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Znacky pouzivané v tomto navodu

V nasledujici tabulce jsou uvedeny symboly pouzité v tomto navodu, spole¢né s popisem jejich vyznamu.

Upozornéni Oznacuje postup, jehoZ nasledkem muze vzniknout $koda nebo poranéni v ptipadé, Ze uzivatel nebude dostate¢né opatrny.
== Oznacuje doplitkové informace, které by mohly byt v souvislosti s danym tématem uzite¢né.
/@\
- Oznacuje stranku obsahujici podrobné informace tykajici se daného tématu.

Oznacuje popis postupu a poradi krokil.

Oznaceny postup musi byt proveden v poradi, v jakém jsou uvedené kroky zobrazeny.

[ (Nazev) | Oznacuje nazev tla¢itka na dalkovém ovladaci nebo na ovladacim panelu projektoru.
Priklad: tlacitko [Esc]

»(Nazev)“ Oznacuje nazev tladitka na obrazovce programu EasyMP Monitor nebo opera¢niho systému.
Casoval (tuéné) Priklad:

Vyberte moznosti ,Casovaé” — ,Nastaveni asovaée”.
Vyberte moznosti Casovac¢ — Nastaveni ¢asovace.
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Funkce produktu EasyMP Monitor



Ulohy, které Ize provadét pomoci produktu EasyMP Monitor

Produkt EasyMP Monitor umoziuje provadét operace, jako je kontrola e Nastaveni Funkce mailové zpravy
stavu nékolika projektort EPSON, které jsou pripojeny k siti u pocitacového Muzete nastavit e-mailové adresy, na které budou odesiléna upozornéni,
monitoru, nebo ovladani projektorti z daného pocitace. pokud u projektoru, ktery byl registrovan, dojde ke stavu, ktery vyzaduje

V nasledujici ¢asti najdete stru¢ny popis sledovacich a ovladacich funkci, pozornost, napiiklad k problému.

které lze provadét pomoci produktu EasyMP Monitor.

¢ Registrovani projektort pro sledovani a ovladani
Projektory na siti lze vyhledat automaticky a z nalezenych projektord si
muzete vybrat, ktery chcete registrovat.
Chcete-li registrovat cilové projektory, mizete zadat jejich adresy IP.

¢ Registrované projektory lze rovné pridavat do skupin, aby bylo mozné
je sledovat a ovladat skupinové.

e Sledovani stavu registrovanych projektori
Stav napdjeni (Zapnuto/Vypnuto) projektorid a problémy nebo varovani,
které vyzaduji vasi pozornost, lze zjistit vizualné pomoci ikon.

Miizete vybrat skupiny projektor nebo jediny projektor, ktery vas zajima, 4 \ )
a zkontrolovat celkovou provozni dobu lampy nebo podrobnosti napi. [\/@ ] \5/@ ]

/O000DRRY

o vstupnich zdrojich, problémech nebo varovénich pro piislu$né \_
projektory.
Als yo 7 . 7 . ¥ 7 v
e Ovladani registrovanych projektori G- Aby bylo mo?Zné monlt(iry sledoyat a ovladat, i kfiyz se r}achazejl ’
3 v pohotovostnim rezimu®, provedte u projektort nasledujici nastaveni.

Projektory lze vybrat ve skupinach nebo zvlast a pak mizete pro vybrané
projektory provadét operace jako vypnuti nebo zapnuti napajeni nebo
prepinani zdroja vstupu.

Pomoci funkci webového ovladani Ize ménit nastaveni v konfigura¢ni
nabidce projektoru.

Pokud je nékteré operace tfeba provadét pravidelné v konkrétni dobu
nebo v konkrétni dny, miizete nastavit ¢asoval pomoci funkce Nastaveni * Kdyz indikitor (!) projektoru sviti oranzové.
¢asovace.

Potfebnd nastaveni se budou li$it v zévislosti na projektoru, ktery

pouzivite. @ Uzivatelskd prirucka k projektoru

o Nastavte moznost Pohotovostni rezim na hodnotu Komunikace zap.
(nebo Sit zapnuta).

e Nastavte moznost Sledovani sit¢ na hodnotu Zapnuto.




Instalace produktu EasyMP Monitor

Provozni prostiedi

Tento software je kompatibilni s pocitaci, které spliuji nasledujici

pozadavky.

Operacni systém

Windows 98 Second Edition SP1
Windows Me

Windows NT4.0 SP6

Windows 2000 Professional SP4
Nisledujici 32bitové operacni systémy:
Windows XP Home Edition SP2/SP3
Windows XP Professional SP2/SP3
Windows Vista

(véechny verze kromé Starter Edition)
Windows Vista SP1/SP2

(v8echny verze kromé Starter Edition)
Windows 7

(v8echny verze kromé Starter Edition)

e Musi byt nainstalovana aplikace Internet Explorer ve verzi
5.0 nebo novéjsi.

Podporovany jazyk

Program EasyMP Monitor podporuje nasledujici jazyky.

BAZE, English, Frangais, Deutsch, Italiano, Esparol, Catala,

Portugués, St=0{, X (& 4F), X (B4R, Nederlands, Dansk, Polski,

Magyar, Cesky, Romana, Slovensgina, Norsk, Svenska, Suomi,

Pycckwit, YkpaiHcbka™* 1, EAAnvikd, Tirkee, dwyeli*2 | aqm'lng,

Bahasa Indonesia, Hrvatski, Slovencina, Bbrrapcku esuk, s sile,

tiéng Viét, nnay*2

¥1 Chcete-li pouzivat ukrajinskou verzi programu EasyMP Monitor v systému
Windows Vista, musite ho aktualizovat na systém Windows Vista SP1.

*¥2 Systém Windows NT4.0 nepodporuje arabskou a hebrejskou verzi.

Procesor

Pentium MMX 166 MHz nebo vykonnéjsi (doporuc¢eno
Pentium II 233 MHz nebo vykonnéjsi)

Kapacita paméti

64 MB nebo vice (doporuceno 128 MB nebo vice)

Volné misto na
pevném disku

50 MB nebo vice

Zobrazeni

Rozliseni SVGA (800x600) nebo vyssi, 32bitové zobrazované
barvy nebo vyssi

e Pocitace Macintosh nelze pouzivat.

e Operace provadéné v pocitaci se mohou zpomalit v zavislosti na poctu
spravovanych projektort. V takovém piipadé pouzijte vykonnéjsi pocitac.
e Produkt EasyMP Monitor nelze pouzivat v prostredi, kterd neumoznuji

prenaseni testd ping.

Prenos nastaveni

Pokud uz pouzivate program EasyMP nebo EMP Monitor, muzete do této
verze prenést nastaveni projektoru. Nastaveni se ukladaji jako datovy soubor
(EMP Monitor.dat). Pred instalaci tohoto softwaru vytvoite kopii souboru
EMP Monitor.dat. Pokud bylo pfi instalaci softwaru pouzito vychozi
nastaveni, soubor EMP Monitor.dat se nachdzi v nasledujicim umisténi:

e Pokud pouzivate operacni systém Windows 98, Windows Me, Windows
2000, Windows NT4.0 nebo Windows XP
»C:\Program Files\EPSON Projector\EasyMP (nebo EMP) Monitor Ver.
x.xx (Ver. x.xx znadi verzi softwaru)“

e Pokud pouzivate opera¢ni systém Windows Vista nebo Windows 7
»C:\Users\(uzivatelské jméno)\AppData\Local\VirtualStore\Program Files
\EPSON Projector\EasyMP (nebo EMP) Monitor Ver. x.xx (Ver. x.xx
znadi verzi softwaru)

Pokud nemizete slozku ,AppData“ najit, kliknéte na moznosti ,Start® -
»Ovladaci panely” - ,Vzhled a prizplisobeni - ,Moznosti slozky*.
Vyberte kartu ,Zobrazeni“ a nastavte moznost ,Zobrazovat skryté
soubory, slozky a jednotky“ v casti ,,Pokrocilé moznosti®.



Instalace produktu EasyMP Monitor

Chcete-li prenést nastaveni, po instalaci tohoto softwaru postupujte pred
spusténim programu EasyMP Monitor podle nize uvedenych pokyni.

e Pokud pouzivate opera¢ni systém Windows 98, Windows Me, Windows
2000, Windows NT4.0 nebo Windows XP
Prepiste stavajici soubor EMP Monitor.dat kopii, kterou jste vytvorili.
Stavajici soubor EMP Monitor.dat je ve slozce ,,C:\Program Files\EPSON
Projector\EasyMP Monitor Ver.4.40%

e Pokud pouzivate opera¢ni systém Windows Vista nebo Windows 7
Umistéte kopii souboru EMP Monitor.dat do slozky ,,C:\Users\(uzivatelské
jméno)\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\EPSON Projector
\EasyMP Monitor Ver.4.40%

:@: Nazev softwaru se zménil.
! Diive: EMP Monitor — Dnes: EasyMP Monitor
Pokud uz pouzivite program EMP Monitor, mizete ho vyménit za

tento.

Instalace
Pokud pouzivate nasledujici systémy, musite pfi instalaci mit prava
administratora.EasyMP Monitor.

e Windows NT4.0
e Windows 7

e Windows 2000 e Windows XP

e Windows Vista

Pokud uz je program EasyMP nebo EMP Monitor nainstalovan, pred
instalaci tohoto softwaru ho odinstalujte. @ "Odinstalovani programu
EasyMP Monitor" s.42

Pokud program EasyMP Monitor podporuje vas jazyk, software je

automaticky nainstalovan ve stejném jazyce, jaky pouziva operacni systém.

Nasledujici pripady jsou vsak vyjimky.

e Pokud pouzivate systtm Windows NT4.0: Protoze arabska verze
a hebrejska verze nejsou podporovany, pii instalaci se vybere anglictina.
e Pokud pouzivate systém Windows Vista: Musite aktualizovat na systém
Windows Vista SP1, chcete-li pouzivat ukrajinskou verzi.
Pokud se jazyk zvoleny pro instalaci programu EasyMP Monitor lidi od
jazyka pouzivaného opera¢niho systému, okna se mozna nebudou
zobrazovat spravné.

g

@ Zapnéte podita¢.
Abyste predesli vyskytu problémi béhem instalace, doporucujeme
vam ukoncit véechny pritomné aplikace, které lze ukondit.

) Vloite dodany disk CD-ROM se Projector Software do poéitace.

Automaticky se spusti instala¢ni program.

Od tohoto okamziku pokracujte v instalaci podle zprav
zobrazenych na obrazovce.

Omezeni zplisobena prostiredim operacniho
systému Windows Vista nebo Windows 7

Pfi pouzivani produktu EasyMP Monitor v opera¢nim systému Windows
Vista nebo Windows 7 méjte na paméti nasledujici omezeni.

e Aby bylo mozné pouzit prikaz Registrovat pri spusténi v okné
Nastaveni prostfedi produktu EasyMP Monitor, musite mit prava
spravce. @ "Sledovani pomoci hlavniho panelu” s.26



Instalace produktu EasyMP Monitor

e Pokud je na vasem pocita¢i nainstalovan program EasyMP Monitor,
pred upgradem opera¢niho systému na systém Windows Vista nebo
Windows 7 ho odinstalujte. Upgradovani vaseho opera¢niho systému bez
odinstalovani softwaru muze vést k nespravnému fungovani.

@ "Odinstalovani programu EasyMP Monitor" s.42

Pied spusténim operaci
Pred spusténim produktu EasyMP Monitor si prectéte nasledujici body.

e Produkt EasyMP Monitor musi byt nainstalovan v pocitaci, ktery se
bude pouzivat pro sledovani a ovladani.

e Pocita¢ a projektory musi byt pripojeny k siti.

e Pouzivate-li syst¢tm Windows 2000, Windows NT4.0, Windows XP,
Windows Vista nebo Windows 7, musi byt pocita¢ spustén ve
spravcovském rezimu.

e V zavislosti na modelu projektoru je pro pouzivani programu EasyMP
Monitor zapotfebi bézné prodavany sériovy <> prevodni adaptér TCP/IP
a pripojovaci kabel. @ UZivatelska ptirucka k projektoru, ,,Pohotovostni
rezim“

Pred pripojenim projektoru provedte nastaveni sériového <> prevodniho
adaptéru TCP/IP.
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Pouzivani produktu EasyMP Monitor



Registrace a vymazani projektort pro sledovani

Tato operace se provadi pfi prvnim spusténi produktu EasyMP Monitor po

instalaci a v ptipadé, ze chcete pridat projektory. Po registrovani projektoru : ik M ek e o =
se bude pti kazdém dal§im spusténi produktu EasyMP Monitor automaticky — 80 === 2&3
zobrazovat stav projektoru.

Operace pro registraci projektort se lisi nasledovné podle mista, k némuz
jsou projektory v siti pripojeny.

e Pfi registraci projektoru, ktery se nachdzi ve stejném segmentu jako
pocita¢, na némz je nainstalovan produkt EasyMP Monitor.
@ "Registrovani projektorti pomoci automatického vyhledavani
(vyhledavani a registrovani projektort, které se nachazeji ve stejném
segmentu)” s.12

e Pfi registrovani projektort, které se nachazeji v nékolika segmentech
sité. @ "Nastaveni rozsahu adres pro automatické vyhledavani
a registraci" s.14

Spusténi produktu EasyMP Monitor

' Pro spusténi produktu EasyMP Monitor kliknéte postupné na
moznosti ,Start” - ,Programy” (nebo ,VSechny programy”) -
~EPSON Projector” — ,EasyMP Monitor Ver.4.40".

| Zobrazi se hlavni okno.

Oblast vyznacena cervenym rameckem dole se nazyva Zobrazeni
skupin.



Registrace a vymazani projektort pro sledovani

Registrovani projektorii pomoci automatického
vyhledavani (vyhledavani a registrovani
projektorti, které se nachazeji ve stejném
segmentu)

Postup automatického vyhledavani

Kliknéte pravym tlac¢itkem mysi do Zobrazeni skupin a vyberte
polozku ,Novy” - ,Projektor (automatické vyhledavani)”.

Zobrazi se nasledujici okno Vytvorit novy projektor (automaticka
registrace).

Kdyz se zobrazi okno Zobrazeni seznamu podrobnosti, vyberte
moznosti Novy - Projektor (automatické vyhledavani) v nabidce

Upravy.

oy projekbor (automaticka registrace)

[ Zadejte rozsah adres a spustte wyhleddwani,
Poiatedni adresa Koncowva adresa

yhledat Uprasy Stormo

Kliknéte na tlacitko ,Vyhledat”.

Bude provedeno automatické vyhledavani a budou zobrazeny nazvy
nalezenych projektora.

Pokud se v seznamu néktery projektor nezobrazi, pouZijte moznost
»Registrace zadanim adresy IP (rucni registrace)“. @ s.16

jekkor (automaticka

MNazev projektons Adresa P
Projectar1l 192168040
Projectarl 19216804
Projector1? 192168042
Projector!3 192168043
Projectorld 192168044
Projector1 192168045
Frojector1f 182165046

[~ Zadejte rozsah adres a spustte wyhledawani.
Potatetni adresa Koncova adresa

Uprawy Stomna

| . o v 7 vy 71X 2 7 ’
~@—_ e Tuto operaci miizete provést rovnéz vybérem moznosti Novy -
’

Projektor (automatické vyhledavani) v nabidce Upravy.
e Projektory, které pouzivaji sériovy «» TCP/IP pievodni adaptér,
nelze vyhledat.

Postup registrace

) Ze zobrazeného seznamu vyberte projektory, které chcete
registrovat, a potom kliknéte na tlaéitko ,Upravy”.

Zobrazi se nasledujici okno.



Zobrazit nazev

Zobrazit ikonu

Rodicovzka skupina
Mézey projekhbaru

Adresa [P

-
{islo portu
Heszlo monitoru

Popis

v Sledavat

Registronat Stormo

Registrace a vymazani projektort pro sledovani

4 | I
|2 adne) |
| Projector0
| 16 . 264 . 163 . 151 Wyhledat

| |

Provedte potfebna nastaveni podle nasledujici tabulky.

Zobrazit nazev

Zadejte nazvy projektoru, které se maji zobrazovat ve
Zobrazeni skupin nebo ve Zobrazeni seznamu
podrobnosti.

Lze zadat maximalné 32 bajtt. Jako prvni znak nelze
pouzit mezeru.

Zobrazitikonu

Vyberte ikony, které se maji zobrazovat ve Zobrazeni
skupin nebo ve Zobrazeni seznamu podrobnosti.

Rodi¢ovska sku-
pina

Tuto moznost vyberte pfi registrovani projektoru ve
skupiné.

Pokud nebyly vytvofeny zddné skupiny, tuto moznost
nelze vybrat.

@ "Registrovani nékolika projektort do skupiny
sledovani najednou” s.17

Nazev projekto-
ru

Ukazuje nézev, ktery byl na projektoru registrovan.

Adresa IP Ukazuje adresu IP pro registrovany projektor.
Pouzijte Tuto moznost nelze vybrat pti registrovani projektort
pfevodni adap- | pomoci automatického vyhledavani.

tér série «»

TCP/IP.

Cislo portu Tuto moznost nelze vybrat pfi registrovani projektora

pomoci automatického vyhledavani.

Heslo monitoru

Pokud bylo na projektoru nastaveno Heslo k monitoru,
ujistéte se, Ze vkladate Heslo k monitoru, které bylo
nastaveno. Nezadate-li v tomto kroku spravné heslo,
nebude mozné projektor sledovat ani ovladat, ackoliv je
registrovany.

Popis Miizete zadat poznamku k projektoru. Zadané udaje
budou zobrazeny ve vlastnostech projektoru.
Lze zadat maximalné 60 bytu.

Sledovat Vybérem této moznosti zahajite sledovani.

Po zadani udaje muzete registraci zahajit kliknutim na moznost

~Registrovat”. Po zobrazeni zpravy kliknéte na tlacitko ,OK".

Chcete-li registrovat dal$i projektory, opakujte kroky 1 a 2.

A\l
< =

> -
~
77

Projektory, které byly registrovany pomoci automatického vyhledavani,
jsou pri kazdém spusténi produktu EasyMP Monitor znovu
vyhledavany podle nazvu.




Registrace a vymazani projektort pro sledovani

Chcete-li registraci ukoncit, kliknéte na ikonu E vV pravém
hornim rohu okna nebo kliknéte na tlacitko ,Storno”.

Ikony registrovanych projektorti se budou zobrazovat ve Zobrazeni
skupin nebo ve Zobrazeni seznamu podrobnosti.

V casti @ "Rozvrzeni okna Sledovani" s.21 najdete informace
0 pouzivani moznosti Zobrazeni skupin a Zobrazeni seznamu
podrobnosti.

v Jadejte rozsah adres a spustte v hl_edévénl'.

Nastaveni rozsahu adres pro automatické Feeriaem (| 2 e o o Newsadem (| . 0 = )
vyhledéva'nl' a registraci . -.0..c.. SO

Uprawy Storna

- Projektory, které pouzivaji sériovy «» TCP/IP ptevodni adaptér, nelze /' Kliknéte na tlacitko ,Vyhledat”.

-

N vyhledat. Bude provedeno automatické vyhledavani a budou zobrazeny nazvy
nalezenych projektora.

Postup automatického vyhledavani P
prajektoru Adresa P
Projectar10 192168040
Projectar1l 192168041
Projector]2 192168042
Projector]3 192168043
> Projectorl4 192168044
. v ra V7 ve e . Projectar1s 192168045
Kliknéte pravym tlac¢itkem mysi do Zobrazeni skupin a vyberte Frotastorte 1opete
polozku ,Novy” - ,Projektor (automatické vyhledavani)”.
Zobrazi se okno Vytvofit novy projektor (automaticka registrace).
Kdyz se zobrazi okno Zobrazeni seznamu podrobnosti, vyberte
moznosti Novy - Projektor (automatické vyhledavani) v nabidce v Zadse rozsah adres a spustte vyhledvarn,
U ra Pocatetni adresa 192 . 168 . 0 ., 00 Koncova adresa 192 . 168 . 0 ., 50
pravy. e — p—

Zaskrtnéte policko ,Zadejte rozsah adres a spustte
vyhledavani.” a potom zadejte adresy ,Pocatecni adresa”
a ,Koncova adresa” rozsahu.




Registrace a vymazani projektort pro sledovani

Postup registrace

Ze zobrazeného seznamu vyberte projektory, které chcete
registrovat, a potom kliknéte na tla¢itko ,Upravy”.

Zobrazi se nasledujici okno.

Zobrazit ndzev

Zobrazit ikonu

Rodidavské skupina

Mazey projekton

Adresa P | 189 . 284 . 163 . 151 Wyhledat
-
Cizlo portu ’7
Heszla monitoru |
Popiz
v Sledavat
Registiovat | | Stomo

< | Bl
| Zadng) |
| Projector1l

Provedte potfebna nastaveni podle nasledujici tabulky.

Zobrazit nazev

Zadejte nazvy projektord, které se maji zobrazovat ve
Zobrazeni skupin nebo ve Zobrazeni seznamu
podrobnosti.

Lze zadat maximalné 32 bytt. Jako prvni znak nelze
pouzit mezeru.

Zobrazit ikonu

Vyberte ikony, které se maji zobrazovat ve Zobrazeni
skupin nebo ve Zobrazeni seznamu podrobnosti.

Rodi¢ovska sku-
pina

Tuto moznost vyberte pfi registrovani projektoru ve
skupiné.

Pokud nebyly vytvoreny Zadné skupiny, tuto moznost
nelze vybrat. @ "Registrovani nékolika projektort do
skupiny sledovani najednou”s.17




Registrace a vymazani projektort pro sledovani

Nazev projekto-

Ukazuje nazev, ktery byl na projektoru registrovan.

ru

Adresa IP Ukazuje adresu IP pro registrovany projektor.
Pouzijte Tuto moznost nelze vybrat pfi registrovani projektorti
pfevodniadap- | pomoci automatického vyhledavani.

tér série «»

TCP/IP.

Cislo portu Tuto moznost nelze vybrat pfi registrovani projektort

pomoci automatického vyhledavani.

Heslo monitoru

Pokud bylo na projektoru nastaveno Heslo k monitoru,
ujistéte se, Ze vkladate Heslo k monitoru, které bylo
nastaveno. Nezadate-li v tomto kroku spravné heslo,
nebude mozné projektor sledovat ani ovladat, ackoliv je
registrovany.

Popis Miizete zadat poznamku k projektoru. Zadané udaje
budou zobrazeny ve vlastnostech projektoru.
Lze zadat maximalné 60 bytu.

Sledovat Vybérem této moznosti zahajite sledovani.

' Po zadani Gdaje mizete registraci zahajit kliknutim na moznost
~Registrovat”. Po zobrazeni zpravy kliknéte na tlacitko ,OK".

Chcete-li registrovat dal$i projektory, opakujte kroky 1 a 2.

| Chcete-li registraci ukongit, kliknéte na ikonu [X| v pravém

hornim rohu okna nebo kliknéte na tlaéitko ,Storno”.

Ikony registrovanych projektorti se budou zobrazovat ve Zobrazeni

skupin nebo ve Zobrazeni seznamu podrobnosti.

V casti @ "Rozvrzeni okna Sledovani" s.21 najdete informace
o pouzivani moznosti Zobrazeni skupin a Zobrazeni seznamu

podrobnosti.

Registrace zadanim adresy IP (rucni registrace)

Kliknéte pravym tlacitkem mysi do Zobrazeni skupin a vyberte
polozku ,Novy” - ,Projektor (rucni registrace)”.

Zobrazi se nasledujici okno.

Kdyz se zobrazi okno Zobrazeni seznamu podrobnosti, vyberte
moznosti Novy — Projektor (ru¢ni registrace) v nabidce Upravy.

Zobrazit nazer | |

Zaobrazit kanu

< | 2l
Fodigovské skupina | Zadne) ~|
Mazev prajektoru [
Adresa IP | : . : Wyhledat

[ Pougifte pfevodni adaptér séne <-> TCRAP.

Cislo portu
Hesla monitan |
Popiz
[v* | Sledavat
Registrowat Stomo




Registrace a vymazani projektoru pro sledovani

Heslo monitoru | Pokud bylo na projektoru nastaveno Heslo k monitoru,
ujistéte se, ze vkladate Heslo k monitoru, které bylo
nastaveno. Nezadate-li v tomto kroku spravné heslo,
nebude mozné projektor sledovat ani ovladat, ackoliv je
registrovany. Pokud k pfipojeni projektoru pouzivate
sériovy «» prevodni adaptér TCP/IP, funkci zabezpeceni
Heslo k monitoru nelze pouzivat.

-»<-  Tuto operaci mliZete provést rovnéz vybérem moznosti Novy -
@ Projektor (ru¢ni registrace) v nabidce Upravy.

J Do pole ,Adresa IP“ zadejte adresu IP projektoru, ktery chcete
registrovat, a potom kliknéte na tlacitko ,Vyhledat”. Po
zobrazeni zpravy kliknéte na tlacitko , OK".

Popis Miizete zadat poznamku k projektoru. Zadané udaje

Pouzivate-li sériovy <> prevodni adaptér TCP/IP a kabel pro budou zobrazeny ve vlastnostech projektoru.

pripojeni monitoru, vyberte moznost Pouzijte pfevodni adaptér série
«» TCP/IP, zadejte ¢islo portu do polozky Cislo portu a kliknéte na
tla¢itko Vyhledat. Sledovat Vybérem této moznosti zahajite sledovéni.

Lze zadat maximalné 60 bytu.

Po dokonéeni vyhledavani zadejte informace pro registrovany Po zadani udaje muizete registraci zahajit kliknutim na moznost

projektor podle nasledujici tabulky. \ ~Registrovat”. Po zobrazeni zpravy kliknéte na tlacitko ,OK".
Zobrazit ndzev | Zadejte nazvy projektorti, které se maji zobrazovat ve Ikony registrovanych projektorti se budou zobrazovat ve Zobrazeni
Zobrazen{ skupin nebo ve Zobrazeni seznamu skupin nebo ve Zobrazeni seznamu podrobnosti.

podrobnosti. Lze zadat maximalné 32 bytt. Jako prvni
znak nelze pouzit mezeru.

Zobrazitikonu | Vyberte ikony, které se maji zobrazovat ve Zobrazeni
skupin nebo ve Zobrazeni seznamu podrobnosti.

Registrovani nékolika projektort do skupiny
sledovani najednou

Rodi¢ovska sku- | Tuto moznost vyberte pfi registrovani projektoru ve
pina skupiné. Pokud nebyly vytvoreny zadné skupiny, tuto

moinost nelze vybrat. Projektory, které byly registrovany, pak lze registrovat spole¢né do rtznych

@ "Registrovéni nékolika projektorti do skupiny skupin, takze je mozné je spole¢né sledovat a ovladat.

sledovéni najednou” s.17 Pokud navic vyberete jednu z registrovanych skupin jako Rodicovska
skupina, Ize operace sledovani a ovladani provadét pro vSechny projektory

Nazev projekto- | Ukazuje nazev, ktery byl na projektoru registrovan.

ru v dané Rodi¢ovské skupiné.
Adresa IP Zobrazuje adresu IP, kterou jste zadali v kroku 2. Rodic¢ovska skupina lze nastavit pro jiné rodicovské skupiny, takze je mozné
Pouzijte Tuto moznost vyberte, pokud k pfipojeni projektoru vytvofit hierarchickou strukturu skupin.
pfevodniadap- | pouZivite sériovy «» pfevodni adaptér TCP/IP. Nejdtive vytvorte registraéni skupiny a potom do vytvofenych skupin
- o :
'tl'(zirPs/Tll;I.e registrujte projektory.
Cislo portu Pokud k ptipojeni projektoru pouzivate sériovy «»

prevodni adaptér TCP/IP, zadejte ¢islo portu.




Registrace a vymazani projektort pro sledovani

polozku ,Novy” - ,Skupina”.
Zobrazi se nasledujici okno.
Provedte potfebna nastaveni podle nasledujici tabulky.

Kdyz se zobrazi okno Zobrazeni seznamu podrobnosti, vyberte
moznosti Novy — Skupina v nabidce Upravy.

Mazew skupiny | |

Zobrazit ikanu

- Tuto operaci miizete provést rovnéz vybérem moznosti Novy -
> Skupina v nabidce Upravy.

' Kliknéte pravym tlaéitkem mysi do Zobrazeni skupin a vyberte

\ ' Po dokonéeni instalace miizete registraci zahajit kliknutim na
moznost ,Registrovat”. Po zobrazeni zpravy kliknéte na
tlacitko , OK”.

Ikony registrovanych projektorti se budou zobrazovat ve Zobrazeni
skupin nebo ve Zobrazeni seznamu podrobnosti.

) Kliknutim pravym tlac¢itkem mysi na ikony projektora je
" registrujte do skupiny, kterou jste vytvorili ve Zobrazeni skupin
nebo ve Zobrazeni seznamu podrobnosti a vyberte prikaz
~Upravy”.

Al

7/

Rodidovska skupina

|Zadng)

~@—_ Tuto operaci miZete provést rovnéz vybérem moznosti Upravy
’ ~
’

v nabidce Upravy.

=

Fegistrovat

Storno

Nazev skupiny

Zadejte nazev skupina, ktery se ma zobrazovat ve
Zobrazeni skupin nebo ve Zobrazeni seznamu
podrobnosti.

Lze zadat maximalné 32 bytu. Jako prvni znak nelze
pouzit mezeru.

ms V okné Upravit projektor vyberte nazev skupiny, ktery se ma
pouzit pro registraci do Rodi¢ovské skupiny, a potom kliknéte
na tlac¢itko ,Zménit”.

Stav registrace skupiny bude zobrazen jako ikona ve Zobrazeni skupin
nebo ve Zobrazeni seznamu podrobnosti.

Zobrazitikonu

Vyberte ikony, které se maji zobrazovat ve Zobrazeni
skupin nebo ve Zobrazeni seznamu podrobnosti.

Rodi¢ovska sku-
pina

Slouzi k vybéru rodic¢ovské skupiny. Pokud nebyly
vytvofeny zadné skupiny, tuto moznost nelze vybrat.

] . . . . Y v . o
~»~- Podrobnosti o registraci najdete rovnéz v seznamu Seznam projektorii

:@‘ v nabidce Zobrazit.

Sledovat

Slouzi ke sledovani vSech projektord, které byly ve
skupiné registrovany. Pokud tuto moznost nevyberete,
budou pouzita nastaveni vytvorena pfi registraci
jednotlivych projektort.

Nelze nastavit pfi vytvareni nové skupiny.




Registrace a vymazani projektort pro sledovani

Pokud se po registraci zméni nazev projektoru Pro projektory registrované pomoci automatického vyhledavani

nebo adresa IP

Pro rucné registrované projektory

Odstrante projektory, jejichz nazev nebo adresa IP byly
zménény v nabidce Zobrazeni skupin nebo Zobrazeni seznamu

podrobnosti. @ s.19

§ Kliknéte pravym tlaéitkem mysi na ikonu projektoru ve -~/ Chcete-’li 'pr’ojektory pFe.registroyat, Provec{'te automatické
" Zobrazeni skupin nebo ve Zobrazeni seznamu podrobnosti vyhledavani pro preregistrovani projektoru. @ s.12

a vyberte polozku ,Sledovani deaktivovano”. Potom pravym
tlacitkem mysi znovu kliknéte na ikonu projektoru a vyberte

pfikaz ,Upravy"”. ZrusSeni registraci projektoru (Odstranit)
- Tyto operace miizete provést rovnéz pomoci nabidky Upravy. Registrace projektorti 1ze odstranit, pokud jiz nejsou potiebné pro sledovani
3@* a ovladani pomoci produktu EasyMP Monitor.

Pokud se zménil pouze nazev projektoru, kliknéte na tlacitko

~Vyhledat” ve zobrazeném okné Upravit projektor. Pokud se

zménila adresa IP, zadejte novou adresu IP do pole ,Adresa IP” Ve Zobrazeni skupin nebo ve Zobrazeni seznamu podrobnosti

a potom kliknéte na tlaéitko ,Vyhledat”. Po zobrazeni zpravy kliknéte pravym tla¢itkem mysi na ikonu projektoru nebo skupiny,

kliknéte na tlacitko ,OK". ktery/kterou chcete odstranit, a vyberte pfikaz ,Odstranit”. Po
zobrazeni zpravy kliknéte na tlacitko , OK“.

Kdyz se znovu zobrazi okno Upravit projektor, kliknéte na Ve Zobrazeni skupin nebo ve Zobrazeni seznamu podrobnosti lze

tladitko ,Zménit”. k odstranéni vybrat vice nez jeden projektor.

Zpusoby vybéru nékolika projektort najednou jsou nasledujici.

e Vyberete-li ikonu Skupina v nabidce Zobrazeni skupin, budou najednou
odstranény vSechny projektory, které jsou v dané skupiné registrovany.

e Stisknéte a podrzte klavesu Ctrl na klavesnici a zaroven klikejte na
pozadované ikony.

e Pretazenim vyberte rozsah pozadovanych ikon.
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1 : o v 7 Xy 71X ¥ . .
~@: Tuto operaci muzete provést rovnéz vybérem moznosti Odstranit
4

4

v nabidce Upravy.




Rozvrzeni okna Sledovani

V4 V4

Typy okna sledovani a zptlisob piepinani

Typy okna sledovani

Existuji dva typy okna sledovani. Vyberte pozadované okno.

e Zobrazeni skupin
V tomto zobrazeni muzete sledovat stav registraci skupin
v hierarchickém zobrazeni.

e ] 0O BE-HEBTA=ES @ E
®@ @
w0 e samc

H o =

B 5 o

Zobrazeni skupin

e Zobrazeni seznamu podrobnosti
V tomto zobrazeni muzete sledovat stav jednotlivych projektorti jako
seznam, takze lze projektory sledovat podrobné. Rovnéz mtizete zobrazit
specifické polozky jako seznam a tfidit zobrazené polozky pomoci
urc¢itého radku jako klice tridéni.

i
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Zobrazeni seznamu podrobnosti

Jak prepinat zobrazeni

Zobrazeni skupin a Zobrazeni seznamu podrobnosti se prepinaji
nasledovné.

Kliknéte na nabidku Zobrazit a vyberte moznost ,Zobrazeni skupin”
nebo ,Zobrazeni seznamu podrobnosti”.

Sledovani pomoci moznosti Zobrazeni skupin

Vyznamy ikon Zobrazeni skupin

Symboly na ikonach ve Zobrazeni skupin ukazuji stavy projektort.. Pokud
maji ikony skupin kulaty tvar, znamena to, Ze pod nimi je dal$i Groven.
- s.22

£E -0
Soubor  Uprawy  Zobrazit Mdstroj Mapovida

Obnowit ‘iybrat ve (Gl Egm@u’%.ﬁ‘%“




Rozvrzeni okna Sledovani

Nize jsou popsany symboly na ikondch a jejich vyznamy.

Skupina

Zadna varovani ani problémy
Vsechny projektory ve skupiné jsou normalni.

Varovani nebo problém
Neéktery projektor ve skupiné ma stav varovani nebo problému.

Upozornéni
Ve skupiné byl zjistén projektor, ktery vyzaduje okamzitou pozornost.

Sledovani deaktivovano

Projektor neni sledovan. Kliknete-li pravym tla¢itkem mys$i na ikonu
a vyberete-li polozku Sledovani aktivovano, projektor bude pridan ke
sledovanym projektoraim.

®

Aktualizuji se data

Projektor

€

Zadna varovani ani problémy’!

Varovani nebo problém

Upozornéni

Sledovani deaktivovano

Aktualizuji se data

84 @ 0 &

Chyba sité (chyba ovéieni Heslo k monitoru)

Pfi registraci projektoru nebylo zaddno zadné heslo monitoru nebo bylo
zaddno nespravné heslo monitoru. @ s.12, s.15, s.16

Projektor

Chyba sité (chyba pfipojeni TCP)*2
B X

Eﬁ' Chyba sité (chyba komunikace ESC/VP.net)*3
(2

=y

*1 Pokud je moznost Zobrazit uroven teploty skupiny zobrazeni nastavena na
hodnotu Zapnuto v ¢asti Nastaveni prostfedi nabidky Nastroj, na ikoné
projektoru se zobrazi ikona ukazujici vnitfni teplotu projektoru. Vychozi
nastaveni je Vypnuto. Jelikoz mate predstavu o tom, jak teplota uvnitf
projektoru stoupd, kdyz se zobrazuje Uroven teploty, miZete vylepsit provozni
okoli projektoru, nez dojde k chybé zpiisobené vysokou vnitfni teplotou nebo
k varovani vysoké teploty. @ s.26

*2 Zkontrolujte tyto polozky.

- Zkontrolujte, zda je napajeni projektoru zapnuté.

- Zkontrolujte, zda je zapojeny kabel LAN.

- Zkontrolujte, zda je moznost Pohotovostni rezim nastavena na hodnotu
Komunikace zap. (nebo Sit zapnuta) nebo moznost Sledovani sité na hodnotu
Zapnuto v konfigura¢ni nabidce projektoru.

*3  Zkontrolujte, zda je projektor spravné pripojeny k siti.

= ~- Informace o projektoru, které jsou generovany pii zjisténi problému,
@ zustavaji ulozené do zavieni produktu EasyMP Monitor. Zobrazeni
produkt EasyMP Monitor se neaktualizuji, ani kdyZz se projektor vrati
do normalniho stavu. Chcete-li stav aktualizovat, kliknéte v hlavnim
okné na tlacditko ,,Obnovit®.

Pouzivani ikon ve Zobrazeni skupin

Nasledujici operace s ikonami lze provadét ve Zobrazeni skupin.



Rozvrzeni okna Sledovani

e Rozbalovani a sbalovani ikon
Pfi kazdém dvojitém kliknuti na ikonu skupiny se zobrazi nebo skryji
ikony projektoru, ktery byl v dané skupiné registrovan.

e Presouvani ikon
Chcete-li zménit umisténi ikony ve Zobrazeni skupin, pretahnéte
pozadovanou ikonu na pfislusné misto.

Sledovani pomoci funkce Zobrazeni seznamu
podrobnosti

Vyznamy ikon Zobrazeni seznamu podrobnosti

Stav registrovanych projektor je zobrazen jako seznam v Zobrazeni
seznamu podrobnosti; Skupina, do které projektory patfi, se pfitom nebere
Vv potaz.

ot Upravy zobrazt 1
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Nize jsou popsany symboly na ikonach a jejich vyznamy.

@ Typ

Zobrazuje stav projektoru.

Z4dna varovani ani problémy*l

£

Varovani nebo problém

i

Na projektoru doslo k chybé.

Upozornéni

Projektor vyzaduje okamzitou pozornost.

Sledovani deaktivovéno

Projektor neni sledovan. Kliknete-li pravym tlac¢itkem mysi na
ikonu a vyberete-li polozku Sledovani aktivovano, projektor bude
ptidan ke sledovanym projektortim.

Aktualizuji se data

Chyba sité (chyba ovéfeni Heslo k monitoru)

&) 4

Pifi registraci projektoru nebylo zaddno Zddné Heslo k monitoru
nebo bylo zaddno nespravné Heslo k monitoru. @ s.12, s.15,
s.16

el Chyba sité (chyba pripojeni TCP)*2

Gy Chyba sité (chyba komunikace ESC/VP.net)*3

@ Nazev skupiny

Kdyz jsou projektory registrovany do nékteré skupiny, zobrazi se nazev
skupiny, do niZz projektor patfi.

@) Zobrazit nazev

Ukazuje nazev obrazovky.
Napijeni
Ukazuje stav napdjeni projektoru.

Napdjeni zapnuto a normalni @ Napdjeni vypnuto a normaélni

stav stav
@ Napdjeni zapnuto @ Napdjeni vypnuto
a abnormalni stav a abnormalni stav

Provoz lampy (hod)

Ukazuje provozni dobu lampy projektoru. Pokud mé projektor 2 lampy,
ukazuje provozni dobu jak pro lampu 1, tak pro lampu 2.



Rozvrzeni okna Sledovani

@ Uroven teploty
Nésledujicich pét ikon ukazuje rdzné stavy vnitfni teploty projektoru.
= ] Normalni vnitfni teplota mm ] Normalni vnitfni teplota
] Varovani vysoké teploty mmmms | Varovani vysoké teploty
Chyba vnitini teploty
@ Informace o chybé

Ukazuje upozornéni nebo stav varovani/problému pomoci nasledujicich
ikon.

— Y. . Y Y *4

Vyd¢istit vzduch. filtr a Vyménte lampu
Vymeéite lampu (lampa 1) Vyménte lampu (lampa 2)

Chyba lampy (lampa 2)

Chyba lampy pfi zapnuti
(lampa 2)

Chyba lampy pfi zapnuti
(lampa 1)

Varovani vysoké teploty Vyménte vzduch. filtr

&
a] Chyba lampy (lampa 1)
&
i

7y Chybi vzduch. filtr

Nizky prutok vzduchu
Chyba senz. pr. vzd. Chyba napajeni (zatéz 1)
Chyba napdjeni (zatéz 2) Varovani kinofiltru
Varovani zavérky Otevieny kryt lampy

Chyba lampy Chyba lampy (lampa 1)

HEIPEE 8w

Chyba lampy (lampa 2) .| Chyba lampy pii zapnuti

[l
)

Chyba lampy pfi zapnuti Chyba lampy pfi zapnuti
(lampa 1) = (lampa 2)
Iﬁ Chyba nizkého pratoku vzd.

Vnitini chyba

Chyba - vysoka vnitfni
teplota

Chyba snimade pratoku
vzduchu vzduchovym filtrem

N EeEEEE e N

*1

*2

*3
*4

:i';ﬂ Chyba ventildtoru lﬂ‘ Chyba snimace

Chyba napéjeni (zatéz 1)

@ Chyba Auto Iris

Chyba zavérky

Chyba chlazeni (¢erpadlo)

Chyba napaj. (zatéz)

Chyba napdajeni (zatéz 2)
Chyba kinofiltru

.‘I Chyba chlazeni (Peltierav
FE IS
¢lanek)

Jind chyba

Pokud je moznost Zobrazit Groven teploty skupiny zobrazeni nastavena na
hodnotu Zapnuto v ¢asti Nastaveni prostfedi nabidky Nastroj, na ikoné
projektoru se zobrazi ikona ukazujici vnitfni teplotu projektoru. Vychozi
nastaveni je Vypnuto.

Zkontrolujte tyto polozky.

- Zkontrolujte, zda je napajeni projektoru zapnuté.

- Zkontrolujte, zda je zapojeny kabel LAN.

- Zkontrolujte, zda je moznost Pohotovostni rezim nastavena na hodnotu
Komunikace zap. (nebo Sit zapnuta) nebo moznost Sledovani sité na hodnotu
Zapnuto v konfigura¢ni nabidce projektoru.

Zkontrolujte, zda je projektor spravné ptipojeny k siti.

Moznost Vyménte lampu mizete zobrazit v kteroukoliv dobu prednastavenou
v Casti Nastaveni prostfedi nabidky Nastroj.

1 . Z o , 29 92N ’
~@— e Informace o projektoru, které jsou generovany pfi zjisténi problému,
’,

h zistavaji ulozené do zavreni produktu EasyMP Monitor. Zobrazeni
produkt EasyMP Monitor se neaktualizuji, ani kdyz se projektor
vrati do normalniho stavu. Chcete-li stav aktualizovat, kliknéte
v hlavnim okné na tlacitko ,,Obnovit®.

e Informace o rozpoznatelnych chybach se lisi podle pouzivaného
projektoru.




Rozvrzeni okna Sledovani

Vybér polozek zobrazeni

Mizete vybrat, aby byly ve Zobrazeni seznamu podrobnosti zobrazeny
pouze pozadované polozky.

/' Vyberte moznost ,Volba” v nabidce Zobrazit.
Zobrazi se okno Volba.

volba

Zobrazit polozky

<
St
2=}

<

M &zey zkupiny

Mazey projekion

<

Zobrazit nazew

Adresa [P

<l

M apajeni

<

Frovoz lampy [hod)
Zdioy

<

[lroved teplaty

9

Popis

<]

Informace o chybé

ag Starmo

Zaskrtnéte policko u polozky, kterou chcete zobrazit.

Kliknéte na tlacitko , OK”.

\ ' Pokud nelze viechny tdaje o polozce zobrazit ve Zobrazeni
seznamu podrobnosti, pretahnéte okrajovou ¢aru napravo od
nazvu polozky tak, aby se zobrazeni rozsifilo na pozadovanou

v v

sirku.

Tridéni seznami

Podrobné seznamy muzete tfidit podle urcitého radku jako klice tfidéni,
napfiklad poradi nazvi projektord nebo poradi adres IP.

Kliknéte na nazev polozky radku, ktery chcete pouzit jako kli¢
tridéni.

Vyhledavani pozadovanych ikon (Seznam
projektorti)

Funkce Seznam projektort je vhodna pro vyhledavani v seznamech, kdyz je
registrovano mnoho skupin a projektortt a kdyz hledana ikona neni
zobrazena na obrazovce.

CN7}

Vyberte moznost ,Seznam projektori” v nabidce Zobrazit.

Zobrazi se nasledujici okno.

am projekkar

+ FE! Convention Hall
@3 Lobby
= Shawroam
- Showrmam &
My o
i Mol
@ Mo3
+ @ Showrgam B
+ Q;I Branch B
+ e;I Branch C




Rozvrzeni okna Sledovani

V okné Seznam projektort se ikony urovné teploty nezobrazuji nezavisle na
nastaveni polozky Zobrazit Groven teploty skupiny zobrazeni v Casti It e KRR
Zobrazit iravei’ teplaty skupiny & Vypruto  Zapnuto

Nastaveni prostredi. e

. o v . , . . . . Upozarnéni na plén lampy % Vypruto ' Zte o0 = e
Seznam projektorti umoznuje zkontrolovat tdaje o registraci skupin

v hierarchickém zobrazeni. Kdyz kliknete na ikonu, prochazi se Zobrazeni
skupin a Zobrazeni seznamu podrobnosti a vybrana ikona se zobrazi
v okné.

Wilstup 2dznamu (+ Vypruta " Zapruto

I Registrovat pfi spusténi

[ Zménit heslo zamku aplikach

Staré heslo |

Mowé heslo |

Nows hesla [potvrzeni] |

Sledovani pomoci hlavniho panelu

aK Stomo

Stavy projektoru se vzdy zobrazuji jako ikony na hlavnim panelu, i kdyz A
Zobrazeni skupin nebo Zobrazeni seznamu podrobnosti neni vzdy 3%@ Kliknéte na tlaitko ,OK".
zobrazeno, a stavy lze sledovat podle symbolt ikon.

Kdyz jsou konfigura¢ni nabidky nastaveny pomoci ndsledujicich operaci, ==~ * Kliknutim pravjm tlacitkem mysi na ikonu na hlavnim panelu
zobrazi se na hlavnim panelu ikona a stav lze sledovat pomoci symbolu ’@\ oteviete mistni nabidku a vyberte polozku Otevfit hlavni obrazovku
ikony. nebo Konec.

e Pokud vyberete moznost Registrovat pri spusténi v ¢asti Nastaveni
prostredi, produkt EasyMP Monitor se spusti automaticky po
zapnuti pocitace. Pri pouZivani programu EasyMP Monitor
v systému Windows Vista nebo Windows 7 musite mit pro
pouzivani této funkce prava spréavce.

Symboly ikon jsou vysvétleny niZe. Zobrazeni projektora se stavy problému nebo
© Zidnyproblém fly  Problém varovani v seznamu

Mizete zobrazit seznam pouze s téma projektory, které maji stav problému

nebo varovani.
Vyberte moznost ,Nastaveni prostiedi” v nabidce Nastroj.

Zobrazi se okno Nastaveni prostfedi.

Vyberte moznost ,Seznam varovani a chyb projektoru” v nabidce
Vyberte polozku ,Rezidentné na hlavnim panelu”. Zobrazit.
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Zobrazi se nasledujici okno Seznam varovani a chyb projektoru.
Umistite-li ukazatel my$i na ikonu dané informace o chybé, zobrazi se
podrobnosti o chybé a jeji napravé. Dvojitym kliknutim na urcity radek se
zobrazi vlastnosti daného projektoru. @ s.29

o s TEEEECCEERDEETE

Fobrazit naze: 3 Trrove: lampy thed) Zdroj (Croven teplot

Frojectord | @ T |
-« ||@ bo®

Informace o chybé

4| 3

Nize jsou popsany symboly na ikondch a jejich vyznamy.

@ Typ
Ukazuje skupinu nebo stav projektoru.

@a Zadna varovani ani problémy*l

Varovani nebo problém
Na projektoru doslo k chybé.

Upozornéni

€ &

Projektor vyzaduje okamzitou pozornost.

Sledovani deaktivovano

Projektor neni sledovan. Kliknete-li pravym tlac¢itkem mysi na
ikonu a vyberete-li polozku Sledovani aktivovano, projektor bude
priddn ke sledovanym projektortim.

Aktualizuji se data

§

fes) Chyba sité (chyba ovéfeni Heslo k monitoru)

Pfi registraci projektoru nebylo zadiano zadné Heslo k monitoru
nebo bylo zaddno nesprdavné Heslo k monitoru. @ s.12, s.15,

s.16

@ Chyba sit¢ (chyba ptipojeni TCP)™

@ Zobrazit nazev

Ukazuje nazev obrazovky.

Napajeni

Ukazuje stav napdjeni projektoru.

G Chyba sité (chyba komunikace ESC/VP.net)*3

Napdjeni zapnuto a normalni @ Napdjeni vypnuto a normalni

stav

@ Napdjeni zapnuto
a abnormadlni stav

@ Provoz lampy (hod)

stav

@ Napdjeni vypnuto
a abnormadlni stav

Ukazuje provozni dobu lampy projektoru.

@ Zdroj

Zobrazuje zdroj vstupu, ktery byl vybran pro tento projektor.

oo™

Pocita¢ nebo Pocitacl
BNC

Video (RCA)

DVI-D1 nebo HDMI]I,

DVI-D, HDMI*4
D-Video

USB Display

E Em) Pocitac2

Qo2
S-Video

=1

|: Video (BNC)

DVI-D2 nebo HDMI2*5

EasyMP
@

Eﬂ USB nebo USBI1




Rozvrzeni okna Sledovani

g | LAN

Eﬁ| USB2

@ Uroven teploty
Nasledujicich pét ikon ukazuje rizné stavy vnitini teploty projektoru.
= ] Normalni vnitfni teplota mm | Normalni vnitfni teplota
] Varovani vysoké teploty mmmms | Varovani vysoké teploty
Chyba vnitini teploty
@ Informace o chybé
Ukazuje stav varovani/problému pomoci nasledujicich ikon.

Vyménte lampu*6 8] Vyménte lampu (lampa 1)

Vyménte lampu (lampa 2) Chyba lampy (lampa 1)

Chyba lampy (lampa 2) a Chyba lampy pfi zapnuti
(lampa 1)

Chyba lampy pfi zapnuti Varovani vysoké teploty

(lampa 2)

Vyménte vzduch. filtr 73 Chybi vzduch. filtr

Nizky pratok vzduchu Chyba senz. pr. vzd.

T
S

Chyba napajeni (zatéz 1) Chyba napajeni (zatéz 2)

Varovani kinofiltru Varovani zavérky

Otevieny kryt lampy Chyba lampy

Chyba lampy (lampa 1) Chyba lampy (lampa 2)

HEPPEE ¥ EE

S=E e

Chyba lampy pfi zapnuti
(lampa 1)

- Chyba lampy pfi zapnuti
Chyba lampy pfi zapnuti

-
(lampa 2)

ﬁ Chyba nizkého pratoku vzd.

1
K T

Chyba - vysoka vnitfni
teplota

=l

Chyba snimace priitoku
" vzduchu vzduchovym filtrem

1mn
el

*1

*2

*3
*4
*5
*6

Vnitini chyba ""E‘J Chyba ventilatoru
L)

Chyba napdj. (zatéz)
Chyba napéajeni (zatéz 2)
Chyba kinofiltru
Chyba chlazeni (Peltiertiv
FE I

¢ldnek)
Jind chyba

Pokud je moznost Zobrazit Groven teploty skupiny zobrazeni nastavena na
hodnotu Zapnuto v ¢asti Nastaveni prostfedi nabidky Nastroj, na ikoné
projektoru se zobrazi ikona ukazujici vnitfni teplotu projektoru. Vychozi
nastaveni je Vypnuto.

Zkontrolujte tyto polozky.

- Zkontrolujte, zda je napdjeni projektoru zapnuté.

- Zkontrolujte, zda je zapojeny kabel LAN.

- Zkontrolujte, zda je moznost Pohotovostni rezim nastavena na hodnotu
Komunikace zap. (nebo Sit zapnuta) nebo moznost Sledovani sité na hodnotu
Zapnuto v konfigura¢ni nabidce projektoru.

Zkontrolujte, zda je projektor spravné pripojeny k siti.

Popisuje vstup DVI-D, pokud je projektor vybaven vstupy DVI-D i HDML
Popisuje vstup HDMI, pokud je projektor vybaven vstupy DVI-D i HDMI.
Mozinost Vyménte lampu mtizete zobrazit v kteroukoliv dobu prednastavenou
v Casti Nastaveni prostfedi nabidky Nastroj.

@ Chyba snimace

Chyba napdjeni (zatéz 1)

@ Chyba Auto Iris

Chyba zavérky

Chyba chlazeni (¢erpadlo)

-

4

~@—_ Informace o rozpoznatelnych chybach se lidi podle pouzivaného

projektoru.

Podrobné zobrazeni vlastnosti

Mizete podrobné zobrazit vlastnosti funkce Skupina a projektort.
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Vlastnosti skupiny - zobrazeni

{infammae | Easovas

Chcete-li zobrazit vlastnosti, miizete pouzit néktery z nasledujicich

Hazew skupiny
Wazew projektony
Zobracit nzey
#drasa IF

Prowoz lampy thod)

Branch A
testl

Lobby
10.12.0.324

zptisobu.

e Zobrazeni vlastnosti vSech skupin pomoci okna Zobrazeni skupin
Kliknéte pravym tlacitkem do okna Zobrazeni skupin a vyberte moznost
Vlastnost.

e Zobrazeni vlastnosti konkrétni skupiny
Kliknéte pravym tlacitkem na ikonu v okné Zobrazeni skupin a vyberte
moznost Vlastnost.

Crower; teploty

Fopis

I Sériowé Fislo XRXKX

F1 6400192057 U 53090
F2 6400400707000
F3 G1A1MAVE100

Informace o verzi

Informace o chybk

00 E=2—-RHERdd=RS =5

Obnovit ybrat wEe
TypZnhmznnaze\t Napdjeni | Pronoz lampy (hod) Zdrej Chovef teploty | Informace o chybe
[ stowoon
@ Convertion Hall -
(o) v (@) wH oo == ) Ukazuje sériové ¢islo projektoru. Pokud se zobrazuji spojovniky, potvrdte sériové
¢islo na §titku na projektoru.
@ Zobrazuje verzi firmwaru projektoru.
< | i

Zobrazovani a odstranovani zaznamu

Dvojitym kliknutim na néktery radek se zobrazi vlastnosti dané skupiny

nebo daného projektoru. Ve webovém prohlize¢i muzete zobrazit zdznam prenost obsahu, jako je

ten, ktery je kontrolovan produktem EasyMP Monitor, chyby projektoru. Po
zkontrolovani mizete zaznamy odstranit.

Vlastnosti projektoru - zobrazeni

Kliknéte pravym tlacitkem mysi na ikonu projektoru ve Zobrazeni skupin

:@—_ Pokud je moznost Vystup zdznamu nastavena na hodnotu Zapnuto
nebo ve Zobrazeni seznamu podrobnosti a vyberte polozku Vlastnost. ”

v Casti Nastaveni prostfedi nabidky Nastroj, zdznamy prenost se
ukladaji. Vychozi nastaveni je Vypnuto.
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Zaznam - zobrazeni

Vyberte moznosti ,Zaznam” - ,Zobrazit” v nabidce Zobrazit.

Otevie se webovy prohlize¢ a zobrazi se zaznam komunikace do daného
okamziku.

Zaznam - mazani

Vyberte moznosti ,Zaznam” - ,Odstranit” v nabidce Zobrazit. Po
zobrazeni potvrzujici zpravy kliknéte na tlacitko ,OK".

Budou odstranény vechny zaznamy a udaje o operacich fizenych
produktem EasyMP Monitor a udaje o chybach projektoru od tohoto
okamziku budou zapisovany do nového zdznamu.



Pouzivani ovladacich funkci

Ovladani ovladacimi tlacitky

Ve Zobrazeni skupin nebo ve Zobrazeni seznamu podrobnosti kliknéte na
ikonu projektoru, ktery chcete ovladat, a kliknutim na ovladaci tlacitko

aktivujte ovladani pouze pro vybrany projektor.

Rovnéz muizete aktivovat ovladani vsech vybranych projektorti vybérem vice
nez jednoho projektoru ve Zobrazeni skupin nebo ve Zobrazeni seznamu
podrobnosti a kliknutim na ovladaci tlacitko. Zptisoby vybéru nékolika

projektorti najednou jsou nasledujici.

e Pokud ve Zobrazeni skupin vyberete ikonu skupiny, lze najednou ovla-
dat vSechny projektory, které byly v dané skupiny registrovany a které

jsou nastaveny pro sledovani.

o Stisknéte a podrzte klavesu Ctrl na klavesnici a zaroven klikejte na po-

zadované ikony.
e Pretazenim vyberte rozsah pozadovanych ikon.

Soubor  Uprawy Zobrazit Mastroj Mapovida

& Napéjeni zapnu- | Slouzi k zapnuti napdjeni projektoru.
to
(o) Napéjeni vypnu- |Slouzi k vypnuti napdjeni projektoru.
to
= Pfepnout zdroj Pfepne zdroj vstupu videa na port Pocita¢l nebo
oag na Poditacl na port Pocitac.
Pfepnout zdroj Prepne zdroj vstupu videa na port Pocitac2.
e@ | na Poéital 2
Pfepnout zdroj Piepne zdroj vstupu videa na port BNC.
o000

na BNC

&)

Pfepnout zdroj
na S-Video

Pfepne zdroj vstupu videa na port S-Video.

Pfepnout zdroj

Pfepne zdroj vstupu videa na port Video nebo na

Obnovit Wybrat we

(c»o %m@gqq“@

Branch B Branch €

Q

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vyznamy ovladacich tlacitek.

=
na Video (RCA) port Video2.
=) Pfepnout zdroj Pfepne zdroj vstupu videa na port Videol.
& na Video (BNQ)
— Pfepnout zdroj Pfepne zdroj vstupu videa na port DVI-DI nebo
=L na DVI-D, HDMI | port HDMII.
1 Pokud je projektor vybaven bud portem DVI-D,
nebo portem HDMI, pouzijte toto tlacitko
k prepnuti vstupniho signélu.
Pokud je projektor vybaven jak portem DVI-D,
tak portem HDMI, pouzijte toto tlacitko k vybéru
DVI-D jako zdroje vstupu.
= Pfepnout zdroj Pfepne zdroj vstupu videa na port DVI-D2 nebo
na DVI-D, HDMI | port HDML2.
2 Pokud je projektor vybaven jak portem DVI-D,
tak portem HDMI, pouzijte toto tlacitko k vybéru
HDMI jako vstupniho zdroje.
Pfepnout zdroj Pfepne zdroj vstupu videa na port D4.
na D-Video
- Pfepnout zdroj Pfepne zdroj vstupu na EasyMP nebo

na EasyMP

EasyMP.net.
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= Pfepnout zdroj Pfepne zdroj vstupu na USB Display.
==

USB Display*

Pfepne zdroj vstupu videa na externi zafizeni
pripojené prostfednictvim portu USB (typ A)
nebo USBI.

Pfepnout zdroj
a1 na USB1*

Pfepne zdroj vstupu videa na externi zafizeni
pripojené prostfednictvim portu USB2.

Pfepnout zdroj
T | na UsB2*

Pfepne zdroj vstupu videa na obraz promitany
pocitacem pres sit.

Pfepnout zdroj

% LAN*

*  Pokud tla¢itko nefunguje, mtiZzete zdroj vstupu pfepnout pomoci tlacitka

ME] .

~¥<- e Nékteré pripojené projektory nemusi byt vybaveny viemi vyse
'@ uvedenymi porty a funkcemi. Kliknete-li na tla¢itko portu nebo

funkce, ktery/kterda neni k dispozici, nic se nestane.

e Muzete vybirat objekty, které chcete ovladat, a pomoci ovlddacich
tla¢itkem muzete provadét operace ovladani, i kdyz se zobrazuje
nasledujici.

Vlastnosti skupiny @ s.29

Vlastnosti projektor @ s.29

Seznam varovani a chyb projektoru

(Operace ovladani lze provadét pouze u projektort se stavem
varovani.) @ s.26

g

gw %E

@ Ve Zobrazeni skupin nebo ve Zobrazeni seznamu podrobnosti
kliknéte pravym tla¢itkem mysi na ikonu projektoru, ktery
chcete ovladat, a vyberte polozku ,Webové ovladani”.

' Spusti se webovy prohlize¢ a zobrazi se okno Webové
ovladani.

Funkce Webové ovladani umoznuje nastavit pro projektor stejné udaje jako
konfigura¢ni nabidka. @ Uzivatelska prirucka k projektoru

- Mizete vybrat projektory a kliknutim pravym tla¢itkem mysi vybrat
@ moznost Webové ovladani, i kdyz se zobrazuje nasledujici.
Vlastnosti skupiny @ s.29

Seznam varovani a chyb projektoru(Operace ovladani lze provadét
pouze u projektorti se stavem varovani.) @ s.26

Ovladani pomoci webového prohlize¢e (webové
ovladani)
Nastaveni konfigura¢ni nabidky projektorti muizete ménit prostfednictvim
webového prohlizece pocitace.

Ovladani pomoci nastaveni ¢asovace

Tato moznost je uzite¢na pro provadéni nékterych operaci ovladani, jako je
zapinani a vypinani napdjeni projektoru v konkrétni casy kazdy den nebo
kazdy tyden.

Nastaveni casovace lze provadét bud pouze pro jeden projektor, nebo
najednou pro vsechny projektory ve skupiné.

Vyberte moznosti ,Casovaé” - ,Nastaveni ¢asovaée” v nabidce
Nastroj.

Zobrazi se nasledujici okno a poté miuizete zkontrolovat stav nastaveni
casovace.
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Kdyz nékteré projektory ve skupiné maji aktivované nastaveni
¢asovace a ostatni jej maji deaktivované pro nastaveni casovace pro

aktualni den
S e v . r v v Je , . I
B CrTEEE—— il e o [ KdyZje nastaveni ¢asovace pro aktudlni den deaktivovano
# = Convention Hall
@ Lobby NE FO or ST €1 PA 50
' —— . . o s
Al S N N N T T [ Nastaveni casovace pro jiny nez aktualni den

@ Hol 1z 13 4 15 16 T 15

& Noz 19 E H iz Tz o 3 .

@ ho3 % b 2 7] | B | e OdStranIt

+ L&, Showroom B [ I
S s | Umozhuje odstranit nastaveni casovacle, kterd byla vybréna ze
Zchrack néze Datum as i seznamu ¢asovac.
@ Lobby 4f23(2009 19:33 Nap. 24P
&, Showroom B 4j23jz002 19:33 Hap. ZAP 6 Zav‘r'l’t
@ No3 4j23(2003 19:33 Hap. ZAP
T i N R Znii Zavte okno Nastaveni ¢asovace.
£ ‘ B © Upravy
| Aaovano || Deskivovano | pica pravy L K — o= Umoznuje ménit nastaveni ¢asovace, kterd byla vybrana ze
= seznamu ¢asovactl. Pokud byla pro kontrolu stavu vybrana
[ [ skupina, nastaveni nelze ménit.
@ Pridat
Pt Slouzi k registraci novych nastaveni ¢asovace. @ "Postupy pro

Nize jsou uvedeny udaje, které lze v tomto okamziku zkontrolovat,

. . 1 nova nastaveni ¢asovace" s.33
a operace, které lze v tomto okamziku provadét.

© Aktivovano/Deaktivovéno

@ Projektory sawvovine | PTepind nastaveni casovace, kterd byla vybrana ze seznamu
Slouzi k vybéru skupiny nebo projektoru, jejichz stav chcete zkontrolovat. Casovali, mezi stavem aktivovano a stavem deaktivovéno.
Deaktivovana

Vyberete-li nékterou skupinu, zobrazi se stavy nastaveni ¢asovace pro vechny

projektory v dané skupiné.
@ Datum i . .
Ukazuje aktualni den v ¢erveném poli. Postupy pro nova nastaveni casovace

Dny, pro které je nastaven ¢asovac, jsou zobrazeny tu¢né.

Kliknutim na tla¢itko 4 | nebo » | piepnete kalendi na predchozi nebo
nasledujici mésic.
Kliknéte na moznost ,Pridat” v okné Nastaveni ¢asovace.
Zobrazi se nasledujici okno a pouziji se nova nastaveni
casovace.

@ Casovace
Zobrazi seznam nastaveni ¢asovace.
Barvy fadki v seznamu Casovace maji nasledujici vyznam:
Nastaveni ¢asovace pro
aktualni den



Pouzivani ovladacich funkci

Redim plénu hd
Datum |2009,|'D4,|'23 j
Eas |19:34 =
PFrowoz |Nap. ZAP j
0K Stomo

V casti Provoz muzete provadét operace zapnuti a vypnuti napajeni
a prepinani zdroju vstupu, podobné jako pomoci ovladacich tlacitek
v hlavnim okné. Pokud nastavite prepinani zdroji vstupu, napdjeni
projektoru se zapne v okamziku spusténi casovace, i kdyz neni
zapnuto. Vzhledem k tomu neni nutné vytvaret dvé samostatna
nastaveni ¢asovace pro zapnuti napajeni a prepnuti zdroje vstupu.

Po dokonceni nastaveni c¢asovace kliknéte na tlacitko , OK”.

Provedena nastaveni ¢asovace budou registrovana a lze je
zkontrolovat ve zobrazeném seznamu casovacu.

~- Mizete aktivovat a deaktivovat viechna nastaveni casovace, ktera byla
’@‘ registrovana. Vyberte moznosti Casova¢ — Aktivovat nebo Deaktivovat
v nabidce Nastroj.




Nastaveni Funkce mailové zpravy

Funkci mailové zpravy lze vyuzit k zasilani odpovidajicich zprav na

prednastavenou e-mailovou adresu, kdyz projektor, ktery je pfipojen k siti,
zjisti urcitou zménu stavu, problém nebo varovani. Diky této funkci muize
byt obsluha upozornéna na stav projektoru nebo na problémy, i kdyz se

Funkee mailové pravy ™ Wyprute

Adresa P servery SMTR ‘ Lislo porty 3

obsluha nachdzi na jiném misté nez projektory.

e Lze zaregistrovat az tfi adresy (cile) a zpravy lze zasilat na vSechny
najednou.

e Dojde-li k vaznému problému s projektorem, ktery zpusobi nahly
vypadek provozu, projektor pravdépodobné nebude moci odeslat
zpravu upozoriujici obsluhu na problém.

e Pokud je moznost Pohotovostni rezim nastavena na hodnotu
Komunikace zap. (nebo Sit zapnuta) nebo moznost Sledovani sité na
hodnotu Zapnuto v konfigura¢nich nabidkach projektoru, muzete
projektor sledovat, i kdyz je v pohotovostnim rezimu (kdyz je
napajeni vypnuté). @ Uzivatelska piirucka k projektoru

e U nékterych projektord lze funkci mailové zpravy nastavit
v konfigura¢ni nabidce. KdyZz je v konfigura¢ni nabidce projektoru
nastaveno odesilani zprdv, jsou nastaveni v konfiguraéni nabidce
i nastaveni provedend v programu EasyMP Monitor funk¢ni.

e Rozpoznatelny stav s funkci mailové zpravy se li$i podle pouzivaného
projektoru.

higilowa adresa odesilatele

Miilowa adresa pifjemee 1

hitilowd adresa piijemee 3

hitilowd adresa piijemee 3

| Udélost upnzomni

| Udélost upnzomni

| Udslost upozomini

oK Stoma

Provedte potfebna nastaveni podle nasledujici tabulky.

Funkce mailové
zpravy

Chcete-li pouzivat funkci mailové zpravy, nastavte
hodnotu Zapnuto.

Adresa IP serveru
SMTP

Zadejte adresu IP serveru SMTP. Lze zadat
maximalné 255 byti.
Zmeénite-li ¢islo portu serveru SMTP, zadejte toto

nové ¢islo portu. Vychozi hodnota je ,,25%
Muzete zadat platné ¢islo od 1 do 65535.

Mailova adresa ode-
sflatele

Zadejte e-mailovou adresu odesilatele. Lze zadat
maximalné 255 bytu.

Mailova adresa
piijemce 1

Mailova adresa
piijemce 2

Mailova adresa
pfijemce 3

Zadejte cilové adresy pro odesilani e-mailovych
zprav. Lze nastavit maximalné tfi cile. Lze zadat
maximalné 255 bytu.

Kliknéte na moznost ,Udalost upozornéni” a ve zobrazeném
okné zkontrolujte polozky pro mailovou zpravu.




Nastaveni Funkce mailové zpravy

Mastavit udalost upozoméni

>

Lampa
¥ Chyba lampy pfi zapruti
W Otevien kit lampy
¥ Chyba lampy

¥ Wyméfite lampu

Weduchow filtr

W wpdistit veduch. filtr

W Yuméfite vaduch. filr

W Chybi vaduch. filr

v Mizki pritak vaduchu 2

¥ Chyba senz. pr. vad.

V¥ Chyba nizkého pritoku vzd.

¥ Chyba snimade pritoku vzduchu vzduchavjm filrem
Sit

™ Chyba sité [chyba pripojeni TCP)

™ Chyha sité [chyba komunikace ESCAP net)

I™ Chyba sité [chyba ovéfeni hesla maniton) |

Starno

-
y

Kliknéte na tlacitko , OK".

Znovu se zobrazi okno Nastavit funkci mailové zpravy.

—

Pro nastaveni udalosti upozornéni, o nichz chcete dostavat zpravu,
zopakujte kroky 3 a 4.

Po dokonceni nastaveni kliknéte na tlac¢itko , OK".




Bylo vydano e-mailové upozornéni obsluhy na problém/varovani/stav

Pokud u projektoru nastane problém nebo pokud se projektor dostane do Zpréava Néaprava
stavu vyzadujiciho pozornost, odesle se na adresu stanovenou jako Mailova
adresa prijemce e-mail podobny tomu nize uvedenému.

Chyba kinofiltru

Chyba zavérky

Chyba chlazeni (Peltie-
rav ¢lanek)

Pokud se vyskytuje nékolik problém, varovani ¢i stavil, prislusné zpravy
vytvori samostatné radky.

Polozka Zobrazené udaje Chyba chlazeni (Cerpa-

Predmét e-mailu [Nazev zobrazeny ve Zobrazeni skupin nebo Zobrazeni dlo)
seznamu podrobnosti] Upozornéni na stav projektoru

Varovani vysoké teplo-
Télo <Nazev zobrazeny ve Zobrazeni skupin nebo Zobrazeni ty
seznamu podrobnosti> se dostal do nasledujiciho stavu.

Vyménte lampu®

<Zprava o varovani/chybé/stavu (viz tabulka nize)>

Chyba lampy”*

) Chyba 1 F za-
Udaje uvedené v e-mailové zpravé se mohou skladat z nasledujicich Yoo Jampy Pl

y pnuti®
polozek.
Chyba napdj. (zatéz)"
Zprava Naprava Vyméiite vzduch. filtr
Vnitini chyba Viz Vyznamy indikatort.

Chybi vzduch. filtr

Chyba ventilitoru @ UlZivatelska prirucka k projektoru

Nizky pratok vzduchu

Chyba snimace

Chyba senz. pr. vzd.

Otevieny kryt lampy Varovani kinofiltru

Chyba lampy pii za-

o Varovani zavérky
pnuti

Chyba lampy* Vycistit vzduch. filtr

Chyba napdj. (zatéz)" Zadny signal Projektor 'neprlJlmav'zaQne,obrazove s1g.naly. '
Zkontrolujte stav pripojeni a zkontrolujte, zda je

Chyba - vysokd vnitini zapnuté napajeni pripojeného vybaveni.

teplota Jina chyba Prestante projektor pouzivat, odpojte napajeci kabel

Chyba nizkého pritoku
vzd.

z elektrické zasuvky a kontaktujte mistniho prodejce
nebo nejblizsi adresu uvedenou v Piirucce pro podporu
a servis dodané spolu s projektorem.

Chyba Auto Iris

Chyba snimacde prutoku
vzduchu vzduchovym
filtrem




Bylo vydano e-mailové upozornéni obsluhy na problém/varovani/stav

Zprava Néprava
Chyba sité (chyba Zkontrolujte tyto polozky.
pfipojeni TCP) Zkontrolujte, zda je napdjeni projektoru zapnuté.

Zkontrolujte, zda je zapojeny kabel LAN.
Zkontrolujte, zda je moznost Pohotovostni rezim
nastavena na hodnotu Komunikace zap. (nebo Sit
zapnuta) nebo moznost Sledovani sité na hodnotu
Zapnuto v konfigura¢ni nabidce projektoru.

@ Uzivatelska prirucka k projektoru

Chyba sité (chyba ko- | Zkontrolujte, zda byl projektor spravné pripojen k siti.
munikace ESC/VP.net) | @ Uzivatelskd prirucka k projektoru

Chyba sité (chyba Zkontrolujte heslo monitoru projektoru.
ovéreni Heslo k moni-
toru)

*  Pokud mé projektor 2 lampy, po zobrazeni zpravy se zobrazi dal$i informace,

jako napf. (lampa 1) nebo (zatéz 1), abyste védéli, které lampa md problémy/
varovani.

Jsou odeslany zpravy o tom, zZe byl odstranén u projektoru stav chyby nebo
varovani.



Funkce zamek aplikaci

Pomoci funkce zamek aplikaci lze cizim osobam zabranit v ovladani
projektortt pomoci programu EasyMP Monitor a v neopravnéném ménéni
nastaveni. I po aktivaci funkce zamek aplikaci lze otvirat a zavirat program
EasyMP Monitor a lze sledovat stav.

Pokud navic bylo nastaveno heslo, Ize funkci zamek aplikaci zrusit pouze po
zadani hesla. Heslo zajistuje, aby funkci zamek aplikaci nebylo mozné
snadno zrudit, a tim zlepsuje zabezpeceni systému.

Po zobrazeni okna pro zadani hesla zadejte nastavené heslo
a potom kliknéte na tlacitko ,OK".

Pokud nebylo nastaveno zadné heslo (vychozi nastaveni), kliknéte na
tla¢itko OK bez zadani hesla. Doporucujeme zadat heslo pro posileni
zabezpeceni.

Funkce zamek aplikaci bude zrusena a bude mozné normalné
provadét operace.

Pfepinani moznosti Zamknout aplikace mezi
hodnotami aktivovano a deaktivovano

Aktivace funkce zamek aplikaci

Vyberte moznost ,Zamknout aplikace” v nabidce Nastroj.

Bude aktivovana funkce zamek aplikaci a nebude mozné provadét zadné
operace kromé otvirani a zavirani programu EasyMP Monitor a deaktivace
funkce zamek aplikaci.

Deaktivace funkce zamek aplikaci

> Vyberte moznost ,,Odemknout aplikace” v nabidce Nastroj.

Nastaveni hesla pro zruseni funkce zamek aplikaci

Pii deaktivované funkci zamek aplikaci provedte nasledujici operace.

Vyberte moznost ,Nastaveni prostiedi” v nabidce Nastroj.

Zobrazi se okno Nastaveni prostfedi.

| Vyberte polozku ,Zménit heslo zamku aplikaci”.

Zadejte heslo do poli¢ek ,,Nové heslo” a ,Nové heslo
(potvrzeni)” a kliknéte na tlacitko ,OK".

Maximalni dovolend délka hesla je 16 bytd. Lze pouzit jednobytové
alfanumerické znaky.



TOP

Priloha



Odstranovani problém

Projektory nelze sledovat nebo ovladat

Pticina

Nédprava

Pfic¢ina

Néprava

Je projektor spravné pripojen
k siti?

Zkontrolujte, zda byl sitovy kabel spravné zapojen.
Pokud kabel neni spravné zapojen, zapojte ho znovu.

Jsou moznosti Adresa IP
serveru SMTP, Cislo portu
a Mailova adresa prijemce
nastaveny spravné?

Zkontrolujte tidaje nastaveni.

Byl projektor spravné
nastaven pro pripojeni k siti?

Zkontrolujte nastaveni pro ptikaz Sit konfigura¢ni
nabidky.
@ Uzivatelska prirucka k projektoru

Byl produkt EasyMP Monitor
na pocitaci spravné
nainstalovan?

Odinstalujte produkt EasyMP Monitor a znovu ho
nainstalujte. @ s.8

Je v konfigura¢ni nabidce
projektoru moznost
Pohotovostni rezim nastavena
na hodnotu Komunikace zap.
(nebo Sit zapnuta) nebo
moznost Sledovéni sité na
hodnotu Zapnuto?

Abyste mohli pouzivat program EasyMP Monitor ke
sledovani a ovladani projektoru, kdyz je

v pohotovostnim rezimu, musi byt v konfigura¢ni
nabidce moznost Pohotovostni rezim nastavena na
hodnotu Komunikace zap. (nebo Sit zapnuta) nebo
moznost Sledovéni sité na hodnotu Zapnuto.

@ Uzivatelska prirucka k projektoru

Jsou vechny projektory, které
chcete ovlddat nebo sledovat,
registrované?

Registrujte projektory. @ s.11

Je v konfigura¢ni nabidce
projektoru moznost
Pohotovostni rezim nastavena
na hodnotu Komunikace zap.
(nebo Sit zapnuta) nebo
moznost Sledovani sité na
hodnotu Zapnuto?

Abyste mohli pouzivat program EasyMP Monitor ke
sledovani a ovladani projektoru, kdyz je

v pohotovostnim rezimu, musi byt v konfigura¢ni
nabidce moznost Pohotovostni rezim nastavena na
hodnotu Komunikace zap. (nebo Sit zapnuta) nebo
moznost Sledovani sité na hodnotu Zapnuto.

@ Uzivatelskd prirucka k projektoru

Doslo k zavaznému problému,
ktery zptisobil do¢asny
vypadek provozu projektoru?

Kdyz doslo k do¢asnému vypadku provozu
projektoru, projektor nemuize odesilat e-mailové
zpravy. Pokud projektor nelze resetovat ani po
zkontrolovani, kontaktujte mistniho prodejce nebo
nejblizéi adresu uvedenou v Pfiruéce pro podporu
a servis dodané spolu s projektorem.

Je do projektoru ptivadéno
napajeni?

Zkontrolujte, zda napdjeni k mistu instalace
projektoru neni pferuseno nebo zda neni vypnuty
jisti¢ elektrické zasuvky, k niz je projektor pripojen.

Kdyz dojde k problému s projektorem, neni
odeslana e-mailova zprava

Pti¢ina

Néprava

Je projektor spravné pripojen
k siti?

Zkontrolujte, zda byl sitovy kabel spravné zapojen.
Pokud kabel neni spravné zapojen, zapojte ho znovu.

Byl projektor spravné
nastaven pro pripojeni k siti?

Zkontrolujte nastaveni pro prikaz Sit konfigura¢ni

nabidky.

@ Uzivatelskd prirucka k projektoru




Odinstalovani programu EasyMP Monitor

Nasledujici pokyny k odinstalovani programu EasyMP Monitor se lisi
v zavislosti na opera¢nim systému.

e Pokud pouzivate opera¢ni systém Windows 98, Windows Me, Windows
2000, Windows NT4.0 nebo Windows XP
Chcete-li odinstalovat program EasyMP Monitor, kliknéte na moznosti
Start - (Nastaveni) - Ovladaci panely - Pridat/odebrat programy nebo
Pridat nebo odebrat programy. Chcete-li ulozit a prenést stavajici
nastaveni projektoru, vytvorte pred odinstalovanim softwaru kopii
souboru EMP Monitor.dat. @ "Pfenos nastaveni" s.7

e Pokud pouzivate opera¢ni systém Windows Vista nebo Windows 7
Chcete-li odinstalovat program EasyMP Monitor, kliknéte na moznosti
Start — Ovladaci panely - Odinstalovat program. Nastaveni
a protokolové zaznamy ziistanou na pevném disku i po odinstalovani
programu EasyMP Monitor. Pokud tyto informace nepotiebujete,
odstrante slozku EasyMP Monitor Ver. x.xx (Ver. x.xx znadi verzi
stavajictho softwaru). Pokud byla pfi instalaci pouzita vychozi nastaveni,
tuto slozku najdete pod cestou: ,,C:\Users\(uzivatelské jméno)\AppData
\Local\VirtualStore\Program Files\EPSON Projector. Chcete-li ulozit
a prenést stavajici nastaveni projektoru, vytvorte pred odstranénim slozky
kopii souboru EMP Monitor.dat. @ "Pfenos nastaveni" s.7



Vseobecna poznamka

Vsechna préva vyhrazena. Bez predchoziho pisemného povoleni spole¢nosti Seiko Ostatni nazvy produktl jsou zde rovnéz pouzity pouze pro identifika¢ni
Epson Corporation je zakédzdno reprodukovat libovolnou &4st této publikace, uklddat ve ucely a mohou byt ochrannymi zndmkami pfislusnych vlastnikd. Spole¢nost
vyhledavacim systému nebo prenaset libovolnou formou nebo prostiedky, a to Epson se vzdéva jakychkoli prav na tyto zdmky.

elektronicky, mechanicky, kopirovanim, nahravanim nebo jakymkoli jinym
zptisobem. Spole¢nost neponese ptimou odpovédnost za pouziti zde uvedenych
informaci. Neodpovid4 ani za pfipadné skody plynouci z pouziti zde uvedenych

informaci. ©SEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved.

411825500CS
Spole¢nost Seiko Epson Corporation ani jeji pridruzené spole¢nosti nejsou viici
spottebiteli tohoto produktu nebo jinym osobam zodpovédné za Skody, ztraty, naklady
nebo vydaje zpiisobené spotiebitelem nebo jinou osobou v diisledku nasledujicich
udalosti: nehoda, nespravné pouziti nebo zneuziti tohoto produktu nebo neopravnéné
upravy, opravy nebo zmény tohoto produktu nebo (s vyjimkou USA) nedodrzeni
pfisného souladu s provoznimi a servisnimi pokyny spole¢nosti Seiko Epson
Corporation.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation neodpovida za zadné skody nebo problémy
zptisobené pouzitim jakéhokoli prislusenstvi nebo spotfebniho materialu, které nejsou
nejsou spole¢nosti Seiko Epson Corporation oznaceny jako originalni produkty
(Original Epson Products) nebo schvalené produkty (Epson Approved Products).

Obsah této prirucky miize byt zménén nebo aktualizovan bez predchoziho upozornéni.

Obrazky v této prirucce a skute¢ny projektor se mohou lisit.

Ochranné znamky

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows 7 a logo
Windows jsou ochranné znamky spolecnosti Microsoft Corporation ve
Spojenych statech a dal$ich zemich.

Macintosh je registrovana ochranna znamka spole¢nosti Apple Computer,
Inc.

Pentium je registrovand ochranna zndmka spolecnosti Intel Corporation.
EasyMP a EasyMP.net jsou ochranné znamky spolecnosti Seiko Epson
Corporation.
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