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Bezpecnostni pokyny

Pro vaSi bezpeCnosti si prectéte veSkere pokyny v této pfirucce pfed tim, nez zacnete montazni konzolu
pouzivat. Nespravnou manipulaci, ktera je v rozporu s pokyny této prirucky, miize dojit k poskozeni
montazni konzoly, ke zranéni osob nebo poskozeni majetku. Instalacni pfiru¢ku uchovejte pro dalsi pouziti.
Prectéte si Uzivatelskou pfiruCku a Bezpe€nostni pokyny pro projektor a fid'te se pokyny, uvedenymi
v téchto dokumentech.

Vysvétleni symbol(

Nize uvedené vystrazné znacky jsou pouzity v celé této Instalaéni pfiruc¢ce, aby nedoslo ke zranéni
osob nebo poskozeni majetku. PFi ¢teni této Instalacni prirucky je dulezité, abyste tyto vystrazné
znacky chapali.

. Pokud nebudete vénovat pozornost informacim, na které tento symbol poukazuje, miZe diky
/\ Vystraha nespravné manipulaci dojit ke zranéni osob nebo dokonce smrti.

. . | Pokud nebudete vénovat pozornost informacim, na které tento symbol poukazuje, mze diky
A Upozornéni nespravné manipulaci dojit ke zranéni osob nebo hmotné skodé.

® Symbol indikujici ¢innost, kterou neni povoleno provadét

0 Symbol indikujici ¢innost, kterou je nutné provést

Bezpecnostni opatireni pro instalaci

/\ Vystraha

Montazni konzola je uréena vyhradné pro upevnéni projektoru na zed'. Pokud se na konzolu
pFipevni cokoli jiného, zatizenim muiZe dojit k poskozeni.
Pokud montazni konzola spadne, mlize dojit ke zranéni osob nebo poskozeni majetku.

Instalacni praci (montaz na zed’) by méli provadét odbornici s technickymi znalostmi

a schopnostmi. Pokud se montaz provede netpiné nebo nespravné, mtize dojit ke spadnuti
montazni konzoly a naslednému zranéni osob nebo poskozeni majetku. PFi instalaci montazni
konzoly se obrat'te na kancelaF podpory zakaznikt, uvedenou v UzZivatelské pfiruéce projektoru
v ¢asti Projektor Epson — seznam kontaktt.

PFi instalaci montazni konzoly postupujte podle pokynii, uvedenych v této pfiruéce.
Pokud se témito pokyny nebudete fidit, montazni konzola mlze spadnout a mize zapficinit zranéni osob nebo nehodu.

S napajecim kabelem zachazejte opatrné.

Nevhodnym zachazenim hrozi nebezpec€i vzniku pozaru nebo Urazu elektrickym proudem. Pfi manipulaci se fid'te
nasledujicimi bezpecnostnimi opatfenimi:

¢ Na elektrickou zasuvku nesahejte mokryma rukama.

¢ Nepouzivejte takovy napajeci kabel, ktery je poskozeny nebo jinak upraveny.

* P¥i protahovani kabelu montazni konzolou netahejte za napajeci kabel ptili§ velkou silou.

Pokud instalujete projektor na zed’ pouzitim montazni konzoly, zed’ musi byt dostatec¢né silna, aby

udrzela projektor a montazni konzolu. Pred instalaci zkontrolujte hmotnost projektoru a montazni
konzoly a zachovejte silu zdi. Jestlize neni zed’ dostatecné silna, pred instalaci proved'te jeji posileni.

Montazni konzolu neinstalujte do mist, ktera jsou vystavena vibracim nebo naraziim.
Vibrace nebo narazy mohou zapficinit poskozeni projektoru nebo montazni plochy. Mohou také zapfticinit
spadnuti montazni konzoly nebo projektoru a nasledné zranéni osob nebo poskozeni majetku.

Montazni konzolu instalujte tak, aby bezpe¢né unesla hmotnost projektoru a viastni hmotnost
a odolavala jakymkoli vodorovnym vibracim. Pouzijte matice a Srouby M8.

Matice a Srouby, které jsou mensi nez M8, mohou zapficinit spadnuti montazni konzoly. Spole¢nost Epson
neprebird Zadnou zodpovédnost za jakékoli poskozeni nebo zranéni, zapfic¢inéné nespravnou instalaci.

S0e & &8¢
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/\ Vystraha

Instalaéni prace by mély provadét minimalné dvé kvalifikované servisni osoby. Jestlize potiebujete
pri instalaci povolit néjaké Srouby, pocinejte si opatrné, abyste neupustili montazni konzolu.
Pokud montézni konzola nebo projektor spadne, miZe dojit ke zranéni osob nebo poskozeni majetku.

Montazni konzolu pravidelné kontrolujte, aby bylo zaruéeno, Ze nejsou poskozené néjaké soucasti
nebo povolené Srouby.

Pokud jsou néjaké soucasti poskozeny, neprodlené prestarite montazni konzolu pouzivat. Pokud montazni
konzola nebo projektor spadne, mtize dojit ke zranéni osob nebo poskozeni majetku.

Montazni konzolu nikdy neupravujte.

Na montazni konzolu projektoru se nezavésujte, ani nevéste tézké predméty.
Pokud projektor nebo montazni konzola spadne, miize dojit ke zranéni osob nebo poskozeni majetku.

Jestlize pouzijete lepidla pro zaji§téni Sroubt proti povoleni nebo prostfedky, jako jsou maziva nebo
oleje na upeviiovaci ¢ast kluzné desky projektoru, kostra mtize prasknout a zapf¥i¢init pad
projektoru s nasledkem zranéni osob nebo poskozeni majetku. Pro instalaci montazni konzoly
projektoru nepouzivejte lepidla, maziva nebo oleje.

Po serizeni pevné dotahnéte vsechny Srouby.
Pokud Srouby spravné nedotahnete, projektor nebo montazni konzola mlze spadnout a zapficinit zranéni osob
nebo poskozeni majetku.

Po instalaci nikdy nepovolujte Srouby a matice.

Pravidelné kontrolujte, zda se Srouby nepovolily. Pokud naleznete né&jaké povolené Srouby, pevné je dotahnéte.
Pokud Srouby spravné nedotahnete, projektor nebo montazni konzola mlze spadnout a zapficinit zranéni osob
nebo poskozeni majetku.

Ve VL @

A Upozornéni

Montazni konzolu projektoru neinstalujte do mist, kde miize dojit k pfesazeni provozni teploty
vaseho projektoru.
Takové prostiedi mtize projektor poskodit.

Montazni konzolu instalujte do mista s nizkou prasnosti a vlhkosti, aby nedochazelo ke
znedistovani ¢oéek a optickych komponentt.

P¥i sefizovani montazni konzoly nepouzivejte nadmérnou silu.
Montéazni konzola se mlze zlomit a zapfi€init zranéni osob.

e

Misto pro instalaci montazni konzoly

o Nejdfive provedte elektroinstalacni prace pro pfivedeni napajeni do mista instalace montazni konzoly.

® Projektor instaluje mimo jina elektricka zafizeni, jako jsou napfiklad zafivkova svétla nebo
klimatizace. Nékteré druhy zafivkovych svétel mohou rusit dalkovy ovlada¢ projektoru.

® Aby se snizil vnéjsi hluk, je doporuc¢eno zachovat délku pfipojovaciho kabelu pod 20 metrd.

e Montazni konzolu instalujte do mista s nizkou prasnosti a vihkosti, aby nedochazelo ke
znedistovani ¢ocek a optickych komponentd.

Informace o této Instalacni prirucce

Tato pfiruc¢ka popisuje zptisob pfipevnéni projektoru s kratkou projekéni vzdalenosti EB-460i/460/
450Wi/450W/440W ke zdi pouzitim montazni konzoly.



n Obsah baleni @ Strana 5

H Technické udaje @ Strana 6
n Pfipojeni zafizeni @ Strana 7
n Tabulka projekénich vzdalenosti @ Strana 8
Montazni postup @ Strana 11
(1) Pripevnéte nasténnou desku ke zdi.
(2) Urcete projekeni vzdalenost a vytahnéte posuvnou Cast
(8) Pripevnéte montazni konzolu ke zdi
(4) Pripevnéte projektor k montazni konzole
(5) K projektoru pripojte napajeci kabel a ostatni kabely.
Nastaveni projekcni plochy @ Strana 15

(1) Zapnéte projektor

(2) Zménte pomér stran

(8) Zobrazte zkusebni vzor

(4) Nastavte zaostreni

(5) Pro sefizeni svislého naklopeni pouzijte horni sefizovaci koleCko

(6) Pro sefizeni vodorovného otoceni pouzijte sefizovaci kole¢ko vpravo
(7) Pro sefizeni vodorovného naklopeni pouzijte sefizovaci kole€ko vievo
(8) Nastavte posunuti ve svislém sméru

(9) Nastavte posunuti vpred / vzad

(10) Vypnéte zobrazeni zkusebniho vzoru
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74 Pripevnéni krytu @ Strana 19

(1) Pripevnéte kryt nasténné desky a koncovou krytku
(2) Pripevnéte kryt kabell k projektoru




1. Obsah baleni

Montazni konzola

Koncova krytka

i * *

* *

*

Sablona
(pro instalaci nasténné desky)

Nasténna deska

Kryt nasténné desky

o

Klice na Sestihranné matice
(pro M4, M5 a M8)

Sestihranem bez podlozky

Tvar Nazev Ks Pouziti
Sroub M8 x 15 mm s hlavou s vnitfnim 2 Pro instalaci montazni konzoly
Sestihranem s podlozkou
Sroub M5 x 12 mm s hlavou s vnitfnim 2 Pro zajisténi projektoru
Sestihranem s podlozkou
Sroub M4 x 12 mm s hlavou s vnitfnim 2 Pro instalaci krytu nasténné desky

e Pro instalaci montazni konzoly pouzijte Srouby dodéavané s konzolou, jak je uvedeno v této

priru¢ce. Tyto Srouby nenahrazujte Srouby jiného typu.

® Pro pfipevnéni nasténné desky ke zdi pouzijte béZzné dostupné ukotveni M8 x 50 (minimalné 3)

nebo kotevni Srouby 8 x 80 mm (minimalné 3).
e Pred instalaci si pfichystejte potfebné nastroje a soucasti.




2. Technické udaje

Polozka Specifikace Poznamka Referenénistrana
Hmotnost montazni konzoly cca 6,3 kg Nasténna deska (2,2 kg [4,85 Ib.])
(13,89 Ib)) Kryty a zatka (0,47 kg [1,04 Ib.])
Rozsah nastaveni posunuti 0 az 300 mm Viz obrazek nize

vpred / vzad

(11,81 palce)

Rozsah nastaveni posunuti ve 4 Minimum: 28 mm (1,10 palce) @& s.18
svislém sméru Maximum: 42,5 mm (1,67 palce)

Rozsah nastaveni svislého +5 Jemné nastaveni Ize provést sefizovacim @& s.16
naklopeni koleCkem

Rozsah nastaveni vodorovného |+ 5° Jemné nastaveni Ize provést sefizovacim - s 17
otoceni koleckem

Rozsah nastaveni vodorovného | = 3° Jemné nastaveni Ize provést sefizovacim - s 17
naklapéni koleCkem

Rozsah nastaveni vodorovného |+ 45 mm Viz obrazek nize
posunuti (1,77 palce)

Nasténna deska

2507 (9.87)——>

[Jednotky: mm
(palce])]

A
C)I:* 5
© > 230 (9.05)
246.7 (9.71) 222 (8.74)
160 (6.3)

e S o P rJJ 3
112 (4.4)» 15 (0.59)
«—— 203.2 (8) —»

« 456.4 (17.97) >

Rozsah nastaveni montazni konzoly

n_n

|

Rozsah nastaveni posunuti vpred / vzad:

0 az 300 mm (11,81 palce)

Rozsah nastaveni vodorovného posunuti:
+ 45 mm (1,77 palce)




3. Pripojeni zarizeni

K mistu instalace montazni konzoly si pfivedte napajeci kabel, pocitacovy kabel, USB kabel apod.

Pripravte si vSechny nezbytné kabely pro zafizeni, jako jsou naptiklad projektor dokumentl nebo
mikrofon, které budete pfipojovat k projektoru.

- —~ )

DEEE)

Monitor Qut

Priklad pripojeni
Externi reproduktory

4l ‘@'\/
1048
~

Sitové zafizeni

Audio kabel
(bézné dostupny produkt)

5 Pocitacovy kabel
R / (pro videovystup pocitace)

Mikrofon
Pocitac¢
. USB kabel
Projektor . (pro funkci Easy Interactive
dokumentu Function)
Urc¢eny USB kabel

(dodavany s projektorem dokumentti)



4. Tabulka projekénich vzdalenosti

Podle nize uvedené tabulky nainstalujte montazni konzolu a projektor pro promitani obrazd na
projekéni plochu o vhodné velikosti. Hodnoty jsou jen odhadnuté.

Doporuceny rozsah pro projekéni vzdalenost (a) je 7 az 37 cm (2,76 az 14,57 palce).

p 65 mm (2,55 palce) Hodnota odsazeni polohy
o stfedu promitaci plochy vigi
VRl Sl stfedu nasténné desky
240 mm (9,44 palce)
I m— Nasténna deska
. T 5 N\
3 —~—) L .
b
- .;,47 ......................................
Projekéni plocha
h
R S 7/7 .......................................
X Vzdalenost od stény
—

projekéni plochy




EB-460i/460 (4:3 Pomér stran)

Jednotky: mm (palce)

S a b h
Velikost Projek¢ni | Vzdalenost Vyska .
plochy vzdalenost mezi projekéni '",t‘?rakt“’“'
Minimum projekéni plochy bila tabule
(Siroka) plochou
a nasténnou
deskou
63" | 1280x960 (50,39x37,80) | 71 (2,81) 184 (7,25) 960 (37,80) Hitachi StarBoard FX-63
64" | 1300x975 (51,18x38,40) | 79 (3,11) 187 (7,34) 975 (38,40) SMART Board 660
Promethean ActivBoard 164
70" | 1422x1067 (55,98x42,00) | 125 (4,92) | 201 (7,92) 1067 (42,00)
77" | 1564x1173 (61,57x46,20) | 178 (7,02) 218 (8,59) 1173 (46,20) Hitachi Cambridge Board 77
Hitachi StarBoard FX-77
SMART Board 680
775" | 1574x1181 (61,97x46,50) | 182 (7,17) 219 (8,64) 1181 (46,50) RM ClassBoard2 77.5
INTERWRITE ° BOARD 1077
78" 1585x1189 (62,40%x46,80) | 186 (7,32) 221 (8,69) 1189 (46,80) PolyVision TS610
Promethean ActivBoard 178 / 378
80" 1625x1219 (63,98x48,00) | 201 (7,92) 226 (8,88) 1219 (48,00)
87" 1768x1326 (69,61x52,20) | 255 (10,02) | 243 (9,55) 1326 (52,20)
90" 1829x1372 (72,01x54,00) | 277 (10,92) | 250 (9,84) 1372 (54,00)
100" | 2032x1524 (80,00x60,00) | 354 (13,93) | 274 (10,80) 1524 (60,00)
102" | 2072x1554 (81,57x61,20) | 369 (14,53) | 279 (10,99) 1554 (61,20)
EB-450Wi/450W/440W (4:3 Pomér stran) Jednotky: mm (palce)
S a b h
Velikost Projekéni Vzdalenost Vyska .
plochy vzdalenost mezi projekéni '“,t‘?rakt“’“'
Minimum projekéni plochy bila tabule
(Siroka) plochou
a nasténnou
deskou
53" | 1077x808 (42,40x31,80) | 76 (3,00) 266 (10,49) 808 (31,80)
60" | 1220x914 (48,03x36,00) | 140 (5,52) 297 (11,71) 914 (36,00)
63" | 1280x960 (50,39x37,80) | 168 (6,60) 311 (12,24) 960 (37,80) Hitachi StarBoard FX-63
64" | 1300x975 (51,18x38,40) | 177 (6,96) 315 (12,41) 975 (38,40) SMART Board 660
Promethean ActivBoard 164
70" | 1422x1067 (55,98x42,00) | 232 (9,12) 342 (13,46) 1067 (42,00)
77" | 1564x1173 (61,57x46,20) | 296 (11,65) | 373 (14,69) 1173 (46,20) Hitachi Cambridge Board 77
Hitachi StarBoard FX-77
SMART Board 680
775" | 1574x1181 (61,97x46,50) | 300 (11,83) | 375 (14,78) 1181 (46,50) RM ClassBoard?2 77.5
INTERWRITE® BOARD 1077
78" | 1585x1189 (62,40x46,80) | 305 (12,01) | 378 (14,86) 1189 (46,80) PolyVision TS610
Promethean ActivBoard 178 / 378
80" 1625x1219 (63,98x48,00) | 323 (12,73) | 386 (15,21) 1219 (48,00)
85" 1726x1295 (67,95x51,00) 369 (14,53) 409 (16,09) 1295 (51,00)
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EB-460i/460/450Wi/450W/440W (16:10 Pomér stran)

Jednotky: mm (palce)

S a b h
Velikost Projekéni Vzdalenost Vyska
plochy vzdalenost mezi projekéni Interaktivni
Minimum projekéni plochy bila tabule
(Siroka) plochou
a nasténnou
deskou
60" 1293x808 (50,91x31,80) | 76 (3,00) 266 (10,49) 808 (31,80)
70" | 1507x942 (59,33x37,10) | 157 (6,18) 306 (12,03) 942 (37,10)
78" | 1680x1050 (66,14x41,34) | 222 (8,73) | 337 (13,27) 1050 (41,34) | PolyVision TS 600
/TS610/ TSL610
80" | 1723x1077 (67,83x42,40) | 238 (9,36) | 345 (13,58) 1077 (42,40)
87" 1873x1171 (73,74x46,11) | 294 (11,59) 372 (14,66) 1171 (46,11) SMART Board 685 / Promethean
ActivBoard 387
90" | 1939x1212 (76,34x47,70) | 319 (12,55) | 384 (15,13) 1212 (47,70)
96" | 2067x1292 (81,38x50,88) | 367 (14,46) | 408 (16,06) 1292 (50,88)
EB-460i/460/450Wi/450W/440W (16:9 Pomér stran) Jednotky: mm (palce)
S a b h
Velikost Projekéni | Vzdalenost Vyska
plochy vzdalenost mezi projekéni Interaktivni
Minimum projekéni plochy bila tabule
(Siroka) plochou
a nasténnou
deskou
58" | 1283x722 (50,51x28,44) | 73 (2,87) 305 (12,00) 722 (28,44)
60" | 1328x747 (52,28x29,42) | 90 (3,53) 314 (12,38) 747 (29,42) RM ClassBoard?2 60
65" 1440x809 (56,69x31,87) | 131 (5,16) 338 (13,31) 809 (31,87)
70" | 1550x872 (61,02x34,32) | 173 (6,80) 362 (14,24) 872 (34,32)
71" 1571x884 (61,85x34,81) | 181 (7,13) 366 (14,43) 884 (34,81) INTERWRITE® BOARD 1071
80" | 1770x996 (69,69x39,22) | 256 (10,07) | 409 (16,10) 996 (39,22)
82" 1815x1021 (71,46x40,20) | 272 (10,73) 418 (16,48) 1021 (40,20) Hitachi StarBoard FX-82W
85" 1881x1058 (74,06x41,67) | 297 (11,71) 433 (17,03) 1058 (41,67) INTERWRITE® BOARD 1085
90" | 1993x1121 (78,46x44,12) | 339 (13,34) | 456 (17,97) 1121 (44,12)
93" | 2058x1158 (81,02x45,59) | 364 (14,32) | 471 (18,52) 1158 (45,59)

Tato hodnota se mUze lisit vzavislosti na tom, kde je tiskarna umisténa.

PFi pouziti projektoru EB-450Wi/450W/440W k promitani obrazu s pomérem stran 4:3 dojde
k automatické Upravé jeho velikosti a moznému snizeni kvality promitaného obrazu.
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5. Montazni postup

Pri instalaci montéazni konzoly je nutné postupovat dle nize uvedenych krokl. Pokud nebudete
postupovat dle téchto krokd, montazni konzola mdze spadnout a zapficinit zranéni osob nebo
poskozeni majetku.

Maximalni spojena hmotnost montazni konzoly a projektoru je cca 15,2 kg (33,5 Ib.). Pro

instalaci montazni konzoly vypocitejte pripustné zatizeni, peclivé provérte konstrukci,
material a silu zdi a pouzitim nejvhodnéjs§iho zplisobu proved'te instalaci.

Pripevnéte nasténnou desku ke zd..

(1) UrcCete polohu Sablony.

¢ Podle tabulky projekcnich vzdalenosti urCete velikost plochy (S) a vzdalenost mezi projekéni
plochou a nasténnou deskou (b).

¢ VVlyrovnejte ¢aru CTR (svisla) Sablony se stfedni ¢arou (svisla) projekéni plochy.
Zkontrolujte, kde jsou paprsky na sténé a dle potfeby posurite polohu doleva nebo doprava.
(Polohu Ize posunout vodorovné doleva nebo doprava od stfedni Cary projekeni plochy az
0 45 mm [1,77 palcd].)
Vyrovnejte ¢aru % (vodorovnd) Sablony s vyskou (b).

65 mm (2,55 palce)
—_— -
GaraCTR 8ablony ) :

/I/

CTR

% &ara $ablony ——p — . —.—-— .

1.77 inch § 1.77 Inch
45 mm/45 i

4— Stredni ¢ara projekéni plochy

(2) Pripevnéte Sablonu ke zdi.
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(8) V pozadovanych mistech vytvorte montazni otvory na zdi.
Nasténnou desku je nutné pripevnit pouzitim bézné dostupného ukotveni nebo kotvicich Sroubt
v nasleduijicich mistech. Nasténnou desku doporucujeme pfipevnit minimalné ve tfech mistech.
¢ Pokud pripevniujete desku ve ¢tyfech mistech, vytvorte otvory v mistech ozna¢enych na
obrézku pismeny A nebo B.

¢ Pokud pfipevnujete desku ve tfech mistech, vytvorte otvory v mistech oznaCenych na obrazku
pismenem C.

T A= A 3 = || TC -
B CTR B CTR
| |
== *_-@I@J_*-_D_*_%@_* = *— % —?C*—C}—*
B A A B
Ctyfi montazni otvory Tri montazni otvory

(4) Sejméte Sablonu.
(5) Pripevnéte nasténnou desku ke zdi.

— /\ Vystraha

0 Pokud instalujete projektor na zed’ pouzitim montazni konzoly, zed’ musi byt
dostatec¢né silna, aby udrzela projektor a montazni konzolu. Pred instalaci
zkontrolujte hmotnost projektoru a montazni konzoly a zachovejte silu zdi. Jestlize
neni zed’ dostate¢né silna, pred instalaci proved’te jeji posileni.

0 Montazni konzolu instalujte tak, aby bezpec¢né unesla hmotnost projektoru a vlastni
hmotnost a odolavala jakymkoli vodorovnym vibracim. Pouzijte matice a Srouby M8.

Matice a Srouby, které jsou mensi nez M8, mohou zapfi€init spadnuti montazni konzoly.

O Spoleénost Epson nepiebira zadnou zodpovédnost za jakékoli poskozeni nebo
zranéni, zapric¢inéné nespravnou instalaci.

) Uréete projekéni vzdalenost a vytahnéte posuvnou ¢ast

(1) Dle tabulky projek&nich vzdalenosti vypocitejte vzdalenost (a) od projekéni plochy
k predni ¢asti projektoru.

(2) Povolte &tyfi Srouby a vytahnéte posuvnou ¢ast na montazni konzole.

Vyrovnejte posuvnou ¢ast s mérnym udajem znackového posuvniku , coz je vzdalenost (a+x),
odpovidajici souctu vzdalenosti (a) a sily projek&ni plochy (x).

Srouby (4)

2

.Iéol.

Mérny udaj
posuvné ¢asti f

atx

J
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Pripevnéte montazni konzolu ke zdi

(1) Zavéste hak montazni konzoly na ty& nasténné desky (@).
(2) Zdvihnéte montazni konzolu a protahnéte konzolou kabely (@).

Davejte pozor, abyste nepfrivieli kabely mezi montazni konzolu a nasténnou desku.

|*A Upozornéni

(3) Dotahnéte dva Srouby M8 x 15 mm s hlavou s vnitfnim Sestihranem a dva Srouby M8 x
45 mm s hlavou s vnitfnim Sestihranem, které jsou dodavané s montazni konzolou, aby
byla montazni konzola drzena ve svislé poloze na zdi (@).

Pro sefizeni posunuti ve svislém sméru pouzijte Srouby M8 x 45 mm s hlavou s vnitfnim

Sestihranem.
@ s.18

O ¢
\\\&\ _—— Nasténna deska
l = // 7]\— Ty& nasténné desky
Montaznikonzola gg I ﬂ\[ QW Hak montazni konzoly

Sroub M8 x 15 mm s hlavou
R s vnitfnim Sestihranem
9 \—— (jeden na levé a jeden na

pravé strané)

Srouby M8 x 45 mm
s hlavou s vnitfnim
Sestihranem (2)

x Kryt kabel

Srouby (2)
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(2) Ze strany rozhrani projektoru zasufite kluznou desku do montazni konzoly (@).
Vyrovnejte znacky na projektoru a montazni konzole (@).

Srouby M5 x 12 mm
s hlavou s vnitfnim
Sestihranem (2)

/— Polohy Sroubi

Kluzna deska _\ “

Strana
rozhrani
projektoru

(3) Dotahnéte dva Srouby M5 x 12 mm s hlavou s vnitfnim Sestihranem ©).

— /\ Vystraha

Jestlize pouzijete lepidla pro zajiSténi Sroubl proti povoleni nebo prostredky, jako jsou
maziva nebo oleje na upeviovaci ¢ast kluzné desky projektoru, kostra mize prasknout
a zapricinit pad projektoru s nasledkem zranéni osob nebo poskozeni majetku. Pro

instalaci montazni konzoly projektoru nepouzivejte lepidla, maziva nebo oleje.

K projektoru pripojte napajeci kabel a ostatni kabely.

Pripojte vSechny nutné kabely k projektoru, jako jsou napfiklad napajeci kabel, pocitatovy kabel
a USB kabel.

Napajeci J

kabel

USB kabel
Pocitacovy
kabel
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6. Nastaveni projekcni plochy

Nastavte projekéni plochu podle nize uvedenych krok( tak, aby byla zaru¢ena maximalni kvalita
projekeni plochy.

Neprovadéjte nastaveni pouzitim funkce Lichobéznik projektoru. Pokud tak
ucinite, mGze dojit ke snizeni kvality obrazu.

Zapnéte projektor

Pouziti dalkového Pouziti ovladaciho panelu
ovladace

Zménte pomeér stran

Kazdym stisknutim tlacitka [Pomér stran] na dalkovém ovladaci se na ploSe zobrazi nazev
pomeéru stran a pomér stran se zméni.

Nastaveni upravte podle signdlu pro pfipojené zafrizeni.

Dalkovy ovladaé¢ Pomér stran

AVMute Freese  User
(@) :
Auto  Aspect Color Mode

o8 am

Pointer

<2 Yy Q)
[ D
Pag h
{ Al

Down

Nebo pomér stran nastavte v nabidce [Signal] - [Pomér stran] v nabidce Konfigurace.
@ Uzivatelska prirucka projektoru: nabidka [Konfigurace] - nabidka [Signal]

Zobrazte zkusebni vzor

Stisknéte tlacitko [Menu] a zvolte nabidku [Nastaveni] - [Vzor] - [ZkuSebni vzor] v nabidce
Konfigurace.
@ Uzivatelska prirucka projektoru: nabidka [Konfigurace] - nabidka [Nastaveni]

Pouziti dalkového Pouziti ovladaciho panelu
ovladace

EPSON g ?
Lér'ﬁp Temp
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) Nastavte zaostreni

(1) Posunutim packy krytu vzduchového filtru oteviete kryt vzduchového filtru.
(2) Pouzitim packy zaostreni upravte zaostreni.

Kryt vzduchového filtru

1

-
-

Packa zaostreni

()
i‘m"

72N\
Dle potieby zopakujte kroky @ az'(’)

(1) Povolte Sroub, ktery nalezi hornimu sefizovacimu koleCku (0).
(2) Otacenim sefizovaciho kole¢ka nastavte svislé naklopeni (@).

o)

0
o

(3) Po dokon&eni véech nastaveni v krocich (&) az @ dotahnéte Sroub, ktery jste povolili
v kroku o
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) Pro sefizeni vodorovného otoéeni pouzijte sefizovaci kole¢ko
vpravo

(1) Povolte Sroub, ktery nalezi sefizovacimu koleCku vpravo (0).
(2) Otacenim sefizovaciho koledka nastavte vodorovné otodeni (@).

7

V. . AN o « .
(3) Po dokonceni vSech nastaveni v krocich @ az \Z) dotahnéte dva Srouby, které jste
povolili v kroku 0

) Pro sefizeni vodorovného naklopeni pouzijte sefizovaci kole¢ko
vievo

(1) Povolte $roub, ktery nalezi levému sefizovacimu kolecku (@).
(2) Otacenim sefizovaciho koleCka nastavte vodorovné naklopeni (@).

g s

(3) Po dokonceni vSech nastaveni v krocich ; ) az ; ) dotahnéte Sroub, ktery jste povolili
v kroku @.

17



Nastavte posunuti ve svislém sméru

Posunuti ve svislém sméru provedte dvéma Srouby M8 x 45 mm s hlavou s vnitfnim
Sestihranem na spodni strané montazni konzoly. DotaZzenim Sroub( se montazni konzola
zdvihne, povolenim konzola klesne.

Projekéni plocha se odpovidajicim zplsobem zdvihne nebo klesne.

(B
Srouby M8 x 45 mm _r

s hlavou s vnitinim
Sestihranem (2)

) Nastavte posunuti vpred / vzad

Povolte Ctyfi Srouby a sefidte posuvnou ¢ast montazni konzoly.

Srouby (4)

F

“o ooy , 05 s
Po dokonceni vsech nastaveni v krocich @ az'\C

Vypnéte zobrazeni zkusebniho vzoru

Stisknutim tlacitka [Esc] na dalkovém ovladaci nebo ovladacim panelu vypnéte zkusebni vzor.

— /\ Vystraha

Pevné dotahnéte vSechny Srouby. Pokud Srouby spravné nedotahnete, projektor nebo

montazni konzola miize spadnout a zapf¥i€init zranéni osob nebo poskozeni majetku.
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7. Pripevnéni krytu

Pripevnéte kryt nasténné desky a koncovou krytku

(1) Kryt nasténné desky zajistéte dvéma Srouby M4 x 12 mm s hlavou s vnitfnim
estinranem (@).

AN/

;@: V zavislosti na zplisobu vedeni kabelli mozna bude zapotiebi vyfiznout ¢asti
N’ krytu nasténné desky, aby mohly kabely krytem prochazet.

(2) Nasadte koncovou krytku vyklenutou ¢asti nahoru (@).

Srouby M4 x 12 mm
s hlavou s vnitifnim
Sestihranem (2)

Kryt nasténné
desky

Koncova
krytka

] / Srouby (2)
Kryt kabel

Demontaz, opétovnou instalaci, idrzbu i opravy miize provadét jen odbornik. Informace
0 udrzbé a opravach naleznete v Uzivatelské priru¢ce projektoru.
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— /\ Vystraha

0 Po instalaci nikdy nepovolujte Srouby a matice. Pravidelné kontrolujte, zda se Srouby
nepovolily. Pokud naleznete néjaké povolené Srouby, pevné je dotahnéte. Pokud
Srouby spravné nedotahnete, projektor nebo montazni konzola miize spadnout
a zapricinit zranéni osob nebo poskozeni majetku.

0 Na montazni konzolu projektoru se nezavésujte, ani nevéste tézké predméty. Pokud
projektor nebo montazni konzola spadne, mlize dojit ke zranéni osob nebo
poskozeni majetku.

8. Dodatek

Pouziti funkce Easy Interactive Function

Jakmile nainstalujete model kompatibilni s funkci Easy Interactive Function (EB-460i/450Wi), je nutné
nainstalovat aplikaci Easy Interactive Driver a provést kalibraci (pro sjednoceni poloh kurzoru a pera
Easy Interactive Pen).

Podrobné informace naleznete v pfilozené Uvodni pFiruéce nebo Uzivatelské priruéce na disku
Document CD-ROM.

Pripevnéni bezpec¢nostniho lanka

Pokud bude projektor nainstalovany v mistnosti, kde bude ponechan bez dozoru, Ize pouzit bézné
dostupnou draténou pojistku proti zcizeni pro zajisténi projektoru k podstavci nebo jinému predmétu,
aby nedoslo k odcizeni projektoru.

Drat pojistky proti zcizeni protahnéte instalacnim mistem pro bezpecnostni lanko.

Informace o zplsobu uzamceni draténé pojistky naleznete v UZivatelské pfiru¢ce, dodavané

s draténou pojistkou.

411916100CS
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