
�δηγ�ς εγκατάστασης



�δηγίες για την ασφάλεια

Για την ασφάλειά σας, δια�άστε �λες τις �δηγίες π�υ περιέ��νται σε αυτ�ν τ�ν �δηγ�, πριν 
�ρησιμ�π�ιήσετε τ� στήριγμα τ�π�θέτησης. Τυ��ν λανθασμέν�ς �ειρισμ�ς, π�υ σ�ετί�εται με τη μη 
τήρηση των �δηγιών π�υ παρέ�ει � �δηγ�ς αυτ�ς, μπ�ρεί να πρ�καλέσει �ημιά στ� στήριγμα 
τ�π�θέτησης ή να �δηγήσει σε τραυματισμ� ή υλικές �ημιές. Φυλά"τε αυτ�ν τ�ν �δηγ� εγκατάστασης 
σε μέρ�ς �π�υ να μπ�ρείτε να τ�ν �ρίσκετε εύκ�λα, για τυ��ν μελλ�ντική παραπ�μπή.

Δια�άστε τα έγγραφα "Εγ�ειρίδι� �ρήσης" και "'δηγίες για την ασφάλεια" π�υ συν�δεύ�υν τ� 
�ιντε�πρ���λέα σας και τηρήστε τις �δηγίες π�υ περιέ��νται σ' αυτά τα έγγραφα.

Επε�ήγηση συμ��λων
Τα πρ�ειδ�π�ιητικά σύμ��λα π�υ παρ�υσιά��νται στη συνέ�εια �ρησιμ�π�ι�ύνται σε αυτ�ν τ�ν �δηγ� 
εγκατάστασης για την απ�τρ�πή πρ�κλησης τραυματισμ�ύ ή υλικών �ημιών. Βε�αιωθείτε �τι 
καταν�είτε αυτές τις πρ�ειδ�π�ιήσεις, �ταν δια�ά�ετε αυτ�ν τ�ν �δηγ� εγκατάστασης.

Πρ�ληπτικά μέτρα ασφαλείας για την εγκατάσταση

Αυτ� τ� σύμ��λ� υπ�δεικνύει πληρ�φ�ρίες �ι �π�ίες, εάν αγν�ηθ�ύν, υπάρ�ει πιθαν�τητα 
να πρ�κληθεί τραυματισμ�ς ή ακ�μα και θάνατ�ς ε"αιτίας λανθασμέν�υ �ειρισμ�ύ.

Αυτ� τ� σύμ��λ� υπ�δεικνύει πληρ�φ�ρίες �ι �π�ίες, εάν αγν�ηθ�ύν, υπάρ�ει πιθαν�τητα 
να πρ�κληθεί τραυματισμ�ς ή υλικές �ημιές ε"αιτίας λανθασμέν�υ �ειρισμ�ύ.

Αυτ� τ� σύμ��λ� υπ�δεικνύει μια ενέργεια η �π�ία δεν πρέπει να εκτελεστεί

Αυτ� τ� σύμ��λ� υπ�δεικνύει μια ενέργεια η �π�ία πρέπει να εκτελεστεί

Τ� στήριγμα τ�π�θέτησης είναι σ!εδιασμέν� απ�κλειστικά και μ�ν� για τη στερέωση εν�ς �ιντε�πρ���λέα 
στ�ν τ�ί!�. Εάν !ρησιμ�π�ιηθεί για τη στερέωση �π�ι�υδήπ�τε άλλ�υ αντικειμέν�υ εκτ�ς τ�υ 
�ιντε�πρ���λέα, μπ�ρεί να πρ�κληθ�ύν #ημιές ε�αιτίας τ�υ �άρ�υς τ�υ αντικειμέν�υ.
Εάν τ� στήριγμα τ�π�θέτησης πέσει, μπ�ρεί να πρ�κληθεί τραυματισμ�ς ή υλικές �ημιές.

�ι εργασίες εγκατάστασης (στερέωση στ�ν τ�ί!�) θα πρέπει να εκτελ�ύνται απ� ε�ειδικευμένα άτ�μα π�υ 
διαθέτ�υν τις κατάλληλες τε!νικές γνώσεις και ικαν�τητες. Ελλιπής ή λανθασμένη εγκατάσταση μπ�ρεί να 
�δηγήσει σε πτώση τ�υ στηρίγματ�ς τ�π�θέτησης, πρ�καλώντας πιθαν� τραυματισμ� ή υλικές #ημιές. 
Κατά την εγκατάσταση τ�υ στηρίγματ�ς τ�π�θέτησης, επικ�ινωνήστε με ένα απ� τα γραφεία υπ�στήρι�ης 
πελατών π�υ αναγράφ�νται στ�ν Κατάλ�γ� διευθύνσεων διεθν�ύς εγγύησης �ιντε�πρ���λέων Epson, � 
�π�ί�ς περιέ!εται στ� Εγ!ειρίδι� !ρήσης τ�υ �ιντε�πρ���λέα σας.

Κατά την εγκατάσταση τ�υ στηρίγματ�ς τ�π�θέτησης, ακ�λ�υθήστε τις �δηγίες π�υ περιέ!�νται σε αυτ�ν 
τ�ν �δηγ�.
Εάν δεν συμμ�ρφωθείτε με τις �δηγίες, τ� στήριγμα τ�π�θέτησης μπ�ρεί να πέσει πρ�καλώντας τραυματισμ� ή 
υλικές �ημιές.

&ειρί#εστε πρ�σεκτικά τ� καλώδι� τρ�φ�δ�σίας.
Λανθασμέν�ς �ειρισμ�ς μπ�ρεί να πρ�καλέσει φωτιά ή ηλεκτρ�πλη"ία. Κατά τ� �ειρισμ� τ�υ καλωδί�υ 
τρ�φ�δ�σίας, τηρείτε τα παρακάτω μέτρα πρ�φύλα"ης:
• Μην �ειρί�εστε τ� φις τ�υ καλωδί�υ τρ�φ�δ�σίας με �ρεγμένα �έρια.
• Μην �ρησιμ�π�ιείτε φθαρμένα ή τρ�π�π�ιημένα καλώδια τρ�φ�δ�σίας.
• Μην τρα�άτε τ� καλώδι� τρ�φ�δ�σίας με υπερ��λική δύναμη, κατά την �δευση τ�υ καλωδί�υ μέσα απ� τ� 
στήριγμα τ�π�θέτησης.

Κατά τη στερέωση τ�υ �ιντε�πρ���λέα στ�ν τ�ί!� με τ� στήριγμα τ�π�θέτησης, � τ�ί!�ς θα πρέπει να 
είναι αρκετά γερ�ς, ώστε να μπ�ρεί να αντέ�ει τ� �άρ�ς τ�υ �ιντε�πρ���λέα και τ�υ στηρίγματ�ς 
τ�π�θέτησης. Επι�ε�αιώστε τ� �άρ�ς τ�υ �ιντε�πρ���λέα και τ�υ στηρίγματ�ς τ�π�θέτησης πριν την 
εγκατάσταση και λά�ετε �λα τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση της αντ�!ής τ�υ τ�ί!�υ. Εάν � τ�ί!�ς 
δεν είναι αρκετά γερ�ς, ενισ!ύστε τ�ν πριν την εγκατάσταση.

Προειδοποίηση

Προσοχή

Προειδοποίηση
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Μην εγκαταστήσετε τ� στήριγμα τ�π�θέτησης σε σημεία τα �π�ία μπ�ρεί να υπ�κεινται σε κραδασμ�ύς ή 

!τυπήματα.
Τυ��ν κραδασμ�ί ή �τυπήματα μπ�ρεί να πρ�καλέσ�υν �ημιές στ� �ιντε�πρ���λέα ή στην επιφάνεια στερέωσης. 
Ακ�μη, μπ�ρεί να �δηγήσ�υν σε πτώση τ�υ στηρίγματ�ς τ�π�θέτησης ή τ�υ �ιντε�πρ���λέα, πρ�καλώντας πιθαν� 
τραυματισμ� ή υλικές �ημιές.

Εγκαταστήστε τ� στήριγμα τ�π�θέτησης με τέτ�ι�ν τρ�π�, ώστε να μπ�ρεί να στηρί�ει επαρκώς τ� δικ� 
τ�υ �άρ�ς και τ� �άρ�ς τ�υ �ιντε�πρ���λέα, καθώς και να μπ�ρεί να αντέ�ει σε τυ!�ν �ρι#�ντι�υς 
κραδασμ�ύς. &ρησιμ�π�ιήστε πα�ιμάδια και μπ�υλ�νια M8.
Εάν �ρησιμ�π�ιηθ�ύν πα"ιμάδια και μπ�υλ�νια μικρ�τερα απ� M8, υπάρ�ει πιθαν�τητα να πέσει τ� στήριγμα 
τ�π�θέτησης. Η Epson δεν αναλαμ�άνει καμία ευθύνη για �ημιές ή τραυματισμ�ύς π�υ μπ�ρεί να πρ�κληθ�ύν απ� 
λανθασμένη εγκατάσταση.

�ι εργασίες εγκατάστασης θα πρέπει να εκτελ�ύνται απ� δύ� τ�υλά!ιστ�ν ε�ειδικευμέν�υς τε!νικ�ύς 
σέρ�ις. Εάν, κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, !ρειαστεί να !αλαρώσετε �ίδες, πρ�σέ�τε να μην πέσει τ� 
στήριγμα τ�π�θέτησης.
Εάν τ� στήριγμα τ�π�θέτησης ή � �ιντε�πρ���λέας πέσει, μπ�ρεί να πρ�κληθεί τραυματισμ�ς ή υλικές �ημιές.

Ελέγ!ετε τακτικά τ� στήριγμα τ�π�θέτησης, για να �ε�αιωθείτε �τι δεν υπάρ!�υν σπασμένα ε�αρτήματα ή 
!αλαρωμένες �ίδες.
Εάν υπάρ��υν σττασμένα ε"αρτήματα, σταματήστε αμέσως να �ρησιμ�π�ιείτε τ� στήριγμα τ�π�θέτησης. Εάν τ� 
στήριγμα τ�π�θέτησης ή � �ιντε�πρ���λέας πέσει, μπ�ρεί να πρ�κληθεί τραυματισμ�ς ή υλικές �ημιές.

Μην τρ�π�π�ιείτε π�τέ τ� στήριγμα τ�π�θέτησης.

Μην κρεμιέστε εσείς �ι ίδι�ι και μην κρεμάτε �αριά αντικείμενα στ� στήριγμα τ�π�θέτησης.
Εάν τ� στήριγμα τ�π�θέτησης ή � �ιντε�πρ���λέας πέσει, μπ�ρεί να πρ�κληθεί τραυματισμ�ς ή υλικές �ημιές.

Εάν !ρησιμ�π�ιείτε συγκ�λλητικές �υσίες για να εμπ�δίσετε τη !αλάρωση των �ιδών ή υλικά �πως 
λιπαντικά ή λάδια στ� ε�άρτημα στερέωσης της πλάκας �λίσθησης τ�υ �ιντε�πρ���λέα, τ� περί�λημα 
μπ�ρεί να σπάσει και να �δηγήσει σε πτώση τ�υ �ιντε�πρ���λέα, πρ�καλώντας πιθαν� τραυματισμ� ή 
υλικές #ημιές. Μην !ρησιμ�π�ιείτε συγκ�λλητικές �υσίες, λιπαντικά ή λάδια για την εγκατάσταση ή τη 
ρύθμιση τ�υ στηρίγματ�ς τ�π�θέτησης.

Σφί�τε καλά �λες τις �ίδες μετά τη ρύθμιση.
Εάν �ι �ίδες δεν σφι�τ�ύν καλά, τ� στήριγμα τ�π�θέτησης ή � �ιντε�πρ���λέας μπ�ρεί να πέσει, πρ�καλώντας 
πιθαν� τραυματισμ� ή υλικές �ημιές.

Μην !αλαρώνετε π�τέ τα μπ�υλ�νια και τα πα�ιμάδια μετά την εγκατάσταση.
Ελέγ�ετε τακτικά �τι �ι �ίδες δεν έ��υν �αλαρώσει. Εάν εντ�πίσετε �αλαρωμένες �ίδες, σφί"τε τις καλά. Εάν �ι 
�ίδες δεν σφι�τ�ύν καλά, τ� στήριγμα τ�π�θέτησης ή � �ιντε�πρ���λέας μπ�ρεί να πέσει, πρ�καλώντας πιθαν� 
τραυματισμ� ή υλικές �ημιές.

Μην εγκαταστήσετε τ� στήριγμα τ�π�θέτησης σε σημεία �π�υ είναι πιθαν� να σημειωθεί υπέρ�αση της 
θερμ�κρασίας λειτ�υργίας π�υ πρ��λέπεται για τ� συγκεκριμέν� μ�ντέλ� �ιντε�πρ���λέα π�υ διαθέτετε.
Ένα τέτ�ι� περι�άλλ�ν λειτ�υργίας μπ�ρεί να πρ�καλέσει #ημιά στ� �ιντε�πρ���λέα.

Εγκαταστήστε τ� στήριγμα τ�π�θέτησης σε σημεία πρ�φυλαγμένα απ� υπερ��λική σκ�νη και υγρασία, 
πρ�κειμέν�υ να μην λερώνεται � φακ�ς ή τα �πτικά στ�ι!εία τ�υ �ιντε�πρ���λέα.

Μην ασκείτε υπερ��λική δύναμη κατά τη ρύθμιση τ�υ στηρίγματ�ς τ�π�θέτησης.
Τ� στήριγμα τ�π�θέτησης μπ�ρεί να σπάσει, πρ�καλώντας πιθαν� τραυματισμ�.

Προειδοποίηση

Προσοχή
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Σημεία εγκατάστασης τ�υ στηρίγματ�ς τ�π�θέτησης

Εκτελέστε τις εργασίες καλωδίωσης για την ηλεκτρική τρ�φ�δ�σία στη θέση εγκατάστασης, πριν 
εγκαταστήσετε τ� στήριγμα τ�π�θέτησης.

Εγκαταστήστε τ� �ιντε�πρ���λέα μακριά απ� άλλες ηλεκτρικές συσκευές, �πως λαμπτήρες 
φθ�ρισμ�ύ ή συσκευές κλιματισμ�ύ.  'ρισμένα είδη λαμπτήρων φθ�ρισμ�ύ μπ�ρεί να 
δημι�υργήσ�υν παρεμ��λές στη λειτ�υργία τ�υ τηλε�ειριστηρί�υ τ�υ �ιντε�πρ���λέα.

Σάς συνιστ�ύμε να περι�ρί�ετε τ� μήκ�ς τ�υ καλωδί�υ σύνδεσης σε λιγ�τερ� απ� 20 m, για τη 
μείωση τ�υ ε"ωτερικ�ύ θ�ρύ��υ.

Εγκαταστήστε τ� στήριγμα τ�π�θέτησης σε σημεία πρ�φυλαγμένα απ� υπερ��λική σκ�νη και 
υγρασία, πρ�κειμέν�υ να μην λερώνεται � φακ�ς ή τα �πτικά στ�ι�εία τ�υ �ιντε�πρ���λέα.

Πληρ�φ�ρίες για αυτ�ν τ�ν �δηγ� εγκατάστασης

Αυτ�ς � �δηγ�ς περιγράφει τη διαδικασία στερέωσης τ�υ �ιντε�πρ���λέα μικρής εμ�έλειας EB-460i/
460/450Wi/450W/440W σε έναν τ�ί��, �ρησιμ�π�ιώντας τ� ειδικ� στήριγμα τ�π�θέτησης.

1 Περιε!�μενα συσκευασίας s Σελίδα 6

2 Τε!νικά !αρακτηριστικά s Σελίδα 7

3 Σύνδεση συσκευών s Σελίδα 8

4 Πίνακας απ�στάσεων πρ���λής s Σελίδα 9

5 Διαδικασία εγκατάστασης s Σελίδα 12

(1) Εγκατάσταση της πλάκας τ�ί��υ στ�ν τ�ί��
(2) Πρ�σδι�ρισμ�ς της απ�στασης πρ���λής και τρά�ηγμα τ�υ �λισθητήρα 

πρ�ς τα έ"ω
(3) Στερέωση τ�υ στηρίγματ�ς τ�π�θέτησης στ�ν τ�ί��
(4) Στερέωση τ�υ �ιντε�πρ���λέα στ� στήριγμα τ�π�θέτησης
(5) Σύνδεση τ�υ καλωδί�υ τρ�φ�δ�σίας και των άλλων καλωδίων στ� 

�ιντε�πρ���λέα
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6 Ρύθμιση της �θ�νης πρ���λής s Σελίδα 17

(1) Ενεργ�π�ίηση τ�υ �ιντε�πρ���λέα
(2) Αλλαγή των αναλ�γιών εικ�νας
(3) Πρ���λή τ�υ δ�κιμαστικ�ύ μ�τί��υ
(4) Ρύθμιση της εστίασης
(5) Aρήση τ�υ επάνω περιστρ�φικ�ύ �ειριστηρί�υ ρύθμισης για τη ρύθμιση της 

κατακ�ρυφης κλίσης
(6) Aρήση τ�υ δε"ι�ύ περιστρ�φικ�ύ �ειριστηρί�υ ρύθμισης για τη ρύθμιση της 

�ρι��ντιας περιστρ�φής
(7) Aρήση τ�υ αριστερ�ύ περιστρ�φικ�ύ �ειριστηρί�υ ρύθμισης για τη ρύθμιση 

της �ρι��ντιας κύλισης
(8) Ρύθμιση της κατακ�ρυφης �λίσθησης
(9) Ρύθμιση της �ρι��ντιας �λίσθησης (εμπρ�ς/πίσω)

(10) Απενεργ�π�ίηση της πρ���λής τ�υ δ�κιμαστικ�ύ μ�τί��υ

7 Τ�π�θέτηση των καλυμμάτων s Σελίδα 21

(1) Τ�π�θέτηση τ�υ καλύμματ�ς της πλάκας τ�ί��υ και τ�υ ακραί�υ καπακι�ύ
(2) Στερέωση τ�υ καλύμματ�ς καλωδίων στ� �ιντε�πρ���λέα
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1. Περιε!�μενα συσκευασίας

Aρησιμ�π�ιήστε τα μπ�υλ�νια π�υ παρέ��νται μα�ί με τ� στήριγμα τ�π�θέτησης για να τ� 
εγκαταστήσετε, σύμφωνα με τις �δηγίες π�υ περιέ��νται σε αυτ�ν τ�ν �δηγ�. Μην 
�ρησιμ�π�ιήσετε άλλ�υ τύπ�υ μπ�υλ�νια εκτ�ς απ� τα παρε��μενα.

Aρησιμ�π�ιήστε �ύπα M8 x 50 mm (τ�υλά�ιστ�ν 3) ή "υλ��ιδες 8 x 80 mm (τ�υλά�ιστ�ν 3), π�υ 
διατίθενται στ� εμπ�ρι�, για τη στερέωση της πλάκας τ�ί��υ στ�ν τ�ί��.

Φρ�ντίστε να έ�ετε συγκεντρώσει �λα τα απαραίτητα εργαλεία και ε"αρτήματα, πριν "εκινήσετε 
την εγκατάσταση.

Σ!ήμα �ν�μασία Π�σ�τητα Εφαρμ�γή

Μπ�υλ�νι κ�ίλης ε"αγωνικής κεφαλής M8 x 15 
mm με ρ�δέλα

2 Για την εγκατάσταση τ�υ 
στηρίγματ�ς τ�π�θέτησης

Μπ�υλ�νι κ�ίλης ε"αγωνικής κεφαλής M5 x 12 
mm με ρ�δέλα

2 Για τη στερέωση τ�υ 
�ιντε�πρ���λέα

Μπ�υλ�νι κ�ίλης ε"αγωνικής κεφαλής M4 x 12 
mm �ωρίς ρ�δέλα

2 Για την εγκατάσταση τ�υ 
καλύμματ�ς της πλάκας τ�ί��υ

Ε�αγωνικά κλειδιά (για σεπριώματα M4, M5 και M8)

Κάλυμμα πλάκας τ�ί!�υ

Στήριγμα τ�π�θέτησης

Καθ�δηγητικ� πρ�τυπ�
(για την εγκατάσταση της πλάκας τ�ί!�υ)

Ακραί� καπάκι

Πλάκα τ�ί!�υ
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2. Τε!νικά !αρακτηριστικά

Πλάκα τ�ί!�υ

Εύρ�ς ρύθμισης στηρίγματ�ς �λίσθησης

Στ�ι!εί� Τε!νικ� 
!αρακτηριστικ

�

Παρατήρηση Σελίδα 
παραπ�μπής

Βάρ�ς στηρίγματ�ς τ�π�θέτησης Περίπ�υ 6,3 kg 
(13,89 lb.) 

Πλάκα τ�ί��υ (2,2 kg [4,85 lb.])
Καλύμματα και καπάκι (0,47 kg [1,04 
lb.])

Εύρ�ς ρύθμισης �ρι��ντιας �λίσθησης 
(εμπρ�ς/πίσω)

0 έως 300 mm 
(11,81 in.) 

Ανατρέ"τε στην 
παρακάτω εικ�να

Εύρ�ς ρύθμισης κατακ�ρυφης 
�λίσθησης

4° Ελά�ιστη τιμή: 28 mm (1,10 in.)
Μέγιστη τιμή: 42,5 mm (1,67 in.)

s ó. 20

Εύρ�ς ρύθμισης κατακ�ρυφης κλίσης ± 5° Δυνατ�τητα μικρ�ρυθμίσεων με 
περιστρ�φικ� �ειριστήρι� ρύθμισης

s ó. 18

Εύρ�ς ρύθμισης �ρι��ντιας 
περιστρ�φής

± 5° Δυνατ�τητα μικρ�ρυθμίσεων με 
περιστρ�φικ� �ειριστήρι� ρύθμισης

s ó. 19

Εύρ�ς ρύθμισης �ρι��ντιας κύλισης ± 3° Δυνατ�τητα μικρ�ρυθμίσεων με 
περιστρ�φικ� �ειριστήρι� ρύθμισης

s ó. 19

Εύρ�ς ρύθμισης �ρι��ντιας �λίσθησης ± 45 mm 
(1,77 in.) 

Ανατρέ"τε στην 
παρακάτω εικ�να

[Μ�νάδα: mm (in.)]

Εύρ�ς ρύθμισης �ρι#�ντιας �λίσθησης (εμπρ�ς/πίσω):
0 έως 300 mm (11,81 in.)

Εύρ�ς ρύθμισης �ρι#�ντιας �λίσθησης: 
± 45 mm (1,77 in.) 
7



3. Σύνδεση συσκευών

Πρ�ετ�ιμάστε ένα καλώδι� τρ�φ�δ�σίας, ένα καλώδι� υπ�λ�γιστή, ένα καλώδι� USB, κλπ. στη θέση 
�π�υ πρ�κειται να εγκατασταθεί τ� στήριγμα τ�π�θέτησης.

Πρ�ετ�ιμάστε �λα τα απαιτ�ύμενα καλώδια για τις συσκευές, �πως π.�. κάμερα εγγράφων ή 
μικρ�φων�, π�υ θα συνδέσετε στ� �ιντε�πρ���λέα.

Παράδειγμα σύνδεσης

Ε�ωτερικά η!εία Συσκευή LAN

Μικρ�φων�

Καλώδι� USB
(για δέκτη Easy Interactive 
Function)

Κάμερα εγγράφων

Υπ�λ�γιστής

Καλώδι� υπ�λ�γιστή
(για έ��δ� �ίντε� 
υπ�λ�γιστή)

Ειδικ� καλώδι� USB
(παρέ!εται μα#ί με την κάμερα εγγράφων)

Καλώδι� ή!�υ
(πρ�ϊ�ν π�υ διατίθεται στ� 
εμπ�ρι�)

Καλώδι� LAN
8
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4. Πίνακας απ�στάσεων πρ���λής

Ανατρέ"τε στ�ν παρακάτω πίνακα και εγκαταστήστε τ� στήριγμα τ�π�θέτησης και τ� �ιντε�πρ���λέα 
για πρ���λή εικ�νων με τ� κατάλληλ� μέγεθ�ς στην επιφάνεια πρ���λής. 'ι τιμές είναι απλώς 
πρ�σεγγιστικές.

Τ� συνιστώμεν� εύρ�ς για την απ�σταση πρ���λής (a) είναι 7 έως 37 cm (2,76 έως 14,57 in.).

Πλάκα τ�ί!�υ

Επιφάνεια πρ���λής

Τιμή απ�κλισης μετα�ύ τ�υ 
κέντρ�υ της �θ�νης και τ�υ 
κέντρ�υ της πλάκας τ�ί!�υ

Απ�σταση επιφάνειας 
πρ���λής απ� τ�ν τ�ί!�

65 mm (2,55 in.)

240 mm (9,44 in.)
9



EB-460i/460 (4:3 Αναλ�γίες εικ�νας) Μ�νάδα: mm (in.)

S a b h

Διαδραστικ�ς
πίνακας

Μέγεθ�ς
�θ�νης

Ελά!ιστη 
απ�σταση
πρ���λής 
(Ευρεία 
εικ�να)

Απ�σταση 
μετα�ύ 

επιφάνειας 
πρ���λής και 

πλάκας 
τ�ί!�υ

Ύψ�ς 
επιφάνειας 
πρ���λής 

63" 1280x960 (50,39x37,80) 71 (2,81) 184 (7,25) 960 (37,80) Hitachi StarBoard FX-63

64" 1300x975 (51,18x38,40) 79 (3,11) 187 (7,34) 975 (38,40) SMART Board 660
Promethean ActivBoard 164

70" 1422x1067 (55,98x42,00) 125 (4,92) 201 (7,92) 1067 (42,00)

77" 1564x1173 (61,57x46,20) 178 (7,02) 218 (8,59) 1173 (46,20) Hitachi Cambridge Board 77
Hitachi StarBoard FX-77
SMART Board 680

77,5" 1574x1181 (61,97x46,50) 182 (7,17) 219 (8,64) 1181 (46,50) RM ClassBoard2 77.5

INTERWRITE® BOARD 1077

78" 1585x1189 (62,40x46,80) 186 (7,32) 221 (8,69) 1189 (46,80) PolyVision TS610
Promethean ActivBoard 178 / 
378

80" 1625x1219 (63,98x48,00) 201 (7,92) 226 (8,88) 1219 (48,00)

87" 1768x1326 (69,61x52,20) 255 (10,02) 243 (9,55) 1326 (52,20)

90" 1829x1372 (72,01x54,00) 277 (10,92) 250 (9,84) 1372 (54,00)

100" 2032x1524 (80,00x60,00) 354 (13,93) 274 (10,80) 1524 (60,00)

102" 2072x1554 (81,57x61,20) 369 (14,53) 279 (10,99) 1554 (61,20)

EB-450Wi/450W/440W (4:3 Αναλ�γίες εικ�νας) Μ�νάδα: mm (in.)

S a b h

Διαδραστικ�ς
πίνακας

Μέγεθ�ς
�θ�νης

Ελά!ιστη 
απ�σταση
πρ���λής 
(Ευρεία 
εικ�να)

Απ�σταση 
μετα�ύ 

επιφάνειας 
πρ���λής και 

πλάκας 
τ�ί!�υ

Ύψ�ς 
επιφάνειας 
πρ���λής 

53" 1077x808 (42,40x31,80) 76 (3,00) 266 (10,49) 808 (31,80)

60" 1220x914 (48,03x36,00) 140 (5,52) 297 (11,71) 914 (36,00)

63" 1280x960 (50,39x37,80) 168 (6,60) 311 (12,24) 960 (37,80) Hitachi StarBoard FX-63

64" 1300x975 (51,18x38,40) 177 (6,96) 315 (12,41) 975 (38,40) SMART Board 660
Promethean ActivBoard 164

70" 1422x1067 (55,98x42,00) 232 (9,12) 342 (13,46) 1067 (42,00)

77" 1564x1173 (61,57x46,20) 296 (11,65) 373 (14,69) 1173 (46,20) Hitachi Cambridge Board 77
Hitachi StarBoard FX-77
SMART Board 680

77,5" 1574x1181 (61,97x46,50) 300 (11,83) 375 (14,78) 1181 (46,50) RM ClassBoard2 77.5

INTERWRITE® BOARD 1077

78" 1585x1189 (62,40x46,80) 305 (12,01) 378 (14,86) 1189 (46,80) PolyVision TS610
Promethean ActivBoard 178 / 
378

80" 1625x1219 (63,98x48,00) 323 (12,73) 386 (15,21) 1219 (48,00)

85" 1726x1295 (67,95x51,00) 369 (14,53) 409 (16,09) 1295 (51,00)
10
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Η τιμή ενδέ�εται να διαφέρει ανάλ�γα με τη θέση �π�υ τ�π�θετείτε τ�ν εκτυπωτή.

Κατά τη �ρήση τ�υ EB-450Wi/450W/440W για την πρ���λή εικ�νων με λ�γ� διαστάσεων 4:3, �ι εικ�νες 
αλλά��υν αυτ�ματα μέγεθ�ς και η π�ι�τητα των πρ��αλλ�μενων εικ�νων μπ�ρεί να μειωθεί.

EB-460i/460/450Wi/450W/440W (16:10 Αναλ�γίες εικ�νας) Μ�νάδα: mm (in.)

S a b h

Διαδραστικ�ς
πίνακας

Μέγεθ�ς
�θ�νης

Ελά!ιστη 
απ�σταση
πρ���λής 
(Ευρεία 
εικ�να)

Απ�σταση 
μετα�ύ 

επιφάνειας 
πρ���λής και 

πλάκας 
τ�ί!�υ

Ύψ�ς 
επιφάνειας 
πρ���λής 

60" 1293x808 (50,91x31,80) 76 (3,00) 266 (10,49) 808 (31,80)

70" 1507x942 (59,33x37,10) 157 (6,18) 306 (12,03) 942 (37,10)

78" 1680x1050 (66,14x41,34) 222 (8,73) 337 (13,27) 1050 (41,34) PolyVision TS 600
/ TS610 / TSL610

80" 1723x1077 (67,83x42,40) 238 (9,36) 345 (13,58) 1077 (42,40)

87" 1873x1171 (73,74x46,11) 294 (11,59) 372 (14,66) 1171 (46,11) SMART Board 685 / 
Promethean ActivBoard 387

90" 1939x1212 (76,34x47,70) 319 (12,55) 384 (15,13) 1212 (47,70)

96" 2067x1292 (81,38x50,88) 367 (14,46) 408 (16,06) 1292 (50,88)

EB-460i/460/450Wi/450W/440W (16:9 Αναλ�γίες εικ�νας) Μ�νάδα: mm (in.)

S a b h

Διαδραστικ�ς
πίνακας

Μέγεθ�ς
�θ�νης

Ελά!ιστη 
απ�σταση
πρ���λής 
(Ευρεία 
εικ�να)

Απ�σταση 
μετα�ύ 

επιφάνειας 
πρ���λής και 

πλάκας 
τ�ί!�υ

Ύψ�ς 
επιφάνειας 
πρ���λής 

58" 1283x722 (50,51x28,44) 73 (2,87) 305 (12,00) 722 (28,44)

60" 1328x747 (52,28x29,42) 90 (3,53) 314 (12,38) 747 (29,42) RM ClassBoard2 60

65" 1440x809 (56,69x31,87) 131 (5,16) 338 (13,31) 809 (31,87)

70" 1550x872 (61,02x34,32) 173 (6,80) 362 (14,24) 872 (34,32)

71" 1571x884 (61,85x34,81) 181 (7,13) 366 (14,43) 884 (34,81) INTERWRITE® BOARD 1071

80" 1770x996 (69,69x39,22) 256 (10,07) 409 (16,10) 996 (39,22)

82" 1815x1021 (71,46x40,20) 272 (10,73) 418 (16,48) 1021 (40,20) Hitachi StarBoard FX-82W

85" 1881x1058 (74,06x41,67) 297 (11,71) 433 (17,03) 1058 (41,67) INTERWRITE® BOARD 1085

90" 1993x1121 (78,46x44,12) 339 (13,34) 456 (17,97) 1121 (44,12)

93" 2058x1158 (81,02x45,59) 364 (14,32) 471 (18,52) 1158 (45,59)
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5. Διαδικασία εγκατάστασης

Φρ�ντίστε �πωσδήπ�τε να ακ�λ�υθήσετε τα παρακάτω �ήματα για την εγκατάσταση τ�υ στηρίγματ�ς 
τ�π�θέτησης. Εάν αγν�ήσετε αυτά τα �ήματα, τ� στήριγμα τ�π�θέτησης μπ�ρεί να πέσει και να 
πρ�καλέσει τραυματισμ� ή υλικές �ημιές.

A Εγκατάσταση της πλάκας τ�ί!�υ στ�ν τ�ί!�

(1) Πρ�σδι�ρίστε τη θέση τ�υ καθ�δηγητικ�ύ πρ�τύπ�υ.
• Απ� τ�ν πίνακα απ�στάσεων πρ���λής, επι�ε�αιώστε τ� μέγεθ�ς �θ�νης (S) και την 

απ�σταση ανάμεσα στην επιφάνεια πρ���λής και την πλάκα τ�ί��υ (b).

• Ευθυγραμμίστε τη γραμμή CTR (κατακ�ρυφη) τ�υ καθ�δηγητικ�ύ πρ�τύπ�υ με τ�ν κεντρικ� 
ά"�να (κατακ�ρυφ�) της επιφάνειας πρ���λής.
Επαληθεύστε τη θέση των δ�καριών στ� εσωτερικ� τ�υ τ�ί��υ και μετατ�πίστε τη θέση 
τ�π�θέτησης τ�υ καθ�δηγητικ�ύ πρ�τύπ�υ αριστερά ή δε"ιά, �πως απαιτείται.
(Η θέση μπ�ρεί να μετατ�πιστεί �ρι��ντια, αριστερά ή δε"ιά, ως πρ�ς τ�ν κεντρικ� ά"�να της 
επιφάνειας πρ���λής έως και 45 mm [1,77 in.].)
Ευθυγραμμίστε τη γραμμή  (�ρι��ντια) τ�υ πρ�τύπ�υ με τ� ύψ�ς (b).

(2) Στερεώστε τ� καθ�δηγητικ� πρ�τυπ� στ�ν τ�ί��.

Τ� μέγιστ� επιτρεπ�μεν� συν�λικ� �άρ�ς τ�υ στηρίγματ�ς τ�π�θέτησης και τ�υ 
�ιντε�πρ���λέα είναι περίπ�υ 15,2 kg (33,5 lb). Κατά την εγκατάσταση τ�υ στηρίγματ�ς 
τ�π�θέτησης, υπ�λ�γίστε τ� επιτρεπ�μεν� �άρ�ς, ελέγ�τε πρ�σεκτικά την κατασκευή, τ� 
υλικ� και την αντ�!ή τ�υ τ�ί!�υ και εκτελέστε σωστά την εγκατάσταση, !ρησιμ�π�ιώντας την 
καταλληλ�τερη μέθ�δ�.

Κεντρικ�ς ά��νας επιφάνειας πρ���λής

Γραμμή CTR καθ�δηγητικ�ύ πρ�τύπ�υ

Γραμμή  καθ�δηγητικ�ύ
πρ�τύπ�υ

65 mm (2,55 in.)
12
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(3) Αν�ί�τε �πές τ�π�θέτησης στ�ν τ�ί��, στα σημεία �π�υ απαιτείται.
Η πλάκα τ�ί��υ πρέπει να στερεωθεί με �ύπα ή �υλ��ιδες, π�υ διατίθενται στ� εμπ�ρι�, στα 
σημεία π�υ υπ�δεικνύ�νται παρακάτω. Σάς συνιστ�ύμε να στερεώσετε την πλάκα τ�ί��υ σε 
τρία σημεία τ�υλά�ιστ�ν.
• Εάν θέλετε να στερεώσετε την πλάκα τ�ί��υ σε τέσσερα σημεία, αν�ί�τε τις �πές π�υ 

υπ�δεικνύ�νται με τ� γράμμα Α ή Β στην εικ�να.

• Εάν θέλετε να στερεώσετε την πλάκα τ�ί��υ σε τρία σημεία, αν�ί�τε τις �πές π�υ 
υπ�δεικνύ�νται με τ� γράμμα C στην εικ�να.

(4) Αφαιρέστε τ� καθ�δηγητικ� πρ�τυπ�.
(5) Τ�π�θετήστε την πλάκα τ�ί��υ στ�ν τ�ί��.

Τέσσερις 	πές τ	π	θέτησης Τρεις 	πές τ	π	θέτησης

❏ Κατά τη στερέωση τ	υ �ιντε	πρ	�	λέα στ	ν τ	ί�	 με τ	 στήριγμα τ	π	θέτησης, 	 τ	ί�	ς θα 
πρέπει να είναι αρκετά γερ�ς, ώστε να μπ	ρεί να αντέ�ει τ	 �άρ	ς τ	υ �ιντε	πρ	�	λέα και 
τ	υ στηρίγματ	ς τ	π	θέτησης. Επι�ε�αιώστε τ	 �άρ	ς τ	υ �ιντε	πρ	�	λέα και τ	υ 
στηρίγματ	ς τ	π	θέτησης πριν την εγκατάσταση και λά�ετε �λα τα απαραίτητα μέτρα για 
τη διατήρηση της αντ	�ής τ	υ τ	ί�	υ. Εάν 	 τ	ί�	ς δεν είναι αρκετά γερ�ς, ενισ�ύστε τ	ν 
πριν την εγκατάσταση.

❏ Εγκαταστήστε τ	 στήριγμα τ	π	θέτησης με τέτ	ι	ν τρ�π	, ώστε να μπ	ρεί να στηρί�ει 
επαρκώς τ	 δικ� τ	υ �άρ	ς και τ	 �άρ	ς τ	υ �ιντε	πρ	�	λέα, καθώς και να μπ	ρεί να 
αντέ�ει σε τυ��ν 	ρι"�ντι	υς κραδασμ	ύς. #ρησιμ	π	ιήστε πα�ιμάδια και μπ	υλ�νια M8. 
Εάν �ρησιμ	π	ιηθ	ύν πα�ιμάδια και μπ	υλ�νια μικρ�τερα απ� M8, υπάρ�ει πιθαν�τητα 
να πέσει τ	 στήριγμα τ	π	θέτησης.

❏ Η Epson δεν αναλαμ�άνει καμία ευθύνη για "ημιές ή τραυματισμ	ύς π	υ μπ	ρεί να 
πρ	κληθ	ύν απ� λανθασμένη εγκατάσταση.

Προειδοποίηση
13



B Πρ�σδι�ρισμ�ς της απ�στασης πρ���λής και τρά�ηγμα τ�υ 
�λισθητήρα πρ�ς τα έ�ω

(1) Απ� τ�ν πίνακα απ�στάσεων πρ���λής, υπ�λ�γίστε την απ�σταση (a) ανάμεσα στην 
επιφάνεια πρ���λής και την μπρ�στινή πλευρά τ�υ �ιντε�πρ���λέα.

(2) Aαλαρώστε τις τέσσερις �ίδες και τρα�ή"τε πρ�ς τα έ"ω τ�ν �λισθητήρα τ�υ 
στηρίγματ�ς τ�π�θέτησης.
Ευθυγραμμίστε τ�ν �λισθητήρα με τ� σημάδι τ�υ μέτρ�υ τ�υ �λισθητήρα, τ� �π�ί� �ρίσκεται σε 
απ�σταση (a+x) ίση με την απ�σταση (a) συν τ� πά��ς της �θ�νης πρ���λής (x).

C Στερέωση τ�υ στηρίγματ�ς τ�π�θέτησης στ�ν τ�ί!�

(1) Κρεμάστε τ� γάντ�� τ�υ στηρίγματ�ς τ�π�θέτησης στη ρά�δ� της πλάκας τ�ί��υ (A).

(2) Ανασηκώστε τ� στήριγμα τ�π�θέτησης και περάστε τα καλώδια μέσα απ� αυτ� (B).

Βίδες (4)

Μέτρ� �λισθητήρα

Πρ�σέ�τε ώστε να μην "πιαστ�ύν" τα καλώδια ανάμεσα στ� στήριγμα τ�π�θέτησης και την 
πλάκα τ�ί!�υ.

Προσοχή
14
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(3) Σφί"τε τα δύ� μπ�υλ�νια κ�ίλης ε"αγωνικής κεφαλής M8 x 15 mm και τα δύ� 
μπ�υλ�νια κ�ίλης ε"αγωνικής κεφαλής M8 x 45 mm π�υ παρέ��νται μα�ί με τ� 
στήριγμα τ�π�θέτησης, έτσι ώστε τ� στήριγμα τ�π�θέτησης να είναι κάθετ� στ�ν τ�ί�� 
(C).
Aρησιμ�π�ιήστε τα δύ� μπ�υλ�νια κ�ίλης ε"αγωνικής κεφαλής M8 x 45 mm, για να ρυθμίσετε 
την κατακ�ρυφη �λίσθηση.
s ó. 20

D Στερέωση τ�υ �ιντε�πρ���λέα στ� στήριγμα τ�π�θέτησης

(1) Aαλαρώστε τις δύ� �ίδες και αφαιρέστε τ� κάλυμμα καλωδίων απ� τ� 
�ιντε�πρ���λέα.

Στήριγμα τ�π�θέτησης

Καλώδια

Πλάκα τ�ί!�υ

Μπ�υλ�νια κ�ίλης 
ε�αγωνικής κεφαλής M8 x 15 
mm (ένα στην αριστερή 
πλευρά και ένα στη δε�ιά)

Ρά�δ�ς πλάκας τ�ί!�υ

Μπ�υλ�νια κ�ίλης ε�αγωνικής 
κεφαλής M8 x 45 mm (2)

Γάντ#�ς στηρίγματ�ς 
τ�π�θέτησης

Κάλυμμα καλωδίωνΒίδες (2)
15



(2) Περάστε την πλευρική πλάκα στ� στήριγμα τ�π�θέτησης απ� την πλευρά διασύνδεσης 
τ�υ �ιντε�πρ���λέα (A).
Ευθυγραμμίστε τα σημάδια στ� �ιντε�πρ���λέα και τ� στήριγμα τ�π�θέτησης (B).

(3) Σφί"τε τα δύ� μπ�υλ�νια κ�ίλης ε"αγωνικής κεφαλής M5 x 12 mm (C).

E Σύνδεση τ�υ καλωδί�υ τρ�φ�δ�σίας και των άλλων καλωδίων στ� 
�ιντε�πρ���λέα
Συνδέστε τ� καλώδι� τρ�φ�δ�σίας, καθώς και �λα τα άλλα απαραίτητα καλώδια, �πως π.�. τ� 
καλώδι� υπ�λ�γιστή και τ� καλώδι� USB στ� �ιντε�πρ���λέα.

Πλευρά 
διασύνδεσης
�ιντε�πρ���λέ

Μπ�υλ�νια κ�ίλης 
ε�αγωνικής κεφαλής 
M5 x 12 mm (2)

Σημάδια

Θέσεις 
μπ�υλ�νιών

Βάση 
ανάρτησης

Εάν !ρησιμ�π�ιείτε συγκ�λλητικές �υσίες για να εμπ�δίσετε τη !αλάρωση των �ιδών ή 
υλικά �πως λιπαντικά ή λάδια στ� ε�άρτημα στερέωσης της πλάκας �λίσθησης τ�υ 
�ιντε�πρ���λέα, τ� περί�λημα μπ�ρεί να σπάσει και να �δηγήσει σε πτώση τ�υ 
�ιντε�πρ���λέα, πρ�καλώντας πιθαν� τραυματισμ� ή υλικές #ημιές. Μην !ρησιμ�π�ιείτε 
συγκ�λλητικές �υσίες, λιπαντικά ή λάδια για την εγκατάσταση ή τη ρύθμιση τ�υ 

Προειδοποίηση

Καλώδι� τρ�φ�δ�σίας

Καλώδι� υπ�λ�γιστή

Καλώδι� USB
16
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6. Ρύθμιση της �θ�νης πρ���λής

Για να διασφαλίσετε τη μέγιστη π�ι�τητα της �θ�νης πρ���λής, ακ�λ�υθήστε τα παρακάτω �ήματα για 
τη ρύθμιση της �θ�νης πρ���λής. 

A Ενεργ�π�ίηση τ�υ �ιντε�πρ���λέα

B Αλλαγή των αναλ�γιών εικ�νας
Κάθε φ�ρά π�υ πατάτε τ� κ�υμπί [Aspect] τ�υ τηλε�ειριστηρί�υ, εμφανί�εται στην �θ�νη η 
�ν�μασία της επιλεγμένης ρύθμισης αναλ�γιών εικ�νας και �ι αναλ�γίες εικ�νας αλλά��υν.

Αλλά"τε αυτήν τη ρύθμιση, ανάλ�γα με τ� σήμα π�υ αντιστ�ι�εί στ�ν εκάστ�τε συνδεδεμέν� 
ε"�πλισμ�.

Εναλλακτικά, �ρίστε τη ρύθμιση αναλ�γιών εικ�νας π�υ θέλετε απ� τ� μεν�ύ [Σήμα] - [Λ�γ�ς 
διαστάσεων] τ�υ μεν�ύ "Διαμ�ρφωση".

s Εγ!ειρίδι� !ρήσης �ιντε�πρ���λέα: μεν�ύ [Διαμ�ρφωση] - μεν�ύ [Σήμα]

C Πρ���λή τ�υ δ�κιμαστικ�ύ μ�τί��υ
Πατήστε τ� κ�υμπί [Menu] και επιλέ"τε τ� μεν�ύ [Ρυθμίσεις] - [Μ�τί��] - [Δ�κιμαστικ� μ�τί��] 
απ� τ� μεν�ύ "Διαμ�ρφωση".

s Εγ!ειρίδι� !ρήσης �ιντε�πρ���λέα: μεν�ύ [Διαμ�ρφωση] - μεν�ύ [Ρυθμίσεις]

Μην εκτελείτε ρυθμίσεις !ρησιμ�π�ιώντας τη λειτ�υργία ρύθμισης τραπε#ί�υ τ�υ 
�ιντε�πρ���λέα. Αυτ� μπ�ρεί να έ!ει ως συνέπεια τη μείωση της π�ι�τητας εικ�νας.

Με !ρήση τ�υ 
τηλε!ειριστηρί�υ

Με !ρήση τ�υ πίνακα 
ελέγ!�υ

Τηλε!ειριστήρι�

Με !ρήση τ�υ 
τηλε!ειριστηρί�υ

Με !ρήση τ�υ πίνακα 
ελέγ!�υ

4:3

Αναλ�γίες εικ�νας
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D Ρύθμιση της εστίασης

(1) Μετακινήστε τ� μ��λ� τ�υ καλύμματ�ς φίλτρ�υ αέρα, για να αν�ί"ει τ� κάλυμμα 
φίλτρ�υ αέρα.

(2) Aρησιμ�π�ιήστε τ� μ��λ� εστίασης για να ρυθμίσετε την εστίαση.

(3) Αφ�ύ �λ�κληρώσετε τη ρύθμιση, κλείστε τ� φίλτρ� αέρα.

E &ρήση τ�υ επάνω περιστρ�φικ�ύ !ειριστηρί�υ ρύθμισης για τη 
ρύθμιση της κατακ�ρυφης κλίσης

(1) Aαλαρώστε τη �ίδα π�υ αντιστ�ι�εί στ� επάνω περιστρ�φικ� �ειριστήρι� ρύθμισης (A).
(2) Γυρίστε τ� περιστρ�φικ� �ειριστήρι� ρύθμισης, για να ρυθμίσετε την κατακ�ρυφη 

κλίση (B).

(3) Αφ�ύ �λ�κληρώσετε �λες τις ρυθμίσεις των �ημάτων E έως I, σφί"τε τη �ίδα π�υ 

�αλαρώσατε στ� �ήμα A.

Επαναλά�ετε τα �ήματα E έως I, �πως απαιτείται.

Μ�!λ�ς εστίασης

Κάλυμμα φίλτρ�υ αέρα
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F &ρήση τ�υ δε�ι�ύ περιστρ�φικ�ύ !ειριστηρί�υ ρύθμισης για τη 
ρύθμιση της �ρι#�ντιας περιστρ�φής

(1) Aαλαρώστε τις δύ� �ίδες π�υ αντιστ�ι��ύν στ� δε"ί περιστρ�φικ� �ειριστήρι� ρύθμισης (A).
(2) Γυρίστε τ� περιστρ�φικ� �ειριστήρι� ρύθμισης, για να ρυθμίσετε την �ρι��ντια 

περιστρ�φή (B).

(3) Αφ�ύ �λ�κληρώσετε �λες τις ρυθμίσεις των �ημάτων E έως I, σφί"τε τις δύ� �ίδες 

π�υ �αλαρώσατε στ� �ήμα A.

G &ρήση τ�υ αριστερ�ύ περιστρ�φικ�ύ !ειριστηρί�υ ρύθμισης για τη 
ρύθμιση της �ρι#�ντιας κύλισης

(1) Aαλαρώστε τη �ίδα π�υ αντιστ�ι�εί στ� αριστερ� περιστρ�φικ� �ειριστήρι� ρύθμισης 
(A).

(2) Γυρίστε τ� περιστρ�φικ� �ειριστήρι� ρύθμισης, για να ρυθμίσετε την �ρι��ντια κύλιση 
(B).

(3) Αφ�ύ �λ�κληρώσετε �λες τις ρυθμίσεις των �ημάτων E έως I, σφί"τε τη �ίδα π�υ 

�αλαρώσατε στ� �ήμα A.
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H Ρύθμιση της κατακ�ρυφης �λίσθησης

Ρυθμίστε την κατακ�ρυφη �λίσθηση, �ρησιμ�π�ιώντας τα δύ� μπ�υλ�νια κ�ίλης ε"αγωνικής 
κεφαλής M8 x 45 mm στ� κάτω μέρ�ς τ�υ στηρίγματ�ς τ�π�θέτησης. Σφίγγ�ντας τα μπ�υλ�νια, 
ανυψώνεται τ� στήριγμα τ�π�θέτησης, ενώ �αλαρών�ντάς τα, τ� στήριγμα τ�π�θέτησης 
�αμηλώνει.

Η �θ�νη πρ���λής ανυψώνεται η �αλαρώνει αντίστ�ι�α.

I Ρύθμιση της �ρι#�ντιας �λίσθησης (εμπρ�ς/πίσω)

Aαλαρώστε τις τέσσερις �ίδες και ρυθμίστε τ�ν �λισθητήρα τ�υ στηρίγματ�ς τ�π�θέτησης.

Αφ�ύ �λ�κληρώσετε �λες τις ρυθμίσεις των �ημάτων E έως I, σφί"τε τις �ίδες.

J Απενεργ�π�ίηση της πρ���λής τ�υ δ�κιμαστικ�ύ μ�τί��υ

Πατήστε τ� κ�υμπί [Esc] τ�υ τηλε�ειριστηρί�υ ή τ�υ πίνακα ελέγ��υ, για να απενεργ�π�ιήσετε 
τ� δ�κιμαστικ� μ�τί��.

Μπ�υλ�νια κ�ίλης
ε�αγωνικής κεφαλής 
M8 x 45 mm (2)

Βίδες (4)

Σφί�τε καλά �λες τις �ίδες. Εάν �ι �ίδες δεν σφι!τ�ύν καλά, τ� στήριγμα τ�π�θέτησης ή � 
�ιντε�πρ���λέας μπ�ρεί να πέσει, πρ�καλώντας πιθαν� τραυματισμ� ή υλικές #ημιές.

Προειδοποίηση
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7. Τ�π�θέτηση των καλυμμάτων

A Τ�π�θέτηση τ�υ καλύμματ�ς της πλάκας τ�ί��υ και τ�υ ακραί�υ 
καπακι�ύ

(1) Στερεώστε τ� κάλυμμα της πλάκας τ�ί��υ με τα δύ� μπ�υλ�νια κ�ίλης ε�αγωνικής 
κεφαλής M4 x 12 mm (A).

(2) Τ�π�θετήστε τ� ακραί� καπάκι με την κ�ίλη πλευρά τ�υ στραμμένη πρ�ς τα επάνω (B).

B Στερέωση τ�υ καλύμματ�ς καλωδίων στ� �ιντε�πρ���λέα

Τ�π�θετήστε τ� κάλυμμα καλωδίων και σφί�τε τις δύ� !ίδες για να στερεώσετε τ� κάλυμμα 
καλωδίων στ� !ιντε�πρ�!�λέα.

q
Ανάλ�γα με τ�ν τρ�π� συνδεσμ�λ�γίας των καλωδίων, μπ�ρεί να �ρειαστεί να
κ�ψετε κάπ�ια τμήματα τ�υ καλύμματ�ς της πλάκας τ�ί��υ, πρ�κειμέν�υ να είναι
δυνατή η �δευση των καλωδίων μέσα απ� αυτ�.

Ακραί� καπάκι

Κάλυμμα πλάκας τ�ί��υ

Μπ�υλ�νια κ�ίλης
ε#αγωνικής κεφαλής 
M4 x 12 mm (2)

Κάλυμμα καλωδίων

Βίδες (2)

Η αφαίρεση και η επανεγκατάσταση τ�υ �ιντε�πρ���λέα, καθώς και �ι εργασίες συντήρησης και 
επισκευής τ�υ, θα πρέπει να εκτελ�ύνται μ�ν� απ� ε#ειδικευμέν�υς τε�νικ�ύς. Ανατρέ#τε στ� Εγ�ειρίδι� 
�ρήσης τ�υ �ιντε�πρ���λέα σας για �δηγίες σ�ετικά με τις εργασίες συντήρησης και επισκευής.
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8. Παράρτημα

-ρήση δέκτη Easy Interactive Function
Αφ�ύ εγκαταστήσετε ένα συμ!ατ� μ�ντέλ� δέκτη Easy Interactive Function (EB-460i/450Wi), θα 
πρέπει να εγκαταστήσετε τ� λ�γισμικ� Easy Interactive Driver και να εκτελέσετε τη διαδικασία 
μικρ�ρύθμισης (πρ�κειμέν�υ να ευθυγραμμιστ�ύν �ι θέσεις τ�υ δρ�μέα και τ�υ Easy Interactive Pen).

Για περισσ�τερες λεπτ�μέρειες, ανατρέ�τε στ�ν παρε��μεν� $δηγ� γρήγ�ρης εκκίνησης ή τ� 
Εγ�ειρίδι� �ρήσης π�υ περιέ�εται στ� CD-ROM εγγράφων τεκμηρίωσης.

Τ�π�θέτηση καλωδί�υ ασφαλείας
Εάν � !ιντε�πρ�!�λέας πρ�κειται να εγκατασταθεί σε �ώρ� �π�υ θα παραμείνει �ωρίς εττιτήρηση, 
μπ�ρείτε να �ρησιμ�π�ιήσετε ένα αντικλεπτικ� καλώδι� με λ�υκέτ�, για να ασφαλίσετε τ� 
!ιντε�πρ�!�λέα σε ένα στύλ� ή άλλ� αντικείμεν�, ώστε να μην τ�ν πάρ�υν.

Περάστε τ� αντικλεπτικ� καλώδι� με ασφάλεια μέσα απ� τ� σημεί� εγκατάστασης καλωδί�υ 
ασφαλείας.

Για λεπτ�μέρειες σ�ετικά με τ�ν τρ�π� κλειδώματ�ς της ασφάλειας τ�υ καλωδί�υ, ανατρέ�τε στ� 
Εγ�ειρίδι� �ρήσης π�υ συν�δεύει τ� αντικλεπτικ� καλώδι� με ασφάλεια.

❏ Μην �αλαρώνετε π�τέ τα μπ�υλ�νια και τα πα#ιμάδια μετά την εγκατάσταση. Ελέγ�ετε 
τακτικά �τι �ι �ίδες δεν έ��υν �αλαρώσει. Εάν εντ�πίσετε �αλαρωμένες �ίδες, σφί#τε τις 
καλά. Εάν �ι �ίδες δεν σφι�τ�ύν καλά, τ� στήριγμα τ�π�θέτησης ή � �ιντε�πρ���λέας 
μπ�ρεί να πέσει, πρ�καλώντας πιθαν� τραυματισμ� ή υλικές /ημιές.

❏ Μην κρεμιέστε εσείς �ι ίδι�ι και μην κρεμάτε �αριά αντικείμενα στ� στήριγμα 
τ�π�θέτησης. Εάν τ� στήριγμα τ�π�θέτησης ή � �ιντε�πρ���λέας πέσει, μπ�ρεί να 
πρ�κληθεί τραυματισμ�ς ή υλικές /ημιές.

Προειδοποίηση

411916100EL
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