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Om EasyMP Network Projection

I det hir kapitlet beskrivs de manga anvdndbara funktioner som finns i EasyMP Network Projection och hur du installerar programvaran.



Funktioner i EasyMP Network Projection

Du kan anvdnda EasyMP Network Projection nédr du vill projicera bilder
fran din datorskirm och projektorn via ett ndtverk. Genom att dela
projektorn pa ett ndtverk kan du projicerar data fran olika datorer utan
avbrott for att byta signalkabel. Aven om projektorn befinner sig lingt ifran
datorn kan du fortfarande projicera data via ett natverk.
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Olika skdarmoverforingsfunktioner

Du kan anvéinda foljande skiarmoverforingsfunktioner.

e Multi-skiarmdisplay
@ "Anvinda Multi-Skarmdisplay” sid.23
Du kan anvinda upp till fyra projektorer for att projicera olika bilder fran
en och samma dator. Detta later dig projicera data som kraver stort
utrymme, till exempel en rapport, pa en liggande skdrm.

oL

e Presentationslidge
@ "Projicerar endast ett PowerPoint-bildspel (Presentationslige)"
sid.22
Med hjélp av Presentationsldget kan du projicera det PowerPoint-bildspel
som visas pa din dator. Endast bildspelet visas. Nér bildspelet stoppas
visas en helsvart skirmbild. Du kan dirmed fd mjuka &vergangar nir du
startar och stoppar presentationer, utan att projicera bilder som du inte
vill visa.

e Distributionsfunktion
Den skarmbild som skickas fran en dator kan visas samtidigt av upp till
fyra projektorer pd samma nitverk.
Du kan inte ansluta flera datorer till en projektor samtidigt.



Installera programvaran

EasyMP Network Projection finns pa CD-ROM-skivan EPSON Projector For Mac OS
Software. Installera programvaran pad den dator som ska anvindas.

Operativsystem Mac OS X 10.3.x
Mac OS X 104.x
Mac OS X 10.5.1 eller senare®

Programvarukrav Mac 0S X 10.6.x
EasyMP Network Projection kan koras pd datorer som uppfyller foljande Rekommenderas: Mac OS X 10.3.9/10.4.11/10.5.8
krav. CPU PowerPC G3 900MHz eller snabbare

Rekommederas: CoreDuo 1.83GHz eller

snabbare

Operativsystem Windows 2000 Service Pack 4 Minne 256MB eller mer
Féljande operativsystemversioner med 32 bitar: Rekommenderas: 512MB eller mer
Windows XP Ledigt utrymme pa | 20MB eller mer
Windows XP Service Pack 1 eller senare harddisken
Windows Vista Bildskirm En upplosning pa minst XGA (1024x768) men
Windows Vista Service Pack 1 eller senare inte hogre in UXGA (1600x1200)
Windows 7 Fargskirm med 16-bitar eller mer (firgskdrm
Féljande operativsystemversioner med 64 bitar: med cirka 32000 firger)
Windows 7 ¥ Vi kan inte garantera att programvaran fungerar i Mac OS X 10.5.0 eftersom
CPU Mobile Pentium III 1.2GHz eller snabbare instdllningarna for brandviggen inte stills in pd rdtt sitt nar versionen
Rekommenderas: Pentium M 1.6GHz eller snabbare uppdateras.
Minne 256MB eller mer

Rekommenderas: 512MB eller mer

Ledigt utrymme pa 20MB eller mer
harddisken

Skarm En upplosning pd minst XGA (1024x768) men inte
hogre an UXGA (1600x1200)

Fargskdrm med 16-bitar eller mer (fargskdrm med
cirka 32000 firger)




Installera programvaran

Installation

Kontrollera féljande innan du startar installationen.

e Sting alla andra program som kors innan du péborjar installationen.

e Om du viljer ett annat sprak for installationen dn det som anvéinds av
operativsystemet sa kanske inte alla skdrmbilder visas pa det valda
spraket.

For anvindare med EMP NS Connection

Programvaran har bytt namn.
Gammalt namn: EMP NS Connection
Nytt namn: EasyMP Network Projection

Nir du anvinder samma funktion som EMP NS Connection pa
projektorn, installerar du EasyMP Network Projection efter att du forst
har avinstallerat EMP NS Connection. Beroende pa vilken modell du
anvander sa dr det mojligt att du inte kan ansluta till projektorn pa
ratt sitt med EMP NS Connection.

For Windows

$ Du maste ha administratorsrattigheter for att installera EasyMP
Network Projection.

n Starta datorn.

Ldgg i CD-ROM-skivan EPSON Projector Software i datorns
skivenhet.

Installationsprogrammet startar automatiskt.

Om installationsprogrammet inte startar automatiskt gar du till
skivenheten fran Den hir datorn (eller Dator) och dubbelklicka

sedan pa InstallNavi.

B Folj instruktionerna pa skarmen for att installera programvaran.

For Mac OS

Starta datorn.

Lagg i CD-ROM-skivan EPSON Projector Software i datorns
skivenhet.

Dubbelklicka pa ikonen EMP_NPInstaller.mpkg i fonstret EPSON.
Installationen borjar.

Folj instruktionerna pa skdarmen for att installera programvaran.

D
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$ Du kan ladda ner den senaste versionen av EasyMP Network
Projection fran foljande webbplats.

http://www.epson.com/


http://www.epson.com/
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Ansluta datorn och projektorn

I det hir kapitlet forklaras hur man ansluter datorn och projektorn via ett nitverk samt hur man projicerar bilder fran datorskirmen med projektorn.



Tva anslutningsldagen

Det finns tva olika sitt att ansluta en dator och en projektor via ett natverk

genom att anvdnda EasyMP Network Projection. Avancerat anSIUtnlngSIage
- Avancerat anslutningsldge ar en infrastrukturanslutning till ett befintligt
e Beroende pa projektormodellen kanske kopplad LAN-anslutning eller natverkssystem.
tradlos LAN-anslutning inte finns tillgangliga.

I Avancerat anslutningslige kan du ansluta projektorn och datorn via en

e For att anvdnda trddlés LAN-anslutning behéver du den Tradlosa LAN-anslutningspunkt

LAN-enheten till projektorn.
Om det inte medfljer en Tradlés LAN-enhet tillsammans med Om du ansluter till ett nidtverk via kabelanslutet LAN ansluter du
projektorn kan du kopa det valfria tillbehéret. Lis foljande handbok projektorn till nitverksnavet med en i handeln férekommande LAN-kabel.
om du vill ha mer information om valfria tillbehor.

@ Bruksanvisning "Extra Tillbehor och Forbrukningsartiklar”

Snabbt anslutningslage

Snabbt anslutningslige dr endast tillgangligt om du viljer att installera
Tradlés LAN-enhet i projektorn.

I Snabbt anslutningslige kan du ansluta projektorn och datorn direkt med
hjélp av tradlés kommunikation. Du kan enkelt projicera bilder fran datorn
utan att behova gora besvirliga natverksinstdllningar eftersom det inte kravs
nidgon anslutningspunkt med tradlost LAN.




Tva anslutningslagen

a Tryck pa knappen [LAN] pa fjarrkontrollen.
Vinteldgesskdrmbilden for LAN visas.

Ff?lj anvisninga.rfla nedan for att ansluta en flatc.)r och en projektor via ett Om det inte finns nagon signal for den aktuella ingédngskallan sa gar
nitverk med hjilp av EasyMP Network Projection. den automatiskt 6ver till LAN-killan. Tryck pa knappen [LAN] om
den inte gar over till LAN-kéllan automatiskt.

Forbereda anslutning

n Installera EasyMP Network Projection pd den dator som ska
anvandas med projektorn.

@ "Installation" sid.7 [LAN]

Frojektornamn
551D

g GOor natverksinstallningarna pd datorn och aktivera i
natverksanslutningen.

Las den dokumentation som medféljde datorn, LAN-adaptern och/
eller AirMac-kortet for mer information om nétverksinstillningar.

@ Nir den dator du anviander normalt dr ansluten till nédtverket
behover du i regel inte gora nagra nitverksinstillningar pa

datorn.

B Starta EasyMP Network Projection pd datorn och koppla upp dig
mot projektorn.

@ "Anslutning till en projektor i ett ndtverk och projicering"
sid.11

B [Fér snabbt anslutningslige| -
o 11s . . ¥ Om det uppstir ett anslutningsfel si visas ett nummer som anger
Installera den Tradlosa LAN-enheten till projektorn.

vilken typ av fel som intraffat. Felkoden ser ut sa har:

|[For avancerat anslutningslige| Event ID: 04xx
Gor nitverksinstillningar pa projektorn och still in denna pa Las foljande handbok om du vill ha mer information om Event ID.
nétverksanslutning. @ Bruksanvisning "Om Event ID"

Du kan goéra nitverksinstillningar fran projektormenyn Nitverk.
Las foljande handbok for mer information.

@ Bruksanvisning "Nitverkmeny"



Anslutning till en projektor i ett natverk och projicering

nyckelord som visas pa vanteldagesskarmbilden fér LAN och klicka

Anvanda datorn sedan pa OK.

I anvisningarna nedan anvinds skirmdumpar frin Windows, om inget Datorskdrmen visas ndr anslutningen har upprittats. Foljande

annat anges. Liknande skiarmbilder visas i Mac OS. verktygsfilt for EasyMP Network Projection visas pa datorskirmen.
Med detta verktygsfilt kan du anvdnda projektorn, gora instéllningar

n Starta EasyMP Network Projection. och koppla bort dig fran nitverket. Las foljande avsnitt om du vill ha
mer information om verktygsfiltet.

@ "Anvianda verktygsfiltet" sid.14

Klicka pa Start, vilj Program (eller Alla program), EPSON :
Projector, EasyMP Network Projection och klicka pa EasyMP
Network Projection V2.XX. T ;nlg ;ﬂ|i

For Mac OS

E azyMF Metwork Projection e

5’ |I’f 5\.' ¥.oppla bort

Dubbelklicka pa EasyMP Network Projection i mappen Progam. -
Niér du ansluter fran en annan dator, t.ex. nir du ska byta presentator,

startar du EasyMP Network Projection fran den dator som du vill
ansluta. Den dator som for nérvarande &dr ansluten kopplas bort och
projektorn ansluts sedan till den andra datorn (som du nu forsoker

a Vélj Snabbt anslutningsldge eller Avancerat anslutningslage
och klicka sedan pa OK.

@ "Tva anslutningslagen"” sid.9 ansluta med).
Sokresultaten for projektorn visas. Vilj Stédll in det valda Om en anslutning gors medan alternativet Forhindra bortkoppling ar
anslutningsliget som standardlige for framtida anslutningar om aktiverat kommer anslutningen inte att vixla 6ver till en annan dator.

du alltid vill ansluta med det valda anslutningslédget.

B Markera den projektor du vill ansluta till och klicka sedan pa
Anslut.

Klicka pa knappen Automatisk sokning om den projektor du vill
ansluta till inte visas i sokresultatet. Sokningen pagéar i ca 30
sekunder.

Las foljande avsnitt om du vill ha mer information om
anslutningsskarmbilden.

@ "Anvinda anslutningsskdrmen" sid.12

Nar Projektornyckelord &r instdllt pa Pa fran projektorn sa visas
skarmbilden for inmatning av nyckelord (I6senord). Ange det



Anslutning till en projektor i ett ndatverk och projicering

Nir systemet startar i Avancerat anslutningsldge.

Anvanda anslutningsskarmen

ﬂ EasyMP Metwork Projection Ver.X.XX - Avancerad anslutnine —

Starta EasyMP Network Projection for att visa foljande skdrmbild. o - _
. . . . 4 . e Ao Automatizk sakning o Manuell sékning J Profil " |
Funktionerna for varje knapp eller funktion beskrivs i féljande tabell. vt
i en projektar ach anzlut den.
N" . S bb l . l" Status Projektamarnn |P-adress Skarm
ar systemet startar 1 Snabbt ans| utnlngs age. CD vetsse  EwPIAD 192188711
0 EasyMP Neiwork Projection Ver XXX - Snabbanslutning - |ZH:.E| O @0 virthge  EmpozFace 192168112
O—-Imm Automatisk sékning"_ o Manuell Sékning"J Frafil '! ‘ @
@ Wi en prajektor och anzhut den. | L @ @
Status Projektarmarnn SSID Signalstyrka
D vinios || EMPOZRACI EPSONI LTI @ spaipien ] | Tom leten ]
g_ [ Figthindra bortkoppling
Q=8 viantéee || EMPDZFACZ EPSONZ LTI
(4 ®
Skarmlapout
Il— _‘D
6— —[ Uppdatera lista ] [ Spara i profilen ] [ Tidim listan ]
@_ —[_| Fidrhindra baortkoppling I m
e——g Ainvind flera skamar __®
O— s ] TN

(1) Automatisk sokning
}:ﬂ I Snabbt anslutningsldge kan du soka efter en projektor baserat pa
AW el SSID.

I Avancerat anslutningslage kan du soka efter tillgangliga projektorer pa
de natverk som datorn ar ansluten till.

(2] Manuell s6kning
L.%EIEI I snabbt anslutningslage kan du soka efter en projektor baserat pa SSID
""" som viljs ur en lista.

I Avancerat anslutningslage kan du sdka efter en projektor baserat pa en
specifik IP-adress eller ett projektornamn.

@ Status
Féljande sex ikoner anger status for de projektorer som har hittats.

VB

Vintlage Tillganglig.



Anslutning till en projektor i ett ndatverk och projicering

(4]
(5]
(6]

Upptagen Tillganglig. Nar du klickar pa Anslut
h kopplas den dator som for narvarande ar
ansluten bort. Diarefter ansluts din dator.
Upptagen Gér inte att markera. Forhindra
ﬁig (Forhindra bortkoppling dr instillt pa en annan dator
bortkoppling) som redan ar ansluten.

Anviands av ett Projektormenyn Konfiguration &r redan
@ annat program 6ppen. Du kan vilja den efter att ha stingt
menyn Konfiguration och startat sokningen

pa nytt.
Soker Visas nar du kor Manuell sokning eller
,@:E-' Profil.
Hittas ej. Visas nar en projektor inte kan hittas med
2 ; hjalp av Manuell sokning eller Profil. I

Snabbt anslutningsldge kan du endast vilja
flera projektorer med samma SSID.
Projektornamn
Projektorns namn visas.
Uppdatera lista endast (Snabbt anslutningslige)
Uppdaterar Status och Signalstyrka.
Forhindra bortkoppling

Vilj detta alternativ for att forhindra att andra datorer kopplar bort dig nar du ar
ansluten till vald dator.

Anvind flera skirmar

Vilj det hér alternativet nar du anviander multi-skairmfunktionen. Med detta
alternativ valt visas "Skdarmlayout och Skdarmegenskaper langst ner pa skarmen.

@ "Anvinda Multi-Skdarmdisplay" sid.23

Felsokning

Om det finns ett problem och det inte finns nagon anslutning trycker du pa denna
knapp for att 6ppna skirmen EasyMP Network Projection Felsokning.

Anslut

Ansluttill den projektor du har markerat pa sokresultatlistan. Ett verktygsfalt visas
nér en anslutning gérs med en projektor.

©

® &8 ® & ©
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Still in alternativ

Du kan vilja alternativinstéllningar, t.ex. behandlingsmetod nar EasyMP
Network Projection startar.

@ "Still in alternativ” sid.32

Spara i profilen

Sparar resultatet av en sokning efter nitverksprojektorer som en profil.
@ "Skapa en Profil" sid.17

Tom listan

Tar bort alla sokresultat.

SSID (endast Snabbt anslutningslage)

Projektorns SSID visas.

Signalstyrka endast (Snabbt anslutningsldge)

Antalet tinda lampor 6kar i takt med att signalstyrkan 6kar.

- Profil

= Du kan soka efter en projektor pa nitverket med hjalp av en profil som
sparats med Spara i profilen.

@ "Gor en sokning med en Profil" sid.17
IP-adress (endast Avancerat anslutningsliage)
Projektorns IP-adress visas.

Skirm

Vilj hur ménga bildskdrmar som anvénds (nér alternativet Anvind flera skirmar
har valts).

@ "Projicera de tilldelade bilderna" sid.29



Anslutning till en projektor i ett ndatverk och projicering

Anvanda verktygsfaltet

Verktygsfiltet visas pa datorskirmen niar EasyMP Network Projection

startar och en anslutning gors med projektorn. Med detta verktygsfilt kan

du anvinda och gora instéllningar for projektorn.

E zzptdP Metwork Projection Yer.

K.oppla bart

Vilj malprojektor

Klicka for att begrdnsa den projektor som anvinds fran verktygsfiltet
nér du projicerar frin flera projektorer med distributionsfunktionen
eller multi-skdrmdisplay. Indikeringen under ikonen anger vilka
projektorer som kan styras.

ALLA betyder att alla anslutna projektorer kan styras.

Om till exempel "1, 3" visas, betyder det att projektorerna 1 och 3 kan

styras.

Klicka pa =91 om du vill visa foljande skarm.

v &l malprojektor

Projektomamn Skam

Nr.
1: EMPOZFALT 1 L]
2 EMPO2FACZ 1 L]
3 EMPOZFAC3 1 o

Vilj den projektor som du vill styra.

<

hY

(1]
@ Anger Nr. pd en tilldelad projektor. Detta Nr. visas under ikonen
for att ange Nr. pa den projektor som du kan styra fran

verktygstiltet.
© Anger projektorns status.
Stopp

a4

@

Stoppar projicering nar anslutning med projektorn foreligger. En svart
skdrm visas ndr detta sker.

Visa

Aterging fran liget Stopp eller Paus.

Paus

Sétter projicerade bilder pa paus vid anslutning till projektorn.

Presentationslige

Klicka hér for att vaxla mellan aktivering/inaktivering av
Presentationslage.

@ "Projicerar endast ett PowerPoint-bildspel (Presentationslage)"
sid.22

Styr projektor

Nir projektorn ar ansluten till natverket kan du styra funktionerna
A/V-dampning, Byt datorkalla och Byt videokilla med bade
fjarrkontrollen och projektorns kontrollpanel.

Klicka pa for att visa foljande verktygsfalt.

Styr projektar

N |3 .=

h A/V-dimpning
Slar pa och av video och ljud.
Byt datorkilla
Gar over till att visa bilder fran den port dér signalen
matas in.
Byt videokiilla

Andrar till bilderna fran videoingéng.



Anslutning till en projektor i ett ndatverk och projicering

Forhandsvisa pa skirm
Forhandsvisar multi-skdrmen.
Klicka pa a for att visa en férhandsgranskning av de instéllningar

som du har gjort. Klicka pa varje skdrmbild for att forstora varje
Forhandsvisa pé skdrm till helskarm.

Still in alternativ

Du kan justera prestandan under 6verforingen av datorbilder.
@ "Stall in alternativ” sid.32

Filmséndningsldge

Omedelbar uppspelning av en filmfil. Om det inte gar att spela upp
filmer med projektorn visas meddelandet "De anslutna projektorerna
har inte st6d for filmsdndning."

Koppla bort
Bryter anslutningen till projektorn.
Signalstyrka endast (Snabbt anslutningsldge)

Visas ndr anslutning gors i Snabbt anslutningsldge. Antalet tinda
lampor 6kar i takt med att signalstyrkan 6kar.

Andra visning av verktygsfilt

Du édndrar visning av verktygsfiltet pa foljande sétt. Valt
visningsalternativ behalls tills det vaxlas igen.

Full

E asytiP Metwork Projection

|

K.oppla bort 4 Erkel
Marmal

* Full

E asyMP M etwork [=1:5]

F.oppla bort



Ansluta till en projektor pa ett annat natverk

Du kan ansluta projektorn och datorn och projicera pa skdrmar pa en helt
annan plats (pa andra subnit).

I Automatisk s6kning kommer inte projektorerna som finns pa andra
subnidt att hittas eftersom sokningarna endast utférs inom samma subnit.

Du kan anvinda f6ljande metoder om du vill ansluta till en projektor pa ett
annat subnit.

e Ange en IP-adress eller ett projektornamn och borja att soka.
Du kan ange IP-adressen direkt. Dessutom, om det projektornamn som
ska anslutas har registrerats pa DNS-servern, kan du utféra en sokning
genom att helt enkelt ange detta projektornamn.
@ "Ange antingen en IP-adress eller ett projektornamn och utfér en
sokning (endast Avancerat anslutningslage)" sid.16

e Utfora en sokning baserad pa en Profil.
Nir du har sokt efter en projektor pa ett annat subnét genom att ange en
IP-adress eller ett projektornamn, kan du spara sokningen som en profil
genom att ange ett namn som du litt kommer ihdg och dérefter anvinda
denna profil ndr du vill soka efter en projektor pa ett annat subnit.
@ "Gor en sokning med en Profil" sid.17

¢ Om du inte kan hitta nagon projektor liser du f6ljande avsnitt for

att hitta mojliga orsaker.
@ "Felsokning" sid.38
¢ Du kan ange SSID om du anvédnder dig av Manuell s6kning i Snabbt

anslutningslige. Om flera projektorer finns kan du begrinsa
sokningen med hjalp av SSID.

Ange antingen en IP-adress eller ett
projektornamn och utfor en sokning (endast
Avancerat anslutningsldage)

I anvisningarna nedan anvinds skirmdumpar fran Windows, om inget

annat anges.
Liknande skarmbilder visas i Mac OS.

n Klicka pa Manuell s6kning pa projektorvalskarmen i EasyMP
Network Projection.

:':ﬂ EasyMF Network Projection Ver XXX - Avancerad anslutning —

For Automatisk stkning Manuell sékning =] Prafil -~ |

Wl en projektar och anslut den.

Status Projektornamn |P-adress
O Vartlage  EMPOZRACT 192162111
O Vintlige  EMPOZFAC2 192.16811.2
O Vinllige  EMPOZFAC3 192168113
Spara i prafilen ] [ Tim listan ]

[ Fiithindra bortkappling

[ s Ssimias St in akermativ

a Ange IP-adressen eller projektornamnet fér den projektor du vill
ansluta till och klicka pa OK.



Ansluta till en projektor pa ett annat natverk

Manuell sckning

Skriv projektarns |P-adress eller namn.

|

Sokresultatet visas pa projektorvalskirmen i EasyMP Network
Projection.

Om malprojektorn har identifierats véljer du denna projektor och
klickar pd Anslut for att ansluta.

Nér du har sparat informationen om projektorn i en profil si
behover du inte ange de relevanta sokuppgifterna varje gang du utfor
en sokning.

@ "Skapa en Profil" sid.17

Gor en sokning med en Profil

Du kan spara en sokning for en ofta anvand projektor som en profil. En
profil dr en fil som innehéller all information om en viss projektor, till
exempel projektorns namn, IP-adress och SSID. Du kan ange en profil for
att soka efter en projektor istillet for att ange andra relevanta sokuppgifter
sa som IP-adress och projektornamn. Du hittar till exempel din
malprojektor snabbt om du skapar en grupp av profiler for varje plats pa
vilken en projektor dr instdlld och hanterar dessa platser med hjilp av
mappar.

I det hdr avsnittet forklaras hur man skapar och redigerar en profil.

Skapa en Profil

Man skapar profiler genom att spara sokresultat.

Mer information om hur du redigerar en redan sparad profil finns i

foljande avsnitt.

@ "Hantera en Profil" sid.19

Klicka pa Spara i profilen nar projektorn visas pa
projektorvalskarmen i EasyMP Network Projection.

;‘fru EasyMP Metwork Projection Ver XXX - Avancerad anslutning -

A

Wl en prajektor och ansiut d

Automatisk sckning
10 ila]

=)

Marwell sékning J Frofil -~ |

Status

Projektomannn

IP-adress

[ Fiithindra bortkoppling

mE

O Vantlige  EMPO2FACT 192168111

O Virtlige  EMPOZFACZ 192168112

O Vanlige  EMPOZFAC3 192168113
— —
(l Spara i profilen D Tidm ligtan ]
Teee——  ————

Felsikning

Sl in akernativ

Skdarmen Spara i profilen visas.

a Ange ett Profilnamn och klicka sedan pa Lagg till.

Spara i profilen

Skriv prafilharnet.

X

Profilnarnn |m

[ Laggti

) |

Aywbryt ]

Projektorinformationen registreras i profilen.
Om du redan har sparat en profil tillfragas du om du vill skriva 6ver
den eller inte. Vilj Spara som for att spara en profil med ett nytt
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namn. En av foljande skdrmbilder visas om du har skapat en mapp

for profiler. Efter att du har angett ett Profilnamn och har valt
malmapp i Spara i klickar du pa Lagg till.

For Windows
Spara i profilen [Z|

Skriv profinamnet och ange var profilen ska sparas.
Prefilnarnt |
Sparai
=[] Prefi
[ ] building &
[ ] building B
T

For Mac OS

. sparaiprofilen

Skriv profilnamnet och ange var profilen ska

sparas.
Profilnamr =~ - J
Profil
el v B Profile .
[/ Building A

C [ 1 Building B B

@ Mer information om hur du skapar en mapp fér profiler finns i
foljande avsnitt.

@™ "Hantera en Profil" sid.19

Soka genom att ange en Profil

Du kan soka genom att ange en profil som du har skapat.

n Klicka pa Profil pd projektorvalskarmen i EasyMP Network
Projection.

Du kan bara vilja en Profil om du har registrerat en profil.

;":J EasyMP Metwork Projection Yer X XX - Avancerad anslutning — T ] |
=)L /-

Automatizk stkning Manuell 28kning ' ‘ |
Auto E

4l en projektor och ansiut den.

Status Projektomarnn |P-adress
O @8 vinlige  EMPOZFACIT 192168111
O @@ vartige  EMPOZFACZ 10216811.2
O @@ virtiee  EMPO2FACE 192168113
Spara i profilen ] [ Tim listan ]

[] Faithindra bortkappling
O

Felsikning

Stall in akernativ

a Vilj den projektor du vill ansluta till pd den meny som visas.

ﬁ EazsyMP Network Projection Ver XXX - Avancerad anslutnine — |T”_,r§|
=l

ek Automatick sdkning Manuell s8kning J Profile: ;l |
W&l en projektor och anzhut den. Bulding & * |

Status Projektamarnn IF Building & 15t floor
Building & Znd Floor
QD) vérdige  EMPOZFACI 192168111 g

Sokresultatet visas pa projektorvalskirmen i EasyMP Network
Projection.

Om malprojektorn har identifierats véljer du denna projektor och
klickar pa Anslut for att ansluta.



Ansluta till en projektor pa ett annat natverk

Hantera en Profil

Redigera profil

Du kan dndra en profils namn och hierarkiska struktur. Profi Information om den valda profien
=] [ I Frojektamarnt IP-adress
[ building &
. ° . . . ° . . = building B G; ﬁ EMPOZFACT 192.168.11.251
n Klicka pa Stall in alternativ pd huvudskdarmen i EasyMP Network - T ouiding B st floor
i i \igR] buiding B 2nd floor o EMPO2FAC2 192.168.11.252
Pro;ectlon. (7 Ibuilding B 3rd floar
. . . . . EMPOZFACS 192.168.11.253
Skarmen Still in alternativ visas. o
a Klicka pa Redigera profil.
Stall in alternativ rg|
Allmanna instaliningar |Justera prestanda | Ljudet
H.opierd Ta bort Ta bort
[¥] Asrwind videooverfiaring i helskarmslage [ =2 ] [ = ] S
[ Anldra nafnn ] [ Skapa mapp ]
[ Krwptera kommunikation
[ Ef:porte|a ] [ Importera ]
Viza fonstret for val av anslutningslage wid start oK 1 [ e
byt
Siokmetod vid start
(%) Automatisk. sgkning wid start
() Ange sckmetod efter start L rr_"] .
(7 Sk med den senaste natverkskonfigurationen

[
(1] |-|'_-"| : Markerar en profil.

(2] [' ] :Markerar en mapp.

T A A e
e ——————————

[ Aterstall standardvarden ] I QF, l ’ Avbryt
Skdrmen Redigera profil visas. Profil
Alternativ Funktion
B Redigera det innehdll som registrerats i profilen. Profil Du kan visa en registrerad profil. Du kan hantera den

genom att skapa en mapp.

Kopiera Du kan kopiera en profil. Den kopierade profilen sparas
i samma mapp som originalet och med samma namn.

Ta bort Du kan ta bort en profil och en mapp.
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Profil
Alternativ Funktion

Andra namn Dukan visa dialogrutan Andra namn och 4ndra namnet
péa en mapp eller en profil. Du kan ange ett namn med
upp till 32 tecken i dialogrutan Andra namn.

Skapa mapp Du kan skapa en ny mapp.

Exportera Du kan exportera profilen. Exporterade profiler kan
anvandas som sakerhetskopior. Du kan importera dem
pé en annan dator.

Importera Du kan ladda en exporterad profil.

Information om den valda profilen

Alternativ Funktion

Projektornamn Projektorinformationen som ar registrerad i profilen

SSID eller IP- visas.

adress

Ta bort Du kan ta bort informationen f6r markerad projektor.
Aven profilen tas bort om all projektorinformation tas
bort.

Klicka pa OK.

Detta sparar dina redigeringar och stinger skirmen Redigera

profil.
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Olika projiceringsstilar

I detta kapitel forklaras de funktioner som kan vara praktiska att anvidnda vid moten eller presentationer, till exempel funktionen Multi-skdrm som anvinds for
att skicka bilder till flera projektorer fran en enda dator.



Projicerar endast ett PowerPoint-bildspel (Presentationslage)

Med hjdlp av Presentationslaget kan du projicera det PowerPoint-bildspel
som visas pd din dator. Endast bildspelet visas. Nér bildspelet stoppas visas
en helsvart skirmbild. Du kan dédrmed fa mjuka Overgidngar ndar du startar
och stoppar presentationer, utan att projicera bilder som du inte vill visa.

Forutom PowerPoint dr Keynote kompatibelt med Presentationslige for
Mac OS.

Klicka pa knappen % for att sla PA eller AV presentationsliget.

@ "Anvianda verktygsfiltet" sid.14



Anvanda Multi-Skarmdisplay

I liget Multi-skdrmdisplay kan du projicera olika bilder frdn flera Uppstillning exempel 1
projektorer som ér anslutna till en enda dator.

Med Windows kan flera drivrutiner for virtuella skirmar® stillas in pa
datorn, och alla bilder kan projiceras med projektorn. Den hdr funktionen
fungerar inte i Windows Vista eller Windows 7.

Om du anvidnder Mac OS maste en extern skdrm anslutas till datorn for att
denna funktion ska kunna anviandas. Foljande forklaring avser virtuell
skdrm, men for Mac OS avser anvisningarna de skdrmbilder som visas pé
den fysiskt anslutna skdrmen.

|
o I
- I
|
- I
Exempel pa justering av den virtuella skarmen \ / \ /

Genom att arrangera tilldelningen fér den virtuella skirmen® kan du E

projicera endast den bild du vill visa under en presentation eller projicera //// \\

olika bilder fran vanster eller hoger i en presentation. ‘c é l \\
\\\\\\

@ Verklig skarmbild PowerPoint-fil
@ Bild av virtuell skdarm Excel-fil
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Uppstillni 12 ” ” ” . .
ppstallning exempe Forberedelser fore anvdandning av funktionen

multi-skarmdisplay

I
- I n Inst‘cillning av virtuell skarm.
+ I @ "Instillning av virtuell skirm" sid.24
—
« E— I en Windows-miljé6 méste du aktivera drivrutinen for virtuell
skirm” om funktionen ska anvindas. Och still dessutom in

funktionen virtuell skirm for bdde Windows och Mac OS.

\ a Tilldela den bild som ska projiceras.
@ @ "Tilldelning av den bild som ska projiceras" sid.29

Oppna den fil som ska projiceras och flytta dérefter skirmen till den
virtuella skdrmen enligt gillande projiceringsarrangemang.

( )
% — §E — I B Projicera de tilldelade bilderna.
O = ] — | @ "Projicera de tilldelade bilderna" sid.29
Moool] [} - — E Tilldela ett virtuellt skirmnummer till en projektor och starta sedan
E ... projiceringen.
. J
@ Verklig skdrmbild Presentationsverktyg fér PowerPoint- Inst'a'llning av virtuell skarm
fil
@ Bild av virtual skdrm Bildspel genom att anvinda en I detta avsnitt forklaras virtuell skirm for arrangemang exempel 1.
PowerPoint-fil @ "Exempel pa justering av den virtuella skdrmen" sid.23

Aktivering av drivrutin for virtuell skarm (endast Windows)

Aktivera drivrutinen for virtuell skirm”. Om du redan har aktiverat den
virtuella skirmen medan du installerade EasyMP Network Projection
behovs inte denna procedur. Ga till foljande avsnitt.

@ "Justering av virtuell skirm" sid.25
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Eld'(a pa Start, v:lj Progr?(mP (e!ler .Alla pr:°|(g|-rakm)l ZPSOl\f ) Kontrollera féljande punkter innan EasyMP Network Projection startas
_rojeCtor’ Eaf_'yM Ne_twor rojection och klicka sedan pa Lagg nir du ansluter via ett trddlost LAN. Multi-skdrm kan inte anvidndas
till-ta bort Virtual Display. om f6ljande instdllningar inte dr angivna pa rdtt sitt.

Skirmen Lagg till-ta bort Virtual Display visas. e Datorn och varje projektor maste ha samma SSID. (Foér Snabbt

anslutningslige)

#Ligg till-ta bort Yirtual Display x|
e Du maste anvinda samma tradlosa LAN-system for datorn och alla
Al wirtuell skarm zom ska anvandas. Du maste starta .
om datarn om du vill anvanda en annan virtuell gk &m dn pro;ektorer.
den som redan atvands.

Du kan andra SSID och tradlost LAN-system for projektorn via

projektormenyn Nitverk.
IV Virtual Display 1 Lis foljande handbok for mer information.

[~ wirtual Display 2 o L .
I virtual Display 3 @ Bruksanvisning "Natverkmeny

I~ wirtual Display 4

Avbigt | Foér Windows

Klicka pa Start, vdlj Program (eller Alla program), EPSON
Projector, EasyMP Network Projection och klicka sedan pa
EasyMP Network Projection V2.XX for att starta EasyMP Network
Projection.

a Valj den virtuella skarm som du vill anvanda.

Du kan lagga till upp till fyra skdrmar. I detta exempel ska endast en
virtuell skirm anvéindas. Vid instdllning av flera virtuella skdrmar
vdljer du sa manga skdrmar som behdovs.

Du kan vilja vilken skirm du vill.

B Klicka pa OK.

Drivrutinerna for virtuell skirm aktiveras nédr du trycker pd OK. Det
ar normalt att skdrmen flimrar i detta ldge. Vénta tills skirmen Lagg
till-ta bort Virtual Display stangs.

Valj Snabbt anslutningsldge eller Avancerat anslutningsldage
och klicka sedan pa OK.

Markera kryssrutan Anvand flera skdrmar.

Justering av virtuell skdarm

Nir EasyMP Network Projection har startats sa ar proceduren for att stilla
in de virtuella skdrmarna olika for Windows och Mac OS. Dessa procedurer
beskrivs separat nedan.
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EasyMP Hetwork Projection Ver. XXX - Avancerad anslutning — B K“Cka pé ﬂiken |nSt5"ningar.

ﬂ Butomatisk sBkning Iﬁ Maruell s8kning %: Frafil '| ‘

%ali en projektor och anslit den

Egenskaper for. Bildskéarm

Statuz Projektornamn |P-adresz Skarm

) ventsos  EMPOZFACT 152163117 | Teman | Skiivbord | Skamsldckare | Utseend€] Irstalringar

@B vinlkge  EmPOFRC2 18216A11.2 Flytta bildsk armsikanerna tils de matchar farhallandet mellan bildsk amarna.

Sparai profilen I I Tam ligtan I

[ Fairhindra bortkoppling

Sl in altern ativ

Felstkning Anclut

- Bildskarm:
shamae 1. Samsung Synchaster 170MF pa NVIDIA GeForce BE00GTS v
Skarmupplozning Fargk.valitet
Lage 7 Home a0 (32 bitar) v|

1280 3 1024 bildpunkter (N BN e

Arnvand den har enbeten zom prinar bildzkarm
Utoka Windows-zkivbardet till denna bildzk rm

[ Skamegenskaper

Skarmegenskaper och Skdarmegenskaper visas lingst ner pa skdrmen. [ ientiiers | [
n Klicka pa Skarmegenskaper.

Felzgk... H Avancerat ]

| ok || awbwt || verkstdl |

[ Uppdatera lista ] [ Spara i prafilen ] [ T ligtan ]

[ Fthindra bartkappling

B Dra angiven skarmikon till nskad plats.

[ e | Har placeras den verkliga skdrmen (1) till vanster och den virtuella
elstknin nsu . . o
— Ft' kg skiarmen (3) till hoger.

Armiay oL

Om datorn har flera skdrmutgangar foljer de virtuella utgangarnas
tilldelade nummer de fysiska.

Skaimegenskaper

Skarmbilden Skdrmegenskaper visas.
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Egenskaper for Bildskdarm

| Teman || Skrivbord || Skarmslackare || Utseende | Installningar

Flytta bildsk armsikonemma tills de matchar farhallandet mellan bildskamama.

7 Klicka pa OK om du vill stinga skarmbilden Skdarmegenskaper.
Tilldela dérefter de projicerade bilderna.

@ "Tilldelning av den bild som ska projiceras" sid.29

Bildzk.arm:
1. Samsung Synchdaster 170MP pd NVIDIA GeForce 8600 GTS v| For M oS
or ac
Skarmupplozning Farghkwalitet
Lagre 73 Moo st (32 bita) v| Dubbelklicka pa EasyMP Network Projection fran mappen
Program for att starta EasyMP Network Projection.
1280 x 1024 bildpunkter 1 N |N | m 9 y )

Arwand den har enheten zom primar bildzkarm

Valj Snabbt anslutningsldge eller Avancerat anslutningsldage
Utoka Windows-zkrivbordet tll denna bildzkarm

och klicka sedan pa OK.

l Identifiera H Felzgk... ] [ Avancerat ]
Markera kryssrutan Anvand flera skdrmar.
Lok J[ abw J[ veksar | R —
ﬁAummaﬂsk sokning “}ﬁhﬂanuell sokning ‘jPrcﬁl v
X . . . . . Vilj en projektor och anslut den.
@ e Om en extern skidrm ar ansluten till en sekunddr skdrm, kan S P
bilden for denna skdrm inte visas. O/m vantage EPSON-) 152.168.100.110
e Den sekundira skirmens nummer kan vara annat &n "2"
(beroende pa den maskinvara som anvinds). Nar du placerar
skarmikonen sa klickar du pé ikonen for att kontrollera att —sparatprofen—) (—Tom twan——)
bildskdrmstypen inte dr den sekundira skdrmen. O3 Forhindra bortkoppling
T :
Anvand flera skarmar
¢ Information om instdllningar foér Skarmuppldsning finns pa —
nslut
foljande sida.
- sni 5ds" si . T . " o 1
@ "Upplosningar som stdds” sid.36 Skdarmlayout och Skdrminstilln. visas langst ner pd skdrmen.

E’ Klicka p& Skarminstalln.

Nar bildskdrmsikonen ar arrangerad dar en virtuell skirm ansluten
enligt bilden nedan.
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2 putomatisk sskning H oo Manuell sokning | (=] Profil v

Aure

Vilj en projektor och anslut den.

| Status |Projektornamn |IP-adress |Skdrm | |
[ g Vantlige EPSON-PJ 192.168.100.110 1

( Spara i profilen ) ( Tom listan )

[ Forhindra bortkoppling =

E Anvand flera skarmar

E -

Anslut

Skarmlayout

| Skarminstalin. D

Fonstret for skdarminstdllning visas.

B Klicka pa Uppstillning.

800 .
[ <[> ] [ visaalla |

{ Bildskarm (' Uppstalining) Farg
S——
Upplésningar:
640 x 480 Farger: | Miljontals B
800 x 500

800 x 600 Uppdateringsfrekvens: | 60 Hertz B
848 x 480 Sik bildskarmar

1024 x 640

1024 x 768
1152 x 864

1152 x 870 Rotera: | Standard E
1280 x 720 “

1280 x 800 :; "1 Visa bildskiarmar i menyraden ®

a Avmarkera kryssrutan Skdarmbildsdubblering.

I Bildskarm | Uppstalining | Farg |

Om du vill arrangera om skirmarna drar du dem till énskad position.
Om du vill flytta menyraden drar du den till &nskad skarm.

¥ skirmbildsdubblering @

Dra angiven skarmikon till 6énskad plats.

80

[ Bildskarm | Uppstallning | Farg |

Om du vill arrangera om skirmarna drar du dem till &nskad position.
Om du vill flytta menyraden drar du den till Gnskad skarm.

| Skirmbildsdubblering @

Stang fonstret for skarminstalining.
Tilldela dérefter de projicerade bilderna.
@ "Tilldelning av den bild som ska projiceras" sid.29
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Tilldelning av den bild som ska projiceras ;ﬂEa;yMP Hetwork Prajection Ver. XXM - Avancerad anslutning — |Z||:,E|

o Automatizk sskning Maruell =8kning J Profil = ‘

Walj en projektor och anshat den

I detta avsnitt forklaras virtuell skirm for arrangemang exempel 1.

@ "Exempel pa justering av den virtuella skirmen" sid.23 — rcesianim _Padues
Wantage EmPOZFACT 192168111
~ " . anta 168
n Oppna den fil som ska projiceras. o | EWPOIRARZ e
Oppna PowerPoint- och Excel-filerna.
a Dra fonstret till énskad virtuell skirm™ och tilldela den d&r bilden
ska projiceras. a Klicka pa Anslut.
Dra Excel-fonstret at hoger tills det inte lingre kan ses. PowerPoint-
fonstret visas pa den verkliga skdrmen och Excel-fonstret pd den ([ Ubpdoteraita | [ Spavaipiofien | [ Témlstan |
virtuella skdrmen till hoger. [ Faitindra borkopping
[ s
e ——
QL o]
By

Skarmlayout

[ Skarmegenskaper

Projicera de tilldelade bilderna Tilldelade bilder projiceras pa avsedda projektorer.

I detta avsnitt forklaras virtuell skdrm for arrangemang exempel 1.

@ "Exempel pa justering av den virtuella skdrmen" sid.23

Vilj det antal virtuella skdrmar® som ska tilldelas till Skarm och
ange vilka bilder som ska projiceras fran en viss projektor.
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I Windows kan du inte visa den bild som sédnds till en virtuell skirm
pa datorn. Du maéste sdledes justera bilden pa den virtuella skirmen
nar du visar den i projicerat skick.

Om du vill utféra atgirder med musen pa den virtuella skiarmen,
maste du forst flytta muspekaren sa att den far kontakt med den
virtuella skdrmen.

Klicka pa Koppla bort pa verktygsfiltet for att avsluta
projiceringen med flera skdarmar.

Om drivrutinen for virtuell skdrm har aktiverats i Windows s
att muspekaren kan flyttas utanfor skdrmen, kan det hinda att
du forlorar kontrollen 6ver pekarens lige. Om du inte anvidnder
en virtuell skirm, avmarkerar du kryssrutan for virtuell skdrm
pa skdrmbilden Ligg till-ta bort Virtual Display sa att
muspekaren flyttas tillbaka in pd skirmomréadet. Nér du dterigen
vill anvinda multi-skdirmfunktionen markerar du helt enkelt
Ligg till-ta bort Virtual Display igen for 6nskad skidrm.

Se foljande for information om hur man tar bort en
kryssmarkering.

@ "Aktivering av drivrutin for virtuell skirm (endast
Windows)" sid.24
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Stall in alternativ

Du kan vilja alternativinstdllningar, t.ex. behandlingsmetod nir EasyMP
Network Projection startar.
Ga till Stdll in alternativ pd huvudskdrmen i EasyMP Network Projection.

Fliken Allmanna installningar

Stdll in alternativ rz|
n Klicka pa Stall in alternativ pa huvudskdrmen i EasyMP Network Alménna instélningar | Justera prestanda | Lodet
Projection.
Arnvand videooverfiring i helsk armslage
f,-‘l EazsyMP Metwork Projection Yer X XX - Avancerad anslutning — D Kruptera kommurik ation
G Automatisk sékning o Manuell sékning =| Profil v| | Wisa fdnstret for val av anzlutningslage vid start
W&l en projektar ach anslut den. Sikmetod vid start
Statuz Projektornamn IP-adress (%) Automatisk. sikring wid start
O Vantidge  EMPOZRACT 182168111 () Ange sckmetod efter start
0 vanidge | EMPOZACZ lezeatt2 () Sk med den senaste nabverkskonfigurationen
O Vintige  EMPOZFACS 192168113
[ Fedigera profil ] [ Byt LAk
Spara i profilen ] [ Tiam listan ]
L] Fahncha hmtknpphig  —— [ Brerstall standardvarden ] [ 0K l [ Avbryt ]
O ( Stal in alkernativ ‘,
: Anvand Spelar upp en filmfil i helskirmsldge. Om projektorn inte
videodverforing i stodjer filmsdandning sé kan inte den hér funktionen stillas
Skarmen Still in alternativ visas. helskdarmslage .
Kryptera Aktivera for att kryptera och sinda data. Aven om data
a Stall in de olika alternativen. kommunikation hamnar i fel hinder kan de inte dekrypteras.
Bekrifta direfter dina installningar i foljande avsnitt. Klicka pa OK Kom ihég att alltid markera den hdr kryssrutan nér du
for att stinga skdrmen Still in alternativ nar du har gjort dina anvinder Snabbt anslutningslige.
instédllningar. Visa fonstret for val | Vilj om skidrmen Snabbt anslutningslige/ Avancerat
av anslutningsldge | anslutningslige ska visas nir EasyMP Network Projection
vid start startar.
e .. . . . . . Ta bort kryssmarkeringen nar du har etablerat en
Du kan ocksa ga till Stdll in alternativ genom att klicka pa l'j" i Y &
regelbunden startmetod.

verktygsfiltet. Nar du gar till Still in alternativ fran verktygsfaltet si
kommer fliken Allmédnna instdllningar inte att visas.



Stall in alternativ

Soékmetod vid start | Vélj vilken av féljande metoder f6r projektorsokning som
ska anvdndas niar EasyMP Network Projection startas.

Fliken Justera prestanda

Automatisk s6kning vid start

Ange sokmetod efter start St X
S6k med den senaste nédtverkskonfigurationen Almanna instalningar | Justera prestanda |Ljudet
Redigera profil Dialogrutan Redigera profil visas. Snabb Normal A
@ "Hantera en Profil" sid.19 3
Byt LAN Endast Windows [ Giverfir fonster med lager
Detta anvdnds nir man behéver byta nétverksadapter
infor en s6kning om datorn har flera adaptrar.
Som standard anvénds alla natverksadaptrar for sokning.
Aterstall Du kan aterstilla alla justeringsvéarden for Stéll in
standardvirden alternativ till standardinstdllningarna. Du kan dock vilja
att behalla instéllningarna for Redigera profil och Byt
LAN i Allménna instéllningar.
[ FAkerstall standardvarden ] [ [o]4 l [ Avbryt ]
Glidreglage for Du kan stdlla in prestandan pa Snabb, Normal och
justering av Fin.
prestanda Vilj Snabb om storningar forekommer under en
filmprojicering.
Overfor fonster Endast Windows (dock ej Windows Vista och
med |ager Windows 7)

Fonster med lager anvinds om projektorn inte
projicerar det innehall, t.ex. meddelanden, som visas
pa datorn. Markera den hir kryssrutan for att
projicera innehall, t.ex. meddelanden, som anviander
fonster med lager.

Avmarkera den hir kryssrutan om du inte vill att
muspekaren ska blinka pa duken.

Aterstill Du kan aterstilla alla justeringsvarden for Stdll in
standardvirden alternativ till standardinstillningarna. Du kan dock
vilja att behalla instdllningarna for Redigera profil
och Byt LAN i Allmidnna instillningar.




Stall in alternativ

Fliken Ljudet

Stdll in alternativ

X)

| Alimanna installningar | Justera prestanda | Ljudet |

I ata ljud frén prajektom

’ Ererstall standardvarden H [0]:4 H Avhryt ]

Mata ljud fran

Vilj ndr du vill mata ut datorns ljud fran projektorn.

projektorn Avmarkera for att mata ljud frén datorn.
Aterstill Du kan aterstdlla alla justeringsvirden fér Stdll in
standardvirden alternativ till standardinstillningarna. Du kan dock

vdlja att behalla instillningarna for Redigera profil
och Byt LAN i Allmidnna instédllningar.

Ljud kan endast overforas till en projektor. Ljud kan inte 6verforas nér

flera projektorer dr anslutna.




Avinstallera programvaran

Kontrollera f6ljande innan du startar avinstallationen. For Mac OS

e I Windows maste du ha administratorsrattigheter for att avinstallera

EasyMP Network Projection. n

Oppna mappen Program.

Oppna mappen EasyMP Network Projection och dubbelklicka
sedan pa EasyMP Network Projection Uninstaller.app for att
avinstallera programmet.

e Sting alla andra program som kors innan du pabdrjar avinstallationen.

|[Fér Windows 2000

Klicka pa Start, vdlj Instdllningar och klicka sedan pa
Kontrollpanelen.

a Dubbelklicka p& Lagg till/ta bort program.
B Klicka p& Andra eller ta bort program.

a Markera EasyMP Network Projection och klicka sedan pd Andra/ta
bort.

|[For Windows XP|

n Klicka pa Start och sedan pa Kontrollpanelen.
a Dubbelklicka pa Lagg till eller ta bort program.

Markera EasyMP Network Projection och klicka sedan pd Andra/ta
bort.

|[For Windows Vista/Windows 7|

n Klicka pa Start och sedan pa Kontrollpanelen.
a Klicka pa Avinstallera ett program fran kategorin Program.

Markera EasyMP Network Projection och klicka sedan pa
Avinstallera/andra.



Begransningar vid anslutning

Om du projicerar datorbilder medan EasyMP Network Projection kors si
giller foljande begransningar. Kontrollera detta.

Driftsgarantin for multi-skarmvisning ligger pa 16-bitars och 32-bitars firg.

Andra begransningar

Upplosningar som stods
e Om overforingshastigheten via ett trddlost LAN ér lag kan

Foljande skarmupplosningar kan projiceras. Du kan inte ansluta till en
dator som har en hogre upplosning an UXGAM.

e VGA P (640x480)

néitverksanslutningen brytas plotsligt.
e Program som anvinder delar av DirectX-funktioner kommer eventuellt
inte att visas korrekt. (endast Windows)

e MS-DOS-prompter visas inte i fullskdrmslaget. (endast Windows)
o I vissa fall 6verensstimmer inte bilden pa datorskdrmen helt med den
bild som visas pa projektorn.

e SVGA » (800x600)"

e XGA M (1024x768)

e SXGA " (1280x960)

o SXGA (1280x1024)*

e SXGA+ (1400x1050)*

e WXGA (1280x768)

e WXGA (1280x800)

e WXGA+ (1440x900)

e UXGA (1600x1200)

* Upplosningar som stdds ndr multi-skdrmfunktionen &r aktiverad.

Nar du anvander Windows Vista eller Windows 7

Observera foljande nar du anviander EasyMP Network Projection pa en
dator med Windows Vista eller Windows 7.

Begransningar vid projicering fran Windows Fotogalleri eller
Windows Live Photo Gallery

Nir du anvdnder en datorskirm med ett unikt bildforhéllande sa kan
upplosningen Oka eller sinkas sa att den inte paverkar bildkvaliteten,

beroende pa vilken upplosning som anvands pa datorn och projektorn. o ) )
Observera de tvd begrdansningarna nedan vad giller bruk av Windows

Fotogalleri eller Windows Live Photo Gallery nidr EasyMP Network
Projection kors.

Ibland kan det synas svarta marginaler lingst upp eller lingst ner pa
skdrmen eller pd dess sidor, beroende pé vilken upplosning som anvénds.

e Bildspel spelas upp i enkelt lige nir du projicerar frain Windows
Fotogalleri eller Windows Live Photo Gallery.
Eftersom verktygsfiltet inte visas kan du inte dndra Temat (effekterna)
nir du spelar upp ett bildspel, oavsett vilket virde du har for Windows
Experience Index.
Nir det enkla ldget har startat kan du inte dndra lige medan Windows
Fotogalleri eller Windows Live Photo Gallery kors, fastin du stinger
EasyMP Network Projection. Starta om Windows Fotogalleri eller
Windows Live Photo Gallery.

Farger pa bildskdarmen

Antalet firger pa datorskdrmar som kan projiceras.

Windows Mac OS
Cirka 32 000 farger (16 bitar)
Cirka 16,7 miljoner firger (32 bitar)

16-bitars farg

32-bitars firg




Begransningar vid anslutning

e Du kan inte spela upp filmer.

Begransningar i Windows Aero

Ha foljande tva begransningarna i atanke nar du anvinder Windows Aero
pé datorn.

e Fonstret med lager projiceras oavsett vad som valts under Overfor
fonster med lager fran Stdll in alternativ i EasyMP Network Projection.
Om till exempel Overfor fonster med lager for verktygsfiltet i EasyMP
Network Projection ér avaktiverat si kommer det inte att projiceras dven
om det visas pa datorskdrmen. Verktygsfiltet visas dock.

e Foljande meddelande kan visas ett par minuter efter att du har anslutit
datorn till projektorn over ett natverk med EasyMP Network Projection.
Vi rekommenderar att du véljer Behall det aktuella firgschemat och visa
inte meddelandet igen. Detta val forblir aktivt tills du startar om datorn.

A Vill du &ndra fargschemat fér att kunna férbéttra prestanda?

Datomn ér lingsam. Dt kan bero pd att det inte finns tillrckligt med resurser fér
fargschemat Windows Aerc. Prova att forbattra datoms prestanda genom att andra
fargschemat till Windows Vista Basic. Alla andringar du gor galler tills du loggar in i
Windows nasta géng.

* Andra fargschemat till Windows Vista Basic

< Behall det aktuella firgschemat men fraga igen om datorn
dven fortsattningsvis &r langsam

% Behall det aktuella firgschemat och visa inte meddelandet igen

Hur avgér jag om jag ska dndra firgschernat for att g&ra datorn snabbare?

Begrdnsningar vid projicering i Windows Media Center

Du kan inte projicera bilder pa helskirm med hjilp av Windows Media
Center. Vixla over till fonsterldget for att visa bilderna.



Felsokning

Det gar inte att ansluta till den projektor du vill anvdnda.

Det gar inte att ansluta projektorn och datorn via tradlost LAN.

Kontrollera Atgard
Ar en tradlés LAN-enhet ansluten? Kontrollera att den tradlésa LAN-enheten &r korrekt ansluten.
Overensstimmer din SSID med atkomstpunktens SSID? Stall in en SSID som &r annorlunda dn atkomstpunktens SSID.
(For Snabbt anslutningsldge) Du kan gora SSID-instéllningen fran projektormenyn Nitverk.

Lis foljande handbok f6r mer information.
@ Bruksanvisning "Natverkmeny"

Ar DHCP-funktionen for kabelanslutet LAN instilld p& P4? Stall in DHCP-instillningen till Av fran Kabelanslutet LAN i menyn Konfiguration.
(For Snabbt anslutningsldge) Lis foljande handbok f6r mer information.
@ Bruksanvisning "Néatverkmeny"

Ar den tradlosa LAN-instéllningen aktiverad nir datorn befinner | Aktivera tradlost LAN.
sig i energisparldget?

Foreligger négra hinder mellan atkomstpunkten och datorn eller | Ibland kan inomhusmiljon gora att en projektor inte hittas under en s6kning. Kontrollera om det finns nagra
projektorn? féremél/hinder mellan anslutningspunkten och datorn eller projektorn, och flytta pd dem f6r att komma till ratta
med problemet.

Arinstéllningen for radiostyrkan for 1dg for datorns tradlosa LAN? | Still in radiostyrkan pd maxvirdet.

Uppfyller det tradlosa LAN-systemet de angivna kraven? Kontrollera det tradlosa LAN-systemet. Lds foljande handbok f6r mer information om projektorns tradlésa LAN-
system.

@ Bruksanvisning "Nétverkmeny"

Ar Effekt tradlost LAN instilld till Av i projektorns Stall in alternativet Effekt tradlost LAN pa Pa i menyn Tradlost LAN fran menyn Konfiguration.
konfigurationsmeny? Lis foljande handbok f6r mer information om projektorns tradlosa LAN-instéllningar.

@ Bruksanvisning "Néatverkmeny"

Ar AirMac-instéllningen for Mac OS korrekt? Kontrollera om AirMac ér installd pa "Pa". Eller kontrollera om korrekt dtkomstpunkt har valts.

Ar samma WEP-nyckel installd? Nir du viljer WEP fran Sikerhet ska du ange samma WEP-nyckel f6r d&tkomstpunkten, datorn och projektorn.
Las foljande handbok for mer information om WEP-nyckeln.

@ Bruksanvisning "Nétverkmeny"




Felsokning

Det gar inte att ansluta projektorn och datorn via kabelanslutet LAN.

Kontroll Atgard
Ar datorns LAN-kort och den inbyggda LAN-funktionen Kontrollera att LAN ér tillgdngligt i Enhetshanteraren under Kontrollpanelen - System - Hardvara.
tillgdngliga?
Ar nitverkskabeln korrekt ansluten? Kontrollera att natverkskabeln ar korrekt ansluten. Anslut kabeln om den ar felaktigt ansluten eller inte ansluten
alls.

Det gar inte att ansluta projektorn och datorn via natverket.

Kontroll Atgard
Visas skdarmbilden for ndtverkskonfiguration pé projektorn? Stang ndtverksinstéllningarna pa projektorn och édterg till vanteldgesskarmbilden f6r LAN. Om skdrmbilden f6r
nétverkskonfiguration visas pa projektorn kan du inte ansluta med EasyMP Network Projection.
Valdes aktuell natverksadapter korrekt med EasyMP Network Om datorn técker flera LAN-miljoer kan den inte ansluta forran ratt natverksadapter vdljs. Om du anvédnder en dator
Projection? med Windows, startar du EasyMP Network Projection och véljer den nétverksadapter som du anvénder fran Still in

alternativ - Byt LAN.
@ "Fliken Allméanna instéllningar" sid.32

Ar brandviggen avaktiverad eller har brandviggen registrerats | Om du inte vill avaktivera brandviggen eller registrera den som ett undantag, ska du géra nédvindiga instéllningar
som ett undantag? for att Oppna portarna.

EasyMP Network Projection anvdnder portarna "3620", "3621" och "3629".

Ar SSID-instéllningen annorlunda? Stall in datorn, dtkomstpunkten och projektorn pa samma SSID.
(For Avancerat anslutningslage) Du kan gora SSID-instéllningen fran projektormenyn Natverk.
Lis foljande handbok f6r mer information.

@ Bruksanvisning "Nétverkmeny"

Ar funktioner for anslutningsvégran, till exempel begrinsningar | Still in behérigheten for anslutningar vid anslutningspunkten sé att det gar att ansluta projektorer.
for MAC-adress™ och port korrekt instillda vid atkomstpunkten?

(For Avancerat anslutningslage)

Ar IP-adress, nitmask och Gateway-adress for atkomstpunkt och | Justera varje instillning om du inte anvinder DHCP.
projektor korrekt instéllda? Du kan géra DHCP-instillningen frén projektormenyn Nitverk.
(Fér Avancerat anslutningslige) Lis foljande handbok fér mer information.

@ Bruksanvisning "Nétverkmeny"




Felsokning

Kontroll

Atgard

Skiljer sig &tkomstpunktens och datorns natmask fran varandra?
(For Avancerat anslutningslige)

Vilj Manuell s6kning fran EasyMP Network Projection, ange IP-adressen och anslut.

@ "Ange antingen en IP-adress eller ett projektornamn och utfér en sokning (endast Avancerat anslutningslage)"
sid.16

Har du aktiverat DHCP?
(For Avancerat anslutningslige)

Nir DHCP ér instillt pd Pa i Avancerat anslutningslage, kan det ta tid att ga dver till vintelaget for LAN om en
tillgdnglig DHCP-server inte hittas.

Den projicerade bilden bibehalls nar en anslutning gérs med EasyMP Network Projection, och anslutning fran en annan dator kan da inte

goras.

Kontrollera

Atgard

Lamnade presentatoren konferensrummet utan att bryta
nétverksanslutningen?

Med EasyMP Network Projection kan den dator som dr ansluten for tillfallet kopplas bort ndr en annan dator forsoker
ansluta sig till projektorn.

Om ett Projektornyckelord inte har stéllts in eller om du kdnner till Projektornyckelordet, kan du saledes koppla bort
den dator som 4r ansluten for tillfillet och sedan istéllet ansluta din dator till projektorn.

Om ett Projektornyckelord angivits, eller om du inte kinner till Projektornyckelordet, maste du starta om projektorn
och sedan ansluta pa nytt.

Det gar inte att vidlja eller @dndra anslutningslage.

Kontrollera

Atgard

Har EasyMP Network Projection stéllts in for att alltid starta i
samma anslutningsldge?

Markera Visa fonstret for val av anslutningslige vid start pa fliken Allménna instédllningar fran Still in alternativ.
Skdrmbilden for projektorval visas ndr du har startat om EasyMP Network Projection.

Skdarmbilden projiceras inte.

Bildspelet kan inte visas pa onskad skdrm nar multi-skarmfunktionen anvands.

Kontroll

Atgard

Anvander du PowerPoint 2002 eller en tidigare version?
(For Windows)

Du kan stilla in och anvinda tva eller flera virtuella skirmar” om du anvinder PowerPoint 2003 eller senare eller
begransar antalet virtuella skiarmar till en enda innan du visar bildspelet.




Felsokning

Program visas inte lingre pa datorskarmen vid anvandning av multi-skarmfunktionen.

Kontrollera

Atgard

Kérs ett annat program pa den virtuella skirmen?
(For Windows)

Ettannat program kors ibland pa den virtuella skdrmen néar Virtual Display arinstallerat. Om detta intraffar stéller du
in Virtual Display pa "Av" under "Skdrmegenskaper".

Musmarkoren visas inte pa datorskdarmen.

Kontrollera

Atgard

Har Virtual Display installerats?
(For Windows)

Musmarkéren har flyttats till den virtuella skirmen”. Avmarkera kryssrutan for den virtuella skirmen pa
skarmbilden Lagg till-ta bort Virtual Display for att flytta tillbaka musen till skirmen.

Muspekaren blinkar.

Kontroll

Atgard

Ar alternativet Overfor fonster med lager markerat?

Om du inte vill att muspekaren ska blinka avmarkerar du kryssrutan Overfor fonster med lager pa fliken Justera
prestanda.

@ "Fliken Justera prestanda” sid.33

Nar du ansluter med EasyMP Network Projection visas inte bilden eller bilden laddas langsamt.

Kontrollera

Atgard

Forsokte du att visa filmer med Media Player eller kora en
férhandsgranskning av skdrmslackaren?

Den dator du anvander avgdr om skdarmen {or filmuppspelning visas i Media Player eller om forhandsgranskningen
av skdrmsldckaren visas pa normalt sitt.

Ar WEP-krypteringen aktiverad eller r flera projektorer anslutna?

Visningshastigheten minskar om WEP-krypteringen &r aktiverad eller om flera projektorer ar anslutna.

Anviands tradlost LAN 802.11b/g i Snabbt anslutningslage?

Ibland kan en situation som involverar elektromagnetiska vagor stora bild- och ljudatergivningen for en film.




Felsokning

Inget ljud fran projektorn vid anslutning med EasyMP Network Projection.

Kontrollera

Atgard

Ar flera projektorer anslutna till en dator?

Ljud kan endast 6verforas till en projektor. Prova att koppla ur alla projektorer utom en.

Ar ljudet instillt pa att matas ut fran datorn i Stall in alternativ?

Markera alternativet Mata ljud fran projektorn pé fliken Ljudet.
@ "Fliken Ljudet" sid.34

Nar en anslutning gors med EasyMP Network Projection, kan ett PowerPoint-bildspel inte startas.

Atgard

Kontroll
Startades EasyMP Network Projection under tiden PowerPoint
kordes?
(For Windows)

Se till att du stanger PowerPoint innan du startar EasyMP Network Projection. Bildspel kanske inte kan kéras om du
ansluter medan PowerPoint kors.

Nar du ansluter med EasyMP Network Projection uppdateras inte skarmen nar du anvander ett Office-program.

Kontrollera

Atgard

Flyttas musen kontinuerligt?

Skdrmen uppdateras nér du slutar att flytta musmarkéren. Sluta att flytta musmarkéren om skdrmen inte uppdateras
snabbt nog.

Lista over felmeddelanden

Kan inte ansluta till projektorn.

Felmeddelanden

Atgard

Det gar inte att ansluta till projektorn med den hér versionen av
EasyMP Network Projection. Installera den senaste versionen av
EasyMP Network Projection.

Installera den aktuella versionen av EasyMP Network Projection frin CD-ROM-skivan EPSON Projector Software
som medfoljer projektorn.

Du kan ladda ner den senaste versionen av EasyMP Network Projection fran foljande webbplats.
http://www.epson.com/



http://www.epson.com/

Felsokning

Felmeddelande ndr du startar EasyMP Network Projection

Felmeddelanden Atgard

Det gér inte att ansluta till projektorn. Forsok att ansluta igen. Om du fortfarande inte kan ansluta till projektorn ska du kontrollera néatverksinstéllningarna
pa datorn och for projektorn.

Du kan gora nitverksinstéllningar fran projektormenyn Néatverk.
Lis foljande handbok f6r mer information.
@ Bruksanvisning "Nétverkmeny"

Fel nyckelord. Skriv nyckelordet som visas pa projektorskairmen | Kontrollera det Projektornyckelord som visas pa vanteldgeskdrmen f6r LAN och ange ett Projektornyckelord.
igen.

Den valda projektorn ar upptagen. Vill du fortsatta med Du har forsokt att ansluta till en projektor som &r ansluten till en annan dator.
anslutningen? Klicka pa Ja for att ansluta till projektorn. Anslutningen bryts mellan projektorn och den andra datorn.
Klicka p& Nej for att inte ansluta till projektorn. Anslutningen bibehalls mellan projektorn och den andra datorn.

Det gar inte att initiera EasyMP Network Projection. Starta om EasyMP Network Projection. Avinstallera och installera EasyMP Network Projection pa nytt om
meddelandet fortfarande visas.

@ "Installation” sid.7

Det gar inte att ansluta pga. fel 16senord. Fel Projektornyckelord anges vid anslutning till en projektor som har ett instéllt Projektornyckelord.
Kontrollera det Projektornyckelord som visas pa vanteldgesskdrmbilden f6r LAN.
@ "Anvinda datorn" sid.11

Det gar inte att hitta information om nétverksadaptern. Kontrollera f6ljande:

e Ar en nitverksadapter installerad pa datorn?

e Ar drivrutinen fér nitverksadaptern installerad pa datorn?

e Ar nitverksadaptern aktiverad?

Efter denna kontroll startar du om datorn och forsoker att ansluta pa nytt.

Kontrollera foljande om anslutningen dnda inte fungerar:
Kontrollera nétverksinstallningarna pa datorn och pé projektorn.
Du kan gora nitverksinstallningar fran projektormenyn Nitverk.
Lis foljande handbok f6r mer information.

@ Bruksanvisning "Néatverkmeny"

En eller flera av de anslutna projektorerna har inte stod for Det finns en ELP-735-projektor vid anslutningsdestinationen. Andra datorns skirmupplosning till SXGA
upplosningar 6ver SXGA. Minska skairmupplosningen och anslut | (1280x1024) eller lagre.
igen.




Felsokning

Felmeddelanden Atgard

En eller flera projektorer svarar inte. Det gick inte att ansluta samtidigt till en eller flera av de projektorer som du forsokte ansluta till. Kontrollera
nétverksinstallningarna pa datorn och pa projektorn.

Du kan gora nétverksinstallningar fran projektormenyn Nitverk.
Las foljande handbok fér mer information.
@ Bruksanvisning "Néatverkmeny"

Skriv nyckelordet som visas pa projektorskdrmen. Kontrollera det Projektornyckelord som visas péa vinteldgeskdrmen for LAN och ange ett Projektornyckelord.

Programmet kan inte startas eftersom USB Display kors. Stang USB Display och starta sedan EasyMP Network Projection.

Starta om program som t.ex. PowerPoint eller Windows Media | Ljud matas ut fran projektorn nar PowerPoint eller Windows Media Player har startats om.
Player om du vill mata ut ljud fran projektorn.

Du maste starta om datorn om du vill aktivera ljudet. Vilj "Ja" om | For att 6verfora ljud till projektorn och spela upp det, vilj Ja och starta om datorn.
du vill starta om nu eller "Nej" om du vill starta om senare.

Programmet kan inte startas eftersom Quick Wireless Connection | Sting Quick Wireless Connection och starta sedan EasyMP Network Projection.
kors.

Tradlost LAN ér inaktiverat.Aktivera tradlost LAN och sok igen. | Sla pa din dators tradlosa LAN och forsok sedan soka efter projektorn igen.




Ordlista

I detta avsnitt forklaras svara termer som inte forklaras i texten i denna handbok. Mer information hittar du i andra publikationer som finns i handeln.

Ad hoc En tradlos LAN-anslutning som kommunicerar med tradlosa LAN-klienter utan bruk av atkomstpunkt. Det gér inte att kommunicera med tva eller
flera enheter samtidigt.

MAC-adress En forkortning av Media Access Control. En MAC-adress ér ett ID-nummer som ar unikt f6r varje nitverksadapter. Ett unikt nummer tilldelas varje
nétverksadapter, och data sinds mellan natverksadaptrar mot bakgrund av denna identifiering.

SVGA En skdrmstorleksstandard med en uppldsning pé 800 (horisontellt) x 600 (vertikalt) bildpunkter.

SXGA En skdrmstorleksstandard med en upplosning pa 1280 (horisontellt) x 1024 (vertikalt) bildpunkter.

UXGA En skdrmstorleksstandard med en uppldsning pa 1600 (horisontellt) x 1200 (vertikalt) bildpunkter.

VGA En skdrmstorleksstandard med en uppldsning pé 640 (horisontellt) x 480 (vertikalt) bildpunkter.

Virtuell skirm Innehallet pa en datorskdrm sdnds till flera skdrmar. Du kan skapa en stor virtuell skdrm med hjélp av flera mindre skdrmar.

XGA En skdrmstorleksstandard med en upplosning pa 1024 (horisontellt) x 768 (vertikalt) bildpunkter.




Allmant

Med ensamritt. Detta dokument far inte kopieras, sparas i ett datoriserat system eller pa
négot annat sitt overforas (elektroniskt, mekaniskt, kopieras, spelas in eller 6vrigt) utan
skriftligt medgivande fran Seiko Epson Corporation. Inget patentansvar finns avseende
anvandning avinformation som finns hari. Inte heller ansvar f6r skador som kan uppsta
om informationen som finns hari anvands.

Varken Seiko Epson Corporation eller foretagets dotterbolag dr ansvariga gentemot
koparen av denna produkt eller tredje part for de skador, forluster, kostnader eller
utgifter som koparen eller tredje part kan dsamkas pa grund av: anvdndning, olycka,
felanvindning av denna produkt eller obehériga dndringar, reparationer eller
justeringar pd denna produkt eller (utom USA) om dessa drift- och
underhallsinstruktioner frén Seiko Epson Corporation inte {6ljs.

Seiko Epson Corporation ansvarar inte for de skador eller problem som kan uppsta om
andra alternativ eller férbrukningsvaror anvénds, dn de som utsetts som
originalprodukter fran Epson eller som godkénts av Seiko Epson Corporation.

Innehallet i den hiar handboken kan dndras utan foregdende meddelande.

Bilderna i den hiar handboken och sjdlva projektorn kan vara olika.

Information om beteckningarna

Operativsystemet Microsoft® Windows® 2000
Operativsystemet Microsoft® Windows® XP Professional
Operativsystemet Microsoft® Windows® XP Home Edition
Operativsystemet Microsoft® Windows Vista®
Operativsystemet Microsoft® Windows® 7

I den hir guiden kallas ovan nimnda operativsystem for "Windows 2000",
"Windows XP", "Windows Vista" och "Windows 7". Dessutom kan det
gemensamma namnet "Windows" anvdndas ndr vi pratar om Windows
2000, Windows XP, Windows Vista och Windows 7. Och om vi syftar pa
flera Windows-versioner samtidigt kan dessa skrivas som Windows 2000/
XP/Vista, utan att nimna beteckningen Windows.

Mac OS X 10.3.x
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5x
Mac OS X 10.6.x

I den hidr guiden kallas ovan ndmnda operativsystem f6r "Mac OS X 10.3.9",
"Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5.x" och "Mac OS X 10.6.x". Dessutom
anviander vi det gemensamma namnet "Mac OS" ndr vi syftar pa dessa
operativsystem.

Allmant:

IBM, DOS/V och XGA ér varumdrken eller registrerade varumarken som tillhor
International Business Machines Corporation.

Macintosh, Mac, Mac OS och iMac ér varumérken som tillhor Apple Inc.

Logotyperna for Microsoft, Windows, Windows N'T, Windows Vista, PowerPoint, och
Windows ar varumairken eller registrerade varumérken som tillhor Microsoft
Corporation i USA och/eller i andra ldnder.

Ovriga produktnamn som niamns i dokumentet anvinds endast fér identifiering och
kan vara varumarken som tillhor respektive dgare. Epson franséger sig alla rattigheter
till dessa varumirken.

Upphovsrittsskyddad programvara:

Denna produkt innehéller kostnadsfri programvara samt programvara som
detta foretag dger upphovsritten till.

OSEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.

4119833008V
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