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Az Utmutatéoban Hasznalt Jelolések

¢ Biztonsagi jelolések

A dokumentdci6 és a kivetitd grafikus szimbolumokat hasznal a kivetité biztonsagos hasznalatdinak bemutatdsa érdekében.
Kérjiik, ismerje meg és tartsa be a figyelmeztetd szimbolumokat a személyi vagy a tulajdon sériilésének elkeriilése érdekében.

/\ Figyelmeztetés

A szimbélum informaciéjanak figyelmen kiviil hagyasa a nem megfeleld kezelés miatt személyi sériiléshez, vagy akar halalhoz is vezethet.

/\ Vigyazat

A szimbo6lum informaécidjanak figyelmen kiviil hagyasa a nem megfelel kezelés miatt személyi sériiléshez vagy fizikai kdrosodashoz
vezethet.

e Altalinos informaciés jelolések

Figyelem Olyan eljardsokra utal, amelyek sordn anyagi kar vagy személyi sériilés kovetkezhet be kell§ el6vigyazat hidnya esetén.
Kiegészit6 informaciokra és szempontokra utal, amelyek hasznosak lehetnek egy adott téma kapcsan.
- Arra az oldalra utal, ahol az adott témaval kapcsolatos részletes informaciok megtalalhatok.
» Arra utal, hogy a szimbélum el6tt 4ll6 alahtzott sz6 vagy szavak magyarazata szerepel a szdszedetben. Lasd a "Filiggelékben" a "Szdszedet"
cimd szakaszt.
@ "Szoszedet" 99. oldal
[Megnevezés] A tavirdnyiton vagy a vezérlépanelen talalhaté gombok megnevezésére utal.

Példa: [Esc] gomb

Menii megnevezése

A Konfiguracié menii elemeire utal.

Példa:

Jel6lje ki a Fényer6 elemet a Kép meniiben.
Kép menii - Fényero
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Bevezetés

Ez a fejezet a kivetité jellemzdit és alkatrészeinek neveit ismerteti.



A Kivetito Jellemzoi

A funkciok felsorolasa modellek szerint

Az elérheté funkcidk a modelltipustol fiiggéen kiilonbozdek lehetnek. A kovetkezd tablazat bemutatja a kiilonb6zé modelltipusok esetén elérhetd funkciokat.

Funkcié EB-X14G EB-W02 EB-X02 EB-S02 EB-WO1 EB-SO1

v v v v ) )
Vizsz. trapézkorr. / - - - - -
v

Aut. fiigg. trapézk.

Quick Corner




A Kivetito Jellemzoi

Gyors és egyszeri telepités, vetités és tarolas Hasznos funkcidk képek kivetitéséhez

e Kapcsolja ki, majd vissza a kivetitt és a szamitogépet.

o Vetités nagy vetitGvaszonra kozelrdl.

e Egy kar segitségével konnyen beallithaté a késziilék magassaga.
e Nincs szitkség lehtilési idére, igy konnyen elcsomagolhato.

A kivetitett kép tartalmanak megnovelése széles (WXGA)
képernyon (csak EB-W02/EB-WO01 esetén)

16:10 aranyu széles WXGA LCD kijelz8s

szamitogép esetén a kép ugyanilyen aranyban
vetithetd ki. Hasznalhatok fehér feliiletek és mas T ——
fekvd formatumu vasznak. i A

@ "A kivetitett kép képaranydnak : i ) :\/ :
USB-kabelt hasznalva, kivetitheti a szamitogép — megvaltoztatdsa " 40. oldal A J i . i

4:3(XGA)  16:10(WXGA)

Csatlakoztatas USB-kabellel és kivetités (USB Display)

képerny6jén megjelend képeket T x E
szdmitogépkabel hasznélata nélkiil. Wl )
@ "Vetités USB Display segitségével"
29. oldal

A tavvezérlo hatékony hasznalata

A tavvezérld segitségével olyan miveleteket hajthat végre, mint pl. a kép egy

A kivetito elmozditasakor automatikusan korrigalja a kivetitett
kép torzulasat (csak EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02 esetén)

A Kkivetité automatikusan korrigalja a kivetit elhelyezésekor vagy
mozgatasakor el6fordulo fliggéleges trapéztorzitast.

@ "Automatikus korrekcio" 33. oldal

> « |
N

részének kinagyitasa. A tavvezérl6t hasznalhatja bemutatok soran vezeték
nélkiili egérként a szamitdgép egérmutatdjanak vezérlésére.

@ "Mutaté funkcié (Mutato)" 44. oldal
@ "A kép egy részének kinagyitdsa (E-Zoom)" 46. oldal

@ "A tavvezérl6 hasznalata az egérmutatdé mukodtetésére (Vez.nélk. egér)"
47. oldal

Bovitett biztonsagi funkciok

e Jelszavas védelem a felhasznalok korlatozasara és kezelésére
Jelszé bedllitasaval korlatozhatja a kivetité hasznalatat.
@ "A felhasznaldk kezelése (Jelszavas védelem)" 50. oldal



A Kivetito Jellemzoi

e A Mikodési Zar korlatozza a vezérlépanel gombjainak mikodését
Ez a funkci6 megakadalyozza a kivetitd jogosulatlan hasznalatat
rendezvények szervezésekor, iskolakban, stb.

@ "A mikodés korlatozasa (Vezérlés zaroldsa)" 52. oldal

o Kiilonféle lopasgatlé eszkozokkel felszerelve
A Kkivetitét az alabbi tipusu lopasgatld biztonsagi eszkozokkel szerelték
fel.
e Biztonsagi nyilas
e Biztonsagi kabel rogzitési pontja
@ "Lopasgatld Zar" 53. oldal



Alkatrészek nevei és funkcioi

Ha masként nem jeldljiik a kézikonyvben, minden funkcié ismertetéséhez az

EB-WO02 illusztraci6it hasznaljuk.

Elolap/Teto

EB-S02/EB-S01

Megnevezés

Funkci6

@ | Levegé kifavé
szell6zényiléds

A levegd kifuvo szell6zdnyilas a kivetitd belsé htitésére
szolgal.

/\ Vigyazat
Amikor akivetité miikodik ne tegyeazarcatvagya
kezét a szell6zényilas kozelébe, és ne tegyen olyan
targyakat a szell6z6nyilas kozelébe, amelyek meg-
vetemedhetnek vagy mas médon megsériilhetnek
a hotol

Megnevezés Funkcio

@ | Cstsztathaté A gomb eltolasaval kinyithatja és lezdrhatja a csusztathatd
lencsefedé gombja lencsefedét.

@ | Lab-allitasi kar Nyomja le a 1ab beallito6 karjat az els6 beallithaté lab

kihtizasahoz és betolasahoz.
@ "A kép pozicidjanak bedllitasa” 37. oldal

@ | Elsé allithaté 1ab Asztalra, vagy hasonlé feliiletre torténé telepitéskor a kép

pozicidjanak bedllitdsahoz hizza ki a labat.
@ "A kép pozicidjanak bedllitasa" 37. oldal

© | Csasztathaté A lencse védelme érdekében csukja be, amikor nem

lencsefedd hasznadlja a kivetit6t.
/\ Vigyazat
Kivetités kozben ne csukja be a lencsefedét.

@ | TavolivevBkésziilék | Veszia tavvezérld jeleit.

@ | Fékuszalé gy(ird A kép fokuszalasira szolgal.

@ "Fokuszbeallitas" 38. oldal
Nagyité/kicsinyité A kép méretének beallitasara szolgal.
gydrd @ "A kép méretének bedllitasa” 37. oldal
(csak EB-X14G/EB-
WO02/EB-X02/EB-WO01
esetén)

) | Levegbbeszivod Beszivja a levegét a kivetitd belsd hiitésének céljabol.
szell6z6nyilas @ "A levegsziird tisztitdsa" 80. oldal
(leveg6sz(ird)

LevegQsz(ird fedél Nyitja és zdrja a leveg6sziir fedelét.
@ "A levegsziird cseréje" 85. oldal
() | Hangsz6r6 Kibocsitja a hangot.
(12) Visszajelz6k Jelzi a kivetit6 allapotat.

@ "A visszajelz6k leolvasasa" 67. oldal




Alkatrészek nevei és funkcioi

Megnevezés

Funkci6

(B | Vezérlépanel

Miikodteti a kivetit6t.
@ "Kezel6panel" 13. oldal

Lampa burkolat

A kivetit6 lampajanak cseréjéhez nyissa ki ezt a
burkolatot.
@ "A lampa cseréje" 82. oldal

00 @

(6]

oéf
10

Q

@ e[z

Megnevezés Funkcié
@) | Tavoli vevBkésziilék | Veszia tavvezérld jeleit.
@ | Tapkabel bemenet A tépkabelnek a kivetit6hoz valo csatlakoztatasara szolgal.
@ "Telepitéstdl kivetitésig" 27. oldal
Video port Videoforrasokbdl érkezé kompozit videojelekhez.
(csak EB-X14G/EB-
W02/EB-X02/EB-502
esetén)
@ | Biztonsagi nyilas A biztonsagi nyilas kompatibilis a Kensington altal
gyartott Microsaver Security Systemmel.
@ "Lopasgatlé Zar" 53. oldal
@ | Ldmpaburkolat- A lampaburkolat rogzitésére szolgal6 csavar.
rogzité csavar
@ | Computer port Bemeneti port szamitogéprol érkezd képjelekhez és mas

videoforrasokbol érkez6 komponens videojelekhez.




Alkatrészek nevei és funkcioi

Megnevezés

Funkci6

@ | USB(TypeB) port

e Csatlakoztatja a kivetit6t egy szamitégéphez USB-
kabellel, és kivetiti a szamitégépen megjelenitett képet.
@ "Vetités USB Display segitségével” 29. oldal

e AKkivetit6t USB-kabellel a szamitogéphez csatlakoztatja
a Vez. nélk. egér funkcié hasznalatdhoz.

@ "A tavvezérl6 hasznalata az egérmutatd
mukodtetésére (Vez.nélk. egér)” 47. oldal

@ | S-Video port

(csak EB-X14G/EB-
WO02/EB-X02/EB-502
esetén)

Videoforrasokbdl érkezé S-video jelekhez.

© | Audio-L/R port
(csak EB-X14G/EB-
WO02/EB-X02/EB-502
esetén)

A Computer, az S-Video vagy a Video porthoz
csatlakoztatott eszkoz audiokimeneti portjahoz
csatlakozik.

Alaplemez

Megnevezés

Funkcié

@) Roégzitépontok
(mennyezetre) (harom
pontos)

Ide kell csatlakoztatni az opcionalis Mennyezeti rogzités
szerkezetet, ha mennyezetre fliggeszti a kivetitét.

@ "A kivetitd telepitése” 20. oldal
@ "Opcionalis tartozékok" 88. oldal

@ | Hats6 labak

Asztalra, vagy hasonl feliiletre torténd telepitéskor
forgatassal lehet kihtizni és visszatolni a vizszintes
dé6lésszog beallitasa céljabol.

@ "A vizszintes d6lésszog beallitdsa” 38. oldal




Alkatrészek nevei és funkcioi

Megnevezés

Funkci6

@ | Elsé allithato 1ab

Asztalra, vagy hasonl6 feliiletre torténd telepitéskor a kép
pozicidjanak beallitdsahoz huzza ki a 1abat.
@ "A kép pozicidjanak beallitasa" 37. oldal

@ | Biztonsagi kéabel
régzitési pontja

Vezessen at itt egy kereskedelmi forgalomban kaphaté
biztonsagi kabelt, és rogzitse a helyén.
@ "A biztonsagi kabel felszerelése" 53. oldal

Kezelopanel

Esc

O

Megnevezés

Funkcio

[ gomb

A kivetit6 be- és kikapcsolasara szolgal.
@ "Telepitéstdl kivetitésig" 27. oldal

[Source Search] gomb

Atvélt a kovetkezd bemeneti forrésra, amely képeket kiild
a késziilékre.

@ "Automatikusan észleli a bejové jeleket és
megvaltoztatja a kivetitett képet (Forras keresése)"

28. oldal

@ | [Enter] gomb
[#]

¢ A Konfiguracié menii vagy a Sugé képerny6
megjelenésekor elfogadja és betaplalja az aktualis
kivalasztast, és tovabblép a kovetkezd szintre.

¢ Ha a Computer portrol érkez6 analég RGB-jelek
kivetitése soran nyomja meg, a kép automatikusan beall
a Savtartas, Szinkron és Pozicié optimalis értékére.




Alkatrészek nevei és funkcioi

Megnevezés

Funkci6

Megnevezés

Funkcié

@ | [2™][*Z] gombok

e EB-X14G tipushoz
Megjeleniti a Trapézkorrekcié képerny6t, melyen
trapézkorrekci6 hajthaté végre vizszintes és
fiiggbleges iranyban.

e EB-W02/EB-X02/EB-S02/EB-W01/EB-S01 tipushoz
Fiiggbleges iranyu trapézkorrekciot hajt végre.
@ "Manudlis korrekcié" 34. oldal

¢ A Konfiguracié menii vagy Sugé6 képerny6
megjelenitése kozben, ezekkel a gombokkal vélaszthatja
ki a meniipontokat és a beallitasi értékeket.

@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 56. oldal
@ "A Stgd hasznalata" 66. oldal

© | [Helpl gomb

Megjeleniti és bezérja a Sugé képerny6t, amely
megmutatja az el6fordul6 hibak megoldasanak modjat.
@ "A Sugd hasznalata" 66. oldal

@ | [Esc] gomb

e Ledllitja az aktualis funkciot.

e Ha megnyomja a Konfiguracié menii megjelenitése
kozben, visszalép az el6z6 meniiszintre.
@ "A Konfiguracié menii hasznélata" 56. oldal

[<]1[<»] gombok
vagy [Wide][Tele]
gombok

¢ EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-W01 tipushoz
[<] Csokkenti a hangerd értékét.
[<)] Noveli a hangerd értékét.
@ "Szabalyozza a hanger6t” 38. oldal

e EB-S02/EB-S01 tipus esetén
[Wide]: Noveli a kivetitett kép méretét.
[Tele]: Csokkenti a kivetitett kép méretét.
@ "A kép méretének beallitasa" 37. oldal

e csak EB-X14G estén
Kijavitja a trapéztorzitast vizszintes iranyban, amikor
a Trapézkorrekcié képernyé lathatd.
@ "V/F trapézkorrekcié (csak EB-X14G esetén)"
34. oldal

¢ A Konfiguracié menii vagy Sugé képerny6
megjelenitése kozben, ezekkel a gombokkal valaszthatja
ki a meniipontokat és a beallitasi értékeket.
@ "A Konfigurdcié menii hasznalata" 56. oldal
@ "A Sagd hasznélata" 66. oldal

[Menu] gomb

Megjeleniti és bezarja a Konfiguracié mentiit.
@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 56. oldal




Alkatrészek nevei

e

és funkcio

Tavvezérlo

o
L_ e

Megnevezés

Funkcié

<

[GI gomb

A Kkivetit be- és kikapcsolasara szolgal.
@ "Telepitéstdl kivetitésig" 27. oldal

[Computer] gomb

A Computer portrol beérkezd képekre valt.

—

Computer  Video usB

®®

[Video] gomb

A gomb megnyomasakor a bemenet az S-Video portrol
vagy a Video portrdl érkez6 kép kozott valt. (csak EB-
X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02 esetén)

1) (C2)(Cs3
4 ) (5 ) (s
Auto Aspect  Color Mode

Szamgombok

Adja meg a jelszot.
@ "Jelszavas védelem beallitasa" 50. oldal

[Auto] gomb

Haa Computer portrol érkez6 analég RGB-jelek kivetitése
sordn nyomja meg, a kép automatikusan bedll a Savtartas,
Szinkron és Pozicié optimalis értékére.

%&

|~

|_fsNum)

[Aspect] gomb

Amikor megnyomja ezt a gombot, a képarany minden
alkalommal megviltozik.

@ "A kivetitett kép képardnydnak megvaltoztatdsa "
40. oldal

>

User \/ Pomter

[Num] gomb

A gomb lenyomva tartasa mellett a szamgombokkal
beirhat jelszavakat és szamokat.

@ "Jelszavas védelem beallitasa" 50. oldal

[Menu] gomb

Megjeleniti és bezarja a Konfiguracié meniit.
@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 56. oldal

5 Page
(e))Ce )(fd»
(BiCe e

AV Mute Freeze

Hel
(72
EPSON

[@][@][@][@]
gombok

¢ A Konfiguracié menii vagy a Sugé képerny6
megjelenitése kozben, ezekkel a gombokkal valaszthatja
ki a meniipontokat és a beallitasi értékeket.
@ "A Konfiguracié menii hasznélata" 56. oldal

e A Vez.nélk. egér funkci6 hasznalatakor az egérmutatd a
lenyomott gomb irdnyédba mozdul el.
@ "A tavvezérlé hasznalata az egérmutatd
mukodtetésére (Vez.nélk. egér)" 47. oldal




Alkatrészek nevei és funkcioi

Megnevezés Funkcié Megnevezés Funkcié
[«/]1gomb ¢ A Konfiguracié ment vagy a Sugé képerny6 @ | [AN Mute] gomb ® Be- és kikapcsolja a videot és a hangot.
megjelenésekor elfogadja és betaplalja az aktualis @ "Kép és hang ideiglenes elrejtése (A/V némitas)"
kivalasztast, és tovabblép a kovetkezd szintre. 44. oldal
@ "A Konfigurdcié menii hasznalata" 56. oldal e Megvaltoztathatja a Kivetités médot a
o Az egér bal gombjaként mtikodik a Vez.nélk. egér kovetkez6képpen, ha nyomva tartja a gombot 6t
funkci6 hasznalata soran. masodpercig.
@ "A tavvezérld haszndlata az egérmutato El6l+» El6l/Plafon
mukodtetésére (Vez.nélk. egér)" 47. oldal Hatul «» Hatul/Plafon
[User] gomb A Konfiguracié menii 6t elérhet6 elemébdl egy gyakran (® | [Help] gomb Megjeleniti és bezarja a Sugd képerny6t, amely
hasznélt elemet rendelhet a gombhoz. A [User] gomb megmutatja az el6fordulé hibdk megoldasanak maédjat.
megnyomasaval a hozzarendelt menii elem @ "A Sugé hasznélata" 66. oldal
kivalasztasdhoz/bedllitasahoz tartozd képernyd ek it siraindits
megjelenik, igy téve lehetévé az egyszerti beallitast/ [Freeze] gomb Kepek megallitasa vagy ujrainditdsa.
médositast. @ "A kép kimerevitése (Freeze)" 44. oldal
@ "Bedllitisok menit" 60. oldal [Volume] gombok [<] Csokkenti a hangerd értékét.
Alapértelmezésben az Aramfogyasztas a gombhoz (<] [0] [<)] Néveli a hangeré értékét.
rendelt bedllitds. @ "Szabalyozza a hangerét” 38. oldal
[Page] gombok A PowerPoint fajlokban oldalak véltésara szolgél a [Pointer] gomb A mutaté megjelenitése a képernyén.
[I1[3]] kovetkez6 vetitési modszerek haszndlata esetén.

o A Vez.nélk. egér funkcié hasznalata esetén
@ "A tavvezérld haszndlata az egérmutato
miukodtetésére (Vez.nélk. egér)" 47. oldal

o USB Display hasznalata esetén
@ "Vetités USB Display segitségével" 29. oldal

@ "Mutato funkcié (Mutatd)" 44. oldal

[E-Zoom] gombok
[®][Q]

A Kkivetitési méret modositdsa nélkiil novelheti vagy
csOkkentheti a kép méretét.

@ "A kép egy részének kinagyitasa (E-Zoom)"

46. oldal

[Esc] gomb

e Ledllitja az aktualis funkciot.

¢ Ha a Konfiguracié menii megjelenitése kozben
megnyomja, visszalép az el8z6 szintre.
@ "A Konfiguracié menii hasznélata" 56. oldal
e Az egér jobb gombjaként miikodik a Vez.nélk. egér
funkci6 hasznalata soran.
@ "A tavvezérl6 hasznalata az egérmutatd
mukodtetésére (Vez.nélk. egér)" 47. oldal

[Color Mode] gomb

A Szinméd a gomb minden egyes megnyomasakor
megvaltozik.

@ "A kivetitési minGség kivalasztasa (A Szinmod
kivalasztdsa)" 38. oldal

[LANIgomb

Ezen a kivetitén nem 4ll rendelkezésre.

S

[USB] gomb

Atvalt USB Display funkciéra.
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Megnevezés Funkcié A tavvezérlo elemeinek cseréje

@ | [Source Search] gomb | Atvalt a kovetkezd bemeneti forrésra, amely képeket kiild

anes Ha a késziilék nehézkesen reagal a taviranyitéval kiadott parancsokra, vagy
a késziilékre.

ha a taviranyité nem miikodik egy bizonyos ideig torténd hasznalat utan, ez
valdszintileg azt jelenti, hogy az elemek kezdenek lemeriilni. Ilyenkor
cserélje ki az elemeket Gj elemekre. Tartson készenlétben két db AA méretli
mangan- vagy alkalielemet. Kizarolag AA méreti mangan- vagy

@) | Taviranyité A taviranyito jeleit bocsatja ki. alkalielemek hasznalhatdk.

fénykibocsaté része

@ "Automatikusan észleli a bejovo jeleket és
megvaltoztatja a kivetitett képet (Forrds keresése)
28. oldal

Figyelem
Az elemek kezelése el6tt feltétleniil olvassa el a kovetkezd utmutatot.

@ Biztonsdgi eldirdsok

n Vegye le az elemtér fedelét.

Mikozben lenyomja az elemtér fedelének rogzitéelemét, emelje felfelé
a fedelet.

a Cserélje ki ujakra a régi elemeket.
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A tavvezérlo hatétavolsaga

/\ Vigyazat
Az elemtartd belsejében ellendrizze a (+) és (-) jelolések helyét, és annak
megfelelden helyezze be az elemeket.

Tegye vissza az elemtartd fedelét.

Nyomja le az elemtarté fedelét, amig a helyére nem kattan.
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A kivetito elokészitése

A fejezet ismerteti a kivetité telepitésének és a vetit6forrasok csatlakoztatdsainak madjat.



A kivetito telepitése

Telepitési modszerek /\ Figyelmeztetés

A kivetité a kovetkezd négy kivetitési modszert tamogatja. A telepitési ® Specidlis telepitési mod sziikséges, ha fel akarjék fiiggeszteni a kivetitét a

kornyezet feltételeinek megfeleléen végezze el a kivetit6 beallitdsat. mennyezetre (mennyezeti rogzités). Nem megfelel telepités esetén a késziilék
leeshet, ami balesetet és sériilést idézhet eld.

* Képek kivetitése a Vetitc'ivészon" * Képek kivetl'.‘.[és"e egy dttetsz§ _ e Ha ragasztéanyagot haszndl a Rogzitdpontok (mennyezetre), nehogy a
elétt elhelyezett kivetitdvel. (EIol képernyd mogott elhelyezett ki- csavarok meglazuljanak, vagy ha kenéanyagot vagy olajat hasznél a kivetitén,
vetités) vetitével. (Vetités hatul) akkor a késziilék haza megrepedhet, amitél viszont leeshet a mennyezeti

rogzitésrél. Ez sulyos sériilést idézhet el6, ha valaki a mennyezeti rogzités alatt

tartézkodik és a kivetitd is megsériilhet.
Mennyezeti rogzités felszerelése vagy beallitdsa esetén ne hasznaljon
@Y ragasztéanyagokat a csavarok meglazulasinak megakadalyozasara, és ne

hasznéljon olajat, kendanyagokat stb.

/
%}M Figyelem

e Ne haszndlja a kivetit6t ezen az oldalon. Ez meghibdsoddshoz vezethet.

e Filiggessze fel a kivetit6t a men- e Fliggessze fel a kivetit6t a men- e Ne torlaszolja el a leveg6beszivé és a levegdkifuvo szell6zényildst. Ha a
nyezetre és a képerny6 eliils6 ol- nyezetre és egy dttetsz8 képer- szelldzényilasok barmelyikét eltorlaszolja, a belsé hédmérséklet megnovekedhet
daldra vetitse ki a képeket. ny6 hatsé oldaldra vetitse ki a és tliz keletkezhet.

(Elol/Plafon vetités) képeket. (Kivetités Hatul/Plafon
vetités)

o Sziikkség van egy opciondlis Mennyezeti rogzités, ha fel akarja

@ fuggeszteni a kivetit6t a mennyezetre.

@ "Opcionilis tartozékok" 88. oldal
e A Kivetités alapbeallitidsa El6l. A Konfiguracié meniiben
megvaltoztathatja az Elol beallitast Hatul beallitdsra.
f% @ Részletes - Kivetités 62. oldal
(@) o A kovetkez8képpen mddosithatja a Kivetités modot, ha nagyjabol ot

masodpercre lenyomja az [A/V Mute] gombot a tavvezérl6n.
El6l > El6l/Plafon
Hatul «»Hatul/Plafon



A kivetito telepitése

Felszerelési modszerek

Telepitse a kivetitét a kovetkezé6 modon.

e Szerelje fel a kivetit6t a vetitévaszonnal parhuzamosan.
Ha a kivetit6t nem a vetitévaszonnal parhuzamosan szereli fel, a kivetitett
képen trapéztorzitds lép fel.

e Helyezze a kivetit6t egy egyenletes feliiletre.
Ha a kivetitd meg van délve, a kivetitett kép is meg lesz ddlve.

=

¢ Ha nem lehetséges a kivetitének a vdszonnal parhuzamos felszerelése,

lasd a kovetkezOket.

@ "A trapéztorzitds korrigaldsa" 33. oldal

¢ Ha nem lehetséges a kivetitének egyenletes feliiletre torténé szerelése,
lasd a kovetkezdket.
@ "A vizszintes d6lésszog bedllitasa” 38. oldal
@ "A trapéztorzitas korrigalasa" 33. oldal

Vaszonmeéret és hozzavetoleges vetitési tavolsag

A vetitett kép méretét a kivetitd és a vetitévaszon kozotti tavolsag hatarozza
meg. A vetitévaszon méretének legjobban megfelelé pozicié kivalasztasahoz,
lasd a jobb oldali dbrakat. Az abrak bemutatjak a maximalis nagyitashoz
sziikséges hozzavetdleges legrovidebb tavolsagot. A vetitési tavolsagra
vonatkozé tovabbi részletekért lasd a kovetkezd részt.

@ "Képernydméret és kivetitési tavolsag" 89. oldal

Ha korrigdlja a trapéztorzitast, a kivetitett kép mérete lecsokkenhet.

16:10 képernydméret
| perny.

EB-W02/EB-W01

150"
(320%200cm)
100"
(220x130cm)
80”
(170x110cm)
50"
(110x67cm)
[ e—] T T T T T
m 2m 3m 4m 5m



A kivetito telepitése

4:3 képernyoméret
| perny.

EB-X14G/EB-X02

”

(300%x230cm)
100"
(200x150cm)
80"
(160x120cm)
50"
(100x76cm)
— T T T T T
m 2m 3m 4m 5m
EB-S02/EB-S01
150”
(300x230cm)
100”
(200x150cm)
80”
(160x120cm)
50”
(100x76cm)

m 2m 3m 4m 5m



Eszkozok csatlakoztatasa

A fejezetben az EB-WO02 illusztraciéit hasznaljuk.

A port neve, helye és a csatlakozo elhelyezése a csatlakoztatott forrastdl fiiggéen kiillonbozhet.

Szamitogép csatlakoztatasa

4

Képek szamitogéprol torténd kivetitéséhez csatlakoztassa a szamitogépet a kovetkezé modszerek egyikével.

@ A mellékelt vagy kereskedelmi forgalomban kaphaté szamitégépkabel hasznalatakor

Csatlakoztassa a szamitogép kijelz6kimeneti portjat a kivetité Computer portjahoz.

A kivetitd hangszoro6jan tovabbithatd a hang, ha a szamitégép hangkimeneti portjat 6sszekapcsolja a kivetité Audio Input portjaval egy kereskedelmi forgalomban kaphaté hangkabel
segitségével. (csak EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02 esetén)

@ A mellékelt vagy kereskedelmi forgalomban kaphaté USB-kabel hasznalatakor
Csatlakoztassa a szamitogép USB portjat a kivetité USB(TypeB) portjahoz.
A szamitogép hangja a kivetitett képpel egyiitt tovabbithatd.

Computer

s S o
O .

Audio

E <=1 (T 2 =

+ USB TypeB

e Szamitégépen tarolt képek kivetitéséhez a szamitdgépet Gsszekotheti a kivetitével USB-kabellel. Ez a funkcié az USB Display.
@ "Vetités USB Display segitségével” 29. oldal
e A modelltdl és a vasarlasi helyt6l figgden, lehet, hogy a szamitogépkabel vagy az USB-kabel nem tartozéka a kivetitének.
@ "Opcionilis tartozékok" 88. oldal



Eszkozok csatlakoztatasa

Jelforrasok csatlakoztatasa

Képek DVD-lejatszordl vagy VHS viedolejatszorodl torténd kivetitéséhez csatlakoztassa a kivetitét a kovetkezd modszerek egyikével.

@) Kereskedelmi forgalomban kaphaté S-video kabel hasznalatakor (csak EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02 esetén)
Csatlakoztassa a jelforrds videokimeneti portjat a kivetité Video portjahoz.
Vagy csatlakoztassa a jelforras S- video kimeneti portjat a kivetitd S-Video portjahoz.
A kivetit6 hangszordjan tovabbithatd a hang, ha a jelforras hangkimeneti portjat 6sszekapcsolja a kivetité Audio Input portjaval egy kereskedelmi forgalomban kaphaté hangkabel
segitségével.
@ Hakiilon kaphaté komponens videokabelét hasznalja
@ "Opcionalis tartozékok" 88. oldal
Csatlakoztassa a jelforrds komponens kimeneti portjat a kivetité Computer bemeneti portjahoz.

A kivetit6 hangszordjan tovabbithatd a hang, ha a jelforras hangkimeneti portjat 6sszekapcsolja a kivetité Audio Input portjaval egy kereskedelmi forgalomban kaphaté hangkabel
segitségével. (csak EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02 esetén)



Eszkozok csatlakoztatasa

VIDEO

s e LT

AUDIO OUT (L,R)

O© O Q oo N
; S-VIDEO 1=
) AUDIOOUT (L)
(. M)_@;’ ’

AUDIO OUT (L,R)

©0O

Figyelem
e Ha csatlakoztatds kozben a képforrds be van kapcsolva, miikodési hibat okozhat.
e Ha a dugasz iranya vagy alakja eltér a dugaszoldaljzattdl, ne probdlja erével beilleszteni. Az eszkoz megsériilhet és mukodési hiba léphet fel.

e Ha a csatlakoztatni kivant forrds a megszokottdl eltéré formdjé porttal rendelkezik, a kivetitéhoz torténé csatlakoztatishoz haszndlja az eszkozhoz mellékelt vagy
egy kiillon kaphaté kabelt.

e Ha kereskedelmi forgalomban kaphaté 2RCA(L/R)/stereo mini-pin audiokabelt hasznal, ellendrizze, hogy van-e rajta "No resistance” cimke. (csak EB-X14G/
EB-W02/EB-X02/EB-S02 esetén)
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Alapfunckiok hasznalata

Ez a fejezet a képek kivetitésének és bedllitdisanak mddjat mutatja be.



Képek kivetitése

re s el Lo P Valtsa at a szamitégép képernySkimenetét.
Telepitéstol kivetitésig 6 zamitogep Kepernyoldmenetet. -

Ha laptop szamitdgépet hasznal, at kell allitania a kimenetet a
A kovetkezd rész ismerteti a szamitdgép és a kivetitd csatlakoztatdsdnak szdmitégép monitordrdl.

modjat szamitogépkabel segitségével, valamint azt, hogy hogyan lehet a Tartsa lenyomva a Fn billenty(it (funkciégomb), és nyomja meg a
képeket kivetiteni. 2/0 gombot.

Az 4tvaltashoz szitkséges 1épések szamitogépmodelltdl fiiggéen
kiillonbozbéek lehetnek. Tovabbi tudnivalékat a szamitogép

utmutatdjaban olvashat.

Ha a kivetités nem indul el, a kovetkez6 moddszerek egyikével allithat rajta.

e Nyomja meg a [Source Search] gombot a tavvezérlén vagy a
kezelépanelen.

@ "Automatikusan észleli a bejové jeleket és megvaltoztatja a kivetitett
képet (Forras keresése)" 28. oldal

e Nyomja meg a kivalasztott port gombjat a tavvezérlon.
@ "Atviltés a kivalasztott képre a tdvvezérlé hasznalataval" 29. oldal

A Kkivetités létrejotte utan, ha sziikséges, allitsa be a képet.

@ "A trapéztorzitds korrigalasa" 33. oldal

s e s s . . T @ "Fokuszbeallitas" 38. oldal
Csatlakoztassa a kivetité tdpkdbelét a fali csatlakozéaljzathoz.

A szamitogépkabel segitségével csatlakoztassa a kivetitét a
szamitégéphez.

Kapcsolja be a kivetitét.

Nyissa ki a lencsefedét.

Kapcsolja be a szamitégépet.



Képek kivetitése

Automatikusan éSZ|e|i a bEj6V6 jeleket és Ha nincs jel tovébbitva, a kovetkezd képernyd jelenik meg.
megvaltoztatja a kivetitett képet (Forras Példa: EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02
keresése) [Forrds keresésel
_ Jel dllapota
A [Source Search] gomb megnyomasaval a képjelet fogadd portrdl vetithet. i Szamitogép Ki
= — S-Video Ki
A taviranyité hasznalata A kezel6pult hasznélataval <o Video Ki

USB Display Ki

-Kapcsoljon a bemenetre képi jelet.
E -A forrast a ./ gombbal adhatja meg.

Source Search
- Ment

b
Computer  Video el
- a» ‘

Ice
Searsh
Szamitogép S-Video*

USB Display

* (csak EB-X14G/EB-WO02/EB-X02/EB-S02 esetén)

Ha kettd vagy tobb jelforras van csatlakoztatva, nyomja meg és tartsa
lenyomva a [Source Search] gombot mindaddig, amig a késziilék ki nem
vetiti a kivélasztott képet.

Ha a videokésziilék csatlakoztatva van, ezen miuvelet eldtt inditsa el a
lejatszast.



Képek kivetitése

Atvaltas a kivalasztott képre a tavvezérlé Vetités USB Display segitségével

hasznalataval Szamitogépen tarolt képek kivetitéséhez a szamitdgépet Osszekotheti a

Kozvetlenill megvaltoztathatja a kivalasztott képet, ha megnyomja a kivetitdvel USB-kdbellel,

taviranyito kovetkezé gombjait. A szamitogép hangja a kivetitett képpel egyiitt tovabbithato.

Taviranyito Az USB Display elinditasahoz, a Konfiguracié meniiben allitsa az USB Type
B elemet USB Display értékre.

Source Search @ Részletes - USB Type B 62. oldal

Computer  Video USB
Rendszerkovetelmények

|Wind0ws esetén|

Operaciés rend- Windows 200071

szer Windows XP*2 Professional 32 bit
Home Edition 32 bit

@) A Computer portrol beérkezd képekre valt.

@ A gomb minden egyes megnyomdsakor a késziilék a kovetkezd forrasoktél o .
érkez8 bemenetek kozott valt: (csak EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02 Tablet PC Edition 32 bit
esetén) Windows Vista Ultimate 32 bit
e S-Video port Enterprise 32 bit
e Video port Business 32 bit

@ Atvalt USB Display funkciora. Home Premium 32 bit

Home Basic 32 bit

Windows 7 Ultimate 32/64 bit
Enterprise 32/64 bit
Professional 32/64 bit
Home Premium 32/64 bit
Home Basic 32 bit
Starter 32 bit

Processzor Mobile Pentium III 1,2 GHz vagy gyorsabb
Ajanlott: Pentium M 1,6 GHz vagy gyorsabb




Képek kivetitése

Meméria 256 MB vagy tobb Csatlakozas az els6 alkalommal

Ajanlott: 512 MB vagy tobb

) - & Ha a szamitogépet és a kivetit6t els6 alkalommal csatlakoztatja USB-kabellel,

Merevlemez 20 MB vagy t5bb telepitenie kell az illesztprogramot. Az eljards eltér a Windows és a Mac
Hely OS estén.
Kijelz6 640x480-nal nem kisebb és 1600x1200-n4dl nem nagyobb

felbontas. o A kovetkezd csatlakoztatdskor mar nem kell az illesztéprogramot

Megjelenitett szinek: 16 bites vagy nagyobb szinmélység telepitenie.

e Ha tobb jelforrasrol vetit képeket, mddositsa a bemeneti jelforrast
USB Display beallitésra.

e USB hub hasznilata esetén el6fordulhat, hogy a kapcsolat nem lesz

- tokéletes. Csatlakoztassa az USB-kébelt a kivetit6hoz.

e A modelltd] és a vasarlasi helytSl fliiggéen, lehet, hogy az USB-kabel

*1 csak Service Pack 4

*2 Service Pack 1 kivételével

Operéciés Mac OS§ X 10.5.x nem tartozéka a kivetitének.
rendszer Mac OS X 10.6.x
Processzor Power PC G4 1GHz vagy gyorsabb |Windows esetén|

Javasolt: Core Duo 1,83GHz vagy gyorsabb

Csatlakoztassa a szamitégép USB portjat a kivetité USB(TypeB)

Memodria 512 MB vagy t5bb portjdhoz egy USB-kabellel.

Mereviemez 20 MB vagy tobb

Hely @ Windows 2000 vagy Windows XP esetén megjelenhet a

Kijelzé 640x480-nal nem kisebb és 1600x1200-nal nem nagyobb szém}'rt('),gép djrainditasdt kérd Gzenet. Valassza a Nem
felbontas. lehetéséget.

Megjelenitett szinek: 16 bites vagy nagyobb szinmélység

[Windows 2000 esetén|

Kattintson kétszer a Sajatgép, EPSON PJ_UD majd a
EMP_UDSE.EXE lehetdségekre.

[Windows XP esetén|

Az illesztéprogram telepitése automatikusan megkezdddik.

[Windows Vista/Windows 7 esetén|

A megjelené parbeszédablakban, kattintson a EMP_UDSE.exe
futtatasa parancsra.



Képek kivetitése

A Licencszerzédés képernyd megjelenésekor kattintson az Elfogad
lehetbségre.

A szamitdgép altal megjelenitett képek kivetitésre kerlilnek.

A kivetités megkezdése egy ideig eltarthat. A kivetités sordn ne
nyuljon az eszkézhoz, ne huzza ki az USB-kabelt, és ne kapcsolja ki a
kivetit6t.

Ha végzett a kivetitéssel, valassza le az USB-kdbelt.

Az USB-kabel kihtzasakor nincs sziikség a Hardver biztonsagos
eltavolitasa lehetdség hasznalatara.

e Ha a telepités nem tortént meg automatikusan, kattintson
kétszer a Sajatgép - EPSON_PJ_UD - EMP_UDSE.EXE
elemre a szamitogépen.

e Ha a késziilék valamilyen okndl fogva semmit sem vetit ki,
kattintson a Minden program - EPSON Projector - Epson
USB Display - Epson USB Display Vx.xx lehetéségre a
szamitogépen.

e Windows 2000 rendszert felhasznaldi jogosultsaggal futtatd
szamitégép hasznalatakor egy Windows hibatizenet jelenhet
meg a telepités kozben, és el6fordulhat, hogy a szoftvert nem
tudja telepiteni. Ebben az esetben frissitse a Windows
rendszert, inditsa Gjra a szamitdgépet, és probalja djra.

A tovabbi részletekkel kapcsolatban forduljon a kovetkezd
utmutatoban taldlhaté legkozelebbi kapcsolattartéhoz vagy a
markakeresked6hoz.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Mac OS esetén

Csatlakoztassa a szamitdgép USB portjat a kivetité USB(TypeB)
portjdhoz egy USB-kdbellel.

Az USB Display Setup mappdja megjelenik a Finder alkalmazasban.
Kattintson kétszer az USB Display program Telepitéje ikonra.

B A telepitéshez kovesse a képernyén megjelené utasitasokat.

A Licencszerzédés képernyd megjelenésekor kattintson az Elfogad
lehetéségre.

Adja meg a rendszergazda jelszavat, majd inditsa el a telepitést.

A telepités befejezését kovetéen az USB Display ikon megjelenik a
Dock eszkozon és a meniisorban.

A szamitogép altal megjelenitett képek kivetitésre kerlilnek.

A Kkivetités megkezdése egy ideig eltarthat. A kivetités soran ne
nyuljon az eszkézhoz, ne huzza ki az USB-kabelt, és ne kapcsolja ki a
kivetitot.

A vetités befejezését kovetben, kattintson a Szétkapcsol pontra az
eszkdzsoron megjelend USB Display ikon menijében vagy a Dock
alkalmazasban, majd valassza le az USB-kabelt.

@ ¢ Ha a Finder alkalmazasban nem jelenik meg automatikusan az
USB Display setup mappaja, kattintson kétszer a szdmitégépen
az EPSON PJ_UD - USB Display program Telepitéje fajlra.

e Ha valami miatt nem kezdddik el a kivetités, kattintson a
Dock eszkézon az USB Display ikonra.

e Ha a Dock eszkoz nem tartalmazza az USB Display ikonjat,
az Applications mappaban kattintson kétszer az USB Display
programra.

e Ha a Dock eszkoztarabdl az USB Display ikon meniijében az
Exit lehetOséget valasztja, az USB-kdbel csatlakoztatasakor az
USB Display alkalmazds nem indul automatikusan.

Eltavolitas

|Wind0ws 2000 esetén|

Kattintson a Start meniire, majd a Beallitasok és Vezérlopanel
lehet6ségekre.



Képek kivetitése

a Kattintson kétszer a Programok telepitése és torlése elemre.
B Kattintson kétszer a Programok médositasa vagy torlése elemre.

Jeldlje ki az Epson USB Display lehet6séget, majd kattintson a
Médositas/torlés elemre.

[Windows XP esetén|

n Kattintson a Start meniire, majd a Vezérlépanel lehet6ségre.
a Kattintson kétszer a Programok telepitése és torlése elemre.

Jeldlje ki az Epson USB Display lehet6séget, majd kattintson a
Eltavolitas elemre.

[Windows Vista/Windows 7 esetén|

n Kattintson a Start menire, majd a Vezérlopanel lehetéségre.
a A Programok alatt kattintson a Programok eltavolitasa elemre.

Jelolje ki az Epson USB Display lehet6séget, majd kattintson a
Torlés elemre.

Mac OS esetén

Nyissa meg az Alkalmazasok mappat, majd kattintson kétszer az
USB Display és az Eszkoz lehet&ségekre.

a Futtassa az USB Display Uninstaller alkalmazast.



Kivetitett képek beallitasa

e Manualis korrekcié (Quick Corner) (csak EB-X14G esetén)

A trapeztorzitas korrlgalasa Kézzel kiilon korrigalhaté a kivetitett kép négy sarka.

A trapéztorzitast az alabbi mddszerek egyikével korrigalhatja.

e Automatikus korrekcié (Aut. fiigg. trapézk.) (csak EB-X14G/EB-WO02/EB-
X02/EB-S02 esetén)
Automatikusan kijavitja a fliggéleges trapéztorzuldst.

e Kézi korrekcié (Fiigg. trapézkorr.) (csak EB-WO02/EB-X02/EB-S02/EB-
WO1/EB-S01 esetén)
Manualisan javitja a figg6leges trapéztorzulast.

I | D Ha korrigédlja a trapéztorzitast, a kivetitett kép mérete lecsokkenhet.

Automatikus korrekcio

Automatikus fligg6leges trapézkorrekciod (csak EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02

o Kézi korrekcié (V/F. trap. korr) (csak EB-X14G esetén) esetén)
Egymastol fiiggetlenill, kézzel korrigilhat6 a vizszintes és a fiiggSleges Ha a kivetitd elmozduldst érzékel, példdul ha beszerelik, megmozditjak vagy
trapéztorzitas. megdontik, automatikusan korrigélja a fiigg6leges trapéztorzitast. A funkci6

neve Aut. fiigg. trapézk.

Ha a kivetitd az elmozdulas érzékelését kovetden kb. két masodpercig
mozdulatlan marad, megjelenik a beallitasi képerny$, majd automatikusan
korrigalja a kivetitett képet.

\ A kivetitett kép Aut. fligg. trapézk funkciéval torténd korrekcidjanak

= -

feltételei a kovetkezok.

Korrigalhat6 szog: kb. 30° jobbra és balra




Kivetitett képek beallitasa

@ e Az Aut. fugg. trapézk. csak akkor mukédik, ha a Konfiguracié
meniiben a Kivetités beallitasa EloSl.

@ Részletes - Kivetités 62. oldal

¢ Ha nem szeretné hasznalni az Aut. fiigg. trapézk. funkciét, modositsa
az Aut. fiigg. trapézk. vagy Aut. trapézkorrekcié beallitasat Ki
értékre.

@ Beallitasok - trapézkorrekcié - V/F. trap. korr. - Aut. fiigg.
trapézk. 60. oldal

@ Beallitasok - Aut. trapézkorrekcio 60. oldal

Manualis korrekcio

Itt javithatja ki manudlisan a trapéztorzitast.

o A Kkivetitett kép fiiggéleges trapézkorrekcioval torténd javitasanak
feltételei a kovetkezdk.

Korrigalhat6 szog: kb. 30° jobbra és balra

o A Kkivetitett kép V/F trapézkorrekcié funkcidval torténd javitasanak
feltételei a kovetkezOk. (csak EB-X14G esetén)
Korrigalhat6 szog: kb. 30° jobbra és balra / kb. 30° fel- és lefelé

Fliggbleges trapézkorrekcié (csak EB-WO02/EB-X02/EB-S02/EB-WO01/EB-S01 esetén)

Nyomja meg a [X] vagy a [XZ] gombot a vezérldpanelen.

¥
A

[T==C

1

¥

A fiiggbleges trapézkorrekcié funkcié a Konfiguracié menibdl is
elérhetd.

@ Beallitasok - trapézkorrekcio 60. oldal

V/F trapézkorrekcié (csak EB-X14G esetén)

Egymastdl fiiggetleniil, kézzel korrigdlhaté a vizszintes és a fligg6leges
trapéztorzitas.

Kivetités kozben nyomja meg a [X] vagy [*%] gombot a
trapézkorrekcio képernyé megjelenitéséhez.

[trapézkorrekcidl
Fiigg. trapézkorr.

Vizsz. trapézkorr.

( [#] :Fiigg. trapézkorr. [4»]:Vizsz. trapézkorr. |




Kivetitett képek beallitasa

A trapéztorzitds korrigaldasahoz nyomja meg a kovetkezé Quick Corner (csak EB-X14G esetén)

ombokat.
9 Lehetévé teszi, hogy kézzel kiilon korrigalhassa a kivetitett kép négy sarkat.

A fiiggbleges torzitas korrigdldsahoz nyomja meg a [X] vagy [F]

gombot. Vetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot.

v
x

@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 56. oldal

A taviranyité hasznalata A kezelSpult hasznalataval

Menu Esc
A0

User Pointer
OGO

a Kattintson a trapézkorrekcio elemre a Beallitasok meniben.

Kép Vissza
trapézkorrekcio @DV/F. trap. korr

Jel Vezérlés zarolasa Teljes zarolas
Mutatéd alakja Mutaté 1

gombot.

Beallitasok ¢ BEAEUNTIVEEFAET ECO

b Hangerd 0

Részletes Tavoli vevokésziilék  Elol/hatul
Felhasznaldi gomb Aramfogyasztas

Informacio Tesztabra

Alaphelyzet
Alaphelyzet

[ [Esc] :Visszalépés [41:Kival. [®]:Bev. [Menul:Kilép |

A V/F. trap. korr. funkcié a Konfiguracié meniibdl is elérhetd. Vélassza ki a Quick Corner opciét, majd nyomja meg a [#]
@ Beallitasok - trapézkorrekcié - V/F. trap. korr 60. oldal gombot.



Kivetitett képek beallitasa

[trapézkorrekcidl Vissza B

IV/F. trap. korr

(Quick Corner &

( [Esc] :Visszalépés [41:Kival. [®]:Bev. [Menul:Kilép |

A tavvezérl6 [, [D], [@] és [@] gombja vagy a kezel6panel
(3], [\Z], [@] és [)] gombja segitségével valassza ki a korrigalni
kivant sarkot, majd nyomja meg az [«] gombot.

[Quick Corner]

Vdlassza ki a teriiletet.

[+ / ¢ 1:Kivdlasztas

[ ] :Bevitel

[Esc] : Visszalépés (az alapéllapotba
allitashoz/valtashoz nyomja le
2 mp-re)

~j o

Korrigélja a sarok helyzetét a tavvezérld [, [], [@] és [9]
gombja vagy a kezelépanel [x], [*Z], [®] és [)] gombja
segitségével.

Amikor megnyomja az [«?] gombot, megjelenik a 4. 1épésnél
megjelenitett képernyd.

Ha a képernyén a "Nem lehet tovabbhelyezni." {izenet jelenik meg, a
szirke hdromszog altal jelzett iranyban beallitdis nem mddosithato
tovabb.

[Quick Corner]

Nem lehet tovabbhelyezni.

[4/ ¢ ]:Mddositds
[Esc] /[@] :Visszalépés

Ismételje meg a 4. és 5. miiveletet a tobbi sarok beallitdsdhoz.

Ha végzett, nyomja meg az [Esc] gombot a korrekciés menibdl
valé kilépéshez.

A trapézkorrekcio elem Quick Corner értékre van allitva, ezért
amikor legkozelebb megnyomja a kezel6panelen a [ZX] vagy [\]
gombot, a 4. 1épésben lathatd, sarok kivélasztasara szolgald képernyd
jelenik meg. Ha vizszintes és fiiggbleges korrekciot kivan végrehajtani
a kezelOpanelen talalhaté [X] és [YZ] gombokkal, mddositsa a
trapézkorrekcié bedllitasat V/F. trap. korr. értékre.

@ Beallitasok - trapézkorrekcié - V/F. trap. korr 60. oldal



Kivetitett képek beallitasa

Ha az [Esc] gombot nagyjabol két masodpercig lenyomva tartja (IR ————
a 4. lépésben latott sarok kivalasztasa képernyé alatt, akkor a
kovetkezé képerny6 jelenik meg. «T Wh»

[trapézkorrekcie] @

EB-S02/EB-S01 S ‘

Quick Corner v.all.
V/F. trap. korr atkapcs.

Esc 4W T »

(([Esc] /[@] :Visszalépés [$ 1 :Kivdlasztds [Menul:Kilépés |

Quick Corner v.ill.: a Quick Corner korrekciok visszaallitasa
alaphelyzetbe.

V/E. trap. korr atkapcs.: a korrekcids eljards atkapcsoldsa a
V/E. trap. korr értékre.

@ "Beallitisok meni" 60. oldal

A kép pozicidjanak beallitasa

Nyomja le a lab beallito karjat az elsé bedllithato lab kihuzasahoz és
betolasdhoz. A kép pozicidjan allithat, ha a kivetit6t nem tobb, mint 12

EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-W01 fokos szogben megdonti.

A kép méretének beallitasa

A Kkivetitett kép méretének moddositasahoz csavarja el a nagyité/kicsinyitd

7o

gyurut.
EB-S02/EB-S01

A beallitast a vezérldpanel [Wide]/[Tele] gombjaival tudja mddositani.

Wide: Noveli a kivetitett kép méretét.

Tele: Csokkenti a kivetitett kép méretét. ~ "ormmtoomomeeooeees f -

$ Minél nagyobb a kivetité d6lésszoge, anndl nehezebben fokuszalhaté a
kép. Ugy szerelje fel a kivetitét, hogy azt minél kisebb szdgben kelljen
megdontenie.



Kivetitett képek beallitasa

A vizszintes dolésszog beallitasa Szabalyozza a hangeroét
Huzza ki, illetve tolja be a kivetité hatso labat a vizszintes d6lésszog A hanger6t az aldbbi modszerek egyikével allithatja be.
beallitasahoz.

e Nyomja meg a [Volume] gombot a tavvezérlén vagy a kezel6panelen.
[<] Csokkenti a hangeré értékét.
[0] Noveli a hangerd értékét.

!
1

A taviranyité hasznalata A kezel6pult hasznalataval
(csak EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-WO01 esetén)
YA
e

urce
arch

@ Huzza ki a hitsé labat.
@ Toljabe a hatso labat.

e Mddositsa a hangerd beallitast a Konfiguracié meniiben.
@ Beallitasok - Hanger6 60. oldal

Fokuszbeallitas
/\ Vigyazat
Ne inditsa el a késziiléket magas hangerével.

EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-WO1 A hirtelen magas hangeré hallaskdrosodast okozhat. Kikapcsolds el6tt mindig
allitsa alacsonyra a hangerét, igy bekapcsoldskor fokozatosan novelheti azt.

A fékuszt a fokuszgylrd segitségével allithatja be.

A kivetitési min6ség kivalasztasa (A Szinmod
EB-S02/EB-SO1 o 2 kivalasztasa)

Konnyen elérheti az optimalis képmindséget, ha egyszertien kivalasztja azt a
N beallitast, amely a legjobban megfelel a kivetitési kornyezetnek. A kép
fényereje a kivalasztott mdédnak megfeleléen valtozik.




Kivetitett képek beallitasa

Uzemméd

Alkalmazas

Dinamikus

Ez az tizemmdd vilagos helyiségekben hasznalhatd
idedlisan. Ez a legvilagosabb iizemmod, amely igen
jol adja vissza a sziirkearnyalatokat.

Bemutaté

Ez az tizemmod szines anyagokat tartalmazo
bemutaték megtartasdhoz idealis vilagos helyiségben.

Mozi

Idealis filmek megtekintéséhez sotét helyiségben.
Természetes tonust ad a képeknek.

Fénykép*1

Idedlis alloképek, példaul fényképek kivetitésére
vilagos helyiségben. A képek elevenek és a kontraszt
megfeleld.

Sport*2

Idedlis TV-mtsorok megtekintéséhez vildgos
helyiségben. A képek elevenek és életszertiek.

sRGB

Idedlis azokndl a képeknél, amelyek megfelelnek az
sRGB™ szinszabvanynak.

Tabla

Még ha fekete (vagy zold) tablara torténik is a
kivetités, ez a bedllitds természetes, a fehér vaszonra
torténd kivetitéshez hasonld szindrnyalatot biztosit a
képeknek.

Amikor megnyomja a [Color Mode] gombot, a Szinmdd neve jelenik meg a
kijelzén és a Szinmdd valt.

Taviranyité
C4)Cs5) Ce)
Auto Aspect  Color Mode

7 Cs8)
(Num) C0 )

Menu SC
ORI

[ | Bemutaté |

A Szinmoéd bedllitast a Konfiguracié meniiben végezheti el.
@ Kép - Szinmdd 58. oldal

Fehér fellulet

Fehér feliiletre torténd vetitéshez idealis.

*1 Csak akkor valaszthaté ki, ha a bemeneti jel RGB, vagy ha a forras USB

Display.

*¥2  Csak akkor valaszthaté ki, ha a bemeneti jel komponens vide6, vagy ha a
bemeneti forras S-Video vagy Video.

Az Automatikus iriszallitas beallitasa

A funkcié automatikusan a megjelenitett kép vilagossiganak megfelelGen
allitja be a fényerét, igy élénk képeket biztosit.

Nyomja meg a [Menu] gombot.
@ "A Konfiguracié menii haszndlata" 56. oldal

A taviranyité hasznalata A kezelSpult hasznalataval

Menu Esc
A0

User Pointer
OGO

a A Kép menliben kattintson az Aut. iriszallitas elemre.



Kivetitett képek beallitasa

Beallitasok
Részletes
Informacio

Alaphelyzet

Vissza
Szinméd Dinamikus
Fényerd ]
Kontraszt 0
Elesség 0
Szinh6mérséklet Nagy
Szinmddositas

Aut. iriszallitas OKi
Alaphelyzet

( [Esc] :Visszalépés [+ 1:Kivdl. [®@] :Bev.

[Menul:Kilép |

Véalassza a Be lehet6séget.

A bedllitast a késziilék minden egyes Szinméd esetében kiilon tarolja.

ﬂ A bedllitasok életbe léptetéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.

@ Az Aut. iriszéllitds csak Dinamikus vagy Mozi Szinmédd esetén
allithat6 be.

A kivetitett kép képaranyanak megvaltoztatasa

A kivetitett kép Képarany” bedllitisa médosithaté, hogy megfeleljen a
bemeneti jelek magassagi, szélességi és felbontas aranyanak.

Az elérhet6 képarany-beallitaisok az aktudlisan kivetitett képjeltdl fiiggéen

valtoznak.

A moddositas modjai

Amikor megnyomja az [Aspect] gombot a taviranyiton, a képarany-beallitas
neve megjelenik a képerny6n, és a képarany megvaltozik.

Tavirényité

(a)(Cs5)(Ce)

Auto Aspect  Color Mode

7 8 9
o ()
Menu Esc
OFEN

A képarany-bedllitast a Konfiguracié meniiben végezheti el.
@ Jel - Képarany 59. oldal

A képarany modositasa

Képek kivetitése videoberendezésr6él (EB-W02/EB-WO01 esetén)

A [Aspect] gomb minden egyes megnyomadsakor a képardny beallitasa
Normal, 16:9, Teljes, Nagyitas és Anyanyelvi sorrendben valtozik.

Példa: 1080p bemend jel (felbontis: 1920x1080, képarany: 16:9)



Kivetitett képek beallitasa

@ 169

Képek kivetitése a szamitégéprdl

A kovetkez6kben példdk lathatok minden egyes képaranyra.
EB-W02/EB-W01

Képarany- Bemeneti jel
beallitas . .
XGA 1024X768(4:3) WXGA 1280X800(16:10)

Normal
— O ~ O
o o O O
@ Normal O C
@ 169 16:9 m m
@ Teljes
@) Nagyitas O O
@ Anyanyelvi E 2 S E E 2 E 2

Az [Aspect] gomb minden egyes megnyomadsakor a képarany 4:3 és 16:9

Teljes 7
Képek kivetitése videoberendezésrél (EB-X14G/EB-X02/EB-S02/EB-S01 esetén) \_) O O
kozott valtozik. O O

O gp C
OO
O dD C

Példa: 720p bemen jel (felbontas: 1280x720, képarany: 16:9) Nagyitas [ — e
1 A) 7’ ~ k4

@ 43



Kivetitett képek beallitasa

Képarany- Bemeneti jel
beallitas . .
XGA 1024X768(4:3) WXGA 1280X800(16:10)
Anyanyelvi

O~ O
O OOC

EB-X14G/EB-X02/EB-S02/EB-S01

Képarany- Bemeneti jel
beallitas . .
XGA 1024X768(4:3) WXGA 1280X800(16:10)
Normal

~ O

OO

O D~ U
9 Q O

@ Ha a kép egyes részei hidnyoznak, a szdmitégépes panel méretének
megfeleléen dllitsa a Felbontas bedllitast Széles vagy Normal értékre a
Konfiguracié meniiben.

@ Jel - Felbontas 59. oldal
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Hasznos funkciok

Ez a fejezet bemutatdk tartdsahoz és a biztonsagi funkcidkrol ad hasznos tanacsokat.



Vetitési funkciok

Kép és hang ideiglenes elrejtése (A/V némitas)

Ezt akkor lehet hasznalni, amikor a hallgatésag figyelmét a mondanival6jara
szeretné iranyitani, vagy ha nem akarja megmutatni a részleteket, példaul
amikor szamitogéprdl vetitett prezentaciok soran valt a fajlok kozott.

Az [A/V Mute] gomb megnyomasaval az A/V némitas ki- vagy
bekapcsolhato.

Tavirényité

(e[ @ce)[ @)

A/V Mute Freeze

Help
C2)

® Mozgé képek kivetitéskor, a kép és a hang kivetitése folyamatos aktiv
A/V némitas funkciéval is. Nem lehetséges a kivetités folytatasa attdl

a ponttdl, amikor az A/V némitas funkciot aktivalta.

¢ A Konfiguracié menii [A/V Mute] gombjanak megnyomadsat
kovetéen vélaszthat a megjelenitett képernyén.
@ Részletes - Kijelz6 - A/V némitas 62. oldal

e A lampa A/V némitas kozben is vilagit, igy a lampa tizemoérdi
folyamatosan telnek.

A kép kimerevitése (Freeze)

Ha mozgokép kivetitésekor aktivalja a Freeze funkcidt, a késziilék tovébbra
is kivetiti a kimerevitett képet, igy képkockanként alloképhez hasonléan
kivetitheti a mozgoképeket. Ezenkiviil képek kivetitése nélkiil végrehajthat
olyan mtveleteket, mint példaul a fajlok kozotti valtas szamitogéprol vetitett
prezentaciok soran, ha eldzetesen aktivalja a Fagyas funkciot.

Ha megnyomja a [Freeze] gombot, a Kimerevités be- vagy kikapcsol.
Tavirdnyité

mllcellc=)

A/V Mute Freeze

¢ A hang nem kapcsolddik ki.
e Mozgd képek kivetitéskor, a kép és a hang kivetitése folyamatos a

képerny6 kimerevitésekor is. Nem lehetséges a kivetités folytatasa
attol a ponttdl, amikor a képernyd ki lett merevitve.

¢ Ha a Konfiguracié meni vagy a Stgd képerny6 megjelenitése kozben
megnyomja a [Freeze] gombot, a megjelenitett menii vagy Sugé
képerny6 elttinik.

e A Freeze az E-Zoom haszndlata kozben is mukodik.

Mutato funkcié (Mutato)

A funkcié lehetdvé teszi a mutatdé ikon mozgatdsat a kivetitett képen, és
segit felhivni a figyelmet arra a teriiletre, amelyrdl beszél.



Vetitési funkciok

A mutaté megjelenitése.

Ha megnyomja a [Pointer] gombot, a mutaté megjelenik vagy
eltinik.

Téavirdnyité

oo

Page
(e )

a A mutaté ikon mozgatasa (1”).

Tévirdnyité

Esc

Barmely szomszédos [>], [&D], [@] és [9] gomb egyideji

megnyomasaval a mutaté atlésan mozgathato.

A mutatéikon alakjat a Konfigurdcié meniiben szabhatja meg.
@ Beallitasok - Mutaté alakja 60. oldal




Vetitési funkciok

A kép egy részének kinagyl'tésa (E_Zoom) Mozgassa a Kereszt (-E-H—) jelet a képnek arra a teriiletére, amelyet

Ez akkor hasznos, ha fel akar nagyitani képeket a részletek, példaul abrak és
tablazatok bemutatasa céljabdl.

ki akar nagyitani.

T4virdnyité

_ A A
K : = < # >

%}- (]
IIIIi\I:
m B I

Barmely szomszédos [<>], [2], [@] és [9] gomb egyideji

n Inditsa el az E-Zoom funkciét.
megnyomasaval a mutaté atldsan mozgathatd.

Nyomja meg a [®] gombot a Kereszt megjelenitéséhez (-E-H—).
Taviranyité B Kinagyitas.

Q w/ Q Taviranyito6
[®] gomb: minden egyes

megnyomaskor felnagyitja az adott
részt. A gomb lenyomva tartdsaval
gyorsan kinagyithatja.

[Q] gomb: lekicsinyiti a kinagyitott
képeket.

[Esc] gomb: nyomja meg az E-Zoom
kikapcsolasahoz.

A/V Mute Freeze

e A képerny6n megjelenik a nagyitdsi arany. A kivalasztott
tertilet legfeljebb 1:4 aranyban, 25 lépésben nagyithato.
¢ Kinagyitott kép vetitése soran, a kép gorgetéséhez nyomja meg

a [(D], [, [@], és [9] gombokat.




Vetitési funkciok

A beallitas elvégzése utan az egérmutatd a kovetkezéképpen mikodtethetd.

A tavvezérlo hasznalata az egérmutato
miikodtetésére (Vez.nélk. egér)

Az egérmutaté mozgatasa
[@][@][@][8] gombok:

A Kkivetitd tavvezérldjével vezérelheti a szamitdgép egérmutatojat. Ez a . . .
Az egérmutatot mozgatja.

Vez.nélk. egér funkcié néven ismert.

A kovetkezd operacids rendszerek kompatibilisek a vezeték nélkiili egér

funckidval.

Windows Mac OS
2 i 4 Wind 98 Mac OS X 10.3.

Operacios tndows ac X [Esc] gomb: Kattintds a jobb oldali

rendszer Windows 98SE Mac OS X 10.4.x gombbal
W%ndows Me Mac OS X 10.5x [ «?] gomb: Kattintas a bal oldali
W?ndows 2000 Mac OS X 10.6.x & gombbal. Dupla kattintdshoz nyomja le
Windows XP @ kétszer gyorsan.
Windows Vista
Windows 7

*  El6fordulhat, hogy a Vez.nélk. egér funkcié nem hasznalhatdé az operdcids Huzas

rendszerek bizonyos verzidi alatt. A [ ] gomb nyomva tartdsa kézben
A Vez.nélk. egér funkcié engedélyezéséhez, tegye a kovetkezdket. nyon;;amega[@],[@],[@] es[@]
gombot.

A kivant helyen az elejtéshez engedje el
a [+J] gombot.

n Az USB-kabel segitségével csatlakoztassa a kivetitdt a
szamitdgéphez.
@ "Szamitogép csatlakoztatdsa" 23. oldal

Médositsa a bedllitast a kovetkezék egyikére. (4] gomb: az el6z8 oldalra lép.

e USB Display

e Szamitdgép

[®)] gomb: a kévetkezd oldalra 1ép.

@ "Atvéiltés a kivalasztott képre a tdvvezérlé hasznalataval'
29. oldal




Vetitési funkciok

' e Barmely szomszédos [>], [], [@] és [@] gomb egyidejti Felhasznalo Iog()jénak mentése

megnyomdsdval a mutaté dtlésan mozgathaté. Az aktudlisan kivetitett kép felhasznaldi logoként menthetd.

e Ha az egérgomb bedllitdsait megforditja a szdmitégépen, akkor a

tavirdnyité gombjainak miikodése szintén megfordul. x o ) . . . o
Y A felhaszndléi logd mentése utdn a logét nem lehet visszaallitani a
o A vezeték nélkiili egér funkcié nem miikodik a kovetkezd feltételek gyéri alapértelmezett beallitasra.
esetén.

- A Konfigurdcié menii vagy a Sugd képernyé megjelenitése esetén.
- A vezeték nélkiili egér funkciotdl eltéré funkcié hasznalatakor Vetitse ki azt a képet, amelyet felhasznaldi logdként szeretne
(példdul a hangerd allitasa). hasznalni, majd nyomja meg a [Menu] gombot.

Az E-Zoom vagy Mutaté funkcidk hasznalatakor azonban az oldal fel

@ "A Konfiguracié menii haszndlata" 56. oldal
vagy oldal le elérhetd.

A taviranyité hasznalata A kezelSpult hasznalataval

Menu Esc
A0

User Pointer
OGO

A Részletes meniiben kattintson a Felhasznalé logéja

lehet6ségre.
Kép Vissza
Kijelzd
Jel
Kivetités EISI
Bedllitasok Miikodés
. Készenléti lizemmod Kommunikacio ki
Részletes «]  Nyelv @ Magyar
- Alaphelyzet
Informacio
Alaphelyzet

[ [Esc] :Visszalépés [$1:Kival. [@]1:Bev. [Menul:Kilép |




Vetitési funkciok

e Ha a Felh. logé védelme a Jelszavas védelem meniiben Be
értékre van allitva, akkor megjelenik egy iizenet és a
felhasznaléi logét nem lehet megvaltoztatni. Valtoztatasokat
akkor lehet végrehajtani, ha a Felh. logé védelme beallitast Ki
értékre allitja.

@ "A felhasznildk kezelése (Jelszavas védelem)" 50. oldal

e Ha a Felhasznalé logdja lehetdséget a trapézkorrekcid, E-
Zoom, Képarany vagy Nagyitds modositdsa funkci6
végrehajtisa soran valasztja ki, a folyamatban 1évé funkcio
ideiglenesen leall.

B Amikor megjelenik az "Ezt a képet valasztja felhasznaloi logonak?"
Uzenet, valassza az Igen lehetdséget.

Ha megnyomja a [«] gombot a tdvirdnyitén vagy a
vezérlGpanelen, a képernyéméret megvaltozhat a jeltdl fiiggben,

a képjel tényleges felbontasanak megjelenitése érdekében.

ﬂ Mozgassa ezt a keretet a képnek arra a részre, amelyet felhasznéloi
logéként szeretne hasznalni.

Ugyanezeket a miiveleteket elvégezheti a kivetité kezel6panelének
hasznalataval is.

Tévirdnyité

L
4—‘ \K[) —
e

400x300 pont méretti képet menthet.

Amikor megnyomja a [«/] gombot, az "Ezt a képet valasztja?"
lzenet jelenik meg, valassza az Igen lehetéséget.

a A nagyitas bedllitasi képerny6én vélassza ki a nagyitasi tényezét.

[Felhasznalo logdjal

Allitsa be a nagyitds mértékét.

Nagyitasi arany:

(100% @
120025

130025

[ [Escl :Visszalépés [41:Kivdl. [®]:Bedl. [Menul:Kilép )

Amikor megjelenik a "Ezt a képet menti felhasznaléi logdénak?”
Uizenet, valassza az lgen lehet6séget.

A kép mentése megtortént. A kép mentése utan megjelenik a "Kész."
tzenet.

e Ha elment egy felhasznal6 logét, az el6z6 felhasznaléi logd
torl6dik.

e A mentés eltarthat egy kis ideig. A mentés kozben ne
hasznalja a kivetit6t vagy a csatlakoztatott berendezéseket,
ellenkezé esetben hiba léphet fel.



Biztonsagi Funkciok

A Kkivetité a kovetkezd bdvitett biztonsagi funkcidkkal rendelkezik.

e Jelszavas védelem
Korlatozhatja, hogy ki hasznalhatja a kivetitot.

e Vezérlés zarolasa
Megakadalyozhatja, hogy barki engedély nélkiil megvaltoztassa a kivetitd
bedllitasait.
@ "A miikodés korlatozasa (Vezérlés zaroldsa)" 52. oldal

e Lopasgatld zar
A Kkivetité az alabbi tipusu lopasgatlé biztonsagi eszkozzel van felszerelve.
@ "Lopasgatld Zar" 53. oldal

A felhasznalok kezelése (Jelszavas védelem)

A Jelszavas védelem aktivaldsa esetén a jelszot nem ismer$ személyek akkor
sem haszndlhatjak a kivetitt képek kivetitésére, ha a kivetitd be van
kapcsolva. Ezenkiviil a kivetitd bekapcsoldsakor megjelené felhasznaldi logo
sem modosithatd. Ez lopasgatlé funkcioként is miikodik, mivel a kivetitd
még akkor sem hasznalhat6, ha ellopjak. Vasarlaskor a Jelszavas védelem
nincs aktivalva.

A Jelszavas védelem tipusai

A kivetité hasznalati médjatol fiiggéen a jelszavas védelem aldbbi két tipusa
allithaté be.

¢ Bekapcsolasvédelem
Amikor a Bekapcsolasvédelem Be értékre van allitva, a kivetitd
csatlakoztatdsa és bekapcsolasa utan meg kell adni az elére beallitott
jelszot (ez a Betap kapcsold esetében is érvényes). Ha nem irjak be a
megfeleld jelszot, a kivetités nem indul el

e Felh. logé védelme
A kivetité tulajdonosa altal beallitott logé mads éltal nem modosithato.
Amikor a Felh. logé védelme bedllitisa Be, a felhasznaldi logora
vonatkozd alabbi beallitaisok nem modosithatok.

e Felhasznald logodjanak rogzitése

e A Kijelzé hattere, Indulé képerny6 és A/V némitas beallitasai a
Kijelz6 meniipontbdl.
@ Részletes - Kijelzé 62. oldal

Jelszavas védelem bedllitasa
A Jelszavas védelem a kovetkezOképpen allithatd be:

Kivetités kozben tartsa lenyomva a [Freeze] gombot kb. 6t
masodpercig.

Megjelenik a Jelszavas védelem beallitasi mendiije.

T4virdnyité

(=n) @m) @)

A/V Mute Freeze

e Ha a Jelszavas védelem mar aktiv, akkor be kell irnia a
jelszot.

Ha a beirt jelsz6 megfeleld, megjelenik a Jelszavas védelem
beallitdsi meniije.
@ "Jelsz6 beirdsa" 51. oldal

e Ha a jelsz6 be van allitva, akkor ragassza fel a jelszavas
védelem matricat a kivetit6re, jol lathaté helyre, a tolvajok
elrettentése céljabol.
@ Jelszavas Védelem Matrica



Biztonsagi Funkciok

Vdlassza ki a kivant tipusu Jelszavas védelmet, majd nyomja meg a
[«] gombot.

[Jelszavas védelem]

i o
Felh. logé védelme Ki

Jelszé

B Vélassza ki a Be elemet, majd nyomja meg a [«] gombot.

Nyomja meg az [Esc] gombot és ujra megjelenik a 2. 1épésnél
megjelenitett képernyd.

a Jelszd beallitasa.

(1) Vélassza ki a Jelsz6 elemet, majd nyomja meg a [ «?] gombot.

(2)  Amikor a kijelzén megjelenik a "Mddositja a jelszot?" kérdés, valassza az
Igen vélaszt, majd nyomja meg a [ 4] gombot. A jelszo alapértelmezett
értéke "0000". Allitsa 4t a kivant jelszéra. Ha a Nem valaszt jelli ki, a
kijelzén tjbdl megjelenik az 2. 1épésben latott képernyd.

(3) A [Num] gomb lenyomva tartdsa mellett a szimgombokkal irjon be egy
négyjegyli szamot. A beirt szam "* * * *" formatumban jelenik meg.
Miutan beirta a negyedik szdmjegyet, megjelenik a megerdsitési
képernyé.

Téaviranyité
G &) D
Ca) (6 )

Auto ¢t Color Mod

%
AN
(4)  Ujbdl irja be a jelszot.

Megjelenik a "Az 4j jelszét térolta a késziilék." tizenet.

Ha tévesen irta be a jelsz4t, a megjelend iizenet felszolitja ont a jelszd
ujboli beirasara.

Jelsz6 beirasa

Amikor megjelenik a jelszo beirasi képerny6, a taviranyitdval irja be a
jelszot.

A [Num] gomb lenyomva tartdsa mellett a szamgombokkal irja be a jelszot.

[Jelszd]

irja be a jelszét.

Tovabbi informacidt a dokumentacidban talal.

Ha beirja a helyes jelszot, ideiglesen feloldasra keriil a Jelszavas védelem.



Biztonsagi Funkciok

Figyelem

e Ha haromszor egymds utdn tévesen irja be a jelszdt, kb. 6t percre megjelenik
"A kivetitd zdrolva van." {izenet, majd a kivetit6 készenléti izemmoddba
kapcsol. Ha ez megtorténik, huzza ki a tdpkabelt a konnektorbdl, majd
dugaszolja vissza és Gjbol kapcsolja be a kivetitét. A kivetit6 kijelz6jén jbol
megjelenik a jelsz6 beirdsi képernyd, és ekkor beirhatja a helyes jelszot.

e Ha elfelejtette a jelszot, jegyezze fel a képernyén megjelené "Kérelemkod:
xxxxx" szamot, majd vegye fel a kapcsolatot az Epson projektor cimjegyzék
lista dokumentumban megadott legkozelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista
e Ha folytatja a fenti miveletet és haromszor egymas utdn hibds jelsz6t ir be,
akkor megjelenik a kovetkezd tizenet és a kivetité utdna mar nem fogad el

jelszé-beirast. "A kivetitd zarolva van. Forduljon az Epsonhoz a
dokumentaciéban leirt médon."

@ Epson projektor cimjegyzék lista

A miikodés korlatozasa (Vezérlés zarolasa)

Az alabbi moédokon zirhatja le a kezel6panel kezelégombjait.

e Teljes zarolas
A vezérl6panel Osszes gombja le van zarva. Nem végezhet muveleteket a
vezérldpanelrdl, ki- és bekapcsolast sem.

e Vezérlés zarol.
A kezel6panel Osszes gombja le van zarva, a [O] gomb kivételével.

Ez a funkcié nagyon hasznos olyan rendezvényeken vagy bemutatokon,
amikor szeretné deaktivalni az Osszes gombot vetités kozben, vagy
iskolakban, ha korlatozni akarja a gombok mukodését. A kivetit a
taviranyitoval ekkor is miikodtethetd.

Vetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot.

@ "A Konfiguracié menii haszndlata" 56. oldal

A taviranyité hasznalata A kezel6pult hasznélataval

Menu Esc
A0

User Pointer
OGO

A Beadllitasok menltben kattintson a Vezérlés zarolasa
lehetéségre.

Kép Vissza
trapézkorrekcio V/F. trap. korr
Jel
. Mutatd alakja Mutaté 1
Bedllitasok ¢ BEIENNDLEVEEFAET] ECO

Hanger@ 0

Részletes Tavoli vevokésziiléek  Elol/hatul
Felhasznal6i gomb Aramfogyasztas
Informacio Tesztabra

Alaphelyzet
Alaphelyzet

[ [Esc] :Visszalépés [$1:Kival. [@]1:Bev. [Menul:Kilép |

Céljainak megfeleléen valassza a Teljes zarolas vagy a Vezérlés
zarol. opciot.
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[Vezérlés zarolasal Vissza

ITeljes zarolas
IVezérlés zarol.

( [Esc] :Visszalépés [€1:Kival. [@1]:Bedl. [Menul:Kilép |

a Amikor megjelenik a megerdsitést kéré lizenet, valassza ki az Igen

lehet6séget.

A vezérl6panel gombjai a kivélasztott beallitasnak megfeleléen le
vannak zdrva.

Az aldbbi médon oldhatja fel a vezérlépanel lezardsat.

e A Vezérlés zarolasa pontban kattintson a Ki opciéra.
@ Beallitasok - Vezérlés zarolasa 60. oldal
e Nyomja meg és nagyjabdl hét masodpercig tartsa lenyomva a

[«] gombot a vezérlépanelen, ekkor megjelenik egy iizenet
és a zar feloldasra keriil.

Lopasgatlo Zar

A kivetit8t az alabbi tipust lopasgatld biztonsagi eszkozokkel szerelték fel.

e Biztonsagi nyilas
A biztonsagi nyilas kompatibilis a Kensington altal gyartott Microsaver
Security Systemmel.
A Microsaver Security Systemre vonatkozé tovabbi részletekért lasd a
kovetkezd részt.
@ http://www.kensington.com/

e Biztonsagi kabel rogzitési pontja
Ha a kivetit6t asztalhoz vagy oszlophoz kivanja rogziteni, akkor bujtassa at

ezen a ponton a kereskedelmi forgalomban kaphatd lopasgatlo biztonsagi
kabelt.

A biztonsagi kabel felszerelése
Bujtassa at a lopasgatld biztonsagi kabelt a rogzitési ponton.

A biztonsagi kdbel lezdrdsidhoz olvassa el a biztonsagi kabelhez mellékelt
utmutatot.
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Megfigyelés és vezérlés

ESC/VP21 parancsok

A Kkivetitét vezérelheti egy kiils6 eszkozrél ESC/VP21 segitségével.

Az USB-kabel segitségével csatlakoztassa a kivetitét a szamitégéphez.

Tegye a kovetkezoket

Telepitse szamitogépére az USB kommunikacids illesztéprogramot
(EPSON USB-COM Diriver). Tovabbi részletekért az EPSON USB-COM
illesztéprogrammal kapcsolatosan, vegye fel a kapcsolatot a helyi
markakeresked6vel vagy az Epson projektor cimjegyzék listdban
talalhato legkozelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

a A kivetitd Részletes menujében allitsa az USB Type B bedllitast
Link 21L értékre.

@ Részletes - USB Type B 62. oldal

B Csatlakoztassa a szamitégép USB portjat a kivetité USB (Type B)
portjdhoz egy USB kabellel.

Masodik alkalomnal kezdje a 2. 1épéstol.

Parancslista

Ha a kivetité bekapcsoldsi parancsot kap, a késziilék bekapcsolodik és
felmelegedési tizemmodba 1ép. A kivetitd tapellatasanak bekapcsoldsakor
kettdspont ":" (3Ah) jelenik meg.

Parancs betaplaldsa esetén a kivetité végrehajtja a parancsot és wjbol

megjelenik egy ":", majd fogadja a koévetkezé parancsot.

Ha a parancs végrehajtasa soran rendellenesség 1ép fel, megjelenik egy
hibaiizenet és ujbdol megjelenik a ":"

A fontosabb tartalmak lent lathatok.

Elem Parancs
Fékapcsold ON/OFF | Be PWR ON
Ki PWR OFF
Jelkivélasztas Szamitogép Auto SOURCE 1F
RGB SOURCE 11
Komponens SOURCE 14
Video SOURCE 41
S-Video SOURCE 42
USB Display SOURCE 51
A/V némitas Be/Ki Be MUTE ON
Ki MUTE OFF

Minden egyes parancs végére beilleszt egy Kocsi vissza (CR) kédot (0Dh), majd
tovabbitja.

A tovabbi részletekkel kapcsolatban forduljon az Epson kivetitd cimjegyzék
listaban talalhat6 legkozelebbi kapcsolattartéhoz vagy a markakeresked6hoz.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Kommunikacios protokoll

o Alapértelmezett bitsebesség: 9600 bps
e Adathossz: 8 bit

e Paritds: Nincs

o Adatatvitel végét jelzé bit: 1 bit

e Folyamatvezérlés: Nincs



TOP

Konfiguracio meni

Ez a fejezet a Konfigurdcié menii és funkcidi haszndlatat ismerteti.



A Konfiguracio menii hasznalata

Ez a fejezet a Konfigurdcié menii hasznalatat ismerteti.

Bar a kovetkez6 lépések a tavvezérlé hasznalataval keriilnek bemutatasra, a
miuveletek végrehajthatok a kivetit kezel6paneljérdl is. Az egyes gombok és
a vonatkozé moiiveletek leirasaért lasd a menithoz tartozé utmutatot.

Bedllitasok
Részletes
Informacié

Alaphelyzet

Szinméd Fénykép
Fényerd 0
Kontraszt

Elesség

SzinhBmérséklet

Szinmédositds

Aut. iriszéllitas

Alaphelyzet

(([Esc] /[@]:Visszalépés [# 1 :Kivdlasztds [Menul:Kilépés |

a Itt valaszthat egy fémeniipontot.

BV E NG kép
O @5

Jel

User Pointer

O Részletes
Informacié
Alaphelyzet
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o)
=1
=

[Beéllitésok o

trapézkorrekcio V/F. trap. korr
Vezérlés zaroldsa Teljes zdrolds
Mutato alakja Mutatd 1
Aramfogyasztds ECO

Hangerd 0

Tavoli vevokésziilék  ElSl/hatul
Felhaszndl6i gomb Aramfogyasztas
Tesztdbra

Alaphelyzet

User Pointer

(([Esc] /[®] :Visszalépés [# 1 :Kivdlasztds [Menul:Kilépés |

)
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B Itt

a Itt

vélaszthat egy almeniipontot.

Menu Esc

Kép

Jel

Pointer

c
&
®

Részletes
Informacié

Alaphelyzet

O

[Bedlitisok @

Vissza

trapézkorrekcio V/F. trap. korr
Mutaté alakja Mutaté 1
Aramfogyasztas ECO

Hangerd 0

Tavoli vevokésziilék  Eldl/hdtul
Felhasznaldi gomb Aramfogyasztas
Tesztdbra

Alaphelyzet

Pointer

[[Esc] :Visszalépés [#1:Kivdl. [@]:Bev.

[Menul:Kilép |
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modosithatja a beallitasokat.

Esc

[Bedllitasok]

Pointer

O __C#
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O C

Menu Esc
2D
ser ointer
Q2D

[Aramfoayasztas]

Vissza

(Hangers |09l ©

Vissza

JECO

B A bedllitdsok életbe léptetéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.
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Konfiguraciomenii-tablazat

A bedllithato elemek a hasznalt modelltipustdl, az aktudlisan kivetitett
képjeltol és forrastdl fiiggéen valtoznak.

Fémenld megneve-

Almenii megnevezé-

Elemek vagy értékek

Fémeni megneve-

Almenii megnevezé-

Elemek vagy értékek

zése se beéllitasa
Képarany Normdl, 4:3, 16:9, Teljes,
Nagyitas és Anyanyelvi
Overscan Ki, 4% és 8%
Beallitdsok menii trapézkorrekcid -60 - 60 (csak EB-W02/EB-X02/

@ 60. oldal

EB-S02/EB-WO01/EB-S01 esetén)

V/F. trap. korr és Quick Corner
(csak EB-X14G esetén)

Aut. trapézkorrekcié

Be és Ki

Nagyitas

Vezérlés zarolasa

Teljes zarolas, Vezérlés zarol. és
Ki

Mutaté alakja

Mutatd 1, 2 és 3

Aramfogyasztds

Normal és ECO

Hanger6

0-10

Tavoli vevbkésziilék

Elol/Hétul, Elol, Hatul és Ki

Felhasznal6i gomb

Fényerésség Ctrl, Informaécio,
Progressziv, Tesztabra, Felbontas

Tesztabra

zése se bedllitasa
Kép menii Szinmod Dinamikus, Bemutatd, Mozi,
@ 58. oldal Fénykép, Sport, sSRGB, Tabla és
Fehér feliilet
Fényerd -24 - 24
Kontraszt -24 - 24
Szintelitettség -32 - 32
Arnyalat -32 - 32
Elesség -5 -5
szinhém. Nagy, Kozepes és Alacsony
Szinmodositas Piros: -16 - 16
Zold: -16 - 16
Kék: -16 - 16
Aut. {iriszallitas Be és Ki
Jel menii Aut. beallitds Be és Ki
@ 59. oldal Felbontas Automatikus, Széles és Normaél
Sévtartas -
Szinkron 0 - 31
Pozicié Fel, Le, Bal és Jobb
Progressziv Be és Ki

Bemeneti jel

Automatikus, RGB és Osszetevd

Videojel

Automatikus, NTSC, NTSC4.43,
PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60 és
SECAM

Részletes menii
@ 62. oldal

Kijelz6

Uzenet, Kijelzé hattere, Indulé
képerny6 és A/V némitas

Felhaszndl6 logdja

Kivetités Elol, Elol/Plafon, Hatul és
Hatul/Plafon
Mikodés Betdp kapcsold, Alvé mdd, Alvé

modd id6zité és Nagy magassag

Készenléti tizemmod

Kommunikécié be és
Kommunikacié ki

USB Type B

USB Display és Link 21L

Nyelv

15 vagy 35 nyelv*l




A Funkciok Felsorolasa

Fémenii megneve- | Almenii megnevezé- Elemek vagy értékek @ "Automatikusan észleli a bejové jeleket és megvaltoztatja a kivetitett
zése se beéllitasa képet (Forras keresése)" 28. oldal
Informacié meni Lampa tlizemorai - .
@ 63. oldal . Kép
Forrds . ———————"  Szinmod Fénykép
Bemeneti jel - Jel Fényer 0
Kontraszt 0
Felbontas - Bedllitasok Elesség ]
— Szinhomérséklet
Videojel - Részletes Szinmodositas
P Aut. iriszallitas
Frissitési gyak. ) Informdcio Alaphelyzet
Szinkroninformadcid -
- Alaphelyzet
Allapot -
Sorozatszam -

Alaphelyzet menii Alaphelyzetbe mind -

([Esc]l /[®]:Visszalépés [€]:Kivdlasztds [Menul:Kilépés |

@ 64. oldal Lampa idejének null. | -
*1 A tamogatott nyelvek szama kiillonbozik a kivetitd beszerzési helyétdl fiiggden. Almenii Funkcié
Szinméd A kornyezetnek megfeleléen megvalaszthatja a kép minéségét.
@ "A kivetitési minéség kivalasztasa (A Szinmod kivalasztasa)"
Kép meni 38. oldal

Fényerd Beallithatja a kép fényerejét.
A beallithaté elemek az aktudlisan kivetitett képjeltél és forrastdl fiiggéen y ) pEyere)

véltoznak. A részletes bedllitaist mindegyik képjelhez el lehet menteni. Kontraszt Bedllithatja a keép fényes és drnyékos részei kozotti killonbséget.

Szintelitettség Beallithatja a képek szintelitettségét.

Arnyalat (Allit4s csak komponens videé bemeneti jel esetén lehetséges.
Kompozit vided vagy S-video jelbemenetnél csak NTSC-jel
esetén lehetséges az 4llitas.)

Beallithatja a kép szinarnyalatat.

Elesség Beallithatja a kép élességét.

Szinhémérséklet | (Nem vélaszthaté ki, ha a Szinméd beéllitisa SRGB™.)

Beallithatja a kép éltalanos szindrnyalatat. Az arnyalat 3
fokozatban allithat6: Magas Kozepes és Alacsony. Magas érték
esetén a kép kék arnyalatt, Alacsony érték esetén a kép arnyalata
piros.
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Almenii Funkcié @ "Automatikusan észleli a bejové jeleket és megvaltoztatja a kivetitett
Szinmédositas | (Nem vélaszthato ki, ha a Szinméd bedllitdsa sRGB™.) képet (Forrés keresése)" 28. oldal
Kilon allithatja a Piros, Zold és Kék szinek intenzitasat.
Aut. iriszallitas (Csak akkor allithat6 be, ha a Szinmodd értéke Dinamikus va Kép e s
: ) ’ 8y < Aut. beadllitas Ki
Mozi.) [Jel Felbontas Automatikus
Ha Be értékre éllitja, az irisz optimdlis fényviszonyokat allit be a | Savtartas 0
kivetitett képekhez. Beallitasok gz'zni‘éfg" 0
i
A, bez':’tllitést a késziilék minden egyes Szinmdd esetében kiilon Részletes Bemeneti jel Automatikus
tarolja. Képarany 4:3
@ "Az Automatikus iriszallitas bedllitasa" 39. oldal Informacio Alaphelyzet
Alaphelyzet Visszaallithatja a Kép menti 6sszes bedllitasat az alapértelmezett Alaphelyzet

értékre. Az 6sszes meniipont alapértelmezett bedllitasra torténd
visszaallitasdhoz lasd az alabbiakat.

@ "Alaphelyzet menii" 64. oldal

( [Esc]l /[®@]:Visszalépés [$ ] :Kivdlasztds [Menul:Kilépés |

Jel menii Almeni Funkcié
Aut. beallitas Ha Be értékre allitja, a bemend jel megvaltozasakor a kép
A beallithaté elemek az aktudlisan kivetitett képjeltél és forrastdl fiiggéen automatikusan bedll a Savtartds, Szinkron és Pozicié optimélis
valtoznak. A részletes beallitast mindegyik képjelhez el lehet menteni. értékeére.
Nem végezheti el a bedllitasokat a Jel meniiben, ha a forrds USB Felbontés Ha az Automatikus lehetSséget valasztja, a bemeneti jel
Display. felbontasat a késziilék automatikusan hatdrozza meg. Ha a képek

nem vetithet6k ki megfelel6en az Automatikus beallitds mellett,
példaul a kép egy része hianyzik, akkor allitsa be a Széles
lehetdséget a széles képaranyt képek tamogatasahoz, vagy allitsa
be a Normal lehetdséget a 4:3 vagy 5:4 képaranyd bemenet
tamogatasahoz.

Savtartés Beallithatja a szamitogépes képeket, amikor fiiggéleges csikok
jelennek meg a képeken.

Szinkron Beallithatja a szamitégépes képeket, amikor villogas,
elmosddottsag vagy interferencia jelenik meg a képeken.

Pozicié Ha a kép egy része nem lathatd, a megjelenitési poziciot felfelé,
lefelé, balra és jobbra médosithatja ahhoz, hogy a késziilék a teljes
képet kivetitse.
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Almeni

Funkcié

Progressziv

(Komponens vided bemenetrdl érkezd jelek esetén ez a beallitas
csak akkor moédosithatd, ha a bejové jel valtottsoros (480i/576i/
1080i) formatuma.)

A Viltottsoros™ (i) jeleta késziilék Progressziv» (p) jellé alakitja
at. (IP-konverzio)

Be: idedlis dltalanos videoképek megtekintéséhez.

Ki: Idedlis sok mozgést tartalmazo képek megtekintése esetén.

Bemeneti jel

A Computer portrol érkezé bemeneti jel valaszthaté ki.

Ha az Automatikus értékre 4llitja, akkor a késziilék a
csatlakoztatott berendezésnek megfeleléen automatikusan
beallitja a bemeneti jelet.

Ha a szinek megjelenitése az Automatikus érték kivalasztasa
esetén nem megfeleld, akkor a csatlakoztatott berendezésnek
megfeleléen vélassza ki a megfeleld jelet.

Videojel

Itt valaszthatja ki a Video portrdl érkezé bemeneti jelet. Az
Automatikus érték kivalasztasa esetén a késziilék
automatikusan felismeri a videojeleket. Ha a képen interferencia
jelenik meg, vagy fellép valamilyen probléma, példaul a késziilék
egyaltalan nem vetit ki képet az Automatikus érték kivélasztasa
esetén, akkor a csatlakoztatott berendezésnek megfelel6en
valassza ki a megfeleld jelet.

Képarany

Itt allithatja be a kivetitett képek képarény» paraméterét.
@ "A kivetitett kép képaranyanak megvaltoztatasa " 40. oldal

Overscan

A kimeneti képaranyt (a vetitett kép tartomanyat) modositja. A
beallithato levagasi tartomany Ki, 4% vagy 8% lehet.

Alaphelyzet

Itt allithatja vissza alapértelmezett értékre a Jel menti dsszes
beallitdsat a Bemeneti jel kivételével.

Az §sszes mentipont alapértelmezett beallitasra torténd
visszaallitasdhoz lasd az alabbiakat.

@ "Alaphelyzet menii" 64. oldal

Beallitasok menii

Bedllitasok @

trapézkorrekcio V/F. trap. korr
Vezérlés zarolasa Teljes zarolas
Mutaté alakja Mutaté 1
Aramfogyasztas ECO

Hangerd 0

Részletes Tavoli vevokésziilék  Elol/hatul
Felhasznaléi gomb Aramfogyasztas
Informacio Tesztabra
Alaphelyzet
Alaphelyzet

[ [Esc]l /[®]:Visszalépés [#]:Kivdlasztds [Menul:Kilépés |

Almeni

Funkcié

trapézkorrekcié

Itt javithatja ki a trapéztorzitast.

o EB-WO02/EB-X02/EB-S02/EB-WO01/EB-S01 tipushoz
A fliggbleges trapéztorzitas javitidsahoz modositsa a
trapézkorrekcio beallitast.

e EB-X14G tipushoz
A V/F. trap. korr. a Vizsz. trapézkorr. és a Fiigg.
trapézkorr. paraméterek bedllitasaval korrigalhatja a
vizszintes és fliggbleges trapéztorzitast.
Tovébba az Aut. figg. trapézk. beallitds Be vagy Ki értékre
allithato.
Quick Corner: kivalasztva korrigalhatja a kivetitett kép
négy sarkat.
@ "Quick Corner (csak EB-X14G esetén)" 35. oldal

Aut. trapézkor-
rekcié

(csak EB-W02/
EB-X02/EB-S02
esetén)

Be érték esetén, a késziilék automatikusan javitja a
trapéztorzitast.

(Ez az opcid nem valaszthato ki, ha a Kivetités beallitas
El6l/Plafon, Hatul, vagy Hatul/Plafon értékre van allitva.)

@ "Automatikus korrekcio" 33. oldal
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Almeni

Funkcié

Almeni

Funkcié

Nagyitas
(csak EB-S02/EB-
S01 esetén)

Csokkenti a kivetitett kép méretét.

Vezérlés zarola-
sa

AKkivetit6 vezérldpanelének hasznalatanak korlatozasara szolgal.
@ "A miikodés korlatozasa (Vezérlés zaroldsa)" 52. oldal

Mutaté alakja

Kivalaszthatja a mutatd alakjat.

Mutatd 1: 17

\J7

Mutato6 2: 0.9

Mutaté 3: &=\
@ "Mutaté funkcié (Mutatd)" 44. oldal

Felhasznaloi
gomb

A Konfiguracié meniibdl a tavvezérld [User] gombjaval
valaszthat ki egy elemet, illetve végezheti el a hozzarendelést.
A [User] gomb megnyomasakor kozvetleniil megjelenik a
hozzarendelt meniipont kivalasztasahoz/beallitdsahoz tartozo
képernyd, lehetdvé téve az egyszert beallitast/mddositast. A
kovetkezd elemek egyikét rendelheti a [User] gombhoz.
Fényer6sség Ctrl, Informacio, Progressziv, Tesztabra,
Felbontas

Aramfogyasztas

Beallithatja a lampa fényerejét a két beallitas egyikére.

Valassza ki az ECO értéket, ha a kivetitett képek tul vilagosak,
példaul ha sotét helyiségben vetit, vagy ha a képeket kicsi
vaszonra vetiti. Ha az ECO értéket valasztja, az aramfogyasztas és
alampa élettartama a kovetkez6képpen valtozik, és a vetités alatt
halkabb lesz a ventilator.

Aramfogyasztés: kb. 17,5% csokkenés, lampa élettartama: kb.
1.25-szer hosszabb

Ha a kivetit6t nagy magassagban vagy magas hémérsékleten
hasznalja, el6fordulhat, hogy automatikusan az ECO beallitas
van megadva. Ebben az esetben az Aramfogyasztas sziirke és
nem modosithatd.

Tesztabra

A kivetit6 beallitasakor tesztminta lathatd, igy a kivetités mas
késziilék csatlakoztatasa nélkiil is beallithat6. A tesztminta
megjelenitése soran modosithato6 a nagyitas és a fokusz értéke,
valamint a végrehajthato a trapézkorrekcio. A tesztminta
kikapcsoldsahoz nyomja meg az [Esc] gombot a tavvezérlén vagy
a kezelGpanelen.

Figyelem

Sokaig megjelenitett minta utdn eléfordulhat, hogy a
kivetitett képeken maradékkép lathatd.

Alaphelyzet

Visszaallithatja a Beallitasok ment dsszes beallitasat az
alapértelmezett értékre a Nagyitas (csak EB-S02/EB-S01 esetén)
és a Felhasznaloi gomb kivételével.

Az 6sszes mentipont alapértelmezett beallitasra torténd
visszadllitasahoz lasd az alabbiakat.

@ "Alaphelyzet meni" 64. oldal

Hangerd

Beallithatja a hangerdt. A beallitott értékeket a késziilék
mindegyik forrashoz kiilon menti.

EB-WO01/EB-S01 esetén nem mddosithato, ha a bemeneti forras
Szamitogép.

Tavoli vevoké-
szilék

Korlatozhatja a tavvezérl$ vezérldjelének fogadasat.

A Ki érték beallitasa esetén a miiveletek nem végezhetSk a
tavvezérlérol. Ha a tavvezérlérdl kivan miveleteket végezni,
akkor a bedllitds alapértelmezett értékének visszaallitasahoz
tartsa legalabb 15 masodpercig lenyomva a tavvezérlé [Menu]
gombjat.
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Részletes menii

Kép
Kijelzd

Jel Felhasznald logdja
Kivetités ElgI

Bedllitasok Miikodés

. Készenléti lizemmod Kommunikacid ki
Részletes 4} USB Type B USB Display
——————" Nyelv © Magyar
Informacio Alaphelyzet

Alaphelyzet

[ [Esc]l /[®]:Visszalépés [#]:Kivdlasztds [Menul:Kilépés |

Almeni

Funkcié

Kivetités

A kivetitd felszerelésének modjatdl fliggben valassza ki az
alabbi kivetitési modok egyikét.
El6l Elol/Plafon, Hatul és Hatul/Plafon

A kovetkezéképpen modosithatja a bedllitast, ha kb. 6t
masodpercre lenyomja az [A/V Mute] gombot a tavvezérldn.

El6l«> El6l/Plafon
Hatul «» Hatul/Plafon
@ "Telepitési modszerek” 20. oldal

Almenu Funkcié

Kijelzé Elvégezheti a kivetit kijelz6jével kapcsolatos beallitdsokat.
Uzenet: Ki érték bedllitdsa esetén a kovetkezd elemek nem
jelennek meg.

Elemek neve a Forrds, Szinméd vagy Képarany
modositasakor; a képjel hianyat jelz6 tzenet; valamint a
figyelmeztetések, példaul a Magas hém. figyelm.

Kijelzé hattere™l: Képjel hidnya esetén a kijelz6 hatterét a
Fekete, Kék vagy Logé értékekre dllithatja.

Indulé képerny6*l: Ezt a bedllitist Be értékre allitva a
kivetités megkezdésekor megjelenik a Felhasznalo logodja.
A/V némitas™l: Itt dllithatja be, hogy a tavvezérlé [A/V
Mute] gombjanak megnyomasakor a megjelenitett képerny6
Fekete, Kék vagy Logo legyen.

Betap kapcsolo: Ezt a bedllitdst Be értékre allitva a kivetitd
a tdpkabel egyszerii csatlakoztatdsaval bekapcsolhato.

Ne feledje, hogy ha a tapkabel be van dugva, akkor példaul
a halozati fesziiltség dramsziinet utani visszatérésekor a
kivetité automatikusan bekapcsol.

Alvé méd: Ha Be allapotban van, akkor a vetités
automatikusan leall, ha nincs bemeneti képjel, vagy nem
hasznalja a késztiléket.

Alvé mod idézité: amikor az Alvé méd értéke Be, 1 és 30
perc kozott bedllithatja a kivetitd automatikus kikapcsolasi
idejét.

Nagy magassag: Allitsa Be helyzetbe, ha a kivetitét 1500 m
tengerszint feletti magassag felett hasznalja.

Készenléti
izemmod

Ha ezt Kommunikacié be értékre allitja, akkor is figyelheti
és vezérelheti a kivetit6t szamitogéprédl, ha az készenléti
tizemmodban van.

@ "Megfigyelés és vezérlés" 54. oldal

Felhasznal6 lo- | Itt moédosithatja a Kijelz6 hattere, az A/V némitas stb.
gobja* funkcié hasznalatkor hattérként megjelené felhasznald
logojat.

@ "Felhaszndlé logdjanak mentése” 48. oldal

USB Type B

USB Display: Engedélyezi az USB Display funkciot.
@ "Vetités USB Display segitségével” 29. oldal
Link 21L: Engedélyezi az ESC/VP21 utasitasokat.
@ "ESC/VP21 parancsok” 54. oldal

Nyelv

Itt allithatja be a megjelenitett {izenetek és meniik nyelvét.
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Almeni Funkcié Almeni Funkcié
Alaphelyzet Alapértelmezett értékekre allithatja vissza a Részletes menii Lampa lizemérai | Megjelenitheti a lampa Osszesitett tizemidejét”.
Kijelz8™1 ¢és Miikodés™ értékeit. Ha eléri a lampa figyelmeztetési idejét, a karakterek sarga
Az Osszes meniipont alapértelmezett beallitdsra torténd szinnel jelennek meg a kijelz6n.
Vlssz?allltasahoz lsd a% aldbbiakat. Forras Megjelenitheti a forrds nevét, amelyen keresztil a
@ "Alaphelyzet menii” 64. oldal csatlakoztatott berendezés képeit a kivetitd éppen kivetiti.
“1 Ha a Felh. logé védelme értcke Be a Jelszavas védelem meniiben, a Bemeneti jel Megjelenitheti a forrds szerint a Jel meniiben beallitott
felhasznaldi logéra vonatkozd bedllitasok nem mddosithatok. Viltoztatasokat Bemeneti jel tartalmat.
akkor lehet végrehajtani, ha a Felh. logé védelme bedllitast Ki értékre dllitja. Felb - Mesielenitheti a felbontdst
@ "A felhasznildk kezelése (Jelszavas védelem)" 50. oldal elbontas egjelenithelr a felbontast.

*2 Kivétel: nagy magassag. Frissitési gyak. Megjelenitheti a frissitési gyakorisag” értékét.
Szinkroninfor- Megjelenitheti a képjellel kapcsolatos informacidkat.
macié Ezekre az informaciokra akkor lehet sziikség, ha a késziilék

Informacié menii (csak a kijelzés) karbantartdsra_szorul.
Videojel Megjelenitheti a Videojel beallitds tartalmat a Jel meniibdl.

Ellendrizheti a kivetitett képjelek allapotat és a kivetité allapotat. A p

P) P P Allapot A kivetitdn bekovetkezett hibdkrdl ad informdécidkat.

bedllitandd elemek az éppen kivetitett forrastol fliggéen valtoznak. Nem

minden modell timogatja az Gsszes bemeneti forrést. Ezekre az informdcidkra akkor lehet sziikség, ha a késziilék

karbantartasra szorul.

@ "Automatikusan észleli a bejové jeleket és megvaltoztatja a kivetitett

. , . An Sorozatszam Megjeleniti a kivetitd gyari szamat.
képet (Forras keresése)" 28. oldal g 24

* Az Osszesitett hasznalati id6 "0H" formatumban jelenik meg az elsé 10 oéraban.
10 dra és folotti értékek "10H", "I1H" stb. formdtumban jelennek meg.

Kép

Lampa lizemorai
Jel Normal

ECO

Beallitasok Forras 1. szamitégép

Bemeneti jel —-——
Részletes Felbontas 0 x 0

. Frissitési gyak. 0,00 Hz

Informacio Szinkroninformacié SGNN 00000
p———— Allapot
Alaphelyzet Sorozatszam

([#1:Kivdlasztds [Menul:Kilépés |




A Funkciok Felsorolasa

Alaphelyzet menii

Alaphelyzetbe mind
Lampa idejének null.

Almeni Funkcié
Alaphelyzetbe A Konfiguracié menii 6sszes elemét visszaallithatja az
mind alapértelmezett értékre.

Az alabbi elemeket nem lehet visszaallitani az alapértelmezett
értékre: Bemeneti jel, Felhasznal6 logoja, Laimpa iizemdrai,
Nyelv, Jelszd, Nagyitas (csak EB-S02/EB-S01 esetén) és
Felhasznalo6i gomb.

Lampa idejének
null.

Torli alampa 6sszesitett tizemidejét. Akkor allitsa vissza, amikor
kicseréli a lampat.




TOP

Hibaelharitas

Ez a fejezet ismerteti a problémdk azonositasanak modjat és a teendSket hiba esetén.



A Sugo hasznalata

Ha probléma torténik a kivetitével, a Help gomb lenyomasakor megjelenik a B Er6sitse meg a valasztast.
Sugd ,keperr}y?, es segltsgget nydjt. A problémakat a kérdések A tavirdnyit6 hasznalata A kezelSpult hasznélataval
megvalaszolasaval oldhatja meg. y c
S,
Nyomja meg a [Help] gombot.
Megjelenik a Help (Sugd) képernyd. uree H’é?l
A téviranyité hasznélata A kezel6pult hasznélataval chej Pointer
AV Mute Freeze :)
u Esc
Hel A kérdések és megoldasok az alabbi képernyén lathaté moddon
? jelennek meg.
He
EPSON ~ A Sugbbol torténd kilépéshez nyomja meg a [Help] gombot.
a Vélasszon ki egy meniipontot. 2 A nagyitas minimumra van allitva?
- A kivetitett kép mérete a nagyité gyiiriivel

modosithato.
[Sigo]

2 Nincs tul kozel a kivetito a képhez?
-Novelje a tavolsagot a kivetitd és a kép kdzott.

i d
A kivetitett kép trapéz alaki.
A szinténus nem a megszokott.
Nincs hang, vagy til halk. [ [Esc] :Visszalépés [Help] :Kilépés |

' Ha a Sugéban nem taldlja meg a probléma megolddsat, 1asd:
@ "Problémamegoldas” 67. oldal

A téviranyité hasznélata A kezel6pult hasznélataval

Menu Esc




Problémamegoldas

Ha probléma meriil fel a kivetitdvel kapcsolatban, eldszor ellendrizze a kivetitd visszajelzdit, és olvassa el "A visszajelzék leolvasasa" cimii aldbbi szakaszt.
Ha a visszajelz6k alapjan nem lehet egyértelmtien megallapitani a probléma okat tekintse meg a kovetkezd részt.

@ "Ha a visszajelz6k nem nyujtanak tampontot" 70. oldal

A visszajelzok leolvasasa

A Kkivetité a kovetkezd harom visszajelzével van ellatva, amelyek jelzik a kivetité mukodési allapotat.

( )

) Tépfesziiltség visszajelzéje Jelzik a mtkodési allapotot.
= Készenléti allapot
Ha a [)] gombot megnyomja ebben az allapotban, elindul a kivetités.

Felkésziilés figyelésre USB-kapcsolaton keresztiil, vagy lehiilés folyamatban

=
A visszajelz6 villogasa koézben egyik gomb sem hasznalhaté.

me.  Bemelegités

o A bemelegedési id6 kb. 30 masodperc. A felmelegedés befejez8dése utin a visszajelz6 villogasa
megszlinik.
A [O] gomb felmelegedés kozben nem hasznalhaté.

= Kivetités

@ Lampa visszajelzéje Jelzi a kivetité lampa allapotat.

@) Homérséklet visszajelzd Jelzi a bels6 hémérsékleti dllapotot.



Problémamegoldas

Az aldbbi tablazatbol kiolvashaté a visszajelz6k kijelzésének jelentése és a jelzett problémak megoldasanak modja.
Ha egyik visszajelz6 sem vilagit, ellenérizze, megfeleléen van-e csatlakoztatva a tapkabel, és hogy a tapfesziiltség rendben van-e.

Idénként eléfordul, hogy amikor a tipkabelt kihtzza, a [O] visszajelzé rovid ideig még vilagit, de ez nem hiba.

= vilagit - villog = : s6tét = : a kivetitd allapotatdl fiiggden véltozik

Allapot Ok Megoldas vagy allapot
mm) () | Belsd hiba Allitsa le a kivetit8 hasznélatat, htizza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy az Epson
projektor cimjegyzék lista cim( dokumentumban talélhaté legk6zelebbi cimmel.
""‘1@;’" 'Q' @ Epson projektor cimjegyzék lista
[ §
mm) () | Ventilatorhiba Allitsa le a kivetit8 hasznélatat, htizza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy az Epson
ErzékelShiba projektor cimjegyzék lista cim( dokumentumban talélhaté legkozelebbi cimmel.
=) Q- @ Epson projektor cimjegyzék lista
o §
(mm) d) Magas hém. hiba A lampa automatikusan kikapcsol és a kivetités ledll. Varjon kb. 6t percet. Kb. 6t perc eltelte utén a kivetité készenléti izemmodba kapcsol,
(talmelegedés) ekkor ellendrizze a kovetkez6 két szempontot.
=) & e Ellendrizze, hogy a levegdsziird és a levegé kilép6 szelldzényilas tiszta-e, és hogy a kivetité nem ér-e hozza egy falhoz.
= § ¢ Ha alevegdsziir6 eldugult, tisztitsa meg vagy cserélje ki.

@ "A leveglszilir$ tisztitasa" 80. oldal, "A leveg6sziird cseréje” 85. oldal

Haahiba a fenti pontok ellendrzése utan tovabbra is fennall, akkor allitsa le a kivetit6 hasznalatat, huzza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye
fel a kapcsolatot a helyi markakereskeddvel vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cim dokumentumban taldlhaté legk6zelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Ha legalabb 1500 méteres tengerszint feletti magassagban hasznélja a késziiléket, allitsa a Nagy magassag bedllitast Be értékre.
@ "Részletes menii” 62. oldal

mm) () |Limpa-meghibasodas | Ellendrizze a kivetkezd két szempontot.

«, .« . | Lampahiba e Vegye ki a lampat és ellendrizze, nincs-e megrepedve.
""‘1@;’"" ',Qi @ "A lampa cseréje” 82. oldal
o Tisztitsa meg a levegdsziirét.
= 3

@ "A levegdszlrd tisztitasa" 80. oldal
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Allapot Ok Megoldas vagy allapot

Ha a lampa nincs megrepedve: szerelje vissza a lampat, és kapcsolja be a tapfesziiltséget.
Ha a hiba tovabbra is fennall: Cserélje ki a lampat 6j lampara, majd kapcsolja be a tapfesziiltséget.

Ha a hiba tovéabbra is fennall: Hagyja abba a kivetit6 hasznalatat, htizza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi
markakeresked6vel vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cimti dokumentumban talalhaté legkozelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Ha a lampa meg van repedve: vegye fel a kapcsolatot a helyi markakeresked6vel vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cimt
dokumentumban taldlhat6 legkézelebbi cimmel. (Amig a lampa nincs kicserélve, a kivetitést nem lehet folytatni.)

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Ha legalabb 1500 méteres tengerszint feletti magassagban hasznélja a késziiléket, allitsa a Nagy magassag bedllitast Be értékre.
@ "Részletes menii” 62. oldal

Auto-irisz hiba Allitsa le a kivetit8 hasznélatat, htizza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy az Epson
Tap hiba projektor cimjegyzék lista cim(i dokumentumban talélhato legk6zelebbi cimmel.

G

@ Epson projektor cimjegyzék lista

L
'OI\

Magas hém. figyelm. (Ez nem hiba. Azonban, ha a h6mérséklet tal magasra emelkedik, a kivetités automatikusan megall.)

G| e

e Ellendrizze, hogy a leveg6sziird és a levegd kilépé szell6zényilas tiszta-e, és hogy a kivetitd nem ér-e hozza egy falhoz.

¢ Ha alevegdsziir6 eldugult, tisztitsa meg vagy cserélje ki.
@ "A levegdszilir$ tisztitasa" 80. oldal, "A leveg6sziird cseréje” 85. oldal

Cserélje ki a lampat Cserélje ki a lampat egy tjra.
@ "A lampa cseréje" 82. oldal

Ha a lampa élettartamanak letelte utdn tovébb hasznalja a ldmpat, a lampa felrobbanasanak veszélye megnovekszik. A lehet$ leghamarabb
cserélje ki 4j lampara.

Cle=

\II
s

)

o=

e Ha a kivetité nem mikodik megfelelGen, jollehet az Osszes visszajelz6 normalis dllapotot jelez, lasd a kovetkezd részt.
@ "Ha a visszajelz6k nem nyujtanak tampontot” 70. oldal

e Ha a visszajelz6k ugy vilagitanak, ami nem szerepel a tdblazatban, akkor dllitsa le a kivetitd hasznalatat, hizza ki a tipkdbelt a konnektorbdl, és vegye fel a
kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cimli dokumentumban taldlhaté legkozelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista



Problémamegoldas

A Kkivetités megkezdésekor felmeriilo problémak

Ha a visszajelz6k nem nyujtanak tampontot

¢ A kivetité nem kapcsolddik be -
Ha fellép valamilyen hiba az alabbiak koziil és a visszajelz6k nem kindlnak 76. oldal
megoldast, akkor lasd az egyes problémak mellett feltiintetett oldalt.
A képekkel kapcsolatos problémak Egyéb problémak
e Nincs kép - e Nem hallhat6 hang, vagy a hang tal halk -
A kivetités nem indul el, a vetitési teriilet fekete, vagy a vetitési | 71. oldal 77. oldal
teriilet kék. e A taviranyité nem miikodik -
¢ A mozgo képek nem jelennek meg - 77. oldal
{X szarr}lt?g?prol k1vet1¥ett 'mozgolfepek helyén fekete folt lathatd, | 72. oldal « Meg kivinom valtoztatni az iizenetek és a meniik nyelvét -
és a késziilék nem vetit ki semmit. 78, oldal
¢ A kivetités automatikusan leall -
72. oldal
e Megjelenik a "Nem tamogatott." iizenet -
72. oldal
e Megjelenik a "Nincs jel." iizenet -
72. oldal
o A kép elmosddott, életlen vagy torz -
73. oldal
e Interferencia vagy torzulas latszik a képeken -
74. oldal

3

¢ A kép csonka (tal nagy) vagy kicsi, vagy a képarany nem megfeleld
Csak a kép egy része jelenik meg, vagy a kép magassagi és 74. oldal
szélességi aranyai nem megfelelGek.

o A kép szinei nem helyesek -
A teljes kép bibor vagy zold arnyalatban jelenik meg, a képek | 75. oldal
fekete-fehérek, a szinek homalyosak.

e Sotét a kép -
76. oldal




Problémamegoldas

A képekkel kapcsolatos problémak

Nincs kép

Ellenérzés

Megoldas

Megnyomta a [(O] gombot?

A késziilék bekapcsolaséhoz nyomja meg a [(D] gombot.

Sotétek a visszajelz6k?

A tapkabel nincs megfelel6en csatlakoztatva, vagy a tapfesziiltség nem megfeleld.
Megtelel6 modon csatlakoztassa a kivetitd tapkabelét.

@ "Telepitéstdl kivetitésig" 27. oldal

Ellendrizze, hogy megfelelden mikodik-e a konnektor vagy az aramforras.

Az A/V némités aktiv?

Nyomja meg az [A/V Mute] gombot a tdvvezérlén az A/V némitas visszavonasahoz.
@ "Kép és hang ideiglenes elrejtése (A/V némitas)" 44. oldal

Zarva van a lencsefed6?

Nyissa ki a lencsefedét.
@ "ElSlap/Tetd" 10. oldal

Megfelel6ek a Konfiguracié menii beallitédsai?

Allitsa vissza alaphelyzetbe az dsszes bedllitast.
@ Alaphelyzet - Alaphelyzetbe mind 64. oldal

A kivetiteni kivant kép teljesen fekete?
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

Bizonyos betaplalt képek, példdul a képerny6védok, teljesen feketék lehetnek.

A képjel formatum bedllitasa megfelel6?
(Kizardlag video forrasbdl kivetitett képek esetén)

Valtoztassa meg a bedllitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen.
@ Jel - Videojel 59. oldal

Az USB kabel csatlakoztatasa megfelel6?
(Csak USB Display funkcidval torténd vetités esetén)

Ellendrizze, megfeleld-e az USB kébel csatlakoztatasa. Csatlakoztassa Gjra, ha nincs csatlakoztatva, vagy ha nem
megfelel6en van csatlakoztatva.

A Windows Media Center teljes képernyés tizemmaddban van?
(Csak USB Display funkciéval torténé vetités esetén)

Haa Windows Media Center teljes képernyds tizemmaodban van, a képeket nem lehet kivetiteni USB Display funkciéval.
Csokkentse a képerny6 méretét.

Fut-e olyan alkalmazas, amely a Windows DirectX funkciét
hasznalja?

(Csak USB Display funkciéval torténd vetités esetén)

Eléfordulhat, hogy a Windows DirectX funkcidjat hasznal6 alkalmazasok képei nem megfelelden jelennek meg.
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A mozgoképek nem jelennek meg (csak a mozgdkép helye lesz fekete)

Ellenérzés

Megoldas

A szamitogép képjele eljut az LCD-re és a monitorra?

szamitogéprol érkezd képek kivetitése esetén)

(Kizardlag laptoprol vagy beépitett LCD-képerny6vel rendelkez6

Allitsa 4t a szamitogéprol érkezd képjelet csak kiils6 kimenetre. Ellenérizze a szamitogép dokumentaci6jat, vagy 1épjen
kapcsolatba a szamitogép gyartdjaval.

A kivetités automatikusan leall

Ellenérzés

Megoldas

Az Alvo mé6d Be értékre van allitva?

A késziilék bekapcsoldsidhoz nyomja meg a [(D] gombot. Ha nem szeretné hasznalni az Alvé mod funkciét, 4llitsa 4t a
bedllitast Ki értékre.

@ Részletes - Miikodés - Alvo mod 62. oldal

Megjelenik a "Nem tamogatott." lizenet.

Ellenérzés

Megoldas

A képjel formatum bedllitasa megfelel§?
(Kizardlag video forrasbdl kivetitett képek esetén)

Valtoztassa meg a beallitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen.
@ Jel - Videojel 59. oldal

A képjel felbontdsa és a frissitési arany megfelel az adott
tizemmaddnak?

(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

A képjel felbontasanak atallitasarol és a szamitogépes kimenet frissitési gyakorisagarol olvassa el a szamitogép

s s

@ "Tamogatott monitorok" 93. oldal

Megjelenik a "Nincs jel" tizenet.

Ellenérzés

Megoldas

A kabelek csatlakoztatdsa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges 0sszes kabel megfeleléen van-e csatlakoztatva.
@ "Telepitéstdl kivetitésig" 27. oldal

A megfelel§ portot vélasztotta?

Allitsa 4t a képet gy, hogy megnyomja a [Source Search] gombot a tivirdnyitén vagy a vezérlpanelen.
@ "Automatikusan észleli a bejovo jeleket és megvaltoztatja a kivetitett képet (Forras keresése)" 28. oldal

Be van kapcsolva a szamitogép vagy a videoforras aramellatasa?

Kapcsolja be az adott berendezés aramellatasat.
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Ellenérzés

Megoldas

A képjelek eljutnak a kivetit6hoz?

(Kizarolag laptoprdl vagy beépitett LCD-képerny6vel rendelkezd
szamitogéprol érkezd képek kivetitése esetén)

Haaképjelek csak a szamitdgép LCD képernydjére vagy a tartozék monitorra jutnak el, akkor at kell allitania a kimenetet
a szamitogép sajat monitora mellett a kiils6 rendeltetési helyre is. Bizonyos szamitégép-modellek esetén, ha a képjelet a
késziiléken kiviilre vezetik, akkor azok nem jelennek meg az LCD monitoron vagy a tartozék monitoron.

Ha a csatlakoztatas el6tt bekapcsolja a kivetit6 vagy a szamitogép aramellatdsat, akkor nem mikodik az a funkcié [Fn]
gomb, amely atallitja a szamitogép képjelét a kiilsé kimenetre. Kapcsolja ki a szamitogépet és a kivetit6t, majd kapcsolja
vissza mindkett6t.

@ "Telepitéstdl kivetitésig" 27. oldal

@ A szamitogép dokumentdcidja

A kép elmosddott, életlen vagy torz

Ellenérzés

Megoldas

Az Aut. fiigg. trapézk. vagy Aut. trapézkorrekcio elem Ki értékre
van éllitva?
(csak EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02 esetén)

Ha Be értékre allitja, azzal engedélyezi az Aut. fiigg. trapézk. funkciot.

@ Beallitasok - trapézkorrekcio - V/F. trap. korr - Aut. fiigg. trapézk. 60. oldal

@ Beallitasok - Aut. trapézkorrekcié 60. oldal

Ha gy hasznalja a kivetit6t, hogy ezt a bedllitast kikapcsolta, manudlisan allitsa be a kivetitett képet.
@ "Manualis korrekci¢" 34. oldal

Megfelel6en van beallitva a fokusz?

A fékusz bedllitasdhoz csavarja el a fokuszgytriit.
@ "Fokuszbeallitas" 38. oldal

A kivetitd megfelel tavolsagra van a vetitGerny6tol?

Nem az ajanlott vetitési tavolsagon kiviilrél vetiti ki a képet?
A késziiléket az ajanlott tartomanyon beliil 4llitsa be.
@ "Képerny6meéret és kivetitési tavolsag" 89. oldal

Ter s 1

Csokkentse a kivetit6 szogét a trapéztorzitas korrigalasi mértékének csokkentése érdekében.
@ "A kép pozicidjanak bedllitasa" 37. oldal

Kondenzcio alakult ki a lencsén?

Ha a kivetit6t hideg kornyezetbdl varatlanul beviszik egy meleg helyre, vagy ha a kornyezeti hémérséklet hirtelen
megvaltozik, akkor kondenzacié alakulhat ki a lencse feliiletén, és ett6l a képek elmosddottak lehetnek. A hasznalat elott
kb. egy oéraval allitsa fel a kivetitdt az adott helyiségben. Ha kondenzacié alakul ki a lencsén, kapcsolja ki a kivetit6t és
varja meg, amig a kondenzaci6 eltiinik.
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Interferencia vagy torzulas latszik a képeken

Ellenérzés

Megoldas

A képjel formatum bedllitasa megfelel6?
(Kizardlag video forrasbdl kivetitett képek esetén)

Valtoztassa meg a beallitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen.
@ Jel - Videojel 59. oldal

A kabelek csatlakoztatdsa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges sszes kabel megfeleléen van-e csatlakoztatva.
@ "Eszkozok csatlakoztatasa” 23. oldal

Hasznal hosszabbitd kébelt?

Ha hosszabbité kabelt haszndl, akkor a jeleket megzavarhatja elektromos interferencia. A kivetit6h6z kapott kabelek
hasznélataval ellendrizze, hogy az 6n altal hasznalt kabelek okozhatjék-e a problémat.

A megfelel6 felbontdst vélasztotta ki?
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

Ugy éllitsa be a szamitégépet, hogy a kimeneti jelek kompatibilisek legyenek a kivetitével.
@ "Tamogatott monitorok” 93. oldal
@ A szamitogép dokumentdcidja

A Szinkron”” és a Savtartas™ beallitdsa megfelel§?
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

Nyomja meg az [Auto] gombot a téviranyitén vagy a [ «J ] gombot a vezérlépanelen az automatikus beallitds
végrehajtasahoz. Ha a képek bedllitasa az automatikus beallitds haszndlata utdn sem megfelel8, akkor tovabbi
beallitasokat végezhet a Konfiguracié meniiben.

@™ Jel - Savtartas, Szinkron 59. oldal

Az Atviteli ablak ki van-e vélasztva?
(Csak USB Display funkci6val torténd vetités esetén)

Kattintson a Programok - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Ver.x.xx beallitasok
lehetdségre, és sziintesse meg az Atviteli ablak jel5lonégyzet jelolését.

A kép csonka (tul nagy) vagy kicsi, vagy a nézopont nem megfelel6é

Ellenérzés

Megoldas

Széles szamitogépes képet vetit ki?
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

Valtoztassa meg a beallitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen.
@ Jel - Felbontas 59. oldal

A képet az E-Zoom hasznalataval nagyitotta ki?

Nyomja meg az [Esc] gombot a taviranyiton az E-Zoom kikapcsoldsahoz.
@ "A kép egy részének kinagyitasa (E-Zoom)" 46. oldal

A kép pozicidbeallitasa megfelel§?

(Csak a Computer bemeneti portrdl érkez6 analég RGB-jel tovabbitasakor kiils6 monitorra.)

Nyomja meg az [Auto] gombot a tavirdnyitén vagy a [ ¥ ] gombot a vezérldpanelen a poziciébeallitds végrehajtdsahoz.
A pozicié beallitasat a Konfigurdcié meniiben is elvégezheti.

@ Jel - Pozicio 59. oldal




Problémamegoldas

Ellendrzés Megoldas
A szamitogép két kijelzbre van bedllitva? Ha kétképernyds megjelenitést allitott be a szamitogépen a Vezérldpult - Megjelenités pontjaban, akkor a késziilék a
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén) szamitdgép képernydjén 1év6 képnek kb. csak a felét vetiti ki. Ha a teljes képet szeretné megjeleniteni a szamitégép

kijelz6jén, kapcsolja ki a kett6s megjelenités beallitasat.
@ A szamitogép video-illesztdprogramjanak dokumentacidja

A megfelel6 felbontast vélasztotta ki? Ugy éllitsa be a szamitégépet, hogy a kimeneti jelek kompatibilisek legyenek a kivetitével.
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén) @ "Tamogatott monitorok" 93. oldal
@ A szamitogép dokumentdcidja

A kép szinei nem helyesek

Ellenérzés Megoldas
A bemend jel beallitasai megfelelnek a csatlakoztatott eszkoz Allitsa 4t a kovetkezé bedllitasokat a csatlakoztatott berendezés jelének megfeleléen.
jeleinek? ¢ Ha a kép a Computer portra csatlakoztatott eszkozrél szarmazik

@ Jel - Bemeneti jel 59. oldal

o Szamitégép Video vagy S-Video porthoz csatlakoztatott eszkdzrol bejove kép esetén.
@ Jel - Videojel 59. oldal

A kép fényerejének beallitdsa megfeleld? Modositsa a Fényerd beallitast a Konfigurdcié meniiben.
@ Kép - Fényer6 58. oldal

A kébelek csatlakoztatdsa rendben van? Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges sszes kabel megfeleléen van-e csatlakoztatva.
@ "Eszkozok csatlakoztatasa” 23. oldal

A kontraszt” beéllitisa megfelel6? Modositsa a Kontraszt beallitast a Konfiguracié meniiben.
@ Kép - Kontraszt 58. oldal

A szinmédositas bedllitasa megfelel6? Modositsa a Szinmodositas beallitast a Konfiguracié meniiben.
@ Kép - Szinmddositas 58. oldal

A szintelitettség és az drnyalat bedllitasa megfelel6? Modositsa a Szintelitettség és az Arnyalat beallitdst a Konfiguracié meniiben.
(Kizarolag video forrasbdl kivetitett képek esetén) @ Kép - Szintelitettség, Arnyalat 58. oldal




Problémamegoldas

Sotét a kép

Ellenérzés

Megoldas

A kép fényerejének beallitdsa megfelel§?

Allitsa be a Fényeré és az Aramfogyasztas bedllitasokat a Konfiguracié meniiben.
@ Kép - Fényer6 58. oldal
@ Beallitasok - Aramfogyasztas 60. oldal

A kontraszt” beéllitisa megfelel6?

Modositsa a Kontraszt beallitast a Konfiguracié meniiben.
@ Kép - Kontraszt 58. oldal

Ideje kicserélni a lampat?

Amikor mar csaknem eljott a lampacsere ideje, a kép sotétebb lesz, a szinmindség pedig szegényessé valik. Ha erre sor
keriil, cserélje ki a lampat 4j lampara.
@ "A lampa cseréje" 82. oldal

A kivetit6t nagy magassagban vagy magas hémérsékleten hasznalja?

Ha a kivetit6t nagy magassagban vagy magas hémérsékleten hasznélja, el6fordulhat, hogy az dramfogyasztasra
automatikusan ECO beallitds van megadva. Ettdl sotét lehet a kivetités. Ebben az esetben az aramfogyasztas beallitas
nem modosithatd.

A kivetités megkezdésekor felmeriilé

A kivetito nem kapcsolodik be

problémak

Ellenérzés

Megoldas

Megnyomta a [O] gombot?

A késziilék bekapcsolaséhoz nyomja meg a [(D] gombot.

Sotétek a visszajelz6k?

A tépkabel nincs megfelelen csatlakoztatva, vagy a tapfesziiltség nem megfeleld.
Huzza ki, majd csatlakoztassa ismét a tapkabelt.

@ "Telepitéstdl kivetitésig" 27. oldal

Ellendrizze, hogy megfeleléen miikodik-e a konnektor vagy az dramforras.

A visszajelz6k kigyulladnak és elalszanak, amikor megérinti a
tapkabelt?

Valészintileg rossz a tapkabel érintkezése, vagy a tapkabel hibas. Igazitsa meg a tapkabelt. Igazitsa meg a tapkabelt. Ha ez
nem oldja mega problémat, allitsa le a kivetit6 hasznalatat, hiizza ki a taipkébelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot
a helyi markakeresked6vel vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cim(i dokumentumban talalhat6 legkozelebbi
cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista




Problémamegoldas

Ellenérzés

Megoldas

A Vezérlés zarolasa a Teljes zarolas helyzetben van?

Nyomja meg a [(D] gombot a tavirdnyitén. Ha nem szeretné hasznalni a Vezérlés zarolasa, allitsa 4t a bedllitést Ki
értékre.
@ Beallitasok - Vezérlés zarolasa 60. oldal

Megfelel6 beallitast valasztott ki a tavoli vevSkésziilékhez?

Ellendrizze a Tavoli vevokésziilék beallitast a Konfiguracié meniiben.
@ Beillitasok - Tavoli vevokésziilék 60. oldal

Egyéb problémak

Nem hallhaté hang, vagy a hang tal halk

Ellenérzés

Megoldas

Ellendrizze, hogy az audio/video kabel megfeleléen csatlakozik-e a
kivetit6hoz és az audioforrashoz.

(csak EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02 esetén)

Csatlakoztassa le a kabelt az Audio portrdl, majd csatlakoztassa ismét a kabelt.

A hanger6 minimumra van éllitva?

Allitsa be gy a hangerét, hogy a hang hallhat6 legyen.
@ Beallitasok - Hanger6 60. oldal
@ "Szabélyozza a hangeré6t” 38. oldal

Az A/V némités aktiv?

Nyomja meg az [A/V Mute] gombot a tavvezérlén az A/V némitas visszavonasahoz.
@ "Kép és hang ideiglenes elrejtése (A/V némitas)" 44. oldal

Az audiokabel specifikacidja "No resistance"?
(csak EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02 esetén)

Ha kereskedelmi forgalomban kaphaté audiokédbelt hasznal, ellendrizze, hogy van-e rajta "No resistance” cimke.

Az Audio kimenet a kivetitobol beallitds van kivalasztva?

(Csak USB Display funkcioval torténd vetités esetén)

Kattintson a Programok - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Ver.x.xx beallitasok
lehetdségre, majd az Audio kimenet a kivetit6bdl elemre.

A taviranyité nem mikodik

Ellenérzés

Megoldas

A taviranyito fénykibocsato része a kivetitd tavvevéjére iranyul
miikodtetés kozben?

Iranyitsa a taviranyitdt a tavvevo felé.
@ "A tavvezérld hatdtavolsaga” 18. oldal




Problémamegoldas

Ellenérzés

Megoldas

A taviranyito tul messze van a kivetit6t61?

A taviranyit6 hatésugara kb. 6 m
@ "A tavvezérld hatdtavolsaga” 18. oldal

Vilagit-e kozvetlen napfény vagy fénycs6bél szarmazé erds fény a
tavvevdre?

Allitsa olyan helyre a kivetitét, ahol nem vildgit erds fény a tavvevére. Vagy éllitsa a tdvvevét Ki értékre a Tavoli
vevokésziilék értékrol a Konfiguracié meniiben.

@ Beallitasok - Tavoli vevokésziilék 60. oldal

Megfelel6 beallitast valasztott ki a Tavoli vevékeésziilék opcidhoz?

Ellendrizze a Tavoli vev6késziilék beallitast a Konfiguracié meniiben.
@ Beallitasok - Tavoli vevikésziilék 60. oldal

Lemertiltek-e az elemek, vagy megfeleléen vannak-e behelyezve?

Ellendrizze, hogy megfelelden vannak-e behelyezve az elemek, vagy sziikség esetén cserélje ki az elemeket.
@ "A tavvezérl$ elemeinek cseréje” 17. oldal

Meg kivanom valtoztatni az lizenetek és a meniik nyelvét

Ellenérzés

Megoldas

Modositsa a Nyelv beallitasat.

Modositsa a Nyelv beallitast a Konfiguracié meniiben.
@ Részletes - Nyelv 62. oldal
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Karbantartas

Ez a fejezet a karbantartassal kapcsolatos informaciokat tartalmazza, hogy a kivetité hosszu idén keresztiil a lehetd legjobb teljesitményt nydjtsa.



Tisztitas

Meg kell tisztitania a kivetit6t, ha beszennyezddik, vagy ha a kivetitett képek
mindsége romlani kezd.

Figyelem
Tisztitds el6tt kapcsolja ki a kivetit6t.

Kivetito feliiletének tisztitasa

Puha ruhaval letorélve tisztitsa meg a kivetitd feliiletét.

Ha a kivetité kiilonosen szennyezett, akkor nedvesitse meg a ruhat nagyon
kevés, semleges hatasu tisztitdszert tartalmazo vizzel, alaposan csavarja ki és
ezzel torolje le a kivetitot feliiletét.

Figyelem

Ne haszndljon illékony anyagokat, példaul fényez6t, alkoholt vagy higitét a
kivetit6 feliiletének megtisztitdsara. A késziilékhdz mindsége megvaltozhat vagy
elszinez6dhet.

A Lencse Tisztitasa

Kereskedelmi forgalomban kaphaté tivegtisztité ruhaval 6vatosan torélje le a
lencsét.

/\ Figyelmeztetés

Ne haszndljon gyulékony gazt tartalmazdé sprayt a lencsére keriilt por és
szennyezddés eltavolitasdhoz. A kivetité kigyulladhat a lampa magas belsé
hémérséklete miatt.

Figyelem
A lencsét ne dorzsolje kemény anyagokkal és ne tegye ki rdzkdédasnak,
ellenkezd esetben a lencse megsériilhet.

A levegOsziird tisztitasa

Ha a kovetkezd tizenet megjelenik, akkor tisztitsa meg a sziir6t és a beszivo
szell6zOnyilast.

"A kivetitd tulmelegszik. Ugyeljen arra, hogy semmi ne zdrja el a
szellozonyilasokat, és tisztitsa meg vagy cserélje ki a légsziir6t."

Figyelem

e Ha a por felhalmozddik a levegdsziirében, a kivetitd bels6 hémérséklete
megemelkedhet, ami miikodési problémakat okozhat és lerdviditheti az optika
élettartamdt. Ha az iizenet megjelenik, azonnal tisztitsa meg a leveglsziirét.

o Ne helyezze vizbe a leveg6sziir6t. Ne haszndljon mosé- vagy olddszereket.




Tisztitas

@ e Ha az iizenet még a tisztitas utan is rendszeresen megjelenik, akkor
ideje kicserélni a levegdsziirét. Cserélje ki uj sziirdre.

@ "A leveglsziird cseréje” 85. oldal

e Javasoljuk, hogy legalabb haromhavonta tisztitsa meg ezeket az
alkatrészeket. Ha a kivetitét kiilondsen poros kornyezetben hasznalja,
akkor gyakrabban kell tisztitani.




A Fogyoeszkozok Cseréje

Ez a fejezet ismerteti a lampa és a levegGszlirG cseréjének modjat. o A kivetitett kép sotétebbé valik vagy mindsége romlani kezd.
Figyelem
A Iémpa Cseréje o A ldmpa cseréjére figyelmeztetd iizenet az aldbbi idétartam utén jelenik meg,

a kezdeti fényerd és a kivetitett képek mindségének fenntartasa érdekében.
Ha az Aramfogyasztas bedllitisa Normal: kb. 3900 6ra

Ha az Aramfogyasztas bedllitdsa ECO: kb. 4900 6ra

Ideje kicserélni a lampat, ha: @ Beallitasok - Aramfogyasztas 60. oldal

Lampa csereintervalluma

e Megjelenik a kovetkezd iizenet. e Ha a lampa élettartamanak letelte utan tovabb hasznalja a lampat, a lampa
felrobbanasanak veszélye megnovekszik. Ha a csere id6tartamanak letelte utdn
tovabb haszndlja a lampat, a lampa felrobbanasanak veszélye megnévekszik.
Ha megjelenik a lampa cseréjére figyelmeztetS iizenet, a leheté leghamarabb
cserélje ki a lampdt, még akkor is, ha tovabbra is mtikodik.

"Ki kell cserélni a lampat. Lampa beszerzéséhez lépjen kapcsolatba az
Epson kivetité forgalmazdjaval vagy latogasson el a kovetkezé cimre:
www.epson.com.”

e Ne kapcsolgassa ki-be a késziiléket. A gyakori be- és kikapcsolas leroviditheti
a lampa élettartamat.

o A lampa tulajdonsdagaitol és a hasznalat modjatdl fiiggen a ldmpa elsotétiilhet
vagy miukodésképtelenné valhat a cserére figyelmezteté tizenet megjelenése
el6tt. Szikség esetére mindig tartson készenlétben egy tartalék lampaegységet.

Az tzenet 30 masodpercig lathaté marad. A lampa cseréjének médja

A lampat akkor is ki lehet cserélni, ha a kivetit6t felfiiggesztik a

e A lampa visszajelz6je narancssarga fénnyel villog.
mennyezetre.

/\ Figyelmeztetés

e Ha azért kell kicserélnie a lampat, mert mar nem mikodik, akkor lehetséges,
hogy a lampa eltorott. Ha kicseréli a mennyezetre szerelt kivetitében a lampat,
mindig azt kell feltételeznie, hogy a lampa elt6rott, ezért mindig a
lampaburkolat oldaldn 4lljon, soha ne alatta. Ovatosan tévolitsa el a lémpa
burkolatat.

e Soha ne szerelje szét vagy alakitsa at a lampat. Ha atalakitott vagy szétszerelt
lampat helyez be a kivetitObe és hasznal, az tiizet, aramiitést vagy balesetet
okozhat.




A Fogyodeszkozok Cseréje

/\ Vigyazat
A lampa burkolatanak leszerelése el6tt varja meg, amig a lampa eléggé lehtil. Ha

a lampa még forrd, égési- vagy mas sériiléseket okozhat. A fesziiltség
kikapcsolasa utan kb. egy dra hosszat tart, amig a lampa eléggé lehul.

n Miutan kikapcsolta a kivetitét, és kétszer megszdlalt a megerésité
csipogas, huzza ki a tapkabelt.

a Varja meg, amig a lampa megfeleléen leh(l, majd szerelje le a
lampa burkolatat a kivetitd tetején.

Az 1j lampahoz kapott csavarhuzoval vagy csillagfejii csavarhuzoval
lazitsa meg a lampa burkolatdnak rogzitécsavarjat. Utana csusztassa
egyenesen elére a lampa burkolatat és felemelve vegye le.




A Fogyodeszkozok Cseréje

a A fogantyl meghuzasaval vegye ki a régi ldmpat.
Ha a lampa megrepedt, cserélje ki 0j lampara, vagy tovabbi
tanacsokért vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedéssel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

B Szerelje fel az Uj lampat.
Helyezze be az uj lampat a vezetdsin mentén a megfeleld iranyba
ugy, hogy a helyére keriiljon, nyomja meg hatdrozottan, és miutdn
teljesen bent van, huzza meg a két csavart.

a Tegye vissza a lampa burkolatat.



A Fogyodeszkozok Cseréje

Figyelem

e Ugyeljen a lampa biztonsagos felszerelésére. Ha leszereli a lampa burkolatat, a
késziilék biztonsagi 6vintézkedésként automatikusan kikapcsolédik. Ha a
lampa vagy a burkolat visszaszerelése nem megfelels, a késziilék nem
kapcsolédik be.

e A termékben higanyt (Hg) tartalmazo alkatrész van. A kidobassal vagy az
Ujrahasznositassal kapcsolatban tdjékozddjon a helyi rendeletekben. Ne dobja
ki a normal hulladékkal egyiitt.

A lampa ilizemérainak nullazasa

A kivetité rogziti, mennyi ideig miikodtették a lampat, és lizenettel és
visszajelzéssel értesiti a felhasznaldt, ha eljott a lampa kicserélésének ideje. A
lampa kicserélése utan feltétleniil nullazza a Lampa idejének null. beallitast
az Alaphelyzet meniiben.

@ Alaphelyzet - Lampa idejének null. 64. oldal

Csak akkor nulldzza a Lampa iizemdrai beallitdst, ha a lampa ki lett
cserélve. Ellenkezd esetben a lampa cserélési idétartama helyteleniil

keriil kijelzésre.

A levegOsziiro cseréje

A levegosziiro csereintervalluma

Ha az lizenet annak ellenére gyakran megjelenik, hogy megtisztitotta a
levegdsziir6t, akkor cserélje ki a sziirét.

A leveg6sziiro cseréjének modja

A levegszlir6t akkor is ki lehet cserélni, ha a kivetit6t felfiiggeszti a
mennyezetre.

n Miutan kikapcsolta a kivetitst, és kétszer megszdlalt a megerésitd
csipogas, huzza ki a tapkabelt.

a Nyissa fel a leveg6sz(r6 fedelét.

— e~
.




A Fogyodeszkozok Cseréje

B Szerelje ki a leveg6sz(irét.

Fogja meg a levegdsztird fiilét, és huzza egyenesen ki.

a Helyezze be az uj levegésziirét.

Kiviilrél cstsztassa be a leveg6szlir6t, és nyomja be, amig be nem
kattan a helyére.

B Zarja le a levegésziiré fedelét.

A helyi rendeleteknek megfeleléen dobja ki a levegdsziirét.
Sziir6keret: ABS
Sziir6: poliuretan hab
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Fluiggelék



Kiegészito Tartozékok és Fogydeszkozok

A kovetkezd kiegészit6é tartozékok és fogyoeszkozok hasznalhatoak. Sziikség Szamitégépes kébel ELPKCO2

esetén vasarolja meg ezeket. A kiegészitd tartozékok és fogydeszkozok (1,8 m - mini D-Sub15-ts/mini D-Sub 15-tis)
kovetkezd listdja az alabbi datumtdl szamitva érvényes: majus 2011. A

kiegésziték jellemz6i killon értesités nélkiil megvaltozhatnak és a vésarlas Szamitogépes kabel ELPKCO9

helyszinétdl is fugghetnek. (3 m - mini D-Sub15-tls/mini D-Sub 15-tis)

Szamitégépes kabel ELPKC10

(20 m - mini D-Sub15-tls/mini D-Sub 15-t(s)
Opcionalis tartozékok Component video kabel ELPKC19

(3 m - mini D-Sub 15-tis/RCA csatlakoz6édug6x3)

Ezzel a kabellel a kivetit6 komponens vide6” jelforrashoz csatlakoztathato.

Interaktiv egység ELPIUO1

Akkor hasznélja, amikor a szdmitogép altal a kivetitési feliiletre vetitett képerny6n . .
szeretne dolgozni. Mennyezeti ¢sé (450 mm)* ELPFP13

Mennyezeti ¢sé (700 mm)* ELPFP14

A kivetitd magas mennyezetre torténd felszerelésre szolgal.

Dokumentumkamera ELPDCO6/ELPDC11
Konyvek, irasvetité folidk vagy diaképek kivetitésekor hasznalhato.

Puha hordtaska ELPKS63

Puha tdska a kivetitd hordozasahoz.

125 cm-es hordozhaté vetitéernyé ELPSC32
Koénnyen szallithaté kompakt vetitGernyd. (Képarény» 4:3)

Mennyezeti rogzités* ELPMB23
A Kkivetitd mennyezetre torténd felszerelésre szolgal.

* A kivetitd mennyezetre torténé felfiiggesztéséhez specidlis szakértelem

sziikséges. Vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy a
legkozelebbi cimmel, amely megtalalhaté az Epson projektor cimjegyzék lista

150 cm-es hordozhaté vetitéernyé ELPSC27 cimi dokumentumban.

200 cm-es hordozhaté vetitéernyé ELPSC28 @ Epson projektor cimjegyzék lista
250 cm-es vetitéernyé ELPSC29

Hordozhaté legordithetd vetitGernySk. (4:3 képarany) - —
175 cm-es hordozhaté vetitéernyé ELPSC23 FogyoeSZkOZOk
200 cm-es hordozhaté vetitéernyé ELPSC24

225 cm-es hordozhaté vetitéernyé ELPSC25
Hordozhaté legorditheté vetitéernydk. (16:10 képarany)

Ladmpaegység ELPLP67

A haszndlt lampa cserealkatrésze.

Leveg6szir6 ELPAF32

A hasznalt levegsziir6 cserealkatrésze.

150 cm-es hordozhaté vetitéernyd ELPSC30

150 cm-es hordozhaté vetitéernyé ELPSC31
Hordozhaté magneses vetitéerny6k. (4:3 képarany)

Tobb képardnyos vdszon ELPSC26

Hordozhatd, tobb képaranyos vészon.




Képernyoméret és kivetitési tavolsag

Kivetitési tavolsag (EB-W02/EB-W01 esetén)

%

x

@ Kivetitési tdvolsag

@ Tavolsag a lencse kdzepe és a kivetitett kép alja kozott

(vagy mennyezeti felfliggesztés esetén a kivetitett kép alja kozott)

@ Alencse kézéppontja

Mértékegység: cm

(1
4:3 képernyéméret Minimum (Széles) - maximum (2
(Tele)
60" 120x91 190 - 229 -13
70" 142x107 222 - 267 -15
80" 160x120 255 - 306 -17
100" 200x150 319 - 383 -22
150" 300x230 480 - 577 -33
200" 410x300 641 -770 -44
280" 570 x 430 898 - 1079 -61
Mértékegység: cm
(1
16:9 képernyéméret Minimum (Széles) - maximum (2
(Tele)
35" 78x44 99 - 120 -4
40" 89x50 114 - 137 -5
50" 110x62 143 - 172 -6
60" 130x75 172 - 208 -8
70" 155x87 202 - 243 -9
80" 180x100 231-278 -10
100" 220x120 289 - 348 -13
150" 330x190 435 -523 -19
200" 440x250 582 - 699 -26
310" 690 x 390 903 - 1084 -40

(1)
4:3 képernySméret Minimum (Széles) - maximum 2]
(Tele)
30" 61x46 94 -113 -7
40" 81x61 126 - 152 -9
50" 100x76 158 - 190 -11




Képernyomeéret és kivetitési tavolsag

Mértékegység: cm

(1)
16:10 képernyéméret Minimum (Széles) - maximum 2]
(Tele)

35" 76x47 97 - 117 -7
40" 86x54 111-134 -8
50" 110x67 139 - 168 -10
60" 130x81 168 - 202 -12
80" 170x110 225-270 -15
100" 220x130 281 - 338 -19
150" 320x200 424 - 509 -29
200" 430x270 566 - 680 -38
320" 690 x 430 907 - 1089 -62

Kivetitési tavolsag (EB-X14G/EB-X02 esetén)

{/

@) Kivetitési tavolsag
@ Tavolsig a lencse kozepe és a kivetitett kép alja kozott
(vagy mennyezeti felfiiggesztés esetén a kivetitett kép alja kozott)

@ A lencse kézéppontja

Mértékegység: cm

(1)
4:3 képernySméret Minimum (Széles) - maximum 2]
(Tele)
30" 61x46 89 - 107 -5
40" 81x61 119 - 143 -7
50" 100x76 150 - 180 -8




Képernyomeéret és kivetitési tavolsag

(1
4:3 képernyéméret Minimum (Széles) - maximum (2]
(Tele)
60" 120x91 180 - 217 -10
80" 160x120 241 - 290 -14
100" 200x150 302 - 363 -17
150" 300x230 454 - 546 -25
200" 410x300 607 - 729 -34
250" 510x380 759 -912 -42
300" 610x460 912 - 1095 -51
Mértékegység: cm
(1
16:9 képernyéméret Minimum (Széles) - maximum (2]
(Tele)

30" 66x37 97 - 117 1
40" 89x50 130 - 156 1

50" 110x62 163 - 196 1
60" 130x75 196 - 236 1
80" 180x100 263 - 316 2
100" 220x120 329 - 396 2
150" 330x190 495 - 595 3
200" 440x250 661 - 794 5
250" 550x310 827 - 994 6
275" 610x340 910 - 1093 6

Kivetitési tavolsag (EB-S02/EB-S01 esetén)

{/

@) Kivetitési tavolsag

@ Tavolsig a lencse kozepe és a kivetitett kép alja kozott

(vagy mennyezeti felfiiggesztés esetén a kivetitett kép alja kozott)

@ A lencse kézéppontja

Mértékegység: cm

(1) (2]
4:3 képernySméret Minimum (Széles) - maximum .
(Széles)
(Tele)
30" 61x46 88-119 -5
50" 100x76 147 - 200 -8
60" 120x91 177 - 240 -10




Képernyomeéret és kivetitési tavolsag

(1) (2]
4:3 képernySméret Minimum (Széles) - maximum ,
(Tele) (Széles)
70" 142x107 207 - 280 -12
80" 160x120 237 - 321 -13
100" 200x150 297 - 401 -17
150" 300x230 446 - 603 -25
200" 410x300 595 - 805 -33
Mértékegység: cm
(1) (2]
16:9 képernyéméret Minimum (Széles) - maximum .
(Tele) (Széles)
30" 66x37 96 - 130 1
50" 110x62 161 - 218 1
60" 130x75 193 - 262 2
70" 155x87 226 - 306 2
80" 180x100 258 - 349 2
100" 220x120 323 -437 3
150" 330x190 486 - 657 4
200" 440x250 649 - 877 5




Tamogatott monitorok

Tamogatott Felbontasok

Szamitoégép jelek (analog RGB)

EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-WO01 tipushoz

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (képpont)
VGA 60/72/75/85 640x480
SVGA 56/60/72/75/85 800x600
XGA 60/70/75/85 1024x768
WXGA 60 1280x768
60 1360x768
60/75/85 1280x800
WXGA+ 60/75/85 1440x900
SXGA 70/75/85 1152x864
60/75/85 1280x1024
60/75/85 1280x960
SXGA+ 60/75 1400x1050
WSXGA+1, 2 60 1680x1050
UXGA 60 1600x1200
MAC13" 67 640x480
MAC16" 75 832x624
MACI19" 75 1024x768
59 1024x768
MAC21" 75 1152x870

*1 csak EB-WO02/EB-WO01 esetén.

*¥2  Csak akkor kompatibilis, ha a Széles értéket valasztotta ki a Felbontas
bedllitashoz a Konfiguraci6 meniben.

EB-S02/EB-S01 tipus esetén

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (képpont)

VGA 60/72/75/85 640x480
SVGA 56/60/72/75/85 800x600
XGA 60/70/75/85 1024x768
WXGA 60 1280x768
60 1360x768

60/75 1280x800

WXGA+ 60 1440x900
SXGA 70/75 1152x864

60 1280x1024

60 1280x960

SXGA+ 60 1400x1050
MAC13" 67 640x480
MACI16" 75 832x624
MAC19" 75 1024x768
59 1024x768

MAC21" 75 1152x870

A Kkivetités valdszintileg akkor is miikodni fog, ha a fentiekben fel nem
sorolt jelet taplalnak be. Viszont lehetséges, hogy nem minden funkcié

hasznalhato.

Komponens video

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (kép-
pont)
SDTV (4801) 60 720x480
SDTV (5761) 50 720x576




Tamogatott monitorok

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (kép-
pont)
SDTV (480p) 60 720x480
SDTV (576p) 50 720x576
HDTYV (720p) 50/60 1280x720
HDTYV (1080i) 50/60 1920x1080

Kompozit videojel (csak EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02 esetén)

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (kép-
pont)
TV (NTSC) 60 720x480
TV (SECAM) 50 720x576
TV (PAL) 50/60 720x576




Miiszaki adatok

Kivetito Altalanos Miiszaki Adatok

Termék neve EB-X14G EB-W02 EB-X02 EB-S02 EB-W01 EB-S01
Méretek 295 (szélesség) x 79 (magassig) x 228 (mélység) mm

LCD-képernyé mérete 0,55" 0,59" széles 0,55" 0,55" 0,59" széles 0,55"
Kijelzési médszer Poliszilikonos TFT akt{v matrix

Felbontas 786 432 képpont 1 024 000 képpont 786 432 képpont 480 000 képpont 1024 000 képpont 480 000 képpont

XGA (1024 (széles- | WXGA (1280 (széles- | XGA (1024 (széles- SVGA (800 (széles- | WXGA (1280 (széles- | SVGA (800 (széles-
ség) x 768 (magassag) | ség) x 800 (magassdg) | ség) x 768 (magassag) | ség) x 600 (magassag) | ség) x 800 (magassag) | ség) x 600 (magassig)

képpont) x 3 képpont) x 3 képpont) x 3 képpont) x 3 képpont) x 3 képpont) x 3
Fokusz beallitasa Manuélis
Nagyitds beallitasa Kézi (kb.1:1,2) Kézi (kb.1:1,2) Kézi (kb.1:1,2) Digitalis (kb.1:1,35) Kézi (kb.1:1,2) Digitalis (kb.1:1,35)
Lampa UHE lampa, 200 W, modellszém: ELPLP67
Max. audio teljesitmény 1w 1w 1w 1w 2w 2W
Hangsz6ré 1
Aramellatas 100 - 240 V AC+10% 50/60 Hz 2,9 - 1,3 A
Aramfo- | 100-120V tarto- Miikodés: 283 W
gyasztas | manyban Készenléti aramfelvétel (Kommunikacié be): 2,9 W
Készenléti aramfelvétel (Kommunikdacio ki): 0,36 W
220-240V tarto- Mikodés: 270 W
manyban Készenléti aramfelvétel (Kommunikdacio be): 3,3 W
Készenléti aramfelvétel (Kommunikdacio ki): 0,47 W
M(ik6dési magassag Tengerszint feletti magassdg 0 - 2286 m
Uzemi hémérséklet 5 - 435 °C (nincs kondenzacid)
Tarolasi hémérséklet -10 - +60°C (nincs kondenzacid)
Témeg Kb. 2,3 kg

Csatlakozé6k Computer bemeneti port 1 Mini D-Subl5-tlis (csatlakozohiively)




Miiszaki adatok

Video port*1 RCA tiis jack

S-Video port*1

Mini DIN 4-t{s
RCA tilis jack x 2

Audio Input port*!
USB(TypeB) port*2
*1 csak EB-X14G/EB-WO02/EB-X02/EB-S02.

RS N [ G e —Y

USB csatlakoz6 (B tipus)

*2 Tamogatja az USB 2.0 szabvanyt. Az USB-portok azonban nem feltétleniil mikodnek egylitt minden USB-szabvanyt tdmogatd eszkozzel.



Miiszaki adatok

Délésszog

3o°j% Qsm
| | |

Ha 30°-nal nagyobb délésszogben hasznalja a kivetit6t, az megsériilhet és balesetet okozhat.




Klilsé Megjelenés
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A lencse kozéppontja

A lencse kozéppontja és a felfiiggesztékonzol rogzitési pontja kozotti tavolsag
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Mértékegység: mm



Szoszedet

Ez a fejezet roviden elmagyardzza az Gtmutaté egyéb részében magyarazat nélkiil szereplé bonyolultabb kifejezések jelentését. A részletekrdl lasd a kereskedelmi
forgalomban beszerezheté kiadvanyokat.

Frissitési gyak. A Kkijelz6 fény-kibocsaté eleme csak rendkiviil rovid ideig képes fenntartani az allandé6 fényerdt és szint. Ezért a képet masodpercenként nagyon
sokszor le kell tapogatni a fény-kibocsat6 elem frissitése érdekében. A frissitési miiveletek masodpercenkénti szamat frissitési aranynak nevezziik, és
hertzben (Hz) fejezziik ki.

HDTV A High-Definition Television réviditése, azokra a nagy felbontast rendszerekre vonatkozik, amelyek megfelelnek a kovetkezd feltételeknek.

o Fiiggdleges felbontés legalabb 720p vagy 1080i (p = Progressziv?, i = Viltottsoros™)
o 16:9 képarényu™ képernyé

Képarany A kép hossza és magassaga kozotti arany. A 16:9 vizszintes:fiigg6leges képaranyu képernydk - pl. a HDTV képerny6k - szélesvasznu képernyéként
ismertek. Az SDTV és a legtobb szamitégépmonitor 4:3 képaranyban vetit.

Komponens video Szétvélasztott luminancia- (Y) és kék-minusz vilagossagjelet (Cb vagy Pb), valamint voros-minusz (Cr vagy Pr) vilagossagjelet tartalmazé modszer.

Kompozit videojel Olyan moédszer, amely az egyetlen kabelen valé atvitel érdekében a luminancia- és szinkomponenst egyesiti a videojelben.

Kontraszt A kép fényes és sotét teriileteinek relativ fényereje novelhetd vagy csokkenthetd, hogy a szoveg és az abrak vilagosan elkiiloniiljenek, vagy hogy

lagyabb megjelenést nyerjenek. A kép ezen tulajdonsagdnak allitasat kontraszt bedllitasnak nevezziik.

Progressziv Egyszerre egy képernyd informacioit vetiti ki, egyetlen képkocka képét jelenitve meg. Bar aletapogatott sorok szaima azonos, aképek villodzasa kisebb
lesz, mivel az informaciémennyiség a valtottsoros megjelenitéshez képest a kétszeresére nétt.

Savtartas A szamitogépekrol érkezd jelek adott frekvencidval rendelkeznek. Ha a kivetitd frekvenciaja nem illeszkedik ehhez a frekvencidhoz, akkor a képek
mindsége gyenge lesz. Azt a folyamatot, amely sszehangolja ezen jelek frekvencidjat (a jelek cstcsértékeinek szamat), savtartasnak nevezziik.
Megfelel6 savtartas nélkiil széles fiiggéleges csikok jelennek meg a jelben.

SDTV A Standard Definition Television réviditése, azokra a szabvanyos televizios rendszerekre vonatkozik, amelyek nem felelnek meg a HDTV® nagy
felbontasu televizio feltételeinek.

SRGB Nemzetkozi szabvany szinintervallumokhoz, amelyet tigy alakitottak ki, hogy a videoberendezéssel visszaadott szinek konnyen kezelhet6ek legyenek
a szamitdgépes operacios rendszereken és az interneten. Ha a csatlakoztatott forras rendelkezik sSRGB tizemmaddal, akkor allitsa a kivetit6t és a
csatlakoztatott jelforrast sSRGB tizemmodba.

SVGA Szabvanyos méretii képerny6 800 (vizszintes) x 600 (fiigg6leges) pont felbontassal.

S-Video A jobb képmindség érdekében szétvalasztott luminancia (Y) - és szinkomponenst (C) tartalmazé videojel.

SXGA Szabvanyos méretti képerny6 1280 (vizszintes) x 1024 (fiigg6leges) pont felbontassal.

Szinkron A szamitogépekrdl érkezé jelek adott frekvencidval rendelkeznek. Ha a kivetitd frekvencidja nem illeszkedik ehhez a frekvenciahoz, akkor a képek

mindsége gyenge lesz. Azt a folyamatot, amely 6sszehangolja ezen jelek fazisait (a jelek egymashoz viszonyitott csticsértékeit és fazisminimumait)
szinkronizalasnak nevezziik. Ha a jelek nincsenek szinkronizalva, akkor villogas, életlenség és vizszintes interferencia kovetkezhet be.

Valtottsoros A képerny6n torténd megjelenitéshez sziikséges adatokat minden masodik sor elkiildésével tovabbitja, a kép fels6 részétdl lefelé haladva. A kijelzés
nagyobb val6szintiséggel vibral, ugyanis a kép minden masodik sorral keriil kijelzésre.




Szészedet

VGA

Szabvanyos mérett képernyd 640 (vizszintes) x 480 (fiigg6leges) pont felbontdssal.

XGA

Szabvanyos méretli képernyd 1024 (vizszintes) x 768 (fligg6leges) pont felbontassal.




Altalanos Megjegyzések

Minden jog fenntartva. A jelen kiadvany semelyik része sem reprodukalhato, tarolhat6
visszakeresd-rendszerben vagy vihet6 at barmiféle eszkozzel, elektronikusan,
mechanikusan, fénymasolassal, felvétellel vagy barmilyen mas médszerrel a Seiko
Epson Corporation el6zetes irasbeli engedélye nélkiil. A dokumentum tartalmanak
felhasznalasara vonatkozdan nem vallalunk felel6sséget. A szerzé nem vallal
feleldsséget a kézikonyv tartalmanak hasznalatabol fakad¢ feltételezett karokért.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem barmely leanyvallalata nem véllal felelsséget a
termék megvésarléjanak vagy harmadik félnek olyan karaért, veszteségéért, koltségéért
vagy kiaddsaért, amely a kovetkezOkbdl szarmazik: baleset, a termék nem
rendeltetésszer(i vagy helytelen haszndlata, a termék jogosulatlan mddositasa, javitisa
vagy megvéltoztatasa, illetve (az Egyesiilt Allamok kivételével) a Seiko Epson
Corporation lizemeltetési és karbantartasi utasitasainak nem pontos betartasa.

A Seiko Epson Corporation nem vallal felel6sséget az olyan karokért és problémakért,
amelyek a Seiko Epson Corporation altal Eredeti Epson terméknek, vagy az Epson éltal
jovahagyott terméknek nem mindsitett kiegészit6k vagy fogydeszkozok haszndlatabol
szarmaznak.

A kézikonyv tartalma minden tovabbi tajékoztatas nélkiil keriilhet frissitésre vagy
modositésra.

A kézikoényvben talalhato illusztraciok killonbozhetnek a kivetit6tol.

vonatkozhat a Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP,
Windows Vista és a Windows 7 rendszerekre, és a Windows tobb verzidjara
vonatkozd utalds szerepelhet a Windows megnevezés elhagyasaval (példaul
Windows 98/Me/2000/XP/Vista).

Mac OS X 10.3.x
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x

Ebben az utmutatéban az operdcids rendszerek a kovetkezéképpen
szerepelnek: Mac OS X 10.3.9, Mac OS X 10.4x, Mac OS X 10.5.x és Mac
OS X 10.6.x. Tovabba az operacios rendszerekre vonatkozhat az dsszefoglalo
Mac OS kifejezés.

A jelolésekrol

Microsoft® Windows® 98 operaciés rendszer
Microsoft® Windows® Me operacios rendszer
Microsoft® Windows® 2000 operacids rendszer
Microsoft® Windows® XP operacios rendszer
Microsoft® Windows Vista® operacios rendszer
Microsoft® Windows® 7 operacios rendszer

Ebben az utmutatéban az operacids rendszerek a kovetkezOképpen
szerepelnek: Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP,
Windows Vista és Windows 7. Tovabba a Windows 0Osszefoglalé név

Altalanos Megjegyzés:

Az IBM, DOS/V és az XGA az International Business Machines Corp védjegyei vagy
bejegyzett védjegyei.

A Macintosh, Mac, Mac OS és iMac az Apple Inc. védjegyei.

A Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, PowerPoint és a Windows log
a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesiilt Allamokban és/
vagy mds orszagokban.

Az itt hasznalt egyéb terméknevek az azonositds céljat szolgaljak, és elé6fordulhat, hogy
tulajdonosaik védjeggyel védték azokat. Az Epson ezekkel a védjegyekkel kapcsolatban
semmiféle jogra nem tart igényt.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2011. All rights reserved.



Targymutato

A BLESSEG ovomrvunrerreerirereeeesessesessesssssssess s sssseees 58 J
, N o 121 15) R 20, 62 )
A lz}mpa Esere]'ene'lf modja s 82 Elsé allithaté 14b ... 10 Jel menii e 59
A lampa tizemidejének nullazasa .............. 64 ESC/VP21 54 Jelszavas védelem .......c.ccooveccueirinenccncnnnnne. 50
A levegbszlir$ csereintervalluma ............... 85 E-Zoom 46 Jelszavas védelem matrica ......c.cooeveeceenee 50
A leveg6szir cseréjének modja ................ 85
A/V NEMIAS oo, 4 F K
Alaphelyzet menil ......cccooeceuvvvecrreerrencennn. 64 . .
Alaphelyzetbe mind ........ccccccccceeeeceerrorrnneen 64 Fehér felitlet ......ooovvieinnnncccirrcceee 39 ECIP TIEIIL ovvserrnmissem s 40 Zg
Alkatrészek nevei és funkcioi .o, 10 Felbontas ......ccceeeeeeeeeeeeeceeeeeeeenes 63 Kefpar any t """"""""""""""""""""" ’ 2
AlVO MO ... 62 Felhasznald 10goja v 48 CPETTIVOMEIEL st
Aramfogyasztds ......coemreomrenrernrerneesneinniennes 61 Felhaszndloi gomb ..cvvvvvvvvvvevv 61 Kereszt v Ly mmm— 40
Arnyalat ..o 58 Felhasznidloi log6 védelme ......vvvvvvvvvvvee 50 ECSZT?ICU ulzemmod """""""""""""""""" ?i
: . zelopanel ...
Aut' trapézkorrekCIé ................................. 60 Fel’lyeI'O .......................................................... 58 Kle'eTZ('O)’pane 62
Automatikus beallitdS oo 59 Fenyl’<ep s 39 Ki]'eIZ(’S hattere """"""""""""""""""""""""""" 6
Automatikus fﬁggéleges trapézkorrekcié FOgYOeSZkOZOk ............................................. 88 K‘J t’t LT T 62
60 Fékuszald gyﬁrﬁ ......................................... 10 IVETITES et
---------------- :--------,--:-.-.l-.-.,-.-,.-.-.-.-.-.------------------------ , Kivetité felﬁletének tisztitésa SSSUUUTUTTUTT 80
Automatlkus lrlszallltas ........................ 39, 59 FOI‘I'aS ............................................................. 63 K f' L., . 56
Az elemek CSEréje ...ommmmrvrmiviminmmmnrrrrrrrrnnnns 17 Forrds keresése .........coervneernivcrcenencuennn. 28 ONUGUIACIO MEMLL woocvvvsrevnsrenmsersssnssenneees
Freeze ... 44 KONMIASZL oo >8
B Frissitési gyakorisag .........c.cocoeovvneerenenecnes 63 L
Bedllitdsok menil oot 0 H Lab-AIHASTKAT oo 10
Bekapcsolasvédelem ........c.cccceeeueurinivenecnee. 50 L4 burkolat 11
Bemeneti jel ............................................ 60’ 63 Hanger6 ........................................................ 6]. ?mpa ur .0 AL e
Bemutatl .....ccoceveeeeeeneereeeeeineireeereieeeeeene 39 Hangerd gomb ... 14 Le}mpa ceeremn te.r,v alluma L 82
Betép kapcsolé ............................................. 62 HétSé lébak --------------------------------------------------- 12 L?mpa ?Zem]"delj.enek nullazasa ................. 85
HASO VEHHEST v 20 LAMPa UZEMOTAL ovvvvvsvsvsvrsvrsvrnsnes 63
D Hatso vetitést vetitovaszon ........c.cceeenee. 20 Lampi V{ss’za!e120)<:,, D 67
HATUL coovnerrevneeeesmeeeesssssseessssesseessesseeens 62 Leveg kifuvé szellozOnyilds .......coovvvoe..e 10
Dinamikus .....ccvveveueivincerrnicenceecenne 39 Hémérséklet visszajelzé 67 Levegdsziiro és levegdbeszivo szell6z6nyilas
Dokumentumkamera ........c.ccecveeereecurencnnne 88 HISZEASA v 80
I
E M
) ) Induld képernyd ........ccccvvevecuvnccrcunenccnnen. 62
Egérmutato ......coovvviiviiiiiiiicicccee, 47 Informécié menii ... 63 Mennyezet .......cocvvviiviiiininiiininiiiis 20, 62



Targymutaté

MONItOTOK .voveereeieriesiesieesesseesees e, 93 SPOTT evveervereeeeerssessssee e 39 UZENEL oot 62
MOZI oo 39 SRGB .o 39
MULALS .o 44 SUGO fUNKCIO ...veeeieeecae, 66 V
Ml}ta"to filak]a ................................................ 61 S—\,hd,ec’) Rort ................................................. 12 Vezérlés zérolasa 52,61
MUKOAES ...t 62 SZAMItOZEDP POIt ..ooveeeeecriiieecicreieieeenee 11 o AL T ek iy
i i LA Vezeték nélkiili egér funkcid ..........oeeueeeeee 47
Miiszaki adatok .........ceceeeereveereveeeereeerenene. 95 SzinhOmMErséKlet ........ccovvvrevierevivreiereierennns 58 .
3 Video POrt ..c.coeeeecerieecieirireceerreecieens 11
SZINKION ..o 59 1.
) ) e Videojel ... 60, 63
N Szinkroninformacid ..........ccceceeveveeiereenennn. 63 Visszaielzd
A iSSZAJElZOK .eveeeeriiiir e 67
N . SZINMOAA ..o, 38, 58
AZY MAZASSAZ .evevenrererrrreninreeeresieneesese s 62 , . .
Naovits SZINMOAAOSIAS ..ocvevereeeerereieeeeeeeeeene 59
AGYILAS v 61 Szintelitettsé =3
Nagy{t6/KicSInyits Gyrth —.ooowrroererrre 10 ZINtElItEttSEG ..ooveueerirecicirieccercceeeee
NYELV ot 62 T
(0] TADLA oo 39
Opcionalis tartozékok ..........ccoocecuvicuviunnce 88 Te}mogafott,mo‘mm{rok o o3
Tapfesziiltség visszajelzdje ........cccovuverrunennee. 67
P Tapkabel bemenet .......ccccccoveveerinenccrninecnes 11
Tarolasi hémérséklet ..........oeevvnivreeerennnnn. 95
POZICIO oo eeeeeneeens 59 Tavoli vevOkeészUulék ..oovimmriieeiisiii, 10, 11
Problémamegoldas ... 67 TAVOISAG oo 89
Progressziv ..., 60 TAVVEZOTLO et eeeene 15
Teljes ZArolas .......cooveeuvvevccrrnecreireneceennne 52
Q TeSZtAbra ....coocveveeereeereeeeeeeeee e 61
QUICK COINET eeveeoeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeoeeeeeeoonn 60 TASZLILAS weoveeeiteeeeteeeee e 80
Trapézkorrekcio .......ooovvvvvvvivevnenineneenes 60
R Talmelegedés ........cooveveernevccnninccrnecnes 68
Részletes menil .......ccceeveeevevereeereiereeereeene, 62 U
Rogzitépontok (mennyezetre) ................... 12
USBType B oo, 62
S USB(TypeB) port ....cccoveerveeerrecerrecennne 12
SAVEATTAS veeeeeieeiecieceeeeeee e 59 U
Source Search .......ccoeveevievenieieeeeee, 13

Uzemi hOmErséklet ......oovveveeeeeeererereerennn, 95



	Az Útmutatóban Használt Jelölések
	Tartalomjegyzék
	Bevezetés
	A Kivetítő Jellemzői
	A funkciók felsorolása modellek szerint
	Gyors és egyszerű telepítés, vetítés és tárolás
	Csatlakoztatás USB-kábellel és kivetítés (USB Display)
	A kivetítő elmozdításakor automatikusan korrigálja a kivetített kép torzulását (csak EB-X14G/EB-W02/ ...

	Hasznos funkciók képek kivetítéséhez
	A kivetített kép tartalmának megnövelése széles (WXGA) képernyőn (csak EB-W02/EB-W01 esetén)
	A távvezérlő hatékony használata
	Bővített biztonsági funkciók


	Alkatrészek nevei és funkciói
	Előlap/Tető
	Hátul
	Alaplemez
	Kezelőpanel
	Távvezérlő
	A távvezérlő elemeinek cseréje
	A távvezérlő hatótávolsága



	A kivetítő előkészítése
	A kivetítő telepítése
	Telepítési módszerek
	Felszerelési módszerek

	Vászonméret és hozzávetőleges vetítési távolság

	Eszközök csatlakoztatása
	Számítógép csatlakoztatása
	Jelforrások csatlakoztatása


	Alapfunckiók használata
	Képek kivetítése
	Telepítéstől kivetítésig
	Automatikusan észleli a bejövő jeleket és megváltoztatja a kivetített képet (Forrás keresése)
	Átváltás a kiválasztott képre a távvezérlő használatával
	Vetítés USB Display segítségével
	Rendszerkövetelmények
	Csatlakozás az első alkalommal
	Eltávolítás


	Kivetített képek beállítása
	A trapéztorzítás korrigálása
	Automatikus korrekció
	Manuális korrekció

	A kép méretének beállítása
	A kép pozíciójának beállítása
	A vízszintes dőlésszög beállítása
	Fókuszbeállítás
	Szabályozza a hangerőt
	A kivetítési minőség kiválasztása (A Színmód kiválasztása)
	Az Automatikus íriszállítás beállítása
	A kivetített kép képarányának megváltoztatása
	A módosítás módjai
	A képarány módosítása



	Hasznos funkciók
	Vetítési funkciók
	Kép és hang ideiglenes elrejtése (A‍/‍V némítás)
	A kép kimerevítése (Freeze)
	Mutató funkció (Mutató)
	A kép egy részének kinagyítása (E-Zoom)
	A távvezérlő használata az egérmutató működtetésére (Vez.nélk. egér)
	Felhasználó logójának mentése

	Biztonsági Funkciók
	A felhasználók kezelése (Jelszavas védelem)
	A Jelszavas védelem típusai
	Jelszavas védelem beállítása
	Jelszó beírása

	A működés korlátozása (Vezérlés zárolása)
	Lopásgátló Zár
	A biztonsági kábel felszerelése


	Megfigyelés és vezérlés
	ESC‍/‍VP21 parancsok
	Tegye a következőket
	Parancslista
	Kommunikációs protokoll



	Konfiguráció menü
	A Konfiguráció menü használata
	A Funkciók Felsorolása
	Konfigurációmenü-táblázat
	Kép menü
	Jel menü
	Beállítások menü
	Részletes menü
	Információ menü (csak a kijelzés)
	Alaphelyzet menü


	Hibaelhárítás
	A Súgó használata
	Problémamegoldás
	A visszajelzők leolvasása
	Ha a visszajelzők nem nyújtanak támpontot
	A képekkel kapcsolatos problémák
	Nincs kép
	A mozgóképek nem jelennek meg (csak a mozgókép helye lesz fekete)
	A kivetítés automatikusan leáll
	Megjelenik a Nem támogatott. üzenet.
	Megjelenik a Nincs jel üzenet.
	A kép elmosódott, életlen vagy torz
	Interferencia vagy torzulás látszik a képeken
	A kép csonka (túl nagy) vagy kicsi, vagy a nézőpont nem megfelelő
	A kép színei nem helyesek
	Sötét a kép

	A kivetítés megkezdésekor felmerülő problémák
	A kivetítő nem kapcsolódik be

	Egyéb problémák
	Nem hallható hang, vagy a hang túl halk
	A távirányító nem működik
	Meg kívánom változtatni az üzenetek és a menük nyelvét



	Karbantartás
	Tisztítás
	Kivetítő felületének tisztítása
	A Lencse Tisztítása
	A levegőszűrő tisztítása

	A Fogyóeszközök Cseréje
	A lámpa cseréje
	Lámpa csereintervalluma
	A lámpa cseréjének módja
	A lámpa üzemóráinak nullázása

	A levegőszűrő cseréje
	A levegőszűrő csereintervalluma
	A levegőszűrő cseréjének módja



	Függelék
	Kiegészítő Tartozékok és Fogyóeszközök
	Opcionális tartozékok
	Fogyóeszközök

	Képernyőméret és kivetítési távolság
	Kivetítési távolság (EB-W02/EB-W01 esetén)
	Kivetítési távolság (EB-X14G/EB-X02 esetén)
	Kivetítési távolság (EB-S02/EB-S01 esetén)

	Támogatott monitorok
	Támogatott Felbontások
	Számítógép jelek (analóg RGB)
	Komponens video
	Kompozit videojel (csak EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02 esetén)


	Műszaki adatok
	Kivetítő Általános Műszaki Adatok

	Külső Megjelenés
	Szószedet
	Általános Megjegyzések
	A jelölésekről
	Általános Megjegyzés:


	Tárgymutató

