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Simboli v Teh Navodilih
e Varnostno oznacevanje
V dokumentaciji in na projektorju so grafi¢ni simboli, ki ponazarjajo, kako napravo uporabljati varno.
Prosimo, da se poucite, kaj ti opozorilni simboli pomenijo, in da jih upostevate, sicer se utegnete poskodovati ali okvariti opremo.
A OPOZOI"“O Ti simboli oznacujejo informacije, ki jih morate upostevati, sicer utegnete z nepravilno uporabo povzrociti poskodbe ali celo smrt.
A Previdno Ti simboli oznacujejo informacije, ki jih morate upostevati, sicer utegnete z nepravilno uporabo povzrociti poskodbe ali okvaro opreme.

e Splosno informacijsko oznacevanje

Pozor Oznacuje postopke, ki lahko povzrocijo $kodo ali poskodbo, ¢e niste dovolj previdni.
Oznacuje dodatne podatke in vsebine, ki so lahko koristne za dolo¢eno temo.

- Oznacuje stran, kjer lahko najdete podrobne podatke o doloc¢eni temi.

»

Oznacuje, da se razlaga za pod¢rtano besedo ali besede pred tem simbolom nahaja v slovarju izrazov. Glejte poglavje "Dodatek" v "Slovar".
@ "Slovar" str.97

[Ime] Oznacuje imena gumbov na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plo$¢i.
Primer: gumb [Esc]

Ime menija Nakazuje elemente menija Konfiguracije.
Primer:

Izberite "Svetlost" iz menija Slika.

Slika - Svetlost
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Uvod

To poglavje razlaga lastnosti projektorja in nazive posameznih delov.



Lastnosti Projektorja

Seznam funkcij glede na model

Funkcije na voljo so odvisne od uporabljenega modela. V spodnji tabeli najdete seznam funkcij, ki so na voljo za posamezni model.

Funkcija EB-X14G EB-WO02 EB-X02 EB-S02 EB-WO1 EB-S01

Avto Keystone - navp J/ / J/ - -

v
Keystone - vodor. / - - - - -
v

Quick Corner




Lastnosti Projektorja

Hitra in preprosta namestitev, projiciranje in Uporabne funkcije za projiciranje slik
shranjevanje
Povecanje projicirane vsebine na Sirokem (WXGA) zaslonu (samo
e Vklopite in izklopite projektor s preprostim priklopom, ali odklopom. EB-W02/EB-W01)
e Projicirajte na velike zaslone s kratke razdalje.
e Opravite preproste prilagoditve visine z eno roéico. Pri racunalniku z 16:10 WXGA Sirokim LCD 4:3(XGA)  16:10(WXGA)
e Ker ohlajevanje ni potrebno, ga lahko preprosto pospravite. f:;ﬁzgi’5;(1;25;2221::131?;;2‘;:1::;?6 i EEIII==- -::_='
druge zaslone za prikazovanje pokrajin. — =l 4 E\:E/
. e e . . @ "Spreminjanje razmerje gledi$¢a projicirane : ] “iw BL
Povezava s kablom USB in projiciranje (USB Display) dlike " str.39 ' | :

Ce preprosto prikljucite prilozen kabel USB,
lahko projicirate slike z zaslona ra¢unalnika brez 1< =
racunalniskega kabla. | )

@ "Projiciranje z USB Display" str.28

Kako izkoristiti daljinski upravljalnik

Z daljinskim upravljalnikom lahko opravljate funkcije kot je povecava dela
slike. Daljinski upravljalnik lahko prav tako uporabite kot kazalec med

Zaznavanje premikov projektorja in samodejno popravljanje predstavitvami ali kot misko za racunalnik.
popacenja slike (samo EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02) @ "Funkcija kazalca (Kazalec)" str.43
Ta projektor samodejno popravi navpi¢no popacenje keystone, ki se pojavi @ "Povecanje dela slike (E-Zoom)" str.45

pri spreminjanju lege ali premikanju projektorja. @ "Uporabite daljinski upravljalnik za vodenje kazalca miske(Brezzi¢na

@ "Samodejno odpravljanje" str.32 miska)" str.46

» « D Izboljsane varnostne funkcije
e Zascita z geslom za omejevanje in nadzor uporabnikov

Ce nastavite geslo, lahko omejite uporabo projektorja.
@ "Upravljanje uporabnikov (Zasc¢ita z geslom)" str.49




Lastnosti Projektorja

e Zaklep omeji uporabo gumbov na nadzorni plosci
To funkcijo lahko uporabite tudi, ¢e Zzelite prepreciti spreminjanje
nastavitev projektorja brez dovoljenja, npr. na prireditvah, v Soli ipd.
@ "Omejevanje delovanje (Zaklep delovanja)" str.51

e Opremljen z raznimi napravami proti kraji
Ta projektor je opremljen z naslednjimi varnostnimi napravami proti
kraji.
e Varnostna reza
e Varovana tocka namestitve kabla
@ "Zaklep proti kraji" str.52



Nazivi in funkcije delov

Vse funkcije v tem priro¢niku so obrazlozene, ¢e ni drugace navedeno, z
uporabo ilustracij EB-W02.

Ime

Funkcija

Spredaj/Zgoraj

EB-S02/EB-S01

Uporaba gumba za
odpiranje in zapiranje
pokrova lece

Uporabite gumb za odpiranje ali zapiranje lece.

Rodica za nastavitev
noge

S potiskom rocice za nogo podalj$ate in zloZite prednjo
nastavljivo nogo.
@ "Prilagodite polozaj slike" str.36

Prednja nastavljiva
noga

Pri postavitvi na povrsino kot je miza, podaljsajte nogo, da
s tem prilagodite poloZaj slike.
@ "Prilagodite polozaj slike" str.36

Odpiranje/zapiranje
pokrova lece

Zaprite, ko ne uporabljate projektorja, da zas¢itite leco.

/\ Previdno

Med projiciranjem ne zapirajte pokrova.

Oddaljen sprejemnik

Sprejema signale daljinskega upravljalnika.

(o

Obroc¢ za ostrenje

Prilagodite ostrino slike.
@ "Kako popraviti ostrino"” str.37

®

Obroc za povecavo
(samo EB-X14G/EB-
W02/EB-X02/EB-W01)

Prilagodite velikost slike.
@ "Prilagodite velikost slike" str.36

Ime

Funkcija

Odprtina za zragenje

/\ Previdno

Med projiciranjem ne nastavljajte obraza ali rok v
blizino odprtine za zracenje, hkrati pa v bliZzino ne
postavljajte predmetov, ki se lahko zvijejo ali po-

Odprtina za zracenje se uporablja za notranje hlajenje
projektorja.

$kodujejo zaradi toplote iz bliznje odprtine.

(0]

Odprtina za dovod
zraka
(zraéni filter)

Sprejema zrak za notranje hlajenje projektorja.
@ "CiiCenje zracnega filtra" str.79

Pokrov zra¢nega filtra

Odpre in zapre pokrov zra¢nega filtra.
@ "Zamenjava zra¢nega filtra" str.83

Zvocénik

Oddaja zvok.

Indikatorji

Oznacuje stanje projektorja.
@ "Razlaga indikatorjev" str.66

® e 6

Nadzorna Plo3¢a

Upravlja projektor.

Xy 1

@ "Nadzorna plos¢a” str.13
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Ime

Funkcija

(D | Pokrov zarnice

Odprite, ko menjate Zarnico projektorja.

@ "Menjava Zarnice" str.80

O o

(6]

-
0—L 016 OEs
ol c S

Ime

Funkcija

Oddaljen sprejemnik

Sprejema signale daljinskega upravljalnika.

o

Vtic za elektri¢no
napajanje

Za povezavo napajalnega kabla s projektorjem.
@ "Od namestitve do projekcije” str.26

@ | Vrata Video

(samo EB-X14G/EB-
WO02/EB-X02/EB-S02)

Za sestavljene video signale iz video virov.

@ | Varnostnareza Varnostna reZa je zdruzljiva z varnostnim sistemom
Kensington Microsaver Security System.
@ "Zaklep proti kraji" str.52
@ | Pritrdilni vijak Privijte, da pri¢vrstite pokrov Zarnice na mesto.
pokrova Zarnice
@ | Computer vhod Za video signale iz ra¢unalnika in komponentne video

signale iz drugih video virov.




Nazivi in funkcije delov

Ime

Funkcija

@ | Vrata USB(TypeB)

e Poveze projektor z racunalnikom preko kabla USB in
projicira ra¢unalnisko sliko.
@ "Projiciranje z USB Display" str.28

e Za povezavo projektorja na ra¢unalnik preko
prilozenega kabla USB in uporabo funkcije brezzi¢ne
miske.
@ "Uporabite daljinski upravljalnik za vodenje
kazalca miske(Brezzi¢na miska)" str.46

©) | Vrata S-Video
(samo EB-X14G/EB-
WO02/EB-X02/EB-S02)

Za signale S-video iz virov videa.

© | Vrata Audio-L/R
(samo EB-X14G/EB-
WO02/EB-X02/EB-S502)

Oddaja zvok iz naprave, ki je prikljuc¢ena na vrata
Computer, vrata S-Video ali vrata Video.

Podnozje

Ime

Funkcija

@) Tocke za pritrditev na
stropni nosilec (tri
tocke)

Pri¢vrstite izbirni stropni nosilec, pri obesanju projektorja
s stropa.

@ "Namestitev projektorja" str.19

@ "Dodatna Oprema" str.86

@ | Zadnja noga

Pri postavitvi na povr$ino kot je miza, v celoti obrnite in
povlecite za prilagoditev vodoravnega nagiba.

@ "Prilagodite vodoravni nagib" str.37
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Ime

Funkcija

@ | Sprednja nastavljiva
noga

Pri postavitvi na povr$ino kot je miza, podalj$ajte nogo, da
s tem prilagodite polozaj slike.
@ "Prilagodite polozaj slike" str.36

@ | Mesto za namestitev
varnostnega kabla

Skozi povlecite komercialno dostopno Zi¢no klju¢avnico
in jo zaklenite.

@ "Namestitev zi¢ne klju¢avnice" str.52

Nadzorna plosca

Esc

O

Ime

Funkcija

[O] gumb

VKkljuci ali izklju¢i projektor.
@ "Od namestitve do projekcije" str.26

Gumb [Source Search]

Preklopi na drug vhodni vir, ki posilja sliko.
@ "Samodejno zaznavanje vhodnih signalov in
zamenjava projicirane slike (Iskanje vira)" str.27

@ | Gumb [Enter]
[#]

¢ Ko je prikazan meni Konfiguracija ali zaslon pomodi,
sprejme in vnese trenutno izbiro in se premakne na
naslednjo raven.

e S pritiskom pri projiciranju analognih signalov RGB z
vrat Computer, lahko samodejno optimizirate Sledenje,
Sinhronizacijo in Polozaj.




Nazivi in funkcije delov

Ime

Funkcija

Ime

Funkcija

@ | [2][XZ] gumbi

e Za EB-X14G
Prikaze okno Keystone s katerim lahko popravite
popacenje keystone v navpi¢ni in vodoravni smeri.

e Za EB-W02/EB-X02/EB-S02/EB-W01/EB-S01
Opravi navpi¢ni popravek keystone.
@ "Rocéni popravek" str.33

o Cejih pritisnete, ko sta prikazana meni Konfiguracija ali
okno pomo¢, ti gumbi izberejo moznosti iz menija in
nastavijo njihove vrednosti.
@ "Uporaba menija Konfiguracija" str.55
@ "Uporaba pomodi" str.65

Gumb [Menu]

Prikaze in zapre meni Konfiguracija.
@ "Uporaba menija Konfiguracija" str.55

@ | Gumb [Help]

Prikaze in zapre okno pomoci ki vam pokaze, kako
odpraviti morebitne teZave.

@ "Uporaba pomoci" str.65

@® | Gumb [Esc]

e Ustavi trenutno funkcijo.

e Ce gapritisnete v meniju Konfiguracija, se premakne na
prejdnji nivo menija.
@ "Uporaba menija Konfiguracija" str.55

@ | Gumbi za [][0)]
aligumba[Wide][Tele]

e Za EB-X14G/EB-WO02/EB-X02/EB-WO01
[<] Zmanjsa glasnost.
[<M] Poveda glasnost.
@ "Prilagoditev glasnosti" str.37

e Za EB-S02/EB-S01
[Wide]: poveca velikost projicirane slike.
[Tele]: zmanjsa velikost projicirane slike.
@ "Prilagodite velikost slike" str.36
e samo EB-X14G
Popravi popacenje keystone v vodoravni smeri, ko je
prikazano okno Keystone.
@ "Keystone-v/n (samo EB-X14G)" str.33
e Cejih pritisnete, ko sta prikazana meni Konfiguracija ali
okno pomoc, ti gumbi izberejo moznosti iz menija in
nastavijo njihove vrednosti.
@ "Uporaba menija Konfiguracija" str.55
@ "Uporaba pomodi" str.65




Nazivi in funkcije delov

Daljinski upravlj

o
L_ e

alnik

Ime

Funkcija

<

Gumb []

VKlju¢i ali izkljuéi projektor.
@ "Od namestitve do projekcije" str.26

Gumb [Computer]

Zamenja na slike iz vhoda Computer.

—

Computer  Video usB

®®

Gumb [Video]

Ob vsakem pritisku gumba, vhod preklopi med slikama iz
vrat S-Video in vrat Video. (samo EB-X14G/EB-W02/EB-
X02/EB-S02)

1) (C2)(Cs3
4 ) (5 ) (s
Auto Aspect  Color Mode

Stevil¢nica

Vnos gesla.
@ "Nastavitev Zascita z geslom” str.49

Gumb [Auto]

S pritiskom pri projiciranju analognih signalov RGB z vrat
Computer, lahko samodejno optimizirate Sledenje,
Sinhronizacijo in Polozaj.

%&

|~

|_fsNum)

Gumb [Aspect]

Pogled se spremeni z vsakim pritiskom gumba.
@ "Spreminjanje razmerje gledi$ca projicirane slike "
str.39

>

User \/ Pomter

Gumb [Num]

Zadrzite gumb in z uporabo numeri¢nih gumbov vpisite
gesla in Stevilke.
@ "Nastavitev Zascita z geslom" str.49

Gumb [Menu]

Prikaze in zapre meni Konfiguracija.
@ "Uporaba menija Konfiguracija" str.55
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e Cejih pritisnete, ko sta prikazana meni Konfiguracija ali
okno pomo, ti gumbi izberejo moznosti iz menija in
nastavijo njihove vrednosti.

@ "Uporaba menija Konfiguracija" str.55

e Med uporabo funkcije Brezzi¢na miska, se kazalka
miske premika v smeri pritisnjenega gumba.

@ "Uporabite daljinski upravljalnik za vodenje
kazalca miske(Brezzi¢na miSka)" str.46




Nazivi in funkcije delov

Ime

Funkcija

Ime

Funkcija

@ | [<]gumb

o Ko je prikazan meni Konfiguracija ali zaslon pomodi,
sprejme in vnese trenutno izbiro in se premakne na
naslednjo raven.

@ "Uporaba menija Konfiguracija" str.55

¢ Ima vlogo leve tipke na miski pri uporabi funkcije
brezzi¢na miska.
@ "Uporabite daljinski upravljalnik za vodenje
kazalca miske(Brezzi¢na miska)" str.46

Gumb [Help]

Prikaze in zapre okno pomoc¢i ki vam pokaze, kako
odpraviti morebitne teZave.

@ "Uporaba pomoci" str.65

Gumb [Freeze]

Predstavitev se ustavi ali nadaljuje.
@ "Zamrzovanje slike (Zamrzni)" str.43

() | Gumb [User]

Izberite kateri koli pogosto rabljen element izmed petih
razpolozljivih elementov menija Konfiguracija in ga
dodelite gumbu. Ob pritisku gumba [User], se prikaze
zaslon za izbiro/prilagajanje elementa, ki vam omogoca
nastavitve/prilagoditve z enim dotikom.

@ "Meni Nastavitve" str.59
Poraba energije je dolocena kot privzeta nastavitev.

Tipke za [Volume]
[<0][<0)]

[<] Zmanjsa glasnost.
[<0)] Poveca glasnost.
@ "Prilagoditev glasnosti" str.37

Gumb [Pointer]

Prikaze kazalec na zaslonu.
@ "Funkcija kazalca (Kazalec)" str.43

(» | Gumbi [Page]
(EN[IE3)

Za spreminjanje strani v datotekah, kot so datoteke
PowerPoint, pri uporabi naslednjih metod za projiciranje.
¢ Uporaba funkcije brezzi¢ne miske
@ "Uporabite daljinski upravljalnik za vodenje
kazalca miske(Brezzi¢na miska)" str.46
e Uporaba USB Display
@ "Projiciranje z USB Display” str.28

Gumb [Esc]

e Ustavi trenutno funkcijo.

e Ce ga pritisnete, ko je prikazan meni Konfiguracija, se
premakne na prej$nji nivo.
@ "Uporaba menija Konfiguracija" str.55

¢ Ima vlogo desne tipke na miski pri uporabi funkcije
Brezzi¢na miska.
@ "Uporabite daljinski upravljalnik za vodenje
kazalca miske(Brezzi¢na miska)" str.46

(® | Gumbi [E-Zoom]
[®][]

Poveca ali pomanjsa sliko brez spremembe velikosti
projekcije.
@ "Povecanje dela slike (E-Zoom)" str.45

Gumb [Color Mode]

Vsakig, ko pritisnete gumb, se spremeni barvni nacin.

@ "Izbiranje kakovosti projekcije (Izbiranje barvnega
nacina)" str.37

Gumb [LAN]

Ni na voljo za ta projektor.

( | Gumb [A/V Mute]

e Vklopi ali izklopi sliko in zvok.
@ "Zacasen izklop slike in zvoka (A/V nemo)"
str.43

¢ Nacin projekcije lahko spremenite s pritiskom gumba
za pet sekund.
Spredaj «»Spredaj/Strop
Zadaj «>Zadaj/Strop

Gumb [USB]

Preklopi na USB Display.

DS9S

Gumb [Source Search]

Preklopi na drug vhodni vir, ki poilja sliko.
@ "Samodejno zaznavanje vhodnih signalov in
zamenjava projicirane slike (Iskanje vira)" str.27

Obmoc¢je oddajanja
svetlobe daljinskega
upravljalnika

Oddaja signale daljinskega upravljalnika.




Nazivi in funkcije delov

Menjava baterij za daljinski upravljalnik A Previdno

Ce se pojavlja zamik v odzivnosti daljinskega upravljalnika ali ¢e le-ta ne
deluje, potem ko ste ga nekaj ¢asa uporabljali, so baterije verjetno Ze skoraj
prazne. Ko se to zgodi, zamenjajte baterije z novimi. Imejte pripravljeni dve
magnezijevi ali alkalni AA-bateriji. Ne smete uporabiti nobenih drugih

baterij kot magnezijeve ali alkalne AA. B Zaprite pokrov baterij_

Preverite polozaj (+) in (-) oznak v nosilcu baterij in se prepricajte, da so
baterije pravilno vstavljene.

Pritisnite pokrov baterij, da se zaskoci.
Pozor
Pred ravnanjem z baterijami obvezno preberite naslednja navodila.

@ Varnostna opozorila

Odstranite pokrov baterij.
Medtem ko potiskate zati¢ pokrova baterij, dvignite pokrov.
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Priprava projektorja

To poglavje opisuje namestitev projektorja in povezavo z viri projiciranja.



Namestitev projektorja

Nacini Namestitve

Projektor podpira naslednje $tiri razli¢ne nacine projekcije. Pri namestitvi
upostevajte pogoje na obmodcju namestitve.

e Slike projicirajte izpred zaslona.
(Projekcija Spredaj)

e Projicira slike izza prosojnega
zaslona. (Projekcija Zadaj)

@/
/%Q %
e Obesite projektor na strop in

projicirajte slike izpred zaslona.
(Projekcija Spredaj/Strop)

e Obesite projektor na strop in
projicirajte slike izza prosojnega
zaslona. (Projekcija Zadaj/Strop)

==
M 9

/\ Opozorilo

e Poseben nacin namestitve za obe$anje projektorja na strop (stropni nosilec).
Projektor, ki ni pravilno namescen, lahko pade in povzroéi nesreco ali
poskodbo.

e Ce uporabljate lepila na Tocke za pritrditev na stropni nosilec, da bi
preprecili rahljanje vijakov, ali ¢e uporabljate maziva ali olja na projektorju,
lahko ohisje poéi in projektor pade s stropa. To lahko povzro¢i hude telesne
poskodbe na osebah pod projektorjem in poskoduje projektor.

Pri name$canju ali nastavljanju stropnega nosilca ne uporabljajte lepil za
preprecevanje odvijanja vijakov in ne uporabljate olj, maziv itd.

Pozor
¢ Projektorja med uporabo ne postavljajte na bok. Na ta nacin lahko projektor
poskodujete.

e Ne prekrivajte prezracevalne odprtine ali odprtine za zracenje na projektorju.
Ce sta kateri koli od odprtin prekriti, lahko poveanje notranje temperature
povzroci pozar.

e Tukaj pri¢vrstite Stropni nosilec, pri obesanju projektorja s stropa.
@ "Dodatna Oprema" str.86

e Privzeta nastavitev projekcije je Spredaj. Iz menija Konfiguracija
lahko izbirate med Spredaj in Zadaj.
@ RazSirjeno - Projekcija str.61

e Nacin projekcije lahko spreminjate kot sledi, s pritiskom na

gumb [A/V Mute] na daljinskem upravljalniku za priblizno pet
sekund.

Spredaj <> Spredaj/Strop
Zadaj <> Zadaj/Strop

Nadini namestitve

Projektor namestite po naslednjem postopku.



Namestitev projektorja

e Projektor namestite vzporedno z zaslonom.
Ce je projektor postavljen pod kotom, se v projicirani sliki pojavi
popacenje keystone.

e Projektor postavite na ravno povrsino.
Ce je projektor nagnjen, je projicirana slika prav tako nagnjena.

N

@ ¢ Glejte spodnja navodila, ¢e ne morete namestiti projektorja
vzporedno z zaslonom.

@ "Popravi popacenost Keystone" str.32
¢ Glejte spodnja navodila, ¢e ne morete namestiti projektorja na ravno
povrsino.
@ "Prilagodite vodoravni nagib" str.37
@ "Popravi popacenost Keystone" str.32

Velikost zaslona in priblizna razdalja projiciranja

Velikost projicirana je dolo¢ena z razdaljo med projektorjem in zaslonom.
Glejte desne ilustracije in izberite najboljsi polozaj glede na velikost zaslona.

Ilustracije prikazujejo priblizno najkraj$o razdaljo pri najvecdji povecavi.
Glejte naslednje napotke za ve¢ informaciji o razdalji projiciranja.

@ "Velikost zaslona in razdalja projekcije" str.87

Ce odpravite popacenje keystone, je lahko projicirana slika manjga.

|Velikost zaslona 16: 10|

EB-W02/EB-W01

150"
(320x200cm)
100"
(220x130cm)
(170x110cm)
(110x67cm)
—= T T T T T
m 2m 3m 4m 5m
|Velikost zaslona 4:3|
EB-X14G/EB-X02
(300%x230cm)
100"
(200%x150cm)
(160x120cm)
SOII
(100x76cm)




Namestitev projektorja

EB-S02/EB-S01

150”
(300x230cm)
100"
(200%x150cm)
80"
(160x120cm)
50’[
(100x76cm)




Prikljucitev opreme

Ilustracije v tem odseku so za EB-WO02.

Ime vhoda, lokacija in smer priklju¢ka so odvisne od vira, ki ga Zelite prikljuciti.

Prikljucitev racunalnika

Za projiciranje slik z racunalnika, prikljucite racunalnik z uporabo ene od naslednjih metod.

@) Priuporabi prilozenega ali komercialno dostopnega ratunalniskega kabla
Povezite izhodna vrata racunalniskega zaslona z vrati Computer projektorja.

Iz zvo¢nikov projektorja lahko oddajate zvok, ¢e izhodna vrata za zvok na ra¢unalniku prikljudite z vrati Audio Input na projektorju, z uporabo komercialno dostopnega avdio kabla.
(samo EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-502)

@ Priuporabi prilozenega ali komercialno dostopnega kabla USB-

Povezite vrata USB ra¢unalnika z vrati USB(TypeB) projektorja.
S projicirano sliko lahko predvajate zvok z ra¢unalnika.

(] ] Computer
| 4—%-}
O |
Audio
% <=1 (T2 =
+ USB TypeB

e S priloZzenim kablom USB lahko povezete projektor z rac¢unalnikom in s tem projicirate slike z racunalnika. Ta funkcija se imenuje USB Display.
@ "Projiciranje z USB Display" str.28
e Odvisno od uporabljenega modela in drzave nakupa, rac¢unalniski kabel ali kabel USB morda ni prilozen projektorju.
@ "Dodatna Oprema" str.86




Prikljucitev opreme

Povezava virov slike

Za projiciranje slik s predvajalnikov DVD-jev ali video snemalnikov VHS, itd., povezite projektor z uporabo ene od naslednjih metod.

) Pri uporabi komercialno dostopnega video kabla ali S-video kabla (samo EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02)

Povezite vrata za izhodni video na viru slike z vrati Video projektorja.

Povezite vrata za izhodni S-video na viru slike z vrati S-Video projektorja.

Iz zvo¢nikov projektorja lahko oddajate zvok, ¢e izhodna vrata za zvok na viru slike prikljucite z vrati Audio Input na projektorju, z uporabo komercialno dostopnega avdio kabla.
@ Uporaba izbirnega komponentnega video kabla

@ "Dodatna Oprema" str.86

Povezite izhodna komponentna vrata na viru slike z vhodnimi vrati Computer projektorja.

Iz zvo¢nikov projektorja lahko oddajate zvok, ¢e izhodna vrata za zvok na viru slike prikljuéite z vrati Audio Input na projektorju, z uporabo komercialno dostopnega avdio kabla.
(samo EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02)
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Prikljucitev opreme

Pozor
e Ce je vhodni vir pri povezavi z projektorjem vklju¢en, lahko povzroéi okvaro.
e Ce smer ali oblika priklju¢ka ni ustrezna, ga ne priklapljajte s silo. Napravo lahko poskodujete ali pokvarite.

e Ce ima vir, ki ga Zzelite prikljuditi, nenavadno oblikovan vhod, za povezavo projektorja uporabite kabel prilozen napravi ali izbirni kabel.
e Ko uporabljate navaden 2RCA(L/R)/stereo mini-pin avdio kabel, se prepricajte, da je oznacen z "Brez upora". (samo EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02)
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Obicajna uporaba

To poglavje obsega projiciranje in prilagoditev slik.



Projiciranje Slik

Od namestitve do projekcije B Sprememba izhoda rac¢unalniskega zaslona.

Pri uporabi prenosnika morate izhod zaslona spremeniti iz
V tem odseku je opisan postopek za prikljucitev projektorja z ra¢unalnikom, racunalnika.

z uporabo raCunalniSkega kabla, in projiciranjem slike. Zadrzite tipko Fn (funkcijska tipka) in pritisnite tipko &/0.

@ Metoda za spreminjanje je odvisna od uporabljenega
racunalnika. Glejte navodila priloZena rac¢unalniku.

Ce slika ni projicirana, lahko projicirano sliko spremenite z uporabo ene od
naslednjih metod.

e Pritisnite gumb [Source Search] na nadzorni plos¢i ali daljinskem
upravljalniku.
@ "Samodejno zaznavanje vhodnih signalov in zamenjava projicirane
slike (Iskanje vira)" str.27

e Pritisnite gumb za ciljni vhod na daljinskem upravljalniku.
@ "Preklopite na ciljno sliko z daljinskim upravljalnikom" str.28

Ko je slika projicirana, jo po potrebi prilagodite.

@ "Popravi popacenost Keystone" str.32

@ "Kako popraviti ostrino" str.37

n Z napajalnim kablom povezite projektor z elektri¢cno vti¢nico.

a Z racunalniskim kablom povezite projektor z racunalnikom.

B Vklopite projektor.
a Odprite pokrov lece.

B Vklopite racunalnik.



Projiciranje Slik

Samodejno zaznavanje vhodnih signalov in
zamenjava projicirane slike (Iskanje vira)

Pritisnite gumb [Source Search] za projiciranje slik z vhoda, ki trenutno
prejemajo sliko.

Z daljinskim upravljalnikom Z nadzorno plosco

Source Search
- Vent

[
Computer  Video 3
LAN Sealh

| Racunalnik e S-video™

USB Display

* (samo EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02)

Ko sta prikljucena dva ali ve¢ virov, pritisnite gumb [Source Search], dokler
ni prikazana Zelena slika.

Ko je vasa video oprema povezana, zalnite predvajati pred zacetkom tega
postopka.

Naslednji zaslon se prikaze, ko ni signala za sliko.
Primer: EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02

[Iskanje viral

i ==
— S-video
<= Video
USB Display

-Dodajte slikovni signal.
-Za izhiranje vira pritisnite

Stanje signala

Izklop
Izklop
Izklop




Projiciranje Slik

Preklopite na ciljno sliko z daljinskim
upravljalnikom

Neposredno na zeleno sliko lahko preklopite z uporabo naslednjih gumbov

na daljinskem upravljalniku.

Daljinski upravljalnik

Source Search
Computer  Video USB

) Zamenja na slike iz vhoda Computer.

@ Vsaki¢, ko pritisnete gumb, preklopi med slikami naslednjih virov. (samo
EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-502)

e Vhod za S-Video
e Vhod za Video
@ Preklopi na USB Display.

Projiciranje z USB Display

S prilozenim kablom USB lahko povezete projektor z ra¢unalnikom in s tem
projicirate slike z racunalnika.

S projicirano sliko lahko predvajate zvok z racunalnika.

Za zagon USB Display, nastavite USB Type B na USB Display, iz menija
Konfiguracija.

@ Razsirjeno - USB Type B str.61

Sistemske zahteve

|Za okolje Windows|

oS Windows 200071
Windows XP*2

Professional 32 bit
Home Edition 32 bit
Tablet PC Edition 32 bit

Ultimate 32 bit
Enterprise 32 bit
Business 32 bit

Home Premium 32 bit
Home Basic 32 bit

Ultimate 32/64 bit
Enterprise 32/64 bit
Professional 32/64 bit
Home Premium 32/64 bit
Home Basic 32 bit
Starter 32 bit

Mobile Pentium III 1,2 GHz ali hitrejsi
Priporoc¢ljivo: Pentium M 1,6 GHz ali hitrejsi

Windows Vista

Windows 7

Procesor




Projiciranje Slik

Delovni pomnil- 256 MB ali vec Prva povezava
nik Priporocljivo: 512 MB ali ve¢
P J. Ob prvi prikljucitvi projektorja in racunalnika z uporabo USB kabla, morate

Prostor na 20 MB ali vec namestiti gonilnik. Postopek se razlikuje med okoljem Windows in okoljem
trdem disku Mac OS.
Prikaz Lodljivost, ki ni manjsa od 640x480 in vedja od

1600x1200. e Ob naslednji priklju¢itvi ni potrebno ponovno namestiti gonilnika.

Polna 16-bitna ali viSja barvna lestvica e Pri slikah z ve¢ virov, zamenjajte vhodni vir na USB Display.

e Ce uporabljate vozlis¢e USB, povezava morda ne bo delovala
pravilno. Kabel USB prikljuc¢ite neposredno na projektor.

*] samo Service Pack 4

*2 Razen za Service Pack 1
e Odvisno od uporabljenega modela in drzave nakupa, kabel USB

7Za Mac OS morda ni priloZzen projektorju.
oS Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x |Za okolje Windows|
Procesor Power PC G4 1GHz ali hitrejsi Povezite vrata USB racunalnika z vrati USB(TypeB) projektorja z
Priporoé¢eno: Core Duo 1,83 GHz ali hitrejsi uporabo kabla USB.
Delovni po- 512 MB ali ve¢ ‘
mnilnik Pri operacijskem sistemu Windows 2000 ali Windows XP, se
— lahko prikaze sporocilo, ki vas bo vprasalo po ponovnem
Prostor na 20 MB ali ve¢ zagonu racunalnika. Izberite Ne.
trdem disku
Prikaz Lodljivost, ki ni manj$a od 640x480 in vecja od 1600x1200. _ _ _
. e , |Za sistemsko okolie Windows 2000|
Polna 16-bitna ali visja barvna lestvica

Dvokliknite Rac¢unalnik, EPSON PJ_UD in nato EMP_UDSE.EXE.

|Za sistemsko okolije Windows XP|

Namestitev gonilnikov se izvede samodejno.

|Za sistemsko okolje Windows Vista/Windows 7|

Ko se prikaze pogovorno okno, kliknite Run EMP_UDSE.exe.
a Ko se pojavi zaslon z licen¢no pogodbo, kliknite Se strinjam.



Projiciranje Slik

Projekcija slik iz rac¢unalnika.

Morda bo trajalo nekaj casa, da se slike za¢nejo projicirati. Dokler se
slike na za¢nejo projicirati, pustite opremo na miru in ne poskusajte
izvle¢i kabla USB ali izklopiti napajanje projektorja.

Ko koncate s projekcijo, odklopite USB kabel.

Pri odklopu kabla USB, vam ni potrebno uporabiti varnega
odstranjevanja strojne opreme.

e Ce namestitev ni izvedena avtomati¢no, dvokliknite Moj
racunalnik - EPSON_PJ_UD - EMP_UDSE.EXE, na vasem
ra¢unalniku.

e Ce ni projicirane slike, kliknite Vsi programi - EPSON
Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Vx.xx,
na va$em racunalniku.

e Ce uporabljate racunalnik z operacijskim sistemom Windows
2000 in imate le uporabniske pravice, se prikaze sporocilo o
napaki in uporaba programske opreme morda ne bo mogoca.
V tem primeru poskusite posodobiti operacijski sistem
Windows na najnovej$o razli¢ico in se poskusite znova
povezati.

Za ve¢ podrobnosti se obrnite na vasega prodajalca ali na
najblizji naslov v naslednjih navodilih.

@ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

Povezite vrata USB racunalnika z vrati USB(TypeB) projektorja z
uporabo kabla USB.

Mapa namestitve za USB Display, se nahaja v Finder.

Dvokliknite ikono Namestitveni program za USB Display.

Namestite s sledenjem navodil na zaslonu.

a Ko se pojavi zaslon z licen¢no pogodbo, kliknite Se strinjam.

Vpisite pooblas¢eno geslo skrbnika in zazenite namestitev.

Ko je namestitev koncana, je ikona USB Display prikazana v Dock in
menijski vrstici.

Projekcija slik iz ra¢unalnika.

Morda bo trajalo nekaj casa, da se slike za¢nejo projicirati. Dokler se
slike na zac¢nejo projicirati, pustite opremo na miru in ne poskusajte
izvle¢i kabla USB ali izklopiti napajanje projektorja.

Ko zelite prenehati s projiciranjem, izberite Lo¢iti z ikonskega

menija USB Display na menijski vrstici ali Dock in nato odstranite
kabel USB.

e Ce se mapa namestitve USB Display ne prikaze samodejno v
Finder, dvokliknite EPSON PJ_UD - Namestitveni program
za USB Display na vasem racunalniku.

e Ce zaradi neznanega razlog ni projekcije, kliknite ikono USB
Display v Dock.

e Ce v Dock ni ikone USB Display, dvokliknite USB Display v
mapi aplikacije.

e Ce izberete Izhod iz menija ikone USB Display v Dock, se
USB Display ne zaZene samodejno po povezavi kabla USB.

Odstranjevanje

|Za sistemsko okolje Windows 2000

Kliknite Start, izberite Nastavitve in nato kliknite Nadzorna
plosca.

Dvokliknite Dodaj/odstrani programe.
Kliknite Spremeni ali odstrani programe.

Izberite Epson USB Display in kliknite Spremeni/Odstrani.



Projiciranje Slik

|Za sistemsko okolje Windows XP|

n Kliknite Start in nato kliknite Nadzorna ploséa.
a Dvokliknite Dodaj ali odstrani programe.

B Izberite Epson USB Display in kliknite Odstrani.

|Za sistemsko okolje Windows Vista/Windows 7|

n Kliknite Start in nato kliknite Nadzorna plosca.
a Kliknite Odstrani program pod Programi.

B Izberite Epson USB Display in kliknite Odstrani.

Odprite mapo Applications, dvokliknite USB Display in nato
dvokliknite Orodje.

a Zazenite USB Display Unlinstaller.



Prilagoditev projicirane slike

® Ro¢no odpravljanje (Quick Corner) (samo EB-X14G)
Loc¢eno ro¢no popravite $tiri kote.

Popravi popacenost Keystone

Popacenost keystone lahko odpravite z eno od naslednjih metod.

e Samodejno odpravljanje (Avto Keystone - navp.) (samo EB-X14G/EB- T
WO02/EB-X02/EB-S02) = .
Samodejno popravi navpicno popacenje keystone.

® Ro¢no odpravljanje (Keystone - vodor.) (samo EB-W02/EB-X02/EB-S02/
EB-WO01/EB-S01)
Za ro¢no odpravljanje navpicnega popacenja keystone.

I | Ce odpravite popacenje keystone, je lahko projicirana slika manjsa.

Samodejno odpravljanje

Avto Keystone - navp. (samo EB-X14G/EB-WO02/EB-X02/EB-502)

* Ro¢no odpravljanje (K'eyétone-v/ n) (sa.mo EB‘XMG')' o ' Ko projektor zazna premikanje, na primer, ¢e ga namescate, prestavite ali
Loceno rocno odpravljanje popacenosti v vodoravni in navpicni smeri. nagnete, samodejno popravi navpi¢na in vodoravna popacenja keystone. Ta
funkcija se imenuje Avto Keystone - navp.

Ce projektor miruje priblizno dve sekundi po zaznavanju premikanja,
» « prikaze zaslon za prilaganje in nato samodejno popravi projicirano sliko.

Z Avto Keystone - navp lahko popravite projicirano sliko pod naslednjimi
pogoji.
Kot popravljanja: pribl. 30° gor in dol




Prilagoditev projicirane slike

¥
A

e Avto Keystone - navp deluje samo, ko je Projekcija nastavljena na
Spredaj v meniju Konfiguracija.

@ Razsirjeno - Projekcija str.61

e Ce ne zelite uporabljati Avto Keystone - navp., nastavite Avto
Keystone - navp. ali Avto Keystone na Izklopljeno.

@ Nastavite - Keystone - Keystone-v/n - Avto Keystone - navp.
str.59

@ Nastavitve - Avto Keystone str.59

Rocni popravek

Popacenje Keystone lahko odpravite ro¢no. Keystone - navp. lahko prav tako nastavite v meniju Konfiguracija.

e S keystone - navp. lahko popravite projicirano sliko pod naslednjimi @ Nastavitve - Keystone str.59

pogoji.
Kot popravljanja: pribl. 30° gor in dol

Keystone-v/n (samo EB-X14G)
e S keystone-v/n lahko popravite projicirano sliko pod naslednjimi pogoji.

(samo EB-X14G) Loceno ro¢no odpravljanje popacenosti v vodoravni in navpi¢ni smeri.

Kot popravljanja: pribl. 30° desno in levo/pribl. 30° gor in dol

Med projiciranjem pritisnite gumb [X] ali [<Z] na nadzorni plosdi,

Keystone - navp. (samo EB-W02/EB-X02/EB-502/EB-WO01/EB-S01) za prikaz okna Keystone.
Pritisnite gumba [X] ali [*%] na nadzorni plosci.

[Keystonel
¢

Z naslednjimi gumbi odpravite popacenje keystone.

Z gumboma [ZX] ali [\Z%] odpravite navpi¢no popacenje keystone.



Prilagoditev projicirane slike

Med projiciranjem pritisnite gumb [Menul].

@ "Uporaba menija Konfiguracija" str.55

Z daljinskim upravljalnikom Z nadzorno plosco

G AENO

User Painter
OGO

a Izberite Keystone iz Nastavitve.

Slika Vrni
Keystone MKeystone-v/n
Signal Zaklep delovanja Polni zaklep
< Oblika kazalca Kazalec 1
Nastavitve Poraba energije ECO
" Glasnhost 0
Razsirjeno Oddaljen sprejemnik  Spredaj/Zadaj
Uporabniski gumb Poraba energije
Informacije Testni vzorec
Ponastavi
Ponastavi
Keystone-v/n lahko prav tako nastavite v meniju Konfiguracija. (_[Escl :Vrni [$1:1zberi [@]:Vnesi [Menul:Izhod |
@ Nastavitve - Keystone - Keystone-v/n str.59

B Izberite Quick Corner in pritisnite gumb [<J].

Quick Corner (samo EB-X14QG) [keystone] Vi

To vam omogoca loceno ro¢no popravljanje vsakega od stirih kotov IKeystone-v/n

projicirane slike. (JQuick Corner &

[ [Esc] :Vrni [#]1:Izberi [@]:Vnesi [Menul:Izhod |




Prilagoditev projicirane slike

Z uporabo gumbov [c], [=], [@] in [@] na daljinskem

upravljalniku ali gumbov [X], [\Z], [®] in [®W] na nadzorni plosci
izberite kot, ki ga Zelite popraviti, nato pa pritisnite gumb [«].

[Quick Corner]

Izberite obmodje.

&/ O] :Izberi
[®] :vnesi
[Esc] : Vrni (pridriite 2 sekundi za
ponastavitev/preklop)

B Z uporabo gumbov [cD], [&D], [@] in [@] na daljinskem
upravljalniku ali gumbov [2X], [XZ], [<] in [®] na nadzorni plos¢i
popravite polozaj kota.

Ko pritisnite gumb [«], se prikaze zaslon iz koraka 4.

Ce se med prilagajanjem prikaze sporocilo "Prestavljanje ni ve¢
mogoce.", ne morete vec prilagajati oblike v smeri, ki jo prikazuje sivi
trikotnik.

[Quick Corner]

Prestavljanje ni veé mogode.

[4 / ¢ ]:Prilagodi
[Esc] /AL@T :Vrni

Po potrebi ponovite postopka 4 in 5, da prilagodite Se ostale
kote.

Ko koncate, pritisnite gumb [Esc] za izhod iz menija za
popravljanje.

Ker ste Keystone zamenjali z Quick Corner, se ob naslednjem
pritisku gumbov [ZX] in [XZ] na nadzorni plosci, prikaze okno za
izbiro kota iz koraka 4. Spremenite Keystone v Keystone-v/n, e
zelite opraviti vodoravni in navpi¢ni popravek, z uporabo gumbov
[x], [*Z] na nadzorni plo$ci.

@ Nastavitve - Keystone - Keystone-v/n str.59



Prilagoditev projicirane slike

Ce pritisnete gumb [Esc] za priblizno dve sekundi, medtem ko - N
o i . g EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-WO1
je prikazano okno za izbiro kota iz koraka 4, se prikaze
naslednje okno. «T W»

[Keystonel ) J @
Ponast. Quick Corner

Preklop na Keystone-v/n
EB-S02/EB-501 S ‘

Esc 4W T »

Ponast. Quick Corner: ponastavi popravke Quick Corner.
Preklop na Keystone-v/n: preklopi na¢in popravljanja na
Keystone-v/n.

@ "Meni Nastavitve" str.59

Prilagodite polozaj slike

PrIIaQOdlte velikost slike S potiskom rocice za nogo podaljSate in zlozite prednjo nastavljivo nogo.
EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-W01 Polozaj slike lahko prilagodite z nagibom projektorja, do 12 stopinj.

Z zasukom obroc¢ka za zoomiranje prilagajate velikost projicirane slike.

EB-S02/EB-S01
Prilagoditev opravite z uporabo gumbov [Wide]/[Tele] na nadzorni plos¢i. T

Wide: poveca velikost projicirane slike.

Tele: zmanj$a velikost projicirane slike.

Vedji kot je kot nagiba, tezje boste ostrili. Projektor namestite tako, da

ga je potrebno nagniti samo pod majhnim kotom.




Prilagoditev projicirane slike

Prilagodite vodoravni nagib

Prilagodite vodoravni nagib projektorja s podaljsanjem in zlozitvijo zadnje
noge.

!
1

@ Podaljsajte zadnjo nogo.
@ Zlozite zadnjo nogo.

Kako popraviti ostrino

Ostrino lahko popravite z uporabo obroca za ostrenje.

EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-WO01

Prilagoditev glasnosti

Glasnost lahko prilagodite z eno od naslednjih metod.

e Pritisnite gumb [Volume] na nadzorni plos¢i ali daljinskem
upravljalniku za prilagoditev glasnosti.
[<] Zmanjsa glasnost.
[0] Poveca glasnost.

Z daljinskim Z nadzorno plosco
upravljalnikom (samo EB-X14G/EB-WO02/EB-X02/EB-W01)
N\
o

e Prilagodite glasnost iz menija Konfiguracija.
@ Nastavitve - Volume str.59

/\ Previdno

Ne zacnite pri visoki glasnosti.
Nenadna prekomerna glasnost lahko povzro¢i izgubo sluha. Pred izklopom
vedno zniZajte glasnost, zato da po vklopu lahko postopoma zviSate glasnost.

Izbiranje kakovosti projekcije (I1zbiranje barvnega
nacina)
Optimalno kakovost slike lahko preprosto dosezete tako, da izberete

nastavitve, ki najbolj ustrezajo okolju, v katerem projicirate. Svetlost slike je
odvisna od nacina delovanja, ki ste ga izbrali.



Prilagoditev projicirane slike

Nacin delovanja Uporaba

Ta nacin je primeren za uporabo v svetlih prostorih.
Ta nacin je najsvetlej$i in ima dobro reprodukcijo
sen¢nih tonov.

Dinamicno

Ta nadin je primeren za ustvarjanje predstavitev z
uporabo barvnih materialov v svetlih prostorih.

Predstavitev

Najbolj primeren za ogled filmov v temacni sobi.
Slikam da naraven ton.

Teater

Najbolj primeren za projekcijo mirujocih slik, na
primer fotografij, v dobro osvetljeni sobi. Slike so
zivih barv, kontrast je velik.

Fotografija*

Sport*2 Najbolj primeren za gledanje TV programov v
dobro osvetljeni sobi. Slike so Zivih barv in

realisti¢ne.

sRGB Idealno za slike, ki so v skladu z barvnim
standardom sRGB".

Tudi ¢e projicirate na tablo (zeleno), ta nastavitev
va$§im slikam da naraven ton, kot bi projicirali na
zaslon.

Crna podlaga

Gladka plo3ca Idealno za predstavitve z uporabo Solske table.

*1 Ta izbira je na voljo samo, e je vhodni signal RGB, ali ¢e je vhodni vir USB
Display.

¥2 Ta izbira je na voljo samo, ¢e je vhodni signal komponentni video ali ¢e je
vhodni vir Video ali S-video.

Ob vsakem pritisku gumba [Color Mode] se na zaslonu prikaze ime
barvnega nacina in barvni nacin se spremeni.

Daljinski upravljalnik

C4)Cs5) Ce)
Auto Aspect  Color Mode

7 Cs8)
(Num) C0 )

Menu SC
ORI

[ | Predstavitev |

Barvni nacin lahko nastavite v meniju Konfiguracija.
@ Slika - Barvni nacin str.57

Nastavitev Samozaslonka

S samodejno nastavitvijo svetilnosti glede na svetlost prikazane slike, lahko
uzivate v globokih in bogatih slikah.

Pritisnite gumb [Menul.
@ "Uporaba menija Konfiguracija" str.55

Z daljinskim upravljalnikom

Menu Esc
A0

Z nadzorno plos¢o

User Pointer
OGO

a Izberite Samozaslonka iz Slika.



Prilagoditev projicirane slike

Slika Vrni
= Barvninatin Dinami€éno
Signal Svetlost 0
Kontrast 0
Nastavitve Ostrina 0
Temperatura barve Visoko
Razsirjeno Prilagoditeyv barv
Informacije Ponastavi
Ponastavi
( [Escl:Vrni [#]1:Izberi [@]:Vnesi [Menul:1zhod |

Izberite Vklopljeno.

Nastavitev je shranjena za vsak barvni nacin.

ﬂ Pritisnite gumb [Menu] za potrditev nastavitve.

@ Samozaslonko lahko nastavite samo, ko je Barvni nadin na
Dinamicno ali Teater.

Spreminjanje razmerje gledisca projicirane slike
Razmerje gledi¢a® projicirane slike lahko prilagodite tipu, razmerju visine
in Sirine in locljivosti vhodnih signalov.

Razpolozljiva razmerja gledis¢a so odvisna od signala slike, ki je trenutno
projicirana.

Nacini spreminjanja

Vsaki¢ ko pritisnete gumb [Aspect], na daljinskem upravljalniku, se na
zaslonu izpiSe ime pogleda in razmerje gledis¢a se spremeni.

Daljinski upravljalnik

(a)(Cs5)(Ce)

Auto Aspect  Color Mode

7 8 9
o ()
Menu Esc
OFEN

Razmerje gledi$¢a lahko nastavite v meniju Konfiguracija.
@ Signal - Pogled str.58

Spreminjanje razmerja gledisc¢a

Projiciranje slik z video opreme (za EB-W02/EB-WO01)

Vsaki¢, ko pritisnete gumb [Aspect], se razmerje glediS¢a zamenja v
naslednjem vrstnem redu: Normalno, 16:9, Polno, Zoom in Privzeto.

Na primer: vhodni signal 1080p (locljivost: 1920x1080, razmerje gledisca:
16:9)



Prilagoditev projicirane slike

@ 169

Projiciranje slik z ra¢unalnika
Sledijo primeri projiciranja za vsak pogled.

EB-W02/EB-W01

Pogled Vhodni signal
XGA 1024X768 (4:3) WXGA 1280X800 (16:10)

y = | . Normalno O C
@ o O O
@) Normalno O C
@ 169 16:9 m m
S 20T BOC
@ Privzeto

Vsaki¢ ko pritisnete gumb [Aspect], se razmerje gledis¢a zamenja v
naslednjem vrstnem redu: 4:3 in 16:9. O

Polno e
Projiciranje slik z video opreme (za EB-X14G/EB-X02/EB-502/EB-S01) \_) O O

Na primer: vhodni signal 720p (lo¢ljivost: 1280x720, razmerje gledisc¢a: 16:9) Zoom a

5%

O gp C
OO
O dD C

@ 43



Prilagoditev projicirane slike

Pogled Vhodni signal
XGA 1024X768 (4:3) WXGA 1280X800 (16:10)

O~ O
O OOC

Privzeto

EB-X14G/EB-X02/EB-S02/EB-S01

Pogled Vhodni signal
XGA 1024X768 (4:3) WXGA 1280X800 (16:10)

Normalno

OO O
4:3 O Q

Sje
(O
oXe

16:9

@ Ce deli slike manjkajo, v meniju Konfiguracija, glede na velikost
zaslona rac¢unalnika, nastavite nastavitev Locljivost na Siroko ali
Normalno.

@ Signal - Lodljivost str.58



TOP

Koristne Funkcije

To poglavje razlaga koristne nasvete za predstavitve in varnostne funkcije.



Funkcije projiciranja

Zacasen izklop slike in zvoka (A/V nemo) Zamrzovanje slike (Zamrzni)
To funkcijo uporabite, ko Zelite usmeriti pozornost ob¢instva na to, kar Ko je premikajoca slika na zaslonu zamrznjena Zamrzni, se projekcija
govorite, ali ¢e ne Zelite prikazati tak$nih podrobnosti, kot je preklapljanje nadaljuje, tako da lahko premikajoce slike projicirate po posameznih
med datotekami med predstavitvijo na racunalniku. sli¢icah, tako kot nepremicno fotografijo. Med predstavitvijo iz racunalnika

lahko tudi preklapljate med datotekami, ne da bi projicirali sliko, ¢e pred
tem uporabite funkcijo Freeze.

Vsaki¢ ko pritisnete gumb, se funkcija [Freeze] vkljuci ali izkljuci.
Daljinski upravljalnik

mllcellc=)

A/V Mute Freeze

Vsak pritisk gumba [A/V Mute] vklopi ali izklopi A/V nemo.

Daljinski upravljalnik

(e[ @ce)[ @)

e Zvok se ne ustavi.
AN Mute (Freﬁ e Pri projiciranju posnetkov, se slika predvaja, kljub temu, da zaslon

zamrznjen. Projiciranja ni mozno nadaljevati s tocke, kjer je bil

zaslon zamrznjen.

' e Ce pritisnete gumb [Freeze], medtem ko je prikazan meni
Konfiguracija ali zaslon pomo¢i, prikazan meni ali zaslon pomo¢
izgine.

e Pri predvajanju posnetkov, se slika in zvok predvajata, kljub o Freeze deluje tudi med uporabo funkcije E-Zoom.

vklopljeni funkciji A/V nemo. Projeciranja ni mozno nadaljevati s
tocke, kjer ste vklopili funkcijo A/V nemo.

e Prikazan zaslon lahko izberete s pritiskom gumba [A/V Mute] iz
menijaKonfiguracija. Funkcija kazalca (Kazalec)
@ RazSirjeno - Prikaz - A/V nemo str.61

To vam omogoca premikanje kazalca na projicirano sliko in vam pomaga

e Med A/V nemo Zarnica Se vedno gori, zato se ure Zarnice $e vedno ] o .. .
pritegniti pozornost na obmoc¢je o katerem govorite.

Stejejo.



Funkcije projiciranja

Obliko ikone kazalca lahko izberete iz menija Konfiguracija.
@ Nastavitve - Oblika kazalca str.59

Prikaze kazalec.

Kadar pritisnete na gumb [Pointer], se kazalec prikaze oziroma
izgine.

Daljinski upravljalnik

oo

Page
(e )

a Premakne ikono kazalca (1”).

Daljinski upravljalnik

Esc

Ob hkrati pritisnete par sosednjih gumbov [c], [&], [@] ali [@]
lahko kazalec premaknete diagonalno.



Funkcije projiciranja

Poveéanje dela Slike (E_Zoom) a Premaknite krizec (-E-H—) na obmoéje slike, ki ga zelite povecati.

Funkcija je uporabna za povecevanje slik, da si jih lahko ogledate bolj Daljinski upravljalnik

podrobno, na primer grafe ali tabele. Esc

A
" -

:frli\l: )

Ob hkrati pritisnete par sosednjih gumbov [>], [], [@] ali [@]

n Zazenite E-Zoom. lahko kazalec premaknete diagonalno.
Pritisnite na gumb [®] za prikaz krizca (-E-H—). B Povedaj
Daljinski upravljalnik Daljinski upravljalnik

Gumb [®]: Z vsakim pritiskom poveca
obmodje. Hitreje lahko povecate, ce
drzite gumb pritisnjen.

Gumb [@]: Pomanjsa slike, ki ste jih
povecali.

Gumb [Esc]: Prekli¢e funkcijo E-
Zoom.

O N2 O)

A/V Mute Freeze

e Merilo povecave se pokaze na zaslonu. Izbrano obmodje se
lahko pove¢a od 1- do 4-krat v 25 postopnih korakih.
e Med povecanim projiciranjem pritisnite gumbe [Z>], [&D],
(] in [}}] za pomik po sliki.




Funkcije projiciranja

Ko ste nastavili miskin kazalec, ga lahko upravljate na naslednji nacin.

Uporabite daljinski upravljalnik za vodenje

(4 Ve v [ 4 P .k j .vk. k I
kazalca miske(Brezzi¢éna miska) remikanje miskinega Xazalca

Gumbi [ ][] [[1)):

Kazalec racunalniske miske lahko upravljate z uporabo projektorjevega Premikanje miskinega kazalca.

daljinskega upravljalnika. Ta funkcija se imenuje Brezzicna miska.

Naslednji operacijski sistemi podpirajo brezzicno misko.

Windows Mac OS
oS Windows 98 Mac OS X 10.3.x
Windows 98SE Mac OS X 10.4.x J i —_
Windows Me Mac OS X 10.5.x A Gumb [Esc]: Desni kiik.
Windows 2000 Mac 0S X 106 Gumb [ «?]: Levi klik. S hitrim
) W o dvakratnim pritiskom izvrsite dvoklik.
Windows XP o
Windows Vista O @
Windows 7

*  Uporaba brezzi¢ne miske morda ne bo mozna pri vseh verzijah operacijskih

sistemov. Primi in spusti

Medtem ko drzite pritisnjen gumb
[#], pritisnite gumbe [ D], [],

[ in [}

Spustite gumb [+ ], da odloZite na
izbranem mestu.

Po naslednjem postopku omogocite funkcijo Brezzi¢ne miske.

S kablom USB povezZite projektor z racunalnikom.

@ "Prikljucitev racunalnika" str.22

Spremenite vir na navedenega.
e USB Display

e Racunalnik

Stran gor/dol

O O Gumb [#]]: Pomik na prejsnjo stran.
E-Zoom [ Volume Gumb [¥]: Pomik na naslednjo stran.
Ce)
=S

Freeze

G

@ "Preklopite na ciljno sliko z daljinskim upravljalnikom" str.28




Funkcije projiciranja

e Ob hkrati pritisnete par sosednjih gumbov [<=>], [&D], [@] ali [9] Shranjevanje uporabnikovega Iogotipa

lahko kazalec premaknete diagonalno. Sliko, ki se trenutno projicira, lahko shranite kot uporabnikov logo.

e Ce so v ra¢unalniku miskini gumbi nastavljeni obratno, bodo gumbi
na daljinskem upravljalniku prav tako obrnjeni. > ] . o ] 5
Y Ko se uporabnikov logo shrani, tovarniskih nastavitev ne morete veé
o Brezzicna miska ne deluje pod naslednjimi pogoji. ponastaviti.
- Ko je prikazan meni Konfiguracija ali zaslon s pomocjo
- Pri ostalih funkcij, razen funkcije za brezzi¢no misko (kot na

primer prilagoditev glasnosti). Projicirajte sliko, ki jo zelite uporabiti kot uporabnikov logo, in
Pri uporabi funkcije E-Zoom ali kazalca je na voljo funkcija za pritisnite gumb [Menul].
pomik po strani gor ali dol. @ "Uporaba menija Konfiguracija" str.55

Z daljinskim upravljalnikom Z nadzorno plosco

Menu Esc
A0

User Pointer
OGO

a Izberite Uporabnikov logo iz Razsirjeno.

Slika Vrni
Prikaz
Signal Uporabnikov logo ]
Projekcija Spredaj
Nastavitve Delovanje
< ¥V pripravljenosti Komunik. izklop.
Razsirjeno Jezik © Slovenicina

Ponastavi

Informacije

Ponastavi

[ [Esc] :Vrni [#1]:Izberi [@]:Vnesi [Menul:Izhod |




Funkcije projiciranja

e Ce je Zaicita uporab. loga iz Zailita z geslom nastavljena na
Vklopljeno, se prikaze sporocilo in uporabnikovega loga ne
morete spremeniti. Spremembe lahko izvedete, ko nastavite
Zascita uporab. loga na Izklopljeno.

@ "Upravljanje uporabnikov (Zascita z geslom)" str.49

e Ce je izbran Uporabnikov logo, ko se izvajajo funkcije
Keystone, E-Zoom, Pogled, ali Razmerje gledi$ca, se trenutna
funkcija prekine.

B Ko se izpise sporocilo "Ali Zelite izbrati to sliko kot uporabnikov
logo?", izberite Da.

Ko pritisnete gumb [«?] na daljinskem upravljalniku ali
nadzorni plos¢i, se lahko spremeni velikost zaslona glede na

signal, ker se nastavi na locljivost slikovnega signala.

a Premaknite okvir na del slike, ki ga Zelite uporabiti kot
uporabnikov logo.

Iste funkcije lahko izvrsite z nadzorne plosce projektorja.

Daljinski upravljalnik

Esc

Shranite lahko pri velikosti 400x300 pik.

Ob pritisku gumba [«?] in prikazu sporocila "Ali zelite izbrati to
sliko?", izberite Da.

G Izberite faktor zoom na zaslonu zoom nastavitev.

[Uporabnikov logo]

Nastavi faktor povecanja.

Faktor povecanja:

(100% @
120025
130025

( [Esc] :Vrni [$]:1zberi [@]:Nastavi [Menul:Izhod )

Ko je prikazano "Ali zelite shraniti to sliko kot uporabnikov logo?",
izberite Da.

Slika je shranjena. Potem ko se slika shrani, se izpise sporocilo
"Koncano".

¢ Ko je uporabnikov logo shranjen, se prejs$nji uporabnikov logo
izbrise.

e Shranjevanje poteka nekaj ¢asa. Med shranjevanjem ne
upravljajte projektorja ali druge opreme, saj se lahko pojavijo
okvare.



Varnostne Funkcije

Projektor ima naslednje izboljsane varnostne funkcije.

e Zascita z geslom
Uporabo projektorja je mogoce omejiti na dolocenega uporabnika.

e Zaklep delovanja
Preprecite lahko, da bi kdorkoli brez dovoljenja spreminjal nastavitve na
projektorju.
@ "Omejevanje delovanje (Zaklep delovanja)" str.51

e Zaklep Proti Kraji

Ta projektor je opremljen z naslednjo napravo proti kraji.
@ "Zaklep proti kraji" str.52

Upravljanje uporabnikov (Zascita z geslom)

Ko je zascita z geslom vkljucena, osebe, ki ne poznajo gesla, ne morejo

uporabljati projektorja za projekcijo slik, ¢eprav je projektor vklju¢en. Prav
tako ne morejo spremeniti uporabniskega loga, ki se prikaze, ko prizgete
projektor. To je zascita proti kraji, saj se projektorja ne da uporabljati, ce je
ukraden. Pri nakupu zascita z geslom ni aktivirana.

Tipi zascite z geslom

Naslednje tri vrste nastavitev zasCite z geslom lahko izberete glede na nacin
uporabe projektorja.

e Zascita ob vklopu
Ko je nastavitev Zas¢ita ob vklopu nastavljena na Vklopljeno, morate
vnesti prednastavljeno geslo po tem, ko je projektor prikljucen in vkljucen
(to velja tudi za direkten vklop). Ce ne vnesete pravilnega gesla, se
projekcija ne zazene.

e Zascita uporab. loga
Loga, ki ga je nastavil lastnik projektorja, ni mogoce spremeniti. Ko je
Zascita uporab. loga nastavljena na Vklopljeno, so prepovedane
naslednje spremembe za uporabnikov logo.

e Zajemanje loga uporabnika

e Nastavljanje Prikaz ozadja, Zagonsko okno ali A/V nemo iz
menija Prikaz
@ Razsirjeno - Prikaz str.61

Nastavitev Zascita z geslom

Z naslednjim postopkom lahko nastavite zas¢ito z geslom.

Med projekcijo za pet sekund pridrzite gumb [Freeze].
Prikaze se nastavitveni meni Zascita z geslom.

Daljinski upravljalnik

(w=n) e«

A/V Mute Freeze

e Ce je Zaictita z geslom Ze vklopljena, boste morali vnesti
geslo.

Ce je vneseno geslo pravilno, se prikaZe nastavitveni meni
Zacita z geslom.
@ "Vnos gesla" str.50

¢ Ko nastavite geslo, nalepite nalepko zas¢ite z geslom na vidno
mesto na projektorju, kot dodatno zas¢ito proti kraji.

@ Nalepka Zascite z Geslom



Varnostne Funkcije

a Izberite tip zascite z geslom, ki jo Zelite nastaviti, in nato pritisnite
gumb [«].

[Za%¢ita z geslom]

Zascita ob vklopu ®Izklopljeno

Zasdita uporab. loga IzKloplieno

Geslo

B Izberite Vklopljeno, nato pritisnite gumb [<J].

Pritisnite gumb [Esc] za ponovni prikaz zaslona iz koraka 2.

ﬂ Nastavite geslo.

(1) Izberite Geslo, nato pritisnite na gumb [ ].

(2)  Prikazesesporocilo "Ali Zelite spremeniti geslo?", izberite Da in pritisnite
gumb [+ ]. Privzeto geslo je "0000". To spremenite v lastno poljubno
geslo. Ce izberete Ne, se ponovno prikaze zaslon, opisan v koraku 2.

(3)  Medtem ko drzite pritisnjen gumb [Num], vnesite $tirimestno stevilko z

uporabo Stevilénice. Vnesena tevilka je prikazana kot "* * * *". Ko vnesete
Cetrto Stevko, se pojavi zaslon za potrditev.

Daljinski upravljalnik

D 2 D)
a4 6 )

Auto ¢t Color Mod

0o

(4)  Ponovno vnesite geslo.
Prikaze se sporoc¢ilo "Geslo sprejeto”.

Ce je vneseno geslo napacno, se pojavi sporocilo, ki vam pove, da
ponovno vnesite geslo.

Vnos gesla

Ko je prikazan zaslon za vnos gesla, vnesite geslo z uporabo daljinskega
upravljalnika.

Ko drzite gumb [Num], s Stevil¢nico vnesite geslo.

[Geslo]

Vnesite geslo.

Vet o tem preberite v priloZeni dokumentaciji.

[ [0-91 :Vnesi )

Ob vnosu pravilnega gesla je zas¢ita z geslom zacasno odpravljena.



Varnostne Funkcije

Med projiciranjem pritisnite gumb [Menul].

Pozor
B @ " . PEER Il
o Ce trikrat zaporedoma vnesete nepravilno geslo, se pojavi sporocilo @ "Uporaba menija Konfiguracija® str.55
"Delovanje projektorja se bo zaklenilo.", ki je prikazano priblizno pet minut, Z daljinskim upravljalnikom Z nadzorno plos¢o
nato se projektor vrne v stanje pripravljenosti. Ce se to zgodi, izklopite
] : Yl ] ] T Menu Esc
projektor iz napajanja in ga potem znova vklopite. Projektor znova prikaze @

okno za vnos gesla, kamor lahko vnesete pravilno geslo.

e Ce ste pozabili geslo, si zapisite $tevilko »Sifra zahteve: xxxxx«, ki se pojavi
na zaslonu, in se obrnite na najblizji naslov, naveden v Seznam kontaktnih

User Pointer
naslovov za projektorje Epson. O @ Q
@ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

o Ce zgoraj opisani postopek ponavljate in tridesetkrat zaporedoma vnesete . L . .
napacno geslo, se bo pokazalo naslednje sporocilo in projektor ne bo ve¢ a Izberite Zaklep delovanja iz nastavitev Nastavitve.
sprejemal vnosov gesla. "Delovanje projektorja se bo zaklenilo. Obrnite se na
Epson v skladu z navodili v prilozeni dokumentaciji."

Slika Vrni

@ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson Keystone Keystone-v/n
Signal Zaklep delovanja @Polni zaklep

< Oblika kazalca Kazalec 1

Nastavitve Poraba energije ECO

. . . . " Glasnhost 0

Omejevanje delovanje (Zaklep delovanja) Razsirjeno Oddalien sprejemnik ~ Spredai/Zadaj
Uporabniski gumb Poraba energije

Informacije Testni vzorec

Izvedite nekaj od navedenega, da zaklenete gumbe na nadzorni plosci.

e Polni zaklep Ponastavi
Vsi gumbi na nadzorni plosci so zaklenjeni. Z nadzorno plos¢o ne morete
izvajati postopkov, niti vklopa in izklopa.

Ponastavi

e Delni zaklep [ [Escl:Vrni [#]:1zberi [@]:Vnesi [Menul:1zhod |
Vsi gumbi na nadzorni plos¢i, razen gumba [O], so zaklenjeni.
Ta funkcija je uporabna na prireditvah ali nastopih, kjer Zelite med B Po potrebi izberite Polni zaklep ali Delni zaklep.

projekcijo izklopiti vse gumbe, ali pa v $olah, kjer hocete omejiti uporabnost

gumbov. Projektor Se vedno lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom.
[Zaklep delovanjal

IPolni zaklep

IDelni zaklep

DIzkloplieno &

( [Esc] :¥rni [$1]:Izberi [@]:Nastavi [Menul:Izhod |




Varnostne Funkcije

Izberite Da, ko se prikaze potrditveno sporocilo. Zaklep proti kraji

Gumbi nadzorne plosc¢e so zaklenjeni glede na nastavitev, ki ste jo

izbrali. Ta projektor je opremljen z naslednjimi varnostnimi napravami proti kraji.
- e Varnostna reza
Nadzorno plosco lahko odidenete na enega od spodnjih nacinoy. Varnostna reza je zdruzljiva z varnostnim sistemom Kensington
e Izberite Izklopljeno iz Zaklep delovanja. Microsaver Security System.
@ Nastavitve - Zaklep delovanja str.59 Glejte naslednje za ve¢ informacij o varnostnem sistemu Microsaver.
e Pritisnite in priblizno sedem sekund drzite gumb [«] na @ http://www.kensington.com/

nadzorni ploséi; izpis rodilo in z izkljudi. N .
adzorni plosci; izpise se sporocilo aklep se izldjuc e Varovana toc¢ka namestitve kabla

Splosno dobavljivo zi¢no klju¢avnico lahko napeljete skozi tocke
namestitve, da projektor zavarujete na mizo ali podstavek.

Namestitev zicne kljucavnice
Speljite zi¢no kljucavnico proti kraji skozi tocko namestitve.

Za navodila o zaklepanju kljucavnice poglejte v dokumentacijo kljucavnice.



http://www.kensington.com/

Nadzor in upravljanje

Ukazi ESC/VP21

Z uporabo ESC/VP21 lahko upravljate projektor z zunanje naprave.

S kablom USB povezite projektor z racunalnikom.

Pred zacetkom

Namestite komunikacijski gonilnik USB (gonilnik EPSON USB-COM)
na vas$ racunalnik. Za ve¢ podrobnosti o gonilniku EPSON USB-
COM, se obrnite na vasega prodajalca ali na najblizji naslov v
seznamu kontaktnih naslovov za projektorje Epson.

@ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

a Nastavite USB Type B na Link 21L iz menija Razsirjeno.
@ Razsirjeno - USB Type B str.61

B Z uporabo USB kabla povezite vrata USB racunalnika z vhodom
USB (Type B) na rac¢unalniku.

Drugic¢ pri¢nite od koraka 2.

Seznam ukazov

Ko se ukaz Vklopljeno posreduje v projektor, se ta vkljuci in za¢ne ogrevati.
Ko se projektor vkljuci, je vrnjeno dvopicje ":" (3Ah).

Ko vnesete ukaz, ga projektor izvede in ponastavi ":"; nato sprejme naslednji
ukaz.

Ce se ukaz, ki ga izvaja, nenormalno zakljudi, se izpiSe sporocilo o napaki in
znova vrne ":".

Glavna vsebina je navedena spodaj.

Element menija Ukaz
VKLOP/IZKLOP na- | Vklopljeno PWR ON
pajanja IzKlopljeno PWR OFF
Izbira signala Racunalnik Auto SOURCE 1F
RGB SOURCE 11
Komponenta SOURCE 14
Video SOURCE 41
S-video SOURCE 42
USB Display SOURCE 51
A/V nemo Vkloplje- | Vklopljeno MUTE ON
no/Izklopljeno TzKloplieno MUTE OFF

Dodajte kodo Vrnitev vozicka (CR) (0Dh) na konec vsakega ukaza in posljite.

Za ve¢ podrobnosti se obrnite na vasega prodajalca ali na najblizji naslov v

seznamu kontaktnih naslovov za projektorje Epson.

@ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

Komunikacijski protokol

e Privzeto razmerje hitrosti: 9600 bps

e Dolzina podatkov: 8 bit

e Pariteta: brez
e Stop-bit: 1 bit

e Nadzor pretoka: brez




TOP

Meni Konfiguracija

To poglavje razlaga, kako uporabljati meni Konfiguracija in njegove funkcije.



Uporaba menija Konfiguracija

Ta razdelek razlaga, kako uporabljati meni Konfiguracija.

Koraki v nadaljevanju so pojasnjeni na primeru uporabe daljinskega
upravljalnika, vendar lahko ista opravila izvedete tudi s pomocjo nadzorne
plosce. Glejte vodnik pod menijem za razpolozljive gumbe in njihove

funkcije.

n Prikaz zaslona z menije Konfiguracija.

Menu Esc
)

a Izberite najvisji element

Menu " Esc
d

Pointer

NG

BN

User Pointer

@

Slika Q

Signal
MNastavitve
Razsirjeno
Informacije

Ponastavi

Barvni nacin
Svetlost

Kontrast

Ostrina
Temperatura barve
Prilagoditev barv
Samozaslonka
Ponastavi

Fotografija
0
0
0

Visoko

1zkloplieno

[[Esc] /[®T:Vrni [$]1:1zberi

[Menul:Izhod )

vV meniju.

Slika

Signal

[Nastavitve «1 Poraba energije

Razsirjeno
Informacije

Ponastavi

Keystone
Zaklep delovanja
Oblika kazalca

Glasnhost
Oddaljen sprejemnik
Uporabniski gumb
Testni vzorec
Ponastavi

Keystone-v/n
Polni zaklep
Kazalec 1
ECO

0

Spredaj/Zadaj
Poraba energije

(TEsc] /[)T :Vrni [#1] :Izberi

[Menul:Izhed |

B Izberite element v podmeniju.

O

User Pointer

-
@

a Spremenite nastavitev.

£58
ser ” ointer
U % Point

Slika

Signal
[Nastavitve
Razsirjeno
Informacije

Ponastavi

Keystone

Oblika kazalca
Poraba energije
Glasnost

Oddaljen sprejemnik
Uporabni$ki gumb
Testni vzorec
Ponastavi

Vrni

Keystone-v/n

Zaklep delovanja GPolni zaklep

Kazalec 1

ECO
0

Spredaj/Zadaj
Poraba energije

['[Esc] :Vrni [#1 :1zberi [@] :Vnesi

[Menul:1zhod |

[Nastavitvel

VMrni

(Glasnost |09l ©

[Poraba energijel

Vrni

[[Normalno &

IECO

B Pritisnite gumb [Menu] za potrditev nastavitve.



Seznam Funkcij

Tabela menija konfiguracije

Nastavljive postavke so odvisne od uporabljenega modela in projiciranega
slikovnega signala in vira.

Ime zgornjega me-
nija

Ime podmenija

Elementi ali vrednosti
nastavitev

Ime zgornjega me-

Ime podmenija

Elementi ali vrednosti

nija nastavitev
Meni Slika Barvni nacin Dinami¢no, Predstavitev, Teater,
@ str.57 Fotografija, Sport, sRGB, Crna

podlaga in Gladka povrsina

Video signal

Avtomati¢cno, NTSC, NTSC4.43,
PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60 in
SECAM

Svetlost od -24 do 24
Kontrast od -24 do 24
Barvna zasi¢enost od -32 do 32
Obarvanost od -32 do 32
Ostrina od -5 do 5

Temperatura barve

Visoko, srednje in nizko

Prilagoditev barv

Rdeca: od -16 do 16
Zelena: od -16 do 16
Modra: od -16 do 16

Pogled Normalno, 4:3, 16:9, Polno,
Zoom in Privzeto
Overscan Izklopljeno, 4 % in 8 %
Meni Nastavitve Keystone od -60 do 60 (samo EB-W02/

@ str.59

EB-X02/EB-S02/EB-W01/EB-S01)

Keystone-v/n in Quick Corner
(samo EB-X14G)

Avto Keystone

VKklopljeno in Izklopljeno

Zoom

Zaklep delovanja

Polni zaklep, Delni zaklep in
Izklopljeno

Oblika kazalca

Kazalec 1, 2 in 3

Poraba energije

Normalno ali ECO

Glasnost

od 0 do 10

Oddaljen sprejemnik

Spredaj/Zadaj, Spredaj, Zadaj in
Izklopljeno

Uporabniski gumb

Nadzor svetlosti, Informacije,
Progresivno, Testni vzorec,
Locljivost

Testni vzorec

Samozaslonka VKklopljeno in Izklopljeno
Meni Signal Samonamestitev Vklopljeno in Izklopljeno
@ str.58 Locljivost Avtomati¢no, Siroko in

Normalno

Sledenje -

Sinhronizacija od 0 do 31

Polozaj Gor, Dol, Levo in Desno

Progresivno Vklopljeno in izklopljeno

Vhodni signal

Avtomati¢no, RGB in
Komponentna

Meni Razéirjeno
@ str.6l

Prikaz

Sporodila, Prikaz ozadja,
Zagonsko okno in A/V nemo

Uporabnikov logo

Projekcija

Spredaj, Spredaj/Strop, Zadaj in
Zadaj/Strop




Seznam Funkcij

Ime zgornjega me-
nija

Ime podmenija

Elementi ali vrednosti
nastavitev

Delovanje

Direkten vklop, Mirovanje, Cas
mirov. nacina in Nadin visoke
visine

V pripravljenosti

Komunik. vklop. in Komunik.
izklop.

USB Type B

USB Display in Link 21L

Jezik

15 ali 35 jezikov*!

Meni Informacije
@ str.62

Ure Zarnice

Vir

Vhodni signal

Locljivost

Video signal

Frekv. osvezevanja

@ "Samodejno zaznavanje vhodnih signalov in zamenjava projicirane slike
(Iskanje vira)" str.27

Slika
= Barvni natin Fotografija
Signal Svetlost 0

Kontrast 0
Nastavitve Ostrina 0

Temperatura barve Visoko
Razsirjeno Prilagoditey bary

Samozaslonka [zKlopljeno
Informacije Ponastavi
Ponastavi

([Esc] /L] :Vrni [2] :Izberi [Menul:Izhod |

O sinhronizaciji

Podmeni Funkcija

Status

Serijska §tevilka

Barvni nacin Kakovost slike lahko izberete, da ustreza okolju.

@ "Izbiranje kakovosti projekcije (Izbiranje barvnega nacina)"

Meni Ponastavi
@ str.63

Ponastavi vse

Pon. s§t. ur del. Zarn.

str.37
Svetlost Nastavite lahko svetlost slike.
Kontrast Na slikah lahko nastavite razliko med svetlobo in senco.

*1 Stevilo podprtih jezikov je odvisno od regije, kjer ste kupili projektor.

Barvna zasice- Barvno nasicenost slik lahko spreminjate.

Meni Slika

Nastavljive postavke so odvisne od projiciranega signala in vira slike.
Nastavitve se shranijo za vsak slikovni signal posebe;.

nost

Obarvanost (Prilagoditev je moZzna samo, ko je na vhodu komponentni video
signal. Ce se predvaja slika kompozitnega videa ali S-videa, je
prilagoditev mozna samo, ko je na vhodu NTSC signal).
Nastavite lahko ton slike.

Ostrina Nastavite lahko ostrino slike.




Seznam Funkcij

Podmeni Funkcija @ "Samodejno zaznavanje vhodnih signalov in zamenjava projicirane slike
Temperatura (Tega elementa ne morete izbrati, ¢e je Barvni na¢in nastavljen (Iskanje vira)" str.27
barve na sRGB™.)
Nastavite lahko splosen ton slike. Ton slike lahko nastavite na tri Slika
nivoje, na visoko, srednje ali nizko. Slika je obarvana modro, e _ 2 Samonamestitev Izklopljeno
izberete visoko vrednost, in rdele, ¢e izberete nizko vrednost. [Slgnal Ié?:(ljjle\:]?:t Avtgmatlcno
Prilagoditev (Tega elementa ne morete izbrati, e je Barvni nacin nastavljen Nastavitve Sinhronizacija 0
barv na sRGB™.) - Poloia_J _ N
. . . . . Razsirjeno Vhodni signal Avtomaticno
Intenzn.znost barv lahko prilagodite vsako posebej za Rdeca, Pogled 43
Zelena in Modra. Informacije Ponastavi
Samozaslonka (Ta element lahko nastavite samo, ¢e je Barvni nacin nastavljen Ponastavi

na Dinamic¢no ali Teater.)
Nastavite na Vklopljeno, ¢e Zelite, da zaslonka pridobi
optimalno svetlobo za projicirane slike.

Nastavitev je shranjena za vsak barvni nacin. (TEsc] /I®T :Vrni [@1 :Izberi [Menul:Izhod |
@ "Nastavitev Samozaslonka" str.38

Ponastavi Vse prilagoditve za funkcije menija Slika lahko ponastavite na Podmeni Funkcija
privzete vrednosti. Glejte naslednje za vrnitev vseh postavk
menija na privzete vrednosti.

@™ "Meni Ponastavi" str.63

Samonamestitev | Nastavite na Vklopljeno za samodejno prilagoditev Sledenja,
Sinhronizacije in PoloZaja na optimalne vrednosti pri preklopi
vhodnega signala.

Locljivost Nastavite na Avtomati¢no za samodejno identifikacijo
lo¢ljivosti vhodnega signala. Ce slika ne more biti prikazana
Meni Sig nal pravilno pri nastavitvi Avtomati¢no, kot npr. ko manjka del
slike, prilagodite sliko na Siroko, za irokozaslonski nacin, ali jo
Nastavljive postavke so odvisne od projiciranega signala in vira slike. nastavite na Normalno za 4:3 ali 5:4 zaslone, odvisno od
Nastavitve se shranijo za vsak slikovni signal posebe;j. prikljucenega racunalnika.

Sledenje Racunalniske slike lahko prilagodite, kadar se na slikah pojavijo

Menija Signal ne morete nastavljati, ko je izbrani vir USB Display. navpicne drte
1 rie.

Sinhronizacija Racunalniske slike lahko prilagodite, ¢e so ali se pojavijo
utripanje ali motnje.

Polozaj Prilagodite lahko polozaj prikaza gor, dol, levo in desno, ko
manjka del slike, in tako prikaZete celotno sliko.




Seznam Funkcij

Podmeni

Funkcija

Progresivno

(To nastavitev lahko prilagodite samo, ko je na vhodu
komponentni video s prepletenim signalom (480i/576i/10801i)).

Prepleteno» (i) signal je pretvorjen v Progresivno» (p). (IP
pretvorba)

VKklopljeno: primerno za slike.

Izklopljeno: To je idealno za ogled slik, na katerih je veliko
gibanja.

Vhodni signal

Vhodni signal lahko izberete na vratih Computer.

Ce je nastavljeno na Avtomati¢no se vhodni signal avtomati¢no
nastavi, glede na priklju¢eno opremo.

Ce se barve ne prikaZejo pravilno pri nastavitvi Avtomati¢no,
izberite ustrezni signal, glede na priklju¢eno opremo.

Video signal

Izberete lahko vhodni signal iz vhodnih vrat Video. Ce je
nastavljen na Avtomaticno, se video signal prepozna
samodejno. Ce v sliki nastanejo motnje ali se pojavi tezava, kot
npr. slika ni projicirana pri nastavitvi Avtomatic¢no, izberite
ustrezni signal, glede na priklju¢eno opremo.

Pogled

vy

Nastavite lahko Razmerje glediséa” za projicirane slike.
@ "Spreminjanje razmerje gledi$¢a projicirane slike " str.39

Overscan

Spremeniizhodno razmerje gledi$¢a (obmodje projicirane slike).
Obmocje obrezovanja lahko nastavite na Izklopljeno, 4 % ali 8
%.

Ponastavi

Ponastavite lahko vse vrednosti menija Signal na privzeto, razen
Vhodni signal.

Glejte naslednje za vrnitev vseh postavk menija na privzete
vrednosti.

@ "Meni Ponastavi" str.63

Meni Nastavitve

Slika

Signal

Nastavitve @

Keystone Kevstone-v/n
Zaklep delovanja Polni zaklep
Oblika kazalca Kazalec 1
Poraba energije ECO

Glasnost 0

Razsirjeno Oddaljen sprejemnik Spredaj/Zadaj
Uporabnigki gumb Poraba energije
Informacije Testni vzorec
Ponastavi
Ponastavi

([Esc] /LM :Vrni [2] :Izberi

[Menul:Izhod |

Podmeni

Funkcija

Keystone

Popravite lahko popacenje Keystone.

e Za EB-W02/EB-X02/EB-S02/EB-W01/EB-S01
Uporabite Keystone za odpravljanje navpi¢nega popacenja
keystone.

e Za EB-X14G
Keystone-v/n: Uporabite Keystone- v/n in Keystone -
vodor. za odpravljanje vodoravnega in navpi¢nega
popacenja keystone.
Prav tako lahko nastavite Avto Keystone - navp na
vklopljeno ali izklopljeno.
Quick Corner: izbere in popravi §tiri kote projicirane
slike.
@ "Quick Corner (samo EB-X14G)" str.34

Avto Keystone
(samo EB-W02/
EB-X02/EB-502)

Ko je nastavljena na vklopljeno, je popacenje keystone
samodejno odpravljeno.

(Tega elementa ne morete izbrati, ¢e je Projekcija nastavljena na
Spredaj/Strop, Zadaj ali Zadaj/Strop.)

@ "Samodejno odpravljanje" str.32




Seznam Funkcij

Podmeni

Funkcija

nja

Podmeni Funkcija
Zoom Poveca velikost projicirane slike.
(samo EB-502/
EB-S01)
Zaklep delova- S tem lahko omejite uporabo nadzorne plosce projektorja.

@ "Omejevanje delovanje (Zaklep delovanja)" str.51

Oblika kazalca

Izberete lahko obliko kazalke.
Kazalec 1: 1‘,
Kazalec 2: 24

Kazalec 3: =\
@ "Funkcija kazalca (Kazalec)" str.43

Uporabniski
gumb

Izberete lahko moznost, dolo¢eno v meniju Konfiguracija z
gumbom [User] na daljinskem upravljalnikom. Ob pritisku
gumba [User], se prikaze zaslon za izbiro/prilagajanje elementa,
ki vam omogoca nastavitve/prilagoditve z enim dotikom. [User]
gumbu lahko doloc¢ite eno od naslednjih petih moznosti.
Nadzor svetlosti, Informacije, Progresivno, Testni vzorec,
Locljivost

Poraba energije

Svetlost Zarnice lahko nastavite na eno od dveh vrednosti.

Izberite ECO, ¢e so projicirane slike presvetle, na primer, ¢e
projicirate v temni sobi ali na majhen zaslon. Ko je izbrana
moznost ECO, se porabljena elektrika in Zivljenjska doba zarnice
spremenita kot sledi, prav tako pa se zmanjsa hrup vrtenja
ventilatorja med projekcijo.

Elektri¢na poraba: zmanj$ana za priblizno 17,5 %, zivljenjska
doba Zarnice: priblizno 1.25 daljsa

Ce projektor uporabljate na visoki nadmorski visini ali v
prostoru, ki je izpostavljen visokim temperaturam, se lahko
nastavitev ECO samodejno vklopi. V tem primeru je opcija
Poraba energije obarvana sivo in je ni mozno prilagoditi.

Testni vzorec

Ko je projektor nastavljen, je prikazan testni vzorec, da lahko
projekcijo prilagodite brez povezave druge opreme. Ko je testni
vzorec prikazan, lahko izvajate prilagoditve za povecavo in
izostritev ter popravke Keystone. Za preklic testnega vzorca
pritisnite gumb [Esc] na daljinskem upravljalniku ali nadzorni
ploséi.

Pozor

Ce je vzorec prikazan dlje ¢asa, je lahko v projicira-
nih slikah viden ostanek slike.

Ponastavi

Ponastavite lahko vse vrednosti menija Nastavitve na privzeto,
razen moznosti Zoom (samo EB-S02/EB-S01) in Uporabniski
gumb.

Glejte naslednje za vrnitev vseh postavk menija na privzete
vrednosti.

@ "Meni Ponastavi" str.63

Glasnost Nastavite lahko glasnost. Nastavitve se shranijo za vsak signal
posebe;j.
Pri EB-W01/EB-SO01 te opcije ni moZno nastavljati, ¢e je vhodni
vir Ra¢unalnik.

Oddaljen spre- Sprejem signala delovanja lahko omejite z daljincem.

jemnik Ce nastavite na Izklopljeno, daljinski upravljalnik ne bo deloval.

Ce Zelite uporabljati daljinski upravljalnik, zadrzite
gumb [Menu] na daljinskem upravljalniku vsaj 15 sekund, da s
tem ponastavite nastavitev na privzeto vrednost.




Seznam Funkcij

Meni Razsirjeno

Slika

Prikaz

Signal Uporabnikov logo

Projekcija Spredaj
Delovanje

< ¥ pripravljenosti
CEFLTA N AY | USB Type B
—————" Jezik ©
Ponastavi

Nastavitve

Komunik. izklop.
USB Display
Slovens&ina
Informacije

Ponastavi

([Esc] /LM :Vrni [2] :Izberi [Menul:Izhod |

Podmeni Funkcija

Prikaz Tu lahko spreminjate nastavitve, povezane s prikazom
projektorja.

Sporodila: Ko je nastavljeno na Izklopljeno, naslednji
elementi ne bodo prikazani.

Imena elementov pri spremembi Vir, Barvnega nacina ali
Razmerja gledis$¢a, prikaze sporocilo, ko ni vhodnega signala,
in opozorila, kot je Opoz-visoka temp.

Prikaz ozadja™l: Nastavite lahko ozadje zaslona, ko ni
vhodnega signala na Crna, Modra, ali Logo.

Zagonsko oknol: Nastavite na Vklopljeno za prikaz
Uporabnikov logo ob zacetku projiciranja.

A/V nemo®l: Nastavite lahko zaslon, ki se prikaze ob
pritisku gumba [A/V Mute] na daljinskem upravljalniku, na
Crna, Modra, ali Logo.

Podmeni Funkcija

Projekcija Izberite eno od naslednjih metod projiciranja, glede na
namestitev projektorja.
Spredaj, Spredaj/Strop, Zadaj in Zadaj/Strop
Nastavitve lahko spreminjate kot sledi, s pritiskom na
gumb [A/V Mute] na daljinskem upravljalniku za priblizno
pet sekund.
Spredaj«»Spredaj/Strop
Zadaj <> Zadaj/Strop
@ "Nacini Namestitve" str.19

Delovanje Direkten vklop: Nastavite na Vklopljeno, ¢e Zelite, da se

projektor vklju¢i ob vklopu.

Ko je napajalni kabel vklopljen, se projektor v primeru
ponovne oskrbe elektricne energije samodejno vklopi.
Mirovanje: Ko je nastavljeno na Vklopljeno, avtomati¢no
ustavi projekcijo, ko ni vhodnega signala in se ne izvaja
nobeno dejanje.

Cas mirov. nac¢ina: Ko je Mirovanje nastavljeno na
VKklopljeno, lahko nastavite ¢as, preden se projektor izklopi,
od 1 do 30 minut.

Nacin visoke viSine: Nastavite ga na Vklopljeno, ko
projektor uporabljate na visinah nad 1500 m.

V pripravljeno-
sti

Ko je nastavljeno na Komunik. vklop., lahko projektor
nadzorujete in upravljate z racunalnika, tudi v primeru, da
je projektor v stanju mirovanja.

@ "Nadzor in upravljanje" str.53

Uporabnikov lo- | Spremenite lahko uporabnikov logo, ki je prikazan v ozadju
go*! med Prikaz ozadja, funkcijo A/V nemo, itd.

@ "Shranjevanje uporabnikovega logotipa" str.47

USB Type B USB Display: Omogoc¢i USB Display.
@ "Projiciranje z USB Display" str.28
Link 21L: Omogoc¢i ukaze ESC/VP21.
@ "Ukazi ESC/VP21" str.53
Jezik Nastavite lahko jezik za prikazana sporocila in menije.




Seznam Funkcij

Podmeni

Funkcija

Ponastavi

Prilagojene vrednosti za Prikaz*l in Delovanje*2, v meniju
Razsirjeno, lahko nastavite na privzeto.

Glejte naslednje za vrnitev vseh postavk menija na privzete
vrednosti.

@ "Meni Ponastavi" str.63

*1 Ko je nastavitev

Zascita uporab. loga nastavljena na Vklopljeno, v meniju

Zascita z geslom, nastavitev v povezavi z uporabnikovim logom ne morete
spreminjati. Spremembe lahko izvedete, ko nastavite Zas¢ita uporab. loga na

Izklopljeno.
@ "Upravljanje

uporabnikov (Zaslita z geslom)" str.49

*2 Razen za nacin visoke vi$ine.

Meni Informacije (Samo prikazovalnik)

Omogoca vam preverjanje statusa projiciranih slikovnih signalov in statusa
projektorja. Predmete, ki jih lahko prikazete, so odvisni od vira, ki je
trenutno projiciran. Odvisno od uporabljanega modela, nekateri viri niso

podprti.

@ "Samodejno zaznavanje vhodnih signalov in zamenjava projicirane slike
(Iskanje vira)" str.27

Slika
Ure Zarnice
Signal Normalno
ECO
Nastavitve Vir Racunalnik1
Yhodni signal -——
Razéirjeno Loéljivost 0 x 0
Frekv. osveZevanja 0,00 Hz
Informacije O sinhronizaciji SGNN 00000
Stanje
Ponastavi Serijska Stevilka

([# 1 :Izberi

[Menul:Izhod |

Podmeni

Funkcija

Ure zZarnice

Prikazete lahko skupni C¢as delovanja Zarnice™.
Ko doseze ¢as opozorila, so znaki izpisani v rumeni barvi.

Vir Prikazete lahko ime vira povezane opreme, s katere poteka
projekcija.

Vhodni signal Prikazete lahko vsebino za Vhodni signal, nastavljen v
meniju Signal, glede na vir.

Locljivost Prikazete lahko lo¢ljivost.

Frekv. osvezeva-
nja

Prikazete lahko frekv. osvezevanja®.

O sinhronizaciji

Prikazete lahko informacije o signalu.
Te informacije so potrebne v primeru okvar.

Video signal Prikazete lahko vsebino Video signal, nastavljenega v
meniju Signal.
Stanje To so informacije o napakah na projektorju.

Te informacije so potrebne v primeru okvar.




Seznam Funkcij

Podmeni Funkcija

Serijska Stevilka | Prikaze serijsko $tevilko projektorja.

*  Skupni ¢as uporabe je prikazan kot "OH" v prvih 10 urah. 10 ur in ved je
prikazano kot "10H", "11H" itd.

Meni Ponastavi

Ponastavi vse
Pon. 5t. ur del. #arn.

1)

Podmeni Funkcija

Ponastavi vse Ponastavite lahko vse elemente menija Konfiguracija na njihove
privzete vrednosti.

Naslednji elementi niso ponastavljeni: Vhodni signal,
Uporabnikov logo, Ure zarnice, Jezik, Geslo, Zoom (samo EB-
S02/EB-S01) in Uporabniski gumb.

Pon.3t.urdel. za- | Pocisti skupni Cas trajanja Zarnice. Ponastavite, ko zamenjate
rn. Zarnico.




TOP

Odpravljanje Tezav

To poglavje razlaga, kako prepoznati tezave in kaj storiti, ko pride do njih.



Uporaba pomocdi

Ce pride do napake na projektorju, se zaslon Pomo¢ prikaze s pritiskom na

gumb Help. Tezave lahko reSite z odgovarjanjem na vprasanja.

Pritisnite gumb [Help].
Prikaze se zaslon Pomoc.
Z daljinskim upravljalnikom
AIV Mute Freeze

Hel

EPSON

g Izberite element v meniju.

[Pomoc]

i o
Projicirana slika ima trapezno obliko.
Barvni toni so nenavadni.
Ni zvoka ali pa je nastavljen prepotiho.

Z daljinskim upravljalnikom

Z nadzorno plosc¢o

o)

Esc

Z nadzorno plosc¢o

Potrdite izbiro.

Z daljinskim upravljalnikom

S NG

urce
) arch
User Pointer

Vprasanja in resitve so prikazana kot kaze spodnji zaslon.

Z nadzorno plos¢o

Esc

Pritisnite gumb [Help] za izhod iz pomoci.

2 Ali je Zoom nastavljen na najmanjSo vrednost?

-Z obro¢kom za Zoomiranje spremenite velikost slike.

7 Ali je projektor preblizu zaslona?
-Projektor oddaljite od zaslona.

[ [Esc] :Vrni [Help] :Izhod |

@ Ce na zaslonu Pomo¢ ne najdete reditve tezave, poglejte v
naslednja navodila.

@ "ReSevanje Tezav" str.66




Resevanje Tezav

Ce imate tezave s projektorjem, najprej preverite indikatorje projektorja in preberite na poglavje »Razlaga indikatorjev.
Glejte naslednje, ¢e indikatorji ne pokazejo jasno, kje je lahko tezava.

@ "Ko indikatorji niso v pomoc¢" str.69

Razlaga indikatorjev

Projektor ponuja naslednje tri kazalnike, ki kazejo status delovanje projektorja.

( )

@ Indikator napajanja Oznadi delovno stanje.
= Stanje pripravljenosti
Ko pritisnete gumb [(D] v tem stanju, se zaéne predstavitev.
- Priprava nadzora preko USB komunikacije ali ohlajanja v teku
Ko kazalnik utripa, gumbi na delujejo.
i Ogrevanje

Cas ogrevanja je pribl. 30 sekund. Ko se ogrevanje konca, indikator ugasne.
Med ogrevanjem je gumb [(D] onemogocen.

- Projiciranje

@ Indikator za lu¢ Oznacuje status projekcijske Zarnice.

@) Temperaturni indikator Oznacuje status notranje temperature.



Resevanje Tezav

Za razlago indikatorjev glejte naslednjo tabelo, kjer so opisani tudi ukrepi za reSevanje posamezne tezave.

Ce ne gori noben indikator, se prepricajte, da je omrezni kabel pravilno povezan in se enota normalno napaja.

Vcasih, ko izkljucite napajalni kabel, [®] kazalnik za krajsi ¢as $e sveti, vendar to ni okvara.

m : Sveti - Utripa ©@: Izklop = : Odvisno od stanja projektorja

Status

Vzrok

Resitev ali stanje

G

\II
¢O|s

Notranja napaka

Prenehajte z uporabo projektorja, izkljucite napajalni kabel iz vti¢nice in se obrnite na dobavitelja, ali najbliZji naslov v Seznam kontaktnih
naslovov za projektorje Epson.

@ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

Cle

Napaka ventilatorja
Napaka senzorja

Prenehajte z uporabo projektorja, izkljucite napajalni kabel iz vti¢nice in se obrnite na dobavitelja, ali najbliZji naslov v Seznam kontaktnih
naslovov za projektorje Epson.

@ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

Cle=

L

N

VO WO

[ =]

Nap.-visoka temp
(pregrevanje)

Zarnica avtomati¢no ugasne in projekcija se ustavi. Po¢akajte priblizno pet minut. Po petih minutah se projektor preklopi v stanje
pripravljenosti; preverite:
e Preverite, e sta zra¢ni filter in odprtina za izpuh zraka ¢ista, in da projektor ni postavljen ob steno.
e Ce je zrac¢ni filter zamasen, ga ocistite ali zamenjajte.
@ "CisCenje zracnega filtra" str.79, "Zamenjava zra¢nega filtra" str.83
Ce napaka ni odpravljena po preverjanju zgoraj navedenih tock, prenehajte z uporabo projektorja, izklju¢ite napajalni kabel iz vti¢nice in se
obrnite na dobavitelja, ali najblizji naslov v Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson.
@ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

Pri uporabi na visini 1500 m ali ve¢ nastavite Nacin visoke viSine na Vklopljeno.
@ "Meni Razgirjeno” str.61

Napaka zarnice
Okvara Zarnice

Preverite naslednji to¢ki:

e Zarnico vzemite ven in preverite, ée je poCena.
@ "Menjava Zarnice" str.80

o Odistite zracni filter.
@ "CiiCenje zralnega filtra" str.79




Resevanje Tezav

Status

Vzrok

Resitev ali stanje

Ce ni pocena: Ponovno vstavite zarnico in vkljucite napajanje.

Ce napaka ni odpravljena: Zamenjajte Zarnico z novo in vklju¢ite napajanje.

Ce napaka ni odpravljena: Prenehajte z uporabo projektorja, izklju¢ite napajalni kabel iz vti¢nice in se obrnite na dobavitelja, ali najbliZji
naslov v Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson.

@ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

Ceje zarnica pocena: se obrnite na vasega dobavitelja ali najbliZji naslov v Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson. (Sliko ne morete
projicirati, dokler ne zamenjate Zarnice.)

@ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

Pri uporabi na visini 1500 m ali ve¢ nastavite Nacin visoke viSine na Vklopljeno.
@ "Meni Razgirjeno” str.61

G
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Napaka sam. zaslonke
Napaka nap.

Prenehajte z uporabo projektorja, izklju¢ite napajalni kabel iz vti¢nice in se obrnite na dobavitelja, ali najbliZji naslov v Seznam kontaktnih
naslovov za projektorje Epson.

@ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

G| e

Opoz-visoka temp

(To ni nenormalno. Vseeno pa se projekcija samodejno zaustavi, ¢e se temperatura ponovno prevec povisa.)
e Preverite, Ce sta zracni filter in odprtina za izpuh zraka ¢ista, in da projektor ni postavljen ob steno.

e Ce je zrac¢ni filter zamasen, ga ocistite ali zamenjajte.
@ "Ciscenje zracnega filtra" str.79, "Zamenjava zra¢nega filtra" str.83

Cle=
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Zamenjajte Zarnico

Zamenjajte jo z novo zarnico.
@ "Menjava Zarnice" str.80

Ce zarnico uporabljate $e po izteku roka trajanja, je moznost, da bo Zarnico razneslo, ve¢ja. Zamenjajte jo z novo zarnico, takoj ko je to
mogoce.

&

e Ce projektor ne deluje pravilno, kljub temu da indikatorji oznalujejo normalno stanje, glejte naslednje.
@ "Ko indikatorji niso v pomoc¢" str.69

e Ce napaka ni navedena v tabeli, prenehajte z uporabo projektorja, izklju¢ite napajalni kabel iz vti¢nice in se obrnite na dobavitelja, ali najblizji naslov v Seznam
kontaktnih naslovov za projektorje Epson.

@ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson




Resevanje Tezav

Ko indikatorji niso v pomo¢

Ce se pojavi katera od naslednjih tezav in indikatorji niso v pomo¢, glejte
strani posameznih napak.

Tezave povezane s sliko

o Slike se ne pojavijo -
Projekcija se ne zacne, slika je popolnoma ¢rna, ali slika je str.70
popolnoma modra.

¢ Premikajoce se slike niso prikazane -
Premikajoce slike, projicirane iz racunalnika, so ¢rne in ni str.71
projekcije.

¢ Projekcija se avtomati¢no ustavi -

str.71
¢ Prikazano je sporocilo "Ni podprto."” -
str.71

e Prikazano je sporocilo "Ni signala”. -

str.71

e Slike so meglene, neizostrene ali popacene -

str.72
¢ Na slikah se pojavljajo motnje ali popacenost -
str.73

e Slika je odrezana (velika) ali majhna, ali razmerje gledi$ca ni -
primerno str.73

Samo del slike je prikazan, ali pa je napa¢no razmerje med vi$ino
in $irino slike.

e Barve slike niso pravilne -
Celotna slika deluje roznato ali zelenkasto, slike so ¢rnobele, str.74
barve se zdijo motne.

o Slike so temne -

Tezave ob zacetku projekcije

¢ Projektor se ne prizge -

str.75
Druge tezave

¢ Projektor ne oddaja zvoka, ali je le-ta presibek -
str.76

e Daljinski upravljalnik ne deluje -
str.76

e Zelim spremeniti jezik sporo¢il in menijev -
str.77




Resevanje Tezav

Tezave povezane s sliko

Slike se ne pojavijo

Preverite

Resitev

Ste pritisnili gumb [D]?

Pritisnite gumb [(], da vklopite napajanje.

So indikatorji ugasnjeni?

Napajalni kabel ni pravilno prikljuceno, ali pa ni normalne oskrbe z elektriko.
Pravilno prikljucite napajalni kabel projektorja.

@ "Od namestitve do projekcije” str.26

Preverite, ¢e vti¢nica za elektriko ali elektri¢ni vir pravilno delujeta.

Je vklju¢en A/V nemo?

Pritisnite gumb [A/V Mute] na daljinskem upravljalniku, da prekli¢ete funkcijo A/V nemo.
@ "Zacasen izklop slike in zvoka (A/V nemo)" str.43

Ali je pokr leze zaprt?

Odprite pokrov lece.
@ "Spredaj/Zgoraj" str.10

So nastavitve menija Konfiguracija pravilne?

Ponastavi vse nastavitve.
@ Ponastavi - Ponastavi vse str.63

Ali je projicirana slika ¢isto ¢rna?
(Samo, ko se projicirajo racunalniske slike)

Nekatere vnesene slike, kot so ohranjevalniki zaslona, so popolnoma ¢rni.

Ali je format signala slike pravilno nastavljen?
(Samo, ko se projicirajo slike z video vira)

Spremenite nastavitve skladno s signalom priklju¢ene opreme.
@ Signal - Video signal str.58

Ali je kabel USB pravilno povezan?
(Samo pri projiciranju z uporabo USB Display)

Preverite, ali je kabel USB pravilno povezan. Ce ni povezan ali ni pravilno povezan, ga znova priklopite.

Ali je Windows Media Center prikazan ¢ez celoten zaslon?
(Samo pri projiciranju z uporabo USB Display)

Pri prikazu Windows Media Center ¢ez celoten zaslon, ne morete projicirati z uporabo USB Display. Zmanjsajte velikost
zaslona.

Ali je prikazana aplikacija, ki uporablja funkcijo Windows DirectX?

(Samo pri projiciranju z uporabo USB Display)

Aplikacije, ki uporabljajo funkcijo Windows DirectX morda ne bodo pravilno prikazane.




Resevanje Tezav

Gibljive slike niso prikazane (¢rno se obarva le del, kjer je slika gibljiva)

Preverite Resitev

Ali se signal ra¢unalniske slike prenasa na zaslon LC ali monitor? | Signal slike spremenite z racunalnika samo na zunanji vhod. Preverite dokumentacijo prilozeno vasemu ra¢unalniku ali
(Samo pri projekciji slik s prenosnega ra¢unalnika ali ra¢unalnika z | Se obrnite na proizvajalca racunalnika.
vgrajenim zaslonom LCD)

Projekcija se samodejno ustavi

Preverite Resitev

Je Mirovanje nastavljeno na Vklopljeno? Pritisnite gumb [(], da vklopite napajanje. Ce ne Zelite uporabljati Mirovanje, spremenite nastavitev na Izklopljeno.

@ Razsirjeno - Delovanje - Mirovanje str.61

Prikazano je sporocilo "Ni podprto".

Preverite Resitev
Ali je format signala slike pravilno nastavljen? Spremenite nastavitve skladno s signalom priklju¢ene opreme.
(Samo, ko se projicirajo slike z video vira) @ Signal - Video signal str.58
Ali se lo¢ljivost signala slike in hitrost osvezevanja ujemata z V navodilih za ra¢unalnik si poglejte, kako zamenjati lo¢ljivost in hitrost osveZevanja slikovnega signala.
nacinom? @ "Podprti prikazovalniki monitorjev" str.91
(Samo, ko se projicirajo ra¢unalniske slike)

Prikazano je sporocilo "Ni signala".

Preverite Resitev

Ali so kabli pravilno povezani? Preverite, da so vsi kabli, potrebni za projekcijo, pravilno in varno povezani.
@ "Od namestitve do projekcije" str.26

Ali je izbran ustrezen vhod? Spremenite sliko s pritiskom na gumb [Source Search] na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plos¢i.
@ "Samodejno zaznavanje vhodnih signalov in zamenjava projicirane slike (Iskanje vira)" str.27

Ali je napajanje za racunalniski ali video vir vklju¢eno? VKkljudite vago opremo.




Resevanje Tezav

Preverite

Resitev

Ali se signali slike posredujejo v projektor?
(Samo pri projekciji slik s prenosnega ra¢unalnika ali racunalnika z
vgrajenim zaslonom LCD)

Ce se signali slike predvajajo le na zaslon LCD oziroma dodatni monitor, prestavite izhod na zunanji cilj in ra¢unalnigki
zaslon. Pri nekaterih modelih ra¢unalnikov, signali, ki so posredovani na zunanjo destinacijo, ne prikazejo ve¢ na LCD
ali dodatnem monitorju.

Ce se povezava vzpostavi, medtem ko sta projektor ali racunalnik Ze vkljuéena, tipka Fn (funkcijska tipka), ki zamenja
racunalnigki slikovni signal na zunanji izhod, mogoce ne bo delovala. Izklopite ra¢unalnik in projektor in ju znova
vklopite.

@ "Od namestitve do projekcije" str.26

@ Navodila za uporabo racunalnika

Slike so meglene, neizostrene ali popacene

Preverite

Resitev

Ali je Avto Keystone - navp. ali Avto Keystone nastavljen na
Izklopljeno?
(samo EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02)

Ce ga nastavite na Vklopljeno, s tem omogocite Avto Keystone - navp.

@ Nastavite - Keystone - Keystone-v/n - Avto Keystone - navp. str.59

@ Nastavitve - Avto Keystone str.59

Ce projektor uporabljate z izklopljeno omenjeno nastavitvijo, projicirano sliko nastavite ro¢no.
@ "Ro¢ni popravek” str.33

Ali so je ostrina pravilno nastavljena?

Obrnite obro¢ za ostrenje za prilagoditev ostrine.
@ "Kako popraviti ostrino" str.37

Ali je projektor dovolj oddaljen?

Ali je projektor zunaj priporocene razdalje projiciranja?
Projektor nastavite na priporoc¢eno razdaljo.
@ "Velikost zaslona in razdalja projekcije” str.87

Ali je vrednost nastavitve Keystone prevelika?

Zmanjsajte kot projekcije, da zmanj$ate raven popravljanja funkcije Keystone.
@ "Prilagodite polozaj slike" str.36

Je na le¢i prislo do rosenja?

Ce projektor nahitro prenesete iz mrzlega v toplo okolje, ali ¢e se nenadoma spremeni temperatura okolja, se lahko na
povrsini objektiva nabere kondenzacija, ki povzro¢i nejasno sliko. Projektor nastavite v prostoru eno uro pred uporabo.
Ce se na objektivu nabere kondenzacija, ugasnite projektor in pocakajte, da se le-ta razprsi.




Resevanje Tezav

Na slikah se pojavljajo motnje ali popacenost

Preverite

Resitev

Ali je format signala slike pravilno nastavljen?
(Samo, ko se projicirajo slike z video vira)

Spremenite nastavitve skladno s signalom priklju¢ene opreme.
@ Signal - Video signal str.58

Ali so kabli pravilno povezani?

Preverite, da so vsi kabli, potrebni za projekcijo, pravilno in varno povezani.
@ "Prikljucitev opreme" str.22

Uporabljate podaljsek?

Ce uporabljate podaljiek, mogoce elektri¢ne motnje vplivajo na signale. Uporabite kable, ki ste jih dobili s projektorjem,
da vidite ¢e kabli, ki jih uporabljate, povzrocajo tezavo.

Ali je izbrana ustrezna lo¢ljivost?
(Samo, ko se projicirajo ra¢unalniske slike)

Racunalnik nastavite tako, da so izhodni signali zdruzljivi s projektorjem.
@ "Podprti prikazovalniki monitorjev" str.91
@ Navodila za uporabo racunalnika

Ali sta nastavitvi Sinhronizacija” in Sledenje® pravilno
nastavljeni?

(Samo, ko se projicirajo ra¢unalniske slike)

Za avtomati¢no nastavitev pritisnite gumb [Auto] na daljinskem upravljalniku ali gumb [ «?] na nadzorni plos¢i. Ce
slike niso pravilno prilagojene po uporabi samodejne prilagoditve, lahko prilagoditve izvedete iz menija
Konfiguracija.

@ Signal - Sledenje, Sinhronizacija str.58

Ali je izbrana moznost Prenesi okno v plasteh?

(Samo pri projiciranju z uporabo USB Display)

Kliknite Vsiprogrami - EPSON Projector - Epson USB Display - Nastavitve Epson USB Display Vx.xx in odkljukajte
potrditveno polje Prenesi okno v plasteh.

Slika je odrezana (velika) ali majhna, ali razmerje ni primerno

Preverite

Resitev

Ali se Sirokozaslonska ra¢unalnigka slika projicira?
(Samo, ko se projicirajo ra¢unalnigke slike)

Spremenite nastavitve skladno s signalom priklju¢ene opreme.
@ Signal - Locljivost str.58

Je slika $e vedno povecana z E-Zoom?

Pritisnite gumb [Esc] na daljinskem upravljalniku za preklic E-Zoom.
@ "Povecanje dela slike (E-Zoom)" str.45

Ali je polozaj slike pravilno nastavljena?

(Samo pri projiciranju analognih signalov RGB iz vrat Computer)

Za prilagoditev polozaja pritisnite gumb [Auto] na daljinskem upravljalniku ali gumb [ «?] na nadzorni plo§¢i.
Polozaj lahko prilagodite v meniju Konfiguracija.

@ Signal - Polozaj str.58




Resevanje Tezav

Preverite

Resitev

Ali je ra¢unalnik nastavljen za dvojni prikaz?
(Samo, ko se projicirajo ra¢unalniske slike)

CejevLastnostizaslona v nadzorni plo$¢i raunalnika aktiviran dvojni prikaz, se projicira samo priblizno polovica slike
na racunalniskem zaslonu. Za prikaz celotne slike na zaslonu racunalnika izkljucite nastavitev dvojnega prikaza.

@ Dokumentacija video gonilnika ra¢unalnika

Ali je izbrana ustrezna loc¢ljivost?
(Samo, ko se projicirajo ra¢unalnigke slike)

Racunalnik nastavite tako, da so izhodni signali zdruzljivi s projektorjem.
@ "Podprti prikazovalniki monitorjev" str.91
@ Navodila za uporabo ra¢unalnika

Barve slike niso pravilne

Preverite

Resitev

Ali nastavitve vhodnega signala ustrezajo signalom s povezane
naprave?

Spremenite nastavitve glede na signal povezane opreme.

¢ Ko je slika z naprave prikljuc¢ene na vrata Computer
@ Signal - Vhodni signal str.58

¢ Ko je slika z naprave priklju¢ene na vrata Video ali S-Video.
@ Signal - Video signal str.58

Ali je svetlost slike pravilno nastavljena?

Prilagodite nastavitev Svetlost iz menija konfiguracija.
@ Slika - Svetlost str.57

Ali so kabli pravilno povezani?

Preverite, da so vsi kabli, potrebni za projekcijo, pravilno in varno povezani.
@ "Prikljucitev opreme" str.22

Je Kontrast”” pravilno nastavljen?

Prilagodite nastavitev Kontrast iz menija Konfiguracija.
@ Slika - Kontrast str.57

Ali je barvna nastavitev pravilna?

Prilagodite Prilagoditev barv iz menija Konfiguracija.
@ Slika - Prilagoditev barv str.57

Ali sta barvna zasi¢enost in obarvanost pravilno nastavljena?

(Samo, ko se projicirajo slike z video vira)

Prilagodite nastavitvi Barvna zasi¢enost in Obarvanost iz menija Konfiguracija.
@ Slika - Barvna zasicenost, Obarvanost str.57




Resevanje Tezav

Slike so temne

Preverite

Resitev

Je svetlost slike pravilno nastavljena?

Prilagodite nastavitvi Svetlost in Poraba energije iz menija Konfiguracija.
@ Slika - Svetlost str.57
@ Nastavitve - Poraba energije str.59

Je Kontrast”” pravilno nastavljen?

Prilagodite nastavitev Kontrast iz menija Konfiguracija.
@ Slika - Kontrast str.57

Ali je ¢as za zamenjavo Zarnice?

Ko je zarnica Ze pri koncu roka trajanja, slika postane temnejsa in kakovost barv slabsa. Ko se to zgodi, zamenjajte staro
Zarnico z novo.

@ "Menjava zarnice" str.80

Ali projektor uporabljate na visoki nadmorski vi$ini ali prostoru, ki
je izpostavljen visokim temperaturam?

Ce projektor uporabljate na visoki nadmorski vigini ali v prostoru, ki je izpostavljen visokim temperaturam, se lahko
nastavitev za porabo energije samodejno nastavi na ECO. Zaradi tega se lahko zaslon zatemni. V tem primeru nastavitve
za porabo energije ne morete spremeniti.

Tezave ob zacetku projekcije

Projektor se ne prizge

Preverite

Resitev

Ste pritisnili gumb [1]?

Pritisnite gumb [(], da vklopite napajanje.

So indikatorji ugasnjeni?

Napajalni kabel ni pravilno priklju¢eno, ali pa ni normalne oskrbe z elektriko.
IzKkljudite in ponovno prikljucite napajalni kabel.

@ "Od namestitve do projekcije” str.26

Preverite, ¢e vti¢nica za elektriko ali elektri¢ni vir pravilno delujeta.

Ali indikatorji zasvetijo in ugasnejo, ko se dotaknete priklju¢ne
vrvice?

Verjetno gre za slab stik v napajalnem kablu ali za okvaro kabla. Ponovno vtaknite napajalni kabel. Ce napaka ni
navedena v tabeli, prenehajte z uporabo projektorja, izklju¢ite napajalni kabel iz vti¢nice in se obrnite na dobavitelja ali
najblizji naslov v Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson.

@ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

Je funkcija Zaklep delovanja nastavljena na Polni zaklep?

Pritisnite gumb [(D] na daljinskem upravljalniku. Ce ne Zelite uporabljati Zaklep delovanja, spremenite nastavitev na
Izklopljeno.

@ Nastavitve - Zaklep delovanja str.59




Resevanje Tezav

Preverite

Resitev

Ali je izbrana pravilna nastavitev za daljinski sprejemnik?

Preverite Oddaljen sprejemnik v meniju Konfiguracija.
@ Nastavitve - Oddaljen sprejemnik str.59

Druge tezave

Projektor ne oddaja zvoka, ali je le-ta presibek

Preverite

Resitev

Preverite ali je avdio/video kabel ustrezno prikljucen, tako na
projektor kot avdio vir.

(samo EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02)

Izvlecite kabel iz Audio vhodnih vrat in ga znova vstavite.

Ali je glasnost nastavljena na minimum?

Prilagodite glasnost, da bo zvok slisen.
@ Nastavitve - Glasnost str.59
@ "Prilagoditev glasnosti” str.37

Je vklju¢en A/V nemo?

Pritisnite gumb [A/V Mute] na daljinskem upravljalniku, da preklicete funkcijo A/V nemo.
@ "Zacasen izklop slike in zvoka (A/V nemo)" str.43

Ali je specifikacija avdio kabla "Brez upora"?
(samo EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02)

Ko uporabljate navaden avdio kabel, se prepricajte, da je oznacen z "Brez upora".

Ali je izbrana moznost Izhodni zvok iz projektorja?

(Samo pri projiciranju z uporabo USB Display)

Kliknite Vsi programi - EPSON Projector - Epson USB Display - Nastavitve Epson USB Display Vx.xx in nato izberite
Izhodni zvok iz projektorja.

Daljinski upravljalnik ne deluje

Preverite

Resitev

Ali je pri uporabi vir svetlobe daljinskega upravljalnika usmerjen v
daljinski sprejemnik na projektorju?

Usmerite daljinski upravljalnik v daljinski sprejemnik.
@ "Obseg delovanja daljinskega upravljalnika" str.17

Ali je daljinski upravljalnik preve¢ oddaljen od projektorja?

Doseg delovanja daljinskega upravljalnika je okrog 6 metrov.
@ "Obseg delovanja daljinskega upravljalnika" str.17




Resevanje Tezav

Preverite

Resitev

Ali sije na daljinski sprejemnik son¢na svetloba ali mo¢na svetloba iz
fluorescentnih luci?

Nastavite projektor v polozaj, kjer daljinskega sprejemnika ne obseva moc¢na svetloba. Ali pa v meniju Oddaljen
sprejemnik, ki se nahaja v meniju Konfiguracija, oddaljen sprejemnik nastavite na Izklopljeno.

@ Nastavitve - Oddaljen sprejemnik str.59

Ali je za Oddaljen sprejemnik izbrana pravilna nastavitev?

Preverite Oddaljen sprejemnik v meniju Konfiguracija.
@ Nastavitve - Oddaljen sprejemnik str.59

Ali so baterije prazne oz. so bile vstavljene pravilno?

Prepricajte se, da so baterije pravilno vstavljene, ali pa jih po potrebi zamenjajte z novimi.
@ "Menjava baterij za daljinski upravljalnik" str.17

Zelim spremeniti jezik sporoéil in menijev

Preverite

Resitev

Spremenitev jezikovnih nastavitev.

Prilagodite nastavitev Jezik v meniju Konfiguracija.
@ Razsirjeno - Jezik str.61




TOP

Vzdrzevanje

V tem poglavju so podatki o postopkih vzdrzevanja za najboljSe rezultate in dolgo dobo delovanja projektorja.



v o

iS¢enje zracnega filtra

Projektor morate odcistiti, ¢e se umaze ali ¢e se kakovost projicirane slike ¢
poslabsa.

Zrac¢ni filter in odprtino za dovod zraka odistite, ko se izpiSe naslednje
Pozor sporocilo.

Pred ¢isCenjem ugasnite projektor. "Projektor se pregreva. Poskrbite, da bo hladilna reza neovirana, in odistite

ali zamenjajte zracni filter."

Ciscenje Povrsine Projektorja Pozor
e Zaradi prahu na zra¢nemu filtru lahko notranja temperatura projektorja
Povriino projektorja ocistite tako, da jo obrisite z mehko krpo. naraste in s tem ustvari tezave in skraj$a dobo delovanja opti¢nega motorcka.

. . .. . » Zraéni filter odistite, takoj ko se izpiSe sporocilo.
Ce je projektor zelo umazan, krpo navlazite z vodo, v kateri je manjsa . pise sp

koli¢ina nevtralnega cistila, in jo pred brisanjem povrs$ine projektorja dobro
oZemite.

e Zralnega filtra ne spirajte z vodo. Ne uporabljajte ¢istil ali topil.

Pozor
Za (¢iSCenje povrSine projektorja ne uporabljajte hlapljivih snovi, kot so vosek,
alkohol ali razred¢ilo. Ohisje se lahko poskoduje ali razbarva.

Ciséenje leé

Objektiv cistite s krpo za ciScenje ocal.

e Ce se sporocilo pogosto prikaze, tudi po &id¢enju, zamenjajte zraéni
A oPozorilo filter. Zamenjajte ga z novim zra¢nim filtrom.
@ "Zamenjava zraCnega filtra" str.83

Za (iscenje leCe ne uporabljajte razpriilcev z vnetljivimi plini. Projektor lahko

g 5o . e Priporodljivo je, da te dele ocistite vsaj enkrat na tri mesece. Cistite
zaradi visoke temperature Zarnice zagori.

jih bolj pogosto, ¢e uporabljate projektor v zelo prasnem okolju.

Pozor

Objektiva ne drgnite z grobimi materiali in ga ne izpostavljajte tresljajem, saj
se hitro poskoduje.



Zamenjava Potrosnih Materialov

V tem odstavku so opisana navodila za zamenjavo Zzarnice in zra¢nega

filtra.

Menjava Zarnice

Obdobje za zamenjavo zarnice

Zarnico zamenjajte:

e Prikaze se naslednje okno.
"Cas je, da zamenjate Zarnico. Za nakup se obrnite na prodajalca
projektorjev Epson ali obis¢ite www.epson.com.”

Obvestilo je prikazano 30 sekund.

¢ Ko indikator za zarnico zac¢ne utripati oranzno.

e Ko projicirana slika potemni in kakovost slike poslabsa.

Pozor

e Za vzdrzevanje zaletne svetlosti in kakovosti slike je sporocilo za zamenjavo
Zarnice nastavljeno tako, da se izpiSe po dolo¢enem casu, kot sledi.
Ko je Poraba energije nastavljena na Normalno: priblizno 3900 ur
Ko je Poraba energije nastavljena na ECO: priblizno 4900 ur
@ Nastavitve - Poraba energije str.59

o Ce 7arnico uporabljate $e po izteku roka trajanja, je moznost, da bo zarnico
razneslo, vedja. Ko se izpi§e sporocilo za zamenjavo Zzarnice, jo ¢imprej
zamenjajte, tudi ¢e Se deluje.

e Ne prizigajte in ugaSajte projektorja veckrat zaporedno. Pogosto vkljucevanje
in izklju¢evanje projektorja lahko skrajsa Zivljenjsko dobo svetilk.

e Odvisno od lastnosti zarnice in nac¢ina uporabe, lahko Zarnice potemni ali

neha delovati, $e preden se izpise sporocilo. Vedno imejte rezervno zarnico na
zalogi, za primer, ko bo potrebna.

Kako zamenjati zarnico

Zarnico lahko zamenjate tudi, kadar projektor visi s stropa.

/\ Opozorilo

e Ko Zarnica neha svetiti, lahko to pomeni, da je pocila. Ce menjate Zarnico na
projektorju, ki visi s stropa, vedno predvidevajte, da je Zarnica pocila, zato
stojte ob pokrovu Zarnice in ne pod njim. Previdno odstranite pokrov Zarnice.

e Zarnica nikoli ne razstavljajte in ne preurejajte. Ce razstavljeno ali preurejeno
Zarnico namestite v projektor in uporabite, lahko pride do pozara,
elektricnega udara ali nesrece.



Zamenjava Potrosnih Materialov

/\ Previdno

Pocakajte, da se Zarnica dovolj ohladi, preden odstranite pokrov Zarnice. Vroca
zarnica lahko povzroci opekline ali druge poskodbe. Zarnica se ohladi v
priblizno eni uri po izklopu naprave.

n Potem ko projektor ugasnete, in ta dvakrat zapiska, iztaknite
napajalni kabel.

a Pocakajte, da se Zarnica ustrezno ohladi in nato odstranite pokrov
zarnice na vrhu projektorja.
Z izvijacem, ki je prilozen novi Zarnici, ali s kriznim izvijacem
odvijte pritrdilni vijak pokrova Zzarnice. Potem potisnite pokrov
naprej in ga odstranite tako, da ga dvignete.

B Odvijte pritrdilna vijaka za Zarnico.




Zamenjava Potrosnih Materialov

a Staro zarnico izvleCete tako, da povlecete za rocico.

Ce je zarnica pocena, jo zamenjajte z novo ali se obrnite na
krajevnega prodajalca za ve¢ nasvetov.

@ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

B Namestite novo zarnico.

Zarnico vstavite ob vodilu v pravo smer, tako da se pravilno prilega,
mocno pritisnite in ko je popolnoma vstavljena, privijte dva vijaka.

a Zaprite pokrov za Zarnico.



Zamenjava Potrosnih Materialov

Zamenjava zracnega filtra

Obdobje za menjavo zracnega filtra

Ce se sporocilo ponovno prikaze, Ceprav je zra¢ni filter ociicen, ga
zamenjajte.

Kako zamenjati zracni filter

Zracni filter lahko zamenjate, tudi ¢e projektor visi s stropa.

n Potem ko projektor ugasnete, in ta dvakrat zapiska, iztaknite
napajalni kabel.

Pozor

e Prepricajte se, da ste Zarnico pravilno namestili. Ko odstranite pokrov zarnice, a
se projektor samodejno izklopi zaradi varnosti. Projektor se ne vklopi, e
zarnica ali pokrov nista pravilno name$cena.

Odprite pokrov zra¢nega filtra.

o V izdelku je Zarnica, ki vsebuje zivo srebro (Hg). Upostevajte lokalne predpise
v zvezi z odlaganjem in recikliranjem. Naprave ne zavrzite med obicajne
odpadke.

Ponastavitev ure Zarnice

Projektor ima funkcijo, ki belezi ¢as, ko lu¢ gori; sporocilo in indikator vas
obvestita, ko je ¢as, da zamenjate Zarnico. Po menjavi zarnice, obvezno
ponastavite ure Zarnice v meniju Ponastavitev.

@ Ponastavitev - Pon. $t. ur del. Zarn. str.63

@ Ure Zarnice ponastavite samo po zamenjavi Zarnice. Sicer Cas za
menjave Zarnice ne bo pravilno izmerjen.



Zamenjava Potrosnih Materialov

B Odstranite zrac¢ni filter.

Primite jezi¢ek pokrova filtra in ga povlecite navzven.

a Namestite nov zraéni filter.

Zracni filter vstavite od zunaj in ga pritisnite navznoter dokler se ne
zatakne v lezisce.

B Zaprite pokrov zra¢nega filtra.

Rabljene zracne filtre zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.
Okvir filtra: ABS
Filter: poliuretanska pena




TOP

Dodatek



Dodatki In Potrosni Material

Izbirate lahko med spodaj navedeno dodatno opremo in potro$nimi Ra¢unalni¢ki kabel ELPKC09
materiali. Te izdelke kupite po potrebi. Spodnji seznam dodatne opreme in (3 m - za mini D-Sub15-no%ic/mini D-Sub 15 nozic)
potro$nih materialov velja od maja 2011. Podrobnosti se lahko spremenijo Racunalnizki kabel ELPKC10

brez obvestila in razpolozljivost je odvisna od drzave nakupa. o L ..
(20 m - za mini D-Sub15-nozic/mini D-Sub 15 nozic)

Kabel komponentnega videa ELPKC19

Dodatna Oprema (3 m - za mini D-Sub 15-nozZic/RCA m0§k|X3)
Uporabite ga za povezavo vira Komponentni video””.
Interaktivna enota ELPIUO1 Stropna cev (450 mm)* ELPFP13
Za uporabo pri upravljanju racunalni$kega zaslona na projicirani povrsini. Stropna cev (700 mm)* ELPFP14
Dokumentna kamera ELPDCO6/ELPDC11 Za namestitev projektorja na visok strop.
Uporabite jo pri projekcijah slik kot so knjige, OHP dokumenti ali diapozitivi. Stropni nosilec* ELPMB23
Torba iz blaga ELPKS63 Za namestitev projektorja na strop.
Torba iz blaga za prenos projektorja. *  Za names$canje projektorja s stropa so potrebne strokovne izku$nje. Obrnite se
50" prenosni zaslon ELPSC32 na vadega prodajalca ali najblizji naslov v Seznam kontaktnih naslovov za

Kompaktni zaslon, ki ga zlahka nesete. (Razmerje gledis¢a® 4:3) projektorje Epson.

60" prenosni zaslon ELPSC27
80" prenosni zaslon ELPSC28
100" zaslon ELPSC29

Prenosni zviti zasloni. (razmerje gledis¢a 4:3)

@ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

Potrosni Material

70" prenosni zaslon ELPSC23 Zarnica ELPLP67

80" prenosni zaslon ELPSC24 Za zamenjavo pregorelih Zarnic.

90" prenosni zaslon ELPSC25 Zracni filter ELPAF32

Prenosni zviti zasloni. (razmerje gledis¢a 16:10) Za zamenjavo izrabljenih zra¢nih filtrov.

53" prenosni zaslon ELPSC30
64" prenosni zaslon ELPSC31

Prenosni magnetni zasloni. (razmerje gledis¢a 4:3)

Veérazmerni zaslon ELPSC26

Prenosni vecrazmerni zaslon.

Racunalniski kabel ELPKCO02

(1,8 m - za mini D-Sub15-nozic/mini D-Sub 15 nozic)




Velikost zaslona in razdalja projekcije

Razdalja projekcije (za EB-W02/EB-WO01)

%

x

@ Razdalja projekcije

@ Je razdalja od srediica objektiva do spodnjega dela zaslona
(ali do vrha zaslona, Ce visi s stropa)

@ Sredisce objektiva

4:3 Velikost zaslona o (2]
Najmanj (Wide) do najvec (Tele)
60" 120x91 190 - 229 -13
70" 142x107 222 -267 -15
80" 160x120 255 - 306 -17
100" 200x150 319-383 -22
150" 300x230 480 - 577 -33
200" 410x300 641 - 770 -44
280" 570 x 430 898 - 1079 -61
Enote: cm
(1
16:9 Velikost zaslona Najmanj (Siroko) do najvec 2]
(Tele)
35" 78x44 99 - 120 -4
40" 89x50 114 - 137 -5
50" 110x62 143 - 172 -6
60" 130x75 172 - 208 -8
70" 155x87 202 - 243 -9
80" 180x100 231-278 -10
100" 220x120 289 - 348 -13
150" 330x190 435-523 -19
200" 440x250 582 - 699 -26
310" 690 x 390 903 - 1084 -40

Enote: cm
4:3 Velikost zaslona o (2]
Najmanj (Wide) do najvec(Tele)
30" 61x46 94 -113 -7
40" 81x61 126 - 152 -9
50" 100x76 158 - 190 -11




Velikost zaslona in razdalja projekcije

Enote: cm
(1)
16:10 Velikost zaslona Najmanj (Siroko) do najveé (2]
(Tele)

35" 76x47 97 - 117 -7
40" 86x54 111-134 -8
50" 110x67 139 - 168 -10
60" 130x81 168 - 202 -12
80" 170x110 225-270 -15
100" 220x130 281 - 338 -19
150" 320x200 424 - 509 -29
200" 430x270 566 - 680 -38
320" 690 x 430 907 - 1089 -62

Razdalja projekcije (za EB-X14G/EB-X02)

{/

) Razdalja projekcije

@ Je razdalja od sredis¢a objektiva do spodnjega dela zaslona
(ali do vrha zaslona, ¢e visi s stropa)

@ Sredisce objektiva

Enote: ¢cm
4:3 Velikost zaslona o (2)
Najmanj (Wide) do najvec (Tele)
30" 61x46 89 - 107 -5
40" 81x61 119 - 143 -7
50" 100x76 150 - 180 -8




Velikost zaslona in razdalja projekcije

4:3 Velikost zaslona o (2]
Najmanj (Wide) do najvec(Tele)
60" 120x91 180 - 217 -10
80" 160x120 241 - 290 -14
100" 200x150 302 - 363 -17
150" 300x230 454 - 546 -25
200" 410x300 607 - 729 -34
250" 510x380 759 - 912 -42
300" 610x460 912 - 1095 -51
Enote: cm
16:9 Velikost zaslona o (2]
Najmanj (Wide) do najvec(Tele)
30" 66x37 97 - 117 1
40" 89x50 130 - 156 1
50" 110x62 163 - 196 1
60" 130x75 196 - 236 1
80" 180x100 263 - 316 2
100" 220x120 329 - 396 2
150" 330x190 495 - 595 3
200" 440x250 661 - 794 5
250" 550x310 827 - 994 6
275" 610x340 910 - 1093 6

Razdalja projekcije (za EB-S02/EB-S01)

{/

) Razdalja projekcije

@ Je razdalja od sredis¢a objektiva do spodnjega dela zaslona
(ali do vrha zaslona, ¢e visi s stropa)

@) Sredisce objektiva

Enote: cm
. (1 (2]
4:3 Velikost zaslona
Najmanj (Wide) do najvec(Tele) (Wide)
30" 61x46 88-119 -5
50" 100x76 147 - 200 -8
60" 120x91 177 - 240 -10




Velikost zaslona in razdalja projekcije

4:3 Velikost zaslona o \
Najmanj (Wide) do najvec (Tele) (Wide)
70" 142x107 207 - 280 -12
80" 160x120 237 - 321 -13
100" 200x150 297 - 401 -17
150" 300x230 446 - 603 -25
200" 410x300 595 - 805 -33
Enote: cm
16:9 Velikost zaslona o %
Najmanj (Wide) do najvec (Tele) (Wide)
30" 66x37 96 - 130 1
50" 110x62 161 - 218 1
60" 130x75 193 - 262 2
70" 155x87 226 - 306 2
80" 180x100 258 - 349 2
100" 220x120 323 -437 3
150" 330x190 486 - 657 4
200" 440x250 649 - 877 5




Podprti prikazovalniki monitorjev

Podprte Locljivosti

Racunalniski signali (analogni RGB)

Za EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-W01

Signal Frekv. osvezevanja (Hz) Locljivost (pik)
VGA 60/72/75/85 640x480
SVGA 56/60/72/75/85 800x600
XGA 60/70/75/85 1024x768
WXGA 60 1280x768
60 1360x768
60/75/85 1280x800
WXGA+ 60/75/85 1440x900
SXGA 70/75/85 1152x864
60/75/85 1280x1024
60/75/85 1280x960
SXGA+ 60/75 1400x1050
WSXGA+1, 2 60 1680x1050
UXGA 60 1600x1200
MAC13" 67 640x480
MAC16" 75 832x624
MACI19" 75 1024x768
59 1024x768
MAC21" 75 1152x870

*] samo EB-WO02/EB-WO1.

*2  ZdruZljivo samo, ko je izbrana moznost Siroko kot Lodljivost iz menija

Konfiguracija.

Za EB-S02/EB-S01

Signal Frekv. osvezevanja (Hz) Locljivost (pik)

VGA 60/72/75/85 640x480
SVGA 56/60/72/75/85 800x600
XGA 60/70/75/85 1024x768
WXGA 60 1280x768
60 1360x768

60/75 1280x800

WXGA+ 60 1440x900
SXGA 70/75 1152x864

60 1280x1024

60 1280x960

SXGA+ 60 1400x1050
MAC13" 67 640x480
MACI16" 75 832x624
MAC19" 75 1024x768
59 1024x768

MAC21" 75 1152x870

Tudi ¢e na vhod pripeljete signale, ki zgoraj niso omenjeni, bo slika najbrz

lahko projicirana. Vendar pa morda ne bodo na voljo vse funkcije.

Komponentni video

Signal Frekv. osvezevanja (Hz) Locljivost (pik)
SDTV (4801) 60 720x480
SDTV (576i) 50 720x576
SDTV (480p) 60 720x480




Podprti prikazovalniki monitorjev

Signal Frekv. osvezevanja (Hz) Lo¢ljivost (pik)
SDTV (576p) 50 720x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720
HDTYV (1080i) 50/60 1920x1080

Kompozitni video (samo EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-502)

Signal Frekv. osvezevanja (Hz) Lodljivost (pik)
TV (NTSC) 60 720x480
TV (SECAM) 50 720x576
TV (PAL) 50/60 720x576




Specifikacije

Splosne Specifikacije Projektorja

Ime izdelka EB-X14G EB-WO02 EB-X02 EB-S02 EB-WO01 EB-S01
Mere 295 (S) x 79 (V) x 228 (G) mm
Velikost zaslona LCD 0,55" 0,59" §irina 0,55" 0,55" 0,59" §irina 0,55"
Nacin prikaza Polisilikonska aktivna matrica TFT
Lodljivost 786.432 slikovnih 1.024.000 slikovnih 786.432 slikovnih 480.000 slikovnih 1.024.000 slikovnih 480.000 slikovnih

tock tock tock tock tock tock

XGA (1024 (S) x 768 | WXGA (1280 (S) x | XGA (1024 (S)x 768 | SVGA (800 (5) x600 | WXGA (1280 (S)x | SVGA (800 (S) x 600
(V) pik) x 3 800 (V) pik) x 3 (V) pik) x 3 (V) pik) x 3 800 (V) pik) x 3 (V) pik) x 3

Nastavitev ostrine Rocno

Nastavitev povecave

Ro¢no (1 do 1,2)

Rocno (1 do 1,2) Rocno (1 do 1,2) Digitalno (1 do 1,35) Rocno (1 do 1,2)

Digitalno (1 do 1,35)

Zarnica UHE 7arnica, 200 W model §t.: ELPLP67
Najvecja glasnost W 1w 1w IR 2W 2W
Zvolnik 1
Napajanje od 100 do 240 V izmeni¢nega toka AC+10 % 50/60 Hz od 2,9 do 1,3 A
Poraba od 100do 120V Delovna moé: 283 W
energije | obmogje Poraba energije v mirovanju (Komunik. vklop.): 2,9 W
Poraba energije v mirovanju (Komunik. izklop.): 0,36 W
0d 220do 240V Delovna mo¢: 270 W
obmodje Poraba energije v mirovanju (Komunik. vklop.): 3,3 W
Poraba energije v mirovanju (Komunik. izklop.): 0,47 W

Delovna visina

Visina: od 0 do 2286 m

Delovna temperatura

od 5 do +35°C (brez rosenja)

Temperatura za shranjevanje

od -10 do +60°C (brez rosenja)

Masa

Priblizno 2,3 kg

Konektorji

Vhodna vrata Computer

1 Mini D-Subl5-noZic (Zenski)




Specifikacije

Vrata Video*!

RCA vti¢nica za nozice

Vrata S-Video*!

Mini DIN 4-nozic

Audio Input vrata *1

RCA vti¢nica za nozice x 2

RS N [ G e —Y

Vrata USB(TypeB)*2

Konektor USB (Type B)

*1 samo EB-X14G/EB-WO02/EB-X02/EB-S02)

*2 Podpira USB 2.0. Vseeno pa ni zajamceno, da vrata USB delujejo z vsemi napravami, ki podpirajo

USB.




Specifikacije

Kot nagiba

D b

Ce uporabljate projektor na nagibu, ve¢jem od 30°, se lahko poskoduje in povzroéi nesreco.
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Slovar

Ta del na kratko razlaga tezke

termine, ki niso razlozeni v besedilu teh navodil. Za podrobnosti glejte druge publikacije, ki so na voljo.

Frekv. osvezevanja

Svetlobni element zaslona, ki zelo kratek ¢as ohranja isto svetlost in barvo. Za osvezitev elementa oddajanja svetlobe se mora zato slika skenirati
veckrat na sekundo. Stevilo osvezevanj na sekundo se imenuje frekvenca osvezevanija in je izrazena v Hertzih (Hz).

HDTV

Okraj$ava za High-Definition Television, ki pomeni sisteme visoke lo¢ljivosti, ki ustrezajo naslednjim pogojem.
¢ Navpic¢na locljivost 720p, 1080i ali vedja (p = Progresivno®, i = Prepleteno””)
e Razmerje gledisca® zaslona 16:9

Komponentnivideo

Metoda, ki lo¢i video signal na komponento svetilnosti (Y), modro minus svetilnost (Cb ali Pb) in redeco minus svetilnost (Cr ali Pr).

Kontrast

Relativna svetlost svetlih in temnih mest na sliki, se lahko poveca ali zmanjsa za izostritev besedila in grafike, za mehkejsi prikaz. Prilagajanje te
lastnosti slike se imenuje nastavitev kontrasta.

Pogled gledisca

Razmerje med dolzino in visino slike. Zasloni z vodoravnim:navpi¢nim razmerjem 16:9, kot so zasloni HDTV, se imenujejo $irokokotni zasloni.
SDTV in obi¢ajni ra¢unalniski zasloni imajo pogled gledis¢a 4:3.

Prepleteno

Posilja informacije, ki so potrebne za stvaritev enega zaslona, s posiljanjem vsake druge vrstice, z za¢etkom na vrhu slike in nato proti dnu slike. Slika
lahko utripa, saj je prikazana vsaka druga vrstica slike.

Progresivho

Projicira informacije za stvaritev enega zaslona, s prikazom slike za eno sli¢ico. Ceprav je Stevilo v¢itanih vrstic enako, se koli¢ina utripanja v slikah
zmanjsa, ker se je koli¢ina informacij podvojila v primerjavi s prepletenim sistemom.

SDTV

Okraj$ava za Standard Definition Television, ki oznacuje standardne televizijske sisteme, ki ne ustrezajo pogojem HDTV? televizije v visoki
lo¢ljivosti.

Sestavljeni video

Metoda, ki zdruzi video signal v komponento svetilnosti in komponento barve, za prenos preko enega samega kabla.

Sinhronizacija

Signali, ki jih posilja ra¢unalnik, imajo dolo¢eno frekvenco. Ce se frekvenca projektorja ne ujema s to frekvenco, slike niso dobre kakovosti. Postopek
usklajevanja faz teh signalov (relativni polozaj vrhov in dolin signala) se imenuje Sinhronizacija. Ce signali niso sinhronizirani, se pojavijo migetanje,
zamegljenost in vodoravne motnje.

Sledenje Signali, ki jih posilja ra¢unalnik, imajo dolo¢eno frekvenco. Ce se frekvenca projektorja ne ujema s to frekvenco, slike niso dobre kakovosti. Postopek
usklajevanja frekvenc teh signalov (relativni polozaj vrhov in dolin signala) se imenuje Sledenje. Cese sledenje ne izvaja pravilno, se v signalu pojavijo
Siroke navpicne Crte.

sRGB Mednarodni standard za barvne intervale, ki omogoca boljso reprodukcijo barv iz video opreme na ra¢unalniskih operacijskih sistemih (OS) in na
internetu. Ce ima povezan vir na¢in sRGB, nastavite projektor in povezani vir signala na sSRGB.

SVGA Standard velikosti zaslona z lo¢ljivostjo 800 (vodoravno) x 600 (navpi¢no) pik.

S-video Metoda, ki lo¢i video signal v komponento svetilnosti (Y) in barvno komponento (C).

SXGA Standard velikosti zaslona z lo¢ljivostjo 1.280 (vodoravno) x 1.024 (navpi¢no) pik.

VGA Standard velikosti zaslona z lo¢ljivostjo 640 (vodoravno) x 480 (navpi¢no) pik.

XGA Standard velikosti zaslona z lo¢ljivostjo 1.024 (vodoravno) x 768 (navpi¢no) pik.




Splosne Opombe

Vse pravice pridrzane. Brez predhodno pridobljenega pisnega dovoljenja druzbe Seiko
Epson Corporation nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno razmnozevati,
shranjevati v sistemu za arhiviranje ali posiljati v kakr$ni koli obliki ali na kakrsen koli
nacin, ne elektronski ne mehanski, ne s fotokopiranjem, snemanjem ali drugace.
Uporaba informacij v tem dokumentu ne pomeni prevzema odgovornosti do patentov.
Proizvajalec prav tako ne prevzema nobene odgovornosti za $kodo, ki bi nastala zaradi
uporabe informacij iz tega dokumenta.

Ne druzba Seiko Epson Corporation ne z njo povezana podjetja niso kupcu tega izdelka
ali tretjim osebam odgovorna za skodo, izgube ali stroske, ki jih kupec ali tretje osebe
utrpijo kot posledico nesrece, napa¢ne uporabe ali zlorabe tega izdelka, nedovoljenih
sprememb, popravil ali dopolnitev tega izdelka oziroma (razen v ZDA) ravnanja, ki ni
skladno z navodili druzbe Seiko Epson Corporation za uporabo in vzdrzevanje.

Druzba Seiko Epson Corporation ni odgovorna za $kodo ali tezave, ki so posledica
uporabe dodatne opreme ali potro$nih materialov, ki niso originalni izdelki druzbe
Seiko Epson Corporation (Original Epson Products) oziroma jih ta druzba ne odobri
(Epson Approved Products).

Vsebina tega priro¢nika se lahko spremeni ali posodobi brez vnaprej$njega obvestila.

Slike v tem priro¢niku se lahko razlikujejo od dejanskega projektorja.

Vec o zapisih

Operacijski sistem Microsoft® Windows® 98
Operacijski sistem Microsoft® Windows® Me
Operacijski sistem Microsoft® Windows® 2000
Operacijski sistem Microsoft® Windows® XP
Operacijski sistem Microsoft® Windows Vista®
Operacijski sistem Microsoft® Windows® 7

Zgoraj navedeni operacijski sistemi so v teh navodilih navedeni kot

"Windows 98", "Windows Me", "Windows 2000", "Windows XP", "Windows
Vista" in "Windows 7". Poleg tega, se za Windows Windows 98, Windows
Me, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista in Windows 7, uporablja

skupni izraz Windows, hkrati pa je lahko ve¢ razli¢ic operacijskega sistema
Windows navedenih kot, na primer, Windows 98/Me/2000/XP/Vista, brez
zapisa Windows.

Mac OS X 10.3x
Mac OS X 104.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x

Zgoraj navedeni operacijski sistemi so v teh navodilih navedeno kot "Mac
OS X 10.3.9", "Mac OS X 10.4x", "Mac OS X 10.5x" in "Mac OS X 10.6.x".
Poleg tega, se za operacijske sisteme uporablja skupni izraz "Mac OS".

Splosno Obvestilo:

IBM, DOS/V in XGA so blagovne znamke ali zas¢itene blagovne znamke druzbe
International Business Machines Corp.

Macintosh, Mac, Mac OS in iMac so za$¢itene blagovne znamke druzbe Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, PowerPoint in logotip Windows
so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke druzbe Microsoft Corporation v
Zdruzenih drzavah in/ali drugih drzavah.

Imena drugih izdelkov so v tem dokumentu uporabljena zgolj za namene
prepoznavanja in so lahko blagovne znamke svojih lastnikov. Epson se odpoveduje
vsem pravicam do teh znamk.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2011. All rights reserved.
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