Adhesivo De Proteccion De Contrasena

Si Contrasefia protegida esta activada en el proyector, las personas que no B Adhiera el adhesivo de proteccion de contrasefa en el proyector.
conozcan la contrasefia no podran utilizar el proyector para proyectar
imagenes, aunque el proyector esté encendido. Ademas, el logotipo del
usuario que se visualiza al activar el proyector no se puede cambiar. Esto
actia como un dispositivo antirrobo, ya que el proyector no puede utilizarse
aunque lo roben.

@ Manual de usuario "Gestionar usuarios (Contrasefia protegida)"

Siga los pasos indicados a continuaciéon para adherir el adhesivo de
proteccion de contrasena en el proyector de modo que sirva como elemento
adicional disuasorio de robo.

Colocacion Del Adhesivo De Proteccion De
Contrasena

n Imprima esta pagina.
Le recomendamos imprimirla en papel autoadhesivo disponible en el

mercado. Atencion
e No cubra la salida de aire situada en la base del proyector, ni las
a Recorte por la linea de puntos el siguiente adhesivo de proteccion ventilaciones de entrada o salida de aire.
de contrasena. e No lo adhiera en partes sujetas a aumentos de temperatura, como la

cubierta de la lampara.
e No lo adhiera sobre ninguna etiqueta de advertencia.
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