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Verwendete Bezeichnungen

e Sicherheitshinweise

Die Dokumentation und der Projektor weisen Symbole auf, um zu zeigen, wie der Projektor sicher verwendet wird.
Im Folgenden finden Sie die Hinweise und deren Bedeutungen. Stellen Sie sicher, dass Sie diese genau verstanden haben, bevor Sie die Bedienungsanleitung

lesen.

/\ Warnung

Dieses Symbol verweist auf Informationen, die bei Nichtbeachtung durch falsche Handhabung méglicherweise zu Verletzungen oder sogar
zum Tod fithren kdnnen.

/\ Achtung

Dieses Symbol verweist auf Informationen, die bei Nichtbeachtung durch falsche Handhabung méglicherweise zu Verletzungen oder zu
Sachschéden fithren kénnen.

e Allgemeine Hinweise

Achtung Zeigt an, dass eine ungeniigende Beachtung der Vorsichtsmafinahmen Beschiddigungen oder Verletzungen verursachen kann.
Weist auf Zusatzinformationen und niitzliche Tipps zu einem bestimmten Thema hin.
- Verweist auf eine Seite mit ausfiihrlichen Informationen zu einem bestimmten Thema.
» Bedeutet, dass das oder die unterstrichenen Worter vor diesem Symbol im Glossar erklart sind. Siehe Abschnitt "Glossar" unter "Anhange".
@ "Glossar" S.135
[Name] Gibt die Bezeichnung der Projektor- oder der Fernbedienungstasten an.
Beispiel: [Esc]-Taste
Meniibezeichnung Bezeichnet die Punkte fiir das Konfigurationsmenti.
Beispiel:
Wihlen Sie Helligkeit aus dem Menii Bild aus.
Bild - Helligkeit
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Einleitung

Dieses Kapitel erldutert die Ausstattung des Projektors und die Teilebezeichnungen.



Ausstattung des Projektors

Projektionsfunktionen Erweiterte Sicherheitsfunktionen

e Kennwortschutz zur Nutzungsbeschrinkung und -verwaltung

Aktivieren der Projektion aus geringer Entfernung Durch die Verwendung eines Kennworts konnen Sie einschrianken, wer
den Projektor verwenden kann.
Sie konnen grofle Bilder aus geringer Entfernung projizieren, ohne den @ "Nutzungsverwaltung (Kennwortschutz)" S.55

Projektor in groflerem Abstand zur Leinwand aufstellen zu miissen. . ) )
e Die Tastensperre sperrt die Tasten des Bedienungsfelds

@ "Leinwandgréfle und Projektionsabstand” S.126 So konnen Sie verhindern, dass unbefugte Personen die
Projektoreinstellungen verdndern bei Veranstaltungen, in Schulen etc.

. . . . . . @ "Sperrfunktion der Bedienungstasten (Tastensperre)" S.57
Einfaches Beschreiben einer WeiBltafel oder Tafel liber die P s P
o Ausgestattet mit verschiedenen Diebstahlschutzvorrichtungen

Musterfunktion
Der Projektor ist mit den folgenden Sicherheitsvorrichtungen zur
Es konnen gleichmiflige Linien oder ein Gitter projiziert werden. Dies ist Diebstahlsicherung ausgestattet.
fir das Beschreiben einer WeifStafel oder Tafel hilfreich. o Sicherheitssteckplatz
@ Einstellung - Eigenes Bild S.66 e Anschlussstelle fir ein Sicherheitskabel

@ "Sicherheitsschloss" S.58
Anschluss liber ein USB-Kabel und Projektion (USB Display)

Durch den Anschluss eines im Handel erhéltlichen USB-Kabels kénnen Sie - -
Bilder vom Monitor des Computers ohne Computerkabel projizieren. Optlonale Funktionen

@ "Projektion mit USB Display" S.32
VergroBBerung und Projektion lhrer Dateien mit einer

Dokumentenkamera
Verbinden des Projektors mit einem Netzwerk und Projizieren von

Bildern auf dem Computermonitor Mithilfe der zusitzlichen Dokumentenkamera konnen Papierdokumente

und andere Objekte projiziert werden. Der Bildfokus wird automatisch mit

Der Projektor kann an einen Computer eines Netzwerks angeschlossen der Autofokusfunktion angepasst. Mit dem digitalen Zoom konnen Bilder
werden und mithilfe der mitgelieferten Anwendungssoftware EasyMP auch vergroflert werden.

Net\cflvork Projection kann das Bild auf dem Computermonitor projiziert @& "Sonderzubehér” S.125

werden.

@ EasyMP Network Projection Bedienungsanleitung



Ausstattung des Projektors

Einfacher Anschluss an einen Computer mithilfe von "Quick
Wireless"

Ganz einfach, durch Anschlielen der Option Quick Wireless Connection
USB Key an einen Computer, kann das Bild auf dem Computermonitor
projiziert werden. (nur Windows-Computer)

@ "Sonderzubehor" S.125



Teilebezeichnungen und Funktionen

Front/Oberseite

75}

Bezeichnung

Funktion

Einstellbarer vorderer
FuB

Wenn Sie den Projektor auf einer Flache, wie z. B. einen
Schreibtisch, aufstellen, stellen Sie die Position des
projizierten Bildes durch Herausziehen des Fufes ein.

@ "Einstellen der Bildposition" S.39

Ansaugoffnung
(Luftfilter)

Saugt die Luft zur inneren Kithlung des Projektors an.
@ "Reinigen des Luftfilters" 5.99
@ "Austausch des Luftfilters" 5.104

Fokusring Stellt den Bildfokus ein.
@ "Fokuskorrektur" S.40
Bedienfeld Dient zur Bedienung des Projektors.
@ "Bedienfeld" S.12
Lampenabdeckung Offnen Sie diese Abdeckung zum Ersetzen der

Projektionslampe.
@ "Wechseln der Lampe" S.101

Luftaustritt

Aus dem Luftaustritt stromt die zur internen Kithlung des
Projektors verwendete Luft.

/\ Achtung

Halten Sie Ihr Gesicht oder Thre Hiande wéihrend
der Projektion vom Luftaustritt fern, und stellen
Sie keine Gegenstinde, die sich durch Warme ver-
ziehen oder in anderer Weise durch Warme beein-
trachtigt werden konnen, in die Nahe des Luft-
austritts.

Bezeichnung

Funktion

Fernst.-Empféanger

Empfingt die Signale der Fernbedienung.

Kontrollanzeigen

Zeigen den Projektorstatus an.
@ "Ablesen der Anzeigen" S.83

o e

Hebel zur FuBBjustage

Driicken Sie den Hebel zur Fuffjustage, um den
einstellbaren vorderen Fuf$ auszufahren oder
einzuziehen.

@ "Einstellen der Bildposition" S.39

Objektivdeckel

Bringen Sie den Deckel an, wenn der Projektor nicht in
Gebrauch ist, damit das Objektiv vor Schmutz oder
Beschadigungen geschiitzt ist.




Teilebezeichnungen und Funktionen

Riickseite

f— —
T
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Bezeichnung

Funktion

Audio Out-Anschluss

Gibt die Audiosignale des aktuell projizierten Bildes oder
des Mikrofoneingangs an einen externen Lautsprecher
aus.

Mic-Anschluss

Audioeingang fiir das Mikrofonsignal.
@ "Anschlielen eines Mikrofons" S.25

Netzbuchse

Dient fiir den Anschluss des Netzkabels an den Projektor.
@ "Von der Aufstellung bis zur Projektion" S.30

Sicherheitssteckplatz

Der Sicherheitsschlitz ist mit dem von Kensington
hergestellten Microsaver Security System kompatibel.

@ "Sicherheitsschloss" S.58

Installationsabschnitt
far die Wireless LAN-
Einheit

Installieren Sie die optionale Wireless LAN-Einheit hier.
Entfernen Sie den Stopper bei der Installation.

@ "Installieren des optionalen WLAN-Gerits" S.28

Bezeichnung

Funktion

HDMI-Anschluss

Eingabe der Videosignale von den mit HDMI
kompatiblen Videogeraten und Computern. Dieser
Projektor ist mit HDCP* kompatibel.

@ "Anschlieflen von sonstiger Ausriistung" S.20

Externe Lautsprecher

Gibt Audiosignale wieder.

LAN-Anschluss

Fir den Anschluss an ein Netzwerk iiber ein LAN-Kabel.

Video-Anschluss

Gibt Composite-Video-Signale von Videoquellen ein.

®®

RS-232C-Anschluss

Wird der Projektor von einem Computer aus gesteuert,
schlieflen Sie den Computer mit einem RS-232C-Kabel
an. Diese Buchse dient Kontrollzwecken und sollte
normalerweise nicht verwendet werden.

@ "ESC/VP21 Befehle" S.118

® e

Monitor Out-
Anschluss

Gibt analoge RGB-Signale, die am Computer1-Anschluss
anliegen, an den externen Monitor aus. Signale, die an
anderen Anschliissen anliegen, oder
Videokomponenten-Signale, konnen nicht ausgegeben
werden.

Audio1-Anschluss

Audioeingang fiir Audiosignale von Geriten, die an den
Computerl-Anschluss angeschlossen sind.

USB(TypeA)- ¢ Dient dem Anschluss eines USB-Speichergerits oder

Anschluss einer Digitalkamera und projiziert Bilder, wie zum
Beispiel einer Dia-Show.
@ "Projektion ohne Computer (Dia-Show)" S.108

e Dient dem Anschluss fiir die optionale
Dokumentenkamera.
(14) USB(TypeB)- ¢ Dient dem Anschliefen des Projektors an einen
Anschluss Computer tiber ein im Handel erhiltliches USB-Kabel

und projiziert Bilder vom Computer.
@ "Projektion mit USB Display" S.32

e Stellt eine Verbindung zwischen dem Projektor und
Computer tiber ein im Handel erhaltliches USB-Kabel
her, um die Funktion "Kabellose Maus" nutzen zu
kénnen.

@ "Verwenden der Fernbedienung als Mauszeiger
(Kabellose Maus)" S.50




Teilebezeichnungen und Funktionen

Bezeichnung

Funktion

(® | Computer2-Anschluss

Fiir den Eingang von Bildsignalen von einem Computer
und Component-Video-Signalen von anderen
Videoquellen.

(® | Audio2-Anschluss

Audioeingang fiir Audiosignale von Geriten, die an den
Computer2-Anschluss angeschlossen sind.

() | Computer1-Anschluss

Fiir den Eingang von Bildsignalen von einem Computer
und Component-Video-Signalen von anderen
Videoquellen.

(® | Audio-L/R-Anschluss

Audioeingang fiir Audiosignale von Geriten, die an den
S-Video- oder den Video-Anschluss angeschlossen sind.

(£ | S-Video-Eingang

Fiir S-Videosignale von Videoquellen.

Unterseite

R = -\
By 0

Bezeichnung

Funktion

Befestigungspunkte
fir die Deckenhalte-
rung (Dreipunkt)

Befestigen Sie an dieser Stelle die Deckenhalterung, wenn
Sie den Projektor an die Decke hiangen méochten.

@ "Aufstellung des Projektors" S.19
@ "Sonderzubehor" S.125

Befestigungspunkte
fir die Wandhalte-
rungsplatte (finf
Punkte)

Befestigen Sie hier die optionale Wandhalterungsplatte bei
Aufhiangung des Projektors an der Wand.

@ "Sonderzubehor” S.125




Teilebezeichnungen und Funktionen

Bezeichnung

Funktion

@ | Hintere FiiRe

Bei Aufstellung des Projektors auf einer Flache, wie z. B.
einem Schreibtisch, konnen Sie die FiifSe zur Einstellung
der horizontalen Neigung herein- oder herausdrehen.

@ "Anpassung der horizontalen Neigung" S.39

@ | Anschlussstelle fr
ein Sicherheitskabel

Fithren Sie ein handelsiibliches Kabelschloss durch die Ose
und schlieflen Sie es ab.

@ "Anbringen des Kabelschlosses" S.58

@ | Einstellbarer vorde-
rer FuBl

Wenn Sie den Projektor auf einer Fliche, wie z. B. einen
Schreibtisch, aufstellen, stellen Sie die Position des
projizierten Bildes durch Herausziehen des Fufes ein.

@ "Einstellen der Bildposition" S.39

Bedienfeld

o)

Bezeichnung

Funktion

@ |Taste [V]

Ein- oder Ausschalten des Projektors.
@ "Von der Aufstellung bis zur Projektion" S.30

[Source Search]-Taste

Schaltet zu dem Bild des Eingangs, an dem ein Videosignal
anliegt.

@ "Automatische Erkennung von Eingangssignalen und
Andern des projizierten Bildes (Quellensuche)" S.31

@ Taste [&J]

o Bei Anzeige des Konfigurationsmeniis oder Hilfe-
Bildschirms wird die aktuelle Auswahl bestétigt und
eingegeben und der nachfolgende Bildschirm
angezeigt.

e Wenn Sie diese Taste beim Projizieren analoger RGB-
Signale vom Computer1-Anschluss oder Computer2-
Anschluss driicken, kénnen Sie Tracking, Sync. und
Position automatisch optimieren.




Teilebezeichnungen und Funktionen

Bezeichnung Funktion Bezeichnung Funktion
@ | Taste [][\7] e Zeigt den Keystone-Bildschirm, auf dem Sie die © | [Menu]-Taste Zum Aufrufen und SchliefSen des Konfigurationsmentis.
Keystone-Verzerrung in vertikaler und horizontaler @ "Verwendung des Konfigurationsmeniis" S.60

Richtung korrigieren kdnnen.
@ "H/V-Keystone" S.36

e Wenn diese Tasten wiahrend der Anzeige des
Konfigurationsmeniis oder des Hilfe-Bildschirms
gedriickt werden, konnen sie zur Auswahl von
Meniielementen und zur Einstellung von Werten
verwendet werden.
@ "Verwendung des Konfigurationsmeniis" S.60
@ "Verwendung der Hilfe" S.82

(5) [Help]-Taste Zum Ein- und Ausblenden des Hilfe-Bildschirms, der bei
Problemen Lésungsvorschlage anzeigt.

@ "Verwendung der Hilfe" S.82

@ | [Esc]-Taste ¢ Beendet die gegenwirtig verwendete Funktion.

e Wenn diese Taste wihrend der Anzeige des
Konfigurationsmeniis gedriickt wird, wird die
vorherige Mentiebene angezeigt.

@ "Verwendung des Konfigurationsmeniis" S.60

@ | [Telel/IWide]-Tasten e Zur Anpassung der Grofle der Projektionsflache.
Driicken Sie auf die [Tele]-Taste, um die
Projektionsfliche zu verkleinern, und auf die [Wide]-
Taste, um die Projektionsfliche zu vergréfiern.

e Korrigiert die Keystone-Verzerrung in horizontaler
Richtung, wenn der Keystone-Bildschirm angezeigt
wird.

@ "H/V-Keystone" S.36

e Wenn diese Tasten wihrend der Anzeige des
Konfigurationsmeniis oder des Hilfe-Bildschirms
gedriickt werden, kénnen sie zur Auswahl von
Meniielementen und zur Einstellung von Werten
verwendet werden.

@ "Verwendung des Konfigurationsmeniis" S.60
@ "Verwendung der Hilfe" S.82




Teilebezeichnungen und Funktionen

Fernbedienung

Bezeichnung

Funktion
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@ | Taste []

Ein- oder Ausschalten des Projektors.
@ "Von der Aufstellung bis zur Projektion" S.30

[Computer]-Taste

Bei jedem Driicken dieser Taste lasst sich der Eingang der
Bildwiedergabe zwischen dem Computerl- und dem
Computer2-Anschluss hin- und herschalten.

[Video]-Taste

Bei jedem Driicken der Taste wird das Bild zwischen den
Anschliissen S-Video, Video und HDMI weitergeschaltet.

Numerische Tasten

¢ Dienen zur Eingabe des Kennworts.
@ "Einstellen von Kennwortschutz" S.55

e Verwenden Sie diese Tasten, um im
Konfigurationsmenii Zahlen in den Netzwerk-
Einstellungen einzugeben.

[Auto]-Taste

Wenn Sie diese Taste beim Projizieren analoger RGB-
Signale vom Computerl-Anschluss oder Computer2-
Anschluss driicken, kénnen Sie Tracking, Sync. und
Position automatisch optimieren.

[Aspect]-Taste

Mit jedem Driicken wird das Bildformat gewechselt.

@ "Andern des Bildformats des projizierten Bilds"
S.42

[Num]-Taste

Halten Sie diese Taste gedriickt, und geben Sie anhand der
Zahlentasten Kennworter und Nummern ein.

@@ "Einstellen von Kennwortschutz" S.55

[Menu]-Taste

Zum Aufrufen und Schlielen des Konfigurationsmeniis.
@ "Verwendung des Konfigurationsmeniis" S.60




Teilebezeichnungen und Funktionen

Bezeichnung

Funktion

Bezeichnung

Funktion

Taste [l

[

e Wihrend der Anzeige des Mentis Konfiguration oder
eines Hilfe-Bildschirms lassen sich durch Driicken
dieser Tasten Meniipunkte und Einstellungswerte
auswahlen.

@ "Verwendung des Konfigurationsmeniis” S.60

o Beider Projektion einer Dia-Show wird durch Driicken
dieser Tasten das vorherige/nachste Bild angezeigt, das
Bild gedreht usw.

@ "Bedienungsmethoden bei einer Dia-Show"
S.109

¢ Bei Verwendung der Funktion Kabellose Maus bewegt
sich der Mauszeiger entsprechend den Richtungstasten.
@ "Verwenden der Fernbedienung als Mauszeiger
(Kabellose Maus)" S.50

[Page]-Tasten
(][]

Blattert durch die Seiten in Dateien, z. B. in PowerPoint-
Dateien bei Verwendung der folgenden
Projektionsverfahren.
¢ Bei Verwendung der Funktion Kabellose Maus
@ "Verwenden der Fernbedienung als Mauszeiger
(Kabellose Maus)" S.50
e Bei Verwendung des USB Display
@ "Projektion mit USB Display” S.32

e Bei Anschluss mit einem Netzwerk
Beim Projizieren von Bildern {iber eine Dia-Show konnen

Sie durch Driicken dieser Tasten die vorherige/néchste
Bilddatei anzeigen.

[User]l-Taste

Wihlen Sie einen héufig genutzten Meniipunkt aus den
sieben verfiigbaren Punkten des Konfigurationsmeniis
aus und weisen Sie ihn dieser Taste zu. Durch Driicken
der [User]-Taste wird der Bildschirm fiir die Auswahl/
Einstellung des zugewiesenen Meniipunktes angezeigt,
mit dem Sie Einstellungen per einfachem Tastendruck
vornehmen kénnen.

@ "Meni Einstellung" S.66

Die Leistungsaufnahme ist als Voreinstellung
zugewiesen.

[A/NV Mute]-Taste

Zum Ein- und Ausschalten des Tons oder des Bildes.

@ "Zeitweises Ausblenden von Bild und Ton (A/V
Stummschalten)" S.47

[E-Zoom]-Tasten
[@][<]

Vergroflert oder verkleinert das Bild ohne Anderung der
Projektionsflache.

@ "Vergroflern von Bildausschnitten (E-Zoom)" S.49

Tragebandése

Zum Anbringen eines handelsiiblichen Tragebands an
der Fernbedienung.

[Help]-Taste

Zum Ein- und Ausblenden des Hilfe-Bildschirms, der bei
Problemen Lésungsvorschlige anzeigt.
@ "Verwendung der Hilfe" S.82

[Freeze]-Taste

Hilt die Wiedergabe von Bildern an oder setzt sie fort.
@@ "Einfrieren des Bildes (Einfrieren)" S.47

[Volume]-Tasten
[<0][<0)]

[<] Vermindert die Lautstirke.
[<9] Erhoht die Lautstirke.
@ "Anpassung der Lautstirke" S.40

[Pointer]-Taste

Zeigt den Bildschirmzeiger an.
@ "Zeigerfunktion (Zeiger)" S.48




Teilebezeichnungen und Funktionen

Bezeichnung

Funktion

Bezeichnung

Funktion

©® Taste [&J]

o Bei Anzeige des Konfigurationsmeniis oder Hilfe-
Bildschirms wird die aktuelle Auswahl bestitigt und
eingegeben und der nachfolgende Bildschirm
angezeigt.

@ "Verwendung des Konfigurationsmeniis” S.60

e Dient bei Verwendung der Funktion Kabellose Maus als
linke Maustaste.

@ "Verwenden der Fernbedienung als Mauszeiger
(Kabellose Maus)" S.50

[Source Search]-Taste

Schaltetzu dem Bild des Eingangs, an dem ein Videosignal
anliegt.

@ "Automatische Erkennung von Eingangssignalen und
Andern des projizierten Bildes (Quellensuche)" S.31

2]

Infrarotsender der
Fernbedienung

Ausgang von Infrarotsignalen der Fernbedienung.

@) | [Esc]-Taste

¢ Beendet die gegenwirtig verwendete Funktion.

e Wenn die Taste wihrend der Anzeige des
Konfigurationsmeniis gedriickt wird, wird die
vorherige Meniiebene angezeigt.

@ "Verwendung des Konfigurationsmeniis” S.60

e Dient bei Verwendung der Funktion Kabellose Maus als
rechte Maustaste.
@ "Verwenden der Fernbedienung als Mauszeiger
(Kabellose Maus)" S.50

@) | [Color Mode]-Taste

Mit jedem Driicken wird der Farbmodus gewechselt.

@ "Einstellung der Projektionsqualitit (Auswahl des
Farbmodus)" S.40

@ | [LAN]-Taste

Wechselt zu den mit EasyMP Network Projection
projizierten Bildern. Bei der Projektion mit dem
optionalen "Quick Wireless Connection USB Key", wird
durch Betdtigung dieser Taste zum entsprechenden Bild
gewechselt.

@ | [USB]-Taste

Bei jedem Tastendruck wird zwischen folgenden Bildern

gewechselt:

e USB Display

e Bilder des Gerits, das am USB(TypeA)-Anschluss
angeschlossen ist




Teilebezeichnungen und Funktionen

Wechseln der Fernbedienungsbatterien

/\ Achtung

Kontrollieren Sie die Polaritatszeichen (+) und (-) im Batteriefach, damit
Sie die Batterien richtig einsetzen konnen.

Wenn die Fernbedienung nach einiger Zeit die Befehle verzogert oder
tiberhaupt nicht mehr ausfiihrt, sind die Batterien moglicherweise leer. Ist
dies der Fall, ersetzen Sie die Batterien durch neue. Halten Sie zwei
Mangan- oder Alkalibatterien der Grofle AA bereit. Verwenden Sie
ausschliefllich Alkali- oder Manganbatterien der Grofie AA. Bringen Sie den Batteriefachdeckel wieder an.

Driicken Sie den Batteriefachdeckel auf die Offnung, bis er einrastet.
Achtung

Bitte lesen Sie vor dem Umgang mit den Batterien die folgende Anleitung.

@ Sicherheitsanweisungen

n Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab.

Indem Sie die Lasche herunterdriicken, konnen Sie den
Batteriefachdeckel abnehmen.

Reichweite der Fernbedienung

a Ersetzen Sie die alten Batterien durch neue.
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Vorbereitung des Projektors

In diesem Kapitel wird das Aufstellen des Projektors und der Verbindungsautbau zu Projektionsquellen erldutert.



Aufstellung des Projektors

Aufstellung

Der Projektor unterstiitzt die folgenden vier unterschiedlichen

Projektionsarten. Beriicksichtigen Sie bei der Aufstellung des Projektors die

raumlichen Bedingungen.

e Projektion von einer Position
vor der Leinwand. (Front-Pro-
jektion) (Riick-Projektion)

|

e Projektion von einer Position
vor der Leinwand, wobei der
Projektor an der Wand oder
Decke befestigt ist. (Front/De-
cke-Projektion)

e Projektion von einer Position

e Projektion von einer Position
hinter einer lichtdurchldssigen
Leinwand, wenn der Projektor
an der Decke befestigt ist.
(Riick/Decke-Projektion)

*

hinter einer durchscheinenden .

/\ Warnung

e Fir die Wand- oder Deckenmontage ist ein spezielles Verfahren erforderlich.
Eine Fehlmontage kann zum Herunterstiirzen des Projektors und somit zu
Schidden und Verletzungen fiihren.

e Wenn Sie an den Befestigungspunkten fiir die Wandhalterungsplatte oder die
Deckenhalterung Kleber verwenden, um ein Lésen der Schrauben zu
verhindern, oder wenn Sie Schmiermittel, Ol o. A. am Projektor verwenden,
kann das Gehduse brechen und der Projektor herunterstiirzen. Dies kann
Verletzungen oder schwere Schiden am Projektor verursachen.

Verwenden Sie daher beim Installieren oder Anpassen der Halterung weder
Klebemittel, um das Losen der Schrauben zu verhindern, noch Schmiermittel,
Ol o. A.

Achtung
o Stellen Sie diesen Projektor nicht auf die Seite, um die Projektion
auszufithren. Dies kann Fehlfunktionen verursachen.

¢ Halten Sie die Luftungsschlitze des Projektors frei. Werden diese versehentlich
verdeckt, kann dies zu einer Uberhitzung im Gerit fiihren und ein
Brandrisiko darstellen.

e Verwenden Sie zur Befestigung des Projektors an der Wand oder

Decke die richtigen Montagewerkzeuge.
@ "Sonderzubehor" S.125

o Sie konnen Einstellung wie folgt durch Driicken der [A/V Mute]-
Taste fir ca. funf Sekunden &ndern.
Front«»>Front/Decke
Riick+» Riick/Decke

o Stellen Sie im Konfigurationsmenii Riick oder Riick/Decke ein.
@ Erweitert - Projektion S.68



AnschlieBen von sonstiger Ausriistung

Bezeichnung, Position und Ausrichtung der Anschliisse konnen je nach angeschlossener Quelle unterschiedlich sein.

AnschlieBen eines Computers

Um Bilder von einem Computer zu projizieren, schlieffen Sie den Computer auf eine der folgenden Weisen an.

@ @ Unter Verwendung des mitgelieferten Computerkabels

Schlieflen Sie den Ausgang der Computeranzeige an den Projektoranschluss Computerl oder Computer2 an.

Computer-Audiosignale kdnnen iiber den Projektorlautsprecher ausgegeben werden, wenn der Computer-Audioausgang an den Projektoranschluss Audiol oder Audio2
mithilfe eines im Handel erhaltlichen Audiokabels angeschlossen wird.

(3] Unter Verwendung eines handelsiiblichen USB-Kabels
Schlielen Sie den USB-Ausgang des Computers an den Projektoranschluss USB(TypeB) an.
Sie kénnen die Audiosignale mit dem projizierten Bild senden.

(4] Unter Verwendung eines handelsiiblichen HDMI-Kabels

Schlief3en Sie den HDMI-Ausgang des Computers an den Projektoranschluss HDMI an.
Sie konnen die Audiosignale mit dem projizierten Bild senden.

Sie konnen den Audioeingang unter Audio-Eingang umschalten.
@ Erweitert - Betrieb - Audio-Eingang S.68



AnschlieBen von sonstiger Ausriistung
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@ Sie konnen den Projektor mithilfe eines im Handel erhiltlichen USB-Kabels an einen Computer anschlieflen, um Bilder von diesem zu projizieren. Diese Funktion
heifit USB Display.

@ "Projektion mit USB Display" S.32

AnschlieBBen von Bildquellen

Um Bilder von DVD-Playern, VHS-Video usw. zu projizieren, schlieflen Sie den Projektor auf eine der folgenden Weisen an.

(1) Unter Verwendung eines handelsiiblichen Videokabels

Verbinden Sie den Video-Ausgang an der Bildquelle iiber ein handelsiibliches Videokabel mit dem Video-Anschluss des Projektors.

Audiosignale kénnen tiber den Projektorlautsprecher ausgegeben werden, wenn der Audioausgang an der Bildquelle an den Projektoranschluss Audio-L/R mithilfe eines im
Handel erhiltlichen Audiokabels angeschlossen wird.

(2] Unter Verwendung eines handelsiiblichen S-Videokabels



AnschlieBen von sonstiger Ausriistung

Verbinden Sie den Video-Ausgang an der Bildquelle iiber ein handelsiibliches Videokabel mit dem S-Video-Anschluss des Projektors.

Audiosignale konnen tiber den Projektorlautsprecher ausgegeben werden, wenn der Audioausgang an der Bildquelle an den Projektoranschluss Audio-L/R mithilfe eines im
Handel erhiltlichen Audiokabels angeschlossen wird.

Unter Anwendung des optionalen Component Videokabels
@ "Sonderzubehor und Verbrauchsmaterialien” S.125
Schlieflen Sie den Komponenten-Ausgang an der Bildquelle an den Projektoranschluss Computerl oder Computer2 an.

Audiosignale kdnnen iiber den Projektorlautsprecher ausgegeben werden, wenn der Bildquellen-Audioausgang an den Projektoranschluss Audiol oder Audio2 mithilfe eines
im Handel erhéltlichen Audiokabels angeschlossen wird.

Unter Verwendung eines handelsiiblichen HDMI-Kabels

Verbinden Sie den HDMI-Anschluss an der Bildquelle iber ein handelsiibliches HDMI-Kabel mit dem HDMI-Anschluss des Projektors.
Sie konnen die Audiosignale mit dem projizierten Bild senden.

Sie konnen den Audioeingang unter Audio-Eingang umschalten.

@ Erweitert - Betrieb - Audio-Eingang S.68



AnschlieBen von sonstiger Ausriistung
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Achtung
e Wenn die Bildquelle eingeschaltet ist, wihrend Sie sie am Projektor anschlieffen, kann dies zu Fehlfunktionen fiihren.

e Wenn der Stecker eine andere Ausrichtung oder Form aufweist, versuchen Sie nicht, ihn mit Nachdruck in den Anschluss zu stecken. Dies kann zu Geritebeschiadigungen
und Fehlfunktionen fiihren.




AnschlieBen von sonstiger Ausriistung

e Wenn Thre gewiinschte Bildquelle einen Anschluss mit einer ungewohnlichen Form aufweist, verwenden Sie das mit dem Gerit mitgelieferte oder ein als
Sonderzubehor erhiltliches Kabel fiir den Anschluss an den Projektor.

e Wenn Sie ein handelsiibliches Audiokabel (2RCA(L/R)/Stereo-Miniklinke) verwenden, achten Sie auf die Bezeichnung "No resistance" (Kein Widerstand).

Anschluss von USB-Geraten

Sie konnen Gerite, wie USB-Speichermedien, eine optionale Dokumentenkamera und USB-kompatible Festplatten sowie Digitalkameras anschlieflen.

Schlieflen Sie das USB-Gerdt mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels am USB(TypeA)-Anschluss des Projektors an.

— [
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Mit angeschlossenem USB-Gerit konnen Sie Bilddateien von einem USB-Speichermedium oder einer Digitalkamera aus als Dia-Show projizieren.
@ "Dia-Show" S.108

Wird die Dokumentenkamera wéahrend der Projektion von einem anderen Bildeingang an den Projektor angeschlossen, driicken Sie die [USB]-Taste auf der
Fernbedienung bzw. die [Source Search]-Taste auf dem Bedienfeld, um auf die Bildwiedergabe von der Dokumentenkamera umzuschalten.

@ "Automatische Erkennung von Eingangssignalen und Andern des projizierten Bildes (Quellensuche)" S.31

Wenn Sie Bilder von einem USB-Gerit projizieren und ein Audioausgabegerit anschliefen mochten, schlieflen Sie dieses an den Audio2-Anschluss an.



AnschlieBen von sonstiger Ausriistung

Achtung

e Bei Verwendung eines USB-Hubs ist es moglich, dass die Bedienung nicht richtig ausgefithrt wird. Gerdte wie Digitalkameras und USB-Gerite sollten direkt am Projektor
angeschlossen werden.

e Bei Anschluss und Verwendung einer USB-kompatiblen Festplatte muss das mit der Festplatte mitgelieferte Netzgerit angeschlossen werden.
e Nehmen Sie fiir den Anschluss einer Digitalkamera oder Festplatte das entsprechende mitgelieferte oder ein fiir das Gerdt konzipiertes USB-Kabel.
e Verwenden Sie ein USB-Kabel von weniger als 3 m Linge. Bei einer Linge von iiber 3 m, kann es sein, dass die Dia-Show nicht mehr fehlerfrei funktioniert.

Entfernen von USB-Geriten

Nach beendeter Projektion, entfernen Sie die USB-Gerdte vom Projektor. Bei Gerdten wie Digitalkameras oder Festplatten sollten Sie zuvor die Stromversorgung
ausschalten und das Gerit erst dann entfernen.

AnschlieBen eines Mikrofons

Mikrofonsignale konnen iiber den Projektorlautsprecher ausgegeben werden, wenn ein handelsiibliches dynamisches Mikrofon angeschlossen wird.

Mic /

e Plug-in-Power wird nicht unterstiitzt.

e Passen Sie die Mikrofonlautstirke an, wenn die Audioausgabe des Mikrofons schwer zu héren ist oder wenn die Ausgabe zu laut ist und eine Ubersteuerung
verursacht.

@ Einstellung - Mikrofonlautstirke S.66

® Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor, um Mikrofonsignale auszugeben, wenn der Projektor ausgeschaltet ist.
Stellen Sie Standby-Modus auf Kommunikat. ein. @ Erweitert - Standby-Modus S.68
Stellen Sie Mikrofon Standby auf Ein. @ Erweitert - Mikrofon Standby S.68



AnschlieBen von sonstiger Ausriistung

AnschlieBen von externen Geraten

Durch den Anschluss eines externen Monitors oder externer Lautsprecher konnen Bilder und Audiosignale ausgegeben werden.

() Bei Ausgabe von Bildern an einen externen Monitor
SchliefSen Sie den externen Monitor mithilfe seines mitgelieferten Kabels an den Projektoranschluss Monitor Out an.
@ Bei Ausgabe von Audiosignalen iiber einen externen Lautsprecher

Schlieflen Sie den externen Lautsprecher mithilfe eines im Handel erhaltlichen Audiokabels an den Projektoranschluss Audio Out an.

TypeB TypeA  LAN

Monitor Out
LT S
E
| Audio Out o o

e Wenn Sie den Standby-Modus auf Kommunikat. ein schalten, konnen Sie Bilder an einem externen Monitor ausgeben, selbst wenn sich der Projektor im
Standby-Modus befindet.

@ Erweitert - Standby-Modus S.68

e Nur analoge RGB-Signale, die am Computerl-Anschluss anliegen, kénnen an den externen Monitor ausgegeben werden. Signale, die an anderen Anschliissen
anliegen, oder Videokomponenten-Signale, konnen nicht ausgegeben werden.

e Einstellungsanzeigen fiir Funktionen wie Keystone, das Menii Konfiguration oder Hilfe-Bildschirme werden nicht am externen Monitor angezeigt.

e Ist der Stecker des Audiokabels in den Audio Out-Anschluss eingesteckt, wird das Audiosignal nicht mehr {iber den eingebauten Lautsprecher des Projektors
ausgegeben, sondern iiber ein externes Gerit.



AnschlieBen von sonstiger Ausriistung

Anschluss eines LAN-Kabels

Schlieflen Sie an den LAN-Projektoranschluss einen LAN-Ausgang eines Netzwerkhubs oder eines anderen Gerdts mithilfe eines im Handel erhaltlichen
100BASE-TX- oder 10BASE-T LAN-Kabels an.

7 == == [

LAN

Um Fehlfunktionen vorzubeugen, verwenden Sie ein abgeschirmtes LAN-Kabel der Kategorie 5.
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Anschlieen von sonstiger

Installieren des optionalen WLAN-Gerats

Entfernen Sie die Befestigungsschraube des Stoppers und dann

den Stopper der Wireless LAN-Einheit.

a Die WLAN-Gerit ist installiert.

befestigen Sie

Einheit nicht verloren geht,

den Stopper mit der entsprechenden Schraube.

Damit die Wireless LAN
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Grundfunktionen

In diesem Kapitel wird die Projektion und Bildeinstellung erldutert.



Projizierung von Bildern

Von der Aufstellung bis zur Projektion

Dieser Abschnitt erldutert die Vorgehensweise beim Anschluss des
Projektors an einen Computer iiber das Computerkabel und die
anschlielende Projektion von Bildern.

n Nehmen Sie den Objektivdeckel ab.

a SchlieBen Sie den Projektor mit dem Netzkabel an eine Steckdose
an

SchlieBen Sie den Projektor (iber das Computerkabel am Computer
an.

Schalten Sie den Projektor ein.
Schalten Sie den Computer ein.

Andern Sie den Bildschirmausgang des Computers.

Wenn Sie ein Laptop verwenden, miissen Sie den Bildschirmausgang
vom Computer aus dndern.

Halten Sie die Fn-Taste (Funktionstaste) gedriickt, und driicken Sie
die Taste &/07.

Der Bildschirmausgang wird je nach verwendetem Computer
auf unterschiedliche Weise gedndert. Weitere Informationen
entnehmen Sie bitte der mit dem Computer mitgelieferten
Dokumentation.

Wenn kein Bild projiziert wird, konnen Sie das Projektionsbild auf eine der
folgenden Weisen andern.

e Driicken Sie die [Source Search]-Taste auf dem Bedienfeld oder der
Fernbedienung.
@ "Automatische Erkennung von Eingangssignalen und Andern des
projizierten Bildes (Quellensuche)" S.31

e Driicken Sie die Taste fiir den Zielanschluss auf der Fernbedienung.
@ "Umschalten auf das Zielbild mit Hilfe der Fernbedienung" S.32

Sobald das Bild projiziert wird, konnen Sie es bei Bedarf manuell
justieren.

@ "Korrigierung von Keystone-Verzerrungen" S.36
@ "Fokuskorrektur” S.40



Projizierung von Bildern

Automatische Erkennung von Eingangssignalen Der folgende Bildschirm wird angezeigt, wihrend kein Bildsignal
n ee o . anliegt,
und Andern des projizierten Bildes
[Quellensuchel
(Que"enSUChe) Signalstatus
_ < Computer! _______Aus ]
Driicken Sie die [Source Search]-Taste, um Bilder von dem Anschluss zu Ct2 ,q
projizieren, an dem zurzeit Bilddaten empfangen werden. E— S-Video Aus
<= Video Aus
Da nur Bilder von Anschliissen projiziert werden, die Bilddaten empfangen, I~ HDMI Aus
konnen Sie IThr gewiinschtes Bild schnell und problemlos projizieren. me=3— USB Display 23:
Verwendung der Fernbedienung Verwendung des Bedienfelds (uF Aus

-Ein Bildsignal eingeben.
-Die Quelle mit der Taste [ auswihlen.

Source Search

oo
Computer  Video X i

( [#71:Auswahl [®] :Eingeben [Esc] :Verlassen |

_an B uss Rl UsB Display SR HOMI_

Wenn zwei oder mehr Bildquellen angeschlossen sind, driicken Sie
die [Source Search]-Taste, bis das Zielbild projiziert wird.

Wenn Thr Videogerit angeschlossen ist, starten Sie die Wiedergabe vor der
Quellensuche.



Projizierung von Bildern

Umschalten auf das Zielbild mit Hilfe der
Fernbedienung

Mit der Fernbedienung konnen Sie direkt zum Zielbild umschalten, indem

Sie folgende Tasten verwenden:

(2]

Fernbedienung

Source Search

oo
Computer  Video USB

Bei jedem Tastendruck wird zwischen folgenden Bildern gewechselt:
e Computerl-Anschluss

e Computer2-Anschluss

Bei jedem Tastendruck wird zwischen folgenden Bildern gewechselt:
e S-Video-Anschluss

¢ Video-Anschluss

e HDMI-Anschluss

Wechselt zu den mit EasyMP Network Projection projizierten Bildern. Bei

der Projektion mit dem optionalen "Quick Wireless Connection USB Key",

wird durch Betitigung dieser Taste zum entsprechenden Bild gewechselt.

Bei jedem Tastendruck wird zwischen folgenden Bildern gewechselt:

e USB Display

e Bilder des Gerits, das am USB(TypeA)-Anschluss angeschlos-
sen ist

Projektion mit USB Display

Sie konnen den Projektor mit Hilfe eines im Handel erhiltlichen USB-
Kabels an einen Computer anschlieflen, um Bilder von diesem zu

projizieren.

Sie konnen die Audiosignale des Computers mit dem projizierten Bild

senden.

[Unter Windows|

Systemanforderungen

Betriebssystem

Windows 2000%1

Windows XP*2 Professional 32 Bit, Home Edition 32

Bit, Tablet PC Edition 32 Bit

Windows Vista Ultimate 32 Bit, Enterprise 32 Bit,
Business 32 Bit, Home Premium 32

Bit, Home Basic 32 Bit

Windows 7 Ultimate 32/64 Bit, Enterprise 32/64
Bit, Professional 32/64 Bit, Home
Premium 32/64 Bit, Home Basic 32

Bit, Starter 32 Bit

CPU Mobile Pentium III 1,2 GHz oder schneller
Empfohlen: Pentium M 1,6 GHz oder schneller

Arbeitsspei- 256 MB oder mehr

cher Empfohlen: 512 MB oder mehr

Festplatte 20 MB oder mehr

Freie Kapazitat

Anzeige

Auflosung von mindestens 640x480 und maximal
1600x1200.

Farbwiedergabe mit 16-Bit-Farbdarstellung oder hoher

*]1 Nur Service Pack 4
*2 Aufler fiir Service Pack 1




Projizierung von Bildern

Unter Mac OS Erstmaliges Anschlie3en
Betriebssystem | Mac OSX 10.5.1 oder hoher Beim erstmaligen Anschlieflen des Projektors an den Computer mithilfe des
Mac OS X 10.6.x USB-Kabels muss der Treiber installiert werden. Die Vorgehensweisen bei
CPU Power PC G4 1 GHz oder schneller Windows und Mac OS sind unterschiedlich.
Empfohlen: Core Duo 1,83 GHz oder schneller -
. . ¥ e Sie miissen den Treiber beim nichsten Verbindungsaufbau nicht
A}: beitsspei- 512 MB oder mehr erneut installieren.
cher e Andern Sie die Eingangsquelle bei der Eingabe von Bildern aus
Festplatte 20 MB oder mehr mehreren Quellen zu USB Display.
Freie Kapazitat ¢ Bei Verwendung eines USB-Hubs ist es moglich, dass die Bedienung
icht richti fihrt wird. Schli i B-Kabel direk
Anzeige Auflosung von mindestens 640x480 und maximal 1680x1200. nicht I‘lC' iy cumepEfihng wiiedl, Seilfighon St chs LBl died on
den Projektor an.
Farbwiedergabe mit 16-Bit-Farbdarstellung oder héher

|Unter Windows|

SchlieBen Sie den USB-Ausgang des Computers an den
Projektoranschluss USB(TypeB) mithilfe eines im Handel
erhaltlichen USB-Kabels an.

Unter Windows 2000 oder Windows XP werden Sie
moglicherweise mit einer Meldung zum Neustarten Ihres

Computers aufgefordert. Wihlen Sie Nein.

[Unter Windows 2000

Doppelklicken Sie auf Computer, EPSON PJ_UD und dann auf
EMP_UDSE.EXE.

[Unter Windows XP|

Die Treiberinstallation startet automatisch.

|Unter Windows Vista/Windows 7|

Klicken Sie bei Anzeige des Dialogfelds auf Run EMP_UDSE.exe.



Projizierung von Bildern

Klicken Sie auf Akzeptieren, wenn die Lizenzvereinbarung
angezeigt wird.

Auf dem Computer befindliche Bilder werden projiziert.

Es kann eine Zeitverzogerung geben, bevor die Projektion der auf
dem Computer befindlichen Bilder startet. Andern Sie nichts an den
Geriten, unterbrechen Sie nicht die USB-Kabelverbindung und

schalten Sie nicht den Projektor aus, bis die Bilder projiziert werden.

Trennen Sie das USB-Kabel, wenn Sie fertig sind.

Wenn Sie die USB-Verbindung trennen, ist es nicht nétig, die
Funktion Hardware sicher entfernen zu verwenden.

e Wenn die Installation nicht automatisch erfolgt, doppelklicken
Sie auf Arbeitsplatz - EPSON_PJ_UD - EMP_UDSE.EXE
auf Threm Computer.

e Klicken Sie, falls aus irgendeinem Grund keine Projektion
erfolgen sollte, auf Alle Programme - EPSON Projector -
Epson USB Display - Epson USB Display Vx.xx auf Threm
Computer.

e Bei Verwendung eines Computers, auf dem Windows 2000
mit Benutzerautorisierung lduft, wird eine Fehlermeldung
angezeigt, und Sie konnen die Software moglicherweise nicht
verwenden. Versuchen Sie in diesem Fall, Windows auf die
aktuelle Version zu aktualisieren, fithren Sie einen Neustart
durch und versuchen erneut, eine Verbindung herzustellen.

Fiir weitere Informationen wenden Sie sich an Thren Héindler
oder den nichstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie im
folgenden Dokument.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

Unter Mac OS

Schlieen Sie den USB-Ausgang des Computers an den
Projektoranschluss USB(TypeB) mithilfe eines im Handel
erhaltlichen USB-Kabels an.

Der Ordner Setup des USB Display wird im Finder angezeigt.

Doppelklicken Sie auf das Symbol USB Display-
Installationsprogramm.

Befolgen Sie zur Installation die auf dem Bildschirm angezeigten
Anweisungen.

Klicken Sie auf Akzeptieren, wenn die Lizenzvereinbarung
angezeigt wird.

Geben Sie das Administrator-Kennwort ein und starten Sie die
Installation.

Wenn die Installation abgeschlossen ist, wird das USB Display-
Symbol im Dock und in der Meniileiste angezeigt.

Auf dem Computer befindliche Bilder werden projiziert.

Es kann eine Zeitverzogerung geben, bevor die Projektion der auf
dem Computer befindlichen Bilder startet. Andern Sie nichts an den
Geriten, unterbrechen Sie nicht die USB-Kabelverbindung und

schalten Sie nicht den Projektor aus, bis die Bilder projiziert werden.

Wenn Sie fertig sind, wahlen Sie Trennen in der Meniileiste oder
unter dem Symbol USB Display im Dock. AnschlieBend kdnnen
Sie das USB-Kabel trennen.
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e Wenn der USB Display Setup-Ordner nicht automatisch im
Finder angezeigt wird, doppelklicken Sie EPSON PJ_UD -
USB Display-Installationsprogramm an Threm Computer.

e Falls aus irgendeinem Grund keine Projektion erfolgen sollte,
klicken Sie auf das USB Display-Symbol im Dock.

e Wenn das USB Display-Symbol nicht im Dock angezeigt
wird, doppelklicken Sie auf USB Display aus dem
Anwendungsordner.

e Wenn Sie Beenden im Symbol-Menii USB Display im Dock
auswihlen, wird USB Display nicht automatisch gestartet,
wenn Sie das USB-Kabel anschliefSen.

Deinstallation

[Unter Windows 2000

Klicken Sie auf Start, wahlen Sie Einstellungen, und klicken Sie
dann auf die Systemsteuerung.

a Doppelklicken Sie auf Programme hinzufiigen/entfernen.
B Doppelklicken Sie auf Programme &ndern oder entfernen.

Wahlen Sie Epson USB Display, und klicken Sie dann auf
Andern/Entfernen.

[Unter Windows XP|

n Klicken Sie auf Start und dann auf die Systemsteuerung.
a Doppelklicken Sie auf Software.

Wahlen Sie Epson USB Display, und klicken Sie dann auf
Entfernen.

[Unter Windows Vista/Windows 7|

n Klicken Sie auf Start und dann auf die Systemsteuerung.
a Klicken Sie unter Programme auf Programm deinstallieren.

Wahlen Sie Epson USB Display, und klicken Sie dann auf
Deinstallieren.

Unter Mac OS

Offnen Sie den Ordner Programme, doppelklicken Sie auf USB
Display und dann auf Dienstprogramm.

a Fihren Sie das USB Display-Deinstallationsprogramm aus.
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Korrigierung von Keystone-Verzerrungen

Keystone-Verzerrung konnen mittels einer der folgenden Methoden
korrigiert werden.

e H/V-Keystone
Verzerrungen werden manuell jeweils in horizontaler und vertikaler
Richtung korrigiert.

> e

e Quick Corner
Verzerrungen werden an den vier Ecken manuell korrigiert.

Bei der Korrektur der Keystone-Verzerrung kann das projizierte Bild

verkleinert werden.

H/V-Keystone

Verzerrungen werden manuell jeweils in horizontaler und vertikaler
Richtung korrigiert. H/V-Keystone-Korrektur ist ideal fiir einen prazisen
Ausgleich der Keystone-Verzerrung.

Sie konnen die H/V-Keystone-Funktion unter den folgenden Bedingungen
zur Korrektur des projizierten Bildes verwenden.

Korrekturwinkel: ca. 15° rechts und links / ca. 15° oben und unten

Driicken Sie wahrend der Projektion die [<=>]- oder [/ ]-Taste
auf dem Bedienfeld, um den Keystone-Bildschirm anzuzeigen.

[Keystonel
V-Kevystone

H-Keystone

([#1:V-Keystone [¢ ] :H-Keystone )

Korrigieren Sie die Keystone-Verzerrung mithilfe der folgenden
Tasten.

Driicken Sie die [2X]- oder [“Z]-Taste, um die vertikale Verzerrung
zu Kkorrigieren.

— —

R
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Driicken Sie die [Tele]- oder [Wide]-Taste, um die horizontale
Verzerrung zu korrigieren.

@ Sie kénnen die H/V-Keystone-Funktion im Menii Konfiguration
einstellen.

@ Einstellung - Keystone - H/V-Keystone S.66

Quick Corner

Hiermit konnen Sie jede der vier Ecken des projizierten Bildes getrennt von
Hand anpassen.

Driicken Sie wahrend der Projektion die [Menu]-Taste.
@ "Verwendung des Konfigurationsmeniis” S.60

Verwendung der Fernbedienung Verwendung des Bedienfelds

Menu Esc
@‘Ponter

[_Page ] EZ0om ] Volume ]

a Wahlen Sie unter Einstellung die Option Keystone.

Bild Zuriick
Keystone OH/V-Kevstone
Signal Zoom

. Tastensperre Vollsperre
Einstellung & B3 Haidd Zeiger 1

Leistungsaufnahme ECO
Erweitert Lautstidrke 0

Mikrofonlautstirke 0
Netzwerk Fernst.-Empféanger Front/Riick

USER-Taste Leistungsaufna...

Information

Eigenes Bild
Reset

Reset

( [Esc]:Zuriick [41:Auswahl [@] :Eingeben [Menul:Verl. |

B Wahlen Sie Quick Corner, und driicken Sie die [J]-Taste.

[Keystonel Zuriick

IH/V-Keystone

0Quick Corner ¢

( [Esc] :Zuriick [471:Auswahl [@]:Eingeben [Menul:Verl. |

a Durch die Verwendung der Tasten [<>], [+, [@] und [@] auf

der Fernbedienung oder der Tasten [<=>], [<=>], [Wide] und [Tele]
auf dem Bedienfeld kénnen Sie die zu korrigierende Ecke
auswahlen. Driicken Sie dann die [J]-Taste.
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[Quick Corner]

Bereich wahlen.

[4/ 4 ]:Auswahl

[®] :Eingeben

[Esc] : Zuriick (2 s fiir
Reset/Umschalten driicken)

B Durch Verwendung der Tasten [<=>], [+, [@] und [@] auf der

Fernbedienung oder der Tasten [<=>], [<=>], [Wide] und [Tele] auf
dem Bedienfeld konnen Sie die Position der Ecke korrigieren.
Wenn Sie auf die [¢J]-Taste driicken, wird der Bildschirm von
Schritt 4 angezeigt.

Wird wihrend des Anpassens die Meldung "Kann sich nicht mehr

bewegen." angezeigt, kann die Form nicht mehr in die mit dem
grauen Dreieck gekennzeichnete Richtung gezogen werden.

[Quick Corner]

Kann sich nicht mehr bewegen.

Wiederholen Sie Verfahren 4 und 5 nach Bedarf, um verbleibende
Ecken einzustellen.

Wenn Sie fertigt sind, driicken Sie die [Esc]-Taste, um das
Korrekturmenii zu verlassen.

Da die Option Keystone zu Quick Corner geindert wurde, wird der
in Schritt 4 erwdhnte Auswahlbildschirm fiir die Ecken angezeigt,
wenn Sie beim nédchsten Mal die Tasten [<=>] und [<=>] auf dem

Bedienfeld driicken. Andern Sie die Option Keystone zu H/V-
Keystone, wenn Sie Bilder horizontal und vertikal mithilfe der

Tasten [<=>] und [/=] auf dem Bedienfeld korrigieren mdochten.
@ Einstellung - Keystone - H/V-Keystone S.66
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@ Wenn im Auswahlbildschirm fiir die Ecken von Schritt 4 Ein ste I en d er B il d pos i t i on

die [Esc]-Taste mehr als zwei Sekunden lang gedriickt wird,

wird der folgende Bildschirm angezeigt. Driicken Sie den Hebel zur Fufjustage, um den einstellbaren vorderen Fuf3

auszufahren oder einzuziehen. Sie konnen die Position des Bildes durch
[Keystonel Neigung des Projektors um bis zu 10 Grad andern.

Reset Quick Corner

Auf H/V-Keystone umsch.

[ [Esc] /[®] :Zuriick [+ 1 :Auswahl [Menul:Verlassen |

Reset Quick Corner: Zum Zuriicksetzen der Korrekturen durch
Quick Corner. 1
Auf H/V-Keystone umsch.: Zum Umschalten der | =777 f .
Korrekturmethode auf H/V-Keystone.
@ "Menii Einstellung" S.66

@ Je grofler der Neigungswinkel ist, desto schwieriger wird es, den Fokus
einzustellen. Stellen Sie den Projektor so auf, dass nur ein kleiner
Neigungswinkel erforderlich ist.

Einstellen der BildgroBle

Driicken Sie Tasten [Wide] und [Tele] auf dem Bedienfeld, um die Grofle
des projizierten Bildes einzustellen.

Anpassung der horizontalen Neigung

4 2

Drehen Sie die hinteren Fiifle zur horizontalen Neigung des Projektors
‘ heraus bzw. herein.

W T»

Sie konnen Einstellungen auch im Konfigurationsmenii vornehmen.
@ Einstellung - Zoom S.66
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e Driicken Sie die [Volume]-Tasten auf der Fernbedienung, um die
q _ Lautstirke einzustellen.
[®] Vermindert die Lautstirke.
[W] Erhoht die Lautstirke.
Fernbedienung

@) Drehen Sie den hinteren Fufd heraus.

@ Drehen Sie den hinteren Fuf herein. o Stellen Sie die Lautstirke im Konfigurationsmeni ein.

@ Einstellung - Lautstirke S.66

Fokuskorrektur /\ Achtung

Der Fokus kann mithilfe des Fokusrings korrigiert werden. Starten Sie nicht, wenn die Lautstirke zu hoch eingestellt ist.
. Eine plotzliche Zunahme der Lautstirke kann zu Horschiden fithren. Achten
5%@@ S~ Sie vor dem Ausschalten des Gerits immer darauf, die Lautstirke zu verringern,

“ damit Sie diese dann nach dem erneuten Einschalten schrittweise wieder
erhohen konnen.

Einstellung der Projektionsqualitat (Auswahl des
— Farbmodus)

Eine optimale Bildqualitit kann einfach durch die Auswahl der
Einstellungen, die am besten zu Ihrer Projektionsumgebung passen, erreicht
werden. Die Bildhelligkeit hidngt vom eingestellten Farbmodus ab.

Anpassung der Lautstarke

Sie konnen die Lautstirke mittels einer der folgenden Methoden
korrigieren.
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Modus

Anwendung

Dynamisch

Ideal zur Verwendung in hellen Raumen. Es handelt
sich hierbei um den hellsten Modus. Schattentone
werden gut wiedergegeben.

Prasentation

Dieser Modus ist ideal fur Prasentationen mit
farbigem Material in hellen Raumen.

Theater

Ideal zum Ansehen von Filmen in dunklen Riumen.
Verleiht den Bildern einen natiirlichen Ton.

Foto*1

Ideal fiir die Projektion von Standbildern (z. B.
Fotos) in hellen Riumen. Die Bilder werden in
brillanten, kontrastreichen Farben projiziert.

Sport*2

Ideal, um in hellen Rdumen fernzusehen. Die Bilder
werden in brillanten Farben lebhaft wiedergegeben.

sRGB

Ideal fiir Bilder des Farbformats sRGB".

Tafel

Selbst bei Projektionen auf schwarze oder griine
Wandtafeln verleiht diese Einstellung Ihren Bildern
eine natiirliche Farbgebung, genau wie auf einer
Leinwand.

Mit jeder Betitigung der [Color Mode]-Taste wird der Farbmodus auf dem
Bildschirm angezeigt und der Farbmodus gedndert.

Fernbedienung

() C2) 3

(4)(Cs) (e

Auto  Aspect ColorMode Nhenl, I -

7 8 o) | |F————=
o)

[ | Prasentation |

Sie konnen den Farbmodus im Konfigurationsmenii einstellen.
@ Bild - Farbmodus S.63

WeiBtafel

Dieser Modus ist ideal fiir Prisentationen an einem
Whiteboard.

*1 Diese Auswahl ist nur moéglich, wenn das Eingangssignal RGB ist oder die
Eingangsquelle USB Display, USB oder LAN lautet.

*2 Dies kann bei der Eingabe von Videokomponentensignalen, S-Videosignalen

oder Composite-Video-Signalen gewahlt werden.

Adaptive IRIS-Blende einstellen

Wenn Sie die Luminanz automatisch gemaf3 der Helligkeit des angezeigten
Bildes einstellen, erhalten Sie scharfe und farbenfrohe Bilder.

Driicken Sie die [Menu]-Taste.

@ "Verwendung des Konfigurationsmeniis" S.60

Verwendung der Fernbedienung

Menu Esc
@‘Ponter

[_Page ] E-70om ] Volume ]

Verwendung des Bedienfelds
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a Wihlen Sie im Meni Bild die Option Adaptive IRIS-Blende. Umschalt-Methoden
: Mit jeder Betitigung der [Aspect]-Taste wird die Bezeichnung des
G Farbmodus Bildformats auf dem Bildschirm angezeigt und das Bildformat geandert.
Signal Helligkeit .
: Konltraslt Fernbedienung
Einstellung Farbséttigung 453 |
Farbton -
Erweitert Schérfe ()23
Abs. Farbtemp. K
Netzwerk Farbjustage (4)(Cs5)Ce)
Auto  Aspect Color Mode
Information Reset (7)) ) (9)
Reset 6
(([Esc] :Zuriick [# 7] :Auswahl [@]:Eingeben [Menul:Yerl. |
Wihlen Sie Ein. ' Sie konnen das Bildformat im Konfigurationsmenil einstellen.
@ Signal - Seitenverhiltnis S.64

Die Einstellungen werden fiir jeden Farbmodus gespeichert.

a Driicken Sie die [Menu]-Taste, um die Einstellungen zu beenden.
Andern des Bildformats (nur EB-435W/EB-425W)

Die Adaptive IRIS-Blende kann nur eingestellt werden, wenn
der Farbmodus auf Dynamisch oder Theater eingestellt ist. Projizieren von Bildern eines Videogerdts oder des HDMI-Anschlusses

Bei jedem Druck auf die [Aspect]-Taste der Fernbedienung wird das
Bildformat in der Reihenfolge Normal oder Automatisch, 16:9, Voll, Zoom

Andern des Bildformats des projizierten Bilds und Nativ gewechselt.
Beispiel: 1080p-Signaleingang (Auflésung: 1920x1080, Bildformat: 16:9)

Sie konnen das Bildformat”™ des projizierten Bildes so anpassen, dass es am
besten der Art, des Seitenverhiltnisses und der Auflosung des
Eingabesignals entspricht.

Die verfiigbaren Bildformate konnen je nach projiziertem Bildsignal
unterschiedlich sein.



Anpassung von projizierten Bildern

Bildformat Eingangssignal
XGA 1024X768(4:3) WXGA 1280X800(16:10)

16:9 m

O
O

Voll Q O

O ~ O
o Fa O — O O = C
Zoom Sk T
@ Normal oder Automatisch K) U O C
@ 169 Q
@ voll O C\
@ Zoom q m 4
6 Natlv [ A, e~
O ~ U
Projizieren von Bildern eines Computers O O
Nachfolgend werden Projektionsbeispiele fiir jedes Bildformat angezeigt. O C
Bildformat Eingangssignal

¥ Wird das Bild nicht vollstindig angezeigt, stellen Sie die Auflgsung je

XGA 1024X768(4:3) WXGA 1280X800(16:10) g;

oder Normal.

Normal O
O O @ Signal - Auflésung S.64
O — O

C nach Grofle des Computerbildes im Konfigurationsmenii auf Breit
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Andern des Bildformats (nur EB-430/EB-420)

Projizieren von Bildern eines Videogerats

Bei jedem Druck auf die [Aspect]-Taste der Fernbedienung wird das
Bildformat in der Reihenfolge 4:3 und 16:9 gewechselt.

Wenn ein 720p/1080i-Signal anliegt und das Bildformat 4:3 gewidhlt wurde,
wird der Zoom 4:3 angewandt. (Dabei wird die rechte und linke Seite des
Bildes abgeschnitten.)

Beispiel: 720p-Signaleingang (Auflosung: 1280x720, Bildformat: 16:9)

5%

@ 43
@ 169

Projizieren von Bildern des HDMI-Anschlusses

Bei jedem Druck auf die [Aspect]-Taste der Fernbedienung wird das
Bildformat in der Reihenfolge Automatisch, 4:3 und 16:9 gewechselt.

Beispiel: 1080p-Signaleingang (Auflésung: 1920x1080, Bildformat: 16:9)

@ Auto
@ 43
@ 169

Projizieren von Bildern eines Computers

Bei jedem Druck auf die [Aspect]-Taste der Fernbedienung wird das
Bildformat in der Reihenfolge Normal, 4:3 und 16:9 gewechselt.

Nachfolgend werden Projektionsbeispiele fiir jedes Bildformat angezeigt.

Bildformat Eingangssignal
XGA 1024X768(4:3) WXGA 1280X800(16:10)
Normal m
e uc
4:3 f \
(O—0) 9 Q U
O — O
16:9
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@ Wird das Bild nicht vollstindig angezeigt, stellen Sie die Auflosung je

nach Grofle des Computerbildes im Konfigurationsmenii auf Breit
oder Normal.

@ Signal - Auflésung S.64
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Niitzliche Funktionen

In diesem Kapitel werden niitzliche Funktionen fiir Prdsentationen usw. vorgestellt und die Sicherheit erldutert.



Projektionsfunktionen

Zeitweises Ausblenden von Bild und Ton (A/V
Stummschalten)
Diese Funktion konnen Sie verwenden, um die Aufmerksamkeit des

Publikums auf Thre Ausfithrungen zu lenken oder um bestimmte Details
auszublenden, wie z. B. die Dateiauswahl bei Computerprisentationen.

&>

Bei jedem Driicken der [A/V Mute]-Taste wird A/V Stummschalten ein-
bzw. ausgeschaltet.

Fernbedienung

(B)||Ce)||Cn)

(m))|Ce)Jj|C= )
A/V Mute Freeze

Help
[~ ]

e Falls Sie diese Funktion bei der Wiedergabe von bewegten Bildern
verwenden, wird die Bild- und Tonwiedergabe vom Abspielgerit

fortgesetzt und die Wiedergabe kann nicht wieder an dem Punkt

aufgenommen werden, an dem Sie A/V Stummschalten aktiviert
haben.

¢ Audiosignale vom Mikrofon werden selbst dann ausgegeben, wenn
die Option A/V Stummschalten eingeschaltet ist.

e Wenn die [A/V Mute]-Taste gedriickt wurde, konnen Sie den
angezeigten Bildschirm im Konfigurationsmenii auswiéhlen.
@ Erweitert — Display - A/V Stummschalten S.68

¢ Die Lampe leuchtet wahrend der A/V Stummschalten-Einstellung, d.
h. die Lampenstunden werden erhéht.

Einfrieren des Bildes (Einfrieren)

Wenn fiir bewegte Bilder Einfrieren aktiviert ist, wird das eingefrorene Bild
auch weiter projiziert, so dass Sie auch bewegte Bilder einzeln wie
Standbilder projizieren kénnen. Wenn die Funktion Einfrieren aktiviert ist,
konnen Sie beispielsweise auch wihrend einer Computerprasentation
Dateien wechseln, ohne Bilder zu projizieren.

Mit jeder Betitigung der [Freeze]-Taste wird die Funktion "Einfrieren" ein-
oder ausgeschaltet.

Fernbedienung

(B)||Ce)||Cn)

(E))|Ca ||t )
A/V Mute Freeze

Ip
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e Der Ton wird nicht unterbrochen.

e Bewegte Bilder werden weiterhin ausgegeben, wenn die Funktion
Einfrieren aktiviert ist. Es ist daher nicht méglich, die Projektion von
der Stelle an wieder aufzunehmen, an der der Bildschirm eingefroren
wurde.

e Wird die [Freeze]-Taste gedriickt, wihrend das Konfigurationsmenii
oder ein Hilfe-Bildschirm angezeigt wird, wird das angezeigte Menii
bzw. der Hilfe-Bildschirm geschlossen.

¢ Die Einfrieren-Funktion funktioniert auch bei Verwendung von E-
Zoom.

Zeigerfunktion (Zeiger)

Mit dieser Funktion konnen Sie ein Zeiger-Symbol auf dem projizierten
Bild bewegen, um die Aufmerksamkeit auf den Bereich zu lenken, tiber den
Sie gerade sprechen.

Zeiger anzeigen.

Bei jeder Betitigung der [Pointer]-Taste, wird der Zeiger angezeigt
oder ausgeblendet.

Fernbedienung

UserD w OPointer
O o

CE)|Ce)||C=e)

a Zeiger-Symbol bewegen (17).

Fernbedienung

Menu Esc

Durch gleichzeitiges Driicken von zwei der nebeneinander liegenden
Tasten [CD], [5D], [@] oder [@] kann der Mauszeiger auch

diagonal bewegt werden.

@ Sie konnen die Form des Zeigers im Konfigurationsmenii
wihlen.

@ Einstellung - Zeigerform S.66
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Vergr6l3ern von Bildausschnitten (E_Zoom) a Bewegen Sie das Kreuz (-E-i-}) auf den zu vergrofBernden

Bildausschnitt.
Diese Funktion ist niitzlich, wenn Sie ein Bild vergroflern mochten, um sich

Details, wie z. B. Grafiken und Tabellen, genauer anzusehen. Fernbedienung

Menu Esc
— 4 =

T 11 - A

1 it e . < i =

1 s i\I - < / $\

. [ :
== R I

m N
Durch gleichzeitiges Driicken von zwei der nebeneinander liegenden
n Starten Sie E-Zoom. Tasten [*D], [D], [@] oder [@] kann der Mauszeiger auch
Driicken Sie die Taste [®], um das Kreuz anzuzeigen (-E-H—). diagonal bewegt werden.
Fernbedienung B VergréRern.
O 2~ O

Fernbedienung

D) U w U [®]-Taste: Erweitert den Bereich mit

jeder Tastenbetdtigung. Sie konnen
) schnell vergr6f8ern, indem Sie die Taste
AIV Mute Freeze gedriickt halten.

[Q]-Taste Verkleinert vergroflerte
Bilder.

[Esc]-Taste: Bricht den E-Zoom ab.

e Das Vergroflerungsverhiltnis erscheint auf dem Bildschirm.
Der gewihlte Bildausschnitt kann in 25 Schritten 1- bis 4-fach

vergroflert werden.

A/V Mute Freeze

e Driicken Sie wihrend der Projektion die Tasten [C2D],
(&), [@] und [@], um das Bild zu scrollen.



Projektionsfunktionen

Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, kann der Mauszeiger wie folgt
bedient werden:

Verwenden der Fernbedienung als Mauszeiger
(Kabellose Maus)

Bewegen des Mauszeigers

Wenn der USB-Anschluss des Computers und der am Projektor befindliche Menu Bsc
USB(TypeB)-Anschluss tiber ein handelsiibliches USB-Kabel verbunden
sind, konnen Sie mit der Fernbedienung den Mauszeiger des Computers
steuern.

Tasten [N 1000

1
x ” Bewegen den Mauszeiger.
| =« -
I'4 N
¥

= = =)

USB TypeB <

Mausklicks

\% [ ¢d]-Taste: Linker Mausklick. Driicken Sie

Menu s / Ese fiir einen Doppelklick zwei Mal schnell
O - ‘ hintereinander auf die Taste.
Diese Funktion ist verfiigbar, wenn Bilder von einem an die Anschliisse e 6 ; A [Esc]-Taste: Rechter Mausklick.
- Tj'

Computerl, Computer2 oder HDMI angeschlossenen Computer projiziert O
werden. Diese Funktion ist ebenfalls verfiigbar bei Projektion in der [ Pace [ Ez00m ] volume |
Funktion USB Display.

Folgende Betriebssysteme sind mit der Funktion "Kabellose Maus" Drag & Drop

kompatibel. Halten Sie die [d]-Taste gedriickt, und
driicken Sie auf eine der Tasten [CT+0],
Windows Mac OS
Betriebssystem | Windows 98 Mac OS X 10.3.x (=), [@] und [9]'

Windows 98SE Mac OS X 10.4.x Lassen Sie die [ ¢Jd]-Taste los, um das
Windows Me Mac OS X 10.5x gezogene Objekt an der gewiinschten Stelle
Windows 2000 Mac OS X 10.6.x abzulegen.
Windows XP
Windows Vista Bild auf/ab
Windows 7 U \\\l/ U [[#)]-Taste: Wechselt zur vorherigen Seite.

Die Funktion Kabellose Maus kann moglicherweise mit bestimmten [[*))-Taste: Wechselt zur nachsten Seite

Betriebssystemversionen nicht verwendet werden.




Projektionsfunktionen

e Durch gleichzeitiges Driicken von zwei der nebeneinander liegenden
Tasten [C<D], [@ oder [9 kann der Mauszeiger auch

diagonal bewegt werden.

e Wenn auf dem Computer die Maus als Linkshidnder-Maus
konfiguriert ist, ist die Funktion der Tasten der Fernbedienung
ebenfalls vertauscht.

e Unter folgenden Bedingungen kann keine Kabellose Maus verwendet
werden.
- Wenn das Konfigurationsmenii oder der Hilfe-Bildschirm angezeigt
wird
- Bei der Verwendung von anderen Funktionen als den Funktionen
der kabellosen Maus (z. B. bei der Lautstirkenregelung).

Wenn Sie jedoch die E-Zoom- oder Zeiger-Funktion verwenden, ist
die Bild auf/ab-Funktion verfiigbar.

Speichern eines Benutzerlogos

Sie konnen das gerade projizierte Bild als Benutzerlogo speichern.

Bei Start der Projektion oder wenn kein Bildsignal anliegt, kann das
registrierte Benutzerlogo angezeigt werden.

@ Erweitert — Display S.68

$ Wurde ein Benutzerlogo gespeichert, kann die Logoeinstellung nicht
auf die Werkseinstellung zuriickgesetzt werden.

Projizieren Sie das Bild, das Sie als Benutzerlogo speichern
mochten und driicken Sie die [Menu]-Taste.

@ "Verwendung des Konfigurationsmeniis" S.60

Verwendung der Fernbedienung

Menu Esc
ﬂ ‘Ponter

[_Page ] EZ0om ] Volume ]

Verwendung des Bedienfelds

a Wihlen Sie Benutzerlogo im Meni Erweitert.



Projektionsfunktionen

Bild Zuriick

Display
Signal Benutzerlogo

Projektion Front
Einstellung Betrieb

. Standby-Modus Kommunikat. aus

Erweitert <1 Mikrofon Standby Aus
———— Sprache © Deutsch
Netzwerk Reset

Information

Reset

( [Esc] :Zuriick [471:Auswahl [@1]:Eingeben [Menul:Verl. |

e Ist der Benutzerlogoschutz unter Kennwortschutz auf Ein
gestellt, erscheint eine Meldung und das Benutzerlogo kann
nicht verandert werden. Sie konnen die Einstellungen dndern,

nachdem Sie die Funktion Benutzerlogoschutz auf Aus
gestellt haben.

@ "Nutzungsverwaltung (Kennwortschutz)" S.55

e Wird ein Benutzerlogo ausgewihlt, wihrend eine der
Funktionen Keystone, E-Zoom, Seitenverhiltnis oder
Zoomanpassung ausgefithrt wird, wird die aktuell ausgefiihrte
Funktion abgebrochen.

Wenn die Meldung "Wollen Sie das gegenwadrtige Bild als
Benutzerlogo benutzen?" angezeigt wird, bestdtigen Sie mit Ja.

@ Wenn Sie die [4Jd]-Taste auf der Fernbedienung oder dem
Bedienfeld driicken, dndert sich eventuell die Darstellungsgrofle
entsprechend der tatsdchlichen Auflosung des Bildsignals.

Bewegen Sie den Rahmen, um den Bereich des Bildes
auszuwahlen, den Sie als Benutzerlogo verwenden mochten.

Sie konnen dieselben Vorginge auch iiber das Bedienfeld des
Projektors steuern.

Fernbedienung

Menu Esc T
LN ol
<+ ; —
o
1 N

Die speicherbare Bildgrofle ist 400x300 Punkte.

Wenn Sie die [(J]-Taste driicken und die Meldung "Wahlen Sie
dieses Bild?" angezeigt wird, wdhlen Sie Ja.



Projektionsfunktionen

G Wahlen Sie den Zoomfaktor im Fenster Zoom-Einstellungen.

[Benutzerlogol

Zoomfaktor einstellen.

Zoomfaktor:

0100% &
120025
1300%

( [Esc] :Zuriick [4 7 :Auswahl [@1]:Einstellen [Menul:Verl. |

Wenn "Sichern Sie das Bild als Benutzerlogo?" angezeigt wird,
bestdtigen Sie mit Ja.

Das Bild wird gespeichert. Nachdem das Bild gespeichert wurde,
wird die Meldung "Beendet." angezeigt.

e Beim Speichern eines Benutzerlogo wird das zuvor
gespeicherte Benutzerlogo iiberschrieben.
e Der Speichervorgang kann ggf. etwas Zeit in Anspruch
nehmen. Bedienen Sie den Projektor oder am Projektor

angeschlossene Gerate wahrend des Speichervorgangs nicht, da
dies Fehlfunktionen verursachen kann.

Benutzerbild speichern

Im Projektor sind vier Arten von Bildern registriert, wie zum Beispiel
gleichméflige Linien oder Gitter.
@ Einstellung - Eigenes Bild - Auswahl eigenes Bild S.66

Sie konnen auch das gerade projizierte Bild als eigenes Benutzerbild
speichern.

@ Wird ein Benutzermuster gespeichert, wird das zuvor gespeicherte
Benutzermuster iiberschrieben.

Projizieren Sie das Bild, das Sie als Benutzermuster speichern
mochten und driicken Sie die [Menu]-Taste.

@ "Verwendung des Konfigurationsmeniis" S.60

Verwendung der Fernbedienung Verwendung des Bedienfelds
Menu Esc
d@®®%m & Wi

[_Page ] E-zoom | Volume |

a Wihlen Sie unter Einstellung die Option Eigenes Bild.

Bild Zuriick
Keystone H/V-Keystone
Signal Zoom
. Tastensperre Vollsperre
Einstellung & B3 Haidd Zeiger 1
=== Leistungsaufnahme ECO
Erweitert Lautstidrke 0
Mikrofonlautstirke 0
Netzwerk Fernst.-Empféanger Front/Riick
USER-Taste Leistungsaufna...
Information Eigenes Bild ]

Reset

Reset

( [Esc]:Zuriick [€1:Auswahl [@] :Eingeben [Menul:Verl. |

B Wadhlen Sie Eigenes Benutzerbild.
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Bild [Eigenes Bild] Zuriick

Signal Anzeige eigenes Bild
Auswahl eigenes Bild  Eigenes Bild 1

Einstellung @ | Eigenes Benutzerbild @
e lestbild

Erweitert
Netzwerk
Information

Reset

( [Esc]:Zuriick [41:Auswahl [@] :Eingeben [Menul:Verl. |

$ Wird ein Eigenes Benutzerbild ausgewdhlt, wihrend eine der

Funktionen Keystone, E-Zoom, Seitenverhiltnis oder
Zoomanpassung ausgefithrt wird, wird die aktuell ausgefiihrte
Funktion abgebrochen.

Wird "Mochten Sie das gerade projizierte Bild als eigenes
Benutzerbild verwenden?" angezeigt, bestatigen Sie mit Ja.

Wenn Sie auf die [¢J]-Taste driicken, wird die Meldung "Mé&chten
Sie das gerade projizierte Bild als eigenes Benutzerbild
verwenden?" angezeigt. Wahlen Sie dann Ja.

Das Bild wird gespeichert. Nachdem das Bild gespeichert wurde,
wird die Meldung "Die Benutzerbild -Einstellung ist abgeschlossen."
angezeigt.

e Wurde ein Benutzermuster gespeichert, kann das
Benutzermuster nicht auf die Werkseinstellung zuriickgesetzt
werden.

¢ Das Speichern des eigenen Benutzerbilds kann ggf. etwas Zeit
in Anspruch nehmen. Bedienen Sie den Projektor oder am
Projektor angeschlossene Gerdte wihrend des
Speichervorgangs nicht, da dies Fehlfunktionen verursachen
kann.



Sicherheitsfunktionen

Der Projektor besitzt die folgenden erweiterten Sicherheitsfunktionen:

e Kennwortschutz
Sie konnen den Personenkreis, der den Projektor verwendet,
einschranken.

e Tastensperre
Die Tastensperre verhindert, dass Ihre Einstellungen am Projektor von
nicht autorisierten Personen verandert werden.
@ "Sperrfunktion der Bedienungstasten (Tastensperre)" S.57

e Sicherheitsschloss
Der Projektor ist mit den folgenden Sicherheitsvorrichtungen zur
Diebstahlsicherung ausgestattet.
@ "Sicherheitsschloss” S.58

Nutzungsverwaltung (Kennwortschutz)

Bei aktiviertem Kennwortschutz lasst sich der Projektor zum Schutz der
Bilder nicht ohne Eingabe eines Kennworts in Betrieb nehmen, auch wenn
er eingeschaltet ist. AufSerdem lésst sich das beim Anschalten des Projektors
als Hintergrund gezeigte Benutzerlogo nicht dndern. Dies ist ein
wirkungsvoller Diebstahlschutz, da der Projektor selbst wenn er gestohlen
wird nicht benutzt werden kann. Zum Zeitpunkt des Kaufs ist der
Kennwortschutz nicht aktiviert.

Arten des Kennwortschutz

Je nachdem, wie Sie den Projektor verwenden mochten, konnen die
folgenden drei Arten des Kennwortschutzes eingestellt werden.

e Einschaltschutz
Ist der Einschaltschutz auf Ein gestellt, miissen Sie nach dem
Anschlieflen und Einschalten des Projektors ein Kennwort eingeben (dies
gilt auch fir die Funktion Direkt Einschalten). Wenn das Kennwort nicht
korrekt eingegeben wurde, kann der Projektor nicht verwendet werden.

¢ Benutzerlogoschutz
Das Benutzerlogo, das vom Besitzer des Projektors eingestellt wurde, kann
ohne Autorisierung nicht geindert werden. Wenn die Option
Benutzerlogoschutz auf Ein gestellt ist, sind die folgenden Einstellungen
fiir das Benutzerlogo geschiitzt.

e Erstellen eines Benutzerlogos

e Einstellen von Hintergrundanzeige, Startbildschirm oder A/V
Stummschalten im Menii Display
@ Erweitert — Display S.68

e Netzwerkschutz
Wenn die Option Netzwerkschutz auf Ein gestellt ist, sind die
Einstellungen fiir das Netzwerk geschiitzt.
@ "Netzwerk-Menii" S.70

Einstellen von Kennwortschutz

Der Kennwortschutz kann wie folgt eingestellt werden:

Halten Sie wahrend der Projektion etwa finf Sekunden lang
die [Freeze]-Taste gedriickt.

Das Kennwortschutz-Einstellungsmenii wird angezeigt.

Fernbedienung

CED||Ce)||Cn)

())|Ce)JjjC= )
A/V Mute Freeze

Ip




Sicherheitsfunktionen

@ e Wenn der Kennwortschutz bereits aktiviert ist, miissen Sie das
Kennwort eingeben.

Wenn das Kennwort korrekt eingegeben wird, erscheint das
Kennwortschutz-Einstellungsmenti.

@ "Eingabe des Kennworts" S.56
e Zur Vorbeugung von Diebstdhlen bringen Sie bei aktiviertem

Kennwort den Kennwortschutzaufkleber an einer gut
sichtbaren Stelle am Projektor an.

Wahlen Sie lhre gewiinschte Kennwortschutzart, und driicken Sie
die [(J]-Taste.

[Kennwortschutz]

Einschaltschutz [HLUE

Benutzerlogoschutz Aus
Netzwerkschutz Aus

Kennwort

([#1]:Auswahl [&] :Eingeben [Menul:Verlassen |

Wahlen Sie Ein, und driicken Sie die [(J]-Taste.

Driicken Sie die [Esc]-Taste. Darauthin wird der Bildschirm von
Schritt 2 wieder angezeigt.

Geben Sie das Kennwort ein.

(1) Wibhlen Sie Kennwort und driicken Sie dann die Taste [<J].

(2)  Wenn die Anzeige "Andern Sie das Kennwort?" erscheint, bestitigen Sie
mit Ja, und driicken Sie die [ ¢J]-Taste. Die Voreinstellung fiir das
Kennwort lautet "0000". Andern Sie diese in Ihr gewiinschtes Kennwort
um. Wihlen Sie Nein wird erneut der Bildschirm aus Schritt 2 angezeigt.

(3)  Geben Sie mit den Zahlentasten eine vierstellige Zahl ein, wihrend Sie
die [Num]-Taste gedriickt halten. Die eingegebene Zahl wird als "* * * *"
angezeigt. Nach Eingabe der vierten Zahl erscheint der
Bestitigungsbildschirm.

Fernbedienung

) 2 3D
a4 s Ce))

Auto Aspect  Color Mode

Cz) C8) o)

(4)  Geben Sie das Kennwort erneut ein.
"Kennwort wurde akzeptiert." wird angezeigt.

Bei einer Fehleingabe des Kennworts werden Sie durch eine Anzeige
aufgefordert, das Kennwort erneut einzugeben.

Eingabe des Kennworts

Geben Sie Thr Kennwort mit den Zahlentasten der Fernbedienung ein, wenn
der Kennworteingabebildschirm angezeigt wird.

Halten Sie die [Num]-Taste gedriickt, und geben Sie das Kennwort mit den
Zahlentasten ein.

[Kennwort]

Geben Sie das Kennwort ein.

Vorgang siehe "Benutzerhandbuch".

( [0-91 :Eingeben )
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Wenn Sie das richtige Kennwort eingeben, wird der Kennwortschutz
voriibergehend aufgehoben.

Achtung

e Wird das Kennwort drei Mal hintereinander falsch eingegeben, erscheint etwa
funf Minuten lang die Anzeige "Der Projektor wird verriegelt." Anschlieflend
schaltet der Projektor in den Standby-Modus um. In diesem Fall miissen Sie
den Netzstecker aus- und wieder einstecken und den Projektor erneut
einschalten. Der Kennworteingabebildschirm wird erneut angezeigt, so dass
Sie das richtige Kennwort eingeben konnen.

e Falls Sie Ihr Kennwort vergessen haben, miissen Sie sich den auf dem
Bildschirm angezeigten "Anforderungscode: xxxxx" notieren und sich an die
néachstgelegene Adresse wenden, die in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren
aufgefiihrt ist.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

e Wenn Sie den obenstehenden Vorgang mehrmals wiederholen und das
Kennwort dreiflig Mal in Folge falsch eingeben, wird die folgende Meldung
angezeigt und der Projektor akzeptiert keine Kennworteingabe mehr. "Der
Projektor wird verriegelt. Wenden Sie sich wie in Ihrem Handbuch
beschrieben an Epson.”

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

Sperrfunktion der Bedienungstasten
(Tastensperre)

Wihlen Sie eine der folgenden Moglichkeiten, um die Tasten des
Bedienfelds zu sperren.

e Vollsperre
Samtliche Tasten des Bedienfelds sind gesperrt. Alle Tasten des
Bedienfelds sind funktionslos, einschliefllich der [Power]-Taste.

e Bedienungssperre
Samtliche Tasten des Bedienfelds, aufler der [(]-Taste sind gesperrt.

Die Tastensperrfunktion erweist sich besonders niitzlich bei Vorfithrungen,
in denen wiahrend der Projektion alle Tasten gesperrt sein sollen oder in
Schulen, wo bestimmte Tastenfunktionen eingeschrankt werden sollen. Der
Projektor kann mit der Fernbedienung weiter bedient werden.

Driicken Sie wahrend der Projektion die [Menu]-Taste.

@ "Verwendung des Konfigurationsmeniis” S.60

Verwendung der Fernbedienung Verwendung des Bedienfelds

it
S| BA
[_Page J £-7oom | Volume |

g Wahlen Sie Tastensperre im Menil Einstellung.

Bild Zuriick
Keystone H/V-Keystone
Signal Zoom

% Tastensperre OVollsperre

Einstellung ORI [E41]4)) Zeiger 1
e Leistungsaufnahme ECO
Erweitert Lautstérke 0
Mikrofonlautstirke 0
Netzwerk Fernst.-Empfdnger Front/Riick

USER-Taste
Information Eigenes Bild
Reset

Leistungsaufna...

Reset

( [Esc] :Zuriick [41:Auswahl [@]:Eingeben [Menul:Verl. |

Wahlen Sie entweder Vollsperre oder Bedienungssperre je nach
Einsatzzweck.
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[Tastensperrel] Zuriick

J¥ollsperre &

IBedienungssperre
lAus

( [Esc] :Zuriick [4 7 :Auswahl [@]:Einstellen [Menul:Verl.

Wahlen Sie Ja, wenn die Bestdtigung angezeigt wird.

Die Tasten des Bedienfelds sind nach den von Ihnen gewidhlten
Einstellungen gesperrt.

Die Sperre der Projektortasten kann auf zwei Arten aufgehoben
werden:

e Wihlen Sie Aus im Menu Tastensperre.
@ Einstellung - Tastensperre S.66
o Driicken Sie die [¢Jd]-Taste auf dem Bedienfeld und halten sie

diese fiir etwa 7 Sekunden gedriickt. Es wird eine Meldung
angezeigt und die Sperre wird aufgehoben.

Sicherheitsschloss

Der Projektor ist mit den folgenden Sicherheitsvorrichtungen zur
Diebstahlsicherung ausgestattet.

e Sicherheitssteckplatz
Der Sicherheitsschlitz ist mit dem von Kensington hergestellten
Microsaver Security System kompatibel.
Weitere Informationen zum Microsaver Security System finden Sie auf
der folgenden Website:
@ http://www.kensington.com/

e Anschlussstelle fiir ein Sicherheitskabel
Ein handelsiibliches Kabelschloss kann durch die Anschlussstelle gefiithrt
werden, um den Projektor an einen Tisch oder eine Sdule zu schlielen.

Anbringen des Kabelschlosses

Fithren Sie ein Kabelschloss durch die Anschlussstelle.

Weitere Informationen zum Abschlieflen entnehmen Sie bitte der
Bedienungsanleitung des Kabelschlosses.



http://www.kensington.com/
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Menii Konfiguration

In diesem Kapitel wird das Konfigurationsmenii mit seinen Funktionen erldutert.



Verwendung des Konfigurationsmeniis

In diesem Abschnitt wird die Verwendung des Konfigurationsmeniis

erlautert.

Obwohl die folgenden Schritte am Beispiel der Fernbedienung erklért
werden, konnen Sie dieselben Vorgidnge auch iiber das Bedienfeld des
Projektors steuern. Hinweise zu den verfiigbaren Tasten und ihren
Funktionen finden Sie in den Anleitungen im Menii.

n Rufen Sie das Konfigurationsmenii auf.

Menu Esc
@‘Ponter

[_Page ] E-zoom | Volume |

Bild
"  Farbmodus Foto
Signal Helligkeit 0
Kontrast 0
Einstellung Farbs&ttigung 0
Farbton 0
Erweitert Schirfe 0
Abs. Farbtemp.
Netzwerk Farbjustage
Adaptive IRIS-Blende Aus
Information Resget
Reset

([Esel /I@T :Zuriick [$ 71 :Auswahl [Menul:Verlassen |

a Wihlen Sie einen Hauptmenipunkt aus.

[_Page ] £-700m ] Volume |

Menu Esc
O LAD

D
Qe

[_Page ] £-700m ] Volume |

Bild
Keystone H/V-Keystone
Signal Zoom
< Tastensperre Vollsperre
I[Einstellung ) Zeigerform Zeiger 1
" Leistungsaufnahme ECO

Erweitert Lautstédrke 0
Mikrofonlautstéirke 0
Netzwerk Fernst.-Empfénger Front/Riick

USER-Taste Leistungsaufna...

Information

Eigenes Bild
Reset

Reset

((TEse] /[@7 :Zurlick [#71:Auswahl [Menu]:Vetlassen |

B Wahlen Sie einen Untermenilpunkt aus.

Menu Esc

O

o

User Pointer
-a’m [ E-Zoom [ Volume |

SYAENNO

e
a4

[ Page ] E-zoom | Volume |

Bild Zuriick
Keystone H/V-Keystone
Signal Zoom
:
[Einstellung (¢} Zeigerform Zeiger 1
b7 Leistungsaufnahme ECO

Erweitert Lautstirke 0
Mikrofonlautstirke 0
Netzwerk Fernst.-Empfénger Front/Riick

USER-Taste
Eigenes Bild
Reset

Leistungsaufna...
Information

Reset

[[[Esc] :Zuriick [$7:Auswahl [@] :Eingeben [Menul:Verl. |

a Andern Sie die Einstellungen.

[_Page ] E-700m ] Volume |

SYAENNG

@)
e el

[ Page ] E-zoom | Volume |

[Einstellung] Zuriick

(Lautstdtke 0O T " ©

[Leistungsaufnahme] Zuriick

[Normal &
IECO

B Driicken Sie die [Menu]-Taste, um die Einstellungen zu beenden.



Liste der Funktionen

Die einstellbaren Meniipunkte sind vom jeweils verwendeten Modell sowie

Tabelle zum Konfigurationsmenii

dem Bildsignal und von der Projektionsquelle abhingig.

Hauptmeniibe- Untermeniibezeich- Punkte oder Einstellwerte
zeichnung nung
Eingangssignal Automatisch, RGB und

Component

Video-Signal

Automatisch, NTSC, NTSC4.43,
PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60
und SECAM

Hauptmenlibe- Untermeniibezeich- Punkte oder Einstellwerte
zeichnung nung
Ment Bild Farbmodus Dynamisch, Prisentation,
@ S.63 Theater, Foto, Sport, sSRGB, Tafel
und Weif3tafel

Helligkeit -24 - 24
Kontrast -24 - 24
Farbsittigung -32 - 32
Farbton -32 - 32
Schirfe -5-5

Abs. Farbtemp.

5000K bis 10000K

Farbjustage

Rot: -16 bis 16
Griin: -16 bis 16
Blau: -16 bis 16

Adaptive IRIS-Blende

Ein und Aus

Menii Signal
@ So4

Seitenverhaltnis Normal, Automatisch, 4:3, 16:9,
Voll, Zoom und Nativ
Overscan Automatisch, Aus, 4% und 8%
Menii Einstellung Keystone H/V-Keystone und Quick
@ S.66 Corner
Zoom 0 (Fern) bis 40 (Nah)
Tastensperre Vollsperre, Bedienungssperre
und Aus
Zeigerform Zeiger 1, Zeiger 2, Zeiger 3
Leistungsaufnahme Normal und ECO
Lautstarke 0-20
Mikrofonlautstarke 0-5

Fernst.-Empfinger

Front/Ruck, Front, Riick und
Aus

USER-Taste

Leistungsaufnahme, Information,
Progressiv, Testbild, Auflésung,
Mikrofonlautstirke und Anzeige
eigenes Bild

Eigenes Bild

Anzeige eigenes Bild, Auswahl
eigenes Bild, Eigenes
Benutzerbild und Testbild

Auto Setup Ein und Aus

Auflésung Automatisch, Breit und Normal

Tracking -

Sync. -

Position Aufwirts, Abwirts, Links und
Rechts

Progressiv Aus, Video und Film/
Automatisch

Rauschunterdriickung | Aus, NR1 und NR2

HDMI-Videobereich

Automatisch, Normal und
Erweitert

Menii Erweitert
@ S.68

Display

Meldung, Hintergrundanzeige,
Startbildschirm und A/V
Stummschalten

Benutzerlogo




Liste der Funktionen

Hauptmeniibe- Untermeniibezeich- Punkte oder Einstellwerte
zeichnung nung
Projektion Front, Front/Decke, Riick und
Riick/Decke
Betrieb Direkt Einschalten, Sleep-Modus,

Sleep-Modus-Zeit, Hohenlagen-
Modus und Audio-Eingang

Standby-Modus

Kommunikat. ein und
Kommunikat. aus

Mikrofon Standby

Ein und Aus

Sprache

15 bzw. 35 Sprachen*!

Menii Information
@ S.78

Lampenstunden

Quelle

Eingangssignal

Auflésung

Video-Signal

Wiederholrate

Sync-Info

Status

Seriennummer

Event ID

Menii Reset
@ S.80

Reset total

Reset Lampenstunden

*1 Die Anzahl der unterstiitzten Sprachen ist von der Region abhingig, in der der
Projektor verwendet wird.

Netzwerk-Menii

Hauptmeniibe- Untermeniibezeich- Punkte oder Einstellwerte
zeichnung nung

Menii Grund Projektorname -

- S.72 PJLink-Passwort -
Kennwrt zu Web-Strg. | -
Projektor-Kennwort Ein und Aus

Menii Wireless LAN | Wirel.-LAN-Stérke Ein und Aus

& S.72 Verbindungsmodus AdHoc und Infrastruktur
Kanal Ich, 6¢ch und 11ch
W-LAN-System 802.11b/g und 802.11b/g/n
SSID Auto Ein und Aus
SSID -
IP-Einstellungen DHCP, IP-Adresse, Subnet-Maske

und Gateway-Adresse

SSID-Anzeige Ein und Aus
Anzeige IP-Adress Ein und Aus

Menti Sicherheit Sicherheit Nein, WEP, WPA-PSK und

@ S.74 WPA2-PSK
WEP-Verschiisselung | 128Bit und 64Bit
Format ASCII und HEX
Kennwort-ID 1,2,3,4
Verschlisselung 1, Ver- | -
schliisselung 2, Ver-
schliisselung 3 und Ver-
schliisselung 4
Authentifizier.-Typ Open und Shared
PSK -
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Hauptmeniibe- Untermeniibezeich- Punkte oder Einstellwerte
zeichnung nung
Wired LAN-Menii IP-Einstellungen DHCP, IP-Adresse, Subnet-Maske
@ S.75 und Gateway-Adresse
Anzeige IP-Adress Ein und Aus
Menii Mail Mail-Meldung Ein und Aus
@ S5.76 SMTP Server -
Portnummer -

Adresse 1 einstellen,
Adresse 2 einstellen und
Adresse 3 einstellen

Menii Sonstige
@ S.77

SNMP

Ein und Aus

Trap IP Adresse 1 und

Trap IP Adresse 2
Priorititsgateway Wired LAN und Wireless LAN
AMX Device Discovery | Ein und Aus

Crestron RoomView

Ein und Aus

Bonjour

Ein und Aus

Menii Bild

Die einstellbaren Meniipunkte sind vom Bildsignal und von der Quelle der
Projektion abhingig. Die Einstellungen werden fiir jede Quelle separat

gespeichert.

@ "Automatische Erkennung von Eingangssignalen und Andern des
projizierten Bildes (Quellensuche)" S.31

Bild
Farbmodus Foto
Signal Helligkeit
Kontrast
Einstellung Farbsdttigung
Farbton
Erweitert Schirfe
Abs. Farbtemp.
Netzwerk Farbjustage
Adaptive IRIS-Blende Aus
Information Reset
Reset

([Esc] /L®1T :Zuriick [#1:Auswahl

[Menul:Verlassen

Untermenii Funktion
Farbmodus Waihlen Sie die der Umgebung entsprechende Bildqualitat aus.
@ "Einstellung der Projektionsqualitat (Auswahl des
Farbmodus)" S.40
Helligkeit Stellen Sie die Bildhelligkeit ein.
Kontrast Stellen Sie die Helligkeitsunterschiede des Bildes ein.

Farbsattigung

Stellen Sie die Farbstarke des Bilds ein.

Farbton

Stellen Sie den Farbton ein.

Schérfe

Stellen Sie die Bildscharfe ein.

Abs. Farbtemp.

(Diese Einstellung ist nicht moglich, wenn der Farbmodus auf
M» eingestellt ist.)

Hier konnen Sie den Gesamtfarbton des Bildes einstellen. Sie
konnen Farbténe in 10 Stufen von 5000 K bis 10000 K einstellen.
Bei einer hohen Einstellung erscheinen die Bilder blaulich, bei
einer niedrigen Einstellung werden sie rotlich wiedergegeben.
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Untermenii Funktion Menii Signal
Farbjustage (Diese Einstellung ist nicht moglich, wenn der Farbmodus auf
sRGB" eingestellt ist.) Die einstellbaren Meniipunkte sind vom Bildsignal und von der Quelle der
Sie konnen die Farbintensitit fiir Rot, Griin und Blau einzeln Projektion abhéngig. Die Einstellungen werden fiir jede Quelle separat
einstellen. gespeichert.
Adaptive IRIS- (Diese Einstellung ist nur moglich, wenn der Farbmodus auf Einstellungen fiir das Menii Signal sind nicht mdéglich, wenn als Quelle USB
Blende Dynamisch oder Theater eingestellt ist.) Display, USB oder LAN festgelegt wurde.

Stellen Sie diese Option auf Ein, um die IRIS-Blende einzustellen . . _ , "
und so die optimale Belichtung fiir die zu projizierenden Bilder @ "Automatische Erkennung von Eingangssignalen und Andern des

zu erreichen. projizierten Bildes (Quellensuche)" S.31
Die Einstellungen werden fiir jeden Farbmodus gespeichert.
@ "Adaptive IRIS-Blende einstellen" S.41

Bild
Reset Sie konnen alle Werte des Meniis Bild auf ihre Voreinstellungen : s Auto Setup Aus ]
zurilicksetzen. Hinweise, wie alle Meniipunkte auf ihre [Slgnal ?uflogung Automatisch
. . . . racking ]
Standardeinstellungen zuriickgesetzt werden konnen, finden Sie Einstellung Sync. 0
im folgenden Abschnitt. Position
@ "Menii Reset" S.80 Erweitert Eingangssignal Automatisch
Seitenverhiltnis 4:3
Netzwerk Reset

Information

Reset
([Escl /[®] :Zuriick [41:Auswahl [Menul:Verlassen |
Untermenti Funktion
Auto Setup Stellen Sie diese Option auf Ein, um bei Anderung des
Eingangsignals automatisch die Optionen Tracking, Sync. und
Position fiir eine Bildoptimierung anzupassen.
Auflésung Stellen Sie diese Option auf Automatisch, um die Auflésung des

Eingangssignals automatisch zu ermitteln. Wenn die Projektion
der Bilder unter der Einstellung Automatisch nicht
ordnungsgemaf? funktioniert, wenn z. B. Bilder fehlen, stellen
Sie, je nach angeschlossenen Computer Breit fiir Breitbild oder
Normal fiir die Formate 4:3 oder 5:4 ein.
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Untermeni

Funktion

Tracking

Einstellung der Computerbilder beim Auftreten von vertikalen
Bildstreifen.

Untermenu

Funktion

Sync.

Einstellung der Computerbilder beim Auftreten von Flimmern,
Unschirfe oder sonstigen Bildstérungen.

Position

Falls das Bild nicht vollstindig angezeigt wird, konnen Sie die
Position der Anzeige nach oben, unten, links und rechts
verschieben, um eine Projektion des gesamten Bildes zu
erreichen.

Video-Signal

Sie konnen das Eingangssignal vom S-Video-Anschluss oder
Video-Anschluss auswéhlen. Mit der Einstellung Automatisch
werden Videosignale automatisch erkannt. Falls mit der
Einstellung Automatisch Bildstorungen auftreten oder kein Bild
erscheint, konnen Sie das betreffende Signal des
angeschlossenen Gerits manuell einstellen.

Seitenverhéltnis

Sie konnen das Bildformat” der projizierten Bilder einstellen.
@ "Andern des Bildformats des projizierten Bilds" S.42

Progressiv

Zeilensprung»—Signale (i) werden in ProgressiV»—Signale (p)
konvertiert. (IP-Konvertierung)

Aus: Ideal fiir die Wiedergabe von sehr unruhigen Bildern.
Video: Ideal fiir gewohnliche Videos.

Film/Auto: Ideal fiir Filmsequenzen, Computer-Grafiken und
Animationen.

Overscan

Andert das Ausgangsbildformat (die Reichweite des projizierten
Bildes). Sie konnen den Schnittbereich auf Aus, 4% oder 8%
einstellen. Wenn die Quelle HDMI ist, steht die Option
Automatisch zur Verfiigung. Wird Automatisch ausgewihlt,
wird je nach Eingangssignal zwischen Aus oder 8%
umgeschaltet.

Rauschunterdri-
ckung

(Diese Einstellung ist nicht moglich, wenn ein digitales RGB-
Signal anliegt, oder wenn ein Zeilensprungsignal angezeigt wird
und Progressiv auf Aus eingestellt ist.)

Gleicht Bildrauschen aus. Es sind zwei Modi verfiigbar. Wihlen
Sie Ihre bevorzugte Einstellung. Es wird empfohlen, diese Option
auf Aus zu stellen, wenn Bilder projiziert werden, die nur wenig
Bildrauschen aufweisen, z. B. Signale von DVDs.

Reset

Setzt alle Einstellungen des Meniis Signal auf ihre
Voreinstellungen zuriick, mit Ausnahme des Mentipunkts
Eingangssignal.

Hinweise, wie alle Mentipunkte auf ihre Standardeinstellungen
zuriickgesetzt werden konnen, finden Sie im folgenden
Abschnitt.

@ "Meni Reset" S.80

HDMI-Videobe-
reich

Wenn der HDMI-Anschluss des Projektors mit einem DVD-
Player verbunden ist, stellt sich der Videobereich des Projektors
auf die Einstellung am DVD-Player ein.

Eingangssignal

Sie konnen das Eingangssignal vom Computer1-Anschluss oder
Computer2-Anschluss auswéhlen.

Mit der Einstellung Automatisch wird das Eingangssignal
automatisch entsprechend dem angeschlossenen Gerit
eingestellt.

Falls die Bildfarben mit der Einstellung Automatisch nicht
richtig wiedergegeben werden, kdnnen Sie das geeignete Signal
dem angeschlossenen Gerit entsprechend manuell einstellen.
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Menu Einstellung

Bild
Keystone H/V-Keystone
Signal Zoom

. Tastensperre Yollsperre
Einstellung & BI04 {1401 Zeiger 1
e Leistungsaufnahme ECO
Erweitert Lautstiirke 0
Mikrofonlautstirke 0
Netzwerk Fernst.-Empfénger Front/Riick
USER-Taste Leistungsaufna...
Information Eigenes Bild
Reset
Reset

([Esc] /[®] :Zuriick [41]:Auswahl [Menul:Verlassen |

Untermenu

Funktion

Zeigerform

Sie konnen hier die Zeigerform wahlen.
Zeiger 1: i’
Zeiger 2: 34

Zeiger 3: =2\
@ "Zeigerfunktion (Zeiger)" S.48

Unterment Funktion

Leistungsauf-
nahme

Einstellung der Lampenhelligkeit auf eine von zwei méglichen
Stufen.

Waihlen Sie ECO, wenn die projizierten Bilder in einem dunklen
Raum oder auf einer kleinen Leinwand zu hell sind. Mit der
Einstellung ECO verandern sich der Stromverbrauch und die
Lebensdauer der Lampe wie unten angegeben und die
Betriebsgerausche des Liifters sind gedampfter.

Der Stromverbrauch verringert sich um etwa 16 bis 26 %, die
Lampenlebensdauer erhoht sich um etwa das 1,2- bis 1,5-fache

Keystone Sie konnen die Keystone-Verzerrung korrigieren.

¢ Wenn H/V-Keystone ausgewihlt ist:
Justieren Sie V-Keystone und H-Keystone, um horizontale
und vertikale Keystone-Verzerrungen zu korrigieren.

e Wenn Quick Corner ausgewahlt wurde:
Wihlen und korrigieren Sie die vier Ecken des projizierten
Bildes.
@ "Quick Corner" S.37

Lautstarke

Regelt die Lautstarke. Die Einstellungen werden fiir jede Quelle
separat gespeichert.

Zoom Stellt die Grof3e des projizierten Bildes ein.

Tastensperre Die eingestellte Tastensperre deaktiviert alle Tastenfunktionen
des Projektor-Bedienfelds.

@ "Sperrfunktion der Bedienungstasten (Tastensperre)" S.57

Mikrofonlaut-
starke

Sie konnen entsprechende Einstellungen vornehmen, wenn z. B.
die Mikrofonlautstirke zu niedrig und schwer iiber den
Projektorlautsprecher zu horen ist, oder wenn die
Eingangslautstirke zu hoch ist und eine Ubersteuerung des
Mikrofons verursacht. Ist die Mikrofonlautstiarke auf 0 gestellt,
wird kein Audiosignal iiber den Lautsprecher ausgegeben.

Wenn die Mikrofonlautstarke angehoben wird, wird das
Audiosignal des angeschlossenen Gerits leiser. Wenn die
Mikrofonlautstirke gesenkt wird, wird das Audiosignal des
angeschlossenen Gerits lauter.
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Untermeni

Funktion

Fernst.-Empfan-
ger

Sie konnen den Empfang des Fernbedienungssignals
beschranken.

Wenn diese Option auf Aus eingestellt ist, konnen Sie keine
Vorgange iiber die Fernbedienung steuern. Wenn Sie die
Fernbedienung verwenden mochten, halten Sie die [Menu]-
Taste auf der Fernbedienung mindestens 15 Sekunden lang
gedriickt, um die Einstellung auf ihren Standardwert
zuriickzusetzen.

Untermenu

Funktion

USER-Taste

Sie konnen einen Punkt des Konfigurationsmeniis auswahlen,
der der [User]-Taste auf der Fernbedienung zugewiesen wird.
Durch Driicken der [User]-Taste wird der Bildschirm fir die
Auswahl/Einstellung des zugewiesenen Meniipunktes angezeigt,
mit dem Sie Einstellungen per einfachem Tastendruck
vornehmen konnen. Sie konnen der [User]-Taste einen der
folgenden Punkte zuweisen.

Leistungsaufnahme, Information, Progressiv, Testbild,
Auflosung, Mikrofonlautstirke und Anzeige eigenes Bild

Eigenes Bild

Anzeige eigenes Bild: Zeigt ein Muster an.

Auswahl eigenes Bild: Sie konnen zwischen den
Benutzermustern 1-4 auswihlen. Die Muster 1-4 zeigen
Projektionslinien wie gleichmiflige Linien oder ein Gitter an.

Eigenes Bild 2: E

enes “““
Eg B.ld 4:
! ! “““

Eigenes Bild 1:

Eigenes Bild 3:

Eigenes Benutzerbild: Erstellt ein Benutzermuster.
@ "Benutzerbild speichern” S.53

Testbild: Beim Starten des Projektors wird ein Testbild
angezeigt, so dass Sie die Projektionseinstellungen vornehmen
konnen, ohne weitere Gerite anschlieflen zu miissen. Wihrend
der Anzeige des Testbildes konnen Zoom- und
Schirfeeinstellungen und Keystone-Korrektur durchgefiihrt
werden. Zum Aufheben des Testbilds driicken Sie die [Esc]-
Taste auf der Fernbedienung oder dem Bedienfeld.

Achtung

Wenn ein Muster lingere Zeit angezeigt wird, er-
scheint in den projizierten Bildern moéglicherweise
eine Uberblendung.

Reset

Setzt alle Werte im Menii Einstellung auf ihre Voreinstellungen
zuriick, mit Ausnahme der Zoom- und USER-Taste.
Hinweise, wie alle Mentipunkte auf ihre Standardeinstellungen
zuriickgesetzt werden konnen, finden Sie im folgenden
Abschnitt.

@ "Menii Reset" S.80
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Menii Erweitert

Bild
Display

Signal Benutzerlogo
Projektion Front

Einstellung Betrieb

. Standby-Modus Kommunikat. aus
Erweitert ]  Mikrofon Standby Aus
I ———— Sprache © Deutsch
Netzwerk Reset

Information

Reset

[ [Esc] /[®@] :Zuriick [41:Auswahl [Menul:Verlassen |

Untermenu

Funktion

Benutzerlogo*1

Sie konnen das Benutzerlogo andern, das wéhrend der
Hintergrundanzeige, dem A/V Stummschalten usw. als
Hintergrundbild erscheint.

@ "Speichern eines Benutzerlogos" S.51

Projektion

Wihlen Sie je nach Projektoraufstellung eine der folgenden
Projektionsarten.

Front, Front/Decke, Riick und Riick/Decke

Sie konnen Einstellung wie folgt durch Driicken der [A/V
Mute]-Taste fur ca. finf Sekunden andern.

Front<« Front/Decke
Riick «» Riick/Decke
@ "Aufstellung" S.19

Unterment Funktion

Display Hier konnen Sie die Einstellungen fiir die Projektoranzeige
vornehmen.

Meldung: Wenn die Einstellung Aus lautet, werden folgende
Elemente nicht angezeigt.

Punkte, wenn die Quelle, der Farbmodus oder das
Bildformat geandert werden, Meldungen, wenn kein Signal
anliegt und Warnungen, wie "Warnung Hochtemp.".
Hintergrundanzeige*l: Wenn kein Signal verfiigbar ist,
konnen Sie den Bildschirmhintergrund auf Schwarz, Blau
oder Logo einstellen.

Startbildschirm®.: Stellen Sie diese Option auf Ein, um zu
Beginn der Projektion das Benutzerlogo anzuzeigen.

A/V Stummschalten®l: Wihrend die [A/V Mute]-Taste auf
der Fernbedienung gedriickt wird, kénnen Sie den
angezeigten Bildschirm auf Schwarz, Blau oder Logo
einstellen.
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Untermeni

Funktion

Untermenu

Funktion

Betrieb

Direkt Einschalten: Stellen Sie diese Option auf Ein, um
den Projektor einfach durch Einstecken des Netzsteckers in
die Steckdose einzuschalten.

Bitte denken Sie daran, dass sich der Projektor bei
eingestecktem Netzstecker auch bei wiederhergestellter
Stromversorgung nach einem Stromausfall automatisch
einschaltet.

Sleep-Modus: Wenn diese Option auf Ein gestellt ist, wird
die Stromversorgung automatisch ausgeschaltet, wenn kein
Bildsignal anliegt und innerhalb eines bestimmten Zeitraums
keine Eingabe erfolgt.

Sleep-Modus-Zeit: Bei der Einstellung des Sleep-Modus auf
Ein kann die Zeitspanne, bevor sich der Projektor
automatisch ausstellt, auf 1 bis 30 Minuten eingestellt
werden.

Hohenlagen-Modus: Stellen Sie diese Option auf Ein, wenn
Sie den Projektor auf oder iiber einer Héhe von 1.500 m
verwenden.

Audio-Eingang: Wenn diese Option auf Automatisch
eingestellt ist, wird das Audiosignal der aktuell projizierten
Bilddatei ausgegeben. Bei Einstellung auf eine andere Option
als Automatisch wird das Audiosignal des ausgewihlten
Audioeingangs ausgegeben. Wenn die Eingangsquelle
HDMI, USB Display oder LAN ist, wird das Audiosignal
des aktuell projizierten Bildes unabhédngig von der
Einstellung fiir Audio-Eingang ausgegeben.

Standby-Modus

Wenn Sie Kommunikat. ein wihlen, konnen Sie die
folgenden Bedienschritte selbst dann vornehmen, wenn der
Projektor sich im Standby-Modus befindet:

e Uberwachen und Steuern des Projektors iiber ein
Netzwerk
@ "Uberwachung und Steuerung" S.114

¢ Analoge RGB-Signalausgabe vom Computerl-Anschluss
an einen externen Monitor

¢ Audioausgabe vom Mikrofon an den Projektorlautsprecher
(Dies gilt nur, wenn die Option Mikrofon Standby auf
Ein gestellt wurde.)
@ "Anschlieflen von Bildquellen" S.21

Mikrofon Stand-
by

(Diese Option kann nur eingestellt werden, wenn Standby-
Modus auf Kommunikat. ein gestellt ist.)

Bei Auswahl von Ein konnen Mikrofonsignale iiber den
Projektorlautsprecher ausgegeben werden, selbst wenn sich
der Projektor im Standby-Modus befindet.

Sprache Sie konnen die Sprache fiir Meldungen und Meniis
einstellen.
Reset Sie kénnen Display*! und Betrieb*2 im Menii Erweitert auf

die Voreinstellungen zuriicksetzen.

Hinweise, wie alle Meniipunkte auf ihre
Standardeinstellungen zuriickgesetzt werden konnen, finden
Sie im folgenden Abschnitt.

@ "Menii Reset" S.80

*1 Ist im Kennwortschutz der Benutzerlogoschutz auf Ein gestellt, konnen die
Benutzerlogo-Einstellungen nicht verdndert werden. Sie konnen die
Einstellungen &ndern, nachdem Sie die Funktion Benutzerlogoschutz auf Aus

gestellt haben.

@ "Nutzungsverwaltung (Kennwortschutz)" S.55
*2  Aufler Hohenlagen-Modus.
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Netzwerk-Menii Untermenii Funktion
Netzwerkinfo - Zeigt die folgenden Einstellungsstatusinformationen fiir das
Ist Netzwerkschutz auf Ein unter Kennwortschutz gestellt, erscheint eine Wired LAN Netzwerk an.
entsprechende Meldung und die Netzwerkeinstellungen konnen nicht e Projektorname
verindert werden. Stellen Sie den Netzwerkschutz auf Aus, und e DHCP
konfigurieren Sie dann das Netzwerk. o IP-Adresse

o Subnet-Maske
o Gateway-Adresse
o MAC-Adresse

@ "Einstellen von Kennwortschutz" S.55

Bild Net Kinfo - W-LAN Zur Netzwerk- Fiir die Netzwerkeinstellungen stehen folgende Meniis zur
etzwerkinfo - W- ) . ..
Signal Netzwerkinfo - Wired LAN konfiguration | Verfigung. . o '
Zur Netzwerkkonfiguration Grund, Wireless LAN, Sicherheit, Wired LAN, Mail,
Einstellung Sonstige, Reset und Installation vollstindig
Erweitert *  Zeigt die verfiigbaren Regionsinformationen fiir das verwendete WLAN-Gerit

an. Fiir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Thren Handler oder an
den nichstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir
Epson-Projektoren.

Netzwerk ]

Information

Reset @ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren
(TEscl /L] : Zuriick [ 1 :Auswahl [Menul:Verlassen | $, Wenn Sie einen Webbrowser auf einem Computer verwenden, der
tiber ein Netzwerk mit dem Projektor verbunden ist, konnen Sie
Einstellungen fiir die Funktionen des Projektors vornehmen und diesen
Untermeni Funktion steuern. Diese Funktion heiflt Web-Steuerung. Einstellungen fiir die
Netzwerkinfo - Zeigt die folgenden Einstellungsstatusinformationen fiir das Web-Steuerung, wie z. B. Sicherheitseinstellungen, kdnnen Sie iiber die
W-LAN Netzwerk an. Tastatur per Texteingabe vornehmen.
¢ Verbindungsmodus @ "Andern der Einstellungen mit einem Webbrowser (Web-
¢ Antennenpegel Steuerung)" S.114
¢ Projektorname
e SSID
e DHCP
o IP-Adresse Hinweise zur Bedienung des Netzwerk-Meniis

e Subnet-Maske . . .. n
¢ Gateway-Adresse Das Auswihlen aus dem Hauptmenii und den Untermeniis und das Andern

o MAC-Adresse gewidhlter Punkte erfolgt auf gleiche Weise wie im Konfigurationsmenii.

e Regionscode”
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Gehen Sie nach Abschluss der Einstellungen zum Menii Installation
vollstindig und wihlen Sie Ja, Nein oder Abbr. Wenn Sie Ja oder Nein [PJLink-Passwort]

wihlen, gelangen Sie wieder zum Menii Konfiguration. [

Grund

Backsp . Del

Netzwerkeinstellungen speichern.

- -
Space . AllDel
Finish . Cancel

Wireless LAN

Sicherheit [Installation vollsténdig]

Wired LAN Wird Netzwerkkonfiguration behalten?

Mail

Ja @ Nein Abbr.

Sonstige

Reset

[lnstall vollst @

(T# 7 :Auswahl [@] :Eingeben )

N ) ( [Esc]:Zuriick [4#)] :Auswahl [@] :Einstellen )

¢ Jedes Mal, wenn die CAPS-Taste ausgewéhlt und die [¢J]-Taste

Ja: Speichert die Einstellungen und schlief$t das Netzwerk-Menii. gedriickt wird, wird zwischen Grofl- und Kleinbuchstaben gewechselt
und die Wahl festgestellt.

e Jedes Mal, wenn die SYM1/2-Taste ausgewdhlt und die [4J]-Taste
Abbr.: Zeigt weiter das Netzwerk-Menii an. gedriickt wird, wechseln die Symbole im umrahmten Bereich und die
Wahl wird festgestellt.

Nein: Speichert die Einstellungen nicht und schliefit das Netzwerk-Menii.

Bedienoperationen der Soft-Tastatur

Das Netzwerk-Menii enthdlt Punkte, bei denen wihrend der Einrichtung
Buchstaben und Zahlen eingegeben werden miissen. Wenn dies der Fall ist,
wird die folgende Software-Tastatur angezeigt. Mit den Tasten [C*D],

(D] [@] und [9] auf der Fernbedienung oder den Tasten [<=>],
[<=>], [Wide] und [Tele] auf dem Bedienfeld konnen Sie den Cursor auf

die gewiinschte Taste verschieben. Driicken Sie dann die Taste [¢J], um das
alphanumerische Zeichen einzugeben. Geben Sie Zahlen ein, indem Sie
die [Num]-Taste auf der Fernbedienung gedriickt halten und die
Zahlentasten driicken. Driicken Sie nach der Eingabe zur Bestitigung Finish
auf der Tastatur. Driicken Sie auf der Tastatur auf Cancel, um Ihre Eingabe
abzubrechen.
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Menii Grund

Grund

" Projektorname

Wireless LAN PJLink-Passwort

Kennwrt zu Web-Strg.

Sicherheit Projektor-Kennwort Aus

Wired LAN

Mail

Sonstige

Reset

Install vollst

([Esc] /L®] :Zuriick [ 1 :-Auswahl )
Unterment Funktion

Projektorname Zeigt den Projektornamen an, der fiir die Identifizierung in

einem Netzwerk verwendet wird.

Sie konnen bei der Bearbeitung maximal 16 alphanumerische
Zeichen (Single Byte) eingeben.

PJLink-Passwort

Legen Sie ein Kennwort fiir den Zugriff auf den Projektor mit
kompatibler PJLink-Software fest.

Sie konnen maximal 32 alphanumerische Zeichen (Single Byte)
eingeben.

Kennwrt zu Web-
Strg.

Legen Sie ein Kennwort fest, mit dem Sie den Projektor mittels
Web-Steuerung einstellen und steuern kénnen. Es konnen
maximal acht alphanumerische Zeichen (Single Byte)
eingegeben werden. Web-Steuerung ist eine Computerfunktion,
die Thnen die Einrichtung und Steuerung des Projektors mit
Hilfe des Webbrowsers eines an das Netzwerk angeschlossenen
Computers ermdglicht.

@ "Andern der Einstellungen mit einem Webbrowser (Web-
Steuerung)" S.114

Untermenu

Funktion

Projektor-Kenn-
wort

Bei der Einstellung Ein miissen Sie das Kennwort eingeben,
wenn Sie den Projektor mit einem Computer iiber ein Netzwerk
verbinden méchten. So ldsst sich verhindern, dass eine
Présentationen durch die Verbindung von anderen Computern
unterbrochen wird.

Diese Funktion sollte normalerweise auf Ein gestellt sein.

@ EasyMP Network Projection Bedienungsanleitung

Menii Wireless LAN

Grund

Wireless LAN @

Aus

AdHoc
1ch

Wirel.-LAN-Stérke
Verbindungsmodus
LENE]

Sicherheit W-LAN-System 802.11b/g
SSID Auto Aus

Wired LAN SsiD
IP-Einstellungen

Mail SSID-Anzeige Aus
Anzeige IP-Adress Aus

Sonstige

Reset

Install vollst

(_[Esc] /L@ :Zuriick [ 17 :Auswahl )

Untermeni Funktion

Wirel.-LAN-Star-
ke

Wihlen Sie Ein, wenn der Projektor mit dem Computer mithilfe
eines Wireless LAN-Anschlusses verbunden werden soll.

Soll die Verbindung nicht per Wireless LAN erfolgen, wihlen Sie
Aus, um einen nicht autorisierten Zugriff zu verhindern.

Standardméfig lautet die Einstellung Ein.
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Untermeni

Funktion

Verbindungs-
modus

Stellen Sie in EasyMP Network Projection den
Verbindungsmodus ein, um eine Verbindung zwischen
Projektor und Computer herzustellen.

Standardmafig ist dieser auf AdHoc eingestellt.

Weitere Informationen zum Verbindungsmodus finden Sie im
folgenden Handbuch.

@ EasyMP Network Projection Bedienungsanleitung

Untermenu

Funktion

Kanal

(Diese Einstellung ist nur moglich, wenn der
Verbindungsmodus auf AdHoc eingestellt ist.)

Wihlen Sie das vom WLAN verwendete Frequenzband aus: 1¢ch,
6ch oder 11ch.

Standardmafig ist dies auf 11ch eingestellt.

W-LAN-System

Stellen Sie das W-LAN-System entweder auf 802.11b/g oder
802.11b/g/n ein.

Der Standardwert ist 802.11b/g/n.

SSID Auto

(Diese Einstellung ist nur moglich, wenn der
Verbindungsmodus auf AdHoc eingestellt ist.)

Waihlen Sie Ein, um die Projektorsuche zu beschleunigen.

Stellen Sie diese Option auf Aus ein, wenn Sie mit mehreren
Projektoren gleichzeitig eine Verbindung aufbauen.

Standardmafig lautet die Einstellung Ein.

SSID

(Dieser Punkt kann nur eingestellt werden, wenn SSID Auto auf
Aus gestellt wurde.)

Geben Sie eine SSQ» ein. Ist fiir das Wireless LAN-System, in
dem der Projektor partizipiert, eine SSID vorhanden, geben Sie
diese SSID ein.

Sie kénnen maximal 32 alphanumerische Zeichen (Single Byte)
eingeben.

IP-Einstellungen

(Diese Einstellung ist nur moglich, wenn Verbindungsmodus
auf Infrastruktur eingestellt ist.)

Sie kénnen Netzwerkeinstellungen vornehmen.

DHCP: Stellen Sie diese Option auf Ein, um mithilfe von
DHCP” die Netzwerkeinstellungen vorzunehmen. Wenn hier
Ein eingestellt ist, konnen keine weiteren Adressen festgelegt
werden.

IP-Adresse: Sie kénnen die IP-Adresse™ eingeben, die dem
Projektor zugewiesen ist. Sie konnen eine Zahl zwischen 0 und
255 in jedes Segment der Adresse eingeben. Folgende IP-
Adressen sind jedoch nicht erlaubt.

0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 bis 255.255.255.255 (x steht fiir eine
Zahl zwischen 0 und 255)

Subnet-Maske: Sie konnen die Subnet-Maske® des Projektors
eingeben. Sie konnen eine Zahl zwischen 0 und 255 in jedes
Segment der Adresse eingeben. Die folgenden Subnet-Masken
kénnen jedoch nicht verwendet werden:

0.0.0.0, 255.255.255.255

Gateway-Adresse: Sie konnen die IP-Adresse fiir das Gateway
des Projektors eingeben. Sie konnen eine Zahl zwischen 0 und
255 in jedes Segment der Adresse eingeben. Die folgenden

Gateway-Adressen™ kénnen jedoch nicht verwendet werden:

0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 bis 255.255.255.255 (x steht fiir eine
Zahl zwischen 0 und 255)

SSID-Anzeige Um zu verhindern, dass die SSID® auf dem LAN-Standby-
Bildschirm angezeigt wird, wahlen Sie hierfiir Aus.

Anzeige IP-Ad- Um zu verhindern, dass die IP-Adresse” auf dem LAN-

ress Standby-Bildschirm angezeigt wird, wéhlen Sie hierfiir Aus.
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Menii Sicherheit

Grund
Sicherheit Nein
Wireless LAN WEP-Verschiisselung 128Bit
. Format ASCII
Sicherheit 4) . Kennwort-ID 1]
Verschliisselung 1
Wired LAN Verschliisselung 2
Yerschliisselung 3
Mail Verschliisselunyg 4
Authentifizier.-Typ  Open
Sonstige PSK
Reset
Install vollst
([Esc] /L®] :Zuriick [ 1 :-Auswahl )
Unterment Funktion
Sicherheit Wihlen Sie den gewiinschten Sicherheitstyp unter den

angezeigten Punkten.

Befolgen Sie beim Einstellen der Sicherheit die Anweisungen des
Administrators des Netzwerksystems, auf das Sie zugreifen
wollen.

WEP-Verschiis-

Sie konnen das Kodierungsverfahren fiir die WEP-

selung Verschliisselung einstellen.
128Bit: Verwendet eine 128-(104-)Bit-Kodierung.
64Bit: Verwendet eine 64-(40)-Bit-Kodierung.
Format Fir die Eingabemethode des WEP-Schliissels kann ASCII oder

HEX gewdhlt werden.

Kennwort-ID

Sie kénnen das ID-Kennwort firr die WEP-Verschliisselung
auswiahlen.

Untermenu

Funktion

Verschliisselung
1/Verschliisse-
lung 2/Ver-
schliisselung 3/
Verschliisselung
4

Sie konnen den Schliissel fiir die WEP-Verschliisselung
eingeben. Geben Sie den Schliissel in Ein-Byte-Zeichen ein,
entsprechend der Anweisungen des Netzwerkadministrators fiir
das entsprechende Netzwerk. Die Art und die Anzahl der
Zeichen fiir die Eingabe héangen von den Einstellungen fiir WEP-
Verschiisselung und Format ab.

128Bit - ASCII: Alphanumerische Zeichen (Single Byte), 13
Zeichen.

64Bit - ASCII: Alphanumerische Zeichen (Single Byte), 5
Zeichen.

128Bit - HEX: 0 bis 9 und A bis F, 26 Zeichen.

64Bit - HEX: 0 bis 9 und A bis F, 10 Zeichen.

Authentifizier.-
Typ

Wihlen Sie den WEP-Authentifizierungstyp.
Open: Verwendet eine offene Systemauthentifizierung.
Shared: Verwendet eine Shared-Key-Authentifizierung.

PSK (Diese Einstellung ist nur moglich, wenn unter Sicherheit die
Option WPA-PSK oder WPA2-PSK ausgewihlt wurde.)
Sie konnen einen Pre-Shared Key (Verschliisselungsschliissel)
mit alphanumerischen Single Byte Zeichen eingeben. Geben Sie
mindestens 8 und maximal 32 Zeichen ein.
Sicherheitstyp

Wenn das optionale WLAN-Gerit installiert ist und im Modus
Infrastruktur verwendet wird, sollten Sie unbedingt Sicherheitseinstellungen
vornehmen. Wihlen Sie eine der folgenden Mdglichkeiten, um sich zu

schiitzen.

e WEP

Daten werden mit einem Codeschlussel (WEP-Schlissel) verschliisselt.
Dieses Verfahren verhindert jede Kommunikation, aufler die
Verschliisselungsschliissel von Zugriffspunkt und Projektor stimmen

uiberein.
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* WPA Wired LAN-Menii
Ein Verschliisselungsstandard, der erhohte Sicherheit bietet, was eine
Schwiche von WEP ist. Obwohl es mehrere WPA-
Verschliisselungsverfahren gibt, verwendet dieser Projektor TKIP und
AES. Wireless LAN Anzeige IP-Adress
WPA besitzt ebenfalls Funktionen zur Benutzerauthentifizierung. Es gibt
zwei Authentifizierungsfunktionen von WPA: mit einem _
Authentifizierungsserver oder Authentifizierung zwischen Computer und Wired LAN @
einem Zugriffspunkt ohne Verwendung eines Authentifizierungsservers. SE—

Grund

IP-Einstellungen

Sicherheit

Dieser Projektor verwendet die zweite Methode (ohne Verwendung eines Mail
Servers). Sonstige
% Reset
& Zum Vornehmen der Einstellungen befolgen Sie die Hinweise Ihres
Netzwerkadministrators. Install vollst

([Esc] /L@ :Zuriick [$1:Auswanhl )
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Untermenii Funktion @ "Verwenden der Funktion Mail-Meldung zur Problemmeldung" S.117
IP-Einstellungen | Sie kénnen Einstellungen fiir die folgenden Adressen
vornehmen. Grund
DHCP: Stellen Sie diese Option auf Ein, um mithilfe von : Mail-Meldung Aus
DHCP die Netzwerkeinstellungen vorzunehmen. Wenn hier Ein ulElEEE ] gM.I;P Server 0. 0 0. 0. 0
eingestellt ist, konnen keine weiteren Adressen festgelegt Sicherheit A?:I:er:"srgrqe;instellen
werden. Adresse 2 einstellen
IP-Adresse?: Sie konnen die IP-Adresse eingeben, die dem Wired LAN Adresse 3 einstellen
Projektor zugewiesen ist. Sie konnen eine Zahl zwischen 0 und Mail i
255 in jedes Segment der Adresse eingeben. Folgende IP-
Adressen sind jedoch nicht erlaubt. Sonstige
0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 bis 255.255.255.255 (x steht fiir eine
Zahl zwischen 0 und 255) Reset
Subnet-Maske”: Sie kénnen die Subnet-Maske des Projektors Install vollst
eingeben. Sie konnen eine Zahl zwischen 0 und 255 in jedes
Segment der Adresse eingeben. Die folgenden Subnet-Masken _
kénnen jedoch nicht verwendet werden: ([Esc] @1 :Zuriick [$1:Auswahl )
0.0.0.0, 255.255.255.255
Gateway—Adresse»: Sie konnen die IP-Adresse fiir das Gateway Unterment Funktion
des Projektors eingeben. Sie konnen eine Zahl zwischen 0 und Mail-Meldung Stellen Sie diese Option auf Ein, um bei Problemen oder
255 in jedes Segment der Adresse eingeben. Die folgenden Warnungmeldungen im Zusammenhang mit einem Projektor
Gateway-Adressen konnen jedoch nicht verwendet werden: eine E-Mail an voreingestellte Adressen zu versenden.
ggh(l)g"lvf;ijg’uiﬁlgg)o bis 255.255.255.255 (x steht fir eine SMTP Server Sie konnen die IP-Adresse® fiir den vom Projektor verwendeten
SMTP Server eingeben.
Anzeige IP-Ad- Um zu verhindern, dass die IP-Adresse bei den Sie konnen eine Zahl zwischen 0 und 255 in jedes Segment der
ress Netzwerkinformationen im Netzwerk-Menti und im LAN- Adresse eingeben. Folgende IP-Adressen sind jedoch nicht
Standby-Bildschirm angezeigt wird, stellen Sie diese Option auf erlaubt.
Aus. 127.x.x.X, 224.0.0.0 bis 255.255.255.255 (x steht fiir eine Zahl
zwischen 0 und 255)
v . Portnummer Siekoénnen die Portnummer fiir den SMTP-Server eingeben. Der
Menii Mail Standardwert ist 25. Sie kénnen Zahlen zwischen 1 und 65.535
Wenn diese Einstellung aktiv ist, erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung, eingeben.

wenn ein Problem oder eine Warnmeldung am Projektor auftritt.
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Untermenii Funktion Menii Sonstige
Adresse 1 ein- Sie kénnen die E-Mail Adresse eingeben, die im Storungsfall
stellen/Adresse2 | benachrichtigt werden soll. Sie konnen bis zu drei Adressen m
X . I . ] - . Grund
einstellen/Ad- eingeben. Fiir die E-Mail-Adressen konnen Sie bis zu 32 Single SNMP Aus
resse 3 einstellen | Byte Zeichen eingeben. Wireless LAN Trap IP Adresse 1 0. 0. 0. O
Die Adresse fiir Ziel 1 ist die Absenderadresse der Mail- : : Trap IP Adresse 2 0. 0. 0. O
Meldun Sicherheit Prioritdtsgateway Wired LAN
& AMX Device Discovery Aus
Sie konnen auswahlen, fiir welche Probleme oder Wired LAN Crestron RoomView Aus
Warnmeldungen eine E-Mail-Benachrichtigung erfolgen soll. : Bonjour Aus
Tritt das betreffende Problem oder die Warnmeldung im Mail
Projektor auf, wird eine E-Mail-Benachrichtigung an die Sonstige 0
festgelegte Zieladresse gesendet. Es konnen mehrere der .
angezeigten Vorginge ausgewéhlt werden. Reset
Install vollst
([Esc] /[®] -Zuriick [2 1 :Auswahl )
Untermenii Funktion
SNMP Stellen Sie diese Option auf Ein, um den Projektor mithilfe von

SNMP zu iiberwachen.

Zum Uberwachen des Projektors muss das Programm "SNMP
Manager" auf IThrem Computer installiert sein. SNMP sollte
durch einen Netzwerkadministrator angewendet werden.

Der Standardwert ist Aus.

Trap IP Adresse | Sie konnen bis zu zwei IP-Adressen fiir Nachrichten durch den
1/Trap IP Adres- | SNMP-Trap eingeben. Sie konnen eine Zahl zwischen 0 und 255
se2 in jedes Segment der Adresse eingeben. Folgende IP-Adressen
sind jedoch nicht erlaubt. 127.x.x.x, 224.0.0.0 bis
255.255.255.255 (x steht fiir eine Zahl zwischen 0 und 255)

Prioritatsgate- Der Priorititsgateway kann auf Wired LAN oder Wireless LAN
way gestellt werden.
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Untermeni

Funktion

AMX Device Dis-
covery

Aktivieren Sie diese Einstellung mit Ein, wenn der Projektor mit
einem Netzwerk verbunden ist und iiber AMX Device
Discovery” erkannt werden soll. Stellen Sie diese Einstellung auf
Aus, wenn keine Verbindung mit einer Umgebung besteht, die
tiber einen Controller von AMX oder AMX Device Discovery
gesteuert wird.

Crestron Room-
View

Stellen Sie diese Funktion nur auf Ein, wenn der Projektor iiber
ein Netzwerk mithilfe von Crestron RoomView® iiberwacht
oder gesteuert wird. Stellen Sie diese Funktion anderenfalls auf
Aus.

@ "Informationen zu Crestron RoomView®" S.120

Wenn diese Option auf Ein gestellt ist, stehen die folgenden
Funktionen nicht zur Verfiigung:

e Web-Steuerung

e Message Broadcasting (EasyMP Monitor-Plugin)

Bonjour

Setzen Sie diese Option auf Ein, wenn Sie mithilfe von Bonjour
eine Verbindung zum Netzwerk aufbauen.

Weitere Informationen zum Bonjour-Service finden Sie auf der
Apple-Website.

http://www.apple.com/

Menii Reset

Setzt alle Netzwerkeinstellungen zuriick.

Grund

Wireless LAN
Sicherheit

Wired LAN

Mail

Sonstige

[Reset

Install vollst

Setzen Sie die Netzwerkeinstellungen
Zuriick.

([#1:Auswahl [®] :Eingeben )

Untermenu

Funktion

Setzen Sie die
Netzwerkein-
stellungen zu-
riick.

Um alle Netzwerk-Einstellungen zuriickzustellen, wéihlen Sie

Ja.

Menii Information (nur Display)

Hier konnen Sie den Status der projizierten Bildsignale und des Projektors

tberpriifen. Je nach aktueller Projektionsquelle kdnnen unterschiedliche
Meniipunkte angezeigt werden. Je nach Modell werden bestimmte
Eingangsquellen nicht unterstiitzt.



http://www.apple.com/
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@ "Automatische Erkennung von Eingangssignalen und Andern des Untermenii Funktion
rojizierten Bil 11 he)" S.
projizierte des (Quellensuche)” $.31 Status Informationen iiber am Projektor aufgetretene Fehler.
Sie werden moglicherweise benotigt, wenn der
Bild Wartungsdienst in Anspruch genommen wird.
Lampenstunden
Signal NL:)rmaI Seriennummer Zeigt die Seriennummer des Projektors an.
=59 Zeigt das Anwendungsfehlerprotokoll
Einstellung A Computer Event ID elg" as n\./ven ungsfe erpr:) okoll an.
Eingangssigna' oo - Informatlon zu Event ID" S.96
Erweitert Aufldsun 0 x ]
: Wiederho?rate 0,00 Hz *  Die Gesamtbetriebszeit fiir die ersten 10 Stunden wird als "OH" angezeigt. 10
Netzwerk Sync-Info SGNN 00000 Stunden und mehr wird als "I0H", "11H" angezeigt usw.
. Status
[Information Seriennummer
" EventlID
Reset
[ [# 1] :Auswahl [Menul:Verlassen |
Untermeni Funktion

Lampenstunden | Anzeige der gesamten Betriebszeit der Lampe®.
Beim Erreichen der Lampenwarnzeit erscheint die Anzeige

in gelb.

Quelle Sie konnen den Quellennamen des Gerits anzeigen, das das
aktuelle Projektionssignal liefert.

Eingangssignal Je nach Quelle konnen Sie den Inhalt des Eingangssignals
anzeigen, das im Menii Signal eingestellt wurde.

Auflésung Sie konnen die Auflosung anzeigen.

Video-Signal Die Einstellung fiir Video-Signal im Menii Signal wird
angezeigt.

Wiederholrate Die Wiederholrate® kann angezeigt werden.

Sync-Info Zeigt die Bildsignalinformationen.

Sie werden méglicherweise benotigt, wenn der
Wartungsdienst in Anspruch genommen wird.
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Meniu Reset

Bild
Reset total

Signal Reset Lampenstunden

Einstellung

Erweitert

Netzwerk

Information

[Reset
(([Escl /[®] :Zuriick [¥ 1 :Auswahl [Menul:Verlassen |
Untermenii Funktion
Reset total Sie kénnen alle Elemente des Konfigurationsmeniis auf ihre
Voreinstellungen zuriicksetzen.
Die folgenden Punkte werden nicht auf jhre Voreinstellungen
zuriickgesetzt: Eingangssignal, Zoom, Benutzerlogo, alle
Punkte in den Netzwerk-Meniis, Lampenstunden, Sprache und
Kennwort.
Reset Lampen- Loscht die gesamte Lampenstundenbetriebszeit. Setzen Sie diese
stunden zuriick, wenn Sie die Lampe ersetzen.




TOP

Fehlersuche

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Stérungen identifiziert und behoben werden konnen.



Verwendung der Hilfe

Tritt am Projektor ein Problem auf, konnen Sie durch Driicken der Help-
Taste den Hilfe-Bildschirm aufrufen, der Sie bei der Problembeseitigung
unterstiitzt. Die Antworten auf die Fragen helfen Thnen bei der
Problemlésung.

Driicken Sie die [Help]-Taste.
Der Hilfe-Bildschirm wird angezeigt.

Verwendung der Fernbedienung Verwendung des Bedienfelds
A/V Mute Freeze

Projector

a Wahlen Sie einen Menipunkt aus.

[Hilfel

Das Bild ist klein. @

Das Bild wird trapezférmig projiziert.
Der Farbton ist ungewdhnlich.

Kein Ton vorhanden oder er ist zu leise.

( [#1:Auswahl [@] :Eingeben [Help] :Verlassen |

Verwendung der Fernbedienung Verwendung des Bedienfelds

Esc

4
=)
N

PD(
\W

de

B Bestdtigen Sie die Auswahl.

Verwendung der Fernbedienung Verwendung des Bedienfelds

Source :
Ide
@4

Esc

B

[ Page [ E-Zoom [ Volume |

Fragen und Abhilfevorschlige werden wie im Fenster unten
angezeigt.

Driicken Sie die [Help]-Taste, um die Hilfe zu verlassen.

Das Bild ist klein.

@ Ist der Zoom auf Minimum gesetzt?
-Andern Sie die ZoomgroBe.
Zoom &

@ Ist der Projektor zu nah an der Leinwand?
-Projektor von der Leinwand weg schieben.

([Esc] :Zuriick [®] :Eingeben

Ist das Problem tiber die Hilfe-Funktion nicht zu beheben, lesen
Sie bitte den folgenden Abschnitt.

@ "Problemlosung” S.83

[Help] :Verlassen |
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Tritt am Projektor ein Problem auf, iiberpriifen Sie zundchst die Kontrollanzeigen des Projektors anhand des Abschnitts "Ablesen der Anzeigen".
Wenn das Problem durch die Kontrollanzeigen nicht deutlich genug erkennbar ist, lesen Sie bitten den folgenden Abschnitt.

@ "Wenn die Kontrollanzeigen nicht weiterhelfen" S.86

Ablesen der Anzeigen

Der Projektor ist mit den folgenden drei Anzeigen ausgestattet, um seinen Betriebszustand anzuzeigen.

¢ =
Lamp 8- C=—

o

Temp § C—=—

@) Power-Anzeige Zeigt den Betriebszustand an.
= Standby
Wird die Taste [(O] in diesem Geritezustand gedriickt, beginnt die Projektion.
= Vorbereiten der Netzwerkiiberwachung oder des Abkiihl-Fortschritts
Blinkt die Kontrollanzeige, sind die Tasten deaktiviert.
Cms.  Aufwirmen

Die Aufwirmzeit betrigt ca. 30 Sekunden. Ist die Aufwirmphase abgeschlossen, hort die Anzeige
auf zu blinken.

Wihrend des Aufwirmphase ist die Taste [(D] deaktiviert.
= Projektion

@ Lampenanzeige Zeigt den Status der Projektionslampe an.

@) Temperaturanzeige Zeigt den internen Temperaturstatus an.
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In der folgenden Tabelle finden Sie Informationen zum Status des Kontrollanzeigen und zur Losung der Probleme.
Sind alle Kontrollanzeigen aus, ist das Stromkabel nicht korrekt angeschlossen oder es besteht keine Stromversorgung.

Es kann vorkommen, dass die O-Kontrollanzeige nach dem Ziehen des Netzkabels noch fiir kurze Zeit leuchtet. Dies ist jedoch kein Fehler.

= : Leuchtet - Blinkt = : Aus = : Abhdngig vom Projektorstatus

Status Ursache Abhilfe oder Status
() | Interner Fehler Schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an Thren Handler oder an den nichstgelegenen
Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.
',Q: @ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren
() | Lifter gestort Schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an Thren Handler oder an den nichstgelegenen
Sensor gestort Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

Temp. zu hoch Die Lampe wird automatisch ausgeschaltet und die Projektion unterbrochen. Warten Sie ca. fiinf Minuten. Nach ca. fiinf Minuten geht der
(Uberhitzung) Projektor in den Standby-Modus, tiberpriifen Sie daher die folgenden beiden Punkte.

o Stellen Sie sicher, dass Luftfilter und Luftlocher frei sind, und dass der Projektor nicht an einer Wand aufgestellt ist.

Cle=

A
NN

o Ist der Luftfilter verstopft, muss er gereinigt oder ersetzt werden.

@ "Reinigen des Luftfilters" S.99,"Austausch des Luftfilters" S.104
Kann der Fehler dadurch nicht behoben werden, stellen Sie die Benutzung des Projektors ein, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und
wenden Sie sich an Thren Héndler oder an den nichstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-
Projektoren.
@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

VO NN

[ =]

Zur Verwendung in einer Hohe von 1.500 m oder héher muss der Hohenlagen-Modus auf Ein gestellt sein.
@ "Menii Erweitert" S.68

mm) () | Lampe gestort Uberpriifen Sie die folgenden beiden Punkte.
w, .« | Lampe leuchtet nicht ¢ Bauen Sie die Lampe aus und priifen Sie sie auf Beschddigung.
""‘j@,jj'" ',Qi @ "Wechseln der Lampe" S.101

= ¢ Reinigen Sie den Lulftfilter.
i @ "Reinigen des Luftfilters" S.99
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Status Ursache Abhilfe oder Status

Ist die Lampe nicht beschédigt: Bauen Sie die Lampe wieder ein und schalten Sie die Stromversorgung ein.
Wenn der Fehler fortbesteht: Ersetzen Sie die Lampe durch eine neue und schalten Sie das Gerét wieder ein.

Wenn der Fehler fortbesteht: Stellen Sie die Benutzung des Projektors ein, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an
Thren Hindler oder an den néchstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

Wenn die Lampe zerbrochen ist: Wenden Sie sich an Thren Héndler oder an den nichstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der
Kontaktliste fiir Epson-Projektoren. (Es konnen keine Bilder projiziert werden, bis die Lampe ersetzt wurde.)

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

Zur Verwendung in einer Hohe von 1.500 m oder hoher muss der Hohenlagen-Modus auf Ein gestellt sein.
@ "Menii Erweitert" S.68

. (1) | Fehler Auto-Blende Schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an Thren Handler oder an den nichstgelegenen
Netzfehl. Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.

-:Q:- @ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren
Warnung Hochtemp. (Dies ist keine Storung. Falls jedoch die Temperatur erneut zu hoch steigt, wird die Projektion automatisch unterbrochen.)

o Stellen Sie sicher, dass Luftfilter und Luftlocher frei sind, und dass der Projektor nicht an einer Wand aufgestellt ist.

.

e

’

o Ist der Luftfilter verstopft, muss er gereinigt oder ersetzt werden.
@ "Reinigen des Luftfilters" S.99, "Austausch des Lulftfilters" S.104

Lampe ersetzen Ersetzen Sie die Lampe durch eine neue.

@ "Wechseln der Lampe" S.101

Nach Ablauf dieser Betriebsdauer nimmt die Gefahr eines Durchbrennens der Lampe zu. Ersetzen Sie die Lampe so bald wie moglich durch
l eine neue.
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o Funktioniert der Projektor nicht normal, obwohl die Anzeigen keine Storung melden, lesen Sie bitte den folgenden Abschnitt.
@ "Wenn die Kontrollanzeigen nicht weiterhelfen" S.86

o Ist der Status einer Anzeige in dieser Tabelle nicht aufgefiihrt, stellen Sie die Benutzung des Projektors ein, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und
wenden Sie sich an Thren Héindler oder an den nachstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren
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. . . . Keine Toniibert iiber das Mikrof @ S.94
Wenn die Kontrollanzeigen nicht weiterhelfen * Teine Tontherfragung fher cas YikoTon
¢ Die Fernbedienung funktioniert nicht @ S.94
Taucht eines der folgenden Probleme auf, ohne dass die Kontrollanzeigen « Ich méchte die Sprache fiir Meldungen und Meniis indern @ S.904
auf eine Losung hinweisen, schlagen Sie auf der fiir das jeweilige Problem
angegebenen Seite nach ¢ Es wird keine Mail empfangen, auch wenn ein Problem am @ S.95
' Projektor auftritt

Probleme mit Bildern

e Kein Bild @ S.87
Die Projektion startet nicht, die Projektionsfliche ist vollstindig
schwarz oder vollstindig blau.

¢ Keine bewegten Bilder @ S.88
Keine Projektion bewegter Bilder von einem Computer, Bild
erscheint schwarz.

¢ Die Projektion wird automatisch unterbrochen @S.88
¢ Die Meldung "Nicht verfiigbar." wird angezeigt @ S.88
¢ Die Meldung "Kein Signal." wird angezeigt @ S.88
e Verschwommene, unscharfe oder verzerrte Bilder @S.89
e Bildstorungen oder Verzerrung der Bilder @S.90

¢ Das Bild ist abgeschnitten (grofl) oder zu klein dargestellt oder das | @~S.90
Bildformat stimmt nicht
Nur ein Teil des Bildes wird dargestellt, das Bildformat ist nicht
korrekt.

e Die Bildfarben sind nicht richtig @S91
Das ganze Bild hat einen Purpur- oder Griinstich, Bilder sind
schwarzweif, Farben sind matt.

e Bilder zu dunkel @=S.92

Probleme beim Start der Projektion

¢ Der Projektor kann nicht eingeschaltet werden

@592 ‘

Andere Probleme

¢ Keine oder schwache Tonwiedergabe ‘ @593 ‘




Probleml6sung

Probleme mit Bildern

Kein Bild

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBBnahme

Haben Sie die Taste [U] gedriickt?

Driicken Sie die Taste [(D], um das Gerit einzuschalten.

Sind alle Kontrollanzeigen aus?

Das Netzkabel ist nicht korrekt angeschlossen oder die Stromversorgung ist gestort.

SchliefSen Sie das Netzkabel des Projektors richtig an.

@ "Von der Aufstellung bis zur Projektion" S.30

Uberpriifen Sie den Sicherungsautomaten usw., um sicherzustellen, dass die Stromversorgung besteht.

Ist die Funktion A/V Stummschalten aktiviert?

Driicken Sie die [A/V Mute]-Taste auf der Fernbedienung, um die A/V Stummschalten-Funktion abzubrechen.
@ "Zeitweises Ausblenden von Bild und Ton (A/V Stummschalten)" S.47

Ist der Objektivdeckel aufgesetzt?

Nehmen Sie den Objektivdeckel ab.

Sind die Einstellungen im Konfigurationsmenii korrekt?

Reset total fiir alle Einstellungen.
@ Menii Reset — Reset total S.80

Ist das zu projizierende Bild vollstindig schwarz?
(Nur bei der Projektion von Computerbildern)

Bestimmte Bildeingangssignale, z. B. Bildschirmschoner, konnen vollstindig schwarz dargestellt werden.

Sind die Einstellungen der Bildsignalformate korrekt?
(Nur bei der Projektion von Bildern aus einer Videoquelle)

Andern Sie die Einstellungen entsprechend dem Signal des angeschlossenen Geriits.
@ Signal - Video-Signal S.64

Ist das USB-Kabel richtig angeschlossen?
(Nur beim Projizieren des USB Displays)

Uberpriifen Sie, ob das USB-Kabel korrekt angeschlossen ist. Schliefen Sie es erneut an, falls es nicht oder nicht richtig

angeschlossen wurde.

Wird Windows Media Center im Vollbild-Modus angezeigt?

(Nur bei Projektion unter Verwendung eines USB Displays oder
einer Netzwerkverbindung)

Wenn Windows Media Center im Vollbild-Modus angezeigt wird, ist eine Projektion unter Verwendung eines USB

Displays oder einer Netzwerkverbindung nicht méglich. Reduzieren Sie die Bildschirmgrof3e.

Wird eine Anwendung angezeigt, die die Windows DirectX-
Funktion verwendet?

(Nur bei Projektion unter Verwendung eines USB Displays oder
einer Netzwerkverbindung)

Anwendungen, die die Windows DirectX-Funktion verwenden, stellen Bilder méglicherweise nicht korrekt dar.
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Bewegte Bilder werden nicht angezeigt (nur der Teil des bewegten Bilds wird schwarz)

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBBnahme

Wird das Bildsignal des Computers auf dem LCD-Bildschirm und
dem Monitor ausgegeben?

(Nur bei der Bildprojektion von einem Laptop oder einem
Computer mit eingebautem LCD-Bildschirm)

Schalten Sie das Bildsignal des Computers auf externen Ausgang um. Lesen Sie das Handbuch Thres Computers oder
wenden Sie sich an den Computerhersteller.

Die Projektion wird automatisch unterbrochen

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBBnahme

Ist der Sleep-Modus auf Ein gestellt?

Driicken Sie die Taste [(D], um das Gerit einzuschalten. Falls Sie den Sleep-Modus nicht verwenden méchten, indern Sie
diese Funktion auf Aus.

@ Erweitert - Betrieb - Sleep-Modus S.68

Die Meldung "Nicht verfiigbar." wird angezeigt.

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBnahme

Sind die Einstellungen der Bildsignalformate korrekt?
(Nur bei der Projektion von Bildern aus einer Videoquelle)

Andern Sie die Einstellungen entsprechend dem Signal des angeschlossenen Geriits.
@ Signal - Video-Signal S.64

Stimmen Aufldsung der Bildsignale und Wiederholrate mit dem
Modus iiberein?

(Nur bei der Projektion von Computerbildern)

Informationen zum Andern der Auflosung der Bildsignale und der Wiederholrate, wie vom Computer ausgegeben,
finden Sie im mit dem Computer mitgelieferten Handbuch.

@ "Unterstiitzte Bildschirmformate" S.129

Die Meldung "Kein Signal." wird angezeigt.

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBBnahme

Sind die Kabel korrekt angeschlossen?

Uberpriifen Sie, ob alle erforderlichen Kabel richtig angeschlossen sind.
@ "Von der Aufstellung bis zur Projektion" S.30

Ist der richtige Anschluss ausgewahlt?

Driicken Sie zum Umschalten des Bilds die Taste [Source Search] auf der Fernbedienung oder auf dem Bedienfeld.
@ "Automatische Erkennung von Eingangssignalen und Andern des projizierten Bildes (Quellensuche)" S.31
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Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBBnahme

Sind der angeschlossene Computer oder das Videogerit
eingeschaltet?

Schalten Sie das Gerat ein.

Wird das Bildsignal zum Projektor ausgegeben?

(Nur bei der Bildprojektion von einem Laptop oder einem
Computer mit eingebautem LCD-Bildschirm)

Werden die Bildsignale nur an den LCD-Bildschirm des Computers oder den zusatzlichen Monitor ausgegeben,
schalten Sie den Ausgang um, sodass die Bildsignale auch an den externen Ausgang ausgegeben werden. Bei einigen
Computermodellen erscheint das Bild, wenn es iiber den externen Ausgang ausgegeben wird, nicht langer auf dem
LCD-Bildschirm oder dem zusitzlichen Monitor.

Wurde der Anschluss bei eingeschaltetem Projektor oder Computer vorgenommen, funktioniert die Fn-Taste
(Funktionstaste) zum Umschalten des Bildsignals auf den externen Ausgang eventuell nicht. Schalten Sie den Projektor
und den Computer aus und anschlieflend wieder ein.

@ "Von der Aufstellung bis zur Projektion" S.30

@ Computerhandbuch

Verschwommene, unscharfe oder verzerrte Bilder

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBBnahme

Ist die Schirfe richtig eingestellt?

Drehen Sie am Fokusring, um die Schérfe einzustellen.
@ "Fokuskorrektur" S.40

Ist der Projektionsabstand korrekt?

Ist der Projektionsabstand grof3er als der empfohlene?
Stellen Sie den Projektor innerhalb der empfohlenen Distanz auf.
@ "Leinwandgrofle und Projektionsabstand” S.126

Ist die Keystone-Korrektur zur grof3?

Verringern Sie den Projektionswinkel, um den Grad der Keystone-Korrektur zu senken.
@ "Einstellen der Bildposition" S.39

Hat sich auf der Linse Kondensation gebildet?

Wourde der Projektor plotzlich aus einem kalten in einen warmen Raum gebracht, oder bei plétzlichem auftretendem
Wechsel der Umgebungstemperatur, kann sich Kondensat auf der Oberfliche der Linse bilden, wodurch das Bild
unscharf erscheint. Stellen Sie den Projektor ungefahr eine Stunde vor Inbetriebnahme im Raum auf. Hat sich
Kondensat auf der Linse gebildet, schalten Sie den Projektor aus, und warten Sie, bis das Kondensat verdunstet ist.
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Bildstorungen oder Verzerrung der Bilder

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBBnahme

Sind die Einstellungen der Bildsignalformate korrekt?
(Nur bei der Projektion von Bildern aus einer Videoquelle)

Andern Sie die Einstellungen entsprechend dem Signal des angeschlossenen Gerilts.
@ Signal - Video-Signal S.64

Sind die Kabel korrekt angeschlossen?

Uberpriifen Sie, ob alle erforderlichen Kabel richtig angeschlossen sind.
@ "Anschlieflen von sonstiger Ausriistung" S.20

Wird ein Verlingerungskabel verwendet?

Bei Verwendung eines Verlingerungskabels konnen elektrische Interferenzen das Signal beeintrachtigen. Vergleichen
Sie die mitgelieferten Kabel mit den von Thnen verwendeten, um zu iiberpriifen, ob diese eventuell den Fehler
verursachen.

Ist die richtige Auflésung gewahlt?
(Nur bei der Projektion von Computerbildern)

Stellen Sie den Computer so ein, dass die Ausgangssignale mit dem Projektor kompatibel sind.
@ "Unterstiitzte Bildschirmformate" S.129
@ Computerhandbuch

Sind Sync.”” und Tracking” richtig eingestellt?

(Nur bei der Projektion von Computerbildern)

Driicken Sie die [Auto]-Taste auf der Fernbedienung oder die [ ¢J]-Taste auf dem Bedienfeld des Projektors, um eine
automatische Einstellung auszufiihren. Sind die Einstellungen der Bilder nach dem Ausfiithren der automatischen
Einstellung nicht korrekt, konnen Sie die entsprechende Anpassungen im Konfigurationsmenii vornehmen.

@ Ment Signal - Tracking, Sync. S.64

Ist die Option Ubertragung iiberlagerter Fenster ausgewihlt?
(Nur beim Projizieren des USB Displays)

Klicken Sie auf Alle Programme - EPSON Projector - Epson USB Display - Einstellungen fiir Epson USB Display
Ver.x.xx, und deaktivieren Sie dann das Kontrollkistchen Ubertragung iiberlagerter Fenster.

Das Bild ist abgeschnitten (gro8) oder zu klein dargestellt oder das Bildformat stimmt nicht

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBBnahme

Wird ein breites Computerbild projiziert?
(Nur bei der Projektion von Computerbildern)

Andern Sie die Einstellungen entsprechend dem Signal des angeschlossenen Gerilts.
@ Signal - Auflosung S.64

Wird das Bild mit E-Zoom noch vergroflert?

Driicken Sie auf der Fernbedienung die [Esc]-Taste, um die E-Zoom-Funktion aufzuheben.
@ "Vergroflern von Bildausschnitten (E-Zoom)" S.49

Ist die Anzeigeposition richtig eingestellt?

(Dies gilt nur beim Projizieren von analogen RGB-Signalen, die am Anschluss Computerl oder Computer2 anliegen.)
Driicken Sie die [Auto]-Taste auf der Fernbedienung oder die [ ¢J]-Taste auf dem Bedienfeld des Projektors, um die
Position anzupassen.

Sie kénnen die Position auch im Konfigurationsmenii einstellen.

@ Meni Signal - Position S.64
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Uberpriifen Sie Folgendes AbhilfemaBnahme
Wurde der Computer auf Dual-Anzeige eingestellt? Wurde in den Anzeigeeigenschaften der Computer-Systemsteuerung die Dual-Anzeige aktiviert, wird nur etwa die
(Nur bei der Projektion von Computerbildern) Hailfte des auf dem Computerbildschirm dargestellten Bildes projiziert. Schalten Sie die Dual-Anzeige aus, um auf dem

Computerbildschirm das vollstindige Bild anzuzeigen.
@ Computer-Videotreiber-Handbuch

Ist die richtige Auflésung gewahlt? Stellen Sie den Computer so ein, dass die Ausgangssignale mit dem Projektor kompatibel sind.
(Nur bei der Projektion von Computerbildern) @ "Unterstiitzte Bildschirmformate" S.129
@ Computerhandbuch

Die Bildfarben sind nicht richtig

Uberpriifen Sie Folgendes AbhilfemaBnahme

Entsprechen die Einstellungen fiir die Eingangssignale den Signalen | Andern Sie folgende Einstellungen entsprechend dem Signal des angeschlossenen Gerites.

vom angeschlossenen Gerit? ¢ Bei einem Bild von einem an den Computerl- oder Computer2-Anschluss angeschlossenen Gerit.
@ Signal - Eingangssignal S.64

¢ Bei einem Bild von einem an den Video- oder S-Video-Anschluss angeschlossenen Gerit.
@ Signal - Video-Signal S.64

Wurde die Helligkeitseinstellung richtig vorgenommen? Stellen Sie die Helligkeit im Konfigurationsmenii ein.
@ Bild - Helligkeit S.63

Sind die Kabel korrekt angeschlossen? Uberpriifen Sie, ob alle erforderlichen Kabel richtig angeschlossen sind.
@ "Anschlieflen von sonstiger Ausriistung" S.20

Ist der Kontrast”” richtig eingestellt? Stellen Sie den Kontrast im Konfigurationsmendi ein.
@ Bild - Kontrast S.63

Ist die Farbjustage auf einen geeigneten Wert eingestellt? Stellen Sie die Farbjustage im Konfigurationsmenii ein.
@ Bild - Farbjustage S.63

Wurden die Einstellungen fiir Farbsattigung und Farbton richtig | Stellen Sie die Farbsdttigung und den Farbton im Konfigurationsment ein.

vorgenommen? @ Bild - Farbsittigung, Farbton S.63
(Nur bei der Projektion von Bildern aus einer Videoquelle)
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Bilder zu dunkel

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBBnahme

Wurde die Helligkeit des Bilds richtig eingestellt?

Justieren Sie die Helligkeit- und Leistungsaufnahme-Einstellungen im Konfigurationsmenii.
@ Bild - Helligkeit S.63
@ Einstellung - Leistungsaufnahme S.66

Ist der Kontrast”” richtig eingestellt?

Stellen Sie den Kontrast im Konfigurationsmenti ein.
@ Bild - Kontrast S.63

Muss die Lampe ausgetauscht werden?

Wenn die Lampe bald ersetzt werden muss, werden die Bilder dunkler und die Farbqualitit nimmt ab. Ersetzen Sie die
Lampe durch eine neue.

@ "Wechseln der Lampe" S.101

Probleme beim Start der Projektion

Der Projektor kann nicht eingeschaltet werden

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBnahme

Haben Sie die Taste [(D] gedriickt?

Driicken Sie die Taste [(D], um das Gerit einzuschalten.

Sind alle Kontrollanzeigen aus?

Das Netzkabel ist nicht korrekt angeschlossen oder die Stromversorgung ist gestort.

Stecken Sie das Netzkabel aus und wieder ein.

@ "Von der Aufstellung bis zur Projektion" S.30

Uberpriifen Sie den Sicherungsautomaten usw., um sicherzustellen, dass die Stromversorgung besteht.

Gehen die Kontrollanzeigen an und aus, wenn das Netzkabel
beriihrt wird?

Schlechter Kontakt oder defektes Netzkabel. Schlieflen Sie das Kabel erneut an. Lésst sich das Problem hierdurch nicht
16sen, stellen Sie die Benutzung des Projektors ein, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, und wenden Sie sich an
Thren Handler oder an den néchstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-
Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

Steht die Tastensperre auf Vollsperre?

Driicken Sie die [(D]-Taste der Fernbedienung. Falls Sie die Tastensperre nicht verwenden méchten, schalten Sie die
Einstellung auf Aus.

@ Einstellung - Tastensperre S.66
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Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBBnahme

Ist der Infrarotempfanger korrekt eingestellt?

Uberpriifen Sie die Einstellungen fiir den Fernst.-Empfinger im Konfigurationsmenii.
@ Einstellung - Fernst.-Empfinger S.66

Andere Probleme

Keine oder schwache Tonwiedergabe

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBBnahme

Uberpriifen Sie, ob Audio/Videokabel sowohl am Projektor als auch
an der Audioquelle richtig angeschlossen sind.

Ziehen Sie das Kabel vom Audioeingang ab und schlieflen Sie es dann wieder an.

Ist der Lautstarkepegel auf den Minimalwert eingestellt?

Stellen Sie die Lautstérke so ein, dass etwas zu horen ist.
@ Einstellung - Lautstirke S.66
@ "Anpassung der Lautstarke" S.40

Befindet sich die Mikrofonlautstarke auf ihrem hochsten Pegel?

Reduzieren Sie die Mikrofonlautstarke.
@ Einstellung - Mikrofonlautstirke S.66

Ist die Funktion A/V Stummschalten aktiviert?

Driicken Sie die [A/V Mute]-Taste auf der Fernbedienung, um die A/V Stummschalten-Funktion abzubrechen.
@ "Zeitweises Ausblenden von Bild und Ton (A/V Stummschalten)" S.47

Lautet die Spezifikation des Audiokabels "Kein Widerstand"?

Wenn Sie ein handelsiibliches Audiokabel verwenden, achten Sie auf die Bezeichnung "No resistance" (Kein
Widerstand).

Ist das Gerdt mit einem HDMI-Kabel angeschlossen?

Wenn bei Anschluss iiber ein HDMI-Kabel kein Ton wiedergegeben wird, stellen Sie die angeschlossenen Gerate auf
PCM-Ausgabe.

Ist die Option Ton vom Projektor ausgegeben. ausgewahlt?
(Nur beim Projizieren des USB Displays)

Klicken Sie auf Alle Programme - EPSON Projector - Epson USB Display - Einstellungen fiir Epson USB Display
Ver.x.xx und wihlen Sie dann Ton vom Projektor ausgegeben.

Wourde der richtige Audioeingang ausgewahlt?

Uberpriifen Sie den Audio-Eingang im Konfigurationsmenii.
@ Erweitert - Betrieb - Audio-Eingang S.68
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Keine Toniibertragung iiber das Mikrofon

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBBnahme

Ist das Mikrofon richtig angeschlossen?

Ziehen Sie das Kabel vom Mic-Eingang ab, und schlieflen Sie es dann wieder an.
@ "Anschlieflen von externen Geraten" S.26

Ist die Mikrofonlautstirke zu leise eingestellt?

Stellen Sie die Mikrofonlautstirke so ein, dass etwas zu horen ist.
@ Einstellung - Mikrofonlautstirke S.66

Die Fernbedienung funktioniert nicht

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBnahme

Ist der Infrarotsender der Fernbedienung auf den
Infrarotempfinger am Projektor gerichtet?

Richten Sie die Fernbedienung bei Benutzung auf den Infrarotempfinger.
@ "Reichweite der Fernbedienung” S.17

Ist die Fernbedienung zu weit vom Projektor entfernt?

Die Reichweite der Fernbedienung betrégt etwa 6 m.
@ "Reichweite der Fernbedienung" S.17

Wird der Infrarotempfianger von direktem Sonnenlicht oder
starkem Licht aus Leuchtstofflampen beschienen?

Stellen Sie den Projektor so auf, dass kein starker Lichteinfall den Infrarotempfinger trifft. Oder stellen Sie den
Fernsteuer-Empfanger auf Aus. Diese Einstellung konnen Sie unter Fernst.-Empfanger im Konfigurationsmeni
vornehmen.

@ Einstellung - Fernst.-Empfinger S.66

Wurden die Einstellungen fiir den Fernst.-Empféinger korrekt
ausgewdhlt?

Uberpriifen Sie die Einstellungen fiir den Fernst.-Empfiinger im Konfigurationsmenii.
@ Einstellung - Fernst.-Empfinger S.66

Sind die Batterien erschopft oder wurden sie falsch herum eingelegt?

Legen Sie neue Batterien richtig herum ein.
@ "Wechseln der Fernbedienungsbatterien” S.17

Ich mochte die Sprache fiir Meldungen und Meniis @ndern

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBBnahme

Andern Sie die Einstellung fiir die Sprache.

Stellen Sie die Einstellung fiir die Sprache im Konfigurationsmeni ein.
@ Erweitert — Sprache S.68
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Es wird keine Mail empfangen, auch wenn ein Problem am Projektor auftritt

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBBnahme

Ist Standby-Modus auf Kommunikat. ein gestellt?

Damit die Funktion Mail-Meldung aktiv ist, wenn der Projektor auf Standby steht, miissen Sie die Option
Kommunikat. ein unter Standby-Modus im Konfigurationsmenii einstellen.

@ Erweitert — Standby-Modus S.68

Trat eine schwere Storung auf, so dass die Projektion plotzlich
unterbrochen wurde?

Wenn der Projektor sich plotzlich ausgeschaltet hat, kann keine E-Mail-Benachrichtigung gesendet werden.

Besteht die Storung weiterhin, wenden Sie sich an Thren Handler oder den néchstgelegenen Service. Die Adressen finden
Sie in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

Wird der Projektor mit Strom versorgt?

Uberpriifen Sie die Stromzufuhr.

Sind die Einstellungen fiir "Mail-Meldung" im Konfigurationsmenii
korrekt?

E-Mail-Benachrichtigungen iiber Stérungen werden entsprechend der Mail-Einstellungen im Konfigurationsmenii
gesendet. Uberpriifen Sie, ob die Einstellungen korrekt sind.

@ "Menii Mail" S.76




Information zu Event ID

Uberpriifen Sie die Zahlen und wenden Sie dann die folgenden Gegenmafinahmen an. Lisst sich das Problem nicht 18sen, kontaktieren Sie Thren
Netzwerkadministrator, oder wenden Sie sich an Thren Héndler oder an den nachstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-

Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

Ereignisnr. Ursache AbhilfemaBnahme

0432 EasyMP Network Projection kann nicht gestartet werden. Starten Sie den Projektor neu.

0435

0434 Die Netzwerkkommunikation ist instabil. Uberpriifen Sie den Netzwerkkommunikationsstatus, und stellen Sie nach

0482 einer Weile eine neue Verbindung her.

0484

0485

0433 Ubertragene Bilder konnen nicht wiedergegeben werden. Starten Sie EasyMP Network Projection neu.

0481 Die Kommunikation mit dem Computer wurde unterbrochen.

0483 EasyMP Network Projection wurde unerwartet geschlossen. Uberpriifen Sie den Netzwerkkommunikationsstatus, und starten Sie den

04FE Projektor dann neu.

0479 Am Projektor ist ein Systemfehler aufgetreten. Starten Sie den Projektor neu.

04FF

0891 Es kann kein Zugriffspunkt mit derselben SSID gefunden werden. Stellen Sie fiir den Computer, den Zugriffspunkt und den Projektor die gleiche
SSID ein.

0892 Der WPA/WPA2-Authentifizierungstyp stimmt nicht iiberein. Vergewissern Sie sich, dass die LAN-Sicherheitseinstellungen korrekt sind.

0893 Der WEP/TKIP/AES-Verschliisselungstyp stimmt nicht tiberein. @ Sicherheit 5.74

0894 Die Kommunikation wurde unterbrochen, da der Projektor mit einem nicht | Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzwerkadministrator.

autorisierten Zugriffspunkt verbunden wurde.

0898 DHCP nicht verfiigbar. Vergewissern Sie sich, dass der DHCP-Server ordnungsgemaf3 funktioniert.
Wenn Sie DHCP nicht verwenden, deaktivieren Sie die DHCP-Einstellung.
@ Wireless LAN - IP-Einstellungen S.72




Information zu Event ID

Ereignisnr.

Ursache

AbhilfemaBBnahme

0899

Sonstige Kommunikationsfehler

Wenn sich durch einen Neustart des Projektors oder von EasyMP Network
Projection das nicht Problem beheben ldsst, wenden Sie sich an Ihren Handler
oder an den néchstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der
Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren




TOP

Wartung

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zur Wartung, um eine optimale Leistung iiber einen langen Zeitraum zu gewihrleisten.



Reinigung

Bei Verschmutzung oder Bildverschlechterung muss der Projektor gereinigt
werden.

Achtung

Schalten Sie den Projektor vor der Reinigung aus.

Reinigung der Projektoroberfliche

Reinigen Sie die Projektoroberfliche mit einem weichen Tuch.

Bei starker Verschmutzung feuchten Sie das Tuch mit Wasser und ein

wenig Neutralreiniger an und wringen es gut aus, bevor Sie den Projektor
damit abwischen.

Achtung

Reinigen Sie den Projektor nicht mit fliichtigen Mitteln wie Wachs, Alkohol
oder Verdiinnung. Diese konnen das Gehéduse beschiddigen oder die
Lackierung angreifen.

Reinigen des Objektivs

Verwenden Sie zum Reinigen des Objektivs handelsiibliche
Glasreinigungstiicher und wischen Sie es sanft ab.

/\ Warnung

Verwenden Sie zum Entfernen von Schmutz und Staub von der Linse keine
Sprays mit entziindbarem Gas. Der Projektor kann aufgrund der hohen
Lampentemperatur im Inneren des Projektors Feuer fangen.

Achtung

Wischen Sie das Objektiv nicht mit groben Materialien ab und setzen Sie es
keinen Stoflen aus, da es leicht beschadigt werden kann.

Reinigen des Luftfilters

Reinigen Sie Luftfilter und Ansaugoffnung, wenn folgende Meldung
angezeigt wird:

"Uberhitzter Projektor. Priifen Sie, ob die Luftéffnungen nicht blockiert
sind. Reinigen oder ersetzen Sie den Luftfilter."

Achtung

e Durch Staubansammlung im Luftfilter kann es zum Anstieg der
Innentemperatur des Projektors kommen und als Folge zu Storungen oder
Verschlechterung der optischen Teile. Reinigen Sie den Luftfilter sofort, wenn
die Meldung angezeigt wird.

o Spiilen Sie den Luftfilter nicht mit Wasser. Verwenden Sie keine Reinigungs-
oder Losungsmittel.




Reinigung

e Wenn auch nach der Reinigung noch die Meldung zur
Reinigungsaufforderung angezeigt wird, muss der Luftfilter
ausgetauscht werden. Ersetzen Sie den Lulftfilter durch einen neuen.

@ "Austausch des Luftfilters" S.104
e Es wird empfohlen, diese Teile mindestens einmal alle 3 Monate zu

reinigen. Reinigen Sie sie hiufiger, wenn der Projektor in einer
besonders staubhaltigen Umgebung eingesetzt wird.




Wechseln der Verbrauchsmaterialien

In diesem Abschnitt wird das Ersetzen der Lampe und des Luftfilters

" Achtung
erklart.
e Die Meldung zum Lampenwechsel erscheint nach Ablauf der folgenden
Zeiten, um eine gleich bleibende Helligkeit und Bildqualitit zu gewahrleisten.
EB-435W/EB-430
Wechseln der Lampe Wenn die Leistungsaufnahme auf Normal eingestellt ist: ca. 3900 Stunden
Wenn die Leistungsaufnahme auf ECO eingestellt ist: ca. 5900 Stunden
Lampenaustauschperiode EB-425W/EB-420

Wenn die Leistungsaufnahme auf Normal eingestellt ist: ca. 4900 Stunden

Die Lampe muss ausgetauscht werden, wenn: Wenn die Leistungsaufnahme auf ECO eingestellt ist: ca. 5900 Stunden

e Die folgende Meldung wird angezeigt: @ Einstellung - Leistungsaufnahme S.66
‘Die Lampe sollte ausgewechselt werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren e Nach Ablauf dieser Betriebsdauer nimmt die Gefahr eines Durchbrennens der
Epson-Projektorhdndler oder bestellen Sie auf www.epson.com.” Lampe zu. Ersetzen Sie die Lampe deshalb so schnell wie méglich, nachdem

die entsprechende Meldung angezeigt wird, selbst wenn sie noch funktioniert.

e Bitte vermeiden Sie es, das Gerdt wiederholt aus- und unverziiglich wieder
einzuschalten. Wenn der Projektor haufig ein- und ausgeschaltet wird, kann
= die Lebensdauer der Lampen verringert werden.

e Je nach den Merkmalen der Lampe oder deren Verwendungsart kann diese
dunkler werden oder ganz ausfallen, bevor die Meldung angezeigt wird.
Daher sollten Sie immer ein Lampenteil bereithalten.

Die Meldung wird 30 Sekunden lang angezeigt.

e Die Lampenanzeige orange blinkt. Vorgehen beim Lampenwechsel

Die Lampe kann auch ausgetauscht werden, wenn der Projektor an der
Wand oder Decke befestigt ist.

e Die Bildwiedergabe wird dunkler oder schlechter.
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/\ Warnung

e Muss die Lampe ersetzt werden, weil sie nicht mehr funktioniert, besteht die
Moglichkeit, dass sie gesprungen ist. Ist der Projektor an der Wand oder der
Decke aufgehingt, sollten Sie fiir den Lampentausch immer davon ausgehen,
dass die Lampe gesprungen ist. Stehen Sie daher seitlich von der
Lampenabdeckung und nicht darunter. Nehmen Sie die Lampenabdeckung
vorsichtig ab.

o Zerlegen Sie die Lampe nicht und bauen Sie sie nicht um. Bei Einbau und
Verwendung einer zerlegten oder umgebauten Lampe besteht Brand-,
Stromschlag- oder Unfallgefahr.

/\ Achtung

Warten Sie, bis sich die Lampe ausreichend abgekiihlt hat, bevor Sie die
Lampenabdeckung abnehmen. Ist die Lampe noch heify, konnen Sie sich Sie
sich verbrennen oder verletzen. Nach dem Ausschalten der Stromversorgung
dauert es ca. eine Stunde, bis die Lampe ausreichend abgekiihlt ist.

Nachdem Sie den Projektor ausgeschaltet haben und ein
doppeltes Tonsignal zur Bestatigung ertdnt, ziehen Sie das
Netzkabel ab.

a Warten Sie, bis sich die Lampe ausreichend abgekiihlt hat, bevor
Sie die Lampenabdeckung oben am Projektor abnehmen.

Losen Sie die Befestigungsschraube der Lampenabdeckung mit dem B Losen Sie die beiden Befestigungsschrauben der Lampe.
Schraubendreher, der der neuen Lampe beiliegt, oder einem

Kreuzschlitzschraubendreher. Ziehen Sie dann die Lampenabdeckung

gerade nach vorne und heben Sie sie zum Entfernen ab.
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B Setzen Sie die neue Lampe ein.
ﬂ Entfernen Sie die alte Lampe, indem Sie am Griff ziehen. Schieben Sie die neue Lampe entlang der Fithrungsschiene in der

korrekten Richtung hinein, bis sie fest sitzt, driicken Sie kriftig und

Wenn die Lampe beschadigt ist: Ersetzen Sie die Lampe durch eine
ziehen Sie nach dem korrekten Einsetzen die beiden Schrauben an.

neue oder wenden Sie sich an Thren Handler.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren
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G Befestigen Sie die Lampenabdeckung.

Achtung

e Setzen Sie die Lampe richtig ein. Als Sicherheitsmafinahme wird das Gerat
automatisch ausgeschaltet, wenn die Lampenabdeckung abgenommen wird.
Sind Lampe oder Lampenabdeckung nicht richtig installiert, kann das Gerit
nicht eingeschaltet werden.

e In diesem Produkt befindet sich eine Lampe, die Quecksilber (Hg) enthilt.
Beachten Sie die giiltigen ortlichen Richtlinien zu Entsorgung und Recycling.
Entsorgen Sie die Lampe nicht mit dem normalen Hausmiill.

Zuriicksetzen der Lampenstunden

Der Projektor ist mit einem Zahler fiir die Lampenbetriebszeit ausgestattet.
Eine Kontrollanzeige und eine Warnmeldung zeigen den Zeitpunkt zum
Austausch der Lampe an. Nach dem Austausch der Lampe miissen Sie die
Lampenstunden im Konfigurationsmenii zuriicksetzen.

@ "Menu Reset" S.80

Fithren Sie den Reset der Lampenstunden nur durch, wenn die Lampe

ausgetauscht wurde. Andernfalls wird die Lampenaustauschperiode
nicht korrekt angegeben.

Austausch des Luftfilters

Austauschperiode des Luftfilters

Wenn die Meldung haufig erscheint, obwohl der Luftfilter gereinigt wurde,
wechseln Sie ihn aus.

Vorgehen beim Wechseln des Luftfilters

Der Luftfilter kann auch ausgetauscht werden, wenn der Projektor an der
Wand oder der Decke befestigt ist.



Wechseln der Verbrauchsmaterialien

n Nachdem Sie den Projektor ausgeschaltet haben und ein
doppeltes Tonsignal zur Bestatigung ertdnt, ziehen Sie das
Netzkabel ab.

a Die Abdeckung des Luftfilters 6ffnen.

Driicken Sie auf die Laschen der Luftfilterabdeckung, und 6ffnen Sie
die Abdeckung.

Den Luftfilter entfernen.

Greifen Sie den Luftfilter in der Mitte und ziehen Sie ihn gerade
heraus.

B SchlieBen Sie die Abdeckung des Luftfilters.



Wechseln der Verbrauchsmaterialien

Entsorgen Sie gebrauchte Luftfilter gemaf3 Threr ortlichen Gesetze und
Bestimmungen.

Material des Filterrahmens: Polypropylen

Material des Filterteils: Polypropylen
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Anhang



Dia-Show

Projektion ohne Computer (Dia-Show)

Durch Anschluss eines USB-Speichermediums, wie z. B. eines USB-Sticks
oder einer USB-Festplatte, am Projektor konnen Sie die auf dem Medium
gespeicherten Dateien ohne Verwendung eines Computers projizieren. Diese
Funktion heif$t Dia-Show.

e USB-Speichermedien, die integrierte Sicherheitsfunktionen haben,
konnen gegebenenfalls nicht verwendet werden.

¢ Keystone-Verzerrungen konnen wihrend der Projektion einer Dia-

Show nicht korrigiert werden, selbst wenn Sie die Tasten [<=>] und
[<&>] auf dem Bedienfeld driicken.

Merkmale von Dateien die mittels Dia-Show wiedergegeben
werden konnen

Typ Dateityp (Da- Hinweise
teierweite-
rung)
Bilder Jpg Die folgenden Dateien konnen nicht projiziert

werden.

- CMYK-Farbformat

- Progressives Format

- Bilder mit einer hoheren Auflosung als 8192x8192

Aufgrund der Eigenschaften von JPEG-Dateien
werden zu stark komprimierte Bilder
moglicherweise undeutlich wiedergegeben.

.bmp Wiedergabe von Bildern mit einer hoheren
Auflsung als 1280x800 nicht moglich.

gif o Wiedergabe von Bildern mit einer hoheren
Auflsung als 1280x800 nicht moglich.
¢ Animierte GIFs konnen nicht projiziert werden.

Typ Dateityp (Da- Hinweise
teierweite-
rung)
.png Wiedergabe von Bildern mit einer hoheren
Auflésung als 1280x800 nicht moglich.

e Bei Anschluss und Verwendung einer USB-kompatiblen Festplatte

muss das mit der Festplatte mitgelieferte Netzgerat angeschlossen
werden.

e Der Projektor unterstiitzt nicht alle Dateisysteme. Verwenden Sie
daher Medien, die unter Windows formatiert worden sind.

e Formatieren Sie das Medium mit FAT16/32.

Beispiele fiir Dia-Show

Projizieren von Bildern von USB-Speichermedien

L

@ "Projektion des ausgewihlten Bildes" S.110

@ "Aufeinanderfolgende Wiedergabe aller Bilddateien in einem Ordner
(Dia-Show)" S.111



Dia-Show

Bedienungsmethoden bei einer Dia-Show

Obwohl die folgenden Schritte am Beispiel der Fernbedienung erlautert
werden, konnen Sie dieselben Vorginge auch iiber das Bedienfeld des
Projektors steuern.

Starten der Dia-Show

n Andern Sie die Quelle zu USB.

@ "Umschalten auf das Zielbild mit Hilfe der Fernbedienung"
S.32

a Schlieen Sie das USB-Speichermedium oder die Digitalkamera an
den Projektor an.

@ "Anschluss von USB-Geriten" S.24

Die Dia-Show startet und es wird eine Liste mit Dateien auf dem
Bildschirm angezeigt.

¢ JPEG-Dateien werden als Miniaturansichten angezeigt (Anzeige als
kleines Bild).

e Andere Dateien werden als Symbole, wie in der nachfolgenden
Tabelle, angezeigt.

Symbol Datei Symbol Datei

I, | JPEG-Dateien* | BMP-Dateien
\/ \/

-

JPEG BMP

1\, | GIF-Dateien | PNG-Dateien
(/ (/

GIF PNG

*  Wenn keine Miniaturansicht moglich ist, werden die Dateien als Symbol

angezeigt.

% ¢ Sie konnen auch eine Speicherkarte in einen USB-Kartenleser
einfilhren und diesen dann an den Projektor anschlieflen. Einige
handelsiibliche USB-Kartenleser sind jedoch moglicherweise nicht

mit dem Projektor kompatibel.
e Wenn der folgende Bildschirm (Laufwerk wéhlen) angezeigt wird,

driicken Sie die Tasten [C*D], [(5D], [@] und [9], um das

gewiinschte Laufwerk auszuwihlen. Driicken Sie dann die [¢J]-
Taste.

Slideshow

e Um den Bildschirm Laufwerk wihlen anzuzeigen, positionieren Sie
den Cursor auf Laufwerk wihlen oben in der Dateiliste, und
driicken Sie dann die [J]-Taste.

Projizierung von Bildern

Wahlen Sie die Datei oder den Ordner fiir die Projektion mithilfe
der [D], [, [@] und [8]—Tasten.



Dia-Show

n Geben Sie die Bilder wieder, oder fuhren Sie die Dia-Show aus.

a Driicken Sie wahrend der Projektion die [*>]- oder [(5>]-Taste.

$, Wenn nicht alle Dateien und Ordner im aktuellen Bildschirm

angezeigt werden, driicken Sie die [®)]-Taste auf der
Fernbedienung, oder positionieren Sie den Cursor am unteren
Bildschirmrand auf Nichste Seite, und driicken Sie die [¢Jd]-
Taste.

Zum Umschalten auf den vorherigen Bildschirm driicken Sie ) )
die [@®)]-Taste auf der Fernbedienung, oder positionieren Sie den Unterbrechen einer Dia-Show
Cursor am oberen Bildschirmrand auf Vorherige Seite, und

driicken Sie die [«J]-Taste. Trennen Sie zum Beenden der Dia-Show die Verbindung zum USB-

Anschluss am Projektor. Bei Gerdten wie Digitalkameras oder Festplatten
sollten Sie zuvor die Stromversorgung ausschalten und das Gerit erst dann

a Dricken Sie die [«J]-Taste. entfernen.
Das ausgewdhlte Bild wird wiedergegeben.
Ist ein Ordner ausgewdhlt, werden die enthaltenen Dateien angezeigt. Projektion des ausgewadhlten Bildes
Um zum vorherigen Bildschirm zuriickzukehren, positionieren Sie
den Cursor auf Zum Anfang, und driicken Sie die [4J]-Taste. Achtung

Trennen Sie die Verbindung zum USB-Speichermedium nicht, wahrend Sie
Bilder drehen darauf zugreifen. Die Dia-Show funktioniert sonst ggf. nicht ordnungsgemaf3.

Sie koénnen die wiedergegebenen Bilder in 90°-Schritten drehen. Diese
Funktion kann auch bei der Wiedergabe einer Dia-Show verwendet werden.



Dia-Show

n Starten Sie Dia-Show. Um zum Bildschirm mit der Dateiliste zurlickzukehren, driicken Sie

Der Bildschirm mit der Dateiliste wird angezeigt. die [Esc]-Taste.

@ "Starten der Dia-Show" S.109

Aufeinanderfolgende Wiedergabe aller Bilddateien in einem
a Wahlen Sie die zu projizierende Bilddatei mithilfe der Tasten [C<0], Ordner (Dia-Show)

[, [@] und [@] aus.

Die Bilddateien in einem Ordner konnen nacheinander wiedergegeben
werden. Diese Funktion heifft Dia-Show. Gehen Sie wie folgt vor, um eine
Dia-Show zu starten.

Zum automatischen Andern der Dateien in der Dia-Show stellen Sie
fir die Bild Umschaltzeit unter Option in Dia-Show einen anderen
Wert als Nein ein. Die Voreinstellung ist 3 Sekunden.

n Starten Sie Dia-Show.
Der Bildschirm mit der Dateiliste wird angezeigt.
@ "Starten der Dia-Show" S.109

a Positionieren Sie den Cursor mithilfe der Tasten [=>], [+, [@]

B Dricken Sie die [#J]-Taste. und [9] auf dem Ordner, den Sie mittels der Dia-Show

Das entsprechende Bild wird angezeigt. wiedergeben mochten, und driicken Sie die [J]-Taste.

B Wahlen Sie Dia-Show am unteren rechten Bildschirmrand des
Dateilistenfensters aus, und driicken Sie die [J]-Taste.

Die Dia-Show beginnt und die Bilddateien im Ordner werden
automatisch nacheinander wiedergegeben.

- Nach der Wiedergabe der letzten Datei erscheint automatisch wieder
Driicken Sie die Tasten [@]@]) um zur nichsten oder die Dateiliste. Falls im Fenster Option Endlos Wiedergaben auf Ein

vorherigen Bilddatei zu wechseln.



Dia-Show

gesetzt wurde, wird die Dia-Show nach Beendigung von Neuem n Positionieren Sie den Cursor mithilfe der Tasten [3], [, [@]
gestartet.
@ "Bilddatei-Anzeigeeinstellungen und Bedienungseinstellungen fiir und [91 auf dem Ordner, fiir den Sie die Anzeigebedingungen

die Dia-Show" S.112

Sie konnen zum ndchsten oder zum vorherigen Bildschirm wechseln
oder die Wiedergabe einer Dia-Show anhalten.

einstellen mochten, und driicken Sie die [Esc]-Taste. Wahlen Sie im
angezeigten Untermenii Option, und driicken Sie die [¢J]-Taste.

a Stellen Sie im angezeigten Bildschirm Option jeden einzelnen
Punkt ein.
Falls die Bild Umschaltzeit im Bildschirm Option auf Nein eingestellt

: ) : : Y . . Aktivieren Sie Einstellungen, indem Sie den Cursor auf den
ist, werden die Dateien bei Auswahl von Prisentation wiedergeben

betreffenden Punkt setzen und driicken Sie die [¢J]-Taste.

e enoriiidh msstelis, it Hie ¢ [9]_’ [«2]- oder [B]- In der folgenden Tabelle sind die Funktionen der einzelnen

Taste, um zur nédchsten Datei zu gehen. Schaltflachen beschrieben.

£ Option

Beim Projizieren von Bildern mit Dia-Show konnen die folgenden
Funktionen verwendet werden:

Einstellung anzeigen
T Tachoatm

[} NachName @]
¥ Aureteigend . (7] Absteigend )

Anzeigesortierung

Sortierrichtung

e Einfrieren
@ "Einfrieren des Bildes (Einfrieren)" S.47

Einrichten Dia-Show

e A/V Stummschalten
@ "Zeitweises Ausblenden von Bild und Ton (A/V Stummschalten)"

Endlos Wiedergaben

Bild Umschaltzeit

TISERUnden

S.47 : =
Effekt LJ Nein { Rollen
e E-Zoom TR T

@ "Vergroflern von Bildausschnitten (E-Zoom)" S.49 S

Sie kénnen die Dateien entweder Nach Name oder Nach

Bilddatei-Anzeigeeinstellungen und Bedienungseinstellungen fiir Anzeigesortie-
Datum anzeigen.

die Dia-Show rung
Sortierrich- Sie konnen die Dateien Aufsteigend oder Absteigend
tung sortieren.

Endlos Wie-
dergaben

Sie konnen die Anzeigereihenfolge der Dateien und die Bedienung der
Dia-Show im Bildschirm Option einstellen.

Sie konnen einstellen, ob die Dia-Show wiederholt
werden soll.




Dia-Show

Bild Umschalt-
zeit

Sie konnen die Wiedergabezeit der einzelnen Dateien in
Prisentation wiedergeben festlegen. Fiir die Bild-
Umschaltzeit stehen zwei Optionen zur Verfiigung: Nein
(0 Sekunden) bis 60 Sekunden. Bei der Wahl von Nein
wird die automatische Wiedergabe deaktiviert.

Effekt

Dariiber hinaus konnen Sie die Bildschirmeffekte beim
Ubergang von einem Dia zum néchsten einstellen.

Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, positionieren
Sie den Cursor mithilfe der Tasten [C:D], [0, [@] und [@] auf
OK, und driicken Sie die [J]-Taste.

Die Einstellungen werden damit angewendet.

Falls Sie die Einstellungen nicht anwenden wollen, positionieren Sie
den Cursor auf der Schaltfliche Abbr., und driicken Sie die [&J]-

Taste.



Uberwachung und Steuerung

e Steuern von registrierten Projektoren
Sie konnen entweder Projektorengruppen oder Einzelprojektoren
auswdhlen und verschiedene Bedienvorginge, wie das Ein-/Ausschalten
der Stromzufuhr und das Wechseln der Eingangsignale, vornehmen.
Uber die Web-Steuerungsfunktionen kénnen die Einstellungen des
Konfigurationsmenii des Projektors gedndert werden.
Mithilfe der Zeitschaltfunktion konnen verschiedene Steuervorginge, die

Information zu EasyMP Monitor

Mithilfe der Software EasyMP Monitor konnen Vorginge, wie das
Uberpriifen des Betriebsstatus mehrerer an ein Netzwerk angeschlossener
Epson-Projektoren iiber einen Computermonitor oder das Steuern von
Projektoren iiber einen Computer, ausgefithrt werden.

EasyMP Monitor steht auf folgender Website als Download zur Verfiigung. in regelmifligen Abstinden oder an speziellen Tagen ausgefithrt werden,
http://www.epson.com programmiert werden.

Der folgende Abschnitt gibt einen kurzen Uberblick iiber die * Mailbenachrichtigungseinstellungen

Uberwachungs- und Kontrollfunktionen, die mittels der Software EasyMP Sie konnen E-Mail-Adressen von Empfingern festlegen, an die

Monitor ausgefithrt werden kénnen. Benachrichtigungen im Problemfall, wie zum Beispiel, wenn ein Problem

bei einem registrierten Projektor auftritt, oder zu anderen

e Registrieren von Projektoren fiir die Uberwachung und Steuerung Uberpriifungsanlissen, versendet werden

Es kann automatisch nach Projektoren in einem Netzwerk gesucht werden

und anschlieffend konnen von diesen erkannten Geriten, diejenigen * Senden von Meldungen an registrierte Projektoren

ausgewihlt werden, welche registriert werden sollen. Mithilfe des Plugins "Message Broadcasting" von EasyMP Monitor kénnen
Zielprojektoren konnen auch durch Eingabe ihrer IP-Adresse registriert JPEG-Dateien an registrierte Projektoren versendet werden.

werden. Laden Sie das "Message Broadcasting"-Plugin von der Website herunter,

die am Anfang dieses Kapitels aufgelistet ist.
e Registrierte Projektoren konnen auch in Gruppen zusammengefasst 5 P &

werden, so dass sie gemeinsam iiberwacht und gesteuert werden
konnen.

" , o _ Andern der Einstellungen mit einem Webbrowser
e Uberwachen des Betriebsstatus registrierter Projektoren

Die Stromzufuhr der Projektoren (EIN/AUS) sowie Probleme oder (Web'Steuerung)
Warnungen, welche moglicherweise behoben werden miissen, werden
anhand von Symbolen angezeigt.

Sie konnen entweder Projektorengruppen oder Einzelprojektoren
auswihlen und verschiedene Informationen, wie die Gesamtbetriebszeit
der Lampe, Eingangssignale, Probleme und Warnungen abrufen.

Wenn Sie einen Webbrowser auf einem Computer verwenden, der iiber ein
Netzwerk mit dem Projektor verbunden ist, konnen Sie Einstellungen fiir
die Funktionen des Projektors vornehmen und den Projektor steuern. Mit
dieser Funktion konnen Sie den Projektor von einem ortsfernen Standort
aus einstellen und steuern. Dariiber hinaus erleichtert die Moglichkeit, die
Computer-Tastatur zu verwenden, die Eingabe von Zeichen fiir den Setup.

Verwenden Sie als Webbrowser Microsoft Internet Explorer 6.0 oder hoher.
Verwenden Sie Safari oder Firefox beim Arbeiten unter Mac OS.


http://www.epson.com

Uberwachung und Steuerung

Wenn Sie den Standby-Modus auf Kommunikat. ein stellen, konnen Anzeigen der Bildschirm Web-Steuerung
Sie iber den Webbrowser Einstellungen am Projektor vornehmen und

diesen steuern, selbst wenn er sich im Standby-Modus befindet (bzw.

ausgeschaltet ist). Stellen Sie sicher, dass der Computer und Projektor an das Netzwerk

@ Erweitert - Standby-Modus S.68 angeschlossen sind. Bei Anschluss iiber ein WLAN miissen auch erweiterte
Einstellungen vorgenommen werden.

Zeigen Sie den Bildschirm Web-Steuerung wie folgt an.

Projektoreinstellung Falls der verwendete Webbrowser iiber einen Proxyserver

angeschlossen ist, kann der Bildschirm Web-Steuerung nicht angezeigt
werden. Um die Web-Steuerung anzeigen zu konnen, miissen Sie die
Einstellungen so einstellen, dass fir die Verbindung kein Proxy-Server
verwendet wird.

Im Webbrowser konnen Sie Punkte einstellen, die iiblicherweise im
Konfigurationsmenii des Projektors angepasst werden. Die Einstellungen
werden ebenfalls im Konfigurationsmenii angezeigt. Es gibt auch Punkte,
die nur im Webbrowser eingestellt werden konnen.

n Starten Sie einen Computer-Webbrowser.

Punkte im Konfigurationsmen, die nicht Giber den Webbrowser eingestellt werden
koénnen Geben Sie die IP-Adresse des Projektors in das Eingabefeld des
Webbrowsers ein und driicken Sie die Enter-Taste auf der

e Menii Einstellung - Keystone - Quick Corner Computertastatur

e Menii Einstellung - Zeigerform

e Menii Einstellung - Eigenes Bild
e Menii Einstellung - USER-Taste Wenn im Konfigurationsmenii des Projektors im Menii Netzwerk die
Option Kennwrt zu Web-Strg. eingestellt ist, wird der
Kennworteingabebildschirm angezeigt.

Der Bildschirm Web-Steuerung wird angezeigt.

e Menii Erweitert - Benutzerlogo

e Menii Erweitert - Sprache

e Menii Erweitert - Betrieb - Hohenlagen-Modus

e Menii Reset - Reset total und Reset Lampenstunden

Anzeigen des Bildschirms "Web Remote"
Die Einstellungen fiir die Punkte der einzelnen Meniis sind dieselben, wie 9

die im Konfigurationsmenii des Projektors. Die Funktion "Web Remote" ermoglicht es Thnen, den Projektor iiber einen
@ "Menii Konfiguration" S.59 Webbrowser fernzusteuern.
Meniipunkte, die nur im Webbrowser eingestellt werden kénnen n Rufen Sie den Bildschirm Web-Steuerung auf.
* SNMP-Community-Name a Klicken Sie auf Web Remote.
e Monitor-Kennwort
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Bezeichnung Funktion
Projector Control [A/V Mute]-Taste Zum Ein- und Ausschalten des Tons oder des Bildes.
; @ "Zeitweises Ausblenden von Bild und Ton (A/V
= Stummschalten)" S.47
= [Page]-Tasten Blattert durch die Seiten in Dateien, z. B. in PowerPoint-
[Up] [Down] Dateien bei Verwendung der folgenden
) ] Projektionsverfahren.
B Das Web Remote-Fenster wird angezeigt. e Bei Verwendung der Funktion Kabellose Maus
(@ o @ "Verwenden der Fernbedienung als Mauszeiger
(Kabellose Maus)" S.50
Power e Bei Verwendung des USB Display

@ "Projektion mit USB Display" S.32
e Bei Anschluss mit einem Netzwerk
Beim Projizieren von Bildern iiber eine Dia-Show kénnen

Sie durch Driicken dieser Tasten die vorherige/néchste
Bilddatei anzeigen.

[Source Search]-Taste | Schaltetzu dem Bild des Eingangs, an dem ein Videosignal
anliegt.

@ "Automatische Erkennung von Eingangssignalen und
Andern des projizierten Bildes (Quellensuche)" S.31

[LAN]-Taste Wechselt zu den mit EasyMP Network Projection
projizierten Bildern. Bei der Projektion mit dem

. - optionalen "Quick Wireless Connection USB Key", wird
Bezeichnung Funktion s . )
durch Betdtigung dieser Taste zum entsprechenden Bild
Taste [U] Ein- oder Ausschalten des Projektors. gewechselt.
@ "Von der Aufstellung bis zur Projektion" S.30 @ "Umschalten auf das Zielbild mit Hilfe der
[Computer]-Taste Bei jedem Driicken dieser Taste lasst sich der Eingang der Fernbedienung” 8.32
Bildwiedergabe zwischen dem Computer1- und dem [USB]-Taste Bei jedem Tastendruck wird zwischen folgenden Bildern
Computer2-Anschluss hin- und herschalten. gewechselt:
[Video]-Taste Bei jedem Driicken der Taste wird das Bild zwischen den e USB Display
Anschliissen Video, S-Video und HDMI weitergeschaltet. e Bilder des Gerits, das am USB(TypeA)-Anschluss
Hilt die Wiedereah Bild 3 ot angeschlossen ist
[Freeze]-Taste alt die Wiedergabe von Bildern an oder setzt sie fort. @ "Umschalten auf das Zielbild mit Hilfe der
@ "Einfrieren des Bildes (Einfrieren)" S.47 Fernbedienung" S.32
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Bezeichnung Funktion

([ | [Volume]-Tasten [%] Vermindert die Lautstarke.
(<] (0] [<M] Erhoht die Lautstirke.
@ "Anpassung der Lautstirke" S.40

Verwenden der Funktion Mail-Meldung zur
Problemmeldung

Wenn Sie Mail-Meldung einstellen, werden bei Problemen oder Warnungen
im Zusammenhang mit einem Projektor Meldungen an voreingestellte E-
Mail-Adressen versendet. Mit dieser Funktion kann der Bediener iiber
auftretende Projektorprobleme informiert werden, auch wenn er sich nicht
in der Néhe des Projektors befindet.

@ Netzwerk — Mail - Mail-Meldung S.76

e Es lassen sich bis zu drei Adressen fiir eine Benachrichtigung
eingeben und eine Benachrichtigung kann zu allen Adressen
gleichzeitig gesendet werden.

e Beim Auftreten eines schwerwiegenden Problems, durch welches der
Projektor sofort ausgeschaltet wird, kann der Projektor keine
Benachrichtigung tber die aufgetretene Stérung senden.

e Wenn der Standby-Modus auf Kommunikat. ein gestellt ist, konnen
Sie den Projektor selbst dann steuern, wenn er sich im Standby-
Modus befindet (bzw. ausgeschaltet ist).

@ Erweitert — Standby-Modus S.68

Fehlerbenachrichtigungen per Mail lesen

Wenn die Mail-Meldungsfunktion auf Ein gestellt ist und ein Problem/eine
Warnmeldung am Projektor auftritt, wird die folgende E-Mail verschickt.

Betreff: EPSON Projector

Zeile 1: Der Name des Projektors, an dem das Problem besteht
Zeile 2: Die IP-Adresse des Projektors, an dem das Problem besteht.
Zeile 3 und folgende: Detailhinweise zu dem Problem

Die Detailhinweise zu dem Problem werden zeilenweise aufgelistet. Die
Inhalte der Hauptmeldungen werden nachfolgend aufgelistet:

e Internal error

e Fan related error

e Sensor error

e Lamp timer failure

e Lamp out

e Internal temperature error

e High-speed cooling in progress
e Lamp replacement notification

e No-signal
Der Projektor empfangt kein Signal. Uberpriifen Sie den
Verbindungsstatus oder ob das als Signalquelle dienende Gerit
eingeschaltet ist.

e Auto Iris Error
e Power Err. (Ballast)

Losungsvorschldge bei Problemen oder Warnungmeldungen finden Sie im
folgenden Abschnitt.

@ "Ablesen der Anzeigen" S.83
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Die Hauptinhalte werden nachfolgend aufgelistet:

Verwaltung mit SNMP

Punkt Befehl
Wenn im 'Konflgurauonsmenu die Option SNMP auf. En') gestellt wird, Fin-/ Ausschalten Ein PWR ON
werden bei Problemen oder Warnmeldungen Benachrichtigungen an
voreingestellte Computer versendet. Mit dieser Funktion kann der Bediener Aus PWR OFF
tiber auftretende Projektorprobleme informiert werden, auch wenn er sich Signalwahl Computerl Automatisch SOURCE 1F
nicht in der Néhe des Projektors befindet. RGB SOURCE 11
@ Netzwerk — Sonstige - SNMP S$.77 Component SOURCE 14
~ Computer2 Automatisch SOURCE 2F
e SNMP sollte durch einen Netzwerkadministrator oder eine mit dem
Netzwerk vertraute Person angewendet werden. RGB SOURCE 21
¢ Das Programm "SNMP Manager" muss auf dem Computer installiert Component SOURCE 24
sein, um die SNMP-Funktlon zur Uberwachung des Projektors HDMI SOURCE 30
verwenden zu konnen.
e Die Verwaltungsfunktion unter Verwendung von SNMP kann im Video SOURCE 41
Modus AdHoc nicht tiber ein Wireless LAN verwendet werden. S-Video SOURCE 42
e Es konnen bis zu zwei Ziel-IP-Adressen gespeichert werden. USB Display SOURCE 51
USB SOURCE 52
LAN SOURCE 53
ESC/VP21 Befehle A/V Mute Ein/Aus | Ein MUTE ON
Mithilfe von ESC/VP21 kann der Projektor tiber ein externes Gerit Aus MUTE OFF
gesteuert werden. Figen Sie am Ende jedes Befehls einen Wagenriicklaufcode (CR) (0Dh) hinzu und
tibertragen Sie.
Liste der Befehle Fiir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Thren Héndler oder an

den nichstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste

Wenn der Einschaltbefehl gesendet wird, schaltet sich der Projektor ein und fiir Epson-Projektoren

geht in den Aufwiarm-Modus. Hat sich der Projektor eingeschaltet, wird ein

non

Doppelpunkt ":" (3Ah) angezeigt. @ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren
Wird ein Befehl empfangen, fiihrt der Projektor diesen Befehl aus und zeigt

nn

", anschlieflend erwartet er den nachsten Befehl.

Wird das Ausfithren eines Befehls mit einem Fehler abgebrochen, wird eine
Fehlermeldung angezeigt und ":" wird ausgegeben.
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Kabelanordnung

Serielle Verbindung

e Steckertyp: Sub-D 9-polig (Stecker)
e Name des Projektor-Eingangsanschlusses: RS-232C
<Am Projektor>

RS-232C

<Am Computer>

(Serielles PC-Kabel)

<Am Projektor>

<Am Computer>

GND 5 5 GND
RD 2 < 3 TD
D 3 > 2 RD
Signalbe- Funktion
zeichnung
GND Erdung Signalleitung
TD Dateniibertragung
RD Datenempfang

Kommunikationsprotokoll

e Voreinstellung fiir die Baud-Rate: 9600 bps

e Datenldnge: 8 Bit

e Paritit: Keine

e Stop-Bit: 1 Bit

e Ablaufsteuerung: Keine

Uber PJLink

PJLink Classl wurde durch die JBMIA (Japan Business Machine and
Information System Industries Association) als Standardprotokoll zur
Steuerung von netzwerkkompatiblen Projektoren entwickelt und ist Teil
Threr Anstrengungen zur Standardisierung der Steuerungsprotokolle von
Projektoren.

Dieser Projektor erfiillt den PJLink Classl-Standard, entwickelt von der
JBMIA.

Weitere Informationen zu Netzwerkeinstellungen beziiglich PJLink finden
Sie im folgenden Abschnitt.

@ "Netzwerk-Meni" S.70

Er akzeptiert alle Befehle auler den folgenden nach PJLink Classl
definierten, und die Kompatibilitit wurde durch die Anpassbarkeitspriifung
fir den PJLink-Standard bestitigt.

URL:http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
¢ Nicht-kompatible Befehle

Funktion PJLink-Befehl
Mute-Einstellun- Bild-Mute setzen AVMT 11
gen (Stummschal- Audio-Mute setzen AVMT 21
tung)



http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
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¢ Bezeichnung des Eingangs, laut PJLink-Definition mit den Besuchen Sie die Crestron®-Website, um mehr Details zu Crestron
entsprechenden Projektorquellen RoomView® zu erfahren.
Quelle PJLink-Befehl http://www.crestron.com
Computer1 INPT 11 -
Der nachfolgende Abschnitt gibt einen Uberblick iiber Crestron
Computer2 INPT 12 RoomView®
Video INPT 21
: ‘ ¢ Fernsteuerung mithilfe eines Webbrowsers
S-Video INPT 22 Der Projektor kann von Threm Computer wie bei einer Fernbedienung
HDMI INPT 32 gesteuert werden.
usB INPT 41 e Uberwachen und Steuern mithilfe der Anwendungssoftware
LAN INPT 52 Crestron RoomView® Express oder Crestron RoomView® Server Edition
® . ¢ ..
USB Display INPT 53 von Cres‘Fon. konpen zum Uberwachen von Geriten des Systems, zur
Kommunikation mit dem Support und zum Versenden von
Notfallmeldungen verwendet werden. Weitere Informationen dazu finden
e Angezeigter Herstellername fiir "Manufacture name information query" Sie auf der folgenden Website:
(Anfrage Information Herstellername). http://www.crestron.com/getroomview
EPSON

Diese Anleitung erldutert das Ausfiihren von Bedienvorgingen auf Ihrem

e Angezeigte Modellbezeichnung fiir "Product name information query" Computer iiber einen Webbrowser.

(Anfrage Information Produktbezeichnung).

EB-420/CS500XN/PowerLite 420 .. . . .

EB-425W/CS500WN/PowerLite 425W o E.s konnen nur Single-Byte alphanumerische Zeichen und Symbole
) eingegeben werden.

EB-435W/CS520WN/PowerLite 435W

EB-430/CS510XN/PowerLite 430 ¢ Die folgende Funktion kann wihrend der Ausfithrung von Crestron
RoomView® nicht verwendet werden:

@ "Andern der Einstellungen mit einem Webbrowser (Web-
Steuerung)" S.114

Informationen zu Crestron RoomView® Nachrichtenversand (EasyMP Monitor-Plugin)

e Wenn der Standby-Modus auf Kommunikat. ein gestellt ist, konnen
Sie den Projektor selbst dann steuern, wenn er sich im Standby-
Modus befindet (bzw. ausgeschaltet ist).

@ Erweitert - Standby-Modus S.68

Bei Crestron RoomView® handelt es sich um ein integriertes Steuersystem
von Crestron®. Es dient zum Uberwachen und Steuern von mehreren an
ein Netzwerk angeschlossene Gerite.

Der Projektor unterstiitzt das Steuerprotokoll und kann deshalb in einer
Crestron RoomView®-Umgebung verwendet werden.


http://www.crestron.com
http://www.crestron.com/getroomview
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Bedienen eine Projektors iiber lhren Computer Verwenden des Betriebsfensters

Aufrufen des Betriebsfensters

Uberpriifen Sie vor dem Vornehmen eines Bedienschritts die folgenden
Punkte:

o Stellen Sie sicher, dass der Computer und Projektor an das Netzwerk
angeschlossen sind. Bei der Kommunikation iiber ein WLAN, muss der
Verbindungsmodus "Infrastruktur” verwendet werden.

@ "Menii Wireless LAN" S.72

o Stellen Sie im Netzwerk-Menii die Option Crestron RoomView auf
Ein.
@ Netzwerk - Sonstige - Crestron RoomView S.77

n Starten Sie einen Computer-Webbrowser.

a Geben Sie die IP-Adresse des Projektors in das Adressfeld des

Webbrowsers ein und driicken Sie die Enter-Taste auf der @ Beim Klicken auf diese Schaltflichen kénnen die folgenden Bedienvorginge

ausgefithrt werden:

Computertastatur.
Das Betriebsfenster wird angezeigt. Taste Funktion
Power Ein- oder Ausschalten des Projektors.
Vol-/Vol+ Zur Anpassung der Lautstarke.
A/V Mute Zum Ein- und Ausschalten des Tons oder des Bildes.
@ "Zeitweises Ausblenden von Bild und Ton (A/V
Stummschalten)" S.47

@ Wechseln Sie zum Bild der gewihlten Eingangsquelle. Um Eingangsquellen
anzuzeigen, die nicht im Bildschirm aufgefiihrt sind, klicken Sie auf (a) oder (b),
um nach oben oder nach unten zu blittern.

Der Quellenname kann bei Bedarf geindert werden.
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@ Beim Klicken auf diese Schaltflichen kénnen die folgenden Bedienvorginge
ausgefithrt werden: Um Schaltflichen anzuzeigen, die nicht im Bildschirm
aufgefiihrt sind, klicken Sie auf (c) oder (d), um nach links oder nach rechts zu

blattern.
Taste Funktion
Freeze Halt die Wiedergabe von Bildern an oder setzt sie fort.
@@ "Einfrieren des Bildes (Einfrieren)" S.47
Contrast Stellen Sie die Helligkeitsunterschiede des Bildes ein.
Brightness Stellen Sie die Bildhelligkeit ein.
Color Stellen Sie die Farbstarke des Bilds ein.
Sharpness Stellen Sie die Bildschirfe ein.
Zoom Klicken Sie auf die Schaltflache [®], um das Bild ohne

Anderung der Projektionsfliche zu vergrofern. Klicken
Sie auf die Schaltfliche [@], um ein Bild zu verkleinern,
welches mit der Schaltfliche [®] vergroflert wurde.
Klicken Sie auf die Tasten [a ], [ ¥ ], [ 4] oder [ D],
um die Position des vergrdfSerten Bilds zu verandern.
@ "Vergroflern von Bildausschnitten (E-Zoom)" S.49

@ Die Bedienung der Schaltflichen [ a ], [ ¥ ], [ 4 ] oder [ P ] entspricht der

Bedienungder Tasten [ 2][(Z )] [@] [9] auf der Fernbedienung. Beim Klicken

auf diese anderen Schaltflichen kénnen die folgenden Bedienvorgénge

ausgefithrt werden:

Taste

Funktion

OK

Gleicher Bedienvorgang wie die [4Jd]-Taste auf der
Fernbedienung.
@ "Fernbedienung" S.14

Taste

Funktion

Menu

Zum Aufrufen und Schlieflen des
Konfigurationsmenis.

Auto

Wird auf diese Schaltflache wihrend der Projektion von
analogen RGB-Signalen des Computerl- oder
Computer2-Anschlusses geklickt, konnen automatisch
die Optionen Tracking, Sync. und Position optimiert
werden.

Search

Schaltet zu dem Bild des Eingangs, an dem ein
Videosignal anliegt.
@ "Automatische Erkennung von Eingangssignalen

und Andern des projizierten Bildes (Quellensuche)"
S.31

Esc

Selber Bedienvorgang wie die [Esc]-Taste auf der
Fernbedienung.

@ "Fernbedienung" S.14

@ Beim Klicken auf diese Register konnen die folgenden Bedienvorginge

ausgefithrt werden:
Register Funktion

Contact IT Help Zeigt das Fenster des Supports an. Es wird verwendet,
um Meldungen mithilfe von Crestron RoomView® an
den Administrator zu senden und von ihm zu
empfangen.

Info Zeigt Informationen des aktuell verbundenen
Projektors an.

Tools Dient zum Andern der Einstellungen des aktuell
verbundenen Projektors. Siehe nachster Abschnitt.
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Verwenden des Fensters "Tools"

Das folgende Fenster wird angezeigt, wenn Sie auf das Register Tools im
Betriebsfenster klicken. Dieses Fenster kann verwendet werden, um
Einstellungen des aktuell angeschlossenen Projektors zu édndern.

| Tools Info | CortactIT Help

Crestron Control Projector User Password
IP Address [ 192.169.0.3 Projector Name | EB830134 |_|Enabled
IP I Location | EPSON New Password
Port [ 41734 Assigned To Confirm
Send Send Send
DHCP |_| Enabled
IP Address | 192.168.0.2 Admin Password
SubnethMask | 255.255.255.0 -
Default Gateway | 192.168.0.1 e Pessra]
Confim
Send Send
Bt
=
@nm Expansion Options

@ Crestron Control
Dient zum Einstellen der Crestron®-Zentralsteuerung.

@ Projector
Sie konnen folgende Punkte einstellen:

Punkt Funktion

Projector Name Weisen Sie dem Projektor einen eindeutigen Namen zu,
so dass er sich von anderen an das Netzwerk
angeschlossenen Projektoren unterscheidet. (Der
Name darf aus max. 15 alphanumerischen Single-Byte-

Zeichen bestehen.)

Punkt

Funktion

Location

Geben Sie einen Namen fiir den Installationsort des
aktuell an das Netzwerk angeschlossenen Projektors an.
(Der Name darf aus max. 32 alphanumerischen Single-
Byte-Zeichen und Symbolen bestehen.)

Assigned To

Weisen Sie dem Projektor einen Benutzernamen zu.
(Der Name darf aus max. 32 alphanumerischen Single-
Byte-Zeichen und Symbolen bestehen.)

DHCP

Wihlen Sie das Kontrollkastchen Enabled, um DHCP
zu nutzen. Wenn DHCP aktiviert ist, kann keine IP-
Adresse eingegeben werden.

IP Address

Weisen Sie dem aktuell verbundenen Projektor eine IP-
Adresse zu.

Subnet Mask

Weisen Sie dem aktuell verbundenen Projektor eine
Subnet-Maske zu.

Default Gateway

Weisen Sie dem aktuell verbundenen Projektor eine
Gateway-Adresse zu.

Send

Klicken Sie auf diese Schaltfliche, um die unter
Projector vorgenommenen Anderungen zu bestitigen.

© Admin Password

Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Enabled, damit das Fenster Tools nur nach
Eingabe eines Kennworts gedffnet werden kann.
Sie kénnen folgende Punkte einstellen:

Punkt

Funktion

New Password

Geben Sie ein neues Kennwort ein, wenn das
gegenwirtig zum Offnen des Fensters Tools verwendete
Kennwort gedndert werden soll. (Der Name darf aus
max. 26 alphanumerischen Single-Byte-Zeichen
bestehen.)
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Punkt Funktion

Confirm Geben Sie hier dasselbe Kennwort wie unter New
Password ein. Unterscheiden sich die Kennworter,
wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Send Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die unter Admin
Password vorgenommenen Anderungen zu bestitigen.

@ User Password
Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Enabled, damit das Betriebsfenster des
Computers nur nach Eingabe eines Kennworts geéffnet werden kann.
Sie kénnen folgende Punkte einstellen:

Punkt Funktion

New Password Geben Sie ein neues Kennwort ein, wenn das
gegenwirtig zum Offnen des Betriebsfensters
verwendete Kennwort geindert werden soll. (Der Name
darf aus max. 26 alphanumerischen Single-Byte-
Zeichen bestehen.)

Confirm Geben Sie hier dasselbe Kennwort wie unter New
Password ein. Unterscheiden sich die Kennworter,
wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Send Klicken Sie auf diese Schaltfliche, um die unter User
Password vorgenommenen Anderungen zu bestitigen.




Sonderzubehor und Verbrauchsmaterialien

Folgendes Sonderzubehor und Verbrauchsmaterial ist erhaltlich. Kaufen Sie
diese Produkte bitte nach Bedarf. Stand der folgenden Liste mit
Sonderzubehor und Verbrauchsmaterial: August 2011. Anderung des
Zubehors vorbehalten.

Interaktive Einheit ELPIUO3

Verwenden Sie diese Einheit, wenn das Bild auf dem Computermonitor auf die
Projektionsfliche projiziert wird.

Deckenhalterung® ELPMB23
Zur Befestigung des Projektors an der Decke.

Sonderzubehor

Dokumentenkamera ELPDCO6/ELPDC11

Zur Projektion von Buchvorlagen, Overheadfolien oder Dias.

Rohrverlangerung Deckenhalterung (450 mm)* ELPFP13
Rohrverlangerung Deckenhalterung (700 mm)* ELPFP14

Zur Befestigung des Projektors an einer hohen Decke.

Computerkabel ELPKC02

(1,8 m - fir Mini Sub-D 15-polig auf Mini Sub-D 15-polig)
Dieses Kabel ist identisch mit dem Computerkabel, das mit dem Projektor
mitgeliefert wurde.

Computerkabel ELPKC09

(3 m - fur Mini Sub-D 15-polig auf Mini Sub-D 15-polig)
Computerkabel ELPKC10

(20 m - fir Mini Sub-D 15-polig auf Mini Sub-D 15-polig)
Dies sind Verldngerungskabel fiir den Fall, dass das mit dem Computer
mitgelieferte Kabel zu kurz sein sollte.

*  Fiir die Befestigung des Projektors sind spezielle Fachkenntnisse erforderlich.
Wenden Sie sich an Thren Héndler oder an den nichstgelegenen Service. Die
Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

Verbrauchsmaterialien

Lampe (flr EB-425W/EB-420) ELPLP60
Lampe (fur EB-435W/EB-430) ELPLP61

Als Ersatz fiir eine verbrauchte Lampe.

Component Videokabel ELPKC19
(3 m - fur Mini Sub-D 15-polig auf RCA-Stecker x 3)

Zum Anschlieflen einer Komponente Video»-Quelle.

Luftfilter ELPAF36

Als Ersatz fur einen verbrauchten Luftfilter.

WLAN-Gerat ELPAPO7

Zum drahtlosen Anschluss des Projektors an einen Computer und fiir drahtlose
Projektion.

Quick Wireless Connection USB Key ELPAP08
Fir die schnelle Erstellung einer Eins-zu-eins-Verbindung zwischen Projektor
und Computer mit installiertem Windows.

Wandhalterung* ELPMB27

Verwenden Sie diese Armhalterung zur Befestigung des Projektors an der Wand.




Leinwandgrofle und Projektionsabstand

Projektionsabstand (EB-430/EB-420) 5 Em.;elt: —
LeinwandgréBe 4:3 Kleinster Abstand (Fern) bis | Kleinster Ab-
groBter Abstand (Nah) stand (Fern)
50" 100x76 55 - 75 6
60" 120x91 66 - 90 8
70" 140x105 78 - 106 9
----- 80" 160x120 89 - 122 10
90" 180x135 101" 12
100" 200x150 112* 13
108" 219x165 122* 14

*  Projektion bei Einstellung Fern (maximaler Zoom).

----------------- ig Einheit: cm
_____ (1 (2]
LeinwandgréBe 16:9 Kleinster Abstand (Fern) bis | Kleinster Ab-
groBter Abstand (Nah) stand (Fern)
50" 110x62 60 - 82 17
60" 130x75 72 - 99 21
(1) © 70" 150x87 85 - 116 24
80" 180x100 98* 28
@) Projektionsabstand 90" 200x110 110° 31
@ Horizontaler Abstand zwischen Objektivmitte und Leinwand 99" 219x123 121 34

(oder zum oberen Bildschirmbereich, wenn der Projektor an der Wand oder *  Projektion bei Einstellung Fern (maximaler Zoom).
der Decke montiert ist)
@ Objektivmitte



Leinwandgrof3e und Projektionsabstand

Einheit: cm

Projektionsabstand (EB-435W/EB-425W)

(1) (2]
LeinwandgréBe 4:3 Kleinster Abstand (Fern) bis | Kleinster Ab-
groBter Abstand (Nah) stand (Fern)
50" 100x76 58 - 79 9
60" 120x91 70 - 96 11
70" 140x105 82 - 112 13
80" 160x120 94* 14
90" 180x135 107* 16
102" 207x155 121* 18

*

Projektion bei Einstellung Fern (maximaler Zoom).

Einheit: cm

@) Projektionsabstand

(1) (2]
LeinwandgréBe 16:9 Kleinster Abstand (Fern) bis | Kleinster Ab-
groBter Abstand (Nah) stand (Fern)
60" 130x75 63 - 87 14
70" 150x87 74 - 101 16
80" 180x100 85 - 116 19
90" 200x110 97*¢ 21
100" 220x120 108" 23
113" 250x141 122% 26

@ Horizontaler Abstand zwischen Objektivmitte und Leinwand *

(oder zum oberen Bildschirmbereich, wenn der Projektor an der Wand oder

Projektion bei Einstellung Fern (maximaler Zoom).

Einheit: cm

der Decke montiert ist)
@ Objektivmitte

(1) (2]
LeinwandgroBe 16:10 | Kjeinster Abstand (Fern) bis | Kleinster Ab-
groBter Abstand (Nah) stand (Fern)
55" 115x72 56 - 77 9
60" 130x81 61 - 84 9




Leinwandgrof3e und Projektionsabstand

(1 (2
LeinwandgréBe 16:10 | Kjeinster Abstand (Fern) bis | Kleinster Ab-
groBter Abstand (Nah) stand (Fern)
70" 150x94 72 - 99 11
80" 170x110 83 - 113 13
90" 190x120 94* 14
100" 220x130 105" 16
116" 251x157 1227 18

*

Projektion bei Einstellung Fern (maximaler Zoom).




Unterstiitzte Bildschirmformate

Unterstiitzte Bildschirmauflosungen

Computersignale (analog RGB)

Signal Wiederholrate (Hz) Auflésung (Pixel)
VGA 60/72/75/85 640x480
SVGA 56/60/72/75/85 800x600
XGA 60/70/75/85 1024x768
WXGA 60 1280x768
60 1360x768
60/75/85 1280x800
WXGA+ 60/75/85 1440x900
SXGA 70/75/85 1152x864
60/75/85 1280x1024
60/75/85 1280x960
SXGA+ 60/75 1400x1050
WSXGA+*1, 2 60 1680x1050
UXGA 60 1600x1200
MAC13” 67 640x480
MAC16” 75 832x624
MAC19” 75 1024x768
59 1024x768
MAC21” 75 1152x870

*1 nur EB-435W/EB-425W

*2 Nur kompatibel, wenn fiir die Auflésung im Konfigurationsmenii Breit
gewidhlt wurde.

Die Bilder werden mitunter auch projiziert, wenn andere Signale als die oben
genannten anliegen. Eventuell sind einige Funktionen jedoch eingeschrankt.

Komponente Video

Signal Wiederholrate (Hz) Auflésung (Pixel)
SDTV (4801) 60 720x480
SDTV (5761) 50 720x576
SDTV (480p) 60 720x480
SDTV (576p) 50 720x576
HDTYV (720p) 50/60 1280x720

HDTYV (1080i) 50/60 1920x1080
Composite Video

Signal Wiederholrate (Hz) Auflsung (Pixel)
TV (NTSC) 60 720x480
TV (SECAM) 50 720x576

TV (PAL) 50/60 720x576

Eingangssignal vom HDMI-Anschluss

Signal Wiederholrate (Hz) Auflésung (Pixel)
VGA 60 640x480
SVGA 60 800x600
XGA 60 1024x768
WXGA 60 1280x800
60 1280x960
SXGA
60 1280x1024
SXGA+ 60 1400x1050
UXGA 60 1600x1200




Unterstiitzte Bildschirmformate

Auflésung (Pixel)

Signal Wiederholrate (Hz)
SDTV (480i/480p) 60 720x480
SDTV (576i/576p) 50 720x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720
HDTV (10801) 50/60 1920x1080
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920x1080




Technische Daten

Allgemeine Technische Daten zum Projektor

Produktbezeichnung EB-435W EB-430 EB-425W EB-420
Abmessungen 345 (B) x 105 (H) x 277 (T) mm (ohne hervorstehenden Teil)
GroRe des LCD-Bedienfeldes Breite 0,59 Zoll 0,55" Breite 0,59 Zoll 0,55"
Anzeigeart Polysilizium TFT Aktivmatrix
Auflbsung 1.024.000 786.432 1.024.000 786.432
WXGA (1280 (B) x 800 (H) XGA (1024 (B) x 768 (H) WXGA (1280 (B) x 800 (H) XGA (1024 (B) x 768 (H)
Punkte) x 3 Punkte) x 3 Punkte) x 3 Punkte) x 3

Bildscharfeeinstellung Manuell

Zoomeinstellung Digital (1-1,35)

Lampe UHE-Lampe, 230-W-Modell: ELPLP61 UHE-Lampe, 200-W-Modell: ELPLP60

Maximale Audioausgangsleistung l6 W

Externe Lautsprecher 1

Stromversorgung 100 bis 240 V AC +10%, 50/60 Hz 3,4 bis 1,5 A 100 bis 240 V AC +£10%, 50/60 Hz 3,0 bis 1,3 A

Leistungsauf- | 100 bis 120V Betrieb: 332 W Betrieb: 294 W

nahme Standby-Stromverbrauch (Kommunikat. ein): 6,8 W Standby-Stromverbrauch (Kommunikat. ein): 6,2 W

Standby-Stromverbrauch (Kommunikat. aus): 0,28 W Standby-Stromverbrauch (Kommunikat. aus): 0,29 W

220 bis 240V Betrieb: 316 W Betrieb: 283 W

Standby-Stromverbrauch (Kommunikat. ein): 6,8 W
Standby-Stromverbrauch (Kommunikat. aus): 0,39 W

Standby-Stromverbrauch (Kommunikat. ein): 7,3 W
Standby-Stromverbrauch (Kommunikat. aus): 0,37 W

Hohe 0 bis 2.286 m

Betriebshdhe Giber NN
Betriebstemperatur

+5 bis +35 °C (keine Kondensation)

Lagerungstemperatur -10 bis +60 °C (keine Kondensation)
Gewicht Ca.3,9kg Ca.3,9kg Ca. 3,8 kg Ca. 3,8 kg
Anschlisse Computer1-Anschluss 1 Mini Sub-D 15-polig (Buchse)

Computer2-Anschluss

Mini Sub-D 15-polig (Buchse)




Technische Daten

Video-Anschluss 1 RCA-Stecker
S-Video-Anschluss 1 Mini-DIN, 4-polig
Audio1-Anschluss 1 Stereo-Miniklinke
Audio2-Anschluss 1 Stereo-Miniklinke
Audio-L/R-Anschluss 1 2 x RCA-Stecker (L-R)
Mic-Anschluss 1 Stereo-Miniklinke
Audio Out-Anschluss 1 Stereo-Miniklinke
Monitor Out-Anschluss 1 Mini Sub-D 15-polig (Buchse)
HDMI-Anschluss 1 HDMI (Audio wird nur von PCM unterstiitzt)
USB(TypeA)* 1 USB-Buchse (Typ A)
USB(TypeB)* 1 USB-Buchse (Typ B)
USB-Anschluss : USB-Buchse (Typ A)

(fur WLAN-Gerat)

LAN-Anschluss

RJ-45

RS-232C-Anschluss

Sub-D 9-polig (Stecker)

* Unterstiitzt USB 2.0. Der Betrieb aller USB-kompatiblen Gerdte kann jedoch nicht gewiéhrleistet werden.




Technische Daten

Neigungswinkel

Verwenden Sie den Projektor nicht mit einem Neigungswinkel {iber 15°. Er konnte beschadigt werden oder einen Unfall verursachen.
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Glossar

In diesem Abschnitt werden schwierige Begriffe kurz beschrieben, die nicht im Text dieser Anleitung erklart werden. Weitere Informationen finden Sie in
anderen handelsiiblichen Veroffentlichungen.

AMX Device Discovery

AMX Device Discovery ist eine von AMX entwickelte Technologie, die den Einsatz von AMX-Steuersystemen zur einfachen Bedienung der
Zielgerite erleichtert.

Epson hat diese Protokolltechnologie eingefiihrt und stellt eine Einstellung fiir die Aktivierung der Protokollfunktion (EIN) zur Verfiigung.
Weitere Informationen dazu finden Sie auf der AMX-Website.
URL http://www.amx.com/

Bildformat

Das Verhaltnis zwischen der Breite eines Bildes und seiner Hohe. Bildschirme mit einem Horizontal/Vertikal-Verhaltnis von 16:9, wie z. B. HDTV -
Bildschirme, werden auch Breitbildschirme genannt. SDTV- und gew6hnliche Computerbildschirme haben ein Bildformat von 4:3.

Composite Video

Ein Verfahren, bei dem das Videosignal in einer Luminanzkomponente und einer Farbkomponente fiir die Ubertragung iiber ein einzelnes Kabel
kombiniert wird.

DHCP

Abkiirzung fiir Dynamic Host Configuration Protocol. Dieses Protokoll weist den am Netzwerk angeschlossenen Geraten automatisch eine IP-
Adresse” zu.

Gateway-Adresse

Ein Server (Router) zur Kommunikation im Netzwerk (Subnet), aufgeteilt entsprechend der jeweiligen Subnet-Maske?.

HDCP

HDCP ist eine Abkiirzung fiir High-bandwidth Digital Content Protection. Wird zur Verhinderung illegalen Kopierens und zum Schutz von
Urheberrechten verwendet. Der Schutz erfolgt durch Verschliisseln mit digitalen Farbsignalen, iiber die DVI- und HDMI-Anschliisse gesendet
werden. Da der HDMI-Anschluss dieses Projektors HDCP unterstiitzt, konnen digitale Bilder, die mit HDCP-Technologie geschiitzt sind, projiziert
werden. Der Projektor ist aber u. U. nicht in der Lage, Bilder zu projizieren, die mit aktualisierten oder {iberarbeiteten Versionen der HDCP-
Verschliisselung geschiitzt sind.

HDTV Eine Abkiirzung fiir High-Definition Television zur Bezeichnung von High-Definition-Systemen, die folgende Bedingungen erfiillen.
o Vertikale Auflésung von 720p oder 1080i oder gréfier (p = Progressiv?, i = Zeilensprung”)
¢ Bildschirm Bildformat” von 16:9

IP-Adresse Eine Nummer zur Identifikation eines Computers in einem Netzwerk.

Komponente Video

Ein Verfahren, bei dem das Videosignal in eine Luminanzkomponente (Y) und die Differenzsignale Blau minus Helligkeit (Cb oder Pb) und Rot
minus Helligkeit (Cr oder Pr) aufgespalten wird.

Kontrast Die relative Helligkeit der hellen und dunklen Bildbereiche kann erhéht oder verringert werden, um Schrift und Grafiken deutlicher oder weicher
darzustellen. Diese spezielle Einstellung der Bildeigenschaften nennt man "Kontrast-Einstellung".

Progressiv Projiziert Informationen, um so einen Bildschirm zur Zeit zu erstellen, auf dem das Bild fiir einen Rahmen angezeigt wird. Selbst wenn die Anzahl der
Abtastlinien gleich bleibt, wird das Bildflackern reduziert, da das Informationsvolumen im Vergleich zum Zeilensprungverfahren verdoppelt wurde.

SDTV Eine Abkiirzung fiir Standard Definition Television zur Bezeichnung normaler Fernsehsysteme, welche die Bedingungen fiir HDTV"

hochauflésendes Fernsehen nicht erfiillen.



http://www.amx.com/

Glossar

SNMP Eine Abkiirzung fiir Simple Network Management Protocol, ein Protokoll zur Uberwachung und Steuerung von Routern und Computern, die iiber
ein TCP/IP-Netzwerk verbunden sind.

sRGB Eine internationale Norm fiir Farbstufen, die es ermdglicht, dass die von Videogeriten wiedergegebenen Farben genauso einfach von Computer-
Betriebssystemen oder dem Internet gehandhabt werden kénnen. Verfiigt die angeschlossene Quelle iiber einen SRGB-Modus, stellen Sie sowohl den
Projektor als auch die angeschlossene Signalquelle auf sRGB.

SSID Bei SSID handelt es sich um Identifizierungsdaten fiir die Verbindung zu anderen Geréten iiber ein Wireless LAN. Drahtlose Kommunikation ist

moglich zwischen Geriten, die SSID unterstiitzen.

Subnet-Maske

Ein Zahlenwert, der die Anzahl der verwendeten Bits fiir die Netzwerk-Adresse eines aufgeteilten Netzwerks (Subnet) der IP-Adresse angibt.

SVGA Ein Grafikkartenstandard mit einer Auflosung von 800 (horizontal) x 600 (vertikal) Punkten.

S-Video Ein Verfahren, bei dem das Videosignal in eine Luminanzkomponente (Y) und eine Farbkomponente (C) aufgespalten wird.

SXGA Ein Grafikkartenstandard mit einer Auflosung von 1.280 (horizontal) x 1.024 (vertikal) Punkten.

Sync. Die Ausgangssignale von Computern haben eine bestimmte Frequenz. Stimmt diese Frequenz nicht mit der Frequenz des Projektors tiberein, sind
die entstehenden Bilder von schlechter Qualitit. Die Abstimmung der Signalphasen (relative Position der Signalspitzen) wird als Synchronisation
(Sync.) bezeichnet. Bei nicht synchronisierten Signalen kénnen Bildflimmern, ein verschwommenes Bild und horizontale Bildstérungen auftreten.

Tracking Die Ausgangssignale von Computern haben eine bestimmte Frequenz. Stimmt diese Frequenz nicht mit der Frequenz des Projektors iiberein, sind

die entstehenden Bilder von schlechter Qualitat. Das Abstimmen der Frequenzen (der Anzahl der Signalspitzen) wird als "Tracking" bezeichnet. Bei
nicht richtig eingestelltem Tracking konnen breite vertikale Streifen im Bild auftreten.

Trap IP Adresse

Die IP-Adresse?, die der Ziel-Computer zur Fehlerbenachrichtigung bei SNMP verwendet.

VGA

Ein Grafikkartenstandard mit einer Auflosung von 640 (horizontal) x 480 (vertikal) Punkten.

XGA

Ein Grafikkartenstandard mit einer Auflosung von 1.024 (horizontal) x 768 (vertikal) Punkten.

Zeilensprung

Ubertrigt Informationen, die zur Herstellung eines Bildschirms bendtigt werden, indem von oben nach unten jede zweite Zeile des Bildes gesendet
wird. Die Flackerwahrscheinlichkeit ist grofier, da ein Rahmen nur jede zweite Zeile angezeigt wird.




Allgemeine Hinweise

Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Epson
Deutschland GmbH diirfen diese Bedienungsanleitung oder Teile hieraus in keiner
Form (z.B. Druck, Fotokopie, Mikrofilm, elektronisch oder ein anderes Verfahren),
vervielfiltigt oder verbreitet werden.

Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Bilder oder Illustrationen,
insbesondere die Darstellung der Bildschirmanzeigen, kénnen von den tatsichlichen

Gegebenheiten abweichen.

Microsoft®
Microsoft®
Microsoft®
Microsoft®

Windows®
Windows®
Windows®
Windows®

Verwendete Bezeichnungen

98 Betriebssystem

Me Betriebssystem

2000 Betriebssystem

XP Professional Betriebssystem

Mac OS X 10.5x
Mac OS X 10.6.x

In dieser Anleitung werden die oben genannten Betriebssysteme mit "Mac
0OS X 10.3.9", "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5.x" und "Mac OS X 10.6.x"
bezeichnet. Dariiber hinaus wird der Sammelbegrift "Mac OS" fiir diese
Betriebssysteme verwendet.

Microsoft® Windows® XP Home Edition Betriebssystem
Microsoft® Windows Vista® Betriebssystem
Microsoft® Windows® 7 Betriebssystem

In dieser Anleitung werden die oben genannten Betriebssysteme mit
"Windows 98", "Windows Me", "Windows 2000", "Windows XP", "Windows
Vista" und "Windows 7" bezeichnet. Dariiber hinaus wird der Sammelbegriff
Windows fiir Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP,
Windows Vista und Windows 7 verwendet. Verschiedene Versionen von
Windows werden z. B. auch als Windows 98/Me/2000/XP/Vista ohne die
Erwdhnung von Windows bezeichnet.

Mac OS X 10.3.x
Mac OS X 104.x

Allgemeiner Hinweis:

IBM, DOS/V, und XGA sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von
International Business Machines Corp.

Macintosh, Mac, Mac OS und iMac sind eingetragene Marken von Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, PowerPoint und das Windows-
Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation
in den USA und/oder in anderen Lindern.

WPA™ und WPA2™ sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.
HDMI und High-Definition Multimedia Interface sind Markenzeichen oder

PJLink ist eine Marke, deren Registrierung beantragt ist bzw. die bereits in Japan, den
USA sowie anderen Landern und Regionen registriert ist.

Andere in dieser Dokumentation verwendeten Produktnamen werden hier ebenfalls
nur zu Kennzeichnungszwecken verwendet und sind unter Umstdnden Marken der
entsprechenden Eigentiimer. Epson verzichtet auf jedwede Rechte an diesen Marken.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2011. All rights reserved.
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