EEEEEEEEEEEEEEEE

Hasznalati atmutato

Mulfimedia Projector

EB-435W
EB-430
EB-425W
EB-420



TOP

Az Utmutatéban Hasznalt Jelolések

¢ Biztonsagi jelolések

A dokumentdci6 és a kivetitd grafikus szimbolumokat hasznal a kivetité biztonsagos haszndlatainak bemutatdsa érdekében.
Az egyes jelolések és jelentésiik alabb olvashatd. A kézikonyv elolvasasa el6tt bizonyosodjon meg arrdl, hogy érti Gket.

/\ Figyelmeztetés

A szimbélum informaciéjanak figyelmen kiviil hagyasa a nem megfeleld kezelés miatt személyi sériiléshez, vagy akar halalhoz is vezethet.

/\ Vigyazat

A szimbo6lum informaécidjanak figyelmen kiviil hagyasa a nem megfelel6 kezelés miatt személyi sériiléshez vagy fizikai karosodashoz
vezethet.

e Altalinos informaciés jelolések

Figyelem Olyan eljarasokra utal, amelyek sordn anyagi kar vagy személyi sériilés kovetkezhet be kell§ el6vigyazat hidnya esetén.
Kiegészit6 informaciokra és szempontokra utal, amelyek hasznosak lehetnek egy adott téma kapcsan.
- Arra az oldalra utal, ahol az adott témaval kapcsolatos részletes informéciok megtalalhatok.
» Arra utal, hogy a szimbélum el6tt 4ll6 alahtzott sz6 vagy szavak magyarazata szerepel a szdszedetben. Lasd a "Filiggelékben" a "Szdszedet"
cimt szakaszt.
@ "Szoszedet" 130. oldal
[Megnevezés] A tavirdnyiton vagy a vezérlépanelen talalhaté gombok megnevezésére utal.

Példa: [Esc] gomb

Menii megnevezése

A Konfiguracié menii elemeire utal.

Példa:

Jel6lje ki a Fényer6 elemet a Kép meniiben.
Kép menii - Fényero




Tartalomjegyzék

AZ Utmutatéban Haszna’lt Jelolések et terr et 2 Kulsé L?szkozokcsatlakolztatasa .................................... 25
LAN-kdbel csatlakoztatdsa . . .. ...... . i 25
Az opcionalis vezeték nélkili LAN-egység telepitése . .. ........ ... ... ..... 27

Bevezetés

Alapfunckiok hasznalata

AKivetito Jellemzoi .....ccvvveiieeeieeneceececececnsceoncnes 7

Vetitési funkciok . . .. .. .. 7 Képek Kivetitése ......cvveeeeieeiiineeeeeeeeennnnncceeeenes 29
Kivetités engedélyezése rvid tavolsagbol . ... ... 7 TelepitéstOl kivetitésig . . . . . .o i e e 29
ggwlg:"ta‘z?t‘fluw.(c.l? 'm‘e'g‘k?r'“'“f't" az {re.xs't 'a'féf.ua‘r'k!v'efl"ce.s! f‘efu‘lc?t'eI.(e.rT \‘/a‘g‘y'f'elfe't‘e g Auton’watikusan észleli a bejové jeleket és megvaltoztatja a kivetitett képet (Forras

i i R ) KEresSESe) . o i 30
Csatlakoztatas USB-kabellel &s kivetités (USB Display) .................... / Vdltés a Kivéalasztott Képre a Taviranyité Haszndlatdval . .. ................. 31
Csatlakozas hélozatra és képek kivetitése a szamitogép képernydjérél . . . . .. .. 7 Vetités USB Display Segitségavel . . . . ..o oo oo 31
Bévitett biztonsagifunkciok . . ... .. .. 7 ReNASZErkBVELEIMENYEK .+« + v v o v v e s e e e e e e e e 31

OpC|on.éI|s Funkciok . . oot Tty ’/ Csatlakozasazels6 alkalommal .. ...... ... .. ... ... . . .. . . ... 32
A fajlok nagyitasa és kivetitése a dokumentumkamera segitségével . .. ....... 7 EIAVOIItAS - - o 33
Gyorscsatlakozas szamitogéphez Quick Wireless segitségével . .. ........... 8

Az Alkatrészek Nevei &s FUNKCSH - oo oeeeeoeeeeooe g Kivetitett képek beallitasa ............ccciiiiiiieieceennenes 35

. B Atrapéztorzitds korrigdldsa . . ... ... L 35
EI?Iap/Teto """""""""""""""""""""""""""" K V/F.trapézkorrekcid . . ... ... 35
Hatul . e 10 QUICKCOMNEE + + v oo oo, 36
Alaplemez ... 1 A KEp MEretének bEAIITESa « .+ . o o oo e e e 38
Kezelpanel . ... 12 A KEp POZICIOJANAK DEAIIASA - . . . . o o v e oo e e 38
TAWEZENG .. oo 13 Avizszintes dolésszog BEAIIItASa . . . . . ..o\ e et 38

Atavvezérld elemeinek cseréje . ... ...l 16 T e e 39

Atdvvezérld hatotdvolsaga . . . . . . oo 16 SZAbAIY0ZZ8 8 NANGEIBE - « .+« o v o e e e e e e e 39

A kivetitési min6ség kivalasztasa (A Szinmdd kivélasztdsa) ... ............... 39

. ry s T S Az Aut.iriszallitds bedllitdsa . . ... ... . 40

A kivetit6 el6készitése A kivetitett kép képaranydnak megvaltoztatdsa . .. ............. .. ... .... 41

AmoédositdAsmodjai . . ... e 41

Akivetito telepitése ............ociiiiiiiiiiiiiiiiil.. 18 A képarany modositasa (csak EB-435W/EB-425W) . . ... oo et 41

Telepitésimddszerek . .. .. ... . 18 A képardny modositasa (csak EB-430/EB-420) . . . .. ... ... 42
Eszkozok csatlakoztatasa ..........ccoviiiieiiiiieneiieess. 19

Szamitogép csatlakoztatdsa . . . . . ... i 19 Hasznos funkciok

Jelforrdsok csatlakoztatdsa . . . ... ... .. L 20

USB eszkozok csatlakoztatdsa . . .. .. .. .. oL 23 Vetitési FUNKCIOK - v oee e e e e e siiisdiiiii . &5
Mikrofon csatlakoztatdsa . ... ... ... . .. 24

Kép és hang ideiglenes elrejtése (A/Vnémitas) . .......... ... .. ... ... 45



Tartalomjegyzék

A kép kimerevitése (Fagyas) . . . . .. oottt e 45 Informacié menii (csak akijelzés) .. ... .. . 76
Mutatd funkcio (MUtatd) . . . . o oot e e e e e 46 Alaphelyzetmenili . . ... ... 77
A kép egy részének kinagyitdsa (E-Zoom) . ... ... .. .. .. 47

A tdvvezérld hasznélata az egérmutatéd mikodtetésére (Vez.nélk.egér) ... ... ... 48

Felhaszndld logdjdnak mentése . . .. ... .. o 49 Hibaelharitas

Felhaszndldi mintdzatmentése . ... ... .. it e 51

Biztonségifunkciék ® 0 0 000000 000000000 0000000000000 LLNOeE OO 53 AsugOhasznaIata ......‘..................................79

A felhasznalok kezelése (Jelszavas védelem) . .. ... ... ... 53 Problémamegoldas ..........cciiiiiiiiiiicriitnicnccneesess 80
A Jelszavas védelemtipusai . .. ... .. .o 53 A VisszajelzOK [€0IVaSASA . . . .. vt te 80
Jelszavas védelembedllitdsa . . ... ... .. 53 Ha a visszajelz8k nem nytjtanak tAMpONtot . . . .. .. .oovve et 83
Jelszébeirdsa . . ... o 54 A képekkel kapcsolatos problEmaK . . . . ..o vt 84
A muUkodés korldtozasa (Vezérlészaroldsa) . .. ... ... .. . .. 55 NINCSKED « © o o e e e e e e e e e e e e e 84
Lopasgatld Zar . . . .. . e 56 A mozgoképek nem jelennek meg (csak a mozgokép helye lesz fekete) . . . . . . . 85
A biztonsagi kabel felszerelése .. ......... .. ... o oL 56 A kivetités automatikusan ledll . .. ............ ... ... 85
Megjelenik a "Nem tdmogatott." lzenet. ... ..... ... ... .. 85
. R . Megjelenika"Nincsjel."lUzenet. .. ....... ... .. ... ... .. . L 85
KonflguraCIO menu Akép elmosodott, életlenvagytorz ... ... ... 86
N Interferencia vagy torzulds latszikaképeken . ... ... ... ... ... L L. 86
A Konfiguracio meniihasznalata .................c000e0ee.. 58 A kép csonka (tul nagy) vagy kicsi, vagy a nézépont nem megfeleld . ... ... .. 87
.. . Aképszineinemhelyesek . .. ... .. . . e 88
A Funkciok Felsorolasa ........cceieveeeeeeceececeaceneaeess 59 SBEELAKED - o oo v oo oo 88
Konfiguraciomenii-tablazat .. ........... ... .. .. .. .. . L 59 A kivetités megkezdésekor felmeriild problémak . . .. .......... .. .. ...... 89
Haldzatmenl .. ... 60 A kivetité nem kapcsolddikbe . .. .. ... 89
Képmend ......covuinii i 61 Egyéb problémak . .. .. ..o 20
Jelmenl . ..o 62 Nem hallhatd hang, vagy a hang talhalk . ... 90
BeallitAsok menli . . . ... oo i i e 64 Nem hallhatd hang amikrofontdl . . . . . 90
Részletesmenu . . . ... i e 65 A tavirdnyitd nem makodik .. ... 91
HalozatMenl .. ... ... . 67 Meg kivdnom véltoztatni az lizenetek és a meniik nyelvét . .. ............. 91
A Halézat menii hasznalataval kapcsolatos megjegyzések .. .............. 68 Nem érkezik levél, még akkor sem, ha a kivetitében problémalépfel . .. ... .. 91
A virtudlis billentyGzet mkodése . ... ... ... .. .. 68
ALAPMENT « .+ o o e e e e e e e e 69 AzEventIDismertetése .......cccceeeeeeceecccccccccacccces 93
Veznélk LANmMeNU . .. ..o 70
Biztonsagmenil . . ... ... 71 ,
AVEZ LANENU . . . .. oottt e 73 Karbantartas
Levelmenl . .. .. 73
Egyebek Menli . . . oot v et 75 TisZtitas ...covevriiienierecectscscecscscsssscosscscscssncees 96

Alaphelyzetmenti . ....... ... L 76 Kivetitd felUletének tSZLASA - . o o o v oo e e e e e e e e e e e e 96



Tartalomjegyzék

Alencse Tisztitdsa . . . . . . oottt e e 96 A kivetitd kezelése szamitogéprdl . .. ... ... 116
AleveglszUrO tisztitdsa . . . . v o v it e 96 e , . . o
Kiegészito Tartozékok és Fogyoeszk6zok ................... 120
A Fogybeszkozok Cseréje ........ccvveevuvriesncnraccnsess. 98 Opciondlis tartoz€kok . . . .. ... 120
A lAMPA CSEI e .« o o e e e 98 FogyodeszkOzOK . . . . .o it 120
Lampacsereintervalluma . . .. ... ... . e 98 , Y L. v e ,
Aldmpacseréjénekmoédja . . ... ... L 98 Képernyomeéret és kivetitési tav°|sa9 seeceeseeiieseeeeeee. 121
Aldmpa lzemorainak NUllAzasa . . .. .o v e 101 Kivetitési tdvolsag (EB-430/EB-420 esetén) . . ... ..ot v i i it it i 121
AlevegoszirG CSEI&J . . .\ v v et e e e e 101 Kivetitési tdvolsag (EB-435W/EB-425Wesetén) . ... ... ... ... 122
A leveg?szer? cse"?!r,'terva”l,m?a """"""""""""""""" 101 Tamogatott Monitorok ........ccciiviiiiernncnccnnecnee. 124
Aleveglsziird cseréjénekmoédja . . . ... . 101
Tamogatott Felbontdsok . .. ... ... .. . . e 124
Szamitégépjelek (analdogRGB) ... ... .. . . 124
Fuggelék Kompon.en? vidgo .......................................... 124
S Kompozitvideojel . .. ... . e 124
Diavetités .....ccieveieieeteeececececscscsssccccscscscsess 104 HDMI portrél szarmazo bemenG jel . .. ... 124
Vetités szamitogép csatlakoztatasa nélkiil (Diavetités) .. .. ................ 104 Miszaki Adatok ......cccviiviereeneenecsoeseescenceneesees 126
A Diavetités hasznalataval kivetithet6 fajlokra vonatkozé specifikacidk . . . . . . 104 Kivetitdé Altalanos Mészaki Adatok . . . . o o oo o 126
Diavetités példdk . . . ... ... e 104
Diavetités lizemeltetésimodszerek . .. ... ... ... . o 104 Kiilsé Megjelenés ...........cooiiiiiiiiiiiiiiiiiiienees 129
Kijelolt kepek kivetitese ... .......... it 106 SZOSZEAEL «vvvvvvieirnereeneneeeneeneneseseencncneeneneess 130
Egy mappa 6sszes képallomanyanak egymas utani kivetitése (Diavetités) . . . . 107
Képfajl megjelenitési beallitasok és Diavetités miikodési beallitasok . . ... ... 108 Altalanos Megjegyzések ........coviiiiiiinnnnnnnnnnnnnnss 132
Megfigyelésésvezérlés...................................110 /-,\jelé?lésekrél'...., ........................................... 132
EasyMP MONItOr NEVIEGY - - -+« + v v oo oo oo 110 Altaldnos Megjegyzés: . . . . ..t 132
Bedllitasok Modositasa Webbdngészé Hasznalataval (Webes vezérlés) . ... ... .. 110 Targymutato .....ccovvveveeeceeccccasscassssssessssssesss 133
Kivetitd bedllitds . . ... ... .. 110
A Webes vezérlés képernyé megjelenitése . .. ........ ... ... ... 111
A Web Remote képernyd megjelenitése . .. ...... ... ... ... .. ... .. ... 111
A Levél értesités funkcié hasznalata hibak jelentéséhez . .. ................ 113
A hibaértesitési izenetolvasdsa . .. ...t 113
Kezelés SNMP Hasznadlataval ... ... ... .. .. 113
ESC/VP2T parancsok . . ... oot 114
Parancslista . . . ... .. 114
Kabelekelrendezése . ... ... ... . . . .. 114
APJLink Lehet8ségrdl . . . ... e 115

Crestron RoomView névjegy® . . . . ... . 116



TOP

Bevezetés

Ez a fejezet a kivetité jellemzdit és alkatrészeinek neveit ismerteti.



A Kivetito Jellemzoi

Vetitési funkciok

Kivetités engedélyezése rovid tavolsagbol
Nagy képeket is kivetithet rovid tavolsagbol anélkiil, hogy a kivetit6t el

kellene mozditania a vetitévaszontol.

@ "Képernyéméret és kivetitési tavolsag" 121. oldal

A mintazat funkcié6 megkonnyiti az irast a fehér kivetitési
feliileteken vagy fekete tablan

A funcki6val vonal- vagy racsmintat vetithet ki. Ez nagyon hasznos, ha
abrakat kivdn rajzolni fehér kivetitési felilletre vagy fekete tablara.

@ Beallitasok - Mintazat 64. oldal

Csatlakoztatas USB-kabellel és kivetités (USB Display)

Egy kereskedelmi forgalomban kaphaté USB-kabelt hasznalva, kivetitheti a
szamitogépének képernydjén megjelend képeket szamitogépkabel haszndlata
nélkil.

@ "Vetités USB Display segitségével” 31. oldal

Csatlakozas halézatra és képek kivetitése a szamitogép
képernydjérol

A késziilékhez mellékelt EasyMP Network Projection alkalmazas segitségével
(szoftver) a kivetit6t halézaton keresztiil csatlakoztathatja egy
szamitogéphez, és kivetitheti a szamitogép képernydjén megjelend képeket.

@ EasyMP Network Projection kezelési titmutatdja

Bovitett biztonsagi funkciok

e Jelszavas védelem a felhasznalok korlatozasara és kezelésére
Jelszé bedllitasaval korlatozhatja a kivetité hasznalatat.
@ "A felhasznaldk kezelése (Jelszavas védelem)" 53. oldal

o A Miikodési Zar korlatozza a vezérlopanel gombjainak miikodését
Ez a funkcié megakadalyozza a kivetitd jogosulatlan hasznalatat
rendezvények szervezésekor, iskolakban, stb.

@ "A miikodés korlatozasa (Vezérlés zaroldsa)" 55. oldal

e Kiilonféle lopasgatlé eszkozokkel felszerelve

A kivetitét az alabbi tipust lopasgatld biztonsagi eszkozokkel szerelték
fel.

e Biztonsagi nyilas
e Biztonsagi kabel rogzitési pontja

@ "Lopasgatld Zar" 56. oldal

Opcionalis Funkciok

A fajlok nagyitasa és kivetitése a dokumentumkamera
segitségével

Az opcionalis dokumentumkamerat hasznalva kivetithet dokumentumokat
és egyéb elemeket. A késziilék automatikusan bedllitja a képélességet az
automatikus élességallitas funkciot hasznalva. A képeket kinagyithatja a
digitalis nagyitas funkcidval.

@ "Opciondlis tartozékok" 120. oldal



A Kivetito Jellemzoi

Gyorscsatlakozas szamitogéphez Quick Wireless segitségével

Az opcionalis Quick Wireless Connection USB Key segitségével kivetitheti a
szamitogép képernydjén megjelend képet. (csak Windows rendszerti
szamitogépek esetén)

@ "Opcionalis tartozékok" 120. oldal



Az Alkatrészek Nevei és Funkcioi

El6lap/Teto
(8

Megnevezés

Funkcié

Elsé allithato lab

Asztalra, vagy hasonld feliiletre torténd telepitéskor a kép
pozicidjanak beallitasahoz huzza ki a labat.
@ "A kép pozicidjanak bedllitasa" 38. oldal

Levegbbeszivé
szell6zényilas
(leveg6sz(ir6)

Beszivja a levegét a kivetitd belsd hitésének céljabol.
@ "A leveglsziird tisztitasa" 96. oldal
@ "A levegdsziird cseréje” 101. oldal

Fékuszalo gydrd

A kép fokuszalasara szolgal.
@ "Fokuszbedllitas" 39. oldal

@ | Vezérlépanel

Miukodteti a kivetitot.
@ "Kezel6panel" 12. oldal

Lampa burkolat

A kivetit6 lampajanak cseréjéhez nyissa ki ezt a
burkolatot.
@ "A lampa cseréje” 98. oldal

Levegd kifuvo
szell6zényilas

A levegd kiftvo szell6z6nyilas a kivetitd belsé hiitésére
szolgal.

/\ Vigyazat
Amikor akivetité miikodik ne tegye az arcat vagy a
kezét a szell6z6nyilas kozelébe, és ne tegyen olyan
targyakat a szell6z6nyilas kozelébe, amelyek meg-
vetemedhetnek vagy mas médon megsériilhetnek
a hotol.

\\ s
A f % i1
N /f
s
1 » €
NNy A —
Megnevezés Funkcié

© | Visszajelz6k

Jelzi a kivetité allapotat.
@ "A visszajelz6k leolvasasa" 80. oldal

Tavoli vevékészulék

Veszi a tavvezérld jeleit.

Lencsevédéd fedél

Ha nem hasznalja a kivetit6t, tegye fel a lencsevédé fedelet,
hogy a lencse ne szennyez6djon vagy sériiljon.

Lab-allitasi kar

o e

Nyomja le a 1ab karjat az els6 1ab kihuzasahoz és
betolasihoz.
@ "A kép pozicidjanak bedllitasa" 38. oldal




Az Alkatrészek Nevei és Funkcioi
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Megnevezés

Funkcié

Mic port

Tovébbitja a hangot a mikrofonbdl.
@ "Mikrofon csatlakoztatdsa" 24. oldal

Téapkébel bemenet

A tapkabelnek a kivetit6hoz valé csatlakoztatasdra szolgal.
@ "Telepitéstdl kivetitésig" 29. oldal

Biztonsagi nyilads

A biztonsagi nyilds kompatibilis a Kensington altal
gyartott Microsaver Security Systemmel.
@ "Lopasgatld Zar" 56. oldal

Vezeték nélkili LAN-
egység telepitési
szakasza

Itt telepitheti az opciondlis vezeték nélkiili LAN-egységet.
Telepitéskor tavolitsa el a rogzitot.

@ "Az opcionalis vezeték nélkiili LAN-egység telepitése”
27.oldal

Hangszéré

Megszolaltatja a hangot.

Megnevezés

Funkcio

HDMI port

A HDMI-kompeatibilis videokésziilékek és szamitogépek
videojeleit tovabbitja a kivetit6re. A kivetitd kompatibilisa
HDCP? szabvénnyal.

@ "Eszkozok csatlakoztatdsa” 19. oldal

LAN port

A LAN-kébel csatlakoztatdsét teszi lehetévé halozati
csatlakozas céljabol.

Video port

Videoforrasokbol érkezé kompozit videojelekhez.

®®

RS-232C port

A kivetit6 szamitogéprol torténd vezérlése esetén
csatlakoztassa a szamitogéphez RS-232C kabellel. Ez a
port csak vezérlésre szolgal, alapesetben nincs sziikség a
hasznalatéra.

@ "ESC/VP21 parancsok” 114. oldal

USB(TypeA) port

o USB-taroldeszkoz vagy digitalis fényképezdgép
csatlakoztatdsdhoz és képek Diavetités mdédban torténd
kivetitéséhez hasznalhatd.

@ "Vetités szamitogép csatlakoztatdsa nélkiil
(Diavetités)" 104. oldal

e Csatlakoztathato az opcionalis Dokumentumkamera.

Monitor Out port

A Computerl bemeneti portrol érkezé analég RGB jelet
tovabbitja kiils6 monitorra. Nem tovabbithat mas
portokrdl érkezd jeleket vagy kompozit videojeleket.

Audio1 port

Az Computerl porthoz csatlakoztatott eszkoz
audiokimeneti portjahoz csatlakozik.

USB(TypeB) port

o A kivetitd portjahoz a szamitégép a mellékelt USB-
kabellel csatlakoztathatd, és kivetithet6 a szamitégépen
megjelenitett kép.

@ "Vetités USB Display segitségével” 31. oldal

o A kivetit6t kereskedelmi forgalomban kaphaté USB-
kabellel a szamitégéphez csatlakoztatja a Vez.nélk. egér
funkci6 hasznalatdhoz.

@ "A tavvezérlé hasznalata az egérmutatd
miukodtetésére (Vez.nélk. egér)" 48. oldal

Audio Out port

Tovabbitja a Mic portrél vagy az éppen kivetitett képrél
szarmazo6 hangot egy kiils6 hangszérora.

Computer2 port

Bemeneti port szamitogéprol érkezd képjelekhez és mas
videoforrasokbdl érkez6 komponens videojelekhez.

Audio2 port

A Computer2 porthoz csatlakoztatott eszkoz
audiokimeneti portjahoz csatlakozik.




Az Alkatrészek Nevei és Funkcioi

Megnevezés

Funkcié

() | Computer1 port

Bemeneti port szamitdgéprol érkezd képjelekhez és mas
videoforrdsokbol érkezd komponens videojelekhez.

(® | Audio-L/R port

Az S-Video vagy a Video porthoz csatlakoztatott eszkoz
audiokimeneti portjahoz csatlakozik.

(© | S-Video port

S-video forrasokbdl érkezé kompozit videojelekhez.

Alaplemez

/ﬁ N— r/\
Ny 0 ‘

Megnevezés Funkcié
@ | Régzitépontok Ide kell csatlakoztatni az opcionalis Mennyezeti rogzités
(mennyezetre) (harom | szerkezetet, ha mennyezetre fiiggeszti a kivetit6t.
pontos) @ "A kivetit6 telepitése” 18. oldal
@ "Opcionalis tartozékok" 120. oldal
@ | Fali konzol Csatlakoztassa itt a fali konzolt, ha a falhoz szeretné
régzitépontjai (6t rogziteni a kivetitét.
régzitépont) @ "Opcionilis tartozékok" 120. oldal




Az Alkatrészek Nevei és Funkcioi

Megnevezés

Funkcié

@ | Hatso labak

Asztalra, vagy hasonl6 feliiletre torténd telepitéskor
forgatdssal lehet kihtzni és visszatolni a vizszintes
délésszog beallitasa céljabol.

@ "A vizszintes d6lésszog beallitdsa" 38. oldal

@ | Biztonsagi kébel
régzitési pontja

Vezessen at itt egy kereskedelmi forgalomban kaphaté
biztonsagi kabelt, és rogzitse a helyén.
@ "A biztonsagi kabel felszerelése" 56. oldal

© | Elsé allithaté 1ab

Asztalra, vagy hasonlo feliletre torténd telepitéskor a kép
pozicidjanak bedllitasahoz htizza ki a labat.
@ "A kép pozicidjanak bedllitasa" 38. oldal

Kezelopanel

Megnevezés

Funkcié

[ gomb

A Kkivetit be- és kikapcsolasara szolgal.
@ "Telepitéstdl kivetitésig" 29. oldal

[Source Search] gomb

Atvélt arra a bemeneti forrésra, ahonnan a videojelek
érkeznek.
@ "Automatikusan észleli a bejovo jeleket és

megvaltoztatja a kivetitett képet (Forrds keresése)"
30. oldal

O [ gomb

¢ A Konfiguracié menii vagy a Sugé képernyd
megjelenésekor elfogadja és betaplalja az aktualis
kivalasztast, és tovabblép a kovetkez§ szintre.

e Ha a Computerl portrél vagy a Computer2 portrol
érkez6 analég RGB jelek kivetitése soran nyomja meg, a
kép automatikusan beall a Savtartas, Szinkron és Pozicid
optimalis értékére.




Az Alkatrészek Nevei és Funkcioi

Megnevezés

Funkcié

@ | [2][%Z] gomb

e Megjeleniti a trapézkorrekci6 képerny6t, melyen
trapézkorrekcié hajthat6 végre vizszintes és fiiggéleges
iranyban.

@ "V/F. trapézkorrekcié" 35. oldal

¢ A Konfiguracié menti vagy Sugé képerny6
megjelenitése kozben, ezekkel a gombokkal valaszthatja
ki a meniipontokat és a beallitasi értékeket.

@ "A Konfiguracié menti hasznalata" 58. oldal
@ "A Sagd haszndlata" 79. oldal

@ | [Help] gomb

Megjeleniti és bezdrja a sugo6 képerny6t, amely
megmutatja az el6fordul6 hibdk megoldasanak maédjat.
@ "A Sag6 hasznalata" 79. oldal

@ | [Esc] gomb

e Leallitja az aktualis funkciot.

¢ Ha megnyomja a Konfiguracié menii megjelenitése
kozben, visszalép az el6z6 mentiszintre.
@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 58. oldal

@ | [Telel/[Wide] gombok

o A kivetitett kép méretének bedllitasara szolgal. Nyomja
meg a [Tele] gombot a kivetitett kép méretének
csokkentéséhez és nyomja meg a [Wide] gombot a
kivetitett kép méretének néveléséhez.

e Kijavitja a trapéztorzitast vizszintes irdinyban, amikor a
trapézkorrekci6 képernyé lathato.
@ "V/F. trapézkorrekcié" 35. oldal

¢ A Konfiguracié menii vagy Sugé képernyé
megjelenitése kozben, ezekkel a gombokkal vélaszthatja
ki a meniipontokat és a beallitasi értékeket.
@ "A Konfiguracié menii haszndlata" 58. oldal
@ "A Stgd hasznalata" 79. oldal

© | [Menu] gomb

Megjeleniti és bezarja a Konfiguracié meniit.
@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 58. oldal

Tavvezérlo

ource Search
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Az Alkatrészek Nevei és Funkcioi

Megnevezés Funkcio Megnevezés Funkcié
@ | [blgomb A kivetit6 be- és kikapcsolasara szolgal. [l Gﬂ[@][@] ¢ A Konfiguracié menii vagy a Sugé képerny6
@ "Telepitéstdl kivetitésig" 29. oldal megjelenitése kozben ezekkel a gombokkal valaszthatja
- - - gomb ki a meniipontokat és a beallitasi értékeket.
@ | [Computer] gomb A gomb minden egyes megnyomasakor a bg.rq?netl jel @ "A Konfigurécié menii haszndlata” 58. oldal
atvalt az Computerl és a Computer2 port kozott. L L .
e Diavetités haszndlatdval torténd vetitésekor ezekkel a
@ | [Video] gomb A kép a gomb minden egyes megnyomasakor atvalt az S- gombokkal jelenitheti meg az el6z6 vagy a kovetkezd
Video, a Video és a HDMI pOI‘tOk kozott. képerny('jt, elfordithatja a képet’ stb.
@ | Szamgombok ¢ Adja meg a jelszot. @ "Diavetités lizemeltetési mdédszerek" 104. oldal
@ "Jelszavas védelem bedllitdsa” 53. oldal o A Vez.nélk. egér funkci6 haszndlatakor az egérmutatd a
e Szamok megaddséra is hasznalhato a Konfiguracié leny?mOtt gomb irdnydba mozdul el.
menii Halézat beallitasok pontban. @ "A tavvezérl6 hasznalata az egérmutatd
mukodtetésére (Vez.nélk. egér)" 48. oldal
© | [Auto] gomb Haa Computerl portrél vagy a Computer2 portrdl érkezd — S — —
analég RGB jelek kivetitése sordn nyomja meg, a kép [User] gomb A Kon,ﬁguraao meni hét elérhetd elemébdl egy gyakran
automatikusan beall a Savtartds, Szinkron és Pozici6 haszndlt elFr{let r endelhret a gombho%. A [User] gomb
optimalis értékére. megnyomasaval a hozzarendelt menii elem
kivélasztasdhoz/beallitasdhoz tartozé képernyd
© | [Aspect] gomb Amikor megnyomja ezt a gombot, a képarany minden megjelenik, igy téve lehetdvé az egyszerti beallitast/
alkalommal megviltozik. médositast.
@ "A kivetitett kép képaranyanak megvéltoztatasa" @ "Beillitisok menii" 64. oldal
41. oldal Alapértelmezésben az Aramfogyasztas a gombhoz
@ | [Num] gomb A gomb lenyomva tartasa mellett a szimgombokkal rendelt beallitas.
beirhat jelszavakat és szdmokat. [Page] gombok A PowerPoint féjlokban oldalak valtasara szolgal a
@ "Jelszavas védelem bedllitdsa” 53. oldal E]][E3) kovetkezd vetitési modszerek hasznalata esetén.
© | [Menu] gomb Megjeleniti és bezdrja a Konfiguracié meniit. o A Vez.nélk. egér funkci6 hasznalata esetén
@ "A Konfiguracié menii hasznlata" 58. oldal @ "A tévvezérlé haszndlata az egérmutatd
miukodtetésére (Vez.nélk. egér)" 48. oldal
e USB Display hasznalata esetén
@ "Vetités USB Display segitségével” 31. oldal
e Halozatra kapcsolodas
Ha képeket vagy jelenetfajlokat vetit Diavetités
segitségével, ezekkel a gombokkal jelenitheti meg az el6z6
vagy a kovetkezé képet.
[A/V Mute] gomb Be- és kikapcsolja a video és az audio funkciét.

@ "Kép és hang ideiglenes elrejtése (A/V némitas)"
45. oldal




Az Alkatrészek Nevei és Funkcioi

Megnevezés

Funkcié

Megnevezés

Funkcié

(® | [E-Zoom] gombok
[®][Q]

A Kkivetitési méret modositdsa nélkiil novelheti vagy
csokkentheti a kép méretét.

@ "A kép egy részének kinagyitasa (E-Zoom)"

47. oldal

[Color Mode] gomb

A szinméd a gomb minden egyes megnyomasakor
megvaltozik.

@ "A kivetitési minGség kivalasztasa (A Szinméd
kivalasztdsa)" 39. oldal

(¥ | Lyuk nyakpanthoz

Egy kereskedelmi forgalomban beszerezhet6 nyakpéantot
csatolhat a tavirdnyitohoz.

(B | [Help] gomb

Megjeleniti és bezdrja a sugo6 képernyét, amely
megmutatja az el6fordulé hibdk megoldasanak maédjat.
@ "A Sugd haszndlata" 79. oldal

[Freeze] gomb

Megallitja vagy Gjrainditja a kép lejatszasat.
@ "A kép kimerevitése (Fagyas)" 45. oldal

[Volume] gombok
[<0][<0]

[<] Csokkenti a hangerd értékét.
[<M] Noveli a hangerd értékét.
@ "Szabalyozza a hanger6t” 39. oldal

@ | [LAN]1gomb Atvalt az EasyMP Network Projection programmal
kivetitett képre. Ha az opcionalis Quick Wireless
Connection USB Key segitségével vetit, ezzel a gombbal
arra a képre vélthat 4t.

@) | [USB] gomb A kép a gomb minden egyes megnyomasakor a

kovetkez6képpen valtozik:

e USB Display

o Az USB(TypeA) porthoz csatlakoztatott késziilékrol
szarmazo6 képek

[Pointer] gomb

A mutat6 megjelenitése a képerny6n.
@ "Mutatd funkcié (Mutatd)" 46. oldal

© [ gomb

¢ A Konfigurdcié mentii vagy a Stugé képerny6
megjelenésekor elfogadja és betdplalja az aktualis
kivalasztast, és tovabblép a kovetkezd szintre.
@ "A Konfigurdcié menii hasznalata" 58. oldal

o Az egér bal gombjaként mikodik a Vez.nélk. egér
funkci6 hasznalata soran.
@ "A tavvezérld hasznélata az egérmutato
mikodtetésére (Vez.nélk. egér)" 48. oldal

[Source Search] gomb

Atvélt arra a bemeneti forrdsra, ahonnan a videojelek
érkeznek.

@ "Automatikusan észleli a bejovo jeleket és
megvaltoztatja a kivetitett képet (Forrds keresése)"
30. oldal

Taviranyito
fénykibocsato része

A taviranyito jeleit bocsatja ki.

@ | [Esc] gomb

o Ledllitja az aktudlis funkciot.

¢ Ha a Konfiguracié menii megjelenitése kozben
megnyomyja, visszalép az el6z6 szintre.
@ "A Konfigurdcié menii hasznalata" 58. oldal
o Az egér jobb gombjaként miikodik a Vez.nélk. egér
funkcid hasznalata soran.
@ "A tavvezérld hasznalata az egérmutato
miikodtetésére (Vez.nélk. egér)" 48. oldal




Az Alkatrészek Nevei és Funkcioi

A tavvezérlo elemeinek cseréje

/\ Vigyazat
Az elemtartd belsejében ellendrizze a (+) és (-) jelolések helyét, és annak
megfelelden helyezze be az elemeket.

Ha a taviranyité nem reagal vagy nem miukodik egy bizonyos id6 eltelte
utan, lehet, hogy az elemek lemeriiltek benne. Ilyenkor cserélje ki az
elemeket 4j elemekre. Szerezzen be két AA méretli mangan- vagy
alkalielemet. Kizarélag AA méretli mangan- vagy alkédlielemek hasznalhatok.

Helyezze vissza az elemtarté fedelét.

Figyelem Nyomja le az elemtarté fedelét, amig az helyére nem kattan.
Az elemek kezelése elStt feltétleniil olvassa el a kovetkezé utmutatot.

@ Biztonsdgi eldirdsok

Vegye le az elemtér fedelét.

Nyomja be az elemtartd fedél rogzitdelemét és emelje fel a fedelet.

A tavvezérlo hatétavolsaga




TOP

A kivetito elokészitése

A fejezet ismerteti a kivetité telepitésének és a vetit6forrasok csatlakoztatdsainak madjat.



A kivetito telepitése

Telepitési modszerek

A kivetité a kovetkezé négy kivetitési modszert tamogatja. A telepitési
kornyezet feltételeinek megfeleléen végezze el a kivetité beallitasat.

e Képek kivetitése a vetitGvaszon e Képek kivetitése egy mogott el-
el6tt elhelyezett kivetitével. (EISl helyezett kivetitdvelattetszé kép-
vetités) ernyd. (Vetités Hatul)

@%Fm ‘

e Fiiggessze fel a kivetit6t a men- e Fiiggessze fel a kivetit6t a men-
nyezetre vagy falra és vetitse ki nyezetre és egy attetszé képer-
onnan a képeket egy szemben ny6 hatsé oldalara vetitse ki a
1évé vetitévaszonra. (ElSl/Plafon képeket. (Kivetités Hatul/Plafon
vetités) beallitssal)

*

/\ Figyelmeztetés

o Specialis felszerelési mdod sziikséges, ha fel akarja fiiggeszteni a kivetit6t a
mennyezetre vagy a falra. Nem megfelel$ telepités esetén a késziilék leeshet,
ami balesetet és sériilést idézhet eld.

¢ Ha ragasztéanyagot hasznal a fali vagy mennyezeti rogzitépontok eltomitésére,
nehogy a csavarok meglazuljanak, vagy ha kenbéanyagot vagy olajat hasznal a
kivetit6n, akkor a kivetité haza megrepedhet, amitél viszont leeshet a fali
rogzitésrél. Ez sulyos sériilést idézhet eld, ha valaki a rogzités alatt tartézkodik
és a kivetité is megsériilhet.
A rogzités felszerelése vagy bedllitasa esetén ne hasznaljon ragasztéanyagokat a
csavarok meglazuldsanak megakaddlyozasara, és ne hasznaljon olajat,
kenéanyagokat és hasonldkat.

Figyelem
e Ne haszndlja a kivetit6t ezen az oldalon. Ez meghibdsodashoz vezethet.

o Ne torlaszolja el a leveg8beszivé és a levegbkifivd szell6z6nyilast. Ha a
szelldzényilasok barmelyikét eltorlaszolja, a belsé hédmérséklet megnovekedhet
és tlz keletkezhet.

e Amikor a kivetitét falra vagy mennyezetre szereli, mindig az adott

felszerelési moédhoz valé szerszamokat haszndlja.
@ "Opcionadlis tartozékok" 120. oldal

e Ugy mddosithatja a beallitast, ha kb. 6t masodpercre lenyomja
az [A/V Mute] gombot a tavvezérldn.
El6l — El6l/Plafon
Hatul —Hatul/Plafon

e A Hatul vagy a Hatul/Plafon elemet a konfiguricié meniiben

allithatja be.
@ Részletes - Kivetités 65. oldal



Eszkozok csatlakoztatasa

A port neve, helye és a csatlakozo elhelyezése a csatlakoztatott forrastdl fiiggéen kiilonbozhet.

Szamitogép csatlakoztatasa

Képek szamitogéprol torténd kivetitéséhez csatlakoztassa a szamitogépet a kovetkezé modszerek egyikével.

@ @ Haa tartozék szamitégépkabelt hasznalja

Csatlakoztassa a szamitogép kijelzokimeneti portjat a kivetit6 Computerl vagy Computer2 portjdhoz.
A kivetitd hangja tovabbithatd, ha a szadmitégép audiokimeneti portjat dsszekapcsolja a kivetité Audiol vagy Audio2 portjaval egy kereskedelmi forgalomban kaphat6
audiokébel segitségével.

© Ha kereskedelmi forgalomban kaphat6 USB-kabelt hasznal
Csatlakoztassa a szamitogép USB portjat a kivetité USB(TypeB) portjahoz.
A hang a kivetitett képpel tovabbithato.

(4] Ha kereskedelmi forgalomban kaphaté HDMI kabelt hasznal
Csatlakoztassa a szamitogép HDMI portjat a kivetité HDMI portjahoz.
A hang a kivetitett képpel tovabbithato.

Az Audiobemenetet az Audiobemenet gombbal valthatja.
@ Részletes - Miikddés - Audiobemenet 65. oldal



Eszkozok csatlakoztatasa

Computer2
<= L= = @

Audio2
! <=1 (i) =
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E <= [Mo )

! HDMI

Ha egy kereskedelmi forgalomban kaphaté USB kabellel csatlakoztatja a kivetit6t a szamitégéphez, kivetitheti a képeket a szamitégéprol. Ennek a funkciénak a neve
USB Display.

@ "Vetités USB Display segitségével” 31. oldal

Jelforrasok csatlakoztatasa

1o

Képek DVD-lejatszorol vagy VHS viedolejatszorol torténd kivetitéséhez csatlakoztassa a kivetitdt a kovetkezd moddszerek egyikével.

(1] Ha kereskedelmi forgalomban kaphat6 videokabelt hasznal

Csatlakoztassa a jelforras videokimeneti portjat a kivetité Video portjahoz egy kereskedelmi forgalomban kaphaté videokabellel.
A kivetit6 hangja tovabbithatd, ha a jelforras audiokimeneti portjat dsszekapcsolja a kivetité Audio-L/R portjaval egy kereskedelmi forgalomban kaphat6 audiokabel
segitségével.

(2] Ha kereskedelmi forgalomban kaphaté S-video kabelt hasznal



Eszkozok csatlakoztatasa

Csatlakoztassa a jelforrds videokimeneti portjat a kivetité S-Video portjahoz egy kereskedelmi forgalomban kaphato videokéabellel.
A kivetit6 hangja tovabbithatd, ha a jelforras audiokimeneti portjat 6sszekapcsolja a kivetité Audio-L/R portjaval egy kereskedelmi forgalomban kaphaté audiokabel
segitségével.
@ @ Hakiilon kaphaté komponens videokabelét hasznalja
@ "Kiegészit6 Tartozékok és Fogyodeszkozok" 120. oldal
Csatlakoztassa a jelforrds komponens kimeneti portjat a kivetit6 Computerl vagy Computer2 portjihoz.
A kivetité hangja tovabbithatd, ha a jelforrds audiokimeneti portjat 6sszekapcsolja a kivetité Audiol vagy Audio2 portjaval egy kereskedelmi forgalomban kaphat6 audiokabel
segitségével.
(5) Ha kereskedelmi forgalomban kaphaté HDMI kabelt hasznal
Csatlakoztassa a jelforrds HDMI portjat a kivetit6 HDMI portjdhoz egy kereskedelmi forgalomban kaphaté HDMI kébellel.
A hang a kivetitett képpel tovabbithato.

Az Audiobemenetet az Audiobemenet gombbal valthatja.
@ Részletes - Miikddés - Audiobemenet 65. oldal



Eszkozok csatlakoztatasa
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Figyelem

e Ha csatlakoztatds kozben a képforrds be van kapcsolva, miikodési hibat okozhat.

e Ha a dugasz iranya vagy alakja eltér a dugaszoldaljzattdl, ne probalja erével beilleszteni. Az eszkoz megsériilhet és mukodési hiba léphet fel.




Eszkozok csatlakoztatasa

e Ha a csatlakoztatni kivant forrds a megszokottdl eltéré formdjé porttal rendelkezik, a kivetitéhoz torténé csatlakoztatishoz haszndlja az eszkozhoz mellékelt vagy
egy kiilon kaphaté kabelt.
e Ha kereskedelmi forgalomban kaphaté 2RCA(L/R)/stereo mini-pin audiokdbelt hasznal, ellenérizze, hogy van-e rajta "No resistance" cimke.

USB eszkozok csatlakoztatasa

Kiilonbo6z6 eszkozoket kapesolhat a kivetitéhoz, mint pl. USB taroldeszkozoket, a kiilon kaphaté Dokumentumkamerat és USB kompatibilis merevlemezeket vagy
digitalis kamerakat.

Csatlakoztassa az USB-eszkozt a kivetité USB(TypeA) portjahoz az USB-eszkozhoz tartozé USB-kabellel.

= e = T

Eglli
USB TypeA

Ha az USB-eszkoz csatlakoztatva van, a Diavetités funckioval kivetitheti az USB memorian vagy digitalis kameran tarolt képeket.
@ "Diavetités” 104. oldal

Amikor a Dokumentumkamerat mas jelforras portrol torténd vetités kozben csatlakoztatja a kivetitéhoz, nyomja meg a tavvezérlé [USB] gombjat vagy a
kezel6panel [Source Search] gombjat, ha at szeretne véltani a Dokumentumkameran 1évé képekre.

@ "Automatikusan észleli a bejové jeleket és megvaltoztatja a kivetitett képet (Forrds keresése)" 30. oldal

Ha egy USB késziilékrdl vetit ki képeket és egy kimeneti audio eszkozt szeretne csatlakoztatni, akkor az Audio2 porthoz csatlakoztassa.



Eszkozok csatlakoztatasa

Figyelem

e USB hub hasznalata esetén el6fordulhat, hogy a mikodés nem lesz tokéletes. A kivetitéhoz kozvetlenil kell csatlakoztatni a digitalis fényképezégépeket és az USB

taroloeszkozoket.
e USB-kompatibilis merevlemez haszndlata esetén feltétleniil csatlakoztassa a merevlemezhez mellékelt valtéaramud halozati adaptert.
e A digitdlis fényképezSgépet vagy a merevlemezt az eszkozhoz mellékelt vagy azzal egyiitt hasznilhaté USB-kabellel csatlakoztathatja a kivetit6hoz.

¢ 3 méternél rovidebb USB-kabelt haszndljon. Ha a kébel hosszabb, mint 3 m, eléfordulhat, hogy a Diavetités funkcié nem miikodik megfelelGen.

USB-eszkozok eltavolitasa
A Kkivetités végeztével tavolitsa el az USB-eszkozoket a kivetitdbdl. Digitalis kamera vagy merevlemez esetén, a kamera vagy merevlemez aramellatasanak

kikapcsolasa utan valassza le az eszkozt a kivetitérol.

Mikrofon csatlakoztatasa

A Kkivetité hangszOrdjan tovabbithaté a mikrofon hangja, ha csatlakoztat egy kereskedelmi forgalomban kaphaté dinamikus mikrofont.

Mic /

t Audio Out

e A dugasz tap nem tdmogatott.
o Allitsa be a Mikr. bemen. hanger6-t, ha a mikrofon nehezen hallhaté vagy ha ttl hangos és emiatt recseg.
@ Beallitasok - Mikr. bemen. hangeré 64. oldal
o A Kkivetité kikapcsolt dllapotdban végezze el a kovetkezé bedllitasokat a mikrofon hangjanak megszolaltatasdhoz.
Allitsa a Készenléti iizemmdéd bedllitdsit Kommunikacié be értékre. @ Részletes - Készenléti iizemmod 65. oldal
Allitsa a Készenléti mikrofon beallitasit Be értékre. @ Részletes - Készenléti mikrofon 65. oldal



Eszkozok csatlakoztatasa

Kiilso eszkozok csatlakoztatasa

Egy kiilsé monitor vagy hangszord csatlakoztatasaval tovabbithat képeket és hangot.

@) Képek kivetitése kiilsé monitorra
Csatlakoztassa a kiilsé monitort a kivetité Monitor Out portjahoz a kiilsé monitorhoz mellékelt kabellel.
@ Hangok kivetitése kiilsé hangszéréra
Csatlakoztassa a kiilsé hangszdrokat a kivetité Audio Out portjahoz egy kereskedelmi forgalomban kaphat6 audio kabellel.

<=

e T L
0 e 2
Audio Out o o

e Ha a Készenléti iizemmdd beallitdsit Kommunikacio be értékre dllitja, akkor is tovabbithat képeket kiilsé monitorra, ha az készenléti tizemmoddban van.
@ Részletes - Készenléti iizemmdd 65. oldal

e A Computerl bemeneti portrdl csak analég RGB jel tovabbithat6 kiilsé monitorra. Nem tovabbithat mas portokrdl érkezd jeleket vagy kompozit videojeleket.
e A trapézkorrekcié és egyéb funkciok bedllitasai, a Konfiguracié menii és a Sigé képerny6k nem keriilnek a kiilsé megjelenité eszkozokre.

e Amikor egy audiokabel jack dugdé van behelyezve az Audio Out portba, a hang nem a kivetit§ beépitett hangszor6jabol, hanem a kiilsé kimenetrdl jon.

LAN-kabel csatlakoztatasa

Csatlakoztasson egy LAN portot haldzati elosztorél vagy mas berendezésrdl a kivetit6 LAN portjahoz egy kereskedelmi forgalomban kaphaté 100BASE-TX vagy
10BASE-T LAN kabellel.



Eszkozok csatlakoztatasa

Computer1 Computer2

81 goz @) 0 4 = =] [-._-
- LAN

A miikodési hibak elkeriilése érdekében haszndljon 5. kategériaju, arnyékolt helyi haldzati kabelt.




A vezeték nélkuli LAN egység elvesztésének elkeriilése érdekében

haszndlja a rogzitéhéz kapott csavart.
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Alapfunckiok hasznalata

Ez a fejezet a képek kivetitésének és bedllitdisanak mddjat mutatja be.



Képek kivetitése

Telepitéstol kivetitésig

A kovetkez$ rész ismerteti a szamitdgép és a kivetitd csatlakoztatasanak
madjat szamitégépkabel segitségével, valamint azt, hogy hogyan lehet a
képeket kivetiteni.

Tavolitsa el a lencsevédd fedelet.

A szamitdgépkabel segitségével csatlakoztassa a kivetitét a

a Csatlakoztassa a kivetité tapkabelét a fali csatlakozéaljzathoz.
B szamitogéphez.

ﬂ Kapcsolja be a kivetitét.
B Kapcsolja be a szamitégépet.

A képjelek kivetitését at kell allitania a szamitdégép kijelzéjérdl
kilsé rendeltetési helyre.

Ha laptop szamitogépet haszndl, at kell dllitania a kimenetet a
szamitogép sajat monitora mellett a kiilsé rendeltetési helyre is.

Tartsa lenyomva a Fn billentytit (funkciégomb), és nyomja meg a
&/0 gombot.

Az atvaltashoz szitkséges lépések szamitégépmodelltdl fiiggéen
kiilonb6zéek lehetnek. Tovabbi tudnivaldkat a szamitogép
utmutatojaban olvashat.

Ha a kivetités nem indul el, a kovetkezé6 mddszerek egyikével allithat rajta.

e Nyomja meg a [Source Search] gombot a tdvvezérl6n vagy a
kezel6panelen.
@ "Automatikusan észleli a bejové jeleket és megvaltoztatja a Kkivetitett
képet (Forras keresése)" 30. oldal

e Nyomja meg a kivalasztott port gombjat a tavvezérlon.
@ "Viltas a Kivalasztott Képre a Taviranyité Hasznalataval"
31. oldal

A Kkivetités létrejotte utdn, ha sziikséges, allitsa be a képet.

@ "A trapéztorzitas korrigdlasa" 35. oldal
@ "Fokuszbeallitas" 39. oldal



Képek kivetitése

Automatikusan észleli a bejovo jeleket és
megvaltoztatja a kivetitett képet (Forras
keresése)

A [Source Search] gomb megnyomasaval a képjelet fogadd portrol vetithet.

A Kkésziilék csak a képjeleket fogadd portok képeit vetiti ki, ezért a kivant
kép hamar megjelenik.

A taviranyité hasznalata A vezérlépanel hasznélata

Source Search

oo
Computer  Video N

_an B uss el UsB Display SR HOMI_

Ha kett6 vagy tobb jelforras van csatlakoztatva, nyomja meg és tartsa
lenyomva a [Source Search] gombot mindaddig, amig a késziilék ki nem
vetiti a kivélasztott képet.

Ha a videokészulék csatlakoztatva van, ezen mivelet el6tt inditsa el a
lejatszast.

Ha nincs jel tovébbitva, a kovetkezd képernyd jelenik meg.

[Forras keresése]

Jel allapota

il 1. szamitogép Ki

2. szamitégép Ki
= S-Video Ki
-e— Yideo Ki
=~ HDMI ]
USB Display Ki
=~ USB ]

L LAN ]

-Kapcsoljon a bemenetre képi jelet.
-A forrast a I gombbal adhatja meg.

([#1 :Kivdlasztas [(@] :Bevitel

[Escl :Kilépés




Képek kivetitése

Valtas a Kivalasztott Képre a Taviranyito Vetités USB Display segitségével

Hasznalataval Szamitogépen tarolt képek kivetitéséhez a szamitdgépet Osszekotheti a

Kézvetlenill megvaltoztathatja a kivdlasztott képet, ha megnyomja a kivetit6vel a kereskedelmi forgalomban kaphaté USB-kabellel.

taviranyito kovetkezé gombjait. A szamitogép hangja a kivetitett képpel egyiitt tovabbithato.

Taviranyito

Rendszerkovetelmények

Source Search [Windows esetén|
oD
Computer  Video USB Operéciés Windows 2000%*1
rendszer Windows XP*2 Professional 32 bit, Home Edition 32
bit, Tablet PC Edition 32 bit
Windows Vista Ultimate 32 bit, Enterprise 32 bit,
@ Aképagomb minden egyes megnyomasakor a kovetkez8képpen valtozik: Business 32 bit, Home Premium 32
e Computerl port bit, Home Basic 32 bit
e Computer2 port Windows 7 Ultimate 32/64 bit, Enterprise 32/64
@ A kép a gomb minden egyes megnyomasakor a kovetkezéképpen véltozik: bit, Professional 32/64 bit, Home
e S-Video port P-remlum 32/64 .blt, Home Basic 32
bit, Starter 32 bit

¢ Video port
e HDMI port Processzor Mobile Pentium III 1,2 GHz vagy gyorsabb
Ajanlott: Pentium M 1,6 GHz vagy gyorsabb

@ Atvalt az EasyMP Network Projection programmal kivetitett képre. Ha az
opcionalis Quick Wireless Connection USB Key segitségével vetit, ezzel a Memoria 256 MB vagy t6bb
gombbal arra a képre valthat at. Ajanlott: 512 MB vagy tobb

@ A kép a gomb minden egyes megnyomasakor a kovetkezéképpen véltozik: Merevlemez 20 MB vagy t5bb
e USB Display

Szabad teriilet
o Az USB(TypeA) porthoz csatlakoztatott késziilékrdl szarmazo
képek Kijelzé 640x480-nal nem kisebb és 1600x1200-nal nem nagyobb

felbontas.

Megjelenitett szinek: 16 bites vagy nagyobb szinmélység

*1 csak Service Pack 4
*2 Service Pack 1 kivételével



Képek kivetitése

Mac OS esetén Csatlakozas az els6 alkalommal

Operacios Mac OS X 10.5.1 vagy tjabb Ha a szamitogépet és a kivetitét els6 alkalommal csatlakoztatja USB-kabellel,
rendszer Mac OS X 10.6.x telepitenie kell az illesztdprogramot. Az eljaras eltér a Windows és a Mac
Processzor Power PC G4 1GHz vagy gyorsabb OS estén.

Javasolt: Core Duo 1,83GHz vagy gyorsabb -

. - X e A kovetkezd csatlakoztatdskor mdr nem kell az illesztéprogramot
Memdria 512 MB vagy tobb o —
Merevliemez 20 MB vagy tobb e Ha tobb jelforrasrol vetit képeket, médositsa a bemeneti jelforrast
Szabad teriilet USB Display beallitésra.
. . . . e USB hub hasznalata esetén el6fordulhat, hogy a mikodés nem lesz
ijelz6 640x480-nal kisebb és 1680x1200-nal bb ’

Kijelz6 felb);ntésna fiem KIsebb €8 * fid netn nagyo tokéletes. Csatlakoztassa az USB-kabelt a kivetit6hoz.

Megjelenitett szinek: 16 bites vagy nagyobb szinmélység

|Wind0ws esetén|

Csatlakoztassa a szamitogép USB portjat a kivetité USB(TypeB)
portjahoz egy kereskedelmi forgalomban kaphaté USB-kéabellel.

@ Windows 2000 vagy Windows XP esetében megjelenhet egy
tizenet, ami azt kérdezi, hogy ujra akarja-e inditani a
szamitogépet.Valassza a Nem lehetdséget.

|Windows 2000 esetén|

Kattintson kétszer a Sajatgép, EPSON PJ_UD majd a
EMP_UDSE.EXE lehetdségekre.

|Wind0ws XP esetén|

Az illesztdprogram telepitése automatikusan megkezdddik.

|Wind0ws Vista/Windows 7 esete’n|

A megjelend parbeszédablakban, kattintson a EMP_UDSE.exe
futtatasa parancsra.

A Licencszerzédés képernyé megjelenésekor kattintson az Elfogad
lehet6ségre.



Képek kivetitése

A szamitégép altal megjelenitett képek kivetitésre keriilnek.

A szamitogépes képek kivetitése eltarthat egy darabig. A kivetités
sordn ne nyudljon az eszk6zhoz, ne huzza ki az USB-kabelt, és ne
kapcsolja ki a kivetit6t.

Ha végzett valassza le az USB-kabelt.

Az USB-kabel kihuzasakor nincs sziikség a Hardver biztonsagos
eltavolitasa lehet6ség hasznalatara.

e Ha a telepités nem tértént meg automatikusan, kattintson
kétszer a Sajatgép - EPSON_PJ_UD - EMP_UDSE.EXE
elemre a szamitogépen.

e Ha a késziilék valamilyen oknal fogva semmit sem vetit ki,
kattintson a Minden program - EPSON Projector - Epson
USB Display - Epson USB Display Vx.xx lehetségre a
szamitégépen.

e Windows 2000 rendszert felhasznal6i jogosultsag futtatd
szamitogép haszndlatakor egy Windows hibaiizenet jelenhet
meg a telepités kozben, és el6fordulhat, hogy a szoftvert nem
tudja telepiteni. Ebben az esetben frissitse a Windows
rendszert, inditsa Gjra a szamitégépet, és probalja ujra.

A tovabbi részletekkel kapcsolatban forduljon a koévetkezd
utmutatéban talalhaté legkozelebbi kapcsolattartéhoz vagy a
markakeresked6hoz.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Mac OS esetén

Csatlakoztassa a szamitogép USB portjat a kivetitd USB(TypeB)
portjdhoz egy kereskedelmi forgalomban kaphaté USB-kabellel.

Az USB Display Setup mappaja megjelenik a Finder alkalmazasban.

Kattintson kétszer az USB Display program Telepitéje ikonra.

A telepitéshez kovesse a képernyén megjelend utasitasokat.

A Licencszerzédés képernyd megjelenésekor kattintson az Elfogad
lehetbségre.

Adja meg a rendszergazda jelszavat, majd inditsa el a telepitést.

A telepités befejezését kovetéen az USB Display ikon megjelenik a
Dock eszkozon és a meniisorban.

B A szamitogép 4éltal megjelenitett képek kivetitésre keriilnek.

A szamitogépes képek kivetitése eltarthat egy darabig. A kivetités
soran ne nyuljon az eszkozhoz, ne huzza ki az USB-kabelt, és ne
kapcsolja ki a kivetit6t.

B Ha végzett, valassza a Szétkapcsol pontot az eszkdzsoron
megjelen6 USB Display ikon menujében a Dock alkalmazasban.
Utdna kihuzhatja az USB kabelt.

¢ Ha a Finder alkalmazasban nem jelenik meg automatikusan az
USB Display Setup mappdja, kattintson kétszer a szamitégépen
az EPSON PJ_UD - USB Display program Telepit6je fajlra.

¢ Ha valami miatt nem kezdddik el a kivetités, kattintson a
Dock eszkozon az USB Display ikonra.

e Ha a Dock eszkoz nem tartalmazza az USB Display ikonjat,
az Applications mappaban kattintson kétszer az USB Display
programra.

e Ha a Dock eszkoztarabol az USB Display ikon meniijében az
Exit lehetséget valasztja, az USB-kdbel csatlakoztatasakor az
USB Display alkalmazds nem indul automatikusan.

Eltavolitas

[Windows 2000 esetén|

Kattintson a Start mentre, majd a Beallitasok és Vezérlopult
lehet6ségekre.

g Kattintson kétszer a Programok telepitése és torlése elemre.



Képek kivetitése

B Kattintson kétszer a Programok médositasa vagy torlése elemre.

Jeldlje ki az Epson USB Display lehet6séget, majd kattintson a
Médositas/eltavolitas elemre.

[Windows XP esetén|

n Kattintson a Start menire, majd a Vezérlépult lehetdéségre.

a Kattintson kétszer a Programok hozzaadasa és eltavolitasa
elemre.

B Jelolje ki az Epson USB Display lehet6séget, majd kattintson a
Eltavolitas elemre.

[Windows Vista/Windows 7 esetén|

n Kattintson a Start menire, majd a Vezérlépult lehetdségre.
a A Programok alatt kattintson a Program eltavolitasa elemre.

Jelolje ki az Epson USB Display lehetéséget, majd kattintson a
Torlés elemre.

Mac OS esetén

Nyissa meg az Applications mappat, majd kattintson kétszer az
USB Display és az Eszkoz lehet&ségekre.

a Futtassa az USB Display Uninstaller alkalmazast.



Kivetitett képek beallitasa

A trapéztorzitas korrigalasa

A trapéztorzitast az alabbi mddszerek egyikével korrigalhatja.

e V/F. trap. korr.
Egymastol fuggetlentil, kézzel korrigalhaté a vizszintes és a fiiggdleges
trapéztorzitas.

> e

¢ Quick Corner
Kézzel kiilon korrigilhaté a kivetitett kép négy sarka.

Ha korrigalja a trapéztorzitast, a kivetitett kép mérete lecsokkenhet.

V/F. trapézkorrekcio

Egymastol fliggetlentil, kézzel korrigalhaté a vizszintes és a fiiggdleges
trapéztorzitas. A V/F. trap. korr. funkci6 idedlis a trapéztorzitas hatasainak
eltiintetéséhez.

A kivetitett kép V/F. trap. korr funkcidval torténd korrekcidjanak feltételei a
kovetkezok.

Korrigalhat6 szog: kb. 15° jobbra és balra / kb. 15° fel- és lefelé

Kivetités kézben nyomja meg a [<=>] vagy [<=>] gombot a
trapézkorrekcio képernyé megjelenitéséhez.

[trapézkorrekciol
Fiigg. trapézkorr.

Vizsz. trapézkorr.

( [#1:Fiigg. trapézkorr. [4 ] :Vizsz. trapézkorr. )

A trapéztorzitas korrigaldasdhoz nyomja meg a kovetkezd

gombokat.
A fiiggbleges torzitas korrigdlasahoz nyomja meg a [X] vagy [\F]
gombot.

L




Kivetitett képek beallitasa

Nyomja meg a [Tele] vagy [Wide] gombot a vizszintes torzitas
korrigaldsdhoz.

A V/F. trap. korr. funkcié a Konfiguracié meniibél érheté el.

@ Beallitasok - trapézkorrekcié - V/F. trap. korr.
64. oldal

Quick Corner

Lehetévé teszi, hogy kézzel kiilon korrigalhassa a kivetitett kép négy sarkat.

Vetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot.
@ "A Konfiguraci6 menii hasznalata" 58. oldal

A téviranyité hasznalata

)

A vezérl6panel hasznalata

r : Pointer
[ Page ] E-70om | Volume |

a Kattintson a trapézkorrekcié elemre a Beallitasok meniben.

Kép Vissza
Jel Nagyvitas

< Vezérlés zaroldsa Teljes zarolas
Beallitasok & BRLIMEGEIELIES Mutaté 1

Aramfogyasztas ECO

Részletes Hangerd 0
Mikr. bemen. hangerd 0
Hal6zat Tavoli vevokésziilek  Elél/hatul
Felhasznaléi gomb Aramfogyasztas
Informacio Mintazat

Alaphelyzet

Alaphelyzet

[ [Esc] :Visszalépés [£1:Kival. [®@]:Bev. [Menul:Kilép |

Vélassza ki a Quick Corner opciét, majd nyomja meg a [¢J]
gombot.

[trapézkorrekcidl Vissza

IV/F. trap. korr

0Quick Corner ¢

[ [Esc] :Visszalépés [€1:Kivdl. [®]:Bev. [Menul:Kilép |

a A tavvezérl6[ o], [0, [@], és[@] gombja vagy a kezelépanel

[<=>], [«=>], [Wide], és [Tele] gombja segitségével vélassza ki a
korrigdlni kivant sarkot, majd nyomja meg az [«J)] gombot.



Kivetitett képek beallitasa

[Quick Corner]

Vidlassza ki a teriiletet.

[4/ ] :Kivalasztas

[®@] :Bevitel

[Esc] : Visszalépés (az alapdllapotba
llitdshoz/valtdshoz nyomja le
2 mp-re)

B A tavvezérlé [CD], [], [@], és [@] gombja vagy a kezel6panel

(<=l [«=2>], [Wide], és [Tele] gombja segitségével korrigélja a
kivant sarkot.

Amikor megnyomja az [¢J] gombot, megjelenik a 4. 1épésnél
megjelenitett képernyd.

Ha a képernyén a "Nem lehet tovabbhelyezni." {izenet jelenik meg, a
szlirke hdaromszog altal jelzett iranyban beallitis nem mddosithato
tovabb.

[Quick Corner]

Nem lehet tovdbbhelyezni.

B Ismételje meg a 4. és 5. mlveletet a tobbi sarok bedllitasdhoz.

Ha végzett, nyomja meg az [Esc] gombot a korrekciés meniibdl
valé kilépéshez.

A trapézkorrekcio elem Quick Corner értékre van allitva, ezért a
sarok kivalasztasara szolgalé - 4. 1épésnél lathato- képernyd jelenik
meg, ha legkézelebb megnyomja a[<z=>] és [/=] gombot a
kezel6panelen. Ha vizszintes és fiiggdleges korrekciot kivan
végrehajtani a kezel6panelen talalhaté [<=>] és [<=] gombokkal,
modositsa a trapézkorrekcio bedllitisat V/F. trap. korr. értékre.

@ Beallitasok - trapézkorrekcié - V/F. trap. korr. 64. oldal



Kivetitett képek beallitasa

Ha az [Esc] gombot nagyjébdl két masodpercig lenyomva tartja A kép pozici()jénak beallitasa
a 4. lépésben latott sarok kivalasztasa képerny6 alatt, akkor a

kovetkezé képernyd jelenik meg. Nyomja le a lab karjat az elsé lab kihtzasdhoz és betolasiahoz. A kép

pozicidjan allithat, ha a kivetit6t nem tobb, mint 10 fokos szogben
[trapézkorrekeic] megdonti.

Quick Corner v.all.

V/F. trap. korr atkapcs.

(([Escl /[@] :Visszalépés [$ ] :Kivilasztds [Menul:Kilépés | L

Quick Corner v.all.: a Quick Corner korrekcidk visszaallitasa -
alaphelyzetbe. 1
V/F. trap. korr atkapcs.: a korrekcios eljaras atkapcsoldsa a | T f '
V/F. trap. korr értékre.

@ "Bedllitaisok menil" 64. oldal

@ Minél nagyobb a kivetitd dblésszoge, annal nehezebben fokuszalhatd a
kép. Ugy szerelje fel a kivetitét, hogy azt minél kisebb szdgben kelljen

. - - — megdontenie.
A kép méretének beallitasa
A Kkivetitett kép méretének beallitdsahoz nyomja meg a [Wide] és a[Tele]
gombokat a kezelSpanelen. A vizszintes d6lésszog beallitasa
4 2
Huzza ki, illetve tolja be a kivetité hatso labat a vizszintes délésszog
) ‘ bedllitdsdhoz.
W T»

A konfiguriciés meniibél is végezheti a bedllitdsokat.
@ Beallitasok - Nagyitas 64. oldal



Kivetitett képek beallitasa

e Nyomja meg a [Volume] gombot a tavvezérlén a hangeré bedllitasahoz.
' _ [*] Csokkenti a hangerd értékét.
[<] Noveli a hangerd értékét.

Taviranyit6

=5
% ©@pe

©O @O

S

Huzza ki a hatsé labat.
o Tolia be 2 hatsé b e Mddositsa a hangerd beallitast a Konfiguracié meniiben.
@ Toljabea hits6 lébat. @ Beallitasok - Hangeré 64. oldal

/\ Vigyazat
Ne inditsa el a lejatszast, ha a hangerd tdlsagosan magasra van allitva.

A fékuszt a fokuszgylrd segitségével allithatja be. A hangerd hirtelen emelkedése hallaselvesztést okozhat. Kikapcsolds el6tt mindig
allitsa alacsonyra a hangerét, igy bekapcsoldskor fokozatosan nédvelheti azt.

Fokuszbeallitas

SO — )

-

A kivetitési minéség kivalasztasa (A Szinmoéd
kivalasztasa)

Koénnyen elérheti az optimalis képmindséget, ha egyszertien kivalasztja azt a
— beallitast, amely a legjobban megfelel a kivetitési kornyezetnek. A kép
fényereje a kivalasztott mdédnak megfeleléen valtozik.

Uzemméd Alkalmazas

Szabalyozza a hangerot

Dinamikus Ez az tizemmdd vildgos helyiségekben hasznalhaté
idedlisan. Ez a legvilagosabb iizemmod, amely igen

A hanger6t az alabbi modszerek egyikével dllithatja be.
jol adja vissza a sziirkedrnyalatokat.

Bemutaté Ez az Gzemmdd szines anyagokat tartalmazo
bemutaték megtartasdhoz idedlis vilagos helyiségben.




Kivetitett képek beallitasa

Uzemméd Alkalmazas A Szinmoéd bedllitast a Konfiguracié meniiben végezheti el.

Mozi Idedlis filmek megtekintéséhez sotét helyiségben. @ Kép - Szinméd 61. oldal
Természetes tonust ad a képeknek.

Fénykép*1 Idealis alloképek, példaul fényképek kivetitésére

vilagos helyiségben. A képek elevenek és a kontraszt

megfelels. Az Aut. iriszallitas beallitasa
Sport*2 Idealis TV-musorok megtekintéséhez vilagos

A funkcié automatikusan a megjelenitett kép vilagossaganak megfeleléen

helyiségben. A képek elevenek és életszertiek.
allitjia be a fényerét, igy élénk képeket biztosit.

sRGB Idealis azoknal a képeknél, amelyek megfelelnek az
sRGB szinszabvanynak.

Nyomja meg a [Menu] gombot.

Tabla Még ha fekete (vagy zold) tablara torténik is a .\ L . o
kivetités, ez a beadllitas természetes, a fehér vaszonra @ "A Konfigurdci6 menti haszndlata” 58. oldal
torténd kivetitéshez hasonld szindrnyalatot biztosit a A taviranyité hasznélata A vezérlépanel hasznélata
képeknek.
Menu Esc
Fehér feliilet Fehér feliiletre torténd vetitéshez idedlis. @
*1 Csak akkor vélaszthaté ki, ha a bemeneti jel RGB, vagy ha a bemeneti forras ‘
USB Display, USB, vagy LAN. T Pointer & w
*2  Ez komponens videojelek, S-video jelek, illetve kompozit videojelek bevitelekor

vélaszthato. [_Page ] E-70om ] Volume ]

Amikor megnyomja a [Color Mode] gombot, a Szinmdd neve jelenik meg a

kijelzén és a Szinméd valt. , . . P
) g A Kép meniiben kattintson az Aut. iriszallitas elemre.

Taviranyité

[ Bemutaté Kép Vissza
(1) C2)C3) = < Szinméd Fénykép
A - Jel Fényerd
(a)(Cs5) (Ce) /\/\/ Kontraszt
Auto  Aspect Color Mode - . Beallitasok Szintelitettség
7 3 9 Arnyalat
(zJ)Cs) Részletes Elesség
Absz. szinhdm.
@ Halézat Szinmodositas
= Aut. friszdllitds QOKi
| Bemutato | Informacié Alaphelyzet

Alaphelyzet

(([Escl:Visszalépés [#1:Kivdl. [@]1:Bev. [Menul:Kiép )




Kivetitett képek beallitasa

Vélassza a Be lehetdséget.

A beallitast a készillék minden egyes Szinmdd esetében kiilon tarolja.

a A bedllitdsok életbe léptetéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.

@ Az Aut. iriszallitds csak Dinamikus vagy Mozi értékre allitott
Szinmodd esetén allithaté be.

A kivetitett kép képaranyanak megvaltoztatasa

A kivetitett kép Képarany” bedllitisa modosithaté, hogy megfeleljen a
bemeneti jelek magassagi, szélességi és felbontds aranyanak.

Az elérhet6 képarany-beallitaisok az aktualisan kivetitett képjeltSl fiiggéen
valtoznak.

A modositas mddjai
Amikor megnyomja az [Aspect] gombot, a Képarany-beallitas neve
megjelenik a képernydn, és a képarany megvaltozik.

Taviranyité

[4:3

(

(
Auto Aspect  Color Mode

4 ) (s5]J) (e
7) (8 9
6

A képarany-beallitdst a Konfiguracié meniiben végezheti el.
@ Jel - Képarany 62. oldal

A képarany modositasa (csak EB-435W/EB-425W)

Képek kivetitése videokésziilékrél vagy HDMI portrol

Az [Aspect] gomb minden egyes megnyomasakor a képarany bedllitasa
Normal vagy Automatikus, 16:9, Teljes, Nagyitas, és Anyanyelvi
sorrendben valtozik.

Példa: 1080p bemend jel (felbontis: 1920x1080, képarany: 16:9)

J w

e e

) Normél vagy Automatikus
@ 169

@ Teljes

@) Nagyitas

@ Anyanyelvi



Kivetitett képek beallitasa

Ha a kép egyes részei hidanyoznak, a szamitogépes panel méretének
megfeleléen dllitsa a Felbontas bedllitist Széles vagy Normal értékre a
Konfiguracié meniiben.

Képek kivetitése a szamitogéprdl
A kovetkezokben példak lathatok minden egyes képaranyra. §

Kép,arfir)y- Bemeneti jel @ Jel - Felbontas 62. oldal
brealis XGA 1024X768(4:3) WXGA 1280X800(16:10)
Normal
O O Q C A képarany modositasa (csak EB-430/EB-420)
O C Képek kivetitése videoberendezésrdl

16:9 Az [Aspect] gomb minden egyes megnyomadsakor a képarany 4:3 és 16:9
E ; z ; sorrendben valtozik.

720p/1080i bemeneti jel esetén a megjelenités nagyitott 4:3 formatumd, 4:3

E 2 S E nagyitassal (a késziilék levagja a kép jobb és bal oldalat).

3 Példa: 720p bemend jel (felbontds: 1280x720, képarany: 16:9)
Teljes Q

O
O

Nagyitas o=S= o ]

~ ]

@ 43
@ 169

O A0 O

Képek kivetitése a HDMI portrdl

A tavvezérlén talalhaté [Aspect] gomb minden egyes megnyomasakor a
képarany Automatikus, 4:3 és 16:9 sorrendben valtozik.

OO0

O O

O g O go C

Példa: 1080p bemend jel (felbontas: 1920x1080, képarany: 16:9)



Kivetitett képek beallitasa

@ Ha a kép egyes részei hidanyoznak, a szamitogépes panel méretének
megfeleléen dllitsa a Felbontas bedllitist Széles vagy Normal értékre a
Konfiguracié meniiben.

@ Jel - Felbontas 62. oldal

@ Auto
@ 43
@ 169

Képek kivetitése a szamitdgéprol

A tavvezérlén talalhaté [Aspect] gomb minden egyes megnyomasakor a
képarany Normal, 4:3 és 16:9 sorrendben valtozik.

A kovetkezokben példak lathatok minden egyes képaranyra.

Képarany- Bemeneti jel
bedllitas
XGA 1024X768(4:3) WXGA 1280X800(16:10)
Normal

| |

4:3

16:9

OO
o
ON®

9] [®
O O
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Hasznos funkciok

Ebben a fejezetben a bemutatékhoz és hasonlékhoz hasznilhaté hasznos funkcidkrdl, valamint a biztonsagi funkciokrol lesz szo.



Vetitési funkciok

Kép és hang ideiglenes elrejtése (A/V némitas) e Ha mozg6 képek kivetitése kozben hasznalja ezt a funkcidt, a forrds
tovabb folytatja a képek és a hang lejatszasat, és nem tud visszatérni
Ezt akkor lehet hasznalni, amikor a hallgatésag figyelmét a mondanivaléjara arra a pontra, ahol az A/V némitds aktivdlta.
szeretné iranyitani, vagy ha nem akarja megmutatni a részleteket, példaul e A mikrofon audiokimenete miikédik az A/V némitas
amikor szamitogéprdl vetitett prezentaciok soran valt a fajlok kozott. bekapcsolasakor is.

¢ A Konfiguracié menii [A/V Mute] gombjanak megnyomasat
kovetben vélaszthat a megjelenitett képernyén.
@ Részletes - Kijelzé - A/V némitas 65. oldal

e A lampa A/V némitas kozben is vilagit, igy a lampa iizemorai
folyamatosan telnek.

Minden alkalommal, amikor megnyomja az [A/V Mute] gombot, az A/V A kep kimerevitése (Fagyas)

némités ki- vagy bekapcsolddik. Ha mozgokép kivetitésekor aktivélja a Fagyds funkciot, a késziilék tovabbra
is kivetiti a kimerevitett képet, igy képkockanként alloképhez hasonléan

kivetitheti a mozgoképeket. Ezenkivill képek kivetitése nélkiil végrehajthat
olyan mfiveleteket, mint példaul a fajlok kozotti valtas szamitogéprol vetitett

Tavirényité

(E)jCe)Ca) prezentaciok soran, ha el6zetesen aktivdlja a Fagyas funkciot.
[+] q , .
e jiLejiLe) Ha megnyomja a [Freeze] gombot, a Kimerevités be- vagy kikapcsol.
A/V Mute Freeze
Tévirdnyité
Help
@=m

(B)||Ce)||CD)

CE)j|CeJj|Ce )
A/V Mute Freeze

Ip




Vetitési funkciok

e A hang nem kapcsolodik ki. a A mutatd ikon mozgatasa (i,)-

o Mozgd képek kivetitése kozben a képek lejatszasa kimerevitett Taviranyito
képerny6nél is folytatédik, ezért nem lehet folytatni a kivetitést a
megszakitds helyétdl.

¢ Ha a Konfiguracié meni vagy a Stgé képerny6 megjelenitése kozben
megnyomja a [Freeze] gombot, a megjelenitett menii vagy Sugd
képerny6 elttinik.

e A Fagyas az E-Zoom hasznalata kézben is mikédik.

Menu Esc

er

=
N

Mutato funkcio (Mutat()) Barmely szomszédos [+D], [5D], [@] és [9] gomb egyidejii

megnyomadsaval a mutaté atlésan mozgathato.

A mutatoikon alakjat a Konfigurdcié meniiben szabhatja meg.
@ Beallitasok - Mutaté alakja 64. oldal

A funkcidé lehetévé teszi a mutatdé ikon mozgatasat a kivetitett képen, és
segit felhivni a figyelmet arra a teriiletre, amelyrdl beszél.

1

| e 4y
|-
|

A mutaté megjelenitése.

Ha megnyomja a [Pointer] gombot, a mutaté megjelenik vagy
elttnik.

Tavirdnyité

User \ w ' Pointer
OU: Y

(E)|Ce)j|C=)




Vetitési funkciok

A kép egy részének kinagyl'tésa (E_Zoom) Mozgassa a Kereszt (-E-H—) jelet a képnek arra a teriiletére, amelyet

Ez akkor hasznos, ha fel akar nagyitani képeket a részletek, példaul abrak és
tablazatok bemutatasa céljabdl.

ki akar nagyitani.

T4virdnyité

Menu Esc

— | 1 E=
= =
A - xly

§-||L|J|i\|3 i
m N I

Barmely szomszédos [CD], [(D], [@] és [9] gomb egyideji

n Inditsa el az E-Zoom funkiét. megnyomasaval a mutaté atlésan mozgathato.
Nyomja meg a [®] gombot a Kereszt megjelenitéséhez ({-H—).
B Kinagyitas.
Taviranyfto Tavirényité
w

O St O O Q) [®] gomb: minden egyes
megnyomaskor felnagyitja az adott
részt. A gomb lenyomva tartasaval
gyorsan kinagyithatja.

AIV Mute Freeze [Q] gomb: lekicsinyiti a kinagyitott

AV Mute Freeze képeket.
[Esc] gomb: nyomja meg az E-Zoom
kikapcsolasahoz.

o A képerny6n megjelenik a nagyitdsi arany. A kivalasztott
tertilet legfeljebb 1:4 aranyban, 25 lépésben nagyithato.
¢ Kinagyitott kép vetitése soran, a kép gorgetéséhez nyomja meg

a [CD], [&], [@], és [8] gombokat.



Vetitési funkciok

A csatlakoztatas elvégzése utan az egérmutatd a kovetkez8képpen

A tavvezérl6 hasznalata az egérmutato miikdtethetd.
miikodtetésére (Vez.nélk. egér)

Az egérmutaté mozgatasa

Ha a szamitogép USB portjat és a kivetité hatoldalan lévé USB(TypeB) Menu Bsc
portot egy kereskedelmi forgalomban kaphaté USB-kabellel csatlakoztatja, a O

kivetit6hoz tartozé tavvezérld vezeték nélkili egérként hasznalhaté a
szamitogép egérmutatdjanak vezérlésére.

(=101 gombok:

t
® ” Az egérmutatét mozgatja.
| =« -
s b
v

= = =)

USB TypeB <

Kattintas az egérrel

[«Jd] gomb: Kattintds a bal oldali gombbal.

/
& U
Menu Esc Dupla kattintashoz nyomja le kétszer
O J® ‘ gyorsan.
Ez akkor hasznalhat6, amikor egy Computerl, Computer2, vagy HDMI /e er Al [Esc] gomb: Kattintds a jobb oldali gombbal.
210

User

porthoz csatlakoztatott szamitogéprol vetit ki egy képet. Ez a funkci6é akkor O \
is elérhet6, ha USB Display hasznélataval vetiti ki. [ Pace T £-700m | Volume ]
A kovetkezd operacids rendszerek kompatibilisek a vezeték nélkiili egér .
funckioval. Huzas
A [¢J] gomb nyomva tartdsa kozben
Windows Mac OS
' nyomja mega [*0], [(ZD], [@] és [8]
Operacios Windows 98 Mac OS X 10.3.x
rendszer Windows 98SE Mac OS X 10.4x gombot. N '
Windows Me Mac OS X 10.5.x A kivant helyen az elejtéshez engedje el a
Windows 2000 Mac OS X 10.6.x [«J] gombot.
Windows XP
Windows Vista Oldal Fel/Le
Windows 7 U W/ U [[#)] gomb: az el6z6 oldalra lép.

[#)] gomb: a kévetkezd oldalra 1ép.

El6fordulhat, hogy a Vez.nélk. egér funkcié nem haszndlhaté az operacids
rendszerek bizonyos verzidi alatt.




Vetitési funkciok

e Barmely szomszédos [C<D], [(5D], [@] és [@] gomb egyidejii Felhasznal6 IOnganak mentese

megnyomésaval a mutaté dtlésan mozgathato. Az aktudlisan kivetitett kép felhaszndléi logoként menthetd.
e Ha az egérgomb bedllitdsait megforditja a szamitégépen, akkor a

A felh aloi logdt h ilhatja kijelzett képként, amik kivetit6 elindul
tavirdnyité gombjainak miikodése szintén megfordul. c¢ihasznalol Jogot hasznahalja Kijelzett kepient, amikor a Kvetto eindu

vagy ha nincs bemeneti képjel.

o A Veznélk. egér funkcié nem mikodik a kovetkezd feltételek esetén.
@ Részletes - Kijelz6 65. oldal

- A konfiguracié menii vagy a Sugd képernyé megjelenitése esetén
- A vezeték nélkili egér funkciotdl eltérd funkcié hasznalatakor
(példaul a hangeré allitasa). A felhaszndléi logd mentése utdn a logét nem lehet visszaallitani a
Az E-Zoom vagy Mutat6 funkcidk hasznalatakor azonban az oldal fel gyari alapértelmezett bedllitasra.

vagy oldal le elérhetd.

Vetitse ki azt a képet, amelyet felhaszndléi logdként szeretne
haszndlni, majd nyomja meg a [Menu] gombot.
@ "A Konfiguracié menii hasznélata" 58. oldal

A taviranyité hasznalata A vezérl6panel hasznalata

Menu Esc
ﬂ ‘Ponter

[_Page ] EZ0om ] Volume ]

A Részletes meniiben kattintson a Felhasznalé logdja
lehetbségre.



Vetitési funkciok

a Mozgassa ezt a keretet a képnek arra a részre, amelyet felhasznaloi

Kép N Vissza logdként szeretne hasznalni.
ijelzd
Jel Felhasznal6 logdja @ Ugyanezeket a miveleteket elvégezheti a kivetité kezel6panelének
S Kivetités El8I hasznalataval is.
Beallitasok Miikodés
. Készenléti lizemméd  Kommunikacio ki Taviranyité
Részletes < BRLCERENIEE (R {] Ki . :
————"  Nvelv ©) Magyar enu sC
Halézat Alaphelyzet LN T A
vy \
Informacio -« ui’)1 — 4
Alaphelyzet »
TToRTHR (RE e [F=a-T
s Yl N

[ [Esc] :Visszalépés [$1]:Kival. [@]:Bev. [Menul:Kilép |

e Ha a Felh. logé védelme a Jelszavas védelem meniiben Be 400x300 pont méretli képet menthet.
értékre van allitva, akkor megjelenik egy lizenet és a

felhasznaldi logdt nem lehet megvaltoztatni. Valtoztatisokat

akkor lehet végrehajtani, ha a Felh. logé védelme beallitast Ki
értékre éllitja. Amikor megnyomja a [¢J] gombot, az "Ezt a képet valasztja?"

@ "A felhasznalok kezelése (Jelszavas védelem)" 53. oldal Uzenet jelenik meg, vdlassza az Igen lehetéséget.

e Ha a Felhasznalé logdja lehetdséget a trapézkorrekcid, E-
Zoom, Képarany vagy Nagyitds mddositasa funkcié
végrehajtasa soran valasztja ki, a folyamatban 1év4 funkcié
leall.

Amikor megjelenik az "Ezt a képet valasztja felhasznaldi logdnak?"
Uzenet, valassza az Igen lehetdséget.

Ha megnyomja a [¢Jd] gombot a tdvirdnyitén vagy a
vezérlGpanelen, a képernyéméret megvaltozhat a jelt6l fligg6en,

a képjel tényleges felbontasanak megjelenitése érdekében.



Vetitési funkciok

B A nagyitas beallitdsi képerny6n valassza ki a nagyitasi tényezét.

[Felhasznalé logdjal

Allitsa be a nagyitas mértékeét.

Nagyitasi arany:

0100% &
120025
1300%

( [Esc] :Visszalépés [$1:Kivdl. [@]:Bedll. [Menul:Kilép )

Amikor megjelenik az "Ezt a képet menti felhasznaléi logonak?"
Uzenet, valassza az Igen lehetdséget.

A kép mentése megtortént. A kép mentése utan megjelenik a "Kész."
uzenet.

$, e Ha elment egy felhasznalé logét, az el6z6 felhaszndléi logd
torlédik.

e A mentés eltarthat egy kis ideig. A mentés kozben ne
hasznalja a kivetit6t vagy a csatlakoztatott berendezéseket,
ellenkezé esetben hiba léphet fel.

Felhasznaléi mintazat mentése

Négyféle mintdzat van regisztralva a kivetit6hoz, gy mint vonal- és
radcsmintak.

@ Beallitisok - Mintazat - Mintazat tipusa 64. oldal

Az aktudlisan kivetitett kép felhasznaldi mintazatként is menthetd.

@ Ha elment egy felhasznalé mintazatot, az el6z6 felhaszndléi mintdzat
torlédik.

Vetitse ki azt a képet, amelyet felhasznalé mintdzatként szeretne
hasznalni, majd nyomja meg a [Menu] gombot.

@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 58. oldal

A téviranyité hasznalata

Menu Esc
TAD

[_Page ] E-zoom | Volume |

A vezérlépanel hasznalata

a Valassza ki a Mintazat lehetéséget a Beallitasok meniibél.

Kép Vissza
trapézkorrekcio V/F. trap. korr
Jel Nagyvitas
< Vezérlés zaroldsa Teljes zarolas
Beallitasok & BRLIMEGEIELIES Mutaté 1

Aramfogyasztas ECO

Részletes Hangerd 0
Mikr. bemen. hangerd 0
Hal6zat Tavoli vevokésziilek  Elél/hatul

Felhasznaléi gomb Aramfogyasztas
Informacio Mintazat [+]
Alaphelyzet

Alaphelyzet

( [Esc] :Visszalépés [€1:Kival. [@]:Bev. [Menul:Kilép |

B Vélassza a Felhaszn. Mintazat lehet6séget.



Vetitési funkciok

Kép [Mintazat] Vissza
Jel Mintazat megjelen.

. Mintazat tipusa Mintazat 1
Beallitasok ¢ M Felhaszn. Mintazat &
) Tesztabra
Részletes
Hal6zat
Informacio
Alaphelyzet

[ [Esc] :Visszalépés [£1:Kival. [®@]:Bev. [Menul:Kilép |

$ Ha a Felhaszn. Mintazat lehetGséget a trapézkorrekcio, E-Zoom,
Képarany vagy Nagyitds mddositasa funkcié végrehajtasa soran

valasztja ki, a folyamatban 1év6 funkcid leall.

Ha megjelenik "A most kivetitett képet kivanja hasznalni Felhaszn.
Mintazatként?" Uzenet, vdlassza az Igen lehet6séget.

Amikor megnyomja az [«J] gombot, a "A most kivetitett képet
kivanja hasznalni Felhaszn. Mintazatként?" (izenet kerdl
megjelenitésre. Majd, kattintson az Igen lehet6ségre.

A kép mentése megtortént. A kép mentése utdn megjelenik "A
Felhaszn. Mintazat beallitasa kész." {izenet.

@ e A felhasznaléi mintazat mentése utdn a mintdzatot nem lehet
visszadllitani a gyari alapértelmezett bedllitasra.
e A Felhaszndléi mintdzat mentése eltarthat egy kis ideig. A

mentés kozben ne haszndlja a kivetit6t vagy a csatlakoztatott
berendezéseket, ellenkez$ esetben hiba léphet fel.



Biztonsagi funkcidk

A Kkivetité a kovetkezd bdvitett biztonsagi funkciokkal rendelkezik. e Felh. logé védelme

A kivetité tulajdonosa altal beallitott logé mads éltal nem mddosithato.
Amikor a Felh. logé védelme beillitisa Be, a felhaszndl6i logora
vonatkozd alabbi beadllitisok nem modosithatok.

e Jelszavas védelem
Korlatozhatja, hogy ki hasznalhatja a kivetitot.

o Vezérlés zarolasa

Megakadalyozhatja, hogy barki engedély nélkiil megvaltoztassa a kivetitd * Felhaszndlé logojdnak rogzitése

beallitasait. e A Kijelzé hattere, Indulé képernyé és A/V némitas beallitdsai a
@ "A miikodés korlatozasa (Vezérlés zaroldsa)" 55. oldal Kijelz6 meniipontbol

o @ Részletes - Kijelzé 65. oldal
e Lopasgatlé Zar
A Kkivetité az alabbi tipusu lopasgatlé biztonsagi eszkozzel van felszerelve. * Hal6zatvédelem
@& "Lopasgitlé Zar" 56. oldal Ha a Halozatvédelem Be értékre van dallitva, akkor a Haldzat
beallitasainak modositasa le van tiltva.

@ "Hal6zat Meni" 67. oldal

A felhasznalok kezelése (Jelszavas védelem)

. e T . . . Jelszavas védelem beallitasa
A Jelszavas védelem aktivaldsa esetén a jelszot nem ismer$ személyek akkor

sem hasznalhatjak a kivetit6t képek kivetitésére, ha a kivetitd be van A Jelszavas védelem a kovetkezképpen allithaté be:
kapcsolva. Ezenkiviil a kivetitd bekapcsoldsakor megjelené felhasznaldi logo
sem modosithatd. Ez lopasgatld eszkozként is mikodik, mivel a kivetito
még akkor sem hasznalhato, ha ellopjak. Vasarlaskor a Jelszavas védelem
nincs aktivalva.

Kivetités kozben tartsa lenyomva a [Freeze] gombot kb. 6t
masodpercig.
Megjelenik a Jelszavas védelem beallitasi mendiije.
T4virdnyité
A Jelszavas védelem tipusai

A Kkivetité hasznalati modjatol fiiggden a jelszavas védelem aldbbi harom CeDfCeCo)
tipusa allithat6 be. (a)j|Ce)jCe )
AIV Mute Freeze

¢ Bekapcsolasvédelem
Amikor a Bekapcsolasvédelem Be értékre van allitva, a kivetitd Ip
csatlakoztatdsa és bekapcsolasa utan meg kell adni az elére beallitott
jelszot (ez a Betap kapcsold esetében is érvényes). Ha nem irjak be a
megfeleld jelszot, a kivetités nem indul el
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e Ha a Jelszavas védelem mar aktiv, akkor be kell irnia a
jelszot.

Ha a beirt jelsz6 megfelel6, megjelenik a Jelszavas védelem
beallitdsi mendtije.
@ "JelszO beirdsa" 54. oldal

e Ha a jelsz6 be van allitva, akkor a tolvajok elrettentése céljabdl

jol lathatdé helyre ragassza fel a jelszavas védelmet jelzd
matricat a kivetitére.

Vélassza ki a kivant tipusu Jelszavas védelmet, majd nyomja meg a
[«J] gombot.

[Jelszavas védelem]

Bekapcsolasvédelem @Ki

Felh. logd védelme Ki
Halézatvédelem Ki

Jelszd

([#1:Kivalasztas [@] :Bevitel [Menul:Kilépés |

B Vélassza ki a Be elemet, majd nyomja meg a [«J] gombot.

Nyomja meg az [Esc] gombot és ujra megjelenik a 2. 1épésnél
megjelenitett képernyd.

ﬂ Jelszé bedllitasa.

(1) Vélassza ki a Jelsz6 elemet, majd nyomja meg a [J] gombot.

(2)  Amikor a kijelzén megjelenik a "Modositja a jelsz6t?" kérdés, valassza az
Igen valaszt, majd nyomja meg a [ ] gombot. A jelszé alapértelmezett
értéke "0000". Allitsa 4t a kivant jelszéra. Ha a Nem valaszt jelli ki, a
kijelz6n Gjbol megjelenik az 2. [épésben latott képernyd.

(3) A [Num] gomb lenyomva tartdsa mellett a szimgombokkal irjon be egy
négyjegyu szamot. A beirt szam "* * * *" formatumban jelenik meg.
Miutan beirta a negyedik szamjegyet, megjelenik a megerdsitési
képernyd.

Téviranyité

) 2 3D
a4 s Ce))

Auto Aspect  Color Mode
Cz) Cs) (o)

(4)  Ujbél irja be a jelszot.
"Az 4j jelszot tarolta a késziilék." kertil kijelzésre.

Ha tévesen irta be a jelsz4t, a megjelend tizenet felszolitja ont a jelszd
Ujboli beirasara.

Jelszdo beirasa

Amikor megjelenik a jelszé beirasi képernyd, a taviranyité szamgombjaival
irja be a jelszot.

A [Num] gomb lenyomva tartasa mellett a szamgombokkal irja be a jelszot.

[Jelszé6]
irja be a jelszét.

Tovabbi informaciot a dokumentacioban talal.

T FA AT Ao 4]
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Ha beirja a helyes jelszot, ideiglesen feloldasra keriil a Jelszavas védelem.

Figyelem

¢ Ha haromszor egymds utdn tévesen irja be a jelszot, kb. 6t percre megjelenik
"A kivetit6 zarolva van." iizenet, majd a kivetitd készenléti tizemmoddba
kapcsol. Ha ez megtorténik, huzza ki a tapkdbelt a konnektorbol, majd
dugaszolja vissza és Gjbol kapcsolja be a kivetit6t. A kivetité kijelz6jén 6jbol
megjelenik a jelszo beirdsi képernyd, és ekkor beirhatja a helyes jelszot.

e Ha elfelejtette a jelszot, jegyezze fel a képernyén megjelend "Kérelemkod:
xxxxx" szamot, majd vegye fel a kapcsolatot az Epson projektor cimjegyzék
lista dokumentumban megadott legkézelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

¢ Ha folytatja a fenti miveletet, és harmincszor egymas utdn hibds jelszot ir be,
akkor megjelenik a kovetkezd iizenet, és a kivetité mar nem fogad el tobb
jelszdbeirast. "A kivetité zarolva van. Forduljon az Epsonhoz a
dokumentaciéban leirt médon."

@ Epson projektor cimjegyzék lista

A miukodés korlatozasa (Vezérlés zarolasa)

Az alabbi mddokon zarhatja le a kezel6panel kezel6gombjait.

e Teljes zarolas
A vezérl@panel Osszes gombja le van zarva. Nem végezhet miiveleteket a
vezérldpanelrdl, ki- és bekapcsolast sem.

e Vezérlés zérol.
A kezel8panel Osszes gombja le van zirva, a [O] gomb kivételével.

Ez a funkcié nagyon hasznos olyan rendezvényeken vagy bemutatékon,
amikor szeretné deaktivalni az Osszes gombot vetités kozben, vagy
iskolakban, ha korlatozni akarja a gombok mukodését. A kivetité a
taviranyitoval ekkor is mukodtethetd.

Vetités kézben nyomja meg a [Menu] gombot.

@ "A Konfiguracié menii haszndlata" 58. oldal

A taviranyité hasznalata

A vezérlépanel hasznalata

[_Page ] E-Zoom ] Volume ]

A Beallitasok menltben kattintson a Vezérlés zarolasa
lehetéségre.

Kép Vissza
trapézkorrekcid V/F. trap. korr
Jel Nagyitas
'

Bedllitasok & BELIECCEELIE] Mutaté 1
b= Aramfogyasztas ECO

Részletes Hangerd 0
Mikr. bemen. hangerd 0
Hal6zat Tavoli vevokésziilek  Elél/hatul

Felhasznaléi gomb Aramfogyasztas
Informacio Mintazat

Alaphelyzet
Alaphelyzet

[ [Escl :Visszalépés [41:Kival. [@]:Bev. [Menul:Kilép |

Céljainak megfeleléen valassza a Teljes zarolas vagy a Vezérlés
zarol. funkciét.
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[Vezérlés zarolasal Vissza

(Teljes zarolds &

IVezérlés zarol.
IKi

( [Esc] :Visszalépés [$71:Kivdl. [@]:Bedll. [Menul:Kilép

ﬂ Amikor megjelenik a megerésitést kéré iizenet, valassza ki az Igen

lehet&séget.

A vezérlépanel gombjai a kivélasztott beallitasnak megfeleléen le
vannak zdrva.

Az aldbbi médon oldhatja fel a vezérlépanel lezardsat.

e A Vezérlés zarolasa pontban kattintson a Ki opciéra.
@ Beallitasok - Vezérlés zarolasa 64. oldal

¢ Nyomja meg és nagyjabol hét masodpercig tartsa lenyomva a
[«J] gombot a vezérlGpanelen, ekkor megjelenik egy iizenet és
a zar feloldasra keril.

Lopasgatlo Zar
A kivetit8t az alabbi tipust lopasgatld biztonsagi eszkozokkel szerelték fel.

e Biztonsagi nyilas
A biztonsagi nyilas kompatibilis a Kensington altal gyartott Microsaver
Security Systemmel.
A Microsaver Security Systemre vonatkozo tovabbi részletekért lasd a
kovetkezd részt.
@ http://www.kensington.com/

e Biztonsagi kabel rogzitési pontja
Ha a kivetit6t asztalhoz vagy oszlophoz kivanja rogziteni, akkor bujtassa at

ezen a ponton a kereskedelmi forgalomban kaphatd lopasgatlo biztonsagi
kabelt.

A biztonsagi kabel felszerelése
Bujtassa at a lopasgatld biztonsagi kabelt a rogzitési ponton.

A biztonsagi kdbel lezdrdsdhoz olvassa el a biztonsagi kabelhez mellékelt
utmutatot.



http://www.kensington.com/

TOP

Konfiguracio menii

Ez a fejezet a Konfigurdcié menii és funkcidi haszndlatat ismerteti.



A Konfiguracio menii hasznalata

Ez a fejezet a Konfigurdcié menii hasznalatat ismerteti.

Bar a kovetkezd lépések a tavvezérlé hasznalataval keriilnek bemutatasra, a
miuveletek végrehajthatok a kivetit kezel6paneljérdl is. Az egyes gombok és
a vonatkozé miiveletek leirasaért lasd a menithoz tartozé utmutatot.

n Megjeleniti a Konfiguracié meni képernyéjét.

Menu Esc
@‘Ponter

[_Page ] E-Zoom ] Volure ]

Kép
b  Szinmdd Fénykép
Jel Fényerd
Kontraszt
Bedllitasok Szintelitettség
Arnyalat
Részletes Elesség
Absz. szinhtm.
Halézat Szinmédositas
Aut. iriszallitas
Informacié Alaphelyzet
Alaphelyzet

(([Esc] /I®1:Visszalépés [#1:Kivdlasztds [Menul:Kilépés |

g Itt valaszthat egy fémenipontot.

Esc

[_Page ] £-700m | Volume |

Menu Esc
O LAD

D
e e}

[_Page ] £-700m ] Volume |

kép
trapézkorrekcié V/F. trap. korr

Jel Nagyitds

Vezérlés zdroldsa Teljes zdrolds

Mutato alakja Mutatoé 1

Aramfogyasztas ECO

I[Bea’llitésok 0

Részletes Hangerd 0
Mikr. bemen. hanger 0
Halézat Tavoli vevokésziilek  Elél/hatul
Felhasznaldi gomb Aramfogyasztds
Informacio Mintazat
Alaphelyzet
Alaphelyzet

(([Esc] /L@ :Visszalépés [# ] :Kivalasztds [Menul:Kilépés )

B Itt valaszthat egy almenupontot.

Menu Esc

O Kép

User Pointer

@ Jel
‘ [Beéllitésok 0

Vissza

trapézkorrekcié
Nagyitds
Mutaté alakja Mutato 1
Aramfogyasztas ECO

V/F. trap. korr

Részletes Hangerd 1]
Mikr. bemen. hangerd 0
m Hél6zat Tévoli vevokésziilék  ElBl/hatul
Felhasznaldi gomb Aramfogyasztds
Menu Esc Informaciod Mintazat
@ Alaphelyzet
O Alaphelyzet

A

[[Esc] :Visszalépés [#1:Kival. []:Bev.

[Menul:Kilép )

)]
ssQr

[ Page ] E-zoom | Volume |

a Itt modosithatja a beallitasokat.

[_Page ] E-700m ] Volume |

SYAENNG

@)
e e

[ Page ] E-zoom | Volume |

[Bedllitdsok] Vigsza

(Hangers |0 O0L___ T ©

[Aramfogyasztas] Vissza

[Normal @
IECO

B A beidllitdsok életbe léptetéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.
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Konfiguraciomenii-tablazat

A bedllithato elemek a haszndlt modelltipustdl, az aktudlisan kivetitett
képjeltol és forrastdl fiiggéen valtoznak.

Fémenld megneve-

Almenii megnevezé-

Elemek vagy értékek

Fémeni megneve-

Almenii megnevezé-

Elemek vagy értékek

zése se beallitdsa
Videojel Automatikus, NTSC, NTSC4.43,
PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60 és
SECAM
Képarany Normal, Automatikus, 4:3, 16:9,
Teljes, Nagyitas és Anyanyelvi
Overscan Automatikus, Ki, 4% és 8%
Beallitdsok menii trapézkorrekcid V/E. trap. korr és Quick Corner
@ 64. oldal Nagyitds 0 (Széles) - 40 (Tele)

Vezérlés zarolasa

Teljes zarolas, Vezérlés zarol. és
Ki

Mutat6 alakja

Mutaté 1, Mutaté 2, Mutatd 3

Aramfogyasztés Normadl és ECO
Hanger6 0-20
Mikr. bemen. hanger6 |0 - 5

Téavoli vevokésziilék

Elol/hatul, El6l, Hatul és Ki

Felhaszndl6i gomb

Aramfogyasztés, Informécio,
Progressziv, Tesztabra, Felbontas,
Mikr. bemen. hanger6 és
Mintézat megjelen.

zése se beéllitasa
Kép meni Szinmod Dinamikus, Bemutatd, Mozi,
@& 61. oldal Fénykép, Sport, sSRGB, Tabla és
Fehér felilet
Fényerd -24 - 24
Kontraszt -24 - 24
Szintelitettség -32 - 32
Arnyalat 32 - 32
Elesség 5 -5
Absz. szinhém. 5000K és 10000K kozott
Szinmodositas Piros: -16 - 16
Zold: -16 - 16
Kék: -16 - 16
Aut. {iriszallitas Be és Ki
Jel menii Aut. bedllitds Be és Ki
@ 62. oldal Felbontas Automatikus, Széles és Normaél
Savtartas -
Szinkron -
Pozicié Fel, Le, Bal és Jobb
Progressziv Ki, Video és Film/Automatikus
Zajcsokkentés Ki, NR1 és NR2

HDMI képtartomany

Automatikus, Normal és
Kibgvitett

Bemeneti jel

Automatikus, RGB és Osszetevd

Mintazat Mintazat megjelen., Mintdzat
tipusa, Felhaszn. Mintazat és
Tesztabra
Részletes menii Kijelz6 Uzenet, Kijelz8 hattere, Indulo

@ 65. oldal

képerny6é és A/V némitas

Felhasznalé logdja

Kivetités Elél, El6l/Plafon, Hatul és
Hatul/Plafon
Mikodés Betap kapcsold, Alvé mdd, Alvo

moéd id6zits, Nagy magassag, és
Audiobemenet
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Fémeni megneve-
zése

Almeni megnevezé-
se

Elemek vagy értékek
beéllitasa

Készenléti izemmod

Kommunikacié be és
Kommunikécié ki

Fémeni megneve-
zése

Almenii megnevezé-
se

Elemek vagy értékek beallitasa

Készenléti mikrofon

Be és Ki

Nyelv

15 vagy 35 nyelv*l

Informdacié menii
@ 76. oldal

Lampa tlizemorai

Forras

Bemeneti jel

Felbontas

Videojel

Frissitési gyak.

@ 70. oldal

Kapcsolat médja

Gyors és Specialis

Csatorna

1ch, 6¢ch és 11ch

Vez. nélk. LAN rsz.

802.11b/g és 802.11b/g/n

Szinkroninformécié

Allapot

Sorozatszam

Event ID

Alaphelyzet menii
@ 77. oldal

Alaphelyzetbe mind

Lampa idejének null.

*1 A tamogatott nyelvek szama kiillonbozik a kivetitd beszerzési helyétdl fiiggden.

Halézat meni

Fémeni megneve- | Almenii megnevezé- | Elemek vagy értékek beallitasa
zése se
Alap menii Kivetit6 neve -
@ 69. oldal PJLink jelszé -
Web-hozzaf. jelszo -
Vetit6 kulcsszava Be és Ki
Veznélk. LAN menii | Vez. nélk. LAN tap. Be és Ki

SSID auto. beall. Be és Ki

SSID -

IP beallitasok DHCP, IP-cim, Alhalézati maszk

és Atjaro cime

SSID megjelenités Be és Ki

IP cim kijelzés Be és Ki
Biztonsdg menii Biztonsag Nem, WEP, WPA-PSK és WPA2-
@ 71. oldal PSK

WEP titkositas 128Bit és 64Bit

Formatum ASCII és HEX

Kulcs azonositoja 1,2,3,4

1. titkositasi kulcs, 2. tit- | -

kositasi kulcs, 3. titkosi-

tasi kulcs, 4. titkositasi

kulcs

Hitelesités tipusa Open és Shared

PSK -
Vez. LAN menii IP beallitasok DHCP, IP-cim, Alhalézati maszk
@ 73. oldal és Atjaro cime

IP cim kijelzés Be és Ki
Levél ment Levél értesités Be és Ki
@ 73. oldal SMTP kiszolgalé -

Portszam -
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Fémenii megneve- | Almenii megnevezé- | Elemek vagy értékek beallitasa @ "Automatikusan észleli a bejové jeleket és megvaltoztatja a kivetitett
zése se képet (Forras keresése)" 30. oldal
Cim 1 bedllités, Cim 2 | -
beallitds és Cim 3 bedlli-
o Kép
Egyebek menii SNMP Be és Ki e Szinméd Fénykép
@& 75. oldal Jel Fényerd
- olda Trap IP-cim 1 és Trap | - Kontraszt
IP-cim 2 Bedllitasok Szintelitettség
Arnvalat
Els8bbségi atjard Vezetékes LAN és Vez.nélk LAN Részletes Elesség
- : T Absz. szinhBm.
AMX Device Discovery | Be és Ki Hél6zat Szinmédositis
Crestron RoomView Be és Ki o Aut. iriszallitas
Informacio Alaphelyzet
Bonjour Be és Ki
Alaphelyzet
Y, . [ [Esc]l /[®] :Visszalépés [4 ] :Kivdlasztds [Menul:Kilépés |
Kép menu
A Dbedllithato elemek az aktualisan kivetitett képjeltdl és forrastdl fiiggden Almeni Funkci6
valtoznak. A részletes bedllitdst mindegyik képjelhez el lehet menteni. Szinméd A kérnyezetnek megfeleléen megvélaszthatja a kép mindségét.
@ "A kivetitési mindség kivalasztasa (A Szinmod kivalasztasa)"
39. oldal
Fényerd Beallithatja a kép fényerejét.
Kontraszt Beallithatja a kép fényes és arnyékos részei kozotti killonbséget.

Szintelitettség Beallithatja a képek szintelitettségét.

Arnyalat Beallithatja a kép szinarnyalatat.
Elesség Beallithatja a kép élességét.
Absz. szinhém. (Nem valaszthato ki, ha a Szinmaéd beallitasa sRGB».)

Beallithatja a kép altalanos szindrnyalatat.Az drnyalatot 10
fokozat segitségével dllithatja be, melyek az 5000 K és a 10 000 K
értékek kozott helyezkednek el. Ha nagy érték van kivalasztva a
kép kék arnyalatu, alacsony érték esetén a kép arnyalata piros.
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Almeni Funkcié Jel menii
Szinmédositds | (Nem vélaszthato ki, ha a Szinméd bellitdsa SRGBM.)
Kiilon allithatja a Piros, Z6ld és Kék szinek intenzitasat. A beallithaté elemek az aktudlisan kivetitett képjeltél és forrastdl fiiggéen

Aut. riszallitas (Csak akkor 4llithato be, ha a Szinméd értéke Dinamikus vagy valtoznak. A részletes beallitast mindegyik képjelhez el lehet menteni.

Mozi.) Nem végezheti el a bedllitasokat a Jel meniiben, ha a forras USB Display,
Ha Be értékre allitja, az irisz optimalis fényviszonyokat 4llit be a USB vagy LAN.
kivetitett képekhez.

@ "Automatikusan észleli a bejové jeleket és megvaltoztatja a kivetitett

A beallitast a késziilék minden egyes Szinmod esetében kiilon képe t (Forrés keresése)" 30. oldal

tarolja.
@ "Az Aut. iriszéllitas beallitasa" 40. oldal

Alaphelyzet Visszaallithatja a Kép menii 6sszes bedllitasat az alapértelmezett Kép - :
értékre. Az 6sszes meniipont alapértelmezett bedllitasra torténd y Aut. beqllltas Ki .
i illitdsahoz lasd az alabbiakat [Jel Felbontas Automatikus
visszaa : P Savtartas ]
@ "Alaphelyzet meni" 77. oldal Beallitasok Szinkron 0
Pozicid
Részletes Bemeneti jel Automatikus
Képarany 4:3
Halézat Alaphelyzet
Informacié
Alaphelyzet

( [Esc]l /I®] :Visszalépés [ ] :Kivdlasztds [Menul:Kilépés |

Almenii Funkcié
Aut. beallitas Ha Be értékre 4llitja, a bemend jel megvaltozasakor a kép
automatikusan beall a Savtartas, Szinkron és Pozicié optimalis
értékére.
Felbontas Ha az Automatikus lehetGséget vélasztja, a bemeneti jel

felbontasat a késziilék automatikusan hatdrozza meg. Ha a képek
nem vetithet6k ki megfelel6en az Automatikus beallitds mellett,
példaul a kép egy része hianyzik, akkor allitsa be a Széles
lehetdséget a széles képaranyt képek tamogatasahoz, vagy éllitsa
be a Normal lehetdséget a 4:3 vagy 5:4 képaranyd bemenet
tamogatasahoz.
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Almeni

Funkcié

Savtartas

Beallithatja a szamitogépes képeket, amikor fiigg6leges csikok
jelennek meg a képeken.

Almeni

Funkcié

Szinkron

Beallithatja a szamitogépes képeket, amikor villogés,
elmosddottsag vagy interferencia jelenik meg a képeken.

Pozicio

Ha a kép egy része nem lathatd, a megjelenitési poziciot felfelé,
lefelé, balra és jobbra modosithatja ahhoz, hogy a késziilék a teljes
képet kivetitse.

Videojel

A bemeneti jelhez kivalaszthatja az S-Video portot vagy a Video
portot. Az Automatikus érték kivalasztasa esetén a késziilék
automatikusan felismeri a videojeleket. Ha a képen interferencia
jelenik meg, vagy fellép valamilyen probléma, példaul a késziilék
egyaltaldn nem vetit ki képet az Automatikus érték kivalasztasa
esetén, akkor a csatlakoztatott berendezésnek megfelel6en
valassza ki a megfelel§ jelet.

Progressziv

A Viltottsoros™ (i) jelet a késziilék Progressziv?® (p) jellé alakitja
at. (IP-konverzio)

Ki: Idedlis sok mozgést tartalmazo6 képek megtekintése esetén.
Video: idedlis altalanos videoképek megtekintéséhez.

Film/autom.: idealis mozifilmek, szamitogépes gratika és
animacié megtekintéséhez.

Képarany

Itt allithatja be a kivetitett képek képarény» paraméterét.
@ "A kivetitett kép képaranyanak megvaltoztatasa" 41. oldal

ZajcsOkkentés

(Ez nem éallithaté be RGB bemenet esetén, illetve amikor
valtottsoros kép megjelenitésekor a Progressziv bedllitas értéke
Ki.)

A bizonyos képek megjelenitését javitja. Két mod létezik.
Vélassza ki az Onnek megfelel6t. Ajanlatos a Ki érték bedllitasa
olyan képforrasok esetén, melyek zajszintje alacsony, példaul
DVD-k esetén.

Overscan

A kimeneti képaranyt (a vetitett kép tartomdnyat) modositja. A
beallithat6 levagasi tartomany Ki, 4% vagy 8% lehet. Ha a forras
HDM]I, akkor valaszthat6 az Automatikus bedllitds. Az
Automatikus beallitds valasztasa esetén a késziilék a bemeneti
jelnek megfelel6en automatikusan valasztja ki a Ki vagy 8%
bedllitast.

Alaphelyzet

Visszaallithatja a Jel menii 6sszes bedllitasat az alapértelmezett
értékre a Bemeneti jel kivételével.

Az 6sszes meniipont alapértelmezett bedllitasra torténd
visszaallitdsahoz lasd az alabbiakat.

@ "Alaphelyzet menil" 77. oldal

HDMI képtarto-

Ha a kivetit6 HDMI portja egy DVD lejatszéhoz van

many csatlakoztatva, akkor a kivetit6 képtartomanya a forrds
képtartomanyanak megfelelden lesz beallitva.
Bemeneti jel A bemeneti jelhez kivalaszthatja a Computer] portot vagy a

Computer2 portot.

Ha az Automatikus értékre allitja, akkor a késziilék a
csatlakoztatott berendezésnek megfeleléen automatikusan
beallitja a bemeneti jelet.

Ha a szinek megjelenitése az Automatikus érték kivalasztdsa
esetén nem megfeleld, akkor a csatlakoztatott berendezésnek
megfelelden valassza ki a megfeleld jelet.
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Beallitisok @

Beallitasok menii

trapézkorrekcio V/F. trap. korr
Nagyitas
Vezérlés zarolasa

Mutaté alakja

Teljes zarolas
Mutaté 1

Aramfogyasztas ECO
Részletes Hangero 0
Mikr. bemen. hangerd 0
Halozat Tavoli vevokésziilek  Eldl/hatul
Felhasznaléi gomb Aramfogyasztas
Informacio Mintazat
Alaphelyzet
Alaphelyzet

( [Esc] /[®] :Visszalépés [ ] :Kivdlasztds [Menul:Kilépés |

Almeni

Funkcié

Mutaté alakja

Kivalaszthatja a mutatd alakjat.

Mutato 1: i’
Mutaté 2: 654

Mutatd 3: =\
@ "Mutaté funkcié (Mutatd)" 46. oldal

Aramfogyasztas

Beallithatja a lampa fényerejét a két beallitas egyikére.

Valassza ki az ECO értéket, ha a kivetitett képek tul vilagosak,
példaul ha s6tét helyiségben vetit, vagy ha a képeket kicsi
vaszonra vetiti. Ha az ECO értéket valasztja, az elfogyasztott
aram mennyisége és a lampa élettartama a kovetkezéképpen
valtozik, és a vetités alatt halkabb lesz a ventilator.
Aramfogyasztés: kb. 16 - 26% csokkenés, lampa élettartama: kb.
1,2 - 1,5-szer hosszabb

Almeni

Funkcié

trapézkorrekcié

Itt javithatja ki a trapéztorzitast.

e A V/F. trap. korr kivalasztasakor:
A Figg. trapézkorr. és Vizsz. trapézkorr. paraméterek
beallitasaval korrigalhatja a vizszintes és fiiggdleges
trapéztorzitast.

¢ Ha a Quick Corner lehetdség van kivalasztva:
Itt vélaszthatja ki és korrigalja a kivetitett kép négy sarkat.
@ "Quick Corner" 36. oldal

Hangerd

Beallithatja a hanger6t. A bedllitott értékeket a késziilék
mindegyik forrashoz kiilon menti.

Nagyitas

A kivetitett kép méretének bedllitdsara szolgal.

Mikr. bemen.
hangerd

Modositsa a bedllitast, ha a mikrofon bemeneti hangereje
alacsony és a kivetité hangszorojabol érkezd hangkimenetet
nehezen hallani, vagy a bemeneti hangeré til magas és a
mikrofon hangja recseg.Ha a Mikr. bemen. hangeré értéke 0,
nem jon hang a hangszérébol.

Ha a mikrofon bemeneti hangerejét megemeli, a csatlakoztatott
késziilék halkabba valik. Ha a mikrofon bemeneti hangerejét
csokkenti, a csatlakoztatott késziilék hangosabba valik.

Vezérlés zarola-
sa

AKkivetit6 vezérldpanelének hasznalatanak korlatozasara szolgal.
@ "A miikodés korlatozasa (Vezérlés zarolasa)" 55. oldal

Tavoli vevoké-
szllék

Korlatozhatja a tdvvezérl$ vezérljelének fogadasat.

A Ki érték bedllitasa esetén a miveletek nem végezhetdk a
tavvezérlérol. Ha a tdvvezérlordl kivan miiveleteket végezni,
akkor a beallitas alapértelmezett értékének visszaallitdsahoz
tartsa legaldbb 15 masodpercig lenyomva a tavvezérlé [Menu]
gombjat.
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Almenii Funkcié Almeni Funkcié
Felhasznaléi A Konfiguracié meniibdl a tavvezérld [User] gombjaval Alaphelyzet Visszaallithatja a Beallitasok mentii dsszes beallitasat az
gomb valaszthatja ki a hozzarendelt elemet. A [User] gomb alapértelmezett értékre a Nagyitas és a Felhasznaléi gomb
megnyomasaval a hozzarendelt menii elem kivélasztasahoz/ kivételével.
bedllitisihoz tartoz6 képernyd megjelenik, igy téve lehetdvé az Az 6sszes meniipont alapértelmezett bedllitasra torténd
egyszerl beallitast/mddositast. A kovetkezd elemek egyikét visszaéllitasahoz lasd az alabbiakat.
rendelheti a [User] gombhoz. @ "Alaphelyzet menit" 77. oldal

Aramfogyasztas, Informacid, Progressziv, Tesztabra,
Felbontas, Mikr. bemen. hangeré és Mintazat megjelen.

Mintazat Mintazat megjelen.: Mintdzat megjelenitése.

Részletes menii

Mintazat tipusa: Az 1-4. mintdzat vagy a felhaszndl6i mintazat
koziil vélaszthat. Az 1-4. mintazatok vonal- vagy rdcsmintat

vetitenek ki. ’ :
Kép
L L Kijelzo
Mintazat 1: Mintazat 2: Jel Felhasznélé logdja
Kivetités ElgI
Beallitasok Miikddés
. Készenléti izemméd  Kommunikacid ki
Részletes (4]  Készenléti mikrofon Ki
_y ) .y . EEE " Nyelv & Magvar
Mintazat 3: Mintazat 4: EaEnEs Hél6zat Alaphelyzet
.
Informacio
Felhaszn. Mintazat: Felhasznaldi mintdzat rogzitését teszi Alaphelyzet

lehetdvé.
@ "Felhasznaloi mintdzat mentése" 51. oldal

( [Esc]l /I@]:Visszalépés [4]1:Kivdlasztds [Menul:Kilépés |

Tesztabra: A kivetitd beallitdsakor tesztminta lathatd, igy a
kivetités mas késziilék csatlakoztatasa nélkiil is beallithat6. A
tesztminta megjelenitése soran médosithatd a nagyitas és a
fokusz értéke, valamint a végrehajthato a trapézkorrekcio. A
tesztabra kikapcsolasahoz nyomja meg az [Esc] gombot a
taviranyitén vagy a vezérlpanelen.

Figyelem

Sokaig megjelenitett minta utdn el6fordulhat, hogy a
kivetitett képeken maradékkép lathato.
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Almeni

Funkcié

Kijelz6

Elvégezheti a kivetit6 kijelzdjével kapcsolatos beallitasokat.
Uzenet: Ki érték bedllitisa esetén a kovetkezd elemek nem
jelennek meg.

Elemek neve a Forras, Szinmdd vagy Képarany
modositasakor; a képjel hidnyat jelzé tizenet; valamint a
figyelmeztetések, példaul a Magas hém. figyelm.

Kijelz6 hattere™l: Képjel hidnya esetén a kijelz6 hatterét a
Fekete, Kék, vagy Logé értékekre allithatja.

Indulé képerny6*l: Ezt a bedllitist Be értékre llitva a
kivetités megkezdésekor megjelenik a Felhasznalo logdja.
A/V némitas*l: Itt allithatja be, hogy a tavvezérlé [A/V
Mute] gombjanak megnyomadsakor a megjelenitett képernyd
Fekete, Kék vagy Logo legyen.

Almeni

Funkcié

Felhasznal6 lo-

Itt mddosithatja a Kijelzé hattere, az A/V némitas stb.

goéja™ funkcié hasznalatkor hattérként megjelené felhasznald
logéjat.
@ "Felhaszndlé logéjanak mentése” 49. oldal

Kivetités A kivetitd felszerelésének modjatdl fiiggben valassza ki az

alabbi kivetitési modok egyikét.
El6l El6l/Plafon, Hatul és Hatul/Plafon

Ugy moédosithatja a bedllitdst, ha kb. 6t mdsodpercre
lenyomja az [A/V Mute] gombot a tavvezérl6n.

El6]l > El6l/Plafon
Hatul «»Hatul/Plafon
@ "Telepitési mddszerek” 18. oldal

Mikodés

Betap kapcsold: Ezt a bedllitast Be értékre allitva a kivetit6
a tapkabel egyszer(i csatlakoztatdsaval bekapcsolhatd.

Ne feledje, hogy ha a tapkabel be van dugva, akkor példaul
a halozati fesziiltség aramsziinet utdni visszatérésekor a
kivetit6 automatikusan bekapcsol.

Alvé méd: Amikor ez Be értékre van allitva, a készilék
automatikusan kikapcsol, ha nincs bementi képjel és egy
bizonyos id6n belil nem végeztek a késziiléken semmilyen
miveletet.

Alvé mod idézit: amikor az Alvé mod értéke Be, 1 és 30
perc kozott beallithatja a kivetitd automatikus kikapcsolasi
idejét.

Nagy magassag: Allitsa Be helyzetbe, ha a kivetitét 1500 m
tengerszint feletti magassag felett haszndlja.
Audiobemenet: Automatikus érték bedllitdsa esetén az
aktualis kivetitett képhez tartozé hang hallatszik. Ha az
Automatikus értéktdl eltéré barmilyen mas bedllitas van
érvényben, akkor a kivalasztott hangbemeneti port hangja
keriil tovabbitasra.Ha a bementi forras HDMI, USB Display,
vagy LAN, az Audiobemenet beallitasatdl fiiggetleniil az
aktualis kivetitett képhez tartozé hang lesz hallhaté.

Készenléti
izemmod

Ha ezt Kommunikacié be értékre allitja, akkor is vezérelheti
a kivetit6t, ha az készenléti tizemmddban van.

e A kivetité allapotanak figyelése és ellenérzése haldézaton
keresztiil.
@ "Megfigyelés és vezérlés" 110. oldal

e A Computerl bemeneti portrdl érkezé analég RGB jel
tovabbitasa kiils6 monitorra.

e A hangot mikrofontdl a kivetitd hangszoérdjahoz
tovabbitja.
(Csak akkor elérhetd, ha a Készenléti mikrofon Beértékre
van allitva.)
@ "Jelforrasok csatlakoztatdsa" 20. oldal




A Funkciok Felsorolasa

Almeni Funkcié

Készenléti mik- | (Ez az elem csak akkor valaszthatd, ha a Készenléti
rofon tizemmod bedllitds Kommunikaciéo be értékre van dllitva.)
Ha Be értékre van allitva, a mikrofon hangja a kivetité
hangszéréin keresztiil szélal meg, akkor is ha a kivetitd
készenléti izemmodban van.

Nyelv Itt allithatja be a megjelenitett iizenetek és meniik nyelvét.

Alaphelyzet Alapértelmezett értékekre allithatja vissza a Részletes menii
Kijelz6*1 és Miikodés™ értékeit.

Az 6sszes meniipont alapértelmezett beallitdsra torténd
visszaallitdsahoz lasd az aldbbiakat.

@ "Alaphelyzet meni" 77. oldal

*1 Ha a Felh. logé védelme értéke Be a Jelszavas védelem meniiben, a
felhasznaldi logora vonatkozoé bedllitdsok nem modosithatok. Valtoztatasokat
akkor lehet végrehajtani, ha a Felh. logé védelme beallitast Ki értékre allitja.
@ "A felhasznalok kezelése (Jelszavas védelem)" 53. oldal

*¥2  Kivétel: Nagy magassag.

Halézat Menii

Ha a Haldézatvédelem bedllitds a Be értékre van allitva a Jelszavas védelem
funkcioban, egy tizenet jelenik meg, és a haldzati beallitisok nem
modosithaték. Allitsa a Halozatvédelem opciot Ki értékre, és ezt kovetGen
konfiguralhatja a halézatot.

@ "Jelszavas védelem beallitdsa" 53. oldal

Kén
Hal. inf. - Vez. nélk. LAN

Jel Hal. inf. - Vez. LAN
Halézati konfiguracidhoz

Beallitdsok

Részletes

Halézat (]
Informacio

Alaphelyzet

( [Esc]l /I®] :Visszalépés [ ] :Kivdlasztds [Menul:Kilépés |

Almeni Funkcié
Hal. inf. - Vez. | Az alabbi hdlozati bedllitdsi allapotinformdciokat jeleniti
nélk. LAN meg.

e Kapcsolat mddja
e Antennaszint

o Kivetit6 neve

e SSID

e DHCP

e [P-cim

o Alhdldzati maszk
o Atjaré cime

o MAC-cim

o Korzetszam™

Hal. inf. - Vez. | Az alabbi hdlézati beallitdsi allapotinformaciokat jeleniti
LAN meg.

o Kivetitd neve

e DHCP

e [P-cim

o Alhélézati maszk
o Atjaré cime
o MAC-cim
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Almeni Funkcio

Haloézati konfi- A kovetkez6 meniik a héldzat elemeinek bedllitdsdhoz
guraciéhoz hasznalhatoak.

Alap, Vez.nélk.LAN, Biztonsag, Vez. LAN, Levél, Egyebek,
Alaphelyzet és Beallitas kész

* A hasznélt Vezetéknélkiili LAN-egység elérheté régidinformacioit jeleniti meg.
A tovabbi részletekkel kapcsolatban forduljon az Epson kivetité cimjegyzék
listaban taldlhaté legkozelebbi kapcsolattartéhoz vagy a maérkakeresked6hoz.

@ Epson projektor cimjegyzék lista
@ A hélézatba kotott kivetitéhoz csatlakoztatott szamitogép
bongészdjének segitségével a kivetitd vezérelheté és a funkcioi
beallithatok. Ez a funkcié a Webes vezérlés nevet viseli. Billentytizet és

a Webes hozzaférés haszndlataval egyszerlien vihet be szoveget a
kiilonbo6zé bedllitasokhoz (pl. biztonsagi beallitasok).

@ "Beallitasok Moddositasa Webbongész6 Hasznalataval (Webes
vezérlés)" 110. oldal

A Halézat menii hasznalataval kapcsolatos megjegyzések

A fémeniib6l és az almentikbdl torténd valasztas és a kijelolt elemek

modositasa megegyezik a Konfiguracié meniitben megszokott miiveletekkel.

Ha kész, feltétleniil l1épjen a Bedllitds kész meniibe, és jelolje ki az Igen,
Nem vagy Mégse valaszok egyikét. Ha az Igen vagy a Nem lehetdséget
valasztja, visszatér a Konfiguracié meniibe.

Alap
Halozati beallitasok mentése.
Vez.nélk.LAN

Biztonsag [Bedllitds kész]

Vez. LAN Halézati bedllitdsok mentése?

Levél

| _Igen @ J Nem

Egyebek

Alaphelyzet ([Esc] :Visszalépés [ 1 :Kivdlasztds [®]:Véarehajtis |

Beillitas kész®

|

([#1:Kivdlasztds [(®]:Bevitel

Igen: menti a beallitasokat, és kilép a Halozat meniibdl.
Nem: nem menti a bedllitasokat, és kilép a Haldézat meniibdl.

Mégse: a Haldzat menii tovabbra is megjelenik.

A virtualis billentylizet miikodése

A Halézat menii olyan elemeket tartalmaz, amelyek a beallitds soran betlik
és szamok bevitelét igénylik. Ekkor a kovetkez$ képernyé-billentytizet

jelenik meg.Haszndlja a tavvezérld [<0], [(50], [@], és [@] gombjat vagy a
kezeldpanel [<=>], [«5>], [Wide] és [Tele] gombokat a kurzor kivant

billentytire torténé mozgatasdhoz, majd nyomja meg az[<J] gombot a betli
vagy szam beviteléhez. A taviranyité [Num] gombjanak lenyomva tartasaval,
és a szamgombok megnyomasaval adjon meg szamokat. Ha befejezte az
adatbevitelt, az adatok megerdsitéséhez nyomja meg a billentytizeten a
Finish gombot. A billentylizet Cancel gombjaval visszavonhatja a bevitelt.
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Alap menii

[PJLink jelszé]
| Alap
Back Del e Kivetitd neve
acksp o, D€ Vez.nélk.LAN PJLink jelszé
o ]T’ 1 Web-hozzaf. jelszé
SF.'a'?E AllDe Biztonsdg Vetitd kulcsszava
Finish . Cancel
Vez. LAN
Levél
[ [Esc] :Visszalépés [4#»] :Kivdlasztas [@] :Bedllitds ) Egyebek
e A CAPS billenty(i és a [¢J] gomb minden egyes lenyomdsa atvalt a Alaphelyzet

nagybetis és kisbetlis irasmod kozott. Bedllitis kész

e A SYM1/2 gomb és a [¢J] gomb minden egyes lenyomasa
megvaltoztatja a keretben lathaté billentylikhéz tarsitott szimbolumokat.

([Esc] /LM ] :Visszalépés [< ] :Kivdlasztas )
Almenii Funkcié
Kivetitd neve Megjeleniti a kivetit6 halézati kdrnyezetben hasznalt azonosit6
nevét.
A szerkesztéskor legfeljebb 16 db egybajtos, alfanumerikus
karaktert adhat meg.
PJLink jelszo Adja meg a hasznalni kivant jelsz6t, ha a kompatibilis PJLink

szoftvert hasznalja a kivetité eléréséhez.

Az azonosito legfeljebb 32 db egybajtos, alfanumerikus
karakterbdl allhat.

Web-hozzaf. jel- | Allitson be egy jelszot a bedllitasok elvégzéséhez és a kivetits
sz6 Webes vezérlés torténd vezérléséhez. Legfeljebb nyolc darab
egybajtos, alfanumerikus karaktert adjon meg. A Webes
hozzaférés szamitogépes funkcidval a kivetit6 a halézaton
keresztiil csatlakoztatott szamitogép bongészdje segitségével
beallithat6 és szamitdgéproél vezérelhetd.

@ "Beallitasok Modositasa Webbongészé Hasznalataval
(Webes vezérlés)" 110. oldal
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Almeni Funkcié Almenii Funkcié
Vetitd kulcssza- | Ha a Kivetitd kulcsszava beallitas értéke Be, a halozati Kapcsolat médja | Az EasyMP Network Projection segitségével beallithatja, milyen
va csatlakozashoz meg kell adnia a kulcsszot. A beallitas moddon kapcsolodjon a szamitogép a kivetitéhoz.
bekapcsolasaval megakadalyozhatja, hogy az arra nem jogosult A beallitas alapértelmezett értéke Gyors.
szimitogep kivetit6hoz valé kapesolodisa megszakitsa a A Kapcsolat médja-ra vonatkozé tovabbi részletekért lasd a

bemutatot.
A beallitas értéke alapesetben Be.

kovetkez6 ttmutatot.
@ EasyMP Network Projection kezelési uitmutatdja

@ EasyMP Network Projection kezelési titmutatéja

Csatorna (Ez csak akkor allithato be, ha a Kapcsolat moédja Gyors értékre
van allitva.)

Valassza ki a vezeték nélkiili helyi halozat frekvenciasavjat 1ch,
6ch vagy 11ch bedllitasok kozil.

A beallitas alapértelmezett értéke 11ch.

Vez.nélk.LAN menii

Alap . . : Vez. nélk. LAN Allitsa a Vez. nélk. LAN rsz. bedllitasét 802.11b/g vagy
Veznak LAN @ le e rsz. 802.11b/g/n értékre.
N———— Csatorna Az alapértelmezett érték 802.11b/g/n.
Biztonsag Vez. nelk. LAN rsz. - 802.11b/g SSID auto. beall. | (Ez csak akkor allithatd be, ha a Kapcsolat médja Gyors értékre
SSID auto. beall. Ki i
Vez. LAN SSID van dllitva.)
. IP bedllitdsok _ Allitsa Be értékre, hogy a kivetitd keresése gyorsabban torténjen.
Level ISPS ID megjelenites  Ki Allitsa Ki értékre amikor egyszerre tobb kivetitét csatlakoztat.
cim kijelzés Ki S ) 7
Egyebek A bedllitas alapértelmezett értéke Be.
Alaphelyzet SSID (,llil%tcsaf akkor dllithaté be, ha az SSID auto. beall. Ki értékre van
allitva.

Bedllitas kész [rja be az SSID® azonositét. Ha az a vezeték nélkiili LAN

rendszer, amelyhez a kivetité kapcsolddik, SSID azonositést

([Esc] /@1 :Visszalépés [$] :Kivalasztas ) haszndl, adja meg az SSID azonositot.
Az azonosit6 legfeljebb 32 db egybdjtos, alfanumerikus
karakterbdl allhat.
Almenii Funkcié
Vez. nélk. LAN Kapcsolja Be, ha a kivetit6t vezeték nélkiili haldzaton keresztiil
tap. csatlakoztatja a szamitogéphez.

Ha nem akar vezeték nélkiili halozaton keresztiil csatlakozni,
kapcsolja Ki az illetéktelen hozzaférés megel6zése érdekében.

A beallitas alapértelmezett értéke Be.
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Almeni

Funkcié

IP beallitasok

(Ez csak akkor 4llithato be, ha a Kapcsolat mddja Specialis
értékre van allitva.)

Elvégezheti a haldzati beallitdsokat.

DHCP: allitsa Be értékre, ha DHCPM protokollt kivan
haszndlni. Ha a bedllitas értéke Be, nem allithat be t6bb cimet.
IP-cim: Megadhatja a kivetit6hoz rendelt IP-cim”” értékét. A
cim minden egyes mez6jébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg. A
kovetkezd IP-cimek azonban nem hasznalhatok:

0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255
kozotti szamot jelol)

Alhalézati maszk: Megadhatja a kivetit6hoz rendelt Alhdlézati
maszk értéket. A cim minden egyes mez6jébe 0 és 255 kdzotti
szamot adhat meg. A kovetkez alhalézati maszkok azonban
nem hasznalhaték:

0.0.0.0, 255.255.255.255

Atjaré cime: Megadhatja a kivetitdhoz rendelt 4tjaré IP-cimét. A
cim minden egyes mez8jébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg. A
kovetkezd Atjaré cimek” azonban nem hasznalhatok.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255
kozotti szamot jelol)

tés

SSID megjeleni-

Ha nem szeretné, hogy az SSID™ megjelenjen a helyi halézat
készenléti képernydjén, allitsa Ki értékre.

IP cim kijelzés

Ha nem szeretné, hogy az IP-cim”” megjelenjen a helyi hal6zat
készenléti képernydjén, allitsa Ki értékre.

Biztonsag menii

Alap
Biztonsag MNem
Vez.nélk.LAN WEP titkositas 128Bit
< Formatum ASCII
Biztonsag W) Kulcs azonositdja 0
1. titkositasi kulcs
Vez. LAN 2. titkositasi kulcs
3. titkositasi kulcs
Levél 4, titkositasi kulcs
Hitelesités tipusa
Egvebek PSK
Alaphelyzet

Beallitds kész

([Esc] /L] -Visszalépés [< ] :Kivalasztas )
Almeni Funkcié
Biztonsag Valassza ki a biztonsagi médot a megjelenitett elemek koziil.

A biztonsagi bedllitasok megadasakor kovesse az elérni kivant
hélézat rendszergazdajanak utasitasait.

WEP titkositas

Beallithatja a titkositasi modot a WEP titkositashoz.
128Bit: Uses 128 (104) bites kodolds haszndlata.
64Bit: 64 (40) bites kddolas haszndlata.

Formatum

Beallithatja a WEP titkositasi kulcs beviteli médjat ASCII vagy
HEX értékre.

Ja

Kulcs azonosit6-

Kivalaszthatja a WEP titkositds kulcs azonositojat.
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Almeni

Funkcié

1. titkositasi

kulcs/2. titkosi-
tasi kulcs/3. tit-
kositasi kulcs/4.
titkositasi kulcs

Megadhatja a kulcsot a WEP-titkositashoz. Forduljon annak a
hélézatnak a rendszergazdajahoz, amelyhez a kivetitd
kapcsolddik, és az itmutatasa alapjan irja be a kulcsot egybajtos
karakterekkel. A beirhaté karakterek tipusa és szama a WEP
titkositas és a Formatum beallitdsaitdl fiiggden eltérd.

128Bit - ASCII: 13 egybdjtos alfanumerikus karakter.

64Bit - ASCII: 5 egybajtos alfanumerikus karakter.

128Bit - HEX: 26 karakter 0-t6l 9-ig és A-tol F-ig.

64Bit - HEX: 10 karakter 0-t6l 9-ig és A-t6l F-ig

Hitelesités tipu-

Allitsa be a WEP-hitelesités tipusat.

sa Open: Nyilt rendszer( hitelesitést alkalmaz.
Shared: Megosztott kulcs hasznalataval torténd hitelesitést
alkalmaz.

PSK (Csak akkor allithato be, ha a Biztonsag meniiben WPA-PSK

vagy WPA2-PSK elemek vannak kivalasztva.)

Az almeniiben eldmegosztott kulcs (titkositott kulcs) adhat6
meg egybajtos alfanumerikus karakterekkel. Ez legalabb 8,

legfeljebb 32 karakterbdl allhat.

Biztonsagi méd

Ha az opcionalis vezeték nélkilli LAN egység telepitve van, és Specidlis
kapcsolodasi mod beallitassal hasznalja, akkor ajanlott a biztonsdgi madd
beallitasa. A kovetkezd biztonsagi moddok egyikét jelolje ki.

e WEP

Az adatok titkositdsa kodkulccsal torténik (WEP-kulcs). Ez a
mechanizmus megakadalyozza a kommunikaciét, ha a hozzaférési pont és
a kivetit6 titkositdsi kulcsai nem egyeznek meg egymassal.

e WPA
Ez a titkositasi szabvany kijavitia WEP gyenge pontjait. A WPA titkositasi
moédoknak szamos vélfaja 1étezik, melyek koziil ez a kivetité a TKIP és az
AES modot alkalmazza.
A WPA felhasznaldi hitelesitési funkcidkat is tartalmaz. A WPA hitelesités
kétféle modszerrel torténhet: hitelesité-kiszolgalé hasznélatéval, illetve
szamitogép és hozzaférési pont kozotti, kiszolgald nélkiili hitelesitéssel. A
kivetité az utdbbi, kiszolgalé nélkiili modszert tamogatja.

@ A bedllitdsok részleteivel kapcsolatban forduljon a halézat
rendszergazdajahoz, és kovesse annak utmutatdsat.
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A Vez. LAN menii

Alap

IP bedllitasok

Vez.nélk.LAN IP cim kijelzés
Biztonsag
Vez. LAN 0
Lewvél
Egvebek
Alaphelyzet

Beallitas kész

([Esc] /[@]1 :Visszalépés [$1 :Kivilasztas )

Almeni Funkcié

IP beallitasok Elvégezheti az aldbbi cimekkel kapcsolatos bedllitasokat.
DHCP™: 4llitsa Be értékre, ha DHCP protokollt kivan haszndlni.
Ha a bedllitas értéke Be, nem allithat be t6bb cimet.

IP-cim””: Megadhatja a kivetit8hoz rendelt IP-cim értékét. A cim
minden egyes mezdjében 0 és 255 kozotti szamot adhat meg. A
kovetkez6 IP-cimek azonban nem hasznalhatok:

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (ahol x egy 0 és 255
kozotti szam)

Alhalozati maszk”: Megadhatja a kivetitéhoz rendelt alhdlézati
maszk értékét. A cim minden egyes mezdjében 0 és 255 kozotti
szamot adhat meg. A kovetkez alhalézati maszkok azonban
nem hasznalhatok:

0.0.0.0, 255.255.255.255

Atjar6 cime?: Megadhatja a kivetit6hoz rendelt atjard IP-cimét.
A cim minden egyes mez6jében 0 és 255 kozotti szamot adhat
meg. A kovetkezd atjaré-cimek azonban nem hasznalhatok:
0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (ahol x egy 0 és 255
kozotti szam)

IP cim kijelzés Annak megakadalyozasa érdekében, hogy az IP-cim megjelenjen
a Héal6zat menii Halozati adatok eleme alatt és a LAN készenléti
képernydn, allitsa Ki értékre.

Levél menii

Ha ez a funkcié be van allitva, akkor a felhasznald e-mail értesitést kap a
kivetit6vel kapcsolatos problémdkrdl vagy figyelmeztetésekrdl.
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@ "A Levél értesités funkcié hasznalata hibak jelentéséhez" 113. oldal

Alap
Levél értesités

Vez.nélk.LAN SMTP kiszolgalo
Portszam

Biztonsag Cim 1 beallitas
Cim 2 beallitas

Vez. LAN Cim 3 beallitas

Levél

Egvebek

Alaphelyzet

Bedllitas kész

(([Esc] /[@1:Visszalépés [$] :Kivilasztas )

Almeni

Funkcié

Cim 1 beallitas/
Cim 2 beéllitas/
Cim 3 beadllitas

Adja meg az értesités rendeltetési helyének e-mail cimét.
Legfeljebb harom rendeltetési hely regisztralhatd. Az e-mail
cimek legfeljebb 32 db egybdjtos, alfanumerikus karakterbél
allhatnak.

Az 1. cél cime a levélértesitést kiild6 felhasznald cime.

T6bb problémat vagy figyelmeztetést is kivélaszthat, amelyekrél
e-mailben értesitést szeretne kapni. Ha a kivélasztasnak
megfelel6 rendellenes miikodés vagy helyzet fellép, akkor a
rendszer errdl értesité e-mailt kiild a megadott "Célallomas” e-
mail cimre. A megjelenitett elemek koziil tobbet is kivélaszthat.

Almeni

Funkcié

Levél értesités

Ha Be értékre van allitva, a késziilék értesitési iizeneteket kiild az
elére bedllitott e-mail cimekre, amikor a kivetitén hiba vagy
figyelmeztetés jelentkezik.

SMTP kiszolgalé

Megadhatja a kivetit6hoz tartozé SMTP-kiszolgal6 IP -cim™
értékét.

A cim minden egyes mez6jébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg.
A kovetkez6 IP-cimek azonban nem hasznalhatok:

127 x.X.X, 224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 kozotti
szamot jelol)

Portszam

Megadhatja az SMTP kiszolgal6 portszamat. Az alapértelmezett
érték 25. 1 és 65535 kozotti szamot lehet beirni.
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Egyebek menii

Alap
SNMP

Vez.nélk.LAN Trap IP-cim 1 0. 0. 0. 0
Trap IP-cim 2 0. 0. 0. 0

Biztonsdg ElsGbbségi atjaréd Vezetékes LAN
AMX Device Discovery Ki

Vez. LAN Crestron RoomView Ki
Bonjour Ki

Levél

Egvebek 4]

Alaphelyzet

Beallitas kész

[Esc] /[®] -Visszalépés [€] :Kivdlasztds
(

Almeni

Funkcié

Crestron Room-
View

Ezt a lehetGséget csak akkor allitsa Be értékre, ha a kivetit6t
halézaton keresztiil figyeli vagy ellenérzi a Crestron
RoomView® segitségével. Ellenkez6 esetben ezt a lehet8séget
allitsa Ki értékre.

@ "Crestron RoomView névjegy®" 116. oldal

Ha ez Be értékre van allitva, a kovetkez6 funkciok nem elérhetok.
e Web-hozzaférés

o Message Broadcasting (EasyMP Monitor Dugasz tap)

Bonjour

Allitsa Be értékre, ha a hdlézathoz a Bonjour segitségével
csatlakozik.

A Bonjour szolgéltatassal kapcsolatban tovabbi tudnivalokat az
Apple webhelyén talal.

http://www.apple.com/

Almeni

Funkcié

SNMP

Allitsa Be értékre, hogy a kivetitét SNMP protokollal feliigyelje.

Ahhoz, hogy a kivetit6t feliigyelje, telepitenie kell az SNMP-
kezeld programot a szamitdgépre. Az SNMP protokoll kezelése a
hélézati rendszergazda feladata.

Az alapértelmezett érték Ki.

Trap IP-cim 1/
Trap IP-cim 2

Az SNMP trap értesitésének célhelyeként legfeljebb két IP-cimet
regisztralhat. A cim minden egyes mez6jébe 0 és 255 kozotti
szamot adhat meg. A kovetkez6 IP-cimek azonban nem
hasznalhatok: 127.x.x.x, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (ahol az x 0
és 255 kozotti szamot jelol)

Els6bbségi atja-

Az el8nyben részesitett atjarot bedllithatja Vezetékes LAN vagy

ré Vez.nélk.LAN értékre.
AMX Device Dis- | Amikor a kivetité csatlakoztatva van egy halézathoz, allitsa ezt
covery Be értékre, hogy az AMX Device Discovery” észlelni tudja a

kivetitét.Allitsa ezt Ki értékre, ha nem egy olyan kdrnyezethez
csatlakozik, amit egy AMX vagy AMX Device Discovery feliigyel.



http://www.apple.com/
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Alaphelyzet menii @ "Automatikusan észleli a bejové jeleket és megvaltoztatja a kivetitett

képet (Forras keresése)" 30. oldal
Alaphelyzetbe allitja az Osszes halézati beallitast.

Kép
Alap Lampa lizemorai
Halbzati bedllitdsok alapéllapotba Jel Normal OH
Vez.nélk.LAN dlltasa. ECO 0H
Bedllitasok Forras 1. szdmitégép
Biztonsag Bemeneti jel ===
Részletes Felbontds 0 x ]
Vez. LAN Frissitési gyak. 0,00 Hz
Hal6zat Szinkroninformacid SGNN 00000
Levél . Allapot
[Informécié Sorozatszam
Egyebek = EventID
s Alaphelyzet
[Alaphelyzet (4]
Beallitas kész [ [41 :Kivdlasztds [Menul:Kilépés |
([#1:Kivdlasztds [@] :Bevitel ) e Furlas
Lampa lizemérdi | Megjelenitheti a lampa Osszesitett tizemidejét”.
Almend Funkcié Ha eléri a lampa figyelmeztetési idejét, a karakterek sirga
Hél6zati beéllita- | Az osszes halozati bedllités alaphelyzetbe éllitasahoz valassza az szinnel jelennek meg a kijelzén.
soklala,péllapot- Igen értéket. Forras Megjelenitheti a forras nevét, amelyen keresztiil a
ba alltasa. csatlakoztatott berendezés képeit a kivetité éppen kivetiti.
Bemeneti jel Megjelenitheti a forrds szerint a Jel meniiben beallitott
Bemeneti jel tartalmat.
Informacio menii (csak a kijelzés) Felbontas Megjelenitheti a felbontdst.
Videojel Megjelenitheti a Videojel beallitds tartalmat a Jel meniibdl.

Ellendrizheti a kivetitett képjelek allapotat és a kivetité allapotat. A
beallitand6 elemek az éppen kivetitett forrastdl fiiggden valtoznak. Nem Frissitési gyak. | Megjelenitheti a frissitési gyakorisag” értékét.
minden modell tamogatja az Osszes bemeneti forrast.

Szinkroninfor- Megjelenitheti a képjellel kapcsolatos informacidkat.
macio Szervizelési igény esetén sziikség lehet ra.
Allapot A Kkivetitén bekovetkezett hibakrél ad informacidkat.

Szervizelési igény esetén sziikség lehet ra.

Sorozatszam Megjeleniti a kivetité gyari szdmat.
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Almeni Funkcio

Event ID Megjeleniti az alkalmazds hibanapléjat.
@ "Az Event ID ismertetése " 93. oldal

* Az Osszesitett hasznalati id6 "0H" formatumban jelenik meg az elsé 10 éraban.

10 o6ra és folotti értékek "10H", "I1H" stb. formatumban jelennek meg.

Alaphelyzet menii

Kép
Alaphelyzetbe mind

Jel Lampa idejének null.

Beallitasok

Részletes

Hal6zat

Informacio

[Alaphelyzet ]

[ [Esc] /[@] :Visszalépés [4] :Kivdlasztds [Menul:Kilépés )

Almenii Funkcié
Alaphelyzetbe A Konfiguracié menii 6sszes elemét visszaallithatja az
mind alapértelmezett értékre.

Az alabbi elemeket nem lehet visszaallitani az alapértelmezett
értékre: Bemeneti jel, Nagyitas, Felhasznalo logoja, az 0sszes
elem a Halozat meniikben, Limpa iizemorai, Nyelv, és
aJelszo.

Lampaidejének | Torli alampa dsszesitett tizemidejét. Akkor allitsa ezt vissza,
null. amikor kicseréli a lampat.




TOP

Hibaelharitas

Ez a fejezet ismerteti a problémdk azonositasanak modjat és a teendSket hiba esetén.



A Sugo hasznalata

Ha probléma torténik a kivetitével, a Help gomb lenyomasakor megjelenik a

Sugd képernyd, és segitséget nyujt. A problémakat a kérdések
megvalaszolasaval oldhatja meg.

Nyomja meg a [Help] gombot.
Megjelenik a Help (Sugd) képernyd.

A téviranyité hasznalata
A/V Mute Freeze

A vezérlépanel hasznélata

Projector

a Vélasszon ki egy menipontot.

[Sugo]

A kép kicsi. @

A kivetitett kép trapéz alakti.
A szinténus nem a megszokott.
Nincs hang, vagy til halk.

([#1:Kivdlasztds [@] :Bevitel [Help] :Kilépés )

A téviranyité hasznalata A vezérlépanel hasznélata

Menu Esc

4
=)
N

PD(
\W

de

B Erdsitse meg a valasztast.

A taviranyité hasznalata A vezérlépanel hasznalata

Source :
Ide
@4

Esc

B

[ Page [ E-Zoom [ Volume |

A kérdések és megoldasok az alabbi képernyén lathaté modon
jelennek meg.

A Stugobol torténd kilépéshez nyomja meg a [Help] gombot.
@ A nagyitds minimumra van allitva?

-Médositsa a kinagyitds mértékét.
Nagyitas @

@ Nincs til kozel a kivetitd a képhez?
-Novelje a tavolsagot a kivelito és a kép kdzott.

[ [Esc] :Visszalépés [®] :Bevitel [Help] :Kilépés |

' Ha a Sugéban nem taldlja meg a probléma megoldasat, lasd:
@ "Problémamegoldas” 80. oldal




Problémamegoldas

Ha probléma meriil fel a kivetitdvel kapcsolatban, elszor ellendrizze a kivetitd visszajelzdit, és olvassa el "A visszajelzék leolvasasa" cimii részt.
Ha a visszajelz6k alapjan nem lehet egyértelmtien megallapitani a probléma okat tekintse meg a kovetkezd részt.

@ "Ha a visszajelz6k nem nydjtanak tampontot" 83. oldal

A visszajelzok leolvasasa

A kivetité a kovetkezd harom visszajelzével van ellatva, amelyek jelzik a kivetité mikodési allapotat.

¢ =
Lamp 8- C=—

o

Temp § C—=—

@) Tapfesziltség visszajelzbje Jelzik a mtkodési allapotot.
= Készenléti allapot
Ha a [O] gombot megnyomja ebben az allapotban, elindul a kivetités.
= Felkésziilés a halozatfigyelés miiveletre vagy lehtilés folyamatban
A visszajelzd villogdsa kozben egyik gomb sem hasznalhato.
;. Bemelegités
A bemelegedési id6 kb. 30 masodperc. A felmelegedés befejez8dése utin a visszajelzd villogasa
megsziinik.
A [O] gomb felmelegedés kozben nem hasznalhatd.

= Kivetités

@ Lampa visszajelzéje Jelzi a kivetité lampa dallapotat.

@) Hoémérséklet visszajelzd Jelzi a bels6 hémérsékleti allapotot.



Problémamegoldas

Lasd a kovetkezd tablazatot a visszajelz6k egyes allapotairdl és a problémak megoldasarol.

Ha egyik visszajelz6 sem vilagit, akkor a tapkabel nincs csatlakoztatva vagy a késziilék nincs aram alatt.

Idénként eléfordul, hogy amikor a tapkabelt kihtzza, a O visszajelzé rovid ideig még vilagit, de ez nem hiba.

= : vilagit - villog = : sotét = : a kivetitd allapotatdl fiiggden véltozik

Allapot Ok Megoldas vagy allapot
I Bels6 hiba Allitsa le a kivetité hasznalatat, hizza ki a tapkabelt a konnektorbol, és vegye fel a kapcsolatot a helyi méarkakereskedével vagy az Epson
P gy P Y 8y P
projektor cimjegyzék lista cim(i dokumentumban talélhato legkozelebbi cimmel.
""j@,j," 'Q' @ Epson projektor cimjegyzék lista
<[ §
| Ventilatorhiba Allitsa le a kivetitd hasznalatat, htizza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskeddvel vagy az Epson
P gy P y 8y P
Erzékelhi rojektor cimjegyzék lista ciml dokumentumban talalhaté legk6zelebbi cimmel.
ékel6hiba proj Jegy: 8
= 'Q‘ @ Epson projektor cimjegyzék lista
<[] §
| Magas hém. hiba A ldmpa automatikusan kikapcsol és a kivetités ledll. Varjon hozzavet6leg 6t percet. Kb. 6t perc eltelte utdn a kivetit6 készenléti tizemmodba
8 P P ) gotp p
(talmelegedés) kapcsol, ekkor ellendrizze a kovetkezé két pontot.
=) & e Ellendrizze, hogy a levegdsziird és a levegé kilép6 szelldzényilas nem tomddott-e el, és hogy a kivetité nem ér-e hozza egy falhoz.
= § ¢ Ha alevegdsziir6 eldugult, tisztitsa meg vagy cserélje ki.

@ "A leveglszlir$ tisztitasa" 96. oldal,"A levegdszilir6 cseréje” 101. oldal

Haahibaa fenti pontok ellenérzése utan tovabbra is fennall, akkor dllitsa le a kivetit6 hasznalatat, huizza ki a tipkabelt a konnektorbdl, és vegye
fel a kapcsolatot a helyi markakereskedé6vel vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cim(i dokumentumban talalhaté legkozelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Ha legalabb 1500 méteres tengerszint feletti magassagban hasznalja a késziiléket, allitsa a Nagy magassag beallitdst Be értékre.
@ "Részletes menil" 65. oldal

Lampa-meghibdasodas
Lampahiba

Ellenérizze a kovetkez6 két szempontot.
e Vegye ki a lampat és ellendrizze, nincs-e megrepedve.
@ "A lampa cseréje” 98. oldal

o Tisztitsa meg a levegdszlir6t.
@ "A levegbsziiré tisztitdsa" 96. oldal
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Allapot Ok Megoldas vagy allapot

Ha nincs megrepedve: Tegye vissza a lampat, és kapcsolja be a tapfesziiltséget.
Ha a hiba tovabbra is fennall: Cserélje ki a lampat 6j lampara, majd kapcsolja be a tapfesziiltséget.

Ha a hiba tovéabbra is fennall: Hagyja abba a kivetit6 hasznalatat, hizza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi
markakeresked6vel vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cimti dokumentumban talalhat6 legkozelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Ha meg van repedve: Vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskeddvel vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cimt dokumentumban
talalhatd legkozelebbi cimmel. (Amig a lampa nincs kicserélve, a kivetitést nem lehet folytatni.)

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Ha legalabb 1500 méteres tengerszint feletti magassagban hasznalja a késziiléket, allitsa a Nagy magassag beallitdst Be értékre.
@ "Részletes menii" 65. oldal

- (}) | Auto-irisz hiba Allitsa le a kivetit8 hasznélatat, hizza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy az Epson
Tap hiba projektor cimjegyzék lista cim(i dokumentumban talélhato legk6zelebbi cimmel.

-:Q:- @ Epson projektor cimjegyzék lista
Magas hém. figyelm. (Ez nem hiba. Azonban, ha a hémérséklet tul magasra emelkedik, a kivetités automatikusan megall.)

¢ Ellendrizze, hogy a levegdsziird és a leveg6 kilépd szell6z6nyilas nem tomadott-e el, és hogy a kivetitd nem ér-e hozzé egy falhoz.

e

.
’

¢ Ha alevegdsziir6 eldugult, tisztitsa meg vagy cserélje ki.
@ "A levegdszlird tisztitasa" 96. oldal, "A leveg6sziird cseréje” 101. oldal

Cserélje ki a lampat Cserélje ki a lampat egy tjra.
@ "A lampa cseréje" 98. oldal

Ha a lampa élettartamanak letelte utdn tovabb haszndlja a lampat, a lampa felrobbandsanak veszélye megnovekszik. A lehetd leghamarabb
i cserélje ki 4j lampara.

Cle=

0o o) e
g G o=

e Ha a kivetité nem mikodik megfelelGen, jollehet az Osszes visszajelzé normalis allapotot jelez, lasd a kovetkezd részt.
@ "Ha a visszajelz6k nem nyujtanak tampontot” 83. oldal

e Ha a visszajelz6k ugy vildgitanak, ami nem szerepel a tdblazatban, akkor allitsa le a kivetitd hasznalatat, hizza ki a tdpkdbelt a konnektorbdl, és vegye fel a
kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cimi dokumentumban taldlhaté legkozelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista
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A Kkivetités megkezdésekor felmeriilo problémak

Ha a visszajelz6k nem nyujtanak tampontot

¢ A kivetité nem kapcsolddik be -
Ha fellép valamilyen hiba az alabbiak koziil és a visszajelz6k nem kindlnak 89. oldal
megoldast, akkor lasd az egyes problémak mellett feltiintetett oldalt.
A képekkel kapcsolatos problémak Egyéb problémak
e Nincs kép - e Nem hallhat6 hang, vagy a hang tul halk -
A Kkivetités nem indul el, a vetitési teriilet fekete, vagy a vetitési | 84. oldal 90. oldal
teriilet kék. ¢ Nem hallhat6 hang a mikrofontol -
¢ A mozg6 képek nem jelennek meg - 90. oldal
A szamitogéprol kivetitett mozgd kép fekete és a képek nem 85. oldal e A tavirdnyité nem miikodik -
jelennek meg. 91. oldal
Y . . -
* Akivetités automatikusan ledll e Meg kivanom valtoztatni az iizenetek és a meniik nyelvét -
85. oldal
91. oldal
] 3 "w 4 1" e (t
* Megjelenik a "Nem timogatott.” {izenet e Nem érkezik levél, még akkor sem, ha a kivetit6ben probléma lép | @
85. oldal
fel 91. oldal
¢ Megjelenik a "Nincs jel." iizenet -
85. oldal
¢ A kép elmosodott, életlen vagy torz -
86. oldal
e Interferencia vagy torzulas latszik a képeken -
86. oldal
¢ A kép csonka (tal nagy) vagy kicsi, vagy a képarany nem megfelel6 | @
Csak a kép egy része jelenik meg, vagy a kép magassagi és 87. oldal
szélességi aranyai nem megfeleléek.
o A kép szinei nem helyesek -
A teljes kép bibor vagy z6ld drnyalatban jelenik meg, a képek | 88. oldal
fekete-fehérek, a szinek homalyosak.
e Sotét a kép -
88. oldal




Problémamegoldas

A képekkel kapcsolatos problémak

Nincs kép

Ellendrzés

Megoldas

Megnyomta a [O] gombot?

A késziilék bekapcsolaséhoz nyomja meg a [(D] gombot.

Az egyik visszajelz6 sem vilagit?

A tapkabel nincs megfelel6en csatlakoztatva, vagy a tapfesziiltség nem megfeleld.
Megtelel6 modon csatlakoztassa a kivetitd tapkabelét.
@ "Telepitéstdl kivetitésig" 29. oldal

Ellendrizze a megszakitdt, hogy a tdpellatas folyamatosan biztositva legyen.

Az A/V némités aktiv?

Nyomja meg az [A/V Mute] gombot a tdvvezérlén az A/V némitas visszavonasahoz.
@ "Kép és hang ideiglenes elrejtése (A/V némitas)" 45. oldal

Fel van helyezve a lencsevédé fedél?

Tavolitsa el a lencsevédd fedelet.

Megfelel6ek a Konfiguracié menii beallitdsai?

Allitsa vissza alaphelyzetbe az dsszes bedllitast.
@ Alaphelyzet - Alaphelyzetbe mind 77. oldal

A kivetiteni kivant kép teljesen fekete?
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

Bizonyos betaplalt képek, példaul a képerny6véddk, teljesen feketék lehetnek.

A képjel formatum bedllitasa megfelel6?
(Kizardlag video forrasbdl kivetitett képek esetén)

Valtoztassa meg a beallitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen.
@ Jel - Videojel 62. oldal

Az USB kabel csatlakoztatdasa megfelel§?
(Csak USB Display funkci6val torténé vetités esetén)

Ellendrizze, megfelel3-e az USB kébel csatlakoztatasa. Csatlakoztassa Gjra, ha nincs csatlakoztatva, vagy ha nem

megfeleléen van csatlakoztatva.

A Windows Media Center teljes képernyés tizemmaddban van?

(Csak USB Display funkcidval vagy halézaton keresztiil torténd
vetités esetén)

Haa Windows Media Center teljes képernyds tizemmoddban van, a képeket nem lehet kivetiteni USB Display funkcidval,

illetve hal6zaton keresztiil. Csokkentse a képernyd méretét.

Fut-e olyan alkalmazds, amely a Windows DirectX funkciot
hasznélja?

(Csak USB Display funkcidval vagy halézaton keresztiil torténd
vetités esetén)

Eléfordulhat, hogy a Windows DirectX funkcidjat hasznal6 alkalmazésok képei nem megfeleléen jelennek meg.
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A mozgoképek nem jelennek meg (csak a mozgdkép helye lesz fekete)

Ellenérzés

Megoldas

A szamitogép képjele eljut az LCD-re és a monitorra?

szamitogéprol érkezd képek kivetitése esetén)

(Kizardlag laptoprol vagy beépitett LCD-képerny6vel rendelkezd

Allitsa 4t a szamitogéprol érkezd képjelet csak kiils6 kimenetre. Ellendrizze a szamitogép dokumentaci6jat, vagy 1épjen
kapcsolatba a szamitogép gyartdjaval.

A kivetités automatikusan leall

Ellenérzés

Megoldas

Az Alvo mé6d Be értékre van allitva?

A késziilék bekapcsolaséhoz nyomja meg a [(D] gombot. Ha nem szeretné hasznalni az Alvé méd funkciot, éllitsa 4t a
bedllitast Ki értékre.

@ Részletes - Miikodés - Alvéo maod 65. oldal

Megjelenik a "Nem tamogatott." lizenet.

Ellenérzés

Megoldas

A képjel formatum bedllitasa megfelel§?
(Kizardlag video forrasbdl kivetitett képek esetén)

Valtoztassa meg a beallitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen.
@ Jel - Videojel 62. oldal

A képjel felbontdsa és a frissitési arany megfelel az adott
tizemmaddnak?

(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

A képjel felbontasanak atallitasarol és a szamitogépes kimenet frissitési gyakorisagarol olvassa el a szamitogép

s s

@ "Tamogatott Monitorok" 124. oldal

Megjelenik a "Nincs jel." lizenet.

Ellendrzés

Megoldas

A kabelek csatlakoztatdsa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges 0sszes kabel megfeleléen van-e csatlakoztatva.
@ "Telepitéstdl kivetitésig" 29. oldal

A megfelel§ portot valasztotta?

A taviranyito vagy a vezérl6panel [Source Search] gombjanak a megnyomadsaval véltoztassa meg a képet.
@ "Automatikusan észleli a bejovo jeleket és megvaltoztatja a kivetitett képet (Forras keresése)" 30. oldal
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Ellenérzés

Megoldas

Be van kapcsolva a csatlakoztatott szamitogép vagy a videoeszkoz
aramellatasa?

Kapcsolja be az adott berendezés dramellatasat.

A képjelek eljutnak a kivetit6hoz?

(Kizarolag laptoprdl vagy beépitett LCD-képerny6vel rendelkezd
szamitogéprol érkezd képek kivetitése esetén)

Ha a képjelek csak a szamitégép LCD monitoraig jutnak el, dllitsa 4t a kimenetet a kiils6 rendeltetési helyre is. Bizonyos
szamitoégép-modellek esetén, ha a képjelet a késziiléken kiviilre vezetik, akkor azok nem jelennek meg az LCD
monitoron vagy a tartozék monitoron.

Ha a csatlakoztatas el6tt bekapcsolja a kivetitd vagy a szamitogép aramellatasat, akkor nem mikodik az a funkci6 [Fn]
gomb, amely atéllitja a szamitogép képjelét a kiilsé kimenetre. Kapcsolja ki a kivetit6t és a szamitogépet, majd jra
kapcsolja be Gket.

@ "Telepitéstdl kivetitésig" 29. oldal

@ A szamitogép dokumentacidja

A kép elmosddott, életlen vagy torz

Ellenérzés

Megoldas

MegfelelGen van bedllitva a fokusz?

A fokusz bedllitasdhoz csavarja el a fokuszgytriit.
@ "Fokuszbedllitas" 39. oldal

A kivetit6 megfelel6 tavolsagra van a vetitéerny6t6l?

Nem az ajanlott vetitési tavolsagon kiviilrél vetiti ki a képet?
A késziiléket az ajanlott tartomanyon beliil allitsa be.
@ "Képernydméret és kivetitési tavolsag" 121. oldal

Tulsagosan nagy a trapézkorrekcio beallitasi értéke?

Csokkentse a kivetités szogét a trapézkorrekcid korrigalasi mértékének csokkentése érdekében.
@ "A kép pozicidjanak bedllitasa" 38. oldal

Kondenzécié alakult ki a lencsén?

Ha a kivetit6t hideg kornyezetb6l varatlanul beviszik egy meleg helyre, vagy ha a kornyezeti h6mérséklet hirtelen
megvaltozik, akkor kondenzacié alakulhat ki a lencse feliiletén, és ett6l a képek elmosddottak lehetnek. A hasznalat el6tt
kb. egy oraval dllitsa fel a kivetitt az adott helyiségben. Ha kondenzacié alakul ki a lencsén, kapcsolja ki a kivetit6t és
varja meg, amig a kondenzaci6 eltlinik.

Interferencia vagy torzulas latszik a képeken

Ellendrzés

Megoldas

A képjel formatum bedllitasa megfelel6?

(Kizardlag video forrasbdl kivetitett képek esetén)

Valtoztassa meg a beallitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen.
@ Jel - Videojel 62. oldal
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Ellenérzés

Megoldas

A kabelek csatlakoztatasa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges 0sszes kabel megfeleléen van-e csatlakoztatva.
@ "Eszkozok csatlakoztatasa” 19. oldal

Hasznal hosszabbité kébelt?

Ha hosszabbité kabelt haszndl, akkor a jeleket megzavarhatja elektromos interferencia. A kivetit6h6z kapott kabelek
hasznélataval ellendrizze, hogy az 6n altal hasznalt kabelek okozhatjék-e a problémat.

A megfelel6 felbontast vélasztotta ki?
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

Ugy éllitsa be a szamitégépet, hogy a kimeneti jelek kompatibilisek legyenek a kivetitével.
@ "Tamogatott Monitorok" 124. oldal
@ A szamitogép dokumentdcidja

A Szinkron”” és a Savtartas™ beallitdsa megfelel§?
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

Nyomja meg az [Auto] gombot a taviranyiton vagy a [ <] gombot a vezérlGpanelen az automatikus beallitas
végrehajtasahoz. Ha a képek beallitasa az automatikus beallitas hasznélata utan sem megfeleld, akkor tovabbi
beallitdsokat végezhet a Konfiguracié meniiben.

@ Jel - Savtartas, Szinkron 62. oldal

Az Atviteli ablak ki van-e vélasztva?
(Csak USB Display funkcidval torténd vetités esetén)

Kattintson a Minden program - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Ver.x.xx beallitasok
lehetdségre, és sziintesse meg az Atviteli ablak jelolonégyzet jelolését.

A kép csonka (tal nagy) vagy kicsi, vagy a nézopont nem megfelel6é

Ellenérzés

Megoldas

Széles szamitogépes képet vetit ki?
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

Valtoztassa meg a bedllitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen.
@@ Jel - Felbontas 62. oldal

A képet az E-Zoom hasznalataval nagyitotta ki?

Nyomja meg az [Esc] gombot a taviranyiton az E-Zoom kikapcsolasahoz.
@ "A kép egy részének kinagyitasa (E-Zoom)" 47. oldal

A Kkijelz6 pozicio-bedllitasa megfelel§?

(Csak a Computerl vagy a Computer2 bemeneti portrdl érkez6 analég RGB jel tovabbitasakor kiilsé monitorra.)
Nyomja meg az [Auto] gombot a tavirdnyitén vagy a [ d] gombot a vezérldpanelen a pozicidbeallitas végrehajtasdhoz.
A pozicié beallitasat a Konfiguracié meniiben is elvégezheti.

@ Jel - Pozicio 62. oldal

A szamitogép két kijelzére van beallitva?
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

Ha kétképernyds megjelenitést allitott be a szamitogépen a VezérlGpult - Képerny6 tulajdonsagai pontjaban, akkor a
késziilék a szamitogép képernydjén 1évé képnek kb. csak a felét vetiti ki. Ha a teljes képet szeretné megjeleniteni a
szamitogép kijelz6jén, kapcsolja ki a kettds megjelenités beallitasat.

@ A szamitogép video-illesztéprogramjanak dokumentacidja
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Ellenérzés

Megoldas

A megfelel6 felbontast vélasztotta ki?
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

Ugy éllitsa be a szamitogépet, hogy a kimeneti jelek kompatibilisek legyenek a kivetitével.
@ "Tamogatott Monitorok" 124. oldal
@ A szamitogép dokumentacidja

A kép szinei nem helyesek

Ellenérzés

Megoldas

A bemend jel bedllitasai megfelelnek a csatlakoztatott eszkoz
jeleinek?

Allitsa 4t a kovetkezd bedllitasokat a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelden.

e Ha a kép Computer]l vagy Computer2 portra csatlakoztatott eszk6zrél szarmazik.
@ Jel - Bemeneti jel 62. oldal

o Szamitégép Video vagy S-Video porthoz csatlakoztatott eszkozrél bejovo kép esetén.
@ Jel - Videojel 62. oldal

A kép fényerejének beallitdsa megfelel6?

Modositsa a Fényer6 beallitast a Konfigurdcié meniiben.
@ Kép - Fényer6 61. oldal

A kabelek csatlakoztatasa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges dsszes kabel megfeleléen van-e csatlakoztatva.
@ "Eszkozok csatlakoztatasa” 19. oldal

A kontraszt”” beéllitisa megfelel8?

Moddositsa a Kontraszt beallitast a Konfiguracié meniiben.
@ Kép - Kontraszt 61. oldal

A szinmddositas megfeleld értékre van beallitva?

Modositsa a Szinmoédositas beallitdst a Konfiguracié meniiben.
@ Kép - Szinmodositas 61. oldal

A szintelitettség és az arnyalat beallitasa megfelel§?

(Kizarélag video forrasbol kivetitett képek esetén)

Médositsa a Szintelitettség és az Arnyalat beallitdst a Konfiguracié meniiben.
@ Kép - Szintelitettség, Arnyalat 61. oldal

Sotét a kép

Ellenérzés

Megoldas

A kép fényerejének beallitasa megfelel§?

Allitsa be a Fényeré és az Aramfogyasztas bedllitasokat a Konfiguracié meniiben.
@ Kép - Fényeré 61. oldal
@ Beallitasok - Aramfogyasztas 64. oldal
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Ellenérzés

Megoldas

A kontraszt”” beéllitisa megfelel6?

Moddositsa a Kontraszt beallitast a Konfiguracié meniiben.
@ Kép - Kontraszt 61. oldal

Ideje kicserélni a lampat?

Amikor mér csaknem eljott a lampacsere ideje, a kép sotétebb lesz, a szinmindség pedig szegényessé valik. Cserélje ki a
lampat egy Gjra.
@ "A lampa cseréje" 98. oldal

A kivetités megkezdésekor felmeriilo

A kivetito nem kapcsolodik be

problémak

Ellenérzés

Megoldas

Megnyomta a [(D] gombot?

A késziilék bekapcsolaséhoz nyomja meg a [(D] gombot.

Az egyik visszajelz6 sem vilagit?

A tapkabel nincs megfelelden csatlakoztatva, vagy a tdpfesziiltség nem megfeleld.
Huzza ki, majd csatlakoztassa ismét a tapkabelt.

@ "Telepitéstdl kivetitésig" 29. oldal

Ellendrizze a megszakitdt, hogy a tdpellatas folyamatosan biztositva legyen.

A visszajelz6k kigyulladnak és elalszanak, amikor megérinti a
tapkabelt?

Valészintileg rossz a tapkabel érintkezése, vagy a tapkabel hibas. Igazitsa meg a tapkabelt. Igazitsa meg a tapkabelt. Ha ez
nem oldja mega problémat, dllitsa le a kivetitd hasznalatat, hizza ki a tapkébelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot
a helyi markakeresked6vel vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cimt dokumentumban talalhaté legkdzelebbi
cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

A Vezérlés zarolasa a Teljes zarolas helyzetben van?

Nyomja mega [(D] gombot a tdvirdnyiton. Ha nem szeretné hasznalni a Vezérlés zarolasa funkciot, 4llitsa 4t a beallitast
Ki értékre.
@ Beallitasok - Vezérlés zarolasa 64. oldal

A tavoli vevékésziilék beallitdsa megfelel§?

Ellendrizze a Tavoli vevokésziilék beillitast a Konfiguracié meniiben.
@ Beallitasok - Tavoli vevikésziilék 64. oldal




Problémamegoldas

Egyéb problémak

Nem hallhaté hang, vagy a hang tul halk

Ellendrzés

Megoldas

Ellendrizze, hogy az audio/video kabel megfeleléen csatlakozik-e a
kivetit6hoz és az audioforrashoz.

Csatlakoztassa le a kabelt az audio portrol, majd csatlakoztassa ismét a kabelt.

A hangeré minimumra van éllitva?

Allitsa be ugy a hangerét, hogy a hang hallhat6 legyen.
@ Beallitasok - Hanger6 64. oldal
@ "Szabalyozza a hangerét"” 39. oldal

A Mikr. bemen. hangeré beallitdsa maximumon van?

Csokkentse a Mikr. bemen. hangerd.
@ Beallitasok - Mikr. bemen. hanger6 64. oldal

Az A/V némités aktiv?

Nyomja meg az [A/V Mute] gombot a tdvvezérlén az A/V némitas visszavonasahoz.
@ "Kép és hang ideiglenes elrejtése (A/V némitas)" 45. oldal

Az audiokabel specifikacidja "No resistance"?

Ha kereskedelmi forgalomban kaphaté audiokédbelt hasznal, ellendrizze, hogy van-e rajta "No resistance” cimke.

HDMI kébellel tortént a csatlakoztatas?

Ha HDMI kébel csatlakoztatdsakor nincs audiokimenet, akkor 4llitsa a csatlakoztatott berendezést PCM-kimenetre.

Az Audio kimenet a kivetit6bél beallitas van kivalasztva?
(Csak USB Display funkciéval torténd vetités esetén)

Kattintson a Minden program - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Ver.x.xx beallitasok
lehet6ségre, majd az Audio kimenet a kivetit6bdl elemre.

A megfelel6 audiobemenet kertilt kivalasztasra?

Ellendrizze az Audiobemenet beallitasat a konfiguracié meniib6l.
@ Részletes - Miikodés - Audiobemenet 65. oldal

Nem hallhaté hang a mikrofontél

Ellenérzés

Megoldas

Megfelel6en van csatlakoztatva a mikrofon?

Valassza le a kabelt a Mic portrol, majd csatlakoztassa ismét a kabelt.
@ "Kiils6 eszkozok csatlakoztatasa” 25. oldal

A mikrofon bemeneti hangereje nincs tul alacsonyra allitva?

Allitsa be ugy a mikrofon bemeneti hangerejét, hogy a hang hallhaté legyen.
@ Beallitasok - Mikr. bemen. hanger6 64. oldal
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A taviranyitéo nem miikodik

Ellenérzés

Megoldas

A taviranyito fénykibocsato része a kivetit6 tavvevéjére iranyul
mikodtetés kozben?

Iranyitsa a taviranyitot a tavvevo felé miikodtetés kozben.
@ "A tavvezérld hatdtavolsaga" 16. oldal

A taviranyito tul messze van a kivetit6t61?

A taviranyit6 hatosugara kb. 6 m.
@ "A tavvezérld hatétavolsaga” 16. oldal

Vilagit-e kozvetlen napfény vagy fénycs6bél szarmazé erds fény a
tdvvevore?

Allitsa olyan helyre a kivetitét, ahol nem vildgit erds fény a tavvevére. Vagy éllitsa a tdvvevét Ki értékre a Tavoli
vevokésziilék értékrol a Konfiguracié meniiben.

@ Beallitasok - Tavoli vevokésziilék 64. oldal

Megfelel6 beallitast valasztott ki a Tavoli vevékésziilék opcidhoz?

Ellendrizze a Tavoli vevokésziilék beallitast a Konfiguracié meniiben.
@ Beallitasok - Tavoli vevikésziilék 64. oldal

Lehet, hogy az elemek lemeriiltek vagy rossz iranyba kertiltek
behelyezésre?

Helyezzen be 1j elemeket a megfelel6 iranyba.
@ "A tavvezérl6 elemeinek cseréje” 16. oldal

Meg kivanom valtoztatni az lizenetek és a meniik nyelvét

Ellenérzés

Megoldas

Modositsa a nyelv beallitasat.

Modositsa a Nyelv beallitast a Konfigurdcié meniiben.
@™ Részletes - Nyelv 65. oldal

Nem érkezik levél, még akkor sem, ha a kivetitoben probléma lép fel

Ellenérzés

Megoldas

A Készenléti iizemmod beallitdis Kommunikacio be értékre van
allitva?

Ha hasznélni szeretné a Levél értesités funkciot, amikor a kivetit6 készenléti izemmaodban van, allitsa be a
Kommunikacio be értéket a Készenléti iizemmod opcional a Konfiguracié meniiben.

@ Részletes - Készenléti iizemmoad 65. oldal

Tortént-e stlyos rendellenesség, és ledllt-e varatlanul a kivetit6?

Ha a kivetitd hirtelen leall, nem lehet e-mailt kiildeni.

Ha a rendellenes éllapot tovabbra is fennall, vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy a Epson projektor
cimjegyzék lista cimt dokumentumban talalhato legkozelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista




Problémamegoldas

Ellendrzés Megoldas
Kap aramot a kivetit6? Ellendrizze, hogy megfelelden mikodik-e a konnektor vagy az aramforras.
MegfelelGen bedllitotta a Levél értesités funkciot a Konfiguracié A késziilék a Konfigurdcié menii Levél bedllitasainak megfeleléen kiild értesitést a problémardl. Ellendrizze ezen
meniiben? beallitdsokat.
@ "Levél menit" 73. oldal




Az Event ID ismertetése

Ellendrizze a szamjegyeket, majd hajtsa végre az alabbi ellenintézkedéseket. Ha a problémat nem tudja megoldani, vegye fel a kapcsolatot a helyi
markakeresked6vel vagy a Epson kivetitd cimjegyzék listaban taldlhato legkozelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Eseményazonosi- Ok Megoldas
16

0432 EasyMP Network Projection inditésa sikertelen. Inditsa djra a kivetit6t.

0435

0434 A halézati kommunikécid instabil. Ellendrizze a halézati kommunikaciét, majd egy kevés varakozas utan

0482 kapcsolodjon ajbdl a halozatra.

0484

0485

0433 Az atvitt képek kivetitése sikertelen. Inditsa Gjra az EasyMP Network Projection szoftvert.

0481 A szamitogép bontotta a kapcsolatot.

0483 Az EasyMP Network Projection véaratlanul leallt. Ellenérizze a halézati kommunikacié allapotat, majd inditsa Gjra a kivetitét.

04FE

0479 A kivetit6ben rendszerhiba lépett fel. Inditsa Gjra a kivetitét.

04FF

0891 Nem taldlhat6 azonos SSID azonositdji hozzaférési pont. A szamitogépet, a hozzaférési pontot és a kivetitdt allitsa azonos SSID
azonositora.

0892 A WPA/WPA2 hitelesitési tipus nem egyezik. Gy6z6djon meg arrol, hogy a vezeték nélkiili LAN biztonsagi beallitasai

0893 A WEP/TKIP/AES titkositasi tipus nem azonos. megfeleléek.
@ Biztonsag 71. oldal

0894 A kivetitd egy illetéktelen hozzaférési ponton kapcsolodott, ezért a Tovébbi részletekért forduljon a haldzat rendszergazddjéhoz.

kommunikacié megszakadt.

0898 DHCP megszerzése sikertelen. Ellenérizze, megfelel6-e a DHCP szerver miikddése. Ha nem hasznal DHCP-t,
kapcsolja ki a DHCP beillitast.
@ Vez.nélk.LAN - IP beallitasok 70. oldal




Az Event ID ismertetése

Eseményazonosi- Ok Megoldas
16
0899 Egyéb kommunikdcids hibak Ha akivetitd, illetve az EasyMP Network Projection tjrainditdsa nem oldja meg

a problémat, vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedé6vel vagy az Epson
kivetité cimjegyzék listaban talalhat6 legkozelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista




TOP

Karbantartas

Ez a fejezet a karbantartassal kapcsolatos informaciokat tartalmazza, hogy a kivetité hosszt idén keresztiil a lehetd legjobb teljesitményt nyujtsa.



Tisztitas

Meg kell tisztitania a kivetit6t, ha beszennyezddik, vagy ha a kivetitett képek
mindsége romlani kezd.

Figyelem
Tisztitas el6tt kapcsolja ki a kivetit6t.

Kivetito feliiletének tisztitasa

Puha ruhaval letorélve tisztitsa meg a kivetitd feliiletét.

Ha a kivetité kiilonosen szennyezett, akkor nedvesitse meg a ruhat nagyon
kevés, semleges hatdsu tisztitoszert tartalmazo vizzel, alaposan csavarja ki és
ezzel torolje le a kivetit6t feliiletét.

Figyelem

Ne haszndljon illékony anyagokat, példaul fényez6t, alkoholt vagy higitét a
kivetit6 feliiletének megtisztitdsara. A késziilékhdz mindsége megvaltozhat vagy
elszinez6dhet.

A Lencse Tisztitasa

Kereskedelmi forgalomban kaphaté tivegtisztité ruhaval 6vatosan torélje le a
lencsét.

/\ Figyelmeztetés

Ne haszndljon gyulékony gazt tartalmazdé sprayt a lencsére keriilt por és
szennyezddés eltavolitasdhoz. A kivetité kigyulladhat a kivetité belsejében
taldlhaté lampa magas hémérséklete miatt.

Figyelem
A lencsét ne dorzsolje kemény anyagokkal és ne tegye ki rdzkddasnak,
ellenkezd esetben a lencse megsériilhet.

A levegOsziird tisztitasa

Ha a kovetkezd tizenet megjelenik, akkor tisztitsa meg a sziir6t és a beszivod
szell6z6nyilast.

"A kivetitd tulmelegszik. Ugyeljen arra, hogy semmi ne zdrja el a
szellozonyilasokat, és tisztitsa meg vagy cserélje ki a légsziir6t."

Figyelem

e Ha a por felhalmozddik a levegdsziirében, a kivetitd bels6 homérséklete
megemelkedhet, ami miikodési problémakat okozhat és lerdviditheti az optika
élettartamat. Ha az iizenet megjelenik, azonnal tisztitsa meg a leveglsziirét.

o Ne helyezze vizbe a leveg6sziirét. Ne haszndljon mosé- vagy olddszereket.




Tisztitas

@ e Ha az iizenet még a tisztitas utan is rendszeresen megjelenik, akkor
ideje kicserélni a levegdszilirét. Cserélje ki uj sztirdre.

@ "A leveglsziird cseréje” 101. oldal

e Javasoljuk, hogy legalabb haromhavonta tisztitsa meg ezeket az
alkatrészeket. Ha a kivetitét killonosen poros kérnyezetben hasznadlja,
akkor gyakrabban kell tisztitani.




A Fogyoeszkozok Cseréje

Ez a fejezet ismerteti a lampa és a leveg@szlirG cseréjének modjat.

Figyelem

e A lampa cseréjére figyelmeztetd lizenet az alabbi idStartam utdn jelenik meg,
a kezdeti fényeré és a kivetitett képek minéségének fenntartisa érdekében.

A lampa cseréje EB-435W/EB-430
Ha az Aramfogyasztas bedllitisa Normal: kb. 3900 6ra

Lampa csereintervalluma Ha az Aramfogyasztas bedllitisa ECO: kb. 5900 6ra
EB-425W/EB-420

Ideje kicserélni a lampit, ha: Ha az Aramfogyasztis bedllitisa Normal: kb. 4900 6ra

e Megjelenik a kovetkezd tizenet. Ha az Aramfogyasztas bedllitisa ECO: kb. 5900 éra
"Ideje kicserélni a lampat. Vasarlashoz keressen fel egy Epson kivetitd- @ Beallitasok - Aramfogyasztds 64. oldal
viszonteladot vagy latogassa meg a www.epson.com weboldalt.” e Ha a lampa élettartamédnak letelte utin tovabb haszndlja a ldmpét, a ldmpa
felrobbanasanak veszélye megnovekszik. Ha megjelenik a lampa cseréjére
= . figyelmeztetd lizenet, a lehetd leghamarabb cserélje ki a lampat, még akkor is,
ha tovabbra is miikodik.
I I | d= = ¢ Ne kapcsolgassa ki-be a késziiléket. A gyakori be- és kikapcsolds leréviditheti
L1l I_ Ll e a lampa élettartamat.
e A lampa tulajdonsdagait6l és a hasznalat modjatdl fiiggen a ldmpa elsotétiilhet
< vagy miikodésképtelenné valhat az tizenet megjelenése el6tt. Sziikség esetére

mindig tartson készenlétben egy tartalék lampaegységet.

Az tizenet 30 masodpercig lathaté marad.

e A lampa visszajelz6je narancssarga fénnyel villog.

A lampa cseréjének modja

A lampat akkor is ki lehet cserélni, ha a kivetit6t felfiiggesztik a falra vagy a
mennyezetre.

o A kivetitett kép sotétebbé valik vagy mindsége romlani kezd.



A Fogyodeszkozok Cseréje

/\ Figyelmeztetés

e Ha a lampét azutan cserélik ki, hogy mar nem mikodik, elképzelhetd, hogy
megrepedt.Ha kicseréli a mennyezetre vagy falra szerelt kivetitben a lampat,
mindig azt kell feltételeznie, hogy a lampa eltorott, ezért mindig a
lampaburkolat oldalan 4lljon, soha ne alatta. Ovatosan tévolitsa el a ldmpa
burkolatat is.

e Soha ne szerelje szét vagy alakitsa at a lampat. Ha atalakitott vagy szétszerelt

lampat helyez be a kivetitébe és haszndl, az tiizet, dramiitést vagy balesetet
okozhat.

/\ Vigyazat

A lampa burkolatanak leszerelése el6tt varja meg, amig a lampa eléggé lehtil. Ha
a lampa még forrd, égési- vagy mas sériiléseket okozhat. A fesziiltség
kikapcsolasa utan kb. egy dra hosszat tart, amig a lampa eléggé lehul.

n Miutan kikapcsolta a kivetit6t, és kétszer megszélalt a megerdsitd
csipogas, valassza le a tapkabelt.

a Varja meg, amig a lampa megfeleléen lehl, majd szerelje le a
ldmpa burkolatat a kivetité tetején.

Az 4j lampahoz kapott csavarhuzdval vagy keresztfeji (+)
csavarhuzoval lazitsa meg a lampa burkolatanak rogzitécsavarjat.

Utdna csusztassa egyenesen elére a lampa burkolatat és felemelve
vegye le.

B Lazitsa meg a lampa két rogzitGcsavarjat.



A Fogyodeszkozok Cseréje

B Szerelje fel az Uj lampat.

ﬂ A fogantyl meghuzdsaval tavolitsa el a régi lampat. Helyezze be az uj lampat a vezetdsin mentén a megfeleld iranyba
Ha a lémpa megrepedt, cserélje ki Gj lampéra, vagy tovabbi ﬁg?f, hogy a helyére keriiljon, nyomja meg hatdrozottan, és miutan
tandcsokért vegye fel a kapcsolatot a helyi viszontelad6val. teljesen bent van, huzza meg a két csavart.

@ Epson projektor cimjegyzék lista




A Fogyodeszkozok Cseréje

B Helyezze vissza a lampa burkolatat.

Figyelem

e Ugyeljen a ldmpa biztonsagos felszerelésére. Ha leszereli a lampa burkolatat, a
késziilék biztonsagi dvintézkedésként automatikusan kikapcsoldodik. Ha a
lampa vagy a burkolat visszaszerelése nem megfeleld, a késziilék nem
kapcsolodik be.

e A termékben higanyt (Hg) tartalmazd alkatrész van. A kidobassal vagy az
ujrahasznositassal kapcsolatban tdjékozdédjon a helyi rendeletekben. Ne dobja
ki a normal hulladékkal egyiitt.

A lampa lGizemérainak nullazasa

A Kkivetitd rogziti, mennyi ideig miikodtették a lampat, és lzenettel és
visszajelzéssel értesiti a felhasznaldt, ha eljott a lampa kicserélésének ideje. A
lampa kicserélése utan feltétlenil nulldzza a lampa tizemoérainak beallitast a
Konfiguracié meniiben.

@ "Alaphelyzet menii" 77. oldal

Csak akkor nulldzza a ldmpa tizemoéraink bedllitast, ha a lampa ki lett
cserélve. Ellenkezd esetben a ldmpa cserélési idtartama helyteleniil
kertil kijelzésre.

A leveg0sziird cseréje

A levego6sziird csereintervalluma

Ha az iizenet annak ellenére gyakran megjelenik, hogy megtisztitotta a
leveg6sziir6t, akkor cserélje ki a sziirdt.

A levegosziiré cseréjének madja

A levegdszilir6t akkor is ki lehet cserélni, ha a kivetit6t felfiiggeszti a falra
vagy a mennyezetre.



A Fogyodeszkozok Cseréje

n Miutan kikapcsolta a kivetit6t, és kétszer megszélalt a megerdsitd a Helyezze be az Uj leveg6sz(irét.
csipogas, valassza le a tapkabelt.

a Nyissa fel a levegdsziiré fedelét.
Nyomja be a légsztir6 fedelének fiileit és nyissa fel a fedelet.

S—

B Szerelje ki a levegdszrét.

Fogja meg a levegdsziir6 kozepén 1évo fiilet, és huzza egyenesen
kifelé.

A helyi rendeleteknek megfeleléen dobja ki a leveg8szlirét.
A keret anyaga: polipropilén

A szlir6 anyaga: polipropilén
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Fluiggelék



Diavetités

Vetités szamitogép csatlakoztatasa nélkiil
(Diavetités)

Ha USB taroldeszkozt (pl. USB-memdriat vagy USB-merevlemezt)
csatlakoztat a kivetit6hoz, kivetitheti az eszkozon tarolt fajlokat a szamitogép
csatlakoztatasa nélkiil. Ezt a funkciét Diavetités hivjak.

¢ El6fordulhat, hogy a biztonsagi funkcidkat tartalmazé USB-
taroldeszkozok nem hasznalhatok.

o Trapéztorzitast nem korrigdlhat Diavetités kozben, a kezeldpanelen

taldlhaté [<=>] és [<=>] gombok megnyomasival sem.

A Diavetités hasznalataval kivetitheto fajlokra vonatkozé
specifikaciok

Fajltipus (kiter-
jesztés)

Tipus Megjegyzések

Kép jpg A kovetkezdket nem lehet kivetiteni.

- CMYK szinmdd formatum

- Progressziv formatum

- Olyan képek, amelyeknek felbontasa nagyobb mint
8192x8192

A jpeg fajlok tulajdonsagai miatt el6fordulhat, hogy
tul magas tomorités esetén a képek kivetités kozben
elmosédottan jelennek meg.

.bmp Nem tud kivetiteni olyan képeket, amelyeknek
felbontdsa nagyobb mint 1280x800.

gif e Nem tud kivetiteni olyan képeket, amelyeknek
felbontasa nagyobb mint 1280x800.
e Nem tud kivetiteni animalt GIF-eket.

.png Nem tud kivetiteni olyan képeket, amelyeknek
felbontdsa nagyobb mint 1280x800.

e USB-kompatibilis merevlemez hasznalata esetén feltétlentil
csatlakoztassa a merevlemezhez mellékelt valtéarama haldzati
adaptert.

e A kivetité nem tdmogat minden fajlrendszert, ezért csak Windows
rendszeren formazott adathordozdkat hasznaljon.

e Az adathordozot a FAT16/32 fajlrendszer hasznalatdval formazza.

Diavetités példak

USB taroloeszkozon tarolt képek Kkivetitése

@& "Kijelolt képek kivetitése" 106. oldal

@ "Egy mappa Osszes képallomdnyanak egymas utani kivetitése
(Diavetités)" 107. oldal

Diavetités lizemeltetési modszerek

Bar a kovetkez6 lépések a tavvezérlé hasznalataval keriilnek bemutatasra, a
miuveletek végrehajthatok a kivetité kezelépaneljén is.



Diavetités

Diavetités elinditasa
tavetl indi ¥y ® Memoriakartyat is csatlakoztathat a kivetitéhoz ugy, hogy a kartyat
USB-kartyaolvaséba helyezi. Eléfordulhat azonban, hogy egyes

n Modositsa a beallitast USB értékre. kereskedelemben kaphaté USB-kartyaolvasok nem kompatibilisek a
@ "Valtds a Kivalasztott Képre a Tavirdnyité Hasznalatdval' kivetitével.
31. oldal e Amikor megjelenik a kovetkezd képernyd (Meghajté kivélasztasa

képernyd), a [C2D], [(ZD], [@] és [9] gombokkal vélassza ki a

hasznalni kivant meghajtét, majd nyomja meg a [J] gombot.

a Csatlakoztassa az USB-taroldeszkozt vagy digitdlis fényképezdgépet
a kivetitéhoz.

@ "USB eszkozok csatlakoztatasa" 23. oldal
Elindul a Diavetités, és megjelenik a fajllista képernyd.

o A JPEG-fijlok és az MPEG-fajlok miniatiir képként jelennek meg
(a fajlok tartalma kis képekben lathatd).

Slideshow

e A tobbi fajl vagy mappa ikonként jelenik meg, a kovetkezd
tablazat szerint.

Ikon Fajl lkon Fajl
L | JPEG fajlok* NN BMP fijlok
W/ \/
- SE (e e
5 | GIF fijlok & PNG fajlok e A Meghajté kivalasztasa képernyé megjelenitéséhez vigye a kurzort a
\ / ¢ / fajllista képerny6 felsé részén levé Meghajté kivalasztasa pontra,
GIF PNG majd nyomja meg a [¢J] gombot.

*  Ha miniatlirként nem jelenithetd meg, akkor ikonként jelenik meg.

Képek kivetitése

n A [CD], [, [@] és [@] gombok segitségével valassza ki a

kivetiteni kivant fajlt vagy mappat.



Diavetités

Slideshow - ussi» oo o n Jatsszon le képeket, vagy inditson el Diavetités.

A képek kivetitése kdzben nyomja meg a [C=>] vagy a [(+0]
gombot.

Ha nem jelenik meg egyszerre az Gsszes fajl és mappa az
aktudlis képernyén, nyomja meg a tavvezérlén a [3]] gombot,
vagy vigye a kurzort a képernyé aljan levé Kovetkezé oldal
lehet6ségre, és nyomja meg a[4d] gombot.

Az el6z6 képernybre vald visszatéréshez nyomja meg a [(#]]
gombot a tavvezérlén, vagy vigye a kurzort a képernyé felsé
részén levé El6z6 oldal lehetéségre, és nyomja meg a[<d] o o
gombot. Diavetités megallitasa
A Diavetités bezarasahoz az USB-eszkozt huzza ki a kivetité USB portjabol.
. Digitalis kamera vagy merevlemez esetén, a kamera vagy merevlemez
Nyomja meg a ombot. . o . . AR " i
g yom) galdlg aramelldtasanak kikapcsolasa utan valassza le az eszkozt a kivetit6rol.
Megjelenik a kivalasztott kép.

Ha mappat valasztott ki, megjelennek a kivalasztott mappdaban 1évé
fijlok. Az el6z6 képernydre vald visszatéréshez vigye a kurzort A Kijelolt képek kivetitése
tetejére elemre és nyomja meg a [&J] gombot.

Figyelem

Ne csatlakoztassa le az USB-taroldeszkozt, amig az haszndlatban van. A

Képek forgatasa R -
Diavetités hibdsan miikodhet.

A lejatszott képeket 90°-os 1épésben lehet elforgatni. Az elforgatasi funkci6
Diavetités kozben is hasznalhato.



Diavetités

n Inditsa el a Diavetités. A fajllista képerny6re vald visszatéréshez nyomja meg az [Esc]
gombot.

Megjelenik a fajllista képernyd.
@ "Diavetités elinditasa" 105. oldal
Egy mappa 0Osszes képallomanyanak egymas utani kivetitése
B} womia mega [l (), [, és (] gombokat, hogy kivalassza  (Diavetités)
a kivetiteni kivant kepfajlt. Kivetithet egy adott mappaban 1évé képfajlokat sorrendben, egyesével. Ezt a

funkciot Diavetités hivjak. A Diavetités funkcié a kovetkez6 mddon
indithato.

@ A fajlok Diavetités alatti automatikus valtasahoz allitsa be a
Képernyévaltasi ido értékét a Diavetités Beallitds meniijében a Nem

lehetdség kivételével barmilyen mas értékre. Az alapértelmezett érték 3
masodperc.

Slideshow

n Inditsa el a Diavetités.
Megjelenik a féjllista képernyd.
@ "Diavetités elinditasa" 105. oldal

B Nyomja meg a [«J] gombot. g A [, [, [@] és [@] gombokkal vigye a kurzort a lejatszani
A kép megjelenik a képernydn. kivant Diavetités mappdja folé, majd nyomja meg a [¢J] gombot.

B Vélassza a Diavetités parancsot a fajllista képernyd jobb alsé
sarkdbdl, majd nyomja meg a [«J] gombot.

Elindul a Diavetités, és a mappdaban levé képfijlok egymds utdn,
egyenként, automatikusan kivetitésre keriilnek.

Az utolso fajl kivetitését kovetSen a fajllista automatikusan 4jbél
megjelenik. Ha a Folyamatos lejatszas beallitast Be értékre allitja a

Nyomja meg a [@] [@] gombokat, hogy a kovetkezd, illetve

el6z6 képhez lépjen.



Diavetités

Beallitas képerny6n, a kivetités ujbdl elolrdl indul, amikor a végére meg az [Esc] gombot. Valassza ki a Beallitas pontot a megjelené
ért. almeniiben, majd nyomja meg a [«J] gombot.

@ "Képfajl megjelenitési bedllitasok és Diavetités mukodési

beallitdsok" 108. oldal a Miutdn megjelent az aldbbi Bedllitds képernyd, végezze el a
Diavetités kozben attérhet a kovetkezd képernyére, visszatérhet az beallitasokat.

el6z6 képernydre vagy ledllithatja a lejatszast. Engedélyezze a beallitasokat ugy, hogy a kurzort a cél-elem folé

helyezi és megnyomja a [¢J] gombot.
A kovetkezd tablazat az egyes beallitasok részleteit tartalmazza.

£ Bedllitds

$ Ha a Képernydvaltasi id6é opciét Nem értékre allitja a Beallitas
képerny6n, akkor a fajlok nem valtanak automatikusan a Diavetités
elinditasa lehetéség kivalasztasakor. A kovetkezd fajl kivetitéséhez Megiclen(tés bediiiidsa

nyomja meg a [9], [«d] vagy [¥] gombot. Megjelenitési sorrend L LK
Rendezésiiriny [T TOVRRUE ™ (T CTOReRE

A kovetkez6 kivetité funkciok hasznalhatok egy képfajl Diavetités funkcioval siecrch el iy
torténd Vetitésekor. Folyamatos lejitszds

KépernyBvaltisi ids T IMASodpere

e Fagyas
@ "A kép kimerevitése (Fagyas)" 45. oldal

Effekt " Nem
e A/V némitds
@ "Kép és hang ideiglenes elrejtése (A/V némitas)" 45. oldal

OF Megsem ]

* E_Z(,fom , L, . L, B Megjelenitési | A fijlok megjelenitése sorrendbe rendezheté Név szerint
@ "A kép egy részének kinagyitasa (E-Zoom)" 47. oldal sorrend vagy Détum szer.
Rendezési A féjlok megjelenithetk Novekvd vagy Csokkend
Képfajl megjelenitési beallitasok és Diavetités miikodési irany sorrendben.
beallitasok Folyamatos le- | Meghatarozhatja, hogy meg kell-e ismételni a Diavetités.
Beallithatja a fajlmegjelenités sorrendjét és a Diavetités miikodését a Jatszas
Bedllitds képernyén. Képerny8val- | Bedllithatja egyetlen fajl megjelenitési idejét a Diavetités
tasiidé elinditasa kozben. A bedllitott id6 Nem (0) és 60
Masodperc kozotti érték lehet. Nem beallitas esetén az
n A [CD], [, [@] és [8] gombokkal vigye a kurzort azon mappa automatikus lejatszds nem engedélyezett.
folé, ahol be kivénja éllitani a megjelenitési viszonyokat és nyomja Effekt Bedllithatja a diavaltaskor fellépd képernydeffekteket.




Diavetités

B A bedllitasok befejezése utan, a [C2D], [(], [@] és [@] gombokkal
vigye a kurzort az OK gombra és nyomja meg a [«J] gombot.
A beallitasok alkalmazasa ezzel megtortént.

Ha nem kivanja alkalmazni ezeket a beallitasokat, helyezze a kurzort
a Mégse clemre, és nyomja meg a [¢J] gombot.
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EasyMP Monitor névjegy

A EasyMP Monitor lehet6vé teszi olyan miveletek végrehajtasat, mint tobb
- halézaton keresztiil a szamitégép monitorjahoz csatlakoztatott - Epson
kivetité allapotanak ellendrzése és ezek vezérlése a szamitogéprol.

Az EasyMP Monitor szoftvert a kovetkezé webhelyrdl toltheti le.
http://www.epson.com

Az aldbbiakban egy révid ismerteté tekinthetd meg a EasyMP Monitor
segitségével végezhet$ ellendrzési és vezérlési miiveletekrol.

e Kivetitok regisztralasa megfigyelésre és vezérlésre
A halozatban 6sszekapcsolt kivetit6k automatikusan keresheték és a
telismert kivetiték koziil kivalaszthatja, hogy melyiket szeretné regisztralni.
A kivélasztott kivetitét regisztralhatja a kivetitéhoz rendelt IP-cim
megadasaval.

e A regisztralt kivetitok csoportokhoz is hozzarendelhetdk, igy
csoportok altal is ellendrizhet6k és vezérelhetdk.

e A regisztralt kivetitok allapotanak figyelése
A kivetit6k aramellatasat (Be-/kikapcsolt dllapotat), illetve problémékat és
tigyelmeztetéseket ellendrizhet, amelyek az ikonok haszndlata esetén
tigyelmet kovetelnek.
Kivalaszthat tobb kivetitét vagy egy kivetitét és ellendrizheti az Osszes
lampa tizemordjat, illetve olyan adatokat mint a bemeneti forrasjeleket,
problémakat és a kivetitGkre vonatkozo figyelmeztetéseket.

e A regisztralt kivetitok vezérlése
Kivalaszthat tobb kivetitdt vagy egy kivetitét és olyan miveleteket
végezhet el, mint a késziilékek ki- és bekapcsolasa és a bemeneti
forrasjelek cserélése.
A Webes vezérlés funkcidoval modosithatja a kivetitd Konfiguracio
meniijének beallitasait.
Ha egyes ellenérzési muveleteket adott id6ben vagy napon rendszeresen
végez, az 1d6zitd bedllitassal bevezethet id6zité beallitasokat is.

e Frtesités levélben beallitasok
Beallithatja azokat az e-mail cimeket, amelyekre értesitést kiild, ha az
allapot vizsgélatot igényel, mint pl. egy probléma fellépése regisztralt
kivetité esetén.

e Uzenetek kiildése regisztralt kivetiték szamara
A Message Broadcasting plugin az EasyMP Monitor szamara, JPEG
fajloknak regisztralt kivetitére torténd elkiildéséhez.
Toltse le a fejezet elején megadott weboldalrdl a Message Broadcasting
bévitményt.

Beallitasok Mddositasa Webbongészo
Hasznalataval (Webes vezérlés)

A haldézatba kotott kivetit6hoz csatlakoztatott szamitogép bongészdjének
segitségével a kivetité vezérelhet6 és a funkciéi beallithatok. A funkcid
segitségével tavolrol végezhet beallitasokat és vezérelheti a kivetitét. Emellett,
mivel hasznalhatja a szamitogép billentytlizetét, konnyebben beirhatja a
beallitashoz sziikséges karaktereket.

Hasznalja a Microsoft Internet Explorer 6.0 verziét vagy ujabb bongészét.
Mac OS rendszer esetén hasznalja a Safari vagy Firefox bongészoket.

Ha a Készenléti iizemmod beidllitasit Kommunikacio be értékre dllitja,
akkor is elvégezheti a bedllitasokat és vezérelheti a kivetit6t a
webbongész6b6l, ha a késziilék készenléti izemmddban van (ki van
kapcsolva).

@ Részletes - Készenléti iizemmod 65. oldal

Kivetitd beallitas

A webbongészében bedllithatja azokat az elemeket, amelyek altaldban a
kivetitd Konfigurdcié meniijében keriilnek bedllitasra. A beallitasok a


http://www.epson.com
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Konfiguracié meniiben jelennek meg. Vannak olyan elemek is, amelyek csak
a bongészében dllithatok be.

Inditsa el a webbdngész6t a szamitégépen.

irja be a kivetité IP-cimét a webbéngészé cimbeviteli mezéjébe,

A Konfiguracié menili azon elemei, amelyeket nem lehet bedllitani a majd nyomja meg az Enter gombot a szamitégép billentylizetén.
webbdéngészével Megjelenik a Webes vezérlés képernyd.
o Beallitisok menii - trapézkorrekcié - Quick Corner Ha a Web-hozzaf. jelszé be van allitva a Halézat meniiben a kivetit6
e Bedllitasok menii - Mutaté alakja Konfiguracié mentijében, megjelenik a jelszé beirasara szolgalé ablak.

e Bedllitisok menii - Mintdzat
e Bedllitasok menii - Felhaszndl6éi gomb

A Web Remote képerny6é megjelenitése
e Részletes menii - Felhaszndlo logdja perny 9

e Részletes menii - Nyelv A Web Remote funkcidéval a webbongész6bdl végezheti a kivetitd
e Részletes menii - Mikodés - Nagy magassig tdvirdnyités miveleteit.

e Alaphelyzet menii - Alaphelyzetbe mind és Lampa idejének null.

Az egyes meniik elemeinek beallitdsai azonosak a kivetitd Konfiguracio n Jelenitse meg a Webes vezérlés képernyét.

mentijének beallitasaival.

@ "Konfiguracié menii" 57. oldal a Kattintson a Web Remote lehetéségre.

Csak a bongészdvel beallithaté elemek

Projector Control

o SNMP-kozosség neve :
e Monitor jelszd _

A Webes vezérlés képernydo megjelenitése

Megjelenik a Web Rem képernyd.
A Webes vezérlés képernyé megjelenitéséhez hasznalja a kovetkezd eljarast. B egjelenik a Web Remote képernyd
Ellendrizze, hogy a kivetitd és a szamitogép haldzatra van-e kapcsolva. A

vezeték nélkiili LAN hasznalatahoz hasznédlja a Specidlis beallitdsokat.

Ha bongészdje proxyszerveren keresztiil csaltakozik, a Webes vezérlés

képerny6 nem jelenithetd meg. A Webes hozzaférést csak akkor tudja
megjeleniteni, ha a halézatra nem proxykiszolgalé hasznalataval
csatlakozik.
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[@w&b Remote — Micro__. E] =

Megnevezés

Funkcié

[Page] gombok
[Up] [Down]

A PowerPoint fajlokban oldalak valtdsara szolgal a
kovetkezd vetitési modszerek hasznalata esetén.
o A Vez.nélk. egér funkci6 hasznalata esetén
@ "A tavvezérlé hasznalata az egérmutatd
mukodtetésére (Vez.nélk. egér)" 48. oldal
e USB Display hasznalata esetén
@ "Vetités USB Display segitségével” 31. oldal
e Halozatra kapcsolddas
Ha képeket vagy jelenetfajlokat vetit Diavetités

segitségével, ezekkel a gombokkal jelenitheti meg az el6z8
vagy a kovetkezd képet.

Megnevezés

Funkcio

[GIgomb

A Kkivetitd be- és kikapcsolasara szolgal.
@ "Telepitéstdl kivetitésig" 29. oldal

[Source Search] gomb

Atvalt arra a bemeneti forrdsra, ahonnan a videojelek
érkeznek.
@ "Automatikusan észleli a bejovo jeleket és

megvaltoztatja a kivetitett képet (Forras keresése)"
30. oldal

[Computer] gomb

A gomb minden egyes megnyomasakor a bemeneti jel
atvalt az Computerl és a Computer2 port kozott.

[Video] gomb

A kép a gomb minden egyes megnyomasakor atvalt a

Video, az S-Video és a HDMI bemeneti portok kozott.

[Freeze] gomb

Megallitja vagy Gjrainditja a kép lejatszasat.
@ "A kép kimerevitése (Fagyas)" 45. oldal

[LAN] gomb

Atvélt az EasyMP Network Projection programmal
kivetitett képre. Ha az opcionalis Quick Wireless
Connection USB Key segitségével vetit, ezzel a gombbal
arra a képre viélthat 4t.

@ "Viltas a Kivélasztott Képre a Taviranyitd
Hasznalataval" 31. oldal

® o o & o

[A/V Mute] gomb

Be- és kikapcsolja a video és az audio funkciot.
@ "Kép és hang ideiglenes elrejtése (A/V némitas)"
45. oldal

[USB] gomb

A kép a gomb minden egyes megnyomasakor a

kovetkez6képpen valtozik:

e USB Display

e Az USB(TypeA) porthoz csatlakoztatott késziilékrol
szarmazo képek

@ "Valtas a Kivalasztott Képre a Téviranyito

Hasznalataval" 31. oldal

[Volume] gombok
[<0][<)]

[<] Csokkenti a hangerd értékét.
[)] Noveli a hangerd értékét.
@ "Szabalyozza a hanger6t" 39. oldal
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A Levél értesités funkcio hasznalata hibak
jelentéséhez

Ha beadllitja a Levél értesités elemet, a késziilék értesitési izeneteket kiild az
elére beallitott e-mail cimekre, ha a kivetitén hiba vagy figyelmeztetés
jelentkezik. Ez lehet6vé teszi a kezeld értesitését a kivetitd hibairdl, még
akkor is, ha a kivetitéktdl tavol tartézkodik.

@ Halozat - Levél - Levél értesités 73. oldal

o Legfeljebb harom értesitési rendeltetési hely (cim) rogzithetd, és az

értesitési tizeneteket egyszerre mind a harom helyre el lehet kiildeni.

e Ha a kivetitdben kritikus probléma 1ép fel és vdratlanul leall,
lehetséges, hogy nem képes értesitést kiildeni a kezelének a hibardl.

e Ha a Készenléti iizemmod bedllitisit Kommunikacio be értékre
allitja, akkor is vezérelheti a kivetit6t, ha az készenléti izemmaddban
van (ki van kapcsolva).

@ Részletes - Készenléti iizemmod 65. oldal

A hibaértesitési lizenet olvasasa

Ha a Levél értesités funkcié Be allapotban van, és probléma vagy
veszélyhelyzet 1ép fel a kivetit6t illetden, akkor a kovetkezd e-mail keriil
elkiildésre.

Térgy: EPSON Projector

1. sor: Azon Kkivetitd neve, melyben a probléma fellépett

2. sor: azon kivetitd IP-cime, amelyben a probléma fellépett.
3. és tovabbi sorok: A probléma részletei

A probléma részletei sorrol sorra keriilnek felsorolasra. A fontosabb
lizenetek tartalma lent lathato.

e Internal error

e Fan related error

e Sensor error

e Lamp timer failure

e Lamp out

e Internal temperature error

e High-speed cooling in progress
e Lamp replacement notification

e No-signal
A Kkivetitd nem kap bemeneti jelet. Ellendrizze a kapcsolat allapotat,
valamint a jelforras tapellatasat.

e Auto Iris Error
e Power Err. (Ballast)

A problémdkkal vagy figyelmeztetésekkel kapcsolatban lasd a kovetkezd
részt.

@ "A visszajelz6k leolvasasa" 80. oldal

Kezelés SNMP Hasznalataval

Ha a kivetitdben az SNMP bedllitasat Be értékre allitja a Konfiguracié
meniiben, a késziilék értesitéseket kiild a megadott szamitogépek cimére, ha
a kivetitén hiba vagy figyelmeztetés jelenik meg. Ez lehet6vé teszi a kezeld
értesitését a kivetité hibairdl, még akkor is, ha a kivetit6ktdl tavol
tartozkodik.

@ Halozat - Egyebek - SNMP 75. oldal
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e Az SNMP-t haldzati rendszergazdianak vagy a haldézatot alaposan Elem PRI
ismeré személynek kell kezelnie. RGB SOURCE 21
e Ahhoz, hogy a kivetit6t SNMP funkciéval feliigyelje, telepitenie kell Osszetevd SOURCE 24
az SNMP-kezel§ programot a szamitégépre.
e Az SNMP segitségével torténd kezelési funkcié nem hasznalhato HDMI SOURCE 30
vezeték nélkilli LAN hélézaton keresztiil Gyors kapcsolédasi médban. Video SOURCE 41
o Legfeljebb két célhely IP-cime menthet6. S-Video SOURCE 42
USB Display SOURCE 51
USB SOURCE 52
ESC/VP21 parancsok LAN SOURCE 53
A Kkivetitot vezérelheti egy kiilsé eszkozrél ESC/VP21 segitségével. A/V némitds BE/KI | Be MUTE ON
Ki MUTE OFF

Parancslista Minden egyes parancs végére beilleszt egy Kocsi vissza (CR) kédot (0Dh), majd
tovabbitja.

Ha a kivetitd bekapcsoldsi parancsot kap, a késziilék bekapcsolodik és
felmelegedési tizemmodba 1ép. A kivetitd tapellatasanak bekapcsoldsakor

kettdspont ":" (3Ah) jelenik meg.

A tovabbi részletekkel kapcsolatban forduljon az Epson kivetitd cimjegyzék
listaban talalhat6 legkozelebbi kapcsolattartéhoz vagy a markakeresked6hoz.
Parancs betaplalasa esetén a kivetité végrehajtja a parancsot és ujbdl & Epson projektor cimjegyzék lista
megjelenik egy ":", majd fogadja a kovetkezd parancsot.

Ha a parancs végrehajtdsa soran rendellenesség 1ép fel, megjelenik egy
hibatizenet és 1jbol megjelenik a ":"

Kabelek elrendezése

A fontosabb tartalmak lent lathatdk. Soros csatlakozas

Elem Parancs e Csatlakoz6 alakja: D-Sub 9 tls (csatlakozddugd)
Fékapcsold6 ON/OFF | Be PWR ON
Ki PWR OFF
Jelkivalasztas 1. szamitégép Automatikus SOURCE 1F
RGB SOURCE 11
Osszetevd SOURCE 14
2. szamitogép Automatikus SOURCE 2F
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e A kivetitd bemeneti portjanak neve: RS-232C
<A kivetiténél>

RS-232C

<A szamitégépnél>

<A kivetiténél> (PCsoros kabel) <A szamitégépnél>
GND 5 5 GND
RD 2 < 3 TD
TD 3 > 2 RD
Jel neve Funkcié

GND Fold

TD Adatkuldés

RD Adatfogadas

Kommunikacioés protokoll

o Alapértelmezett bitsebesség: 9600 bps
o Adathossz: 8 bit

e Paritds: Nincs

o Adatatvitel végét jelzé bit: 1 bit

e Folyamatvezérlés: Nincs

A PJLink Lehetoségrol

A PJLink Classl osztalyt a JBMIA (Japan Business Machine and
Information System Industries Association) allapitotta meg szabvanyos
protokollként a halézatkompatibilis kivetitok vezérléséhez, a kivetit6k
vezérlési protokolljainak szabvanyositasara iranyulo eréfeszitései részeként.

A Kkivetité teljesiti a PJLink Classl szabvany elGirasait, amelyet a JBMIA
hatdrozott meg.

Tovéabbi PJLink-kel kapcsolatos haldzati bedllitasokra vonatkozé informaciok
alabb.

@ "Halozat Meni" 67. oldal

Teljesiti az Osszes parancsot a PJLink Classl altal meghatarozott alabbi
parancsok kivételével, és a megallapodast megerdsiti a PJLink
szabvanyadaptacios tanusitvany.

URL:http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

e Nem kompatibilis parancsok

Funkcié PJLink parancs
Némitds beallita- Kép némitas beallitasa AVMT 11
sal Hang némitas bedllitasa AVMT 21

e A PJLink altal meghatarozott bemenetnevek és a megfelel6
kivetitéforrasok

Forras PJLink parancs
1. szamitdégép INPT 11
2. szamitogép INPT 12
Video INPT 21
S-Video INPT 22
HDMI INPT 32



http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
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Forras PJLink parancs o Figyelés és ellenérzés szoftver segitségével
USB INPT 41 A Creston® altal létrehozott Crestron RoomView® Express vagy a
Crestron RoomView® Server Edition segitségével eszkozoket figyelhet a
LAN INPT 52 rendszerben, a help deskkel kommunikalhat, és vészjelz6 iizeneteket
USB Display INPT 53 kiildhet. A tovabbi részletekért lasd a kovetkezd weblapot.

http://www.crestron.com/getroomview

e A gyarté neve, amely megjelenik a "Gyarté neve informacié lekérdezés"

alatt A kézikonyv bemutatja, hogyan végezhet miiveleteket a szamitogépén egy
EPSON webbongészd segitségével.

e A modell neve, amely megjelenik a "Termék neve informaci6 lekérdezés" e Legfeljebb egybdjtos, alfanumerikus karaktereket és jeleket irhat be.
alatt e A Crestron RoomView® futtatisa kozben az aldbbi funkcidk nem
EB-420/CS500XN/PowerLite 420 elérhetok.

EB-425W/CS500WN/PowerLite 425W @ "Bedllitdsok Modositdésa Webbdngészé Hasznalatdval (Webes
EB-435W/CS520WN/PowerLite 435W vezérlés)" 110. oldal
EB-430/CS510XN/PowerLite 430 Message Broadcasting (EasyMP Monitor bévitmény)

e Ha a Készenléti iizemmod bedllitisit Kommunikacio be értékre
allitja, akkor is vezérelheti a kivetitét, ha az készenléti iizemmodban
van (ki van kapcsolva).

Crestron RoomView névjegy®

@™ Részletes - Készenléti iizemmod 65. oldal

A Crestron RoomView® egy, a Crestron® dltal tervezett beépitett
vezérlérendszer. Tobb, haldzatra kapcsolt eszkoz ellendrzésére és vezérlésére

szolgal. A kivetité kezelése szamitogéprol
A Kkivetitd tamogatja a vezérlési protokollt, és egyiittesen hasznalhat6 a

Crestron RoomView® alkalmazassal. B . Y
A kezel6ablak megjelenitése

Latogasson el a Crestron® weboldalra a Crestron RoomView® alkalmazéssal L , L , ) . .,

kapcsolatos informaciékért. Barmilyen mivelet elvégzése el6t, kattintson a kovetkezdkre.

e Ellendrizze, hogy a kivetité és a szamitogép hdldzatra van-e kapcsolva. A
vez. nélk. LAN egységgel torténé kommunikaciohoz kapcsolédjon

Specidlis tizemmodban.

http://www.crestron.com

A Crestron RoomView® attekintése. @& "Vezndlk LAN menii" 70. oldal
* Tavvezérlés weboldalrél e A Crestron RoomView beillitast allitsa Be értékre a Halozat meniiben.
A Kkivetitdt a szamitogépérdl vezérelheti ugyanugy, mintha azt @ Halozat - Egyebek - Crestron RoomView 75. oldal

tavvezérldvel tenné.


http://www.crestron.com
http://www.crestron.com/getroomview
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n Inditsa el a webbbdngész6t a szamitégépen. Gomb Funkcié

. o o L o o A/V Mute Be- és kikapcsolja a video és az audio funkciét.
a Irja. be a klyetlto IP-cimét a webbongeszcl) C,Irij?Vlte!l mez?Jeble, @ "Kép és hang ideiglenes elrejtése (A/V némitds)”
majd nyomja meg az Enter gombot a szamitdégép billentylizetén. 45. oldal

Megjelenik a kezel6ablak.

@ A képek bemeneti forrasat véltogatja. A forraslista adatai kozott meg nem jelend
A kezel6ablak hasznalata bemeneti forrasok megjelenitéséhez kattintson az (a) vagy (b) elemre, illetve
gorgesse a listat le vagy fel.

Sziikség esetén megvaltoztathatja a forras nevét.

@ A gombok megnyomaséval a kovetkezé miveleteket végezheti el. A képernyén
meg nem jelené gombok megjelenitéséhez kattintson a (c) vagy (d) elemre, illetve
gorgesse a listat balra vagy jobbra.

Gomb Funkcié

Freeze Megdllitja vagy Gjrainditja a kép lejatszasat.
@ "A kép kimerevitése (Fagyas)" 45. oldal

Contrast Beallithatja a kép fényes és arnyékos részei kozotti
kiilonbséget.
Brightness Beallithatja a kép fényerejét.
Color Beallithatja a képek szintelitettségét.
Sharpness Beallithatja a kép élességét.
@ A gombok megnyomaséval a kovetkezd miiveleteket végezheti el. Zoom Kattintson a [®] gombra, hogy a kivetitési méret

megvaltoztatasa nélkiil kinagyitsa a képet. Kattintson a

Gomb Funkcié [@] gombra, hogy csokkentse a méretét a képnek,
. . — - amelyet a arra a teriiletére, amelyet a [®] gombbal
Power A kivetit6 be- és kikapcsolasara szolgal. nagyitott ki. Kattintson a [ |, [w ], [ 4] vagy a
Vol-/Vol+ Szabélyozza a hangerdt. [ D Jgombra a kinagyitott kép helyzetének

modositasahoz.
@ "A kép egy részének kinagyitasa (E-Zoom)"
47. oldal




Megfigyelés és vezérlés

D a [a],[¥],[4],vagy[ P ] gombokhatdsa megegyezik a tdvvezérld gombjainak
[ [@] [@] hatasaval. A gombok megnyomasaval a kovetkezd

muveleteket végezheti el.

Gomb Funkcié
OK Megegyezik a taviranyitd [ «d] gombjanak funkcidjaval.
@ "Tavvezérls" 13. oldal
Menu Megjeleniti és bezarja a Konfiguracié menit.
Auto Ha a Computerl portrol vagy a Computer2 portrél

érkezd analég RGB jelek kivetitése soran kattint ra, akép
automatikusan beall a Savtartas, Szinkron és Pozicié
optimalis értékére.

Search Atvélt arra a bemeneti forrdsra, ahonnan a videojelek
érkeznek.
@ "Automatikusan észleli a bejovo jeleket és

megvaltoztatja a kivetitett képet (Forras keresése)"
30. oldal

Esc Megegyezik a taviranyito [Esc] gombjanak
funkcidjaval.
@ "Tavvezérls" 13. oldal

@ A fillek megnyomdsaval a kovetkezd miiveleteket végezheti el.

Fal Funkcié

Contact IT Help Megjeleniti a Helpdesk ablakot. Az adminisztrator dltal
a Crestron RoomView® Expresszel torténd tizenetek

kiilldésére és fogadasara.

Info Megjeleniti a csatlakoztatott kivetit adatait.

Tools Modositja a csatlakoztatott kivetitd beallitasait. Lasd a
kovetkez6 fejezetet.

Az eszkozsor hasznalata

Ha a Tools fiilre kattint a kezel6ablakban a kovetkezd képernyd jelenik meg.
Az eszkozsorban moddositja a csatlakoztatott kivetité beallitasait.

| Tools | Info | Contact IT Help

Crestron Control Projector User Password
IP Address | 192.162.0.3 Prajector Name ‘Eassmaa ‘ |_|Enabled
IPID & Lacation EPSON New Password
Part| 41794 Assigned T | John | Confim
Send Send Send
DHCP || Enabled
IP Address | 18216802 Admin Password
SubnetMask | 255.255255.0 e —
Default Gateway | 192.168.0.1 e e
Confirm
Send Send
Bt
- T
(Eresgron Expansion Options

@ Crestron Control
A Crestron® kozponti vezérlinek beallitdsa.

@ Projector
A kovetkez6 elemeket allithatja be.

Elem Funkcio

Projector Name Adjon meg egy nevet, amellyel megkiilonbozteti az
éppen csatlakoztatott kivetit6t a halozatba kotott tobbi
kivetit6tol. (A jelszo legfeljebb 15 db egybdjtos,

alfanumerikus karakterbdl 4llhat.)

Location Adjon meg egy telepitési helyet az éppen csatlakoztatott
kivetité szamadra. (A jelsz legfeljebb 32 db egybajtos,
alfanumerikus karakterbdl éllhat.)




Megfigyelés és vezérlés

Elem Funkcié

Assigned To [rja be a kivetitd nevét. (A jelszé legfeljebb 32 db
egybdjtos, alfanumerikus karakterbdl dllhat.)

DHCP Jelolje meg az Enabled lehetéséget a DHCP protokoll
hasznélatdhoz. Ha a DHCP engedélyezve van, nem
adhat meg IP cimet.

IP Address Adja meg az IP cimet, hogy a csatlakoztatott
szamitégéphez rendelje hozza.

Subnet Mask Adjon meg egy alhalézati maszkot az éppen
csatlakoztatott kivetité szaimara.

Default Gateway Adja meg az éppen csatlakoztatott kivetito
alapértelmezett atjarojat.

Send Kattintson erre, hogy megerésitse a Projector
modositésait.

@ Admin Password

Jel6lje ki az Enabled jel6l6négyzetet, ha azt szeretné, hogy a Tools ablak
megnyitasdhoz a rendszer jelszavat kérjen.
A kovetkezd elemeket allithatja be.

Elem

Funkcié

New Password

A jelsz6 modositasakor irja be az 4j jelsz6t a Tools
kezel6ablak megnyitdsahoz. (A jelszd legfeljebb 26 db
egybajtos, alfanumerikus karakterbdl allhat.)

Confirm [rja be ugyanazt a jelszot, amelyet a New Password
mezG6ben adott meg. Ha a két jelszo nem egyforma, a
kivetités nem indul el.

Send Kattintson erre, hogy megerdsitse az Admin Password

(Rendszergazda jelsz6) mddositasat.

@ User Password

Jelolje ki az Enabled (Engedélyezett) jelolonégyzetet ha azt szeretné, hogy a
programkezel6i ablak megnyitasahoz a rendszert jelszavat kérjen.
A kovetkezé elemeket allithatja be.

Elem

Funkci6

New Password

A jelsz6 médositasakor irja be az 4j jelszot a kezeldablak
megnyitasdhoz. (A jelsz6 legfeljebb 26 db egybajtos,
alfanumerikus karakterbdl 4llhat.)

Confirm Irja be ugyanazt a jelszot, amelyet a New Password
mez6ben adott meg. Ha a két jelsz6 nem egyforma, a
kivetités nem indul el.

Send Kattintson erre, hogy megerdsitse az User Password

(Rendszergazdai jelsz6) mddositasat.




Kiegészito Tartozékok és Fogydeszkozok

A kovetkezd kiegészit6é tartozékok és fogyoeszkozok hasznalhatoak. Sziikség Interaktiv egység ELPIUO3
esetén vasarolja meg ezeket.A kiegészitd tartozékok és fogydeszkdzok Akkor haszndlja, amikor a szamitogép altal a kivetitési feliiletre vetitett képernyén
kovetkezd listaja az alabbi datumtdl szamitva érvényes: 2011. augusztus. A szeretne dolgozni.

kiegésziték jellemzdi kiilon értesités nélkiil megvaltozhatnak. Mennyezeti rogzités® ELPMB23

A Kkivetitd mennyezetre torténd felszerelésre szolgal.
Mennyezeti ¢sé (450 mm)* ELPFP13
Mennyezeti ¢sé (700 mm)* ELPFP14

Opcionalis tartozékok

Dokumentumkamera ELPDCO6/ELPDC11 A Kkivetitd magas mennyezetre torténd felszerelésre szolgal.
Konyvek, irdsvetité folidk vagy diaképek kivetitésekor haszndlhatd. * A Kkivetit§ felfiiggesztéséhez specidlis szakértelem sziikséges. Vegye fel a
Szamitogépes kabel ELPKCO2 kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy a legkozelebbi cimmel, amely

taldlhatd E jekt imj ¢k lista cim@ dok tumban.
(1,8 m - m|n| D-Sub15-tt’is/mini D-SUb 15_“,15) megaa ato az kpson pI‘O)e or c1m]egyze 1Sta dimu doKumentumban

Ez azonos a kivetit6hoz biztositott szamitégépes kabellel.

Szamitégépes kabel ELPKC09

@ Epson projektor cimjegyzék lista

(3 m - mini D-Sub15-tls/mini D-Sub 15-t(s) Fogyéeszkﬁzék

Szamitégépes kabel ELPKC10

(20 m - mini D-Sub15-tds/mini D-Sub 15-t{s) Lampaegység (EB-425W/EB-420 esetében) ELPLP60
Ezek hosszabbité kabelek, ha a kivetit6hoz biztositott szamitogépes kabel tul LAmpaegység (EB-435W/EB-430 esetében) ELPLP61
rovid. Hasznalt lampa cseréjére hasznalja.

Component video kabel ELPKC19 Levegdsz(irs ELPAF36

(3 m - mini D-Sub 15-t{is/RCA csatlakoz6dugéx3) Hasznélt levegdsziird cseréjére haszndlja.

Ezzel a kabellel a kivetitd egy Komponens video” jelforrashoz csatlakoztathato.

Vezeték nélkili LAN egység ELPAPO7
Akkor hasznalja, ha vezeték nélkill csatlakoztatja szamitogéphez a kivetitét, és
kivetitést végez.

Quick Wireless Connection USB Key ELPAP08

Akkor hasznalja, ha gyorsan kozvetlen kapcsolatot szeretne létrehozni a kivetité
és egy Windows rendszeri szamitdgép kozott, és arrdl kivan vetiteni.

Fali konzol* ELPMB27

Hasznalja ezt a kar alaka szerelvényt, ha a falra rogziti a Kkivetitot.




Képernyoméret és kivetitési tavolsag

Kivetitési tavolsag (EB-430/EB-420 esetén)

@ Kivetitési tivolsig
@ Tévolsag a lencse kozepe és a kivetitett kép alja kozott
(vagy fali vagy mennyezeti felfliggesztés esetén a kivetitett kép teteje kozott)

@ Alencse kézéppontja

Mértékegység: cm

(1) (2]
4:3 képernyéméret | Minimum (Széles) - maximum | Minimum (Szé-

(Tele) les)

50" 100x76 55 - 75 6
60" 120x91 66 - 90 8
70" 140x105 78 - 106 9
80" 160x120 89 - 122 10
90" 180x135 101" 12
100" 200x150 112* 13
108" 219x165 122* 14

*  Kivetités Széles beallitassal (maximalis nagyitas).

Mértékegység: cm

(1) (2]
16:9 képernyéméret | Minimum (Széles) - maximum | Minimum (Szé-

(Tele) les)

50" 110x62 60 - 82 17
60" 130x75 72 - 99 21
70" 150x87 85 - 116 24
80" 180x100 98* 28
90" 200x110 110" 31
99" 219x123 121% 34

*  Kivetités Széles beallitassal (maximalis nagyitas).



Képernyomeéret és kivetitési tavolsag

Kivetitési tavolsag (EB-435W/EB-425W esetén)

@ Kivetitési tivolsig
@ Tévolsag a lencse kozepe és a kivetitett kép alja kozott

(vagy fali vagy mennyezeti felfliggesztés esetén a kivetitett kép teteje kozott)
@ Alencse kézéppontja

Mértékegység: cm

(1) (2]
4:3 képernyéméret | Minimum (Széles) - maximum | Minimum (Szé-

(Tele) les)

50" 100x76 58 - 79 9
60" 120x91 70 - 96 11
70" 140x105 82 - 112 13
80" 160x120 94* 14
90" 180x135 107* 16
102" 207x155 121* 18

*

Kivetités Széles bedllitassal (maximadlis nagyitds).

Mértékegység: cm

(1) (2]
16:9 képernyéméret | Minimum (Széles) - maximum | Minimum (Szé-

(Tele) les)

60" 130x75 63 - 87 14
70" 150x87 74 - 101 16
80" 180x100 85 - 116 19
90" 200x110 97 21
100" 220x120 108" 23
113" 250x141 122% 26

*

Kivetités Széles bedllitassal (maximadlis nagyitds).

Mértékegység: cm

(1) (2]

16:10 képerny6méret | Minimum (Széles) - maximum | Minimum (Szé-
(Tele) les)
55" 115x72 56 - 77 9
60" 130x81 61 - 84 9




Képernyomeéret és kivetitési tavolsag

0 12/
16:10 képernyéméret | Minimum (Széles) - maximum | Minimum (Szé-

(Tele) les)

70" 150x94 72 - 99 11
80" 170x110 83 - 113 13
90" 190x120 94* 14
100" 220x130 105* 16
116" 251x157 122* 18

*  Kivetités Széles beallitassal (maximalis nagyitas).



Tamogatott Monitorok

Tamogatott Felbontasok Komponens video

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (kép-
Szamitégép jelek (analég RGB) pont)
SDTV (4801) 60 720x480
Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontéas (képpont)
SDTV (5761) 50 720x576
VGA 60/72/75/85 640x480
SDTV (480p) 60 720x480
SVGA 56/60/72/75/85 800x600
SDTV (576p) 50 720x576
XGA 60/70/75/85 1024x768
HDTYV (720p) 50/60 1280x720
WXGA 60 1280x768
HDTV (1080i) 50/60 1920x1080
60 1360x768
60/75/85 1280x800
WXGA+ 60/75/85 1440x900 Kompozit videojel
SXGA 70/75/85 1152x864 Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (kép-
60/75/85 1280x1024 pont)
60/75/85 1280x960 TV (NTSC) 60 720x480
SXGA+ 60/75 1400x1050 TV (SECAM) 50 720x576
WSXGA+1L 2 60 1680x1050 TV (PAL) 50/60 720x576
UXGA 60 1600x1200
MAC13” 67 640x480 . . p .
* HDMI portrél szarmazé bemené jel
MAC16” 75 832x624
MAC19” 75 1024x768 Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (képpont)
59 1024x768 VGA 60 640x480
MAC21” 75 1152x870 SVGA 60 800x600
*1 csak az EB-435W/EB-425W esetében XGA 60 1024x768
¥2  Csak akkor kompatibilis, ha a Széles értéket valasztotta ki a Felbontas WXGA 60 1280x800
bedllitashoz a Konfiguracié meniiben. 60 1280%x960
SXGA
A képeket esetlegesen akkor is ki lehet vetiteni, ha a fentiektdl eltéré bemeneti jel 60 1280x1024
érkezik. Egyes funkcidk azonban korldtozva lehetnek. SXGA+ 60 1400x1050




Tamogatott Monitorok

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (képpont)
UXGA 60 1600x1200
SDTV (480i/480p) 60 720x480
SDTV (576i/576p) 50 720x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720
HDTV (10801) 50/60 1920x1080
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920x1080




Miszaki Adatok

Kivetito Altalanos Miiszaki Adatok

Termék neve EB-435W EB-430 EB-425W EB-420

Méretek 345 (szélesség) x 105 (magassdg) x 277 (mélység) mm (a kiemelkedd részt nem szamitva)

LCD-képernyé mérete 0,59" széles 0,55" 0,59" széles 0,55"

Kijelzési médszer Poliszilikonos TFT aktiv matrix

Felbontas 1024 000 786 432 1024 000 786 432

WXGA (1280 (szélesség) x 800 | XGA (1024 (szélesség) x 768 | WXGA (1280 (szélesség) x 800 | XGA (1024 (szélesség) x 768
(magassag) képpont) x 3 (magassag) képpont) x 3 (magassag) képpont) x 3 (magassag) képpont) x 3

Foékusz beallitasa Manudlis

Nagyitas beallitasa Digitalis (1-1,35)

Lampa UHE lampa, 230 W, modellszam: ELPLP61 UHE lampa, 200 W, modellszam: ELPLP60

Max. audio teljesitmény 16 W

Hangsz6ré 1

Aramellatas 100 - 240 V AC +10%, 50/60 Hz 3,4 - 1,5 A 100 - 240 V AC £10%, 50/60 Hz 3,0 - 1,3 A

Aramfo- 100-120V Miikodés: 332 W Miikodés: 294 W

gyasztas tartomanyban Készenléti aramfelvétel (Kommunikacié be): 6,8 W Készenléti aramfelvétel (Kommunikacié be): 6,2 W
Készenléti aramfelvétel (Kommunikdacié ki): 0,28 W Készenléti aramfelvétel (Kommunikdcié ki): 0,29 W

220-240V Miikddés: 316 W Miikodés: 283 W
tartomanyban Készenléti aramfelvétel (Kommunikacié be): 7,3 W Készenléti aramfelvétel (Kommunikacié be): 6,8 W

Készenléti aramfelvétel (Kommunikécié ki): 0,37 W Készenléti aramfelvétel (Kommunikacio ki): 0,39 W

Mikoédési magassag Tengerszint feletti magasség 0 - 2 286 m

Uzemi hémérséklet +5 - +35°C (Nincs kondenzci6)

Tarolasi hémérséklet -10 - +60°C (Nincs kondenzicio)

Témeg Kb. 3,9 kg Kb. 3,9 kg Kb. 3,8 kg Kb. 3,8 kg

Csatlakozék Computer1 port 1 Mini D-Subl15-tlis (csatlakozohiively)

Computer2 port 1 Mini D-Subl5-tlis (csatlakozéhiively)




Miiszaki Adatok

Video port 1 RCA tis jack

S-Video port 1 Mini DIN 4-tlis

Audiol port 1 Sztere6 mini ths jack
Audio2 port 1 Sztereé mini tds jack
Audio-L/R port 1 RCA tls jack x 2 (B-])

Mic port 1 Sztereé mini tiis jack
Audio Out port 1 Sztere6 mini tls jack
Monitor Out port 1 Mini D-Subl5-tlis (csatlakozohiively)
HDMI port 1 HDMI (csak a PCM hangot tdmogatja)
USB(TypeA) port* 1 USB csatlakozé (A tipus)
USB(TypeB) port* 1 USB csatlakozé (B tipus)

USB port

(kizarolag a vezeték nélkili LAN |1 USB csatlakozé (A tipus)
egység szamara)

LAN port 1 RJ-45

RS-232C port 1 Mini D-Sub 9 tis (csatlakozddugd)

* Tamogatja az USB 2.0 szabvanyt. Azonban nem garantaljuk az Osszes

USB kompatibilis eszkéz miikodését.




Miiszaki Adatok

Délésszog

Ha 15°-nél nagyobb délésszogben haszndlja a kivetit6t, az megsériilhet és balesetet okozhat.
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Szoszedet

Ez a fejezet roviden elmagyardzza az Gtmutaté egyéb részében magyarazat nélkiil szereplé bonyolultabb kifejezések jelentését. A részletekrdl lasd a kereskedelmi
forgalomban beszerezheté kiadvanyokat.

Alhal6ézati maszk

Az osztott halézaton (alhalézaton) az IP-cimbél a halézati cimhez hasznalt bitek szamat meghatarozo szamérték.

AMX Device Discovery

Az AMX Device Discovery az AMX altal kifejlesztett technoldgia, mely az AMX vezérl6rendszerek egyszerti mikodtetését teszi lehet§vé.
Az Epson implementalta ezt a technoldgiat és a funkcidt egy beallitasban bekapcsolhatova tette (BE).

A tovabbi részletekért lasd az AMX weblapjat.

URL http://www.amx.com/

Atjaré cime

Az a kiszolgalo (utvalaszto), amely a halézati (alhdlozati) kommunikaciot az alhalozati maszknak® megfeleléen biztositja.

DHCP A Dynamic Host Configuration Protocol réviditése, amely automatikusan IP-cimet” rendel a halézathoz csatlakoztatott eszkézhéz.

HDCP A HDCP a High-bandwidth Digital Content Protection roviditése. Azillegalis masolas megakadalyozasara és a szerz6ijogok védelmére szolgala DVI
és HDMI portokon keresztiil kiildott digitalis jelek titkositasaval. Mivel a kivetitén talalhaté HDMI port tdmogatja a HDCP technolégiat, ki tudja
vetiteni a HDCP technolégiaval védett digitalis képeket. Azonban eléfordulhat, hogy a kivetité nem képes a HDCP technoldgia frissitett vagy
feltilvizsgalt titkositasi verzidjaval védett képek vetitésére.

HDTV A High-Definition Television roviditése, azokra a nagy felbontasu rendszerekre vonatkozik, amelyek megfelelnek a kovetkez6 feltételeknek.

o Fiiggbleges felbontas legalabb 720p vagy 1080i (p = Progressziv?®, i = Valtottsoros”)
e 16:9 képaranyu™ képernys
IP-cim A hélézathoz csatlakoztatott szamitogépet azonosité szam.
Képarany A kép hossza és magassaga kozotti arany. A 16:9 vizszintes:fligg6leges képaranyu képernydk - pl. a HDTV képernydk - szélesvasznt képernySként

ismertek. Az SDTV és a legtobb szamitégépmonitor 4:3 képaranyban vetit.

Komponens video

Szétvalasztott luminancia- (Y) és kék-minusz vilagossagjelet (Cb vagy Pb), valamint voros-minusz (Cr vagy Pr) vildgossagjelet tartalmazé médszer.

Kompozit videojel

Olyan moédszer, amely az egyetlen kabelen valé atvitel érdekében a luminancia- és szinkomponenst egyesiti a videojelben.

Kontraszt A kép fényes és sotét teriileteinek relativ fényereje novelhetd vagy csokkenthetd, hogy a szoveg és az abrék vilagosan elkiiloniiljenek, vagy hogy
lagyabb megjelenést nyerjenek. A kép ezen tulajdonsaganak allitasat "kontraszt beallitasnak" nevezziik.

Progressziv Egyszerre egy képernyd informacioit vetiti ki, egyetlen képkocka képét jelenitve meg. Bar aletapogatott sorok szaima azonos, aképek villodzasa kisebb
lesz, mivel az informaciémennyiség a véltottsoros megjelenitéshez képest a kétszeresére nott.

Savtartas A szamitogépekrol érkezd jelek adott frekvenciaval rendelkeznek. Ha a kivetitd frekvenciaja nem illeszkedik ehhez a frekvenciahoz, akkor a képek
mindsége gyenge lesz. Azt a folyamatot, amely 6sszehangolja ezen jelek frekvencidjat (a jelek cstucsértékeinek szamat), savtartasnak nevezziik.
Megfelel§ savtartas nélkiil széles fiiggéleges csikok jelennek meg a jelben.

SDTV A Standard Definition Television roviditése, azokra a szabvanyos televiziés rendszerekre vonatkozik, amelyek nem felelnek meg a HDTV® nagy

felbontasu televizié feltételeinek.



http://www.amx.com/

Szészedet

SNMP A Simple Network Management Protocol réviditése, olyan megtigyeld és vezérld eszkozok protokollja, mint a TCP/IP hélézathoz csatlakoztatott
utvalasztok és szamitogépek.

sRGB Nemzetkozi szabvany szinintervallumokhoz, amelyet tigy alakitottak ki, hogy a videoberendezéssel visszaadott szinek konnyen kezelhetéek legyenek
a szamitdgépes operacios rendszereken és az interneten. Ha a csatlakoztatott forras rendelkezik sSRGB tizemmdddal, akkor allitsa a kivetit6t és a
csatlakoztatott jelforrast sSRGB tizemmodba.

SSID Az SSID a vezeték nélkiili halézaton masik késziilékhez torténd csatlakoztatdshoz sziikséges azonositéadatok. A vezeték nélkiili kommunikacié az
SSID-nek megfeleld eszkozok kozott lehetséges.

SVGA Szabvanyos méretii képerny6 800 (vizszintes) x 600 (fiiggbleges) pont felbontassal.

S-Video A jobb képminéség érdekében szétvalasztott luminancia (Y) - és szinkomponenst (C) tartalmazé videojel.

SXGA Szabvanyos mérett képernyd 1 280 (vizszintes) x 1 024 (fiigg6leges) képpont felbontéssal.

Szinkron A szamitogépekrol érkezd jelek adott frekvenciaval rendelkeznek. Ha a kivetité frekvencidja nem illeszkedik ehhez a frekvencidhoz, akkor a képek
mindsége gyenge lesz. Azt a folyamatot, amely 6sszehangolja ezen jelek fazisait (a jelek egymashoz viszonyitott csticsértékeit és fazisminimumait)
szinkronizalasnak nevezziik. Ha a jelek nincsenek szinkronizalva, akkor villogas, életlenség és vizszintes interferencia kovetkezhet be.

Trap IP-cim Az SNMP protokollban a hibajelzés kiildésére hasznalt célszamitogép IP-cime®.

Valtottsoros A képerny6n torténd megjelenitéshez sziikséges adatokat minden masodik sor elkiildésével tovabbitja, a kép felsé részétdl lefelé haladva. A kijelzés
nagyobb val6szintiséggel vibral, ugyanis a kép minden masodik sorral keriil kijelzésre.

VGA Szabvanyos méretii képerny6 640 (vizszintes) x 480 (fiiggéleges) pont felbontassal.

XGA Szabvanyos méret(i képerny6 1024 (vizszintes) x 768 (fiigg6leges) pont felbontassal.




Altalanos Megjegyzések

Minden jog fenntartva. A jelen kiadvany semelyik része sem reprodukalhato, tarolhat6
visszakeresd-rendszerben vagy vihet6 at barmiféle eszkozzel, elektronikusan,
mechanikusan, fénymasolassal, felvétellel vagy barmilyen mas médszerrel a Seiko
Epson Corporation eldzetes irasbeli engedélye nélkiil. A dokumentum tartalmanak
felhasznalasara vonatkozdan nem vallalunk felel6sséget. A szerzé nem vallal
feleldsséget a kézikonyv tartalmanak hasznalatabol fakado feltételezett karokért.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem barmely leanyvallalata nem véllal felel§sséget a
termék megvésarldjanak vagy harmadik félnek olyan karaért, veszteségéért, koltségéért
vagy kiaddsaért, amely a kovetkezOkbdl szarmazik: baleset, a termék nem
rendeltetésszerti vagy helytelen haszndlata, a termék jogosulatlan mddositasa, javitisa
vagy megvéltoztatasa, illetve (az Egyesiilt Allamok kivételével) a Seiko Epson
Corporation lizemeltetési és karbantartasi utasitasainak nem pontos betartasa.

A Seiko Epson Corporation nem vallal felel6sséget az olyan karokért és problémakért,
amelyek a Seiko Epson Corporation altal Eredeti Epson terméknek, vagy az Epson éltal
jovahagyott terméknek nem mindsitett kiegészit6k vagy fogydeszkozok haszndlatabol
szarmaznak.

A kézikonyv tartalma minden tovabbi tajékoztatas nélkil keriilhet frissitésre vagy
modositasra.

A kézikonyvben taldlhato illusztracidk kiilonbozhetnek a kivetit6tol.

XP", "Windows Vista" és "Windows 7". Tovdbbda a Windows 0sszefoglald
név vonatkozhat a Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows
XP, Windows Vista és a Windows 7 rendszerekre, és a Windows tobb
verzidjara vonatkozd utalds szerepelhet a Windows megnevezés elhagyasaval
(példaul Windows 98/Me/2000/XP/Vista).

Mac OS X 10.3.x
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5x
Mac OS X 10.6.x

Ebben az utmutatdban az operacids rendszerek a kovetkezdképpen
szerepelnek: "Mac OS X 10.3.9", "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5.x" és
"Mac OS X 10.6.x". Tovabba az operacids rendszerekre vonatkozhat az
osszefoglalé "Mac OS" kifejezés.

A jelolésekrol

Microsoft®
Microsoft®
Microsoft®
Microsoft®
Microsoft®
Microsoft®
Microsoft®

Windows®
Windows®
Windows®
Windows®
Windows®

98 operacids rendszer

Me operacids rendszer

2000 operaciés rendszer

XP Professional operacids rendszer
XP Home Edition operacidés rendszer

Windows Vista® operacios rendszer

Windows®

7 operacids rendszer

Ebben az utmutatdban az operaciés rendszerek a kovetkezéképpen
szerepelnek: "Windows 98", "Windows Me", "Windows 2000", "Windows

Altalanos Megjegyzés:

Az IBM, DOS/V és az XGA az International Business Machines Corp védjegyei vagy
bejegyzett védjegyei.

A Macintosh, Mac, Mac OS és iMac az Apple Inc. védjegyei.

A Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, PowerPoint és a Windows logo
a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesiilt Allamokban és/
vagy mas orszagokban.

A WPA™ ¢és a WPA2™ a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.

A HDMI és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegyei

A PJLink védjegy Japanban, az Amerikai Egyesiilt Allamokban és egyéb orszagokban
vagy teriileteken bejegyzésre bejelentett vagy mar bejegyzett védjegy.

Az itt hasznalt egyéb terméknevek az azonositds céljat szolgaljak, és elé6fordulhat, hogy
tulajdonosaik védjeggyel védték azokat. Az Epson ezekkel a védjegyekkel kapcsolatban
semmiféle jogra nem tart igényt.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2011. All rights reserved.
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