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Handbokens upplaggning och symboler som anvands i handboken

De olika handbdckernas anvandning

Projektorns handbocker dr upplagda sa som visas nedan.

Sakerhetsinstruktioner/Anvisningar for support och service

Innehaller information om hur du anvander projektorn pa ett sakert satt samt support- och
serviceanvisningar, checklistor for felsokning osv. Kom ihdg att Iasa handboken innan du
anvander projektorn.

Bruksanvisning (den har handboken)

Innehaller information om instéllningar och grundlaggande atgarder innan projektorn an-
vands, hur du anvander konfigurationsmenyn, hanterar problem och utfér rutinunderhall.

Snabbstartsguide

Innehaller information om procedurerna for projektorns installning. Las den forst.

Bruksanvisning for 3D-glaségon

Innehaller information om hur du hanterar 3D-glaségonen, varningar och sa vidare.

Bruksanvisning for WirelessHD Transmitter

Innehaller information om hur du hanterar WirelessHD Transmitter, varningar och sa vidare.
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Handbokens upplaggning och symboler som anvands i handboken

| Beteckningar som anvands i den har
handboken

Sakerhetssymboler

| dokumentationen och pa projektorn finns grafiska symboler for att visa hur du anvander projektorn pa ett
sakert satt.

Symbolerna och deras betydelse anges nedan. Forsakra dig om att du forstar och folj dessa varningssymboler
for att undvika skador pa person eller egendom.

A Varning

Denna symbol betyder attinformationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till personskada
eller till och med dod pa grund av felaktig hantering.

A Obs

Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till skada pa
person eller egendom pa grund av felaktig hantering.
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Symboler for allman information

~
A

Observera

Anger procedurer som kan leda till skador eller felaktig funktion.

J/

E Anger ytterligare information och punkter som kan vara bra att kdnna till om ett visst amne.

- Anger en sida dar du kan hitta detaljerad information om ett visst amne.

Menynamn Anger alternativ pa konfigurationsmenyn.

Exempel: Bild - Farglage

Knappnamn | Anger knappar pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen.

Exempel: /Menu\ -knapp

Om "den har produkten" eller "den har projektorn”

Forutom den huvudsakliga projektorenheten kan medféljande delar eller tillvalsartiklar hanvisas till med
frasen "den har produkten” eller "den har projektorn”.



Handbokens upplaggning och symboler som anvands i handboken

Kontrollera medfoljande delar

Anvand listan nedan nar du ska kontrollera de medféljande delarna.
Om nagot saknas eller ar skadat ska du kontakta butiken dar du kdpte projektorn.

Projektor Fjarrkontroll @ sid.13

Forpackning med 3D-glasogon @ sid.43 Forpackning med WirelessHD Transmitter

Mer information om delarna som medféljer 3D-glas-  (€ndast EH-TW9000W) @ sid.53

o6gonen finns i 3D-glasdgonens bruksanvisning. HDMI-kabeln &r tv& meter lang

Handbok (den har handbo-  Kabelklammor (x 2)
ken) @ sid.1 @& sid.11

S
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Introduktion

| Projektorns funktioner

Dynamisk 3D-visning

Njut av 3D-innehall pa Blu-ray och bilder som filmats med en 3D-kamera med fantastisk projektorvisning.
@ sid.43

Du kan aven konvertera vanliga 2D-bilder till 3D-bilder. @ sid.44

Du maste ha 3D-glasdgon for att se 3D-bilder. @ sid.43

Justera bilderna efter din omgivning (Farglage)

Du kan latt projicera den basta majliga bilden som passar omgivningen genom att bara valja lampligt
Farglage. @ sid.29

Exempel pa instéllning
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Vardagsrum Bio
Anvands i rum med stark belysning For filmer och konserter som visas i ett morkt rum



Introduktion

Absolut fargjustering

Forutom farglaget kan du justera bildens absoluta fargtemperatur och hudfargerna sa att de passar din
smak.@ sid.36

Du kan dessutom fa de farger du vill ha som passar bilden med en kombination av gammajusteringar, RGB-
offset eller vinst for varje farg samt justera nyans, mattnad och ljusstyrka for varje RGBCMY-farg. @ sid.33

Uppfyller WirelessHD-standarderna for tradlosa dverforingar (endast EH-TW9000W)

Projektorn kan tradd|6st taemot styrsignaler och data for bilder fran WirelessHD-kompatibla enheter. Eftersom
enheternainte behdver vara direkt anslutna till projektorn med en kabel kan de vara placerade var som helst.
@ sid.53

HDMI

S~

Projektor Sandare Spelare

Andra praktiska funktioner

Dessutom finns foljande praktiska funktioner.

e Fjarrkontrollen har en funktion fér bakgrundsbelysning som gor att den enkelt kan anvéndas d@ven i moérka rum.
Atgarderna kan goras annu enklare genom att bara trycka pa -knappen. @ sid.13

¢ Med linsférskjutning kan du justera projektionsldget om det inte gér att placera projektorn rakt framfor skarmen. Du
kan flytta projektionslaget uppat, nedat, at vanster och at hdger utan att andra projektionsomradet vilket ger dig
storre frihet att placera projektorn dar du vill. @ sid.27

* Funktionen Raminterpolering skapar en mellanliggande bild mellan en bildruta och nésta vilket ger en jamnare och
tydligare visningsupplevelse och avlagsnar irriterande rérelser som éverhoppade bildrutor. @ sid.38

¢ Med funktionen Super-resolution kan du titta pa dvd med hég upplésning. Lagupplésta omraden (otydliga delar)
i hi-vision-bilder blir dven jamnare och skarpare. @ sid.39



Introduktion

Namn pa delar och funktioner

Framsida/ovansida
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Namn Funktion

Lamplucka Oppna denna nir du ska byta projektorns lampa. @ sid.82

Linsforskjutningsratt | Justerar den projicerade bildens position. @ sid.27

iR —|

Luftutslapp Utslapp for luft som anvands for att kyla ned projektorns insida.

A Obs

Hall ansikte och hander pad avstand fran luftutslappet medan du projicerar,
och placera inte féremal som kan bli deformerade eller skadade av hettan
nara utslappet.

&

Fjarrmottagare Tar emot signaler fran fjarrkontrollen. @ sid.22

Ol

Linsskydd Stangs automatiskt nar projektorn stangs av for att forhindra att linsen repas eller
blir smutsig. @ sid.23

[@ Projektornslins Bilder projiceras harifran.

Luftfilterlucka Oppna luckan och ta bort luftfiltret nar luftfiltret rengdrs eller byts ut.
@ sid.78, sid.81

Luftintag Intag for luft som anvands for att kyla ned projektorns insida.

E Justerbar fot fram Nar projektorn anvands pa en yta som t.ex. ett bord kan du justera den horisontala
lutningen genom att skjuta ut foten. @ sid.27

m Kontrollpanel Projektorns kontrollpanel. Oppna kontrollpanelens lucka nar du vill utféra atgéar-
der. @ sid.10

Fokuseringsreglage | Justerar bildens fokus. @ sid.26

uury | pury
— O

Zoomningsreglage | Justerar bildens storlek. @ sid.27




Introduktion

Kontrollpanel
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Knappar/indikatorer Funktion

=

1

Blinkar for att visa att uppvarmning eller nedkylning pagar. Visar projektorns
status med en kombination av tdnda eller blinkande indikatorer. @ sid.68

O- Blinkar orange nédr det ar dags att byta lampan. Visar fel pa projektorn med en
I:I kombination av tanda eller blinkande indikatorer. @ sid.68

- Blinkar orange om den interna temperaturen ar for hog. Visar fel pa projektorn
|:| med en kombination av tanda eller blinkande indikatorer. @ sid.68

4 |M:| Visar och stidnger konfigurationsmenyn.
enu

Pa konfigurationsmenyn kan du gora justeringar och instéllningar for signal,
bild, insignal och sa vidare. @ sid.56

&

Kontrollpanelens lucka

Lucka pa kontrollpanelen. Tryck pa den utskjutande delen och skjut upp luckan
nar du vill anvanda kontrollpanelen. @ sid.28

Viljer justeringsvarde for keystone-korrigering och menyalternativ. @ sid.28

1 3 Viljer justeringsvarden fér menyalternativ. @ sid.56
B IEﬁI Atergér till den foregdende menynivan nir en meny visas. @ sid.56
O] % Viljer funktioner och installningar nar en meny visas. @ sid.56

10




Introduktion

Knappar/indikatorer Funktion

Andrar till bilder fran de olika ingdngsportarna. @ sid.24

Slar pa och av projektorns strom.«@ sid.23
10) Lyser ndr projektorn ar pa. @ sid.69

i i—ﬁ’ !

= |

External 3D IR
Eﬁ' HDMIT

@00 © CEA> CEAY©)

Y Cb/Pb  Cr/Pr| video PC RS-232C  Trigger out
Component 99 ﬁ U

((B= = [eosomeme] 1

Namn

Funktion

External 3D IR-port

Anslutning for den externa 3D IR-sdndaren (tillval). @ sid.45

o)

Kabelhallare

Tjocka HDMI-kablar med stor ytterdiameter osv. kan latt lossna pa grund av
kabelns vikt. For att forhindra att kabeln lossnar kan du fasta den med den
medfdljande HDMI-kabelkldamman. @ sid.19

HDMI1-port

Ansluts till HDMI-kompatibla videoutrustningar och datorer. @ sid.18

HDMI2-port

G o®

Component-port

Ansluts till komponentutgangen (YCbCr eller YPbPr) pa videoutrustningar.
@ sid.18

Video-ingang

Ansluts till kompositvideoutgangen pa videoutrustningar. @ sid.18

PC-port

Ansluts till RGB-utgdngen pa en dator. @ sid.19

RS-232C-port

Anslut projektorn tillen dator med en RS-232C-kabel nar projektorn ska styras.
Porten ar avsedd for styrning och anvands inte i normala fall. @ sid.88

Trigger out-port

Ansluts till externa enheter som elektriska skarmar. @ sid.19

Fjarrmottagare

Tar emot signaler fran fjarrkontrollen. @ sid.22

Strémingang

Anslutning for stromsladden. @ sid.23

EFEEBEOR B8R

Huvudstrombrytare

Slar pa och av projektorns strom.

11




Introduktion

Undersida
Namn Funktion
Justerbar fot fram Nar projektorn anvands pa en yta som t.ex. ett bord kan du justera den horisontala
lutningen genom att skjuta ut foten. @ sid.27
Fastpunkter for tak- | Satt fast takstativet (tillval) har om du vill hdnga upp projektorn i taket. @ sid.85

stativ (fyra punkter)

@

Fastskruv for kabel- | For montering av kabelskyddet (tillval).
skydd

Luftutslapp Utslapp for luft som anvands for att kyla ned WirelessHD-mottagaren. Se till att
damm inte kan samlas i det har omradet nar projektorn monteras i taket.

&

Skruv foér anamorfisk | For montering av en anamorfisk lins.
lins

12




Introduktion

Fjarrkontroll

Knapp Funktion
On Startar projektorn. @ sid.23

(OB Standby @

Standby Stanger av projektorn. @ sid.24

Knapparna pa fjarrkontrollen tands i cirka 10
sekunder. Det ar praktiskt nar fjarrkontrollen
anvands i morker.

Andrar till bilder fran de olika ingdngsportar-
na. @ sid.24

HDMI2 WiressHD) -knappen finns bara pa EH-TW9000W.

WirelessHD
omponen
Video

o

T
BEEEE oo

=

O
(@)

Knappen visar instéllningsmenyn fér

HDMI-lank.

Med de 6vriga knapparna kan du sedan starta
eller stoppa uppspelningen, justera volymen
EPSON och sa vidare for anslutna utrustningar som
uppfyller HDMI CEC-standarderna.

@ sid.51

Vaxlar mellan 2D och 3D. @ sid.43

[ Pattern JNEENTA

B 2D/3D
Color Andrar instillningen Firglage. @ sid.29
Mode
Super-es Stéll in Super-resolution om du vill minska
oskarpa t.ex. i kanterna pa bilden. @ sid.39

=G

Viljer menyalternativ och justeringsvarden.
@ sid.56

Registrerar det aktuella valet och gar till nasta
niva ndr en meny visas. @ sid.56

Justeringsvardet atergar till standardvardet
om den trycks in ndr menyns justeringsskarm
visas. @ sid.56

Visar och stanger konfigurationsmenyn.

Pa konfigurationsmenyn kan du gora juster-
ingaroch installningar for signal, bild, insignal
och sa vidare. @ sid.56

Atergartill den foregdende menynivan niren
meny visas. @ sid.56

13
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On Standby

(| | |
{ | T | T
inkNen] W] [EMute]

RGBCMY]
[Meffiory]
[ Pattern JN{IGIFTTA]

EPSON

Knapp

Funktion

>
C
=
(o]
=
»

Staller in automatisk blandare. @ sid.38

B B

RGBCM

<

Justerar nyansen, mattnaden och ljusstyrkan
for de olika RGBCMY-fargerna. @ sid.33

Aspect

Viljer bildformatlage beroende pa insigna-
len. @ sid.30

=

Split

Delar skarmen i tva delar och projicerar bilder
fran tva kallor samtidigt. @ sid.49

Memor

Sparar, laser in eller raderar ett minne.
@ sid.40

B

Frame Int

Minskar den hackiga effekt som uppstar vid
hastiga rorelser genom att interpolera bild-
rutor vilket ger en jamnare och tydligare bild.
@ sid.38

3]

User

Utfor den funktion som tilldelats anvandark-
nappen. @ sid.62

Pattern

Visar och stanger testmonstret. @ sid.26

NN

Blank

Doljer eller visar bilden. @ sid.28

14
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Utseende

Enhet: mm
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Forberedelser

_ Installation

Olika projiceringsmetoder
A Varning

¢ En sarskild monteringsmetod krdvs for att projektorn ska kunna hanga fran taket (takstativ). Om den inte
monteras pa ratt satt kan den falla ned och orsaka olyckor och skador.

e Om du anvander lim, smérjmedel eller oljor pa fastpunkterna for takstativ for att forhindra att skruvarna
lossnar eller om du t.ex. anvander smorjmedel eller oljor pa projektorn, kan projektorns hélje spricka och
projektorn kan falla ned fran takstativet. Det kan leda till allvarliga skador pa personer som befinner sig under
projektorn och det kan skada projektorn.

¢ Placera inte projektorn pa sidan. Detta kan leda till att fel uppstar.

e Undvik att placera projektorn pa platser med hog luftfuktighet eller mycket damm samt platser som utsatts
for rok fran 6ppen eld eller tobaksrok.

. J

e a

Observera

Rengor luftfiltret var tredje manad. Rengor det oftare om miljon ar mycket dammig. @ sid.81

. J

Placera projektorn pa ett bord eller liknande Hanga upp projektorn i taket och projicera
och projicera

Nar du projicerar fran taket ska du andra Projicering till en takinstallning. @ Installningar -
Projicering sid.62

Anvanda linsforskjutning

Med linsforskjutning kan du justera projektionslaget uppat,
nedat, at vanster eller at hoger.

Det gor att du latt kan gora justeringar utan att forvranga
bilden dven om projektorn inte kan placeras rakt framfér
skarmen.

16



Forberedelser

Justera projiceringsstorleken

Storleken pa den projicerade bilden 6kar nar projektorn flyttas bort fran skarmen. Anvand tabellen nedan
nar du ska placera projektorn pa optimalt avstand fran skarmen. Vardena som anges ar bara till for referens.

J _
D/
B B T F 4
— 9°°TTA* 4—|—>
B* \7 v
‘ D
}4—» < < >i< >

* Avstandet fran mitten av linsen till kanten pd den projicerade bilden.

(A:Nar linsforskjutning ar installt pad den hogsta nivan) (E: Nar linsforskjutning dr ytterst till hdger eller vans-
(B: Nar linsforskjutning ar installt pa den lagsta nivan) ter)

Enhet: cm
Skarmformat 16:9 Projektionsavstand (C) Maximala varden for linsforskjutning™
D BxH Minimum Maximum | Avstand (A) | Avstand (B) | Avstand (E)
(bred) (tele)

40" 89 x50 17 252 23 73 42

60" 130x 75 177 380 34 109 63

80" 180x 100 238 508 46 145 83

100" 220x 120 298 636 57 181 104

120" 270x 150 359 764 68 218 125

150" 330x 190 450 956 85 272 156

180" 440 x 250 540 1148 103 327 188
Skarmformat 4:3 Projektionsavstand (C) Maximala varden for linsforskjutning®
D BxH Minimum Maximum | Avstand (A) | Avstand (B) | Avstand (E)

(bred) (tele)

40" 81x61 144 309 28 89 51

60" 120 x 90 218 466 42 133 76

80" 160x 120 292 623 56 178 102

100" 200x 150 366 779 70 222 127

120" 240x 180 440 936 84 267 153

150" 300 x 230 551 1171 105 333 191

200" 410x 300 736 1562 139 444 255

*Du kan bara anvanda det maximala vardet nar du justerar vardet i en riktning. Vardena minskas nar du justerar
linsen i en kombination av riktningar. @ sid.27
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Forberedelser

. Ansluta till enheter

( 2\

Observera

e Stang av utrustningen som ska anslutas innan du ansluter den. Om utrustningen ar pa nar du ansluter kan
det leda till fel.

¢ Kontrollera formen pa kabelkontakten och porten och anslut sedan. Om du tvingar in en kontakt i en port
med en annan form kan det leda till skador och felaktig funktion.

Ansluta till videoutrustning

For att projicera bilder fran DVD-spelare eller VHS-videospelare och sa vidare, anslut projektorn med nagon
av féljande metoder.

Nar en HDMI-kabel anvands

T & <=[mpo o]l =p [ESIHDMI
o B8 B | OO O @ C: HDMI1
1 HOMIT HDMI2 Y o Pr Video — —
.............. ) | = B < [r—-7yiil=p E=Hom
HDMI2

Fast HDMI-kabeln pa plats med HDMI-kabelklamman. @ sid.19

Nar en videokabel anvands

Video

e ,.. . -@DC@- = -Or——a=Pp  (©) VIDEO

Cb/Pb Cr/Pr | Video ; RS-232C  Trigger
Component

W

Nar en komponentvideokabel anvands

9000 @E 0O | ang o

HOMI2 't Y CoRb CrfPr ! Video RS232C Trig Cb/ Pb@ - => @Cb/Pb
i component 2 crPr @) © Cr/Pr

E ¢ Kabeln varierar beroende pa utsignalen fran den anslutna videoutrustningen.
e Vissa typer av videoutrustningar kan sanda olika typer av signaler. Kontrollera vilka signaler som kan
matas ut i bruksanvisningen som medféljer videoutrustningen.
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Forberedelser

Ansluta till en dator

For att projicera bilder fran en dator, anslut datorn genom en av foljande metoder.

Nar en datorkabel anvands

_________

© CEmD CERP(©)

DM Y CbPb Cr/Pr  Video s PC ] RS-232C Triggerou
mponent s == e e

Nar en HDMI-kabel anvands

e = <= aI]=p [EHOMI @

E)nemaIBDIRE : C@E HDMH \ /

I | Vo gm i = i {I=p [EHOMI S =
HDMI2

Fast HDMI-kabeln pa plats med HDMI-kabelklamman. @ sid.19

Satta fast en HDMI-kabelklamma

OmHDMI-kabeln artjock och hanger ned ska du fasta denikabelhallaren med en HDMI-klamma sd att kabelns
vikt inte gor att den lossnar fran porten.

Om kabelskyddet ar monterat behdver du inte sdtta fast en kabelklamma eftersom kabeln halls fast
av skyddet.

Ansluta till externa enheter

1 Ansluta till Trigger out-porten

Du kan ansluta externa enheter, t.ex. elektriska skarmar, med en 3,5 mm minikontakt.

Nar installningen ar aktiv sands en signal (12 V DC) fran porten till anslutna enheter som elektriska skarmar
som anger projektorns status (pa eller av).

------ v
@ . | -—
Oe. PC RS-232C 1 Trigger out ‘: Trigger out « »

Nar du anvander Trigger out-porten ska du stdlla in Trigger out-funktionen. @ Utokad - Drift -
Trigger out sid.64




Forberedelser

Ansluta WirelessHD-enheter (endast EH-TW9000W)

Projektorn tar emot sandningar fran WirelessHD Transmitter och projicerar bilderna. @ sid.53

Du kan @ndra den projicerade bilden genom att trycka pa -knappen pa fjarrkontrollen eller @ -
knappen pa kontrollpanelen.

e Nar du tar emot WirelessHD-bilder ska du kontrollera att WirelessHD &r Pa. @ Instéllningar -
WirelessHD sid.62

¢ Du kan andra vilken enhet som visas genom att vdlja en enhet i Enhetsanslutningar i HDMI-lank.
@ HDMI-lank-Enhetsanslutningar sid.52
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Forberedelser

| Forbereda fjarrkontrollen

Satta i batterier i fjarrkontrollen

Observera

o Se till att batterierna monteras i ratt riktning genom att titta pa (+)- och (-)-markeringarna i batterihallaren.
¢ Du kan inte anvanda andra batterier an AA manganbatterier eller alkaliska batterier.

n Ta bort batteriluckan.

Tryck pa sparrenibatteriluckan och lyftupp
luckan.

E Byt ut de gamla batterierna mot nya
batterier.

Kontrollera batteriernas polaritet (+ och -)
innan du satter in dem.

21

E Satt tillbaka batteriluckan.

Tryck pa luckan tills den snapps fast pa
plats.

Om fjarrkontrollen reagerar langsamt
eller inte alls, betyder det formodligen
attbatterinivanarlagelleratt batterierna
ar slut. Nar detta hander ska du byta ut
dem mot nya batterier. Ha tva
manganbatterier eller alkaliska batterier

av AA-storlek i reserv.
N J




Forberedelser

Fjarrkontrollens rackvidd

| Réackvidd (vanster till hoger) | Rackvidd (uppifrén och ned)

NN T\ .‘

\ L

I Z=A 000000 © . = . '

onn|(16SPa goom © > M ) :
g@l 000000 o L = 70 “
: . _ \,
P fi ; ; :
o ) ! o : o

P ‘ 1 :

10m ‘ 10m

* Fjarrkontrollssignalerkan inte tasemotinom det-
ta omrade.
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Grundldaggande atgarder

Starta och stoppa projicering

Starta projektorn och projicera

n Anslut stromsladden. E S13 pa strdmmen.

Anslut den medféljande stromsladden. Fjarrkontroll Kontrollpanel

o o o On  Standby —
E 513 pa den anslutna enheten och sl& @ © LU) =
sedan pa projektorns = C — = ﬂ
huvudstrombrytare. | e e

Linsskyddet 6ppnas och projiceringen
startar.
NarSnabb startarPakan dubérja
projicera genom att bara sla pa
huvudstréombrytaren utan att
trycka pa nagra knappar.
@ Utokad - Drift - Snabb
start sid.64

. J

A Varning

Titta inte in i linsen under projiceringen.

J

4 2\
E e Projektorn har en Barnspdrr som forhindrar att barn slar pa strommen av misstag och en Driftsparr som

forhindrar att atgarder utfors av misstag och sa vidare. @ Instédllningar - Barnsparr/
Driftsparr sid.62

¢ Vid anvandning pa en hojd pa 1 500 m eller mer ska Hog héjd lage vara Pa. @ Utokad - Drift - Hog
hojd lage sid.64

¢ Projektorn har funktionen Automatisk inst. som gor att optimala installningar valjs automatiskt nar
insignalen for den anslutna datorbilden dndras. @ Signal - Automatisk inst. sid.59
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Grundldaggande atgarder

Om malbilden inte projiceras

Om bilden inte projiceras kan du andra kallan med en av féljande metoder.

Fjarrkontroll Kontrollpanel

Tryck pa knappen for malporten. Tryck pa |=2|-knappen och valj malporten.
Tryck pa -knappen for att bekrafta valet.

[Kallal

$HDMI1 &

HDMI2

On Standby

o o

Source

Component
Video
PC

E ¢ P3videoutrustningar ska du forst starta uppspelningen och sedan byta kalla.

e Om fargen ser onaturlig ut nar du vaxlar till en Video- eller Component-kalla ska du kontrollera att
porten som du ansluter till &r densamma som den fér Ingaende signal. @ Utokad - Ingaende
signal - Videosignal/Component sid.64

Stanga av strommen

Tryck pa (© -knappen igen.

Stanga av?

E Tryck pa (© -knappen pa Ja : Tryck pd knappen @
fjagrrkontrollen eller projektorns W] £ e el Emmnem Vel (e
kontrollpanel.

Projiceringen slutar och linsskyddet stangs

Fjarrkontroll Kontrollpanel automatiskt.
e N
On  Standby s . . . e e e
oXe o 'M:'D N?r Bekrifta v:fntelage ar'lnstallt
CL —H ﬂ pa Av kan du stanga av projektorn
Ji) genom att trycka en gadng pa () -
| e e knappen pé fjarrkontrollen.
@ Utokad - Visning - Bekrafta
Ett bekréftelsemeddelande visas. \ vanteldge sid.64 )

n Vanta tills nedkylningen ar klar.

Driftindikatorn pa projektorns
kontrollpanel slutar att blinka.
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Grundldaggande atgarder

Om huvudstrombrytaren inte
stangs av kommer en del
elektricitet att forbrukas dven om
inga atgarder utfors.

25



Grundldaggande atgarder

| Justera projektionsskirmen

Visa testmonstret

Nar du justerar zoom/fokus eller projiceringslage nar projektorn har gjorts i ordning kan du visa ett
testmonster i stallet for att ansluta videoutrustning.

Tryck pa [Pattern -knappen pa fjarrkontrollen nar du vill visa testmonstret.

( )

o) Crapem) CBlani)
'M ‘

EPSON

i \_ J

Du kan justera visningslaget och sa vidare med testmonstret.

Pa EH-TW9000W/EH-TW9000 kan du dven valja monster som visar R (rétt), G (gront) och B (blatt) separat
forutom monstret for justering av visningsldaget. Du kan anvanda dem som monster om du vill justera fargen
nar en bildsignal inte tas emot.

Tryck p& /Esc\ -knappen nar du vill stinga testmonstret eller valj Avsluta.

Fokusjustering

Justera fokusen genom att vrida pa fokuseringsreglaget.
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Grundldaggande atgarder

Justera projiceringsstorleken (zoomjustering)

Vrid zoomningsreglaget nar du vill justera storleken pa den projicerade skarmen.

Justera projektorns lutning

Om projektionsskarmen lutar (vanster och hoger sida pa projektorn har olika hojd) nar projektorn ar placerad
pa ett bord ska du justera den framre foten sa att sidorna ar i nivd med varandra.

Justera den projicerade bildens lage (linsférskjutning)

Om projektorn inte kan placeras rakt framfor skarmen kan du justera bildens lage med linsforskjutning.

GOr justeringar med linsforskjutningsratten. Hx47% H H x 47%
V x 96%
N _/
g —— LensShift — \ﬂ]]]]:l]]]]l: V
amat 172V
Du kan justera ldget uppat, nedat, at vanster och at ho-
gerinom omradet for den streckade linjen som visas pa V x 96%
bilden till hoger.

Det vertikala (V) laget (uppat och nedat) kan justeras
upp till 96 % av skarmens hojd och det horisontala (H)
laget (hdger och vanster) kan justeras upp till 47 % av
skarmens bredd.

Flytta ratten till mittlaget om du vill dterstalla bildlaget
till mitten.

Vrid linsférskjutningsratten tills du hor ett klick om du
vill hitta linsforskjutningsomradets mitt.
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Grundldaggande atgarder

A Obs

Flytta linsen till mittlaget nar projektorn transporteras. Linsforskjutningsmekanismen kan skadas om du
transporterar projektorn nar linsen ar installd uppat, nedat, at vanster eller hoger.

. J

4 2\
Om keystone-forvrangning uppstar nar du projicerar i en vinkel med linsforskjutning kanske du inte
kan korrigera forvrangningen helt. Nar du anvander linsférskjutning ska du placera projektorn sa att
den ar parallell med skdarmen och sedan justera laget med linsforskjutning.

Korrigera keystone-férvrangning

Du kan anvanda knapparna DHD pa kontrollpanelen nar du korrigerar keystone-forvrangning.
Oppna kontrollpanelens lucka pa sidan nar du vill anvianda kontrollpanelen. @ sid.10

Tryck pé knapparna || eller || nérdu vill visa justeringsreglagen.
Utfor vertikal korrigering genom att trycka pé knapparna || och || nirreglagen visas.

Nar den ovre eller undre delen ar for bred

_*,

E * Den projicerade skdarmen blir mindre nar du korrigerar keystone-férvrangning. Oka
projektionsavstandet sa att den projicerade skarmen passar skarmstorleken.

Du kan gora keystone-installningar via konfigurationsmenyn. @ Instdllningar - Keystone sid.62

Du kan gora effektiva korrigeringar inom en projiceringsvinkel pa 30° uppifran och ned.

Du kan bevara den projicerade bildens kvalitet genom att utfora korrigeringar med linsforskjutning.
Anvand keystone nar du inte kan gora justeringar med linsforskjutning.

Délja bilden tillfalligt

Du kan anvdnda den har funktionen nar du tillfalligt vill dolja bilden pa skdarmen.
Tryck pa knappen nar du vill visa eller dolja bilden.

( )

?

- -

= e

[

1=

o..
Al

_%_

Ik

EPSON

Eftersom en film fortsatter att spelas upp nar den ar dold kan du inte aterga till den punkt dar du
dolde bilden nar du visar filmer.
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Justera bilden

Grundlaggande bildinstallningar

Valja projiceringskvalitet (Farglage)

Du kan fa optimal bildkvalitet som passar omgivningen nar du projicerar. Bildens ljusstyrka varierar beroende
pa valt lage.

N
HDMI Volume | | Volume
Link — +

EPSON

o . J

E Vilj Farglage.

Vilj Farglage genom att trycka pa <+ > <+ > -knapparna pa menyn som visas och bekrafta valet
genom att trycka pa -knappen.

[Farglagel

4 Dynamiskt @

Vardagsrum

Naturligt
Bio
3D-dynamik
3D-bio

Nar du projicerar 2D-bilder
Du kan valja Dynamiskt, Vardagsrum, Naturligt, THX och Bio.
3D-dynamik, 3D-bio och 3D THX ar nedtonade och kan inte viljas.

Nar du projicerar 3D-bilder
Du kan valja 3D-dynamik, 3D-bio och 3D THX.
Dynamiskt, Vardagsrum, Naturligt, THX och Bio ar nedtonade och kan inte vadljas.
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Justera bilden

Alternativ nar du projicerar 2D-bilder

Lage Anvandning
Dynamiskt Laget ar bast for rum med stark belysning. Det ar det ljusaste laget och dterger skuggor
bra.
Vardagsrum Laget ar bast for rum med stark belysning. Bilderna ar tydliga och skarpa.
Naturligt Laget ar bast for morka rum. Vi rekommenderar att du justerar fargen i det hdr laget.

@ sid.8

THX"

Ett farglage fran THX Ltd.

Bio

Laget ar bast nar du tittar pa filmer och konserter i ett morkt rum.

*THX kanske inte kan visas beroende pa modellen som anvands.

Alternativ nar du projicerar 3D-bilder

Lage Anvandning
3D-dynamik Anvands nardu projicerar 3D-bilder. Bilderna ar tydligare och skarpare anilaget 3D-bio.
3D-bio Anvands ndr du projicerar 3D-bilder. Fargerna blir skarpare an med 3D-dynamik.
3D THX" Anvands nar du projicerar 3D-bilder. Ett farglage fran THX Ltd.

*3D THX kanske inte kan visas beroende pa modellen som anvands.

Justera bildens bredd-/hojdférhadllande (Bildformat)

Du kan andra insignalens typ, bredd-/hojdférhallande och uppl6sning sa att de passar projektionsskarmens

Bildformat.

Det Bildformat som ar tillgangligt varierar beroende pa bildsignalen som projiceras.

Vilj installningsnamn med knapparna
<A >< > och bekréfta valet

Ve

e o = genom att trycka pa ¢ -knappen.
A ]

[Bildformat]

4 Automatiskt &

Normal

Full
EPSON Zoom

Bred

Du kan gora instdllningar via
konfigurationsmenyn. @ Signal -
Bildformat sid.59

Bildformat kanske inte ar
tillgangligt beroende pa typen av
signal.

Optimalt bildformat anvands for att visa insignalen om dui vanligafall viljer Automatiskt. Andrainstillningen
nar du vill anvanda ett annat bildformat.
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Justera bilden

Bildens bredd-/
hojdforhdllande

Installningsnamn (bredd-/héjdférhallande)

tionspanelens verti-
kala storlek. Bredd-/
hojdférhallandet va-
rierar beroende pa

bilden som tasemot.

jektionspanelen.

landet for den mot-
tagna bilden beva-
ras och matchar pro-
jektionspanelens
horisontala storlek.
Bildens dvre och
undre del kan beska-
ras.

Normal Full Zoom Bred
der som spelats in Q O O
med squeeze-
funktionen o ( /\ f\ - -
Letterbox-bil-
der1*2 @) CJ @ Q @ ) Q @
C C ) () @ C
Kommentar Matchar projek- Anvander hela pro- | Bredd-/hojdférhal- | Visar vertikalt och

horisontalt maxi-
malt. De bdda andar-
na horisontalt for-
storas.

*1 Undertexter och sa vidare kanske inte visas nar Zoom ar installt. Om det intraffar kan du forsdka att justera

Zooma bildtextspos. @ Signal - Zooma bildtextspos. sid.59

*2 Letterbox-bilden som anvdnds i forklaringen har ett bredd-/hojdférhallande pa 4:3 som visas i 16:9 med svarta
Ovre och undre marginaler for undertexter. Marginalerna éverst och underst pa skarmbilden anvands for

undertexter.
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Justera bilden

P& EH-TW9000W/EH-TW9000 kan du dven stalla in Anamorfisk, bred och Horis. squeeze.

Stall in Anamorfisk, bred och montera en anamorfisk lins som finns i handeln om du vill titta pa dvd-, Blu-
ray-skivor osv. som spelats in med formatet Cinema Scope.

Stall in Horis. squeeze och montera en anamorfisk lins om du vill titta pa bilder som spelats in med formaten
16:9 och 4:3.

Ingdende signal Installningsnamn (bredd-/hojdférhallande) Projicera med en
Anamorfisk, bred” Horis. squeeze anamorfisk lins mon-
terad
4:3 bilder/XGA Ejforvanliganvandning.

16:9 bilder/WXGA (in- | Ejférvanliganvandning.
spelade med squeeze)

2,40:1 (Cinema Scope- O O Ejférvanliganvindning.

format) O
0 O
Kommentar Matchar projektionspa- | Férminskar horisontalt. Ratt bredd-/hojdforhal-
nelens vertikala storlek. lande erhalls om en
Forstorar vertikalt. anamorfisk lins monte-

ras.

*Bilden kan beskdras om Overscan ar installt ndr Anamorfisk, bred ar valt. Stall in Overscan pa Av och projicera.
@ Signal - Avancerat - Overscan sid.59
4 2\
e Bilder for en HDMI-anslutning visas med samma uppldsning som den ursprungliga bildkallan.
E e Observera att anvandning av projektorns funktion for forminskning, forstoring eller delning av bilden
for kommersiella andamal eller offentlig visning kan inkrakta pa upphovsrattsinnehavarens rattigheter
i enlighet med upphovsrattslagstiftningen.
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Justera bilden

Absoluta fargjusteringar

Justera nyans, mattnad och ljusstyrka

Du kan justera nyansen, mattnaden och ljusstyrkan fér fargernaR (rod), G (gron), B (bld), C (cyan), M (magenta)

och Y (gul).
Nyans Justerar bildens 6vergripande farg till bla, gron eller rod.
Mattnad Justerar bildens dvergripande livfullhet.
Ljusstyrka Justerar bildens 6vergripande ljusstyrka.

( \
(Rutoirs) RGEMY) (Aspect)
"-m
(Tse) \—tbin) (B

EPSON
o \_ J

Du kan gora installningar via
konfigurationsmenyn. @ Bild -
Avancerat - RGBCMY sid.57

Valj fargen du vill justera med
knapparna < *_><v > och bekrafta
ditt val med &= -knappen.

[RGBCMY]

Nyans

rXaVilja EMSEnter EETmAvsluta

33

Valj Nyans, Mattnad eller Ljusstyrka
med knapparna < * > <+ >,

Gorjusteringarmed (<J(>) -knapparna.

[R]
Nyans

Méattnad
Ljushet

EfAtergd DJustera/Vilja [EEMMAterstill EEImAvsluta

Tryck p& /Esc\ om du vill justera en annan
farg.

Tryck pa om du vill aterstalla
justeringarna till standardvardena.

E Tryck pa -knappen néar du vill
stanga menyn.



Justera bilden

Justera gamma

Du kan justera mindre fargskillnader som kan uppsta pa grund av enheten som anvands nar bilden visas.
Du kan anvanda en av foljande tre metoder som valjs pa konfigurationsmenyn.

Installningsmetod Menyinstallningar

Vélja och justera korrigering- | Bild - Avancerat - Gamma
svardet

Justera samtidigt som bilden | Bild - Avancerat - Gamma - Anpassat - Justera enligt bilden
visas

Justera med diagrammet for | Bild - Avancerat - Gamma - Anpassat - Justera enligt diagrammet
gammajustering

|1 Vilja och justera korrigeringsvardet

Vdlj justeringsvardet och bekrafta valet genom att trycka pa

[Gamma]
-knappen.
82,1
Ju lagre varde desto ljusare blir de morka delarna av bilden, 82.2
men ljusa omraden kan se missfargade ut. Den 6vre delen av 024
. . . . . 8 Anpassa
diagrammet fér gammajustering blir rundad. 8 Aterstall

Nar ett hogre varde anges blir de ljusa delarna av bilden
morka. Den undre delen av diagrammet fér gammajustering ERitergd  Cvalia DEstalain i Avsluta
blir rundad.

e Den horisontala axeln i diagrammet fér gammajustering visar insignalens niva och den vertikala axeln
visar utsignalens niva.

* Tryck pa -knappen om du vill aterstalla justeringarna till standardvardena.

| Justera samtidigt som bilden visas

Du kan gora justeringar nar bilden visas.

n Flytta gammaikonen som visas pa Justera ljusstyrkan med knapparna
bilden som projiceras till det omrade <+ >< 5> och bekrafta valet

dar duvill justera ljusstyrkan och tryck genom att trycka pa ¢ -knappen.

pé& &= -knappen.

[Gamma]
Fargton 1 : 0

Diagrammet for gammajustering visas. T Justera
EEMDAterstall  EMmStilla in
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Justera bilden

| Justera med diagrammet fér gammajustering

Du kan gora justeringar nar du tittar pa diagrammet fér gammajustering for bilden som projiceras.

u Valj den del du vill justera i
diagrammet med (<> )-knapparna.

[Gamma]
Omrédet som blinkar ska
justeras.

3 Justera €D Flytta

MPMBAterstdll  ER@Stilla in

Justera RGB (Offset/Vinst)

Justera ljusstyrkan med knapparna
<+ >< v > och bekrafta valet
genom att trycka pa ¢ -knappen.

[Gamma]
Fargton 1 : 0

3 Justera €3 Flytta
CEEMRAterstall ERRStilla in

For bildens ljusstyrka kan du justera moérka omrdden (Offset) och ljusa omraden (Vinst) for R (rott), G (gront)
och B (blatt). Bilden blir ljusare nar du flyttar reglaget at hoger (positivt) och morkare nar du flyttar det at

vanster (negativt).

Offset Nar bilden blir ljusare kommer skuggningar i morka omraden att synas tydligare. Nar bilden
blir morkare kommer den att se mer mattad ut, men skuggningar i mérka omraden syns inte
lika tydligt.

Vinst Nar bilden blir [jusare kommer ljusa omraden att bli vitare och skuggningar gar férlorade. Nar

bilden blir mérkare kommer skuggningar i ljusa omraden att synas tydligare.

Menyn visas i féljande ordning.
Bild - Avancerat - RGB

Valj ett alternativ med <+ > <"+ > -knapparna och gor

justeringar med @ Q -knapparna.

[RGB]
Offset R
Offset G
Offset B

I

coocoo
Q0000
#kk*k

Vv ivIvivICO

Vinst R
Vinst G
Vinst B

EHAtergd  (DJustera/Vilja EEMDAterstdll [EMAvsluta

Ej Tryck pa -knappen om du vill aterstalla justeringarna till standardvardena.




Justera bilden

Abs. fargtemp.

Du kan justera bildens 6vergripande fargton. Gor justeringar om det inte finns tillrackligt med blatt eller for
mycket rott osv. i bilden.

Menyn visas i féljande ordning. [Bild]
Bild - Abs. fargtemp. LR 2 >
B Atergd D Justera R Aterstall MEmAvsluta

Gor justeringar med @ Q -knapparna.

Blaa nyanser blir starkare ndr vérdet 6kas och roda nyanser
blir starkare nar vardet minskas.

%j Tryck pa -knappen om du vill aterstalla justeringarna till standardvardena.

Du kan justera hudtonen. Gor justeringar om hudtonen ar for rod eller gron och sa vidare.

Menyn visas i féljande ordning. —
i I S
Bild - Hudton Hudton 00 o
B Atergd CDJustera EEEMDAterstall MEmAvsiuta

Gor justeringar med @ Q -knapparna.

Bilden blir gronare nar du flyttar reglaget at hoger (positivt)
och rédare nar du flyttar det at vanster (negativt).

%j Tryck pa -knappen om du vill aterstalla justeringarna till standardvardena.




Justera bilden

Detaljerade bildjusteringar

Justera Skarpa

Du kan gora bilden tydligare.

Skdrpan kan inte justeras nar en bildsignal tas emot fran en dator.

Forstarkn. tunn linje Detaljer som har och ménster pa klader forstarks.

hela bilden tydligare.

Forstarkn. tjock linje Storre delar som konturer pd hela motiv eller bakgrunden forstarks vilket gor

Forstarkn. h-linje

Forstarkn. v-linje Forbattrar bilden horisontalt eller vertikalt.

n Tryck pa (venu\ -knappen.

Fjarrkontroll Kontrollpanel

E Vilj Bild - Skarpa.

Justeringsskarmen Skarpa visas.

E Vilj Avancerat 6verst till héger pa
skarmen och bekrafta valet genom att

trycka pa € -knappen.

Justeringsskarmen Avancerat visas.
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Vilj ett alternativ med <2 >< " >-
knapparna och gorjusteringar med O

@ -knapparna.

Bilden blir forstarks du flyttar reglaget at
hoger (positivt) och mjukare nar du flyttar
det at vanster (negativt).

[Skarpal Standard @&
)

Forstarkn. tunn linje

Forstarkn. tjock linje

Forstarkn. v-linje
Forstarkn. h-linje

EAtergd [avETE EMHEnter MEMAvsluta

Det Ovre faltet justerar hoga och laga
omraden samtidigt.

Tryckpa -knappenomduvill dterstalla
justeringarna till standardvardena.

Tryck pa -knappen nar du vill
stanga menyn.



Justera bilden

Stalla in automatisk blandare

Genom automatisk installning av luminansen efter med ljusstyrkan i den visade bilden far du djupa och fylliga

bilder.

Du kan stalla in sparning av luminans for andringar i ljusstyrkan pa bilden som visas fran Normal till Hog

hastighet.

(Beroende pa bilden kan du hora nar den automatiska blandaren arbetar men det ar inte ett fel.)

@® o 4 )

(Aupyiris) RGBCMY) (Aspect)
‘m
it

EPSON

Du kan gora installningar via
konfigurationsmenyn. @ Bild -
Automatisk blandare sid.57

Valj ett alternativ med knapparna
<A >< 5> och bekrafta valet
genom att trycka pa €« -knappen.

[Automatisk blandare]

8 Normal
8 Hog hastighet

EmmStalla in OMIB Avsluta

Raminterpolering

Genom attautomatisktinterpolera en bild mellan en bildruta och nasta kan du fa en jamnare bild. Det minskar
irriterande rorelser som att bildrutor hoppas dver nar bilderna vaxlar snabbt.

Du kan stdlla in interpoleringsnivan pa Lag, Normal eller Hog. Ange Av om férvrangningar eller liknande

uppstar efter installningen.

( )

D) ) D
dm

EPSON

]/

Du kan gora instdllningar via
konfigurationsmenyn. @ Signal -
Raminterpolering sid.59
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Valj ett alternativ med knapparna
<+ >< v > och bekrafta valet
genom att trycka pa ¢ -knappen.

[Raminterpolering]

BLag
8 Normal
8 Hog

EmmStalla in [Frame Int VTV EY




Justera bilden

Super-resolution

Genom att 6ka bildsignalens uppldsning och sedan projicera kan du minska suddighet i kanterna pa bilden

och fa en skarpare och tydligare bild.

Forvrangningar i kanterna pa bilden kan 6ka beroende pa bilden. Ange "0" om férvrangningar eller liknande

uppstar.
n Tryck pa [s== -knappen.
@@ o©o 4 3\
J
'd ™\

e Du kan gora instdllningar via
konfigurationsmenyn. @ Signal
- Super-resolution sid.59

¢ Detta kan inte stéllas in nar en
bildsignal tas emot fran en dator.

i

. J

E Gorjusteringarmed (<J(>) -knapparna.
Ju hogre vdrde, desto storre effekt.

[Signal]
Super-resolution 10

[

fDJustera MR Aterstall e Avsluta

Valja Fargomfang (endast EH-TW9000W/EH-TW9000)

Staller in fargomfanget sa att det motsvarar standarden pa videoenheten som anvands. Du kan latt justera
fargomfanget genom att valja bland fargrymdsnamn som registrerats i forvag.

Detta kan stallas in nar Farglage ar installt pa Naturligt.

( )

N Gse)

[S=)<<

Konfigurationsmenyn visas.

39

Valj fargrymd beroende pa enheten
som anvands.

[Fargomféng]

gHDTV @

8EBU
8 SMPTE-C

BElAtergd XaVilja EmmStalla in [EmAvsluta



Justera bilden

Visa en bild med den bildkvalitet som sparats
(minnesfunktion)

Lagringsfunktion

Du kan spara justeringsvarden for vissa bilder och bildkvalitetsinstallningar pa konfigurationsmenyn for
framtida bruk (Spara minne).

Eftersom de sparade justeringsvardena kan hamtas med fjarrkontrollen kan du latt byta till den bildkvalitet
som du féredrar (Ladda minne).

Foljande funktioner pa konfigurationsmenyn kan sparas.

Bild Fargldage, Stromforbrukning, Ljushet, Kontrast, Fargmattnad, Fargton, Skérpa, Abs. farg-
& sid.57 temp., Hudton, Avancerat-Skarpa, Offset, Vinst, Gamma, Nyans, Mattnad, Ljusstyrka, Auto-
matisk blandare
Signal Progressiv, Motion detection, Raminterpolering, Super-resolution
@ sid.59 Avancerat Brusreducering, Installningsniva, EPSON Super White, Overscan, HDMI vi-
deorackvidd

Spara ett minne

Du kan registrera ett minne nar Farglage ar instdllt pd nagot annat 4an Automatiskt.

n Gor de instéllningar som du vill spara n Vilj ett namn for minnet som ska
pa konfigurationsmenyn. sparas med knapparna <<+ ><+">
..................................................................................................... och bekraftavaletgenom att trycka pa
E Tryck p3 (emory -knappen. -knappen.
@ o e ) [Spara minne]
) ¥ Memory3
® Memory4
" &) 8 Memory5
8 Memory6
8 Memory7
8 Memory8
EPSON 2 Mamory 10

ERAtergd [avETTE EmmStalla in [Memory TV EY

E Vilj Sparaminnemed <+ >< v >-
knapparna och bekrafta valet genom

De aktuella projektorinstallningarna sparas
i minnet.

Lagringen ar klar nar markeringen till

atttrycka pa &< -knappen. vanster om minnets namn andras till grént.
Minne] Ett meddelande visas som fragar om du vill
skriva 6ver data om du valjer ett
Spara minne . .
Radera minne minnesnamn som redan anvands. Det
Andra namn pA minne foregdende innehallet raderas och de
Lol Fove AT [EERAVSuta aktuellainstallningarna sparasomduvaljer
Ja.

Skarmen Spara minne visas.
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Justera bilden

Hamta ett minne

n Tryck pa (memory -knappen och vdlj Ladda minne.

Skarmen Ladda minne visas.

Valj malminnets namn.

e Farglaget som sparats i minnet visas till hoger.
E * Beroende pa insignalen kanske en del av det inldsta minnet inte anvands pa den projicerade
bilden.
¢ Minnen som sparats for 2D-bilder kan bara hamtas nar du projicerar 2D-bilder. Minnen som
sparats for 3D-bilder kan bara hamtas nar du projicerar 3D-bilder.

Radera ett minne

n Tryck pa (Memory -knappen och vdlj Radera minne.

Skarmen Radera minne visas.

E Vilj malminnets namn.

Ett bekraftelsemeddelande visas. Innehdllet i det sparade minnet raderas om du viljer Ja.

Om du vill radera alla sparade minnen ska du ga till Aterstéll - Aterstall minne pa
konfigurationsmenyn. @ sid.66

Andra namn pé ett minne

Du kan dandra namn pa minnen och anvanda upp till 12 tecken. Det @r enklare att hamta ett minne om du ger
det ett namn som dr latt att komma ihag.

n Tryck p& [Memory -knappen och vilj Andra namn pa minne.

Skidrmen Andra namn pa minne visas.

E Vilj malminnets namn.

Skarmen med namnlistan visas.

E Vilj ett namn som visas eller Anpassat.

Om du vill skriva ett eget namn ska du vélja Anpassat och ga till steg 4. Ett tangentbord visas om du
valjer Anpassat.

Om du viljer ett namn i namnlistan ska du kontrollera att minnesnamnet har andrats.



Justera bilden

n Skriv ett namn.

Valj ett teckenmed <4 > < v > @ Q -knap- [Anpassat]
parna och bekréfta valet genom att trycka pa

-knappen. Skriv upp till 12 tecken. . | Backsp | Del

- | =
cefe gme__ o . .. ! 11Del
Vilj Finish nar du har skrivit namnet. : B e

Finish | Cancel

Minnets namn dndras. m—
BEAtergd KDVilja ExmStalla in A vsluta
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Praktiska funktioner

Njuta av 3D-bilder

Bilden projiceras automatiskt i 3D nar 3D-data tas emot fran HDMI1, HDMI2 eller WirelessHD (endast EH-
TW9000W).

Foljande 3D-format stods.

¢ Frame Packing
¢ Sida vid sida
e Over och under

| Anvinda 3D-glaségon

Anvand 3D-glaségonen som medféljer eller finns som tillval (ELPGS01) nar du ska titta pa 3D-bilder.

Nar du tar ut 3D-glasdgonen ur forpackningen kanske de skyddas av etiketter och tejp. Ta i sddana
fall bort etiketterna och tejpen.

n Starta 3D-glaségonen genom att halla E Satt pa dig 3D-glasdgonen och njut av
[strom]knappen intryckt i minst en underhadllningen.

sekund. ( ) ) )
E e Stang av strdmmen genom att

Indikatorn lyser i fem sekunder och halla [strom]knappen intryckt i

slocknar sedan. minst en sekund nar du ar klar.

¢ Du behover fler 3D-glaségon
(finns som tillval) om mer én en
person ska titta pa 3D-bilder.

@ sid.85
n Anslut en videoenhet som kan spela E Sl pad videoenheten och projektorn
upp 3D-bilder till projektorn. och tryck pa -knappen.

Du behover inte trycka pa nagra knappar
om 3D-bilden projiceras automatiskt.

( )\

HDMI Volume | | Volume
Link — +
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Praktiska funktioner

Vs

i

Hur en 3D-bild uppfattas beror pa individen.

Bilden visas inte i 3D om 3D-visning ar installt pa Av. Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen.

@ Signal - 3D-installningar - 3D-visning sid.59

Projektorn valjer automatiskt lampligt 3D-format, men om 3D-bilden inte visas pa ratt satt kan du valja
ett annat format med 3D-format. @ Signal - 3D-instéllningar - 3D-format sid.59

Om 3D-effekten inte visas pa ratt satt kan du férsoka kasta om den med Omvianda 3D-glaségon.
@ Signal - 3D-instdllningar - Omvanda 3D-glasdgon sid.59

Nar du anvander den externa 3D IR-sandaren (tillval) ska du ansluta kabeln till projektorns baksida och
stdlla in 3D IR-sdndare pa Extern. @ Signal - 3D-installningar - 3D IR-sandare sid.59

En varning visas nar du tittar pa en 3D-bild. Du kan stdnga av varningen genom att stdlla in Medd. t.
3D-tittaren pd Av. @ Signal - 3D-instédllningar - Medd. t. 3D-tittaren sid.59

Foljande funktioner pa konfigurationsmenyn kan inte dndras nar du tittar pa 3D.

Bildformat (stall in pa Normal), Brusreducering (stall in pa Av), Skdrpa, Split Screen, Overscan (stall in
pa Av), Super-resolution, Raminterpolering (stall in pa Av)

Hur 3D-bilden visas kan bero pa omgivningstemperaturen och hur ldnge lampan har anvénts. Undvik
att anvanda projektorn om bilden inte projiceras pa ratt satt.

3D-bilder kanske inte visas pa ratt satt om de paverkas av andra infrardoda kommunikationsenheter.

J

Konvertera 2D-bilder till 3D och visa

Du kan konvertera 2D-bilder fran HDMI1, HDMI2 och WirelessHD (endast EH-TW9000W).

Tryck p& (e -knappen. Valj 2D-3D-konvertering och

- N bekrafta valet genom att trycka
péd = -knappen.

[3D-instéllningar]
W 3D-visning &P&
i 2D-3D-konvertering Pa
- 3D-format Automatiskt

)

3D-djup Svag
3D-ljusstyrka Ldg
Omvéanda 3D-glasdgon

J 3D IR-sdndare Inbyggd
Medd. t. 3D-tittaren P3

[ratiy \

Valj Signal - 3D-instédllningar och EAtergd  avalla ——GEmEnter TEDAvsluta
bekrdfta valet genom att trycka pd |
-knappen. Vilj Pa och bekrafta valet genom att
Skarmen 3D-instéllningar visas. trycka pa &9 -knappen.

[2D-3D-konvertering]

1AV

BElAtergd XaVilja EmmStalla in [EmAvsluta
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Praktiska funktioner

@@ o© ( )

HDMI Volume | | Volume
Link - +

lode
(xS
2N

%j e Narduanvander 2D-3D-konvertering ska du stdllain 3D-format pd Automatiskt eller 2D. @ Signal -
3D-installningar - 3D-format sid.59
e Fjarrkontrollen kanske inte fungerar som den ska nar du visar 3D-innehall. Forsok rikta fjarrkontrollen
direkt mot projektorn om du har problem.

Visningsomrade for 3D-bilder

Projektorn har en inbyggd 3D-sandare som synkroniserar 3D-glasdgonen for visning av 3D-bilder. Det gor
att du kan titta pa 3D-bilder inom omradet som visas pa bilden nedan.

Anvand den externa 3D IR-sandaren (tillval) om 3D-bilden inte visas pa ratt satt eller om du befinner dig i ett
mycket stort rum. @ sid.85

16 i
<> i
+ /-*{D: A
o | B
— B _— B
—_—— ——-—-— e (N | B e o ]
e :
< C N
U d : C "
A Y
A Skdrm
B  Projektor
¢ | Avstand fran projektorn till skarmen 5m
Visningsavstand nar projektorns inbyggda 3D-sdandare anvénds
d | Visningsbredd 4m
e | Visningsvinkel 60°
Avstand fran skdarmen (visning ar inte mojligt) 03m
4 2\

éj e Om det finns AV-enheter som Blu-ray-spelare i ndrheten av skdrmen, kan signalerna fran projektorns
3D-sdandare paverka AV-enheternas funktion. Du bor installera AV-enheter pa avstand fran skarmen.
o Sattinte fast nagot som blockerar signalen pa 3D-glaségonens framsida.
¢ Anslut den externa 3D IR-sandaren (tillval) till porten External 3D IR pa projektorns baksida med en
natverkskabel och installera den vid skarmens nedre del i narheten av mitten.
e Visningsomrddet for den externa 3D IR-sandaren (tillval) & 10 m.
¢ 3D-glaségonen fér denna projektor anvander 3D Active Shutter Eyewear Technology som utvecklats
av Panasonic Corporation och X6D Ltd.
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Praktiska funktioner

Varningar angdende visning av 3D-bilder

Observera foljande viktiga punkter nar du tittar pa 3D-bilder.

A

A Varning

e Tainte isdr eller andra pa 3D-glaségonen.

¢ Kasta inte om polariteten (plus och minus) nar du satter in litiumbatterierna.

e Forvara batterierna och den medféljande nasdynan utom rackhall for barn.

Det kan leda till brand eller att bilderna ser konstiga ut vilket kan gora att du mar daligt.

Om batteriernas polaritet kastas om kan de explodera, lacka, orsaka brand, personskador eller skador pa
omgivningarna. Montera batterierna pa ratt satt genom att folja instruktionerna.

De kan sviljas av misstag. Kontakta omedelbart en lakare om ndgot sviljs av misstag.

A

A Obs

Om 3D-glasdgonen

e Tappa inte 3D-glasdgonen och tryck inte hart pa dem.

e Se upp for kanterna ndr du anvander 3D-glaségonen.

¢ Tainte pa rorliga delar (t.ex. gangjarnen) pa 3D-glaségonen.

Personskador kan uppsta om glasdelar och liknande gar sonder. Forvara glasdgonen i det mjuka
glaségonfodralet som medféljer.

Skador kan uppsta om du sticker dig i 6gonen eller liknande.

Det kan leda till skador.

A Obs

Om att anvanda 3D-glaségonen

e Anvand 3D-glasdgonen pa ratt satt.

Satt inte pa dig 3D-glaségonen upp och ned.

Om bilden inte visas pa ratt satt i hoger och vanster 6ga kan du ma daligt.

Bar bara glasdgonen nar du tittar pa 3D-bilder.

Hur en 3D-bild uppfattas beror pa individen. Sluta anvanda 3D-funktionen om du mar daligt eller inte kan se
bilden i 3D.

Om du fortsatter att titta pa 3D-bilder kan du ma daligt.

Sluta omedelbart att anvanda 3D-glaségonen om det verkar som om de inte fungerar pa ratt satt eller om fel
uppstar.

Om du fortsatter att anvanda 3D-glasdgonen kan det leda till skador eller att du mar daligt.

Sluta anvanda 3D-glaségonen om 6ron, ndsa eller tinningar blir réda, goér ont eller kliar.

Om du fortsatter att anvanda 3D-glaségonen kan du ma daligt.

Sluta anvanda 3D-glaségonen om din hud kanns konstig nar du bar glaségonen.

| séllsynta fall kan fargen eller materialet i 3D-glasdgonen utl6sa en allergisk reaktion.
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Praktiska funktioner

A Obs

Visningstid

¢ Ta alltid regelbundna pauser nar du tittar pa 3D-bilder under en langre tid.
Du kan bli trott i 5gonen om du tittar pa 3D-bilder under en langre tid.
Pausernas tidslangd och frekvens varierar fran person till person. Sluta omedelbart att titta om du kdnner dig

trott i 0gonen eller kdnner obehag trots att du har tagit en paus.
&

A Obs

Titta pa 3D-bilder

¢ Sluta omedelbart att titta om du kénner dig trott i 6gonen eller kinner obehag nar du tittar pa 3D-bilder.
Om du fortsatter att titta pa 3D-bilder kan du ma daligt.

e Bér alltid 3D-glasdgon ndr du tittar pa 3D-bilder. Forsok inte titta pa 3D-bilder utan 3D-glasdgonen.

Det kan gora att du mar daligt.

¢ Se till att det inte finns 6mtaliga féremal eller féremal som kan ga sonder i narheten nar du anvander 3D-
glaségonen.
3D-bilder kan gora att du ror dig ofrivilligt vilket kan skada foremal i narheten eller orsaka personskador.

e Bar bara 3D-glasdgonen nar du tittar pa 3D-bilder. Forflytta dig inte ndr du bar 3D-glasdgon.

Saker kan se morkare ut an vanligt vilket kan gora att du trillar eller skadar dig.

e Forsok att vara i samma niva som skarmen nar du tittar pa 3D-bilder.
3D-effekten minskar om du tittar pa 3D-bilder i en vinkel och du kan ma daligt pa grund av oavsedda
fargandringar.

e Dukansegnistoreller flimmer om du anvander 3D-glasdgon i ett rum med lysrérsbelysning eller LED-lampor.
Sank belysningen tills flimret forsvinner eller stang av belysningen helt nar du tittar pa 3D-bilder om det
intraffar. | sllsynta fall kan flimret utlésa anfall eller svimningsanfall. Sluta omedelbart om du kdnner obehag
eller mar daligt nar du tittar pa 3D-bilder.

¢ Hall dig pa minst tre ganger skarmhdjdens avstand fran skarmen nar du tittar pa 3D-bilder.

Det rekommenderade visningsavstandet for en 80-tums skdarm dr minst 3 meter och minst 3,6 meter fér en
100-tums skarm.
Du kan bli trétt i 6gonen om du befinner dig narmare an det rekommenderade visningsavstandet.

A

A Obs

Halsorisker

e Du bor inte anvanda 3D-glasogon om du ar ljuskanslig, har hjartfel eller ar sjuk.

Dina besvar kan férvdrras om du gor det.
&

A Obs

Rekommenderad alder

¢ Den minsta rekommenderade aldern for visning av 3D-bilder ar sex ar.

e Barnunder sexar utvecklas fortfarande och visning av 3D-bilder kan pdverka dem negativt. Kontakta en lakare
om du har fragor.

e Barn som tittar pa 3D-bilder med 3D-glasdgon ska alltid ha séllskap av en vuxen. Det &r ofta svart att avgora
nar ett barn ar trott eller kdnner obehag vilket kan leda till att barnet plotsligt boérjar ma daligt. Kontrollera
att barnet inte kdanner sig trott i 6gonen under tittandet.
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A Obs

Litiumcellbatterier

e Anvand bara CR2032 litiumcellbatterier i enheten. Anvand inte andra typer av batterier.
Om batteriernas polaritet kastas om kan de explodera, lacka, orsaka brand, personskador eller skador pa
omgivningarna.

e Ldgg inte batterier i 6ppen eld eller varm upp dem pa nagot satt.
Det kan leda till en explosion.
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| Vaxla mellan tva typer av bilder

Split Screen

Du kan projiceratva olika bilder samtidigt, en pa den vanstra sidan
och en pa den hdgra. Du kan projicera bilderna med samma stor-
lek eller géra den ena storre eller mindre om du vill visa en un-
derordnad bild samtidigt som du tittar pa en storre huvudbild.

Kombinationer av ingangskallor for projicering med Split Screen

HDMI1 HDMI2 WirelessHD* Component Video PC
HDMI1 - - - v/ v v
HDMI2 - - - v v v
WirelessHD* - - - 4 v v
Component v v v - 4 -
Video v v v v - v
PC v/ v v - v -

* endast EH-TW9000W

Projicera med Split Screen

|| Starta visning med Split Screen

Tryck pa [_selit _ -knappen pa fjarrkontrollen nar projektorn pro-
jicerar.

(Autoiriy) (RGBMY) (Aspect]
(emon) (Famein)
-Pattern -Blank

EPSON

Bilden visas pa en delad skarm.

Bilden som visades projiceras till vanster och bilden som angetts
i Kalla pa menyn Split Screen-inst. projiceras tillhoger.Ingenting
visas om kallan inte stods.

Tryck pa -knappen igen nar du vill stanga den delade skar-
men.
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Praktiska funktioner

Andra instéllningar for delad skarm

Du kan @ndra kallan och skarmstorleken som anvands for den delade skarmen pa menyn Split Screen-inst.

Tryck pa (venu\ -knappen nar du Ange installningar for funktionerna
projicerar en delad skarm. som visas.

Menyn Split Screen-inst. visas.

[Split Screen-inst.]

Trka pa _knappen nar dU Eigi‘a om skdrmarna

projicerar en delad skarm om du Stéing Split Screen

vill visa menyn Split Screen-inst.

direkt aVilja [Ente TG EE] MEmAvsiuta

Funktioner pa menyn Split Screen-inst.

Funktion Forklaring
Skarmstorlek Andrar storleken pa vanster och héger skiarm till Samma, Vinster stor eller Hoger stor.
Kalla Valjer vilken kélla som visas till vanster och hoger.
Kasta om skarmarna Kastar om vanster och hoéger skarm.
Stang Split Screen Visning med Split Screen inaktiveras.
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Praktiska funktioner

HDMI-lank

Nar en AV-enhet som uppfyller HDMI CEC-standarderna ar ansluten till projektorns HDMI-port kan du utféra
lankade dtgarder, t.ex. lankat stromtillslag och volyminstallning pa AV-systemet med en fjarrkontroll. Du kan
aven anvanda HDMI-lankfunktionen nar du projicerar bilder med WirelessHD (endast EH-TW9000W).

Sa lange AV-enheten uppfyller HDMI CEC-standarderna kan du anvanda HDMI-lankfunktionen dven
om det mellanliggande AV-systemet inte uppfyller HDMI CEC-standarderna.

Exempel pa anslutning

Projektor Forstarkare Spelare

HDMI-lankinstallningar

1 Aktivera HDMI-lank

Du kan anvénda foljande funktioner genom att trycka pa [HDMI_1ink]
—knappen pé fjérrkontrollen och ange Pa for HDMI-
Iank HDMI-lank P&

o SI& pa lank Av

Stang av lank P3
3vilja EEREnter CPMIET3Avsiuta
Funktion Forklaring

Sla pa lank Strommen till projektorn slas pa nar innehall spelas upp pa den anslutna enheten. Eller

den anslutna enheten slas pa nar projektorn slas pa.

Stang av lank Den anslutna enheten stangs av nar projektorn stangs av.

e Detta fungerar bara nar den anslutna enhetens funktion for CEC-strémlankning ar akti-
verad.

® Observera att enheten kanske inte stangs av beroende pa enhetens status (t.ex.om den
spelarin).

Lank fér andring av in- | Andrar indatakéllan pé projektorn till HDMI nér innehéll spelas upp pa den anslutna
datakalla enheten.

Atgarder pa anslutna | Du kan anvinda funktioner som spela upp, stopp, snabbspolning framat, snabbspol-
enheter ning bakat, ndsta kapitel, foregaende kapitel och paus via projektorns fjarrkontroll.

'd ~\
E e Dumaste konfigurera den anslutna enheten narduvillanvandaHDMI-lankfunktionen. Merinformation
finns i dokumentationen som medféljer den anslutna enheten.
 Aven nir du anvander WirelessHD Transmitter och SIa pa lank ar instillt pd Enhet -> PJ eller
Dubbelriktad och WirelessHD ar Pa kommer enheten som ar ansluten till WirelessHD Transmitter att
slas pa nar projektorn slas pa (endast EH-TW9000W). @ Installningar-HDMI-lank-Sla pa lank sid.62

. J
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| Kontrollera efter anslutna enheter

Du kan kontrollera vilka anslutna enheter som kan anvandas med HDMI-lank och vélja den enhet som du vill
projicera bilder fran. Enheter som kan styras med HDMI-lank blir automatiskt den valda enheten.

Tryck pé -knappen och vilj
Enhetsanslutningar.
Listan Enhetsanslutningar visas.

Enheter med en gron ikon till vanster ar
lankade.

Om enhetens namn inte kan identifieras ar
faltet tomt.

Valj den enhet som du vill anvanda
med HDMI-lankfunktionen.

[Enhetsanslutningar]

Typ Namn Killa
0 Inspelare 1 BU-XXX HDMI1
8 Spelare 1 DWR-XXX HDMI2
8 Inspelare 2

WirelessHD

EmStilla in | CEXIENIAvsluta

i

¢ Du kan inte utfora nagra atgarder om kabeln inte uppfyller HDMI-standarderna.
e Vissa anslutna enheter eller funktioner pa enheterna kanske inte fungerar pa ratt satt dven om de
uppfyller HDMI CEC-standarderna. Mer information finns i dokumentationen och sa vidare som

medféljer den anslutna enheten.
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" | Ansluta med WirelessHD (endast EH-
TW9000W)

Installera och ansluta WirelessHD Transmitter

Du kan anvanda WirelessHD Transmitter som medfdljer om du vill ta emot bilddata och styrsignaler tradlost.

Det gor att du inte behdver ansluta nagra kablar till projektorn vilket ar praktiskt om du inte kan placera
projektorn i narheten av dina AV-enheter.

Anslutsandaren tillHDMI-utgdngen pa en AV-enhet eller ett AV-system som kan anvanda HDMI-uppspelning.

Projektor Spelare

¢ Mottagaren ar placerad langst ned i luftintaget pa projektorn och kan darfor inte ta emot signaler
E bakifran. Placera sdandaren sa att projektorns framsida ar riktad mot sandaren.
¢ Det finns en ventilationséppning for WirelessHD pa projektorns bas. Se till att damm inte kan samlas
i det har omrddet nar projektorn monteras i taket. @ sid.12
¢ Placera WirelessHD Transmitter pd en plan yta.
e Du kan visa signalstyrkan pa installningsmenyn WirelessHD. @ Instédllningar - WirelessHD -
Mottagning sid.62

Installningar for WirelessHD

' | Andrakéllan

Tryck pa -knappen pa fjarrkontrollen nar du vill andra kal-

lan. On  Standby
OXC)
Nar du tar emot WirelessHD-bilder ska du kontrollera Source
att WirelessHD ar Pa pa konfigurationsmenyn. u¢
@ Installningar - WirelessHD sid.62 .
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Ansluta igen

Om projektorn inte kan projicera bilder fran WirelessHD Transmitter ska du férsdka ansluta igen genom att
folja stegen nedan.

Placera WirelessHD Transmitter i Tryck pa [Setup]-knappen pa
narheten av projektorn. @ sid.55 sandaren cirka 10 sekunder efter det
att projektorn slagits pa.

Kontrollera att inga andra
projektorer anvands i narheten.

Starta uppspelning pa AV-enheten
och sla sedan pa projektorn och
sandaren.

Installningsmenyn WirelessHD

Tryck pa /Menu\ -knappen. Ange instadllningar for funktionerna
Konfigurationsmenyn visas. som visas.
..................................................................................................... —
Vilj Instéllningar - WirelessHD. T
.| Mottagning
Installningsskarmen WirelessHD visas. retdinhon W Reciere ennetans namn

Aterstall

BEAAtergd 3Vilja EMMEnter FEMAvsiuta
Funktioner pa installningsmenyn WirelessHD
Funktion Forklaring
Enhetsanslutningar Visar en lista 6ver tillgangliga WirelessHD-enheter som kan anslutas. Enhetsnamnen
och MAC-adresserna visas i listan.
WirelessHD Aktiverar eller inaktiverar WirelessHD-funktionen.

Stang av WirelessHD Transmitter nar den ar inaktiverad.

Mottagning Visar mottagningen.

Byt enhetens namn GOr att du kan andra namnen pa enheter som visas i Enhetsanslutningar.

Radera enhetens namn | Raderar det andrade enhetsnamnet och aterstaller standardnamnet.

Aterstall Du kan aterstalla alla justeringsvdrden pa installningsmenyn WirelessHD till standar-
dinstdllningarna.

( 2\

E Du kan se den unika MAC-adressen for WirelessHD Transmitter pa dekalen pa enhetens undersida.
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WirelessHD overféringsrackvidd

Kommunikationsrackvidden for WirelessHD visas nedan.

Horisontal riktning

=l

10m

85° 60°

5m

Vertikal riktning (placerad pa ett bord eller liknande)  Vertikal riktning (upphangd i taket)

5m

45°

=1 10m

5m

éj e Den tradl6sa 6verféringsrackvidden varierar beroende pa méblernas och vdggarnas placering och
material. Vardena som anges ar bara till for referens.

¢ Projektorn kan inte kommunicera genom vaggar.

¢ Placera WirelessHD Transmitter pa en trahylla eller annan plats dar signalen som sands fran enhetens
framsida inte blockeras. Observera att signalen kan stéras om sandaren placeras pa en metallhylla.

e Beroende pa mottagningsstyrkan kanske bildens farginformation forkastas automatiskt for att undvika
storningar och bibehalla en konstant anslutning. For att undvika forsamringar i bildkvaliteten ska du
justera sandarens position sd att vardet for Mottagning ar sa hogt som majligt.
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Funktioner pa konfigurationsmenyn

Atgarder pa konfigurationsmenyn

Pa konfigurationsmenyn kan du gora justeringar och installningar for signal, bild, insignal och sa vidare.

Tryck pa /venu\ -knappen.
Fjarrkontroll
OAERY/
.

Kontrollpanel

_"’@U:ﬂ

= Enter I:I Esc
—/ /=3

Valj huvudmenyn till vanster med
<+ >< v >-knapparna och bekrafta
valet genom att trycka pa ) -
knappen.

Undermenyn till hoger andras nar du valjer
huvudmenyn till vénster.

Férglage Dynamiskt
Ljusstyrka 9]
Kontrast 0
Fargmattnad 0
Fargton 0
Skdrpa Standard
Abs. fargtemp.

Hudton 9]
Avancerat...
Stromforbrukning

Automatisk bldndare
Aterstill Aterstall

53Vilja EEREnter

[EMAvsluta

Raden langst ned ar en vagledning for
atgarder.
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Valj undermenyn till hoger med
<+ ><v_>-knapparna och bekrafta
valet genom att trycka pa ) -
knappen.

‘ Fargliage @®Dynamiskt

——————  Ljusstyrka

Fargmattnad

Skarpa Standard
_ Abs. fargtemp.

Hudton 0
_ Avancerat...

Stromforbrukning Normal
_ Automatisk bldndare Av

Aterstall

EdAtergd aVilja EXMEnter [Menu XY EY

Justeringsskarmen for den valda
funktionen visas.

Justera installningarna med <+ >
< >(<(*)-knapparna.
T.ex.) Justeringsstapel

[Bild]
Ljusstyrka 0 O I BN O

EAtergd D Justera A Aterstall MEMAvsiuta

T.ex.) Alternativ

[Fargliage]

0 Dynamiskt @&

® Vardagsrum

8 Naturligt

1 Bio

# 3D-dynamik
8 3D-bio

EAtergd aVilja ExmStilla in MEMAvsiuta

Tryck pa €= -knappen for ett alternativ
med den hirikonen @ om du vill g4 till
installningsskarmen for alternativet.
Tryck pa /Esc\ -knappen nar du vill g&
tillbaka till den foregdende nivan.

Tryck pé -knappen nar du vill
stanga menyn.



Konfigurationsmeny

For alternativ som justeras med en justeringsstapel, t.ex. ljusstyrka, kan du trycka pa -knappen
nar justeringsskarmen visas om du vill dterstalla justeringsvardet till standardvardet.

Konfigurationsmeny-tabell

Du kan bara justera alternativ som galler bilden eller signalen pa konfigurationsmenyn nar en bildsignal
matas. Observera att alternativen som visas for bilden, signalen och annan information varierar beroende pa
bildsignalen som projiceras.

1 Menyn Bild
Funktion Meny/installningar Forklaring

Farglage Dynamiskt, Vardagsrum, Naturligt, THX, Bio, 3D- | Vdlj ett farglage baserat pd omgivningen

dynamik, 3D-bio, 3D THX och bilden som projiceras. @ sid.29

Ljushet [d = ) Justerar ljusstyrkan nar bilden ser fér mérk
ut.

Kontrast [ = D) Justerar kontrasten mellan ljus och morker
i bilderna. Bilden blir mer levande nar kon-
trasten okas.

Fargmattnad™ | OO Justerar bildernas fargmattnad.

Fargton™ [ = D) Justerar bildernas fargton.

Skdrpa Standard <] m )] Justerar bildens skarpa.

Justerar den overgripande bilden.
Avancerat’? | Forstarkn. tunn linje, | K)BIZEM© | Justerar bildens skérpa.
Forstarkn. tjock linje, Anvands nar du vill justera specifika om-
Forstarkn. v-linje, For- rdden. @ sid.37
starkn. h-linje

Abs. fargtemp. | 5000K till 10000K (i 12 steg) Justerar bildernas fargton. Den blaa farg-
tonen i bilden 6kar ndr héga varden an-
vands och den réda fargtonen okar nar
laga varden anvands.

Hudton «] = [») Justerar hudtonen. Bilden blir grénare nar
du anger ett positivt varde och rodare nar
du anger ett negativt varde.
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Funktion Meny/installningar Forklaring
Avancerat Gamma 2,0,21,22,23,24 Utfér gammajusteringar. Du kan vélja ett
Anpassat Justera enligt bilden, rayzrlcjje eIIelllrJuste:;a. gamma(.nfar qdu;:;ctar
Justera enligt diagram- pa bilden eller ett diagram. sid.
met
Aterstall
RGB Offset R/G/B OME W Justerar offset och vinst for firgerna R, G
—— & <
Vinst R/G/B ommo OB sid3
RGBCMY R/G/B/C/M/Y | Nyans,Mitt- | )EECEMQ | Justerar nyans, mattnad och ljushet for far-
nad, Ljusstyr- gernaR, G,B,C,Moch Y. @ sid.33
ka
Férgom- HDTV, EBU, SMPTE-C Staller in fairgomfanget sa att det motsva-
fang™ rar standarden pa videoenheten som an-
vands. @ sid.39
Stromforbruk- | Normal, ECO Du kanvalja mellan tva installningar for att
ning stalla in lampans ljusstyrka.
Vilj ECO om bilderna som projiceras ar for
ljusa. Stromférbrukningen minskar under
projiceringen nar ECO ar valt och flaktlju-
det minskar.
Automatisk Av, Normal, H6g hastighet Du kan andra sparning av luminans for
blandare andringar i den visade bildens ljusstyrka.
Ange Av om du inte vill justera luminans.
@ sid.38
Aterstall Ja, Nej Du kan aterstalla alla justeringsvarden for

Bild till standardinstallningarna.

*1 Visas inte nar en bildsignal tas emot fran en dator.
*2 Endast EH-TW9000W/EH-TW9000 visas.
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Menyn Signal
Funktion Meny/installningar Forklaring
3D-installning- | 3D-visning Pa, Av Aktiverar eller inaktiverar funktionen for 3D-vis-
ar’l ning. @ sid.43
Pa, Av Ange Pa nar du konverterar 2D-bilder till 3D-bil-

2D-3D-konverter-

ing der. @ sid.44

3D-format Automatiskt, 2D, Staller in 3D-format for insignalen. Formatet
Sida vid sida, Over | identifieras automatiskt om du viljer Automa-
och under tiskt.

3D-djup Svag, Medium, Stéller in 3D-bildens djup.
Stark

3D-ljusstyrka Lag, Medium, Hog

Staller in 3D-bildens ljusstyrka.

Omvanda 3D-glas- | Ja, Nej Kastar om synkroniseringen for vanster/héger

ogon slutare pa 3D-glasdgonen och védnster/hoger bil-
der. Aktivera funktionen om 3D-effekten inte vi-
sas pa ratt satt.

3D IR-sandare Inbyggd, Extern Ange Extern om du anvdnder en extern 3D IR-
sandare (tillval).

Medd. t. 3D-tittaren | P3, Av Aktiverar eller inaktiverar meddelandet som vi-

sas nar du tittar pa 3D-innehall.

Bildformat™2

Automatiskt, Normal, Full, Zoom, Bred,
Anamorfisk, bred*7, Horis. squeeze™”

Staller in bildformatet. @ sid.30

Zoomstorlek™2

ONNO

(Tillgangligt nar Bildformat eller Zoom ar in-
stallt.)

Eventuella delar 6verst och underst som inte kan
ses nar Zoom dr installt, trycks ihop vertikalt sa
att de passar in pa skarmen. Ju hogre varde som
stalls in desto mer trycks bilden ihop vertikalt.

Zooma bild-
textspos.”?

(Tillgangligt nar Bildformat eller Zoom ar in-
stallt.)

Om undertexterna inte visas helt nar du tittar pa
bilder med undertexterlangst ned kan du justera
bildens position uppat eller nedat tills undertex-
terna syns.

Tracking™ ™3

Varierar beroende pa den ingdende signa-
len.

Justerar vertikala rander som kan ses nar dator-
bilder visas.

Synkroniser-
ing*2 "3

0 till 31

Justerar flimmer, suddighet och andra stérning-
ar i datorbilder.

e Flimmer eller suddighet kan uppsta nar du ju-
sterar Ljushet, Kontrast eller Skérpa.

e Om dujusterar synkroniseringen efter det att du
justerat tracking blir justeringarna mer exakta.

Placering™ "4

Justerar bildens placering uppat, nedat, at vans-
ter och at hoger ndr en del av bilden saknas, sa
att hela bilden projiceras.
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Funktion

Meny/installningar

Forklaring

Progressiv*2

Av, Video, Film/Auto™> "6

(Kan bara stallas in nar en signal tas emot fran
Video-porten eller 480i-, 576i- eller 1080i-signa-
ler tas emot fran Component-, HDMI1- eller
HDMI2-portarna eller WirelessHD.)

Konverterar signalen fran sammanflatad (i) till
progressiv (p) med en metod som passar bild-
signalen.

® Av:Signalen konverteras inte.

® Video: Idealiskt for att titta pa allmanna video-
bilder.

¢ Film/Auto: Signalen konverteras optimalt for
film, CG eller animeringar.

Motion detec- | 1till 5 Stéller in bildens rorelsehastighet fran 1 (lang-

tion*2 %5 sam, for stillbilder) till 5 (snabb, fér filmer). Andra
installningen om kvaliteten ar dalig for stillbilder
eller flimmer syns ndr du visar filmer.

Automatisk Pa, Av Staller in om bilden ska justeras automatiskt nar

inst.*3 insignalen andras. Tracking, visningslage och
synkronisering konfigureras automatiskt nar al-
ternativet ar aktiverat.

Raminterpoler- | Av, Lag, Normal, Hog Minskar kvardréjande bilder nar du projicerar

ing rorliga bilder genom att interpolera mellan en
bildruta och nasta. @ sid.38

Super-resolu- | Otill 5 Minskar suddighet som uppstar i kanterna pa

tion

bilderna nar upplésningen okas. @ sid.39

Avancerat

Brusreducering™2™> | Ay, 1, 2,3

Jamnar ut korniga bilder. Det finns tre ldgen. Valj
din favoritinstalining.

Virekommenderar att detta stalls in pa Av nar du
tittar pa bildkallor med mycket lite brus, t.ex.dvd-
skivor.

Instdllningsniva™ | 0%, 7,5%

*5

(Kan stallas in nar du tar emot en NTSC- eller
komponentvideosignal fran Video-porten.)
Andra instéllningen nar du anviander enheter
med en annan svart niva (Installningsniva), t.ex.
produkter som utformats for den koreanska
marknaden. Kontrollera specifikationerna for
den anslutna enheten innan du dndrar install-
ningen.
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Funktion

Meny/installningar

Forklaring

(Avancerat)

EPSON Super Whi-
te*1 *2

P3, Av

(Kan bara stallas in nar Farglage ar installt pa
Automatiskt, Naturligt, Bio eller 3D-bio och
nar en signal tas emot fran HDMI1- eller HDMI2-
portarna eller WirelessHD.)

Ange Pa om vitt 6verexponeras pa bilden. In-
stallningarna for HDMI videorackvidd inaktive-
ras om du véljer Pa.

Overscan™1 *2

Automatiskt, Av,
2%, 4%, 6%, 8%

Andrar det utgdende bildférhéllandet (den pro-
jicerade bildens omrade).

® Av, 2 till 8%: Stéller in bildens rackvidd. Av pro-
jicerar alla rackvidder. Du kan se stérningar
langst upp och langst ned pa bilden beroende
pa bildsignalen.

¢ Automatiskt: Kan bara stillas in nér du taremot
en signal fran HDMI1- eller HDMI2-portarna eller
WirelessHD. Alternativet kan automatiskt stéllas
in pa Av eller 8% beroende pa insignalen.

HDMI videorack-
vidd™2*6

Automatiskt, Nor-
mal, Utokad

(Kan bara stallas in nar EPSON Super White ar
installt pa Av.)

Videonivan for dvd-insignalen till portarna
HDMI1 eller HDMI2 eller WirelessHD identifieras
och stalls in automatiskt nar installningen ar Au-
tomatiskt.

Om bilden ar under- eller 6verexponerad nar in-
stallningen ar Automatiskt ska du stalla in pro-
jektorns videoniva sa att den motsvarar dvd-spe-
larens videoniva. Dvd-spelaren kan vara installd
pa Normal eller Utdkad.

Alternativet Automatiskt visas inte nar projek-
torn ar ansluten till DVI-porten pa en enhet.

Aterstall

Ja, Nej

Aterstiller alla installningar for Signal utom
Bildformat till standardinstallningarna.

*1 Det visas bara nar en Component-, HDMI1-, HDMI2- eller WirelessHD-bildsignal tas emot. (WirelessHD galler
endast EH-TW9000W.)
*2 Installningar sparas for alla typer av indatakallor eller insignaler.
*3 Detta visas bara nar en PC-bildsignal tas emot.
*4 Det kan inte stallas in nar en HDMI1-, HDMI2- eller WirelessHD-bildsignal tas emot.
*5 Detta visas inte nar en PC-bildsignal tas emot.
*6 Visas inte nar en Video-bildsignal tas emot.
*7 Endast EH-TW9000W/EH-TW9000 visas.
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Menyn Installningar

Funktion

Meny/installningar

Forklaring

Keystone

-60 till 60

Utfor vertikal keystone-korrigering.
@ sid.27

HDMI-lank

Enhetsanslutningar

Visar en lista over enheter som ar
anslutna till HDMI1- eller HDMI2-
porten eller WirelessHD".

HDMI-lank

P&, Av

Aktiverar eller inaktiverar HDMI-
lankfunktionen.

SIa pa lank

Av, Dubbelriktad, Enhet -> PJ,

PJ -> Enhet

Staller in [ankfunktionen nar strom-
men slas pa.

Stéller in att projektorn ska slas pa
nar innehall spelas upp pa en anslu-
ten enhet (Dubbelriktad eller Enhet
-> PJ) eller att en ansluten enhet ska
slas pa nar projektorn slas pa (Dub-
belriktad eller PJ -> Enhet).

Sténg av lank

Anger om anslutna enheter ska
stangas av nar projektorn stangs av.

WirelessHD*

Enhetsanslutningar

Visar en lista 6ver tillgangliga Wire-
lessHD-enheter som kan anslutas.

WirelessHD

Aktiverar eller inaktiverar Wire-
lessHD-funktionen.

Mottagning

Visar mottagningen.

Byt enhetens namn

Device1 till Device9

GoOr att du kan dndra namnen pa en-
heter som visas i Enhetsanslutning-
ar.

Radera enhetens
namn

Device1 till Device9

Raderar det andrade enhetsnamnet
och aterstéller standardnamnet.

Aterstall

Ja, Nej

Aterstéller instillningarna for Wire-
lessHD till standardinstéllningarna.
Observeraattinstallningarnafor Wi-
relessHD Transmitter inte aterstalls
dven om du aterstaller projektorn.
Se dokumentationen som medféol-
jer WirelessHD Transmitter for infor-
mation hur du aterstéller Wire-
lessHD Transmitter.
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Funktion

Meny/installningar

Forklaring

Sparrinstall-
ning

Barnsparr

Pa, Av

Sparrar -knappen pa projek-
torns kontrollpanel sa att barn inte
startar projektorn av misstag. Du
kan sla pa strommen ndr sparren ar
aktiv genom att halla -knappen
intryckt i cirka tre sekunder. Du kan
fortfarande stdnga av enheten med
-knappen eller fjarrkontrollen
som vanligt.

Om installningen dndras kommer
den att aktiveras nar projektorn har
stangts av och nedkylningen har
slutforts.

Observera att om Barnsparr ar Pa
kommer projektorn fortfarande att
slas pa nar huvudstrombrytaren slas
pa om Snabb start ar Pa.

Driftsparr

Nar installningen ar Pa ar alla knap-
par pa kontrollpanelen utom -
knappen inaktiverade. (%) visas pd
skarmen om en knapp trycks in. Hall
-knappen pa kontrollpane-
lenintrycktiminst 7 sekunderfor att
lasa upp.

Om installningen dndras kommer
denattaktiveras nardustangerkon-
figurationsmenyn.

Projicering

Fram, Fram/tak, Bak, Bak/tak

Andra instillningen beroende pé
hur projektorn ar installerad.

® Fram: Viljs nar du projicerar fram-
for skarmen.

* Fram/tak: Viljs ndr du projicerar
framfor skarmen och projektorn ar
upphdngd i taket.

e Bak: Viljs nar du projicerar till en
bakre skarm fran baksidan.

e Bak/tak: Vdljs nar du projicerar till
en bakre skarm fran baksidan och
projektorn dr upphdngd i taket.

Anvandark-
napp

2D-3D-konvertering, 3D-format, 3D-djup, 3D-ljusstyr-
ka, Omvanda 3D-glaségon

Vélj funktionen for 3D-installning-
ar som du vill tilldela till -
knappen pa fjarrkontrollen. Genom
att trycka pa -knappen visas
det tilldelade menyalternativet fér
urval/justering. Endast en knapp-
tryckning kravs.

Split Screen

Startar visning med en delad skarm.
@ sid.49

Aterstall

Ja, Nej

Aterstéller alla Instéllningar till
standardinstdllningarna.

*Endast EH-TW9000W visas.

63




Konfigurationsmeny

Menyn Utokad

Funktion

Meny/installningar

Forklaring

Drift

Snabb start

Pa, Av

Du kan stalla in projektorn sa att projiceringen
startar sa fort projektorn slas pa utan att du be-
hover trycka pa nagra knappar.

Observera att om instéllningen ar Pa kommer
projektorn att starta nar strommen aterstalls ef-
ter ett stromavbrott om huvudstréombrytaren ar

pa.

Sleep Mode

Av, 5 min., 10 min.,
30 min.

Projektorn stangs automatiskt av och garin i
vanteldge om den installda tiden 6verskrids och
ingen signal tas emot. Projektorn gar aldrig in i
vanteldget ominstallningen ar Av. Tryck pa (1) -
knappen pa fjarrkontrollen eller -knappen
pa kontrollpanelen om du vill starta projicering-
en nar projektorn ar i vantelaget.

Belysning

P3, Av

Ange Av om ljuset fran indikatorerna pa kon-
trollpanelen stor dig nar du tittar pa en film i ett
morkt rum.

Trigger out

Pa, Av"1

Av, Strom, Anamor-
fisk, bred™2

Stéll in Trigger out-funktionen nar du vill kom-
municera projektorns stromstatus och sa vidare
till externa enheter.

Nar instdllningen ar Av matas inte strém fran
Trigger out-porten.

Nar instdllningen ar Pa eller Strom matas strom
fran Trigger out-porten ndr projektorn dr pa.
Om du anvander Anamorfisk, bred, projektorn
ar pa och Bildformat ar instéllt pd Anamorfisk,
bred eller Horis. squeeze kommer strom att ma-
tas fran Trigger out-porten.

Om du andrar installningen kommer den nya in-
stallningen att aktiveras nasta gang du slar pa
projektorn.

Hog hojd lage

Ange Pa om projektorn anvands pa en hojd ver
1500 meter.
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Funktion

Meny/installningar

Forklaring

Visning

Menyplacering

Staller in var menyn ska visas.

Menyfarg

Farg 1, Farg 2

Véljer farg for huvudmenyn.

® Farg 1:Svart
e Farg 2:BIa

Meddelande

Pa, Av

Anger om féljande meddelanden (Pa eller Av)
ska visas.

* Namn for bildsignaler, farglagen, bredd-/h6jd-
forhallanden och inldsning av minne.

® Omdeninternatemperaturen stiger naren bild-
signal inte tas emot eller om en signal som inte
stdds identifieras.

Visa bakgrund

Svart, Bla, Logotyp

Viljer skarmstatus nar en bildsignal inte tas
emot.

Startbild

Pa, Av

Anger om en startbild ska visas ndr projiceringen
startar (Pa eller Av). Om instdllningen @ndras
kommer den att aktiveras nar projektorn har
stangts av och nedkylningen har slutforts.

Bekrafta vantelage

Pa, Av

Anger om bekraftelsemeddelandet for vantela-
get ska visas (Pa eller Av). @ sid.24

nal

Ingdende sig-

Videosignal

Automatiskt, NTSC,
NTSC4.43, PAL, M-
PAL, N-PAL, PAL60,
SECAM

Staller in signaltyp beroende pa videoenheten
som ar ansluten till Video-porten. Videosignalen
stalls in automatiskt nar installningen ar Auto-
matiskt.

Om du ser storningar pa bilden nar installningen
ar Automatiskt eller om du inte ser ndgon bild
alls ska du valja ratt signaltyp bland de tillgang-
liga alternativen.

Component

Automatiskt,
YCbCr, YPbPr

Staller in utsignal for videoenheten som ar an-
sluten till Component-porten.

Utsignalen stdlls in automatiskt narinstallningen
ar Automatiskt. Om fargerna ser onaturliga ut
ndr instdliningen ar Automatiskt ska du vilja
lamplig utsignal bland de tillgangliga alternati-
ven.

Sprak

Valjer skarmsprak.

Aterstall

Ja, Nej

Aterstaller alla justeringsvirden p& menyn Uto-
kad till standardinstallningarna.

*1 Endast EH-TW8000 visas.
*2 Endast EH-TW9000W/EH-TW9000 visas.
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Menyn Minne

Funktion

Forklaring

Ladda minne

Hamtar installningar som sparats med funktionen Spara minne. @ sid.41
Det kan bara viljas nar du har sparat installningar med funktionen Spara minne.

Spara minne

Sparar vissa instéllningar for Bild och Signal i minnet. @ sid.40

Radera minne

Raderar installningar som sparats i minnet som inte langre behdvs. @ sid.41

Andra namn pé& minne

Andrar namnet pa ett minne som sparats. @ sid.41

Menyn Information

Funktion

Forklaring

Lampans timmar

Visar den ackumulerade drifttiden fér lampan.

Kalla

Visar namnet pa kallan for den anslutna utrustningen som for tillfallet projiceras.

Ingdende signal

Visar innehallet i Ingaende signal som stéllts in pa menyn Signal beroende pa
kallan.

Uppldsning

Visar upplosningen.

Skanningslage

Visar skanningslaget.

Uppdateringsfrekv

Visar uppdateringsfrekvensen.

3D-format

Visar 3D-formatet forinsignalen nar 3D-projicering anvands (Frame Packing, Sida
vid sida eller Over och under).

Synkroniseringsinfo

Visar information om bildsignalen.
Denna information kan vara nodvandig om service behdver utforas.

Fargdjup Visar fargdjupet.
Videosignal Visar installningarna for Videosignal pa menyn Signal.
Status Visar information om fel som intraffar pa projektorn.

Denna information kan vara nodvandig om service behdver utforas.

Serienummer

Visar projektorns serienummer.

Menyn Aterstall

Funktion

Forklaring

Aterstall alla

Aterstaller alla alternativ pa konfigurationsmenyn till standardinstallningarna.
Foljande alternativ dterstélls inte till standardinstallningarna: Ingaende signal,
Lampans timmar, Sprak, Anvandarknapp.

Aterstall minne

Aterstaller alla instéllningar som sparats med funktionen Spara minne.

Aterst. lampans timmar

Aterstaller den ackumulerade drifttiden for lampan till 0 H. Aterstall tiden nar du
byter lampa.
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Menyn Split Screen

Visas nar du trycker pa (Menu\ -knappen vid projicering med funktionen Split Screen.

Funktion

Meny/installningar

Forklaring

Split Screen

Skarmstorlek

Samma, Vanster stor, Hoger

stor

Andrar storleken pé vanster och hé-
ger skarm. @ sid.50

Kalla

Vanster, HO-
ger

PC

Video
Component
HDMI1/HDMI2
WirelessHD*

Viljer vilken kalla som visas till vans-
ter och hoger. @ sid.50

Kasta om skarmarna

Kastar om vdnster och hdger skarm.
@ sid.50

Sténg Split Screen

Visning med Split Screen inaktive-
ras. @ sid.50

*Endast EH-TW9000W visas.
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Problemldsning

Avlasa indikatorerna

Du kan kontrollera projektorns status med de blinkande och tanda indikatorerna , O(driftindikatorerna),
§ och & pa kontrollpanelen.

Las tabellen nedan nar du vill kontrollera projektorns status och atgarda problem som indikatorerna visar.

| Indikatorstatus vid fel/varning

0 :Lyser I :Blinkar [] :Av

Indikatorer Status Atgard
o Byt lampa Det ar dags att byta lampan. Byt ut lampan mot en ny sa fort som
- mojligt.«@ sid.82
- i Lampan kan explodera om du fortsatter att anvanda den i det
har tillstandet.

(orange)

— B Hogtemp.varning Du kan fortsatta att projicera. Om temperaturen stiger for mycket

o igen avbryts projiceringen automatiskt.
= i e Om projektorn ar installerad i narheten av en vagg ska du kon-
trollera att det finns minst 20 cm utrymme mellan vaggen och
(orange) projektorns luftutslapp.
e Om luftfiltret ar tilltdppt ska du rengora det. @ sid.78
(—s Internt fel Det ar fel pa projektorn.
T Dra ut stromkontakten ur eluttaget och kontakta en lokal ater-
— i forsaljare eller ndrmaste Epson reparationscenter. @ Kontakt-
o lista fér Epson-projektor
(rod)

— B Flaktfel

o, Sensorfel
N

(rod)
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Indikatorer Status Atgard
_:-:__:5:_ Lampfel Det ar fel pa lampan eller lampan tandes inte.
' Trasig lampa e Dra ut stromsladden och kontrollera om lampan ar spruck-
— § en. @ sid.g82
. Om den inte ar sprucken ska du satta tillbaka lampan och sla pa
(r6d) strommen.
Om problemet kvarstar nar du har satt tillbaka lampan eller om
lampan ar sprucken ska du dra ut stromkontakten ur eluttaget
och kontakta en lokal aterforsaljare eller narmaste Epson repa-
rationscenter. @ Kontaktlista fér Epson-projektor
e Om luftfiltret ar tilltdppt ska du rengora det. @ sid.78
¢ Vid anvandning pa en hojd pa 1 500 m eller mer ska Hog hojd
lage vara Pa. @ Utokad - Drift - Hog hojd lage sid.64
— B Hégtemp fel Den interna temperaturen ar for hog.
h (Overhettning) e Lampan slocknar automatiskt och projiceringen avbryts. Vanta i
- l cirka fem minuter. Dra ut stromsladden nar flakten har stannat.
(r6d) ® Om projektorn ar installerad i narheten av en vagg ska du kon-

trollera att det finns minst 20 cm utrymme mellan vdggen och
projektorns luftutslapp.

e Om luftfiltret ar tilltdppt ska du rengora det. @ sid.78

e Om problemet kvarstar nar du har slagit pa strommen igen ska
du sluta anvanda projektorn och dra ut stromkontakten ur elut-
taget. Kontakta en lokal aterforsaljare eller narmaste Epson re-
parationscenter. @ Kontaktlista for Epson-projektor

Indikatorstatus vid normal drift

@ e :Lyser ‘¢ :Blinkar o :Av

Indikatorer Status Atgard
] Vilolage Projiceringen startar efter en kort stund nar du trycker pa (1) -
I knappen pa fjarrkontrollen eller pa -knappen pa kontrollpa-
O nelen.
(bla)
N Uppvarmning pagar | Uppvarmningstiden &r ungefar 30 sekunder.
I Projektorn kan inte stdngas av nar uppvarmningen pagar.
(bla)
Avkylningen pagar | Alla atgarder ar inaktiverade nar projektorn svalnar. Projektorn
‘ : garinivanteldget nar nedkylningen ar klar. Om strémsladden av
(I) nagon anledning kopplas bort under nedkylningen ska du vanta
tillslampan har svalnattillrackligt (cirka 10 minuter), anslut sedan
(bl3) stromsladden och tryck pa (1) -knappen pa fjarrkontrollen eller
pa -knappen pa kontrollpanelen.
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Indikatorer Status Atgard
s Projicering pagar Projektorn fungerar normalt.
b
(bla)

E e Indikatorerna § och 8- dr avstdangda under normala driftférhdllanden.
e Allaindikatorer @r avstangda under normala projiceringsférhallanden nar funktionen Belysning ar
installd pa Av. @ Utokad - Drift - Belysning sid.64

Om indikatorerna inte ger nagon l6sning

| Kontrollera problemet

Tittaom ditt problem namnsitabellen nedan och ga sedanttill lamplig sida forinformation om hur du atgardar
problemet.

Problem Sida

Problem med bilder Inga bilder visas. sid.71

Projiceringen startar inte, projiceringsomradet ar helt svart, eller pro-
jiceringsomradet ar helt blatt.

Rérliga bilder som projiceras fran en dator visas inte. sid.71
Meddelandet "Stods inte." visas. sid.72
Meddelandet "Ingen signal." visas. sid.72
Bilderna ar suddiga eller ofokuserade. sid.72
Storningar eller forvrangningar forekommer i bilderna. sid.73
Bilden trunkeras (stor) eller ar liten, eller endast en del av bilden pro- | sid.73
jiceras.
Fargerna pa bilden ar felaktiga. sid.74
Hela bilden ser lila eller gron ut, bilderna &r svartvita, eller farger ser
graa ut.”
Bilderna ar morka. sid.74
Projiceringen avbryts automatiskt. sid.74
Problem nér projiceringen | Projektorn slas inte pa. sid.75
startar
Problem med fjarrkontrol- | Fjdrrkontrollen reagerar inte. sid.75
len
Problem med 3D Det gar inte att projicera pa ratt satti 3D. sid.75
Problem med HDMI HDMI-lankfunktionen fungerar inte. sid.76
Enhetsnamnet visas inte under enhetsanslutningarna. sid.76
Problem med WirelessHD | Det gar inte att projicera WirelessHD-bilder. sid.77

* Eftersom fargatergivningen skiljer sig mellan bildskarmar och LCD-datorskarmar kanske bilden som projiceras
av projektorn och fargtonerna som visas pa bildskdarmen skiljer sig at, men det ar inte ett fel.
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Problem med bilder

Inga bilder visas

Kontroll

Atgard

Ar projektorn pa?

Tryck pa (1) -knappen pé fiarrkontrollen eller pa -knappen
pa kontrollpanelen.

Ar stromsladden ansluten?

Anslut stromsladden.

Ar alla indikatorer inaktiverade?

Dra ut och anslut projektorns stromsladd igen.
Kontrollera att strom matas.

Tas en bildsignal emot?

Kontrollera att den anslutna enheten ar pa. Meddelanden om
bildsignalen visas nar Meddelande ar Pa pa konfigurationsme-
nyn. @ Utokad - Visning - Meddelande sid.64

Har strommen till AV-forstarkaren stangts av?

Kontrollera AV-forstarkarens stromforsérjning om en AV-forstar-
kare ar ansluten.

Sands en bildsignal fran enheten?

Kontrollera att en bildsignal séands fran den anslutna enheten.

Ar installningen for bildsignalformat korrekt?

Nar Video tas emot

Om ingenting projiceras trots att Videosignal dr installt pa Au-
tomatiskt pa konfigurationsmenyn ska du stélla in signalen sa
att den motsvarar den anslutna enheten. @ Utokad - Ingaende
signal - Videosignal sid.64

Nar Component-signaler tas emot

Om ingenting projiceras trots att Component dr installt pa Au-
tomatiskt pa konfigurationsmenyn ska du stalla in signalen sa
att den motsvarar den anslutna enheten. @ Utékad - Ingaende
signal - Component sid.64

Ar instéllningarna pa konfigurationsmenyn
korrekta?

Aterstall alla instéllningar. @ Aterstall - Aterstill alla sid.66

(Endast nar datorbilder projiceras)

Gjordes anslutningen nar strommen till pro-
jektorn eller datorn var pa?

Om anslutningen upprattades nar strommen var pa, ar det inte
sakert att tangenten (funktionstangenten osv.) som andrar da-

torns bildsignal till en extern utgang fungerar. Stang av den an-
slutna datorn och sla pa denigen.

Rorliga bilder visas inte

Kontroll

Atgard

(Endast nar datorbilder projiceras)

Ar datorns bildsignal instélld pa en extern ut-
gang och till LCD-skdarmen samtidigt?

Beroende pa datorns specifikationer kanske rorliga bilder inte
visas ndrdatorn drinstalld pa en extern utgang och LCD-skarmen
samtidigt.

Andra instéllningen s& att bildsignalen bara matas till den exter-
na utgangen.

Information om datorns specifikationer finnsi dokumentationen
som medfoljer datorn.
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Meddelandet "Stods inte." visas.

Kontroll

Atgard

Ar installningen fér bildsignalformat korrekt?

Nar Video tas emot

Om ingenting projiceras trots att Videosignal ar installt pa Au-
tomatiskt pa konfigurationsmenyn ska du stdlla in signalen sa
attden motsvarar den anslutna enheten. @ Utékad - Ingaende
signal - Videosignal sid.64

Nar Component-signaler tas emot

Om ingenting projiceras trots att Component &r installt pa Au-
tomatiskt pa konfigurationsmenyn ska du stdlla in signalen sa
attden motsvarar den anslutna enheten. @ Utékad - Ingaende
signal - Component sid.64

(Endast nar datorbilder projiceras)

Motsvarar bildsignalens frekvens och upplds-
ning det valda laget?

Kontrollera bildsignalen som tas emot i Upplésning pa konfi-
gurationsmenyn och att det motsvarar projektorns uppldsning.
@ s5id.86

Meddelandet "Ingen signal."” visas.

Kontroll

Atgard

Ar kablarna ratt anslutna?

Kontrollera att alla kablar som kravs for projicering ar ordentligt
anslutna. @ sid.18

Ar ratt ingdngsport vald?

Andra bilden med kallknapparna pé fjarrkontrollen eller -
knappen pa kontrollpanelen. @ sid.24

Ar den anslutna enheten p&?

Sla pa enheten.

(Endast nar datorbilder projiceras)

Skickas bildsignalerna till projektorn?

Andra installningen sa att bildsignalen stélls in pa den externa
utgdngen, inte bara datorns LCD-skarm. Pa vissa modeller visas
inte bilderna pa LCD-skdarmen nér bildsignalerna matas ut ex-
ternt.

Information om datorns specifikationer finns i dokumentationen
som medfoljer datorn.

Om anslutningen upprattades nar projektorn eller datorn redan
var paslagen, a@r det inte sékert att Fn-tangenten (funktionstang-
enten) som dndrar datorns bildsignal till en extern utgang fun-
gerar. Sla av strommen fér datorn och projektorn, och sla pa den
igen.

Bilderna ar suddiga eller ofokuserade

Kontroll

Atgard

Har du justerat fokus?

Justera fokus. @ sid.26

Ar projektorn placerad pa ratt avstand?

Kontrollera det rekommenderade projiceringsomradet.
@ sid.17
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Kontroll

Atgard

Ar det kondens pa linsen?

Om projektorn plotsligt tas fran en kall miljo till en varm miljo
ellerom den omgivande temperaturen pl6tsligt andras, kan kon-
densering uppsta pa linsens yta, vilket kan medféra att bilderna
blir suddiga. Placera projektorn i rummet ungefar en timme in-
nan den ska anvandas. Om projektorn ar vatav kondensation ska
du stangaav projektorn, dra ut stromsladden och lata projektorn
sta en stund.

Storning eller forvrangning forekommer i bilderna

Kontroll

Atgard

Ar installningen for bildsignalformat korrekt?

Nar Video tas emot

Om ingenting projiceras trots att Videosignal dr installt pa Au-
tomatiskt pa konfigurationsmenyn ska du stalla in signalen sa
att den motsvarar den anslutna enheten. @ Utokad - Ingaende
signal - Videosignal sid.64

Nar Component-signaler tas emot

Om ingenting projiceras trots att Component dr installt pa Au-
tomatiskt pa konfigurationsmenyn ska du stalla in signalen sa
attden motsvarar den anslutna enheten. @ Utokad - Ingaende
signal - Component sid.64

Ar kablarna ratt anslutna?

Kontrollera att alla kablar som krévs for projicering ar ordentligt
anslutna. @ sid.18

Anvander du en forlangningssladd?

Elektrisk storning kan paverka signalerna om du anvdnder en
forlangningssladd.

(Endast nar datorbilder projiceras)

Ar instéllningarna fér Synkronisering och
Tracking ratt instdllda?

Projektorn har automatiska justeringsfunktioner for att projicera
ioptimaltlage. Beroende pa signalen kanske vissa funktionerinte
stalls in ratt dven efter det att automatiska korrigeringar har
gjorts. Om det hander ska du justera instdllningarna Tracking
och Synkronisering pa konfigurationsmenyn. @ Signal -
Tracking/Synkronisering sid.59

(Endast nar datorbilder projiceras)

Ar ratt upplésning instélld?

Stallin datorn sa att signalerna som skickas ut ar kompatibla med
projektorn. @ sid.86

En del av bilden trunkeras (stor) eller ar for liten

Kontroll

Atgard

Har rétt instalining valts for Bildformat?

Tryck pa -knappen och vilj en instéllning for Bildfor-
mat som motsvarar insignalen. @ Signal - Bildformat sid.59
Nar bilder med undertexter projiceras med funktionen Zoom ska
du justera installningen Zooma bildtextspos. pa konfigura-
tionsmenyn. @ Signal - Zooma bildtextspos. sid.59

Ar instéllningen for bildens Placering ritt ju-
sterad?

Justera installningen Placering pa konfigurationsmenyn.
«@ Signal - Placering sid.59

(Endast nar datorbilder projiceras)

Ar ratt upplosning installd?

Stallin datorn sa att signalerna som skickas ut ar kompatibla med
projektorn. @ sid.86
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Fargerna pa bilden ar felaktiga

Kontroll

Atgard

Ar installningen fér bildsignalformat korrekt?

Nar Video tas emot

Om ingenting projiceras trots att Videosignal ar installt pa Au-
tomatiskt pa konfigurationsmenyn ska du stlla in signalen sa
attden motsvarar den anslutna enheten. @ Utékad - Ingaende
signal - Videosignal sid.64

Nar Component-signaler tas emot

Om ingenting projiceras trots att Component ar installt pa Au-
tomatiskt pa konfigurationsmenyn ska du stalla in signalen sa
att den motsvarar den anslutna enheten. @ Utokad - Ingaende
signal - Component sid.64

Ar kablarna ratt anslutna?

Kontrollera att alla kablar som kravs for projicering ar ordentligt
anslutna.«@ sid.18

For portarna Video och Component ska du kontrollera att kon-
takten har samma farg som porten. @ sid.18

Ar kontrasten ratt installd?

Justera instéllningen Kontrast pa konfigurationsmenyn.
@ Bild - Kontrast sid.57

Ar fargen justerad pé ratt satt?

Justera installningen Avancerat pa konfigurationsmenyn.
@ Bild - Avancerat sid.57

(Endast nar bilder fran en videoenhet proji-
ceras)

Ar fargmattnaden och fargtonen korrekt ju-
sterade?

Justera instdllningarna Fargmattnad och Fargton pa konfigu-
rationsmenyn. @ sid.57

Bilderna ar morka

Kontroll

Atgard

Ar ljusstyrkan ratt installd for bilden?

Justera instéllningen Ljushet pa konfigurationsmenyn. @ Bild
- Ljushet sid.57

Ar kontrasten ratt installd?

Justera installningen Kontrast pa konfigurationsmenyn.
@ Bild - Kontrast sid.57

Behover lampan bytas?

Om lampan haller pa att ta slut blir bilderna morkare och farg-
kvaliteten forsamras. Nar detta intraffar ska du byta ut lampan
mot en ny lampa. @ sid.82

Projiceringen avbryts automatiskt

Kontroll

Atgard

Ar Sleep Mode aktiverat?

Om ingen bildsignal tas emot och inga atgarder utfors pa cirka
30 minuter stangs lampan av automatiskt och projektorn gar in
i vanteldget. Projektorn gar ut ur vanteldaget nar du trycker pd
(1) -knappen pa fjarrkontrollen eller -knappen pa kontroll-
panelen. Om duinte vill anvdanda funktionen Sleep Mode ska du
andrainstallningentill Av. @ Utokad - Drift- Sleep Mode sid.64
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Problem nar projiceringen startar

Projektorn slas inte pa

Kontroll

Atgard

Ar strdommen pé?

Tryck pa (1) -knappen pé fiarrkontrollen eller pa -knappen
pa kontrollpanelen.

Ar Barnspérr P&?

Nar Barnsparr dr Pa pa konfigurationsmenyn ska du halla -
knappen pa kontrollpanelen intryckt i cirka tre sekunder eller
utféra atgarder via kontrollpanelen. @ Instdllningar - Spérrin-
stallning - Barnsparr sid.62

Ar Driftspérr Pa?

Om Driftsparr ar Pa pa konfigurationsmenyn ar alla knappar
utom inaktiverade pa kontrollpanelen. Utfér atgarder via
kontrollpanelen. @ Instéllningar - Sparrinstallning - Drifts-
parr sid.62

Ar alla indikatorer inaktiverade?

Dra ut och anslut projektorns stromsladd igen.
Kontrollera att strom matas.

Tands och slacks indikatorerna nar sladden
berors?

Stang av projektorn och koppla bort och anslut projektorns
stromsladdigen.Om problemet kvarstar ska du slutaattanvanda
projektorn, dra ut stromkontakten ur eluttaget och kontakta en
lokal aterforsaljare eller ndrmaste informationscenter for projek-
torer. @ Kontaktlista fér Epson-projektor

Problem med fjarrkontrollen

Fjarrkontrollen reagerar inte

Kontroll

Atgard

Ar fjarrkontrollens omréde fér utsdndning av
signaler riktad mot projektorns mottagare
nar fjarrkontrollen anvands?

Rikta fjarrkontrollen mot mottagaren. Kontrollera dven rackvid-
den. @ sid.22

Haller du fjarrkontrollen for langt ifran pro-
jektorn?

Kontrollera rackvidden. @ sid.22

Lyser direkt solljus eller starkt ljus fran lysror
in i mottagaren?

Placera projektorn pa en plats dar starkt ljus inte lyser in i mott-
agaren.

Ar batterierna slut eller har de inte satts i pa
ratt satt?

Se till att batterierna har satts i korrekt, eller byt ut dem mot nya
vid behov. @ sid.21

Problem med 3D

Det gar inte att projicera pa ratt satti 3D

Kontroll

Atgard

Ar 3D-glaségonen pa?

Sla pa 3D-glasogonen. Kontrollera dven att isoleringstejpen i
batteridelen har tagits bort.

Ar bilden som tas emot i 3D?

Kontrollera att bilden som tas emot ar kompatibel med 3D.
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Kontroll

Atgard

Ar 3D-visning instillt pd Av?

Om 3D-visning dr installt pa Av pa konfigurationsmenyn vaxlar
inte projektorn automatiskt till 3D dven om en 3D-bild tas emot.
Tryck pd -knappen. @& Signal - 3D-installningar - 3D-vis-
ning sid.59

Ar ratt 3D-format installt?

Projektorn viljer automatiskt lampligt 3D-format, men om 3D-
bilden inte visas pa ratt satt ska du valja ett annat format med
3D-format pa konfigurationsmenyn. @ Signal - 3D-install-
ningar - 3D-format sid.59

Befinner du dig inom sandarens mottag-
ningsomrade?

Kontrollera rackvidden som 3D-glaségonen kan anvanda for
kommunikation med 3D-sandaren och hall diginom det avstan-
det. @ sid.45

Problem med HDMI

HDMI-lankfunktionen fungerar inte

Kontroll

Atgard

Anvéander du en kabel som uppfyller HDMI-
standarderna?

Du kan inte utféra ndgra dtgarder med kablar som inte uppfyller
HDMI-standarderna.

Uppfyller den anslutna enheten HDMI CEC-
standarderna?

Om den anslutna enheten inte uppfyller HDMI CEC-standarder-
na kan den inte anvandas dven om den ar ansluten till HDMI-
porten. Mer information finns i dokumentationen och sa vidare
som medfoljer den anslutna enheten.

Du kan aven trycka pa -knappen och kontrollera om en-
heten visas under Enhetsanslutningar. @ sid.51

Ar kablarna ratt anslutna?

Kontrollera att alla kablar som kravs for att anvanda HDMI-lank
ar ordentligt anslutna. @ sid.51

Ar strommen till férstirkaren eller dvd-inspe-
laren osv. pa?

Stall in alla enheter pa vanteldget. Mer information finns i doku-
mentationen och sa vidare som medféljer den anslutna enheten.

Har en ny enhet anslutits eller har anslutning-
en dndrats?

Om CEC-funktionen for en ansluten enhet maste stallas in igen,
t.ex. ndr en ny enhet ansluts eller anslutningen andras, kanske
du maste starta om enheten.

Enhetsnamnet visas inte under Enhetsanslutningar

Kontroll

Atgard

Uppfyller den anslutna enheten HDMI CEC-
standarderna?

Den anslutna enheten visas bara om den uppfyller HDMI CEC-
standarderna. Mer information finns i dokumentationen och sa
vidare som medféljer den anslutna enheten.
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Problem med WirelessHD (endast EH-TW9000W)

Det gadr inte att projicera WirelessHD-bilder

Kontroll

Atgard

Uppfyller kabeln som dranslutentillden med-
foljande WirelessHD Transmitter HDMI-stan-
darderna?

Dukaninte utféranagraatgarderom kabelninte uppfyller HDMI-
standarderna.

Ar WirelessHD instillt pd Av?

Det gar inte att projicera WirelessHD-signaler om WirelessHD ar
installt pa Av pa konfigurationsmenyn. Ange Pa for Wire-
lessHD och tryck pa -knappen. @ Instdllningar - Wire-
lessHD sid.62

Tas signalerna emot inom rackvidden for Wi-
relessHD?

Kontrollera rackvidden som WirelessHD kan anvanda for kom-
munikation och hdll dig inom det avstandet. @ sid.55

Ar WirelessHD Transmitter som medféljer
paslagen?

Kontrollera stromlampan pa WirelessHD Transmitter. Om ingen
strdom matas ska du kontrollera att natadapterns kontakt ar or-
dentligt ansluten och sedan sld pa strombrytaren.

Ar lankindikatorn pa WirelessHD Transmitter
som medfoljer avstangd?

WirelessHD kan inte kommunicera med projektorn. Kontrollera
att HDMI-kabeln fran AV-enheten &r ordentligt ansluten. Kon-
trollera aven rackvidden som WirelessHD kan anvanda for kom-
munikation och gor installationen inom det avstandet.

Blinkar indikatorerna pa WirelessHD Tran-
smitter som medfdljer omvaxlande?

En temperaturvarning har aktiverats. Driften stoppas om detinte
finns tillrdckligt med ventilation, t.ex. om enheten dr placerad i
ett musikstall eller anvands i ett rum med hég omgivningstem-
peratur. Vanta tills enheten har svalnat och forsok igen.

Har damm samlats i WirelessHD-luftutslap-
pet?

Luftutslappet pa projektorns bas ar luftutslappet for WirelessHD.
Det kanske inte gar att kommunicera om damm har samlats i
luftutslappet. Installera projektorn sa att damm inte samlas i luft-
utslappet.

Storningar eller forvrangningar forekommer i WirelessHD-bilder

Kontroll

Atgard

Tas signalerna emot inom rackvidden fér Wi-
relessHD?

Kontrollera rackvidden som WirelessHD kan anvanda for kom-
munikation och hall dig inom det avstandet. @ sid.55

Finns det nagra hinder mellan WirelessHD
Transmitter och projektorn?

Eftersom WirelessHD kommunicerar med en snav elektromag-
netisk vag kan bilden paverkas negativt om det finns personer
eller foremal i vagen som stor kommunikationen. Kontrollera att
det inte finns nagra hinder mellan WirelessHD Transmitter och
projektorninom sandningsrackvidden for WirelessHD. @ sid.55

Ar mottagningen fér dalig?

Om sandningen inte dr tillrackligt stark kan kommunikationen

bli ojamn.

Kontrollera instdllningen Mottagning nar du installerar sanda-
ren eftersom det ibland gar att forbattra saindningsstyrkan ge-

nom att flytta WirelessHD Transmitter eller andra dess riktning.
@ Installningar - WirelessHD - Mottagning sid.62

Sandningsstyrkan kan variera beroende pa omgivningarna och
den kan vara ojamn. Kontrollera installningen Mottagning och
placera sdandaren pa en plats dar vardet som visas inte andras.
@ Installningar - WirelessHD - Mottagning sid.62
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Underhall

Du bor rengora projektorn om den blir smutsig eller om kvaliteten pa projicerade bilder forsamras.

A Varning

Anvand inte sprayer som innehaller antandbar gas for att avlagsna smuts och damm fran projektorns lins,
luftfiltret osv. Projektorn kan fatta eld pa grund av den hoga interna temperaturen i lampan.

| Rengora luftfiltret

Rengor luftfiltret om damm har samlats pa luftfiltret eller nar féljande meddelande visas.
"Projektorn dverhettas. Kontrollera att ventilationshalen inte har blockerats, och rengor eller byt
luftfiltret."

( 2\

Observera

e Om smuts samlas pa luftfiltret kan den interna temperaturen i projektorn stiga. Detta kan leda till
driftsproblem och livslangden pa den optiska motorn kan férkortas. Virekommenderar att du rengor luftfiltret
minst en gang var tredje manad. Rengér nagot oftare om du anvander projektorn i en sarskilt dammig miljo.

o Skolj inte luftfiltret i vatten. Anvand inte rengéringsmedel eller I16sningsmedel.

¢ Rengor luftfiltret genom att borsta det latt. Om du borstar for hart hamnar damm i luftfiltret och det gar inte
att fa bort.

n Stang av strommen genom att trycka E Ta bort luftfiltret.

pa (© -knappen pa fjdrrkontrollen Fatta tag i den utskjutande delen i mitten
eller kontrollpanelen, stang av pa luftfiltret och dra det rakt ut.

huvudstrombrytaren och koppla
sedan bort stromsladden.

E Ta bort luftfilterluckan.

Stick in fingret i tungan pa luftfilterluckan
och ta bort den fran linssidan.

LD

[

—

[,
[,
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n Hall luftfiltret med ytan riktad nedat
och avlagsna dammet genom att
knacka pa luftfiltret 4 eller 5 ganger.

Vand det och knacka pa andra sidan pa
samma satt.

Observera

Om du knackar for hart, kan luftfiltret bli
ostabilt pa grund av deformation och

sprickor.
(N

framsidan for att fa bort allt
aterstaende damm.

E Anvand en dammsugare fran

| Rengdra huvudenheten

u Montera luftfiltret.

Hall i den utskjutande delen i mitten pa
luftfiltret och for in det i en vinkel.

Montera luftfilterluckan.

Fast tungan pa utsidan forst och sedan
tungan pa linssidan.

Torka projektorytan forsiktigt med en mjuk trasa.

Om enheten ar mycket smutsig fuktar du trasan med lite vatten och rengdringsmedel. Vrid sedan ur trasan

ordentligt innan du torkar ytan.

Observera

Anvand inte flyktiga amnen som t.ex. vax, alkohol eller thinner nar du rengor projektorytan. Holjet kan

forandras eller fargen kan flaga.
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| Rengoralinsen

Anvand en duk for rengéring av glaségon som finns i handeln och
torka forsiktigt bort smuts fran linsen.

Oppna linsskyddet fér hand och torka linsen inuti.

Observera

Gnuggainte pd linsen med harda material och hanteralinsen
varsamt eftersom den latt kan ga sonder.

| Rengéra 3D-glasdgonen

Anvand den medfdljande trasan och torka forsiktigt bort smuts
fran 3D-glasdgonens linser.

Observera

Gnugga inte pa glasdgonens linser med harda material och N\
hantera linserna varsamt eftersom de latt kan ga sonder.

Bytesintervall for forbrukningsartiklar

| Bytesintervall for luftfilter

¢ Om meddelandet visas trots att luftfiltret har rengjorts«@®@ sid.78

1 Bytesintervall for lampa

¢ Foljande meddelande visas nér projiceringen startar
"Det dr dags att byta lampan. Kontakta en aterférséljare av Epson-projektorer eller ga till www.epson.com
for inkop."

* Projektionsbilderna blir morkare eller férsamras.

p
éj ¢ Meddelandet for byte av lampan ar installt att visas efter 4000 H, sa att den ursprungliga ljusstyrkan
och kvaliteten behalls pa de projicerade bilderna. Meddelandets visningstid varierar beroende pa
anvandningsférhallandena, t.ex. installt farglage och sa vidare.
Om du fortsatter att anvanda lampan nar utbytesperioden gatt ut, okar risken for att lampan ska
explodera. Om meddelandet om byte av lampan visas ska du byta ut lampan mot en ny sd fort som
mojligt, aven om den fortfarande fungerar.
e Beroende pdlampans egenskaper och hur den har anvants, kan ljuset bli svagare eller sa kan den sluta
att fungera innan varningsmeddelandet visas. Du bor darfor alltid ha en lampenhet i reserv.

~N
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Byta ut forbrukningsartiklar

| Byta luftfiltret

Kasta det anvanda luftfiltret i enlighet med lokala foreskrifter.

Material: Polypropylen

n Stang av strommen genom att trycka
pa (© -knappen pa fjarrkontrollen
eller kontrollpanelen, stang av
huvudstrombrytaren och koppla
sedan bort stromsladden.

E Ta bort luftfilterluckan.

Stick in fingret i tungan pa luftfilterluckan
och ta bort den fran linssidan.

E Ta bort det gamla luftfiltret.

Fatta tag i den utskjutande delen i mitten
pa luftfiltret och dra det rakt ut.

81

n Montera det nya luftfiltret.

Hall i den utskjutande delen i mitten pa
luftfiltret och for in det i en vinkel.

E Montera luftfilterluckan.

Fast tungan pa utsidan forst och sedan
tungan pa linssidan.
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| Bytalampan

A Varning

Narlampan ska bytas pa grund av att den inte lyser kan den vara trasig. Nar du byter lampa pa en projektor
som har varit upphangd i taket ska du alltid forutsatta att lampan ar sprucken och vara forsiktig nar du tar
bort lampluckan. Sma glasbitar kan trilla ut nar du 6ppnar lampluckan. Kontakta omedelbart en ldkare om
du far glasbitar i 6gonen eller munnen.

. J

( 2\

A Obs

Ta inte pa lampluckan direkt efter det att projektorn stangts av eftersom den fortfarande ar het. Vanta tills
lampan ar tillrackligt nedkyld innan du tar bort lampluckan. Annars kan du branna dig.

u Stang av strommen genom att trycka
pa (© -knappen pa fjarrkontrollen
eller kontrollpanelen, stang av
huvudstrombrytaren och koppla
sedan bort stromsladden.

vy
7

%
o

E Ta bort lampluckan.
Skjut lampluckan framat och ta bort den.
<+

“® E Installera den nya lampan.

/\\ Kontrollera att lampan &r riktad i rétt
o B riktning och tryck in den.
{@ < \»//

(Y
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A Varning

Tainte isar eller forsok andra lampan.

. J

A Obs

¢ Se till att lampan och lampluckan sitter ordentligt pa plats. Strommen slas inte pa om de inte ar monterade
ordentligt.
e Lampan innehaller kvicksilver. Kasta anvanda lampor i enlighet med lokala foreskrifter for avyttring av lysror.

. J
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'] Aterstilla lampans timmar

Kom ihdg att aterstdlla lampans timmar ndr du har bytt lampa.

Projektorn registrerar hur lange lampan lyser, och ett meddelande och indikatorn visar nar det ar dags att

byta lampan.

E Tryck pa /venu\ -knappen.

Konfigurationsmenyn visas.

E Vilj Aterstill - Aterst. lampans

timmar.

Ett bekraftelsemeddelande visas for

aterstallningen.

Aterstill alla
Aterstall minne

Aterstall

ERSEnter

Aterst. lampans timmar &

84

n Vilj Ja med knapparna (<)) och
verkstall genom att trycka pa € -
knappen.

Lampans timmar aterstalls.

[Aterst. lampans timmar]

Ar du saker pd att du vill aterstilla denna
instéllning?

Ja O

EAtergd tDVilja @M Verkstilla M Avsluta
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| Extra tillbehor och férbrukningsartiklar

Foljande valbara tillbehér/férbrukningsvaror kan kdpas om nédvandigt. Den har listan pa valbara tillbehor/
forbrukningsvaror ar aktuell fran: 8.2011. Detaljer rorande tillbehor kan dndras utan att detta meddelas.

Varierar beroende pa landet dar kdpet gjordes.

Tillbehor

Namn Modellnr. Forklaring
Takstativ”* ELPMB20 Anvands for att installera projektorn i taket.
Anvands tillsammans med rér ELPFPO7.
ELPMB22 Anvands tillsammans med ror ELPFP13/ELPFP14.
Takror 600 (600 mm vitt)" ELPFPO7 Anvands ndr projektorn monteras i ett hogt tak (for
EPLMB20).
Takror 450 (450 mm vitt)* ELPFP13 Anvands nar projektorn monteras i ett hogt tak (for
Takrér 700 (700 mm vitt)* ELPFP14 EPLMB22).
3D-glasogon ELPGSO1 Du behéver extra 3D-glasogon om flera personer

ska titta pa 3D-bilder.

Extern 3D IR-sandare ELPIEO1 Anvand sandaren nar du inte kan titta pa 3D-bilder
pa vanligt satt eller nar du ar i ett stort rum och pro-
jektorn befinner sig langt bort fran skarmen.

Kabelskydd ELPCC04B Anvands nar projektorn monteras i ett tak for att
(svart), tacka over kablarna och forbattra utseendet.
ELPCCO4W (vitt) | Sattinte fast kabelskyddet om kabeln drfast med en
HDMI-kabelklamma.

*Experthjalp kravs for att fasta projektorn i taket. Kontakta en lokal dterforsaljare.

Forbrukningsartiklar

Namn Modellnr. Forklaring
Lampenhet ELPLP69 Anvands vid byte av en trasig lampa. (1 lampa)
Luftfilter ELPAF39 Anvands vid byte av luftfilter. (1 luftfilter)
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| Uppldsningar som stods

Komponentvideo

Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Uppldsning (punkter)

SDTV (480i) 60 720 x 480

SDTV (576i) 50 720x 576

SDTV (480p) 60 720 x 480

SDTV (576p) 50 720x 576

HDTV (720p) 50/60 1280x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

HDTV (1080p) 50/60 1920 x 1080

Kompositvideo

Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Uppldsning (punkter)
TV (NTSC) 60 720 x 480
TV (SECAM) 50 720x576
TV (PAL) 50/60 720x 576

Datorsignaler (analog RGB)

Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Uppldsning (punkter)
VGA 60/72/75/85 640 x 480
SVGA 56/60/72/75/85 800 x 600
XGA 60/70/75/85 1024 x 768
SXGA 70/75/85 1152 x 864
60/75/85 1280 x 960
60/75/85 1280 x 1024
WXGA 60 1280 x 768
60 1360 x 768
60/75/85 1280 x 800
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HDMI1/HDMI2-insignal

Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Uppldsning (punkter)

VGA 60 640 x 480

SDTV (480i) 60 720 x 480

SDTV (576i) 50 720x 576

SDTV (480p) 60 720 x 480

SDTV (576p) 50 720 x 576

HDTV (720p) 50/60 1280x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

HDTV (1080p)* 24/50/60 1920 x 1080

*Nar du projicerar med WirelessHD stdds inte DeepColor 1080p 60/50 Hz.

3D-insignal
Signal Uppdater- Uppldsning 3D-format
ingsfrek- (punkter) Frame Pack- | Sidavidsida | Overoch un-
vens (Hz) ing der
HDTV750p (720p) | 50/60 1280 x 720 v/ v/ v/
HDTV1125i (1080i) | 50/60 1920 x 1080 - V4 -
HDTV1125p 50/60 1920 x 1080 - v -
(1080p)
HDTV1125p 24 1920 x 1080 V4 - v
(1080p)

WirelessHD-insignal

Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Uppldsning (punkter)

VGA 60 640 x 480

SDTV (480i) 60 720 x 480

SDTV (576i) 50 720x 576

SDTV (480p) 60 720 x 480

SDTV (576p) 50 720 x 576

HDTV (720p) 50/60 1280x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

HDTV (1080p) 24 1920 x 1080




Bilaga

Specifikationer

Produktnamn

EH-TW9000W EH-TW9000

Matt (justerbar fot inkluderas ej)

466 (B) x 140 (H) x 395 (D) mm

Panelstorlek

0,74 tum bred

Visningsmetod

TFT-skdrm i polysilikon med aktiv matris

Uppldsning

1920 (B) x 1080 (H) x 3

Skanningsfrek- | Digital
vens

Pixelklocka: 13,5 - 148,5 MHz

Horisontal: 15,6 - 67,5 kHz

Vertikal: 24 - 60 Hz

Analog

Pixelklocka: 13,5 - 157,5 MHz

Horisontal: 15,6 - 91,2 kHz

Vertikal: 50 - 85 Hz

Fokusjustering

Manuell

Zoomjustering

Manuell (cirka 1 till 2,1)

Lampa (ljuskalla)

UHE-lampa 230 W, modelinr.: ELPLP69

Stromforsorjning

100 till 240 V AC £10%, 50/60 Hz,3,7- 1,6 A

Stromforbruk- | 100 till 120V
ning

Drift: 364 W

Stromforbrukning i vantelage: 0,27 W
Stromférbrukning i vantelage: 5,6 W*

220till 240V

Drift: 348 W

Stromfoérbrukning i vanteldge: 0,37 W
Stromfoérbrukning i vanteldge: 6,3 W*

Driftshojd

Hojd 6ver havet 0 till 2286 m

Drifttemperatur

+5 till 35°C (icke-kondenserande)

Lagringstemperatur

-10 till +60°C (icke-kondenserande)

Vikt

Cirka 8,5 kg Cirka 8,3 kg

Kontakter

Component-port x 1, 3RCA-stiftkontakt

PC-port x 1, Mini D-Sub 15-stifts (hona) bla

HDMI-port x 2, HDMI
For HDCP, for CEC-signaler

Video-port x 1, RCA-stiftkontakt

RS-232C-port x 1, D-sub 9-stifts (hane)

Trigger out-port x 1, 3,5 mm minikontakt

External 3D IR-port x 1, RJ45

*Endast for EH-TW9000W nar foljande villkor uppfylls.
Instéllningar - HDMI-ldnk - Sla pa lank &r installt pa Dubbelriktad eller Enhet -> PJ
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Apparaten skall anslutas till jordat uttag.

Lutningsvinkel ﬂ
—x 0°-10°

Om du anvander projektorn stalld i mer an 10 ° vinkel kan den skadas eller =
orsaka en olycka. |

RS-232C sladdtyper

e Kontaktens form: D-sub 9-stifts (hane)
e Projektoringangens namn: RS-232C
e Signalnamn:

Signalnamn Funktion
GND Signalledningens jord
D Sander data
RD Tar emot data
<Pa projektorn> <Pa datorn>

RS-232C

<Pa projektorn> (Seriell datorkabel) <Pa datorn>
GND 5 5 GND
RD 2 « 3 TD
TD 3 > 2 RD

e Kommunikationsprotokoll
Baudhastighet som standard: 9 600 bps
Dataldngd: 8 bitar
Paritet: Ingen
Stoppbit: 1 bit
Flodeskontroll: Ingen
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Ordlista

| detta avsnitt forklaras svara termer som inte forklaras i texten i denna handbok. Mer information hittar du i
andra publikationer som finns i handeln.

HDCP HDCP ar en forkortning for High-bandwidth Digital Content Protection. Det anvands for
attforhindraillegal kopiering och skydda upphovsratt genom att kryptera digitala signaler
som sands via DVI- och HDMI-portarna. Eftersom HDMI-ingangen pa projektorn har stod
for HDCP kan du projicera digitala bilder som skyddas av HDCP-tekniken. Det kan dock
handa att projektorn inte kan projicera bilder som skyddas med uppdaterade eller revi-
derade versioner av HDCP-kryptering.

HDMI™ En férkortning for High Definition Multimedia Interface. Det &r en standard for digital
sandning av HD-bilder och flerkanaliga ljudsignaler.

HDMI™ &r en standard for digital hemelektronik och datorer. Eftersom den digitala sig-
nalen inte komprimeras kan den sandas med hogsta maojliga kvalitet. Det finns dven en
krypteringsfunktion fér den digitala signalen.

HDTV En forkortning for High-Definition Television. Det avser system med hog definition som
uppfyller féljande krav.

e Vertikal upplosning pa 720p eller 1080i eller hogre (p = progressiv, i = sammanflatad)
e Skiarmformat 16:9 med Dolby Digital ljudmottagning och uppspelning (eller sandning)

NTSC En forkortning for National Television Standards Committee. En sandningsmetod for ana-
loga marksandningar i farg. Metoden anvands i Japan, Nordamerika och Latinamerika.

PAL En forkortning for Phase Alternation by Line. En sandningsmetod for analoga marksand-
ningar i farg. Metoden anvands i olika vasteuropeiska lander (dock ej Frankrike) och i
asiatiska lander som Kina samt Afrika.

SDTV En férkortning for Standard Definition Television. Den avser vanliga tv-system som inte
uppfyller kraven for HDTV.

SECAM En forkortning for SEquential Couleur A Memoire. En séndningsmetod for analoga mark-
sandningar i farg. Metoden anvands i Frankrike, Osteuropa, f.d. Sovjetunionen, Mellands-
tern, Afrika osv.

SVGA En skarmstorleksstandard med en uppldsning pa 800 (horisontella) x 600 (vertikala) punk-
ter.

SXGA En skarmstorleksstandard med en upplosning pa 1 280 (horisontella) x 1 024 (vertikala)
punkter.

VGA En skdarmstorleksstandard med en upplosning pa 640 (horisontella) x 480 (vertikala) punk-
ter.

XGA En skdarmstorleksstandard med en upplosning pa 1 024 (horisontella) x 768 (vertikala)
punkter.

YCbCr I komponentsignaler for SDTV star Y for ljusstyrkan, medan Cb och Crangerfargskillnaden.

YPbPr I komponentsignaler for HDTV star Y for ljusstyrkan, medan Pb och Pranger fargskillnaden.

Bredd-/hojdfér- Forhallandet mellan en bilds langd och hojd. Skarmar med ett horisontellt:vertikalt for-

0 hallande pa 16:9 som t.ex. HDTV-skdrmar ar kdnda som bredbildsskdrmar.
hallande

SDTV och vanliga datorskdarmar har ett bredd-/hojdférhallande pa 4:3.

Sammanflatad | Sanderdeninformation som behdvs for att bilda en skdarmbild genom att sanda varannan
rad, med start langst upp pa bilden och sedan ner genom hela bilden till botten. Bilderna
har en storre tendens att flimra eftersom en bild visas med varannan rad.
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Allmanna anmarkningar

Med ensamratt. Detta dokument far inte kopieras, sparas i ett datoriserat system eller pd ndgot annat satt
overforas (elektroniskt, mekaniskt, kopieras, spelas in eller vrigt) utan skriftligt medgivande fran Seiko Epson
Corporation. Inget patentansvar finns avseende anvandning av information som finns hari. Inte heller ansvar
for skador som kan uppsta om informationen som finns hari anvands.

Varken Seiko Epson Corporation eller foretagets dotterbolag ar ansvariga gentemot kdparen av denna produkt
eller tredje part for de skador, forluster, kostnader eller utgifter som képaren eller tredje part kan asamkas pa
grund av: anvandning, olycka, felanvéandning av denna produkt eller obehériga andringar, reparationer eller
justeringar pa denna produkt eller (utom USA) om dessa drift- och underhallsinstruktioner fran Seiko Epson
Corporation inte foljs.

Seiko Epson Corporation ansvarar inte for de skador eller problem som kan uppsta om andra alternativ eller
forbrukningsvaror anvands, an de som utsetts som originalprodukter fran Epson eller som godkants av Seiko
Epson Corporation.

Innehallet i den har handboken kan dndras utan féregdende meddelande.
Bilderna i den har handboken och sjilva projektorn kan vara olika.

Begransningar vid anvandning

Nar produkten anvdnds inom tillampningar dar hog tillforlitlighet/sakerhet kravs, t.ex. inom flygindustrin, vid
jarnvdgar, till sjoss, for fordon, med katastrofférebyggande enheter, sdkerhetsanordningar, funktions- /preci-
sionsenheter, bor du endast anvanda produkten efter att ha 6vervagt att inkludera haverisakrade anordningar
och redundans i utformningen som bevarar sakerheten och det totala systemets tillforlitlighet. Eftersom pro-
dukten inte ar avsedd att anvandas i tillampningar som kraver extremt hog tillforlitlighet/sakerhet, t.ex. flygut-
rustningar, viktiga kommunikationsutrustningar, styrutrustningar for kdarnkraft eller medicinska utrustningar,
bor du avgora om produkten ar lamplig efter en fullstandig utvardering.

Allmant meddelande

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint och Windows-logotypen ar varumar-
ken eller registrerade varumdrken som tillhor Microsoft Corporation i USA och/eller andra lander.

HDMI och High-Definition Multimedia Interface ar varumarken eller registrerade varumdrken som tillhér HDMI

WirelessHD och logotypen WirelessHD ar varumarken eller registrerade varumarken som tillhor WirelessHD LLC.

THX and the THX 3D logo are trademarks of THX Ltd. which may be registered in some jurisdictions. All rights
reserved.

Ovriga produktnamn som ndmns i dokumentet anvands endast fér identifiering och kan vara varuméarken som
tillhor respektive dgare. Epson atar sig inga och alla rattigheter for de varumarken.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2011. All rights reserved.

91



Index

3D IR-SANArE ..coueeueerernerreenenrsensensasensnenes 59
3D-DiIldEr e 43
BD-AJUP corereineneeressississessssssssesssssissssnns 59
3D-FOrMAL oo nssesaeens 59
3D-glasOgoN .....rineseineiniseissisiseiseens 43
3D-installningar ... 59
3D-JUSSEYIKa oo 59
3D-SANAArE e 45
3D-VISNING ceeereeeeirerseerseeasesenseesseesseenne 59

Abs. fargtemp. ..o 57
Ansluta till en dator ... 19
Ansluta till videoutrustning .......cceceeeeee. 18
Ansluta WirelessHD-enheter ..........c...... 20
ANSIULNING o sssens 18
AnvandarknNapp ... 63
Automatisk blandare .........ceeeeeunneee. 38,58
Automatisk installNing ........ccecveeeeeveserennee 60
Automatisk v-keystone ........ocvvevererenees 62
JANYZ: ] La(<] - | SRR 58, 60

BarNSPArr et stseesese s esesenes 63
Bekrafta vantelage ......eeeeereerennennne 65
BelySniNg . 64
Bild et sisesssesissines 29
Bildformat ... 30,59
Bred ..t 30
Brusreducering .....nenenevnssnsseenenns 60
Byt enhetens namn ........vveveevverererrennns 62
Byta forbrukningsartiklar ...........cceveeneeee. 81
Byta lampan .......nnnnninsinsinenessensiens 82
Byta IUfHfiltret ... 81
Bytesintervall for forbrukningsartiklar

................................................................................ 80
Bytesintervall for lampa .......ccocoveeveveinennees 80
Bytesintervall for luftfilter ......ovvereeennnee. 80
CEC-standarder ......revceneeeneensersennenne 51
DIt oeeeceecserssiesssstsssesssessssssssesssssssssssssssanees 64
DIiftSPAIT oueeeeeeeteereereerertesieseseeseeseesessaesessassenses 63
DIfttid coveeeeeeceeecseeeeseiesisesseisesssisessssssesanes 84
Enhetsanslutningar ........eeeeeeenns 62

92

EPSON Super White ......coveveverrerneereirsrnnnns 61
Fel-/varningsindikatorer ..........ccoveueveunee 68
FJarrkontroll ... 13,21
FOKUS ottt s sssssssasaeens 72
Fokuseringsreglage ........vvenevecnnee 9,26
FOKUSJUSTEING ..o 26
Frame Packing .....cncnenesenensisessinnns 43
FArgdjup oeeeeeeeneeseseeseinssseisesseisessesssssssssnes 66
FArglage .eseseseensiseisssssssnens 29,57
Fargmattnad .........veevenenernsisssnesssesnnns 57
FArgton ..ceeneresenenieiersessensesseneensenes 57
GaAMMA cciicieessaesisenaes 34,58
H keystone-skjutreglage .......ovveivenennes 9
H/V KEYSTONE ...uceeeeiereireieieienesseaenns 62
HDMI videorackvidd ........ceeeerereerenrenennnne 61
HDMIT-POIt ouvrerereieriresirssnsennseesssesesinees 18,19
HDMI2-POrt ...eeeeeeeeeeerteeeeseensanees 18,19
HDMI-IENK  coereeeveereeeeisseisesississeisseessssssenes 51
HDMI-POIt ..eereectrecnneeseeesesessseesessens 51
Horisontal keystone ......cveveinernennes 62
HUAEON st 57
Huvudmeny ... 56
Hamta ett minne ......evevcnecvceereenee 41
HOg hOjd 13ge et 64
HOger SKarm ......ceeeeveeeereireieeeeseseesesennenne 67
INAIKQLOTEr . 68
Ingdende signal .......eeecnernnereennennns 65, 66
INStAlNINGSNIVA e 60
Justera lutningen ... 27
Justera RGB ... 35
Kasta om Skarmarna .......cececneeenecenees 67
KEYSTONE ..eeieeeeeeeeeeeeenneessaseaenee 28,62
Keystone-forvrangning .......cceceeeeeeseennces 28
Keystonekorrigering .......eneeeseseeneens 62
KOMPONENT ....oreeerrrrrrreieeeerssssassessens 65
Komponentport .....ceevceneneesenensesennenens 18
Konfigurationsmeny ........ccoeveevveveverennns 56
KONTIAST ..eeeeeecereenreerseenseseeneeesesessessasens 57
Kontrollpanel .......nncnensinsiennenens 9,10



KA ettt seserssneene 24,66, 67 Radera MinNe ....eeeeeeeeeeereeresteesessesseseennns 66
Rengora 3D-glasdgonen .........veevevenenee 80
L Rengodra huvudenheten .........vvceeervvenne. 79
Ladda MINNE oo 66 RENGONA lINSEN s 80
Lampans timmar ........envevneenenenensesenes 66 Ezrl\ggora WUFEARIET o Zg
LAMDIUCKA oo 9,82 | RGB s
Lampluckans FAStSKIUY oo 82 RESBCMY ..................................................... 33,58
LJUSSEYTKA wooosssss 33,57, 58 RACKVIA e 22
Ljusstyrka kontroll ...........neenecneennes 58 S
LUFLTIIEEE ettt aenessenaes 78
Luftfilterlucka ..., 78,81 SEHENUMMET ..ooeeeeerereeeereeeresesesesesesesaenes 66
Lank fOr StrOmM av ... 51 Sida vid SIda .. 43
LanK fOr strom Pa ....cccecevveveernereeneersressessns 51 SKanNiNgslage ......eeeeneeeeeieeeeiesiessnnns 66
SKArMStOrIek ..t 67
M SKAIPA wvveeereveenssseesessesssssessssssessssessssseenns 37,57
Meddelande o 65 SIEEP MOAE .. 64
Meddelande till 3D-tittaren ... . 59 Snabb st_art ....................................................... 64
MENY oo sesesesssesesessssesesssssesesessnne 56 SPAMA MINNE v 40, 66
Menvfsrd . 65 Specifikationer ........evevereeeeeeesesesennns 88
ytarg .
Menyn Bild ... 57 Sp“f SCIEEN oo 49,67
Menyn INFOrMAtIoN v 66 Sp[ak e 65
Menyn INSEAININGAT oo 62 Sparrlpstallnlng .............................................. 63
MENYN MINNE oo 66 SEArtbild s 65
MENYN SIGNAI o 59 Stafus ................................................................. 66
MENYN UBKAA oo 64 Str?m B 24
Menyn Aterstall ... 66 St.r'omfors.orjnlng """"""""""""""""""""""" 23
Menyplacering ...veneneeseseesesseanees 65 Stfa'ng. SPHt SCrEEN s 67
Minnesfunktion ... 40 Stornlngar e 73
Motion detection .....eeeeevereeereeerennes 60 Synkron!ser!ng S 29
MOtAgNING cceececreceecteeesecesesaseasaenes 62 SYnkroniseringsinfo. .. 66
METENAd ... 33,58
T
N LLZ=Tel (13T TR 59
NedKylNiNg .veveerereiseseeeseisesseisesssiees 24 U
NYANS  ceeeeerrireernenenniseesseessasessssessssesenes 33,58
UNAEIMENY ...ereeeeereiseeseesesseesesssesasesaees 56
(o) Uppdateringsfrekvens ..........oeeevevenne. 66
OffSEL ot sssenees 35,58 Uppl{)sning """""""" g m— 66
Omvanda 3D-glasdgon ........eereieeenns 59 Upplosningar som stods ... 86
OVEISCAN ettt sesesssssesessssenes 61 ULSEENDER o 15
P \')
e 0o o T 19 errtikal KEYSTONE v 62
Placering ...enenensinsinessissssssssssssssssssasssns 59 V!deoport """"""""""""""""""""""""""""""" 18
Progressiv .cnecenensenesinesssessseessessaens 60 V!de05|gnal """""""""""""""""""""""""" 65, 66
PrOJICENING oot 63 VINST ettt sesesssesesesans 35,58
Projiceringsstorlek .......encerrnnnens 17,27 w
R WirelessHD ..o 53,62
Radera enhetens namn .........veerennnee. 62
Radera ett minNe ..., 41

93



Index

\'/
Visa bakgrund ... 65
Visa modellnummer .....evvveceerirnnnes 65
Visa testmONSIret ... 26
Visningsinstallningar ... 65
VisNiNgSOMrade ......oeneeeeensrneenssesssssnenns 45
VaNnster SKArmM e 67
Z
ZOOM ceeeeeeetcecreerresese e nseseseessasanssesenes 30
Zooma bildtextsposition ..........cccceeereennes 59
ZOOMJUSTEIING eeeveereenrereriereeenseenseesseseses 27
Zoomningsreglage ... 9
Z0OMSTONEK .o 59
A
Aterstall e 58,61, 62, 63, 65
Aterstall alla e 66
Aterstall lampans timmar ............... 66, 84
Aterstall MiNNe oo 66
Aterstalla ett MinNe oo, 41
i
Andra namn pd ett minne .....oocoemeveeen. 41
Andra namn pd MiNNe ......evveveverernenens 66
6
Over 0ch UNAer oo 43

Overforingsrackvidd ... veeeerreerneenrrennns 55




	Handbokens uppläggning och symboler som används i handboken
	De olika handböckernas användning
	Beteckningar som används i den här handboken
	Säkerhetssymboler
	Symboler för allmän information
	Om "den här produkten" eller "den här projektorn"

	Kontrollera medföljande delar

	Innehåll
	Introduktion
	Projektorns funktioner
	Dynamisk 3D-visning
	Justera bilderna efter din omgivning (Färgläge)
	Absolut färgjustering
	Uppfyller WirelessHD-standarderna för trådlösa överföringar (endast EH-TW9000W)
	Andra praktiska funktioner

	Namn på delar och funktioner
	Framsida/ovansida
	Kontrollpanel
	Baksida
	Undersida
	Fjärrkontroll

	Utseende

	Förberedelser
	Installation
	Olika projiceringsmetoder
	Justera projiceringsstorleken 

	Ansluta till enheter
	Ansluta till videoutrustning
	Ansluta till en dator
	Sätta fast en HDMI-kabelklämma
	Ansluta till externa enheter
	Ansluta till Trigger out-porten
	Ansluta WirelessHD-enheter (endast EH-TW9000W)


	Förbereda fjärrkontrollen
	Sätta i batterier i fjärrkontrollen
	Fjärrkontrollens räckvidd
	Räckvidd (vänster till höger)
	Räckvidd (uppifrån och ned)



	Grundläggande åtgärder
	Starta och stoppa projicering
	Starta projektorn och projicera
	Om målbilden inte projiceras
	Stänga av strömmen

	Justera projektionsskärmen
	Visa testmönstret
	Fokusjustering
	Justera projiceringsstorleken (zoomjustering)
	Justera projektorns lutning
	Justera den projicerade bildens läge (linsförskjutning)
	Korrigera keystone-förvrängning
	Dölja bilden tillfälligt 


	Justera bilden
	Grundläggande bildinställningar
	Välja projiceringskvalitet (Färgläge)
	Justera bildens bredd-/höjdförhållande (Bildformat)

	Absoluta färgjusteringar
	Justera nyans, mättnad och ljusstyrka
	Justera gamma
	Välja och justera korrigeringsvärdet
	Justera samtidigt som bilden visas
	Justera med diagrammet för gammajustering

	Justera RGB (Offset/Vinst)
	Abs. färgtemp.
	Hudton

	Detaljerade bildjusteringar
	Justera Skärpa
	Ställa in automatisk bländare
	Raminterpolering
	Super-resolution
	Välja Färgomfång (endast EH-TW9000W/EH-TW9000)

	Visa en bild med den bildkvalitet som sparats (minnesfunktion)
	Lagringsfunktion
	Spara ett minne
	Hämta ett minne
	Radera ett minne
	Ändra namn på ett minne


	Praktiska funktioner
	Njuta av 3D-bilder
	Titta på 3D-bilder
	Använda 3D-glasögon
	Projicera 3D-bilder
	Konvertera 2D-bilder till 3D och visa

	Visningsområde för 3D-bilder
	Varningar angående visning av 3D-bilder

	Växla mellan två typer av bilder
	Split Screen
	Projicera med Split Screen
	Starta visning med Split Screen 
	Ändra inställningar för delad skärm


	HDMI-länk
	Funktionen HDMI-länk
	HDMI-länkinställningar
	Aktivera HDMI-länk
	Kontrollera efter anslutna enheter


	Ansluta med WirelessHD (endast EH-TW9000W)
	Installera och ansluta WirelessHD Transmitter
	Inställningar för WirelessHD 
	Ändra källan
	Ansluta igen
	Inställningsmenyn WirelessHD

	WirelessHD överföringsräckvidd


	Konfigurationsmeny
	Funktioner på konfigurationsmenyn
	Åtgärder på konfigurationsmenyn
	Konfigurationsmeny-tabell
	Menyn Bild
	Menyn Signal
	Menyn Inställningar
	Menyn Utökad
	Menyn Minne
	Menyn Information
	Menyn Återställ
	Menyn Split Screen



	Felsökning
	Problemlösning
	Avläsa indikatorerna
	Indikatorstatus vid fel/varning
	Indikatorstatus vid normal drift

	Om indikatorerna inte ger någon lösning
	Kontrollera problemet
	Problem med bilder
	Problem när projiceringen startar
	Problem med fjärrkontrollen
	Problem med 3D
	Problem med HDMI
	Problem med WirelessHD (endast EH-TW9000W)



	Underhåll
	Underhåll
	Rengöra delarna
	Rengöra luftfiltret
	Rengöra huvudenheten
	Rengöra linsen
	Rengöra 3D-glasögonen

	Bytesintervall för förbrukningsartiklar
	Bytesintervall för luftfilter
	Bytesintervall för lampa

	Byta ut förbrukningsartiklar
	Byta luftfiltret
	Byta lampan
	Återställa lampans timmar



	Bilaga
	Extra tillbehör och förbrukningsartiklar
	Tillbehör
	Förbrukningsartiklar

	Upplösningar som stöds
	Komponentvideo
	Kompositvideo
	Datorsignaler (analog RGB)
	HDMI1/HDMI2-insignal
	3D-insignal
	WirelessHD-insignal

	Specifikationer
	Ordlista
	Allmänna anmärkningar
	Allmänt meddelande


	Index

