
Εγχειρίδιο χρήσης

f Χαρακτηριστικά  Βιντεοπροβολέα
f Ονόματα  και  Λειτουργίες  Εξαρτημάτων
f Προετοιμασία  του  βιντεοπροβολέα
f Βασική  χρήση
f Μενού  Διαμόρφωση
f Αντιμετώπιση  Προβλημάτων
 
Για τη διαδικασία εγκατάστασης για τη στερέωση του βιντεοπροβολέα σε
τοίχο:
s Οδηγός  εγκατάστασης

Εγχειρίδια λειτουργίας
Αυτά  τα  εγχειρίδια  εξηγούν  τον  τρόπο  χρήσης  του  συνδεδεμένου
λογισμικού εφαρμογής ώστε να κάνετε πιο αποτελεσματική τη σύσκεψη ή
την  παρουσίαση.
 
Για  οδηγίες  σχετικά  με  τον  τρόπο  χρήσης  του  προγράμματος  Easy
Interactive  Tools  Ver.2,  ανατρέξτε  στο  παρακάτω  εγχειρίδιο  (μόνο  για
EB-485Wi/480i/475Wi):
s Εγχειρίδιο  λειτουργίας  του  Easy  Interactive  Tools  Ver.2
 
Για  οδηγίες  σχετικά  με  τον  τρόπο  χρήσης  του  προγράμματος  EasyMP
Network  Projection,  ανατρέξτε  στο  παρακάτω  εγχειρίδιο:
s Εγχειρίδιο  λειτουργίας  EasyMP  Network  Projection

Οδηγίες για την ασφάλεια
Εδώ  εξηγείται  ο  ασφαλής  τρόπος  χρήσης  της  μονάδας.
Διαβάστε  προσεκτικά  τις  σημειώσεις  αυτές  προτού  χρησιμοποιήσετε  τη
μονάδα.

Οδηγός υποστήριξης και εξυπηρέτησης
Εδώ  παρέχονται  πληροφορίες  υποστήριξης  και  εξυπηρέτησης  για  τη
μονάδα.
s Κατάλογος  διευθύνσεων  διεθνούς  εγγύησης βιντεοπροβολέων  Epson

EasyMP Monitor
Το EasyMP Monitor  είναι  μια  εφαρμογή λογισμικού,  η  οποία  σας  δίνει  τη
δυνατότητα  να  ελέγχετε  κεντρικά  πολλούς  βιντεοπροβολείς  Epson  από
έναν  υπολογιστή  μέσω  δικτύου.  Μπορείτε  να  πραγματοποιήσετε  λήψη
του  EasyMP Monitor  και  του  εγχειριδίου  λειτουργίας  του  από  την
παρακάτω  δικτυακή  τοποθεσία.
http://www.epson.com/
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