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Turvaohjeet

Lue kaikki taman oppaan ohjeet oman turvallisuutesi vuoksi, ennen kuin kdytat kiinnityslevya. Vaaranlainen
laitteen kaytto, joka ei huomioi taman oppaan ohjeita, voi vahingoittaa kiinnityslevya tai voi aiheuttaa
henkilé- tai omaisuusvahinkoja. Sailyta tdma asennusopas tulevaisuutta varten.

Lue videoprojektorisi Kdyttajan opas seka Turvaohjeet, ja seuraa ohjeita ndissa dokumenteissa.

Symbolien selitykset

Alla olevia varoitusmerkkeja kdytetddn tassa asennusoppaassa estamaan henkil6- ja omaisuusvahinkoja.
Varmistu siitd etta ymmarrat nama varoitukset lukiessasi asennusopasta.

. Jos tata symbolia ei huomioida, voi tasta aiheutua henkilévahinko tai jopa kuolema vaaranlaisesta
AVarmtus kaytosta johtuen.

Jos téta symbolia ei huomioida, voi tasta aiheutua henkilévahinko tai fyysinen vaurio, vaaranlaisesta
kaytosta johtuen.

/\ Huomio

Tama symboli osoittaa asiaan liittyvia tai hyodyllisia tietoja.
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Tama symboli merkitsee ettd toimintoa ei pida tehda

Tama symboli merkitsee, ettd toiminto kuuluu tehda.
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Asennuksen turvaohjeet

/\ Varoitus

Kiinnityslevy on tarkoitettu videoprojektorin kiinnittimiseen seinalle. Jos kiinnitetdan muuta kuin
videoprojektori, paino saattaa aiheuttaa vahingon.
Jos kiinnityslevy putoaa, tdma saattaa aiheuttaa henkil6- tai omaisuusvahinkoja.

Asennustyon (seindkiinnityksen) tulisi tehda asiantuntija, jolla on tekninen tietamys ja kyky tahan.
Vajavainen tai vddran asennus saattaa aiheuttaa kiinnityslevyn putoamisen seka aiheuttaa henkil- tai
omaisuusvahinkoja.

Seuraa oppaan ohjeita, kun asennat kiinnityslevyn.
Jos ohjeita ei noudateta, kiinnityslevy saattaa pudota ja aiheuttaa henkil6- tai omaisuusvahinkoja.

Kasittele sahkojohtoa varoen.

Vaaranlainen kasittely saattaa aiheuttaa sahkoiskun. Huomioi seuraavat varotoimenpiteet kasittelyn aikana:
- Al3 kasittele virtapistoketta mérin kasin.

- Al3 kayta sdhkojohtoa joka on vahingoittunut tai muunneltu.

- Ald veda séhkéjohtoa liian voimakkaasti viedessasi johtoa kiinnityslevyn lapi.

Ald asenna kiinnityslevyi paikkaan, jossa se altistuu térinalle tai iskuille.
Tarind tai isku saattaa vahingoittaa videoprojektoria tai kiinnitystelineen pintaa. Se voi myds aiheuttaa kiinnityslevyn tai
videoprojektorin putoamisen ja aiheuttaa henkil®- tai omaisuusvahinkoja.

Asenna kiinnityslevy niin, ettd se tukee riittavasti videoprojektorin painoa seka kiinnityslevya ja vastustaa
vaakatasoista tarinda. Kayta M8 muttereita ja pultteja.

Pienempien kuin M8 mutterien ja pulttien kdyttaminen saattaa aiheuttaa levyn putoamisen. Epson ei ota vastuuta seindn
riittdmattoman lujuuden tai virheellisen asennuksen aiheuttamista vahingoista tai vammoista.

Vahintaan kahden patevan huoltohenkildn tulisi huolehtia asennuksesta. Jos 16ysaat ruuveja asennuksen
aikana, ole varovainen etta et pudota kiinnityslevya.
Jos kiinnityslevy tai projektori putoaa, tama saattaa aiheuttaa henkil6- tai omaisuusvahinkoja.
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/\ Varoitus

Kun kiinnitat videoprojektoria seindlle kiinnityslevylla, seindn tulee olla riittavan vahva kantaakseen
videoprojektorin ja kiinnityslevyn.

Tama kiinnityslevy tulee kiinnittda betoniseindaan. Varmistu videoprojektorin ja kiinnityslevyn painosta
ennen asennusta ja sdilyta seindn vahvuus. Jos seina ei ole riittavan vahva, vahvista seina ennen
asennusta.

Tarkista kiinnityslevy sadannéllisin vdliajoin varmistuaksesi, etta siina ei ole rikkoutuneita osia tai 10ysia
ruuveja.

Jos havaitset rikkoutuneita osia, ld kayta kiinnityslevya. Jos kiinnityslevy tai projektori putoaa, tama saattaa aiheuttaa
henkil6- tai omaisuusvahinkoja.

Ali koskaan muokkaa kiinnityslevya.

Alé roiku kiinnityslevysta tai ripusta raskaita esineiti kiinnitystelineeseen.
Jos projektori tai kiinnityslevy putoaa, tdma saattaa aiheuttaa henkil6- tai omaisuusvahinkoja.

Jos kaytat liimaa estamaan ruuvien loystymisen tai liukastusaineita tai 6ljyja videoprojektorin
liukulevyssd, kotelo saattaa murtua ja videoprojektori pudota aiheuttaen henkil6- tai omaisuusvahinkoja.
Al kayta liimaa, liukasteita tai 6ljyjd, kun asennat tai saadat kiinnityslevya.

Kirista ruuvit tiukalle saadon jalkeen.
Muuten projektori tai kiinnityslevy voi pudota ja aiheuttaa henkil- tai omaisuusvahinkoja.

Alé koskaan 16ysaa pultteja ja muttereita asennuksen jilkeen.
Varmistu saannollisesti, ettd ruuvit eivat ole 16ystyneet. Jos I0ydat |0ystyneitd ruuveja, kiristd ne lujasti. Muuten projektori
tai kiinnityslevy voi pudota ja aiheuttaa henkil6- tai omaisuusvahinkoja.
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/\ Huomio

Ald asenna kiinnityslevyi paikkaan, jossa videoprojektorimallisi toimintalimpatila saattaa ylittya.
Tallainen ymparisto saattaa vahingoittaa videoprojektoria.

Asenna kiinnityslevy paikkaan, jossa ei ole kohtuuttoman paljon polya ja kosteutta estaaksesi linssin ja
optisten osien likaantumisen.
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Ald kiyta kohtuuttomasti voimaa, kun saadat kiinnityslevya.
Kiinnityslevy saattaa hajota ja aiheuttaa henkildvahingon.

Kiinnityslevyn asennuspaikka

® Suorita virransyoton johdotustyo6t kiinnityslevyn asennuspaikassa etukateen.

® Asenna videoprojektori kauas sdhkolaitteista, kuten loistelampuista ja ilmastointilaitteista. Jotkin
loistelamput saattavat hairita videoprojektorin kaukosaadinta.

® On suositeltavaa pitaa kiinnityskaapeli alle 20 metrin mittaisena ulkoisen kohinan véahentamiseksi.
® On suositeltavaa kdyttaa paalle liimattavia ndyttdja tai taulundyttoja.

Tietoja Asennusoppaasta

Tama opas kuvaa, kuinka EB-485Wi/485W/480i/480/475Wi/475W/470 videoprojektori kiinnitetdan seindlle
erillisella kiinnityslevylla.
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(3) Asenna seindlevy seindan

(4) Maarita projisointietdisyys ja veda liukukappale ulos
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(6) Liita kiinnityslevy seinalevyyn
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(8) Kiinnita videoprojektori kiinnityslevyyn

(

)

)

)

)

) Veda kaapelit kiinnityslevyn lapi

)

)

)

9) Liita virtajohto ja muut kaapelit projektoriin
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Projisointiruudun saato @ s.28

(1) Kytke videoprojektori paalle
(2) Kuvasuhteen muuttaminen

(3) Nayta testikuva

(4) Tarkennuksen saato

(5) Kayta vasemmanpuoleista asetinta saatadksesi vaakakallistusta
(6) Kayta oikeanpuoleista asetinta saataaksesi vaakakiertoa

(7) Kayta ylimmaista asetinta saataaksesi pystykallistusta

(8) Vaakakannattimen saato

(9) Saada eteen/taakse liuku

(10) Pystykannattimen saato

11)

( Kytke testikuva pois
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7B Suojusten asettaminen @ s.34

(1) Kiinnita seindlevyn suojus ja huppu
(2) Kiinnita kaapelisuojus videoprojektoriin




1. Pakkauksen sisalto

3-akselinen sadatolaite

Seindlevy

* Keskuslevy on kiinnitetty kiinnityslevyyn,
kun se toimitetaan.

Liukulevy

* Liukulevy on kiinnitetty 3-akseliseen
saatolaitteeseen, kun se toimitetaan.
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Seindlevyn suojus

HuPPlJI % <7 = e -
Kuusioavain (M4:lle) Avoin ruuviavain I L
13 mm (M8:lle ja Mé6:lle) x Mallikaavio
6 mm (kuusioakselille) (seinélevyn asennukseen)
Muoto Nimi Maara Kaytto
M4 x 12 mm kuusiokolomutteri tiivistysrenkaalla/ 6 Seindlevyasennukseen
Jousiprikalla 4 3-akselinen saatolaite/kiinnityslevyn
asennus
@@
% 4 Liukulevyn/projektorin asennukseen
2 Liukulevyn/3-akselisen saatolaitteen
asennukseen (kiinnitetty
toimitettaessa)
2 M6 x 20 mm kuusiotarkkuuspultti 1 Kiinnitsylevyn/seindlevyn
@ tiivistysrenkaalla/jousiprikalla asennukseen (kiinnitetty
% toimitettaessa)
M6 x 20 mm upotettu ristipdinen tarkkuusruuvi 3

muovisella tiivistysrenkaalla

® Kaytd asennukseen kiinnityslevyn mukana tulleita pultteja tai ruuveja, kuten ohjeessa on esitetty. Ala
korvaa naita erityyppisilla pulteilla.

® Kayta kaupallisesti tarjolla olevia M8 x 50 mm ankkureita (vahintdan 3) seindlevyn kiinnittamiseen seinaan.
® Kokoa tarvitsemasi tyokalut ja osat ennen kuin aloitat asennuksen.




2. Tekniset tiedot

Kohta Maaritelma Huomio Viitesivu
Kiinnityslevyn paino (mukaan Noin 7,8 kg Kiinnityslevy (2,8 kg), 3-akselinen saatolaite (1,2 kg),
lukien 3-akselinen sdatolaite, liukulevy (0,8 kg), seindlevy (2,6 kg), seindlevyn suoja ja
liukulevy, seindlevy, seindlevyn paan suoja (0,4 kg)
suoja ja paan suoja)
Maksimikuormitus 7kg
Eteen/taakse liu'un sdatoalue 0-310mm Varren liu'un sdatoalue: 0 — 248 mm Katso alla
Saato 3 akselisen saatolaitteen asennuspaikasta: 62 olevaa kuvaa
mm
Pystykannattimen saatoalue +38 mm Katso alla
olevaa kuvaa
Vaakakallistuksen saatdalue +3° Hienosadtdé on mahdollista asettimella @ 530
Vaakakierron sddtoalue +3° Hienosadtdé on mahdollista asettimella @& .31
Pystykallistuksen saatoalue +3° Hienosadtdé on mahdollista asettimella @& .31
Vaakaliu'un sdatdalue +45mm Katso alla
olevaa kuvaa
Seindlevy

Tuote lahetetadn kolmeen osaan irrotettuna. Ruuvaa osa yhteen ennen kayttdéa mukana toimitetuilla M4 x 12
mm pulteilla (x6).
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Vaakaliu'un saatoalue
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Eteen/taakse liu'un saatoalue

Varren liu'un sdaatoalue

Saato 3 akselisen saatolaitteen asennuspaikasta
Vaihtamalla 3-akselisen saatolaitteen asennuspaikan edesta taakse voit saataa projektorin asennuspaikkaa.

Kun néytén koko on alle 70 tuumaa, asenna se leimalla O merkittyyn kohtaan.
Kun naytén koko on 70 tuumaa tai enemman, asenna se leimalla O O merkittyyn kohtaan.




3. Laitteiden liittaminen

Ota esille sahkojohto, tietokoneen johto, USB-johto ja muut tarvittavat kaapelit paikkaan, johon kiinnityslevy
asennetaan.

Valmistele kaikki tarvittavat johdot laitteille, kuten dokumenttikamera tai mikrofoni, jotka yhdistat
videoprojektoriin. Tarkemmat yksityiskohdat 16ydat kayttajan oppaasta Document CD-ROM:illa.

Kytkentaesimerkki

Ulkoiset kaiuttimet LAN-laite

- '!' =< ] =
0| ‘Q\/ 0
J S LAN-johto
%) (kaupallisesti saatavilla
~N oleva tuote)
Audio-johto

kaupallisesti saatavilla oleva tuote
(kaup ) Tietokonekaapeli

(tietokoneen kuvan ulostuloon)

Mikrofoni

Tietokone

USB-kaapeli
(Easy Interactive -toimintoa
varten)

Dokumenttikamera

USB-kaapeli
(toimitetaan dokumenttikameran mukana)
Easy Interactive Function -toimintoa kaytettdessa (vain EB-485Wi/480i/475Wi)

Kun piirrdt yhdistettyna tietokoneeseen, tarvitset USB-kaapelin.
Kun piirrdt projektorin sisddrakennetulla toiminnolla, et tarvitse USB-kaapelia.




4, Projisoinnin etaisyystaulukko

Katso alla olevaa taulukkoa ja asenna kiinnityslevy ja videoprojektori projisoimaan sopivan kokoinen kuva
projisointipinnalle. Arvot ovat vain karkeita arvioita.

Suositeltava projisointietdisyys (a) on 62 - 311 mm.
Liukukappaleen mitan (b) numerot ovat samat kuin projisointietdisyys (a), kun ndaytén koko (S) on vahintaan
70 tuumaa. Koska projisorin asennuspaikka muuttuu, kun S on alle 70 tuumaa, numerot a ja b eroavat.

70,5 mm Siirtyma ruudun ja seindlevyn keskelta

Seindlevy

Projisointipinta

X Etdisyys seindsta
projisointipinnalle




Kun ndyton koko on alle 70 tuumaa

Kiinnita 3-akselinen saatdlaite kohtaan, joka on merkitty O -leimalla.

Alla olevassa kuvassa esitetdadn 3-akselisen saatolaitteen kiinnittdminen O-leimalla merkittyyn kohtaan.
Liukukappaleen mitan (b) numerot eroavat projisointietdisyydesta (a).

Etdisyys (c) projisointindytosta seindlevyyn on numero, joka annetaan, kun pysysuora liuku asetetaan
vakioasentoon.
Tasmaa kiinnityslevyn lovi seindlevyn leiman kohtaan.

|- Vakioasento

EB-485Wi/485W/475Wi/475W (4:3 kuvasuhde) [Yksikkd: cm]
S a b C h
Nayton koko Projisointie- | Numerot liu- Etdisyys Projisointi- .
R AN . Interaktiivinen
taisyys kulaitteen projisointi- pinnan kor-
A . . .. Valkokangas
Minimista mitassa pinnan ja sei- keus
(Suur.) mak- nalevyn
simiin (Pien.) valilla

53" 107,7x 80,8 6,2-19,3 12,4-25,5 19,4 80,8

57" 115,8x 86,9 9,1-23,1 15,3-29,3 20,7 86,9 PolyVision TS410

60" 122,0x91,4 11,2-259 17,4-32,1 21,6 91,4 HitachiCambridge board60
RM Classboard 60
INTERWRITE” BOARD 1060
INTERWRITE Dual board 1260

63" 128,0 x 96,0 13,3-28,8 19,5-35,0 22,6 96,0 Hitachi Starboard FX DUO 63

64" 130,0x 97,5 14,0-29,7 20,2-359 229 97,5 SmartBoard660
ActivBoard 164

66" 134,2x 100,6 15,4-30,7 21,6-36,9 23,5 100,6 TeamBoard RT
TMWM5422CL/EM

69" 140,3x 105,2 17,5-30,7 23,7-36,9 24,5 105,2

Pienin ndyton koko on 53"
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EB-480i/480/470 (4:3 kuvasuhde) [Yksikko: cm]

S a b C h
Nayton koko Projisointie- | Numerot liu- Etdisyys Projisointi- U
R AN . Interaktiivinen
taisyys kulaitteen projisointi- pinnan kor-
A . . . Valkokangas
Minimista mitassa pinnan ja sei- keus
(Suur.) mak- nalevyn
simiin (Pien.) valilla
56" 113,9x85,3 6,3-19,3 12,5-25,5 17,2 85,3
57" | 1158x86,9 6,9-20,2 13,1-26,4 17,4 86,9 PolyVision TS410
60" 122,0x91,4 89-229 15,1-29,1 18,2 91,4 HitachiCambridge board60
RM Classboard 60
INTERWRITE BOARD 1060
INTERWRITE Dual board 1260
63" 128,0 x 96,0 10,9-25,6 17,1-31,8 19,0 96,0 Hitachi Starboard FX DUO 63
64" 130,0x97,5 11,6-26,5 17,8-32,7 19,2 97,5 SmartBoard660
ActivBoard 164
66" 134,2x 100,6 12,9-28,3 19,1-34,5 19,8 100,6 TeamBoard RT
TMWM5422CL/EM
69" 140,3 x 105,2 14,9 - 30,7 21,1-36,9 20,5 105,2
Pienin ndyton koko on 56"
EB-485Wi/485W/475Wi/475W (16:10 kuvasuhde) [Yksikkd: cm]
S a b C h
Nayton koko Projisointie- | Numerot liu- Etdisyys Projisointi- . .
R L L . Interaktiivinen
taisyys kulaitteen projisointi- pinnan kor-
A . . . Valkokangas
Minimista mitassa pinnan ja sei- keus
(Suur.) mak- nélevyn
simiin (Pien.) valilla
60" 129,3x 80,8 6,2-19,3 12,4-25,5 19,4 80,8
69" 148,6 x 92,9 11,8-26,8 18,0-33,0 219 92,9

Pienin ndyton koko on 60"

EB-480i/480/470 (16:10 kuvasuhde) [Yksikko: cm]
S a b C h
Nayton koko Pro;ul.somtle- Nume.rot liu- Etilsy.ys. P.rousomtl- Interaktiivinen
taisyys kulaitteen projisointi- pinnan kor-
A . . .. Valkokangas
Minimista mitassa pinnan ja sei- keus
(Suur.) mak- nalevyn
simiin (Pien.) valilla
53" 114,1x71,3 6,4-19,5 12,6 - 25,7 24,3 71,3
60" 129,3x 80,8 11,3-26,1 17,5-32,3 27,2 80,8
69" 148,6 x 92,9 17,7 -30,7 23,9-36,9 30,9 92,9

Pienin ndyton koko on 53"
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EB-485Wi/485W/475Wi/475W (16:9 kuvasuhde) [Yksikko: cm]

S a b C h
Nayton koko Projisointie- | Numerot liu- Etdisyys Projisointi- mn
. o] A Interaktiivinen
taisyys kulaitteen projisointi- pinnan kor-
A . . . Valkokangas
Minimista mitassa pinnan ja sei- keus
(Suur.) mak- nalevyn
simiin (Pien.) valilla
59" 130,7x 73,5 6,6-19,8 12,8-26,0 23,7 73,5
60" 132,8x 74,7 7,3-20,7 13,5-26,9 24,0 74,7
69" 152,9x 85,9 13,0-284 19,2-34,6 27,2 85,9

Pienin ndyton koko on 59"

EB-480i/480/470 (16:9 kuvasuhde) [Yksikké: cm]
S a b C h
Nayton koko Pro;nl.somtle- Nume.rot liu- Etilsy'ys' P.ropsomtl- Interaktiivinen
taisyys kulaitteen projisointi- pinnan kor-
A . . . Valkokangas
Minimista mitassa pinnan ja sei- keus
(Suur.) mak- nalevyn
simiin (Pien.) valilla
52" 115,2 x 64,8 6,7-19,9 12,9-26,1 28,1 64,8
60" 132,8x 74,7 12,5-27,7 18,7-33,9 32,1 74,7
69" 152,9x 85,9 19,0-30,7 25,2-36,9 36,5 85,9

Pienin ndyton koko on 52"

Arvo saattaa olla erilainen riippuen tulostimen sijoituspaikasta.
Kun projisoit Teled, projisoitujen kuvien laatu saattaa laskea.

Kun kaytetaan mallia EB-485Wi/485W/475Wi/475W 4:3 kuvasuhteen omaavien
kuvien heijastukseen, kuvien koko muutetaan automaattisesti ja heijastuneiden

kuvien laatu saattaa heiketa.
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Kun ndyton koko on 70 tuumaa tai enemman

Kiinnita 3-akselinen saatdlaite kohtaan, joka on merkitty O O -leimalla.

Alla olevassa kuvassa esitetddn 3-akselisen saatdlaitteen kiinnittdminen O O-leimalla merkittyyn kohtaan.
Liukukappaleen mitan (b) numerot ovat sama kuin projisointietdisyys (a).

[h—

o]

Etdisyys (c) projisointindytdsta seindlevyyn on numero, joka annetaan, kun pysysuora liuku asetetaan

vakioasentoon.

Tasmaa kiinnityslevyn lovi seindlevyn leiman kohtaan.

EB-485Wi/485W/475Wi/475W (4:3 kuvasuhde)

= Vakioasento

[Yksikko: cm]

S a b C h
Nayton koko Projisointie- | Numerot liu- Etdisyys Projisointi- . .
R AN . Interaktiivinen
taisyys kulaitteen projisointi- pinnan kor-
e A A Ao Valkokangas
Minimista mitassa pinnan ja sei- keus
(Suur.) mak- nélevyn
simiin (Pien.) valilla

70" 142,2x106,7 18,2-31,1 24,8 106,7

77" 156,4x 117,3 23,1-31,1 27,0 117,3 HitachiCambridge board77
Hitachi Starboard FX DUO 77
SmartBoard680
SmartBoardX880
INTERWRITE” BOARD 1077
TeamBoard RT
TMWM6250CL/EM

77,5" | 157,4x118,1 23,5-31,1 27,2 118,1 RM Classboard 77.5

78" 158,5x118,9 23,8-31,1 27,4 118,9 PolyVision en02610
PolyVision TS610
ActivBoard 178

79" 160,6 x 120,4 24,5-311 27,7 120,4 INTERWRITE Dual board 1279

80" 162,5x121,9 252-311 28,0 121,9

88" 178,9x 134,1 30,8-31,1 30,5 1341

Suurin nayton koko on 88"
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EB-480i/480/470 (4:3 kuvasuhde) [Yksikk6: cm]
S a b C h
Nayton koko Projisointie- | Numerot liu- Etdisyys Projisointi- mn
. v A Interaktiivinen
taisyys kulaitteen projisointi- pinnan kor-
A . . . Valkokangas
Minimista mitassa pinnan ja sei- keus
(Suur.) mak- nalevyn
simiin (Pien.) valilla
70" 142,2 x 106,7 15,6-31,1 20,8 106,7
77" 156,4x117,3 20,2-31,1 22,6 117,3 HitachiCambridge board77
Hitachi Starboard FX DUO 77
SmartBoard680
SmartBoardX880
INTERWRITE” BOARD 1077
TeamBoard RT
TMWM6250CL/EM
77,5" | 157,4x118,1 20,6-31,1 22,8 118,1 RM Classboard 77.5
78" 158,5x118,9 209-311 229 118,9 PolyVision en02610
PolyVision TS610
ActivBoard 178
79" 160,6 x 120,4 21,6-31,1 231 120,4 INTERWRITE Dual board 1279
80" 162,5x121,9 22,2-311 234 121,9
89" 180,9x 135,6 28,2-31,1 25,8 135,6 INTERWRITE Dual board 1289
90" 182,9x137,2 28,9-31,1 26,0 137,2
93" 189,1x 141,7 30,9-311 26,8 141,7
Suurin ndyton koko on 93"
EB-485Wi/485W/475Wi/475W (16:10 kuvasuhde) [Yksikkd: cm]
S a b C h
Nayton koko Projisointie- | Numerot liu- Etdisyys Projisointi- .
. v A Interaktiivinen
taisyys kulaitteen projisointi- pinnan kor-
A . . . Valkokangas
Minimista mitassa pinnan ja sei- keus
(Suur.) mak- nalevyn
simiin (Pien.) valilla
70" 150,7 x 94,2 12,4-27,6 22,2 94,2
75" 161,5x101,0 15,5-31,1 23,6 101,0 PolyVision en02650
778" | 167,5x104,7 17,3-31,1 244 104,7 PolyVision TS600/TS620/
TSL620
80" 172,3x107,7 18,7-31,1 25,0 107,7
85" 183,1x114,4 21,8-31,1 26,4 114,4 TeamBoard RT
TMWM7450EM
87" 187,3x117,1 23,0-311 27,0 17,1 SmartBoard685
SmartBoardX885
ActivBoard 387
ActivBoard 587 pro
88" 189,5x118,5 23,6-31,1 27,3 118,5 Hitachi Starboard FX DUO-88W
90" 193,9x121,2 249-31,1 27,8 121,2
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S a b C h
Nayton koko Projisointie- | Numerot liu- Etdisyys Projisointi- mn
. o] A Interaktiivinen
taisyys kulaitteen projisointi- pinnan kor-
A . . . Valkokangas
Minimista mitassa pinnan ja sei- keus
(Suur.) mak- nalevyn
simiin (Pien.) valilla
100" | 215,4x134,6 31,1 % 30,6 134,6
Suurin ndytén koko on 100"
* Numero levedlle (maksimi zoomi).
EB-480i/480/470 (16:10 kuvasuhde) [Yksikko: cm]
S a b C h
Nayton koko Projisointie- | Numerot liu- Etdisyys Projisointi- -
R AN . Interaktiivinen
taisyys kulaitteen projisointi- pinnan kor-
A . . .. Valkokangas
Minimista mitassa pinnan ja sei- keus
(Suur.) mak- nélevyn
simiin (Pien.) valilla
70" 150,7 x 94,2 18,4-31,1 31,3 94,2
75" 161,5x101,0 219-311 334 101,0 PolyVision en02650
77,8" | 167,5x104,7 239-31,1 34,5 104,7 PolyVision TS600/TS620/
TSL620
80" 172,3x107,7 254-311 354 107,7
85" 183,1x114,4 28,9-31,1 375 1144 TeamBoard RT
TMWM7450EM
87" 187,3x117,1 30,4-31,1 383 1171 SmartBoard685
SmartBoardX885
ActivBoard 387
ActivBoard 587 pro
88" 189,5x 118,5 311* 38,7 118,5 Hitachi Starboard FX DUO-88W
Suurin ndyton koko on 88"
* Numero levealle (maksimi zoomi).
EB-485Wi/485W/475Wi/475W (16:9 kuvasuhde) [Yksikkd: cm]
S a b C h
Nayton koko Projisointie- | Numerot liu- Etdisyys Projisointi- -
R O . Interaktiivinen
taisyys kulaitteen projisointi- pinnan kor-
A . . .. Valkokangas
Minimista mitassa pinnan ja sei- keus
(Suur.) mak- nélevyn
simiin (Pien.) valilla
70" 155,0x 87,2 13,7-29,3 27,6 87,2
71" 157,1 x 88,4 14,3 - 30,1 28,0 88,4 INTERWRITE® BOARD 1071
77" 170,6 x 95,9 18,1-31,1 30,1 95,9 INTERWRITE Dual board 1277
80" 177,0x 99,6 20,0-31,1 31,2 99,6 RM Classboard 85
82" 181,5x 102,1 21,3-311 31,9 102,1 Hitachi Starboard FX-82Wide
85" 188,1x105,8 23,2-31,1 33,0 105,8 INTERWRITE® BOARD 1085
INTERWRITE Dual board 1285
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S a b C h
Nayton koko Projisointie- | Numerot liu- Etdisyys Projisointi- mn
. o] A Interaktiivinen
taisyys kulaitteen projisointi- pinnan kor-
A . . . Valkokangas
Minimista mitassa pinnan ja sei- keus
(Suur.) mak- nalevyn
simiin (Pien.) valilla
90" 199,3x 112,1 26,4-31,1 34,8 112,1
94" 208,2x 117, 29,0-31,1 36,2 1171 SmartBoard690
95" 210,4x118,3 29,6 - 31,1 36,5 118,3 INTERWRITE® BOARD 1095
INTERWRITE Dual board 1295
ActivBoard 395
ActivBoard 595 pro
97" 214,8x120,8 30,9-311 37,3 120,8
Suurin naytdn koko on 97"
EB-480T/480/470 (16:9 kuvasuhde) [Yksikké: cm]
S a b C h
Nayton koko Pro;nl.somtle- Nume.rot liu- E.t.a|s.yy? Rro- P.rousomtl- Interaktiivinen
taisyys kulaitteen jisointipin- pinnan kor-
A . k Valkokangas
Minimista mitassa nan ja keus
(Suur.) mak- seindlevyn
simiin (Pien.) valilla
70" 155,0x 87,2 19,7-31,1 37,0 87,2
71" 157,1x 88,4 20,5-31,1 37,5 88,4 INTERWRITE® BOARD 1071
77" 170,6 x 95,9 24,8-31,1 40,4 95,9 INTERWRITE Dual board 1277
80" 177,0x 99,6 27,0-311 41,9 99,6 RM Classboard 85
82" 181,5x 102,1 28,4-31,1 42,9 102,1 Hitachi Starboard FX-82Wide
85" 188,1 x 105,8 30,6 -31,1 44,3 105,8 INTERWRITE® BOARD 1085
INTERWRITE Dual board 1285

Suurin ndyton koko on 85"

Arvo saattaa olla erilainen riippuen tulostimen sijoituspaikasta.
Kun projisoit Telea, projisoitujen kuvien laatu saattaa laskea.

Kun kaytetaan mallia EB-485Wi/485W/475Wi/475W 4:3 kuvasuhteen omaavien

kuvien heijastukseen, kuvien koko muutetaan automaattisesti ja heijastuneiden
kuvien laatu saattaa heiketa.
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5. Asennustoimenpiteet

Asenna kiinnityslevy seuraamalla alla olevia ohjeita. Jos vaiheita ei noudateta, kiinnityslevy saattaa pudota ja
aiheuttaa henkil6- tai omaisuusvahinkoja.

— /\ Varoitus

1 Kun kiinnitat videoprojektoria seinille kiinnityslevylla, seinédn tulee olla riittavan vahva
kantaakseen videoprojektorin ja kiinnityslevyn.
Tama kiinnityslevy tulee kiinnittda betoniseinadn. Varmistu videoprojektorin ja
kiinnityslevyn painosta ennen asennusta ja sdilyta seindn vahvuus. Jos seina ei ole
riittavan vahva, vahvista seind ennen asennusta.

(]

Projektorin ja kiinnityslevyn yhteispaino on 14,5 kg.

[

Al3 ripusta ylimaariista kaapelia kiinnityslevyn yli.

Q Asenna kiinnityslevy niin, etta se tukee riittavasti videoprojektorin painoa seka
kiinnityslevya ja vastustaa vaakatasoista tarinda. Kayta M8 muttereita ja pultteja.
Pienempien kuin M8 mutterien ja pulttien kdyttaminen saattaa aiheuttaa levyn
putoamisen.

0 Epson ei ota vastuuta seindn riittaméattoman lujuuden tai virheellisen asennuksen

aiheuttamista vahingoista tai vammoista.

ﬂ Osien irrottaminen

(1) Irrota seindlevy kiinnityslevysta.

e Irrota M6 x 20 mm kuusiotarkkuuspultti (<1>).

e Irrota M6 x 20 mm upotetut ristipdiset tarkkuusruuvit (x3) nro 3 ristipaisella ruuvimeisselilla (@).

S

M6 x 20 mm
kuusiotarkkuuspultti

M6 x 20 mm upotettu
ristipdinen tarkkuusruuvi
(x3)
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e [rrota M8-kuusiokulmapultti kiinnityslevyn alaosasta seindlevysta (@).

e Irrota kuusiokulmainen akseli kiinnityslevyn ylaosasta seindlevysta (@).

— (=]
o ——
@“Q\ Kuusiokulmainen akseli

ﬁ—/ ms8

kuusiokulmapultti

(2) Irrota liukulevy 3-akselisesta saatolaitteesta.

o [rrota M4 x 12 mm kuusiokolopultit (x2) (@).

e [rrota liukulevy 3-akselisesta saatolaitteesta (@).

M4 x12 mm
kuusiokolopultti (x2)

9 Osien kokoaminen

(1) Kiinnita seinalevy.

Kokoa kolme levya yhdeksi yksikoksi ja kiinnita ne mukana toimitetuilla M4 x 12 mm
kuusiokolopulteilla (x6).

o - NI o
| ATOP A [
@‘ D) @) :
Tiivistysrengas | |
—_
Jousiprikka )

M4 x 12 mm kuusiokolopultti
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(2) Kiinnita kiinnityslevy projektoriin.
Kiinnita liukulevy projektoriin mukana toimitetuilla M4 x 12 mm kuusiokolopulteilla (x4).

_ M4 x 12 mm kuusiokolopultti

L Jousiprikka

— Tiivistysrengas

(3) Liita 3-akselinen saatolaite kiinnityslevyyn.
e Paata, mihin paikakan haluat asentaa 3-akselisen saatolaitteen.
Kiinnita se O-leiman kohtaan, kun projektorin naytt6 on alle 70 tuumaa tai O O-leiman kohtaan,
kun nayttd on 70 tuumaa tai enemman.
O O:70 tuumaa tai enemmin

(O:70 tuumaa tai vahemman

[h—

M4 x 12 mm kuusiokolopultti —

Jousiprikka —

Tiivistysrengas —

Pultin asennuskohdat
Kun ndyton koko on alle 70 tuumaa Kun ndyton koko on 70 tuumaa tai enemmaén
n T
0 ° o e iy gl
O_E O
@ ® omQ
j . e D:’: Dy SN
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B Asenna seindlevy seindan

(1) Maarita mallikaavion sijainti.

e Vahvista taulukosta projisointietdisyys, ruudun koko (S) ja etdisyys projisointipinnan ja seindlevyn
valilla (c).

e Kohdista Image Center -viiva (pystysuora) mallikaaviosta projisointipinnan keskusviivan (pystysuora)
kanssa.
Varmistu heijastuksen sijainnista seinalla ja siirra sijaintia vasemmalle tai oikealle tarpeen mukaan.
(Sijaintia voidaan muuttaa vaakatasossa vasemmalle tai oikealle projisointipinnan keskuslinjasta aina
45 mm:n verran.)

e Kohdista ¥ viiva (vaakasuora) korkeuden (c) kanssa.

70,5 mm
Mallikaavion Image Center -viiva 4>| :

p L . ' :
| 1.77 inch | 1.77 non |
) | 45mm I 45 mm |
% viiva mallikaaviossa —p — T i ! .
| |
c | Image Center |
L |

Projisointipinnan
keskusviiva

(2) Kiinnita mallikaavio seinalle.
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(3) Maarita seindlevyn kiinnitysreikien paikka.
Kéyta vahintaan kolmea kiinnitysreikaa.
e Jos seindlevy varmistetaan neljasta kohdasta, tee reidt kuvan kohtien A ja B mukaan.
e Jos seindlevy varmistetaan kolmesta kohdasta, tee reiat kuvan kohdan C mukaan.

513 - = = S3] = S2] S2]

[ - ic

B T T == A B CTR —
ic

L . ¥y R i M
B A A B
Nelja kiinnitysreikaa Kolme kiinnitysreikaa

(4) Poraa reiat seuraavien halkaisijoiden ja syyvyyksien mukaisiksi.

Poran lapimitta 8,5 mm
Pilottireidn syvyys 40 mm
Ankkurireidn syvyys 35mm

NN NN

(5) Poista mallikaavio.

(6) Kayta polypumppua tai vastaavaa betonipdlyn puhdistamiseen reidsta.

(7) Aseta seinalevy seinalle ja aseta M8 x 50 mm:n laajennusankkurit reikiin. Kiinnita mutteri ja
napauta sitd vasaralla, kunnes ydin koskettaa ankkurin ylapaata.

—\

»E@m i
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(8) Kirista mutteri kiintoavaimelle seindlevyn kiinnittamiseksi seindan.

i@z“\ 1

Mmoo
£

ﬂ Maarita projisointietdisyys ja veda liukukappale ulos

(1) Tarkasta liukulaitteen mitan (b) numero projisoinnin etdisyyspdydassa.

(2) Loystyta M4 x 12 mm kuusiokolopultit (x2) ja veda liukukappale ulos kiinnityslevyssa.
Linjaa liukulaite mittaan (b+x), joka on yhta suuri kuin liukulaitten mitta (b) plus projisointindyton

paksuus (x).

M4 x 12 mm kuusiokolopultti (x2)

N

¢

|
cm

Liukukappaleen

mitta
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B Veda kaapelit kiinnityslevyn lapi

Veda tarvittavat kaapelit kiinnityslevyn lapi.

B Liits kiinnityslevy seinslevyyn

(1) Aseta kuusiokulmainen akseli kiinnityslevyn yldosasta seindlevysta (@).

(2) Aseta M8-kuusiokulmapultti kiinnityslevyn alaosaan seindlevyssa (@).

— AHuomio

Varo jattamasta johtoja kiinnityslevyn ja seindlevyn viliin.

23
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(3) Kiinnitd mukana toimitetut M6 x 20 mm upotetut ristipdiset tarkkuusruuvit (x3) nro 3
ristipaisella ruuvimeisselilla (@).

M6 x 20 mm upotettu
ristipdinen tarkkuusruuvi (x3)

|
M6 x 20 mm kuusiotarkkuuspultti

Jousiprikka

Tiivistysrengas
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Saada pystysuora liukulaite ja linjaa se vakiopaikan kanssa

(1) Saad pystysuora liukulaite M8-kuusiokulmapultin kanssa kiinnityslevyn alaosassa tai
kuusiokulmaisen akselin kanssa kiinnityslevyn yldaosassa. Linjaa vakiopaikan kanssa (@).

M8-kuusiokulmapulttien kiristaminen alentaa kiinnityslevya ja pultin I0ystyttaminen nostaa sita.
Kuusiokulmaisten akselien kiristdminen nostaa kiinnityslevya ja pultin I0ystyttdaminen laskee sita.

Vakioasento

Kuusiokulmainen akseli P«’@

e PO
kuusiokulmapultti ("%

(2) Kiinnita kiinnityslevy kiristamalla M6 x 20 mm kuusiotarkkuuspultti (@).

M6 x 20 mm kuusiotarkkuuspultti
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g Kiinnita videoprojektori kiinnityslevyyn

(1) Irrota kaksi ruuvia ja poista kaapelisuojus videoprojektorista.

Ruuvit (x2) Kaapelisuojus

(2) Aseta liukulevy kiinnityslevyyn videoprojektorin liitantapuolelta (@).

Linjaa 3-akselinen saatolaite liukulevyn vakiopaikan kanssa (@).

(3) Kirista M4 x 12 mm kuusiokolopultit (x2) (@).

Liukulevy

Projektorin \

liitdntapuoli

- N .
‘ -; ) )) = \ i 'E - G~ =-:
\ Pulttien
sijainnit

0

I
Tiivistysrengas
Jousiprikka

Vakioasento

M4 x 12 mm kuusiokolopultti

— /\ Varoitus

Jos kaytit liimaa estamaan ruuvien Idystymisen tai liukastusaineita tai 6ljyja videoprojektorin
liukulevyssa, kotelo saattaa murtua ja videoprojektori pudota aiheuttaen henkilo- tai

omaisuusvahinkoja. Ala kayta liimaa, liukasteita tai 6ljyja, kun asennat tai saadat
kiinnityslevya.
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g Liita virtajohto ja muut kaapelit projektoriin

Kytke kaikki tarvittavat johdot kuten virtajohto, tietokonejohto ja USB-kaapeli
videoprojektoriin.

Virtajohto

Tietokonekaapeli USB-kaapeli
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6. Projisointiruudun saato

Parhaimman mahdollisen projisoinnin laadun takaamiseksi, seuraa alla olevia vaiheita projisointiruudun
saatamiseksi.

' § Ala saada trapetsiasetusta videoprojektorissa. Tima saattaa heikentia kuvanlaatua.

ﬂ Kytke videoprojektori pdille

Kaukosaatimen kaytto

Ohjauspaneelin kaytto
=
Source Search O

[ ]
Comndller  Video USB
ah G G

LAN

p

A
v
=

9 Kuvasuhteen muuttaminen

Aina kun painat [Aspect] -painiketta kaukosaatimessa, kuvasuhteen nimi nakyy ruudulla ja
kuvasuhde muuttuu.

Muuta asetus vastaamaan liitetyn laitteen signaalia.

Kaukosaadin

Kuvasuhde

CeD
Auto Aspect  Color Mode

-y
(dn

Vaihtoehtoisesti, aseta kuvasuhde kohdassa [Signaali] - [Kuvasuhde] konfigurointivalikosta
@ Projektorin Kdyttdajan opas "Konfigurointi-valikko"

B Nayta testikuva

(1) Paina [Help]-painiketta.

Kaukosaatimen kaytto Ohjauspaneelin kaytto

A/V Mute Freeze

H/V

- i
EPSON%) "
Ad

‘
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(2) Paina kaukosaatimen [@]—painiketta tai ohjauspaneelin [Wide]-painiketta.

Testikuva tulee nakyviin.

Kaukosaatimen kaytto Ohjauspaneelin kaytto

NuIT1 U H/V

My (&) (&
A

-Wide < >-Tele
v

Tarkennuksen saato

(1) Siirra ilmansuodattimen suojusvipua (@) avataksesi ilmansuodattimen suojuksen (@).

(2) Kayta tarkennusvipua saataaksesi tarkennuksen (<3,>).

— Tarkennusvipu

%@ SR
SES\G&!
limansuodattimen suojus

)

(3) Kun saato on valmis, sulje ilmansuodattimen suojus.
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B Kayta vasemmanpuoleista asetinta saataaksesi vaakakallistusta

Toista vaiheet B - tarpeen vaatiessa.

(1) LOystyta ruuvia seuraavassa kuvassa (@).

(2) Kaanna asetinta (@)) saatdsksesi vaakakallistusta (@).

(3) Kun olet tehnyt kaikki s&&dot vaiheissa B - @, kirista ruuvi jonka I8ystytit kohdassa (1>
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@ Kayta oikeanpuoleista asetinta saataaksesi vaakakiertoa

(1) Loystyta ruuvit (x2) seuraavassa kuvassa ((1)).

(2) Kédanna asetinta (@) saataaksesi vaakakiertoa (<2>).

J

(3) Kun olet tehnyt kaikki saadot vaiheissa B - @, kirista ruuvit (x2), jonka 16ystytit kohdassa

.

Kdytad ylimmaista asetinta saataaksesi pystykallistusta

(1) Loystyta ruuvia seuraavassa kuvassa (@).

(2) Kaanna asetinta (@) sdataaksesi pystykallistusta (@).

9
i
\§ | ——
Ruuvi

(3) Kun olet tehnyt kaikki s&&dét vaiheissa B - @, kirista ruuvi jonka I8ystytit kohdassa (1>
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B Vaakakannattimen saato

(1) Loystyta M4 x 12 mm kuusiokolopultit (x2) ja sadda sitten liukukappaletta kiinnityslevyssa.

M4 x12 mm
kuusiokolopultti (x2)

(2) Kun olet tehnyt kaikki saadot vaiheissa B - @, kirista M4 x 12 kuusiokolopultti (x2).
g Saada eteen/taakse liuku
(1) Loystyta M4 x 12 mm kuusiokolopultit (x2) ja saada sitten liukukappaletta asetuslevyssa.

M4 x12 mm
kuusiokolopultti (x2)

(2) Kun olet tehnyt kaikki saadét vaiheissa B - @, kirista M4 x 12 kuusiokolopultti (x2).
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@ Pystykannattimen saato

(1) Loystytd M6 x 20 mm kuusiotarkkuuspultti ((1>).
(2) Saad pystysuora liukulaite M8-kuusiokulmapultin kanssa kiinnityslevyn alaosassa tai

kuusiokulmaisen akselin kanssa kiinnityslevyn yléosassa ((2>).

M8-kuusiokulmapulttien kiristdminen alentaa kiinnityslevya ja pultin [8ystyttdaminen nostaa sita.
Kuusiokulmaisten akselien kiristaminen nostaa kiinnityslevya ja pultin 16ystyttaminen laskee sita.

Kuusiokulmainen akseli

(3) Kirista M6 x 20 mm kuusiotarkkuuspultti, jonka 16ystytit kohdassa (1) (@).

i]] Kytke testikuva pois

Kytke testikuva pois painamalla [Esc] -painiketta kaukosaatimessa tai ohjauspaneelissa.

— /\ Varoitus

Kirista ruuvit tiukalle. Muuten projektori tai kiinnityslevy voi pudota ja aiheuttaa henkil6- tai
omaisuusvahinkoja.
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7. Suojusten asettaminen

ﬂ Kiinnita seinalevyn suojus ja huppu

(1) Kiinnita seinalevyn suojus (@).

Riippuen siita kuinka johdot on vedetty, voit joutua leikkaamaan osia seindlevyn
suojasta saadaksesi johdot kulkemaan lapi.
Kun leikkaat ohuen osan seindlevyn suojuksesta viedessasi kaapeleita lapi, varmista,
ettd poistat jaysteet ja tasoitat kaikki terdvit reunat estadksesi vaurioimasta
kaapeleista.
Varmista, etta kaytat leikkuria turvallisesti.

(2) Aseta huppu kovera puoli yléspdin (@).

Seindlevyn suojus

9 Kiinnita kaapelisuojus videoprojektoriin

Kiinnita kaapelisuojus ja varmista kaapelisuojus kahdella ruuvilla (x2).

Ruuvit (x2)

Kaapelisuojus /
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— /\ Huomio
Ainoastaan asiantuntijan tulisi uudelleenasentaa videoprojektori, mukaanlukien huolto ja

korjaustoimenpiteet. Kdyttdjan oppaasta loydat lisatietoja videoprojektorin huollosta ja
korjauksesta.

— /\ Varoitus

0 Ali koskaan I8ysaa pultteja ja muttereita asennuksen jilkeen. Varmistu saannéllisesti,
ettd ruuvit eivit ole I6ystyneet. Jos loydat 16ystyneita ruuveja, kirista ne lujasti. Muuten
projektori tai kiinnityslevy voi pudota ja aiheuttaa henkil6- tai omaisuusvahinkoja.

0 Ala roiku kiinnityslevysta tai ripusta raskaita esineita kiinnitystelineeseen. Jos projektori
tai kiinnityslevy putoaa, tima saattaa aiheuttaa henkil6- tai omaisuusvahinkoja.
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8. Liite

Easy Interactive Function -toiminnon kaytto

Kun olet asentanut Easy Interactive Function -toiminnon kanssa yhteensopivan mallin (EB-485Wi/480i/
475Wi), tulee sinun asentaa Easy Interactive Driver ja tehda kalibrointi (tasataksesi kursori ja Easy Interactive
Pen).

Kun kaytat Easy Interactive Tools -toimintoa, sinun tdytyy asentaa Easy Interactive Tools Ver.2 -ohjelmisto
tietokoneellesi. Sinun taytyy myds asentaa Easy Interactive Driver Ver.2 -ohjelmisto, kun kaytat hiirta tai piirrat
Mac OS X -kayttojarjestelmassa.

Tarkemmat yksityiskohdat 16ydat Pika-aloitusoppaasta tai Kdyttdjan oppaasta Document CD-ROM:illa.

Turvakaapelin kiinnittaminen

Jos videoprojektori asennetaan huoneeseen, jossa sita ei valvota, voit kdyttaa kaupallisesti saatavilla olevaa
varkaudenestolukkoa kiinnittaaksesi videoprojektorin tankoon tai muuhun esineeseen, jotta sita ei voi vieda.
Vie varkaudenestolukon vaijeri turvakaapelin asennuspisteen lapi.

Turvalukon mukana tulevasta Kayttdjan oppaasta [0ydat lisatietoja lukitsemisesta.

412217600FI
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