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6المحتويات



مقدمة

.الأجزاء وأسماء العرض جهاز مزايا بالشرح الفصل هذا يتناول



سقف بحامل التثبيت عند الاستخدام سهولة

العرض جهاز بمنتصف مثبتة عدسة

وسهل جيدًا متوازناً يكون بحيث العرض جهاز مركز في العدسة تكون
.العرض وجهاز الشاشة محاذاة يسهل ذلك أن كما. بالسقف التثبيت

البؤرة وضبط التصغير، / التكبير العدسة، اتجاه تحريك بوظائف مجهز

من متنوعة مجموعة والرأسي، الأفقي المحور بطول المعروضة الصورة موضع بتعديل تسمح التي العدسة، اتجاه تحريك وظيفة استخدام يوفر
133 صـ } .التثبيت مواضع

إذا حتى سهلاً التشغيل يكون بحيث بعد عن التحكم وحدة بواسطة البؤرة وضبط التصغير / التكبير العدسة، اتجاه تحريك وظائف تشغيل يمكن

.بالسقف مثبتاً العرض جهاز كان

الاختيارية العدسات من منوعة مجموعة إتاحة

.وبسهولة ببساطة الاختيارية العدسات تبديل بالتعشيق التركيب نوع لك يتيح. منه والغرض العرض لمسافة وفقاً عدسة أفضل اختيار يمكنك

156 صـ }

للعرض مختلفة زوايا

الصور لعرض بزاوية أو أسفل إلى أو أعلى إلى العرض جهاز توجيه يمكن
ويجعل. العادي الأفقي العرض إلى بالإضافة الأرض، أو السقف على

أفكارك عن التعبير لك تتيح جيدة تواصل أداة العرض جهاز من ذلك
125 صـ } .كبير بتأثير

سهلاً التثبيت ويجعل المحيطة، البيئة مع يتناغم تصميم

.أنيق خارجي مظهر أجل من الكابلات يخفي للكابلات بغطاء المتطور العرض جهاز تصميم يتميز

التركيب وحدة بهما ملحق والمقبضان. آمن بشكل نقله يمكن بحيث سهلاً العرض جهاز وتثبيت نقل لجعل مصممة القضيب شكل على والمقابض
الأولية الإعدادات ضبط ويمكن. سهل تثبيته فإن ولذلك عقب على رأساً لقلبه العرض جهاز يحتاج ولا. بالسقف العرض جهاز لتثبيت بالسقف
.العرض جهاز مؤخرة في مكانها التحكم لوحة لأن الشاشة إلى تنظر بينما بسهولة

الصيانة سهولة

.مفك استخدام بدون العرض جهاز مؤخرة من للخارج وسحبه غطاء بفتح المصباح استبدال يمكنك

بالسقف مثبتاً الجهاز يكون عندما حتى بأمان الهواء ومرشح المصباح استبدال يمكن. سهل واستبداله تنظيفه فإن ولذلك واحد هواء مرشح يوجد
.تفتحهما عندما حتى يسقطان لا غطائهما لأن

عليها الاعتماد يمكنك موثوقية

.العمل عن الجهاز توقف مخاطرة لتقليل بمصباحين، مجهز

التقديمية العروض تعطيل وتجنب الآخر بالمصباح العرض مواصلة يمكنك أحدهما، يحترق عندما وحتى. بمصباحين مزود العرض جهاز
.الهامة

)مئوية درجة (C˚50–صفر التشغيل حرارة درجة

الاستخدام عند الاعتمادية ويحسن التشغيل أثناء الحرارة مرتفعة البيئة مواجهة في يعمل ومروحة خاص تبريد سائل به تبريد نظام
.العادي

درجة (C˚50 حتى فيه الحرارة تبلغ مكان في هذا العرض جهاز استخدام يمكنك لكن الاستخدام، وبيئة الإعدادات على ذلك ويتوقف
.)مئوية

الاحتياجات من عريض مدى يلبي

)فقط EB-Z8455WU/Z8450WU( الدقة عالية WUXGA بشاشة مزود
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ويمكن. الشاشة على المعلومات من هائلة كمية عرض يمكنك
تمرير إلى يضطروا أن دون واحدة بلمحة المعلومات رؤية للمشاهدين

.الشاشات تبديل أو

مثل بسلاسة، الحركة سريعة الصورة الإطار استكمال وظيفة وتعرض
.الصورة طيف ظهور وتقلل الحركة، وأفلام الرياضة

)Split Screen( واحد وقت في صورتين يعرض

بعضها بجوار فيديو مصدري من الوقت ذات في الصور عرض يمكنك
عقد عند مثلاً التطبيقات، مدى زيادة في يساهم وهذا. الشاشة على

27 صـ } .تقديمي لعرض مواد عرض أثناء فيديو مؤتمر

بوضوح طبية صورًا يعرض

مع تتوافق صور جودة الوضعية هذه وتقدم. إكس بأشعة الفوتوغرافية الصور مثل طبية، صور لعرض" DICOM SIM" الألوان وضعية تتوفر
.DICOMy المعيار

26 صـ } ).الطبي للتشخيص استخدامه يمكن ولا طبياً جهازًا ليس العرض جهاز(

.الرقمية للسينما الألوان نطاق يدعم Epson سينما مرشح

سلسة استنساخ من% 100 فإن ،مسرح على الألوان وضعية إعداد عند. Epson سينما مرشح لتستخدم الألوان وضعية في sRGB أو مسرح اختر
.وغامقة كاملة ألواناً ينتج فإنه وكنتيجة،. أمكن إن الرقمية للسينما يستخدم الألوان

للألوان الدقيقة الضبط عمليات

ضبط يمكنك لأنه نظرًا أيضاً،. RGB ألوان من لون كل وقوة الصورة للون المطلقة الحرارة درجة ضبط أيضاً يمكنك الألوان، وضعية إلى إضافة
.فائق بتفصيل للألوان وتوافق بعمق الصورة عرض يمكن فإنه ،RGBCMY ألوان من لون كل وسطوع وتشبع تدرج

يمكنك أماكن، عدة في واحد عرض جهاز تستخدم كنت وإذا. احتياجها عند واستخدامها الذاكرة في المضبوطة للصورة الإعدادات قيم حفظ يمكن
.أخرى مرة السابقة الإعدادات استخدام بسهولة

.بينها فواصل بدون معًا متعددة صورة عرض

بدون شاشة لتكوين معروضة صورة كل بين الألوان درجات اختلافات ضبط يمكن متعددة، عرض أجهزة من واحدة شاشة على العرض عند
145 صـ } .الحافة مزجو متعددة شاشات باستخدام فواصل،

محسنة حماية وظائف

للجهاز المستخدمين استخدام وإدارة لتقييد" المرور بكلمة الحماية"

36 صـ } .العرض جهاز استخدام لتقييد مرور كلمة تعيين يمكنك

التحكم بلوحة الأزرار تشغيل يمنع التحكم لوحة قفل

.ذلك وغير والمدارس العامة المحافل في إذن على الحصول دون العرض جهاز إعدادات تغيير من الأفراد لمنع الوظيفة هذه استخدام يمكنك

37 صـ }

السرقة من للحماية متعددة بأجهزة مزود

40 صـ } .السرقة من الحماية وسائل من الآتية بالأنواع مزود العرض جهاز

الحماية فتحة•

الحماية كابل تركيب نقطة•

التشغيل سهولة

المباشر الإيقاف / التشغيل

يتم عندما تلقائياً وإيقافه تشغيله يتم بحيث العرض جهاز ضبط يمكن الاجتماعات، قاعة مثل مركزياً، الطاقة إدارة فيها تتم التي الأماكن في
.العرض جهاز به الموصل الطاقة مصدر إيقاف أو تشغيل

الجهاز يبرد حتى للانتظار وداعًا

.الجهاز يبرد حتى الانتظار إلى الحاجة دون الطاقة كبل فصل يمكنك العرض، جهاز تشغيل إيقاف بعد

والتحكم المراقبة وظائف

الزمني الجدول

9العرض جهاز مزايا



الجدول في المسجلة الأحداث وتنفذ. الزمني الجدول في الأحداث حسب الدخل، مصدر وتبديل العرض جهاز طاقة إيقاف / تشغيل جدولة يمكنك
153 صـ "الزمني الجدول إعداد" } .أسبوعياً المحددة التواريخ في المحدد الوقت في تلقائياً

مختلفة بروتوكولات دعم

العرض جهاز استخدام لك يتيح وهذا. Epson EasyMP Monitor برنامج مثل مدعومة، والتحكم المراقبة بروتوكولات من مجموعة هناك
102 صـ "التحكم وعناصر المراقبة" } .لديك النظام لبيئة وفقاً

بالشبكة الاتصال من استفادة أقصى تحقيق

الوقت نفس في ديناميكية لمؤتمرات صور أربع يعرض

تقسم وأن بالشبكة، متصلة كمبيوتر جهاز 32 من صور 4 تختار أن يمكنك المتضمن، EasyMP Multi PC Projection تطبيق برنامج باستخدام
المؤتمرات لجعل وسهولة بحرية المتصلة الكمبيوتر أجهزة من صور عرض شخص أي وبإمكان. معاً الصور لعرض العرض جهاز شاشة

EasyMP Multi PC Projection تشغيل دليل } .حيوية أكثر والاجتماعات

الشبكة باستخدام الصور نقل

وباستخدام. والأفلام الفيديو ونقل الشبكة كمبيوتر بأجهزة للاتصال المرفق EasyMP Network Projection تطبيقات برنامج استخدام يمكن
EasyMP Network Projection تشغيل دليل } .التقديمي العرض إمكانيات تزداد النقل وظائف من مجموعة

.الصوت نقل يمكنها لا الوحدة هذه *

"الشبكة على ببروجيكتور الاتصال" باستخدام العرض

واستخدام بالشبكة العرض جهاز توصيل طريق عن وذلك العرض، جهاز استخدام في المشاركة الشبكة على المستخدمين من للعديد يمكن
119 صـ } .Windows 7و Windows Vista نظام في" الشبكة على بروجيكتور "وظيفة
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العلوي / الأمامي الجزء

.مركبة قياسية تصغير / تكبير عدسة مع العرض جهاز التوضيحي الرسم يبين

الوظيفةالاسم

Aالسرقة لمكافحة سلك قفل تمرير يمكنك أيضًا،. العرض جهاز حمل عند المقبضين هذين استخدمالمقبض
40 صـ } .العرض جهاز لحماية المقبضين خلال من

تنبيه 

.العرض جهاز يحمل بمفرده شخصًا تجعل لا

.حمله أو صندوقه من لإخراجه شخصين إلى يحتاج فالجهاز

Bالحماية نظام مع الحماية فتحة تتوافق)(الحماية فتحة Microsaver شركة تصنّعه الذي Kensington. 

40 صـ }

الوظيفةالاسم

Cالهواء دخول فتحة
)هواء مرشح(

الحرارة ارتفاع إلى هنا الأتربة تجمع يؤدي قد. الداخل من العرض جهاز لتبريد الهواء تسحب
المحرك عمر وقصر التشغيل في مشكلات حدوث إلى يؤدي قد مما العرض، لجهاز الداخلية
99 صـ ,93 صـ } .بانتظام الهواء مرشح تنظيف على احرص. البصري

Dضبط أجل من وسحبه لفرده الخلفي المسند بتدوير قم مكتب، على العرض جهاز وضع عندللضبط القابل الأمامي المسند
.الأفقية الإمالة

 .بسقف العرض جهاز تثبيت عند فكهما يمكن للضبط القابلان الأماميان المسندان

162 صـ }

E156 صـ } .العدسة استبدال عند العدسة وحدة تركيب أو لفك الغطاء هذا فكالأمامي الغطاء

.العرض جهاز استخدام عند تركيبه يجب الغطاء هذا

F17 صـ } .بعُد عن التحكم وحدة من الإشارات لاستقبالبعد عن التحكم مستقبل

Gفيديو بجهاز توصيله عند العرض جهاز داخل بالمنافذ الكابلات لتوصيل الغطاء هذا فكالواجهة غطاء. 

160 صـ ,12 صـ }

Hالعدسة هذه خلال من الصور عرض يتمالعرض عدسة.

I160 صـ } .الاستخدام واجهة غطاء ويغلق يفتحالواجهة غطاء إغلاق / فتح مفتاح

Jبالسقف التثبيت وحدة تثبيت نقاط
)نقاط 4(

 .سقف من العرض جهاز تعليق عند هنا الاختيارية بالسقف التثبيت وحدة ركب

164 صـ ,125 صـ }
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خلفي

الوظيفةالاسم

Aالهواء عادم فتحة
)المصباح غطاء(

لاستبدال الغطاء هذا افتح أيضًا،. داخلياً العرض جهاز لتبريد المستخدم الهواء عادم فتحة
.العرض جهاز مصباحي

تنبيه 

فتحة من بالقرب بالحرارة للتأثر قابل أو ملتويًا يصبح أن يمكن شيء أي تضع لا
.العرض أثناء العادم فتحة من بالقرب يدك أو وجهك تضع ولا العادم

Bضبط أجل من وسحبه لفرده الخلفي المسند بتدوير قم مكتب، على العرض جهاز وضع عندالخلفي المسند
.الأفقية الإمالة

162 صـ } .بسقف العرض جهاز تثبيت عند للضبط القابل الخلفي المسند فك يمكن

C96 صـ } .المصباح غطاء لفتح اللسانين هذين استخدمالمصباح غطاء فتح لسان

D17 صـ } .بعُد عن التحكم وحدة من الإشارات يستقبلبعد عن تحكم مستقبل

E79 صـ } .العرض جهاز حالة - مضاءة أو تومض أكانت سواء - المؤشرات لون يوضحالحالة مؤشرات

F13 صـ "التحكم لوحة" }التحكم لوحة

الواجهة

الاستخدام واجهة غطاء فك كيفية حول معلومات على للحصول. الواجهة غطاء بفك إليها الوصول يمكن التالية المنافذ
127 صـ "فيديو بجهاز التوصيل" ,160 صـ "الواجهة غطاء وفك تركيب" } فيديو، جهاز وتوصيل

الوظيفةالاسم

Aدخل منفذ HDMI1مع المتوافق الفيديو جهاز من الفيديو إشارات لإدخال HDMI جهاز. الكمبيوتر وأجهزة
.HDCPy إشارات مع متوافق هذا العرض

Bدخل منفذ BNCإشارات لتوصيل مخصص RGB مصادر من المكون الفيديو وإشارات الكمبيوتر من التناظرية
.الأخرى الفيديو

Cدخل منفذVideoالفيديو مصادر من المركب الفيديو إشارات لتوصيل مخصص.

Dدخل منفذ S-Videoإشارات لتوصيل مخصص S-video الفيديو مصادر من.

Eكابل توصيل عند معيبًا التوصيل يصبح قدالكابل حامل HDMI دخل بمنفذ وثقيل سميك HDMI .مرر
.الانفصال من الكابل لمنع الحامل هذا خلال شراؤه يمكنك كابل رباط

Fدخل منفذ Computerإشارات لتوصيل مخصص RGB مصادر من المكون الفيديو وإشارات الكمبيوتر من التناظرية
.الأخرى الفيديو

Gالطاقة بكابل يتصلالطاقة منفذ.
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الوظيفةالاسم

Hمنفذ Remoteمن الإشارات وإدخال الاختيارية بعُد عن التحكم بوحدة الخاصة الكابلات مجموعة لتوصيل
مستقبل يتوقف المنفذ، هذا في بعُد عن التحكم وحدة كابل إدخال عند. بعُد عن التحكم وحدة

.العرض بجهاز الموجود بعُد عن التحكم إشارات

Iمنفذ RS-232Cبكابل الكمبيوتر بجهاز بتوصيله قم كمبيوتر، جهاز خلال من العرض جهاز في التحكم عند
RS-232C .الظروف في استخدامه يتم ألا وينبغي التحكم باستخدامات خاص المنفذ هذا

110 صـ } .العادية

Jشبكة وحدة منفذ LAN شبكة بوحدة يوصلاللاسلكية LAN 159 صـ } .الاختيارية اللاسلكية

Kمنفذ Monitor Outدخل بمنفذ موصل كمبيوتر من خارجية شاشة إلى التناظرية الإشارة يُخرج Computer منفذ أو

يتم التي الأخرى الإشارات أو المكون الفيديو لإشارات تتاح لا الوظيفة وهذه. BNC دخل

155 صـ } .BNC دخل منفذ أو Computer دخل منفذ غير منفذ أي إلى إدخالها

Lمنفذ SDI

)EB-Z8455WU/Z8450WU فقط(

.فيديو جهاز من SDI إشارات يُدخل

Mدخل منفذ HDMI2مع المتوافق الفيديو جهاز من الفيديو إشارات لإدخال HDMI جهاز. الكمبيوتر وأجهزة
.HDCPy إشارات مع متوافق هذا العرض

Nمنفذ LANكابل لتوصيل LAN 155 صـ } .بشبكة للاتصال

التحكم لوحة

الوظيفةالاسم

Aالزر ]t[السريعة البداية دليل } .العرض جهاز تشغيل إيقاف أو لتشغيل

Bزر ]Lens[اتجاه وتحريك التصغير / والتكبير البؤرة ضبط إعدادات دورة خلال لتتنقل الزر هذا اضغط
السريعة البداية دليل, 133 صـ } .العدسة لضبط العدسة

Cالزر ]Source Search[19 صـ } .صورة ويرُسل العرض بجهاز الموصل التالي الدخل مصدر إلى للتغيير

Dزر ]Enter[الكمبيوتر إشارات عرض أثناء الزر ضغط حالة في RGB ،متابعة تلقائياً يضبط فإنه التناظرية
.صورة أفضل لعرض الموضعو تزامنو

التحديد قبول إلى عليه الضغط يؤدي التعليمات، شاشات إحدى أو التهيئة قائمة عرض عند
44 صـ } .التالي المستوى إلى الانتقال ثم وإدخاله الحالي

Eالزر ]w/[]v/[137 صـ } .الرأسي الانحراف يصحح

وظيفتيهما فإن تعليمات، شاشة أو التهيئة قائمة عرض أثناء الزرين هذين على الضغط عند

44 صـ } .الإعدادات وقيم القائمة بنود تختاران اللتان] [و] [ فقط تكونان

كزري فقط يعملان الزرين هذين فإن ،"شبكة عرض بجهاز توصيل" باستخدام العرض عند

.][و] [
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الوظيفةالاسم

Fالزر ]Shutter[الشاشة لتعتيم مؤقتًا الصورة يحجب أو الكهربائي، الغالق ويفتح يغلق.

.تنفيذها يتم المصراع زر في اختيارها يتم عملية وأي

31 صـ }

Gزر ]Esc[الحالية الوظيفة لإيقاف.

.السابق القائمة مستوى إلى الانتقال يتم التهيئة، قائمة عرض عند الزر هذا على الضغط حالة في

44 صـ }

H137 صـ } .الأفقي الانحراف يصحح]/>[]/<[ الزر

وظيفتيهما فإن تعليمات، شاشة أو التهيئة قائمة عرض أثناء الزرين هذين على الضغط عند

44 صـ } .الإعدادات وقيم القائمة بنود تختاران اللتان] [و] [ فقط تكونان

كزري فقط يعملان الزرين هذين فإن ،"شبكة عرض بجهاز توصيل" باستخدام العرض عند

.][و] [

Iالزر ]Menu[وإغلاقها التهيئة قائمة عرض إلى الزر هذا على الضغط يؤدي.

44 صـ }

بُعد عن التحكم وحدة
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الوظيفةالاسم

Aالزر ]t[السريعة البداية دليل } .العرض جهاز طاقة يفصل أو يوصل

Bالزر ]Computer[دخل منفذ من الصور إلى يبدل Computer. { 20 صـ

Cزر ]BNC[دخل منفذ من الصور عرض إلى للتغيير BNC. { 20 صـ

Dالزر ]Video[دخل منفذ بين المعروضة الصورة تتبدل الزر، هذا فيها تضغط مرة كل في Video دخل ومنفذ

S-Video. { 20 صـ

Eالزر ]LAN[صور إلى يغير EasyMP Network Projection. { 20 صـ

Fالزر ]Menu[44 صـ } .ويغلقها التهيئة قائمة يعرض

Gالزر ]h[الضبط وقيم القائمة عناصر بتحديد يقوم التعليمات، شاشة أو التهيئة قائمة عرض عند. 

78 صـ ,44 صـ }

في المؤشر تحريك إلى الزر هذا إمالة تؤدي الاختياري، اللاسلكي الماوس مستقبل استخدام عند

.)ممكنة اتجاهات ثمانية هناك (الإمالة اتجاه

Hالزر ]Enter[التحديد قبول إلى عليه الضغط يؤدي التعليمات، شاشات إحدى أو التهيئة قائمة عرض عند
78 صـ ,44 صـ } .التالي المستوى إلى الانتقال ثم وإدخاله الحالي

اللاسلكي الماوس مستقبل استخدام عند للماوس الأيسر الزر بوظيفة الزر هذا يقوم
.الاختياري

Iزرا ]Page[
]][][[

PowerPoint ملف صفحة تغيير يمكنك الاختياري، اللاسلكي الماوس مستقبل استخدام عند
.لأسفل صفحة / لأعلى صفحة الزرين على الضغط طريق عن العرض أثناء

Jالزر ]Shutter[الشاشة لتعتيم مؤقتًا الصورة يحجب أو الكهربائي، الغالق ويفتح يغلق.

31 صـ } .تنفيذها يتم المصراع زر في اختيارها يتم عملية وأي

Kزر ]Split[واحد وقت في صورتين وعرض قسمين إلى الشاشة لتقسيم الزر هذا على اضغط. 

27 صـ }

Lالزر ]Auto[الكمبيوتر إشارات عرض أثناء الزر ضغط حالة في RGB ،متابعة تلقائياً يضبط فإنه التناظرية،
.صورة أفضل لعرض الموضع و تزامن

Mزر ]Aspect[العرض إلى الارتفاع نسبة إعداد يتغيرy الزر هذا على الضغط فيها يتم مرة كل في. 

21 صـ }

Nالزر ]Lens Shift[133 صـ } .العدسة اتجاه حركة لضبط اضغط

Oالزر ]ID[145 صـ } .بُعد عن التحكم وحدة معرف لإعداد اضغط

Pالزر ]Help[حدوثها حال المشكلات مع التعامل طريقة تعرض التي التعليمات شاشة ويغلق يعرض. 

78 صـ }

الوظيفةالاسم

Qمن الإشارات وإخراج الاختيارية بعُد عن التحكم بوحدة الخاصة الكابلات مجموعة لتوصيلبُعد عن التحكم وحدة منفذ
مستقبل يتوقف المنفذ، هذا في بُعد عن التحكم وحدة كابل إدخال عند. بعُد عن التحكم وحدة

.بُعد عن الإشارات

Rالزر ]Default[الافتراضي إلى التهيئة قوائم بعض في تضبط التي الإعدادات قيم إعداد يعيد.

Sالزر ]Zoom[السريعة البداية دليل } .التصغير / التكبير لضبط اضغط

Tزر ]Num[عنوان المرور، كلمات لإدخال الزر هذا استخدم IP 36 صـ } .وهكذا ،شبكة من

Uالزر ]Focus[30 بعد العدسة اتجاه وحركة التصغير / والتكبير البؤرة بضبط ننصح نحن. البؤرة لضبط اضغط
.مباشرة العرض جهاز تشغيل بعد مستقرة تكون لا الصور لأن العرض، بدء من الأقل على دقيقة

السريعة البداية دليل }

Vعنوانو بعُد عن التحكم وحدة معرف وإعدادات المرور كلمات لإدخال الزر هذا استخدمالرقمية الأزرار IP
36 صـ ,147 صـ } .وهكذا ،شبكة من

Wزر ]Color Mode[26 صـ } ."الألوان وضعية "تتغير الزر، هذا على الضغط فيها يتم مرة كل في

Xالزر ]Freeze[31 صـ } .المؤقت توقفها إلغاء أو مؤقتاً الصور توقف إلى عليه الضغط يؤدي

Yأزرار ]E-Zoom[
]z][x[

.العرض حجم تغيير دون الصورة تكبير إلى] z[ الزر على الضغط يؤدي

].z[ الزر باستخدام تكبيرها تم التي الصور أجزاء تصغير إلى] x[ الزر على الضغط يؤدي

32 صـ }

Zزر ]Pointer[31 صـ } .الشاشة على المعروض المؤشر لتنشيط اضغط

aزر ]Esc[إلى الانتقال يتم التهيئة، قائمة عرض عند الزر هذا على الضغط حالة في. الحالية الوظيفة لإيقاف
44 صـ } .السابق القائمة مستوى

اللاسلكي الماوس مستقبل استخدام عند للماوس الأيمن الزر بوظيفة الزر هذا يقوم
.الاختياري

bالزر ]User[الضغط عند. التهيئة بقائمة المتاحة العناصر من استخدامه يتكرر الذي العنصر لتخصيص اضغط
مما التهيئة، قائمة من المخصص بالعنصر الخاصة الضبط / التحديد شاشة عرض يتم الزر هذا على
52 صـ } .واحدة بلمسة الضبط عمليات / الإعدادات إجراء لك يتيح

.افتراضي كإعداد الاختبار نمط تخصيص يتم

cالزر ]SDI[دخل منفذ من الصور إلى يبدل SDI. { 20 صـ

.EB-Z8355W/Z8350W/Z10005/Z10000/Z8150 استخدام عند يعمل لا الزر هذا

dمفتاح ID) ( لتشغيل المفتاح هذا استخدم)المعرفOn/(إيقاف )Off (عن التحكم بوحدة الخاص المعرف إعدادات
145 صـ } .بُعد
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الوظيفةالاسم

eالزر ]HDMI 1/2[دخل منفذ بين المعروضة الصورة تتبدل الزر، هذا فيها تضغط مرة كل في HDMI1 دخل ومنفذ

HDMI2. { 20 صـ

fالزر ]Search[19 صـ } .صورة ويُرسل العرض بجهاز الموصل التالي الدخل مصدر إلى يبدل

gبُعد عن التحكم وحدة من إشارات خروج عند ضوء إصدار يتمالمؤشرات.

hعن التحكم وحدة أشعة انبعاث منطقة
بُعد

.بُعد عن التحكم وحدة إشارات إخراج على تعمل

البطاريات تركيب

بطاريتين (بالجهاز المرفقة البطاريات ضع. الجهاز بيع عند بُعد عن التحكم وحدة في موضوعة البطاريات تكون لا
.بُعد عن التحكم وحدة لاستخدام) AA مقاس قلويتين

تنبيه

الأمان تعليمات } .البطاريات مع التعامل قبل الأمان تعليمات قراءة على احرص

الإجراء

Aالبطارية غطاء أزل.

.لأعلى الغطاء ارفع البطارية، فتحة غطاء إمساك موضع دفع أثناء

Bالصحيح الاتجاه في البطاريات أدخل.

تنبيه 

بشكل البطاريات تركيب من للتأكد البطارية حامل بداخل) - (والسالب) + (الموجب علامتي مواضع من تحقق
.صحيح

Cالبطارية غطاء استبدل.

.مكانه في يستقر حتى عليه اضغط

هذا يعني فقد الوقت، لبعض استخدامها بعد العمل عن توقفت أو بُعد عن التحكم وحدة استجابة في تأخر حدث إذا
استخدام يمكنك لا. AA مقاس قلويتين بطاريتين جهز. جديدة ببطاريات استبدلها ذلك، حدوث عند. فارغة البطاريات أن

.AA مقاس القلوية البطاريات غير أخرى بطاريات
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بعُد عن التحكم وحدة تشغيل نطاق

التحكم إشارة مستقبل ناحية بُعد عن التحكم وحدة أشعة انبعاث منطقة وجه بُعد، عن التحكم وحدة استخدام عند
.العرض بجهاز المرفقة بُعد عن التحكم وحدة تشغيل لنطاق توضيح يلي وفيما. العرض جهاز في بُعد عن

الأفقي التشغيل نطاق

الرأسي التشغيل نطاق

q
قائمة في بعد عن تحكم مستقبل اضبط بُعد، عن التحكم وحدة من التشغيل إشارات استقبال لمنع•

52 صـ } .الإعدادات

في بعد عن تحكم وحدة نوع اضبط ،Epson عرض بأجهزة المرفقة بُعد عن التحكم وحدة استخدام عند•

54 صـ } .ممتد القائمة
.تستخدمها التي بعُد عن التحكم وحدة على التشغيل نطاق سيعتمد
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مفيدة وظائف

.الحماية ووظائف التقديمية العروض عرض حول مفيدة نصائح بالشرح الفصل هذا يتناول



.التاليتين بالطريقتين المعروضة الصورة تغيير يمكنك

مصدر عن بحث باستخدام التغيير•

إدخالها يتم التي الصورة عرض ويتم الموصل، الجهاز من إدخالها يتم التي الإشارات تلقائياً العرض جهاز يكتشف
.الإدخال منفذ من

المستهدفة الصورة إلى مباشرة التغيير•

.استخدامه المراد الدخل منفذ إلى للتغيير بُعد عن التحكم وحدة أزرار استخدام يمكنك

)مصدر عن بحث( تلقائيًا المعروضة الصورة وتغيير الدخل إشارة اكتشاف

Source[ الزر بضغط بسرعة الهدف الصور عرض يمكنك  Search[ التي الدخل منافذ من الصور إلى فقط سيبدل لأنه
.الصورة إشارات دخل طريقها عن يكون

الإجراء

Source[ الزر على اضغط أكثر، أو جهازين توصيل عند. العملية هذه بدء قبل التشغيل ابدأ الفيديو، جهاز توصيل عند
Search[ المرادة الصورة عرض يتم حتى.

التحكم لوحة استخدامبُعد عن التحكم وحدة استخدام

Source[ الزر على الضغط عند  Search[، بالترتيب الفيديو إشارات إليها تدخل التي الدخل منافذ عن بحث إجراء يتم
).إليها صور إشارة إدخال يتم لا التي الإدخال منفذ تجاوز يتم. (التالي

* EB-Z8455WU/Z8450WU فقط

.الشبكة عبر المتصلة الكمبيوتر أجهزة من الصور عرض يتم ،LAN إلى التبديل عند

q
جهاز يعرضها التي الصورة توفر عند فقط معروضة الصورة إشارات حالة تعرض التي التالية الشاشة تبقى

المراد الجهاز به الموصل الدخل منفذ تحديد يمكنك. صورة إشارة أي على العثور عدم عند أو العرض،

.الشاشة غلق يتم تقريباً، ثوان 10 بعد عملية أي إجراء عدم حالة في. استخدامه

19المعروضة الصورة تغيير



بُعد عن التحكم وحدة باستخدام الهدف الصورة إلى التبديل

.بُعد عن التحكم وحدة في التالية الأزرار على بالضغط الهدف الدخل منفذ من الصورة إلى مباشرة التغيير يمكنك

14 صـ "بُعد عن التحكم وحدة" }

.الشبكة عبر المتصلة الكمبيوتر أجهزة من الصور عرض يتم ،LAN إلى التبديل عند

* EB-Z8455WU/Z8450WU فقط
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نسبة لتبديل والدقة والعرض الارتفاع ونسبة الدخل إشارة لنوع وفقاً العرض إلى الارتفاع نسبة وضع تحديد يمكنك
نسبة أوضاع ضبط يمكن. يلي فيما مدرجة العرض إلى الارتفاع نسبة وأوضاع. المعروضة للصورة yالعرض إلى الارتفاع
.عرضها يجري التي الصورة نوع على بناءً العرض إلى الارتفاع

EB-Z8455WU/Z8450WU/Z8355W/Z8350W

التوضيح)العرض إلى الارتفاع نسبة (Aspect وضع

للصورة العرض إلى الارتفاع بنسبة يحتفظ الذي الكامل العرض بحجم الصور عرض يتمعادي
.المُدخلة

يتم التي الإشارة من الواردة للمعلومات وفقاً ملائمة عرض إلى ارتفاع بنسبة الصور عرض يتمتلقائي
.إدخالها

.16:9 قدرها عرض إلى ارتفاع بنسبة الكامل العرض بحجم الصور عرض يتم16:9

.الشاشة أعلى في 16:9 عرض إلى ارتفاع بنسبة الكامل العرض بحجم الصورة عرض يتم)لأعلى (16:9

.الشاشة أسفل في 16:9 عرض إلى ارتفاع بنسبة الكامل العرض بحجم الصورة عرض يتم)لأسفل (16:9

.الكامل العرض بحجم الصورة عرض يتمكامل

الارتفاع نسبة تظل بينما الجانبي الاتجاه في الكامل بالحجم مكبرة المدخلة الصورة عرض يتمتصغير/ تكبير
.العرض حجم نطاق عن تزيد التي الصورة أجزاء عرض يتم لا. هي كما العرض إلى

صور لعرض مثالياً ذلك يعتبر. الشاشة وسط في المدخلة الصورة حجم بدقة الصور عرض يتمأصلي
.واضحة

،EB-Z8355W/Z8350W: 1280×800( العرض جهاز شاشة دقة الصورة دقة تجاوزت إذا
EB-Z8455WU/Z8450WU: 1920×1200(، الصورة حواف تعرض فلن.

EB-Z10005/Z10000/Z8150

الشرح)العرض إلى الارتفاع نسبة (Aspect وضع

للصورة العرض إلى الارتفاع بنسبة يحتفظ الذي الكامل العرض بحجم الصور عرض يتمعادي
.المُدخلة

يتم التي الإشارة من الواردة للمعلومات وفقاً ملائمة عرض إلى ارتفاع بنسبة الصور عرض يتمتلقائي
.إدخالها

التي الصور ذلك ويناسب. 4:3 عرض إلى ارتفاع بنسبة الكامل العرض بحجم الصور عرض يتم4:3

.كامل عرض بحجم) إلخ ،1024×1280( 5:4 لها الارتفاع إلى العرض نسبة تكون

.16:9 الكامل الحجم عرض ذلك ويناسب. 9:16 ارتفاع إلى عرض بنسبة الصور عرض يتم16:9

الشرح)العرض إلى الارتفاع نسبة (Aspect وضع

.الشاشة أعلى في 16:9 عرض إلى ارتفاع بنسبة الكامل العرض بحجم الصورة عرض يتم)لأعلى (16:9

.الشاشة أسفل في 16:9 عرض إلى ارتفاع بنسبة الكامل العرض بحجم الصورة عرض يتم)لأسفل (16:9

صور لعرض مثاليًا ذلك يعتبر. الشاشة وسط في المدخلة الصورة حجم بدقة الصور عرض يتمأصلي
.واضحة

حواف تعرض فلن ،)768×1024( هذا العرض جهاز شاشة دقة الصورة دقة تجاوزت إذا

.الصورة

الإجراء

بُعد عن التحكم وحدة

.الشاشة على العرض إلى الارتفاع نسبة وضع اسم عرض يتم الزر على الضغط عند
.التالي النسبة وضع إلى الانتقال يتم الشاشة، على النسبة وضع اسم عرض أثناء الزر على ضغطت إذا

q
من الإشارة القائمة في العرض إلى الارتفاع نسبة باستخدام العرض إلى الارتفاع نسبة وضع ضبط أيضاً يمكن•

50 صـ } .التهيئة قائمة

يمكنك لا ،كامل عرض على معدًا التحجيم وضعو تشغيل على معدًا الإشارة قائمة في تحجيم يكون عندما•

.الارتفاع إلى العرض نسبة وضع تغيير

21المعروضة للصورة العرض إلى الارتفاع نسبة تغيير



)EB-Z8455WU/Z8450WU( العرض إلى الارتفاع نسبة وضع تغيير

SDI أو HDMI1/2 دخل منفذ من أو فيديو جهاز من الصور عرض

تلقائي بالترتيب الارتفاع إلى العرض نسبة وضع يتغير بُعد، عن التحكم وحدة في ]Aspect[ الزر فيها تضغط مرة كل في

 .أصلي وتصغير/ تكبير ،كامل ،)لأسفل (16:9 ،)لأعلى SDI(، 16:9، 16:9) دخل منفذ من العرض عند عادي(

21 صـ }

)9:16 :العرض إلى الارتفاع نسبة ،1280x720 :الدقة (720p الإشارة دخل: مثال

Aعادي / تلقائي

B16:9

C16:9) لأعلى(

D16:9) لأسفل(

Eكامل

Fتصغير / تكبير

Gأصلي

كمبيوتر من الصور عرض

بالترتيب الارتفاع إلى العرض نسبة وضع يتغير بُعد، عن التحكم وحدة في ]Aspect[ الزر فيها تضغط مرة كل في

21 صـ } .أصليو تصغير/ تكبير ،كامل ،)لأسفل (16:9 ،)لأعلى (16:9 ،16:9 ،عادي

.العرض إلى الارتفاع لنسبة وضع لكل العرض لأمثلة توضيح يلي فيما

إلى الارتفاع نسبة وضع
العرض

الإدخال مصدر

XGA 1024X768)4:3(WXGA 1280X800)16:10(WUXGA
1920X1200)16:10(

عادي

16:9

)لأعلى (16:9

)لأسفل (16:9

كامل

تصغير/ تكبير

أصلي
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q
قائمة من الدقة في عادي أو عريض اضبط كاملة، عرضها يمكن لا أو مفقودة الصورة من أجزاء هناك كانت إذا

50 صـ } .الكمبيوتر شاشة حجم على اعتمادًا التهيئة

)EB-Z8355W/Z8350W( العرض إلى الارتفاع نسبة وضع تغيير

HDMI1/2 دخل منفذ من أو فيديو جهاز من الصور عرض

بالترتيب الارتفاع إلى العرض نسبة وضع يتغير بُعد، عن التحكم وحدة في ]Aspect[ الزر فيها تضغط مرة كل في

21 صـ } .أصليو تصغير/ تكبير ،كامل ،)لأسفل (16:9 ،)لأعلى (16:9 ،16:9 ،تلقائي

)9:16 :العرض إلى الارتفاع نسبة ،1080×1920 :الدقة (1080p الإشارة دخل: مثال

Aتلقائي

B16:9

C16:9) لأعلى(

D16:9) لأسفل(

Eكامل

Fتصغير / تكبير

Gأصلي

كمبيوتر من الصور عرض

بالترتيب الارتفاع إلى العرض نسبة وضع يتغير بُعد، عن التحكم وحدة في ]Aspect[ الزر فيها تضغط مرة كل في

21 صـ } .أصليو تصغير/ تكبير ،كامل ،)لأسفل (16:9 ،)لأعلى (16:9 ،16:9 ،عادي

.العرض إلى الارتفاع نسبة أوضاع من واحد لكل العرض لأمثلة توضيح يلي فيما

إلى الارتفاع نسبة وضع
العرض

الدخل إشارة

XGA 1024X768)4:3(WXGA 1280X800)16:10(SXGA 1280X1024)5:4(

عادي

16:9

)لأعلى (16:9

)لأسفل (16:9

كامل

تصغير/ تكبير

23المعروضة للصورة العرض إلى الارتفاع نسبة تغيير



إلى الارتفاع نسبة وضع
العرض

الدخل إشارة

XGA 1024X768)4:3(WXGA 1280X800)16:10(SXGA 1280X1024)5:4(

أصلي

q
قائمة من الدقة في عادي أو عريض اضبط كاملة، عرضها يمكن لا أو مفقودة الصورة من أجزاء هناك كانت إذا

50 صـ } .الكمبيوتر شاشة حجم على اعتمادًا التهيئة

)EB-Z10005/Z10000/Z8150( العرض إلى الارتفاع نسبة وضع تغيير

فيديو جهاز من الصور عرض

بالترتيب الارتفاع إلى العرض نسبة وضع يتغير بُعد، عن التحكم وحدة في ]Aspect[ الزر فيها تضغط مرة كل في

21 صـ } .)لأسفل (16:9و )لأعلى (16:9 ،16:9 ،4:3 ،تلقائي

سينطبق ،4:3 على مضبوطاً العرض إلى الارتفاع نسبة وضع ويكون 720p/1080i/1080p إشارة إدخال عند

.) الصورة من قصهما سيتم والأيمن الأيسر الجانبان (4:3 تصغير / تكبير

)9:16 :العرض إلى الارتفاع نسبة ،1280x720 :الدقة (720p الإشارة دخل: مثال

Aتلقائي

B4:3

C16:9

D16:9) لأعلى(

E16:9) لأسفل(

HDMI1/2 دخل منفذ من الصور عرض

بالترتيب الارتفاع إلى العرض نسبة وضع يتغير بُعد، عن التحكم وحدة في ]Aspect[ الزر فيها تضغط مرة كل في

21 صـ } .أصليو )لأسفل (16:9 ،)لأعلى (16:9 ،16:9 ،4:3 ،تلقائي

)9:16 :العرض إلى الارتفاع نسبة ،1080×1920 :الدقة (1080p الإشارة دخل: مثال

24المعروضة للصورة العرض إلى الارتفاع نسبة تغيير



Aتلقائي

B4:3

C16:9

D16:9) لأعلى(

E16:9) لأسفل(

Fأصلي

كمبيوتر من الصور عرض

بالترتيب الارتفاع إلى العرض نسبة وضع يتغير بُعد، عن التحكم وحدة في ]Aspect[ الزر فيها تضغط مرة كل في

21 صـ } .أصليو )لأسفل (16:9 ،)لأعلى (16:9 ،16:9 ،4:3 ،عادي

.العرض إلى الارتفاع نسبة أوضاع من واحد لكل العرض لأمثلة توضيح يلي فيما

إلى الارتفاع نسبة وضع
العرض

الدخل إشارة

XGA 1024X768)4:3(WXGA 1280X800)16:10(SXGA 1280X1024)5:4(

عادي

إلى الارتفاع نسبة وضع
العرض

الدخل إشارة

XGA 1024X768)4:3(WXGA 1280X800)16:10(SXGA 1280X1024)5:4(

4:3

16:9

)لأعلى (16:9

)لأسفل (16:9

أصلي

q
في عادي أو عريض فاضبط بكاملها، الصورة عرض يمكن لا كان أو مفقودة الصورة من أجزاء هناك كانت إذا

50 صـ } .الكمبيوتر شاشة لحجم وفقًا التهيئة قائمة من الدقة

25المعروضة للصورة العرض إلى الارتفاع نسبة تغيير



البيئة مع كبير بشكل يتوافق الذي الضبط خيار تحديد طريق عن ببساطة صورة جودة أفضل على الحصول يمكنك
.المحدد الوضع حسب الصورة سطوع يختلف. العرض عند المحيطة

التطبيقالوضع

.سطوعًا الأوضاع أكثر الوضع هذا يعتبر. مضيئة غرفة في للاستخدام مثاليديناميكي

غرف في ملونة مواد باستخدام التقديمية العروض لعمل مثالي الوضع هذاتقديمي عرض
.مضيئة

تكون تكاد طبيعية لون درجة الصور يمنح. مظلمة غرفة في الأفلام لمشاهدة مثاليمسرح
.أصلي مصدر مثل

غرفة في الكمبيوتر، على المعروضة الصور مثل الثابتة، الصور لعرض مثالي1*صور
.ومتباينة زاهية الصور. مضيئة

.بالحيوية ومفعمة زاهية الصور. مضيئة غرفة في التلفاز برامج لمشاهدة مثالي2*رياضة

sRGBالألوان معيار مع تتوافق التي للصور مثالي sRGBy.

DICOM  SIM*1يقدم وهذا. الأخرى الطبية والصور إكس بأشعة الفوتوغرافية الصور لعرض مثالي
.الظلال واضحة صورًا

.الطبي للتشخيص استخدامه يمكن ولا طبياً جهازًا ليس العرض جهاز

كل بين الألوان درجات اختلاف يقلل. متعددة عرض أجهزة من للعرض مثاليمتعدد إسقاط
.معروضة صورة

.الدخل كمصدر LAN اختيار عند أو ،RGB إشارات إدخال عند ذلك اختيار يمكن1*

.المركب فيديو إشارات أو S-video إشارات أو المكون فيديو إشارات إدخال عند الوضع هذا تحديد يمكن2*

الإجراء

بُعد عن التحكم وحدة

.الشاشة على الألوان وضعية اسم عرض يتم الزر هذا على الضغط عند

الألوان وضعية إلى الانتقال يتم فإنه الشاشة، على الألوان وضعية اسم عرض أثناء الزر، على ضغطت إذا
.التالية

q
 .التهيئة قائمة من صورة القائمة في الألوان وضعية باستخدام الألوان وضعية ضبط أيضاً يمكن

48 صـ }

26)الألوان وضعية تحديد (العرض جودة تحديد



وقت في صورتين وعرض) V( يمنى وشاشة) U( يسرى شاشة إلى الشاشة لتقسيم مقسومة شاشة استخدام يمكن
.واحد

Split لعرض الإدخال مصادر  Screen

.أدناه مذكورة مقسومة شاشة على عرضها يمكن التي الدخل مصادر توافقيات

الشاشة
اليسرى

اليمنى الشاشة

*HDMI1HDMI2LANSDIفيديوBNCS-Videoالكمبيوتر

--الكمبيوتر

BNC--

S-Video--

--فيديو

HDMI1--

HDMI2--

LAN--

الشاشة
اليسرى

اليمنى الشاشة

*HDMI1HDMI2LANSDIفيديوBNCS-Videoالكمبيوتر

SDI*--

*EB-Z8455WU/Z8450WU فقط

التشغيل إجراءات

مقسومة شاشة على العرض

الإجراء

Aالزر على اضغط ]Split[ بالعرض العرض جهاز قيام أثناء بعُد عن التحكم وحدة في.

.اليسرى الشاشة على حالياً المحدد الدخل مصدر عرض سيتم

بُعد عن التحكم وحدة

q
Split من المقسومة الشاشة بدء أيضاً يمكن  Screen 52 صـ } .التهيئة بقائمة

Bالزر على اضغط ]Menu[ التحكم لوحة أو بعُد عن التحكم وحدة في.

Split إعداد عرض سيتم  Screen.

Split Screen (27( واحد وقت في صورتين عرض



q
Split إعداد عرض سيتم  Screen ًالزر على الضغط عند أيضا ]Source  Search[ أو بُعد عن التحكم وحدة في
.بعُد عن التحكم وحدة في مصدر زر على الضغط عند أو التحكم لوحة

Cالزر واضغط" مصدر" اختر ]Enter[.

Dيمين"و" يسار" أجل من دخل مصدر كل اختر".

Split لعرض الإدخال مصادر" } .تحديده يمكن ما فقط هي بعضها مع تركيبها يمكن التي الإدخال مصادر
Screen" 27 صـ

Eالزر واضغط" تنفيذ" اختر ]Enter[.

.2 الخطوة من الإجراء ابدأ المقسومة، الشاشة عرض أثناء المعروضة الصورة لتبديل

q
155 صـ } .خارجية شاشة على عرضها يمكن اليسرى الشاشة من المخرجة التناظرية RGB إشارات

واليمنى اليسرى الشاشتين تبديل

.واليمنى اليسرى الشاشتين على المعروضة الصور لتبديل التالي الإجراء استخدم

الإجراء

Aالزر على اضغط ]Menu[ المقسومة الشاشة عرض أثناء التحكم لوحة أو بعُد عن التحكم وحدة في.

Bالزر واضغط" الشاشات تبديل" اختر ]Enter[.

.واليمنى اليسرى الشاشتين على المعروضتين الصورتين تبديل سيتم

واليمنى اليسرى الصور حجم تبديل

الإجراء

Aالزر على اضغط ]Menu[ المقسومة الشاشة عرض أثناء التحكم لوحة أو بعُد عن التحكم وحدة في.

Bالزر واضغط" الشاشة حجم" اختر ]Enter[.

Cالزر على اضغط ثم للعرض الصورة حجم حدد ]Enter[.

Split Screen (28( واحد وقت في صورتين عرض



Dالزر على اضغط ]Menu[ الإعداد إجراء لإنهاء.

.الشاشة حجم إعداد بعد بالأسفل موضح هو كما المعروضة الصور ستظهر

لليسار أكبرمتساوي

لليمين أكبر

q
.الوقت نفس في اليمنى والشاشة اليسرى الشاشة على المعروضة الصور تكبير يمكن لا•

.الأخرى الصورة تصغير يتم الصورتين، إحدى تكبير عند•

ضبط حالة في حتى الحجم بنفس واليمين اليسار على الصورتان تظهر لا قد المدخلة، الفيديو إشارات حسب•
.متساوي الإعداد

المقسومة الشاشة إنهاء

الإجراء

.التحكم لوحة أو بعُد عن التحكم وحدة في ]Esc[ الزر على اضغط المقسومة، الشاشة وضع لإنهاء

.المقسومة الشاشة وضع لإنهاء التالية الخطوات استخدام أيضاً يمكن

.بُعد عن التحكم وحدة في ]Split[ الزر على اضغط•

Split إنهاء حدد•  Screen إعداد في Split  Screen الزر على اضغط ثم ]Enter[.

المقسومة الشاشة عرض أثناء قيود

التشغيل قيود

.المقسومة الشاشة عرض أثناء التالية العمليات إجراء يمكن لا

التهيئة قائمة إعداد•

•E-zoom) التصغير / التكبير(

 ).عادي على العرض إلى الارتفاع نسبة وضع إعداد سيتم (العرض إلى الارتفاع نسبة وضع تبديل•

21 صـ }

.بُعد عن التحكم وحدة في ]User[ الزر تستخدم التي العمليات•

التقائية الحدقة•

.تحذير أو خطأ إخطار عرض عند أو الصورة إشارات إدخال عدم حالة في فقط التعليمات عرض يمكن

بالصور المتعلقة القيود

إعدادات تنطبق ذلك، ومع. اليمنى الشاشة على المعروضة الصورة على صورة للقائمة الافتراضية القيم تطبيق يتم•
حرارة درجة ،الألوان وضعية يخص فيما اليمنى الشاشة في الصورة على اليسرى الشاشة في المعروضة الصورة

.الإطارات استنتاجو Super-resolution ،متقدم ،مطلقة لون

} .اليمنى الشاشة في الصورة على التشويش خفضو متوالٍ يخص فيما تشغيل إيقاف الإعداد قيمة تنطبق•
50 صـ الإشارة قائمة

وسيكون. الشاشة خلفية في المضبوط ذلك سيكون العرض شاشة لون فإن صورة، إشارة دخل يوجد لا عندما•
.الشعار اختيار عند أزرق العرض

Split Screen (29( واحد وقت في صورتين عرض



.أسود ستكون العرض شاشة فإن الغالق، عملية أداء عند•

Split Screen (30( واحد وقت في صورتين عرض



)المغلاق (مؤقتاً الصورة إخفاء

هو كما التفاصيل عرض تريد لا كنت إذا أو تقوله، لما الجمهور انتباه جذب تريد عندما الوظيفة هذه استخدام يمكنك
.الكمبيوتر خلال من التقديمية العروض تشغيل أثناء الملفات بين التنقل عند الحال

.ممتد قائمة في التشغيل من الكهربي المصراح على المصراع زر ضبط من تأكد

الإجراء

التحكم لوحة استخدامبُعد عن التحكم وحدة استخدام

.الغالق ينفتح أو ينغلق الزر، فيها تضغط مرة كل في

q
وضع في يدخل العرض جهاز فإن تقريبًا، دقيقة 30 لمدة عمليات أداء يتم ولم مغلقًا الغالق يكون عندما•

إيقاف إلى الإغلاق موقت الإعداد غير السكون، وضع تنشيط تريد لا كنت وإذا. تلقائيًا ويتوقف السكون
54 صـ } .ممتد قائمة في التشغيل من تشغيل

تطلب رسالة الشاشة على وتعرض تلقائيًا ينفتح الغالق فإن مغلقاً، الغالق يكون بينما] t[ الزر ضغطت إذا•
.التشغيل إيقاف تأكيد

.منشطاً الغالق يكون بينما الأخضر باللون Lamp2و Lamp1 المؤشران يومض•

.إلغاؤه يتم الغالق فإن ،الجدول في معد حدث تنفيذ يتم عندما•

)تثبيت( الصورة تثبيت

إطار عرض يمكنك بحيث الشاشة، على الثابتة الصورة عرض يستمر المتحركة، الصور في التثبيت وظيفة تنشيط عند
الملفات بين التنقل مثل عمليات إجراء يمكنك ذلك، إلى بالإضافة. ثابتة صورة مثل الواحدة المرة في واحد متحركة صورة

.مسبقاً نشطة التثبيت وظيفة كانت إذا صور أي عرض دون الكمبيوتر من التقديمية العروض أثناء

الإجراء

بُعد عن التحكم وحدة

.التثبيت إيقاف أو تشغيل يتم الزر، على فيها تضغط مرة كل في

q
العرض استئناف يمكن لا ثم ومن تثبيت، تشغيل أثناء حتى المتحركة الصور عرض في الصورة مصدر يستمر•

.مؤقتاً عندها توقفت التي النقطة من

شاشة أو القائمة مسح فسيتم التعليمات، شاشة أو التهيئة قائمة عرض أثناء ]Freeze[ الزر على الضغط عند•
.المعروضة التعليمات

.)التصغير / التكبير (E-Zoom وظيفة استخدام أثناء العمل قيد التثبيت وظيفة تظل•

)المؤشر( المؤشر وظيفة

.عنها تتحدث التي المنطقة إلى الانتباه جذب في وتساعد المعروضة، الصورة على المؤشر رمز بتحريك تسمح

31العرض لتحسين وظائف



الإجراء

Aالمؤشر اعرض.

بُعد عن التحكم وحدة

.يختفي أو المؤشر يظهر الزر، على فيها تضغط مرة كل في

Bالمؤشر رمز حرك )(.

بُعد عن التحكم وحدة

qشكل - الإعدادات في)  أو  أو ( المؤشر رمز من مختلفة أنواع ثلاثة بين الاختيار يمكنك

.التهيئة قائمة من المؤشر

52 صـ }

)E-Zoom( الصورة من جزء تكبير

.والجداول الرسومات مثل أكبر، بتفاصيل لمشاهدتها الصور تكبير في ترغب عندما مفيدة الوظيفة هذه تعتبر

32العرض لتحسين وظائف



الإجراء

Aوظيفة ابدأ E-Zoom) التصغير / التكبير(.

بُعد عن التحكم وحدة

Bالصورة من تكبيرها تريد التي المنطقة إلى) ( حرك.

بُعد عن التحكم وحدة

Cبالتكبير قم.

بُعد عن التحكم وحدة

على الاستمرار مع بالضغط بسرعة التكبير يمكنك. الزر على الضغط فيها يتم مرة كل في المنطقة تكبير ُيتم
.الزر

].x[ الزر على بالضغط المكبرة الصورة تصغير يمكنك

.للإلغاء ]Esc[ الزر على اضغط

q
خطوة 25 في أضعاف 4 إلى 1 من المحددة المنطقة تكبير يمكن. الشاشة على التكبير نسبة تظهر•

.تكبيرية

].h[ الزر باستخدام تمريرها يمكن الصورة، تكبير بعد•

.التلقائي الإعداد أو الصورة انحراف تصحيح مثل الوظائف بعض أداء عند E-Zoom إلغاء يتم•

.E-Zoom استخدام يمكن لا فإنه ،تشغيل على تحجيم ضبط عند•

33العرض لتحسين وظائف



.مستخدم كشعار حالياً عرضها الجاري الصورة حفظ يمكنك

بدء عملية أثناء أو فيديو إشارة دخل وجود عدم حالة في عرض كصورة المحفوظ المستخدم شعار استخدام يمكن
.التشغيل

q
.الافتراضي المصنع إعداد إلى الشعار إرجاع يمكن لا المستخدم، شعار حفظ بمجرد

الإجراء

Aالزر اضغط ثم مستخدم، كشعار استخدامها تريد التي الصورة اعرض ]Menu[.

التحكم لوحة استخدامبُعد عن التحكم وحدة استخدام

B44 صـ "التهيئة قائمة استخدام" } .التهيئة قائمة من" المستخدم شعار" - ممتد حدد

.القائمة أسفل الدليل في بها تقوم التي والعمليات استخدامها يمكن التي الأزرار من تحقق

q
تغيير يمكن ولا رسالة تظهر ،تشغيل على مرور بكلمة حماية من المستخدم شعار حماية ضبط حالة في•

 .تشغيل إيقاف على المستخدم شعار حماية ضبط بعد تغييرات إجراء ويمكن. المستخدم شعار

36 صـ }

إلى الارتفاع نسبة أو E-Zoom أداء يتم فإنه الانحراف، تصحيح عند المستخدم شعار اختيار حالة في•
.حاليًا أداؤها يتم التي الوظيفة إلغاء ويتم ،العرض

Cنعم" حدد معروضاً،" المستخدم؟ كشعار الصورة هذه اختيار" يكون عندما".

q
وفقًا يتغير ربما الشاشة حجم فإن التحكم، لوحة أو بُعد عن التحكم وحدة في ]Enter[ الزر تضغط عندما

.الصورة إشارة دقة إلى يتغير إنه حيث للإشارة،
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Dالمستخدم كشعار استخدامه المراد الصورة جزء لتحديد المربع حرك.

التحكم لوحة استخدامبُعد عن التحكم وحدة استخدام

q
.نقطة 400x300 حجم إلى يصل ما حفظ يمكن

Eنعم" حدد معروضاً،" الصورة؟ هذه تحديد" يكون عندما".

Fالتصغير / التكبير إعداد شاشة من التصغير / التكبير عامل حدد.

.EB-Z8455WU/Z8450WU استخدام عند فقط تعرض 400%

Gنعم" حدد ،"المستخدم؟ كشعار الصورة هذه حفظ" الرسالة ظهور عند".

.".اكتمل" الرسالة تظهر الصورة، حفظ بعد. الصورة حفظ يتم

q
 .ممتد القائمة في الشاشة الإعدادات في اضبطه شاشة، كصورة المحفوظ المستخدم شعار لاستخدام•

54 صـ }

.السابق المستخدم شعار مسح يتم مستخدم، شعار حفظ عند•

الحفظ، أثناء موصل جهاز أي أو العرض جهاز تستخدم لا. ثانية 15 نحو المستخدم شعار حفظ يستغرق•
.أعطال تحدث فقد
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.التالية المعززة الحماية وظائف على العرض جهاز يشتمل

مرور بكلمة حماية•

.العرض جهاز استخدام يستطيع من تحديد يمكنك

بعد عن التحكم وحدة أزرار قفل/العدسة تشغيل قفل/التحكم لوحة قفل•

37 صـ } .تصريح دون العرض جهاز في الإعدادات تغيير من الأشخاص منع يمكنك

السرقة من الحماية قفل•

40 صـ } .للسرقة المضادة الحماية أجهزة أنواع من بالعديد مزود يديك بين الذي العرض جهاز

)مرور بكلمة حماية( المستخدمين إدارة

لعرض العرض جهاز استخدام المرور كلمة يعلمون لا الذين الأشخاص يستطيع لا المرور، بكلمة الحماية تنشيط عند
تشغيل عند المعروض المستخدم شعار تغيير يمكن لا ذلك، على علاوة. التشغيل قيد العرض جهاز كان إذا حتى صور
تكون. سرقته حالة في حتى العرض جهاز استخدام يمكن لا حيث السرقة من للجهاز حماية ذلك ويعتبر. العرض جهاز

.الشراء عند نشطة غير المرور بكلمة الحماية وظيفة

المرور بكلمة الحماية نوع

.العرض جهاز استخدام لكيفية وفقاً مرور بكلمة للحماية التالية الثلاثة الأنواع تطبيق يمكن

التشغيل حماية.1

على أيضًا ذلك ينطبق (وتشغيله العرض جهاز توصيل بعد الضبط مسبقة المرور كلمة إدخال يلزم ،تشغيل على التشغيل حماية ضبط عند
.العمل في العرض جهاز يبدأ فلا الصحيحة، المرور كلمة إدخال عدم حالة في). المباشر التشغيل

المستخدم شعار حماية.2

شعار حماية ضبط عند. ذلك فعل الأشخاص أحد حاول إذا حتى العرض، جهاز مالك قبل من تعيينه تم الذي المستخدم شعار تغيير يمكن لا
.المستخدم شعار إعدادات على التالية التغييرات إجراء يُحظر ،تشغيل على المستخدم

المستخدم شعار التقاط•

.التهيئة قائمة في الشاشة من البدء شاشةو الشاشة خلفية أجل من إعدادات•

الشبكة حماية.3

.التهيئة قائمة في شبكة القائمة إعدادات على تغييرات إجراء يحُظر ،تشغيل على الشبكة حماية ضبط عند

المرور بكلمة الحماية ضبط

.المرور بكلمة الحماية لضبط التالي الإجراء استخدم

الإجراء

Aالزر على الاستمرار مع اضغط العرض، أثناء ]Freeze[ تقريبًا ثوانٍ خمس لمدة.

.مرور بكلمة حماية إعداد قائمة تظهر

بُعد عن التحكم وحدة

q
.المرور كلمة إدخال فيجب بالفعل، نشطاً مرور بكلمة الحماية إعداد كان إذا•

كلمة إدخال" } .مرور بكلمة حماية إعدادات قائمة تظهر صحيح، بشكل المرور كلمة إدخال تم إذا
37 صـ "المرور

إضافي كعائق العرض جهاز على ظاهر موضع في المرور بكلمة الحماية ملصق ضع المرور، كلمة ضبط عند•
.السرقة ضد

Bالتشغيل حماية" بتشغيل قم".

.]Enter[ الزر على اضغط ثم ،التشغيل حماية حدد)1(

.]Enter[ الزر على اضغط ثم ،تشغيل حدد)2(

.]Esc[ الزر على اضغط)3(

Cالمستخدم شعار حماية" بتشغيل قم".

.]Enter[ الزر على اضغط ثم ،المستخدم شعار حماية حدد)1(

.]Enter[ الزر اضغط ثم ،تشغيل اختر)2(

.]Esc[ الزر اضغط)3(
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Dالشبكة حماية" بتشغيل قم".

.]Enter[ الزر على اضغط ثم ،الشبكة حماية حدد)1(

.]Enter[ الزر اضغط ثم ،تشغيل اختر)2(

.]Esc[ الزر اضغط)3(

Eالمرور كلمة اضبط.

.]Enter[ الزر على اضغط ثم ،المرور كلمة حدد)1(

قم". 0000" هو المرور لكلمة الافتراضي الضبط. ]Enter[ الزر على اضغط ثم نعم حدد ،"المرور؟ كلمة تغيير" الرسالة تظهر)2(
.أخرى مرة 1 الخطوة في المعروضة الشاشة عرض فسيتم ،لا حددت إذا. اختيارك من مرور كلمة إلى بالتغيير

المدخل الرقم عرض يتم. الرقمية الأزرار باستخدام أرقام أربعة أدخل ،]Num[الزر على الاستمرار مع الضغط أثناء)3(
.التأكيد شاشة عرض يتم الرابع، الرقم إدخال عند". * * * *" التالي بالتنسيق

بُعد عن التحكم وحدة

.المرور كلمة إدخال أعد)4(
.".المرور كلمة قبول تم" الرسالة تظهر

.المرور كلمة إدخال لإعادة مطالبة رسالة عرض فسيتم صحيح، غير بشكل المرور كلمة أدخلت إذا

المرور كلمة إدخال

.بعد عن التحكم بوحدة الرقمية الأزرار باستخدام المرور كلمة أدخل المرور، كلمة إدخال شاشة عرض عند

الإجراء

.الرقمية الأزرار على بالضغط المرور كلمة أدخل ،]Num[ الزر على الاستمرار مع الضغط أثناء

.الصحيحة المرور كلمة إدخال بعد العرض يبدأ

تنبيه
لمدة" .العرض جهاز تشغيل إيقاف سيتم" الرسالة عرض فسيتم متعاقبة، مرات لثلاث صحيحة غير مرور كلمة أدخلت إذا•

من الطاقة قابس بفصل قم ذلك، حدوث حالة في. الاستعداد وضعية إلى العرض جهاز ينتقل ثم تقريبًا، دقائق خمس
بحيث أخرى مرة المرور كلمة إدخال شاشة العرض جهاز يعرض. العرض جهاز تشغيل وأعد إدخاله أعد ثم الكهرباء منفذ

.الصحيحة المرور كلمة إدخال يمكنك

دليل في تجده عنوان بأقرب واتصل الشاشة على يظهر الذي" xxxxx :الطلب رمز" رقم دوِّن المرور، كلمة نسيت إذا•
Epson ابسون العرض آلة اتصال قائمة } .والصيانة الدعم خدمة

جهاز يقبل ولا التالية الرسالة عرض فسيتم متعاقبة، مرة لثلاثين خطأ مرور كلمة وإدخال أعلاه العملية تكرار استمر إذا•
في موضح هو كما Epson بـ اتصل .العرض جهاز تشغيل إيقاف سيتم" .المرور لكلمة أخرى إدخالات أي العرض

Epson ابسون العرض آلة اتصال قائمة } ".بك الخاصة المستندات

الأزرار تشغيل منع

.العرض جهاز في الآتية الثلاث التشغيل منع وظائف أنواع تتاح

التحكم لوحة قفل•

حينما المدارس في أو العرض أثناء الأزرار كافة تنشيط إلغاء تريد حينما العروض أو الأحداث في ضرورياً ذلك يعتبر
.الأزرار تشغيل تقييد تريد

العدسة تشغيل قفل•

الخاطىء الضبط لمنع العدسة بتشغيل المرتبطة بعد عن التحكم بوحدة الأزرار جميع تنشيط الوظيفة هذه تلغي
.الصحيح النحو على ضبطها بعد للعدسة

بعد عن التحكم وحدة أزرار قفل•

الأساسية، بعد عن التحكم لعملية احتياج لها التي الرئيسية الأزرار عدا فيما الأزرار تنشيط توقف الوظيفة هذه
.العمليات في الأخطاء لمنع

التحكم لوحة قفل

يظل مقفلة، التحكم لوحة كانت إذا وحتى. التحكم لوحة في التشغيل أزرار لقفل التالية الإجراءات من أي بتنفيذ قم
.كالمعتاد بعد عن التحكم وحدة استخدام بإمكانك
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كامل قفل•

إو الطاقة تشغيل ذلك في بما التحكم، لوحة من عمليات أي إجراء يمكنك لا. مقفولة التحكم لوحة على الأزرار كافة
.إيقافها

جزئي قفل•

].t[ الزر باستثناء التحكم لوحة أزرار كافة قفل يتم

الإجراء

Aالزر اضغط العرض، أثناء ]Menu[ استخدام" } .التهيئة قائمة من" التحكم لوحة قفل" - الإعدادات واختر
44 صـ "التهيئة قائمة

التحكم لوحة استخدامبُعد عن التحكم وحدة استخدام

Bغرضك حسب" جزئي قفل" أو" كامل قفل" إما اختر.

Cالتأكيد رسالة عرض عند" نعم" اختر.

.تختاره الذي الضبط حسب التحكم لوحة قفل يتم

q
.التاليتين الطريقتين إحدى باستخدام التشغيل قفل تحرير يمكنك

.التهيئة قائمة من التحكم لوحة قفل - الإعدادات في تشغيل إيقاف حدد بُعد، عن التحكم وحدة من•

52 صـ }

تحرير ويتم رسالة وستظهر تقريباً، ثوانٍ سبع لمدة التحكم لوحة في ]Enter[ الزر الاستمرار مع اضغط•
.القفل

العدسة تشغيل قفل

.العدسة بتشغيل المرتبطة بعد عن التحكم بوحدة التالية الأزرار الوظيفة هذه تقفل

بُعد عن التحكم وحدة
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الإجراء

Aالزر اضغط ]Menu[، قائمة استخدام" } .التهيئة قائمة من" العدسة تشغيل قفل" - الإعدادات واختر
44 صـ "التهيئة

التحكم لوحة استخدامبُعد عن التحكم وحدة استخدام

Bتشغيل" اختر".

.تختاره الذي للضبط وفقاً مقفلة العدسة بتشغيل المرتبطة الأزرار تكون

بعد عن التحكم وحدة قفل

.بعد عن التحكم وحدة في الآتية الأزرار الوظيفة هذه تقفل

بُعد عن التحكم وحدة

الإجراء

بُعد عن التحكم وحدة
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عن التحكم وحدة أزرار قفل ينفتح أو ينغلق الأقل، على ثوان 5 لمدة ]Help[ الزر فيها تضغط مرة كل في
.بعد

q
.ممكنة تكون الآتية العمليات فإن مغلقاً، بعد عن التحكم وحدة أزرار قفل كان إذا حتى

بعد عن تحكم مستقبل لإعداد الافتراضي إعداد إعادة•

الأرقام وأزرار ]Num[ زر باستخدام الأرقام إدخال•

السرقة من الحماية قفل

جهاز يشتمل عناية، دون الغرف في وتركه الحائط على التعليق وحدات في العرض جهاز تركيب يتم ما عادةً لأنه نظراً
.عليه الاستيلاء من شخص أي لمنع التالية الحماية أجهزة على العرض

الحماية فتحة•

تفاصيل على العثور يمكن. Kensington شركة قبِل من المصُنع Microsaver الحماية نظام مع الحماية فتحة تتوافق
Kensington لشركة الرئيسية الويب صفحة على Microsaver أمان نظام حول

http://www.kensington.com/.

المقبض•

جهاز لتثبيت الحماية كابل تركيب نقطة عبر بالأسواق المتوفرة السرقة من للحماية السلكية الأقفال أحد تمرير يمكن
.عمود أو مكتب في العرض

السلكي القفل تركيب

.المقبض خلال من السرقة من للحماية السلكية الأقفال أحد مرر

.القفل عملية حول إرشادات على للحصول السلكي القفل مع المرفقة المراجع انظر
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أنواع عشرة تسجيل ويمكنك. احتياجها عند استخدامها ويمكن الذاكرة، في التهيئة قائمة في الصورة إعدادات تسجيل يمكن
.الذاكرة من

المتاحة الإعدادات

.الذاكرة في تسجيلها يمكن التي التهيئة قائمة في الإعدادات عناصر يلي فيما

الفرعية القائمةالعلوية القائمة

الإعدادات عناصر جميعصورة

متوالٍالإشارة
1*الإطارات استنتاج

Super-resolution
التشويش خفض
البعوضة تشويش خفض

HDMI فيديو نطاق
SDI*1 فيديو نطاق

تحجيم

زائد مسح

2*الطاقة استهلاكالإعدادات

2*السطوع مستوىممتد

الحافة مزج
متعددة شاشات

*1EB-Z8455WU/Z8450WU فقط

*2EB-Z8455WU/Z8450WU/Z8355W/Z8350W/Z10005/Z10000 فقط

الذاكرة محو / تحميل / حفظ

الذاكرة حفظ

.الذاكرة لتسجيل الآتي الإجراء استخدم

الإجراء

Aالزر اضغط العرض، أثناء ]Menu[ التهيئة قائمة من" الذاكرة" - الإعدادات واختر بعد، عن التحكم وحدة في.

44 صـ "التهيئة قائمة استخدام" }

Bالزر اضغط ثم ،"الذاكرة حفظ" اختر ]Enter[.

Cالزر اضغط ثم فيها، الإعداد تسجل أن تريد التي الذاكرة اسم اختر ]Enter[.

.الذاكرة في مسجلة تكون الحالية الإعدادات

q
تسجيلها تم الذاكرة أن يعني ذلك فإن الأخضر، اللون إلى الذاكرة اسم يسار إلى الموجودة العلامة تحولت إذا

،نعم اخترت إذا. الذاكرة فوق الكتابة تريد كنت إذا ما رسالة ستسألك المسجلة، الذاكرة تختار وعندما. بالفعل
.الحالية الإعدادات وتسجل تحذف السابقة الإعدادات فإن
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الذاكرة تحميل

الإجراء

Aالزر اضغط العرض، أثناء ]Menu[ قائمة من" الذاكرة" - الإعدادات واختر بعد، عن التحكم وحدة في
.التهيئة

Bالزر اضغط ثم ،"الذاكرة تحميل" اختر ]Enter[.

Cالزر اضغط ثم تريدها، التي الذاكرة اختر ]Enter[.

.الذاكرة في المسجلة الإعدادات ستنطبق

الذاكرة محو

الإجراء

Aالزر اضغط ]Menu[ قائمة من" الذاكرة" - الإعدادات واختر التحكم، لوحة أو بعد عن التحكم وحدة في
.التهيئة

Bالزر اضغط ثم ،"الذاكرة مسح" اختر ]Enter[.

Cالزر اضغط ثم تريدها، التي الذاكرة اختر ]Enter[.

Dالتأكيد رسالة عرض عند" نعم" اختر.

.المسجلة الذاكرة ستمحى

الذاكرة تسمية إعادة

الإجراء

Aالزر اضغط ]Menu[ قائمة من" الذاكرة" - الإعدادات واختر التحكم، لوحة أو بعد عن التحكم وحدة في
.التهيئة

Bالزر اضغط ثم ،"الذاكرة تسمية إعادة" اختر ]Enter[.

Cالزر اضغط ثم تريدها، التي الذاكرة اختر ]Enter[.

Dالبرمجية المفاتيح لوحة تشغيل عمليات" } .بالشاشة المفاتيح لوحة باستخدام الذاكرة اسم أدخل"
58 صـ

.التسمية إعادة لإكمال ]Finish[ اضغط
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التهيئة قائمة

.ووظائفها التهيئة قائمة استخدام طريقة بالشرح الفصل هذا يتناول

.العرض جهاز طراز على اعتمادًا الفصل هذا في تظهر التي تلك عن الشاشات لقطات تختلف قد



خروجعنصر كل إعدادالفرعية القائمة من تحديدالرئيسية القائمة من تحديد

44التهيئة قائمة استخدام



التهيئة قائمة

الذي الطراز أو حالياً، يعرض الذي الدخل مصدر أو الصورة إشارة حسب إعدادها يمكن التي العناصر تختلف
.تستخدمه

القيم / العناصرالفرعية القائمةالعلوية القائمة

,صور ,مسرح ,تقديمي عرض ,ديناميكيالألوان وضعية48 صـ } قائمة صورة
,sRGB ,رياضة  DICOM  SIM,
متعدد إسقاط

24 إلى- 24السطوع

24 إلى- 24التباين

32 إلى- 32الألوان تشبع

32 إلى- 32تظليل

5 إلى- 5الحدة

10000K إلى 5000Kمطلقة لون حرارة درجة

,RGB ,جامامتقدم  RGBCMY

تشغيل إيقاف ,تشغيلتلقائيا العدسة ضبط

تشغيل إيقاف ,تشغيلالتلقائي الإعداد50 صـ } قائمة الإشارة

الدليل ,عادي ,عريض ,تلقائيالدقة

-متابعة

-تزامن

-الموضع

تلقائي / فيلم ,فيديو ,تشغيل إيقافمتوالٍ

عالٍ ,عادي ,منخفض ,تشغيل إيقاف1*الإطارات استنتاج

Super-resolution3 إلى صفر

,NR1 ,تشغيل إيقافالتشويش خفض  NR2

تشغيل إيقاف ,تشغيلالبعوضة تشويش خفض

ممتد ,Normal ,تلقائيHDMI فيديو نطاق

ممتد ,SDI*1Normal فيديو نطاق

القيم / العناصرالفرعية القائمةالعلوية القائمة

المكون ,RGB ,تلقائيالإدخال مصدر

,NTSC ,تلقائيالفيديو إشارة  NTSC4.43,  PAL,
M-PAL,  N-PAL,  PAL60,  SECAM

,)لأعلى (16:9 ,16:9 ,4:3 ,تلقائي ,عاديالعرض إلى الارتفاع نسبة
,تصغير/ تكبير ,كامل ,)لأسفل (16:9
أصلي

-تحجيم

%8 ,%4 ,تشغيل إيقاف ,تلقائيزائد مسح

Quick ,رأسي / أفقي انحرافهندسي تصحيح52 صـ } قائمة الإعدادات  Corner,
النقطة تصحيح ,القوس تصحيح

Split  Screen-

تشغيل إيقاف ,جزئي قفل ,كامل قفلالتحكم لوحة قفل

تشغيل إيقاف ,تشغيلالعدسة تشغيل قفل

3 ,2 ,1 المؤشرالمؤشر شكل

2 عادي ,ECO ,1 عادي2*الطاقة استهلاك

إيقاف ,خلفي ,أمامي ,خلفي / أماميبعد عن تحكم مستقبل
تشغيل

,متوالٍ ,معلومات ,2*الطاقة استهلاكالمستخدم زر
,الدقة ,متعددة شاشات ,الاختبار نمط

الذاكرة

-الاختبار نمط

مسح ,الذاكرة حفظ ,الذاكرة تحميلالذاكرة
الذاكرة تسمية إعادة ,الذاكرة

,الشاشة خلفية ,رسائل ,القائمة وضعالشاشة54 صـ } قائمة ممتد
البدء شاشة

-المستخدم شعار

,خلفي ,مقلوب / أمامي ,أماميالعرض جهة
مقلوب / خلفي

,لأسفل متجه ,لأعلى متجه ,عاديالاتجاه
لأسفل زاوية ,لأعلى زاوية
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القيم / العناصرالفرعية القائمةالعلوية القائمة

وقت ,سكون وضع ,مباشر تشغيلالتشغيل
موقت ,المصراع زر ,السكون وضع

إنهاء ,العالية الذروة وضعية ,الإغلاق
عن تحكم وحدة نوع ,BNC تزامن

صفير ,بعد

الاتصال إيقاف ,الاتصال تشغيلالاستعداد وضعية

تشغيل إيقاف ,تشغيلالمرشح تنظيف إشعار

,الحافة مزج ,2*السطوع مستوىمتعدد إسقاط
العرض جهاز رقم ,متعددة شاشات

-الجدول / الوقت إعدادات

لغة 27اللغة

-المصباح ساعات74 صـ } قائمة معلومات

-المصباح حالة

-المصدر

-الإدخال مصدر

-الدقة

-الفيديو إشارة

-التحديث معدل

-التزامن معلومات

-الحالة

-المتسلسل الرقم

Event  ID-

-الكل ضبط إعادة76 صـ } قائمة الضبط إعادة

-الذاكرة ضبط إعادة

*1EB-Z8455WU/Z8450WU فقط

*2EB-Z8455WU/Z8450WU/Z8355W/Z8350W/Z10005/Z10000 فقط

شبكة قائمة

القيم / العناصرالفرعية القائمةالعلوية القائمة

-العرض جهاز اسم59 صـ } قائمة أساسي

Web مرور كلمة  Remote-

تشغيل إيقاف ,تشغيلالأساسية العرض جهاز كلمة

 قائمة LAN اللاسلكية الشبكة

60 صـ }
تشغيل إيقاف ,تشغيلاللاسلكية LAN طاقة

Wi-Fi  Protected  Setup-

,LAN802.11b/g/n اللاسلكية الشبكة نظام  802.11b/g

متقدم ,سريعالاتصال وضع

تشغيل إيقاف ,تشغيلالتلقائي SSID إعداد

SSID-

-الوصول نقطة في بحث

1ch, 6ch, 11chقناة

تشغيل إيقاف ,تشغيلSSID شاشة

DHCPتشغيل إيقاف ,تشغيل

-IP عنوان

-الفرعية الشبكة قناع

-البوابة عنوان

تشغيل إيقاف ,تشغيلIP عنوان عرض

-المنطقة رمز

,Openالأمان63 صـ } قائمة الأمان  WPA/WPA2-PSK,
WPA/WPA2-EAP

 قائمة سلكية LAN شبكة

67 صـ }
DHCPتشغيل إيقاف ,تشغيل

-IP عنوان

-الفرعية الشبكة قناع

-البوابة عنوان

تشغيل إيقاف ,تشغيلIP عنوان عرض
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القيم / العناصرالفرعية القائمةالعلوية القائمة

-مسؤول مرور كلمة68 صـ } قائمة المسؤول إعداد

-الشبكة مضيف اسم

-PJLink مرور كملة

-Web تحكم مرور كلمة

-Monitor مرور كلمة

HTTP تشغيل إيقاف ,تشغيلآمن

-بالبريد إخطار

-الشهادات إدارة

SNMP-

لاسلكية ,سلكيةالأولوية بوابة

AMX  Device  Discoveryتشغيل إيقاف ,تشغيل

Crestron  RoomViewتشغيل إيقاف ,تشغيل

Bonjourتشغيل إيقاف ,تشغيل

EPSON  Message  Broadcastingتشغيل إيقاف ,تشغيل

47التهيئة قائمة استخدام



.صورة إشارة لكل الضبط تفاصيل حفظ يتم. التالية الشاشة لقطات في موضح هو كما عرضه يجري الذي الدخل ومصدر الصورة إشارة حسب تعيينها يمكن التي العناصر تختلف

/yالمكون فيديو إشارةRGB/LAN إشارة
S-Videoy إشارة/yالمركب فيديو إشارة

الوظيفةالفرعية القائمة

26 صـ } .المحيطة البيئة مع للتناسب الصورة جودة تحديد يمكنكالألوان وضعية

.للصورة السطوع درجة ضبط يمكنكالسطوع

.الصورة في والظل الضوء بين التفاوت ضبط يمكنكyالتباين

.للصور الألوان تشبع ضبط يمكنكالألوان تشبع

.للصورة تظليل درجة ضبط يمكنكتظليل

.متقدم حدد تفصيلاً، أكثر إعدادات لضبط. الصورة معالم وضوح ضبط يمكنك: قياسيالحدة

.الآتية الأربعة العناصر ضبط يمكن: متقدم

.الأقمشة ونقوش الشعر مثل التفاصيل تحسين فسيتم موجبة، قيمة على مضبوطة المعلمة هذه كانت إذا: الرفيع الخط تحسين

.وضوحاً أكثر بشكل لعرضها الصورة في الموجودة للأشياء الأخرى الرئيسية والأجزاء والخلفية التفصيلية الخطوط تحسين فسيتم موجبة، قيمة على مضبوطة المعلمة هذه كانت إذا: السميك الخط تحسين

.الصورة في الرأسية الأسطر تحسين فيتم موجبة، قيمة على مضبوطة المعلمة هذه كانت إذا: الرأسي الخط تحسين

.الصورة في الأفقية الأسطر تحسين فيتم موجبة، قيمة على مضبوطة المعلمة هذه كانت إذا: الأفقي الخط تحسين

باللون الصورة تتشبع منخفضة، قيمة تحديد وعند الأزرق، باللون الصورة تتشبع عالية، قيمة تحديد عند. 10000K حتى 5000K من مراحل عشر في التظليل ضبط ويمكنك. للصورة الكلي التظليل ضبط يمكنكمطلقة لون حرارة درجة

.الأحمر

.الآتية العناصر اختيار طريق عن الضبط عمليات إجراء يمكنكمتقدم

.)جاما (الصورة لتباين البياني الرسم أو المعروضة الصورة إلى الرجوع أو ،)جاما (الصورة في التباين درجة تصحيح قيم إحدى باختيار التلوين ضبط يمكنك: جاما

RGB :الفردية المكونات ضبط يمكنك R) أحمر(، G) أخضر(، وB) والكسب للإزاحة) أزرق.

RGBCMY :لون لكل والسطوع اللوني والتشبع اللون تدرج ضبط يمكنك R) أحمر (وG) أخضر (وB) أزرق (وC) سماوي (وM) أرجواني (وY) أصفر(.
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الوظيفةالفرعية القائمة

).صورة قائمة من الألوان وضعية إعداد أنه على مسرح أو ديناميكي اختيار عند العنصر هذا اختيار يمكن(*تلقائيا العدسة ضبط

.عرضها يتم التي للصور المثلى الإضاءة حالة لضبط) تشغيل إيقاف/تشغيل( سواء اضبط

.الألوان وضعية لكل الإعداد تخزين يتم

76 صـ } انظر الافتراضية، إعداداتها إلى القائمة عناصر كافة ولإرجاع. الافتراضية الإعدادات إلى صورة القائمة لوظائف الضبط قيم كل ضبط إعادة يمكنكالضبط إعادة

.تشغيل على مضبوطاً الحافة مزج كان إذا ضبطه يمكن لا العنصر هذا*
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.صورة إشارة لكل الضبط تفاصيل حفظ يتم. التالية الشاشة لقطات في موضح هو كما عرضه يجري الذي الدخل ومصدر الصورة إشارة حسب تعيينها يمكن التي العناصر تختلف

.LAN الدخل مصدر يكون عندما تحجيم بخلاف الإشارة قائمة في ضبطات عمل يمكنك لا

*S-VideoyHDMI/SDI إشارة/yالمركب فيديو إشارةyالمكون فيديو إشارةRGB إشارة

* EB-Z8455WU/Z8450WU فقط

الوظيفةالفرعية القائمة

.الدخل إشارة تتغيير عندما المثلى الحالة على الصورة التلقائي الإعداد يضبط) تشغيل إيقاف/تشغيل( سواء اختيار يمكنكالتلقائي الإعداد

.تلقائيًا الدخل إشارة دقة تتحدد: تلقائيالدقة

4:3 حجم الشاشات مع عادي أو العريضة، الشاشات مع الموصل للكمبيوتر وفقاً عريض الوضع على اضبط. القائمة هذه اضبط مضبوطاً، تلقائي يكون عندما الصحيح النحو على عرضها يمكن لا الصور كانت إذا: عادي ،عريض
.5:4 أو

.ثابتاً الموصل الكمبيوتر يكون عندما مثالياً ذلك ويكون. الدقة تحديد يمكنك: الدليل

.الصورة في رأسية خطوط ظهور عند الكمبيوتر صور ضبط يمكنكyمتابعة

.الصور في تشويش أو انحرافات أو تداخلات ظهور عند الكمبيوتر صور ضبط يمكنكyتزامن

.بأكملها الصورة عرض يتم حتى الصورة من جزء ظهور عدم عند واليمين واليسار وأسفل أعلى إلى للشاشة الموضع ضبط يمكنكالموضع

.الحركة من كبير بقدر المصحوبة الصور عرض مع هذا يتناسب. الشاشة في حقل لكل IP عنوان تحويل تنفيذ يتم: تشغيل إيقافمتوالٍ

.العامة الفيديو صور لعرض مثالياً ذلك يكون: فيديو

للصورة الطبيعية اللمسة إنشاء إعادة يمكن ،3-2 بمعدل الإطارات تكرار ميزة خلال من متوالية إشارة أفضل إلى 24/30 بحجم إطارات في المسجلة وغيرها المتحركة والصور للأفلام التلقائي التحويل خلال من: تلقائي / فيلم

.الأصلية

.الأصلية الإطارات بين متوسطة إطارات بإنتاج بسلاسة الحركة سريعة صور عرض يمكنك*الإطارات استنتاج

Super-resolutionالصورة إشارة شاشة دقة لتناسب الصورة بيانات تكبير عند الأطراف عند ينشأ الذي الوضوح عدم تقليل يمكنك واضحة، صورة لعرض.

أقراص مع الحال هو كما جدًا، منخفضاً التشويش بها يكون التي الصورة مصادر عرض عند تشغيل إيقاف على بضبطه ينصح. لديك المفضل الإعداد حدد. وضعان هناك. الخشن المظهر ذات الصور تنعيم على يعملالتشويش خفض
DVD.
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الوظيفةالفرعية القائمة

.الألوان في هائلة تغييرات بها يكون التي المناطق بين خطوط شكل في يحدث الذي المتموج التشويش تقليل يمكنكالبعوضة تشويش خفض

النطاق كان إذا. تلقائياً وضبطه الدخل إشارة فيديو مستوى تحديد يتم ،تلقائي اختيار حالة وفي. DVD أقراص لمشغل الفيديو مستوى لإعداد وفقاً الفيديو مستوى اضبط ،DVD بمشغل HDMI1/2 دخل منفذ توصيل عندHDMI فيديو نطاق

أو Normal على مضبوطاً DVD أقراص مشغل فيديو مستوى يكون قد. DVD أقراص لمشغل الفيديو مستوى لإعداد وفقاً الفيديو مستوى فاضبط سوداء، أو بيضاء تظهر الصورة وكانت تلقائي على مضبوطاً
.ممتد

.الفيديو جهاز فيديو مستوى لإعداد وفقًا الفيديو مستوى اضبط فيديو، بجهاز SDI دخل منفذ توصيل عند*SDI فيديو نطاق

.BNC دخل منفذ أو Computer دخل منفذ من دخل إشارة اختيار يمكنكالدخل إشارة

.الموصل للجهاز وفقاً تلقائياً الدخل إشارة ضبط يتم ،تلقائي على الضبط حالة في

.الموصل الجهاز حسب الملائمة الإشارة حدد ،تلقائي على الضبط عند صحيح بشكل الألوان ظهور عدم حالة في

عند صور عرض عدم مثل مشكلة حدثت أو الصورة في تداخل ظهر إذا. تلقائياً الفيديو إشارات على التعرف فسيتم ،تلقائي على الضبط تم إذا. S-Video دخل منفذ أو Video دخل منفذ من دخل إشارة اختيار يمكنكالفيديو إشارة

.الموصل الجهاز حسب المناسبة الإشارة فحدد ،تلقائي على الضبط

21 صـ } .المعروضة للصور yالعرض إلى الارتفاع نسبة ضبط يمكنكالعرض إلى الارتفاع نسبة

.العرض نطاق واختيار صورة كل وتكبير متداخلة، منطقة ضبط يمكنك ،ممتد قائمة من الحافة مزج تضبط عندماتحجيم

.العرض لمنطقة والموضع العرض إلى الارتفاع نسبة تجديد أثناء تضبط أن يمكنك: كامل عرض

.العرض لمنطقة والموضع العرض إلى الارتفاع نسبة القفل أثناء تضبط أن يمكنك: عرض تصغير / تكبير

تبديل يتم ،تلقائي تحديد عند. HDMI1/2 الدخل مصدر يكون عندما فقط تلقائي اختيار يمكنك. %8 أو %4 أو تشغيل إيقاف على التشذيب شاشة نطاق ضبط يمكن). المعروضة الصورة نطاق (الخرج تدريج تغيير يمكنكزائد مسح

.الدخل لإشارة وفقًا %8 أو تشغيل إيقاف إلى تلقائياً النطاق

.الإدخال مصدر باستثناء الافتراضية، إعداداتها على الإشارة بالقائمة الضبط قيم كل ضبط إعادة يمكنكالضبط إعادة

76 صـ } انظر الافتراضية، إعداداتها إلى القائمة عناصر كافة ولإرجاع

*EB-Z8455WU/Z8450WU فقط
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الوظيفةالفرعية القائمة

.الانحراف تصحيح يمكنكهندسي تصحيح

137 صـ } .أفقي انحراف أو رأسي انحراف حدد. والرأسي الأفقي الانحراف يصحح: رأسي / أفقي انحراف

.أفقي انحرافو رأسي انحراف تماثل تصحيحات لأداء التحكم بلوحة] /<[و] />[ ،]/w/[، ]v[ الأزرار استخدم

Quick  Corner :135 صـ } .المعروضة للصورة الأربعة الأركان وتصحيح لتحديد

138 صـ } .الشاشة انكماش أو ارتخاء يسببه الذي المتقوس للانحراف دقيق ضبط: القوس تصحيح

148 صـ } .أسفل وإلى أعلى وإلى جانب إلى جانب من التقاطع نقطة بتحريك الانحراف تصحيح ويمكنك الشبكة، بواسطة مقسمة المعروضة الصورة تكون: النقطة تصحيح

Split  Screen27 صـ } .شاشتين إلى الشاشة تقسيم يمكنك

37 صـ } .التحكم لوحة تشغيل لحظر هذا استخدام يمكنكالتحكم لوحة قفل

38 صـ } .بعد عن التحكم وحدة بواسطة العدسة تشغيل لتقييد ذلك استخدام يمكنكالعدسة تشغيل قفل

31 صـ } .المؤشر شكل تحديد يمكنكالمؤشر شكل

:3 المؤشر:2 المؤشر:1 المؤشر

.2 عادي أو ECO ،1 عادي على المصباح سطوع ضبط يمكنك*الطاقة استهلاك

.عادي بسطوع يعرض: 1 عادي
54 صـ } .ممتد قائمة من السطوع مستوى - متعدد إسقاط في المصباح سطوع تغيير يمكنك

ECO :اختيار عند. صغيرة شاشة على أو مظلمة غرفة في صور عرض عند الحال هو كما جدًا ساطعة تعرض التي الصور كانت إذا ذلك اختر ECO، العرض، أثناء المروحة دوران ضوضاء وتنخفض الكهرباء استهلاك ينخفض
.المصباح تشغيل عمر ويطول

.المحيطة للبيئة وفقاً تلقائياً السطوع يضبط: 2 عادي

.بعد عن التحكم وحدة من التشغيل إشارة استقبال تحديد يمكنكبعد عن تحكم مستقبل

بعُد عن التحكم وحدة إشارة مستقبل لتعطيل الإعدادات ضبط يمكنك بُعد، عن التحكم وحدة إشارة مستقبل من جدًا قريب فلورسنت ضوء وجود حالة في أو بُعد، عن التحكم وحدة من التشغيل منع في ترغب عندما
.للتشويش تعرض الذي أو استخدامه في ترغب لا الذي

.الافتراضي الإعداد إلى المعلمة هذه ستعود ثانية، 15 لمدة بُعد عن التحكم وحدة في ]Menu[ الزر ضغط عند
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الوظيفةالفرعية القائمة

لك يتيح مما التهيئة، قائمة من المخصص بالعنصر الخاصة الضبط / التحديد شاشة عرض يتم ]User[ الزر على الضغط عند. بعُد عن التحكم بوحدة ]User[ الزر باستخدام التهيئة قائمة من المخصص العنصر تحديد يمكنكالمستخدم زر
.]User[ للزر الآتية العناصر أحد تخصيص ويمكنك. واحدة بلمسة الضبط عمليات / الإعدادات إجراء

الذاكرة ,الدقة ,متعددة شاشات ,الاختبار نمط ,متوالٍ ,معلومات ,*الطاقة استهلاك

132 صـ } .آخر جهاز توصيل بدون العرض ضبط يمكنك بحيث اختبار نمط عرض يتم العرض، جهاز إعداد عندالاختبار نمط

42 صـ } .الذاكرة حفظ في المسجل الإعداد قيمة يسترجع: الذاكرة تحميلالذاكرة

.الذاكرة حفظ بواسطة مسجل شيء يوجد لم إذا اختياره يمكنك لا

41 صـ } .كذاكرة التهيئة قائمة في بالصورة المرتبطة الإعدادات يسجل: الذاكرة حفظ

42 صـ } .الضرورية غير الذاكرات يحذف: الذاكرة مسح

42 صـ } .المسجلة الذاكرة اسم يغير: الذاكرة تسمية إعادة

.الذاكرةو المستخدم زر باستثناء الافتراضية قيمها إلى الإعدادات بقائمة الضبط قيم جميع ضبط إعادة يمكنكالضبط إعادة

76 صـ } انظر الافتراضية، إعداداتها إلى القائمة عناصر كافة ولإرجاع

*EB-Z8455WU/Z8450WU/Z8355W/Z8350W/Z10005/Z10000 فقط
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الوظيفةالفرعية القائمة

.العرض جهاز بشاشة مرتبطة إعدادات إجراء يمكنكالشاشة

.المعروضة الشاشة على القائمة عرض موضع اختر: القائمة وضع

.تشغيل إيقاف على العنصر هذا ضبط عند الشاشة على تعرض لا التالية الرسائل: رسائل

.العرض إلى الارتفاع نسبة أو الألوان وضعية أو مصدر تغيير عند أو) تشغيل (On على تثبيت إعداد وعند فيديو، إشارة وجود عدم حالة في مثلما والرسائل التحذيرات، من وغيره الزائدة السخونة تحذير

.الشعار أو أزرق ،أسود على فيديو دخل هناك يكون لا عندما الشاشة حالة ضبط يمكنك: 1*الشاشة خلفية

.العرض بدء عند المستخدم شعار لعرض تشغيل على المعلمة هذه اضبط: 1*البدء شاشة

Display تشغيل أثناء كخلفية عرضه يتم الذي المستخدم شعار تغيير يمكنك1*المستخدم شعار  Background) أو) الشاشة خلفية Startup  Screen) 34 صـ } .)البدء شاشة

125 صـ } .العرض جهاز تركيب لحالة وفقاً المعلمة هذه اضبطالعرض جهة

125 صـ } .العرض جهاز تركيب لحالة وفقاً المعلمة هذه اضبطالاتجاه
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الوظيفةالفرعية القائمة

.مباشرة الطاقة تشغيل لتمكين) تشغيل إيقاف/تشغيل( سواء تضبط أن يمكنك: مباشر تشغيلالتشغيل
.كهربائي تيار بمأخذ موصلة تكون عندما الكهربائي التيار عودة عند تعمل الوحدة هذه لأن تشغيل على مضبوطاً العنصر هذا يكون عندما انتبه

.عملية بأية القيام عدم أو صورة إشارة أية إدخال عدم عند تلقائيًا العرض إيقاف إلى ذلك يؤدي ،تشغيل على ضبطه عند: سكون وضع

.دقيقة 30 إلى 1 مدى خلال تلقائيًا التشغيل عن العرض جهاز يتوقف أن قبل ينقضي الذي الوقت ضبط يمكنك ،تشغيل على سكون وضع ضبط عند: السكون وضع وقت

.مؤقتاً الفيديو تشغيل ذلك يوقف ،فارغ اختيار عند 31 صـ } .الكهربائي الغالق ينغلق / ينفتح ،الكهربي المصراح اختيار عند. ]Shutter[ الزر ضغط عند تنفيذها يتم عملية اختر: المصراع زر

.الكهربائي الغالق غلق من دقيقة 30 بعد تلقائياً الطاقة يفصل فإنه ،تشغيل على ضبطه عند: الإغلاق موقت
).الأولوية له يكون سكون وضع فإن نفسه، الوقت في تشغيل على سكون وضعو الإغلاق موقت ضبط عند. (الشراء عند تشغيل على مضبوطاً يكون الإغلاق موقت

.متر 1500عن يزيد ارتفاع على العرض جهاز استخدام عند تشغيل على اضبطه: العالية الذروة وضعية

مع الحال هو كما ضروريًا التناظري) 75Ω( الإنهاء يكون عندما تشغيل على اضبط. تشغيل إيقاف على عادة الإعداد هذا ضبط يتم أن ينبغي. BNCt دخل منفذ من للإرشاة الإنهاء اضبط: BNC تزامن إنهاء

.المحولات

.بعد عن التحكم وحدة نوع على اعتمادًا بسيط أو عادي اختيار يمكنك: بعد عن تحكم وحدة نوع
العرض جهاز لتشغيل أخرى Epson عرض أجهزة مع المرفقة بعد عن التحكم وحدة استخدام يمكنك ،بسيط تحديد عند. العرض جهاز مع المرفقة بعد عن التحكم وحدة لاستخدام عادي على العنصر هذا اضبط

،EB-Z80xx سلسلة أو EB-G5xxx سلسلة من عرض جهاز مع المرفقة بعُد عن التحكم وحدة استخدام عند. (العرض جهاز لتشغيل بالفعل عليها معتاد أنت بعد عن تحكم وحدة استخدام تريد كنت إذا مفيد وذلك. هذا

).عادي اختر
يصعب آخر بمكان موجود أو بالسقف مثبتاً العرض جهاز كان إذا لأنه، صحيح الإعداد أن تأكد. بسيط على مضبوطاً الإعداد هذا كان إذا هذا العرض بجهاز المرفقة بُعد عن التحكم وحدة استخدام يمكنك لا ذلك، مع

.تستخدمها التي بعُد عن التحكم وحدة أو هذا العرض جهاز بها المجهز غير الوظائف استخدام يمكنك لا ذلك، إلى بالإضافة. صعباً يكون ربما عادي إلى أخرى مرة الضبط تغيير فإن إليه، الوصول

.تم قد الجهاز تبريد أن أو ينغلق، أو ينفتح الكهربائي الغالق أن أو تنفصل، أو تتصل الطاقة أن ليعرفك التأكيد جرس صوت يصدر ،تشغيل على ضبطه عند: صفير

.الاتصال تشغيل على مضبوطة تكون عندما الاستعداد وضعية في العرض جهاز يكون عندما حتى الشبكة على فيها والتحكم العرض جهاز حالة تراقب التي الوظائف استخدام يمكنكالاستعداد وضعية

.الشاشة على الرسالة تعرض الهواء، مرشح في انسداد واكتشاف تشغيل على ذلك ضبط عند المرشح تنظيف إشعار تمكين) تشغيل إيقاف/تشغيل( تريد لا أو تريد كنت إذا ما على الضبط يمكنكالمرشح تنظيف إشعار

145 صـ } .متعددة عرض أجهزة باستخدام الصور لعرض المفيدة للوظائف ضبطات عمل يمكنكمتعدد إسقاط

قائمة من الطاقة استهلاك إعداد في 1 عادي اختيار عند ضبطه يمكن العنصر وهذا. 5و 1 بين المصباح سطوع مستوى اضبط): فقط EB-Z8455WU/Z8450WU/Z8355W/Z8350W/Z10005/Z10000( السطوع مستوى

.الإعدادات

149 صـ } .فواصل بدون شاشة لتكوين متعددة صور بين الفاصل الحد يصحح: الحافة مزج

151 صـ } .معروضة صورة لكل والسطوع اللون تدرج ضبط يمكنك: متعددة شاشات

145 صـ } .معين معرف وجود عدم إلى تشغيل إيقاف يشير. 9 إلى 1 نطاق ضمن المعرف اضبط: العرض جهاز رقم

153 صـ } .الزمنية والجداول الحالي الوقت لضبط يعرضالشاشةالجدول / الوقت إعدادات

.الرسائل لشاشات اللغة تعيين يمكنكاللغة
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الوظيفةالفرعية القائمة

.الافتراضية قيمهم على ممتد قائمة من 4*متعدد إسقاطو المرشح تنظيف إشعار ،3*التشغيل ،2*الشاشة إعداد إعادة يمكنكالضبط إعادة

76 صـ } انظر الافتراضية، إعداداتها إلى القائمة عناصر كافة ولإرجاع

36 صـ } .تشغيل إيقاف على المستخدم شعار حماية ضبط بعد تغييرات إجراء ويمكن. تغييرها يمكن لا المستخدم بشعار المرتبطة الإعدادات فإن ،مرور بكلمة حماية في تشغيل على المستخدم شعار حماية ضبط عند1*

المستخدم بشعار المتعلقة المعلمات باستثناء2*

بعد عن تحكم وحدة نوعو العالية الذروة وضعية باستثناء3*

العرض جهاز رقمو متعددة شاشات باستثناء4*
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36 صـ } .تشغيل إيقاف على الشبكة حماية ضبط بعد تغييرات إجراء ويمكن. الإعدادات تغيير يمكن ولا رسالة تظهر مرور بكلمة حماية في تشغيل على الشبكة حماية ضبط عند

الوظيفةالفرعية القائمة

لاسلكية LAN .ش - الشبكة. معلو
سلكية LAN .ش - الشبكة. معلو

.الشبكة إعدادات لعرض

58 صـ } .الشبكة ضبط شاشة لعرضالشبكة تكوين

q
تحكم "إعدادات لضبط مفاتيح لوحة باستخدام نص إدخال بسهولة يمكنك". Web تحكم "الوظيفة هذه تسمى .العرض جهاز في والتحكم العرض جهاز وظائف ضبط يمكنك شبكة، على عرض بجهاز متصل كمبيوتر على Web متصفح استخدام طريق عن

Web "104 صـ } .الأمان إعدادات مثل
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شبكة القائمة تشغيل حول ملاحظات

قائمة في إجراؤها يتم التي العمليات نفس هي المحددة العناصر وتغيير الفرعية والقوائم الرئيسية القائمة من التحديد
.التهيئة

نعم تحدد عندما. إلغاء أو ،لا ،نعم من واحداً وحدد ،الإعداد اكتمل إلى ذهابك من تأكد ذلك، عمل من تنتهي وعندما
.التهيئة قائمة إلى تعود فإنك ،لا أو

.شبكة قائمة من ويخرج الإعدادات يحفظ:نعم

.الإعدادات حفظ دون شبكة قائمة من يخرج:لا

.شبكة قائمة عرض في يستمر:إلغاء

q
تختار بعدما حتى سارية، تصبح لا ربما الإعدادات فإن صحيحة، غير قيمة تتضمن الإعدادات كانت إذا

.نعم

البرمجية المفاتيح لوحة تشغيل عمليات

المفاتيح لوحة عرض يتم الحالة، هذه وفي. الإعداد أثناء رقمية أبجدية قيم إدخال تتطلب التي عناصر شبكة قائمة تضم

العرض جهاز في] /<[و ،]/>[ ،]/w/[، ]v[ أو بعد عن التحكم وحدة في] h[ الزر استخدم. التالية

طريق عن الأرقام أدخل. الرقمية الأبجدية الرموز لإدخال ]Enter[ الزر اضغط ثم المطلوب، المفتاح إلى المؤشر لنقل
على اضغط القيم، إدخال بعد. الرقمية الأزرار على واضغط التحكم، بوحدة ]Num[ الزر على الاستمرار مع الضغط

]Finish[ على اضغط. الإدخال لتأكيد المفاتيح لوحة في ]Cancel[ الإدخال لإلغاء المفاتيح لوحة على.

الكبيرة الأحرف بين بالتبديل يقوم ،]Enter[ الزر على والضغط ]CAPS[ المفتاح تحديد فيها يتم مرة كل في•
.الصغيرة والأحرف

في الرموز مفاتيح بتبديل يقوم ،]Enter[ الزر على والضغط ]SYM1/2[ المفتاح تحديد فيها يتم مرة كل في•
.المربع عليه يشتمل الذي القسم
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أساسي القائمة

الوظيفةالفرعية القائمة

.بشبكة توصيله عند العرض جهاز لتحديد المستخدم العرض جهاز اسم يعرضالعرض جهاز اسم

.البايت أحادي رقمياً أبجدياً رمزًا 16 إلى يصل عدد إدخال يمكنك بالتحرير، القيام عند

.بشبكة متصل كمبيوتر على الويب مستعرض باستخدام العرض جهاز تشغيل لك تتيح كمبيوتر وظيفة هي الويب عبر بعد عن التحكم. البايت أحادية رقمية أبجدية رموز 8 إدخال يمكنك. الويب عبر بعد عن التحكم لاستخدام مرور كلمة أعدWeb Remote مرور كلمة

104 صـ }

توصيلات بسبب التقديمية العروض مقاطعة منع يمكن وبالتالي،. EasyMP Network Projectionو EasyMP Multi PC Projection باستخدام بكمبيوتر العرض جهاز توصيل محاولة عند الأساسية الكلمة إدخال يجب ،تشغيل على ضبطه عندالأساسية العرض جهاز كلمة

.الكمبيوتر من مجدولة غير

.تشغيل على الإعداد هذا ضبط ينبغي اعتيادياً،
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LAN اللاسلكية الشبكة قائمة

159 صـ } ).ELPAP07( اللاسلكية LAN وحدة بتثبيت قم لاسلكية، LAN شبكة باستخدام بكمبيوتر العرض جهاز لتوصيل

الوظيفةالفرعية القائمة

.الآخرين قبل من به المرخص غير الوصول لمنع تشغيل إيقاف على المعلمة هذه فاضبط لاسلكية، LAN شبكة عبر الاتصال تريد لا كنت إذا. لاسلكية LAN شبكة عبر بكمبيوتر العرض جهاز توصيل عند تشغيل على المعلمة هذه اضبطاللاسلكية LAN طاقة

Wi-Fi Protected Setupمع متوافقة وصول نقطة استخدام عند WPS (Wi-Fi Protected Setup)y شبكة طريق عن LAN ،120 صـ } .الأمان إعدادات وضبط الوصول بنقطة العرض جهاز توصيل بسهولة يمكنك اللاسلكية

.الوصول نقطة لإعدادات وفقًا تلقائياً الاتصال طريقة اختيار ويتم. 802.11b/g/n على الإعداد هذا ضبط ينبغي عادة،. اللاسلكية LAN شبكة نظام ضبطLAN اللاسلكية الشبكة نظام

.802.11b/g فقط يُعرض ،802.11n تدعم لا التي المنطقة في

.لاسلكية LAN شبكة عبر بكمبيوتر العرض جهاز توصيل عند لاستخدامه الاتصال وضع اضبطالاتصال وضع

إيقاف على مضبوطاً كان وإذا سهلة، وصول نقطة العرض جهاز يصبح ،تشغيل على مضبوطاً التلقائي SSID إعداد كان وإذا. EasyMP Network Projection مع وتستخدم. والكمبيوتر العرض بجهاز تلقائيًا صغيرة شبكة إنشاء يتم ،سريع اخترت إذا

.yمخصص وضع في الشبكة إنشاء يتم ،تشغيل
.yالبنية وضعو المركبة الوصول نقطة بواسطة الاتصال تأسيس يتم ،متقدم اخترت إذا

.تلقائيًا SSID ضبط ويتم. متعددة عرض أجهزة بين من أسرع العرض جهاز عن تبحث أن يمكنك ،تشغيل على هذا تضبط عندما ،سريع على مضبوطًا الاتصال وضع كان إذاالتلقائي SSID إعداد

.ستتصل التي العرض أجهزة جميع في نفسه SSID واضبط ،تشغيل إيقاف على هذا اضبط ،السريع الوضع في واحد كمبيوتر من متعددة عرض بأجهزة الاتصال عند

SSIDأدخل SSID .توافر عند SSID شبكة لنظام LAN أدخل العرض، جهاز فيها يشارك التي اللاسلكية SSID.

.ANY اتصال لتأسيس ANY أو فارغ على SSID اضبط. البايت أحادي رقميًا أبجدياً رمزًا 32 إلى يصل عدد إدخال يمكنك

.منفصل نحو على الأمان تضبط أن ويجب. القائمة في تعرض لا ربما فإنها الوصول، نقاط إعدادات على واعتمادًا. تلك الوصول نقاط من به الاتصال ليتم SSID وضبط بك، المحيطة الوصول نقاط عن البحث يمكنك ،متقدم على الاتصال وضع ضبط عندالوصول نقطة في بحث

62 صـ }

.مختلفة قناة استخدم أخرى، إشارات من تداخل حدث وإذا. سريع الوضع في للاتصال تستخدم التي القنوات اختيار يمكنكقناة

.التشغيل إيقاف على ذلك اضبط ،LAN استعداد شاشة على SSID عرض لمنعSSID شاشة
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الوظيفةالفرعية القائمة

DHCPلاستخدام) تشغيل إيقاف/تشغيل( ضبط يمكنك DHCPy.
.العناوين من المزيد ضبط يمكنك لا تشغيل على الإعداد هذا ضبط حالة في

.العرض لجهاز المخصص IPy عنوان إدخال يمكنكIP عنوان

)255 حتى 0 من يبدأ عدد إلى x تشير حيث (255.255.255.255 إلى x.x.x, 224.0.0.0.127 ,0.0.0.0 .التالية IP عناوين استخدام يمكن لا ذلك، ومع. العنوان حقول من كل في 255 حتى ويصل 0 من يبدأ عدد إدخال يمكنك

.التالية الفرعية الشبكة أقنعة استخدام يمكن لا ذلك، ومع. العنوان حقول من كل في 255 حتى ويصل 0 من يبدأ عدد إدخال يمكنك. العرض لجهاز yالفرعية الشبكة قناع إدخال يمكنكالفرعية الشبكة قناع

0.0.0.0, 255.255.255.255

.العرض جهاز لبوابة المخصص IP عنوان إدخال يمكنكالبوابة عنوان

.استخدامها يمكن لا التالية yالبوابات عناوين فإن ذلك، ومع. العنوان حقول من كل في 255 حتى ويصل 0 من يبدأ عدد إدخال يمكنك

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 تشير حيث (255.255.255.255 إلى x 255 حتى 0 من يبدأ عدد إلى(

.تشغيل إيقاف على الخيار هذا اضبط ،LAN Standby شاشة على IP عنوان عرض لمنعIP عنوان عرض

.اللاسلكية LAN لوحدة خاصة سلسلة هذهالمنطقة رمز
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الوصول نقطة في بحث شاشة

.قائمة في المكتشفة الوصول نقاط تعرض

.WEP تشفير طريقة يدعم لا هذا العرض جهاز لأن ممكناً يكون لا الاتصال لكن ،WEP بواسطة المضبوطة الوصول نقاط أيضًا تكتشف كما

الوظيفةالأيقونة / الفرعية القائمة

.أخرى مرة الوصول نقاط اكتشاف يبدأتحديث

.بالفعل مضبوطة وصول نقطة على يدل

.مضبوطاً الأمان يكون حيث الوصول نقاط على يدل

.LAN اللاسلكية الشبكة قائمة ستظهر الأمان، على مضبوطة ليست وصول نقطة اخترت إذا
.الوصول نقطة لإعدادات وفقاً الأمان اضبط. الأمان قائمة ستظهر أمان، لها وصول نقطة اخترت إذا
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)الاختيارية اللاسلكية LAN وحدة تركيب عند فقط تتوافر (الأمان قائمة

.الأمان تضبط بأن بشدة يوصى اللاسلكية، LAN وحدة تركيب عند

الوظيفةالفرعية القائمة

.للأمان نوع اختيار يمكنكالأمان

سريع اختيار عند

Open :مضبوطاً ليس الأمان.

WPA/WPA2-PSK) إعداد يكون عندما فقط SSID بواسطة الأمان مستخدماً الاتصال يحدث): تشغيل على مضبوطًا التلقائي WPA2 .طريقة ويستخدم AES في المضبوطة القيمة أدخل عرض، جهاز إلى كمبيوتر من اتصال تأسيس وعند. للتشفير
.المرور عبارة

متقدم اختيار عند

Open :الأمان على مضبوطة ليست وصول بنقاط يتصل.

WPA/WPA2-PSK :وضع في يتصل WPA الوصول نقطة مرور عبارة نفسها هي تكون التي مرور عبارة اضبط. الوصول نقطة لإعدادات وفقاً تلقائياً التشفير طريقة اختيار ويتم. الشخصي.

WPA/WPA2-EAP :وضع في يتصل WPA استخدام عند العنصر هذا اختر أيضاً،. الوصول نقطة لإعدادات وفقاً تلقائياً التشفير طريقة اختيار ويتم. المؤسسات LEAP.

q
.هذا العرض لجهاز تشفير كطريقة WEP ضبط يمكنك لا
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WPA/WPA2-PSK اختيار عند

الوظيفةالفرعية القائمة

.)*( نجمية كعلامة وتعرض القيمة ضبط يتم ،]Enter[ الزر وضغط المرور عبارة إدخال بعد. المرور لعبارة أقصى بحد البايت أحادي رقميًا أبجديًا رمزًا 63و أدنى بحد البايت أحادية رقمية أبحدية رموز 8 إدخال يمكنكمرور عبارة
.)الافتراضية (الأولية المرور عبارة هي كانت إذا الكمبيوتر في المرور عبارة إدخال إلى تحتاج لا فإنك ،EasyMP Network Projection مع استخدامها عند

73 صـ } .الأولية المرور عبارة إلى تعود فإنها الشبكة، إعدادات تهيئة وعند. الأمان لغرض فترة كل المرور عبارة بتغيير ويوصى

104 صـ } .رمزًا 32 من أكثر إدخال يمكنك ،Web تحكم من الضبط عند. التهيئة قائمة في رمزًا 32 من أكثر إدخال يمكنك لا

.الأولية المرور عبارة ضبط يتم ،سريع الوضع في
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WPA/WPA2-EAP اختيار عند

PEAP/EAP-FastPEAP-TLS/EAP-TLSLEAP

الوظيفةالفرعية القائمة

.للتوثيق البروتوكول اضبطEAP إعداد

PEAP :خادم في واسع نحو على يستخدم توثيق بروتوكول Windows.

PEAP-TLS :خادم في يستخدم توثيق بروتوكول Windows .عميل شهادة استخدام عند اضبطه.

EAP-TLS :عميل شهادة لاستخدام واسع نحو على يستخدم توثيق بروتوكول.

EAP-Fast, LEAP :مستخدمة تلك التوثيق بروتوكولات تكون عندما هذا اختر.

.رمزًا 64 حتى إدخال يمكنك). مسافات بدون (البايت أحادية رقمية أبجدية برموز للتوثيق لاستخدامه مستخدم اسم إدخال يمكنكالمستخدم اسم

.آخر مستخدم اسم التوثيق خادم طلب إذا المستخدم، اسم تغيير ويمكنك. العميل شهادة من تلقائيًا عليه الحصول يتم الذي المستخدم اسم يُعرض ،EAP-TLS أو PEAP-TLS اخترت إذا

.رمزًا 32 من أكثر إدخال يمكنك ،Web تحكم من الضبط عند. التهيئة قائمة في رمزًا 32 من أكثر إدخال يمكنك لا

104 صـ }

.للخلف.مائلة بشرطة بينهما وافصل المستخدم اسم قبل الاسم أضف أيضاً، النطاق اسم إدخال عليك يجب كان إذا

.)*( نجمة علامة هيئة على وعرضها القيمة تعيين يتم ،]Enter[ زر على والضغط المرور كلمة إدخال عند. رمزًا 64 حتى إدخال يمكنك. البايت أحادية رقمية أبجدية برموز توثيق مرور كلمة إدخال يمكنكالمرور كلمة
.رمزًا 32 من أكثر إدخال يمكنك ،Web تحكم من الضبط عند. التهيئة قائمة في رمزًا 32 من أكثر إدخال يمكنك لا

104 صـ }

السريان فترة/بواسطة أصدرت/إلى أصدرتالعميل شهادة

.مضبوطة الشهادة تكن لم إذا فارغة وتكون. المخزنة العميل شهادة في المضبوطة المعلومات يعرض

106 صـ } .التوثيق خادم شهادة من التحقق يمكنها) الاعتماد تفويض (CA شهادة تضبط أن يجب ،تشغيل لاختيار. القانوني غير التوثيق لمنع لا أم التوثيق خادم شهادة بواسطة التحقق يتم كان إذا ما اضبطالخادم شهادة من تحقق

السريان فترة/بواسطة أصدرت/إلى أصدرتCA شهادة

.مضبوطة الشهادة تكن لم إذا فارغة وتكون. المخزنة CA شهادة في المضبوطة المعلومات يعرض
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الوظيفةالفرعية القائمة

.صالح غير توثيق بخادم الاتصال خطر من تقلل بذلك فإنك الخادم، اسم وحددت تشغيل على ضبطه إذا. الخادم شهادة من التحقق أثناء لا أم التوثيق خادم اسم من التحقق يتم كان إذا ما اضبطRadius خادم اسم إعداد

.التوثيق خادم اسم حددRadius خادم اسم

.البايت أحادي رقميًا أبجدياً رمزًا 32 إدخال يمكنك

.العرض لجهاز الداخلي الوقت من التوثيق خادم شهادة صلاحية من التحقق يتم ،تشغيل اختيار عند. الخادم شهادة من التحقق أثناء الشهادة صلاحية انتهاء تاريخ من لا أم التحقق يتم كان إذا ما اضبطخادم شهادة انتهاء تاريخ من تحقق
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سلكية LAN شبكة قائمة

الوظيفةالفرعية القائمة

DHCPلاستخدام) تشغيل إيقاف/تشغيل( سواء ضبط يمكنك DHCPy.
.أخرى عناوين أي ضبط يمكنك لا ،تشغيل على ضبطه عند

.العرض لجهاز المخصص IPy عنوان إدخال يمكنكIP عنوان

.التالية IP عناوين استخدام يمكن لا ذلك، ومع. العنوان حقول من كل في 255 حتى ويصل 0 من يبدأ عدد إدخال يمكنك

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 تشير حيث (255.255.255.255 إلى x 255 حتى 0 من يبدأ عدد إلى(

.التالية الفرعية الشبكة أقنعة استخدام يمكن لا ذلك، ومع. للعنوان حقل كل في 255 حتى ويصل 0 من يبدأ عدد إدخال يمكنك. العرض لجهاز yالفرعية الشبكة قناع إدخال يمكنكالفرعية الشبكة قناع

0.0.0.0, 255.255.255.255

.العرض جهاز لبوابة المخصص IP عنوان إدخال يمكنكالبوابة عنوان

.استخدامها يمكن لا التالية yالبوابات عناوين فإن ذلك، ومع. للعنوان حقل كل في 255 حتى ويصل 0 من يبدأ عدد إدخال يمكنك

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 تشير حيث (255.255.255.255 إلى x 255 حتى 0 من يبدأ عدد إلى(

.تشغيل إيقاف على هذا اضبط ،LAN Standby شاشة على IP عنوان عرض لمنعIP عنوان عرض
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المسؤول إعداد قائمة

الوظيفةالفرعية القائمة

.الشبكة بإعدادات الخاصة المسؤول إعدادات قائمة مرور كلمة هذهمسؤول مرور كلمة

.البايت أحادي رقميًا أبجدياً رمزًا 16 إدخال يمكنك

.فارغ مرور كلمة مربع مع موافق انقر مضبوطة، المسؤول مرور كلمة تكن لم إذا

.البايت أحادي رقميًا أبجدياً رمزًا 15 إدخال يمكنكالشبكة مضيف اسم

112 صـ } .PJLink برنامج باستخدام العرض جهاز إلى الوصول عند لاستخدامها المرور كلمة اضبطPJLink مرور كلمة

.البايت أحادي رقميًا أبجدياً رمزًا 32 إلى يصل عدد إدخال يمكنك

جهاز إعداد من تمكنك التي الكمبيوتر وظائف إحدى هي Web تحكم وظيفة. البايت أحادي رقمياً أبجديًا رمزًا 8 إلى يصل عدد إدخال يمكنك. Web تحكم باستخدام فيها والتحكم العرض جهاز إعدادات ضبط عند لاستخدامها مرور كلمة بإعداد قمWeb تحكم مرور كلمة
104 صـ } .بالشبكة متصل كمبيوتر جهاز على ويب متصفح باستخدام فيها والتحكم العرض

.البايت أحادي رقميًا أبجدياً رمزًا 16 إدخال يمكنكMonitor مرور كلمة

HTTP الحماية طبِّقآمن )HTTPS (تحكم على Web .تحكم بواسطة الحماية لضبط Web، تشغيل على بضبطها يوصى.

70 صـ } .بالبريد إخطار إعدادات قائمة إلى يذهببالبريد إخطار

71 صـ } .الشهادات إدارة إعدادات قائمة إلى يذهبالشهادات إدارة

SNMPإعدادات قائمة إلى يذهب SNMP. { 72 صـ

.لاسلكية أو سلكية حدد الأولوية، لبوابة بالنسبةالأولوية بوابة

AMX Device Discoveryباستخدام العرض جهاز اكتشاف لتمكين تشغيل على العنصر هذا اضبط بشبكة، العرض جهاز توصيل عند AMX Device Discoveryy .من متحكم فيها يتحكم ببيئة متصل غير كنت إذا التشغيل إيقاف على اضبطه AMX أو AMX Device
Discovery.
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الوظيفةالفرعية القائمة

Crestron RoomViewاستخدام عند فقط تشغيل على المعلمة هذه اضبط Crestron RoomView® حول" } .تشغيل إيقاف على مضبوطة المعلمة هذه اترك اعتيادياً،. الشبكة عبر فيه والتحكم العرض جهاز لمراقبة Crestron RoomView"® 113 صـ

.التشغيل إعادة عند العرض جهاز إعدادات في التغييرات تنفيذ يتم

.تشغيل على مضبوطة تكون عندما التالية الوظائف استخدام يمكن لا

Web تحكم•

•Message Broadcasting) الإضافي المكون EasyMP Monitor(

Bonjourبواسطة بالشبكة للاتصال Bonjour، لخدمة شرح على للاطلاع. تشغيل على اضبطه Bonjour، ويب موقع انظر Apple.

http://www.apple.com/

EPSON Message Broadcastingوظيفة تبدل أن يمكنك EPSON Message Broadcasting تعطيل أو تمكين على.

.الآتي الويب موقع من بها الخاص التشغيل ودليل Mssege Broadcasting تنزيل يمكنك

http://www.epson.com
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بالبريد إخطار قائمة

108 صـ "المشكلة بقراءة الخاصة بالبريد إخطار وظيفة" } .العرض بجهاز تحذير أو مشكلة وقوع حالة في الإلكتروني بالبريد إخطار تلقي يمكنك العنصر، هذا ضبط عند

الوظيفةالفرعية القائمة

.لا أم الإلكتروني بالبريد إخطارك تريد كنت إذا ما لتحديد) تشغيل إيقاف/تشغيل( على الإعداد هذا تعيين يمكنكبالبريد إخطار

.العرض لجهاز SMTP لملقم IPy عنوان إدخال يمكنكSMTP ملقم

.التالية IP عناوين استخدام يمكن لا ذلك، ومع. العنوان حقول من كل في 255 حتى ويصل 0 من يبدأ عدد إدخال يمكنك

127.x.x.x, 224.0.0.0 تشير حيث (255.255.255.255 إلى x 255 حتى 0 من يبدأ عدد إلى(

.65535 إلى 1 بين أرقام إدخال ويمكنك. 25 هي الافتراضية القيمة تكون. SMTP لملقم المنفذ رقم إدخال يمكنكالمنفذ رقم

البريد/2 الإلكتروني البريد/1 الإلكتروني البريد
3 الإلكتروني

رمزًا 32 من أكثر إدخال يمكنك لا. الإلكتروني البريد لعناوين البايت أحادي رقمياً أبجديًا رمزًا 64 إلى يصل عدد إدخال يمكنك. وجهات ثلاث حتى يصل عدد تسجيل يمكنك. إليها البريد إخطار لإرسال بالوجهة الخاص الإلكتروني البريد عنوان إدخال يمكنك
104 صـ } .رمزًا 32 من أكثر إدخال يمكنك ،Web تحكم من الضبط عند. التهيئة قائمة في

تحديد يمكنك. حدث قد التحذير أو المشكلة تلك بأن للإخطار المحدد الإلكتروني البريد إلى بريد إرسال يتم العرض، جهاز في تحديده تم الذي التحذير أو المشكلة حدوث عند. الإلكتروني بالبريد بها إخطارك يتم التي والتحذيرات المشكلات تحديد يمكنكإخطار حدث إعداد
.1 الإلكتروني البريد المرسل ويكون. المعروضة العناصر من العديد
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الشهادات إدارة قائمة

الوظيفةالفرعية القائمة

السريان فترة/بواسطة أصدرت/إلى أصدرتالعميل شهادة

.EAP-TLSو PEAP-TLS تستخدم كنت إذا الشهادة تضبط أن يجب. مضبوطة الشهادة تكن لم إذا فارغة وتكون. المخزنة العميل شهادة في المضبوطة المعلومات يعرض

.المخزنة الشهادة لحذف مسح اختر

السريان فترة/بواسطة أصدرت/إلى أصدرتCA شهادة

.التوثيق خادم شهادة لتوثيق EAP تستخدم كنت إذا الشهادة تضبط أن يجب. مضبوطة الشهادة تكن لم إذا فارغة وتكون. المخزنة CA شهادة في المضبوطة المعلومات يعرض

.المخزنة الشهادة لحذف مسح اختر

السريان فترة/بواسطة أصدرت/إلى أصدرتالذاتي التوقيع شهادة

.مضبوطاً الويب خادم شهادة كان إذا عرضها يتم ولا. العرض جهاز في الخادم وظيفة بها تحتفظ التي الشهادة عن المعلومات عرض يتم ،تشغيل على مضبوطاً آمن HTTP يكون عندما

.الذاتي التوقيع شهادة لتحديث تحديث اختر

السريان فترة/بواسطة أصدرت/إلى أصدرتالويب خادم شهادة

.مضبوطاً الذاتي التوقيع شهادة كان إذا عرضها يتم ولا. تشغيل على مضبوطاً آمن HTTP يكون عندما إليها حاجة هناك تكون التي العرض، جهاز في المضبوطة الشهادات عن المعلومات يعرض

.المخزنة الشهادة لحذف مسح اختر

q
106 صـ "الشهادات إعداد" } .الشهادات لضبط Web تحكم يستخدم
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SNMP قائمة

.الشبكة عن المسؤول المدير خلال من SNMP إدارة تتم أن ينبغي. الكمبيوتر جهاز على SNMP مدير برنامج تثبيت إلى بحاجة أنت العرض، جهاز لمراقبة SNMP تستخدم حتى

الوظيفةالفرعية القائمة

SNMPاستخدام عند تشغيل على المعلمة هذه اضبط SNMPy العرض جهاز لمراقبة.

.SNMP trap إخطار كوجهات IP عنواني حتى إعداد يمكنك ،تشغيل على SNMP ضبط عندTrap IP 2 عنوان/Trap IP 1 عنوان

.العنوان حقول من كل في 255 حتى ويصل 0 من يبدأ عدد إدخال يمكنك

.التالية IP عناوين استخدام يمكن لا ذلك، ومع

127.x.x.x, 224.0.0.0 تشير حيث (255.255.255.255 إلى x 255 حتى 0 من يبدأ عدد إلى(

.البايت أحادي رقمياً أبجديًا رمزًا 32 إدخال يمكنك. SNMP مجتمع اسم اضبطالمجموعة اسم
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الضبط إعادة قائمة

.الشبكة إعدادات كافة ضبط إعادة

الوظيفةالفرعية القائمة

.نعم حدد الشبكة، إعدادات كافة ضبط لإعادة.الشبكة إعدادات ضبط إعادة

.الشهادات حذف ويتم الافتراضية، قيمها إلى لتعود الشهادات إدارةو مسؤول مرور كلمة ،مرور عبارة القائمة إعدادات تتغير الشبكة، إعدادات ضبط تعيد عندما

.الإعدادات كافة ضبط إعادة بعد أساسي قائمة تظهر
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.التالية الشاشة لقطات في موضح هو كما عرضه يجري الذي الدخل ومصدر الصورة إشارة حسب عرضها يمكن التي العناصر تختلف. العرض جهاز وحالة عرضها يتم التي الصور إشارات حالة من بالتحقق يسمح

S-VideoyLAN إشارة/yالمركب فيديو إشارةyالمكون فيديو إشارة/RGB إشارة

الوظيفةالفرعية القائمة

.2*1*المصباح لتشغيل التراكمي الوقت عرض يمكنكالمصباح ساعات

.الأصفر باللون الرموز عرض يتم المصباح، تنبيه وقت إلى الوصول عند

.المصباحين حالة التالية الرموز توضحالمصباح حالة

معطل :    مضاء : 

79 صـ } ."المؤشرات قراءة "انظر. عادي بشكل يعمل لا المصباح أن على يدل فذلك ، عرض عند

.حالياً يعرض الذي الموصل للجهاز المصدر اسم عرض يمكنكالمصدر

.للمصدر وفقًا الإشارة القائمة في المضبوط الإدخال مصدر محتوى عرض يمكنكالإدخال مصدر

.الدقة عرض يمكنكالدقة

.الإشارة القائمة في المضبوط الفيديو إشارة محتوى عرض يمكنكالفيديو إشارة

.yالتحديث معدل عرض يمكنكالتحديث معدل

.الصورة إشارة معلومات عرض يمكنكالتزامن معلومات

.للجهاز خدمة عمليات لإجراء الحاجة عند المعلومات هذه تحتاج قد

.العرض جهاز على حدثت التي الأخطاء حول المعلومات بعض هي هذهالحالة

.للجهاز خدمة عمليات لإجراء الحاجة عند المعلومات هذه تحتاج قد

.العرض لجهاز التسلسلي الرقم لعرضالتسلسلي الرقم
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الوظيفةالفرعية القائمة

Event  IDباستخدام المشكلة عن معلومات عرض يتم الشبكة، عبر والكمبيوتر العرض جهاز اتصال عند مشكلة أي حدثت إذا Event  ID .تفسير حول معلومات على للحصول التالية الصفحة إلى ارجع Event  ID" الحدث معرف".

91 صـ }

.وهكذا ،"10H"، "11H" بالتنسيق فأكثر ساعات 10 عرض يتم. ساعات 10 لأول" 0H" بالتنسيق للاستخدام التراكمي الوقت عرض يتم1*

.كليهما العادي والوضع الطاقة استهلاك لوضع المصباح تشغيل أوقات تعرض فإنها ،EB-Z8455WU/Z8450WU/Z8355W/Z8350W/Z10005/Z10000 تستخدم كنت إذا2*
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الوظيفةالفرعية القائمة

.الافتراضية إعداداتها على التهيئة قائمة في الموجودة العناصر كافة ضبط إعادة يمكنكالكل ضبط إعادة

.اللغةو المصباح ساعات ،شبكة قوائم عناصر جميع ،متعددة شاشات ،المستخدم شعار ،الذاكرة ،الإدخال مصدر المرور، كلمة عناصر: افتراضياتها على إعدادها يعاد لا الآتية العناصر

.الإعدادات قائمة في الذاكرة أجل من العناصر إعداد يعيدالذاكرة ضبط إعادة
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وإصلاحها الأخطاء استكشاف

.ظهورها حال في فعله يمكن وما المشكلات تحديد كيفية بالشرح الفصل هذا يتناول



الضغط خلال من المشكلة حل على لمساعدتك التعليمات شاشة عرض يتم العرض، بجهاز ما مشكلة حدوث حالة في
.الأسئلة على بالرد المشكلات حل يمكنك. ]Help[ الزر على

الإجراء

Aالزر على اضغط ]Help[.

.تعليمات شاشة عرض يتم

بُعد عن التحكم وحدة

Bالقائمة عناصر أحد حدد.

بُعد عن التحكم وحدة

Cالتحديد بتأكيد قم.

بُعد عن التحكم وحدة

.أدناه الموجودة الشاشة على موضح هو كما معروضة علاجها وطرق الأسئلة

.التعليمات من للخروج ]Help[ الزر على اضغط

q
.79 صـ "المشكلات حلول" إلى فارجع للمشكلة، حلاً التعليمات شاشة توفر لم إذا
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.أدناه" المؤشرات قراءة "قسم إلى وارجع العرض جهاز مؤشرات من أولاً فتحقق العرض، بجهاز مشكلة واجهت إذا

83 صـ } ."تعليمات أية المؤشرات توفر لا عندما "قسم إلى ارجع بوضوح، المشكلة المؤشرات عرض عدم حالة في

المؤشرات قراءة

.العرض جهاز تشغيل حالة على تدل المؤشرات هذه

Aالاستعداد حالة.التشغيل حالة إلى يشير

.العرض يبدأ الحالة، هذه في] t[ الزر على الضغط عند

الجهاز تبريد أو) تقريبًا أقصى بحد ثانية 20( الشبكة لمراقبة الإعداد الآن يجري

.المؤشر وميض أثناء الأزرار تعطيل يتم

الإحماء

.الوميض عن المؤشر يتوقف سوف. تقريبًا ثانية 30 هي الإحماء مدة

.الإحماء أثناء يعمل لا] t[ الزر

العرض

Bشبكة تشغيل حالة على يدل LAN شبكة وحدة تكون عندما اللاسلكية LAN موصلة الاختيارية اللاسلكية.

Cالهواء مرشح حالة إلى يشير.

Dالداخلية الحرارة درجة حالة إلى يشير.
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Eالعرض مصباحي حالة إلى يشير.

.منشطاً" فارغ "أو" الغالق "يكون بينما الأخضر باللون يومض

.إليها تشير التي المشكلات معالجة وكيفية المؤشرات دلالات لمعرفة التالي الجدول إلى ارجع
.طبيعية بصورة الطاقة تزويد ومن صحيحة بطريقة الطاقة كابل توصيل من تحقق العمل، عن المؤشرات كل إضاءة عدم حالة في
.بالجهاز عيب وجود إلى ذلك يشير لا ولكن وجيزة، لفترة مضاءً t المؤشر يظل الطاقة، كابل فصل عند الأحيان، بعض في

الأحمر باللون يومض أو مضاء t مؤشر

مطفأ:  يومض:  مضاء: 

الحالة أو العلاجالسببالحالة

ابسون العرض آلة اتصال قائمة } .والصيانة الدعم خدمة دليل في موجود عنوان أقرب أو المحلي بالموزع اتصل ثم الكهربي، المأخذ من الطاقة كابل وافصل العرض جهاز استخدام عن توقفداخلي خطأ
Epson

بالمروحة خطأ

بالمستشعر خطأ

التبريد بنظام خطأ

ابسون العرض آلة اتصال قائمة } .والصيانة الدعم خدمة دليل في موجود عنوان أقرب أو المحلي بالموزع اتصل ثم الكهربي، المأخذ من الطاقة كابل وافصل العرض جهاز استخدام عن توقف
Epson

الحرارة ارتفاع خطأ

)الزائدة السخونة(

.التاليتين النقطتين من تحقق لذلك الاستعداد، وضع إلى العرض جهاز يتحول دقائق خمس حوالي بعد. دقائق خمس حوالي انتظر. العرض ويتوقف تلقائياً المصباحان ينطفئ

.الحوائط أحد مقابل العرض جهاز وضع وعدم الهواء عادم وفتحة الهواء مرشح نظافة من تأكد•
99 صـ ,93 صـ } .استبداله أو بتنظيفه قم الهواء، مرشح انسداد حالة في•
خدمة دليل في الواردة العناوين بين من عنوان أقرب أو المحلي بالموزع اتصل ثم الكهربي، المأخذ عن الطاقة كابل وافصل العرض جهاز استخدام عن توقف السابقة، النقاط مراجعة بعد الخطأ استمرار حالة في

Epson ابسون العرض آلة اتصال قائمة } .والصيانة الدعم

54 صـ } .تشغيل على العالية الذروة وضعية اضبط أكثر، أو متر 1500 ارتفاع على الاستخدام عند

54 صـ } .أفقياً ليس اتجاه في العرض جهاز تركيب عند لأسفل زاوية أو لأعلى زاوية ،لأعلى متجه ،لأسفل متجه على الاتجاه اضبط

المصباح في خطأ

المصباح في عطل

.التاليتين النقطتين من تحقق

96 صـ } .مكسورين كانا ما إذا وافحص المصباحين فك•
93 صـ } .الهواء مرشح نظف•

.العرض جهاز شغل ثم المصباح، تركيب أعد: مكسورًا المصباح يكن لم إذا

.العرض جهاز شغل ثم جديد، بآخر المصباح استبدل: الخطأ استمر إذا

العرض آلة اتصال قائمة } .والصيانة الدعم خدمة دليل في موجود عنوان أقرب أو المحلي بالموزع اتصل ثم الكهربي، المأخذ من الطاقة كابل وافصل العرض جهاز استخدام عن توقف: الخطأ استمر إذا
Epson ابسون
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الحالة أو العلاجالسببالحالة

تتمكن لن (المصباح من المكسورة الأجزاء من الإصابة لتجنب فاحذر بنفسك، المصباح ستستبدل كنت إذا. الإرشادات من لمزيد المحلي بالموزع اتصل أو جديد بآخر المصباح استبدل: مكسورًا المصباح كان إذا
Epson ابسون العرض آلة اتصال قائمة } .)المصباح استبدال يتم حتى العرض متابعة من

54 صـ } .تشغيل على العالية الذروة وضعية اضبط أعلى، أو متر 1500 ارتفاع على استخدامه عند

54 صـ } .أفقياً ليس اتجاه في العرض جهاز تركيب عند لأسفل زاوية أو لأعلى زاوية ،لأعلى متجه ،لأسفل متجه على الاتجاه اضبط

.التاليتين النقطتين من تحققالمرشح هواء تدفق خطأ

.الحوائط أحد مقابل العرض جهاز وضع وعدم الهواء عادم وفتحة الهواء مرشح نظافة من تأكد•
99 صـ ,93 صـ } .استبداله أو بتنظيفه قم الهواء، مرشح انسداد حالة في•
.والصيانة الدعم خدمة دليل في عنوان أقرب أو المحلي بالموزع اتصل ثم الكهربي، المأخذ من الطاقة كابل وافصل العرض جهاز استخدام عن توقف السابقة، النقاط مراجعة بعد الخطأ استمرار حالة في

Epson ابسون العرض آلة اتصال قائمة }

التلقائية الحدقة خطأ

السينما بمرشح خطأ

بالغالق خطأ

)كابح. (التيار في خطأ

ابسون العرض آلة اتصال قائمة } .والصيانة الدعم خدمة دليل في موجود عنوان أقرب أو المحلي بالموزع اتصل ثم الكهربي، المأخذ من الطاقة كابل وافصل العرض جهاز استخدام عن توقف
Epson

m o n مضاء أو يومض المؤشر

العرض جهاز لحالة وفقاً يختلف:  منطفئ:  يومض:  يضيء: 

الحالة أو العلاجالسببالحالة

).تلقائياً العرض سيتوقف أخري، مرة مفرط بشكل الحرارة درجة ارتفاع حالة في ولكن. عطلاً هذا ليس(مرتفعة الحرارة تحذير

.الحوائط أحد مقابل العرض جهاز وضع وعدم الهواء عادم وفتحة الهواء مرشح نظافة من تأكد•
99 صـ ,93 صـ } .استبداله أو بتنظيفه قم الهواء، مرشح انسداد حالة في•

96 صـ } .جديد بآخر المصباح استبدل. استبداله موعد حان ،2 أو 1 المصباح الوامض، المؤشر إليه يشير الذي المصباحالمصباح استبدال

.يمكن ما بأسرع جديد بآخر استبداله عليك. الاستبدال فترة انقضاء بعد استخدامه متابعة حالة في المصباح انفجار احتمال يزيد

.المعروضة للصور متناغمين وسطوع ألوان تدرج على للحفاظ معًا كليهما المصباحين باستبدال ننصح نحن

المصباح تحذير

)كابح. (التيار م تحذير

.التاليتين النقطتين من تحقق

96 صـ } .مكسورًا كان إذا ما وافحص ،2 أو 1 المصباح الوامض، المؤشر إليه يشير الذي المصباح فك•
93 صـ } .الهواء مرشح نظف•
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الحالة أو العلاجالسببالحالة

.العرض جهاز شغل ثم المصباح، تركيب أعد: مكسورًا المصباح يكن لم إذا

.العرض جهاز شغل ثم جديد، بآخر المصباح استبدل: الخطأ استمر إذا

العرض آلة اتصال قائمة } .والصيانة الدعم خدمة دليل في موجود عنوان أقرب أو المحلي بالموزع اتصل ثم الكهربي، المأخذ من الطاقة كابل وافصل العرض جهاز استخدام عن توقف: الخطأ استمر إذا
Epson ابسون

ابسون العرض آلة اتصال قائمة } .).يمكن ما بأسرع المحترق المصباح استبدل. يعمل فقط واحد مصباح. (الإرشادات من لمزيد المحلي بالموزع اتصل أو جديد بآخر المصباح استبدل: مكسورًا المصباح كان إذا
Epson

.المصباح من المكسورة الأجزاء من الإصابة لتجنب فاحذر بنفسك، المصباح ستستبدل كنت إذا

54 صـ } .تشغيل على العالية الذروة وضعية اضبط أعلى، أو متر 1500 ارتفاع على استخدامه عند

54 صـ } .أفقياً ليس اتجاه في العرض جهاز تركيب عند لأسفل زاوية أو لأعلى زاوية ،لأعلى متجه ،لأسفل متجه على الاتجاه اضبط

هواء مرشح يوجد لا

الهواء بمستشعر خطأ

99 صـ } .بإحكام الهواء مرشح تركيب من تأكد

.هواء مرشح وجود عدم اكتشافه من واحدة دقيقة بعد تلقائياً التشغيل عن العرض جهاز يتوقف

عنوان أقرب أو المحلي بالموزع اتصل ثم الكهربي، المأخذ من الطاقة كابل وافصل العرض جهاز استخدام عن توقف. تالفاً الهواء مرشح مستشعر يكون فقد هواء، مرشح تركيب رغم حتى الخطأ استمر إذا
Epson ابسون العرض آلة اتصال قائمة } .والصيانة الدعم خدمة دليل في موجود

).ذلك من أكثر الهواء تدفق انخفض إذا تلقائيًا العرض يتوقف ذلك، ورغم. عطلاً هذا ليس(منخفض هواء تدفق

.التاليتين النقطتين من تحقق"  .استبدله أو الهواء مرشح نظفّ. مسدود الهواء مرشح" الرسالة وتعرض

.الحوائط أحد مقابل العرض جهاز وضع وعدم الهواء عادم وفتحة الهواء مرشح نظافة من تأكد•
99 صـ ,93 صـ } .استبداله أو بتنظيفه قم الهواء، مرشح انسداد حالة في•

99 صـ } .جديد بآخر الهواء مرشح استبدل الهواء، مرشح تنظيف بعد المنخفض الهواء تدفق حالة استمرت إذا

.والصيانة الدعم خدمة دليل في عنوان أقرب أو المحلي بالموزع اتصل ثم الكهربي، المأخذ من الطاقة كابل وافصل العرض جهاز استخدام عن توقف السابقة، النقاط مراجعة بعد الخطأ استمرار حالة في

Epson ابسون العرض آلة اتصال قائمة }

93 صـ } .الهواء مرشح نظف" .استبدله أو الهواء مرشح نظف .الهواء مرشح تنظيف وقت"المرشح تنظيف إشعار

.جديد بآخر استبدله تنظيفه، يمكن ولا التبع دخان من الأصفر باللون الهواء مرشح اصطبغ إذا

54 صـ } .التهيئة بقائمة ممتد القائمة في ،تشغيل على المرشح تنظيف إشعار ضبط عند فقط تُعرض" المرشح تنظيف إشعار "تخص التي الرسائل أو المؤشرات

q
83 صـ } "تعليمات أية المؤشرات توفر لا عندما "إلى فارجع طبيعية، المؤشرات حالة أن من الرغم على سليم بشكل العرض جهاز يعمل لم إذا•

العرض آلة اتصال قائمة } .والصيانة الدعم خدمة دليل في الواردة العناوين بين من عنوان أقرب أو المحلي بالموزع اتصل ثم الكهربي، المأخذ عن الطاقة كابل وافصل العرض جهاز استخدام عن توقف الجدول، هذا في الخطأ إلى الإشارة عدم حالة في•
Epson ابسون
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تعليمات أية المؤشرات توفر لا عندما

.مشكلة لكل المخصصة الصفحات إلى ارجع حلاً، المؤشرات تقدم ولم التالية المشكلات من أي حدوث حالة في

بالصور المتعلقة المشكلات

84 صـ } "الصور ظهور عدم"•
.آخره إلى بالكامل، زرقاء العرض منطقة أو بالكامل سوداء العرض منطقة أن أو العرض بدء يتم لا

84 صـ } ".)للأسود المتحركة الصورة جزء يتحول فقط (متحركة صور عرض يتم لا"•
.شيء أي عرض يتم ولا سوداء الكمبيوتر من عرضها الجاري المتحركة الصور تظهر

84 صـ } "تلقائياً العرض يتوقف"•

85 صـ } ".".مدعومة غير "الرسالة عرض يتم"•

85 صـ } ".معروضة تكون." إشارة توجد لا""•

85 صـ } "البؤرة عن منحرفة أو مشوشة الصور"•

86 صـ } "الصور في انحرف أو تداخل ظهور"•

86 صـ } "مناسبة غير العرض إلى الارتفاع نسبة أو) صغير (أو كبير بقدر مقتصة الصورة"•
.آخره إلى صحيحة، غير للصورة والارتفاع العرض نسب أو فقط الصورة من جزء يظهر

87 صـ } "صحيحة غير الصور ألوان"•
إلى باهتة، الألوان تظهر أو والأسود، بالأبيض الصور تظهر أو الأخضر، أو الأرجواني باللون بأكملها الصورة تظهر

الألوان بالضرورة تتطابق لا قد ولذلك الألوان، إنتاج في مختلفة أداء طرق LCD وشاشات الكمبيوتر لشاشات... (آخره
).مشكلة وجود على علامة يعد لا هذا أن إلا الشاشة، على تظهر التي الألوان مع العرض جهاز يعرضها التي

 87 صـ } "معتمة الصورة تظهر"•

العرض لبدء المصاحبة المشكلات

87 صـ } "الطاقة إمداد يتم لا"•

أخرى مشكلات

89 صـ } "تعمل لا بُعد عن التحكم وحدة"•

89 صـ } "الخارجية الشاشة على يظهر شيء لا"•

89 صـ } "والقوائم الرسائل لغة تغيير أريد"•

90 صـ } "العرض بجهاز مشكلة حدوث حالة في حتى بريد استلام يتم لا"•

90 صـ } ".".الشحن منخفضة الوقت تسجيل بطارية "عرض يتم"•

الأحداث معرفات تفسير

91 صـ } •
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بالصور المتعلقة المشكلات

الصور ظهور عدم

العلاجمن تحقق

.الجهاز لتشغيل] t[ الزر على اضغط؟]t[ الزر على ضغطت هل

.طبيعية بصورة الطاقة تزويد يتم لا أو صحيح بشكل موصل غير الطاقة كابل يكون قدالإيقاف؟ قيد المؤشرات كل هل

السريعة البداية دليل } .صحيح بشكل العرض بجهاز الخاص الطاقة كابل بتوصيل قم

.سليم نحو على التيار مصدر أو الكهربي التيار مأخذ عمل من تحقق

31 صـ } .الغالق لإلغاء بُعد عن التحكم وحدة في ]Shutter[ الزر اضغطنشط؟ الغالق هل

76 صـ الكل ضبط إعادة - الضبط إعادة قائمة } .للإعدادات الكل ضبط إعادةصحيحة؟ التهيئة قائمة إعدادات هل

بالكامل؟ سوداء المعروضة الصورة هل

الكمبيوتر صور عرض عند فقط

.بالكامل سوداء التوقف شاشات مثل المدخلة، الصور بعض تظهر قد

صحيح؟ الصورة إشارة تنسيق إعداد هل

الفيديو مصادر أحد من صور عرض عند فقط

50 صـ الفيديو إشارة - الإشارة قائمة } .المتصل الجهاز لإشارة وفقاً الإعداد بتغيير قم

.)للأسود المتحركة الصورة جزء يتحول فقط (متحركة صور عرض يتم لا

العلاجمن تحقق

والشاشة؟ LCD شاشة إلى الكمبيوتر صورة إشارة إخراج يتم هل

مدمجة LCD بشاشة مزود كمبيوتر جهاز أو محمول كمبيوتر جهاز من الصور عرض عند فقط

.الكمبيوتر بجهاز الخاصة المراجع راجع } .فقط خارجي إخراج منفذ إلى الصورة إشارة غير

تلقائيًا العرض يتوقف

العلاجمن تحقق

54 صـ سكون وضع - التشغيل - ممتد قائمة } .تشغيل إيقاف إلى الإعداد بتغيير فقم السكون، وضع استخدام تريد لا كنت إذا. الجهاز لتشغيل] t[ الزر على اضغط؟تشغيل على مضبوط سكون وضع هل

99 صـ } .بإحكام الهواء مرشح تركيب من تأكدمركب؟ الهواء مرشح هل

.هواء مرشح وجود عدم اكتشافه من واحدة دقيقة بعد تلقائياً التشغيل عن العرض جهاز يتوقف

84المشكلات حلول



.".مدعومة غير" الرسالة عرض يتم

العلاجمن تحقق

صحيح؟ الصورة إشارة تنسيق إعداد هل

الفيديو مصادر أحد من صور عرض عند فقط

50 صـ الفيديو إشارة - الإشارة قائمة } .المتصل الجهاز لإشارة وفقاً الإعداد بتغيير قم

المحدد؟ الوضع مع التحديث ومعدل الصورة إشارة دقة تتماثل هل

الكمبيوتر صور عرض عند فقط

169 صـ "المدعومة الشاشات" } .الكمبيوتر من" التحديث معدل "وخرج الصورة إشارة" دقة "تغيير كيفية لمعرفة الكمبيوتر بجهاز الخاصة المراجع إلى ارجع

.معروضة تكون" .إشارة توجد لا"

العلاجمن تحقق

129 صـ ,127 صـ } .للعرض اللازمة الكابلات كافة توصيل إحكام من تحققصحيحة؟ بطريقة الكبلات توصيل تم هل

19 صـ } .التحكم لوحة أو بعد عن التحكم وحدة في ]Source Search[ الزر بضغط الصورة غيرالصحيح؟ الإدخال منفذ تحديد تم هل

.الجهاز بتشغيل قمالتشغيل؟ قيد الفيديو مصدر أو الكمبيوتر هل

العرض؟ جهاز إلى الصورة إشارات إخراج يتم هل

مدمجة LCD بشاشة مزود كمبيوتر جهاز أو محمول كمبيوتر جهاز من الصور عرض عند فقط

بالنسبة. به الخاصة الكمبيوتر شاشة إلى بالإضافة خارجية وجهة إلى الإخراج منفذ تغيير عليك يتعين الإضافية، الشاشة إلى أو الكمبيوتر لجهاز LCD شاشة إلى فقط الصورة إشارات إخراج حالة في
128 صـ } .خارجي جهاز إلى إخراجها عند الإضافية الشاشة أو LCD شاشة على تظهر الصورة إشارات تعد لم الكمبيوتر، أجهزة طرز لبعض

إخراج منفذ إلى الكمبيوتر لجهاز الواردة الصورة إشارة بتحويل يقوم الذي] Fn[ الوظائف مفتاح يعمل لا قد بالفعل، والكمبيوتر العرض جهاز من كل تشغيل أثناء التوصيل إجراء حالة في
.أخرى مرة تشغيلهما أعد ثم الكمبيوتر وجهاز العرض جهاز من كل تشغيل بإيقاف قم. خارجي

البؤرة عن منحرفة أو مشوشة الصور

العلاجمن تحقق

14 صـ , السريعة البداية دليل } .البؤرة لضبط بعد عن التحكم وحدة في ]Focus[ الزر واضغط العرض، بدء بعد الأقل على دقيقة 30 مرور من تأكدصحيحة؟ بطريقة البؤرة ضبط تم هل

بها؟ الموصى العرض مسافة نطاق خارج بالعرض يقوم هلالصحيحة؟ المسافة على العرض جهاز يوجد هل

165 صـ } .النطاق هذا حدود في بالإعداد قم

137 صـ } .الانحراف تصحيح مقدار لتقليل العرض زاوية قللللغاية؟ كبيرة الانحراف ضبط قيمة هل

جهاز ضع. مشوشة الصور ظهور يسبب قد مما العدسة سطح على تكاثف يحدث قد المحيطة، الحرارة درجة في مفاجئ تغير حدوث أو فجأة دافئة بيئة إلى باردة بيئة من العرض جهاز نقل حالة فيالعدسة؟ على تكاثف تكون هل
.التكاثف يزول حتى وانتظر العرض جهاز تشغيل بإيقاف قم العدسة، على تكاثف حدوث حالة في. استخدامه قبل تقريبًا ساعة لمدة الحجرة في لأعلى يتجه بحيث العرض
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الصور في انحرف أو تداخل ظهور

العلاجمن تحقق

صحيح؟ الصورة إشارة تنسيق إعداد هل

الفيديو مصادر أحد من صور عرض عند فقط

50 صـ الفيديو إشارة - الإشارة قائمة } .المتصل الجهاز لإشارة وفقاً الإعداد بتغيير قم

129 صـ ,127 صـ } .للعرض اللازمة الكابلات كافة توصيل إحكام من تحققصحيحة؟ بطريقة الكبلات توصيل تم هل

سبب هي تستخدمها التي الكبلات كانت إذا مما للتحقق العرض بجهاز المرفقة الكبلات استخدم. الإشارات على يؤثر قد مما كهربي تداخل يحدث قد إطالة، كابل استخدام حالة فيإطالة؟ كابل استخدام يتم هل
.المشكلة

الصحيحة؟ الدقة قيمة تحديد تم هل

الكمبيوتر صور عرض عند فقط

.هذا العرض جهاز مع متوافقة إخراجها الجاري الإشارات تكون بحيث الكمبيوتر جهاز اضبط

الكمبيوتر بجهاز الخاصة المراجع } 169 صـ "المدعومة الشاشات" }

صحيح؟ بشكل" yمتابعة"و" yتزامن" إعدادات ضبط تم هل

التناظرية RGB الكمبيوتر إشارات عرض عند فقط

التلقائي، الضبط استخدام بعد صحيحة بطريقة الصور ضبط عدم حالة في. التلقائي الضبط لإجراء التحكم لوحة في الموجود ]Enter[ الزر أو بُعد عن التحكم وحدة في الموجود ]Auto[ الزر على اضغط
50 صـ 50 صـ تزامن ,متابعة - الإشارة قائمة } .التهيئة قائمة من متابعةو تزامن باستخدام الضبط عمليات إجراء يمكنك

؟الدليل على مضبوط الدقة هل

مقسومة شاشة على العرض عند فقط

.متماثلتان المعروضة الصورة ودقة التهيئة قائمة في الدقة تكن لم إذا الصورة تخفق قد

50 صـ الدقة - الإشارة قائمة } .تلقائي على الدقة فاضبط الصورة، أخفقت إذا

مناسبة غير العرض إلى الارتفاع نسبة أو) صغير (أو كبير بقدر مقتصة الصورة

العلاجمن تحقق

21 صـ } .الدخل لمصدر مناسبة عرض إلى ارتفاع نسبة لتحديد بعُد عن التحكم وحدة في ]Aspect[ الزر على اضغطصحيحة؟ بطريقة العرض إلى الارتفاع نسبة ضبط تم هل

عريضة؟ لوحة ذي كمبيوتر صورة عرض يتم هل

الكمبيوتر صور عرض عند فقط

50 صـ الدقة - الإشارة قائمة } .المتصل الجهاز لإشارة وفقاً الإعداد بتغيير قم

32 صـ } .)التصغير / التكبير (E-Zoom وظيفة لإلغاء بعُد عن التحكم بوحدة ]Esc[ الزر على اضغط؟)التصغير / التكبير (E-Zoom وظيفة بواسطة مكبرة الصورة زالت لا هل

50 صـ تحجيم - الإشارة قائمة } .التهيئة قائمة في تشغيل إيقاف على تحجيم اضبط؟تشغيل على مضبوط تحجيم هل

ضبط عدم حالة في. التناظرية RGB الكمبيوتر إشارات عرض أثناء التلقائي الضبط لإجراء العرض جهاز تحكم لوحة على الموجود ]Enter[ الزر أو بعُد عن التحكم وحدة في ]Auto[ الزر على اضغطصحيح؟ بشكل الموضع ضبط تم هل
.التهيئة قائمة من الموضع باستخدام الضبط عمليات إجراء يمكنك التلقائي، الضبط استخدام بعد صحيحة بطريقة الصور

50 صـ الموضع - الإشارة قائمة } .التهيئة قائمة من الموضع ضبط خلال من العرض إجراء أثناء الأخرى الإشارات ضبط يمكنك, التناظرية RGB الكمبيوتر إشارات بخلاف

شاشتين؟ على للعرض الكمبيوتر جهاز ضبط تم هل

الكمبيوتر صور عرض عند فقط

الكمبيوتر، شاشة على بأكملها الصورة ولعرض. الكمبيوتر شاشة على تقريباً الصورة نصف عرض فسيتم ،التحكم لوحة من الكمبيوتر بجهاز" العرض خصائص" في شاشتين على العرض تنشيط حالة في
الكمبيوتر بجهاز الفيديو تشغيل برنامج مراجع } .شاشتين على العرض إعداد تشغيل بإيقاف قم

الصحيحة؟ الدقة قيمة تحديد تم هل

الكمبيوتر صور عرض عند فقط

.هذا العرض جهاز مع متوافقة إخراجها الجاري الإشارات تكون بحيث الكمبيوتر جهاز اضبط

الكمبيوتر بجهاز الخاصة المراجع } 169 صـ "المدعومة الشاشات" }
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صحيحة غير الصور ألوان

العلاجمن تحقق

50 صـ الفيديو إشارة ,الإدخال مصدر - الإشارة قائمة } .المتصل الجهاز لإشارة وفقاً الإعداد بتغيير قمالمتصل؟ الجهاز من الصادرة الإشارات مع الإدخال إشارة إعدادات تتوافق هل

48 صـ السطوع - صورة قائمة } .التهيئة قائمة من السطوع إعداد اضبطصحيح؟ بشكل بالصورة الخاصة السطوع درجة ضبط تم هل

129 صـ ,127 صـ } .للعرض اللازمة الكابلات كافة توصيل إحكام من تحققصحيحة؟ بطريقة الكبلات توصيل تم هل

48 صـ التباين - صورة قائمة } .التهيئة قائمة من التباين إعداد اضبطصحيح؟ بشكل yالتباين ضبط تم هل

48 صـ متقدم - صورة قائمة } .التهيئة قائمة من متقدم إعداد اضبطصحيح؟ الألوان ضبط إعداد هل

?صحيح بشكل تظليلو الألوان تشبع ضبط تم هل

الفيديو مصادر أحد من صور عرض عند فقط

48 صـ تظليل ,الألوان تشبع - صورة قائمة } .التهيئة قائمة من تظليلو الألوان تشبع إعدادات اضبط

معتمة الصورة تظهر

العلاجمن تحقق

.التهيئة قائمة من الطاقة استهلاكو السطوع إعدادات اضبطصحيح؟ بشكل بالصورة الخاصة السطوع درجة ضبط تم هل

52 صـ الطاقة استهلاك - الإعدادات قائمة } 48 صـ السطوع - صورة قائمة }

.التهيئة قائمة من التباين إعداد اضبطصحيح؟ بشكل yالتباين ضبط تم هل

48 صـ التباين - صورة قائمة }

96 صـ } .جديد بآخر المصباح استبدال يجب ذلك حدوث وعند. رديئة الألوان جودة وتصبح أكبر بشكل معتمة الصور ستصبح المصباح، استبدال موعد يقترب عندماالمصباح؟ استبدال وقت حان هل

.ضبطه يمكن متعدد إسقاط في .السطوع تصحيح أو السطوع مستوى؟تشغيل على مضبوط متعدد إسقاط هل

54 صـ متعدد إسقاط - ممتد قائمة } .تشغيل إيقاف على متعدد إسقاط اضبط متعددة، عرض أجهزة من تعرض لا كنت إذا

العرض لبدء المصاحبة المشكلات

الطاقة إمداد يتم لا

العلاجمن تحقق

.الجهاز لتشغيل] t[ الزر اضغط؟]t[ الزر ضغطت هل
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العلاجمن تحقق

.طبيعية بصورة الطاقة تزويد يتم لا أو صحيح بشكل موصل غير الطاقة كابل يكون قدالإيقاف؟ قيد المؤشرات كل هل

السريعة البداية دليل } .توصيله أعد ثم الطاقة كابل افصل

.سليم نحو على التيار مصدر أو الكهربي التيار مأخذ عمل من تحقق

الكهربي، التيار مأخذ عن الطاقة كابل وافصل العرض جهاز استخدام عن فتوقف المشكلة، حل إلى ذلك يؤد لم إذا. الطاقة كابل إدخال أعد. تالفًا يكون ربما أو الطاقة، كابل في ضعيفاً الاتصال يكون ربماالطاقة؟ كابل لمس عند تطفأ ثم المؤشرات تضاء هل
Epson ابسون العرض آلة اتصال قائمة } .والصيانة الدعم خدمة دليل دليل في الواردة العناوين بين من عنوان أقرب أو المحلي بالموزع اتصل ثم

52 صـ التحكم لوحة قفل - الإعدادات قائمة } .تشغيل إيقاف إلى الإعداد بتغيير فقم التحكم، لوحة قفل استخدام تريد لا كنت إذا. بُعد عن التحكم وحدة في] t[ الزر اضغط؟كامل قفل على مضبوط التحكم لوحة قفل هل

52 صـ بعد عن تحكم مستقبل - الإعدادات قائمة } .التهيئة قائمة من بعد عن تحكم مستقبل من تحققبُعد؟ عن التحكم إشارات لمستقبل الصحيح الإعداد تحديد تم هل

.ثانية الجهاز لتشغيل] t[ الزر على اضغط. ثانيةً الطاقة تشغيل يتم لا قد ،تشغيل على مضبوطًا مباشر تشغيل الإعداد يكون عندما اليمين جهة إليه المشار الإجراء تنفيذ عندالمباشر؟ الطاقة فصل بعد فورًا التيار قاطع وصل تم هل أو الطاقة كابل إدخال إعادة تم هل

.)تشغيل إيقاف (Off على) المعرف (ID مفتاح اضبط. متوافق معرف له عرض جهاز فقط لتشغيل بعُد عن التحكم وحدة استخدام يمكنك ،)تشغيل (On على مضبوطاً المفتاح يكون عندما؟)تشغيل (On على مضبوط بعُد عن التحكم وحدة جانب في) المعرف (ID مفتاح هل

147 صـ }

96 صـ } .تركيبه طريقة من تحقق. العرض جهاز تشغيل يمكن فلا صحيح، نحو على مركب غير المصباح أو المصباح غطاء كان إذاصحيح؟ نحو على مركبون والمصباحان المصباح غطاء هل
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أخرى مشكلات

تعمل لا بعُد عن التحكم وحدة

العلاجمن تحقق

الموجود بعُد عن التحكم إشارات مستقبل صوب بُعد عن التحكم بوحدة الأشعة انبعاث منطقة توجيه تم هل
تشغيله؟ عند العرض بجهاز

17 صـ } .بُعد عن التحكم مستقبل ناحية بُعد عن التحكم وحدة وجه

17 صـ } .مترًا 15 حوالي بُعد عن التحكم وحدة تشغيل نطاق يبلغالعرض؟ جهاز عن جدًا بعيدة بعُد عن التحكم وحدة هل

قائمة في بعد عن تحكم مستقبل من تشغيل إيقاف على بعُد عن التحكم إشارة مستقبل اضبط أو. بُعد عن التحكم إشارات مستقبل على القوي الضوء يسقط لا بحيث آخر موضع في العرض جهاز ضعبُعد؟ عن التحكم مستقبل على فلورسنت مصابيح من قوي ضوء أو مباشرة شمس أشعة تسقط هل
52 صـ بعد عن تحكم مستقبل - الإعدادات قائمة } .التهيئة

52 صـ بعد عن تحكم مستقبل - الإعدادات قائمة } .التهيئة قائمة من بعد عن تحكم مستقبل افحصبُعد؟ عن التحكم إشارات لمستقبل الصحيح الإعداد تحديد تم هل

16 صـ } .الضرورة عند جديدة بأخرى البطاريات استبدل أو سليم نحو على البطاريات تركيب من تأكدصحيحة؟ بطريقة تركيبها تم هل أو فارغة البطاريات هل

المعرف، إعداد عن النظر بغض بُعد عن التحكم وحدة بواسطة العرض أجهزة جميع لتشغيل. بعُد عن التحكم بوحدة الخاص والمعرف تشغيله تريد الذي العرض جهاز معرف توافق من تحققمتوافقان؟ العرض جهاز) معرف (IDو بعد عن التحكم وحدة) معرف (ID هل
145 صـ } .)تشغيل إيقاف (Off على بعد عن التحكم وحدة جانب على الموجود المعرف مفتاح اضبط

54 صـ بعد عن تحكم وحدة نوع - التشغيل - ممتد قائمة } .التهيئة قائمة في بعد عن تحكم وحدة نوع من تحقق?تستخدمها التي بعُد عن التحكم وحدة مع بعد عن تحكم وحدة نوع يتوافق هل

عن التحكم وحدة كابلات مجموعة استخدام عدم عند. العرض بجهاز بعُد عن التحكم مستقبل تعطيل أو بُعد عن التحكم بوحدة الأشعة انبعاث منطقة تعطيل يتم التحكم، وحدة كابل توصيل عندالعرض؟ بجهاز Remote بمنفذ أم بعد عن التحكم بوحدة موصل بعد عن التحكم لوحدة الاختياري الكابل هل

.Remote ومنفذ بُعد عن التحكم وحدة من افصلها بُعد،

وحدة أزرار قفل لإلغاء ]Help[ الزر مستمرًا اضغط. الأساسية بعد عن التحكم عمليات تحتاجها التي الأزرار باستثناء الأزرار جميع تنشيط إلغاء يتم بعد، عن التحكم وحدة أزرار قفل ضبط عندمضبوط؟ بعد عن التحكم وحدة أزرار قفل هل
39 صـ } .بعد عن التحكم

الخارجية الشاشة على يظهر شيء لا

العلاجمن تحقق

.خارجية شاشة على BNC دخل منفذ أو Computer دخل منفذ من RGB إشارات عرض فقط يمكن؟BNC دخل منفذ أو Computer غير آخر منفذ من يكون الصور دخل هل

27 صـ } .خارجية شاشة على عرضها يمكن BNC دخل منفذ أو Computer دخل منفذ من اليسرى الشاشة على المعروضة RGB إشارات فقطمقسومة؟ شاشة تعرض هل

والقوائم الرسائل لغة تغيير أريد

العلاجمن تحقق

54 صـ اللغة - ممتد قائمة } .التهيئة قائمة من اللغة إعداد اضبط.اللغة إعداد بتغيير قم
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يفشل اللاسلكية LAN توثيق ضبط

العلاجيلي مما تحقق

.صحيح نحو على ضبطه من تحقق. الصحيح النحو على مضبوطاً الوقت يكون لا فقد يفشل، التوثيق ضبط لكن الصحيح النحو على مضبوطة اللاسلكية LAN كانت إذاالصحيح؟ النحو على مضبوط الوقت هل

54 صـ الجدول / الوقت إعدادات - ممتد قائمة }

العرض بجهاز مشكلة حدوث حالة في حتى بريد استلام يتم لا

العلاجمن تحقق

54 صـ الاستعداد وضعية - ممتد قائمة } .التهيئة قائمة من الاستعداد وضعية في الاتصال تشغيل فاضبط الاستعداد، وضع في العرض جهاز يكون عندما بالبريد إخطار وظيفة لاستخدام؟الاتصال تشغيل على مضبوط الاستعداد وضعية هل

.الإلكتروني البريد إرسال يتم لا فجأة، العرض جهاز يتوقف عندمامفاجئاً؟ توقفاً العرض جهاز توقف إلى وأدى جسيم خطأ حدث هل

Epson ابسون العرض آلة اتصال قائمة } .والصيانة الدعم خدمة دليل في الواردة العناوين بين من عنوان أقرب أو المحلي بالموزع فاتصل الطبيعية، غير الجهاز حالة استمرت إذا

.سليم نحو على التيار مصدر أو الكهربي التيار مأخذ عمل من تحققبالطاقة؟ العرض جهاز تزويد يتم هل

.صحيح نحو على ضبطه من تحقق. التهيئة قائمة في بالبريد إخطار قائمة في للإعدادات وفقاً إرساله يتم بالمشكلات الخاص البريد إخطارالتهيئة؟ قائمة في الصحيح النحو على مضبوطة بالبريد إخطار وظيفة هل

70 صـبالبريد إخطار قائمة - شبكة قائمة }

.".الشحن منخفضة الوقت تسجيل بطارية" عرض يتم

العلاجالسبب

Epson ابسون العرض آلة اتصال قائمة } .والصيانة الدعم خدمة دليل في موجود عنوان أقرب أو لديك المحلي بالموزع اتصل.يتناقص الساعة إعدادات يحفظ الذي الداخلي الطاقة منبع
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Event تفسير  IDs

Epson ابسون العرض آلة اتصال قائمة } .التالية الاتصال عناوين أحد أو الشبكة بمسئول فاتصل المشكلة، حل تعذر إذا. بالأسفل المحدد العلاج بتنفيذ وقم الحدث معرف من تحقق

Event IDالعلاجالسبب

0432
0435

.العرض جهاز تشغيل أعد.EasyMP Network Projection بدء فشل

0434
0481
0482
0485

.أخرى مرة الاتصال حاول ثم برهة انتظر. الشبكة اتصالات حالة من تحقق.مستقر غير الشبكة اتصال

.EasyMP Network Projection تشغيل أعد.نقلها تم صورة عرض إعادة يمكن لا0433

.بالكمبيوتر الاتصالات انقطعت0484

04FEتشغيل توقف EasyMP Network Projection العرض جهاز تشغيل أعد. الشبكة اتصالات حالة من تحقق.مفاجئ بشكل.

04FFالعرض جهاز تشغيل أعد.العرض جهاز في نظام خطأ حدث.

.SSID معرف نفس على العرض وجهاز الوصول ونقطة الكمبيوتر جهاز اضبط.SSID وصول نقطة نفس على العثور يتعذر0891

63 صـ الأمان قائمة - شبكة قائمة } .صحيحًا كان إذا ما لمعرفة اللاسلكية LAN شبكة أمان إعداد من تحقق.متماثلة ليست WPA2و WPA مصادقة طرق0892

.متماثلة ليست AESو TKIPو WEP التشفير طرق0893

.إرشاداته واتبع الشبكة مسئول راجع.خاطئ وصول بمنفذ توصيل هناك لأن الاتصالات انقطعت0894

قائمة } .مستخدماً يكن لم إذا DHCP ملقم تشغيل أوقف. توصيله صحة من للتأكد LAN كابل وافحص صحيح بشكل يعمل أنه للتأكد DHCP ملقم افحص.DHCP على الحصول فشل0898
67 صـ سلكية LAN شبكة قائمة ،60 صـ LAN اللاسلكية الشبكة قائمة - شبكة

ابسون العرض آلة اتصال قائمة } .التالية الاتصال عناوين بأحد فاتصل ،EasyMP Network Projection أو العرض جهاز شغيل بإعادة المشكلة حل تعذر إذاأخرى اتصال أخطاء0899
Epson

089Aتوثيق نوع EAP شبكة أمان إعداد من تحقق.الشيء نفس ليس LAN قائمة } .الصحيح النحو على استيرادها تم الشهادة كانت إذا ما افحص أيضًا،. صحيحًا كان إذا ما لمعرفة اللاسلكية
63 صـ الأمان قائمة - شبكة

089Bخادم توثيق EAP فشل.

089Cعميل توثيق EAP فشل.

089Dفشل المفتاح استبدال.
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الصيانة

.العرض لجهاز ممكن تشغيلي عمر أطول لضمان المطلوبة الصيانة طرق بالشرح الفصل هذا يتناول



.التدهور في المعروضة الصور جودة بدأت أو اتسخ ما إذا العرض جهاز تنظيف يجب

تحذير 

أو العدسة مثل بأجزاء تلتصق التي الأتربة أو الأوساخ لإزالة للاشتعال قابل غاز على تحتوي بخاخات تستخدم لا
.المرشح

.الوحدة داخل للمصباحين العالية الحرارة درجة بسبب حريق نشوب في هذا يتسبب قد

العرض جهاز سطح تنظيف

.ناعمة قماش بقطعة برفق بمسحه وذلك الجهاز سطح نظف

طِّب كبير، بشكل متسخاً العرض جهاز كان إذا متُعادلة، منظفة مادة من قليلة كمية على يحتوي بماء القماش قطعة فرَ
.الجهاز سطح مسح في استخدامها قبل جيداً بعصرها قم ثم

تنبيه

ذلك يؤدي فقد. الجهاز سطح لتنظيف) الثنر (الدهان تخفيف سائل أو الكحول أو كالشمع متطايرة مواد باستخدام تقم لا
.ألوانه تغيير أو الخارجي الغلاف جودة على التأثير إلى

العدسة تنظيف

.برفق العدسة لمسح النظارات لتنظيف مخصصة تكون الأسواق في متوفرة قماش قطعة استخدم

تنبيه

.بسهولة تتلف أن يمكن أنها إذ للصدمات، تعرضها أو الملمس خشنة بمواد العدسة تحك لا

الهواء مرشح تنظيف

.الأخضر باللون المرشح مؤشر وميض أو التالية الرسالة ظهور عند الهواء سحب وفتحة الهواء مرشح نظف

.الهواء مرشح تنظيف وقت

.استبدله أو الهواء مرشح نظف

تنبيه

مشكلات حدوث إلى يؤدي قد مما العرض، لجهاز الداخلية الحرارة ارتفاع إلى الهواء مرشح على الأتربة تجمع يؤدي قد•
.الرسالة عرض فور الهواء مرشح نظف. البصري المحرك عمر وقصر التشغيل في

.جديد هواء بمرشح استبدله الحالة، هذه وفي. تنظيفه يمكن فلا التبغ، دخان بسبب الأصفر باللون الهواء مرشح اصطبغ إذا•

99 صـ }

.مذيبة أو منظفة مواد تستخدم لا. الماء في الهواء مرشح بشطف تقم لا•

استخدامها يؤدي حيث. برفق استخدامها مع ناعم، طويل شعر ذات فرشاة استخدام يرجى للتنظيف، فرشاة استخدام عند•
.إزالته يمكن ولا الهواء مرشح في الغبار تراكم إلى بقوة

الإجراء

Aمرتين صوتية إشارة بإصدار التأكيد جرس وقيام العرض جهاز تشغيل إيقاف بعد الطاقة كابل افصل.

Bالهواء مرشح غطاء فك.

.اللسان على تضغط بينما الغطاء وفك لأعلى واسحبه أصابعك بين الهواء مرشح غطاء لسان امسك

Cالهواء مرشح فك.
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Dخمس أو أربع عليه بالنقر قم لأسفل، الهواء لمرشح) اللسانين به الموجود الجانب (الأمامي الوجه قلب مع
.الأتربة من للتخلص مرات

.الطريقة بنفس عليه بالنقر قم ثم الآخر الوجه على اقلبه

تنبيه

وشقوق تلفيات حدوث بسبب للاستخدام صلاحيته عدم إلى ذلك يؤدي قد الهواء، مرشح على الشديد الطرق حالة في
.به

Eالأمامي الجانب لتنظيف كهربائية مكنسة باستخدام الهواء مرشح في باقية أتربة أية من بالتخلص قم.

Fالهواء مرشح ركب.
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Gالهواء مرشح غطاء ركب.

.مكانه في يستقر حتى عليه اضغط

q
استبدال وقت حان قد أنه إلى يشير ذلك فإن التنظيف، إجراء بعد حتى متكرر، بشكل رسالة ظهرت إذا

99 صـ } .جديد بآخر الهواء مرشح استبدل. الهواء مرشح
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المصباحين استبدال

المصباح استبدال فترة

:عند المصباح استبدال وقت

.العرض تبدأ عندما العرض شاشة يسار أسفل في" .المصباح استبدل" الرسالة ظهور•

.البرتقالي باللون المصباح مؤشر وميض•

.2 أو 1 المصباح إما الوامض، المؤشر إليه يشير الذي المصباح استبدل

.جودتها تدهور بدء أو الداكن اللون إلى المعروضة الصورة ميل•

تنبيه

الصور وجودة للسطوع الأولية الصيانة تتم حتى التالية الزمنية الفترات بعد تظهر لكي المصباح استبدال رسالة ضبط تم•
.المعروضة

EB-Z8455WU/Z8450WU/Z8355W/Z8350W/Z10005/Z10000

ساعات TBD تقريباً: 1 عادي في متواصلاً الطاقة استهلاك استخدام عند

ساعات TBD تقريبًا: ECO في متواصلاً الطاقة استهلاك استخدام عند

EB-Z8150 :ًتقريبا TBD ساعات

عمر يقصر أن يمكن تكرارًا العرض جهاز تشغيل وإيقاف فتشغيل. تشغيله إيقاف بعد فورًا العرض جهاز تشغل لا•
.المصابيح

المصباح، استبدال رسالة ظهور عند. الاستبدال فترة انقضاء بعد استخدامه متابعة حالة في المصباح انفجار احتمال يزيد•
.للعمل صالحاً يزال لا كان إذا حتى ممكن، وقت أسرع في جديد بآخر المصباح استبدل

والطريقة المصباح خصائص على يتوقف وذلك التنبيه، رسالة ظهور قبل العمل عن يتوقف أو داكناً المصباح يصبح قد•
.الأوقات كافة في بديل مصباح بوجود ويُنصح. بها استخدامه تم التي

q
93 صـ } .المصباح استبدال عند الهواء مرشح بتنظيف يُنصح

99 صـ } .تنظيفه بعد حتى رسالة ظهرت إذا أو لونه تغير إذا الهواء مرشح استبدل

المصباح استبدال كيفية

.سقف من معلقاً العرض جهاز يكون عندما حتى المصباحين استبدال يمكن

تحذير 

مصباح استبدال حالة في. مكسورًا المصباح يكون أن احتمال فهناك الإضاءة، عن توقفهما بسبب المصباحين استبدال عند•
غطاء جانب إلى الوقوف عليك يجب كما المصباح، انكسار افتراض دائمًا عليك ينبغي بالسقف، تثبيته تم عرض جهاز

.برفق المصباح غطاء فك. تحته وليس المصباح

واستخدامه، العرض جهاز في تجميعه إعادة أو تعديله تم مصباح تركيب حالة في. المصباح تعديل أو بتفكيك مطلقاً تقم لا•

.آخر حادث أو كهربية لصدمة التعرض أو حريق نشوب إلى ذلك يؤدي قد
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تنبيه 

الإصابات أو الحروق لخطر تتعرض فقد ساخناً، المصباح ظل إذا. المصباح غطاء فك قبل المصباح يبرد حتى انتظر
.كاف بشكل يبرد حتى الكهربي التيار فصل بعد ساعة حوالي المصباح يستغرق. الأخرى

الإجراء

Aصوتية إشارة بإصدار الصوتي التأكيد منبه وقيام العرض جهاز تشغيل إيقاف بعد الطاقة كابل افصل
.مرتين

Bالعرض جهاز مؤخرة في المصباح غطاء فك قبل المصباح يبرد حتى انتظر.

الغطاء اسحب القفل، يتحرر عندما. القفل لتحرير معاً المصباح غطاء مقدمة في اللسانين على اضغط
.للخارج

Cللخارج المصباح واسحب استبداله تريد الذي المصباح قفل ذراع لأعلى اسحب.

قائمة } .الإرشادات من لمزيد المحلي بالموزع اتصل أو جديد بآخر فاستبدله مكسورًا، المصباح كان إذا
Epson ابسون العرض آلة اتصال

A1 المصباح

B2 المصباح

Dجديد مصباح بتركيب قم.

عليه اضغط ثم موضعه في تثبيته يتم حتى الصحيح الاتجاه في التوجيه ذراع موازاة في المصباح أدخل
.طقة صوت محدثاً مكانه في يثبت أن إلى لأسفل القفل ذراع اسحب. للخلف
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Eالمصباح غطاء ركب.

.مكانه في يثبت أن إلى اليمين إلى وحركه الجهاز تجاه الغطاء على اضغط

تنبيه

حالة في. للسلامة وقائي كإجراء تلقائيًا المصباحان ينطفئ المصباح، غطاء فك حالة في. آمن بشكل المصباح تثبيت من تأكد•
.المصباح تشغيل يتم لن صحيح، بشكل وغطائه المصباح تركيب عدم

من بالتخلص يتعلق فيما المحلية القوانين إلى الرجوع يرجى). Hg( الزئبق على يحتوي مصباح مكون المنتج هذا يتضمن•
.العادية النفايات مع منه تتخلص فلا. تدويرها إعادة أو النفايات

المصباح ساعات ضبط إعادة

بعد. المصباح استبدال وقت يحين عندما ومؤشر رسالة بواسطة إخبارك ويتم المصباح تشغيل مدة العرض جهاز يسجل
.المصباح ساعات عداد تصفير ويمكنك الشاشة على التالية الرسالة تظهر الطاقة، وتشغيل المصباحين استبدال

.]Enter[ الزر على اضغط ثم ،نعم حدد

A1 المصباح استبدال يعرض.

Bعلى مضبوطًا يكون 1 المصباح عداد فإن المصباح، ساعات وصفرت نعم حددت إذا. المصباح لتشغيل التراكمي الوقت يعرض
0H.
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الهواء مرشح استبدال

الهواء مرشح استبدال فترة

:عند الهواء مرشح استبدال وقت

.الهواء مرشح لون تغير•

.الهواء مرشح تنظيف من الرغم على الرسالة عرض يتم•

الهواء مرشح استبدال كيفية

.بالسقف معلقاً العرض جهاز كان لو حتى الهواء مرشح استبدال يمكن

الإجراء

Aالطاقة كابل افصل مرتين، التأكيد منبه صوت ويصدر العرض جهاز طاقة تفصل أن بعد.

Bالهواء مرشح غطاء فك.

.اللسان على تضغط بينما الغطاء وفك لأعلى واسحبه أصابعك بين الهواء مرشح غطاء لسان امسك

Cالهواء مرشح فك.

Dالجديد الهواء مرشح بتركيب قم.

Eالهواء مرشح غطاء ركب.

.مكانه في يستقر حتى عليه اضغط
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q
.لديك المحلية للقوانين تبعًا سليمة بطريقة المستعملة الهواء مرشحات من تخلص

بروبيلين بولي: الإطار جزء مادة
بروبيلين بولي: المرشح جزء مادة
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الناتجة الصدمات بسبب تلفيات حدوث لمنع. العرض جهاز داخل الدقيقة والمكونات الزجاجية الأجزاء من العديد هناك
.يلي كما العرض جهاز مع التعامل يرجى النقل، عن

قريب لموضع النقل

.المقبضين من بحرص الجهاز بحمل قم ثم التالية، النقاط راجع

.الكبلات جميع افصل ثم العرض جهاز عن الكهربي التيار افصل•

.العدسة على الغطاء ركب•

تنبيه 

.العرض جهاز يحمل بمفرده شخصاً تجعل لا
.حمله أو صندوقه من لإخراجه شخصين إلى يحتاج فالجهاز

النقل عند

العبوات إعداد

.العرض جهاز بتعبئة قم ثم يلي ما بإعداد قم ،"قريب لموضع النقل "عنوان تحت النقاط مراجعة بعد

عدسة ركب. مركبة القياسية، تصغير / تكبير عدسة بخلاف اختيارية، عدسة هناك كانت إذا العدسة وحدة فك•
عدسة، به ليس العرض جهاز كان إذا. مدمجة بعدسة مزود العرض جهاز كان إذا القياسية التصغير / التكبير
.العرض جهاز شراء وقت العدسة تركيب وحدة على موجودًا كان الذي الغطاء ركب

.العرض جهاز مركز في موجودان وأفقيا رأسيا العدسة اتجاه تحريك قرصا•

.الشراء وقت مستخدمة آانت التي الواقية العدسة حشوة رآب•

والنقل بالتعبئة خاصة ملاحظات

النقل شركة إخطار من تأكد. قوي كرتون صندوق في وضعه الصدمات، من حماية مادة في بإحكام العرض جهاز غلف
.للكسر قابلة الصندوق محتويات بأن
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التحكم وعناصر المراقبة

.فيه والتحكم العرض جهاز لمراقبة استخدامها يمكن التي الوظائف بالشرح الفصل هذا يتناول



EasyMP لك يتيح  Monitor عرض أجهزة حالات من التحقق مثل عمليات تنفيذ Epson على بشبكة متصلة متعددة
.الكمبيوتر من العرض أجهزة في والتحكم كمبيوتر، شاشة

EasyMP برنامج تنزيل يمكنك  Monitor التالي الويب موقع من.

http://www.epson.com

EasyMP باستخدام تنفيذها يمكن التي والتحكم المراقبة لوظائف موجزة توضيحات يلي فيما  Monitor.

والتحكم للمراقبة العرض أجهزة تسجيل•

تسجيلها تريد التي العرض أجهزة تحديد يمكنك ثم ومن تلقائياً، بالشبكة المتصلة العرض أجهزة عن البحث يمكن
.المكتشفة العرض أجهزة من

.لتسجيلها المستهدفة العرض بأجهزة الخاصة IP عناوين إدخال يمكنك

.مجموعات في فيها والتحكم مراقبتها يمكن بحيث لمجموعات المسجلة العرض أجهزة تخصيص أيضًا يمكن•

المسجلة العرض أجهزة حالات مراقبة•

التي التحذيرات أو المشاكل إلى بالإضافة العرض لأجهزة) تشغيل إيقاف / تشغيل (الطاقة حالة من التحقق يمكن
.الرموز خلال من بصرياً الانتباه، تتطلب
تفاصيل أو المتراكم المصباح عمل زمن من التحقق ثم واحد، عرض جهاز أو عرض أجهزة مجموعات تحديد ويمكنك

.هذه العرض بأجهزة الخاصة والتحذيرات والمشاكل الدخل مصادر مثل معلومات

المسجلة العرض أجهزة في التحكم•

العرض لأجهزة عمليات تنفيذ يمكنك ثم ومن واحد، عرض جهاز أو مجموعات في عرض أجهزة تحديد يمكن
.بها الخاصة الدخل مصادر وتغيير التشغيل وإيقاف التشغيل مثل المحددة
.العرض جهاز تهيئة قائمة في الإعدادات لتغيير Web تحكم وظائف استخدام ويمكن

استخدام فيمكنك معينة، أيام في أو معينة أوقات في بانتظام تنفيذها يتم معينة تحكم إجراءات هناك كان إذا
.الموقت إعدادات لتسجيل الموقت إعدادات

بالبريد إخطار إعدادات•

مثل الانتباه، تستدعي حالة هناك كانت إذا إليها الإخطارات إرسال سيتم التي الإلكتروني البريد عناوين ضبط يمكنك
.المسجلة العرض أجهزة أحد في مشكلة حدوث

المسجلة العرض أجهزة إلى رسائل إرسال•

Message الإضافي البرنامج استخدام يمكنك  Broadcasting بـ الخاص EasyMP  Monitor ملفات لإرسال JPEG إلى

117 صـ } .مسجلة عرض أجهزة

EasyMP Monitor103

http://www.epson.com


بجهاز المتصل الكمبيوتر على الويب متصفح باستخدام العرض جهاز في والتحكم التهيئة قائمة إعدادات ضبط يمكنك
ذلك، إلى إضافة. الوظيفة هذه استخدام حالة في بعد عن والتحكم الإعداد عمليات إجراء ويمكن. الشبكة عبر العرض
مثل الإعداد، أجل من تحتاجها التي الرموز إدخال عليك يسهل بحيث الكمبيوتر، مفاتيح لوحة استخدام يمكنك

.الشهادة إعدادات

Microsoft الويب متصفح استخدم  Internet  Explorer استخدام حالة في. أحدث أو 6.0 الإصدار Mac  OS، استخدم
Safari أو Firefox.

q
60 صـ } .متقدم الوضع في اتصل لاسلكية، LAN بـ الاتصال عند•

من الاتصال تشغيل على مضبوطاً الاستعداد وضعية كان إذا ويب متصفح باستخدام والتحكم الإعداد يمكن•
فصل عند (استعداد وضع في العرض جهاز كان إذا حتى العرض، جهاز في التهيئة بقائمة ممتد القائمة
54 صـ } .)الطاقة

Web تحكم عرض

.Web تحكم لعرض التالي الإجراء استخدم

q
لاستخدام. Web تحكم عرض يمكن فلا بروكسي، خادم عبر للاتصال لديك الويب متصفح إعداد تم إذا•

.البروكسي خادم غير بجهاز الشبكة اتصال إعدادات عمل عليك يتوجب الويب، في التحكم

 .تشغيل على آمن HTTP بإعداد نوصي نحن ،Web تحكم باستخدام الأمان إعداد عند•

"الآمن HTTP ملاحظات" ,68 صـ }

الإجراء

Aالكمبيوتر جهاز في الويب متصفح ابدأ.

Bعنوان أدخل IP المفتاح واضغط الويب، متصفح في العنوان إدخال مربع في العرض بجهاز الخاص

]Enter[.

.Web تحكم عرض يتم

أدخل. المرور كلمة أدخل العرض، جهاز في التهيئة قائمة من شبكة قائمة في Web تحكم مرور كلمة ضبط عند

EPSONWEB تحكم مرور كلمة لـ الحروف مجموعة أدخل. المستخدم اسم أنه على Web كلمة أنها على

.admin الافتراضية المرور كلمة وتكون. المرور

الويب عبر بعد عن تحكم عرض

متصفح من بُعد عن العرض جهاز في التحكم عمليات تنفيذ" الويب عبر بُعد عن تحكم "وظيفة لك تتيح
.ويب

الإجراء

Aتحكم اعرض Web { "تحكم عرض Web" 104 صـ

Bالويب عبر بعد عن تحكم فوق انقر.

كمبيوتر ويب متصفح: مثال

Cالويب عبر بعد عن تحكم الشاشة تظهر.

Web(104 تحكم( الويب متصفح باستخدام الإعداد تغيير



الوظيفةالاسم

Aالزر ]t[العرض جهاز طاقة يفصل أو يوصل.

Bالزر ]Video[دخل ومنفذ فيديو دخل منفذ بين يبدل. الصورة تعُرض الزر، فيها تضغط مرة كل في S-
Video.

Cالزر ]Computer[الكمبيوتر إلى الدخل مصدر سيتغير.

Dالزر ]HDMI[دخل منفذ بين يبدل. الصورة تعُرض الزر، فيها تضغط مرة كل في HDMI1 دخل ومنفذ

HDMI2.

Eالزر ]SDI[إلى الدخل مصدر سيتغير SDI. )EB-Z8455WU/Z8450WU فقط(

Fالزر ]Shutter[31 صـ } .الفيديو تشغيل يوقف أو يشغل

Gالزر ]Freeze[31 صـ } .المؤقت توقفها إلغاء أو مؤقتاً الصور توقف إلى عليه الضغط يؤدي

Hالزر ]Search[19 صـ } .صورة ويُرسل العرض بجهاز الموصل التالي الدخل مصدر إلى يبدل

Iالزر ]LAN[إلى الدخل مصدر سيتغير LAN.

Jزر ]BNC[إلى الدخل مصدر سيتغير BNC.

Kأزرار ]Page[
]][][[

متصل كمبيوتر من صورة عرض عند لأسفل أو لأعلى صفحة لتمرير الأزرار هذه استخدام يمكن
.الشبكة عبر العرض بجهاز

Lens عرض  Control

.ويب متصفح من العرض جهاز عدسة بتشغيل العدسة في التحكم وظيفة لك تسمح

الإجراء

Aتحكم اعرض Web. { "تحكم عرض Web" 104 صـ

Bانقر Lens  Control.

كمبيوتر ويب متصفح: مثال

Cشاشة ستظهر Lens  Control.
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الوظيفةالاسم

Aالبؤرة يضبط]تصغير [زر.

Bالعرض حجم تغيير بدون الصورة يصغر]بعيدة [زر.

Cلأسفل العدسة يحرك]أسفل [زر.

Dلليسار العدسة يحرك]يسار [زر.

Eإيقاف [زر ضغط يتم أن إلى الضبط يواصل]تكرار [زر[.

Fالزر فيها تصغط مرة كل في واحدة خطوة يضبط]خطوة [زر.

Gلليمين العدسة يحرك]يمين [زر.

Hالعدسة تحريك لضبط الافتراضي إعداد يعيد]الافتراضي التحريك [زر.

Iلأعلى العدسة يحرك]أعلى [زر.

Jالعرض حجم تغيير بدون الصورة يكبر]عريضة [زر.

Kالبؤرة يضبط]تكبير [زر.

Lالضبط يوقف]إيقاف [زر.

الشهادات إعداد

.لاسلكية LAN لتوثيق الشهادات إعدادات لإعداد ويب متصفح استخدام يمكنك

خادم شهادةو اللاسلكية LAN أمان لإعدادات CA شهادةو العميل شهادة :العرض جهاز في الآتية الشهادات ثبت
.آمن HTTP لوظيفة الويب

الإجراء

Aتحكم اعرض Web. { "تحكم عرض Web" 104 صـ

Bالشهادات إدارة - المسؤول إعداد - شبكة قائمة انقر.

Cالشهادات إدارة شاشة ستظهر.

القيم / العناصرالفرعية القائمة

مسح/تحديثالعميل شهادة

إلى أصدرت

بواسطة أصدرت

السريان فترة

مسح/تحديثCA شهادة

إلى أصدرت

بواسطة أصدرت

السريان فترة

مسح/تحديثالذاتي التوقيع شهادة

إلى أصدرت

بواسطة أصدرت

السريان فترة

مسح/تحديثالويب خادم شهادة

إلى أصدرت

Web(106 تحكم (الويب متصفح باستخدام الإعداد تغيير



القيم / العناصرالفرعية القائمة

بواسطة أصدرت

السريان فترة

q
171 صـ "المدعمة الشهادات" } .تنسيقها يدعم العرض جهاز أن تأكد شهادة، تثبيت عند

الآمن HTTP ملاحظات

العرض جهاز بين تلقائياً يطبق HTTPS بروتوكول يستخدم الذي الأمان فإن ،تشغيل على آمن HTTP ضبط عند
ومتصفح العرض جهاز بين آمن لاتصال الوظيفة هذه استخدام ويمكنك. بالشبكة الموصل الكمبيوتر ويب ومتصفح

.ويب

تلقائياً العرض جهاز يصنع. الخادم بموثوقية لتشهد ،HTTPS بروتوكول يستخدم الذي الاتصال في الشهادة تستخدم
متصفح من الموثوقية من التحقق يمكنها لا هذه الذاتي التوقيع وشهادة. ويتبادلها داخلياً به الخاصة الذاتي التوقيع شهادة
هذا تجاهل. ويب متصفح من بالوصول أنت تقوم عندما الخادم موثوقية عن تحذيرًا تظهر فهي ولذا كمبيوتر، ويب

.التحذير

جهاز في تثبتها وأن كمبيوتر، ويب متصفح من منها التحقق يمكن التي خادم شهادة منفصل نحو على تنشئ أن يمكنك
171 صـ "المدعمة الشهادات" } .التحذير هذا لمنع العرض

Web(107 تحكم (الويب متصفح باستخدام الإعداد تغيير



الإلكتروني البريد عناوين إلى الإخطار رسائل إرسال يتم العرض، بجهاز التهيئة قائمة من بالبريد إخطار الوظيفة بضبط
التي بالمشاكل المشغل إخبار على ذلك ويساعد. العرض بجهاز يتعلق تحذير ظهور أو مشكلة حدوث عند الضبط مسبقة
إعداد - شبكة قائمة } .العرض جهاز عن بعيدًا المشغل فيها يكون التي المواقع في حتى العرض جهاز لها يتعرض

70 صـ بالبريد إخطار - المسؤول

q
الثلاث الوجهات إلى إخطار رسائل إرسال ويمكن أقصى، بحد) عناوين (إخطار وجهات ثلاث تسجيل يمكن•

.الوقت نفس في جميعها

إرسال من يتمكن لا فقد فجأة، العمل عن توقفه إلى أدت العرض جهاز في خطيرة مشكلة حدثت إذا•

.حدثت التي بالمشكلة المشغل لإخبار رسالة

بجهاز التهيئة بقائمة ممتد قائمة من الاتصال تشغيل على مضبوطًا الاستعداد وضعية كان إذا ممكنة المراقبة•
54 صـ } .)الطاقة فصل عند (الاستعداد وضع في العرض جهاز كان إذا حتى العرض،

المشكلة بقراءة الخاصة بالبريد إخطار وظيفة

الإلكتروني البريد إرسال يتم العرض، جهاز في تحذير / مشكلة وتحدث تشغيل على بالبريد إخطار وظائف ضبط عند
.التالي

1 الإلكتروني البريد :المرسل

EPSON :الموضوع  Projector

المشكلة به حدثت الذي العرض جهاز اسم: 1 السطر
.المشكلة به حدثت الذي العرض بجهاز الخاص IP عنوان: 2 السطر
المشكلة تفاصيل: يليه وما 3 السطر

مع للتعامل. عنصر لكل الرسالة تتضمنها التي التفاصيل التالي الجدول يوضح. الآخر تلو سطرًا المشكلة تفاصيل عرض يتم
79 صـ } "المؤشرات قراءة "انظر التحذيرات، / المشاكل

)التحذيرات / المشاكل (السببالرسالة

Clean  Air  Filterالمرشح تنظيف إشعار

Fan  related  errorبالمروحة خطأ

High-speed  cooling  in  progressمرتفعة الحرارة تحذير

Internal  errorداخلي خطأ

Internal  temperature  errorالحرارة ارتفاع خطأ

)الزائدة السخونة(

)التحذيرات / المشاكل (السببالرسالة

Lamp  cover  is  open.المصباح غطاء فتح

Lamp  outالمصباح في خطأ

Lamp  replacement  notificationالمصباح استبدال

Lamp  timer  failureالمصباح في عطل

Low  Air  Flowمنخفض هواء تدفق

Low  Air  Flow  Errorالمرشح هواء تدفق خطأ

No-signalإشارة توجد لا

الاتصال حالة من تحقق. العرض جهاز إلى داخلة إشارة توجد لا
.الإشارة بمصدر الخاص الكهربي التيار توصيل من تحقق أو

Power  Err.  (Ballast)كابح. (التيار في خطأ(

Sensor  errorبالمستشعر خطأ

.الرسالة بدء عند) - (أو) + (العلامة تظهر

العرض بجهاز مشكلة حدوث تعني حيث): +(

العرض بجهاز المشكلة معالجة تمت): -(

108بالمشاكل تقارير لإرسال بالبريد إخطار وظيفة استخدام



حالة في الضبط مسبقة الإلكتروني البريد عناوين إلى الأخطاء رسائل إرسال يتم العرض، بجهاز الخاصة SNMP بضبط

موقع في مركزي بشكل العرض أجهزة في التحكم عند ذلك ويفيد. العرض بجهاز يتعلق تحذير ظهور أو مشكلة حدوث

68 صـ } .الأجهزة تلك عن بعيد

q
على يكون آخر شخص خلال من أو الشبكة عن المسؤول المدير خلال من SNMP إدارة تتم أن ينبغي•

.بالشبكة دراية

جهاز على SNMP مدير برنامج تثبيت إلى بحاجة أنت العرض، جهاز مراقبة في SNMP وظيفة لاستخدام•
.الكمبيوتر

.سريع الوضع في LAN اللاسلكية الشبكة عبر SNMP باستخدام الإدارة وظيفة استخدم يمكن لا•

.IP عناوين جهتي حفظ يمكن•

SNMP109 باستخدام الإدارة



التسلسلي التوصيل

)ذكر (سنون 9 ذو D-Sub :الموصل شكل•

RS-232C :العرض جهاز دخل منفذ اسم•

>الكمبيوتر في<>العرض جهاز في<

>الكمبيوتر في<)التسلسلي الكمبيوتر كابل(>العرض جهاز في<

الوظيفةالإشارة اسم

GNDالإشارة سلك تأريض

TDالبيانات إرسال

RDالبيانات استقبال

الاتصالات بروتوكول

الثانية في بت 9600 :البيانات نقل لمعدل الافتراضي الإعداد•

بت 8 :البيانات طول•

بدون: التماثل•

بت 1 :التوقف بت•

بدون: التدفق في التحكم•

الأوامر قائمة

طاقة توصيل عند. الإحماء وضع في الجهاز ويدخل الطاقة تشغيل يتم العرض، جهاز إلى الطاقة تشغيل أمر يتنقل عندما

.)3Ah( ":" ترقيم علامة تظهر العرض، جهاز

.التالي الأمر يقبل ثم ":" الترقيم علامة ويعيد الأمر العرض جهاز ينفذ الأوامر، أحد إدخال يتم عندما

.":" الترقيم علامة إعادة وتتم خطأ رسالة إخراج يتم طبيعية، بطريقة معالجته الجاري الأمر إنهاء حالة في

الأمرالعنصر

PWRتشغيلالطاقة تشغيل / إيقاف  ON

PWRتشغيل إيقاف  OFF

SOURCEتلقائيالكمبيوترالإشارة تحديد  1F

RGBSOURCE  11

SOURCEالمكون  14

BNCتلقائيSOURCE  BF

RGBSOURCE  B1

SOURCEالمكون  B4

HDMI1SOURCE  30

HDMI2SOURCE  A0

SDI )EB-Z8455WU/Z8450WU فقط(SOURCE  60

SOURCEفيديو  45

S-VideoSOURCE  42

LANSOURCE  53

ESC/VP21110 أوامر قائمة 



الأمرالعنصر

MUTEتشغيلفارغ/الكهربي المصراحالمصراع زر  ON

MUTEتشغيل إيقاف  OFF

.بالإرسال قم ثم أمر كل نهاية في) CR( )0Dh( جديد لسطر الانتقال كود أضف

ESC/VP21111 أوامر قائمة 



PJLink  Class1 قبِل من وضعه تم JBMIA) كبروتوكول) اليابانية العمل وماكينات المعلومات أنظمة صناعات رابطة

في التحكم لبروتوكولات مقاييس لوضع جهودها من كجزء اتصال شبكة مع المتوافق العرض جهاز في للتحكم قياسي
.العرض أجهزة

PJLink معيار مع العرض جهاز يتوافق  Class1 قبِل من وضعه تم الذي JBMIA.

PJLink معيار حددها التي التالية الأوامر عدا ما الأوامر كافة مع يتوافق فهو  Class1، من الموافقة على التأكيد وتم

.PJLink لمعيار التوافق من التحقق خلال

URL:http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

المتوافقة غير الأوامر•

PJLink أمرالوظيفة

AVMT 11الصورة إيقاف ضبط

المناظرة العرض جهاز ومصادر PJLink بواسطة المحددة الدخل منافذ أسماء•

PJLink أمرالمصدر

INPT 11الكمبيوتر

BNCINPT 13

INPT 23فيديو

S-VideoINPT 22

HDMI1INPT 32

HDMI2INPT 33

SDI )EB-Z8455WU/Z8450WU فقط(INPT 34

LANINPT 52

"التصنيع جهة اسم عن الاستفسار "لـ التصنيع جهة اسم عرض يتم•

EPSON

"المنتج اسم عن الاستفسار "لـ الطراز اسم عرض يتم•

EB-Z8450WU/Z8455WU/Z9750WU/B1575WU/PL Pro Z8450WU/Z8455WU

EB-Z8350W/Z8355W/Z9850W/B1585W/PL Pro Z8350W/Z8355W

EB-Z10000/Z10005/Z9900/B1500/PL Pro Z8250/Z8255

EB-Z8150/Z9800/PL Pro Z8150

PJLink112 حول 
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Crestron  RoomView® توفره مدمج تحكم نظام هو Creston® .أجهزة في والتحكم لمراقبة استخدامه ويمكن
.شبكة عبر متصلة متعددة

Crestron بواسطة مبني نظام في استخدامه يمكن وبهذا التحكم، بروتوكول العرض جهاز يدعم  RoomView®.
Crestron عن تفاصيل لمعرفة ®Creston ويب موقع إلى ارجع  RoomView®) .الإنجليزية باللغة تعمل التي الشاشات

).المدعومة فقط هي

http://www.crestron.com

Crestron حول عامة نظرة يلي فيما  RoomView®.
ويب متصفح باستخدام بُعد عن التشغيل•

.بُعد عن التحكم وحدة استخدام مثل تماماً الكمبيوتر باستخدام العرض جهاز تشغيل يمكن

البرنامج باستخدام والتحكم المراقبة•

Crestron استخدام يمكن  RoomView® Express أو Crestron  RoomView® Server  Edition من Creston®
من لمزيد التالي الويب موقع إلى ارجع. الطوارئ رسائل ولإرسال المساعدة، بمكتب للاتصال النظام، في الأجهزة لمراقبة

.التفاصيل

http://www.crestron.com/getroomview

.ويب متصفح باستخدام الكمبيوتر نافذة في التشغيل إجراءات الدليل هذا يوضح

q
.فقط البايت أحادية الرقمية الأبجدية والحروف الرموز إدخال يمكن•

Crestron استخدام أثناء التالية الوظائف استخدام يمكن لا•  RoomView®.
104 صـ } Web تحكم

Message  Broadcasting) الإضافي المكون EasyMP  Monitor(

بجهاز التهيئة بقائمة ممتد قائمة من الاتصال تشغيل على مضبوطًا الاستعداد وضعية كان إذا ممكن التحكم•
54 صـ } .)الطاقة فصل عند (الاستعداد وضع في العرض جهاز كان إذا حتى العرض،

كمبيوتر نافذة من العرض جهاز تشغيل

التشغيل نافذة عرض

.الإجراء تنفيذ قبل يلي ما أكد

الوضع في اتصل لاسلكية، LAN شبكة باستخدام الاتصال عند. بالشبكة العرض وجهاز الكمبيوتر اتصال من تأكد•
60 صـ } .متقدم

Crestron اضبط•  RoomView في التغييرات تنفيذ يتم. شبكة قائمة تحت المسؤول إعداد قائمة في تشغيل على

68 صـ } .التشغيل إعادة عند العرض جهاز إعدادات

الإجراء

Aالكمبيوتر جهاز في الويب متصفح ابدأ.

Bعنوان أدخل IP المفتاح على واضغط الويب، بمتصفح العنوان حقل في العرض بجهاز الخاص ]Enter[ في
.المفاتيح لوحة

.التشغيل نافذة ستظهر

Crestron RoomView®113 حول
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التشغيل نافذة استخدام

Aالأزرار فوق النقر عند التالية العمليات تنفيذ سيتم.

الوظيفةالزر

Powerالعرض جهاز تشغيل إيقاف أو لتشغيل.

Shutterتريد لا كنت إذا أو تقوله، لما الجمهور انتباه جذب تريد عندما الوظيفة هذه استخدام يمكنك
من التقديمية العروض تشغيل أثناء الملفات بين التنقل عند الحال هو كما التفاصيل عرض
31 صـ } .الكمبيوتر خلال

Bفوق انقر النافذة، في الظاهرة غير الدخل مصادر ولعرض. المحدد الدخل مصدر من الصورة إلى للتبديل (a) أو (b) أو لأعلى للتمرير

.اختيارياً المصدر اسم تغيير ويمكن. لأسفل

Cفوق انقر النافذة، في الظاهرة غير الأزرار ولعرض. الأزرار فوق النقر عند التالية العمليات تنفيذ سيتم (c) أو (d) أو لليسار للتمرير

.اليمين

الوظيفةالزر

Freeze31 صـ } .المؤقت توقفها إلغاء أو مؤقتاً الصور توقف إلى عليه الضغط يؤدي

Contrastالصورة في والظل الضوء بين التفاوت لضبط.

Brightnessالصورة سطوع لضبط.

Colorللصور الألوان تشبع لضبط.

Sharpnessالصورة حدة لضبط.

Zoomالزر فوق انقر ]z [الزر فوق انقر. العرض حجم تغيير دون الصورة لتكبير ]x [لتصغير

أو] [ أو] [ أو] [ الزر فوق انقر]. z[ الزر باستخدام تكبيرها تم التي الصورة

32 صـ } .مكبرة صورة موضع لتغيير] [

D[ الزر يؤديها التي الوظيفة نفس تنفيذ إلى] [ أو] [ أو] [ أو] [ الزر فوق النقر يؤديh [عن التحكم وحدة في

.الأخرى الأزرار فوق النقر عند التالية العمليات تنفيذ سيتم. بُعد

الوظيفةالزر

OKالزر يؤديها التي العملية نفس لتنفيذ ]Enter[ 14 صـ } .بُعد عن التحكم وحدة في

Menuوإغلاقها التهيئة قائمة عرض إلى الزر هذا على الضغط يؤدي.

Autoالكمبيوتر إشارات عرض أثناء عليه النقر يؤدي RGB ،تلقائياً الصورة تحسين إلى التناظرية
.تصغير/ تكبير موضعو تزامنو متابعة بضبط

Search19 صـ } .الفيديو إشارات إليه تدخل الذي الدخل منفذ من الصورة إلى للتبديل

Escالزر يؤديها التي العملية نفس لتنفيذ ]Esc[ 14 صـ } .بُعد عن التحكم وحدة في

Eالتبويب علامات فوق النقر عند التالية العمليات تنفيذ سيتم.

الوظيفةالتبويب علامة

Contact IT Helpالمسئول ومن إلى الرسائل واستقبال لإرسال وتسُتخدم المساعدة مكتب نافذة لعرض
.Crestron RoomView® Express برنامج باستخدام

Infoحاليًا المتصل العرض جهاز حول معلومات لعرض.

Crestron RoomView®114 حول



الوظيفةالتبويب علامة

Toolsالتالي القسم إلى ارجع. حالياً المتصل العرض جهاز في الإعدادات لتغيير.

الأدوات نافذة استخدام

الإعدادات لتغيير النافذة هذه تُستخدم. التشغيل نافذة في Tools التبويب علامة فوق النقر عند التالية النافذة ستظهر

.حالياً المتصل العرض جهاز في

ACrestron Control

.®Crestron المركزية التحكم وحدات إعدادات يضبط

BProjector

.التالية العناصر ضبط يمكن

الوظيفةالعنصر

Projector Nameعلى الموجودة الأخرى العرض أجهزة عن حالياً المتصل العرض جهاز لتمييز اسماً أدخل
.)البايت أحادي رقميًا أبجدياً حرفاً 15 حتى الاسم يحوي أن يمكن. (الشبكة

الوظيفةالعنصر

Locationالاسم يحوي أن يمكن. (الشبكة على حاليًا المتصل العرض لجهاز التركيب موقع اسم أدخل
.)البايت أحادي رقمياً أبجدياً ورمزًا حرفاً 32 حتى

Assigned Toأبجدياً ورمزًا حرفاً 32 حتى الاسم يحوي أن يمكن. (العرض لجهاز مستخدم اسم أدخل
.)البايت أحادي رقمياً

DHCPالاختيار مربع حدد Enabled لاستخدام DHCP .تمكين حالة في التالي العنوان ضبط يمكن لا

DHCP.

IP Addressعنوان أدخل IP حاليًا المتصل العرض لجهاز المخصص.

Subnet Maskالشبكة على حالياً المتصل العرض بجهاز الخاص الفرعية الشبكة قناع أدخل.

Default Gatewayحالياً المتصل العرض بجهاز الخاص البوابة عنوان أدخل.

Sendعلى أُجريت التي التغييرات لتأكيد الزر هذا فوق انقر Projector.

CAdmin Password

.Tools نافذة لفتح مرور كلمة لطلب Enabled الاختيار مربع حدد

.التالية العناصر ضبط يمكن

الوظيفةالعنصر

New Passwordنافذة لفتح المرور كلمة تغيير عند الجديدة المرور كلمة أدخل Tools) .كلمة تحوي أن يمكن

.)البايت أحادي رقميًا أبجدياً حرفاً 26 حتى المرور

Confirmفي أدخلتها التي المرور كلمة نفس أدخل New Password .المرور كلمتا تكن لم إذا

.خطأ رسالة ستظهر متطابقتين،

Sendعلى أُجريت التي التغييرات لتأكيد الزر هذا فوق انقر Admin Password.

DUser Password

.الكمبيوتر على التشغيل نافذة لفتح مرور كلمة لطلب Enabled الاختيار مربع حدد

.التالية العناصر ضبط يمكن

Crestron RoomView®115 حول



الوظيفةالعنصر

New Passwordتحوي أن يمكن. (التشغيل نافذة لفتح المرور كلمة تغيير عند الجديدة المرور كلمة أدخل
.)البايت أحادي رقمياً أبجدياً حرفاً 26 حتى المرور كلمة

Confirmفي أدخلتها التي المرور كلمة نفس أدخل New Password .المرور كلمتا تكن لم إذا

.خطأ رسالة ستظهر متطابقتين،

Sendعلى أجُريت التي التغييرات لتنفيذ الزر هذا انقر User Password.

Crestron RoomView®116 حول



Message  Broadcasting أجل من إضافي برنامج هو EasyMP  Monitor.

Message  Broadcasting ملف (رسالة لإرسال يستخدم أن يمكن JPEG (عرض أجهزة جميع على تعرض لكي Epson

.بالشبكة متصلة محددة عرض أجهزة أو

EasyMP تخص التي الموقت إعدادات باستخدام تلقائياً إرسالها أو يدوياً، البيانات إرسال يمكن  Monitor.

Message برنامج تنزيل يمكنك  Broadcasting الآتي الويب موقع من.

http://www.epson.com

Message Broadcasting117 حول
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الشبكة وظائف

.للشبكات الإضافية الوظائف بالشرح الفصل هذا يتناول



Windows التشغيل نظامي في قياسية وظيفة هي" شبكة عرض بجهاز الاتصال"  Vista وWindows عرض فيمكنك. 7 
دون التشغيل نظام وظائف إحدى باستخدام فقط الشبكة على العرض جهاز اكتشاف طريق عن الكمبيوتر من الصور

.خاصة برامج أي تثبيت إلى الحاجة

المتوافقة التشغيل أنظمة

Windows Vista:Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate

Windows 7:Professional/Ultimate

."الشبكة على ببروجيكتور الاتصال" لوظيفة ميسرًا توضيحاً القسم هذا يقدم

.التالية التشغيل عمليات بإجراء وقم بالشبكة، والكمبيوتر العرض جهاز توصيل من تحقق

الإجراء

Aإلى الدخل مصدر وبدّل العرض جهاز بتشغيل قم LAN. { "19 صـ "المعروضة الصورة تغيير

Bتشغيل ابدأ الكمبيوتر، على Windows، الاتصال" - "الملحقة البرامج" - "البرامج كافة" - "ابدأ" فوق انقر ثم
."الشبكة على ببروجيكتور

.التوصيل إعداد شاشة عندئذ تظهر

التلقائي بالتحديد التشغيل لنظام بالسماح أو به، الخاص IP عنوان إدخال طريق عن العرض جهاز تحديد يتم
.الموصلة العرض أجهزة لجميع

Cاستخدامه في ترغب الذي الجهاز حدد الموصلة، العرض أجهزة كافة بتحديد التشغيل نظام يقوم أن بمجرد
."اتصال" فوق وانقر

استعداد وضع شاشة أسفل الموضحة الأساسية الكلمة أدخل العرض، جهاز مرور كلمة شاشة عرض عند
LAN.

q
.بالكمبيوتر فقط واحد عرض جهاز توصيل يمكنك•

الألوان بضبط قم, Windows اجتماعات مساحة في خيارات من الشاشة على بروجيكتور استخدام عند•
بالشاشة، متاحاً بت 32 عرض يكن لم إذا). بت 32( مستوى أعلى على تستخدمه الذي الكمبيوتر لشاشة
.الاتصال يمكنك ولن رسالة تظهر فسوف
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.WPSy لضبط طريقتان هناك

الأزرار على الضغط طريقة•

والزر العرض بجهاز الخاصة التحكم بلوحة ]Enter[ الزر على الضغط عند تلقائياً الحماية وضبط SSID ضبط يتم
من مقربة على الوصول ونقطة العرض جهاز يكون عندما الطريقة هذه باتباع يوصى. الوصول نقطة بجهاز المخصص
.البعض بعضهما

PIN رمز إدخال طريقة•

من العرض لجهاز تخصيصه تم أرقام 8 من مكون رمز إدخال طريق عن تلقائياً الأمان وضبط SSID ضبط يتم
بشكل الوصول ونقطة الكمبيوتر بين الاتصال إعدادات بضبط قم. مسبق بشكل الوصول نقطة إلى الكمبيوتر

باستخدام يوصى. الوصول بنقطة المرفق الدليل راجع التوصيل، هذا إجراء كيفية بشأن تفاصيل على للحصول. مسبق
.بالسقف معلقاً العرض جهاز يكون عندما الطريقة هذه

q
 .WPS غير أخرى اتصال طريقة أي استخدام عند التالي وللقسم الوصول نقطة جهاز وثائق إلى ارجع

60 صـ "LAN اللاسلكية الشبكة قائمة" }

الاتصال إعداد طريقة

الإجراء

Aلزر على اضغط العرض، أثناء ]Menu[ التهيئة قائمة من" الشبكة تكوين" - "شبكة" وحدد.

.الشبكة تكوين شاشة عندئذ تظهر

Bاللاسلكية الشبكة" من LAN "الإعداد معالج إلى" حدد".

.التالية الشاشة عرض يتم

.التالية الخطوات اتبع الأزرار، على الضغط طريقة باستخدام الاتصال عند

.PIN رمز إدخال طريقة باستخدام الاتصال عند" PIN رمز إدخال طريقة باستخدام اتصال إجراء "إلى اذهب

122 صـ }

الأزرار على الضغط طريقة باستخدام اتصال إجراء

الإجراء

Aالأزرار على الضغط طريقة" حدد".
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."الأزرار على الضغط طريقة" شاشة ستعرض

Bالزر على اضغط ]Enter[ الشاشة على ذلك طلب عند العرض جهاز في التحكم بلوحة.

."الأزرار على الضغط طريقة" شاشة ستعرض عندئذ،

Cالوصول بنقطة الموجود الزر على اضغط الشاشة، على مطالبة رسالة ظهور عند.

.الإعداد عملية إتمام إلى هذا يؤدي

Dزر اضغط ]Enter[ زر أو ]Esc[.

.اللاسلكية LAN شبكة قائمة إلى الشاشة تعود

Eنعم" - "الإعداد اكتمل" حدد."

قائمة لإغلاق ]Menu[ الزر على اضغط. الوصول ونقطة العرض جهاز بين التوصيل إعداد إتمام إلى هذا يؤدي
.التهيئة

121 لاسلكية LAN شبكة وصول بنقطة) WPS) Wi-Fi Protected Setup اتصال إجراء



PIN رمز إدخال طريقة باستخدام اتصال إجراء

q
إعداده تم اتصال هناك يكون أن يجب ،PIN رمز إدخال طريقة باستخدام اتصال إجراء من التمكن قبل

.الوصول ونقطة الكمبيوتر بين بالفعل

الإجراء

Aرمز إدخال طريقة" حدد PIN."

".PIN رمز إدخال طريقة" شاشة ستعرض

Bرمز أدخل PIN رمز إدخال طريقة" شاشة على المعروض PIN "حدد ثم الوصول، نقطة إلى الكمبيوتر من
."الإعداد بدء"

.العملية تقدم عرض عندئذ يتم

Cبواسطة الإعداد اكتمل" الرسالة وستعرض Wi-Fi  Protected  Setup. ."زر اضغط ]Enter[ زر أو
]Esc[.

.LAN اللاسلكية الشبكة قائمة شاشة إلى يعود

Dنعم" - "الإعداد اكتمل" حدد."
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قائمة لإغلاق ]Menu[ الزر على اضغط. الوصول ونقطة العرض جهاز بين التوصيل إعداد إتمام إلى هذا يؤدي
.التهيئة
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والتوصيلات التركيب

.الأخرى بالأجهزة توصيله وطرق العرض جهاز تركيب طرق بالشرح الفصل هذا يتناول



بحيث مائلة، بزاوية تركيبه يمكن أيضاً،. أدناه الشكل يوضح كما طاولة على وضعه أو بسقف العرض جهاز تركيب يمكن
.متعددة أماكن في بمرونة الصور تعرض أن يمكنك

تحذير 

بالطريقة التثبيت يتم لم وإذا. للتثبيت خاصة طريقة) بالسقف التثبيت وحدة (بالسقف العرض جهاز تعليق يتطلب•
.حوادث أو إصابة في ذلك يتسبب وقد. يسقط أن يمكن العرض جهاز فإن الصحيحة،

التركيب طريقة استخدام أردت إذا والصيانة الدعم خدمة دليل في الواردة العناوين بين من عنوان أقرب أو بالموزع اتصل
Epson ابسون العرض آلة اتصال قائمة } .هذه

مثل مواد تستخدم كنت أو المسامير ارتخاء لتفادي بالسقف التثبيت وحدة تثبيت بنقاط لاصقة مواد تستخدم كنت إذا•
جهاز سقوط عنه ينجم قد مما العرض، لجهاز الخارجي الغلاف يتحطم فقد العرض، بجهاز الزيوت أو التشحيم مواد

التثبيت وحدة أسفل يوجد شخص لأي بالغة إصابة حدوث في يتسبب قد وذلك. بالسقف التثبيت وحدة من العرض
.العرض جهاز وتلف بالسقف

أو الزيوت تستخدم ولا المسامير ارتخاء لتفادي لاصقة مواد تستخدم لا ضبطها، أو بالسقف التثبيت وحدة تثبيت عند
.ذلك إلى وما التشحيم مواد

.المقبضين خلال من سلك تمرير مثل السقوط من لمنعه إجراءات اتخذ بالسقف، العرض جهاز تثبيت عند•

تنبيه

.عقب على رأساً مقلوباً العرض جهاز تستخدم لا•

54 صـ } .التثبيت زاوية حسب التهيئة قائمة في الصحيح النحو على الاتجاه اضبط•

تشغيل عمر ويقصر أعطالاً يسبب صحيح غير نحو على التهيئة قائمة إعداد أو صحيحة غير بزاوية العرض جهاز استخدام•

.البصرية الأجزاء

الصور وعرض بالسقف العرض جهاز بتعليق قم•
.الشاشة أمام من

الصور وعرض بالسقف العرض جهاز بتعليق قم•
.شفافة نصف شاشة خلف من

.شفافة نصف شاشة خلف من الصور اعرض•.الشاشة أمام من الصور بعرض قم•

مباشرة لأسفل الصور اعرض•مباشرة لأعلى الصور اعرض•

بزاوية الصور اعرض•
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q
.بالسقف العرض جهاز تعليق عند الاختيارية بالسقف التثبيت وحدات إحدى استخدام يلزم •

164 صـ "المستهلكة والمواد الاختيارية الملحقات" }

54 صـ } .التهيئة قائمة من العرض جهة إعداد تغيير يمكن•

وسحب الهواء عادم لإخراج العرض جهاز فتحة إلى الجدار من كافية مسافة اترك العرض، جهاز تثبيت عند
هواء
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.الخارجي الجهاز وثائق قراءة من أيضاً وتأكد. خارجي بجهاز العرض جهاز توصيل عند التالية بالاحتياطات التزم

تنبيه

.الطاقة تشغيل أثناء توصيلهما حالة في الخارجي الجهاز أو العرض جهاز يتعطل فقد. الخارجي والجهاز العرض جهاز تشغيل أوقف•

.الجهاز يتلف قد أو عطل يحدث فقد متطابقان، غير وهما أو الخاطئ الاتجاه في توصيلهما محاولة جرت فإذا. توصيلهما قبل والمنفذ الكابل موصل أشكال من تحقق•

160 صـ "الواجهة غطاء وفك تركيب" } .خارجي جهاز توصيل قبل الاستخدام واجهة غطاء فك

بكمبيوتر التوصيل

.المحددة تلك عن والكابلات الكمبيوتر منافذ أسماء أيضاً تختلف قد. بكمبيوتر العرض جهاز لتوصيل أمثلة القسم هذا يقدم

q
.شبكة عبر متصل كمبيوتر من صور عرض عند يلي ما إلى ارجع

EasyMP البرنامج باستخدام العرض  Network  Projection) تشغيل دليل } )العرض جهاز مع متوفر EasyMP  Network  Projection

EasyMP البرنامج باستخدام العرض  Multi  PC  Projection) تشغيل دليل } )العرض جهاز مع متوفر EasyMP  Multi  PC  Projection

Windows التشغيل نظام في المتوفرة" الشبكة على ببروجيكتور الاتصال" وظيفة باستخدام العرض  Vista أو Windows 119 صـ } 7 

العرض جهاز منفذالتوصيل كابلالكمبيوتر منفذ

BNC دخل منفذ)بالأسواق متوفر (5BNC شاشة كابلMonitor Out منفذ1 التوصيل
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العرض جهاز منفذالتوصيل كابلالكمبيوتر منفذ

Computer دخل منفذ)مزود (الكمبيوتر كابلMonitor Out منفذ2 التوصيل

HDMI1/2 دخل منفذ)بالأسواق متوفر (HDMI كابلHDMI خرج3 التوصيل

q
.HDMI لكابل HDMI معيار مع متوافق كابل استخدم

.محمول كمبيوتر من الفيديو خرج تغيير

.الفيديو خرج تغيير طريقة لمعرفة الكمبيوتر وثائق إلى ارجع. الكمبيوتر في الفيديو إشارة خرج تغيير يجب كمبيوتر، كابل باستخدام العرض بجهاز متصل محمول كمبيوتر من صور عرض عند

)Windows بنظام تعمل التي الكمبيوتر أجهزة (الخرج تغيير على مثال•

.أخرى مرة المفاتيح نفس على فاضغط الكمبيوتر، شاشة على الصورة تظهر لم وإذا. وهكذا ، ،CRT/LCD عليه الملصق الوظائف مفتاح على واضغط الكمبيوتر في ]Fn[ المفتاح على باستمرار اضغط
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فيديو بجهاز التوصيل

.المحددة تلك عن والكابلات الفيديو جهاز منافذ أسماء أيضاً تختلف قد. فيديو بجهاز العرض جهاز لتوصيل أمثلة القسم هذا يقدم

العرض جهاز منفذالتوصيل كابلالفيديو جهاز في منفذ

،R/Cr/Pr( BNC دخل منفذ)بالأسواق متوفر (BNC/RCA مهايئ) + بالأسواق متوفر (RCA المكون فيديو كابلالمكون مخارج1 التوصيل  G/Y،  B/Cb/Pb(

Computer دخل منفذ)اختيارية ملحقات) (المكون تحويل/D-sub( المكون كابلالمكون مخارج2 التوصيل
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العرض جهاز منفذالتوصيل كابلالفيديو جهاز في منفذ

S-Video الدخل منفذ)بالأسواق متوفر (S-Video كابلS-Video خرج3 التوصيل

Video دخل منفذ)بالأسواق متوفر (BNC فيديو كابلالفيديو خرج4 التوصيل

HDMI1/2 دخل منفذ)بالأسواق متوفر (HDMI كابلHDMI خرج5 التوصيل
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العرض جهاز منفذالتوصيل كابلالفيديو جهاز في منفذ

SDI دخل منفذ)بالأسواق متوفر (BNC فيديو كابلSDI خرج*6 التوصيل

*EB-Z8455WU/Z8450WU فقط

q
50 صـ } .الموصل الجهاز من للإشارة وفقاً الإشارة قائمة في الفيديو إشارةو الإدخال مصدر اضبط•

.HDMI لكابل HDMI معيار مع متوافق كابل استخدم•
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اختبار نمط عرض

.العرض جهاز تركيب عند مفيد وهذا. فيديو جهاز توصيل بدون العرض حالة لضبط اختبار نمط عرض يمكن

q
عند الاختبار نمط عرض فسيتم ،الاختبار نمط على مضبوطاً بُعد عن التحكم وحدة في ]User[ الزر كان إذا

).الاختبار نمط هو الافتراضي الإعداد. (]User[ الزر على الضغط

الإجراء

Aالزر اضغط العرض، أثناء ]Menu[ .الزر على اضغط ثم ،"الاختبار نمط" - الإعدادات حدد ]Enter[.

التحكم لوحة استخدامبُعد عن التحكم وحدة استخدام

Bالزر على اضغط ]h [الاتجاه في بعُد عن التحكم وحدة في ]r [الزر على اضغط أو ]Enter[ وحدة في
.الاختبار نمط لتبديل بعُد عن التحكم

].l[ الاتجاه في بُعد عن التحكم وحدة في] h[ الزر على اضغط السابقة، الصورة لعرض

التحكم لوحة استخدامبُعد عن التحكم وحدة استخدام

.الاختبار نمط عرض أثناء التالية الضبط عمليات إجراء يمكن

العناصر / الفرعية القائمةالعلوية القائمة

26 صـ } الألوان وضعيةصورة قائمة

مطلقة لون حرارة درجة

متقدم

141 صـ } 1*جاما -
- RGB
- RGBCMY { 141 صـ

تلقائيا العدسة ضبط

الضبط إعادة

التلقائي الإعدادالإشارة قائمة
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العناصر / الفرعية القائمةالعلوية القائمة

134 صـ } هندسي تصحيحالإعدادات قائمة

متعدد إسقاطممتد قائمة

2*السطوع مستوى -

149 صـ } الحافة مزج -
151 صـ } متعددة شاشات -

المخصصة جاما إعدادات عدا فيما1*

*2EB-Z8455WU/Z8450WU/Z8355W/Z8350W/Z10005/Z10000 فقط

q
صورة اعرض المعروضة، الصورة لموالفة أو الاختبار نمط عرض أثناء ضبطها يمكن لا التي القائمة عناصر لضبط

.المتصل الجهاز من

Cالزر على اضغط ]Esc[ الاختبار نمط لإنهاء.

)العدسة تحويل (المعروضة الصورة موضع ضبط

أمام مباشرة العرض جهاز وضع يتعذر عندما المثال، سبيل على المعروضة، الصورة موضع لضبط العدسة تحويل يمكن
.الشاشة

الإجراء

Aالزر اضغط ]Lens  Shift[ اضغط العرض، جهاز في التحكم لوحة استخدام عند. بعد عن التحكم وحدة في
.مرات ثلاث ]Lens[ الزر

التحكم لوحة استخدامبُعد عن التحكم وحدة استخدام

Bالزر استخدم المعروضة، الصورة موضع لضبط ]h [الأزرار أو بعد عن التحكم وحدة في ]w/[،

]v/[، ]</ [و]>/ [التحكم لوحة في.

التحكم لوحة استخدامبُعد عن التحكم وحدة استخدام

.متواصل نحو على الصورة لتحريك الزر مستمراً اضغط

إصبعك ارفع. الحركة عن يتوقف فإنه الأفقي، أو الرأسي الاتجاه مركز إلى العدسة تحريك موضع يصل عندما
.أكثر لتضبط أخرى مرة الزر واضغط الزر عن
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q
.المركز في كليهما والأفقي الرأسي العدسة تحريك ضبط عند يكون ما أوضح الصورة ستكون

.الصورة تحريك خلالها يمكن التي النطاقات أدناه تجد

*1 EB-Z10005/Z10000/Z8150:  V  x  56%

*2 EB-Z10005/Z10000/Z8150:  H  x  6%

Aالعدسة مركز

Bالمركز في العدسة تحريك ضبط عند المعروضة الصورة.

.كليهما والرأسية الأفقية القصوى القيمة إلى المعروضة الصورة موضع تحريك يمكن لا

إلى الصورة تحريك وعند. رأسياً %50 حتى تحريكها يمكن فإنها أفقياً، القصوى القيمة إلى الصورة تحريك عند: مثال

.أفقياً تحريكها يمكن لا الصورة فإن رأسياً، القصوى القيمة

المعروضة الصورة ميل ضبط

.والخلفية الأمامية مسانده بواسطة الأفقي ميله اضبط مكتب، على العرض جهاز وضع عند

المعروضة الصورة في الانحراف تصحيح

.أدناه موضحة المعروضة الصور في الانحراف لتصحيح طرق أربع هناك

•Quick  Corner

Quick" } .حدة على كل يدويًا المعروضة الأربعة الصورة أركان ضبط إمكانية الوظيفة هذه تتيح  Corner"

135 صـ

Quick باستخدام ننصح نحن  Corner بدقة الانحراف تشوه لضبط.

رأسي / أفقي انحراف•
أداء يمكنك. حدة على كل والأفقي الرأسي الاتجاهين كلا في الانحراف تصحيح إمكانية الوظيفة هذه تتيح

لوحة في] /<[و] />[ ]/w/[ ]v[ الأزرار باستخدام الرأسي / الأفقي للانحراف سهلة تصحيحات

137 صـ "رأسي / أفقي انحراف" } .العرض جهاز تحكم

القوس تصحيح•
138 صـ "القوس تصحيح" } .الشاشة انكماش أو ارتخاء يسببه الذي المتقوس للانحراف دقيق ضبط

النقطة تصحيح•
أجهزة من العرض عند التداخل مناطق في الشاشة موضع يضبط أو جزئياً، يحدث الذي الضئيل الانحراف يصحح
148 صـ "النقطة تصحيح" } .متعددة عرض

Quick أداء يمكن لا  Corner، طريقة اختر. نفسه الوقت في النقطة تصحيحو القوس تصحيح ،رأسي / أفقي انحراف

انحراف على مضبوطاً هندسي تصحيح أجل من الافتراضي الإعداد يكون. التهيئة قائمة في هندسي تصحيح من التصحيح
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تنفيذ يتم رأسي / أفقي انحراف ،]/<[و] />[ ،]/w/[، ]v[ الأزرار ضغط عند ولذلك ،رأسي / أفقي

.التصحيح

Quick تنفيذ لإمكانية نظراً  Corner، اختبار، نموذج عرض أثناء النقطة تصحيحو القوس تصحيح رأسي / أفقي انحراف

.آخر جهاز أو كمبيوتر بتوصيل تجهيزات عمل إلى تحتاج لا فإنك

Quick  Corner

الإجراء

Aالزر اضغط العرض، أثناء ]Menu[ .الزر واضغط" هندسي تصحيح" - الإعدادات قائمة اختر ]Enter[. 

44 صـ "التهيئة قائمة استخدام" }

التحكم لوحة استخدامبُعد عن التحكم وحدة استخدام

Bحدد "Quick  Corner"، الزر على اضغط ثم ]Enter[.

.الأربعة الأركان أحد منها تختار أن يمكنك التي الاختيار شاشة لعرض أخرى مرة ]Enter[ الزر اضغط
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Cالزر استخدم ]h [الأزرار أو بعد عن التحكم وحدة في ]w/[، ]v/[، ]</ [و]>/ [في

.]Enter[ الزر اضغط ثم تضبطه، أن تريد الذي الركن لاختيار التحكم لوحة

Dالزر استخدم الشكل، لضبط ]h [الأزرار أو بعد عن التحكم وحدة في ]w/[، ]v/[، ]</

.التحكم لوحة في] /<[و] 

لا أدناه، الشاشة لقطة في موضح هو كما الرمادي، إلى فيه الشكل تضبط الذي الاتجاه في المثلث تحول إذا
.الاتجاه ذلك في أكثر الشكل ضبط يمكنك

Eالمتبقية الأركان من أي لضبط الأمر، لزم إذا ،4و 3 الخطوتين كرر.
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Fالزر على اضغط التصحيح، من الانتهاء بعد ]Esc[ التصحيح قائمة من للخروج.

Quick إلى التصحيح طريقة لتغير نظرًا  Corner الأزرار ضغط عند فإنه التهيئة، قائمة في هندسي تصحيح من

]w/[، ]v/[، ]</ [و]>/ [سيتم 2 الإجراء في الركن اختيار شاشة فإن بعد، فيما

الانحراف تصحيح تريد كنت إذا رأسي / أفقي انحراف إلى التهيئة قائمة من هندسي تصحيح غير. عرضها

 .التحكم لوحة في] /<[و] />[ ،]/w/[، ]v[ الأزرار ضغط عند الرأسي / الأفقي

52 صـ }

q
Quick باستخدام التصحيح أثناء تقريبًا لثانيتين ]Esc[ الزر مستمرًا ضغطت إذا  Corner، تأكيد شاشة ستعرض

.الافتراضي إعداد إعادة

Quick تصحيحات نتيجة إعداد لإعادة" نعم" اختر  Corner.

رأسي / أفقي انحراف

الإجراء

الاتجاهين في الانحراف إعدادات لضبط التحكم لوحة في] /<[و] />[ ،]/w/[، ]v[ الأزرار اضغط

.مستقل نحو على والرأسي الأفقي

q
 .الإعدادات قائمة في رأسي / أفقي انحراف - هندسي تصحيح من أيضاً الضبط هذا عمل يمكن

52 صـ }

الرأسي الانحراف تصحيح•

.الشاشة إلى بالنسبة ˚30 إلى تصل بزاوية رأسياً العرض جهاز بإمالة الرأسي الانحراف تصحيح يمكن

قيمة فستعود الأقل، على وحدة ثانية لمدة واحد وقت في] /v[و] /w[ الزرين على الضغط حالة في

.الأصلية الحالة إلى الأفقي الانحراف
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الأفقي الانحراف تصحيح•

.الشاشة مقابل ˚20 إلى يصل أفقي عرض جهاز لميل الأفقي الانحراف تصحيح يمكن

الانحراف قيمة فستعود الأقل، على وحدة ثانية لمدة واحد وقت في] /<[و] />[ الزرين على الضغط حالة في

.الأصلية الحالة إلى الأفقي

q
يكون لا وعندما. والرأسي الأفقي الانحراف تصحيح إجراء عند أدناه الموضح الموضع إلى العدسة اتجاه حرك
الصورة موضع ضبط" } بدقة يتصحح لا الانحراف فإن أدناه، الموضح الموضع في العدسة اتجاه

133 صـ ")العدسة تحويل (المعروضة

.المركز على مضبوط الأفقية العدسة حركة اتجاه•

.لأسفل أو لأعلى مضبوط الرأسية العدسة حركة اتجاه•

يصبح ربما أيضاً،. التصغير / التكبير ضبط لقيمة وفقاً الصحيح النحو على تتم لم ربما الانحراف تصحيح عملية
جهاز تركيب عند العرض مسافة بشأن الحرص توخى. التصحيح أداء بعد أصغر المعروضة الصورة حجم

.العرض

Quick باستخدام الصورة صحح  Corner الصورة لموالفة أو الشاشة مع بدقة المعروضة الصورة لمحاذاة.

{ "Quick  Corner" 135 صـ

القوس تصحيح

الإجراء

Aالزر اضغط العرض، أثناء ]Menu[ .الزر واضغط" هندسي تصحيح" - الإعدادات قائمة اختر ]Enter[. 

44 صـ "التهيئة قائمة استخدام" }

التحكم لوحة استخدامبُعد عن التحكم وحدة استخدام

Bالزر واضغط" القوس تصحيح" اختر ]Enter[.

وأركان مناطق 8 من واحد لاختيار أدناه، الموضحة الشاشة وستظهر أخرى، مرة ]Enter[ الزر اضغط
.أفقية / رأسية
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Cالزر استخدم ]h [الأزرار أو بعد عن التحكم وحدة في ]w/[، ]v/[، ]</ [و]>/ [في

.]Enter[ الزر اضغط ثم ضبطها، تريد التي المنطقة لاختيار التحكم لوحة

.الركن بجوار الجانبين ضبط يمكنك ركن، اختيار عند

Dالزر استخدم الشكل، لضبط ]h [الأزرار أو بعد عن التحكم وحدة في ]w/[، ]v/[، ]</

.التحكم لوحة في] /<[و] 

لا أدناه، الشاشة لقطة في موضح هو كما الرمادي، إلى فيه الشكل تضبط الذي الاتجاه في المثلث تحول إذا
.الاتجاه ذلك في أكثر الشكل ضبط يمكنك
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q
.الافتراضي إلى إعدادها يعاد تضبطها التي القيمة فإن الضبط، أثناء ]Default[ الزر ضغطت إذا

Eالزر اضغط ]Esc[ السابقة الشاشة إلى للعودة.

Fمتبقية أجزاء أي لضبط الحاجة حسب 5 إلى 3 من الإجراءات كرر.

Gالزر اضغط ذلك، عمل من تنتهي بعدما ]Esc[ التصحيح قائمة من للخروج.

q
الشاشة ستعرض ،القوس تصحيح بواسطة التصحيح أثناء تقريباً لثانيتين ]Esc[ الزر مستمرًا ضغطت إذا

.الآتية

.القوس تصحيح نتيجة إعداد لإعادة" نعم" اختر
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سطوعو التشبع ،اللون تدرج ضبط

 ،)أزرق (B ،)أخضر (G ،)أحمر (R الألوان مكونات من واحد لكل سطوعو التشبع ،اللون تدرج ضبط يمكن
C) سماوي(، M) أرجواني (وY) أصفر(.

.التالي بالترتيب القائمة عرض يتم
RGBCMY - متقدم - صورة قائمة

.المحمر - المخضر - المزرق للصورة، الكلي الألوان تدرج يضبطاللون تدرج

.للصورة الكلي النقاء يضبطالتشبع

.للصورة الكلي الألوان سطوع يضبطسطوع

q
.الافتراضي إلى إعدادها يعاد تضبطها التي القيمة فإن الضبط، أثناء ]Default[ الزر ضغطت إذا

جاما ضبط

.الصورة عرض أثناء الجهاز على اعتماداً يحدث الذي التلوين اضبط

.التهيئة قائمة في اختيارها يمكن التي للإعداد، طرق ثلاث أدناه يوجد

القائمة إعداداتالإعداد طريقة

جاما - متقدم - صورةالتصحيح قيمة وضبط اختيار

الصورة من اضبط - مخصص - جاما - متقدم - صورةالصورة مشاهدة أثناء الضبط

البياني الرسم باستخدام الضبط
جاما لضبط

الرسم من اضبط - مخصص - جاما - متقدم - صورة

التصحيح قيمة وضبط اختيار

متشبعة تصبح ربما سطوعاً الأكثر المناطق لكن سطوعاً، أكثر الصور من الداكنة المناطق تصبح أصغر، قيمة اختيار عند
.وضوحاً أكثر الصورة لجعل للصورة الكلي السطوع تقليل يمكنك أكبر، قيمة اختيار وعند. بإفراط

q
إشارة مستوى الرأسي محوره ويمثل الدخل إشارة مستوى لجاما البياني للرسم الأفقي المحور يمثل

.الخرج

DICOM على الألوان وضعية ضبط عند  SIM كان إذا شاشتك، لحجم وفقاً التصحيح قيمة اختر ،صورة قائمة من
.بوصة 150 الشاشة حجم
قيمة اختر بوصة، 150 من أكبر شاشتك كانت وإذا. كبيرة قيمة اختر بوصة، 150 من أصغر شاشتك كانت وإذا

.صغيرة

q
.الشاشة ومواصفات لإعداداتك وفقًا الصحيح النحو على تستنسخ لا قد الطبية الصور
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الصورة مشاهدة أثناء الضبط

.القيمة واضبط السطوع، تغير أن تريد حيث الجزء إلى المعروضة الصورة على المؤشر حرك

q
.الافتراضي إلى إعدادها يعاد تضبطها التي القيمة فإن الضبط، أثناء ]Default[ الزر ضغطت إذا

جاما لضبط البياني الرسم باستخدام الضبط

.جاما لضبط البياني الرسم إلى تنظر بينما اضبط

q
.الافتراضي إلى إعدادها يعاد تضبطها التي القيمة فإن الضبط، أثناء ]Default[ الزر ضغطت إذا

)فقط EB-Z8455WU/Z8450WU( الإطارات استنتاج

تقليل ويمكنك. سلسة حركتها صور لإنتاج بينها وإقحامها المتوسطة، الإطارات لإنشاء والسابقة الحالية الإطارات تُستخدم
.الحركة سريعة صورة عرض عند الإطار تخطي مثل بارعة، غير بطريقة تتحرك التي الصور

.التالي بالترتيب القائمة عرض يتم
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الإطارات استنتاج - قائمة الإشارة

بعد يحدث التشويش كان إذا تشغيل إيقاف اضبط. عالٍ أو عادي ،منخفض :الإقحام مستوى تختار أن يمكنك
.إعدادها

Super-resolution

شاشة دقة لتناسب الصورة بيانات تكبير عند الأطراف عند ينشأ الذي الوضوح عدم تقليل يمكنك واضحة، صورة لعرض
.الصورة إشارة

.التالي بالترتيب القائمة عرض يتم
Super-resolution - قائمة الإشارة

على اضبطه انحراف، أي وجود لاحظت إذا. الصورة حواف عند الموجود الانحراف تحسين يمكن الصورة، على اعتمادًا
"0".

q
.الافتراضي إلى إعدادها يعاد تضبطها التي القيمة فإن الضبط، أثناء ]Default[ الزر ضغطت إذا

التشويش خفض

:التشويش خفض لوظائف نوعان يوجد

التشويش خفض•

البعوضة تشويش خفض•

التشويش خفض

.)الصور ارتعاش تقليل (التشويش خفض بـ المرتبطة الإعدادات عمل يمكنك

.التالي بالترتيب القائمة عرض يتم
التشويش خفض - قائمة الإشارة

مع الحال هو كما جداً، منخفضاً التشويش بها يكون التي الصورة مصادر عرض عند تشغيل إيقاف على بضبطه ينصح
.DVD أقراص
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البعوضة تشويش خفض

في هائلة تغييرات بها يكون التي المناطق بين خطوط شكل في يحدث الذي المتموج التشويش تقليل يمكنك
.الألوان

.التالي بالترتيب القائمة عرض يتم
البعوضة تشويش خفض - قائمة الإشارة
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صورة كل بين اللون ودرجة السطوع اختلاف ضبط يمكنك متعددة، عرض أجهزة من عريضة شاشة على العرض عند
.فواصل بدون شاشة لتكوين معروضة

.متعددة عرض أجهزة من للعرض عامتان طريقتان توجد

Uفواصل بدون شاشة وتكوين عرض، جهاز كل من مختلفة صور عرض

Vكبيرة صورة لعرض تحجيم وظيفة باستخدام عرض، جهاز كل من نفسها الصورة عرض

التجهيز عملية

لضبط التدرج وظيفة تستخدم لكن ،V طريقة مثل نفسها هي الأساسية العملية تكون. (U لاستخدام مثال يلي ما
)152 صـ } المعروضة الصورة موضع

بعُد عن التحكم وحدة ومعرف العرض جهاز معرف تعيين.1

المعروضة الصورة موضع ضبط.2

الألوان وضعية فحص.3

الصور أطراف دمج وظيفة استخدام.4

الألوان لتوافق الضبط.5

لوحة بواسطة ضبطها أيضاً يمكن لكن بعد، عن التحكم وحدة استخدام بواسطة تكون هنا الموضحة الأعدادات
.التحكم

بعد عن التحكم وحدة معرف / العرض جهاز معرف

جهاز لتشغيل بُعد عن التحكم وحدة استخدام يمكنك بُعد، عن التحكم ووحدة العرض لجهاز) معرف (ID تعيين عند
.عرض أجهزة عدة استخدام إدارة عند كبير بشكل ذلك فائدة وتتجلى. متوافق معرف باستخدام فقط العرض

على بُعد عن التحكم وحدة في ID مفتاح اضبط بُعد، عن التحكم وحدة من العرض أجهزة كافة تشغيل عند

Off.

q
وحدة تشغيل نطاق ضمن الموجودة العرض لأجهزة فقط ممكن بعُد عن التحكم وحدة باستخدام التشغيل•

17 صـ "بُعد عن التحكم وحدة تشغيل نطاق" } .بُعد عن التحكم

تعيين ضبط يمكنك لا التهيئة، قائمة في التشغيل من بسيط على بعد عن تحكم وحدة نوع ضبط عند•
54 صـ } .بعد عن التحكم وحدة معرف

معرف يكون عندما أو تشغيل إيقاف على مضبوطًا العرض جهاز معرف يكون عندما المعرفات تجاهل يتم•

.0 على مضبوطاً بعُد عن التحكم وحدة
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العرض جهاز معرف ضبط

الإجراء

Aالزر اضغط العرض، أثناء ]Menu[ قائمة استخدام" } .التهيئة قائمة من" متعدد إسقاط" - ممتد واختر
44 صـ "التهيئة

بُعد عن التحكم وحدة

Bالزر اضغط ثم ،"العرض جهاز رقم" اختر ]Enter[.

Cالزر على اضغط ثم كمعرف لاستخدامه 9 إلى 1 من الأرقام أحد حدد ]Enter[.

Dالزر على اضغط ]Menu[ التهيئة قائمة لإغلاق.

العرض جهاز معرف فحص

.العرض جهاز معرف لفحص التالي الإجراء استخدم

الإجراء

Aمفتاح اضبط ID) الوضع على بعُد عن التحكم وحدة في) المعرف On.
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Bالزر على باستمرار تضغط بينما العرض، أثناء ]ID[، الزر على اضغط ]Help[.

بُعد عن التحكم وحدة

ثوان ثلاث خلال ويختفي. العرض شاشة على يعرض الحالي العرض جهاز معرف فإن الأزرار، على الضغط عند
.تقريبًا

بعد عن التحكم وحدة معرف تعيين

الإجراء

Aمفتاح اضبط ID) الوضع على بعُد عن التحكم وحدة في) المعرف On.

Bالزر على الاستمرار مع الضغط أثناء ]ID[، بتوافق الخاص الرقم لتحديد الأرقام أزرار أحد على اضغط
146 صـ "العرض جهاز معرف فحص" } .تشغيله في ترغب الذي العرض جهاز معرف

بُعد عن التحكم وحدة

عن التحكم وحدة باستخدام تشغيله يمكن الذي العرض جهاز تحديد تم قد يكون الإعداد، هذا ضبط بمجرد
.بُعد

q
وحدة بطاريات إزالة حالة في حتى. بعُد عن التحكم وحدة في بعُد عن التحكم وحدة معرف إعداد حفظ يتم

تم إذا ذلك، من الرغم وعلى. هو كما المخزن المعرف إعداد يظل ذلك، شابه وما لاستبدالها بعُد عن التحكم

الافتراضية القيمة على الإعداد هذا تعيين إعادة تتم طويلة، لفترة بعُد عن التحكم وحدة خارج البطاريات ترك
)ID0.(

المعروضة الصورة موضع ضبط

.أكبر تصحيحات لها التي الضبطات من بداية المعروضة، الصورة موضع اضبط

125 صـ } )الزاوية (العرض جهاز موضع.1

133 صـ } التصغير / التكبير / العدسة اتجاه حركة.2

هندسي تصحيح.3

•Quick  Corner { 135 صـ

148 صـ } النقطة تصحيح•
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q
العرض، بدء من الأقل على دقيقة 30 بعد العدسة اتجاه وحركة التصغير / والتكبير البؤرة بضبط ننصح نحن•

.مباشرة العرض جهاز تشغيل بعد مستقرة تكون لا الصور لأن

132 صـ } .فيديو جهاز توصيل بدون العرض حالة لضبط الاختبار نمط عرض يمكن•

بنقطة، نقطة بتنسيق الصورة استخدمت إذا أسهل التصحيح يكون متعددة، عرض أجهزة من العرض عند•
.تصغيرها أو تكبيرها بدون عرضها يمكن التي

النقطة تصحيح

عرض أجهزة من العرض عند التداخل مناطق في الشاشة موضع يضبط أو جزئياً، يحدث الذي الضئيل الانحراف يصحح
.متعددة

وإلى أعلى وإلى جانب إلى جانب من التقاطع نقطة بتحريك الانحراف ويصحح الشبكة بواسطة المعروضة الصورة يقسم
.أسفل

الإجراء

Aالزر اضغط العرض، أثناء ]Menu[ .الزر واضغط" هندسي تصحيح" - الإعدادات قائمة اختر ]Enter[. 

44 صـ "التهيئة قائمة استخدام" }

بُعد عن التحكم وحدة

Bالزر اضغط ثم ،"النقطة تصحيح" اختر ]Enter[.

Cالزر اضغط ثم ،"النقاط عدد" اختر ]Enter[.

D3" من واحداً اخترx3"،  "5x5"، 9" أوx9"، الزر اضغط ثم ]Enter[.

Eالزر اضغط ]Esc[ السابقة الشاشة إلى للعودة.

Fالزر اضغط ثم ،"الضبط عمليات بدء" اختر ]Enter[.

.المعروضة بالصورة النقطة اختيار شاشة تعرض ،النقاط عدد في المختارة للقيمة وفقاً

q
.النمط لون في الدليل لون تغيير يمكنك

Gالزر حرك ]h [الزر اضغط ثم تصحيحها، تريد التي النقطة إلى ]Enter[.

بُعد عن التحكم وحدة
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q
إعداد إعادة تأكيد شاشة ستعرض النقطة، اختيار أثناء تقريباً لثانيتين ]Esc[ الزر مستمرًا ضغطت إذا

.الافتراضي

.النقطة تصحيح نتيجة إعداد لإعادة" نعم" اختر

Hالزر اضغط ]h [الانحراف لتصحيح.

بُعد عن التحكم وحدة

7 الخطوتين كرر ثم السابقة، الشاشة إلى لتعود ]Esc[ الزر اضغط أخرى، نقطة وتصحيح للمواصلة
.8و

q
.الافتراضي إلى إعدادها يعاد تضبطها التي القيمة فإن الضبط، أثناء ]Default[ الزر ضغطت إذا

Iالزر اضغط ذلك، عمل من تنتهي بعدما ]Esc[ التصحيح قائمة من للخروج.

الألوان وضعية فحص

26 صـ } .متعدد إسقاط على الألوان وضعية اضبط

الصور أطراف دمج وظيفة استخدام

.فواصل بدون شاشة تكوين يمكنك الصور، وعرض صف في متعددة عرض أجهزة وضع عند

.الصورة لتصحيح ،الحافة مزج قائمة في الآتية الإعدادات اضبط

الوظيفةالفرعية القائمة

لا عندما تشغيل إيقاف على اضبط. الصور أطراف دمج وظيفة لتنشيط تشغيل على اضبطالحافة مزج
.متعددة عرض أجهزة من تعرض

الحافة/السفلى الحافة/العليا الحافة
اليسرى الحافة/اليمنى

فيه، تجلس الذي المكان باتجاه الصور أطراف دمج وظيفة لتنشيط تشغيل على اضبط: مزج
.الدمج نطاق وسيتظلل

.واحد بكسل مستوى عند ممكناً الضبط يكون. سيتظلل الذي النطاق يضبط: المزج نطاق

.الدقة من% 45 الأقصى النطاق ويكون
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الوظيفةالفرعية القائمة

.للتظليل طرق ثلاث من تختار أن يمكنكالمزج منحنى

.المتداخل الجزء سطوع لتقليل المتداخل غير الجزء صحح داكنة، صورة عرض عندالسواد درجة

.المظلل غير النطاق سطوع اضبط: .السطوع تصحيح

.ومحمر مخضر على المظلل غير النطاق لون درجة اضبط: )G/R( .اللون تصحيح

.ومصفر مزرق على المظلل غير النطاق لون درجة اضبط: )B/Y( .اللون تصحيح

.الصور أطراف دمج ضبط نطاق على الدليل لعرض تشغيل على اضبطالدليل عرض

.الثلاثة من الدليل ألوان توافق اختيار يمكنكالدليل لون

الإجراء

Aالزر اضغط ]Menu[ التهيئة قائمة استخدام" } .التهيئة قائمة من" متعدد إسقاط" - ممتد قائمة واختر"
44 صـ

بُعد عن التحكم وحدة

Bالزر اضغط ثم ،"الحافة مزج" اختر ]Enter[.

Cالحافة مزج" شغل".

.]Enter[ الزر اضغط ثم ،الحافة مزج اختر)1(

.]Enter[ الزر اضغط ثم ،تشغيل اختر)2(

.]Esc[ الزر اضغط)3(

Dالدليل اعرض.

.]Enter[ الزر اضغط ثم ،الدليل عرض اختر)1(

.]Enter[ الزر اضغط ثم ،تشغيل اختر)2(

.]Esc[ الزر اضغط)3(

q
.الدليل لون في الدليل لون تغيير يمكنك واضح، غير الدليل كان إذا

Eاليسرى الحافة/اليمنى الحافة/السفلى الحافة/العليا الحافة" اضبط".

.]Enter[ الزر اضغط ثم الصور، أطراف دمج لضبط اليسرى الحافة/اليمنى الحافة/السفلى الحافة/العليا الحافة اختر)1(

.]Enter[ الزر اضغط ثم ،مزج اختر)2(

.]Enter[ الزر اضغط ثم ،تشغيل اختر)3(

.]Esc[ الزر اضغط)4(
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.سيتظلل الذي النطاق اضبط ،المزج نطاق في)5(

.الأفضل هي نفسه الموضع في والدليل المتداخل النطاق يكون عندما التي القيمة

q
إعدادها يعاد تضبطها التي القيمة فإن ،المزج نطاق ضبط أثناء ]Default[ الزر ضغطت إذا

.الافتراضي على

.]Esc[ الزر اضغط)6(

Fالمزج منحنى" اضبط".

.]Enter[ الزر اضغط ثم ،المزج منحنى اختر)1(

.]Enter[ الزر اضغط ثم ،3 إلى 1 من التظليل طريقة اختر)2(

.]Esc[ الزر اضغط)3(

Gالأسود مستوى اضبط.

.]Enter[ الزر اضغط ثم ،السواد درجة اختر)1(

.للتصحيح المستوى اضبط ،.السطوع تصحيح في)2(

.للتصحيح المستوى اضبط ،)G/R( .اللون تصحيح في)3(

.للتصحيح المستوى اضبط ،)B/Y( .اللون تصحيح في)4(

.]Esc[ الزر اضغط)5(

q
فإن ،)B/Y( .اللون تصحيح أو )G/R( .اللون تصحيح ،.السطوع تصحيح ضبط أثناء ]Default[ الزر ضغطت إذا

.الافتراضي على إعداده يعاد تختاره الذي العنصر

متعدد إسقاط في الألوان لتوافق الضبط

كل صورة لون ودرجة سطوع تصحيح يمكنك باستخدامها، صور وعرض واحد صف في عرض أجهزة عدة وضع عند
.كبير بشكل عرض جهاز كل من المعروضة الألوان تتوافق بحيث يدوياً عرض جهاز

.التصحيح إجراء بعد حتى كامل، بشكل اللون ودرجة السطوع من كل يتوافق لا قد الحالات، بعض في

.الصورة لتصحيح متعدد إسقاط قائمة في الآتية الإعدادات اضبط

الوظيفةالفرعية القائمة

.مختلفاً عرض جهاز كل سطوع يكون عندما اضبطالسطوع مستوى

.المعروضة الصورة ضبط مستوى غير: الضبط مستوىمتعددة شاشات

.لون درجة لكل الأبيض إلى الأسود من اضبط: .السطوع تصحيح

.والمحمر المخضر على اللون درجة اضبط: )G/R( .اللون تصحيح

.والمصفر المزرق على اللون درجة اضبط: )B/Y( .اللون تصحيح

q
.أخرى مرة السواد درجة اضبط مزعجًا، الداكنة الصور من المتداخل الجزء كان إذا
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)تدرج (جزئيًا مكبرة الصورة يعرض

الإجراء

Aالزر اضغط العرض، أثناء ]Menu[ .الزر واضغط" تحجيم" - الإشارة قائمة اختر ]Enter[. { "استخدام
44 صـ "التهيئة قائمة

بُعد عن التحكم وحدة

Bتشغيل" اختر ثم ،"تحجيم" اختر".

Cالتدرج اختر ثم ،"التحجيم وضع" اختر.

العادي الوضع بواسطة تعرض مثلما تعرض فإنها الصورة، حجم تغيير يعاد لا عندماكامل عرض
.العرض إلى الارتفاع لنسبة

 .العرض إلى الارتفاع نسبة وضع في اختياره تم الذي النطاق في الصورة تعرضعرض تصغير / تكبير

21 صـ }

Dالتدرج اضبط ثم ،"الوقت نفس في وأفقي رأسي تدرج "أو" أفقي تحجيم" ،"عمودي تحجيم" اختر.

Eالصورة عرض نطاق" اضبط".

التي للشاشات وفقاً يختلفان القص وحجم القص إحداثيات موضع لأن الشاشة، تشاهد بينما التدرج اضبط
.واليمنى اليسرى الشاشات أو والسفلى العليا الشاشات مطابقة مثل ستطابقها،
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وتنفذ. الزمني الجدول في الأحداث حسب الدخل، مصدر وتبديل العرض جهاز طاقة إيقاف / تشغيل جدولة يمكنك
.أسبوعيًا أو المحددة التواريخ في المحدد الوقت في تلقائيًا الزمني الجدول في المسجلة الأحداث

الإعداد طرق

104 صـ } .الويب عبر بعد عن التحكم وظيفة باستخدام الكمبيوتر من الإعدادات عمل يمكنك

الإجراء

Aالزر اضغط ]Menu[، قائمة استخدام" } .التهيئة قائمة من" الجدول / الوقت إعدادات" - ممتد واختر
44 صـ "التهيئة

التحكم لوحة استخدامبُعد عن التحكم وحدة استخدام

Bالزمني والجدول الوقت اضبط.

إجراؤها يتم التي العمليات نفس هي المحددة العناصر وتغيير الفرعية والقوائم الرئيسية القائمة من التحديد
.التهيئة قائمة في

.نعم اختر ثم ،الجدول تعيين إعادة اختر المسجلة، الزمنية الجداول جميع لحذف

Cنعم" اختر ثم ،الإعداد اكتمل قائمة اختر".

.التهيئة قائمة إلى العودة يمكنك

الساعة

الوظيفةالفرعية القائمة

.العرض جهاز في اليوم تاريخ اضبطالتاريخ

.العرض جهاز في الحالي الوقت اضبطالوقت

.المنسق العالمي التوقيت من الوقت فرق اضبط)المنسق العالمي الوقت (الوقت اختلاف

.الصيفي التوقيت لضبط الشاشة يعرضالصيفي التوقيت إعداد إلى

.الإنترنت عبر توقيت خادم خلال من تلقائيًا الوقت لتحديث تشغيل على اضبطالإنترنت وقت

.الإنترنت عبر توقيت خادم أجل من IP عنوان أدخلالإنترنت وقت خادم
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الصيفي التوقيت شاشة

الوظيفةالفرعية القائمة

.الصيفي التوقيت لتنشيط) تشغيل إيقاف/تشغيل( سواء اضبطالصيفي التوقيت

.الصيفي التوقيت لتبدأ والوقت التاريخ اضبطالصيفي التوقيت بداية

.الصيفي التوقيت لتنهي والوقت التاريخ اضبطالصيفي التوقيت نهاية

.الصيفي والتوقيت القياسي التوقيت بين الوقت فرق يضبط)دقائق (الصيفي التوقيت ضبط

الجدول

.المسجلة الزمنية الجداول قائمة عرض يمكنك
.الجدول / الساعة إعداد شاشة ستعرض ،جديد حدث أو مسجل زمني جدول في تحرير تختار عندما

.أقصى بحد حدثاً 30 تسجيل يمكنك

الجدول / الساعة إعداد شاشة

الوظيفةالفرعية القائمة

.الحدث تنفيذ عند العرض لجهاز عملية اخترالحدث إعداد

.الحدث تنفيذ ووقت تاريخ اضبطالوقت / التاريخ إعداد
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LAN كابل توصيل

.10BASE-T أو 100BASE-TX نوع من بالأسواق المتوفر LAN شبكة كابل مستخدمًا الجهاز بتوصيل قم

العرض جهاز منفذالتوصيل كابلالمتصل الجهاز

LAN منفذ)بالأسواق متوفر (LAN شبكة كابلشبكة موزع في LAN منفذ

تنبيه

.5 الفئة من المعزولة LAN شبكة كابلات أحد استخدم الأعطال، لتجنب

خارجية بشاشة التوصيل

شاشة وعلى العرض بجهاز متصلة خارجية شاشة على كمبيوتر من إدخالها يتم التي الكمبيوتر صور عرض يمكنك
تقديم عند وذلك خارجية، شاشة على المعروضة الصور على الاطلاع تستطيع أنك يعني مما. الوقت ذات في العرض

الشاشة مع المرفق الكابل مستخدمًا بالتوصيل قم. الأساسية الشاشة رؤية يمكنك لا كان إذا حتى العروض
.الخارجية

العرض جهاز منفذالتوصيل كابلالمتصل الجهاز

Monitor Outمنفذالشاشة مع المرفق الكابلالشاشة

q•إشارات عرض يمكن RGB دخل بمنفذ متصل كمبيوتر من فقط التناظرية Computer دخل منفذ أو BNC

.المكون فيديو وإشارات أخرى بمنافذ متصل جهاز من صور عرض يمكن ولا. خارجية شاشة على

.الاستعداد وضع في العرض جهاز يكون عندما الخارجية الشاشة على الصورة عرض يمكن لا•

الشاشة على التعليمات شاشات أو التهيئة قائمة أو الصورة انحراف ضبط مثل الضبط مقاييس عرض يتم لا•
.الخارجية
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.مقدماً plus 2# التشغيل برنامج بإعداد قم

العرض جهاز عدسة وحدة وتركيب فك

الفك

تنبيه

وقد العرض جودة تتدهور العرض، جهاز إلى أوساخ أو غبار دخول حالة في. اللزوم عند إلا العدسة وحدة بفك تقم لا•
.عطل حدوث تسبب

.أصابعك أو بيدك العدسة تلمس ألا حاول•
.العرض جودة تتدهور العدسة، سطح على زيوت أو أصابع بصمات وجود حالة في

133 صـ } .العدسة وحدة تركيب قبل المركز إلى العدسة اتجاه تحريك اضبط العدسة، اتجاه تحريك تم إذا•

الإجراء

Aالواجهة غطاء فك.
Aالتثبيت مسمار فك.

Bللخارج الواجهة غطاء اسحب لأعلى، الواجهة غطاء فتح مفتاح تسحب بينما.

Bالأمامي الغطاء فك.
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Aالتثبيت مسماري بفك قم.

Bالتثبيت مسمار فك.

Cللخارج الغطاء اسحب.

Cالساعة عقارب حركة عكس ولفه أصبعيك بين العدسة وحدة قفل ذراع اضغط.

Dتحريرها عند للخارج العدسة وحدة اسحب.

التركيب

تنبيه

الأتربة تدخل فقد. لأعلى مواجهاً العرض بجهاز العدسة بإدخال الخاص الجزء يكون عندما العدسة وحدة بتركيب تقم لا
.العرض جهاز إلى الأوساخ أو

الإجراء

Aبالعدسة البيضاء الدائرة توجيه مع العدسة بإدخال الخاص الجزء في مباشرة العدسة وحدة أدخل
.لأعلى
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Bأن من تحقق. ينقفل حتى الساعة عقارب حركة باتجاه القفل ذراع لف بإحكام، العدسة وحدة تمسك بينما
.فكها يمكن لا العدسة

Cالأمامي الغطاء ركب.

Aالتركيب دليل بمحاذاة الغطاء ركب.

Bالتثبيت مسمار اربط.

Cالتثبيت مسماري اربط.

Dالواجهة غطاء ركب.
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Aالتركيب دليل بمحاذاة الغطاء ركب.

Bالتثبيت مسمار اربط.

تنبيه

.العرض جهاز لاستخدام الأمامي الغطاء ركب•

.به مركبة العدسة ووحدة العرض جهاز خزن•
في وتتسبب العرض جهاز إلى تدخل أن يمكن والأوساخ الغبار فإن العدسة، وحدة بدون العرض جهاز تخزين تم إذا

.العرض جودة تخفض أو أعطاله

)ELPAP07( اللاسلكية LAN وحدة تركيب

التركيب

الإجراء

Aالواجهة غطاء فك.

Aالتثبيت مسمار فك.

Bللخارج الواجهة غطاء اسحب لأعلى، الواجهة غطاء فتح مفتاح تسحب بينما.

Bوحدة ركب LAN اللاسلكية.
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طاقة إعداد اضبط لاسلكية، LAN شبكة باستخدام بكمبيوتر لاسلكية LAN وحدة به مثبت عرض جهاز توصيل عند
LAN اللاسلكية الشبكة قائمة في اللاسلكية LAN 60 صـ } ).تشغيل هو الافتراضي الإعداد. (تشغيل على

اللاسلكية LAN مؤشرات قراءة

.اللاسلكية LAN وحدة في والآخر العرض جهاز في أحدهما اللاسلكية، LAN لشبكة مؤشران هناك

تشغيل إيقاف: مضاء:  يومض: 

اللاسلكية LAN وحدة في المؤشرالعرض جهاز في المؤشرالحالة

LAN طاقة إعداد أن أو مثبتة غير اللاسلكية LAN وحدة
إيقاف يكون LAN اللاسلكية الشبكة قائمة في اللاسلكية

تشغيل

غير ولكنها العرض بجهاز مثبتة اللاسلكية LAN وحدة
.بالشبكة متصلة

ومتصلة العرض بجهاز مثبتة اللاسلكية LAN وحدة
.بالشبكة

ومتصلة العرض بجهاز مثبتة اللاسلكية LAN وحدة
.وتعمل بالشبكة

الواجهة غطاء وفك تركيب

الفك

الإجراء

Aالتثبيت مسمار فك.
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Bللخارج الواجهة غطاء اسحب لأعلى، الواجهة غطاء فتح مفتاح تسحب بينما.

التركيب

الإجراء

Aالموصلة الكابلات إخراج عند السفلي الغطاء فك. لأعلى الموصلة الكابلات إخراج عند العلوي الغطاء فك
.لأسفل

Bالتركيب دليل بمحاذاة الغطاء ركب.

Cالتثبيت مسمار اربط.
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المساند فك

مظهر على الحفاظ أجل من المصاحبة المساند أغطية وتركيب المساند فك يمكنك بالسقف، العرض جهاز تثبيت عند
.للجهاز جميل

الإجراء

Aالمساند فك.

Bالمصاحبة المساند أغطية ركب.
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الملحق



الملحقات قائمة تتوفر. الحاجة عند المنتجات هذه شراء يرجى. التالية الاختيارية والملحقات المستهلكة المواد تتوفر
قد. مسبق إشعار بدون للتغيير الملحقات تفاصيل وتخضع. 2012-1 :من اعتبارًا الآتية التالية المستهلكة والمواد الاختيارية

.الشراء بلد حسب الملحقات هذه توافر يختلف

الاختيارية الملحقات

ELPKC02 الكمبيوتر كابل

)سنًا 15 صغير D-Sub/سنًا 15 صغير D-Sub لـ - م 1.8(

.العرض بجهاز المرفق الكمبيوتر كابل مثل مثله هذا

ELPKC09 الكمبيوتر كابل

)سنًا 15 صغير D-Sub/سنًا 15 صغير D-Sub لـ - م 3(

ELPKC10 الكمبيوتر كابل

)سنًا 15 صغير D-Sub/سنًا 15 صغير D-Sub لـ - م 20(

.جدًا قصيرًا العرض بجهاز المرفق الكمبيوتر كابل كان إذا الأطول الكبلات تلك من واحدًا استخدم

ELPKC19 المكون الفيديو كابل

)3^ذكر/RCA سنًا 15 صغير D-Sub لـ - م 3(

.yالمكون فيديو مصدر لتوصيل يستخدم

ELPKC28 بُعد عن التحكم وحدة كابلات مجموعة

)م 10 قطعتين من مكونة مجموعة(

.مسافة على من بُعد عن التحكم وحدة من التشغيل لضمان استخدمها

ELPST16 اللاسلكي الماوس مستقبل

صفحة لتمرير أو الكمبيوتر على الماوس مؤشر في للتحكم العرض بجهاز الخاصة بُعد عن التحكم وحدة لاستخدام استخدمه
.لأسفل أو لأعلى

ELPAP07 اللاسلكية LAN وحدة

.لاسلكية LAN شبكة طريق عن كمبيوتر من صور لعرض استخدمها

ELPMB25 *منخفض بسقف التثبيت وحدة

ELPMB26 *عالٍ بسقف التثبيت وحدة

.بالسقف العرض جهاز تثبيت عند يستخدم

دليل في الواردة العناوين بين من عنوان أقرب أو بالموزع اتصل. خاصة تركيب طريقة بالسقف العرض جهاز تعليق يتطلب*
Epson ابسون العرض آلة اتصال قائمة } .هذه التركيب طريقة استخدام أردت إذا والصيانة الدعم خدمة

المستهلكة المواد

ELPLP73 )علبتان (الاستبدال مصباح وحدة

ELPLP72 )واحدة علبة (الاستبدال مصباح وحدة

.المستعملة للمصابيح كبديل تستخدم

ELPAF23 هواء مرشح

.المستعملة الهواء لمرشحات كبديل يستخدم
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العرض مسافات افحص اختيارية، عدسة تركيب عند. قياسية عدسة تركيب عند العرض مسافة التالي الجدول يوضح
ELPLL07/ELPLM07/ELPLM06/ELPLS04/ELPLW04/ELPLR04 باستخدام  User's  Guide جهاز مع المرفق

.فقط مرجعية القيم. العرض جهاز لإعداد التالي الجدول انظر المناسب، الشاشة حجم على للعثور. هذا العرض

Aالعرض مسافة

Bرأسيًا العدسة تحريك اتجاه لإعداد وفقًا المسافة هذه وتتغير. الشاشة قاعدة إلى العدسة مركز من المسافة.

Cالعدسة مركز

EB-Z8455WU/Z8450WU عرض مسافة

سم : الوحدات

4:3

)تصغير (الأقصى الحد إلى) تكبير (الأدنى الحدالشاشة حجم
الرأسي العدسة تحويل
أسفل إلى أعلى من

53"108x81221 - 361-17 - +98

70"142x107294 - 479-23 - +129

80"163x122338 - 549-26 - +148

90"183x137381 - 619-29 - +166

100"203x152424 - 688-32 - +185

110"224x168467 - 758-35 - +203

120"244x183510 - 828-39 - +221

4:3

)تصغير (الأقصى الحد إلى) تكبير (الأدنى الحدالشاشة حجم
الرأسي العدسة تحويل
أسفل إلى أعلى من

150"305x229640 - 1036-48 - +277

200"406x305856 - 1384-64 - +369

300"610x4571288 - 2081-97 - +554

441"896x6721898 - 3062-142 - +814

سم : الوحدات

16:9

)بعيدة (الأقصى الحد إلى) عريضة (الأدنى الحدالشاشة حجم
الرأسي العدسة تحريك

أسفل إلى أعلى من

59"131x73223 - 365-21 - +95

70"155x87267 - 434-25 - +112

80"177x100306 - 498-29 - +129

90"199x112345 - 561-33 - +145

100"221x125384 - 624-36 - +161

110"244x137423 - 687-40 - +177

120"266x149463 - 751-43 - +193

150"332x187580 - 940-54 - +241

200"443x249777 - 1256-72 - +321

300"664x3741169 - 1888-108 - +482

486"1076x6051899 - 3064-176 - +781
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سم : الوحدات

16:10

)بعيدة (الأقصى الحد إلى) عريضة (الأدنى الحدالشاشة حجم
الرأسي العدسة تحريك

أسفل إلى أعلى من

60"130x81221 - 361-17 - +98

70"151x94259 - 423-20 - +114

80"172x108297 - 484-23 - +130

90"194x121335 - 546-26 - +147

100"215x135374 - 607-28 - +163

110"237x148412 - 669-31 - +179

120"258x162450 - 730-34 - +196

200"431x269755 - 1222-57 - +326

300"646x4041137 - 1837-85 - +489

500"1077x6731900 - 3067-142 - +815

EB-Z8355W/Z8350W عرض مسافة

سم : الوحدات

4:3

)بعيدة (الأقصى الحد إلى) عريضة (الأدنى الحدالشاشة حجم
الرأسي العدسة تحريك

أسفل إلى أعلى من

53"108x81217 - 355-16 - +97

70"142x107290 - 472-21 - +128

80"163x122332 - 540-24 - +146

90"183x137375 - 609-27 - +165

100"203x152417 - 677-30 - +183

4:3

)بعيدة (الأقصى الحد إلى) عريضة (الأدنى الحدالشاشة حجم
الرأسي العدسة تحريك

أسفل إلى أعلى من

110"224x168460 - 746-34 - +201

120"244x183502 - 814-37 - +219

150"305x229630 - 1020-46 - +274

200"406x305843 - 1363-61 - +366

300"610x4571268 - 2048-91 - +549

441"896x6721868 - 3014-134 - +807

سم : الوحدات

16:9

)بعيدة (الأقصى الحد إلى) عريضة (الأدنى الحدالشاشة حجم
الرأسي العدسة تحريك

أسفل إلى أعلى من

59"131x73220 - 359-20 - +94

70"155x87262 - 428-24 - +111

80"177x100301 - 490-28 - +127

90"199x112339 - 552-31 - +143

100"221x125378 - 614-35 - +159

110"244x137417 - 676-38 - +175

120"266x149455 - 739-42 - +191

150"332x187571 - 925-52 - +239

200"443x249764 - 1236-69 - +318

300"664x3741150 - 1859-104 - +477

486"1076x6051869 - 3016-168 - +773
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سم : الوحدات

16:10

)بعيدة (الأقصى الحد إلى) عريضة (الأدنى الحدالشاشة حجم
الرأسي العدسة تحريك

أسفل إلى أعلى من

60"130x81217 - 355-16 - +97

70"151x94255 - 416-19 - +113

80"172x108292 - 476-22 - +129

90"194x121330 - 537-24 - +145

100"215x135368 - 597-27 - +162

110"237x148405 - 658-30 - +178

120"258x162443 - 719-32 - +194

200"431x269743 - 1203-54 - +323

300"646x4041119 - 1808-81 - +485

500"1077x6731870 - 3019-135 - +808

EB-Z10005/Z10000/Z8150 عرض مسافة

سم : الوحدات

4:3

)بعيدة (الأقصى الحد إلى) عريضة (الأدنى الحدالشاشة حجم
الرأسي العدسة تحريك

أسفل إلى أعلى من

60"122x91194 - 319-5 - +97

70"142x107228 - 373-6 - +113

80"163x122261 - 428-7 - +129

90"183x137295 - 482-8 - +145

100"203x152329 - 537-8 - +161

4:3

)بعيدة (الأقصى الحد إلى) عريضة (الأدنى الحدالشاشة حجم
الرأسي العدسة تحريك

أسفل إلى أعلى من

110"224x168362 - 591-9 - +177

120"244x183396 - 646-10 - +193

200"406x305665 - 1082-17 - +322

300"610x4571002 - 1626-25 - +483

500"1016x7621676 - 2716-42 - +804

سم : الوحدات

16:9

)بعيدة (الأقصى الحد إلى) عريضة (الأدنى الحدالشاشة حجم
الرأسي العدسة تحريك

أسفل إلى أعلى من

56"124x70197 - 324-17 - +87

70"155x87249 - 407-21 - +108

80"177x100285 - 467-24 - +124

90"199x112322 - 526-27 - +139

100"221x125359 - 586-30 - +155

110"244x137395 - 645-33 - +170

120"266x149432 - 704-36 - +185

150"332x187542 - 882-45 - +232

200"443x249726 - 1179-60 - +309

300"664x3741093 - 1773-90 - +464

458"1014x5701672 - 2711-137 - +708
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سم : الوحدات

16:10

)بعيدة (الأقصى الحد إلى) عريضة (الأدنى الحدالشاشة حجم
الرأسي العدسة تحريك

أسفل إلى أعلى من

57"123x77195 - 321-13 - +90

70"151x94242 - 396-16 - +110

80"172x108277 - 454-18 - +126

90"194x121313 - 512-20 - +141

100"215x135349 - 569-22 - +157

110"237x148385 - 627-25 - +173

120"258x162420 - 685-27 - +188

150"323x202527 - 858-34 - +236

200"431x269706 - 1147-45 - +314

300"646x4041063 - 1725-67 - +471

471"1014x6341673 - 2712-106 - +740
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المدعومة العرض شاشات

)التناظرية RGB( الكمبيوتر إشارات

)بالنقاط (الدقة)هرتز (التحديث معدلالإشارة

VGA60/72/75/85640x480

SVGA56/60/72/75/85800x600

XGA60/70/75/851024x768

WXGA601280x768

601366x768

60/75/851280x800

WXGA+60/75/851440x900

WSXGA+*1601680x1050

WXGA++601600x900 TBD

SXGA70/75/851152x864

60/75/851280x1024

60/75/851280x960

SXGA+60/751400x1050

UXGA601600x1200

WUXGA*2601920x1200

*1EB-Z8455WU/Z8450WU/Z8355W/Z8350W التهيئة قائمة من الدقة كـ عريض تحديد عن فقط متوافق. فقط.

*2EB-Z8455WU/Z8450WU إشارة إدخال عند فقط متوافق. فقط VESA  CVT-RB )Reduced  Blanking.(

الوظائف كل تكون لا فقد ذلك، ومع. الصورة عرض يتم أن المحتمل من أعلاه، المذكورة تلك غير أخرى إشارات إدخال عند
.مدعومة

المكون فيديو

)نقاط (الدقة)هرتز (التحديث معدلالإشارة

SDTV(480i)60720x480

SDTV(576i)50720x576

SDTV(480p)60720x480

SDTV(576p)50720x576

HDTV(720p)50/601280x720

HDTV(1080i)50/601920x1080

HDTV(1080p)*50/601920x1080

*EB-Z8455WU/Z8450WU فقط

S-Video/المركب الفيديو

)نقاط (الدقة)هرتز (التحديث معدلالإشارة

TV(NTSC)60720x480

TV (PAL,SECAM)50/60720x576

HDMI1/2 دخل منفذ من الدخل إشارات

)نقاط (الدقة)هرتز (التحديث معدلالإشارة

VGA60640x480

SVGA60800x600

XGA601024x768

WXGA601280x800

SXGA601280x960

601280x1024
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)نقاط (الدقة)هرتز (التحديث معدلالإشارة

SXGA+601400x1050

WXGA++601600x900 TBD

WXGA601366x768 TBD

WXGA+601440x900 TBD

UXGA601600x1200

WSXGA+*1601680x1050

WUXGA*2601920x1200

SDTV(480i)60720x480

SDTV(480p)60720x480

SDTV(576i)50720x576

SDTV(576p)50720x576

HDTV(720p)50/601280x720

HDTV(1080i)50/601920x1080

HDTV(1080p)24/30/50/601920x1080

*1EB-Z8455WU/Z8450WU/Z8355W/Z8350W قائمة من الدقة أنه على عريض اختيار عند فقط متوافقاً يكون. فقط
.التهيئة

VESA إشارة إدخال عند فقط متوافقاً يكون2*  CVT-RB )Reduced  Blanking.(

)فقط SDI )EB-Z8455WU/Z8450WU دخل منفذ من الدخل إشارات

)نقاط (الدقة)هرتز (التحديث معدلالإشارة

SDTV(480i)60720x480

SDTV(576i)50720x576

HDTV(720p)50/601280x720

HDTV(1080i)50/601920x1080

)نقاط (الدقة)هرتز (التحديث معدلالإشارة

HDTV(1080p)24/301920x1080
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)PEAP-TLS/EAP-TLS( العميل شهادة

الشرحالعنصر

PKCS#12المدعم التنسيق

,PKCSالامتداد  P12

RSAالتشفير

MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512الهاشات

بت 512/1024/2048/4096المفتاح طول

Password) أقصى بحد رقمي أبجدي رمز 32( مطلوب)المرور كلمة(

)PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-Fast( الخادم شهادة

الشرحالعنصر

X509v3المدعم التنسيق

DER/CER/PEMالامتداد

RSAالتشفير

MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512الهاشات

بت 512/1024/2048/4096المفتاح طول

ثنائي/BASE64الترميز

)آمن HTTP( الويب خادم شهادة

الشرحالعنصر

PKCS#12المدعم التنسيق

,PKCSالامتداد  P12

RSAالتشفير

MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512الهاشات

بت 512/1024/2048/4096المفتاح طول

الشرحالعنصر

الشبكة مضيف اسمالعام الاسم

اختياريالمؤسسة

Password) أقصى بحد رقمي أبجدي رمز 32( مطلوب)المرور كلمة(
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العرض لجهاز العامة المواصفات

EB-Z8455WU/Z8450WUEB-Z8355W/Z8350WEB-Z10005/Z10000EB-Z8150المنتج اسم

)المرتفع القسم تشمل لا (مم) عمق (734 ^ )ارتفاع (167 ^ )عرض (534الأبعاد

بوصة 1.06بوصة 0.95 مقاس عريضةبوصة 0.94 مقاس عريضةاللوحة حجم

سيليكون بولي TFT نشطة مصفوفةالعرض طريقة

بكسل 2,304,000الدقة

WUXGA )1920) 1200 ^ )عرض
3 ^ )نقطة) ارتفاع(

بكسل 1,024,000

WXGA )1280) ارتفاع (800 ^ )عرض(
3 ^ )نقاط

بكسل 786,432

XGA )1024) 3 ^ )نقاط) ارتفاع (768 ^ )عرض

تلقائيالبؤرة ضبط

)1.6-1( تلقائي1*التصغير / التكبير ضبط

)%6 تقريباً أقصى حد: الأفقي الاتجاه ،%56 تقريبًا أقصى حد: الرأسي الاتجاه (تلقائي)%20 تقريباً أقصى حد: الأفقي الاتجاه ،%70 تقريباً أقصى حد: الرأسي الاتجاه (تلقائي1*العدسة اتجاه تحريك

)واحد (ELPLP72/)اثنان (ELPLP73 :رقم طراز واط 340 مصباحان ،UHE مصباحالمصباح

50/60 ،%10± متردد تيار فولت 240-100أمبير 4.3-9.8 هرتز 50/60 ،%10± متردد تيار فولت 240-100التيار مصدر
أمبير 3.5-8.3 هرتز

واط 968 :التشغيلفولت 120 إلى 100 منطقةالطاقة استهلاك

واط 4.3 :)الاتصال تشغيل( الاستعداد طاقة استهلاك

واط 0.4 :)الاتصال إيقاف( الاستعداد طاقة استهلاك

واط 822 :التشغيل

4.3 :)الاتصال تشغيل( الاستعداد طاقة استهلاك
واط

0.4 :)الاتصال إيقاف( الاستعداد طاقة استهلاك
واط

واط 911 :التشغيلمساحة فولت 240 إلى 220

واط 5.1 :)الاتصال تشغيل( الاستعداد طاقة استهلاك

واط 0.5 :)الاتصال إيقاف( الاستعداد طاقة استهلاك

واط 786 :التشغيل

5.1 :)الاتصال تشغيل( الاستعداد طاقة استهلاك
واط

0.5 :)الاتصال إيقاف( الاستعداد طاقة استهلاك
واط

م 3048 إلى 0 من ارتفاعالتشغيل ارتفاع

)تكاثف بدون (C*2˚50+ إلى 0التشغيل حرارة درجة

)تكاثف بدون (مئوية˚ 60+ إلى 10-التخزين حرارة درجة
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تقريبًا كجم 122*الكتلة

.الاختيارية العدسات مع المرفق المستخدم دليل راجع اختيارية، عدسة تركيب عند. قياسية عدسة بتركيب خاصة المواصفات هذه1*

.متر 1500 إلى 0 ارتفاع على 1 عادي على مضبوطة تكون عندما C˚45+ إلى 0و ،2 عادي على الطاقة استهلاك ضبط عند C˚50+ إلى 0 تكون التشغيل حرارة درجة2*
.متر 3048 إلى 1500 ارتفاع على 1 عادي على مضبوطة تكون عندما C˚40+ إلى 0و ،2 عادي على الطاقة استهلاك ضبط عند C˚45+ إلى 0 تكون التشغيل حرارة درجة

 

EB-Z8455WU/Z8450WUEB-Z8355W/Z8350WEB-Z10005/Z10000EB-Z8150المنتج اسم

أزرق) أنثى (سنا15ً صغير Computer1D-Sub دخل منفذالموصلات

)مؤنثة وصلة (BNC15BNC دخل منفذ

)مؤنثة وصلة (Video11BNC دخل منفذ

سنون 4 صغير S-Video1DIN دخل منفذ

HDMI مع متوافقHDMI11 دخل منفذ  HDCP

HDMI مع متوافقHDMI21 دخل منفذ  HDCP

−)مؤنثة وصلة (SDI11BNC دخل منفذ

Monitorمنفذ  Out1D-Sub أسود) أنثى (سنا15ً ذو صغير

USB منفذ

*)اللاسلكية LAN شبكة لوحدة فقط(

)أ النوع (USB موصل1

LAN1RJ-45 منفذ

)ذكر (سنون 9 ذو صغير RS-232C1D-Sub منفذ
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صغير استريو مقبسRemote1 منفذ

*USB .مضمون غير USB تقنية مع المتوافقة الأجهزة كافة تشغيل فإن ذلك، مع. مدعوم 2.0 

الميل زاوية

.حادث في يتسبب أو يتلفه أن يمكن التوضيحية الأشكال في الموضحة تلك غير بزوايا العرض جهاز استخدام
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ملم: الوحدات

Aالعدسة مركز

Bالتعليق دعامة تثبيت نقطة إلى العدسة مركز بين ما المسافة
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.الأسواق في المتوافرة الأخرى المطبوعات إلى ارجع التفاصيل، لمعرفة. الدليل هذا نص في شرحها يتم لم التي الصعبة والمصطلحات العرض جهاز مع المستخدمة المصطلحات سهلة بطريقة القسم هذا يشرح

AMX Device DiscoveryAMX Device Discovery طورتها تقنية هي AMX تحكم أنظمة لتسهيل AMX استخدامها المراد للأجهزة السهل التشغيل لتوفير.

.))تشغيل (ON( البروتوكول وظيفة لتمكين إعدادًا قدمت حيث هذه، البروتوكول تقنية بتطبيق Epson شركة قامت وقد

.التفاصيل من مزيد على للحصول الويب على AMX موقع بزيارة تفضل

URL http://www.amx.com/

DHCPلعبارة اختصار هو Dynamic Host Configuration Protocol، تخصيص على البروتوكول هذا ويعمل IP Addressy) عنوان IP (ًبشبكة المتصل للجهاز تلقائيا.

DICOMلـ اختصار Digital Imaging and Communications in Medicine .الطبية للصور اتصالات وبروتوكول الصور معايير يحدد دولي معيار.

HDCPHDCP لـ اختصار هو High-bandwidth Digital Content Protection .دخل منافذ عبر المرسلة الرقمية الإشارات بتشفير النسخ حقوق وحماية القانوني غير النسخ لمنع تستخدم وهي DVI وHDMI .بواسطة المحمية الرقمية الصور

.HDCP لتشفير منقحة أو محدثة بنسخ المحمية الصور عرض من العرض جهاز يتمكن لا فقد ذلك، ومع. HDCP مع متوافقان HDMIو DVI-D العرض جهاز دخل منفذا لأن العرض جهاز بواسطة عرضها يمكنHDCP تقنية

HDTVلعبارة اختصار هو High-Definition Television التالية بالشروط تفي التي الوضوح عالية الأنظمة إلى تشير التي.

)yتشابك = y iمتوالٍ = p( أعلى أو 1080i أو 720p رأسية دقة•
16:9 تبلغ للشاشة yالعرض إلى الارتفاع نسبة•

SDIاختصار Serial Digital Interface .الطريقتين مع متوافق العرض جهاز SD-SDI (Standard Definition) وHD-SDI (High Definition) كلتهيما.

SDTVلعبارة اختصار هو Standard Definition Television الوضوح عالي التلفاز بشروط تفي لا التي القياسية التلفاز أنظمة إلى تشير التي HDTVy.

SNMPلعبارة اختصار هو Simple Network Management Protocol، بشبكة المتصلة والكمبيوتر التوجيه أجهزة مثل أجهزة لمراقبة بروتوكول عن عبارة وهو TCP/IP فيها والتحكم.

sRGBوضع به المتصل المصدر كان إذا. والإنترنت الكمبيوتر تشغيل أنظمة طريق عن السهلة للمعالجة متاحة إنتاجها الفيديو جهاز يعيد التي الألوان تكون بحيث صياغته تمت الألوان لفواصل دولي معيار sRGB ومصدر العرض جهاز من كل بضبط فقم

.sRGB وضع على المتصل الإشارة

SVGAمع المتوافقة الكمبيوتر أجهزة مع والمستخدمة) رأسيًا (نقطة 600 ^ )أفقياً (نقطة 800 دقة ذات الفيديو إشارات أنواع أحد IBM PC/AT.

S-Videoأفضل صورة جودة لتقديم منفصلة ألوان ومكونات نصوع مكونات ذات فيديو إشارة.

.)اللون إشارة (Cو) النصوع إشارة (Y :مستقلتين إشارتين من تتكون التي الصور إلى وتشير

SXGAمع المتوافقة الكمبيوتر أجهزة مع والمستخدمة) رأسياً (نقطة 1024 ^ )أفقياً (نقطة 1280 دقة ذات الفيديو إشارات أنواع أحد IBM PC/AT.

VGAمع المتوافقة الكمبيوتر أجهزة مع والمستخدمة) رأسيًا (نقطة 480 ^ )أفقياً (نقطة 640 دقة ذات الفيديو إشارات أنواع أحد IBM PC/AT.

WPS (Wi-Fi Protected Setup)ابتكر Wi-Fi Alliance إعداد Wi-Fi المحمي )Wi-Fi Protected Setup (لإعداد كوسيلة LAN وحمايتها بسهولة.

XGAمع المتوافقة الكمبيوتر أجهزة مع والمستخدمة) رأسياً (نقطة 768 ^ )أفقياً (نقطة 1024 دقة ذات الفيديو إشارات أنواع أحد IBM PC/AT.

.التباين بضبط للصورة الدقيقة الخاصية هذه ضبط يسمى. للعين راحة أكثر أو وضوحاً أكثر والرسوم النصوص لجعل وذلك الصورة في والمظلمة المضيئة للمناطق النسبي السطوع تقليل أو زيادة يمكنالتباين

وإشارة) النصوع إشارة (Y الحاملة الإشارة تتراكب). SECAM و NTSC، PAL تنسيقات (المنزلي الفيديو جهاز في عادي بشكل تستخدم التي الإشارات نوع. معاً مختلطة الفيديو وإشارات الفيديو سطوع إشارات على تحتوي التي الفيديو إشاراتالمركب الفيديو

.واحدة إشارة لتكون اللون شريط في الموجودة) اللون (الكروما
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نقاط وأدنى للقمم النسبي الوضع (الإشارات هذه مراحل مطابقة عملية وتسمى. الجودة عالية الناتجة الصور تكون لن الترددات، هذه مع العرض جهاز ترددات تطابق عدم حالة في. معينة ترددات الكمبيوتر أجهزة من المخرجة للإشارات يكونتزامن
.الأفقي والتداخل والضبابية الارتعاش مثل مشكلات تحدث الإشارات، تزامن عدم حالة في". التزامن) "الإشارة في

.بالتناوب الفردية وتلك الزوجية الخطوط تظهر. لأسفل أعلى من ثم لليمين اليسار من بداية بالتتابع تظهر دقيقة أفقية لخطوط الصورة بيانات تقسيم يتم حيث ضوئيًا الصورة لمسح طريقةتشابك

.بشبكة موصل كمبيوتر جهاز لتعريف رقمIP عنوان

.SNMP في الخطأ لإخطارات المستخدم الهدف للكمبيوتر IPy عنوان عن عبارة هوTrap IP عنوان

البوابة عنوان

)البوابة عنوان(

.yالفرعية الشبكة أقنعة لـ وفقاً مقسمة) فرعية شبكة (شبكة عبر للتوصيل) موجه (خادم عن عبارة هو

.أفضل صورة جودة لتقديم منفصلة ألوان ومكونات نصوع مكونات ذات فيديو إشارةالمكون فيديو

.)الألوان اختلاف إشارات (Prو Pbو) النصوع إشارة (Y :مستقلة إشارات ثلاث من تتكون التي الصور إلى وتشير

الفرعية الشبكة قناع

)الفرعية الشبكة قناع(

.IPy عنوان من) الفرعية الشبكة (المقسمة الشبكة على الشبكة لعنوان المستخدمة البت وحدات عدد تحدد رقمية قيمة هي هذه

في القمم عدد (الإشارات هذه ترددات مطابقة عملية وتسمى. الجودة عالية الناتجة الصور تكون لن الترددات، هذه مع العرض جهاز ترددات تطابق عدم حالة في. معينة ترددات الكمبيوتر أجهزة من المخرجة للإشارات يكونمتابعة
.الإشارة في عريضة رأسية خطوط فستظهر صحيح، بشكل المتابعة تتم لم إذا". متابعة) "الإشارة

.مفردة صورة لعمل لأسفل أعلى من بالتتابع ضوئياً مفردة صورة من الصورة بيانات مسح بها يتم ضوئياً الصورة لمسح طريقة هيمتوالٍ

في التحديث عمليات عدد ويسمى. للضوء المشع العنصر تحديث أجل من وذلك الواحدة الثانية خلال عديدة مرات ضوئيًا الصورة مسح يتم أن يجب ولهذا،. للغاية قصير لوقت واللون النصوع نفس على عرض لشاشة للضوء المشع العنصر يحافظالتحديث معدل
.بالهرتز عنه ويعبر" التحديث معدل "الثانية

العرض إلى الارتفاع نسبة

)العرض إلى الارتفاع نسبة(

.4:3 هي القياسية الصور في الارتفاع إلى العرض نسبة. ممدودة وتظهر 16:9 تبلغ ارتفاع إلى عرض نسبة لها HDTV صور. وارتفاعها الصورة طول بين النسبة

.وصول نقاط عبر الأجهزة تتصل فيها لاسلكية LAN شبكة لاتصال طريقةالبنية وضع

.وصول نقطة استخدام دون اللاسلكية المحلية الشبكة عملاء مع يتصل LAN اللاسلكية الشبكة اتصال أساليب من أسلوبمخصص وضع
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أي باستخدام أو الأشكال من شكل أي في نقله أو استرجاع نظام في تخزينه أو الدليل هذا من جزء أي نسخ يجوز لا. محفوظة الحقوق جميع
شركة من مسبق كتابي إذن على الحصول دون ذلك، غير أو التسجيل أو الضوئي النسخ خلال من أو ميكانيكية أم إلكترونية أكانت سواء وسيلة،

Seiko Epson Corporation .هذا في الواردة المعلومات باستخدام يتعلق فيما الاختراع ببراءات المطالبة عن مسئولية أية الشركة تتحمل لا
.الدليل هذا في الواردة المعلومات استخدام عن الناجمة الأضرار عن مسئولية أية الشركة تتحمل لا كما. الدليل

أو الأضرار عن أخرى، أطراف أي أو المنتج، هذا مشتري أمام المسئولية لها التابعة الشركات أو Seiko Epson Corporation شركة تتحمل لا
بشكل استخدامه أو المنتج هذا استخدام سوء أو حادث وقوع: للآتي نتيجة الأخرى، الأطراف أو المشتري، يتكبدها التي التكاليف أو الخسائر

بتعليمات الدقيق الالتزام عدم) المتحدة الولايات باستثناء (أو المنتج، هذا في بها مصرح غير تغييرات أو إصلاحات أو تعديلات إجراء أو خاطئ
.Seiko Epson Corporation بشركة الخاصة والصيانة التشغيل

المنتجات أو الاختيارية الوحدات من أي استخدام عن تنشأ مشكلات أو أضرار أي عن مسئولة Seiko Epson Corporation شركة تكون لن
شركة قِبل من Epson من معتمدة منتجات أو الأصلية Epson منتجات بأنها إليها المشار تلك غير الاستهلاكية

Seiko Epson Corporation.

.بذلك آخر إشعار إصدار دون تغييرها أو الدليل هذا محتويات تحديث للشركة يحق

.الفعلي العرض وجهاز الدليل هذا في التوضيحية الرسومات بين اختلافات يوجد قد

الملاحظات حول

Microsoft® Windows® 2000 التشغيل نظام
Microsoft® Windows® XP التشغيل نظام  Professional
Microsoft® Windows® XP التشغيل نظام  Home  Edition
Microsoft® Windows التشغيل نظام  Vista®
Microsoft® Windows® 7 التشغيل نظام

Windows" يلي بما أعلاه الواردة التشغيل أنظمة إلى يُشار الدليل، هذا في Windows" و" 2000   XP "و "Windows
Vista "و "Windows Windows الإصدارات إلى للإشارة Windows الجامع المصطلح يستخدم وكذلك". 7   2000,

Windows  XP,  Windows  Vista ,و Windows مثل، Windows التشغيل نظام إصدارات من العديد إلى يُشار كما, 7 
Windows  2000/XP/Vista، كلمة حذف مع Windows.

Mac  OS  X  10.3.x
Mac  OS  X  10.4.x
Mac  OS  X  10.5.x
Mac  OS  X  10.6.x

Mac  OS  X  10.7.x

Mac" يلي بما أعلاه الواردة التشغيل أنظمة إلى يشُار الدليل، هذا في  OS  X Mac" و" 10.3.9   OS  X  10.4.x "و "Mac
OS  X  10.5.x "و "Mac  OS  X  10.6.x "و"Mac  OS  X  10.7.x ."الجامع المصطلح يستخدم وكذلك "Mac  OS "للإشارة

.إليها

عام إشعار

Microsoft وWindows وWindows NT وWindows Vista وWindows 7 وPowerPoint وشعار Windows أو تجارية علامات هي

.الأخرى الدول أو / و المتحدة الولايات في Microsoft Corporation لشركة مسجلة تجارية علامات

IBM، DOS/V وXGA لشركة مسجلة تجارية علامات أو تجارية علامات هي International Business Machines Corp.

Macintosh وMac تملكهما مسجلتان تجاريتان علاماتان Apple Inc.

Pixelworks وDNX لشركة تجاريتان علامتان هما Pixelworks Inc.

RSA لشركة مسجلة تجارية علامة RSA وتعتبر. RSA Security Inc شركة إنتاج من ™RSA BSAFE برنامج على المنتج هذا يشتمل
Security Inc .أن كما BSAFE RSA Security Inc .الأخرى والبلدان المتحدة الولايات في مسجلة تجارية علامة.

WPA™ وWPA2™ وWi-Fi Protected Setup™، لشركة مسجلة تجارية علامات هي Wi-Fi Alliance.

ومناطق ودول الأمريكية المتحدة والولايات اليابان في بالفعل مسجلة هي أو لتسجيلها بطلب التقدم تم تجارية علامة PJLink علامة تعد

.أخرى

HDMI وHigh-Definition Multimedia Interface لصالح المسجلتان التجاريتان العلاماتان أو التجاريتان العلاماتان هما

HDMI Licensing LLC.

تخُلي. مالكيها تخص تجارية علامات تكون وقد فقط التوضيح لأغراض أيضًا استخدامها تم الدليل هذا في المستخدمة الأخرى المنتجات أسماء
.العلامات بهذه المرتبطة الحقوق جميع عن مسئوليتها Epson شركة

©SEIKO  EPSON  CORPORATION  2012.  All  rights  reserved.
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