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Symboly, Upozornéni a Zpusob Zobrazeni Polozek v této Prirucce

e Bezpecnostni symboly

V tomto dokumentu a na projektoru jsou pouzity grafické symboly, které ukazuji, jak pouzivat projektor bezpecné.
Seznamte se a respektujte tyto vystrazné symboly, aby se zabranilo zranéni osob nebo poskozeni majetku.

/\ Varovani

Tento symbol oznacuje pokyny, jejichz nedodrzenim by mohlo dojit ke zranéni nebo dokonce smrti z divodii nespravné manipulace.

/\ Vystraha

Tento symbol oznacuje pokyny, jejichz nedodrzenim by mohlo dojit ke zranéni nebo poskozeni majetku z diivodt nespravné manipulace.

e Oznaceni obecnych informaci

Upozornéni Oznacuje postup, jehoz nasledkem muze vzniknout §koda nebo poranéni v pripadé, Ze uzivatel nebude dostate¢né opatrny.
:@—_ Oznacuje doplnkové informace, které by mohly byt v souvislosti s danym tématem uzite¢né.
- Oznacuje stranku obsahujici podrobné informace tykajici se daného tématu.
» Oznacuje, ze popis podtrzenych slov pied timto symbolem se nachdzi v glosafi. Viz kapitola ,,Glosai“ v éasti ,,Pfiloha“. @ 5.183
Oznacuje popis postupu a poradi kroka.
Oznaceny postup musi byt proveden v pofadi, v jakém jsou uvedené kroky zobrazeny.
[ (Nazev) ] Oznacuje nazev tla¢itka na ddlkovém ovladaci nebo na ovladacim panelu.
Priklad: Tlacitko [ESC]
»(Nédzev nabidky)“ Oznacuje polozky konfigura¢ni nabidky.
Jas (Tucné) Piiklad:
Vyberte moznost ,Jas” z nabidky Obraz.
Nabidka Obraz - Jas

¢ Fotografie obrazovek konfiguracni nabidky
Fotografie obrazovek se v zavislosti na modelu projektoru mohou lisit od téch zobrazenych v této prirucce.
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Uvod

Tato kapitola popisuje funkce projektoru a nazvy soucasti.



Funkce Projektoru

Snadné pouziti pfi montazi na stropni zaveés

Stfedové umisténi objektivu
Objektiv je umistén uprostted projektoru,
takze je dobfe vyvazeny a da se snadno
piipevnit na strop. Také diky tomu lze \\‘\@ R KRRR
snadno vyrovnat projek¢ni plochu 1

s projektorem.

)
i@

//*géélééé

Vybaveny funkci elektrického posunu objektivu, funkci lupy a funkeci
zaostfeni.
Pouzivani funkce posunu objektivu umoziuje nastavit polohu promitaného obrazu

podél vodorovné a svislé osy, coz poskytuje mnoho moznosti pro vybér mista instalace.
@ 5.138

Funkce posunu objektivu, lupy a zaostteni se daji obsluhovat pomoci dalkového
ovladace, takze je obsluha snadna, i kdyz je projektor ptipevnény na strop.

Je k dispozici mnoho volitelnych objektivu

Mizete si tedy vybrat ten objektiv, ktery se nejlépe hodi pro promitaci vzdalenost
azvoleny ucel. Bajonetovy zavit vam umozni snadno a rychle ménit a instalovat volitelné
objektivy. @ 5.162

RGzné uhly projekce

Projektor lze namitit nahoru, doliit nebo

natoit tak, aby kromé normalni 107
vodorovné projekce promital obraz na také
strop nebo na zem. To z néj déla efektivni @
komunika¢ni nastroj, ktery vam umoziuje

ucelné vyjadrit své napady. @ s.130

Design, ktery je ladi s okolnim prostfedim a usnadnuje instalaci

Sofistikovany design projektoru ma kabelovy kryt, do kterého se kabely schovaji, aby
nebranily ¢istému vnéjsimu vzhledu.

Tycovité rukojeti jsou navrzeny tak, aby bylo pohybovani s projektorem a jeho instalace
tak snadné, ze se s nim da zachazet bezpe¢né. K témto rukojetim je pfipevnéna montdzni
konzola tak, aby se dal projektor snadno pfipevnit na strop. Projektor se nemusi otacet
vzhiiru nohama, takzZe instalace je snadné. Uvodni nastavent lze snadno provést pti
sledovani projek¢ni plochy, protoZe ovladaci panel je umistén vzadu na projektoru.

Snadna udrzba

Lampu muzete vymeénit tak, Ze oteviete kryt a vytahnete ji pfimo ze zadni ¢asti
projektoru bez pouziti Sroubovaku.

Projektor ma jen jeden vzduchovy filtr, takze se snadno ¢isti a vyménuje. Lampa

a vzduchovy filtr se daji bezpe¢né vyménit, i kdyz je projektor pripevnény ke stropu,
protoze jeho kryty nespadnou, ani kdyz je uvolnite.

Spolehlivost, se kterou mizete pocitat

Dvé lampy, snizujici riziko vypnuti
Projektor je vybaven dvéma lampami. I kdyz se jedna lampa rozbije, miizete pokracovat
v projekci pomoci druhé lampy, a vyvarujete se tak preruseni dtlezitych prezentaci.

Dosahuje provozni teploty 0-50 °C



Funkce Projektoru

Specialni chladici prostiedek a ventilator v chladicim systému pii provozu piisobi proti
vysoké teploté okoli a zvysuji spolehlivost bézného provozu.

Zalezi na nastavenich a prostfedi, ve kterém se ptistroj pouziv, ale tento projektor lze
pouzivat na misté s teplotou az 50 °C.

Siroké spektrum pouzitelnosti

Vybaveny panelem WUXGA s vysokym rozlisenim (pouze model EB-
Z8455WU/Z28450WU)

Na projekéni plochu mtizete promitnout WUXGA
neuvéfitelné mnozstvi informaci. Divaci
uvidi informaci na prvni pohled, aniz by
bylo nutné posouvat nebo prepinat
obrazovky.

Funkce interpolace ramci plynule
prehrava video s rychlym pohybem, napt.
sport nebo akéni filmy, pfi¢emz snizuje
vyskyt paobrazu.

Projekce dvou obrazi zaroven (Split Screen)

V ptipadé potfeby muzete obraz ze dvou
rtiznych zdroju videa promitnout na
projekéni plochu vedle sebe. Tato funkce
vyrazné rozsifuje rozsah vyuziti
projektoru, naptiklad v priibéhu
videokonference miiZete zaroven promitat
prezentace. @ 5.29

Ostra a zfetelna reprodukce I1ékafskych snimku

V barevném rezimu zvaném ,,DICOM SIM“ mizete promitat lékarské snimky, jako
jsou napriklad rentgenové snimky. V tomto rezimu je kvalita obrazu takika shodna se
standardem DICOM™.

(Projektor v8ak neni 1ékarské zarizeni a nelze jej pouzivat pro stanovovani diagndz.)
- .28

Kinofiltr Epson podporuje rozsah barev digitalniho fotoaparatu.

Chcete-li pouzivat Kinofiltr Epson, vyberte moznost Kino nebo sRGB v nabidce Rezim
barev. Kdyz je polozka Rezim barev nastavena na moznost Kino, je mozna 100%
reprodukce rozsahu barev pouzivaného digitalnim fotoaparatem. Vysledkem je
reprodukce plnych a hlubokych barev.

Pfesné nastaveni barev

Muzete nastavit rezim barev, absolutni teplotu barev obrazu a také intenzitu vSech
slozek barev RGB. Protoze muiZete nastavit odstin, sytost a jas kazdé slozky barev
RGBCMY, obraz miize byt promitan s hloubkou a v barvach odpovidajicich

v obrovskych detailech.

Hodnoty nastaveni upraveného obrazu je mozné ulozit do paméti a v ptipadé potreby
pouzit. Pokud pouzivate jeden projektor na vice mistech, muizete snadno znovu vyuzit
predchozi nastaveni.

Souvislé promitani vice obrazi najednou
Pfi promitani na jednu plochu z vice projektorti lze pomoci funkci Vice obrazovek

a Spojovani okrajti upravovat rozdily barevného ténu mezi jednotlivymi obrazy,
a vytvorit tak souvisly obraz. @ s.150

Vylepsené funkce zabezpeceni

Zabezpeceni heslem pro omezeni a spravu uzivatel(

Nastavenim hesla muzZete vymezit, kdo bude moci projektor pouzivat. @ s.38

Provozni zamek omezuje pouzivani tlacitek na ovladacim panelu.



Funkce Projektoru

Diky tomuto zamku mizete zabranit neopravnénym uzivateliim ménit nastaveni Plné siti vvhod sit sh ve . ’
projektoru pii prezentacich, ve $kolach atd. @ .40 ne vyuziti vynhod sitoveno pripojeni
Oziveni konference diky ¢tyfem promitanym obrazdm zaroven

Vybaven riznymi zatizenimi proti zcizeni Pomoci dodaného aplika¢niho softwaru EasyMP Multi PC Projection mutiZete vybrataz

Projektor je vybaven nésledujicimi typy bezpecnostnich zatizeni proti zcizeni. 4 obrazy z az 32 pocitaci, které jsou pripojeny k siti, a rozdélit obraz projektoru tak, aby
@ 543 je ukazoval zaroven. Z pripojenych pocitacii pak lze snadno promitat obraz a ozivit tak
e Bezpecnostni slot konferenci ¢i setkani. @ EasyMP Multi PC Projection — Ndvod na pouZiti

e Bod instalace bezpec¢nostniho kabelu
Pfenos obrazu po siti

Pomocidodaného aplika¢niho softwaru EasyMP Network Projection se muzete pfipojit
k pocitactim na siti a pfendset obraz a filmy. MoZnosti prezentace lze jesté zvysit
vyuZitim raznych funkci prenosu. @ EasyMP Network Projection - Ndvod na pouZiti

Snadné zachazeni

P¥imé zapnuti a vypnuti Tento pfistroj nedokaze prenaset zvuk.

V mistech, kde je napajeni fizeno centralné, napt. v konferenéni mistnosti, lze nastavit

automatické zapnuti a vypnuti projektoru, jakmile dojde k zapnuti nebo vypnuti zdroje Promitéani pomoci funkce , Pfipojit k sitovému projektoru”

napéjeni, k némuz je projektor pfipojen. Po ptipojeni projektoru k siti a aktivaci funkce Sitovy projektor v systému Windows
Vista nebo Windows 7 muize projektor sdilet i vice sitovych uzivatelt zarovern.
- s.124

Z&dné ¢ekani na zchladnuti

Po vypnuti projektoru muzete vypojit napajeci kabel bez nutnosti ¢ekani na jeho
zchladnuti.

Funkce pro rizeni a sledovani

Plan

Muzete naplanovat vypnuti a zapnuti projektoru a pfepnuti vstupniho zdroje jako
udalosti v kalendafi. Zaregistrované udalosti se provadi automaticky v zadany ¢as a den
v tydnu. @ "Nastaveni planu" s.159

Podpora riznych protokoli

K dispozici mate rtizné sledovaci a fidici protokoly, naptiklad aplika¢ni software Epson
EasyMP Monitor. Tyto funkce vam umozni spravné pouzivat projektor v prostredi
vaSeho systému. @ "Rizeni a sledovan{" s.107



Nazvy Soucasti a Funkce

Celni a Horni strana

Obréazek ukazuje projektor s nainstalovanym standardnim lupovym
objektivem.

Nazev

Funkce

Bezpe¢nostni slot(fg)

Bezpec¢nostni slot je kompatibilni se systémem
Microsaver Security System spole¢nosti Kensington.
@ 543

Vétraci vstupni otvor
(Vzduchovy filtr)

Slouzi pro nasavani vzduchu, ktery chladi projektor
zevniti. Pokud se zde usazuje prach, muze se zvysit vnitini
teplota, coz muze zptisobit problémy s provozem nebo
zkratit Zivotnost optického systému. Zajistéte pravidelné
¢isténi vzduchového filtru. @ 5.98, 5.104

Pfedni nastavitelna
podpéra

Kdyz usazujete projektor na stiil, otacenim podpéru
vysunte, roztahnéte a nastavte vodorovny sklon.

Celni nastavitelné podpéry se pfi instalaci na strop daji
odstranit. @ 5.168

Celni kryt

Odstrarite tento kryt, pokud chcete vyjmout nebo
instalovat objektiv pii jeho vyméné. @ s.162
Kryt musi byt pfi pouzivani projektoru nasazeny.

Vzdaleny pfijima¢

Slouzi pro ptijem signali z dalkového ovladace.
@ .18

Kryt rozhrani

Odstrante tento kryt, pokud chcete ptipojit kabely
k portiim uvnitf pti pfipojovani projektoru
k videozatizeni. @ s.13,5.167

Promitaci objektiv

Pomoci néj se promita obraz.

Nazev Funkce

[oJf

Spinac otevieni/
zavieni krytu rozhrani

Otevird a zavira kryt rozhrani. @ 5.167

@ | Rukojet Tyto rukojeti pouzijte k prenaseni projektoru. Mtzete
také kolem rukojeti obto¢it draténou pojistku proti

kradezi, abyste projektor zabezpecili. @ s.43

Upeviiovaci body

montazni konzoly
(¢tyfi body)

Pokud chcete projektor zavésit na strop, k témto bodi
pripevnéte volitelny stropni uchyt. @ s.130,s.171

/\ Vystraha

Nenoste projektor bez pomoci dalsi osoby.

K vybaleni a manipulaci s projektorem jsou za-
potiebi dva lidé.




Nazvy Soucasti a Funkce

T Nézev Funkce
Zadni cast
@ | vzdaleny pfijimaé Slouzi pro ptijem signali z dalkového ovladace.
@ 518
@ | Stavové indikatory Stav projektoru je ozna¢ovan barvou indikdtord atim, zda
blikaji nebo sviti. @ 5.83
@ | Ovladaci panel @ "Ovladaci panel”s.14
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Nazev Funkce
@ | vétraci otvory Vétraci otvor, ktery se pouziva pro vnitini chlazeni
(kryt lampy) projektoru. Tento kryt také oteviete pti vyméné lampy
projektoru.

/\ Vystraha

Neumistujte do blizkosti vétracich otvorii predmeé-
ty, které by se mohly zdeformovat nebo jinak posko-
dit teplem, a neptiblizujte se tvdri nebo rukama

k vétracimu otvoru, kdyzZ probihd projekce.

@ | Zadni podpéra Kdy?z usazujete projektor na stil, otacenim podpéru
vysunite, roztahnéte a nastavte vodorovny sklon.

Zadni nastavitelné podpéry se pri instalaci na strop daji
odstranit. @ 5.168

@ | Vystupky pro otevieni | Pouzijte tyto vystupky k otevieni krytu lampy. @ s.101
krytu lampy




Nazvy Soucasti a Funkce

Rozhrani

Odstranénim krytu rozhrani se da dostat k nasledujicim portim. Pro
informace o tom, jak odstranit kabelovy kryt a pripojit videozafizeni, viz

@ "Upevnéni a sejmuti krytu rozhrani" s.167, "Pfipojeni k video zafizeni"

s.132
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Nazev

Funkce

Drzak kabelu

V ptipojeni se mohou vyskytnout chyby, kdyz je tlusty
tézky kabel HDMI pfipojen do vstupniho portu HDMI.

Protahnéte bézné dostupnou sponu na kabely timto
drzakem, abyste zabranili vypojovani kabelu.

Vstupni port
Computer

Slouzi pro ptijem analogovych signalti RGB z pocitace
a signalti komponentniho videa z dal$ich zdroji videa.

Konektor napajeni

Slouzi pro ptipojeni napajeciho kabelu.

@9

Port Remote
(dalkového ovladace)

Slouzi k pfipojeni volitelné sady kabelt dalkového
ovladace a pro prijem signala z ddlkového ovladace. Kdyz
je kabel dalkového ovladace ptipojen k tomuto portu, je
ptijima¢ dalkového ovladace na projektoru vypnuty.

Port RS-232C

Chcete-li ovladat projektor z pocitade, pripojte projektor
k po¢ita¢i pomoci kabelu RS-232C. Tento port slouzi
pouze k ovladani a nemél by byt bézné pouzivan.

@ s.115

Port jednotky
bezdratové sité LAN

Slouzi k ptipojeni volitelné jednotky bezdratové sité LAN.
@ 5.165

Nazev

Funkce

Vstupni port HDMI1

Privadi videosignaly z videozafizeni a pocitact
kompatibilnich s HDMI. Tento projektor je kompatibilni
se signaly HDCP"”.

Port Monitor Out

Vysila do externiho monitoru analogovy signél z pocitace
pripojeného ke vstupnimu portu Computer nebo
vstupnimu portu BNC. Funkce neni dostupna pro signaly
komponentniho videa a dalsi signaly vysilané do jinych
portd, nez je vstupni port Computer a vstupni port BNC.
@ 5161

Vstupni port BNC

Slouzi pro ptijem analogovych signald RGB z pocitace
a signalt komponentniho videa z dalsich zdroju videa.

Port SDI
(pouze model EB-
Z8455WU/Z8450WU)

Privadi signaly SDI z videozatizeni.

Vstupni port Video

Slouzi pro ptijem signalt kompozitniho videa ze zdrojt
videa.

Vstupni port HDMI2

Privadi videosignaly z videozatizeni a pocitact
kompatibilnich s HDMI. Tento projektor je kompatibilni
se signaly HDCP".

Vstupni port S-Video

Slouzi pro ptijem signalt S-video ze zdroju videa.

Port LAN

Slouzi k pfipojeni kabelu LAN k siti. @ s.161




Nazvy Soucasti a Funkce

Ovladaci panel
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Nazev

Funkce

Tlacitka [/ a 1[Z/

v]

Slouzi k opravé svislého lichobéznikového zkresleni.
@ 5.142

Pokud je pti stisknuti zobrazena konfigura¢ni nabidka
nebo obrazovka Napovéda, maji tato tlacitka pouze

funkce [ a ] a[ ¥ ] provolbu polozky nabidky a nastaveni
hodnoty. @ s.47

Pokud promitate pomoci funkce ,,Ptipojit k sitovému
projektoru®, maji tato tlacitka pouze funkce [ a ] a [ ¥ ].

Tladitko [Shutter]

Otevird a zavira elektrickou zavérku nebo prechodné
tlumi obraz, a tak ztmavuje obrazovku.

Provede se libovolnd operace vybrana v moznosti Tla¢itko
zavérky.

@ 5.33

Nazev

Funkce

@ Tiagitko [V]

Slouzi k zapinéni a vypinani projektoru. @ Uvodni
prirucka

Tla¢itko [Esc]

Zastavi aktualni funkci.

Stisknete-li toto tlacitko, kdyzZ je zobrazena konfigura¢ni
nabidka, pfejdete na pfedchozi Groven nabidky.

- 547

@ | Tlacitko [Lens]

Stisknéte toto tlacitko, chcete-li prochazet mezi
nastavenim zaostfeni, lupy a posunu objektivu, a upravit
tak objektiv. @ s5.138, Uvodni pirucka

@ | Tlacitko [Source
Search]

Slouzi k pfepnuti na dal$i vstupni zdroj, ktery je pripojen
k projektoru, a vysila signal. @ s.20

@ | Tla¢itko [Enter]

Stisknete-li toto tlac¢itko béhem promitani analogového
signalu RGB z pocitace, funkce Sefizeni soubéhu,
Synchronizace a Pozice budou automaticky nastaveny pro
optimalni promitani obrazu.

Pokud je pii stisknuti zobrazena konfigura¢ni nabidka
nebo obrazovka Ndpovéda, aktualni vybér se potvrdi

a prejdete na dalsi Groven. @ s.47

Tla¢itka [ZJ/ €13/ D]

Slouzi k opravé vodorovného lichobéznikového zkresleni.
@ 5,142

Pokud je pti stisknuti zobrazena konfigura¢ni nabidka
nebo obrazovka Napovéda, maji tato tlacitka pouze

funkce [ 4 ] a[ ] pro volbu polozky nabidky a nastaveni
hodnoty. @ s.47

Pokud promitate pomoci funkce ,,Ptipojit k sitovému
projektoru®, maji tato tla¢itka pouze funkce [4]a[ P ].

Tla¢itko [Menu]

Slouzi k otevieni a zavieni konfigura¢ni nabidky.
- 547




Nazvy Soucasti a Funkce

Dalkovy Ovladac
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Nazev

Funkce

Tlagitko []

Slouzi k zapinéni a vypinani projektoru. @ Uvodni
prirucka

Tladitko [Computer]

Aktivuje signal na vstupni port Computer. @ s.21

Tlacitko [BNC]

Pfepnuti na signal ze vstupniho portu BNC. @ s.21

Tlacitko [Video]

Stisknutim tla¢itka mtiZete pfepinat mezi zdroji signalu ze
vstupnich porttl Video a S-Video. @ s5.21

Tlacitko [LAN]

Zmény obrazt softwaru EasyMP Network Projection.
@ s2]

Tla¢itko [Menu]

Slouzi k otevieni a zavieni konfigura¢ni nabidky.
- 547

Ol © © 0O ©

Tla¢itko [©]

JestliZe je zobrazena konfigura¢ni nabidka nebo
obrazovka Néapovéda, slouzi pro vybér polozek nabidky
a nastaveni hodnot. @ 5.47, 5.81

Pti pouziti volitelného prijimace bezdratové mysi
presunete naklopenim tohoto tladitka ukazatel ve sméru
naklopeni (osm moznych sméri).

Tladitko [Enter]

Pokud je pii stisknuti zobrazena konfigura¢ni nabidka
nebo obrazovka Napovéda, aktudlni vybér se potvrdi

a prejdete na dalsi uroven. @ s.47, s.81

Pti pouziti volitelné funkce bezdratové mysi plni funkci
levého tlacitka mysi.

Tlacitka [Page]
(][]

Pokud pouzivate volitelny ptijimac bezdratové mysi,
muzete ménit stranky souboru PowerPoint béhem
promitani stiskem tlacitek strankovani nahoru/dolu.

Tlacitko [Shutter]

Otevird a zavira elektrickou zavérku nebo prechodné
tlumi obraz, a tak ztmavuje obrazovku.

Provede selibovolna operace vybrana v moznosti Tlacitko
zavérky. @ s.33

Tlagitko [Split]

Stiskem tohoto tlacitka mizete rozdélit projekéni plochu
naptl a promitat tak dva rizné obrazy zaroven.
@ 5.29
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Nazev

Funkce

Nazev

Funkce

Tlacitko [Auto]

Stisknete-li toto tlac¢itko béhem promitani analogového
signalu RGB z pocitace, projektor automaticky nastavi
funkce Sefizeni soubéhu, Synchronizace a Pozice pro
optimalni promitani obrazu.

Tlacitko [Aspect]

Stiskem tohoto tlacitka mizete ménit Pomér stran”.
- s.22

Tlacitka [E-Zoom]
[®][Q]

Tlacitko [®] zvétsi obraz, aniz by se zvétsila velikost
projekce.

Tlacitko [Q] zmensi ¢asti obrazu zvétsené pouzitim
tlacitka [®]. @ s.34

Tla¢itko [Pointer]

Stisknutim aktivujete ukazatel na obrazovce. @ 5.34

Tlacitko [Lens Shift]

Stisknutim upravite posun objektivu. @ s.138

Tlacitko [ID]

Stisknutim tlacitka nastavite ID dalkového ovladace.
@ 5.150

Tlacditko [Help]

Slouzi k otevieni a zavieni obrazovky Napovéda, na které
jsou uvedeny pokyny pro odstranovani pripadnych
problému. @ 5.81

Tla¢itko [Esc]

Zastavi aktudlné spusténou funkci. Stisknete-li toto
tlacitko, kdyz je zobrazena konfigura¢ni nabidka, prejdete
na predchozi tiroven nabidky. @ s.47

Pfi pouziti volitelného ptijimace signalu bezdratové mysi
plni funkci pravého tlacitka mysi.

Port pro pfipojeni
délkového ovladace

Slouzi k pfipojeni volitelné sady kabelu dalkového
ovladace a k vysilani signalt z dalkového ovladace. Kdyz je
kabel dalkového ovladace ptipojen k tomuto portu, je
ptijima¢ dalkového ovladace vypnuty.

Tladitko [User]

Stisknutim tlacitka prifadite jednu z dostupnych polozek
konfigura¢ni nabidky mezi ¢asto pouzivané polozky.
Stisknutim tlacitka se zobrazi obrazovka vybéru/upravy
pfirazené polozky nabidky, kterd vim umozni provést
snadné nastaveni/Upravu. @ s.55

Jako vychozi moznost je nastaveno Zkusebni vzor.

Tla¢itko [Default]

Resetuje nastaveni upravené v nékterych konfigura¢nich
nabidkach na vychozi hodnoty.

Tlacitko [Zoom]

Stisknutim upravite lupu. @ Uvodni pfirucka

Tlacitko [SDI]

Aktivuje signal na vstupni port SDI. @ s.21

Toto tlacitko u modelu EB-Z8355W/Z8350W/Z10005/
710000/Z8150 nefunguje.

Tlacitko [Num]

Pomoci tohoto tladitka mtzZete zadavat hesla, Adresa IP ze
Sit apod. @ 5.38

SpinacID

Tento spina¢ muiZzete pouzivat k zapnuti (On) a vypnuti
(Off) nastaveni ID pro dalkovy ovladal. @ 5.150

Tlacitko [Focus]

Stisknutim upravite zaostfeni. Doporucujeme nastavovat
zaostrenti, lupu a posun objektivu minimalné 30 minut po
zapoceti promitani, protoze obraz neni hned po zapnuti
projektoru stabilni. @ Uvodni pfirucka

Tlacitko [HDMI 1/2]

Stisknutim tlacitka mtiZzete pfepinat mezi zdroji signalu ze
vstupnich porttt HDMI1 a HDMI2. @ 5.21

Tladitko [Search]

Slouzi k pfepnuti na dalsi vstupni zdroj, ktery je pfipojen
k projektoru, a vysila signél. @ 5.20

Ciselna tladitka

Pomoci tohoto tla¢itka miiZete zadavat hesla a nastaveni
ID dalkového ovladace, Adresa IP ze Sit apod. @ 5.152,
s.38

Indikatory

Pfi vysilani signala dalkového ovladace indikatory
problikavaji.

Tla¢itko [Color Model]

Stiskem tohoto tlac¢itka mtZete ménit rezim barev.
@ s.28

Vysila¢signalu
dalkového ovladace

Vysila signaly dalkového ovladace.

Tlacitko [Freeze]

SlouzZi k pozastaveni a zruseni pozastaveni obrazu.
@ 5.33
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Vlozeni baterii

Po zakoupeni pristroje baterie nejsou vlozené v dalkovém ovladaci. Abyste
mohli dalkovy ovlada¢ pouzivat, je tfeba do néj vlozit dodané baterie (2
alkalické baterie o velikosti AA).

Upozornéni
Pted manipulaci s bateriemi si nejprve prectéte Bezpecnostni pokyny.
@ Bezpecnostni pokyny

) /\ Vystraha

\J sejméte kryt baterii.
Zatlacte na pojistku krytu baterii a kryt zvednéte.

Pti vkldddni baterii zkontrolujte orientaci znacek (+) a (=) uvniti drZdku na
baterie.

[
%@éf Nasadte kryt baterii.
Zatlacte na n¢j, dokud nezaklapne.

12) . . Y A o
%@g Vlozte baterie do ovladace spravnym zplsobem.

Pokud dalkovy ovlada¢ reaguje pomaleji nebo nereaguje vtibec, je to
pravdépodobné tim, Ze jsou baterie slabé nebo zcela vybité. V takovém
pripadé vymeénte baterie za nové. Poridte si dvé alkalické baterie velikosti
AA. Nelze pouzit jiné baterie nez alkalické o velikosti AA.
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Provozni dosah dalkového ovladace

Délkovy ovlada¢ bude fungovat nejlépe, kdyz namifite vysila¢ signalu na
ovladaci na prijimac signdlu na projektoru. Provozni dosah dalkového
ovladace dodaného s projektorem je zobrazen nize.

Vodorovny provozni dosah

Svisly provozni dosah

15° T~ gP=~ 7 1
45° &. 40°

e

15m

5
3'

~@—_ e Chcete-li omezit pfijem provoznich signala z dalkového ovladace,
’ N
4

nastavte moznost Vzdaleny prijima¢ v nabidce Nastaveni.
@ s.55

e Pokud chcete pouzivat dalkovy ovlada¢ z jiného projektoru
spole¢nosti Epson, nastavte Typ dalk. ovladace v nabidce Roz$ifené.
- .57

Provozni dosah zavisi na typu pouzitého dalkového ovladace.
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Uzitecné Funkce

Tato kapitola popisuje uzite¢né tipy pro predvadéni prezentaci, a funkce zabezpeceni.



Zmeéna Promitaného Obrazu

Promitany obraz miizete ménit dvéma nasledujicimi zptisoby.

e Zména pomoci tlacitka Source Search
Projektor automaticky rozpozna signal vysilany z pfipojeného zafizeni
a poté zahaji promitani obrazu z tohoto zafizeni.

e Zména piimo na cilovy obraz
Tlacitka dalkového ovladace lze pouzit k pfimé zméné cilového vstupniho
portu.

Automaticka detekce vstupnich signalti a prepnuti
promitaného obrazu (Hledani zdroje)
V pripadé potfeby miizete rychle promitat pozadované obrazy stiskem

tla¢itka [Source Search] — budete tak totiz prepinat pouze mezi témi vstupni
porty, které prijimaji videosignaly.

Pokud je video zafizeni pfipojeno, pred zahajenim této operace
spustte prehravani. Je-li pFfipojeno vice zafizeni, tisknéte tlacitko
[Source Search], dokud se nezahaji promitani pozadovaného obrazu.

Pomoci dalkového ovladace Pomoci ovladaciho panelu
Menu ’D
Source D

Lens  Search

Computer
(I
Video LAN
CJ Enter

Pokud stisknete tlacitko [Source Search], spusti se vyhledavani vstupnich
portt, které prijimaji videosigndly, a to v nasledujicim poradi. (Vstupni
port, ktery nepfijima zadné signaly, se preskoci.)

=) Computer

¥

BNC
S-Video

A4

Video

¥

HDMIN

A4

HDMI2

A4

SDI*

A4

LAN
ﬁ

* pouze model EB-Z8455WU/Z8450WU

Po prepnuti na sit LAN se promitne obraz z pocitacti pripojenych k siti.



Zména Promitaného Obrazu

~- Nasledujici obrazovka se stavem obrazovych signalt zistane zobrazena,

@ pokud je k dispozici pouze obraz, ktery projektor pravé promitd, nebo
kdyz nebyl nalezen zadny obrazovy signal. Mtizete si vybrat vstupni
port, ke kterému je pripojené zatizeni, které chcete pouzit. Obrazovka
se zavie po 10 sekundach necinnosti.

[Hledani zdroje]
Stav signalu
Z3e=BNC Vypnuto
= S-Video Vypnuto
= Video Vypnuto
=~ HDMI Vypnuto
I~ HDMI2 Vypnuto
e SDI Vypnuto
B LAN Vypnuto

-Zadejte obrazovy signal.
-Stisknutim tladitkal vyberte zdroj.

Prepnuti na cilovy obraz pomoci dalkového
ovladace

Stisknutim nasledujicich tla¢itek na dalkovém ovlada¢i muiizete primo
aktivovat signal z cilového vstupniho portu. @ "Dalkovy Ovladac" s.15

Po prepnuti na sit LAN se promitne obraz z pocitact pripojenych k siti.

© Search _: :
| O
Computer —L-ﬁ i - .

Video LAN SpI :-————-__I

__________ === N
- Video i

2 LAN

- S-Video

* pouze model EB-Z8455WU/Z8450WU



Zména poméru stran promitaného obrazu

Rezimy Poméru stran® promitaného obrazu mizZete ménit s ohledem na ReZim poméru stran Popis
niho signalu, poméru vysk sirky, iSeni . - . o i
ty? . Vsotup 11 © ilg %Vu II))O te " Vyts Y da Stll Y ha rovz.hs?m ’obr’azu Seznam Automaticky Obraz je promitan v odpovidajicim poméru stran na
reziml na ez/ne; e nlze./ , ostupnost jednotlivych rezimi zavisi na typu z4klad® informaci ze vstupntho signdlu.
obrazu, ktery je promitan.
4:3 Obraz je promitan v plné velikosti v poméru stran 4:3.
EB-78455WU/Z8450WU/Z8355W/Z8350W Tato moznost je vhodna pro obraz s pomérem stran 5:4
= " . (1280x1024 atd.) v plné projekeni velikosti.
Rezim pomeéru stran Popis
o . ) T . 16:9 Promitd s pomérem stran 16:9. Tato moznost je vhodnd
Normalni Obraz je promitan v plné velikosti se zachovanim . ;
. pro velikost celé obrazovky 16:9.
poméru stran.
. 0 : o T N :
Automaticky Obraz je promitén v odpovidajicim poméru stran na 16:9 (nahoru) braz je Pr(.)mltan v plné velikosti v poméru stran 16:9
1a A% s . PR v horni ¢ésti obrazovky.
zakladé informaci ze vstupniho signalu.
16:9 Obraz je promitan v plné velikosti v poméru stran 16:9. 16:9 (dolu) Obraz SPp r9m1tan v plné velikosti v poméru stran 16:9
v dolni ¢asti obrazovky.
16:9 (nahoru) Obraz J’ev Pr(?mltan v plné velikosti v poméru stran 16:9 Nativni Obraz je promitan do stfedu projekéni plochy ve
v horni ¢asti obrazovky. iy IR . .
stejném rozliseni, jako je velikost vstupniho obrazu.
16:9 (dolii) Obraz je promitan v plné velikosti v poméru stran 16:9 Obraz promitany v tomto rezimu tak bude ¢isty
v dolni ¢asti obrazovky. a nezkresleny.
Piny Promit4 v plné velikosti. Pokud rozlieni obrazu prekro¢i rozli$eni panelu
— - projektoru (1024x768), okraje obrazu nebudou
Lupa Vstupni obraz je promitan v nejvétsi mozné velikosti promitany.
tak, aby ztistal zachovan pomér stran. Casti, které jsou
roztazeny mimo velikost promitani, se nezobrazi.
Nativni Obraz je promitan do stfedu projekéni plochy ve

stejném rozlideni, jako je velikost vstupniho obrazu.
Obraz promitany v tomto rezimu tak bude cisty
a nezkresleny.

Dalkovy ovladac¢

| —— . | —
Pokud rozli$eni obrazu piekro¢i rozliSeni panelu Shutter  Splt - Freeze Normalni
projektoru (EB-Z8355W/Z8350W: 1280x800, EB- Cde
78455WU/Z8450WU: 1920x1200), okraje obrazu @ &

nebudou promitany.

EB-710005/Z210000/28150

Rezim poméru stran

Popis

Normalni

Obraz je promitan v plné velikosti se zachovanim
pomeéru stran.

Help

Default

Nazev rezimu poméru stran se zobrazi na projekéni ploSe po stisknuti

tlacitka.




Zména pomeéru stran promitaného obrazu

Kdyz stisknete toto tlacitko, kdyZ je na obrazovce nazev rezimu zobrazen, @ 169
zobrazi se nazev dal$iho reZimu. @ 16:9 (nahoru)

@ 169 (doltr)
:"’: e Rezim poméru stran lze rovnéZ nastavit pomoci polozky Pomér © Plny
-~ stran v nabidce Signal konfigura¢ni nabidky. @ s.53 oL
upa
e Kdyz je polozka Méritko v nabidce Signal nastavena na moznost p.
Zapnuto a polozka ReZim méfFitka je nastavena na moZnost Plné @ Native
zobrazeni, pomér stran neni mozné zménit.

Promitani obrazu z pocitace

Zmeéna rezimu pomérﬁ stran (model EB-Z8455WU/ Pri kvaidém stisknuti tlaéi‘fka’[Aspect] na délkovém ovladaci se zméni reiiom
poméru stran, a to v poradi Normalni, 16:9, 16:9 (nahoru), 16:9 (dola),
28450WU) Plny, Lupa a Nativni. @ .22

Priklady projekce kazdého rezimu poméru stran jsou zobrazeny nize.
Promitani obrazu z video zatizeni nebo ze vstupniho portu

HDMI1/2 nebo SDI. Rezim pomé- Vstupni signal

ST XGA WXGA WUXGA
1024X768(4:3) | 1280X800(16:10) | 1920X1200(16:10

Pfi kazdém stisknuti tlacitka [Aspect] na dalkovém ovladaci se zméni pomér
stran, a to v poradi Automaticky (Normalni pfi promitdni ze vstupniho
portu SDI), 16:9, 16:9 (nahoru), 16:9 (doli), Plny, Lupa a Nativni.

- .22 Normalni Q Q

C
O OB

9] OlG |

9

Priklad: je pfijiman signal 720p (rozliSeni: 1280x720, pomér stran: 16:9)

Ohud®
5 o=~ eller~Ne
2 *rpo ® 2 ° A BEOS

O 16:9 (nahoru)
o 0 ° “HBC

Jp Qo

B

@) Automaticky/Normdlni



Zména pomeéru stran promitaného obrazu

ReZzim pomé-
ru stran

Vstupni signal

XGA
1024X768(4:3)

WXGA
1280X800(16:10)

WUXGA
1920X1200(16:10

16:9 (doli)

i

O

Bl

J|0
adlo

Piny Q Q
QQQ g Q % O O O
Lupa Q @b W) Q ),
[ (] - a
Nativni Q O
@

9
@

A\l

~ -
~ -

N
,I

Pokud chybi ¢asti obrazu nebo se nedd promitnout v§echno, nastavte
moznost Sirokothly nebo Normalni v nabidce Rozlideni
z konfigura¢ni nabidky podle velikosti monitoru pocitace. @ s.53

Zména rezimu poméru stran (model EB-Z8355W/
Z8350W)

Promitani obrazu z video zafizeni nebo ze vstupniho portu
HDMI1/2

Pfi kazdém stisknuti tlacitka [Aspect] na dalkovém ovladaci se zméni rezim
pomeéru stran, a to v poradi Automaticky, 16:9, 16:9 (nahoru), 16:9 (dolu),
Plny, Lupa a Nativni. @ 522

Ptiklad: je pfijiman signdl 1080p (rozliSeni: 1920x720, pomér stran: 16:9)

T 03
Q

A Vet 3V Qa9

9 2

@) Automaticky
@ 169

@ 16:9 (nahoru)
@ 169 (doltr)
@ Plny

@ Lupa

@ Nativni



Zména pomeéru stran promitaného obrazu

Promitani obrazu z pocitace

Pfi kazdém stisknuti tlacitka [Aspect] na dalkovém ovladaci se zméni rezim
poméru stran, a to v pofadi Normalni, 16:9, 16:9 (nahoru), 16:9 (dolu),
Plny, Lupa a Nativni. @ 522

Priklady projekce kazdého rezimu poméru stran jsou zobrazeny nize.

Vstupni signal

WXGA
1280X800(16:10)

Rezim pomé-
rustran

XGA
1024X768(4:3)

SXGA
1280X1024(5:4)

O

Lupa

Nativni

)
~
O

A\l
< =

- -
~
77

Pokud chybi casti obrazu nebo se nedd promitnout vSechno, nastavte
moznost Sirokouhly nebo Normalni v nabidce RozliSeni
z konfigura¢ni nabidky podle velikosti monitoru pocitace. @ s.53

ReZim pomé- Vstupni signal
rustran XGA WXGA SXGA
1024X768(4:3) 1280X800(16:10) 1280X1024(5:4)
Normalni Q Q 3
DS IS X
“ B8P0 PST
S HEO O
16:9 (nahoru) Q Q Q Q Q
2000
16:9 (doli) ﬁ
2< >§ ;Q; O
Plny Q Q Q Q QQQ
OCQ OQO O — O

Zména rezimu poméru stran (model EB-Z10005/
Z10000/Z28150)

Promitani obrazu z video zafizeni

Pri kazdém stisknuti tlacitka [Aspect] na didlkovém ovladacdi se zméni rezim
pomeéru stran, a to v pofadi Automaticky, 4:3, 16:9, 16:9 (nahoru) a 16:9
(dolu). @ s.22

Pfi vstupnim signalu 720p/1080i/1080p a rezimu poméru stran nastaveném
na moznost 4:3 se pouzije lupa 4:3 (prava a leva strana obrazu se ofizne).

Ptiklad: je prijimdn signal 720p (rozlideni: 1280x720, pomér stran: 16:9)



Zména pomeéru stran promitaného obrazu

@ Automaticky @) Automaticky

@ 43 @ 43

@ 169 @ 169

@ 16:9 (nahoru) @ 169 (nahoru)

@ 16:9 (doltr) @ 169 (doltr)
@ Nativni

Promitani obrazu ze vstupniho portu HDMI1/2

Pfi kazdém stisknuti tlacitka [Aspect] na ddlkovém ovladaci se zméni rezim Promitani obrazu z pocitace

poméru stran, a to v poradi Automaticky, 4:3, 16:9, 16:9 (nahoru), 16:9

Pri kazdém stisknuti tlacitka [Aspect] na didlkovém ovladacdi se zméni rezim
(dolt)) a Nativni. @ 522

poméru stran, a to v pofadi Normalni, 4:3, 16:9, 16:9 (nahoru), 16:9
Pfiklad: je pfijiman signdl 1080p (rozligeni: 1920x720, pomér stran: 16:9) (dolt) a Nativni. @ 522



Zména pomeéru stran promitaného obrazu

Priklady projekce kazdého rezimu poméru stran jsou zobrazeny nize.

Rezim pomé-

Vstupni signal

Pokud chybi ¢asti obrazu nebo se neda promitnout vSechno, nastavte
moznost Sirokothly nebo Normadlni v nabidce Rozlideni
z konfigura¢ni nabidky podle velikosti monitoru pocitace. @ s.53

A XGA WXGA SXGA
1024X768(4:3) | 1280X800(16:10) | 1280X1024(5:4)
Normalni Q O
- O
@ olnfle
2 @ O
. .
@ O
16:9 H
16:9 (nahoru)

9
O

O

16:9 (dolti)

ol

Nativni

N
(]

O

/
N




Vybeér kvality promitani (vybér rezimu barev)

Vybérem vhodného nastaveni barev, které nejvice odpovida podminkam

vaseho okoli, docilite optimalni kvality promitaného obrazu. Jas obrazu se

lisi v zavislosti na vybraném rezimu. i i .
Dalkovy ovlada¢

Rezim Ap| ikace Shutter  Split  Freeze
Dynamicky Tento rezim je idedlni pro pouziti v jasnych Mo Aspect ColorMode
mistnostech. Jednd se o nejjasnéjsi rezim. Ca)
.. .. 1, , , Lens Shift ~ Zoom Fq
Prezentace Tento rezim je idedlni pro zobrazeni prezentaci Ce )y~ D
s barevnymi materidly v jasnych mistnostech. Lens |
Kino Tento rezim je idedlni pro sledovani filmut Help  Default
v tmavych mistnostech. Dodavd obrazu piirozeny ron |
ton, skoro jako v origindle.
Fotografie™ Tento rezim je idedlni pro projekei statickych
obrdzki, napfiklad fotografii, v jasnych mistnostech. Nazev rezimu barev se zobrazi na projekéni plose po stisknuti tlacitka.

Obraz je tak svézi a vice kontrastni.

Pokud stisknete toto tlacitko, kdyz je nazev rezimu barev na obrazovce

Sport Ter}t? resm je 1dea1,n1 pro sledovani ,telev‘,'lz,n 1ho, zobrazen, zobrazi se dal$i rezim barev.
vysilani v jasnych mistnostech. Obraz je zivy a vice
kontrastni.
A\l ¥ Yy . / ¥ ¥
i i1 1 . ~~- Rezim barev lze rovnéz nastavit pomoci polozky Rezim barev
sRGB Tento rezim je idedlni pro obraz barevného (@) , avit po P Y
standardu sRGB 7 v nabidce Obraz konfigura¢ni nabidky. @ s.51

DICOM SIM™ Tento rezim je idedlni pro promitdni rentgenovych
¢i jinych lékarskych snimki - snimky jsou zobrazeny
s jasnymi stiny.

Projektor vSak neni lékafské zafizeni a nelze jej
pouzivat pro stanovovani diagnoz.

Vicenasobna projekce | Tento rezim je idealni pro promitani z vice
projektort. Minimalizuje rozdil ténu barev mezi
jednotlivymi promitanymi obrazy.

*1 Tento rezim muzete zvolit, pokud jsou prijimany signaly RGB nebo kdyz jako
vstupni zdroj signdlu zvolite LAN.

¥2 Tento rezim muzete zvolit, pokud jsou ptijimany signaly komponentniho
videa, S-videa nebo kompozitniho videa.



Promitani dvou obrazi zaroven (funkce Split Screen)

Pomoci funkce Split screen mizete projekéni plochu rozdélit na dvé
poloviny - levou (@) a pravou (®) - a promitat tak dva rtzné obrazy
zéroven.

Levy Pravy obraz

obraz  ['p witat | BNC | S-Vi- |Video | HDMI | HDMI | LAN | SDI*
deo 1 2

II{DMI V4 v/ v/ V4 i - V4 V4

?DMI V4 v/ v/ V4 i - V4 V4

LAN V4 v/ v/ V4 V4 v/ - -

SDI v/ v/ v/ v/ v/ 4 - i

*  pouze model EB-Z8455WU/Z8450WU

Vstupni zdroje pro promitani pomoci funkce Split
screen

Kombinace vstupnich zdroji, které 1ze promitat pomoci funkce Split screen,
jsou zobrazeny niZe.

Levy Pravy obraz
obraz  'p st | BNC | S-Vi- |Video | HDMI | HDMI | LAN | SDI*
deo 1 2

Pocitac - - ./ / / ./ / /
BNC - - v/ v/ v/ v/ v/ v/
§-Vi- V4 V4 - - V4 4 v/ V4
deo

Video V4 V4 - - V4 4 v/ V4

Postupy

Promitani pomoci funkce Split screen

g d‘“mmr\m%%
§

o/ V prubéhu promitani stisknéte tlacitko [Split] na dalkovém
ovladacdi.

Aktualné vybrany vstupni zdroj se zobrazi na levé poloviné projekéni
plochy.
Dalkovy ovladac¢

Shutter Split Freeze

O @& &
Auto A{ pct ColorMode
G~ 0

Lens Shit Focus

D)
@ © @

Help Default
/N




Promitani dvou obrazi zaroven (funkce Split Screen)

\Nls

~~- Funkci Split screen muzete také aktivovat z nabidky Split Screen
’@ v konfigura¢ni nabidce. @ s.55

@ Stisknéte tlacitko [Menu] na dalkovém ovladac¢i nebo na
ovladacim panelu.

Zobrazi se okno Konfig Split Screen.

[Nastav. Split Screen]

Velikost obrazu @Stejnd

Zdroj
PFepnout obrazovky
Ukongit Split Screen

E ~- Okno Konfig Split Screen muZete také zobrazit stiskem tla¢itka
@‘ [Source Search] na dalkovém ovlada¢i nebo ovladacim panelu, nebo
kdyz stisknéte tlacitko Source na dalkovém ovladaci.

@ Vyberte moznost ,Zdroj” a potom stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte vstupni zdroje pro strany ,Vlevo” a ,Vpravo”.

[Zdrojl

Vievo Vpravo

{22 Podita
Z5e—BNC
—— S-Video
o~ Video
= HDMI1
3= HDMI2
8 SDI
B LAN

Provést

Vybrat muzete pouze vstupni zdroje, které lze kombinovat.
@ "Vstupni zdroje pro promitani pomoci funkce Split screen'
s.29

QMWW%E
@ Vyberte moznost ,Provést” a stisknéte tlacitko [Enter].

Chcete-li zménit zdroj obrazu v prabéhu promitani pomoci funkce
Split screen, zaénéte krokem 2.

Al/s

~- Analogové signdly RGB, které jsou na vystupu z levého obrazu, lze
'@ zobrazit na externim monitoru. @ s.161

Prohozeni levé a pravé poloviny projekcni plochy

Pomoci nasledujictho postupu miizete navzajem prohodit obraz levé a pravé
poloviny projekéni plochy.

N

@ V pribéhu promitani pomoci funkce Split screen stisknéte
tlacitko [Menu] na dalkovém ovlada¢i nebo na ovladacim
panelu.

) Vyberte moznost ,Prepnout obrazovky” a potom stisknéte
tlacitko [Enter].

Obrazy levé a pravé poloviny se prohodi.




Promitani dvou obrazi zaroven (funkce Split Screen)

Prohozeni velikosti levé a pravé poloviny projekcni plochy

A\

@ V pribéhu promitani pomoci funkce Split screen stisknéte
tlacitko [Menu] na dalkovém ovladac¢i nebo na ovladacim
panelu.

P ’%@%
@ Vyberte moznost ,Velikost obrazu” a potom stisknéte tlacitko
[Enter].

%Q
A\ WE Vyberte pozadovanou velikost obrazu a poté stisknéte tlacitko
" [Enter].

[Velikost obrazu]

15tejna
1VEtSi vievo
U G

| Stiskem tlatitka [Menu] ukonéite proces nastaveni.

Po nastaveni velikosti se promitané obrazy zobrazi zptisobem ukazanym
nize.

Stejna Vétsi vlevo

Vétsi vpravo

| 7 7 s X 7 ¥
:@—_ e Obrazy na levé a pravé poloviné nelze zvétsit zdrover.
4

’

e Kdyz jeden obraz zvétsite, ten druhy se zmensi.

e V zavislosti na prijimanych videosignalech nemusi obrazy na levé
a pravé poloviné vypadat stejné velké, a to ani kdyZ nastavite
moznost Stejna.

Ukonceni promitani pomoci funkce Split screen

Chcete-li deaktivovat funkci Split screen, stisknéte tlacitko [Esc] na
dalkovém ovladaci nebo na ovladacim panelu.

Funkci Split screen muizete také deaktivovat nasledujicimi zptisoby.
o Stisknéte tlacitko [Split] na délkovém ovladadi.

e Vyberte Ukoncit Split Screen v nabidce Konfig Split Screen, a poté
stisknéte tlacitko [Enter].



Promitani dvou obrazi zaroven (funkce Split Screen)

Omezeni pri promitani pomoci funkce Split screen

Omezeni funkci

Pfi promitani pomoci funkce Split screen nelze provadét nasledujici funkce.

e Nastaveni konfigura¢ni nabidky

e E-lupa

e Piepinani rezimi poméru stran (rezim poméru stran bude nastaven na
Normalni.) @ s22 @ 522

e Aktivace funkci pomoci tlacitka [User] na dalkovém ovladaci.

e Autom. clona

Népovédu je mozné zobrazit, pouze pokud neni pfijiman obrazovy signil,
nebo je zobrazeno upozornéni na chybu ¢i vystraha.

Omezeni tykajici se obrazu

e Vychozi hodnoty nabidky Obraz se budou vztahovat na obraz na pravé
poloviné projekéni plochy. Avsak nastaveni ReZim barev, Abs. teplota
barev, Upfresnit, Super-resolution a Interpolace ramcu tykajici se
obrazu na levé poloviné se budou vztahovat i na obraz na pravé
poloving.

¢ Hodnota nastaveni Vypnuto polozek Progresivni a Potlaceni Sumu se
bude vztahovat na obraz na pravé poloviné. @ nabidka Signal s.53

e Pokud neni ve vstupnim signalu zadny obraz, zobrazovany obraz bude
mit barvu nastavenou v polozce Pozadi obrazu. Obraz bude mit barvu
Modra, kdyZz je vybrana moznost Logo.

e Kdyz se provadi operace se zavérkou, obraz bude mit barvu Cerna.



Funkce pro Vylepseni Prezentaci

Docasné skryti obrazu (zavérka)

Tuto funkci miizete pouzit, kdyz chcete zaméfit pozornost divakii na to, co
fikate, nebo kdyz nechcete zobrazovat detaily, napriklad kdyz béhem
prezentace prochdzite soubory z pocitace.

Ujistéte se, zda je polozka Tlacitko zavérky v casti Provoz v nabidce
Roz$irené nastavena na moznost Elektr. zavérka.

Pomoci ddlkového ovladace Pomoci ovladaciho panelu
Shutter  Split  Freeze ~
A lo As;ect Colo?Mode Menu A Esc
v source (J C >
&) Search a Shutter
jft  Zoom  Focus
) & 4l () »DD:
[
D) >
Help  Default Enter ®

Kdyz zmacknete tato tlacitka, elektricka zavérka se otevie nebo zavre.

~- © Pokud je zdvérka zaviend a po zhruba 30 minut se neprovadi zddna
@‘ operace, projektor se automaticky prepne do klidového rezimu
a vypne se. Nechcete-li klidovy rezim aktivovat, zméite nastaveni
Casova¢ zavérky v Casti Provoz v nabidce Rozsifené na moznost
Vypnuto. @ .57

e Pokud stisknete tlagitko [(D], kdyZ je zévérka zaviena, zavérka se
automaticky otevie a na projekéni plose se zobrazi zprava
0 potvrzeni vypnuti.

e Kdyz je zavérka aktivovand, indikatory Lampl a Lamp2 blikaji
zelené.

e Kdyz je provedena udailost nastavena v polozce Plan, pouziti zavérky
je zruSeno.

Pozastaveni obrazu (funkce Zmrazit)

Je-li aktivovana funkce Zmrazit béhem promitani videa, pozastaveny obraz
je nadale promitan na projek¢ni plochu, takze jej miizete posouvat po
jednotlivych snimcich jako fotografie. Aktivujete-li funkci Zmrazit, mutzete
také provadét rtizné operace, napiiklad prepinani mezi soubory pocitace,
aniz by na platno byl promitan obraz.

Dalkovy ovladac¢

' ——
Shutter ~ Split  Freeze [ Zacasit |

Auto

Lens Shift ~ Zool

(@D ED )

Lens

® @ @ v

Help Default

Opakovanym stisknutim tlacitka se zapind a vypina pozastaveni obrazu.



Funkce pro Vylepseni Prezentaci

~r ~- e PrestoZe je obraz na platné pozastaveny, i kdyZ je pozastaveni obrazu
@ zapnuto, zdroj obrazu se nezastavi, takze neni mozné projekci
obnovit v bodé, ve kterém byla projekce pozastavena.

o Stisknete-li tlacitko [Freeze], kdyZ je zobrazena konfigura¢ni nabidka
nebo obrazovka napovédy, bude prislusnd obrazovka ¢i nabidka
zaviena.

e Funkce pozastaveni obrazu funguje i pri pouziti funkce E-lupa.

Funkce ukazatele (Ukazatel)

Tato funkce umoznuje umistit ikonu Ukazatel na ¢ast promitaného obrazu
a pomaha vam udrzovat pozornost v oblasti, o které mluvite.

i’lll

7\
@ Zobrazte ukazatel.

Dalkovy ovlada¢

Db
Page E-Zoom
@

Shutte Freeze

Auto  Aspect ColorMode

@ & G

(LensShift Zoom  Focus 1

Ukazatel se aktivuje nebo deaktivuje pfi kazdém stisknuti tlacitka.

4 \-
a@ Posouvejte ikonu Ukazatele (i’ ).

S

Dalkovy ovladac¢

X

()
B

\ [ 2 o v . s o 4 o .
:@: Muzete si vybrat ze tfi riznych typt ikon Ukazatele (1” , #3 nebo
4
’ -\ ) vybranim Nastaveni - Tvar ukazatele v konfiguracni nabidce.
@ 55

Zvétseni casti obrazu (E-Zoom)

Tato funkce je vhodna ke zvétSeni urcité casti obrazu, jako napf. grafu
a detaili v tabulce.

m| -

iR

!




Funkce pro Vylepseni Prezentaci

@ Provedte zvétseni.

_m
o

@ Aktivujte funkci E-lupa.

Dalkovy ovladac¢

B
Pointer
Down
Shutter Spllt
1

Auto Aspect Color Mode

@O O

(LensShift Zoom  Focus 1

Dalkovy ovladac¢

Shutter Split

Auto  Aspect ColorMode

@O O

[ LensShift Zoom  Focus |

Pti kazdém stisknuti tlacitka se oblast zvétsi. Stisknutim a podrzenim
tlacitka se zvétSeni provede rychleji.

Zvétseny obraz zmensite stiskem tlacitka [Q].

Stisknutim tlacitka [Esc] operaci prerusite.
Dalkovy ovladac¢

W q :"'—_ e Na obrazovce se objevi pomér zvétSeni. Vybranou oblast lze zvétsit
1 E= '@‘ az Ctyfndsobné (v 25 postupnych krocich).
= . ’ e Poté, co obraz zvétsite, jim miizete prochdzet pomoci tlacitka [©].
N e Funkce E-Zoom je zru$ena, kdyZ se provadi nékteré funkce, jako je
= ‘ lichobéznik nebo Autom. nastaveni.
& ﬁ e Kdyz je polozka Méritko nastavena na moznost Zapnuto, funkci E-
~ Zoom nelze pouzit.




Ulozeni uzivatelského loga

Aktudlné promitany obraz mizete ulozit jako uzivatelské logo.

Obraz Zpét
v . . . v s . , . y Zobrazeni
Ulo%enf:”}m}fatevl’ske /log.o mu.zetf: pouzit )a}<.o obratzcvek,, ktery se zobrazi, kdyz —
neni pfijiman zadny videosigndl, nebo pfi spousténi. Projekce celni
Nastaveni Orientace Normalni
s Provoz
. Rozéifené Pohotovostni reZim Komunikace v...
NN 3 : %3 4 % s r [ 4 33 S Yyéistit Vzd. Filtr Zapnuto
- Jakmile je uzivatelské logo uloZeno, vychozi nastaveni vyrobce jiz nelze sit s ng Erockcce
2 obnovit. Nastaveni Gas/Pldn
Informace Jazyk @ Cesky
Reset
Reset
. v - ve s v 7 | ¥ ) ’ v s
Promitnéte obraz, ktery chcete pro uzivatelské logo pouzit, :\ {- ® Pokud moznost Ochrana uziv. loga z nabidky Zabezpeceni heslem
a potom stisknéte tlacitko [Menul]. N je nastavena na Zapnuto, zobrazi se zprava, ze uzivatelské logo nelze

zménit. Zmény lze provést poté, co moznost Ochrana uZiv. loga
nastavite na Vypnuto. @ s.38

W R q Menu Esc ¢ Pokud je moznost Uzivatelské logo vybrana, kdyz se provadi funkce
\‘ Source > lichobéznik, E-Zoom nebo Pomér stran, pravé provadéna funkce je
Search - st zrusena.
: @)
| ey

Pomoci dalkového ovladace Pomoci ovladaciho panelu

Po zobrazeni zpravy ,Vybrat tento obraz jako uzivatelské
= logo?” vyberte moznost ,,Ano”.

:@—_ Stisknutim tlacitka [Enter] na dilkovém ovladaci nebo na ovlddacim
,I

Vyberte Rozsifené - ,UzZivatelské logo” z konfiguraéni nabidky. panelu se miZze velikost obrazu zménit podle signilu, protoze se
@ "Pouziti konfiguraéni nabidky" s.47 ptizptisobuje rozliSeni obrazového signalu.

V privodci pod nabidkou zjistéte, jaka tlacitka jsou k dispozici a jaké
funkce provadi.



Ulozeni uzivatelského loga

gw\““”‘"%g gw\““”‘"%g
@ Posunutim vyiezu vyberte ¢ast obrazu, kterou chcete pouzit @ Na obrazovce nastaveni méritka vyberte faktor zvétseni.

jako uzivatelské logo.

[UZivatelské logo]
Nastavte lupu.

Nastaveni lupy:

0100% @
12002

’" 1300%
’ 1400%

/ -- 400% se zobrazuje pouze u modelu EB-Z8455WU/Z8450WU.

@s Jakmile se zobrazi zprava ,UlozZit tento obraz jako uzivatelské
Posin “Nast. “0de; logo?”, vyberte moznost ,,Ano”.

Obraz se ulozi. Jakmile se obraz ulozi, objevi se zprava
,Dokonceno.“.

Pomoci dalkového ovladace Pomoci ovladaciho panelu :\u: o Chcete-li ulozené uzivatelské logo pouzivat, aktivujte jej v nastaveni
N Zobrazeni v nabidce Rozsifené. @ s.57
W q Menu sc e Po ulozeni uzivatelského loga se smaze predchozi uZivatelské logo.
gggrrccﬁ O % O s e Uklddani uzivatelského loga muze trvat ptriblizné 15 sekund. Béhem
ukladani nepouzivejte projektor ani jiné pripojené zatizeni, nemuselo
‘ ’ ool @ N [ by fungovat spravné.

YA éﬁf

~@: Muzete ulozit obrizek o velikosti az 400X 300 bodu.

-
4

Po zobrazeni zpravy ,Vybrat tento obraz?” vyberte moznost
~Ano”,



Funkce Zabezpeceni

Projektor ma nasledujici roz$ifené moznosti zabezpeceni.
e Zabezpeceni heslem

Mizete omezit, kdo smi projektor pouzivat.

e Provozni zamek / Provoz. zamek objek. / Zamek tlacitek na dalkovém
ovladaci
Zabranite tak nepovolanym osobam ménit nastaveni projektoru bez
povoleni. @ 5.40

e Zimek Proti Zcizeni

Projektor je vybaven rtiznymi typy bezpecnostnich zafizeni proti zcizeni.

@ s.43

Sprava uzivatelG (Zabezpeceni heslem)

Je-li aktivovano zabezpeceni heslem, osoby, které neznaji heslo, nemohou
projektor pouzivat k promitani, i kdyz je zapnuty. Déle také nelze zménit
uzivatelské logo, které se zobrazi po zapnuti projektoru. Tato funkce také
slouzi jako ochrana proti zcizeni - projektor bez hesla nebude mozné
pouzit. Pfi zakoupeni pristroje neni funkce Zabezpeceni heslem aktivni.

Typ zabezpeceni heslem

V zavislosti na zptsobu pouzivani projektoru lze nastavit nasledujici tfi typy
zabezpeceni heslem.

1. Ochrana napajeni

Pokud je funkce Ochrana napajeni nastavena na Zapnuto, musite po zapnuti
projektoru zadat pfednastavené heslo (totéz se tykd funkce Napdjeni zapnuto).
V pripadé zadani nespravného hesla se promitani nezahaji.

2. Ochrana uziv. loga

V pripadé, ze se nékdo pokusi zménit uzivatelské logo nastavené vlastnikem
projektoru, nebude to mozné provést. Pokud je moznost Ochrana uziv. loga

nastavena na Zapnuto, nasledujici zmény nastaveni UZivatelského loga budou
zakazany.

e Zachyceni uzivatelského loga

e Nastaveni polozek Pozadi obrazu a Uvodni obrazovka z nabidky
Zobrazeni v konfigura¢ni nabidce

3. Sitova ochrana

Pokud je moznost Sifova ochrana nastavena na Zapnuto, Gipravy nastaveni
nabidky Sit v konfigura¢ni nabidce budou zakdzany.

Nastaveni funkce Zabezpeceni heslem

Nasledujici postup slouzi k nastaveni funkce Zabezpeceni heslem.

5

§ \-

a@ Béhem promitani stisknéte a podrzte tlac¢itko [Freeze] po dobu
asi péti sekund.

Zobrazi se nabidka nastaveni funkce Zabezpecleni heslem.

Dalkovy ovladac¢

sTmm Split Fre; [Zabezpedeni heslem]
D

Dl QVy
Auto ode ; _"' . log Vypnuto

Lens Shift ~ Zoo

@ GO\

Lens

@ © @

Help Default

Vypnuto




Funkce Zabezpeceni

:@—_ e Pokud je funkce Zabezpeceni heslem jiz aktivovana, musite zadat
,I

heslo.
Pokud zadate heslo spravné, zobrazi se nabidka nastaveni funkce
Zabezpeceni heslem. @ "Zadani hesla" s.39

e Po nastaveni hesla nalepte nalepku Zabezpeceni heslem na viditelné
misto na projektoru jako dal$i varovani pro zlodéje.

Zapnéte funkci Ochrana napdjeni.
(1) Vyberte Ochrana napajeni, a poté stisknéte tlacitko [Enter].

(2) Vyberte Zapnuto, a poté stisknéte tlacitko [Enter].
(3) Stisknéte tlacitko [Esc].

y Zapnéte funkci Ochrana uziv. loga.
(1) Vyberte Ochrana uziv. loga, a poté stisknéte tlacitko [Enter].

(2) Vyberte moznost Zapnuto a poté stisknéte tlacitko [Enter].
(3) Stisknéte tlacditko [Esc].

) Zapnéte funkci Sitova ochrana.

(1) Vyberte Sitova ochrana, a poté stisknéte tlacitko [Enter].
(2) Vyberte moznost Zapnuto a poté stisknéte tlacitko [Enter].
(3) Stisknéte tlacditko [Esc].

Nastavte heslo.

(1) Vyberte Heslo, a poté stisknéte tlacitko [Enter].

(2) Zobrazi se zprava ,,Zménit heslo?“ - vyberte moznost Ano a stisknéte
tla¢itko [Enter]. Vychozi nastaveni hesla je ,,0000“. Doporucujeme ho vsak
zménit na vade vlastni heslo. Pokud vyberete Ne, znovu se objevi obrazovka
z kroku 1.

(3) Podrzte tlacitko [Num] a prislusnymi tlacitky zadejte ctyfmistné Cislo.
Zadané ¢islo se zobrazi jako ,,* * * ¥ Po zadani ¢tvrté Cislice se zobrazi
obrazovka potvrzeni.

Dalkovy ovladac¢

D)
Auto  Aspect ColorMod
D)
ens Shift ~ Zoom Focus

(4) Zadejte heslo znovu.
Zobrazi se zprava ,,Nové heslo bylo uloZeno.®.

Jestlize heslo zadéte nespravné, zobrazi se vyzva k opakovanému zadani
hesla.

Zadani hesla

Po zobrazeni obrazovky pro zadani hesla zadejte heslo pomoci ¢iselnych
tlacitek na dalkovém ovladaci.

Podrzte tlacitko [Num] a zadejte heslo pomoci ciselnych tlacitek.
Po zadani spravného hesla bude zahdjena projekce.



Funkce Zabezpeceni

. Provozni zamek
Upozornéni

® Pokud heslo zaddte nespravné tfikrdt po sobé, pfiblizné na pét minut se Chcete-li zamknout tla¢itka na ovladacim panelu, provedte néktery

Z‘med zprava ,F unkae projf]ctoru budou ,”z“"f‘fe"y'v » @ poté se projektor z nasledujicich postuptl. I kdyZ je ovladaci panel zamceny, stile muizZete
pr:epne do pohoto?o.stmho'rezzmu./ \% t.akovem prltvade oépo]te projektor ze , pouzivat dalkové ovladéni jako obvykle.
zdsuvky a znovu jej zapojte. Poté projektor zapméte. Projektor znovu zobrazi

obrazovku pro zaddni hesla, na které miiZete zadat spravné heslo. e Uplné zamknuti

e Pokud heslo zapomenete, poznamenejte si Cislo ,Kdod pozadavku: xxxxx*, které Vsechna tlacitka na ovladacim panelu budou zamdcena. Z ovladaciho
se zobrazi na obrazovce, a kontaktujte nejbliz$i adresu, kterou naleznete panelu nebude mozné provadét zadné akce, véetné zapnuti a vypnuti
v Pfirucce pro podporu a servis. @ Projektor Epson - seznam kontaktii napajent.

e Jestlize budete uvedenou operaci opakovat a zaddte nespravné heslo tficetkrdt

. , : o 2 , e Provozni zdmek
po sobé, zobrazi se ndsledujici zprdava. Potom zaddini hesla projektoru jiz

nebude mozné. ,Funkce projektoru budou uzamceny. Kontaktujte spolecnost B}ldou uzamcena viechna tladitka na ovlddacim panelu, kromé tladitka
Epson podle informaci v dokumentaci.“ @ Projektor Epson - seznam [O].
kontaktii

Omezeni pouzivani tlacitek

V projektoru jsou dostupné nasledujici tfi funkce omezujici provoz.

e Provozni zamek
Tato funkce je vhodna pfi akcich nebo prezentacich, kdyz potfebujete
deaktivovat vechna tlacitka béhem promitani, nebo ve $kolach, kdyz
potfebujete omezit pouzivani tlacitek.

¢ Provoz. zamek objek.
Tato funkce deaktivuje vSechna tlac¢itka na dalkovém ovladaci, kterd
souvisi s ovladanim objektivu, ¢imZz se zabrani nevhodnému nastavovani
objektivu, poté co byl spravné nastaven.

e Zamek tlacitek na dalkovém ovladaci
Tato funkce deaktivuje tlacitka kromé hlavnich tlacitek potfebnych pro
zakladni pouzivani dalkovym ovladacem za ucelem zabranéni chyb pti
pouzivani.



Funkce Zabezpeceni

Nastaveni - ,Provozni zamek” z konfigura¢ni nabidky.
@ "Pouziti konfiguracni nabidky" s.47

Pomoci dalkového ovladace

\‘W A q Menu Y Esc
‘ e P = s

> q @ y |3 [
, & v ﬁ Enter %9

Obraz

Pomoci ovladaciho panelu

Geometrickd korekce Lichob&Z. - V/S
Signal Split Screen
.
VECEWETINGY Provoz. zamek objek.  Vypnuto
" Tvar ukazatele Ukazatel 1

Roz$ifené P¥ikon Normalni 2
Vzdaleny pfijimaé Vepfedu/vzadu

Sit’ UZivatelské tladitko  ZkuSebni vzor
Zkusebni vzor

Informace Pamét

Reset

Reset

Podle svého zaméru vyberte bud' moznost ,UpIné zamknuti”,
nebo ,Provozni zamek”.

[Provozni zamek] Zpét

UpIné zamknuti &

IProvozni zdmek
1¥ypnuto

/ Po zobrazeni potvrzeni vyberte ,Ano”.

Tlac¢itka ovladaciho panelu budou uzamdena podle zvoleného
nastaveni.

s—,
@ Béhem promitani stisknéte tla¢itko [Menu] a vyberte moznost

Chcete-li odemknout tla¢itka ovlddaciho panelu, pouzijte jeden

3 z nasledujicich postupt.

e Pomoci dalkového ovladani vyberte Vypnuto v nabidce Nastaveni -
Provozni zamek z konfigura¢ni nabidky. @ s.55

o Stisknéte a podrzte tlacitko [Enter] na ovladacim panelu po dobu
priblizné sedmi sekund. Zobrazi se zpriava o odemceni.

Provoz. zamek objek.

Tato funkce zamyka na dalkovém ovladaci nasledujici tlacitka souvisejici
s ovladanim objektivu.

Dalkovy ovladac¢
Shutter Split Freeze

GO EDNED)

Auto  Aspect ColorMode
(4) (5) (6)

Lens Shift ~ Zoom Focus

Help  Default




Funkce Zabezpeceni

Zamek tlac¢itek dalkového ovladace

7N\ Tato funkce zamyka na dalkovém ovladadi nésledujici tlacitka.
- Stisknéte tlac¢itko [Menu] a vyberte moznost Nastaveni -

~Provoz. zamek objek.” z konfigura¢ni nabidky. @ "Pouziti
konfiguracni nabidky" s.47

Dalkovy ovlada¢

Pomoci dalkového ovladace Pomoci ovladaciho panelu
i i A q Menu T Esc
Source
Search CAD Sk
> ¥
q @ M D [
v
= Enter/" >
\wA

Obraz Aspect  Color Mode

Geometrickd korekce Lichobé&i. - V/S 5
Signal Split Screen @

. Provozni zamek Vypnuto Zoom  Focus

Nastaveni @ [ Provoz. zdmek objek. @Vypnuto
s Tvar ukazatele Ukazatel 1
Rozdifené P¥ikon Normdlini 2

Vzddleny pfijimag VepFedu/vzadu
Sit’ UZivatelské tlacitko  ZkuSebni vzor

Zkuebni vzor
Informace Pamét’

Reset
Reset

Vyberte moznost ,Zapnuto”.

Dalkovy ovladac¢

Lens Shitt ~ Zoom Focus

D & D
@ © @

Help Default

[Provoz. zdmek obijek.] Zpét

1¥ypnuto

Tlac¢itka souvisejici s ovladanim objektivu, kterd jste vybrali, jsou

zamcena. EPSON

Projector



Funkce Zabezpeceni

Pfi kazdém stisknuti tlacitka [Help] po dobu alesponn 5 sekund se zamek

tla¢itek dalkového ovladace zapne nebo vypne.

S I pti aktivovaném zamku tlacitek dalkového ovladace je mozné
'@‘ provadét nasledujici akce.

e Resetovani vychoziho nastaveni polozky Vzdéleny prijimac

e Zadavani cisel pomoci tla¢itka [Num] a numerickych tlacitek

Zamek Proti Zcizeni

Protoze se projektor ¢asto montuje na strop a nechava se v mistnosti bez
dozoru, zahrnuje nasledujici bezpecnostni zafizeni, které chrani projektor
proti odcizeni.

e Bezpecnostni slot
Bezpecnostni slot je kompatibilni se systémem Microsaver Security System
spole¢nosti Kensington. Dalsi podrobnosti o systému Microsaver Security
System jsou k dispozici na webové strance spole¢nosti http://
www.kensington.com/.

¢ Rukojet
Bézné dostupnou pojistku proti zcizeni lze protdhnout bodem instalace
kabelu a pripevnit tak projektor ke stolu nebo sloupku.

Instalace draténé pojistky

Protahnéte draténou pojistku proti zcizeni rukojeti.

Informace o uzamdceni naleznete v dokumentaci dodané s draténou
pojistkou.


http://www.kensington.com/
http://www.kensington.com/

Funkce pameéti

potieby znovu pouzit. Mizete ukladat az do deseti typli paméti.

Nastaveni obrazu v konfigura¢ni nabidce Ize ulozit do paméti a v pripadé

* Béhem promitani stisknéte tla¢itko [Menu] na dalkovém

- . - ovladaci nebo ovladacim panelu a vyberte moznost Nastaveni -
Moznosti nastaveni ~Pamét” z konfiguracni nabidky. @ "Pouziti konfiguracni
nabidky" s.47

Do paméti je mozné ulozit nize uvedené polozky nastaveni v konfigura¢ni

nabidce. Obraz Zpét
Geometricka korekce Lichobgi. - V/S
. . P . Signal Split Screen
Hlavni nabidka Dil¢i nabidka . Provozni zamek Vypnuto

WEEERENMNY | Provoz. zamek objek. Vypnuto
Obraz Vsechny polozky nastaveni =" Tvar ukazatele Ukazatel 1
Rozsifené P¥ikon Normalni 2
: 4 CR— Vzddleny pfijimac Vepfedu/vzadu
Slgnal Progreswnl , o x Sit’ Ufivatelské tlacitke  ZkuSebni vzor
Interpolace ramcu’l ZkuSebni vzor
luti Informace Pamét’
Super-resolution Reset
Potlac¢eni Sumu RIS

Potla¢eni hmyz. $umu
Video rozsah HDMI
Video rozsah SDI*1

Vyberte moznost ,Ulozit do paméti” a poté stisknéte tlacitko

Métitko

Pteskenovani [Enter].
Nastaveni Ptikon*2 Obraz [Pam&t] Zpét
Roz§itené Uroven jasu*2 Signal Nagist z paméti

Spo;ovam okra]u Nastaveni ¢ BRWHEFEIEEUTIS

/ — N t pamét

Vice obrazovek Roziens fejmenovat pame
*1 pouze model EB-Z8455WU/Z8450WU Sit
*2 pouze model EB-Z8455WU/Z8450WU/Z8355W/Z8350W/Z10005/Z10000 Informace

Reset

Ukladani do paméti / nacitani z paméti / mazani
paméti

§ Vyberte nazev paméti, do které chcete nastaveni ulozit,
a potom stisknéte tlacitko [Enter].

. px s voe Aktudlni nastaveni se ulozi do paméti.
Ukladani do paméti P

Pro ulozeni do paméti pouzijte nasledujici postup.



Funkce paméti

o . " . Po zobrazeni vrzeni vyberte ,Ano”.
~@— Pokud ma znac¢ka nalevo od ndzvu paméti zelenou barvu, znamena to, 0 zobrazeni potvrze yberte ,Ano
4

* e v paméti je nastaveni uz ulozeno. KdyZ pouzivanou pamét vyberete, UloZend pamét se vymaze.
zobrazi se dotaz, zda chcete pamét prepsat. Pokud vyberete moznost
Ano, predchozi nastaveni se odstrani a aktudlni nastaveni se ulozi.

Prejmenovani paméti

Naéitani z paméti

| Stisknéte tlacitko [Menu] na dalkovém ovlada¢i nebo
ovladacim panelu a vyberte moznost Nastaveni - ,Pamét”

Béhem promitani stisknéte tlac¢itko [Menu] na dalkovém z konfiguracni nabidky.

ovlada¢i nebo ovladacim panelu a vyberte moznost Nastaveni -
+Pamét” z konfiguracni nabidky.

) Vyberte moznost ,Piejmenovat pamét” a poté stisknéte
tlacitko [Enter].

/ Vyberte moznost ,Nadist z paméti” a poté stisknéte tlacitko

[Enter]. Vyberte pozadovanou pamét a stisknéte tlacitko [Enter].

Pomoci softwarové klavesnice zadejte nazev paméti.

Vyberte pozadovanou pamét a stisknéte tlacitko [Enter]. " = .
@ "Pouziti softwarové klavesnice" s.61

Nastaveni ulozené ve vybrané paméti se pouZzije. ) J L o . o .
Stisknutim tlacitka [Finish] pfejmenovani dokoncite.

Mazani paméti

Stisknéte tlacitko [Menu] na dalkovém ovladaci nebo
ovladacim panelu a vyberte moznost Nastaveni - ,Pamét”
z konfigura¢ni nabidky.

/ Vyberte moZnost ,Vymazat pamét” a poté stisknéte tlacitko
[Enter].

Vyberte pozadovanou pamét a stisknéte tlac¢itko [Enter].



TOP

Konfiguracni Nabidka

Tato kapitola popisuje pouziti konfigura¢ni nabidky a jeji funkce.

Fotografie obrazovek se v zavislosti na modelu projektoru mohou lisit od téch zobrazenych v této kapitole.
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Pouziti konfiguracni nabidky

Konfigura¢ni Nabidka

Polozky, které lze nastavit, se li$i v zavislosti na aktudlné promitaném
obrazovém signalu a modelu, ktery pouzivate.

Hlavni nabidka

Dil¢i nabidka

Polozky/hodnoty

Hlavni nabidka

Dil¢i nabidka

Polozky/hodnoty

Nabidka Obraz
@ .51

Rezim barev

Dynamicky, Prezentace,
Kino, Fotografie, Sport,
sRGB, DICOM SIM,
Vicenasobnd projekce

Jas —24 a7z 24
Kontrast -24 az 24
Sytost barev -32 az 32
Odstin -32 az 32
Ostrost —-5az5

Abs. teplota barev

5000K az 10000K

Upftesnit

Gama, RGB, RGBCMY

Potlac¢eni hmyz. $umu

Zapnuto, Vypnuto

Video rozsah HDMI

Automaticky, Normal,
Rozsifend

Video rozsah SDI*1

Normal, Rozsifena

Vstupni signal

Automaticky, RGB,
Komponent

Videosignal

Automaticky, NTSC,
NTSC4.43, PAL, M-PAL,
N-PAL, PAL60, SECAM

Pomér stran

Normalni, Automaticky,
4:3, 16:9, 16:9 (nahoru),
16:9 (dold), Plny, Lupa,
Nativni

Meéftitko

Pfeskenovani

Automaticky, Vypnuto,
4%, 8%

Autom. clona

Zapnuto, Vypnuto

Nabidka Signal
@ 553

Autom. nastaveni

Zapnuto, Vypnuto

Rozliseni

Automaticky,
Sirokothly, Normalni,
Ruc¢né

Sefizeni soubéhu

Synchronizace

Pozice

Progresivni

Vypnuto, Video,
Film/autom.

Interpolace rdamct*!

Vypnuto, Nizky,
Normalni, Vysoka

Super-resolution

0 az 3

Potlaceni Sumu

Vypnuto, NR1, NR2

Nabidka Nastaveni
@ s.55

Geometrickd korekce

Lichobéz. - V/S, Quick
Corner, Obloukova
korekce, Bodovéa korekce

Split Screen

Provozni zdmek

Uplné zamknuti,
Provozni zdmek,
Vypnuto

Provoz. zamek objek.

Zapnuto, Vypnuto

Tvar ukazatele

Ukazatel 1, 2, 3

Piikon™2

Normalni 1, ECO,
Normalni 2

Vzdaleny pfijimac

Veptedu/vzadu, Celni,
Zadni, Vypnuto




Pouziti konfiguracni nabidky

Hlavni nabidka

Dil¢i nabidka

Polozky/hodnoty

UZzivatelské tladitko

Ptikon*2, Informace,
Progresivni, Zku$ebni
vzor, Vice obrazovek,
Rozliseni, Pamét

Zkusebni vzor

- .57

Pamét Nacist z paméti, Ulozit
do paméti, Vymazat
pamét, Prejmenovat
pameét

Nabidka Roz$ifené Zobrazeni Umisténi nabidky,

Zprava, Pozadi obrazu,
Uvodni obrazovka

Uzivatelské logo

Projekce

Celni, Celni/Vzhtru
nohama, Zadni,
Zadni/Vzhiru nohama

Orientace

Normalni, Ukazujici
nahoru, Ukazujici dold,
Zalomeno nahoru,
Zalomeno dolt

Provoz

Napajeni zapnuto,
Klidovy rezim, Cas tsp.
rezimu, Tlacitko zavérky,
Casova¢ zévérky, Vysoka
nadm. vyska, Ukonceni
synch. BNC, Typ dalk.
ovladace, Pipnuti

Pohotovostni rezim

Komunikace zap.,
Komunikace vyp.

Vy¢istit Vzd. Filtr

Zapnuto, Vypnuto

Vicendsobna projekce

Uroven jasu'2, Spojovani
okrajui, Vice obrazovek,
ID projektoru

Hlavni nabidka

Dil¢i nabidka

Polozky/hodnoty

Nastaveni Cas/Plan

Jazyk

27 jazyka

Nabidka Informace
- 577

Provoz lampy (hod)

Stav lampy

Zdroj

Vstupni signal

Rozliseni

Videosignal

Obnov. kmitocet

Informace o synch.

Stav

Sériové cislo

Event ID

Nabidka Reset
- s.79

Resetovat vse

Reset paméti

*1 pouze model EB-Z8455WU/Z8450WU
*2 pouze model EB-Z8455WU/Z8450WU/Z8355W/Z8350W/Z10005/Z10000

Nabidka Sit

Hlavni nabidka

Dil¢i nabidka

Polozky/hodnoty

Nabidka Zakladni
@ 562

Nézev projektoru

Heslo Web Remote

Heslo projektoru

Zapnuto, Vypnuto

LAN @ 563

Nabidka Bezdratova sit

Nap. bezdr. sit¢ LAN

Zapnuto, Vypnuto

Wi-Fi Protected Setup




Pouziti konfiguracni nabidky

Hlavni nabidka

Dil¢i nabidka

Polozky/hodnoty

Systém bezdratové sité
LAN

802.11b/g/n, 802.11b/g

Hlavni nabidka

Dil¢i nabidka

Polozky/hodnoty

Rezim pfipojeni

Rychly, Pokrodily

SSID Auto Nastav.

Zapnuto, Vypnuto

SSID

Hledat pristupovy bod

Kanal Ich, 6¢h, 11ch
SSID displej Zapnuto, Vypnuto
DHCP Zapnuto, Vypnuto
Adresa IP -

Mailova zprava

Sprava certifikatd

SNMP

Brana s prioritou

Pevnd, Bezdratova

AMX Device Discovery

Zapnuto, Vypnuto

Crestron RoomView

Zapnuto, Vypnuto

Bonjour Zapnuto, Vypnuto
EPSON Message Zapnuto, Vypnuto
Broadcasting

Maska podsité

Adresa brany

Zobrazeni adresy IP

Zapnuto, Vypnuto

Regiondlni koéd

Nabidka Zabezpeceni Zabezpeceni Open, WPA/WPA2-PSK,
@ 5.66 WPA/WPA2-EAP
Nabidka Kabelova LAN | DHCP Zapnuto, Vypnuto
@ .70

Adresa IP -

Maska podsité

Adresa brany

Zobrazeni adresy IP

Zapnuto, Vypnuto

Nabidka Nastaveni
spravce @ .71

Heslo spravce

Nazev sitového hostitele

Heslo k PJ linku

Piist. heslo na web

Heslo Monitor

HTTPS

Zapnuto, Vypnuto




Nabidka Obraz

Polozky, které lze nastavit, se li$i v zavislosti na aktualné promitaném obrazovém signdalu a vstupnim zdroji podle nasledujicich fotografii obrazovek. Podrobna
nastaveni se ukladaji pro kazdy obrazovy signal.

Obraz
Signal
Nastaveni
Rozgifené
Sit’
Informace

Reset

Signal

RGB/LAN

Zpét

Reiim barev Prezentace

Jas
Kontrast
Ostrost

0
0
0

Abs. teplota barev K

Upfesnit

Autom. clona Vypnuto
Reset

Signal komponentniho videa”/

Signal kompozitniho videa®/Signél S-Video””

Obraz
Signal
Nastaveni
Rozdifené
Sit’
Informace

Reset

Reiim barev

Jas

Kontrast

Sytost barev
Odstin

Ostrost

Abs. teplota barev
UpFesnit

Autom. clona
Reset

Zpét
Prezentace
0
0
0
0

Standardni
K

Vypnuto

Dil¢i nabidka

Funkce

Rezim barev

Mizete

nastavit kvalitu obrazu, kterd vyhovuje danému prostfedi. @ .28

Jas

Mizete

upravit jas obrazu.

Kontrast”

Mizete

upravit rozdil mezi svétlymi a tmavymi ¢astmi obrazu.

Sytost barev

Muzete

nastavit sytost barev obrazu.

Odstin

Mizete

upravit odstin obrazu.

Ostrost

Standardni: Muzete upravit ostrost obrazu. Chcete obraz nastavit podrobnéji, vyberte UpFesnit.

Upfesnit: MuzZete nastavit nasledujici ¢tyfi polozky.

Vylepseni tenkych ¢ar: Pokud u tohoto parametru nastavite pozitivni hodnotu, detaily jako jsou vlasy nebo vzorky latky se zvyrazni.
Vylep$eni silnych ¢ar Pokud u tohoto parametru nastavite pozitivni hodnotu, obrys, pozadi a ostatni hlavni ¢asti zobrazenych objektt se

zvyrazni

VyleSeni V-¢ar: Pokud u tohoto parametru nastavite pozitivni hodnotu, zvyrazni se vertikalni ¢ary v obrazu.
Vylepseni H-c¢ar: Pokud u tohoto parametru nastavite pozitivni hodnotu, zvyrazni se horizontalni ¢ary v obrazu.

Abs. teplota barev

Mizete nastavit celkovy odstin obrazu. Odstin mtiZete upravit v 10 stupnich od 5000 K do 10000 K. KdyZz je nastavena vysoka hodnota,

obraz dostane modry nadech; kdyz je nastavena nizkd hodnota, obraz dostane cerveny nadech.




Nabidka Obraz

Dil¢i nabidka

Funkce

Upfesnit

Mizete délat upravy vybranim z nasledujicich polozek.
Gama: MiiZete upravit barevnost zvolenim jedné z hodnot gama korekce nebo odkazem na promitany obraz nebo gama graf.
RGB: Miizete nastavit jednotlivé komponenty R (Cervend), G (zelend) a B (modrd) pro utlumeni a zvyraznéni.

RGBCMY: Miizete upravit odstin, sytost a jas jednotlivych barev R (Cervend), G (zelend), B (modra), C (azurovd), M (purpurovd), Y
(zlutd).

Autom. clona*

(Tuto polozku lze vybrat, kdyz je v nastaveni Rezim barev v nabidce Obraz vybrana moznost Dynamicky nebo Kino.)
Nastavte, zda chcete nebo nechcete (Zapnuto/Vypnuto) nastavit optimalni stav svétla pro promitany obraz.
Nastaveni je ulozeno pro kazdy Rezim barev.

Reset

Umoznuje obnovit vychozi nastaveni vSech nastaveni funkci nabidky Obraz. Chcete-li obnovit vychozi nastaveni vSech polozek nabidky, viz
- .79

*

Tuto moznost nelze nastavit, kdyz je polozka Spojovani okrajii nastavena na moznost Zapnuto.




Nabidka Signal

Polozky, které lze nastavit, se li$i v zavislosti na aktualné promitaném obrazovém signdalu a vstupnim zdroji podle nasledujicich fotografii obrazovek. Podrobna
nastaveni se ukladaji pro kazdy obrazovy signal.

Kdyz je vstupni zdroj nastaven na moznost LAN, v nabidce Signal neni mozné provadét jiné nastaveni nez nastaveni Méfitko.

Signal RGB Signal komponentniho videa” Signél kompozitniho videa™/Signal S- HDMI/SDI*
Video”
Obraz Zpét " ~ Obraz Zpét
Autom. nastaveni Zapnuto Ol o Zpét Obraz I Zpét . Progresivni Film/autom.
S Ro_z]iéel:li < TOREEkY Signal y P?jlgcr:sivni Film/autom. Signal ' P?:;eesivni Film/autom Shigiid [tsipolace ré_mcﬁ fopniet
Nastaveni g::lltfr?rnolnsi‘z,:l;:hu g Interpolace ramci Normélni Super-resolution Nastaveni ﬁﬁglearg;:isglllt::':on N1R1
Pozice Nastaveni Super-resolution 1 Nastaveni Potlagen[ﬁumu NR1 Potlageni hmyz. Sumu  Vypnuto
Rozsifené Interpolace ramci Normainf Rozgifené gg:::?::; ﬁ;r;l; Sumu cs;nuto Roziifené mics?;ﬁ;fnyz' sume Xﬁfgrl;taoticky Ao VideP pozsarhl Automat!cky
" SUDEI‘-I:E‘.?OH]VTIDH 1 . Vstupni signdl Automaticky Pomér stran Automaticky sit Z‘ETEIZ S COSIEELE
sit Vstupni signal Automaticky Sit Pomér stran Automaticky Sit Mé&Fitko i grlt o .
Pomér stran Normalni M&Fitko Reset Preskenovani Automaticky
Informace Méfitko Informace PFeskenovdni 8% Informace LHIESSE RESEL
Reset Reset
Reset Reset Reset Reset
* pouze model EB-Z8455WU/Z8450WU
Dil¢i nabidka Funkce
Autom. nastaveni Podle potfeby muzete vybrat, zda se v pfipadé zmény vstupniho signdlu obraz automaticky upravi na optimalni stav (Zapnuto/
Vypnuto).
Rozliseni Automaticky: RozliSeni vstupniho signdlu je automaticky rozpoznano.

Sirokothly, Normalni: Tuto moznost vyberte, pokud je nastavena moznost Automaticky a obraz se nezobrazi spravné. Nastavte moznost

Sirokothly, pokud je monitor pfipojeného pocitace $irokouhly, nebo nastavte moznost Normalni pro obrazovky s pomérem stran 4:3 nebo
5:4.

Ruc¢né: Muzete nastavit vlastni rozlideni. To je vhodné, pokud je pocita¢ piipojen trvale.

Sefizeni soub&hu™ Slouzi pro tpravu obrazu z pocitace, pokud se na ném objevi svislé pruhy.

Synchronizace» Slouzi pro tpravu obrazu z pocitace, pokud se v ném objevi blikdni, neostrost nebo ruseni.

Pozice Podle potfeby miizete upravit pozici zobrazeni nahoru, dold, vlevo a vpravo, pokud ¢ast obrazu chybi, aby tak byl zobrazen cely obraz.
Progresivni Vypnuto: Konverze IP je provedena pro kazdé pole na projekéni plose. Tato moznost je vhodné pro obraz s velkym mnozstvim pohybu.

Video: Tato moznost je vhodnd pro prohlizeni béznych videosnimkd.

Film/autom.: Automatickym prevodem filmovych snimkd, pocitacové grafiky, animovanych snimkd atd. zaznamenanych s rychlosti 24/30
snimkil na optimdlni progresivni signal prostfednictvim nabidky 2-3 je mozné obnovit pfirozeny vzhled ptivodniho obrazu.

Interpolace ramci* Rychle se pohybujici obrazky miZete plynule prehravat vloZenim mezilehlych snimkéi mezi ptivodni snimky.




Nabidka Signal

Dil¢i nabidka

Funkce

Super-resolution

Chcete-li mit ostry obraz, muzZete snizit Groven rozmazani, které vznikd na hrandch pfi zvétSovani rozliSeni dat obrazu, aby se roztdhl na
rozliSeni panelu obrazového signalu.

Potlac¢eni Sumu

7

Slouzi pro vyhlazeni hrubych obrazt. Existuji dva rezimy. Vyberte si své oblibené nastaveni. Doporucuje se, aby toto nastaveni pfi prohlizeni
zdroji obrazu, u kterych je Sum velmi nizky (napfiklad na discich DVD), bylo nastaveno na Vypnuto.

Potlaceni hmyz. Sumu

Mizete omezit vlnity $um, ktery se vyskytuje v ¢arach mezi oblastmi s velkymi zménami barev.

Video rozsah HDMI

Pokud je vstupni port HDMI1/2 pripojen k DVD pfehravaci, nastavte uroven videa podle nastaveni urovné videa DVD piehravace. Pokud je
vybrana moznost Automaticky, droven videa vstupniho signalu se rozpozna a nastavi automaticky. Pokud je rozsah nastaven na
Automaticky a pfi sledovani pozorujete vypadky obrazu, nastavte Groven videa podle nastaveni DVD piehravace. Uroven videa DVD
prehravate muzZe byt nastavena na Normal nebo Rozsifena.

Video rozsah SDI*

Pokud je vstupni port SDI pripojen k videozafizeni, nastavte Groven videa podle nastaveni drovné videa videozafizeni.

Vstupni signal

Miuzete si vybrat vstupni signal ze vstupniho portu Computer nebo vstupniho portu BNC.
Jestlize vyberete moznost Automaticky, vstupni signal je automaticky rozpoznan podle pripojeného zatizeni.
Jestlize se pfi nastaveni Automaticky nezobrazuji barvy spravné, vyberte prislusny signdl podle ptfipojeného zafizeni.

Videosignal

Muzete si vybrat vstupni signal ze vstupniho portu Video nebo vstupniho portu S-Video. Nastaveni Automaticky zajistuje automatické
rozpoznani videosignalu. Pokud se v obrazu objevi ruseni nebo pokud dojde k problému, naptiklad pokud se pti nastaveni Automaticky
nepromitd zadny obraz, vyberte prislusny signal podle piipojeného zatizeni.

Pomér stran

U promitaného obrazu mizete nastavit Pomér stran”. @ 522

Métitko Kdyz nastavite moznost Spojovani okraji z nabidky Rozsifené, mtiZzete upravit prekryvajici se oblast tak, ze zvétsite rozlideni jednotlivych
obrazii a vyberete rozsah, ktery se md zobrazit.

PIné zobrazeni: MuzZete upravit, kdyZ obnovujete pomér a umisténi zobrazované oblasti.
Zvétsené zobraz.. Muzete upravit, kdyz zamykdte pomér a umisténi zobrazované oblasti.

Pteskenovani Mizete zménit métitko vystupu (rozsah promitaného obrazu). Rozsah ofiznuti obrazu lze nastavit na hodnoty Vypnuto, 4% nebo 8%.
Moznost Automaticky lze vybrat, pouze pokud je vstupnim zdrojem HDMI1/2. Pokud je vybrana moznost Automaticky, rozsah se
automaticky nastavi na Vypnuto nebo 8% podle vstupniho signalu.

Reset Umoznuje obnovit vychozi nastaveni vSech hodnot nastaveni nabidky Signal, kromé moZnosti Vstupni signal.

Chcete-li obnovit vychozi nastaveni vSech polozek nabidky, viz @ s.79

*  pouze model EB-Z8455WU/Z8450WU




Nabidka Nastaveni

Obraz Zpét
Geometrickd korekce  Lichob&i. - v/S
Signal Split Screen
. Provozni zdmek Vyphuto
WEEVENMNEY  Provoz. zamek objek. Vypnuto
" Tvar ukazatele Ukazatel 1
Roziifené P¥ikon Normdlni 2
Vzdaleny prijimac Vepredu/vzadu
Sit’ UZivatelské tladitko  ZkuZebni vzor
ZkuSebni vzor
Informace Pamét’

Reset

Reset

Diléi nabidka

Funkce

Geometrickda korekce

Slouzi k opravé zkresleni.

Lichobéz. - V/S: Slouzi k opravé vodorovného a svislého lichobéznikového zkresleni. Vyberte moznost Lichobéznik - S nebo Lichobéinik -
V. @ 5142

Tlacitka [/ a], [\Z/ ], [£1/4] a [[J/ P ] na ovlddacim panelu slouzi k provedeni podobnych oprav jako moznosti Lichobéznik - S
a Lichobéinik - V.

Quick Corner: Pomoci této funkce mtizete vybrat a opravit ¢tyfi rohy promitaného obrazu. @ s.140

Obloukova korekce: Jemna uprava zakfiveného zkresleni zpusobeného roztazenim nebo smr$ténim obrazu. @ s.143

Bodova korekce: Promitany obraz se rozdéli podle mtizky a zkresleni muzete opravit posunutim bodu prase¢iku ze strany na stranu
a nahoru a dolu. @ s.153

Split Screen

Pomoci této funkce mtizete rozdélit projekéni plochu na dvé poloviny. @ .29

Provozni zamek

Slouzi k omezeni pouzivani ovlddaciho panelu projektoru. @ .40

Provoz. zamek objek.

Tuto moznost mizete pouzit k omezeni Gprav objektivu dalkovym ovladadem. @ s.41

Tvar ukazatele

Slouzi k vybéru tvaru ukazatele. @ s.34
Ukazatel 1:1‘, Ukazatel 2: 4 Ukazatel 3: N\

P¥ikon*

Jas lampy muiZete nastavit na hodnotu Normalni 1, ECO nebo Normalni 2.
Normalni 1: Promitdni pfi normdlnim jasu.
Jas lampy miiZete nastavit v polozce Vicendsobna projekce - Uroven jasu v nabidce Roziifené. @ s.57

ECO: Tuto moznost vyberte, jestlize je promitany obraz prili§ jasny, napt. kdyz promitite ve tmavé mistnosti nebo na malou projekéni
plochu. Pokud vyberete moznost ECO, spotieba elektfiny a hlu¢nost ventilatoru pii promitdni se snizi a Zivotnost lampy se prodlouzi.

Normalni 2: Upravi jas automaticky podle okolniho prostrfedi.




Nabidka Nastaveni

Dil¢i nabidka Funkce

Vzdaleny pfijimac V pripadé potfeby miizete omezit piijem provozniho signalu z dalkového ovladace.
Chcete-1i zakdzat ovladani projektoru pomoci dalkového ovladace, nebo je-li v blizkosti pfijimace signalt dalkového ovladace fluorescenéni
svétlo, muzete pomoci nastaveni deaktivovat prijima¢, ktery nechcete pouzivat, nebo ktery je vystaven ruseni.
Pokud tlac¢itko [Menu] na dalkovém ovladadi podrzite stisknuté 15 sekund, tento parametr se vrati do vychoziho nastaveni.

Uzivatelské tlacitko Tlac¢itkem [User] na dalkovém ovladaci si muzete zvolit polozku ptifazenou z konfigura¢ni nabidky. Po stisknuti tla¢itka [User] se zobrazi
obrazovka vybéru/upravy ptifazené polozky nabidky, kterd vAm umozni provést snadné nastaveni/dpravu. K tlacitku [User] muzete priradit
jednu z nasledujicich polozek.
Ptikon”, Informace, Progresivni, Zkusebni vzor, Vice obrazovek, RozliSeni, Pamét

Zkusebni vzor Pfi nastavovani projektoru se zobrazuje zkusebni vzor, abyste mohli promitdni nastavit bez nutnosti pfipojeni dalsiho zafizeni.
@ s.137

Pamét Nadist z paméti: Nacte hodnotu nastaveni uloZzenou funkci Ulozit do paméti. @ s.45
Pokud neni pomoci funkce UlozZit do paméti nic uloZeno, tuto moznost nemizete vybrat.
Ulozit do paméti: Ulozi nastaveni tykajici se obrazu v konfigura¢ni nabidce do paméti. @ s.44
Vymazat pamét: Vymaze nepotiebné polozky paméti. @ s.45
Pfejmenovat pamét: Zméni nazev ulozené paméti. @ s.45

Reset Umoznuje obnovit vychozi nastaveni vSech hodnot nastaveni nabidky Nastaveni kromé moznosti UZivatelské tlacitko a Pamét.
Chcete-li obnovit vychozi nastaveni vSech polozek nabidky, viz @ s.79

*  pouze model EB-Z8455WU/Z8450WU/Z8355W/Z8350W/Z10005/Z10000



Nabidka Rozsirené

Obraz
Zobrazeni
Signal Ufivatelské logo
Projekce Celni
Nastaveni Orientace Normalni
. Provoz
Rozsifené Pohotovostni reZim Komunikace v...
e Vvdistit Vzd. Filtr Zapnuto
Sit’ Vicenasobna projekce
Nastaveni Sas/Plan
Informace Jazyk ) Gesky
Reset
Reset

Dil¢i nabidka

Funkce

Zobrazeni

Slouzi k tGpravé nastaveni zobrazeni projektoru.
Umisténi nabidky: Umoziluje vybrat mista pro zobrazeni nabidky na promitaném obraze.
Zprava: Nasledujici zpravy se nezobrazuji na projekéni plose, kdyZ je tato polozka nastavena na hodnotu Vypnuto.

Prehtivani a dal$i varovéni, zpravy (napiiklad pokud neni k dispozici videosignal), kdyZ je funkce Zmrazit nastavena na hodnotu Zapnuto,
nebo pfi zméné Zdroj, Rezim barev nebo Pomér stran.

Pozadi obrazu*l: Pro dobu, kdy na vstupu neni zidny signal videa, mizZete nastavit stav obrazu na moznosti Cerna, Modra nebo
Logo.

Uvodni obrazovka*l: Chcete-li pti zahdjeni projekce zobrazit uZivatelské logo, nastavte tento parametr na moznost Zapnuto.

Uzivatelské logo*1

V pripadé potieby mizete zménit uzivatelské logo, které se zobrazuje na pozadi obrazu nebo na uvodni obrazovce. @ s.36

Projekce

Tento parametr nastavte na zdkladé umisténi projektoru. @ s.130

Orientace

Tento parametr nastavte na zakladé umisténi projektoru. @ s.130




Nabidka Rozsirené

Dil¢i nabidka

—
(2]
EN

Funkce

Provoz

Napajeni zapnuto: MtzZete nastavit, zda chcete nebo nechcete (Zapnuto/Vypnuto) povolit funkci Napdjeni zapnuto.

Pokud je tato polozka nastavena na Zapnuto, pristroj se automaticky zapne pii zapojeni do elektrické zasuvky.

Klidovy rezim: Pokud je tato funkce nastavena na moznost Zapnuto, promitini se automaticky zastavi, kdyz neni pfijimdn Zadny signdl
a neni provadéna zadna operace.

Cas tsp. rezimu: Kdyz je polozka Klidovy rezim nastavena na moznost Zapnuto, muZete nastavit dobu, nez se projektor vypne, v rozmezi
od 1 do 30 minut.

Tlacitko zavérky: Vyberte akci, kterd se ma provést po stisknuti tlacitka [Shutter]. Kdyz je vybrana moznost Elektr. zavérka, elektricka
zévérka se zavie/otevie. @ s.33 Kdyz je vybrana moznost Zadny obraz, video se tim docasné vypne.

Casova¢ zavérky: Je-li nastaven na hodnotu Zapnuto, projektor se vypne 30 minut poté, co se elektrickd zavérka zavte.

Polozka Casova¢ zavérky je pii zakoupeni nastavena na moznost Zapnuto. (KdyZ jsou polozky Casova¢ zavérky a Klidovy rezim zdrovei
nastaveny na moznost Zapnuto, nastaveni Klidovy rezim ma prednost.)

Vysoka nadm. vyska: Pokud projektor pouzivate v nadmotské vySce vy$$i nez 1500 m, nastavte tuto polozku na moznost Zapnuto.
Ukonceni synch. BNC: Nastavte ukonceni signélu ze vstupniho portu BNC. Tato moznost je vét§inou nastavena na Vypnuto. Nastavte ji na
Zapnuto v piipadé, kdyz je nutné provadét analogové ukonceni (75 (), naptiklad pro pfepinace.

Typ dalk. ovladace: Podle typu dilkového ovladade muzete vybrat moznost Normalni nebo Jednoduchy.

Nastavte tuto polozku na Normalni, pokud pouzivite dilkovy ovlada¢ dodavany s projektorem. Pokud vyberete Jednoduchy, muzete

k ovladani tohoto projektoru pouzivat dalkovy ovlada¢ dodany k jinému projektoru Epson. Tato funkce je uZite¢na, pokud chcete k ovladani
projektoru pouzivat dalkovy ovlada¢, ktery jiz dobre znate. (Pokud chcete pouzivat dilkovy ovlada¢ dodany s projektorem rady EB-G5xxx
nebo fady EB-Z80xx, vyberte moZnost Normalni.)

Pokud vsak vyberete moznost Jednoduchy, nebudete moci pouzivat dalkovy ovlada¢ dodavany k tomuto projektoru. Ujistéte se, ze vybrané
nastaveni je spravné, protoze pokud projektor umistite na strop nebo na jiné, tézko dosazitelné misto, zménit toto nastaveni zpét na
Normalni mtize byt obtizné. Navic nebudete moci pouzivat funkce, kterymi neni pouzity dalkovy ovlada¢ ¢i projektor vybaven.
Pipnuti: Pokud je tato polozka nastavena na moznost Zapnuto, pfi zapnuti a vypnuti projektoru, otevieni a zavreni elektrické zavérky a po
dokonceni ochlazovani zazni potvrzujici signal.

Pohotovostni rezim

Pokud je tato polozka nastavena na Komunikace zap., mtiZzete pouzivat funkce, které pres sit sleduji a kontroluji stav projektoru, i kdyz je
v pohotovostnim rezimu.

Vyéistit Vzd. Filtr

Podle potfeby muzete aktivovat ¢i deaktivovat funkci Vydistit vzd. filtr (Zapnuto/Vypnuto). Pokud je tato moznost nastavena na Zapnuto
a je zjisténo ucpani vzduchového filtru, na projekéni plose se objevi upozornéni.

Vicenasobna projekce

Mizete upravit nastaveni uzite¢nych funkci pro promitani obrazu pomoci vice projektort. @ s.150

Uroven jasu (pouze model EB-Z8455WU/Z8450WU/Z8355W/Z8350W/Z10005/Z10000): Nastavte jas lampy v rozmezi mezi 1 a 5. Tuto
polozku lze upravit, kdyz je v nastaveni Pfikon v nabidce Nastaveni vybrana moznost Normalni 1.

Spojovani okraji: Opravuje hranici mezi vice obrazy, aby se vytvofil souvisly obraz. @ s.155
Vice obrazovek: MuiZete upravit odstin a jas jednotlivych promitanych obrazii. @ s.157
ID projektoru: Nastavte ID v rozmezi od 1 do 9. Vypnuto znamend, Ze neni nastaveno zadné ID. @ s.150




Nabidka Rozsirené

Dil¢i nabidka Funkce
Nastaveni Cas/Plan Zobrazuje obrazovku pro nastaveni aktudlniho casu a plant. @ s.159
Jazyk Mizete nastavit jazyk zobrazovanych zprav.
Reset MuiZete resetovat polozky Zobrazeni*2, Provoz*3, Vy¢istit Vzd. Filtr a Vicendsobna projekce™ z nabidky Rozsifené na vychozi nastaveni.
Chcete-li obnovit vychozi nastaveni vSech polozek nabidky, viz @ s.79

*1 Pokud je polozka Ochrana uZiv. loga nastavena na moznost Zapnuto v Casti Zabezpeceni heslem, nastaveni tykajici uzivatelského loga nelze zménit. Zmény lze provést
poté, co moznost Ochrana uziv. loga nastavite na Vypnuto. @ .38

*2 Kromé parametrt tykajicich se uZivatelského loga
*3 Kromé polozek Vysoka nadm. vyska a Typ dalk. ovladace
*4 Kromé polozek Vice obrazovek a ID projektoru



Nabidka Sit

Pokud je polozka Sitova ochrana nastavena na Zapnuto v nabidce Zabezpeceni heslem, zobrazi se zprava a nastaveni nebude mozné zménit. Zmény lze provést
poté, co moznost Sitova ochrana nastavite na Vypnuto. @ s.38

Obraz
Sit’. info. - bezdr. LAN

Signdl Sit’. info. - pevnd LAN
Na konfiguraci sité

Nastaveni

Roziifené
sit’
Informace
Reset
Dil¢i nabidka Funkce
Sit. info. - bezdr. LAN Slouzi k zobrazeni sitovych nastaveni.
Sit. info. - pevna LAN
Na konfiguraci sité Slouzi k otevfeni obrazovky pro nastaveni sité. @ s.61

:@—_ Funkce projektoru lze nastavit a projektor ovladat prostfednictvim pocitace pomoci webového prohlizece v pocitadi pripojeného k projektoru v siti. Tato funkce se

% nazyva ,,Ovladani pomoci webového rozhrani“. Pomoci kldvesnice miZete snadno zaddvat text a provést nastaveni ,,Ovladdni pomoci webového rozhrani, napriklad
nastaveni zabezpeceni. @ s.109




Nabidka Sit

Poznamky k ovladani nabidky Sit

Vybér z hlavni nabidky, vybér dil¢ich nabidek a zména vybranych polozek
jsou stejné jako u operaci v konfigura¢ni nabidce.

Po dokonceni prejdéte na polozku Nastaveni dokonceno a vyberte moznost
Ano, Ne nebo Zrusit. Kdyz vyberete Ano nebo Ne, vratite se do
konfigura¢ni nabidky.

Ano: Ulozi nastaveni a ukon¢i nabidku Sif.
Ne: Ukon¢i nabidku Sit bez uloZeni nastaveni.
Zrusit: Pokracuje v zobrazovani nabidky Sit.

A\l
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Pokud nastaveni obsahuje neplatnou hodnotu, nemusi se aktivovat, ani

:@‘ kdyZz vyberete moznost Ano.

Pouziti softwarové klavesnice

Nabidka Sit obsahuje polozky, které béhem nastaveni vyzaduji zadani
alfanumerickych znakd. V takovém pripadé se zobrazi nasledujici
klavesnice. Pomoci tlacitka [©] na dalkovém ovladadi nebo tladitek [/ a ],
[Z/w], [21/4] a [[J/P] na projektoru presuiite kurzor na pozadované
tla¢itko a stiskem tlacitka [Enter] zadejte alfanumerické znaky. Zadejte

hodnoty podrzenim tla¢itka [Num] na dalkovém ovladaci a stiskem
numerickych tlac¢itek. Po dokonceni zadavani stisknéte tlacitko [Finish] na
klavesnici, kterym zadani potvrdite. Stisknutim tlac¢itka [Cancel] na
klavesnici zadani zrusite.

551D
[ 1FF30
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h11bel

Finish ~ Caneel

e Vybérem tlacitka [CAPS] a ndaslednym stiskem tlacitka [Enter] muzete
prepinat mezi velkymi a malymi pismeny.

e Vybérem tlacitka [SYM1/2] a naslednym stiskem tlacitka [Enter] muizete
prepinat mezi symboly v okénku na obrazku.



Nabidka Sit

Nabidka Zakladni

Dil¢i nabidka Funkce

Nazev projektoru Zobrazuje nazev projektoru pouzity k jeho identifikovani po ptipojeni do sité.
Pfi tpravach muzete zadat az 16 jednobajtovych alfanumerickych znaki.

Heslo Web Remote Nastavte heslo pro pouzivani funkce Vzdalené ovladani webovym prohlizecem. Muzete zadat aZ 8 jednobajtovych alfanumerickych znak?. Vzdalené
ovladani webovym prohlize¢em je funkce pocitace, ktera umoznuje ovladat projektor pomoci webového prohlizece v pocitadi pripojeném k siti.
@ 5.109

Heslo projektoru Je-li tato polozka nastavena na moznost Zapnuto, musite pfi ptipojovani k pocitaci pomoci funkci EasyMP Multi PC Projection a EasyMP Network

Projection zadat heslo. Lze tak zabranit preruseni prezentaci z dtivodu ptipojeni nezadouciho podéitace.

Obvyklé nastaveni je Zapnuto.




Nabidka Sit

Nabidka Bezdratova sit LAN

Chcete-li projektor ptripojit k pocita¢i pomoci bezdratové sité LAN, nainstalujte jednotku bezdratové sit¢ LAN (ELPAPQ7). @ s.165

Dil¢i nabidka

Funkce

Nap. bezdr. sité LAN

Chcete-li propojit projektor s pocitacem pres bezdratovou sit LAN, nastavte tento parametr na Zapnuto. Nechcete-li se pfipojovat prostfednictvim
bezdratové sité LAN, nastavte tento parametr na Vypnuto, aby se zabranilo neopravnénému ptistupu jinych osob.

Wi-Fi Protected Setup

Pokud pouzivéte piistupovy bod kompatibilni s WPS (Wi-Fi Protected Setup)” prostfednictvim bezdrétové sité LAN, miiZete projektor snadno
pripojit k pristupovému bodu a provést bezpecnostni nastaveni. @ 5.125

Systém bezdratové sité LAN

Nastavuje systém bezdratovém sité LAN. Obvyklé nastavenije 802.11b/g/n. Tento rezim pfipojeni se vybere automaticky podle nastaveni pristupového
bodu.
V oblasti, ktera nepodporuje standard 802.11n, bude zobrazena pouze moznost 802.11b/g.

Rezim pfipojeni

Chcete-li propojit projektor s pocitacem pres bezdratovou sit LAN, je tfeba nastavit rezim pripojeni.

Kdyz vyberete moznost Rychly, projektor a pocita¢ automaticky vytvori malou sit. Pouziva se pfi tom funkce EasyMP Network Projection. Kdyz je
polozka SSID Auto Nastav. nastavena na moznost Zapnuto, projektor se stane snadnym ptistupovym bodem. Kdy?z je nastavena na moznost Vypnuto,
sit se vytvor{ v rezimu ad hoc””.

Kdyz vyberete moznost Pokrodily, pFipojeni je vytvofeno nainstalovanym piistupovym bodem v rezimu infrastruktury®.

SSID Auto Nastav.

Kdy?z je polozka Rezim pripojeni nastavena na moznost Rychly a tuto polozku nastavite na moznost Zapnuto, muzete tento projektor mezi vice
projektory vyhledavat rychleji. SSID se nastavi automaticky.

Kdyz ptipojujete vice projektorii z 1 pocitace v rezimu Rychly rezim, nastavte tuto polozku na moznost Vypnuto a nastavte stejné SSID ve vSech
projektorech, které budete ptipojovat.

SSID

Zadejte oznaceni SSID. Je-li pro systém bezdratové sité LAN, v niz je projektor pfipojen, nastaveno oznaceni SSID, zadejte jej.
Miizete zadat aZ 32 jednobajtovych alfanumerickych znakd. Nastavte SSID jako prazdné nebo na moznost ANY, chcete-li vytvorit pripojeni ANY.




Nabidka Sit

Dil¢i nabidka

Funkce

Hledat pfistupovy bod

Kdy?z je polozka Rezim pfipojeni nastavena na moznost Pokro¢ily, miizete vyhledavat okolni ptistupové body a nastavovat SSID, ke kterym se z téchto
pristupovych bodi md navazovat pfipojeni. V zavislosti na nastaveni pristupovych bodu se nékteré nemusi na tomto seznamu zobrazit. Zabezpeceni
musite nastavit oddélené. @ s.65

Kanal Mizete vybrat kanaly pouzivané pro piipojeni v rezimu Rychly. Pokud dochazi k interferenci s jinymi signaly, pouzijte jiny kanal.
SSID displej Nastavite-li tuto polozku na Vypnuto, oznaceni SSID nebude zobrazeno na obrazovce Pohotovostni rezim LAN.
DHCP Podle potteby mizete nastavit, zda chcete nebo nechcete (Zapnuto/Vypnuto) pouzivat protokol DHCP”.
Nastavite-li tuto moznost na Zapnuto, nebude mozné nastavit dalsi adresy.
Adresa IP Miizete zadat adresu IP? pfidélenou projektoru.

Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255. Nelze v8ak pouzivat nasledujici IP adresy. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 aZ 255.255.255.255 (x
predstavuje ¢islo od 0 do 255)

Maska podsité

Sem muzete zadat masku podsité” pro projektor. Do kazdého pole adresy lze zadat &islo od 0 do 255. Nelze viak pouzivat nasledujici masky podsité.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Adresa brany

Sem mtiZete zadat adresu IP pro brdnu projektoru.
Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255. Nelze v8ak pouzivat nasledujici adresy bra’my».
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 aZ 255.255.255.255 (x predstavuje ¢islo od 0 do 255)

Zobrazeni adresy IP

Pokud nechcete, aby se na pohotovostni obrazovce LAN zobrazovala adresa IP, nastavte tuto moznost na Vypnuto.

Regionalni kéd

Toto je specificky fetézec modulu bezdratového pripojeni LAN.




Nabidka Sit

Obrazovka Hledat pristupovy bod

V seznamu se zobrazuji nalezené pfistupové body.

Pristupové body nastavené na metodu WEP jsou zobrazeny také, ale pfipojeni k nim neni mozné, protoze tento projektor nepodporuje Sifrovaci metodu

WEP.
Diléi nabidka /ikona Funkce
Obnovit Zac¢ne znovu vyhledavat pfistupové body.
& Oznacuje jiz nastaveny piistupovy bod.

A

[l Oznacuje pristupovy bod, u kterého je nastaveno zabezpeceni.
Kdy?z zvolite ptistupovy bod bez nastaveného zabezpeceni, zobrazi se nabidka Bezdratova sit LAN.
Kdy?z zvolite ptistupovy bod se zabezpecenim, zobrazi se nabidka Zabezpeceni. Nastavte zabezpeceni podle nastaveni pfistupového bodu.




Nabidka Sit

Nabidka Zabezpeceni (pouze pokud je nainstalovana volitelna jednotka bezdratové sité LAN)

Pokud je nainstalovana jednotka bezdratové sit¢ LAN, ddrazné se doporucuje nastavit zabezpeceni.

Dil¢i nabidka

Funkce

Zabezpecleni

Muzete zvolit typ zabezpeceni.

Kdy?z je vybrana moznost Rychly

Open: Zabezpeleni neni nastaveno.

WPA/WPA2-PSK (pouze pokud je polozka SSID Auto Nastav. nastavena na moznost Zapnuto): Komunikace probiha za pouziti zabezpeceni
metodou WPA2. Vyuzivd metodu $ifrovani AES. Pti navazovani pripojeni z pocitace do projektoru zadejte hodnotu nastavenou jako heslo.

Kdy?z je vybrana moznost Pokrocily

Open: Pripojeni k ptistupovym bodtiim bez nastaveného zabezpeceni.

WPA/WPA2-PSK: Pfipojeni v rezimu WPA-osobni. Metoda $ifrovani se vybere automaticky podle nastaveni pfistupového bodu. Zadejte heslo, které
je stejné jako u pristupového bodu.

WPA/WPA2-EAP: Ptipojeni v rezimu WPA-podnikové. Metoda Sifrovani se vybere automaticky podle nastaveni ptistupového bodu. Tuto polozku
vyberte také v ptripadé, ze pouzivite metodu LEAP.

:@—_ U tohoto projektoru nemutizete jako metodu Sifrovani zvolit WEP.
A




Nabidka Sit

Kdyz je vybrana moznost WPA/WPA2-PSK

Diléi nabidka Funkce

Heslo Jako heslo mtiZete zadat minimdlné 8 a maximalné 63 jednobajtovych alfanumerickych znakd. Po zadani hesla a stisknuti tla¢itka [Enter] bude hodnota
nastavena a zobrazena jako hvézdicka (*).
Pokud tuto metodu pouzivate spolu s funkci EasyMP Network Projection, nemusite v poéitaci heslo zadavat, pokud je to vychozi heslo.

Z bezpe¢nostnich divodu se doporucuje heslo pravidelné ménit. Kdyz se nastaveni sité vrati na vychozi hodnoty, heslo je nastaveno na vychozi.
- 5.76

V konfigura¢ni nabidce nelze zadat vice nez 32 znakd. Pfi nastaveni prostfednictvim sité mtiZete zadat vice nez 32 znakd. @ s.109

=
N
-

V rezimu Rychly je nastaveno vychozi heslo.




Nabidka Sit

Kdyz je vybrana

moznost WPA/WPA2-EAP

PEAP/EAP-Fast PEAP-TLS/EAP-TLS LEAP

Dil¢i nabidka

Funkce

Nastaveni EAP

Nastavte protokol pro autentifikaci.

PEAP: Autentifika¢ni protokol bézné vyuzivany v systému Windows Server.

PEAP-TLS: Autentifika¢ni protokol vyuzivany v systému Windows Server. Nastavte pomoci klientského certifikatu.
EAP-TLS: Autentifika¢ni protokol bézné vyuzivany pii pouziti klientského certifikatu.

EAP-Fast, LEAP: Tuto moznost vyberte, pokud se pouzivaji tyto autentifika¢ni protokoly.

Jméno uzivatele

Mizete zadat jméno uzivatele k ovéfeni v jednobajtovych alfanumerickych znacich (bez mezer). Lze zadat az 64 znak.

Kdyz vyberete moznost PEAP-TLS nebo EAP-TLS, zobrazi se uzivatelské jméno automaticky ziskané z klientského certifikatu. Uzivatelské jméno
muzete zménit, pokud autentifikaéni server pozaduje jiné uzivatelské jméno.

V konfigura¢ni nabidce nelze zadat vice nez 32 znakd. Pri nastaveni prostfednictvim sité muzete zadat vice nez 32 znakd.

@ 5.109

Pokud musite zadat také nazev domény, pridejte nazev domény pred uzivatelské jméno a oddélte ho zpétnym lomitkem.

Heslo

Muizete zadat heslo pro ovéfeni v jednobajtovych alfanumerickych znacich. Lze zadat az 64 znakd. Po zadani hesla a stisknuti tlacitka [Enter] bude
hodnota nastavena a zobrazena jako hvézdicka (¥).

V konfigura¢ni nabidce nelze zadat vice nez 32 znakl. Pfi nastaveni prostfednictvim Ovladani pomoci webového rozhrani mtizete zadat vice nez 32
znakd.

@ 5.109

Certifikat klienta

Vydano pro/Vydal/Doba platnosti
Zobrazuje udaje nastavené v ulozeném klientském certifikdtu. Pokud je pole prazdné, certifikdt neni nastaven.




Nabidka Sit

Dil¢i nabidka

Funkce

Ovérit certifikat serveru

Nastavte, zda se ma ovérovat certifikat autentifika¢niho serveru, aby se zabranilo podvodné autentifikaci. Chcete-li vybrat moznost Zapnuto, musite
nastavit certifikat CA, ktery dokdze ovéfit certifikat autentifika¢niho serveru. @ s.111

Certifikat CA

Vydano pro/Vydal/Doba platnosti
Zobrazuje tdaje nastavené v ulozeném certifikatu CA. Pokud je pole prazdné, certifikat neni nastaven.

Nastaveni nazvu serveru
Radius

Nastavte, zda se ma béhem ovérovani certifikatu serveru ovéfovat nazev autentifika¢niho serveru. Kdyz tuto polozku nastavite na moznost Zapnuto
a zadate ndzev serveru, snizite riziko pripojeni k vadnému autentifika¢nimu serveru.

Nazev serveru Radius

Zadejte nazev autentifika¢niho serveru.
Muzete zadat az 32 jednobajtovych alfanumerickych znak.

Ovéfit dat. vyprs. cert.
serveru

Nastavte, zda se ma béhem ovérovani certifikatu serveru ovétovat datum vyprseni platnosti certifikatu. Kdyz je vybrdna moznost Zapnuto, platnost
certifikatu autentifika¢niho serveru se ovétuje podle interniho ¢asu projektoru.




Nabidka Sit

Nabidka Kabelova LAN

Dil¢i nabidka Funkce
DHCP MiiZete nastavit, zda chcete nebo nechcete (Zapnuto/Vypnuto) pouzivat protokol DHCPM.
Je-li nastavena hodnota Zapnuto, nelze nastavit dal$i adresy.
Adresa IP Miizete zadat adresu IP? pfidélenou projektoru.

Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255. Nelze vSak pouzivat nasledujici IP adresy.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (x predstavuje ¢islo od 0 do 255)

Maska podsité

Sem mizete zadat masku podsité» pro projektor. Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255. Nelze vsak pouzivat nasledujici masky podsité.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Adresa brany

Sem mtiZete zadat adresu IP pro brdnu projektoru.
Do kazdého pole adresy lze zadat &islo od 0 do 255. Nelze viak pouzivat nasledujici adresy brany””.
0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (x predstavuje ¢islo od 0 do 255)

Zobrazeni adresy IP

Pokud nechcete, aby se na pohotovostni obrazovce LAN zobrazovala adresa IP, nastavte tuto polozku na moznost Vypnuto.




Nabidka Sit

Nabidka Nastaveni spravce

W Message Breadcartog

Diléi nabidka

Funkce

Heslo spravce

Toto je heslo pro nabidku Nastaveni spravce v nastavenich sité.
Muzete zadat az 16 jednobajtovych alfanumerickych znak.
Pokud neni heslo spravce nastaveno, klepnéte na tla¢itko OK s prazdnym polickem hesla.

Nazev sitového hostitele

Mizete zadat az 15 jednobajtovych alfanumerickych znaka.

Heslo k PJ linku

Zadejte heslo, které budete pouzivat pfi ptistupu k projektoru pomoci kompatibilniho softwaru PJLink. @ s.117
Mizete zadat az 32 jednobajtovych alfanumerickych znaka.

Ptist. heslo na web

Nastavte heslo, které budete pouzivat pfi upravé nastaveni a ovlddani projektoru pomoci webového rozhrani. MiiZete zadat az 8 jednobajtovych
alfanumerickych znaki. Ovladani pomoci webového rozhrani je funkce pocitace, ktera umoziuje nastaveni a ovlddani projektoru pomoci webového
prohlizece v pocitaci pripojeného k siti. @ 5.109

Heslo Monitor

Mizete zadat aZ 16 jednobajtovych alfanumerickych znaka.

HTTPS

Nastaveni zabezpeceni (HTTPS) pro Ovladani pomoci webového rozhrani. Chcete-li pro pouzivani Ovladani pomoci webového rozhrani nastavit
zabezpeceni, doporucuje se tuto polozku nastavit na moznost Zapnuto.

Mailova zpréva

Pfejde do nabidky nastaveni Mailovd zprava. @ s.73

Sprdva certifikatl

Prejde do nabidky nastaveni Sprava certifikatl. @ s.74

SNMP

Pfejde do nabidky nastaveni SNMP. @ 5.75

Bréna s prioritou

Pro prioritni branu vyberte Pevna nebo Bezdratova.

AMX Device Discovery

Kdy? je projektor pfipojen k siti, nastavte tuto polozku na hodnotu Zapnuto a povolte detekovéni zafizeni funkci AMX Device Discovery””. Nastavte
polozku na hodnotu Vypnuto v ptipadé, ze nejste ptipojeni k prostfedi ovladaném pomoci AMX nebo AMX Device Discovery.




Nabidka Sit

Dil¢i nabidka

Funkce

Crestron RoomView

NI o1

Tento parametr nastavte na Zapnuto, pouze pokud pro sledovani a ovladani projektoru pres sit pouzivate aplikaci Crestron RoomView®. V ostatnich
pripadech nastavte tento parametr na Vypnuto. @ "O aplikaci Crestron RoomView®" s.118

Zmény provedené v nastavenich projektoru se projevi po restartovani.
Pokud je tento parametr nastaven na Zapnuto, nasledujici funkce nebude mozné pouzit.

e Ovladani pomoci webového rozhrani
o Message Broadcasting (plugin EasyMP Monitor)

Bonjour

Chcete-li se pripojit k siti pomoci sluzby Bonjour, nastavte tuto polozku na moznost Zapnuto. Popis sluzby Bonjour naleznete na webu spole¢nosti
Apple.
http://www.apple.com/

EPSON Message
Broadcasting

Muzete aktivovat a deaktivovat funkci EPSON Message Broadcasting.

Funkci Mssege Broadcasting a jeji provozni prirucku mtiZzete stahnout na této webové strance:
http://www.epson.com



http://www.apple.com/
http://www.epson.com

Nabidka Sit

Nabidka Mailova zprava

Pokud je nastaven tento parametr, budou vdm emailem zasilany zpravy v ptipadé, Ze se vyskytne problém nebo vystraha. @ "Cteni mailové zpravy

s problémem" s.113

Diléi nabidka Funkce
Mailova zprava Mizete nastavit, zda chcete nebo nechcete (Zapnuto/Vypnuto) byt informovani emailem.
SMTP server Miizete zadat adresu IP? pro server SMTP pro projektor.
Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255. Nelze v8ak pouzivat nasledujici IP adresy.
127.x.x.x, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (x predstavuje ¢islo od 0 do 255)
C. portu Mizete zadat ¢islo portu pro server SMTP. Vychozi hodnota je 25. MiiZete zadat ¢islo od 1 do 65535.

E-mailova adresa 1/E-
mailova adresa 2/E-mailova
adresa 3

Zadejte cilovou e-mailovou adresu, na kterou chcete odesilat mailové zpravy. Muzete zaregistrovat az tfi adresy. U e-mailovych adres miizete zadat az 64
jednobajtovych alfanumerickych znakd. V konfigura¢ni nabidce nelze zadat vice nez 32 znaku. Pfi nastaveni prostfednictvim sité muzete zadat vice nez
32 znaku. @ 5,109

Nastaveni udalosti
oznameni

Mizete vybrat, o kterych nenormalnich stavech a varovanich budete informovani e-mailem. Pokud u projektoru dojde k vybranému nenormalnimu
stavu nebo varovani, bude odeslan e-mail na zadanou E-mailovou adresu s oznamenim o vyskytu nenormalniho stavu nebo varovani. U zobrazenych
polozek mtiZete vybrat vice moznosti. Odesilatel je v poli E-mailova adresa 1.




Nabidka Sit

Nabidka Sprava certifikata

Dil¢i nabidka

Funkce

Certifikat klienta

Vydano pro/Vydal/Doba platnosti

Zobrazuje udaje nastavené v ulozeném klientském certifikatu. Pokud je pole prazdné, certifikat neni nastaven. Pokud pouzivate nastaveni PEAP-TLS
a EAP-TLS, certifikat musite nastavit.

UlozZeny certifikat odstranite zvolenim moznosti Vymazat.

Certifikat CA

Vydano pro/Vydal/Doba platnosti

Zobrazuje udaje nastavené v ulozeném certifikdtu CA. Pokud je pole prazdné, certifikat neni nastaven. Pokud k autentifikaci certifikdtu
autentifika¢niho serveru pouzivate nastaveni EAP, certifikdt musite nastavit.

Ulozeny certifikat odstranite zvolenim moznosti Vymazat.

Samopodpisovatelny
certifikat

Vydano pro/Vydal/Doba platnosti

Kdy?zje polozka HTTPS nastavena na moznost Zapnuto, zobrazi se tidaje o certifikdtu uchovavané serverovou funkci v projektoru. Nezobrazi se, pokud
je nastavena moznost Certifikat webového serveru.

Samopodpisovatelny certifikat aktualizujete zvolenim moznosti Obnovit.

Certifikat webového serveru

Vydano pro/Vydal/Doba platnosti

Zobrazuje udaje o certifikatu nastavené v projektoru, které jsou potteba, kdyz je polozka HTTPS nastavena na moznost Zapnuto. Nezobrazi se, pokud
je nastavena moznost Samopodpisovatelny certifikat.

UlozZeny certifikat odstranite zvolenim moznosti Vymazat.

| 17 . 10 N1 I3 Y 7 ’ s s . 40
~@: K nastavovani certifikati se pouziva Ovladani pomoci webového rozhrani. @ "Nastaveni certifikatt" s.111
~
’,




Nabidka Sit

Nabidka SNMP

Chcete-1i ke sledovani projektoru pouzit protokol SNMP, potfebujete do pocitace nainstalovat program spravce SNMP. Protokol SNMP musi byt spravovan
spravcem site.

Dil¢i nabidka Funkce
SNMP Pokud chcete pouzivat protokol SNMpPP pro sledovéni projektoru, nastavte tento parametr na Zapnuto.

AdresalP depese 1/AdresalP | Pokud je protokol SNMP nastaven na Zapnuto, mtiZete nastavit az dvé IP adresy jako cile ozndmeni depese SNMP.
depese 2 Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255.

Nelze vsak pouzivat nasledujici IP adresy.

127.x.x.x, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (x predstavuje ¢islo od 0 do 255)

Nazev komunity Nastavte ndzev komunity SNMP. Mizete zadat az 32 jednobajtovych alfanumerickych znaki.




Nabidka Sit

Nabidka Reset

Resetuje veskera sitovd nastaveni.

Dil¢i nabidka Funkce

Resetovat sitova nastaveni. | Chcete-li resetovat veskera sitova nastaveni, vyberte polozku Ano.
Kdyz resetujete sitova nastaveni, nastaveni nabidky Heslo, Heslo spravce a Spréava certifikatii se vrati na své vychozi hodnoty a certifikaty se odstrani.
Po resetovani véech nastaveni se zobrazi nabidka Zakladni.




Nabidka Informace Menu (pouze obraz)

Tato nabidka vam umoznuje zkontrolovat stav promitaného obrazového signdlu a stav projektoru. Polozky, které lze zobrazit, se lisi v zavislosti na aktualné
promitaném obrazovém signdlu a vstupnim zdroji podle nasledujicich fotografii obrazovek.

Signal RGB/Signél komponentniho videa”

Signal kompozitntho videa™/Signal S-Video””

Obraz Provoz lampy (hod) Normélni /ECO Obraz Provoz lampy (hod) Normélni /ECO Obraz
Lampa 1 OH/ Lampa 1 OH/ oy
Signdl Lampa 2 0H/ Signdl Lampa 2 0H/ Signal
Stav lampy 1@ 2@ Stav lampy 1@ 2@ :
Nastaven Zdroj Poitat 1 Nastaveni Zdroj Potitat 1 Nastaveni
Vstupni signal -——- Videosignal Auto (----) o
Rozifené Rozligeni 0x 0 Rozifené Stav Rozsitené
Obnov. kmitocet 0,00 Hz . N sit
Sit’ Informace o synch. SGNN 00000 Sit’ Sériové Cislo
. Stav Event ID
Informace @ Informace Informace
= Sériové (islo —

Reset Event ID

Reset

LAN

Provoz lampy (hod) Normalni /ECO
Lampa 1 OH/
Lampa 2 0OH/

Stav lampy 1 2@

Zdroj Pocitag 1

Stav

Sériové Cislo
Event ID

Dil¢i nabidka

Funkce

Provoz lampy (hod)

Muzete zobrazit kumulativni provozni dobu*1*2 lampy.
Pii dosazeni kritické doby lampy se znaky zobrazi Zluté.

Stav lampy Nasledujici ikony ukazuji stav lamp.

O : Rozsvicena 1% : Vypnuta

Zobrazuje-li se ikona [ , lampa nefunguje normalné. Viz &ast ,Popis indikitori“. @ s.83
Zdroj Umoznuje vam zobrazit nazev zdroje pripojeného zafizeni, jehoZz signdl se pravé promitd.

Vstupni signal

Umoznuje vam zobrazit obsah polozky Vstupni signal nastavené v nabidce Signal podle zdroje.

Rozliseni

Umoznuje vam zobrazit rozlideni.

Videosignal

Umoznuje vam zobrazit obsah polozky Videosignal nastavené v nabidce Signal.

Obnov. kmitocet

Mtizete zobrazit Obnovovaci kmitoget”.

Informace o synch.

Umoznuje vam zobrazit informace o obrazovém signalu.
Tyto informace mohou byt vyzadovany v pripadé opravy.

Stav

Informace o chybdch, k nimz u projektoru doglo.
Tyto informace mohou byt vyzadovany v pripadé opravy.

Sériové cislo

Zobrazi sériové (islo projektoru.




Nabidka Informace Menu (pouze obraz)

Dil¢i nabidka

Funkce

Event ID

Pokud se vyskytne problém, kdyz je projektor s pocitacem propojen pres sit, informace o problému mutiZzete zobrazit pomoci Event ID. Na
nasledujici strance jsou vysvétleny informace obsazené v Event ID. @ 5.96

*1 Béhem prvnich 10 hodin je jako celkovd provozni doba zobrazena ,0H“. 10 hodin a vice se zobrazuje jako ,10H®, ,11H“ atd.
*2 Pokud pouzivate model EB-Z8455WU/Z8450WU/Z8355W/Z8350W/Z10005/Z10000, zobrazuje se celkova provozni doba pro rezim spotfeby energie i pro normalni

rezim.




Nabidka Reset

Obraz
Resetovat vie
Signal Reset paméti
Nastaveni
Roziifené
Sit
Informace

Reset

Dil¢i nabidka Funkce

Resetovat vie Tato nabidka vam umoznuje obnovit vychozi nastaveni polozek konfigura¢ni nabidky.

Nasledujici polozky se neresetuji na vychozi hodnoty: polozky tykajici se hesla, Vstupni signal, Pamét, Uzivatelské logo, Vice obrazovek, viechny
polozky nabidek Sit, Provoz lampy (hod) a Jazyk.

Reset paméti Resetuje polozky v ¢asti Pamét v nabidce Nastaveni.




TOP

Odstranovani Problému

Tato kapitola popisuje rozpoznavani problémii a jejich feseni.



Pouzivani Napovédy

Pokud nastane problém s projektorem, po stisknuti tlacitka [Help] se

; / ¥ Lo oy . oy T [Napovédal
zobrazi obrazovka ndpovédy, ktera vam pomuze. Problémy muzete vyfesit #
odpoviddnim na otazky.

Obraz je maly. &

Obraz je zkresleny.

Barevny t6n je neobvykly.
Nelze pfehrat video.
P

\
'/ Stisknéte tlacitko [Help].

Dalkovy ovlada¢
Zobrazi se obrazovka Napovéda.

Délkovy ovladac A
Lens Shitt ~ Zoom Focus “

D)
\
\2/ Potvrdte volbu.

Help  Default

EPSON

Projector

Dalkovy ovlada¢

]

Vyberte polozku nabidky.

Dotazy a feSeni se zobrazuji, jak je znazornéno na nasledujici
obrazovce.

Stisknutim tlacitka [Help] ukoncete napovédu.

Obraz je maly.

@ Je zvétdeni nastaveno na minimum?
-Pomoci ovladace zvéteni zméfte velikost obrazu.

@ Nenachézi se projektor pfilis blizko projekéni plochy?

-Pfemistéte projektor do vétsi vzdalenosti od projekéni
plochy.




Pouzivani Napovédy

1 .y 7 v o~ 7 ¥ Y . v 1
~@: Jestlize obrazovka Napovéda nepomiize problém vytesit, viz cast
’ N

4

"Reseni Problému" s.83.




Reseni Problému

Jestli mate s projektorem problémy, nejdfive zkontrolujte indikatory projektoru a prejdéte nize k casti ,Popis indikator®.

Jestlize pomoci indikatord nelze presné urcit, v ¢em problém spociva, viz ¢ast ,,Pokud indikatory nenabidnou Zadné feSeni®. @ .88

Popis indikatoru

Tyto indikatory udéavaji provozni stav projektoru.

4y

Lamp1 Lamp2 Temp Filter Wireless
=

AV

),

QedO

@) Oznaluje provozni stav. [ Pohotovostni stav
Stisknutim tlac¢itka [O] v tomto stavu zahdjite projekci.
Pfiprava sledovani sité (maximalné asi 20 sekund) nebo probiha chladnuti
D V pribéhu blikdni indikatoru jsou tlacitka zablokovéna.
\I/ Zahtivani
I Zahtivani trva priblizné 30 sekund. Po dokonceni zahfivani indikitor prestane blikat.
[Tla¢itko (O] béhem zahiivani nefunguje.

I Promitani

@ Udéava provozni stav bezdritové sité LAN v ptipadé, Ze je volitelnd jednotka bezdritové sité LAN nainstalovina.
@ Oznacuje stav vzduchového filtru.

@ Oznaluje stav vnitini teploty.



Reseni Problémi

@ Oznacuje stav projekénich lamp.
Blikd zelené, kdyz je aktivovana zadvérka nebo neni Zadny obraz.

V nasledujicich tabulkiach najdete popis indikatord a feseni problému.
Pokud nesviti zadny indikator, zkontrolujte, zda je napajeci kabel spravné pripojeny a zda zdroj napajeni funguje.
Po odpojeni napdjeciho kabelu nékdy zistane kratce svitit indikator . Nejednd se o zdvadu.

¢ Indikator sviti nebo blika cervené

\ ! 4
B: svii - Blika []: Nesviti

Stav Pti¢ina Reseni nebo stav

Vnitini chyba Prestanite projektor pouzivat, odpojte napajeci kabel ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu
uvedenou v dokumentu Pfiru¢ka pro podporu a servis. @ Projektor Epson — seznam kontaktil

m G mm G
N s,
1 -O | -l--O
v 21 N
' NI,
-0 | -l- -
v 21 N
N1,
o= | —[-
21 N
—d B| =3 B

Chyba ventildtoru Prestanite projektor pouzivat, odpojte napajeci kabel ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu
|:| \i, Chyba na senzoru uvedenou v dokumentu Pfiruc¢ka pro podporu a servis. @ Projektor Epson - seznam kontaktil
7 Chyba chladiciho systé-
mu
GoB B § om Chyba vys. teplota Lampy se automaticky vypnou a projekce zastavi. Pockejte asi pét minut. Zhruba po péti minutach se projektor pfepne do
' ' (ptehiivani) pohotovostniho rezimu; zkontrolujte nasledujici dva body.
I |:| |:| I |:| e Zkontrolujte ¢istotu vzduchového filtru a priachodnost vétracich otvorti. Dale ovéite, Ze projektor neni umistén tésné

u zdi.
o Jestlize je vzduchovy filtr zaneseny, vy¢istéte jej nebo vymériite. @ 5.98, 5.104
Pokud chyba pokracuje po zkontrolovani vsech vyse uvedenych bodd, prestante projektor pouzivat, odpojte napajeci kabel ze
zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu Priru¢ka pro podporu a servis.
@ Projektor Epson - seznam kontaktii

Pokud projektor pouzivate v nadmorské vysce nad 1 500 m, nastavte polozku Vysoka nadm. vy$ka na Zapnuto. @ s.57

Nastavte polozku Orientace na moznost Ukazujici doli, Ukazujici nahoru, Zalomeno nahoru nebo Zalomeno doli, pokud
je projektor nainstalovén v jiném nez vodorovném sméru. @ s.57

d B B § m | Chybalampy Zkontrolujte nasledujici dva body.
- S Selhani lampy e Vyjméte obé lampy a zkontrolujte, jestli nejsou prasklé. @ s.101
I 7!: 7!: |:| |:| o Vyistéte vzduchovy filtr. @ 5.98




Reseni Problémi

Stav

Reseni nebo stav

Pokud neni praskla: Vratte lampu zpét a zapnéte napajeni.
Pokud chyba pretrvava: Vyméite lampu za novou a zapnéte napdjeni.

Pokud tato chyba pretrvava: Prestaiite projektor pouZivat, odpojte napajeci kabel ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo
poutzijte nejbliz$i adresu uvedenou v dokumentu Pfirucka pro podporu a servis. @ Projektor Epson — seznam kontaktii

Pokud je praskla: Vyménte lampu za novou nebo pozadejte nejblizsiho prodejce o radu. Jestlize lampu vyménujete sami,
davejte pozor, abyste se o rozbité sklo neporanili (dokud lampu nevyménite, projekce nebude mozna). @ Projektor Epson -
seznam kontakti

Pokud projektor pouzivate v nadmorské vysce 1500 m nebo vétsi, nastavte polozku Vysoka nadm. vyska na moznost
Zapnuto. @ s.57

Nastavte polozku Orientace na moznost Ukazujici doli, Ukazujici nahoru, Zalomeno nahoru nebo Zalomeno dol, pokud
je projektor nainstalovan v jiném nez vodorovném sméru. @ s.57

A
;Ols
L
N

(=]
—
—
] ex

m 5

Chyba toku filtrem

Zkontrolujte nasledujici dva body.

e Zkontrolujte ¢istotu vzduchového filtru a prichodnost vétracich otvort. Dale ovéite, zda projektor neni umistén tésné
u zdi.

e Jestlize je vzduchovy filtr zaneseny, vycistéte jej nebo vyménte. @ 5.98, 5.104

Pokud chyba pokracuje po zkontrolovani viech vyse uvedenych bodd, prestante projektor pouzivat, odpojte napajeci kabel ze

zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu Priru¢ka pro podporu a servis.

@ Projektor Epson — seznam kontaktii

Chyba Auto Iris
Chyba kinofiltru
Chyba zavérky

~

Chyba napdj. (zatéz

vy

Prestante projektor pouzivat, odpojte napdjeci kabel ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu
uvedenou v dokumentu Pfiru¢ka pro podporu a servis. @ Projektor Epson - seznam kontaktii

¢ § m Indikator blika nebo sviti

N ! 4
I : Sviti -l Blika I:I: Nesviti I:I : V zavislosti na stavu projektoru
1

Pfic¢ina

Reseni nebo stav

Vystaha vys. teplota

(Nejedna se o vyjimec¢nou situaci. Nicméné pokud se teplota opét nadmérné zvysi, projekce se automaticky vypne.)

e Zkontrolujte ¢istotu vzduchového filtru a prichodnost vétracich otvori. Dale ovéite, zda projektor neni umistén tésné
u zdi.

e Jestlize je vzduchovy filtr zaneseny, vy¢istéte jej nebo vymériite. @ 5.98, 5.104




Reseni Problémi

vrye

Pric¢ina

Reseni nebo stav

—

Vymérite lampu

Lampa oznacend blikajicim indikatorem, lampa 1 nebo 2, se musi vyménit. Nahradte starou lampu za novou. @ 5.101
Budete-lilampu pouzivat po uplynuti intervalu pro vyménu, zvys$uje se pravdépodobnost vybuchu lampy. Co nejdtive lampu
vymérite.

V zajmu konzistence odstinu a jasu promitaného obrazu doporu¢ujeme vymeénit obé lampy zarover.

/

—

Varovani lampy
Varovani napajeni (za-
téz

Zkontrolujte nasledujici dva body.

e Vyjméte lampu oznacenou blikajicim indikatorem, lampu 1 nebo 2, a zkontrolujte, zda neni praskla. @ s.101
e Vydistéte vzduchovy filtr. @ 5.98

Pokud neni praskla: Vratte lampu zpét a zapnéte napajeni.

Pokud chyba pretrvava: Vyméite lampu za novou a zapnéte napdjeni.

Pokud tato chyba pretrvava: Prestaiite projektor pouZivat, odpojte napajeci kabel ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo
poutzijte nejbliz$i adresu uvedenou v dokumentu Pfirucka pro podporu a servis. @ Projektor Epson — seznam kontaktii

Pokud je praskla: Vyméite lampu za novou nebo pozadejte nejblizsiho prodejce o radu. (Funguje pouze jedna lampa. Co
nejdfive vyménte vypalenou lampu.) @ Projektor Epson — seznam kontaktii
Jestlize lampu vyménujete sami, davejte pozor, abyste se neporanili o rozbité sklo.

Pokud projektor pouzivate v nadmotské vysce 1500 m nebo vétsi, nastavte polozku Vysoka nadm. vyska na moznost
Zapnuto. @ s.57

Nastavte polozku Orientace na moznost Ukazujici dol, Ukazujici nahoru, Zalomeno nahoru nebo Zalomeno doli, pokud
je projektor nainstalovan v jiném nez vodorovném sméru. @ s.57
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Chybi vzduch. filtr
Chyba senz. pr. vzd.

Zkontrolujte, zda je vzduchovy filtr bezpe¢né nainstalovan. @ s.104
Projektor se automaticky vypne asi minutu po tom, co zjisti, Ze nema zadny vzduchovy filtr.

Pokud chyba pretrvava, i kdyz je vzduchovy filtr nainstalovan, muaze byt chyba v senzoru vzduchového filtru. Prestante
projektor pouzivat, odpojte napdjeci kabel ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu uvedenou
v dokumentu Ptiruc¢ka pro podporu a servis. @ Projektor Epson - seznam kontaktii
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Nizky prtitok

(Nejedna se o vyjimecnou situaci. Promitani se ale automaticky zastavi, pokud proudéni vzduchu jesté vice poklesne.)

Zobrazi se zprava ,,Vzduchovy filtr je ucpan. Vy¢istéte nebo vyménte vzduchovy filtr.“ Zkontrolujte nasledujici dva body.

e Zkontrolujte ¢istotu vzduchového filtru a priachodnost vétracich otvori. Dale ovéite, zda projektor neni umistén tésné
u zdi.

o Jestlize je vzduchovy filtr zaneseny, vycistéte jej nebo vyméiite. @ 5.98, 5.104

Pokud zistava proudéni vzduchu nizké i po vy¢isténi vzduchového filtru, vyménte vzduchovy filtr za novy. @ s.104

Pokud chyba pokracuje po zkontrolovani viech vyse uvedenych bodd, prestante projektor pouzivat, odpojte napajeci kabel ze

e

zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu Priru¢ka pro podporu a servis.
@ Projektor Epson — seznam kontaktil




Reseni Problémi

Stav Pticina

Reseni nebo stav

(M Vy¢istit Vzd. Filtr

»Cas na vy¢isténi vz. Filtru. Vy¢istéte nebo vyméiite vzduchovy filtr.“ se zobrazi. Vy¢istéte vzduchovy filtr. @ .98
Pokud je vzduchovy filtr zabarven dozZluta cigaretovym koufem a nelze ho vy¢istit, vyménte ho za novy.

Indikétory a zpravy tykajici se zpravy ,, Vycistit Vzd. Filtr® se zobrazuji, pouze pokud je moznost Vy<¢istit Vzd. Filtr nastavena
na Zapnuto v nabidce Rozsifené konfigura¢ni nabidky. @ s.57

A\l

4

:@: o Jestlize projektor nefunguje spravné, i kdyz indikatory ukazuji normaélni stav, viz ¢ast ,Pokud indikitory nenabidnou zidné reseni“. @ s.88
’,

X7

e Pokud chyba neni uvedena v této tabulce, prestante projektor pouzivat, odpojte napdjeci kabel ze zdsuvky a kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu
uvedenou v dokumentu Ptirucka pro podporu a servis. @ Projektor Epson - seznam kontaktil




Reseni Problémi

Pokud indikatory nenabidnou zadné reseni

Pokud se vyskytne kterykoli z nasledujicich problému a indikatory
nenabidnou zadné fe$eni, viz stranky pro jednotlivé problémy.

Problémy tykajici se obrazu

e "Z4dny obraz" @ .89
Projekce se nespusti, projekéni plocha je zcela ¢erna, projekéni plocha je
zcela modra atd.

e "Pohyblivy obraz se nezobrazuje (pouze ¢ast pohyblivého obrazu
z¢ernd)." @ .89

¢ "Projekce se automaticky zastavi" @ s.89

e "Zobrazi se zprava ,Neni podporovano.“." @ 5.90
e "Zobrazi se zprava ,,Chybi signal“." @ s.90

e "Obraz je ¢aste¢né nebo cely neostry" @ .90

e "Obraz je ruseny nebo zkresleny" @ s.91

e "Obraz je ofezan (velky) nebo maly nebo neni vhodny pomér jeho
stran" @ .91
Zobrazi se jen ¢ast obrazu, obraz nemd spravny pomér vysky a Sitky atd.

e "Nespravné barvy obrazu" @ s.92
Cely obraz ma fialovy nebo zeleny t6n, obraz je ¢ernobily, barvy jsou
nevyrazné atd.. (Pocitatové monitory a displeje LCD odli$né reprodukuji
barvy, takze barvy promitané projektorem a barvy na monitoru se nemusi
shodovat. Toto v8ak neni problém.)

e "Obraz je tmavy" @ 5.92

¢ "Na externim monitoru se nic nezobrazuje" @ .94
o "Chci zménit jazyk nabidek a zprav" @ s.95
o "Neprisel e-mail, ani kdyz se na projektoru vyskytl problém." @ s.95

e "Zobrazi se zprava ,,Baterie pro udrzovani ¢asu je témér vybita.“." @ .95

Vysvétleni vyznamu identifikator udalosti
o @ 596

Pohyblivy obraz promitany z pocitace je zobrazen Cerné a nic se nepromita.

Problémy pfi spusténi projekce
¢ "Neni napajeni" @ 5.93

Jiné problémy

¢ "Délkovy ovlada¢ nefunguje” @ 5.94




Reseni Problémi

Problémy tykajici se obrazu

Zadny obraz

Kontrola

Reseni

Stiskli jste tlacitko [(D]?

Stisknutim tla¢itka [(D] zapnéte napdjen.

Jsou indikatory zhasnuté?

Napadjeci kabel neni spravné pfipojen nebo zdroj napédjeni nefunguje.
Zapojte spravné napajeci kabel projektoru. @ Uvodni ptirucka
Zkontrolujte, zda elektrickd zdsuvka nebo zdroj napéjeni funguje spravné.

Je zavérka aktivni?

Stisknutim tlacitka [Shutter] na ddlkovém ovladaci zruste zavérku. @ s.33

Jsou spravné nastaveny polozky konfigura¢ni nabidky?

Obnovte v§echna nastaveni - Resetovat vie. @ Nabidka Reset - Resetovat vie s.79

Je promitany obraz zcela ¢erny?

Jen pfi promitani obrazového materialu z pocitace

Neékteré obrazy, jako napiiklad spofic¢e obrazovky, mohou byt celé ¢erné.

Je nastaveni formatu signdlu obrazu spravné?

Jen pfi promitani videa

Zmeénte nastaveni v souladu se signalem pripojeného zatizeni. @ Nabidka Signal - Videosignal s.53

Pohyblivy obraz se nezobrazuje (pouze &ast pohyblivého obrazu zéerna).

Kontrola

Reseni

Je signal obrazu pocitace zobrazen na displeji LCD a na monitoru?

Plati jen pfi promitani obrazu z notebooku ¢i pocitace s vestavénym

displejem LCD

Prepnéte obrazovy signdl pouze na externi vystup. @ Postupujte podle dokumentace k pocitaci.

Projekce se automaticky zastavi

Kontrola

Reseni

Je funkce Klidovy rezim nastavena na Zapnuto?

Stisknutim tlac¢itka [(D] zapnéte napajeni. Pokud nechcete pouzivat Klidovy rezim, zméiite nastaveni na Vypnuto. @
Nabidka Roz$ifené - Provoz - Klidovy rezim s.57

Je nainstalovan vzduchovy filtr?

Zkontrolujte, zda je vzduchovy filtr bezpe¢né nainstalovan. @ s.104
Projektor se automaticky vypne asi minutu po tom, co zjisti, Ze nema zadny vzduchovy filtr.




Reseni Problémi

Zobrazi se zprava ,Neni podporovano.”.

Kontrola

Redeni

Je nastaveni formatu signdlu obrazu spravné?

Jen pfi promitani videa

Zmeénte nastaveni v souladu se signalem pripojeného zatizeni. @ Nabidka Signal - Videosignal .53

Odpovida rozliseni obrazového signalu a obnovovaci kmitocet
rezimu?

Jen pfi promitani obrazového materialu z pocitace

Podrobnosti 0 zméné rozli$eni a obnovovaciho kmitoétu obrazového signalu vysilaného pocitatem najdete
v dokumentaci k poéita¢i. @ "Podporovana zobrazovaci zatizeni" s.176

Zobrazi se zprava ,Chybi signal”.

Kontrola

Reseni

Jsou kabely spravné pripojeny?

Ovéfte spravnost pripojeni vSech kabelil zajistujicich projekci. @ 5.132, 5.134

Byl vybran spravny vstupni port?

Stisknutim tlacitka [Source Search] na ddlkovém ovladaci nebo na ovladacim panelu zméiite obraz. @ s.20

Je zapnuté napdjeni pocitace nebo zdroje videa?

Zapnéte napajeni zafizeni.

Je obrazovy signal vysilan do projektoru?

Plati jen pfi promitani obrazu z notebooku ¢i pocitace s vestavénym

displejem LCD

Pokud je obrazovy signal odesilan jen do displeje pocitace nebo dopliikového monitoru, je tfeba nastavit vystup nejen do
monitoru pocitace, ale i do externiho cile. Je-li u nékterych pocitaci obrazovy signél odesilan externé, na displeji ¢i
doplitkovém monitoru se jiz nezobrazi. @ s.133

Pokud zafizeni propojite v dobé, kdy je napajeni projektoru nebo pocitace jiz zapnuté, funkéni tlacitko [Fn], které
prepina videosignal pocitace na externi vystup, nemusi fungovat. Vypnéte napajeni pocitace a projektoru a potom ho
znovu zapnéte.

Obraz je caste¢né nebo cely neostry

Kontrola

Reseni

Je spravné nastaveno zaostreni?

Ujistéte se, zda od zahajeni promitani uplynulo alespon 30 minut, a stisknutim tlacitka [Focus] na ddlkovém ovladaci
upravte zaostieni. @ Uvodni pfirucka ,s.15

Je projektor umistén ve spravné vzdalenosti?

Promita mimo doporucenou vzdalenost pro promitani?
Umistéte projektor do doporuc¢eného rozsahu vzdalenosti. @ s.172

Neni hodnota korekce lichobéznikového zkresleni prili§ vysoka?

Zmensenim projekéniho thlu snizte korekei lichobéznikového zkresleni. @ s.142




Reseni Problému

Kontrola

Reseni

Nevytvorila se na objektivu kondenzace?

Pokud byl objektiv pfemistén ze studeného do teplého prostiedi nebo pokud v misté instalace dochazi k ndhlym
zménam teploty, na objektivu se muize vytvorit kondenzace, ktera zpiisobi rozostreni obrazu. Nez projektor zapnete,
ponechte jej v mistnosti ptiblizné jednu hodinu vypnuty. Pokud se na objektivu vytvoii kondenzace, vypnéte napajeni
projektoru a pockejte, dokud kondenzace nezmizi.

Obraz je ruseny nebo zkresleny

Kontrola

Reseni

Je nastaveni formatu signalu obrazu spravné?

Jen pfi promitani videa

Zménte nastaveni v souladu se signalem pripojeného zafizeni. @ Nabidka Signal - Videosignal .53

Jsou kabely spravné ptipojeny?

Oveérte spravnost pripojeni vSech kabeld zajistujicich projekci. @ 5.132,5.134

Pouzivate prodluzovaci kabel?

Pokud pouzivate prodluzovaci kabel, signal muze byt ovlivnén elektrickym rusenim. Pomoci kabel&t dodanych
s projektorem zkontrolujte, zda problém nezpusobuji pouzivané kabely.

Je nastaveno spravné rozliseni?

Jen pfi promitani obrazového materialu z pocitace

Nastavte pocitac tak, aby vysilal signdl podporovany timto projektorem.
@ "Podporovana zobrazovaci zatizeni" s.176 @ Dokumentace k pocitaci

Jsou polozky ,Synchronizace®* a ,Sefizeni soubéhu™* sprévné
nastavené?

Pouze pfi promitani analogovych signalu RGB z pocitace

Stisknutim tla¢itka [Auto] na ddlkovém ovladaci nebo tlacitka [Enter] na ovladacim panelu provedte automatické
nastaventi. Jestlize po pouziti automatického nastaveni neni kvalita obrazu uspokojivd, upravte obraz pomoci moznosti
Synchronizace a Sefizeni soubéhu v konfigura¢ni nabidce. @ Nabidka Signal - Sefizeni soubéhu Synchronizace s.53
$.53

Je moznost Rozli$eni nastavena na Ru¢né?

Pouze p¥i promitani pomoci funkce Split screen

Pokud Rozliseni v konfigura¢nim menu a rozliSeni promitaného obrazu nebudou stejné, obraz mtize byt zhrouceny.
Pokud je obraz zhrouceny, nastavte Rozli$eni na Automaticky. @ Nabidka Signal - RozliSeni s.53

Obraz je ofezan (velky) nebo maly nebo neni vhodny pomér jeho stran

Kontrola

Reseni

Je spravné nastaven pomér stran?

Stisknutim tlacitka [Aspect] na dalkovém ovladaci nastavte pomér stran vhodny pro vstupni zdroj. @ s5.22

Promita se z pocitace $irokouhly obraz?

Jen pfi promitani obrazového materialu z pocitace

Zménte nastaveni v souladu se signalem pripojeného zatizeni. @ Nabidka Signal - RozliSeni s.53

Je obraz stale zvétSeny funkci E-lupa?

Stiskem tlac¢itka [Esc] na dalkovém ovladaci vypnéte funkci E-lupa. @ s.34

Je polozka Méfitko nastavena na moznost Zapnuto?

V konfiguraéni nabidce nastavte polozku MéFitko na moznost Vypnuto. @ Nabidka Signal - Méfitko s.53




Reseni Problémi

Kontrola

Reseni

Je Pozice nastavena spravné?

Stisknutim tla¢itka [Auto] na ddlkovém ovladaci nebo tlacitka [Enter] na ovlddacim panelu provedte automatické
nastaveni pfi promitani analogovych signalu RGB z pocitace. Jestlize po pouziti automatického nastaveni neni kvalita
obrazu uspokojiva, upravte obraz pomoci moznosti Pozice v konfigura¢ni nabidce.

Kromé analogového signalu RGB z pocita¢e muizete béhem projekce upravovat daldi signaly pomoci polozky Pozice
z konfigura¢ni nabidky. @ Nabidka Signal - Pozice s.53

Je pocita¢ nastaven pro pouziti dvou zobrazovacich zatizeni?

Jen pfi promitani obrazového materialu z pocitace

Pokud byl rezim pro pouziti dvou zobrazovacich zafizeni aktivovan v dialogovém okné Vlastnosti zobrazeni v ¢asti
Ovladaci panely, na obrazovce pocitade se bude promitat pouze polovina obrazu. Pokud chcete zobrazit na obrazovce
pocitace cely obraz, vypnéte nastaveni dvou zobrazovacich zafizeni. @ Dokumentace ovladace grafické karty pocitace

Je nastaveno spravné rozliseni?

Jen pfi promitani obrazového materialu z pocitace

Nastavte pocitac tak, aby vysilal signal podporovany timto projektorem.
@ "Podporovand zobrazovaci zatizeni" s.176 @ Dokumentace k pocitaci

Nespravné barvy obrazu

Kontrola

Reseni

Shoduje se nastaveni vstupniho signélu se signdlem pripojeného
zafizeni?

Zménte nastaveni v souladu se signalem pripojeného zafizeni. @ Nabidka Signal - Vstupni signal Videosignal s.53

Je jas obrazu spravné nastaven?

Upravte nastaveni Jas v konfigura¢ni nabidce. @ Nabidka Obraz - Jas s.51

Jsou kabely spravné pfipojeny?

Ovéfte spravnost pripojeni vSech kabelil zajistujicich projekci. @ 5.132,5.134

Je Kontrast” nastaven spravné?

Upravte nastaveni Kontrast v konfigurac¢ni nabidce. @ Nabidka Obraz - Kontrast s.51

Je Gprava barev spravné nastavena?

Upravte nastaveni UpFesnit v konfigura¢ni nabidce. @ Nabidka Obraz - Upfesnit s.51

Jsou Sytost barev a Odstin nastaveny spravné?

Jen pFi promitani ze zdroje videa

Upravte nastaveni Sytost barev a Odstin v konfigura¢ni nabidce. @ Nabidka Obraz - Sytost barev Odstin s.51

Obraz je tmavy

Kontrola

Redeni

Je jas obrazu spravné nastaven?

Upravte nastaveni Jas a Pfikon v konfigura¢ni nabidce.
@™ Nabidka Obraz - Jas s.51 @ Nabidka Nastaveni - Pfikon s.55

Je Kontrast” nastaven spravné?

Upravte Kontrast v konfigura¢ni nabidce.
@ Nabidka Obraz - Kontrast s.51




Reseni Problémi

Kontrola

Reseni

Neni nutno vyménit lampu?

v vy

Kdy?z se lampa bliZi ke konci své Zivotnosti, obraz je tmavsi a kvalita barev nizsi. Jakmile k tomu dojde, lampu vyménte.
@ 5.101

Je polozka Vicenasobna projekce nastavena na moznost Zapnuto?

V nastaveni Vicenasobna projekce by mohly byt nastaveny polozky Uroven jasu a Korekce jasu.

Pokud nepromitate z vice projektord, nastavte polozku Vicenasobna projekce na moznost Vypnuto. @ Nabidka
Roz$ifené — Vicenasobna projekce s.57

Problémy pfii spusténi projekce

Neni napajeni

Kontrola

Reseni

Stiskli jste tlacitko [(D]?

Stisknutim tla&itka [(D] zapnéte napajen.

Jsou indikdtory zhasnuté?

Napdjeci kabel neni spravné ptipojen nebo zdroj napajeni nefunguje.
Odpoijte a pak znovu ptipojte napéjeci kabel. @ Uvodni prirucka
Zkontrolujte, zda elektrickd zasuvka nebo zdroj napéjeni funguje spravné.

Rozsviti se nebo zhasnou indikatory, kdyz se dotknete napajeciho
kabelu?

Napdjeci kabel méd pravdépodobné nedostate¢ny kontakt nebo miize byt vadny. Znovu zapojte napdjeci kabel. Pokud
problém nelze odstranit, prestante projektor pouzivat, odpojte napajeci kabel ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo
pouzijte nejbliz$i adresu uvedenou v dokumentu Pfirucka pro podporu a servis. @ Projektor Epson — seznam
kontaktii

Je polozka Provozni zamek nastavena na moznost Uplné
zamknuti?

Stisknéte tlacitko [(D] na dalkovém ovladaci. Pokud nechcete pouzivat Provozni zdmek, zménte nastaveni na Vypnuto.
@ Nabidka Nastaveni - Provozni zamek s.55

Je vybrano spravné nastaveni pro vzdaleny piijimac?

Zkontrolujte nabidku Vzdaleny pfijima¢ v konfigura¢ni nabidce. @ Nabidka Nastaveni - Vzdaleny piijimac s.55

Byl napdjeci kabel ptipojen zpét nebo jisti¢ zapnut okamzité po
pfimém vypnuti?

Pokud je ¢innost vlevo provadéna pfi nastaveni moznosti Napajeni zapnuto na Zapnuto, napajeni se nemusi znovu
spustit. Stisknutim tlacitka [(D] znovu zapnéte napéjen.

Je spina¢ ID po strané dalkového ovladace nastaven na hodnotu
Zapnuto?

Kdy?z je spina¢ nastaven na hodnotu Zapnuto, mtizete dalkovy ovlada¢ pouzivat pouze pro projektory, které maji
odpovidajici ID. Nastavte spina¢ ID na hodnotu Vypnuto. @ s.152

Jsou kryt lampy a lampy spravné nainstalovany?

Pokud jsou kryt lampy nebo lampa nainstalovany nespravné, projektor nelze zapnout. Zkontroluijte, jak jsou
nainstalovany. @ s.101




Reseni Problémi

Jiné problémy

Délkovy ovlada¢ nefunguje

Kontrola

Reseni

Je vysila¢ signélu dalkového ovladace pfi pouziti nasmérovan na
snimac signalu dalkového ovladace na projektoru?

Nasmérujte dalkové ovladani na vzdéleny piijimac. @ s.18

Neni dalkovy ovlada¢ prili§ daleko od projektoru?

Provozni dosah dalkového ovladace je priblizné 15 metru. @ s.18

Nesviti na vzdaleny pfijimac pfimé slune¢ni svétlo nebo silné svétlo
zarivky?

Umistéte projektor tak, aby prfijimac signalu dalkového ovladace nebyl vystaven silnému zdroji svétla. Nebo nastavte
dalkovy ovlada¢ na Vypnuto z nabidky Vzdaleny pfijimac v konfigura¢ni nabidce. @ Nabidka Nastaveni - Vzdaleny
prijimac s.55

Je vybrano spravné nastaveni pro vzdaleny prijimac?

Zkontrolujte nastaveni Vzdaleny pfijimac v konfigura¢ni nabidce. @ Nabidka Nastaveni — Vzdaleny pfijimac
$.55

Nejsou baterie vybité? Jsou baterie spravné vlozeny?

Zkontrolujte, zda jsou baterie vloZené spravné, nebo je podle potfeby vyménte za nové. @ s.17

Shoduji se ID dalkového ovladace ID projektoru?

Zkontrolujte, zda se shoduji ID projektoru, ktery chcete obsluhovat, a ID dalkového ovladace. Chcete-li ovladat véechny
projektory pomoci dalkového ovladace bez ohledu na nastaveni ID, nastavte spina¢ ID na boku délkového ovladace do
vypnuté polohy. @ 5.150

Souhlasi nastaveni Typ dalk. ovladace s dalkovym ovladacem, ktery
pouzivate?

Zkontrolujte nabidku Typ dalk. ovladace v konfigura¢ni nabidce. @ Nabidka Roz$ifené - Provoz - Typ dalk. ovladace
$.57

Je volitelny kabel dalkového ovladace pfipojen k ddlkovému
ovladadi nebo k portu Remote na projektoru?

Kdy?z je kabel dalkového ovladace pripojen, je svétlo vyzarujici plocha dalkového ovladace nebo vzdaleny prijimac
projektoru vypnuty. Pokud sadu kabelti dalkového ovladace nepouzivate, odpojte ji od ovladace a portu Remote.

Je nastaven zdmek tladitek dalkového ovladace?

Kdyz je nastaven zamek tlacitek ddlkového ovladace, tlacitka, kterd nejsou potiebna pro zakladni dalkové ovladani, jsou
deaktivovana. Zamek tlacitek dalkového ovladace zrusite podrzenim tlacitka [Help]. @ s.42

Na externim monitoru se nic nezobrazuje

Kontrola

Reseni

Je obraz ptivadén z jiného portu nez vstupniho portu
Computer nebo BNC?

Na externim monitoru lze zobrazit pouze signdly RGB ze vstupniho portu Computer nebo BNC.

Promitate pomoci funkce Split screen?

Na externim monitoru lze zobrazit pouze signaly RGB promitané na levé poloviné ze vstupniho portu
Computer nebo BNC. @ 5.29




Reseni Problémi

Chci zménit jazyk nabidek a zprav

Kontrola

Redeni

Zménte nastaveni Jazyk.

Upravte nastaveni Jazyk v konfiguraéni nabidce. @ Nabidka Roz$ifené - Jazyk s.57

Nastaveni autentifikace bezdratové sité LAN se nedafi

Kontrola

Redeni

Je spravné nastaven cas?

Kdyz je bezdratova sit LAN nastavena spravné, ale nastaveni autentifikace se nedafi, mozna je nespravné
nastaveni ¢asu. Zkontrolujte, zda je vybrdno spravné nastaveni. @ Nabidka Roz$ifené - Nastaveni Cas/Plan
s.57

Nepfisel e-mail, ani kdyZz se na projektoru vyskytl problém.

Kontrola

Reseni

Je funkce Pohotovostni rezZim nastavena na Komunikace zap.?

Chcete-li pouzit funkci Mailovd zprava, kdyz je projektor v pohotovostnim rezimu, nastavte polozku Komunikace zap.

Yy,

v nabidce Pohotovostni rezim z konfigura¢ni nabidky. @ Nabidka Roz$ifené - Pohotovostni reZim s.57

Doslo ke kritickému abnormélnimu stavu a projektor se nahle
zastavil?

Kdyz se projektor nahle zastavi, nelze odeslat elektronickou postu.

Pokud abnormalni stav pfetrvavd, kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu Pfirucka
pro podporu a servis. @ Projektor Epson — seznam kontaktii

Funguje napajeni projektoru?

Zkontrolujte, zda elektrickd zdsuvka nebo zdroj napdjeni funguje spravné.

Je spravné nastavena funkce Mailova zprava v konfigura¢ni
nabidce?

Mailova zprava informujici o problémech je odesilana podle nastaveni Mailova zprava v konfigura¢ni nabidce.
Zkontrolujte, zda je vybrano spravné nastaveni.

@ Nabidka Sit - nabidka Mailova zprava s.73

Zobrazi se zprava ,Baterie pro udrzovani Casu je témér vybitd.”.

Pticina

Reseni

Vnitini zdroj energie, ktery udrzuje nastaveni casu, dochazi.

Kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejbliz§i adresu uvedenou v dokumentu Pfirucka pro podporu a servis.
@ Projektor Epson - seznam kontaktii




Reseni Problémi

Vysvétleni vyznaml Event IDs

Zkontrolujte si event ID a provedte prislusnou akci nize. Pokud problém neni vyfeSen, obrafte se na spravce sité nebo na jednu z nasledujicich adres.
@ Projektor Epson - seznam kontaktii

EventID Pfi¢ina Reseni

0432 Aplikace EasyMP Network Projection se nespustila. Restartujte projektor.

0435

0434 Sifova komunikace je nestabilni. Zkontrolujte stav sitové komunikace. Pockejte chvili a poté se zkuste ptipojit znovu.

0481

0482

0485

0433 Pfendseny obraz neni mozné reprodukovat. Restartujte aplikaci EasyMP Network Projection.

0484 Komunikace z pocitace byla prerusena.

04FE Chod aplikace EasyMP Network Projection byl pred¢asné ukoncen. | Zkontrolujte stav sitové komunikace. Restartujte projektor.

04FF Pti chodu projektoru se vyskytla systémova chyba. Restartujte projektor.

0891 Nebyl nalezen pristupovy bod se stejnym SSID. Na po¢itadi, pfistupovém bod¢ a projektoru nastavte stejné SSID.

0892 Metody ovéreni WPA a WPA2 nejsou stejné. Zkontrolujte spravnost nastaveni zabezpeceni bezdratové sité¢ LAN. @ Nabidka Sit - nabidka

0893 Metody kédovani WEP, TKIP a AES nejsou stejné. Zabezpeceni .66

0894 Komunikace byla prerusena, jelikoz probéhlo spojeni s nespravnym | Spojte se se spravcem sité a fidte se jeho pokyny.

pristupovym bodem.

0898 Nelze ziskat protokol DHCP. Provéite, zda server DHCP funguje spravné, a zda je kabel sité LAN spravné pripojen. Pokud
protokol DHCP nevyuzivéte, vypnéte jej. @ Nabidka Sit - nabidka Bezdratova sit LAN s.63,
nabidka Kabelova LAN 5.70

0899 Jiné problémy s ptipojenim Pokud problém nelze vyfesit restartovanim projektoru nebo aplikace EasyMP Network
Projection, obratte se na jednu z nasledujicich adres. @ Projektor Epson - seznam kontaktii

089A Typ autentifikace EAP neni stejny. Zkontrolujte spravnost nastaveni zabezpedeni bezdratové sité LAN. Také zkontrolujte, zda je

el e s . s G . Y Y

0898 Autentifikace serveru EAP se nezdafila. certifikat importovan spravné. @ Nabidka Sit - nabidka Zabezpeceni s.66

089C Autentifikace klienta EAP se nezdaftila.

089D Vyména kli¢t se nezdaftila.




TOP

Udrzba

Tato kapitola popisuje metody udrzby nezbytné pro zajisténi dlouhé Zivotnosti projektoru.



Pokud je projektor znecistény nebo se snizuje kvalita obrazu projekce,
projektor je nutno ocistit.

/\ Varovani

Nepouzivejte k odstratiovdni $piny a prachu spreje obsahujici hotlavy plyn, ktery
ulpivd na dilech, jako je objektiv nebo filtr projektoru.
Mohlo by to zpiisobit poZdr vinou vysoké teploty lamp uvniti jednotky.

Cisténi povrchu Projektoru

K cisténi povrchu projektoru pouzivejte hadiik z mékké latky.

Pfi ¢isténi na skfin prili§ netlacte. Pokud je projektor silné znecistény,
navlhcete latku ve vodé obsahujici malé mnozstvi neagresivniho cisticiho
prostredku a pred otfenim skfiné projektoru latku radné vyzdimejte.

Upozornéni

K cisténi povrchu projektoru nepouzivejte tékavé litky, jako je naptiklad vosk,
lih nebo ftedidlo. Miize dojit ke zméné kvality nebo vyblednuti povrchu.

Cisténi Objektivu

K ¢isténi objektivu pouzivejte bézné dostupnou tkaninu na ¢isténi optiky.

Upozornéni

Objektiv necistéte hrubym materidlem a nevystavujte objektiv ndraziim; mohl by
se poskodit.

sténi vzduchového filtru

Po zobrazeni nasledujici zpravy, nebo pokud indikator filtru zelené blika,
vycistéte vzduchovy filtr a vstupni vétraci otvor.

Cas na vy¢isténi vz. Filtru.

Vycistéte nebo vyménte vzduchovy filtr.

Upozornéni

e Pokud se vzduchovy filtr zanese prachem, miiZe se zvysit vnitini teplota
projektoru, coz miize zpiisobit problémy s provozem nebo zkrdtit Zivotnost
optického systému. Po zobrazeni této zprdvy ihned vycistéte vzduchovy filtr.

® Pokud je vzduchovy filtr zabarven dozluta od cigaretového koute, nelze ho
vycistit. V takovém pripadé ho vymérite za novy vzduchovy filtr. & s5.104

e Neoplachujte vzduchovy filtr ve vodé. NepouZivejte sapondty ani rozpoustédla.

e Pokud pro (iSténi pouzivite kartdc, pouzivejte kartdé s dlouhymi mékkymi
Stétinami a otirejte povrch pouze lehce. Pokud jej budete otirat silné, prach se
vetfe do vzduchového filtru a nebude mozné jej odstranit.

' Po vypnuti napajeni projektoru zazni dvakrat potvrzujici signal;
potom muizete odpojit napajeci kabel.

Demontujte kryt vzduchového filtru.

Uchopte vystupek krytu vzduchového filtru prsty, vytdhnéte ho
nahoru a odstrante kryt, zatimco drzite vystupek stisknuty.



Upozornéni
Pokud byste s filtrem klepali prilis silné, miuze dojit k jeho deformaci
a nemoznosti jeho pouziti v diisledku tvarového poskozeni a trhlin.

§»\‘“““\"”“”'””’%%
%@gg Otocte celni stranu (tu s vystupky) vzduchového filtru dolq,
poklepejte na néj ctyrikrat nebo pétkrat a vytiepte prach ven.

. . L o 7=\
Otocte ho a vyklepejte druhou stranu stejnym zptisobem. @ Vyméiite vzduchovy filtr.



AU

7 %QE
@@§ Nasadte kryt vzduchového filtru.

Zatlacte na né¢j, dokud nezaklapne.

=~ Pokud se tato zprdva zobrazuje Casto i po Cisténi, je tfeba vyménit
@‘ vzduchovy filtr. Nainstalujte novy vzduchovy filtr. @ 5.104




Vyména Spotrebniho Materialu

Vyména lamp Upozornéni
e Hidseni o nutnosti vymény lampy je nastaveno tak, aby se zobrazovalo po
ndsledujicich intervalech. Vyména lampy je nutnd k zachovini optimdlniho

Interval vymény lampy jasu a kvality promitaného obrazu.

Lampu vyménte v nasledujicich prfipadech: EB-78455WU/Z8450WU/Z8355W/Z28350W/Z10005/Z10000
.. . L , i o, , Pti trvalém nastaveni polozky Pf¥ikon na moznost Normdlni 1: Asi TBD
e Pii spusténi promitani se v levém dolnim rohu projekéni plochy zobrazi hodin

zprava ,Vyméiite lampu.”. Pti trvalém nastaveni polozky P¥ikon na moznost ECO: Asi TBD hodin

EB-Z8150: Asi TBD hodin
e Nezapinejte projektor bezprostiedné po jeho vypnuti. Casté zapindni a vypindni
projektoru miiZe zkrdtit Zivotnost lamp.

e Budete-li lampu pouZivat po uplynuti intervalu pro vyménu, zvysuje se
pravdépodobnost vybuchu lampy. Jakmile se zobrazi vyzva k vyméné lampy,
vyménite lampu co nejdiive za novou, i kdyz lampa jesté funguje.

e V zdvislosti na vlastnostech lampy a na zpiisobu pouZiti miize lampa
ztmavnout nebo prestat fungovat jesté pred zobrazenim vyzvy k vyméné lampy.
e Indikdtor lampy blika oranzové. Doporucujeme mit ndhradni lampu vzdy k dispozici.
Vymeénte lampu 1 nebo 2 podle toho, ktery indikator blika.

S VIV

Lamp1 Lamp2 Temp  Filter Wireless

Q) m =

ORI SO
000000

- Vidy pfi vyméné lampy vdm doporucujeme také vycistit vzduchovy
@‘ filtr. @ $.98

Vzduchovy filtr vyménte, pokud je nezvykle zbarven nebo pokud se
upozornéni zobrazi i po vycisténi filtru. @ s.104

Postup pfi vyméné lampy

Lampy lze vyménit, i kdyZz je projektor zavéSen na stropé.

DDE

(o

e Promitany obraz tmavne nebo se postupné zhorsuje.




Vymeéna Spotrebniho Materialu

/\ Varovani

o Kdyz vymérnujete lampy, protoZe prestaly svitit, je mozné, Ze jsou prasklé.
Pokud vymeériujete lampu projektoru upevnéného na strop, vidy predpoklidejte,
Ze lampa praskla, a stiijte vedle krytu lampy, nikoliv pod nim. Opatrné sejméte
kryt lampy.

e Lampu nikdy nedemontujte ani nepiedéldvejte. Pokud se do projektoru
nainstaluje a pouzije upravend nebo demontovand lampa, mohla by zpiisobit
pozdr, uraz elektrickym proudem nebo nehodu.

/\ Vystraha

Pred odstranénim krytu pockejte, nez lampa dostatecné vychladne. Pokud je
lampa stdle horkd, miize dojit k popdleni nebo jinému poranéni. Lampa
dostatecné vychladne ptiblizné hodinu po vypnuti napdjen.

“ § Po vypnuti napéjeni projektoru zazni dvakrat potvrzujici signal;
potom miuzete odpojit napajeci kabel.

/ Pfed odstranénim krytu na zadni ¢asti projektoru pockejte, nez
lampa dostate¢né vychladne.

Stisknéte oba vystupky na predni strané krytu lampy zaroven
a uvolnéte zdmek. Kdyz se zamek uvolni, vytahnéte kryt ven.

Zvednéte packu zamku lampy, kterou chcete vyménit, a lampu
vytahnéte rovné ven.

Pokud je lampa praskla, vyménte ji za novou nebo pozadejte
nejblizstho prodejce o radu. @ Projektor Epson - seznam
kontakti

@ Lampal
@ Lampa?2

Nainstalujte novou lampu.

Zasunte novou lampu po vodici listé spravnym smeérem tak, aby
dosedla na misto a pevné zatlacte. Otocte packu zamku dold, aby
zaklapla.



Vymeéna Spotrebniho Materialu

Nasadte kryt lampy.

Zatlacte kryt proti jednotce a posunte ho doprava, aby zaklapnul.

Upozornéni

e Zkontrolujte, zda je lampa nainstalovina sprdavné. Po odstranéni krytu lamp se
lampy automaticky vypnou; jednd se o bezpecnostni opatieni. Pokud neni
spravné nainstalovdna lampa nebo kryt lampy, lampa se nerozsviti.

o S timto produktem je doddvina lampa, kterd obsahuje rtut (Hg). Pokyny ke
spravné likvidaci a recyklaci ziskdte od mistnich tradii. Pouzité vzduchové
filtry nelikvidujte s béznym odpadem.

Resetovani Provoz lampy (hod)

Projektor zaznamenava dobu, po kterou je lampa v provozu. Jakmile
nastane doba, kdy je tfeba lampu vyménit, zobrazi se zprava a indikator vés
zatne upozornovat. Po vyméné lampy a zapnuti napdjeni se na promitaci
plose zobrazi nasledujici zprava a muzete resetovat pocitadlo provozni doby
lampy.

Vyberte moznost Ano a potom stisknéte tlacitko [Enter].

Lampa byla vyménéna.
Hodiny lampy budou resetovany.
Chcete pokracovat?

Ne

Jestlize vyberete "Ne", napdjeni bude vypnuto
bez resetovani.

Provoz lampy (hod) Normélni /ECO
sk H
sk H /S

) Ukazuje vyiménu lampy 1.

@ Ukazuje celkovou provozni dobu lampy. Pokud vyberete moznost Ano
a resetujete hodiny lampy, pocitadlo lampy 1 se nastavi na OH.



Vymeéna Spotrebniho Materialu

Vyména vzduchového filtru

Interval vymény vzduchového filtru

Vzduchovy filtr vyménte v nasledujicich ptipadech:

e Vzduchovy filtr je nezvykle zbarven.
e Zprava se zobrazi, i kdyz byl vzduchovy filtr vycistén.

Postup pfi vyméné vzduchového filtru

Vzduchovy filtr 1ze vyménit, i kdyz je projektor zavésen na stropé.

/ Po vypnuti napajeni projektoru zazni dvakrat potvrzujici signal;
potom miuzete odpojit napajeci kabel.

7 m%%
%@gg Demontujte kryt vzduchového filtru.

Uchopte vystupek krytu vzduchového filtru prsty, vytdhnéte ho
nahoru a odstrante kryt, zatimco drzite vystupek stisknuty.

)/ Nainstalujte novy vzduchovy filtr.



Vymeéna Spotrebniho Materialu

' Nasadte kryt vzduchového filtru.

Zatlacte na né¢j, dokud nezaklapne.

- Pouwzité vzduchové filtry likvidujte v souladu s mistnimi predpisy.

2 Materidl rdmu: polypropylen
Materidl filtru: polypropylen




Poznamky k prepravé

Uvnitt projektoru je mnoho sklenénych a presnych soucasti. Chcete-li Poznamky k baleni a prepravé
zabranit jejich poskozeni v dtsledku narazu pfi prepravé, manipulujte
s projektorem nésledujicim zptisobem. Bezpe¢né projektor obalte tlumicim material, aby byl chrdnén pied otfesy,

a umistéte ho do silné lepenkové krabice. Nezapomente prepravni
spolecnost upozornit, Ze obsah je kiehky.

Piremisténi na kratkou vzdalenost

Prostudujte si nasledujici informace a pak zafizeni prendsejte opatrné za
rukojeti.

e Vypnéte napajeni projektoru a odpojte vSechny kabely.
e Na objektiv nasadte kryt.

/\ Vystraha

Nenoste projektor bez pomoci dalsi osoby.
K vybaleni a manipulaci s projektorem jsou zapotiebi dva lidé.

Pfi prepravé

Priprava baleni

Po prostudovani informaci v casti ,,Pfemisténi na kratkou vzdalenost® si
pripravte nasledujici a projektor zabalte.

e Pokud je nainstalovan volitelny objektiv, jiny nez standardni lupovy
objektiv, vyjméte ho. Pokud ma projektor vestavény objektiv, nainstalujte
standardni lupovy objektiv. Pokud projektor nema objektiv, nasadte
krytku, ktera byla na uchytu pro objektiv v dobé zakoupeni projektoru.

e Svisly a vodorovny posun objektivu je nastaven na stred.

¢ Nasadte ochrannou podlozku objektivu, ktera byla pouzita pii zakoupeni
pristroje.



TOP

Rizeni a sledovani

Tato kapitola popisuje pouziti funkci pro fizeni a sledovani projektoru.



EasyMP Monitor

Pomoci aplikace EasyMP Monitor muzete vykonavat rtizné operace, e Odesilani zprav na zaregistrované projektory
napiiklad kontrolu stavu projektortt Epson ptipojenych pres sit z monitoru K odesilani souborti JPEG na zaregistrované projektory lze pouzit plugin
pocitale, a fizeni projektorti z pocitace. Message Broadcasting pro aplikaci EasyMP Monitor. @ 5.122

Aplikaci EasyMP Monitor si muzete stahnout z nasledujici webové stranky.
http://www.epson.com

Nize je uveden stru¢ny popis funkci pro fizeni a sledovani pomoci aplikace
EasyMP Monitor.

e Registrace projektori pro rizeni a sledovani
Projektory na siti muzete automaticky vyhledat a z jejich seznamu vybrat
ty, které chcete zaregistrovat.
Projektory muzete také zaregistrovat zadanim jejich IP adresy.

e Zaregistrované projektory muzete také seskupit a ridit je tak
a sledovat ve skupinach.

e Sledovani stavu zaregistrovanych projektora
Stav napdjeni (ZAP/VYP) projektori a problémy ¢i vystrahy vyzadujici
vasi pozornost muzete zkontrolovat vizualné pomoci ikon.
Miizete si vybrat skupinu projektort ¢i jeden projektor, ktery vas zajima,
a zkontrolovat celkovou provozni dobu lampy ¢i rizné jiné detailni
informace, napriklad vstupni zdroje, problémy a vystrahy projektoru.

e Rizeni zaregistrovanych projektori
Miizete si vybrat skupinu projektort ¢i jeden projektor a vykonavat rizné
operace, napfiklad zapinani a vypindni, nebo prepinani vstupnich zdroji.
Pomoci funkci Ovladani pomoci webového rozhrani mtizete ménit
nastaveni v konfigura¢ni nabidce projektoru.
Pokud jsou nékteré ridici akce vykonavany pravidelné v urcitych casech ¢i
v urcitych dnech, muzete si pomoci Nastaveni ¢asovace zaregistrovat
nastaveni Casovace.

¢ Nastaveni mailové zpravy
V pripadé potfeby mtizete nastavit emailové adresy, na které budou
odesilany upozornéni, pokud stav zaregistrovaného projektoru bude
vyzadovat vasi pozornost (napfiklad pfi vyskytu problému).


http://www.epson.com

Zména nastaveni pomoci webového prohlizece (Ovladani pomoci webového rozhrani) gz

Pomoci webového prohlize¢e muzete z pocitae pripojeného k projektoru

pres sit ménit nastaveni Konfigura¢ni nabidky a ovladat projektor. Pomoci
této funkce muizete operace nastaveni a fizeni ovladat na dalku. Vedle toho
muzete pouzit také klavesnici pocitace, takze je pak jednodussi zadavat
znaky potrebné pro nastaveni, napf. nastaveni certifikatu.

Spustte v pocita¢i webovy prohlizec.

Do pole pro zadavani adres ve webovém prohlizeci zadejte IP
adresu projektoru a stisknéte tlac¢itko [Enter] na klavesnici
pocitace.

Jako webovy prohlize¢ pouzivejte Microsoft Internet Explorer 6.0 a novéjsi.
Pokud pouzivate operacni systém Mac OS, pouzijte aplikaci Safari nebo

Firefox.
Zobrazi se Ovladani pomoci webového rozhrani.

% . A . o e .. Pokud v nabidce Sit v Konfigura¢ni nabidce projektoru nastavite
~r~- ¢ Pri komunikaci pfes bezdratovou sit LAN se pfipojte v rezimu o, . .. S
;@\ Pokrodily. @ .63 Prist. heslo na web, bude tfeba zadat Heslo. Jako uzivatelské jméno
zadejte EPSONWEB. Zadejte heslo, které jste si nastavili pro

o Nastaveni a fizeni pomoci webového prohlizece bude mozné, pokud T ) ) e , ) )
Ovladani pomoci webového rozhrani. Vychozi heslo je admin.

je moznost Pohotovostni rezim nastavena na Komunikace zap.
z nabidky Rozsifené v Konfigura¢ni nabidce projektoru, a to i v
pripadé, Ze projektor bude v pohotovostnim rezimu (napajeni je
A - ” ” ” ” ” ” ”
vypnuté). @ .57 Zobrazeni Vzdalené ovladani webovym

prohlizecem

Zobrazeni Ovladani pomoci webového rozhrani Pomoci funkce Vzdalené ovladani webovym prohlizecem budete moci na
dalku ovladat projektor z webového prohlizece.

Pro zobrazeni Ovladani pomoci webového rozhrani pouzijte nasledujici

A\l
~ =

~- © Pokud se z webového prohlizece pfipojujete pies server proxy,

’@‘ Ovladani pomoci webového rozhrani nebude mozné zobrazit.
Chcete-li pouzivat Ovladdni pomoci webového rozhrani, bude tfeba
zménit nastaveni, a pripojovat se k siti jinym zptisobem, nez pres
Server proxy.

Zobrazte Ovladani pomoci webového rozhrani. @ "Zobrazeni
Ovladani pomoci webového rozhrani" s.109

\ § Klepnéte na Vzdalené ovladani webovym prohlize¢em.

¢ Pri nastaveni zabezpeceni pomoci funkce Ovladani pomoci webového Ptiklad: webovy prohlize¢ pocitace
rozhrani doporucujeme nastavit polozku HTTPS na moznost
Zapnuto. @ .71, "Poznamky o HTTPS"




Zména nastaveni pomoci webového prohlizece (Ovladani pomoci webového rozhrani)

Zobrazi se obrazovka Vzdalené ovladani webovym Nézev Funkce
prohlizecem. Tlacitka [Page] Tato tla¢itka mohou byt pouzita pro strankovani nahoru
] (][] nebo dolt pfi promitani obrazu z pocitace, ktery je
pripojen k projektoru pres sit.
— gl Zobrazeni funkce Lens Control
Funkce ovladani objektivu umoznuje ovladat objektiv projektoru
z webového prohlizece.
\_/ Oteviete funkci Ovladani pomoci webového rozhrani.
Nazev Funkce @ "Zobrazeni Ovladani pomoci webového rozhrani" s.109
Tlagitko [O] Slouzi k zapinéni a vypinan{ projektoru. y
Tladitko [Video] Stisknutim tla¢itka se zobrazovany obraz pfepne mezi / Klepnéte na moznost Lens Control.
vstupnim portem Video a S-Video. Pfiklad: webovy prohlize¢ pocitace
Tlacitko [Computer] Slouzi pro ptepnuti na vstupni zdroj Po¢itac.
Tla¢itko [HDMI] Stisknutim tlacitka se zobrazovany obraz pfepne mezi
vstupnim portem HDMI1 a HDMI2.
Tlacitko [SDI] Slouzi pro ptepnuti na vstupni zdroj SDI. (pouze model
EB-Z8455WU/Z8450WU)
Tlacitko [Shutter] Zapne a vypne video. @ 5.33
Tlacditko [Freeze] Slouzi k pozastaveni a zru$eni pozastaveni obrazu.
@ 5.33
Tlacitko [Search] Slouzi k pfepnuti na dal$f vstupni zdroj, ktery je pfipojen
k projektoru, a vysila signal. @ s.20
Tlacitko [LAN] Slouzi pro pfepnuti na vstupni zdroj LAN.
Tlacitko [BNC] Slouzi pro pfepnuti na vstupni zdroj BNC.




Zména nastaveni pomoci webového prohlizece (Ovladani pomoci webového rozhrani)

Nazev Funkce
@ | Tla&itko [Oddalit] SlouZi pro tipravu ostrosti.
@ | Tladitko [Tele] ZmenSuje obraz bez zmény promitaci velikosti.
@ | Tla¢itko [Dol@] Posouvé objektiv doliL.
@ | Tla¢itko [Vlevo] Posouvé objektiv doleva.
© | Tla¢itko [Opakovat] Pokracduje v tpravé az do stisknuti tlacitka [Stop].
@ | Tlacitko [Krok] Provadi upravu po jednom kroku pii kazdém stisknuti.
@ | Tlagitko [Vpravo] Posouva objektiv doprava.
© | Tlagitko [Vychozi Resetuje na vychozi hodnoty posunu ¢ocky.
posun]
© | Tlagitko [Nahoru] Posouva objektiv nahoru.
([ | Tlagitko [SirokoGhly]l | Zvétsuje obraz bez zmény promitaci velikosti.
(D | Tladitko [Pfiblizit] Slouzi pro upravu ostrosti.
() | Tlatitko [Stop] Zastavuje upravovani.

Nastaveni certifikatu

Pro nastaveni certifikati pouzivanych pii autentifikaci v bezdratové siti
LAN muzete pouzit webovy prohlizec.

Do projektoru nainstalujte nasledujici certifikaty: Certifikat klienta
a Certifikat CA pro nastaveni zabezpeceni bezdratové sité LAN a Certifikat
webového serveru pro funkci HTTPS.

\ | Oteviete funkci Ovladani pomoci webového rozhrani.
@ "Zobrazeni Ovladani pomoci webového rozhrani" s.109

\ | Klepnéte na nabidku Sit - Nastaveni spravce — Sprava
certifikata.

Zobrazi se obrazovka Sprava certifikatd.

Dil¢i nabidka Polozky/hodnoty
Certifikat klienta Obnovit/Vymazat
Vydano pro
Vydal
Doba platnosti
Certifikat CA Obnovit/Vymazat
Vydano pro
Vydal
Doba platnosti
Samopodpisovatelny Obnovit/Vymazat
certifikat Vydéno pro
Vydal




Zména nastaveni pomoci webového prohlizece (Ovladani pomoci webového rozhrani)

Dil¢i nabidka Polozky/hodnoty
Doba platnosti
Certifikat webového Obnovit/Vymazat
serveru Vydéno pro
Vydal
Doba platnosti

A\l
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~r- Pii instalaci certifikitu se ujistéte, Ze projektor dany format podporuje.
’@‘ @ "Podporované certifikaty" s.178

Poznamky o HTTPS

Kdyz je polozka HTTPS nastavena na moznost Zapnuto, automaticky se
mezi projektorem a webovym prohlize¢em pocitace pripojeného k siti

pouzije zabezpeceni pomoci protokolu HTTPS. Tuto funkci muzete vyuzit
pro zabezpecenou komunikaci mezi projektorem a webovym prohlizecem.

K certifikaci d@ivéryhodnosti serveru se pfi komunikaci pomoci protokolu
HTTPS pouziva certifikdt. Projektor automaticky interné provede nastaveni
a odesle sviij samopodpisovatelny certifikat. Samopodpisovatelny certifikat
nedokaze ovérit divéryhodnost z webového prohlizece na pocitacdi, takze
kdyz se z webového prohlizece pripojujete, zobrazuje se varovani ohledné
davéryhodnosti serveru. Toto varovani ignorujte.

Mizete oddélené vytvorit certifikat serveru, ktery je mozné ovérit
z webového prohlizece na pocitaci, a nainstalovat ho do projektoru, abyste
tomuto varovani predesli. @ "Podporované certifikaty" s.178



Pouzivani funkce Mailova zprava pro hlaseni problému

Po aktivaci funkce Mailova zprava z Konfigura¢ni nabidky projektoru
budou pfi vyskytu problému ¢i signalizaci vystrahy na prednastavené
emailové adresy odesldna upozornéni. Diky této funkci tak mohou byt
uzivatelé na dalku upozornéni na problémy s projektory. @ Nabidka Sit -
Nastaveni spravce — Mailova zprava s.73

Zprava Pficina (problém/vystraha)

Internal error Vnitini chyba

Internal temperature error Chyba vys. teplota

(Piehfivani)

A\l
<

- o Ulozeny mohou byt az tfi cile (adresy) pro upozornéni; upozornéni
@‘ bude mozné odeslat na vSechny tfi cile najednou.

-
4

e Pokud se vyskytne kritickda chyba a projektor nahle prestane
fungovat, upozornéni uzivatele na problém se nemusi odeslat.

e Sledovani bude mozné, pokud je moznost Pohotovostni rezim
nastavena na Komunikace zap. z nabidky Rozsifené z Konfigura¢ni
nabidky projektoru, a to i v pripadé, Ze projektor bude

Lamp cover is open. Otevteny kryt lampy

Lamp out Chyba lampy

Lamp replacement notification Vyménte lampu

Lamp timer failure Selhani lampy

Low Air Flow Nizky pratok

Low Air Flow Error Chyba toku filtrem

v pohotovostnim rezimu (napdjeni je vypnuté). @ s.57

Cteni mailové zpravy s problémem

Pokud je funkce Mailova zprava nastavena na Zapnuto, je pfi vyskytu
problému nebo signalizaci vystrahy projektorem odesldn nasledujici e-mail.

Odesilatel: E-mailova adresa 1

Predmét: EPSON Projector

Rédek 1: Nazev projektoru, u kterého k vyskytu problému doslo
Rédek 2: Adresa IP projektoru, u kterého k vyskytu problému doslo.
Rédek 3 a dalsi: Podrobny popis problému

Podrobnosti o problému jsou uvadény radek za fadkem. V nasledujici
tabulce jsou popsany podrobnosti kazdé polozky uvadéné ve zpravé. Chcete-
li problémy/vystrahy vyfesit, prostudujte si ¢ast ,,Popis indikatord®.

@ .83

No-signal Chybi signal

Do projektoru neprichazi zadny signal.
Zkontrolujte stav pfipojeni nebo si ovéfte,
Ze je zapnuto napdjeni zdroje signalu.

Power Err. (Ballast) Chyba napaj. (zatéz)

Zprava Pficina (problém/vystraha)

Clean Air Filter Vy¢istit Vzd. Filtr

Fan related error Chyba ventilatoru

High-speed cooling in progress Vystaha vys. teplota

Sensor error Chyba na senzoru

Na pocatku zpravy se zobrazi (+) nebo (-).
(+): Vyskytl se problém s projektorem
(-): Problém s projektorem byl vyfesen



Sprava pomoci protokolu SNMP

Po aktivaci protokolu SNMP z konfigura¢ni nabidky projektoru budou pfi
vyskytu problému ¢i signalizaci vystrahy na prednastavené emailové adresy
odeslana upozornéni. Tato funkce je uzite¢na pii centralnim fizeni
projektortt na dalku. @ s.71

:"’: e Protokol SNMP by mél byt fizen sitovym spravcem nebo nékym,
’@‘ kdo je s praci v siti dobfe obeznamen.
o Chcete-li ke sledovani projektoru pouzit protokol SNMP, potiebujete
do pocitace nainstalovat program pro spravu SNMP.
e Funkci pro fizeni pomoci protokolu SNMP nelze pouzit pii
pripojeni pres bezdratovou sit LAN v rezimu Rychly.
e Ulozit muzete az dvé cilové adresy IP.




Prikazy ESC/VP21

S 7 _® ” ve . Ve [ ] Délka dat: 8 bltﬁ
ériové pripojeni bt Zhtn
e Tvar konektoru: 9kolikovy konektor D-Sub (zastreka) e Koncovy bit: 1 bit

e Nézev vstupniho portu projektoru: RS-232C * Rizeni toku: Zadné

<Projektor> <Po¢itac>
Seznam Prikazi
RS-232C
Pokud je do projektoru odeslan prikaz k zapnuti, projektor se zapne
o) o) a prepne do rezimu zahfivani. Pfi zapnuti napdjeni projektoru se zobrazi
dvojtecka ,,:“ (3Ah).
Kdyz projektor provede piikaz, vrati ,:“ a prijme dal$i piikaz.
Jestlize pti zpracovani prikazu dojde k chybé, zobrazi se chybova zprava
a dvojtecka ,,:“.
Polozka Ptikaz
Zapnuti a vypnuti Zapnuto PWR ON
<Projektor> (sériovy PCkabel) <Potitac> napajeni Vypnuto PWR OFF
GND 5 5 GND Volba signalu Podita¢ Automaticky SOURCE 1F
RD 2 < 3 TD RGB SOURCE 11
D 3 > 2 RD Komponent SOURCE 14
BNC Automaticky SOURCE BF
Nazev signa- Funkce RGB SOURCE Bl
lu Komponent SOURCE B4
GND Zemé signalového vodice HDMI1 SOURCE 30
TD Odesilani dat HDMI2 SOURCE A0
RD Pifjem dat SDI (pouze model EB-Z8455WU/ SOURCE 60
Z8450WU)
Video SOURCE 45
Komunikacni protokol $-Video SOURCE 42
e Vychozi nastaveni pfenosové rychlosti: 9600 b/s LAN SOURCE 53




Piikazy ESC/VP21

Polozka Ptikaz
Tlacitko zavérky Elektr. zévérka/Z4- | Zapnuto MUTE ON
dny obraz Vypnuto MUTE OFF

Na konec kazdého prikazu pridejte kéd Carriage Return (CR) (0Dh) a odeslete.



O aplikaci PJLink

PJLink Classl byl vytvofen asociaci JBMIA (Japan Business Machine and e Ndzev modelu zobrazeného pro ,Pozadavek na nazev produktu®
Information System Industries Association) jako standardni protokol pro EB-Z8450WU/Z8455WU/Z9750WU/B1575WU/PL Pro Z8450WU/Z8455WU
fizeni sitovych projektord v ramci snahy o standardizaci protokold pro EB-Z8350W/Z8355W/Z9850W/B1585W/PL Pro Z8350W/Z8355W

Fizeni projektord. EB-Z10000/Z10005/Z9900/B1500/PL Pro Z8250/28255

Projektor je v souladu se standardem PJLink Classl vytvofenym asociaci EB-Z8150/Z9800/PL Pro Z8150

JBMIA.

Tento projektor je kompatibilni se véemi prikazy, vyjma nasledujicich
ptikazii definovanych standardem PJLink Classl; shoda byla potvrzena
ovéfenim prizptsobivosti ke standardu PJLink.

URL: http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
e Nekompatibilni prikazy

Funkce Pfikaz PJLink
Aktivace ztlumeni obrazu AVMT 11

e Nazvy vstupll definovanych standardem PJLink a odpovidajici
konektory projektoru

Zdroj Prikaz PJLink

Pocitac INPT 11
BNC INPT 13
Video INPT 23
S-Video INPT 22
HDMI1 INPT 32
HDMI2 INPT 33
SDI (pouze model EB-Z8455WU/ INPT 34
Z8450WU)

LAN INPT 52

e Nazev vyrobce pro ,Pozadavek na nazev vyrobce®
EPSON


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

O aplikaci Crestron RoomView®

Aplikace Crestron RoomView® piedstavuje integrovany ridici systém
spole¢nosti Creston®. Miuze byt pouzivana pro fizeni a sledovani rtznych
zafizeni pripojenych k siti.

Projektor ridici protokol podporuje a muze tak byt pouzit v systému
vybaveném aplikaci Crestron RoomView®.

Podrobnosti o aplikaci Crestron RoomView® naleznete na webovych
strankach spole¢nosti Creston® (Podporovan je pouze anglicky jazyk.)

http://www.crestron.com

Prehled aplikace Crestron RoomView® naleznete nize.

e Vzdalené fizeni pomoci webového prohlizece
Projektor muzete fidit z okna v pocita¢i podobnym zptsobem jako
pomoci dalkového ovladace.

e Sledovani a fizeni pomoci aplikaéniho softwaru
Aplikace Crestron RoomView® Express nebo Crestron RoomView®
Server Edition spole¢nosti Creston® muzete pouzit pro sledovani zafizeni
v systému, komunikaci s technickou podporou, a pfi odesilani nouzovych
zprav. Podrobnosti naleznete na nasledujici webové strance.
http://www.crestron.com/getroomview

V tomto manualu je popsano, jak postupovat pfi ovladani z okna pocitace
pomoci webového prohlizece.

Al/s

~- * Zaddvany mohou byt pouze jednobytové alfanumerické znaky

@ a symboly.

e P1i pouzivani aplikace Crestron RoomView® nebudete moci pouzivat
nasledujici funkce.

Ovladani pomoci webového rozhrani @ s.109
Message Broadcasting (plugin EasyMP Monitor)

e Rizeni bude mozné, pokud je moznost Pohotovostni rezim
nastavena na Komunikace zap. z nabidky Roz$ifené z konfigura¢ni
nabidky projektoru, a to i v pripadé, ze projektor bude
v pohotovostnim rezimu (napajeni je vypnuté). @ s.57

Ovladani projektoru z okna pocitace

Zobrazeni okna pro ovladani

Nez budete pokracovat, provedte nasledujici.

o Ujistéte se, Ze pocita¢ i projektor je pripojen k siti. Pfi komunikaci ptes
bezdratovou sit LAN se pripojte v rezimu Pokrocily. @ .63

e V nabidce Nastaveni spravce v nabidce Sif nastavte polozku Crestron
RoomView na moznost Zapnuto. Zmény provedené v nastavenich
projektoru se projevi po restartovani. @ s.71

Spustte v pocitaci webovy prohlizec.

4

—

%@ Do pole pro zadavani adres ve webovém prohlizeci zadejte IP
adresu projektoru, a na klavesnici stisknéte tlacitko [Enter].

Zobrazi se okno pro ovladani.


http://www.crestron.com
http://www.crestron.com/getroomview

O aplikaci Crestron RoomView®

Pouzivani okna pro ovladani

@) Po stisknuti ptislusného tlacitka budou provedeny nasledujici operace.

Tladitko Funkce
Power Zapne a vypne napajeni projektoru.
Shutter Tuto funkci mtizete pouzit, kdyz chcete zamérit

pozornost divak na to, co fikate, nebo kdyz nechcete
zobrazovat detaily, naptiklad kdyz béhem prezentace
prochazite soubory z pocitace. @ .33

@ Piepnéte na obraz z vybraného vstupniho zdroje. Chcete-li zobrazit vstupni
zdroje, které v okné nevidite, klepnutim na (a) nebo (b) posurite obraz nahoru
nebo dolu. Nazev zdroje Ize volitelné zménit.

@ Po stisknuti ptislugného tlagitka budou provedeny nésledujici operace. Chcete-li
zobrazit tladitka, které v okné nevidite, klepnutim na (c) nebo (d) posuiite obraz
doleva nebo doprava.

Tlacitko Funkce

Freeze Slouzi k pozastaveni a zru$eni pozastaveni obrazu.
@ 5.33

Contrast Slouzi k tpravé rozdilu mezi svétlymi a tmavymi ¢astmi
obrazu.

Brightness Slouzi k Gpravé jasu obrazu.

Color Slouzi k nastaveni sytosti barev obrazu.

Sharpness Slouzi k Gpravé ostrosti obrazu.

Zoom Klepnutim na tlacitko [®] se zvétsi obraz, aniz by se
zvétsila velikost projekce. Klepnutim na tlacitko [Q] se
zmensi ¢asti obrazu zvétsené pouzitim tlacitka [@®)].
Klepnutim na tlatitka [ a ], [ %], [ 4] nebo [ P ]
muzete zvétSenym obrazem prochdzet. @ s.34

(4] Klepnutim na tla¢itka [ a ], [ ¥ ], [ 4 ] nebo [ P ] mtZete provadét stejné operace

jako pomoci tla¢itek [©] na dalkovém ovladadi. Po stisknuti ptislusného tlacitka
budou provedeny nasledujici operace.

Tlacitko Funkce

OK Funguje stejnym zptisobem jako tlacitko [Enter] na
dalkovém ovladaci. @ s.15

Menu Slouzi k otevfeni a zavieni konfigura¢ni nabidky.

Auto Stisknete-li toto tla¢itko béhem promitdni analogového
signalu RGB z pocitace, funkce Sefizeni soubéhu,
Synchronizace a Umisténi lupy budou automaticky
nastaveny pro optimalni promitani obrazu.

Search Slouzi pro prepnuti na vstupni port, ktery prijima
videosignaly. @ 5.20

Esc Funguje stejnym zptisobem jako tlacitko [Esc] na
dalkovém ovladaci. @ s.15

@ Po stisknuti ptislusného tla¢itka budou provedeny nésledujici operace.




O aplikaci Crestron RoomView®

Tladitko

Funkce

Contact IT Help

Slouzi pro zobrazeni okna Technické podpory. Slouzi
pro odesilani a pfijimani zprav od spravci pti pouzivani

aplikace Crestron RoomView® Express.
Crestron Control Frojector User Password
Info Slouzi pro zobrazeni informaci o aktudlné pfipojeném e ez 1000 i Lnases
. I#ID | 5 Lotaion | EFSON Hew Pagewnng
prOJektOru, Port| #1794 Assigned To | Jonn Confirm
L gend J L erid L Send J
Tools Slouzi pro zménu nastaveni aktualné pripojeného s
. . ) v, IP Address  192160.0.2 Admin Password
projektoru. Viz dalsi ¢ast. Suboatuack | 155155 1660 Clesatid
162 Hew Password
Confirm
Sand Send
v r V4 e V4 e O
Pouzivani okna nastroju [
. 7 vz v I P 7 7 7 7 — T
Po stisknuti tlacitka Tools se v okné pro ovladani zobrazi nasledujici okno. @nenon
Toto okno se pouziva pro zménu nastaveni aktudlné pripojeného
projektoru. @ Crestron Control

Slouzi spravciim spole¢nosti Crestron® pro tpravu nastaveni.

@ Projector
Lze nastavit nasledujici polozky.

Polozka Funkce

Slouzi pro zadani nazvu pro odliSeni aktualné
pripojeného projektoru od ostatnich na siti. (Nazev
muze obsahovat az 15 jednobytovych alfanumerickych
znakil.)

Projector Name

Slouzi pro zadani ndzvu mista, kde je nainstalovan
projektor aktualné ptipojeny k siti. (Nazev mtize
obsahovat az 32 jednobytovych alfanumerickych znaki
a symbold.)

Location

Slouzi pro ptifazeni uzivatelského jména k projektoru.
(Jméno muze obsahovat az 32 jednobytovych
alfanumerickych znaki a symbola.)

Assigned To




O aplikaci Crestron RoomView®

Polozka Funkce
New Password Slouzi pro zadani nového hesla pro otevieni okna pro
ovladani. (Heslo mize obsahovat aZ 26 jednobytovych
alfanumerickych znaki.)
Confirm Slouzi pro potvrzeni hesla, které jste zadali v polozce

New Password. Pokud se hesla nebudou shodovat,
zobrazi se chyba.

Send

Klepnutim na toto tlacitko odeslete zmény provedené
v ¢asti User Password.

Polozka Funkce

DHCP Chcete-li pouzivat protokol DHCP, zaskrtnéte policko
Enabled. Je-1i protokol DHCP aktivovén, nasledujici
adresu nebude mozné nastavit.

IP Address Slouzi pro zadéani adresy IP, kterou chcete ptiradit
aktualné pripojenému projektoru.

Subnet Mask Slouzi pro zadani masky podsité projektoru, ktery je
aktualné pripojeny k siti.

Default Gateway Slouzi pro zadani adresy brany aktualné ptipojeného
projektoru.

Send Klepnutim na toto tlacitko odeslete zmény provedené
na Projector.

@ Admin Password

Po zaskrtnuti pole Enabled bude pro otevieni okna Tools vyzadovano heslo.
Miizete nastavit nasledujici polozky.

Polozka Funkce
New Password Slouzi pro zaddni nového hesla pro otevieni okna Tools.
(Heslo muze obsahovat az 26 jednobytovych
alfanumerickych znaki.)
Confirm Slouzi pro potvrzeni hesla, které jste zadali v poloZce

New Password. Pokud se hesla nebudou shodovat,
zobrazi se chyba.

Send

Klepnutim na toto tlacitko odeslete zmény provedené
v polozce Admin Password.

@ User Password

Po zaskrtnuti pole Enabled bude pro otevieni okna pro ovladani v pocitaci

vyzadovano heslo.

Mizete nastavit nasledujici polozky.




O pluginu Message Broadcasting

Message Broadcasting je softwarovy plugin pro aplikaci EasyMP Monitor.

Plugin Message Broadcasting lze pouzivat k odesilani zprav (souboru JPEG),
které se maji promitat na vSech projektorech Epson nebo na vybranych
projektorech pripojenych k siti.

Data je mozné odeslat ru¢né nebo automaticky pomoci nastaveni ¢asovace
aplikace EasyMP Monitor.

Plugin Message Broadcasting si muzete stdhnout z nasledujici webové
stranky.

http://www.epson.com


http://www.epson.com

TOP

Sitové funkce

V této kapitole jsou vysvétleny dodatecné funkce pro sité.



Promitani s funkci ,,Pripojit k sitovému projektoru”

»Pripojit k siftovému projektoru® je standardni funkce v opera¢nim systému / Spustte v pocitaci operacni systém Windows a klepnéte na
Windows Vista a Windows 7. Po nalezeni projektoru v siti miizete promitat moznost ,Start” - ,VSechny programy” - ,Prislusenstvi” -
obrazy z pocitate pomoci funkce opera¢niho systému bez toho, abyste #PFipojit k sitovému projektoru”.

museli instalovat specidlni software. Zobrazi se obrazovka nastaveni pfipojeni.

Nyni muzete identifikovat projektor zaddnim jeho adresy IP nebo
nechte vSechny pripojené projektory automaticky rozpoznat
operacnim systémem.

@ Jakmile operaéni systém rozpozna vsechny pripojené
projektory, vyberte ten, ktery chcete pouzit a klepnéte na
moznost ,Pripojit”.

Kdyz se zobrazi obrazovka pro zadani hesla projektoru, zadejte heslo
projektoru zobrazené na dolnim okraji pohotovostni obrazovky LAN.

~r- ¢ K pocitaci lze pripojit pouze jeden projektor.

@ e Pokud pouzivate funkci Sitovy projektor v nabidce MoZnosti v &asti
Centrum spoluprace, nastavte barvy pro pocitacovou obrazovku,
kterou pouzivite, na nejvys$si uroven (32 biti). Pokud projektor neni
schopen zobrazovat 32bitové barvy, zobrazi se hldseni a nebudete se
moci pripojit.

Kompatibilni opera¢ni systém

Windows Vista:Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate
Windows 7:Professional/Ultimate

Tato c¢ast nabizi jednoduché vysvétleni funkce ,Pripojit k sitovému
projektoru®.

Zkontrolujte projektor a pocita¢, zda jsou pripojeny k siti, a provedte
nasledujici operace.

' Zapnéte projektor a prepnéte vstupni zdroj na moznost LAN.
@ "Zména Promitaného Obrazu" s.20



Vytvoreni pripojeni WPS (Wi-Fi Protected Setup) s pristupovym bodem bezdratové sité LAN Ega

Existuji dva zptisoby nastaveni WPS".

Obraz Zpét
.. Sit. info, - bezdr. LAN
e Metoda tlacitka Signdl Sit. info. - pevnd LAN
. iy . vi o T

SSID a zabezpeceni se nastavuji automaticky pri stisknuti tlacitka [Enter] Nastaveni

na ovladacim panelu projektoru a vyhrazeného tlacitka na pristupovém RozkfFené

bodu. Doporucuje se pouzit tuto metodu, kdyz se projektor a pristupovy -

bod nachdzeji blizko sebe. Informace
e Metoda kédu PIN Reset

SSID a zabezpeceni jsou nastaveny automaticky zadanim 8¢iselného kodu,
ktery byl projektoru predem prifazen z pocitace pro pristupovy bod.
Provedte nastaveni pfipojeni mezi pocitacem a pristupovym bodem
pfedem. Podrobné pokyny pro vytvoreni tohoto pripojeni viz prirucka
k ptistupovému bodu. Tato metoda je doporucena v pripadé, ze projektor
je umistén na stropé. vytvofenim®,

Zobrazi se obrazovka Konfigurace sité.

'V nabidce ,Bezdratova sit LAN” zvolte moznost ,Priivodce

A\l
~ -

= Pokud pouzivite jinou metodu pripojeni nez WPS, vyhledejte
’@‘ informace v dokumentaci pro pristupovy bod a v nasledujici sekci.
@ "Nabidka Bezdratova sit LAN" s.63

Metoda nastaveni pripojeni

e,
@ Béhem promitani stisknéte tlacitko [Menu] a vyberte
z konfigura¢ni nabidky moznost ,Sit” - ,Na konfiguraci sité”.

Zobrazi se nasledujici obrazovka.



Vytvorieni pripojeni WPS (Wi-Fi Protected Setup) s pristupovym bodem bezdratové sité LAN

Pokud se pripojujete Metodou tlacitka, postupujte podle kroku
uvedenych nize.

Pokud se pripojujete pomoci Metody kédu PIN, prejdéte k casti
»Vytvoreni pripojeni pomoci moznosti Metoda kddu PIN®.
- 5.127

Vytvoreni pripojeni pomoci moznosti Metoda tlacitka

@ Vyberte moznost ,Metoda tlacitka”.

Zobrazi se obrazovka ,Metoda tlac¢itka“

/ Jakmile jste k tomu vyzvani, stisknete tlac¢itko [Enter] na
ovladacim panelu projektoru.

Poté se zobrazi obrazovka ,Metoda tlacitka®.

e,
4
a%@ Po zobrazeni vyzvy stisknéte tlacitko na pristupovém bodu.



Vytvorieni pripojeni WPS (Wi-Fi Protected Setup) s pristupovym bodem bezdratové sité LAN

Tim je nastaveni ukonceno.

Stisknéte tlacitko [Enter] nebo tlacitko [Esc].
Vratite se do nabidky Bezdratova sit LAN.

W“’“’“’%%
a@ Vyberte moznost ,Nastaveni dokonéeno” - ,Ano”“.

Tim je dokonceno nastaveni pripojeni mezi projektorem
a pristupovym bodem. Stisknutim tlacitka [Menu] ukoncete
konfigura¢ni nabidku.

Vytvoreni pripojeni pomoci moznosti Metoda kédu PIN

:"’—_ Aby bylo mozné provést pripojeni pomoci moznosti Metoda kédu
’@\ PIN, mezi pocitacem a pristupovym bodem jiz musi byt navazano
pripojeni.

@ Vyberte moznost ,Metoda kédu PIN“.

Zobrazi se obrazovka ,Metoda kdodu PIN®.

/ Zadejte kod PIN zobrazeny na obrazovce ,Metoda kédu PIN“
z pocitace pro pristupovy bod a zvolte moznost ,Zahajit
instalaci”.



Vytvorieni pripojeni WPS (Wi-Fi Protected Setup) s pristupovym bodem bezdratové sité LAN

Zobrazi se prubéh. Tim je dokonceno nastaveni pripojeni mezi projektorem
a pristupovym bodem. Stisknutim tlac¢itka [Menu] ukoncete
konfigura¢ni nabidku.

| Zobrazi se zprava ,Instalace podle Wi-Fi Protected Setup byla
dokonéena.”. Stisknéte tlacitko [Enter] nebo tlaé¢itko [Esc].

Vratite se do nabidky Bezdratova sit LAN.

@ Vyberte moznost ,Nastaveni dokonceno” - ,Ano”.



TOP

Instalace a pripojeni

V této kapitole jsou vysvétleny metody instalace a zpiisob pripojeni dalsiho zafizeni.



Zpusoby Instalace

Projektor 1ze pripevnit ke stropu nebo polozit na stil, jak je ukdzdno nize.
Také je mozné ho namontovat pod thlem naklonéni, takze mizete
flexibilné promitat obraz na rtizna mista.

/\ Varovani

e Pfi upeviiovdni projektoru na strop je nutno pouZit specidlni zpiisob instalace
(stropni tichyt). Pokud neni instalace provedena sprdvné, projektor by mohl
spadnout. To miiZe mit za ndsledek zranéni nebo nehodu.

Chcete-li pouzit tuto metodu instalace, obratte se na nejblizsiho prodejce nebo
adresu uvedenou v dokumentu Prirucka pro podporu a servis. @ Projektor
Epson - seznam kontaktii

7

e Kdyz na upeviiovaci body montdzni konzoly pouZijete lepidla proti uvolnéni
Sroubii nebo pokud pouZijete na projektor maziva, oleje apod., miize sktiri
projektoru prasknout a zpiisobit pad projektor ze stropniho tichytu. V takovém
pripadé miiZe projektor zpiisobit vdizné zranéni osobé, kterd by se nachdzela
pod stropnim tichytem, a mohlo by dojit k poskozeni projektoru.

Pti instalaci nebo upravé upevnéni ke stropu nepouzivejte lepidla proti
uvolnéni Sroubii ani maziva, oleje apod.

e Pokud pftipeviiujete projektor ke stropu, nezapomerite provést opatreni, abyste
zabrdnili pddu, napt. protaZenim drdtu skrz rukojeti.

Upozornéni

e Nepouzivejte projektor vzhiiru nohama.

e V konfiguraéni nabidce nastavte moznost Orientace tak, aby odpovidala tihlu
instalace. @ s.57

e Pouzivini projektoru v nespravném tihlu nebo chybné nastaveni v konfiguracni
nabidce md za ndsledek poruchy a zkracuje Zivotnost optickych dilii.

e Zavéste projektor na stropni
uchyt a promitejte obraz z mista
za prisvitnou projekéni plochou.

e Zavéste projektor na stropni
uchyt a promitejte obraz z mista
pred projekéni plochou.

e Promitejte obraz z mista za pru-
svitnou plochou.

e Promitejte obraz z mista pred
projekéni plochou.

| i

e Promitejte obraz pfimo nahoru

Vi e

e Promitejte obraz pod uhlem

e Promitejte obraz pfimo dola




Zpusoby Instalace

:@—_ e K zavéseni projektoru na strop je zapotrebi pouzit volitelny stropni
,I

uchyt.
@ "Volitelné Prislusenstvi a Spotfebni Material" s.171
e Moznost Projekce lze zménit v konfiguracni nabidce. @ s.57

Pfi instalaci projektoru ponechte dostate¢nou vzdalenost ode zdi ke
vstupnim a vystupnim vétracim otvorim.




Pripojeni k video zafizeni

Pii prfipojovani projektoru k externimu zafizeni dodrzujte nasledujici opatfeni. Vedle toho si také prectéte dokumentaci pro externi zafizeni.

Upozornéni

e Vypnéte projektor a externi zafizeni. Pokud budou projektor a externi zatizeni béhem pripojovini zapnuty, miiZe dojit k jejich poskozeni.

e Pred pripojenim zkontrolujte tvar konektoru na kabelu a portu. Pokud se je budete snazit ptipojit chybnym smérem nebo pokud nejsou tvary stejné, miize dojit k chybé nebo
poskozeni zatizeni.

Pred pfipojenim externiho vybaveni odstrante kryt rozhrani. @ "Upevnéni a sejmuti krytu rozhrani" s.167

Pripojeni k pocitaci

V této sekci jsou uvedeny priklady pfipojeni projektoru k pocitaci. LiSit se mohou také nazvy pocitatovych porti a kabeli.

:@—_ Pfi promitani obrazu z pocitace, ktery je pripojen pres sif, vyhledejte informace v nasledujicich zdrojich.
™2 Promitani s aplikaci EasyMP Network Projection (doddna s projektorem) @ EasyMP Network Projection - Ndvod na pouZiti
Promitani s aplikaci EasyMP Multi PC Projection (dodana s projektorem) @ EasyMP Multi PC Projection — Ndvod na pouZiti

Promitdni s funkci ,Pfipojit k sitovému projektoru®, kterd je k dispozici v systémech Windows Vista a Windows 7 @ s.124

Port na pocitaci Pripojovaci kabel Port na projektoru

Pfipojeni 1 Port pro vystup na monitor Kabel 5BNC (bézné dostupny) Vstupni port BNC

LAN O
HDMI 1 HDMI 2 ol
(= (=

M) rcopr G B/CH/Pb HIC Sync VSync ] o
00000+
Video L

J




Pripojeni k video zarizeni

Port na pocitaci Pripojovaci kabel Port na projektoru

Pfipojeni 2 Port pro vystup na monitor Pocitacovy kabel (soucast dodavky) Vstupni port Computer

=

LAN O
HDMI 1 {DMI 2
@
- =

Pfipojeni 3 Vystup HDMI HDMI kabel (bézné dostupny) Vstupni port HDMI1/2

LAN O

HDMI1 HDMIZ -
Cr/Pr G/Y  B/Ch/Pb H/C Syr

%ooooom

Service

~@—_ Pouzijte kabel, ktery spliuje standard HDMI pro HDMI kabely.

-
e

Zména vystupu obrazu z prenosného pocitace.

Pfi promitani obrazu z pfenosného pocitace pfipojeného k projektoru pocitacovym kabelem je nutné zmeénit vystup obrazového signalu na pocitaci. Informace
o zméné vystupu obrazu naleznete v dokumentaci k pocitaci.
¢ Pfiklad zmény vystupu (pocitace se systémem Windows)
Podrizte tlacitko [Fn] na pocitaci a stisknéte funkeni tla¢itko ozna¢ené CRT/LCD, &/CJ nebo podobné. Pokud se obraz neobjevi na pocitatovém monitoru,
stisknéte znovu stejna tlacitka.



Pripojeni k video zarizeni

Pripojeni k video zafizeni

V této sekci jsou uvedeny piiklady ptipojeni projektoru k video zafizeni. Lisit se mohou také nazvy portd a kabelt video zafizeni.

Port na video zafizeni

Pfipojovaci kabel

Port na projektoru

Ptipojeni 1

Komponentni vystupy

Y Cb/Pb  Cr/Pr

Komponentni video kabel RCA (béiné dostupny) + adaptér
BNC/RCA (béiné dostupny)

Vstupni port BNC (R/Cr/Pr, G/Y, B/Cb/Pb)

LAN O

HDMI1 HDMI2

15 @

() RCoPr G/ B/CHPD

M‘ . . @ © ‘ ]
ff‘,mr\u!ﬂr MLJH tor Out

Service

&= D

SVi Remote

Ptipojeni 2

Komponentni vystupy

Y  Cb/Pb Cr/Pr

Komponentni kabel (propojeni D-sub/komponentni; volitelné
ptislusenstvi)

Vstupni port Computer

LAN O

HDMI 1 HDMI 2 -
ync

J




Pripojeni k video zarizeni

Port na video zafizenf

Pfipojovaci kabel

Port na projektoru

Pripojeni 3

Vystup S-Video

Kabel S-Video (bézné dostupny)

Vstupni port

HDHH HDMI2 . DI

S-Video

LAN

f

G/Y  B/Cb/Pb H/C Syn

Cr/Pr v
e .... D
e rw nitor Out
@ Service

Remote RS 232C

64—

Ptipojeni 4

Vystup obrazu

Video kabel BNC (bézné dostupny)

[Ip———=u11]

Vstupni port

|

Video

HD’H HDMI2 /\
- -

Video

[ Compute
‘ \v@

Pripojeni 5

Vystup HDMI

HDMI kabel (béZné dostupny)

Vstupni port

HDMI1 HDMIZ
(¢ \ SDI
- -4- -4-

HDMI1/2

LAN O

Remote F‘ -232C




Pripojeni k video zarizeni

Port na video zafizenf

Pfipojovaci kabel

Port na projektoru

Pfipojeni 6*

Vystup SDI

Video kabel BNC (bézné dostupny)

[T p———=c111]

Vstupni port

|

SDI

L)
HDMI 1 HDMI 2 .ﬁ

woo\ D

*

pouze model EB-Z8455WU/Z8450WU

\Nls

e

== © Nastavte polozky Vstupni signal a Videosigndl v nabidce Signdl podle signdlu z pfipojeného zatizeni. @ s.53
@ e Pouzijte kabel, ktery splnuje standard HDMI pro HDMI kabely.




Nastaveni promitaného obrazu

F %’%

@ Na dalkovém ovladadi stisknéte tladitko [©] ve sméru [~];
stiskem tlacitka [Enter] na ovladacim panelu miiZzete pfrepinat
mezi testovacimi vzory.

Zobrazeni zkusebniho vzoru

Pokud chcete odladit promitany obraz a nechcete pfipojovat video zafizeni,

miZete si zobrazit zkugebni vzor. Tato funkce je uZzitetnd napiiklad pfi Chcete-li zobrazit predchozi obrdzek, na ddlkovém ovladaci stisknéte
instalaci projektoru. tlac¢itko [©] ve sméru [=].
Pomoci dalkového ovladace Pomoci ovladaciho panelu

(N |

= {- Pokud je tla¢itko [User] na délkovém ovladaci nastaveno na Zkusebni
'@ vzor, po stisknuti tlacitka [User] se zobrazi testovaci vzor. (Vychozi

Menu A Esc

nastaveni je ZkuSebni vzor.) Source (J C > O
J Search PN Sk
Enter

“ ' Béhem projekce stisknéte tlacitko [Menul. Vyberte Nastaveni -
~Zkusebni vzor” a poté stisknéte tlacitko [Enter].

Pomoci dalkového ovladace Pomoci ovladaciho panelu
—) —)
Menu Esc

b\«

%@ A
/ chel =5en S [

\wA

Béhem zobrazeni testovaciho vzoru miizete provést nasledujici upravy

— Znét nastavenl.
Geometrickd korekce Lichob&Z. - V/S ; ; ., . 5
Signdl Spiit Screen Hlavni nabidka Dil¢i nabidka / polozky
< Provozni zamek Vvpnuto
WERENEN N Provoz. zamek objek. Vypnuto : s
Tastaven O Fahakeliniind b aratel 1 Nabidka Obraz Rezim barev @ s.28
Rozsifené Pfikon Normdlini 2
Vzdaleny pijimaé VepFedu/vzadu Abs. teplota barev
Sit’ Ufivatelské tlacitko  ZkuSebni vzor
ZkuSebni vzor (] P i
Informace Pamét’ Upresnlt
Reset - Gama*l @ s.146
Reset RGB
- RGBCMY @ s.146
Autom. clona




Nastaveni promitaného obrazu

Hlavni nabidka Dil¢i nabidka / polozky

Reset .
Nabidka Signal Autom. nastaveni ) Stisknéte tlacitko [Lens Shift] na dalkovém ovlada¢i. Kdyz
Nabidka Nastaveni Geometrickd korekce @ s.139 pouzivate ovladaci panel projektoru, tiikrat stisknéte tlacitko
i [Lens].
Nabidka Rozsifené Vicendsobna jek
ahidia Rozsifene Kcenasopna projerce Pomoci dalkového ovladace Pomoci ovladaciho panelu

- Uroven jasu™2

- Spojovani okraju @ s.155 D)
- Vice obrazovek @ s.157 Auto - Aspect ColorMode Menu o
@ & & Source (] C
Lens  Search -

Lens Shift ~ Zoom  Focus

*1 Kromé vlastniho nastaveni gama
*2 pouze model EB-Z8455WU/Z8450WU/Z8355W/Z8350W/Z10005/
7210000

m@ («
x3ter Q;

© @

Default

>X-  Chcete-li nastavit polozky menu, které nelze béhem zobrazeni
@ testovaciho vzoru nastavit, nebo doladit promitany obraz, je tieba
promitnout obraz z pripojeného zafizeni.

) Chcete-li upravit polohu promitaného obrazu, pouzijte tlacitko
[©] na dalkovém ovladaéi nebo tlaéitka [/ a], [Z/ ], [/ 4]
a [[J/ »] na ovladacim panelu.

%@ Stiskem tlacitka [Esc] ukoncite zobrazeni testovaciho vzoru.

Pomoci dalkového ovladace Pomoci ovladaciho panelu

Nastaveni pozice promitaného obrazu (posun e N v

ObjEktiVU) Source (J
V pripadé potfeby miizete upravit pozici promitaného obrazu posunutim ( )

Search :
plochu. & ﬁ %

objektivu, napfiklad kdyz nemuzete projektor umistit pfimo pred promitaci

Chcete-li, aby se obraz pohyboval plynule, drzte tlacitko stisknuté.

Kdyz poloha posunu objektivu dojde do stfedu ve svislém nebo
vodorovném sméru, prestane se pohybovat. Zvednéte prst, a chcete-li
pokracovat v dpravé, stisknéte tlacitko znovu.
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:@—_ Obraz bude nejcistsi, kdyz nastavite vodorovny i svisly posun objektivu
7 na stred.

Rozsah, ve kterém se obraz mtize pohybovat, je uveden na obrazku nize.

T ~—%

V X70% 1
V X50% 0

3

\ X50% *
° V X70% "1

e z v

Hx20% 2 H Hx20% *2
*1 EB-Z10005/7Z10000/Z8150: V x 56 %
*2 EB-7Z10005/210000/Z28150: H x 6 %
@D Stied objektivu

@ Promitany obraz, kdyz je posun objektivu nastaven na stied

Poloha promitaného obrazu se nemtize posunout na vodorovnou i svislou
maximalni hodnotu zaroven.

Ptiklad: KdyZ je obraz posunut na maximalni hodnotu vodorovné, svisle se
mize posunout az o 50 %. Kdyz je obraz posunut na maximalni hodnotu
svisle, nemtize se posunout vodorovné.

Uprava naklonéni promitaného obrazu

Kdyz projektor pokladate na stil, upravte jeho vodorovné naklonéni pomoci
prednich a zadnich nozicek.

Korekce zkresleni promitaného obrazu
Nize jsou popsany C¢tyfi metody korekce promitanych obrazil.

e Quick Corner
Tato funkce umoznuje rucni korekci kazdého ze C¢tyf rohd promitaného
obrazu zvlast. @ "Quick Corner" s.140
Doporucujeme pouzivat funkci Quick Corner pro presné nastaveni
lichobéznikového zkresleni.

e Lichobéz. - V/S
Tato funkce umoznuje rucni korekci zkresleni ve vodorovném a svislém
sméru zvlast. Snadnou korekci lichobézniku - V/S muzete provést

pomoci tlacitek [x/ a], [Z/w], [0/ 4] a [[J/P] na ovlddacim panelu
projektoru. @ "Lichobéz. - V/S" s.142

e Obloukova korekce
Jemné nastaveni zaktiveného zkresleni zptisobeného roztazenim nebo
smr$ténim obrazu. @ "Obloukova korekce" s.143
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e Bodova korekce Quick Corner
Opravuje jemné zkresleni, které se vyskytuje castecné, nebo upravuje
polohu obrazu v prekryvajicich se oblastech pfi promitani vice
projektory. @ "Bodova korekce" s.153

Funkce Quick Corner, Lichobéz. - V/S, Obloukova korekce a Bodova Béhem projekce stisknéte tlacitko [Menu]. Vyberte nabidku
korekce neni mozné provadét soucasné. V casti Geometricka korekce Nastaveni - ,Geometricka korekce” a stisknéte tlaéitko [Enter].
v konfigura¢ni nabidce vyberte metodu korekce. Vychozi nastaveni polozky @ "Pouziti konfiguraéni nabidky" s.47

Geometricka korekce je nastaveno na moznost Lichobéz. - V/S, takze kdyz
stisknete tlacitko [/ a], [fZ/ ¥ ], [{]/ 4] nebo [[J/ P ], provede se korekce

Lichobéz. - V/S. W A Menu Esc
Protoze funkce Quick Corner, Lichobéz. - V/S, Obloukovd korekce ‘ gg;‘rrccﬁ ® DSF
a Bodova korekce lze provést pfi promitani zkusebniho vzoru, neni nutné >

| E——)

Pomoci dalkového ovladace Pomoci ovladaciho panelu

provadét pfipravu pripojenim pocitace nebo jiného zafizeni. \ @ ®D [
Enter @

AW/

Obraz Zpét

Geometricka korekce @Lichobéi. - V/S

Signdl Split Screen
. Provozni zimek Vypnuto

WERIETT MY | Provoz. zamek objek.  Vypnuto
b Tvar ukazatele Ukazatel 1
Rozsifené PFikon Normalni 2

Vzddleny pFijimac Vepfedu/vzadu
Sit’ UZivatelské tlacitko  ZkuSebni vzor

Zkuebni vzor
Informace Pamét’

Reset

Reset

</ Vyberte moznost Quick Corner a poté stisknéte tlacitko
[Enter].

Dal$im stisknutim tlacitka [Enter] zobrazite obrazovku vybéru, ze
které muzete vybrat jeden ze Ctyf rohu.
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Chcete-li upravit tvar, pouzijte tlacitko [©] na dalkovém
ovladaci nebo tladitka [/ a], [/ ], [J/4] a [[J/?] na
ovladacim panelu.

[Quick Corner]

Vyberte oblast.

S/0]:Zvol
[Enter] :Zadat . ) . ; ] . o
[Esc] : Ndvrat (stisknutim po dobu Pokud trojuhelnik ve sméru, ktery nastavujete, zSedne, jak je

o S0 GG vyobrazeno niZe, nelze tvar v tomto sméru uz déle upravovat.

, v . , , . . [Quick Corner]
) Pomoci tlac¢itka [©] na dalkovém ovladaci nebo tlacitek [/ a],

[Z/¥], [/ 4] a [[J/ P ] na ovladacim panelu vyberte roh, ktery
chcete opravit, a poté stisknéte tlacitko [Enter].

[Quick Corner]

JiZ nelze posunout.

/ Opakujte postupy 3 a 4 podle potieby a nastavte zbyvajici

rohy.

Yyberte oblast.
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Jakmile budete hotovi, stiskem tlacitka [Esc] opustte nabidku o Korekce svislého lichobézniku
korekce. Svisly lichobéznik muzete upravovat az do 30° ndklonu projektoru oproti
Protoze korekéni metoda byla v konfiguraéni nabidce zménéna projekéni plose.

z metody Quick Corner na metodu Geometricka korekce, pfi dal$im
stisknuti tlacitek [/ a], [Z/ ¥ ], [{]/4] nebo [[J/P] se zobrazi

obrazovka pro vybér rohu z postupu 2. Pokud chcete provést korekci q _
lichobézniku - V/S stisknutim tlacitek [/ a], [SZ/ ¥ ], [/ 4] a [[¥/

P ] na ovladacim panelu, v konfigura¢ni nabidce zménte nastaveni

polozkyGeometricka korekce na moznost Lichobéz. - V/S. @ s.55 B—
Menu Esc Menu Esc

: O3 O, A S Gy
-~ Pokud tlac¢itko [Esc] podrzite stisknuté asi dvé sekundy béhem korekce b . v
:@‘ funkci Quick Corner, zobrazi se obrazovka pro potvrzeni resetovani na d {)D‘ s .
vychozi hodnoty. Ente Enter
Vybérem moznosti ,Ano“ se resetuje vysledek korekci Quick ) E
Corner.

Pokud stisknéte a podrzite tladitka [ZX/ a] a [XZ/ ¥ ] zaroven po dobu

. . alespon jedné sekundy, hodnota vodorovného lichobézniku se vrati do
Lichobéz. - V/S vychoziho stavu.

Stiskem tlacitek [/ a1, [/ 7], []/ 4] a [[J/ » ] na ovladacim panelu

upravite nastaveni lichobézniku ve vodorovném a svislém sméru
zvlast.

A\l
< =

== Tuto dpravu lze také provést v poloice Geometricka korekce -
@‘ Lichobéz. - V/S v nabidce Nastaveni. @ s.55

4
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e Korekce vodorovného lichobézniku
Vodorovny lichobéznik miuzete upravovat az do 20° vodorovného
natoceni projektoru proti platnu.

Pokud stisknéte a podrzite tlacitka [{]/ 4] a [[J/P] zéroven po dobu
alespon jedné sekundy, hodnota vodorovného lichobézniku se vrati do
vychoziho stavu.

objektivu)" s.138

vzdélenost.

Corner" s.140

~- Prii provadéni korekce vodorovného a svislého lichobéznikového

@‘ zkresleni posunte objektiv do pozice, jak je uvedeno nize. Pokud neni
pozice objektivu nastavena tak, jak je uvedeno nize, zkresleni nebude
spravné korigovano. @ "Nastaveni pozice promitaného obrazu (posun

e Vodorovny posun objektivu je nastaveny na stred.

e Svisly posun objektivu je nastaven nahoru nebo doli.

Korekce nemusi byt provedena spravné podle hodnoty nastaveni lupy.
A velikost promitané projekéni plochy se po provedeni korekce miize
zmensit. Pfi instalaci projektoru si davejte pozor na projekéni

Chcete-li presné vyrovnat promitany obraz s projekéni plochou nebo
obraz doladit, upravte jej pomoci funkce Quick Corner. @ "Quick

Obloukova korekce

(1) .. . A ue :

a@ Béhem projekce stisknéte tlac¢itko [Menu]. Vyberte nabidku
Nastaveni - ,Geometricka korekce” a stisknéte tlacitko [Enter].
@ "Pouziti konfiguracni nabidky" s.47

Pomoci dalkového ovladace

T

N

Pomoci ovladaciho panelu

Menu Ty Esc

Source CD DSF

Search




Nastaveni promitaného obrazu

Obraz
Signal
Nastaveni
Rozifené
Sit’
Informace

Reset

[Enter].

0

Zpét
Split Screen
Provozni zamek Vypnuto
Provoz. zamek objek. Vypnuto
Tvar ukazatele Ukazatel 1
PFikon Normalni 2
Vzdaleny pfijimaé Vepfedu/vzadu
UZivatelské tlacitko  ZkuSebni vzor
Zkudebni vzor

Pamét’
Reset

/' Vyberte moznost ,Obloukova korekce” a stisknéte tlacitko

Opétovnym stisknutim tlacitka [Enter] se zobrazi nasledujici
obrazovka. Zde vyberte jednu z 8 svislych/vodorovnych oblasti

a rohu.

[Obloukova korekcel

Vyherte oblast.

&/01:Zvol
[Enter] :Zadat

[Esc] :Navrat (stisknutim po dobu

2 sekund resetujte)

Pomoci tlacditka [©] na dalkovém ovladaci nebo tlacitek [/ a ],

[Z/¥], [Q/4] a [[J/ ] na ovlddacim panelu vyberte oblast,
kterou chcete opravit, a poté stisknéte tlacitko [Enter].

[Obloukova korekcel

Vyberte oblast.

Kdyz vybirdte roh, muzete upravit dvé pfilehlé strany.

Chcete-li upravit tvar, pouzijte tlacitko [©] na dalkovém
ovladaci nebo tladitka [0/ a], [/ ], [J/4] a [[J/P] na
ovladacim panelu.

Pokud trojuhelnik ve sméru, ktery nastavujete, zSedne, jak je
vyobrazeno nize, nelze tvar v tomto smeéru uz dale upravovat.
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[Obloukova korekcel

JiZ nelze posunout.

Pokud tlac¢itko [Esc] podrzite stisknuté asi dvé sekundy béhem korekce
funkci Obloukova korekce, zobrazi se nasledujici obrazovka.

[Reset oblouk. kor.]

Opravdu chcete resetovat toto nastaveni?

[_Ano Q) ) Ne

Vybérem moznosti ,Ano“ se resetuje vysledek korekci Obloukova
korekee.

S Kdyz pfi upravovani stisknete tlacitko [Default], hodnota, kterou
'@‘ upravujete, se resetuje na vychozi.

y: Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na predchozi obrazovku.

)/ Opakujte postupy 3 az 5 podle potieby a nastavte zbyvajici
casti.

’ Jakmile budete hotovi, stiskem tlacitka [Esc] opustte nabidku
korekce.




Uprava kvality obrazu

‘] ‘ e ¥ Metoda nastave- Nastaveni nabidk

Uprava nastaveni Odstin, Sytost a Svétlost ey VLY
Je mozné upravit nastaveni Odstin, Sytost a Svétlost pro jednotlivé barevné Uprava pfi zobra- | Obraz - Upfesnit - Gama - Pfizptisobeny - Upravit v obraze
komponenty: R (¢ervend), G (zelena), B (modra), C (azurova), M zeném obraze
(purpurovd) a Y (Zlutd). Uprava pomoci Obraz - Upfesnit - Gama - Pfizpiisobeny - Upravit v grafu
Nabidka se zobrazuje v nasledujicim potadi. grafu liprav gama

Nabidka Obraz - Upfesnit - RGBCMY

Rl Vybér a uprava hodnoty korekce

Odstin

Sytost
Svétlost

Odstin Slouzi k tpravé celkového odstinu obrazu: do modra — do zelena
- do cervena.

IPfizplsobeny
IReset

Sytost Slouzi k apravé celkové zivosti obrazu.

Svétlost Slouzi k apravé celkového jasu obrazu.

Kdyz je vybrana mensi hodnota, tmavé oblasti obrazu se rozjasni, ale
svétlej$i oblasti mohou byt presycené. Kdyz je vybrana vétsi hodnota,
celkovy jas obrazu se snizi, a obraz tak bude ostfejsi.

7

~¥<-  KdyZ pfi upravovani stisknete tlacitko [Default], hodnota, kterou
@ upravujete, se resetuje na vychozi.

| 7 . 7 v 7 . ’
~- Vodorovna osa grafu gama reprezentuje uroven vstupniho signalu
@ a svisla osa reprezentuje uroven vystupniho signalu.

Uprava nastaveni Gama

Kdyz je polozka Rezim barev nastavena na moznost DICOM SIM

v nabidce Obraz, vyberte hodnotu korekce podle velikosti promitaci plochy
; v porovnani se 150palcovou.

nabidky. Pokud ma vase promitaci plocha méné nez 150 palct, vyberte vétsi

Upravte celkovou barevnost v zavislosti na zafizeni pfi promitani obrazu.

Existuji tfi nize popsané metody nastaveni, které lze vybrat z konfigura¢ni

nastavenich a vlastnostech obrazu.

Metoda nastave- Nastaveni nabidky hodnotu. Pokud ma vae promitaci plocha vice nez 150 palcti, vyberte
ni mensi hodnotu.
Vybér a uprava Obraz - Upfesnit - Gama
hodnoty korekce :@—_ Zdravotnické obrazky se nemusi zobrazovat spravné v zavislosti na
,/
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Uprava pfi zobrazeném obraze Uprava pomoci grafu uprav gama

Pfesunte kurzor na promitaném obrazu na cast, kde chcete zménit jas, Uprava prfi zobrazeném grafu uprav gama
a hodnotu upravte.

[Gama]
Blikajici oblast je cilem lprav.

Al/s

~r- Kdyz pfi upravovani stisknete tlacitko [Default], hodnota, kterou
'@ upravujete, se resetuje na vychozi.

[Gamal
Barevny tén 0 :

Interpolace ramci (pouze model EB-Z8455WU/
Z8450WU)

Aktudlni a predchozi snimek se pouzivaji pro vytvoreni mezilehlych snimki
tak, Ze se interpoluji, aby vytvorily plynule se pohybujici obraz. Je tak
mozné vyredit problémy s neobratné se pohybujicim obrazem, jako napft.
preskakovani snimka pfi promitani rychle se pohybujictho obrazu.

\ls

~r- Kdyz pfi upravovani stisknete tlacitko [Default], hodnota, kterou
'@ upravujete, se resetuje na vychozi.

Nabidka se zobrazuje v nasledujicim poradi.
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Nabidka Signal - Interpolace ramcii V zavislosti na obrazu se miize zkresleni okrajii obrazu zvétsit. Pokud
zpozorujete zkresleni, nastavte hodnotu ,,0%

Obraz
— ll:tlzit:e N :"’—_ Kdyz pii upravovani stisknete tlacitko [Default], hodnota, kterou
ignd rogresivni . . . , ;
S @ Intepmace rAmGh : ’@\ upravujete, se resetuje na vychozi.
Nastaveni Super-resolution
Potlageni Sumu
Roziifené Potlageni hmyz. Sumu  Vypnuto
Vstupni signal Automaticky
Sit’ Pomér stran Automaticky
M&Fitko v 7 v
Informace Pfeskenovani 8% Potlacenl Sumu
Reset
Reset

K dispozici jsou dva druhy funkci redukce $umu:

e Potlaceni $umu
Mizete vybrat troven interpolace: Nizky, Normalni nebo Vysoka. Pokud * Potlaceni hmyz. Sumu
po nastaveni dochdzi k $umu, nastavte moznost Vypnuto.

Potlaceni sumu

Super-resolution Mizete provést nastaveni tykajici se funkce Potlaceni Sumu (redukce blikani
obrazu).
Chcete-li mit ostry obraz, miiZete sniZit iroven rozmazani, které vznika na ) . . o oo
hrandch pii zvétsovani rozliSeni dat obrazu, aby se roztahl na rozliSeni Nab1fika s€ zol)ra’zuvje v nasledujicim pofadi.
panelu obrazového signélu. Signdl - Potlaceni Sumu

Nabidka se zobrazuje v nésledujicim poradi.

Signal - Super-resolution obraz ) & 2hsl
Signal Progresivni Film/autom.
| Super-resolution 1
Nastaveni
Obraz Zpét Potlaceni hmyz. $umu  Vypnuto
. Pozice RoziiFené vstupni signdl Automaticky
Signdl Progresivni Film/autom. - Pomér stran Automaticky
————— Gl LD .
Nastaveni Potladeni Sumu NR1 PFeskenovani 8%
Potladeni hmyz. Sumu  Vypnuto Informace Reset
Roziifené Vstupni signal Automaticky
Pomér stran Automaticky Reset
sit' M&Fitko

Pfeskenovani 8%
Informace Reset

Reset

Doporucuje se, aby toto nastaveni pfi prohlizeni zdrojii obrazu, u kterych je
$um velmi nizky (napiiklad na discich DVD), bylo nastaveno na moznost
Vypnuto.
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Potlaceni hmyz. Sumu

Mizete omezit vlnity Sum, ktery se vyskytuje v ¢arach mezi oblastmi
s velkymi zménami barev.

Nabidka se zobrazuje v nésledujicim poradi.
Signal - Potlaceni hmyz. $umu

Obraz Zpét
< Pozice
Signdl Progresivni Film/autom.
b [nterpolace ramci Normalni
Nastaveni Super-resolution 1
Potlaceni Sumu NR1
Rozéifené
Vstupni signal Automaticky
Sit’ Pomér stran Automaticky
M&Fitko
Informace Pfeskenovani 8%

Reset

Reset




Nastaveni pro vice projektorti

Pfi promitani na Sirokouhlou promitaci plochu z vice projektor muzete Post vs
upravit rozdily v jasu a barevném ténu jednotlivych promitanych obrazi, OStup pripravy

a vytvotit tak souvisly obraz. Zde je priklad za pouziti metody @. (Zakladni postup je stejny i u metody

Existuji dvé obecné metody promitani z vice projektoru. ®, ale pro upravu polohy promitaného obrazu se pouzije funkce méritka.

PR . - . o & 5.157)
® Promitdni riiznych obraz z jednotlivych projektort a jejich spojeni do

souvislého obrazu 1. Nastaveni ID projektoru a ID dalkového ovladace
S 2. Uprava polohy promitaného obrazu
| 3. Kontrola nastaveni Rezim barev
4. Pouziti funkce spojovani hran
5. Uprava odpovidajicich si barev

Nastaveni je zde vysvétleno za pouziti dalkového ovladace, ale je mozné ho
provést také pomoci ovladaciho panelu.

ID projektoru / ID dalkového ovladace

® Promitdni stejného obrazu ze viech projektort pomoci funkce Métitko pro

promitani velkého obrazu Pokud je pro projektor a dalkovy ovlada¢ nastavena identifikace ID, miizete
ovlada¢ pouzivat k ovladani pouze projektoru s odpovidajicim ID. To je
velmi uzite¢né pri ovladani nékolika projektoru.

; \\ Chcete-li ovladat vSechny projektory pomoci jednoho dalkového ovladace,
nastavte spina¢ ID na boku dalkového ovladace na Off.
=\
1

L4

~~- © Pomoci délkového ovladace mizete ovlidat pouze ty projektory,
’@\ které se nachazeji v jeho dosahu. @ "Provozni dosah dalkového

ovladace" s.18

/
Y e Kdyz je polozka Typ dalk. ovladade v ¢asti Provoz v konfiguracni
\ / \ / nabidce nastavena na moznost Jednoduchy, ID dalkového ovladace
N

neni mozné nastavit. @ s.57

[Ip— [Ip— e Pokud je ID projektoru nastaveno na Vypnuto nebo je ID dalkového
s (N ovladace nastaveno na 0, ID budou ignorovany.




Nastaveni pro vice projektoru

Vyberte cislo od 1 do 9, které chcete pouzit jako ID, a stisknéte
tlacitko [Enter].

Nastaveni ID projektoru

[ID projektorul
IVypnuto
Béhem promitani stisknéte tlac¢itko [Menu] a vyberte moznost 1"
Rozsifené - ,Vicenasobna projekce” z konfigura¢ni nabidky. i3
@ "Pouziti konfiguracni nabidky" s.47 :;

16

Dalkovy ovlada¢ :;
19

\‘W A ]
N Stisknutim tlacitka [Menu] ukoncete konfigura¢ni nabidku.
/ & v ﬁ Kontrola ID projektoru

Nasledujici postup slouzi ke kontrole ID projektoru.

Obraz
Zobrazeni
Signal Uiivatelské logo
Projekce Celni
Nastaveni Orientace Normalni
< Provoz
CRPETIN Y Pohotovostni refim Komunikace v...
e Vvdistit Vzd. Filtr Zapnuto
Sit
Nastaveni Gas/Plan
Informace Jazyk @ Gesky
Reset
Reset

Vyberte moznost ,ID projektoru” a poté stisknéte tlacitko
[Enter].




Nastaveni pro vice projektoru

@ Podrzte tlacitko [ID] a stisknéte prislusné cislo odpovidajici ID

projektoru, ktery chcete ovladat. @ "Kontrola ID projektoru"
Délkovy ovlada¢ s.151

[Helpl.

Dalkovy ovladac¢

Help  Default

(55

Auto  Aspect ColorMod

@ O &

ens Shift ~ Zoom Focus

Po stisknuti téchto tlacitek se na projekéni plose zobrazi aktualni ID
projektoru. Zmizi priblizné za tfi sekundy.

Jakmile je nastaveni dokonceno, je pocet projektort ovladatelnych dalkovym
i i i . ovladacem omezen.
Nastaveni ID dalkového ovladace

~~- Nastaveni ID se ulozi do dilkového ovladace. I v piipadé, ze

@ z dalkového ovladace vyjmete baterie a vyménite je, bude ulozené ID
uchovano. Pokud vSak baterie ponechiate mimo ovlada¢ delsi dobu, ID
se resetuje na vychozi hodnotu (IDO).

Uprava polohy promitaného obrazu

Upravte polohu promitaného obrazu pocinaje upravami, které vyzaduji vétsi
korekce.

1. Poloha projektoru (tihel) @ 5.130
Posun objektivu / lupa @ 5.138

Geometricka korekce
e Quick Corner @ s.140
e Bodov4 korekce @ s.153
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[} v ¥ 7 . q
~»~- e Doporu¢ujeme nastavovat zaostfeni, lupu a posun objektivu
- A I . v s resos v ; Obraz Zpét
'@ minimalné 30 minut po zapoceti promitani, protoZe obraz neni hned T TS
1 i ilni Signal Split Screen
po zapnuti projektoru stabilni. ) Sk . —
e Pokud chcete odladit promitany obraz a nechcete pripojovat video Al | Provoz. zamek objek. - Vypnuto
., , o v A . . , | Tvar ukazatele Ukazatel 1
zafizeni, muiiZzete si zobrazit Zkusebni vzor. @ s.137 Rozsifené PFikon Normalni 2
. L, , . . . _ Vzdéleny pfijimaé VepFedu/vzadu
e Kdyz promitate z vice projektort, korekce je snadnéjsi, pokud Sit Uzivatelské tlaitko  Zkuebni vzor
S ‘ , . Zkudebni vzor
pouzZivite obraz ve formdtu bod po bodu, ktery lze zobrazit bez Informace Pamat
zvétSovani nebo zmensovani. o Reset

Bodova korekce

Vyberte moznost ,Bodova korekce” a poté stisknéte tlacitko

Opravuje jemné zkresleni, které se vyskytuje ¢astecné, nebo upravuje polohu [Enter].

obrazu v prekryvajicich se oblastech pfi promitani vice projektory.
Vyberte moznost ,Pocet bodi” a poté stisknéte tlacitko

Rozdéluje promitany obraz podle mfizky a upravuje zkresleni pohybem [Enter].

bodu pruseciku ze strany na stranu a nahoru a dold.

@ Béhem projekce stisknéte tlac¢itko [Menu]. Vyberte nabidku
Nastaveni - ,Geometricka korekce” a stisknéte tlacitko [Enter].
@ "Pouziti konfiguracni nabidky" s.47

' Vyberte jednu z moznosti ,3x3“, ,5x5” a ,9x9" a poté stisknéte
tlacitko [Enter].

Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na predchozi obrazovku.

| Vyberte moznost ,Spustit upravy” a poté stisknéte tlacitko
[Enter].

Podle hodnoty vybrané v polozce Pocet bodi se na promitaném

i i A obraze zobrazi obrazovka vybéru bodu.

‘ > :@—_ Barvu voditka muzete zménit v nastaveni Barva vzoru.
NAY

/ a4

Dalkovy ovladac¢
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%@ Presunte znacku [©] na bod, ktery chcete opravit, a poté \".
stisknéte tlacitko [Enter]. Dalkovy ovlada¢

Dalkovy ovlada¢
) =

)

Chcete-li pokracovat pravou dalsiho bodu, stisknutim tlacitka [Esc] se
vratte na predchozi obrazovku a poté opakujte kroky 7 a 8.

:"’—_ Kdyz pii upravovani stisknete tlacitko [Default], hodnota, kterou
’@ upravujete, se resetuje na vychozi.

~@— Pokud tlacitko [Esc] podrzite stisknuté asi dvé sekundy pfi vybéru

2
* bodu, zobrazi obrazovka potvrzeni resetovini na vychozi hodnoty. %@ Jakmile budete hotovi, stiskem tlacitka [Esc] opustte nabidku

s S « N , ’ korekce.
Vybérem moznosti ,,Ano“ se resetuje vysledek korekci Bodova

korekce.

Oveéreni rezimu barev

Nastavte polozku Rezim barev na moznost Vicendsobna projekce.
- 5.28
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Pouziti funkce spojovani okraji

N

Kdyz je vice projektor umisténo v fadé a promitaji obraz, muzete vytvofit ) stisknéte tlaéitko [Menu] a vyberte nabidku Roziifené -
souvisly obraz. #~Vicenasobna projekce” z konfigura¢ni nabidky. @ "Pouziti
Obraz opravite provedenim nésledujicich nastaveni v nabidce Spojovani konfiguracni nabidky" s.47
okrajt. Délkovy ovlada¢
Dil¢i nabidka Funkce \‘W a
Spojovani okrajt Nastavenim na moznost Zapnuto aktivujete funkci
spojovani okraju. Kdyz nepromitate z vice projektord, .
nastavte moznost Vypnuto.
Horni okraj/Dolni okraj/ | Spojovani: Nastavenim na moznost Zapnuto aktivujete -
Pravy okraj/Levy okraj funkci spojovani hran ve sméru, ve kterém nastavujete, & ﬁ

a rozsah spojeni bude stinovany.

Rozsah spojeni: Slouzi k upravé rozsahu, ktery se ma
stinovat. Upravy jsou mozné az na troven jednotlivych

pixeli.. Maximalni rozsah je 45 % rozliSeni. Obraz . .
obrazeni
vs .y oy ye o P Ly Signal UZivatelské logo
Kftivka spojeni Muzete vybrat tfi zptsoby stinovani. Projekce Eelni
- Nastaveni Orientace Normalni
Uroven Cerné KdyzZ promitate tmavy obraz, opravte ¢ast, kterd neni —— 4 Provoz . ]
‘ . R . ., . GOTETEG ] Pohotovostni refim Komunikace v...
v prekryvu, a vyfeste tak jas prekryvajici se ¢asti. —————"vyistit Vzd. Filtr Zapnuto
. v , Y. ; . Sit’ Vicendsobnd projekce @
Korekce jasu: Slouzi k o Gipravé jasu nestinovaného Nastaveni Gas/Plan
Informace Jazyk © Cesky
rozsahu. Reset
Korekce barev (G/R): SlouZi k tpravé barevného tonu R

nestinovaného rozsahu do zelena nebo do ¢ervena.

Korekce barev (B/Y): Slouzi k tipravé barevného ténu

nestinovaného rozsahu do modra nebo do Zluta. Vyberte moznost ,Spojovani okraju” a poté stisknéte tlacitko

Zobrazeni voditka Nastavenim na moznost Zapnuto se v rozsahu pro " [Enter].
spojovani okraji zobrazi voditko.

Barva voditka Mizete vybrat kombinaci barev voditek ze tif moznosti. Zapnéte funkci ,Spojovani okraju”.

(1) Vyberte moznost Spojovani okraji a poté stisknéte tlacitko [Enter].
(2) Vyberte moznost Zapnuto a poté stisknéte tlacitko [Enter].
(3) Stisknéte tlacitko [Esc].
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AN\

@ Zobrazeni voditka.
(1) Vyberte moznost Zobrazeni voditka a poté stisknéte tla¢itko [Enter].
(2) Vyberte moznost Zapnuto a poté stisknéte tlacitko [Enter].
(3) Stisknéte tlacditko [Esc].

| . 7 v . e 7 o v Yo e s
~~~- Pokud voditko neni dobie viditelné, mizete zménit jeho barvu
'@‘ v nastaveni Barva voditka.

S “”’%2
%@§ Nli\st?vte moznost ,Horni okraj/Dolni okraj/Pravy okraj/Levy
okraj”.

(1) Vyberte moznost Horni okraj/Dolni okraj/Pravy okraj/Levy okraj,
a nastavte tak spojovani hran a poté stisknéte tla¢itko [Enter].

(2) Vyberte moznost Spojovani a poté stisknéte tlacitko [Enter].

(3) Vyberte moznost Zapnuto a poté stisknéte tlacitko [Enter].

(4) Stisknéte tlacitko [Esc].

(5) V polozce Rozsah spojeni upravte rozsah, ktery se ma stinovat.
Hodnota, pfiniz je prekryvajici se rozsah a voditko ve stejné poloze, je
nejlepsi.

|/

=~ Kdyz pfi upravovani nastaveni Rozsah spojeni stisknete
’@ tla¢itko [Default], hodnota, kterou upravujete, se resetu-
je na vychozi.

(6) Stisknéte tlacitko [Esc].

/ Nastavte moznost ,Kiivka spojeni”.
(1) Vyberte moznost Kfivka spojeni a poté stisknéte tlacitko [Enter].

(2) Vyberte zptsob stinovani z moznosti 1 az 3 a poté stisknéte tlacitko
[Enter].

(3) Stisknéte tlacitko [Esc].

' Upravte uroven éerné.
(1) Vyberte moznost Uroven ¢erné a poté stisknéte tlatitko [Enter].
(2) U polozky Korekce jasu nastavte iroven na spravnou.

(3) U polozky Korekce barev (G/R) nastavte uroven na spravnou.
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(4) U polozky Korekce barev (B/Y) nastavte iroven na spravnou.
(5) Stisknéte tlacitko [Esc].

v V4

tseného obrazu (meéritko)

N
(]
o
H
Q
N
(]
3,
¢
Q.
(7))
~r
(]
¢
=
M«¢
N
<
M«<

nebo Korekce barev (B/Y) stisknete tlacitko [Default], hodnota, kterou
upravujete, se resetuje na vychozi.

:@: Kdyz pfi upravovani nastaveni Korekce jasu, Korekce barev (G/R)

Béhem projekce stisknéte tlac¢itko [Menu]. Vyberte nabidku
Signal - , Méritko” a stisknéte tlac¢itko [Enter]. @ "Pouziti
konfiguracni nabidky" s.47

I Délkovy ovladaé
Uprava odpovidajicich si barev v rezimu
Vicenasobna projekce \‘W —

Je-li ptipojeno vice projektort, které promitaji obraz, miizete ru¢né opravit >
jas a barevny ton obrazu kazdého projektoru tak, aby se barvy obrazi
z jednotlivych projektortt témér shodovaly. E v g
V nékterych pripadech se ani po této korekci nemusi jas a barvy zcela
shodovat.
Obraz opravite provedenim nasledujicich nastaveni v nabidce Vicenasobna o -
projekce. . Pozice
Signdl Progresivni Film/autom.
v L, b [nterpolace ramcid Normalni
Dil¢i nabidka Funkce Nastaveni Super-resolution 1
- - . - - - Potlageni fumu NR1
Uroven jasu Upravte, pokud se jas jednotlivych projektort lisi. Rozsffené Potlageni hmyz. sumu  Vypnuto
Vstupni signal Automaticky
Vice obrazovek Urove nastaveni: SlouZi ke zméné tirovné nastaven{ Sit — Automaticky
promitaného obrazu. Informace PFeskenovani 8%

Reset

Korekce jasu: Slouzi k upravé od cerné k bilé u kazdého Reset
barevného tonu.

Korekce barev (G/R): Slouzi k Gpravé barevného téonu do
zelena a do Cervena. . s , .
’ Vyberte moznost ,Méfitko” a poté vyberte moznost

Korekce barev (B/Y): Slouzi k upravé barevného ténu do
»Zapnuto”.

modra a do Zluta.

v vz v v

' Vyberte moznost ,Rezim méfitka” a poté vyberte méfitko.

\Nlz A 4 e 4 . o o 7 Yoo X
S~ Pokud prekryvajici se cdst tmavych obrazi pisobi rusivé, upravte
™" nastaveni Uroven cerné znovu.

Plné zobrazeni Kdyz neni velikost obrazu zménéna, promitd se
stejné jako v rezimu normélniho poméru stran.
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i
5@%
m—

Zvétsené zobraz. Obraz se zobrazuje v rozsahu, ktery je zvolen
v rezimu poméru stran. @ s.22

| Vyberte moznost ,Zménit méf. svisle”, ,Zménit mé¥. vodorov.

u

nebo ,soucasné zménit méritko svisle a vodorovné” a poté
méritko upravte.

Nastavte moznost ,Rozsah zobraz. obr.”.

Yy’

Pfi upravé meéritka sledujte promitaci plochu, protoze poloha
soufadnic ofiznuti a velikost ofiznuti se li$i podle obrazi, které si
maji odpovidat. To se tyka spojovani horniho a spodniho obrazu
nebo levého a pravého obrazu.



Nastaveni planu

S—,
@ Nastavte cas a plan.

Vybér z hlavni nabidky, vybér dil¢ich nabidek a zména vybranych
polozek jsou stejné jako u operaci v konfigura¢ni nabidce.

Mizete naplanovat vypnuti a zapnuti projektoru a prepnuti vstupniho
zdroje jako udalosti v kalendati. Zaregistrované udalosti se provadi
automaticky v zadany cas v zadany den nebo pravidelné kazdy tyden.

Metody nastaveni

Nastaveni miizete provést z pocitace pomoci funkce Vzdalené ovladani
webovym prohlizecem. @ 5.109

Intwrmely

Stisknéte tlac¢itko [Menu] a vyberte moznost Rozsifené -
»Nastaveni Cas/Plan” z konfiguraéni nabidky. @ "Pouziti
konfiguracni nabidky" s.47

Chcete-li odstranit vSechny zaregistrované plany, vyberte moznost
Resetovat plan a poté moznost Ano.

w \‘q Menu  »~  Esc 7
\‘ = Source CDD O N2/ Vyberte nabidku ,Nastaveni dokonc¢eno” a poté vyberte
Search 2 Sk ) moznost ,,Ano”.
/ > ®D [ Mizete se vratit do konfiguracni nabidky.
v >
a4 =

Pomoci ddlkového ovladace Pomoci ovladaciho panelu

Enter

Hodiny

Dil¢i nabidka Funkce
Obraz
Zobrazeni v s Yo .
Signal Usivatelské logo Datum Slouzi k nastaveni dne$niho data v projektoru.
Projekce Celni L, , L, . R
Nastaveni Otientace Normélni Cas Slouzi k nastaveni aktualniho ¢asu v projektoru.
. Provoz
Rozsifené Pohotovostnireiim  Komunikace v... Casovy rozdil (UTC) Slouzi k nastaveni ¢asového rozdilu od UTC.
Vycistit Vzd. Filtr Zapnuto
Sit’ Vicenasobnd projekce , ; ; ; \
Nastaveni ca/Pén 7 K nastaveni DST Zobrazi obrazovku k nastaveni letniho ¢asu.

Informace Jazyk @) Eesky
Reset
Reset
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Dil¢i nabidka

Funkce

Internetovy cas

Nastavte na moznost Zapnuto, chcete-li aktualizovat
¢as automaticky prostrednictvim ¢asového serveru na
internetu.

Dil¢i nabidka

Funkce

Nastaveni
datumu/ ¢asu

Slouzi k nastaveni data a ¢asu spusténi udalosti.

Server internetového
casu

Slouzik zadaniadresy IP ¢asového serveru na internetu.

Obrazovka Letni cas

Dil¢i nabidka Funkce
Letni ¢as Slouzi k nastaveni, zda se ma nebo nemé (Zapnuto/
Vypnuto) aktivovat letni cas.
Pocatecni DST Slouzi k nastaveni data a ¢asu, kdy ma zacit letn{ ¢as.
Koncovy DST Slouzi k nastaveni data a ¢asu, kdy ma skoncit letni cas.
Nastaveni DST (min.) Slouzi k tpravé ¢asového rozdilu mezi standardnim
¢asem a letnim c¢asem.

Plan

Mizete se podivat na seznam zaregistrovanych plant.
Kdyz vyberete moznost Upravy v zaregistrovaném planu nebo moznost
Nova udalost, zobrazi se obrazovka Nastaveni hodin / planu.

Miizete zaregistrovat az 30 udalosti.

Obrazovka Nastaveni hodin / planu

Dil¢i nabidka

Funkce

Nastaveni udalosti

Slouzi k vybéru akce, kterou mé pfi spusténi udalosti
projektor provést.




Pripojeni k externimu zarizeni

Pripojeni kabelu sité LAN

Provedte pripojeni pomoci bézné dostupného kabelu 100BASE-TX nebo

10BASE-T LAN.

Piipojené zafizeni

Pripojovaci kabel

Port na projektoru

e Na externim monitoru lze zobrazit pouze analogové signaly RGB
z pocitae pripojeného ke vstupniho portu Computer nebo BNC.
Obrazy ze zafizeni pripojeného k ostatnim portim a signély
komponentniho videa nelze zobrazit.

e Pokud je projektor v pohotovostnim rezimu, obraz se nemize
zobrazovat na externim monitoru.

e Kalibrovaci $ablony jako lichobéznik, konfigura¢ni nabidka nebo
obrazovky napovédy nejsou do externiho monitoru vysilany.

Port LAN na sitovém Kabel LAN (bézné Port LAN
rozbodovaci dostupny)
LAN
Upozornéni

Chcete-li zabrdnit nesprdvné funkci, pouZijte stinény kabel LAN kategorie 5.

Pripojeni k externimu monitoru

Vstup obrazu z pocitate muzete zobrazit soucasné na externim monitoru
pripojeném k projektoru i na promitaci ploSe. To znamend, ze muiZete
kontrolovat promitané obrazy na externim monitoru pfi predvadéni
prezentaci, i kdyZz nemuzete promitaci plochu vidét. Pripojeni provedte

pomoci kabelu dodaného s externim monitorem.

Pfipojené zafizeni

Pripojovaci kabel

Port na projektoru

Monitor

Kabel dodany s monitorem

Port Monitor Out

Monitor Out

©=DE




Instalace volitelného a dodaného prislusenstvi

Pripravte si kfizovy $roubovak.

(EB-7845501U,/Z83550,/210005

Odpojeni a pripojeni objektivu projektoru

Odpojeni

Upozornéni

e Objektiv odpojujte pouze v pripadé, ze je to nutné. Pokud do projektoru vnikne
prach nebo Spina, kvalita promitini se snizi a miZe dojit k poruse zafizeni.

e Nedotykejte se objektivu rukou nebo prsty.
Pokud zanechdte na povrchu objektivu otisky prstii nebo mastnotu, kvalita
promitini se sniZi.

e Pokud byla pouZzita funkce posun objektivu, nastavte objektiv pred jeho
vyménou do stredu. @ s.138

) Uvolnéte upeviujici §roubek.

(J
@ Piivytazeném spinaci otevieni krytu rozhrani vytdhnéte kryt rozhrani
(1) rovné ven.
\_/ Odstraiite kryt rozhrani.

7 3

b Y
\£/ Odstraiite éelni kryt.




Instalace volitelného a dodaného prislusenstvi

( )
EB-Z78455WU/Z8355W/210005

@ Uvolnéte dva upeviujici $roubky. .

@ Uvolnéte upeviujici §roubek.
@ Vytahnéte kryt rovné ven.

| Objektiv po jeho uvolnéni vytahnéte.

( é H a L 74 . 0 v .o . v ani
a@ Stisknéte packu zamku objektivu a otocte ji proti sméru Upevnéni

hodinovych rucicek.

Upozornéni

Neupeviiujte objektiv, pokud zasouvaci cdst objektivu sméfuje nahoru. Do
projektoru by mohl proniknout prach nebo Spina.

a@ Vlozte objektiv rovné do zasouvaci casti pro objektiv s bilym
krouzkem na objektivu nahofre.
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§MM i,

@ Nasadte ¢elni kryt.
(EB-78455WU,/28355M,/210005

%@g Zatimco pevné drzite objektiv, otocte packou zamku pro sméru
hodinovych rudi¢ek, aby se zamkla. Zkontrolujte, ze objektiv
nelze uvolnit.
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@ Utéhnéte upeviiujici sroubek.

( )

o=

¥

O Tp e Upozornéni

e Nasadte predni kryt a miiZete projektor pouzivat.
e Projektor skladujte s nainstalovanym objektivem.

Pokud je projektor skladovin bez objektivu, miize se do projektoru dostat prach
a Spina a zpuisobit poruchy nebo snizeni kvality promitdni.

Instalace jednotky bezdratové sité LAN (ELPAPO7)

) Nasadte kryt podle vodici listy. Upevnéni
@ Utéhnéte upeviujici Sroubek.

@ Utahnéte dva upevnujici sroubky.

g - =K
(:)5 Nasadte kryt rozhrani. (1) A i
Nt y \_/ Odstrafite kryt rozhrani.

(EB-78455WU,/Z8355W,/210005)

@) Nasadte kryt podle vodici listy.
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(EB-78455MU,/Z8355M,/210005

@) Uvolnéte upeviujici §roubek.

@ Pii vytazeném spinaci otevieni krytu rozhrani vytéhnéte kryt rozhrani
rovné ven.

@ Nainstalujte jednotku bezdratové sité LAN.

Pokud pripojujete projektor s jednotkou bezdratové sit¢ LAN k pocitaci
pomoci bezdratové sité LAN, nastavte polozku Nap. bezdr. sité LAN
v nabidce Bezdratova sit LAN na moznost Zapnuto. (Vychozi nastaveni je

Zapnuto.) @ 5.63

Popis indikatori bezdratové sité LAN

K dispozici jsou dva indikatory bezdratové sit¢ LAN - jeden na projektoru
a jeden na jednotce bezdratové sité LAN.

Lamp1 Lamp2 Temp Fi

0000

s/
-@-: Blika @ : Sviti O : Vypnuto
VRS
Stav Indikator na projek- | Indikator na jednot-
toru ce bezdratové sité
LAN
Jednotka bezdratové sité LAN neni
nainstalovana nebo je polozka Nap. = =
bezdr. sité LAN v nabidce
Bezdratova sit LAN nastavena na
moznost Vypnuto.
Jednotka bezdratové sité¢ LAN je Ny 2 NP2
ptipojena k projektoru, ale nen{ PN _,!:
pripojena k siti
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Stav

Indikator na projek-

Indikator na jednot-

k siti a komunikuje

toru ce bezdratové sité
LAN
Jednotka bezdratové sité LAN je
pripojena k projektoru a také = =
pripojena k siti
Jednotka bezdratové sité LAN je NV
ptipojena k projektoru, pfipojena Pl

Upevnéni a sejmuti krytu rozhrani

Sundani

7 %g
%@g Uvolnéte upeviujici Sroubek.

(. )
EB-Z8455WU/Z8355W/Z10005

Upevnéni

S,

a@ Sejméte horni kryt a zaroven vyjméte pripojené kabely smérem
nahoru. Sejméte spodni kryt a zaroven vyjméte pripojené
kabely smérem dolt.
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(EB-78455MU,/78355M,10005

Sejmuti nozicek

Kdyz pripeviujete projektor na strop, muzete sejmout nozi¢ky a na jejich
misto nasadit doddvané krytky pro cisty vzhled.

e,
S 3
4 \:

% “; Utahnéte upeviujici Sroubek. A
@ Sejméte nozicky.
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%@5 Nasadte dodavané krytky.




TOP

Priloha



Volitelné Prislusenstvi a Spotrebni Material

K dispozici je nasledujici volitelné prislusenstvi a spotfebni material. Tyto Nizkd montizni konzola* ELPMB25
vyrobky si zakupte v piipadé potieby. Nasledujici seznam volitelnéhq Vysok& montaZni konzola* ELPMB26
prislusenstvi a spotfebniho materialu je platny k 1. mésici roku 2012. Udaje
o prislusenstvi mohou byt zménény bez predchoziho upozornéni

a dostupnost se muze li$it v zavislosti na zemi zakoupeni. * P upeviiovani projektoru na strop je nutno pouzit specialni metodu instalace.
Chcete-li pouzit tuto metodu instalace, obratte se na nejbliz§itho prodejce nebo
adresu uvedenou v dokumentu Ptiru¢ka pro podporu a servis. @ Projektor
Epson - seznam kontaktii

Slouzi k montazi projektoru na strop.

Volitelné Prislusenstvi

Pocitacovy kabel ELPKC02

(1,8 m - pro mini D-Sub 15 kolikG/mini D-Sub 15 kolik@) Sp°trebnl material

Tento kabel je stejny jako pocitacovy kabel dodavan s projektorem. Sada néhradnich lamp (dvé) ELPLP73
Pocitacovy kabel ELPKCO09 Sada nahradnich lamp (jedna) ELPLP72
(3 m - pro mini D-Sub 15 koliki/mini D-Sub 15 koliki) Pouzijte pro vyménu pouzité lampy.
Poditacovy kabel ELPKC10 Vzduchovy filtr ELPAF23

(20 m - pro mini D-Sub 15 kolikd/mini D-Sub 15 kolikd) Pouzijte jako ndhradu za pouzité vzduchové filtry.

Pouzijte jeden z téchto delSich kabelti v pfipadé, ze je pocitacovy kabel dodany
s projektorem piili§ kratky.

Kabel komponentniho videa ELPKC19

(3 m - pro zastrcku mini D-Sub 15 kolikG/RCA samcix3)

Slouzi k pfipojeni zdroje Komponentni video””.

Sada kabell dalkového ovladace ELPKC28

(10 m, 2dilnd sada)

K pouziti pro zajisténi funkce dalkového ovladace z jisté vzdalenosti.

Pfijima¢ bezdratové mysi ELPST16
Pomoci tohoto zafizeni lze ovladat ukazatel mysi na pocitaci dilkovym
ovladacem projektoru a také ovladat strankovani nahoru/dolu.

Jednotka bezdratové sité LAN ELPAPO7
Pouzijte tuto moznost pro promitani obrazu z politade pres bezdratovou sit
LAN.




Format platna a vzdalenost promitani

V nasledujici tabulce je uvedena vzdalenost pro promitani pfi pouziti
standardniho objektivu. Kdyz je pripojen volitelny objektiv, zkontrolujte

vzdalenosti promitani

v ELPLL0O7/ELPLMO07/ELPLMO06/ELPLS04/ELPLW04/ELPLR04 User's Guide
dodané k tomuto objektivu. Odpovidajici velikost obrazu pro nastaveni
projektoru naleznete v nasledujici tabulce. Hodnoty jsou pouze orientacni.

¢/

¢/

Projekéni vzdalenost

je vzdalenost od stfedu objektivu k zakladné projekéni plochy. Méni se v zavislosti
na nastaveni svislého posunuti objektivu.

Stted objektivu

Projekéni vzdalenost modelu EB-Z8455WU/
Z8450WU

Jednotky: cm

4:3
Format platna

Minimalni (Sirokouhly) az

Svisly posun objekti-

maximalni (tele) vu .

odshora dolt
53" 108x81 221 - 361 -17 - +98
70" 142x107 294 - 479 -23-+129
80" 163x122 338 - 549 -26 - +148

4:3
Format platna

Minimalni (Sirokouhly) az

Svisly posun objekti-

maximalni (tele) vu .

odshora dolt
90" 183x137 381-619 -29 - +166
100" 203x152 424 - 688 -32-+185
110" 224x168 467 - 758 -35-+203
120" 244x183 510 - 828 -39 - +221
150" 305x229 640 - 1036 -48 - +277
200" 406x305 856 - 1384 -64 - +369
300" 610x457 1288 - 2081 -97 - +554
441" 896x672 1898 - 3062 -142 - +814

Jednotky: cm
16:9

Format platna

Minimdlni (Sirokouhly) az

Svisly posun objekti-

maximalni (tele) v q
odshora doll
59" 131x73 223 - 365 -21-495
70" 155x87 267 - 434 -25-+4112
80" 177x100 306 - 498 -29 - +129
90" 199x112 345 - 561 -33 - +145
100" 221x125 384 - 624 -36 - +161
110" 244x137 423 - 687 -40 - +177
120" 266x149 463 - 751 -43 - +193
150" 332x187 580 - 940 -54 - 4241
200" 443x249 777 - 1256 -72 - 4321
300" 664x374 1169 - 1888 -108 - +482




Format platna a vzdalenost promitani

16:9

Format platna

Minimalni (Sirokouhly) az

Svisly posun objekti-

maximalni (tele) vu .
odshora dolt
486" 1076x605 1899 - 3064 -176 - +781
Jednotky: cm
S 1p(l)étna Minimalni Girokodhly)az | °V1*!Y Posun objekt-
maximalni (tele) odshora doli
60" 130x81 221 - 361 -17 - +98
70" 151x94 259 - 423 -20-+114
80" 172x108 297 - 484 -23-+130
90" 194x121 335 - 546 -26 - +147
100" 215x135 374 - 607 -28 - +163
110" 237x148 412 - 669 -31-+179
120" 258x162 450 - 730 -34 - +196
200" 431x269 755 -1222 -57 - +326
300" 646x404 1137 - 1837 -85 - +489
500" 1077x673 1900 - 3067 -142 - +815

Projekéni vzdalenost modelu EB-Z8355W/Z8350W

Jednotky: cm

Format platna

?:3 < S Ll s Svisly posun objekti-
Format platna Minimalni (Sirokouhly) az vu
maximalni (tele) odshora doli

53" 108x81 217 - 355 -16 - 497

70" 142x107 290 - 472 -21 - +128

80" 163x122 332 -540 -24 - +146

90" 183x137 375 - 609 -27 - +165

100" 203x152 417 - 677 -30 - +183

110" 224x168 460 - 746 -34 - +201

120" 244x183 502 - 814 -37 - 4219

150" 305x229 630 - 1020 -46 - +274

200" 406x305 843 - 1363 -61 - +366

300" 610x457 1268 - 2048 -91 - +549

441" 896x672 1868 - 3014 -134 - +807

Jednotky: cm

16:9

Minimalni (Sirokouhly) az

Svisly posun objekti-

maximalni (tele) vu .

odshora dolt
59" 131x73 220 - 359 -20 - 494
70" 155x87 262 - 428 -24 - +111
80" 177x100 301 - 490 -28 - +127
90" 199x112 339 - 552 -31-+143




Format platna a vzdalenost promitani

16:9

Format platna

Minimalni (Sirokouhly) az

Svisly posun objekti-

Format platna

maximalni (tele) vu .

odshora dolt
100" 221x125 378 - 614 -35-+159
110" 244x137 417 - 676 -38 - +175
120" 266x149 455 -739 -42 - +191
150" 332x187 571 -925 -52 - +239
200" 443x249 764 - 1236 -69 - +318
300" 664x374 1150 - 1859 -104 - +477
486" 1076x605 1869 - 3016 -168 - +773

Jednotky: cm
16:10

Minimdlni (Sirokouhly) az

Svisly posun objekti-

maximalni (tele) vu .
odshora dolu
60" 130x81 217 - 355 -16 - +97
70" 151x94 255 -416 -19-+113
80" 172x108 292 - 476 -22 - +129
90" 194x121 330 - 537 -24 - +145
100" 215x135 368 - 597 -27 - +162
110" 237x148 405 - 658 -30-+178
120" 258x162 443 - 719 -32-+194
200" 431x269 743 - 1203 -54 - +323
300" 646x404 1119 - 1808 -81 - +485
500" 1077x673 1870 - 3019 -135 - +808

Projekéni vzdalenost modelu EB-Z10005/Z210000/

28150
Jednotky: cm
4:3 S Ll s Svisly posun objekti-
Format platna Minimalni (Sirokouhly) az vu
maximalni (tele) odshora doli
60" 122x91 194 - 319 -5-+497
70" 142x107 228 - 373 -6-+113
80" 163x122 261 - 428 -7 -+129
90" 183x137 295 - 482 -8 - +145
100" 203x152 329 - 537 -8 - +161
110" 224x168 362 - 591 -9 -+177
120" 244x183 396 - 646 -10 - +193
200" 406x305 665 - 1082 -17 - 4322
300" 610x457 1002 - 1626 -25 - +483
500" 1016x762 1676 - 2716 -42 - +804
Jednotky: cm
16:9

Format platna

Minimdlni (Sirokouhly) az

Svisly posun objekti-

maximalni (tele) vu .

odshora doll
56" 124x70 197 - 324 -17 - +87
70" 155x87 249 - 407 -21-+108
80" 177x100 285 - 467 -24 - +124
90" 199x112 322 - 526 -27 - +139




Format platna a vzdalenost promitani

16:9
Format platna

Minimalni (Sirokouhly) az

Svisly posun objekti-

Format platna

Minimdlni (Sirokouhly) az

maximalni (tele) vu .

odshora dolt
100" 221x125 359 - 586 -30 - +155
110" 244x137 395 - 645 -33-+170
120" 266x149 432 - 704 -36 - +185
150" 332x187 542 - 882 -45 - +232
200" 443x249 726 - 1179 -60 - +309
300" 664x374 1093 - 1773 -90 - +464
458" 1014x570 1672 - 2711 -137 - +708

Jednotky: cm
16:10

Svisly posun objekti-

maximalni (tele) vu .
odshora dolu
57" 123x77 195 - 321 -13-+90
70" 151x94 242 - 396 -16 - +110
80" 172x108 277 - 454 -18 - +126
90" 194x121 313-512 -20 - +141
100" 215x135 349 - 569 -22 - +157
110" 237x148 385 - 627 -25-+173
120" 258x162 420 - 685 -27 - +188
150" 323x202 527 - 858 -34 - 4236
200" 431x269 706 - 1147 -45 - +314
300" 646x404 1063 - 1725 -67 - +471
471" 1014x634 1673 - 2712 -106 - +740




Podporovana zobrazovaci zarizeni

Podporovana zobrazovaci zarizeni

Pocitacové signaly (analogovy RGB)

Signal Obnovovaci kmitocet (Hz) Rozlieni (body)
VGA 60/72/75/85 640x480
SVGA 56/60/72/75/85 800x600
XGA 60/70/75/85 1024x768
WXGA 60 1280x768
60 1366x768
60/75/85 1280x800
WXGA+ 60/75/85 1440x900
WSXGA+*1 60 1680x1050
WXGA++ 60 1600x900 TBD
SXGA 70/75/85 1152x864
60/75/85 1280x1024
60/75/85 1280x960
SXGA+ 60/75 1400x1050
UXGA 60 1600x1200
WUXGA™2 60 1920x1200

*1 pouze model EB-Z8455WU/Z8450WU/Z8355W/Z8350W. Kompatibilni pouze
tehdy, pokud je pro moznost RozliSeni v konfigura¢ni nabidce nastavena
hodnota Sirokouhly.

*2  Pouze model EB-Z8455WU/Z8450WU. Kompatibilni pouze pii vstupu signdlu
VESA CVT-RB (Reduced Blanking).

I kdyz jsou na vstupu jiné signaly nez vySe uvedené, obraz bude pravdépodobné

mozné promitnout. Nékteré funkce vSak nemusi byt podporovany.

Komponentni video

Signal Obnovovaci kmitocet (Hz) Rozliseni (body)
SDTV(480i) 60 720x480
SDTV(576i) 50 720x576
SDTV(480p) 60 720x480
SDTV(576p) 50 720x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720
HDTV(10801) 50/60 1920x1080

HDTV(1080p)* 50/60 1920x1080

*  pouze model EB-Z8455WU/Z8450WU

Kompozitni video / S-Video

Signal Obnovovaci kmitocet (Hz) Rozlieni (body)
TV (NTSC) 60 720x480
TV (PAL,SECAM) 50/60 720x576

Vstupni signaly ze vstupniho portu HDMI1/2

Signal Obnovovaci kmitocet (Hz) Rozliseni (body)
VGA 60 640x480
SVGA 60 800x600
XGA 60 1024x768
WXGA 60 1280x800
SXGA 60 1280x960
60 1280x1024
SXGA+ 60 1400x1050

WXGA++ 60 1600x900 TBD




Podporovana zobrazovaci zarizeni

Signal Obnovovaci kmitocet (Hz) Rozlieni (body)

WXGA 60 1366x768 TBD

WXGA+ 60 1440x900 TBD
UXGA 60 1600x1200
WSXGA+*1 60 1680x1050
WUXGA™ 60 1920x1200
SDTV(480i) 60 720x480
SDTV(480p) 60 720x480
SDTV(576i) 50 720x576
SDTV(576p) 50 720x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080
HDTV(1080p) 24/30/50/60 1920x1080

*1 pouze model EB-Z8455WU/Z8450WU/Z8355W/Z8350W. Kompatibilni pouze
tehdy, pokud je v polozce Rozliseni v konfigura¢ni nabidce nastavena moznost
Sirokouhly.

*2  Kompatibilni pouze pfi vstupu signalu VESA CVT-RB (Reduced Blanking).

Vstupni signaly ze vstupniho portu SDI (pouze model EB-
Z8455WU/Z8450WU)

Signal Obnovovaci kmitocet (Hz) Rozliseni (body)
SDTV(480i) 60 720x480
SDTV(576i) 50 720x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720

HDTV(10801i) 50/60 1920x1080
HDTV(1080p) 24/30 1920x1080




Podporované certifikaty

Certifikat klienta (PEAP-TLS/EAP-TLS)

Polozka

Popis

Obecné jméno

Nézev sitového hostitele

Organizace

Volitelné

Heslo

Vyzadovano (az 32 alfanumerickych znak)

Polozka Popis
Podporovany format PKCS#12
Pripona PKCS, P12
Sifrovani RSA
Hashe MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Délka klice 512/1024/2048/4096 bita
Heslo Vyzadovéno (az 32 alfanumerickych znaku)

Certifikat serveru (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-Fast)

Polozka Popis
Podporovany format X509v3
Pripona DER/CER/PEM
Sifrovani RSA
Hashe MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Délka Kklice 512/1024/2048/4096 bitt
Kédovani BASE64/binarni

Certifikat webového serveru (HTTPS)

Polozka Popis
Podporovany format PKCS#12
Pripona PKCS, P12
Sifrovani RSA
Hashe MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Délka Kklice 512/1024/2048/4096 bitt




Technické Udaje

Obecné Technické Udaje Projektoru

Nazev vyrobku EB-Z8455WU/Z8450WU EB-Z8355W/Z8350W EB-Z10005/210000 EB-Z8150
Rozméry 534 (3) x 167 (v) x 734 (h) mm (bez vystupujicich &asti)
Velikost panelu Sitka 0,94" Sitka 0,95" 1,06"
Projekéni metoda Polysilikonova aktivni matice TFT
Rozlideni 2 304 000 pixelt 1 024 000 pixela 786 432 pixelt
WUXGA (1920 (3) X 1200 (v) | WXGA (1280 () x 800 (v) XGA (1024 (8) x 768 (v) bodt) x 3
bodu) x 3 bodu) x 3
Uprava zaostieni Automatické
Nastaveni lupy*! Automatické (1-1,6)
Posun objektivu*1 Automaticky (svisly smér: maximalné ptiblizné 70 %, Automaticky (svisly smér: maximalné priblizné 56 %,
vodorovny smér: maximdlné priblizné 20 %) vodorovny smér: maximdlné priblizné 6 %)
Lampa Lampa UHE, 340 W, dvé lampy, ¢islo modelu: ELPLP73 (dvé) / ELPLP72 (jedna)
Napajeni 100-240 V AC #10 %, 50/60 Hz 9,8-4,3 A 100-240 V AC %10 %, 50/60
Hz 8,3-3,5 A
Spotieba 100 az 120 V Pfi provozu: 968 W Pfi provozu: 822 W
Piikon v pohotovostnim rezimu (Komunikace zap.): 4,3 W Ptikon v pohotovostnim
Piikon v pohotovostnim rezimu (Komunikace vyp.): 0,4 W rezimu (Komunikace zap.):
43 W
Piikon v pohotovostnim
rezimu (Komunikace vyp.):
0,4 W
220 az 240 V Pfi provozu: 911 W Pfi provozu: 786 W
Piikon v pohotovostnim rezimu (Komunikace zap.): 5,1 W Prikon v pohotovostnim
Piikon v pohotovostnim rezimu (Komunikace vyp.): 0,5 W rezimu (Komunikace zap.):
51 W
Ptikon v pohotovostnim
rezimu (Komunikace vyp.):
0,5 W
Provozni nadmofiska vyska Nadmoiska vyska 0 az 3048 m




Technické Udaje

Provozni teplota 0 a7z +50 "C*2 (bez kondenzace)
Skladovaci teplota -10 az +60°C (bez kondenzace)
Hmotnost*! Piiblizné 22 kg

*1 Specifikace prfi pouziti standardniho objektivu. Kdyz je pripojen volitelny objektiv, podivejte se do Uzivatelské priru¢ky dodané k objektivu.

*2 'V nadmotské vysce 0 az 1500 m je provozni teplota 0 az +50 °C, kdyz je polozka Pfikon nastavena na moznost Normalni 2, a 0 az +45 °C, kdyZ je nastavena na moZnost
Normalni 1.
V nadmortské vysce 1500 az 3048 m je provozni teplota 0 az +45 °"C, kdyz je polozka Piikon nastavena na moznost Normadlni 2, a 0 az +40 °C, kdyZ je nastavena na
moznost Normaélni 1.

Nazev V)’/robku EB-Z8455WU/Z8450WU EB-Z8355W/Z8350W EB-Z10005/710000 EB-Z8150
Konektory | Vstupni port Computer 1 15kolikovy miniaturni konektor D-Sub (sami¢i) modry

Vstupni port BNC 1 5BNC (samici)

Vstupni port Video 1 IBNC (samiéi)

Vstupni port S-Video 1 4kolikovy konektor mini DIN

Vstupni port HDMI1 1 Kompatibilni s HDMI HDCP

Vstupni port HDMI2 1 Kompatibilni s HDMI HDCP

Vstupni port SDI 1 IBNC (sami¢) -

Port Monitor Out 1 15kolikovy miniaturni konektor D-Sub (zdsuvka) cerny

Port USB 1 Konektor USB (typ A)

(pouze pro jednotku
bezdratové sité LAN)*

Port LAN 1 RJ-45
Port RS-232C 1 Miniaturni konektor D-Sub 9 koliki (samdi)




Technické Udaje

Port Remote

1

Stereofonni miniaturni konektor (jack)

*

Uhel naklonéni

90°

v

0—0OL

.

o
270°

Je podporovano rozhrani USB 2.0. Neni ovSem zaruCena funkcnost vSech zafizeni kompatibilnich s rozhranim USB.

Pouzivani projektoru v ahlech, které nejsou ukazany na obrazcich, ho mize poskodit nebo zptisobit nehodu.
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@) Sted objektivu

@ Vzdalenost od stiedu objektivu k bodu pro uchyceni zdvésné konzoly



V této casti jsou vysvétleny pojmy, které souvisi s timto projektorem a které nejsou vysvétleny v textu této prirucky. Dalsi informace lze ziskat v dalich bézné
dostupnych publikacich.

Adresa bra ny Jedna se o server (router) pro komunikaci v siti (podsiti) rozdélené podle masek podsité».

(Adresa brany)

Adresa IP Cislo, které identifikuje pocita¢ ptipojeny k siti.

Adresa IP depese Jedné se o adresu IPP pro cilovy pocita¢ pouzivany pro chybova oznameni v protokolu SNMP.

AMX Device Discovery AMX Device Discovery je technologie vyvinuta spole¢nosti AMX pro usnadnéni ovladani systémti AMX pro snadnou obsluhu cilového zatizeni.

Spole¢nost Epson implementovala tuto technologii a poskytla nastaveni pro spravnou funkci protokolu (ON).
Pro dalsi podrobnosti viz webové stranky spole¢nosti AMX.
URL http://www.amx.com/

DHCP Zkratka pro Dynamic Host Configuration Protocol. Tento protokol automaticky pridéluje adresu IP™ zafizeni pfipojenému k siti.

DICOM Akronym slov Digital Imaging and Communications in Medicine. Mezinarodni standard definujici standardy pro obrazky a komunikaéni protokol
pro lékarské obrazky.

HDCP HDCP je zkratka za High-bandwidth Digital Content Protection. Pouzivé se k ochrané pfed nelegalnim kopirovanim a ochrané copyrightu tim, ze

Sifruje signél posilany pres vstupni porty DVI a HDML. S timto projektorem lze promitat digitdlni obraz chranény technologii HDCP, protoze
vstupni porty HDMI projektoru jsou kompatibilni se systémem HDCP. Projektor ale nemusi byt schopen promitat obraz chranény aktualizovanou
nebo opravenou verzi $ifrovani HDCP.

HDTV Zkratka za High-Definition Television (televizor s vysokym rozlienim), kterd oznacuje televizni systémy s vysokym rozliSenim splnujici nasledujici
pozadavky.

o Svislé rozliseni 720p nebo 1080i nebo vy3si (p = Progresivni®, i = Proklad””)

e Pomér stran™ obrazu 16:9

Komponentni video Videosignal se samostatnou komponentou svétlosti a barev. Tento signdl poskytuje vyssi kvalitu.

Oznacuje obraz, ktery se sklada ze tfi nezavislych signalii: Y (signal svétlosti) a Pb a Pr (signaly barevnych rozdila).

Kompozitni video Videosignal se smi$enym signdlem jasu obrazu a signély barev. Typ signalu bézné pouzivany v domacich video zafizenich (formaty NTSC, PAL
a SECAM). Nosny signal Y (signal svitivosti) a signal sytosti (barev), které jsou obsazeny v barevném pruhu, se prekryvaji, a tim vytvareji jeden
signal.

Kontrast Relativni jas svétlych a tmavych oblasti obrazu lze zvysit nebo snizit, aby byl text nebo grafika vice ¢i méné vyraznéjsi. Nastaveni této konkrétni

vlastnosti obrazu se nazyva Gprava kontrastu.

Maska podsité Jedna se o ¢iselnou hodnotu, ktera urcuje pocet bitti pouzitych pro adresu sité v rozdélené siti (podsiti) z adresy i4d
(Maska podsité)

Obnov. kmitocet Svétlo vyzarujici prvek displeje zachovava stejnou svitivost a barvu po velmikratkou dobu. Proto je nutno obraz skenovat mnohokrat za sekundu, aby
byla provedena obnova svétlo vyzarujiciho prvku. Pocet operaci obnovy za sekundu se nazyva obnovovaci kmitocet a je vyjadfen v hertzich (Hz).



http://www.amx.com/

Pomér stran
(Pomér stran)

Pomér mezi délkou a vyskou obrazu. Obraz HDTV je v poméru stran 16:9 a je del$i nez standardni obraz. Pomér stran standardniho obrazu je 4:3.

Progresivni

Zpusob skenovani obrazu, jehoz pomoci jsou pro vytvoreni jednoho obrazu obrazova data skenovéna sekven¢né od shora doltL.

Proklad

Metoda skenovéni obrazu, ptikteré jsou data rozdélena na jemné vodorovné radky, které se na plose zobrazuji postupné zleva doprava a potom shora
dolii. Sudé a liché radky se zobrazuji sttidavé.

Rezim Ad hoc

Zpusob pripojeni k bezdratové siti LAN, pii kterém se s klienty v bezdratové siti LAN komunikuje pomoci pfistupového bodu.

ReZim infrastruktura

Zptsob pripojeni k bezdratové siti LAN, pfi kterém zatizeni komunikuji pfes pristupové body.

SDI Zkratka za Serial Digital Interface. Projektor je kompatibilni s metodami SD-SDI (Standard Definition) i HD-SDI (High Definition).

SDTV Zkratka za Standard Definition Television, kterd oznacuje standardni televizni systémy, které nesplituji pozadavky pro systém HDTV®” High-
Definition Television.

Setizeni soubé&hu Signdl odesilany z pocita¢ti md uréitou hodnotu kmitoctu. Pokud se kmitocet projektoru s timto kmitoétem neshoduje, kvalita vysledného obrazu
bude nizka. Proces sesouhlaseni kmito¢tu téchto signalti (po¢tu minimalnich hodnot v signalu) se nazyvava sefizovani soubéhu. Pokud se sefizeni
soubéhu neprovede spravné, v signalu se objevi Siroké svislé pruhy.

SNMP Zkratka za Simple Network Management Protocol, ktery slouzi pro sledovani a fizeni zafizeni, jako naptiklad routerti a pocitaci pripojenych k siti
TCP/IP.

SRGB Mezinarodni standard pro barevné intervaly, ktery byl formulovan tak, aby byla usnadnéna sprava barev reprodukovanych video zatizenim
v pocitacovych opera¢nich systémech a na Internetu. Pokud je pfipojeny zdroj v rezimu sRGB, nastavte projektor i pfipojeny zdroj signdlu na rezim
sRGB.

SVGA Typ obrazového signélu v rozlideni 800 (vodorovné) x 600 (svisle) bodd, ktery se pouziva v pocitacich kompatibilnich se standardem IBM
PC/AT.

S-Video Videosignal se samostatnou komponentou svétlosti a barev. Tento signal poskytuje vys$si kvalitu.

Oznacuje obraz, ktery se sklada ze dvou nezavislych signala: Y (signal svétlosti) a C (signal barev).
SXGA Typ obrazového signélu v rozlideni 1 280 (vodorovné) x 1 024 (svisle) bodt, ktery se pouziva v pocita¢ich kompatibilnich se standardem IBM

PC/AT.

Synchronizace

Signal odesilany z pocita¢ti ma uréitou hodnotu kmito¢tu. Pokud se kmitocet projektoru s timto kmito¢tem neshoduje, kvalita vysledného obrazu
bude nizka. Proces sesouhlaseni faz{ téchto signald (relativni pozice maximalnich minimalnich hodnot signalu) se nazyvé synchronizace. Pokud
signal neni synchronizovany, dochazi naptiklad k blikdni, rozmazani a vodorovnému ruseni.

VGA

Typ obrazového signélu v rozlideni 640 (vodorovné) x 480 (svisle) bodd, ktery se pouziva v pocitacich kompatibilnich se standardem IBM
PC/AT.

WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Wi-Fi Protected Setup je technologie vytvorena sdruzenim Wi-Fi Alliance jako prostfedek pro snadné nastaveni a zabezpeceni bezdratové sité LAN.




XGA

Typ obrazového signalu v rozliseni 1 024 (vodorovné) x 768 (svisle) bodt, ktery se pouziva v pocitac¢ich kompatibilnich se standardem IBM
PC/AT.




Obecné Poznamky

Vsechna préva vyhrazena. Bez predchoziho pisemného povoleni spole¢nosti Seiko také byt oznaceny souhrnnym nazvem Windows a nékolik verzi systému
Epson Corporation je zakédzdno reprodukovat libovolnou ¢ast této publikace, uklddat ve Windows muze byt oznaceno jako Windows 2000/XP/Vista, kde je slovo
vyhledavacim systému nebo prenaset libovolnou formou nebo prostiedky, a to Windows vynechano.

elektronicky, mechanicky, kopirovanim, nahravanim nebo jakymkoli jinym
zptisobem. Spole¢nost neponese ptimou odpovédnost za pouziti zde uvedenych

informaci. Neodpovidd ani za ptipadné $kody plynouci z pouziti zde uvedenych Mac OS X 10.3.x
informaci. Mac OS X 10.4.x

Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x

Spole¢nost Seiko Epson Corporation ani jeji pridruzené spole¢nosti nejsou viici
Mac OS X 10.7.x

spotfebiteli tohoto produktu nebo jinym osobam zodpovédné za skody, ztraty, naklady

nebo vydaje zptisobené spotfebitelem nebo jinou osobou v disledku nasledujicich V této priruéce jsou vyse uvedené operacni systémy oznalovany jako ,,Mac
udalosti: nehoda, nespravné pouziti nebo zneuziti tohoto produktu nebo neopravnéné 0S X 10.3.99, ,Mac OS X 10.4x, ,Mac OS X 10.5.x, ,Mac OS X 10.6.x"
upravy, opravy nebo zmény tohoto produktu nebo (s vyjimkou USA) nedodrzeni a ,Mac OS X 10.7.x%. Ddle je pro né pouZivin také souhrnny ndzev ,Mac
pfisného souladu s provoznimi a servisnimi pokyny spole¢nosti Seiko Epson 0S¢

Corporation.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation neodpovida za zadné skody nebo problémy
zptisobené pouzitim jakéhokoli prislusenstvi nebo spotfebniho materialu, které nejsou
nejsou spole¢nosti Seiko Epson Corporation oznaceny jako originalni produkty
(Original Epson Products) nebo schvalené produkty (Epson Approved Products).

Obsah této prirucky miize byt zménén nebo aktualizovan bez predchoziho upozornéni.

Obrazky v této prirucce a skute¢ny projektor se mohou lisit.

Informace o oznacovani

Operacni systém Microsoft® Windows® 2000

Operac¢ni systém Microsoft® Windows® XP Professional
Operaé¢ni systém Microsoft® Windows® XP Home Edition
Operac¢ni systém Microsoft® Windows Vista®

Operacni systém Microsoft® Windows® 7

V této prirucce jsou vySe uvedené opera¢ni systémy oznacovany jako
»Windows 2000“, ,Windows XP“, ,Windows Vista“ a ,Windows 7
Systémy Windows 2000, Windows XP, Windows Vista a Windows 7 mohou



Obecné Poznamky

Obecna poznamka

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint a logo
Windows jsou ochranné znamky nebo registrované ochranné znamky spole¢nosti
Microsoft Corporation v USA a/nebo v jinych zemich.

IBM, DOS/V a XGA jsou ochranné zndmky nebo registrované ochranné znamky
spole¢nosti International Business Machines Corp.

Macintosh a Mac jsou registrované ochranné znamky spole¢nosti Apple Inc..
Pixelworks a DNX jsou ochranné znamky spole¢nosti Pixelworks Inc.

Tento produkt obsahuje software RSA BSAFE™ od spole¢nosti RSA Security Inc. RSA
je registrovana obchodni znamka spole¢nosti RSA Security Inc. BSAFE RSA Security
Inc. je registrovana obchodni znamka v USA nebo dal$ich zemich.

WPA™, WPA2™ a Wi-Fi Protected Setup™ jsou registrované ochranné znamky
sdruzeni Wi-Fi Alliance.

Bylo pozéddano o registraci ochranné zndmky PJLink nebo je zndmka jiz registrovana
v Japonsku, Spojenych statech americkych a dal$ich zemich a oblastech.

HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné zndmky nebo

Dalsi zde pouzité nazvy produkti slouzi pouze k identifikaénim ti¢elim a mohou byt
ochrannymi zndmkami piislu$nych vlastnikd. Spole¢nost Epson se vzdava vSech prav
na tyto znacky.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2012. All rights reserved.
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