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O aplikaci EasyMP Multi PC Projection

V této kapitole jsou predstaveny typy schtizek, pro které lze pouzit aplikaci EasyMP Multi PC Projection a dale je zde vysvétlena instalace softwaru.



Typy schiizek nabizenych aplikaci EasyMP Multi PC Projection

Aplikace EasyMP Multi PC Projection umoziuje pouzit projektory Sdileni pozniamek v prezentaci

ke kondni interaktivnich schizek. Na dasti projekéni plochy lze promitat prezentaci a v jiné ¢asti plochy
K jednomu projektoru lze prostfednictvim sité pripojit az 32 pocitacd. Je poznamky. Ucastnici schiizky tak mohou plné pochopit promitany obsah.
mozno vybrat az Ctyfi z pripojenych pocitacli a promitat jejich obrazovky.

- e - Konani vzdalenych schiizek prostfednictvim sité
Schuzky s vyuzitim nékolika obrazu
@ "Pripojeni k projektorim v jiné siti" s.19

@ "Obrazovky promitani" s.21

|4

|
| <q

Promitani stejného obrazu na raznych mistech

Projektory na vzdalenych mistech pripojené do sit¢é mohou promitat stejny
obraz. Stejny obraz mohou promitat nejvyse ctyfi projektory.

Porovnani dat pomoci az Ctyf obrazovek

Soucasnym promitanim obrazu z nékolika pocitact pfipojenych do sité lze
porovnavat a analyzovat data.

Snadna zména prednasejicich pretazenim mysi

Pfi pfipojeni ke stejnému projektoru muze libovolny uzivatel zménit
promitany obraz jednoduchym pretazenim ikony jednoho z pripojenych
uzivateld na projek¢ni plochu. Diky tomu mohou predndsejici jasné vyjadrit
svlj nazor vcetné souvisejicich obrazovych informaci.



Instalace softwaru

Aplikace EasyMP Multi PC Projection je k dispozici na disku CD-ROM Zobrazeni Rozliseni vy$$i nez XGA (1024x768) a mensi nez

EPSON Projector Software. Software nainstalujte do pocitace, ktery WUXGA (1920x1200)

pouzivate. Zobrazeni barev: 16bitové (pfiblizné 32 000 barev) nebo
vice

* Kromé systému Windows XP bez nainstalovanych aktualizaci Service Pack

Poiadavky na software a Windows XP Service Pack 1.
Aplikace EasyMP Multi PC Projection bézi na pocitacich, které spliuji |Operacni_systém Mac OS X|
nasledujici pozadavky. )
(N Mac OS X 10.4.x 32 bitt
|Operacni systém Windows| Mac OS X 10.5.1 nebo vy$si* 32 bitd

Mac OS X 10.6.x 32/64 bitt
Mac OS X 10.7.x 32/64 bitt

Procesor PowerPC G3 900 MHz nebo vykonnéjsi
Doporuceno: Core Duo 1,83 GHz nebo vykonnéjsi

(o Windows XP* Professional 32 bit
Home Edition 32 bita
Tablet PC Edition 32 bita
Windows Vista Ultimate 32 bita
Enterprise 32 bitt

Operac¢ni pamét 256 MB nebo vice

Business 32 bitt Doporuceno: 512 MB nebo vice

Home Premium 32 bita Prostor na pevném disku 20 MB nebo vice

Home Basic 32 bit Zobrazeni RozliSeni vy$s§i nez XGA (1024x768) a mensi nez
Windows 7 Ultimate 32/64 bita WUXGA (1920x1200)

Enterprise 32/64 bitd Zobrazeni barev: 16bitové (ptiblizné 32 000 barev)

Professional 32/64 bith * U systému Mac OS X 10.5.0 neni zarucena spravna funkce, nebot pfi aktualizaci

Home Premium 32/64 bit nejsou spravné provedena nastaveni firewallu.

Home Basic 32 bita
Starter 32 bitd

Procesor Mobile Pentium III 1.2 GHz nebo vykonnéjsi Instalace
Doporuceno: Pentium M 1.6 GHz nebo vykonnéjsi

- Pfed zahdjenim instalace se ujistéte, ze jsou splnény nasledujici body.
Operacni pamét 256 MB nebo vice

Doporuceno: 512 MB nebo vice e Pied zahajenim instalace ukoncete vSechny spusténé aplikace.

e Je-li zvoleny jazyk pro instalaci odliSny od jazyka pouzivaného

Prostor na pevném 20 MB nebo vice v . , Loy
opera¢niho systému, obrazovky se nemusi zobrazovat spravné.

disku




Instalace softwaru

|Operacni systém Windows|

Instalace aplikace EasyMP Multi PC Projection vyzaduje opravnéni

spravce.

n Zapnéte pocitad.
a Vlozte do pocitace disk CD-ROM EPSON Projector Software.

B Automaticky se spusti instala¢ni program.

Pokud se instala¢ni program nespusti automaticky, oteviete
jednotku CD-ROM pomoci nabidky Tento pocita¢ (nebo

Pocdita) a dvakrat kliknéte na InstallNavi.

ﬂ Pfi instalaci postupujte podle pokynt na obrazovce.

|Operaéni systém Mac OS X|
n Zapnéte pocitac.

a Vlozte do pocitace disk CD-ROM EPSON Projector Software.

B V okné EPSON dvakrat kliknéte na ikonu Install Navi.
ﬂ Pfi instalaci postupujte podle pokynd na obrazovce.

Nejnovéjsi verzi aplikace EasyMP Multi PC Projection si muzete

stahnout z webovych stranek.

http://www.epson.com/


http://www.epson.com/

TOP

Provozni piehled

V této kapitole jsou vysvétleny zdkladni postupy pouziti aplikace EasyMP Multi PC Projection pfi vedeni schtizek.



Provozni postupy

Nainstalujte aplikaci EasyMP Multi PC Projection.
@ 5.6

P1i instalaci postupujte podle pokynti na obrazovce.

a Spustte aplikaci EasyMP Multi PC Projection.
@ s.15

|Operacni systém Windows|

Start - Program (nebo Vsechny programy) - EPSON Projector - EasyMP Multi PC Projection
- EasyMP Multi PC Projection Ver. x.xx

|Operacni systém Mac OS X|
Aplikace - EasyMP Multi PC Projection - EasyMP Multi PC Projection




Provozni postupy

B Provedte pfipojeni k projektoriim.
- .17

Vybérem moznosti Automatické vyhledavani zahajte vyhledavani projektoru.

Vyberte projektory, ke kterym se chcete pripojit, a kliknéte na polozku Pfipojit se.

&) EasyMP Multi PC Projection Ver:X.xXX ==

Seznam projekton’ - Automatické vyhleddvani -

Automaticks whisdsvani (1)

Ruéni wyhledavani (i)} Stav Nazev projektoru  Adresa IP Komentafe  “
EBO0000001 192.168.10.21 2m

192.168.10.22 202

Seznam pfipajenych projektond
[ EB00OOO0ODD  192.168.10.20

MNastavit volby ' Fripojt 2

e Projektory miiZzete vyhleddvat tfemi riznymi zpusoby: Automatické vyhledavani, Ru¢ni vyhledavani a Profil. Podrobné informace o kazdém zpisobu
vyhledavani najdete v nasledujicim textu.

@ "Pouziti obrazovky vyhledavani" s.16

e Po vytvoreni zastupce pro vyhledané projektory lze spustit aplikaci EasyMP Multi PC Projection dvojitym kliknutim na zastupce.
Projektory uloZené v souboru zastupce jsou automaticky vyhledavany pti pouziti zastupce ke spusténi.
@ "Vytvoreni zéstupce" s.26




Provozni postupy

a Obrazovky promitani.
- s.21

Na obrazovce fizeni projekce je projekéni plocha rozdélena do ¢tyf panelt. Je mozno zménit pocet dostupnych paneltl a urcit, ze kterych pocita¢t bude
promitan obraz.

Obrazovka pocitace prvniho pripojovaného uzivatele se promitd v levém hornim panelu. UZivatelé, ktefi se pripoji pozdéji, mohou promitat pretazenim
ikon uzivatelt do dostupnych (bilych paneli).

@) | Zména poctu promitanych obrazovek @ | Promitani obrazovky pocitace

Pretdhnéte ikonu uZivatele na bily panel. Vaseikona se
vzdy zobrazuje na levé strané. Promitat mizete svoji
vlastni obrazovku stejné jako obrazovky ostatnich
ucastnika.

n : Promitani jedné obrazovky na celé projekéni plose.
m : Rozdéleni projekéni plochy na dvé ¢asti.

m : Rozdéleni projekéni plochy na Ctyfi ¢asti.

@ | Ovladani stavu vlastni obrazovky (4)

Pretahnéte ikonu uzivatele na nové misto na projekéni
a plose.

XXXXX

a

XXXXX

u : Promitani obrazovky pocitace beze zmény.

: Zastaveni promitani.

m : Pozastaveni aktualné zobrazované obrazovky pocitace. Promitand

obrazovka se neméni, i kdyz jsou provedeny zmény na obrazovce pocitace.




Provozni postupy

B Ukoncete schizku.
- s.24
Chcete-li zastavit promitani, zvolte moznost Odejit nebo Ukoncit relaci v nabidce Nastroj.

Zvolite-li moznost Odejit nebo Ukoncit relaci, vratite se na obrazovku vyhledavani.

[ EasyMP Multi PC Projection Wer X.xx
Soubor | Mastroj | Napovéda
Odejit
Ukondit relac

Mastavit volby

XXXXX

Prerusi se spojeni mezi pocitatem a projektory.

Ukondit relaci

Preru$i se spojeni mezi vSemi pocitaci a projektory, které se podileji na relaci.
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Pripravy pred zahajenim schiizky

V této kapitole jsou vysvétlena nastaveni, ktera je nutno provést pred zahajenim schuzky.



Priprava Na Pripojeni

Priprava projektoru

K uvedeni projektoru do pohotovostniho stavu pripojeni provedte kroky
uvedené nize. Pfi pripojovani prostiednictvim kabelové sit¢ LAN
zkontrolujte, zda je projektor pripojen k siti bézné prodavanym sitovym
kabelem. Pokud se pripojeni provadi prostfednictvim bezdratové sité LAN,
nainstalujte do projektoru jednotku bezdratové sité LAN.

n Zapnéte projektor.

a Upravte sitovad nastaveni projektoru.
Pokud pripojujete pocita¢ k projektoru prostfednictvim bezdratové
sit¢ LAN, pouzijte pro pripojeni rezim Pokrocily. Nelze pouzit rezim
pripojeni Rychly.
Podrobnéjsi informace o sitovych nastavenich najdete v nasledujici
prirucce.

@& Uzivatelskd ptirucka

B Nastavte vstupni zdroj projektoru na LAN.

Objevi se obrazovka pohotovostniho rezimu sité LAN.

[LAN]

Nazev projektoru I BBk kKK
5SID H

Adresa IP «»

Heslo

Priprava pocitace

Pfi pripojovani pocitace k projektorim a spousténi promitani postupujte
podle nasledujicich krokda.

Nainstalujte do pocitace aplikaci EasyMP Multi PC Projection.

@ "Instalace softwaru” s.6

Upravte sitovd nastaveni pocitace a pripojte pocita¢ k siti.

@ Dokumentace pocitace
@ Pokud je pouzivany pocital jiz ptipojeny k siti, neni nutno
v pocita¢i upravovat sitova nastaveni.

Spustte aplikaci EasyMP Multi PC Projection.
@ "Spusténi aplikace EasyMP Multi PC Projection” s.15



Pripojeni k projektoriim

V této casti se vysvétluje postup vyhledavani a prfipojovani projektort
v siti.

Spusténi aplikace EasyMP Multi PC Projection

Aplikaci EasyMP Multi PC Projection lze spustit jednim z nasledujicich
zpusobii.

|Operaéni systém Windows|

n Kliknéte na Start - Program (nebo Viechny programy).

a Vyberte moznost EPSON Projector a poté EasyMP Multi PC
Projection.

B Kliknéte na EasyMP Multi PC Projection Ver. x.xx.

Spusti se aplikace EasyMP Multi PC Projection a otevie se obrazovka
vyhledavani.

|Operacni systém Mac OS X|

n Otevrete slozku Aplikace a dvakrat kliknéte na slozku EasyMP
Multi PC Projection.

a Dvakrat kliknéte na EasyMP Multi PC Projection.

Spusti se aplikace EasyMP Multi PC Projection a otevie se obrazovka
vyhledavani.

[Spousténi pomoci zastupce|

Pokud jste vytvorili zastupce, dvojitym kliknutim na soubor zastupce (.pme)
spustte aplikaci EasyMP Multi PC Projection.

Podrobné informace o vytvareni zastupce najdete v nasledujicim textu.

@ "Vytvoreni zastupce" s.26



Pripojeni k projektoriim

Pouziti obrazovky vyhledavani

Pfi spusténi aplikace EasyMP Multi PC Projection se otevie nasledujici
obrazovka vyhledavani.

@) EasyMP Multi PC Projection Ver:x.xx el

| Seznam projsktors - Ruéni vyhledgran -

l - | \ihledat l Obrovt |

Nézev proje Adresa IP

EB00000000

EBO0000001 1921681021

=R ez
& EB00000003
o
B 0000003 9 I J r
& ot [ mezatcomom |
o
Seznam phipojenych projsktor Registrovat
I~ 192.168.1020 200

O il ] i

—
Nastavit voly —
| J

Seznam Profil
Zobrazuje registrované profily (informace o projektoru).

Pokud dvakrat kliknete na profil, jsou v siti vyhledavany projektory
zaregistrované v profilu.

@ "Rezim vyhledavani Profil" 5.18

Nastavit volby
Otevira obrazovku Nastavit volby.
@ "Nastavit volby" 5.40

Pripojit se
Slouzi k pfipojeni k vybranym projektortim.

Seznam pripojenych projektora

Zobrazuje informace o projektorech vybranych v prehledu Seznam projektoru.
Seznam ptipojenych projektord bude mit stejny obsah, i kdyz se zméni rezim
vyhledavani.

Registrovat

Registruje projektory uvedené v prehledu Seznam pripojenych projektort
do profilu.

@ "Registrace profilu" 5.26

Automatické vyhledavani
Slouzi k vyhledavani projektoru v siti, ke kterym je pripojen pocitac.
@ "Automatické vyhledavani"s.17

Vymazat seznam

Odstranuje informace zobrazené v piehledu Seznam projektorti a Seznam
ptipojenych projektord.

Ruc¢ni vyhledavani

Slouzi k vyhledavani projektort v siti prostfednictvim zadani adresy IP nebo
nazvu projektoru.

@ "Ruéni vyhledavani" s.17

Profil

Slouzi k vyhledévani projektort v siti pouzitim dfive ulozenych informaci
o projektoru.

@ "Rezim vyhledavani Profil" s.18

Seznam projektorit

Zobrazuje seznam projektorti nalezenych v siti. Mizete vybrat projektory pro
piipojeni.

Vysledky vyhledavani se pro kazdy rezim vyhledavani (Automatické
vyhledavani, Ru¢ni vyhledavani a Profil) zobrazuji v samostatnych seznamech.
Stav kazdého projektoru je signalizovan ikonou.

@ Opora K dispozici. Lze se ptipojit k projektoru.

| Zaneprazdnén | Kdispozici. Pfestoze jsou k projektoru pripojeny
b dalsi pocitace, mizete se také soucasné pripojit.




Pripojeni k projektoriim

Zrcadleni... K dispozici. Muzete se pripojit ke skupiné ) EasyMP Multi PC Projection Vet XX [ B
) nékolika projektort promitajicich stejny obraz Seam prons - Atomstis wfiedéiani -
(zrcadleni). st R
Ty Y e . , v . . o Ruéni vwhledavani (1)} Stav Nézev projektoru  Adresa IP Komentdfe  *
@ "Pripojeni k nékolika projektortim | opes | Esonmoeso | 1szission | o |
(Zrcadlenl) s.19 E!---E ’IE“Dwmmowm IS b Zaneprézdnén EBO00000DT 192.168.10.21 ar |
Aktudlné pou- | Nedostupny. Projektor zobrazuje obrazovku ‘= ngmu; 2o e ]
e Eaomonn
Zivano jinou | konfigurace sité nebo je projektor pouzivan S oo oDl el mwwn wes @
aplikaci jinym projekénim softwarem. €3 EB0000000s M_ )
BT 0000003
&3 EBO000000S azat seznam
Hledani Nedostupny. Pro vyhledavani projektoru se jiz - EB00000005 (imess smen )
Seznam pfpojenych projekton’ R
pouziva rezim Ruéni vyhleddvani nebo Profil. e
Nenalezeno. | Nedostupny. Urceny projektor nebyl pomoci 7 ‘ '
rezimu Ru¢ni vyhledavani nebo Profil nalezen. [Mjl —— l
Nepodporova- | Nedostupny. Projektor neni kompatibilni _ ) o . ) o
né projektory | s aplikaci EasyMP Multi PC Projection. Aplikace EasyMP Multi PC Projection vyhledd projektory v siti.
Kliknete-li na tlacitko Obnovit, zobrazi se nejnovéjsi informace.
Obnovit
Aktualizuje informace v prehledu Seznam projektort. . . ,
) P Pro) B V zobrazeném seznamu vyberte projektory, ke kterym se chcete
Okno Ruéni vyhledavéni pfipojit, a kliknéte na polozku PFipojit se.
Pfi pouziti rezimu Ru¢ni vyhleddvani zadejte adresu IP nebo nazev projektoru. Zobrazi se obrazovka fizeni projekce.
K vyhledani ur¢eného projektoru kliknéte na tlacitko Vyhledat. B "y v, . "
@ "Pouziti obrazovky fizeni projekce" s.21

T - " . " o Pokud bylo nastaveno heslo projektoru, pti pripojeni

VYhIEdavanl a pripojeni k prOJektorum k projektoru se otevie obrazovka pro zadani hesla. Zadejte heslo
a poté kliknéte na OK.

Projektory lze v siti vyhledavat jednim z nasledujicich zptsobi. Blesllo prodiion g3 pobevd] me polieiovesiol obmmonee S

LAN. Je-li jiz uzivatel pfipojen, zkontrolujte heslo s pfipojenym

uzivatelem.

Automatické vyhledavani

Spustte aplikaci EasyMP Multi PC Projection. . . . .,
Rucni vyhledavani
@ "Spusténi aplikace EasyMP Multi PC Projection” s.15
Spustte aplikaci EasyMP Multi PC Projection.

Kliknéte na polozku Automatické vyhledavani.
a P y @ "Spusténi aplikace EasyMP Multi PC Projection” s.15



Pripojeni k projektoriim

g Kliknéte na polozku Ruéni vyhledavani. Rezim vyhledavani Profil
Zadejte adresu IP nebo néazev projektoru, ke kterému se chcete n Spustte aplikaci EasyMP Multi PC Projection.
pfipojit, a kliknéte na tlacitko Vyhledat. @ "Spusténi aplikace EasyMP Multi PC Projection” s.15

=

@) EasyMP Multi PC Projection VeriX.xx

Seznam projekont - Rugni vyhiedavani - a Kliknéte na pOIOikU Profil.

- [ Whiedat || Obnovt |

Adtomaticks whiedavani (1)

Nézev proje Adresa IP Komentéfe

Runi wyhledavani m Stav -

p— o 21020 | 2 B V seznamu Profil dvakrat kliknéte na slozku nebo na ikonu
[ Root 5 e . . , v 7.

oo S0 s | e | ese | projektoru a vyberte profil, ktery chcete pouzit.

Seznam projektort - Profil -

Obnovit

o i ] ' Automaticks vyhledavani (D)
Runi vyhledavani o Stav - Nazev proje... Adresa IP Komeniare

Seznam pipejenich projekiort

[¥ EBOODOOOOD 1921681020 200

< m | »

Nastavit volby [ —— J

< T

Aplikace EasyMP Multi PC Projection vyhleda urceny projektor S
v siti.
< n | »
a V zobrazeném seznamu vyberte projektory, ke kterym se chcete s
pfipojit, a kliknéte na polozku Pripojit se.
Zobrazi se obrazovka fizeni projekce. Aplikace EasyMP Multi PC Projection vyhledd urceny projektor
@ "Pouziti obrazovky fizeni projekce" s.21 v siti.
Pokud bylo nastaveno heslo projektoru, pfi pfipojeni a V zobrazeném seznamu vyberte projektory, ke kterym se chcete
k projektoru se otevie obrazovka pro zadani hesla. Zadejte heslo pfipojit, a kliknéte na polozku PFipojit se.
a polty lilaicits ma OIS Zobrazi se obrazovka fizeni projekce.
Heslo projektoru se zobrazi na pohotovostni obrazovce sité @ "Pouiti obrazovky fizeni projekce” s.21

LAN. Je-li jiz uzivatel pfipojen, zkontrolujte heslo s pfipojenym
uzivatelem.



Pripojeni k projektoriim

Pokud bylo nastaveno heslo projektoru, pfi pripojeni
k projektoru se otevie obrazovka pro zadani hesla. Zadejte heslo
a poté kliknéte na OK.
Heslo projektoru se zobrazi na pohotovostni obrazovce sité
LAN. Je-li jiz uzivatel pfipojen, zkontrolujte heslo s pfipojenym
uzivatelem.

Pripojeni k nékolika projektoriim (Zrcadleni)

Pripojeni k nékolika projektorim a promitani stejného obrazu je znamo
jako zrcadleni. Zrcadleni muzete pouzivat az se tyfmi projektory.

Zrcadleni nelze provadét s projektory, které nejsou kompatibilni
s aplikaci EasyMP Multi PC Projection.

n Spustte aplikaci EasyMP Multi PC Projection a vyhledejte
projektory.
@ "Vyhledavani a pripojeni k projektorim" s.17

a V zobrazeném seznamu vyberte az ¢tyfi projektory, ke kterym se
chcete pfipojit, a kliknéte na polozku PFipojit se.

Zobrazi se obrazovka fizeni projekce.

e Vytvafeni skupiny zrcadleni projektort
Vyberete-li jeden projektor ze skupiny, vyberou se vSechny
projektory z této skupiny.
Pokud vyberete projektor ve skupiné zrcadleni, miizete vybirat
pouze projektory z této skupiny.
e K projektoru jsou jiz ptipojeni dal$i ucastnici
Mizete vybrat pouze stejnou kombinaci projektorti jako
uzivatel, ktery se pripojil pfed vami. Nelze se pfipojit
k projektortim, které nejsou zahrnuty do kombinace.

Pfipojeni k projektoriim v jiné siti
Pripojite-li projektory k pocitaci, mlizete promitat obrazovku pocitace
na vzdalenych mistech (v jinych podsitich).

V rezimu Automatické vyhledavani nejsou vyhledany projektory v jinych
podsitich, protoze vyhledavani se provadi pouze v ramci stejné podsité.

K projektortim v jiné podsiti se lze pripojit jednim z nasledujicich zpusobu.

e Zadejte bud adresu IP nebo nazev projektoru a provedte vyhledavani.
@ "Ruc¢ni vyhledavani" s.17

e Provedte vyhledavani na zakladé profilu.
@ "Rezim vyhleddvani Profil" s.18



TOP

Operace béhem schuzky

V této kapitole se vysvétluje zptisob ovladani obrazu promitaného v pribéhu schiizky.



V 4 V4

Obrazovky promitani

Pouziti obrazovky fizeni projekce

Pfi pfipojeni k projektoriim se otevie nasledujici obrazovka.

Podrobnéjsi informace o funkci kazdé polozky jsou uvedeny v nasledujici

EasyMP Multi PC Projection Ver X.xx = | —

Soubor Nastroj Napovéda

tabulce.

Soucasné promita obrazovky az ¢tyt pocitach tak, Ze se projekéni
plocha rozdéli na Ctyfi ¢asti.

Tlacitka ovladani obrazovky

Slouzi k ovladani obrazu promitaného z obrazovky pocitace.

n Promitani obrazovky pocitace beze zmény.
i Zastaveni promitani. Pfi zastaveni promita ¢ernou obrazovku.
m Pozastaveni aktualné zobrazované obrazovky pocitace. Promitana
obrazovka se neméni, i kdyz jsou provedeny zmény na obrazovce
pocitace.
Oblast uzivatelt

Zobrazuje jména uzivatelt pro pocitace, které jsou pripojeny k projektortim. Vy$
pocitac se vidy zobrazuje na levé strané oblasti uzivateld. K projektoru Ize
pripojit az 32 pocitacu.

Pokud pretahnete ikonu uZzivatele na projekéni plochu, promita se obrazovka
pocitace tohoto uzivatele. Pozadiikon uZivateld, ktefijsou aktualné promitani, je
bilé.

Vychozim nastavenim jména uZivatele je nazev pocitace. Jméno uZivatele lze
zménit pomoci polozky Nastavit volby.

@ "Karta Uzivatelsk4 nastaveni” s.40

Tladitka nastaveni projekce

Zméni pocet paneld, které jsou k dispozici pro promitani po¢ita¢ovych
obrazovek.

@ "Zména poctu promitanych obrazovek" s.22

Projekéni plocha

Je-li barva pozadi panelu bila, promita se na tomto panelu obrazovka poéitace
odpovidajiciho ikoné uzivatele. Pokud se na bilém panelu nezobrazuje zadnd
ikona uzivatele, promitd se ¢erna obrazovka.

Pfetazenim ikony uZivatele lze zménit promitanou obrazovku a misto, na kterém
se promitd obrazovka pocitace.

@ "Zména prednadejiciho" s.22

Soucasné promita obrazovky az dvou pocitact tak, Ze se projek¢ni
plocha rozdéli na dvé ¢asti.

Promitd obraz z jednoho pocitace v celoobrazovkovém rezimu bez
rozdéleni projekéni plochy.

Cilovy ram

Cilovy ram lze pfesunout kliknutim na jeden z panelti na projekéni plose.
Obrazovku pocitace Ize promitat tam, kde je umistén cilovy ram, kdyz kliknete
na jedno z tla¢itek pro zménu projekce.




Obrazovky promitani

Pokud kliknete na nizev projektoru vedle polozky Nazev ptipojeného Zmeéna pfedna’éejici ho

projektoru, otevie se obrazovka Vzdilené ovlddani webovym

prohlizecem. Na obrazovce Vzdalené ovladani webovym prohlizecem Pfi zméné projek¢ni plochy
muzete provadét operace projektoru na obrazovce svého pocitace e R . , ,
stejnym zplisobem, jako byste pouzivali délkovy ovladad. Pretahnéte ikonu z oblasti uzivateli na panel, na ktery chcete promitat.

Podrobnéjsi informace o Vzdaleném ovladani webovym prohlize¢em
najdete v ndsledujici piirucce.

@ Uzivatelskd prirucka

Zména poctu promitanych obrazovek

Promitany obraz je mozno rozdélit do nejvyse Ctyf oblasti. Zménou poctu
oddili je mozno soucasné promitat obrazovky z nékolika pocitacii nebo
promitat obrazovku jednoho pocitace v celoobrazovkovém rezimu.

n Vyberte ikonu uzivatele na projekéni plose.
Presunte cilovy ram.
Chcete-1i projekci ukoncit, pretahnéte ikonu z projekéni plochy do oblasti
a Chcete-li zménit pocet oddild, kliknéte na tlacitko [ 3 10 uzivateld.

n . X q ; , vy - q q oS o oy
ebo m Kliknutim pravym tlac¢itkem my$i na ikonu v oblasti uzivateld mizete

n Vybrana obrazovka se promita v celoobrazovkovém rezimu. nastavit polohu projekce.

n Promitand obrazovka se rozdéli na dvé ¢asti a promita se vybrana

a nésledujici obrazovka. Pii zméné polohy projekce
m Promitana obrazovka se rozdéli na ¢tyfi ¢asti. Pocitacové obrazovky Na projekéni plose pretahnéte ikonu, kterou chcete presunout, do cilové
se promitaji na vSech ¢tyrech panelech projekéni plochy. polohy.

Pocet oddilti Ize zménit kliknutim pravym tla¢itkem mysi na projek¢ni
plochu. Kliknéte pravym tla¢itkem mysi na ikonu a vyberte pocet
oddilt.




Obrazovky promitani

O oo oo

Vyberete-li tla¢itko n nebo m, muzete zménit promitanou

pocitatovou obrazovku zdménou ikony promitaného obrazu (ikona
na bilém panelu) za ikonu nepromitaného obrazu (ikona na cerném
panelu).

Vystup zvuku z projektoru

Projektor muze reprodukovat zvuk z pocitace v pripadé, ze je k jednomu
projektoru pripojen jeden pocita¢ a projekce probihd v celoobrazovkovém
rezimu.



Ukonceni schuizky

Chcete-li ukoncit schtzku, lze k odpojeni od projektorti pouzit jeden
z nasledujicich zptisob.

Pokud se odpojujete pouze vy
Kliknéte pravym tlacitkem mysi na oblast uzivateldi a vyberte moznost

Odejit.

.
EasyMP Multi PC Projection VerX.XX = | =

Soubor NMastroj Napowéda

i o ,,
[ Promitat vlevo nahofe

Promitat vpravo nahofe

Promitat vlevo dole
Promitat vpravo dole

Odejit

Odpojeni 1ze rovnéz provést vybérem moznosti Odejit v nabidce
Nastroj.

Pri ukoncovani relace

Vyberte moznost Ukoncit relaci v nabidce Nastroj. Vsechny pocitace
a projektory podilejici se na relaci se odpoji.
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Snadné poradani pravidelnych schuzek

V této kapitole se vysvétluje zptisob ukladdni a organizace informaci o projektorech, které se pouzivaji béhem schiizky a umoznuji snadné poradani naslednych
schizek.



Ulozeni informaci o projektorech

Ulozenim informaci o projektorech pouzitych pfi prvni schizce lze snadno

zorganizovat nasledné schuzky, pokud se poradaji ve stejném prostiedi.

Informace o projektorech je mozno ulozit vytvofenim zastupce nebo
registraci informaci do profilu.

Vytvoreni zastupce

Pfi vytvareni zastupce se do souboru uklddaji informace o vybranych

projektorech. Pokud aplikaci EasyMP Multi PC Projection spoustite pomoci
zastupce, EasyMP Multi PC Projection automaticky vyhledava projektory

ulozené v souboru zastupce.

Poradate-li pravidelné schiizky ve stejném prostredi, vytvofenim zastupce

lze snadno zahajovat nasledné schuzky.
Pfi vytvareni zastupce je mozno pouzit jeden z nasledujicich zptsobu:

e V polozce Profil nebo Seznam projektorit kliknéte pravym tlacitkem

mysi na projektor, ktery chcete ulozit, a poté vyberte polozku Vytvorit

zastupce.

e V polozce Profil nebo Seznam projektori vyberte projektor, ktery
chcete ulozit, a poté jej pretahnéte na misto, kde chcete vytvorit
zastupce.

Vytvorenim zastupce slozky se ukladaji informace o nékolika
projektorech ulozenych ve slozce.

Pfi spusténi programu je mozno soucasné vyhledavat nékolik
projektort.

Registrace profilu

Informace o vyhledanych projektorech je mozno ulozit do profilu. Pfi
dal$im pfipojovani ke stejnym projektorim miuzete snadno vyhledavat
projektory.

Profil lze zaregistrovat jednim z nasledujicich zpusobu.

Registrace projektordi pomoci moznosti Seznam pfipojenych
projektorud

Chcete-1i zaregistrovat projektory zobrazené v prehledu Seznam
pripojenych projektorti jako Profil, kliknéte na polozku
Registrovat.

&) EasyMP Multi PC Projection Ver:X.xx EI_‘Q
Seznam projektont - Automatické vyhleddvén -
Automaticks vyhlsdavani (1)
Ruéni vyhledavani (0} Stav Nézev projeldory  Adresa IP Komentafe *
Prefi o = Opora 92.168.10.20 200
= b Zaneprézdnén EBO0000001 192.162.10.21 ar
I [ Axtusin poutivino . EBO0000002 192.168.10.22
_---
L7 e oo wwoxa
Seznam pripojenych projekiort IW

< EBDDDODOOD 192.168.10.20 20C

< n | »

Nastavit voloy l —— l

Registrace jediného konkrétniho projektoru

Chcete-li do profilu zaregistrovat pouze jeden konkrétni projektor,
kliknéte pravym tlac¢itkem mysi v seznamu projektorti na pozadovany
projektor a poté vyberte polozku Pridat polozku do profilu.

Registrace vsech projektorti nalezenych pfi vyhledavani

V seznamu projektort kliknéte pravym tlacitkem mysi na jeden
z projektort a vyberte polozku Pridat vSe do profilu. Muzete
zaregistrovat vSechny projektory uvedené v seznamu projektorda.

Zadejte nazev projektoru a vyberte nebo vytvorte slozku, do které
chcete profil ulozit. Poté kliknéte na tlac¢itko OK.



Ulozeni informaci o projektorech

s Y
UloZit S
UloZit do profilu.
Nazev souboru projektoru I EBXXXNNN I
UloZit do

[ Wytvorit novou slozku ]

@ o Chcete-li zaregistrovat projektor, miizete jej pretdhnout ze seznamu
projektortt do slozky seznamu Profil.

e Slozka muze obsahovat az Sest Urovni vnofenych slozek.

Sdileni profilu

Vytvoteny seznam profild mizete sdilet s ostatnimi lastniky. Ucastnici,

ktefi se k relaci pripojuji poprvé, tak mohou snadno vyhledavat projektory.

Export profilu, ktery se ma sdilet

Pfi exportu registrovaného profilu provedte nasledujici kroky.

n V seznamu profil( kliknéte pravym tlacitkem mysi na slozku
obsahujici profil, ktery chcete sdilet, a poté vyberte polozku
Exportovat.

a Vyberte umisténi, na které chcete ulozit profil (.mplist), a poté jej
ulozte.

Import sdileného profilu

Pfi importu sdileného profilu do aplikace EasyMP Multi PC Projection
provedte nasledujici kroky.

n V seznamu profill kliknéte pravym tlacitkem mysi na slozku
obsahujici profil, ktery chcete importovat, a poté vyberte polozku
Importovat.

a Vyberte profil (mplist) a kliknéte na tlacitko Otevrit.
Import se provede kliknutim na tla¢itko OK.

@ Miizete rovnéz importovat profil (.plist), ktery byl exportovan pomoci
aplikace EasyMP Network Projection. Nelze v$ak importovat profil,
ve kterém se nachazeji projektory ptipojované v rezimu Rychly.
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Odstranovani problémii

V této kapitole jsou uvedeny mozné problémy a zpusob jejich odstranovani.



Omezeni

Pfi promitani snimkd z pocitace béhem spousténé aplikace EasyMP Multi Poéet piipoieni
PC Projection plati nasledujici omezeni. ocet pripojeni
K jednomu pocita¢i muzete pripojit az ¢tyfi projektory a promitat soucasné.
(Funkce vice obrazovek neni podporovana.)

Podporovana Rozliseni

K jednomu projektoru lze soucasné pripojit az 32 pocitaci. (Az 16 pocitacy,
pokud néjaké z pocitact pouzivaji starsi verzi (ver. 1.05 nebo starsi) aplikace

Lze promitat nasledujici rozliSeni pocitacové obrazovky. Nelze se pripojit EasyMP Multi PC Projection.)

k pocitaci s rozliSenim vys$im nez WUXGA.
e VGA (640x480)
e SVGA (800x600)
* XGA (1024x768)

Dalsi omezeni

e SXGA (1280x960) e Pokud je prenosova rychlost bezdratové sit¢ LAN nizka, muze byt sit

* SXGA (1280x1024) neocekdvané odpojena.

* SXGA+ (1400x1050) e Zvuk se pfendsi pouze pii prfipojeni k jednomu projektoru a pokud se

e WXGA (1280x768) promita jedna pocita¢ova obrazovka v celoobrazovkovém rezimu. Je-li

e WXGA (1280x800) pripojeno nékolik projektortt nebo je projekéni plocha rozdélend, nelze

e WXGA+ (1440x900) béhem projekce prendset zvuk.

e UXGA (1600x1200) e Kdyz se prehravaji videoklipy, nemusi se prehravat tak hladce, jako kdyz

e WUXGA (1920x1200) se zobrazuji na pocitadi.

Pouzivate-li pocita¢ s nestandardnim pomérem stran, v zavislosti * Aplikace, které pouzivaji Cast funkci DirectX, se nemusi zobrazovat

na rozliSeni pocitace a projektoru zvétsete nebo zmensete rozliSeni tak, aby spravné. (Pouze pro systém Windows)

nebyla negativné ovlivnéna kvalita obrazu. e Nelze promitat celoobrazovkové vyzvy MS-DOS. (Pouze pro systém
Windows)

Podle rozliSeni se mohou svislé nebo vodorovné okraje promitat cerné. oo w4 o . ,
e Obraz na pocitacové obrazovce a obraz promitany projektorem nemusi

presné souhlasit.

Barvy Zobrazeni
Promitat lze nésledujici pocet barev. Pouziti systému Windows Vista/Windows 7

Windows Mac OS X Pokud pouzivate aplikaci EasyMP Multi PC Projection s pocitacem,
na kterém bézi operacni systém Windows Vista/Windows 7, vénujte
pozornost nasledujicim bodtm.

16bitova barva Asi 32 000 barev (16 bith)
32bitova barva Asi 16,7 miliont barev (32 bitt)




Omezeni

Omezeni pfi promitani z aplikaci Windows Fotogalerie nebo e Nékolik minut po pripojeni pocitate k projektoru prostfednictvim sité
Windows Live Fotogalerie pomoci aplikace EasyMP Multi PC Projection se zobrazi nasledujici
hlaseni.

Vénujte pozornost nasledujicim omezenim, kdyZz pouzivate aplikace
Windows Fotogalerie nebo Windows Live Fotogalerie pfi spusténé aplikaci
EasyMP Multi PC Projection.

Doporucuje se, abyste vybrali Ponechat aktudlni barevné schéma a tuto
zpravu znovu nezobrazovat. Tato volba je povolena, dokud se pocita¢

nerestartuje.
e Prezentace se pfi promitani z aplikaci Windows Fotogalerie nebo W indows [
Windows Live Fotogalerie prehravaji v jednoduchém rezimu.
Vzhledem k tomu, Ze se nezobrazuje néstrojova liSta, nelze pti prehravani A, Cheete zménit barevné schéma za Gcelem zvySeni vykonu pocitace:
prezentace provadét zmény Motivu (efektil) bez ohledu na parametr Index Systém Windows zZjistil, Ze doglo ke snizeni vjkenu poitace. Pficinou miZe byt nedostatek
X ; % It , : prostiedkd pro spuiténi barevného schématu Windows Aero . Cheete-li zvyiit vykon,
uzwatelskych zkugenosti se systemem Windows. zkuste zménit barevné schéma na typ Windows Vista - zakladni. Provedena zména bude
\ , platna az do daliiho prihlageni k systému Windows,
e Nelze prehravat filmy. |

2 Zménit barevné schéma na typ Windows Vista — zakladni

Omezeni v prostiedi Windows Aero = Ponechat aktulni barevné schéma, ale dotazat se znovu, pokud

. Cro v \. . . , , L bude pokracovat nizky vykon pocitace
Je-li v pocitac¢i nastaven rezim Windows Aero, vezméte v Gvahu nasledujici

dvé omezeni. = Ponechat aktualni barevné schéma a tuto zpravu znovu

g . C. . ‘o nezobrazovat
o V aplikaci EasyMP Multi PC Projection se okno s vrstvami promitd bez
ohledu na funkci Pfenést okno s vrstvami, ktera je soucasti nabidky
. Jak Ize rozhodnout, zda se ma &i nema zménit barevné schéma za Gcelem zvyseni vikonu?
Nastavit volby.

@ "Karta Optimalizovat vykon" s.41

Dalsi omezeni

e Nelze promitat z aplikace Windows Media Center v celoobrazovkovém
rezimu. Je mozno promitat v okné.

e Pokud se pfi prenosu zvuku z pocitate do projektoru pomoci aplikace
EasyMP Multi PC Projection prehravani zvuku prerusi, zkuste
restartovat pouzivanou aplikaci.



Reseni problémti

Nelze se pripojit k pozadovanému projektoru.

Nelze pripojit projektor a pocitac prostirednictvim bezdratové sité LAN.

Kontrola Néprava
Je ptipojena jednotka bezdratové sité¢ LAN? Zkontrolujte, Ze je bezpené pripojena jednotka bezdratové sité LAN.
Je rezim ptipojeni projektoru nastaven na Rychly? Aplikace EasyMP Multi PC Projection nemuze pouzit rezim piipojeni Rychly. Nastavte rezim pripojeni

na Pokro¢ily.
@ Uzivatelskd prirucka

Je u bezdratového pripojeni sité LAN povoleno nastaveni Povolte bezdratovou sit LAN.

bezdratové sité LAN, kdyz je pocita¢ v sporném rezimu?

Nenachazeji se mezi piistupovym bodem bezdratové sit¢ LAN Usporadani vnitfniho prostoru nékdy brani nalezeni projektoru pti vyhledavani. Zkontrolujte, zda se mezi

a pocitatem nebo projektorem néjaké prekazky? pristupovym bodem a pocita¢em nebo projektorem nenachazeji néjaké prekazky, a zménte jejich umisténi, abyste
zlepsili komunikaci.

Neni intenzita bezdratové sit¢ LAN nastavena na prili§ nizkou Nastavte intenzitu zafeni na maximum.

hodnotu?

Vyhovuje bezdratova sit LAN standardiim 802.11a, 802.11b nebo | Je kompatibilni pouze se standardy 802.11a, 802.11b a 802.11g a nikoliv s ostatnimi standardy, jako je naptiklad

802.11g? 802.11.
Neni polozka Nap. bezdr. sit¢ LAN v nabidce projektoru V konfigura¢ni nabidce nastavte polozku Nap. bezdr. sité LAN v nabidce projektoru Bezdratova sit LAN
Bezdratova sit LAN nastavena na Vypnuto? na Zapnuto.

vevys

@ Uzivatelskd prirucka

Nelisi se nastaveni SSID? Nastavte pocitac, pristupovy bod a projektor na stejné SSID.

Je nastaven stejny kli¢ WEP? P1i vybéru klice WEP z volby Zabezpedeni nastavte piistupovy bod, pocitac a projektor na stejny klic WEP.

Nelze pripojit projektor a pocitac prostiednictvim kabelové sité LAN.

Kontrola Néprava

Je sitovy kabel pfipojeny spravné? Zkontrolujte, zda je bezpe¢né ptipojen sitovy kabel.

Jsou k dispozici karta bezdratové sité pocitace a vestavénd funkce | Zkontrolujte, zda je aktivni sit LAN ovéfenim informaci ve spravci zatizeni. PouZijte nabidku Ovladaci panely -
LAN? Systém - Hardware.




Reseni problémii

Kontrola Naprava
Neni funkce DHCP pro kabelovou sit LAN nastavena Pfed ptipojenim zménte nastaveni DHCP pro Kabelova LAN v Konfigura¢ni nabidce na Vypnuto.
na Zapnuto? Kdy?z je v rezimu ptipojeni Pokrocily funkce DHCP nastavena na Zapnuto a pokud neni server DHCP nalezen,

prepnuti do pohotovostniho rezimu sité LAN miize chvili trvat.

yevs

@ Uzivatelska prirucka

Jsou u pristupového bodu spravné nastaveny funkce odmitnuti | Nastavte projektor tak, aby umoznoval pfipojeni z pfistupového bodu.
pripojeni, jako je napriklad omezeni Adresy MAC a omezeni
portt?

Je spravné nastavena adresa IP, maska podsité a adresa brany pro | Pokud nepouzivaite DHCP, zadejte véechna nastaveni.
ptistupovy bod a projektor?

Nelze pripojit projektor a pocitac prostiednictvim sité.

Kontrola Naprava
Nezobrazuje se na projektoru obrazovka Konfigurace sité? Zaviete nastaveni sité na projektoru a vratte se do pohotovostni obrazovky sité LAN. Pokud se na projektoru otevie
obrazovka Konfigurace sité, nelze se pfipojit pomoci aplikace EasyMP Multi PC Projection.
Je brana firewall vypnuta nebo byla registrovana jako vyjimka? Kdyz nechcete vypnout branu firewall nebo ji registrovat jako vyjimku, provedte potfebnd nastaveni k otevieni
portt.

Aplikace EasyMP Multi PC Projection pouzivé porty ,,3620% ,,3621“ a ,,3629.

Byl pouzity sitovy adaptér spravné vybran pomoci aplikace Pokud md pocitac vice prostredisiti LAN, nemize se pfipojit, pokud neni sitovy adaptér vybrany spravné. Pti pouziti
EasyMP Multi PC Projection? pocitace s opera¢nim systémem Windows spustte aplikaci EasyMP Multi PC Projection a v nabidce Nastavit volby -
Pfepnout LAN vyberte pouzivany sitovy adaptér.

@ "Karta Obecnd nastaveni" s.41

Jsou podsité pristupového bodu a projektoru rizné? V aplikaci EasyMP Multi PC Projection vyberte Ru¢ni vyhledavani, zadejte adresu IP a provedte pripojeni.
@ "Rucni vyhledavani" s.17

Podporuje projektor pouzivanou verzi aplikace EasyMP Multi PC | Nainstalujte aplikaci EasyMP Multi PC Projection z disku CD-ROM EPSON Projector Software, ktery jste obdrzeli
Projection? s projektorem.




Reseni problémii

Kontrola Naprava

Mate posledni verzi aplikace EasyMP Multi PC Projection? Lze ptipojit jen 16 pocitacti, pokud plati jedna z nasledujicich podminek.

o Kdyzjeden z pocita¢iti md nainstalovanou starsi verzi (ver. 1.05 nebo starsi) aplikace EasyMP Multi PC Projection.
Chcete-li pfipojit 17 az 32 poéitact, do vech pocitacti nainstalujte nejnovéjsi verzi aplikace EasyMP Multi PC
Projection.

Verzi aplikace EasyMP Multi PC Projection je mozné zkontrolovat v nabidce Nastavit volby.
@ "Karta Optimalizovat vykon" s.41

e Kdyz néjaky z pripojenych projektorti umoziiuje ptipojeni jen k 16 pocita¢tm.

Nelze vybrat projektor.

Kontrola Naprava
Nepokousite se kombinovat sadu projektord, ktera se lisi od Pokud je jiz pfipojen jiny uzivatel, miiZete se pripojit pouze k projektortim v kombinaci vybrané timto uzivatelem.
kombinace vytvorené uzivatelem, ktery je jiz pfipojen? Vyberte projektor ze stejné kombinace, jako jiz pfipojeny uzivatel, nebo vyberte projektor, ktery je v pohotovostnim
stavu.

Obrazovka neni promitana.

Pii promitani pomoci aplikace EasyMP Multi PC Projection se nezobrazuje obraz a nereprodukuje zvuk, obraz je priliS pomaly nebo se
zastavi prehravani obrazu ¢i zvuku.

Kontrola Naprava
Zkouseli jste prehravat filmy pomoci aplikace Media Player nebo | V zavislosti na pocitaci se nemusi zobrazit obrazovka prehravani filmu v aplikaci Media Player a nahled spotice
jste pracovali s nahledem spofi¢e obrazovky? obrazovky se nemusi zobrazit normalné.
Neni aktivovano kédovani WEP? Pokud je zapnuto kédovani WEP, snizuje se rychlost zobrazeni.
Povolili jste DHCP? Je-li v rezimu ptipojeni Pokrocily nebo pii pfipojeni ke kabelové siti LAN nastavena polozka DHCP na Zapnuto,
nebo pokud neni nalezen dostupny server DHCP, mtiZe prepnuti do pohotovostniho rezimu sité LAN trvat uréitou
dobu.

Nebyla aplikace EasyMP Multi PC Projection spusténa béhem Pti prehravani filma spustte pred zahajenim prehravani nejdiive aplikaci EasyMP Multi PC Projection. Pokud je
prehravani filmu nebo nebylo zménéno rozli$eni a pocet barev? | spusténa aplikace EasyMP Multi PC Projection béhem prehravani filmu a zméni se rozli§eni obrazovky a pocet barev,
(Opera¢ni systém Mac OS X) pokuste se pfesunout okno prehravani filmu, minimalizujte jej nebo zménte jeho velikost apod.




Re

Seni problémi

Kontrola

Néaprava

Nepouzivate pocita¢, ktery nespliuje softwarové pozadavky?

NIo1

Pouzivate-li pocitac, ktery nespliuje softwarové pozadavky, obrazy a zvuk filmt se mohou zastavit.
@ "Pozadavky na software" 5.6

Ukazatel mysSi problikava.

Pii pripojeni

Kontrola

Néprava

Je zvolena moznost Zvysit plynulost pohybu ukazatele mysi?

Je vybrana moznost Pfenést okno s vrstvami?

Problikavani ukazatele mysi na obrazovce zastavite podle nasledujictho postupu.
e Zvolte polozku Zvysit plynulost pohybu ukazatele mysi.

@ "Karta Obecna nastaveni" s.41
e Zruste zaskrtnuti moznosti Pfenést okno s vrstvami.

@ "Karta Optimalizovat vykon" s.41

. 7

pomoci aplikace EasyMP Multi PC Projection z projektoru neni reprodukovan zadny zvuk.

Kontrola

Naprava

Neni k jednomu po¢itaci pripojeno vice projektori?

Zvuk Ize prenaset pouze na jeden projektor. Zruste aktualni pfipojeni a poté na obrazovce vyhledavani vyberte jeden
projektor.

Nepromitate na rozdélenou projekéni plochu z nékolika poéitact?

Pfi promitani obrazovky jednoho pocitace v celoobrazovkovém rezimu muze projektor reprodukovat zvuk pouze
jednoho pocitace. Promitejte pouze jednu obrazovku.

@ "Zména poctu promitanych obrazovek" s.22

Neni zvuk v polozce Nastavit volby nastaven na vystup z pocitace?

Na karté Vystupu zvuku v poloZce Nastavit volby vyberte moznost Vystup zvuku z projektoru.
@ "Karta Vystupu zvuku" s.42

Je-li pFipojeni provedeno pomoci aplikace EasyMP Multi PC Projection, nelze spustit prezentaci aplikace PowerPoint.

Kontrola

Néaprava

Nebyla aplikace EasyMP Multi PC Projection spusténa, kdyz
bézela aplikace PowerPoint?

(Operaéni systém Windows)

Pfi ptipojovani pomoci aplikace EasyMP Multi PC Projection nejdfive zavrete aplikaci PowerPoint. Prezentace
nemusi bézet, pokud je pfi pripojovani spusténa aplikace PowerPoint.




Reseni problémii

Bylo-li pripojeni provedeno pomoci aplikace EasyMP Multi PC Projection, obrazovka se pfi pouziti aplikace Office nebude obnovovat.

Kontrola Naprava

Pohybuje se mys plynule? Kdy?z zastavite pohyb ukazatele mysi, obrazovka se aktualizuje. Pokud se obrazovka neaktualizuje rychle, zastavte
pohyb ukazatele mysi.




Seznam chybovych zprav

Chybové zpravy pri spousténi aplikace EasyMP Multi PC Projection

Chybové zpravy

Néprava

Tato aplikace je jiz spusténa.

Byly spustény dvé instance aplikace EasyMP Multi PC Projection.

Tuto aplikaci nelze spustit, protoZe je jiz spustény jiny software
EPSON Projector (Quick Wireless Connection).

Tuto aplikaci nelze spustit, protoZe je jiz spustény jiny software
EPSON Projector (USB Display).

Tuto aplikaci nelze spustit, protoze je jiz spustény jiny software
EPSON Projector (EasyMP Network Projection).

Ukoncete jiny software projektoru a poté spustte aplikaci EasyMP Multi PC Projection.

Inicializace EasyMP Multi PC Projection se nezdafila.

Restartujte aplikaci EasyMP Multi PC Projection. Pokud se zpréva zobrazuje opakované, odinstalujte a poté znovu
nainstalujte aplikaci EasyMP Multi PC Projection.

@ "Odebrani softwaru" s.43
@ "Instalace softwaru" s.6

Nelze oteviit soubor zastupce.

Soubor zastupce mize byt poskozeny. Spustte aplikaci EasyMP Multi PC Projection a pokuste se znovu vyhledat
projektor a pripojit se k nému.

@ "Spusténi aplikace EasyMP Multi PC Projection” s.15

@ "Vyhledavani a ptipojeni k projektordm" s.17

Soubory chybi nebo nejsou platné. Aplikaci se nepodafilo spustit.
Znovu nainstalujte/odeberte aplikaci.

Odinstalujte a poté znovu nainstalujte aplikaci EasyMP Multi PC Projection.
@ "Odebrani softwaru" s.43
@ "Instalace softwaru” s.6

Nebylo mozné ziskat informace o sitovém adaptéru.

Poutzijte pocita, ktery se miize pripojit k siti LAN.

Nelze spustit ze zastupce béhem promitani.

Vzhledem k tomu, Ze projektor jiz promita prostfednictvim aplikace EasyMP Multi PC Projection, nelze spustit
ze zastupce. Preruste promitani a poté spustte pomoci zastupce.

Nelze spustit ze zastupce, kdyz je zobrazena obrazovka MoZnosti.
Zaviete obrazovku MoZnosti a potom zkuste zastupce znovu.

Otevie se obrazovka Volba. Zaviete obrazovku Volba.

Prezentace se spusti aZ po restartovani programu PowerPoint.

Ukoncete aplikaci PowerPoint a znovu ji spustte.




Seznam chybovych zprav

Chybové zpravy pfi vyhledavani a vybéru projektoru

Chybové zpravy

Néprava

Byl prekro¢en maximalni pocet ticastnikii. Nelze se pripojit.

K projektoru je jiz pfipojeno 32 pocitac¢i. Odpojte uzivatele a projektory, které nepromitaji obrazovky.
@ "Ukonceni schizky" s.24

Kli¢ové slovo se neshoduje. Zadejte znovu kli¢ové slovo zobrazené
na obrazovce projektoru.

Zkontrolujte Heslo projektoru uvedené na pohotovostni obrazovce sit¢ LAN a zadejte Heslo projektoru. Je-li jiz
uzivatel ptipojen, zkontrolujte Heslo projektoru s pfipojenym uZzivatelem.

Pripojeni se nezdatilo z divodu neshody klicového slova.

Zopakujte ptipojeni k projektoru. Pfi pfipojovani na obrazovce zadani hesla vlozte Heslo projektoru.

Zkontrolujte Heslo projektoru, které je zobrazeno na pohotovostni obrazovce sité LAN projektoru. Je-li jiz uzivatel
pripojen, zkontrolujte Heslo projektoru s pfipojenym uzivatelem.

Vybrany projektor je pouzivan v jiné konfiguraci. Vyberte jiny
projektor.

Pokud je jiz pfipojen jiny uZivatel, muizete se pfipojit pouze k projektoriim v kombinaci vybrané timto uzivatelem.
Vyberte projektor ze stejné kombinace, jako jiz pfipojeny uZivatel, nebo vyberte projektor, ktery je v pohotovostnim
stavu.

Jeden nebo vice projektorti neodpovida.

NemtiZete se soucasné pripojovat k vice projektortim. Zkontrolujte sitova nastaveni na pocitaci a sitova nastaveni na
projektoru.

Doslo k chybé v siti.

Zkuste se znovu pripojit. Pokud se stale nepfipoji, zkontrolujte sitova nastaveni na poéitadi a sitova nastaveni pro
systém projektor.

Pfipojeni k projektoru se nezdaftilo.

Nelze se pripojit k projektoru, ktery je jiz pfipojen pomoci aplikace EasyMP Network Projection. Zkontrolujte, zda
projektor, ke kterému se chcete pripojit, jiz neni pfipojen k aplikaci EasyMP Network Projection.

Chybové zpravy pii promitani

Chybové zpravy

Néprava

Projektor se odpojil.

V projektoru se mohla vyskytnout chyba. Zkontrolujte indikatory projektoru.
@ Uzivatelskd prirucka

Doslo k chybé v siti.

Doslo k chybé v siti. Zkontrolujte pfipojeni mezi pocitacem a projektorem.




Seznam chybovych zprav

Chybova zprava pfi pouziti profilu

Chybové zpravy

Néprava

Zadejte max. 32 znakd.

Délka zadaného textu prekracuje 32 znaki. Zkratte ndzev na maximalné 32 znakda.

Zadejte nazev slozky.

Nebyl zadan nazev slozky. Zadejte nazev slozky.

Nelze vytvaret vice nez 6 vrstev slozek.

Slozka obsahuje vice nez Sest urovni vnorenych slozek. Novou slozku vytvorte na vyssi Grovni struktury slozek.

Slozka s nazvem XXX jiz v této slozce existuje.

Slozka se stejnym ndzvem jiz existuje. Zadejte jiny nazev.

V této sloZce se jiz nachazi soubor projektoru s nazvem XXX.

Projektor se stejnym nazvem jiz existuje. Zadejte jiny nazev.

Nelze importovat. Format neni podporovan touto aplikaci.

Zkontrolujte profil, ktery chcete importovat. Nelze importovat profil, ve kterém se nachdzeji projektory pripojované
v aplikaci EasyMP Network Projection v rezimu Rychly.

RovnéZ neni mozno importovat, pokud nebyly registrovany informace o projektoru, nebo pokud je profil poskozeny.

Nelze importovat, protoze struktura slozek presahuje $est slozek.

Pfi importu struktura slozek obsahuje vice nez $est irovni vnorenych slozek. Importujte do slozky, ktera se nachazi
na vys$i Grovni struktury.

Nelze presunout, protoze struktura slozek presahuje $est slozek.

Pokud se slozka presunuje, struktura slozek prekro¢i $est irovni vnotfenych slozek. Importujte do slozky, ktera se

Y7

nachdzi na vyssi urovni struktury.
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Nastavit volby

brazovku Nastavit volby lze otevfit jednim z ndsledujicich zpusobti. % . T y
© Y J ) P @ Pokud pomoci obrazovky ovladani projekce oteviete obrazovku
Nastavit volby, nezobrazi se karta UZivatelska nastaveni ani karta

e Na obrazovce vyhledavani kliknéte na polozku Nastavit volby.
Obecna nastaveni.

= nl=h

@) EasyMP Multi PC Projection Verx.xx

Seznam projekdond - Automatické wyhledavani -

Automatické whledavani (1)
Ruéni wyhledavani (1)) Stav Nazev projektoru  Adresa IP Komentaie  *
Profil (1)) 2.168.10.20 200 v e V4 ré
Bl I = grera——— Karta Uzivatelska nastaveni
g ES% r ﬂ ) Aktuaing pouzivéno EBDODDODDZ2 152.168.10.22 202 -
oo | NN (e R Nastavit volby ==
Shl 7 rewesw o miwwn o -
& EBDODDODD4
T — £ & s
= ﬁﬁmm  Livatelska nastaveni || Obecna nastaveni I Optimalizovat viton I Viystupu zvuku |
& EBDODDODDG
Seznam pipojenych projeltont Registrovat
¥ EB0O0O0OOO0 192.168.1020 200 .J|T|é|"|o uiiva‘tele m
: > Runi wyhledavani
—— Odstrafite historii zadani pro Rudni vyhledavani.
e Na obrazovce ovladani projekce vyberte v nabidce Nastroj moznost
Nastavit volby.
r b
EasyMP Multi PC Projection VerX.XX = | =
Soubor | Nastroj || Napovéda
Odejit
Ukonéit relaci
l Cbnovit wychozi nastaveni l l QK l l Stomo l
Nastavit volby

XXXXX

Zadejte jméno uzivatele, které se zobrazi v oblasti

Jméno uZivatele
uzivateld. Lze zadat aZ 32 znaku.

Ru¢ni vyhledavani Vymazte historii vstupti pro Ru¢ni vyhledavani.

Obnovit vychozi Umoznuje obnovit vychozi nastaveni karty Nastavit
volby. Mtizete vSak zachovat nastaveni polozky Piepnout

nastaveni
LAN na karté Obecna nastaveni.




Nastavit volby

Karta Obecna nastaveni Ptepnout LAN Pouze pro systém Windows
Tato volba se pouziva pro prepnuti sitového adaptéru,
- . ktery se pouzije pro vyhleddvani, mé-li pocita¢ vice
MNastavit volby M adaptérﬁ.

Ve vychozim nastaveni se pro provadéni vyhledavani
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''' pouziji vSechny sitové adaptéry. Pokud se jako zptisob
ptipojeni bude vzdy pouzivat kabelova sit LAN, vyberte
adaptér kabelové sité LAN.

[7] Sfrovat komunikaci

[[] Zobrazit ve vysokém rozlifeni pfi rozd&leni promitaci plochy na dvé nebo &yfi . . N — - - -
Obnovit vychozi Umoznuje obnovit vychozi nastaveni karty Nastavit

nastaveni volby. Miizete v§ak zachovat nastaveni polozky Pfepnout

[ Zvfst plynuiost pohybu ukazaicle mysi LAN na karté Obecna nastaveni.

[ Prepnout LAN
Karta Optimalizovat vykon
F |
MNastavit volby M
’ Obnovit wjchozi nastaveni l ’ OK l ’ Stomo l | Usivatelska nastaveni | Obecna nastaveni |OD1|F|'|EI||2°VEITW|<°”| Viystupu zvuku |
Rychly Mormalni Jemny
Sifrovat komunikaci | Vyberte pro $ifrovdni a prenos dat. I kdyz jsou data
zachycena, nelze je desifrovat. 0

Zobrazit ve Zvolte pro zobrazeni vSech rozdélenych ploch ve vysokém Projektory WUXGA
vysokém rozliseni rozli$eni. Zruste vybér tohoto nastaveni, pokud zobrazeni [F] Sniit rozliSeni a prendst

pfi rozdéleni obrazu trva prili§ dlouho nebo dojde k preruseni. (K
dispozici jen pro projektory s rozliSenim WUXGA

[7] Pfenést okno s vrstvami
(1920x1200).)

promitaci plochy na
dvé nebo Ctyfi

Zvysit plynulost Pouze pro systém Windows
pohybu ukazatele Zvolte, chcete-li zrusit problikdvani ukazatele mysi, je-li
mysi zvolena moznost PFenést okno s vrstvami v ¢asti
Optimalizovat vykon. (Je-li zvolené prosttedi Windows [ Obnavit wchozi nastaveni J[. ok ][ Stomo |
Aero jako motiv v systému Windows Vista/7, zvolenim L
tohoto nastaveni se prostiedi Windows Aero vypne.)
Jezdec nastaveni Vykon Ize nastavit na Rychly, Normalni a Jemny.
vykonu Pokud pti promitani dochazi k preru$ovani, nastavte

moznost Rychly.




Nastavit volby

Snizit rozlisenf
a prenést

K dispozici jen pro projektory s rozliSenim WUXGA
(1920x1200).

Zvolte, chcete-li zmensenim rozlideni snizit velikost dat
prenasenych do projektoru. Tuto moznost pouzijte na
pomalé siti, nebo pokud zobrazeni obrazu trva prilis
dlouho nebo dochazi k preruseni. (Funkce neni k dispozici,
pokud dochazi k rozdélovani projekéni plochy na dvé nebo
Ctyti Casti.)

Pfenést okno
s vrstvami

Pouze systém Windows XP

Vrstvené okno se pouziva, kdyz se projektorem nepromita
obsah jako jsou napfiklad zpravy zobrazené na pocitaci.
Toto pole zagkrtnéte, pokud chcete promitat obsah, jako
naptiklad zpravy pouzivajici okno s vrstvami.

Pokud ukazatel my$i na obrazovce problikava, zvolte
moznost Zvy$it plynulost pohybu ukazatele mysi v ¢asti
Obecna nastaveni.

Verze

Zobrazuje informace o verzi aplikace EasyMP Multi PC
Projection.

Obnovit vychozi
nastaveni

Umoznuje obnovit vychozi nastaveni karty Nastavit
volby. Miizete v§ak zachovat nastaveni polozky Pfepnout
LAN na karté Obecna nastaveni.

Karta Vystupu zvuku

Nastavit volby

==

Wystup zvulu z projeldomn

Cbnovit wychozi nastaveni

][ oK ][ Stomo ]

Vystup zvuku
z projektoru

Slouzi k reprodukci zvuku pocitace pomoci projektoru.
Zru$enim zagkrtnuti bude zvuk reprodukovan pocitacem.
Pfi promitani obrazovky jednoho pocitace

v celoobrazovkovém rezimu muze projektor reprodukovat
zvuk pouze jednoho pocitace.

Obnovit vychozi
nastaveni

Umoznuje obnovit vychozi nastaveni karty Nastavit
volby. Miizete v§ak zachovat nastaveni polozky Pfepnout
LAN na karté Obecna nastaveni.




Odebrani softwaru

Odinstalace

Pred zahdjenim odinstalace se ujistéte, ze jsou splnény nasledujici body.

e U operacniho systému Windows vyzaduje odebrani aplikace EasyMP
Multi PC Projection opravnéni spravce.
e Pfed zahdjenim odinstalace ukoncete vSechny spusténé aplikace.

|Opera¢ni systém Windows XP|

n Kliknéte na Start a poté na Ovladaci panely.
a Dvakrat kliknéte na polozku Pfidat nebo odebrat programy.

B Vyberte EasyMP Multi PC Projection a kliknéte na Odebrat.

|Operacni systém Windows Vista/Windows 7|

n Kliknéte na Start a poté na Ovladaci panely.

a Kliknéte na moznost Odinstalovat program v nabidce
Programy.

B Vyberte EasyMP Multi PC Projection a kliknéte
na Odinstalovat.

|Operacni systém Mac OS X|
n Oteviete slozku Aplikace.

a Otevrete slozku EasyMP Multi PC Projection - Nastroje a dvakrat
kliknéte na EasyMP Multi PC Projection Uninstaller.

B Pfi odinstalaci postupujte podle pokyn(i na obrazovce.



Vseobecné poznamky

Vsechna prava vyhrazena. Bez predchoziho pisemného povoleni spole¢nosti Seiko
Epson Corporation je zakazano reprodukovatlibovolnou ¢ast této publikace, ukladat ve
vyhledavacim systému nebo prenaset libovolnou formou nebo prostredky, a to
elektronicky, mechanicky, kopirovanim, nahravanim nebo jakymkoli jinym
zptisobem. Spole¢nost neponese ptimou odpovédnost za pouziti zde uvedenych
informaci. Neodpovid4 ani za pfipadné skody plynouci z pouziti zde uvedenych
informaci.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation ani jeji pridruzené spole¢nosti nejsou vici
spottebiteli tohoto produktu nebo jinym osobam zodpovédné za Skody, ztraty, naklady
nebo vydaje zpiisobené spotiebitelem nebo jinou osobou v diisledku nasledujicich
udalosti: nehoda, nespravné pouziti nebo zneuziti tohoto produktu nebo neopravnéné
upravy, opravy nebo zmény tohoto produktu nebo (s vyjimkou USA) nedodrzeni
ptisného souladu s provoznimi a servisnimi pokyny spole¢nosti Seiko Epson
Corporation.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation neodpovida za zadné skody nebo problémy
zptisobené pouzitim jakéhokoli prislusenstvi nebo spotrebniho materialu, které nejsou
nejsou spole¢nosti Seiko Epson Corporation oznaceny jako originalni produkty
(Original Epson Products) nebo schvalené produkty (Epson Approved Products).

Obsah této prirucky miize byt zménén nebo aktualizovan bez predchoziho upozornéni.

Obrazky v této prirucce a skute¢ny projektor se mohou lisit.

Oznaceni

Operacni systém Microsoft® Windows® XP Professional
Operac¢ni systém Microsoft® Windows® XP Home Edition
Operaéni systém Microsoft® Windows Vista®

Operac¢ni systém Microsoft® Windows® 7

V tomto navodu jsou vy$e uvedené operacni systémy oznacovany jako
»~Windows XP“, ,Windows Vista“ a ,Windows 7 Dale lze souhrnny
termin Windows lze pouzit pro oznaceni syst¢ému Windows XP, Windows
Vista a Windows 7. U vicenasobnych verzi operacniho systému Windows

muze byt dalsi uvedeni nazvu Windows vynechano, jako napt. Windows
XP/Vista.

Mac OS X 104.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x
Mac OS X 10.7.x

V tomto navodu jsou vyse uvedené operacni systémy oznacovany jako ,,Mac
0OS X 10.4.x% ,,Mac OS X 10.5x“ a ,Mac OS X 10.6.x“ a ,,Mac OS X
10.7.x“. Pro tyto opera¢ni systémy je navic pouzivan souhrnny nazev ,Mac
OSs X“

Informace o snimcich obrazovek

Pokud neni vyslovné uvedeno jinak, pochdzeji snimky obrazovek pouzité
v tomto navodu z opera¢niho systému Windows 7.

Stejné obrazovky uvidite i pfi pouziti operacniho systému Mac OS X.

Vseobecna poznamka

IBM, DOS/V a XGA jsou ochranné znamky nebo registrované ochranné znamky
spole¢nosti International Business Machines Corporation.

Macintosh, Mac, Mac OS a iMac jsou ochranné znamky spole¢nosti Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint a logo
Windows jsou ochranné znamky nebo registrované ochranné znamky spole¢nosti
Microsoft Corporation ve Spojenych statech americkych.

Ostatni zde pouzité nazvy produkti jsou také pouze pro ucely identifikace a mohou byt
ochrannymi znamkami svych prislusnych vlastnikt. Spole¢nost Epson odmita
jakdkoliv a vSechna préva u téchto znamek.



Vseobecné poznamky

Autorska prava pro software:

Tento produkt pouzivd bezplatny software, stejné jako software, pro ktery
tato spole¢nost drzi prava.

OSEIKO EPSON CORPORATION 2012. All rights reserved.
412213500CS
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