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Tietoja EasyMP Multi PC Projection

Téssd luvussa esitellddn kokoustyylit, jotka ovat kdytettdvissa EasyMP Multi PC Projection -ohjelmistossa ja selitetdan, miten ohjelmisto asennetaan.



EasyMP Multi PC Projection -ohjelmiston ehdottamat kokoustyylit

EasyMP Multi PC Projection -ohjelmisto mahdollistaa vuorovaikutteisten kuvakkeista projisointialueelle. Ndiden muutosten tekeminen mahdollistaa

kokousten pitimisen projektoreja kayttamailla. esittdjille mielipiteidensd esittdmisen selvdsti kuvien kera.

Voit liittdd yhteen projektoriin verkon kautta enintddan 32 tietokonetta. Muistiinpanojen jakaminen esityksessd

Tarr'%an' éalke'e'g VOlt“ Va"l}[ta ndistd liitetyistd tietokoneista enintddn neljd ja Voit projisoida esityksen yhteen niyton osaan ja muistiinpanot toiseen,

projisoida niiden naytot. mikd mahdollistaa kokouksen osanottajille sisdllon tiyden merkityksen
hahmottamisen.

Kokousten pitaminen ja useiden kuvien kaytto

& “Projisointiniytot” 5.22 Etakokokousten pitaminen verkossa

@ “Yhteyden muodostaminen eri verkossa oleviin projektoreihin” .20

= v

we i

Saman ndyton projisointi eri paikkoihin

Verkkoon liitetyt projektorit voivat heijastaa samaa kuvaa eri paikoissa.
Enintddn nelja projektoria voi heijastaa saman nayton.

Tietojen vertailu enintdin neljad ndyttod kayttaimalla

Voit vertailla ja analysoida tietoja projisoimalla ndytt6ja samanaikaisesti
useista verkkoon liitetyistd tietokoneista.

Esittdjien sujuva vaihtaminen vetimilld ja pudottamalla

Ollessaan liitettynd samaan projektoriin kuka tahansa voi muuttaa
projisoitua nayttoa vetimilld ja pudottamalla jonkin liitetyn kédyttdjan



Ohjelmiston asennus

EasyMP Multi PC Projection -ohjelmisto on EPSON Projector Software - Niytto Tarkkuudet enemminn kuin XGA (1024x768), tai
CD-ROM-levylld. Asenna ohjelmisto kayttimaisi tietokoneeseen. vihemmin kuin WUXGA (1920x1200)

Virindytto: 16-bittinen vérindyttté (vérindyttdé noin 32
000 varid) tai enemman

Ohjelmistovaatimukset * Lukuun ottamatta Windows XP -kayttojarjestelmid, jossa ei ole yhtddn without
any service pack -pdivitystd asennettu, ja Windows XP Service Pack 1.

EasyMP Multi PC Projection toimii tietokoneissa, jotka tdyttdvat seuraavat

vaatimukset.

Kiyttojarjestelma Mac OS X 10.4.x 32-bittinen
Mac OS X 10.5.1 tai uudempi® 32-bittinen

Mac OS X 10.6.x 32/64-bittinen
Mac OS X 10.7.x 32/64-bittinen

Keskusyksikko PowerPC G3 900 MHz tai tehokkaampi
Suositus: Core Duo 1,83 GHz tai tehokkaampi

Kayttojarjestelma Windows XP* Professional 32-bittinen
Home Edition 32-bittinen
Tablet PC Edition 32-bittinen

Windows Vista Ultimate 32-bittinen
Enterprise 32-bittinen

. . Muistikapasiteetti 256 MB tai enemméin
Business 32-bittinen P

iteltu: 512 MB tai a
Home Premium 32-bittinen Suositeltu: 5 tal enemman

Home Basic 32-bittinen Kiintolevytila Viéhintddn 20 Mt

Windows 7 Ultimate 32/64-bittinen Niyttd Tarkkuudet enemminn kuin XGA (1024x768), tai
vihemmin kuin WUXGA (1920x1200)
Virindytto: 16-bittinen varinaytttd (vdrindytto
noin 32 000 varid)

Enterprise 32/64-bittinen
Professional 32/64-bittinen
Home Premium 32/64-bittinen

Home Basic 32-bittinen * Toimintoa ei taata Mac OS X 10.5.0 -jirjestelmdssd, koska palomuuria ei ole
Starter 32-bittinen maddritetty oikein version pdivityksen yhteydessa.
Keskusyksikko Mobile Pentium III 1,2 GHz tai tehokkaampi
Suositeltu: Pentium M 1,6 GHz tai tehokkaampi
Muistikapasiteetti 256 MB tai enemman Asennus
Suositeltu: 512 MB tai enemmin Varmista, ettd seuraavat kohdat on tarkistettu ennen asennuksen
Kiintolevytila 20 MB tai enemmin kdynnistamista.

o Sulje kaikki kdynnissd olevat sovellukset ennen asennuksen aloittamista.
e Kun asennuksessa valittu kieli on eri kuin kéytossa olevan
kayttojarjestelmdn kieli, naytot eivit ehkd ndy oikein.



Ohjelmiston asennus

indows

i
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@ Sinulla on oltava pédkayttijan oikeudet EasyMP Multi PC Projection
-ohjelmiston asentamiseen.

Kytke tietokoneeseen virta.

Aseta EPSON Projector Software -CD-ROM-levy tietokoneeseen.

Asennus kaynnistyy automaattisesti.

@ Jos asennus ei kdynnisty automaattisesti, avaa CD-ROM-asema
kohdasta Oma tietokone (tai Tietokone) ja kaksoisnapsauta
InstallNavi -kuvaketta.

ﬂ Noudata asennuksessa ndytdn ohjeita.

n Kytke tietokoneeseen virta.
a Aseta EPSON Projector Software -CD-ROM-levy tietokoneeseen.
B Kaksoisosoita Install Navi -kuvaketta EPSON-ikkunassa.

ﬂ Noudata asennuksessa ndyton ohjeita.

Voit ladata EasyMP Multi PC Projection -ohjelmiston uusimman

version seuraavasta verkkosivustosta.

http://www.epson.com/


http://www.epson.com/

TOP

Kayton yhteenveto

Téssa luvussa selitetddn perustoimenpiteet, joilla EasyMP Multi PC Projection -ohjelmistoa kiytetdan kokouksessa.



Kayttotoimenpiteet

n Asenna EasyMP Multi PC Projection.
- s.6

Noudata asennuksessa ndyton ohjeita.

a Kaynnista EasyMP Multi PC Projection.
@ .15

Kdynnisti - Ohjelma (tai Kaikki ohjelmat) - EPSON Projector - EasyMP Multi PC Projection
- EasyMP Multi PC Projection Ver. x.xx

Ohjelmat - EasyMP Multi PC Projection - EasyMP Multi PC Projection



Kayttotoimenpiteet

B Liita projektoreihin.
- .17

Hae projektoreja valitsemalla Automaattinen haku.

Valitse projektori, johon haluat yhteyden, ja napsauta sitten Liity.

1]} EasyMP Multi PC Projection Ver. X.xx =] @
Projektoriluettelo - Automaattinen haku -
Automzatinen haku I

Manuaalinen haku (@) Projeltorin nimi IP-0soite Kommentt ~ *

Profi [0 = EBODO00000 192.168.10.20 m
) Y 201

EB00000001 152.168.10.21

Toiminnassa

) Talla hetkella kayto

Kytkethjen projektorien luettelo
[ EBOODDDODD 192.168.1020 2w

Aseta valinnat [ .
Liity

e Voit hakea projektoreja kolmella eri menetelmilld; Automaattinen haku, Manuaalinen haku ja Profiili. Katso seuraavasta lisdtietoja kustakin
menetelmasta.

@ “Hakundyton kaytto” s.16

e Kun olet luonut pikakuvakkeet hakemillesi projektoreille, voi kdynnistdd EasyMP Multi PC Projection -ohjelmiston kaksoisnapsauttamalla pikakuvaketta.
Projektorit, jotka on tallennettu pikakuvaketiedostoon, haetaan automaattisesti pikakuvakkeesta kdynnistettdessd.
@ “Pikakuvakkeen luominen” s.27




Kayttotoimenpiteet

a Projisointinaytot.
- .22

Projisoinnin ohjausnédytdssd projisointialue on jaettu neljdgdn paneeliin. Voit muuttaa kaytettdvien paneelien lukumdirda ja projisoitavien tietokoneiden
nayttoja.

Ensimmaisen liittyneen kéyttdjan tietokoneen ruutu projisoidaan vasempaan yldpaneeliin. Myohemmin liittyneiden kayttdjien ndytot voidaan projisoida
vetdimilld ja pudottamalla kayttdjakuvakkeet vapaana oleviin (valkoisiin) paneeleihin.

@ | Projisoitujen niyttéjen midrin muuttaminen © | Tietokoneen niyton projisointi

Kiayttdjan kuvakkeen vetiminen ja pudottaminen
valkoiseen paneeliin. Oma kuvakkeesi nikyy aina
vasemmalla. Voit projisoida oman nayttosi sekd
muiden osallistujien nayttoja.

n : Projisoi yhden nédyton taydessd koossa.
m : Jakaa projisoidun nayton kahteen osaan.

m : Jakaa projisoidun ndyton neljaan osaan.

@ | Oman niyttési tilan kiytto @ | Projektion sijainnin muuttaminen

u : Projisoi tietokoneen naytto sellaisenaan.

z a kayttajan kuvake.
: Pysdytd projisointi. - \XWX
a

m : Keskeytd parhaillaan niytettédva tietokoneen naytto. Projisoitu naytto ei .

| Muuta projektion sijainti vetimalld ja pudottamalla

muutu, vaikka tekisit muutoksia tietokoneen naytt66n.




Kayttotoimenpiteet

B Paata kokous.

- s.25
Lopeta projisointi valitsemalla Poistu tai Lopeta istunto Tyokalu-valikosta.

Kun valitset Poistu tai Lopeta istunto, sinut palautetaan hakunayttoon.

-
EasyMP Multi PC Projection Wer X.xx

Poistu
Lopeta istunto
Aseta valinnat

XXXXX

Yhteys tietokoneesi ja projektorin valilld katkaistaan.

Lopeta istunto

Yhteys kaikkien istuntoon osallistuvien tietokoneiden ja projektorien vililld katkaistaan.
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Valmistelut ennen kokouksen aloittamista

Tassd luvussa selitetddn, mitka asetukset on tehtiva ennen kokouksen aloittamista.



Kytkennan valmistelu

Projektorin valmistelu

Aseta projektorin yhteys valmiustilaan alla olevien ohjeiden mukaisesti. Kun
muodostat yhteyden langallisella ldhiverkolla, tarkista, ettd projektori on
liitetty verkkoon kaupoista saatavalla verkkokaapelilla. Kun muodostat
yhteyden langattomalla ldhiverkolla, asenna langaton LAN-yksikko
projektoriin.

n Kytke projektoriin virta.

a Tee projektorin verkkoasetukset.

Kun liitdt tietokoneen projektoriin langattomalla ldhiverkolla,
muodosta yhteys Kehittynyt-liitdntitilassa. Et voi muodostaa yhteyttd
Nopea-liitantatilassa.

Katso lisdtietoja verkkoasetuksista seuraavasta oppaasta.

@& Kayttdjan opas

B Muuta projektorin tulolahteeksi LAN.
LAN-valmiusikkuna tulee nékyviin.

[LAN]

Projektorin nimi I EBskkxkx
SSID H

IP-osoite

Tunnussana

Tietokoneen valmistelu

Muodosta yhteys tietokoneen ja projektorin vilille ja aloita heijastaminen
seuraavien ohjeiden mukaisesti.

n Asenna EasyMP Multi PC Projection -ohjelmisto tietokoneeseen.

@ “Ohjelmiston asennus” s.6

a Tee tietokoneen verkkoasetukset ja liitd tietokone verkkoon.
@ Tietokoneen kayttoohjeet

@ Kun kdyttdmadsi tietokone on jo yhdistetty verkkoon,
tietokoneeseen ei tarvitse tehda verkkoasetuksia.

B Kaynnista EasyMP Multi PC Projection.

@ “EasyMP Multi PC Projection -ohjelmiston kdynnistaiminen”
s.15



Liittaminen projektoreihin

Téssd osassa selitetddn kuinka verkossa olevia projektoreja haetaan ja kuinka
niithin muodostetaan yhteys.

EasyMP Multi PC Projection -ohjelmiston
kdaynnistaminen

Kéaynnistd EasyMP Multi PC Projection -ohjelmisto yhdelld seuraavista
tavoista.

n Kdynnista - Ohjelma (tai Kaikki ohjelmat)

a Valitse EPSON Projector ja sitten EasyMP Multi PC Projection.

Napsauta kohtaa EasyMP Multi PC Projection Ver. x.xx.

EasyMP Multi PC Projection -ohjelmisto kdynnistyy ja ndytdssd on
tiedostoluettelondytto.

n Avaa Ohjelmat-kansio ja kaksoisosoita EasyMP Multi PC
Projection -kansiota.

a Kaksoisosoita kohtaa EasyMP Multi PC Projection.

EasyMP Multi PC Projection -ohjelmisto kdynnistyy ja ndytdssd on
tiedostoluettelondytto.

[Kdynnistettiessi pikakuvakkeesta|

Kun olet luonut pikakuvakkeen, kdynnistd EasyMP Multi PC Projection
kaksoisnapsauttamalla pikakuvaketiedostoa (.pme).

Katso seuraavasta lisdtietoja pikakuvakkeen luomisesta.

@ “Pikakuvakkeen luominen” s.27



Liittaminen projektoreihin

Hakundyton kaytto

Kun kéynnistdit EasyMP Multi PC Projection -ohjelmiston, seuraava

hakundytt6 tulee nakyviin.

@) EasyMP Multi PC Projection Ver:x.xx

Profiili-luettelo

Niyttaa rekister6idyt profiilit (projektoritiedot).

Kun kaksoisnapsautat profiilia, profiiliin rekister6ityji projektoreita haetaan
verkosta.

@ “Profiili-haku” 5.18

Projsktoriustielo - Manuzzinen hall -

Valmiustila

Toiminnassa

Projektorin n

EB00000000

EBO0000001

|P-osoite:

1921681021

Aseta valinnat
Niéyttad Aseta valinnat -ndyton.
@ “Aseta valinnat” .40

Liity
Liittad valittuihin projektoreihin.

Kytkettyjen projektorien luettelo

Niyttad tiedot Projektoriluettelosta valituista projektoreista. Vaikka hakutila
muutettaisiin, Kytkettyjen projektorien luettelo pysyy samana.

=R ez
& EB00000003
o
B 0000003 9 I J r
& EBO000000G
Kytkettyien projektorien luettelo Reldsterdi
I~ 192.168.1020 200
< [T | »
Aseta valinnat
Lity

Rekisteroi
Rekisteroi projektorit Kytkettyjen projektorien luettelosta profiiliin.
@ “Profiilin rekister6inti” s.27

@ | Automaattinen haku

@ “Automaattinen haku”s.17

Hakee verkossa olevia projektoreja, joihin tietokone liitetdan.

Tyhjenni lista
Tyhjentad Projektoriluettelossa ja Kytkettyjen projektorien luettelossa nakyvit
tiedot.

@ | Manuaalinen haku

projektorin nimen.
@ “Manuaalinen haku” s.18

Hakee verkossa olevia projektoreja maarittamalld projektorin IP-osoitteen tai

Projektoriluettelo

Niyttad luettelon verkosta 16ytyvistd projektoreista. Voit valita niista liitettavit
projektorit.

Hakutulokset kussakin tilassa (Automaattinen haku, Manuaalinen haku ja
Profiili) naytetain erillisini luetteloina.

Kunkin projektorin tilan ilmaistaan kuvakkeella.

Profiili

Hakee verkossa olevia projektoreja kdyttamalld aiemmin tallennettuja
projektoritietoja.

@ “Profiili-haku” s.18

Valmiustila Kéytettavissd. Yhteys projektoriin voidaan
@ luoda.
Toiminnassa | Kdytettdvissd. Vaikka muut tietokoneet ovat

=

yhteydessé projektoriin, voit myds muodostaa
yhteyden samanaikaisesti.




Liittaminen projektoreihin

Peilaaminen...

Kaytettavissd. Voit muodostaa yhteyden useiden
samaa kuvaa projisoivien (peilaavien)
tietokoneiden ryhmaan.

@ “Yhteyden muodostaminen useisiin
projektoreihin (Peilaaminen)” s.19

Talla hetkella
kéytossa toi-
sessa sovelluk-
sessa

Ei kaytettdvissd. Projektori nayttad verkon
madritysndyton tai toinen projektoriohjelmisto
kayttaa projektoria.

joita ei tueta

Hakee Ei kaytettivissd. Projektorin Manuaalinen haku
tai Profiili-haku on jo kiytoss.

Ei 16ydy. Ei kéytettavissd. Madritettyd projektoria ei 16ydy
Manuaalisella haulla tai Profiili-haulla.

Projektorit, Ei kdytettdvissd. Tdma projektori ei ole

yhteensopiva EasyMP Multi PC Projection -
ohjelmiston kanssa.

Pdivita

Piivittad Projektoriluettelon tiedot.

Manuaalinen haku -ruutu

nimi.

Kun kaytit Manuaalista hakua, nappdile projektorin IP-osoite tai projektorin

Hae médritettyd projektoria napsauttamalla Hae-painiketta.

Projektorien haku ja niiden liittaminen

Voit hakea verkossa olevia projektoreja seuraavilla menetelmilla.

Automaattinen haku

Kaynnista EasyMP Multi PC Projection.

@ “EasyMP Multi PC Projection -ohjelmiston kdynnistiminen”
s.15

Napsauta kohtaa Automaattinen haku.

1)) EasyMP Multi PC Projection Ver. X.xx ol & ==

Frojektoriuctielo - Autemaattinen haku -

Automaattinen haku ]

Manuaalinen haku @ Tla Frojektorinnim [P-osite Kommertit

Profil o o )  Vamiostia 192 168.10.20

(] b Toiminnassa EB00000001 192.168.10.21 o
Talla hetkelakayts.. EB00DODO02  192.168.10.22

_---
7 eew mawm wwma )
Kytcetyien projekdorien luettelo

¥ EB000000O0 192.168.1020 200

r

Aseta valinnat [ }
Liity

EasyMP Multi PC Projection hakee verkossa olevia projektoreja.

Kun napsautat Piivitd-painiketta, uusimmat tiedot tulevat nakyviin.

Valitse naytetystd luettelosta projektori, johon haluat muodostaa
yhteyden, ja napsauta sitten Liity-painiketta.

Projisoinnin ohjausndytté tulee nikyviin.

@ “Projisoinnin ohjausndyton kaytto” s.22



Liittaminen projektoreihin

ﬂ Valitse naytetysta luettelosta projektori, johon haluat muodostaa

¥ Jos projektorin avainsana on asetettu, avainsanan syoOtenaytto R . ve ..
@ Jos proj v v yhteyden, ja napsauta sitten Liity-painiketta.

tulee ndkyviin, kun muodostat yhteyden projektorin. Néppaile
avainsana ja napsauta OK-painiketta. Projisoinnin ohjausndyttd tulee nédkyviin.

Projektorin avainsana nakyy LAN-valmiusikkunassa. Jos kayttaja @ “Projisoinnin ohjausndyton kaytto” s.22
on jo liitetty, tarkista liitetyn kéyttdjan avainsana.

@ Jos projektorin avainsana on asetettu, avainsanan syOtendytto
tulee ndkyviin, kun muodostat yhteyden projektorin. Néppaiile

Manuaalinen haku avainsana ja napsauta OK-painiketta.
Projektorin avainsana nidkyy LAN-valmiusikkunassa. Jos kayttdja
n Kaynnistd EasyMP Multi PC Projection. on jo liitetty, tarkista liitetyn kéyttajan avainsana.
@ “EasyMP Multi PC Projection -ohjelmiston kdynnistiminen”
s.15

Profiili-haku

a Napsauta kohtaa Manuaalinen haku.
n Kaynnistda EasyMP Multi PC Projection.

B Anna sen projektorin IP-osoite tai projektorin nimi, johon haluat @ “EasyMP Multi PC Projection -ohjelmiston kidynnistiminen”
muodostaa yhteyden, ja napsauta Hae-painiketta. s.15
@) EasyMP Multi PC Projection Ver:X.Xx = g
Frojekioriueticlo - Manuaalinen haku - g Napsauta kOhtaa PrOﬁiIi
Automaattinen haku [l | I
Manuaalinen haku o) Tia -~ Projektorn n soite Kommentit X . o . .
P el « = oo 20N | B Kaksoisnapsauta Profiili-luettelossa kdytettdavan profiilin kansiota
BE--’_IE‘?\OI)OCX)O(GN B Tomimes EBOOOODODT  192.166.1021 20 tai projektorikuvaketta.

& EB000D000O
S oo IS Cmww
----- & EBO00D0002 S

o1 e

----- 18 EBO0000003
o
=17 0000003 < [ | v
-----  exouous
=

Kytkettyjen projeldorien luettelo Rekisterdi
I EBODDD0OO0 152.168.10.20 200
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Aseta valinnat I = l

EasyMP Multi PC Projection hakee verkossa olevia mairitettyja
projektoreja.



Liittaminen projektoreihin

EasyMP Multi PC Projection hakee verkossa olevia mairitettyja

projektoreja.

Valitse naytetysta luettelosta projektori, johon haluat muodostaa

yhteyden, ja napsauta sitten Liity-painiketta.

Projisoinnin ohjausndyttd tulee nikyviin.

&) EasyMP Multi PC Projection VerX.XX EI_‘Q . o oo . . .
Yhteyden muodostaminen useisiin projektoreihin
Automaattinen haku o Paivita ° .
o o Tia =+ Projsktorin n IP-osate Kommentt ( Pel I a a m I n e n )
Yhteyden muodostamista useisiin projektoreihin ja saman kuvan
2 e se e . . . . . . . . o geees
@ o projisointia sanotaan peilaamiseksi. Voit suorittaa peilaamisen enintddn
ey oo neljan projektorin kanssa.
&8 EB00000003
e L0
-7 %o il i &
s $ Et voi suorittaa peilaamista EasyMP Multi PC Projection -ohjelmiston
Fytketon projsitoren o e kanssa yhteensopimattomien projektorien kanssa.
< I | 3
e — — —
— S s 75| Ml 7Y

v | =l»

@ “Projisoinnin ohjausndyton kaytto” s.22
X v
@ Jos projektorin avainsana on asetettu, avainsanan syotendytto -
tulee nikyviin, kun muodostat yhteyden projektorin. Nappiile [ \ [ \ [ \ [ \
[ [ [ [

avainsana ja napsauta OK-painiketta. ( ) } } L )

Projektorin avainsana nakyy LAN-valmiusikkunassa. Jos kayttdja
on jo liitetty, tarkista liitetyn kéyttdjan avainsana.

Kaynnista EasyMP Multi PC Projection ja hae projektoreja.

@ “Projektorien haku ja niiden liittiminen” s.17

Valitse naytetystd luettelosta enintdan nelja projektoria, joihin
haluat muodostaa yhteyden, ja napsauta sitten Liity-painiketta.

Projisoinnin ohjausndytté tulee nikyviin.



Liittaminen projektoreihin

e Muodostettaessa projektorin peilaamisryhmaa
Jos valitset ryhméstd yhden projektorin, kaikki kyseisen
ryhmin projektorit valitaan.
Kun valitset projektorin peilaamisryhmistd, voit valita
projektoreita vain kyseisestd ryhmista.

e Kun muut osanottajat ovat jo liitettyjd projektoriin

Voit valita vain saman yhdistelmadn projektoreja kuin kayttija,
joka on muodostanut yhteyden ennen sinua. Et voi liittdd
yhdistelmddn kuulumattomia projektoreja.

Yhteyden muodostaminen eri verkossa oleviin
projektoreihin
Liittamalla projektoreja tietokoneeseen voit projisoida tietokoneen ndyton
etdsijainteihin (eri aliverkoissa).

Eri aliverkoissa olevia projektoreita ei 10ydetd Automaattisessa haussa, koska
haut suoritetaan vain samassa aliverkossa.

Voit liittdd eri aliverkon projektoreita seuraavilla tavoilla.

e Maidritd joko IP-osoite tai projektorin nimi ja suorita haku.
@ “Manuaalinen haku” s.18

e Suorita haku profiilin perusteella.
@ “Profiili-haku” s.18
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Toiminnot kokouksen aikana

Téssa kappaleessa selitetddn kuinka heijastusndyttod ohjataan kokouksen aikana.



Projisointindytot

Projisoinnin ohjausnayton kaytto

Kun muodostat yhteyden projektoreihin, seuraava naytto tulee nakyviin.

EasyMP Multi PC Projection Ver X.XX = |

Tiedosto Tydkalu Ohje

Katso seuraavasta taulukosta lisdtietoja kunkin kohteen toiminnosta.

Niyton ohjauspainikkeet
Ohjaa tietokoneesi naytoltd heijastettua kuvaa.

n Projisoi tietokoneen naytto sellaisenaan.

i Pysayta projisointi. Projisoi pysdytettynd mustaa nayttoa.

m Keskeytd parhaillaan néytettava tietokoneen naytto. Projisoitu
néaytto ei muutu, vaikka tekisit muutoksia tietokoneen nayttoon.

Kiyttidjdn alue

Nayttda projektoreihin liitettyjen tietokoneiden kayttdjanimet. Oma
tietokoneesi nikyy aina kéyttdjan alueen vasemmalla puolella. Voit liittad
projektoriin enintddn 32 tietokonetta.

Kun vedit ja pudotat kayttdjakuvakkeen projisointialueelle, kyseinen
tietokonendytto projisoidaan. Parhaillaan projisoitavien kéyttdjakuvakkeiden
taustavari on valkoinen.

Kayttajanimen oletusasetus on tietokoneen nimi. Voit muuttaa kdyttdjanimen
kohdassa Aseta valinnat.

@ “Kayttdjaasetukset-vililehti” .40

Muuta projisointi -painikkeet

Muuttaa projisoitavien tietokonenayttojen kiytettdvissd olevien paneelien
lukuméaraa.

@ “Projisoitujen niyttéjen midrdn muuttaminen” s.23

Projisointialue

Kun paneelin taustaviri on valkoinen, kyseisen paneelin kdyttdjikuvakkeen
tietokoneen néytto projisoidaan. Jos valkoisessa paneelissa ei ole
kayttijakuvaketta, projisoidaan mustaa nayttod.

Vetamalld ja pudottamalla kdyttdjakuvake voidaan muuttaa projisoitavaa
ndyttdd ja sijaintia, johon tietokoneen nayttd heijastetaan.

@ “Esittajan vaihtaminen” s.23

Projisoi yhden tietokoneen nayton taysikokoisena jakamatta
projisointinayttoa.

Projisoi naytot enintdan kahdesta tietokoneesta yhta aikaa
jakamalla projisointinayton kahteen osaan.

Kohdekehys

Siirrd kohdekehystd napsauttamalla yhta projisointialueen paneelia. Voit
projisoida tietokoneen nayton, jossa kohdekehys sijaitsee, kun napsautat yhtd
Muuta projisointi -painikkeista.

Projisoi ndytot enintadn neljdsti tietokoneesta yhtd aikaa jakamalla
projisointindyton neljadn osaan.




Projisointinaytot

Kun napsautat kohdan Kytketyn projektorin nimi vieressd olevan

projektorin nimed, selainkaukosdddin tulee nakyviin.
Selainkaukosditimessd voit suorittaa projektorin toimintoja tietokoneesi
ndytolla samaan tapaan kuin kaukosditimelld.

Katso lisdtietoja selainkaukosddtimestd seuraavasta oppaasta.

@ Kiyttdjian opas

Projisoitujen nayttojen maaran muuttaminen

Voit jakaa projisoidun kuvan enintddn neljadn alueeseen. Muuttamalla
jaettujen alueiden médrdd voit projisoida usean tietokoneen nayttoja yhtd
aikaa tai projisoida yhden tietokoneen ndyton tdydessd koossa.

Valitse kayttajakuvake projisointialueella.
Siirrd kohdekehysta.

Napsauta n, m tai m muuttaaksesi ndytén jaettujen osien
madraa.
n Valittu néytto projisoidaan tdydessd koossa.

n Projisointindytt6 on jaettu kahteen osaan ja valittu naytto ja seuraava
ndytto projisoidaan.

m Projisointindyttd on jaettu neljadn osaan ja tietokoneiden naytot
kaikissa projisointialueen neljissé paneelissa projisoidaan.

Voit myds muuttaa ndyton jaettujen alueiden lukumdarai
napsauttamalla hiiren oikealla painikkeella projisointialuetta. Napsauta
hiiren oikealla painikkeella kuvaketta ja valitse jaettujen alueiden
lukumaéra.

Esittajan vaihtaminen

Muutettaessa projisointindyttod

Vedi ja pudota kayttdjan alueella oleva kuvake projisoitavaan paneeliin.

Lopeta projisointi vetdmalld ja pudottamalla kuvake projisointialueelta
kayttdjan alueelle.

Voit asettaa projisoinnin sijainnin napsauttamalla hiiren oikealla
painikkeella kayttdjan alueella olevaa kuvaketta.

Muutettaessa projisointindyton sijaintia

Vedi ja pudota projisointialueelle kuvake, jonka haluat siirtda
kohdesijaintiin.



Projisointinaytot

O oo oo

Kun n tai n on valittu, voit vaihtaa projisoidun tietokoneen

ndytoén vaihtamalla projisoidun kuvakkeen (kuvake valkoisessa
paneelissa) kuvakkeeseen, jota ei projisoida (kuvake mustassa
paneelissa).

Ainen lihettiminen projektorista

Voit lahettdd tietokoneen adntd projektorista, kun yksi tietokone on liitetty
yhteen projektoriin ja projisoidaan tdydessd koossa.



Kokouksen paatt

Kun haluat péittad istunnon, kdytd yhtd seuraavista tavoista yhteyden
katkaisemiseen projektoreista.

Kun vain sind katkaiset yhteyden
Napsauta hiiren oikealla painikkeella kuvakettasi kdyttdjan alueella ja valitse

Poistu.

-
EasyMP Multi PC Projection VerX.XX ==

Tiedosto Tydkalu Ohje

Projisoi ylhailla vasemmalla

Projisoi ylhaalla oikealla

Projisoi alhaalla vasemmalla
Projisoi alhaalla oikealla

Paoistu

Voit katkaista yhteyden my6s valitsemalla kohdan Poistu Tyokalu-

valikossa.

Lopetettaessa istunto

Valitse Lopeta istunto Tyokalu-valikosta. Kaikkien istuntoon osallistuvien
tietokoneiden ja projektorien yhteys katkaistaan.
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Saannollisten kokousten pitaminen helposti

Téssd luvussa selitettddn kuinka tallennetaan ja organisoidaan kokouksessa kaytettdvid projektoritietoja, joiden avulla seuraavan kokouksen jdrjestiminen on
helppoa.



Projektoritietojen tallentaminen

Tallentamalla ensimmadisessd kokouksessa kaytetyt projektoritiedot voit Voit rekister6idd profiilin seuraavilla tavoilla.
osallistua sujuvasti seuraaviin kokouksiin, kun ne pidetddn samassa
ymparistossa. Rekisteroitdessa projektoreja Kytkettyjen projektorien luettelosta
Voit tallentaa projektoritiedot luomalla pikakuvakkeen tai rekisterdimalld Jos haluat rekisterdidd Kytkettyjen projektorien luettelossa nékyvid
tiedot profiiliin. projektoreja Profiiliin, napsauta Rekisterdi-painiketta.
{21} EasyMP Multi BC Projection Ver. x.xx ol & =
Projektoriluettelo - Automaattinen haku -
o o Automaattinen haku o
Pikakuvakkeen luominen | e P e
Prof o o) Vamuwsia EBODDDOOOD | 192.168.10.20 m
Kun pikakuvake luodaan, valittujen projektorien tiedot tallennetaan R, r D mmess o0t om0z w |
pikakuvaketiedostoon. Kun kdynnistit EasyMP Multi PC Projection - o D Tashekeiakago.  EBOOOMER 202 A2
ohjelmiston pikakuvakkeesta, EasyMP Multi PC Projection hakee ---
automaattisesti pikakuvaketiedostoon tallennetut projektorit. _
Jos kokouksia pidetddn sadnnollisesti samassa ympdristossd, pikakuvakkeen — .
. . . . . . . . (ytkettyjen projektorien luettelo isteroi
luominen mahdollistaa kokouksien sujuvan kdynnistimisen. @ EBoooooo0 1521631020 200
Voit luoda pikakuvakkeen seuraavilla tavoilla: ) | .
e Napsauta hiiren oikealla painikkeella projektoria, joka tallennetaan TN -
kohdasta Profiili tai Projektoriluettelo ja valitse sitten Luo
pikakuvake. Rekisterditiessd vain tietty projektori

e Valitse tallennettava projektori kohdasta Profiili tai Projektoriluettelo ja

o LR ] Jos haluat rekisteroidd vain tietyn projektorin profiiliin, napsauta
vedd ja pudota se sijaintiin, johon haluat luoda pikakuvakkeen.

hiiren oikealla painikkeella rekisterditivda projektoriluettelon
- projektoria ja valitse sitten Lisdd kohde profiiliin.
Ea(rilsiopikakuvakkeen luominen tallentaa kansioon usean projektorin Rekisteroitdessd kaikki haussa 1oytyneet projektorit

1edot.
Napsauta hiiren oikealla painikkeella yhta projektoriluettelon

Voit hakea useita projektoreja samanaikaisesti, kun kdynnistat . o . . ‘s 1yt a1 .
pEe) . v projektoreista ja valitse sitten Lisdd kaikki profiiliin. Voit

hjel .
oneman rekister6idd kaikki projektoriluettelossa nédkyvdt projektorit.
Nappaile projektorin nimi tai valitse tai luo kansio, johon haluat
Profiilin rekisterointi tallentaa profiilin ja napsauta sitten OK-painiketta.

Voit tallentaa profiilista haettujen projektorien tiedot. Kun muodostat
yhteyden samoihin projektoreihin seuraavan kerran, voit hakea projektorit
helposti.



Projektoritietojen tallentaminen

s Y
Tllenna M
Tallenna profiiliin.
Projektaritiedoston nimi I EEMNO0000 I
Tallenna

[ Lue uusi kansio ]

e Voit rekister6idd projektorin vetimalld ja pudottamalla
rekister6itivin projektorin projektoriluettelosta Profiili-
luettelokansioon.

¢ Kansiorakenne voi olla syvyydeltddan kuusi kansiota.

Profiilin jakaminen

Voit jakaa luodun profiililuettelon muiden osanottajien kanssa. Tama
mahdollistaa istuntoon ensi kertaa liittyvien osanottajien helpon
projektorien haun.

Jaettavan profiilin vieminen

Vie rekisteroity profiili seuraavien ohjeiden mubkaisesti.

Napsauta hiiren oikealla painikkeella profiililuettelossa kansiota,
joka sisdltdaa jaettavan profiilin ja valitse sitten Vie.

Valitse mihin haluat tallentaa profiilin (.mplist) ja tallenna sitten
profiili.

Jaetun profiilin tuominen

Tuo jaettu profiili EasyMP Multi PC Projection -ohjelmistoon seuraavien
ohjeiden mukaisesti.

Napsauta hiiren oikealla painikkeella profiililuettelossa kansiota,
joka sisaltdaa tuotavan profiilin ja valitse sitten Tuo.

Valitse profiili (.mplist), ja napsauta sitten Avaa-painiketta.

Vahvista tuonti napsauttamalla OK-painiketta.

Voit myos tuoda EasyMP Network Projection -ohjelmistolla viedyn
profiilin (.plist). Et voi kuitenkaan tuoda profiilia, jossa liitetyt projektit

kayttavit Nopea-liitantatilaa.
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Vianetsinta

Téssd luvussa kuvataan mahdollisia ongelmia ja selitetddn, miten niitd kasitelladn.



Rajoitukset

Kun heijastetaan tietokonekuvia ja samanaikaisesti kdytetdan EasyMP Multi
PC Projection -ohjelmistoa, seuraavat rajoitukset ovat voimassa.

Tuetut kuvatarkkuudet

Seuraavat tietokoneen ndyton kuvatarkkuudet voidaan heijastaa. Et voi
muodostaa yhteyttd tietokoneeseen, jonka kuvatarkkuus on suurempi kuin
WUXGA.

o VGA (640x480)

e SVGA (800x600)

e XGA (1024x768)

o SXGA (1280x960)

e SXGA (1280x1024)

e SXGA+ (1400x1050)

e WXGA (1280x768)

e WXGA (1280x800)

e WXGA+ (1440x900)

e UXGA (1600x1200)

e WUXGA (1920x1200)

Kayttdessdsi tietokonendyttod, jossa on normaalista poikkeava kuvasuhde,
lisdd tai vdhennd kuvatarkkuutta tietokoneesta ja projektorin
kuvatarkkuudesta riippuen niin, ettei kuvan laatu heikenny.

Kuvatarkkuuden mukaan ndytt66n projisoidaan toisinaan mustat pysty- tai
vaakareunat.

Nayton vari

Seuraava madrd nayttovirejd voidaan projisoida.

Windows Mac OS X
16-bittinen vari Noin 32 000 virid (16-bittinen)

32-bittinen vari Noin 16,7 miljoonaa virid (32-bittinen)

Kytkentojen maara

Voit kytked jopa nelja projektoria yhteen tietokoneeseen ja heijastaa
samanaikaisesti. (Monindyttd ei ole tuettu)

Voit liittad yhteen projektoriin saman aikaisesti enintdédn 32 tietokonetta.
(Enintddn 16 tietokonetta, jos joissakin tietokoneissa on vanhempi versio
EasyMP Multi PC Projection-sovelluksen versio 1.05 tai vanhempi).

Muut rajoitukset

e Jos langattoman ldhiverkon siirtonopeus on alhainen, verkkoyhteys voi
katketa odottamatta.

e Audiota voi siirtdd vain, kun on liitetty yksi projektori ja
tietokonendytté projisoidaan tdydessd koossa. Jos useita projektoreita on
liitetty tai projisoitu ndyttd on jaettu, dantd ei voi siirtdd projisoinnin
aikana.

e Videoiden toisto ei ole yhtd tasaista kuin ndytettdessd tietokoneelta.

o Sovelluksia, jotka kayttivat DirectX-toimintoja, ei ehkd naytetd oikein.
(Vain Windows)

e MS-DOS-kehotteita ei voi heijastaa koko naytolld. (Vain Windows)

e Tietokoneen ndyton kuva ja projektorilla heijastettu kuva eivdt aina
aivan tdsmaa.

Kun kaytossa on Windows Vista / Windows 7

Ota huomioon seuraavat kohdat, kun kaytit EasyMP Multi PC Projection
-ohjelmistoa tietokoneessa, jonka kiyttojarjestelmdnd on Windows Vista /
Windows 7.



Rajoitukset

Rajoitukset projisoitaessa sovelluksista Windowsin
valokuvavalikoima tai Windows Liven valokuvavalikoima

Ota huomioon seuraavat kaksi rajoitusta Windowsin valokuvavalikoima - tai
Windows Liven valokuvavalikoima -sovellusta kdynnistettdessa, kun EasyMP
Multi PC Projection on kdynnissa.

e Diaesitykset toistetaan yksinkertaisessa tilassa projisoitaessa Windowsin
valokuvavalikoimasta tai Windows Liven valokuvavalikoimasta.
Koska tyokalurivid ei néytetd, et voi tehdd muutoksia Teemaan (tehosteet)
diaesityksen aikana Windowsin jérjestelmdn suorituskyvyn luokituksesta
riippumatta.

e Et voi toistaa elokuvia.

Windows Aeron rajoitukset

Ota huomioon seuraavat kaksi rajoitusta, kun tietokoneesi ikkunamalli on
Windows Aero.

e Kerroksellinen ikkuna heijastetaan riippumatta Siirrd kerroksellinen
ikkuna -asetuksesta EasyMP Multi PC Projection -ohjelmiston kohdassa
Aseta valinnat.

@ “Sadda suorituskykyd -vililehti” s.41

e Muutaman minuutin kuluttua siitd, kun kytket tietokoneen projektoriin
verkon kautta EasyMP Multi PC Projection -ohjelmistolla, seuraava
viesti voi tulla ndkyviin.

Suosittelemme, ettd valitset asetuksen Sdilytd nykyinen vidrimalli adlaka
ndytd titd sanomaa uudelleen. Tama valinta on kaytossd, kunnes
tietokone kéynnistetdan uudelleen.

_——
e . ==

A Haluatko parantaa suorituskykya vaihtamalla varimallia?

Windows on havainnut, ettd tietokone on hidas. Syynd voi olla se, ettd resurssit eivat rita
Windows Aero -varimallin sucrittamiseen. Voit yrittd3 parantaa suorituskykyd ottamalla
kdyttdan Windows Vista Basic -vrimallin, Tekemasi muutokset ovat voirmassa siihen
saakka, kunnes kirjaudut seuraavan kerran Windowsiin,

= Ota kéyttdén Windows Vista Basic -varimalli

2 S3ilyts nykyinen varimalli, mutta kysy uudelleen, jos
tietokoneen suorituskyky pysyy hitaana

<+ Séilyts nykyinen varimalli 413k4 nayts t4th sanomaa uudelleen

Mist3 tieddn, voike sucrituskyloyd parantaa vaihtamalla virimallia?

Muut rajoitukset

e Windows Media Center -kuvia ei voida projisoida tdydessd koossa. Voit
projisoida niitd ikkunandytossa.

e Jos aani lakkaa kuulumasta toiston aikana, kun audiota siirretdin
tietokoneesta projektoriin EasyMP Multi PC Projection -ohjelmistolla,
kokeile kayttaimisi sovelluksen uudelleenkdynnistamista.



Ongelmien ratkaiseminen

Et voi muodostaa yhteytta projektoriin, jota haluat kayttaa.

Langattomalla ldhiverkolla ei voi muodostaa yhteytta projektoriin ja tietokoneeseen.

Tarkista Korjauskeino
Onko Langaton lahiverkkoyksikko kytketty? Tarkista, ettd Langaton lahiverkkoyksikko on kytketty kunnolla.
Onko projektorin liitintatilaksi asetettu Nopea liitantétila? EasyMP Multi PC Projection ei voi muodostaa yhteyttd Nopea-liitintatilassa. Aseta liitdntatilaksi Kehittynyt-
kytkentatila.
@ Kdiyttdjin opas
Langaton ldhiverkkoyhteys, onko langaton léhiverkko otettu Ota langaton lahiverkko kaytto6n.

kaytto6n, kun tietokone on virransiastotilassa?

Onko langattoman lahiverkkoliitinnén tukiaseman ja tietokoneen | Joskus sisétilan esteet estavit projektorin 16ytymisen haussa. Tarkista mahdolliset esteet tukiaseman ja tietokoneen

tai projektorin vilissd esteitd? tai projektorin vililld ja vaihda niiden paikkaa tiedonsiirron parantamiseksi.
Onko tietokoneen langattoman ldhiverkon Aseta radiosignaalin voimakkuus maksimiin.
radiosignaalivoimakkuus asetettu liian heikoksi?
Onko langaton ldhiverkko standardien 802.11a, 802.11b tai Se on yhteensopiva vain standardien 802.11a, 802.11b ja 802.11g kanssa, eikd muiden standardien, kuten 802.11
802.11g mukainen? kanssa.
Onko Langatt.ldhiv. Virta asetettu tilaan Pois projektorin Aseta Langatt.ldhiv. Virta -asetukseksi Padlld projektorin Langaton lihiverkko -valikossa Kokoonpano-valikosta.
Langaton lihiverkko -valikossa? Katso lisatietoja projektorin langattoman lahiverkon asetuksista seuraavasta oppaasta.
@ Kdyttdjdn opas
Onko SSID-asetus erilainen? Aseta tietokoneelle, tukiasemalle ja projektorille sama SSID.
Onko asetettu sama WEP-avain? Kun valitset WEP-avaimen kohdasta Turvallisuus, aseta sama WEP-avain tukiasemaan, tietokoneeseen ja
projektoriin.

Kiintedlla lahiverkolla ei voi muodostaa yhteytta projektoriin ja tietokoneeseen.

Tarkista Korjauskeino
Onko verkkokaapeli liitetty oikein? Tarkista, ettd verkkokaapeli on liitetty kunnolla.
Ovatko tietokoneen lahiverkkokortti ja sisddnrakennettu Tarkista, ettd ldhiverkko on kelvollinen tarkistamalla laitehallinta kohdassa Ohjauspaneeli - Jarjestelma -
lahiverkkotoiminto kaytossa? Laitteisto.




Ongelmien ratkaiseminen

Tarkista

Korjauskeino

Onko kiintedn ldhiverkon DHCP-toiminto kytketty Paalle?

Kytke konfigurointivalikosta Pois Langall. LahiverkkoDHCP -asetus ennen kytkemista.

Kun DHCP on asetettu Pdillda kohdassa Kehittynyt-liitdntétilassa, eikd kdytettavissd olevaa DHCP-palvelinta 16ydy,
voi kestad hetken aikaa paista ldhiverkon valmiustilaan.

Katso lisatietoja projektorin kiintean ldhiverkon asetuksista seuraavasta oppaasta.
@ Kiyttdjdn opas

Ovatko yhteyden kieltotoiminnot, kuten MAC-osoite-rajoitukset
ja porttirajoitukset, asetettu oikein tukiasemassa?

Tee asetukset siten, ettd projektori sallii yhteydet tukiasemasta.

Ovatko tukiaseman ja projektorin IP-osoite, aliverkon peite ja
yhdyskaytivin osoite asetettu oikein?

Kun DHCP ei ole kiytossa, sddda kukin asetus.

Verkolla ei voi muodostaa yhteyttd projektoriin ja tietokoneeseen.

Tarkista

Korjauskeino

Nikyyko projektorissa Verkon méairitykset -néaytto?

Sulje projektorin verkkoasetukset ja palaa LAN-valmiusnayttoon. Jos Verkon madritykset -ndytté nikyy
projektorissa, et voi muodostaa yhteytta EasyMP Multi PC Projection -ohjelmistolla.

Onko palomuuri kytketty pois paalta tai onko palomuuri
rekisterdity poikkeuksena?

Kun et halua kytked palomuuria pois paalta tai rekister6idd palomuuria poikkeuksena, tee tarvittavat asetukset
porttien avaamiseksi.

EasyMP Multi PC Projection -ohjelmiston kdyttamit portit ovat 36207, ”3621” ja ”3629”.

Oliko kaytetty verkkokortti valittu oikein EasyMP Multi PC
Projection -ohjelmistolla?

Jos tietokoneella on useita lahiverkkoympérist6jd, se ei voi muodostaa yhteytts, ellei verkkokorttia ole valittu oikein.
Kun kaytit tietokonetta, jossa on Windows-kéyttojarjestelmd, kiynnistd EasyMP Multi PC Projection ja valitse
kayttamasi verkkokortti kohdasta Kytke ldhiverkko kohdassa Aseta valinnat.

@ “Yleiset asetukset -valilehti” s.41

Ovatko tukiaseman ja projektorin aliverkot erilaiset?

Valitse Manuaalinen haku EasyMP Multi PC Projection -ohjelmistosta ja luo yhteys méaarittamalla IP-osoite.
@ “Manuaalinen haku” s.18

Tukeeko projektori kéytettdvad EasyMP Multi PC Projection -
ohjelmistoversiota?

Asenna EasyMP Multi PC Projection -ohjelmisto projektorin toimitukseen kuuluvalta EPSON Projector -
ohjelmisto-CD-ROM-levylta.




Ongelmien ratkaiseminen

Tarkista Korjauskeino
Onko kaytossasi EasyMP Multi PC Projection-sovelluksen Vain 16 tietokonetta voidaan kytkeé seuraavissa olosuhteissa:
viimeisin versio? e Josjoissakin tietokoneista on vanhempi versio EasyMP Multi PC Projection-sovelluksen versio 1.05 tai vanhempi.
Asenna kaikkiin tietokoneisiin EasyMP Multi PC Projection-sovelluksen viimeisin version, kun kytket 17-32
tietokoneeseen.

Voit tarkastaa EasyMP Multi PC Projection-version kohdasta Aseta valinnat.
@ “Sidada suorituskykyd -valilehti” s.41

e Kun joku kytketyistd projektoreista voi kytked enintdan 16 tietokonetta.

Projektoria ei voida valita.

Tarkista Korjauskeino

Yritdtko yhdistdd joukkoa projektoreja, jotka eivit ole samoja kuin | Kun toinen kayttija on jo liitetty, voit liittda vain projektorit, jotka ovat toisen kdyttdjin valitsemassa yhdistelmassa.
jo liittyneen kédyttdjan luoma yhdistelma? Valitse projektori samasta yhdistelmasté kuin jo liittynyt kéayttdja tai valitse projektori, joka on valmiustilassa.

Nayttoa ei projisoida.

o . se oo

Elokuvan kuvaa ja ddnta ei ndytetd, kuva tulee esiin hitaasti tai joko video tai aani pysahtyy, kun projisoidaan EasyMP Multi PC Projection
-ohjelmistolla.

Tarkista Korjauskeino
Yrititko toistaa elokuvia Media Player -ohjelmalla tai yrititko Riippuen tietokoneesta elokuvan toistondyttod ei saateta ndyttad Media Player -ohjelmassa eikd naytonsaastdjan
kayttdd naytonsadstdjan esikatselua? esikatselua saateta ndyttda normaalisti.
Onko WEP-salaus kaytossa? Kun WEP-salaus on kaytdssd, nayton nopeus hidastuu.
Oletko ottanut kiytt66n DHCP:n? Kun DHCP on asetettu asetukseen Pailld kohdassa Kehittynyt-liitdntitilassa tai kiinteédssé lahiverkossa, eiké

kaytettavissd olevaa DHCP-palvelinta 16ydy, voi kestdd hetken aikaa péadsté ldhiverkon valmiustilaan.

Kéynnistettiinké EasyMP Multi PC Projection, kun elokuvaa Kéynnisti elokuvia toistaessasi EasyMP Multi PC Projection -ohjelmisto ennen kuin aloitat toiston. Jos EasyMP
toistettiin, tai muutettiinko kuvatarkkuutta ja virien maar4a? Multi PC Projection kidynnistetddn elokuvan toiston aikana ja nayttoruudun kuvatarkkuus ja virien méaara
(Mac OS X) muuttuvat, siirrd tassd tapauksessa elokuvan toistoikkunan paikkaa, minimoi se tai muuta sen kokoa tai vastaavaa.
Kaytitko tietokonetta, joka ei tdytd ohjelmistovaatimuksia? Jos kaytit tietokonetta, joka ei taytd ohjelmistovaatimuksia, elokuvien kuvat ja d4ni saattavat pysahtya.

@ “Ohjelmistovaatimukset” 5.6




Ongelmien ratkaiseminen

Hiiren kohdistin vilkkuu.

Tarkista Korjauskeino

Onko asetus Tee hiiren osoittimen liikkeestd joustava valittuna? | Suorita joku seuraavista toimenpiteistd pysayttadksesi hiiren kohdistimen vilkkuminen naytolla.
e Valitse Tee hiiren osoittimen liikkeestd joustava.
@ “Yleiset asetukset -vililehti” s.41

e Tyhjenna Siirrd kerroksellinen ikkuna.
@ “Siada suorituskykya -vililehti” s.41

Onko asetus Siirra kerroksellinen ikkuna valittuna?

Kun yhteys projektorista muodostetaan EasyMP Multi PC Projection-ohjelmistolla, aanta ei kuulu.

Tarkista Korjauskeino
Onko yhteen tietokoneeseen yhdistetty useita projektoreita? Aénivoidaan siirtdd vain yhteen projektoriin. Katkaise nykyinen yhteys ja valitse sitten hakunaytosta yksi projektori.
Projisoitko jaettua niyttd useista tietokoneista? Voit lahettdd tietokoneen 44nté projektorista vain, kun projisoidaan yhden tietokoneen néytt6 tdydessa koossa.

Projisoi vain yksi naytto.
@ “Projisoitujen nayttéjen madrin muuttaminen” s.23

Onko 4éni asetettu Aseta valinnat -kohdassa tulemaan Valitse Projektorista lihtevi ddni Ainildhdon vililehden kohdasta Aseta valinnat.
tietokoneesta? @ “Ainilihdoén -vililehti” .42

Kun yhteys muodostetaan kdyttamalla EasyMP Multi PC Projection -ohjelmistoa, PowerPoint-Diaesitysta ei voi kdaynnistaa.

Tarkista Korjauskeino
Kéynnistettiinkd EasyMP Multi PC Projection, kun PowerPoint | Kun yhteys muodostetaan EasyMP Multi PC Projection -ohjelmistoon, varmista, ettd suljet ensin PowerPoint-
oli kdynnissa? ohjelman. Diaesitys ei ehka kdynnisty, jos yhteys muodostetaan PowerPointin ollessa kdynnissa.
Windows

Kun yhteys muodostetaan EasyMP Multi PC Projection -ohjelmistolla, ndyttoa ei paiviteta, kun kdytossa on Office-sovellus.

Tarkista Korjauskeino

Siirretadnko hiirtd jatkuvasti? Kun pysaytit hiiren kohditimen, néaytto paivittyy. Jos ndytto ei paivity nopeasti, pysdytd liikkkuva hiiren kohdistin.




Virheviestiluettelo

Virheilmoitukset EasyMP Multi PC Projection -ohjelmistoa kdaynnistettdessa

Virheviestit

Korjauskeino

Té4ma sovellus on jo toiminnassa.

Kaksi EasyMP Multi PC Projection -ohjelmiston ilmentyméa on kdynnistetty.

Téatd sovellusta ei voida kdynnistdd, silld toinen EPSON Projector
-ohjelma (Quick Wireless Connection) on jo toiminnassa.

Téatd sovellusta ei voida kdynnistdd, silld toinen EPSON Projector
-ohjelma (USB Display) on jo toiminnassa.

Téatd sovellusta ei voida kdynnistdd, silld toinen EPSON Projector
-ohjelma (EasyMP Network Projection) on jo toiminnassa.

Sulje toinen projektoriohjelmisto ja kdynnista sitten EasyMP Multi PC Projection.

EasyMP Multi PC Projection -alustus epdonnistui.

Kéynnista EasyMP Multi PC Projection uudelleen. Jos viesti tulee nikyviin edelleen, poista EasyMP Multi PC
Projection -ohjelmiston asennus ja asenna se sitten uudelleen.

@ “Ohjelmiston asennuksen poistaminen” s.43
@ “Ohjelmiston asennus” 5.6

Ei voi avata pikakuvaketiedostoa.

Pikakuvaketiedosto voi olla vioittunut. Kaynnistd EasyMP Multi PC Projection, ja yritd hakea ja kytkea projektori
uudelleen.

@ “EasyMP Multi PC Projection -ohjelmiston kidynnistdminen” s.15
@ “Projektorien haku ja niiden liittdiminen” s.17

Tiedostot puuttuvat tai eivit kelpaa. Sovelluksen kdynnistys
epaonnistui. Asenna uudelleen/poista sovellus.

Poista EasyMP Multi PC Projection -ohjelmiston asennus ja asenna se uudelleen.
@ “Ohjelmiston asennuksen poistaminen” s.43
@ “Ohjelmiston asennus” 5.6

Verkkokortin tietoja ei voitu saada.

Kiytd tietokonetta, jonka voi liittda lahiverkkoon.

Projisoitaessa ei voi aloittaa pikakuvakkeesta.

Koska projektori heijastaa jo EasyMP Multi PC Projection -ohjelmistoa kiyttéen, et voi kdynnistda pikakuvakkeesta.
Pysdytd projisointi ja kdynnistd sitten pikakuvakkeesta.

Kun valintanéytté on nakyvissé, ei voi aloittaa pikakuvakkeesta.
Sulje valintandytto ja kokeile sitten pikakuvaketta uudelleen.

Valintandytto tulee ndkyviin. Sulje valintandytto.

Diaesitys ei kidynnisty, ennen kuin PowerPoint kdynnistetddn
uudelleen.

Sulje PowerPoint ja kdynnistd uudelleen.




Virheviestiluettelo

Virheviesteja projektoreita hakiessa ja valitessa

Virheviestit Korjauskeino

Osallistujien enimmaismadra on ylitetty. Ei voi liittya. 32 tietokonetta on jo kytketty projektoriin. Poista kdyttajid ja projektoreja, jotka eivit projisoi nayttoja.
@ “Kokouksen pdittiminen” s.25

Avainsana ei tdsméd. Anna projektorin niytossd oleva avainsana | Tarkista Projektorin tunnussana, joka niytetdan LAN-valmiusndytdssd, ja anna Projektorin tunnussana. Jos kiyttaja

uudelleen. on jo liitetty, tarkista liitetyn kiyttajan Projektorin tunnussana.
Yhteys epdonnistui, koska avainsana ei tisménnyt. Muodosta yhteys projektoriin uudelleen. Kun muodostat yhteyden, anna Projektorin tunnussana avainsanan
syOtendytossa.

Tarkista Projektorin tunnussana, joka naytetadn projektorin lahiverkon valmiustilan naytossé. Jos kayttdja on jo
liitetty, tarkista liitetyn kéyttdjan Projektorin tunnussana.

Valittua projektoria kaytetddn toisessa konfiguraatiossa. Valitse | Kun toinen kayttdja on jo liitetty, voit liittad vain projektorit, jotka ovat toisen kayttdjan valitsemassa yhdistelmassa.

toinen projektori. Valitse projektori samasta yhdistelmastd kuin jo liittynyt kayttaja tai valitse projektori, joka on valmiustilassa.

Yksi tai useampi projektori ei vastaa. Et voi kytkeytya useampaan projektoriin samanaikaisesti. Tarkista tietokoneen verkkoasetukset ja projektorin
verkkoasetukset.

Tapahtui verkkovirhe. Yritd muodostaa yhteys uudelleen. Jos se ei voi vielakdan luoda yhteytti, tarkista tietokoneen verkkoasetukset ja

projektorin verkkoasetukset.

Yhteys projektoriin epdonnistui. Ei voi muodostaa yhteyttd projektoriin, joka on jo liitetty EasyMP Network Projection -ohjelmistolla. Tarkista onko
lijtettava projektori jo liitetty EasyMP Network Projection -ohjelmistolla.

Virheviestit projisoitaessa

Virheviestit Korjauskeino
Projektori on kytkeytynyt pois paalta. Projektorissa on voinut ilmeté virhe. Tarkista projektorin ilmaisimet.
@ Kdiyttdjdn opas
Tapahtui verkkovirhe. Tapahtui verkkovirhe. Tarkista tietokoneen ja projektorin vélinen yhteys.




Virheviestiluettelo

Virheviesti profiilia kdytettaessa

Virheviestit

Korjauskeino

Anna kork. 32 merkkia.

Annetussa tekstissd on yli 32 merkkid. Lyhenna nimi 32 merkkiin tai alle.

Anna kansion nimi.

Kansion nimed ei annettu. Anna kansion nimi.

Kansiorakennetta ei pidé luoda yli 6-kerroksiseksi.

Kansiorakenne on syvempi kuin kuusi tasoa. Luo uusi kansio, joka on korkeammalla kansiorakenteessa.

Téssd kansiossa on jo kansio nimeltd XXX.

Saman niminen kansio on jo olemassa. Anna toinen nimi.

Téssd kansiossa on jo projektoritiedosto nimeltd XXX.

Saman niminen projektori on jo olemassa. Anna toinen nimi.

Tuonti ei ole mahdollinen, koska tdma sovellus ei tue kyseistd
muotoa.

Tarkista tuotava profiili. Et voi tuoda profiilia, jossa liitetyt projektit kayttadvat Nopea-liitintatilaa EasyMP Network
Projection -ohjelmistossa.

Et voi my6skadn tuoda profiilia, jos projektorin tietoja ei ole rekisteroity, tai jos profiili on vioittunut.

Tuonti ei ole mahdollinen, koska kansiorakenteessa on yli kuusi
kansiota.

Jos tuot, kansiorakenne ylittad kuusi tasoa. Tuo kansioon, joka on korkeammalla kansiorakenteessa.

Siirto ei ole mahdollinen, koska kansiorakenteessa on yli kuusi
kansiota.

Jos kansio siirretdan, kansiorakenne ylittdd kuusi kansiota. Tuo kansioon, joka on korkeammalla kansiorakenteessa.
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Aseta valinnat
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e Napsauta Aseta valinnat -painiketta hakuniytossa. Kiyttdjdasetukset-vililehted eikd Yleiset asetukset -vililehted naytetd.

121} EasyMP Multi PC Projection Ver. X.xx ol 2 =
Projektoriluettelo - Automaattinen haku -
Automazttinen haku m
Manuaalinen haku )] Tila Projektorin nimi IP-osoite Kommentit ~ * K" tt o0 000 t k t oo I ° I hto
e e ] p— -
Profili (o - By - 0] Valmiustiia w 192.162.10.20 m ay ajaa Se U Se Va I e I
=19 Root s ) 3
) 30006001 I= b Toiminnassa EBO00000DT 192.168.10.21 201 ,
&8 EB0000000D _— S -
o S I [0 Talaheteelakayto...  ES00000O02  192.168.10.22 202 eranralinnat M
& EBODOO0DDZ
e e oem wee w
&5 EB00000003 T : - — - —r——
SETE 7 mew | oo wwwn | om [ Kayttajaaseiiisel { Vieiset asstukset | Saada suortuskykya | Aaniiahdon|
=71 30000003 d , »
& exoomous
& EBO0000006
Kketygen rcjectoen kisielo Kaytt3janimi WK
[ EBO00DDDO0 192.168.1020 200
Manuaalinen haku
‘ it v Poista Manuaalinen haku +oiminnon syattohistoria.
T

e Valitse Aseta valinnat projisoinnin ohjausniyton Tyokalu-valikossa.

rEasg.'MI-'-' Multi PC Projection VerX.xX l =1 = g1
Tiedosto || Tyakalu | Ohje
Poistu
Lopeta istunto
Aceta valinnat l Palauta oletukset l l oK l l Pemuuta l

XXXXX

Kayttdjanimi Aseta kayttdjan alueella kdytettava kayttdjanimi. Voit
syottad enintddn 32 merkkia.

Manuaalinen haku Poista Manuaalisen haun syo6ttéhistoria.

Palauta oletukset Voit palauttaa kaikki kohdan Aseta valinnat sdatoarvot
oletusasetuksiin. Voit kuitenkin sdilyttaa asetuksen Kytke
lahiverkko -toiminnolle kohdassa Yleiset asetukset.




Aseta valinnat

Yleiset asetukset -valilehti

-
Aseta valinnat

[] 5alaa yhteydet

[] Mayttd korkealla kuvatarkkuudella, kun projisoitu naytts jaetaan kahteen tai neljgan

Tee hiiren osoittimen lildeesta joustava.

Kytke |ahiverdka

Palauta oletukset l l OK l l Peruuta l

Kytke ldhiverkko

Vain Windows

Tita kdytetdan verkkokortin kytkentdan hakua varten, kun
tietokoneessa on useita verkkokortteja.

Kaikkia verkkokortteja voidaan oletusarvoisesti kdyttaa
haun suorittamiseen. Kun kytkentitilana kdytetdin aina
langallista lahiverkkoa, valitse kiintedn lahiverkon
verkkokortti.

Palauta oletukset

Voit palauttaa kaikki kohdan Aseta valinnat siatoarvot
oletusasetuksiin. Voit kuitenkin séilyttda asetuksen Kytke
lihiverkko -toiminnolle kohdassa Yleiset asetukset.

Salaa yhteydet

Valitse tiedon salausta ja siirtoa varten. Vaikka tietoja
siepattaisi, niiden salausta ei voi purkaa.

Naytto korkealla
kuvatarkkuudella,
kun projisoitu
naytto jaetaan
kahteen tai neljaan

Valitse kaikille néytéille korkea tarkkuus. Tyhjenna tdima
asetus, jos kuvan nayttdminen kestda liian kauan tai
keskeytyy. (Kéytettdvissd vain projektoreille, joiden
tarkkuus on WUXGA (1920x1200).)

Tee hiiren
osoittimen
liikkeesta joustava

Vain Windows

Valitse hiiren kohdistimen vilkkumisen ehkaseminen, kun
asetus Siirra kerroksellinen ikkuna on valittuna kohdassa
Sadda suorituskykyd. (Kun Windows Aero valitaan
teemanaWindows Vista -/7- kdyttojarjestelmassa,
Windows Aero kytkeytyy pois paaltd, kun tdima asetus
valitaan.)

Saada suorituskykya -valilehti

-
Aszeta valinnat

| KaytiFiFasetukset | Yieiset asetukset || Saada suortuskykya || Aanilahdan |

Mopea

Nomaali Hieng

WG A-projeldorit

[ Pienenna enctteluloyloE ja sima

[ i3 kemoksellinen ikkuna

hat
8

Palauta oletukset ] [ DK ] [ Penuta ]

Suorituskyvyn
sdadon liukukytkin

Suorituskyky voidaan asettaa tilaan Nopea, Normaali ja
Hieno.

Aseta Nopea, kun elokuvan heijastamiset keskeytyvit.




Aseta valinnat

Pienenna
erottelukykya ja
siirra

Kaytettavissd vain projektoreille, joiden tarkkuus on
WUXGA (1920x1200).

Valitse projektoriin siirrettavien tietojen koon
pienentdminen alentamalla tarkkuutta. Kayté tatd asetusta
hitaassa verkossa tai kun kuvan nayttdminen kestda liian
kauan tai keskeytyy. (Téama ei ole kdytettavissa, kun
projisoitu naytto jaetaan kahteen tai neljaan.)

Siirrd kerroksellinen
ikkuna

Vain Windows XP

Kerroksellinen ikkuna on kéytossé, kun projektori ei
heijasta sisiltod, kuten tietokoneessa naytettyja viesteja.
Valitse tdma valintaruutu, kun haluat heijastaa sisaltod,
kuten viestejd, jotka kayttavat kerroksellista ikkunaa.
Jos hiiren kohdistin vilkkuu néiyt6ll4, valitse asetus Tee
hiiren osoittimen liikkeestd joustava kohdassa Yleiset
asetukset.

Versio

Néyttad EasyMP Multi PC Projection -ohjelmiston
versiotiedot.

Palauta oletukset

Voit palauttaa kaikki kohdan Aseta valinnat sditoarvot
oletusasetuksiin. Voit kuitenkin siilyttdd asetuksen Kytke
ldhiverkko -toiminnolle kohdassa Yleiset asetukset.

Aanilihdon -vililehti

Aseta valinnat

==

Projektonsta lahteva aani

Palauta oletukset ] [ 0K ] [ Peruuta ]

Projektorista
ldhteva aani

Valitse tietokoneen dinen lahettdminen projektorista.
Tyhjenna valinta, jos haluat, ettd 44ni tulee tietokoneesta.
Voit ldhettdd tietokoneen ddnté projektorista vain, kun
projisoidaan yhden tietokoneen naytto taydessa koossa.

Palauta oletukset

Voit palauttaa kaikki kohdan Aseta valinnat siatoarvot
oletusasetuksiin. Voit kuitenkin séilyttda asetuksen Kytke
lahiverkko -toiminnolle kohdassa Yleiset asetukset.




Ohjelmiston asennuksen poistaminen

Asennuksen poisto

Varmista, ettd seuraavat kohdat on tarkistettu ennen asennuksen poiston
aloittamista.

e Sinulla on oltava padkayttijan oikeudet EasyMP Multi PC Projection -
ohjelmiston poistamiseksi Windowsista.

e Sulje kaikki kdynnissd olevat sovellukset ennen asennuksen poiston
aloittamista.

Windows XP

n Napsauta Kadynnista-painiketta ja valitse Ohjauspaneeli.
a Kaksoisnapsauta Lisda tai poista ohjelmia.

B Valitse EasyMP Multi PC Projection ja napsautaPoista-painiketta.

|Windows Vista/Windows 7|

n Napsauta Kdynnisti-painiketta ja valitse Ohjauspaneeli.
a Napsauta Poista ohjelman asennus Ohjelma-kategoriasta.

Valitse EasyMP Multi PC Projection ja napsauta Poista asennus
-painiketta.

Avaa Ohjelmat-kansio.
Avaa EasyMP Multi PC Projection - Tyodkalut-kansio ja

kaksoisnapsauta sitten EasyMP Multi PC Projection Asennuksen
poistotoiminto.

Noudata asennuksen poistossa nayton ohjeita.



Yleisia huomautuksia

Kaikki oikeudet pidatetdan. Tamén julkaisun osia ei saa kopioida, tallentaa
tallennusjarjestelmdén tai siirtda missddn muodossa tai milldan tavalla sahkoisesti,
mekaanisesti, valokopiona, nauhoittamalla tai muuten ilman Seiko Epson
Corporationin myontdmaa kirjallista lupaa. Taman julkaisun sisallon kayttoon ei liity
patenttivastuuta. Emme myoskaén vastaa vahingoista, joita voi aiheutua ndiden
tietojen kaytosta.

Seiko Epson Corporation tai sen tytaryhtiot eivat ole vastuussa timén tuotteen ostajalle
tai kolmansille osapuolille ostajan tai kolmansien osapuolten aiheuttamista
vahingoista, menetyksistd, kustannuksista tai kuluista, jotka johtuvat tapaturmasta,
taman tuotteen vadrin- tai hyviksikaytosta tai valtuuttamattomista muunnoksista,
korjauksista tai muutoksista tai (Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siité, ettd Seiko Epson
Corporationin kayttd- ja huolto-ohjeita ei noudateta tasmalleen.

Seiko Epson Corporation ei vastaa mistdan vahingoista tai ongelmista, joita aiheutuu
muiden kuin Seiko Epson Corporationin alkuperiisiksi Epson-tuotteiksi tai Epsonin
hyviksymiksi tuotteiksi nimedmien lisdvarusteiden tai tarvikkeiden kaytosta.

Témdn oppaan sisdltod voidaan muuttaa tai paivittad ilman eri ilmoitusta.

Tamén oppaan piirrokset ja itse projektori voivat poiketa toisistaan.

Tietoja merkinnoista

Microsoft® Windows® XP Professional -kdyttojarjestelma
Microsoft® Windows® XP Home Edition -kdyttojarjestelma
Microsoft® Windows Vista® -kiyttojarjestelma

Microsoft® Windows® 7 -kiyttojarjestelma

Téssd oppaassa ylld mainittuihin kayttojirjestelmiin viitataan

nimityksilldi "Windows XP”, "Windows Vista” ja "Windows 7”. Tdméin
liséksi voidaan kéyttdd yhteisnimitystd Windows viittamaan Windows XP-,
Windows Vista- ja Windows 7 -kéyttojarjestelmiin. Moniin Windowsin

versioihin voidaan viitata esimerkiksi merkinnélldi Windows XP/Vista, josta

on poistettu Windows-merkki.

Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x
Mac OS X 10.7.x

Téssd oppaassa yllamainittuihin kayttojarjestelmiin viitataan termeilld "Mac
OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5x", "Mac OS X 10.6.x", ja "Mac OS X 10.7.x”.
Lisaksi niihin viitataan yleiskdsitteelli “Mac OS”.

Nédyttokuvista

Jollei muuta ole mainittu, tdssd kayttdjanoppaassa kdytetyt nayttokuvat ovat
Windows 7 -kayttojarjestelmasta.

Néet samat ndytot myds Mac OS X -kdyttojarjestelméaa kéayttdessasi.

Yleinen huomautus

IBM, DOS/V ja XGA ovat International Business Machines Corporationin
tavaramerkkeja tai rekisterdityja tavaramerkkeja.

Macintosh, Mac ja iMac ovat Apple Inc.-yrityksen tavaramerkkeja.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint ja
Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejé tai rekisterdityja
tavaramerkkejd Yhdysvalloissa.

Muita tdssd mainittuja tuotenimié kdytetddn ainoastaan kyseisten tuotteiden
tunnistamiseen, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkeji. Epson luopuu kaikista
oikeuksista niihin merkkeihin.

Ohjelmiston tekijinoikeudet:

Tdama tuote kdyttdd maksuttomia ohjelmistoja sekd ohjelmistoja, joihin tilld
yritykselld on oikeudet.

OSEIKO EPSON CORPORATION 2012. All rights reserved.



Yleisia huomautuksia

412213500FI



Hakemisto

A N Vv
Asennuksen poisto .......cccccceeeeeerererenenenes 43 Neljd nayttoa ....ccccceveveverereeverieieeeicceeereeeeene 22 Valmistelu ....ccooceerviiciiccccrccenee 14
ASENINUS .eeviieciereieccreirecceresseecseseeeaeaes 6 Naytto korkealla kuvatarkkuudella, kun VEISIO vttt 42
Aseta valinnat .......ccoovveeecennncncnnncnes 40 projisoitu ndytto jaetaan kahteen tai neljadn Virheviestit .......ccccovvvevcceceeeennerccenes 36
Automaattinen haku ......cccccovvvvviiniiiinienne ) /2R 41
Niayton ohjauspainikkeet .........coccveveneenee 22 Y
H p YRS DAY oo 22
Hae oo 17
HaKUunaytto ......cococoevvveverccrerneneccereneneenenes 16 Peilaaminen ........ccccoevvvevccrcrnnnencccrennn. 19
Pienenna erottelukykya ja siirrd ................ 42
K Pikakuvake ......cccocvvivieeiieceeeeeeeeeennen 27
e POiStU oo, 25
Kak: 101 TR 22
axsinaytoa PLOFHLE woreerreeeseerreseresseesseresesessenen 18, 20
Kohdekehys .......ccocoeoeurieinncccnccricennn, 22 . e
K s Profiilin rekisterointi .....cooceeeeeeveveeveeeereennne 27
ytke 1ahiverkko .......cccovveenevcinnccncncnnnenes 41 -~ )
Ki . Profiilin tuominen ........ccoovvevvevviveriesienins 28
AYNNISLYS v 27 T
K . Profiilin vieminen ......cccoveeeeeeeveeeeeeeenene 28
AYNNIStAMINEN ..oovviviiiiiiiiiiiicciee 15 . o L
Kavttiis Projektorin ldhteva 8ani .......ccccoceevvecurencnne. 24
Ayttdjan alue ... 22 4 ) . N
Kivttiiinimi Projektorista ldhteva 4ni ........cccocovvvueunnnee 42
Ayttajanimi ..., 40 S . L
Kivttstod . Projisoinnin ohjausndyttd ...........ccccceueueeee 22
ayttotoimenpiteet .......ocooveveieiiiiiicninnennns 8 SR
Projisointi ..., 22
L Projisointialue ......c..cocoeeeeveeuererriennencccnenes 22
Pyséyta-painike .......cccovcevniccnnecinineennn. 22
LAN-valmiusikkuna ......cccoeoevevveveievveninnens 14
) 55 - RS 17 S
LOPeta .oovvieeeieeeceeeee e 25
Loge taistunto ... 25 Salaa yhteydet .......ccocoevvnevccrcinnenccrenrinenee 41
Siirra kerroksellinen ikkuna ........ccccocu...... 42
M
T
Manuaalinen haku ...ooooovvveeeeeennenn. 18, 20, 40 Tauk ik »
Muuta projisointi -painikkeet ... 2 auko-painike .......cccoovvveeeernncneceenes

Tee hiiren osoittimen liikkeestd joustava



	Sisältö
	Tietoja EasyMP Multi PC Projection
	EasyMP Multi PC Projection -ohjelmiston ehdottamat kokoustyylit
	Kokousten pitäminen ja useiden kuvien käyttö
	Etäkokokousten pitäminen verkossa

	Ohjelmiston asennus
	Ohjelmistovaatimukset
	Asennus


	Käytön yhteenveto
	Käyttötoimenpiteet

	Valmistelut ennen kokouksen aloittamista
	Kytkennän valmistelu
	Projektorin valmistelu
	Tietokoneen valmistelu

	Liittäminen projektoreihin
	EasyMP Multi PC Projection -ohjelmiston käynnistäminen
	Hakunäytön käyttö
	Projektorien haku ja niiden liittäminen
	Automaattinen haku
	Manuaalinen haku
	Profiili-haku

	Yhteyden muodostaminen useisiin projektoreihin (Peilaaminen)
	Yhteyden muodostaminen eri verkossa oleviin projektoreihin


	Toiminnot kokouksen aikana
	Projisointinäytöt
	Projisoinnin ohjausnäytön käyttö
	Projisoitujen näyttöjen määrän muuttaminen
	Esittäjän vaihtaminen
	Äänen lähettäminen projektorista

	Kokouksen päättäminen

	Säännöllisten kokousten pitäminen helposti
	Projektoritietojen tallentaminen
	Pikakuvakkeen luominen
	Profiilin rekisteröinti
	Profiilin jakaminen
	Jaettavan profiilin vieminen
	Jaetun profiilin tuominen



	Vianetsintä
	Rajoitukset
	Tuetut kuvatarkkuudet
	Näytön väri
	Kytkentöjen määrä
	Muut rajoitukset
	Kun käytössä on Windows Vista / Windows 7
	Rajoitukset projisoitaessa sovelluksista Windowsin valokuvavalikoima tai Windows Liven valokuvavalikoima
	Windows Aeron rajoitukset
	Muut rajoitukset


	Ongelmien ratkaiseminen
	Et voi muodostaa yhteyttä projektoriin, jota haluat käyttää.
	Langattomalla lähiverkolla ei voi muodostaa yhteyttä projektoriin ja tietokoneeseen.
	Kiinteällä lähiverkolla ei voi muodostaa yhteyttä projektoriin ja tietokoneeseen.
	Verkolla ei voi muodostaa yhteyttä projektoriin ja tietokoneeseen.
	Projektoria ei voida valita.

	Näyttöä ei projisoida.
	Elokuvan kuvaa ja ääntä ei näytetä, kuva tulee esiin hitaasti tai joko video tai ääni pysähtyy, kun  ...
	Hiiren kohdistin vilkkuu.
	Kun yhteys projektorista muodostetaan EasyMP Multi PC Projection-ohjelmistolla, ääntä ei kuulu.
	Kun yhteys muodostetaan käyttämällä EasyMP Multi PC Projection -ohjelmistoa, PowerPoint-Diaesitystä  ...
	Kun yhteys muodostetaan EasyMP Multi PC Projection -ohjelmistolla, näyttöä ei päivitetä, kun käytöss ...


	Virheviestiluettelo
	Virheilmoitukset EasyMP Multi PC Projection -ohjelmistoa käynnistettäessä
	Virheviestejä projektoreita hakiessa ja valitessa
	Virheviestit projisoitaessa
	Virheviesti profiilia käytettäessä


	Liite
	Aseta valinnat
	Käyttäjäasetukset-välilehti
	Yleiset asetukset -välilehti
	Säädä suorituskykyä -välilehti
	Äänilähdön -välilehti

	Ohjelmiston asennuksen poistaminen
	Asennuksen poisto

	Yleisiä huomautuksia
	Tietoja merkinnöistä
	Näyttökuvista
	Yleinen huomautus


	Hakemisto

