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Tassa Oppaassa Kaytetyt Merkinnat

e Turvamerkinnit

Kéyttoohjeissa ja projektorissa kdytetddn kuvakkeita, joiden avulla laitetta opastetaan kdyttimadn turvallisesti.

Opettele kuvakkeiden merkitykset ja noudata niitd, jotta henkilo- ja omaisuusvahingoilta valtyttdisiin.

/\ Varoitus

Téamaén kuvakkeen tietojen huomiotta jattaminen saattaa johtaa laitteen vadraan kisittelyyn, jolloin seurauksena voi olla henkildvahinko tai
jopa kuolema.

/\ Huom

Téamaén kuvakkeen tietojen huomiotta jattaminen saattaa johtaa laitteen vadraan kisittelyyn, jolloin seurauksena voi olla henkildvahinko tai
laitteen vaurioituminen.

e Yleiset tiedotusmerkinnit

Huomaa Viittaa toimenpiteisiin, joiden seurauksena voi olla vaurioituminen tai loukkaantuminen, ellei niiti suoriteta riittdvan huolellisesti.
:@—_ Viittaa lisatietoihin ja seikkoihin, jotka on hyva tietad aiheesta.
- Viittaa sivuun, jolta 16ytyy tarkempia tietoja aiheesta.
» Tarkoittaa, ettd merkin edessé olevan alleviivatun sanan tai sanojen selitys on sanastossa. Katso "Liite-kohdan” osaa "Sanasto”. @ 5.182
| Menetelmi | Viittaa toimintatapoihin ja -jarjestykseen.
Merkitty toimenpide tulee suorittaa numeroiden mukaisessa jarjestyksessa.
[ (Nimi) ] Tarkoittaa kaukosdidtimen tai kdyttopaneelin painikkeiden nimia.
Esimerkki: [ESC]-painike
”(Valikon nimi)” Viittaa konfigurointivalikon kohtiin.
Kirkkaus (lihavoitu) Esimerkki:

Valitse "Kirkkaus” Kuva-valikosta.
Kuva-valikko - Kirkkaus

e Konfigurointivalikon niyttojen kuvankaappaukset
Projektorisi mallista riippuen kuvankaappaukset voivat poiketa tdssd ohjekirjassa esitetyista.
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Johdanto

Téssa luvussa kuvataan projektorin ominaisuudet ja osien nimet.



Projektorin Ominaisuudet

Kattotelineasennuksen helppokayttoisyys

Keskitetty linssi

Linssi on sijoitettu projektorin keskelle,
jotta projektori on tasapainoinen ja helppo
asentaa kattoon. Tdm4 helpottaa myds
ruudun ja projektorin kohdistamista.
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Ominaisuuksiin kuuluu sahkdinen linssin siirto, zoomaus ja tarkennus

Heijastetun kuvan paikkaa voidaan sdatda linssin siirron avulla vaaka- ja pystyakselien
suunnassa. Sen ansiosta projektori voidaan myos asentaa moniin eri paikkoihin.

@ 5138

Linssin siirtoa, zoomausta ja tarkennusta voidaan kayttaa kaukosaatimelld, joten kaytto
on helppoa, vaikka projektori olisikin asennettu kattoon.

Kdytettdvissa olevien valinnaisten linssien valikoima

Voit valita parhaan linssin projisointietdisyyden ja kdyttotarkoituksen mukaisesti.
Pistintyyppisen liittimen ansiosta valinnaisten linssien vaihtaminen ja asentaminen on
todella helppoa. @ 5.162

Erilaiset projisointikulmat

Projektori voi osoittaa ylos -tai alaspéin tai
se voidaan asettaa erilaisiin kulma -
asentoihin kuvien projisoimiseksi kattoon
tai lattiaan vaakasuoran projisoinnin
lisaksi. Tam4 ominaisuus tekee
projektorista tehokkaan viestintdvilineen,
joka tuo ideasi esiin mieleenpainuvalla
tavalla. @ 5.130
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Muotoilu ja rakenne, jotka sulautuvat ymparisto6n ja helpottavat
asennusta

Projektorin tyylikkdaseen rakenteeseen kuuluu mm. johtosuojus, joka piilottaa johdot
tyylikkasti.

Vahvat kantokahvat varmistavat myos, ettd projektorin liikuttelu ja asentaminen
onnistuu helposti ja turvallisesti. Jos projektori asennetaan kattoon, kattoteline
kiinnitetadn néihin kahvoihin. Projektoria ei tarvitse kadntdd ylosalaisin, mika
helpottaa asennusta. Asetukset voidaan sddtaa helposti ruutuun katsottaessa, koska
kayttopaneeli on aseteltu projektorin takaosaan.

Helppo huoltaa

Voit vaihtaa lampun avaamalla kannen ja vetimalld sen suoraan ulos projektorin
takaosasta. Toimenpide ei vaadi ruuvimeisselia.

Laitteessa on vain yksi ilmansuodatin, joten sen puhdistaminen ja vaihto kay helposti.
Lamppu ja ilmansuodatin voidaan vaihtaa turvallisesti myos silloin, kun laite on
asennettuna kattoon, koska kannet eivit putoa avattaessa paikoiltaan.

Luotettavaa laatua

Kaksi lamppua viahentavat sammumisriskia

Projektorissa on kaksi lamppua. Jos toinen lampuista rikkoutuu, voit jatkaa kuvan
heijastamista yhdelld lampulla eiké tarkea esityksesi katkea.

Saavuttaa 0-50°C:een kayttolampaotilan
Jaahdytysjarjestelmén erikoisjadhdytysaine ja tuuletin auttavat toimimista korkeissa
limpétiloissa ja parantavat luotettavuutta normaalissa kaytossa.

Paljon riippuu asetuksista ja kdyttoymparistostd, mutta voit kdyttda tatd projektoria
paikoissa, joiden lampétila on korkeintaan 50°C.

Soveltuu useisiin kayttotarpeisiin

Korkearesoluutioinen WUXGA -paneeli (vain EB-Z8455WU/Z8450WU)



Projektorin Ominaisuudet

Voit heijastaa ruudulle uskomattoman WUXGA Voit sdataa véritilan lisaksi myds kuvan absoluuttista vérilimpétilaa ja kunkin RGB-
méarén tietoa. Katselijat ndkevit kaikki varin voimakkuutta. Koska voit lisiksi sadtdd kunkin RGBCMY-virin sdvy4,

tiedot kerralla, eikd ruutuja tarvitse kyllaisyytta ja kirkkautta, kuva voidaan heijastaa voimakkailla ja tdsmallisilla véreilld
vierittad tai vaihtaa. seka erittdin suurella tarkkuudella.

Sdddetyn kuvan asetusarvot voidaan tallentaa muistiin ja niitd voidaan kayttaa
tarvittaessa. Jos kdytdt samaa projektoria useissa paikoissa, voit helposti kayttad edellisia
asetuksia uudelleen.

Kehysten interpolointitoiminto vahentda
jalkikuvia, joten nopealiikkeiset videot,
kuten esimerkiksi urheilutapahtumien
videoinnit ja toimintaelokuvat, voidaan
esittad sujuvasti.

Projisoi useita kuvia saumattomasti yhdessa
Kun projisoit yhdelle ruudulle (valkokankaalle) useista projektoreista, yksittdisten

Heijasta kaksi kuvaa samanaikaisesti (Split Screen) projisoitujen kuvien virisivyjen erot voidaan sdtida yhteensopiviksi saumattoman
Voit heijastaa naytolle kuvia kahdesta eri nayton luomiseksi. Kdyté tatd varten toimintoja Monindytto ja Reunan sekoitus.
videoldhteestd samanaikaisesti. Toiminto @ 5.150

lisad kayttomahdollisuuksia. Esimerkiksi
videokonferenssin aikana voidaan
samanaikaisesti heijastaa
esitysmateriaalia. @ 5.29

Tehostetut turvallisuustoiminnot

Salasanasuojaus kdyttdjien rajoittamiseksi ja hallitsemiseksi
Asettamalla salasanan voit rajoittaa sitd, kuka voi kdyttad projektoria. @ s.38
Nayta ldaketieteelliset kuvat selkeasti

Ladketieteellisten kuvien, kuten rontgenkuvien heijastamista varten projektorissa Toimintalukko rajoittaa ohjauspaneelin painikkeiden kaytt6a.
on "DICOM SIM” -viritila. Témi tila tuottaa lihes DICOM"-standardin mukaisen
kuvanlaadun.

(Projektori ei ole ladkinnallinen laite eika sitd voi kdyttaa laaketieteellisessd
diagnosoinnissa.) @ 5.28

Voit estdd projektorin asetusten luvattoman muuttamisen timéan avulla eri
tapahtumissa, kouluissa jne. @ 5.40

Varustettu monenlaisilla varkaudenestolaiteita
Projektorissa on seuraavat varkaudenestolaitteet. @ 5.43
o Lukitusaukko

o Lukituskaapelin asennuskohta

Epson Cinema Filter tukee digitaalisissa elokuvissa kdytettavaa
vérintoistoaluetta.

Valitse Teatteri tai SRGB kohdassa Viritila kdyttadksesi Epson Cinema Filter -
toimintoa. Kun Viritila -asetuksena on Teatteri, digitaalisissa elokuvissa kdytettava
100% virintoistoalueen toisto on mahdollinen. Téma toiminto varmistaa tayteldiset ja

voimakkaat virit. Helppo kasitella

Tarkat vdrien saadét Suora kdynnistys/sammutus



Projektorin Ominaisuudet

Paikoissa, joissa virransy6ttod hallitaan keskitetysti, kuten neuvotteluhuoneissa, Toimitetun EasyMP Network Projection -sovellusohjelmiston avulla voidaan
projektori voidaan asettaa kdynnistymédén ja ssmmumaan automaattisesti, kun muodostaa yhteys verkkoon liitettyihin tietokoneisiin ja siirtdd videoita ja elokuvia.
projektoriin kytketty virtalahde kytketddn paélle tai pois paalta. Useiden siirtotoimintojen kéayttaminen lisad esitysmahdollisuuksia. @ EasyMP

Network Projection -toiminnon kéyttéopas
Ei laitteen jadhtymisen odottelua * Tama yksikko ef voi siirtad danta.
Voit irrottaa projektorin virtajohdon heti projektorin sasmmutettuasi, odottamatta
ensin sen jaghtymista. Heijasta “Muodosta yhteys verkkoprojektoriin” -toiminnon avulla
Kun projektori kytketddn verkkoon Windows Vistan tai Windows 7:n
Verkkoprojektori-toiminnolla, verkon useat kéyttdjit voivat jakaa projektorin.
@ 5124

Tarkkailu- ja valvontatoiminnot

Ajoitus

Voit madrittdd projektorin virran péalle/pois kytkennén ja tulolahteen vaihdon
ajoitetuiksi tapahtumiksi. Rekisterdidyt tapahtumat suoritetaan automaattisesti
médritettyind kellonaikoina mairitettyina viikonpéivind. @ “Ajoituksen asetus”
s.159

Eri protokollien tuki
Laite tukee useita tarkkailu- ja valvontaprotokollia, kuten Epson EasyMP Monitor -

ohjelmistoa. Taméan avulla voit kdyttdd projektoria jarjestelmaympariston mukaisesti.
@ “Tarkkailu- ja hallintatoiminnot” s.107

Verkkoyhteyden tehokas hyodyntaminen

Heijasta nelja kuvaa samanaikaisesti konferenssin aikana

Kun kiytetdan mukana olevaa EasyMP Multi PC Projection -sovellusohjelmaa, voidaan
valita jopa 4 kuvaa korkeintaan 32 verkkoon yhdistetysta tietokoneesta, ja jakaa
projektorin ndyttéruutu niiden esittdmiseksi yhdessd. Konferenssin tai kokouksen
osallistujat voivat helposti ja yksinkertaisesti heijastaa kuvia verkkoon kytkettyjen
tietokoneiden kautta. @ EasyMP Multi PC Projection -toiminnon kiyttéopas

Kuvien siirtaminen verkon avulla



Osien Nimet ja Toiminnot

Edesta/Ylhaa

Ita

Kuvan projektorissa on tavallinen linssi.

Nimi Toiminto
@ | Lukitusau kko(f)) Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington -yhtién
valmistaman Microsaver Security System -
turvajérjestelmin kanssa. @ s5.43
@ | llmanottoaukko Ottaa ilmaa projektorin sisdosien jadhdyttimiseksi. Jos

(Ilmansuodatin)

tanne kertyy polyd, sisdinen ldampétila voi nousta, mika voi
aiheuttaa kiyttdongelmia ja lyhentda optisen moottorin
kayttoikad. Muista puhdistaa ilmansuodatin
sdannollisesti. @ 5.98, 5.104

Saadettdva etujalka

Kun laite on pdydalld, vaakasuoraa kallistusta voi sadtaa
pidentdmalld tai lyhentdmalld jalkaa. Sddtdminen
tapahtuu jalkaa kdantdmalla.

Etuosan saadettdva jalka voidaan irrottaa, jos laite
asennetaan kattoon. @ 5.168

Etusuojus

Poista tima suojus, kun haluat irrottaa tai asentaa
linssiyksikon linssid vaihdettaessa. @ s.162

Suojuksen on oltava paikoillaan projektoria kiytettaessa.

Kaukovastaanotin

Vastaanottaa kaukosdatimen signaalit. @ s.18

(]

Liitantdjen suojus

Poista tama suojus, jotta saat yhdistettyd johdot kannen
alla oleviin liitdntéihin, kun kytket projektorin
videolaitteisiin. @ s5.13, 5.167

Projektiolinssi

Kuvat heijastetaan tdmén kautta.

Nimi

Toiminto

@ | Kahva

Kanna projektoria néistd kahvoista. Liséksi projektori
voidaan kiinnittda kahvoista varkaudenestovaijerilla ja -
lukolla. @ 5.43

[oJf

Liitdntdjen suojuksen
avaa/sulje-kytkin

Avaa ja sulkee liitdntdjen suojuksen. @ s.167

/\ Huom

Ali kanna projektoria yksinddin.

Projektorin pakkauksesta purkaminen ja kantami-
nen vaatii kaksi henkilod.

Kattotelineen
kiinnityspisteet
(Nelja pistettd)

Jos haluat ripustaa projektorin kattoon, kiinnitad
lisavarusteena saatava kattoteline tihdn. @ s.130,
s.170




Osien Nimet ja Toiminnot
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Nimi

Toiminto

Kaukovastaanotin

Ottaa vastaan kaukosdatimen signaaleja. @ s.18

® 0

Tilan merkkivalot

Projektorin tila ilmaistaan merkkivalojen vireilla ja silla,
vilkkuvatko ne vai palavatko ne tasaisesti. @ 5.83

Ohjauspaneeli

@ “Ohjauspaneeli” s.14

Nimi

Toiminto

(Lampun suojus)

@ | limanpoistoaukko

IImanpoistoaukko projektorin sisdosien jaahdytykseen.
Avaa myo6s timd suojus, kun vaihdat projektorin
lamppua.

/\ Huom

Ali aseta ilmanpoistoaukon lihelle esineitd, joita
kuumuus voi esimerkiksi kipristdd tai sulattaa.
Alid myédskidn aseta kasvoja tai kdsid poistoaukon
ldhelle, kun projektori on kdynnissd.

@ | Takajalka

Kun laite on poydalla, vaakasuoraa kallistusta voi saatda
pidentdmalld tai lyhentdmalld jalkaa. Sddtaminen
tapahtuu jalkaa kdantamalla.

Takaosan saddettdvi jalka voidaan irrottaa, jos laite
asennetaan kattoon. @ 5.168

avauskieleke

@ | Lampun suojuksen

Avaa lampun suojus néisté kielekkeistd. @ s.101




Osien Nimet ja Toiminnot

Liitannat

Liitdntdsuojuksen alla on seuraavat portit. Kaapelisuojuksen irrottamisesta ja
videolaitteiden kytkenndstd on lisdtietoja kohdassa @ “Liitdnndn suojuksen
kiinnittiminen ja poistaminen” s.167, “Ulkoiseen laitteeseen kytkeminen”

s.132
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Nimi

Toiminto

Johtopidike

Jos HDMI-porttiin kytketdan paksu HDMI-johto, niin
liitdnta saattaa irrota itsestddn. Kiinnitd johto tdhan
pidikkeeseen nippusiteelld (saatavana kaupoista).

Computer -tuloportti

Tietokoneesta tuleville analogisille RGB-signaaleille ja
muista videolahteista tuleville
komponenttivideosignaaleille.

Virransy6ttd

Liitetddn virtakaapeliin.

@9

Remote-portti

Lisdvarusteena saatavan kaukosdatimen kaapelisarjan
liitdnta. Syottaa kaukosdatimen signaalit laitteeseen. Kun
kaukosdatimen kaapeli on kytketty tdhdn porttiin,
projektorin kaukovastaanotin ei ole kdytossa.

RS-232C-portti

Kun ohjaat projektoria tietokoneelta, liita se
tietokoneeseen RS-232C-kaapelilla. Tama portti on
valvontakayttod varten eika sitd tule tavallisesti kayttda.
@ s.115

Langattoman
ldhiverkkoyksikon
portti

Asenna lisdvarusteena saatava langaton
ldhiverkkoyksikko tahdn. @ s.165

Nimi

Toiminto

HDMI1 -tuloportti

Syottas videosignaaleja HDMI-yhteensopivista
videolaitteista ja tietokoneista. Projektori tukee HDCPM-
signaaleja.

Monitor Out-portti

Tuo Computer -tuloporttiin tai BNC -tuloporttiin
kytketyn tietokoneen analogisen signaalin ulkoiseen
néyttoon. Tama ei ole kaytettivissa
komponenttivideosignaaleille tai muille signaaleille, jotka
tuodaan muuhun kuin Computer -tuloporttiin tai BNC -
tuloporttiin. @ s.161

BNC-tuloportti

Tietokoneesta tuleville analogisille RGB-signaaleille ja
muista videoldhteistd tuleville
komponenttivideosignaaleille.

SDI -portti
(vain EB-Z8455WU/
Z8450WU)

Tuo SDI -signaalit videolaitteesta.

Video -tuloportti

Videoléhteistd tuleville komposiittivideosignaaleille.

HDMI2 -tuloportti

Syottad videosignaaleja HDMI -yhteensopivista
videolaitteista ja tietokoneista. Projektori tukee HDCP"
-signaaleja.

0

S-Video (S-Video)-
tuloportti

Videoléhteista tuleville s-videosignaaleille.

LAN-portti

Léhiverkkokaapelin liitintd verkkoyhteytta varten.
@ 5161




Osien Nimet ja Toiminnot

Ohjauspaneeli
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Nimi Toiminto
[/ A/ ] - Korjaa pystysuuntaista trapetsivadristymas. @ s.142
painike Jos painikkeita painetaan, kun nakyvissia on

konfigurointivalikko tai Ohje -naytto, kiytossd on vain
[ a]-ja[¥]-toiminnot, joilla valitaan valikkokohtia ja
asetetaan arvoja. @ s.47

Kun projisoinnissa kéytetdan "Connect to a Network
Projector” (Muodosta yhteys verkkoprojektoriin) -

toimintoa, ndmé painikkeet toimivat vain [ & ] -ja [ %] -
painikkeina.

[Shutter] -painike

Sulkee tai avaa sahkoisen sulkijan tai mykistda kuvan
tilapdisesti nayton himmentamiseksi.

Kaikki kohdassa Sulkimen painike valitut toiminnot
suoritetaan.

@ 5.33

Nimi

Toiminto

@ | [O]-painike

Kytkee projektorin virran paille tai pois. @ Pika-
aloitusopas

[Esc]-painike

Pysdyttad nykyisen toiminnon.
Jos ndytdssa on konfigurointivalikko, tima painike
palauttaa edelliselle valikkotasolle. @ s.47

@ | [Lens] -painike

Té4td painiketta painamalla voit sdataa linssid muuttamalla
tarkennusta, zoomausta ja linssin siirtoa. @ s.138, Pika-
aloitusopas

@ | [Source Search]-
painike

Siirtyy seuraavaan projektoriin kytkettyyn ldhteeseen,
joka lahettad kuvaa. @ .20

@ | [Enter]-painike

Jos tata painetaan tietokoneen analogisten RGB-
signaalien heijastamisen aikana, Seuranta, Synkronointi
ja Paikka saddetddn automaattisesti parhaan mahdollisen
kuvan heijastamiseksi.

Kun naytdssd on konfigurointivalikko tai ohjenéytto,
painikkeella hyviksytdan nykyinen valinta, siirrytadn
valintatilaan ja vaihdetaan seuraavalle tasolle. @ s.47

[L1/ 41I5¥/ P 1 -painike

Korjaa vaakasuuntaista trapetsivadristymad. @ s.142
Jos painikkeita painetaan, kun nakyvissia on
konfigurointivalikko tai Ohje -naytto, kdytossa on vain
[4]-ja[P]-toiminnot, joilla valitaan valikkokohtia ja
asetetaan arvoja. @ s.47

Kun projisoinnissa kéytetdan "Connect to a Network
Projector” (Muodosta yhteys verkkoprojektoriin) -

toimintoa, nima painikkeet toimivat vain [ 4] -ja[ D] -
painikkeina.

[Menu]-painike

Avaa ja sulkee konfigurointivalikon.
@ 547




Osien Nimet ja Toiminnot

Kaukosaadin
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Nimi

Toiminto

[O] -painike

Kytkee projektorin virran péille tai pois. @ Pika-
aloitusopas

[Computer]-painike

Vaihtaa Computer -tuloportista tuleviin kuviin.
- 521

[BNC]-painike

Siirtyy BNC-tuloportista tuleviin kuviin. @ s.21

[Video]-painike

Aina kun painiketta painetaan, naytettdvd kuva vaihtuu
Video -ja S-Video -tuloportin vlilld. @ s.21

[LAN]-painike

Vaihtaa EasyMP Network Projection -kuvaan. @ s.21

[Menu] -painike

Niyttad ja sulkee konfigurointivalikon. @ s.47

OQ0® 00 © ©

[©]-painike

Kun néytossd on konfigurointivalikko tai Ohje-néytto,
painikkeella valitaan valikkokohtia ja asetusarvoja.
@ 5.47,5.81

Jos kéytat lisivarusteena saatavan langattoman hiiren
vastaanotinta, timén painikkeen kallistus siirtda osoitinta
sithen suuntaan, johon painiketta kallistetaan (kahdeksan
mahdollista suuntaa).

[Enter]-painike

Kun néytossd on konfigurointivalikko tai ohjendytto,
painikkeella hyvaksytdan nykyinen valinta, siirrytadn
valintatilaan ja vaihdetaan seuraavalle tasolle. @ 5.47,
s.81

Toimii hiiren ykkospainikkeena, kun kaytetdan
lisdvarusteena saatavan langattoman hiiren vastaanotinta.

[Page]-painikkeet
L) 31

Kun kéytetdan lisavarusteena saatavan langattoman
hiiren vastaanotinta, PowerPoint-tiedoston sivua voi
vaihtaa projisoinnin aikana sivu ylos/alas-painikkeilla.

[Shutter]-painike

Sulkee tai avaa sdahkoisen sulkijan tai mykistad kuvan
tilapdisesti nayton himmentamiseksi.

Kaikki kohdassa Sulkimen painike valitut toiminnot
suoritetaan. @ s.33

[Split]-painike

Paina tatd painiketta, kun haluat jakaa néyton kahtia ja
heijastaa kahta kuvaa samanaikaisesti. @ 5.29




Osien Nimet ja Toiminnot

Nimi

Toiminto

Nimi

Toiminto

[Auto]-painike

Jos tata painetaan tietokoneen analogisten RGB-
signaalien heijastamisen aikana, Seuranta, Synkronointi
ja Paikka sdaddetddn automaattisesti parhaan mahdollisen
kuvan heijastamiseksi.

[Aspect]-painike

Kuvasuhde® muuttuu joka kerta, kun painiketta
painetaan. @ s.22

[E-Zoom]-painikkeet
[®][Q]

[®]-painike suurentaa kuvaa heijastuskokoa
muuttamatta.

[@]-painike pienentai [®]-painikkeella suurennettujen
kuvien osia. @ s.34

[Lens Shift]-painike

Saada linssin siirtoa tdlld painikkeella. @ s.138

[Pointer]-painike

Tita painamalla voit aktivoida valkokankaalla nakyvin
osoittimen. @ s.34

[ID]-painike

Paina ja aseta kaukosditimen tunnus. @ s.150

[Helpl-painike

Avaa ja sulkee Ohje-néyton, jossa on ohjeita mahdollisten
ongelmien ratkaisemiseksi. @ s.81

Kaukosaadoén portti

Kytkee lisdvarusteena saatavan kaukosddtimen
kaapelisarjan ja ldhettda kaukosiatimen signaalit
laitteeseen. Kun kaukosiatimen kaapeli on kytketty tdhdn
kaukosaadon porttiin, kaukovastaanotin ei ole kiytossa.

[Esc]-painike

Pysayttad nykyisen toiminnon. Jos naytossa on
konfigurointivalikko, tima painike palauttaa edelliselle
valikkotasolle. @ s.47

Toimii hiiren kakkospainikkeena kaytettaessad
lisdvarusteena saatavan langattoman hiiren vastaanotinta.

[Default] -painike

Palauttaa oletusasetukset, joita sdddetddn joissain
konfigurointivalikoissa.

[Zoom]-painike

Sdada zoomausta talla painikkeella. @ Pika-aloitusopas

[User]-painike

Télld painikkeella maaritit usein kédytetyn kohteen
konfigurointivalikon mahdollisista kohteista. Kun
painiketta painetaan, méiritetty valikkokohteen valinta/
sdatondytto tulee néytolle, jolloin voit tehdéd yhden
painalluksen asetuksia/sdatojd. @ s.55

Testikuva on médritetty oletusasetukseksi.

[Num]-painike

Niilld painikkeilla voit muun muassa sy6ttda salasanoja ja
maarittdd asetuksia (esim. IP-osoite) Verkko-valikon
kautta. @ 5.38

[Focus]-painike

Sdada tarkennusta télld painikkeella. Suosittelemme
asettamaan tarkennuksen, zoomauksen ja linssin siirron
ainakin 30 minuuttia projisoinnin aloittamisen jalkeen,
koska kuvat eivit ole vakaita heti projektorin paalle
kytkemisen jilkeen. @ Pika-aloitusopas

[SDI] -painike Vaijhtaa SDI -tuloportista tuleviin kuviin. @ s.21
Téamé painike ei toimi EB-Z8355W/Z8350W/Z10005/
710000/Z8150 -mallia kéytettdessa.

ID-kytkin Talla kytkimelld kaukosdatimen tunnusasetukset otetaan

kayttoon (On)/poistetaan kiytosta (Off). @ s.150

[HDMI 1/2] -painike

Aina kun painiketta painetaan, naytettava kuva vaihtuu
HDMII -ja HDMI2 -tuloportin vililld. @ s.21

Numeropainikkeet

Talla painikkeella voit muun muassa syottaa salasanoja,
kaukosaatimen tunnusasetuksia ja maarittad asetuksia
(esim. IP-osoite) Verkko-valikosta. @ s.152, s.38

[Search]-painike

Siirtyy seuraavaan projektoriin kytkettyyn ldhteeseen,
joka lahettad kuvaa. @ .20

Merkkivalot

Valo palaa, kun kaukosddtimestd lahetetddn signaaleja.

[Color Mode]-painike

Viritila muuttuu, kun painiketta painetaan. @ .28

Kaukosaatimen
valosateilyalue

Lihettad kaukosddtimen signaaleja.

[Freeze]-painike

Télld kuva pyséytetddn tai pysdytys peruutetaan.
@ 5.33




Osien Nimet ja Toiminnot

Paristojen asentaminen A Wiy

Paristoja ei ole asetettu kaukosddtimeen, kun se toimitetaan. Aseta mukana

o . . L Tarkista (+)- ja (-)-merkki ikat istolok jscilld staaksesi, ettd
toimitetut paristot (kaksi AA-alkaliparistoa) kaukosadtimeen. arkista (+)- ja (-)-merkkien paikat paristolokeron sisilld varmistaaksesi, ettd

asetat paristot oikein pdin.

Huomaa

Muista lukea Turvaohjeet ennen paristojen kdsittelyi. @ Turvaohjeet

Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen.

Paina, kunnes se naksahtaa paikalleen.

| Menetelma |

=
@ Poista paristolokeron kansi.

Paina paristolokeron kannen salpaa ja nosta kansi ylos.

Jos kaukosdddin reagoi viiveelld tai ei toimi, kun sitd on kdytetty pidemmain
aikaa, paristojen virta on luultavasti vahissid. Jos ndin kdy, vaihda paristot
talloin uusiin. Pida varalla kahta AA-kokoista alkaliparistoa.
Kaukosédatimessda voi kayttda vain AA-kokoisia alkaliparistoja.




Osien Nimet ja Toiminnot

Kaukosaatimen toiminta-alue

Kun kéytat kaukosaddintd, osoita kaukosddtimen valoa sdteilevd alue kohti
projektorin kaukovastaanotinta. Projektorin mukana toimitetun
kaukosadtimen toiminta-alue on kuvattu alla.

Vaakasuuntainen toiminta-alue

Pystysuuntainen toiminta-alue

15°
45° &. i ~NC S 40°
& . S
B e ] B e |
! 15m i 15m |

~@—_ e Voit rajoittaa kaukosditimen toimintasignaalien vastaanottamista
’ N
’

Asetukset -valikon Kaukovastaanotin -asetuksen avulla. @ s.55
e Kun kidytossd on toisen Epson-projektorin mukana toimitettu

kaukosdddin, médritd Kaukosddtimen tyyppi Laajennettu-valikosta.

@& 557

Toiminta-alue riippuu kiytossd olevasta kaukosdatimesta.




TOP

Hyodyllisia Toimintoja

Téssd luvussa annetaan hyodyllisia vinkkejd esitysten pitdmistd varten sekd kuvataan laitteen turvatoiminnot.



Heijastetun Kuvan Muuttaminen

Heijastettua kuvaa voi muuttaa seuraavilla kahdella tavalla. Kun [Source Search]-painiketta painetaan, laite hakee tuloportit, joihin
syotetdan kuvasignaalia, seuraavassa jirjestyksessd. (Haku ohittaa tuloportit,
joihin kuvasignaalia ei syotetd.)

e Muuttaminen ldhteen etsinnilld
Projektori tunnistaa kytkettyjen laitteiden signaalit automaattisesti, ja

tuloportista tuleva kuva heijastuu valkokankaalle. - Computer
e Muuttaminen suoraan kohdekuvaan *
Voit vajhtaa kohdetuloporttia kaukosadtimen painikkeilla. Bic
S-Video
Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja Vidto
heijastetun kuvan muuttaminen (Lahteen etsintd) ¥
Voit projisoida kohdekuvat nopeasti painamalla [Source Search] -painiketta, HD*M”
koska laite huomioi vain sellaiset tuloportit, joihin sydtetdan kuvasignaalia. HDMI2
| Menetelmé | SDI*
Kun videolaitteisto on kytkettynd, aloita toisto ennen timin LAN
toiminnon aloittamista. Kun projektoriin on kytketty vahintaan kaksi I |
laitetta, paina [Source Search]-painiketta, kunnes kohdekuva .
heijastuu valkokankaalle. Vain * EB-Z8455WU/Z8450WU
Kaukosiatimen kdyttiminen Ohjauspaneelin kiyttd Kun kuva siirretddan LAN-tuloporttiin, kuvaa heijastetaan verkon kautta
kytketyistd tietokoneista.
Menu ’D
Source D

Lens  Search

Computer
CJ O
Video LAN
:] :] Enter




Heijastetun Kuvan Muuttaminen

~- Nakyviin tulee seuraava kuvasignaalien tilandyttd, jos kéytettivissi on
@‘ vain se kuva, jonka projektori parhaillaan heijastaa valkokankaalle, tai
jos kuvasignaalia ei 16ydy. Voit valita tuloportin, johon kiytettdva laite
on kytketty. Jos mitddn toimintoja ei suoriteta noin 10 sekunnin
kuluessa, naytto sulkeutuu.

[Ldhteen etsintd]
Signaalin tila
Z3e=BNC Pois
= S-Video Pois
= Video Pois
= HDMI Pois
I~ HDMI2 Pois
e SDI Pois
B LAN Pois

-Kytke kuvasignaali.
-Valitse lihde painamalla 5 .

Kohdekuvaan vaihtaminen kaukosaatimella

Voit siirtyd suoraan kohde tuloportin kuvaan painamalla seuraavia
kaukosddtimen painikkeita. @ “Kaukosdadin” s.15

Kun kuva siirretddan LAN-tuloporttiin, kuvaa heijastetaan verkon kautta
kytketyistd tietokoneista.

Vain * EB-Z8455WU/Z8450WU



Heijastettavan kuvan kuvasuhteen vaihtaminen

Voit valita kuvasuhteen tulosignaalin tyypin, korkeus-leveyssuhteen ja
kuvatarkkuuden mukaisesti vaihtamalla heijastetun kuvan Kuvasuhde-
asetusta. Kuvasuhteen vaihtoehdot lueteltu alla. Kaytettdvissd olevat
kuvasuhteet riippuvat heijastettavan kuvan tyypista.

EB-Z8455WU/Z8450WU/Z8355W/Z8350W

Kuvasuhde

Selitys

Normaali

Heijastaa taydessa heijastuskoossa ja sdilyttad syotetyn
kuvan kuvasuhteen.

Automaattinen

Heijastaa kuvan sopivalla kuvasuhteella perustuen
tulosignaalin tietoihin.

16:9

Heijastaa taydessd heijastuskoossa kuvasuhteella 16:9.

16:9 (Y16s)

Projisoi tdydessa heijastuskoossa kuvasuhteella 16:9
néyttdruudun yldosassa.

16:9 (Alas)

Projisoi tdydessé heijastuskoossa kuvasuhteella 16:9
néyttdruudun alaosassa.

Taysi

Projisoi tdydessé koossa.

Zoomaus

Heijastaa syotetyn kuvan vaakasuunnassa
mahdollisimman suurena, siilyttden kuitenkin sen
kuvasuhteen. Osia, jotka ulottuvat heijastuskoon
ulkopuolelle, ei heijasteta.

Natiivi

Heijastaa sy6tetyn kuvan kuvatarkkuudella
valkokankaan keskelle. Tdéma on ihanteellinen
heijastettaessa selkeitd kuvia.

Jos kuvatarkkuus on suurempi kuin timéan projektorin
paneelin kuvatarkkuus (EB-Z8355W/Z8350W:
1280x800, EB-Z8455WU/Z8450WU: 1920x1200),
kuvan reunoja ei projisoida.

EB-710005/Z210000/28150

Kuvasuhde

Selitys

Normaali

Projisoi tdydessa heijastuskoossa ja sailyttaa syotetyn
kuvan kuvasuhteen.

Kuvasuhde

Selitys

Automaattinen

Projisoi kuvan sopivalla kuvasuhteella perustuen
tulosignaalin tietoihin.

4:3

Projisoi tdydessé heijastuskoossa kuvasuhteella 4:3.
Téamd sopii kuville, joiden kuvasuhde on 5:4
(1280x1024, etc) taydessa heijastuskoossa.

16:9

Projisoi kuvasuhteella 16:9. Tdma sopii projisointiin
taydessd heijastuskoossa kuvasuhteella 16:9.

16:9 (Y16s)

Projisoi tdydessé heijastuskoossa kuvasuhteella 16:9
néyttoruudun yldosassa.

16:9 (Alas)

Projisoi tdydessé heijastuskoossa kuvasuhteella 16:9
néyttoruudun alaosassa.

Natiivi

Heijastaa sydtetyn kuvan kuvatarkkuudella
valkokankaan keskelle. Tdéma on ihanteellinen
heijastettaessa selkeitd kuvia.

Jos kuvatarkkuus on suurempi kuin tdmén projektorin
paneelin kuvatarkkuus (1024x768), kuvan reunoja ei
projisoida.

| Menetelms |

Kaukosdadin

Shutt Split F
utter reeze E
Normaali
GO EDNED)
Auto  Aspect ColorMode

@O @

p Qum

Help  Default

Kuvasuhteen nimen saa ndyttoon tdstd painikkeesta.
Jos painat painiketta, kun valkokankaalla nikyy kuvasuhteen nimi, laite
vajhtaa seuraavan kuvasuhteeseen.




Heijastettavan kuvan kuvasuhteen vaihtaminen

:"’—_ e Kuvasuhde voidaan asettaa myds konfigurointivalikon Signaali- © Tiysi
'@ valikon Kuvasuhde-asetuksella. @ s.53 © Zoomaus
e Kun Skaala valikossa Signaali on asetettu arvoon Pailld ja @ Natiivi
Skaalatila on asetettu arvoon Tédysndytto, et voi vaihtaa
kuvasuhdetta.
Kuvien heijastaminen tietokoneesta
Aina kun kaukosadtimen [Aspect]-painiketta painetaan, kuvasuhde vaihtuu
Kuvasuhteen vaihtaminen (EB-Z8455WU/ jarjestyksessé Normaali, 16:9, 16:9 (Ylds), 16:9 (Alas), Tdysi, Zoomaus ja
Natiivi. @ 5.22
Z8450WU)
Esimerkki heijastamisesta kullakin kuvasuhteella on kuvattu alla.
Kuvien projisoiminen videolaitteesta tai HDMI1/2 - tai SDI - Kuvasuhde Tulosignaali
tuloportista XGA WXGA WUXGA

Aina kun kaukosddtimen [Aspect] -painiketta painetaan, kuvasuhde vaihtuu 1024X768(4:3) 1280X800(16:10) | 1920X1200(16:10

jarjestyksessdé Automaattinen (Normaali projisoitaessa SDI -tuloportista),
16:9, 16:9 (Ylos), 16:9 (Alas), Tdysi, Zoomaus ja Natiivi. @ s.22 Normaali

Esimerkki: 720p -tulosignaali (kuvantarkkuus: 1280 x 720, kuvasuhde: 16:9) Q
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m /\@» 16:9 (Y16s)
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16:9 (Alas)
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@ Automaattinen/normaali
@ 169

@ 16:9 (Ylos)

@ 16:9 (Alas)




Heijastettavan kuvan kuvasuhteen vaihtaminen

Kuvasuhde Tulosignaali

XGA WXGA WUXGA 3
1024X768(4:3) 1280X800(16:10) | 1920X1200(16:10 //VQ /\/Q Q
@)

Tysi Q
3 Vo 2ya 2

9

9
=
J

O aN©®
OQO

Zoomaus Q b

@) Automaattinen
@ 169

@ 16:9 (Ylos)

@ 16:9 (Alas)

@ Tiysi

@ Zoomaus

@ Natiivi

Natiivi

dp  djo
ado__djo

OO OE

9
@

:@—_ Jos kuvasta puuttuu heijastettaessa osia tai kaikkea ei voida heijastaa,
» N

‘ aseta konfigurointivalikon Kuvatarkkuus -asetukseksi tietokoneen
ndyton koon mukaan joko Laaja tai Normaali. @ s.53

Kuvien heijastaminen tietokoneesta

Aina kun kaukosdatimen [Aspect] -painiketta painetaan, kuvasuhde vaihtuu

. . jarjestyksessdé Normaali, 16:9, 16:9 (Ylos), 16:9 (Alas), Tdysi, Zoomaus ja
Kuvasuhteen vaihtaminen (EB-Z8355W/Z8350W) Natiivi, @ s.22

Esimerkki heijastamisesta kullakin kuvasuhteella on kuvattu alla.

Kuvien projisoiminen videolaitteesta tai HDMI1/2 -tuloportista

Kuvasuhde Tulosignaali

XGA WXGA SXGA
1024X768(4:3) 1280X800(16:10) 1280X1024(5:4)

Aina kun kaukosddtimen [Aspect] -painiketta painetaan, kuvasuhde vaihtuu
jarjestyksessd Automaattinen, 16:9, 16:9 (Ylos), 16:9 (Alas), Téysi,
Zoomaus ja Natiivi. @ 522

Normaali i ~N
Esimerkki: 1080p -tulosignaali (kuvantarkkuus: 1920x1080, kuvasuhde: 16:9) Q \) Q (/ Q
Oh=a®




Heijastettavan kuvan kuvasuhteen vaihtaminen

Kuvasuhde Tulosignaali Kuvasuhteen vaihtaminen (EB-Z10005/Z10000/
XGA WXGA SXGA
1024X768(4:3) 1280X800(16:10) 1280X1024(5:4) 281 50)

4 ~ . N . .
@) Q O Kuvien projisoiminen videolaitteesta

Aina kun kaukosditimen [Aspect] -painiketta painetaan, kuvasuhde vaihtuu
jarjestyksessd Automaattinen, 4:3, 16:9, 16:9 (Y1os) ja 16:9 (Alas).

Q Q - 522

Q Kun syotetadn 720p/1080i/1080p -signaali ja kuvasuhteeksi on asetettu 4:3,
kdytetddn 4:3-zoomausta (kuvan oikea ja vasen reuna leikataan).

16:9 Q Q
s

16:9 (Y16s)

e
O

oXe

:

:

Esimerkki: 720p -tulosignaali (kuvantarkkuus: 1280 x 720, kuvasuhde: 16:9)
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Taysi QQQ

(O—C OQ ® L Eﬂ
Zoomaus \) b Q Q /\Q —
B RO KON
atiivi % i;tomaattinen

@ 16:9 (Ylos)
@ 169 (Alas)

<~ Jos kuvasta puuttuu heijastettaessa osia tai kaikkea ei voida heijastaa,
@‘ aseta konfigurointivalikon Kuvatarkkuus -asetukseksi tietokoneen
ndyton koon mukaan joko Laaja tai Normaali. @ s.53




Heijastettavan kuvan kuvasuhteen vaihtaminen

Kuvien projisoiminen HDMI1/2 -tuloportista

Aina kun kaukosddtimen [Aspect] -painiketta painetaan, kuvasuhde vaihtuu
jarjestyksessd Automaattinen, 4:3, 16:9, 16:9 (Ylos), 16:9 (Alas) ja Natiivi.
@ 522

Esimerkki: 1080p -tulosignaali (kuvantarkkuus: 1920x1080, kuvasuhde: 16:9)

/\/Q_/\/Q

Automaattinen
4:3

16:9

16:9 (Ylos)
16:9 (Alas)

Natiivi

Kuvien heijastaminen tietokoneesta

Aina kun kaukosddtimen [Aspect] -painiketta painetaan, kuvasuhde vaihtuu
jarjestyksessdé Normaali, 4:3, 16:9, 16:9 (Ylos), 16:9 (Alas) ja Natiivi.
- 522

Esimerkki heijastamisesta kullakin kuvasuhteella on kuvattu alla.

Kuvasuhde Tulosignaali
XGA WXGA SXGA
1024X768(4:3) 1280X800(16:10) 1280X1024(5:4)

Normaali Q Q

() )
O O

@ @
16:9 H
16:9 (Y16s) Q Q
16:9 (Alas) H

) @
Natiivi J K

@

/
~




Heijastettavan kuvan kuvasuhteen vaihtaminen

:@: Jos kuvasta puuttuu heijastettaessa osia tai kaikkea ei voida heijastaa,
,I

aseta konfigurointivalikon Kuvatarkkuus-asetukseksi tietokoneen
nayton koon mukaan joko Laaja tai Normaali. @ s.53




Projisointilaadun valinta (Varitilan valinta)

Saat kuvan laadusta helposti parhaan mahdollisen valitsemalla asetuksen,
joka vastaa parhaiten ymparistod kuvaa heijastettaessa. Kuvan kirkkaus

riippuu valitusta tilasta.

Tila Sovellus

Dynaaminen Tama tila sopii erinomaisesti kiytettdviksi valoisissa
tiloissa. Tamd on kirkkain tila.

Esitys Tama tila sopii erinomaisesti esitysten tekemiseen
kirkkaan tilan varimateriaaleja kdyttden.

Teatteri Thanteellinen elokuvien katseluun pimedssa
huoneessa. Antaa kuville luonnollisen ja
alkuperdisen kaltaisen sdvyn.

Valokuva*1 Thanteellinen still-kuvien, esim. valokuvien,
heijastamiseen kirkkaassa huoneessa. Kuvat ovat
kirkkaita ja kontrastit korostettuja.

Urheilu*2 Thanteellinen TV-ohjelmien katseluun valoisassa
huoneessa. Kuvat ovat kirkkaita ja eloisia.

sRGB Thanteellinen sRGBM-viristandardin mukaisille

kuville.

| Menetelms |

Kaukosdadin

Shutter Sphit Freeze

Auto  Aspect ColorMode

@ &

Lens Shift ~ Zoom F
Gy~ D

Lens

@ @

Help Default
=\

Viritilan saa ndyttoon tastd painikkeesta.

Jos painiketta painetaan, kun ndytossd ndkyy vdritilan nimi, laite siirtyy

seuraavaan viritilaan.

DICOM SIM™

Soveltuu rontgenkuvien ja muiden lddketieteellisten
kuvien heijastamiseen. Asetus tuottaa kuvia, joissa
on selkedt varjot.

Projektori ei ole lidkinnillinen laite eikd sitd voi

kayttda ladketieteellisessa diagnosoinnissa.

~r- Viritila voidaan asettaa myds konfigurointivalikon Kuva-valikon
'@‘ Viritila-asetuksen avulla. @ s.51

Moniprojektio

Sopii ihanteellisesti projisointiin useista
projektoreista. Minimoi yksittdisten projisoitujen
kuvien vilisid varisdvyeroja.

*1 Téméd voidaan valita, kun syotetddn RGB -signaaleja tai kun LAN on valittu

tuloldhteeksi.

*¥2 Asetus voidaan valita, kun syo6tetddn komponenttivideosignaalia, S-
videosignaalia tai komposiittivideosignaalia.




Kahden kuvan heijastaminen samanaikaisesti (Split Screen)

Split screen -toiminnon avulla ndyttdalue voidaan jakaa vasempaan (@) ja Vasen Oikea niytto
oikeaan (®) niyttoon, jolloin kaksi kuvaa voidaan heijastaa samanaikaisesti. néyttd oo TeNC 1S-Vie | Video | HDMI | HDMI |LAN | SDI*
kone deo 1 2
HDMI | J/ v/ V4 - - o/

2

LAN v v v v v v ] ]
SDr v v v v v v ] ]

*  vain EB-Z8455WU/Z8450WU

Kayttotoimenpiteet

Heijastaminen jaetulla naytolla (Split Screen)

Split Screen -heijastamisen tulolihteet | Menetelma |
Jaetulle ndytolle projisoitavien kuvien tuloldhteiden yhdistelmédt on lueteltu %@g Paina kaukosdatimen [Split]-painiketta, kun projektori on
alla. kaytossa.
Vasen Oikea niyttd Nykyinen heijastettu kuva ndytetddn vasemmanpuoleisella naytolla.
DAYUO | Tieto- |BNC | S-Vi- | Video |HDMI | HDMI |LAN | SDI" Kaukosaadin
kone deo 1 2 Shutter Split Freeze
Tieto / / / / / / @O @
- - - Auto  Aq pct  ColorMode
kone G hH 8
Lens Shi Focus
we | v v
$-Vi- / / - - / / 4 4 D)
deo Help  Default
=\
Video | v ) ) v v v v
|/ . . . . . o geees . . . .
HDMI . - == Split screen -toiminto voidaan kiynnistdd myos konfigurointivalikon
1 4 v v/ v/ 4 4 '@‘ kohdasta Split Screen. @ s.55




Kahden kuvan heijastaminen samanaikaisesti (Split Screen)

Paina kaukosaatimen tai kayttopaneelin [Menul-painiketta. ‘@’_ Analogiset RGB -signaalit, jotka tuodaan vasemmasta ndytostd, voidaan

Split Screen -asetus tulee nakyviin. . ndyttdd ulkoisella néytolld. @ s.161

[Split Screen -asetus]

Vasemman ja oikean nayton vaihtaminen
Vaihda néytdt
Lopeta Spiit Screen Téamén toimenpiteen avulla voit vaihtaa vasemmalla ja oikealla naytettdvid
kuvia.
<~ Split Screen -asetus voidaan avata myos painamalla kaukosiitimen tai | Menetelma |

2" ohjauspaneelin [Source Search]-painiketta tai painamalla

s—,
kaukosdatimen Source-painiketta. \:

@ Paina kaukosddtimen tai ohjauspaneelin [Menu]-painiketta
Split Screen -heijastamisen aikana.

' Valitse "Lahde” ja paina [Enter] -painiketta. '
' Valitse ”"Vaihda nadyt6t” ja paina [Enter] -painiketta.

_/ Valitse kukin tuloldhde kohtiin "Vasen” ja "Oikea”. Vasemman ja oikean nidytén kuvat vaihtuvat keskendan.

[Léhde]

Vasen Oikea
[ =% Tietokone
=3=—BNC
—S-Video

]

]

] = Video
] K- —HDMI
]
]
]

<= HDMI2
83— SDI

“n LAN

Suorita

Vain yhdistettavissd olevat tuloldhteet voidaan valita. @ “Split Screen
-heijastamisen tuloldhteet” s.29

Valitse “Suorita” ja paina sitten [Enter] -painiketta.

Jos haluat vaihtaa heijastettavaa kuvaa Split Screen -heijastuksen
aikana, siirry vaiheeseen 2.



Kahden kuvan heijastaminen samanaikaisesti (Split Screen)

Vasemman ja oikean nayton kuvan koon vaihtaminen Oikea suurempi

| Menetelms |

A\
%CD; Paina kaukosdatimen tai ohjauspaneelin [Menu]-painiketta
Split Screen -heijastamisen aikana.

\£/ Valitse "Nayton koko” ja paina [Enter] -painiketta.
\Z/ Valitse kuvan koko ja paina sitten [Enter]-painiketta. ', o o o
~ :@—_ e Vasenta ja oikeaa ndyttdd ei voi suurentaa samanaikaisesti.
™" e Kun toista kuvaa suurennetaan, toinen kuva pienenee.
[N&y16n kokol Return o ) . ) . . . . _—
o Kiytdssa olevista videosignaaleista johtuen vasen ja oikea kuva eivit
I¥htésuuri BT o AR o.g 5 . . o g
IVasen suurempi valttamattd ndy samankokoisina, vaikka Yhtdsuuri-asetus olisi
J 9 | kiytossi.
2N
A2/ Sulje valikko painamalla [Menu]-painiketta.
Split Screen -toiminnon lopettaminen

Nayton koon madirittdmisen jdlkeen heijastettavat kuvat nakyvit kuten alla.

Yhtéasuuri Vasen suurempi —
| Menetelmi |

Voit lopettaa Split Screen -nakymadn painamalla kaukosddtimen tai
ohjauspaneelin [Esc]-painiketta.
Split Screen -ndkymi voidaan lopettaa myos seuraavalla tavalla.

e Paina kaukosddtimen [Split]-painiketta.
e Valitse Split Screen -asetus -kohdasta Lopeta Split Screen ja paina
sitten [Enter]-painiketta.




Kahden kuvan heijastaminen samanaikaisesti (Split Screen)

Split Screen -heijastamisen aikaiset rajoitukset

Kayttorajoitukset

Seuraavia toimintoja ei voi tehdd Split Screen -heijastamisen aikana.

e Konfigurointivalikon asetus

e E-zoom

e Kuvasuhteen vaihtaminen (Kuvasuhteen asetus on Normaali.) @ .22
e Kaukosddtimen [User]-painikkeen toiminnot.

e Aut. himmennin

Ohje-néyttd voidaan avata vain, kun kuvasignaalia ei syotetd tai kun
ndytossd nakyy virhe- tai varoitusteksti.

Kuviin liittyvat rajoitukset

e Ojkean ndyton kuvassa kiytetddn Kuva-valikon oletusarvoja. Oikean
ndyton kuvassa kéytetddn kuitenkin vasemmalle nédytolle projisoidun
kuvan Viritila, Abs. virilaimpétila, Lisdasetukset, Super-resolution ja
Kehyksen interpol. -asetuksia.

e Oikean ndyton kuvassa Progressiivinen- ja Kohinasalpa -asetuksina on
Pois. @ Signaali-valikko s.53

e Kun kuvasignaalia ei syotetd, ndyttoruudun taustavdrind on se viri, joka
on asetettu kohdassa Niytd tausta. Ndytto on Sininen, kun Logo on
valittu.

e Kun suoritetaan sulkijatoiminto, ndyttéruutu on Musta.



Projisoinnin Parannustoiminnot

Kuvan piilottaminen tilapaisesti (Suljin)

Voit kdyttdd tdtd toimintoa, jos haluat kiinnittdd yleison huomion siihen,
mitd sanot, tai jos et halua ndyttad yksityiskohtia pitimaisi esityksen aikana,
kuten tiedostojen vaihtoa tietokoneelta.

Varmista, ettd Sulkimen painike asetetaan arvoon Sdahkdéinen suljin arvosta
Toiminta valikossa Laajennettu.

| Menetelma |

Kaukosdatimen kdyttaminen Ohjauspaneelin kaytto
“Shuter  Split Freeze N

G Menu e Esc
A lo  Aspect ColorMode s O (AN
: ource
© Search a Shutter
it Zoom  Focus
) ©) Al (e @ »DD;
Lens
D) >
Help  Default Enter ®

Sahkoinen suljin sulkeutuu tai avautuu, aina kun painat titd painiketta.

~- ©Jos suljinta ei suljeta tai laitetta kdytetd 30 minuuttiin, projektori
@‘ siirtyy virransiastotilaan ja sammuu automaattisesti. Jos et halua
Virransaastotilan aktivoituvan, vaihda Laajennettu -valikossa
Sulkimen ajastin -asetukseksi Pois (ei Toiminta). @ s.57

e Jos painat [(D] -painiketta sulkimen ollessa kiinni, suljin aukeaa
automaattisesti ja ndyttoon tulee virrankatkaisun vahvistusviesti.

e Lampl ja Lamp2 -merkkivalot vilkkuvat vihreind, kun sulkija on
aktivoitu.

e Kun suoritetaan kohdassa Aikataulu asetettu tapahtuma,
sulkijatoiminto peruutetaan.

Kuvan pysayttaminen (Pysaytys)

Kun liikkuvien kuvien pysdytystoiminto aktivoidaan, pysédytetty kuva
projisoituu kankaalle edelleen, joten voit projisoida liikkuvaa kuvaa kehys
kerrallaan, kuten still-valokuvia. Voit my6s esimerkiksi vaihtaa tiedostoja
tietokoneelta pidettdvdn esityksen aikana heijastamatta mitdan kuvia, jos
pysdytystoiminto on aktivoitu etukdteen.

| Menetelms |

Kaukosdadin

) . - J
Shutter Split Freeze

Auto

Vi g

Lens Shift .‘1
2

D) v

Help Default

Pysédytystoiminto kytkeytyy paélle tai pois pdaltd, aina kun painat tatd
painiketta.



Projisoinnin Parannustoiminnot

:"’—_ e Kuvan ldhde jatkaa liikkuvien kuvien toistamista silloinkin, kun %@ Liikuta kohdistimen kuvaketta (i’)-
’@ projisointindyton kuva on pysdytetty, joten projisointia ei voida

jatkaa siitd, mihin se pysaytettiin. Kaukosaadin

e Jos [Freeze]-painiketta painetaan, kun valkokankaalla nikyy W q
konfigurointivalikko tai ohjendytt, ne katoavat naytosta.
e Pysdytys toimii myos zoomausta kiytettdessa. 0
Kohdistintoiminto (Kohdistin) & ﬁ —

Témién avulla voit liikuttaa kohdistimen kuvaa heijastetun kuvan pailld ja
kiinnittdd katsojien huomion alueeseen, josta parhaillaan puhut. :@: Konfigurointivalikon Asetukset - Kohdistimen muoto -kohdasta voit
7 valita jonkin kolmesta kohdistinkuvakkeesta ( 1” , W tai N ).
@ s.55

Kuvan osan suurentaminen (E-Zoom)

Tdama on hyddyllinen toiminto, kun haluat suurentaa kuvia nayttadksesi
niiden yksityiskohtia, kuten kaavioita ja taulukoita.

| Menetelms |

/) Naytd kohdistin.

Kaukosdadin

Up
Shune Freeze

Auto Aspect Color Mode
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( LensShift  Zoom  Focus |
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Aina kun painat painiketta, osoitin tulee ndkyviin tai poistuu.



Projisoinnin Parannustoiminnot

| Menetelms |

@ Kéynnistd zoomaus.
Kaukosaadin

B
Pointer
Down
Shutter Spllt
1

Auto Aspect Color Mode

@O O

(LensShift Zoom  Focus 1

Siirrd (-E-i-}) sille kuvan alueelle, jota haluat suurentaa.

Kaukosdadin

) Suurenna.

Kaukosdadin

Shutter Split

Auto  Aspect ColorMode

@O O

[ LensShift Zoom  Focus |

Alue suurenee joka kerta, kun painiketta painetaan. Voit suurentaa
aluetta nopeasti pitdmalld painiketta painettuna.

Voit pienentdd suurennettua kuvaa painamalla [@]-painiketta.

Voit peruuttaa painamalla [Esc]-painiketta.

e =] s =
Xt

0 "l;’
AN\ /)

A/

:@—_ o Suurennussuhde nédkyy valkokankaalla. Valittua aluetta voi suurentaa
NL

1-4-kertaiseksi 25 askeleella.
e Kun kuva on suurennettu, sitd voidaan selata [©]-painikkeella.

e E-Zoom peruutetaan suoritettaessa tiettyja toimintoja, kuten trapetsi
tai Aut. saato.

e E-Zoom -toimintoa ei voi kéyttdd, kun Skaala -asetuksena on
Paglla.




n logon tallentaminen

Voit tallentaa parhaillaan heijastettavan kuvan kayttdjan logoksi.
Kuva Return

Tallennettua kiyttdjin logoa voidaan kdyttda nayttokuvana kdynnistyksen —"
aikana tai kun videosignaalia ei syoteta. Projisointi Etuala
Asetukset Suunta Normaali
< Toiminta
. Laajennettu ¢ BREUITEIES Yhteys katkaistu
U, A 3 5 s Puhd. Iim.suodatin PadllE
- Kun kiyttijin logo on tallennettu, logon tehdasasetusta ei voi Verkko Honorohta
¥ palauttaa. Aika/aikataulu-asetukset
Info Kieli & Suomi
Palauta
Palauta
| Menetelma |
Projisoi kuva, jota haluat kayttida kayttdjan logona, ja paina == © Jos Salasanasuojaus-kohdan Kiytt. logon suoj.-asetuksena on
N Pidilld, nayttoon tulee ilmoitus eikd kdyttdjan logoa voida vaihtaa.

[Menu] -painiketta.
Voit tehdd muutoksia, kun Kaytt. logon suoj.-asetukseksi vaihdetaan

Kaukosaatimen kadyttaminen Ohjauspaneelin kaytto Pois. @ 538

e Jos Kiyttdjan logo on valittuna trapetsi-, E-Zoom - tai Kuvasuhde

W A q Menu T Esc
\‘ Source > O -toiminnon suorituksen aikana, parhaillaan suoritettava toiminto
Search = Sk perutaan.
" ’DD? [ ,
/ ; Enter"C— > \2/ Kun ndyttoon tulee ilmoitus “Haluatko valita kuvan kayttdjan

“—
= logoksi?”, valitse "Kylla”.

. . L . s s s " :"'—_ Kun painat kaukosddtimen tai ohjauspaneelin [Enter] -painiketta,
Valitse konfigurointivalikosta Laajennettu - "Kéyttdjén logo”. '@‘ ndyton koko voi muuttua signaalista riippuen sen tarkkuuden

@ “Konfigurointivalikon kayttaminen” s.47 muuttuessa kuvasignaalin tarkkuutta vastaavaksi.

Tarkista valikon alla olevasta ohjeesta kidytettavissd olevat painikkeet
ja niilld suoritettavat toiminnot.



3
5

<

1 opeta

Kaukosaatimen kayttaminen Ohjauspaneelin kaytto

W q Menu y 5

Source (J
Search -

0 ok {
BN\ /8 \J

J Valitse zoomauskerroin zoomausasetusikkunasta.
[Kdyttédjén logo]
SH4dd zoomausaste.

Zoomausaste:

1200%
1300%
14003

400% naytetddn vain kdytettdessd mallia EB-Z8455WU/Z8450WU.

) Kun ndyttoon tulee kysymys “Haluatko tallentaa kuvan
kayttajan logoksi?”, valitse "Kylla”.

Kuva tallennetaan. Kun kuva on tallennettu, néayttoon tulee
viesti ”Valmis.”.

~- * Voit kiyttda tallennettua kéyttdjan logoa nayttokuvana valitsemalla

@‘ sen Laajennettu-valikon Niytt6-asetuksista. @ s.57

e Tallennettu kiyttdjan logo korvaa edellisen kayttdjan logon.

e Kiyttdjin logon tallentaminen voi kestdd noin 15 sekuntia. Ald kaytd
projektoria tai mitddn sithen kytkettyd laitetta tallennuksen aikana,
koska tdma voi aiheuttaa virhetoimintoja.

-
7

~@—_ Voit tallentaa enintddn 400X 300 kuvapisteen kokoisen logon.

Kun ndyttoon tulee teksti "Valitsetko taman kuvan?”,
valitse "Kylla”.




Turvatoiminnot

Projektorissa on seuraavat tehokkaat turvatoiminnot.

e Salasanasuojaus
Voit rajoittaa, kuka voi kayttdd projektoria.

e Toimintalukko/Linssin kayttolukko/kaukosdatimen néppainlukko

Voit estdd muita muuttamasta projektorin asetuksia ilman lupaa.
@ 5.40

e Varkaudenestolukko
Projektori on varustettu erityyppisilld varkaudenestolaitteilla. @ s.43

Kayttdjien hallinta (Salasanasuojaus)

Salasanasuojauksen ollessa kaytossd henkilot, jotka eivdt tiedd salasanaa,

eivdt voi kdyttad projektoria kuvien heijastamiseen, vaikka projektorin virta

olisi kytkettynd. Projektorin kdynnistyessd ndkyvaa kayttdjan logoa ei

myodskddn voi muuttaa. Tama toimii varkaudenestolaitteena, silld vaikka
projektori varastettaisiin, sitd ei voi kayttdd. Salasanasuojaus ei ole kdytossa

ostohetkella.

Salasanasuojauksen tyyppi

Projektorin kidyttotavasta riippuen voidaan midrittdd seuraavat kolme
salasanasuojauksen asetustyyppid.

1. Kiynnistyssuojaus
Kun Kiynnistyssuojaus-asetus on Péilld, salasana on annettava aina, kun

projektori kytketdan pistorasiaan ja kidynnistetdan (koskee myds Suora kdynnistys-

toimintoa). Ellei oikeaa salasanaa syotetd, projisointi ei kaynnisty.

2. Kaytt. logon suoj.
Jos tamd toiminto on paalld, projektorin omistajan asettamaa kéyttajan logoa ei voi
muuttaa. Kun Kéytt. logon suoj. on asetettu tilaan Pailld, seuraavia kdyttdjan
logon asetuksia ei voi muuttaa.
o Kayttdjan logon sieppaus
e Niytd tausta - ja Aloitusruutu -asetukset konfigurointivalikon koh-

dasta Niytto.
3. Verkon suojaus

Kun kohdan Verkon suojaus asetuksena on Péillé, konfigurointivalikon Verkko-
kohdan asetuksia ei voi muuttaa.

Salasanasuojauksen asettaminen

Aseta salasanasuojaus seuraavasti.

| Menetelma |

Pida [Freeze]-painiketta painettuna noin viiden sekunnin ajan
projisoinnin aikana.
Salasanasuojaus-asetusvalikko tulee nakyviin.

Kaukosdadin

sTmm Split Freezie [Salasanasuojaus]
D
Auto ode

Lens Shift ~ Zoo

@ GO\

Lens

@ © @

Help Default




Turvatoiminnot

Kaukosdadin

[} . . . = o
~@—_ e Jos salasanasuojaus on jo kdytossd, salasana on annettava.
’

Jos salasana syoOtetdan oikein, ndyttoon tulee Salasanasuojaus-

[oxoye)

asetusvalikko. @ “Salasanan syottdminen” s.39
L . Auto  Aspect ColorMod
e Kun salasana on asetettu, kiinnitd salasanan suojauksesta kertova )
tarra projektoriin nikyville paikalle varkauksia estivdna lisitoimena. ensSht Zoom— Focus
Ota "Kaynnistyssuojaus” kayttoon. :
Help
(1) Valitse Kdynnistyssuojaus ja paina sitten [Enter]-painiketta.

(2) Valitse Pailld ja paina sitten [Enter]-painiketta.

(3)  Paina [Esc]-painiketta. (4) Anna salasana uudelleen.

Nayttoon tulee viesti “Uusi salasana on tallennettu.”
Ota "Kaytt. logon suoj.” kayttoon. Jos annat salasanan vadrin, naytt6on tulee viesti, jossa sinua pyydetdan
(1) Valitse Kéytt. logon suoj. ja paina sitten [Enter]-painiketta. antamaan salasana uudelleen.

(2) Valitse Pdilli ja paina sitten [Enter] -painiketta.

3) Paina [Esc] -painiketta.
® [Escl p Salasanan syottaminen

' Ota "Verkon suojaus” kayttoon. Kun ndyttoon tulee salasanan syottoikkuna, kirjoita salasana kaukosddtimen
(1) Valitse Verkon suojaus ja paina sitten [Enter]-painiketta. numeropainikkeilla.
(2) Valitse Pailld ja paina sitten [Enter] -painiketta.
(3) Paina [Esc] -painiketta. | Menetelma |

) Aseta salasana. Pidd [Num]-painiketta painettuna, ja syota salasana

(1) Valitse Salasana ja paina sitten [Enter]-painiketta. numeropainikkeilla.

(2) Nayttoon tulee viesti "Haluatko vaihtaa salasanan?”. Valitse Kylld ja paina Kun annat oikean salasanan, projisointi kéynnistyy.

sitten [Enter]-painiketta. Salasanan oletusasetus on ”0000”. Vaihda sen
tilalle haluamasi salasana. Jos valitset Ei, vaiheen 1 ndytto tulee uudestaan
esiin.

(3) Pidd [Num]-painiketta painettuna ja kirjoita nelinumeroinen luku
numeropainikkeilla. Kirjoittamasi luku nakyy muodossa ™* * * *”. Kun
kirjoitat neljinnen numeron, esiin tulee vahvistusikkuna.



Turvatoiminnot

Huomaa Toimintalukko

® Jos viiri salasana annetaan kolme kertaa perdkkdin, ndyttoon tulee noin Voit lukita ohjauspaneelin painikkeet jollakin seuraavista tavoista. Vaikka

viideksi minuutiksi viesti “Projektorin toiminta lukitaan.”, minkd jdilkeen kiyttdpaneeli on lukittu, kaukosaadintd voi kéyttdd normaalisti.
projektori kytkeytyy valmiustilaan. Jos ndin kdy, irrota pistoke pistorasiasta ja

kytke se uudelleen, ja kytke projektoriin virta. Projektori ndyttdd salasanan e Tayslukitus

syottoikkunan uudelleen, jotta voit syottid oikean salasanan. Kaikki ohjauspaneelin painikkeet lukitaan. Et voi tehdd ohjauspaneelin
e Jos olet unohtanut salasanan, merkitse muistiin ruudun kohdassa “Pyydi avulla mitddn toimintoja mukaan lukien virran katkaiseminen ja

koodia: xxxxx” ndkyvd numero ja ota yhteyttd ldhimpddn osoitteeseen, joka on kytkeminen.

annettu kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-

projektoreiden yhteystietoluettelo * Toimintalukko

e Jos toistat edelli kuvatut toimet ja kirjoitat vidrin salasanan 30 kertaa Kaikki ohjauspaneelin painikkeet lukitaan lukuun ottamatta [O]-

perdkkdin, esiin tulee seuraava viesti, eiki projektoriin voi endd syottid painiketta.
salasanoja. “Projektorin toiminta lukitaan. Ota yhteyttd Epsoniin
ohjeistuksessa kerrotulla tavalla.” @& Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelo

Painikkeiden kayton rajoittaminen

Projektorissa on kolme erilaista toimintoja rajoittavaa ominaisuutta.

e Toimintalukko
Témd on hyddyllinen ominaisuus mm. tapahtumissa tai ndytoksissd, jos
haluat poistaa kaikki painikkeet kdytostd heijastamisen ajaksi, tai jos
haluat rajoittaa painikkeiden kayttoa esimerkiksi kouluissa.

e Linssin kayttolukko
Téama toiminto kytkee pois kdytostd kaukosddtimen kaikki linssinsddtoon
liittyvét toiminnot, jottei linssin sddt6ja muutettaisi sen jilkeen, kun ne on
sdddetty oikein.

¢ Kaukosdatimen ndppainlukko
Téma toiminto ottaa painikkeet pois kaytostd lukuun ottamatta
kaukosddtimen peruskdytossa tarvittavia padpainikkeita. Néin estetddn
virhetoiminnot.



Turvatoiminnot

| Menetelma | - Voit poistaa ohjauspaneelin lukituksen kahdella eri tavalla.

N e Kaukosditimestd: valitse konfigurointivalikon Asetukset -

) Paina projisoinnin aikana [Menu] -painiketta ja valitse sitten Toimintalukko -kohdan asetukseksi Pois. @ s.55
konfigurointivalikosta Asetukset - "Toimintalukko”. e Paina kiyttdpaneelin [Enter]-painiketta ja pidéd sitd painettuna noin
@ “Konfigurointivalikon kdyttaminen” s.47 seitsemdn sekunnin ajan. Nayttoon tulee viesti ja lukitus avautuu.

Kaukosdatimen kdyttaminen Ohjauspaneelin kaytto

Shutter Split Freeze
Auto  Aspect ColorMode
(4) (5) (6)

Zoom

n i a q Menu  ,  Esc Linssin kayttolukko
SourCﬁ oy DSF
searc Tdama toiminto lukitsee kaukosadtimen seuraavat, linssin kayttoon liittyvit
> \ @ Y |8 [ painikkeet.
, = Enter" > Kaukosaadin

Focus

Kuva Return
Geometrinen korjaus V/P-trapetsikorj
Signaali Split Screen
.
LU NG Linssin kdyttolukko  Pois

Kohdistimen muoto Kohdistin 1 Default

Laajennettu Virrankulutus Normaali 2
Kaukovastaanotin Etu/taka

Verkko Kéyttdjdpainike Testikuva
Testikuva

Info Muisti

Palauta

Palauta

' Valitse tarpeesi mukaan joko "Tayslukitus”
tai "Toimintalukko”.

[Teoimintalukkel Return

(Tdyslukitus &

IToimintalukko
IPois

) Valitse "Kylla”, kun vahvistusviesti tulee nakyviin.
Ohjauspaneelin painikkeet lukitaan valitsemiesi asetusten mukaan.



Turvatoiminnot

| Menetelma |

s—,
\
@ Paina [Menu] -painiketta ja valitse Asetukset - “Linssin
kdyttolukko” konfigurointivalikosta. @ “Konfigurointivalikon
kayttaminen” s.47

Kaukosadtimen kdyttdminen

\‘W A q Menu T Esc
‘ v == By

> PDD: [
, & v ﬁ Enter Q,;D

Kuva

Ohjauspaneelin kaytto

Geometrinen korjaus V/P-trapetsikorj
Signaali Split Screen
Toimintalukko Pois

Asetukset @ [ Linssin kdyttdlukko GPois

Kohdistimen muoto Kohdistin 1

Laajennettu Virrankulutus Normaali 2
Kaukovastaanotin Etu/taka

Verkko Kdyttédjdpainike Testikuva
Testikuva

Info Muisti

Palauta

Palauta

@‘ Valitse "Paalla”.

[Linssin kdyttslukkol Return

1Pois

Linssin kayttoon liittyvdt painikkeet lukitaan valitsemiesi asetusten
mukaan.

Kaukosaatimen nappainlukko

Témé toiminto lukitsee seuraavat kaukosdatimen painikkeet.

Kaukosdadin

E-Zoom

Aspect  Color Mode

ER D)

Zoom Focus

Menetelma |

Kaukosdadin

Lens Shitt ~ Zoom Focus

D & D
@ © @

Help Default

EPSON

Projector



Turvatoiminnot

Aina, kun [Help]-painiketta painetaan védhintddn 5 sekunnin ajan,

kaukosddtimen nippdinlukko kytkeytyy péille tai pois paalta.

- Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia, vaikka kaukosddtimen
@ nappainlukko olisi paalla.

e Kaukovastaanotin -oletusarvojen palauttaminen

e Numeroiden syottaminen kayttden [Num] -painiketta ja
numerondppdimia

Varkaudenestolukko

Koska projektori asennetaan usein kattoon ja jdtetddn huoneeseen ilman
valvontaa, projektorissa on seuraavat turvalaitteet varkauden estdmiseksi.

e Lukitusaukko
Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-yhtion valmistaman Microsaver
Security System -turvajdrjestelmdn kanssa. Lisitietoja Microsaver-
turvajérjestelméstd on Kensingtonin kotisivulla kotisivuilla osoitteessa
http://www.kensington.com/.

e Kahva
Projektori voidaan kiinnittdd poytddn tai pylvadseen viemalla
varkaudenestovaijerilukko (saatavana kaupoissa) lukituskohdan
asennuskohdan lapi.

Vaijerilukon asennus

Vie vaijerilukko kahvan lapi.

Katso lukitusohjeet vaijerilukon mukana tulleista ohjeista.


http://www.kensington.com/

Muistitoiminto

Konfigurointivalikossa mairitetyt kuvan asetukset voidaan tallentaa muistiin
ja niitd voidaan tarvittaessa kdyttdda. Voit rekisterdidd enintddn kymmenen
muistityyppia.

| Menetelma |

o %E

@ Paina kaukosditimen tai ohjauspaneelin [Menu] -painiketta
projisoinnin aikana ja valitse Asetukset - "Muisti”
konfigurointivalikosta. @ “Konfigurointivalikon kdyttaminen”

(1 LXJ (] X
Kdytettavissa olevat asetukset 5.47
Alla on lueteltu ne konfigurointivalikon asetuskohteet, jotka voidaan Kuva Return
11 e e Geometrinen korjaus V/P-trapetsikorj
tallentaa muistiin. Signaali Split Screen
< Toimintalukko Pois
o se . . Asetukset D BRELESTEEVEaf]TI] Pois
Paavallkko AIavaIIkko " lohdistimen muoto Kohdistin 1
P Laajennettu Virrankulutus Normaali 2
Kuva Kaikki asetuskohteet Kaukovastaanotin  Etu/taka
Verkko Kdyttdjdpainike Testikuva
Signaali Progressiivinen nF etWa
i nfo uisti
Kehyksen interpol.*1 Palauta
Super-resolution IPEIENE
Kohinasalpa

Mosquito kohinasalpa
HDMI-videoalue
SDI-videoalue®1

Skaala

Valitse “"Tallenna muisti” ja paina sitten [Enter] -painiketta.

) Kuva [Muistil Return
Yliskannaus
Signaali Lataa muisti
: *) ™ Tallenna muisti [
Asetukset Virrankulutus setukeet @ |G
. . e  Nimed muisti uud.
Laajennettu Kirkkaustaso™ Laajennettu
Reunan sekoitus Verkks
Moninaytto
Info
*1 vain EB-Z8455WU/Z8450WU Saiauta

*2 vain EB-Z8455WU/Z8450WU/Z8355W/Z8350W/210005/210000

— . ) Valitse muistin nimi, jonka haluat rekisterdida asetukselle, ja
Tallennus/lataus/muistin tyhjennys paina sitten [Enter] -painiketta.

Nykyiset asetukset rekisteroidadn muistiin.
Muistin tallennus

Kidytd seuraavaa menettelyd muistin rekisteréimiseksi.



Muistitoiminto

~~- Jos muistin nimen vasemmalla puolella oleva merkki muuttuu

@‘ vihredksi, muisti on jo rekisterdity. Kun valitset rekisterdidyn muistin,
esiin tulee teksti, jossa kysytdan, haluatko korvata muistin. Jos valitset
Kylld, edelliset asetukset poistetaan ja nykyiset asetukset rekisterdidaan.

Muistin lataus

| Menetelma |

Paina kaukosaidtimen tai ohjauspaneelin [Menu] -painiketta
projisoinnin aikana ja valitse Asetukset - "Muisti”
konfigurointivalikosta.

Valitse “"Lataa muisti” ja paina sitten [Enter] -painiketta.

@ Valitse haluamasi muisti ja paina sitten [Enter] -painiketta.

Muistiin rekisterdityjd asetuksia kaytetdan.

Muistin tyhjennys

| Menetelma |

gw\u\mmu%

Paina kaukosditimen tai ohjauspaneelin [Menu] -painiketta ja
valitse Asetukset - "Muisti” konfigurointivalikosta.

Valitse "Tyhjennd muisti” ja paina sitten [Enter] -painiketta.
/ Valitse haluamasi muisti ja paina sitten [Enter] -painiketta.

S,
@ Valitse "Kylla”, kun vahvistusviesti tulee nakyviin.

Rekister6ity muisti tyhjennetdén.

Muistin uudelleen nimeaminen

| Menetelma |

Paina kaukosaatimen tai ohjauspaneelin [Menu] -painiketta ja
valitse Asetukset - "Muisti” konfigurointivalikosta.

Valitse "Nimea muisti uud.” ja paina sitten [Enter] -painiketta.

Valitse haluamasi muisti ja paina sitten [Enter] -painiketta.

J Anna muistin nimi pehmonéppadimiston avulla.
@ “Nappaimistotoiminnot” s.61

Paina [Finish] viimeistelliksesi uudelleen nimeamisen.



TOP

Konfigurointivalikko

Téssd luvussa kuvataan konfigurointivalikon ja sen toimintojen kaytto.

Projektorisi mallista riippuen kuvankaappaukset voivat poiketa tdssd luvussa esitetyista.



Konfigurointivalikon kayttaminen
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Konfigurointivalikon kayttaminen

. (P : Paavalikko Alavalikko Kohteet/arvot
Konfigurointivalikko
Mosquito kohinasalpa Paalla, Pois
Madritettavat thtf:et fiip.puuvrilt kullf)lnkln projisoitavasta kuvasignaalista tai HDMILvideoalue Automaattinen, Normal,
tuloldhteestd tai kayttamastdsi mallista. Laajennettu
Paavalikko Alavalikko Kohteet/arvot SDI-videoalue™! Normal, Laajennettu
Kuva Valikko @ s.51 | Viritila Dynaaminen, Esitys, Tulosignaali Automaattinen, RGB,
Teatteri, Valokuva, Komponentti
éﬁ\f/}ell&, SBGB,’ 12 ,ICOM Videosignaali Automaattinen, NTSC,
> voniprojextio NTSC4.43, PAL, M-PAL,
Kirkkaus -24 - 24 N-PAL, PAL60, SECAM
Kontrasti 24 - 24 Kuvasuhde Normaali,
il A1m: Automaattinen, 4:3, 16:9
Virikyllaisyys -32 - 32 > ’
rikylldisyy 16:9 (Y15s), 16:9 (Alas),
Virisavy -32 - 32 Téysi, Zoomaus, Natiivi
Teravyys 5 -5 Skaala -
Abs. virilimpétila 5000K - 10000K Yliskannaus Automaattinen, Pois,
Lisdasetukset Gamma, RGB, 4%, 8%
RGBCMY Asetukset Valikko Geometrinen korjaus V/P-trapetsikorj, Quick
Aut. himmennin Pailld, Pois @ 555 Corner, Kaari-korjaus,
Pistekorjaus
Signaali Valikko Aut. sdito Piidlla, Pois
& 553 Split Screen -
) Kuvatarkkuus Automaattinen, Laaja, — - -
Normaali, Manuaalinen Toimintalukko Téyslukitus,
Toimintalukko, Pois
Seuranta -
Linssin kayttolukko Pailla, Pois
Synkronointi -
Kohdistimen muoto Kohdistin 1, 2, 3
Paikka -
Virrankulutus”2 Normaali 1, ECO,
Progressiivinen Pois, Video, Normaali 2
Filmi/autom.
Kaukovastaanotin Etu/taka, Etuala, Taka-
Kehyksen interpol.*! Pois, Matala, Normaali, ala, Pois
Korkea
Super-resolution 0-3
Kohinasalpa Pois, NR1, NR2




Konfigurointivalikon kayttaminen

Paavalikko

Alavalikko

Kohteet/arvot

Kayttdjapainike

Virrankulutus®2, Info,
Progressiivinen,
Testikuva, Moninaytto,
Kuvatarkkuus, Muisti

Testikuva

Muisti

Lataa muisti, Tallenna
muisti, Tyhjennd muisti,
Nimea muisti uud.

Laajennettu Valikko
- .57

Niiyttd

Valikon sijainti, Sanoma,
Naytd tausta,
Aloitusruutu

Kayttdjan logo

Projisointi

Etuala,
Etuala/Ylosalaisin, Taka-
ala, Taka-ala/Ylosalaisin

Suunta

Normaali, Osoittaa ylos,
Osoittaa alas, Kulmassa
ylos, Kulmassa alas

Toiminta

Suora kiynnistys,
Virransaastotila,
Virr.sdast.til. aika,
Sulkimen painike,
Sulkimen ajastin,
Korkeapaikkatila, BNC-
synk.paite,
Kaukoséddtimen tyyppi,
Adnimerkki

Valmiustila

Yhteys paalld, Yhteys
katkaistu

Puhd. Ilm.suodatin

Pailla, Pois

Moniprojektio

Kirkkaustaso™2, Reunan
sekoitus, Moninaytto,
Projektorin tunnus

Paavalikko

Alavalikko

Kohteet/arvot

Aika/aikataulu-asetukset

Kieli

27 kielta

Info Valikko @ s.77

Lampun kayttoaika

Lampun tila

Lahde

Tulosignaali

Kuvatarkkuus

Videosignaali

Virkistystaajuus

Synkr.tiedot

Tila

Sarjanumero

Event ID

Palauta Valikko
- s.79

Palauta kaikki

Muistin palautus

*¥1 vain EB-Z8455WU/Z8450WU
¥2 vain EB-Z8455WU/Z8450WU/Z8355W/Z8350W/Z10005/Z10000

Verkko -valikko

Web Remote -salasana

Paavalikko Alavalikko Kohteet/arvot
Perus Valikko Projektorin nimi -
@ 562

Projektorin tunnussana

Paalla, Pois

Langaton ldhiverkko
Valikko @ s5.63

Langatt.ldhiv. Virta

Pialla, Pois

Wi-Fi Protected Setup

Langaton ldhiverkko

802.11b/g/n, 802.11b/g




Konfigurointivalikon kayttaminen

Paavalikko

Alavalikko

Kohteet/arvot

Liitantatila

Nopea, Kehittynyt

Paavalikko

Alavalikko

Kohteet/arvot

SSID Autom.asetus

Paalla, Pois

SSID

Hae tukiasema

SNMP

Ensis. yhdyskaytava

Kiinted, Langaton

AMX Device Discovery

Piilla, Pois

Crestron RoomView

Pailla, Pois

Bonjour Pailla, Pois
EPSON Message Pailla, Pois
Broadcasting

Kanava Ich, 6¢ch, 11ch
SSID-néytt6 Pialla, Pois
DHCP Pailld, Pois
IP-osoite -

Aliverkon peite

Yhd kayt. os. -

IP-osoitteen nayttd Pialla, Pois

Aluekoodi -
Turvallisuus Valikko Turvallisuus Open, WPA/WPA2-PSK,
@& 5.66 WPA/WPA2-EAP
Langall. Lihiverkko DHCP Pialla, Pois
Valikko @ 5.70 :

IP-osoite -

Aliverkon peite

Yhd.kiyt. os.

IP-osoitteen naytto

Paalla, Pois

Yllapitajan asetus
Valikko @ s.71

Yllapitdjan salasana

Verkon isantanimi

PJLink-salasana

Web Control-salasana

Monitor-salasana

Secure HTTP

Pailla, Pois

Postin ilmoitus

Varmenteiden hallinta




Kuva-valikko

Madritettdvat kohdat riippuvat kulloinkin projisoitavasta kuvasignaalista tai tuloldhteestd, kuten seuraavista nayttokuvista kdy ilmi. Kullekin kuvasignaalille
tallennetaan asetustiedot.

Kuva
Signaali
Asetukset
Laajennettu
Verkko

Info

Palauta

RGB-signaali/LAN

Komponenttivideosignaali”/

Komposiittivideosignaali®/S-video-signaali®

Viritila

Kirkkaus
Kontrasti
Terdvyys

Abs. varilEmpdtila
Lisdasetukset

Aut. himmennin
Palauta

Kuva
Signaali
Asetukset
Laajennettu
Verkko

Info

Palauta

Vdritila
Kirkkaus
Kontrasti
Virikylldisyys
Virisivy
Terdvyys

Abs. virildmpatila
Lisdasetukset
Aut. himmennin
Palauta

REG]
Esitys
0

0
0
0
Standardi
K

Pois

Alavalikko

Toiminto

Varitila

Voit valita kuvan laadun ympériston mukaan. @ s.28

Kirkkaus

Voit saataa kuvan kirkkautta.

Kontrasti”

Voit sddtda valon ja varjon eroa kuvissa.

Varikylldisyys

Voit sddtdad kuvien varikyllaisyytta.

Varisavy

Voit sddtdd kuvan virisavya.

Teravyys

Standardi: Voit sddtdd kuvan terdvyyttd. Voit madrittad yksityiskohtaisempia asetuksia valitsemalla Lisdasetukset.

Lisdasetukset: Seuraavat 4 kohdetta voidaan maarittaa.

Ohuen viivan terdv.: Jos tille parametrille annetaan positiivinen arvo, yksityiskohdat kuten hiukset ja kangaskuviot ndkyvat teravimpind.
Paksun viivan terdv.: Jos tille parametrille annetaan positiivinen arvo, kuvan &driviivat, taustat ja muut kohteiden pddosat nikyvit

teravampind ja selkedmpind.

V-viivan terdvointi: Jos tille parametrille annetaan positiivinen arvo, kuvan pystysuuntaiset viivat nakyvit teravimpina.
H-viivan terdvointi: Jos tille parametrille annetaan positiivinen arvo, kuvan vaakasuuntaiset viivat nakyvit teravimpin.

Abs. varilampétila

Voit sddtda kuvan kokonaissivyd. Voit valita sivyn 10 vaihtoehdosta: 5000 K - 10000 K. Jos valitset suuren arvo, kuvan sdvysti tulee

sinertdva. Jos valitset pienen arvon, sdvystd tulee punertava.




Kuva-valikko

Alavalikko

Toiminto

Lisdasetukset

Voit tehdd asetuksia valitsemalla seuraavat kohteet.

Gamma: Voit sddtdd véritystd valitsemalla yhden gammakorjausarvoista tai projisoidun kuvan tai gammagraafin perusteella.

RGB: Voit sddtdd siirtymén ja vahvistuksen kullekin virikomponentille: R (punainen), G (vihred) ja B (sininen).

RGBCMY: Voit sdatdaa savyd, varikylldisyyttd ja kirkkautta kunkin virin osalta: R (punainen), G (vihred), B (sininen), C (syaani), M
(magenta) ja Y (keltainen).

Aut. himmennin*

(Taméd kohde voidaan valita vain, kun Kuva -valikossa Viritila -asetukseksi on valittu Dynaaminen tai Teatteri).
Valitse, optimoidaanko projisoitavien kuvien valaistusta (Pdilld/Pois).
Asetus tallennetaan kullekin Viritila -tilalle.

Palauta

Voit palauttaa kaikki Kuva-valikon toimintojen sddtdarvot oletusasetuksiin. Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso
- .79

*

Téta kohdetta ei voi asettaa, jos Reunan sekoitus -asetuksena on Pailld.




Signaali-valikko

Madritettdvat kohdat riippuvat kulloinkin projisoitavasta kuvasignaalista tai tuloldhteestd, kuten seuraavista nayttokuvista kdy ilmi. Kullekin kuvasignaalille

tallennetaan asetustiedot.

Et voi mairittdd Signaali -valikossa muita asetuksia kuin Skaala, jos tuloldhteend on LAN.

RGB-signaali Komponenttivideosignaali” Komposiittivideosignaali®/S-video- HDMI/SDI
signaali”
Kuva e ~Return a - . 5 Kuva Return
Aut. sHHts L Ll R, Sl LA ma—_ S . Progressiivinen Filmi/autom.
Signaali (0] Kuvatarkkuus Automaattinen o y oikka _ ¥ - (R - Signaali (4] Kehyksen interpol. Normaali
e o onta 0 Signaali (41 Progressiivinen Filmi/autom. Signaali (41 Progressiivinen Filmi/autom. Super-resolution 1
Asetukset Synkronointi 0 Rl Ol statee Super-resolution 1 Asetukset Kohinasalpa NR1
Paikka Asetukset Super-resolution 1 Asetukset Kohinasalpa NR1 Mosquito kohinasalpa  Pois
) . . Kohinasalpa NR1 Mosquito kohinasalpa Pois . . :
Laajennettu gehyk_sen mﬁrpol. NOI’TEE" Laajennetty Mosquito kohinasalpa  Pois . Videosianaali Automaattinen Laajennettu :L[l):ilszﬁeeoalue :z}gm::g::::
re— Tu|pen: rescln_u ol n . Tulosignaali Automaattinen Kuvasuhde Automaattinen Verkko Skaala
erkko ulosignaal utomaattinen Verkko Kuvasuhde Automaattinen Verkko Skaala Yiiskannaus Automaattinen
Kuvasuhde Normaali Skaala Palauta — e
Info ﬁkfm? Info Yliskannaus 8% Info
alauta Palauta
Palauta Palauta Palauta

Vain * EB-Z8455WU/Z8450WU

Palauta

Alavalikko Toiminto

Aut. saaté Voit valita, sadtddké Automaattinen sddtd kuvan automaattisesti parhaaseen mahdolliseen tilaan (P#illd/Pois), kun tulosignaali muuttuu.

Kuvatarkkuus Automaattinen: Tulosignaalin kuvatarkkuus tunnistetaan automaattisesti.
Laaja, Normaali: Jos kuvat eivdt projisoidu oikein, kun asetuksena on Automaattinen, valitse timé valikko. Madritd asetukseksi Laaja, kun
kaytat laajakuvanaytolld varustettua tietokonetta, tai Normaali, kun kaytdt 4:3- tai 5:4-ndyttoa.
Manuaalinen: Voit madrittdd kuvatarkkuuden. Tdma on paras asetus, kun projektoria kiytetddn tietokoneen kanssa.

Seuranta” Voit sditda tietokonekuvia, kun kuvissa nakyy pystysuoria viivoja.

Synkronointi» Voit sddtda tietokonekuvia, kun kuvissa ndkyy vilkkymistd, sumeutta tai hiirioita.

Paikka Jos kuva ei ndy kokonaan, voit sditdd kuvaa toiminnoilla Paikka ylos, alas, vasemmalle ja oikealle. Ndin saat koko kuvan ndkyméain
naytossa.

Progressiivinen Pois: IP -muunnos tehdddn ndytén jokaiselle kentdlle. TAmd on paras asetus katseltaessa kuvia, joissa on paljon liikettd.
Video: Tdma on paras asetus tavallisten videokuvien katseluun.
Filmi/autom.: Kun muunnetaan automaattisesti elokuvia, CG, animoituja kuvia ja vastaavia, jotka on tallennettu 24/30 -kehyksind
optimaaliseksi progressiiviseksi signaaliksi 2-3 pull-down -toiminnolla, voidaan tuottaa alkuperidisen kuvan luonnollisuus.

Kehyksen interpol.” Voit toistaa nopeasti liikkuvia kuvia sujuvasti muodostamalla vilikehyksid alkuperdisten kehysten valiin.




Signaali-valikko

Alavalikko

Toiminto

Super-resolution

Kun haluat néayttda tarkemman kuvan, voit vihentad reunan epatarkkuutta, kun kuvatietoja skaalataan ylospdin kuvasignaalin sovittamiseksi
paneelin resoluutioon.

Kohinasalpa

Tasoittaa rakeiset kuvat. Tiloja on kaksi. Valitse mieluisin asetus. Asetukseksi kannattaa valita Pois, kun kuvaa néytetddn ldhteistd, joissa on
hyvin vdhdn kohinaa (esim. DVD).

Mosquito kohinasalpa

Voit vdhentdd kohinaa/hdirioitd, joka ilmenee viivoina alueilla, joissa vérit muuttuvat voimakkaasti.

HDMI-videoalue

Jos HDMI1/2 -tuloporttiin on liitetty DVD -soitin, maaritd videotaso DVD -soittimen videotasoasetuksen mukaan. Jos Automaattinen on
valittu, tulosignaalin videotaso tunnistetaan ja asetetaan automaattisesti. Jos alueen asetuksena on Automaattinen ja kuva nikyy tdysin
valkoisena tai mustana, aseta videotaso DVD-soittimen videotason asetuksen mukaiseksi. DVD-soittimen videotaso voidaan asettaa asetukseen
Normal tai Laajennettu.

SDI-videoalue*

Jos SDI -tuloporttiin on liitetty videolaite, madritd videotaso videolaitteen videotasoasetuksen mukaan.

Tulosignaali

Voit valita tulosignaalin Computer -tuloportista tai BNC -tuloportista.
Jos asetuksena on Automaattinen, projektori tunnistaa kytketyn laitteen tulosignaalin automaattisesti.
Jos virit eivdt ndy oikeanlaisina, kun asetuksena on Automaattinen, valitse kytketylle laitteelle sopiva signaali.

Videosignaali

Voit valita tulosignaalin Video -tuloportista tai S-Video -tuloportista. Jos asetuksena on Automaattinen, videosignaalit tunnistetaan
automaattisesti. Jos kuvassa nikyy hdirioitd tai esiintyy muita ongelmia, esim. kuvaa ei projisoida, kun asetuksena on Automaattinen, valitse
kytketylle laitteelle sopiva signaali.

Kuvasuhde

Voit mérittid projisoitavien kuvien Kuvasuhde®-asetuksen. @ s.22

Skaala

Kun Laajennettu -valikosta asetetaan Reunan sekoitus, voit sddtdd limitysalueen sovittaen kunkin kuvan ja valiten nédytettdvin alueen.
Tdysndytto: Voit sddtdd muuttaessasi néyttéalueen kuvasuhteen ja paikan.
Zoomaa ndytté: Voit sddtdd lukitessasi nayttdalueen kuvasuhteen ja paikan.

Yliskannaus

Voit sddtdd lahtevdn kuvan skaalausta (heijastettavan kuvan aluetta). Rajausndyton alueeksi voidaan mdédrittdd joko Pois, 4% tai 8%. Voit
valita vain Automaattinen -asetuksen vain, jos tuloldhde on HDMI1/2. Jos Automaattinen on valittuna, asetus vaihtuu automaattisesti
tulosignaalin mukaan asetukseen Pois tai 8%.

Palauta

Voit palauttaa kaikki Signaali-valikon arvot oletusasetuksiin lukuun ottamatta Tulosignaali-asetusta.
Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso @ s.79

¥ vain EB-Z8455WU/Z8450WU




Asetukset-valikko

Kuva Return
Geometrinen korjaus V/P-trapetsikorj
Signaali Split Screen
. Toimintalukko Pois
CECHTEIENHY  Linssin kdyttolukko  Pois
= Kohdistimen muoto Kohdistin 1

Laajennettu Virrankulutus Normaali 2
Kaukovastaanotin Etu/taka
Verkko Kéyttdjdpainike Testikuva

Testikuva
Info Muisti

Palauta
Palauta

Alavalikko

Toiminto

Geometrinen korjaus

Voit korjata vadristymaa.

V/P-trapetsikorj: Korjaa vaaka - ja pystysuuntaista trapetsivddristymdd. Valitse joko Pystytrapetsi tai Vaakatrapetsi. @ s.142
Ohjauspaneelin [X/ a ], [\Z/ ¥ ], [{1/4] ja [[J/ P] -painikkeilla voidaan tehdd samantyyppisid korjauksia kuin Pystytrapetsi ja
Vaakatrapetsi -asetuksilla.

Quick Corner: Valitsee ja korjaa projisoidun kuvan nelja kulmaa. @ s.140

Kaari-korjaus: Nayton kutistumisesta aiheutuvan kiyrdn vaidristyman hienosdito. @ s.143

Pistekorjaus: Projisoitu kuva jaetaan ristikoksi, ja vadristymai voidaan korjata liikuttamalla risteyskohtaa sivulta toiselle ja ylos- tai alaspdin.
@ 5.153

Split Screen

Voit jakaa ndyton kahteen niyttoon. @ s.29

Toimintalukko

Télld asetuksella voidaan rajoittaa projektorin ohjauspaneelin kiyttod. @ s.40

Linssin kdyttélukko

Télld asetuksella voidaan rajoittaa linssinsddt6d kaukosaitimelld. @ s.41

Kohdistimen muoto

Voit valita kohdistimen muodon. @ .34
Kohdistin 1: 7 Kohdistin 2: §¥ Kohdistin 3: )\

Virrankulutus*

Voit asettaa lampun kirkkaudeksi Normaali 1, ECO tai Normaali 2.

Normaali 1: Projisoi normaalilla kirkkaudella.

Voit muuttaa lampun kirkkautta Laajennettu -valikossa vililli Moniprojektio - Kirkkaustaso. @ s.57

ECO: Valitse tdmd, jos projisoitavat kuvat ovat liian kirkkaita, kuten projisoitaessa kuvia pimeédssd huoneessa tai pienelle naytolle/
valkokankaalle. Kun ECO on valittu, puhaltimen pydrimisestd projisoinnin aikana syntyvd melu ja virrankulutus vdhenevdt sekd lampun
kayttoikd pitenee.

Normaali 2: Saitdd kirkkautta automaattisesti ymparistdolosuhteiden mukaan.




Asetukset-valikko

Alavalikko

Toiminto

Kaukovastaanotin

Voit rajoittaa kaukosddtimestd tulevien kayttosignaalien vastaanottoa.

Jos haluat estdd kaukosdatimen kdyton tai kaukovastaanottimen lahelld on liikaa loisteputkivaloa, voit muuttaa laitteen asetuksia ja poistaa
haluamasi tai virheellisesti toimivan kaukovastaanottimen kaytosta.

Jos kaukosddtimen [Menu] -painiketta painetaan 15 sekunnin ajan, tdmd parametri palautuu oletusasetukseen.

Kayttdjapainike

Voit valita maéritetyn kohteen konfigurointivalikosta kaukosddtimen [User]-painikkeella. Kun [User]-painiketta painetaan, médritetty
valikkokohteen valinta/sddtonayttd tulee niytolle, jolloin voit tehdd yhden painalluksen asetuksia/sddtojd. Voit madrittdd yhden seuraavista
kohteista [User] -painikkeelle.

Virrankulutus®, Info, Progressiivinen, Testikuva, Monindytto, Kuvatarkkuus, Muisti

Testikuva Projektorin asetuksen aijkana ndytossi nakyy testikuva, joten voit sddtdd heijastuksen muita laitteita liittimattd. @ s.137
Muisti Lataa muisti: Lataa kohdassa Tallenna muisti rekisteréidyn asetusarvon. @ s.45
Et voi valita, jos kohdassa Tallenna muisti ei ole rekisteroity mitdan.
Tallenna muisti: Rekister6i kuvaan liittyvdt asetukset konfigurointivalikossa muistiksi. @ s.44
Tyhjennd muisti: Poistaa tarpeettomat muistit. @ s.45
Nimed muisti uud.: Muuttaa rekisteréidyn muistin nimen. @ s.45
Palauta Voit palauttaa kaikki Asetukset -valikon sditdarvot niiden oletusasetuksiin, lukuun ottamatta asetuksia Kayttdjapainike ja Muisti.

Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso @ s.79

*  vain EB-Z8455WU/Z8450WU/Z8355W/Z8350W/210005/210000




Laajennettu-valikko

Kuva Return
Nayttd
Signaali Kdyttdjdn logo
Projisointi Etuala
Asetukset Suunta Normaali
. Toiminta
Laajennettu G EREL T E] Yhteys katkaistu
= Puhd. lim.suodatin Pl
Verkko Moniprojektio
Aika/aikataulu-asetukset
Info Kieli ) Suomi

Palauta

Palauta

Alavalikko

Toiminto

Nayttd

Voit madrittdd projektorin néyttoon liittyvid asetuksia.
Valikon sijainti: Valitse paikka, jossa valikko nidytetddn projisoidulla naytolld.
Sanoma: Seuraavat sanomat eivdt ndy ndytOssd, kun tdmin kohteen asetuksena on Pois.

Ylikuumenemis- ja muut varoitukset, ilmoitukset puuttuvat videosignaalista, kun Pysiytys-asetus on P&alld tai kun muutetaanLdhde-, Viritila-
tai Kuvasuhde-asetusta.

Niytd tausta™: Voit madrittdd nédyton tilan silloin, kun videotuloa ei ole asetuksiin Musta, Sininen tai Logo.
Aloitusruutu®l: Asettamalla timin parametrin asetukseksi Pailld, kiyttdjan logo voidaan ndyttdd, kun projisointi kdynnistyy.

Kayttdjan logo*1

Voit vaihtaa kayttdjan logon, joka ndkyy Naytd tausta -toiminnon aikana ja aloitusruudussa. @ s.36

Projisointi

Maaritd tdmé parametri projektorin asennustilan mukaan. @ s.130

Suunta

Maaritd tdmé parametri projektorin asennustilan mukaan. @ s.130




Laajennettu-valikko

Alavalikko Toiminto

Toiminta Suora kdynnistys: Voit valita, kdytetdanko (Pdilld/Pois) Suora kdynnistys -toimintoa vai ei.
Ota huomioon, ettd kun tdma asetus on Pdilld, laite kdynnistyy automaattisesti esimerkiksi sahkokatkoksen jilkeen, kun laite on kytketty
pistorasiaan.
Virransdistotila: Kun asetus on Pdilld, projisointi padttyy automaattisesti, kun tulosignaalia ei ole eikd mitddn toimintoja suoriteta.
Virr.sddst.til. aika: Kun Virransiéstotila -asetus on Pi#illd, voit madrittdd ajan, jonka jdlkeen projektori sammuu automaattisesti. Aika voi
olla 1 - 30 minuuttia.
Sulkimen painike: Valitse toiminto, joka suoritetaan painettaessa [Shutter] -painiketta. Kun Sdhkéinen suljin on valittu, sdhkéinen sulkija
avautuu/sulkeutuu. @ s.33 Kun Tyhjd on valittu, video kytketddn tilapdisesti pois paalti.
Sulkimen ajastin: Kun tami asetus on Pailld, virta kytketddn automaattisesti pois 30 minuuttia sahkoisen sulkimen sulkeutumisen jilkeen.
Sulkimen ajastin -asetukseksi on médritetty ostohetkelld Padlld. (Jos Sulkimen ajastin ja Virransaistotila -asetuksina on yhtd aikaa Paalld,
Virransaistotila -asetus on ensisijainen).
Korkeapaikkatila: Madritd asetukseksi Padlld, kun projektoria kiytetddn yli 1500 metrin korkeudessa.
BNC-synk.pédte: Madrita BNC -tuloportista tulevan signaalin paite. Normaalisti timén asetuksen tulisi olla Pois. Valitse asetukseksi Paalld,
kun tarvitset analogista (75Q) liitantdd, kuten valitsimien kanssa.
Kaukosdidtimen tyyppi: Voit valita kaukosditimen tyypin mukaisesti joko Normaali tai Yksinkertainen.
Jos haluat kayttda projektorin omaa kaukosdidinti, valitse asetukseksi Normaali. Kun valitset Yksinkertainen, voit kayttad titd projektoria
muiden Epson-projektoreiden kaukosiitimilld. Tama on ndppirai, jos haluat kiyttdd projektoria aiemman laitteen tutulla kaukosditimelld.
(Kun kiytossa on EB-G5xxx tai EB-Z80xx -sarjan projektorin kaukosdidin, valitse Normaali).
Projektoria ei kuitenkaan voi kdyttda sen omalla kaukosditimelld, jos asetukseksi valitaan Yksinkertainen. Varmista, ettd valittu asetus on
oikea, koska asetusta voi olla vaikea muuttaa takaisin Normaali-asetukseen, jos projektori on asennettuna kattoon tai johonkin vaikeasti
kaytettdvissd olevaan paikkaan. Et voi kayttad toimintoja, jotka puuttuvat kiytossd olevasta projektorista tai kaukosdatimesta.
Aznimerkki: Kun timin asetuksena on Piilld, vahvistusddanimerkki ilmoittaa, kun virta kytketdan piille tai pois, sahkéinen sulkija avautuu
tai sulkeutuu tai kun jadhdytystoiminto on suoritettu.

Valmiustila Jos timd asetus on Yhteys pailld, voit valvoa ja ohjata projektorin tilaa verkon kautta, vaikka projektori olisikin valmiustilassa.

Puhd. lIm.suodatin Voit médrittad, kiytetdanko (Pddlld/Pois) Puhd. Ilm.suodatin -asetusta vai ei. Jos asetus on Piilld ja ilmansuodattimessa on tukos, ndytt66n
tulee siitd kertova ilmoitus.

Moniprojektio Voit madrittdd tarvittavien toimintojen asetuksia kuvien projisoimiseksi useilla projektoreilla. @ s.150
Kirkkaustaso (vain EB-Z8455WU/Z8450WU/Z8355W/Z8350W/Z10005/210000): Aseta lampun kirkkaus valilla 1 - 5. T4td kohdetta voidaan
saatad vain, kun Asetukset -valikossa Virrankulutus -asetukseksi on valittu Normaali 1.
Reunan sekoitus: Korjaa useiden kuvien vilisen rajan luodakseen saumattoman niyton. @ s.155
Monindytto: Voit sdatdd kunkin projisoidun kuvan sivyéd ja kirkkautta. @ s.157
Projektorin tunnus: Aseta tunnus alueella 1 - 9. Pois ilmaisee, ettd tunnusta ei ole asetettu. @ s.150

Aika/aikataulu-asetukset Nayttad ndyttéruudun, jossa voidaan asettaa nykyinen aika ja ajoitukset. @ s.159

Kieli Voit médrittdd ndyton viesteissd kaytettivdn kielen.




Laajennettu-valikko

Alavalikko Toiminto

Palauta Voit palauttaa Laajennettu -valikon kohdat Nidytt6*2, Toiminta*3, Puhd. Ilm.suodatin ja Moniprojektio*4 oletusasetuksiinsa.
Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso @ s.79

*1 Kun Kiytt. logon suoj. -asetukseksi on kohdassa Salasanasuojaus valittu Pdilld, kiyttdjan logoon liittyvid asetuksia ei voida muuttaa. Voit tehdd muutoksia, kun Kiytt.
logon suoj.-asetukseksi vaihdetaan Pois. @ s.38

*2 Lukuun ottamatta kayttdjan logoon liittyvid parametreja
*3 Lukuun ottamatta Korkeapaikkatila ja Kaukosditimen tyyppi
*4 Lukuun ottamatta Monindyttd ja Projektorin tunnus



Verkko-valikko

Kun Salasanasuojaus -kohdan Verkon suojaus-asetukseksi on valittu Pailld, nayttoon tulee ilmoitus, eikd asetuksia voida muuttaa. Voit tehdd muutoksia, kun
Verkon suojaus-asetukseksi on vaihdettu Pois. @ .38

Kuva
Verkkoinf-Langaton LAN

Signaali Verkkoinf-Kiinted LAN
Verkon médritykseen

Asetukset
Laajennettu
Verkko 0
Info
Palauta
Alavalikko Toiminto
Verkkoinf-Langaton LAN Tuo esiin verkkoasetukset.
Verkkoinf-Kiintea LAN
Verkon maaritykseen Tuo esiin verkon méérityksen niyton. @ s.61

A\l
<

’@—_ Projektorin toiminnot voidaan asettaa ja projektoria voidaan hallita kidyttdmalld Internet-selainta tietokoneelta, joka on kytketty projektoriin verkon kautta. Téta
> N

‘ toimintoa kutsutaan "Web Control” -toiminnoksi. Voit madrittid "Web control” -asetukset, kuten turvallisuusasetukset, kitevisti syottdmalla tekstin ndppdimistolta.
@ 5.109




Verkko-valikko

Verkko-valikon kayttoa koskevat huomautukset

Valinnat paavalikosta, alavalikoiden valinta ja valittujen kohtien
muuttaminen ovat samat kuin konfigurointivalikon toiminnot.

Kun olet valmis, mene kohtaan Asennus valmis, ja valitse jonkin asetuksista
Kylld, Ei tai Peruuta. Kun valitset Kylld tai Ei, palaat
konfigurointivalikkoon.

Kylla: Tallentaa asetukset ja poistuu Verkko-valikosta.
Ei: Poistuu Verkko-valikkoon asetuksia tallentamatta.
Peruuta: Jatkaa Verkko-valikon nayttamista.

A\l
<

- Jos asetuksissa on virheellinen arvo, asetukset eivdt ehka toimi, vaikka
'@‘ valittaisiin Kylla.

Nappaimistotoiminnot

Verkko-valikossa on valikkokohtia, joihin on asetuksen aikana syotettdva
aakkosnumeerisia arvoja. Télloin ndytossd ndkyy seuraava ndppaimisto.
Siirrd kohdistin haluamaasi kohtaan kaukosddtimen [©]-painikkeella tai
projektorin [/ a], [\Z/ ¥ ], [/ 4] ja [[J/ D] -painikkeilla. Syota sitten
aakkosnumeerinen merkki painamalla [Enter] -painiketta. Syotd luvut

pitdmalld kaukosddtimen [Num]-painike painettuna ja painamalla
numeropainikkeita. Vahvista antamasi tiedot painamalla ndppéaimistén
[Finish]-painiketta. Voit peruuttaa antamasi tiedot ndppdimiston [Cancel]-
painikkeella.

551D
[ 1FF30
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h11bel

Finish ~ Caneel

e Aina kun [CAPS]-ndppiin valitaan ja [Enter]-painiketta painetaan,
kirjainkoko vaihtuu isojen ja pienien kirjainten vililla.

e Aina kun [SYM1/2]-ndppiin valitaan ja [Enter]-painiketta painetaan,
valinta siirtyy symbolindppdimid sisiltavdan kehykseen.



Verkko-valikko

Perus-valikko
Alavalikko Toiminto

Projektorin nimi Nayttda projektorin nimen, josta sen voi tunnistaa, kun se on verkossa.
Voit syottad enintddn 16 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia nimed muokatessa.

Web Remote -salasana Aseta salasana kayttadksesi Web Remote-toimintoa. Voit syottad enintddn 8 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia. Web Remote on
tietokonetoiminto, jonka avulla voit ohjata projektoria verkkoon liitetyn tietokoneen Internet-selaimella. @ 5.109

Projektorin tunnussana Kun asetus on Piilld, sinun on sydtettdva tunnussana, kun yritdt kytked projektorin verkossa olevaan tietokoneeseen toiminnoilla EasyMP Multi PC
Projection ja EasyMP Network Projection. Taman tuloksena voit estdd esitysten keskeytymisen, joka voi aiheutua yhteyksista suunnittelemattomista
tietokoneista.
Normaalisti timén asetuksen tulisi olla Paall4.




Verkko-valikko

Langaton lahiverkko -valikko

Jos haluat kytked projektorin tietokoneeseen langattoman ldhiverkon kautta, asenna langaton ldhiverkkoyksikké (ELPAP07). @ s.165

Alavalikko

Toiminto

Langatt.ldhiv. Virta

Aseta tdma parametri asetukseen Péilld, kun projektori kytketddn tietokoneeseen langattoman lahiverkon kautta. Jos et halua muodostaa yhteytta
langattoman lahiverkon avulla, aseta parametrin arvoksi Pois, jotta estét lahiverkon luvattoman kéyton.

Wi-Fi Protected Setup

Kun kiytit WPS (Wi-Fi Protected Setup)”” -yhteensopivaa tukiasemaa langattoman lihiverkon kautta, voit kytkea projektorin helposti tukiasemaan ja
tehda tarvittavat turvallisuusasetukset. @ s.125

Langaton lahiverkko

Asettaa langattoman ldhiverkon. Normaalisti tdimén asetuksen tulisi olla 802.11b/g/n. Yhteystapa valitaan automaattisesti tukiaseman asetusten
mukaan.
Jos kayttoymparisto ei tue 802.11n -standardia, laite nayttad vain 802.11b/g -standardit.

Liitantatila

Madrita yhteystila, jota kdytetddn, kun projektori kytketddn tietokoneeseen langattoman ldhiverkon kautta.

Jos valitaan Nopea, projektori ja tietokone luovat automaattisesti pienen verkon. Sitd kdytetdan toiminnon EasyMP Network Projection kanssa. Jos
SSID Autom.asetus on P#illi, projektorista tulee tukiasema; jos asetukseksi valitaan Pois, verkko luodaan Ad hoc -tilassa””.

Jos valitaan Kehittynyt, yhteys muodostetaan asennetun tukiaseman ja infrastruktuuritilan® avulla.

SSID Autom.asetus

SSID asetetaan automaattisesti.

Kun useita projektoreita yhdistetddn 1 tietokoneesta Pikatila -asetukseen, aseta se arvoon Pois, ja aseta sama SSID kaikkiin yhdistettyihin
projektoreihin.

SSID

Sy6ta SSID. Kun SSID on olemassa projektoriin yhdistetylle langattomalle lahiverkolle, sy6td SSID.
Voit sy6ttad enintddn 32 yksitavuista aakkosnumeerista merkkid. Aseta SSID tyhjaksi tai asetukseen ANY muodostaaksesi ANY -yhteyden.
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Alavalikko

Toiminto

Hae tukiasema

Kun Liitdntdtila asetetaan arvoon Kehittynyt, voit hakea ympéristosta tukiasemia ja méaarittad SSID:n yhdistettavéiksi johonkin néista tukiasemista.
Tukiasemien asetuksista riippuen ne eivét ehka néy listassa. Turvallisuusasetukset on méaritettdvé erikseen. @ s.65

Kanava Voit valita kanavat, joita kdytetdan yhdistimiseen Nopea -tilassa. Jos jokin toinen signaali hiiritsee toimintoa, kdyti toista kanavaa.
SSID-ndyttd Jotta SSID ei nékyisi Lahiverkon valmiustilanaytdss, valitse asetukseksi Pois.
DHCP Voit asettaa, kdytetddnko M:té’ » vai ei (Pailld/Pois).
Jos asetukseksi on valittu Pailld, et voi asettaa muita osoitteita.
IP-osoite Voit syéttii projektorille mairitetyn IP-osoitteen® 4

Voit syottad kunkin osoitteen kenttddn arvon alueella 0-255. Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi kdyttaa. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 to
255.255.255.255 (joissa x on numero vililla 0-255)

Aliverkon peite

Voit sydttii projektorille Aliverkon peitteen®. Voit sydttii kunkin osoitteen kenttian arvon alueella 0-255. Seuraavia aliverkon peitteiti ei kuitenkaan
voi kiyttaa.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Yhd.kédyt. os.

Voit syottaa IP-osoitteen projektorin yhdyskaytavalle.
Voit syéttid kunkin osoitteen kenttddn arvon alueella 0-255. Seuraavia yhdyskiytiviosoitteita®” ei kuitenkaan voi kaytta.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (joissa x on numero vililld 0-255)

IP-osoitteen ndytté

Valitse asetukseksi Pois, jottei IP-osoite ndy LAN-valmiusnaytossa.

Aluekoodi

Téma on langattoman ldhiverkkomoduulin erityinen merkkijono.
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Hae tukiasema -naytto

Tunnistetut tukiasemat néytetddn listassa.

WEP:n asettamat tukiasemat tunnistetaan myos, mutta yhdistiminen ei ole mahdollista, koska tdmé projektori ei tue WEP -salausmenetelmia.

Alavalikko/kuvake Toiminto
Paivita Aloittaa tukiasemien etsimisen uudelleen.
o Ilmaisee jo asetetun tukiaseman.

A

(o Ilmaisee tukiasemat, joissa on madritetty turvallisuusasetukset.

Jos valitset tukiaseman, jolle ei ole médritetty turvallisuusasetuksia, esiin tulee valikko Langaton ldhiverkko.

Jos valitset tukiaseman, jolle on méadritetty turvallisuusasetukset, esiin tulee valikko Turvallisuus. Méaritd turvallisuusasetukset tukiaseman asetusten
mukaan.
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Turvallisuus -valikko (kaytettavissa vain, kun valinnainen langaton lahiverkkoyksikkoé on asennettu)

Kun langaton ldhiverkkoyksikkd on asennettu, turvallisuusasetusten madrittiminen on erittdin suositeltavaa.

Alavalikko

Toiminto

Turvallisuus

Voit valita turvallisuustyypin.

Kun Nopea on valittu

Open: Turvallisuusasetuksia ei ole médritetty.

WPA/WPA2-PSK (vain, kun SSID Autom.asetus on P#illd): Yhteys muodostetaan kiyttden turvallisuusasetuksia tai WPA2:1la. Kdyttaa AES-
salausmenetelmid. Kun yhteys muodostetaan tietokoneesta projektoriin, anna salasana.

Kun Kehittynyt on valittu

Open: Yhdistdd tukiasemiin, joille ei ole madritetty turvallisuusasetuksia.

WPA/WPA2-PSK: Yhdistdd WPA -yksityisessa tilassa. Salausmenetelmai valitaan automaattisesti tukiaseman asetusten mukaan. Aseta salasanalause,
joka on sama kuin tukiasemalla.

WPA/WPA2-EAP: Yhdistdd WPA -yritystilassa. Salausmenetelma valitaan automaattisesti tukiaseman asetusten mukaan. Valitse tima kohde my6s
kaytettdessa LEAP:ia.

:@—_ Et voi asettaa WEP -salausmenetelmdd tille projektorille.
A
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Kun WPA/WPA2-PSK on valittu

Alavalikko Toiminto

Ohita lause Voit syottdd salasanaan vahintddn 8 ja korkeintaan 63 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia. Kun olet syéttanyt salasanan ja painanut [Enter] -
painiketta, arvo asetetaan ja nakyy naytossa tahtend (*).

Kun sitd kiytetdan EasyMP Network Projection -toiminnon kanssa, salasanaa ei tarvitse syottia tietokoneeseen, jos se on edelleen alkuperdinen (oletus)
salasana.

Turvallisuusssyistd salasana on suositeltavaa vaihtaa ajoittain. Jos verkon asetukset alustetaan, alkuperdinen salasana palautetaan. @ s.76
Voit syottdd enintdan 32 merkkid konfigurointivalikossa. Kun asetukseen kaytetdan Web Controlia, voidaan sy6ttdd yli 32 merkkid. @ 5.109

Nopea -tilassa, alkuperiinen salasana on asetettu.
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Kun WPA/WPA2-EAP on valittu

PEAP/EAP -nopea PEAP-TLS/EAP-TLS LEAP

Alavalikko

Toiminto

EAP-asetus

Aseta todennusprotokolla.

PEAP: Windows Server -palvelimissa yleisesti kdytdssd oleva todennusprotokolla.

PEAP-TLS: Windows Server -palvelimissa kéytettdvd todennusprotokolla. Aseta, kun kéytat asiakkaan varmennetta.
EAP-TLS: Yleisesti kiytosé oleva todennusprotokolla asiakkaan varmenteen kayttamiseksi.

EAP-Fast, LEAP: Valitse tdimd, kun nditd todennusprotokollia kdytetadn.

Kayttdjanimi

Voit sy6ttdd varmennukseen kéytettdvin kdyttdjanimen yksitavuisina aakkosnumeerisina merkkeina (ilman vililydnteja). Voit syottdd enintddn 64
merkkia.

Jos valitaan PEAP-TLS tai EAP-TLS, néytetddn se kdyttdjanimi, joka saadaan automaattisesti asiakkaan varmenteesta. Voit muuttaa kiyttdjinimed, jos
todennuspalvelin vaatii toisen kayttdjanimen.

Voit syottad enintdan 32 merkkid konfigurointivalikossa. Kun asetukseen kédytetdan Web Controlia, voidaan syottaa yli 32 merkkid.
@ 5.109
Jos myds domain -nimi on annettava, lisid domain -nimi ennen kéyttdjanimed ja erota se kenoviivalla.

Salasana

Voit sy6ttad varmennussalasanan yksitavuisina aakkosnumeerisina merkkeind. Voit syottad enintddn 64 merkkid. Kun olet syottanyt salasanan ja
painanut [Enter]-painiketta, arvo asetetaan ja ndkyy ndytossa tdhtend (*).

Voit syottad enintdan 32 merkkid konfigurointivalikossa. Kun asetukseen kédytetdan Web Controlia, voidaan syottaa yli 32 merkkid.
@ 5.109

Asiakasvarmenne

Myonnetty/Myontijia/Voimassaoloaika
Nayttdd tallennettuun asiakkaan varmenteeseen asetetut tiedot. Se on tyhjd, jos varmennetta ei ole asetettu.




Verkko-valikko

Alavalikko

Toiminto

Varmista palvelinvarmenne

Maaritd, suoritetaanko vahvistus todennuspalvelimen varmenteen avulla luvattoman todennuksen estamiseksi. Kun halutaan valita Paalld, taytyy
asettaa CA -varmenne, joka voi vahvistaa todennuspalvelimen varmenteen. @ s.111

CA-sertifikaatti

Myo6nnetty/Myo6ntdji/Voimassaoloaika
Niyttdd tallennettuun CA -varmenteeseen asetetut tiedot. Se on tyhjd, jos varmennetta ei ole asetettu.

Aseta Radius-palvelimen
nimi

Maaritd, suoritetaanko todennuspalvelimen nimen vahvistus palvelimen varmenteen todennuksen aikana. Jos tima asetetaan arvoon Pailli ja
palvelimen nimi maéritetdédn, vaara yhdistamisesta virheelliseen todennuspalvelimeen vihenee.

Radius-palvelimen nimi

Mairitd todennuspalvelimen nimi.
Voit syottdd enintddn 32 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia.

Varm. palv.varmenteen
eraant.pvm

Madritd, tarkistetaanko varmenteen vanhentuminen palvelimen varmenteen todennuksen aikana. Jos Pailld on valittu, todennuspalvelimen
varmenteen voimassaolo tarkistetaan projektorin sisdisen kellonajan mukaan.




Verkko-valikko

Langall. Lahiverkko -valikko

Alavalikko Toiminto
DHCP Voit marittad, kiytetiinko (Paillid/Pois) DHCP:ti.
Jos asetukseksi on valittu Paalld, et voi asettaa muita osoitteita.
IP-osoite Voit syéttia projektorille méritetyn IP-osoitteen””.

Voit syottda kunkin osoitteen kenttdan arvon alueella 0-255. Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi kiyttaa.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (joissa x on numero vililld 0-255)

Aliverkon peite

Voit sydttii projektorille Aliverkon peitteen®. Voit systtii kunkin osoitteen kenttian arvon alueella 0-255. Seuraavia aliverkon peitteiti ei kuitenkaan
voi kiiyttas.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Yhd.kédyt. os.

Voit sy6ttad IP-osoitteen projektorin yhdyskaytaville.
Voit sy6ttid kunkin osoitteen kenttdin arvon alueella 0-255. Seuraavia yhdyskaytiviosoitteita® ei kuitenkaan voi kaytti.
0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (joissa x on numero vililld 0 - 255)

IP-osoitteen ndyttd

Jotta IP-osoite ei ndkyisi Lahiverkon valmiustilandytdssd, valitse asetukseksi Pois.




Verkko-valikko

Yllapitajan asetus

-valikko

M Message Broack

Alavalikko

Toiminto

Ylldpitdjan salasana

Téama on verkon asetusten jirjestelmanvalvojan asetusten valikon salasana.
Voit syottdd enintddn 16 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia.
Jos jarjestelménvalvojan salasanaa ei ole asetettu, napsauta OK salasanakentén ollessa tyhja.

Verkon isantanimi

Voit sy6ttad enintddn 15 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia.

PJLink-salasana

Aseta salasana, jota kdytetadn, kun projektoria kdytetdan yhteensopivalla PJLink-ohjelmistolla. @ s.117
Voit sy6ttdd enintddn 32 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia.

Web Control-salasana

Aseta salasana, kun maaritat asetuksia ja kdytat projektoria Web Control -toiminnolla. Voit sy6ttad enintaén 8 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia.
Web control on tietokonetoiminto, jonka avulla voit asettaa ja ohjata projektoria verkkoon liitetyn tietokoneen Internet-selaimella. @ 5.109

Monitor-salasana

Voit sy6ttdd enintddn 16 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia.

Secure HTTP

Kyt turvallisuusasetuksia (HTTPS) Web Control -toimintoon. Kun haluat lisitd Web control -toiminnon turvallisuutta, on suositeltavaa asettaa tima
asetus arvoon Paalla.

Postin ilmoitus

Siirtyy Postin ilmoitus -asetusvalikkoon. @ 5.73

Varmenteiden hallinta

Siirtyy Varmenteiden hallinta -asetusvalikkoon. @ s.74

SNMP

Siirtyy SNMP -asetusvalikkoon. @ 5.75

Ensis. yhdyskaytava

Valitse ensisijaiseksi yhdyskaytaviksi Kiinted tai Langaton.

AMX Device Discovery

Kun projektori on liitetty verkkoon, mairiti asetukseksi Palld, jotta AMX Device Discovery” » _toiminto voi tunnistaa projektorin. Aseta tima Pois, jos
et ole yhteydessda AMX:n tai AMX Device Discovery -ohjaimen valvomaan ymparisto6n.
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Alavalikko

Toiminto

Crestron RoomView

Mairita parametrin asetukseksi Pdilld vain, jos kiytossa on Crestron RoomView®, jolla valvotaan ja ohjataan projektorin tilaa verkon kautta.
Normaalikéytossd parametrin asetuksen tulee olla Pois. @ “Tietoja Crestron RoomView® -jirjestelmastd” s.118

Asetuksiin tehdyt muutokset tulevat voimaan projektorin uudelleen kiynnistdmisen jilkeen.
Seuraavia toimintoja ei voi kéyttdd, kun asetuksena on Paalld.

e Web Control
e Message Broadcasting (EasyMP Monitor -laajennus)

Bonjour

Kun haluat muodostaa yhteyden verkkoon kiyttden Bonjour -palvelua, aseta se arvoon Piélld. Katso Bonjour -palvelun selitys Applen Internet-
sivuilta.
http://www.apple.com/

EPSON Message
Broadcasting

Voit ottaa EPSON Message Broadcasting -toiminnon kiyttoon tai pois kiytosta.

Voit ladata Mssege Broadcasting -ohjelman ja sen kidyttooppaan seuraavalta Internet-sivulta.
http://www.epson.com



http://www.apple.com/
http://www.epson.com

Verkko-valikko

Postin ilmoitus -valikko

Kun tdmia on asetettu, saat sdhkopostiviestin, jos projektorissa on ongelma tai varoitus. @ “Lukuongelma Postin ilmoitus-toiminnossa” s.113

Alavalikko Toiminto
Postin ilmoitus Voit asettaa, kdytetdanko sahkoposti-ilmoitusta vai ei (Pdilld/Pois).
SMTP-palvelin Voit syéttid IP-osoitteen” projektorin SMTP-palvelimelle.

Voit syottad kunkin osoitteen kenttdan arvon alueella 0-255. Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi kayttaa.
127.x.X.X, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (joissa x on numero vililld 0-255)

Portin numero

Voit sy6ttda SMTP-palvelimelle portin numeron. Oletusarvo on 25. Sy6tetty arvo voi olla alueella 1-65535.

Sahkopostiosoite 1/
Sahkopostiosoite 2/
Sahkopostiosoite 3

Syotid sen kohteen sdhkdpostiosoite, johon haluat lahettdd sahkoposti-ilmoituksen. Voit rekisterdidd enintddn kolme vastaanottajan osoitetta. Voit
syottad sahkopostiosoitteille enintdan 64 yksitavuista aakkosnumeerista merkkid. Voit sy6ttdd enintdédn 32 merkkid konfigurointivalikossa. Kun
asetukseen kéytetddn Web Controlia, voidaan sy6ttdd yli 32 merkkid. @ 5.109

limoituksien asetus

Voit halutessasi saada sahkopostitse ilmoituksen ongelmista tai varoituksista. Kun projektorissa esiintyy valittu ongelma tai varoitus, madritettyyn
Sdhkopostiosoitteeseen lihetetddn esiintyneestd ongelmasta tai varoituksesta ilmoittava sdhkopostiviesti. Voit valita useita valikkokohtia ndytossd
nékyvilld vaihtoehdoille. Léhettdja on Sdhkopostiosoite 1.
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Varmenteiden hallinta -valikko

Alavalikko

Toiminto

Asiakasvarmenne

Myonnetty/Myontdjid/Voimassaoloaika

Néyttdd tallennettuun asiakkaan varmenteeseen asetetut tiedot. Se on tyhj4, jos varmennetta ei ole asetettu. Sinun on asetettava varmenne, jos PEAP-
TLS ja EAP-TLS ovat kaytossa.

Valitse Tyhjenni poistaaksesi tallennetun varmenteen.

CA-sertifikaatti

Myonnetty/Myontijia/Voimassaoloaika
Nayttdd tallennettuun CA -varmenteeseen asetetut tiedot. Se on tyhja, jos varmennetta ei ole asetettu. Sinun on asetettava varmenne, jos EAP kdytossa
palvelimen varmenteen todentamiseksi.

Valitse Tyhjenni poistaaksesi tallennetun varmenteen.

Itseallekirjoitettu varmenne

Myo6nnetty/Myo6ntdjia/Voimassaoloaika
Kun Secure HTTP -asetuksena on Péilld, palvelintoiminnon ylldpitamat varmenteen tiedot niytetdan projektorissa. Se ei ndy, jos
Verkkopalvelinvarmenne on asetettu.

Valitse Paivitd péivittadksesi itse allekirjoitetun varmenteen.

Verkkopalvelinvarmenne

Myonnetty/Myontdji/Voimassaoloaika
Néyttad projektoriin asetettujen varmenteiden tiedot, joita tarvitaan, kun Secure HTTP on asetettu arvoon P#illd. Se ei niy, jos Itse allekirjoitettu
varmenne on asetettu.

Valitse Tyhjennd poistaaksesi tallennetun varmenteen.

~@: Web Control -toimintoa kiytetddn varmenteiden asettamisecen. @ “Varmenteiden asetus” s.111
’,




Verkko-valikko

SNMP -valikko

Kun haluat kayttaa SNMP:td projektorille, tietokoneelle on asennettava SNMP:n hallintaohjelma. SNMP:ta tulisi kayttda padkédyttdjan toimesta.

Alavalikko Toiminto
SNMP Miiriti timén parametrin asetukseksi Palli, kun kiytit SNMPP:ti projektorin valvontaan.
Trap IP -osoite 1/Trap IP - Kun SNMP-asetuksena on P#illd, voit méarittdd enintddn kaksi IP-osoitetta SNMP trap -ilmoitusosoitteiksi.
osoite 2 Voit sy6ttid kunkin osoitteen kenttddn arvon alueella 0-255.

Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi kdyttaa.
127.x.x.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (joissa x on numero vililld 0-255)

Yhteisonimi Aseta SNMP:n yhteison nimi. Voit sy6ttdd enintddn 32 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia.




Verkko-valikko

Palauta-valikko

Palauttaa kaikki verkkoasetukset oletuksiin.

Alavalikko Toiminto

Palauta verkkoasetukset. Palauta kaikki verkkoasetukset oletuksiin valitsemalla Kylli.

Kun verkon asetukset palautetaan, Ohita lause, Ylldpitdjin salasana ja Varmenteiden hallinta -valikoiden asetukset palautuvat oletusarvoihinsa ja
varmenteet poistetaan.

Palautettuasi kaikki asetukset oletuksiin nakyviin tulee Perus-valikko.




Info-valikko (vain ndytto)

Téstd voit tarkistaa heijastettavien kuvasignaalien ja projektorin tilan. Naytettavat kohdat riippuvat kulloinkin projisoitavasta kuvasignaalista tai tuloldhteestd,
kuten seuraavista nayttokuvista kdy ilmi.

RGB-signaali/komponenttivideosignaali Komposiittivideo” signaali/S-video” -signaali LAN
Kuva Lampun kdyttdaika Normaali /ECO Kuva Lampun kdyttdaika Normaali /ECO Kuva Lampun kéyttoaika Normaali /ECO
Lamppu 1 OH/ Lamppu 1 OH/ : : Lamppu 1 OH/
Signaali Lamppu 2 OH/ Signaali Lamppu 2 OH/ Signaali Lamppu 2 OH/
Lampun tila 1®2® Lampun tila 1®20@ Lampun tila 1®2@
Asetukset Léhde Tietokonel Asetukset Léihde Tietokone1 GELRC LGl [iStckerst
Tulosignaali — Videosignaali Autom. (----) ; Tila
Laajennettu Kuvatarkkuus 0x 0 Laajennettu Tila Laajennetty Sarjanumero
Virkistystaaj 0,00 H
Verkko S;rrnllsr.:'ise,diijuus SGNN OOOZOO Verkko Sarjanumero Verkko Event ID
Tila . EventID -
Info Info Info
————" Sarjanumero
Palauta Evejnt ID Palauta Palauta
Alavalikko Toiminto
Lampun kayttdaika Voit tuoda ndyttoon lampun kokonaiskéyttoajan*1*2.
Kun se saavuttaa lampun varoitusajan, merkit ndkyvit keltaisina.
Lampun tila Lamppujen tila ilmaistaan seuraavilla kuvakkeilla.
O : Paalla  T® : Ei kaytossi
% tarkoittaa, etti lamppu ei toimi normaalisti. Katso lisitietoja kohdasta "Merkkivalojen lukeminen”. @ .83
Lahde Voit ndyttdd lihteen nimen siltd laitteelta, jonka kuvaa parhaillaan projisoidaan.
Tulosignaali Voit nayttdd sen Tulosignaalin sisdllon, joka on asetettu lihteen mukaan Signaali-valikossa.
Kuvatarkkuus Voit nayttdd kuvatarkkuuden.
Videosignaali Voit ndyttdd Signaali-valikossa madritetyn Videosignaali-asetuksen sisallon.
Virkistystaajuus Voit niyttidd Virkis‘gystaajuus»-asetuksen.
Synkr.tiedot Voit ndyttdd kuvasignaalin tiedot.
Niitd tietoja voidaan tarvita mahdollisen huollon yhteydessa.
Tila Téssd on tietoa projektorilla esiintyneistd virheista.
Niitd tietoja voidaan tarvita mahdollisen huollon yhteydess.
Sarjanumero Nayttad projektorin sarjanumeron.




Info-valikko (vain naytto)

Alavalikko Toiminto

Event ID Jos projektorin ja tietokoneen vilisessd verkkoyhteydessd ilmenee ongelmia, ongelman tiedot voidaan nayttad Event ID:n avulla. Lisétietoja
Event ID -tietojen tulkitsemisesta on kohdassa @ 5.96

*1 Kokonaiskdyttoaika on ensimmdisten 10 tunnin ajan "0H”. 10 tuntia ja yli nédytetddn muodossa "10H”, "11H”, jne.
*2 Jos EB-Z8455WU/Z8450WU/Z8355W/Z8350W/Z10005/Z10000 on kidytdssd, se ndyttdd lampun kéyttdajat sekd virransddstotilassa ettd normaalissa tilassa.



Palauta-valikko

Kuva Return
Palauta kaikki

Signaali Muistin palautus

Asetukset

Laajennettu

Verkko

Info

Palauta (4]

Alavalikko Toiminto

Palauta kaikki Voit palauttaa kaikki konfigurointivalikon kohdat niiden oletusasetuksiinsa.

Seuraavia kohteita ei palauteta oletusarvoihin: salasanakohteet, Tulosignaali, Muisti, Kdyttdjinlogo, Monindytto, kaikki Verkko -valikoiden kohteet,
Lampun kéyttoaika ja Kieli.

Muistin palautus Palauttaa Muisti -kohteet Asetukset -valikossa.




TOP

Vianmaaritys

Téssd luvussa kuvataan ongelmien tunnistus ja niiden selvittiminen.



Ohjeen kayttaminen

Jos projektorin kanssa ilmenee ongelmia, ohjendytdon saa nakyviin
painamalla [Help]-painiketta. Voit ratkaista ongelmat vastaamalla
kysymyksiin.

| Menetelms |

s’w\ww%’%:
@ Paina [Help]-painiketta.
Ohje tulee nakyviin.

Kaukosdadin
Lens Shift Zoom Focus
(€D)

@ @ @

Help  Default

EPSON

Projector

Valitse valikkokohta.

[Ohjel

Kuva on pieni. &

Kuva on vddristynyt.
Virisévy on epétavallinen.
Filmid ei ndy.

Kaukosdadin

7
"

5 e

@§ Vahvista valinta.
Kaukosdadin

W

Kysymykset ja vastaukset nakyvit alla olevassa ndytossd.

Voit poistua ohjeesta painamalla [Help]-painiketta.

Kuva on pieni.

@ Onko zoomaus minimissé?
-Muuta kuvan kokoa zoomausrenkaasta.

@ Onko projektori liian Idhelld valkokangasta?
-Siirrd projektoria kauemmaksi valkokankaasta.




Ohjeen kayttaminen

:@: Jos Ohjeesta ei 16ydy ratkaisua ongelmaan, katso “Ongelmanratkaisu”
N s.83.




Ongelmanratkaisu

Jos sinulla on projektoriin liittyvd ongelma, tarkista ensin projektorin merkkivalot ja katso alla olevaa jaksoa "Merkkivalojen lukeminen”.

Jos mahdollinen ongelma ei kdy selvésti ilmi merkkivaloista, "katso kohtaa Kun merkkivaloista ei ole apua”. @ .88

Merkkivalojen lukeminen

Nama merkkivalot ilmaisevat projektorin toimintatilan.

4y

Lamp1 Lamp2 Temp Filter Wireless

AV

@) Ilmaisee toimintatilan. [ Valmiustila
Kun tissi tilassa painetaan [(D]-painiketta, projisointi kdynnistyy.
Verkon valvonnan valmistelu (enintddn noin 20 sekuntia) tai jadhtyminen kaynnissd
D Painikkeet eivdt toimi, kun merkkivalo vilkkuu.
\I/ Lampenee
I Lampeneminen kestdd noin 30 sekuntia. Kun laite on limmennyt, merkkivalo lakkaa vilkkumasta.
[]-painike ei toimi ennen kuin laite on limmennyt.

l]  Projisoi

@ Osoittaa langattoman lihiverkkoyksikén tilaa, kun lisivarusteena saatava langaton lihiverkkoyksikkd on kytkettyn.
@ Ilmaisee ilmansuodattimen tilan.

@ Imoittaa sisdisen limpotilan.



Ongelmanratkaisu

@ Imaisee projektorin lampun tilan.
Vilkkuu vihrednd, kun Sulkija tai Tyhja on aktivoitu.

Katso seuraavasta taulukosta, mitd merkkivalot tarkoittavat ja miten voit korjata ongelmia, joihin ne viittaavat.
Jos mikddan merkkivalo ei pala, tarkista, ettd virtajohto on kytketty oikein ja ettd laitteeseen tulee virtaa normaalisti.
Joskus, kun sahkojohto on irti, O-merkkivalo jad vahidksi aikaa palamaan. Tami ei ole vika.

O Merkkivalo palaa tai vilkkuu punaisena

N - / . .
B: palaa -l vilkkuu []: sammuksissa
1
Tila Syy Korjaustapa tai tila
B B B § @ | Sisdinen virhe Lopeta projektorin kaytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttd paikalliseen jilleenmyyjddn tai ldhimpain
NN osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-projektoreiden
I 7!: 7!: 7!: |:| yhteystietoluettelo
Q) -:Q:— -:@:— d [ | Tuulettimen virhe Lopeta projektorin kaytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttd paikalliseen jélleenmyyjddn tai ldhimpaan
NI Tunnistimen virhe osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-projektoreiden
I |:| |:| 7!: |:| Jirjestelmin jadhdytys- yhteystietoluettelo
virhe
b B B § m Kork. Lamp6t. Virhe Lamput kytkeytyvit automaattisesti pois pdaltd ja kuvien projisoiminen loppuu. Odota noin viisi minuuttia. Noin viiden
' ' (ylikuumeneminen) minuutin kuluttua projektori siirtyy valmiustilaan, joten tarkista seuraavat kaksi kohtaa.
I |:| |:| I |:| e Tarkista, ettd ilmansuodatin ja ilmanpoistoaukko ovat puhtaat eiké projektoria ole asetettu seindé vasten.

e Jos ilmansuodatin on tukossa, puhdista tai vaihda se. @ 5.98, 5.104

Jos vika jatkuu edelld mainittujen kohtien tarkastuksen jilkeen, lopeta projektorin kiytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota
yhteys paikalliseen jilleenmyyjaén tai lahimpéén osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia
tietoja. @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Kun laitetta kéytetddn yli 1 500 m korkeudessa, aseta Korkeapaikkatila-kohdan asetukseksi Padlld. @ s.57

Aseta Suunta arvoon Osoittaa alas, Osoittaa ylos, Kulmassa ylos tai Kulmassa alas, kun projektori on asennettu suuntaan,
joka ei ole vaakasuora. @ s.57

Lampun virhe Tarkista seuraavat kaksi seikkaa.

[m
Lamppu epdkunnossa |  Irrota molemmat lamput ja tarkista, ovatko ne rikki. @ s.101
|:| e Puhdista ilmansuodatin. @ 5.98

(]
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-
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Ongelmanratkaisu

Tila Syy

Korjaustapa tai tila

Jos lamppu ei ole rikki: Aseta lamppu takaisin paikoilleen ja kytke virta paalle.
Jos vika ei korjaannu: Vaihda lamppu uuteen ja kytke virta paélle.
Jos vika ei korjaannu: Lopeta projektorin kdyttd, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteytté paikalliseen jélleenmyyjaén tai

ldhimpain osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelo

Jos lamppu on rikki: Vaihda lamppu uuteen tai pyyda lisdohjeita paikalliselta jalleenmyyjélta. Jos vaihdat lampun itse, varo
lasinsirpaleita. (Et voi jatkaa projektorin kdytt6d, ennen kuin lamppu on vaihdettu.) @ Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelo

Jos kéytat laitetta vahintddn 1500 metrin korkeudessa, valitse Korkeapaikkatila -asetukseksi Padlld. @ s.57

Aseta Suunta arvoon Osoittaa alas, Osoittaa ylos, Kulmassa ylos tai Kulmassa alas, kun projektori on asennettu suuntaan,
joka ei ole vaakasuora. @ s.57

Suod. ilmav. virhe

m C
—
¢
] ex
m g

Tarkista seuraavat kaksi seikkaa.

e Tarkista, ettd ilmansuodatin ja ilmanpoistoaukko ovat puhtaat eikd projektoria ole asetettu seindi vasten.

e Jos ilmansuodatin on tukossa, puhdista tai vaihda se. @ 5.98, 5.104

Jos vika jatkuu edelld mainittujen kohtien tarkastuksen jilkeen, lopeta projektorin kdyttd, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota
yhteys paikalliseen jalleenmyyjdin tai lahimpain osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia
tietoja. @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Autom. iiriks. virhe

[
N1 Elokuvasuodattimen
7!: |:| virhe

Sulkimen virhe
Virtavirhe(kuristin)

Lopeta projektorin kaytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttd paikalliseen jélleenmyyjaén tai lahimpéan
osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelo

% § m -merkkivalo vilkkuu tai palaa

Y ! 4
I: palaa -l vilkkuu |:|: sammuksissa |:|: vaihtelee projektorin tilan mukaan

Tila Syy

Korjaustapa tai tila

Kor. Lampét. Varoit.

(T4ma ei ole epanormaalia. Jos limpétila kuitenkin nousee uudelleen liian korkeaksi, kuvien heijastaminen lopetetaan
automaattisesti.)

e Tarkista, ettd ilmansuodatin ja ilmanpoistoaukko ovat puhtaat eiké projektoria ole asetettu seindé vasten.
e Jos ilmansuodatin on tukossa, puhdista tai vaihda se. @ 5.98, 5.104




Ongelmanratkaisu

Tila Syy Korjaustapa tai tila

@ | Vaihdalamppu Vilkkuvan valon ilmoittama lamppu (lamppu 1 tai 2) tulisi vaihtaa. Vaihda se uuteen lamppuun. @ s.101
Jos kéytit lamppua sen vaihtoaikavilin kulumisen jilkeen, lampun réjahtimismahdollisuus kasvaa. Vaihda lamppu uuteen
mahdollisimman pian.

/
—/
—
1 e=x
—

Lamput kannattaa vaihtaa yhtd aikaa, jotta heijastettujen kuvien savy ja kirkkaus pysyvit mahdollisimman yhteniisina.

@@ | Lampun varoitus Tarkista seuraavat kaksi seikkaa.

A

/
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- -0
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—
] e=
—
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Virtavaroitus (kuristin) | e Irrota vilkkuvan valon ilmoittama lamppu (lamppu 1 tai 2) ja tarkista onko se rikki. @ s.101
¢ Puhdista ilmansuodatin. @ 5.98

Jos lamppu ei ole rikki: Aseta lamppu takaisin paikoilleen ja kytke virta péalle.
Jos vika ei korjaannu: Vaihda lamppu uuteen ja kytke virta paélle.

Jos vika ei korjaannu: Lopeta projektorin kdyttd, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteytté paikalliseen jélleenmyyjaén tai
ldhimpadn osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelo

Jos lamppu on rikki: Vaihda lamppu uuteen tai pyydai lisdohjeita paikalliselta jdlleenmyyjaltd. (Vain toinen lamppu on
kunnossa. Vaihda rikkoutunut lamppu uuteen mahdollisimman pian.). @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Jos vaihdat lampun itse, varo lasinsirpaleita.

Jos kaytit laitetta vahintdan 1500 metrin korkeudessa, valitse Korkeapaikkatila -asetukseksi Pédlld. @ s.57

Aseta Suunta arvoon Osoittaa alas, Osoittaa ylos, Kulmassa ylos tai Kulmassa alas, kun projektori on asennettu suuntaan,
joka ei ole vaakasuora. @ 5.57

ap | Eiilmansuodatinta Tarkista, ettd ilmansuodatin on asennettu oikein. @ s.104
IImavir. Tunn. Virhe Projektori sammuu automaattisesti noin minuutin kuluttua, jos se havaitsee, ettei siini ole ilmansuodatinta.

/.
—
e
] ex
/.

Jos virhe ei korjaannu ilmansuodattimen asentamisen jalkeen, ilmansuodattimen tunnistin voi olla rikki. Lopeta projektorin
kaytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteytté paikalliseen jalleenmyyjdén tai lahimpéan osoitteeseen, joka mainitaan
kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

) 6 O- § m Heikko ilmavirta (Tdma ei ole epanormaalia. Kuvan heijastaminen lopetetaan kuitenkin automaattisesti, jos ilmanvirtaus heikkenee yhtaén.)
Néyttoon tulee viesti “Ilmansuodatin on tukossa. Puhdista tai vaihda ilmansuodatin.”. Tarkista seuraavat kaksi seikkaa.

/
—
—
—
-

e Tarkista, ettd ilmansuodatin ja ilmanpoistoaukko ovat puhtaat eiké projektoria ole asetettu seindé vasten.
e Jos ilmansuodatin on tukossa, puhdista tai vaihda se. @ 5.98, 5.104
Jos ilmavirta pysyy heikkona my6s ilmanpuhdistimen puhdistamisen jélkeen, vaihda ilmansuodatin uuteen. @ s.104

Jos vika jatkuu edelld mainittujen kohtien tarkastuksen jilkeen, lopeta projektorin kdyttd, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota
yhteys paikalliseen jdlleenmyyjaan tai ldhimpadn osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia
tietoja. @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo




Ongelmanratkaisu

Tila Syy

Korjaustapa tai tila

1111 Puhd. Ilm.suodatin

“Ilmansuodatin pitdd vaihtaa. Puhdista tai vaihda ilmansuodatin.” naytetdan. Puhdista ilmansuodatin. @ 5.98

Jos ilmansuodatin on kellastunut tupakansavusta eika sitd saa puhdistettua, vaihda se uuteen.
“Puhd. Ilm. suodatin” -merkkivalot ja ilmoitukset niytetdan vain silloin, kun konfigurointivalikon Laajennettu-valikon
Puhd. Ilm.suodatin-asetukseksi on méairitetty Pailld. @ s.57

e Jos projektori ei toimi kunnolla, vaikka kaikki merkkivalot osoittavat normaalia, “katso lisitietoja kohdasta Kun merkkivaloista ei ole apua”. @ s.88
e Jos vikaa ei mainita tdssd taulukossa, lopeta projektorin kéytto ja irrota virtajohto pistorasiasta. Ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjdin tai ldhimpadn osoitteeseen,
joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo




Ongelmanratkaisu

Kun merkkivaloista ei ole apua Muita ongelmia
¢ “Kaukoséidin ei toimi” @ 5.94
Jos jokin seuraavista ongelmista ilmenee eivatkd merkkivalot tarjoa

. ; L o “Ulkoisessa ndytdssd ei ndy mitdin” @ 5.94
ratkaisua, katso kuhunkin ongelmaan liittyvid sivuja. w Y

e “Haluan vaihtaa viestien ja valikoiden kielen” @ 5.95

Kuviin liittyvat ongelmat e “Projektorissa ilmenevistd ongelmista ei tule sahkoposti-ilmoitusta.” @ 5.95

« . . . »( > A - . vee e1qeses » e »

* Kqua €1 hay d 889 ) B o B e “”Ajan laskusta vastaava akku on tyhjenemaisillddn.” ndytetdan.” @ .95
Kuvien heijastus ei kdynnisty, heijastusalue on tdysin musta, heijastusalue on
tdysin sininen jne.

o “Liikkuvat kuvat eivit ndy (vain kuvan liikkuva osa muuttuu Event ID -ilmoitusten tulkitseminen
mustaksi).” @ s.89 .« @ 596

Tietokoneelta heijastettavat liikkuvat kuvat nakyviat mustina eikd mitdén
heijastu valkokankaalle.

e “Kuvien projisointi paittyy automaattisesti” @ s.89

e “Nayttoon tulee ilmoitus "Ei tueta.”” @ 5.90

«»

e “’Ei signaalia” naytetddn.” @ s.90
e “Kuvat ovat episelvid tai epiterdvid” @ .90
e “Kuvissa on hairioité tai vaaristymia” @ s.91

e “Osa kuvasta puuttuu (kuva on suuri) tai kuva on pieni tai kuvasuhde ei ole
sopiva” @ 591
Vain osa kuvasta ndkyy, kuvan korkeuden ja leveyden suhteet eivit ole
oikeat jne.

e “Kuvan virit eivit ole oikeat” @ 5.92
Koko kuvan sdvy on purppuranpunertava tai vihertdva, kuvat ovat
mustavalkoisia, varit ovat himmedt jne. (Tietokone- ja nestekidendyttdjen
toistotavat vaihtelevat, joten projektorin heijastamat vérit ja naytossd
ndkyvat virit eivat valttamattd vastaa toisiaan, mutta tdimé ei ole merkki
ongelmasta.)

e “Kuvat niyttivit tummilta” @ 5,92

Ongelmia kuvien projisoinnin alkaessa
o “Eivirtaa” @ .93




Ongelmanratkaisu

Kuviin liittyvat ongelmat

Kuvia ei nay

Tarkista

Korjauskeino

Painoitko [(D]-painiketta?

Kytke virta painamalla [(O]-painiketta.

Ovatko merkkivalot sammuksissa?

Virtajohtoa ei ole kytketty oikein tai virtaa ei tule normaalisti.
Kytke projektorin virtajohto oikein. @ Pika-aloitusopas
Varmista, etté pistorasia tai virtaldhde toimii oikein.

Onko suljin kdytossa?

Peruuta Sulkija painamalla kaukosddtimen [Shutter] -painiketta. @ 5.33

Ovatko konfigurointivalikon asetukset oikeat?

Palauta kaikki asetukset. @ Palauta-valikko - Palauta kaikki s.79

Onko heijastettu kuva kokonaan musta?

Vain heijastettaessa kuvia tietokoneesta

Jotkut sy6tettavat kuvat, kuten ndytonsaastajat, voivat olla kokonaan mustia.

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea?

Vain heijastettaessa kuvia videolihteestd

Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan. @ Signaali-valikko - Videosignaali s.53

Liikkuvat kuvat eivat ndy (vain kuvan liikkuva osa muuttuu mustaksi).

Tarkista

Korjauskeino

Léahetetadnko tietokoneen kuvasignaali nestekidenayttoon ja
nayttoon?

Vain heijastettaessa kuvia kannettavasta tietokoneesta tai

tietokoneesta, jossa on sisddnrakennettu nestekidendytto

Siirra kuvasignaali ulkoiseen 1ahto6n. @ Katso tietokoneen ohje.

Kuvien projisointi paattyy automaattisesti

Tarkista

Korjauskeino

Onko Virransaastotila-kohdan asetuksena Pailla?

Kytke virta painamalla [(D]-painiketta. Jos et halua kdyttdd Virransddstétila-toimintoa, vaihda asetukseksi Pois.
@ Laajennettu-valikko - Toiminta - Virransiastotila s.57

Onko ilmansuodatin asennettu paikoilleen?

Tarkista, ettd ilmansuodatin on asennettu oikein. @ 5.104
Projektori ssmmuu automaattisesti noin minuutin kuluttua, jos se havaitsee, ettei siiné ole ilmansuodatinta.




Ongelmanratkaisu

Nayttoon tulee ilmoitus "Ei tueta.”

Tarkista

Korjauskeino

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea?

Vain heijastettaessa kuvia videolihteestd

Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan. @ Signaali -valikko - Videosignaali s.53

Vastaavatko kuvasignaalin tarkkuus ja paivitystaajuus valittua tilaa?

Vain heijastettaessa kuvia tietokoneesta

Lisatietoja kuvasignaalin kuvatarkkuuden ja tietokoneen virkistystaajuuden muuttamisesta on tietokoneen
dokumentaatiossa. @ “Tuetut naytot” s.175

"Ei signaalia” ndytetaan.

Tarkista

Korjauskeino

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaikki kuvien projisointiin tarvittavat johdot on kytketty oikein. @ s.132,5.134

Onko oikea tuloportti valittu?

Vaihda kuva painamalla kaukosddtimen tai ohjauspaneelin [Source Search] -painiketta. @ 5.20

Onko tietokoneen tai videoldhteen virta paalla?

Kytke laitteeseen virta.

Lihetetdadnko kuvasignaalit projektoriin?

Vain heijastettaessa kuvia kannettavasta tietokoneesta tai

tietokoneesta, jossa on sisidnrakennettu nestekidenéytto

Jos kuvasignaalit lahetetddn ainoastaan tietokoneen nestekidendyttoon tailisaindyttoon, niiden lahetystd on muutettava
niin, ettd ne ldhetetddn sekd ulkoiseen kohteeseen etté tietokoneen omaan nayttoon. Joissakin tietokonemalleissa
kuvasignaalit eivit endd ndy nestekidendytdssi tai lisdndytossd, kun ne lahetetddn ulkoiseen kohteeseen. @ 5.133

Jos kytkentd tehddén niin, ettd projektoriin tai tietokoneeseen on jo kytketty virta, tietokoneen kuvasignaalin ulkoiseen
ndyttoon lahettdva toimintondppéin [Fn] ei valttimatti toimi. Katkaise tietokoneesta ja projektorista virta ja kytke ne
uudelleen péaille.

Kuvat ovat epaselvid tai epateravia

Tarkista

Korjauskeino

Onko kohdistus saddetty oikein?

Varmista, ettd projisoinnin aloittamisesta on kulunut vahintd4n 30 minuuttia, ja paina kaukosdatimen [Focus] -
painiketta sdatddksesi tarkennusta. @ Pika-aloitusopas , s.15

Onko projektorin etdisyys sopiva?

Heijastaako se suositellun projisointietdisyyden ulkopuolelle?
Mairita asetus suositellulle alueelle. @ 5.171

Onko trapetsisaddon arvo liian suuri?

Pienennd heijastuskulmaa pienentaiksesi trapetsikorjausta. @ s.142

Onko linssiin muodostunut kosteutta?

Jos projektori siirretdan yhtikkia kylméastd limpimédan ymparistoon tai ympariston lampotila muuttuu nopeasti, linssin
pintaan voi muodostua kosteutta, mikd voi tehdé kuvista epaselvia. Asenna projektori huoneeseen noin tunti ennen sen
kayttoa. Jos linssiin muodostuu kosteutta, katkaise virta ja odota, ettd kosteus haviaa.




Ongelmanratkaisu

Kuvissa on hdirioita tai vaaristymia

Tarkista

Korjauskeino

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea?

Vain heijastettaessa kuvia videolihteestd

Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan. @ Signaali -valikko - Videosignaali s.53

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaikki kuvien projisointiin tarvittavat johdot on kytketty oikein. @ s.132, 5.134

Onko kiytossa jatkojohto?

Jos kidytossd on jatkojohto, sahkoiset hairiot voivat vaikuttaa signaaleihin. Kéytd projektorin mukana toimitettuja
johtoja tarkistaaksesi, johtuuko ongelma kayttimistési johdoista.

Onko sopiva tarkkuus valittu?

Vain heijastettaessa kuvia tietokoneesta

Madrité tietokoneen asetukset niin, ettd lahetettavat signaalit ovat yhteensopivia projektorin kanssa.
@ “Tuetut ndytot” s.175 @ Tietokoneen ohjeet

Onko ”Synkronointi®”- ja ”Seuranta®”-asetukset saadetty oikein?

Vain heijastettaessa analogista RGB-signaalia tietokoneesta

Suorita saadot automaattisesti painamalla joko kaukosddatimen [Auto]-painiketta tai ohjauspaneelin [Enter] -
painiketta. Jos kuvien sdddéot eivit ole kohdallaan automaattisen saidadon jalkeen, voit tehdé saéadét konfigurointivalikon
Synkronointi- ja Seuranta-asetuksilla. @ Signaali-valikko - Seuranta, Synkronointi s.53 5.53

Onko Kuvatarkkuus-kohdan asetuksena Manuaalinen?

Vain heijastettaessa jaetulla nidytolld (Split Screen)

Kuva saattaa olla virheellinen, jos konfigurointivalikon Kuvatarkkuus-asetus ja heijastetun kuvan tarkkuus eivit
tdsmaa.

Jos kuva on virheellinen, aseta Kuvatarkkuus-kohdan asetukseksi Automaattinen. @ Signaali-valikko -
Kuvatarkkuus s.53

Osa kuvasta puuttuu (kuva on suuri) tai kuva on pieni tai kuvasuhde ei ole sopiva

Tarkista

Korjauskeino

Onko kuvasuhde sdadetty oikein?

Valitse tuloldhteeseen sopiva kuvasuhde kaukosdatimen [Aspect]-painikkeella. @ 5.22

Heijastetaanko kuvaa suurindyttoisestd tietokoneesta?

Vain heijastettaessa kuvia tietokoneesta

Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan. @ Signaali-valikko - Kuvatarkkuus s.53

Suurentuuko kuva yha?

Peruuta E-Zoom painamalla kaukosdédtimen [Esc]-painiketta. @ s.34

Onko Skaala -asetuksena Paalld?

Aseta konfigurointivalikossa Skaala - Pois. @ Signaali -valikko - Skaala s.53

Onko Paikka saddetty oikein?

Kun heijastetaan analogista RGB-signaalia tietokoneesta, voit suorittaa automaattisen sdéddon painamalla
kaukosdatimen [Auto]-painiketta tai ohjauspaneelin [Enter]-painiketta. Jos kuvien sdddot eivit ole kohdallaan
automaattisen saddon jalkeen, voit tehdd sddadot konfigurointivalikon Paikka-asetuksella.

Tietokoneen RGB-signaalien liséksi projisoinnin aikana voidaan sadtda muita signaaleja konfigurointivalikon Paikka-
kohdan avulla. @ Signaali -valikko - Paikka s.53




Ongelmanratkaisu

Tarkista

Korjauskeino

Onko tietokoneen asetuksissa méaritetty kaksi naytt6a?

Vain heijastettaessa kuvia tietokoneesta

Jos tietokoneen Ohjauspaneelin "Nayton ominaisuudet” -kohdassa on valittuna kaksi nayttod, projektori heijastaa vain
noin puolet tietokoneen naytossd olevasta kuvasta. Jos haluat néayttaa tietokoneen néytdssa koko kuvan, poista kahden
ndyton asetus kaytostd. @ Tietokoneen video-ohjaimen kdyttdohjeet

Onko sopiva tarkkuus valittu?

Vain heijastettaessa kuvia tietokoneesta

Mairita tietokoneen asetukset niin, ettd lihetettavit signaalit ovat yhteensopivia projektorin kanssa.
@ “Tuetut ndytot” s.175 @ Tietokoneen ohjeet

Kuvan varit eivat ole oikeat

Tarkista

Korjauskeino

Vastaavatko tulosignaalin asetukset kytketysti laitteesta tulevia
signaaleja?

Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan. @ Signaali-valikko - Tulosignaali, Videosignaali s.53

Onko kuvan kirkkaus asetettu oikein?

Sdada Kirkkaus-asetus konfigurointivalikosta. @ Kuva-valikko - Kirkkaus s.51

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaikki kuvien projisoimiseen tarvittavat johdot on kytketty oikein. @ 5.132, 5.134

Onko Kontrasti? saidetty oikein?

Sdada Kontrasti-asetus konfigurointivalikosta. @ Kuva-valikko - Kontrasti s.51

Onko Virinsiato oikein?

Sdada Lisdasetukset -asetusta konfigurointivalikosta. @ Kuva -valikko - Lisdasetukset s.51

Onko Virikylldisyys ja Virisdvy sdddetty oikein?

Vain heijastettaessa kuvia videolihteestd

Sdada Virikylldisyys ja Virisdvy-asetus konfigurointivalikosta. @ Kuva-valikko - Viarikylldisyys, Virisdvy s.51

Kuvat nayttavat tummilta

Tarkista

Korjauskeino

Onko kuvan kirkkaus asetettu oikein?

Saada Kirkkaus ja Virrankulutus-asetus konfigurointivalikosta.
@ Kuva-valikko - Kirkkaus s.51 @ Asetukset-valikko - Virrankulutus s.55

Onko Kontrasti? saédetty oikein?

Sdada Kontrasti-asetus konfigurointivalikosta.
@ Kuva-valikko - Kontrasti s.51

Onko aika vaihtaa lamppu?

Kunlampun kéyttéidn loppu onléhelld, kuvista tulee tummempia ja vérin laatu heikkenee. Kun ndin kdy, vaihdalamppu
uuteen. @ 5.101

Onko Moniprojektio -asetuksena Paalla?

Kirkkaustaso tai Kirkkauden korjaus. kohdassa Moniprojektio voidaan asettaa.

Jos ei projisoida useista projektoreista, aseta Moniprojektio arvoon Pois. @ Laajennettu -valikko - Moniprojektio
$.57




Ongelmanratkaisu

Ongelmia kuvien projisoinnin alkaessa

Ei virtaa

Tarkista

Korjauskeino

Painoitko [(D]-painiketta?

Kytke virta painamalla [(O]-painiketta.

Ovatko merkkivalot sammuksissa?

Virtajohtoa ei ole kytketty oikein tai virtaa ei tule normaalisti.
Irrota ja kytke sitten virtakaapeli uudelleen. @ Pika-aloitusopas
Varmista, etté pistorasia tai virtaldhde toimii oikein.

Syttyvitko ja sammuvatko merkkivalot, kun virtajohtoa
kosketetaan?

Virtajohdossa on luultavasti heikko kosketus, tai virtajohto voi olla viallinen. Liité virtajohto uudelleen. Jos tim4 ei
ratkaise ongelmaa, lopeta projektorin kaytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jélleenmyyjaén tai
lahimpéan osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelo

Onko Toimintalukko -asetuksena Tdyslukitus?

Paina kaukosaitimen [(D]-painiketta. Jos et halua kiyttia Toimintalukko-toimintoa, valitse asetus Pois. @ Asetukset-
valikko - Toimintalukko s.55

Onko kaukovastaanottimelle valittu oikea asetus?

Saada Kaukovastaanotin-asetus konfigurointivalikosta. @ Asetukset-valikko - Kaukovastaanotin s.55

Kytkettiinko virtajohto takaisin vai onko katkaisin kytketty paalle
heti suoran virtakatkaisun jilkeen?

Virta ei vilttamattd kytkeydy takaisin péille, jos vasemmanpuoleinen toiminto suoritetaan silloin, kun Suora
kiynnistys-asetus on P#illd. Kytke virta uudelleen painamalla [(D]-painiketta.

Onko kaukosddtimen sivussa oleva tunnuskytkin paalla?

Kun kytkin on pailla, voit kdyttdd kaukosdadintd vain sen projektorin kanssa, jossa on sama tunnus. Aseta tunnuskytkin
asentoon Pois. @ 5.152

Onko lampun suojus ja lamput asennettu oikein?

Jos lamppua tai lampun suojusta ei ole asennettu oikein, projektoria ei voida kdynnistdd. Tarkista oikea asennustapa.
@ 5.101




Ongelmanratkaisu

Muita ongelmia

Kaukosaadin ei toimi

Tarkista

Korjauskeino

Osoittaako kaukosdatimen valoa siteilevé alue projektorin
kaukovastaanottimeen, kun sité kdytetdan?

Osoita kaukosaatimella kaukovastaanottimeen. @ s.18

Onko kaukosaidin liian kaukana projektorista?

Kaukosdatimen toiminta-alue on noin 15 m. @ .18

Osuuko kaukovastaanottimeen suoraa auringonvaloa tai
voimakasta loisteputkivaloa?

Asenna projektori paikkaan, jossa kaukovastaanottimeen ei osu voimakasta valoa. Voit my6s poistaa
kaukovastaanottimen kiytosté valitsemalla konfigurointivalikon Kaukovastaanotin-asetukseksi Pois. @ Asetukset-
valikko - Kaukovastaanotin s.55

Onko kaukovastaanottimelle valittu oikea asetus?

Tarkasta Kaukovastaanotin konfigurointivalikosta. @ Asetukset -valikko - Kaukovastaanotin s.55

Ovatko paristot tyhjdt tai asetettu vdarin paikoilleen?

Varmista, ettéd paristot ovat oikein paikoillaan, tai vaihda ne tarvittaessa uusiin. @ s.17

Sopivatko kaukosddtimen tunnus ja projektorin tunnus toisiinsa?

Varmista, ettd kdyttamasi projektorin tunnus ja kaukosadtimen tunnus tdsmaavat. Jos haluat kayttda kaikkia
projektoreita riippumatta niiden tunnusasetuksista, aseta kaukosadtimen sivussa oleva tunnuskytkin asentoon Pois.
@ 5.150

Onko Kaukosiditimen tyyppi sama kuin kiytossd olevassa
kaukosadtimessa?

Tarkista Kaukosddtimen tyyppi -asetus konfigurointivalikosta. @ Laajennettu-valikko - Toiminta - Kaukosédtimen

tyyppi s.57

Onko lisdvarusteena saatava kaukosdatimen kaapeli kytketty
kaukosaatimeen tai projektorin Remote -porttiin?

Kun kaukosdatimen kaapeli on kytketty, kaukosdadon néyton valaiseva alue tai projektorin kaukovastaanotin eivit ole
kaytossa. Kun kaukosadtimen kaapelia ei kdytetd, irrota se kaukosadatimestéd ja Remote -portista.

Onko kaukosaitimen nippainlukko asetettu?

Jos kaukoséddtimen nappéinlukko on asetettu, muut kuin kaukosiatimen peruskaytossa tarvittavat painikkeet ovat
poissa kaytostd. Pida [Help] -painiketta painettuna peruuttaaksesi kaukosdatimen nappainlukon. @ s.42

Ulkoisessa ndytdssa ei ndy mitaan

Tarkista

Korjauskeino

Onko kuvat syétetty jostain muusta portista kuin Computer tai
BNC -tuloportista?

Ulkoisessa ndytossd voidaan ndyttdd vain Computer - tai BNC -tuloportista tulevia RGB -signaaleja.

Heijastatko jaettua ndyttéd (Split Screen)?

Ulkoisessa naytossd voidaan nayttdd vain Computer - tai BNC -tuloportista tulevia vasemman nidyton RGB
-signaaleja. @ s.29




Ongelmanratkaisu

Haluan vaihtaa viestien ja valikoiden kielen

Tarkista

Korjauskeino

Vaihda Kieli-asetusta.

Sdada Kieli-asetus konfigurointivalikosta. @ Laajennettu-valikko - Kieli s.57

Langattoman lahiverkon todennusasetukset puuttuvat

Tarkista

Korjauskeino

Onko kellonaika asetettu oikein?

Jos langaton ldhiverkko on asetettu oikein, mutta todennusasetus puuttuu, kellonaikaa ei ehkd aseteta oikein.
Tarkista, ovatko asetukset oikein. @ Laajennettu -valikko - Aika/aikataulu-asetukset s.57

Projektorissa ilmenevista ongelmista ei tule sahkodposti-ilmoitusta.

Tarkista

Korjauskeino

Onko Valmiustila-kohdan asetuksena Yhteys paalld?

Jos haluat kéyttaa Postin ilmoitus -toimintoa, kun projektori on valmiustilassa, valitse konfigurointivalikon
Valmiustila-asetukseksi Yhteys péilld. @ Laajennettu-valikko - Valmiustila s.57

Tapahtuiko projektorissa vakava epanormaali toiminto, niin ettd se
lakkasi dkkid toimimasta?

Kun projektori lakkaa akkid toimimasta, sdéhkopostiviesteji ei voi lahettaa.

Jos epanormaali tilanne jatkuu, ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjddn tai lahimpédan osoitteeseen, joka mainitaan
kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Tuleeko projektoriin virtaa?

Varmista, etté pistorasia tai virtaldhde toimii oikein.

Onko Postin ilmoitus -toiminto maéritetty oikein
konfigurointivalikossa?

Ongelmien séhkoposti-ilmoitus lahetetdan konfigurointivalikon Postin ilmoitus -asetusten mukaan. Tarkista, ovatko
asetukset oikein.

@ Verkko -valikko - Postin ilmoitus -valikko s.73

"Ajan laskusta vastaava akku on tyhjenemaisilldan.” naytetaan.

Syy

Korjauskeino

Kellon asetukset tallentava sisdinen virtalihde on vahissa.

Ota yhteyttd paikalliseen jélleenmyyjddn tai ladhimpddn osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja
huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo




Ongelmanratkaisu

Event ID -ilmoitusten tulkitseminen

Tarkista Event ID ja suorita alla kuvattu korjauskeino. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttd verkon ylldpitdjaan tai johonkin seuraavista osoitteista. @ Epson-
projektoreiden yhteystietoluettelo

Event ID Syy Korjauskeino

0432 EasyMP Network Projection -toiminnon kdynnistys epdonnistui. | Kdynnistd projektori uudelleen.

0435

0434 Verkkoyhteys on epivakaa. Tarkista verkkoyhteyden tila. Odota hetki ja yrité sitten muodostaa yhteys uudelleen.

0481

0482

0485

0433 Siirrettyd kuvaa ei voi tuottaa uudelleen. Kéaynnistd EasyMP Network Projection uudelleen.

0484 Yhteys tietokoneeseen katkesi.

04FE EasyMP Network Projection sulkeutui odottamattomasti. Tarkista verkkoyhteyden tila. Kdynnisti projektori uudelleen.

04FF Tapahtui projektorin jérjestelmi virhe. Kaynnisti projektori uudelleen.

0891 Samaa SSID-tukiasemaa ei l6ydy. Aseta tietokoneelle, tukiasemalle ja projektorille sama SSID-tunnus.

0892 WPA ja WPA2-vahvistukset eivit tismaa. Tarkista, onko langattoman lahiverkon turvallisuusasetus oikein. @ Verkko -valikko -

0893 WEP-, TKIP- ja AES-koodausmenetelmit eivit tismaa. Turvallisuus -valikko .66

0894 Yhteys katkesi, koska yhteys oli muodostettu vdarin tukiaseman | Tarkista asia verkon yllapitajaltad ja noudata yllapitdjan neuvoja.

kautta.

0898 DHCP:n hakeminen epionnistui. Tarkista, toimiiko DHCP-palvelin oikein ja onko lahiverkkokaapeli kytketty oikein. Ota DHCP
poiskaytostd, jos sitd ei kaytetd. @ Verkko -valikko - Langaton ldhiverkko -valikko s.63, Langall.
Lihiverkko -valikko s.70

0899 Muut yhteysvirheet Jos ongelma ei ratkea kdynnistamalld projektori tai EasyMP Network Projection uudelleen, ota
yhteyttd johonkin seuraavista osoitteista. @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

089A EAP -todennustyyppi ei ole sama. Tarkista, onko langattoman lahiverkon turvallisuusasetus oikein. Tarkista mys, onko varmenne

i Tl . R

0898 EAP -palvelimen todennus epionnistui. tuotu oikein. @ Verkko -valikko - Turvallisuus -valikko s.66

089C EAP -asiakkaan todennus epdonnistui.

089D Avaimen vaihto epdonnistui.




TOP

Yllapito

Téssd luvussa kuvataan ylldpitomenetelmid, joilla varmistetaan projektorin pitkd kayttoika.



Puhdistaminen

Projektori on puhdistettava, jos se likaantuu tai jos heijastettujen kuvien
laatu alkaa heikentya.

/\ Varoitus

Ali poista osiin (esim. projektorin linssi ja suodatin) kertynytti likaa tai polyi
puhdistussumutteella, joka sisdltdd tulenarkoja kaasuja.

Tdamd voi aiheuttaa tulipalon, silli laitteen sisilld olevat lamput ovat erittdin
kuumia.

Projektorin Pinnan Puhdistaminen

Puhdista projektorin pinta pyyhkimélld sitd varovasti pehmedlld liinalla.

Jos projektori on erityisen likainen, kostuta liina vedessd, joka sisaltdd
hieman neutraalia puhdistusainetta, ja kierra liina lujasti kuivaksi, ennen
kuin kdytit sitd projektorin pinnan pyyhkimiseen.

Huomaa

Ali kiyti projektorin pinnan puhdistamiseen haihtuvia aineita, kuten vahaa,
alkoholia tai tinnerid. Kotelon pinta voi muuttua tai sen viri kdrsid.

Linssin Puhdistaminen

Pyyhi linssid varovasti kaupoista saatavalla lasipintojen puhdistukseen
tarkoitetulla liinalla.

Huomaa

Alid hankaa linssid kovilla materiaaleilla tai altista sitd iskuille, silld se voi
vaurioitua helposti.

limansuodattimen puhdistaminen

Puhdista ilmansuodatin ja ilmanottoaukko, kun ndyttoon tulee seuraava
viesti tai Ilmansuodattimen merkkivalo vilkkuu vihredna.

Ilmansuodatin pitad vaihtaa.
Puhdista tai vaihda ilmansuodatin.

Huomaa

e Jos ilmansuodattimeen kertyy polyd, se voi nostaa projektorin sisdistd
lampotilaa. Tamd voi aiheuttaa kdyttoongelmia ja lyhentdid optisen moottorin
kayttoikid. Puhdista ilmansuodatin vilittomdsti viestin tultua ndytolle.

e Jos ilmansuodatin on kellastunut tupakansavusta, siti ei saa puhdistettua.
Vaihda se tdlloin uuteen ilmansuodattimeen. @ s.104

e Ali huuhdo ilmansuodatinta vedessd. Ali kiyti pesuaineita tai liuottimia.

e Kun kdytdit harjaa puhdistamiseen, kdytd sellaista, jossa on pitkdit ja pehmedt
harjakset ja harjaa kevyesti. Jos sitd harjataan liian voimakkaasti, pélyd pddsee
ilmansuodattimeen eikd sitd voi poistaa.

| Menetelma |

\_/ Kun olet katkaissut projektorista virran ja vahvistusaanimerkki
on kuulunut kahdesti, poista virtajohto.

=
§ \-
a@ Poista ilmansuodattimen suojus.

Ota ilmansuodattimen suojuksen kieleke sormien viliin, ja vedd
suojusta ylospdin samalla, kun painat kielekettd.



Puhdistaminen

Huomaa

Jos ilmansuodatinta lyédddn liian kovaa, se saattaa tulla kdyttokelvottomaksi
epdamuotoisuuden tai halkeamien vuoksi.

S Poista kaikki ilmansuodattimeen jaanyt poly polynimurilla
etuosan kautta.

§»\‘“““\"”“”'””’%%

%@gg Kun ilmansuodattimen etuosa (jossa on kielekkeet) on alaspdin,
napsauta ilmansuodatinta nelja tai viisi kertaa ja pudista siita
polyt pois.

Kddnna se ympdri sekd napsauta toista puolta samalla tavoin. @ Vaihda ilmansuodatin.



Puhdistaminen

' Vaihda ilmansuodattimen suojus.

Paina, kunnes se naksahtaa paikalleen.

A\l
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= Jos viesti ilmestyy usein my6s puhdistuksen jilkeen, on aika vaihtaa
’@‘ ilmansuodatin. Vaihda se uuteen ilmansuodattimeen. @ s.104




Tarvikkeiden Vaihtaminen

Lamppujen vaihtaminen Huomaa
e Lampunvaihtoviesti on asetettu ilmestymddn seuraavien aikajaksojen kuluttua,
Lampun vaihtovili jotta heijastettujen kuvien alkuperdinen valoisuus ja laatu sdilyisivit.
EB-Z8455WU/Z8450WU/Z8355W/Z8350W/Z10005/Z10000
Lamppu on vaihdettava, kun: Kun Virrankulutus on jatkuvasti kiytossd Normaali 1:ssa: Noin TBD tuntia
¢ Heijastuskankaan vasemmassa alalaidassa ndytetddn ilmoitus “Vaihda Kun Vtrranku.lutus on ]atllcuvastz kdytossa ECO:ssa: Noin TBD tuntia
lamppu.”, kun aloitat kuvan heijastamisen. EB-28150: Noin TBD tuntia

o Ali kytke projektoria heti sen jilkeen, kun se on sammutettu. Projektorin
kytkeminen ja sammuttaminen usein saattaa lyhentdd lamppujen kdyttoikdd.

e Jos kdytit lamppua sen vaihtoaikavilin kulumisen jilkeen, lampun
rajahtamismahdollisuus kasvaa. Kun lampunvaihtoviesti ilmestyy, vaihda
lamppu uuteen mahdollisimman pian, vaikka se toimisi yhd.

e Lampun ominaisuuksista ja sen kdyttotavasta riippuen lamppu voi muuttua
tummemmaksi tai lakata toimimasta ennen lampun varoitusviestin
ilmestymistd. Suosittelemme pitamddn varalamppua saatavilla jatkuvasti.

e Lampun merkkivalo vilkkuu oranssina.
Irrota vilkkuvan merkkivalon ilmoittama lamppu, joko lamppu 1 tai 2.

I

- Suosittelemme, ettd ilmansuodatin puhdistetaan aina lampunvaihdon
@ yhteydessi. @ .98

\r

Vaihda ilmansuodatin, jos sen vdri on haalistunut tai jos saat
ilmoituksen my6s ilmansuodattimen puhdistamisen jalkeen.
@ s5.104

Lamp1 Lamp2 Temp  Filter Wireless

Q) m =

ORI SO
000000

Lampun vaihtaminen

Lamput voidaan vaihtaa, vaikka projektori olisi ripustettu kattoon.

e Heijastettu kuva on tummentunut tai huonontunut.



Tarvikkeiden Vaihtaminen

/\ Varoitus

e Jos lamput vaihdetaan sen vuoksi, etteivit ne endd pala, lamppu voi olla rikki.
Kattoon asennetun projektorin lamppua vaihdettaessa tulee aina olettaa, ettd
lamppu on rikki, ja seistd lampun suojuksen sivulla, ei sen alapuolella. Poista
lampun suojus varovasti.

o Ali koskaan pura tai muokkaa lamppua. Uusitun tai uudelleenkootun lamppu
kaytté projektorissa voi aiheuttaa tulipalon, sdihkoiskun tai tapaturman.

/\ Huom

Odota ennen lampun suojuksen poistamista, kunnes lamput ovat jidhtyneet
riittavisti. Jos lamppu on vield kuuma, tuloksena voi olla palo- tai muita
vammoja. Lamppu jdadhtyy riittdvisti noin tunnin kuluessa sen jilkeen, kun virta
on katkaistu.

| Menetelma |

) Kun olet katkaissut projektorista virran ja vahvistusaanimerkki
on kuulunut kahdesti, poista virtajohto.

Poista projektorin takaosan lampun suojus vasta, kun lamput
ovat jadhtyneet riittavasti.

Vapauta lukko painamalla lampun suojuksen etupuolella olevia
kielekkeitd yhteen. Kun lukko vapautuu, vedd suojus suoraan ulos.

s—,
@ Nosta vaihdettavan lampun lukitusvipu ylos ja veda lamppu
suoraan ulos.

Jos lampussa on sirdjd, vaihda se uuteen tai pyyda lisdohjeita
paikalliselta jilleenmyyjélti. @ Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelo

@) Lamppu 1
@ Lamppu2

Asenna uusi lamppu.

Aseta uusi lamppu ohjainkiskoa pitkin oikeaan suuntaan niin, ettd se
asettuu paikoilleen. Paina lamppua, kunnes se on pohjassa. Veda
lukitusvipua alas, kunnes se naksahtaa paikalleen.



Tarvikkeiden Vaihtaminen

Huomaa

e Varmista, ettd lamppu on tukevasti paikallaan. Jos lampun suojus irrotetaan,
lamput sammuvat automaattisesti turvatoimenpiteend. Jos lamppua tai lampun
suojusta ei ole asennettu oikein, lamppu ei syty.

e Tamdn tuotteen lamppuosa sisdltid elohopeaa (Hg). Noudata paikallisia
jatteenkdsittely- ja kierrdtysmddrdyksid. Kaytetyt ilmansuodattimet tulee
havittdd paikallisten sddnnosten mukaisesti.

Lampun kayttoaika -kohdan nollaaminen

Projektori rekister6i ajan, jonka lamppu on ollut pailld ja ilmoittaa
lampunvaihdon ajankohdasta viestilld ja merkkiddnelld. Kun olet vaihtanut
lamput ja kytkenyt projektorin virran paille, ndyttoon tulee seuraava
ilmoitus ja voit nollata lampun kéyttdajan.

Valitse Kylld ja paina sitten [Enter] -painiketta.

Lamppu on vaihdettu.
Lampun ké@yttoaika nollataan.
Haluatko jatkaa?

Aseta lampun suojus takaisin paikalleen. Ei
Paina suojusta laitetta vasten ja tyonnd sitd oikealle, kunnes se Jos valitset "Ei", virta sammuu iiman nollausta.
naksahtaa PaikOiHeen- Lampun kdyttdaika MNormaali /ECO

5 H
sk H /7 0OH

@) Niyttas, ettd lamppu 1 on vaihdettu.

@ Esittid kumulatiivisen lampun kayttoajan. Jos valitset Kylli ja nollaat
lampun kéyttoajan, lampun 1 kéyttolaskurin arvoksi asetetaan OH.



Tarvikkeiden Vaihtaminen

Iimansuodattimen vaihtaminen

Iimansuodattimen vaihtovali

Ilmansuodatin on vaihdettava, kun:

e Ilmansuodattimen véri on haalistunut.
e Niytossd ndkyy viesti, vaikka ilmansuodatin on puhdistettu.

limansuodattimen vaihtaminen

Ilmansuodatin voidaan vaihtaa, vaikka projektori olisi ripustettu kattoon.

| Menetelma |

/' Kun olet katkaissut projektorista virran ja vahvistusaanimerkki
on kuulunut kahdesti, poista virtajohto.

%@gg Poista ilmansuodattimen suojus.

Ota ilmansuodattimen suojuksen kieleke sormien viliin, ja veda
suojusta ylospdin samalla, kun painat kieleketta.

) Asenna uusi ilmansuodatin.



Tarvikkeiden Vaihtaminen
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% M Vaihda ilmansuodattimen suojus.

Paina, kunnes se naksahtaa paikalleen.

~r- Kaytetyt ilmansuodattimet tulee havittdd paikallisten saannosten
@‘ mukaisesti.

Runko -osan materiaali: polypropeeni

Suodatinosan materiaali: polypropeeni




Huomautuksia kuljetuksesta

Projektorin sisdlld on monia lasi- ja tarkkuusosia. Késittele projektoria Huomioita pakkaamisesta ja kuljetuksesta
seuraavien ohjeiden mukaisesti, jotta se ei vaurioidu kuljetuksen aikaisista
iskuista. Suojaa projektori iskuilta ympardimalla se hyvin pakkausmateriaalilla ja

asettamalla se tukevaan pahvilaatikkoon. Muista ilmoittaa kuljetusyhticlle,
ettd pakkauksen sisdltd on sarkyvaa.

Siirto lahelle

Tarkista ensin seuraavat kohdat ja kanna sitten varovasti kahvasta.

e Sammuta projektorin virta ja irrota kaikki kaapelit.
e Aseta linssin suojus linssiin.

/\ Huom

Ali kanna projektoria yksinddn.
Projektorin pakkauksesta purkaminen ja kantaminen vaatii kaksi henkilod.

Kuljetuksen aikana

Pakkauksen valmistelu

Kun olet tarkistanut kohdan ”Siirto ldhelle”, tee seuraavat valmistelut ja
pakkaa projektori.

e Irrota linssiyksikko, jos laitteessa on kiinnitettynd jokin muu kuin
standardilinssi. Kiinnitd standardilinssi paikoilleen, jos projektorissa on
sisadnrakennettu linssi. Jos projektorissa ei ole linssid, kiinnitd se
linssisuojus paikoilleen, joka oli kiinni linssissd ostohetkelld.

e Pysty- ja vaakasuuntainen linssin siirto on asetettu keskelle.

e Kiinnitd suojalinssilevy, joka oli kdytossd ostohetkelld.



TOP

Tarkkailu- ja hallintatoiminnot

Téssa luvussa kuvataan toimintoja, joiden avulla projektoria voidaan tarkkailla ja hallita.



EasyMP Monitor

EasyMP Monitor -sovelluksen avulla voidaan tehdd useita toimintoja, kuten
tarkkailla verkkoon kytkettyjen Epson-projektorien tilaa tietokoneen
ndytostd ja hallita projektoreita tietokoneen kautta.

Voit ladata EasyMP Monitor -ohjelmiston seuraavasta verkkosivustosta.
http://www.epson.com

Seuraavassa on lyhyt kuvaus EasyMP Monitor -sovelluksen valvonta- ja
hallintatoiminnoista.

e Projektorien rekisterdinti valvontaa ja hallintaa varten
Projektorit voidaan hakea verkosta automaattisesti. Voit valita havaituista
projektoreista rekisteréitdvat projektorit.
Voit syottad kohdeprojektoreille IP-osoitteet ja rekisteroidda kyseiset
projektorit.

e Rekisterdidyt projektorit voidaan miirittdd ryhmiin, jotta niitd
voidaan valvoa ja hallita ryhmissa.

¢ Rekisterdityjen projektoreiden tilan valvonta
Projektorien virtatila (PAALLA/POIS) ja huomiota vaativat ongelmat ja
varoitukset voidaan tarkistaa kuvakkeiden avulla.
Voit valita projektoriryhmén tai yksittdisen projektorin ja tarkistella
ndiden projektorien lampun kokonaiskdyttoaikaa tai yksityiskohtaisia
tietoja, kuten tuloldhteitd, ongelmia ja varoituksia.

¢ Rekisterdityjen projektorien hallinta
Projektoreja voidaan valita ryhmissd tai yksittdin. Valitulle projektoreille
voidaan suorittaa toimintoja, kuten virran kytkeminen tai katkaiseminen
ja tuloldhteiden vaihtaminen.
Web Control -toimintojen avulla voidaan muuttaa projektorin
konfigurointivalikon asetuksia.
Jos tiettyja hallintatoimintoja suoritetaan sdadnnollisesti tiettyyn aikaan tai
tiettyind paivind, voit rekister6idd toiminnot Ajastinasetukset-asetuksen
avulla.

e Postin ilmoitus -asetukset
Voit madrittdd sahkopostiosoitteet, joihin ldhetetddn ilmoituksia, jos jokin
rekisterdityd projektoria koskeva asia, kuten jokin ongelma, vaatii
huomiota.

e Viestien ldhettiminen rekisterdityihin projektoreihin
EasyMP Monitor -sovelluksen Message Broadcasting -laajennuksen avulla
voidaan lahettdd JPEG -tiedostoja rekisterdityihin projektoreihin.
- 5.122


http://www.epson.com

Asetusten vaihtaminen WWW-selaimella (Web Control)

Voit tehdd muutoksia Konfigurointi-valikon asetuksiin ja hallita projektoria
verkkoon liitetyn tietokoneen Internet-selaimen avulla. Témén toiminnon
avulla asetus- ja hallintatoiminnot voidaan suorittaa etiyhteyden kautta.
Lisdksi voit kdyttdd tietokoneen ndppdimistdd, jotta asetusten, kuten
varmennusasetusten, maarittimisessa tarvittavien merkkien syottiminen
olisi helpompaa.

Kaytd Internet-selaimena Microsoft Internet Explorer 6.0 -sovellusta tai sen
uudempaa versiota. Jos kaytossi on Mac OS, kdytd Safari- tai Firefox-
selainta.

A\l
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~- © Kun kéytéssé on langaton ldhiverkko, muodosta yhteys Kehittynyt
’@‘ -tilassa. @ .63
e Asetusten madrittdminen ja hallinta Internet-selaimen kautta on
mahdollista myds silloin, kun projektori on valmiustilassa (virta
katkaistuna), jos projektorin Konfigurointi-valikon Laajennettu-
valikon Valmiustila-asetuksena on Yhteys piilld. @ s.57

Web Control-toiminnon nayttaminen

Voit tuoda esiin Web Control-toiminnon seuraavalla tavalla.

~@—_ e Jos Internet-selain on asetettu muodostamaan yhteys proxy-

g palvelimen kautta, Web Control-toimintoa ei voi ndyttdd. Jos haluat
kayttdid Web Control -toimintoa, verkkoyhteys on muodostettava
ilman proxy-palvelinta.

e Kun médritit turvallisuusasetuksia Web Controlin avulla,
suosittelemme madrittiméan Secure HTTP -asetukseksi Pailld. @
s.71, “Suojattu HTTP - Huomautukset”

| Menetelma |

Kaynnista tietokoneen Internet-selain.

Syota projektorin IP-osoite Internet-selaimen osoitekenttdan ja
paina tietokoneen nappaimiston [Enter]-ndppdinta.

Web Control avautuu ndyttoon.

Syota Salasana, jos Web Control-salasana on asetettu projektorin
Konfigurointi-valikon Verkko-valikossa. Syota kayttdjanimeksi
EPSONWEB. Sy6td Web Control -salasanaksi asetetun salasanan
merkit. Oletussalasana on admin.

Selainkaukosaadin-toiminnon nayttaminen

Web Remote -toiminnon avulla voidaan suorittaa projektorin
etdhallintatoimintoja Internet-selaimen kautta.

| Menetelma |

Avaa Web Control. @ “Web Control-toiminnon nayttaminen”
s.109

Valitse Selainkaukosaadin.

Esimerkki: tietokoneen Internet-selain

sz - [ mage

Color Mode

Brightness

Nayttoon tulee Selainkaukosaddin-naytto.




Asetusten vaihtaminen WWW-selaimella (Web Control)

Naytetddan Lens Control

Lens Control -toiminnon avulla projektorin linssid voidaan kayttad Internet
-selaimen kautta.

| Menetelms |

n

/) Ndytd Web Control. @ “Web Control-toiminnon ndyttaminen
s.109

Napsauta Lens Control.

Esimerkki: tietokoneen Internet-selain

Nimi Toiminto
[bI-painike Kytkee projektorin virran péille tai pois.
[Video] -painike Aina, kun painiketta painetaan, ndytettivd kuva vaihtuu

Video -tuloportin ja S-Video -tuloportin valilla.

[Computer] -painike Tuloldhteeksi vaihdetaan Tietokone.

[HDMI] -painike Aina, kun painiketta painetaan, ndytettava kuva vaihtuu
HDMI1 -tuloportin ja HDMI2 -tuloportin vélilla.

[SDI] -painike Tulolahteeksi vaihdetaan SDI. (vain EB-Z8455WU/
78450WU)

[Shutter] -painike Kytkee videon péille tai pois. @ s.33

[Freeze] -painike Télla kuva pysédytetddn tai pysdytys peruutetaan. @ s.33

[Search] -painike Siirtyy seuraavaan projektoriin kytkettyyn ldhteeseen,
joka ldhettdd kuvaa. @ 5.20

[LAN] -painike Tuloldhteeksi vaihdetaan LAN.

[BNC]-painike Tuloldhteeksi vaihdetaan BNC.

[Page] painikkeet Kun kuvaa heijastetaan tietokoneelta, joka on kytketty

[N[] projektoriin verkon kautta, voit vaihtaa sivuja nailla

painikkeilla.




Asetusten vaihtaminen WWW-selaimella (Web Control)

Nimi Toiminto

@ | [Scale down] (Sovita Sa4tas tarkennusta.

pienemmaiksi) -

painike
@ | [Tele] -painike Pienentéi kuvaa projisointikokoa muuttamatta.
@ | [Alas] -painike Siirtaa linssid alaspain.
@ | [Vasen] -painike Siirtaa linssia vasemmalle.
© | [Toista] -painike Jatkaa sadtamistd, kunnes [Stop] -painiketta painetaan.
@ | [Step] -painike Saidté muuttuu vaiheittain joka kerta, kun painiketta

painetaan.

@ | [Oikea] -painike Siirtaa linssia oikealle.
© | [Default Shift] Palauttaa linssin siirron oletusarvot.

(Oletussiirto) -painike
© | [YI6s] -painike Siirti linssia ylospiin.
([ | [Laaja] -painike Suurentaa kuvaa projisointikokoa muuttamatta.
() | [Sovita ylés] -painike | Sditdd tarkennusta.
(? | [Stop] -painike Lopettaa saadon.

Varmenteiden asetus

Voit madrittad langattoman lahiverkon todennuksessa kaytettdvien
varmenteiden asetukset Internet -selaimella.

Asenna projektoriin seuraavat varmenteet: Asiakasvarmenne ja CA-
sertifikaatti langattoman ldhiverkon turvallisuusasetuksia varten, ja
Verkkopalvelinvarmenne Secure HTTP -toimintoa varten.

Menetelma |

§ Nayta Web Control. @ “Web Control-toiminnon ndyttaminen”
s.109

) Napsauta Verkko -valikko - Ylldpitdajan asetus - Varmenteiden
hallinta.

Varmenteiden hallinta -naytto tulee esiin.

Alavalikko Kohteet/arvot
Asiakasvarmenne Piivitd/Tyhjenni
Myoénnetty
Myontaja
Voimassaoloaika
CA-sertifikaatti Piivitd/Tyhjenni
Myoénnetty
Myéntija
Voimassaoloaika
Itse allekirjoitettu Piivitd/Tyhjenni
varmenne Mybnnetty
Myéntija




Asetusten vaihtaminen WWW-selaimella (Web Control)

Alavalikko Kohteet/arvot

Voimassaoloaika

Verkkopalvelinvarmen | Pdivitd/Tyhjenni
ne

Myonnetty

Myoéntija

Voimassaoloaika

A\l
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~- Kun asennat varmenteen, varmista, ettd projektori tukee sen muotoa.
’@‘ @ “Tuetut varmenteet” s.177

Suojattu HTTP - Huomautukset

Kun Secure HTTP -asetuksena on P&illa, HTTPS -protokollan
turvallisuusasetuksia kdytetddn automaattisesti projektorin ja verkkoon
yhdistetyn tietokoneen Internet -selaimen vililld. Voit kiyttda titd toimintoa
varmistaaksesi projektorin ja Internet-selaimen vilisen tiedonsiirron
turvallisuuden.

Varmennetta kiytetddn palvelimen luotettavuuden varmentamiseksi
tiedonsiirrossa HTTPS -protokollaa kéyttden. Projektori luo sisdisesti itse
allekirjoitetun varmenteen ja kdyttda sitd. Tama itse allekirjoitettu varmenne
ei voi varmistaa luotettavuutta tietokoneen Internet -selaimesta, joten se
ndyttdd palvelimen luotettavuutta koskevan varoituksen, kun muodostat
yhteyden Internet -selaimella. Ohita tdmé varoitus.

Voit luoda erikseen palvelinsertifikaatin, joka voidaan varmistaa tietokoneen
Internet -selaimesta, ja asentaa sen projektoriin estddksesi taiman
varoituksen. @ “Tuetut varmenteet” s.177



Ongelmien raportointi Postin ilmoitus -toiminnolla

Kun Postin ilmoitus -toiminto on maddritetty projektorin Konfigurointi- Viesti Syy (Ongelmat/varoitukset)
valikossa, ilmoitusviestit ldhetetddn madritettyihin sahkopostiosoitteisiin, jos ; .
. ] . : ) . o ) ) Fan related error Tuulettimen virhe
projektorissa ilmenee ongelma tai varoitustila. Toiminnon avulla projektorin
kayttdja saa ilmoituksen projektoriin liittyvédstd ongelmasta, vaikka High-speed cooling in progress Kor. Limpét. Varoit.
projektori olisi toisessa sijainnissa. @ Verkko -valikko - Ylldpitdjan asetus - Internal error Sisdinen virhe
Postin ilmoitus s.73 Internal temperature error Kork. Lamp6t. Virhe
(ylikuumeneminen)
:"’—_ e Enintddn kolme ilmoituskohdetta (osoitetta) voidaan méarittas, ja L : L ) i
'@‘ ilmoitusviestit lahetetdédn kaikkiin kolmeen kohteeseen amp cover 1S open. ampun suojus aui
samanaikaisesti. Lamp out Lampun virhe
e Jos projektorissa ilmenee kriittinen ongelma tai projektori lakkaa Lamp replacement notification Vaihda lamppu
yhtdkkia toimimasta, projektori ei vélttamattd pysty lahettimadn - - -
ongelmailmoitusta Kayttajalle. Lamp timer failure Lamppu epikunnossa
e Valvonta on mahdollista myos silloin, kun projektori on Low Air Flow Heikko ilmavirta
Val'mlustllass.a (virta katkalstuna), jos Pro;ektorm Konfigurointi- Low Air Flow Error Suod. ilmav. virhe
valikon Laajennettu-valikon Valmiustila-asetuksena on Yhteys
pailli. @ 557 No-signal Ei signaalia
Projektori ei saa signaalia. Tarkista
kytkentadtila tai tarkista, ettd
signaalildhteen virta on pailla.
Lukuongelma Postin ilmoitus-toiminnossa Power Err. (Ballast) Virtavirhe(kuristin)
Kun Postin ilmoitus-toiminto on Pdilld ja projektorissa tapahtuu ongelma/ Sensor error Tunnistimen virhe

varoitus, siitd ldhetetddn seuraava siahkopostiviesti. Viestin alussa on (+) tai (-).

Lihettsji: Sihképostiosoite 1 (+): On tapahtunut projektoriongelma

Aihe: EPSON Projector (-): Projektoriongelma on Kkisitelty
Rivi 1: Sen projektorin nimi, jossa ongelma tapahtui

Rivi 2: Sen projektorin IP-osoite, jossa ongelma tapahtui.

Rivi 3 ja sitd seuraavat: Ongelman yksityiskohdat

Ongelman yksityiskohdat kuvataan rivi kerrallaan. Seuraavassa taulukossa
kuvataan yksityiskohdat, jotka viestissd annetaan kullekin kohteelle. Katso
lisdtietoja ongelmien/varoitusten kisittelystd kohdasta “Merkkivalojen
lukeminen” @ s.83

Viesti Syy (Ongelmat/varoitukset)

Clean Air Filter Puhd. Ilm.suodatin




Hallinta SNMP:n avulla

Kun SNMP -toiminto on mddritetty projektorin konfigurointivalikossa,
ilmoitusviestit lahetetddn maaritettyihin sdhkopostiosoitteisiin, jos
projektorissa ilmenee ongelma tai varoitustila. Toiminto on hyodyllinen, jos
projektoreita hallitaan keskitetysti etdisyyden padstd. @ s.71

:"’: e SNMP-toiminnon médrittdminen tulee antaa verkon yllipitdjan tai
’@‘ verkon kayttoon perehtyneen henkilon tehtdvéksi.
e Kun haluat kiyttdd SNMP-toimintoa projektorin valvontaan,
tietokoneeseen on asennettava SNMP-hallintaohjelma.
e SNMP-hallintatoimintoa ei voi kdyttda langattoman ldhiverkon kautta
Nopea -tilassa.
e Enintddn kaksi kohde-IP-osoitetta voidaan tallentaa.




ESC/VP21-komennot

Sarjaliitanta

e Liitinndn muoto: 9-nastainen D-Sub (uros)
e Projektorin tuloportin nimi: RS-232C

<Projektorissa> <Tietokoneessa>

Yhteysprotokolla

e Oletusbaudinopeus: 9600 b/s
e Datan pituus: 8 bittid

e Pariteetti: ei mitdan

e Stop-bitti: 1 bitti

e Vuonohjaus: ei mitdin

Komentoluettelo

Kun projektorille ldhetetddn virta paille -komento, virta kytkeytyy ja
projektori alkaa limmetd. Kun projektorin virta on kytketty, vastauksena
saadaan kaksoispiste ”:” (3Ah).

Kun komento syotetddn, projektori suorittaa komennon ja antaa

vastaukseksi ”:”-merkin ja hyviksyy sitten seuraavan komennon.

Jos kisiteltaivd komento paittyy epdnormaalisti, annetaan virheilmoitus ja
vastaukseksi saadaan ”:”

RS-232C
@) @)
<Projektorissa> (Tietokoneen <Tietokoneessa>
sarjakaapeli)
GND 5 5 GND
RD 2 < 3 TD
D 3 > 2 RD
Signaalin ni- Toiminto
mi
GND Signaalin maadoitus
D Tiedon léhetys
RD Tiedon vastaanotto

Toiminto Komento
Virta PAALLE/POIS | Piilla PWR ON
Pois PWR OFF

Signaalin valinta Tietokone Automaattinen SOURCE 1F

RGB SOURCE 11

Komponentti SOURCE 14

BNC Automaattinen SOURCE BF

RGB SOURCE B1

Komponentti SOURCE B4

HDMI1 SOURCE 30

HDMI2 SOURCE A0

SDI (vain EB-Z8455WU/Z8450WU) SOURCE 60




ESC/VP21-komennot

Toiminto Komento

Video SOURCE 45

S-Video SOURCE 42

LAN SOURCE 53

Sulkimen painike Sahkoinen suljin/ paalla MUTE ON
Tyhja Pois MUTE OFF

Lisad rivinvaihdon (CR) koodi (0Dh) jokaisen komennon loppuun ja lihetd.




Tietoja kohteesta PJLink

JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries e Mallinimi, joka ndytetddn kohdassa “Tuotteen nimitiedon tiedustelu”
Association) loi PJLink Classl-standardin loi verkon kanssa yhteensopivien EB-Z8450WU/Z8455WU/Z9750WU/B1575WU/PL Pro Z8450WU/Z8455WU
projektorien vakioprotokollaksi osana heiddn pyrkimystddn standardoida EB-Z8350W/Z8355W/Z9850W/B1585W/PL Pro Z8350W/Z8355W
projektorien ohjausprotokollia. EB-Z10000/Z10005/Z9900/B1500/PL Pro Z8250/Z8255

Projektori noudattaa JBMIA:n luomaa PJLink Classl-standardia. EB-Z8150/Z9800/PL Pro Z8150

Se on kaikkien komentojen mukainen lukuun ottamatta seuraavia PJLink
Class1-standardissa maddritettyjda komentoja, ja komentojen mukaisuus
vahvistettiin toteamalla PJLink-standardin soveltuvuus.

URL: http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

¢ Yhteensopimattomat komennot

Toiminto PJLink-komento

Kuvan mykistyksen asettaminen AVMT 11

¢ PJLink ja vastaavien projektoriliitinten syottonimet

Lahde PJLink-komento
Tietokone INPT 11
BNC INPT 13
Video INPT 23
S-Video INPT 22
HDMI1 INPT 32
HDMI2 INPT 33
SDI (vain EB-Z8455WU/Z8450WU) INPT 34
LAN INPT 52

e Valmistajan nimi, joka ndytetddn kohdassa ”Valmistajan nimitiedon
tiedustelu”
EPSON


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Tietoja Crestron RoomView® -jarjestelmasta

Crestron RoomView® on Creston®-yrityksen mahdollistama integroitu
hallintajarjestelma. Sen avulla voidaan valvoa ja hallita useita verkkoon
kytkettyjd laitteita.

Projektori tukee hallintaprotokollaa, joten sitd voidaan kdyttdd Crestron
RoomView® -jdrjestelman avulla.

Lisdtietoja Crestron RoomView® -jérjestelmastd on Creston®-
verkkosivustossa. (Vain englanninkielinen nédyttd on tuettu.)

http://www.crestron.com

Seuraavassa on yleiskatsaus Crestron RoomView® -jirjestelmastd.

o Etikiytto Internet-selaimen avulla
Projektoria voidaan ohjata tietokoneen ndytossa olevan ikkunan kautta
aivan kuten kaukosdatimella.

e Valvonta ja hallinta ohjelmistosovelluksen kautta
Creston®-yrityksen tarjoamalla Crestron RoomView® Express- tai
Crestron RoomView® Server Edition -ohjelmistolla voidaan valvoa
jarjestelmdn laitteita, ottaa yhteyttd tukipalveluun ja ldhettdd hétdviesteja.
Lisdtietoja on seuraavassa verkkosivustossa.
http://www.crestron.com/getroomview

Téssd oppaassa on kuvattu Internet-selaimen ikkunan kautta tapahtuvia
kayttotoimenpiteita.

<~ e Vain yksitavuisia alfanumeerisia merkkeji ja symboleja voidaan
@‘ syottaa.
e Seuraavia toimintoja ei voi kéyttad, kun kédytossdé on Crestron
RoomView®.
Web Control @ 5.109
Message Broadcasting (EasyMP Monitor -laajennus)

e Hallinta on mahdollista my6s silloin, kun projektori on
valmiustilassa (virta katkaistuna), jos projektorin konfigurointivalikon
Laajennettu-valikon Valmiustila-asetuksena on Yhteys paalld.

@ .57

Projektorin kayttaminen tietokoneikkunan kautta

Kayttoikkunan nayttaminen

Varmista seuraavat asiat ennen toiminnon suorittamista.

e Varmista, ettd tietokone ja projektori on kytketty verkkoon. Kun
kaytossd on langaton lahiverkko, muodosta yhteys Kehittynyt-tilassa.
@ 5.63

e Aseta Verkko -valikon Ylldpitdjin asetus -valikossa Crestron
RoomView arvoon Piilla. Asetuksiin tehdyt muutokset tulevat voimaan
projektorin uudelleen kdynnistimisen jalkeen. @ s.71

Menetelma |

Kaynnista tietokoneen Internet-selain.

Syota projektorin IP-osoite Internet-selaimen osoitekenttdan ja
paina nappadimiston [Enter]-ndppainta.

Kayttoikkuna avautuu nédyttoon.


http://www.crestron.com
http://www.crestron.com/getroomview

Tietoja Crestron RoomView® -jarjestelmasta

Kayttoikkunan kdayttaminen Painike Toiminto
Freeze Télla kuva pysdytetddn tai pysaytys peruutetaan.
@ 5.33
Contrast Saitaa valon ja varjon eroa kuvissa.
Brightness Saataa kuvan kirkkautta.
Color Saataa kuvien varikyllaisyytta.
Sharpness Saataa kuvan terdvyytta.
Zoom Painamalla [®]-painiketta voit suurentaa kuvaa

muuttamatta heijastuskokoa. Painamalla [®]-
painiketta voit pienentdd kuvaa, joka suurennettiin

[®]-painikkeella. Painamalla [ a]-, [ ¥ ]-, [ 4 ]- tai
[ P ]-painiketta voit muuttaa suurennetun kuvan
paikkaa. @ s.34

D [(a],[¥],[4]-tai[ » ]-painikkeen painaminen saa aikaan saman toiminnon

@ Seuraavat toiminnot suoritetaan, kun painikkeita painetaan. kuin kaukosadtimen [©]-painike. Seuraavat toiminnot suoritetaan, kun muita
painikkeita painetaan.
Painikkeet Toiminto
X . . Painike Toiminto
Power Kytkee projektorin virran péalle tai pois.
< I i3 LA tolmd - uat Iiinnictia vieisd OK Suorittaa saman toiminnon kuin kaukosdatimen
Shutter Voit :aytta.g tatd t01.n.1.1ntoa, jos ha uat 11nn1tt'f1'a yleison [Enter]-painike. @ s.15
huomion siihen, miti sanot, tai jos et halua nayttaa
yksityiskohtia pitdmasi esityksen aikana, kuten Menu Avaa ja sulkee konfigurointivalikon.
tiedostojen vaihtoa tietokoneelta. @ 5.33 Auto Jos painiketta painetaan, kun analogista RGB-signaalia

heijastetaan tietokoneesta, sovellus optimoi kuvan
automaattisesti sdatamalla Seuranta-, Synkronointi- ja

@ Siirtyy valitusta tuloldhteestd tulevaan kuvaan. Voit tuoda esiin tuloldhteitd, jotka ) .
Paikan zoomaus-asetuksia.

eivit ndy ikkunassa, selaamalla ndytt64 (a)- tai (b)-painikkeella. Lahteen nimed
voidaan muuttaa. Search Siirtyy sen tuloportin kuvaan, johon videosignaalia
syOtetdan. @ s.20

@ Seuraavat toiminnot suoritetaan, kun painikkeita painetaan. Selaamalla naytta Esc Suorittaa saman toiminnon kuin kaukosaatimen [Esc]-
vasemmalle tai oikealle (c)- tai (d)-painikkeella, voit tuoda esiin painikkeita, jotka painike. @ s.15
eivit ndy ikkunassa.




Tietoja Crestron RoomView® -jarjestelmasta

@ Seuraavat toiminnot suoritetaan, kun vililehti painetaan.

Vililehti Toiminto
Contact IT Help Tuo esiin Help Desk -ikkunan. Voit ldhettda viesteja Crestron Contol Projector User Passvord
jarjestelmanvalvojalle ja vastaanottaa niitd Crestron o LA e oy
RoomView® Expressin avulla. por| #1738 assgnagTa| o onnm
| send | | Seed | | Send |
Info Nayttdd kulloinkin kytketyn projektorin tiedot. ] e
Tools Muuttaa kulloinkin kytketyn projektorin asetuksia. e e
Lisatietoja on seuraavassa osiossa. — et —
Tyokaluikkunan kayttaminen Soon
Seuraava ikkuna tulee néyttoon, jos Tools-vililehti valitaan kayttoikkunasta.
Tamin ikkunan avulla voidaan muuttaa kulloinkin kytketyn projektorin @ Crestron Control
asetuksia. Crestron® -keskusohjaimien asetusten muokkaaminen.
@ Projector
Seuraavat kohteet voidaan méarittaa.
Toiminto Toiminto

Projector Name Voit nimeté projektorin, jotta se erottuu muista
verkkoon kytketyistd projektoreista. (Nimi voi koostua

enintadn 15 yksitavuisesta alfanumeerisesta merkista.)

Location Voit kirjoittaa kulloinkin kytketyn projektorin
asennussijainnin. (Nimi voi koostua enintdén 32
yksitavuisesta alfanumeerisesta merkista.)

Assigned To Syota projektorin kayttdjanimi. (Nimi voi koostua

enintadn 32 yksitavuisesta alfanumeerisesta merkista.)

DHCP Ota DHCP kayttoon valitsemalla Enabled. Seuraavaa
osoitetta ei voi méarittas, jos DHCP on kaytossa.

IP Address Kirjoita kytketylle projektorille maéritetty IP-osoite.




Tietoja Crestron RoomView® -jarjestelmasta

Toiminto

Toiminto

Toiminto Toiminto
Subnet Mask Voit kirjoittaa verkkoon kytketyn projektorin aliverkon
peitteen.
Default Gateway Syota kytketyn projektorin oletusyhdyskéytava.

Confirm

Kirjoita sama salasana, jonka annoit kohdassa New
Password. Jos salasanat eivdt tdsmai, nayttoon tulee
virheilmoitus.

Send

Télla painikkeella ldhetetddn Projector-osiossa tehdyt
muutokset.

Send

Télla painikkeella ldhetetadn User Password -kohdassa
tehdyt muutokset.

@ Admin Password

Valitse Enabled-valintaruutu, jos haluat, ettd Tools-ikkunan avaaminen

edellyttdd salasanaa.

Seuraavat kohteet voidaan maarittaa.

Toiminto Toiminto
New Password Kirjoita uusi salasana, kun Tools-ikkunan avaamiseen
tarvittava salasana muutetaan. (Salasana voi koostua
enintddn 26 yksitavuisesta alfanumeerisesta merkista.)
Confirm Kirjoita sama salasana, jonka annoit kohdassa New

Password. Jos salasanat eivit tismaa, ndyttoon tulee
virheilmoitus.

Send

Télld painikkeella lahetetddan Admin Password-osiossa
tehdyt muutokset.

@ User Password

Valitse Enabled-valintaruutu, jos haluat, ettd sovelluksen kiyttéikkunan
avaaminen edellyttad salasanaa.
Seuraavat kohteet voidaan maarittaa.

Toiminto

Toiminto

New Password

Kirjoita uusi salasana, kun kayttdikkunan avaamiseen
tarvittava salasana muutetaan. (Salasana voi koostua
enintdin 26 yksitavuisesta alfanumeerisesta merkista.)




Tietoja Message Broadcasting -toiminnosta

Message Broadcasting on EasyMP Monitor -ohjelman laajennus.

Message Broadcasting -ohjelmaa voidaan kayttdd viestien (JPEG-tiedosto)
ldhettdmiseen projisoimiseksi verkon kaikilla Epson-projektoreilla tai
maddritetyilld verkkoon yhdistetyilld projektoreilla.

Tiedot voidaan lihettda manuaalisesti tai ne voidaan lahettda automaattisesti
kayttden EasyMP Monitor -ohjelman ajastinasetuksia.

Voit ladata Message Broadcasting -ohjelmiston seuraavalta Internet-sivulta.

http://www.epson.com


http://www.epson.com

TOP

Verkkotoiminnot

Téssd luvussa kuvataan verkkojen lisdtoimintoja.



Heijastaminen”Muodosta yhteys verkkoprojektoriin” -toiminnolla

"Muodosta yhteys verkkoprojektoriin” on vakiotoiminto Windows Vista - ja ) Kaynnista tietokoneessa Windows ja napsauta

Windows 7 -kdyttojarjestelmissd. Voit heijastaa kuvia tietokoneelta ~ sitten "Kadynnista” - "Kaikki ohjelmat” - “Apuohjelmat”
tunnistamalla projektorin verkossa ja kdyttamalld kayttojarjestelméan - "Muodosta yhteys verkkoprojektoriin”.
toimintoa tarvitsematta erikoisohjelmiston asentamista. Yhteyden miiritykset -ikkuna tulee nikyviin.

Projektori tunnistetaan syottdmalld sen IP-osoite tai antamalla
kayttojarjestelmdn tunnistaa kaikki liitetyt projektorit.

Kun kayttojarjestelma on tunnistanut kaikki liitetyt projektorit,
valitse se, jota haluat kayttad, ja napsauta “Kytke”.

Kun projektorin salasanandyttd tulee esiin, anna avainsana, joka
ndytetddn LAN-valmiusndyton alareunassa.

~- o Tietokoneeseen voi kytked vain yhden projektorin.

@\ e Kun Verkkoprojektoria kdytetddn Windowsin ryhmaity6tilan
Asetukset-kohdasta, aseta kayttdmisi tietokoneen ndyton varit
korkeimmalle tasolle (32 bittid). Jos se ei pysty 32 bitin ndyttoon,
ndytetddn viesti etkd voi kytkeytya.

Yhteensopiva kayttojarjestelma

Windows Vista:Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate

Windows 7:Professional/Ultimate

Téssd osassa kuvataan “Muodosta yhteys verkkoprojektoriin” -toiminto
lyhyesti.

Tarkista, ettd projektori ja tietokone on kytketty verkkoon sekd suorita
seuraavat toimenpiteet.

| Menetelma |

s —,
@ Kytke virta projektoriin ja vaihda tuloldhteeksi LAN.
@ “Heijastetun Kuvan Muuttaminen” s.20




WPS (Wi-FiProtected Setup)-yhteydenmuodostaminenlangattomanlahiverkontukiasemanavulla §ga

WPS® voidaan asettaa kahdella menetelmalla.

Kuva BET]
.. . . Verkkoinf-Langaton LAN
e Painikkeen pamaminen Signaali Verkkoinf-Kiinted LAN
SSID ja turvallisuus asetetaan automaattisesti, kun painetaan projektorin Asetukset
kayttopaneelin [Enter]-painiketta ja tukiasemalaitteen erityistd painiketta. T~
Téma on suositeltu menetelmd, kun projektori ja tukiasema ovat ldhelld @
toisiaan. T
Info
e Tunnusluvun asetustapa Palauta

SSID ja turvallisuus asetetaan automaattisesti syottdmalld 8-numeroinen
koodi, jonka médritettiin projektorille tietokoneesta tukiasemaan
ennakolta. Tee yhteysasetukset tietokoneen ja tukiaseman vililld ennakolta.
Lisatietoja yhteyden muodostamisesta saat tukiaseman mukana
toimitetusta kayttdoppaasta. Tamd on suositeltu menetelmd, kun
projektori on kiinnitetty kattoon.

Verkon madiritykset -ikkuna tulee nikyviin.

Valitse kohdasta “"Langaton lahiverkko” "Ohjattu asennus”.

:""_ Lisdtietoja muiden kuin WPS-yhteysmenetelmédn kéyttimisesti on
’@‘ tukiaseman dokumentaatiossa ja seuraavassa osiossa. @ “Langaton
ldhiverkko -valikko” s.63

Yhteyden asetusmenetelma

| Menetelmi | Seuraava niytto tulee nikyviin.

Paina projisoinnin aikana [Menul-painiketta ja valitse sitten
konfigurointivalikosta Verkko - Verkon maaritykseen.



WPS (Wi-Fi Protected Setup) -yhteyden muodostaminen langattoman lahiverkon tukiaseman avulla

Kun kytkentd tehdddn Painikkeen painaminen -menetelmailld, noudata “Painikkeen painaminen” -ndyttd tulee esiin.
alla kuvattuja vaiheita.

Mene kohtaan "Yhteyden muodostaminen tunnusluvun asetustavalla”, \</ Paina projektorin kdyttdpaneelin [Enter]-painiketta, kun
kun yhteys muodostetaan Tunnusluvun asetustapa -menetelmalla. nédytdlle tulee kehotus.
- s.127

Yhteyden muodostaminen Painikkeen painaminen -menetelmalla

| Menetelms |

P
@ Valitse "Painikkeen painaminen”.

Sen jilkeen "Painikkeen painaminen” -nédyttd tulee esiin.

5
4
a%@ Kun naytolle tulee kehotus, paina tukiaseman painiketta.



WPS (Wi-Fi Protected Setup) -yhteyden muodostaminen langattoman lahiverkon tukiaseman avulla

Yhteyden muodostaminen Tunnusluvun asetustavalla

N4

~~- Ennen kuin yhteys voidaan muodostaa Tunnusluvun asetustavalla,
’@\ tietokoneen ja tukiaseman vilille on jo tiytynyt muodostaa yhteys.

| Menetelms |

g‘“”“””*a%
@g Valitse "Tunnusluvun asetustapa”.

Asetus on nyt valmis.

Paina [Enter]- tai [Esc]-ndappdinta.
Laite palaa Langaton lihiverkko -valikkondyttoon.

s,

\:
a@ Valitse “Asennus valmis” - "Kylla”.

“Tunnusluvun asetustapa” -ndyttd tulee esiin.

/ Sy6td tunnusluku, joka nédytetaan “Tunnusluvun asetustapa” -
ndytossa tietokoneesta tukiasemaan ja valitse sitten "Kdynnista
asetus”.

Projektorin ja tukiaseman vilisen yhteyden asetus on nyt valmis. Sulje
konfigurointivalikko painamalla [Menu]-painiketta.



WPS (Wi-Fi Protected Setup) -yhteyden muodostaminen langattoman lahiverkon tukiaseman avulla T

asetustapa

Asetuksen eteneminen tulee nakyviin. Projektorin ja tukiaseman vilisen yhteyden asetus on nyt valmis. Sulje
konfigurointivalikko painamalla [Menu]-painiketta.

rvun asetustapa

) Viesti "Wi-Fi Protected Setup-asennus valmis.” tulee nakyviin.
Paina [Enter]- tai [Esc]-nappainta.

Laite palaa Langaton lihiverkko -valikkondyttoon.

@ Valitse "Asennus valmis” - "Kylla”.



TOP

Asennus ja yhteydet

Téssd luvussa kuvataan projektorin asennusmenetelmid ja yhdistimismenetelmid muihin laitteisiin.



Asennustavat

Projektori voidaan asentaa kattoon tai asettaa poydalle, kuten jdljempédnd on
ndytetty. Se voidaan asentaa myds kallelleen, jolloin kuvia voidaan
projisoida joustavasti erilaisista paikoista.

/\ Varoitus

e Projektorin ripustaminen kattoon edellyttid erityistd asennustapaa
(kattotelinettd). Jos asennusta ei tehdd oikein, projektori saattaa pudota. Tdmd
voi aiheuttaa vammoja tai onnettomuuksia.

Ota yhteytti jalleenmyyjddn tai ldhimpddn osoitteeseen, joka mainitaan
kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @@ Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelo

e Jos kattotelineen kiinnityspisteissi kdytetddn liimaa ruuvien l0ystymisen
estamiseksi tai projektorissa kdytetddn voiteluaineita tai 6ljyjd, projektorin
kotelo voi murtua ja projektori saattaa pudota kattotelineestd. Tdmd voi
aiheuttaa kattotelineen alla oleville ihmisille vakavan loukkaantumisen ja
vaurioittaa projektoria.

Ali kéytd kattotelinetti asentaessasi tai sddtdessdsi liimaa ruuvien 15ystymisen
estdmiseksi. Ald mydskddn kdytd oljyjd tai voiteluaineita, tms.

e Jos projektori asennetaan kattoon, varmista esimerkiksi kahvojen lipi vietdvdlld
turvavaijerilla, ettei projektori pddse putoamaan.

Huomaa

e Ali kiyti projektoria ylosalaisin.

e Sdddd myds konfigurointivalikon Suunta -asetus sen mukaan, mihin kulmaan
projektori asennetaan. @ s.57

e Jos projektoria kdytetddn vidrdssd kulmassa tai konfigurointivalikon asetus on
mddritetty vddrin, se voi aiheuttaa toimintahdirioitd ja lyhentdd optisten osien
kéyttoikid.

e Projektorin ripustus kattoon ja e Projektorin ripustus kattoon ja
kuvien heijastus valkokankaan kuvien heijastus lapikuultavan
edestd. valkokankaan takaa.

@

e Kuvien heijastus valkokankaan e Kuvien projisointi lapikuultavan
edesta. valkokankaan takaa.

| i

e Kuvien heijastaminen suoraan e Kuvien heijastaminen suoraan
ylospdin alaspdin

e Kuvien projisoiminen kulma -
asennossa




Asennustavat

| . . . . . . o o
~@—_ e Projektorin ripustamiseksi kattoon tarvitaan lisdvarusteena saatava
’ N

4

kattoteline.
@ “Valinnaiset Lisdvarusteet ja Tarvikkeet” s.170

e Projisointi -asetusta voidaan muuttaa konfigurointivalikosta.
@ 557

Kun asennat projektoria, varmista, ettd projektorin ilmanpoisto - ja
ilmanottoaukot ovat riittdvan etddlld seindstd.




Ulkoiseen laitteeseen kytkeminen

Ota huomioon seuraavat varotoimenpiteet, kun projektori kytketddn ulkoiseen laitteeseen. Muista lukea ulkoisen laitteen dokumentaatio huolellisesti.

Huomaa
e Katkaise projektorin ja ulkoisen laitteen virta. Projektori tai ulkoinen laite saattaa mennd epdkuntoon, jos ne kytketddn virran ollessa pddlld.
e Tarkista kaapeliliittimen ja portin muodot ennen kytkemistd. Laite saattaa vaurioitua, jos kaapeli yritetddn kytked vddrinpdin tai jos kdytossi on vddrdinlainen kaapeli.

Poista liitinndn suojus ennen kuin liitit ulkoisen laitteen. @ “Liitinndn suojuksen kiinnittiminen ja poistaminen” s.167

Tietokoneen liittaminen

Téssd osiossa kuvataan esimerkkeja projektorin liittdmisestd tietokoneeseen. Tietokoneen porttien ja kaapeleiden nimet saattavat erota tdssd oppaassa mainituista
nimista.

:@— Lisatietoja kuvien heijastamisesta verkon kautta liitetystd tietokoneesta on seuraavassa.
! Heijastaminen EasyMP Network Projection -sovelluksen avulla (toimitetaan projektorin mukana) @ EasyMP Network Projection -toiminnon kdyttoopas
Heijastaminen EasyMP Multi PC Projection -sovelluksen avulla (toimitetaan projektorin mukana) @ EasyMP Multi PC Projection -toiminnon kdiyttoopas

Heijastaminen Windows Vista- tai Windows 7 -kéyttojarjestelmdan "Muodosta yhteys verkkoprojektoriin” -toiminnon avulla @ s.124

Tietokoneen portti Liitdntdkaapeli Projektorin portti

Liitdnta 1 Monitor Out -portti 5BNC-néyttokaapeli (saatavana kaupoista) BNC-tuloportti

LAN

HDMI1

HDMI 2
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Ulkoiseen laitteeseen kytkeminen

Tietokoneen portti Liitdntdkaapeli Projektorin portti

Liitdnta 2 Monitor Out -portti Tietokonekaapeli (toimitettu) Computer -tuloportti
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LAN O
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@
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Liitantd 3 HDMI-14ht6 HDMI-kaapeli (saatavana kaupoista) HDMI1/2 -tuloportti
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HDMI1 HDMIZ -
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Service

~@—_ Kayta HDMI-kaapelia, joka on HDMI-standardin mukainen.

Videoldhdon siirtaminen kannettavaan tietokoneeseen.

Kun kuvia heijastetaan kannettavasta tietokoneesta, joka liitetty projektoriin tietokonekaapelilla, videosignaalin 1dht6 on vaihdettava tietokoneessa. Lisdtietoja
videoldhdon vaihtamisesta on tietokoneen dokumentaatiossa.

e Esimerkki lihdon vaihtamisesta (Windows-tietokoneet)
Pidé tietokoneen [Fn]-ndppdintd painettuna ja paina toimintondppdintd CRT/LCD, &/0 tai vastaavaa. Jos kuva ei ndy tietokoneen ndytdssd, paina samoja
ndppédimid uudelleen.



Ulkoiseen laitteeseen kytkeminen

Ulkoiseen laitteeseen kytkeminen

Téssd osiossa kuvataan esimerkkejd projektorin liittdmisestd videolaitteeseen. Videolaitteen porttien ja kaapeleiden nimet saattavat erota tdssd oppaassa
mainituista nimista.

Videolaitteen portti

Liitantakaapeli
Liitdntd 1 Komponenttildhdot

Projektorin portti
BNC-tuloportti (R/Cr/Pr, G/Y, B/Cb/Pb)

RCA-komponenttivideokaapeli (kaupallinen) + BNC/RCA-
sovitin (kaupallinen)

Y  Cb/Pb Cr/Pr

NQ)

HDMI 1 HDMI 2 .

() RCPr G/ B/CHPD J/CSync VSync
BNC

Liitdnta 2 Komponenttildhdot Komponenttikaapeli (D-sub/komponenttimuunto) (valinnainen

Computer -tuloportti
lisdvaruste)

Y  Cb/Pb Cr/Pr

LAN

H)HH iDMI2 / \ sl
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Ulkoiseen laitteeseen kytkeminen

Videolaitteen portti Liitantakaapeli Projektorin portti
Liitanta 3 S-Video-lahto S-Video-kaapeli (saatavana kaupoista) S-Video-tuloportti
o
Vide @r)w itor Out ﬁ@
“'
Liitdnta 4 Videoldhto BNC-videokaapeli (saatavana kaupoista) Video -tuloportti

(I——————y

|

HD’H HDMI2 /\
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Video [ Compute:
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Liitdnta 5 HDMI -lahto HDMI -kaapeli (saatavana kaupoista)

LAN O

HDMI1 HDMIZ
(¢ \ SDI
- -4- -4-

Remote F‘ -232C




Ulkoiseen laitteeseen kytkeminen

Videolaitteen portti Liitantakaapeli Projektorin portti

Liitantd 6 SDI -1dhto BNC -videokaapeli (saatavana kaupoista) SDI -tuloportti

(o ] L)
HDMI 1 HDMI 2 .ﬁ

|

woo\ D

*  vain EB-Z8455WU/Z8450WU

\Nls

- © Madritd Tulosignaali ja Videosignaali Signaali -valikossa kytketyn laitteen signaalin mukaisesti. @ 5.53
@ o Kayta HDMI -kaapelia, joka on HDMI -standardin mukainen.

e




Heijastetun kuvan saat

' Vaihda testikuvaa painamalla kaukosaitimen [¢]-painiketta
[»]-suuntaan tai painamalla ohjauspaneelin [Enter]-painiketta.

Testikuvan nayttaminen

Testikuvan avulla projektorin tilaa voidaan sidtia kytkemitti videolaitteita. Voit ndyttdd edellisen kuvan painamalla kaukosddtimen [©]-painiketta
Toiminto on hyddyllinen projektorin asentamisessa. [«]-suuntaan.
Kaukosdatimen kdyttdminen Ohjauspaneelin kdytto

- Jos Testikuva on madritetty kaukosddtimen [User]-painikkeeseen,
@ testikuva tulee nakyviin, kun [User]-painiketta painetaan. (Oletusasetus
on Testikuva.)

| Menetelma |

i ) Paina [Menu] -painiketta projisoinnin aikana. Valitse Asetukset
- "Testikuva” ja paina sitten [Enter]-painiketta.

Kaukosdatimen kdyttaminen Ohjauspaneelin kaytto

i 4 Menu Esc
S O

, g .= s

/ JOINL

L e
M Enter"C> ﬁ ﬁ m
4] =

Seuraavia sddtdja voidaan tehdd, kun testikuvaa néytetdan.

Kuva . . Return Paavalikko Alavalikko/kohteet
Geometrinen korjaus  V/P-trapetsikorj
Signaali Split Screen . e
: = it Pois Kuva -valikko Viritila @ s.28
CELEE MY | Linssin kdyttolukko  Pois

Kohdistimen muoto Kohdistin 1 Abs. Véiriliimpétila
Laajennettu Yirrankulutus Normaali 2
Kaukovastaanotin Etu/taka -
Verkko Kaiyttdjapainike Testikuva Lisdasetukset
) 1
Info Muisti Gamma®l @ s.146
Palauta - RGB
Palauta

- RGBCMY @ 5.146

Aut. himmennin

Palauta




Heijastetun kuvan saataminen

Padvalikko Alavalikko/kohteet

Signaali -valikko Aut. sdato

Asetukset -valikko Geometrinen korjaus @ s.139

Moniprojektio

- Kirkkaustaso™2

- Reunan sekoitus @ s.155
- Moninéytto @ s.157

Laajennettu -valikko

*1 Lukuun ottamatta mukautettuja gamma -asetuksia
*2 vain EB-Z8455WU/Z8450WU/Z8355W/Z8350W/210005/210000

:"’: Jos haluat mdairittda valikkokohteita, joita ei pysty mdadrittimadn
'@‘ testikuvan aikana, tai jos haluat hienosaitdd heijastettua kuvaa, heijasta
kuva projektoriin kytketystd laitteesta.

a@ Sulje testikuva painamalla [Esc]-painiketta.

Projisoidun kuvan paikan saataminen (Linssin
siirto)

Projisoidun kuvan paikkaa voidaan sddtad siirtdmalld linssid esimerkiksi
silloin, kun projektoria ei ole mahdollista asentaa kohtisuoraan
valkokankaaseen nidhden.

| Menetelms |

gw\mmmu%

) Paina kaukosaitimen [Lens Shift] -painiketta. Kun kaytat
projektorin ohjauspaneelia, paina [Lens] -painiketta kolme
kertaa.

Kaukosdatimen kdyttaminen Ohjauspaneelin kaytto

GO EDNED)

Auto  Aspect ColorMode Menu )

@ (@D) Source (J C

Lens Shift ~ Zoom  Focus Lens Search
)( 3 ter"
A\W)

© @

Default

§ Kun haluat korjata projisoidun kuvan kulmaa, kayta
kaukosddtimen [©] -painiketta tai ohjauspaneelin [x/ a], [\Z/
w1, [Q/ 4] ja [[J/ P] -painikkeita.

Kaukosdatimen kdyttaminen Ohjauspaneelin kaytto

X )
® Sears /C%:é
B4l T
\J

Pidd painiketta painettuna siirtddksesi kuvaa jatkuvasti.

Kun linssin siirtoasento on pysty - tai vaakasuunnassa keskelld, sen
liike pysdhtyy. Vapauta sormesi ja paina painiketta uudelleen
sadtadksesi lisad.



minen

Heijastetun kuvan saat:

:@—_ Kuvanlaatu on paras, kun sekd vaaka - ettd pystysuuntainen linssin P roj isoidun kuvan kallistuksen saato

siirto on keskiasennossa.

Kun sdato tapahtuu poydalld, sddada projektorin vaakasuuntaista kallistusta

sen etu - ja takajalkojen avulla.
Alue, jolla kuvaa voidaan siirtad, on kuvattu alla.

T ~—%

v x70% °1 E— S

V X50%
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\ X50% *
° V X70% "1
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H x20% *2 H H x209% *2

*1 EB-Z10005/Z10000/Z8150: V x 56% Heljastetun kuvan vaaristymien korjaus

*) EB-7Z10005/Z10000/Z8150: H x 6% Projisoitujen kuvien védristymid voidaan korjata 4 tavalla seuraavassa

(1] keskikoh kuvatun mukaisesti.
Linssin keskikohta

o Ous
@ Projisoitu kuva, kun linssin siirto on asetettu keskelle Quick Corner

Télla toiminnolla voit korjata manuaalisesti heijastetun kuvan kaikki
nelja kulmaa erikseen. @ “Quick Corner” s.140

Projisoidun kuvan paikkaa ei voi siirtdd sekd vaaka - ettd pystysuntaiseen Trapetsividristyma kannattaa korjata Quick Corner-siadoll,

maksimiarvoon.

Esimerkki: Kun kuva siirretddn vaakasuunnassa maksimiarvoon, sitd voidaan o V/P-trapetsikorjaus

pystysuunnassa siirtdad korkeintaan 50%. Kun kuva siirretddn pystysuunnassa Télld toiminnolla voit manuaalisesti korjata vaaka- ja pystysuuntaiset
maksimiarvoon, kuvaa ei voi siirtdd vaakasuunnassa. vadristymit erikseen. Voit tehdd V/P-trapetsikorjauksia helposti

kiyttdmalld projektorin ohjauspaneelin [X/ a] [XZ/ ¥ ] [/ 4] ja [[J/
P ]-painikkeita. @ “V/P-trapetsikorj” s.142
e Kaari-korjaus

Nayton kutistumisesta aiheutuvan kdyrdn vadristymén hienosddto.
@ “Kaari-korjaus” s.143



Heijastetun kuvan saataminen

e Pistekorjaus
Korjaa vidhdisen vadristymidn, joka esiintyy osassa kuvaa, tai sddtdd
ndyton asentoa limitysalueella projisoitaessa useista projektoreista.
@ “Pistekorjaus” s.153

Toimintoja Quick Corner, V/P-trapetsikorj, Kaari-korjaus ja Pistekorjaus ei
voi suorittaa samanaikaisesti. Valitse korjausmenetelma konfigurointivalikon
kohdasta Geometrinen korjaus. Geometrinen korjaus -toiminnon
oletusasetukseksi midritetddn V/P-trapetsikorj, joten painettaessa
painikkeita [X/ a], [Z/ ¥ ], [L]/4] ja [[J/ P] suoritetaan V/P-trapetsikor;j
-korjaus.

Koska Quick Corner, V/P-trapetsikorj, Kaari-korjaus ja Pistekorjaus voidaan

suorittaa testikuvaa projisoitaessa, projektoriin ei tarvitse kytked saatoja
varten tietokonetta tai muita laitteita.

Quick Corner

| Menetelma |

Paina [Menu] -painiketta projisoinnin aikana. Valitse Asetukset
-valikko - "Geometrinen korjaus” ja paina sitten [Enter] -
painiketta. @ “Konfigurointivalikon kdyttaminen” s.47

Kaukosdatimen kdyttaminen

\‘W A Menu A Esc
‘ e = e
PO B8
e

Ohjauspaneelin kaytto

Enter" >

AW/

Kuva Return
Geometrinen korjaus @V/P-trapetsikorj
Signaali 3plit Screen
< Toimintalukko Pois
GECIETIMNAY  Linssin kidyttdlukko  Pois
b=  Hohdistimen muoto Kohdistin 1

Laajennettu Virrankulutus Normaali 2
Kaukovastaanotin Etu/taka

Verkko Kdyttédjdpainike Testikuva
Testikuva

Info Muisti
Palauta

Palauta

~ Valitse "Quick Corner” ja paina sitten [Enter]-painiketta.

Paina [Enter]-painiketta uudelleen avataksesi valintandyton, josta voit
valita yhden neljastd kulmasta.



Heijastetun kuvan saataminen

[Quick Corner]

Valitse alue.

&/01:Valitse
[Enter] :Enter
[Esc] : Return (nollaa pitdmdlld alhaalla
2 sekuntia)

/ Valitse saddettava kulma kaukosdatimen [©] -painikkeella tai
ohjauspaneelin [2x/ a ], [<Z/ ¥ ], [(]/ 4] ja [[J/ »] -painikkeilla ja
paina sitten [Enter] -painiketta.

[Quick Corner]

Yalitse alue.

Kun haluat sdatad muotoa, kdayta kaukosaitimen [©] -
painiketta tai ohjauspaneelin [x/ a], [<Z/¥], [/ 4] ja [[J/P]
-painikkeita.

Jos sdaddt asetusta tiettyyn suuntaan ja kyseisen suunnan kolmio
muuttuu harmaaksi (kuten alla olevassa kuvassa), sddtod ei voi saataa
enempad kyseiseen suuntaan.

[Quick Corner]

Ei voi siirtyd enaa.

) Toista toimenpiteet 3 ja 4 tarvittaessa ja saada jaljelld olevat
kulmat.



Heijastetun kuvan saataminen

/ Kun olet valmis, poistu korjausvalikosta [Esc]-painiketta e Pystysuuntaisen trapetsivadristyman korjaaminen
painamalla. Pystysuuntainen trapetsivddaristyma voidaan korjata, kun projektorin
Koska korjausmenetelmé vaihdettiin konfigurointivalikossa pystysuuntainen kallistuskulma valkokankaaseen nahden on enintddn
Geometrinen korjaus-menetelmastd Quick Corner -menetelmiin, 30°.

ndyttoon avautuu toimenpiteen 2 kulmanvalintandyttd, kun [/ a],
[\Z/ ], [Q/ 4] ja [[J/ D] -painikkeita painetaan myShemmin. Vaihda

konfigurointivalikon Geometrinen korjaus -asetukseksi V/P- q _
trapetsikorj, jos haluat korjata V/P -trapetsikorjausta painettaessa

ohjauspaneelin [2x/ a], [\Z/ ¥ ], [J/4] ja [[J/P] -painikkeita.

@ s.55
Menu Y Esc Menu N Esc
: O ) 0 oo U
1 -
:\u—_ Jos [Esc] -painiketta pidetdan painettuna noin kahden sekunnin ajan, 5 . al @ A
'@‘ kun korjausta tehddan Quick Corner -toiminnolla, esiin tulee Vahvista d ) R )
oletusasetusten palautus -niytto. Ente Enter
X
Valitse "Kylld” palauttaaksesi Quick Corner -korjaukset
oletusasetuksiin.

Kun [Y/ a]- ja [\Z/ ¥ ]-painikkeita painetaan samanaikaisesti vahintdan
yhden sekunnin ajan, vaakasuuntainen trapetsikorjaus palautuu
alkuperdiseen arvoon.

V/P-trapetsikor;j

| Menetelma |

Painamalla ohjauspaneelin [2x/ a], [[Z/ Y], [0/ 4] ja [[J/ D] -
painikkeita voit sddataa trapetsikorjausta vaaka - ja pystysuunnassa
erikseen.

A\l
<

- Tdmi siitd voidaan tehdd myds Asetukset -valikon kohdista
'@‘ Geometrinen korjaus - V/P-trapetsikorj. @ s.55




minen

Heijastetun kuvan saat:

e Vaakasuuntaisen trapetsivadristymin korjaaminen
Vaakasuuntainen trapetsivadristyma voidaan korjata, kun projektorin
vaakasuuntainen kallistuskulma ndyttoon suhteutettuna on enintddn 20°.

Kun [{1/4]- ja [[J/ P ]-painikkeita painetaan samanaikaisesti vahintdan
yhden sekunnin ajan, vaakasuuntainen trapetsikorjaus palautuu
alkuperdiseen arvoon.

~- Siirtdd linssin alla ndytettyyn asentoon vaaka- ja pystysuuntaista
@‘ trapetsikorjausta tehtdessd. Jos linssi ei ole alla esitetyssd asennossa,
vaaristyma ei korjaudu oikein. @ “Projisoidun kuvan paikan
saatiminen (Linssin siirto)” s.138

e Vaakasuuntainen linssin siirto on asetettu keskelle.

e Pystysuuntainen linssin siirto on asetettu joko ylos tai alas.

Korjausta ei voida vélttimattd suorittaa zoomausasetuksen mukaisesti.
Lisaksi heijastettavan kuvan koko voi pienentyd korjauksen jilkeen.
Valitse heijastusetdisyys huolellisesti projektoria asentaessasi.

Voit kohdistaa heijastettavan kuvan valkokankaaseen ja hienosditaa
kuvaa Quick Corner -korjauksen avulla. @ “Quick Corner” s.140

Kaari-korjaus

| Menetelma |

P

4

@ Paina [Menu] -painiketta projisoinnin aikana. Valitse Asetukset
-valikko - "Geometrinen korjaus” ja paina sitten [Enter] -
painiketta. @ “Konfigurointivalikon kdyttaminen” s.47

Kaukosdatimen kdyttaminen Ohjauspaneelin kaytto

\ w A Menu T~ Esc

Source CD DSF

Search

IS




Heijastetun kuvan saataminen

Kdyta kaukosadtimen [©]-painiketta tai ohjauspaneelin
Kuva Return

painikkeita [/ a], [\Z/ ¥ ], [Q/ 4] ja [[J/P] valitaksesi
Signaali Split Screen

. Toimintalukko Pois saadettavan alueen, ja paina sitten [Enter] -painiketta.
LECULEIENGT | Linssin kdyttolukko  Pois
5 Kohdistimen muoto Kohdistin 1

Laajennettu Virrankulutus Normaali 2 [Kaari-korjaus]
Kaukovastaanotin Etu/taka

Verkko Kdyttdjdpainike Testikuva
Testikuva

Info Muisti

Palauta

Palauta

Valitse "Kaari-korjaus” ja paina sitten [Enter] -painiketta.

Paina [Enter] -painiketta uudelleen, jolloin esiin tulee alla nakyva
ndytto, josta voidaan valita yksi 8 pysty -/vaaka -alueesta ja kulmasta.

[Kaari-korjaus]

Valitse alue.

Kun valitset kulman, voit saatia kahta kulman viereistd sivua.

' Kun haluat sadtdaa muotoa, kiytd kaukosaiatimen [©] -
painiketta tai ohjauspaneelin [x/ a], [/ ¥], [/ 4] ja [[3/ D]
-painikkeita.

Valitse alue.

£/01:Valitse
[Enter] :Enter
[Esc] : Return (nollaa pitamé&lld alhaalla
2 sekuntia)




Heijastetun kuvan saat:

Jos sdddit asetusta tiettyyn suuntaan ja kyseisen suunnan kolmio
muuttuu harmaaksi (kuten alla olevassa kuvassa), saatod ei voi saiataa

enempiad kyseiseen suuntaan.

[Kaari-korjaus]

Ei voi siirtyd enda.

Jos painat [Default] -painiketta sdddon aikana, sdatimadsi arvo

@‘ palautetaan oletusarvoon.

Palaa edelliseen ndyttoon painamalla [Esc] -painiketta.
Toista toimenpiteet 3 - 5 tarvittaessa saataaksesi jiljella olevat

osat.
Kun olet valmis, poistu korjausvalikosta painamalla [Esc] -

painiketta.

:"'—_ Jos [Esc] -painiketta pidetddn painettuna noin kahden sekunnin ajan,
'@‘ kun korjausta tehdddn Kaari-korjaus -toiminnolla, esiin tulee seuraava

naytto.

[Nollaa Kaari-korjaus]

Haluatko varmasti palauttaa tdmin asetuksen?

Kyld &

Valitse ”"Kylla” palauttaaksesi Kaari-korjaus -tulokset oletusasetuksiin




Kuvanlaadun saato

ae 2 : : sesegse Asetusmenetel- Valikkoasetukset
Savy -, Kyllaisyys - ja Kirkkaus -saato s
Kunkin vérin R (punainen), G (vihred), B (sininen), C (syaani), M Sdddd gammasdd- | Kuva - Lisdasetukset - Gamma - Mukautettu - Sdddd
(magenta) ja Y (keltainen) Savy, Kylldisyys ja Kirkkaus voidaan sdatda. don graafisen ku- | graafisesta kuvaajasta
vaajan avulla

Valikko néytetddn seuraavassa jarjestyksessa.
Kuva -valikko - Lisdasetukset - RGBCMY

Valitse ja sdada korjausarvo

[R]

Savy
Kylldisyys
Kirkkaus
Savy Saatad kuvan yleistd varisavyd, sinertavys — vihertavyys —
punertavuus. IMukautettu
IPalauta
Kylldisyys S4atad kuvan yleistd valoisuutta.
Kirkkaus Saatad kuvan yleistéd varien kirkkautta.
Kun valitaan pienempi arvo, kuvan tummat alueet muuttuvat
. kirkkaammiksi, mutta valoisammat alueet voivat silloin muuttua liian
:@’— Jos painat [Default] -painiketta siddon aikana, sddtimdsi arvo kirkkaiksi. Kun valitaan suurempi arvo, voit vihentad kuvien yleistd
‘ palautetaan oletusarvoon. kirkkautta tehdiksesi kuvasta teravimman.

N4

~~- Gamman graafisen kuvaajan vaaka-akseli osoittaa tulosignaalin tason ja
’@ pystyakseli osoittaa ldhtdsignaalin tason.

Gamma -saato

Siadi varid, joka il laitteesta Tii K Svtettiessi. o . '
dada varia, joka iimenee laitteesta riippuen kuvaa naytettaessa Kun Viritila -asetetaan Kuva -valikossa asetukseen DICOM SIM, valitse

Konfigurointivalikosta voidaan valita kolme alla olevaa asetusmenetelmaa. korjausarvo ndyton koon mukaan pitden viitteend 150 tuuman kokoa.

- Jos ndyttoruutu/valkokangas on pienempi kuin 150 tuumaa, valitse
Asetusmenetel- Valikkoasetukset . o s
ma suurempi arvo. Jos ndyttoruutu/valkokangas on suurempi kuin 150 tuumaa,
valitse pienempi arvo.
Valitse ja saada Kuva - Lisdasetukset - Gamma
korjausarvo i et o Qe o
~~- Laikinnillisid kuvia ei ehkd voida toistaa oikein riippuen asetuksista ja
Sdddd kuvaa kat- | Kuva - Lisdasetukset - Gamma - Mukautettu - Sdddi kuvasta :@~ niyton/valkokankaan mirityksisti.
soessasi




Kuvanlaadun saato

Saada kuvaa katsoessasi Sadda gammasadadon graafisen kuvaajan avulla
Siirrd kursori projisoidulla kuvalla siihen osaan, jonka kirkkautta haluat Sadda katsoessasi gammasaddon graafista kuvaajaa.

muuttaa, ja sdddd arvoa.

[Gamma]
Vilkkuva alue on sé&tokohde.

~~<-  Jos painat [Default] -painiketta siidén aikana, siitimisi arvo
@ palautetaan oletusarvoon.

[Gammal
Varisdvy 0 :

Kehyksen interpol. (vain EB-Z8455WU/Z8450WU)

Nykyisid ja edellisid kehyksid kédytetdan luomaan vilikehyksid, interpoloiden
sujuvammin liikkuvien kuvien tuottamiseksi. Voit korjata kompeldsti
liikkuvia kuvia, kuten kehysten ohituksen projisoitaessa nopeasti liikkuvaa
kuvaa.

Valikko néytetddn seuraavassa jdrjestyksessa.

3 - Jos painat [Default] -painiketta saddon aikana, sddtdmdsi arvo
@ palautetaan oletusarvoon.




Kuvanlaadun saato

Signaali valikko - Kehyksen interpol. Kuvasta riippuen kuvan reunojen vairistymdd voidaan parantaa. Jos

havaitset vddristymid, aseta ase arvoon “0”.

Kuva Return
4 Paikka - Jos painat [Default] -painiketta siidon aikana, siitimisi arvo

Signaali 4] Progressiivinen Filmi/autom. o 5
— @ palautetaan oletusarvoon.
Asetukset Super-resolution 1

Kohinasalpa NR1
Laajennettu Mosquito kohinasalpa Pois

Tulosignaali Automaattinen
Verkko Kuvasuhde Automaattinen

Skaala .
Info Yliskannaus 8% KOhlnasalpa

Palauta

Palauta
On olemassa kahdentyyppisid kohinasalpatoimintoja:

e Kohinasalpa
Voit valita interpolointitason: Matala, Normaali tai Korkea. Aseta Pois, jos ® Mosquito kohinasalpa
kohinaa/héiri6itd esiintyy niiden asettamisen jilkeen.

Kohinasalpa
.
Super-resolutlon Voit maarittdd Kohinasalpa -toimintoon liittyvid asetuksia (vdhennd kuvien
valkkymista).
Kun haluat néyttdd tarkemman kuvan, voit vihentdd reunan epatarkkuutta, Valikko nd T
kun kuvatietoja skaalataan ylospdin kuvasignaalin sovittamiseksi paneelin alikko naytetaan seuraavassa jarjestyksessa.
resoluutioon. Signaali valikko - Kohinasalpa
Valikko néytetddn seuraavassa jdrjestyksessa.
4 3 : : Kuva Return
Signaali valikko - Super-resolution ) &
Signaali Progressiivinen Filmi/autom.
e Super-resolution 1
Asetukset
Kuva Return Mosquito kohinasalpa Pois
. Paikka Laajennettu Tulosignaali Automaattinen
Signaali (43 Progressiivinen Filmi/autom. Kuvasuhde Automaattinen
E— VLo dizeli .
Asetukset Kohinasalpa NR1 Yliskannaus 8%
Mosquito kohinasalpa Pois Info Palauta
Laajennettu Tulosignaali Automaattinen
Kuvasuhde Automaattinen Palauta

Verkko Skaala

Yliskannaus 8%
Info Palauta

Palaut
s Asetukseksi kannattaa valita Pois, kun naytetddn kuvaa lahteistd, joissa on
hyvin véhdn kohinaa, kuten DVD -levyt.



Kuvanlaadun saato

Mosquito kohinasalpa

Voit vahentdd kohinaa/hdirioitd, joka ilmenee viivoina alueilla, joissa varit
muuttuvat voimakkaasti.

Valikko néytetddn seuraavassa jdrjestyksessa.
Signaali valikko - Mosquito kohinasalpa

Kuva Return
< Paikka
Signaali 41 Progressiivinen Filmi/autom.
= lehykseninterpol. Mormaali
Asetukset Super-resolution 1
Kohinasalpa NR1
Laajennettu
Tulosignaali Automaattinen
Verkko Kuvasuhde Automaattinen
Skaala
Info Yliskannaus 8%

Palauta

Palauta



Useiden projektorien kdayton asetukset

Kun projisoit valkokankaalle useista projektoreista, yksittdisten projisoitujen
kuvien kirkkauden ja vdrisivyjen erot voidaan sddtda yhteensopiviksi
saumattoman ndyton luomiseksi.

Valmistelu

Tdssd on esimerkki @ -toiminnon kdytostd. (Perusmenettely on sama kuin
Projisointiin useista projektoreista on olemassa kaksi yleistdi menetelmaa. ® -menetelmdssd, mutta kdytd skaalaustoimintoa sadtddksesi projisoidun

o o e L o kuvan paikkaa @ s.157)
@ Eri kuvien projisoiminen yksittiisistd projektoreista ja saumattoman niytén

luominen 1. Projektorin ja kaukosdatimen tunnuksen asetus
S 2. Projisoidun kuvan paikan sdito
—_ 3. Viritila -tarkastus
4. Reunan sekoitustoiminnon kayttaminen
5. Saato vérien yhteensovittamiseksi

Téssd asetukset selitetddn kéyttden kaukosdddintd, mutta ne voidaan
madrittdd myos ohjauspaneelilla.

Projektorin tunnus/kaukosaatimen tunnus
® Saman kuvan projisoiminen yksittdisistd projektoreista kdyttiden Skaala -
toimintoa suuren kuvan projisoimiseksi Kun projektorille ja kaukosddtimelle annetaan tunnus, voit kayttad

kaukosdadinta vain sen projektorin kanssa, jonka tunnus tismad. Tama on

hyodyllinen toiminto useita projektoreita kaytettdessa.
; \\ Kun kaikkia projektoreita kiytetddn kaukosddtimelld, aseta kaukosddtimen
sivulla oleva tunnuskytkin Off-asentoon.
N\
& :"’—_ e Projektoreiden kayttiminen kaukosditimelld on mahdollista vain
1 ’@\ silloin, kun ne ovat kaukosditimen toiminta-alueella.

@ “Kaukosiddtimen toiminta-alue” s.18

tyyppi -asetus on konfigurointivalikossa vaihdettu Toiminta -
asetuksesta Yksinkertainen -asetukseen. @ s.57

[Ip— [Ip— e Tunnuksia ei huomioida, jos projektorin tunnuksen asetuksena on
Pois tai jos kaukosddtimen tunnuksen asetuksena on 0.

A
e Kaukosddtimen tunnusta ei voida madrittdd, jos Kaukosddtimen




Useiden projektorien kdyton asetukset

Projektorin tunnuksen asetus

| Menetelma |

Paina [Menu] -painiketta projisoinnin aikana ja valitse
Laajennettu - “Moniprojektio” konfigurointivalikosta.
@ “Konfigurointivalikon kdyttaminen” s.47

Kaukosdadin

)

Kuva Return
Néyttd
Signaali Kdyttdjdn logo
Projisointi Etuala
Asetukset Suunta Normaali
< Toiminta
Laajennettu & EREUNTTERE] Yhteys katkaistu
= Puhd. Iim.suodatin P&l
Verkko
Aika/aikataulu-asetukset
Info Kieli ) Suomi

Palauta

Palauta

Valitse "Projektorin tunnus” ja paina sitten [Enter] -painiketta.

) Valitse tunnukseksi jokin numeroista 1-9 ja paina sitten
[Enter]-painiketta.

[Projektorin tunnus]

IPois
n
12
13
14
15
16
17
18
19

Sulje konfigurointivalikko painamalla [Menu]-painiketta.

Projektorin tunnuksen tarkistus

Kiaytd seuraavaa toimenpidettd projektorin tunnuksen tarkistamiseen.

| Menetelma |

/ Aseta kaukosaatimen tunnuskytkimen asetukseksi On.




Useiden projektorien kdyton asetukset

' Pida [ID]-painike pohjassa projisoinnin aikana ja paina samalla jota haluat kayttda. @ “Projektorin tunnuksen tarkistus”
[Helpl-painiketta. s.151

Kaukosdadin

Kaukosdadin

Projektorin tunnus: #

@
Auto  Aspect ColorMod|
@ D)

ens Shift ~ Zoom  Focus

Help  Default

Projektorin tunnus tulee ndytt6on, kun painat nditd painikkeita. Se

hdvidgéd ndytoltd noin kolmen sekunnin kuluttua. Kun tdma asetus on tehty, kaukosditimelld voi ohjata vain kyseistd
projektoria.
Kaukosaatimen tunnuksen asetus . - -
~»~- Kaukosditimen tunnusasetus tallennetaan kaukosditimeen. Tallennettu

:@‘ tunnus sdilyy, vaikka kaukosddtimen paristot poistetaan ja vaihdetaan.
Jos paristot kuitenkin poistetaan pitkdksi aikaa, tunnus palautuu
oletusarvoon (IDO0).

| Menetelma |

Projisoidun kuvan paikan saato

Sadda projisoidun kuvan paikkaa alkaen sdadoistd, joilla korjaukset ovat
suurempia.

1. Projektorin asento (kulma) @ s.130
Linssin siirto/zoomaus @ s.138
Geometrinen korjaus
o Quick Corner @ s5.140

- /’% . .
/ Samalla kun painat [ID]-painiketta, paina numeropainiketta ja * Pistekorjaus @ 5.153

valitse numero, joka tasmaa sen projektorin tunnuksen kanssa,




Useiden projektorien kdyton asetukset

~»<- e Suosittelemme asettamaan tarkennuksen, zoomauksen ja linssin
- .t . . . 9 88 e Send s s Kuva Return
27 siirron ainakin 30 minuuttia projisoinnin aloittamisen jalkeen, koska
kuvat eivit ole vakaita heti projektorin pdille kytkemisen jilkeen. STl Fiit Screen ,
3 Toimintalukko Pois
e Testikuva mahdollistaa projektorin tilan sditimisen kytkemattd Asetukset O R AU LA
S [Kohdistimen muoto Kohdistin 1
videolaitteita. @ s.137 Laajennettu Virrankulutus Normaali 2
. ) . . X . Kaukovastaanotin Etu/taka
e Kun projisoidaan useista projektoreista, korjaus on helpompaa, jos Verkko Kayttdjdpainike Testikuva
P . . o . . Pursnen Testikuva
kuvaa kaytetddn piste pisteeltd -muodossa, joka voidaan esittad Info Muisti
suurentamatta tai pienentimitti. Palauta Palauta
Pistekorjaus ' Valitse "Pistekorjaus” ja paina sitten [Enter] -painiketta.

Korjaa véhdisen vddristymdn, joka esiintyy osassa kuvaa, tai sddtdd ndyton

asentoa limitysalueella projisoitaessa useista projektoreista. / Valitse "Pistemaara” ja paina sitten [Enter] -painiketta.

Projisoitu kuva jaetaan ristikoksi, ja vaaristymda voidaan korjata

liikuttamalla risteyskohtaa sivulta toiselle ja ylos - tai alaspdin. Valitse "3x3, "5x5" tai "9x9" ja paina sitten [Enter] -painiketta.

Palaa edelliseen ndytto6n painamalla [Esc] -painiketta.

| Menetelms |

s ' Valitse "Aloita saadot” ja paina sitten [Enter] -painiketta.
' Paina [Menu] -painiketta projisoinnin aikana. Valitse Asetukset Pisteen valintandyttd nikyy projisoidussa kuvassa Pistemiird -
-valikko - "Geometrinen korjaus” ja paina sitten [Enter] - kohdassa valitun arvon mukaan.
painiketta. @ “Konfigurointivalikon kdyttaminen” s.47

Kaukosdadin N

~@—_ Voit muuttaa ohjeen vérin Kuvion véri -kohdassa.
7
>
| E——2




Useiden projektorien kdyton asetukset

-\
2@5 Siirrd [©] -painike siihen pisteeseen, jota haluat korjata, ja
paina sitten [Enter] -painiketta.

Kaukosdadin

[Pistekoriaus] 9

11

Vaak-as. :
Pyst-as. : 4

Kun haluat jatkaa toiseen pisteeseen, paina [Esc] -painiketta
palataksesi edelliseen ndyttoon, ja toista sitten vaiheet 7 ja 8.

Al
~ =

- Jos painat [Default] -painiketta sdddon aikana, sddtdmési arvo
@ palautetaan oletusarvoon.

-
4

A\l
< -

’@_ Jos [Esc] -painiketta pidetddn painettuna noin kahden sekunnin ajan

=,
pistettd valittaessa, esiin tulee Vahvista oletusasetusten palautus -naytto. %@ Kun olet valmis, poistu korjausvalikosta painamalla [Esc] -

Valitse "Kylla” palauttaaksesi Pistekorjaus -tulokset oletusasetuksiin. painiketta.

Varitilan tarkastus

Aseta Viritila arvoon Moniprojektio. @ s.28



Useiden projektorien kdyton asetukset

Reunan sekoitustoiminnon kayttaminen

Kun useita projektoreita kaytetddn yhdessd kuvien projisoimiseksi, voit
luoda saumattoman ndyton.

Mairitd seuraavat asetukset Reunan sekoitus -valikossa korjataksesi kuvan.

Alavalikko Toiminto

Madritd asetukseksi Paélld aktivoidaksesi reunan
sekoitustoiminnon. Jos ei projisoida useista
projektoreista, aseta Pois.

Reunan sekoitus

Ylareuna/Alareuna/Oikea | Sekoitus: Aseta Pdilld aktivoidaksesi reunan
reuna/Vasen reuna sekoitustoiminnon asetussuuntaan, ja sekoitusalue
varjostetaan.

Sekoitusalue: Sdatad varjostettavan alueen. Sdataminen
on mahdollista yhden pikselin tasolla. Maksimialue on
45% kuvatarkkuudesta.

Sekoituskayra Voit valita kolmesta varjostustavasta.

Mustan taso Kun projisoit tummaa kuvaa, korjaa sitd osaa, joka ei

limity parantaaksesi limitetyn osan kirkkautta.
Kirkkauden korjaus.: Sditdd varjostamattoman alueen
kirkkautta.

Virin korjaus. (G/R): Sditda varjostamattoman alueen
varisavyn vihertavéksi ja punertavaksi.

Virin korjaus. (B/Y): Sditdd varjostamattoman alueen
varisavyn sinertaviksi ja kellertavéksi.

Ohjainniytto Madirita asetukseksi Paélld nayttadksesi reunan
sekoituksen asetusalueen ohjeen.
Ohjainvari Voit valita kolmesta ohjevériyhdistelmasta.

| Menetelma |

Paina [Menu] -painiketta ja valitse Laajennettu -valikko
- "Moniprojektio” konfigurointivalikosta.
@ “Konfigurointivalikon kdyttaminen” s.47

Kaukosdadin

A
/

e

Kuva Return
Signaali

Projisointi Etuala
Asetukset Suunta Normaali

= Toiminta
Laajennettu @ WRELNTTEED Yhteys katkaistu
= Puhd. Iim.suodatin P&l

Verkko
Aika/aikataulu-asetukset
Info Kieli © Suomi

Palauta
Palauta

Kytke "Reunan sekoitus” paille.

(1) Valitse Reunan sekoitus ja paina sitten [Enter] -painiketta.
(2) Valitse Pailld ja paina sitten [Enter] -painiketta.

(3) Paina [Esc] -painiketta.



Useiden projektorien kdyton asetukset

' Nayttaa oppaan. (5) Kun olet kohdassa Sekoitusalue, sadadi varjostettava alue.

(1) Valitse Ohjainndytts ja paina sitten [Enter] -painiketta. Paras asetus on arvo, jossa limitetty alue ja opas ovat samassa kohdassa.

(2) Valitse Pailld ja paina sitten [Enter] -painiketta. Lo
(3) Paina [Esc] -painiketta.

~~<- Jos opas ei ole selvd, voit muuttaa oppaan virii kohdassa
@‘ Ohjainviri.

N
%@§ Aseta "Ylareuna/Alareuna/Oikea reuna/Vasen reuna”.

(1) Valitse Ylireuna/Alareuna/Oikea reuna/Vasen reuna asettaaksesi

reunan sekoituksen, ja paina sitten [Enter] -painiketta. \ / \ /
N

(2) Valitse Sekoitus ja paina sitten [Enter] -painiketta. N
—
(3) Valitse Pdilli ja paina sitten [Enter] -painiketta. EI" @
U U

(4) Paina [Esc] -painiketta.

= - Jos painat [Default] -painiketta Sekoitusalue -sadon ai-
@ kana, sddtamadsi arvo palautetaan oletusarvoon.

4

(6) Paina [Esc] -painiketta.

-

O/ Aseta "Sekoituskiyra”.
(1) Valitse Sekoituskiyri ja paina sitten [Enter] -painiketta.

(2) Valitse varjostustapa vaihtoehdoista 1 - 3 ja paina sitten [Enter] -
painiketta.

(3) Paina [Esc] -painiketta.

/) Sadda mustan tasoa.

(1) Valitse Mustan taso ja paina sitten [Enter] -painiketta.

(2) Kun olet kohdassa Kirkkauden korjaus., sdada korjattavaa tasoa.
(3) Kun olet kohdassa Virin korjaus. (G/R), sddd4 korjattavaa tasoa.
(4) Kun olet kohdassa Virin korjaus. (B/Y), sdddé korjattavaa tasoa.
(5) Paina [Esc] -painiketta.



Useiden projektorien kdyton asetukset

~¥<- Jos painat [Default] -painiketta Kirkkauden korjaus. -, Virin korjaus. Nayttaa kuvan osittain Iaajennettuna (skaalaus)
'@‘ (G/R) - tai Virin korjaus. (B/Y) -sdddon aikana, sdatdmési kohde
palautetaan oletusarvoon.
| Menetelma |
S " " " " . . A\ Paina [Menu] -painiketta projisoinnin aikana. Valitse Signaali
Saato varien yhteensovittamiseksi Moniprojektio -valikko - "Skaala” ja paina sitten [Enter] -painiketta.
-sovelluksessa @ “Konfigurointivalikon kdyttaminen” s.47

Kaukosdddin
Kun useita projektoreita on kytketty toisiinsa ja ne heijastavat kuvia, voit W
korjata manuaalisesti kunkin projektorin kuvan kirkkautta ja vérinsavyd, \‘ A

jotta projektorien kuvien virit olisivat mahdollisimman ldhelld toisiaan.

Joissakin tapauksissa kirkkaus ja vérinsdvy eivit vastaa toisiaan tdydellisesti >
edes korjauksen jdlkeen.
Mairitd seuraavat asetukset Moniprojektio -valikossa korjataksesi kuvan. & M ﬁ
Alavalikko Toiminto
Kirkkaustaso Sdada, kun yksittéisten projektorien kirkkaudet ovat
erilaisia. Kuva Return
. Paikka
Monindyttd Sdddon taso: Muuta projisoidun kuvan sditotasoa. Signaali Progressiivinen Filmi/autom.
| Kehyksen mte_rpol. Normaali
Kirkkauden korjaus.: Sadd4 yksittdisid varisavyja Asetukset i"ﬁ?f'felﬂ""t“’" N1R1
i K ohinasalpa
mustasta valkoiseksi. Laajennettu Mosquito kohinasalpa  Pois
o . e L e e . vl e Tulosignaali Automaattinen
Viirin korjaus. (G/R): Sddd4 virisavy vihertaviksi ja Verkko Kuvasuhde Automaattinen
; Skaala )
punertavakSL Info Yliskannaus 8%
Virin korjaus. (B/Y): Saidd4 virisdvy sinertdvéksi ja Saiauta Palauta
kellertavaksi.

~@—_ Jos tummien kuvien limitysalue on hairitsevd, sddadd Mustan taso
’,

= J Valitse "Skaala” ja valitse sitten "Paalla”.
uudelleen.

4

/ Valitse “Skaalatila” ja valitse sitten skaalaus.

Tdysnadytto Kun kuvan kokoa ei muuteta, se projisoidaan
samoin kuin projisoitaessa normaalilla
kuvasuhdeasetuksella.




Useiden projektorien kdyton asetukset

Zoomaa niytto Kuva niytetadn alueella, joka valitaan
kuvasuhdetilassa. @ 5.22

Valitse “"Skaalaa pystysuor.”, "Skaalaa vaakasuor.” tai ”"sovita
pysty - ja vaakasuunnassa samanaikaisesti”, ja sdada sitten
skaalaus.

Aseta "Kuvan nayttoalue”.

Sadda skaalausta katsoessasi nédyttod/valkokangasta, koska
koordinaattiaseman leikkaaminen ja koon leikkaaminen ovat erilaisia
yhteensovitettavien nédyttojen mukaan, kuten sovitettaessa yhteen yla-
ja alandyttojd tai vasenta ja oikeaa ndyttod.



Ajoituksen asetus

Voit madrittdd projektorin virran pialle/pois kytkennin ja tuloldhteen
vaihdon ajoitetuiksi tapahtumiksi. Rekisterdidyt tapahtumat suoritetaan
automaattisesti madritettyind kellonaikoina maédritettyind péivind tai
viikoittain.

Asetusmenetelmat

Voit madrittdd asetukset tietokoneesta kdyttden Web Remote -toimintoa.
@ 5.109

| Menetelma |

Paina [Menu] -painiketta ja valitse Laajennettu

- "Aika/aikataulu-asetukset” konfigurointivalikosta.
@ “Konfigurointivalikon kdyttdaminen” s.47

R

Kaukosadtimen kdyttdminen

W N Menu Y Esc
ﬂ s > s
R TEe)
N =

Ohjauspaneelin kaytto

Enter

Kuva Return
Navttd

Signaali Kdyttéjdn logo
Projisointi Etuala

Asetukset Suunta Normaali
. Toiminta
Laajennettu <O BRI Yhteys katkaistu
= Puhd. Ilim.suodatin PaalE
Verkko Moniprojektio
Info Kieli &€ Suomi

Palauta

Palauta

Aseta kellonaika ja ajoitus.

Valinnat piavalikosta, alavalikoiden valinta ja valittujen kohtien
muuttaminen ovat samat kuin konfigurointivalikon toiminnot.

Kun haluat poistaa kaikki rekisteridyt ajoitukset, valitse Aikataulun
palautus ja valitse sitten Kylla.

Valitse Asennus valmis -valikko ja valitse sitten "Kylla”.

Voit palata konfigurointivalikkoon.



Ajoituksen asetus

Kello / Aikatauluasetus -naytto
Kello ’
- — Alavalikko Toiminto
Alavalikko Toiminto

- . - - Tapahtuma-asetus Valitse projektorin toiminto, kun tapahtuma
Pvm Aseta nykyinen paivaméara projektorissa. suoritetaan.
Aika Aseta nykyinen kellonaika projekforissa. Pvm / Aika-asetus Aseta tapahtuman suorituksen pdivimaara ja
Aikaero (UTQ) Aseta koordinoidun yleisajan mukainen aikaero. kellonaika.
DST-asetukseen Niyttdd kesdajan asetusnayton.
Internet-aika Aseta arvoon Péilla paivittdaksesi kellonajan

automaattisesti Internet-aikapalvelimella.

Internet-aikapalvelin Anna IP -osoite Internet -aikapalvelinta varten.

Kesaaika -ndytto

Alavalikko Toiminto
Kesdaika Aseta (Pailld/Pois), aktivoidaanko kesdaika vai ei.
DST:nalku Aseta kesdajan alkamisen pdivimadri ja kellonaika.
DST:n loppu Aseta kesdajan padttymisen pdivimaara ja kellonaika.
DST:n sdaté (min) S4atda normaaliajan ja kesdajan vilisen aikaeron.
Aikataulu

Voit nayttad rekisterdityjen ajoitusten luettelon.
Kun valitaan Muokkaa rekister6idylle ajoitukselle tai Uusi tapahtuma, esiin
tulee Kello / Aikatauluasetus -naytto.

Voit rekister6idd enintddn 30 tapahtumaa.



Ulkoiseen Laitteeseen Kytkeminen

Lﬁhiverkkokaapelin liitanta :"'—_ e Ulkoisessa ndytossid voidaan nayttdd vain Computer - tai BNC -

'@‘ tuloporttiin kytketystd tietokoneesta tulevia analogisia RGB -
Kiyta kytkentddn kaupallisesti saatavilla olevaa 100BASE-TX- tai 10BASE- signaaleja. Muihin portteihin kytkettyjen laitteiden kuvia ja
T-LAN-kaapelia. komponenttivideosignaalia ei voi nayttdd ulkoisessa naytossa.

e Kuvaa ei voida ndyttdd ulkoisessa ndytossd, jos projektori on
Liitetty laite Liitantdkaapeli Projektorin portti limrsilnss

Verkkokeskittimen LAN-kaapeli (saatavana LAN-portti o Asetusmittareita, kuten Trapetsi, konfigurointivalikko ja Ohje-ndytot,
LAN-portti kaupoista) ei ndytetd ulkoisessa ndytOssa.

(]

LAN

Huomaa
Kaytd toimintahdirioiden vdlttdmiseksi luokan 5 suojattua LAN-kaapelia.

Kytkeminen ulkoiseen nayttoon

Tietokoneesta tulevia tietokonekuvia voidaan ndyttdd projektoriin kytketylld
ulkoisella ndytolld ja valkokankaalla samanaikaisesti. Tdmén ansiosta voit
nidhdéd projisoidut kuvat ulkoiselta ndytoltd vaikka et nékisikddn
projisointindyttod. Kaytd kytkentdan ulkoisen ndyton mukana toimitettua

kaapelia.
Liitetty laite Liitantdkaapeli Projektorin portti
Naytto Néytén mukana toimitettu | Monitor Out-portti

kaapeli

Monitor Out

©=DE




Valinnaisten ja toimitettujen lisavarusteiden asentaminen

Tarvitset ristipadruuvimeisselin.

(EB-7845501U,/Z83550,/210005

Projektorin linssiyksikon poistaminen ja
kiinnittaminen

Poistaminen

Huomaa
e Irrota linssiyksikko vain tarvittaessa. Jos projektorin sisddn pddsee polyd tai
likaa, projisointilaatu heikkenee ja laitteeseen voi tulla toimintahdirio.
e Yriti olla koskematta linssiin kidelld tai sormilla.
Jos linssin pintaan jid sormenjdalkid tai rasvaa, projisointilaatu heikkenee.
e Jos linssid on siirretty, siirrd linssi keskiasentoon ennen sen vaihtamista.

- 5.138
@) Loysid kiinnitysruuvi.
| Menetelma | @ Vedi liitintdjen suojuksen avausvipua ylos ja vedi suojus suoraan ulos.
o
\_/ Irrota liitantojen suojus. @ Irrota etusuojus.




Valinnaisten ja toimitettujen lisavarusteiden asentaminen

( )
EB-Z78455WU/Z8355W/210005

) Loysii kaksi kiinnitysruuvia. .

@ Loysai kiinnitysruuvi. ' Veda vapautuva linssiyksikkoé suoraan ulos.

@ Vedai suojus suoraan ulos.

a@ Paina linssiyksikon lukitusvipua ja kdanna sita vastapdivaan. Kiinnittaminen
Huomaa

Ali kiinnita linssiyksikkod, kun projektorin linssin lisdysosa osoittaa ylospdin.
Projektoriin voi pddstd polyd tai likaa.

| Menetelms |

P
a@ Aseta linssiyksikkoé suoraan linssin lisiysosaan siten, etta
linssin valkoinen keha on ylapuolella.



Valinnaisten ja toimitettujen lisavarusteiden asentaminen

@ Aseta etusuojus takaisin paikoilleen.
(EB-78455WU,/28355M,/210005

7\

%@2@‘ Pida linssiyksikosta tukevasti kiinni ja kdaanna lukitusvipua
myotapaivdan, kunnes se lukkiutuu. Tarkista, ettei linssid voi
irrottaa.




Valinnaisten ja toimitettujen lisavarusteiden asentaminen

@ Kiristd kiinnitysruuvi.

( )

o=

O Tp e Huomaa
e Aseta etusuojus takaisin paikoilleen, minkd jdlkeen voit kdyttdd projektoria.

e Varastoi projektori linssiyksikko kiinnitettynd.
Jos projektori varastoidaan ilman linssiyksikkod, projektorin sisddn voi mennd
likaa ja polyd. Tamd voi aiheuttaa toimintahdiriditd ja heikentdd kuvanlaatua.

Langattoman lahiverkkoyksikon asentaminen

@) Aseta suojus takaisin paikoilleen ohjaimien avulla. (ELPAP07)
@ Kirista kiinnitysruuvi. .
@ Kiristd kaksi kiinnitysruuvia. Kiinnittaminen
b “”W%ﬁ;
%@§ Aseta liitintojen suojus takaisin paikoilleen. | Menetelm |
gw =,
(EB—ZS455WU/ZS355W/Z10005; @; Irrota liitdntdjen suojus.

@) Aseta suojus takaisin paikoilleen ohjaimien avulla.



Valinnaisten ja toimitettujen lisavarusteiden asentaminen

(EB-78455WU,/Z8355M,210005) & 563

Langattoman ldhiverkon merkkivalojen lukeminen

Langattoman ldhiverkon merkkivaloja on kaksi: yksi projektorissa ja yksi
langattomassa ldhiverkkoyksikossa.

Lamp1 Lamp2 Temp Filter [ Wireless

@ Loysad kiinnitysruuvi.

@ Vedi liitdntdjen suojuksen avausvipua ylos ja vedd suojus suoraan ulos. i
—,!\—: vilkkuu @ : palaa [0 : sammuksissa

' Asenna langaton lahiverkkoyksikke. Tila Projektorin merkki- Langatt. lahi-
valo verk.yks. merkkiva-

lo

Langatonta lahiverkkoyksikkoa ei

ole asennettu tai Langaton = =

lahiverkko -valikon Langatt.ldhiv.

Virta -asetuksena on Pois.

Langaton ldhiverkkoyksikko on N P N>

kiinnitetty projektoriin, mutta sitd S S

ei ole kytketty verkkoon

Langaton ldhiverkkoyksikko on

kiinnitetty projektoriin ja kytketty = =

verkkoon

Kun langattomalla ldahiverkkoyksikolld varustettu projektori liitetddn
tietokoneeseen langattoman lahiverkon kautta, méarita Langaton ldhiverkko



Valinnaisten ja toimitettujen lisavarusteiden asentaminen

Tila Projektorin merkki- Langatt. lahi-
valo verk.yks. merkkiva-
lo
Langaton ldhiverkkoyksikko on N2
kiinnitetty projektoriin, kytketty vy
verkkoon ja yhteys on paalla

Liitannan suojuksen kiinnittaminen ja

poistaminen
Kiinnittaminen
Poistaminen
| Menetelma |
| Menetelma | 7\
A~ \_/ Poista yldsuojus, kun otat kytkettyja johtoja pois yldkautta.

(1) Loysaa kiinnitysruuvi. Poista alasuojus, kun otat kytkettyja johtoja pois alakautta.

(EB-784550U/283550,/210005

QMWW%E
@ Aseta suojus takaisin paikoilleen ohjaimien avulla.

%@gg Veda liitantojen suojuksen avausvipua ylos ja veda suojus
suoraan ulos.



Valinnaisten ja toimitettujen lisavarusteiden asentaminen

| Menetelms |

P
@ Poista jalat.

N

\/ Kirista kiinnitysruuvi. J
(EB-Z84550U,/Z8355W,/210005

.

J

Jalkojen poistaminen

Kun projektori asennetaan kattoon, voit poistaa jalat ja kiinnittdd mukana
toimitetut jalkasuojukset laitteen ulkoasun parantamiseksi.



TOP

Liite



Valinnaiset Lisdavarusteet ja Tarvikkeet

Kaytettdvissd ovat seuraavat lisdvarusteet ja tarvikkeet. Hanki niitd tuotteita
tarvittaessa. Oheinen valinnaisten lisdvarusteiden ja tarvikkeiden luettelo on
voimassa alkaen: tammikuu 2012. Lisdvarusteita koskevia tietoja voidaan
muuttaa etukdteen siitd ilmoittamatta, ja niiden saatavuus voi vaihdella
ostomaasta riippuen.

Valinnaiset lisavarusteet

Tietokonekaapeli ELPKC02
(1,8 m, 15-nastaista mini D-Sub -liitdntdd varten)
Tdamd on samanlainen kuin projektorin mukana toimitettu tietokonekaapeli.

Matala kattoteline® ELPMB25
Korkea kattoteline* ELPMB26
Kiyta asentaessasi projektoria kattoon.

*  Projektori on ripustettava kattoon erityisti asennustapaa noudattaen. Ota

yhteyttd jilleenmyyjdan tai ldhimpédin osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa
Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelo

Tietokonekaapeli ELPKC09
(3 m, 15-nastaista mini D-Sub -liitdntad varten)
Tietokonekaapeli ELPKC10
(20 m, 15-nastaista mini D-Sub -liitdantaa varten)

Niitd pidempid kaapeleita voi kédyttdd, jos projektorin mukana toimitettu
tietokonekaapeli on liian lyhyt.

Komponenttivideokaapeli ELPKC19

(3 m, 15-nastaista mini D-Sub- / uros-RCA x 3 -liiténtdd varten)
Kiytd Komponenttivideo?-lihteen kytkemisen.

Kaukosdatimen kaapelisarjaELPKC28
(10 m, 2-osainen sarja)
Télld varmistat kaukosddtimen toiminnan myos kauempaa.

Langattoman hiiren vastaanotinELPST16

Téamén kautta voit kaukosddtimen avulla ohjata hiiren osoitinta tai vaihtaa sivua
tietokoneen néytossa.

Langaton ladhiverkkoyksikké ELPAPOQ7

Tamadn avulla voit heijastaa tietokoneessa olevia kuvia langattoman verkon kautta.

Tarvikkeet

Vaihtolamppusarja (kaksi lamppua) ELPLP73
Vaihtolamppusarja (yksi lamppu) ELPLP72

Néma ovat vaihtolamppuja kuluneiden lamppujen tilalle.

liImansuodatin ELPAF23

Nima ovat vaihtoilmansuodattimia kuluneiden tilalle.




Nayton/valkokankaan koko ja projisointietaisyys

Seuraavassa taulukossa nidytetddn projisointietdisyys kaytettdessd tavallista
linssid. Jos projektoriin on kiinnitetty valinnainen linssi, tarkista
projisointietdisyys projektorin mukana toimitetusta
ELPLL07/ELPLMO07/ELPLMO06/ELPLS04/ELPLW04/ELPLR04 User's Guide.
Tarkista sopivan valkokangaskoko jiljempédnd olevasta projektorin
asetustaulukosta. Arvot ovat vain viitteellisia.

¢/ ¢/

Heijastusetaisyys

on etaisyys linssin keskikohdasta valkokankaan alareunaan. Se muuttuu, kun
linssin pystysuuntaista siirtoa saddetaan.

Linssin keskikohta

Projisointietaisyys: EB-Z8455WU/Z8450WU

4:3
Ndyton koko

Vahintdan (Suur.) - Enintdan

Linssin pystysuun-

(Pien.) tairlcin fiirto

YIhaalta alas
100" 203x152 424 - 688 -32-+185
110" 224x168 467 - 758 -35-+4203
120" 244x183 510 - 828 -39 - +221
150" 305x229 640 - 1036 -48 - +277
200" 406x305 856 - 1384 -64 - +369
300" 610x457 1288 - 2081 -97 - +554
441" 896x672 1898 - 3062 -142 - +814

Yksikot: cm
16:9

Nayton koko

Vahintaan (Suuri) - Enintaan

Linssin pystysuun-

Yksikot: cm
4:3 Linssin pystysuun-
Nayton koko Vihintaan (Suur.) - Enintidn N pysty

(Pien.) tainen siirto

: Ylhaalta alas
53" 108x81 221 - 361 -17 - 498
70" 142x107 294 - 479 -23-+129
80" 163x122 338 - 549 -26 - +148
90" 183x137 381 -619 -29 - +166

(Tele) tairlcin fiirto
Ylhaalta alas
59" 131x73 223 - 365 -21-495
70" 155x87 267 - 434 -25-+112
80" 177x100 306 - 498 -29 - +129
90" 199x112 345 - 561 -33 - +145
100" 221x125 384 - 624 -36 - +161
110" 244x137 423 - 687 -40 - +177
120" 266x149 463 - 751 -43 - +193
150" 332x187 580 - 940 -54 - 4241
200" 443x249 777 - 1256 -72 - 4321
300" 664x374 1169 - 1888 -108 - +482
486" 1076x605 1899 - 3064 -176 - +781




Nayton/valkokankaan koko ja projisointietaisyys

4:3
Ndyton koko

Vahintaan (Suuri) - Enintdan

Linssin pystysuun-

Yksikot: cm
x 1?” 0 e . i Linssin pystysuun-
Nayton koko Véhintdan ((STuelIJ:)) - Enintaan tainen siirto
YIhaalta alas
60" 130x81 221 - 361 -17 - +98
70" 151x94 259 - 423 -20-+114
80" 172x108 297 - 484 -23 - +130
90" 194x121 335-546 -26 - +147
100" 215x135 374 - 607 -28 - +163
110" 237x148 412 - 669 -31-+179
120" 258x162 450 - 730 -34 - +196
200" 431x269 755 - 1222 -57 - +326
300" 646x404 1137 - 1837 -85 - +489
500" 1077x673 1900 - 3067 -142 - +815
Projisointietaisyys: EB-Z8355W/Z8350W
Yksikot: cm

4:3
N&ytén koko

Vahintdaan (Suuri) — Enintdan

Linssin pystysuun-
tainen siirto

(Tele) Ylhaélta alas
53" 108x81 217 - 355 -16 - +97
70" 142x107 290 - 472 -21-+128
80" 163x122 332 - 540 -24 - +146
90" 183x137 375 - 609 -27 - +165
100" 203x152 417 - 677 -30 - +183

(Tele) tairlcin fiirto

Ylhaalta alas
110" 224x168 460 - 746 -34 - +201
120" 244x183 502 - 814 -37 - +219
150" 305x229 630 - 1020 -46 - +274
200" 406x305 843 - 1363 -61 - +366
300" 610x457 1268 - 2048 -91 - +549
441" 896x672 1868 - 3014 -134 - +807

Yksikot: cm
16:9

Nayton koko

Vahintaan (Suuri) - Enintaan

Linssin pystysuun-

(Tele) tairlcin fiirto
Ylhaalta alas
59" 131x73 220 - 359 -20 - 494
70" 155x87 262 - 428 -24 - +111
80" 177x100 301 - 490 -28 - +127
90" 199x112 339 - 552 -31-+143
100" 221x125 378 - 614 -35- 4159
110" 244x137 417 - 676 -38 - +175
120" 266x149 455 - 739 -42 - +191
150" 332x187 571 -925 -52 - 4239
200" 443x249 764 - 1236 -69 - +318
300" 664x374 1150 - 1859 -104 - +477
486" 1076x605 1869 - 3016 -168 - +773




Nayton/valkokankaan koko ja projisointietaisyys

Yksikot: cm
x 1?” 0 e . i Linssin pystysuun-
Nayton koko Véhintdan ((STuelIJ:)) - Enintaan tainen siirto
YIhaalta alas
60" 130x81 217 - 355 -16 - +97
70" 151x94 255 - 416 -19 - +113
80" 172x108 292 - 476 -22 - +129
90" 194x121 330 - 537 -24 - +145
100" 215x135 368 - 597 -27 - +162
110" 237x148 405 - 658 -30- +178
120" 258x162 443 -719 -32-+194
200" 431x269 743 - 1203 -54 - +323
300" 646x404 1119 - 1808 -81 - +485
500" 1077x673 1870 - 3019 -135 - +808

4:3
Ndyton koko

Vahintaan (Suuri) - Enintdan

Linssin pystysuun-

Projisointietaisyys: EB-Z10005/210000/Z8150

Yksikot: ¢cm

4:3
N&ytén koko

Vahintdaan (Suuri) — Enintdan

Linssin pystysuun-
tainen siirto

(Tele) Ylhaélta alas
60" 122x91 194 - 319 -5-+97
70" 142x107 228 - 373 -6-+113
80" 163x122 261 - 428 -7 -+129
90" 183x137 295 - 482 -8 - +145
100" 203x152 329 - 537 -8-+161

(Tele) tairlcin fiirto

Ylhaalta alas
110" 224x168 362 - 591 -9 -+177
120" 244x183 396 - 646 -10 - +193
200" 406x305 665 - 1082 17 - 4322
300" 610x457 1002 - 1626 -25 - +483
500" 1016x762 1676 - 2716 -42 - +804

Yksikot: cm
u 1..6:9 P . e Linssin pystysuun-

Nayton koko Véhintdan ((S_Fjel;:)) -Enintadn tainen siirto

Ylhaalta alas
56" 124x70 197 - 324 -17 - 487
70" 155x87 249 - 407 -21-+108
80" 177x100 285 - 467 -24 - +124
90" 199x112 322 - 526 -27 - +139
100" 221x125 359 - 586 -30 - +155
110" 244x137 395 - 645 -33-+4170
120" 266x149 432 - 704 -36 - +185
150" 332x187 542 - 882 -45 - 4232
200" 443x249 726 - 1179 -60 - +309
300" 664x374 1093 - 1773 -90 - +464
458" 1014x570 1672 - 2711 -137 - +708




Nayton/valkokankaan koko ja projisointietaisyys

Yksikot: cm
x 1?” 0 e . i Linssin pystysuun-
Nayton koko Véhintdan ((STuelIJ:)) - Enintaan tainen siirto
YIhaalta alas
57" 123x77 195 - 321 -13- 490
70" 151x94 242 - 396 -16 - +110
80" 172x108 277 - 454 -18 - +126
90" 194x121 313 -512 -20 - +141
100" 215x135 349 - 569 -22 - +157
110" 237x148 385 - 627 -25-+173
120" 258x162 420 - 685 -27 - +188
150" 323x202 527 - 858 -34 - +236
200" 431x269 706 - 1147 -45 - +314
300" 646x404 1063 - 1725 -67 - +471
471" 1014x634 1673 - 2712 -106 - +740




Tuetut naytot

se g e Komponenttivideo
Tuetut niytot P
Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
Tietokonesignaalit (analoginen RGB) (kuvapisteita)
SDTV(480i) 60 720x480
Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus (pistetta)
SDTV(576i) 50 720x576
VGA 60/72/75/85 640x480
SDTV(480p) 60 720x480
SVGA 56/60/72/75/85 800x600
SDTV(576p) 50 720x576
XGA 60/70/75/85 1024x768
HDTV (720p) 50/60 1280x720
WXGA 60 1280x768
HDTV (1080i) 50/60 1920x1080
60 1366x768
HDTV(1080p)* 50/60 1920x1080
60/75/85 1280x800
¥ vain EB-Z8455WU/Z8450WU
WXGA+ 60/75/85 1440x900
WSXGA+*1 60 1680x1050
WXGA++ 60 1600x900 TBD Komposiittivideo/S-Video
SXGA 70/75/85 1152x864 Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
60/75/85 1280x1024 (kuvapisteita)
60/75/85 1280x960 TV (NTSC) 60 720x480
SXGA+ 60/75 1400x1050 TV (PAL,SECAM) 50/60 720x576
UXGA 60 1600x1200
) . . .
WUXGA 60 1920x1200 Tulosignaalit HDMI1/2 -tuloportista
*1 Vain EB-Z8455WU/Z8450WU/Z8355W/Z8350W. Yhteensopiva vain, kun
Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus

konfigurointivalikon Kuvatarkkuus-kohdassa on valittu Laaja-asetus.

*) Vain EB-Z8455WU/Z8450WU. Yhteensopiva vain VESA CVT-RB (Reduced (kuvapisteitd)

Blanking) -signaalia syGtettdessd. VGA 60 640x480
Vaikka muita kuin mainitunlaisia signaaleja tuodaan, on todennikdistd, ettd kuva SVGA 60 800x600
voidaan heijastaa. Kaikkia toimintoja ei kuitenkaan valttimattd tueta.

XGA 60 1024x768
WXGA 60 1280x800

SXGA 60 1280x960




Tuetut naytot

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteita)
HDTV(1080p) 24/30 1920x1080

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteita)
60 1280x1024
SXGA+ 60 1400x1050
WXGA++ 60 1600x900 TBD
WXGA 60 1366x768 TBD
WXGA+ 60 1440x900 TBD
UXGA 60 1600x1200
WSXGA+*1 60 1680x1050
WUXGA*"2 60 1920x1200
SDTV(480i) 60 720x480
SDTV(480p) 60 720x480
SDTV(576i) 50 720x576
SDTV(576p) 50 720x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920x1080

*1 Vain EB-Z8455WU/Z8450WU/Z8355W/Z8350W. Yhteensopiva vain, kun
konfigurointivalikon Kuvatarkkuus -kohdassa on valittu asetukseksi Laaja.

*2  Yhteensopiva vain VESA CVT-RB (Reduced Blanking) -signaalia syotettdessa.

Tulosignaalit SDI -tuloportista (vain EB-Z8455WU/Z8450WU)

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteita)
SDTV(480i) 60 720x480
SDTV(576i) 50 720x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080




Tuetut varmenteet

Asiakasvarmenne (PEAP-TLS/EAP-TLS)

Toiminto

Selitys

Yleinen nimi

Verkon isannidn nimi

Organisaatio

Valinnainen

Salasana

Vaaditaan (enintdidn 32 aakkosnumeerista merkkia)

Toiminto Selitys
Tuettu muoto PKCS#12
Laajennus PKCS, P12
Salaus RSA
Ristikkomerkit MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Avaimen pituus

512/1024/2048/4096 bittia

Salasana

Vaaditaan (enintddn 32 aakkosnumeerista merkkid)

Palvelinsertifikaatti (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-Fast)

Toiminto Selitys
Tuettu muoto X509v3
Laajennus DER/CER/PEM
Salaus RSA
Ristikkomerkit MDS5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Avaimen pituus

512/1024/2048/4096 bittid

Koodaus

BASE64/bindarinen

Verkkopalvelinvarmenne (Secure HTTP)

Toiminto Selitys
Tuettu muoto PKCS#12
Laajennus PKCS, P12
Salaus RSA
Ristikkomerkit MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Avaimen pituus

512/1024/2048/4096 bittid




Tekniset Tiedot

Projektorin Yleiset Tekniset Tiedot

Tuotteen nimi EB-Z8455WU/Z8450WU EB-Z8355W/Z8350W EB-Z10005/Z10000 EB-Z8150
Mitat 534 (L) x 167 (K) x 734 (S) mm (ei sisilli ulkonevia osia)
Paneelin koko Leveys 0,94 tuumaa Leveys 0,95 tuumaa 1,06 tuumaa
Nayttotapa Polysilikoni-TFT-aktiivimatriisi
Kuvatarkkuus 2 304 000 pikselia 1 024 000 pikselia 786 432 pikselid
WUXGA (1 920 (L) x 1 200 | WXGA (1 280 (L) x 800 (K) XGA (1 024 (L) x 768 (K) pistettd) x 3
(K) pistetta) x 3 pistettd) x 3
Kohdistuksen saaté Automaattinen
Zoomauksen saato*1 Automaattinen (1-1,6)
Linssin siirto*1 Automaattinen (pystysuunnassa: enintddn noin 70%, Automaattinen (pystysuunnassa: enintddn noin 56%,
vaakasuunnassa: enintiin noin 20%) vaakasuunnassa: enintidn noin 6%)
Lamppu UHE-lamppu, 340 W, kaksi lamppua, mallinro: ELPLP73 (kaksi) / ELPLP72 (yksi)
Virtaldhde 100-240V AC +10%, 50/60 Hz 9,8-4,3A 100-240V AC +10%, 50/60
Hz 8,3-3,5A
Virrankulutus | 100-120 V Kaytossa: 968W Kaytossa: 822W
Valmiustilan virrankulutus (Yhteys paalld): 4,3W Valmiustilan virrankulutus
Valmiustilan virrankulutus (Yhteys katkaistu): 0,4W (Yhteys padlld): 4,3W
Valmiustilan virrankulutus
(Yhteys katkaistu): 0,4W
220 - 240 V alue Kiytossi: 911W Kiytossd: 786W
Valmiustilan virrankulutus (Yhteys paalld): 5,1W Valmiustilan virrankulutus
Valmiustilan virrankulutus (Yhteys katkaistu): 0,5W (Yhteys pdalld): 5,1W
Valmiustilan virrankulutus
(Yhteys katkaistu): 0,5W
Kayttokorkeus Korkeus merenpinnasta 0-3048 m
Kayttolampétila 0 - +50°C*2 (ei tiivistymistd)
Sailytyslampétila -10-+60 ° C (ei tiivistymistd)




Tekniset Tiedot

Paino*1 Noin 22 kg

*1 Tekniset tiedot kdytettdessd tavallista linssid. Kun kdytossd on lisdvarusteinen linssi, tarkista valinnaisten linssien mukana toimitettu Kayttdopas.

*¥2  Kayttolampotila on 0 - +50°C, kun Virrankulutus on asetettu arvoon Normaali 2, ja 0 - +45°C, kun se on asetettu arvoon Normaali 1 korkeuden ollessa 0 - 1500m.
Kayttolampétila on 0 - +45°C, kun Virrankulutus on asetettu arvoon Normaali 2, ja 0 - +40°C, kun se on asetettu arvoon Normaali 1 korkeuden ollessa 1500 -

3048m.

Tuotteen nimi EB-Z8455WU/Z8450WU EB-Z8355W/Z8350W EB-Z10005/Z10000 EB-Z8150
Liittimet Computer -tuloportti 1 15-nastainen mini D-Sub (naaras), sininen
BNC -tuloportti 1 5BNC (naaras)

Video -tuloportti 1 IBNC (naaras)
S-Video -tuloportti 1 4-nastainen mini DIN
HDMI1 -tuloportti 1 HDMI HDCP -yhteensopiva
HDMI2 -tuloportti 1 HDMI HDCP -yhteensopiva
SDI -tuloportti 1 1BNC (naaras) -
Monitor Out-portti 1 15-nastainen mini D-Sub (naaras), musta
USB-portti 1 USB-liitin (A-tyyppi)
(Vain langattomalle

lahiverkkoyksikolle)*

LAN -portti 1 RJ-45
RS-232C-portti 1 9-nastainen mini-D-Sub (uros)
Remote-portti 1 Ministereoliitin

*

USB 2.0 -yhteensopiva. Kaikkien USB-yhteensopivien laitteiden toimintaa taata.



Tekniset Tiedot

Laite on liitettdvd suojamaadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan.
Kallistuskulma

90°
v

o
270°

Projektorin kdyttiminen muissa kuin kuvissa nikyvissa kulmissa voi rikkoa projektorin tai aiheuttaa onnettomuuden.
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Yksikot: mm

) Linssin keskikohta
@ Etiisyys linssin keskikohdasta ripustuskiinnikkeen kiinnityspisteeseen



Sanasto

Téssd jaksossa selitetddn helposti ymmarrettavalld tavalla projektorin yhteydessa kiytettdvid termejd sekd vaikeampia termejd, joita ei selosteta timédn oppaan
tekstissd. Katso tarkempia tietoja kaupoista saatavista muista julkaisuista.

Ad hoc -tila Langattoman ldhiverkkoyhteyden menetelmd, joka muodostaa yhteyden langattoman lahiverkon tietokoneisiin ilman tukiasemaa.

Aliverkon peite Tdmé numeerinen arvo maérittdd niiden tavujen maaran, joita kdytetdan verkko-osoitteeseen jaetussa verkossa (aliverkko) IP-osoite »,

(Aliverkon peite)

AMX Device Discovery AMX Device Discovery on AMX:n kehittdma teknologia, joka helpottaa kohdelaitteiden kayttimistdi AMX-ohjausjirjestelmissa.

Epson on toteuttanut timé protokollateknologian laitteissaan ja varustanut ne asetuksella, jossa protokollan toiminnot voi ottaa kiytt6on
(PAALLA).

Katso lisdtietoja AMX:n web-sivustosta.

URL http://www.amx.com/

DHCP Lyhenne sanoista Dynamic Host Configuration Protocol. Timi protokolla marittii automaattisesti IP-osoite ™ verkkoon kytketylle laitteelle.

DICOM Lyhenne sanoista Digital Imaging and Communications in Medicine. DICOM on kansainvilinen standardi, joka méarittelee ldakinnillisten
laitteiden kuvantamisstandardit ja tietoliikenneprotokollat.

HDCP HDCP on lyhenne sanoista High-bandwidth Digital Content Protection. Sen avulla pyritdan estiméan laitonta kopiointia ja suojaamaan
tekijanoikeuksia salaamalla DVI- ja HDMI-tuloporttien kautta lahetettavit digitaaliset signaalit. T4lld projektorilla voidaan nayttad HDCP-
tekniikalla suojattuja digitaalisia kuvia, koska projektorin HDMI-tuloportit ovat HDCP-yhteensopivia. Projektori ei kuitenkaan vélttamatta pysty
ndyttdmaan kaikkia kuvia, joiden suojauksessa on kéytetty HDCP-salauksen paivitettyjé versioita.

HDTV Lyhenne teravapiirtotelevisiosta (High-Definition Television), joka viittaa seuraavat ehdot tayttiviin terdvépiirtojirjestelmiin.

o Kuvatarkkuus pyst\{suunnassa 720p tai 1080i tai suurempi (p = Progressiivinen”, i = Lomittainen)
e Niyton kuvasuhde” 16:9

Infrastruktuuritila Langattoman ldhiverkkoyhteyden menetelma, jossa laitteet ovat yhteydessd tukiasemien kautta.
IP-osoite Verkkoon liitetyn tietokoneen tunnistamisessa kaytetty numero.
Komponenttivideo Videosignaali, jossa valotiheys- ja virikomponentti on erotettu toisistaan paremman kuvanlaadun saavuttamiseksi.

Viittaa kuviin, jotka koostuvat kolmesta erillisestd signaalista: Y (valontiheyssignaali), Pb ja Pr (vdrierosignaalit).

Komposiittivideo Videosignaaleja, joissa videon kirkkaussignaalit ja virisignaalit on yhdistetty. Tavallisesti kotivideolaitteissa kdytettavat signaalityypit (NTSC, PAL ja
SECAM). Viripalkissa oleva kantosignaali Y (valontiheyssignaali) ja kroma (vérikylldisyyden signaali) yhdistetdan yhdeksi signaaliksi.

Kontrasti Kuvan vaaleiden ja tummien alueiden suhteellista valoisuutta voidaan lisdta tai vihentdd, jotta teksti ja kuvat erottuisivat selvemmin tai vaikuttaisivat
pehmedmmilta. Tdmén kuvaominaisuuden sadtamista kutsutaan kontrastisaddoksi.



http://www.amx.com/
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Kuvasuhde Kuvan pituuden ja korkeuden suhde. HDTV-kuvien kuvasuhde on 16:9, ja ne vaikuttavat pidennetyilta. Tavallisten kuvien kuvasuhde on 4:3.
(Kuvasuhde)
Lomittainen Kuvaskannausmenetelmd, jossa kuvan tiedot jaetaan hienoihin vaakaviivoihin, jotka naytetadn perdkkain vasemmalta oikealle ja sitten ylhaaltd alas.

Numeroiltaan parilliset ja parittomat viivat ndytetdan vuorotellen.

Progressiivinen

Kuvan skannausmenetelmd, jossa yksittdisen kuvan kuvatiedot skannataan sarjana ylhaalté alas yksittdisen kuvan luomiseksi.

SDI

Lyhenne termille Serial Digital Interface. Projektori on yhteensopiva sekd SD-SDI (Standard Definition) - ettd HD-SDI (High Definition)-
menetelmien kanssa.

SDTV Standard Definition Television, joka viittaa normaaleihin televisiojirjestelmiin, jotka eivit tiyti HDTV?-terdvipiirtotelevisiolle asetettuja
vaatimuksia.

Seuranta Tietokoneista tulevilla signaaleilla on tietty taajuus. Jos projektorin taajuus ei vastaa tatd taajuutta, tuloksena olevat kuvat eivit ole hyvalaatuisia.
Niiden signaalien taajuuksien (signaalin huippujen maérén) sovittamista kutsutaan seurannaksi. Jos seurantaa ei suoriteta oikein, signaalissa
esiintyy leveitd pystyraitoja.

SNMP Lyhenne yksinkertaisesta verkonhallintaprotokollasta (Simple Network Management Protocol), joka on TCP/IP-verkkoon kytkettyjen reititinten ja
tietokoneiden kaltaisten laitteiden tarkkailuun ja ohjaukseen kiytetty protokolla.

sRGB Kansainvilinen véristandardi, joka on laadittu siten, ettd videolaitteilla toistettavia vireja voidaan kasitelld helposti tietokoneiden
kayttojarjestelmissd ja Internetissi. Jos kytketyssa ldhteessd on sSRGB-tila, valitse sekd projektorin ettd kytketyn signaalildhteen asetukseksi SRGB.

SVGA Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 800 (vaakasuuntaista) X 600 (pystysuuntaista) kuvapistettd ja jota kdytetdan IBM PC/AT -
yhteensopivissa tietokoneissa.

S-Video Videosignaali, jossa valotiheys- ja virikomponentti on erotettu toisistaan paremman kuvanlaadun saavuttamiseksi.

Viittaa kuviin, jotka koostuvat kahdesta erillisesté signaalista: Y (valontiheyssignaali) ja C (vérisignaali).
SXGA Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 1 280 (vaakasuuntaista) X 1 024 (pystysuuntaista) kuvapistetti ja jota kiytetdan IBM PC/AT -

yhteensopivissa tietokoneissa.

Synkronointi

Tietokoneista tulevilla signaaleilla on tietty taajuus. Jos projektorin taajuus ei vastaa titd taajuutta, tuloksena olevat kuvat eivit ole hyvilaatuisia.
Niiden signaalien vaiheiden sovittamista (signaalin huippujen ja minimikohtien suhteellista sijoittelua) kutsutaan synkronoinniksi. Jos signaaleja ei
synkronoida, kuvissa voi ilmetd vilkkymisté, sumeutta ja vaakasuuntaisia hairioita.

Trap IP -osoite

Timi on sen kohdetietokoneen IP-osoite?”, jota kiytetiin virheestd ilmoittamiseen SNMP:ssi.

VGA

Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 640 (vaakasuuntaista) X 480 (pystysuuntaista) kuvapistettd ja jota kdytetddn IBM PC/AT -
yhteensopivissa tietokoneissa.

Virkistystaajuus

Niyton valaiseva osa sdilyttdd saman kirkkauden ja vérin adrimmadisen lyhyen ajan. Siksi kuva on skannattava useita kertoja sekunnissa valaisevan
osan péivittdmiseksi. Sekunnissa tapahtuvien péivitysten méaarai kutsutaan virkistystaajuudeksi, joka ilmoitetaan hertseina (Hz).

WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Wi-Fi Protected Setup on Wi-Fi Alliance:n kehittdma tapa maérittad langaton lahiverkko helposti ja turvallisesti.
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XGA Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 1 024 (vaakasuuntaista) X 768 (pystysuuntaista) kuvapistettd ja jota kdytetdan IBM PC/AT -
yhteensopivissa tietokoneissa.

Yhdys kéytévé n osoite Témén palvelimen (reitittimen) avulla viestitddn verkossa (aliverkko), joka on jaettu aliverkon peite».
(Yhd.kdyt. os.)




Yleisia Huomautuksia

Kaikki oikeudet pidatetdan. Tamén julkaisun osia ei saa kopioida, tallentaa
tallennusjarjestelmdén tai siirtda missddn muodossa tai milldan tavalla sahkoisesti,
mekaanisesti, valokopiona, nauhoittamalla tai muuten ilman Seiko Epson
Corporationin myontdmaa kirjallista lupaa. Taman julkaisun sisallon kayttoon ei liity
patenttivastuuta. Emme myoskaén vastaa vahingoista, joita voi aiheutua ndiden
tietojen kaytosta.

Seiko Epson Corporation tai sen tytaryhtiot eivit ole vastuussa timén tuotteen ostajalle
tai kolmansille osapuolille ostajan tai kolmansien osapuolten aiheuttamista
vahingoista, menetyksistd, kustannuksista tai kuluista, jotka johtuvat tapaturmasta,
tdman tuotteen vadrin- tai hyviksikaytosta tai valtuuttamattomista muunnoksista,
korjauksista tai muutoksista tai (Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siitd, ettd Seiko Epson
Corporationin kaytto- ja huolto-ohjeita ei noudateta tasmalleen.

Seiko Epson Corporation ei vastaa mistddn vahingoista tai ongelmista, joita aiheutuu
muiden kuin Seiko Epson Corporationin alkuperiisiksi Epson-tuotteiksi tai Epsonin
hyviksymiksi tuotteiksi nimedmien lisdvarusteiden tai tarvikkeiden kaytosta.

Témdn oppaan sisdltod voidaan muuttaa tai paivittad ilman eri ilmoitusta.

Tamén oppaan piirrokset ja itse projektori voivat poiketa toisistaan.

Kaytetyt merkinnat

Microsoft® Windows® 2000 -kayttojarjestelma

Microsoft® Windows® XP Professional -kayttojarjestelma
Microsoft® Windows® XP Home Edition -kayttojarjestelma
Microsoft® Windows Vista® -kayttojarjestelma

Microsoft® Windows® 7 -kayttojarjestelma

Téssd oppaassa ylld mainittuihin kdyttojirjestelmiin viitataan termeilld
Windows 2000, Windows XP, Windows Vista ja Windows 7. Taman lisdksi
voidaan kayttdd yhteisnimitystda Windows viittamaan Windows 2000-,
Windows XP-, Windows Vista- ja Windows 7 -kayttojérjestelmiin. Useisiin
Windowsin versioihin voidaan viitata esimerkiksi merkinnalla Windows
2000/XP/Vista, josta on poistettu Windows-merkinta.

Mac OS X 10.3.x
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5x
Mac OS X 10.6.x
Mac OS X 10.7.x

Téssd oppaassa ylld mainittuihin kayttojarjestelmiin viitataan termeilld "Mac
0OS X 10.3.9,” Mac OS X 10.4.x,” "Mac OS X 10.5.x,” "Mac OS X 10.6.x”
ja ’Mac OS X 10.7.x”. Lisdksi niihin viitataan yhteisnimitykselld Mac OS.

Yleinen Huomautus

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows 7 ja PowerPoint ja
Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejé tai rekisterdityja
tavaramerkkeja Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

IBM, DOS/V ja XGA ovat International Business Machines Corp.:n tavaramerkkeja tai
rekisterdityja tavaramerkkeja.

Macintosh ja Mac ovat Apple Inc. -yhti6n rekisterdityji tavaramerkkejd.

Pixelworks ja DNX ovat Pixelworks Inc.:n tavaramerkkeja.

Tiéssd tuotteessa on RSA Security Inc:n valmistama RSA BSAFE™ -ohjelmisto. RSA on
RSA Security Inc:n rekisteroity tavaramerkki. BSAFE RSA Security Inc. on rekisterdity
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

WPA™, WPA2™ ja Wi-Fi Protected Setup™ ovat Wi-Fi Alliancen rekisteroityja
tavaramerkkejd.

PJLink-tavaramerkki on tavaramerkki, jolle on haettu rekisterdintia tai joka on jo
rekisterdity Japanissa, Yhdysvalloissa ja muissa maissa seka alueilla.

HDMI ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC -yhtion

tavaramerkkeja tai rekisterdityja tavaramerkkeja. HuoImi
Muita tdssd mainittuja tuotenimié kédytetddn ainoastaan kyseisten tuotteiden

tunnistamiseen, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkeji. Epson luopuu kaikista
oikeuksista niihin merkkeihin.



Yleisia Huomautuksia

©SEIKO EPSON CORPORATION 2012. All rights reserved.
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