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Simboli v teh Navodilih

e Varnostno oznacevanje

V dokumentaciji in na projektorju so grafi¢ni simboli, ki ponazarjajo, kako napravo uporabljati varno.
Prosimo, da se poucite, kaj ti opozorilni simboli pomenijo, in da jih upostevate, sicer se utegnete poskodovati ali okvariti opremo.

/\ Opozorilo

Ti simboli oznacujejo informacije, ki jih morate upostevati, sicer se lahko kdo poskoduje ali celo umre.

/\ Previdno

Ce ne upostevate informacij, oznacenih s tem simbolom, lahko povzrocite telesne poskodbe ali materialno $kodo.

e Oznake za splos$ne informacije

Pozor Oznacuje postopke, ki lahko povzrocijo $kodo ali poskodbo, ¢e niste dovolj previdni.
:@—_ Oznacuje dodatne informacije in vsebine, ki so lahko koristne za dolo¢eno temo.
- Oznacuje stran, na kateri lahko najdete podrobne podatke o dolo¢eni temi.
» Oznacuje, da je razlaga za pod¢rtano besedo ali besede pred tem simbolom v slovarju izrazov. Glejte poglavje »Dodatek« v »Slovar.
@ str.181
Postopek Oznacuje nacine uporabe in vrstni red postopkov.
Oznaceni postopek se mora izvesti po o$teviléenih posameznih korakih.
[ (Ime) ] Oznacuje imena gumbov na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plos¢i.
Primer: Gumb [ESC]
»(Ime menija)« Oznacuje elemente v meniju Konfiguracija.
Svetlost (krepko) Primer:
Izberite »Svetlost« iz menija Slika.
Meni Slika - Svetlost

e Posnetki zaslona menija za konfiguracijo
Posnetki zaslona se lahko razlikujejo od tistih, ki so prikazani v tem priro¢niku, odvisno od modela projektorja.
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Uvod

To poglavje razlaga lastnosti projektorja in nazive posameznih delov.



Lastnosti Projektorja

Enostavna uporaba projektorja na stropnem
nosilcu

Sredinski objektiv

Objektiv je namescen na sredini
projektorja, tako da je dobro uravnotezen
in ga je mogoce zlahka vgraditi na strop. To M KRR RRRX
tudi olajsa izravnavo zaslona in \‘\ 1
projektorja.

o
il

/{/a;a;agl ===t

Na voljo so funkcije za premik objektiva, zoom in izostritev

Funkcija za premik objektiva, s katero lahko prilagajate polozaj projicirane slike po
vodoravni in navpi¢ni osi, omogoca veliko moznosti za namestitev projektorja.
@ str.137

Funkcije za premik objektiva, zoom in izostritev lahko upravljate z daljinskim
upravljalnikom, tako da je mogoca preprosta uporaba tudi, ¢e je projektor names$cen na
stropu.

Na voljo je Siroka ponudba dodatnih objektivov.

Glede narazdaljo in namen projekcije lahko izberete najprimernejsi objektiv. Bajonetna
vrsta omogoca hitro in preprosto menjavo ter namestitev dodatnih objektivov.
@ str.161

Razli¢ni koti projekcije

Projektor lahko usmerite navzgor, navzdol
ali pod kotom, da projicirate slike na tla ali 107
strop poleg obi¢ajne vodoravne projekcije.
Zaradi tega je to u¢inkovito @
komunikacijsko orodje, s katerim lahko

zelo udarno izrazite svoje ideje.

@ str.129 \@

Zasnova se ujame z okoljem in olajsa vgradnjo

Prefinjena zasnova projektorja vklju¢uje pokrov za kable, ki skrije kable in tako
omogoca Cist videz zunanjosti.

Rocaji v obliki drogov so zasnovani za lahkotno premikanje in vgradnjo projektorja,
tako dalahko z njim delate na varen nacin. Na te ro¢aje lahko pritrdite stropni nosilec, da
projektor obesite s stropa. Projektorja ni treba obrniti na glavo, zato je vgradnja
preprosta. Zlahka lahko nastavite zaetne nastavitve ob pogledu na zaslon, saj je
nadzorna plo$¢a name$¢ena na zadnji strani projektorja.

Enostavno vzdrzevanje

Zarnico zamenjate tako, da odprete pokrov in ga potegnete naravnost nazaj, pri tem ne
potrebujete izvijaca.

Ker ima naprava samo en zracni filter, ga je preprosto ¢istiti in zamenjati. Zarnico in
zracni filter lahko varno zamenjate tudi pri vgradnji na strop, ker pokrovi ne padejo, ko
jih sprostite.

Zanesljivost, na katero se lahko zanesete

Dve Zarnici za zmanjsanje tveganja izklopa
Projektor je opremljen z dvema Zarnicama. Ce ena odpove, lahko pomembne
predstavitve predstavite do konca z drugo in se tako izognete prekinitvam.

Omogoca temperature delovanja od 0 do 50 °C
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Posebno hladilno sredstvo in ventilator hladilnega sistema zmanj$ujeta visoko
temperaturo med delovanjem ter izboljsujeta zanesljivost med obic¢ajno uporabo.
To je sicer odvisno od nastavitev in okolja uporabe, vendar lahko ta projektor
uporabljate do temperature 50 °C.

Ustreza Sirokemu razponu potreb

Opremljeno s plos¢o WUXGA visoke lo¢ljivosti (samo EB-Z8455WU/
Z8450WU)

Na zaslon lahko projicirate ogromno WUXGA
$tevilo informacij. Tako lahko gledalci
vidijo vse informacije hkrati, brez
premikanja ali preklapljanja med zasloni.

Funkcija interpolacije slik gladko predvaja
videoposnetke s hitrim premikanjem, kot
so $porti in akcijski filmi, da se zmanjsajo
podvojene slike.

Projiciranje dveh slik naenkrat (Split Screen)

Naenkrat lahko projicirate slike dveh virov
video signala tako, da sta skupaj na zaslonu.
Zaradi tega je na voljo ve¢ aplikacij, na
primer udelezba v video konferenci med : |/\ s
projiciranjem predstavitvenega materiala. |- ) )
@ str.29 I [l I I

Jasno predstavljanje medicinskih slik

Za medicinske slike, kot so rentgenske slike, je zagotovljen barvni na¢in »DICOM SIM«.
Ta nac¢in omogoca kakovost slik, ki je podobna standardu DICOM".

(Projektor ni medicinska naprava in ga ni mogoce uporabljati za medicinske diagnoze.)
@ str.28

Funkcija Epson Cinema Filter podpira barvno lestvico za digitalni kino.

Izberite Teater ali SRGB in Barvni nacin za uporabo funkcije Epson Cinema Filter. Ce je
nastavitev Barvni nacin nastavljena na Teater, je mogoca reprodukcija s 100 % barvne
lestvice v digitalnem kinu. Tako dobite polne in intenzivne barve.

Natancno prilagajanje barv

Prav tako kot barvni na¢in (Color Mode) lahko prilagajate tudi absolutno barvno
temperaturo slike in mo¢ posamezne barve RGB. Ker lahko prilagajate odtenek,
zasi¢enost in svetlost posameznega kanala RGBCMY, ima projicirana slika prvovrstno
globino in podrobne naravne barve.

Nastavitve nastavljene slike lahko shranite v pomnilnik in uporabljate takrat, ko jih
potrebujete. Ce uporabljate en projektor na ve¢ mestih, lahko zlahka znova uporabite
prejdnje nastavitve.

Popolnoma usklajeno projiciranje vec slik hkrati

Kadar projicirate eno sliko iz ve¢ projektorjev, lahko razlike barvnih odtenkov med
posameznimi slikami prilagodite tako, da ustvarite en sam neprekinjen zaslon s
funkcijama Vec zaslonov in Prelivanje robov. @ str.149

IzboljSane varnostne funkcije

Zascita z geslom za omejevanje in nadzor uporabnikov

Ce nastavite geslo, lahko omejite $tevilo uporabnikov projektorja. @ str.38

Zaklepanje nadzorne plo$¢e omeji uporabo gumbov na nadzorni
plosdi.

To funkcijo lahko uporabite tudi, ¢e Zelite prepreciti spreminjanje nastavitev
projektorja brez dovoljenja, npr. na prireditvah, v $oli ipd. @ str.40

Opremljen z raznimi napravami proti kraji

Ta projektor je opremljen z naslednjimi napravami proti kraji. @ str.43
e Security slot

e Varovana toc¢ka namestitve kabla



Lastnosti Projektorja

Preprosta uporaba

Neposreden vklop/izklop napajanja

V obmod¢jih, kjer se uporablja centralno upravljanje napajanja, lahko projektor nastavite
za samodejni vklop in izklop, ko se vklju¢i ali izkljuéi vir napajanja, na katerega je
priklju¢en projektor.

Brez ¢akanja na ohlajanje

Po izklopu projektorja lahko odklopite napajalni kabel brez ¢akanja, da se projektor
ohladi.

Funkcije nadzora in upravljanja

Urnik

Nastavite lahko urnik vklopa/izklopa projektorja in preklopa vhodnega vira kot
dogodke v urniku. Registrirani dogodki se samodejno izvedejo vsak teden ob
predpisanem ¢asu in ob predpisanih datumih. @ "Nastavljanje urnika" str.158

Podpora za razli¢ne protokole

Podprt je izbor protokolov nadzora in upravljanja, kot je programska oprema EasyMP
Monitor Epson. S tem je omogocena uporaba projektorja v skladu z okoljem sistema.
@ "Nadzor in upravljanje" str.106

Popolni izkoristek omrezne povezave

IstoCasno projiciranje stirih slik za dinami¢ne konference

Z uporabo prilozene programske opreme EasyMP Multi PC Projection lahko izberete
do 4 slike iz do 32 ra¢unalnikov, ki so povezani v omreZje, in razdelite zaslon projektorja,
da jih prikazete skupaj. Vsakdo lahko prosto in na enostaven nacin projicira slike iz
povezanih racunalnikov, s ¢imer se omogocijo Zivahnej$e konference in sestanki.

@ Navodila za uporabo EasyMP Multi PC Projection

Prenos slik po omrezju

Prilozena programska oprema EasyMP Network Projection se lahko uporablja za
povezovanje z omreznimi ra¢unalniki ter prenos videoposnetkov in filmov. Uporaba
razli¢nih funkcij prenosa omogoca ve¢ predstavitvenih moznosti. @ Navodila za
uporabo EasyMP Network Projection

* Ta enota ne more prenasati zvoka.

Projiciranje z moznostjo »Povezi zomreznim projektorjem«

Ce projektor poveZete v omreZje in uporabite funkcijo OmreZni projektor v sistemu
Windows Vista ali Windows 7, lahko projektor uporablja ve¢ uporabnikov v omrezju.
@ str.123
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Spredaj/Zgoraj

Slika prikazuje projektor s standardnim zoom objektivom.

Ime

Funkcija

Varnostna reza(fg})

Varnostna reza je zdruzljiva s sistemom Microsaver
Security, ki ga proizvaja druzba Kensington. @ str.43

Odprtina za zraenje
(Zracni filter)

Sprejema zrak za notranje hlajenje projektorja. Ce se tukaj
nabira prah, se lahko notranja temperatura projektorja
zvi$a, kar lahko povzrodi tezave pri delovanju in skrajsa
Zivljenjsko dobo opti¢nega mehanizma. Poskrbite, da
zra¢ni filter redno cistite. @ str.97, str.103

Sprednja nastavljiva
noga

Pri postavitvi na mizo obrnite in povlecite za prilagoditev
vodoravnega nagiba.

Sprednje nastavljive noge lahko odstranite, ko je projektor
names$c¢en na strop. @ str.167

Sprednji pokrov

Odstranite pokrov, da odstranite ali namestite objektiv, ko
menjavate objektiv. @ str.161

Ta pokrov mora biti name$¢en med uporabo projektorja.

Oddaljen sprejemnik

Sprejema signale daljinskega upravljalnika. @ str.18

(o

Pokrov vmesnika

Odstranite ta pokrov, da prikljucite kable na notranje
prikljucke, ko prikljuujete projektor na videoopremo.
@ str.13, str.165

Projekcijski objektiv

Slike se projicirajo skozi objektiv.

Ime

Funkcija

[oJf

Stikalo za odpiranje/
zapiranje pokrova za
vmesnike

Odpre in zapre pokrov za vmesnike. @ str.165

Te rocaje uporabite za prenasanje projektorja. Za
zavarovanje projektorja lahko skozi ro¢aje napeljete zi¢ne
klju¢avnice. @ str.43

Tocke za pritrditev na
stropni nosilec
(4 tocke)

Sem pritrdite dodatni stropni nosilec, ¢e zelite projektor
pritrditi na strop. @ str.129, str.169

/\ Previdno

Projektorja naj ne nosi ena oseba.

Za odstranjevanje embalaZze in prenasanje projek-
torja sta potrebni dve osebi.
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Ime

Funkcija

Remote Receiver

Sprejema signale daljinskega upravljalnika. @ str.18

® 0

Indikatorji stanja

Barva, utripanje in delovanje indikatorjev odrazajo stanje
projektorja. @ str.82

Nadzorna plo3éa

@ "Nadzorna plosca” str.14
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Ime Funkcija
@ | Odprtina za izpuh Odprtina za zracenje se uporablja za notranje hlajenje

zraka
(Pokrov zarnice)

projektorja. Odprite ta pokrov, da zamenjate zarnice
projektorja.

/\ Previdno

Predmetov, ki se lahko deformirajo ali drugace po-
skodujejo zaradi vrocine, ne postavljajte v blizino
odprtine za izpuh zraka, prav tako pa pred odprti-
no ne postavljajte rok ali obraza, ko projektor de-
luje.

@ | Zadnjanoga

Pri postavitvi na mizo obrnite in povlecite za prilagoditev
vodoravnega nagiba.

Zadnje nastavljive noge lahko odstranite, ko je projektor
names$¢en na strop. @ str.167

© | Jezi¢ek za odpiranje
pokrova Zarnice

S temi jezicki odprite pokrov zarnice. @ str.100
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Vmesnik

Do naslednjih priklju¢kov lahko pridete z odstranjevanjem pokrova za

vmesnike. Za informacije o odstranjevanju pokrova vmesnika in prikljucitvi
videoopreme @ "Namescanje in odstranjevanje pokrova vmesnika" str.165,

"Povezava z Video Opremo" str.131

|
;T\££
@:&?HDMIZ 7

@) RCPr G B/Cb/Pb H/CSync VSync

eeeee

I Remote Rs-232C
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Ime

Funkcija

Drzalo kabla

Ce na vhodna vrata HDMI prikljucite tezak in debel kabel
HDMLI, se lahko povezava poslabsa. Da preprecite
izkljucitev kabla, skozi to drzalo napeljite obi¢ajno
kabelsko vezico.

Vhod Computer

Za analogne signale RGB iz rac¢unalnika in komponentne
video signale iz drugih videovirov.

Vtic za elektri¢no
napajanje

Za povezavo z napajalnim kablom.

Vrata Remote

Povezuje izbirni komplet kablov za daljinski upravljalnik
in sprejema signale daljinskega upravljalnika. Ko je kabel
za daljinski upravljalnik prikljucen v ta vrata, se
sprejemnik za daljinski upravljalnik na projektorju
onemogoci.

Vrata RS-232C

Ce projektor upravljate z ra¢unalnikom, poveZite
rac¢unalnik s projektorjem preko kabla RS-232C. Ta vrata
so namenjena krmiljenju in niso za splo$no uporabo.
@ str.114

Priklju¢ek za enoto za
brezzi¢ni LAN

Povezite jih z izbirno enoto za brezzi¢no lokalno omrezje.
@ str.164

Izhod Monitor Out

Oddaja analogni signal za zunanji monitor, ki prihaja iz
rac¢unalnika, ki je priklju¢en na vhodna vrata Computer ali
vhodna vrata BNC. Te moznosti ni na voljo za
komponentne videosignale ali druge signale, ki so
prikljuceni na katera koli vhodna vrata, razen Computer
ali BNC. @ str.160

Ime Funkcija
@ | Vhod HDMI1 Sprejema video signale iz videoopreme in ra¢unalnikov,
zdruzljivih s HDMI. Ta projektor je zdruzljiv s signali
HDCPY.
@ | Vhod BNC Za analogne signale RGB iz ra¢unalnika in komponentne

video signale iz drugih videovirov.

Prikljucek SDI
(samo EB-Z8455WU/

Vhod za signale SDI iz videoopreme.

@ | Vhodni priklju¢ek
Video

Za sestavljene video signale iz video virov.

@ | Vhod S-Video

Za signale S-Video iz videovirov.

Z8450WU)

Vhod HDMI2 Sprejema video signale iz videoopreme in ra¢unalnikov,
zdruzljivih s HDMI. Ta projektor je zdruzljiv s signali
HDCP".

Vrata LAN Uporabljajo se za povezavo v omrezje prek kabla LAN.

@ str.160
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Nadzorna plosca

i

N
Nenu Ve /
Source

Ime

Funkcija

YAVENIEWIA 4 B
gumba

Popravi navpi¢no popacenje keystone. @ str.141

Ce jih pritisnete, ko je prikazan meni za konfiguracijo ali
zaslon s pomocjo, ta gumba upravljata samo funkciji [ a ]
in [ W] za izbiranje menijskih elementov ter vrednosti
nastavitev. @ str.47

Pri projiciranju z moZnostjo »PoveZi z omrezZnim
projektorjem« delujeta ta gumba samo kot gumba [ a ] in

[¥].

Gumb [Shutter]

Odpre ali zapre elektronski zaklop ali za¢asno utisa sliko,
da zatemni zaslon.

Opravi se poljubni postopek, izbran za Gumb sproZilca.
@ str.33

Gumb [Esc]

Ustavi trenutno funkcijo.

Ce ga pritisnete v meniju za konfiguracijo, se premakne na
prej$njo raven menija. @ str.47

- \ Esc
ens S0t 2 [T\ Puter
R) m@ o) »DD:
Enter{é}
N ‘ ’U\N J
Ime Funkcija
@ | [b]-gumb VKklopi ali izklopi projektor. @ Prirocnik za hitri zagon
@ | Gumb [Lens] Pritisnite ta gumb, da preklopite med nastavitvami

izostritve, zooma in premika objektiva, da nastavite
objektiv. @ str.137, Prirocnik za hitri zagon

Gumb [Source Search]

Preklopi na naslednji vhodni vir, ki je povezan s
projektorjem in posilja sliko. @ str.20

Gumb [Enter]

Ce ga pritisnete med projekcijo analognega
racunalniskega signala RGB, samodejno nastavi funkcije
Sledenje, Sinhronizacija in PolozZaj in s tem poskrbi za
optimalno sliko.

Ko je prikazan meni za konfiguracijo ali zaslon s pomocjo,
sprejme in vnese trenutno izbiro ter se premakne na
naslednji nivo. @ str.47

[{/ 410/ P 1-gumba

Popravi vodoravno popacenje keystone. @ str.141

Ce jih pritisnete, ko je prikazan meni za konfiguracijo ali
zaslon s pomo¢jo, ta gumba upravljata samo funkciji [ 4 ]
in [ P ] za izbiranje menijskih elementov ter vrednosti
nastavitev. @ str.47

Pri projiciranju z moZnostjo »PoveZi z omreznim
projektorjem« delujeta ta gumba samo kot gumba [ 4] in

[»l.

Gumb [Menu]

PrikaZe in zapre meni za konfiguracijo.
@ str.47
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Daljinski upravljalnik Ime Funkeija
Gumb [] VKklopi ali izklopi projektor. @ Prirocnik za hitri zagon
Gumb [Computer] Preklopi na slike iz vhodnega prikljucka Computer.
@ str.21
\“ [BNC] -gumb Preklopi na slike iz vhoda BNC. @ str.21
Searc
Gumb [Video] Ob vsakem pritisku gumba se prikazana slika spremeni iz

vhoda Video v vhod S-Video. @ str.21

\

TR

Gumb [LAN] Spreminjanje slik za funkcijo EasyMP Network
Projection. @ str.21

, Computer HDMI1/2 l \

I V|deo

[Menu] gumb PrikaZe in zapre meni za konfiguracijo. @ str.47

Q0 & ©0® O

[©]-gumb Ko je prikazan meni za konfiguracijo ali zaslon Pomo¢,
gumb izbira med elementi v meniju in vrednostmi
nastavitev. @ str.47, str.81

Pri uporabi izbirnega brezzi¢nega sprejemnika miske z
nagibanjem tega gumba premaknete kazalec v smeri
nagiba (osem moznih smeri).

© | Gumb [Enter] Ko je prikazan meni za konfiguracijo ali zaslon s pomo¢jo,
sprejme in vnese trenutno izbiro ter se premakne na
naslednji nivo. @ str.47, str.81

Deluje kot levi gumb miske pri uporabi izbirnega
brezzi¢nega sprejemnika miske.

© | Gumba [Page] Ce uporabljate izbirni brezzi¢ni sprejemnik miske, lahko
Auto ASpect ColorMode J ’l [@][R]] po datoteki PowerPoint med projiciranjem listate z
M’D 5) Co ”'— gumboma stran gor/stran dol.

\ “Ler\ St Zoom  Focus

/\\\u@ &

(® | Gumb [Shutter] Odpre ali zapre elektronski zaklop ali za¢asno utisa sliko,
da zatemni zaslon.

Opravi se poljubni postopek, izbran za Gumb sproZilca.
@ str.33

(@D | [Split] - gumb Pritisnite ta gumb, ce Zelite razdeliti zaslon na dva dela in
projicirati dve sliki naenkrat. @ str.29
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gumb. @ str.22

Ime Funkcija Ime Funkcija
(» | Gumb [Auto] Ce ga pritisnete med projekcijo analognega @ | Gumbi [E-Zoom] Gumb [®] poveca sliko, ne da bi se pri tem spremenila
rac¢unalniskega signala RGB, samodejno nastavi funkcije [®][@] velikost projekcije.
Sledenje, Sinhronizacija in Polozaj in s tem poskrbi za Gumb [©] pomanisa dele slik, ki so bile pove¢ane z
optimalno sliko. gumbom [®@]. @ str.34
Gumb [Aspect] Razmerje gledii¢a” se spremeni vsaki¢, ko pritisnete @ | Gumb [Pointer] Pritisnite, da vklopite kazalec na zaslonu. @ str.34

Gumb [Lens Shift]

Pritisnite za nastavljanje premika objektiva. @ str.137

Gumb [ID] Pritisnite za nastavitev ID daljinskega upravljalnika.
@ str.149
Gumb [Help] Prikaze in zapre zaslon s pomo¢jo, ki vam pokaze, kako

odpraviti morebitne tezave. @ str.81

/)

Gumb [Esc]

Ustavi trenutno funkcijo. Ce ga pritisnete v meniju za
konfiguracijo, se premakne na prej$njo raven menija.
@ str.47

Deluje kot desni gumb miske pri uporabi izbirnega
brezzi¢nega sprejemnika miske.

9 & ©8 &

Oddaljena vrata

Povezuje dodatni komplet kablov za daljinski upravljalnik
in sprejema signale iz daljinskega upravljalnika. Ko je
kabel za daljinski upravljalnik priklju¢en v ta oddaljena
vrata, se oddaljeni sprejemnik onemogo¢i.

[Default] gumb

Ponastavi vrednosti nastavitev v dolo¢enih menijih za
konfiguracijo na privzeto vrednost.

Gumb [User]

Pritisnite, e Zelite izmed razpolozljivih elementov v
meniju za konfiguracijo izbrati pogosto uporabljen
element. Ob pritisku gumba se prikaze zaslon za izbiro/
prilagajanje elementa, ki vam omogoca nastavitve/
prilagoditve z enim dotikom. @ str.55

Testni vzorec je dolo¢en kot privzeta nastavitev.

Gumb [Zoom]

Pritisnite za nastavljanje zooma. @ Prirocnik za hitri
zagon

e & 6

Gumb [Num]

Ta gumb uporabite za vnos gesel, Naslov IP v meniju
Omrezje itd. @ str.38

Gumb [SDI]

Preklopi na slike iz vhodnega priklju¢ka SDI.

@ str.21

Ta gumb ne deluje, kadar uporabljate EB-Z8355W/
Z8350W/Z10005/210000/Z8150.

S

Gumb [Focus]

Pritisnite za izostritev. Priporo¢amo, da izostritev,
povecavo in zamik objektiva nastavite najmanj 30 minut
po zacetku projekcije, saj slike niso stabilne takoj, ko
vklopite projektor. @ Prirocnik za hitri zagon

(]

Stikalo ID

To stikalo uporabite, ¢e Zelite omogociti (On) ali
onemogoditi (Off) nastavitve ID za daljinski upravljalnik.
@ str.149

Gumb [HDMI 1/2]

Ob vsakem pritisku gumba se prikazana slika spremeni iz
vhoda HDMI1 v vhod HDMI2. @ str.21

Stevil¢nica

Ta gumb uporabite za vnos gesel, nastavitev ID-ja
daljinskega upravljalnika, Naslov IP iz OmreZje itd.
@ str.151, str.38

[Color Mode] - gumb

Vsaki¢, ko pritisnete gumb, se spremeni barvni nacin.
@ str.28

Gumb [Search] Preklopi na naslednji vhodni vir, ki je povezan s
projektorjem in posilja sliko. @ str.20
Indikatorji Lucka med oddajanjem signalov daljinskega upravljalnika

ugasne.

@

Gumb [Freeze]

Predstavitev se ustavi ali nadaljuje. @ str.33

S 8 8 &

Obmoc¢je oddajanja
svetlobe daljinskega
upravljalnika

Oddaja signale daljinskega upravljalnika.
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Namestitev baterij

Bateriji ob prodaji nista vstavljeni v daljinski upravljalnik. Da boste lahko
daljinski upravljalnik uporabljali, vstavite prilozeni bateriji (dve alkalni
bateriji AA).

Pozor

Pred ravnanjem z baterijami obvezno preberite Varnostna opozorila.
@ Varnostna opozorila

) /\ Previdno

U odstranite pokrov baterij.

Preverite poloZaj (+) in (-) oznak v nosilcu baterij in se prepricajte, da so baterije

Pritisnite zati¢ pokrova baterij in dvignite pokrov. . ;
pravilno vstavljene.

w““”‘”%ﬂ%ﬁ
%@g Znova namestite pokrov baterij.
Pritiskajte, dokler se ne zaskoc¢i na mesto.

A\
%@g Vstavite bateriji v pravilni smeri.

Ce se pojavlja zamik v odzivnosti daljinskega upravljalnika ali ¢e daljinski
upravljalnik ne deluje po dolo¢enem casu uporabe, sta bateriji verjetno Ze
skoraj prazni. Ko se to zgodi, zamenjajte bateriji z novima. Imejte
pripravljeni dve AA-alkalni bateriji. Drugih baterij razen AA-alkalnih ne
smete uporabljati.
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Doseg delovanja daljinskega upravljalnika

Pri uporabi daljinskega upravljalnika usmerite predel, ki oddaja svetlobo, v
oddaljen sprejemnik na projektorju. Doseg delovanja daljinskega
upravljalnika, ki je zagotovljen za projektor, je prikazan spodaj.

Vodoravni doseg delovanja

Navpi¢ni doseg delovanja

L N

40°

= o~

15m

\ls
~ -

=¥<- o Ce Zelite omejiti sprejem signalov delovanja iz daljinskega

’@‘ upravljalnika, nastavite Oddaljen sprejemnik v meniju Nastavitve.
@ str.55

e Pri uporabi daljinskega upravljalnika, prilozenega drugim
projektorjem Epson, nastavite Vrsta daljin.uprav. v meniju
Razsirjeno. @ str.57
Doseg delovanja je odvisen od uporabljenega daljinskega
upravljalnika.




TOP

Koristne Funkcije

To poglavje razlaga koristne nasvete za predstavitve in varnostne funkcije.



Zamenjava Projicirane Slike

Projicirano sliko lahko spremenite na naslednja nacina.

e Preklop z uporabo funkcije Iskanje vira
Projektor samodejno zazna signale, ki jih posilja povezana oprema, in
projicira sliko, ki jo prejema prek vhodnih vrat.

¢ Preklop neposredno na ciljno sliko

Tipke daljinskega upravljalnika lahko uporabite za preklop na Zelena
vhodna vrata.

Samodejno zaznavanje vhodnih signalov in
zamenjava projicirane slike (Iskanje vira)
Ciljne slike lahko projicirate hitro, in sicer tako, da pritisnete gumb [Source

Search], ker boste tako preklopili samo na slike iz tistih vhodnih vrat, v
katera se prenasajo slikovni signali.

Ko je vasa video oprema povezana, zac¢nite predvajati pred zacetkom
tega postopka. Ko sta povezani dve ali ve¢ naprav, pritiskajte gumb
[Source Search], dokler ni projicirana Zelena slika.

Uporaba daljinskega
upravljalnika

Uporaba nadzorne plosce

Menu )
Sourcre]z J

Lens  Searc C;
Enter—"
\W)

Ko pritisnete gumb [Source Search], se opravi iskanje vhodnih vrat, v katera
se prenasajo video signali, in sicer v tem vrstnem redu. (Vhodna vrata, pri
katerih ni zaznanega nobenega slikovnega signala, so prezrta.)

=) Computer

¥

BNC
S-Video

A4

Video

¥

HDMIN

A4

HDMI2

A4

SDI*

A4

LAN
ﬁ

* samo EB-Z8455WU/Z8450WU

Pri preklopu na moznost LAN se projicirajo slike iz racunalnikov,
povezanih prek omrezja.



Zamenjava Projicirane Slike

:@—_ Naslednji zaslon, ki kaze status slikovnih signalov, ostane prikazan samo EB-Z8455WU/Z8450WU

samo, kadar je na voljo slika, ki jo projektor trenutno projicira, ali
kadar ni nobenega slikovnega signala. Izberete lahko vhodna vrata, kjer
je povezana oprema, ki jo Zelite uporabiti. Ce ne storite ni¢, se zaslon
po priblizno 10 sekundah zapre.

[Iskanje viral
Stanje signala
Z3e=BNC 1zklop
= S-video 1zklop
= Video Izklop
= HDMI lzklop
I~ HDMI2 1zklop
e SDI Izklop
B LAN Izklop

-Dodajte slikovni signal.
-Za izbiranje vira pritisnite & .

Preklop na ciljno sliko z daljinskim upravljalnikom

Neposredno na sliko iz ciljnih vhodnih vrat lahko preklopite s pritiskom
naslednjih gumbov na daljinskem upravljalniku. @ "Daljinski upravljalnik"
str.15

Pri preklopu na moznost LAN se projicirajo slike iz racunalnikov,
povezanih prek omrezja.




Spreminjanje razmerja gledisca projicirane slike

Nacin gledisca lahko izberete glede na vrsto vhodnega signala, razmerje med
vi§ino in §irino ter locljivost, da preklopite Razmerje gledi$¢a” projicirane
slike. Nacini gledis¢a so navedeni spodaj. Nacini gledisca, ki jih lahko
nastavite, so odvisni od vrste projicirane slike.

EB-Z8455WU/Z8450WU/Z8355W/Z8350W

Nacin gledisc¢a Obrazlozitev

Normaino Projicira na celotno velikost projekcije in ohrani

razmerje stranic vhodne slike.

Projicira v primernem razmerju na osnovi informacij
vhodnega signala.

Avtomati¢no

16:9 Projicira na polno velikost projekcije v razmerju 16:9.

16:9 (gor)

Projicirana polno velikost projekcije vrazmerju 16 : 9 na
vrhu zaslona.

16:9 (dol) Projicirana polno velikost projekcije vrazmerju 16 : 9 na

dnu zaslona.

Polno Projicira pri polni velikosti.

Zoom Projicira vhodno sliko, povec¢ano na celotno stransko
velikost projekcije, in ohrani razmerje gledis¢a vhodne

slike. Deli, ki segajo ¢ez rob projekcije, niso prikazani.

Privzeto Projicira pri lo¢ljivosti vhodne slike na sredino zaslona.
To je najprimernejse za projiciranje ¢istih slik.

Ce locljivost slike presega locljivost projektorja (EB-
Z8355W/Z8350W: 1280x800, EB-Z8455WU/
Z8450WU: 1920x1200), robovi slike niso projicirani.

EB-710005/Z210000/28150

Nacin gledisca Obrazlozitev

Normalno Projicira na celotno velikost projekcije in ohrani
razmerje stranic vhodne slike.
Avtomaticno Projicira v primernem razmerju na osnovi informacij

vhodnega signala.

Nacin gledisca Obrazlozitev

4:3 Projicira na polno velikost projekcije v razmerju4: 3. To
je primerno za slike z razmerjem prikaza 5 : 4
(1280x1024 itd.) pri polni velikosti projekcije.

16:9 Projicira vrazmerju 16: 9. To je primerno za projicirane
na polno velikost zaslona v razmerju 16 : 9.

16:9 (gor) Projicira na polno velikost projekcije vrazmerju 16 : 9 na
vrhu zaslona.

16:9 (dol) Projicira na polno velikost projekcije vrazmerju 16 : 9 na
dnu zaslona.

Privzeto Projicira pri lo¢ljivosti vhodne slike na sredino zaslona.

To je najprimernejse za projiciranje Cistih slik.
Ce locljivost slike presega locljivost projektorja
(1024x768), robovi slike niso projicirani.

Daljinski upravljalnik

?tt Split F e
utter reeze
Normalno

Auto  Aspect ColorMode

Help  Default

Ime nacina razmerja gledis¢a se ob pritisku tega gumba prikaze na zaslonu.
Ce pritisnete gumb, medtem ko je ime nacina razmerja na zaslonu, se
spremeni v naslednji nacin razmerja.



Spreminjanje razmerja gledisca projicirane slike

~¥<- o Razmerje gledii¢a lahko dolo¢ite tudi z moznostjo Pogled v meniju © Polno
'@‘ Signal v meniju za konfiguracijo. @ str.53 © Zoom
e Ko nastavite Obseg na Vklopljeno v meniju Signal in nastavite @ Privzeto
Nacin obsega na Celoten prikaz, ne morete spremeniti razmerja
prikaza.

Projiciranje slik iz rac¢unalnika

Vsaki¢, ko pritisnete gumb [Aspect] na daljinskem upravljalniku, se nacin

Sprememba nacina razmerja (EB-Z8455WU/ razmerja spremeni v vrstnem redu Normalno, 16:9, 16:9 (gor), 16:9 (dol),

Polno, Zoom in Privzeto. @ str.22

Z8450WU)
Spodaj so prikazani primeri projekcij za vsak nacin razmerja gledisca.
Projiciranje slik iz video opreme ali vhodnih vrat HDMI1/2 ali SDI Natin gledis- Vhodni signal
ca
Vsaki¢, ko pritisnete gumb [Aspect] na daljinskem upravljalniku, se nacin XGA WXGA WUXGA
razmerja spremeni v vrstnem redu Avtomati¢no (Normalnopri projekciji iz ey restets] AR GiEe ) 1920)(11 300(16'
vhodnega prikljucka SDI), 16:9, 16:9 (gor), 16:9 (dol), Polno, Zoom in )
Privzeto. @ str.22 Normalno @ )
Primer: vhod signala 720p (lo¢ljivost: 1280 x 720, razmerje gledis¢a: 16 : 9) Q

OO

9] SN0 |

Q1O

Ol6 | ON®

o Hjo ° ol [I=ve ™

m /\Q 16:9 (gor)

9
i

D

Il
o
I

oje |oje

ol
Jp Qo

L)

16:9 (dol)
@ Avtomati¢no/Normalno
S S
@ 16:9 (gor) Q O O O

@ 16:9 (dol)



Spreminjanje razmerja gledisca projicirane slike

Nacin gledis- Vhodni signal

ca XGA WXGA WUXGA 5
1024X768(4:3) 1280X800(16:10) 1920X1200(16: Q Q
s Q V=g Vi Jg g—» 3 V9
@)

Polno Q
3 Vo 2ya 2

O

=
J
9

O aN©®
OQO

Zoom K) b

@) Avtomati¢no
@ 16:9

@ 16:9 (gor)
@ 16:9 (dol)
@ Polno

@ Zoom

@ Privzeto

Privzeto

qp_ap
O1O]O
db~db

9
@

<= Ce pri deli slike manjkajo ali niso v celoti projicirani, nastavite Siroko
@ ali Normalno v Locljivost v meniju za konfiguracijo, odvisno od
velikosti namizja racunalnika. @ str.53

Projiciranje slik iz rac¢unalnika

Vsaki¢, ko pritisnete gumb [Aspect] na daljinskem upravljalniku, se nacin
razmerja spremeni v vrstnem redu Normalno, 16:9, 16:9 (gor), 16:9 (dol),

Sprememba nacina razmerja (EB-Z8355W/ Polno, Zoom in Privzeto. @ str.22
Z8350W) Spodaj so prikazani primeri projekcij za vsak nacin razmerja gledisca.
o e e . ey Nacin gledis- Vhodni signal
Projiciranje slik iz video opreme ali prikljucka HDMI1/2 acmége * odnt S1gna
XGA WXGA SXGA
Vsaki¢, ko pritisnete gumb [Aspect] na daljinskem upravljalniku, se nacin 1024X768(4:3) 1280X800(16:10) 1280X1024(5:4)

razmerja spremeni v vrstnem redu Avtomati¢no, 16:9, 16:9 (gor), 16:9

Normalno 4 N

(dol), Polno, Zoom in Privzeto. @ str.22 \) (/
Primer: vhod signala 1080p (loc¢ljivost: 1920 x 1080, razmerje gledica: 16 : 9) Q Q Q
Ohud®




Spreminjanje razmerja gledisca projicirane slike

HEEng el Vhodnisignal Sprememba nacina razmerja (EB-Z10005/Z10000/
XGA WXGA SXGA 281 50)
1024X768(4:3) 1280X800(16:10) 1280X1024(5:4)

16:9

16:9 (gor) E ; E ;
16:9 (dol) m

Polno QQQ

@) O Projiciranje slik iz videoopreme

Vsaki¢, ko pritisnete gumb [Aspect] na daljinskem upravljalniku, se nacin
razmerja spremeni v vrstnem redu , Avtomati¢no, 4:3, 16:9, 16:9 (gor) in
— ~ 16:9 (dol). @ str.22

@) @ (dol

Q Kadar je priklju¢en signal 720p/1080i/1080p in je nacin razmerja nastavljen
na 4:3, se uporabi povecava 4:3 (leva in desna stran slike se odreZeta).

0
() U
e
O
oXe
:

O
:

Primer: vhod signala 720p (lo¢ljivost: 1280 x 720, razmerje gledi$¢a: 16 : 9)

pi-h

Il

e

ole
a0

9

L@_ WJ

CO—CJ OQ
zoom O~
| @QW QQQ ﬁ@j

@ Avtomati¢no
@ 4:3

@ 16:9

@ 16:9 (gor)
@ 16:9 (dol)

~»~-  Ce pri deli slike manjkajo ali niso v celoti projicirani, nastavite Siroko
@ ali Normalno v Locljivost v meniju za konfiguracijo, odvisno od
velikosti namizja racunalnika. @ str.53




Spreminjanje razmerja gledisca projicirane slike

Projiciranje slik iz vhodnega prikljucka HDMI1/2

Vsaki¢, ko pritisnete gumb [Aspect] na daljinskem upravljalniku, se nacin
razmerja spremeni v vrstnem redu Avtomaticno, 4:3, 16:9, 16:9 (gor), 16:9
(dol) in Privzeto. @ str.22

Primer: vhod signala 1080p (lo¢ljivost: 1920 x 1080, razmerje gledis¢a: 16 : 9)

/\/Qq_

Avtomati¢no
4:3

16:9

16:9 (gor)
16 : 9 (dol)

Privzeto

Projiciranje slik iz racunalnika

Vsaki¢, ko pritisnete gumb [Aspect] na daljinskem upravljalniku, se nacin
razmerja spremeni v vrstnem redu Normalno, 4:3, 16:9, 16:9 (gor), 16:9
(dol) in Privzeto. @ str.22

Spodaj so prikazani primeri projekcij za vsak nacin razmerja gledisca.

Nacin gledis- Vhodni signal
ca XGA WXGA SXGA
1024X768(4:3) 1280X800(16:10) 1280X1024(5:4)

Normalno Q Q
() )
O O
@ @
16:9 H
16:9 (gor) EE ;2 ;2 ;; Q Q
16:9 (dol) H
: ) @
Privzeto J K

@

/
~




Spreminjanje razmerja gledisca projicirane slike

Ce pri projiciranju racunalnidkih slik deli slike manjkajo ali niso v

celoti projicirani, nastavite Siroko ali Normalno v moznosti Lo&ljivost
v meniju za konfiguracijo, odvisno od velikosti namizja racunalnika.
@ str.53




Izbiranje kakovosti projekcije (Izbiranje barvnega nacina)

Optimalno kakovost slike lahko preprosto dosezete tako, da izberete

nastavitve, ki najbolj ustrezajo okolju, v katerem projicirate. Svetlost slike je

odvisna od nacina delovanja, ki ste ga izbrali.

Nacin delovanja

Uporaba

Dinami¢no

Ta nacin je primeren za uporabo v svetlih prostorih.
To je najsvetlej$i nacin.

Predstavitev

Ta nadin je primeren za ustvarjanje predstavitev z
uporabo barvnih materialov v svetlih prostorih.

Daljinski upravljalnik

Shutter Split Freeze st
Auto  Aspect ColorMode
CA
Lens Shift ~ Zoom e
G D ]
Lens |
«»)
Help  Default
/ |

Ime barvnega nacina se ob pritisku tega gumba prikaze na zaslonu.

Ce pritisnete gumb, ko je na zaslonu izpisano ime barvnega nacina, se le-ta
spremeni v naslednji barvni nacin.

Teater Najprimernej$i za ogled filmov v temacni sobi.
Slikam da naraven ton, zelo podoben izvirniku.

Fotografija*1 Najprimernej$i za projekcijo mirujo¢ih slik, na
primer fotografij, v dobro osvetljeni sobi. Slike so
zivih barv, kontrast je velik.

Sport*2 Najprimernej$i za gledanje TV-programov v dobro
osvetljeni sobi. Slike so Zivih barv in realisti¢ne.

sRGB Najprimernejse za slike, ki so v skladu z barvnim
standardom sRGB™.

DICOM SIM™ Najprimernej$i za projiciranje rentgenskih in drugih

medicinskih slik. Slike imajo jasne sence.

Projektor ni medicinska naprava in ga ni mogoce
uporabljati za medicinske diagnoze.

~- Barvni nalin lahko dolo¢ite tudi z moznostjo Barvni na¢in v meniju
@ Slika v meniju za konfiguracijo. @ str.51

Vec projekcij

Ta funkcija je idealna za projiciranje z vec
projektorji. Njena naloga je zmanj$anje barvnih
razlik med vsako projicirano sliko.

*1 To moznost lahko izberete med prikazom signalov RGB ali ko je za vir vhoda

izbrana moznost LAN.

*¥2 To lahko izberete ob vnosu komponentnih video signalov, signalov S-video ali

kompozitnih video signalov.



Projiciranje dveh slik naenkrat (Split Screen)

Ce zelite zaslon razdeliti na levega (@) in desnega (®) ter hkrati prikazovati Levi Desni zaslon
dve sliki, lahko uporabite deljeni zaslon. zaslon

Racu- BNC S-video | Video HDMI | HDMI | LAN SDI*
nalnik 1 2

LAN v v v v v v ] ]
SDr v v v v v v ] ]

*  Samo EB-Z8455WU/Z8450WU

Postopki delovanja

Projiciranje na deljenem zaslonu

T

\-

upravljalniku.

Spodaj so prikazane kombinacije vhodnih virov, ki jih lahko projicirate na

Na levem zaslonu bo prikazan trenutno izbrani vir vhoda.
deljeni zaslon.

Daljinski upravljalnik

Levi Desni zaslon Shutter  Split  Freeze
3
zaslon [ pacu- [BNC | S-video | Video |HDMI | HDMI |LAN | SDI* & o
nalnik 1 2 €D N ED)
. Lens Shi Focus
R AR A A AN
)
e | - | - v vl vl o,
svidol Ly | s
Video . B - Deljeni zaslon lahko zaZenete tudi iz moZnosti Split Screen v meniju
4 4 4 / v/ 4 '@‘ za konfiguracijo. @ str.55
?DMI v v v v ] ] v v
I;DMI v v v v ] ] v v




Projiciranje dveh slik naenkrat (Split Screen)

Pritisnite gumb [Menu] na daljinskem upravljalniku ali ‘@: Analogne signale RGB, ki jih oddaja levi zaslon, lahko prikazete na

nadzorni plosci. ‘ zunanjem monitorju. @ str.160

Prikazana bo moznost Nastav. Split Screen.

e, S e Preklop med levim in desnim zaslonom

Velikost zaslona (Enako

Vi . . . .
Menjava zaslono Za preklop med slikama, prikazanima na levem in desnem zaslonu,

Izhod iz Split Screen uporabite naslednji postopek.

.
\:

@ Med projekcijo z deljenim zaslonom pritisnite gumb [Menu] na
daljinskem upravljalniku ali nadzorni plosci.

>~ Moznost Nastav. Split Screen se prikaze tudi, ko pritisnete gumb
'@ [Source Search] na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plosci ali ko
na daljinskem upravljalniku pritisnete gumb Source.

' Izberite »Vir« in pritisnite gumb [Enter]. ' Izberite »Menjava zaslonov« in pritisnite gumb [Enter].

Sliki na levem in desnem zaslonu se bosta zamenjali.

- Izberite vsak vhodni vir za »Levo« in »Desno«.

Lvir]

Levo Desno
i {22 Radunalnik
Z>e—BNC
—S-video
o~ Video
K~ HDMI

-~ HDMI2
82— SDI
B LAN

Izvedi

Izberete lahko le vire vhoda, ki jih lahko kombinirate. @ "Viri vhoda
za projiciranje deljenega zaslona" str.29

gw %,%

@ Izberite »lzvedi« in pritisnite gumb [Enter].

Ce Zelite preklopiti projicirano sliko med projekcijo deljenega zaslona,
postopek zacnite pri 2. koraku.




Projiciranje dveh slik naenkrat (Split Screen)

Menjava velikosti leve in desne slike Veéje desno

A\
@ Med projekcijo z deljenim zaslonom pritisnite gumb [Menu] na
daljinskem upravljalniku ali nadzorni plosci.

i m&"*\

2

\£/ Izberite »Velikost zaslona« in pritisnite gumb [Enter].
2/ lzberite velikost slike, ki jo zZelite prikazati, in nato pritisnite ', ; ; i )
o~ gumb [Enter]. :@—_ o Slik na levem in desnem zaslonu ne morete povedati hkrati.
i e Ko povecate eno sliko, se druga zmanjsa.
) e Odvisno od vhodnih video signalov sliki na levi in desni morda ne
[Velikost zaslonal . q oLs q S g 3 M
bosta videti enako veliki, tudi ¢e je nastavljena moznost Enako.

1Enako

IVedje levo
( [

AN Prekinjanje deljenega zaslona
@ Za dokoncanje postopka nastavitve pritisnite gumb [Menu].
Po nastavljanju velikosti zaslona se bodo projicirane slike prikazale tako, kot
je prikazano spodaj. _
Enako Vecje levo Ce zelite prekiniti funkcijo deljenega zaslona, pritisnite gumb [Esc]
na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plosé¢i.
Za prekinitev funkcije deljenega zaslona lahko uporabite tudi naslednje
korake.
e Pritisnite gumb [Split] na daljinskem upravljalniku.
e Izberite Izhod iz Split Screen v moznosti Nastav. Split Screen in nato
pritisnite gumb [Enter].




Projiciranje dveh slik naenkrat (Split Screen)

Omejitve med projiciranjem deljenega zaslona

Omejitve delovanja

Med projiciranjem deljenega zaslona ne morete opravljati naslednjih dejanj.

¢ Nastavljanje menija za konfiguracijo

e E-Zoom

e Preklapljanje nacina razmerja (na¢in razmerja bo nastavljen na
Normalno) @ str.22

e Postopki z gumbom [User] na daljinskem upravljalniku

e Samozaslonka

Pomo¢ lahko prikazete le takrat, ko slikovni signali ne vstopajo ali ko je
prikazano sporocilo o napaki ali opozorilo.

Omejitve v zvezi s slikami

e Privzete vrednosti za meni Slika se uporabijo na sliki na desnem
zaslonu. Nastavitve za sliko, projicirano na levem zaslonu, se uporabijo
na sliki na desnem zaslonu za funkcije Barvni nacin, Abs. temp. Barve,
Dodatno, Super-resolution in Okvirni vlozek.

e Nastavitev Izklopljeno se uporabi za moznosti Progresivno in
Zmanjsanje Suma na sliki na desnem zaslonu. Meni @ Signal
str.53

e Ce ni vhodnega slikovnega signala, je zaslon v tak$ni barvi, kot je
izbrana s funkcijo Prikaz ozadja. Ce je izbrana moZnost Logo, bo za
zaslon izbrana nastavitev Modra.

e Ko opravite postopek zaklopa, se za zaslon izbere nastavitev Crna.



Funkcije Za Poudarjeno Projekcijo

Zacasno skrivanje slike (zaklop)

To funkcijo uporabite, ko Zelite usmeriti pozornost ob¢instva na to, kar
govorite, ali ¢e ne Zelite prikazati tak$nih podrobnosti, kot je preklapljanje
med datotekami med predstavitvijo na racunalniku.

Poskrbite, da je moznost Gumb sprozilca nastavljena na Elekt. sprozilec v
sklopu Delovanje v meniju Raz$irjeno.

Uporaba daljinskega upravljalnika Uporaba nadzorne plosce
Shutter  Split  Freeze ~

Menu ) Esc

Aspect  Color Mode
Source (J C > dJ
Search a Shutter

‘ { {)Dﬁ
D) Enter @
J

Hel Default
PLZN W

Ob vsakem pritisku na ta gumb se odpre ali zapre elektri¢ni zaklop.

- © Ko je zaklop zaprt in 30 minut ne storite niCesar, se projektor
@ preklopi v nadin Mirovanje in se samodejno izklju¢i. Ce ne Zelite
uporabljati funkcije Mirovanje, spremenite nastavitev Sprozilec
zaklopa na Izklopljeno z nastavitvijo Delovanje v meniju
Razsirjeno. @ str.57

e Ce pritisnete gumb [(], ko je zaklop zaprt, se zaklop samodejno
odpre, na zaslonu pa se prikaze obvestilo z zahtevo po izklopu.

e Ko je vklju¢en zaklop, lucki Lampl in Lamp2 utripata zeleno.

e Ko se opravi dogodek, ki je nastavljen s funkcijo Urnik, se zaklop
preklice.

Zamrzovanje slike (Zamrzni)

Ko je funkcija zamrzovanja uporabljena pri premikajoc¢ih se slikah, se
projekcija zamrznjene slike nadaljuje, tako da lahko premikajoco se sliko
projicirate po posameznih sli¢icah tako kot nepremi¢no fotografijo. Med
predstavitvijo iz racunalnika lahko tudi preklapljate med datotekami, ne da
bi projicirali sliko, ¢e pred tem uporabite funkcijo Zamrzni.

Daljinski upravljalnik

- ' ——
Shutter  Split  Freeze e |

Auto

@ G2 D

Lens Shift ~ Zool
@ GO\

Lens

@ ©@© @ 9

Help Default

Ko pritisnete na gumb, se funkcija Zamrzni vklopi oziroma izklopi.



Funkcije Za Poudarjeno Projekcijo

~r ~- e Vir slike nadaljuje predvajanje slike tudi, ko je slika zamrznjena, zato %@ Premik ikone kazalca (i’)-
’@ s projekcijo ni mozno nadaljevati od mesta, kjer je bila zamrznjena. e N
- . . i . Daljinski upravljalnik
e Ce pritisnete gumb [Freeze], medtem ko je prikazan meni za
konfiguracijo ali zaslon Pomo¢, se prikazana meni ali pomoc W q
ugasneta.
e Funkcija Zamrzni deluje tudi ob uporabi funkcije E-Zoom. 0
Funkcija kazalca (Kazalec) s /&) =

S tem lahko premaknete ikono kazalca na projicirani sliki, kar vam pomaga
. oy Ve . \s q . ev o . PR - .
pritegniti pozornost na obmocje, o katerem govorite. :@: Izbirate lahko med tremi razli¢nimi vrstami ikone kazalca (7, @ ali

e

-\ ) v moznosti Nastavitve — Oblika kazalca v konfiguracijskem

meniju.
@ str.55

Povecanje dela slike (E-Zoom)

Funkcija je uporabna za povelevanje slik, da si jih lahko ogledate bolj
podrobno, na primer grafe ali tabele.

@ Prikaze kazalec. } — =l C
S o A - — u

Daljinski upravljalnik — ;l a

1 m| |

Y E— = C

Page EZoom =_.|%
I [

Shune Freeze — -I ‘

Auto Aspect Color Mode

@

( LensShift  Zoom  Focus |

Kadar pritisnete na gumb, se kazalec prikaze oziroma izgine.



Funkcije Za Poudarjeno Projekcijo

@ Povecajte.

Daljinski upravljalnik

UP
Page
Down

Shutter Split

Auto  Aspect ColorMode

@O O

[ LensShift Zoom  Focus |

@ Zazenite funkcijo E-Zoom.

Daljinski upravljalnik

=B
Page Pointer

Down
Shutter Spllt

Auto Aspect Color Mode

@O O

(LensShift Zoom  Focus 1

Ko pritisnete gumb, se obmocje poveca. Hitreje ga lahko povecate, ce
drzite gumb pritisnjen.

. Povecano sliko lahko zmanjsate s pritiskom gumba [Q)].
' Premaknite (-;-i-;,—) na obmogje slike, ki ga zelite povecati.

Pritisnite gumb [Esc] za preklic.
Daljinski upravljalnik

W q :"’—_ e Merilo povetave se pokaze na zaslonu. Izbrano obmodje se lahko
1 E= '@‘ poveca od 1- do 4-krat v 25 postopnih korakih.
= . ’ e Ko je slika povecana, jo lahko premikate z gumbom [©].
N e Funkcija E-Zoom se preklice, kadar opravljate funkcije, kot je
= ‘ Keystone ali Samonamestitev.
& ﬁ e Kadar je moznost Obseg nastavljena na Vklopljeno, funkcije E-Zoom

ne morete uporabljati.




Shranjevanje uporabnikovega logotipa

Sliko, ki se trenutno projicira, lahko shranite kot uporabnikov logo.

Shranjeni uporabnikov logotip lahko uporabite kot zaslonsko sliko, ko ni
videosignala ali med zagonom.

] . . 2¥], . Y,
~@: Ko se uporabnikov logo shrani, tovarniskih nastavitev ne morete ve¢
~
’

7 ponastaviti.

Projicirajte sliko, ki jo zelite uporabiti kot uporabnikov logotip,
in pritisnite gumb [Menu].

Uporaba daljinskega
upravljalnika

X Ve oy
a e ® > O,
. 4®D[
/& - ﬁ Enter Q?

V meniju za konfiguracijo izberite Razsirjeno - »Uporabnikov
logo«. @ "Uporaba menija Konfiguracija" str.47

Uporaba nadzorne plosce

Poglejte si gumbe, ki jih lahko uporabite, in njihove funkcije v vodicu
pod menijem.

Slika ¥rni
Prikaz
Signal
Projekcija Spredaj
Nastavitve Smer Mormalno
< Delovanje
Razsirjeno V pripravljenosti Komunik. izklop.
b Obv.O€ist.Zra.Filter  Vklopljeno
Omrekje Vec projekcij
Nastavitve za €as/urnik
Informacije Jezik @ Slovenscina

Ponastavi

Ponastavi

- o Ce je moznost Zaicita uporab. loga v Zaitita z geslom nastavljena
@ na Vklopljeno, se prikaze sporocilo, uporabniskega logotipa pa ne
morete spremeniti. Spremembe lahko izvedete, ko nastavite moznost
Zascita uporab. loga na Izklopljeno. @ str.38

e Ce med izvajanjem funkcije E-Zoom ali Pogled izberete
Uporabnikov logo, se trenutno izvajana funkcija preklice.

/ Ko je prikazano »Ali Zelite izbrati to sliko kot uporabnikov
logo?«, izberite »Da«.

’ Ko pritisnete gumb [Enter] na daljinskem upravljalniku ali nadzorni
'@‘ plosci, se lahko spremeni velikost zaslona glede na signal, ker se
spremeni locljivost slikovnega signala.




Shranjevanje uporabnikovega logotipa

' Premaknite okvir na del slike, ki ga zelite uporabiti kot
uporabnikov logo.

Uporaba daljinskega
upravljalnika

W q Menu sc

YA éﬁf

=
@ Izberite faktor zooma na zaslonu nastavitev zooma.

[Uporabnikov logo]
Mastavi faktor poveganja.

Faktor povecanja:

1200%
1300%
14003

400 % se prikaze samo pri uporabi naprave EB-Z8455WU/Z8450WU.

p “”W%g
%@ Ko se prikaze sporocilo »Ali Zelite shraniti to sliko za

uporabnikov logo?«, izberite »Yes (Da)«.

Slika je shranjena. Ko se slika shrani, se prikaze sporocilo
»Koncano.«.

e Ce Zelite shranjeni uporabnikov logo uporabiti kot zaslonsko sliko,
'@‘ ga nastavite v nastavitvah Prikaz v meniju Raz$irjeno.
@ str.57

e Ko je uporabnikov logo shranjen, se prej$nji uporabnikov logo
izbrise.

e Shranjevanje loga traja priblizno 15 sekund. Med shranjevanjem ne
upravljajte projektorja ali druge opreme, saj lahko pride do okvar.

g‘“”“””*a%
@ Ko se prikaze »Ali Zelite izbrati to sliko?«, izberite »Da«.



Varnostne Funkcije

Projektor ima naslednje izboljsane varnostne funkcije.

e Zascita z geslom
Uporabo projektorja je mogoce omejiti na dolocenega uporabnika.

e Zaklep delovanja/Blok. delovanja lece/Zaklepanje gumbov daljinskega
upravljalnika
Preprecite lahko, da bi kdorkoli brez dovoljenja spreminjal nastavitve na
projektorju. @ str.40

e Zaklep proti kraji
Ta projektor je opremljen z razli¢nimi napravami proti kraji.
@ str.43

Nadzorovanje uporabnikov (Zascita z geslom)

Ko je zasc¢ita z geslom vkljucena, osebe, ki ne poznajo gesla, ne morejo

uporabljati projektorja za projekcijo slik, ¢eprav je projektor vklju¢en. Prav
tako ne morejo spremeniti uporabniskega loga, ki se prikaze, ko prizgete
projektor. To je zascita proti kraji, saj se projektorja ne da uporabljati, ce je
ukraden. Ob nakupu zac¢ita z geslom ni vklopljena.

Vrsta zascite z geslom

Naslednje tri vrste nastavitev zascite z geslom lahko izberete glede na nacin
uporabe projektorja.

1. Zas¢ita ob vklopu
Ko je moznost Zasc¢ita ob vklopu nastavljena na Vklopljeno, morate vnesti
prednastavljeno geslo po tem, ko je projektor priklju¢en in vkljuéen (to velja tudiza
direkten vklop). Ce ne vnesete pravilnega gesla, se projekcija ne zazene.

2. Zascita uporab. loga
Loga, ki ga je nastavil lastnik projektorja, ni mogoce spremeniti. Ko je moznost
Zascita uporab. loga nastavljena na Vklopljeno, so prepovedane naslednje
spremembe nastavitev za uporabnikov logo.

e Zajemanje loga uporabnika
e Nastavitve za Prikaz ozadja in Zagonsko okno v sklopu Prikaz v
meniju za konfiguracijo
3. Zasdita omrezja
Ko je moznost Zas¢ita omreZja nastavljena na Vklopljeno, je spreminjanje
nastavitev za meni OmreZzje v meniju za konfiguracijo prepovedano.

Nastavljanje zascite z geslom

Z naslednjim postopkom lahko nastavite zas¢ito z geslom.

Med projekcijo pridrzite gumb [Freeze] za priblizno pet sekund.
Prikaze se meni nastavitev Zaslita z geslom.

Daljinski upravljalnik

Shoter Solit Freeze [Za3tita z geslom]
&P

Auto  Aspect Cold orab. loga 1z
A

Lens Shift ~ Zoo

@ GO\

Lens

@ © @

Help Default

omreja

Geslo




Varnostne Funkcije

<~ o Ce je zaitita z geslom 7e aktivirana, morate vnesti geslo.

@ Ce geslo vnesete pravilno, se prikaZe nastavitveni meni Zaslita z
geslom. @ "Vnos gesla" str.39

e Ko nastavite geslo, pritrdite nalepko za zas¢ito z geslom na vidno

mesto na projektorju, da tako $e dodatno zavarujete projektor pred
krajo.

v ve

Vklopite »Zascita ob vklopu«.

(1) Izberite Zas¢ita ob vklopu in nato pritisnite gumb [Enter].
(2) Izberite VKklopljeno in nato pritisnite gumb [Enter].
(3) Pritisnite gumb [Esc].

Vklopite »Zascita uporab. loga«.

(1) Izberite Zas¢ita uporab. loga in nato pritisnite gumb [Enter].
(2) Izberite VKklopljeno in pritisnite gumb [Enter].
(3) Pritisnite gumb [Esc].

Vklopite »Zascita omrezja«.

(1) Izberite Zas¢ita omreZja in nato pritisnite gumb [Enter].
(2) Izberite Vklopljeno in pritisnite gumb [Enter].
(3) Pritisnite gumb [Esc].

Nastavite geslo.

(1) Izberite Geslo in nato pritisnite gumb [Enter].

(2) Prikaze se sporocilo »Ali Zelite spremeniti geslo?«, izberite Da in nato
pritisnite gumb [Enter]. Privzeta nastavitev za geslo je »0000«. Nastavite
svoje poljubno geslo. Ce izberete Ne, se znova prikaze zaslon, opisan v
koraku 1.

(3) Medtem ko drzite gumb [Num], s $tevilénico vnesite $tirimestno $tevilko.
Vnesena $tevilka je prikazana kot »* * * *«. Ko vnesete Cetrto $tevko, se
prikaze zaslon za potrditev.

Daljinski upravljalnik

D)
Auto  Aspect ColorMod
(D)

ens Shift ~ Zoom Focus

(4) Znova vnesite geslo.
Prikaze se sporocilo »Geslo sprejeto.«.

Ce vnesete napac¢no geslo, se prikaze sporocilo, ki vas pozove k ponovnemu
vnosu gesla.

Vnos gesla

Ko je prikazan zaslon za vnos gesla, vnesite geslo z uporabo Stevilénice na
daljinskem upravljalniku.

Pridrzite gumb [Num] in vnesite geslo s stevil¢nico.
Ko vnesete pravilno geslo, se zacne projekcija.



Varnostne Funkcije

Pozor Zaklep delovanja

e Ce trikrat zaporedoma vnesete nepravilno geslo, se za priblizno pet minut
prikaze sporoilo »Delovanje projektorja se bo zaklenilo.«, nato pa se
projektor vrne v stanje pripravljenosti. Ce se to zgodi, izklopite projektor iz

Izvedite nekaj od navedenega, da zaklenete gumbe na nadzorni plosci.
Daljinski upravljalnik lahko Se vedno uporabljate, tudi ¢e je nadzorna plosca

e ; ; E zaklenjena.
napajanja in ga potem znova vklopite. Projektor znova prikaZe okno za vnos
gesla, kamor lahko vnesete pravilno geslo. e Polni zaklep
e Ce pozabite geslo, si zapisite stevilko »Sifra zahteve: xxxxx« ki se prikaZe na Vsi gumbi na nadzorni plosci so zaklenjeni. Z nadzorno plos¢o ne morete
zaslonu in pisite na najbliZji naslov, naveden v navodilih za podporo in izvajati postopkov, niti vklopa in izklopa.

storitve. @ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

< C . e Delni zaklep
e Ce opisani postopek ponavljate in tridesetkrat zaporedoma vnesete napacno

geslo, se bo pokazalo naslednje sporocilo in projektor ne bo vec sprejemal Vsi gumbi na nadzorni plosci, razen gumba [O], so zaklenjeni.
vnosov gesla. »Delovanje projektorja se bo zaklenilo. Obrnite se na Epson v
skladu z navodili v priloZeni dokumentaciji.« @ Seznam kontaktnih
naslovov za projektorje Epson

Omejevanje delovanja gumbov

Za projektor so na voljo naslednje tri funkcije za omejevanje delovanja.

e Zaklep delovanja
Ta funkcija je uporabna na prireditvah ali nastopih, kjer Zelite med
projekcijo izklopiti vse gumbe, ali pa v Solah, kjer hocete omejiti
uporabnost gumbov.

e Blok. delovanja lece
Ta funkcija onemogoc¢i vse funkcije na daljinskem upravljalniku, ki so
povezane z upravljanjem objektiva, da je preprecena napacna nastavitev
objektiva, ko je enkrat pravilno nastavljen.

e Zaklepanje gumbov daljinskega upravljalnika
Ta funkcija zaklene vse gumbe na daljinskem upravljalniku, razen
osnovnih gumbov za daljinsko upravljanje, da so preprecene napake med
uporabo.



Varnostne Funkcije

=,

\

Med projekcijo pritisnite gumb [Menu] in izberite moznost
Nastavitve - »Zaklep delovanja« v meniju za konfiguracijo.
@ "Uporaba menija Konfiguracija" str.47

R

Uporaba daljinskega
upravljalnika

\‘w N q Menu Esc
‘ e P = s

> q @ y |3 [
, & v ﬁ Enter %9

Slika vrni
Geom. popravljanje  Keystone-v/n
Signal Split Screen
.

WEEEWATRNGY - Blok. delovanja le€e  1zkloplieno

Uporaba nadzorne plosce

Oblika kazalca Kazalec 1
Razsirjeno Poraba energije Normalno 2
QOddaljen sprejemnik  Spredaj/Zadaj
Omreije Uporabnidki gumb Testni vzorec
Testni vzorec
Informacije Pomnilnik

Ponastavi

Ponastavi

s —,
@ Po potrebi izberite »Polni zaklep« ali »Delni zaklep«.

[Zaklep delovanjal Yrni

(JPolni zaklep ¢

IDelni zaklep
i1zklopljeno

Izberite »Da«, ko se prikaze potrditveno sporocilo.

Gumbi nadzorne plosce so zaklenjeni glede na nastavitev, ki ste jo

izbrali.

Nadzorno plos¢o lahko odklenete na enega od naslednjih nacinov.

e Na daljinskem upravljalniku izberite Izklopljeno v moznosti
Nastavitve — Zaklep delovanja menija za konfiguracijo.
@ str.55

e Za priblizno sedem sekund pridrzite gumb [Enter] na nadzorni
plosci; izpise se sporodilo in zaklep se izkljuéi.

Blok. delovanja lece

Ta funkcija zaklene naslednje gumbe na daljinskem upravljalniku, ki so
povezani z delovanjem objektiva.

Daljinski upravljalnik
Shutter Split Freeze

Auto  Aspect ColorMode
(4) (5) (6)

Lens Shift ~ Zoom

Focus

Default



Varnostne Funkcije

Zaklepanje gumbov daljinskega upravljalnika

N Ta funkcija zaklene naslednje gumbe na daljinskem upravljalniku.
Pritisnite gumb [Menu] in v meniju za konfiguracijo izberite

Nastavitve - »Blok. delovanja le¢e«. @ "Uporaba menija
Konfiguracija" str.47

R

Daljinski upravljalnik

Uporaba daljinskega Uporaba nadzorne plosce
upravljalnika
i i A q Menu T Esc
Source C >
Search a Sk
> v
v
v Enter" >
\W
Slika Vrni
Geom. popravljanje  Keystone-v/n Lens Shift ~ Zoom Focus
Signal Split Screen 7
< Zaklep delovanja Izklopljeno @
Nastavitve (@ [ Blok. delovanja le¢e @lzkloplieno
Oblika kazalca Kazalec 1
Razsirjeno Poraba energije Normalno 2
Oddaljen sprejemnik  Spredaj/Zadaj
Omreije Uporabniki gumb Testni vzorec

Informacije

Testni vzorec

Pomnilnik

Ponastavi

Ponastavi

Daljinski upravljalnik

Lens Shitt ~ Zoom Focus

D & D
@ © @

Help Default

Izberite »Vklopljeno«.

[Blok. delovanija lecel Vrni

[Vkloplieno &

I1zklopljeno

EPSON

Gumbi za upravljanje objektiva so zaklenjeni glede na nastavitev, ki
Projector

ste jo izbrali.



Varnostne Funkcije

Vsakic¢, ko gumb [Help] pritisnete za vsaj pet sekund, zaklepanje daljinskega
upravljalnika vklopi ali izklopi.

== Tudi ¢e je zaklepanje daljinskega upravljalnika vkljuc¢eno, so mogoci
@ naslednji postopki.

e Ponastavitev na privzete nastavitve za Oddaljen sprejemnik
e Vnasanje Stevilk z gumbom [Num] in $tevilskimi gumbi

Zaklep Proti Kraji

Ker je projektor pogosto namescen na strop in se nahaja v nenadzorovanih
sobah, ima projektor vgrajene naslednje zascitne metode v izogiba kraji.

e Varnostna reza

Varnostna reza je zdruzljiva s sistemom Microsaver Security System, ki ga
proizvaja druzba Kensington. Podrobnosti o sistemu Microsaver Security
najdete na domaci strani podjetja Kensington http://
www.kensington.com/.

e Rocaj
Splosno dobavljivo zi¢no kljucavnico proti kraji lahko napeljete skozi
tocko namestitve varnostnega kabla, tako projektor pritrdite na mizo ali
podstavek.

Namestitev zi¢ne kljucavnice
Skozi rocaj napeljite zi¢no klju¢avnico proti kraji.

Za navodila o zaklepanju klju¢avnice poglejte v dokumentacijo kljuc¢avnice.


http://www.kensington.com/
http://www.kensington.com/

Pomnilniska funkcija

Nastavitve slike v meniju za konfiguracijo lahko shranite v pomnilnik in
uporabljate takrat, ko jih potrebujete. Registrirate lahko do deset vrst
pomnilnikov.

Razpolozljive nastavitve

Spodaj so nasteti elementi menija za konfiguracijo, ki jih lahko registrirate v

pomnilniku.
Zgornji meni Podmeni
Slika Vse nastavitve
Signal Progresivno

Okvirni vlozek™
Super-resolution
Zmanj$anje Suma
Zmanjs.suma Mosquito
Obmocje HDMI video
Obmo¢je SDI video®!

Obseg

Overscan
Nastavitve Poraba energije*2
Razsirjeno Nivo svetlosti*2

Prelivanje robov
Ve¢ zaslonov

*1 samo EB-Z8455WU/Z8450WU
*2 samo EB-Z8455WU/Z8450WU/Z8355W/Z8350W/Z10005/Z10000

Shranjevanje/nalaganje/brisanje pomnilnika

Shranjevanje pomnilnika

Za shranjevanje pomnilnika uporabite naslednji postopek.

@ Med projekcijo pritisnite gumb [Menu] in izberite moznost
Nastavitve - »Pomnilnik« v meniju za konfiguracijo.
@ "Uporaba menija Konfiguracija" str.47

Slika vrni
Geom. popravljanje  Keystone-v/n
Signal Split Screen
2 Zaklep delovanja 1zklopljeno
WEEEREITMNE]Y  Blok. delovanja lece  Izklopljeno
= Oblika kazalca Kazalec 1

Razsirjeno Poraba energije Normalno 2
Oddaljen sprejemnik  Spredaj/Zadaj
Omreije Uporabni$ki gumb Testni vzorec

Testni vzorec

Pomnilnik D

Ponastavi

Informacije

Ponastavi

Izberite »Shrani pomnilnik« in pritisnite gumb [Enter].

Slika [Pomnilnik] Vrni
Signal Nalo#i pomnilnik
" Shrani pomnilnik Q
Nastavitve (D BRELIENGTGTTT
= Preimenuj pomnilnik
Razsirjeno
Omreije
Informacije

Ponastavi

Izberite ime pomnilnika, v katerega Zelite shraniti nastavitve,
in pritisnite gumb [Enter].

Trenutne nastavitve se registrirajo v pomnilnik.



Pomnilniska funkcija

~¥<- Ce je oznaka na levi strani imena zelena, je pomnilnik Ze registriran.
@‘ Ko izberete shranjen pomnilnik, se prikaze sporocilo, ki vas vprasa, ali
zelite prepisati pomnilnik. Ce izberete Da, se izbriSejo prejénje in
shranijo trenutne nastavitve.

Nalaganje pomnilnika

Med projekcijo pritisnite gumb [Menu] in izberite moznost
Nastavitve - »Pomnilnik« v meniju za konfiguracijo.

| Izberite »Nalozi pomnilnik« in pritisnite gumb [Enter].

Izberite Zeleni pomnilnik in pritisnite gumb [Enter].

Uporabijo se nastavitve, shranjene v pomnilnik.

Brisanje pomnilnika

Pritisnite gumb [Menu] na daljinskem upravljalniku ali
nadzorni plosdi in izberite Nastavitve - »Pomnilnik« v meniju za
konfiguracijo.

Izberite »lzbrisi pomnilnik« in pritisnite gumb [Enter].

" lzberite Zzeleni pomnilnik in pritisnite gumb [Enter].

' Izberite »Da«, ko se prikaze potrditveno sporocilo.

Registrirani pomnilnik se izbrige.

Preimenovanje pomnilnika

Pritisnite gumb [Menu] na daljinskem upravljalniku ali
nadzorni plosdi in izberite Nastavitve - »Pomnilnik« v meniju za
konfiguracijo.

) Izberite »Preimenuj pomnilnik« in pritisnite gumb [Enter].

) lzberite Zeleni pomnilnik in pritisnite gumb [Enter].

Vnesite ime pomnilnika z mehko tipkovnico. @ "Delo s
programsko tipkovnico" str.61

Pritisnite [Finish], da se dokonca spreminjanje imena.



TOP

Meni Konfiguracija

To poglavje razlozi uporabo menija za konfiguracijo in njegovih funkcij.

Posnetki zaslona se lahko razlikujejo od tistih, ki so prikazani v tem poglavju, odvisno od modela projektorja.



Uporaba menija Konfiguracija
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Uporaba menija Konfiguracija

Elementi, ki jih lahko nastavite, so odvisni od trenutno predvajanega signala
slike in vira ter od modela, ki ga uporabljate.

Meni Konfiguracija

Zgornji meni

Podmeni

Elementi/vrednosti

Zgornji meni

Podmeni

Elementi/vrednosti

Slika Meni @ str.51

Barvni nacin

Dinami¢no, Predstavitev,
Teater, Fotografija,
Sport, SRGB, DICOM
SIM, Ve¢ projekcij

Svetlost od -24 do 24
Kontrast od -24 do 24
Barvna zasi¢enost od -32 do 32
Obarvanost od -32 do 32
Ostrina od -5 do 5

Abs. temp. Barve

5000K do 10000K

Obmocje HDMI video

Avtomati¢no, Normal,
Razsirjeno

Obmocje SDI video*!

Normal, Razsirjeno

Vhodni signal

Avtomati¢no, RGB,
Komponenta

Video signal

Avtomati¢no, NTSC,
NTSC4.43, PAL, M-PAL,
N-PAL, PAL60, SECAM

Pogled Normalno, Avtomati¢no,
4:3, 16:9, 16:9 (gor), 16:9
(dol), Polno, Zoom,
Privzeto

Obseg -

Overscan Avtomati¢no,

IzKlopljeno, 4%, 8%

Dodatno Gama, RGB, RGBCMY

Samozaslonka VKklopljeno, Izklopljeno
Signal Meni @ str.53 | Samonamestitev VKklopljeno, Izklopljeno

Lodljivost Avtomati¢no, Siroko,

Normalno, Ro¢no

Sledenje -

Sinhronizacija -

Polozaj -

Progresivno Izklopljeno, Video,

Film/Avto

Okvirni vlozek*1

Izklopljeno, Nizko,
Normalno, Visoko

Super-resolution

od 0 do 3

Zmanjsanje Suma

Izklopljeno, NR1, NR2

Zmanjs.$uma Mosquito

Vklopljeno, Izklopljeno

Nastavitve Meni
@ str.55

Geom. popravljanje

Keystone-v/n, Quick
Corner, Popravljanje
lokov, Popravljanje tock

Split Screen

Zaklep delovanja

Polni zaklep, Delni
zaklep, Izklopljeno

Blok. delovanja lece

Vklopljeno, Izklopljeno

Oblika kazalca

Kazalec 1, 2, 3

Poraba energije*2

Normalno 1, ECO,
Normalno 2

Oddaljen sprejemnik

Spredaj/Zadaj, Spredaj,
Zadaj, Izklopljeno

Uporabnigki gumb

Poraba energije*2,
Informacije, Progresivno,
Testni vzorec, Vel
zaslonov, Locljivost,
Pomnilnik




Uporaba menija Konfiguracija

Zgornji meni

Podmeni

Elementi/vrednosti

Testni vzorec

@ str.57

Pomnilnik Nalozi pomnilnik,
Shrani pomnilnik, Izbrisi
pomnilnik, Preimenuj
pomnilnik
Razsirjeno Meni Prikaz Polozaj menija,

Sporocila, Prikaz ozadja,
Zagonsko okno

Uporabnikov logo

Projekcija

Spredaj,
Spredaj/Obrnjeno, Zadaj,
Zadaj/Obrnjeno

Smer

Normalno, Kaze gor,
Kaze dol, Obrnjeno gor,
Obrnjeno dol

Delovanje

Direkten vklop,
Mirovanje, Cas mirov.
nac¢ina, Gumb sprozilca,
Sprozilec zaklopa, Nadin
visoke visine, BNC
sinhro kon¢nik, Vrsta
daljin.uprav., Pisk

V pripravljenosti

Komunik. vklop.,
Komunik. izklop.

Obv.O¢ist.Zra.Filter

Vklopljeno, Izklopljeno

Ve¢ projekeij

Nivo svetlosti*2,
Prelivanje robov, Ve¢
zaslonov, ID projektorja

Nastavitve za cas/urnik

Jezik

27 jezikov

Informacije Meni
@ str.77

Ure delovanja Zzarnice

Status svetilke

Zgornji meni

Podmeni

Elementi/vrednosti

Vir

Vhodni signal

Locljivost

Video signal

Frekv. osveZzevanja

O sinhronizaciji

Status

Serijska Stevilka

Event ID

Ponastavi Meni
@ str.79

Ponastavi vse

Ponastavi pomnilnik

*1 samo EB-Z8455WU/Z8450WU
*2 samo EB-Z8455WU/Z8450WU/Z8355W/Z8350W/Z10005/210000

Omrezje Meni

Zgornji meni

Podmeni

Elementi/vrednosti

Osnovno Meni
@ str.62

Ime projektorja

Geslo za Web Remote

Sifra projektorja

Vklopljeno, Izklopljeno

Brezzi¢cni LAN Meni
@ str.63

Napaj. brezzi¢ni LAN

Vklopljeno, Izklopljeno

Wi-Fi Protected Setup

Brezzi¢ni LAN sistem

802.11b/g/n, 802.11b/g

Nacin povezave

Hitro, Napredno

Sam. nastav. SSID

Vklopljeno, Izklopljeno

SSID




Uporaba menija Konfiguracija

Zgornji meni

Podmeni

Elementi/vrednosti

Zgornji meni

Podmeni

Elementi/vrednosti

Iskanje dostopovne
tocke

AMX Device Discovery

VKklopljeno, Izklopljeno

Crestron RoomView

Vklopljeno, Izklopljeno

Bonjour Vklopljeno, Izklopljeno
EPSON Message Vklopljeno, Izklopljeno
Broadcasting

Kanal Ich, 6¢h, 11ch

Prikaz SSID VKklopljeno, Izklopljeno
DHCP Vklopljeno, Izklopljeno
Naslov 1P -

Maska podomrezja

Naslov prehoda

IP naslov zaslona

Vklopljeno, Izklopljeno

Koda regije

Varnost Meni Varnost Open, WPA/WPA2-PSK,
@ str.66 WPA/WPA2-EAP
Zi¢no lokal. omrezje DHCP Vklopljeno, Izklopljeno
Meni @ str.70

Naslov IP -

Podomrezna maska

Naslov prehoda

IP naslov zaslona

Vklopljeno, Izklopljeno

Skrbniske nastavitve
Meni @ str.71

Skrbnisko geslo

Ime domene omreZja

Geslo PJLink

Geslo za Web

Geslo monitorja

Zasciti HTTP

Vklopljeno, Izklopljeno

Obvestilo o posti

Upravljanje potrdil

SNMP

Prednostni prehod

Zi¢no, Brezzi¢no




Meni Slika

Elementi, ki jih lahko nastavite, so odvisni od trenutno predvajanega signala slike in vira, kot je prikazano na spodnjih zaslonskih slikah. Nastavitve se shranijo
za vsak slikovni signal posebe;.

Signal RGB/LAN Komponentni video signal”/
Kompozitni video signal”/s-Video signal”™

Slika ] Vrni Slika ) Vrni
S Barvninain Predstavitev =" Barvninadin Predstavitev
Signal Svetlost ] Signal Svetlost 0
Kontrast ] Kontrast 0
Nastavitve Ostrina 0 Nastavitve Barvna zasi¢enost 0
- Abs. temp. Barve K Obarvanost 0
Razéirjeno Dodatno . Razirjeno Ostrina Standardno
Samozaslonka [zklopljeno Abs. temp. Barve K
Omreije Ponastavi Omre¥je Dodatho
- Samozaslonka 1zklopljeno
R G Informacije Ponastavi
Ponastavi Ponastavi
Podmeni Funkcija
Barvni nadin Kakovost slike lahko izberete, da ustreza okolju. @ str.28
Svetlost Prilagodite lahko svetlost slike.
Kontrast” Na slikah lahko nastavite razliko med svetlobo in senco.
Barvna zasi¢enost Prilagodite lahko barvno zasi¢enost na slikah.
Obarvanost Prilagodite lahko obarvanost slike.
Ostrina Standardno: Nastavite lahko ostrino slike. Za bolj podrobne nastavitve izberite Dodatno.
Dodatno: Nastavite lahko naslednje $tiri elemente.
Izboljs. tankih &ért: Ce je ta parameter nastavljen na pozitivno vrednost, bodo izboljsane podrobnosti, kot so lasje ali vzorci tkanin.
Izboljs. debelih ért: Ce je ta parameter nastavljen na pozitivno vrednost, bodo izboljsani obrisi, ozadje in drugi glavni deli predmetov na
sliki, da bodo jasno prikazani.
Izboljs. navp. ért: Ce je ta parameter nastavljen na pozitivno vrednost, se bodo izboljsale navpic¢ne érte na sliki.
Izboljs. vodo. ¢ért: Ce je ta parameter nastavljen na pozitivno vrednost, se bodo izboljsale vodoravne ¢&rte na sliki.
Abs. temp. Barve Nastavite lahko sploSen ton slike. Obarvanost lahko nastavite v 10 korakih od 5000 K do 10000 K. Ko je izbrana visoka vrednost, dobi slika
moder ton, ko pa je izbrana nizka vrednost, dobi rde¢ ton.




Meni Slika

Podmeni

Funkcija

Dodatno

Nastavitve lahko spreminjate z naslednjimi izbirami.

Gama: Obarvanost lahko prilagajate z izbiranjem ene od vrednosti za popravek game, s sklicem na projicirano sliko ali z grafom game.
RGB: Nastavite lahko odmik in ojafenje za posamezne barve: R (rde¢a), G (zelena), in B (modra).

RGBCMY: Nastavite lahko barvni odtenek, zasi¢enost in svetlost vsake barve: R (rdeca), G (zelena), B (modra), C (svetlomodra), M
(Skrlatna), Y (rumena).

Samozaslonka*

(Ta element lahko izberete, ¢e izberete Dinamic¢no ali Teater kot nastavitev Barvni nacin v meniju Slika.)
Izberite, ali Zzelite (Vklopljeno/Izklopljeno) nastaviti optimalno osvetlitev za projicirane slike.
Nastavitev se shrani za vsako moznost Barvni nadin.

Ponastavi

Vse vrednosti prilagoditve za funkcije menija Slika lahko ponastavite na njihove privzete vrednosti. Za ponastavitev vseh moznosti menija na
privzete vrednosti glejte @ str.79

*

Tega elementa ne morete nastaviti, ko je moznost Prelivanje robov nastavljena na Vklopljeno.




Meni Signal

Elementi, ki jih lahko nastavite, so odvisni od trenutno predvajanega signala slike in vira, kot je prikazano na spodnjih zaslonskih slikah. Nastavitve se shranijo
za vsak slikovni signal posebe;.

Nastavitev v meniju Signal ne morete spreminjati (razen Obseg), ko je vir vhoda LAN.

Signal RGB Komponentni video signal® Kompozitni video signal”/s-Video HDMI/SDI*
signal”
Slika Vini : - ’ - Slika vrni
Samonamestitev VKkloplieno Slika T vrni Slika T Vi . Progresivno Film/Avto
o] LoEIjivt_)st TR LENS Signal y P?ot;rzlsivno Film/Avto Signal - Pl?o(;r?sivno Film/Avto Sang] ki VIOiEk- Normalno
Nastavitve g:ﬁr?reonliiezacija g SlaipoZex WEAEL® Super-resolution 1 Nastavitve g;‘;en;;:n?:l:m; N1R1
Poloaj Nastavitve Super-resolution 1 Nastavitve Zmanj$anje Suma NR1 Zmanjs.5uma Mosquito  IzKlopljeno
- i Zmanj$anje Suma NR1 Zmanjs.5uma Mosquito  Izkloplieno . Py - i
Razirjeno 8kwrnl vloilek_ NorTaIno Razsirjeno Zmanj$.5uma Mosquito Izklopljeno Razsirjeno Video signal Avtomaticno i o S:g::z’e HOMAVEES gz}gngg:g
: MR - Vhodni signal Avtomatiéno Pogled Avtomatiéno 5i
Omrezje Vhaodni signal Avtomaticno Omrezje Pogled Avtomatiéno Omrezje Obseg CIICE3 oussd .
Pogled Normalno Obseg PeEEE = Overscan_ Avtomaticno
Informacije Obseg Informacije Overscan 8% Informacije LTETEETS Rona=tan
Ponastavi Ponastavi :
Ponastavi Ponastavi EenEeed Ponastavi
* samo EB-Z8455WU/Z8450WU
Podmeni Funkcija
Samonamestitev Izberete lahko, ali Zzelite (Vklopljeno/Izklopljeno), da samonamestitev samodejno optimalno prilagodi sliko, ko se spremeni vhodni signal.
Locljivost Avtomati¢no: Locljivost vhodnega signala se samodejno prepozna.

Siroko, Normalno: Ce slik ni mogoce pravilno projicirati, ko je nastavljena funkcija Avtomati¢no, nastavite ta meni. Nastavite ga na
moznost Siroko, odvisno od priklju¢enega racunalnika za Siroke zaslone, ali pa nastavite moZnost Normalno za zaslone 4:3 ali 5:4.

Roc¢no: Lodljivost lahko dolocite. To je idealno za fiksno prikljuéene racunalnike.

Sledenje™ Racunalniske slike lahko prilagodite, kadar se na slikah pojavijo navpi¢ne Crte.

Sinhronizacija” Racunalniske slike lahko prilagodite, ¢e se pojavijo utripanje, motnost ali motnje.

Polozaj Prilagodite lahko polozaj prikaza gor, dol, levo in desno, ko manjka del slike, in tako prikazete celotno sliko.
Progresivno Izklopljeno: Pretvorba IP se izvede za vsako polje na zaslonu. To je idealno za ogled slik, na katerih je veliko gibanja.

Video: To je najprimernejSe za gledanje splo$nih videoposnetkov.

Film/Avto: Filmi, racunalniske grafike, animacije ipd., ki so posneti s 24/30 sli¢icami na sekundo, se samodejno pretvorijo v optimalne
progresivne signale s tehnologijo »2-3 pull-down«, kar omogoca reprodukcijo naravnega videza originalne slike.

Okvirni vlozek* Hitro premikajoce se slike lahko predvajate bolj gladko, tako da med izvirne slic¢ice vstavite vmesne slicice.

Super-resolution Za prikaz ostre slike lahko zmanjsate zameglitev, ki se pojavi na robovih, ko podatke o sliki iz signala slike prilagodite locljivosti
projektorja.




Meni Signal

Podmeni

Funkcija

Zmanjsanje Suma

Zgladi grobe podobe. Obstajata dva nacina. Izberite svojo najljub$o nastavitev. Priporo¢amo, da jo nastavite na Izklopljeno, ko gledate vire,
kjer je zelo malo $uma, npr. DVD-je.

Zmanjs.Suma Mosquito

Zmanj$ate lahko valoviti $um, ki se pojavlja v ¢rtah med obmod¢ji z mocnimi spremembami barv.

Obmocje HDMI video

Ce je vhodni priklju¢ek HDMI1/2 povezan z DVD-predvajalnikom, video raven nastavite glede na nastavitev video ravni DVD-predvajalnika.
Ce izberete Avtomati¢no, se prepozna in samodejno nastavi video raven za vhodni signal. Ce je obmodcje nastavljeno na Avtomati¢no in je
slika popolnoma bela ali popolnoma ¢rna, video raven nastavite glede na nastavitev video ravni DVD-predvajalnika. Video raven DVD-
predvajalnika lahko nastavite na Normal ali Razsirjeno.

Obmo¢je SDI video*

Ce je vhodni priklju¢ek SDI povezan z DVD-predvajalnikom, video raven nastavite glede na nastavitev video ravni DVD-predvajalnika.

Vhodni signal

Izberete lahko vhodni signal iz vhodnega priklju¢ka Computer ali BNC.
Ce je nastavljena moznost Avtomati¢no, se vhodni signal samodejno prepozna glede na priklju¢eno opremo.
Ce se barve ne prikazejo pravilno pri nastavitvi Avtomati¢no, izberite ustrezni signal glede na priklju¢eno opremo.

Video signal

Izberete lahko vhodni signal iz vhodnega prikljucka Video ali S-Video. Ce je moZnost nastavljena na Avtomati¢no, se video signali
prepoznajo samodejno. Ce v sliki nastanejo motnje ali pride do tezave, kot je denimo primer, da se ob nastavitvi Avtomati¢no ne projicira
nobena slika, izberite ustrezni signal glede na priklju¢eno opremo.

Pogled

Nastavite lahko Razmerje glediséa® za projicirane slike. @ str.22

Obseg

Ko nastavite Prelivanje robov v meniju Razdirjeno, lahko nastavite obmocje prekrivanja, spremenite velikost vsake slike in spremenite obseg
za prikaz.

Celoten prikaz: Nastavitve lahko opravljate med spreminjanjem razmerja in poloZaja obmocja prikaza.
Prikaz Zoom: Nastavitve lahko opravljate med zaklenjenim razmerjem in polozajem obmodja prikaza.

Overscan

Nastavite lahko merilo izhoda (razpon projicirane slike). Razpon zaslona za obrezovanje lahko nastavite na Izklopljeno, 4% ali 8%.
Avtomati¢no lahko izberete samo takrat, ko je vhodni vir HDMI1/2. Ko je izbrana moznost Avtomati¢no, se razpon samodejno preklopi na
Izklopljeno ali 8%, odvisno od vhodnega signala.

Ponastavi

Vse prilagoditvene vrednosti menija Signal lahko ponastavite na njihove privzete vrednosti, razen Vhodni signal.
Za ponastavitev vseh moznosti menija na privzete vrednosti glejte @ str.79

¥ Samo EB-Z8455WU/Z8450WU




Meni Nastavitve

Slika vrni
Geom. popravljanje  Keystone-v/n
Signal Split Screen
. Zaklep delovanja Izklopljeno
Nastavitve Blok. delovanja lece  Izklopljeno
7 Oblika kazalca Kazalec 1
Razgirjeno Poraba energije Normalno 2
Oddaljen sprejemnik  Spredaj/Zadaj
Omreije Uporabnigki gumb Testni vzorec
Testni vzorec
Informacije Pomnilnik

Ponastavi

Ponastavi

Podmeni

Funkcija

Geom. popravljanje

Popravite lahko popacenje.

Keystone-v/n: Popravi vodoravna in navpi¢na popacenja Keystone. Izberite moZnost Keystone - navpic. ali Keystone - vodor.

@ str.141

Uporabite gumbe [N/ a ], [\Z/ ¥ ], [{]/ 4] in [[J/ P ] na nadzorni plos¢i, da podobne opravke dolotite za funkciji Keystone - navpié. in
Keystone - vodor..

Quick Corner: Izbere in popravi $tiri kote projicirane slike. @ str.140

Popravljanje lokov: Fina nastavitev ukrivljenega popacenja zaradi ohlapnosti ali kréenja zaslona. @ str.143

Vev v

Popravljanje tock: Projicirana slika se razdeli na mreZo, popacenje pa lahko popravite tako, da presecis¢e premaknete vstran in gor ali dol.
@ str.152

Split Screen

Zaslon lahko razdelite na dva zaslona. @ str.29

Zaklep delovanja

S tem lahko omejite uporabo nadzorne plosce projektorja. @ str.40

Blok. delovanja lece

S tem lahko omejite upravljanje objektiva z daljinskim upravljalnikom. @ str.41

Oblika kazalca

Izberete lahko obliko kazalca. @ str.34
Kazalec 1:1‘, Kazalec 2: 34 Kazalec 3: _\

Poraba energije*

Svetlost Zarnice lahko nastavite na Normalno 1, ECO ali Normalno 2.

Normalno 1: Projicira pri obicajni svetlosti.
Svetlost Zzarnice lahko nastavite na Vel projekcij - Nivo svetlosti v meniju Razsirjeno. @ str.57

ECO: To izberite, ¢e so projicirane slike presvetle, na primer, ¢e projicirate v temni sobi ali na majhen zaslon. Ko je izbrana moznost ECO,
se porabljena elektricna energija in hrup ventilatorja zmanj$ata, Zivljenjska doba Zarnice pa podaljsa.

Normalno 2: Samodejno nastavi svetlost glede na okolje.




Meni Nastavitve

Podmeni

Funkcija

Oddaljen sprejemnik

Sprejem signala delovanja lahko omejite z daljinskim upravljalnikom.

Kadar Zelite prepreciti daljinsko upravljanje ali kadar je fluorescentna lu¢ preblizu oddaljenega sprejemnika, lahko nastavite deaktivacijo
oddaljenega sprejemnika, ki ga ne Zzelite uporabljati ali ki ima motnje v delovanju.

Ce pritisnete gumb [Menu] na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plo§¢i za 15 sekund, se bo ta parameter vrnil na privzeto nastavitev.

Uporabniski gumb

Z gumbom [User] na daljinskem upravljalniku lahko izberete element, ki je bil dodeljen v meniju za konfiguracijo. Ob pritisku gumba [User]
se prikaze zaslon za izbiro/prilagajanje elementa, ki vam omogoca nastavitve/prilagoditve z enim dotikom. Gumbu [User] lahko dodelite
enega izmed naslednjih elementov.

Poraba energije*, Informacije, Progresivno, Testni vzorec, Ve¢ zaslonov, Locljivost, Pomnilnik

Testni vzorec

Ko je projektor nastavljen, je prikazan testni vzorec, da lahko projekcijo prilagodite brez povezave druge opreme. @ str.136

Pomnilnik Nalozi pomnilnik: Priklice nastavitev, ki je registrirana v Shrani pomnilnik. @ str.45
Ne morete je izbrati, ¢e nicesar ni shranjeno v Shrani pomnilnik.
Shrani pomnilnik: Shrani nastavitve, povezane s sliko, v meniju za konfiguracijo kot pomnilnik. @ str.44
Izbri$i pomnilnik: IzbriSe nepotrebne pomnilnike. @ str.45
Preimenuj pomnilnik: Spremeni ime shranjenega pomnilnika. @ str.45
Ponastavi Vse nastavljive vrednosti v meniju Nastavitve lahko ponastavite na njihove privzete vrednosti, razen Uporabni$ki gumb in Pomnilnik.

Za ponastavitev vseh moznosti menija na privzete vrednosti glejte @ str.79

* samo EB-Z8455WU/Z8450WU/Z8355W/Z8350W/Z210005/210000




Meni Razsirjeno

Slika vrni

Prikaz
Signal Uporabnikov logo

Projekcija Spredaj
Nastavitve Smer Normalno

. Delovanje

Razsirjeno ¥ pripravljenosti Komunik. izklop.
- Cbv.Ocist.Zra.Filter  Vklopljeno
Omreje Vec projekcij

Nastavitve za €as/urnik
Informacije Jezik &) Sloven&ina

Ponastavi

Ponastavi

Podmeni

Funkcija

Prikaz

Tu lahko spreminjate nastavitve, povezane s prikazom projektorja.
Polozaj menija: Izberite polozZaj, da prikazete meni na projiciranem zaslonu.
Sporocila: Naslednja obvestila niso prikazana na zaslonu, ko je ta element nastavljen na Izklopljeno.

Obvestila o pregrevanju in druga opozorila, npr. obvestila 0o pomanjkanju video vhoda in obvestila o vklopu funkcije Zamrzni ali zamenjavi
nastavitve Vir, Barvni nacin ali Pogled.

Prikaz ozadja*l: Nastavite lahko stanje zaslona, kadar ni na voljo videovhoda, moznosti so Crna, Modra ali Logo.
Zagonsko okno™l: Nastavite ta parameter na Vklopljeno, da prikaZete uporabnikov logo ob zaletku projekcije.

Uporabnikov logo*1

Lahko spremenite uporabnikov logo, ki se prikaze kot ozadje med prikazom ozadja ali zagonskim oknom. @ str.36

Projekcija

Nastavite ta parameter glede na stanje namestitve projektorja. @ str.129

Smer

Nastavite ta parameter glede na stanje namestitve projektorja. @ str.129




Meni Razsirjeno

Podmeni

Funkcija

Delovanje

Direkten vklop: Nastavite lahko, ali Zelite omogociti direkten vklop (Vklopljeno/Izklopljeno).
Ko je ta element nastavljen na Vklopljeno, bodite previdni, saj se enota vkljuci, ¢e pride do izpada elektri¢ne energije, in se energija povrne,
ko je naprava priklju¢ena na elektri¢no vti¢nico.

Mirovanje: Ko je izbrana nastavitev Vklopljeno, se projiciranje samodejno izklopi, ko ni vhodnega slikovnega signala in ne uporabljate
projektorja.

Cas mirov. nacina: Ko je moZnost Mirovanje nastavljena na Vklopljeno, lahko nastavite ¢as pred samodejnim izklopom projektorja v
razponu od 1 do 30 minut.

Gumb sprozilca: Izberite postopek, ki naj se opravi ob pritisku na gumb [Shutter]. Ko izberete Elekt. sprozilec, se elektri¢ni zaklop
odpre/zapre. @ str.33 Ko izberete Prazno, se videoposnetek zacasno izklopi.

Sprozilec zaklopa: Ko je nastavitev nastavljena na Vklopljeno, to samodejno izklju¢i napajanje 30 minut po zaprtju elektri¢nega zaklopa.
Funkcija Sprozilec zaklopa je ob nakupu nastavljena na Vklopljeno. (Ce sta funkciji SproZilec zaklopa in Mirovanje nastavljeni na
Vklopljeno hkrati, ima prednost Mirovanje.)

Nacdin visoke visine: To nastavite na Vklopljeno, kadar projektor uporabljate na viSini nad 1.500 m.

BNC sinhro kon¢nik: Nastavite zakljucitev signala iz vhodnih vrat BNC. Ta nastavitev je obi¢ajno nastavljena na Izklopljeno. Nastavite jo na
Vklopljeno ko je potrebna analogna zakljuéitev (75Q)), na primer za stikalne naprave.

Vrsta daljin.uprav.: Izberete lahko Normalno ali Enostavno, odvisno od vrste daljinskega upravljalnika.

Nastavite ta element na Normalno, ¢e Zelite uporabiti daljinski upravljalnik, ki je prilozen projektorju. Ko je izbrana moznost Enostavno,
lahko za ta projektor uporabljate daljinski upravljalnik, ki je bil prilozen drugim projektorjem Epson. To je uporabno, ¢e Zelite uporabljati
daljinski upravljalnik, ki ste ga Ze navajeni. (Ko uporabljate daljinski upravljalnik, ki je prilozen projektorju serije EB-G5xxx ali serije
EB-Z80xx, izberite Normalno.)

Daljinskega upravljalnika, priloZenega temu projektorju, ne morete uporabiti, ¢e je nastavljen na Enostavno. Prepricajte se, da je nastavitev
pravilna, saj bo vrnitev na moznost Normalno morda teZavna, ¢e je projektor name$cen na stropu ali kje drugje, kjer je dostop tezaven.
Poleg tega ne morete uporabljati funkcij, ki niso del opreme tega projektorja ali daljinskega upravljalnika, ki ga uporabljate.

Pisk: Ko je nastavitev nastavljena na Vklopljeno, zapiska potrditveni pisk, ki vas obvesti, da se vklju¢i/izklju¢i napajanje, odpre ali zapre
elektri¢ni zaklop ali konca hlajenje.

V pripravljenosti

Funkcije za nadzor in krmiljenje stanja projektorja preko omrezja lahko uporabljate tudi, ko je projektor v pripravljenosti, ¢e je ta nastavitev
nastavljena na Komunik. vklop.

Obv.O¢ist.Zra.Filter

ey v

Nastavite lahko, ali zelite omogociti obvestilo o ¢i$¢enju zraénega filtra (Vklopljeno/Izklopljeno). Ko je ta moznost nastavljena na
Vklopljeno in je zaznan zama$en zra¢ni filter, se na zaslonu prikaze obvestilo.
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Podmeni Funkcija

Vel projekcij Spreminjate lahko nastavitve uporabnih funkcij za projiciranje slik z ve¢ projektorji. @ str.149

Nivo svetlosti (samo EB-7Z8455WU/Z8450WU/Z8355W/Z8350W/Z10005/Z10000): Svetlost Zarnice lahko nastavite od 1 do 5. Ta element
lahko nastavite, ¢e izberete Normalno 1 kot nastavitev Poraba energije v meniju Nastavitve.

Prelivanje robov: Popravi mejo med ve¢ slikami, da je prikaz brez robov. @ str.154
Vec zaslonov: Za vsako projicirano sliko lahko nastavite odtenek in svetlost. @ str.156
ID projektorja: Nastavite ID v razponu med 1 do 9. MozZnost Izklopljeno pomeni, da ni nastavljen noben ID. @ str.149

Nastavitve za ¢as/urnik Prikaze zaslon za nastavitev trenutnega casa in urnikov. @ str.158
Jezik Nastavite lahko Jezik prikaza sporocil.
Ponastavi Moznosti Prikaz*2, Delovanje*3, Obv.O¢ist.Zra.Filter in Ve¢ projekcij*4 v meniju RazSirjeno lahko nastavite na privzete nastavitve.

Za ponastavitev vseh moznosti menija na privzete vrednosti glejte @ str.79

*1 Ko je nastavitev Zasc¢ita uporab. loga nastavljena na Vklopljeno v Zascita z geslom, nastavitev v povezavi z uporabnikovim logom ne morete spreminjati. Spremembe
lahko izvedete, ko nastavite moznost Zas¢ita uporab. loga na Izklopljeno. @ str.38

*2 Razen za parametre, ki so povezani z uporabnikovim logotipom.
*3 Razen za Nacin visoke vi§ine in Vrsta daljin.uprav.
¥4 Razen za Vel zaslonov in ID projektorja
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Ko je moznost Zas¢ita omreZja nastavljena na Vklopljeno v Zascita z geslom, se prikaze sporocilo in nastavitev ni mozno spreminjati. Spremembe lahko
izvedete, ko nastavite funkcijo Zasc¢ita omrezja na Izklopljeno. @ str.38

Slika
Omr.podat. - brezZic.LAN

Signal omr.podat. - Zi€.LAN
Konfiguracija omre#ja

Nastavitve
Razdirjeno
Omreije 0
Informacije
Ponastavi
Podmeni Funkcija
Omr.podat. - brezzi¢.LAN PrikaZze nastavitve omrezja.
Omr.podat. - Zi¢.LAN
Konfiguracija omrezja Prikaze zaslon za nastavitev omrezja. @ str.61

:@—_ V spletnem brskalniku racunalnika, ki je povezan z omreznim projektorjem, lahko nastavite funkcije projektorja in ga upravljate. Ta funkcija se imenuje »Web

3 Control«. S tipkovnico lahko enostavno vnasate besedilo za nastavitve »Web Control«, kot so npr. varnostne nastavitve. @ str.108




Meni Omrezje

Opombe o ravnanju z menijem Omrezje
Izbiranje iz glavnega menija in podmenijev ter spreminjanje izbranih
elementov poteka enako kot v meniju za konfiguracijo.

Ko koncate, pojdite na Namestitev koncana in izberite Da, Ne ali Preklici.
Ko izberete Da ali Ne, se vrnete v meni za konfiguracijo.

Da: Shrani nastavitve in zapusti meni OmreZje.
Ne: Zapusti meni OmreZje brez shranjevanja nastavitev.
Preklici: Nadaljuje prikazovanje menija Omrezje.

A\l
<

- Ce nastavitve vsebujejo neveljavno vrednost, se morda ne uveljavijo,
'@‘ tudi ¢e izberete Da.

Delo s programsko tipkovnico

Meni OmreZje vsebuje elemente, ki zahtevajo vnos alfanumeri¢nih znakov
med namestitvijo. V tem primeru je prikazana naslednja programska
tipkovnica. Uporabite gumb [©] na daljinskem upravljalniku ali gumbe
[/ a], [\Z/¥], [/ 4] in [[J/ P ] na nadzorni plos¢i, da izberete vogal, ki
ga zelite nastaviti, potem pa pritisnite gumb [Enter], da vnesete
alfanumeri¢no vrednost. Stevilke vnesete tako, da pridrzite gumb [Num] na

daljinskem upravljalniku in pritiskate numeri¢ne gumbe. Po vnosu pritisnite
[Finish] na tipkovnici, da potrdite vnos. Pritisnite [Cancel] na tipkovnici, da
preklicete vnos.

551D
[ 1FF30

L G EOF B r o3 . 85 Dl

h11bel

Finish ~ Caneel

e Vsaki¢, ko je izbrana tipka [CAPS], in pritisnete gumb [Enter], se
velikost ¢rk preklopi med velikimi in malimi ¢rkami.

e Vsaki¢, ko je izbrana tipka [SYMI1/2], in pritisnete gumb [Enter], se
preklopijo tipke s simboli v razdelku v polju.
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Meni Osnovno

Podmeni Funkcija

Ime projektorja Prikaze ime projektorja, ki se uporablja za prepoznavanje projektorja, ko se ta poveze v omrezje.
Pri spreminjanju lahko vnesete do 16 enobajtnih alfanumeri¢nih znakov.

Geslo za Web Remote Nastavite geslo, ki ga boste uporabljali za funkcijo Web Remote. Vnesete lahko do 8 enobajtnih alfanumeri¢nih znakov. Web Remote je ra¢unalniska
funkcija, ki omogoca upravljanje projektorja prek spletnega brskalnika v ra¢unalniku, povezanem v omrezje. @ str.108

Sifra projektorja Ko je $ifra nastavljena na Vklopljeno, morate za povezavo do ra¢unalnika ali v omrezje s funkcijama EasyMP Multi PC Projection in EasyMP Network
Projection vnesti $ifro. S tem preprecite, da bi nezazelene povezave iz ra¢unalnika prekinile predstavitev.

Obicajno bi ta nastavitev morala biti nastavljena na Vklopljeno.




Meni Omrezje

Meni Brezzi¢ni LAN

Za povezovanje projektorja z rac¢unalnikom z brezzicno povezavo LAN namestite enoto brezzi¢ne povezave LAN (ELPAP07). @ str.164

Podmeni Funkcija

Napaj. brezzi¢ni LAN Nastavite ta parameter na Vklopljeno, ko projektor in ra¢unalnik povezujete prek brezzi¢nega omrezja LAN. Ce se ne Zelite povezati preko brezzi¢nega
omrezja LAN, nastavite ta parameter na Izklopljeno in tako tretjim osebam preprecite nepooblas¢en dostop.

Wi-Fi Protected Setup Pri uporabi zdruzljive dostopne tocke WPS (Wi-Fi Protected Setup)” v brezziénem lokalnem omreZju lahko preprosto povezete projektor na dostopno
tocko in nastavite varnostne nastavitve. @ str.124

Brezziéni LAN sistem Nastavibrezzi¢ni LAN sistem. Obi¢ajno bi ta nastavitev morala biti nastavljena na 802.11b/g/n. Nacin povezave se izbere samodejno glede na nastavitve
dostopne tocke.
V obmodju, kjer moznost 802.11n ni podprta, se prikaze samo 802.11b/g.

Nadin povezave Nastavite nacin povezave, ki ga Zelite uporabiti, ko projektor in racunalnik povezujete prek brezzi¢nega omrezja LAN.

Ce ste izbrali moznost Hitro, se samodejno ustvari majhno omrezje. To se uporablja s funkcijo EasyMP Network Projection. Ce je funkcija Sam. nastav.
SSID nastavljena na Vklopljeno, postane projektor tocka za preprost dostop. Ce je nastavljena na Izklopljeno, se ustvari omreZje v nacinu Ad
m»_

Ce izberete Napredno, se povezava vzpostavi z name$¢eno dostopno toc¢ko in v nadinu infrastrukture®.

Sam. nastav. SSID Ce je funkcija Nain povezave nastavljena na Hitro, ko to nastavite na Vklopljeno, lahko hitreje poiscete projektor med vec projektorji. SSID se nastavi
samodejno.

Ko se povezujete z ve¢ projektorji iz 1 ra¢unalnika v nac¢inu Hitri nacin, nastavite to na Izklopljeno in nastavite isti SSID za vse povezane projektorje.

SSID Vnesite SSID. Ko je SSID na voljo za sistem brezzi¢nega lokalnega omrezZja, v katerega je prijavljen projektor, vnesite SSID.
Vnesete lahko do 32 enobajtnih alfanumeri¢nih znakov. SSID nastavite kot prazen ali ANY, da vzpostavite povezavo ANY.
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Podmeni

Funkcija

Iskanje dostopovne to¢ke

Ce je funkcija Nadin povezave nastavljena na Napredno, lahko iscete okoliske dostopne tocke in nastavite SSID za povezavo iz teh dostopnih tock.
Odpvisno od nastavitev dostopnih tock se morda ne bodo prikazale na seznamu. Varnost morate nastaviti loceno: @ str.65

Kanal Izberete lahko kanale, ki se uporabljajo za povezovanje v na¢inu Hitro. Ce pride do motenj zaradi drugih signalov, uporabite drug kanal.
Prikaz SSID Da se SSID ne pokaze na zaslonu pripravljenosti, to nastavite na Izklopljeno.
DHCP Lahko nastavite ali Zelite uporabljati DHCP”” ali ne (Vklopljeno/Izklopljeno).
Ce je ta moZznost nastavljena na Vklopljeno, ne morete nastaviti novih naslovov.
Naslov IP Vnesete lahko nastavitev Naslov IP", ki je doloc¢ena projektorju.

Lahko vnesete $tevilo med 0 in 255 v posameznem polju naslova. Toda naslednjih naslovov IP ne morete uporabiti. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 do
255.255.255.255 (Kkjer je x $tevilo med 0 in 255)

PodomreZzna maska

Vnesete lahko nastavitev Podomrezna maska® za projektor. Lahko vnesete §tevilo med 0 in 255 v posameznem polju naslova. Toda naslednjih mask
podomrezij ne morete uporabiti.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Naslov prehoda

Lahko vnesete naslov IP za prehod za projektor.
Lahko vnesete stevilo med 0 in 255 v posameznem polju naslova. Naslednjih nastavitev za Naslov prehoda® ne morete uporabiti.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (Kkjer je x $tevilo med 0 in 255)

IP naslov zaslona

Da se naslov IP ne bi prikazal na zaslonu stanja pripravljenosti LAN, ga nastavite na Izklopljeno.

Koda regije

To je poseben niz brezzi¢ne enote LAN.
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Zaslon Iskanje dostopovne tocke

Zaznane dostopne tocke se prikazejo na seznamu.

Zaznajo se tudi dostopne tocke s Sifriranjem WEP, vendar se z njimi ne morete povezati, ker ta projektor ne podpira nacina Sifriranja WEP.

Podmeni/ikona

Funkcija

Osvezi

Znova zalne zaznavati dostopne tocke.

rv

A

Oznacuje Ze nastavljeno dostopno tocko.

[

Oznacuje dostopne tocke, kjer je nastavljena varnost.

Ce izberete dostopno tocko, za katero ni nastavljena varnost, se prikaze meni Brezzi¢ni LAN.
Ce izberete dostopno tocko, za katero je nastavljena varnost, se prikaze meni Varnost. Nastavite varnost skladno z nastavitvami dostopne tocke.
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Meni Varnost (samo, ce je namescena izbirna enota za brezzi¢ni LAN)

Ko je namescena enota za brezzi¢no omrezje LAN, vam moc¢no priporo¢amo, da nastavite varnost.

Podmeni Funkcija

Varnost Izberete lahko vrsto varnosti.

Ce je izbrana nastavitev Hitro

Open: Varnost ni nastavljena.

WPA/WPA2-PSK (samo, ¢e je moznost Sam. nastav. SSID nastavljena na Vklopljeno): Komunikacija poteka z varnostjo WPA2. Za $ifriranje je
uporabljena metoda AES. Pri vzpostavitvi povezave med ra¢unalnikom in projektorjem, vnesite vrednost, nastavljeno za geslo.

Ce je izbrana nastavitev Napredno

Open: Vzpostavi povezavo z dostopnimi to¢kami, za katere ni nastavljena varnost.

WPA/WPA2-PSK: Vzpostavi povezavo v osebnem nac¢inu WPA. Nacin $ifriranja se izbere samodejno glede na nastavitve dostopne tocke. Nastavite
geslo, ki je enako za dostopno tocko.

WPA/WPA2-EAP: Vzpostavi povezavo v nac¢inu WPA za poslovne sisteme. Nacin Sifriranja se izbere samodejno glede na nastavitve dostopne tocke.
Ta element izberite tudi pri uporabi sistema LEAP.

~@—_ Za ta projektor ne morete izbrati metode $ifriranja WEP.
» N
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Ko je izbrana nastavitev WPA/WPA2-PSK

Podmeni

Funkcija

Geslo

Za geslo lahko vnesete najmanj 8 in najve¢ 63 enobajtnih alfanumeri¢nih znakov. Ko je geslo vneseno in pritisnete gumb [Enter], je vrednost nastavljena
in prikazana kot zvezdica (*).

Pri uporabi z EasyMP Network Projection vam ni treba vnesti gesla v racunalnik, e je to zacetno (privzeto geslo).

Priporo¢amo, da geslo zaradi varnosti redno spreminjate. Ce se omrezne nastavitve inicializirajo, se povrne zacetno geslo. @ str.76

V meniju za konfiguracijo ne morete vnesti ve¢ kot 32 znakov. Pri nastavitvi iz spletnega kontrolnika lahko vnesete ve¢ kot 32 znakov. @ str.108

V nacinu Hitro se nastavi zacetno geslo.
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Ko je izbrana nastavitev WPA/WPA2-EAP

PEAP/EAP-Fast PEAP-TLS/EAP-TLS LEAP

Podmeni Funkcija

Nastavitve EAP Nastavite protokol za overjanje.

PEAP: Protokol za overjanje, ki se na Siroko uporablja v operacijskem sistemu Windows Server.

PEAP-TLS: Protokol za overjanje, ki se uporablja v operacijskem sistemu Windows Server. Nastavite ga, ¢e uporabljate potrdilo stranke.
EAP-TLS: Protokol za overjanje, ki se na $iroko uporablja za uporabo potrdila stranke.

EAP-Fast, LEAP: To izberite, kadar se uporabljajo ti protokoli za overjanje.

Uporabnisko ime Lahko vnesete uporabnisko ime, ki bo uporabljeno za preverjanje pristnosti pri enobajtnih alfanumeri¢nih znakih (brez presledkov). Vnesete lahko do
64 znakov.

Ce izberete moznost PEAP-TLS ali EAP-TLS, se uporabnisko ime samodejno pridobi iz prikazanega potrdila stranke. Lahko spremenite uporabnisko
ime, Ce streznik za overjanje potrebuje drugo uporabnisko ime.

V meniju za konfiguracijo ne morete vnesti ve¢ kot 32 znakov. Pri nastavitvi iz spletnega kontrolnika lahko vnesete ve¢ kot 32 znakov.
@ str.108
Ce morate vnesti tudi ime domene, dodajte ime domene pred uporabnisko ime, ki ga lo¢ite z nazaj obrnjeno posevnico.

Geslo Vnesete lahko geslo za preverjanje pristnosti pri enobajtnih alfanumeri¢nih znakih. Vnesete lahko do 64 znakov. Ko je geslo vneseno in pritisnete gumb
[Enter], je vrednost nastavljena in prikazana kot zvezdica (*).

V meniju za konfiguracijo ne morete vnesti ve¢ kot 32 znakov. Pri nastavitvi iz spletnega kontrolnika lahko vnesete ve¢ kot 32 znakov.
@ str.108

Potrdilo stranke Prejemnik/Izdajatelj/Cas veljavnosti

Prikaze informacije, nastavljene v shranjenem potrdilu stranke. Ce potrdilo ni nastavljeno, so prazne.
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Podmeni

Funkcija

Preveri potrdilo streznika

To nastavite, ali zelite preveriti potrdilo streznika za overjanje, da preprecite neveljavno overjanje. Ce Zelite izbrati Vklopljeno, morate nastaviti potrdilo
CA, ki lahko preveri potrdilo streznika za overjanje. @ str.110

CA certifikat

Prejemnik/Izdajatelj/Cas veljavnosti
PrikaZe informacije, nastavljene v shranjenem potrdilu CA. Ce potrdilo ni nastavljeno, so prazne.

Nastavitev imena streznika
Radius

Nastavite, ali Zelite preveriti ime streznika za overjanje med overjanjem potrdila streznika. Ce izberete Vklopljeno in dolo¢ite ime streznika, zmanjsate
tveganje povezave z neveljavnim streznikom za overjanje.

Ime streznika Radius

Preverite ime streznika za overjanje.
Vnesete lahko do 32 enobajtnih alfanumeri¢nih znakov.

Preveridat. pot. potrd. strez.

Nastavite, ali Zelite preveriti datum poteka veljavnosti potrdila med preverjanjem potrdila streznika. Ce izberete Vklopljeno, se veljavnost certifikata
streznika za overjanje preveri z notranjim ¢asom projektorja.
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Meni Ziéno lokal. omrezje

Podmeni Funkcija
DHCP Nastavite lahko, ali Zelite (Vklopljeno/Izklopljeno) uporabiti funkcijo DHCP”.
Ce je nastavitev nastavljena na Vklopljeno, ne morete nastaviti novih naslovov.
Naslov IP Vnesete lahko nastavitev Naslov IP™, ki je dolocena projektorju.

Lahko vnesete $tevilo med 0 in 255 v posameznem polju naslova. Toda naslednjih naslovov IP ne morete uporabiti.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (Kkjer je x §tevilo med 0 in 255)

PodomreZna maska

Vnesete lahko nastavitev Podomrezna maska® za projektor. Lahko vnesete §tevilo med 0 in 255 v posameznem polju naslova. Toda naslednjih mask
podomrezij ne morete uporabiti.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Naslov prehoda

Lahko vnesete naslov IP za prehod za projektor.
Lahko vnesete §tevilo med 0 in 255 v posameznem polju naslova. Naslednjih nastavitev za Naslov prehoda” ne morete uporabiti.
0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (Kjer je x $tevilo med 0 in 255)

IP naslov zaslona

Da se naslov IP ne pokaze na zaslonu pripravljenosti LAN, to nastavite na Izklopljeno.
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Meni Skrbniske nastavitve

Podmeni

Funkcija

Skrbnisko geslo

To je geslo za meni Skrbniske nastavitve v omreznih nastavitvah.
Vnesete lahko do 16 enobajtnih alfanumeri¢nih znakov.
Ce skrbnisko geslo ni nastavljeno, kliknite V redu s praznim poljem za geslo.

Ime domene omrezja

Vnesete lahko do 15 enobajtnih alfanumeri¢nih znakov.

Geslo PJLink Nastavite geslo za dostop do projektorja prek zdruzljive programske opreme PJLink. @ str.116
Vnesete lahko do 32 enobajtnih alfanumeri¢nih znakov.
Gesloza Web Nastavite geslo, ki ga boste uporabljali za nastavljanje in upravljanje projektorja s funkcijo Web Control. Vnesete lahko do 8 enobajtnih alfanumeri¢nih

znakov. Web Control je ra¢unalniska funkcija, ki omogoca nastavitev in upravljanje projektorja prek spletnega brskalnika v ra¢unalniku, povezanem v
omreZje. @ str.108

Geslo Monitor

Vnesete lahko do 16 enobajtnih alfanumeri¢nih znakov.

Zasciti HTTP

Uporabi varnost (HTTPS) za funkcijo Spletni kontrolnik. Ce Zelite nastaviti varnost preko funkcije Spletni kontrolnik, priporo¢amo, da izberete
Vklopljeno.

Obvestilo o posti

Odpre meni z nastavitvami Obvestilo o posti. @ str.73

Upravljanje potrdil

Odpre meni z nastavitvami Upravljanje potrdil. @ str.74

SNMP

Odpre meni z nastavitvami SNMP. @ str.75

Prednostni prehod

Za prednostni prehod izberite moznost Zi¢no ali BrezZi¢no.

AMX Device Discovery

Ko je projektor povezan v omreZje, nastavite moznost na Vklopljeno, da AMX Device Discovery” zazna projektor. Nastavite na Izklopljeno, ¢e niste
povezani v okolje, ki ga nadzira krmilnik iz AMX ali AMX Device Discovery.
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Podmeni

Funkcija

Crestron RoomView

Ta parameter nastavite na Vklopljeno le ob uporabi moznosti Crestron RoomView® za upravljanje in nadzorovanje projektorja prek omrezja. V
obic¢ajnih primerih pustite, da je ta parameter nastavljen na Izklopljeno. @ "O sistemu Crestron RoomView®" str.117

Sele ko ponovno zaZenete projektor, se uporabijo spremembe nastavitev projektorja.
Ko je ta parameter nastavljen na Vklopljeno, ne morete uporabljati naslednjih funkcij.

e Web Control
e Message Broadcasting (vticnik EasyMP Monitor)

Bonjour

Ce se Zelite povezati z omrezjem preko funkcije Bonjour, jo nastavite na Vklopljeno. Za razlago storitve Bonjour obis¢ite spletno mesto Apple.
http://www.apple.com/

EPSON Message
Broadcasting

Funkcijo EPSON Message Broadcasting lahko omogocite ali onemogocite.

Programsko opremo Mssege Broadcasting in navodila za uporabo lahko prenesete na naslednjem spletnem mestu.
http://www.epson.com
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Meni Obvestilo o posti

Ko to nastavite, dobite e-postno obvestilo v primeru, da v projektorju pride do tezave ali opozorila. @ "Kako brati e-postna obvestila o tezavah" str.112

Podmeni

Funkcija

Obvestilo o posti

Lahko nastavite, ali Zelite biti obvesceni prek e-poste ali ne (Vklopljeno/Izklopljeno).

Streznik SMTP

Vnesete lahko nastavitev Naslov IP" za streznik SMTP za projektor.
Lahko vnesete $tevilo med 0 in 255 v posameznem polju naslova. Toda naslednjih naslovov IP ne morete uporabiti.
127.x.x.X, 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (Kjer je x $tevilo med 0 in 255)

Stevilka vrat

Lahko vnesete $tevilko vrat za streznik SMTP. Privzeta vrednost je 25. Vnesete lahko $tevilke med 1 in 65535.

Elektronski naslov 1/
Elektronski naslov 2/
Elektronski naslov 3

Vnesite e-pos$tni naslov prejemnika, kateremu se bodo poéiljala obvestila. Registrirate lahko do tri cilje. Za e-postne naslove lahko vnesete do 64
enobajtnih alfanumeri¢nih znakov. V meniju za konfiguracijo ne morete vnesti ve¢ kot 32 znakov. Pri nastavitvi iz spletnega kontrolnika lahko vnesete
vec kot 32 znakov. @ str.108

Nastavitev obvestilnega
dogodka

Izberete lahko tezave ali opozorila, o katerih Zelite biti obves¢eni prek e-poste. Ko se v projektorju pojavi tezava ali opozorilo, je e-posta poslana na
doloceno nastavitev Elektronski naslov, s katero je prejemnik obves$cen, da je prislo do tezave ali opozorila. Iz prikazanih elementov lahko izberete ve¢
elementov. Posiljatelj je Elektronski naslov 1.




Meni Omrezje

Meni Upravljanje potrdil

Podmeni

Funkcija

Potrdilo stranke

Prejemnik/Izdajatelj/Cas veljavnosti

Prikaze informacije, nastavljene v shranjenem potrdilu stranke. Ce potrdilo ni nastavljeno, so prazne. Nastaviti morate potrdilo, ¢e uporabljate PEAP-
TLS in EAP-TLS.

Izberite Pocisti, da izbrisete shranjeno potrdilo.

CA certifikat

Prejemnik/Izdajatelj/Cas veljavnosti

Prikaze informacije, nastavljene v shranjenem potrdilu CA. Ce potrdilo ni nastavljeno, so prazne. Nastaviti morate potrdilo, ¢e uporabljate EAP za
overjanje potrdila streznika za overjanje.

Izberite Pocisti, da izbrisete shranjeno potrdilo.

Potrdilo z lastnim podpisom

Prejemnik/Izdajatelj/Cas veljavnosti

Ko je funkcija Zas¢iti HTTP nastavljena na Vklopljeno, se prikaZejo informacije o potrdilu, ki ga vzdrzuje funkcija streznika v projektorju. Ce je
nastavljena moznost Potrdilo spletnega streznika, se ne prikaze.

Izberite Osvezi, da posodobite potrdilo z lastnim podpisom.

Potrdilo spletnega streznika

Prejemnik/Izdajatelj/Cas veljavnosti

Prikaze informacije o potrdilih, nastavljenih v projektorju, ki so potrebna, kadar je funkcija Zas¢iti HTTP nastavljena na Vklopljeno. Ce je nastavljena
moznost Potrdilo z lastnim podpisom, se ne prikaze.

Izberite Pocisti, da izbrisete shranjeno potrdilo.

:@: Za nastavljanje potrdil se uporablja funkcija Spletni kontrolnik. @ "Nastavljanje potrdil® str.110




Meni Omrezje

Meni SNMP

Za uporabo SNMP za nadzor projektorja morate v racunalnik namestiti program za upravljanje s SNMP. S SNMP mora upravljati omrezni skrbnik.

Podmeni Funkcija

SNMP Ta parameter nastavite na Vklopljeno, ko za upravljanje projektorja uporabljate SNMP”.

IP naslov 1 pasti/IP naslov 2 | Ko je moznost SNMP nastavljena na Vklopljeno, lahko nastavite najve¢ dva naslova IP kot cilj pasti za obvestila SNMP.
pasti Lahko vnesete $tevilo med 0 in 255 v posameznem polju naslova.

Toda naslednjih naslovov IP ne morete uporabiti.

127.x.x.X, 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (kjer je x $tevilo med 0 in 255)

Ime skupnosti Nastavite ime skupnosti za SNMP. Vnesete lahko do 32 enobajtnih alfanumeri¢nih znakov.




Meni Omrezje

Meni Ponastavi

Ponastavi vse nastavitve omrezZja.

Podmeni Funkcija
Ponastavi omrezne Za ponastavitev vseh nastavitev omrezja izberite Da.
nastavitve. Ko ponastavite omrezne nastavitve, se nastavitve Geslo, Skrbnisko geslo in Upravljanje potrdil nastavijo nazaj na privzete vrednosti, certifikati pa so
izbrisani.
Ko ponastavite vse nastavitve, se prikaze meni Osnovno.




Meni Informacije (samo prikaz)

Omogoca vam preverjanje statusa projiciranih slikovnih signalov in statusa projektorja. Elementi, ki jih lahko prikazete, so odvisni od predvajanega signala slike
ali vira, kot je prikazano na spodnjih zaslonskih slikah.

RGB Signal/Komponentni video” signal Kompozitni video” signal/s-Video® signal LAN
Slika Ure farnice Normalno /ECO Slika Ure farnice Normalno /ECO Slika Ure Zarnice Normalno /ECO
Svetilka 1 OH/ Svetilka 1 OH/ ] Svet!Ika 1 OH/

Signal Svetilka 2 0OH/ Signal Svetilka 2 OH/ Signal Svetilka 2 OH/
Status svetilke 1@ 2@ Status svetilke 1@ 2@ : Status svetilke 1 @ 2 @

Nastavitve Vir Ragunalnik1 Nastavitve Vir Ragunalnik1 Nastavitve vir Ratunalnik1
Vhodni signal ---- Video signal Avto (----) = Stanje

Razsirjeno Loéljivost 0 x 0 Razsirjeno Stanje Razsirjeno S
Frekv. osveZevanja 0,00 Hz p— erijska stevilka

Omreije O sinhronizaciji SGNN 00000 Omreije Serijska Stevilka mrezje Event ID

Event ID

Stanje Informacije &

Informacije & Informacije

Serijska Stevilka

Ponastavi Event ID Ponastavi Ponastavi

Podmeni Funkcija

Ure Zarnice Prikazete lahko skupni ¢as delovanja Zarnice*1*2.
Ko doseze ¢as opozorila, so znaki izpisani v rumeni barvi.

Status svetilke Naslednje ikone kazejo stanje Zarnic.
O : Sveti ¥ : Onemogoleno

Ce je prikazana ikona [, Zarnica ne deluje na obicajen nacin. Glejte »Razlaga indikatorjeve. @ str.82

Vir Prikazete lahko ime vira povezane opreme, s katere poteka projekcija.

Vhodni signal Prikazete lahko vsebino za Vhodni signal, nastavljen v meniju Signal glede na vir.
Locljivost Prikazete lahko lodljivost.

Video signal Prikazete lahko vsebino za Video signal, nastavljen v meniju Signal

Frekv. osvezevanja Prikazete lahko nastavitev Frekv. osveZevanja”.

O sinhronizaciji Prikazete lahko informacije o signalu slike.

Te informacije so potrebne v primeru okvar.

Status To so informacije o napakah na projektorju.
Te informacije so potrebne v primeru okvar.

Serijska Stevilka Prikaze serijsko $tevilko projektorja.




Meni Informacije (samo prikaz)

Podmeni

Funkcija

Event ID

Ko pride do tezav, kadar je projektor z ratunalnikom povezan prek omrezja, se informacije o tezavi prikazejo z identifikatorjem Event ID.
Informacije o razlaganju identifikatorja Event ID najdete na naslednji strani. @ str.95

*1 Skupni ¢as uporabe je prikazan kot »0H« v prvih 10 urah. 10 ur in ve¢ je prikazano kot »10H«, »11H« itd.
*2 Ce uporabljate model EB-Z8455WU/Z8450WU/Z8355W/Z8350W/Z10005/Z10000, prikaze Case delovanja Zarnice v nacinu zmanj$ane porabe in obicajnem nadinu.




Meni Ponastavi

Slika
Ponastavi vse
Signal Ponastavi pomnilnik
Nastavitve
Razsirjeno

Omreije

Informacije

Ponastavi @

Podmeni Funkcija

Ponastavi vse Ponastavite lahko vse elemente v meniju za konfiguracijo, da se povrnejo na njihove privzete vrednosti.

Naslednji elementi se ne ponastavijo na privzete vrednosti: Elementi za geslo, Vhodni signal, Pomnilnik, Uporabnikov logo, Vec zaslonov, vsi
elementi menijev Omrezje, Ure Zarnice in Jezik.

Ponastavi pomnilnik Ponastavi elemente za Pomnilnik v meniju Nastavitve.




TOP

Odpravljanje Tezav

To poglavje razlaga, kako prepoznati tezave in kaj storiti, ko nastanejo.



Uporaba menija Pomo¢

\:

R

Ce nastanejo tezave s projektorjem, se zaslon Pomo¢ prikaze s pritiskom Potrdite izbiro.
gumba [Help]. Tezave lahko resite z odgovarjanjem na vprasanja. Daljinski upravljalnik

| U >
U

@ Pritisnite gumb [Help].

Prikaze se zaslon Pomoc.

Daljinski upravljalnik

Lens Shitt ~ Zoom Focus

D & D
@ © @

Help  Default

Vprasanja in resitve so prikazana kot kaze spodnji zaslon.

Pritisnite gumb [Help] za izhod iz menija Pomoc.

Slika je premajhna.

@ Ali je zoom nastavljen na najmanj&o vrednost?

EPSON

Projector

-Z obro€kom za zoomiranje spremenite velikost slike.

@ Ali je projektor preblizu zaslona?
-Projektor oddaljite od zaslona.

Izberite element v meniju.
*{-  Ce na zaslonu Pomo¢ ne najdete resitve tezave, poglejte v "Resevanje

:@‘ Tezav" str.82.

[Pomo€]

Slika je premajhna. &

Slika je popacena.
Barvni toni so nenavadni.
Filma si ni mogoce ogledati.

Daljinski upravljalnik

el
()

5O e



Resevanje Tezav

Ce imate tezave s projektorjem, najprej preverite indikatorje projektorja in preberite na poglavje »Razlaga indikatorjev.

Ce indikatorji ne pokazejo jasno, kaj bi lahko bilo narobe, preberite poglavie »Ko indikatorji niso v pomoc«. @ str.87

Razlaga indikatorjev

Te lucke kazejo stanje delovanja projektorja.

4y

Lamp1 Lamp2 Temp Filter Wireless
=

AV

),

QedO

@) Oznadi delovno stanje. [ Stanje pripravljenosti
Ko pritisnete gumb [(D] v tem stanju, se zacne predstavitev.
Priprava omreznega nadzora (najve¢ okoli 20 sekund) ali ohlajanja v teku
D Ko kazalnik utripa, gumbi na delujejo.
\I/ Ogrevanje
I Cas ogrevanja je pribl. 30 sekund. Ko se ogrevanje konéa, indikator ugasne.
[Gumb O] ne deluje med ogrevanjem.

ll Projiciranje

@ Kaze stanje delovanja brezzi¢nega krajevnega omreZja, ¢e je prikljucena izbirna enota za brezzi¢no krajevno omrezje.
@) Oznacuje stanje zratnega filtra.

@) Oznaluje stanje notranje temperature.



Resevanje Tezav

@ Oznacuje stanje projekcijskih zarnic.
Pri vklopu zaklopa ali praznega prikaza utripa zeleno.

Za razlago indikatorjev glejte naslednjo tabelo, kjer so opisani tudi ukrepi za reSevanje posamezne tezave.
Ce ne gori noben indikator, se prepricajte, da je napajalni kabel pravilno povezan in se enota normalno napaja.
V¢asih, ko izkljucite napajalni kabel, & kazalnik za krajsi ¢as $e sveti, vendar to ni okvara.

O Indikator sveti ali utripa rdece
B: Sveti ;I:— Utripa |:|: Izklopljeno

Status Vzrok Resitev ali status

Notranja napaka Prenehajte uporabljati projektor, izkljucite napajalni kabel iz vti¢nice in se obrnite na prodajalca ali najblizji naslov v
priro¢niku Navodila za podporo in storitve. @ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

Napaka ventilatorja Prenehajte uporabljati projektor, izkljucite napajalni kabel iz vti¢nice in se obrnite na prodajalca ali najblizji naslov v
Napaka senzorja priro¢niku Navodila za podporo in storitve. @ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson
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Napaka hladilnega siste-
ma

Nap.-visoka temp Zarnice se samodejno izklopijo in projekcija se ustavi. Po¢akajte priblizno pet minut. Po petih minutah se projektor preklopi v
(pregrevanje) stanje pripravljenosti, zato preverite naslednji tocki:

m G
—
S
[
— B

e Preverite, ali sta zra¢ni filter in odprtina za izpuh zraka ¢ista ter da projektor ni postavljen ob steno.

e Ceje zracni filter zamasen, ga ocistite ali zamenjajte. @ str.97, str.103

Ce napaka ni odpravljena po preverjanju zgoraj navedenih to¢k, prenehajte uporabljati projektor, izkljucite napajalni kabel iz
vti¢nice in se obrnite na prodajalca ali najblizji naslov v priro¢niku Navodila za podporo in storitve. @ Seznam kontaktnih
naslovov za projektorje Epson

Pri uporabi na visini 1.500 m ali ve¢ nastavite Nacin visoke vi$ine na Vklopljeno. @ str.57

Smer nastavite na Kaze dol, KaZe gor, Obrnjeno gor ali Obrnjeno dol, ¢e projektor namestite v polozaj, ki ni vodoraven.
@ str.57

Napaka zarnice Preverite naslednji tocki:

Okvara zarnice e Odstranite obe zarnici in preverite, ali sta poCeni. @ str.100
e Odistite zracni filter. @ str.97

=
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Resevanje Tezav

Status

Vzrok

Resitev ali status

Ce ni pocena: Vstavite Zarnico in vkljuite napajanje.

Ce napaka ne izgine: Zamenjajte 7arnico z novo in vkljucite napajanje.

Ce napaka ne izgine: Prenchajte uporabljati projektor, izkljucite napajalni kabel iz vti¢nice in se obrnite na prodajalca ali
najbliZji naslov v priro¢niku Navodila za podporo in storitve. @ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

Ce je pocena: Zamenjajte jo z novo ali se obrnite na krajevnega prodajalca za ve¢ nasvetov. Ce Zarnico menjate sami, bodite
previdni, da se izognete ko$¢kom zdrobljenega stekla (projekcije ne morete nadaljevati, dokler Zarnica ni zamenjana).
@ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

Pri uporabi na visini 1.500 m ali ve¢ nastavite Nacin visoke vi$ine na Vklopljeno. @ str.57

Smer nastavite na Kaze dol, Kaze gor, Obrnjeno gor ali Obrnjeno dol, ¢e projektor namestite v polozaj, ki ni vodoraven.
@ str.57
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Napaka pretoka zraka
filtra

Preverite naslednji tocki:

e Preverite, ali sta zracni filter in odprtina za izpuh zraka ¢ista ter da projektor ni postavljen ob steno.

e Ce je zracni filter zamasen, ga odistite ali zamenjajte. @ str.97, str.103

Ce napaka ni odpravljena po preverjanju zgoraj navedenih tock, prenehajte uporabljati projektor, izkljucite napajalni kabel iz
vti¢nice in se obrnite na prodajalca ali najblizji naslov v priro¢niku Navodila za podporo in storitve. @ Seznam kontaktnih
naslovov za projektorje Epson

Napaka sam. zaslonke
Napaka filtra za kino
Napaka zaklopa
Napaka nap. (balast)

Prenehajte uporabljati projektor, izklju¢ite napajalni kabel iz vti¢nice in se obrnite na prodajalca ali najblizji naslov v
priro¢niku Navodila za podporo in storitve. @ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

L

m Lucka utripa ali sveti

Y ! 4 .
;I;: Utripa

I: Sveti I:I: Izklopljeno I:I: Odvisno od statusa projektorja

Vzrok

Resitev ali status

Opoz-visoka temp

(To ni nenormalno. Vseeno pa se projekcija samodejno zaustavi, ¢e se temperatura ponovno prevec povisa.)

e Preverite, ali sta zracni filter in odprtina za izpuh zraka ¢ista ter da projektor ni postavljen ob steno.
e Ce je zracni filter zamasen, ga ocistite ali zamenjajte. @ str.97, str.103




Resevanje Tezav

Stanje

Vzrok

Resitev ali status

d) Y 6" _sél_

AN N

—

Zamenjajte Zarnico

Zarnica, ki jo oznacuje utripajoci indikator, (Zarnica 1 ali 2) je dosegla ¢as zamenjave. Zamenjajte jo z novo Zarnico.

@ str.100

Ce zarnico uporabljate Se po izteku roka trajanja, je moznost, da bo zarnico razneslo, ve¢ja. Zamenjajte jo z novo zarnico, takoj
ko je to mogoce.

Priporo¢amo, da zamenjate obe zarnici hkrati, da ohranite stalen odtenek in svetlost projiciranih slik.

A
/CI\
A
NN

/
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_-_
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—

Opoz. za svetilke
Opozorilo napajanja
(balast)

Preverite naslednji tocki:
e Odstranite zarnico, ki jo oznacuje utripajo¢i indikator (Zarnica 1 ali 2), in preverite, ali je po¢ena. @ str.100
e Ocdistite zracni filter. @ str.97

Ce ni pocena: Vstavite zarnico in vkljuite napajanje.

Ce napaka ne izgine: Zamenjajte 7arnico z novo in vkljucite napajanje.

Ce napaka ne izgine: Prenchajte uporabljati projektor, izkljucite napajalni kabel iz vti¢nice in se obrnite na prodajalca ali
najbliZji naslov v priro¢niku Navodila za podporo in storitve. @ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

Ce je pocena: Zamenjajte jo z novo ali se obrnite na krajevnega prodajalca za ve¢ nasvetov. (Deluje samo ena Zarnica.
Pregorelo Zarnico zamenjajte takoj, ko je to mogoce.) @ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

Ce Zarnico menjate sami, bodite previdni, da se izognete ko$¢kom zdrobljenega stekla.

Pri uporabi na visini 1.500 m ali ve¢ nastavite Nacin visoke vi$ine na Vklopljeno. @ str.57

Smer nastavite na Kaze dol, Kaze gor, Obrnjeno gor ali Obrnjeno dol, ¢e projektor namestite v polozZaj, ki ni vodoraven.
@ str.57
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Ni zra¢nega filtra
Nap. senz. prezrac.

Preverite, ali je zra¢ni filter trdno pritrjen. @ str.103
Projektor se samodejno izklju¢i priblizno eno minuto po tem, ko ugotovi, da ni namesc¢enega zra¢nega filtra.

Ce se napaka nadaljuje kljub vgrajenemu zraénemu filtru, je lahko senzor zra¢nega filtra pokvarjen. Prenehajte uporabljati
projektor, izkljucite napajalni kabel iz vti¢nice in se obrnite na prodajalca ali najblizji naslov v priro¢niku Navodila za podporo
in storitve. @ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson
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Slab pretok zraka

(To ni nenormalno. Vseeno se projekcija samodejno zaustavi, ¢e se pretok zraka preve¢ zmanjsa.)
Izpise se sporocilo »Zra¢ni filter je zamagen. Odistite ga ali zamenjajte.«. Preverite naslednji tocki:

e Preverite, ali sta zra¢ni filter in odprtina za izpuh zraka ¢ista ter da projektor ni postavljen ob steno.
e Ceje zracni filter zamasen, ga ocistite ali zamenjajte. @ str.97, str.103

ey v .

Ce se po ¢is¢enju zracnega filtra, pretok zraka ne poveca. @ str.103

Ce napaka ni odpravljena po preverjanju zgoraj navedenih to¢k, prenehajte uporabljati projektor, izkljucite napajalni kabel iz
vti¢nice in se obrnite na prodajalca ali najblizji naslov v priro¢niku Navodila za podporo in storitve. @ Seznam kontaktnih
naslovov za projektorje Epson




Resevanje Tezav

Stanje Vzrok

Resitev ali status

1111 Obv.Odist.Zra.Filter

»O¢istite zracni filter. O¢istite ali zamenjajte zra¢ni filter.« se prikaze. O¢istite zracni filter. @ str.97

Ce je zra¢ni filter rumeno obarvan zaradi toba¢nega dima in ga ni mogoce odistiti, ga zamenjajte z novim.

Indikatorji ali sporocila glede »Obv.O¢ist.Zra.Filter« se prikazejo samo, ¢e je nastavitev Obv.O¢ist.Zra.Filter nastavljena na
Vklopljeno v meniju Razsirjeno v meniju za konfiguracijo. @ str.57

e Ce projektor ne deluje pravilno, &eprav indikatorji oznalujejo normalno stanje, glejte »Ko indikatorji niso v pomoc«. @ str.87
e Ce napaka ni navedena v tej tabeli, prenehajte uporabljati projektor, izklju¢ite napajalni kabel iz vti¢nice in se obrnite na prodajalca ali najblizji naslov v
priro¢niku Navodila za podporo in storitve. @ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson




Resevanje Tezav

Ko indikatorji niso v pomoé ¢ "Na zunanjem monitorju ni prikazano ni¢" @ str.93

e "Zelim spremeniti jezik sporo¢il in menijev" @ str.94
Ce se pojavi katera od naslednjih tezav in indikatorji niso v pomo¢, glejte

o "Posta se ne sprejme, tudi ko pride do napake v projektorju" @ str.94
strani posameznih napak.

o "Prikaze se »Baterija za ohranjanje ¢asa je skoraj prazna.«." @ str.94

Tezave, povezane s sliko

e "Slike se ne pojavijo" @ str.88 Razlaga ID dogodkov
Projekcija se ne zacne, slika je popolnoma ¢rna, slika je popolnoma modra
in tako naprej. o @ 5tr.95

e "Gibljive slike niso prikazane (¢rno se obarva le del, kjer je slika
gibljiva)." @ str.88
Premikajoce slike, projicirane iz racunalnika, so ¢rne in ni projekcije.

¢ "Projekcija se samodejno ustavi’ @ str.88

e "Izpise se sporocilo »Ni podprto.«." @ str.89

e "»Ni signala.« se prikaze." @ str.89

e "Slike so meglene ali izven zarica " @ str.89

¢ "Na slikah se pojavljajo motnje ali popacenost” @ str.90

e "Slika je odrezana (velika) ali majhna ali razmerje ni primerno" @ str.90
Samo del slike je prikazan ali pa je napa¢no razmerje med visino in $irino
slike in tako naprej.

e "Barve slike niso pravilne" @ str.91
Celotna slika deluje roznato ali zelenkasto, slike so ¢rno-bele, barve se zdijo
motne in podobno. (Racunalniski ekrani in zasloni LCD nimajo enake
barvne reprodukcije, zato ni nujno, da se projicirane barve ujemajo s tistimi
na zaslonu; vendar to $e ni znak tezave.)

e "Slike so temne" @ str.91

Tezave ob zacetku projekcije
¢ "Ni napajanja" @ str.92

Druge tezave

¢ "Daljinski upravljalnik ne deluje" @ str.93



Resevanje Tezav

Tezave, povezane s sliko

Slike se ne pojavijo

Preverite

Resitev

Ste pritisnili gumb [D]?

Pritisnite gumb [(], da vklopite napajanje.

So indikatorji ugasnjeni?

Napajalni kabel ni pravilno prikljucen, ali pa ni normalne oskrbe z elektriko.
Pravilno prikljucite napajalni kabel projektorja. @ Priroénik za hitri zagon
Preverite, ali vti¢nica za elektriko ali elektri¢ni vir pravilno delujeta.

Je vkljucen zaklop?

Za preklic zaklopa pritisnite gumb [Shutter] na daljinskem upravljalniku. @ str.33

Ali so nastavitve menija Konfiguracija pravilne?

Ponastavi vse nastavitve. @ Meni Ponastavi - Ponastavi vse str.79

Ali je projicirana slika cisto ¢rna?

Samo ko se projicirajo racunalniske slike

Nekatere vnesene slike, kot so ohranjevalniki zaslona, so popolnoma ¢rni.

Ali je format signala slike pravilno nastavljen?

Samo ko se projicirajo slike iz video vira

Spremenite nastavitve skladno s signalom priklju¢ene opreme. @ Meni Signal - Video signal str.53

Gibljive slike niso prikazane (¢rno se obarva le del, kjer je slika gibljiva).

Preverite

Resitev

Ali se signal ra¢unalniske slike prenasa na zaslon LC ali monitor?

Samo pri projekciji slik iz prenosnega racunalnika ali ra¢unalnika z

vgrajenim zaslonom LCD

Signal slike spremenite samo na zunanji vhod. @ Preverite dokumentacijo svojega ra¢unalnika.

Projekcija se samodejno ustavi

Preverite

Resitev

Je Mirovanje nastavljen na Vklopljeno?

Pritisnite gumb [(], da vklopite napajanje. Ce ne Zelite uporabljati na¢ina Mirovanje, spremenite nastavitev na
Izklopljeno. @ Meni Raz$irjeno - Delovanje - Mirovanje str.57

Je zra¢ni filter vgrajen?

Preverite, ali je zra¢ni filter trdno pritrjen. @ str.103
Projektor se samodejno izklju¢i priblizno eno minuto po tem, ko ugotovi, da ni names¢enega zra¢nega filtra.




Resevanje Tezav

Izpise se sporocilo »Ni podprto.«.

Preverite

Resitev

Ali je format signala slike pravilno nastavljen?

Samo ko se projicirajo slike iz video vira

Spremenite nastavitve skladno s signalom priklju¢ene opreme. @ Signal Meni - Video signal str.53

Ali se lo¢ljivost signala slike in hitrost osveZevanja ujemata z
nacinom?

Samo ko se projicirajo racunalniske slike

V dokumentaciji za ra¢unalnik glejte, kako spremenite lo¢ljivost in frekvenco osvezevanja slikovnega signala.
@ "Podprti prikazovalniki monitorjev" str.174

»Ni signala.« se prikaze.

Preverite

Resitev

Ali so kabli pravilno povezani?

Preverite, da so vsi kabli, potrebni za projekcijo, pravilno in varno povezani. @ str.131, str.133

Ali so izbrana pravilna vhodna vrata?

Spremenite sliko s pritiskom na gumb [Source Search] na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plo§¢i. @ str.20

Ali je napajanje za rac¢unalnigki ali video vir vklju¢eno?

VKljucite vago opremo.

Ali se signali slike posredujejo v projektor?

Samo pri projekciji slik iz prenosnega racunalnika ali racunalnika z

vgrajenim zaslonom LCD

Ce se signali slike predvajajo le na zaslon LCD oziroma dodatni monitor, prestavite izhod na zunanji cilj in ra¢unalnigki
zaslon. Pri nekaterih modelih ra¢unalnikov se izhodni signali ne prikazejo ve¢ na LCD- ali dodatnem monitorju.

@ str.132

Ce se povezava vzpostavi, medtem ko sta projektor ali ra¢unalnik ze vklju¢ena, funkcijska tipka [Fn], ki zamenja
rac¢unalnigki slikovni signal na zunanji izhod, mogoce ne bo delovala. Izklopite ra¢unalnik in projektor ter ju znova
vklopite.

Slike so meglene ali izven Zaris¢a

Preverite

Resitev

Ali so je ostrina pravilno nastavljena?

Poskrbite, da je od zacetka projekcije minilo najmanj 30 minut, in pritisnite gumb [Focus] na daljinskem upravljalniku
za izostritev. @ Prirocnik za hitri zagon , str.15

Ali je projektor dovolj oddaljen?

Ali je projektor zunaj priporocene razdalje projiciranja?
Projektor nastavite na priporoc¢eno razdaljo. @ str.170

Ali je vrednost nastavitve Keystone prevelika?

Zmanj$ajte kot projekcije, da zmanj$ate raven popravljanja funkcije Keystone. @ str.141




Resevanje Tezav

Preverite

Resitev

Je na le¢i prislo do rosenja?

Ce projektor hitro prenesete iz mrzlega v toplo okolje ali ¢e se nenadoma spremeni temperatura okolja, se lahko na
povrsini objektiva nabere kondenzacija, ki povzro¢i nejasno sliko. Projektor nastavite v prostoru eno uro pred uporabo.
Ce se na objektivu nabere kondenzacija, ugasnite projektor in pocakajte, da se le-ta razprsi.

Na slikah se pojavljajo motnje ali popacenost

Preverite

Resitev

Ali je format signala slike pravilno nastavljen?

Samo ko se projicirajo slike iz video vira

Spremenite nastavitve skladno s signalom priklju¢ene opreme. @ Signal Meni - Video signal str.53

Ali so kabli pravilno povezani?

Preverite, da so vsi kabli, potrebni za projekcijo, pravilno in varno povezani. @ str.131, str.133

Uporabljate podaljsek?

Ce uporabljate podaljiek, mogoce elektri¢ne motnje vplivajo na signale. Uporabite kable, ki ste jih dobili s projektorjem,
da vidite, ali kabli, ki jih uporabljate, povzrocajo tezavo.

Ali je izbrana ustrezna lo¢ljivost?

Samo ko se projicirajo racunalniske slike

Racunalnik nastavite tako, da so izhodni signali zdruzljivi s projektorjem.
@ "Podprti prikazovalniki monitorjev" str.174 @ Dokumentacija racunalnika

nastavljeni?

Ali sta nastavitvi »Sinhronizacija” « in »Sledenje? « pravilno

Samo, ko se projicirajo analogni racunalniski signali RGB

Za samodejno nastavitev pritisnite gumb [Auto] na daljinskem upravljalniku ali gumb [Enter] na nadzorni ploci. Ce se
slike po samodejni nastavitvi ne nastavijo pravilno, lahko opravite nastavitve s Sinhronizacija in Sledenje v meniju za
konfiguracijo. @ Meni Signal - Sledenje, Sinhronizacija str.53

Je Locljivost nastavljena na Ro¢no?

Samo, ko se projicira v nacinu split screen

Ce Lodljivost v meniju za konfiguracijo in locljivost projicirane slike nista enaki, slika mogoe ne bo prikazana.
Ce slika ni prikazana, nastavite Lo¢ljivost na Avtomati¢no. @ Meni Signal - Lo¢ljivost str.53

Slika je odrezana (velika) ali majhna ali razmerje ni primerno

Preverite

Resitev

Ali je razmerje gledis¢a pravilno nastavljeno?

Za izbiro primernega razmerja gledi$¢a za vhodni vir pritisnite gumb [Aspect] na daljinskem upravljalniku.
@ str.22

Ali se $irokozaslonska ra¢unalnigka slika projicira?

Samo ko se projicirajo racunalniske slike

Spremenite nastavitve skladno s signalom priklju¢ene opreme. @ Meni Signal - Lo¢ljivost str.53

Ali se slika $e vedno veca s funkcijo E-Zoom?

Za preklic funkcije E-Zoom pritisnite gumb [Esc] na daljinskem upravljalniku. @ str.34

Je nastavitev Obseg nastavljena na Vklopljeno?

Nastavitev Obseg nastavite na Izklopljeno v meniju za konfiguracijo. @ Signal Meni - Obseg str.53




Resevanje Tezav

Preverite

Resitev

Je Polozaj pravilno nastavljen?

Za samodejno nastavitev med projiciranjem analognih ra¢unalnigkih signalov RGB pritisnite gumb [Auto] na
daljinskem upravljalniku ali gumb [Enter] na nadzorni ploici. Ce se slike po samodejni nastavitvi ne nastavijo pravilno,
lahko opravite nastavitve z nastavitvijo PoloZaj v meniju za konfiguracijo.

Poleg analognih ra¢unalnigkih signalov RGB lahko prilagodite druge signale med projekcijo s prilagoditvijo funkcije
Polozaj v meniju za konfiguracijo. @ Signal Meni - Polozaj str.53

Ali je racunalnik nastavljen za dvojni prikaz?

Samo ko se projicirajo racunalniske slike

Ce je v»Lastnostih zaslona« v Nadzorni plo§¢i racunalnika aktiviran dvojni prikaz, se projicira samo priblizno polovica
slike na ra¢unalniskem zaslonu. Za prikaz celotne slike na zaslonu rac¢unalnika izkljudite nastavitev dvojnega prikaza.
@ Dokumentacija video gonilnika ra¢unalnika

Ali je izbrana ustrezna loc¢ljivost?

Samo ko se projicirajo racunalniske slike

Racunalnik nastavite tako, da so izhodni signali zdruzljivi s projektorjem.
@ "Podprti prikazovalniki monitorjev" str.174 @ Dokumentacija racunalnika

Barve slike niso pravilne

Preverite

Resitev

Ali nastavitve vhodnega signala ustrezajo signalom s povezane
naprave?

Spremenite nastavitve skladno s signalom priklju¢ene opreme. @ Meni Signal - Vhodni signal, Video signal str.53

Je svetlost slike pravilno nastavljena?

Nastavite nastavitev Svetlost v meniju za konfiguracijo. @ Meni Slika - Svetlost str.51

Ali so kabli pravilno povezani?

Preverite, da so vsi kabli, potrebni za projekcijo, pravilno in varno povezani. @ str.131, str.133

Je Kontrast”” pravilno nastavljen?

Nastavite nastavitev Kontrast v meniju za konfiguracijo. @ Meni Slika - Kontrast str.51

Je prilagoditev barv pravilna?

Nastavite nastavitev Dodatno v meniju za konfiguracijo. @ Slika Meni - Dodatno str.51

Ali sta Barvna zasic¢enost in Obarvanost pravilno nastavljeni?

Samo ko se projicirajo slike iz video vira

Nastavite nastavitvi Barvna zasi¢enost in Obarvanost v meniju za konfiguracijo. @ Meni Slika - Barvna zasicenost,
Obarvanost str.51

Slike so temne

Preverite

Resitev

Je svetlost slike pravilno nastavljena?

Nastavite nastavitvi Svetlost in Poraba energije v meniju za konfiguracijo.
@™ Meni Slika - Svetlost str.51 @ Meni Nastavitve - Poraba energije str.55

Je Kontrast”” pravilno nastavljen?

Nastavite nastavitev Kontrast v meniju za konfiguracijo.
@ Meni Slika - Kontrast str.51




Resevanje Tezav

Preverite

Resitev

Ali je ¢as, da zamenjate Zarnico?

Ko je zarnica Ze pri koncu roka trajanja, slika postane temnejsa in kakovost barv slabsa. Ko se to zgodi, zamenjajte staro
Zarnico z novo. @ str.100

Je nastavitev Ve¢ projekcij nastavljena na Vklopljeno?

Nastavite lahko moznost Nivo svetlosti ali Popr. svetlosti. na Ve¢ projekcij.
Ce ne uporabljate projekcije z ve¢ projektorji, nastavite Ve¢ projekcij na Izklopljeno. @ Razirjeno Meni - Ve¢
projekcij str.57

Tezave ob zacetku projekcije

Ni napajanja

Preverite

Resitev

Ste pritisnili gumb [1]?

Pritisnite gumb [(D], da vklopite napajanje.

So indikatorji ugasnjeni?

Napajalni kabel ni pravilno prikljucen, ali pa ni normalne oskrbe z elektriko.
Izkljudite in ponovno prikljucite napajalni kabel. @ Priroénik za hitri zagon
Preverite, ali vti¢nica za elektriko ali elektri¢ni vir pravilno delujeta.

Ali indikatorji zasvetijo in ugasnejo, ko se dotaknete priklju¢ne
vrvice?

Verjetno je stik v kablu slab ali je kabel okvarjen. Priklju¢no kabel ponovno vtaknite v vti¢nico. Ce s tem tezave ne resite,
prenehajte uporabljati projektor, izkljucite napajalni kabel iz vti¢nice in se obrnite na prodajalca ali najblizji naslov v
Navodila za podporo in storitve. @ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

Je nastavitev Zaklep delovanja nastavljena na Polni zaklep?

Pritisnite gumb [(D] na daljinskem upravljalniku. Ce ne Zelite uporabljati zaklepa delovanja, spremenite nastavitev na
Izklopljeno. @ Meni Nastavitve - Zaklep delovanja str.55

Ali je izbrana pravilna nastavitev za daljinski sprejemnik?

Nastavite nastavitev Oddaljen sprejemnik v meniju za konfiguracijo. @ Meni Nastavitve - Oddaljen sprejemnik
str.55

Ali ste napajalni kabel prikljucili nazaj oziroma ali ste stikalo vkljucili
takoj po direktnem izklopu?

Ko je izvedena operacija nalevi strani in je nastavitev Direkten vklop nastavljena na Vklopljeno, se napajanje morda ne
bo vklopilo. Pritisnite gumb [(D], da ponovno vklopite napajanje.

Je stikalo za ID na strani daljinskega upravljalnika vklju¢eno (On)?

Ko je stikalo vklju¢eno (On), lahko uporabljate daljinski upravljalnik samo za upravljanje projektorja z ustrezno ID.
Nastavite stikalo ID na Off (izklju¢eno). @ str.151

Ali so pokrov zarnic in Zarnice pravilno vstavljeni?

Ce pokrov ali Zarnica nista pravilno namescena, projektorja ni mogoce vkljuciti. Preverite, kako sta namescena.
@ str.100
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Druge tezave

Daljinski upravljalnik ne deluje

Preverite

Resitev

Ali je vir svetlobe daljinskega upravljalnika usmerjen v daljinski
sprejemnik na projektorju?

Daljinski upravljalnik usmerite proti sprejemniku za daljinski upravljalnik. @ str.18

Ali je daljinski upravljalnik preve¢ oddaljen od projektorja?

Doseg delovanja daljinskega upravljalnika je okrog 15 m. @ str.18

svetloba ali mo¢na svetloba fluorescentnih Zarnic?

Ali na sprejemnik za daljinski upravljalnik sije neposredna son¢na

Nastavite projektor v polozaj, kjer daljinskega sprejemnika ne obseva mo¢na svetloba. Ali nastavite oddaljen sprejemnik
na Izklopljeno v Oddaljen sprejemnik v meniju za konfiguracijo. @ Meni Nastavitve - Oddaljen sprejemnik
str.55

Ali je izbrana pravilna nastavitev za daljinski sprejemnik?

Preverite nastavitev Oddaljen sprejemnik v meniju za konfiguracijo. @ Nastavitve Meni - Oddaljen sprejemnik
str.55

Ali so baterije prazne oz. so bile vstavljene pravilno?

Prepricajte se, da so baterije pravilno vstavljene, ali jih zamenjajte z novimi, ¢e je treba. @ str.17

Ali se ID daljinca in ID projektorja ujemata?

Preverite, ali se ID projektorja, ki ga Zelite upravljati, in ID daljinskega upravljalnika ujemata. Ce Zelite upravljati vse
projektorje, ne glede na nastavitev ID, nastavite stikalo ID ob strani daljinskega upravljalnika na »Off«. @ str.149

Ali se nastavitev Vrsta daljin.uprav. ujema z daljinskim
upravljalnikom, ki ga uporabljate?

Nastavite nastavitev Vrsta daljin.uprav. v meniju za konfiguracijo. @ Meni Razsirjeno - Delovanje - Vrsta
daljin.uprav. str.57

Ali je izbirni kabel za daljinski upravljalnik povezan z daljinskim
upravljalnikom ali priklju¢ek projektorja Remote?

Ko je kabel povezan, je delovanje daljinskega upravljanja in oddaljenega sprejemnika projektorja onemogoceno. Ce ne
uporabljate kompleta kablov za daljinski upravljalnik, ga odklopite z daljinskega upravljalnika in priklju¢ka Remote.

Ali je nastavljeno zaklepanje gumbov daljinskega upravljalnika?

Ko je vklju¢eno zaklepanje gumbov daljinskega upravljalnika, so izklopljeni vsi gumbi, razen tistih, ki so potrebni za
osnovno daljinsko upravljanje. Pridrzite gumb [Help], da preklicete zaklepanje gumbov daljinskega upravljalnika.
@ str.42

Na zunanjem monitorju ni prikazano nic

Preverite

Resitev

So slike priklju¢ene na kateri drugi vhodni prikljucek razen
Computer ali BNC?

Na zunanjem monitorju se lahko prikazejo samo signali RGB iz vhodnega priklju¢ka Computer ali BNC.

Ali projicirate v nacinu split screen?

Na zunanjem monitorju se lahko projicirajo samo signali RGB, ki se projicirajo na zaslon levo iz vhodnega
priklju¢ka Computer ali BNC. @ str.29




Resevanje Tezav

Zelim spremeniti jezik sporodil in menijev

Preverite

Resitev

Spremenite nastavitev Jezik.

Nastavite nastavitev Jezik v meniju za konfiguracijo. @ Meni Razirjeno - Jezik str.57

Nastavitev za overjanje za brezzicno omrezje LAN ne uspe

Preverite

Resitev

Je pravilno nastavljen cas?

Ce je brezzi¢no omrezje LAN nastavljeno pravilno, vendar odpove nastavitev za overjanje, morda niste pravilno
nastavili Casa. Preverite, ali so pravilno nastavljena. @ Raz$irjeno Meni - Nastavitve za ¢as/urnik str.57

Posta se ne sprejme, tudi ko pride do napake v projektorju

Preverite

Resitev

Je V pripravljenosti nastavljen na Komunik. vklop.?

Za uporabo funkcije Obvestilo o posti, ko je projektor v pripravljenosti, nastavite Komunik. vklop. v moznosti V
pripravljenosti v meniju za konfiguracijo. @ Meni Razsirjeno - V pripravljenosti str.57

Ali je prislo do velike napake in se je projektor nenadoma zaustavil?

Ko se projektor naenkrat ustavi, e-poste ni mogoce poslati.

Ce se neobicajno stanje nadaljuje, se obrnite na krajevnega prodajalca ali najbliZji naslov v priro¢niku Navodila za
podporo in storitve. @ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

Ali se projektor napaja?

Preverite, ali vti¢nica za elektriko ali elektri¢ni vir pravilno delujeta.

Ali je funkcija Obvestilo o posti v meniju za konfiguracijo pravilno
nastavljena?

E-postna obvestila o tezavah se posljejo glede na nastavitve menija Obvestilo o posti v meniju za konfiguracijo.
Preverite, ali so pravilno nastavljena.

@ Omrezje Meni - meni Obvestilo o posti str.73

PrikaZze se »Baterija za ohranjanje Casa je skoraj prazna..

Vzrok

Resitev

Notranje napajanje ure je skoraj prazno.

Obrnite se na krajevnega prodajalca ali najblizji naslov v priro¢niku Navodila za podporo in storitve.
@ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson
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Razlaga Event IDs

Preverite ID dogodka in upostevajte spodaj opisano pomo¢. Ce problem ni

kontaktnih naslovov za projektorje Epson

reSen, se obrnite na skrbnika omrezja ali na naslednje kontaktne naslove. @ Seznam

Event ID Vzrok Resitev

0432 Napaka pri zagonu EasyMP Network Projection. Projektor znova zaZenite.

0435

0434 Omrezna komunikacija ni stabilna. Preverite stanje omreznih povezav. Pocakajte trenutek in se poskusite znova povezati.

0481

0482

0485

0433 Slike, ki je bila prenesena, ni mogoce reproducirati. Znova zazenite EasyMP Network Projection.

0484 Komunikacija z ra¢unalnikom je bila prekinjena.

04FE Program EasyMP Network Projection se je nepri¢akovano koncal. | Preverite stanje omreznih povezav. Projektor znova zaZenite.

04FF V projektorju se je pojavila sistemska napaka. Projektor znova zazenite.

0891 Enake dostopne tocke SSID ni mogoce najti. Za ra¢unalnik, dostopno tocko in projektor nastavite enak SSID.

0892 Metodi preverjanja WPA in WPA2 nista enaki. Preverite pravilnost varnostnih nastavitev brezzi¢nega omrezja LAN. @ OmreZje Meni - meni

0893 Metode kodiranja WEP; TKIP in AES niso enake. Varnost str.66

0894 Komunikacija je bila prekinjena, ker je bila povezava vzpostavljena z | Obrnite se na skrbnika omreZja in sledite navodilom.

napaéno dostopno tocko.

0898 DHCP ni pridobljen. Preverite, ali streznik DHCP deluje pravilno in ali je kabel LAN pravilno povezan. Ce ga ne
uporabljate, DHCP izkljucite. @ OmreZzje Meni - meni BrezZi¢ni LAN, str.63, meni Zi¢no lokal.
omrezje str.70

0899 Druge napake povezav Ce problem ni resen, ko ponovno zazenete EasyMP Network Projection, se obrnite na naslednje
kontaktne naslove. @ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

089A Vrsta overjanja EAP ni ista. Preverite pravilnost varnostnih nastavitev brezzi¢nega omrezja LAN. Preverite tudj, ali je

. . N g . ”

0898 Overjanje streznika EAP ni uspelo. certifikat pravilno uvozen. @ OmreZje Meni - meni Varnost str.66

089C Overjanje odjemalca EAP ni uspelo.

089D Izmenjava kljucev ni uspela.
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Vzdrzevanje

V tem poglavju so razlozene metode vzdrzevanja, ki so potrebne za dolgo dobo delovanja projektorja.



Projektor morate odistiti, ¢e se umaze ali ¢e se kakovost slike poslabsa.

/\ Opozorilo

Za odstranjevanje umazanije ali prahu, ki se prijema delov projektorja, na
primer lece ali filtra, ne uporabljajte prsil, ki vsebujejo vnetljiv plin.
To lahko povzroli poZar zaradi visoke temperature Zarnic v enoti.

Ci$¢enje Povrsine Projektorja
Povr$ino projektorja briSite z mehko krpo.

Ce je projektor zelo umazan, krpo navlazite z vodo, v kateri je manjsa
koli¢ina nevtralnega (istila, in jo pred brisanjem povrsine projektorja dobro
ozmite.

Pozor
Za Ciséenje ne uporabljajte snovi, kot so vosek, alkohol ali razred(ilo. Ohisje se

lahko poskoduje ali razbarva.

Ciséenje objektiva

Objektiv previdno ocistite s krpo za ciscenje ocal.

Pozor
Objektiva ne drgnite z grobimi materiali in ga ne izpostavljajte tresljajem, saj
se hitro poskoduje.

Ciséenje zraénega filtra

Zrac¢ni filter in odprtino za dovod zraka odistite, ko se izpiSe naslednje
sporocilo ali indikator za filter utripa zeleno.

Ocistite zracni filter.
Ocistite ali zamenjajte zracni filter.

Pozor

e Zaradi prahu na zracnemu filtru lahko notranja temperatura projektorja
naraste in s tem ustvari tezave in skrajsa dobo delovanja opticnega motorcka.
Zracni filter olistite, takoj ko se prikaze sporocilo.

e Ce je zratni filter rumeno obarvan zaradi tobainega dima, ga ni mogoce
ocistiti. V tem primeru ga zamenjajte z novim zracnim filtrom. @ str.103

e Zracnega filtra ne spirajte z vodo. Ne uporabljajte Cistil ali topil.

e S krtaco z dolgimi in mehkimi $Cetinami lahko filter nezno skrtacite. Ce filter
krtadite pregrobo, se bo prah vrinil v zracni filter in ga ne bo mogoce
odstraniti.

%@gg Potem ko projektor ugasnete in ta dvakrat zapiska, iztaknite
napajalni kabel.

e,

a@ Odstranite pokrov zra¢nega filtra.
S prsti primite jezicek pokrova zra¢nega filtra in ga potegnite navzgor
ter odstranite pokrov, pri tem pa pritiskajte na jezicek.



% § Sprednji del filtra (stran z jezicki) obrnite navzdol in ga Stiri- do
petkrat potresite, da odstranite prah.

@ Znova namestite zracni filter.

Obrnite ga in postopek ponovite Se na drugi strani.



A
%Dmf Znova namestite pokrov zracnega filtra.

Pritiskajte, dokler se ne zaskoc¢i na mesto.

- Ce se sporocilo e naprej izpisuje, tudi po Cis¢enju, zamenjajte zra¢ni
@ filter. Zamenjajte ga z novim zra¢nim filtrom. @ str.103




Zamenjava potrosnih materialov

Menjava zarnic Pozor

e Za vzdrzevanje zacetne svetlosti in kakovosti slike je sporocilo za zamenjavo
Zarnice nastavljeno tako, da se izpise po dolocenem casu, kot sledi.
EB-Z8455WU/Z8450WU/Z8355W/Z8350W/Z10005/Z10000

7Z.arnico zamenjajte: Pri stalni uporabi funkcije Poraba energije v nacinu Normalno 1: priblizno
TBD ur

Kadar uporabljate funkcijo Poraba energije neprekinjeno na nastavitvi ECO:

priblizno TBD ur

EB-Z8150: priblizno TBD ur

e Projektorja ne vkljucite takoj po tem, ko ste ga izkljucili. Pogosto vkljucevanje
in izkljucevanje projektorja lahko skrajsa Zivljenjsko dobo svetilk.

Obdobje za zamenjavo zarnice

e Se spodaj levo na projekcijskem zaslonu, ko zacnete projekcijo prikaze
sporocilo »Zamenjajte Zarnico.«.

e Ce zarnico uporabljate Se po izteku roka trajanja, je moznost, da bo Zarnico
razneslo, vedja. Ko se izpise sporocilo za zamenjavo Zarnice, jo ¢im prej
zamenjajte, tudi ce Se deluje.

e Odvisno od lastnosti Zarnice in nacina uporabe, lahko Zarnice potemni ali neha
delovati, Se preden se prikaze sporocilo. Priporocamo, da imate vedno pri roki
¢ Ko indikator za zarnico zacne utripati oranzno. nadomestno Zarnico.

Odstranite Zarnico, ki jo oznacuje utripajoc¢i indikator (zarnica 1 ali 2).

o 1Ly

\r

- Priporo¢amo, da zracni filter odistite ob vsakokratni menjavi Zarnice.
@‘ @ str.97

Zracni filter zamenjajte, Ce je razbarvan ali e se sporocilo pojavi tudi

VoYX

po ciscenju zracnega filtra. @ str.103

Lamp1 Lamp2 Temp  Filter Wireless

Q) m =

ORI SO
000000

Kako zamenjati zarnico

Zarnice lahko zamenjate tudi, kadar projektor visi s stropa.

e Ko projicirana slika potemni in kakovost slike poslabsa.




Zamenjava potrosnih materialov

/\ Opozorilo

e Ko zamenjujete Zarnico, ker ne sveti ve¢, lahko to pomeni, da je pocila. Ce
menjate zZarnico na projektorju, ki visi s stropa, vedno predvidevajte, da je
Zarnica pocila, zato stojte ob pokrovu Zarnice in ne pod njim. Previdno
odstranite pokrov Zarnice.

e Zarnica nikoli ne razstavljajte in ne preurejajte. Ce razstavljeno ali preurejeno
Zarnico namestite v projektor in uporabite, lahko pride do poZara, elektricnega
udara ali nesrece.

/\ Previdno

Pocakajte, da se zarnica dovolj ohladi, preden odstranite pokrov Zarnice. Vroca
Zarnica lahko povzroci opekline ali druge poskodbe. Zarnica se ohladi v priblizno
eni uri po izklopu naprave.

) Potem ko projektor ugasnete in ta dvakrat zapiska, iztaknite
napajalni kabel.

Pocakajte, da se zarnici dovolj ohladita, preden odstranite
pokrov zarnice na zadnji strani projektorja.

Jezicke na sprednji strani pokrova zarnice stisnite skupaj, da sprostite
blokado. Ko se blokada sprosti, izvlecite pokrov.

s—,
@ Dvignite blokirno rocico za zarnico, ki jo zelite zamenjati, in
naravnost izvlecite zarnico.

Ce je Zarnica pocena, jo zamenjajte z novo ali se obrnite na
krajevnega prodajalca za ve¢ nasvetov. @ Seznam kontaktnih
naslovov za projektorje Epson

@ Svetilka 1
@ Svetilka 2

Namestite novo Zarnico.

Zarnico vstavite ob vodilu v pravo smer, tako da se pravilno prilega,
in moc¢no pritisnite. Nato pritisnite rocico za zaklepanje navzdol,
dokler se ne zaskodi.



Zamenjava potrosnih materialov

Pozor

e Prepricajte se, da ste Zarnico pravilno namestili. Ce odstranite pokrov Zarnic, se
Zarnice zaradi varnosti samodejno izklopijo. Zarnica ne zasveti, ce pokrov ali
Zarnica nista pravilno namescena.

e V izdelku je Zarnica, ki vsebuje Zivo srebro (Hg). Upostevajte lokalne predpise v
zvezi z odlaganjem in recikliranjem. Naprave ne zavrzite med obicajne
odpadke.

Ponastavitev ure zarnice (Resetting the Ure zarnice)

Projektor ima funkcijo, ki belezi ¢as delovanja Zarnic. Sporo¢ilo in indikator
vas obvestita, ko je cas, da zamenjate Zarnico. Ko zamenjate Zarnice in
vkljucite napajanje, se na zaslonu prikaze naslednje obvestilo, da lahko
ponastavite Stevec ur Zarnice.

Izberite Da in pritisnite gumb [Enter].

Zarnica je zamenjana.
Delovne ure bodo ponastavljene.
Zelite nadaljevati?

Zaprite pokrov za Zarnico. Ne

Pokrov pritisnite proti enoti in ga premaknite v desno, dokler se ne o i T B e e
Ci ponastavitve.
zaskodi.
Ure Zarnice
[@]|Svetilka 1 Yok H 7
Svetilka 2 sokkx H

@) Prikaze zamenjavo za Zarnico 1.

@) Prikaze skupni ¢as delovanja zarnice. Ce izberete Da in ponastavite ure
Zarnice, se Stevec Zarnice 1 nastavi na OH.



Zamenjava potrosnih materialov

Zamenjava zracnega filtra

Obdobje za menjavo zracnega filtra

Zracni filter je treba zamenjati:

e Zracni filter je razbarvan.
e Sporocilo je prikazano, ¢eprav je zra¢ni filter ociscen.

Kako zamenjati zracni filter

Zracni filter lahko zamenjate, tudi ¢e projektor visi s stropa.

Postopek

/ Potem ko projektor ugasnete in ta dvakrat zapiska, iztaknite
napajalni kabel.

%@§ Odstranite pokrov zra¢nega filtra.

S prsti primite jezicek pokrova zra¢nega filtra in ga potegnite navzgor
ter odstranite pokrov, pri tem pa pritiskajte na jezicek.

) Namestite nov zracni filter.



Zamenjava potrosnih materialov

-

\7/ Znova namestite pokrov zra¢nega filtra.

.

Pritiskajte, dokler se ne zaskoc¢i na mesto.

=~ Rabljene zratne filtre zavrzite skladno z lokalnimi predpisi.
@‘ Material ogrodja: polipropilen
Material filtra: polipropilen




Opombe glede prevoza

V notranjosti projektorja je veliko steklenih delov in preciznih komponent. Opombe glede priprave in prevoza
Da bi preprecili poskodbe med prevozom, rokujte s projektorjem, kot je
opisano spodaj. Projektor na debelo ovijte v zas¢itni material, da ga zascitite pred udarci, in

ga polozite v trdno kartonsko 3katlo. Spediterja ne pozabite opozoriti, da je
vsebina obcutljiva.

Prestavljanje v blizino

Preverite naslednje tocke in nato previdno nosite s prijemom za rocke.

e Izklopite napajanje projektorja in izvlecite vse kable.
e Na objektiv pritrdite pokrov.

/\ Previdno

Projektorja naj ne nosi ena oseba.
Za odstranjevanje embalaZe in prenasanje projektorja sta potrebni dve osebi.

Med prevozom

Priprava embalaze

Potem ko ste preverili tocke za »Prestavljanje v blizino«, pripravite naslednje
in nato pospravite projektor.

e Odstranite objektiv, ¢e je vgrajen dodatni in ne standardno vgrajeni
zoom objektiv. Ce ima projektor vgrajen objektiv, namestite standardni
zoom objektiv. Ce projektor nima objektiva, nanj namestite pokrov, ki je
bil na nosilcu za objektiv, ko ste kupili projektor.

e Vodoravni in navpi¢ni pomik objektiva naj bo nastavljen na sredino.

e Namestite zascitni pokrov objektiva, ki je bil uporabljen ob nakupu.



TOP

Nadzor in upravljanje

V tem poglavju so razlozene funkcije, ki se uporabljajo za nadzor projektorja in upravljanje s projektorjem.



EasyMP Monitor

S programom EasyMP Monitor lahko na racunalniskem zaslonu preverite e Posiljanje sporocil registriranim projektorjem
stanje ve¢ Epsonovih projektorjev, ki so povezani v omrezje, in jih nadzirate Ce Zelite registriranim projektorjem poslati datoteke JPEG, uporabite
z racunalnikom. vticnik Message Broadcasting za program EasyMP Monitor. @ str.121

Z naslednje spletne strani nalozite programsko opremo EasyMP Monitor.
http://www.epson.com

Sledi kratek opis funkcij nadzora in upravljanja, ki jih omogoc¢a program
EasyMP Monitor.

e Registracija projektorjev za nadzor in upravljanje
Projektorji v mrezi so poiskani samodejno. Izmed projektorjev, ki so bili
zaznani, lahko izberete tiste, ki jih Zzelite registrirati.
Ce Zelite registrirati projektorje, vnesite njihove naslove IP.

e Registrirane projektorje lahko dodelite skupinam in jih tako lahko
nadzirate in upravljate v skupinah.

e Nadzor stanja registriranih projektorjev
Ikone prikazZejo stanje napajanja (ON/OFF) projektorjev in tezave ali
opozorila, ki zahtevajo vaso pozornost.
Izberete lahko skupino projektorjev ali posamezen projektor in za te
projektorje preverite skupni ¢as delovanja zarnice ali podrobnosti, kot so
viri vhoda, tezave in opozorila.

¢ Upravljanje z registriranimi projektorji
Izberete lahko skupino projektorjev ali posamezen projektor in za izbrane
projektorje izvrsite dejanja, kot so vklop ali izklop napajanja in preklop
virov vhoda.
Ce Zelite spremeniti nastavitve v konfiguracijskem meniju, uporabite
funkcijo Spletni kontrolnik.
Za registriranje nastavitev c¢asovnika za nekatera dejanja, ki se jih izvaja
redno ob dolo¢enem casu ali dnevu, uporabite Nastavitve ¢asovnika.

¢ Nastavitve funkcije Obvestilo o posti
Nastavite lahko e-postne naslove, na katere bodo poslana obvestila o
stanjih, na primer tezavah, registriranih projektorjev, ki zahtevajo vaso
pozornost.


http://www.epson.com

Spreminjanje nastavitev s spletnim brskalnikom (Spletni kontrolnik)

Spremenite nastavitve v meniju Konfiguracija, ¢e Zelite nadzirati projektor z V polje za naslov v splethem brskalniku vnesite naslov IP

uporabo spletnega brskalnika na racunalniku, ki je povezan s projektorjem projektorja in pritisnite gumb [Enter] na tipkovnici racunalnika.
preko omrezja. S to funkcijo lahko nastavljanje in upravljanje izvajate na
daljavo. Ker lahko uporabljate rac¢unalnisko tipkovnico, je poleg tega vnos
znakov, ki so potrebni za namestitev (na primer nastavitve potrdil), lazji.

Prikaze se sporocilo Spletni kontrolnik.

Ce je v meniju OmreZje v projektorjevem meniju Configuration
nastavljena moznost Geslo za Web, vpisite Geslo. Pod uporabnisko

Uporabite spletni brskalnik Microsoft Internet Explorer 6.0 ali novejsi. Ce ime vnesitt EPSONWEB. Vpisite znake, ki sestavljajo Geslo za Web.
uporabljate OS Mac, uporabite Safari ali Firefox. Privzeto geslo je admin.

] e o o Vev s V. Ve o
~@—_ e Ce komunicirate z brezzi¢nim omrezjem LAN, se povezite v nacinu
N
’

Napredno. @ str.63
¢ Nastavitve in upravljanje v spletnem brskalniku je mogoce, ce je v
meniju Razsirjeno v meniju Konfiguracija projektorja V Funkcija Spletni upravljalnik omogoca izvajanje postopkov daljinskega

pripravljenosti nastavljen na Komunik. vklop., tudi kadar je upravljanja projektorja v spletnem brskalniku.
projektor v stanju pripravljenosti (ko je napajanje izklopljeno).

7

Prikazi Spletni upravljalnik

@ str.57
Postopek
o wve . . Prikazi Spletni kontrolnik. @ "Prikazi Spletni kontrolnik"
Prikazi Spletni kontrolnik str.108

Za prikaz Spletni kontrolnik uporabite v nadaljevanju opisan postopek.

Kliknite Spletni upravljalnik.

Primer: Spletni brskalnik ra¢unalnika

Az
~ -

~¥<- o Ce ima spletni brskalnik nastavljeno povezovanje prek

'@‘ posredovalnega streznika, Spletni kontrolnik ni mogoce prikazati. Ce
zelite uporabljati spletni kontrolnik, morate omrezno povezavo
nastaviti z drugim streznikom, ne proxy.

sz - [ mage

Color Mode

e Ce zelite nastaviti varnost preko funkcije Spletni kontrolnik,
priporo¢amo, da funkcijo Zas¢iti HTTP nastavite na Vklopljeno. @ CRm—
str.71, "Opombe za funkcijo Zasc¢iti HTTP"

Odpre se zaslon Spletni upravljalnik.

Zazenite spletni brskalnik v racunalniku.




Spreminjanje nastavitev s spletnim brskalnikom (Spletni kontrolnik)

Ime

Funkcija

Gumb [(]

Vklopi ali izklopi projektor.

Gumb [Video]

Ko pritisnete gumb, se prikaze slika. preklopi med
vhodnim priklju¢kom Video in vhodnim priklju¢kom S-
video.

Gumb [Computer]

Vhodni vir se spremeni v Ra¢unalnik.

Gumb [HDMI] Ko pritisnete gumb, se prikaze slika. preklopi med
vhodnim priklju¢kom HDMI1 in vhodnim priklju¢kom
HDMI2.

Gumb [SDI] Vhodni vir se spremeni v SDI. (samo EB-Z8455WU/
Z8450WU)

Gumb [Shutter] VKljudi ali izkljuci sliko. @ str.33

Gumb [Freeze]

Predstavitev se ustavi ali nadaljuje. @ str.33

Gumb [Search] Preklopi na naslednji vhodni vir, ki je povezan s
projektorjem in poéilja sliko. @ str.20

Gumb [LAN] Vhodni vir se spremeni v LAN.

[BNC] - gumb Vhodni vir se spremeni v BNC.

Gumba [Page]
[13]]

Ti gumbi se lahko uporabljajo za pomikanje po strani gor
in dol, ko projicirate sliko iz ra¢unalnika, ki je povezan s
projektorjem preko omrezja.

Prikaz Lens Control

Funkcija za upravljanje objektiva omogoca upravljanje objektiva projektorja
s spletnim brskalnikom.

§w\u\y\\y\‘,,%

/ Prikazite Spletni kontrolnik. @ "Prikazi Spletni kontrolnik"

str.108

) Odpre se zaslon Lens Control.



Spreminjanje nastavitev s spletnim brskalnikom (Spletni kontrolnik)

Ime

Funkcija

Gumb [Siroko]

Poveca sliko brez spreminjanja velikosti projekcije.

Nastavljanje potrdil

Spletni brskalnik lahko uporabite za nastavljanje nastavitev potrdil, ki se
uporabljajo za overjanje v brezzicnem omrezju LAN.

V projektor namestite naslednja potrdila: Potrdilo stranke in CA certifikat
za varnostne nastavitve brezzi¢nega omrezja LAN ter Potrdilo spletnega
streznika za funkcijo Zas¢iti HTTP.

§ Prikazite Spletni kontrolnik. @ "Prikazi Spletni kontrolnik"
str.108

\</ Kliknite meni OmreZje - Skrbniske nastavitve - Upravljanje
potrdil.

Odpre se zaslon Upravljanje potrdil.

Gumb [Povecanje]

Nastavi ostrino.

Gumb [Ustavil

@ | Gumb [Zmanj3anje] Nastavi ostrino.

@ | Gumb [Teleobjektiv] Zmanjsa sliko brez spreminjanja velikosti projekcije.

@ | Gumb [Dol] Premakne objektiv navzdol.

@ | Gumb [Levo] Premakne objektiv v levo.

© | Gumb [Ponovi] Nadaljuje nastavljanje, dokler ne pritisnete gumba

[Ustavi].

@ | Gumb [Korak] Ob vsakem pritisku gumba se premakne za en korak.

@ | Gumb [Desno] Premakne objektiv v desno.

© | Gumb [Privzeti Ponastavite privzeto vrednost za nastavitev premika
premik] objektiva.

© | Gumb [Gor] Premakne objektiv navzgor.

©

®

[12)

Ustavi spreminjanje.

Podmeni Elementi/vrednosti
Potrdilo stranke Osvezi/Pocisti
Prejemnik
Izdajatelj
Cas veljavnosti
CA certifikat Osvezi/Podisti
Prejemnik
Izdajatelj
Cas veljavnosti
Potrdilo z lastnim Osvezi/Podisti
podpisom Prejemnik
Izdajatelj




Spreminjanje nastavitev s spletnim brskalnikom (Spletni kontrolnik)

Podmeni Elementi/vrednosti

Cas veljavnosti

Potrdilo spletnega Osvezi/Podisti
streznika Prejemnik
Izdajatelj

Cas veljavnosti

= - Pri namestitvi certifikata poskrbite, da projektor podpira njegov zapis.
z@‘ @ "Podprta potrdila” str.176

Opombe za funkcijo Zasciti HTTP

Ce je funkcija Zaic¢iti HTTP nastavljena na Vklopljeno, se samodejno
uporabi varnost s protokolom HTTPS med projektorjem in spletnim
brskalnikom racunalnika, ki je povezan z omrezjem. To funkcijo lahko
uporabite za zasCiteno komunikacijo med projektorjem in spletnim
brskalnikom.

Potrdilo se uporablja med komunikacijo s protokolom HTTPS za overjanje
streznika. Projektor sam ustvari lastno notranje potrdilo z lastnim
podpisom. Potrdila z lastnim podpisom ni mogoce overiti v spletnem
brskalniku rac¢unalnika, zato se pri dostopu s spletnim brskalnikom pokaze
opozorilo o identiteti streznika. To opozorilo lahko zanemarite.

Loceno lahko ustvarite potrdilo streznika, ki ga lahko preverite v spletnem
brskalniku racunalnika, in ga namestite v projektor, da preprecite to
opozorilo. @ "Podprta potrdila" str.176



Uporaba funkcije Obvestilo o posti za porocanje o tezavah.

Z nastavitvijo funkcije Obvestilo o posti v projektorjevem meniju
Konfiguracija boste v primeru tezav ali opozoril v zvezi s projektorjem
prejeli obvestila na prednastavljene e-postne naslove. Tako je upravljavec na
tekocem o tezavah s projektorjem, tudi ¢e fizicno ni prisoten ob
projektorjih. @ Omrezje Meni - Skrbniske nastavitve - Obvestilo o posti
str.73

Sporocilo

Vzrok (tezave/opozorila)

Internal error

Notranja napaka

Internal temperature error

Nap.-visoka temp
(Pregrevanje)

Lamp cover is open.

Pokrov Zzarnice odprt

:@—_ e Dolocite lahko najve¢ tri prejemnike obvestil (naslove) in vsem bodo
/, N

obvestila o stanju projektorja poslana istoc¢asno.

e Ce projektor doleti resna okvara in nenadoma preneha delovati,
upravljaveu morda ne bo mogoce poslati obvestila o tezavi.

e Nadzor v spletnem brskalniku je mogo¢, ¢e je v meniju Razsirjeno v
projektorjevem meniju Konfiguracija moznost V pripravljenosti
nastavljena na Komunik. vklop., tudi kadar je projektor v stanju
pripravljenosti (ko je napajanje izklopljeno). @ str.57

Lamp out

Napaka Zzarnice

Lamp replacement notification

Zamenjajte Zarnico

Lamp timer failure

Okvara Zarnice

Low Air Flow

Slab pretok zraka

Low Air Flow Error

Napaka pretoka zraka filtra

Kako brati e-postna obvestila o tezavah

Ko je funkcija Obvestilo o posti nastavljena na Vklopljeno in v projektorju
pride do tezave/opozorila, se poslje naslednja e-posta.

Posiljatelj: Elektronski naslov 1

Zadeva: EPSON Projector

1. vrstica: Ime projektorja, kjer se je pripetila tezava

2. vrstica: Naslov IP projektorja, kjer se je pripetila tezava.
3. vrstica in naprej: Podrobnosti tezave

Podrobnosti tezav so navedene po vrsticah. Spodnja tabela prikazuje
podrobnosti, ki so podane v sporocilu za vsak element. Za odpravljanje
tezav/opozoril preberite poglavje »Razlaga indikatorjev« @ str.82

No-signal

Ni signala

Projektor ne prejme nobenega signala.
Preverite stanje povezave ali napajanja
vira signala.

Power Err. (Ballast)

Napaka nap. (balast)

Sporocilo Vzrok (tezave/opozorila)

Clean Air Filter Obv.O¢ist.Zra.Filter

Fan related error Napaka ventilatorja

High-speed cooling in progress Opoz-visoka temp

Sensor error

Napaka senzorja

Na zaletku sporodila je (+) ali (-).
(+): prislo je do tezave s projektorjem

(-): tezava s projektorjem je bila odpravljena




Upravljanje s SNMP

Z nastavitvijo SNMP v projektorjevem meniju Konfiguracija boste v
primeru tezave ali opozorila na projektorju prejeli obvestilo na
prednastavljene e-postne naslove. To je uporabno, kadar projektorje
upravljate na daljavo z enega mesta. @ str.71

:"’: e SNMP mora upravljati skrbnik omrezja ali nekdo, ki se spozna na
'@‘ omrezje.
e Ce Zelite za nadzor projektorja uporabljati funkcijo SNMP, morate v
racunalnik namestiti program za upravljanje s pomoéjo protokola
SNMP.
e Funkcije upravljanja s protokolom SNMP ne morete uporabljati
preko brezzi¢nega omrezja LAN v nacinu Hitro.
e Shranite lahko najve¢ dva ciljna naslova IP.




Ukazi ESC/VP21

e Parnost: brez

e Kon¢ni bit: 1 bit

e Oblika prikljucka: D-Sub 9-polni (moski) * Nadzor prenosa: brez
e Ime vhodnih vrat projektorja: RS-232C

Serijska povezava

<Pri projektorju> <Prira¢unalniku> Seznam ukazov
RS-232C Ko se ukaz Vklopljeno posreduje v projektor, se ta vklju¢i in za¢ne ogrevati.
Ko se projektor vkljuci, je vrnjeno dvopicje »:« (3Ah).
O © Ko vnesete ukaz, ga projektor izvede in ponastavi »:«; nato sprejme
naslednji ukaz.
Ce se ukaz, ki ga izvaja, nenormalno zakljuci, se prikaze sporocilo o napaki
in znova prikaze »:«.
Element menija Ukaz
VKLOP/IZKLOP na- | Vklopljeno PWR ON
pajanja Izklopljeno PWR OFF
<Pri projektorju> (PC serijski kabel) <Priracunalniku>
Izbira signala Racunalnik Avto SOURCE 1F
GND 5 5 GND RGB SOURCE 11
RD 2 < 3 TD Component SOURCE 14
™D 3 » 2 RD BNC Avto SOURCE BF
RGB SOURCE B1
Ime signala Funkcija Component SOURCE B4
GND Signalna Zica HDMI1 SOURCE 30
TD Posiljanje podatkov HDMI2 SOURCE A0
RD Prejemanje podatkov SDI (samo EB-Z8455WU/Z8450WU) | SOURCE 60
Video SOURCE 45
. — S-Video SOURCE 42
Komunikacijski protokol AN SOURCE 53
e Privzeta bitna hitrost: 9.600 b/s Gumb sprozilca Elekt. sprozilec/ Vklopljeno MUTE ON
¢ Dolzina podatkov: 8 bitov Prazno




Ukazi ESC/VP21

Element menija Ukaz
IzKlopljeno MUTE OFF

Dodajte kodo Vrnitev vozicka (CR) (0Dh) na konec vsakega ukaza in posljite.



Vizitka PJLink

PJLink Classl je zdruzenje JBMIA (Japan Business Machine and e Izpis imena modela na ukaz »Poizvedovanje o imenu modela«
Information System Industries Association) v okviru prizadevanj za EB-7Z8450WU/Z8455WU/Z9750WU/B1575WU/PL Pro Z8450WU/Z8455WU
standardizacijo protokolov za nadzor projektorjev dolocilo za standardni EB-Z8350W/Z8355W/Z9850W/B1585W/PL Pro Z8350W/Z8355W
protokol za nadzor omreznih projektorjev. EB-Z10000/Z10005/Z9900/B1500/PL Pro Z8250/Z8255

Projektor je v skladu s PJLink Classl standardom, ki ga je ustanovila EB-Z8150/Z9800/PL Pro Z8150

JBMIA.

Pozna vse ukaze, razen naslednjih, ki so dolo¢eni z PJLink Class1. To je bilo
potrjeno s preverjanjem ustreznosti standardu PJLink.

URL: http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

e Nezdruzljivi ukazi

Funkcija Ukaz PJLink
Izklop slike AVMT 11

e Vhodna imena, dolo¢ena s PJLink, ki ustrezajo virom projektorja

Vir Ukaz PJLink
Racunalnik INPT 11
BNC INPT 13
Video INPT 23
S-Video INPT 22
HDMI1 INPT 32
HDMI2 INPT 33
SDI (samo EB-Z8455WU/Z8450WU) | INPT 34
LAN INPT 52

e Izpis imena proizvajalca na ukaz »Poizvedovanje o imenu proizvajalca«
EPSON


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

O sistemu Crestron RoomView®

Crestron RoomView® je nadzorni sistem ponudnika Creston®. Uporablja se
za nadzor in upravljanje z ve¢ napravami, ki so povezane v omreZje.

Projektor podpira protokol upravljanja in se ga lahko uporablja v sistemu
Crestron RoomView®.

Za podrobnosti o sistemu Crestron RoomView® glejte spletno stran
Creston®. (Podprti so samo zasloni z angleskim jezikom.)

http://www.crestron.com

Pregled sistema Crestron RoomView® je spodaj.

e Nadzor na daljavo s spletnim brskalnikom
S projektorjem lahko upravljate v rac¢unalniSkem oknu, kot da bi
uporabljali daljinski upravljalnik.

e Nadzor in upravljanje s programsko opremo
Ce zelite nadzirati naprave v sistemu, komunicirati s centrom za pomo¢
in posiljati nujna sporocila, uporabite Crestron RoomView® Express ali
Crestron RoomView® Server Edition, ki jih ponuja Creston®. Za vec
podrobnosti glejte spletno stran.
http://www.crestron.com/getroomview

V tem priro¢niku so opisani postopki delovanja v rac¢unalniskem oknu v
spletnem brskalniku.

A\l
< =

@_ e Vnesete lahko samo enobajtne alfanumeri¢ne znake in simbole.
N
’

4

e Ko uporabljate sistem Crestron RoomView®, naslednje funkcije ne
bodo delovale.
Spletni kontrolnik @ str.108
Message Broadcasting (vti¢nik EasyMP Monitor)

e Upravljanje je mogoce, ¢e je v meniju Razsirjeno v projektorjevem
meniju Konfiguracija moznost V pripravljenosti nastavljena na

Komunik. vklop., tudi kadar je projektor v stanju pripravljenosti (ko
je napajanje izklopljeno). @ str.57

Upravljanje projektorja v racunalniskem oknu

Prikaz operacijskega okna

Preden nadaljujete s postopkom, se prepricajte o naslednjem.

e Poskrbite, da sta racunalnik in projektor priklju¢ena v omrezje. Ce
komunicirate z brezzicnim LAN omrezjem, se povezite v nacinu
Napredno. @ str.63

e Nastavitev Crestron RoomView nastavite na Vklopljeno v meniju
Skrbniske nastavitve v meniju OmreZje. Sele ko ponovno zaZenete
projektor, se uporabijo spremembe nastavitev projektorja. @ str.71

@ Zazenite spletni brskalnik v rac¢unalniku.

> V polje za naslov v spletnem brskalniku vnesite naslov IP
projektorja in pritisnite gumb [Enter] na tipkovnici racunalnika.

Prikaze se operacijsko okno.


http://www.crestron.com
http://www.crestron.com/getroomview

O sistemu Crestron RoomView®

Uporaba operacijskega okna

@ CeKkliknete gumbe, se bodo izvedla naslednja dejanja.

Gumb Funkcija
Power VKklopi ali izklopi projektor.
Shutter To funkcijo uporabite, ko Zelite usmeriti pozornost

ob¢instva na to, kar govorite, ali ¢e ne Zelite prikazati
tak$nih podrobnosti, kot je preklapljanje med
datotekami med predstavitvijo na ra¢unalniku.

@ str.33

@ Preklopite na sliko iz izbranega vhodnega vira. Ce Zelite prikazati vhodne vire, ki
jih ni v oknu, kliknite (a) ali (b) za pomikanje gor ali dol. Spremenite lahko tudi

ime vira.

@ Cekliknete gumbe, se bodo izvedla naslednja dejanja. Ce Zelite prikazati gumbe, ki
jih ni v oknu, kliknite (c) ali (d) za pomikanje levo ali desno.

Gumb Funkcija

Freeze Predstavitev se ustavi ali nadaljuje. @ str.33

Contrast Na slikah nastavi razliko med svetlobo in senco.

Brightness Spremeni svetlost slike.

Color Spremeni barvno nasi¢enost slik.

Sharpness Spremeni ostrino slike.

Zoom Kliknite [®] za povecavo slike, ne da bi se pri tem
spremenila velikost projekcije. Kliknite [Q] za
zmanj$anje slike, ki se je povecala s klikom na [®].
Kliknite gumb [ a ], [ w ], [ 4], ali [ P ], da spremenite
polozaj povecane slike. @ str.34

@ CeKliknete gumb [

Al [w] [4] ali[P],seizvedeisto dejanje, kot e kliknete

gumb [©] na daljinskem upravljalniku. Ce kliknete ostale gumbe, se bodo izvedla

naslednja dejanja.

Gumb Funkcija

OK Izvede enako dejanje kot gumb [Enter] na daljinskem
upravljalniku. @ str.15

Menu Prikaze in zapre meni za konfiguracijo.

Auto Klik na gumb med projiciranjem analognih signalov
RGB, samodejno optimizira sliko, s tem da prilagodi
Sledenje, Sinhronizacija, in PoloZaj zooma.

Search Preklopi na sliko iz vhodnega vira video signalov.
@ str.20

Esc Izvede enako dejanje kot gumb [Esc] na daljinskem
upravljalniku. @ str.15

@ CeKkliknete na zavihke, se bodo izvedla naslednja dejanja.




O sistemu Crestron RoomView®

Zavihek Funkcija
Contact IT Help Prikaze okno Pomo¢. Uporablja se za posiljanje in
prejemanje sporoc¢il administratorja v programu
Crestron RoomView® Express.
Crestron Control Frojector User Password
Info Prikaze informacije o projektorju, ki je trenutno s i Lnases
L) Lotaion | EFSON Hew Pagewnng
pOVeZan, Port| #1794 Assigned To | Jonn Confirm
L Bend | | Seed | | Send |
Tools Spremeni nastavitve v projektorju, ki je trenutno s
. . K IP Address  192160.0.2 Admin Password
povezan. Glejte naslednje poglavje. Suboatuack | 155155 1660 Clesatid
163.168.0.1 [P S——
Confirm
Uporaba okna Orodja [
Ce v operacijskem oknu kliknete zavihek Tools, se prikaze naslednje okno. @Sron

V tem oknu spremenite nastavitve v projektorju, ki je trenutno povezan.

@ Crestron Control
Nastavi nastavitve za osrednje krmilnike sistema Crestron®.

@ Projector
Nastavite lahko naslednje elemente.

Element Funkcija

Vnesite ime projektorja, ki je trenutno povezan v
omreZje, da gaboste razlikovali od ostalih projektorjev v
mrezi. (Ime lahko vsebuje do 15 enobajtnih
alfanumeri¢nih znakov.)

Projector Name

Location Vnesite ime lokacije namestitve za projektor, ki je
trenutno povezan v mrezo. (Ime lahko vsebuje do 32
enobajtnih alfanumeri¢nih znakov in simbolov.)

Vnesite uporabnisko ime za projektor. (Ime lahko
vsebuje do 32 enobajtnih alfanumeri¢nih znakov in
simbolov.)

Assigned To




O sistemu Crestron RoomView®

Postavka Funkcija
New Password Vnesite novo geslo, ¢e spreminjate geslo, ki se uporablja
za odpiranje operacijskega okna. (Geslo lahko vsebuje
do 26 enobajtnih alfanumeri¢nih znakov.)
Confirm Vnesite isto geslo, kot ste ga vnesli v polju New

Password. Ce se gesli ne ujemata, se prikaze sporocilo o
napaki.

Send

Kliknite ta gumb, Ce Zelite uporabiti spremembe
nastavitve User Password.

Element Funkcija

DHCP Potrdite potrditveno polje Enabled, ¢e Zelite uporabiti
DHCP. Naslednjega naslova ni mogoce dolo¢iti, ¢e je
omogocen DHCP.

IP Address Vnesite naslov IP, ki se dodeli projektorju, ki je trenutno
povezan.

Subnet Mask Vnesite podmrezno masko za projektor, ki je trenutno
povezan v mrezo.

Default Gateway Vnesite naslov prehoda projektorja, ki je trenutno
povezan.

Send Kliknite ta gumb, ¢e Zelite uporabiti spremembe za
Projector.

@ Admin Password

Potrdite potrditveno polje Enabled, ce Zelite, da je za odpiranje okna Tools

potrebno geslo.

Nastavite lahko naslednje elemente.

Element Funkcija
New Password Vnesite novo geslo, ¢e spreminjate geslo, ki se uporablja
za odpiranje okna Tools. (Geslo lahko vsebuje do 26
enobajtnih alfanumeri¢nih znakov.)
Confirm Vnesite geslo, ki ste ga vnesli v polju New Password. Ce

se gesli ne ujemata, se prikaze sporocilo o napaki.

Send

Kliknite ta gumb, ¢e Zelite uporabiti spremembe za
Admin Password.

@ User Password

Potrdite potrditveno polje Enabled, e Zelite, da je za odpiranje operacijskega
okna na ra¢unalniku potrebno geslo.
Nastavite lahko naslednje elemente.




O funkciji Message Broadcasting

Message Broadcasting je programski vti¢nik za program EasyMP Monitor.

Message Broadcasting lahko uporabljate za posiljanje sporocila (datoteke
JPEG) za projekcijo na vseh projektorjih Epson ali dolocenih projektorjih v
omrezju.

Podatke lahko posljete ro¢no ali samodejno z nastavitvami casovnika v
programski opremi EasyMP Monitor.

Programsko opremo Message Broadcasting prenesite z naslednjega spletnega
mesta.

http://www.epson.com


http://www.epson.com

TOP

Funkcije omrezja

V tem poglavju so opisane dodatne funkcije za omrezja.



Projiciranje z uporabo funkcije »Vzpostavljanje povezave z omreznim projektorjem«

»Vzpostavljanje povezave z omreznim projektorjem« je standardna funkcija Postopek

operacijskih sistemov Windows Vista in Windows 7. Za projekcijo slik iz
racunalnika zado$c¢a v operacijski sistem vgrajena funkcija, ki samodejno
zazna projektor v omrezju, zato vam ni potrebno namescati nobene posebne
programske opreme.

' Vklopite projektor in za vhodni vir dolo¢ite LAN.
@ "Zamenjava Projicirane Slike" str.20

) Zazenite Windows na vasem rac¢unalniku in izberite »Start« -
»Vsi programi« - »Pripomocki« - »Vzpostavljanje povezave z
omreznim projektorjem«.

Pokaze se zaslon za nastavitev povezave.

Projektor izberete sami z vnosom naslova IP ali pa s samodejnim
zaznavanjem vseh prikljucenih projektorjev.

Ko operacijski sistem zazna in prepozna vse priklju¢ene
projektorje, izberite tistega, ki ga Zelite uporabiti, in kliknite
»Vzpostavi povezavoc.

Ko se pokaze zaslon za vnos gesla, vnesite $ifro, ki je izpisana na dnu
zaslona stanja pripravljenosti LAN.

e Na racunalnik lahko povezete samo en projektor.

@\ e Ce v meniju Moznosti v Sredii¢e za srecanja Windows izberete
Zdruzljivi operacijski sistemi Omrezni projektor, nastavite barve rac¢unalniSkega zaslona na
najvigjo raven (32 bit). Ce monitor ne podpira 32-bitnega prikaza, se
pokaze sporocilo in povezava ni mogoca.

Windows Vista: Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate
Windows 7: Professional/Ultimate

V tem delu je enostaven opis funkcije »Vzpostavljanje povezave z omreznim
projektorjem«.

Preverite, ali sta projektor in racunalnik povezana v omreZje, nato storite
naslednje.



Vzpostavljanjepovezave WPS (Wi-FiProtected Setup) zdostopnotockodobrezzicnegalokalnegaomrezja Eea

WPSP se lahko vzpostavi na dva nacina.

Slika - Vrni
e Metoda tipke Signal 8%:232%12{51?'“‘"
SSID in varnost se samodejno nastavita, ko pritisnete gumb [Enter] na Nastavitve
nadzorni plos¢i projektorja, in namensko tipko na dostopni tocki. Ta Razirjeno
nacin je priporocljiv, ko je sta projektor in dostopna tocka blizu drug I @
drugega' Informacije

e Metoda PIN-kode Ponastavi
SSID in varnost se samodejno nastavita z vnosom 8-mestne kode, ki je
bila projektorju vnaprej dolocena iz racunalnika. Nastavitve povezave med
racunalnikom in dostopno tocko nastavite Ze prej. Za podrobnejse
informacije v zvezi z vzpostavljanjem te povezave si oglejte priro¢nik, ki je
prilozen dostopnemu mestu. Ta nacin je priporocljiv, ko je projektor /' V meniju »BrezZi¢ni LAN« izberite »K carovniku za
nameséen na strop. namestiteve.

Pokaze se ekran Konfiguracija omrezja.

- Ce uporabljate nac¢in povezave, ki ni WPS, si pomagajte z
@ dokumentacijo o dostopni toc¢ki in z naslednjim poglavjem. @ "Meni
Brezzi¢ni LAN" str.63

Nacin vzpostavitve povezave

5
a@ Med postopkom pritisnite gumb [Menu] in izberite moznost
»Omrezje« - nKonfiguracija omrezja« v meniju za konfiguracijo.

Prikaze se naslednji zaslon.



Vzpostavljanje povezave WPS (Wi-FiProtected Setup) zdostopnotocko do brezzicnegalokalnegaomrezja

7 %’g
@ Ob pozivu na zaslonu pritisnite gumb [Enter] na nadzorni
plosci projektorja.

Ko se povezujete z metodo tipke, sledite spodaj navedenim korakom.

Pojdite na »Vzpostavljanje povezave z metodo PIN-kode«, ko se
povezujete z »Metodo PIN-kode«. @ str.126

Vzpostavljanje povezave z metodo tipke

POStO J Ek £ d Setup: Metoda tipke

\ Izberite »Metoda tipke«.

S tem se namestitev zakljuci.

S
a@ Pritisnite gumb [Enter] ali [Esc].

Vrnete se na zaslon menija za BrezZi¢ni LAN.

Prikaze se zaslon »Metoda tipke«.

Izberite »Namestitev koncana« - »Da«.



Vzpostavljanje povezave WPS (Wi-FiProtected Setup) zdostopno tocko do brezzi¢cnegalokalnegaomrezja Eiaa¥ 126
TOP

S tem se zaklju¢i namestitev povezave med projektorjem in

dostopnim mestom. Pritisnite gumb [Menu], da zaprete meni za Prikaze se zaslon »Metoda PIN kode«.

konfiguracijo.
Vnesite PIN-kodo, ki je prikazana na zaslonu »Metoda PIN-
kode« v racunalniku za dostopno tocko, in izberite »Zagon
Vzpostavljanje povezave z metodo PIN-kode namestitve«.

4

:"'—_ Preden se povezete z metodo PIN-kode, mora biti povezava med
@ ra¢unalnikom in dostopno toc¢ko Ze vzpostavljena.

r
@ Izberite »Metoda PIN-kode«.

Prikaze se postopek.



Vzpostavljanje povezave WPS (Wi-FiProtected Setup) zdostopno tocko do brezzi¢cnegalokalnegaomrezja Fiaa¥ 127
TOP

p: Metoda PIN kode

zakljuc¢ena.«. Pritisnite gumb [Enter] ali [Esc].

Vrnete se na zaslon menija za Brezzi¢ni LAN.

S —,
a@ Izberite »Namestitev konéana« - »Da«.

S tem se zaklju¢i namestitev povezave med projektorjem in
dostopnim mestom. Pritisnite gumb [Menu], da zaprete meni za
konfiguracijo.



TOP

Namestitev in povezave

V tem poglavju so opisani nacini namestitve projekcije in nacini povezovanja z ostalo opremo.



Namestitve

Projektor je lahko names$cen na stropu ali postavljen na mizo, kot kaze
spodnja slika. Vgradite ga lahko tudi nagnjenega, da lahko prilagodljivo
projicirate slike na razlicna mesta.

/\ Opozorilo

e Poseben nacin namestitve za obesanje projektorja na strop (stropni nosilec). Ce
vgradnje ne opravite pravilno, lahko projektor pade. To lahko povzroli telesne
poskodbe ali nesreco. Posledica tega so lahko poskodbe ali nesrece.

Ce Zelite uporabiti ta nacin namestitve, se obrnite na svojega prodajalca ali
najblizji naslov v prirocniku Navodila za podporo in storitve. @ Seznam
kontaktnih naslovov za projektorje Epson

e Ce uporabljate lepila na tockah za pritrditev na stropni nosilec, da bi preprecili
odvijanje vijakov, ali ce uporabljate maziva ali olja na projektorju, lahko ohisje
poci in projektor pade s stropnega nosilca. To lahko povzroci hude telesne
poskodbe na osebah pod projektorjem in poskoduje projektor.

Pri namesc¢anju ali nastavljanju stropnega nosilca ne uporabljajte lepil za
preprecevanje odvijanja vijakov in ne uporabljate olj, maziv itd.

e Kadar projektor vgradite na strop, poskrbite za ukrepe za prepreevanje padca,
na primer z napeljevanjem Zice skozi rolaje.

Pozor

e Projektorja ne uporabljajte obrnjenega na glavo.

e Pravilno nastavite nastavitev Smer v meniju za konfiguracijo glede na kot
vgradnje. @ str.57

e Uporaba projektorja pod napacnim kotom ali pri napacnih nastavitvah menija
za konfiguracijo povzroca motnje in skrajsa Zivljenjsko dobo opticnih delov.

¢ Obesite projektor na strop in
projicirajte slike izza prosojnega
zaslona.

¢ Obesite projektor na strop in
projicirajte slike izpred zaslona.

o Slike projicirajte izza prosojnega
zaslona.

o Slike projicirajte izpred zaslona.

e

o Slike projicirajte naravnost na- o Slike projicirajte naravnost na-
vzgor vzdol

Vi e

o Slike projicirajte pod kotom




Nacini Namestitve

\Nls

:@— e Za obeSanje projektorja na strop potrebujete stropni nosilec.
,I

h @ "Dodatki in potro$no blago" str.169

o Nastavitev Projekcija lahko spremenite v meniju za konfiguracijo.
@ str.57

Pri namestitvi projektorja pustite dovolj prostora od stene do vhodnega in
izhodnega zrac¢nika projektorja.




Povezava z Video Opremo

Med povezovanjem projektorja z zunanjo opremo, bodite pozorni na naslednje ukrepe. Preberite tudi dokumentacijo o zunanji opremi.

Pozor

e Izkljucite projektor in zunanjo opremo. Projektor ali zunanja oprema morda ne bosta delovala, ce ju poveZete, med tem ko sta vkljucena.

e Preverite obliki kabelskega prikljucka in vhoda preden ju poveZete. Ce ju poveZete v napacni smeri ali ko se ne ujemata, lahko pride do napake ali poskodbe opreme.

Pred prikljucitvijo zunanje opreme odstranite pokrov vmesnika. @ "Name$canje in odstranjevanje pokrova vmesnika" str.165

Povezovanje z racunalnikom

V tem delu so opisani primeri povezovanja projektorja z racunalnikom. Prav tako so lahko razlicna imena racunalniskih vrat in kablov.

:@— Ce projicirate slike iz ra¢unalnika, ki je povezan preko omreZja, si poglejte naslednje.
! Projiciranje z EasyMP Network Projection programsko opremo (prilozeno projektorju) @ Navodila za uporabo EasyMP Network Projection
Projiciranje z EasyMP Multi PC Projection programsko opremo (prilozeno projektorju) @ Navodila za uporabo EasyMP Multi PC Projection

Projiciranje s funkcijo »Vzpostavljanje povezave z omreznim projektorjem«, ki je priloZena operacijskemu sistemu Windows Vista ali Windows 7 @ str.123

Vrata racunalnika Povezovalni kabel

Kabel zaslona 5BNC (splo$no dobavljiv)

Vrata projektorja
Vhodna vrata BNC

Povezava 1 Vrata izhoda monitorja

O

LAN
HDMI 1 HDMI 2 -
X,
)
Fan\ Fan\
M) RCrPr GIY B/Cb/Pb H/C Sync V Sync ] z
e om|

|

BNC

;
]
Remof
.




Povezava z Video Opremo

Povezovalni kabel Vrata projektorja

Vhodni priklju¢ek Computer

Vrata racunalnika

Povezava 2 Vrata izhoda monitorja Racunalniski kabel (prilozen)

L\NO

HDMI 1 DMI 2

l@
woodoouj

Computer Moni
@_}-@ Service
Q

<wct

Povezava 3 Izhod HDMI Kabel HDMI (splos$no dobavljiv) Vhodni priklju¢ek HDMI1/2
LAN O
=) 1 HDMH HDMIZ oE
2 el

J’D\)P(Pv G/Y  B/Cb/Pb H/CSync V Sy
wo.@oo

©| [

Service

- Uporabite kabel, ki je v skladu s standardom HDMI za kable HDMI.

Sprememba video izhoda v prenosnem racunalniku.

Med projiciranjem slik s prenosnega racunalnika, ki je s projektorjem povezan preko rac¢unalniskega kabla, je v racunalniku vcasih treba spremeniti izhod video
signala. Nacin spremembe video izhoda pois¢ite v dokumentaciji za va$ rac¢unalnik.

e Primeri spremembe izhoda (racunalniki Windows)
Pridrzite tipko [Fn] na racunalniku in pritisnite funkcijsko tipko CRT/LCD, &/, in tako naprej. Ce se na rac¢unalniku slika ne pokaZe, ponovno pritisnite

iste tipke.



Povezava z Video Opremo

Povezava z Video Opremo

V tem delu so opisani primeri povezovanja projektorja z video opremo. Prav tako so lahko razlicna imena vrat video opreme in kablov.

Vrata na video opremi Povezovalni kabel Vrata projektorja

Povezava 1 Izhodi komponent Video kabel komponente RCA (splosno dobavljiv) + BNC/ | Vhodna vrata BNC (R/Cr/Pr, G/Y, B/Cb/Pb)
RCA adapter (splo$no dobavljiv)

Y Cb/Pb  Cr/Pr

LAN O

HDMI1 HDMI2 / ) soi
- /

() RCoPr G/ B/CHPD

M. O O @ \ ]
ff‘,mr\mﬂr MLJH tor Out
Remote

Povezava 2 Izhodi komponent Kabel komponente (D-sub/komponentni pretvornik) (izbirni | Vhodni priklju¢ek Computer
dodatek)

SVi

Q

Y  Cb/Pb Cr/Pr

LAN

HDMH HDMI 2 <o

rwoo\ ©| 0

ol
=

J

Remote RS-232C

© d=p




Povezava z Video Opremo

Vrata na video opremi Povezovalni kabel Vrata projektorja
Povezava 3 S-video izhod Kabel S-Video (splosno dobavljiv) Vhodna vrata S-Video
t;:‘:ﬂ‘\ HDMI2
e 0000\ ©| [
! ' @ Service
“'
Povezava 4 Video izhod Video kabel BNC (splo$no dobavljiv) Vhodni priklju¢ek Video
HD'\\ HDMI2 /@\ ol
. :
woooo\ i
= Service
Povezava 5 Izhod HDMI Kabel HDMI (splosno dobavljiv)
LAN O
I'g'l HDMI1 HDMIZ 7 \ ol
| =24= -4-




Povezava z Video Opremo

Vrata na video opremi

Povezovalni kabel

Vrata projektorja

Povezava 6"

Izhod SDI

Video kabel BNC (splo$no dobavljiv)

[T p———=c111]

Vhodni priklju¢ek SDI

L) *
HDMI 1 HDMI 2 .ﬁ

19) B/Cb/Pb H/C Sync v Sync
-0 [

*

Samo EB-Z8455WU/Z8450WU

\Nls
~ -

:@\ e Uporabite kabel, ki je v skladu s standardom HDMI za kable HDMI.

e Nastavitvi Vhodni signal in Video signal v meniju Signal dolocite glede na signal povezane opreme. @ str.53




Prilagajanje projicirane slike

Pritisnite gumb [©] na daljinskem upravljalniku v smeri [»] ali
pa pritisnite gumb [Enter] na nadzorni plos¢i, da spremenite
testni vzorec.

Prikaz testnega vzorca

Testni vzorec lahko prikazete, da bi prilagodili stanje projektorja, ne da bi

za to morali povezati video opremo. To je uporabno pri name$canju Ce Zelite prikazati prej$njo sliko, pritisnite gumb [©] na daljinskem
projektorja. upravljalniku v smer [«].
Uporaba daljinskega Uporaba nadzorne plosce
:"'—_ Ce je gumb [User] na daljinskem upravljalniku nastavljen na Testni Uw
'@ vzorec, se bo testni vzorec prikazal, ko pritisnete gumb [User].
(Privzeta nastavitev je Testni vzorec.) Menu T Esc

puee O > Yy
@l

Enter

Med projekcijo pritisnite gumb [Menul]. Izberite Nastavitve -
»Testni vzorec« in nato pritisnite gumb [Enter].

Uporaba daljinskega Uporaba nadzorne plosce

upravljalnika
ﬁ —)
Menu Esc

b\«

%@ A
/ chel =5en S [

\wA

Ko je prikazan testni vzorec, lahko opravite naslednje prilagoditve.

Slika — Vi Zgornji meni Podmeni/elementi

Geom. popravljanje  Keystone-v/n
Signal Split Screen . . . v

" 7aklep delovanja  Izkloplieno Meni Slika Barvni nadin @ str.28

WELEWTRNGY - Blok. delovanja lece  Izkloplieno
e Oblika kazalca Kazalec 1 Abs. temp. Barve
Razsirjeno Poraba energije Normalno 2

Oddaljen sprejemnik  Spredaj/Zadaj
Omreije Uporabnigki gumb Testni vzorec Dodatno

- *1

Informacije Pomnilnik Gama o str.145

Ponastavi - RGB
- RGBCMY @ str.145

Ponastavi

Samozaslonka




Prilagajanje projicirane slike

Zgornji meni Podmeni/elementi
Ponastavi ~
Meni Signal Samonamestitev @ Pritisnite gumb [Lens Shift] na daljinskem upravljalniku. Pri
Meni Nastavitve Geom. popravljanje @ str.139 FLZ(:‘rsa;bl nadzorne plosc¢e projektorja trikrat pritisnite gumb
Meni Razsirjeno Ve projekcij :
J ,P JeRel N Uporaba daljinskega Uporaba nadzorne plosce
- Nivo svetlosti*2 upravljalnika
- Prelivanje robov @ str.154
- Ve¢ zaslonov @ str.156 @
Auto  Aspect ColorMode Menu )
*1 Razen za nastavitve game po meri &D) D) L gourCﬁ O o
*2 samo EB-Z8455WU/Z8450WU/Z8355W/Z8350W/Z10005/Z10000 Lens ST &5 = =

:a@ («
x3ter Q;

~@f_ Ce Zelite nastaviti elemente menija, ki jih ne morete nastaviti, ko je
’ ~
’

prikazan testni vzorec, ali e zelite izboljsati projicirano sliko,
projicirajte sliko iz povezane naprave.

u
\-

\ @ Pritisnite gumb [Esc], da zaprete testni vzorec.

Prilagajanje polozaja projicirane slike (premik
objektiva)

Objektiv lahko premaknete, da prilagodite polozaj projicirane slike, ko npr.
projektorja ne morete namestiti neposredno pred zaslon.



Prilagajanje projicirane slike

S % .
a@ Ce Zelite nastaviti polozaj projicirane slike, uporabite gumb [©]

na daljinskem upravljalniku ali gumbe [2x/ a], [Z/ ¥ ], [(]/4] in
[[J/»1 na nadzorni ploséi.

Uporaba daljinskega Uporaba nadzorne plosce

upravljalnika

e

A

Drzite gumb, da se slika stalno premika.

Ko se objektiv premakne v sredino navpi¢ne ali vodoravne smeri, se
ustavi. Dvignite prst in znova pritisnite gumb za dodatno nastavljanje.

\ls

~~- Slika bo najbolj jasna, ko sta navpi¢ni in vodoravni premik objektiva v
’@ srediscu.

Obmocje, znotraj katerega lahko premikate sliko, je prikazano spodaj.

T ~—%

X70% "1
V X50% Ve

V X50%

& V xX70% 1

H>20% "2 H Hx20% *2
*1 EB-Z10005/Z10000/Z8150: N x 56 %
*2 EB-7Z10005/710000/Z8150: V x 6 %
@) Sredisce objektiva

@ Projicirana slika, ko sta premika objektiva v srediscu.

Polozaja projicirane slike ne morete premakniti hkrati v skrajna polozaja za
navpi¢no in vodoravno smer.

Primer: Ce je slika premaknjena do konca v vodoravni smeri, jo lahko
premaknete navpi¢no za 50 %. Ce je slika premaknjena do konca v navpiéni
smeri, je ne morete premakniti vodoravno.

Nastavljanje nagiba projicirane slike

Pri postavitvi na mizo prilagodite vodoravni nagib projektorja s sprednjima
in zadnjima nogama.



Prilagajanje projicirane slike

Popravljanje popacenja v projicirani sliki

Obstajajo Stirje nacini popravljanja popacenja v projiciranih slikah, kot je
prikazano spodaj.

e Quick Corner
To vam omogoca lo¢eno ro¢no popravljanje vsakega od §tirih kotov
projicirane slike. @ "Quick Corner" str.140
Priporo¢amo, da funkcijo Quick Corner uporabite za natanc¢no
nastavljanje popacenja keystone.

e Keystone-v/n
To omogoca neodvisno ro¢no popravljanje popacenja v vodoravni in
navpi¢ni smeri. Preproste popravke Keystone-v/n lahko opravljate z
gumbi [/ a] [\Z/ %] [{/4] in [[J/ D] na nadzorni plosci projektorja.
@ "Keystone-v/n" str.141

e Popravljanje lokov

Fina nastavitev ukrivljenega popacenja zaradi ohlapnosti ali kréenja
zaslona. @ "Popravljanje lokov" str.143

e Popravljanje tock
Popravi majhno popacenje v delu slike ali nastavi polozaj zaslona v
obmo¢ju prekrivanja pri projekciji iz ve¢ projektorjev. @ "Popravljanje
tock" str.152

Popravkov Quick Corner, Keystone-v/n, Popravljanje lokov in Popravljanje
tock ne morete uporabljati hkrati. Izberite nacin popravka iz Geom.
popravljanje v meniju za konfiguracijo. Privzeta nastavitev za Geom.
popravljanje je Keystone-v/n, tako da se pri pritisku gumbov [2X/ a],
["Z/w], [(/4] in [[3/P] opravi popravek Keystone-v/n.

Ker lahko funkcije Quick Corner, Keystone-v/n, Popravljanje lokov in

Popravljanje tock izvajate med projiciranjem preizkusnega vzorca, vam ni
treba prikljuciti racunalnika ali druge opreme.



Prilagajanje projicirane slike

Quick Corner

Med projekcijo pritisnite gumb [Menu]. Izberite meni
Nastavitve - »Geom. popravljanje« in pritisnite gumb [Enter].
@ "Uporaba menija Konfiguracija" str.47

Uporaba daljinskega
upravljalnika

\‘W A Menu A Esc

Source CD DSI’

Search

RO e
D e

Uporaba nadzorne plosce

Slika Vrni
Geom. popravljanje @Keystone-v/n
Signal Split Screen
. Zaklep delovanja Izklopljeno

WERICTATN Y | Blok. delovanja le€e  Izklopljeno
"  Oblika kazalca Kazalec 1
Razsirjeno Poraba energije Normalno 2
Oddaljen sprejemnik  Spredaj/Zadaj
OmreZje Uporabni$ki gumb Testni vzorec

Testni vzorec
Informacije Pomnilnik

Ponastavi
Ponastavi

"/ lzberite »Quick Corner« in nato pritisnite gumb [Enter].

Znova pritisnite gumb [Enter], da prikazete izbirni zaslon, na katerem
lahko izberete enega izmed S§tirih vogalov.

[Quick Corner]

Izberite obmocje.

&/01:1zberi

[Enter] :Vnesi

[Esc] : Vrni (pridrZite 2 sekundi za
ponastavitev)

Y/ Z gumbom [©] na daljinskem upravljalniku ali z gumbi [X/ a],

[xZ/ ], [Q/ 4] in [[J/ » ] na nadzorni plos¢i izberite vogal, ki ga
zelite nastaviti, nato pa pritisnite gumb [Enter].

[Quick Corner]

Izberite obmocje.




Prilagajanje projicirane slike

Ce zelite nastaviti obliko, uporabite gumb [©] na daljinskem
upravljalniku ali gumbe [/ a], [<Z/¥], [J/4] in [[J/?] na
nadzorni plosci.

Ce se trikotnik obarva sivo za smer, v katero popravljate obliko, kot
kaze spodnja slika, oblike ne morete ve¢ prilagajati v to smer.

[Quick Corner]

Prestavljanje ni ve¢ mogoce.

s—,
@ Po potrebi ponovite postopka 3 in 4, da prilagodite Se ostale
kote.

M““‘”‘"’%%
@ Ko koncate, pritisnite gumb [Esc] za izhod iz menija za
popravljanje.

Ker je bil na¢in popravka spremenjen na Quick Corner iz Geom.
popravljanje v meniju za konfiguracijo, se, ko pozneje pritisnete
gumbe [3/ a], [XZ/ w], [/ 4] in [[J/ P ], prikaze vogal v postopku
2. V meniju za konfiguracijo spremenite Geom. popravljanje na
Keystone-v/n, Ce Zelite popraviti nastavitev Keystone-v/n, ko
pritisnete gumbe [/ a], [Z/ ¥ ], [E]/4] in [[J/P»] na nadzorni
plos¢i. @ str.55

- Ce med popravljanjem s funkcijo [Esc] pridrzite gumb Quick Corner
@‘ za priblizno dve sekundi, se prikaze zaslon za potrditev ponastavitve
na privzete vrednosti.

Izberite »Da«, da ponastavite rezultat popravkov Quick Corner.

Keystone-v/n

Pritisnite gumbe [x/ a ], [Z/ ¥ ], [/ 4] in [[J/ P ] na nadzorni ploséi,
da neodvisno nastavite nastavitve Keystone v vodoravni in navpicni
smeri.

~~-  To prilagoditev lahko opravite tudi iz moznosti Geom. popravljanje -
@‘ Keystone-v/n v meniju Nastavitve. @ str.55




Prilagajanje projicirane slike

e Navpicni popravek keystone
Navpi¢no popacenje keystone lahko popravite do navpi¢nega nagiba
projektorja 30° glede na zaslon.

)

Menu Y Esc Menu N Esc

: O o, 0 > O
7 »DD: :q N
Ente Enter
\wA

Ce gumba [/ a] in [XZ/ ¥ ] pritisnete hkrati za priblizno 1 sekundo, se
vrednost vodoravnega popravka Keystone povrne v izvirno stanje.

e Vodoravni popravek keystone
Vodoravni popravek Keystone lahko popravite do vodoravnega nagiba
projektorja do 20° glede na zaslon.

Ce gumba [{]/4] in [[J/ »] pritisnete hkrati za vsaj 1 sekundo, se
vodoravna vrednost keystone vrne na prvotno stanje.



Prilagajanje projicirane slike

[} . . . 5 . N . . =
- Objektiv premaknite v prikazani polozaj, ko popravljate vodoravno in
- .y v . v 9 . 3 . . Slika Vrni
'@‘ navpi¢no popacenje keystone. Ce premika objektiva ne nastavite, kot je GETNBOTEY ER R EE ORI
prikazano, se popacenje ne popravi natanéno. @ "Prilagajanje polozaja ST e ania  Izklopljeno
projicirane slike (premik objektiva)" str.137 Nastavitve & A e
| IKa Kazalca azZalec
e Vodoravni pomik objektiva se nastavi na sredino. FECACTE P e ik S 2 da;
e Navpi¢ni pomik objektiva se nastavi na vrh ali dno. Omreze Yporabniek gumb  Testni vzorec
Informacije Pomnilnik

Ponastavi

. . v s Ponastavi
Popravek morda ne bo pravilno opravljen, ¢e je izbran zoom. Poleg

tega se po izvedbi popravka lahko pomanjsa velikost projekcije. Pri
namestitvi projektorja pazite na razdaljo projekcije.

Popravite sliko s funkcijo Quick Corner, da natan¢no poravnate
projicirano sliko z zaslonom, ali da popravite sliko. @ "Quick Corner”
str.140

N§ Izberite »Popravljanje lokov« in pritisnite gumb [Enter].

Znova pritisnite gumb [Enter]. Prikaze se spodnji zaslon, na katerem
lahko izberete enega od 8 navpi¢nih/vodoravnih obmocij in vogalov.

[Popravljanje lokov]

Popravljanje lokov

Med projekcijo pritisnite gumb [Menu]. Izberite meni
Nastavitve - »Geom. popravljanje« in pritisnite gumb [Enter].
@ "Uporaba menija Konfiguracija" str.47

Uporaba daljinskega Uporaba nadzorne plosce
upravljalnika

AP ves

Izberite obmocje.

gource £/01:1zberi
w, -
> search [Enter] -¥nesi
[Esc] : Vrni (pridrZite 2 sekundi za
ponastavitev)

& v ﬁ Enter




Prilagajanje projicirane slike

Z gumbom [©] na daljinskem upravljalniku ali z gumbi [/ a],
[Z/ ¥ ], [T/ 4] in [[J/ P] na nadzorni ploséi izberite obmoéje, ki
ga zelite nastaviti, nato pa pritisnite gumb [Enter].

Izberite obmocje.

Ko izberete vogal, lahko nastavite stranici poleg vogala.

Ce zelite nastaviti obliko, uporabite gumb [©] na daljinskem
upravljalniku ali gumbe [/ a], [/ ¥], [J/4] in [[J/P] na
nadzorni plosci.

Ce se trikotnik obarva sivo za smer, v katero popravljate obliko, kot
kaze spodnja slika, oblike ne morete ve¢ prilagajati v to smer.

[Popravljanje lokov]l

Prestavljanje ni ve¢ mogoce.

Ce med nastavljanjem pritisnete gumb [Default], se nastavljena
vrednost ponastavi na privzeto.

Pritisnite gumb [Esc], da se vrnete na prejsnji zaslon.

Po potrebi ponovite postopke od 3 do 5, da prilagodite
preostale dele.

Ko koncate, pritisnite gumb [Esc] za izhod iz menija za
popravljanje.

Al/s

:@—_ Ce med popravljanjem s funkcijo Popravljanje lokov pridrzite gumb

[Esc] za priblizno dve sekundi, se prikaze naslednji zaslon.

[Ponast. popr. lokov]

Ste prepricani, da Zelite ponastaviti to
nastavitev?

Da & Ne

Izberite »Da«, da ponastavite rezultat popravkov Popravljanje lokov.




Nastavljanje kakovosti slike

Nastavljanje Barvni odtenek, Zasi¢enost in
Svetlost

Nastavite lahko nastavitve Barvni odtenek, Zasi¢enost in Svetlost za vsako
izmed barvnih komponent: R (rdeca), G (zelena), B (modra), C
(modrozelena), M (vijoli¢na) in Y (rumena).

Meni se prikaze v naslednjem zaporedju.
Meni Slika - Dodatno - RGBCMY

[R] Vrni

Barvni odtenek 0 R R

Zasienost 0
Svetlost 0

Barvni odtenek Nastavi splos$ni odtenek slike, modrikast — zelenkast — rdeckast.

Zasicenost Nastavi splo$no Zivahnost slike.

Svetlost Nastavi splo$no svetlost barv slike.

:"’—_ Ce med nastavljanjem pritisnete gumb [Default], se nastavljena
'@ vrednost ponastavi na privzeto.

Gama Nastavitev

Nastavite obarvanost, ki se med prikazom slike pojavi zaradi opreme.

Za nastavljanje so na voljo trije nacini, ki jih lahko izberete v meniju za
konfiguracijo.

Nacin nastavlja- Menijske nastavitve

nja

Izberite in nastavi- | Slika - Dodatno - Gama
te vrednost po-
pravka

Nacin nastavlja- Menijske nastavitve

nja

Nastavljajte med | Slika - Dodatno - Gama - Po meri - Prilagodi iz slike

prikazom slike.

Nastavljajte z upo- | Slika - Dodatno - Gama - Po meri - Prilagodi iz grafa
rabo grafa za nasta-

vitev game

Izberite in nastavite vrednost popravka

[Gama]

-1

IPo meri
IPonastavi

Ko je izbrana manjsa vrednost, postanejo temnej$a obmocja slike svetlejsa,
svetlej$a pa lahko postanejo prenasi¢ena. Ko je izbrana vecja vrednost, lahko
zmanj$ate skupno svetlost slike, da postane ostrejsa.

| . . .y
- Vodoravna os grafa game predstavlja raven vhodnega signala, navpi¢na
'@ os pa raven izhodnega signala,

Ko je moznost Barvni nacin nastavljena na DICOM SIM v meniju Slika,
izberite vrednost popravka za svojo velikost zaslona glede na zaslon z

diagonalo 150".
Ce je va$ zaslon manjsi od 150", izberite veliko vrednost. Ce je va3 zaslon
ve¢ji od 150", izberite majhno vrednost.

:"'—_ Medicinske slike morda ne bodo prikazane pravilno po vasih
'@ nastavitvah in tehni¢nih podatkih zaslona.




Nastavljanje kakovosti slike

Nastavljajte med prikazom slike. Nastavljajte z uporabo grafa za nastavitev game

Kazalec na projicirani sliki premaknite na del, kjer Zelite spremeniti svetlost, Vrednost nastavljajte, ko gledate graf za nastavitev game.
in nastavite vrednost.

[Gama]
Utripajoce obmoéje je
prilagajo€i cilj.

:@—_ Ce med nastavljanjem pritisnete gumb [Default], se nastavljena

vrednost ponastavi na privzeto.

[Gamal
Barvni ton 0 :

Okvirni vlozek (samo EB-Z8455WU/Z8450WU)

Trenutna in prejs$nja slika se uporabita za ustvarjanje vmesnik slik, kar z
interpolacijo ustvari gladko premikanje slik. S tem lahko odpravite
sunkovito premikanje slik, na primer preskakovanje pri projiciranju hitre
slike.

Meni se prikaze v naslednjem zaporedju.

:@—_ Ce med nastavljanjem pritisnete gumb [Default], se nastavljena

vrednost ponastavi na privzeto.




Nastavljanje kakovosti slike

Signal Meni - Okvirni vlozek Odvisno od slike se lahko poveca popacenje na robu slike. Ce opazite

popacenje, ga nastavite na »0«.

Slika vrni 9
g Pololaj -»~-  Ce med nastavljanjem pritisnete gumb [Default], se nastavljena

Signal Progresivno Film/Avto - . .
—_ ’@ vrednost ponastavi na privzeto.
Nastavitve Super-resolution 1

Zmanj$anje uma NR1
Razsirjeno Zmanj$.Suma Mosquito Izklopljeno

Vhodni signal Avtomatiéno
Omreije Pogled Avtomaticno

Obseg ov . v
Informacije Overscan 8% Zmanjsanje Suma

Ponastavi

Ponastavi

Obstajata dve vrsti funkcij za zmanjSanje Suma:

e Zmanjsanje Suma
Izberete lahko raven interpolacije: Nizko, Normalno ali Visoko. Ce se po * Zmanj$.suma Mosquito
nastavitvi pojavi $um, nastavite Izklopljeno.

Zmanjsanje Suma

Super-l‘ESOIUtion Nastavljate lahko nastavitve, povezane s funkcijo Zmanj$anje $uma
(zmanjsanje utripanja slik).

Za prikaz ostre slike lahko zmanjsate zameglitev, ki se pojavi na robovih, ko ) . ) )
podatke o sliki iz signala slike prilagodite locljivosti projektorja. Meni se prikaZe v naslednjem zaporedju.

Signal Meni - Zmanj$anje Suma
Meni se prikaze v naslednjem zaporedju.

Signal Meni - Super-resolution

Slika Vrhi
< PoloZaj
Signal Progresivno Film/Avto
Slika Vrni L eSO Lo i
: . . manjs.5uma Mosquito  [zklopljeno
SHEEL Razsirjeno Vhodni signal Avtomatiéno
Nastavitve ZmanjSanje Suma NR1 0 : aosled Caonaiicnc
. . . mreije Obseg
Zmanjs.5uma Mosquito [zkloplieno DD 8%
Raziirjeno Vhodni signal Avtomatiéno e Ponastavi °
Pogled Avtomatiéno

Omreije Obseg :
Overscan 8% Ponastavi
Informacije Ponastavi

Ponastavi

Priporo¢amo, da to nastavite na Izklopljeno, ko gledate slike iz virov, kjer
je zelo malo Suma, npr. DVD-jev.



Nastavljanje kakovosti slike

Zmanjs.Suma Mosquito

Zmanjsate lahko valoviti Sum, ki se pojavlja v ¢rtah med obmodji z
mocnimi spremembami barv.

Meni se prikaze v naslednjem zaporedju.
Signal Meni - Zmanj$.$uma Mosquito

Slika Vrni
< Poloiaj
Signal Progresivno Film/Avto
e Okvirni vioZek Normalno
Nastavitve Super-resolution 1
Zmanj$anje Suma NR1
Razgirjeno
Vhodni signal Avtomatiéno
Omreije Pogled Avtomati¢éno
Obseg
Informacije QOverscan 8%

Ponastavi

Ponastavi




Nastavitve za vec projektorjev

Kadar uporabljate ve¢ projektorjev za hkratno projekcijo na Sirok zaslon,
lahko prilagodite svetlost in barvni odtenek slike iz vsakega od projektorjev,
da ustvarite sliko brez prehodov.

Potek priprave

Tu je primer za nacin @. (Osnovni potek pri nacinu @ je enak, vendar

Projiciranje iz ve¢ projektorjev poteka na dva glavna nacina. uporabite funkcijo skaliranja za nastavitev polozaja projicirane slike
L e - @ str.156)
@ Projiciranje razli¢nih slik iz vsakega projektorja in ustvarjanje zaslona brez
prehodov. 1. Nastavitev ID projektorja in daljinskega upravljalnika
2. Nastavitev poloZaja projicirane slike
=
| e 3. Preverjanje Barvni nacin

4. Uporaba funkcije za prelivanje robov
5. Nastavitve za uskladitev barv

Tukaj so pojasnjene nastavitve z daljinskim upravljalnikom, vendar jih lahko
nastavite tudi z nadzorno plosco.

ID projektorja/ID daljinskega upravljalnika

® Projiciranje iste slike iz vsakega projektorja in uporaba funkcije Obseg za

projiciranje velike slike. Ko imata projektor in daljinski upravljalnik nastavljen ID, lahko z
upravljalnikom upravljate samo projektor z enakim ID. To je zelo uporabno
pri upravljanju ve¢ projektorjev.

; \\ Ko vse projektorje upravljate prek daljinskega upravljalnika, nastavite stikalo
ID ob strani daljinskega upravljalnika na moznost Off.
Z —~
& :"’—_ e Izvajanje postopkov z daljinskim upravljalnikom je mogoce le za
1 ’@\ projektorje, ki so v obmocju dosega daljinskega upravljalnika.
A A @ "Doseg delovanja daljinskega upravljalnika" str.18
|:| 1CN e Ko nastavite Vrsta daljin.uprav. na Enostavno v Delovanje v
meniju za konfiguracijo, ne morete nastaviti ID daljinskega
\ / ~ 7 upravljalnika. @ str.57
p— [Ip— e ID-ji so prezrti, ko je ID projektorja nastavljen na Izklopljeno ali ko
] ] je ID daljinskega upravljalnika nastavljen na 0.




Nastavitve za vec projektorjev

Nastavljanje ID projektorja

Med projekcijo pritisnite gumb [Menu] in v meniju za
konfiguracijo izberite Razsirjeno - »Ve¢ projekcij«. @ "Uporaba
menija Konfiguracija" str.47

Daljinski upravljalnik

)

Slika vrni
Prikaz
Signal Uporabnikov logo
Projekcija Spredaj
Nastavitve Smer Normalno

< Delovanje
GEFETIEIMNY W pripravijenosti Komunik. izklop.
e Obv.Ocist.Zra.Filter  Vklopljeno
Omreije Vet projekcij
Nastavitve za ¢as/urnik
Jezik @

Informacije Slovenséina

Ponastavi

Ponastavi

Izberite »ID projektorja« in pritisnite gumb [Enter].

) Izberite eno stevilko od 1 do 9, da jo uporabite kot ID, in nato
pritisnite gumb [Enter].

[ID projektorjal
11zklopljeno
(h]

12

13

14

15

16

17

18

19

Pritisnite gumb [Menu], da zaprete meni za konfiguracijo.

Preverjanje ID projektorja

ID projektorja preverite na naslednji nacin.




Nastavitve za vec projektorjev

@ Med projekcijo pridrzite gumb [ID] in hkrati pritisnite gumb
[Helpl.

Daljinski upravljalnik

10 projektorja : 2

Ko pritisnete gumbe, se na zaslonu projektorja prikaze trenutni ID

projektorja. Izgine v priblizno treh sekundah.

Nastavitev ID daljinskega upravljalnika

. “”ww/%%
%@gg Stikalo ID daljinskega upravljalnika nastavite na On.

@ Pridrzite gumb [ID] in pritisnite Steviléni gumb, da izberete
Stevilko, ki se ujema z ID-jem projektorja, ki ga zelite
upravljati. @ "Preverjanje ID projektorja" str.150

Daljinski upravljalnik

(55

Auto  Aspect ColorMod

@ O &

ens Shift ~ Zoom Focus

Ko je ta nastavitev izvedena, je omejeno projektor, ki ga lahko upravljate z
daljinskim upravljalnikom.

- Nastavitev ID daljinskega upravljalnika se shrani v daljinski
@ upravljalnik. Cetudi iz daljinskega upravljalnika odstranite baterije, npr.
pri menjavi in podobno, se shranjena nastavitev ID ne izbrise. Ce pa
baterij dalj ¢asa ne vstavite v upravljalnik, se nastavitev ID ponastavi
na privzeto vrednost (IDO).

Nastavitev polozaja projicirane slike

Prilagodite polozaj projicirane slike, pri tem pa zacnite z nastavitvami, ki
povzrocijo najvecje popravke.
1. Polozaj projektorja (kot) @ str.129
2. Premik/povecava objektiva @ str.137
3. Geom. popravljanje
e Quick Corner @ str.140
e Popravljanje tock @ str.152



Nastavitve za vec projektorjev

\ . v . o v . . o o q
~~- e Priporo¢amo, da izostritev, povecavo in zamik objektiva nastavite
g g q 3 y 9 ag . 1. 9 3 g Slika Vrni
7 najmanj 30 minut po zacetku projekcije, saj slike niso stabilne takoj, GETNBOTEY ER R EE ORI

Signal Split Screen
= Zaklep delovanja 1zklopljeno

ko vklopite projektor.

o Prikazete lahko Testni vzorec, da nastavite stanje projekcije brez Nastavitve O B e Al
e . . v Oblika kazalea Kazalec 1
prikljuditve videoopreme. @ str.136 Razgirjeno Poraba energije Normalno 2

. .. . . . . . Oddaljen sprejemnik  Spredaj/Zadaj
e Kadar za projekcijo uporabljate ve¢ projektorjev, so popravki Omreje Uporabniski gumb  Testni vzorec
ave v . . . cx v s v1es 3 9 9. g Testni vzorec
preprostej$i, ¢e sliko uporabljate v izhodiS¢ni locljivosti, ki jo je Informaciie Pomnilnik

Ponastavi

mogoce prikazati brez povecave ali pomanjsave. Ponastavi

Popravljanje tock Izberite »Popravljanje to¢k« in pritisnite gumb [Enter].

Popravi majhno popacenje v delu slike ali nastavi polozaj zaslona v

obmocju prekrivanja pri projekciji iz ve¢ projektorjev. | Izberite »Stevilo to¢k« in pritisnite gumb [Enter].

Projicirana slika se razdeli na mrezo, popacenje pa lahko popravite tako, da

ey Y

presecis¢e premaknete vstran in gor ali dol.

' Med projekcijo pritisnite gumb [Menul. Izberite meni M Izberite »Zacni prilagajanje« in pritisnite gumb [Enter].
Nastavitve - »Geom. popravljanje« in pritisnite gumb [Enter]. Skladno z vrednostjo, izbrano v moznosti Stevilo tock, se na
@ "Uporaba menija Konfiguracija" str.47 projicirani sliki prikaze zaslon za izbiro tocke.

Daljinski upravljalnik

Izberite moznost »3x3«, »5x5« ali »9x9« in pritisnite gumb
[Enter].

Pritisnite gumb [Esc], da se vrnete na prejSnji zaslon.

~@—_ Barvo vodila lahko spremenite na Barva vzorca.
~
’,

'
)




Nastavitve za vec projektorjev

%@ Gumb [©] premaknite v tocko, ki jo zelite popraviti, in

pritisnite gumb [Enter]. Daljinski upravljalnik

Daljinski upravljalnik

) =X

[Popravijanje tofk] 9

11

V poz.:

Ce zelite nadaljevati s popravljanjem druge tocke, pritisnite gumb
[Esc], da se vrnete na prej$nji zaslon, in ponovite koraka 7 ter 8.

Al
~ =

5 Ce med nastavljanjem pritisnete gumb [Default], se nastavljena
’@‘ vrednost ponastavi na privzeto.

- Ce med izbiranjem toc¢ke gumb [Esc] pridrzite za priblizno dve §M@% ; L . ) 3
@‘ sekundi, se prikaZe zaslon za potrditev ponastavitve na privzete \7/ Ko konc.ate., pritisnite gumb [Esc] za izhod iz menija za
vrednosti. popravljanje.

Izberite »Da«, da ponastavite rezultat popravkov Popravljanje tock.

Preverjanje barvnega nacina

Barvni nacin nastavite na Ve projekcij. @ str.28



Nastavitve za vec projektorjev

\/ Pritisnite gumb [Menu] in v meniju za konfiguracijo izberite

Uporaba funkcije za prelivanje robov

Ko je ve¢ projektorjev medsebojno usklajenih in projicirajo slike, lahko

ustvarite zaslon brez prehodov. ~ meni Razsirjeno - »Ve¢ projekcij«. @ "Uporaba menija
Opravite naslednje nastavitve v meniju Prelivanje robov, da popravite sliko. Konfiguracija" str.47
ljinski ljalnik
Podmeni Funkcija Daljinski upravljaini
Prelivanje robov To funkcijo nastavite na Vklopljeno, ¢e Zelite uporabiti n i A
funkcijo za prelivanje robov. Ce ne uporabljate projekcije
z ve¢ projektorji, jo nastavite na Izklopljeno. .
Zgornji rob/Spodnji rob/ | Spajanje: To nastavite na Vklopljeno, da vklopite
Desni rob/Levi rob funkcijo prelivanja robov proti naslednji nastavitvi,
obmodje prelivanja pa se zasenci. & M ﬁ

Obmocje spajanja: Nastavi obmodje zasencenja.
Nastavljanje je mogoce na ravni posameznih slikovnih
pik. Najvedji obseg je 45 % locljivosti.

Slika Vrni
Krivulja spojev Izbirate lahko med tremi nadini senéenja. Prikaz
Signal Uporabnikov logo
Barvna vrednost ¢rne Pri projiciranju temne slike popravite del, ki ni prekrit, da : Projekcija Spredai
g . Mastavitve Smer Normalno
popravite svetlost prekritega dela. < Delovanje
Razsirjeno (<1 V pripravljenosti Komunik. izklop.

Obv.OCist.Zra.Filter  Vklopljeno
. . L. Omreije Vet projekcij
Popr. barve. (G/R): Popravite barvni odtenek dela, ki ni Nastavitve za cas/urnik

zasencen, na bolj zelenkasto ali rdeckasto barvo. Informaciie sezk & Slovenscina

Popr. svetlosti.: Nastavite svetlost dela, ki ni zasenéen.

Ponastavi

Ponastavi

Popr. barve. (B/Y): Popravite barvni odtenek dela, ki ni
zasencen, na bolj modrikasto ali rumenkasto barvo.

Prikaz vodi¢a To funkcijo nastavite na Vklopljeno, da se prikaze vodilo
v obmodju nastavljanja prelivanja robov.

Vodi¢ za barve Izberete lahko kombinacijo treh barv vodila.

Vklopite »Prelivanje robov«,

(1) Izberite Prelivanje robov in pritisnite gumb [Enter].
(2) Izberite Vklopljeno in pritisnite gumb [Enter].
(3) Pritisnite gumb [Esc].



Nastavitve za vec projektorjev

Prikaze se vodilo. (5) 'V Obmocje spajanja nastavite obmocje za sencenje.
(1) Izberite Prikaz vodica in pritisnite gumb [Enter]. Najboljsa je vrednost, ko sta obmo¢je prekrivanja in vodilo na istem mestu.

(2) Izberite Vklopljeno in pritisnite gumb [Enter]. Lo
(3) Pritisnite gumb [Esc].

:@—_ Ce vodilo ni jasno, lahko barvo vodila spremenite na Vodi¢ za
INAY

barve.

%2
%@§ Nastavite »Zgornji rob/Spodnji rob/Desni rob/Levi rob«.
(1) Izberite Zgornji rob/Spodnji rob/Desni rob/Levi rob, da nastavite

prelivanje robov, in pritisnite gumb [Enter]. \ / \ /
2) N

Izberite Spajanje in pritisnite gumb [Enter]. N
(3) Izberite Vklopljeno in pritisnite gumb [Enter]. iI==III'| ‘@
(4) Pritisnite gumb [Esc]. U —

~¥<-  Ce med nastavljanjem moznosti Obmocje spajanja pri-
@ tisnete gumb [Default], se nastavljena vrednost ponasta-
vi na privzeto.

(6) Pritisnite gumb [Esc].

) Nastavite »Krivulja spojev.

(1) Izberite Krivulja spojev in pritisnite gumb [Enter].

(2) Izberite nacin sencenja od 1 do 3 in pritisnite gumb [Enter].
(3) Pritisnite gumb [Esc].

' Nastavite érno raven.
(1) Izberite Barvna vrednost ¢rne in pritisnite gumb [Enter].
(2) V Popr. svetlosti. nastavite raven za popravljanje.
(3) 'V Popr. barve. (G/R) nastavite raven za popravljanje.
(4) 'V Popr. barve. (B/Y) nastavite raven za popravljanje.
(5) Pritisnite gumb [Esc].



Nastavitve za vec projektorjev

:@—_ Ce med nastavljanjem mozZnosti Popr. svetlosti., Popr. barve. (G/R) ali Prikaz delno poveéane slike (obseg)

Popr. barve. (B/Y) pritisnete gumb [Default], se nastavljena vrednost
AN

ponastavi na privzeto.
" " " " - \. Med projekcijo pritisnite gumb [Menu]. Izberite meni Signal -
Nastavitve za uskladitev barv Vec pro;ekcu »Obseg« in pritisnite gumb [Enter]. @ "Uporaba menija

Konfiguracija" str.47

Kadar hkrati uporabljate ve¢ projektorjev, lahko ro¢no prilagodite svetlost in T o
barvni ton slike iz vsakega od projektorjev, da se barve med seboj dobro Daljinski upravljalnik

ujemajo. \‘W -

V nekaterih primerih se svetlost in barvni toni kljub prilagoditvi ne ujemajo

popolnoma. >

Opravite naslednje nastavitve v meniju Ve¢ projekcij, da popravite sliko.

Podmeni Funkcija & : ﬁ

Nivo svetlosti Nastavite, ko je svetlost vsakega projektorja razli¢na.
Vel zaslonov Regul. nivo: Spremenite raven nastavitve projicirane
slike. Slika vrni
. . . M . PoloZaj
Popr. svetlosti.: Spremenite nastavitve od ¢rne do bele za Signal Progresivio Film/Avto
vsak barvni odtenek. | Okvirni vioZek Normalno
Nastavitve Super-resolution 1
Popr. barve. (G/R): Popravite barvni odtenek na bolj Zmanjéanie Suma NR1
. N Razsirjeno Zmanj$.$uma Mosquito  Izklopljeno
zelenkasto ali rdec¢kasto barvo. Vhodni signal Avtomatiéno
. . . Omreéje Pogled Avtomatiéno
Popr. barve. (B/Y): Popravite barvni odtenek na bolj Obseg a

modrikasto ali rumenkasto barvo. UFEE R Overscan 8%
Ponastavi

Ponastavi

| *’ . . . . . s . v
~@—_ Ce je prekrivanje temnih slik neprijetno, znova nastavite moznost
’,

’ Barvna vrednost ¢érne.

@ Izberite »Obseg« in nato »Vklopljeno«.

Izberite »Nacin obsega« in izberite razmerje.

Celoten prikaz Ko slika nima spremenjene velikosti, se projicira
enako kot v na¢inu razmerja Normalno.




Nastavitve za vec projektorjev

Prikaz Zoom Slika je prikazana v obmocju, ki je izbrano za nac¢in
razmerja. @ str.22

Izberite »Navpicna lestvicax, »Vodoravna lestvica« ali »Hkrati
nastavi obseg vodoravno in navpi¢no«, nato pa nastavite
obseg.

Nastavite »Obmocje prikaza slike«.

Nastavite obseg, ko gledate zaslon, ker so polozaji koordinat in
velikost obrezovanja razli¢ni glede na zaslone, ki jih je treba uskladiti,
na primer zgornji in spodnji ali levi in desni zaslon.



Nastavljanje urnika

Nastavite lahko urnik vklopa/izklopa projektorja in preklopa vhodnega vira

kot dogodke v urniku. Registrirani dogodki se samodejno izvedejo ob Slika vrni
. v . . . . . Prikaz
predpisanem casu in ob predpisanih datumih ali vsak teden. signal Uporabnikoy logo
Projekcija Spredaj
Nastavitve Smer Normalno
= Delovanje
Razsirjeno ¥ pripravljenosti Komunik. izklop.
ve o . . b Obv.Ocist.Zra.Filter  Vklopljeno
Nacini nastavljanja TN Vet roiekci
Informacije Jezik € Slovenscina
Nastavitve lahko spreminjate z racunalnikom in funkcijo Spletni o Ponastavi
onastavi

upravljalnik. @ str.108

Pritisnite gumb [Menu] in v meniju za konfiguracijo izberite
Razsirjeno - »Nastavitve za ¢as/urnik«. @ "Uporaba menija
Konfiguracija" str.47

Nastavite c¢as in urnik.

Izbiranje iz glavnega menija in podmenijev ter spreminjanje izbranih
elementov poteka enako kot v meniju za konfiguracijo.

Uporaba daljinskega Uporaba nadzorne plo3ce nta o
upravljalnika

\‘W a Menu A Esc

Source iy DSI’

Search

o 2
& v ﬂ Enter?

Za brisanje vseh registriranih urnikov izberite Ponastavitev urnika in
Da.

s,
@ Izberite meni Namestitev konéana in »Da«.

Vrnete se lahko v meni za konfiguracijo.




Nastavljanje urnika

Registrirate lahko najve¢ 30 dogodkov.

Ura

Podmeni Funkcija Zaslon Ura/nastavitev urnika
Datum Nastavite danasnji datum v projektorju.
Cas Nastavite trenutni ¢as v projektorju. Podmeni Funkcija
Casovnarazlika (UTC) | Nastavite ¢asovno razliko glede na koordiniran Nastavitev dogodka Izberite delovanje projektorja, ko se izvede dogodek.
univerzalni ¢as. Nastavitev Nastavite datum in cas izvedbe dogodka.
Na nastavitev Prikaze zaslon za nastavitev poletnega casa. datuma/casa

poletnega casa

Internetni cas To nastavite na Vklopljeno, da se ¢as samodejno

posodobi z internetnim ¢asovnim streznikom.
Internetni Casovni Vnesite naslov IP internetnega ¢asovnega streznika.
streznik

Zaslon Poletni cas

Podmeni Funkcija
Poletni ¢as Izberite, ali naj se vklopi (Vklopljeno/Izklopljeno)
poletni cas.
Zacetek poletnega Nastavite datum in ¢as zacetka poletnega casa.
casa

Konec poletnega ¢asa | Nastavite datum in ¢as konca poletnega ¢asa.

Prilagoditev poletnega | Nastavite razliko med navadnim in poletnim ¢asom.
¢asa (min)

Urnik

Prikazete lahko seznam registriranih urnikov.
Ko izberete Uredi za registriran urnik ali Nov dogodek, se prikaze zaslon
Ura/nastavitev urnika.



Povezava z Zunanjo Opremo

Povezava s kablom LAN

Povezite s splo$no dobavljivim LAN kablom 100BASE-TX ali 10BASE-T.

Povezana oprema

Povezovalni kabel

Vrata projektorja

e Na zunanjem monitorju se lahko projicirajo samo analogni signali
RGB iz racunalnika, ki je priklju¢en na vhodni priklju¢ek Computer
ali BNC. Slike iz opreme, povezane v ostala vrata, in video signali
komponent ne bodo prikazani.

o Slika se ne more prikazati na zunanjem monitorju, ¢e je projektor v
pripravljenosti.

o Nastavitveni merilniki (npr. Keystone), meni za konfiguracijo in
zasloni Pomo¢ niso prikazani na zunanjem monitorju.

Vrata LAN v omreznem | LAN kabel (splosno LAN, vrata
zvezdi$éu dobavljiv)
LAN
Pozor

Da preprecite okvare, uporabljajte zas¢iten LAN kabel kategorije 5.

Povezava z zunanjim monitorjem

Slike z racunalnika lahko prikazete hkrati na zunanjem monitorju,
povezanim s projektorjem in na zaslonu. To pomeni, da lahko preverjate
projicirane slike na zunanjem monitorju, ko izvajate predstavitve, tudi ¢e ne
vidite na zaslon. Povezavo izvedite s kablom, ki je priloZen zunanjem

monitorju.

Povezana oprema

Povezovalni kabel

Vrata projektorja

Monitor

Kabel, prilozen monitorju

Vrata Monitor Out

Monitor Out

©=DE




Nastavitev izbirnih in prilozenih dodatkov

Pripravite si krizni izvija¢ #2.

Odstranjevanje in namestitev projicirnega
objektiva

Odstranjevanje

Pozor

e Objektiv odstranite samo takrat, ko je to potrebno. Ce v projektor pride prah
ali umazanija, se kakovost projekcije poslabsa in pride lahko do okvare.

e Poskusite se izogniti dotikanju le¢ z rokami ali prsti.
Ce na povrsini lede pustite prstne odtise ali mascéobo, se poslabsa kakovost
projekcije.

e Ce je nastavljen premik objektiva, ga nastavite na sredino pred ponovno
namestitvijo objektiva. @ str.137

§§\Nw\v“”ww,,%%
%@g Odstranite pokrov vmesnika.

4

(EB-7845501U,/Z83550,/210005

@) Sprostite pritrdilni vijak.

@ Ko povlecete stikalo za odpiranje pokrova vmesnika, izvlecite pokrov
vmesnika.

7 3

% Odstranite sprednji pokrov.




Nastavitev izbirnih in prilozenih dodatkov

( )
EB-Z78455WU/Z8355W/210005

@) Odvijte pritrdilna vijaka.
@ Sprostite pritrdilni vijak.

' Enoto objektiva sprostite in potegnite ven.
@ Pokrov potegnite naravnost ven.

a@ Stisnite blokirne rocice objektiva in ga zavrtite v levo. Namestitev

Pozor

Enote objektiva ne namescajte, ko del za vstavljanje objektiva obrnjen navzgor.
V projektor lahko vdre prah ali smet.

a@ Enoto objektiva vstavite naravnost v del za vstavljanje

objektiva, da bo beli krozec na objektivu na vrhu.



Nastavitev izbirnih in prilozenih dodatkov

@“‘\""“”’”’%2
@%@W@‘ Trdno primite enoto objektiva in zavrtite rocico v desno, dokler
se ne zaskoci. Prepricajte se, da objektiva ni mogoce odstraniti.

g“”“"”@
(:Qg Znova namestite sprednji pokrov.
(EB-7845501U/78355W,/210005)

s

==

) Pokrov namestite vzdolz vodila.

@ Zategnite pritrdilni vijak.

©) Zategnite pritrdilna vijaka.
}d,swmmm%

2/ Znova namestite pokrov vmesnika.

iy



Nastavitev izbirnih in prilozenih dodatkov

(EB-Z8455WU,/Z83550/210005 Namestitev enote za brezzicno omrezje LAN
(ELPAPO7)
Namestitev

@\‘“““\"”“”'”’%2
a@f Odstranite pokrov vmesnika.
T~

(EB-784550U/28355M,/210005

) Pokrov namestite vzdolz vodila.
@ Zategnite pritrdilni vijak.

Pozor

e Namestite sprednji pokrov, da boste lahko uporabljali projektor.

e Projektor shranite z vstavljeno enoto objektiva.
Ce projektor shranite brez enote objektiva, lahko v notranjost projektorja
vdreta prah in umazanija, kar lahko povzroci okvare ali poslabsa kakovost
projekcije.

@) Sprostite pritrdilni vijak.

@ Ko povleete stikalo za odpiranje pokrova vmesnika, izvlecite pokrov
vmesnika.

s,
4 3

a@ Namestite enoto za brezzi¢ni LAN.

—



Nastavitev izbirnih in prilozenih dodatkov

Ce projektor, v katerem je names$¢ena enota za brezzi¢ni LAN, povezujete z
racunalnikom, ki uporablja brezzi¢cni LAN, v meniju Brezzi¢ni LAN
nastavitev Napaj. brezzicni LAN nastavite na Vklopljeno. (Privzeta
nastavitev je Vklopljeno.) @ str.63

Razlaga indikatorjev za brezzi¢ni LAN

Obstajata dve lucki za brezzicno omrezje LAN, ena je na projektorju in ena
na enoti za brezzicno omrezje LAN.

1
“B-: Utripa B : Sveti O : Izklopljeno
1N

Stanje

Indikator na projek-
torju

Indikator na enoti
za brezzi¢ni LAN

Enota za brezzi¢ni LAN ni
names$c¢ena ali pa je nastavitev
Napaj. brezzi¢ni LAN v meniju
Brezzi¢ni LAN nastavljena na
Izklopljeno

O

O

Enota za brezzi¢ni LAN je
namescena na projektorju, a ni
povezana v omrezje

1,

RS

sNls

VRS

Enota za brezzi¢ni LAN je
namescena na projektorju in
povezana v omrezje

Enota za brezzi¢ni LAN je
names$c¢ena na projektorju,

povezana v omrezje in komunicira.

~Nls

VRS

Namescanje in odstranjevanje pokrova vmesnika

Odstranjevanje

py “”'/rw%%
%@gg Sprostite pritrdilni vijak.




Nastavitev izbirnih in prilozenih dodatkov

(" )
EB-78455WU,/Z8355W/210005

/ Ko povlecete stikalo za odpiranje pokrova vmesnika, izvlecite
pokrov vmesnika.

s,
5 3
o

&/ Zategnite pritrdilni vijak.

Namestitev

S,

a@ Pred odstranjevanjem prikljucenih kablov navzgor odstranite
zgornji pokrov. Pred odstranjevanjem priklju¢enih kablov
navzdol odstranite spodnji pokrov.



Nastavitev izbirnih in prilozenih dodatkov

>\
(EB—28455WU/28355W/Z10005N ‘*%@g Pritrdite prilozene pokrove nog.

Odstranjevanje nog

Kadar projektor namestite na strop, lahko odstranite noge in pritrdite
priloZzene pokrove nog za (istejsi videz.

@s Odstranite noge.




TOP

Dodatek



Dodatki in potrosno blago

Izbirate lahko med spodaj navedeno dodatno opremo in potro$nimi Low ceiling mount* ELPMB25
materiali. Te izdelke kupite po potrebi. Spodnji seznam dodatne opreme in High ceiling mount* ELPMB26
potro$nih materialov velja od: 2012.1. Podrobnosti se lahko spremenijo brez

Za namestitev projektorja na strop.
obvestila in razpolozljivost je odvisna od drzave nakupa. Proy ! P

*  Poseben nadin namestitve za obesanje projektorja na strop (stropni nosilec). Ce
zelite uporabiti ta nacin namestitve, se obrnite na svojega prodajalca ali

v

Dodatna oprema kontaktnih naslovov za projektorje Epson

Computer cable ELPKC02
(1,8 m - za mini D-Sub15-nozZic/mini D-Sub 15 nozic)
Ta je enak racunalni$kemu kablu, prilozenemu projektorju.

Potrosni Material

Racunalniski kabel ELPKCO09 Nadomestna zarnica (komplet zdvema kosoma) ELPLP73
(3 m - za mini D-Sub15-nozic/mini D-Sub 15 nozic) Nadomestna Zarnica (komplet z enim kosom) ELPLP72
Racunalniski kabel ELPKC10 Za zamenjavo pregorelih Zarnic.

(20 m - za mini D-Sub15-nozic/mini D-Sub 15 nozic) Air filter ELPAF23

Uporabite enega izmed teh dalj$ih kablov, ¢e je ra¢unalniski kabel, ki ste ga Za zamenjavo izrabljenih zra¢nih filtrov.

dobili s projektorjem, prekratek.

Kabel komponentnega videa ELPKC19
(3 m - za mini D-Sub 15-nozic/RCA moskix3)

Uporabite ga za povezavo vira Komponentni video””.

Komplet kablov za daljinski upravljalnik ELPKC28
(Komplet dveh kablov dolzine 10 m)

Komplet kablov uporabite, kadar Zzelite daljinski upravljalnik uporabljati z vecje
razdalje.

Brezzi¢ni sprejemnik miske ELPST16
S tem lahko za premikanje kazalca miske na rac¢unalniku ali za premikanje gor in
dol po straneh uporabite daljinski upravljalnik projektorja.

Enota za brezZi¢ni LAN ELPAPOQ7
To uporabite za projiciranje slik iz ra¢unalnika preko brezZi¢nega krajevnega
omreZja.




Velikost zaslona in razdalja projekcije

Spodnja tabela kaze razdaljo projekcije pri uporabi standardnega objektiva.
Ko je namescen dodatni objektiv, razdalje projekcije preverite v
ELPLL07/ELPLMO07/ELPLMO06/ELPLS04/ELPLW04/ELPLR04 User's Guide,
ki ste jo dobili skupaj s projektorjem. Za ustrezno velikost zaslona glejte
naslednjo tabelo za nastavitev projektorja. Vrednosti so le referencne.

¢/ ¢/

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 7 8 a
: :

0 I 0

@ Razdalja projekcije

@ je razdalja od sredi$¢a objektiva do spodnjega dela zaslona. To spremenite z
navpi¢nim premikom objektiva.

@ Sredisce objektiva

Razdalja projekcije za EB-Z8455WU/Z8450WU

Enote: cm
|43 N | Navpi&ni premik ob-
Velikost zaslona Najmanj (Siroko) do najve¢ e

(Tele) Od zgoraj do spodaj
53" 108x81 221 - 361 -17 - +98
70" 142x107 294 - 479 -23 - +129
80" 163x122 338 - 549 -26 - +148
90" 183x137 381-619 -29 - +166
100" 203x152 424 - 688 -32 - +185

4:3
Velikost zaslona

Najmanj (Siroko) do najveé

Navpicni premik ob-

) Ood zgojrealztcltl‘:)aspodaj
110" 224x168 467 - 758 -35-+4203
120" 244x183 510 - 828 -39 - +221
150" 305x229 640 - 1036 -48 - +277
200" 406x305 856 - 1384 -64 - +369
300" 610x457 1288 - 2081 -97 - +554
441" 896x672 1898 - 3062 -142 - +814
Enote: cm
. 16:9 . s s ., | Navpicni premik ob-
Velikost zaslona Najmanj (Siroko) do najveé jektiva
(Tele) Od zgoraj do spodaj
59" 131x73 223 - 365 -21-495
70" 155x87 267 - 434 -25-+112
80" 177x100 306 - 498 -29 - +129
90" 199x112 345 - 561 -33 - +145
100" 221x125 384 - 624 -36 - +161
110" 244x137 423 - 687 -40 - +177
120" 266x149 463 - 751 -43 - +193
150" 332x187 580 - 940 -54 - 4241
200" 443x249 777 - 1256 -72 - 4321
300" 664x374 1169 - 1888 -108 - +482
486" 1076x605 1899 - 3064 -176 - +781




Velikost zaslona in razdalja projekcije

Enote: cm
16:10 N | Navpi&ni premik ob-
Velikost zaslona Najmanj (Siroko) do najve¢ e
(Tele) Od zgoraj do spodaj
60" 130x81 221 - 361 -17 - +98
70" 151x94 259 - 423 -20-+114
80" 172x108 297 - 484 -23 - +130
90" 194x121 335 - 546 -26 - +147
100" 215x135 374 - 607 -28 - +163
110" 237x148 412 - 669 -31-+179
120" 258x162 450 - 730 -34 - +196
200" 431x269 755 - 1222 -57 - 4326
300" 646x404 1137 - 1837 -85 - +489
500" 1077x673 1900 - 3067 -142 - +815

Razdalja projekcije za EB-Z8355W/Z8350W

Enote: cm

4:3
Velikost zaslona

Najmanj (Siroko) do najveé

Navpicni premik ob-

(Tele) Od zgéfalztcli‘:)aspodaj
53" 108x81 217 - 355 -16 - +97
70" 142x107 290 - 472 -21-+128
80" 163x122 332 - 540 -24 - +146
90" 183x137 375 - 609 -27 - +165
100" 203x152 417 - 677 -30 - +183

4:3
Velikost zaslona

Najmanj (Siroko) do najveé

Navpicni premik ob-

) Ood zgojrealztcltl‘:)aspodaj
110" 224x168 460 - 746 -34 - +201
120" 244x183 502 - 814 -37 - +219
150" 305x229 630 - 1020 -46 - +274
200" 406x305 843 - 1363 -61 - +366
300" 610x457 1268 - 2048 -91 - +549
441" 896x672 1868 - 3014 -134 - +807
Enote: cm
. 16:9 . s s ., | Navpicni premik ob-
Velikost zaslona Najmanj (Siroko) do najveé jektiva
(Tele) Od zgoraj do spodaj
59" 131x73 220 - 359 -20 - 494
70" 155x87 262 - 428 -24 - +111
80" 177x100 301 - 490 -28 - +127
90" 199x112 339 - 552 -31-+143
100" 221x125 378 - 614 -35- 4159
110" 244x137 417 - 676 -38 - +175
120" 266x149 455 - 739 -42 - +191
150" 332x187 571 -925 -52 - 4239
200" 443x249 764 - 1236 -69 - +318
300" 664x374 1150 - 1859 -104 - +477
486" 1076x605 1869 - 3016 -168 - +773




Velikost zaslona in razdalja projekcije

Enote: cm
16:10 N | Navpi&ni premik ob-
Velikost zaslona Najmanj (Siroko) do najve¢ e
(Tele) Od zgoraj do spodaj
60" 130x81 217 - 355 -16 - +97
70" 151x94 255 - 416 -19 - +113
80" 172x108 292 - 476 -22 - +129
90" 194x121 330 - 537 -24 - +145
100" 215x135 368 - 597 -27 - +162
110" 237x148 405 - 658 -30-+178
120" 258x162 443 - 719 -32-+194
200" 431x269 743 - 1203 -54 - +323
300" 646x404 1119 - 1808 -81 - +485
500" 1077x673 1870 - 3019 -135 - +808

4:3 sy -
Velikost zaslona Najmanj (Siroko) do najveé Navplcjr:k;:ir\(la:nk els
) Od zgoraj do spodaj
110" 224x168 362 - 591 -9-+177
120" 244x183 396 - 646 -10- +193
200" 406x305 665 - 1082 -17 - +322
300" 610x457 1002 - 1626 -25 - +483
500" 1016x762 1676 - 2716 -42 - +804
Enote: cm
16:9

Velikost zaslona

Najmanj (Siroko) do najveé

Navpicni premik ob-

Razdalja projekcije za EB-Z10005/210000/Z28150

Enote: cm

4:3
Velikost zaslona

Najmanj (Siroko) do najveé

Navpicni premik ob-

(Tele) Od zgéfalztcli‘:)aspodaj
60" 122x91 194 - 319 -5-+97
70" 142x107 228 - 373 -6-+113
80" 163x122 261 - 428 -7 -+129
90" 183x137 295 - 482 -8 - +145
100" 203x152 329 - 537 -8 -+161

) Od zgojreal}tclj‘:)aspodaj

56" 124x70 197 - 324 -17 - 487

70" 155x87 249 - 407 -21-+108
80" 177x100 285 - 467 -24 - +124
90" 199x112 322 - 526 -27 - +139
100" 221x125 359 - 586 -30 - +155
110" 244x137 395 - 645 -33-+4170
120" 266x149 432 - 704 -36 - +185
150" 332x187 542 - 882 -45 - 4232
200" 443x249 726 - 1179 -60 - +309
300" 664x374 1093 - 1773 -90 - +464
458" 1014x570 1672 - 2711 -137 - +708




Velikost zaslona in razdalja projekcije

Enote: cm
16:10 N | Navpi&ni premik ob-
Velikost zaslona Najmanj (Siroko) do najve¢ e
(Tele) Od zgoraj do spodaj
57" 123x77 195 - 321 -13-+90
70" 151x94 242 - 396 -16 - +110
80" 172x108 277 - 454 -18 - +126
90" 194x121 313-512 -20 - +141
100" 215x135 349 - 569 -22 - +157
110" 237x148 385 - 627 -25-+173
120" 258x162 420 - 685 -27 - +188
150" 323x202 527 - 858 -34 - 4236
200" 431x269 706 - 1147 -45 - +314
300" 646x404 1063 - 1725 -67 - +471
471" 1014x634 1673 - 2712 -106 - +740




Podprti prikazovalniki monitorjev

Podprti prikazi monitorja

Racunalniski signali (analogni RGB)

Signal Frekv. osvezevanja (Hz) Locljivost (pike)
VGA 60/72/75/85 640x480
SVGA 56/60/72/75/85 800x600
XGA 60/70/75/85 1024x768
WXGA 60 1280x768
60 1366x768
60/75/85 1280x800
WXGA+ 60/75/85 1440x900
WSXGA+*1 60 1680x1050
WXGA++ 60 1600x900 TBD
SXGA 70/75/85 1152x864
60/75/85 1280x1024
60/75/85 1280x960
SXGA+ 60/75 1400x1050
UXGA 60 1600x1200
WUXGA™2 60 1920x1200

*1 Samo EB-Z8455WU/Z8450WU/Z8355W/Z8350W. Podprto samo, ko v meniju

za konfiguracijo v Locljivost izberete Siroko.

*2 samo EB-Z8455WU/Z8450WU Podprto samo, ko je prikljucen signal VESA

CVT-RB (Reduced Blanking).

Tudi ¢e na vhod pripeljete signale, ki zgoraj niso omenjeni, bo slika najbrz lahko

projicirana. Vendar pa morda ne bodo na voljo vse funkcije.

Komponentni video

Signal Frekv. osvezevanja (Hz) Locljivost (pike)
SDTV(480i) 60 720x480
SDTV(576i) 50 720x576
SDTV(480p) 60 720x480
SDTV(576p) 50 720x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720
HDTV(10801) 50/60 1920x1080
HDTV(1080p)* 50/60 1920x1080

¥ Samo EB-Z8455WU/Z8450WU

Sestavljeni video/S-Video

Signal Frekv. osvezevanja (Hz) Locljivost (pike)
TV (NTSC) 60 720x480
TV(PAL,SECAM) 50/60 720x576

Vhodni signali iz vhodnega prikljucka HDMI1/2

Signal Frekv. osvezevanja (Hz) Locljivost (pike)
VGA 60 640x480
SVGA 60 800x600
XGA 60 1024x768
WXGA 60 1280x800
SXGA 60 1280x960
60 1280x1024
SXGA+ 60 1400x1050

WXGA++ 60 1600x900 TBD




Podprti prikazovalniki monitorjev

Signal Frekv. osvezevanja (Hz) Locljivost (pike)

WXGA 60 1366x768 TBD

WXGA+ 60 1440x900 TBD
UXGA 60 1600x1200
WSXGA+*1 60 1680x1050
WUXGA™ 60 1920x1200
SDTV(480i) 60 720x480
SDTV(480p) 60 720x480
SDTV(576i) 50 720x576
SDTV(576p) 50 720x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080
HDTV(1080p) 24/30/50/60 1920x1080

*1 Samo EB-Z8455WU/Z8450WU/Z8355W/Z8350W. Zdruzljivo je samo, Ce je
izbrana moznost Siroko za nastavitev Locljivost v meniju za konfiguracijo.

*2 Podprto samo, ko je priklju¢en signal VESA CVT-RB (zmanj$an izklop
signala).

Vhodni signali iz vhodnega prikljucka SDI (samo EB-Z8455WU/

Z8450WU)

Signal Frekv. osvezevanja (Hz) Locljivost (pike)
SDTV(480i) 60 720x480
SDTV(576i) 50 720x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720

HDTV(10801i) 50/60 1920x1080
HDTV(1080p) 24/30 1920x1080




Podprta potrdila

Potrdilo stranke (PEAP-TLS/EAP-TLS)

Postavka

ObrazlozZitev

Pogosto ime

Ime domene omrezja

Organizacija

Dodatno

Postavka Obrazlozitev
Podprti zapis PKCS#12
Kon¢nica PKCS, P12
Sifriranje RSA

Geslo

Zahtevano (do 32 enobajtnih alfanumeri¢nih
znakov)

Zgoscevalne funkcije

MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Dolzina kljuca

512/1024/2048/4096 bitov

Geslo

Zahtevano (do 32 enobajtnih alfanumeri¢nih
znakov)

Certifikat streznika (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-Fast)

Postavka Obrazlozitev
Podprti zapis X509v3
Kon¢nica DER/CER/PEM
Sifriranje RSA

Zgoscevalne funkcije

MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Dolzina klju¢a

512/1024/2048/4096 bitov

Kodiranje

BASE64/binarno

Potrdilo spletnega streznika (Zasciti HTTP)

Postavka Obrazlozitev
Podprti zapis PKCS#12
Kon¢nica PKCS, P12
Sifriranje RSA

Zgoscevalne funkcije

MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Dolzina klju¢a

512/1024/2048/4096 bitov




Specifikacije

Splosne Specifikacije Projektorja

Ime izdelka EB-Z8455WU/Z8450WU EB-Z8355W/Z8350W EB-Z10005/210000 EB-Z8150
Mere 534 (S) x 167 (V) x 734 (G) mm (brez dvignjenega dela)
Velikost plosce 0,94" 8irok 0,95" 8irok 1,06"
Nacin prikaza Polisilikonska aktivna matrica TFT
Lodljivost 2.304.000 slikovnih pik 1.024.000 slikovnih pik 786.432 slikovnih pik
WUXGA (1920 (S) x 1200 | WXGA (1280 (S) x 800 (V) XGA (1024 (S) x 768 (V) pik) x 3
(V) pik) x 3 pik) x 3
Nastavitev ostrine Samodejno
Nastavitev zooma*1 Samodejno (1-1,6)
Premik objektiva™1 Samodejno (navpi¢na smer: najve¢ priblizno 70 %, vodoravna | Samodejno (navpi¢na smer: najve¢ priblizno 56 %, vodoravna
smer: najve¢ priblizno 20 %) smer: najve¢ priblizno 6 %)
Lamp UHE-Zarnica, 340 W, dve Zzarnici, st. modela: ELPLP73 (dve)/ELPLP72 (ena)
Napajanje 100-240 V~ +10 %, 50/60 Hz, 9,8-4,3 A 100-240 V~ +10 %, 50/60
Hz, 8,3-3,5 A
Poraba ener- | 100 do 120 V Delovanje: 968 W Delovanje: 822 W
gije Poraba energije v mirovanju (Komunik. vklop.): 4,3 W Poraba energije v mirovanju
Poraba energije v mirovanju (Komunik. izklop.): 0,4 W (Komunik. vklop.): 4,3 W
Poraba energije v mirovanju
(Komunik. izklop.): 0,4 W
220-240 V Delovanje: 911 W Delovanje: 786 W
Poraba energije v mirovanju (Komunik. vklop.): 5,1 W Poraba energije v mirovanju
Poraba energije v mirovanju (Komunik. izklop.): 0,5 W (Komunik. vklop.): 51 W
Poraba energije v mirovanju
(Komunik. izklop.): 0,5 W
Delovna visina Visina 0 do 3.048 m
Delovna temperatura od 0 do 50 °C*2 (brez kondenzacije)
Temperatura za shranjevanje -10 do +60 °C (brez kondenzacije)




Specifikacije

Masa™1 priblizno 22 kg

*1 Tehni¢ni podatki veljajo za standardni objektiv. Ce imate name$cen dodatni objektiv, preverite Priro¢nik za uporabnika, ki je prilozen dodatnim objektivom.

*2  Temperatura obratovanja je od 0 do 50 °C, kadar je nastavitev »Poraba energije« nastavljena na »Normalno 2« in od 0 do 45 °C, ¢e je nastavljena na Normalno 1 in ste na
nadmorski vis§ini od 0 do 1500 m.
Temperatura obratovanja je od 0 do 45 °C, kadar je nastavitev »Poraba energije« nastavljena na »Normalno 2« in od 0 do +40 °C, ¢e je nastavljena na Normalno 1 in ste
na nadmorski visini od 1500 do 3048 m.

Ime izdelka EB-Z8455WU/Z8450WU EB-Z8355W/Z8350W EB-Z10005/Z10000 EB-Z8150
Konektorji | Computer Vhodni prikljucek |1 Mini D-Sub15-polni (zenski) moder
Vhodni priklju¢ek BNC 1 5 BNC (zenski)
Vhodni priklju¢ek Video 1 1 BNC (Zenski)
Vhodni priklju¢ek S-Video 1 Mini DIN 4-nozic
Vhodni priklju¢ek HDMI1 1 Zdruzljivo s HDMI HDCP
Vhodni priklju¢ek HDMI2 1 Zdruzljivo s HDMI HDCP
Vhodni priklju¢ek SDI 1 1 BNC (zenski) -
Vrata Monitor Out 1 Mini D-Subl5-nozic (Zenski) moder
vrata USB 1 Konektor USB (Tip A)
(Samo za enoto za brezzi¢ni
LAN)*
Priklju¢ek LAN 1 RJ-45
Vrata RS-232C 1 Mini D-Sub 9-nozic (moski)




Specifikacije

‘ Vrata Remote 1 Mini stereo prikljucek

*  Vrata USB 2.0 so podprta. Delovanje vseh zdruzljivih naprav USB ni zagotovljeno.

Kot nagiba
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Uporaba projektorja pri kotih, ki niso prikazani na zgornjih slikah, ga lahko poskoduje ali povzro¢i nesreco.
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Ta odstavek na hitro razlozi izraze za uporabo projektorja in ostale tezke izraze, ki niso bili pojasnjeni v navodilih. Za podrobnosti glejte druge publikacije, ki so

na voljo.

(WPS Wi-FiProtected Setup)

Sistem Wi-Fi Protected Setup je zasnovalo zdruzenje Wi-Fi Alliance kot nacin za preprosto pripravo in zavarovanje brezzi¢nega omrezja LAN.

AMX Device Discovery

AMX Device Discovery je tehnologija druzbe AMX, ki nadzornim sistemom AMX omogoca enostavno upravljanje ciljne opreme.
Epson je v svoje izdelke uvedel to protokolno tehnologijo in predstavil nastavitev, ki omogoca protokolno funkcijo (Vklopljeno).
Za podrobnej$e informacije si oglejte spletno mesto AMX.

URL http://www.amx.com/

DHCP Okraj$ava za Dynamic Host Configuration Protocol; ta protokol samodejno dolo¢i Naslov 1P™ za opremo, povezano v omreije.
DICOM Okraj$ava za Digital Imaging and Communications in Medicine. To je mednarodni standard, ki dolo¢a standarde slik in komunikacijske protokole za

slike v medicini.

Frekv. osveZzevanja

Svetlobni element zaslona, ki zelo kratek ¢as ohranja isto svetlost in barvo. Za osvezitev elementa oddajanja svetlobe se mora zato slika skenirati
veckrat na sekundo. Stevilo osveZevanj na sekundo se imenuje frekvenca osveZevanja in je izrazena v hercih (Hz).

HDCP HDCP je okraj$ava za High-bandwidth Digital Content Protection. Uporablja se za preprecevanje nezakonitega kopiranja in §¢iti avtorske pravice s
$ifriranjem digitalnih signalov, ki se posiljajo preko vmesnikov DVI in HDMI. Digitalne slike, ki so za$¢itene s tehnologijo HDCP, je mogoce
projiciratis tem projektorjem, ker sto vhodna vrata HDMI zdruZljiva s funkcijo HDCP. Projektor morda ne bo mogel projicirati slik s posodobljenimi
ali revidiranimi razli¢icami $ifriranja HDCP.

HDTV Okraj$ava za High-Definition Television, ki pomeni sisteme visoke lo¢ljivosti, ki ustrezajo naslednjim pogojem.

e Navpi¢na locljivost 720p ali 1080i ali ve&ja (p = Progresivno, i = Prepleteno™)
o Razmerje gledis¢a® zaslona 16:9

IP naslov pasti

To je Naslov IP" za ciljni ra¢unalnik, ki se uporablja za opozorila o napakah preko SNMP.

Komponentni video

Video signal z lo¢enima komponentama svetlosti in barve, kar nudi bolj$o kakovost slike.
Nanasa se na slike, ki jih tvorijo trije neodvisni signali: Y (signal svetlosti), Pb in Pr (signala razli¢nosti barve).

Kontrast

Relativna svetlost svetlih in temnih mest na sliki, se lahko poveca ali zmanjsa za izostritev besedila in grafike, za mehkejsi prikaz. Prilagajanje te
lastnosti slike se imenuje nastavitev kontrasta.

Maska podomrezja
(Podomrezna maska)

To je $teviléna vrednost, ki doloca §tevilo bitov za omrezni naslov na razdeljenem omrezju (podomreZju) z Naslov IP?.

Nacin »Ad hoc«

Metoda brezzi¢ne povezave LAN, ki komunicira z brezzi¢nim odjemalcem LAN brez uporabe dostopne tocke.

Nacin infrastrukture

Metoda brezzi¢ne povezave LAN, pri kateri naprave komunicirajo preko dostopnih tock.

Naslov IP

Stevilka za identifikacijo ra¢unalnika, povezanega v omreZje.



http://www.amx.com/
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Naslov prehoda
(Naslov prehoda)

To je streznik (usmerjevalnik) za komunikacijo prek omrezja (podomrezja), razdeljenega po maskah podomrezij””.

Pogled gledisca
(Razmerje gledisca)

Razmerje med dolzino in visino slike. Slike HDTV imajo razmerje stranic 16:9 in se zdijo podalj$ane. Razmerje stranic za standardne slike je 4:3.

Prepleteno

Nacin skeniranja slik, kjer se podatki o sliki razdelijo na tanke vodoravne ¢rte, ki so prikazane v zaporedju od leve proti desni in nato od zgoraj
navzdol. Izmeni¢no se izpisujejo ¢rte ostevilcene s soda $tevili in liho Stevili.

Progresivno

Nacin skeniranja slike, kjer se podatki posamezne slike skenirajo v zaporedju od zgoraj navzdol in se oblikuje enojna slika.

SDI

Kratica za Serial Digital Interface. Ta projektor je zdruzljiv z na¢inoma SD-SDI (Standard Definition) in HD-SDI (High Definition).

SDTV

Okraj$ava za Standard Definition Television, ki oznacuje standardne televizijske sisteme, ki ne ustrezajo pogojem HDTV televizije v visoki
locljivosti.

Sestavljeni video

Video signali, ki imajo zdruZene signale svetlosti in barvne signale. Tip signalov je obi¢ajno uporabljan pri hi$ni video opremi (NTSC, PAL, in
SECAM formatih). Prenosni signal Y (svetlost) in kromati¢ni (barvni) signal v barvni ¢rti se prepletata in tvorita en sam signal.

Sinhronizacija

Signali, ki jih posilja ra¢unalnik, imajo dolo¢eno frekvenco. Ce se frekvenca projektorja ne ujemass to frekvenco, slike niso dobre kakovosti. Postopek
usklajevanja faz teh signalov (relativni polozaj vrhov in dolin signala) se imenuje Sinhronizacija. Ce signali niso sinhronizirani, se pojavijo migetanje,
zamegljenost in vodoravne motnje.

Sledenje Signali, ki jih posilja ra¢unalnik, imajo dolo¢eno frekvenco. Ce se frekvenca projektorja ne ujemass to frekvenco, slike niso dobre kakovosti. Postopek
usklajevanja frekvenc teh signalov (relativni polozaj vrhov in dolin signala) se imenuje Sledenje. Ce se sledenje ne izvaja pravilno, se v signalu pojavijo
$iroke navpicne Crte.

SNMP Kratica za Simple Network Management Protocol, protokol za nadzor in upravljanje naprav, kot so usmerjevalniki in ra¢unalniki, ki so povezani v
omrezje TCP/IP.

sRGB Mednarodni standard za barvne intervale, ki omogoca boljso reprodukcijo barv iz video opreme na ra¢unalniskih operacijskih sistemih (OS) in na
internetu. Ce ima povezan vir nac¢in sSRGB, nastavite projektor in povezani vir signala na sSRGB.

SVGA Vrsta video signala z lo¢ljivostjo 800 (vodoravnih) X 600 (navpi¢nih) pik, ki ga uporabljajo ra¢unalniki, zdruzljivi s standardom IBM PC/AT.

S-video Video signal z lo¢enima komponentama svetlosti in barve, kar nudi bolj$o kakovost slike.

Nanasa se na slike, ki jih tvorita dva neodvisna signala: Y (signal svetlosti) in C (signal barve).

SXGA Vrsta video signala z locljivostjo 1.280 (vodoravnih) x 1.024 (navpicnih) pik, ki ga uporabljajo ra¢unalniki, zdruzljivi s standardom IBM PC/AT.

VGA Vrsta video signala z lo¢ljivostjo 640 (vodoravnih) x 480 (navpic¢nih) pik, ki ga uporabljajo ra¢unalniki, zdruzljivi s standardom IBM PC/AT.

XGA Vrsta video signala z lo¢ljivostjo 1.024 (vodoravnih) X 768 (navpi¢nih) pik, ki ga uporabljajo ra¢unalniki, zdruzljivi s standardom IBM PC/AT.
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Vse pravice pridrzane. Brez predhodno pridobljenega pisnega dovoljenja druzbe Seiko
Epson Corporation nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno razmnozevati,
shranjevati v sistemu za arhiviranje ali posiljati v kakr$ni koli obliki ali na kakrsen koli
nacin, ne elektronski ne mehanski, ne s fotokopiranjem, snemanjem ali drugace.
Uporaba informacij v tem dokumentu ne pomeni prevzema odgovornosti do patentov.
Proizvajalec prav tako ne prevzema nobene odgovornosti za $kodo, ki bi nastala zaradi
uporabe informacij iz tega dokumenta.

Ne druzba Seiko Epson Corporation ne z njo povezana podjetja niso kupcu tega izdelka
ali tretjim osebam odgovorna za skodo, izgube ali stroske, ki jih kupec ali tretje osebe
utrpijo kot posledico nesrece, napa¢ne uporabe ali zlorabe tega izdelka, nedovoljenih
sprememb, popravil ali dopolnitev tega izdelka oziroma (razen v ZDA) ravnanja, ki ni
skladno z navodili druzbe Seiko Epson Corporation za uporabo in vzdrzevanje.

Druzba Seiko Epson Corporation ni odgovorna za $kodo ali tezave, ki so posledica
uporabe dodatne opreme ali potro$nih materialov, ki niso originalni izdelki druzbe
Seiko Epson Corporation (Original Epson Products) oziroma jih ta druzba ne odobri
(Epson Approved Products).

Vsebina tega priro¢nika se lahko spremeni ali posodobi brez vnaprej$njega obvestila.

Slike v tem priro¢niku se lahko razlikujejo od dejanskega projektorja.

Vec o zapisih

Operacijski sistem Microsoft® Windows® 2000

Operacijski sistem Microsoft® Windows® XP Professional
Operacijski sistem Microsoft® Windows® XP Home Edition
Operacijski sistem Microsoft® Windows Vista®

Operacijski sistem Microsoft® Windows® 7

Zgoraj navedeni operacijski sistemi se v teh navodilih nanasajo na
»Windows 2000«, »Windows XP«, »Windows Vista« in »Windows 7«. Poleg
tega, se za Windows 2000, Windows XP, Windows Vista in Windows 7
uporablja skupni izraz Windows, hkrati pa je lahko ve¢ razlicic

operacijskega sistema Windows navedenih kot, na primer, Windows 2000/
XP/Vista, brez zapisa Windows.

Mac OS X 10.3x
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x
Mac OS X 10.7.x

Zgoraj navedeni operacijski sistemi se v teh navodilih nanasajo na »Mac OS
X 10.3.9«, »Mac OS X 10.4.x«, »Mac OS X 10.5.x«, »Mac OS X 10.6.x« in
»Mac OS X 10.7.x«. Poleg tega, se za operacijske sisteme uporablja skupni
izraz »Mac OS«.

Splosno obvestilo

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows 7, so blagovne znamke
ali registrirane blagovne znamke druzbe Microsoft Corporation v Zdruzenih drzavah
in/ali drugih drzavah.

IBM, DOS/V in XGA so blagovne znamke ali za$¢itene blagovne znamke druzbe
International Business Machines Corp.

Macintosh in Mac so za$¢itene blagovne znamke druzbe Apple Inc.

Pixelworks in DNX sta blagovni znamki druzbe Pixelworks Inc.

Ta izdelek vkljucuje programsko opremo RSA BSAFE™ druzbe RSA Security Inc. RSA
je registrirana blagovna znamka druzbe RSA Security Inc. BSAFE RSA Security Inc. je
registrirana blagovna znamka v ZDA in drugih drzavah.

WPA™, WPA2™ in Wi-Fi Protected Setup™ so registrirane blagovne znamke Wi-Fi
Alliance.

PJLink je blagovna znambka, ki je v postopku registracije ali je Ze bila registrirana na
Japonskem, v Zdruzenih drzavah Amerike ter drugih drzavah in obmogjih.

HDMI in High-Definition Multimedia Interface so blagovne znamke ali zascitene

Imena drugih izdelkov so v tem dokumentu uporabljena zgolj za namene
prepoznavanja in so lahko blagovne znamke svojih lastnikov. Epson se odpoveduje
vsem pravicam do teh znamk.
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