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EasyMP Multi PC Projection Hakkinda

Bu boélimde, EasyMP Multi PC Projection uygulamasiyla kullanabileceginiz toplant: stilleri tanitilmis ve yazilimin nasil kurulacagi agiklanmigtir.



EasyMP Multi PC Projection Tarafindan Onerilen Toplanti Stilleri

EasyMP Multi PC Projection uygulamasini kullanarak, projektér yardimiyla Sunum yapanlar, Yapilacak bu degisiklikler yardimiyla, goriintiiler esliginde
etkilesimli toplantilar gerceklestirebilirsiniz. gortslerini agik¢a ifade edebilir.
Ag tzerinden, bir projektore en ¢ok 32 bilgisayar baglayabilirsiniz. Sonra, Bir sunumda notlar paylasma
baglanan bu bilgisayarlardan en cok dordinii secip ekranlarin Sunumu ekranin bir béliimiinde, notlarinizi ekranin bagka bir béliimiinde

yansitabilirsiniz yansitarak, toplantiya katilanlarin igerigi tam olarak kavramasini

saglayabilirsiniz.

Birden Cok Goriintii Kullanarak Toplanti Yapma
Ag Uzerinden Uzak Toplanti Ger¢eklestirme

@ "Ekranlar1 Yansitma" s.21

@ "Farkli Bir Agdaki Projektorlere Baglanma" s.19

— Lol »

we e

Aymi ekrani farkli yerlerde yansitma

Agdaki, uzak konumlarda bulunan projektorler, ayni goriintiiyii yansitabilir.
En ¢ok dort projektor, ayni ekrani yansitabilir.

En ¢ok dort ekran kullanarak verileri karsilagtirma

Aga bagl birden ¢ok bilgisayarin ekranini eszamanli olarak yansitip, veri
karsilastirmast ve analizi yapabilirsiniz.

Siiriikle birak yontemiyle sunum yapanlar arasinda yumusak gecis yapma

Ayni projektore bagliyken, herhangi biri, bagl kullanic1 simgelerinden birini
stiriikleyip projeksiyon alanina birakarak ekrani kolayca degistirebilir.



Yazilimi Kurma

EasyMP Multi PC Projection uygulamasini, EPSON Projector Software CD- Ekran

XGA'dan (1024x768) yiiksek veya WUXGA'dan
ROM'unda bulabilirsiniz. Yazilimi, kullandiginiz bilgisayara ytkleyin.

(1920x1200) diisiik

Yazilim Gereksinimleri

EasyMP Multi PC Projection uygulamasi, asagidaki gereksinimleri karsilayan

bilgisayarlarda caligir.

Isletim sistemi

Windows XP* Professional 32 bit
Home Edition 32 bit

Tablet PC Edition 32 bit

Windows Vista Ultimate 32 bit
Enterprise 32 bit
Business 32 bit

Home Premium 32 bit

Home Basic 32 bit

Windows 7 Ultimate 32/64 bit
Enterprise 32/64 bit
Professional 32/64 bit
Home Premium 32/64 bit
Home Basic 32 bit

Starter 32 bit

CPU

Mobile Pentium III 1.2 GHz veya daha hizlisi
Onerilen: Pentium M 1.6 GHz veya daha hizlist

Ekran rengi: 16 bit (ekran rengi yaklagik 32.000 renk)
veya daha fazla renkli

* Herhangi bir hizmet paketi kurulu olmayan Windows XP ve Windows XP
Service Pack 1 harig.

Mac OS X igin

Isletim sistemi

Mac OS X 10.4.x 32 bit

Mac OS X 10.5.1 veya daha sonraki bir siirimii”
32 bit

Mac OS X 10.6.x 32/64 bit
Mac OS X 10.7.x 32/64 bit

CPU PowerPC G3 900 MHz veya daha hizlisi
Onerilen: Core Duo 1,83 GHz veya daha hizlisi

256 MB veya istii
Onerilen: 512 MB veya iistii

Hafiza Miktar1

Sabit Disk Alani 20 MB veya isti
Ekran XGA'dan (1024x768) yiiksek veya WUXGA'dan
(1920x1200) diisitk

Ekran rengi: 16 bit renkli (ekran rengi yaklagik
32.000 renk)

* Mac OS X 10.5.0 altinda isletim garantisi yoktur, ¢iinkii siirim
gilincellestirildiginde Giivenlik Duvar1 ayarlari dogru olarak yapilmaz.

Hafiza Miktar1

256 MB veya tsti
Onerilen: 512 MB veya iistii

Sabit Disk Alam

20 MB veya st

Kurulum

Kuruluma baglamadan once asagidaki noktalar1 kontrol ettiginizden emin
olun.

e Kuruluma baglamadan once, ¢alisan tiim uygulamalar1 kapatin.
e Yiikleme islemi i¢in segilen dil, kullandiginiz igletim sisteminin dilinden
farkliysa, ekranlar diizgiin olarak goriintiilenmeyebilir.



Yazilimi Kurma

EasyMP Multi PC Projection uygulamasini kurmak igin yonetici

yetkisine sahip olmaniz gerekir.

n Bilgisayarinizi acin.

a EPSON Projector Software CD-ROM'unu bilgisayariniza yerlestirin.
B Kurulum programi otomatik olarak baslar.

Kurulum programi otomatik olarak baglamazsa, Bilgisayarim
(veya Bilgisayar) i¢cinden CD-ROM'u a¢ip InstallNavi

uygulamasini ¢ift tiklatin.

ﬂ Kurulumu gergeklestirmek icin, ekrandaki talimatlan izleyin.

Mac OS X igin

Bilgisayarinizi acin.
EPSON Projector Software CD-ROM'unu bilgisayariniza yerlestirin.
EPSON penceresindeki Install Navi simgesini cift tiklatin.

Kurulumu gerceklestirmek icin, ekrandaki talimatlarn izleyin.

Asagidaki Web sitesinden, EasyMP Multi PC Projection uygulamasinin
en son siirimiinii indirebilirsiniz.

http://www.epson.com/


http://www.epson.com/
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isletim Ozeti

Bu boélimde, EasyMP Multi PC Projection uygulamasini kullanmak i¢in gereken temel prosediirler agiklanmugtir.



Isletim Prosediirleri

n EasyMP Multi PC Projection uygulamasini kurun.
- s.6

Kurulumu gergeklestirmek i¢in, ekrandaki talimatlar1 izleyin.

a EasyMP Multi PC Projection uygulamasini baslatin.
@ s.15

Baslat - Programlar (veya Tiim Programlar) - EPSON Projector - EasyMP Multi PC Projection
- EasyMP Multi PC Projection Ver. x.xx

Mac OS X igin

Uygulamalar - EasyMP Multi PC Projection - EasyMP Multi PC Projection



isletim Prosediirleri

B Projektorleri baglayin.
- .17

Projektorleri aramak i¢in Otomatik arama segenegini segin.

Baglanmak istediginiz projektorleri segip Katil segenegini tiklatin.

&) EasyMP Multi PC Projection VerX.xx ==

Prajektor Listesi - Ctomatik arama -

Otomatik arama [1)]

Manuel arama (i)} Durum Projektdr adi IP adresi Agklamalar  *

EBO0D00DO 192.168.10.20 m
20

EBO0000001 192.168.10.21

Bagh Projekddnerin Listesi

[ EB00OOO0ODD  192.168.10.20

Sagenekieri ayarh
Some e Kati

e Farkli {i¢ yontem kullanarak projektorleri arayabilirsiniz: Otomatik arama, Manuel arama ve Profil. Her arama yontemi hakkinda daha fazla ayrint1 icin,
agagidakilere bakin.

@ "Arama Ekranimi Kullanma" s.16

o Aradiginiz projektorler icin kisayol olusturduktan sonra, kisayolu cift tiklatarak EasyMP Multi PC Projection uygulamasini baslatabilirsiniz.
Kisayoldan baslatildiginda, kisayol dosyasina kaydedilmis olan projektorler otomatik olarak aranir.
@ "Kisayol Olusturma" s.26




isletim Prosediirleri

a Ekranlarn yansitin.

- s.21

Projeksiyon kontrol ekraninda projeksiyon alani, dort panele ayrilmistir. Mevcut panellerin sayisini degistirebilir ve hangi bilgisayarlarin ekranlarinin
yansitilacagini degistirebilirsiniz.

Baglanacak ilk kullanicinin bilgisayar ekrani sol ist panelde yansitilir. Sonradan baglanan kullanicilar, kullanicilarin simgelerini siiriikleyip bos (beyaz)
panellere birakarak yansitabilir.

@) | Yansitilan ekran sayisini degistirme @ | Bilgisayar ekranlarini yansitma

n : Tek ekrani tam ekran boyutunda yansitma. Kullanicinin simgesini siiriikleyip beyaz panellerden

birine birakin. Sizin simgeniz her zaman sol tarafta
gortntiilenir. Hem kendi ekraninizi hem de diger
katilimcilarin ekranlarini yansitabilirsiniz.

m : Yansitilan ekrani ikiye bolme.

m : Yansitilan ekrani dorde bolme.

@ | Ekran durumunuzun isletimi @ | Projeksiyon konumunu degistirme

u : Bilgisayar ekranini oldugu gibi yansitma.

z a simgesini stirtikleyip birakin.
XXXXX XXXXX
: Yansitmay1 durdurma. \
a

m : O sirada goriintiilenmekte olan bilgisayar ekranini duraklatma. Bilgisayar R

| Projeksiyon konumunu degistirmek i¢in, kullanicinin

ekraninda degisiklikler yapsaniz bile, yansitilan ekran degismez.




isletim Prosediirleri

B Toplantiy1 sonlandirma.
@ .24

Projeksiyonu durdurmak igin, Ara¢ meniisiinden Birak veya Oturumu Sonlandir segenegini kullanin.

Birak veya Oturumu Sonlandir secenegini kullandiginizda, arama ekranina geri donersiniz.

i
EasyMP Multi PC Projection Verx.xx =_|L_

Dosya | Arag || Yardim
Birak

Oturumu Sonlandir

Secenekleri ayarla

XXXXX

Bilgisayarimizla projektorler arasindaki baglanti kesilir.

[Oturumu Sonlandir|

Oturuma katilan tiim bilgisayarlarla projektorler arasindaki baglanti kesilir.
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Bir Toplanti Baslatmadan Onceki Hazirliklar

Bu boélimde, bir toplanti baglatmadan 6nce yapmaniz gereken ayarlar agiklanmustir.



Baglantiya Hazirhk

Projektoriinuiziin Hazirlanmasi

Projektoriiniizii baglanti bekleme durumuna gegirmek i¢in, asagidaki
adimlari izleyin. Kablolu LAN iizerinden baglanirken, projektoriin,
piyasadan satin alinabilecek bir ag kablosuyla aga bagli oldugundan emin
olun. Kablosuz LAN iizerinden baglanirken, kablosuz LAN iinitesini
projektore takin.

n Projektoriiniizii acin.

a Projektoriin ag ayarlarini yapin.
Bilgisayar1 projektore kablosuz LAN fiizerinden baglarken, Gelismis
baglanti modunu kullanarak baglanin. Hizli baglanti modunu
kullanarak baglanamazsiniz.

Ag ayarlar1 hakkinda daha fazla ayrint1 i¢in, asagidaki kilavuza bakin.

@& Kullanim Kilavuzu

B Projektoriin giris kaynagini LAN olarak degistirin.

LAN bekleme penceresi goriintiilenir.

[LAN]

Projektdr Adi HEEEEE TS
SSID H

IP Adresi

Anahtar sozciik

Bilgisayarinizin Hazirlanmasi

Bilgisayar1 projektorlere baglayip projeksiyonu baslatmak icin, asagidaki
adimlar izleyin.

EasyMP Multi PC Projection uygulamasini bilgisayara kurun.

@ "Yazilimi Kurma" s.6

Bilgisayarin ag ayarlarini yapin ve bilgisayari aga baglayin.
@ Bilgisayara ait belgeler

Kullandiginiz bilgisayar zaten aga bagliysa, bilgisayarda ag
ayarlarini yapmaniza gerek yoktur.

EasyMP Multi PC Projection uygulamasini baslatin.
@ "EasyMP Multi PC Projection Uygulamasin1 Baglatma" s.15



Projektorlere Baglanma

Bu boéliimde, agdaki projektorlerin nasil aranacagi ve bu projektorlere nasil
baglanilacag: agiklanmustir.

EasyMP Multi PC Projection Uygulamasini
Baslatma

Asagidaki yontemlerden birini kullanarak EasyMP Multi PC Projection
uygulamasini baglatin.

n Baslat - Programlar (veya Tim Programlar) secenegini tiklatin.

a EPSON Projector uygulamasini secin, sonra EasyMP Multi PC
Projection uygulamasini segin.

B EasyMP Multi PC Projection Ver. x.xx secenegini tiklatin.

EasyMP Multi PC Projection baglar ve arama ekrani goriintiilenir.

Mac OS X i¢in

n Uygulamalar klasoriini acin ve EasyMP Multi PC Projection
klasérinu cift tiklatin.

a EasyMP Multi PC Projection uygulamasini gift tiklatin.

EasyMP Multi PC Projection baglar ve arama ekrani goriintiilenir.

[Bir kisayoldan baslatirken|

Bir kisayol olusturduysaniz, EasyMP Multi PC Projection uygulamasini
baslatmak i¢in, kisayol dosyasini (.pme) ift tiklatin.

Kisayol olusturma hakkinda daha fazla ayrinti icin, asagidakilere bakin.
@ "Kisayol Olusturma" s.26



Projektorlere Baglanma

S kleri 1
Arama Ekranini Kullanma © | Seqenckleriayarka N
Segenekleri ayarla ekranini goriintiiler.
EasyMP Multi PC Projection uygulamasini baglattiginizda, agagidaki arama @ "Segenekleri Ayarla” .40
ekrani goriintiilenir. ® | Katl

) EzsyMP Multi PC Projection Verx.xx e Seqllen prOJ ektOI‘lere baglanlr.

Projetor Listesi - Manuelarams - [ @ | Bagh Projektorlerin Listesi

e prrm— Projektor Listesi nden se¢ilmis olan projektorler hakkindaki bilgileri goriintiiler.
2165 Arama modu degistirilse bile, Bagli Projektorlerin Listesi ayni kalir.

EBO0000001 1921681021 201 @

Kayait ol

Bagli Projektorlerin Listesi'ndeki projektérleri bir profile kaydeder.

=R ez

& EBODOOOOT3 @ "Profili Kaydetme" .26
a0 %iocmm . . .
 Eaomons Listeyi temizle
&8 EB00000006
Bl rositoen Lies fan Projektor Listesi ve Bagli Projektérlerin Listesi'nde goriintiilenen bilgileri siler.
[cd 1921681020 200
Projektor Listesi
il ' G Agda bulunan projektorlerin listesini goriintiiler. Bunlar arasindan,
I (S I baglanilacak projektorleri segebilirsiniz.

Her arama modu (Otomatik arama, Manuel arama ve Profil) i¢in arama
sonuglari, ayri birer listede goriintiilenir.

© | Otomatik arama Her projektoriin durumu birer simgeyle belirtilir.

Bilgisayarin bagli oldugu agdaki projektorleri arar. @ Bekleme Kullanilabilir durumda. Projektére

@ "Otomatik arama" s.17 baglanabilirsiniz.
@ | Manuel arama | Mesgul Kullanilabilir durumda. Projektore baska
Projektoriin IP adresini veya projektor adini belirterek agdaki projektorleri arar. b bilgisayarlar da bagl olmakla birlikte, ayni anda
@™ "Manuel arama" s.17 siz de baglanabilirsiniz.
@ | Profil m Ikizleme... Kullanilabilir durumda. Birden ¢ok
o . ) A
Daha 6nce kaydedilmis projektor bilgilerini kullanarak agdaki bilgisayarlar: projektdrden olusan ve ayn: gorintiiyd yansitan

(ikizleme) bir projektoér grubuna

:izir; ) baglanabilirsiniz.
@ "Profil aramasi” s.18 @ "Birden Cok Projektore Baglanma
@ | Profil listesi (Ikizleme)" s.19

Kayuth profilleri goriintiiler (projektor bilgileri).
Profili cift tiklattiginizda, profile kayitli olan projektorler agda aranur.
@ "Profil aramasi”s.18




Projektorlere Baglanma

F e Bagka bir uy- | Kullanilamaz durumda. Projektor, ag
g_-ﬂ gulama tara- | yapilandirma ekranini goriintiilemekte veya
findan kullani- | baska bir projektor yazilimi tarafindan

liyor kullanilmakta.

Artyor Kullanilamaz durumda. Projektérii aramak igin
zaten Manuel arama veya Profil aramasi
kullanilmakta.

Bulunamadi. | Kullanilamaz durumda. Belirtilen projektor,
Manuel arama veya Profil aramasi kullanilarak
bulunamadi.

Desteklenme- | Kullanilamaz durumda. Projektér, EasyMP

yen Projektor- | Multi PC Projection uygulamasiyla uyumlu

ler degil.

Yenile

Projektor Listesi'ndeki bilgileri giincellestirir.

Manuel arama kutusu

Manuel aramay1 kullanirken, projektoriin IP adresini veya projektor adini girin.
Belirtilen projektorii aramak icin, Ara diigmesini tiklatin.

Projektorleri Arama ve Projektorlere Baglanma

Asagidaki yontemlerden birini kullanarak agdaki projektorleri

arayabilirsiniz.

Otomatik arama

EasyMP Multi PC Projection uygulamasini baslatin.
@ "EasyMP Multi PC Projection Uygulamasin1 Baslatma" s.15

a Otomatik arama secenegini tiklatin.

&) EasyMP Multi PC Projection VerX.xx

Projektir Listesi - Otomatik arama -

Otomatik arama 1)

Yenile

Manuel arama m Durum

Projekdor adi IP adresi

Agkamalar  *

&8 Root I b WMesgul EBI00000D1 192.168.10.21 20 i
1) 0000001 —
45 EBO0000000 re. ) L4
& E500000001 r Bagka biruyguiama .. EB00000002 192.168.10.22 202
g5 EBO0000002 = -
- 200004002 !
SEEE L7 otmme | moment | weeos 4
- EBO0000004 =
B+ 0000003 < 0 | S
& e
-5 EBO00DD00S
Bagih Projektérierin Listesi Kayi ol
[~ EBOODDOOO0 192.168.1020 200
« m 1 v
Segenekler ayaria I ot l

EasyMP Multi PC Projection uygulamasi, agdaki projektorleri arar.

Yenile diigmesini tiklattiginizda, en son bilgiler goériintiilenir.

Katil secenegini tiklatin.

Projeksiyon kontrol ekrani goriintiilenir.

@ "Projeksiyon Kontrol Ekrani" s.21

Gorlintllenen listeden, baglanmak istediginiz projektorleri secip

Bir projektor anahtar sozciigii belirlenmisse, projektore
baglandiginizda anahtar sozciik giris ekrani gorintiilenir.

Anahtar sozcigi girip Tamam diigmesini tiklatin.

Projektor anahtar sozciigli, LAN bekleme ekraninda
goriintiilenir. Baglanmis durumda bir kullanici varsa, anahtar
sozcligii bagh kullaniciya sorun.

Manuel arama

EasyMP Multi PC Projection uygulamasini baslatin.
@ "EasyMP Multi PC Projection Uygulamasin1 Baglatma" s.15



Projektorlere Baglanma

a Manuel arama secenegini tiklatin.

Baglanmak istediginiz projektoriin IP adresini veya projektor adini
girin ve Ara dugmesini tiklatin.

=

@) EasyMP Multi PC Projection VerX.xx

Projekiir Listesi - Manuel arama -
Otomatik arama ) [ e J e |
Marmedararer m Dunm - Projeictor adi P adresi Agklamalar
Profi ) o B  Bekeme EBO00DDD0O 20
=[5 Root b
£ Y0000k001 I Mesgul EBO00DDD01 192.168.10.21 20
& EBID00D000
-
g EBI00DD00Z
7 30000002
i - EBODDDDO03
=
& 50000003 1 u ] >
s csomomes
& EBID00D00G
Bah Projektértenn Listesi Kayt ol
7 EEBDDOOOO0D 1921681020 200
‘ i | v
Segenekle ayar
R l Kati l

EasyMP Multi PC Projection uygulamasi, agda, belirtilen projektorii
arar.

Gorlntillenen listeden, baglanmak istediginiz projektorleri secip
Katil secenegini tiklatin.

Projeksiyon kontrol ekrani goriintiilenir.

@ "Projeksiyon Kontrol Ekrani" s.21

Bir projektdr anahtar sozciigii belirlenmisse, projektore
baglandiginizda anahtar soézciik giris ekrani goriintiilenir.
Anahtar sézctigi girip Tamam diigmesini tiklatin.
Projektor anahtar sozciigii, LAN bekleme ekraninda

goruntilenir. Baglanmig durumda bir kullanici varsa, anahtar
sozcugli bagh kullaniciya sorun.

Profil aramasi

EasyMP Multi PC Projection uygulamasini baslatin.
@ "EasyMP Multi PC Projection Uygulamasini1 Baglatma" s.15

Profil secenedini tiklatin.

Profil listesinden, kullanmak istediginiz klasorii veya projektor
simgesini cift tiklatin.

@) EasyMP Multi PC Projection VerX.xx

Projektor Listesi - Profil -

Ctomatik arama o Yenile

Duum = Projektor adi IP adresi Agldamalar

Manuel arma o

Kayt ol

Bagh Projektorlerin Listesi

< n | »

o

EasyMP Multi PC Projection uygulamasi, agda, belirtilen projektorii
arar.

Gorlintllenen listeden, baglanmak istediginiz projektorleri secip
Katil secenegini tiklatin.

Projeksiyon kontrol ekrani goriintiilenir.
@ "Projeksiyon Kontrol Ekranmi" s.21



Projektorlere Baglanma

Bir projektdr anahtar sozciigii belirlenmisse, projektore
baglandiginizda anahtar sozciik giris ekrani goriintiilenir.
Anahtar sézctigi girip Tamam diigmesini tiklatin.
Projektor anahtar sozctigii, LAN bekleme ekraninda

goruntilenir. Baglanmig durumda bir kullanici varsa, anahtar
sozcugii bagh kullaniciya sorun.

Birden Cok Projektére Baglanma (ikizleme)

Birden ¢ok projektore baglanip aymi goriintiiyii yansitma islemine ikizleme
denir. En ¢ok dort projektor kullanarak ikizleme yapabilirsiniz.

EasyMP Multi PC Projection uygulamasiyla uyumlu olmayan
projektorlerle ikizleme yapamazsiniz.

n EasyMP Multi PC Projection uygulamasini baslatip projektorleri
arayin.

@ "Projektorleri Arama ve Projektorlere Baglanma" s.17

a Gorintilenen listeden, baglanmak istediginiz en cok dort projektor
secip Katil secenegini tiklatin.

Projeksiyon kontrol ekrani goriintiilenir.

e Bir projektor ikizleme grubu olustururken
Bir gruptaki bir projektorii secerseniz, o gruptaki tiim
projektorler segilir.
Bir ikizleme grubundaki bir projektoriinii sectiginizde,
yalnizca o gruptaki projektorleri segebilirsiniz.

e Projektore bagll durumda bagka katilimcilar varsa

Yalnizca, sizden 6nce baglanmis olan kullaniciyla ayni
projektor kombinasyonunu segebilirsiniz. Kombinasyona dahil
olmayan projektorlere baglanamazsiniz.

Farkh Bir Agdaki Projektorlere Baglanma

Projektorleri bir bilgisayara baglayarak, o bilgisayarin ekranimi (farkli alt
aglardaki) uzak konumlarda yansitabilirsiniz.

Otomatik aramada, aramalar ayni alt ag i¢inde yapildigindan, farkh alt
aglardaki projektorler bulunmaz.

Farkli bir alt agdaki projektorlere, asagidaki yontemlerden birini kullanarak
baglanabilirsiniz.
e Bir IP adresi veya projektor adi belirtip bir arama yapin.

@ "Manuel arama" s.17

e Profile gére arama yapin.
@ "Profil aramas1” s.18
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Toplanti Sirasindaki islemler

Bu boélimde, bir toplant: sirasinda yansitilmakta olan ekranlarin nasil kontrol edilecegi agiklanmigtr.



Ekranlari Yansitma

Projeksiyon Kontrol Ekrani

Projektorlere baglandiginizda, asagidaki ekran goriintiilenir.

Her 6genin islevi hakkinda daha fazla ayrinti icin, agagidaki tabloya bakin.

EasyMP Multi PC Projection Ver X.XX = |

Dosya Arag Yardim

Ekran kontrol diigmeleri
Bilgisayarimizin ekraninda yansitilan goriintiiyti kontrol eder.

n Bilgisayar ekranini oldugu gibi yansitir.

& Yansitmayi durdurur. Durdurulmus durumdayken, siyah bir ekran
yansitir.

m O sirada goriintillenmekte olan bilgisayar ekranini duraklatir.
Bilgisayar ekraninda degisiklikler yapsaniz bile, yansitilan ekran
degismez.

Kullanic1 alam1

Projektorlere bagli olan bilgisayarlarin kullanicr adlarini goriintiiler. Kendi
bilgisayariniz her zaman, kullanici alaninin sol tarafinda goriintiilenir.
Projektore en ¢ok 32 bilgisayar baglayabilirsiniz.

Bir kullanicinin simgesini siiriikleyip projeksiyon alanina biraktiginizda, o
bilgisayarin ekrani yansitilir. O sirada yansitilmakta olan kullanicilarin
simgelerinin arka plani beyaz olarak gosterilir.

Kullanici ad1 i¢in varsayilan deger, bilgisayar adidir. Kullanici adini, Segenekleri
ayarla bolimiinde degistirebilirsiniz.

@ "Kullanic1 Ayarlar1 Sekmesi” s.41

Projeksiyonu degistirme diigmeleri
Bilgisayar ekranlarinda yansitilabilecek panel sayisini degistirir.
@ "Yansitilan Ekran Sayisini Degistirme" .22

Ekrani, yansitilacak ekrani bolmeksizin, bir bilgisayarda tam ekran
olarak yansitir.

Yansitma alani

Bir panelin arka plan rengi beyazsa, o paneldeki kullanic1 simgesinin
bilgisayarinin ekrani yansitilmakta demektir. Beyaz bir panelde kullanici simgesi
yoksa, siyah bir ekran yansitilir.

Bir kullanicinin simgesini stiriikleyip birakarak, yansitilmakta olan ekrani ve
bilgisayar ekraninin hangi konumda yansitilacagini degistirebilirsiniz.

@ "Sunum Yapani Degistirme" 5.22

Ekranlari, yansitilan ekranlari ikiye bolerek, ayni anda en ¢ok iki
bilgisayarda yansitir.

Hedef kare

Projeksiyon alanindaki panellerden birini tiklatarak, hedef kareyi
degistirebilirsiniz. Projeksiyonu degistirme diigmelerinden birini tiklatarak, o
sirada hedef karenin konumlandig bilgisayar ekraninda yansitabilirsiniz.

Ekranlari, yansitilan ekranlari dérde bélerek, ayni anda en gok dort
bilgisayarda yansitir.




Ekranlar Yansitma

Baglt Projektér Adi'nin yanindaki projektdr adini tiklattiginizda, Web Sunum Yapani Degi§tirme

Uzak goriintillenir. Web Uzak'ta, bilgisayarmnizin ekraninda, aynen
uzaktan kumanda kullanir gibi projektor iglemleri gerceklestirebilirsiniz. Projeksiyon ekranini degistirirken

Web Uzak halkinda daha fazla ayrinti icin, asafidaki kilavuza balan. Kullanicilar alanindaki bir simgeyi siiriikleyip, yansitmak istediginiz panele
@& Kullanim Kilavuzu birakin.

Yansitilan Ekran Sayisini Degistirme

Yansitilan goriintiiyli en ¢ok dort alana bolebilirsiniz. Bolim sayisini
degistirerek, birden ¢ok bilgisayarin ekranini ayni anda yansitabilir veya bir
bilgisayarin ekranini tam ekranda yansitabilirsiniz.

Projeksiyon alaninda bir kullanicinin simgesini segin.

Hedef kareyi tasiyin.

a Ekran bolim sayisini degistirmek icin, n, n veya m
simgesini tiklatin.

n Secilen ekran, tam ekranda yansitilir. Yansitmay1 bitirmek igin, projeksiyon alanindaki simgeyi stiriikleyip
kullanic1 alanina birakin.

n Yansitilan ekran ikiye boliiniir ve secilen ekranla bir sonraki ekran

yansttilir ¥y Kullanic1 alanindaki bir simgeyi sag tiklatarak, projeksiyon konumunu
m Yansitilan ekran dérde béliiniir ve projeksiyon alanindaki dort belirleyebilirsiniz.

paneldeki bilgisayar ekranlarinin hepsi yansitilir.

Projeksiyon konumunu degistirirken

Ekran bolim saysini, projeksiyon alanimi sa§ tiklatarak da Projeksiyon alaninda, tagimak istediginiz simgeyi siiriikkleyip hedef konuma
degistirebilirsiniz. Simgeyi sag tiklatip boliim sayisini segin. birakin.




Ekranlar Yansitma

O oo oo

n veya m secildiginde, yansitilmakta olan simgeyi (beyaz

paneldeki simgeyi) o sirada yansitilmayan bir simgeyle (siyah paneldeki
simgeyle) degistirerek, yansitilmakta olan bilgisayar ekranini
degistirebilirsiniz.

Projektorden Ses Cikisi Alma

Bir bilgisayar projektore bagli durumdayken ve tam ekranda yansitilirken,
bilgisayarin ses ¢ikisinin projektorden alinmasini saglayabilirsiniz.



Oturumu Sonlandirma

Bir oturumu sonlandirmak istediginizde, asagidaki yontemlerden birini
kullanarak projektorlerle olan baglantiyr kesin.

Yalnizca kendi baglantimizi keserken

Kullanic1 alanindaki simgenizi sag tiklatip Birak segenegini secin.

.

-
EasyMP Multi PC Projection VerX.XX ==

Dosya Aragc Yardim

Ust sola yansit

Ust sada yansit
Alt sola yansit
Alt sada yansit

Birak

$ Ara¢ meniisiinden Birak segenegini segerek de baglantinizi
kesebilirsiniz.

Oturumu sonlandirirken

Arag¢ meniisiinden Oturumu Sonlandir segenegini se¢in. Oturuma katilan
tim bilgisayarlarin ve projektorlerin baglantis1 kesilir.
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Sik Sik Yapilan Toplantilari Kolaylastirma

Bu boélimde, sonraki toplantilar1 kolayca yapabilmeniz i¢in, toplanti sirasinda kullanilan projektor bilgilerini nasil kaydedebileceginiz ve diizenleyebileceginiz
agitklanmugtir.



Projektor Bilgilerini Kaydetme

[k toplantida kullanilan projektor bilgilerini kaydederek, ayni ortamda Projektorleri Bagh Projektorlerin Listesi'nden kaydederken
gergeklegtirilen sonraki toplantilara sorunsuzca katilabilirsiniz. Bagli Projektorlerin Listesi'nde goriintillenen projektorleri bir Profil'e
Projektor bilgilerini kaydetmek igin, bir kisayol olusturabilir veya bilgileri kaydetmek istiyorsaniz, Kayit ol diigmesini tiklatin.
bir prOﬁle kaydedebﬂirSiniZ‘ &) EasyMP Multi PC Projection VerX.xx = ﬂ
m 7 7 Yenile
anusl arama o Dunm Projektor adh P adresi Aghlamalar  *
KlsayOI OIU§turma i o | Bekleme EB0O000000 192 168.10.20 E
Kisayol olusturuldugunda, segilen projektorlerin bilgileri, bir kisayol e N
dosyasina kaydedilir. EasyMP Multi PC Projection uygulamasini kisayoldan _---
baslattiginizda, EasyMP Multi PC Projection uygulamasi, kisayol dosyasina #
kayithh olan projektorleri otomatik olarak arar.
Bagh Projektérerin Listesi Kayt o
Ayni ortamda diizenli olarak toplanti yapiyorsaniz, kisayol olusturarak, 7 ESO000000 132168.1020 2%
toplantilar1 kolayca baslatabilirsiniz.
] n, | s
Kisayol olusturmak icin asagidaki yontemlerden birini kullanabilirsiniz: e l - l
e Profil veya Projektor Listesinden, kaydedilecek projektorii sag tiklatip
Kisayol Olustur segenegini segin. Yalmizca belirli bir projektorii kaydederken
¢ P rofil veya Projektor Listesinden, ke'lydec'luil.ec'ek projektérii secin, sonra Belirli bir projektorii bir profile kaydetmek istiyorsaniz, projektor
stirtikleyip kisayolun olusturulmasin istediginiz yere birakin. listesinden, kaydetmek istediginiz projektorii sag tiklatip Profile Oge
Ekle secenegini segin.
Klasor kisayolu olusturuldugunda, o klasérde bulunan birden ¢ok Aramada bulunan tiim projektorleri kaydederken
projektoriin bilgileri kaydedilir.

Projektor listesinde, projektorlerden birini sag tiklatip Tiimiinii
Profile Ekle secenegini secin. Projektor listesinde goriintiilenen tim
projektorleri kaydedebilirsiniz.

Programu baglatirken birden g¢ok projektorii ayni anda arayabilirsiniz.

Projektor adini girin ve profili kaydetmek istediginiz klasori secin
veya olusturun, sonra Tamam diigmesini tiklatin.

Profili Kaydetme

Aradiginiz projektorlerin bilgilerini bir profile kaydedebilirsiniz. Ayni
projektorlere bir daha baglanacaginiz zaman, projektorleri kolayca
arayabilirsiniz.

Asagidaki yontemlerden birini kullanarak bir profili kaydedebilirsiniz.



Projektor Bilgilerini Kaydetme

[ Kaydet M1

Profile kaydet.

Projektér dosyas: adi [ EBXX0CNXX I

[ ‘Yeni Klasor Olusgtur ]

e Bir projektorii kaydetmek i¢in, kaydetmek istediginiz projektori

projektor listesinden siirtiikleyip Profil listesine birakabilirsiniz.
e Klasor yapisi alti klasor derinliginde olabilir.

Bir Profili Paylagsma

Olusturulan profil listesini diger katilimcilarla paylasabilirsiniz. Boylece, bir
oturuma ilk kez katilan katilimcilar, projektorleri kolayca arayabilir.

Paylasmak istediginiz profili disa aktarma

Kaydedilen profili disa aktarmak i¢in, asagidaki adimlar1 izleyin.

n Profil listesinde, paylasmak istediginiz profili iceren klasori sag
tiklatin, sonra Aktar secenegini secin.

a Profili (.mplist) kaydetmek istediginiz yeri segin, sonra profili
kaydedin.

Paylasilan profili ice aktarma

Paylasilan profili EasyMP Multi PC Projection uygulamasinda ige aktarmak
i¢cin asagidaki adimlar1 izleyin.

n Profil listesinde, ice aktarmak istediginiz profili iceren klasori sag
tiklatin, sonra Al secenegini secin.

a Profili (.mplist) secin, sonra Ag¢ secenegini tiklatin.

[¢e aktarmayr tamamlamak i¢in Tamam diigmesini tiklatin.

Ayrica EasyMP Network Projection uygulamasini kullanarak bir profili
(.plist) ice de aktarabilirsiniz. Ancak, projektorlerin Hizli baglanti

modunu kullanarak baglandig1 bir profili i¢e aktaramazsiniz.
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Sorun Giderme

Bu boéliimde, olast sorunlar belirlenmis ve bunlarla nasil basa ¢ikilacagi agiklanmustir.



Sinirlamalar

EasyMP Multi PC Projection uygulamasini calistirirken bilgisayar
gortntiilerini yansittiginizda, asagidaki sinirlamalar gegerli olur.

Desteklenen Coziiniirlikler

Asagidaki bilgisayar ekrani ¢oziiniirlikleri yansitilabilir. WUXGA
¢ozlnirligiinden daha yiiksek ¢oziiniirliige sahip bir bilgisayara
baglanamazsiniz.

e VGA (640x480)

e SVGA (800x600)

e XGA (1024x768)

e SXGA (1280x960)

o SXGA (1280x1024)

e SXGA+ (1400x1050)

e WXGA (1280x768)

e WXGA (1280x800)

e WXGA+ (1440x900)

e UXGA (1600x1200)

e WUXGA (1920x1200)

Benzersiz bir en boy oranina sahip bir bilgisayar ekrani kullanirken,
bilgisayarin ve projektoriin ¢oziniirliigiine bagh olarak, goriintii kalitesini
bozmayacak sekilde ¢oziiniirligli artirin veya azaltin.

Cozuniirlige bagli olarak, bazen diisey veya yatay kenar bosluklari siyah
olarak gorintilenebilir.

Baglanti1 Sayisi

Bir bilgisayara en fazla dort projektdr baglaylp ayni anda yansitabilirsiniz.
(Ayn bilgisayara bagli birden ¢ok ekran desteklenmez.)

Bir projektore ayni anda en ¢ok 32 bilgisayar baglayabilirsiniz.
(Bilgisayarlardan birinde EasyMP Multi PC Projection uygulamasinin daha
eski bir striimii (Siirim 1.05 veya daha eskisi) kuruluysa en ¢ok 16
bilgisayar.)

Diger Sinirlamalar

e Kablosuz LAN iletim hizi disiikse, ag baglantis1 beklenmedik sekilde
kesilebilir.

e Ses aktarimi yalnizca, bir projektore baglanilip tek bir bilgisayarin ekrani
tam ekran olarak goriintillendiginde yapilabilir. Birden ¢ok projektor
bagli durumdaysa veya yansitilan ekran boliinmiis durumdaysa,
projeksiyon sirasinda ses aktarimi yapilamaz.

e Videolar oynatildiginda, bilgisayarda goriindiigii kadar piiriizsiiz bir
sekilde oynatilmazlar.

e DirectX fonksiyonlarinin bir kismini kullanan uygulamalar dogru
gosterilmeyebilir. (Sadece Windows)

e Tam ekran MS-DOS komut satirlar1 yansitilamaz. (Sadece Windows)

e Bilgisayar ekranindaki goriintiiyle projektdrde yansitilan goriintii tam
olarak eslesmeyebilir.

Ekran Rengi

Asagidaki ekran renkleri yansitilabilir.

Windows Mac OS X
16 bit renk Yaklagik 32.000 renk (16 bit)
32 bit renk Yaklasik 16,7 milyon renk (32 bit)

Windows Vista/Windows 7 Kullanilirken

EasyMP Multi PC Projection uygulamasini Windows Vista/Windows 7
kurulu bir bilgisayarda kullanirken, asagidaki noktalara dikkat edin.



Sinirlamalar

Windows Photo Gallery veya Windows Live Photo Gallery'den
projeksiyon yaparken s6z konusu olan sinirlamalar

EasyMP Multi PC Projection uygulamasi galisirken Windows Photo Gallery
veya Windows Live Photo Gallery baslatildiginda, asagidaki iki sinirlamaya
dikkat edin.

e Windows Photo Gallery veya Windows Live Photo Gallery'den
yansitildiginda Slayt Gosterileri basit modda oynatilir.
Arag ¢ubugu goriintiilenmediginden, Windows Deneyimi Dizini
derecelendirmesi ne olursa olsun, slayt gosterisi sirasinda Tema'y1
(efektleri) degistiremezsiniz.

e Filmleri oynatamazsiniz.

Windows Aero'daki sinirlamalar

Bilgisayarinizin pencere tasarimi Windows Aero ise su iki sinirlamaya
dikkat edin.

e Katmanli pencere, EasyMP Multi PC Projection uygulamasinin
Segenekleri ayarla béliimiindeki Katmanli pencereyi gonder ayarina
bakilmaksizin yansitilir.

@ "Performans: Ayarla Sekmesi" s.42

e EasyMP Multi PC Projection baglantisi ile bir bilgisayar1 ag iizerinden
projektore baglamanizin ardindan birka¢ dakika gectikten sonra
asagidaki mesaj goriintiilenebilir.

Gegerli renk diizenini koru ve bu iletiyi bir daha gosterme 6gesini
se¢meniz Onerilir. Bu se¢im, bilgisayar yeniden baslatilincaya kadar
etkindir.

A Performansi artirmak igin renk dizenini degistirmek istiyor
— musunuz?

Windows bilgisayar performansinzin yavag eldugunu algiladi. Bu, Windows Aero renk
diizenini gahstirmak igin yeterli kaynaginiz clmamasindan kaynaklanrmig clabilir,
Performansi artirmak igin renk dizenini Windows Yista Basic olarak degigtirmeyi deneyin,
Yaptiginiz degigiklikler bir sonraki Windows oturumu agiginiza kadar etkili olacak.

= Renk dizenini Windows Vista Basic olarak degistir

% Gegerli renk diizenini koru, ancak bilgisayanm yavas calismaya
devam ederse yeniden sor

= Gegerli renk diizenini koru ve bu iletiyi bir daha gésterme

Performans artirmak igin renk dizenini dedistirip dedistirmemeye nasil karar veririm?

Diger Sinirlamalar

e Windows Media Center goriintiileri tam ekranda yansitilamaz. Pencere
goriintiisiinde yansitabilirsiniz.

e EasyMP Multi PC Projection uygulamasini kullanarak bilgisayardan ses
aktarimi yapildig1 sirada ses kesilirse, kullanmakta oldugunuz uygulamay:
yeniden baglatmay1 deneyin.



Sorun Cozme

Kullanmak istediginiz projektore baglanamiyorsunuz.

Projektorle bilgisayar arasinda kablosuz LAN iizerinden baglanti kuramiyorsunuz.

Kontrol Edin

Codzlim

Kablosuz LAN tinitesi bagh m1?

Kablosuz LAN {initesinin diizgiin sekilde bagli oldugundan emin olun.

Projektor baglantt modu Hizli baglanti moduna mi ayarli?

EasyMP Multi PC Projection uygulamasi, Hizli baglanti modunu kullanarak baglanamaz. Baglanti modunu Gelismis
baglanti modu olarak ayarlayin.

@ Kullanim Kilavuzu

Kablosuz LAN baglantilari i¢in, bilgisayar gii¢ tasarrufu modunda
calistiginda kablosuz LAN ayar: etkinlestirildi mi?

Kablosuz LAN' etkinlestirin.

Kablosuz LAN erisim noktasi ile bilgisayar veya projektor arasinda
herhangi bir engel var m1?

Bazen, bina i¢i ortami, projektoriin aramada bulunmasina engel olur. Erisim noktasi ile bilgisayar veya projektor
arasindaki her tiir engeli kontrol edin ve iletisimi iyilestirmek i¢in pozisyonlarini degistirin.

Bilgisayarin kablosuz LAN radyo giicti, diisiik olarak m1ayarlandi?

Radyo giiciinii maksimum olarak ayarlayn.

Kablosuz LAN, 802.11a, 802.11b veya 802.11g standartlarina
uygun mu?

Sadece 802.11a, 802.11b ve 802.11g ile uyumludur; 802.11 gibi diger standartlarla uygun degildir.

Projektoriin Kablosuz LAN meniisiindeki Kablosuz LAN Giicii
Kapal1 olarak mi ayarlanmig?

Projektoriin yapilandirma meniisiindeki Kablosuz LAN meniisiinde Kablosuz LAN Giicii ayarini A¢ik yapin.
Projektoriin kablosuz LAN ayarlar1 hakkinda daha fazla ayrinti i¢in, asagidaki kilavuza bakin.
@ Kullanim Kilavuzu

SSID ayar farkli mi1?

Bilgisayari, erisim noktasini ve projektorii ayni SSID'ye ayarlayin.

Ayni1 WEB anahtari ayarland: mi1?

Giivenlik'ten WEP segilirken erisim noktasini, bilgisayar1 ve projektorii ayn1 WEP anahtariyla ayarlayin.

Projektorle bilgisayar arasinda kablolu LAN iizerinden baglanti kuramiyorsunuz.

Kontrol Edin

Codzlim

Ag kablosu dogru takilmig mi?

Ag kablosunun sikica takili oldugundan emin olun.

Bilgisayarin LAN kart1 ve yerlesik LAN fonksiyonu var mi?

Denetim Masasi - Sistem - Donanim altinda aygit yoneticisini kontrol edip LAN'in gecerli olup olmadigina bakin.




Sorun Cozme

Kontrol Edin Cozim

Kablolu LAN'a ait DHCP fonksiyonu A¢ik m1? Baglanmadan once, Yapilandirma Meniisii'nden Kablolu LAN i¢cin DHCP ayarini Kapali yapin.

Gelismis baglantt modunda DHCP A¢ik olarak ayarlandiginda, kullanilabilir bir DHCP sunucusu bulunmazsa, LAN
bekleme durumuna girilmesi biraz zaman alabilir.

Projektoriin kablolu LAN ayarlar: hakkinda daha fazla ayrint1 i¢in, asagidaki kilavuza bakin.

@ Kullanim Kilavuzu

MAC Adresi kisitlamalar: ve baglant: noktas: kisitlamalar: gibi Erisim noktasindan baglantilara izin vermek i¢in projektorii ayarlayin.
baglanti reddetme fonksiyonlari, erisim noktasinda dogru bir
sekilde mi belirlenmis?

Erisim noktast ile projektoriin IP adresi, alt ag maskesi ve ag gecidi | DHCP kullanilmazken her bir ayar diizenleyin.
adresleri dogru mu belirlenmig?

Projektorle bilgisayar arasinda ag lizerinden baglanti kuramiyorsunuz.

Kontrol Edin Cozlim
Projektorde Ay Yapilandirmasi ekrani goriintiileniyor mu? Projektorde ag ayarlarini kapatin ve LAN bekleme ekranina déniin. Projektorde Ag Yapilandirmasi ekrani
goriintiilleniyorsa, EasyMP Multi PC Projection uygulamasini kullanarak baglanamazsiniz.
Giivenlik duvari kapatildi m1 ya da giivenlik duvar bir istisna Giivenlik duvarini kapatmak veya bir istisna olarak kaydetmek istemediginizde baglant: noktalarini agmak i¢in
olarak kaydedildi mi? gerekli ayarlar1 yapin.

EasyMP Multi PC Projection tarafindan kullanilan baglant: noktalari, "3620", "3621" ve "3629"dur.

Kullanilmakta olan ag bagdastiricisi, EasyMP Multi PC Projection | Bilgisayarin birden fazla LAN ortamu varsa, ag bagdastiricist dogru bir sekilde secilene kadar baglant: kuramaz.
ile dogru bir sekilde se¢ildi mi? Windows kurulu bir bilgisayar kullanirken, EasyMP Multi PC Projection uygulamasini baslatin ve Segenekleri
ayarla boliimiindeki LAN'a gegis yap segeneginden, kullanmakta oldugunuz ag adaptoriinii segin.

@ "Genel Ayarlar Sekmesi" s.41

Erisim noktasi ile projektoriin alt ag1 farkli mi? EasyMP Multi PC Projection uygulamasinda Manuel arama 68esini segin, sonra baglanilacak IP adresini belirtin.
@ "Manuel arama" s.17

Projektor, kullanilmakta olan EasyMP Multi PC Projection EasyMP Multi PC Projection uygulamasini, projektorle birlikte verilen EPSON Projector Software CD-ROM'undan
stiriimiinii destekliyor mu? kurun.




Sorun Cozme

Kontrol Edin

Cozlim

Bilgisayarinizda EasyMP Multi PC Projection uygulamasinin en
son siirimi yiikli mii?

Asagidaki kosullardan biri s6z konusu oldugunda sadece 16 bilgisayar baglanabilir.

e Bilgisayarlardan birinde EasyMP Multi PC Projection uygulamasinin daha eski bir stiriimii (Siiriim 1.05 veya daha
eskisi) kuruluysa.
17 ila 32 bilgisayar baglarken EasyMP Multi PC Projection uygulamasinin en son siiriimiinii kurun.
Secenekleri ayarla ekranindan EasyMP Multi PC Projection uygulamasinin siiriimiinii kontrol edebilirsiniz.
@ "Performansi Ayarla Sekmesi" s.42

e Baglanan projektorlerden biri en ¢ok 16 bilgisayara baglanabiliyorsa.

Projektor secilemiyor.

Kontrol Edin

Cozim

Zaten bagli durumdaki bir kullanici tarafindan olusturulan
kombinasyondan farkli bir projektor kiimesini kombine etmeye
mi ¢aligtyorsunuz?

Zaten bagli durumda bir kullanici varsa, ancak o kullanici tarafindan se¢ilmis olan kombinasyondaki projektorlere
baglanabilirsiniz. Zaten bagli durumdaki kullaniciyla ayn1 kombinasyondaki bir projektorii segin veya bekleme
durumundaki bir projektorii segin.

Ekran yansitiimiyor.

EasyMP Multi PC Projection uygulamasini kullanarak projeksiyon yaparken film goriintiisii ve ses yok, goriintiiniin belirmesi cok yavas

oluyor veya video ya da ses duruyor.

Kontrol Edin

Cozim

Bu filmleri Media Player ile oynatmay1 ya da ekran koruyucu
onizlemesini ¢aligtirmayi hi¢ denediniz mi?

Bilgisayara bagli olarak Media Player uygulamasindaki film oynatma ekrani goriintiilenmeyebilir ve ekran koruyucu
o6nizlemesi de normal sekilde goriintiillenmeyebilir.

WEP sifrelemesini etkinlestirdiniz mi?

WEP sifrelemesi etkinlestirildiginde, ekran hiz diiser.

DHCP'yi etkinlestirdiniz mi?

Gelismis baglanti modunda veya kablolu LAN baglantisinda DHCP Agik olarak ayarlanmigsa, kullanilabilir bir
DHCP sunucusu bulunmazsa, LAN bekleme durumuna girilmesi biraz zaman alabilir.

EasyMP Multi PC Projection bir filmin oynatilmasi sirasinda mi1
baslatildi veya filmin oynatilmasi sirasinda ¢oziiniirliik ve renk
sayisinda degisiklik yapildi mi?

(Mac OS X igin)

Film oynatirken, filmi oynatmaya baslamadan 6nce EasyMP Multi PC Projection uygulamasini baslatin. EasyMP
Multi PC Projection film oynatilirken baslatilmigsa veya ekran ¢oziiniirliigii ve renk sayist degistirilmisse, film
oynatma penceresini tasimayi, kiigiiltmeyi veya yeniden boyutlandirmay: vb. deneyin.




Sorun Cozme

Kontrol Edin Cozim

Yazilim gereksinimlerini karsilamayan bir bilgisayar m1 Yazilim gereksinimlerini kargilamayan bir bilgisayar kullanildiginda, film goriintiileri ve sesi durabilir.
kullaniyorsunuz? @ "Yazilim Gereksinimleri" s.6

Fare isaretcisi titriyor.

Kontrol Edin Cozlim

Fare imlecinin hareketini diizgiinlestirin secili mi? Fare isaret¢isinin ekranda titremesini durdurmak icin, asagidakilerden birini yapin.
¢ Fare imlecinin hareketini diizgiinlestirin sikkini segin.

@ "Genel Ayarlar Sekmesi" s.41
¢ Katmanli pencereyi gonder secenegindeki isareti kaldirin.

@ "Performans: Ayarla Sekmesi" s.42

Katmanli pencereyi gonder secili mi?

EasyMP Multi PC Projection ile baglanti kuruldugunda projektorden ses alinamiyor.

Kontrol Edin Cozim

Bilgisayara birden ¢ok projektor mii bagh? Ses sadece bir projektore aktarilabilir. Mevcut baglantiy: kesin, sonra arama ekranindan tek bir projektor segin.

Birden ¢ok bilgisayardan boliinmiis bir ekrani mi yansitiyorsunuz? | Yalnizca bir bilgisayarin ekranini tam ekran olarak yansitirken bilgisayarin ses ¢ikisinin projektérden alinmasini
saglayabilirsiniz. Yalnizca bir ekrani yansitin.

@ "Yansitilan Ekran Sayisint Degistirme" s.22

Secenekleri ayarla boliimiinde ses secenegi bilgisayar cikisi olarak | Secenekleri ayarla boliimiindeki Ses Cikist sekmesinde Projektor ses ¢ikis1 secenegini segin.
ayarlanmug mi? @ "Ses Cikis1 Sekmesi" 5.43

EasyMP Multi PC Projection kullanilarak bir baglanti yapildiginda PowerPoint Slayt Gosterisi baslatilamiyor.

Kontrol Edin Cozim

EasyMP Multi PC Projection uygulamasi, PowerPoint ¢alisirken | EasyMP Multi PC Projection ile baglant1 yaparken 6nce PowerPoint uygulamasini kapattiginizdan emin olun.
mi baglatild1? PowerPoint ¢alisirken baglanti kuruldugunda Slayt Gosterisi galismayabilir.

(Windows igin)




Sorun Cozme

EasyMP Multi PC Projection kullanilarak baglanti kuruldugunda, bir Office uygulamasi kullanirken ekran yenilenmeyecektir.

Kontrol Edin Cozim

Fare siirekli olarak hareket ediyor mu? Fare isaretcisini hareket ettirmeyi durdurdugunuzda ekran giincellenir. Ekran hizla giincellenmezse fare isaretgisini
hareket ettirmeyi durdurun.




Hata Mesaji Listesi

EasyMP Multi PC Projection Baslatilirkenki Hata Mesajlari

Hata Mesajlari

Cozliim

Bu uygulama zaten ¢aligtyor.

EasyMP Multi PC Projection uygulamasinin iki niishasi baglatilmstr.

Diger EPSON Projector yazilimi (Quick Wireless Connection)
calisiyor oldugundan 6tiirii bu uygulama baslatilamryor.

Diger EPSON Projector yazilimi (USB Display) ¢alisiyor
oldugundan 6tiirli bu uygulama baglatilamiyor.

Diger EPSON Projector yazilimi (EasyMP Network Projection)
calisiyor oldugundan 6tiirii bu uygulama baslatilamryor.

Diger projektor yazilimini kapatin, sonra EasyMP Multi PC Projection uygulamasini baglatin.

EasyMP Multi PC Projection baglatma basarisiz.

EasyMP Multi PC Projection uygulamasini yeniden baslatin. Mesaj hala gériiniiyorsa EasyMP Multi PC Projection
uygulamasini kaldirip yeniden kurun.

@ "Yazilimi Kaldirma" s.44
@ "Yazilimi Kurma" s.6

Kisayol dosyasi agilamiyor.

Kisayol dosyas1 bozulmus olabilir. EasyMP Multi PC Projection uygulamasini baglatin, sonra projektorii yeniden
aray1p baglanmay1 deneyin.

@ "EasyMP Multi PC Projection Uygulamasini Baglatma" s.15

@ "Projektorleri Arama ve Projektorlere Baglanma” s.17

Dosyalar kayip veya gegersiz. Uygulama baslatilamiyor.
Uygulamay1 yeniden kurun/kaldirin.

EasyMP Multi PC Projection uygulamasini kaldirip yeniden kurun.
@ "Yazilimi Kaldirma" s.44
@ "Yazilimi Kurma" s.6

Ag adaptorii bilgisi alinamiyor.

LAN'a baglanabilen bir bilgisayar kullanin.

Projeksiyon sirasinda kisayoldan baslatilamaz.

Projektor zaten EasyMP Multi PC Projection uygulamasini kullanarak projeksiyon yapmakta oldugundan,
kisayoldan baglatamazsiniz. Projeksiyonu durdurun, sonra kisayoldan baslatin.

Secenek ekrani gosterilirken kisayoldan baslatilamaz. Segenek
ekranini kapatin ve kisayolu tekrar deneyin.

Secenek ekrani goriintiilenir. Segenek ekranini kapatin.

Bu slayt gosterisi PowerPoint yeniden baglatilana dek ¢aligmaz.

PowerPoint uygulamasini kapatip yeniden baglatin.




Hata Mesaji Listesi

Projektor Ararken ve Secerken Cikan Hata Mesajlari

Hata Mesajlari Cozlm

Maksimum katilimer sayis1 agilmustir. Katilim saglanamiyor. Projektore zaten 32 bilgisayar baglanmistir. Ekran yansitmayan kullanicilarin ve projektorlerin baglantisini kesin.
@ "Oturumu Sonlandirma" s.24

Anahtar sozciik uyusmuyor. Projektor ekraninda goriintillenen | LAN bekleme ekraninda goriintiilenen Projektér Anahtar Sozciigii degerini kontrol edin ve Projektor Anahtar
anahtar s6zciigii tekrar girin. Sézctigh girin. Baglanmig durumda bir kullanici varsa, Projektor Anahtar S6zciigii'nii bagl kullaniciya sorun.

Anahtar sozciik eslesmedigi i¢in baglanti bagarisiz. Projektore yeniden baglanin. Baglandiginizda goriintiilenen anahtar szciik giris ekraninda Projektor Anahtar
Sozciigiini girin.

Projektoriin LAN bekleme ekraninda gériintiilenen Projektor Anahtar Sozctigli degerini kontrol edin. Baglanmis
durumda bir kullanici varsa, Projektor Anahtar S6zcligii'nii bagh kullaniciya sorun.

Secilen projektor bagka bir yapilandirmada kullaniliyor. Bagka bir | Zaten bagh durumda bir kullanici varsa, ancak o kullanici tarafindan se¢ilmis olan kombinasyondaki projektorlere
projektor segin. baglanabilirsiniz. Zaten bagli durumdaki kullaniciyla ayni kombinasyondaki bir projektorii segin veya bekleme
durumundaki bir projektorii segin.

Bir veya daha fazla projektor yanit vermiyor. Aynianda birden ¢ok projektore baglanamazsiniz. Bilgisayardaki ag ayarlarini ve projektordeki ag ayarlarini kontrol
edin.
Bir ag hatas1 olustu. Tekrar baglanmay: deneyin. Hala baglanilamiyorsa bilgisayar tizerindeki ag ayarlarini ve projektoriin ag ayarlarim

kontrol edin.

Projektor baglantisi basarisiz. EasyMP Network Projection uygulamasi kullanilarak zaten baglanmis olan bir projektére baglanilamaz. Baglanmak
istediginiz projektoriin zaten EasyMP Network Projection uygulamasina bagli olup olmadigini kontrol edin.

Projeksiyon Sirasindaki Hata Mesajlari

Hata Mesajlari Coziim

Projektor baglantisi kesildi. Projektorde bir hata ortaya ¢ikmis olabilir. Projektoriin gostergelerini kontrol edin.
@ Kullanim Kilavuzu

Bir ag hatas olustu. Bir ag hatas1 olustu. Bilgisayarla projektor arasindaki baglantiy1 kontrol edin.




Hata Mesaji Listesi

Bir Profili Calistirirken Cikan Hata Mesajlari

Hata Mesajlari

Cozliim

En fazla 32 karakter girin.

Girilen metin 32 karakteri gegiyor. Adi, 32 veya daha kisa olacak sekilde kisaltin.

Klasor ismini girin.

Klasor adi girilmedi. Klas6r ismini girin.

6 katmandan daha derin klasorler olusturulmamalidir.

Klasor yapisy, alt1 klasérden daha derin. Klasor yapisinda daha iistte yer alan yeni bir klasér olusturun.

Bu klasorde XXX olarak adlandirilmis bir klasor zaten var.

Ayni adda bir klas6r zaten mevcut. Bagka bir ad girin.

Bu klasorde zaten XXX adinda bir projektor dosyasi vardir.

Ayni1 adda bir projektdr zaten mevcut. Bagka bir ad girin.

Bigim bu uygulama tarafindan desteklenmediginden almamuyor.

Ige aktarmak istediginiz profili kontrol edin. EasyMP Network Projection uygulamasinda Hizli baglanti modunu
kullanarak baglanan projektérleri iceren bir profili ige aktaramazsiniz.

Ayrica, projektor bilgileri kaydedilmemisse veya profil bozulmugsa ige aktaramazsiniz.

Klasor yapist alt1 adet klasori astigindan alinamiyor.

Ice aktardiginizda klasor yapisi alti katmani asacak. Klasor yapisinda daha iistte yer alan bir klasére aktarin.

Klasor yapist alt1 adet klasorii agtigindan taginamryor.

Klasor tagindiginda, klasor yapisi alt1 klasorii asacak. Klasor yapisinda daha iistte yer alan bir klasére aktarin.
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Secenekleri Ayarla

Segenekleri ayarla ekranini, asagidaki yontemlerden birini kullanarak e Projeksiyon kontrol ekranindaki Ara¢ meniisiinden Segenekleri ayarla
gortntiileyebilirsiniz. girisini segin.
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Segenekleri ayarla ekranini projeksiyon kontrol ekranindan
goriintiilerseniz, Kullanici Ayarlar1 sekmesi ve Genel ayarlar sekmesi

goriintiilenmez.




Secenekleri Ayarla

Kullaniai Ayarlari Sekmesi

Seceneklen ayarla

Kullamic adi

Manuel arama

Manuel arama icin qirs gecmiszini sil.

K

Sil

Varsaylan Yiikle || TAmAm || el |

LS

Kullanici adi

Kullanicr alaninda goriintiilenen kullanici adini belirleyin.

En ¢ok 32 karakter girebilirsiniz.

Genel Ayarlar Sekmesi

Seceneklen ayarla

[ iletigimleri sifrele

[ ¥anstian ekran iki veya dirde balindiglnde yiksek gozindrikte gdster

[] Fare imlecinin hareketini dizgiinlestiin.

LAN'a geis yap

Varsaylan Yikle

|| TAmAm || el |

LS

Manuel arama

Manuel arama igin giris gegmisini sil.

iletisimleri sifrele

Veriyi sifreleyip iletmek icin bunu se¢in. Veriler ele
gecirilse bile sifresi ¢oziilemez.

Varsayilani Yikle

Secenekleri ayarla bolimiinde ayarlanan tiim degerleri,
varsayilan ayarlara sifirlayabilirsiniz. Ancak, Genel
ayarlar bolimiindeki LAN'a gecis yap ayarini
koruyabilirsiniz.

Yansitilan ekran iki
veya dérde
bélindigiinde
yiksek
¢ozinirlikte gbster

Boliinmiis olan biitiin ekranlar yiiksek ¢6ztiniirliikte
goriintiilemek i¢cin bunu se¢in. Goriintiiniin
goriintiilenmesi ¢ok uzun siiriiyorsa veya kesintiye
ugruyorsa, bu secenegin 6niindeki isareti kaldirin. (Sadece
WUXGA (1920x1200) ¢oziiniirligiindeki projektorlerde
kullanilabilir.)

Fare imlecinin
hareketini
dizginlestirin

Sadece Windows

Performansi ayarla sekmesinde Katmanli pencereyi
gonder secenegi isaretliyken fare isaretcisinin titremesini
onlemek i¢in bunu secin. (Windows Vista/7'de tema
olarak Windows Aero sec¢ilmigse, bu secenek
isaretlendiginde Windows Aero kapatilir.)




Secenekleri Ayarla

LAN'a gecis yap Sadece Windows .
Bir bilgisayarin birden fazla bagdastiricis1 oldugunda, bir Performansi Aya rla Sekmesi
arama i¢in kullanilacak ag bagdastiricisini degistirmek iin - ~
kullanilir. Secenekleri ayarla |

Varsayilan olarak ag bagdastiricilarinin tamamy, bir arama
gergeklestirmek i¢in kullanilir. Baglant1 yontemi olarak

her zaman kablolu LAN kullaniliyorsa kablolu LAN Hizh Normal Hassas
bagdastiricisi segin.

| Kullamici Ayaran I Genel ayarar PBFFOW“HHSIH)'EIﬂEll Ses Cllagn |

Varsayilani Yikle Segenekleri ayarla boliimiinde ayarlanan tiim degerleri, {
varsayilan ayarlara sifirlayabilirsiniz. Ancak, Genel
ayarlar bolimiindeki LAN'a gegis yap ayarini
koruyabilirsiniz.

WUXGA Projelktorer
[ Caziiniiniigh diigdinin ve aktann

[C] Katman pencereyi génder

Stnim

Varsaylan Yiikle || TAmAm || el |
Performans Performans, Hizli, Normal ve Hassas olarak ayarlanabilir.
ayarlama kaydirma | Film yansitmalari kesiliyorsa Hizli olarak ayarlayin.
¢ubugu
Cozunurlugu Sadece WUXGA (1920x1200) ¢6ztiniirliglindeki

disiiriin ve aktarin | projektorlerde kullanilabilir.

Coziinirlagi diisiirerek, projektore aktarilacak veri
boyutunu diisiirmek i¢in bunu segin. Yavas bir agdaysaniz
veya gorlintiiniin gérintiilenmesi ¢cok uzun siirityorsa
veya kesintiye ugruyorsa bu secenegi isaretleyin.
(Yansitilan ekran ikiye veya dérde boliindiigtinde bu
secenek kullanilamaz.)




Secenekleri Ayarla

Katmanli pencereyi
goénder

Sadece Windows XP

Bilgisayarda goriintiillenen mesajlar gibi icerikler
projektorde yansitilmayacaksa katmanli pencere
kullanilir. Katmanl pencereyi kullanan mesajlar gibi
igeriklerin yansitilmasi i¢cin bu onay kutusunu segin.
Fare isaretcisi ekranda titriyorsa, Genel ayarlar
sekmesinde Fare imlecinin hareketini diizgiinlestirin
secenegini isaretleyin.

Sarim

EasyMP Multi PC Projection uygulamasinin siiriim
bilgilerini goriintiiler.

Varsayilani Yikle

Segenekleri ayarla boliimiinde ayarlanan tiim degerleri,
varsayilan ayarlara sifirlayabilirsiniz. Ancak, Genel
ayarlar bolimiindeki LAN'a gegis yap ayarini
koruyabilirsiniz.

Ses Cikisi Sekmesi

Secenekleri ayarla

Projektor ses glag

Varsaylar Yiikle [[ TAMAM ||  jpta |

b

Projektor ses cikisi

Bilgisayarin ses ¢ikisinin projektdrden alinmast i¢in bu
onay kutusunu igaretleyin. Ses ¢ikiginin bilgisayardan
yapilmasi i¢in bu onay kutusundaki igareti kaldirin.
Yalnizca bir bilgisayarin ekranini tam ekran olarak
yansitirken bilgisayarin ses ¢ikiginin projektorden
alinmasini saglayabilirsiniz.

Varsayilani Yikle

Segenekleri ayarla boliimiinde ayarlanan tiim degerleri,
varsaylilan ayarlara sifirlayabilirsiniz. Ancak, Genel
ayarlar bolimiindeki LAN'a gegis yap ayarini
koruyabilirsiniz.




Yazilimi Kaldirma

Kaldirma

Kaldirma islemine baslamadan once asagidaki noktalar1 kontrol ettiginizden
emin olun.

e Windows'da, EasyMP Multi PC Projection uygulamasini kaldirmak i¢in
yonetici yetkisine sahip olmaniz gerekir.
e Kaldirma islemine baslamadan o6nce, ¢alisan tiim uygulamalar1 kapatin.

[Windows XP icin|

n Baslat diigmesini, ardindan Denetim Masasi'ni tiklatin.
a Program Ekle veya Kaldir secenegini cift tiklatin.

EasyMP Multi PC Projection uygulamasini secin, ardindan Kaldir
digmesini tiklatin.

[Windows Vista/Windows 7 icin|

n Baslat diigmesini, ardindan Denetim Masasi'ni tiklatin.
a Programlar kategorisinden Program kaldir secenegini tiklatin.

EasyMP Multi PC Projection uygulamasini secin, ardindan Kaldir
secenegini tiklatin.

Mac OS X i¢in
n Uygulamalar klasoriini agin.

a EasyMP Multi PC Projection - Araclar klasoriinii acin, EasyMP
Multi PC Projection Kaldirma Programi secenegini cift tiklatin.

B Kaldirma islemini gerceklestirmek icin, ekrandaki talimatlar izleyin.



Genel Bildirim

Tiim haklar1 saklidir. Seiko Epson Corporation'in 6nceden yazili izni olmadan bu
yayinin hi¢cbir bolimii elektronik, mekanik, fotokopi, kaydetme veya diger yontemlerle
herhangi bir bicimde veya herhangi bir yolla ¢ogaltilamaz, bir bilgi erisim sisteminde
saklanamaz veya aktarilamaz. Isbu belgede bulunan bilgilerin kullanimina iligkin olarak
patent hakki sorumlulugu tistlenilmemektedir. Yine bu belgedeki bilgilerin
kullanimindan dogan zararlar i¢in de sorumluluk kabul edilmemektedir.

Seiko Epson Corporation ve bagli kuruluslari, éiriinii satin alanin veya iigiincii kisilerin
asagidaki nedenlerden otiirii ugradiklar zarar, kayip, maliyet veya gider konusunda
iiriinii satin alana veya tigiincii kisilere kars1 kesinlikle yiikiimlii olmayacaktir: kaza,
tiriiniin yanli veya uygun olmayan amaglarla kullanilmas, tiriin tizerinde yetkisiz
kisilerce yapilan modifikasyonlar, onarimlar veya degisiklikler veya (ABD hari¢ olmak
tizere) Seiko Epson Corporation'in ¢alistirma ve bakim talimatlarina aykir1 hareketler.

Seiko Epson Corporation, Seiko Epson Corporation tarafindan Orijinal Epson
Uriinleri veya Epson Onayli Uriinler olarak tanimlanmis iirtinler digindaki herhangi bir
istege bagl aygitin veya sarf malzemesinin kullanilmasindan dogacak zararlardan ve
sorunlardan sorumlu olmayacaktir.

Ek bir bildirim olmaksizin bu kilavuzun icerigi degistirilebilir ya da giincellenebilir.

Bu kilavuzdaki ¢izimler ile gercek projektor arasinda farkliliklar olabilir.

Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x
Mac OS X 10.7.x

Bu kilavuzda, yukaridaki isletim sistemleri "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X
10.5.x", "Mac OS X 10.6.x" ve "Mac OS X 10.7.x" olarak anilmistir. Ayrica,
bazen bunlarin timiinden s6z etmek i¢in kisaca "Mac OS X" denmistir.

Ekran Goriintiileri Hakkinda

Ozellikle belirtilmedigi siirece, bu kullanim kilavuzunda kullanilan ekran
goriintiileri Windows 7'den alinmigtir.

Mac OS X kullanirken bile ayni ekranlar1 goriirsiiniiz.

Gosterimler Hakkinda

Microsoft® Windows® XP Professional isletim sistemi
Microsoft® Windows® XP Home Edition isletim sistemi
Microsoft® Windows Vista® igletim sistemi

Microsoft® Windows® 7 isletim sistemi

Bu kilavuzda, yukaridaki isletim sistemleri "Windows XP", "Windows Vista"
ve "Windows 7" olarak anilmistir. Ayrica, bazen Windows XP, Windows
Vista ve Windows 7'den soz ederken kisaca Windows denmis, bazen de
Windows gosterim bigimi ihmal edilerek birden ¢ok Windows siiriimii
sozgelimi Windows XP/Vista seklinde bir arada anilmuigtir.

Genel Bildirim

IBM, DOS/V ve XGA International Business Machines Corporation'in ticari markalar:
veya tescilli ticari markalaridir.

Macintosh, Mac, Mac OS ve iMac Apple Inc. sirketinin ticari markalaridir.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint ve
Windows logosu, Birlesik Devletler'de ve diger iilkelerde Microsoft Corporation
sirketinin markalari veya tescilli ticari markalaridir.

Burada kullanilan diger tiriin isimleri de sadece tanimlama amaglidir ve ilgili
sahiplerinin ticari markalari olabilir. Epson bu markalardaki her tiirlii haktan feragat
eder.

Yazilim Telif Hakki:

Bu iiriin agik yazilimin yani sira haklar1 bu sirketin elinde bulunan yazilim
da kullanir.

OSEIKO EPSON CORPORATION 2012. All rights reserved.



Genel Bildirim
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