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Bu Kilavuzda Kullanilan Isaretler
e Giivenlik isaretleri
Dokiimantasyon ve projektor, projektoriin nasil giivenli sekilde kullanilacagini gosteren grafik semboller kullanirlar.
Kisilere ve mala verilebilecek zararlardan kag¢inmak i¢in bu dikkat sembollerini anlayin ve bunlara harfiyen uyun.
C Uvan Bu sembol, uyulmamas: durumunda yanlis kullanimdan 6tiirii muhtemel bir kisisel yaralanma veya hatta 6liime neden olabilecek bilgileri
y belirtir.
Q Dikkat Bu sembol, uyulmamas: durumunda yanlis kullanimdan 6tiirii muhtemel bir kisisel yaralanma veya fiziksel hasara neden olabilecek bilgileri
belirtir.
¢ Genel bilgi isaretleri
Dikkat Yeterince dikkat edilmediginde hasar veya yaralanmalara yol acabilecek prosediirleri belirtir.
:@—_ Bir konu baslig ile ilgili bilinmesi yararli olabilecek ek bilgileri ve noktalar: belirtir.
- Bir konu baghig: ile ilgili ayrintili bilginin bulundugu sayfay belirtir.
»

Bu semboliin 6niinde yer alan alt1 ¢izili sozciik veya sozciiklerin agiklamasinin terminoloji s6zliigiinde yer aldigini isaret eder. "Ek"
basligindaki "Sozlik" boliimiine bakin. @ 5,184

Prosediir Kullanim yontemleri ve iglem sirasini belirtir.

Belirtilen prosediiriin numaralanmis adimlar sirasiyla izlenerek yapilmasi gerekmektedir.

[ (Ad) ] Uzaktan Kumanda veya Kontrol Panelindeki diigmelerin adini belirtir.
Ornek: [ESC] diigmesi
“(Menii Ady)" Yapilandirma menti 6gelerini belirtir.
Parlaklik (Kalin) Ornek:

Gorintii menisiinden"Parlakhik" 6gesini secin.
GOriintii meniisi - Parlaklik

¢ Yapilandirma meniisiiniin ekran goriintiileri
Ekran gorintiileri, projektor modelinize bagli olarak bu kilavuzda gosterilenlerden farkli olabilir.
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Giris

Bu boélim, projektor ozelliklerini ve par¢a adlarini agiklar.



Projektor Ozellikleri

Bir Tavan Althgi lizerine kuruldugunda kullanim
kolayhgi

Ortalanmig mercek

Mercek projektoriin merkezine
yerlestirilmistir, bu nedenle iyi

dengelenmistir ve tavana monte edilmesi I\\\‘\@ R ORI
|

kolaydir. Bu 6zellik ekran ve projektoriin
hizalanmasini da kolaylastirir.

-
&

L//{/a;a;agl a;a;

Elektrikli mercek kaydirma, yakinlastirma ve odaklama fonksiyonlari
ile donatiimistir

Yansitilan goriintiiniin konumunu yatay ve dikey eksen boyunca ayarlamanizi saglayan
mercek kaydirma fonksiyonunun kullanilmasi, ¢ok farkl yerlere kurulumunu saglar.
@ 5.139

Mercek kaydirma, yakinlastirma ve odaklama fonksiyonlari uzaktan kumanda
edilebilir, bu nedenle projektor tavana monte edilse bile ¢alistirilmasi kolaydr.

Mevcut istege bagl mercek cesitliligi
Yansitma mesafesine ve amaca en uygun mercegi secebilirsiniz. Bayonet tipi, istege bagl

merceklerin kolayca degistirilmelerine ve monte edilmelerine olanak saglar.
@ 5.164

Cesitli yansitma agilari

Projektdr, normal yatay yansitmaya ek

olarak goriintiileri tavana, zemine veya 107
acili yansitmak i¢in yukariya veya asagiya
dogru cevrilebilir. Bu 6zellik, projektorii @
fikirlerinizi mitkemmel bir sekilde ifade

etmenize olanak saglayan etkili bir iletisim

araci yapmaktadir. @ s.131 \@

Ortama uyum saglayan ve montaji kolay kilan bir tasarim

Projektoriin geligmis tasarimi, temiz bir dig gériiniim i¢in kablolari gizleyen kablo
kilifina sahiptir.

Tasima kollar1 projektoriin tasginmasini ve montajini kolay kilacak sekilde
tasarlanmistir, boylece projektor giivenli bir sekilde tutulabilmektedir. Projektoriin
tavana monte edilmesi i¢in tavan montaj parcalar: bu kollara tutturulur. Projektoriin
ters cevrilmesi gerekmedigi i¢cin montaji kolay olmaktadir. Kumanda paneli
projektoriin arkasinda yer aldig1 i¢in, baslangi¢ ayarlar1 ekrana bakilarak kolayca
yapilabilir.

Kolay bakim

Lamba degistirme islemini, tornavida kullanmadan bir kapagi agmak ve lambay1
projektoriin arkasindan ¢ikarmak suretiyle yapabilirsiniz.

Sadece bir adet hava filtresi olup, temizligi ve degistirilmesi kolaydir. Tavan montajinda
dahi lamba ve hava filtresi giivenli bir sekilde degistirilebilir, ¢iinkii kapaklar serbest
birakildiginda yere diismezler.

Giivenebileceginiz Saglamhik

Kapanma riskini azaltmak icin gift lamba



Projektor Ozellikleri

Projektorde iki adet lamba bulunmaktadir. Lambalardan biri bozulsa dahi diger lamba
ile projeksiyona devam edebilir ve 6nemli sunumlarinizi aksatma riskinden
kaginabilirsiniz.

0-50°C calisma sicakligina erisim

Sogutma sistemindeki 6zel sogutucu ve fan, ¢aligma sirasinda yiiksek sicaklik ortamina
kars1 caligir ve normal kullanimda giivenilirligi artirir.

Ayarlara ve kullanim ortamina bagli olsa da bu projektorii sicakligi 50°C'ye kadar olan
bir yerde kullanabilirsiniz.

Genis Yelpazedeki ihtiyaclari Karsilar

Yiiksek ¢6zlnurlukli WUXGA panel ile donatilmistir (sadece EB-
Z8455WU/Z28450WU)

Ekrana ¢ok miktarda bilgiyi WUXGA
yansitabilirsiniz. {zleyiciler ekranlar:
kaydirmadan veya gegis yapmadan bir
bakista tiim bilgileri gorebilir.

Cergceve ent. islevi ardil goriintiileri
azaltarak spor ve aksiyon filmleri gibi hizh
hareket eden videolar1 sorunsuz bir sekilde
oynatir.

iki gériintiiyi ayni anda yansitin (Split Screen)
Iki video kaynagindan gelen goriintiileri
ekranda ayni anda yan yana
yansitabilirsiniz. Bu, 6rnegin video
konferans yaparken sunum materyallerini
yansitmak i¢in uygulama kapsamini
artirir. @ 5.29

Tibbi goriintiileri net olarak yeniden olusturma

X 1511 fotograflar: gibi tibbi goriintiileri yansitmak icin "DICOM SIM" adinda renk
modu vardir. Bu mod, DICOM” standardina yaklasan goriintii kalitesi olusturur.
(Projektor tibbi cihaz degildir ve tibbi tanilar i¢in kullanilamaz.) @ 5.28

Epson Sinema Filtresi dijital sinema igin renk serisini destekler.

Epson Sinema Filtresini kullanmak i¢in Tiyatro veya Renk Modu iginde sSRGB 6gesini
se¢in. Renk Modu ayari Tiyatro yapildiginda, dijital sinema i¢in kullanilan renk
serisinin %100 reprodiiksiyonu miimkiindiir. Sonug olarak, dolgun ve derin renkler
dretilir.

Hassas renk ayarlamalari

Renk Modunun yani sira, ayni zamanda goriintiiniin mutlak renk sicakligini ve her bir
RGB rengin giiciinii de ayarlayabilirsiniz. Ayrica, her bir RGBCMY 'nin renk tonunu,
doygunlugunu ve parlakligini ayarlayabildiginizden, gériintii {istiin ayrintiya sahip bir
derinlik ve renk eslesmesi ile yansitilabilir.

Ayarlanan gériintiiniin ayar degerleri bellekte kaydedilebilir ve gerektiginde
kullanilabilir. Bir projektorii birkag yerde kullaniyorsaniz, dnceki ayarlari tekrar
kolayca kullanabilirsiniz.

Birden cok gériintiyu birlikte sorunsuz bir sekilde yansitin

Birden ¢ok projektorden bir ekrana yansitirken, kesintisiz bir ekran olusturmak i¢in
Coklu ekran ve Kenar Birlestirme kullanilarak yansitilan her bir goriintii arasindaki
renk tonu farkliliklar1 ayarlanabilir. @ 5.152

Gelistirilmis Giivenlik islevleri

Kullanicilari kisitlamak ve yonetmek icin Parola Koruma
Bir parola koyarak projektorii kullananlari kisitlayabilirsiniz. @ s.39

Kontrol Paneli Kilidi, kontrol paneli Gizerindeki tuslarin kullanimini
kisitlar.



Projektor Ozellikleri

Bu 6zelligi kullanarak toplanti, okul vb. sunumlarinda, baska kisilerin projektor
ayarlarini izinsiz sekilde degistirmesini 6nleyebilirsiniz. @ s.41

Cesitli hirsizlik 6nleyici aygitlarla donatilmistir

Projektor, asagida belirtilen tiplerde hirsizlik onleyici giivenlik aygitlar: ile
donatilmigtir. @ s.44

e Giivenlik yuvasi
e Guvenlik kablosu kurulum noktas:

Kullanimi Kolay

Dogrudan gli¢c Agma/Kapama

Konferans odas: gibi giiciin merkezi olarak yonetildigi yerlerde, projektériin bagl
bulundugu gii¢ kaynag acilip kapatildiginda projektor giicti otomatik olarak acilip
kapatilacak sekilde ayar yapilabilir.

Sogumasi icin beklemek gerekmez

Projektoriin giiclinii kapattiktan sonra, projektoriin sogumasini beklemeden
projektoriin gii¢ kablosunu ¢ikarabilirsiniz.

izleme ve Kontrol islevleri

Takvim

Projektoriin gliciinii agma/kapama ve giris kaynagini degistirmeyi takvimde etkinlikler
olarak zamanlayabilirsiniz. Kayith etkinlikler haftalik olarak belirtilen tarihlerde
belirtilen saatte otomatik olarak yiiriitiiliir. @ "Takvimin Ayarlanmasi”s.161

Cesitli protokollerin desteklenmesi
Epson EasyMP Monitor uygulama yazilimi gibi seckin izleme ve kontrol panelleri

desteklenir. Bu, sistem ortamina uygun olarak projektorii kullanmaniza olanak saglar.
@ "Izleme ve Kontroller" s.108

Bir Ag baglantisinin Bitiin Avantajlarindan
Yararlanma

Dinamik konferanslar icin dort goriintiiyl ayni anda yansitin

Uriinle birlikte verilen EasyMP Multi PC Projection uygulama yazilimini kullanarak,
aga bagl en fazla 32 bilgisayardan 4 goriintiiye kadar se¢im yapabilir ve projektor
ekranini birlikte gostermek i¢in bélebilirsiniz. Konferanslari ve toplantilar: daha canl

yapmak i¢in bilgisayarlara baglanan herkes kolayca ve serbestge goriintiileri
yansitabilir. @ EasyMP Multi PC Projeksiyon Kullanim Kilavuzu

Adi1 kullanarak goruntilerin aktarilmasi

Saglanan EasyMP Network Projection uygulamalar1 yazilimi ag bilgisayarlarina
baglanmak, video ve filmleri aktarmak i¢in kullanilabilir. Cok sayida aktarim iglevinin
kullanilmasi sunum olanaklarini artirir. @ EasyMP Network Projection Kullanim
Kilavuzu

* Bu iinite sesi aktaramaz.

"Ag Projektoriine Baglan" 6zelligini kullanarak yansitma

Projektorii bir aga baglayarak ve Windows Vista veya Windows7'deki "Ag Projektorii"
islevini kullanarak, ag tizerinde birden fazla kullanici projektdrii paylasabilir.
@ 5.125



Parca Adlari ve islevleri

On/Ust

Asagidaki ¢izimde standart yakinlagtirma mercegi monte edilmis bir

projektor gosterilmistir.

Ad

islev

Giivenlik yuvasi(fd)

Giivenlik yuvasi, Kensington tarafindan tiretilen
Microsaver Security System ile uyumludur. @ s.44

Hava giris fani
(Hava filtresi)

Projektoriin i¢ kismini sogutmak i¢in hava girisi saglar.
Burada toz birikmesi i¢ sicakligin yiikselmesine neden
olabilir ve bu durum ¢aligmayla ilgili sorunlara ve optik
motorun hizmet émriiniin kisalmasina yol agabilir. Hava
filtresinin diizenli olarak temizlendiginden emin olun.
@ 5.99,5.105

Ayarlanabilir 6n ayak

Bir masa tizerine kuruldugunda, yatay egimi ayarlamak
tizere agmak veya toplamak icin ¢evirin.

Projektor tavana monte edildiginde ayarlanabilir 6n
ayaklar ¢ikarilabilir. @ s.170

On kapak

Mercek degistirirken mercek iinitesini sékmek veya
takmak i¢in bu kapagi ¢ikarin. @ s.164

Projektorii kullanirken bu kapak takili olmalidur.

Uzaktan Kumanda
Alicisi

Uzaktan kumanda sinyallerini alir. @ .18

Arabirim kapadi

Projektori video ekipmanina bagladiginizda kablolar ig
kisimdaki portlara takmak icin bu kapagi ¢ikarin.
@ 5.13,5.169

Projeksiyon mercegi

Goriintiiler bu parganin i¢cinden yansitilir.

Ad

islev

@ Kol

Bu kollar1 projektori tagirken kullanin. Projektoriin
hirsizliga kars: giivenligini saglamak i¢in kollara emniyet
teli de baglayabilirsiniz. @ s.44

[oJf

Arabirim kapagini
agma/kapama
digmesi

Arabirim kapagini acar ve kapatir. @ 5.169

/\ Dikkat

Projektorii tek basiniza tasimayin.

Projektoriin ambalajini agmak veya tasimak igin
iki kisi gerekmektedir.

Tavan askisi tespit
noktalari
(Dort nokta)

Projektor tavanda kullanilacagi zaman istege bagl tavan
altligini buraya monte edin. @ s.131, 5.172




Parca Adlari ve islevleri

Arka Ad islev

© | Durum géstergeleri Gostergelerin rengi ve yanip sonmeleri veya stirekli
yanmalar1 projektér durumunu belirtir. @ 5.84

@ | Kontrol Paneli @™ "Kontrol Paneli" s.14
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NI N—— ALZ NI S—— AL~
RIS | — | RIS | — |
Ad Islev
@ | Hava gikis kanali Projektorii dahili olarak sogutmak igin kullanilan havanin
(Lamba kapagi) ¢ikis fani. Projektor lambasini degistirmek igin de bu
kapag1 agin.

/\ Dikkat

Hava ¢ikis kanali yakinina 1s1 nedeniyle deforme
olabilecek veya 1sidan baska bir sekilde etkilenebi-
lecek nesneler koymayin ve projektor calisirken yii-
ziiniizii veya ellerinizi kanala yaklastirmayin.

@ | Arka ayak Bir masa iizerine kuruldugunda, yatay egimi ayarlamak
tizere agmak veya toplamak igin gevirin.

Projektor tavana monte edildiginde ayarlanabilir arka
ayaklar ¢ikarilabilir. @ 5.170

@ | Lamba kapagi agma Lamba kapagini agmak i¢in bu tirnaklar: kullanin.
tirnagi @ 5.102

@ | Uzak Alici Uzaktan kumanda sinyallerini alir. @ 5.18




Parca Adlari ve islevleri

Arabirim

Arabirim kapagini ¢ikararak asagidaki portlara erisim saglayabilirsiniz.

Arabirim kapagmin ¢ikarilmasi ve video ekipmaninin baglanmasi hakkinda

bilgi i¢in, @ "Arabirim Kapagini Takma ve Cikarma" s.169, "Video
Ekipmanina Baglanma" s.133

|
;T\££
@:&?HDMIZ 7

@) RCPr G B/Cb/Pb H/CSync VSync

eeeee

I Remote Rs-232C
SlE)

O

%

Ad

islev

Kablo tutucu

HDMI giris portuna kalin ve agir bir HDMI kablo
baglandiginda, baglanti hatali olabilir. Bu kablo tutucuya
ticari olarak satilan kablo baglarindan baglayarak
kablonun ¢ikmasin: 6nleyebilirsiniz.

Computer giris
baglanti noktasi

Bir bilgisayardan gelen RGB sinyalleri ve diger video
kaynaklarindan gelen komponent video sinyalleri i¢in.

@ | Giig girisi Giig kablosuna baglanir.
© | Remote baglanti Opsiyonel uzaktan kumanda kablo seti ile baglantiy:
noktasi gerceklestirir ve uzaktan kumanda sinyallerinin girisini

saglar. Uzaktan kumanda kablosu bu uzaktan kumanda
portuna takildiginda, projektor tizerindeki kumanda
alicis1 devre dig1 birakilir.

RS-232C baglant
noktasi

Projektor bilgisayardan kontrol edildigi zaman,
projektorii bilgisayara bir RS-232C kablosu ile baglayin.
Bu baglant1 noktas1 kontrol amagl olarak kullanilir ve
normalde kullanilmamas gerekir. @ s.116

Kablosuz LAN Unitesi
baglanti noktasi

Istege bagli kablosuz LAN iinitesine baglanir. @ s.167

Ad islev
@) | HDMI1 giris baglanti | HDMI ile uyumlu video ekipmani ve bilgisayarlardan
noktasi gonderilen video sinyallerinin girigini saglar. Bu projektor

HDCPY sinyalleri ile uyumludur.

Monitér Cikis baglanti
noktasi

Computer giris baglanti noktasina veya BNC giris baglant:
noktasina bagl olan bilgisayardan gelen analog sinyalin
harici bir monitére ¢ikisini saglar. Bu 6zellik Computer
giris baglant: noktasi veya BNC giris baglanti noktasi
haricinde bagka bir baglanti noktasindan girisi saglanan
komponent video sinyalleri veya bagka sinyaller i¢in
kullanilamaz. @ s.163

@ | BNC giris baglant
noktasi

Bir bilgisayardan gelen RGB sinyalleri ve diger video
kaynaklarindan gelen komponent video sinyalleri igin.

SDI baglanti noktasi
(sadece EB-Z8455WU/
Z8450WU)

Bir video ekipmanindan gelen SDI sinyallerinin girigini
saglar.

@) | Video giris baglanti
noktasi

Video kaynaklarindan gelen bilesik video sinyalleri igin.

@ | S-Video (S-Video) giris
baglanti noktasi

Video kaynaklarindan gonderilen S-video sinyalleri igin.

HDMI2 giris baglanti
noktasi

HDMI ile uyumlu video ekipmani ve bilgisayarlardan
gonderilen video sinyallerinin girigini saglar. Bu projektor
HDCP sinyalleri ile uyumludur.

LAN baglanti noktasi

Bir aga baglanmak i¢in LAN kablosu baglanir.
@ 5.163




Parca Adlari ve islevleri

Kontrol Paneli Ad Islev
O [/ AT/ v] Dikey ekran yerlesimi bozulmasin diizeltir. @ s.144
digmesi Bir yapilandirma meniisii veya Yardim ekrani
gortntilenirken basildiginda, bu diigmeler sadece menii
‘ /\ ‘ Ogelerini ve ayar degerlerini secen [ a ] ve [ ¥ ] islevlerine
1 ) sahiptir. @ 5.48
Nenu yay ES/ T, o1
source ¥ ) Q\ ) Ag Projektoriine Baglan" kullanilarak yansitilirken, bu
Lens  Search - Shutter digmeler sadece [ a ] ve [ ¥ ] diigmeleri olarak islev
o d @4 @ ‘§\> i gorir.
Enter/ ) @ | [Shutter] digmesi Elektrikli mercek kapagini kapatir/agar veya ekrani
\_ U\ Y, liarartmak i¢in gorintiiyli gegici olarak sessize alir.
Ortiicli Diigmesi i¢inde segilen herhangi bir islem
‘ x yurdtilir.
@ 5.33
@ | [Esc] du gmesi Gegerli islevi durdurur.
- Bir yapilandirma meniisii gériintiilenirken bu diigmeye
Ad Islev basildiginda bir nceki menii seviyesine doner.
@ [O1dugmesi Projektori acar veya kapatir. @ Hizl: Baslangic Kilavuzu @ 548
@ | [Lens] diigmesi Odaklama, yakinlastirma ve mercek kaydirma ayarlarinda (8] [Q/ €13/ P 1dugmesi | Yatay ekran yerlesimi bozulmasini diizeltir. @ s.144
gezinerek mercek ayar1 yapmak i¢in bu diigmeye basin. Bir yapilandirma meniisii veya Yardim ekrani
@ 5.139, Hizli Baslangi¢ Kilavuzu gortntiilenirken basildiginda, bu diigmeler sadece menii
@ | [Source Search] Projektére bagli olan ve bir goriintii gonderen bir sonraki 6gelerini ve ayar degerlerini segen [ 4] ve [ P ] isleverine
diigmesi giris kaynagini secer. @ 5.20 sahiptir. @ 5.48
@ | [Enter] diigmesi Bilgisayarin analog RGB sinyallerinin yansitilmasi "Ag Projektériine Baglan” kullamlarak yansitiirken, bu
sirasinda basilirsa, en iyi goriintiiyli yansitmak i¢in digmeler sadece [ 4 ]ve[ P ] diigmeleri olarakislev goriir.
Izleme, Senkronizasyon ve Konum 6gelerini otomatik © | [Menu] diigmesi Yapilandirma meniisiinii goriintiiler ve kapatir.
olarak ayarlanir. @ 543

Bir yapilandirma meniisii veya Yardim ekrani
gorintiilenirken gecerli secimi kabul eder, bu segime girer
ve bir sonraki seviyeye gecer. @ 5.48




Parca Adlari ve islevleri

Uzaktan Kumanda

//\W
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, Computer HDMI1/2 l \

I V|deo

Ad

islev

[O] dGgmesi

Projektorii agar veya kapatir. @ Hizl: Baslangic Kilavuzu

[Computer] diigmesi

Computer giris baglant1 noktasindan alinan goriintiilere
gecer. @ 521

[BNC] dugmesi

BNC giris baglanti noktasindan alinan goriintiilere geger.
- 521

e ® ©®Fe

[Video] digmesi

Bu diigmeye her basildiginda, goriintiilenen goriintii
Video giris baglanti noktasi ve S-Video giris baglant:
noktas: arasinda gecis yapar. @ s.21

®

[LAN] diigmesi

EasyMP Network Projection'dan alinan goriintiilere
gecer. @ .21

©

[Menu] diigmesi

Yapilandirma mentsiinii goriintiiler ve kapatir.
@ 5.48

[©] diigmesi

Bir yapilandirma veya Yardim ekrani gériintiilenirken,
mentl 6geleri ve ayar degerlerini secer. @ 5.48, 5.82
Opsiyonel kablosuz fare alicis1 kullanildiginda, bu
diigmenin basilmasi isaretciyi basilan yone dogru hareket
ettirir (sekiz yon miimkiindiir).

[Enter] diigmesi

Bir yapilandirma meniisii veya Yardim ekrani
goruntiilenirken gecerli secimi kabul eder, bu secime girer
ve bir sonraki seviyeye gecer. @ 5.48, 5.82

Opsiyonel kablosuz fare alicis1 kullanildiginda faredeki sol
tug gorevini gorur.

[Page] diigmeleri
(][]

Opsiyonel kablosuz fare alicis1 kullanildiginda,
PowerPoint dosyasinin sayfasini projeksiyon sirasinda
page up/page down diigmelerine basarak
degistirebilirsiniz.

[Shutter] digmesi

Elektrikli mercek kapagini kapatir/agar veya ekrani
karartmak igin goriintiiyli gegici olarak sessize alir.
Ortiicii Diigmesi iginde segilen herhangi bir islem
yuritilir. @ s.33

[Split] digmesi

Ekrani ikiye bolmek ve ayn1 anda iki goriintii yansitmak
i¢in bu diigmeye basin. @ 5.29




Parca Adlari ve islevleri

Ad

islev

Ad

islev

[Auto] diigmesi

Bilgisayar analog RGB sinyallerinin yansitilmasi sirasinda
basilirsa, en iyi goriintiiyii yansitmak icin Izleme,
Senkronizasyon ve Konum otomatik olarak ayarlanir.

[Aspect] diigmesi

Bu diigmeye her basildiginda En-Boy Orani” degisir.
- 522

[E-Zoom] diigmeleri

[®][<]

[®] diigmesi yansitma boyutunu degistirmeden
goriintiiyll biryiitir.

[Q] digmesi, [®] digmesi kullanilarak biiyiitiilen
gorinti bolimlerini kiigiltiir. @ s.35

[Lens Shift] diigmesi

Mercek kaydirma ayar1 yapmak icin basin. @ 5.139

[Pointer] diigmesi

Ekran isaretcisini etkinlestirmek icin basin. @ s.34

[ID] digmesi

Uzaktan kumanda kimlik ayar1 yapmak i¢in bu diigmeye
basin. @ 5.152

[Help] diigmesi

Sorun olustugunda yapmaniz gerekeni gosteren Yardim
ekranini goriintiiler ve kapatir. @ 5.82

[Esc] diigmesi

Gegerli islevi durdurur. Bir yapilandirma mentsii
goruntiilenirken bu diigmeye basildiginda bir 6nceki
mentl seviyesine doner. @ 5.48

Opsiyonel kablosuz fare alicis1 kullanildiginda faredeki
sag tug gorevini goriir.

Uzaktan kumanda
portu

Istege bagli uzaktan kumanda kablo seti ile baglantryt
gerceklestirir ve uzaktan kumanda sinyallerinin ¢ikigini
saglar. Uzaktan kumanda kablosu bu uzaktan kumanda
baglanti noktasina takildiginda, kumanda alicis1 devre dist
birakilir.

[Default] diigmesi

Bazi yapilandirma meniilerinde ayarlanan degerleri
varsayilan ayarlara sifirlar.

[User] diigmesi

Mevcut yapilandirma menii 6gelerinden sik kullanilan bir
0geyi atamak icin basin. Diigmeye basildiginda atanan
meni 6gesinin secim/ayarlama ekrani goriintiilenir,
boylece tek tuslu ayarlar/ayarlamalar yapmaniz saglanir.
@ 556

Test Deseni varsayilan ayar olarak atanmustir.

[Zoom] dUigmesi

Yakinlagtirma ayari yapmak i¢in basin. @ Hizl: Baslangi¢
Kilavuzu

[Num] digmesi

Parolalari, Ag ve benzerlerinden IP Adresi 6gesini girmek
i¢in bu diigmeyi kullanin. @ 5.39

[SDI] digmesi

SDI giris baglanti noktasindan alinan goriintiilere geger.
- 21

Bu diigme EB-Z8355W/Z8350W/Z10005/Z10000/Z8150
kullanilirken ¢alismaz.

[Focus] diigmesi

Odaklama ayar1 yapmak i¢in basin. Odak, yakinlastirma
ve mercek kaydirma ayarini yansitmaya basladiktan en az
30 dakika sonra yapmanizi 6neririz, ¢iinkii projektorii
actiktan hemen sonra goriintiiler duragan degildir.

@ Hizli Baslangic Kilavuzu

Kimlik anahtari

Uzaktan kumandanin kimlik ayarlarini etkinlestirmek
(On)/devre dis1 birakmak (Off) i¢in bu anahtar1 kullanin.
@ 5.152

[HDMI 1/2] digmesi

Bu diigmeye her basildiginda, goriintiilenen gorinti
HDMI1 giris baglant: noktas:1 ve HDMI2 giris baglanti
noktasi arasinda gegcis yapar. @ s.21

Sayi tuslar

Parolalari, uzaktan kumanda kimlik bilgileri ayarlarini,
Ag ve benzerlerinden IP Adresi 6gesini girmek icin bu
diigmeyi kullanin. @ s.154, 5.39

[Search] diigmesi

Projektore bagli olan ve bir goriintii gonderen bir sonraki
giris kaynagini secer. @ 5.20

[Color Mode] diigmesi

Bu diigmeye her basildiginda Renk Modu degisir.
- 528

Gostergeler

Uzaktan kumanda sinyalleri gonderildiginde bir 151k
yanar.

[Freeze] diigmesi

Gorintiiler duraklatilir veya oynatilir. @ 5.33

Uzaktan kumanda isin
yayma alani

Uzaktan kumanda sinyallerini génderir.




Parca Adlari ve islevleri

Pilleri takma

Piller, cihaz satildiginda uzaktan kumandanin iginde degildir. Uzaktan
kumanday: kullanmak i¢in verilen pilleri (iki, AA alkalin pil) takin.

Dikkat

& Giivenlik Talimatlar

Pilleri kullanmadan once, Giivenlik Talimatlarini okudugunuzdan emin olun.

7 rm%%
%@g Pil kapagini ¢ikarn.
Pil haznesi kapaginin mandalini iterek kapag: kaldirin.

@‘““‘“"”“”’”’%2
%@§ Pilleri dogru yonde olacak bicimde takin.

.\

/\ Dikkat

Pillerin dogru sekilde yerlestirildiginden emin olmak icin, pil yuvasindaki (+) ve
(-) isaretlerinin konumunu kontrol edin.

\:
/' Pil kapagini yerine takin.

Tik sesiyle yerine oturana kadar bastirin.

Uzaktan kumandanin yanit vermesinde gecikme gergeklesirse ya da bir siire
kullanildiktan sonra galismiyorsa bu, pillerin bittigi anlamina gelebilir. Bu
durumda pilleri degistirin. Tki adet AA boy alkalin pili hazir edin. AA boy
alkalin pil disinda bagka pil kullanamazsiniz.



Parca Adlari ve islevleri

Uzaktan kumandanin ¢alisma kapsami

Uzaktan kumanday: kullanirken uzaktan kumandanin 151k veren alanini,
projektordeki uzaktan kumanda alicisina dogru yoneltin. Projektorle birlikte
verilen uzaktan kumandanin ¢aliyma kapsami asagida gosterilmistir.

Yatay calisma kapsami

Dikey calisma kapsami

45° &. i ~NC S 40°

/ | | =~
!
15m [

e

15m

:@—_ e Uzaktan kumandadan gelen calisma sinyallerinin alinmasini

engellemek icin, Ayarlar meniisinde Uzak Alici ayarini yapin.
@ .56

e Diger Epson projektorleriyle saglanan bir uzaktan kumanday1
kullanirken Uzatilmis meniisinde Uzaktan Kumanda Tipi ayari
yapm. @ s.58
Kullandiginiz uzaktan kumandaya bagli olarak calisma kapsami
degisir.
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Kullanish islevler

Bu boélimde, sunum yaparken yararlanabileceginiz faydali ipuglarindan ve giivenlik islevlerinden bahsedilmektedir.



Yansitilan Goriintiiniin Degistirilmesi

Yansitilan goriintiiyti iki sekilde degistirebilirsiniz. [Source Search] digmesine basildiginda, asagidaki sirada video sinyallerinin
alindig1 giris baglanti noktalar1 aranir. (Goriintii sinyali gonderilmeyen giris

* Kaynak Arama ile degistirme baglant1 noktas: atlanir.)

Projektor bagli ekipmandan gonderilen giris sinyallerini otomatik olarak

algillar ve giris baglanti noktasindan gonderilen goriintii yansitilir. - Computer
e Dogrudan hedef goriintiiye degistirme *
Hedef giris baglanti noktasini degistirmek i¢in uzaktan kumanda BNC
diigmelerini kullanabilirsiniz. v
S-Video
Gelen Sinyalleri Otomatik Algila ve Yansitilan V‘i“
Gorlintuyli Degistir (Kaynak Arama) HDMI1
Yalnizca goriintii sinyallerinin girdigi giris baglanti noktalarindan gelen *
gorlntiilere gecis yapacagindan, [Source Search] diigmesine basarak hedef HDMI2
gortntiileri hizlica yansitabilirsiniz. *
SDI*
b
ﬁ

Video ekipmaniniz baglandiginda, bu isleme baslamadan 6nce .
oynatma islemini baslatin. iki veya daha fazla ekipman Sadece EB-Z8455WU/Z8450WU
baglandiginda hedef goriintii yansitilana kadar [Source Search]

LAN secenegine gecildiginde, ag tizerinden baglanan bilgisayarlardan gelen
diigmesine basin.

gortntiiler yansitilir.

Uzaktan Kumandayi Kullanarak Kontrol Panelini Kullanarak
Menu ’D
Source D

Lens  Search

Computer
CJ
Video LAN
:] :] Enter




:@—_ Sadece projektoriin o sirada goriintiiledigi gortintéi kullanilabilir Sadece EB-Z8455WU/Z8450WU

durumdayken veya goriintii sinyali bulunmadiginda goriintii
sinyallerinin durumunu gosteren asagidaki ekran goriintiilenir.
Kullanmak istediginiz ekipmanin bagl oldugu giris baglanti noktasini
secebilirsiniz. Yaklasik 10 saniye siireyle herhangi bir islem yapilmazsa
ekran kapanir.

[Kaynak Aramal
Sinyal Durumu
Z3e=BNC Kapali
= S-Video LEEL]
= Video Kapah
=~ HDMI LEY-EN]
I~ HDMI2 Kapal
e SDI Kapalh
B LAN Kapal

-Bir gdriintii sinyali girin.
-Kaynak secmek icin I diigmesine basin.

Uzaktan Kumanda ile Hedef Goriintilye Gegis

Uzaktan kumandada bulunan diigmelere basarak dogrudan giris baglanti
noktasindan alinan goriintiiye gegebilirsiniz. @ "Uzaktan Kumanda" s.15

LAN segenegine gegildiginde, ag iizerinden baglanan bilgisayarlardan gelen
goriintiler yansitilir.

BNC

Computer




Yansitilan Goriintiiniin En Boy Oranini Degistirme

Giris sinyaline, yiikseklik ve genislik oranina ve ¢oziiniirliige gore yansitilan En/boy orani modu Agiklama
goriintiiniin En Boy Oramini® degistirmek igin en boy orani modunu
segebilirsiniz. En boy orani modlar1 agagida listelenmistir. Ayarlanabilecek
en boy orani modlari, yansitilan goériintiiniin tiiriine gore degisir.

Otomatik Giristen alinan sinyal bilgilerine dayanarak uygun bir
en/boy oranina yansitir.

4:3 4:3'litk bir en/boy oraniyla tam yansitma boyutuna
EB-Z8455WU/Z8450WU/Z8355W/Z8350W yansitir. Bu, tam yansitma boyutunda 5:4'lik

(1280x1024, vb.) bir en/boy oranina sahip goriintiiler
i¢in uygundur.

En/boy orani modu Aciklamasi

Normal Giris goriintiisiiniin en/boy oranini koruyarak tam

yansitma boyutuna yansitir 16:9 16:9'luk bir en/boy oraniyla yansitir. Bu, 16:9'luk tam

ekran boyutuna yansitmak i¢in uygundur.

Otomatik Giristen alinan sinyal bilgilerine dayanarak uygun bir

16:9 (Yukan) Ekranin iistiinde 16:9'Tuk bir en/boy oraniyla tam
en/boy oranina yansitir.

yansitma boyutuna yansitir.

16:9 16:9'luk bir en/boy oraniyla tam yansitma boyutuna

ansitir 16:9 (Asag) Ekranin altinda 16:9'luk bir en/boy oraniyla tam

Y : yansitma boyutuna yansitir.
16:9 (Yukari) Ekranin dstiinde 16:91uk bir en/boy oranyla tam Dogal Girig goriintiisii boyutunun ¢oztintrliigiinde ekranin

yansitma boyutuna yansitir. A .

ortasina yansitir. Bu, net goriintiileri yansitmak i¢in

16:9 (Asadi) Ekranin altinda 16:9'1uk bir en/boy oraniyla tam idealdir.

yansitma boyutuna yansitir. Goriintil ¢oziiniirliigi projektoriin panel
Tam Tam boyutta yansitir. ¢ozunirligint (1024x768) asarsa, goriintiiniin

kenarlar1 yansitilmaz.

Yakinlastirma Biiyiitiilen giris gériintiisiinii tam yan yoénde en boy
orani boyutuna oldugu gibi yansitir. Yansitma

boyutunun 6tesine gegen kisimlar yansitilmaz. Prosediir

Dogal Giris goriintiisii boyutunun ¢oziiniirligiinde ekranin
f)rtasn'la yansitir. Bu, net goriintiileri yansitmak icin Uzaktan Kumanda
idealdir.
Gorlintii ¢oziiniirliigl bu projektoriin panel Shiter Splt Freeze Normal
in
¢Oziinirliglinii asarsa (EB-Z8355W/Z8350W: Cde
1280x800, EB-Z8455WU/Z8450WU: 1920x1200), ® ®
oriintlintin kenarlar1 yansitilmaz. LensShift 7} m — Focus
8 Y D ®
EB-Z10005/Z10000/Z8150 )
En/boy orani modu Agiklama
Normal Giris goriintiisiiniin en/boy oranini koruyarak tam

En boy orant modunun adi diigmeye basilarak ekranda goriintiilenir.

yansitma boyutuna yansitir.




Yansitilan Goriintiiniin En Boy Oranini Degistirme

En/boy orani modunun adi ekranda goriintiilenirken diigmeye basarsaniz, @ 169
bir sonraki en/boy orani moduna gegilir. @ 16:9 (Yukar)
@) 16:9 (Asag)
:"’: e En boy modu ayrica yapilandirma meniisiindeki Sinyal meniisiinde © Tam
'@‘ bulunan En Boy Oram segenegi kullanilarak da ayarlanabilir.
@ Yakinlastirma
@ s.54
e Sinyal meniisiinde Olgek ayari Agik ve Olgek Modu ayar1 Tam @ Dogal
Ekran yapildiginda, en/boy orami modunu degistiremezsiniz.

Bilgisayardan alinan goriintiileri yansitma

et - Uzaktan kumandadaki [Aspect] diigmesine her basildiginda, en boy orani
En/Boy Orani Modunu Degl§tlrme (EB Z8455WU/ Normal, 16:9, 16:9 (Yukar1), 16:9 (Asag1), Tam, Yakinlagtirma ve Dogal
Z28450WU) sirasiyla degisir. @ s.22

Her en boy orani i¢in yansitma Ornekleri asagida verilmistir.

Video ekipmanindan veya HDMI1/2 veya SDI giris baglanti e
noktasindan alinan gériintiileri yansitma En/boy orani Girig Sinyali

modu XGA WXGA WUXGA
1024X768(4:3) | 1280X800(16:10) | 1920X1200(16:10

Uzaktan kumandadaki [Aspect] diigmesine her basildiginda, en boy orani
Otomatik (SDI giris baglanti noktasindan yansitirken Normal), 16:9, 16:9
(Yukar1), 16:9 (Asagi), Tam, Yakinlastirma ve Dogal sirasiyla degisir.

- 522 Normal Q Q
CHIRO

C
O OB

9] OlG |

9

Ornek: 720p sinyali girisi (¢oziiniirliik: 1280x720, en boy orani 16:9)

Ohud®
5 o=~ eller~Ne
2 *rpo ® 2 ° A BEOS

O 16:9 (Yukan)
o 0 ° “HBC

Jp Qo

B

@ Otomatik/Normal



Yansitilan Goriintiiniin En Boy Oranini Degistirme

En/boy orani Giris Sinyali
modu XGA WXGA WUXGA
1024X768(4:3) 1280X800(16:10) | 1920X1200(16:10
)
16:9 (Asags) m m
O CJ
e QCQ SN
(O—C O O O
Yakinlagtir-
ma Q@b - Q ]
Pogal @ @
@ @
~¥~- Goriintiiniin bazi kisimlar: eksik ise veya tamami yansitilamiyorsa,
'@‘ bilgisayar panelinin boyutuna bagli olarak yapilandirma mentsiinde
Coziiniirliik ayarini Genis veya Normal olarak ayarlaym. @ s.54

En/Boy Orani Modunu Degistirme (EB-Z8355W/
Z8350W)

Video ekipmanindan veya HDMI1/2 giris baglanti noktasindan
alinan goriintiileri yansitma

Uzaktan kumandadaki [Aspect] diigmesine her basildiginda, en boy oram
Otomatik, 16:9, 16:9 (Yukari), 16:9 (Asag1), Tam, Yakinlastirma ve Dogal
sirastyla degisir. @ .22

Ornek: 1080p sinyal girisi (¢oztiniirliik: 1920x1080, en/boy orant: 16:9)

) Otomatik
@ 169

@ 16:9 (Yukar)
@) 16:9 (Asag)
@ Tam

@ Yakinlagtirma
@ Dogal




Yansitilan Goriintiiniin En Boy Oranini Degistirme

Bilgisayardan alinan goriintiileri yansitma

Uzaktan kumandadaki [Aspect] diigmesine her basildiginda, en boy orani
Normal, 16:9, 16:9 (Yukar1), 16:9 (Asag1), Tam, Yakinlagtirma ve Dogal
sirastyla degisir. @ s.22

Her en boy orani i¢in yansitma Ornekleri asagida verilmistir.

En/boy orani Girig Sinyali
ey XGA WXGA SXGA
1024X768(4:3) 1280X800(16:10) 1280X1024(5:4)
Yakinlastir-
ma
Dogal Q

Gorlintiiniin bazi kisimlar: eksik ise veya tamami yansitilamiyorsa,
bilgisayar panelinin boyutuna bagli olarak yapilandirma meniisiinde
Coziiniirliik ayarin1 Genis veya Normal olarak ayarlaym. @ s.54

R i G Sinyal
— e ;zsoxviﬁﬁé% TR
R S IS
__ EHBOREST
—eoOdeo0
- C Dil¢ il S

CHROFESE

En/Boy Orani Modunu Degistirme (EB-Z10005/
Z10000/Z28150)

Video ekipmanindan alinan goriintiileri yansitma

Uzaktan kumandadaki [Aspect] diigmesine her basildiginda, en boy oram
Otomatik, 4:3, 16:9, 16:9 (Yukar1) ve 16:9 (Asag1) sirasiyla degisir.
- s.22

Bir 720p/1080i/1080p sinyal girisi alindiginda ve en/boy orani modu 4:3
olarak ayarlandiginda, 4:3 yakinlastirma uygulanir (gorintiiniin sag ve sol
kenarlar1 kesilir).

Ornek: 720p sinyal girisi (¢oziiniirlikk: 1280x720, en/boy orant: 16:9)



Yansitilan Goriintiiniin En Boy Oranini Degistirme

@ Otomatik @ Otomatik
@ 43 @ 43
@ 169 @ 169

@ 16:9 (Yukar)
© 16:9 (Asag)

@ 16:9 (Yukari)
© 169 (Asag)

@ Dogal

HDMI1/2 giris baglanti noktasindan alinan goriintiileri yansitma

Uzaktan kumandadaki [Aspect] diigmesine her basildiginda, en boy orani Bilgisayardan alinan gdriintiileri yansitma

Otomatik, 4:3, 16:9, 16:9 (Yukar1), 16:9 (Asag1) ve Dogal sirasiyla degisir. Uzaktan kumandadaki [Aspect] diigmesine her basildiginda, en boy oram
- 522 Normal, 4:3, 16:9, 16:9 (Yukar1), 16:9 (Asag1) ve Dogal sirasiyla degisir.

Ornek: 1080p sinyal girisi (¢oziiniirlik: 1920x1080, en/boy orant: 16:9) & 522



Yansitilan Goriintiiniin En Boy Oranini Degistirme

Her en boy orani i¢in yansitma Ornekleri agagida verilmistir.

Gortintiiniin bazi kisimlar: eksik ise veya tamami yansitilamiyorsa,
bilgisayar panelinin boyutuna bagh olarak yapilandirma meniisiinde
Coziiniirlilk ayarini Genis veya Normal olarak ayarlaymn. @ s.54

En/t:gd%ranl Girig Sinyali
1 024%?:8(4:3) 1 280)\:\213)55)58 6:10) 1 280)5()1((()5;4(5:4)
Normal Q O
) olulle
4:3 Q Q Q Q
o O
16:9 ?
—
16:9 (Yukar) Q Q
E@@ OJEO
16:9 (Asagi) ﬁ
Dogal Q Q ) Q J K
@) : b : di® : a




Yansitma Kalitesini Se¢me (Renk Modunu Se¢me)

Projeksiyon sirasinda ortama en uygun ayari segerek en iyi goriintii
kalitesini kolay bir sekilde elde edebilirsiniz. Goriintii parlakligi segilen
moda gore farkhilik gosterir.

Mod

Uygulama

Dinamik

Bu mod, aydinlik odalarda kullanim i¢in idealdir. Bu
en parlak moddur.

Sunum

Bu mod, aydinlik odalarda renkli malzemeler
kullanilarak sunum yapilmasi i¢in idealdir.

Tiyatro

Karanlik bir odada film izlemek icin idealdir.
Goriintiilere neredeyse orijinal kaynak gibi dogal bir
ton verir.

Fotograf™1

Fotograf gibi sabit goriintileri aydinlik bir odada
yansitmak icin idealdir. Gorintiler canhidir ve
kontrast1 ytikseltilmistir.

Spor*2

Aydinlik bir odada TV programlari izlemek igin
idealdir. Goriintiiler canlidir ve gergege yakindir.

sRGB

sRGB™ renk standardina uyan gériintiler igin
idealdir.

Uzaktan Kumanda

Shutter Sphit Freeze

Auto  Aspect ColorMode

@ &

Lens Shift ~ Zoom F
Gy~ D

Lens

@ @

Help Default
=\

Renk Modu adi diigmeye basilarak ekranda goriintiilenir.

Diigmeye Renk Modu adi ekranda goriintiilenirken bastiginizda, bir sonraki

Renk Moduna gegilir.

DICOM SIM™

X 1siu fotograflarini ve diger tibbi goriintiileri
yansitmak i¢in idealdir. Bu, daha net golgelerin
oldugu gorintiiler olusturur.

Projektor tibbi cihaz degildir ve tibbi tanilar i¢in
kullanilamaz.

Al
< =

@ s.52

’ Renk modu ayrica yapilandirma mentisindeki Goriintii meniisiinde
'@‘ bulunan Renk Modu segenegi kullanilarak da ayarlanabilir.

Coklu Yansitma

Birden ¢ok projektérden goriintii yansitmak igin
idealdir. Yansitilan her bir goriintii arasindaki renk
tonu farkini en aza indirir.

*1 Bu, RGB sinyallerini girerken ya da giris kaynagi olarak LAN girerken

secilebilir.

*¥2 Bu, bilesen video sinyalleri, S-video sinyalleri veya bilesik video sinyalleri

girerken segilebilir.




iki Goriintilyii Ayn1 Anda Yansitma (yalnizca Split Screen)

Ekrani sol ekran (@) ve sag ekran (®) olarak bolmek ve ayni anda iki Sol Ek- Sag Ekran
gorlintiiyli yansitmak i¢in bolinmiis ekran kullanilabilir. ran Bilgisa- | BNC | S-Vi- | Video | HDMI | HDMI | LAN | SDI*
yar deo 1 2
HDMI |y v v v - - v v

2

LAN v v v v v v ] ]
SDr v v v v v v ] ]

*  yalmzca EB-Z8455WU/Z8450WU

Calisma Prosediirleri

Boliinmiis ekranda yansitma

Ekran Bolme'de Yansitma icin Giris Kaynaklari
7\
Bélﬁnm@s ‘ekranda yan31t11abilecek giris kaynaklarlmn bile§imi asaglda %%@g Projeksiyondan yansitma yapilirken uzaktan kumandadaki
listelenmistir. [Split] diigmesine basin.
Sol Ek- Sag Ekran Secili giris kaynag:1 sol ekranda goriintiilenecektir.
ran Bilgisa- |[BNC |S-Vi- |Video |HDMI |HDMI |LAN | SDI* Uzaktan Kumanda
yar deo 1 2 Shutter Split Freeze
Bilgisa V4 V4 W4 V4 V4 V4 L ®
- - - Auto  Aq pct  ColorMode
yar G h &
Lens Shi Focus
BNC - - v v v v/ v v D)
$-Vi- / / - - / / 4 4 D)
deo Help - Defaul
Video | v - ; v v/ v v
|/ PR ED . o e . .
HDMI . - -~ Bolinmiy ekran, yapilandirma meniisiindeki Split Screen
1 4 4 4 4 4 4 '@ seceneginden de baglatilabilir. @ s.56




iki Goriintiiyii Ayni Anda Yansitma (yalnizca Split Screen)

' Uzaktan kumandadaki veya kontrol panelindeki [Menul ‘@: Sol ekrandan ¢ikigi alinan analog RGB sinyalleri harici monitérde

diigmesine basin. - goriintiilenebilir. @ 5.163

Split Screen Ayar1 goriintiilenecektir.

L SO0 A Sol ve sag ekranlar arasinda gecis yapma

it Sol ve sag ekranlar arasinda gecis yapmak i¢in asagidaki prosediirii

Split Screen'den Cik uygulayin.

' Prosediir
\Nlvz

Uzaktan kumandada veya kontrol panelinde [Source Search]

"@‘ diigmesine basildiginda veya uzaktan kumandadaki bir Kaynak *’@%

digmesine basildiginda Split Screen Ayari 6gesi de goriintiilenecektir. ”‘%@5 Bélinmiis ekranda .yans[tma yaparl.('e'n uz.aktan kumandadaki
veya kontrol panelindeki [Menu] diigmesine basin.

S %,%
@ "Kaynak" secenegini secin ve [Enter] diigmesine basin.

3

{22~ Bilgisayar
Z5e—BNC
—— S-Video
o~ Video
K~ HDMI
K~ HDMI2
F8—SDI

B LAN

Uygula

Yalnizca birlestirilmis giris kaynaklar: segilebilir. @ "Ekran Bolme'de
Yansitma i¢in Giris Kaynaklar1" s.29

'Uygula" secenegini secin ve [Enter] diigmesine basin.

Boliinmiis ekranda yansitma yaparken yansitilan goriintiiyii
degistirmek i¢in 2. adimdan itibaren prosediire baglayin.



iki Goriintiiyii Ayni Anda Yansitma (yalnizca Split Screen)

Sol ve sag goriintii boyutlarini degistirme Sag Biiyiik

&,

-
g“‘ 3
/’"//ﬂmmmmﬂh

Boliinmiis ekranda yansitma yaparken uzaktan kumandadaki
veya kontrol panelindeki [Menu] diigmesine basin.

"Ekran Boyutu" secenegini secin ve [Enter] diigmesine basin.

%:mm@

-
\2 /) Goriintiilenecek ekran boyutunu segin ve [Enter] diigmesine ',
=~ basin =~ © Aym anda hem sol hem de sa§ ekrani biylitemezsiniz.
’@ e Bir gorunta buyutildiginde, diger gorinti kuglir.
e Gelen video sinyallerine bagl olarak sol ve sag taraftaki gorintiiler,
[Ekran Boyutul o 9 PO .
: Esit ayar1 yapilmis olsa bile ayni boyutta goriintillenmeyecektir.
150l Bk
o Boliinmiis ekrani sonlandirma
N2/ Ayar prosediiriinii sonlandirmak icin [Menu] diigmesine basin.

Ekran boyutunu ayarladiktan sonra yansitilan goriintiiler asagidaki gibi

goriilecektir.

Esit Sol Biiyiik Boliinmiis ekrani sonlandirmak igin, uzaktan kumandadaki ya da
kontrol panelindeki [Esc] diigmesine basin.

Boliinmiis ekrani sonlandirmak icin asagidaki adimlar da uygulanabilir.

e Uzaktan kumandadaki [Split] diigmesine basin.
e Split Screen Ayar1 meniisiinde Split Screen'den Cik Ogesini segin ve
[Enter] diigmesine basin.

Ekran Bolme Yansitma Sirasindaki Kisitlamalar

Calisma kisitlamalari

Boliinmiis ekranda yansitma yaparken asagidaki iglemler yapilamaz.



iki Goriintiiyii Ayni Anda Yansitma (yalnizca Split Screen)

¢ Yapilandirma mentisiinii ayarlama

e E-yakinlastir

e En boy oranini degistirme (En boy orani Normal olarak ayarlanacaktir.)
- 522

e Uzaktan kumandadaki [User] diigmesini kullanarak yapilan islemler.

e Otomatik Iris

Yardim yalnizca goriintii sinyalleri girisi yapilmadiginda veya bir hata veya
uyar1 bildirimi goriintiilendiginde gosterilir.

Goriintiilerle ilgili kisitlamalar

e Goriintii meniisiiniin varsayillan degerleri sag ekrandaki goriintiiye
uygulanir. Ancak, sol ekrana yansitilan goriintii ayarlart Renk Modu,
Mutlak Renk Sic., Gelismis, Super-resolution ve Cergeve Ent. icin sag
ekrandaki goriintiide uygulanacaktir.

o fleri giden ve Parazit Azaltma igin Kapali ayar degeri sagdaki ekranda
yer alan goriintiiye uygulanir. @ Sinyal meniisii s.54

e Goriintii sinyal girisi olmadiginda, ekran Ekran Arkaplani {izerinde
ayarlanan renk olur. Logo secildiginde ekran Mavi olur.

e Obtiirator islemi gergeklestirildiginde, ekran Siyah olacaktir.



Yansitmayi iyilestirme islevleri

Goruntunun GegiCi Olarak Saklanmasi (Obturatar) :"'—_ e Obtiiratér kapandiginda ve yaklagik 30 dakika boyunca herhangi bir
'@‘ islem gerceklestirilmediginde, projektér Uyku Moduna girer ve
Seyircilerin dikkatini soylediklerinize ¢ekmek istediginizde veya otomatik olarak kapanir. Uyku Modunun etkinlestirilmesini
bilgisayarinizdan sunum yaparken dosyalar arasindaki gecislerde ayrintilarin istemiyorsaniz, Uzatilmis mentisiinde Isletim 6gesinden Obtiirat.
goriinmesini istemediginizde bu 6zelligi kullanabilirsiniz. Zamanlayict ayarmni Kapalt yapin. @ 5.58

e Obtiiratdr kapaliyken [O] diigmesine basarsaniz, obtiirator otomatik
olarak acilir ve giiciin kapatilmas: icin onay isteyen bir mesaj ekrana
gelir.

e Obtiirator etkinlestirilirken Lampl ve Lamp2 gostergeleri yesil renkte
yanip sOner.

e Takvim i¢inde ayarlanan bir etkinlik yiritiildiigiinde obtiirator iptal
edilir.

Ortiicii Diigmesi ayarinin Uzatilmis meniisiinde Isletim 6gesinden Elektr.
Ortiicii olarak yapildigindan emin olun.

Goriintilyii Dondurma (Dondur)

Ekrandaki hareketli goriintiiler i¢in dondur islevi etkinlestirildiginde

dondurulan goriintii ekranda yansitilmaya devam eder; boylece hareketli

Uzaktan Kumanda kullanarak Kontrol Panelini Kullanarak gortintiiyli her defasinda bir kare olmak {izere hareketsiz fotograf gibi
Shutter  Split  Freeze ~ yansitabilirsiniz. Ayrica dondurma islevi daha 6nceden etkinlestirilmisse
C " MSU iy ESC hi¢bir goriintii yansitmadan bilgisayardan yaptiginiz sunumlarda dosyalar
' & gggrrccﬁ Shutter arasinda degisim gibi islemleri gerceklestirebilirsiniz.
it Zoom  Focus
v D) @
G

@) Enter osedy
Help  Default
=\

Uzaktan Kumanda

_ ‘ _

Shutter Split Freeze Dondur |

Diigmelere her basisinizda, elektrikli mercek kapagi kapanir veya agilir. D)

Auto

&) ~ D VL g 3
Lens Shift ~ Zoo .1
) 2
@ v

Help  Default



Yansitmayi lyilestirme islevleri

Bu diigmeye her bastiginizda Dondur islevi agilir veya kapanir.

TN
:@:_ e Dondur islevi agik olsa dfihi gorinti kaynagl I.lareketli gérﬁntﬁleiri @E isaretciyi goriintiileyin.
3 oynatmaya devam edecektir; bu nedenle projeksiyonu durduruldugu
noktadan siirdiirmek miimkiin degildir. Uzaktan Kumanda

¢ Yapilandirma meniisii veya Yardim ekrani goriintiilenirken [Freeze]
diigmesine basildiginda goriintiilenen menii veya Yardim ekranindan
cikilir.

e E-Zoom o6zelligi kullanilirken Dondur 6zelligi ¢aligmaya devam eder.

Up
Page
Shutte Freeze

Auto Aspect Color Mode

RN CY)

(LensShift Zoom  Focus |

isaretci islevi (isaretci)

. Bu diigmeye her bastiginizda isaret¢i goriintiilenir veya yok olur.
Bu, yansitilan goriintii tizerinde Isaret¢i simgesini hareket ettirmenize ve

hakkinda konustugunuz bolgeye dikkat ¢ekmenize olanak saglar.




Yansitmayi lyilestirme islevleri

a@ Isaret¢i simgesini hareket ettirin (1”).

Uzaktan Kumanda )
\_/ E-Zoom'u baslatin.

W q - i - Uzaktan Kumanda

@ Lt S

=t (D bown
=ET = Shuter  Split
Sl EE
g Auto  Aspect ColorMode
D)

(LensShift Zoom  Focus |

~@: Yapilandirma meniisiinden Ayarlar - Isaret¢i Sekli 6gesinde ii¢ farkli

-

@ (-E-H—) isaretini goriintiiniin biliyiitmek istediginiz alanina tasiyin.

ny

[saretci simgesi (1” , ¥4 veya _n ) secebilirsiniz.
@ .56

Uzaktan Kumanda

=X =
Goruintinun Bir Parcasini Biyiitme (E-Zoom) @ \1)'

Bu 6zellik, grafik ve tablolar gibi daha detayli gormek istediginiz goriintiileri
biylitmek i¢in kullanilir.

— A

ik

= (EEE
- | ==

= -




Yansitmayi lyilestirme islevleri

) Biiyiitiin.

Uzaktan Kumanda

=B

Page Pointer
Down

Shutter Spllt

Auto Aspect Color Mode

@O O

(LensShift Zoom  Focus |

Bu diigmeye her basildiginda segilen alan biyiitiiliir. Diigmeyi basili
tutarak alani hizlica biytitebilirsiniz.

Biiyiitillen goriintiiyii [@] diigmesine basarak kiigiiltebilirsiniz.

Iptal etmek icin [Esc] diigmesine basin.

(N |

=~ © Biiylitme orani ekranda goriintiilenir. Segilen alan, 25 adimda 1 ila 4
@‘ kat buyittlebilir.

4

e Goriintii biyitildiikten sonra [©] digmesiyle kaydirilabilir.

e Ekran yerlesimi veya Otomatik Ayarlar gibi bazi iglevler
gerceklestirildiginde E-Zoom iptal edilir.

o Ol¢ek ayar1 Agik yapildiginda, E-Zoom kullanilamaz.




Bir Kullanici Logosunu Kaydetme

Yansitilmakta olan goriintiiyii Kullanici Logosu olarak kaydedebilirsiniz.

Kaydedilen kullanici logosu, video sinyal girisi olmadiginda veya baslatma
islemi sirasinda ekran goriintiisii olarak kullanilabilir.

A\l

~~- Kullanic1 Logosu bir kez kaydedildiginde, logo ayar1 varsayilan fabrika
’@ ayarina geri dondiiriilemez.

Prosediir

Kullanial Logosu olarak kullanmak istediginiz goriintiyi
yansitin ve ardindan [Menu] diigmesine basin.

Uzaktan Kumandayi Kullanarak Kontrol Panelini Kullanarak

X vew oy
a e ® > O,
. 4®D[
/& - ﬁ Enter Q?

Yapilandirma meniisiinden Uzatilmis - "Kullanici Logosu"
o6gesini secin. @ "Yapilandirma Meniisiinii Kullanma" s.48

Menii altin bulunan kilavuzdan, kullanabileceginiz diigmeleri ve bu
diigmelerle yapilabilen islemleri kontrol edin.

Goriinti Dén
Ekran
Sinyal
Yansitma 6
Avarlar Ydn
. igletim
Uzatilmis (41 Bekleme Modu iletisim Kapal
e H. Filt.Tmzl.Uyr. Acik
Ag Coklu Yansitma
Saat/Program Ayarlari
Bilgiler Dil & Tiirkce

Sifirla

Sifirla

N4
-~ -

- o Sifre Korumasi boliimiindeki Kull. Logosu Koruma segenegi A¢ik
@\ olarak ayarlandiysa, bir mesaj goriintiilenir ve kullanici logosu
degistirilemez. Kull. Logosu Koruma ayarini Kapali olarak
belirledikten sonra degisiklik yapabilirsiniz. @ s.39

-
4

e Ekran yerlesimi, E-Zoom veya En Boy Oram gerceklestiriliyorken
Kullanici Logosu segilirse, gerceklestirilmekte olan islev iptal edilir.

"Bu goriintii Kullanici Logosu olarak segilsin mi?"
goriintilendiginde "Evet" secenegini belirleyin.

A\l
< =

’ Uzaktan Kumanda veya Kontrol paneli iizerindeki [Enter] diigmesine
'@‘ bastiginizda, ekran boyutu sinyale gore degisebilir ¢iinkii gortnti
sinyalinin ¢oziintrliigiine gore degisir.




Bir Kullanici Logosunu Kaydetme

| Kayan cerceve kutusunu, Kullanici Logosu olarak kullanacaginiz
goriinti parcasini sececek sekilde hareket ettirin.

@ Yakinlastirma ayar ekranindan yakinlastirma faktoriinii secin.

[Kullanici Logosul
Yakinlastirma oranini ayarlayin.

Yakinlastirma orani:

0100% @
12002

’" 1300%
’ 1400%

{ / 7 Sadece EB-Z8455WU/Z8450WU kullanirken %400 goriintiilenir.

) "Bu goriintii Kullanici Logosu olarak kaydedilsin mi?" mesaji
@ Tas K ik goruntiilendiginde "Evet" secenegini segin.

Goriintii kaydedilecektir. Goriintii kaydedildikten sonra,
"Tamamlandi." mesaji goriintiilenir.

Uzaktan Kumandayi Kullanarak Kontrol Panelini Kullanarak ~~<- e Kaydedilen kullanici logosunu ekran goriintiirii olarak kullanmak
@ icin Uzatilmis mentsiinde Ekran ayarlarini belirleyin. @ s.58

W q Menu %): e Yeni bir Kullanici Logosu kaydedildiginde 6nceki Kullanici Logosu
Source () silinir.
search = e Kullanici logosunun kaydedilmesi yaklasik 15 saniye siirebilir.
O \ @ » Kullanici logosu kaydedilirken, projektorii veya ona bagl olan bir
- baska kaynagi kullanmayin, aksi takdirde ariza meydana gelebilir.

DY >

L)

:@: En fazla 400 X 300 noktaya kadar kaydedebilirsiniz.

"Bu goruntii secilsin mi?" goriintiilendiginde "Evet" secenegini
belirleyin.



Giivenlik islevleri

Projektor asagidaki gelistirilmis giivenlik islevlerine sahiptir.

e Sifre Korumasi
Projektorii kullanacak kisileri sinirlayabilirsiniz.

e Isletim Kilidi/Lens Calisma Kilidi/Uzaktan kumanda diigme kilidi
Kisilerin, projektor ayarlarini izinsiz degistirmesini onleyebilirsiniz.
- 541

e Hirsizlik Onleyici Kilit

Projektor, muhtelif tiplerde hirsizlik 6nleyici giivenlik aygitlar ile
donatilmistir. @ s.44

Kullanicilari Yonetme (Sifre Korumasi)

Sifre Korumasi islevi etkinlestirildiginde, projektor agik olsa bile, Sifreyi
bilmeyen kisiler goriintiileri yansitmak igin projektorii kullanamaz. Dahasi,
projektorii agtiginizda goriintillenen kullanici logosu da degistirilemez. Bu,
projektor calinsa bile kullanilamayacag icin bir hirsizlik onleyici aygit islevi
gortir. Satin alindiginda, Sifre Korumas: ozelligi etkinlestirilmez.

Sifre Korumasi Tiirii

Projektoriin nasil kullanilacagina bagli olarak asagidaki ii¢ $ifre Korumasi
ayar1 yapilabilir.

1. Ag¢ma Korumasi
Ag¢ma Korumasi secenegi A¢ik oldugunda, projektor fise takildiktan ve agildiktan
sonra On ayarli bir Sifre girmeniz gerekir (bu durum Direkt Gii¢ A¢ma i¢in de
gecerlidir). Dogru Sifre girilmediginde, yansitma baglamayacaktir.

2. Kull. Logosu Koruma
Projektor sahibi tarafindan ayarlanan Kullanici Logosu baska biri tarafindan
degistirilmeye calisilsa bile, bu logo degistirilemez. Kull. Logosu Koruma se¢enegi
Agikolarak ayarlandiginda, Kullanic1 Logosu i¢in asagidaki ayarlarin degistirilmesi
yasaklanir.
e Bir Kullanici Logosu yakalama
¢ Yapilandirma meniisiinde Ekran 6gesinden Ekran Arkaplani ve

Baslangi¢ Ekrami ayarlari

3. AgKoruma
Ag Koruma segenegi Agik olarak ayarlandiginda, yapilandirma mentisiindeki Ag
meniisii icin agagidaki ayarlarin degistirilmesi yasaklanir.

Sifre Korumasi Ayari

Sifre Korumasi ozelligini ayarlamak i¢in asagidaki prosediirii izleyin.

Prosediir

=
a@ Yansitma sirasinda, [Freeze] diigmesini yaklasik bes saniye
basili tutun.

Sifre Korumas: ayar1 meniisii goriintiilenir.
Uzaktan Kumanda

— , -« )
Shutter Split Freeze [Sifre Korumasil

O @ &

Auto  Aspect Cold Mode

@ G0

Lens Shift ~ Zoo
@ GO\

Lens

@ © @

Help Default

£

Kapal
Ag Koruma Kapal

Kull. Logosu Koruma

Sifre




Giivenlik islevleri

<~ e Sifre Korumasi 6nceden etkinlestirilmisse, Sifreyi girmeniz gerekir.
@ Dogru sifre girilirse, Sifre Korumasi ayar meniisii goruntiilenir.
@ "Sifreyi Girme" s.40

e Sifre ayarlandiginda, ilave bir hirsizlik caydirici onlem olarak Sifre
koruma etiketini projektoriin iizerine goriniir bir yere yapistirin.

"A¢ma Korumasi" dgesini agin.
(1) Agma Korumasi 6gesini secin ve [Enter] diigmesine basin.
(2) Agqik 6gesini secin ve [Enter] diigmesine basin.

(3) [Esc] digmesine basin.

) "Kull. Logosu Koruma" 6gesini acin.
(1) Kull. Logosu Koruma 6gesini secin ve [Enter] diigmesine basin.
(2) Agik 6gesini secin ve ardindan [Enter] diigmesine basin.

(3) [Esc] digmesine basin.

© "Ag Koruma" ogesini agin.
(1) AgKoruma 6gesini segin ve [Enter] diigmesine basin.
(2) Agik 6gesini se¢in ve ardindan [Enter] diigmesine basin.

(3) [Esc] digmesine basin.

Sifreyi ayarlayin.

(1) Sifre 6gesini se¢in ve [Enter] diigmesine basin.

(2) Ekranda "Sifre degistirilsin mi?" mesaji goriintiilenir, Evet 6gesini se¢in,
ardindan [Enter] diigmesine basin. Sifre i¢in varsayilan ayar "0000" dir. Bu
sifreyi istediginiz sekilde degistirin. Hayir segenegini belirlerseniz, 1.
adimda gorintiilenen ekran tekrar goriintiilenir.

(3) [Num] diigmesini basili tutarken, say1 tuslarini kullanarak dért haneli bir
say1 girin. Girilen say1 "* * * *" seklinde goriintiilenir. Dérdiincii haneyi
girdiginizde onay ekrani belirir.

Uzaktan Kumanda

D)
Auto  Aspect ColorMod
D)
ens Shift ~ Zoom Focus

(4) Sifreyi tekrar girin.
"Yeni sifre kaydedildi." mesaji goriintiilenir.
Sifreyi yanlis girmeniz durumunda, sifreyi tekrar girmenizi isteyen bir
mesaj goriintilenir.

Sifreyi Girme

Sifre giris ekrani goriintiilendiginde, uzaktan kumanda iizerindeki say1
tuslarin1 kullanarak Sifreyi girin.

[Num] diigmesini basili tutarken, sayi tuslarini kullanarak Sifreyi
girin.
Dogru Sifreyi girdiginizde, projeksiyon baslar.



Giivenlik islevleri

Dikkat

e Arka arkaya ii¢c kez yanhs sifre girilirse "Projektor kilitlenecek.” mesaji bes
dakika boyunca goriintiilenir ve ardindan projektor bekleme moduna gecer. Bu
durumda giic kablosunu elektrik ¢ikisindan ¢ikarin, sonra geri takin ve
projektorii tekrar agin. Projektor, Sifre giris ekranmini tekrar goriintiileyecektir;
buradan dogru Sifreyi girebilirsiniz.

e Sifreyi unuttuysaniz, ekranda goriintiilenen"Talep Kodu: xxxxx" numarasin
kaydedin ve Destek ve Servis Kilavuzu'nda verilen en yakin adrese basvurun.
@ Epson Projektor Iletisim Listesi

e Yukaridaki islemi tekrarlamaya devam etmeniz ve arka arkaya otuz defa
yanls Sifreyi girmeniz durumunda, asagidaki mesaj goriintiilenir ve projektor
artik Sifre girisini kabul etmez. "Projektor kilitlenecek. Belgelerinizde
agiklandig sekilde Epson'la temas kurun.” @ Epson Projektér Iletisim
Listesi

Tus Kullaniminin Kisitlanmasi

Projektor asagidaki ti¢ tiir ¢alisma kisitlama islevine sahiptir.
o Isletim Kilidi
Bu, etkinlik veya gosterilerde tiim digmeleri devre dis1 birakmak

istediginizde veya okullarda diigme kullaniminmi kisitlamak istediginizde
kullanight bir 6zelliktir.

e Lens Calisma Kilidi
Bu fonksiyon, uzaktan kumanda tizerinde bulunan mercek isleyisi ile ilgili
tim diigmeleri devre dis1 birakarak mercek ayar1 dogru yapildiktan sonra
tekrar bozulmasini onler.

e Uzaktan kumanda diigme kilidi
Bu islev, calistirma hatalarin1 6nlemek icin temel uzaktan kumanda
islevlerinde ihtiya¢ duyulan ana diigmeler hari¢ diger diigmeleri devre dist
birakir.

isletim Kilidi

Kontrol paneli tizerindeki islem diigmelerini kilitlemek icin asagidaki
yontemlerden birini kullanin. Kontrol paneli kilitli olsa bile, uzaktan
kumanday1 herzamanki gibi kullanabilirsiniz.

e Tam Kilit
Kontrol paneli tizerindeki tiim diigmeler kilitlenir. Kontrol panelinden,
glicii agip kapama dahil hicbir islemi gerceklestiremezsiniz.

e Calisma Kilidi
Kontrol paneli tizerindeki [O] diigmesi hari¢ tim digmeler kilitlenir.



Giivenlik islevleri

~@—_ Kontrol paneli kilidini asagidaki iki yontemden birini kullanarak devre

dig1 birakabilirsiniz.

S—,

@ Yansitma sirasinda, [Menu] diigmesine basin ve yapilandirma e Uzaktan kumandada yapilandirma meniisiindeki Ayarlar - Isletim
meniisiinden Ayarlar - "isletim Kilidi" secenegini secin. Kilidi 6gesinden Kapali segenegini belirleyin. @ s.56
@ "Yapilandirma Meniisiinii Kullanma" s.48 e Kontrol paneli tizerindeki [Enter] digmesini yaklagik yedi saniye

basili tutun, bir mesaj goriintiilenir ve kilit devre dis1 birakilir.

Uzaktan Kumandayi Kullanarak Kontrol Panelini Kullanarak

\‘W A q Menu Esc
‘ souce @ > O Lens Calisma Kilidi
> < @ {)D: [ Bu fonksiyon, uzaktan kumanda {izerinde bulunan mercek isleyisi ile ilgili
, - asagidaki diigmeleri kilitler.
Ey——12

AW Uzaktan Kumanda
Shutter Split Freeze

Color Mode
(6)

Auto Aspect

Goriinti Dén Cad (59
Geometrik Dizeltme  Y/D Ekr. Yerl, it Zoom
Sinyal Split Screen
.
Ayarlar 41 Lens Calisma Kilidi Kapal
b Isaretci Sekli fsaretgi1
Uzatilmig Ener;ji Tiiketimi Normal 2 Default
Uzak Alici Bnsarka elau
Ag Kullanici Diigmesi Test Deseni
Test Deseni
Bilgiler Hafiza

Sifirla

Sifirla

r %’g
@ Amaciniza uygun olarak "Tam Kilit" veya "Calisma Kilidi"
secenegini segin.

[igletim Kilici] Dén

I1Galisma Kilidi
IKapal

/' Onay mesaji goriintiilendiginde "Evet" dgesini secin.

Kontrol paneli diigmeleri, sectiginiz ayara uygun olarak kilitlenir.



Giivenlik islevleri

Uzaktan kumanda diigme Kkilidi

Bu islev uzaktan kumandada yer alan asagidaki diigmeleri Kkilitler.

[Menu] diigmesine basin ve yapilandirma meniisiinden Ayarlar
- "Lens Calisma Kilidi" se¢enegini se¢in. @ "Yapilandirma
Meniisiinii Kullanma" s.48

/ Uzaktan Kumanda

Uzaktan Kumandayi Kullanarak Kontrol Panelini Kullanarak
i i A q Menu T Esc
Source
Search CAD Sk
> ¥
(@)l
Enter-" >
; =
A E-Zoom
Goriintii Doin Aspect  Color Mode
Geometrik Diizeltme  Y/D Ekr. Yerl. 5
Sinyal Split Screen @
. igletim Kilidi Kapall Zoom  Focus
Ayarlar ]
b | Isaretci Sekli isaretci 1
Uzatilmig Enerji Tiiketimi Normal 2
Uzak Alici On/Arka
Ag Kullanici Diigmesi Test Deseni
Test Deseni
Bilgiler Hafiza
Sifirla

Sifirla

Uzaktan Kumanda

Lens Shitt ~ Zoom Focus

D & D
@ © @

Help Default

"Acik" ogesini secin.

[Lens Calisma Kilidil Dé&n

IKapal

Mercek isleyisi ile ilgili diigmeler sectiginiz ayara uygun olarak

kilitlenir. EPSON

Projector



Giivenlik islevleri

[Help] diigmesine en az 5 saniye siireyle basildiginda uzaktan kumanda
digme kilidi agilir veya kapanir.

Az
~ -

~~- Uzaktan kumanda diigme kilidi acik olsa bile asagidaki islemler
@‘ yapilabilir.

4

e Uzak Alic1 ayar igin varsayillan degerlere sifirlama
e [Num] digmesini ve sayisal diigmeleri kullanarak rakam girme

Hirsizhk Onleyici Kilit

Projektor genellikle tavan askisina kuruldugu ve bos odalarda birakildig:
i¢in, projektorde, birilerinin projektorii almasini engellemeye yonelik asagida
belirtilen giivenlik aygitlari mevcuttur.

e Giivenlik yuvasi
Giivenlik yuvasi, Kensington tarafindan tretilen Microsaver Security
System ile uyumludur. Microsaver Security System hakkinda ayrintili bilgi
edinmek i¢in Kensington'un ana sayfasina http://www.kensington.com/
bakabilirsiniz.

¢ Kol
Projektorii bir masaya veya ayaga sabitlemek amaciyla, piyasada
bulunabilen hirsizlik 6nleyici kurulum noktas: i¢inden gegirilerek
baglanabilir.

Kablo kilidini takma
Hirsizlik onleyici kablo kilidini kol i¢inden gegirin.
Kilitleme talimatlar1 i¢in kablo kilidi ile birlikte verilen belgeyi okuyun.


http://www.kensington.com/

Hafiza islevi

Yapilandirma meniisiinde goriintii ayarlar1 hafizaya kaydedilebilir ve ihtiyag B
duyuldugunda kullanilabilir. On hafiza tiiriine kadar kaydedebilirsiniz.

) Yansitma sirasinda, uzaktan kumanda veya kontrol panelinden
- [Menu] diigmesine basin ve yapilandirma meniisiinden Ayarlar
Kullanilabilir Ayarlar - "Hafiza" 6gesini secin. @ "Yapilandirma Meniisiinii Kullanma"
s.48

Hafizaya kaydedilebilen yapilandirma meniisiindeki ayar ogeleri asagida

listelenmistir. Gériintii Dén
Geometrik Diizeltme ¥ /D Ekr. Yerl.
% o o Sinyal Split Screen
Ust Meni Alt Menii . igletim Kilidi Kapall
R - » - Avarlar ] I_.ens GCalisma Kilidi I_(apall
Goriinti Tim ayar o6geleri )= " isaretsi Sekli isaretci 1
Uzatimis Enerji Tiiketimi Normal 2
: MMov: of Uzak Alici On/Arka
Slnyal lleri glden N Ad Kullanici Diigmesi Test Deseni
Cergeve Ent.*1 Test Deseni
S luti Bilgiler Hafiza
uper-resolution Sifirla
Parazit Azaltma BT

Mosquito Parzt Azltm
HDMI Video Aralig
SDI Video Araligi*l

Oleek Hafizaya Kaydet" 6gesini secin ve ardindan [Enter] diigmesine

Uzerine Tara basin.
Ayarlar Enerji Tiketimi*2 Goriintii [Hafizal Dén
Uzatilmig Parlaklik Diizeyi*2 Sinyal Hafizay Yikle

Kenar Birlestirme Ayarlar (] Hafizay Sl

onlu ekran m Belledi Yen. Adl.
*1 vyalmizca EB-Z8455WU/Z8450WU Ad
*2 yalmizca EB-Z8455WU/Z8450WU/Z8355W/Z8350W/Z10005/Z10000 Bilgiler

Sifirla

Hafizanin Kaydedilmesi/Yiiklenmesi/Silinmesi

Ayan kaydetmek istediginiz hafiza adini1 secin ve ardindan

Hafizanin kaydedilmesi [Enter] diigmesine basin.

Gegerli ayarlar hafizaya kaydedilir.
Hafizay1 kaydetmek icin asagidaki prosediirii kullanin.



Hafiza islevi

:"’—_ Hafiza adinin solundaki isaret yesile donerse, hafizanin kaydedilmis

'@‘ oldugunu gosterir. Kaydedilen bellegi sectiginizde, hafizanin tizerine
yazmak isteyip istemediginizi soran bir mesaj goriintiilenir. Evet
secenegini segerseniz, dnceki ayarlar silinir ve gecerli ayarlar kaydedilir.

Hafizanin yiiklenmesi

Prosediir

Yansitma sirasinda, uzaktan kumanda veya kontrol panelinden
[Menu] diigmesine basin ve yapilandirma meniisiinden Ayarlar
- "Hafiza" ogesini segin.

"Hafizay1 Yiikle" 6gesini secin ve ardindan [Enter] diigmesine
basin.

istenen hafizayi secin ve ardindan [Enter] diigmesine basin.

Hafizaya kaydedilen ayarlar uygulanir.

Hafizanin silinmesi

Prosediir

Uzaktan kumanda veya kontrol paneli lizerindeki [Menu]
diigmesine basin ve yapilandirma meniisiinden Ayarlar -
"Hafiza" 6gesini secin.

"Hafizay1 Sil" 6gesini secin ve ardindan [Enter] diigmesine
basin.

' Istenen hafizayi secin ve ardindan [Enter] diigmesine basin.

M““‘”“”%%
@ Onay mesaji gorintiilendiginde "Evet" 6gesini segin.

Kaydedilen hafiza silinir.

Hafizanin yeniden adlandiriimasi

Prosediir

\ | Uzaktan kumanda veya kontrol paneli iizerindeki [Menu]
diigmesine basin ve yapilandirma meniisiinden Ayarlar -
"Hafiza" 6gesini segin.

\ ' "Bellegi Yen.Adl." 6gesini secin ve ardindan [Enter] diigmesine
basin.

istenen hafizay1 secin ve ardindan [Enter] diigmesine basin.

\ ) Yaziim klavyesini kullanarak hafiza adini girin. @ "Yazilim
Klavyesi islemleri" s.62
Yeniden adlandirma islemini tamamlamak i¢in [Finish] diigmesine
basin.



TOP

Yapilandirma Meniisti

Bu boélimde yapilandirma meniisiiniin ve islevlerinin nasil kullanilacagi agiklanmaktadir.

Ekran goriintiileri, projektor modelinize bagl olarak bu boliimde gosterilenlerden farkli olabilir.



Yapilandirma Meniisiinui Kullanma
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Yapilandirma Meniisiinii Kullanma

Yapilandirma Meniisii

Ayarlanacak 6geler, yansitilan goriintii sinyaline

kullandiginiz modele gore farklilik gosterir.

veya giris kaynagina veya

Ust Menii

Alt Meni

Ogeler/Degerler

Ust Menii Alt Menii Ogeler/Degerler
Goruntii Mentisit Renk Modu Dinamik, Sunum,
@ 552 Tiyatro, Fotograf, Spor,
sRGB, DICOM SIM,
Coklu Yansitma
Parlaklik -24 ila 24
Kontrast -24 ila 24
Renk Doygunlugu -32 ila 32
Renk Tonu -32 ila 32
Netlik -5 ila 5

Mutlak Renk Sic.

5000K ila 10000K

HDMI Video Aralig

Otomatik, Normal,
Genisletilmis

SDI Video Araligr*!

Normal, Genisletilmis

Giris Sinyali

Otomatik, RGB, Bilesen

Video Sinyali

Otomatik, NTSC,
NTSC4.43, PAL, M-PAL,
N-PAL, PAL60, SECAM

En Boy Oram

Normal, Otomatik, 4:3,
16:9, 16:9 (Yukari), 16:9
(Asag1), Tam,
Yakinlagtirma, Dogal

Olgek

Uzerine Tara

Otomatik, Kapali, 4%,
8%

Gelismis

Gama, RGB, RGBCMY

Otomatik Iris

Acik, Kapali

Sinyal Meniisii
@ 554

Otomatik Avyarlar

Acik, Kapal

Cozuniirlik Otomatik, Genis,
Normal, Maniiel

Izleme -

Senkronizasyon -

Konum -

fleri giden

Kapali, Video,
Film/Otomatik

Cergeve Ent."1

Kapali, Diisiik, Normal,
Yiiksek

Super-resolution

0 ila 3

Parazit Azaltma

Kapali, NR1, NR2

Mosquito Parzt Azltm

Agik, Kapali

Ayarlar Meniisii
& 556

Geometrik Diizeltme

Y/D Ekr. Yerl,, Quick
Corner, Kavis Diizeltme,
Nokta Diizeltme

Split Screen

Isletim Kilidi

Tam Kilit, Calisma
Kilidi, Kapal:

Lens Calisma Kilidi

Agik, Kapali

Isaretci Sekli

[saretci 1, 2, 3

Enerji Tiketimi*2

Normal 1, ECO, Normal
2

Uzak Alia

On/Arka, On, Arka,
Kapali

Kullanic1 Diigmesi

Enerji Tiketimi*2,
Bilgiler, Ileri giden, Test
Deseni, Coklu ekran,
Cozunirluk, Hafiza

Test Deseni




Yapilandirma Meniisiinii Kullanma

@ 558

Ust Menii Alt Menii Ogeler/Degerler
Hafiza Hafizay: Yiikle, Hafizaya
Kaydet, Hafizay1 Sil,
Bellegi Yen.Adl
Uzatilmig Meniisii Ekran Menii Konumu, Mesaj,

Ekran Arkaplani,
Baslangic Ekrani

Kullanic1 Logosu

Yansitma On, On/Ters, Arka,
Arka/Ters

Yon Normal, Yukariya,
Asagrya, Yukartya Agili,
Asagrya Acili

Isletim Direkt gii¢ agma, Uyku

Modu, Uyku Modu
Zam., Ortiicti Diigmesi,
Obtiirat. Zamanlayici,
Yiiksek Irtifa Modu,
BNC Senk. Sinir,

Uzaktan Kumanda Tipi,

Bip Sesi

Bekleme Modu

Iletisim Acik, Iletisim
Kapali

H. Filt. Tmzl.Uyr.

Acik, Kapali

Coklu Yansitma

Parlaklik Diizeyi*2,

Kenar Birlestirme, Coklu

ekran, Projektor ID'si

Saat/Program Ayarlar

Dil

27 dil

Bilgiler Meniisii
- .78

Lamba Saati

Lamba Durumu

Kaynak

Giris Sinyali

Ust Menii

Alt Meni

Ogeler/Degerler

Cozuniirlik

Video Sinyali

Yenileme Hizi

Senk. Bilgileri

Durum

Seri Numarasi

Event ID

Sifirla Meniisu
@ .80

Tuminta Sifirla

Hafizayr Sifirla

*1 yalnizca EB-Z8455WU/Z8450WU
*2  yalmizca EB-Z8455WU/Z8450WU/Z8355W/Z8350W/Z10005/Z10000

Ag Meniisii

Ust Menii

Alt Menl

Ogeler/Degerler

Temel Meniisi
@ s.63

Projektor Adi

Web Remote Sifresi

Projektoriin anahtar
sozcugu

Acik, Kapali

Kablosuz LAN Meniisi
@ .64

Kablosuz LAN Giicii

Acik, Kapali

Wi-Fi Protected Setup

Kablosuz LAN sistemi

802.11b/g/n, 802.11b/g

Baglanti modu

Hizli, Gelismis

SSID Oto Ayar

Acik, Kapali

SSID

Erisim Noktast Ara

Kanal

1ch, 6ch, 11ch




Yapilandirma Meniisiinii Kullanma

Ust Menii

Alt Meni

Ogeler/Degerler

SSID gostergesi

Acik, Kapali

DHCP

Acik, Kapali

Ust Menii Alt Menii Ogeler/Degerler
EPSON Message Acik, Kapali
Broadcasting

IP Adresi

Alt Ag Maskesi

Ag Gegidi Adresi

IP Adresi Goriintiileme

Acik, Kapali

Bolge Kodu -
Giivenlik Meniisii Giivenlik Open, WPA/WPA2-PSK,
- 567 WPA/WPA2-EAP
Kablolu LAN Meniisiit | DHCP Acik, Kapali
& 571 IP Adresi -

Alt Ag Maskesi

A¢g Gegidi Adresi

IP Adresi Goriintiileme

Acik, Kapali

Yonetici Ayar1 Meniisii
- 572

Yonetici Sifresi

A¢g Ana Bilgisayar Adi

PJBaglanti Parolasi

Web Kontrol Parolasi

Monitor Parolasi

Giivenli HTTP

Acik, Kapali

Posta Bildirimi

Sertifikalarin Yonetimi

SNMP

Oncelikli giris

Kablolu, Kablosuz

AMX Device Discovery

Acik, Kapali

Crestron RoomView

Acik, Kapali

Bonjour

Acik, Kapali




Goruntu Meniisu

Ayarlanacak 6geler, asagidaki ekran goriintiilerinde gosterildigi gibi, yansitilan goriintii sinyaline ve giris kaynagina gore farklilik gosterir. Her goriintii sinyali
i¢in ayar ayrintilar1 kaydedilir.

RGB Sinyali/LAN Bilesen Video Sinyali®/
Bilesik Video Sinyali®/s-Video Sinyali

Gériintil @ Goriintii o Dén

; Renk Modu Renk Modu Sunum
Sinyal Parlaklik Sinyal Parlaklik 0
Kontrast Kontrast 0
Ayarlar Netlik Ayarlar Renk Doygunlugu 0
Mutlak Renk Sic. Renk Tonu 0
Uzatilmis Ge"5mi5. .. Uzatimis Netlik Standart
- Otomatik iris Kapal Mutlak Renk Sic. K
Ag Sifirla Ag Gelismig
— Otomatik iris Kapal
I Bilgiler Sifirla
Sifirla Sifirla
Alt Menii islev
Renk Modu Yansitilan ortama uygun olarak goriintii kalitesini segebilirsiniz. @ s.28
Parlaklik Gortntii Parlakligini ayarlayabilirsiniz.
Kontrast” Gortintillerdeki 15tk ve golge farkini ayarlayabilirsiniz.
Renk Doygunlugu Goriintiiler i¢in Renk Doygunlugunu ayarlayabilirsiniz.
Renk Tonu Gortintii Renk Tonunu ayarlayabilirsiniz.
Netlik Standart: Goriintii keskinligini ayarlayabilirsiniz. Daha ayrintili ayarlar yapmak icin Gelismis 6gesini segin.
Gelismis: Asagidaki dort 6ge ayarlanabilir.
Ince Hat Pekistirme: Bu parametre pozitif bir deger olarak belirlenmisse, sag veya dokuma desenleri gibi ayrintilar daha gelismis olacaktir.
Kalin Hat Pekistirme: Eger bu parametre pozitif bir degere ayarlanirsa, goriintideki nesnenin dis hatt, arkaplan1 ve diger ana kisimlar
gelistirilerek net bir sekilde goriilmesi saglanacaktir.
V hatt1 Pekistirme: Eger bu parametre pozitif bir degere ayarlanmigsa, goriintiideki dikey hatlar pekistirilir.
H hatt1 Pekistirme: Eger bu parametre pozitif bir degere ayarlanmigsa, goriintiideki yatay hatlar pekistirilir.
Mutlak Renk Sic. Genel goriintii tonunu ayarlayabilirsiniz. Renk tonlarini 10 asamada 5000 K'dan 10000 K'ya kadar ayarlayabilirsiniz. Yiiksek bir deger
secildiginde goriintii mavi tona ulagir, diigiik bir deger secildiginde ise goriintii kirmizi tonlu olur.




Goriuntii Mentisu

Alt Menii islev

Geligmig Asagidaki 68elerden birini secerek ayarlamalar yapabilirsiniz.

Gama: Gama diizeltme degerlerinden birini segerek veya yansitilan goriintilye veya gama grafigine bakarak renklendirmeyi ayarlayabilirsiniz.
RGB: Offset ve kazancin her bir R (kirmizi), G (yesil) ve B (mavi) bilesenlerini ayarlayabilirsiniz.

RGBCMY: Her bir R (kirmuzi), G (yesil), B (mavi), C (camgébegi), M (eflatun) ve Y (sar1) rengin tonunu, doygunlugunu ve parlakligini ayri
ayri ayarlayabilirsiniz.

Otomatik iris* (Goriintii meniisiinden Renk Modu ayar1 olarak Dinamik veya Tiyatro segildiginde bu 6ge segilebilir.)
Yansitilan goriintiilere en iyi 11tk durumu ayarini yapip yapmayacaginizi (Agik/Kapali) belirleyin.
Ayar, her bir Renk Modu igin kaydedilir.

Sifirla Goriintii meniisi islevlerindeki tiim ayar degerlerini varsayilan ayarlarina getirebilirsiniz. Tim menii 6gelerini varsayilan ayarlara getirmek
i¢in bkz. @ s.80

*  Kenar Birlestirme ayar1 Agik ise bu 6ge ayarlanamaz.



Sinyal Meniuisii

Ayarlanacak 6geler, asagidaki ekran goriintiilerinde gosterildigi gibi, yansitilan goriintii sinyaline ve giris kaynagina gore farklilik gosterir. Her goriintii sinyali
i¢in ayar ayrintilar1 kaydedilir.

Giris kaynagi LAN iken Sinyal meniisiinde Ol¢ek diginda ayar yapamazsiniz.

RGB Sinyali Bilesen Video Sinyali” Bilesik Video Sinyali®/s-Video HDMI/SDI*
Sinyali»
Ggrintd Dén P— B S " Goriintii Dén
. Otomatik Ayarlar Ack orunti ) or Goriintii ) o Ddn . ileri giden Film/Otomatik
Sl ?Z‘;;;"e”"”k 0“’5"“'" Sinyal tleri giden Film/Otomatik sinyal tleti giden Film/Otomatik Szl gj;‘éfffeg",‘,‘l;ﬁon Hormal
Ayarlar Senkronizasyon 0 SRR i, Horal Super-resolution Ayarlar Parazit Azaltma NR1
Konum Ayarlar Super-resolution 1 Ayarlar Parazit Azaltma NR1 Mosquite Parzt Azltm  Kapall
Parazit Azaltma NR1 Mosquito Parzt Azltm  Kapal . & :
Uzatiimis (S;ergeve Enlt. . NorTaI Uzatiimig Mosquito Parzt Azltm Kapal Uzatiimis Video Sinvali Otomatik e Er[l)gwlgf:n?ra"g' 8:%::&
- WD . Giris Sinyali Otomatik En Boy Orani Otomatik Ag Fifes
A Girig Sinyali Otomatik A En Boy Orani Otomatik Ad Olcek Uzerine Tara Otomatik
= En Boy Orani Normal Olgek Sifirla f— S
Bilgiler Olgek Bilgiler Uzerine Tara 8% Bilgiler
Sifirla Sifirla —
Sifirla Sifirla sifirla
* Sadece EB-78455WU/Z8450WU
Alt Meni Islev
Otomatik Ayarlar Giris Sinyali degistiginde, Otomatik Ayarlar'n goériintiiyii otomatik olarak en iyi duruma ayarlayp ayarlamayacagini (Agik/Kapali)
secebilirsiniz.
Cozinirlik Otomatik: Giris sinyalinin ¢ozinirligi otomatik olarak taninir.

Genis, Normal: Otomatik seciliyken goriintiiler diizgiin bir sekilde yansitilamiyorsa, bu meniiyii ayarlaym. Bagh olan bilgisayara gore genis
ekranlar i¢in Genis olarak, 4:3 veya 5:4 ekranlar icin Normal olarak ayarlayn.

Maniiel: Coziintirligii belirleyebilirsiniz. Bagli bilgisayar sabitken bu ayar idealdir.

izleme™ Goriintiidde dikey cizgiler belirdiginde bilgisayar goriintiilerini ayarlayabilirsiniz.

Senkronizasyon” Goriintiide titreme, bulaniklik veya parazitler belirdiginde bilgisayar goriintiilerini ayarlayabilirsiniz.

Konum Goériintiiniin bir parcasi gosterilmediginde, goriintiiniin tamaminin yansitilmasi i¢in ekran Konumunu yukari, asagi, sola veya saga
ayarlayabilirsiniz.

ileri giden Kapali: Ekrandaki her alan i¢in IP doniisiim islemi gerceklestirilir. Bu, fazla hareketli gériintiileri goriintillemek icin idealdir.

Video: Bu ayar genel video goriintiilerini goriintiilemek icin idealdir.

Film/Otomatik: 24/30 kare formatinda kaydedilmis sinema filmlerini, bilgisayar grafiklerini, hareketli goriintiileri vs. 2-3 pull-down
aracilifiyla otomatik olarak optimum agamali sinyale doniistiirerek, orijinal gériintiiniin dogal hissi yeniden canlandirilabilir.

Cergeve Ent.” Orijinal kareler arasinda ara kareler iireterek hizli hareket eden goriintileri siirekli oynatabilirsiniz.




Sinyal Meniisii

Alt Meni

islev

Super-resolution

Canli bir goériintli i¢in, goriintii verileri goriintii sinyalinin panel ¢6ziniirligline uymas: i¢in olgeklendirildiginde kenarda olusturulan
bulaniklif1 azaltabilirsiniz.

Parazit Azaltma

Piiriizlii goriintiileri piiriizsiizlestirir. Iki mod vardir. Tercih ettiginiz ayarimizi segin. DVDler gibi, parazit seviyesi ¢ok diisiik olan goriintii
kaynaklar1 goriintiilenirken bu ayarin Kapali konumuna getirilmesi Onerilir.

Mosquito Parzt Azltm

Renklerde 6nemli ol¢iide degisiklik olan alanlar arasindaki hatlarda olusan dalgali parazitleri azaltabilirsiniz.

HDMI Video Aralig

HDMI1/2 giris baglanti noktasi bir DVD oynaticiya baglandiginda, video seviyesini DVD oynaticinin video seviyesi ayarina gore ayarlayin.
Otomatik secilirse, giris sinyalinin video seviyesi tanimlanir ve otomatik olarak ayarlanir. Aralik Otomatik olarak belirlenmisse ve goriintii
siyah veya beyaz olarak goriintilleniyorsa, video diizeyini DVD oynaticinin video diizeyi ayarina gore ayarlaym. DVD oynaticinin video
diizeyi Normal veya Genisletilmis olarak ayarlanmig olabilir.

SDI Video Arahgi*

SDI giris baglanti noktas: bir video ekipmanina baglandiginda, video seviyesini video ekipmaninin video seviyesi ayarina gore ayarlayin.

Girig Sinyali

Computer giris baglanti noktas1 veya BNC giris baglanti noktasindan gelen bir giris sinyalini segebilirsiniz.
Otomatik segenegi ayarlandiginda, giris sinyali bagli ekipmana uygun sekilde otomatik olarak tanimlanir.
Otomatik secenegine ayarlandiginda renkler dogru sekilde goriintilenmezse, baglanan ekipmana uygun sinyali segin.

Video Sinyali

Video giris baglant1 noktas1 veya S-Video giris baglanti noktasindan gelen bir giris sinyalini segebilirsiniz. Otomatik segenegine
ayarlandiginda, video sinyalleri otomatik olarak taninir. Otomatik secenegi ayarlandiginda goriintiide parazitlenme veya hi¢ gorinti
yansitilmamasi gibi bir sorun olugmast durumunda bagh ekipmana uygun sinyali segin.

En Boy Orani

Yansitilan goriintiiler i¢cin En Boy Oran” 'm ayarlayabilirsiniz. @ 5.22

Olcek

Uzatilmis meniisiinden Kenar Birlestirme ayarini yaptiginizda, her bir goriintiiyii 6lceklendirerek ve goriintiilenecek araligy secerek ¢akisma
alanini ayarlayabilirsiniz.

Tam Ekran: Goriintii alan1 en/boy orani ve konumunu yenilerken ayarlayabilirsiniz.
Goriintiiyli Yakin.: Goriintii alan1 en/boy orani ve konumunu kilitlerken ayarlayabilirsiniz.

Uzerine Tara

Cikis Olgegini degistirebilirsiniz (yansitilan goriintii aralig1). Kesme ekrani araligi Kapali, Kapali, %4 veya %8 olarak ayarlanabilir. Otomatik
se¢imini sadece giris kaynagi HDMI1/2 oldugunda yapabilirsiniz. Otomatik segildiginde, giris sinyaline gore aralik otomatik olarak Kapali
veya 8% degerine geger.

Sifirla

Giris Sinyali disinda, Sinyal meniisiindeki tiim ayar degerlerini varsayilan ayarlarina sifirlayabilirsiniz.
Tim menii 6gelerini varsayilan ayarlara getirmek igin bkz. @ 5.80

*  yalnizca EB-Z8455WU/Z8450WU




Ayarlar Meniisu

Goriintii Dén
Geometrik Diizeltme  Y/D Ekr. Yerl.
Sinyal Split Screen
. igletim Kilidi Kapall
Ayarlar 41 Lens Galisma Kilidi LELE]

isaretci Sekli isaretci 1
Uzatilmis Enerji Tiiketimi Normal 2

Uzak Alici On/Arka
Ag Kullanici Diigmesi Test Deseni
Test Deseni
Bilgiler Hafiza

Sifirla

Sifirla

Alt Menl

islev

Geometrik Dlizeltme

Bozulmay1 diizeltebilirsiniz.

Y/D Ekr. Yerl.: Yatay ve dikey ekran yerlesimi bozulmasini diizeltir. Dikey Ekran Yer. veya Yatay Ekran Yer. seceneklerinden birini
belirleyin. @ s.144

Kontrol panelindeki [N/ a ], [\Z/ ¥ ], [{]/ 4] ve [[J/ ] digmelerini kullanarak Dikey Ekran Yer. ve Yatay Ekran Yer. 6gelerine benzer
diizeltmeleri gerceklestirin.

Quick Corner Yansitilan goriintiiniin dort kosesini seger ve diizeltir. @ s.142

Kavis Diizeltme: Ekranin genislemesi veya kii¢iilmesi sonucu olusan kavisli bozulmanin ince ayaridir. @ s.145

Nokta Diizeltme: Yansitilan goriintii 1zgara ile boliinlir ve kesisim noktasi saga sola ve yukar1 asagi hareket ettirilerek bozulmay:
diizeltebilirsiniz. @ s.155

Split Screen

Ekrani ikiye bolebilirsiniz. @ s.29

isletim Kilidi

Projektor kontrol paneli kullanimini kisitlamak i¢in bu islevi kullanabilirsiniz. @ s.41

Lens Calisma Kilidi

Uzaktan kumandanin mercek isleyisini kisitlamak i¢in bu islevi kullanabilirsiniz. @ s.42

isaretci Sekli

Isaretci seklini segebilirsiniz. @ s.34
Isaretci 1:1” Isaretci 2: 054 Isaretci 3N

Enerji Tiketimi*

Lamba parlakligini Normal 1, ECO veya Normal 2 olarak ayarlayabilirsiniz.

Normal 1: Normal parlaklikta yansitir.
Lamba parlakligini Uzatilmis meniisiinden Coklu Yansitma - Parlaklik Diizeyi icinde degistirebilirsiniz. @ .58

ECO: Ornegin, karanlik bir odada ya da kiigiik bir ekrana yansitilan goriintiiler cok parlaksa bu secenegi secin. ECO segenegi secildiginde,
harcanan elektrik miktar1 ve yansitma sirasindaki fan doniis sesi azalir ve lamba c¢aligma O6mrii artar.

Normal 2: Ortama gore parlakligi otomatik olarak ayarlar.




Ayarlar Meniisii

Alt Meni

islev

Uzak Alici

Uzaktan kumandadan alinan isletim sinyalinin alimini sinirlandirabilirsiniz.

Uzaktan kumanda ile ¢alistirilmay1 engellemek istediginizde ya da kumanda alicisina ¢ok yakin bir floresan lamba varsa, kullanmak
istemediginiz ya da parazite maruz kalan kumanda alicisin1 devre disi birakmak icin ilgili ayarlari yapabilirsiniz.

Uzaktan kumandadaki [Menu] diigmesine 15 saniye basilirsa, bu parametre varsayilan degerine doner.

Kullanici Dagmesi

Uzaktan Kumandanm [User] diimesine atanan 6geyi yapilandirma meniisiinden segebilirsiniz. [User] diigmesine basilarak atanan meni
Ogesinin secim/ayarlama ekrani goriintiilenir, boylece tek tuslu ayarlar/diizenlemeler yapmaniz saglanir. [User] diigmesine asagidaki 6gelerden
birini atayabilirsiniz.

Enerji Tiiketimi®, Bilgiler, ileri giden, Test Deseni, Coklu ekran, Coziiniirliikk, Hafiza

Test Deseni Projektor ayarlandiginda, bir Test Deseni goriintiilenir; boylece, diger donanima baglanmadan projeksiyonu ayarlayabilirsiniz. @ s.138
Hafiza Hafizay1 Yiikle: Hafizaya Kaydet icinde kayith ayar degerini geri cagirir. @ s.46

Hafizaya Kaydet ile kaydedilmis bir sey yoksa secemezsiniz.

Hafizaya Kaydet: Yapilandirma meniisiindeki goériintii ile ilgili ayarlari hafiza olarak kaydeder. @ s.45

Hafizay1 Sil: Gereksiz hafizay1 siler. @ 5.46

Bellegi Yen.Adl: Kayith hafizanin adin1 degistirir. @ s.46
Sifirla Ayarlar meniisiinde Kullanici Diigmesi ve Hafiza hari¢ tiim ayar degerlerini varsayilan ayarlarna sifirlayabilirsiniz.

Tim menii 6gelerini varsayilan ayarlara getirmek igin bkz. @ s.80

*  yalnizca EB-Z8455WU/Z8450WU/Z8355W/Z8350W/Z10005/Z10000




Uzatilmis Menii

Goriintii
Ekran
Sinyal Kullanici Logosu
Yansitma Bn
Ayarlar Yon Normal
. igletim
Uzatilmis «1 Bekleme Modu iletisim Kapali
p=————————" H. Filt.Tmzl.Uyr. Aclk
Ag Coklu Yansitma
Saat/Program Avarlari
Bilgiler Dil &) Tiirkce
Sifirla
Sifirla

Alt Menl

islev

Ekran

Projektor ekranina iligkin ayarlari gergeklestirebilirsiniz.
Menii Konumu: Yansitilan ekranda meniyii goériintiileme konumunu segin.
Mesaj: Bu 6ge Kapali olarak ayarlandiginda asagidaki mesajlar ekranda goriintiilenmez.

Ornegin video girisi yokken ve Dondur degeri Agik iken veya Kaynak, Renk Modu or En Boy Orani 6gelerini degistirirken asir1 1sinma ve
diger uyarilar, mesajlar.

Ekran Arkaplani*l: Siyah, Mavi veya Logo'ya video girisi yokken ekran durumunu ayarlayabilirsiniz.
Baslangi¢c Ekrani*l: Projeksiyon baslatildiginda kullanicinin logosunu goriintillemek icin bu parametreyi A¢ik olarak ayarlayin.

Kullanicl Logosu*1

Ekran Arkaplani veya Baglangic Ekrani sirasinda arkaplan olarak goriintillenen Kullanici Logosunu degistirebilirsiniz. @ s.37

Yansitma

Projektoriin kurulum durumuna gére bu parametreyi ayarlaymn. @ s.131

Yon

Projektoriin kurulum durumuna gére bu parametreyi ayarlayin. @ s.131




Uzatilmis Menii

Alt Meni

islev

isletim

Direkt gii¢ agma: Direkt giic agmay: etkinlestirip etkinlestirmemeyi (Ag¢ik/Kapali) ayarlayabilirsiniz.

Bu inite elektrik geri geldiginde prize takili bu {initeyle agildigindan, bu 6ge Agik olarak ayarlandiginda dikkatli olun.

Uyku Modu: Acik olarak ayarlandiginda, bu o6zellik, giristen higbir goriintil sinyali gelmediginde ve islem yapilmadiginda yansitmayi
otomatik olarak durdurur.

Uyku Modu Zam.: Uyku Modu ayar1 Agik yapildiginda, projektor otomatik olarak 1 ila 30 dakika arasinda kapanmadan 6nce zamani
ayarlayabilirsiniz.

Ortiicii Diigmesi: [Shutter] diigmesine basildiginda yapilacak bir islem secin. Elektr. Ortiicii segildiginde elektrikli mercek kapagi agilir/
kapanir. @ 533 Bos secildiginde bu, videoyu gecici olarak kapatir.

Obtiirat. Zamanlayici: Agik olarak ayarlandiginda, elektrikli mercek kapagi kapandiktan 30 dakika sonra gii¢ otomatik olarak kapanir.
Obtiirat. Zamanlayic1 satin alma sirasinda Ag¢ik olarak ayarlanmigtir. (Obtiirat. Zamanlayict ve Uyku Modu ayar1 ayni anda Ag¢ik olarak
ayarlandiginda, Uyku Modu o6ncelige sahiptir.)

Yiiksek Irtifa Modu: 1500 metrenin {izerindeki irtifalarda projektdrii kullanirken Agik olarak ayarlaymn.

BNC Senk. Smiri: BNC giris baglanti noktasindan alinan sinyalin sonlandirilmasini ayarlayin. Bu ayar genellikle Kapali olarak
ayarlanmalidir. Anahtarlayicilar i¢in oldugu gibi analog (75Q)) sonlandirma gerektiginde Agik olarak ayarlayin.

Uzaktan Kumanda Tipi: Uzaktan kumandanin tipine bagli olarak Normal veya Basit secenegini segebilirsiniz.

Projektorle birlikte gelen uzaktan kumanday: kullanmak i¢in bu 6geyi Normal olarak ayarlayin. Basit secildiginde, bu projektorii ¢aligtirmak
i¢in diger Epson projektorleri ile birlikte gelen uzaktan kumanday: kullanabilirsiniz. Projektorii ¢alistirmak icin asikar oldugunuz bir uzaktan
kumanday:1 kullanmak istediginizde bu 6zellik faydalidir. (Bir EB-G5xxx-serisi veya EB-Z80xx-serisi projektor ile birlikte verilen uzaktan
kumanday1 kullanirken Normal segenegini secin.)

Bununla birlikte, bu ayar Basit olarak belirlenirse projektorle birlikte gelen uzaktan kumanday: kullanamazsiniz. Bu ayar1 dogru yaptiginizdan
emin olun, projektdr tavana veya uzanilmasi gii¢c bir yere monte edilirse Normal ayarma dénmek zor olabilir. Ayrica, bu projektor veya
kullanmakta oldugunuz uzaktan kumandayla birlikte gelen islevleri kullanamayabilirsiniz.

Bip Sesi: Bu, A¢ik olarak ayarlandiginda, sesli uyari size giiciin acildigini veya kapandigini, elektrik mercek kapaginin agildigini veya
kapandigini veya sogutmanin tamamlandigini bildirir.

Bekleme Modu

Projektor bekleme modundayken bile bu ayar Iletisim Agik olarak belirlendiginde bile ag iizerinden projektoriin durumunu izleme ve
kontrol iglevlerini kullanabilirsiniz.

H. Filt.Tmzl.Uyr.

H. Filt. Tmzl.Uyr. etkinlestirip etkinlestirmemeyi (A¢ik/Kapali) ayarlayabilirsiniz. Bu ayar Ag¢ik olarak belirlendiginde ve hava filtresinde
ttkanma algilandiginda, ekranda mesaj goriintiilenir.

Coklu Yansitma

Birden ¢ok projektor kullanarak goriintli yansitmanin yararli islevleri icin ayarlar yapabilirsiniz. @ s.152

Parlaklik Diizeyi (sadece EB-Z8455WU/Z8450WU/Z8355W/Z8350W/Z10005/210000): Lamba parlaklik diizeyini 1 ve 5 arasinda ayarlayin.
Bu 06ge, Ayarlar meniisiinden Enerji Tiiketimi ayarinda Normal 1 secildiginde ayarlanabilir.

Kenar Birlestirme: Kesintisiz bir ekran olusturmak i¢in birden ¢ok goriintii arasindaki bir siniri diizeltir. @ s.157
Coklu ekran: Yansitilan her goriintiiniin renk tonunu ve parlakligini ayarlayabilirsiniz. @ s.159
Projektor ID'si: Kimlik ayarmi 1 to 9 arasinda yapin. Kapali herhangi bir kimligin ayarlanmadigini gosterir. @ s.152




Uzatilmis Menii

Alt Menii islev
Saat/Program Ayarlar Gegerli saat ve takvim ayar1 yapma ekranini gosterir. @ s.161
Dil Mesaj ekranlari i¢in Dili ayarlayabilirsiniz.
Sifirla Uzatilmis meniisiinden Ekran*2, Igletim*3, H. Filt. TmzLUyr. ve Coklu Yansitma™ ogelerini varsayilan ayarlarina sifirlayabilirsiniz.
Tim menii 6gelerini varsayilan ayarlara getirmek icin bkz. @ .80

*1 Sifre Korumas: i¢inde Kull. Logosu Koruma ayar1 A¢ik yapildiginda, Kullanici Logosu ile ilgili ayarlar degistirilemez. Kull. Logosu Koruma ayarini Kapali olarak
belirledikten sonra degisiklik yapabilirsiniz. @ s.39

*2 Kullanic1 logosu ile ilgili parametreler hari¢
*3  Yiiksek Irtifa Modu ve Uzaktan Kumanda Tipi hari¢
*4 Coklu ekran ve Projektor ID'si hari¢



Ag Menlisui

Sifre Korumasi secenegindeki Ag Koruma ayar1 A¢ik konumuna getirildiginde bir mesaj goriintiilenir ve ayarlar degistirilemez. A§ Koruma ayarini Kapali
olarak belirledikten sonra degisiklik yapabilirsiniz. @ s.39

Goriintii
Ag bilgisi - Kablosuz LAN

Sinyal Ad bilgisi - Kablolu LAN
Ag Yapilandirmasina

Ayarlar
Uzatilmis
Ag
Bilgiler
Sifirla
Alt Menu islev
Ag bilgisi - Kablosuz LAN Ag ayarlarini gorintiiler.
Ag bilgisi - Kablolu LAN
Ag Yapilandirmasina Ag1 ayarlamak i¢in ekrani goriintiiler. @ s.62

:@—_ Bir ag tizerinden projektore bagli olan bir bilgisayarin Web tarayicisin1 kullanarak, projektoriin islevlerini ayarlayabilir ve projektorii kontrol edebilirsiniz. Bu islevin

% ad1 "Web Kontroli'dir. "Web Kontroli" icin giivenlik ayarlar1 gibi ayarlar yapmak tizere klavyeyle kolayca metin girisi yapabilirsiniz. @ s.110




Ag Meniisu

Ag Menistiniin Kullanimi hakkinda notlar

Ust meniiden ve alt meniilerden se¢im, ve segilen ogelerin degistirilmesi,
yapilandirma mentisiinde yapilan islemler ile aynidir.

[siniz tamamlandiginda, Kurulum tamamland1 meniisiine gidip Evet, Hayr
veya Iptal seceneklerinden birini sectiginizden emin olun. Evet veya Hayir
seceneklerinden birini segtiginizde, yapilandirma meniisiine doénersiniz.

Evet: Ayarlar1 kaydeder ve Ag meniisiinden ¢ikar.
Hayar: Ayarlar1 kaydetmeden Ag meniisiinden ¢ikar.
iptal: Ag meniisiinii goriintiilemeye devam eder.

Al

== Avyarlar gegersiz bir deger iceriyorsa, Evet secenegini segtikten sonra
'@‘ bile ayarlar etkili olmayabilir.

Yazilim Klavyesi islemleri

Ag meniisii, kurulum sirasinda alfasayisal degerlerin girilmesini gerektiren
ogeleri igerir. Bu durumda, asagidaki yazilim klavyesi goriintiilenir. Uzaktan

kumandanin tizerindeki [©] diigmesini veya projektordeki [N/ a ], [\Z/ ¥ ],

[L1/ 4] ve [[J/P] digmelerini kullanarak imleci istenen tusa getirin ve

uzaktan kumandanin [Num] digmesini basili tutarak ve say1 tuslarina
basarak girin. Giris yaptiktan sonra, girisinizi teyit etmek igin klavye

tizerindeki [Finish] tusuna basin. Girisinizi iptal etmek i¢in ise klavye
tizerindeki [Cancel] tusuna basin.
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e [CAPS] tusu her secildiginde ve [Enter] diigmesine basildiginda biiyiik
harf - kiigiik harf arasinda gegis yapar.

¢ [SYM1/2] tusu her segildiginde ve [Enter] diigmesine basildiginda,
kutudaki bolimde yer alan simge tuslar1 arasinda gegis yapar.



Ag Meniisu

Temel Meni

Alt Menii islev
Projektor Adi Bir aga baglanildiginda, projektorii tanimlamak i¢in kullanilan projektdr adini goriintiiler.
Bu degeri diizenlerken, 16 tek baytlik alfasayisal karaktere kadar girebilirsiniz.
Web Remote Sifresi Web Uzak kullanimu i¢in parola olusturur. 8 tek baytlik alfasayisal karaktere kadar girebilirsiniz. Web Uzak, bir aga bagli bilgisayardaki Web tarayiciys
kullanarak projektorii calistirmanizi saglayan bir bilgisayar islevidir. @ s.110
Projektoriin anahtar Agik olarak ayarlandiginda, projektorii EasyMP Multi PC Projection ve EasyMP Network Projection kullanarak bir bilgisayara baglamaya ¢alisirken
sdzcugu anahtar s6zcligli girmeniz gerekmektedir. Bunun bir sonucu olarak, sunumlarin bir bilgisayardan yapilan planlanmamis baglantilar tarafindan yarida

kesilmesini engelleyebilirsiniz.

Normalde bunun Agik olarak ayarlanmas: gerekir.




Ag Meniisu

Kablosuz LAN Meniisii

Kablosuz LAN kullanarak projektorii bir bilgisayara baglamak i¢in Kablosuz LAN {initesini (ELPAP07) takin. @ s.167

Alt Meni

islev

Kablosuz LAN Glci

Bir bilgisayar ve projektorii kablosuz LAN iizerinden baglarken bu parametreyi A¢ik olarak ayarlayin. Kablosuz LAN iizerinden baglamak istemezseniz
bagkalarinin yetkisiz erisimini engellemek icin bu parametreyi Kapali olarak ayarlayin.

Wi-Fi Protected Setup

Bir kablosuz LAN iizerinden WPS (Wi-Fi Protected Setup)”” ile uyumlu bir erisim noktas: kullanildiginda, projektérii erisim noktasina kolayca
baglayabilir ve giivenlik ayarlar1 yapabilirsiniz. @ s.126

Kablosuz LAN sistemi

Kablosuz LAN sistemini ayarlar. Normalde bunun 802.11b/g/n olarak ayarlanmasi gerekir. Erisim noktas1 ayarlarina gére baglant1 yontemi otomatik
olarak segilir.
802.11n'nin desteklenmedigi yerlerde sadece 802.11b/g gosterilir.

Baglanti modu

Bir bilgisayar ve projektorii kablosuz LAN iizerinden baglarken kullanilacak baglanti modunu ayarlayin.

Hizlisecenegini secerseniz, projektor ve bilgisayar tarafindan otomatik olarak kii¢iik bir ag olusturulur. EasyMP Network Projection ile kullanilir. SSID
Oto Ayar ayar1 Ak ise, projektor bir kolay erisim noktas: olur; Kapal olarak ayarlanirsa, ag Gegici mod”'da olusturulur.

Gelismis secenegini secerseniz baglanti, kurulu erisim noktasi ve Altyapt modu® ile olusturulur.

SSID Oto Ayar

Baglanti modu ayar1 Hizli ise, bunu Agik olarak ayarladiginizda, projektorii birden ¢ok projektor arasinda daha hizli arayabilirsiniz. SSID otomatik
olarak ayarlanir.

Hizli mod iginde 1 bilgisayardan birden ¢ok projektdre baglanirken, bunu Kapali yapin ve baglanacak tiim projektorlerde ayni SSID'yi ayarlayin.

SSID

Bir SSID girin. Projektoriin yer aldig1 kablosuz LAN sistemi i¢in bir SSID temin edildiginde, SSID'yi girin.
32 tek baytlik alfasayisal karaktere kadar girebilirsiniz. SSID'yi bos olarak ayarlayin veya bir ANY baglantisi kurmak i¢in ANY olarak ayarlayin.

Erisim Noktasi Ara

Baglanti modu ayar1 Gelismis yapildiginda, ¢cevredeki erisim noktalarini arayabilir ve bu erisim noktalarindan baglanacak SSDI'yi ayarlayabilirsiniz.
Erisim noktasi ayarlarina bagli olarak listede goriintiilenmeyebilirler. Glivenlik ayarini ayr1 olarak yapmalisiniz. @ s5.66




Ag Meniisu

Alt Meni

islev

Kanal

Hizli mod i¢inde baglanmak i¢in kullanilan kanallar1 segebilirsiniz. Diger sinyallerden gelen parazitler s6z konusu oldugunda farkli bir kanal kullanin.

SSID goéstergesi

LAN Bekleme ekraninda SSID’nin goriintiilenmesini 6nlemek i¢in, bunu Kapali olarak ayarlayin.

DHCP

DHCP” $gesinin kullamilip kullaniimayacagini (Agik/Kapali) ayarlayabilirsiniz.
Agik olarak ayarlanirsa, daha fazla adres ayarlayamazsiniz.

IP Adresi

Projektre atanan IP adresini® girebilirsiniz.

Adresin her bir alanina 0 ila 255 arasinda bir say1 girebilirsiniz. Bununla birlikte, asagidaki IP adresleri kullanilamaz. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 ila
255.255.255.255 (x degeri 0 ila 255 arasinda bir say1y1 ifade eder)

Alt Ag Maskesi

Projektoricin Alt Ag Maskesi” girebilirsiniz. Adresin her bir alanina 0 ila 255 arasinda bir say1 girebilirsiniz. Bununla birlikte, asagidaki alt ag maskeleri
kullanilamaz.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Ag Gegidi Adresi

Projektor i¢in ag gecidi ile ilgili IP adresini girebilirsiniz.
Adresin her bir alanina 0 ila 255 arasinda bir say1 girebilirsiniz. Bununla birlikte, asagidaki Ag gecidi adresleri® kullanilamaz.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 ila 255.255.255.255 (x degeri 0 ila 255 arasinda bir say1y1 ifade eder)

IP Adresi Goriintileme

LAN Bekleme ekraninda IP adresinin goriintiilenmesini 6nlemek i¢in bunu Kapal1 olarak ayarlayin.

Boélge Kodu

Bu, kablosuz LAN modiiliiniin 6zel bir dizesidir.




Ag Meniisu

Erisim Noktasi Ara ekrani

Algilanan erisim noktalar1 bir listede goriintiilenir.

WEP ile ayarlanan erisim noktalar1 da algilanir ancak bu projektoriin WEP sifreleme yontemini desteklememesi nedeniyle baglanti miimkiin degildir.

Alt Menii/Simge islev
Yenile Erisim noktalarini algilamayi tekrar baslatir.
& Zaten ayarlanan bir erisim noktasini gosterir.
[ Giivenligin ayarlandig erisim noktalarini gosterir.
Giivenlige ayarlanmayan bir erisim noktasi secerseniz, Kablosuz LAN meniisii goriintiilenir.
Giivenlige sahip bir erisim noktasi segerseniz, Glivenlik mentisii goriintiilenir. Erisim noktas: ayarlarina gore giivenligi ayarlayin.




Ag Meniisu

Gilivenlik Meniisui (Sadece istege bagh kablosuz LAN iinitesi kurulu oldugunda kullanilabilir)

Kablosuz LAN {initesi kuruldugunda giivenlik ayar1 yapmaniz kesinlikle onerilir.

Alt Meni

islev

Guvenlik

Sadece bir gilivenlik tiirii segebilirsiniz.

Hizli secildiginde

Open: Givenlik ayarli degil.

WPA/WPA2-PSK (sadece SSID Oto Ayar ayar1 A¢ik yapildiginda): Iletisim WPA2 giivenlik ayar1 kullanilarak gergeklesir. Sifreleme icin AES
yontemini kullanir. Bilgisayardan projektore baglanti kuruldugunda deger setini parolaya girin.

Gelismis segildiginde

Open: Giivenlik ayar1 olmayan erisim noktalarina baglanir.

WPA/WPA2-PSK: WPA kisisel modda baglanir. Erisim noktasi ayarlarina gore sifreleme yontemi otomatik olarak segilir. Erisim noktas1i¢in ayni olan
bir parola ayarlaym.

WPA/WPA2-EAP: WPA kurumsal modda baglanir. Erisim noktasi ayarlarina gore sifreleme yontemi otomatik olarak segilir. Bu 6geyi LEAP
kullanildiginda da segin.

Bu projektor i¢in bir

sifreleme yontemi olarak WEP ayarini yapamazsiniz.




Ag Meniisu

WPA/WPA2-PSK secildiginde

Alt Menii islev
Gegis Tumcecigi Parola i¢in en az 8 en fazla 63 tek byte'l1 alfasayisal karakter girebilirsiniz. Parola girildiginde ve [Enter] digmesine basildiginda, deger ayarlanir ve bir
yildiz isareti (*) olarak goriintiilenir.
EasyMP Network Projection ile kullanildiginda, ilk (varsayilan) parola ise parolayi bilgisayara girmeniz gerekmez.
Giivenlik nedenleriyle parolay: periyodik olarak degistirmeniz 6nerilir. Ag ayarlar1 baslangic durumuna getirilirse ilk parolaya doniiliir. @ s.77
Yapilandirma meniisiinde 32 karakterden fazlasini giremezsiniz. Ayar1 Web Kontrol'den yaptiginizda, 32'den fazla karakter girebilirsiniz. @ s.110

Hizli modda baslangi¢ parolas: ayarlanir.




Ag Meniisu

WPA/WPA2-EAP secildiginde

PEAP/EAP-Hizl PEAP-TLS/EAP-TLS LEAP

Alt Menii islev

EAP Ayar Kimlik dogrulama i¢in protokolii ayarlar.

PEAP: Windows Server'da genis 6l¢iide kullanilan kimlik dogrulama protokolii.

PEAP-TLS: Windows Server'da kullanilan kimlik dogrulama protokolii. Istemci sertifikast kullanildiginda ayarlayin.
EAP-TLS: Bir istemci sertifikasi kullanmak i¢in genis 6l¢iide kullanilan kimlik dogrulama protokolii.

EAP-Fast, LEAP: Bu kimlik dogrulama protokolleri kullanildiginda bunu segin.

Kullanicr adi Tek baytlik alfasayisal karakterler (bosluksuz) ile kimlik dogrulamak i¢in kullanilacak bir kullanici adi girebilirsiniz. 64 karaktere kadar girebilirsiniz.

PEAP-TLS veya EAP-TLS secenegini secerseniz, istemci sertifikasindan otomatik olarak elde edilen kullanici ad1 goriintiilenir. Kimlik dogrulama
sunucusu bagka bir kullanic1 adi gerektirirse kullanicr adini degistirebilirsiniz.

Yapilandirma mentisiinde 32 karakterden fazlasini giremezsiniz. Ayar1 Web Kontrol'den yaptiginizda, 32'den fazla karakter girebilirsiniz.
@ 5110
Etki alan1 adin1 da girmeniz gerekirse, etki alan1 adini bir ters egik cizgi ile ayirarak kullanici adindan 6nce ekleyin.

Sifre Kimlik dogrulama sifresini tek baytlik alfasayisal karakterler olarak girebilirsiniz. 64 karaktere kadar girebilirsiniz. Sifre girildiginde ve [Enter]
diigmesine basildiginda, deger ayarlanir ve bir yildiz isareti (*) olarak goériintiilenir.

Yapilandirma mentisiinde 32 karakterden fazlasini giremezsiniz. Ayar1 Web Kontrol'den yaptiginizda, 32'den fazla karakter girebilirsiniz.

@ 5110

istemci Sertifikasi i¢in yayinlandi/Yayinlayan/Gegerlilik siiresi

Kayith istemci sertifikasinda ayarli bilgileri gosterir. Sertifika ayarli degilse bilgiler bostur.




Ag Meniisu

Alt Meni

islev

Sunucu Sertifikasini Dogrula

Yasa dis1 kimlik dogrulamay: dnlemek i¢in kimlik dogrulama sunucu sertifikasi ile dogrulama yapilip yapilmayacagini ayarlayin. A¢ik segenegini
se¢mek icin, kimlik dogrulama sunucu sertifikasini dogrulayabilen bir CA sertifikasi ayarlamalisiniz. @ s.112

CA Sertifikasl

icin yayinlandi/Yayinlayan/Gegerlilik siiresi
Kayith CA sertifikasinda ayarl bilgileri gosterir. Sertifika ayarli degilse bilgiler bostur.

Yarigap Sunucu Adi Ayari

Sunucu sertifika dogrulamast sirasinda kimlik dogrulama sunucu adinin dogrulanip dogrulanmayacagini ayarlayin. Bu ayar1 A¢ik yapar ve sunucu
adni belirtirseniz, gegersiz bir kimlik dogrulama sunucusuna baglanma riskini azaltabilirsiniz.

Yarigap Sunucu Adi

Kimlik dogrulama sunucu adint belirtin.
32 tek baytlik alfasayisal karaktere kadar girebilirsiniz.

Sunucu Sert. Son Kull. tar.
dog.

Sunucu sertifika dogrulamasi sirasinda sertifika son kullanma tarihinin dogrulanip dogrulanmayacagini ayarlayin. A¢ik segilirse, kimlik dogrulama
sunucu sertifikasinin gegerliligi projektoriin dahili saatinden dogrulanir.




Ag Meniisu

Kablolu LAN Meniisii

Alt Meni

islev

DHCP

DHCP™ nin kullanilip kullanilmayacagini(A¢ik/Kapali) ayarlayabilirsiniz.
Bu Ag¢ik olarak ayarlanirsa, daha fazla adres ayarlayamazsiniz.

IP Adresi

Projektore atanan IP adresini” girebilirsiniz.
Adresin her bir alanina 0 ila 255 arasinda bir say1 girebilirsiniz. Bununla birlikte, asagidaki IP adresleri kullanilamaz.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 ila 255.255.255.255 (x degeri 0 ila 255 arasinda bir say1y1 ifade eder)

Alt Ag Maskesi

Projektor igin Alt Ag Maskesi? girebilirsiniz. Adresin her bir alanina 0 ila 255 arasinda bir say1 girebilirsiniz. Bununla birlikte, asagidaki alt ag maskeleri
kullanilamaz.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Ag Gegidi Adresi

Projektor i¢in ag gecidi ile ilgili IP adresini girebilirsiniz.
Adresin her bir alanina 0 ila 255 arasinda bir say1 girebilirsiniz. Bununla birlikte, asagidaki Ag gecidi adresleri® kullanilamaz.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 ila 255.255.255.255 (x degeri 0 ila 255 arasinda bir say1y1 ifade eder)

IP Adresi Goriintileme

LAN Bekleme ekraninda IP adresi'nin goriintiilenmesini 6nlemek i¢in, bunu Kapali olarak ayarlayin.




Ag Meniisu

Yonetici Ayar1 Meniisii

Alt Men

islev

Yonetici Sifresi

Bu, ag ayarlariin Yonetici ayarlart meniisii i¢in paroladir.
16 tek baytlik alfasayisal karaktere kadar girebilirsiniz.
Yonetici parolasi ayarli degilse, bos bir parola kutusu ile Tamam diigmesini tiklatin.

Ag Ana Bilgisayar Adi

15 tek baytlik alfasayisal karaktere kadar girebilirsiniz.

PJBaglanti Parolasi

Uyumlu PJLink yazilimi kullanarak projektore erisim sagladiginizda kullanmak i¢in bir sifre girin. @ s.118
32 tek baytlik alfasayisal karaktere kadar girebilirsiniz.

Web Kontrol Parolasi

Web Kontrol'ii kullanarak ayar yaptiginizda ve projektori kontrol ettiginizde kullanmak icin bir Sifre girin. 8 tek baytlik alfasayisal karaktere kadar
girebilirsiniz. Web Kontroli, bir aga bagl bilgisayardaki Web tarayiciy1 kullanarak projektorii ayarlamanizi ve kontrol etmenizi saglayan bilgisayar
islevidir. @ s.110

Monitor Parolasi

16 tek baytlik alfasayisal karaktere kadar girebilirsiniz.

Guvenli HTTP

Web Kontrole giivenlik (HTTPS) uygulaym. Web kontrolii ile glivenlik ayar1 yapmak icin, A¢ik olarak ayarlamaniz 6nerilir.

Posta Bildirimi

Posta Bildirimi ayar meniisiine gider. @ s.74

Sertifikalarin Yénetimi

Sertifikalarin Yonetimi ayarlar meniisiine gider. @ s.75

SNMP

SNMP ayarlar meniisiine gider. @ s.76

Oncelikli Girig

Oncelik giris icin Kablolu veya Kablosuz segeneklerinden birini belirleyin.

AMX Device Discovery

Projektér bir aga baglh oldugunda, projektériin AMX Device Discovery tarafindan tespit edilmesini saglamak icin bu 6geyi A¢ik seklinde ayarlayin.
Eger AMX'in veya AMX Device Discovery'nin bir kontrol cihazi tarafindan kumanda edildigi bir ortama bagli degilseniz, bunu Kapali olarak ayarlayin.




Ag Meniisu

Alt Meni

islev

Crestron RoomView

Bu parametreyi yalnizca projektorii ag tizerinden izlemek ve kontrol etmek i¢in Crestron RoomView® kullandiginizda A¢ik olarak ayarlayin. Bu ayar1
genellikle Kapal1 olarak birakin. @ "Crestron RoomView Hakkinda®"s.119

Projektor ayarlarindaki degisiklikler yeniden baglatildiginda uygulanir.
Bu parametre, Agik olarak belirlendiginde asagidaki islevler kullanilamaz.

e Web Kontrol
e Message Broadcasting (EasyMP Monitor eklentisi)

Bonjour

Bonjour ile aga baglanmak i¢in, A¢ik olarak ayarlayin. Bonjour hizmetinin agiklamast i¢in, bkz. Apple Web sitesi.
http://www.apple.com/

EPSON Message
Broadcasting

Etkinlestirmek veya devre dis1 birakmak icin EPSON Message Broadcasting islevine ge¢is yapabilirsiniz.

Asagidaki web sitesinden Mssege Broadcasting ve Kullanim Kilavuzunu indirebilirsiniz.
http://www.epson.com



http://www.apple.com/
http://www.epson.com

Ag Meniisu

Posta Bildirimi meniisii

Bu 6zellik ayarlandiginda, projektorde bir sorun veya bir uyari olustugunda bir e-posta bildirimi alirsiniz. @ "Posta Bildirimi Islevi Okuma Sorunu”

s.114
Alt Menii islev
Posta Bildirimi Posta ile bildirim alip almayacaginizi (A¢ik/Kapali) ayarlayabilirsiniz.
SMTP Sunucusu Projektér icin SMTP sunucusunun IP adresini® girebilirsiniz.

Adresin her bir alanina 0 ila 255 arasinda bir say1 girebilirsiniz. Bununla birlikte, asagidaki IP adresleri kullanilamaz.
127.x.x.x, 224.0.0.0 ila 255.255.255.255 (x degeri 0 ila 255 arasinda bir sayy ifade eder)

Cikis Numarasi

SMTP sunucusu i¢in ¢ikis (port) numarasini girebilirsiniz. Varsayilan deger 25°dir. 1 ila 65535 arasinda sayilar girebilirsiniz.

E-posta Adresi 1/E-posta
Adresi 2/E-posta Adresi 3

Bildirim e-postasinin génderilecegi hedefin e-posta adresini girebilirsiniz. Ug hedefe kadar kaydedebilirsiniz. E-posta adresleri igin 64 tek baytlik
alfasayisal karaktere kadar girebilirsiniz. Yapilandirma meniisiinde 32 karakterden fazlasini giremezsiniz. Ayar1 Web Kontrol'den yaptiginizda, 32'den
fazla karakter girebilirsiniz. @ s.110

Bir Bildirim Dur. Ayr.

E-posta ile bildirilecek olan sorunlari veya uyarilari segebilirsiniz. Segilen sorun ya da uyari projektdorde meydana geldigi zaman, bir sorunun veya
uyarmin meydana geldigini bildiren bir e-posta belirlenen E-posta Adresine gonderilir. Goriintiilenen 6gelerden ¢oklu 6ge segebilirsiniz. Gonderen
E-posta Adresi 1'dir.




Ag Meniisu

Sertifikalarin Yonetimi meniisi

Alt Meni

islev

istemci Sertifikasi

icin yayinlandi/Yayinlayan/Gegerlilik siiresi

Kayith istemci sertifikasinda ayarli bilgileri gosterir. Sertifika ayarli degilse bilgiler bostur. PEAP-TLS ve EAP-TLS kullanirsaniz sertifikayi ayarlamaniz
gereKkir.

Kayutl sertifikay: silmek icin Sil secenegini segin.

CA Sertifikasi

i¢in yayinlandi/Yayinlayan/Gegerlilik siiresi

Kay1th CA sertifikasinda ayarl bilgileri gosterir. Sertifika ayarli degilse bilgiler bostur. Kimlik dogrulama sunucusu sertifikasinin kimlik dogrulamast
i¢in EAP kullanirsaniz sertifikay1 ayarlamalisiniz.

Kayuth sertifikay: silmek icin Sil segenegini segin.

Kendinden imzali Sertifika

icin yayinlandi/Yayinlayan/Gegerlilik siiresi

Giivenli HTTP ayar1 A¢ik yapildiginda, projektorde sunucu islevi ile tutulan sertifikadaki bilgiler goriintiilenir. Web Sunucu Sertifikas: ayarlanirsa
goriintilenmez.

Kendinden imzali sertifikay: giincellemek i¢in Yenile segenegini segin.

Web Sunucu Sertifikasi

icin yayinlandi/Yayinlayan/Gegerlilik siiresi

Giivenli HTTP ayar1 A¢ik yapildiginda ihtiyag duyulan, projektorde ayarli sertifikalarda yer alan bilgileri gosterir. Kendinden Imzali Sertifika
ayarlanirsa goriintiilenmez.

Kayitl sertifikay: silmek icin Sil secenegini segin.

:@: Sertifikalar1 ayarlamak igin Web Kontrol kullanilir. @ "Sertifikalarin Ayarlanmasi” s.112




Ag Meniisu

SNMP meniisi

Projektorii izlemek amaciyla SNMP kullanmak i¢in, SNMP yonetici programini bilgisayariniza kurmaniz gerekmektedir. SNMP’nin ag yoOneticisi tarafindan
yonetilmesi gerekmektedir.

Alt Menii islev

SNMP Projektorii izlemek icin SNMP™ kullandiginizda bu parametreyi Agik olarak ayarlayn.

Tuzak IP Adresi 1/Tuzak IP SNMP degeri Agik olarak ayarlandiginda, SNMP tuzak bildirim hedefleri i¢in en fazla iki IP adresi ayarlayabilirsiniz.
Adresi 2 Adpresin her bir alanina 0 ila 255 arasinda bir say1 girebilirsiniz.

Bununla birlikte, asagidaki IP adresleri kullanilamaz.

127.x.x.x, 224.0.0.0 ila 255.255.255.255 (x degeri 0 ila 255 arasinda bir sayy: ifade eder)

Topluluk Adi SNMP'nin topluluk adini ayarlayin. 32 tek baytlik alfasayisal karaktere kadar girebilirsiniz.




Ag Meniisu

Sifirla Meniisii

Tim ag ayarlarini sifirlar.

Alt Menii islev

Ag ayarlarini sifirla. Tiim ag ayarlarini sifirlamak icin Evet'i secin.

Ag ayarlarini sifirladiginizda, Gegis Tlimcecigi, Yonetici Sifresi ve Sertifikalarin Yonetimi menii ayarlari varsayilan degerlerine doner ve sertifikalar
silinir.

Tiim ayarlari sifirladiktan sonra, Temel menisii goriintiilenir.




Bilgiler Meniisui (Yalnizca Ekran)

Yansitilan goriintii sinyallerinin ve projektériin durumunu kontrol etmenizi saglar. Goriintiilenebilecek 6geler, asagidaki ekran goriintiilerinde gosterildigi gibi,
yansitilan goriintii sinyaline ve giris kaynagina gore farklihik gosterir.

RGB Sinyali/Bilesen Video® Sinyali

Bilesik Video ™Sinyali/S-Video M Sinyali

LAN

Goriintii Lamba Saati Normal /ECO Goriintii Lamba Saati Normal /ECO Goriintii Lamba Saati Normal /ECO
Lamba 1 0H/ Lamba 1 0H/ : Lamba 1 OH/

Sinyal Lamba 2 OH/ Sinyal Lamba 2 OH/ Sinyal Lamba 2 OH/
Lamba Durumu 1@ 2@ Lamba Durumu 1@ 2@ Lamba Durumu 1 @ 2 @

Ayarlar Kaynak Bilgisayar1 Ayarlar Kaynak Bilgisayar1 Ayarlar Kaynak Bilgisayar1
Girig Sinyali === Video Sinyali Oto (----) Durum

Uzatilmis Coziiniirliik 0x O Uzatilmis Durum Uzatiims ;
Yenileme Hizi 0,00 Hz o Seri Numarasi

Ag Senk. Bilgileri SGNN 00000 Ag Seri Numarasi Ad Event ID
Durum Event ID T

Bilgiler Bilgiler Bilgiler

= Seri Numarasi

Sifirla Event [D Sifirla Sifirla

Alt Meni Islev

Lamba Saati

Toplam lamba ¢aligma siiresini goriintiileyebilirsiniz*1*2.
Lamba uyar1 zamanina gelindiginde, karakterler sar1 renkte goriintiilenir.

Lamba Durumu

Asagidaki simgeler lambalarin durumunu gosterir.

O : Yaniyor  § : Devre dist

% goriintiilendiginde, lamba normal olarak ¢alismaz. Bkz. "Gostergeleri Okuma'. @ 5.84

Kaynak Baglanan ekipman i¢in yansitilan Kaynak adini goriintiileyebilirsiniz.

Giris Sinyali Sinyal meniisiinde ayarlanan Giris Sinyali igerigini Kaynak ozelligine gore gorintiileyebilirsiniz.
Cozindrluk Cozuntrlugi gorintileyebilirsiniz.

Video Sinyali Sinyal meniisiinde ayarlanan Video Sinyali igerigini goriintiileyebilirsiniz.

Yenileme Hiz

Yenileme Hizi” 'mi goriintiileyebilirsiniz.

Senk. Bilgileri Goriinti sinyali bilgisini goriintiileyebilirsiniz.
Servis gerektiginde bu bilgiye ihtiya¢ duyulabilir.
Durum Bu, projektdrde meydana gelen hatalarla ilgili bilgidir.

Servis gerektiginde bu bilgiye ihtiya¢ duyulabilir.

Seri Numarasi

Projektoriin seri numarasini goriintiler.




Bilgiler Meniisii (Yalnizca Ekran)

Alt Meni

islev

Event ID

Projektor ve bilgisayar ag tizerinden bagh oldugundan bir sorunla karsilasildiginda, sorunla ilgili bilgiler bir Event ID kullanilarak
goriintillenir. Event ID hakkinda bilgi almak icin sonraki sayfadaki bilgilere basvurun. @ s.97

*1 Toplam kullanim siiresi ilk 10 saat igin "OH" olarak goriintiilenir. 10 saat ve iizeri "10H", "11H" vb. seklinde gosterilir.
*2  EB-Z8455WU/Z8450WU/Z8355W/Z8350W/Z10005/210000 kullaniyorsaniz, hem enerji titketimi modunun hem normal modun lamba ¢alisma siirelerini gosterir.




Sifirla Meniisii

Gorlintii
Tiimiindi Sifirla
Sinyal Hafizayi Sifirla
Ayarlar
Uzatimis
Ag
Bilgiler

Sifirla

Alt Menii islev

Tamind Sifirla Yapilandirma meniisiindeki tiim 68eleri varsayilan ayarlarina sifirlayabilirsiniz.

Asagidaki 6geler varsayilan degerlerine sifirlanamaz: Parola i¢in 6geler, Giris Sinyali, Hafiza, Kullanici Logosu, Coklu ekran, Ag meniilerinin tiim
Ogeleri, Lamba Saati ve Dil.

Hafizayi Sifirla Ayarlar meniisiinde Hafiza i¢in 6geleri sifirlar.




TOP

Sorun Giderme

Bu boéliim, sorunlarin nasil tanimlanacagini ve bir sorun bulundugunda neler yapilacagini agiklar.



Yardimi Kullanma

Projektorle ilgili bir sorun ortaya ¢ikarsa, [Help] diigmesine basarak size
yardimci olmast igin Yardim ekranini gériintiileyebilirsiniz. Sorular
yanitlayarak sorunlari ¢ozebilirsiniz. IR

Renk tonu normal dedil.
Prosediir

@ [Help] diigmesine basin.

Yardim ekrani goriintiilenir. W "‘ﬂ

Uzaktan Kumanda A
Lens Shift Zoom Focus
(€D)

ST )

Help  Default & ﬁ

%@§ Secimi onaylayin.
Uzaktan Kumanda

W)

E-Zoom

Sorular ve ¢oziimler, asagidaki ekranda gosterildigi sekilde
gorlintilenir.

Yardimdan ¢ikmak i¢in [Help] diigmesine basin.

[Yardim]

Film goriintilenmiyor.

Uzaktan Kumanda

EPSON

Projector

 Bir menii 6gesi secin.




Yardimi Kullanma

Goriinti kiigiik.

@ Yakinlagtirma minimum seviyeye mi ayarlanmis?
+Goriintii boyutunu dedistirmek icin yakinlastirma
halkasini kullanin.

@ Projektér perdeyve cok mu vakin?
-Projektdrii perdeden uzaklastirin.

~@»_ Yardim ekrani soruna ¢6ziim getiremezse, bkz."Sorun Cozme" s.84.
’




Sorun Cozme

Projektorde bir sorun ortaya gikarsa, oncelikle projektoriin gostergelerini kontrol edin ve asagidaki "Gostergelerin Okunmast” kismina bagvurun.

Gostergeler, sorunun ne olabilecegini agitkga gostermiyorsa, "Gostergeler Yardimer Olmazsa" kismina bagvurun. @ s.89

Gostergeleri Okuma

Bu gostergeler projektoriin ¢aligma durumunu gosterir.

4y

Lamp1 Lamp2 Temp Filter Wireless

AV

@) Projektériin galisma durumunu gésterir. [ Bekleme durumu
Bu durumda, [O] diigmesine basildiginda, yansitma iglemi baslar.
Ag tzerinden izlemeye hazirlaniyor (maksimum yaklasik 20 saniye) veya soguma islemi yirtiliiyor
D Gosterge yanip sonerken diigmeler devre disi birakilir.
\I/ Isitnma
I Isinma siiresi yaklasik 30 saniyedir. Isinma tamamlandiktan sonra, gosterge yanip sénmeyi durduracaktir.
(O] diigmesi 1sinma sirasinda galismaz.
f] Yaensitma

@ Istege bagh kablosuz LAN {initesi baglandiginda kablosuz LAN'in ¢alisma durumunu gésterir.
@ Hava filtresi durumunu gosterir.

@ I¢ sicaklik durumunu gésterir.



Sorun Cozme

@ Projektoriin lamba durumunu gosterir.
Mercek kapagi veya Bos etkinlestirilirken yesil renkte yanip soner.

Asagidaki tablolar gostergelerin ne anlama geldigini ve isaret ettikleri sorunlarin nasil ¢oziilecegini gosterir.
Tim gostergeler kapaliysa, elektrik kablosunun dogru baglanip baglanmadigini ve elektrik gelip gelmedigini kontrol edin.
Bazen, gii¢ kablosu prizden gekildiginde, & gosterge 15181 kisa bir siire daha yanmaya devam edebilir, bu bir hata degildir.

O Gosterge 1511 kirmizi yanar veya yanip soner

B : Siirekli yaniyor -:I:— Yanip sontiyor |:|: Kapali
1

Durum Neden Coziim veya Durum
d B 8 § m |igHata Projektori kullanmayi durdurun, gii¢c kablosunu prizden ¢ikarin ve yetkili saticinizla veya Destek ve Servis Kilavuzu icinde
NN belirtilen en yakin adresle irtibat kurun. @ Epson Projektor Iletisim Listesi
I _/!: 7!: 7!: |:|
G B G- § @ |FanHatasi Projektori kullanmayi durdurun, gii¢ kablosunu prizden ¢ikarin ve yetkili saticinizla veya Destek ve Servis Kilavuzu icinde
N Snesor Hatast belirtilen en yakin adresle irtibat kurun. @ Epson Projektor Iletisim Listesi
I |:| |:| ;!: |:| Sogutma Sistemi Hatas1
b B B §] m Yiiksek Sic.Hatas1 Lamba otomatik olarak soner ve yansitma durur. Yaklagik bes dakika bekleyin. Yaklasik bes dakika sonra projektor bekleme
' ' (asir1 1s1nma) moduna gegecektir; o zaman agagidaki iki noktay: kontrol edin.
I |:| |:| I |:| ¢ Hava filtresinin ve hava ¢cikis menfezinin temiz olup olmadigini, ve projektoriin bir duvara dayanip dayanmadigini kontrol

edin.
e Hava filtresi tikaliysa, temizleyin veya degistirin. @ 5.99, 5.105
Yukaridaki noktalar1 kontrol ettikten sonra hata devam ediyorsa, projektorii kullanmay: durdurun, elektrik kablosunu fisten
¢ikartin ve yetkili saticinizla veya Destek ve Servis Kilavuzu'nda belirtilen en yakin adresle irtibat kurun. @ Epson Projektor
Iletisim Listesi

1500 metrenin iizerindeki irtifalarda projektorii kullanirken Yiiksek Irtifa Modu 6gesini Agik olarak ayarlayin. @ .58

Projektor yatay olmayan bir yonde kuruldugunda Y6n ayarin1 Asagiya, Yukariya, Yukariya A¢ili veya Asagrya Aciliyapin.

@ 5.58
M B B § @ |LambaHatas Asagidaki iki noktay: kontrol edin.
N Lamba Arizasi e Her iki lambayi ¢ikarin ve kirihip kirllmadigini kontrol edin. @ 5.102
I 7!: 7!: |:| |:| e Hava filtresini temizleyin. @ 5.99




Sorun Cozme

Durum

Neden

Coziim veya Durum

Kirilmamisgsa: Lambay: yerine takin ve giicti agin.
Sorun devam ederse: Lambay1 yeni bir lambayla degistirin ve projektori agin.

Hata devam ediyorsa: Projekt6rii kullanmayr durdurun, gii¢ kablosunu prizden ¢ikarin ve yetkili saticinizla veya Destek ve
Servis Kilavuzu iginde belirtilen en yakin adresle irtibat kurun. @ Epson Projektér Iletisim Listesi

Kirilmigsa: Yeni bir lambayla degistirin ya da daha ayrintili tavsiye almak igin yetkili saticinizla irtibat kurun. Lambay:
kendiniz degistirecekseniz, cam kiriklarina dikkat edin (lamba degistirilene kadar yansitma islemi yapilamaz). @ Epson
Projektor Iletisim Listesi

1500 metre veya iizerindeki irtifalarda projektorii kullanirken Yiiksek Irtifa Modu ayarini Acik yapin. @ .58

Projektor yatay olmayan bir yonde kuruldugunda Yon ayarini1 Asagiya, Yukariya, Yukariya Acili veya Asagrya A¢iliyapin.
@ 558

=]
—
—

] ex

m g

Filtre Hava Akig Hatas1

Asagidaki iki noktay1 kontrol edin.

e Hava filtresinin ve hava ¢ikis menfezinin temiz olup olmadigini, ve projektoriin bir duvara dayanip dayanmadigini kontrol
edin.

e Hava filtresi tikaliysa, temizleyin veya degistirin. @ 5.99, 5.105

Yukaridaki noktalar: kontrol ettikten sonra hata devam ediyorsa, projektdrii kullanmay: durdurun, elektrik kablosunu

prizden ¢ikarin ve yetkili saticinizla veya Destek ve Servis Kilavuzu i¢inde belirtilen en yakin adresle irtibat kurun. @ Epson

Projektor Iletisim Listesi

I _\ I_ _\ i_
S e
/I\ /I\ ,I\

1 1 1

¢
A

(D
- 0

AY

Oto Iris Hatasi
Sinema filtresi hatas1
Obtiirator Hatast
Gili¢ Hatasi(Ballast)

Projektori kullanmayi durdurun, gii¢ kablosunu prizden ¢ikarin ve yetkili saticinizla veya Destek ve Servis Kilavuzu i¢inde
belirtilen en yakin adresle irtibat kurun. @ Epson Projektor Iletisim Listesi

Bl

M GoOstergesi yanar veya yanip soner

I:I: Projektoriin durumuna gore degisir

I: Siirekli yanryor -:I:- Yanip soniiyor I:I: Kapali

Neden

Coziim veya Durum

Yiiksek Sic.Uyarist

(Bu bir anormallik degildir. Ancak, sicaklik yeniden fazla yiiksek bir diizeye ¢ikarsa, yansitma otomatik olarak durdurulur.)
o Hava filtresinin ve hava ¢ikis menfezinin temiz olup olmadigini, ve projektériin bir duvara dayanip dayanmadigini kontrol

edin.
e Hava filtresi tikaliysa, temizleyin veya degistirin. @ 5.99, 5.105




Sorun Cozme

S1

Durum Neden C6ziim veya Durum

B B G § @ |Lambay Degistir Yanip sonen gosterge, lamba 1 veya 2, tarafindan gosterilen lamba, degistirme nedeniyledir. Yeni bir lamba ile degistirin.
@ 5102

|:| |:| |:| |:| |:| Lambay1 bu siire gegtikten sonra kullanmaya devam etmeniz halinde, lambanin patlama olasilig1 artar. Lambayr miimkiin
oldugu kadar kisa siire i¢inde yenisiyle degistirin.
Yansitilan goriintiilerin renk tonu ve parlakliginin tutarl olmasini saglamak igin her iki lambayi birlikte degistirmenizi
Oneririz.

d B G § m |LambaUyansi Asagidaki iki noktay: kontrol edin.

NLYZ Giig Uyarisi (Ballast) e Yanip sOnen gosterge, lamba 1 veya 2, tarafindan gosterilen lambayi ¢ikarin ve kirilip kirllmadigini kontrol edin.

g-k 0 00 .50
o Hava filtresini temizleyin. @ 5.99
Lamba kirik degilse: Lambay1 yerine takin ve giicii agin.
Hata devam ediyorsa: Lambay1 yeni bir lambayla degistirin ve projektori agin.
Hata devam ediyorsa: Projektorii kullanmayr durdurun, gii¢ kablosunu prizden ¢ikarin ve yetkili saticinizla veya Destek ve
Servis Kilavuzu i¢inde belirtilen en yakin adresle irtibat kurun. @ Epson Projektér Iletisim Listesi
Lamba kirilmigsa: Yeni bir lambayla degistirin ya da daha ayrintili tavsiye almak igin yetkili saticinizla irtibat kurun. (Sadece
bir lamba ¢aligtyor. Yanik lambay1 miimkiin oldugu kadar kisa siire icinde yenisiyle degistirin.). @ Epson Projektor Iletisim
Listesi
Lambayi kendiniz degistirecekseniz, cam kiriklarina dikkat edin.
1500 metre veya iizerindeki irtifalarda projektorii kullanirken Yiiksek irtifa Modu ayarini A¢ik yapin. @ s.58
Projektor yatay olmayan bir yonde kuruldugunda Yon ayarini Asagiya, Yukariya, Yukariya A¢ili veya Asagiya A¢ili yapin.
@ 558

G B B § om Hava Fltresi Yok Hava filtresinin sikica takilip takilmadigini kontrol edin. @ 5.105

I:I |:| Hava Akusi Sensor Hata- | Hava filtresi olmadigini algiladiktan bir dakika kadar sonra projektor otomatik olarak kapanir.

Hava filtresi takili olmasina ragmen hata devam ederse, hava filtresi sensorii arizali olabilir. Projektorii kullanmayr durdurun,
giic kablosunu prizden ¢ikarin ve yetkili saticinizla veya Destek ve Servis Kilavuzu i¢inde belirtilen en yakin adresle irtibat
kurun. @ Epson Projektér Iletisim Listesi




Sorun Cozme

Durum Neden

Coziim veya Durum

@m | Disik Hava Akist

/
—
(e
[ e=
-

(Bu bir anormallik degildir. Bununla birlikte, hava akisi daha fazla diiserse yansitma otomatik olarak durur.)

"Hava filtresi tikanmis. Hava filtresini temizleyin ya da degistirin." mesaj1 gortintiilenir. Asagidaki iki noktay1 kontrol edin.

e Hava filtresinin ve hava ¢ikis menfezinin temiz olup olmadigini, ve projektoriin bir duvara dayanip dayanmadigini kontrol
edin.

e Hava filtresi tikaliysa, temizleyin veya degistirin. @ 5.99, 5.105

Hava filtresini temizledikten sonra Diisitk Hava Akisi durumu devam ederse, hava filtresini yenisiyle degistirin. @ s.105

Yukaridaki noktalar1 kontrol ettikten sonra hata devam ediyorsa, projektorii kullanmay: durdurun, elektrik kablosunu

prizden ¢ikarin ve yetkili saticinizla veya Destek ve Servis Kilavuzu i¢inde belirtilen en yakin adresle irtibat kurun. @ Epson

Projektor Iletisim Listesi

H. Filt. Tmzl.Uyr.

=

s,
-mm-
21N

"Hav. filt. temizleme zam. Hava filtresini temizleyin ya da degistirin." mesaji goriintiilenir. Hava filtresini temizleyin.
- 5.99

Hava filtresi sigara dumani ile sararirsa ve temizlenemiyorsa, yenisiyle degistirin.

"Hava Filtresi Temizleme Uyaris1" ile ilgili gosterge veya mesajlar sadece, yapilandirma meniisiiniin Uzatilmig meniisiinde H.
Filt. Tmzl.Uyr. ayar1 A¢ik olarak belirlenmigse goriintiilenir. @ s.58

A\l
~ -

e Gostergelerin timii normal degerleri gosterirken projektér dogru calismiyorsa, "Gostergeler Yardimer Olmazsa" bolimiine bagvurun. @ s.89

’@\ e Hata bu tabloda gosterilmiyorsa, projektorii kullanmayr durdurun, elektrik kablosunu fisten c¢ikartin ve yetkili saticinizla veya Destek ve Servis Kilavuzu'nda
belirtilen en yakin adresle irtibat kurun. @ Epson Projektor Iletisim Listesi




Sorun Cozme

Gostergeler Yardimca Olmazsa

Asagidaki sorunlardan herhangi biri meydana gelirse ve gostergeler bir
¢6zlim sunmazsa, her sorun igin ilgili sayfaya bagvurun.

Goruntulerle ilgili sorunlar

e "Hig bir goriintii belirmiyor" @ 5.90
Yansitma baglamiyor, yansitma alani tamamen siyah, yansitma alani
tamamen mavi, vs.

o "Hareketli gortintiiler goriintillenmiyor (sadece goriintiintin hareketli boliimi
siyah)." @ 5.90
Bilgisayardan yansitilan hareketli goriintiiler siyah goriiniiyor ve hicbir sey
yansitilmryor.

¢ "Yansitma otomatik olarak duruyor" @ s.90

e ""Desteklenmiyor." mesaji1 goriintiilenir." @ 5.91

e "Sinyal yok." goriintiilenir." @ s.91
e "Goruntiler bulanik veya odak disinda" @ s.91
e "Goruntiilerde parazit veya bozulma gorintiyor" @ s.92

e "Gorunti kesik (genis) veya kii¢tik ya da goriiniis uygun degil" @ .92
Goériintiiniin sadece bir kismi goriintiileniyor veya goriintiiniin yiikseklik ve
genislik oranlar1 dogru degil vb.

e "Goriuintii renkleri dogru degil" @ 5.93
Gorintiiniin tamami morumsu ya da yesilimsi gorlintiyor, gériintiiler siyah
beyaz, renkler mat goriiniiyor vb... (Bilgisayar monitorleri ve LCD ekranlar
farkli renk iretim performansina sahiptir; bu ylizden projektér tarafindan
yansitilan renkler ve monitdrde goriinen renkler birbirlerini tutmayabilir,
fakat bu bir sorun belirtisi degildir.)

e "Goriintiiler koyu goriiniiyor" @ 5.93

Diger sorunlar

"Uzaktan Kumanda ¢alismiyor" @ 5.95

"Harici monitérde higbir sey goriintiilenmiyor” @ 5.95

"Mesajlar ve meniiler i¢in dili degistirmek istiyorum" @ 5.96
"Projektorde bir sorun gergeklesmesine ragmen Posta alimamiyor” @ 5.96

Siire tutmaya yarayan batarya zayif." goriintiilenir." @ s.96

Olay Kimliklerini Yorumlama

- 597

Yansitma basladiginda meydana gelen sorunlar
¢ "Giig yok" @ 5,94




Sorun Cozme

Goriintiilerle ilgili sorunlar

Hi¢ bir gorinti belirmiyor

Kontrol Edin

Coziim

(O] diigmesine bastiniz mi?

Projektorii agmak igin [(D] diigmesine basin.

Gostergeler kapali m1?

Elektrik kablosu dogru baglanmamigtir veya elektrik gelmiyordur.
Projektoriin giig kablosunu dogru sekilde baglayin. @ Hizli Baslangic Kilavuzu
Elektrik prizinizin ve gii¢ kaynaginin dogru ¢alistigindan emin olun.

Obtiirator aktif mi?

Mercek kapagini iptal etmek icin uzaktan kumandadaki [Shutter] diigmesine basin. @ s.33

Yapilandirma meniisii ayarlar1 dogru yapilmis mi?

Ayarlarin Timiini Sifirla. @ Sifirla Meniisi - Tiimiinii Sifirla 5.80

Yansitilan goériinti tamamen siyah mi?

Sadece bilgisayardan goriintiiler yansitirken

Ekran koruyucular gibi bazi giris gériintiileri tamamen siyah olabilir.

Goriintiiniin sinyal bigimi ayarlari dogru mu?

Sadece bir video kaynagindan goriintiiler yansitirken

Ayarlar1 bagl aygita gonderilecek sinyallere gore ayarlayin. @ Sinyal Meniisii - Video Sinyali s.54

Hareketli gorlntiler gorintiilenmiyor (sadece gorintiiniin hareketli bolimua siyah).

Kontrol Edin

Cozim

Bilgisayarin goriintii sinyali LCD'ye ve monit6re gonderiliyor mu?

Sadece bir diziistii bilgisayardan veya dahili bir LCD ekrana sahip bir

bilgisayardan goriintiiler yansitirken?

Goriintii sinyalini sadece harici ¢ikis olarak degistirin. @ Bilgisayarinizin belgelerini kontrol ediniz.

Yansitma otomatik olarak duruyor

Kontrol Edin

Cozim

Uyku Modu ayar1 A¢ik olarak m1 ayarlanmig?

Projektdrii agmak igin [(D] diigmesine basin. Uyku Modu'nu kullanmak istemezseniz ayari1 Kapali olarak degistirin.
@ Uzatilmis Meniisii - Isletim - Uyku Modu s.58

Hava filtresi takil1 m1?

Hava filtresinin sikica takilip takilmadigini kontrol edin. @ 5.105
Hava filtresi olmadigini algiladiktan bir dakika kadar sonra projektor otomatik olarak kapanuir.




Sorun Cozme

"Desteklenmiyor." mesaji gorintilenir.

Kontrol Edin

Coziim

Goriintiiniin sinyal bigimi ayarlari dogru mu?

Sadece bir video kaynagindan goriintiiler yansitirken

Ayarlar1 bagli aygita gonderilecek sinyallere gore ayarlayin. @ Sinyal Meniisii - Video Sinyali s.54

Goriintii sinyal Coziiniirligi ve Yenileme Hizi modla eslesiyor mu?

Sadece bilgisayardan goriintiiler yansitirken

Bilgisayardan ¢ikan goriintii sinyallerinin Coziiniirliik ve Yenileme Hizinin degistirilmesi ile ilgili ayrintilar i¢in
bilgisayarinizla birlikte verilmis olan belgelere bagvurun. @ "Desteklenen Monitér Ekranlar1” s.177

"Sinyal yok." goriintilenir.

Kontrol Edin

Cozim

Kablolar dogru baglanmis mi?

Yansitma igin gereken tiim kablolarin giivenli bir sekilde baglanip baglanmadigini kontrol edin. @ 5.133, 5.135

Dogru giris baglanti noktasi se¢ilmis mi?

Goriintiyt degistirmek i¢in, Uzaktan Kumandadaki ya da Kontrol panelindeki [Source Search] diigmesine basin.
@ 520

Bilgisayar veya video aygit1 agik m1?

Ekipmani agin.

Goriinti sinyalleri projektére gonderiliyor mu?

Sadece bir diziistii bilgisayardan veya dahili bir LCD ekrana sahip bir

bilgisayardan goriintiiler yansitirken?

Goriinti sinyalleri sadece bilgisayarin LCD monitoriine ya da aksesuar monitore gonderiliyorsa, ¢ikis: bilgisayarin
kendi monitériine ek olarak harici bir hedefe degistirmeniz gereklidir. Bazi bilgisayar modellerinde, goriintii sinyalleri
harici olarak gonderiliyorsa, LCD monitérde ya da aksesuar monitérde goriintiilenmezler. @ s.134

Baglant1 bilgisayar agikken yapilirsa, bilgisayarin video sinyalini harici ¢ikisa ¢eviren islev [Fn] tusu ¢aligmayabilir.
Bilgisayar ve projektor giiciinii kapatin ve ardindan yeniden agin.

Goruntiler bulanik veya odak disinda

Kontrol Edin

Coziim

Odak dogru ayarlanmig mi1?

Yansitma basladiktan sonra en az 30 dakika gegtiginden emin olun ve odak ayar1 i¢in uzaktan kumanda tizerindeki
[Focus] diigmesine basin. @ Hizli Baslangic Kilavuzu , s.15

Projektoér dogru uzaklikta m1?

Onerilen yansitma mesafe araliginin digina mi1 yansitmaktadir?
Onerilen aralik dahilinde kurun. @ s.173

Ekran Yerlesimi ayarinin degeri ¢ok mu bitytik?

Ekran yerlesimi diizeltmesinin miktarini azaltmak i¢in yansitma agisini kiigiiltiin. @ s.144




Sorun Cozme

Kontrol Edin

Coziim

Mercek tizerinde bugulanma olusmus mu?

Projektor aniden soguk bir ortamdan sicak bir ortama gegirilirse ya da ortam 1sisinda ani degisiklikler meydana gelirse,
mercek yiizeyinde bugulanma olusabilir ve bu, goriintiilerin bulanik gériinmesine yol agabilir. Projektorii kullanmadan

yaklasik bir saat 6nce kullanilacagi odaya kurun. Mercek iizerinde bugulanma olusursa, projektorii kapatin ve
bugulanmanin kaybolmasini bekleyin.

Gorlntulerde parazit veya bozulma goriiniyor

Kontrol Edin

Coziim

Goriintiiniin sinyal bigimi ayarlar1 dogru mu?

Sadece bir video kaynagindan goriintiiler yansitirken

Ayarlar1 bagli aygita gonderilecek sinyallere gore ayarlayin. @ Sinyal Meniisii - Video Sinyali s.54

Kablolar dogru baglanmis mi?

Yansitma i¢in gereken tiim kablolarin giivenli bir sekilde baglanip baglanmadigini kontrol edin. @ s.133, 5.135

Bir uzatma kablosu kullaniliyor mu?

Bir uzatma kablosu kullaniliyorsa, elektrik paraziti sinyalleri etkileyebilir. Projektor ile birlikte verilen kablolar:
kullanarak, sorunu yaratanin uzatma kablosu olup olmadigin: kontrol edin.

Dogru ¢oziniirliik se¢ilmis mi?

Sadece bilgisayardan goriintiiler yansitirken

Bilgisayari, gonderilen sinyallerin bu projektorle uyumlu olmasini saglayacak sekilde ayarlayin.
@ "Desteklenen Monitor Ekranlar1” s.177 @ Bilgisayar belgeleri

"Senkronizasyon™" ve "{zleme™" ayarlari dogru yapilmis mi?

Sadece bilgisayarin analog RGB sinyallerini yansitirken

Otomatik ayarlamay: gerceklestirmek i¢in Uzaktan Kumandadaki [Auto] diigmesine ya da projektoriin Kontrol
panelindeki [Enter] diigmesine basin. Gériintiiler otomatik ayarlama islevi kullanildiktan sonra da dogru olarak
ayarlanmazsa, yapilandirma meniisiinden Senkronizasyon and izleme komutunu kullanarak ayarlamalari elle
yapabilirsiniz. @ Sinyal Meniisii - izleme Senkronizasyon s.54 .54

Coziiniirlitk ayar1 Maniiel olarak m1 ayarlanmis?

Yalmizca boliinmiis ekranda yansitirken

Yapilandirma meniisiinde Coziiniirliik ve yansitilan goriintiiniin ¢oziintirliigii ayni degilse, goriintii daralabilir.
Goriintii daralmigsa, Coziiniirliik ayarini Otomatik olarak belirleyin. @ Sinyal Meniisii - Coziiniirliik s.54

Gorlntu kesik (genis) veya kiicik ya da goriinis uygun degil

Kontrol Edin

Coziim

En boy dogru ayarlanmig mi?

Giris kaynagi i¢cin uygun en boy oranini segmek i¢in uzaktan kumandadaki [Aspect] diigmesine basin. @ 5.22

Bir genis panel bilgisayar gériintiisii mi yansitiliyor?

Sadece bilgisayardan goriintiiler yansitirken

Ayarlar1 bagli aygita gonderilecek sinyallere gore ayarlayin. @ Sinyal Meniisii - Coziiniirliik s.54

Goriintii hala E-Zoom islevi kullanilarak biyiitiilityor mu?

E-Zoom islevini iptal etmek i¢in uzaktan kumandadaki [Esc] diigmesine basin. @ s.35

Olgek ayar1 Agik olarak mi yapilmis?

Yapilandirma meniisiinden Olgek ayarini Kapali yapin. @ Sinyal Meniisii - Olgek s.54




Sorun Cozme

Kontrol Edin

Coziim

Konum dogru ayarlanmig mi1?

Bilgisayarin analog RGB sinyallerini yansitirken otomatik ayarlamayi gergeklestirmek i¢in uzaktan kumandadaki
[Auto] veya kontrol panelindeki [Enter] diigmesine basin. Goriintiiler otomatik ayarlama islevi kullanildiktan sonra da
dogru olarak ayarlanmazsa, yapilandirma meniisiinden Konum komutunu kullanarak ayarlamalari elle yapabilirsiniz.
Bilgisayarin analog RGB sinyalleri disinda, yapilandirma meniisiindeki Konum 6gesini kullanarak yansitma sirasinda
diger sinyallerin ayarlamalarini da yapabilirsiniz. @ Sinyal Meniisii - Konum s.54

Bilgisayar c¢ift ekran i¢in ayarlanmig mi1?

Sadece bilgisayardan goriintiiler yansitirken

Bilgisayarin Denetim masasindaki "Ekran Ozellikleri" meniisiinden gift ekran etkinlestirilmigse, projektér bilgisayar
ekranindaki gériintiiniin yalnizca yarisini yansitacaktir. Bilgisayar ekranindaki goriintiiniin tamamini goriintiilemek
i¢in, ¢ift ekran ayarini kapatin. @ Bilgisayar video siiriiciisii belgeleri

Dogru ¢oztnirliik se¢ilmis mi?

Sadece bilgisayardan goriintiiler yansitirken

Bilgisayari, gonderilen sinyallerin bu projektorle uyumlu olmasini saglayacak sekilde ayarlayin.
@ "Desteklenen Monitor Ekranlari” s.177 @ Bilgisayar belgeleri

GOruntl renkleri dogru degil

Kontrol Edin

Coziim

Giris sinyali ayarlar1 bagli aygittan gelen sinyallerle eslesiyor mu?

Ayarlar1 bagli aygita gonderilecek sinyallere gore ayarlayin. @ Sinyal Meniisii - Giris Sinyali Video Sinyali s.54

Goriintii Parlaklig dogru ayarlanmig m1?

Yapilandirma meniisiinden Parlaklik ayarini yapin. @ Goriintii Meniisii - Parlaklik s.52

Kablolar dogru baglanmig mi1?

Yansitma i¢in gereken tiim kablolarin giivenli bir sekilde baglanip baglanmadigini kontrol edin. @ 5.133,5.135

Kontrast” ayar1 dogru yapilmis mi?

Yapilandirma mentisiinden Kontrast ayarini yapin. @ Goriintii Meniisii - Kontrast s.52

Renk Ayar1 dogru mu?

Yapilandirma mentisiinden Gelismis ayarini yapin. @ Goriintii Meniisii - Gelismis s.52

Renk Doygunlugu ve Renk Tonu dogru ayarlanmig mi1?

Sadece bir video kaynagindan goriintiiler yansitirken

Yapilandirma mentisiinden Renk Doygunlugu ve Renk Tonu ayarlarini yapin. @ Goriintii Meniisii - Renk
Doygunlugu Renk Tonu s.52

Goruntiler koyu goriniyor

Kontrol Edin

Cozim

Goriintii Parlakligi dogru ayarlanmig mi?

Yapilandirma meniisiinden Parlaklik ve Enerji Tiiketimi ayarlarini yapin.
@ Goriintii Meniisii - Parlaklik s.52 @ Ayarlar Meniisii - Enerji Tiiketimi .56

Kontrast” ayar1 dogru yapilmis mi?

Yapilandirma mentisiinden Kontrast ayarini yapin.
@ Goriintii Meniisii - Kontrast s.52




Sorun Cozme

Kontrol Edin

Coziim

Lambanin degistirilme zamani gelmis mi?

Lambanin degistirilme zamani yaklastiginda, goriintiiler daha karanlik hale gelecek ve renk kalitesi zayiflayacaktir. Bu
meydana geldiginde, lamba yenisiyle degistirilmelidir. @ s.102

Coklu Yansitma ayar1 A¢ik olarak mi yapilmig?

Coklu Yansitma tizerinde Parlaklik Diizeyi veya Parlaklik Diizeltme ayarlanabilir.

Birden ¢ok projektérden yansitma yapilmiyorsa, Coklu Yansitma ayarini Kapali yapin. @ Uzatilmis Mentisii - Coklu
Yansitma s.58

Yansitma basladiginda meydana gelen sorunlar

Glg yok

Kontrol Edin

Cozim

(D] diigmesine bastiniz mi?

Projektdrii agmak igin [(D] diigmesine basin.

Gostergeler kapali m1?

Elektrik kablosu dogru baglanmamistir veya elektrik gelmiyordur.
Giig kablosunu ¢ikarin ve ardindan tekrar takin. @ Hizli Baslangi¢ Kilavuzu
Elektrik prizinizin ve gii¢ kaynaginin dogru ¢alistigindan emin olun.

Elektrik kablosuna dokunuldugunda géstergeler agilip kapaniyor
mu?

Elektrik kablosunda muhtemelen temassizlik vardir veya elektrik kablosu arizali olabilir. Elektrik kablosunu tekrar
takin. Bu yontem sorunu ¢ozmezse, projektorii kullanmayi durdurun, elektrik kablosunu fisten ¢ikartin ve yetkili
saticinizla veya Destek ve Servis Kilavuzu'nda belirtilen en yakin adresle irtibat kurun. @ Epson Projektor Iletisim
Listesi

Isletim Kilidi ayar1 Tam Kilit olarak m1 yapilmug?

Uzaktan Kumanda iizerindeki [] diigmesine basin. Isletim Kilidi 6zelligini kullanmak istemezseniz Kapali olarak
ayarlayin. @ Ayarlar Meniisii - Isletim Kilidi s.56

Kumanda alicis i¢in dogru ayar segildi mi?

Yapilandirma mentisiinden Uzak Alic ayarini kontrol edin. @ Ayarlar Meniisii - Uzak Alic1 5.56

Dogrudan Gii¢ kapanir kapanmaz gii¢ kablosu geri takildi m1 ya da
kesici acildi m1?

Direkt gii¢ agma 6gesi A¢ik olarak ayarlandiginda soldaki islem yapildig1 zaman giig tekrar agilmayabilir. Projektori
agmak icin [(O] diigmesine basin.

Uzaktan kumandanin yan tarafindaki kimlik anahtar1 A¢ik olarak
mi ayarli?

Anahtar Acik olarak ayarlandiginda, uzaktan kumanday1 yalnizca eslesen bir kimlige sahip olan projektorii calistirmak
i¢in kullanabilirsiniz. Kimlik anahtarini Kapali olarak ayarlayin. @ s.154

Lamba kapag ve lambalar dogru olarak takilmig mi?

Lamba veya lamba kapag1 dogru olarak takilmazsa, projektor agilamaz. Nasil takilmis oldugunu kontrol edin.
@ 5.102




Sorun Cozme

Diger sorunlar

Uzaktan Kumanda c¢alismiyor

Kontrol Edin

Coziim

Uzaktan kumanda ¢alistirilirken, 151k yayma alani projektordeki
uzaktan kumanda 15181 alim alanina bakiyor mu?

Uzaktan kumandaya Uzak Alictya dogru ¢evirin. @ 5.18

Uzaktan kumanda projektorden ¢ok mu uzakta?

Uzaktan kumanda i¢in ¢alisma araligi 15 m'dir. @ s.18

Uzak Alic1 bolgesine direkt giines 15181 ya da floresan lambalardan
gliclii 151k geliyor mu?

Projektorii, uzaktan kumanda 15181 alim bolgesine kuvvetli 151k gelmeyecek bir yere kurun. Ya da Yapilandirma
meniisiinden Uzak Alic1 ayarini Kapali olarak ayarlaymn. @ Ayarlar Meniisii - Uzak Alic1 5.56

Kumanda alicis1 i¢in dogru ayar segildi mi?

Yapilandirma mentisiinden Uzak Alic ayarini kontrol edin. @ Ayarlar Meniisii - Uzak Alic1 5.56

Piller bitmis mi ya da dogru takilmig mi?

Pillerin dogru sekilde takildigindan emin olun veya gerekirse yeni pillerle degistirin. @ s.17

Uzaktan kumanda kimligi ve projektor kimligi eslesiyor mu?

Caligtirmak istediginiz projektoriin kimliginin uzaktan kumandanin kimligi ile eglestiginden emin olun. Tim
projektorleri kimlik ayarina bakilmaksizin uzaktan kumanda ile ¢aligtirmak igin, uzaktan kumandanin yan tarafinda
bulunan kimlik anahtarini Kapali konumuna ayarlayin. @ s.152

Uzaktan Kumanda Tipi kullandiginiz uzaktan kumanda ile
eslesiyor mu?

Yapilandirma meniisiinden Uzaktan Kumanda Tipi ayarini1 kontrol edin. @ Uzatilmis Meniisii - Isletim - Uzaktan
Kumanda Tipi s.58

Istege bagli uzaktan kumanda kablosu uzaktan kumandaya veya
projektoriin Remote baglanti noktasina bagli mi?

Uzaktan kumanda kablosu takildiginda, uzaktan kumanda 151n yayma alani veya projektor iizerindeki kumanda alicis
devre dig1 birakilir. Uzaktan kumanda kablo setini kullanmadiginizda, uzaktan kumandadan ve Remote baglant:
noktasindan sokiin.

Uzaktan kumanda diigme kilidi ayarlt mi1?

Uzaktan kumanda diigme kilidi ayarlandiginda, temel uzaktan kumanda iglemleri i¢in ihtiya¢ duyulanlarin digindaki
digmeler devre dis1 birakilir. Uzaktan kumanda diigme kilidini iptal etmek icin [Help] diigmesini basili tutun.
@ s.43

Harici monitorde hicbir sey goriintiilenmiyor

Kontrol Edin

Coziim

Goriintiller Computer veya BNC giris baglanti noktas1 disindaki
bir baglanti noktasindan mi aliniyor?

Sadece Computer giris baglanti noktasindan veya BNC giris baglanti noktasindan gelen RGB sinyalleri harici
monitorde goriintiilenebilir.

Boliinmils ekranda mi yansitiyorsunuz?

Sadece Computer girisi baglanti noktasinin veya BNC girisi baglanti noktasinin sol ekranmna yansitilan RGB
sinyalleri harici monitérde goriintiilenebilir. @ .29




Sorun Cozme

Mesajlar ve mendtiler icin dili degistirmek istiyorum

Kontrol Edin

Coziim

Dil ayarini degistirin.

Yapilandirma meniisiinden Dil ayarini yapin. @ Uzatilmis Meniisii - Dil s.58

Kablosuz LAN kimlik dogrulama ayari basarisiz

Kontrol Edin

Cozim

Saat dogru ayarlanmig mr?

Kablosuz LAN dogru ayarlanmis ancak kimlik dogrulama ayari basarisiz ise saat dogru ayarlanmayabilir. Dogru
ayarlanmis olup olmadigini kontrol edin. @ Uzatilmis Meniisii - Saat/Program Avyarlar1 s.58

Projektorde bir sorun gerceklesmesine ragmen Posta alinamiyor

Kontrol Edin

Coziim

Bekleme Modu ayar fletigim Agik olarak m1 ayarlanmig?

Projektor bekleme modundayken Posta Bildirimi islevini kullanmak i¢in yapilandirma meniisiinden Bekleme Modu
ayarini fletisim Agik olarak belirleyin. @ Uzatilmis Meniisii - Bekleme Modu s.58

Ciddi bir anormal durum olustu ve projektor aniden durdu mu?

Projektor aniden durursa, e-posta génderilemez.

Anormal durum devam ederse, yetkili saticinizla veya Destek ve Servis Kilavuzu'nda belirtilen en yakin adresle irtibat
kurun. @ Epson Projektor Iletisim Listesi

Projektére gii¢ geliyor mu?

Elektrik prizinizin ve gii¢ kaynaginin dogru ¢alistigindan emin olun.

Posta Bildirimi islevi yapilandirma meniisiinde dogru ayarlanmus
mi1?

Sorunlar i¢in Posta Bildirimi, yapilandirma meniisiindeki Posta Bildirimi menii ayarlarina gore gonderilir. Dogru
ayarlanmis olup olmadigini kontrol edin.

@ Ag Meniisii - Posta Bildirimi Meniisii s.74

"Slre tutmaya yarayan batarya zayif." goruntilenir.

Neden

Coziim

Saat ayarlarimizi kaydeden dahili gii¢ kaynag: giicii azaliyor.

Yerel bayinizle veya Destek ve Servis Kilavuzu iginde verilen en yakin adres ile irtibata gecin. @ Epson
Projektor Iletisim Listesi




Sorun Cozme

Yorumlama Event IDs

Olay kimligini kontrol edin ve asagida verilen ¢oziimii uygulayin. Sorun ¢oziilemezse, ag yoneticisine veya asagidaki basvuru adreslerinden birine basvurun.
@ Epson Projektor Iletisim Listesi

EventID Neden C6zim

0432 EasyMP Network Projection baslatilamadi. Projektorii yeniden baslatin.

0435

0434 Ag iletisimi tutarli degil. Ag iletisiminin durumunu kontrol edin. Bir siire bekleyin ve yeniden baglanmay: deneyin.

0481

0482

0485

0433 Aktarilan goriintli yeniden olusturulamiyor. EasyMP Network Projection'u yeniden baglatin.

0484 Bilgisayardan gelen iletisim kesildi.

04FE EasyMP Network Projection beklenmeyen bigimde sonlandi. Ag iletisiminin durumunu kontrol edin. Projektorii yeniden baslatin.

04FF Projektorde sistem hatasi oldu. Projektori yeniden baslatin.

0891 Ayni SSID erisim noktas: bulunamadi. Bilgisayari, erisim noktasini ve projektorii ayni SSID'ye ayarlayin.

0892 WPA ve WPA2 kimlik dogrulama yontemleri ayni degildir. Dogru olup olmadigini gormek i¢in kablosuz LAN giivenligi ayarini kontrol edin. @ Ag Meniisii

0893 WEP, TKIP ve AES sifreleme yontemleri ayni degildir. - Givenlik Meniisi 5.67

0894 Yanlis baglanti noktasina baglanti yapildigindan iletisim kesildi. | Ag yoneticisiyle kontrol edin ve asagidaki yonergeleri uygulayin.

0898 DHCP alma basarisiz oldu. Dogru calisip ¢calismadigini gormek i¢in SHCP sunucunuzu ve baglantiyr dogrulamak i¢in LAN
kablosunu kontrol edin. Kullanilmiyorsa, DHCP'yi kapatin. @ Ag Meniisii - Kablosuz LAN
Meniisii s.64, Kablolu LAN Meniisii s.71

0899 Diger baglant: hatalar: Projektorii veya EasyMP Network Projection'u yeniden baslatma sorunu ¢6zmediyse, asagidaki
bagvuru adreslerinden birine bagvurun. @ Epson Projektir [letisim Listesi

089A EAP yetkilendirme tipi ayn1 degil. Dogru olup olmadigini gérmek i¢in kablosuz LAN giivenligi ayarini kontrol edin. Ayrica

0898 EAP sunucu kimlik dogrulamas: basarisiz. se6r;1ﬁkan1n dogru olarak alinip alinmadigini kontrol edin. @ Ag Meniisii - Giivenlik Meniisii
.

089C EAP istemci kimlik dogrulamasi basarisiz.

089D Anahtar degisimi basarisiz.




TOP

Bakim

Bu boélimde projeksiyonu uzun siire kullanmak igin gerekli olan bakim yontemleri agiklanmigtir.



Temizleme

Projektorii, kirlenmesi halinde veya yansitilan goriintiilerin kalitesi
bozulmaya bagladiginda temizlemeniz gerekir.

/\ Uyan

Projeksiyonun mercek veya filtresi gibi boliimlerinde biriken kir veya tozu
temizlemek igin yanici gaz igeren spreyler kullanmayin.

Aksi takdirde iinitenin igindeki lambalarin yiiksek isis1 nedeniyle yangina neden
olabilir.

Projektor Yiuizeyinin Temizlenmesi

Projektor yiizeyini yumusak bir bezle hafifce silerek temizleyin.

Projektor ¢ok kirliyse, bezi az miktarda notr deterjan igeren su ile
nemlendirin ve sonra projektdr yiizeyini silmek igin kullanmadan 6nce iyice
sikarak kurutun. Ardindan yiizeyi yumusak, kuru bir bezle tekrar silin.

Dikkat

Projektoriin yiizeyini temizlemek icin parafinli cila, alkol veya tiner gibi ucucu
maddeler kullanmayin. Bunlar, kasanin kalitesinin bozulmasina ve rengini
kaybetmesine neden olabilir.

Mercegin Temizlenmesi

Mercegi temizlemek igin piyasada satilan 6zel bir temizlik bezi kullanin.

Dikkat

Kolayca zarar gorebileceginden dolay: mercegi sert materyallerle ovalamayin
veya darbelere maruz birakmayin.

Hava Filtresinin temizlenmesi

Asagidaki mesaj goriintillendiginde veya Filtre gostergesi yesil renkte yanip
soniiyorken hava filtresi ve hava giris fanini temizleyin.

Hav. filt. temizleme zam.
Hava filtresini temizleyin ya da degistirin.

Dikkat

e Hava filtresi veya hava ¢ikisinda toz birikmesi projektoriin i¢ sicakliginin
yiikselmesine neden olabilir ve bu durum c¢alismayla ilgili sorunlara ve optik
motorun hizmet Omriiniin kisalmasina yol agabilir. Filtreyi mesaj goriiniir
goriinmez temizleyin.

e Hava filtresi sigara dumani ile sararirsa, temizlenemez. Bu durumda, yeni
hava filtresi ile degistirin. @ s.105

e Hava filtresini suyun icinde durulamaymn. Deterjanlar veya solventler
kullanmayin.

e Temizleme igin bir firca kullandigimizda, uzun yumusak killi bir firca kullanin
ve hafifce fircalaymn. Cihaz fazla giiclii sekilde fircalanirsa, toz filtrenin igine
stkisacaktir ve gikarilamayacaktir.

Prosediir

\ ? Projektorii kapadiktan ve onay sinyali iki kere bipledikten
~ sonra elektrik kablosunu cikartin.

Hava filtresi kapagini gikartin.

Hava filtresi kapaginin tirnagini parmaklarinizin arasinda kavrayin ve
yukariya dogru gekin, tirnaga bastirirken kapagi cikarin.



Temizleme

Dikkat

Hava filtresine fazla siddetli bicimde vurulursa, sekil bozukluklar: ve catlaklar
yiiziinden kullanilamaz hale gelebilir.

W On kisimdan, hava filtresi iizerinde kalmis olabilecek tozu bir
elektrik siipiirgesi ile giderin.

7 %%

%@gg Hava filtresinin on kismi (tirnakh tarafi) asagi dogru bakar
vaziyette, tozu silkelemek icin hava filtresine dort bes kez
hafifce vurun.

Filtreyi ters cevirin ve diger tarafa da ayni sekilde hafifce vurun. @; Hava filtresini yerine takin.



Temizleme

||lllllllll lll

lllll

= o
%@g Hava fitresi kapagini yerine yerlestirin.
Tik sesiyle yerine oturana kadar bastirin.

=7 - Bu mesaj temizleme isleminden sonra da sik sik gériintiileniyorsa hava
@‘ filtresinin degistirilme zamani gelmistir. Yeni hava filtresi ile degistirin.
@ 5.105




Sarf Malzemelerinin Degistirilmesi

Lambalarin Degistirilmesi Dikkat
e Lamba degistirme mesaji, baslangic parlakliginin ve yansitilan goriintiiniin
Lamba degistirme siiresi kalitesinin korunmasi igin asagida belirtilen siirelerden sonra goriintiilenecek
sekilde ayarlanmustir.
Asagidaki durumlar s6z konusu oldugunda lambanin degistirilmesi gerekir: EB-Z8455WU/Z8450WU/Z8355W/Z8350W/Z10005/Z10000
5 o L Enerji Tiiketimi stirekli olarak Normal 1 durumunda kullamilarak: Yaklasik
¢ Yansitmaya basladiginizda projeksiyon ekraninin sol alt kosesinde TBD saat

Lambay1 degistirin." mesaji goriintiilenir. Enerji Tiiketimi Ogesini siirekli olarak ECO durumunda kullanarak: Yaklagik

TBD saat
EB-Z8150: Yaklasik TBD saat

e Projektorii ¢alistirdiktan sonra ani olarak kapatmayin. Projektoriin sik sik
agilip kapatilmasi lambalarim omriinii kisaltabilir.

e Lambay: bu siire gectikten sonra kullanmaya devam etmeniz halinde, lambanin
patlama olasiligi artar. Lamba degistirme mesaji goriindiigiinde, hala ¢alisiyor
olsa bile lambay: en kisa siirede yenisiyle degistirin.

e Lamba ozelliklerine ve kullanma sekline bagh olarak lamba, lamba uyar:
e Lamba gostergesi turuncu renkte yanip séndﬁgﬁnde. mesajindan once kararabilir veya calismay: kesebilir. Her zaman yedek bir
Yanip sonen gosterge, lamba 1 veya 2, ile gosterilen lambay1 degistirin. lamba bulundurmamzi oneririz.

R VIV

Lamp1 Lamp2 Temp  Filter Wireless

Q) m =

ORI SO
000000

’@_ Lambay:r her degistirdiginizde hava filtresini temizlemenizi Oneririz.
N @ 599

Rengi degistiyse veya hava filtresini degistirdikten hemen sonra bile bir
mesaj goriintiileniyorsa, hava filtresini degistirin. @ s.105

Lambanin degistirilmesi

DDE@Q

¢ Yansitilan goriintii koyulastiginda veya kalitesi bozulmaya basladiginda.

Lambalar projektor tavana asilarak kullanildiginda bile degistirilebilir.



/\ Uyari

e Lambay: aydinlatmadii icin degistiriyorsamz, lambanin kirilmis olma ihtimali
yiiksektir. Eger tavana kurulmus bir projektoriin lambasini degistiriyorsaniz,
daima lambamn kirik oldugunu varsaymanmiz ve lamba kapagini agarken
altinda degil, yaminda bulunmaniz gerekmektedir. Lamba kapagini yavasca
¢tkarin.

e Lambay: asla parcalarima aywrmaymm veya iizerinde degisiklik yapmaymn.

Projektore parcalanmis veya degistirilmis bir lamba takilip kullanmildiginda, bu
durum yangina, elektrik carpmasina veya bir kazaya neden olabilir.

/\ Dikkat

Lamba kapagini agmadan énce, lambalarim yeteri kadar sogumasini bekleyin.
Lambanin sicak olmasi yanmaya ve yaralanmaya neden olabilir. Projektorii
kapattiktan sonra, lambanin yeteri kadar sogumasi icin bir saat kadar bekleyin.

: § Projektorii kapadiktan ve onay sinyali iki kere bipledikten
~ sonra elektrik kablosunu cikartin.

ms Projektoriin arkasindaki lamba kapagini agmadan o6nce,
lambalarin yeteri kadar sogumasini bekleyin.

Kilidi agmak i¢in lamba kapaginin 6niindeki tirnaklar: birlikte sikin.
Kilit serbest kaldiginda, kapagi diimdiiz disariya cekin.

Degistirmek istediginiz lambanin kilit kolunu yukariya ¢ekin ve

lambayi diimdiiz disariya cekerek cikarin.

Lamba kirilmigsa, yeni bir lambayla degistirin veya daha ayrinti
tavsiye almak igin yetkili saticinizla irtibat kurun. @ Epson Projektor
Iletisim Listesi




@ Lambal
@ Lamba2

@ Yeni lambayi takin.

Yerine diizgiin sekilde oturmasi i¢in lambayr kilavuz raya dogru
yonde yerine tam oturacak bi¢imde takin ve kuvvetli bigimde itin.

Kilit kolunu tik sesiyle yerine oturuncaya kadar asagiya dogru ¢ekin.

Kapag tiniteye dogru bastirin ve klik sesi gelinceye kadar saga dogru
kaydirin.

Dikkat

e Lambay: saglam sekilde taktiginizdan emin olun. Lamba kapagi agilirsa,
guivenlik onlemi olarak lambalar otomatik olarak kapanir. Ayrica, lamba veya
lamba kapagr dogru olarak takilmazsa, lamba ¢alismaz.

e Buy iiriin civa (Hg) iceren bir lamba bileseni ihtiva etmektedir. Liitfen, atma ve

geri doniisiimle ilgili olarak genel ve yerel diizenlemeleri dikkate alin. Normal
atiklarla birlikte ¢ope atmayin.

Lamba Saati sifirlama

Projektor lambalarin ne kadar uzun siire agik oldugunu kaydeder, bir mesaj
ve gosterge ile lamba degisim zamaninin geldigini size bildirir. Lambalar



Sarf Malzemelerinin Degistirilmesi

degistirdikten ve giicli agtiktan sonra, agagidaki mesaj ekrana gelir, artik

lamba saat sayacini sifirlayabilirsiniz.

Evet 6gesini secin ve ardindan [Enter] diigmesine basin. | Projektorii kapadiktan ve onay sinyali iki kere bipledikten

sonra elektrik kablosunu cikartin.
Lamba degistirildi.

Lamba Saati sifirlanacak.
Devam etmek ist. musunuz?

; ) Hava filtresi kapagini cikartin.

i Hava filtresi kapaginin tirnagini parmaklarinizin arasinda kavrayin ve

Hayirts secerseniz, gi¢ sifirlama oimadan yukariya dogru cekin, tirnaga bastirirken kapagi cikarin.
apatilir.

Lamba Saati Normal /ECO
sk H
sk H /S

@) Lamba 1'in degistirilmesini gosterir.
@ Kiimiilatif lamba ¢aligma siiresini gosterir. Evet secenegini secerseniz ve
Lamba Saatini sifirlarsaniz, lamba 1 sayac1 OH olarak ayarlanr.

Hava Filtresinin Degistirilmesi =/ Hava filtresini gkartin.

Hava filtresi degistirme siiresi

Asagidaki durumlar s6z konusu oldugunda hava filtresinin degistirilmesi
gerekir:

e Hava filtresinin rengi solmus.
e Hava filtresinin temizlenmis olmasina ragmen ileti goriintillendiginde.

Hava filtresinin degistirilmesi

Projektor tavana asilarak kullanilsa da hava filtresi degistirilebilir.



Sarf Malzemelerinin Degistirilmesi

=~ Hava filtrelerini yerel diizenlemeleri dikkate alarak uygun bir sekilde
'@‘ atin.

Cergeve bolimiiniin malzemesi: Polipropilen

Filtre boliimiiniin malzemesi: Polipropilen

a@ Hava fitresi kapagini yerine yerlestirin.

Tik sesiyle yerine oturana kadar bastirin.



Tasima Konusunda Notlar

Projektoriin icinde bir¢ok cam parga ve hassas bilesen mevcuttur. Tagima Ambalaj yapilmasina ve tasimaya iliskin notlar
sirasinda darbeler sonucu hasarlarin olusmasini 6nlemek igin, projektorii

asagida aciklanan sekilde ele alin. Projektorii darbeden korumak igin tampon malzemesinin igine emniyetli
bicimde sarin ve saglam bir karton kutunun igine yerlestirin. Nakliye

sirketini igerigin kirilgan malzeme oldugu konusunda uyardiginizdan emin
olun.

Yakina Tasima

Asagidaki noktalar1 kontrol edin ve ardindan kollardan tutarak dikkatlice
tasryin.

e Projektore giden giicii kapatin ve tiim kablolar1 sokiin.
e Kapag1 mercege takin.

/\ Dikkat

Projektorii tek basimiza tasimayin.
Projektoriin ambalajini agmak veya tasimak igin iki kisi gerekmektedir.

Tasirken

Ambalaji hazirlama

"Yakina Tagima" bashginda agiklanan noktalar1 kontrol ettikten sonra,
asagidakileri hazirlayin ve ardindan projektorii paketleyin.

e Standart zoom mercek disinda bir istege bagli mercek takiliysa mercek
tnitesini ¢ikarin. Projektorde yerlesik bir mercek varsa standart zoom
mercek takin. Projektdrde mercek yoksa, projektorii satin aldiginizda
mercek montaji iizerinde bulunan kapag: takin.

e Dikey ve yatay mercek kaydirmalari merkezde konumlandirimistir.

e Satin alindiginda kullanilan koruyucu mercek yastigini takin.
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izleme ve Kontroller

Bu bolimde projektorii izlemek ve kontrol etmek icin kullanilabilecek islevler agiklanmustir.



EasyMP Monitor

EasyMP Monitor, bir aga bagl birden fazla Epson projektoriiniin e Kayitli projektorlere mesajlar gonderme
durumlarini bilgisayarin monitériinden kontrol etmek ve bilgisayardan EasyMP Monitor uygulamasinin Message Broadcasting eklentisi, kayitl
projektorleri kontrol etmek gibi islemleri gerceklestirmenize olanak saglar. projektorlere JPEG dosyalar1 gondermek i¢in kullanilabilir. @ s5.123

Asagidaki Web sitesinden EasyMP Monitor yazilimini yiikleyin.
http://www.epson.com

Asagida EasyMP Monitor kullanilarak gerceklestirilebilecek izleme ve
kontrol islevlerinin kisa agiklamalar1 vardir.

e fzleme ve kontrol icin projektorleri kaydetme
Ag tizerindeki projektorler otomatik olarak aranabilir ve algilanan
projektorler arasindan kaydedilecek projektorleri segebilirsiniz.
Hedef projektorlerin IP adreslerini kaydetmek {izere girebilirsiniz.

e Kaydedilen projektorler gruplara da atanabilir, boylece grup olarak
izlenebilir ve kontrol edilebilirler.

¢ Kaydedilen projektorlerin durumunu izleme
Projektorlerin gii¢ durumlar1 (Agik/Kapali) ve ¢oziimlemeniz gereken
sorun veya uyarilar simgelerle gorsel olarak kontrol edilebilirler.
Ilgilendiginiz bir projektdér grubunu veya tek projektorii secebilir ve
ardindan toplam lamba ¢aligma siiresini veya bu projektorlerin giris
kaynaklari, sorunlar ve uyarilar gibi ayrintilar1 kontrol edebilirsiniz.

¢ Kayitli projektorleri kontrol etme
Projektorler grup olarak veya tek projektorler olarak segilebilir ve
ardindan segilen projektorleri agma ve kapama, giris kaynaklar1 arasinda
gecis yapma gibi islemleri gerceklestirebilirsiniz.
Web Kontroli islevleri projektoriin yapilandirma mentsiindeki ayarlari
degistirmek i¢in kullanilabilir.
Belirli araliklarla veya belirli giinlerde gergeklestirilen bazi kontrol
islemleri varsa, zamanlayici ayarlarini kaydetmek igin Zamanlayici
Ayarlari’'n1 kullanabilirsiniz.

e Posta Bildirimi ayarlar
Kayith bir projeksiyonda sorun olmasi durumunda bildirimlerin
gonderilecegi e-posta adresleri belirleyebilirsiniz.


http://www.epson.com

Web Tarayici Kullanarak Ayarlari Degistirme (Web Kontrol)

Projektore ag iizerinden baglanan bir bilgisayarin Web tarayicisini / Web tarayicisinin adres girisi kutusuna, projektoriin IP adresini
kullanarak Yapilandirma menii ayarlarini yapabilir ve projektorii kontrol girin ve bilgisayarinizin klavyesindeki [Enter] tusuna basin.
edebilirsiniz. Bu fonksiyon kullanilirsa kurulum ve kontrol islemleri,
uzaktan gergeklestirilebilir. Ayrica bilgisayarin klavyesini de kullanabilirsiniz,
boylece sertifika ayarlar1 gibi ayarlar icin gerekli karakter girisi daha kolay
olacaktir.

Web Kontrol goriintiilenir.

Projektoriin Yapilandirma menisiindeki Ag meniisiinde Web Kontrol
Parolasi belirlenmisse, Sifre girin. Kullanic1 adi olarak EPSONWEB
girin. Sifre olarak, Web kontrol sifresindeki karakterleri girin.

Web tarayicis1 olarak Microsoft Internet Explorer 6.0 veya daha sonraki bir Varsayilan parola admin seklindedir.

stirimi kullanin. Mac OS kullaniyorsaniz, Safari veya Firefox

uygulamalarini kullanin.

GoruntilemeWeb Uzak
:@: e Kablosuz bir LAN ile iletisim kurarken, Gelismis modunda baglanin.

& 5.64 Web Uzak islevi, Web tarayicisindan projektoriin uzaktan kumanta
* Projektér bekleme modunda olsa bile (gii¢ kapaliyken) projektériin islemlerini gerceklestirmenizi saglar.

Yapilandirma meniisiiniin Uzatilmis meniisiinden Iletisim Agik

ayar1 Bekleme Modu olarak belirlenmisse, Web tarayicis: ile

kurulum ve kontrol mimkiindir. @ s.58

Web Kontrol 6gesini goriintiileyin. @ "Goriintiileme Web
Kontrol" s.110

Goriintiileme Web Kontrol

Web Kontrol 6gesini goriintiilemek igin agagidaki yordami kullanin. Web Uzak 6gesine tiklayin.

Ornek: Bir bilgisayarin web tarayicisi

A\l

== © Web tarayiciniz bir proxy sunucu araciifiyla baglanacak sekilde
'@‘ kurulmussa Web Kontrol goériintillenemez. Web kontroliinii
kullanmak i¢in ag baglantis1 ayarlarini proxy sunucusu kullanmadan
yapmalisiniz.

it - [IMage

e Web Kontrol kullanilarak giivenlik ayari yapildiginda, Giivenli HTTP
ayarini A¢ik yapmanizi Oneririz. @ s.72, "Glivenli HTTP Notlar:"

Web Uzak ekrani goriintiilenir.

Prosediir

) Bilgisayarinizda Web tarayicisini baglatin.




Web Tarayici Kullanarak Ayarlari Degistirme (Web Kontrol)

Lens Control Goriintiileme

Mercek Kontroli islevi ile projektoriin mercegini bir web tarayicisindan
calistirabilirsiniz.

Prosediir

§w\u\y\\y\‘,,%

/ Web Kontrol'ii acin. @ "Goriintiileme Web Kontrol" s.110

Lens Control'ii tiklatin.

Ornek: Bir bilgisayarin web tarayicisi

Ad islev
[O] diigmesi Projektorii agar veya kapatir. T
[Video] diigmesi Bu diigmeye her basildiginda goriintii ekrana gelir Video - e —

giris baglanti noktasi ve S-Video giris baglanti noktasi
arasinda gegis yapar.

[Computer] diigmesi Giris kaynag Bilgisayar olarak degisir.

[HDMI] diigmesi Bu diigmeye her basildiginda goriintii ekrana gelir Lens Control ekrani goriintiilenir.
HDMI1 giris baglant1 noktas: ve HDMI2 giris baglanti

noktasi arasinda gegis yapar.

[SDI] diigmesi Giris kaynag1 SDI olarak degisir. (sadece EB-Z8455WU/
Z8450WU)

[Shutter] diigmesi Videoyu agar veya kapatir. @ s.33

[Freeze] diigmesi Gorintiler duraklatilir veya oynatilir. @ .33

[Search] diigmesi Projektore bagli olan ve bir goriintii gonderen bir sonraki
giris kaynagini secer. @ 5.20

[LAN] diigmesi Giris kaynagi LAN olarak degisir.

[BNC] diigmesi Giris kaynagi BNC olarak degisir.

[Page]l diigmeleri Bu diigmeler, ag tizerinden projektore bagl bir

(][] bilgisayardan goriintiileri yansitirken bir sayfa yukar1 ve

agag ilerleme i¢in kullanilabilir.




Web Tarayici Kullanarak Ayarlari Degistirme (Web Kontrol)

Sertifikalarin Ayarlanmasi

Kablosuz LAN kimlik dogrulamasi igin kullanilan sertifika ayarlarini
yapmak i¢in bir web tarayicisi kullanabilirsiniz.

Projektore asagidaki sertifikalar1 yiikleyin: kablosuz LAN giivenlik ayarlari
icin Istemci Sertifikas1 ve CA Sertifikasi, Giivenli HTTP islevi icin Web
Sunucu Sertifikasi.

Prosediir

) Ag meniisiinii tiklatin - Yonetici Ayarn - Sertifikalarin
Yonetimi.

—

Ad islev

/ Sertifikalarin Yonetimi ekrani gériintiilenir.

@ | [Kiigliltme] diigmesi Odag ayarlar.

@ | [Tele] diigmesi Yansitma boyutunu degistirmeden gortintiyi kiigiltir. Alt Menii Ogeler/Degerler

@ | [Asagi] digmesi Mercegi asagiya kaydirir. istemci Sertifikasi Yenile/Sil

@ | [Soll digmesi Mercegi sola kaydirir. i¢in yayinlandi

© | [Tekrar] digmesi [Durdur] diigmesine basilincaya kadar ayar1 stirdiiriir. Yayinlayan

@ | [Adim] diigmesi Diigmeye her basildiginda bir adim ayarlar. Gegerlilik siiresi

@ | [Sag]l dugmesi Mercegi saga kaydirir. CA Sertifikasi Yenile/Sil

© | [Varsayilan Kaydirma] | Mercek kaydirma ayart igin varsayilan degeri sifirlar. i¢in yaymnland:
digmesi Yayinlayan

© | [Yukar] diigmesi Mercegi yukartya kaydirir. Gecerlilik siiresi

(@ | [Genis] diigmesi Yansitma boyutunu degistirmeden goriintiiyi biyttiir. Kendinden imzali Yenile/Sil

@ | [Buyut] dagmesi Odag ayarlar. Sertifika icin yaymlands

(® | [Durdur] digmesi Ayari durdurur. Yayinlayan

Gegerlilik siiresi




Web Tarayici Kullanarak Ayarlari Degistirme (Web Kontrol)

Alt Menii Ogeler/Degerler
Web Sunucu Sertifikasi | Yenile/Sil
i¢in yayinlandi
Yayinlayan
Gegerlilik stiresi

A\l
< =

== Bir sertifika yiiklendiginde projektoriin format1 desteklediginden emin
@‘ olun. @ "Desteklenen Sertifikalar" s.179

4

Gilivenli HTTP Notlari

Giivenli HTTP ayar1 A¢ik yapildiginda, projektor ile aga bagh bilgisayarin
web tarayicisi arasinda HTTPS protokollii giivenlik otomatik olarak
uygulanir. Bu islevi, projektor ve Web tarayicisi arasinda giivenli iletisgim
icin kullanabilirsiniz.

Sunucunun giivenilirligini belgelemek icin HTTPS protokoliinii kullanarak
iletisimde bir sertifika kullanilir. Projektor otomatik olarak sertifika
olusturur ve otomatik olarak imzalanan sertifika ile iletisim kurar. Bu
otomatik olarak imzalanan sertifika bir bilgisayarin web tarayicisindan
giivenilirligi dogrulayamaz, bu nedenle bir web tarayicisindan erisim
sagladiginizda sunucunun giivenilirliginde bir uyar1 gosterir. Bu uyariy1 yok
sayin.

Bir bilgisayarin web tarayicisindan dogrulanabilen bir sunucu sertifikasini
ayr1 olarak olusturabilir ve bu uyartyr 6nlemek icin sertifikay1 projektore
yikleyebilirsiniz. @ "Desteklenen Sertifikalar" s.179



Sorunlari Rapor Etmek icin Posta Bildirimi islevlerini Kullanma

Projektoriin Yapilandirma meniisiinde Posta Bildirimi islevini
ayarlandiginda, projektorde bir sorun veya uyari ortaya ¢iktiginda, 6nceden
belirlenmis e-posta adreslerine bildirim mesaji gonderilir. Béylece operator
de projektorden uzakta bir yerde dahi olsa projektérde meydana gelen
sorunlardan haberdar olacaktir. @ Ag Meniisii - YOnetici Ayar1 - Posta
Bildirimi s.74

:"’—_ e En fazla ii¢ bildirim hedefi (Adresler) kaydedilebilir ve bildirim
'@‘ mesajlar1 da bu ii¢ hedefin hepsine birden bir kerede gonderilebilir.

e Bir projektorde kritik bir sorun meydana gelir ve projektor aniden
durursa bir operatorii sorun hakkinda bilgilendiren bir mesaj
gonderemeyebilir.

e Projektér bekleme modunda olsa bile (gii¢c kapaliyken) projektoriin
Yapilandirma meniisiiniin Uzatilmis meniisiinden Iletisim Agik

ayar1 Bekleme Modu olarak belirlenmigse, izleme yapilabilir.
@ 558

Posta Bildirimi islevi Okuma Sorunu

Posta Bildirimi islevi A¢ik olarak ayarlandiginda ve projektorde bir sorun/
uyar1 olustugunda, asagidaki e-posta gonderilir.

Gonderen: E-posta Adresi 1

Konu: EPSON Projector

Satir 1: Sorunun olustugu projektoriin adi

Satir 2: Sorunun olustugu projektor i¢in ayarlanan IP adresi.
Satir 3 ve sonrast: Sorunun ayrintilari.

Soruna iligkin ayrintilar satir satir listelenir. Asagidaki tablo, mesaj
icerisinde her bir 6ge icin verilen ayrintilar1 gostermektedir. Sorunlari/
uyarilar1 ele almak i¢in, bakiniz "Gostergeleri Okuma" @ s.84

Mesaj Neden (Sorunlar/Uyarilar)

Clean Air Filter H. Filt. TmzI.Uyr.

Fan related error Fan Hatasi

Mesaj Neden (Sorunlar/Uyarilar)

High-speed cooling in progress Yiiksek Sic.Uyarisi

Internal error I¢ Hata

Yiiksek Sic.Hatasi
(Asir1 Isinma)

Internal temperature error

Lamp cover is open. Lamba Kapagi Acgik

Lamp out Lamba Hatas:

Lamp replacement notification Lambay1 Degistir

Lamp timer failure Lamba Arizasi

Low Air Flow Dugitk Hava Akast

Low Air Flow Error Filt. hava akis hat

No-signal Sinyal Yok

Projektore hicbir giris sinyali gelmiyor.
Baglanti durumunu kontrol edin veya
sinyal kaynagiimn giiciniin agik oldugunu
kontrol edin.

Power Err. (Ballast) Gli¢ Hatas1 (Ballast)

Sensor error Snes6r Hatasi

Mesajin baginda bir (+) veya (-) isareti belirir.
(+): Bir projektor sorunu meydana geldi
(-): Bir projektor sorunu giderildi



SNMP Kullanarak Yonetme

Projektoriin yapilandirma meniisiinden SNMP ayar1 yapilarak projektorde
bir sorun veya uyari ortaya ¢iktiginda, 6nceden belirlenmis e-posta

adreslerine bildirim mesaji gonderilir. Projektorleri, kendilerinden uzaktaki
bir noktada merkezi olarak kontrol ederken bu islem faydalidir. @ s.72

- & SNMP, bir ag yoneticisi veya ag konusunda bilgisi olan bir kisi
;@‘ tarafindan yonetilmelidir.
e Projektori izlemek amaciyla SNMP islevini kullanmak icin, SNMP
yoOnetici programini bilgisayariniza kurmaniz gerekir.
e SNMP kullanarak yonetme islevi, Hizli modunda kablosuz LAN
tizerinden kullanilamaz.
e En fazla iki hedef IP adresi kaydedilebilir.




ESC/VP21 Komutlari

. v e Parite: Hicbiri
Seri Baglanti e Durdurma biti: 1 bit

e Konnektor sekli: D-Sub 9-pin (erkek) o Alag kontrolii: Higbiri
e Projektor giris baglanti noktas: adi: RS-232C

<Projektdrde> <Bilgisayarda> Komut Listesi

RS-232C Projektore agilma komutu gonderildiginde, projektdr agilacak ve 1sinma
moduna gececektir. Projektor agildiginda, iki nokta st diste ™" . (3Ah)
isareti dondiuriilecektir.

"o

Projektor bir komutu yerine getirdikten sonra, bir ":
sonraki komutu kabul eder.

isareti gorintiiler ve

Komut yiiriitiime islemi bir hata ile sonlanirsa, projektor bir hata mesaji
verir ve "" dondirilir.

0ge Komut

Giic ACMA/KAPA- | Acik PWR ON

<Projektorde> (PC seri kablosu) <Bilgisayarda> MA Kapali PWR OFF
GND 5 5 GND Sinyal segimi Bilgisayar Otomatik SOURCE 1F
RD 2 < 3 TD RGB SOURCE 11
TD 3 > 2 RD Bilesen SOURCE 14
BNC Otomatik SOURCE BF
Sinyal Adi islev RGB SOURCE B1
GND Sinyal teli topraklamasi Bilesen SOURCE B4
TD Veri ilet HDMI1 SOURCE 30
RD Veri al HDMI2 SOURCE A0
SDI (sadece EB-Z8455WU/Z8450WU) | SOURCE 60
Video SOURCE 45
iletisim Protokolii $-Video SOURCE 42
e Varsayillan baud hizi ayar:: 9600 bps LAN SOURCE 53

e Veri uzunlugu: 8 bit



ESC/VP21 Komutlar

0ge Komut
Ortiicti Digmesi Elektr. Ortiicii/Bos | Agik MUTE ON
Kapali MUTE OFF

Yukaridaki komutlarin her birinin sonuna bir Carriage Return (CR) (satirbast)
kodu (0Dh) ekleyin ve iletin.



HakkindaPJLink

PJLink Class1, JBMIA (Japon Is Makinesi ve Bilgi Sistem Endiistrileri Birligi
- Japan Business Machine and Information System Industries Association)
tarafindan projektor kontrol protokollerini standartlastirma ¢abalarinin bir
parcast olarak ag-uyumlu projektorleri kontrol etmek i¢in standart bir
protokol olarak uygulamaya konmustur.

Projektor, JBMIA tarafindan uygulamaya konan PJLink Classl standard: ile
uyumludur.

Asagidaki komutlar haricindeki tiim PJLink Classl komutlariyla uyumludur
ve anlasma PJLink standart adapte olabilme yetenegi dogrulamasi ile
onaylanmustir.

URL: http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

¢ Uyumlu olmayan komutlar

islev PJLink Komut

Goriintii sessizlegtirme ayari AVMT 11

¢ PJLink tarafindan tamimlanan giris adlar1 ve buna bagli projektor
kaynaklar:

Kaynak PJLink Komut

Bilgisayar INPT 11
BNC INPT 13
Video INPT 23
S-Video INPT 22
HDMI1 INPT 32
HDMI2 INPT 33
SDI (sadece EB-Z8455WU/ INPT 34
Z8450WU)

LAN INPT 52

e "Uretici adi bilgisi sorgusu" i¢in goriintiilenen iiretici adi

EPSON

e "Uriin ad1 bilgisi sorgusu" i¢in goériintillenen model adu.

EB-7Z8450WU/Z8455WU/Z9750WU/B1575WU/PL Pro Z8450WU/Z8455WU
EB-Z8350W/Z8355W/Z9850W/B1585W/PL Pro Z8350W/Z8355W
EB-710000/Z10005/Z29900/B1500/PL Pro Z8250/Z8255

EB-Z8150/Z29800/PL Pro Z8150


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Crestron RoomView Hakkinda®

Crestron RoomView®, Creston® tarafindan saglanan entegre kontrol
sistemidir. Aga bagl birden ¢ok cihazi izlemek ve kontrol etmek igin
kullanilabilir.

Projektor, kontrol protokoliinii destekler ve boylece yerlesik Crestron
RoomView® ile kullanilabilir.

Crestron RoomView® hakkinda ayrintili bilgi i¢in Creston® Web sitesine
bagvurun. (Yalnizca Ingilizce dili desteklenmektedir.)

http://www.crestron.com

Crestron RoomView® ile ilgili genel bir bakis asagida verilmistir.

e Web tarayic1r kullanarak uzaktan islem
Projektor, ayni bir uzaktan kumanda kullanarak yapildigi gibi bilgisayar
ekranindan c¢alistirilabilir.

e Uygulama yazilimiyla izleme ve kontrol
Creston® tarafindan saglanan Crestron RoomView® Express veya
Crestron RoomView® Server Edition, sistemteki cihazlar1 izlemek, yardim
masasiyla iletisim kurmak ve acil durum mesajlar1 gondermek icin
kullanilabilir. Ayrintili bilgi i¢in asagidaki web sitesine bagvurun.
http://www.crestron.com/getroomview

Bu el kitabinda, Web tarayicis1 kullanarak bilgisayar penceresinden
caligtirma prosediirleri agiklanmigtir.

’@_ e Yalnizca tek baytlik alfasayisal karakterler ve simgeler girilebilir.
"8 e Crestron RoomView® kullanilarak asagidaki islevler
gerceklestirilemez.
Web Kontrolii @ s.110
Message Broadcasting (EasyMP Monitor eklentisi)
* Projektér bekleme modunda olsa bile (gii¢ kapaliyken) projektorin

yapilandirma mentsiiniin Uzatilmis menisiinden Iletisim Ag¢ik ayari
Bekleme Modu olarak belirlenmigse, kontrol yapilabilir. @ s.58

Bilgisayar Penceresinden Projektorii Calistirma

Calisma penceresini goriintiileme

Prosediirii uygulamadan o6nce asagidakileri onaylayin.

e Bilgisayarin ve projektoriin aga bagli oldugundan emin olun. Kablosuz
LAN'a iletisim kurarken Gelismis modunda baglanin. @ s.64

e Ag mentsi altindaki Yonetici Ayar1 meniisiinde Crestron RoomView
ayarn1 Ac¢ik yapin. Projektor ayarlarindaki degisiklikler yeniden
baslatildiginda uygulanir. @ 5.72

o,

Bilgisayarinizda Web tarayicisini baglatin.

\</ Web tarayicisinin adres alanina, projektériin IP adresini girin ve
bilgisayarimizin klavyesindeki [Enter] tusuna basin.

Calisma penceresi goriintiilenecektir.


http://www.crestron.com
http://www.crestron.com/getroomview

Crestron RoomView Hakkinda®

Calisma penceresini kullanma

@ Diigmeler tiklatildiginda asagidaki islemler gerceklestirilir.

Diigme islev
Power Projektorii agar veya kapatir.
Shutter Seyircilerin dikkatini soylediklerinize ¢ekmek

istediginizde veya bilgisayarimizdan sunum yaparken
dosyalar arasindaki gegislerde ayrintilarin goriinmesini
istemediginizde bu 6zelligi kullanabilirsiniz. @ s.33

@ Segili giris kaynagindan alinan goriintiiye geger. Pencerede goriintiilenmeyen
giris kaynaklarini goriintiilemek i¢in yukari veya asag1 gitmek tizere (a) veya (b)
diigmesine tiklayin. Kaynak ad1 istege bagl olarak degistirilebilir.

@ Digmeler tiklatildiginda agagidaki islemler gergeklestirilir. Pencerede
goriintilenmeyen diigmeleri goriintiilemek igin sola veya saga gitmek tizere (c)
veya (d) diigmesine tiklayin.

Diigme islev
Freeze Gorintiiler duraklatilir veya oynatilir. @ 5.33
Contrast Goriintiilerdeki 151k ve golge farkini ayarlar.
Brightness Gorintii parlakligini ayarlar.
Color Gorintiilerin renk doygunlugunu ayarlar.
Sharpness Gorintii keskinligini ayarlar.
Zoom Yansitma boyutunu degistirmeden gorintiiyii

biiyiitmek i¢in [®] digmesine tiklayin. [®] diigmesiyle
biiytitiilen bir gorlintityi kiigiiltmek i¢in [Q]
diigmesine tiklayin. Boyutu biyiitillen goriintiiyti
degistirmek icin [ a ], [ ¥ ], [ 4] veya [ P ] diigmesine
tiklayin. @ 5.35

(4] [a],[¥] [4]veya[P] digmelerini tiklatma, uzaktan kumandadaki [©']
digmesiyle ayni islevleri gerceklestirir. Diger diigmeler tiklatildiginda agagidaki

islemler gerceklestirilir.

Diigme islev

OK Uzaktan kumandadaki [Enter] diigmesiyle ayni isleve
sahiptir. @ s.15

Menu Yapilandirma meniisiinii goriintiiler ve kapatir.

Auto Bilgisayarin analog RGB sinyalleri yansitilirken
tiklatilirsa, Izleme, Senkronizasyonve Yakin. Konumu
ayarlarini otomatik yaparak goriintiiyli en iyi duruma
getirir.

Search Video sinyallerinin alindig: giris baglanti noktasindaki
goriintiiye gecer. @ 5.20

Esc Uzaktan kumandadaki [Esc] diigmesiyle ayni isleve
sahiptir. @ s.15

@ Sekmeler tiklatildiginda asagidaki islemler gerceklestirilir.




Crestron RoomView Hakkinda®

Sekme

islev

Contact IT Help

Yardim Masas1 penceresini goriintiiler. Crestron
RoomView® Express kullanarak yoneticiye mesajlar
gondermek ve almak i¢in kullanilir.

Info

Bagli projektordeki bilgileri goriintiiler.

Tools

Bagli projektordeki ayarlar degistirir. Sonraki bolime
bagvurun.

Araglar penceresini kullanma

Caligma penceresinde Tools sekmesine tiklatildiysa, asagidaki pencere
gortntiilenir. Bu pencere bagl projektordeki ayarlar1 degistirmek icin

kullanilir.

Crestron Control Frojector Usar Password
IF ASdress | 19216003 Projecior Name L Lss0) 34 L Emabled
(210K Lotaion  EFSON e Paeswarng
Port| £1794 Assigned To Jonn Confirm
| send | | Serd | | Send |
DHCP | Enatied

IP Address | 192160.0.2 Admin Password

Subnet Mask | 155 245 245 0 L IEnatied
163.168.0.1 [P S——
Confirm
=
Goezgron
@ Crestron Control
Crestron® merkezi kontrollerinin ayarlarini yapar.
@ Projector
Asagidaki 6geler ayarlanabilir.
Oge islev

Projector Name

Projektort, ag tizerindeki diger projektorlerden
ayirmak icin bir ad girin. (Ad en fazla 15 tek baytlik
alfasayisal karakterden olusabilir.)

Location

Agabagl projektoriin kurulum yerinin adin girin. (Ad
en fazla 32 tek baytlik alfasayisal karakterden ve
simgelerden olusabilir.)

Assigned To

Projektoriin kullanici adini girin. (Ad en fazla 32 tek
baytlik alfasayisal karakterden ve simgelerden
olusabilir.)

DHCP

DHCP'yi kullanmak i¢in Enabled onay kutusunu
isaretleyin. DHCP etkinlestirildiyse, asagidaki adres
kullanilamaz.




Crestron RoomView Hakkinda®

islev

Send

User Password 6gesinde yapilan degisiklikleri
kaydetmek igin bu diigmeye tiklayin.

0ge islev
IP Address Bagli projektore atanacak IP adresini girin.
Subnet Mask Aga bagl projektoriin altag maskesini girin.
Default Gateway Bagli projektoriin ag gecidi adresini girin.
Send Projector 6gesinde yapilan degisiklikleri onaylamak
i¢in bu diigmeye tiklayin.

@ Admin Password

Tools meniisiinii agmak i¢in sifre istemeyi etkinlestirmek tizere Enabled onay

kutusunu isaretleyin.

Asgagidaki 6geler ayarlanabilir.

Oge islev
New Password Tools penceresini agmak icin gereken sifreyi degistmek
amaciyla yeni sifreyi girin. (Sifre en fazla 26 tek baytlik
alfasayisal karakterden olusabilir.)
Confirm New Password alaninda girdiginiz sifrenin aynisini

girin. Sifreler ayn1 degilse, bir hata goriintiilenir.

Send

Admin Password 6gesinde yapilan degisiklikleri
onaylamak i¢in bu diigmeye tiklayin.

@ User Password

Bilgisayarda calisma penceresini agmak i¢in sifre istemeyi etkinlestirmek tizere
Enabled onay kutusunu isaretleyin.
Asagidaki 6geler ayarlanabilir.

Oge

islev

New Password

Caligma penceresini agmak icin gereken sifreyi
degistmek amaciyla yeni sifreyi girin. (Sifre en fazla 26
tek baytlik alfasayisal karakterden olugabilir.)

Confirm

New Password alaninda girdiginiz parolanin aynisini
girin. Sifreler ayni degilse, bir hata goriintiilenir.




Message Broadcasting Hakkinda

Message Broadcasting, EasyMP Monitor i¢in bir eklenti yazilimidir.

Ag tizerinde bagl tim Epson projektorlerde veya belirli projektorlerde
yansitmak {izere Message Broadcasting bir mesaj (JPEG dosyas1) gondermek
i¢cin kullanilabilir.

Veriler EasyMP Monitor Zamanlayici Ayarlarini kullanarak manuel ya da
otomatik olarak gonderilebilir.

Asagidaki web sitesinden Message Broadcasting yazilimini indirin.

http://www.epson.com


http://www.epson.com

TOP

Ag islevleri

Bu boélimde, agla ilgili ek islevler agiklanmugtir.



"Ag Projektoriine Baglan" ile Yansitma

"Ag Projektoriine Baglan", Windows Vista ve Windows 7 isletim Bilgisayarinizda Windows'u baslatin ve "Baslat"- "Tiim

sistemlerinde standart bir islevdir. Sadece isletim sisteminin islevini Programlar" - "Aksesuarlar" - "Ag Projektoriine Baglan" 6gesini
kullanarak ag tizerindeki projektorii algilatip, herhangi bir 6zel yazilimi baslatin.
yiklemeye gerek kalmaksizin bilgisayardan goriintiiler yansitabilirsiniz. Baglanti ayar1 ekrani gériintiilenir.

Projektor, IP adresi girilerek veya Igletim Sisteminin tiim bagh
projektorleri otomatik olarak tespit etmesine izin vererek tanimlanir.

isletim sistemi bagh tiim projektérleri tanimladiginda
kullanmak istediginizi secin ve "Baglan"a tiklayin.

Projektor sifresi ekrani goriintiilendiginde, LAN bekleme ekraninin alt
bolimiinde gosterilen anahtar sozciigii girin.

~- e Bilgisayara sadece bir projektor baglayabilirsiniz.

@\ e Ag Projektoriini Windows Toplanti Alani'ndaki Segeneklerden
kullanirken, kullanmakta oldugunuz bilgisayar ekraninin renklerini
en yiksek diizeye ayarlayin (32bit). Eger 32bitlik gortntiileme
kapasitesine sahip degilse, bir mesaj goriintiilenir ve baglanamazsiniz.

Uyumlu isletim sistemleri

Windows Vista:Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate

Windows 7:Professional/Ultimate

Bu boélim, "Ag Projektoriine Baglan" ile ilgili kolay bir agiklamasini
saglamaktadir.

Projektoriin ve bilgisayarin bir aga bagh oldugunu kontrol edin ve asagidaki
islemleri gergeklestirin.

@ Projektori acin ve giris kaynagini LAN olarak belirleyin.
@ "Yansitilan Goriintiiniin Degistirilmesi" s.20



Bir Kablosuz LAN Erisim Noktasi ile WPS (Wi-Fi Protected Setup) Baglantisi Yapma

WPSP 6gesini ayarlamanin iki metodu vardir.

e Tusa Basma Metodu
Projektor kontrol paneli tizerindeki [Enter] diigmesine ve erisim noktasi
ekipmani tizerindeki ilgili diigmeye basildiginda, SSID ve giivenlik
otomatik olarak ayarlanir. Bu metod, projektor ve erisim noktas: birbirine
yakinken onerilir.

e PIN Kodu Metodu
SSID ve giivenlik, bilgisayardan erisim noktasina 6nceden atanmis olan ve
sonra projektore gonderilen 8 haneli bir kod girerek otomatik olarak
ayarlanir. Bilgisayar ile erisim noktas: arasindaki baglanti ayarlarini
onceden yapin. Bu baglantinin nasil yapilacagi hakkindaki ayrintilar icin
erisim noktas ile birlikte verilen kilavuza bagvurun. Bu metod, projektor
tavana monte oldugunda Onerilir.

A\l
~ -

= WPS disinda bir baglant1 yontemi kullanirken erisim noktasi cihazinin
’@‘ belgelerine ve asagidaki bolime basvurun. @ "Kablosuz LAN
Meniisii" s.64

Baglanti Kurulum Metodu

5
a@ Yansitma sirasinda, [Menu] diigmesine basin ve yapilandirma

meniisiinden "Ag" - "Ag Yapilandirmasina" secenegini
belirleyin.

Goriintii Dén
Adg bilgisi - Kablosuz LAN

Sinyal Adg bilgisi - Kablolu LAN
Ad Yapilandirmasina ]

Ayarlar

Uzatilmig

Ag

Bilgiler

Sifirla

A¢ Yapilandirmasi ekrani goriintiilenir.

"Kablosuz LAN" boliimiinden "Kurulum Sihirbazi i¢in" dgesini
segin.

Asagidaki ekran goriintiilenir.



Bir Kablosuz LAN Erisim Noktasi ile WPS (Wi-Fi Protected Setup) Baglantisi Yapma

' Ekranda sizden istendiginde projektoriin kontrol paneli
iizerindeki [Enter] diigmesine basin.

Tusa Basma Metodu'nu kullanarak baglanildiginda, asagida verilen
adimlar1 izleyin.

PIN Kodu Metodunu kullanarak baglanti yapildiginda, "PIN Kodu
Metodunu kullanarak baglanti yapma" boliimiine gidin. @ s.128

Ardindan "Tusa Basma Metodu" ekrani goriintiilenir.

-

§ Ekranda istendiginde, erisim noktasi lGizerindeki diigmeye
basin.
Tusa basma metodunu kullanarak baglanti yapma

PrOSEd u r | A Wi-Fi Protected Setup: Tuga Basma Metodu
~ Erigim sk tushisan Wi-Fi Pretected Setsn tejuna bise.

gy\w Hu%g

@ "Tusa Basma Metodu"nu segin.

R

Boylece kurulum tamamlanir.

e,
a@ [Enter] veya [Esc] diigmesine basin.
Kablosuz LAN meniisii ekranina geri doner.

"Tusa Basma Metodu" ekrani goriintiilenir. \
> "Kurulum tamamlandi" - "Evet" dgesini secin.



Bir Kablosuz LAN Erisim Noktasi ile WPS (Wi-Fi Protected Setup) Baglantisi Yapma

Boylece projektor ile erisim noktasi arasindaki baglanti kurulumu
tamamlanir. Yapilandirma meniisiinii kapatmak i¢in [Menu]
diigmesine basin.

"PIN Kodu Metodu" ekrani goriintiilenir.

Bilgisayarin "PIN Kodu Metodu" ekraninda goériintiilenen PIN
kodunu erisim noktasina girin ve ardindan "Kurulumu Baslat"i

PIN Kodu Metodunu kullanarak baglanti yapma segin.

A\l
< =

= PIN Kodu Metodunu kullanarak bir baglanti yapabilmeniz igin,
'@‘ bilgisayar ile erisim noktas: arasinda bir baglantinin 6nceden kurulmus
olmasi gerekir.

Prosediir

) "PIN Kodu Metodu" ogesini secin.

flerleme goriintiilenir.



Bir Kablosuz LAN Erisim Noktasi ile WPS (Wi-Fi Protected Setup) Baglantisi Yapma

p: PIN Kodu Metodu

7 %%
@§ "Wi-Fi Protected Setup kurulumu tamamlandi." mesaji
goriintiilenir. [Enter] veya [Esc] diigmesine basin.

Kablosuz LAN meniisii ekranina geri doner.

S—,
a@ "Kurulum tamamlandi" - "Evet" 6gesini segin.

Boylece projektor ile erisim noktasi arasindaki baglanti kurulumu
tamamlanir. Yapilandirma meniisiinii kapatmak i¢in [Menu]
diigmesine basin.



TOP

Kurulum ve Baglantilar

Bu boélimde projeksiyon kurulum yontemleri ve diger ekipmanlara baglama yontemleri agiklanmigtir.



Kurulum Yontemleri

Projektor asagida gosterildigi gibi tavana monte edilebilir veya bir masa
tzerine yerlestirilebilir. Ayrica gesitli yerlere esnek bir sekilde goriintii
yansitabilmeniz i¢in acili olarak da monte edilebilir.

/\ Uyari

e Projektor tavana monte edilecekse (tavan althg) farkly bir kurulum yontemi
izlenmelidir. Kurulum dogru bir sekilde yapilmazsa, projektor yere diisebilir. Bu
da yaralanma veya kazalara neden olabilir.

Bu kurulum yontemini kullanmak istiyorsanmiz yetkili saticinizla veya Destek ve
Servis Kilavuzu'nda verilen en yakin adresle irtibat kurun. @ Epson Projektor
Iletisim Listesi

e Vidalarin gevsemesini onlemek icin Tavan askisi tespit noktalarinda yapistirici
veya projektor tizerinde yaglayici veya yag gibi maddeler kullanmaniz
durumunda, projektor kasasi ¢atlayarak projektoriin tavan askisindan
diismesine neden olabilir. Bu da projektoriin altinda bulunan kisinin
yaralanmasina ve projektoriin zarar gormesine neden olabilir.
Tavan askis: monte ederken veya ayarlarken vidalarin gevsemesini onlemek
icin yapistirict veya yag ve yaglayict gibi maddeler kullanmayin.

e Projektorii tavana monte ederken, ornegin kollarin iginden bir tel gegirerek
diismesini onleyecek onlemler aldigimizdan emin olun.

Dikkat

e Projektorii ters cevirerek kullanmayin.

e Montaj agisina gore yapilandirma meniisiinde Yon ayarini dogru yapin.
- 558

e Projektorii uygun olmayan bir agida kullanmak veya yapilandirma meniisti

ayarlarmin yanlis olmasi arizalara yol acar ve optik parcalarin ¢alisma
omriinii kisaltir.

e Projektorii tavana asmn ve go- e Projektorii tavana asmn ve go-
riintileri ekranin 6niinden yan- rlintileri yarisaydam ekranin ar-
sitin. kasindan yansitin.

e Goruntuleri bir ekranin 6niin-
den yansitin.

e Goriintiileri bir yarisaydam ekra-
nin arkasindan yansitin.

| i

e Goruntiileri dogrudan yukariya e Goruntiileri dogrudan asagiya
yansitin yansitin

Vi e

e Goriintiileri agili olarak yansitin




Kurulum Yontemleri

\Nls

- * Projektdr tavanda kullanilacagi zaman istege bagl tavan altligi
’@ gerekir.
@ "[stege Bagli Aksesuarlar ve Sarf Malzemeleri" 5.172
e Yansitma ayar1 yapilandirma meniisiinden degistirilebilir. @ s.58

Projektorii monte ederken projektoriin hava ¢ikis fan1 ve hava giris fani ile
duvar arasinda yeteri kadar mesafe birakin.




Video Ekipmanina Baglanma

Projektorii harici bir ekipmana baglarken asagidaki uyarilara dikkat edin. Harici ekipmanin belgelerini de okuyun.

Dikkat
e Projektorii ve harici ekipmani kapatin. Projektor ve harici ekipman, agikken baglanirsa hata verebilir.

e Baglamadan once kablo konektoriiniin ve baglant: noktasinin sekillerini kontrol edin. Bu cihazlar: baglama yanlis yonde olursa veya eslesmezlerse, hata veya ekipmanda zarar
olabilir.

Harici cihazlar1 baglamadan 6nce arabirim kapagini ¢ikarin. @ "Arabirim Kapagini Takma ve Cikarma" s.169

Bilgisayara Baglanma

Bu boliimde projektorii bilgisayara baglama Ornekleri verilmistir. Bilgisayarin port ve kablo adlar1 da buradakilerden farkli olabilir.

:@—_ Ag uzerinden bagl bir bilgisayardan goéruntileri yansitirken asagidaki boliime basvurun.
e EasyMP Network Projection uygulamasi yazilimiyla yansitma (projektorle verilir) @ EasyMP Network Projection Kullanim Kilavuzu
EasyMP Multi PC Projection uygulamasi yazilimiyla yansitma (projektorle verilir) @ EasyMP Multi PC Projeksiyon Kullanim Kilavuzu

Windows Vista or Windows 7 @ s.125 isletim sistemleriyle gelen "Ag Projektoriine Baglan" isleviyle yansitma

Bilgisayar baglanti noktasi Baglanti kablosu Projektor baglanti noktasi

Baglant1 1 Monitdr Cikis baglanti noktas: 5BNC goriintii kablosu (piyasada bulunabilir) BNC giris baglant1 noktas:

LAN O
HDMI 1 HDMI 2 ol
l

M) rcopr G B/CH/Pb HIC Sync VSync ] o
BNC‘ ' ‘ ‘
Video Monitor Out

Service




Video Ekipmanina Baglanma

Bilgisayar baglanti noktasi Baglanti kablosu Projektor baglanti noktasi
Baglant1 2 Monitor Cikis baglanti noktas: Bilgisayar kablosu (verilir) Computer giris baglant: noktasi
=

LNO

HDMI 1 {DMI2 ..
b/Pb
{NL . . . . D

Baglanti 3 HDMI ¢ikisi HDMI kablosu (piyasada bulunabilir) HDMI1/2 giris baglant1 noktas:

LAN O

HDMI1 HDMIZ
Cr/Pr G/Y  B/Cb/Pb H/IC

wooéo\ i

\ls

:@—_ HDMI kablosunun HDMI standartina uygun bir kablo kullanin.

Video cikisini diziistii bilgisayardan degistirme.
Bilgisayar kablosuyla projektore bagh bir diziistii bilgisayardan gelen goriintiileri yansitirken, video sinyalinin ¢ikis1 bilgisayarda degistirilmelidir. Video ¢ikisini
degistirme yontemi ic¢in bilgisayarinizin belgelerine bagvurun.
e Cikis degistirme Ornegi (Windows bilgisayarlar)

Bilgisayarinizdaki [Fn] tusunu basili tutun ve CRT/LCD, &/C3 vb. olarak adlandirilmis islev tusuna basin. Gériintii, bilgisayarinizin ekraninda
goriintilenmiyorsa, ayni tuslara tekrar basin.



Video Ekipmanina Baglanma

Video Ekipmanina Baglanma

Bu bolimde projektorii video ekipmanina baglama ornekleri verilmistir. Video ekipmanin port ve kablo adlari da buradakilerden farkli olabilir.

Video ekipmanindaki port Baglanti kablosu Projektér baglanti noktasi

Baglant1 1 Bilesen ¢ikislar: RCA bilesen video kablosu (piyasada bulunabilir) + BNC/RCA | BNC giris baglant: noktas: (R/Cr/Pr, G/Y, B/Cb/Pb)
adaptorii (piyasada bulunabilir)

Y Cb/Pb  Cr/Pr LAN O
HDMI 1 HDMI2 / \ DI
== ©
_ M) wrcopr Gy BChPb YCSyne VSync
BNC
QEDQIQ
Remote
Baglant1 2 Bilesen ¢ikislar: Bilesen kablosu (D-sub/bilesen doniistiirme) (istege bagh Computer giris baglanti noktasi
aksesuar)
Y  Cb/Pb Cr/Pr
LAN
o

J

HDMI 1 HDMI 2 DI
>4
E E

emote RS-232C

@




Video Ekipmanina Baglanma

Video ekipmanindaki port Baglanti kablosu Projektor baglanti noktasi
Baglant1 3 S-Video c¢ikist S-Video kablosu (piyasada bulunabilir) S-video (S-Video) giris baglanti noktas:
»L\HrNrm
de 0000\ ©||[]
! ' @ Service
“'
Baglant1 4 Video ¢ikist BNC kablosu (piyasada bulunabilir) Video giris baglant1 noktasi
mm:mm HDN '\1 HDMI2 /@\ ol
. :
woooo\ i
= Service
Baglant1 5 HDMI ¢ikist HDMI kablosu (piyasada bulunabilir)
LAN O
— HDMI 1 HDMIZ
..... @ sol
| =24= -4-




Video Ekipmanina Baglanma

Video ekipmanindaki port

Baglanti kablosu

Projektor baglanti noktasi

Baglant1 6" SDI c¢ikist

BNC kablosu (piyasada bulunabilir)

[T p———=c111]

SDI giris baglant1 noktasi

L) *
HDMI 1 HDMI 2 .ﬁ

7_) B/Cb/Pb H/C Sync v Sync
-0 [

*

yalnizca EB-Z8455WU/Z8450WU

-
e

~»<- e Sinyal meniisiindeki Giris Sinyali ve Video Sinyali ayarini, bagl ekipmanin sinyaline gore yapin. @ s.54
@ e HDMI kablosunun HDMI standardina uygun bir kablo kullanin.




Yansitilan Goriintiiniin Ayarlanmasi

@ Test desenine ge¢mek icin uzaktan kumandadaki [©]
diigmesine [»] yoniinde veya kontrol panelindeki [Enter]
diigmesine basin.

Test Desenini Goriintiileme

Test deseni, video ekipmani baglamadan projeksiyonun durumunu )
ayaramak icin goriintiilenebilir. Bu, projektérii takarken kullanigh olur. Onceki gortintityi goriintiilemek i¢in uzaktan kumandadaki [©]
diigmesine [«] yoniinde basin.

A\l

~~- Uzaktan kumandadaki [User] diigmesi Test Deseni olarak Uzaktan Kumandayi Kullanarak Kontrol Panelini Kullanarak
’@ ayarlanmigsa, [User] diigmesine basildiginda test deseni goriintiilenir. —
(Varsayillan ayar Test Deseni segenegidir.)

Menu A Esc

puee O > Yy
@l

Enter

§ Yansitma sirasinda [Menu] diigmesine basin. Ayarlar - "Test
Deseni" 6gelerini secin ve ardindan [Enter] diigmesine basin.

Uzaktan Kumandayi Kullanarak Kontrol Panelini Kullanarak
5 @I M 8= 0
S O
, st .=~ s
/ JOINL
. G

Test deseni goriintiilenirken asagidaki ayarlar yapilabilir.

Enter

Goriintii Dén

Geometrik Diizeltme ¥Y/D Ekr. Yerl. " = T n
Sinyal Spiit Screen Ust Menii Alt Menii/Ogeler
< Isletim Kilidi LETEL]
Ayarlar Lens Calgma Kilidi Kapal LSNP P
DYATET S et R Gorantii mentisii Renk Modu @ 528
Uzatilmig Eneriji Tiiketimi Normal 2
Uzak Alici on/Arka Mutlak Renk Sic.
Ad Kullanic Diigmesi Test Deseni
ismi
Bilgiler Hafiza Geh§m1$

Sifirla - Gama®l @ 5.148
- RGB
- RGBCMY @ 5.148

Otomatik Iris

Sifirla




Yansitilan Goriintiiniin Ayarlanmasi

Ust Menii Alt Menii/Ogeler

Sifirla A~
Sinyal meniisii Otomatik Ayarlar @ Uzaktan Kumanda iizerindeki [Lens Shift] diigmesine basin.
Ayarlar meniisii Geometrik Diizeltme @ s.141 'I:;zjil;tsc:::‘m kontrol paneli kullanildiginda [Lens] diigmesine li¢
Urattims mendist Gokdu Yansttma Uzaktan Kumandayi Kullanarak Kontrol Panelini Kullanarak

- Parlaklik Dizeyi*2
- Kenar Birlestirme @ s.157
- Coklu ekran @ 5.159

GO EDNED)

Auto  Aspect ColorMode Menu )

@ (@D) Source (J C

Lens Shift ~ Zoom  Focus Lens Search
)( 3 ter"
A\W)

*1 Ozel gamma ayarlar1 harig
*2 yalnizca EB-Z8455WU/Z8450WU/Z8355W/Z8350W/Z10005/Z10000

© @

Default

<<~ Test deseni goriintiilenirken ayar yapilamayan menii dgelerini
’@ ayarlamak veya yansitilan goriintiiniin ince ayarmi yapmak igin bagl
cihazdan bir goériintii yansitin.

e,
a@ Test desenini sonlandirmak icin [Esc] diigmesine basin.

Yansitilan Goriintiiniin Konumunu Ayarlama
(Mercek Kaydirma)

Ornegin projeksiyon tam olarak ekranin 6niine yerlestirilemedigi gibi
durumlarda yansitilan goriintiiniin konumunu ayarlamak i¢in mercek
kaydirilabilir.



Yansitilan Goriintiiniin Ayarlanmasi

S,
a@ Yansitilan goriintiiniin konumunu ayarlamak icin, uzaktan -
kumandadaki [©] diigmesini veya kontrol panelindeki [/ a],

[Z/ ¥], [/ 4] ve [[J/ D] diigmelerini kullanin.

Uzaktan Kumandayi Kullanarak Kontrol Panelini Kullanarak

e ‘

Menu y SC

Source () l:l
0 Search -
< @ » V X50%

A

T ~—%

X70% "1
V X50% Ve

& V xX70% 1

H x20% *2 H Hx20% *2

*1 EB-7Z10005/Z210000/Z8150: V x %56

Gortinttiyti siirekli olarak hareket ettirmek i¢in diigmeye basmaya *2 EB-Z10005/7Z10000/Z8150: H x %6

devam edin.
@ Mercek merkezi

Mercek kaydirma konumu dikey ya da yatay yoniin merkezine @ Mercek kaydirma merkez konuma ayarlandiginda yansitilan goriintii

geldiginde hareket etme durur. Parmaginizi kaldirin ve daha fazla

ayar icin diigmeye tekrar basin. o ) .
Yansitilan gortintiiniin konumu hem yatay hem dikey maksimum degere

hareket ettirilemez.

Ornek: Goriintii yatay olarak maksimum degere hareket ettirildiginde, dikey
olarak %50'ye kadar hareket ettirilebilir. Gortntii dikey olarak maksimum
degere hareket ettirildiginde, yatay olarak hareket ettirilemez.

Az

~~- Goriintii, yatay ve dikey mercek kaydirmanin her ikisi de merkezde
'@ oldugunda en net durumda olacaktir.

Gorintiiniin iginde hareket ettirilebildigi araliklar asagida gosterilmistir.

Yansitilan Goruntiiniin Egiminin Ayarlanmasi

Projektor bir masaya kuruldugunda, 6n ve arka ayaklar1 ile yatay egimini
ayarlayin.



Yansitilan Goriintiiniin Ayarlanmasi

e Nokta Diizeltme
Birden ¢ok projektorden yansitma yapildiginda kismen olusan hafif

q h bozulmay: diizeltir veya ¢akisan alandaki ekran konumunu ayarlar.
@ "Nokta Diizeltme" s.155

Quick Corner, Y/D Ekr. Yerl,, Kavis Diizeltme ve Nokta Diizeltme ayni
anda gergeklestirilemez. Diizeltme yontemini, yapilandirma meniisiinde
Geometrik Diizeltme ile secin. Geometrik Diizeltme icin varsayilan ayar

w Y/D Ekr. Yerl. secenegidir, bu nedenle [/ a], [\Z/ ¥ ], [(/ 4] ve [[J/ D]
Q diigmelerine basildiginda, Y/D Ekr. Yerl. diizeltmesi gergeklestirilir.

Quick Corner, Y/D Ekr. Yerl.,, Kavis Diizeltme ve Nokta Diizeltme bir test
desenini yansitirken gerceklestirilebildiginden, bir bilgisayar veya baska bir
ekipman baglayarak hazirliklar yapmaniz gerekmez.

Yansitilan Gorilintiideki Bozulmanin Diizeltilmesi

Yansitilan goriintiilerdeki bozulma asagida gosterildigi gibi dort sekilde
diizeltilebilir.

e Quick Corner
Bu islev, yansitilan goriintiiniin dort kosesinden her birini ayri olarak
elle diizeltmenize izin verir. @ "Quick Corner" s.142
Ekran yerlesimi bozulmasini dogru olarak ayarlamak igin Quick Corner
kullanmanizi &neririz.

¢ Y/D Ekran Yerlesimi
Bu islev, miinferit olarak yatay ve dikey yonlerdeki bozulmay: elle
diizeltmenize olanak tanir. Projektoriin kontrol panelindeki [/ a] [XZ/

w] [Q/4] ve [[J/P] digmelerini kullanarak kolayca Y/D ekran
yerlesimi diizeltmeleri gerceklestirebilirsiniz. @ "Y/D Ekr. Yerl." s.144

e Kavis Diizeltme
Ekranin geniglemesi veya kii¢iilmesi sonucu olusan kavisli bozulmanin
ince ayaridir. @ "Kavis Diizeltme" s.145



Yansitilan Goriintiiniin Ayarlanmasi

Quick Corner

Yansitma sirasinda [Menu] diigmesine basin. Ayarlar meniisii -
"Geometrik Diizeltme" 6gesini secin ve ardindan [Enter]
diigmesine basin. @ "Yapilandirma Meniisiinii Kullanma"

[Quick Corner]

s.48
Uzaktan Kumandayi Kullanarak Kontrol Panelini Kullanarak
\‘ = Menu = Esc Ekran alanini segin
Source C > OdJ :
Search a Sk
>
¢ @ ®D [ £/0]1:Sec
- [Enter] -Gir
& v ﬁ Enter Qj [Esc] : Don (Sifirlamak icin 2 sanive
(W) basin)

) Uzaktan kumandanin iizerindeki [©] diigmesini veya kontrol

Gorlintii Dén
G trik Diizelt Y /D Ekr. Yerl. . PR v ¥ . v o e
— e panelindeki [/ a], [/ ¥], [/ 4] ve [[J/P] diigmelerini
< isletim Kilidi Kapah . ewe o o . o
PN e Calisma Kilidi  Kapall kullanarak ayarlamak istediginiz koseyi secin ve ardindan
b | Isaretci Sekli isaretcii 0% 5 H
Uzatilmig Enerji Tiiketimi Normal 2 [Enter] dugmes"‘e basm.
Uzak Alici On/Arka
Ag Kullanic Diigmesi Test Deseni
Test Deseni
Bilgiler Hafiza
Sifirla
Sifirla

'Quick Corner" 6gesini secin ve ardindan [Enter] diigmesine
basin.

Sec¢im ekranini goriintiillemek icin [Enter] diigmesine tekrar basin,
buradan dort koseden birini segebilirsiniz.



Yansitilan Goriintiiniin Ayarlanmasi

[Quick Corner] [Quick Corner]

Ekran alanini segin. Daha fazla tasinamiyor.

) Sekli ayarlamak icin, uzaktan kumandadaki [©] diigmesini veya \—/ Geriye.lv(?la.l_'\ koseler varsa, bunlaI'“ ayarlamalarml yapmak icin
kontrol panelindeki [/ a], [/ ¥], [0/4] ve [[3/ )] gerektigi siirece 3. ve 4. prosediirleri tekrarlayin.

diigmelerini kullanin.

Bitirdiginizde, diizeltme meniisiinden ¢ikmak igin [Esc]
diigmesine basin.

Diizeltme metodu, yapilandirma meniisiinde Geometrik Diizeltme
seceneginden Quick Corner secenegine gecis yaptigindan, daha sonra
[/ a], [Z/w], [1/4] ve [[J/P] digmelerine basildiginda, 2.
prosediirdeki kose se¢im ekrani goriintiilenir. Kontrol panelindeki
[/ a], [Z/ ], [/ 4] ve [[J/ D] dugmelerine basarak Y/D-Ekran
yerlesimini diizeltmek istiyorsaniz, yapilandirma meniisiindeki
Geometrik Diizeltme secenegini Y/D Ekr. Yerl. olarak degistirin.
@ 5.56

Sekli ayarladiginiz yondeki iicgen gri olursa, asagidaki ekran :@:_ Quick Corner ile diizeltme yapilirken [Esc] diigmesi yaklagik iki saniye
7 boyunca basili tutuldugunda, varsayilan degerlere sifirlama onay ekrani

oruntisiinde gosterildigi gibi, sekli o yonde artik ayarlayamazsiniz.
& & & 8oL ¢ Y yaray goriintiilenir.

Quick Corner diizeltmelerinin sonucunu sifirlamak i¢in "Evet"
secenegini secin.




Yansitilan Goriintiiniin Ayarlanmasi

Y/D Ekr. Yerl. e Yatay ekran yerlesimini diizeltme

Yatay ekran yerlesimi, ekrana gore projektorii yatay 20° egerek

diizeltilebilir.
Ekran yerlesimi ayarlarini yatay ve dikey yonde bagimsiz olarak
degistirmek istiyorsaniz kontrol panelindeki [/ a], [Z/¥], [/ 4]

ve [[J/»] diigmelerine basin. q h

= ~-  Bu ayar, Ayarlar meniisiindeki Geometrik Diizeltme - Y/D Ekr. Yerl.
@ seceneginden de yapilabilir. @ s.56

4

e Dikey ekran yerlesimini diizeltme
Dikey ekran yerlesimi, ekrana gore projektorii dikey 30° egerek
diizeltilebilir.

L R

[0/ 4] ve [[J/»] digmelerine ayni anda en az 1 saniye basilirsa, yatay
ekran yerlesiminin degeri baslangi¢taki durumuna doner.

Menu Y Esc

. O ] U oo U
o LA ;q,
Ente Enter
V7

[/ a] ve [N/ ] diigmelerine ayni anda en az 1 saniye basilirsa, yatay
ekran yerlesiminin degeri baslangi¢taki durumuna doner.



Yansitilan Goriintiiniin Ayarlanmasi

~r- Yatay ve dikey ekran yerlesimi gerceklestirirken mercegi asagida
@‘ gosterilen konuma kaydirm. Mercek kaydirmas: agagidaki gibi
konumlandirilmadiginda, bozulma dogru sekilde diizeltilemez.

@ "Yansitilan Gortintiinin Konumunu Ayarlama (Mercek Kaydirma)"
s.139

e Yatay mercek kaydirma merkeze ayarlanir.

e Dikey mercek kaydirma {ist ya da alta ayarlanir.

Diizeltme islemi, yakinlastirma ayar degerine gore dogru olarak
gerceklestirilemeyebilir. Ve yansitilan ekran boyutu diizeltme islemini
gerceklestirdikten sonra daha kiiciik olabilir. Projektorii monte ederken
yansitma mesafesi konusunda dikkatli olun.

Yansitilan goriintiiyli ekrana gore hassas bicimde hizalamak veya
goriintliiniin ince ayarini yapmak icin goriintityii Quick Corner
kullanarak duzeltin. @ "Quick Corner" s.142

Kavis Diizeltme

Yansitma sirasinda [Menu] diigmesine basin. Ayarlar meniisii -
"Geometrik Diizeltme" 6gesini secin ve ardindan [Enter]

diigmesine basin. @ "Yapilandirma Meniisiinii Kullanma"
s.48

Uzaktan Kumandayi Kullanarak

\‘W 4 Menu -~ Esc

‘ X et A= st

| Dl
& v ﬁ Enter" >

\w/

Kontrol Panelini Kullanarak

Goriinti Déin
Geometrik Diizeltme @Y/D Ekr. Yerl.
Sinyval Split Screen
isletim Kilidi Kapall

Ayarlar (4} Lens Calisma Kilidi Kapal

b [5aretci Sekli isaretci 1

Uzatimis Enerji Tiiketimi Normal 2
Uzak Alici On/Arka

Ad Kullanici Diigmesi Test Deseni
Test Deseni

Bilgiler Hafiza

Sifirla

Sifirla

| "Kavis Diizeltme" secenegini secin ve [Enter] diigmesine basin.

[Enter] diigmesine tekrar basin ve 8 dikey/yatay alan ve koseden
birini se¢mek igin asagidaki ekran goriintiilenir.



Yansitilan Goriintiiniin Ayarlanmasi

[Kavis Diizeltme]

Ekran alanini segin.

&/0]1:5ec
[Enter] :Gir
[Esc] : Don (Sifirlamak igin 2 saniye
basin)

Uzaktan kumandanin iizerindeki [©] diigmesini veya kontrol
panelindeki [/ a], [<Z/¥], [/ 4] ve [[J/»] diigmelerini
kullanarak ayarlamak istediginiz alani secin ve ardindan [Enter]
diigmesine basin.

[Kavis Diizeltmel

Ekran alanini secin.

Bir kose secerken kosenin yanindaki iki kenar:i ayarlayabilirsiniz.

@ Sekli ayarlamak igin, uzaktan kumandadaki [©] diigmesini veya

kontrol panelindeki [©x/ a], [/ ], [/ 4] ve [[3/ D]
diigmelerini kullanin.

Sekli ayarladiginiz yondeki tiggen gri olursa, asagidaki ekran
gorintiisiinde gosterildigi gibi, sekli o yonde artik ayarlayamazsiniz.



Yansitilan Goriintiiniin Ayarlanmasi

[Kavis Diizeltme]

Daha fazla tasinamiyor.

~»<-  Ayar yaparken [Default] diigmesine basarsaniz, ayarladiginiz deger
@ varsayllan degere sifirlanir.

Onceki ekrana donmek icin [Esc] diigmesine basin.

Kalan kisimlari ayarlamak igin gerektigi siirece 3. ila 5.
prosediirleri tekrarlayin.

Bitirdiginizde, diizeltme meniisiinden c¢ikmak icin [Esc]
diigmesine basin.

\ls

~- Kavis Diizeltme ile diizeltme yapilirken [Esc] diigmesi yaklagik iki
@ saniye boyunca basili tutuldugunda, asagidaki ekran goriintiilenir.

e

[Kavis Diiz. Sifirlal

Bu ayari sifirlamak istedidinizden emin misiniz?

Hayir

Kavis Duzeltme sonucunu sifirlamak icin "Evet" secenegini segin.




Goriintu Kalitesinin Ayarlanmasi

Ton, Doygunluk ve Parlaklik Ayari Ayar Yontemi Mend Ayarlar
Gama ayar gra- Goriintii - Gelismis - Gama - Ozellestirilmis - Grafikten
R (kirmizi1), G (yesil), B (mavi), C (camgobegi), M (eflatun) ve Y (sar1) renk figini kullanarak | ayarlayin
bilesenlerinin her biri igin Ton, Doygunluk ve Parlaklik ayarlar1 yapilabilir. ayarlayin

Menii su sira ile goriintiilenir:

Goriunti meniisii - Gelismis - RGBCMY i . .. .
Diizeltme degerini secin ve ayarlayin

[Gama]
-1

Doygunluk
Isik durumu

10

"
12

Ton Gorintiiniin tim renk tonunu ayarlar, mavimsi - yesilimsi — 16zellestirilmig
kirmizimsi. Ll
Doygunluk Genel goriintii canliligini ayarlayabilirsiniz.
Parlaklik Genel goriintii parlaklifini ayarlayabilirsiniz. Daha kiiciik bir deger segildiginde, goriintilerin koyu alanlar1 daha agik

olur ancak daha agik alanlar asir1 doygunluga ulasabilir. Daha biiyiik bir
deger secildiginde, goriintiyii daha keskin yapmak i¢in tiim parlakligim
dusirebilirsiniz.

(N |

== Avyar yaparken [Default] diigmesine basarsaniz, ayarladiginiz deger
@ varsayllan degere sifirlanir.

4

Al/s

~- Gamma grafi§inin yatay ekseni giris sinyal seviyesini, dikey ekseni ¢ikis
'@‘ sinyal seviyesini gosterir.

Gama Ayan

Goriintii mentisiinden Renk Modu ayart DICOM SIM yapildiginda, 150

Goriintiil da cihaza bagh olarak ol klendi i layin.
oruntifieme sirasinda cfiaza baght olarak offisan renidendirmeyl ayarayil inglik bir ekranin boyutuna bakarak ekran boyutunuza gore diizeltme

Yapilandirma meniisiinde secilebilen asagidaki gibi ii¢ ayar yontemi degerini segin.
mevcuttur. Ekraniniz 150 ingten daha kiigiik ise, biiyiik bir deger se¢in. Ekraniniz 150
Ayar Yontemi Menii Ayarlari incten daha biiyiik ise, kii¢iik bir deger secin.
Diizeltme degerini | Goriintii - Gelismis - G
selglizrfvrenae ailgae rllrrln OTIITH - Taellpimiy - tama - Ayarlarimza ve ekran &zelliklerine gére tibbi goriintiiler dogru
yaray '@ olusturulmayabilir.

Goriintii gosterilir- | Goriintii - Gelismis - Gama - Ozellestirilmis - Goriintiiden
ken ayarlayin ayarlaymn




Gorlintii Kalitesinin Ayarlanmasi

Goriintii gosterilirken ayarlayin Gama ayar grafigini kullanarak ayarlayin
Yansitilan goriintiide parlakligi degistirmek istediginiz alana imleci tasiyin Gamma ayar grafigine bakarak ayar yapin.

ve degeri ayarlayn.

[Gama]
Yanip sonen alan ayarlama
hedefidir.

Al/s

[Gamal

~ -
- -

N
’I

Ayar yaparken [Default] diigmesine basarsaniz, ayarladiginiz deger
varsayllan degere sifirlanir.

Renk Tonu O :

Cerceve Ent. (sadece EB-Z8455WU/Z8450WU)

Gegerli ve onceki kareler, diizgiin hareket eden goriintiiler olusturmak icin
araya eklenerek ara kare olusturmada kullanilir. Hizli hareket eden bir
gorlintityli yansitirken kare atlama gibi yavas hareket eden goriintiileri
¢oztimleyebilirsiniz.

Menii su sira ile goriintiilenir:

~¥=-  Ayar yaparken [Default] diigmesine basarsaniz, ayarladiginiz deger
@ varsayllan degere sifirlanir.




Goriintii Kalitesinin Ayarlanmasi

Sinyal Meniisii - Cergeve Ent. Goriintiiye bagl olarak, goriintiiniin kenarindaki bozulma iyilestirilebilir.
Ayar1 degistirdikten sonra bozulma ile karsilagirsaniz, "0" olarak ayarlayin.

Goriinti Don
g Konum - Ayar yaparken [Default] diigmesine basarsaniz, ayarladiginiz deger

Sinyal Ileri giden Film/Qtomatik . o
N ’@ varsayilan degere sifirlanir.
Ayarlar Super-resolution 1

Parazit Azaltma NR1
Uzatiims Mosquito Parzt Azltm Kapal

Girig Sinvali Otomatik
Ag En Boy Orani Otomatik

Olgek .
Bilgiler Uzerine Tara 8% ParaZ|t Azaltma

Sifirla
Sifirla

Iki tiir parazit azaltma islevi vardir:

e Parazit Azaltma

Ekleme seviyesini segebilirsiniz: Diigiik, Normal veya Yiiksek. Ayarladiktan * Mosquito Parzt Azltm
sonra glriiltii olusursa Kapali yapin.

Parazit Azaltma

Super-resolution Parazit Azaltma (titreyen goriintiileri azaltma) ile ilgili ayarlar yapabilirsiniz.
Canli bir gériintii igin, goériintii verileri goriinti sinyalinin panel Menﬁ su 51fa"ile gt')rl'ir%tiilenir:
¢ozlnirligiine uymas: i¢in dl¢eklendirildiginde kenarda olusturulan Sinyal Mentisti - Parazit Azaltma

bulaniklig1 azaltabilirsiniz.

Menii gu sira ile goriintiilenir: Goriintd . Don
Sinyal Meniist - Super—resolution Sinyal ileri giden Film/Otomatik
=  Super-resolution 1
Ayarlar
Mosquito Parzt Azltm Kapal
Uzatilmis Giris Sinyali Otomatik
Gariintii Dén En Boy Orani Otomatik
& Konum Ag Olcek
Sinyal tleri giden Film/Otomatik Uzerine Tara 8%
———— Bilgiler Sifirla
Avarlar Parazit Azaltma NR1
Mosquito Parzt Azltm Kapal Sifirla
Uzatimis Girig Sinyali Otomatik
En Boy Orani Otomatik
Ad Olcek
Uzerine Tara 8%
Bilgiler Sifirla

DVD'ler gibi parazit seviyesi ¢ok diisitk olan goriintii kaynaklari
gortntiilenirken bu ayarin Kapali konumuna getirilmesi onerilir.

Sifirla




Goriintii Kalitesinin Ayarlanmasi

Mosquito Parzt Azltm

Renklerde 6nemli ol¢iide degisiklik olan alanlar arasindaki hatlarda olusan
dalgali parazitleri azaltabilirsiniz.

Ment su sira ile goriintiilenir:
Sinyal Meniisii - Mosquito Parzt Azltm

Goriinti Ddn
< Konum
Sinyal fleri giden Film/Otomatik
=" Gerceve Ent. Normal
Ayarlar Super-resolution 1
Parazit Azaltma NR1
Uzatilmis

Girig Sinyali Otomatik
Ag En Boy Orani Otomatik
Olgek
Bilgiler Uzerine Tara 8%
Sifirla

Sifirla




Birden Cok Projektor icin Ayarlar

Birden ¢ok projektorden genis bir ekrana yansitma yaparken, kesintisiz bir
ekran olusturmak i¢in yansitilan her bir goriintii arasinda parlaklik ve renk Hazirhk Akl§ I

tonu farkint ayarlayabilirsiniz. Asagidaki 6rnekte @ yontemi kullanilmustir. (Temel akis ® yontemi ile

Birden ¢ok projektdorden yansitmanin iki genel yontemi mevcuttur. aynidir ancak yansitilan goriintiiniin konumunu ayarlamak igin 6l¢ek

islevini kull @ s5.159
® Her projektérden farkl goriintiiler yansitma ve kesintisiz bir ekran olugturma igrevinl futlanm ® )

1. Projektor kimliginin ve uzaktan kumanda kimliginin ayarlanmas.
RS Yansitilan gortintii konumunun ayarlanmast.
Renk Modu kontrolii

Kenar birlestirme islevinin kullanimi

A

Renk eslestirme ayar1

Ayarlar burada uzaktan kumanda kullanilarak agiklanmistir, ancak kontrol
paneli ile de ayarlanabilir.

® Biiyiik bir goriintii yansitmak icin Olgek islevini kullanarak her bir projektérden P I'Oj ektor ID'si /Uza ktan Kumanda ID'si
ayn1 goruntiyl yansitma
Projektor ve uzaktan kumanda icin bir kimlik ayarlandiginda, uzaktan

kumanday: yalnizca eslesen bir kimlige sahip olan projektorii ¢alistirmak

i¢in kullanabilirsiniz. Bu o6zellik, birden fazla projektorii yonetirken olduke¢a
\ kullanishdir.
—
W

kumandanin ¢aliyma kapsami” s.18

— Tim projektorleri uzaktan kumandadan caligtirirken uzaktan kumandanin
yanindaki kimlik diigmesini Off konumuna getirin.
1 |
= <= == © Uzaktan kumandayla ¢alistirma yalnizca uzaktan kumandanin
|:| '@‘ ¢alisma alani igindeki projektorler icin gecerlidir. @ "Uzaktan

e Yapilandirma meniisiinde Igletim 6gesinden Uzaktan Kumanda Tipi
ayar1 Basit yapildiginda, uzaktan kumanda ID'sini ayarlayamazsiniz.
@ .58

e Projektor kimligi Kapali olarak veya uzaktan kumanda kimligi 0
olarak ayarlandiginda kimlikler yok sayilir.

D
D




Birden Cok Projektor icin Ayarlar

Projektor kimliginin ayarlanmasi

Yansitma sirasinda, [Menu] diigmesine basin ve yapilandirma
meniisiinden Uzatilmis - "Coklu Yansitma" secenegini secin.
@ "Yapilandirma Meniisiinii Kullanma" s.48

Uzaktan Kumanda

)

Goriintii

Ekran
Sinyal Kullanici Logosu
Yansitma O6n
Avarlar Yon Normal
< igletim
Uzatilmis («1  Bekleme Modu iletigim Kapal
= H. Filt.Tmzl.Uyr. AcIk
Ad
Saat/Program Ayarlar|
Bilgiler Dil &) Tiirkce
Sifirla
Sifirla

"Projektor ID'si" ogesini secin ve ardindan [Enter] diigmesine
basin.

Kimlik olarak kullanmak icin 1-9 arasinda bir say1 se¢in ve
[Enter] diigmesine basin.

[Projektor ID'si]

IKapali
I

12

13

14

15

16

17

18

19

Yapilandirma meniisiinii kapatmak icin [Menu] diigmesine
basin.

Projektor kimliginin kontrol edilmesi

Projektor kimligini kontrol etmek igin asagidaki prosediirii uygulayin.




Birden Cok Projektor icin Ayarlar

@ Yansitma sirasinda, [ID] diigmesini basili tutarken [Help]
diigmesine basin.

Uzaktan Kumanda

Projektor ID'si: 2

Diigmelere bastiginizda, gegerli Projektor kimligi projeksiyon
ekraninda gortntiilenir. Kimlik yaklasik ii¢ saniyede yok olur.

Uzaktan kumanda kimliginin ayarlanmasi

\ %ﬁ
%Q% Uzaktan kumanda kimlik anahtarini On konumuna ayarlayin.

(:s)*‘ [ID] diigmesini basili tutarken, calistirmak istediginiz
projektoriin kimligine karsilik gelen bir sayiy1 se¢gmek icin bir

sayl tusuna basin. @ "Projektor kimliginin kontrol edilmesi"
s.153

Uzaktan Kumanda

@
Auto  Aspect ColorMod|
@ D)

ens Shift ~ Zoom  Focus

Bu ayar yapildiktan sonra, uzaktan kumanda ile calistirilabilen projektor
sinirlanmis olur.

~- Uzaktan kumanda kimlik ayar1 uzaktan kumandada saklanir. Uzaktan
@ kumanda pilleri degistirilmek tizere ¢ikarilsa bile vs. saklanan kimlik
ayar1 korunur. Ancak piller uzun bir siire ¢ikarilmis durumda
birakildiginda, bu ayar varsayilan degere sifirlanir (IDO).

Yansitilan Goriintii Konumunun Ayarlanmasi

Daha biiyiik diizeltmelere sahip ayarlardan baslayarak yansitilan goriintiiniin
konumunu ayarlayin.

1. Projektoriin konumu (ag1) @ s.131
Mercek kaydirma/Yakinlagtirma @ s.139
Geometrik Diizeltme
e Quick Corner @ 5,142
e Nokta Diizeltme @ s.155



Birden Cok Projektor icin Ayarlar

|
~~- o Odak, yakinlastirma ve mercek kaydirma ayarini yansitmaya
:@\ basladik 30 dakik = 5q Skt Goriintii Dén
’ asladi tan en az 1Ka sonra yapmanizi Oneririz, ¢unku
i Orii oriintii & sildi Sinyal Split Screen
projektorii agtiktan hemen sonra goriintiller duragan degildir. lsietin ki Kapal
e Test Deseni, video ekipmani baglamadan projeksiyonun durumunu SEUCIINE] | Lens Calisma Kilidi - Kapah
. . . | isaretci Sekli isaretcii
ayarlamak i¢in goriintiilenebilir. @ 5.138 Uzatilmis Enerji Tiiketimi Normal 2
) X . o Uzak Alici On/Arka
¢ Birden ¢ok projektdrden yansitirken, biiyiitiilmeden veya A8 Kullanici Diigmesi Test Deseni
el D . 0 A WD ) o e . Test Deseni
kigltilmeden gorintilenebilen goriintiiyii nokta nokta bigiminde Bilgiler Hafiza

Sifirla

kullanirsaniz diizeltme daha kolaydir. St

Nokta Diizeltme

\ ) "Nokta Diizeltme" o6gesini secin ve ardindan [Enter] diigmesine

Birden ¢ok projektérden yansitma yapildiginda kismen olusan hafif basmn.

bozulmay: diizeltir veya ¢akisan alandaki ekran konumunu ayarlar.

"Nokta Sayisi" ogesini secin ve ardindan [Enter] diigmesine
Yansitilan goriintii 1zgara ile boliniir ve kesisim noktas: saga sola ve yukari basin.

agag1 hareket ettirilerek bozulmay:r diizeltir.

"3x3", "5x5" veya "9x9" seceneginden birini secin ve ardindan

W [Enter] diigmesine basin.

Onceki ekrana dénmek icin [Esc] diigmesine basin.

Yansitma sirasinda [Menu] diigmesine basin. Ayarlar meniisii -
"Geometrik Diizeltme" 6gesini secin ve ardindan [Enter]
diigmesine basin. @ "Yapilandirma Meniisiinii Kullanma"

/ "Ayarlamalari Baslat" 6gesini secin ve ardindan [Enter]

s.48 diigmesine basin.
Uzaktan Kumanda Nokta Sayisi icinde segilen degere gore, yansitilan goriintiide nokta

secim ekrani goriintiilenir.

P

u :@—_ Desen Rengi iizerinden kilavuzun rengini degistirebilirsiniz.
> N

/ e ——7¢]




Birden Cok Projektor icin Ayarlar

@ [©] diigmesini diizeltmek istediginiz noktaya tasiyin, ardindan

[Enter] diigmesine basin. Uzaktan Kumanda

Uzaktan Kumanda

) =X

[Nokta Dilzeltme] 9

11

Y-Kon.:

M\; —

[P—
-' 1\/&; Baska bir noktayr diizeltmeye devam etmek igin, [Esc] diigmesine
<~ i = basarak onceki ekrana doniin, ardindan adim 7 ve 81 tekrarlayin.

Al
~ =

H 5 Ayar yaparken [Default] diigmesine basarsaniz, ayarladiginiz deger
’@‘ varsayllan degere sifirlanir.

=~ Nokta secilirken [Esc] diigmesi yaklagik iki saniye boyunca basili §@ o . . .
@ tutulursa, varsayilan degerlere sifirlama onay ekrani gériintiilenir. \Z/ Bitirdiginizde, diizeltme meniisiinden cikmak icin [Esc]

Nokta Diizeltme sonucunu sifirlamak icin "Evet" segenegini segin. diigmesine basin.

Renk Modunun Kontrol Edilmesi

Renk Modu ayarini Coklu Yansitma olarak ayarlayin. @ s.28



Birden Cok Projektor icin Ayarlar

Kenar Birlestirme islevinin Kullanimi

Birden ¢ok projektor yan yana dizildiginde ve goriintiller yansitildiginda,
kesintisiz bir ekran olusturabilirsiniz.

Gortntiiyll diizeltmek i¢in Kenar Birlestirme mentisiinde asagidaki ayarlar
yapin.

Alt Menii islev

Kenar birlestirme islevini etkinlestirmek icin A¢ik olarak
ayarlayin. Birden ¢ok projektorden yansitilmadiginda
Kapali olarak ayarlayin.

Kenar Birlestirme

Ust Kenar/Alt Kenar/Sag | Birlestirme: Ayarladiginiz yere dogru kenar birlestirme
Kenar/Sol Kenar islevini etkinlestirmek i¢in A¢ik olarak ayarlayin, aralik
golgeli olacaktir.

Birlestirme Aralig1: Golgelendirilecek araligy ayarlar. Bir
piksel seviyesinde ayar mimkiindiir. Maksimum aralik
¢oziiniirligiin %45'idir.

Birlestirme Kavisi Ug golgelendirme geklinden birini segebilirsiniz.

Karanlik Diizeyi Koyu bir goériintiiyii yansitirken, ¢akisan kismin

parlakligini ¢6ziimlemek icin ¢akigmayan kismi diizeltin.
Parlaklik Diizeltme: Golgeli olmayan araligin
parlakligini ayarlayim.

Renk Diizeltme (G/R): Yesilimsi ve kirmizimsi golgeli
olmayan araligin renk tonunu ayarlayn.

Renk Diizeltme (B/Y): Mavimsi ve sarims1 golgeli
olmayan araligin renk tonunu ayarlayin.

Kilavuz Ekrani Kenar birlestirme ayar araliginda kilavuz gortintilemek

i¢in A¢ik olarak ayarlayn.

Kilavuz Rengi Ucgiinden kilavuz renk kombinasyonunu segebilirsiniz.

) [Menu] diigmesine basin ve yapilandirma meniisiinden
Uzatilmis meniisii - "Coklu Yansitma" 6gesini segin.
@ "Yapilandirma Meniisiinii Kullanma" s.48

Uzaktan Kumanda

)

Gariintii
Ekran
Sinyal Kullanici Logosu
Yansitma 6n
Avarlar Yidn Normal
. igletim
Uzatilmis (¢]l Bekleme Modu iletigim Kapal

= H. Filt.Tmzl.Uyr. AcIk
Ad Coklu Yansitma ]

Saat/Program Ayarlan
Bilgiler Dil & Tiirkce

Sifirla

Sifirla

"Kenar Birlestirme" 6gesini secin ve ardindan [Enter]
diigmesine basin.

"Kenar Birlestirme" islevini acin.
(1) Kenar Birlestirme 6gesini se¢in ve ardindan [Enter] diigmesine basin.
(2) Agqik 6gesini segin ve ardindan [Enter] diigmesine basin.

(3) [Esc] diigmesine basin.



Birden Cok Projektor icin Ayarlar

Kilavuzu gosterir. (5) Birlestirme Aralig1 i¢inde, golgelendirilecek aralig1 ayarlayin.

(1) Kilavuz Ekrani 6gesini secin ve ardindan [Enter] diigmesine basin. Gakisan aralik ve kilavuzun ayni konumda oldugu deger en iyisidir.

(2) Agik 6gesini se¢in ve ardindan [Enter] diigmesine basin. !

(3) [Esc] digmesine basin.

Kilavuz net degilse, Kilavuz Rengi'tan kilavuzun rengini
degistirebilirsiniz.

"Ust Kenar/Alt Kenar/Sag Kenar/Sol Kenar" ayarini yapin.
(1) Kenar birlestirme ayarini yapmak i¢in Ust Kenar/Alt Kenar/Sag Kenar/

Sol Kenar secenegini secin ve ardindan [Enter] digmesine basin. \ / \ /
G
(o))

(2) Birlestirme 6gesini se¢in ve ardindan [Enter] diigmesine basin.
(3) Agik 6gesini secin ve ardindan [Enter] diigmesine basin. @ | ‘@

(4) [Esc] digmesine basin.

~»<-  Birlestirme Aralig1 ayarini yaparken [Default] diigmesi-
@ ne basarsaniz, ayarladiginiz deger varsayilan degere sifir-
lanir.

(6) [Esc] digmesine basin.

g,

@ "Birlestirme Kavisi" ayarini yapin.

m—

(1) Birlestirme Kavisi 6gesini se¢in ve ardindan [Enter] diigmesine basin.

(2) 1ila3'ten golgelendirme seklini se¢in ve ardindan [Enter] diigmesine
basin.

(3) [Esc] digmesine basin.

Siyah seviyesini ayarlayin.
(1) Karanlik Diizeyi 6gesini se¢in ve ardindan [Enter] diigmesine basin.
(2) Parlaklik Diizeltme icinde, diizeltilecek seviyeyi ayarlayin.
(3) Renk Diizeltme (G/R) iginde, diizeltilecek seviyeyi ayarlayn.
(4) Renk Diizeltme (B/Y) iginde, diizeltilecek seviyeyi ayarlayn.



Birden Cok Projektor icin Ayarlar

(5) [Esc] digmesine basin.

Gorlintiyli Kismen Biiyutilmiis Olarak Gosterir
(Olcek)

:"’—_ Parlaklik Diizeltme, Renk Diizeltme (G/R) veya Renk Dizeltme (B/Y)
'@ ayarini yaparken [Default] diigmesine basarsaniz, sectiginiz 6ge

varsayilan degere sifirlanir. Prosediir

~/ Yansitma sirasinda [Menu] diigmesine basin. Sinyal meniisii -
"Olcek" 6gesini secin ve ardindan [Enter] diigmesine basin.
@ "Yapilandirma Meniisiinii Kullanma" s.48

Coklu Yansitma'da Renk Eslestirme Ayari

Birkag projektor yan yana dizildiginde ve goriintii yansittiginda, her Uzaktan Kumanda

projektorden yansitilan renklerin birbirine yakindan uymasi icin, her ‘w
\ A

projektor goriintiisiiniin parlakhigini ve renk tonunu elle diizeltebilirsiniz.

Bazi durumlarda, parlaklik ve renk tonu, diizeltme sonrasinda bile tamamen

uyumlu olmayabilir. g

Goriinttiyti diizeltmek igin Coklu Yansitma meniisiinde agagidaki ayarlar

yapin. & : ﬁ

Alt Menii islev
Parlaklik Diizeyi Her bir projektoriin parlaklig: farkli oldugunda ayarlayin.
Gorinti DN
Coklu ekran Avyar Seviyesi: Yansitilan goriintiiniin ayar seviyesini ; g Konum _ _
degistirin Swal @ E'Z:'cg'f: Ent E'(';Trﬁgf omatie
. . .. . Ayarlar Super-resolution 1
Parlaklik Diizeltme: Her bir renk tonu igin siyahtan ! Parasit Azaltma NR1
Uzatiimig Mosquito Parzt Azltm  Kapal
beyaza ayarlayn. : Girig Sinyali Otomatik
Renk Diizeltme (G/R): Renk tonunu yesilimsi ve Ad ; Orani °t°’"a"k
kirmizimst olarak ayarlayin. Bilgiler Uzerine Tara 8%
Sifirla
Renk Diizeltme (B/Y): Renk tonunu mavimsi ve sarimsi Sifirla
olarak ayarlayn.
Py Sriintiileri 5 iizeyi "Olcek" 6gesini ve ardindan Agik secenegini segin
~r- Koyu gorintiilerin gakisan kismi goze batiyorsa, Karanlik Diizeyi ¢ g ¢ ceneg ¢in.
'@ ayarmni tekrar yapin.

) "Olcek Modu" 6gesini ve ardindan élcegi segin.

Tam Ekran Goriintii yeniden boyutlandirilmadiginda,
Normal en boy modu ile yansitildig1 gibi yansitilir.




Birden Cok Projektor icin Ayarlar

Goriintiiyii Yakin. Goriintii, en boy modunda segilen aralikta
goriintiilenir. @ 5.22

*) "Dikey Olarak Olgekle", "Yatay Olarak Olgekle" veya "ayni anda
dikey ve yatay olarak dlceklendir" secenegini secin ve ardindan
olcegi ayarlayin.

P
@ "Goriintiileme Arahig" ayarini yapin.
Kirpma koordinatlar1 konumu ve kirpma boyutu, eslesen iist ve alt

ekranlar veya sol ve sag ekranlar gibi eslestirilecek ekranlara gore
farkli oldugundan ekrani seyrederken Olgegi ayarlayin.



Takvimin Ayarlanmasi

Projektoriin giiciinii agma/kapama ve giris kaynagini degistirmeyi takvimde
etkinlikler olarak zamanlayabilirsiniz. Kayith etkinlikler haftalik olarak veya Ust meniiden ve alt meniilerden secim, ve secilen égelerin
belirtilen tarihlerde belirtilen saatte otomatik olarak yiiritiilir. degistirilmesi, yapilandirma meniisiinde yapilan islemler ile aynidir.

Ayar Yontemleri

Web Uzak islevini kullanarak bilgisayardan ayarlar1 yapabilirsiniz.
@ 5.110

/ [Menu] diigmesine basin ve yapilandirma meniisiinden
Uzatilmis - "Saat/Program Ayarlari" se¢enegini segin.
@ "Yapilandirma Meniisiinii Kullanma" s.48

Kayith tiim zamanlamalar: silmek i¢in, Takvim Sifirla secenegini ve
ardindan Evet secenegini secin.

W N Menu A Esc
\‘ Source > O A Kurulum tamamlandi meniisiinii ve ardindan "Evet" se¢enegini
Search < Sk "~ segin.
/ > 4 @ ®D [ Yapilandirma meniisiine donebilirsiniz.
ﬂh v l‘g s

Uzaktan Kumandayi Kullanarak Kontrol Panelini Kullanarak

Enter
AW/
Saat
T Alt Meni islev

Goriintii
Sinyal EE,',Z:,C, Logosu Tarih Projektore giiniin tarihini girin.

Yansitma On
Ayarlar Yiin Normal Saat Projektore gegerli saati ayarlayin.

. igletim

Uzatims & Ee'l‘:'_ftm?m“;‘l’fj‘;r H;‘kis"" Kapal Saat Farki (UTC) Esgtidiimlii Evrensel Saat'ten saat farkini ayarlayin.
e . FlIT. . .
Ad DST Ayarina Yaz saati ayar1 i¢in ekrani goriintiiler.
Bilgiler Dil & Tiirkge . 1 .o .

Sifirla Internet Saati Saati bir internet saat sunucusu tizerinden otomatik
Stiria olarak giincellemek i¢in Agik olarak ayarlayn.




Takvimin Ayarlanmasi

Alt Menii islev

internet Saat Sunucusu | Bir Internet saat sunucusu icin IP adresini girin.

Yaz Saati ekrani

Alt Menii islev

Yaz Saati Yaz saatini etkinlestirme veya etkinlestirmeme (A¢ik/
Kapal1) ayarini yapin.

DST Baslangig Yaz saati ayarini baglatmak i¢in tarih ve saati ayarlayin.

DST Bitis Yaz saati ayarini sonlandirmak igin tarih ve saati
ayarlayim.

DST Ayari (dak) Standart saat ve yaz saati ayar1 arasindaki saat farkini
ayarlar.

Takvim

Kayitli zamanlamalarin listesini goriintiileyebilirsiniz.
Kayith bir takvimde Diizenle veya Yeni Olay secenegini sectiginizde,
Saat / Takvim Ayar1 ekrani goriintiilenir.

30 etkinlige kadar kaydedebilirsiniz.

Saat / Takvim Ayari ekrani

Alt Menii islev

Olay Ayari Etkinlik gerceklestirilirken projektoriin bir islemini
secin.

Tarih /Saat Ayari Etkinligin gerceklestirilecegi tarih ve saati ayarlayin.




Harici Ekipmana Baglanma

LAN Kablosunun Baglanmasi

Piyasada bulunabilen 100BASE-TX veya 10BASE-T LAN kablosu ile
baglayin.

Baglh ekipman Baglanti kablosu Projektor baglanti
noktasi
Ag hub't tizerinde LAN | LAN kablosu (piyasada LAN baglant: noktas:
baglant1 noktasi bulunabilir)
LAN

Al/s

e Sadece bir bilgisayardan Computer giris baglant1 noktasina veya BNC
giris baglanti noktasimna bagh bir bilgisayardan gelen analog RGB
sinyalleri harici monitérde goriintiilenebilir. Diger portlara bagh
ekipmandan gelen gorintiler ve bilesen video sinyalleri
gorintillenemez.

e Projektor bekleme modundayken goriintii harici monitorde
goriintiillenemez.

e Ekran yerlesimi gibi ayar Olgiilerinin ayarlanmasi, yapilandirma
ekran1 ve Yardim ekranlar1 harici monitére aktarilmaz.

Dikkat

Arizalar: onlemek igin, 5 zirhli bir LAN kablosu kategorisi kullanin.

Harici Monitore Baglama

Bilgisayardan alinan goriintiileri projektore bagli harici bir monitérde ve
ekranda ayni anda goriintiileyebilirsiniz. Yani, ekran1 géremeseniz bile
sunum yapilirken yansitilan goriintiileri harici monitdrde kontrol
edebilirsiniz. Harici monitorle birlikte verilen kabloyu kullanarak monitore

baglayin.
Bagli ekipman Baglanti kablosu Projektor baglanti
noktasi
Monitor Monitdr ile verilen kablo Monitor Out baglant1
noktasi
Monitor Out
OIS




Istege Bagh Aksesuarlari ve Verilen Aksesuarlari Takma

Onceden #2 yildiz tornavida hazirlayin. - ~
EB-Z8455WU/Z8355W/210005

Projektoriin Mercek Unitesini Cilkarma ve Takma

Cikarma

Dikkat

e Mercek iinitesini yalmzca gerekli oldugunda ¢ikartin. Projektoriin icine toz veya
pislik girerse, yansitma kalitesi bozulur ve bir arizaya neden olabilir.
e Mercek boliimiine elleriniz veya parmaklarimizla temas etmemeye ¢alisin.

Mercek yiizeyi iizerinde parmak izleri veya yaglar birakilirsa, yansitma kalitesi
bozulur.

e Mercek kaydirma yapilmissa, mercek iinitesini degistirmeden once mercek
kaydirma ayarini merkeze yapin. @ s.139

Prosediir @) Sabitleme vidasini gevsetin.

@ Arabirim kapagiagma anahtarini yukariya dogru iterken, arabirim kapagini
diiz olarak ¢ekin ve ¢ikarin.

a@ Arabirim kapagini sokiin.

On kapagi sokiin.




istege Bagh Aksesuarlari ve Verilen Aksesuarlari Takma

( )
EB-Z78455WU/Z8355W/210005

@ Iki sabitleme vidasini gevsetin.

@ Sabitleme vidasini gevsetin. ' Mercek tlinitesi serbest kalirken diiz olarak cekin.

@ Kapag diiz olarak gekip gikarin.

a@ Mercek iinitesinin kilit kolunu sikistirin ve saat doniis yonii Takma
tersi yonde cevirin.
Dikkat

Projektoriin mercek yerlestirme boliimii yukari bakarken mercek iinitesini
takmayin. Projektoriin igine toz veya pislik girebilir.

Prosediir

a@ Mercek lizerindeki beyaz cember iist taraftayken mercek

"~ initesini mercek yerlestirme béliimiiniin igine diiz sekilde
yerlestirin.



istege Bagh Aksesuarlari ve Verilen Aksesuarlari Takma

@ On kapa@ yerine takin.
(EB-78455WU,/28355M,/210005

§‘\NW”W”%%

%@g Mercek iinitesini sikica tutarken, kilitleninceye kadar Kkilit
kolunu saat yoniinde cevirin. Mercegin sokiilemedigini kontrol
edin.




istege Bagh Aksesuarlari ve Verilen Aksesuarlari Takma

@ Sabitleme vidasini sikin.

( )

Dikkat

e Projektorii kullanmak icin on kapag takin.

e Projektorii, mercek takili bicimde muhafaza edin.
Projektor mercek iinitesi olmadan muhafaza edilirse, projektoriin icine toz ve
pislik girebilir ve arizaya ya da diisiik kaliteli projeksiyona yol agcabilir.

Kablosuz LAN Unitesini (ELPAP07) Takma

@) Kapagi kilavuz ray boyunca takin.
@) Sabitleme vidasim sikin.

@ Iki sabitleme vidasini sikin. =

Takma

§wl\m”ww%§ gy

g - =K

(:)5 Arabirim kapagini yerine takin. 1) - - s
Nrt pagmni y \_/ Arabirim kapagini sékiin.

(EB-78455WU,/Z8355W,/210005)

@) Kapagi kilavuz ray boyunca takin.



istege Bagh Aksesuarlari ve Verilen Aksesuarlari Takma

Kablosuz LAN {initesinin takili oldugu projektorii bir bilgisayara kablosuz
LAN kullanarak baglarken, Kablosuz LAN meniisiindeki Kablosuz LAN
Giicii ayarin1 A¢ik yapin. (Varsayillan ayar Agik secenegidir.) @ s.64

(EB-78455MU,/Z8355M,/210005

Kablosuz LAN gostergelerini okuma

Biri projektorde, digeri ise Kablosuz LAN iinitesinde olmak {izere iki
kablosuz LAN gostergesi vardir.

B L

000

@) Sabitleme vidasini gevsetin.

@ Arabirim kapagiagma anahtariniyukariya dogru iterken, arabirim kapagini
diiz olarak ¢ekin ve ¢ikarin.

N I 7’ . .. .. .
A~ “B-: Yanp sontiyor W : Stirekli yaniyor [ : Kapal
(: ) Kablosuz LAN iinitesini takin.
N Durum Projektor izerinde- | KablosuzLAN unite-
ki gosterge sindeki gdsterge
Takilmayan Kablosuz LAN finitesi
veya Kablosuz LAN mentisiindeki = =
Kablosuz LAN Giicii ayar1
Kapali'tur
Kablosuz LAN {initesi projektore Ny NW
takilidir ancak aga bagl degildir. S Py
Kablosuz LAN {initesi projektore
takilidir ve aga baghdir. = =
Kablosuz LAN tinitesi projektore N2
takilidir, aga bagldir ve iletisim S
kurmaktadr.




istege Bagh Aksesuarlari ve Verilen Aksesuarlari Takma

Arabirim Kapagini Takma ve Cikarma Takma
Cikarma
~ \_/ Bagh kablolar yukari dogru cikarirken iist kapagi acin. Bagh
kablolar1 asagi dogru cikarirken alt kapagi acin.

S —,
a@ Sabitleme vidasini gevsetin.
(EB-78455WU,/28355M,/210005)

g‘\ww\w”wm,%%
%@g Sabitleme vidasini sikin.




istege Bagh Aksesuarlari ve Verilen Aksesuarlari Takma

(EB—28455WU/28355W/Z10005N E%@wf Birlikte verilen ayak kapaklarini takin.

Ayaklarin Sokilmesi

Projektorii tavana monte ederken ayaklar: ¢ikarabilir ve temiz bir goriiniim
i¢in driinle birlikte verilen ayak kapaklarini takabilirsiniz.

%@5 Ayaklari sokiin.




Ek

TOP



Istege Bagh Aksesuarlar ve Sarf Malzemeleri

Asagidaki istege bagli aksesuarlar ve sarf malzemeleri mevcuttur. Litfen bu Alcak tavan askisi* ELPMB25
tiriinleri gerekli oldugu durum ve zamanlarda satin aliniz. Istege bagh Yiiksek tavan askisi* ELPMB26
aksesuarlar ve sarf malzemeleri listesi asagidaki tarihten itibaren gegerlidir:
2012.1. Aksesuar ayrintilari haber verilmeksizin degistirilebilir ve
aksesuarlarin hepsi tiim iilkelerde bulunamayabilir. *  Projekt6rii tavana asmak i¢in ozel bir kurulum yontemi gerekmektedir. Bu
kurulum yontemini kullanmak istiyorsaniz yetkili saticinizla veya Destek ve
Servis Kilavuzu'nda verilen en yakin adresle irtibat kurun. @ Epson Projektor
Iletisim Listesi

Projektorii bir tavana kurarken kullanin.

istege Bagh Aksesuarlar

Bilgisayar kablosu ELPKC02

(1,8 m - mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin icin) Sarf Malzemeleri

Bu, projektorle birlikte verilen bilgisayar kablosunun aynisidir. Lamba tinitesi yedek (iki paket) ELPLP73
Bilgisayar kablosu ELPKCO09 Lamba Unitesi yedek (bir paket) ELPLP72
(3 m - mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin igin) Kullanilan lambalarin yedegi olarak kullanin.
Bilgisayar kablosu ELPKC10 Hava filtresi ELPAF23

(20 m - mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin igin) Kullanilan hava filtrelerinin yedegi olarak kullanin.

Projektorle birlikte verilen bilgisayar kablosu kisaysa, burada belirtilen uzun
kablolardan birini kullanin.

Bilesen video kablosu ELPKC19

(3 m - mini D-Sub 15-pin/RCA erkekx3 igin)
Bir Bilesen Video”™ kaynagi baglamak icin kullanin.
Uzaktan kumanda kablo seti ELPKC28
(10m'lik 2 parcgali set)

Bu iirlinii, uzaktan kumandanin belli bir uzakliktan ¢aligmasini garantilemek igin
kullanin.

Kablosuz fare alicisi ELPST16
Projektoriin uzaktan kumandasini, bilgisayardaki fare imlecini kontrol etmek veya
bir sayfa yukar1 veya asagi gitmek icin kullanmak iizere bunu kullanin.

Kablosuz LAN unitesi ELPAPO7

Bunu kablosuz LAN iizerindeki bir bilgisayardan goriintii yansitmak icin
kullanin.




Ekran Boyutu ve Yansitma Mesafesi

Asagidaki tablo, standart mercek bagl oldugu zamanki yansitma mesafesini
gosterir. Istege bagli mercek takildiginda, bu projektor ile birlikte verilen
ELPLL07/ELPLMO07/ELPLMO06/ELPLS04/ELPLW04/ELPLR04 User's Guide
kullanarak projeksiyon mesafelerini kontrol edin. Projektorii kurmak i¢in
uygun ekran boyutunu bulmak iizere asagidaki tabloya bakin. Degerler
sadece referans amachdir.

@ Yansitma mesafesi

@ mercegin merkezi ile ekranin tabani arasindaki mesafedir. Bu mesafe dikey mercek
kaydirma ayarina bagl olarak degistirilir.

(3]

Mercek merkezi

EB-Z8455WU/Z8450WU Yansitma Mesafesi

Birimler: cm

4:3 . . Dikey mercek kay-
Ekran Boyutu En kisa (Wide) (Genis) - En dirma
uzun (Tele) Ustten Alta
53" 108x81 221 - 361 -17 - +98
70" 142x107 294 - 479 -23-+129
80" 163x122 338 - 549 -26 - +148
90" 183x137 381 -619 -29 - +166

4:3
Ekran Boyutu

En kisa (Wide) (Genis) - En

Dikey mercek kay-

LM Ust(:'lcg:‘:lta
100" 203x152 424 - 688 -32-+185
110" 224x168 467 - 758 -35-+203
120" 244x183 510 - 828 -39 - +221
150" 305x229 640 - 1036 -48 - +277
200" 406x305 856 - 1384 -64 - +369
300" 610x457 1288 - 2081 -97 - +554
441" 896x672 1898 - 3062 -142 - +814

Birimler:cm
16:9

Ekran Boyutu

En kisa (Wide) (Genis) - En

Dikey mercek kay-

Tl Ostten At
59" 131x73 223 - 365 -21-+95
70" 155x87 267 - 434 -25-+112
80" 177x100 306 - 498 -29 - +129
90" 199x112 345 -561 -33 - +145
100" 221x125 384 - 624 -36 - +161
110" 244x137 423 - 687 -40 - +177
120" 266x149 463 - 751 -43 - +193
150" 332x187 580 - 940 -54 - +241
200" 443x249 777 - 1256 -72 - +321
300" 664x374 1169 - 1888 -108 - +482
486" 1076x605 1899 - 3064 -176 - +781




Ekran Boyutu ve Yansitma Mesafesi

Birimler:cm

4:3
Ekran Boyutu

En kisa (Wide) (Genis) - En

Dikey mercek kay-

16:10 . . Dikey mercek kay-
Ekran Boyutu En kisa (Wide) (Genis) - En dirma
uzun (Tele) Ustten Alta
60" 130x81 221 - 361 -17 - +98
70" 151x94 259 - 423 -20- +114
80" 172x108 297 - 484 -23 - +130
90" 194x121 335-546 -26 - +147
100" 215x135 374 - 607 -28 - +163
110" 237x148 412 - 669 -31-+179
120" 258x162 450 - 730 -34 - +196
200" 431x269 755 - 1222 -57 - +326
300" 646x404 1137 - 1837 -85 - +489
500" 1077x673 1900 - 3067 -142 - +815

EB-Z8355W/Z8350W Yansitma Mesafesi

Birimler:cm

4:3
Ekran Boyutu

En kisa (Wide) (Genis) - En

Dikey mercek kay-

uzun (Tele) Dstten Al
53" 108x81 217 - 355 16 - +97
70" 142x107 290 - 472 21 -+128
80" 163x122 332 - 540 24 - +146
90" 183x137 375 - 609 -27 - +165
100" 203x152 417 - 677 -30 - +183

dirma

U sl Ustten Alta
110" 224x168 460 - 746 -34 - +201
120" 244x183 502 - 814 -37 - 4219
150" 305x229 630 - 1020 -46 - +274
200" 406x305 843 -1363 -61 - +366
300" 610x457 1268 - 2048 -91 - +549
441" 896x672 1868 - 3014 -134 - +807

Birimler:cm
16:9

Ekran Boyutu

En kisa (Wide) (Genis) - En

Dikey mercek kay-

HnTEE Ostten At
59" 131x73 220 - 359 -20 - +94
70" 155x87 262 - 428 -24 - +111
80" 177x100 301 - 490 -28 - +127
90" 199x112 339 -552 -31-+143
100" 221x125 378 - 614 -35-+159
110" 244x137 417 - 676 -38 - +175
120" 266x149 455 -739 -42 - +191
150" 332x187 571-925 -52 - +239
200" 443x249 764 - 1236 -69 - +318
300" 664x374 1150 - 1859 -104 - +477
486" 1076x605 1869 - 3016 -168 - +773




Ekran Boyutu ve Yansitma Mesafesi

Birimler:cm

4:3
Ekran Boyutu

En kisa (Wide) (Genis) - En

Dikey mercek kay-

16:10 . . Dikey mercek kay-
Ekran Boyutu En kisa (Wide) (Genis) - En dirma
uzun (Tele) Ustten Alta
60" 130x81 217 - 355 -16 - +97
70" 151x94 255 - 416 -19 - +113
80" 172x108 292 - 476 -22 - +129
90" 194x121 330 - 537 -24 - +145
100" 215x135 368 - 597 -27 - +162
110" 237x148 405 - 658 -30- +178
120" 258x162 443 -719 -32 - +194
200" 431x269 743 - 1203 -54 - +323
300" 646x404 1119 - 1808 -81 - +485
500" 1077x673 1870 - 3019 -135 - +808

dirma

U sl Ustten Alta
110" 224x168 362 - 591 -9 -+177
120" 244x183 396 - 646 -10 - +193
200" 406x305 665 - 1082 -17 - +322
300" 610x457 1002 - 1626 -25 - +483
500" 1016x762 1676 - 2716 -42 - +804

Birimler:cm
16:9

Ekran Boyutu

En kisa (Wide) (Genis) - En

Dikey mercek kay-

EB-Z10005/Z10000/Z8150 Yansitma Mesafesi

Birimler:cm

4:3
Ekran Boyutu

En kisa (Wide) (Genis) - En

Dikey mercek kay-

60" 122x91 194 - 319 -5-+497
70" 142x107 228 - 373 -6-+113
80" 163x122 261 - 428 -7 -+129
90" 183x137 295 - 482 -8 - +145
100" 203x152 329 - 537 -8 - +161

Tl Ostten At
56" 124x70 197 - 324 -17 - +87
70" 155x87 249 - 407 -21 - +108
80" 177x100 285 - 467 -24 - +124
90" 199x112 322 -526 -27 - +139
100" 221x125 359 - 586 -30 - +155
110" 244x137 395 - 645 -33-+170
120" 266x149 432 -704 -36 - +185
150" 332x187 542 - 882 -45 - +232
200" 443x249 726 - 1179 -60 - +309
300" 664x374 1093 - 1773 -90 - +464
458" 1014x570 1672 - 2711 -137 - +708




Ekran Boyutu ve Yansitma Mesafesi

Birimler:cm

16:10 . . Dikey mercek kay-
Ekran Boyutu En kisa (Wide) (Genis) - En dirma
uzun (Tele) Ustten Alta
57" 123x77 195 - 321 -13- 490
70" 151x94 242 - 396 -16 - +110
80" 172x108 277 - 454 -18 - +126
90" 194x121 313 -512 -20 - +141
100" 215x135 349 - 569 -22 - +157
110" 237x148 385 - 627 -25-+173
120" 258x162 420 - 685 -27 - +188
150" 323x202 527 - 858 -34 - +236
200" 431x269 706 - 1147 -45 - +314
300" 646x404 1063 - 1725 -67 - +471
471" 1014x634 1673 - 2712 -106 - +740




Desteklenen Monitor Ekranlari

Desteklenen Monitor Ekranlan

Bilgisayar sinyalleri (analog RGB)

Sinyal Yenileme Hizi (Hz) Coziintrlik: (nokta)
VGA 60/72/75/85 640x480
SVGA 56/60/72/75/85 800x600
XGA 60/70/75/85 1024x768
WXGA 60 1280x768
60 1366x768
60/75/85 1280x800
WXGA+ 60/75/85 1440x900
WSXGA+*1 60 1680x1050

WXGA++ 60 1600x900 TBD

SXGA 70/75/85 1152x864
60/75/85 1280x1024
60/75/85 1280x960
SXGA+ 60/75 1400x1050
UXGA 60 1600x1200
WUXGA™2 60 1920x1200

*1 sadece EB-Z8455WU/Z8450WU/Z8355W/Z8350W. Sadece yapilandirma
meniisiinde Cozinirlik degeri Genis olarak secildiginde uyumludur.

*2 sadece EB-Z8455WU/Z8450WU. Sadece VESA CVT-RB (Azaltilan Silme)
sinyali girildiginde uyumludur.

Yukarida belirtilenler disinda sinyal girisleri olmasi durumunda da gériintii

yansitilabilir. Ancak, tiim iglevler desteklenmeyebilir.

Bilesen Video

Sinyal Yenileme Hizi (Hz) Cozinirlak (nokta)
SDTV(480i) 60 720x480
SDTV(576i) 50 720x576
SDTV(480p) 60 720x480
SDTV(576p) 50 720x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720
HDTV(10801) 50/60 1920x1080

HDTV(1080p)* 50/60 1920x1080

*  yalnizca EB-Z8455WU/Z8450WU

Kompozit Video/S-Video

Sinyal Yenileme Hizi (Hz) Cozinurliuk (nokta)
TV (NTSC) 60 720x480
TV (PAL,SECAM) 50/60 720x576

HDMI1/2 giris baglanti noktasindan alinan giris sinyalleri

Sinyal Yenileme Hizi (Hz) Cozinirluk (nokta)
VGA 60 640x480
SVGA 60 800x600
XGA 60 1024x768
WXGA 60 1280x800
SXGA 60 1280x960
60 1280x1024
SXGA+ 60 1400x1050
WXGA++ 60 1600x900 TBD




Desteklenen Monitor Ekranlan

Sinyal Yenileme Hizi (Hz) Cozindrluk (nokta)
WXGA 60 1366x768 TBD
WXGA+ 60 1440x900 TBD
UXGA 60 1600x1200
WSXGA+*1 60 1680x1050
WUXGA™ 60 1920x1200
SDTV(480i) 60 720x480
SDTV(480p) 60 720x480
SDTV(576i) 50 720x576
SDTV(576p) 50 720x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080
HDTV(1080p) 24/30/50/60 1920x1080

*1 sadece EB-Z8455WU/Z8450WU/Z8355W/Z8350W. Sadece yapilandirma
meniisiinden Coéziiniirliik olarak Genis secildiginde uyumludur.

*¥2 Sadece VESA CVT-RB (Azaltilan Silme) sinyali girildiginde uyumludur.

SDI giris baglanti noktasindan alinan giris sinyalleri (sadece EB-

Z8455WU/Z8450WU)

Sinyal Yenileme Hizi (Hz) Cozinirlik (nokta)
SDTV(480i) 60 720x480
SDTV(576i) 50 720x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720

HDTV(10801) 50/60 1920x1080
HDTV(1080p) 24/30 1920x1080




Desteklenen Sertifikalar

istemci Sertifikasi (PEAP-TLS/EAP-TLS)

Oge Aciklama
Ortak Ad Ag ana bilgisayar adi
Organizasyon Istege bagl
Sifre Gerekli (32 alfasayisal karaktere kadar)

0ge Aciklama
Desteklenen bi¢im PKCS#12
Uzanti PKCS, P12
Sifreleme RSA
Karmalar MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Anahtar uzunlugu

512/1024/2048/4096 bit

Sifre

Gerekli (32 alfasayisal karaktere kadar)

Sunucu Sertifikasi

(PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-Fast)

0ge Aciklama
Desteklenen bicim X509v3
Uzant1 DER/CER/PEM
Sifreleme RSA
Karmalar MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Anahtar uzunlugu

512/1024/2048/4096 bit

Kodlama

BASE64/1kili

Web Sunucu Sertifikasi

(Glivenli HTTP)

Oge Agiklama
Desteklenen bicim PKCS#12
Uzanti PKCS, P12
Sifreleme RSA
Karmalar MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Anahtar uzunlugu

512/1024/2048/4096 bit




Ozellikler

Projektoriin Genel Ozellikleri

Uriin adi

EB-Z8455WU/Z8450WU

EB-Z8355W/Z8350W

EB-Z10005/210000

EB-Z8150

Boyutlar

534 (G) x 167 (Y) x 734 (D) mm (¢ikinti yapan parcalar haric)

Panel boyutu

0,94" Genis

0,95" Genis

1,06"

Ekran yontemi

Polisilikon TF

T aktif matris

C('jz[]n(]rl[]k 2.304.000 piksel 1.024.000 piksel 786.432 piksel
WUXGA (1920 (W) x 1200 | WXGA (1280 (W) x 800 (H) XGA (1024 (W) x 768 (H) nokta) x 3
(H) nokta) x 3 nokta) X 3
Odak ayari Otomatik

Zoom ayar* Otomatik (1-1,6)

Otomatik (Dikey yon: Maksimum yaklasik %56, Yatay yon:
Maksimum yaklagik %6)

Otomatik (Dikey yon: Maksimum yaklasik %70, Yatay yon:
Maksimum yaklagik %20)

UHE lambasi, 340 W iki lambali Model No.: ELPLP73 (iki)/ELPLP72 (Bir)

Mercek kaydirma*1

Lamba

100-240V AC +%10, 50/60
Hz 8,3-3,5A
Caligtirma: 822W
Beklemede enerji tiiketimi
(lletisim Acik): 4,3W
Beklemede enerji tiiketimi
(Iletisim Kapalr): 0,4W
Caligtirma: 786W
Beklemede enerji tiiketimi
(Tletisim Agik): 5,1W
Beklemede enerji tiiketimi
(Iletisim Kapal1): 0,5W

Gli¢ kaynagi 100-240V AC %%10, 50/60 Hz 9,8-4,3A

Calistirma: 968W
Bekleme gii¢ tiiketimi (Iletisim Agik): 4,3W
Bekleme gii¢ tiiketimi (iletisim Kapal1): 0,4W

Elektrik tike- | 100 ila 120 V alan

timi

Caligtirma: 911W
Beklemede enerji tiiketimi (fletisim Agik): 5,1W
Beklemede enerji tiiketimi (lletisim Kapali): 0,5W

220 ila 240 V alan

0 ila 3048 m aras: irtifa

GCalistirma yiiksekligi

Calistirma sicakhgi 0 ila +50°C*2 (Yogunlasma yok)

-10 ila +60°C (Yogunlasma yok)

Depolama sicakligi




Ozellikler

Agirhk* Yaklagik 22 kg

*1  Ogzellikler, standart bir mercek takili oldugunda gegerlidir. Istege bagh bir mercek bagh oldugunda, istege bagl mercekler ile birlikte verilen Kullanim Kilavuzunu kontrol
edin.

¥2  Calistirma sicakhign 0 ila 1500m yiikseklikte Enerji Tiiketimi ayar1 Normal 2 iken 0 ila +50°C ve Normal 1 iken 0 ila +45°C'dir.
Calistirma sicaklign 1500 ila 3048m yiikseklikte Enerji Tiiketimi ayar1 Normal 2 iken 0 ila +45°C ve Normal 1 iken 0 ila +40°C'dir.

Uriin adi EB-Z8455WU/Z8450WU EB-Z8355W/Z8350W EB-Z10005/Z10000 EB-Z8150
It((.;rll:rek- :\:l(c))rl?transjlter Giris Baglant: 1 Mini D-Subl5-pinli (digi) mavi

BNC giris baglanti noktasi 1 5BNC (disi)

Video giris baglanti noktasi |1 IBNC (disi)

S-Video giris baglanti noktasi |1 Mini DIN 4-pin

HDMI1 giris baglanti noktasi |1 HDMI HDCP uyumlu

HDMI2 giris baglanti noktasi |1 HDMI HDCP uyumlu

SDI giris baglanti noktasi 1 IBNC (disi) -

Monitor Out baglanti noktasi | 1 Mini D-Subl15-pinli (disi) siyah

USB baglanti noktasi 1 USB konnektérii (Tip A)
(Yalnizca Kablosuz LAN
Unitesi icin)*

LAN baglanti noktasi 1 RJ-45
RS-232C baglanti noktasi 1 Mini D-Sub 9-pin (erkek)




Ozellikler

‘ Remote baglanti noktasi 1 Stereo mini jak

* USB 2.0 desteklenir. Ancak, USB uyumlu tiim cihazlarin ¢alismas: garanti edilmez.

Tirkiye'deki kullanicilar i¢in
EEE Yonetmeligine Uygundur.

Yatirma agis1
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Projektoriin yukaridaki sekillerde gosterilmeyen agilarda kullanilmasi projektore zarar verebilir veya bir kazaya yol agabilir.
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Sozliik

Bu boélimde, projektorle birlikte kullanilan kolay terimler ve kilavuzda kullanilan ancak metin igerisinde agiklamasi verilmeyen zor terimlerin agiklamalar
verilmektedir. Piyasadan temin edilebilecek diger yayinlara bagvurarak daha fazla bilgi elde edebilirsiniz.

Ag gecidi adresi
(Ag Gecidi Adresi)

Bu, alt ag maskelerine” uygun olarak boliimlenen bir ag (alt ag) iizerinden iletigsim saglamak amaciyla kullanilan bir sunucudur (ydnlendirici).

Alt ag maskesi
(Alt Ag Maskesi)

Bu, IP Adresi”” nden boliimlenen bir agdaki (alt ag) ag adresi icin kullarlan bit sayisini tammlayan bir sayisal degerdir.

Altyapi modu

Cihazlarin erigsim noktalari tizerinden iletisim kurdugu kablosuz LAN baglantis1 yontemidir.

AMX Device Discovery

AMX Device Discovery, AMX kontrol sistemlerinin hedef ekipmanini kolayca ¢alistirmasi icin AMX tarafindan gelistirilen bir teknolojidir.
Epson bu protokol teknolojisini uygulamistir ve protokol iglevinin devreye alinabilmesi igin bir ayar saglamistir (A¢ik).
Daha fazla ayrint1 i¢in, bakiniz AMX Web sitesi.

(En Boy Orani)

URL http://www.amx.com/

Bilesen Video Daha iyi goriintii kalitesi saglamak icin ayr1 parlaklik bileseni ve renk bilesenine sahip olan bir Video sinyali.
Ug bagimsiz sinyalin oldugu goriintiileri tanimlar: Y (Iparlaklik sinyali), Pb ve Pr (renk farklilik sinyali).

Bilesik video Video parlaklik sinyalleri ve renk sinyallerini birbiriyle karigtiran video sinyalleridir. Ev tipi video donanimu tarafindan yaygin bi¢cimde kullanilan
sinyal tiirlii (NTSC, PAL ve SECAM formatlar1). Renk cubugunda yer alan tasiyici sinyal Y (parlaklik sinyali) ve berraklik (renk) sinyali, tek bir sinyal
olusturmak i¢in Ortigiir.

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol sozciiklerinin bas harflerinin bir araya gelmesi ile olusan bu kisaltma bir protokol olarak Aga bagli olan
donanima otomatik bir IP Adresi” atar.

DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine i¢in kisaltmadir. Goriintii standartlarinin ve tibbi cihazlar igin iletisim protokollerinin
uluslararas: standartini tanimlar.

En/Boy Orani Bir goriintiiniin uzunlugu ve yiiksekligi arasindaki oran. HDTV goériintiiler 16:9’luk bir en boy oranina sahiptir ve uzunlamasina goriiniir. Standart

goriintiilerin en-boy orani 4:3’tiir.

Gegisli

Goriinti verisinin, ekranin solundan baglayarak saga dogru ve sonra da yukaridan agagiya dogru sirayla goriintiilenen ince yatay ¢izgilere bolindiigii
bir goriintii tarama yontemidir. Tek rakamli ve ¢ift rakamli ¢izgiler dontisiimlii olarak goriintillenmektedir.

HDCP

HDCP High-bandwidth Digital Content Protection'in kisaltmasidir. DVI ve HDMI giris portlari {izerinden génderilen dijital sinyalleri sifreleyerek
yasa dis1 kopyalamay: 6nlemek ve telif haklarini korumak i¢in kullanilir. HDCP teknolojisi ile korunan dijital goriintiiler bu projektor ile
yansitilabilir, ¢iinkii projektoriin HDMI giris portlart HDCP ile uyumludur. Bununla birlikte, projektér HDCP sifrelemesinin giincellenmis veya
revize olmus siiriimleri ile korunan goriintiileri yansitmayabilir.

HDTV

High-Definition Television kavraminin kisaltmasidir. Asagidaki kosullar: saglayan yiiksek tanimli sistemleri ifade eder.
e 720p ya da 1080i veya iizeri dikey ¢oziiniirliik (p = ileri giden, i = Gegisli®)
e EkranEn Boy Oran” 16:9



http://www.amx.com/

Sozliik

ileri giden Tek goriintiiden alinan goriintii verilerinin tek bir goriintii olusturmak i¢in tistten alta dogru sirali sekilde tarandig1 goriintii tarama yontemi.

IP Adresi Aga bagl bilgisayar1 tanimlamak i¢in kullanilan bir sayidir.

izleme Bilgisayarlardan ¢ikan sinyaller belirli bir frekansa sahiptir. Projektoriin frekansi bu frekans ile uyusmazsa, ortaya ¢ikan goriintiilerin kalitesi iyi
olmayacaktir. Bu sinyallerin fazlarini eslestirme islemi (sinyaldeki tepelerin sayis1) "tracking (izleme)" olarak adlandirilir. IzZleme dogru sekilde
ylriitiilmezse, yansitilan goriintiide genis dikey ¢izgiler belirir.

Kontrast Metni ve sekilleri daha net bir sekilde 6ne ¢ikarmak veya daha yumusak goriinmelerini saglamak i¢in bir gértintiiniin aydinlik ve karanlik alanlarimin
bagil parlaklig artirilabilir veya azaltilabilir. Bir gorlintiintin bu 6zelligini ayarlamak Kontrast olarak adlandirilir.

Ozel modu Bir erisim noktas: kullanmadan kablosuz LAN istemcileri ile iletisim kuran kablosuz LAN baglantis1 yontemidir.

SDI Serial Digital Interface i¢in bir kisaltma. Projektér SD-SDI (Standard Definition) ve HD-SDI (High Definition) yontemleri ile uyumludur.

SDTV Standard Definition Television i¢in kullanilan bir kisaltmadir. HDTV? Yiiksek Taniml Televizyon igin gerekli kosullar1 karsilamayan standart

televizyon sistemlerini ifade eder.

Senkronizasyon

Bilgisayarlardan ¢ikan sinyaller belirli bir frekansa sahiptir. Projektoriin frekansi bu frekans ile uyusmazsa, ortaya ¢ikan goriintiilerin kalitesi iyi
olmayacaktir. Bu sinyallerin fazlarini eslestirme iglemi (sinyaldeki tepe ve ¢ukurlarin bagil konumu) "senkronizasyon" olarak adlandirilir. Sinyaller
senkronize olmazsa, titreme, bulaniklik ve yatay parazit gerceklesebilir.

SNMP Bir TCP/IP agina bagli yonlendirici ve bilgisayarlar gibi izleme ve denetleme cihazlar1igin kullanilan bir protokol olan Simple Network Management
Protocol (Basit A Yonetim Protokolii) i¢in kullanilan bir kisaltmadir.

sRGB Video donanimi tarafindan yeniden iiretilmis olan renklerin bilgisayar isletim sistemleri (OS) ve Internet tarafindan rahatlikla kullanilabilmesi
amactyla, renk araliklar1 i¢in formiile edilmis uluslararas: bir standart. Baglanan kaynagin bir sSRGB modu varsa, projektorii ve baglanan sinyal
kaynagini sSRGB’ye ayarlayin.

SVGA IBM PC/AT uyumlu bilgisayarlar tarafindan kullanilan ve ¢6ziiniirliigii 800 (yatay) x 600 (dikey) nokta olan bir video sinyali tiirtidiir.

S-Video Dabha iyi goriintii kalitesi saglamak icin ayr1 parlaklik bileseni ve renk bilesenine sahip olan bir Video sinyali.
Iki bagimsiz sinyalin oldugu gériintiileri tanimlar: Y (Iparlaklik sinyali) ve C (renk sinyali).

SXGA IBM PC/AT uyumlu bilgisayarlar tarafindan kullanilan ve ¢6zliniirligii 1.280 (yatay) x 1.024 (dikey) nokta olan bir video sinyali tiirtidiir.

Tuzak IP Adresi Bu, SNMP 6gesindeki hata bildirimi i¢in kullanilan hedef i¢in IP Adresi” dir.

VGA IBM PC/AT uyumlu bilgisayarlar tarafindan kullanilan ve ¢6ztintirligii 640 (yatay) x 480 (dikey) nokta olan bir video sinyali tiirtidiir.

WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Wi-Fi Protected Setup, bir kablosuz LAN'1 kolayca kurmak ve giivenligini saglamak amaciyla Wi-Fi Alliance tarafindan gelistirilmistir.

XGA

IBM PC/AT uyumlu bilgisayarlar tarafindan kullanilan ve ¢6ziiniirliigii 1.024 (yatay) x 768 (dikey) nokta olan bir video sinyali tiirtidiir.

Yenileme Hizi

Bir ekranin 151k yayan elemani son derece kisa bir siire i¢in ayni parlaklik ve rengi korur. Bu nedenle, 151k yayma elemanini yenilemek i¢in goériinti,
saniyede bir¢ok kez taranmalidir. Saniyedeki yenileme islemlerinin sayisi "Refresh Rate (yenileme hiz1)" olarak adlandirilir ve hertz (Hz) cinsinden
ifade edilir.




Genel Notlar

Tiim haklar1 saklidir. Seiko Epson Corporation'in 6nceden yazili izni olmadan bu
yayinin hi¢cbir bolimii elektronik, mekanik, fotokopi, kaydetme veya diger yontemlerle
herhangi bir bicimde veya herhangi bir yolla ¢ogaltilamaz, bir bilgi erisim sisteminde
saklanamaz veya aktarilamaz. Isbu belgede bulunan bilgilerin kullanimina iligkin olarak
patent hakki sorumlulugu tistlenilmemektedir. Yine bu belgedeki bilgilerin
kullanimindan dogan zararlar i¢in de sorumluluk kabul edilmemektedir.

Seiko Epson Corporation ve bagli kuruluslari, éiriinii satin alanin veya tigiincii kisilerin
asagidaki nedenlerden otiirii ugradiklar zarar, kayip, maliyet veya gider konusunda
iiriinii satin alana veya tigiincii kisilere kars1 kesinlikle yiikiimlii olmayacaktir: kaza,
tiriiniin yanli veya uygun olmayan amaglarla kullanilmasi, tiriin tizerinde yetkisiz
kisilerce yapilan modifikasyonlar, onarimlar veya degisiklikler veya (ABD hari¢ olmak
tizere) Seiko Epson Corporation'in ¢alistirma ve bakim talimatlarina aykir1 hareketler.

Seiko Epson Corporation, Seiko Epson Corporation tarafindan Orijinal Epson
Uriinleri veya Epson Onayli Uriinler olarak tanimlanmis iirtinler disindaki herhangi bir
istege bagl aygitin veya sarf malzemesinin kullanilmasindan dogacak zararlardan ve
sorunlardan sorumlu olmayacaktir.

Ek bir bildirim olmaksizin bu kilavuzun icerigi degistirilebilir ya da giincellenebilir.

Bu kilavuzdaki ¢izimler ile gercek projektor arasinda farkliliklar olabilir.

Gosterimler Hakkinda

Microsoft® Windows® 2000 isletim sistemi

Microsoft® Windows® XP Professional isletim sistemi
Microsoft® Windows® XP Home Edition igletim sistemi
Microsoft® Windows Vista® igletim sistemi

Microsoft® Windows® 7 isletim sistemi

Bu kilavuzda, yukaridaki isletim sistemleri "Windows 2000", "Windows XP",
"Windows Vista" ve "Windows 7" olarak anilmigstir. Ayrica, bazen Windows
2000, Windows XP, Windows Vista ve Windows 7'den sz ederken kisaca
Windows denmis, bazen de Windows gosterim bi¢imi ihmal edilerek birden

¢ok Windows siirimii sozgelimi Windows 2000/XP/Vista seklinde bir arada
anilmastir.

Mac OS X 10.3x
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x
Mac OS X 10.7.x

Bu kilavuzda, yukaridaki isletim sistemleri "Mac OS X 10.3.9," "Mac OS X
10.4.x," "Mac OS X 10.5.x," "Mac OS X 10.6.x" ve "Mac OS X 10.7.x" olarak
anilmigtir. Ayrica, bazen bunlardan séz etmek igin kisaca "Mac OS"
denmistir.

Genel Uyari

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint ve
Windows logosu, Birlesik Devletler'de Microsoft Corporation sirketinin markalari veya
tescilli ticari markalaridir.

IBM, DOS/V ve XGA International Business Machines Corp.'un ticari markalar1 veya
tescilli ticari markalaridir.

Macintosh ve Mac, Apple Inc. sirketinin tescilli ticari markalaridir.

Pixelworks ve DNX, Pixelworks Inc.'in ticari markalaridir.

Bu iirinde, RSA Security Inc. sirketinin sagladigi RSA BSAFE™ yazilim1 vardir. RSA,
RSA Security Inc.'in bir tescilli ticari markasidir. BSAFE RSA Security Inc., Amerika
Birlesik Devletlerinde ve diger iilkelerde bir tescilli ticari markadir.

WPA™, WPA2™ ve Wi-Fi Protected Setup™ Wi-Fi Alliance’in tescilli ticari
markalaridir.

PJLink ticari markasi, Japonya, Amerika Birlesik Devletleri ve diger tilkeler ve
bolgelerde tescil i¢in bagvurusu yapilmis veya zaten tescilli bir ticari markadir.
HDMTIve High-Definition Multimedia Interface, HDMI Licensing LLC sirketinin ticari

Ayrica bu belgede kullanilan diger iiriin adlar1 yalnizca iiriini belirtmek igin
kullanilmustir ve ilgili sahiplerinin ticari markalar: olabilir. Epson bu markalarla ilgili
olarak hicbir hak talep etmemektedir.



Genel Notlar

©SEIKO EPSON CORPORATION 2012. All rights reserved.
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