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Despre EasyMP Network Projection
Acest  capitol  descrie  funcţiile  utile  pentru  EasyMP  Network  Projection  şi  modul  de  instalare  a  aplicaţiei  software.



Puteţi  folosi  EasyMP  Network  Projection  pentru  a  proiecta  ecranul
calculatorului  dumneavoastră  din  proiector  printr-o  reţea.  Partajarea
proiectorului  prin  reţea  vă  permite  să  proiectaţi  date  de  pe  calculatoare
diferite,  fără  a  schimba  cablul  de  semnal.  Chiar  dacă  proiectorul  se  află  la
distanţă  de  calculator,  aveţi  în  continuare  posibilitatea  să  proiectaţi  date
prin  intermediul  unei  reţele.

Diverse funcţii  de transfer pe ecran
Puteţi  folosi  următoarele  funcţii  de  transfer  pe  ecran.

• Afişare  Multi-Ecran
s  "Utilizarea  funcţiei  de  Afişare  Multi-Ecran"  p.26
Puteţi  utiliza  până  la  patru  proiectoare  pentru  a  proiecta  imagini  diferite
de  pe  un  calculator.  Acest  lucru  vă  permite  să  proiectaţi  date  precum  un
raport  pe  un  ecran  de  tip  vedere.

• Modul  Transfer  film  (numai  pentru  modelele  acceptate)
s  "Redarea  filmelor"  p.24
Puteţi  trimite  fişierele  film  direct  la  un  proiector  care  permite  redarea
corespunzătoare  a  filmelor.

• Modul  Prezentare
s  "Proiectarea  unei  singure  expuneri  de  diapozitive  în  PowerPoint
(Modul  Prezentare)"  p.23
Utilizând  Modul  Prezentare,  puteţi  proiecta  numai  expunerile  de
diapozitive  PowerPoint  care  rulează  pe  calculatorul  dvs.  Dacă  nu  se  redă
expunerea  de  diapozitive,  va  fi  proiectat  un  ecran  negru.  Puteţi  porni
prezentări  în  mod uniform,  fără  a  proiecta  imagini  care  nu  sunt  necesare.

• Funcţia  de  distribuţie
Ecranul  care  este  afişat  de  un calculator  poate  fi  afişat  simultan  de  până  la
patru  proiectoare  din  aceeaşi  reţea.
Nu  se  pot  conecta  simultan  mai  multe  calculatoare  la  un  proiector.
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Puteţi  găsi  EasyMP  Network  Projection  pe  CD-ROM-ul  EPSON  Projector
Software.  Instalaţi  programul  pe  calculatorul  pe  care  îl  utilizaţi.

Cerinţe de software
EasyMP  Network  Projection  rulează  pe  calculatoare  care  întrunesc
următoarele  cerinţe.

Pentru  Windows

SO Windows  2000*1

Windows  XP*2 Professional  pe  32  biţi
Home  Edition  pe  32  biţi
Tablet  PC  Edition  pe  32  biţi

Windows  Vista Ultimate  pe  32  biţi
Enterprise  pe  32  biţi
Business  pe  32  biţi
Home  Premium  pe  32  biţi
Home  Basic  pe  32  biţi

Windows  7 Ultimate  pe  32/64  biţi
Enterprise  pe  32/64  biţi
Professional  pe  32/64  biţi
Home  Premium  pe  32/64  biţi
Home  Basic  pe  32  biţi
Starter  pe  32  biţi

CPU Mobile  Pentium  III  1,2  GHz  sau  mai  rapid
Recomandat:  Pentium  M  1,6  GHz  sau  mai  rapid

Cantitatea  de  memo‐
rie

256  MB  sau  mai  mult
Recomandat:  512  MB  sau  mai  mult

Spaţiu  pe  hard  disk 20  MB  sau  mai  mult

Afişaj Rezoluţie  între  XGA  (1024x768)  şi  WUXGA
(1920x1200).
Afişarea  culorii  pe  16  biţi  sau  mai  mult  (aprox.  32000
culori  de  afişare)

*1  Numai  Windows  2000  Service  Pack  4.

*2  Cu  excepţia  Windows  XP  fără  niciun  Service  Pack  instalat  şi  aWindows  XP
Service  Pack  1.

Pentru  Mac  OS  X

SO Mac  OS  X  10.4.x  pe  32  biţi
Mac  OS  X  10.5.1  sau  o  versiune  ulterioară*  pe  32  biţi
Mac  OS  X  10.6.x  pe  32/64  biţi
Mac  OS  X  10.7.x  pe  32/64  biţi
Recomandat:  Mac  OS  X  10.4.11/10.5.8/10.6.6/10.7.0

CPU PowerPC  G3  900  MHz  sau  mai  rapid
Recomandat:  CoreDuo  1,83  GHz  sau  mai  rapid

Cantitatea  de  memo‐
rie

256  MB  sau  mai  mult
Recomandat:  512  MB  sau  mai  mult

Spaţiu  pe  hard  disk 20  MB  sau  mai  mult

Afişaj Rezoluţie  între  XGA  (1024x768)  şi  WUXGA
(1920x1200).
Afişarea  culorii  pe  16  biţi  sau  mai  mult  (aprox.  32000
culori  de  afişare)

*  Funcţionarea  nu  este  garantată  în  Mac  OS  X  10.5.0  deoarece  setările  pentru
paravanul  de  protecţie  (firewall)  nu  sunt  efectuate  corect  când  versiunea  este
actualizată.
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Instalarea
Înainte  de  a  începe  instalarea,  asiguraţi-vă  că  aţi  verificat  următoarele
aspecte:

• Închideţi  toate  aplicaţiile  care  rulează  înainte  de  a  porni  instalarea.
• Când  limba  selectată  pentru  instalare  diferă  de  cea  a  SO  utilizat,  este

posibil  ca  ecranele  să  nu  fie  afişate  corect.

a
Pentru  utilizatorii  EMP  NS  Connection
Numele  aplicaţiei  software  s-a  modificat.
Înainte  de  modificare:  EMP  NS  Connection
După  modificare:  EasyMP  Network  Projection
Când  utilizaţi  aceeaşi  funcţie  ca  EMP  NS  Connection  pe  proiector,
instalaţi  EasyMP  Network  Projection  după  ce  aţi  dezinstalat  EMP  NS
Connection.  În  funcţie  de  model,  este  posibil  să  nu  puteţi  conecta
corect  proiectorul  utilizând  EMP  NS  Connection.

Pentru  Windows

a
Trebuie  să  aveţi  permisiunea  de  administrator  pentru  a  instala  EasyMP
Network  Projection.

a Porniţi  calculatorul.

b Introduceţi  CD-ROM-ul  EPSON  Projector  Software  în  calculator.

Rutina  de  instalare  începe  automat.

a
Dacă  programul  de  instalare  nu  porneşte  automat,  deschideţi
unitatea  CD-ROM  din  Computerul  meu  (sau  Computer),  apoi
faceţi  dublu  clic  pe  InstallNavi.exe  sau  pe  EMP_NSCInst.exe.

c Urmaţi  instrucţiunile  de  pe  ecran  pentru  a  finaliza  instalarea.

Pentru  Mac  OS  X

a Porniţi  calculatorul.

b Introduceţi  CD-ROM-ul  EPSON  Projector  Software  în  calculator.

c Faceţi  dublu  clic  pe  pictograma  EMP_NPInstaller.mpkg  din
fereastra  EPSON.

Începe  instalarea.

d Urmaţi  instrucţiunile  de  pe  ecran  pentru  a  finaliza  instalarea.

a
Puteţi  descărca  cea  mai  recentă  versiune  de  EasyMP  Network
Projection  din  următorul  site  Web.
http://www.epson.com/
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Conectarea calculatorului şi a proiectorului
Acest  capitol  explică  modalitatea  de  conectare  a  calculatorului  şi  a  proiectorului  cu  ajutorul  unei  reţele  şi  procedura  de  proiectare  a  imaginilor  de  pe  ecranul
calculatorului  cu  ajutorul  proiectorului.



Există  două  metode  de  a  conecta  un calculator  la  proiector  prin  intermediul
unei  reţele  utilizând  EasyMP  Network  Projection.

a
• În  funcţie  de  modelul  proiectorului,  poate  să  nu  fie  disponibilă

conexiunea  LAN  prin  cablu  sau  conexiunea  LAN  wireless.
• Pentru  a  utiliza  conexiunea  LAN  wireless,  aveţi  nevoie  de  Unitatea

de  reţea  fără  fir  pentru  proiector.
Dacă  unitatea  de  reţea  fără  fir  nu  este  furnizată  împreună  cu
proiectorul  dvs.,  achiziţionaţi-o  ca  accesoriu  opţional.  Consultaţi
manualul  următor  pentru  detalii  despre  accesoriile  opţionale.
s  Ghidul  utilizatorului

Modul Conectare rapidă
Modul  Conectare  rapidă  este  disponibil  numai  atunci  când  instalaţi  în
proiector  Unitatea  de  reţea  fără  fir.

În  Modul  Conectare  rapidă,  puteţi  conecta  direct  proiectorul  şi  calculatorul
utilizând  comunicaţiile  fără  fir.  Astfel  puteţi  proiecta  ecranul  calculatorului
fără  a  efectua  nicio  setare  complicată  de  reţea.

Modul Conectare avansată
Modul  Conectare  avansată  conectează  la  un  sistem  de  reţea  existent.

În  Modul  Conectare  avansată,  puteţi  conecta  proiectorul  şi  calculatorul  prin
intermediul  unui  punct  de  acces  LAN.

Atunci  când  conectarea  se  realizează  printr-o  reţea  de  tip  LAN  prin  cablu,
conectaţi  proiectorul  la  hub-ul  reţelei  utilizând  un cablu  LAN disponibil  pe
piaţă.
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Pregătirea Pentru Conectare
Urmaţi  paşii  de  mai  jos  pentru  a  conecta  calculatorul  şi  proiectorul  prin
intermediul  unei  reţele  utilizând  EasyMP  Network  Projection.

a Instalaţi  EasyMP  Network  Projection pe  calculatorul  care  urmează  a
fi  conectat.

s  "Instalarea"  p.7

b Realizaţi  setările  de  reţea  pe  calculator  şi  setaţi-l  la  starea  de
conectare  la  reţea.

Consultaţi  documentaţia  furnizată  împreună  cu  calculatorul,
adaptorul  de  reţea  LAN  sau  cardul  AirPort  pentru  detalii  despre
setările  de  reţea.

a
Când  calculatorul  pe  care  îl  utilizaţi  este  conectat  în  mod
obişnuit  la  reţea,  nu  este  necesar  să  efectuaţi  setările  de  reţea  la
calculator.

c Pentru  modul  Conectare  rapidă

Instalaţi  Unitatea  de  reţea  fără  fir  la  proiector.

Pentru  modul  Conectare  avansată

Realizaţi  setările  de  reţea  la  nivelul  proiectorului  şi  setaţi-l  la  starea
de  conectare  la  reţea.
Puteţi  efectua  setările  pentru  reţea  din  meniul  Reţea  al  proiectorului.
Consultaţi  următorul  manual  pentru  detalii.
s  Ghidul  utilizatorului

d Apăsaţi  pe  butonul  [LAN]  de  pe  telecomandă.

Este  afişat  ecranul  de  veghe  LAN.
Dacă  nu  există  semnal  la  sursa  de  intrare  curentă,  se  face  comutarea
automat  la  sursa  LAN.  Când  comutarea  la  sursa  LAN  nu  are  loc
automat,  apăsaţi  butonul  [LAN].

e Lansaţi  programul  EasyMP  Network  Projection  pe  calculator  şi
realizaţi  conexiunea  cu  proiectorul.

s  "Conectarea  la  un Proiector  într-o  Reţea  şi  Realizarea  Proiecţiilor"
p.11

a
Dacă  apare  o  eroare  de  conexiune,  se  afişează  un  număr  care  indică
tipul  de  eroare,  după  cum  urmează.
Event  ID:  04xx
Consultaţi  manualul  următor  pentru  detalii  despre  Event  ID.
s  Ghidul  utilizatorului
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Utilizarea Calculatorului
În  cadrul  următoarelor  explicaţii,  dacă  nu există  alte  specificaţii,  se  utilizează
capturi  de  ecran  Windows.  În  Mac  OS  X  se  afişează  ecrane  similare.

a Lansaţi  programul  EasyMP  Network  Projection.

Pentru  Windows

Faceţi  clic  pe  Start,  selectaţi  Programe  (sau  Toate  programele),
EPSON Projector,  EasyMP Network Projection  şi  apoi  faceţi  clic  pe
EasyMP  Network  Projection  V2.XX.

Pentru  Mac  OS  X

Faceţi  dublu  clic  pe  EasyMP  Network  Projection  în  directorul
Aplications.

b Selectaţi  Modul  Conectare  rapidă  sau  Modul  Conectare
avansată  şi  apoi  faceţi  clic  pe  OK.

s  "Două  moduri  de  conectare"  p.9
Sunt  afişate  rezultatele  căutării  de  proiectoare.  Pentru  a  realiza
întotdeauna  conexiunea  utilizând  modul  de  conectare  selectat,
selectaţi  opţiunea  Setaţi  modul  de  conectare  selectat  ca  mod
implicit  pentru  conectările  viitoare.

c Selectaţi  proiectorul  la  care  doriţi  să  realizaţi  conexiunea  şi  apoi
faceţi  clic  pe  Conectare.

Dacă  în  cadrul  rezultatelor  căutării  nu  se  afişează  proiectorul  la  care
doriţi  să  vă  conectaţi,  faceţi  clic  pe  butonul  Căutare  automată.
Căutarea  durează  aproximativ  30  secunde.
Consultaţi  secţiunea  următoare  pentru  detalii  despre  ecranul  de
conectare.
s  "Utilizarea  Ecranului  de  Conectare"  p.12

d Ecranul  de  introducere  a  cuvântului  cheie  se  afişează  atunci  când,
la  nivel  de  proiector,  pentru  Cuvânt  cheie  proiector  este  selectată
opţiunea  Pornit.  Introduceţi  cuvântul  cheie  afişat  în  ecranul  de
veghe  LAN  şi  apoi  faceţi  clic  pe  OK.

Când se  finalizează  operaţia  de  conectare,  este  proiectat  ecranul  afişat
de  calculator.  Pe  ecranul  calculatorului  apare  următoarea  bară  de
instrumente  EasyMP  Network  Projection.  Puteţi  folosi  această  bară
de  instrumente  pentru a  utiliza  proiectorul  şi  a  efectua  setări,  precum
şi  pentru  deconectarea  conexiunii  de  reţea.  Consultaţi  secţiunea
următoare  pentru  detalii  despre  bara  de  instrumente.
s  "Utilizarea  Barei  de  instrumente"  p.14

a
Când  efectuaţi  o  conexiune  de  la  alt  calculator,  cum  ar  fi  atunci  când
se  schimbă  prezentatorii,  porniţi  EasyMP  Network  Projection  de  la
calculatorul  la  care  doriţi  să  efectuaţi  conexiunea.  Calculatorul  conectat
în  momentul  respectiv  este  deconectat  şi  apoi  proiectorul  este  conectat
la  calculatorul  care  încearcă  să  realizeze  acum  conexiunea.
Dacă  se  stabileşte  o  conexiune,  în  timp  ce  este  setată  opţiunea
Dezactivare  conexiune  întreruptă,  conexiunea  nu  este  comutată  la  un
alt  calculator.

Dialog  de  securitate  afişat  la  conectare

În  Modul  Conectare  rapidă  este  posibilă  afişarea  următoarei  casete  de  dialog
la  conectarea  unui  proiector  cu  setările  de  securitate  activate.
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Pentru  Windows  Vista/Windows  7

• Introduceţi  fraza  de  acces  setată  la  proiector.  Dacă  selectaţi  Se  salvează
fraza  de  acces,  iar  această  casetă  de  dialog  nu  va  mai  fi  afişată  din
nou.,  numărul  de  identificare  SSID  şi  fraza  de  acces  a  proiectorului  sunt
salvate  în  computer  şi  această  casetă  de  dialog  nu  va  fi  afişată  la
următoarea  conectare.  Nu  este  necesară  reintroducerea  frazei  de  acces.

• Caseta  de  dialog  de  mai  jos  va  fi  afişată  dacă  fraza  de  acces  implicită  a
proiectorului  nu  a  fost  modificată.  Modificaţi  fraza  de  acces  din  meniul
Reţea  al  proiectorului.

Pentru  Windows  2000/XP

Nu  puteţi  conecta  un  proiector  cu  setările  de  securitate  activate.  Setaţi
Securitate  la  Oprit  în  meniul  Configurare  al  proiectorului.

Utilizarea Ecranului de Conectare
Porniţi  EasyMP Network  Projection  pentru  a  afişa  următorul  ecran.  Funcţia
fiecărui  buton  sau  element  este  descrisă  în  cadrul  următorului  tabel.

Când sistemul este pornit în Modul Conectare rapidă.
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Când sistemul este pornit în Modul Conectare avansată.

A Căutare automată
În Modul Conectare rapidă, puteţi căuta proiectoare pe baza numărului
de identificare SSID.
În Modul Conectare avansată, se poate realiza o căutare a proiectoarelor
disponibile din sistemul de reţea la care este conectat calculatorul.

B Căutare manuală
În Modul Conectare rapidă, puteţi căuta proiectorul pe baza numărului
de identificare SSID selectat dintr-o listă.
În Modul Conectare avansată, puteţi căuta un proiector pe baza unei
adrese IP specificate sau a numelui proiectorului.

C Stare
Următoarele şapte pictograme indică starea proiectoarelor detectate.

Veghe Disponibil.

Ocupat Disponibil. Când faceţi clic pe Conectare,
calculatorul conectat în momentul respectiv
este deconectat şi se realizează conexiunea
cu calculatorul dumneavoastră.

Ocupat (De‐
zactivare cone‐
xiune între‐
ruptă)

Nu poate fi selectat. Opţiunea Dezactivare
conexiune întreruptă este setată la alt
calculator care este deja conectat.

În prezent este
folosit de o altă
aplicaţie

Meniul Configurare al proiectorului este
deschis. Îl puteţi selecta după ce închideţi
meniul Configurare şi rulaţi din nou funcţia
de căutare.

Căutare în curs Această pictogramă este afişată atunci când
rulează funcţia Căutare manuală sau Profil.

Nu a fost găsit. Această pictogramă este afişată atunci când
un proiector nu poate fi găsit prin activarea
funcţiei Căutare manuală sau Profil.

Nu a fost obţi‐
nut

Disponibil. Se afişează dacă un proiector cu
setările de securitate activate este detectat în
Modul Conectare rapidă.

D Nume proiector
Este afişat numele proiectorului.

E Actualizare listă (numai Modul Conectare rapidă)
Actualizează valorile pentru Stare şi Intensitate semnal.

F Dezactivare conexiune întreruptă
Selectaţi această opţiune pentru a preveni o întrerupere a conexiunii de către alte
calculatoare în timp ce sunt conectate la proiectorul selectat.

G Utilizare afişaje multiple
Selectaţi această opţiune atunci când utilizaţi funcţia de afişare pe mai multe
ecrane. Dacă este selectată această funcţie, în partea de jos a ecranului sunt afişate
opţiunile Aspect afişaj şi Proprietăţi afişaj.
s "Utilizarea funcţiei de Afişare Multi-Ecran" p.26

H Depanare
Dacă există o problemă şi nu se poate realiza o conexiune, apăsaţi pe acest buton
pentru a fi afişat ecranul de depanare EasyMP Network Projection.
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I Conectare
Conectaţi-vă la proiectorul selectat din lista cu rezultatele căutării. Atunci când se
realizează o conexiune cu un proiector, este afişată o bară de instrumente.

J Setare opţiuni
Când se lansează EasyMP Network Projection, puteţi seta opţiuni cum ar fi
metoda de prelucrare.
s "Setare opţiuni" p.35

K Salvare în profil
Salvează rezultatele unei căutări de proiectoare în reţea sub forma unui profil.
s "Crearea unui Profil" p.18

L Golire listă
Şterge toate rezultatele căutării.

M SSID (numai în Modul Conectare rapidă)
Este afişat numărul de identificare SSID al proiectorului.

N Intensitate semnal (numai în Modul Conectare rapidă)
Pe măsură ce creşte valoarea pentru Intensitate semnal, creşte şi numărul de
indicatoare aprinse.

O Profil
Puteţi căuta un proiector din reţea utilizând un profil salvat prin
utilizarea funcţiei Salvare în profil.
s "Realizarea unei căutări pe baza unui Profil" p.18

P Adresă IP (numai în Modul Conectare avansată)
Este afişată adresa IP a proiectorului.

Q Afişaj
Selectaţi numărul de afişaje (dacă este selectată opţiunea Utilizare afişaje
multiple).
s  "Proiectarea imaginilor alocate" p.32

Utilizarea Barei  de instrumente
Bara  de  instrumente  este  afişată  pe  ecranul  calculatorului  după ce  este  lansat
programul  EasyMP  Network  Projection  şi  se  realizează  o  conexiune  cu
proiectorul.  Puteţi  utiliza  această  bară  de  instrumente  pentru  a  utiliza
proiectorul  şi  a  realiza  setări.

Selectare proiector ţintă
Când se proiectează cu mai multe proiectoare utilizându-se funcţia de
distribuţie sau cea de afişare multi-ecran, pentru a limita numărul de
proiectoare controlate prin bara de instrumente, faceţi clic pe această
pictogramă. Indicatorul de sub pictogramă prezintă proiectoarele care
pot fi controlate.
Opţiunea TOT indică faptul că pot fi controlate toate proiectoarele
conectate.
De exemplu, atunci când se afişează "1, 3", pot fi controlate
proiectoarele nr. 1 şi nr. 3.

Faceţi clic pe  pentru a afişa următorul ecran.

A Selectaţi proiectorul care urmează să fie controlat.
B Indică Nu. unui proiector alocat. Acest Nu. apare sub pictogramă

pentru a indica Nu. proiectorului pe care îl puteţi controla din bara
de instrumente.

C Indică starea proiectorului.
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Stop
Întrerupe proiectarea cât timp calculatorul respectiv este conectat la
proiector. Cât timp are loc această întrerupere, este proiectat un ecran
negru.
Afişare
Anulează funcţia Stop sau Pauză.

Pauză
Pe durata operaţiei de conectare la proiector, trece în modul Pauză
imaginile proiectate.
Modul Prezentare
De fiecare dată când se face clic pe această pictogramă, Modul
Prezentare comută între activat şi dezactivat.
s "Proiectarea unei singure expuneri de diapozitive în PowerPoint
(Modul Prezentare)" p.23
Contr.proiector
Cât timp proiectorul este conectat la reţea, funcţiile proiectorului A/V
Mut, Schimbare sursă PC şi Schimbare sursă video pot fi controlate
utilizând atât telecomanda, cât şi panoul de comandă al proiectorului.

Faceţi clic pe  pentru a afişa următoarea bară de instrumente.

A/V Mut
Porneşte sau opreşte semnalul audio şi video.

Schimbare sursă PC
Comută la imaginile proiectate prin intermediul
portului în care este introdus semnalul.

Schimbare sursă video
Trece la imagini din portul de intrare video.

Vizualizare pe ecran
Afişează un ecran de vizualizare multi-ecran.

Faceţi clic pe  pentru a vizualiza ecranele cu setările pe care le-aţi
realizat. Faceţi clic pe afişaje pentru a extinde pe tot ecranul fiecare
Vizualizare pe ecran.

Setare opţiuni
Performanţele de transmitere din timpul transferului imaginilor de pe
calculator pot fi ajustate.
s "Setare opţiuni" p.35
Modul Transfer film
Utilizat pentru redarea imediată a unui fişier film. Dacă proiectorul nu
poate reda filme, se afişează mesajul "Proiectoarele conectate nu
suportă modul Transfer film.".
s "Redarea filmelor" p.24
Deconectare
Deconectează conexiunea cu proiectorul.
Intensitate semnal (numai în Modul Conectare rapidă)
Această funcţie este afişată atunci când conexiunea se realizează în
Modul Conectare rapidă. Pe măsură ce intensitatea semnalului creşte,
creşte şi numărul de indicatoare aprinse.
Schimbare afişare bară de instrumente
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Modul de afişare a barei de instrumente se schimbă după cum urmează.
Modul de afişare a barei de instrumente rămâne aşa cum este până când
este schimbat din nou.
Complet

Normal

Simplu
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Puteţi  conecta  proiectorul  şi  calculatorul  astfel  încât  să  proiectaţi  pe  ecrane
din  locaţii  la  distanţă  (în  subreţele  diferite).

În  Căutare  automată,  proiectoarele  din  subreţele  diferite  nu  pot  fi  găsite,
deoarece  căutările  se  efectuează  în  aceeaşi  subreţea.

Puteţi  utiliza  metodele  următoare  pentru  a  realiza  conexiunea  la  un
proiector  dintr-o  altă  subreţea.

• Specificaţi  fie  o  adresă  IP,  fie  un  nume  de  proiector  şi  efectuaţi
căutarea.
Adresa  IP  poate  fi  introdusă  direct.  De  asemenea,  cu  condiţia  ca  numele
proiectorului  care  urmează  a  fi  conectat  să  fie  deja  înregistrat  pe  Serverul
DNS,  puteţi  să  efectuaţi  o  căutare  pur  şi  simplu  introducând  numele
proiectorului  respectiv.
s  "Specificarea  unei  adrese  IP  sau  a  unui  nume de  proiector  şi  realizarea
unei  căutări  (numai  în  Modul  Conectare  avansată)"  p.17

• Realizaţi  o  căutare  pe  baza  unui  Profil.
După  ce  aţi  căutat  un  proiector  dintr-o  subreţea  diferită  prin  specificarea
fie  a  adresei  IP,  fie  a  unui  nume  de  proiector,  puteţi  salva  căutarea  sub
forma unui  profil  care  are  un  nume uşor  de  reţinut,  iar  apoi  utilizaţi  acel
profil  ori  de  câte  ori  doriţi  să  căutaţi  un  proiector  dintr-o  subreţea
diferită.
s  "Realizarea  unei  căutări  pe  baza  unui  Profil"  p.18

a
• Dacă  nu  puteţi  găsi  niciun  proiector,  consultaţi  secţiunea  următoare

pentru  a  afla  cele  mai  probabile  cauze.
s  "Depanarea"  p.42

• Când  utilizaţi  funcţia  Căutare  manuală  în  Modul  Conectare  rapidă,
puteţi  specifica  numărul  de  identificare  SSID.  Dacă  există  multe
proiectoare,  puteţi  restrânge  domeniul  de  căutare  utilizând  numărul
de  identificare  SSID.

Specificarea unei adrese IP sau a unui nume de 
proiector şi  realizarea unei căutări  (numai în 
Modul Conectare avansată)

În  cadrul  următoarelor  explicaţii,  dacă  nu există  alte  specificaţii,  se  utilizează
capturi  de  ecran  Windows.
În  Mac  OS  X  se  afişează  ecrane  similare.

a Faceţi  clic  pe  Căutare  manuală  în  ecranul  de  selectare  a
proiectorului  din  EasyMP  Network  Projection.

b Introduceţi  adresa  IP  sau  numele  proiectorului  pentru  proiectorul
la  care  doriţi  să  realizaţi  conexiunea  şi  faceţi  clic  pe  OK.
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Rezultatele  căutării  sunt  afişate  în  ecranul  de  selectare  a  proiectorului
EasyMP  Network  Projection.
Cu  condiţia  ca  proiectorul  ţintă  să  fi  fost  identificat,  selectaţi
proiectorul  respectiv  şi  apoi  faceţi  clic  pe  Conectare  pentru  a  stabili
o  conexiune.
Dacă  salvaţi  informaţiile  despre  proiector  sub  forma  unui  profil,  nu
trebuie  să  specificaţi  detalii  relevante  ori  de  câte  ori  efectuaţi  o
căutare.
s  "Crearea  unui  Profil"  p.18

Realizarea unei căutări  pe baza unui Profil
În  cazul  unui  proiector  utilizat  în  mod  frecvent,  puteţi  salva  o  căutare  sub
forma  unui  profil.  Un  profil  este  un  fişier  care  conţine  toate  informaţiile
referitoare  la  un  anumit  proiector,  cum  ar  fi  numele,  adresa  IP  şi  numărul
de  identificare  SSID  ale  acestuia.  Pentru  a  căuta  un  proiector,  puteţi
specifica  un  profil  în  schimbul  unor  detalii  relevante  precum  adresa  IP  sau
numele  proiectorului.  De  exemplu,  prin  crearea  unui  grup  de  profiluri
pentru  fiecare  loc  în  care  este  configurat  un  proiector  şi  prin  gestionarea
acestora  în  directoare,  proiectorul  ţintă  poate  fi  găsit  rapid.

În  această  secţiune  este  explicat  modul  de  creare,  editare  şi  gestionare  a
unui  profil.

Crearea  unui  Profil

Profilurile  se  realizează  prin  salvarea  rezultatelor  căutărilor.

Pentru  detalii  referitoare  la  modul  de  editare  a  unui  profil  salvat  anterior,
consultaţi  secţiunea  următoare.

s  "Administrarea  unui  Profil"  p.20

a Când  proiectorul  este  afişat  pe  ecranul  de  selectare  a  proiectorului
din  EasyMP  Network  Projection,  faceţi  clic  pe  Salvare  în  profil.

Este  afişat  ecranul  Salvare  în  profil.

b Introduceţi  un  Nume  profil  şi  apoi  faceţi  clic  pe  Adăugare.

Informaţiile  despre  proiector  sunt  înregistrate  în  profil.
Dacă  aţi  salvat  anterior  un  profil,  vi  se  va  solicita  să  confirmaţi  dacă
acesta  poate  fi  suprascris  sau  nu.  Pentru  a  salva  un  profil  sub  un  alt
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nume,  selectaţi  opţiunea  Salvare  ca.  Dacă  aţi  creat  un director  pentru
profiluri,  este  afişat  unul  dintre  următoarele  ecrane.  După
introducerea  valorii  pentru  Nume  profil  şi  selectarea  destinaţiei
Salvare  în,  faceţi  clic  pe  Adăugare.

Pentru  Windows

Pentru  Mac  OS  X

a
Pentru  detalii  referitoare  la  modul  de  creare  a  unui  director
pentru  profiluri,  consultaţi  secţiunea  următoare.
s  "Administrarea  unui  Profil"  p.20

Căutarea  prin  specificarea  unui  Profil

Puteţi  să  efectuaţi  o  căutare  specificând  profilul  pe  care  l-aţi  creat.

a Faceţi  clic  pe  Profil  în  ecranul  de  selectare  a  proiectorului  din
EasyMP  Network  Projection.

Dacă  nu  este  înregistrat  niciun  profil,  nu  puteţi  selecta  opţiunea
Profil.

b Din  meniul  care  este  afişat,  selectaţi  proiectorul  la  care  doriţi  să  vă
conectaţi.

Rezultatele  căutării  sunt  afişate  în  ecranul  de  selectare  a  proiectorului
EasyMP  Network  Projection.
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Cu  condiţia  ca  proiectorul  ţintă  să  fi  fost  identificat,  selectaţi
proiectorul  respectiv  şi  apoi  faceţi  clic  pe  Conectare  pentru  a  stabili
o  conexiune.

Administrarea  unui  Profil

Puteţi  să  schimbaţi  numele  şi  structura  ierarhică  a  profilului.

a Faceţi  clic  pe  Setare  opţiuni  în  ecranul  principal  al  EasyMP
Network  Projection.

Este  afişat  ecranul  Setare  opţiuni.

b Faceţi  clic  pe  Editare  profil.

Este  afişat  ecranul  Editare  profil.

c Editaţi  informaţiile  înregistrate  în  profil.

A : Indică un profil.

B : Indică un director.

Profil

Element Funcţie

Profil Puteţi afişa profilul înregistrat. Se poate administra prin
crearea unui director.

Copiere Puteţi copia profilul. Profilul copiat este salvat în acelaşi
director cu al profilului iniţial şi are acelaşi nume.

Ştergere Puteţi şterge profilul şi directorul.
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Profil

Element Funcţie

Redenumire Puteţi afişa caseta de dialog Redenumire pentru a
redenumi directorul sau profilul. Puteţi introduce până
la 32 caractere în caseta de dialog Redenumire.

Creare director Puteţi crea un director nou.

Export Puteţi exporta profilul. Profilurile exportate pot fi
utilizate ca fişiere de rezervă. Le puteţi importa pe un alt
calculator.

Import Puteţi încărca un profil exportat.

Informaţii despre profilul selectat

Element Funcţie

Nume proiector Se afişează informaţiile despre proiector înregistrate în
profil.

SSID sau Adresă
IP

Ştergere Puteţi şterge informaţiile referitoare la proiectorul
selectat. Dacă se şterg toate informaţiile referitoare la
proiector, se şterge şi profilul.

d Faceţi  clic  pe  OK.

Această  operaţie  are  ca  rezultat  salvarea  modificărilor  realizate  şi
închiderea  ecranului  Editare  profil.
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Diverse stiluri de proiectare
În  acest  capitol  sunt  explicate  funcţiile  utile  în  cadrul  unei  întâlniri  sau  prezentări,  cum  ar  fi  funcţia  Afişare  multi-ecran  care  vă  permite  să  transferaţi  imagini
către  mai  multe  proiectoare  de  la  un  singur  calculator.



Utilizând Modul  Prezentare,  puteţi  proiecta  numai  expunerile  de  diapozitive
PowerPoint  care  rulează  pe  calculatorul  dvs.  Dacă  nu  se  redă  expunerea  de
diapozitive,  va  fi  proiectat  un  ecran  negru.  Puteţi  porni  prezentări  în  mod
uniform,  fără  a  proiecta  imagini  care  nu  sunt  necesare.

În  afară  de  PowerPoint,  Keynote  este  compatibil  şi  cu  Modul  Prezentare
pentru  Mac  OS  X.

Pentru  a  seta  modul  Prezentare  la  Pornit  sau  Oprit,  faceţi  clic  pe  butonul
.

s  "Utilizarea  Barei  de  instrumente"  p.14
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Puteţi  trimite  fişiere  film  la  proiector  cu  ajutorul  Modul  Transfer  film.
Acesta  permite  redarea  mai  bună  a  filmelor  decât  la  proiectarea  cu  ajutorul
altor  aplicaţii  de  pe  un  computer.

De  asemenea,  puteţi  selecta  mai  multe  fişiere  care  vor  fi  redate  de  mai
multe  ori,  de  la  primul  la  ultimul.

Cu  toate  acestea,  este  posibil  ca  unele  proiectoare  să  nu  accepte  fişiere
film.

a
• Puteţi  utiliza  Modul  Transfer  film  pentru  a  trimite  un  film  la  un

singur  proiector.
Nu  este  posibilă  trimiterea  unui  film  la  mai  multe  proiectoare
simultan  cu  ajutorul  Modul  Transfer  film.

• Imaginea  şi  sunetul  pot  fi  omise  sau  întrerupte,  în  funcţie  de  metoda
de  comunicare  şi  de  câmpurile  electromagnetice  prezente.

Fişiere acceptate
Tabelul  de  mai  jos  prezintă  specificaţiile  fişierelor  acceptate  de  Modul
Transfer  film.

Tip fişier
(exten‐
sie)

Codec film Codec audio Calitatea înre‐
gistrării

.mpg

.mpeg
MPEG-2 MPEG-1 Nivel 1/2

Puteţi reda conţinut MPEG fără
semnal audio. Nu sunt acceptate
formatele audio Linear PCM şi
AC-3.

Frecvenţa de ca‐
dre maximă: 30
fps
Rezoluţie ma‐
ximă: 1280x720

.mp4 MPEG-4 ASP
H.264/MPEG-4
AVC

MPEG-4
AAC-LC

.wmv

.asf
WMV9 WMA

Nu  puteţi  proiecta  fişiere  protejate  prin  administrarea  drepturilor  digitale
(DRM).

Redarea filmelor

a Faceţi  clic  pe  butonul   de  pe  bara  de  instrumente.

Este  afişat  ecranul  de  selectare  a  proiectorului.

b Selectaţi  proiectorul,  apoi  faceţi  clic  pe  OK.

Se  afişează  ecranul  Modul  Transfer  film.

c Faceţi  clic  pe  Selectare  fişier.

d Selectaţi  fişierul  film  pe  care  doriţi  să  îl  redaţi,  apoi  faceţi  clic  pe
Deschidere.
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Se  afişează  din  nou ecranul  Modul  Transfer  film.  Fişierul  selectat  este
afişat  în  Lista  cu  fişierele  video.
Dacă  faceţi  clic  pe  Selectare  fişier,  Lista  cu  fişierele  video  este
actualizată  cu  elementele  selectate  ulterior.

e Puteţi  reda  şi  opri  fişierul  film  în  ecranul  Modul  Transfer  film.

Indicator de poziţie
Începe redarea filmului din punctul în care este glisat şi fixat.
Redare
Redă fişierul.
Pauză
Întrerupe redarea.

Stop
Opreşte redarea.
Înapoi
Redă fişierul curent de la început.
Următorul
Redă fişierul următor de la început.
Repetare
Redă de mai multe ori începând cu primul fişier din listă. Nu puteţi
repeta un anumit fişier dacă lista conţine mai multe fişiere.

f Faceţi  clic  pe  Închidere  pentru  a  termina  Modul  Transfer  film.
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Modul  de  afişare  multi-ecran  vă  permite  să  proiectaţi  diferite  imagini  de  la
mai  multe  proiectoare  care  sunt  conectate  la  un  singur  calculator.
Dacă  se  utilizează  sistemul  de  operare  Windows,  în  calculator  pot  fi  setate
drivere  cu  mai  multe  afişaje  virtualeg  astfel  că  fiecare  imagine  poate  fi
proiectată  de  proiector.  Această  funcţie  nu  este  disponibilă  în  Windows
Vista  şi  Windows  7.
În  Mac  OS  X,  pentru  activarea  acestei  funcţii  este  necesară  conectarea  la
calculator  a  unui  monitor  extern.  În  timp  ce  explicaţia  următoare  se  referă
la  afişajul  virtual,  pentru  Mac  OS X operaţia  are  legătură  cu  ecranele  afişate
pe  monitorul  conectat  fizic.

Exemplu de Reglare a Afişajului  Virtual
Prin  dispunerea  afişajului  virtualg,  în  cadrul  unei  prezentări  puteţi  să
proiectaţi  numai  imaginea  care  doriţi  să  apară  sau  puteţi  să  proiectaţi
diferite  imagini  de  la  stânga  la  dreapta.

Exemplul  de  dispunere  1

A Imaginea pe monitorul
real

Fişier PowerPoint

B Imaginea afişajului
virtual

Fişier Excel
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Exemplul  de  dispunere  2

A Imaginea pe monitorul
real

Instrumente prezentator fişier
PowerPoint

B Imaginea afişajului
virtual

Expunere de diapozitive cu ajutorul
unui fişier PowerPoint

Procedura care trebuie aplicată înainte de 
utilizarea funcţiei  de afişare multi-ecran

a Setaţi  afişajul  virtual.

s  "Setarea  Afişajului  Virtual"  p.27
Într-un  mediu  de  operare  Windows,  în  măsura  în  care  este  necesar,
activaţi  driverul  pentru  afişaj  virtualg.  Atât  pentru  Windows,  cât  şi
pentru  Mac  OS  X,  setaţi  dispunerea  afişajelor  virtuale.

b Alocaţi  imaginea  care  urmează  să  fie  proiectată.

s  "Alocarea  imaginii  care  urmează  să  fie  proiectată"  p.32
Deschideţi  fişierul  care  trebuie  proiectat  şi  apoi  deplasaţi  ecranul  în
afişajul  virtual  conform  dispunerii  proiecţiei  reale.

c Proiectaţi  imaginile  alocate.

s  "Proiectarea  imaginilor  alocate"  p.32
Alocaţi  un  număr  de  afişaj  virtual  unui  proiector  apoi  porniţi
proiectarea.

Setarea Afişajului Virtual
În  această  secţiune  se  explică  afişajul  virtual  pentru  exemplul  de  dispunere
1.

s  "Exemplu  de  Reglare  a  Afişajului  Virtual"  p.26

Activaţi  driverul  pentru  afişaj  virtual  (numai  pentru  sistem  de
operare  Windows)

Activaţi  driverul  pentru  afişaj  virtualg.  Dacă  aţi  activat  deja  afişajul  virtual
când  aţi  instalat  EasyMP  Network  Projection,  această  operaţiune  nu  este
necesară.  Mergeţi  la  secţiunea  următoare.
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s  "Reglarea  afişajului  virtual"  p.28

a Faceţi  clic  pe  Start,  selectaţi  Programe  (sau  Toate  programele),
EPSON  Projector,  EasyMP  Network  Projection  şi  apoi  faceţi  clic
pe  Adăugare-Eliminare  Virtual  Display.

Este  afişat  ecranul  Adăugare-Eliminare  Virtual  Display.

b Selectaţi  afişajul  virtual  pe  care  doriţi  să  îl  utilizaţi.

Pot  fi  adăugate  până  la  patru  monitoare.  În  acest  exemplu,  urmează
să  fie  utilizat  un  singur  afişaj  virtual.  Când  setaţi  afişajele  virtuale
multiple,  selectaţi  numărul  de  afişaje  necesar.
Poate  fi  selectate  oricare  dintre  afişaje.

c Faceţi  clic  pe  OK.

Când faceţi  clic  pe  OK,  sunt  activate  driverele  pentru  afişajul  virtual.
În  acest  moment,  este  normal  ca  imaginea  de  pe  afişaj  să  pâlpâie.
Aşteptaţi  ca  ecranul  Adăugare-Eliminare  Virtual  Display  să  se
închidă.

Reglarea  afişajului  virtual

După pornirea  EasyMP Network Projection,  procedura  de  setare  a  afişajelor
virtuale  diferă  pentru Windows şi  Mac OS X.  Procedurile  sunt  explicate  mai
jos,  separat.

a
Înainte  de  a  lansa  programul  EasyMP  Network  Projection,  la
conectarea  prin  reţea  LAN  wireless,  verificaţi  următoarele  puncte.  Dacă
operaţiile  de  la  următoarele  puncte  nu  sunt  executate  corect,  funcţia  de
afişare  multi-ecran  nu  poate  fi  utilizată.
• Numărul  de  identificare  SSID  pentru  calculator  trebuie  să  fie  acelaşi

cu  cel  pentru  fiecare  proiector.  (Pentru  Modul  Conectare  rapidă)
• Sistemul  LAN  wireless  trebuie  să  fie  acelaşi  pentru  calculator  şi

fiecare  proiector.
Puteţi  modifica  numărul  de  identificare  SSID şi  sistemul  de  reţea  locală
fără  fir  corespunzătoare  proiectorului  din  meniul  Reţea  al
proiectorului.
Consultaţi  următorul  manual  pentru  detalii.
s  Ghidul  utilizatorului

Pentru  Windows

a Faceţi  clic  pe  Start,  selectaţi  Programe  (sau  Toate  programele),
EPSON  Projector,  EasyMP  Network  Projection  şi  apoi  faceţi  clic
pe  EasyMP  Network  Projection  V2.XX  pentru  a  porni  programul
EasyMP  Network  Projection.

b Selectaţi  Modul  Conectare  rapidă  sau  Modul  Conectare
avansată  şi  apoi  faceţi  clic  pe  OK.

c Selectaţi  caseta  de  selectare  Utilizare  afişaje  multiple.
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În  partea  de  jos  a  ecranului  sunt  adăugate  opţiunile  Aspect  afişaj  şi
Proprietăţi  afişaj.

d Faceţi  clic  pe  Proprietăţi  afişaj.

Este  afişat  ecranul  Proprietăţi  afişaj.

e Faceţi  clic  pe  fila  Setări.

f Trageţi  pictograma  monitorului  afişată  şi  plasaţi-o  acolo  unde
doriţi.

În  acest  exemplu,  monitorul  real  (1)  este  plasat  în  stânga,  în  timp ce
monitorul  virtual  (3)  este  plasat  în  dreapta.
În  cazul  în  care  PC-ul  dispune  de  terminale  de  ieşire  pentru  afişaje
multiple,  numerele  alocate  terminalelor  virtuale  vor  continua
succesiunea  numerelor  alocate  terminalelor  fizice.
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a
• Dacă  un  monitor  extern  este  conectat  ca  monitor  secundar,

imaginea  pentru  ecranul  respectiv  nu  poate  fi  proiectată.
• În  funcţie  de  componentele  hardware,  numărul  monitorului

secundar  poate  fi  diferit  de  "2".  Atunci  când  amplasaţi
pictogramele  pentru  monitoare,  faceţi  clic  pe  acestea  pentru  a
vă  asigura  că  tipul  de  monitor  de  afişare  nu  coincide  cu
monitorul  secundar.

• Pentru  setările  rezoluţiei  ecranului,  consultaţi  următoarele
informaţii.
s  "Rezoluţii  Acceptate"  p.40

Când pictograma monitorului  este  poziţionată  la  locul  dorit,  un  afişaj
virtual  este  conectat  ca  imaginea  prezentată  mai  jos.

g Faceţi  clic  pe  OK  pentru  a  închide  ecranul  Proprietăţi  afişaj.

Alocaţi  imaginile  care  se  proiectează  în  continuare.
s  "Alocarea  imaginii  care  urmează  să  fie  proiectată"  p.32

Pentru  Mac  OS  X

a Faceţi  dublu  clic  pe  EasyMP  Network  Projection  în  directorul
Applications  pentru  a  porni  EasyMP  Network  Projection.

b Selectaţi  Modul  Conectare  rapidă  sau  Modul  Conectare
avansată  şi  apoi  faceţi  clic  pe  OK.

c Selectaţi  caseta  de  selectare  Utilizare  afişaje  multiple.

În  partea  de  jos  a  ecranului  sunt  adăugate  opţiunile  Aspect  afişaj  şi
Pref.  afişaj.
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d Faceţi  clic  pe  Pref.  afişaj.

Este  afişat  ecranul  de  setare  a  afişajului.

e Faceţi  clic  pe  Arrangement.

f Debifaţi  caseta  de  selectare  Mirror  Displays.

g Trageţi  pictograma  monitorului  afişată  şi  plasaţi-o  acolo  unde
doriţi.
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h Închideţi  ecranul  de  setare  a  afişajului.

Alocaţi  imaginile  care  se  proiectează  în  continuare.
s  "Alocarea  imaginii  care  urmează  să  fie  proiectată"  p.32

Alocarea imaginii  care urmează să fie proiectată
În  această  secţiune  se  explică  afişajul  virtual  pentru  exemplul  de  dispunere
1.

s  "Exemplu  de  Reglare  a  Afişajului  Virtual"  p.26

a Deschideţi  fişierul  care  urmează  să  fie  proiectat.

Deschideţi  fişierele  PowerPoint  şi  Excel.

b Trageţi  fereastra  la  monitorul  cu  afişajul  virtualg  dorit  şi  alocaţi-o
acolo  unde  urmează  să  fie  proiectată  imaginea.

Trageţi  fereastra  Excel  în  partea  dreaptă  până  când  aceasta  nu  mai
poate  fi  văzută.  Fereastra  PowerPoint  apare  pe  monitorul  real  în  timp
ce  fereastra  Excel  apare  pe  afişajul  virtual  din  partea  dreaptă.

Proiectarea imaginilor alocate
În  această  secţiune  se  explică  afişajul  virtual  pentru  exemplul  de  dispunere
1.

s  "Exemplu  de  Reglare  a  Afişajului  Virtual"  p.26

a Selectaţi  numărul  afişajului  virtualg  care  trebuie  alocat  pe  Afişaj  şi
setaţi  ce  imagine  urmează  să  fie  proiectată  şi  de  la  care  proiector.

b Faceţi  clic  pe  Conectare.

Este  proiectată  imaginea  alocată  fiecărui  proiector.
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Într-un  mediu  de  operare  Windows,  nu  puteţi  vizualiza  pe  calculator
imaginea  care  este  transferată  la  un  afişaj  virtual.  Pentru  a  regla
imaginea  de  pe  un  afişaj  virtual,  trebuie  să  faceţi  reglarea  în  timp ce
vizualizaţi  imaginea  proiectată.
Pentru  a  realiza  pe  afişajul  virtual  operaţii  care  se  execută  cu  ajutorul
mouse-ului,  deplasaţi  cursorul  mouse-ului  pe  direcţia  afişajului
virtual,  astfel  încât  cursorul  să  apară  pe  afişajul  virtual.

c Pentru  a  încheia  proiectarea  pentru  modul  de  afişare  multi-ecran,
faceţi  clic  pe  Deconectare  în  bara  de  instrumente.

a
Într-un  mediu  de  operare  Windows,  dacă  driverul  pentru
afişajul  virtual  a  fost  activat  astfel  încât  cursorul  mouse-ului  să
poată  să  se  deplaseze  dincolo  de  limitele  ecranului,  pot  apărea
situaţii  când  nu  mai  ştiţi  unde  se  află  cursorul.  Dacă  nu  folosiţi
un  afişaj  virtual,  debifaţi  caseta  afişajului  virtual  din  ecranul
Adăugare-Eliminare  Virtual  Display  astfel  ca  indicatorul
mausului  să  revină  în  zona  de  afişaj  a  ecranului.  Pentru  a  utiliza
în  continuare  din  nou  afişajele  multiple,  bifaţi  afişajul  necesar
sub  Adăugare-Eliminare  Virtual  Display.
Pentru  debifare,  consultaţi  următoarele  informaţii.
s  "Activaţi  driverul  pentru  afişaj  virtual  (numai  pentru  sistem
de  operare  Windows)"  p.27
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Anexă



La  lansarea  EasyMP  Network  Projection,  puteţi  seta  opţiuni  cum  ar  fi
metoda  de  prelucrare.
Accesaţi  funcţia  Setare  opţiuni  din  ecranul  principal  al  EasyMP  Network
Projection.

a Faceţi  clic  pe  Setare  opţiuni  în  ecranul  principal  al  EasyMP
Network  Projection.

Este  afişat  ecranul  Setare  opţiuni.

b Setaţi  fiecare  element.

Confirmaţi  detaliile  elementelor  setate  în  secţiunile  următoare.  După
realizarea  tuturor  setărilor  necesare,  faceţi  clic  pe  OK  pentru  a
închide  ecranul  Setare  opţiuni.

a De  asemenea,  puteţi  accesa  Setare  opţiuni  făcând  clic  pe   în  bara
de  instrumente.  Atunci  când  accesaţi  Setare  opţiuni  din  bara  de
instrumente,  fila  Setări  generale  nu  este  afişată.

Fila Setări  generale

Utilizaţi transferul
video pe tot ecranul

Redă un fişier film pe tot ecranul. Dacă proiectorul nu
suportă modul Transfer film, această funcţie nu poate fi
setată.

Criptare
comunicaţii

Selectaţi pentru a cripta şi a transmite date. Chiar dacă
datele sunt interceptate, ele nu pot fi decodificate.
Asiguraţi-vă că selectaţi întotdeauna această casetă de
validare atunci când utilizaţi Modul Conectare rapidă.

Afişează la pornire
fereastra Selectare
mod de conectare

Selectaţi opţiunea care să indice dacă la lansarea
programului EasyMP Network Projection se afişează sau
nu ecranul Modul Conectare rapidă/Modul Conectare
avansată.
Debifaţi această casetă de validare de îndată ce aţi stabilit o
metodă de pornire care să fie utilizată în mod uzual.
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Deplasaţi cu atenţie
cursorul mouse-ului

Numai pentru Windows (cu excepţia Windows 2000)
Selectaţi pentru a împiedica tremuratul cursorului
mausului la selectarea Transfer fereastră stratificată în
Reglare performanţe. (La selectarea temei Windows Aero
înWindows Vista/7, Windows Aero se opreşte la selectarea
acestei setări.)

Căutare metodă la
pornire

Selectaţi una dintre următoarele metode de căutare a
proiectorului aplicate la pornirea aplicaţiei EasyMP
Network Projection.
Căutare automată la pornire
Specificaţi metoda de căutare după pornire
Căutare cu ultima configurare a reţelei

Fişierele de
configurare ale
frazei de acces a
reţelei LAN fără fir

Nu este disponibil în Windows 2000/XP.
În Modul Conectare rapidă numerele de identificare SSID
şi frazele de acces sunt salvate în calculator la conectarea
unui proiector cu setările de securitate activate. Puteţi edita
şi şterge informaţiile stocate.
Editare: Afişează ecranul de gestionare a reţelei fără fir
pentru calculator.
Se şterg toate: Şterge toate numerele de identificare SSID şi
frazele de acces stocate în computer.

Editare profil Este afişată caseta de dialog Editare profil.
s "Administrarea unui Profil" p.20

Nuia a întrerupe
LAN

Numai pentru sistem de operare Windows
Aceasta este utilizată dacă este necesar să se comute
adaptorul de reţea care urmează să fie utilizat pentru o
căutare atunci când un calculator este prevăzut cu mai
multe adaptoare.
Implicit, toate adaptoarele de reţea sunt utilizate pentru a
realiza o căutare.

Restabilire valori
implicite

Puteţi readuce toate valorile ajustate pentru Setare opţiuni
la setările implicite. Totuşi, puteţi păstra setările pentru
Editare profil şi Nuia a întrerupe LAN în Setări
generale.

Fila Reglare performanţe

Glisorul  pentru
reglarea
performanţelor

Performanţa  poate  fi  setată  la  Rapid,  Normal  şi  Fin.
Selectaţi  opţiunea  Rapid  dacă  apar  întreruperi  la
proiectarea  filmelor.

Micşoraţi  rezoluţia
şi  transferaţi

Disponibil  numai  pentru  proiectoarele  cu  rezoluţie
WUXGA  (1920x1200).
Selectaţi  pentru  reducerea  dimensiunii  datelor  de
transferat  la  proiector,  prin  reducerea  rezoluţiei.
Utilizaţi  această  opţiune  la  reţelele  lente  sau  în  caz  că
afişarea  imaginii  durează  prea  mult  ori  se  întrerupe.
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Transfer  fereastră
stratificată

Numai  pentru  Windows  (cu  excepţia  Windows  Vista
şi  Windows  7).
Fereastra  stratificată  se  utilizează  atunci  când
informaţiile  de  tipul  mesajelor  afişate  pe  calculator  nu
sunt  proiectate  de  proiector.  Bifaţi  această  casetă  de
selectare  pentru  a  proiecta  informaţiile  de  tipul
mesajelor  care  utilizează  fereastra  stratificată.
Dacă  cursorul  mouse-ului  tremură  pe  ecran,  selectaţi
Deplasaţi  cu  atenţie  cursorul  mouse-ului  în  Setări
generale.

Dezactivaţi
Windows  Aero  şi
îmbunătăţiţi
monitorizarea
creionului
interactiv

Disponibil  numai  dacă  tema  selectată  este  Windows
Aero.
Selectaţi  pentru  reducerea  întârzierii  monitorizării
creionului  interactiv.  Windows  Aero  este  dezactivată  şi
operaţiunile  cu  creionul  interactiv  se  ameliorează.

Restabilire  valori
implicite

Puteţi  readuce  toate  valorile  ajustate  pentru  Setare
opţiuni  la  setările  implicite.  Totuşi,  puteţi  păstra
setările  pentru  Editare  profil  şi  Nuia  a  întrerupe LAN
în  Setări  generale.

Fila Ieşirea audio

Redare  semnal
audio  de  la
proiector

Selectaţi  pentru  redarea  semnalului  audio  al
calculatorului  prin  proiector.  Debifaţi  pentru  semnal
audio  de  ieşire  din  computer.
Cu  toate  acestea,  la  redarea  filmelor  cu  sonor  în
Modul  Transfer  film,  semnalul  audio  este  redat  prin
proiector  indiferent  de  setare.

Restabilire  valori
implicite

Puteţi  readuce  toate  valorile  ajustate  pentru  Setare
opţiuni  la  setările  implicite.  Totuşi,  puteţi  păstra
setările  pentru  Editare  profil  şi  Nuia  a  întrerupe  LAN
în  Setări  generale.
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a
Conţinutul  audio  poate  fi  transferat  doar  pe  un  singur  proiector.
Conţinutul  audio  nu  poate  fi  transferat  dacă  sunt  conectate  mai  multe
proiectoare.
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Înainte  de  a  începe  dezinstalarea,  asiguraţi-vă  că  aţi  verificat  următoarele
puncte:

• În  cazul  Windows,  trebuie  să  aveţi  permisiune  de  administrator  pentru  a
dezinstala  EasyMP  Network  Projection.

• Închideţi  toate  aplicaţiile  care  rulează  înainte  de  a  porni  dezinstalarea.

Pentru  Windows  2000

a Faceţi  clic  pe  Start,  selectaţi  Setări  şi  apoi  faceţi  clic  pe  Panou  de
control.

b Faceţi  dublu  clic  pe  Adăugare/Eliminare  programe.

c Faceţi  clic  pe  Modificare  sau  eliminare  program.

d Selectaţi  EasyMP  Network  Projection  şi  apoi  faceţi  clic  pe
Modificare/Eliminare.

Pentru  Windows  XP

a Faceţi  clic  pe  Start  şi  apoi  pe  Panou  de  control.

b Faceţi  dublu  clic  pe  Adăugare  sau  Eliminare  programe.

c Selectaţi  EasyMP  Network  Projection  şi  apoi  faceţi  clic  pe
Modificare/Eliminare.

Pentru  Windows  Vista/Windows  7

a Faceţi  clic  pe  Start  şi  apoi  pe  Panou  de  control.

b Faceţi  clic  pe  Dezinstalare  program  în  categoria  Program.

c Selectaţi  EasyMP  Network  Projection  şi  apoi  faceţi  clic  pe
Dezinstalare/Modificare.

Pentru  Mac  OS  X

a Deschideţi  directorul  Applications.

b Deschideţi  folderul  EasyMP  Network  Projection  -  Instrumente,
apoi  faceţi  clic  dublu  pe  EasyMP  Network  Projection
Uninstaller.app  pentru  a  dezinstala  programul.
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La  proiectarea  imaginilor  de  pe  un  calculator  în  timp ce  rulează  programul
EasyMP  Network  Projection,  se  aplică  următoarele  restricţii.  Verificaţi
aceste  puncte.

Rezoluţii  Acceptate
Pot  fi  proiectate  următoarele  rezoluţii  de  ecran  de  calculator.  Nu  vă  puteţi
conecta  la  un  calculator  cu  o  rezoluţie  mai  mare  de  WUXGAg.

• VGA  g  (640x480)
• SVGA  g  (800x600)*

• XGA  g  (1024x768)*

• SXGA  g  (1280x960)
• SXGA  (1280x1024)*

• SXGA+  (1400x1050)*

• WXGA  (1280x768)*

• WXGA  (1280x800)*

• WXGA+  (1440x900)*

• UXGA  (1600x1200)
• WUXGA  (1920x1200)
*  Rezoluţii  acceptate  când  funcţia  de  afişare  multi-ecran  este  activată.

Dacă  utilizaţi  un  monitor  de  calculator  cu  un  singur  format  de  imagine,
rezoluţia  este  mărită  sau  micşorată  în  funcţie  de  rezoluţia  calculatorului  şi
cea  a  proiectorului,  astfel  încât  calitatea  imaginii  să  nu  fie  afectată.

În  funcţie  de  rezoluţie,  este  posibil  ca  uneori  marginile  verticale  sau  cele
orizontale  să  fie  proiectate  în  culoarea  neagră.

Culoarea de Afişare
Numărul  de  culori  care  pot  fi  proiectate  pentru  ecranele  afişate  de
calculator.

Windows Sistem de operare Mac OS X

culoare de 16 biţi Aprox. 32.000 culori (16 biţi)

culoare de 32 biţi Aprox. 16,7 milioane culori (32 biţi)

La  afişarea  multi-ecran  se  garantează  culoare  de  16  biţi  şi  32  biţi.

Alte restricţii
• Dacă  viteza  de  transmisie  a  reţelei  locale  fără  fir  este  mică,  este  posibil

ca  reţeaua  să  se  fi  deconectat  în  mod  neaşteptat.
• Este  posibil  ca  aplicaţiile  care  utilizează  o  parte  din  funcţiile  DirectX  să

nu  fie  afişate  în  mod  corect  (numai  pentru  sistem  de  operare
Windows).

• Liniile  de  comandă  MS-DOS  nu  pot  fi  proiectate  pe  tot  ecranul  (numai
pentru  sistem  de  operare  Windows).

• Este  posibil  să  existe  momente  în  care  imaginea  de  pe  ecranul
calculatorului  şi  imaginea  proiectată  de  proiector  să  nu  corespundă
perfect.

• Redarea  filmelor  nu  este  la  fel  de  bună  ca  şi  de  pe  un  calculator.

Când folosiţi  Windows Vista sau Windows 7
Când  utilizaţi  EasyMP  Network  Projection  la  un  calculator  pe  care  rulează
Windows  Vista  sau  Windows  7  luaţi  în  considerare  următoarele  aspecte.
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Restricţii  care  apar  în  cazul  proiectării  din  Galeria  foto  Windows
sau  Galeria  foto  Windows  Live

Luaţi  în  considerare  următoarele  două  restricţii  la  lansarea  aplicaţiei  Galerie
foto  Windows  sau Galerie  foto  Windows Live  în  timp ce  rulează  programul
EasyMP  Network  Projection.

• Expunerea  de  diapozitive  este  redată  în  modul  simplu  atunci  când
proiectaţi  din  Galeria  foto  Windows  sau  Galeria  foto  Windows  Live.
Deoarece  nu  se  afişează  bara  de  instrumente,  nu  puteţi  modifica  Tema
(efectele)  în  timpul  redării  unei  expuneri  de  diapozitive,  indiferent  de
evaluarea  stabilită  prin  Indexul  de  experienţă  Windows.
După  activarea  modului  simplu,  nu  puteţi  schimba  modurile  în  timp  ce
rulează  aplicaţia  Galerie  foto  Windows  sau  Galerie  foto  Windows  Live,
chiar  dacă  închideţi  programul  EasyMP  Network  Projection.  Reporniţi
Galeria  foto  Windows  sau  Galeria  foto  Windows  Live.

• Nu  pot  fi  redate  filme.

Restricţiile  în  Windows  Aero

Luaţi  în  considerare  următoarele  două  restricţii  care  apar  când,  la
calculatorul  dumneavoastră,  aspectul  ferestrelor  este  asigurat  de  interfaţa
grafică  Windows  Aero.

• Fereastra  stratificată  este  proiectată  indiferent  de  opţiunea  setată  pentru
Transfer  fereastră  stratificată  din  Setare  opţiuni  din  programul  EasyMP
Network  Projection.
De  exemplu,  când  opţiunea  Transfer  fereastră  stratificată  pentru  bara  de
instrumente  EasyMP Network  Projection  este  dezactivată,  aceasta  nu  este
proiectată  nici  dacă  este  afişată  pe  ecranul  calculatorului;  cu  toate  acestea,
bara  de  instrumente  este  proiectată.

• La  câteva  minute  după  conectarea  unui  calculator  la  proiector  prin
intermediul  unei  reţele  utilizând  programul  EasyMP  Network  Projection,
este  posibil  să  se  afişeze  următorul  mesaj.
Se  recomandă  selectarea  opţiunii  Se  păstrează  schema  de  culori  curentă
şi  nu se  va  mai  afişa  acest  mesaj.  Această  selecţie  rămâne valabilă  până  la
repornirea  calculatorului.

Restricţiile  privind  proiectarea  din  Windows  Media  Center

Nu  puteţi  proiecta  imagini  pe  tot  ecranul  folosind  Windows  Media  Center.
Treceţi  în  modul  de  afişare  al  ferestrei  pentru  a  proiecta  imagini.
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Nu puteţi  realiza conexiunea la proiectorul pe care doriţi  să îl  utilizaţi.

Imposibil  de  conectat  proiectorul  şi  calculatorul  prin  reţeaua  LAN  wireless.

Verificare Rezolvare

Este funcţia Unitate LAN wireless conectată? Verificaţi dacă Unitatea de reţea fără fir este conectată corect.

Numărul de identificare SSID este acelaşi cu cel al punctului de
acces?
(Pentru Modul Conectare rapidă)

Setaţi un număr de identificare SSID diferit faţă de cel al punctului de acces.
Puteţi efectua setările pentru SSID din meniul Reţea al proiectorului.
Consultaţi următorul manual pentru detalii.
s Ghidul utilizatorului

Funcţia DHCP pentru reţeaua LAN prin cablu este setată la
Pornit?
(Pentru modul Conectare rapidă)

Setaţi setarea DHCP la Oprit de la LAN prin cablu în meniul Configurare.
Consultaţi următorul manual pentru detalii.
s Ghidul utilizatorului

Funcţionează funcţia reţea locală fără fir a calculatorului? Verificaţi dacă este instalat pe calculator adaptorul de reţea locală fără fir sau cardul de reţea locală fără fir.

Este activată setarea pentru reţeaua LAN fără fir atunci când
calculatorul se află în modul de economisire a energiei?

Activaţi reţeaua LAN fără fir.

Există obstacole între punctul de acces şi calculator sau proiector? Uneori, mediile de interior împiedică găsirea proiectorului în urma unei căutări. Verificaţi dacă există obstacole între
punctul de acces şi calculator sau proiector şi schimbaţi-le poziţia pentru a îmbunătăţi comunicaţiile.

Intensitatea semnalului radio emis de reţeaua LAN fără fir a
calculatorului este setată la o valoare prea mică?

Setaţi intensitatea semnalului radio la nivelul maxim.

Sistemul de reţea locală fără fir întruneşte specificaţiile suportate? Verificaţi sistemul de reţea locală fără fir. Consultaţi manualul următor pentru detalii despre sistemul de reţea locală
fără fir al proiectorului.
s Ghidul utilizatorului

S-a setat Alim. reţea fără fir la Oprit în meniul Configurare al
proiectorului?

Setaţi opţiunea Alim. reţea fără fir la Pornit în meniul Reţea locală fără fir din meniul Configurare.
Consultaţi manualul următor pentru detalii despre setările pentru reţeaua locală fără fir ale proiectorului.
s Ghidul utilizatorului

Este corectă setarea AirPort pentru Mac OS X? Verificaţi dacă AirPort este pornit. sau verificaţi dacă a fost selectat un punct de acces corespunzător.

S-a setat aceeaşi cheie WEP? Când selectaţi WEP din Securitate, setaţi punctul de acces, calculatorul şi proiectorul la aceeaşi cheie WEP.
Consultaţi manualul următor pentru detalii despre cheia WEP.
s Ghidul utilizatorului
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Imposibil  de  conectat  proiectorul  şi  calculatorul  prin  reţeaua  LAN  prin  cablu.

Verificare Rezolvare

Cardul LAN al calculatorului şi funcţia LAN încorporată sunt
disponibile?

Verificaţi dacă reţeaua LAN este disponibilă accesând managerul de dispozitive din Panou de control - Sistem -
Hardware.

Cablul de reţea este conectat corect? Verificaţi dacă s-a conectat corect cablul de reţea. În cazul în care nu este conectat sau este conectat greşit, conectaţi-l
din nou.

Imposibil  de  conectat  proiectorul  şi  calculatorul  prin  reţea.

Verificare Rezolvare

Este ecranul de configurare a reţelei afişat pe proiector? Închideţi setările de reţea de la proiector şi reveniţi la ecranul de veghe LAN. Dacă ecranul de configurare a reţelei este
afişat pe proiector, nu puteţi realiza conexiunea utilizând EasyMP Network Projection.

Adaptorul de reţea utilizat a fost selectat corect cu EasyMP
Network Projection?

În cazul în care calculatorul dispune de mai multe medii LAN, acesta nu se poate conecta decât dacă adaptorul de reţea
este selectat corect. Atunci când se utilizează un calculator pe care rulează sistemul de operare Windows, lansaţi
programul EasyMP Network Projection şi selectaţi adaptorul de reţea pe care îl utilizaţi din Setare opţiuni - Nuia a
întrerupe LAN.
s "Fila Setări generale" p.35

Firewall-ul (paravanul de protecţie) este dezactivat sau a fost
înregistrat ca excepţie?

Dacă nu doriţi să dezactivaţi firewall-ul sau să îl înregistraţi ca excepţie, realizaţi setările necesare pentru a deschide
porturile.
Porturile utilizate de EasyMP Network Projection sunt "3620", "3621" şi "3629".

Setarea numărului de identificare SSID este diferită?
(Pentru Modul Conectare avansată)

Setaţi calculatorul, punctul de acces şi proiectorul la acelaşi număr de identificare SSID.
Puteţi efectua setările pentru SSID din meniul Reţea al proiectorului.
Consultaţi următorul manual pentru detalii.
s Ghidul utilizatorului

Funcţiile de respingere a conexiunii, cum ar fi restricţiile pentru
Adresă MACg şi cele pentru porturi, sunt setate corect la punctul
de acces?
(Pentru Modul Conectare avansată)

Setaţi permisiunea de conectare la nivelul punctului de acces pentru a permite realizarea de conexiuni la proiectoare.

Adresa IP, masca de subreţea şi adresa gateway pentru punctul de
acces şi proiector sunt setate corect?
(Pentru Modul Conectare avansată)

Dacă nu se utilizează un DHCP, ajustaţi fiecare setare.
Puteţi efectua setarea pentru DHCP din meniul Reţea al proiectorului.
Consultaţi următorul manual pentru detalii.
s Ghidul utilizatorului
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Verificare Rezolvare

Punctul de acces şi subreţeaua proiectorului sunt diferite?
(Pentru Modul Conectare avansată)

Selectaţi funcţia Căutare manuală din EasyMP Network Projection, specificaţi adresa IP şi realizaţi conexiunea.
s "Specificarea unei adrese IP sau a unui nume de proiector şi realizarea unei căutări (numai în Modul Conectare
avansată)" p.17

Aţi activat DHCP?
(Pentru Modul Conectare avansată)

Atunci când DHCP se setează la Pornit în Modul Conectare avansată, dacă nu se găseşte niciun server DHCP
disponibil, este posibil ca intrarea reţelei locale în starea de veghe să dureze.

Atunci  când  se  realizează  o  conexiune  cu  ajutorul  programului  EasyMP  Network  Projection,  imaginea  proiectată  rămâne  neschimbată  şi
nu  se  poate  realiza  o  conexiune  de  la  un  alt  calculator.

Verificare Rezolvare

Prezentatorul a părăsit sala de conferinţă fără să deconecteze
conexiunea de reţea?

Cu EasyMP Network Projection, calculatorul conectat momentan poate fi deconectat atunci când alt calculator
încearcă să se conecteze la proiector.
Prin urmare, atunci când pentru proiector nu este setat niciun Cuvânt cheie pentru proiector sau dacă se cunoaşte
Cuvântul cheie pentru proiector, puteţi să deconectaţi calculatorul conectat momentan şi apoi să conectaţi
calculatorul dorit la proiector.
În cazul în care pentru proiector s-a setat un Cuvânt cheie pentru proiector, iar dvs. nu cunoaşteţi Cuvântul cheie
pentru proiector, reporniţi proiectorul şi restabiliţi conexiunea.

Nu  puteţi  selecta  sau  schimba  modul  de  conectare.

Verificare Rezolvare

Este programul EasyMP Network Projection setat să pornească
utilizând acelaşi mod de conectare?

Selectaţi Afişează la pornire fereastra Selectare mod de conectare în fila Setări generale din Setare opţiuni. Ecranul
de selectare a proiectorului se afişează după repornirea programului EasyMP Network Projection.
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Ecranul nu este proiectat.

Nu  se  poate  reda  expunerea  de  diapozitive  pe  afişajul  dorit  atunci  când  se  execută  funcţia  de  afişare  multi-ecran.

Verificare Rezolvare

Utilizaţi PowerPoint 2002 sau o versiune anterioară?
(Pentru Windows)

Pentru a seta şi utiliza două sau mai multe afişaje virtualeg, utilizaţi PowerPoint 2003 sau o versiune mai recentă sau
limitaţi numărul de afişaje virtuale la unul înainte de afişarea expunerii de diapozitive.

Nu  se  mai  afişează  aplicaţiile  de  pe  ecranul  calculatorului  atunci  când  se  execută  funcţia  de  afişare  multi-ecran.

Verificare Rezolvare

Rulează altă aplicaţie pe afişajul virtualg?
(Pentru Windows)

Când se instalează Virtual Display, este posibil ca uneori, pe afişajul virtual, să ruleze altă aplicaţie. În acest caz, setaţi
Virtual Display la Oprit în Proprietăţi ecran.

Cursorul  mouse-ului  nu  este  afişat  pe  ecranul  calculatorului.

Verificare Rezolvare

S-a instalat Virtual Display?
(Pentru Windows)

Cursorul mouse-ului a fost mutat pe afişajul virtualg. Dacă se debifează caseta de validare a afişajului virtual din
ecranul Adăugare-Eliminare Virtual Display, cursorul mausului reapare în zona de afişare a ecranului.

Cursorul  mouse-ului  se  afişează  intermitent.

Verificare Rezolvare

Este selectat Deplasaţi cu atenţie cursorul mouse-ului?
 

Pentru a opri tremuratul cursorului mausului pe ecran, utilizaţi una din metodele următoare.
• Selectaţi Deplasaţi cu atenţie cursorul mouse-ului.
s  "Fila  Setări  generale"  p.35

• Debifaţi caseta de selectare Transfer fereastră stratificată.
s  "Fila  Reglare  performanţe"  p.36

Este selectată opţiunea Transfer fereastră stratificată?
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Atunci  când  conexiunea  este  realizată  utilizând  EasyMP  Network  Projection,  imaginea  nu  este  afişată  sau  apare  cu  întârziere.

Verificare Rezolvare

Aţi încercat să redaţi filme cu Media Player sau să previzualizaţi
economizorul de ecran?

În funcţie de calculator, este posibil ca ecranul de redare a filmului din Media Player să nu fie afişat şi previzualizarea
economizorului de ecran să nu fie afişată normal.

S-a activat criptarea WEP sau s-au conectat mai multe proiectoare? Viteza de afişare scade atunci când criptarea WEP este activată sau atunci când se conectează mai multe proiectoare.

Utilizaţi Sistem reţea locală fără fir 802.11b/g în Modul Conectare
rapidă?

În funcţie de mediul de unde electromagnetice, este posibil să existe momente în care imaginea şi sunetul filmelor să se
întrerupă. La trimiterea filmelor, utilizaţi modul Conectare avansată sau setaţi Sistem reţea locală fără fir la 802.11a
pentru a utilizaModul Conectare rapidă.

Nu  există  sunet  de  la  proiector  atunci  când  se  realizează  conectarea  cu  ajutorul  programului  EasyMP  Network  Projection.

Verificare Rezolvare

Sunt conectate mai multe proiectoare la un singur computer? Conţinutul audio poate fi transferat doar pe un singur proiector. Încercaţi să deconectaţi celelalte proiectoare.

Conţinutul audio este setat pe ieşirea din computer în Setare
opţiuni?

Selectaţi Redare semnal audio de la proiector în fila Ieşirea audio.
s "Fila Ieşirea audio" p.37

Când  se  realizează  o  conexiune  utilizând  EasyMP  Network  Projection,  nu  se  poate  începe  expunerea  de  diapozitive  în  PowerPoint.

Verificare Rezolvare

Programul EasyMP Network Projection a fost lansat în timpul
lansării programului PowerPoint?
(Pentru Windows)

În cazul conectării prin intermediul EasyMP Network Projection, nu uitaţi să închideţi mai întâi programul
PowerPoint. Este posibil ca Expunerea de diapozitive să nu se poată realiza în timp ce rulează programul PowerPoint.

Dacă  s-a  realizat  o  conexiune  utilizând  EasyMP  Network  Projection,  ecranul  nu  va  fi  regenerat  atunci  când  se  utilizează  o  aplicaţie
Office.

Verificare Rezolvare

Mouse-ul se mişcă încontinuu? Când nu mai mişcaţi cursorul mouse-ului, ecranul se actualizează. Dacă ecranul nu se actualizează rapid, nu mai
mişcaţi cursorul mouse-ului.
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Lista de mesaje de eroare

Conexiunea  la  proiector  nu  poate  fi  realizată.

Mesaje de eroare Rezolvare

Folosind această versiune a EasyMP Network Projection nu se
poate efectua conectarea la proiector. Instalaţi ultima versiune a
EasyMP Network Projection.

Instalaţi versiunea curentă a programului EasyMP Network Projection de pe CD-ROM-ul EPSON Projector
Software furnizat împreună cu proiectorul.
Puteţi descărca cea mai recentă versiune de EasyMP Network Projection din următorul site Web.
http://www.epson.com/

Mesaje  de  eroare  la  lansarea  programului  EasyMP  Network  Projection

Mesaje de eroare Rezolvare

Conectarea la proiector a eşuat.
 

Încercaţi din nou conectarea. Dacă în continuare nu puteţi realiza conexiunea la proiector, verificaţi setările de reţea
din calculator şi cele pentru proiector.
Puteţi efectua setările pentru reţea din meniul Reţea al proiectorului.
Consultaţi următorul manual pentru detalii.
s Ghidul utilizatorului

XXXXXX a fost deconectat.

Cuvântul cheie nu corespunde. Reintroduceţi cuvântul cheie afişat
pe ecranul proiectorului.

Verificaţi valoarea pentru Cuvânt cheie proiector afişată pe ecranul de veghe LAN şi apoi introduceţi valoarea pentru
Cuvânt cheie proiector.

Proiectorul selectat este ocupat. Doriţi să continuaţi procesul de
conectare?

Aţi încercat să vă conectaţi la un proiector care este deja conectat la un alt calculator.
Atunci când faceţi clic pe butonul Da, se stabileşte conexiunea la proiector. Conexiunea dintre proiector şi celălalt
calculator este deconectată.
Atunci când faceţi clic pe butonul Nu, nu se stabileşte conexiunea la proiector. Conexiunea dintre proiector şi celălalt
calculator se păstrează.

Iniţializarea EasyMP Network Projection a eşuat. Porniţi din nou EasyMP Network Projection. Dacă mesajul continuă să apară, dezinstalaţi şi reinstalaţi programul
EasyMP Network Projection.
s "Instalarea" p.7

Conectarea a eşuat datorită faptului că cuvântul cheie nu
corespunde.

În momentul conectării la un proiector pentru care s-a setat o valoare pentru Cuvânt cheie proiector, s-a introdus o
valoare greşită pentru Cuvânt cheie proiector.
Verificaţi Cuvântul cheie pentru proiector care este afişat pe ecranul de veghe pentru reţeaua locală.
s "Utilizarea Calculatorului" p.11
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Mesaje de eroare Rezolvare

Nu pot fi obţinute informaţiile despre adaptorul de reţea. Verificaţi următoarele aspecte:
• S-a instalat un adaptor de reţea la calculator?
• Driverul pentru adaptorul de reţea utilizat a fost instalat pe calculator?
• Este activat adaptorul de reţea?
După ce efectuaţi verificările, porniţi din nou calculatorul şi conectaţi din nou la proiector.
Dacă tot nu reuşiţi să vă conectaţi, verificaţi următoarele aspecte:
Verificaţi setările de reţea de la nivelul calculatorului şi cele de la nivelul proiectorului.
Puteţi efectua setările pentru reţea din meniul Reţea al proiectorului.
Consultaţi următorul manual pentru detalii.
s Ghidul utilizatorului

Unul sau mai multe dintre proiectoarele conectate nu suportă
rezoluţii mai mari decât SXGA. Reduceţi rezoluţia ecranului şi apoi
reîncercaţi să vă conectaţi.

La destinaţia conexiunii există un proiector ELP-735. Schimbaţi rezoluţia ecranului calculatorului la SXGA
(1280x1024) sau la o rezoluţie mai mică.

Unul sau mai multe dintre proiectoare nu răspund. Conectarea simultană la proiectoarele la care aţi încercat să realizaţi conexiunea a eşuat. Verificaţi setările de reţea de
la nivelul calculatorului şi cele de la nivelul proiectorului.
Puteţi efectua setările pentru reţea din meniul Reţea al proiectorului.
Consultaţi următorul manual pentru detalii.
s Ghidul utilizatorului

Introduceţi cuvântul cheie afişat pe ecranul proiectorului. Verificaţi valoarea pentru Cuvânt cheie proiector afişată pe ecranul de veghe LAN şi apoi introduceţi valoarea pentru
Cuvânt cheie proiector.

Această aplicaţie nu poate fi lansată deoarece USB Display este
pornit.

Închideţi USB Display şi apoi porniţi EasyMP Network Projection.

Pentru a putea reproduce semnalul audio de la proiector, reporniţi
aplicaţiile precum PowerPoint sau Windows Media Player.

După ce reporniţi PowerPoint sau Windows Media Player, semnalul audio este redat din proiector.

Pentru a activa Ieşirea audio, trebuie să restartaţi calculatorul.
Selectaţi "Da" pentru a restarta acum sau selectaţi "Nu" pentru a
restarta calculatorul mai târziu.

Pentru a transfera şi la proiector şi a reda semnalul audio, selectaţi Da şi reporniţi computerul.

Această aplicaţie nu poate fi lansată deoarece Quick Wireless
Connection este pornit.

Închideţi Quick Wireless Connection şi apoi porniţi EasyMP Network Projection.

Reţeaua LAN fără fir este dezactivată. Activaţi reţeaua LAN fără fir
şi apoi repetaţi căutarea.

Porniţi reţeaua locală fără fir a calculatorului şi apoi încercaţi din nou să căutaţi proiectorul.
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Această  secţiune  explică  pe  scurt  termenii  dificili  care  nu  sunt  explicaţi  în  textul  acestui  ghid.  Pentru  detalii,  consultaţi  alte  publicaţii  disponibile  pe  piaţă.

Adresă MAC Abreviere pentru Media Access Control . Adresa MAC este un număr de identificare unic alocat pentru fiecare adaptor de reţea. Fiecărui adaptor de
reţea i se alocă un număr unic, iar datele sunt transmise între adaptoarele de reţea pe baza acestui număr de identificare.

Afişaj virtual Ecranul pentru un calculator este transferat pe mai multe afişaje. Utilizând afişaje multiple, se poate crea un ecran virtual de dimensiuni mari.

SVGA O dimensiune de ecran standard cu o rezoluţie de 800 (orizontală) ^ 600 (verticală) puncte.

SXGA O dimensiune de ecran standard cu o rezoluţie de 1.280 (orizontală) ^ 1.024 (verticală) puncte.

UXGA O dimensiune de ecran standard cu o rezoluţie de 1.600 (orizontală) ^ 1.200 (verticală) puncte.

VGA O dimensiune de ecran standard cu o rezoluţie de 640 (orizontală) ^ 480 (verticală) puncte.

WUXGA O dimensiune de ecran standard cu o rezoluţie de 1.920 (orizontală) ^ 1.200 (verticală) puncte.

XGA O dimensiune de ecran standard cu o rezoluţie de 1.024 (orizontală) ^ 768 (verticală) puncte.
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Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei publicaţii nu poate fi reprodusă, salvată
într-un sistem de stocare sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic,
mecanic, prin fotocopiere, înregistrare sau în alt mod, fără acordul scris prealabil al
Seiko Epson Corporation. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru drepturile de autor
care provin din utilizarea informaţiilor din acest document. De asemenea, nu ne
asumăm răspunderea pentru daunele rezultate din utilizarea informaţiilor din acest
document.

Nici Seiko Epson Corporation, nici filialele acesteia nu sunt responsabile faţă de
cumpărătorul acestui produs sau faţă de terţi pentru daunele, pierderile, costurile sau
cheltuielile suportate de cumpărător sau de terţi în cazul unui accident, a folosirii
necorespunzătoare sau abuzive a acestui produs sau în cazul unor modificări, reparaţii
sau schimbări neautorizate aduse produsului sau (cu excepţia SUA) în cazul
nerespectării cu stricteţe a instrucţiunilor de funcţionare şi întreţinere oferite de Seiko
Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation nu este responsabilă pentru daunele sau problemele produse
datorită folosirii altor componente opţionale sau a altor consumabile decât cele indicate
de Seiko Epson Corporation ca fiind produse originale Epson sau produse aprobate de
Epson.

Conţinutul acestui ghid poate fi modificat sau actualizat fără notificare prealabilă.

Ilustraţiile din acest ghid pot diferi faţă de proiector.

Despre notaţii
Sistemul  de  operare  Microsoft®  Windows®  2000
Sistemul  de  operare  Microsoft®  Windows®  XP  Professional
Sistemul  de  operare  Microsoft®  Windows®  XP  Home  Edition
Sistemul  de  operare  Microsoft®  Windows  Vista®Sistemul  de  operare  Microsoft®  Windows®  7

În  cadrul  acestui  ghid,  sistemele  de  operare  de  mai  sus  apar  sub  denumirile
„Windows  2000”,  „Windows  XP”,  „Windows  Vista”  şi  „Windows  7”.  Mai
mult,  termenul  colectiv  Windows  poate  fi  folosit  cu  referire  la  Windows

2000,  Windows  XP,  Windows  Vista  şi  Windows  7,  iar  versiunile  multiple
pot  apărea  fără  menţiunea  Windows,  de  ex.  Windows  2000/XP/Vista.

Mac  OS  X  10.4.x
Mac  OS  X  10.5.x
Mac  OS  X  10.6.x
Mac  OS  X  10.7.x

În acest  ghid,  sistemele  de  operare  de  mai  sus  apar  sub denumirile  "Mac  OS
X 10.4.x,"  "Mac  OS X 10.5.x,"  "Mac  OS X 10.6.x"  şi  "Mac  OS X 10.7.x".  Mai
mult,  termenul  colectiv  "Mac  OS  X"  este  folosit  pentru  a  face  referire  la
toate.

Notificare generală
IBM, DOS/V şi XGA sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale
International Business Machines Corporation.
Macintosh, Mac, Mac OS şi iMac sunt mărci comerciale ale Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, PowerPoint şi sigla Windows sunt
mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele
Unite şi/sau alte ţări.
De asemenea, alte nume de produse utilizate în acest document sunt folosite numai
pentru exemplificare şi pot fi mărci comerciale ale proprietarilor lor. Epson nu
revendică niciun drept asupra acestor mărci.

Dreptul  de  autor  asupra  programelor:

Acest  produs  utilizează  programe  gratuite,  precum  şi  programe  asupra
cărora  compania  noastră  deţine  drepturile  aferente.

ZSEIKO  EPSON  CORPORATION  2012.  All  rights  reserved.

412213400RO
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