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Symboler Anvendt i Denne Vejledning
e Sikkerhedssymboler
Dokumentationen og projektoren bruger grafiske symboler til at vise, hvordan projektoren bruges pa en sikker made.
Gor dig bekendt med og respekter disse advarselssymboler for at undga skader pa personer eller ejendom.
A Advarsel Dette symbol angiver oplysninger, som, hvis de ignoreres, kan medfere personskade og endda dedsfald pa grund af forkert handtering.
A Pas P a Dette symbol angiver oplysninger, som, hvis de ignoreres, kan medfere personskade og fysiske skader pa grund af forkert handtering.
e Symboler for generelle oplysninger
Advarsel Angiver procedurer, der kan medfore skader eller personskader, hvis der ikke udvises tilstraekkelig forsigtighed.
Angiver yderligere oplysninger, som kan veere nyttige at vide om et emne.
- Angiver en side, som indeholder detaljerede oplysninger om et emne.
» Angiver, at der findes en forklaring pé de(t) understregede ord foran dette symbol i ordlisten. Se afsnittet "Ordliste” under "Bilag".

@ "Ordliste" s.152

[Navn] Angiver navnet pa knapperne pa fjernbetjeningen eller kontrolpanelet.
Eksempel: [Esc]-knap

Menunavn Angiver punkter i menuen Konfiguration.
Eksempel:

Velg Lysstyrke i Billede.

Billede - Lysstyrke
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Introduktion

Dette kapitel beskriver projektorens funktioner og komponentnavne.



Projektorfunktioner

Hurtig og nem konfiguration, projektion og
opbevaring
e Teend eller sluk for projektoren ved blot at sxtte stikket ind eller treekke
det ud.
e Projicér pa store skerme fra en kort afstand.

e Indstil hgjden med en enkelt knap.
e Ingen nedkolingsforsinkelse gor det nemt at pakke den veek.

Tilslutning med et USB-kabel og projektion af (USB Display)

Dukan projicere billeder fra en computerskerm
uden et computerkabel blot ved at tilslutte et g X =\
USB-kabel. )

@ "Projicering med USB Display” s.35

Registrering af projektorbevaegelser og automatisk korrektion af
billedforvraengning

Projektoren korrigerer automatisk lodrette og vandrette keystone-
forvreengninger, som opstar, nar projektoren placeres eller flyttes.

@ "Automatisk korrektion" s.39

o
ool
=

Focus help

Denne projektor leveres med en indbygget funktion, der hjelper med at
lave nejagtige fokusjusteringer.

@ "Korrektion af fokuset" s.45

Juster automatisk billedet, sa det passer ind i skeermrammen
(Screen Fit)

Nar du trykker pa knappen [Screen Fit], kan du automatisk justere det
projicerede billede, s& det passer ind i skermrammen, ved at korrigere
eventuelle billedforvreengninger.

@ "Juster automatisk billedet, sa det passer ind i skermrammen - Screen
Fit" s.42




Projektorfunktioner

@ "Brug af fjernbetjeningen til at styre musemarkeren (Tradles mus)"

Nyttige funktioner til projicering af billeder <61

Projicer to billeder samtidigt (Split Screen)
Forstgr og projicer filer med dokumentkameraet
Denne funktion deler den projicerede skeerm i

to og projicerer to typer billeder ved siden af
hinanden. Ved at projicere billeder fra to kilder
pé én skeerm pa samme tid kan du forsteerke
virkningen af din meddelelse eller dit forslag
under videokonferencer eller praesentationer.

Du kan projicere papirdokumenter og genstande ved hjelp af
dokumentkameraet (ekstraudstyr). Billedfokus justeres automatisk ved hjeelp
af funktionen automatisk fokus. Du kan ogsa forsterre billeder ved hjalp af
digital zoom.

@ "Ekstraudstyr" s.141

@ "Projicering af to billeder samtidigt (Split
Screen) " s.54

Tilslut en USB-lagringsenhed, og projicér PDF'er, film og billeder

. L . (PC Free)
@gning af projektionsindholdet i (WXGA) bredskaerm (kun
EB-1945W) Du kan slutte USB-lagringsenheder eller digitale kameraer til projektoren og

projicere gemte billeder.

P& en computer med en 16:10 WXGA LCD- 4:3(XGA)  16:10(WXGA) . :
bredskaerm kan billedet projiceres i samme e ! En bred reekke filformater understattes, som f.eks. PDF-, film- og billedfiler.
billedformat. Der kan anvendes whiteboards og e 1 @ Betjeningsvejledning til PC Free

andre skeerme med liggende skeermformater. = 1A : T

@ "/Endring af det projicerede billedes hojde- E : iy | i

bredde-forhold " 5.49 . ' 11 II L_L_ [ Iy Forbedrede sikkerhedsfunktioner

e Beskyttelse med adgangskode til begrensning og handtering af
brugere
Ved at indstille en adgangskode kan du begrense, hvem der har adgang
til at bruge projektoren.

o . . _— @ "H3 i f A IS kyttelse)" s.67
F& mest muligt ud af fjernbetjeningen andtering af brugere (Adgangskodebeskyttelse)" s.6
¢ Betjeningslas for at forhindre brug af knapperne pa kontrolpanelet

Du kan bruge fjernbetjeningen til at udfere funktioner som feks. at Brug denne til at forhindre, at folk @ndringer projektorindstillinger uden
forstorre en del af billedet. Du kan ogsa bruge fjernbetjeningen som en tilladelse ved begivenheder, pa skoler etc.
marker under prasentationer eller som en mus til computeren. @ "Begraensning af Betjening (Betjeningslas)" s.69

@ "Markorfunktion (Marker)" s.59
@ '"Forstorrelse af en del af billedet (E-Zoom)" s.60



Projektorfunktioner

e Udstyret med flere tyverisikringer
Projektoren er udstyret med felgende tyverisikringer.
e Sikkerhedsslot

Optimal udnyttelse af en netvaerksforbindelse

e Fastgorelsespunkt til sikkerhedskabel Samtidig projicering af fire billeder til dynamiske konferencer
@& "Tyverisikring” .70 Ved hjelp af det medfelgende EasyMP Multi PC Projection (software) kan
du tilfeje et anstrog af dynamisme til konferencer, der bruger projektorer.
Optimal farvetilstand for projektion af medicinskrelaterede Du kan slutte op til 32 computere til én projektor over et netveerk. Nér du
billeder opdeler den projicerede skeerm, kan du velge op til fire skeerme, som du

onsker at projicere fra de tilsluttede computere.
Der findes en farvetilstand, som hedder DICOM SIM, som er beregnet til
projicering af medicinskrelaterede billeder, f.eks. rentgenbilleder. Denne
tilstand producerer en billedkvalitet, der nermer sig DICOM-standarden.

@ Betjeningsvejledning for EasyMP Multi PC Projection

(Projektoren er ikke en medicinsk enhed og kan ikke bruges til at stille Tilslutning til et netveerk og projektion af billeder fra
medicinske diagnoser med.) computerskaermen
@ "Valg af projektionskvalitet (valg af farvetilstand)" s.48 Du kan slutte projektoren til et netvaerk og —
projicere computerens skaerm ved hjelp af den il 7 _'I
medfelgende EasyMP Network Projection - ) I -
Ngjagtige farvejusteringer (softwareprogram). i I_ 1! I_l_ L
@ Betjeningsvejledning for EasyMP Network

Du kan justere billedets absolutte farvetemperatur og styrken af hver RGB-
farve. Du kan ogsd justere nuancen, metningen og lysstyrken af hver
RGBCMY for at opnd en farvematchning, der er overlegent detaljeret.

@ "Justering af billedet" s.46

Projection

Registrér en tidsplan Projektion af billeder fra baerbare enheder over et netvaerk

Du kan indstille teending/slukning af projektoren samt skift af kilden som Hvis "Epson iProjection” er installeret pa fi.in
smartphone eller tabletenhed, kan du projicere

beglvenh.eder i t1d§planen. Reoglstrerede .beglvenheder udferes automatisk pa data tradlost fra enheden. Da du kan betjene - ) /o
det specificerede tidspunkt pa de specificerede datoer eller hver uge. disse enheder fra hvilket som helst sted. kan du - I T I J I -

@ "Indstilling af tidsplan" s.85 variere den méde, konferencer eller
prasentationer foretages pa.
i)




Projektorfunktioner

Du kan downloade "Epson iProjection” gratis fra App Store. Evt. gebyrer i
forbindelse med kommunikationen med App Store er kundens ansvar.

Projicer ved hjalp af "Opret forbindelse til en netveerksprojektor"

Du kan projicere en computerskeerm over et netvaerk ved hjelp af denne
standardfunktion i Windows Vista/Windows 7.

P& denne made kan du nemt gere brug af en netvarksforbindelse, selv uden
at installere softwaren.

@ "Projicering med "Opret forbindelse til en netvaerksprojektor™ s.71

Let tilslutning til en computer med Quick Wireless Connection

Du kan projicere computerens skeerm ved blot
at tilslutte Quick Wireless Connection USB Key
(ekstraudstyr) til en computer. (Kun for
Windows-computere, der understotter tradlost
LAN)




Komponentnavne og -funktioner

Forside/Top

Navn

Funktion

Fodjusteringsknap

Tryk pa fodjusteringsknappen for at treekke den
justerbare frontfod ud og skubbe den ind.

@ "Justering af billedplaceringen” 5.45

Justerbar frontfod Treek foden ud for at justere billedets placering, nar

(6] f f k foden ud f j billedets pl g
projektoren stilles op pa en flade som f.eks. et skrivebord.
@ "Justering af billedplaceringen” s.45

@ | AN til/fra-lage Luk den for at beskytte objektivet, nar projektoren ikke er i

brug. Ved at lukke ldgen under en preasentation kan du
skjule billedet og lyden.

@ "Skjule billedet og lyden midlertidigt (A/V Mute)"
8.58

Fokuseringsring

Justerer billedfokus.
@ "Korrektion af fokuset" s.45

Zoomring

Justerer billedstorrelsen.
@ "Justering af billedstorrelsen" s.44

Navn

Funktion

Indikator for tradles
LAN

Angiver adgangsstatus pd den tradlese LAN-enhed
(medfelger eller ekstraudstyr).

Ventilationsdabning

Ventilationsdbningen bruges til at nedkele projektoren
indvendigt.

/\ Pas pa

Under projiceringen skal du serge for at holde an-
sigt og heender vk fra ventilationsabningen og
undlade at placere genstande, der kan blive skaeve
eller beskadigede af varme, i naerheden af dbnin-
gen. Varm luft fra ventilationsdbningen kan forér-
sage forbraendinger, forvrangelser eller ulykker.

Luftindtag
(luftfilter)

Suger luft ind for at afkele projektoren indvendigt.
@ "Rengering af luftfilteret" s.132

Betjeningsknap til
luftfilterafdeekning

Brug denne knap til at abne luftfilterafdeekningen.
@ "Udskiftning af luftfilteret" s.138

® & © 8 © o

USB-indikator

Indikerer status af den enhed, der er sluttet til
USB(TypeA)-porten, som vist herunder.

e Fra: Ingen USB-enhed tilsluttet

¢ Gron: Tilgar USB-enhed

¢ Rod: Der er opstéet en fejl

Fjernbetjening

Modetager signaler fra fjernbetjeningen.

Knappen Focus help

Abner dialogboksen for at hjelpe med fokusjustering.
@ "Korrektion af fokuset" s.45

Sensor

Sensor til detektion af skeermrammen.

RIS

AN til/fra-glideknap

Skub til knappen for at abne og lukke A/V til/fra-lagen.

Kontrolpanel

Betjener projektoren.
@ "Kontrolpanel" s.16




Komponentnavne og -funktioner

Navn Funktion :
: Bagside
(® | Lampedaeeksel Abn det, nar projektorlampen skal udskiftes.
@ "Udskiftning af lampen" s.134
: : 1L
= £ e[| ®
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Navn Funktion
@ | DisplayPort Modetager videosignaler fra DisplayPort-kompatible

(kun EB-1965/EB-1955/ | computere. Denne projektor er kompatibel med
EB-1945W/EB-1935) HDCP».

@ | Computer1-port Modetager billedsignaler fra en computer og
komponentvideosignaler fra andre videokilder.

@ | Monitor Out-port Sender analoge RGB-signalinput fra Computerl-porten
til en ekstern skeerm. Du kan ikke sende signalinput fra
andre porte eller komponentvideo-signaler.

@ | Audiol-port Modtager lyd fra udstyr, der er sluttet til Computerl-
porten.

@ | Audio Out-port Sender lyd fra det projicerede billede til en ekstern
hejttaler.

@ | Audio-L/R-port Modetager lyd fra udstyr, der er sluttet til Video-porten.

@ | Audio2-port ¢ Modtager lyd fra udstyr, der er sluttet til Computer2-

porten.

e Modtager lyd fra andre enheder ved projektion af
billeder fra dokumentkameraet, der er sluttet til
USB(TypeA)-porten.
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Navn Funktion Navn Funktion
Stremindgang Slutter netledningen til projektoren. (% | HDMI-port Modetager videosignaler fra HDMI-kompatibelt udstyr og
@ "Fra montering til projektion” s.33 computere. Denne projektor er kompatibel med
HDCP".
RS-232C-port Forbind projektoren til computeren med et RS-232C- s ) "
kabel, nar du styrer den via en computer. Denne port er til @ "Tilslutning af udstyr” 5.25

kontrol og bruges normalt ikke.
@ "ESC/VP21-kommandoer" s.79

( | LAN-port Tilslutter et LAN-kabel til tilslutning til et netveerk.
() | Fjernbetjening Modtager signaler fra fjernbetjeningen.
( | Sikkerhedsslot Sikkerhedsslottet er kompatibelt med Microsaver Security

System, som fremstilles af Kensington.
@ "Tyverisikring" 5.70

(® | USB(TypeA)-port e Tilslutter en USB-hukommelsesenhed eller et digitalt
kamera og projicerer PDF'er, film eller billeder ved
hjelp af PC Free.

@ Betjeningsvejledning til PC Free
e Porte med et 21 -meerke er til dokumentkameraet

(ekstraudstyr). Du kan ikke projicere ved hjeelp af andre
enheder fra denne port.

() | USB(TypeB)-port o Slutter projektoren til en computer via et almindeligt
tilgaengeligt USB-kabel og projicere billederne pa
computeren.

@ "Projicering med USB Display” s.35

o Slutter projektoren til en computer ved hjalp af det
almindeligt tilgaengelige USB-kabel for at bruge en
tradles mus.

@ "Brug af fjernbetjeningen til at styre
musemarkeren (Tradlgs mus)" s.61

(5 | Computer2-port Modtager billedsignaler fra en computer og
komponentvideosignaler fra andre videokilder.

(® | Video-port Modtager kompositvideosignaler fra videokilder.
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Bund

Navn

Funktion

Justerbar frontfod

Treek foden ud for at justere billedets placering, nar
projektoren stilles op pa en flade som f.eks. et skrivebord.

@ "Justering af billedplaceringen” 5.45

Fastggrelsespunkt til
sikkerhedskabel

For en almindeligt tilgaengelig wirelas igennem her, og las
den pé plads.

@ "Montering af wireldsen" s.70

Navn

Funktion

@ | Fastgerelsespunkter
til loftsophaeng (tre
punkter)

Fastgor loftsophanget (ekstraudstyr) her, hvis
projektoren skal haenge fra et loft.

@ "Montering af projektoren" s.22
@ "Ekstraudstyr" s.141

@ | Bagfedder

Drej den for at treekke den ud og skubbe den ind og
dermed justere den vandrette haeldning ved opstilling pa
en flade som f.eks. et bord.

@ "Justering af den vandrette heeldning" s.45
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Kontrolpanel

Navn

Funktion

[X][Z]-knapper

e Viser Keystone-skaermen og gor det dermed muligt at
korrigere Keystone-forvreengning i lodrette og
vandrette retninger.

@ "Manuel korrektion" s.39

¢ Disse knapper kan bruges til at veelge menupunkter og
indstille veerdier, nar konfigurationsmenuen eller
hjelpeskermen vises.
@ "Brug af konfigurationsmenuen" s.88
@ "Brug af hjelp" s.113

Navn

Funktion

[O]-knap

Tender og slukker projektoren.
@ "Fra montering til projektion" s.33

[Helpl-knap Abner og lukker hjzlpeskermen, der viser dig, hvordan
du kan lgse eventuelle problemer.
@ "Brug af hjeelp" s.113

[Esc]-knap e Standser den igangvaerende funktion.

¢ Tryk pa denne knap, mens konfigurationsmenuen
vises, for at ga til det forrige menuniveau.
@ "Brug af konfigurationsmenuen” .88

[Screen Fit]-knap

Justerer det projicerede billede, s det passer til
skeermrammen.

@ "Juster automatisk billedet, sa det passer ind i
skeermrammen - Screen Fit" 5.42

Denne knap er deaktiveret, nar projektoren haenger fra et
loft.

@ | [Source Search]-knap

Skifter til den neeste inputkilde, der sender et billede.

@ "Registrér inputsignaler automatisk, og skift det
projicerede billede (Kildesogning)" .34

@ | [Enter]-knap

¢ Nar konfigurationsmenuen eller hjalpeskarmen vises,
bruges denne knap til at acceptere og velge de aktuelle
indstillinger og ga videre til naeste niveau.

e Hvis du trykker pa dem, mens du projicerer analoge
RGB-signaler fra Computer-porten, kan du automatisk
optimere Tracking, Synk. og Placering.

[R][<0]-knapper

o Justerer hgjttalervolumen.
[<0] Oger lydstyrken.
[2] Seenker lydstyrken.
@ "Justering af lydstyrken" s.46
e Korrigerer keystone-forvreengningen i den vandrette
retning, nar Keystone-skaermen vises.
@ "V/L Keystone" 5.39

e Disse knapper kan bruges til at vaelge menupunkter og
indstille veerdier, nar konfigurationsmenuen eller
hjelpeskaermen vises.

@ "Brug af konfigurationsmenuen" s.88
@ "Brug af hjelp” s.113

[Menu]-knap

Abner og lukker menuen Konfiguration.
@ "Brug af konfigurationsmenuen" s.88

Indikatorer

Angiver projektorens status.
@ "Tolkning af indikatorer" s.115
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Fjernbetjening

Navn

Funktion

£

(S
= (!

—

[O]-knap

Tender og slukker projektoren.
@ "Fra montering til projektion" s.33

Computer  Video USB

[Computer]-knap

Hver gang du trykker pa knappen, skifter det viste billede
mellem Computerl, Computer2 og DisplayPort-portene
(kun EB-1965/EB-1955/EB-1945W/EB-1935).

[Video]-knap

Hver gang du trykker pa knappen, skifter billedet mellem
Video-inputporten og HDMI-inputporten.

(" >creen Fit

et ) (2 C3)
(4 (Cs)Cse)

Auto Aspect  Color Mode

c7 )8 ) (95
N—

[Screen Fit]-knap

Justerer det projicerede billede, sa det passer til
skeermrammen.

@ "Juster automatisk billedet, sa det passer ind i
skeermrammen - Screen Fit" 5.42

Denne knap deaktiveres, nar projektoren heenger fra et
loft, eller hvis projektormodellen ikke understotter denne
funktion.

| | feNum) [0 _)J(_ID>5

()

Pointer

Numeriske knapper

e Indtast adgangskoden.
@ "Indstilling af Adgangskodebeskyttelse" s.67

e Brug denne knap til at indtaste numre i indstillingerne
for Netvaerk i menuen Konfiguration.

NGO

[Auto]-knap

Hvis du trykker pd dem, mens du projicerer analoge RGB-
signaler fra Computer-porten, kan du automatisk
optimere Tracking, Synk. og Placering.

(E)||Ce )
(8)iCe e

A/VMute  Split Freeze

[Aspect]l-knap

Billedformattilstanden skifter, hver gang der trykkes pa
knappen.

@ " Endring af det projicerede billedes hgjde-bredde-
forhold " 5.49

o J( ) =

EPSON

[Num]-knap

Hold denne knap nede og tryk pa de numeriske taster for
at indtaste adgangskoder og numre.

@ "Indstilling af Adgangskodebeskyttelse" 5.67

[Menu]-knap

Abner og lukker menuen Konfiguration.
@ "Brug af konfigurationsmenuen" s.88
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bruges denne knap til at acceptere og velge de aktuelle
indstillinger og ga videre til naeste niveau.
@ "Brug af konfigurationsmenuen" s.88

o Fungerer som venstre knap pa en mus, nér den tradlgse
mus bruges.
@ "Brug af fjernbetjeningen til at styre
musemarkeren (Tradles mus)" s.61

Navn Funktion Navn Funktion
(]0) [c][c] [@][91_ e Disse knapper kan bruges til at valge menupunkter og [E-Zoom]-knapper Forsterrer eller reducerer billedet uden at aendre
‘ indstille vaerdier, ndr menuen Konfiguration eller [®][@] projektionsstorrelsen.
napper hjeelpeskaermen vises. @ '"Forstorrelse af en del af billedet (E-Zoom)" .60
@ "Brug af konfigurationsmenuen" s.88 — ;
. . . [A/V Mute]-knap e Slar billeder og lyd til eller fra.
e Nir du bruger funktionen Tradles mus, flyttes QL h . 1
) . @ "Skjule billedet og lyden midlertidigt (A/V
musemarkeren i samme retning som knappen, der blev "
trvikket pa Mute)" s.58
(2 ”BrEg' af fjernbetjeningen til at styre ¢ Du kan @ndre Projection-tilstanden pé folgende made
musemarkoren (Tridlos mus)" s.61 ved at trykke p& knappen i ca. fem sekunder.
Front«>Front/loft
@ | [¢?1-kna p ¢ Nar konfigurationsmenuen eller hjelpeskeermen vises, Bagpi «»Bagpi/loft

Knappen [Split]

Hver gang der trykkes pa knappen, skifter billedet mellem
at projicere to billeder samtidigt ved at opdele den
projicerede skeerm, eller at projicere ét billede som
normalt.

@ "Projicering af to billeder samtidigt (Split Screen) "
s.54

(? | [Userl-knap

Velg et hyppigt anvendt punkt blandt de seks tilgeengelige
punkter i menuen Konfiguration, og tildel det til denne
knap. Nar der trykkes pa [User]-knappen, vises det tildelte
menupunkt, der er valgt, eller justeringsskeermen, hvor du
kan foretage indstillinger/justeringer med et enkelt tryk.
@ "Menuen Indstillinger" s.94

Stromforbrug er tildelt som standard.

[Help]-knap

Abner og lukker hjzlpeskeermen, der viser dig, hvordan
du kan lgse eventuelle problemer.

@ "Brug af hjelp"s.113

[Freezel-knap

Der holdes pause i billedvisningen, eller visningen
genoptages.
@@ "Fastholdelse af billedet (Fasthold)" .58

(® | [Pagel-knapper
(][]

Skifter sider i filer som f.eks. PowerPoint-filer, nir de
folgende projektionsmetoder anvendes.
e Ved brug af den trédlose mus
@ "Brug af fjernbetjeningen til at styre
musemarkeren (Tradles mus)" s.61
e Ved brug af USB Display
@ "Projicering med USB Display" s.35
¢ Ved tilslutning til et netveerk

Nar der projiceres billeder ved brug af PC Free, vises den
foregaende/nzeste skeerm ved at trykke pa disse knapper.

[Volume]-knapper
[0][<0)]

[<] Seenker lydstyrken.
[<)] Dger lydstyrken.
@ "Justering af lydstyrken" s.46

[Pointer]-knap

Viser skeermmarkoren.
@ "Markorfunktion (Marker)" .59




Komponentnavne og -funktioner

Navn

Funktion

[Esc]-knap

e Standser den igangveerende funktion.

¢ Trykpadenneknap, mens menuen Konfiguration vises,
for at ga til det forrige niveau.
@ "Brug af konfigurationsmenuen" s.88

¢ Fungerer som hejre knap pa en mus, nar funktionen
Tradles mus bruges.
@ "Brug af fjernbetjeningen til at styre
musemarkeren (Tradles mus)" s.61

[ID]-knap

Hold denne knap nede, og tryk pa de numeriske knapper
for at vaelge id'et for den projektor, du ensker at betjene
med fjernbetjeningen.

@ "Indstilling af id'et og anvendelse af fjernbetjeningen”
.62

[Color Mode]-knap

Farvetilstanden skifter, hver gang der trykkes pd knappen.
@ "Valg af projektionskvalitet (valg af farvetilstand)"
.48

[LAN]-knap

Skifter til billedet fra den netveerkstilsluttede enhed.

9 S

[USB]-knap

Hver gang der trykkes pa knappen, skifter det viste billede
mellem de folgende kilder.

e USB Display

e PC Free

¢ Dokumentkamera

Knappen [Source
Search]

Skifter til den neeste inputkilde, der sender et billede.

@ "Registrér inputsignaler automatisk, og skift det
projicerede billede (Kildesogning)" s.34

Lysemitterende
omrade pa
fjernbetjeningen

Sender fjernbetjeningssignaler.

Udskiftning af batterierne i fjernbetjeningen

Hvis der opstar forsinkelser i fjernbetjeningens reaktionstid, eller hvis den
ikke virker efter at have veret brugt et stykke tid, betyder det sandsynligvis,
at batterierne er ved at lobe tor. Hvis det sker, skal de udskiftes med nye
batterier. Hav to mangan eller alkaliske AA-batterier klar. Du mé ikke
anvende andre batterityper end mangan- eller alkaliske AA-batterier.

Advarsel

Serg for at lese den felgende vejledning inden héandtering af batterierne.

@ Sikkerhedsinstruktioner

Fjern batterideekslet.
Skub til hagen pé batterirumsdaekslet, og loft daekslet.

a Udskift de gamle batterier med nye.
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Fjernbetjeningens betjeningsomrade

Kontrollér placeringen af (+) og (-) symbolerne inden i batterirummet
for at sikre, at batterier sattes rigtigt i.

Hvis batterierne ikke bruges korrekt, kan de eksplodere eller lekke,
hvilket kan forarsage en brand, personskade eller beskadigelse af
produktet.

Seet batteridaekslet pa igen.
Tryk pa batterirumsdeekslet, indtil det klikker pa plads.
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Forberedelse af projektoren

Dette kapitel forklarer, hvordan man monterer projektoren og tilslutter projektionskilder.



Montering af projektoren

Monteringsmetoder

Projektoren understotter folgende fire projektionsmetoder. Monter
projektoren i henhold til forholdene pa installationsstedet.

e Projicér billeder fra forsiden af e Projicér billeder fra bagsiden af
skaeermen. (Front-projektion) en gennemskinnelig skaerm.

(Bagpa-projektion)

e Haeng projektoren fra loftet, og e Haeng projektoren fra loftet, og
projicér billeder fra forsiden af projicér billeder fra bagsiden af
en skerm. (Front/loft-projekti- en gennemskinnelig skaerm.
on) (Bagpa/loft-projektion)

==
2 1

S

/\ Advarsel

e Der kraves en sarlig monteringsmetode, nar projektoren heenges fra et loft
(loftsophaeng). Hvis den ikke monteres korrekt, kan den falde ned og
forarsage skader, herunder personskader.

e Hvis du bruger klebemidler pa Fastgerelsespunkter til loftsopheeng for at
forhindre skruerne i at losne sig, eller hvis du bruger f.eks. smoremidler eller
olier pa projektoren, er der risiko for, at projektorkabinettet revner, sa
projektoren falder ned fra loftsopheenget. Dette kan forarsage alvorlig
personskade pa personer under loftsophanget og kan beskadige projektoren.
Ved montering eller justering af loftsopheenget ma der ikke anvendes
kleebemidler for at forhindre skruerne i at losne sig, og der ma ikke anvendes
olier eller smgremidler o.l.

o Tildek ikke projektorens luftindtag eller ventilationsdbning. Hvis nogen af
dbningerne er tildekket, kan den indvendige temperatur stige og forarsage en
brand.

Advarsel

Placér ikke projektoren pé siden under brug. Dette kan medfere
funktionsforstyrrelser.

¢ Der skal bruges et Loftsopheng (ekstraudstyr), hvis projektoren skal
henge fra et loft.

@ "Ekstraudstyr” s.141

e Standardindstillingen for Projection er Front. Du kan skifte fra
Front til Bagpa under menuen Konfiguration.
@ Udvidet - Projektion s.95

e Du kan andre Projection-tilstanden som felger ved at holde [A/V
Mute]-knappen pa fjernbetjeningen nede i ca. fem sekunder.
Front« Front/loft
Bagpa «»Bagpa/loft
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Monteringsmetoder Skaermstgrrelse og anslaet projektionsafstand

Installer projektoren som folger. o . )
Projektionssterrelsen fastslas af afstanden mellem projektoren og skarmen.

* Montér projektoren, sd den er parallel med skarmen. Se illustrationerne pad den hejre side for at velge den bedste position i
Hvis projektoren monteres skrat for skaermen, opstar der keystone- overensstemmelse med skermstorrelsen. Illustrationerne viser den anslaede
forvreengning i det projicerede billede. korteste afstand ved maksimal zoom. Se folgende for flere oplysninger om

projektionsafstanden.

@ "Skermstorrelse og Projektionsafstand” s.143

reduceres.

Nar du korrigerer keystone-forvreengning, kan det projicerede billede

[16:10 skermstorrelse|

e Anbring projektoren pa en plan flade. For EB-1945W
Hvis projektoren vippes, vippes det projicerede billede ogsa.

150"
(320x200cm)
100"
(220x130cm)
(170x110cm)
(110x67cm)
e Se folgende, hvis du ikke kan installere projektoren parallelt med
skaermen. — T | | |
@ "Korrektion af Keystone-forvrangning" s.39 m 2m 3m 4m 5m

¢ Se folgende, hvis du ikke kan installere projektoren pé en plan
flade.

@ "Justering af den vandrette heeldning" s.45
@ "Korrektion af Keystone-forvrengning” s.39
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[4:3 skarmstorrelse|

For EB-1965/EB-1964/EB-1955/EB-1954/EB-1935

150”
(300x230cm)
100"
(200x150cm)
80”
(160x120cm)
50”
(100x76cm)

m 2m 3m 4m 5m



Tilslutning af udstyr

Illustrationer i dette afsnit er af EB-1965.

Portens navn, placering og stikretning varierer alt efter kilden, der tilsluttes.

Tilslutning af en computer

Tilslut computeren ved hjelp af en af de felgende metoder for at projicere billeder fra en computer.

@) Ved hjelp af det medfelgende computerkabel
Slut computerens display-outputport til projektorens Computer-port.

Du kan sende lyd fra projektorens hgjttaler ved at slutte audiooutputporten pa computeren til projektorens Audiol- eller Audio2-port ved hjeelp af et almindeligt tilgeengeligt
lydkabel.

@ Ved hjelp af et kommercielt tilgengeligt USB-kabel
Slut computerens USB-port til projektorens USB(TypeB)-port.
Du kan sende computerens lyd med det projicerede billede.
@ Ved hjelp af et kommercielt tilgeengeligt HDMI-kabel
Slut computerens HDMI-port til projektorens HDMI-port.
Du kan sende computerens lyd med det projicerede billede.
@ Ved hjelp af et kommercielt tilgeengeligt DisplayPort-kabel (kun EB-1965/EB-1955/EB-1945W/EB-1935)
Slut computerens DisplayPort til projektorens DisplayPort.
Du kan sende computerens lyd med det projicerede billede.
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e Du kan bruge et USB-kabel til at slutte projektoren til en computer for at projicere billeder fra computeren. Denne funktion kaldes USB Display.
@ "Projicering med USB Display" s.35

e Visse kommercielt tilgaengelige DisplayPort-kabler leveres med en lds. Nar du fjerner kablet, skal du trykke pa knappen pé kablets stikdel og trakke kablet
ud.

Tilslutning af billedkilder

Tilslut projektoren ved hjalp af en af de folgende metoder for at projicere billeder fra dvd-afspillere eller vhs-video osv.

@) Ved hjelp af et kommercielt tilgzengeligt videokabel

Slut video-outputporten pa billedkilden til projektorens Video-port.

Du kan sende lyd fra projektorens hgjttaler ved at slutte audiooutputporten pa billedkilden til projektorens Audio-L/R-port ved hjzlp af et almindeligt tilgeengeligt lydkabel.
@ Ved hjelp af komponentvideokablet (ekstraudstyr)

@ "Ekstraudstyr” s.141

Slut komponent-outputporten pa billedkilden til projektorens Computer-inputport.

Du kan sende lyd fra projektorens hgjttaler ved at slutte audiooutputporten pa videoudstyr til projektorens Audiol- eller Audio2-port ved hjelp af et almindeligt tilgaengeligt
lydkabel.
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@ Ved hjelp af et kommercielt tilgeengeligt HDMI-kabel
Slut HDMI-porten pé billedkilden til projektorens HDMI-port.
Du kan sende billedkildens lyd med det projicerede billede.

| =D ausnel 2
0o |
:
| _
- Ehe |
@ E Computer1/2
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! HDMI

Advarsel
e Hvis inputkilden er teendt, nar du slutter den til projektoren, kan den medfere funktionsforstyrrelser.
e Hvis retningen eller formen af stikket er anderledes, ma du ikke forsege at tvinge det ind. Enheden kan blive beskadiget eller f& funktionsforstyrrelser.

e Hvis kilden, du ensker at tilslutte til, har en port med en meerkelig form, ber du bruge kablet, der fulgte med enheden, eller et kabel, der er kebt som
ekstraudstyr, til at oprette en tilslutning til projektoren.

e Nar du bruger et almindeligt tilgeengeligt 2RCA(L/R)/ministik-lydkabel (stereo), skal du kontrollere, at det er "uden modstand".
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Tilslutning af USB-enheder

Du kan tilslutte enheder, som f.eks. dokumentkameraet (ekstraudstyr), en USB-hukommelse og USB-kompatible harddiske og digitalkameraer.

@) Ved brug af dokumentkameraet (ekstraudstyr)
Slut dokumentkameraet til *] -porten pa projektoren med et USB-kabel.

@ Vedbrug af en USB-enhed, som f.eks. en USB-hukommelse eller et digitalkamera
Slut USB-enheden til projektorens USB(TypeA)-port ved hjelp af et USB-kabel.

| . 0 Al
D. ": : ﬂ
a s .EUSB—A E
@ WDA X
2 =il
' USB TypeA

Nar USB-enheden er tilsluttet, kan du projicere filer pd USB-hukommelsen eller digitalkameraet ved hjalp af PC Free.
@ Betjeningsvejledning til PC Free

Advarsel

e Hvis du bruger en USB-hub, virker forbindelsen muligvis ikke korrekt. Enheder som f.eks. digitalkameraer og USB-enheder skal forbindes direkte til projektoren.
e Brug altid den stremadapter, der folger med harddisken, nar du tilslutter og bruger en USB-kompatibel harddisk.

o Tilslut et digitalkamera eller en harddisk til projektoren ved hjelp af det USB-kabel, der fulgte med eller blev anbefalet til enheden.

e Anvend et USB-kabel pa under 3 meter. Hvis kablet er leengere end 3 m, virker Slideshow muligvis ikke korrekt.
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Fjernelse af USB-enheder

Fjern USB-enheder fra projektoren efter projektering. Ved enheder som f.eks. digitalkameraer eller harddiske skal du slukke for enheden og derefter fjerne den
fra projektoren.

Tilslutning af eksternt udstyr

Du kan sende billeder og lyd ved at tilslutte en ekstern skaerm eller hgjttaler.

@ Nar billeder sendes til en ekstern skaerm

Slut den eksterne skeerm til projektorens Monitor Out-port ved hjalp af kablet, der blev leveret med den eksterne skeerm.
@ Nar lyd sendes til en ekstern hojttaler

Slut den eksterne hgjttaler til projektorens Audio Out- ved hjalp af et almindelige tilgaengeligt lydkabel.

o | ED«TEo—0oTo+ED

FAROUDJA
CINEMA
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Audio Out




Tilslutning af udstyr

e Hvis du indstiller Standby-tilstand til Kommunik. Til, kan du sende billeder til en ekstern skeerm, selvom projektoren er i standby-tilstand.
@ Udvidet - Standby-tilstand s.95

e Kun analoge RGB-signaler fra Computerl-porten kan sendes til en ekstern skaerm. Du kan ikke sende signalinput fra andre porte eller komponentvideo-
signaler.

e Indstillingsinstrumenter for bl.a. keystone-funktioner, menuen Konfiguration eller hjalpeskeerme sendes ikke til den eksterne skeerm.

e Nir lydkabelstikket settes i Audio Out-porten, bliver lyden ikke leengere udsendt fra projektorens indbyggede hejttalere, men skifter til den eksterne lydenhed.

Tilslutning af et LAN-kabel

Slut en LAN-port pa netveerkshubs eller andet udstyr til projektorens LAN-port med et almindeligt tilgeengeligt 100BASE-TX- eller 10BASE-T LAN-kabel.

Ved at slutte en computer til projektoren over et netveerk kan du projicere billeder og kontrollere projektorens status.

Brug et afskeermet LAN-kabel af kategori 5 eller derover for at undgé funktionsforstyrrelser.




Tilslutning af udstyr

Installation af den tradlgse LAN-enhed

Abn Iuftfilterafdeekningen.

Skub til betjeningsknappen til luftfilterafdeekningen, og abn
luftfilterafdekningen.

B Luk luftfilterafdeekningen.

B Installér den tradlgse LAN-enhed.




TOP

Grundlaeggende brug

Dette kapitel beskriver, hvordan man projicerer og justerer billeder.



Projektion af billeder

Fra montering til projektion

Dette afsnit forklarer fremgangsmaden for tilslutning af projektoren til en
computer med computerkablet og projicering af billeder.

n Set projektorens netledning i en stikkontakt.

a Slut projektoren til computeren med computerkablet.
B Taend for projektoren.

ﬂ Abn AV til/fra-lagen.

B Taend computeren.

@ Skift computerskeermens output.

Nar du bruger en berbar computer, skal du @endre skermoutputtet
fra computeren.

Hold Fn-tasten (funktionstasten) nede, og tryk pa &/0)-tasten.

o Skiftemetoden varierer alt efter den anvendte computer. Se
den medfelgende dokumentation til computeren.
e Nar du slukker for projektoren, skal du trykke to gange pa
knappen [O].

Hvis billedet ikke projiceres, kan du @ndre det projicerede billede ved hjelp
af en af de folgende metoder.

e Tryk pa [Source Search]-knappen pa kontrolpanelet eller
fjernbetjeningen.
@ "Registrér inputsignaler automatisk, og skift det projicerede billede
(Kildesogning)" s.34

e Tryk pa knappen for malporten pa fjernbetjeningen.
@ "Skift til mélbilledet med fjernbetjeningen” s.35

$ Justér om nedvendigt billedet efter projiceringen af billedet.
@ "Korrektion af Keystone-forvrengning” s.39
@ "Korrektion af fokuset" s.45



Projektion af billeder

Nar videoudstyret er tilsluttet, skal afspilningen startes, for denne funktion
udfores.

Registrér inputsignaler automatisk, og skift det
projicerede billede (Kildesggning)

3 Folgende sk ises, nar der ikke modt billedsignaler.
Tryk pa [Source Search]-knappen for at projicere billeder fra den port, der PSS SRS WIS B G EE RS B DRSS

modtager et billede pa det aktuelle tidspunkt.
[Kildessgning]

Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet Signalstatus
dis— Computer1i Fra
Computer2 Fra
Menu E= DisplayPort Fra
Source Search Screen SO @ - Video Fra
Fit Search = — HDMI Fra
C mputer  Video . === USB Display Fra
- a» - USB1 Fra
Enter (i Fra

-Angiv et billedsignal.
-Tryk pa [ for at vaelge en kilde.,

For EB-1965/EB-1955/EB-1945W/EB-1935

Computer1 Computer2 DisplayPort

([471:Veelg [®I:Enter [Esc] :Afslut |

"L RO se2 RO uss1 [ uso ospiey R HoMI

For EB-1964/EB-1954

| Computer1 Sl Computer2 Seglg Video [y HOMI_

A < I < «— T

Nar der er tilsluttet to eller flere billedkilder, skal du trykke pa [Source
Search]-knappen, indtil malbilledet projiceres.



Projektion af billeder

Skift til malbilledet med fjernbetjeningen Projicering med USB Display

Du kan skifte direkte til malbilledet ved at trykke pa felgende knapper pa Du kan bruge et USB-kabel til at slutte projektoren til en computer for at

fjernbetjeningen.

Fjernbetjening

Source Search

Computer  Video USB

@) Hver gang der trykkes pa knappen, skifter de modtagne billeder imellem de
folgende kilder.

e Computerl-port
e Computer2-port
e DisplayPort (kun EB-1965/EB-1955/EB-1945W/EB-1935)

@ Hver gang der trykkes pa knappen, skifter de modtagne billeder imellem de
folgende kilder.

e Video-port
e HDMI-port

@ Hver gang der trykkes pa knappen, skifter de modtagne billeder imellem de
folgende kilder.

e USB Display
e PC Free
e Dokumentkamera
@ Skifter til billedet fra den netveerkstilsluttede enhed.

projicere billeder fra computeren.

Du kan projicere billeder og sende lyd med et USB-kabel.

Systemkrav

Operativsystem Windows 200071

Windows XP Professional 32 bit
Home Edition 32 bit

Tablet PC Edition 32 bit

Ultimate 32 bit
Enterprise 32 bit
Business 32 bit

Home Premium 32 bit
Home Basic 32 bit

Windows Vista

Windows 7 Ultimate 32/64 bit
Enterprise 32/64 bit
Professional 32/64 bit
Home Premium 32/64 bit
Home Basic 32 bit

Starter 32 bit

CPU Mobile Pentium III 1,2 GHz eller hurtigere
Anbefalet: Pentium M 1,6 GHz eller hurtigere

256 MB eller mere
Anbefalet: 512 MB eller mere

Hukommelse

Harddisk 20 MB eller mere

Plads




Projektion af billeder

Display Oplesning pa mindst 640x480 og hejst 1600x1200. Tilslutning forste gang
Displayfarve i 16 bit farve eller storre

Den forste gang du tilslutter projektoren og computeren ved hjelp af USB-

*1 Kun Service Pack 4 kablet, skal driveren installeres. Fremgangsmaden er forskellig for Windows
og Mac OS X.
Operativsystem Mac OS X 10.5.x 32-bit e Det er ikke nedvendigt at installere driveren den neste gang, du
Mac OS X 10.6.x 32/64-bit tilslutter.
Mac OS X 10.7.x 32/64-bit e Nar man afspiller billeder fra flere kilder, skal inputkilden endres til
USB Display.
CPU Power PC G4 1GHz eller hurtigere

e Brug et almindeligt tilgeengeligt USB-kabel.
Anbefalet: Core Duo 1,83GHz eller hurtigere

e Hvis du bruger en USB-hub, virker forbindelsen muligvis ikke

Hukommelse 512 MB eller mere korrekt. Slut USB-kablet direkte til projektoren.
Harddisk 20 MB eller mere

Plads

Display Oplesning pd mindst 640x480 og hejst 1680x1200.

: _ ] Slut computerens USB-port til projektorens USB(TypeB)-port ved
Displayfarve i 16 bit farve eller storre hjeelp af et USB-kabel.

I Windows 2000 eller Windows XP vises der muligvis en
meddelelse, der sporger dig, om du ensker at genstarte din

computer. Velg Nej.

[T Windows 2000|

Dobbeltklik pé Computer, EPSON PJ_UD og derefter pa
EMP_UDSE.EXE.

I Windows XP

Driverinstallationen starter automatisk.

[I Windows Vista/Windows 7|
Klik p& Run EMP_UDSE.exe, nir dialogboksen vises.
a Klik p& Ja, nar skeermen med licensaftalen vises.




Projektion af billeder

B Computerbilleder projiceres.

Det kan tage lidt tid, for computerbilleder projiceres. Lad udstyret
sta, som det er, fjern ikke USB-kablet, og sluk ikke for strommen til
projektoren, for computerbillederne projiceres.

a Fjern USB-kablet, nar du er faerdig med at projicere.

Néar USB-kablet frakobles, er det ikke nedvendigt at bruge Sikker
fjernelse af hardware.

@ e Hvis installationen ikke sker automatisk, skal du dobbeltklikke
pa Denne computer - EPSON_PJ_UD - EMP_UDSE.EXE
pa din computer.

e Klik pa Alle programmer - EPSON Projector - Epson USB
Display - Epson USB Display Vx.xx pa computeren, hvis der
af en eller anden grund ikke projiceres billeder.

e Hvis du bruger en computer med Windows 2000 med
brugerrettigheder, vises en Windows-fejlmeddelelse, og du kan
muligvis ikke installere softwaren. Prov i si fald at opdatere
Windows til den nyeste version, genstart, og prev at tilslutte
igen.

Kontakt din lokale forhandler eller den neermeste adresse, som
er angivet i det folgende dokument.

@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

I Mac OS X

Slut computerens USB-port til projektorens USB(TypeB)-port ved
hjelp af et USB-kabel.

Mappen Opsetning for USB Display vises i Finder.
Dobbeltklik pd ikonet for USB Display-installationsprogram.

Folg installationsvejledningen pa skaermen.

a Klik pa Ja, nar skeermen med licensaftalen vises.

Indtast adgangskoden til administratorrettighederne og start
installationen.

Nar installationen er udfert, vises ikonet USB Display i Dock og
menulinjen.

B Computerbilleder projiceres.

Det kan tage lidt tid, for computerbilleder projiceres. Lad udstyret
sta, som det er, fjern ikke USB-kablet, og sluk ikke for strommen til
projektoren, for computerbillederne projiceres.

Vealg Afbryd under ikonmenuen USB Display pd menulinjen eller
Dock, nar du afslutter projektionen, og fjern derefter USB-kablet.

¢ Dobbeltklik pA EPSON PJ_UD - USB Display-

installationsprogram pa din computer, hvis
opsatningsmappen for USB Display ikke vises automatisk i
Finder.

e Klik pa ikonet USB Display i Dock, hvis der af en eller anden
arsag ikke projiceres noget.

e Hvis der ikke er noget USB Display-ikon i Dock, skal du
dobbeltklikke pa USB Display fra mappen Programmer.

e Hvis du velger Slut fra USB Display-ikonmenuen pa docken,
starter USB Display ikke automatisk, nar du tilslutter USB-
kablet.

Afinstallation

[I Windows 2000|

n Klik pa Start, veelg Indstillinger, og klik derefter pa
Kontrolpanel.

a Dobbeltklik pa Tilfgj/fijern programmer.

B Klik p4 Rediger eller fjern programmer.



Projektion af billeder

ﬂ Valg Epson USB Display, og klik pd Rediger/fjern.

n Klik p& Start, og klik derefter pa4 Kontrolpanel.

a Dobbeltklik pa Tilfgj eller fjern programmer.

B Veelg Epson USB Display, og klik pa Fjern.

[I Windows Vista/Windows 7|

n Klik pa Start, og klik derefter pad Kontrolpanel.
a Klik pad Fjern et program under Programmer.

B Veelg Epson USB Display, og klik p& Fjern.

I Mac OS X

n Abn mappen Programmer, dobbeltklik p& USB Display, og
dobbeltklik derefter pa Veerktgj.

a Kor USB Display-afinstallationsprogram.



Justering af projicering af billeder

Korrektion af Keystone-forvraengning Automatisk korrektion

Du kan korrigere keystone-forvraengning med en af de folgende metoder. Automatisk korrektion - (Auto V/L-keystone)

* Automatisk korrektion (Auto V/L-keystone) Nar projektoren registrerer en beveagelse, for eksempel nar den flyttes eller

e Manuel korrektion (V/L Keystone) vippes, korrigerer den automatisk lodret og vandret keystone-forvreengning.

Korrigerer manuelt vandret og lodret forvreengning uafheengigt af Denne funktion kaldes Auto V/L-keystone.

hinanden. Nar projektoren flyttes, viser den en skerm til justering og korrigerer
derefter automatisk det projicerede billede.

Du kan bruge Auto V/L-keystone til at korrigere det projicerede billede

» « under folgende betingelser.

Korrektionsvinkel: ca. 20° hejre og venstre/ca. 30° op og ned

e Auto V/L-keystone fungerer kun, nar Projektion er indstillet til

Front i konfigurationsmenuen.
@ Udvidet - Projektion s.95

¢ Hvis du ikke gnsker at bruge funktionen Auto V/L-keystone, skal du
indstille Auto V/L-keystone til Fra.

@ Indstillinger - Keystone - V/L Keystone - Auto V/L-keystone
$.94

e Manuel korrektion (Quick Corner)
Korrigerer manuelt de fire hjorner uafheengigt af hinanden.

Manuel korrektion

Du kan korrigere keystone-forvreengning manuelt.

Du kan bruge V/L Keystone til at korrigere det projicerede billede under
folgende betingelser.

- Korrektionsvinkel: ca. 30° hejre og venstre/ca. 30" op og ned
Nér du korrigerer keystone-forvraengning, kan det projicerede billede

reduceres.
V/L Keystone

Korrigerer manuelt vandret og lodret forvreengning uatheengigt af hinanden.



Justering af projicering af billeder

Tryk pa knappen [X] eller [SZ] pa kontrolpanelet under projicering
for at fa vist Keystone-skaermen.

[Keystonel
‘

Tryk pd de felgende knapper for at korrigere keystone-
forvraengning.

Tryk pa knappen [ZX] eller [XZ] for at korrigere lodret forvreengning.

- o
oy

4
?

0

H/V g
AN
EG)@ ®EQ))) EQ)
Enter Cb Enter
\w/

Tryk pa knappen [<] eller [<)] for at korrigere vandret forvreengning.

Du kan ogsa indstille V/L Keystone i menuen Konfiguration.

@ Indstillinger - Keystone - V/L Keystone s.94

Quick Corner

Med denne funktion kan du manuelt korrigere alle billedets hjorner
uatheengigt af hinanden.

Tryk pa [Menu]-knappen under projektion.

@ "Brug af konfigurationsmenuen" s.88

Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet
Menu @ i Menu B/
© =
. 4 ¥ )
User : : Pointer % D
O O Enter @
\W/

a Velg Keystone under Indstillinger.



Justering af projicering af billeder

Billede Retur
Keystone OV/L Keystone
Signal Split Screen

Betjeningslds Last

Indstillinger O BlgE:18{141]] Marker 1
p———  Stremforbrug ECO
Udvidet Lydstyrke 1]
Fjernbetjening Forside/bagside
Netveerk Brugerknap Stremforbrug
Testmenster
Info Genindstil
Genindstil
( [Esc]:Retur [#$1:Velg [@] :Enter [Menul:Afslut |

B Velg Quick Corner og tryk derefter pa [«d]-knappen.

[Keystonel Retur

IV/L Keystone

(Quick Corner &

( [Esc] :Retur [$1:Velg [@]:Enter [Menul:Afslut |

ﬂ Marker vha. knapperne [], [], [@] og [@] pa
fijernbetjeningen, eller knapperne [2], [*Z], [®] og [M] pa
kontrolpanelet, det hjgrne, der skal justeres, og tryk dernaest pa
[«d]-knappen.

[Quick Corner]

Valg omradet.

[$/0]:Vely

[®] :Enter

[Esc] :Retur (tryk pd reset/skift i
2 sekunder)

Korriger vha. knapperne [c], [&], [@] og [9] pa

fijernbetjeningen, eller knapperne [XX], [SZ], [®] og [] pa
kontrolpanelet, hjgrnets placering.

Nar du trykker pa knappen [#d], vises skeermen, der bliver vist i trin
4, og som gor det muligt for dig at veelge det omrade, der skal
korrigeres.

Hvis meddelelsen "Der kna ikke flyttes leengere." vises under

justeringen, kan du ikke justere formen lengere i den retning, der
angives med den gra trekant.



Justering af projicering af billeder

[Quick Corner]

Der kan ikke flyttes [eengere.

%/ O ]1:Juster
[Esc] /T :Retur

Gentag procedure 4 og 5 efter behov for at justere de resterende
hjerner.

Tryk pa [Escl-knappen for at forlade korrektionsmenuen, nar du er
feerdig.

Da Keystone blev @ndret til Quick Corner, vises skaermen til valg af
hjorne fra trin 4, naste gang du trykker pa knappen [ZX] eller [Z]
pa kontrolpanelet. Skift Keystone til V/L Keystone, hvis du ensker at
udfere vandret og lodret korrektion ved hjelp af knappen [ZX] eller
[*Z] pa kontrolpanelet.

@ Indstillinger - Keystone - V/L Keystone s.94

Hvis [Esc]-knappen holdes nede i ca. to sekunder, mens
skeermen til valg af hjerne fra trin 4 vises, vises den folgende

skerm.

[Keystonel

Reset Quick Corner

Skift til V/L Keystone

([Esc]l /[®] :Retur [¥1:Velg [Menul:Afslut )

Reset Quick Corner: Genindstiller resultatet af Quick Corner-
korrektioner.

Skift til V/L Keystone: Skifter korrektionsmetode til V/L
Keystone.

@ "Menuen Indstillinger" s.94

Juster automatisk billedet, sa det passer ind i
skeermrammen - Screen Fit

Screen Fit er en funktion, der korrigerer det projicerede billede, sd det
passer ind i rammen (granse) pa skermen, white board o.lign. Nér du
trykker pa knappen [Screen Fit] pa fjernbetjeningen eller kontrolpanelet,
justeres det projicerede billede, s det passer til skeermens ramme, mens du
ogsa udferer keystone-korrektion.

i




Justering af projicering af billeder

Du kan bruge Screen Fit til at korrigere det projicerede billede under Justér zoomringen, sa den gule ramme er sterre end
folgende betingelser. skaermrammen, som vist herunder. Placér den sorte
Skeermstorrelse: mindre end eller lig med 100" meddelelsesboks i midten af skeermen.

N

Afstanden mellem projektor og skerm: ca. 1,0 til 3,5 m

Korrektionsvinkel: ca. 20° hejre og venstre/ca. 30° op og ned

e

WE/B\Q @ g :

Prov at flytte projektoren langere vak fra skermen, hvis den gule

e Det projicerede billede kan ikke justeres korrekt, hvis dette omréde ramme stadigvek er inden for skermrammen, selv efter justeringen
overskrides. Korriger det projicerede billede manuelt. . . .
af zoomringen til dens maksimale storrelse.

e Screen Fit er utilgaengelig, nar projektoren haenger fra loftet. Korriger
det projicerede billede manuelt.

B Tryk pé [Screen Fit]-knappen eller [«J]-knappen.

i . o o Nar justeringsskaermen vises, korrigeres the projicerede billede i
Tryk pa [Screen Fit]-knappen pa fjernbetjening eller kontrolpanelet forhold til det indleste billedes hojde-bredde-forhold™.
under projektion.

Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet \
Ne(=ll)] Source
Fit Search
| ’ \
Screen Fit O “ Screen
1 2 3 Fit
o o
| 3 n
D 3
Aspect  Color Mode




Justering af projicering af billeder

Flyt ikke projektoren og bloker ikke billedet, nar
justeringsskeermen vises. Ellers vil det projicerede billede ikke
blive korrigeret rigtigt.

Nar korrektionen er udfert, vises felgende meddelelse. Tryk
pa [Escl-knappen pa fjernbetjeningen eller kontrolpanelet for at
slette meddelelsen og afslutte korrektionsmenuen.

For at foretage finjusteringer efter den indledende justering skal du
trykke pa [2][XZ]-knapperne pa kontrolpanelet.

Revideringsresultatet kan justeres ved

hizlp af = pé hovedkontrolpanelet.

Hvis der ikke udferes nogen funktioner, forsvinder meddelelsen
inden ca. syv sekunder.

Naér Screen Fit udferes, indstilles Keystone i menuen Konfiguration
til Quick Corner. Nar du derefter justerer det projicerede billede ved
hjelp af [X][*Z]-knapperne pa kontrolpanelet, foretages
justeringerne ved hjelp af Quick Corner.

@ "Manuel korrektion" s.39

.

Nér Screen Fit detekterer mere end to sider af en
ramme inden i projektionsomradet, justeres det til at
passe den detekterede ramme. Nar der for eksempel
projiceres op pa en bredskerm i et lille lokale, kan
du udfere korrektioner ved at tilpasse de overste og
nederste sider af skermen ind i det projicerede
omrade.

1 g B

Screen Fit vil muligvis ikke fungere korrekt i meorke
lokaler, som for eksempel lokaler, hvor der er slukket
for lyset. Forseg i denne situation igen at udfere
Screen Fit efter at have tendt for lyset.

Da Screen Fit athanger af en sensor, fungerer det
muligvis ikke korrekt, athengigt af
projektionsskeermens status (om den er buet eller
menstret osv.), eller hvis lokalet har fri adgang til
dagslys. I dette tilfeelde udferes justeringerne manuelt.
@ "Manuel korrektion" s.39

Justering af billedstorrelsen

Drej zoomringen for at justere storrelsen af det projicerede billede.

«T

==

N

)

«W T»




Justering af projicering af billeder

Justering af billedplaceringen

Tryk pa fodjusteringsknappen for at treekke den justerbare frontfod ud og
skubbe den ind. Du kan justere billedets placering ved at tippe projektoren
op til 16 grader.

@ Jo sterre vippevinklen er, des sverere bliver det at fokusere. Montér
projektoren saledes, at det kun er ngdvendigt at vippe den ved en lille
vinkel.

Justering af den vandrette heeldning

Traek bagfodder ud og skub dem tilbage for at justere projektorens
vandrette heldning.

)

0 >0

@) Trk bagfoden ud.

@ Skub bagfoden tilbage.

Korrektion af fokuset

Du kan korrigere fokus ved hjelp af fokusringen.

LES & &

N

Denne projektor leveres med en indbygget funktion, der hjelper med at
lave nojagtige fokusjusteringer.

=

Tryk pa [Focus Help]-knappen pa kontrolpanelet for at fa vist dialogboksen
for fokusjustering. Justér fokusringen for at ege det grenne tal, der vises.
Det orange tal, der vises, angiver den tilgengelige maksimumvaerdi under
justeringen, som varierer alt efter projiceringsmiljoet.

382

Deej pd fokustingen for at justere vierdien til maksinum,
[Esc] :Afsut




Justering af projicering af billeder

Du kan bruge fokushjelp til at korrigere det projicerede billede under

e Justér lydstyrken i menuen Konfiguration.
folgende betingelser.

@ Indstillinger - Lydstyrke s.94

/\ Pas pa

Start ikke med en for hgj lydstyrke.

En pludselig kraftig lydstyrke kan forarsage hereskader. Skru altid ned for
lydstyrken, for der slukkes for projektoren, si du kan tende for den og dernzest
gradvist ege lydstyrken.

Skaermstorrelse: mindre end eller lig med 100"
Afstanden mellem projektor og skerm: ca. 1,0 til 3,5 m

Korrektionsvinkel: ca. 20° hejre og venstre/ca. 30° op og ned

Fokushjeelp virker muligvis ikke korrekt, hvis projiceringsmiljeet er for
lyst.

Justering af lydstyrken Justering af billedet

Du kan justere lydstyrken med en af de folgende metoder. Justering af Nuance, Maetning og Lysstyrke

e Tryk pa [Volume]-knappen pa kontrolpanelet eller fjernbetjeningen for
at justere lydstyrken.

[<] Seenker lydstyrken.
[0] Oger lydstyrken.

Nuance, M®tning og Lysstyrke for hver af farvekomponenterne R (red), G
(gron), B (bla), C (cyan), M (magenta) og Y (gul) kan justeres.

Foretag indstillinger fra konfigurationsmenuen.

Med fjernbetjeningen

O 2 O

E-Zoom | Volume

Med kontrolpanelet

H/V
Menu Y Esc

Oc> U

@ Billede - Avanceret - RGBCMY s.91

[RGBCMY]
Nuance

Mzetning
[ Y —

Retur
Lysstyrke
[0} —

{ < ) VI — 0— [V} —
(&) Ce D NOLIR ] o—mm | o—mm
AV Mute  Spli Freeze E = o — 0 — 0
[ j [ ] W/ 0 o) m— o) m—

( [Escl:Retur [$1:Valg [@]:Enter [Menu]:Afslut |

Nuance Justerer billedets overordnede nuance, bliligt - grenligt- rodligt.

Mzeetning Justerer den generelle livlighed i billedet.

Lysstyrke Justerer den generelle farvelysstyrke i billedet.




Justering af projicering af billeder

Gamma-justering @ Medicinske billeder gengives muligvis ikke korrekt i henhold til dine

Justerer forskelle i den opstaede farveleegning af det projicerede billede, treksilitingee @y degmmapastiaiiones

athengigt af den tilsluttede enhed.
Foretag indstillinger fra konfigurationsmenuen. Juster under billedvisning

@ Billede - Avanceret - Gamma s.91 @ Billede - Avanceret - Gamma - Tilpasset - Justeres fra billedet

s.91

Veelg og juster korrektionsveerdien Flyt markeren pa det projicerede billede hen pa den del, hvor du ensker at

@ Billede - Avanceret - Gamma 591 @ndre lysstyrken og juster veerdien.

[Gammal

ITilpasset
I Genindstil

([Escl:Retur [$1:Valg [®] :Indstil [Menul:Afslut |

[Gamma]
Nar der valges en mindre veerdi, bliver billedets meorke omréader lysere, Farvetone O :

men de lyse omraders farvemetning bliver muligvis svagere. Nar der velges
en storre veerdi, kan du reducere billedets overordnede lysstyrke for at gore
billedet skarpere.

Hvis du velger DICOM SIM fra Farvetilstand i menuen Billede, skal du
valge justeringsvaerdien alt efter projiceringsstorrelsen.

e Velg en hej verdi, hvis projiceringsstorrelsen er 120 tommer eller
derunder.

e Vxlg en lav verdi, hvis projiceringsstorrelsen er 120 tommer eller _
derover. ([#]1:Juster  [@]:Indstil )
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Juster vha. gammajusteringsdiagrammet

@ Billede - Avanceret - Gamma - Tilpasset - Justeres fra diagrammet
s.91

Juster, mens du kigger pa gammajusteringsdiagrammet.
[Gamma]

Det blinkende omrade er
justeringsmalet.

([41 :Juster

[@] :Indstil )

Valg af projektionskvalitet (valg af farvetilstand)

Du kan nemt opna optimal billedkvalitet ved blot at velge den indstilling,
der svarer bedst til de omgivelser, du projicerer i. Lysstyrken pa billedet
varierer atheengig af den valgte tilstand.

Tilstand Anvendelse

Denne tilstand er ideel til anvendelse i lyse rum.
Denne tilstand er den lyseste og har en god
gengivelse af skygger.

Dynamisk

Denne tilstand er ideel til praesentationer med
farvede materialer i lyse rum.

Praesentation

Teater Ideel vil filmforevisning i et merkt lokale. Giver
billederne en naturlig tone.

Tilstand Anvendelse

Foto™ Ideel til projektion af stillbilleder som f.eks. fotos i
et oplyst lokale. Billederne er klare og star i skarp
kontrast.

Sport*2 Ideel til tv-programmer i et oplyst lokale. Billederne
er klare og levende.

sRGB Ideelt til billeder, der opfylder sSRGBM-
farvestandarden.

Tavle Selv hvis der projiceres op pa en tavle, giver denne

indstilling billederne en naturlig farvetone, praecis
som blev der projiceret pad en skeerm.

Whiteboard Denne tilstand er ideel til praesentationer, hvor der
bruges et whiteboard.
DICOM SIM*1 Ideel til projicering af rentgenbilleder og andre

medicinskrelaterede billeder. Der produceres billeder
med klare skygger. Projektoren er ikke en medicinsk
enhed og kan ikke bruges til at stille medicinske
diagnoser med.

*1 Dette valg er kun tilgaengeligt, nir inputsignalet er RGB, eller nér kilden er
USB Display, USB, eller LAN.

*2  Dette valg er kun tilgengeligt, nar inputsignalet er komponentvideo, eller nar
kilden er video.

Hver gang du trykker pa [Color Mode]-knappen, vises navnet pa
farvetilstanden pa skaermen, og farvetilstanden skifter.

Fjernbetjening

Ca)(Cs5)(Ce)

Auto Aspect  Color Mode

(7)) (C8) (3
(Num) (0 )

O LN

| Praesentation |
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Du kan indstille Farvetilstand i menuen Konfiguration. Billede Retur

@ Billede - Farvetilstand s.91 p———————"  Farvetilstand Dynamisk
Signal Lysstyrke
Kontrast
Indstillinger Farvematning
Farvetone
Indstilling af Automatisk iris Raide Ehauplied
Abs. farvetemp. K
. . 1. . . o Netverk Avanceret
Den automatiske indstilling af lysteetheden i forhold til lysstyrken pa det Automatisk iris OFra
projicerede billede sikrer dybe og varme billeder. Info Genindstil
. Genindstil
Tryk pd [Menul-knappen.
( " 2] . "
@ "Brug af konfigurationsmenuen” s.88 ([Escl :Retur [%1:Velg [O] :Enter [Menu]:Afslut |

Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet
Velg Til.

Menu 2 Esc Menu = Esc B
@ CD O Indstillingen gemmes for hver Farvetilstand.

( b |<) a Tryk pa [Menu]-knappen for at afslutte indstillingerne.
User Painter
O @ Q Enter @

= @ Automatisk iris kan kun indstilles, ndr Farvetilstand er
Dynamisk eller Teater.

a Veelg Automatisk iris under Billede.

Andring af det projicerede billedes hgjde-bredde-
forhold

Du kan zndre Hojde-bredde-forhold™ for det projicerede billede, sa det
passer til inputsignalets type, hejde-bredde-forhold og oplesning.

Tilgeengelige tilstande for hejde-bredde-forholdet varierer alt efter det
projicerede billedsignal.
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Skiftemetoder

Hver gang du trykker p& [Aspect]-knappen pa fjernbetjeningen, vises navnet
pa tilstanden af hejde-bredde-forholdet pa skaermen, og hejde-bredde-
forholdet skifter.

Fjernbetjening

Ca)(Cs5) (Cse)

Auto Aspect  Color Mode

7 8 9 | /

OFEN®

@) Normal eller Automatisk

X 16:9
Du kan indstille hejde-bredde-forholdet i menuen Konfiguration. g Fuld
@ Signal - Billedformat 5.92 "
@ Zoom
© Medfedt

Andring af hgjde-bredde-forhold
Projicering af billeder fra videoudstyr (for EB-1965/EB-1964/EB-1955/EB-1954/

EB-1935
Projicering af billeder fra videoudstyr eller fra HDMI-porten eller DisplayPort-porten )

(for EB-1945W) Hver gang du trykker pa [Aspect]-knappen, skifter hgjde-bredde-forholdet i

Hver gang der trykkes pa [Aspect]-knappen, sendres billedformat-tilstanden rekkefolgen 4:3 og 16:9.

i rekkefolgen Normal eller Automatisk, 16:9, Fuld, Zoom og Medfodt. Néar der modtages et 720p/1080i-signal, og billedformattilstanden er
indstillet til 4:3, anvendes et 4:3-zoom (hojre og venstre side af billedet

Eksempel: 1080p-signal modtaget (oplesning: 1920x1080, hgjde-bredde- skeeres veek).

forhold: 16:9)
Eksempel: 720p-signal modtaget (oplesning: 1280x720, hgjde-bredde-forhold: 16:9)
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@ 43
@ 169

Projicering af billeder fra HDMI-porten eller DisplayPort-porten (for EB-1965/EB-1964/
EB-1955/EB-1954/EB-1935)

Hver gang du trykker pa Aspect-knappen, skifter hgjde-bredde-forholdet i
raekkefolgen Normal eller Auto, 4:3 og 16:9.

Eksempel: 1080p-signal modtaget (oplesning: 1920x1080, hgjde-bredde-forhold: 16:9)

@ Normal eller Automatisk
@ 43
@ 169

Projicering af billeder fra en computer

Folgende viser projiceringseksempler for hver billedformattilstand.

For EB-1945W

T Bl o
é&é ® = ®
20 BOc
[ too
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For EB-1965/EB-1964/EB-1955/EB-1954/EB-1935

Billedformat- Inputsignal
tilstand XGA 1024X768(4:3) WXGA 1280X800(16:10)
Normal
O—UJ ~
4:3 7 N
O—0) S Q 9
= ®
16:9

Indstil Oplesning til Vidvinkel eller Normal i konfigurationsmenuen
athaengig af computerpanelets storrelse, hvis dele af billedet mangler.

@ Signal - Oplesning .92




TOP

Nyttige Funktioner

Dette kapitel beskriver nogle nyttige tips, du kan bruge, nar du giver praesentationer, foruden sikkerhedsfunktionerne.



Projektionsfunktioner

Projicering af to billeder samtidigt (Split Screen)

Du kan projicere billeder fra to kilder pa samme tid pd den hejre og venstre del af skaermen.

Inputkilder til split screen-projicering

Kombinationerne af inputkilder, der kan projiceres ved hjalp af en split screen-funktion, vises nedenfor.

Venstre skerm Hojre skaerm

Computerl Computer2 DisplayPort* Video HDMI USB Display USB1 USB2 LAN
Computer] : / / / / / / /
Computer? / / / / / / /
DisplayPort* / / / / / / /
Video v v v/ v v v v/ v/
HDMI v v v v v v v




Projektionsfunktioner

Venstre skerm Hojre skaerm
Computerl Computer2 DisplayPort” Video HDMI USB Display USB1 USB2 LAN
USB Display V4 / / W4 / -
USBL v v v v v :
UsB2 v v v/ v v :
LAN v v v/ v v ;

*  kun EB-1965/EB-1955/EB-1945W/EB-1935

Betjeningsprocedurer

[Ops. af Split Screen]

Skarmstr. @Samme
Kilde

Swap-skerme
Lydkilde
Afslut Split Screen

Projicering ved hjeelp af en split screen-funktion

Tryk pa [Split]-knappen under projektion. Automatisk

Den aktuelt valgte inputkilde projiceres pa den venstre del af
skaermen.

([$1:Velg [@]:Enter [Menu]: Afslut |

Fjernbetjening

(=) ece) [«

A/V Mute — Split Freeze

B Valg Kilde, og tryk derefter pa knappen [J].

ﬂ Veelg hver enkelt inputkilde for Venstre og Hgjre.
Help

Du kan udfere de samme betjeninger fra konfigurationsmenuen.
@ Indstillinger - Split Screen s.94

Tryk pa [Menu]-knappen.

Skaermen Ops. af Split Screen vises.
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[Kilde]

Venstre Hejre
I I Computeri

I Computer2

[ E- = DisplayPort

I “— Video

I N—_— HDMI

I USB Display

I =~ USB1

I == USB2 ¥

[ LAN

Udfar

d ]

Det er kun de inputkilder, der kan kombineres, som kan velges.

@ "Inputkilder til split screen-projicering" s.54

Skaermen Kilde vises ogsd, nar der trykkes pé folgende knapper

under projiceringen af split screen.

e Knappen Source Search
e Computer-knap

e Video-knap

e USB-knap

¢ LAN-knap

Velg Udfer, og tryk derefter pa [<J]-knappen.

Du kan skifte kilden under en split screen-projicering ved at starte
proceduren fra trin 2.

Skift mellem venstre og hgjre skeerm

Brug folgende procedure til at skifte mellem de projicerede billeder, der
vises pa de venstre og hgjre skaerme.

n Tryk pa knappen [Menu] under split screen-projicering.

a Vaelg Swap-skeerme, og tryk pa derefter pa [&Jd]-knappen.

Der byttes om pa de projicerede billeder til venstre og hojre.

/Andring af billedstarrelserne til venstre og hajre
n Tryk pa knappen [Menu] under split screen-projicering.
a Veelg Skaermstr., og tryk pa derefter pad [¢J]-knappen.

B Valg den skermstarrelse, du gnsker at fa vist, og tryk derefter pa
[ &]-knappen.

[Skeermstr.]

1Samme
IStarre Venstre

[Sterre Hojre &
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De projicerede billeder vises, som vist nedenfor, nar skermsterrelsen er e Tryk pa knappen [Split] pa fjernbetjeningen.

indstilli .
masiiingen e Velg Afslut Split Screen fra konfigurationsmenuen.

Samme Storre Venstre @ Indstillinger - Ops. af Split Screen s.94

Begraensninger under split screen-projicering

Betjeningsbegraensninger

Folgende funktioner kan ikke udferes under split screen-projicering.

e Indstilling af konfigurationsmenuen

e E-Zoom

e AEndring af billedformattilstanden (billedformattilstanden angives til
Normal.)

e Funktioner, der bruger knappen [User] péa fjernbetjeningen

e Automatisk iris

Hjeelp kan kun vises, nar billedsignaler ikke modtages, eller hvis der vises
en fejl- eller advarselsmeddelelse.

Begreensinger i forbindelse med billeder

e Du kan ikke forsterre billedet til venstre og billedet til hojre pa e Standardverdierne for menuen Billede anvendes pa billedet p& den
samme  tid. hojre skeerm. Indstillingerne for det projicerede billede pa den venstre
* Nir ét billede er forstorret, er det andet reduceret. skeerm anvendes dog til billedet pa den hojre skeerm for Farvetilstand,
o Afhengigt af de videosignaler, der modtages, vises billederne til Abs. farvetemp. og Avanceret.

venstre og til hejre muligvis ikke i samme storrelse, selvom

indstillingen Samme er valgt. e Indstillingsveerdien Fra for Progressiv og Stejreduktion anvendes til

billedet pa den hejre skerm.
@ "Menuen Signal" s.92

Afslutning af split screen-funktionen e Nér der ikke er noget input af billedsignal, har skeermen den farve, som
er indstillet under Vis baggrund. Nar der velges Logo, er displayet
Tryk pa [Esc]-knappen for at afslutte split screen. Bla.

. . . i funkti .
Folgede trin kan ogsa bruges til at afslutte split screen-funktionen e Nir der udfores A/V Mute, er displayet Sort.



Projektionsfunktioner

Skjule billedet og |yden midlertidigt (A/V Mute) e Nar du projicerer levende billeder, fortsttes afspilningen af billeder

og lyd, mens A/V Mute er slaet til. Det er ikke muligt at genoptage

Du kan bruge denne funktion, nar du ensker at henlede tilskuernes projektionen fra det punkt, hvor A/V Mute blev aktiveret.
opmearksomhed pa det, du siger, eller hvis du ikke vil projicere detaljer, e Du kan velge den viste skeerm, nir der trykkes pi [A/V Mute]-
f.eks. nar du skifter mellem filer under preesentationer fra en computer. knappen i menuen Konfiguration.

@ Udvidet - Display - A/V Mute .95

e Nér A/V til/fra-lagen lukkes, og der ikke er modtaget et billedsignal i
ca. 30 minutter, aktiveres objektivdakseltimeren, og der slukkes
automatisk for strommen. Hvis du ikke gnsker at aktivere
Objektivdaekseltimer, skal du indstille Objektivdakseltimer til Fra.

@ Udvidet - Betjening - Objektivdekseltimer s.95

H-

Hver gang du trykker pa [A/V Mute]-knappen eller abner/lukker
objektivdaekslet, slais A/V Mute til eller fra.

Fjernbetjening Projektor Fastholdelse af billedet (Fasthold)
K JJ K B JJ K < JJ Nar Freeze er aktiveret pa levende billeder, projiceres det fastholdte billede
: fortsat pa skarmen, sa du kan projicere ét billede ad gangen pa samme
AVMute Split — Freeze =Y mdde som stillbilleder. Du kan desuden udfere funktioner som f.eks. skifte
C OC D < mellem filer under prasentationer fra en computer uden at projicere

Help billeder, hvis Fasthold--funktionen aktiveres i forvejen.

D Hver gang du trykker p& [Freeze]-knappen, slas Fasthold til eller fra.
\%IB\X Fjernbetjening

(cn) )«
AV Mute  Split Freeze

e Lampen lyser stadig under A/V Mute, sa lampe-timerne akkumuleres
fortsat.




Projektionsfunktioner

Vis markgren.

e Lyden standser ikke.
e Nér du projicerer levende billeder, fortsettes afspilningen af billeder, Hvelr< gang du trykker pd [Pointer]-knappen, vises eller forsvinder
markeren.

mens skermen fastholdes. Det er ikke muligt at genoptage

projektionen fra det punkt, hvor skarmen blev fastholdt. Fjernbetjening
e Hvis du trykker pa [Freeze]-knappen, mens menuen Konfiguration
eller hjelpeskerm vises, forsvinder den viste menu eller @ 4"/ 4 Zr)
hjeelpeskermen. .
User Pointer

e Freeze virker, selvom E-Zoom-funktionen bruges. O @

Page
(@)
Markegrfunktion (Marker)

Denne funktion setter dig i stand til at flytte et markerikon pa det a Flyt markgrikonet (i’ ).
projicerede billede, sa du kan henlede opmarksomheden pa det omréde, du
taler om.

Fjernbetjening

Nar der trykkes pd hvilket som helst par af tilstodende [ ]-,
[&>]- [@]— eller [@]—knapper pa samme tid, kan man bevege

markeren diagonalt.

Du kan velge markerikonets form i menuen Konfiguration.
@ Indstillinger - Markerform s.94
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Forstgrrelse af en del af bi"edet (E_Zoom) a Flyt krydset (E—H—) til det omrade af billedet, du vil forstgrre.

Denne funktion er nyttig, nar du vil udvide billeder, sd de vises med flere Fjernbetjening

detaljer, f.eks. grafer og tabeller.

—— /
Vie \/\
Dieriel '

1 =
Xz
= i =)

Nar der trykkes pa hvilket som helst par af tilstodende [ ]-,

n Start E-Zoom-funktionen. (], [@]- eller [@]-knapper pd samme tid, kan man bevege
markeren diagonalt.
Tryk pa [®]-knappen for at vise krydset (-E-H—).
Fjernbetjening B Forstor.

Fjernbetjening

[®]-knap: Udvider omradet, hver gang
man trykker pa den. Du kan udvide
omrédet hurtigt ved at holde knappen
nede.

[@]-knap: Reducerer billeder, der er
blevet forstorret.

CHOCOCD A/VA( j/ Split Freeze [Esc]-knap: Annullerer E-Zoom.

AV Mute  Split Freeze

¢ Forstorrelsesforholdet vises pa skeermen. Det valgte omrade
kan forsterres fra 1 til 4 gange i 25 intervaltrin.
e Under forstorret projektion skal du trykke pa knappen [ 2],
), [@] eller [8] for at rulle billedet.
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Naér det er indstillet, kan musemarkeren styres som folger.

Brug af fjernbetjeningen til at styre
musemarkgren (Tradlgs mus)

Flytning af musemarkeren
[ ][] knapper:

Du kan styre computerens musemarker fra projektorens fjernbetjening. X t P Flytter musemarkoren

Denne funktion kaldes tradles mus. — @ N i

De folgende operativsystemer er kompatible med trddles mus. I's ' X
Windows Mac OS X

Operativsy- Windows 2000 Mac OS X 10.3.x

stem Windows XP Mac OS X 10.4.x n ik
Windows Vista Mac OS X 10.5.x _ [Esc]-knap: Hojrekli .
Windows 7 Mac OS X 10.6.x ﬂ [ «Jd]-knap: Venstreklik. .Tryk hurtigt

Mac OS X 10.7.x ] to gange for at dobbeltklikke.

*  Der kan opstd problemer med at bruge den tradlese mus i visse versioner af

operativsystemerne.

Brug folgende fremgangsmade til at aktivere funktionen Tradles mus. Trzek og slip

Mens du holder [ J]-knappen nede,
skal du trykke pa knappen[=>],
(], (] eller [)).

Slip [ J]-knappen for at placere
objekter det enskede sted.

Slut projektoren til computeren med et almindeligt tilgaengeligt
USB-kabel.

@ "Tilslutning af en computer” s.25

a Skift kilde til en af felgende.
e USB Display
e Computer
e HDMI
e DisplayPort
@ "Skift til malbilledet med fjernbetjeningen” s.35

Side op/ned
ONT O [®]-knap: Gér til den foregaende side.

E-Zoom [ Volume [®)]-knap: Gér til den neeste side.
@ <)
Q )|
CHOHCoOCD

Split Freeze
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e Nar der trykkes pa hvilket som helst par af tilstedende [>]-,

[&]-, [@]- eller [9]-knapper pa samme tid, kan man beveage
markeren diagonalt.

e Hvis indstillingerne for museknapperne er angivet omvendt pa
computeren, er der ogsa byttet om pa knappernes funktion pé
fjernbetjeningen.

¢ Den tradlese musefunktion virker ikke under fplgende betingelser.
- Nar menuen Konfiguration eller en hjalpeskerm vises
- Nar andre funktioner end den tradlese musefunktion bliver betjent
(som f.eks. justering af lydstyrken).

Nér du bruger funktionen E-Zoom eller Marker, er side op/ned-
funktionen dog tilgeengelig.

Korrektion af farveforskellen, nar der projiceres
fra flere projektorer

Nar der projiceres billeder pa flere projektorer samtidig, kan du korrigere
lysstyrken og farvenuancen pa hvert projektors billede med
flerskaermsfarvejustering, sa farverne i alle projektorernes billeder passer
sammen.

I nogle tilfeelde bliver lysstyrken og farvenuancen ikke helt ens, selvom

korrektionen foretages.

Oversigt over korrektionsprocedure

Brug nedenstaende fremgangsmade til korrektion af en enkelt projektor ad
gangen ved opsatning af flere projektorer, og der er behov for at foretage
korrektioner.

1. Indstil projektor-id'et.

Indstil et unikt projektor-id for malprojektoren, siledes at du kan begrense
hvilken projektor, der bliver korrigeret.

2. Korriger farveforskellen.

Du kan foretage farvekorrektion ved projektion fra flere projektorer. Du kan
justere fra sort til hvid i 5 niveauer fra 1 til 5, og pa hvert af disse 5 niveauer
kan du justere folgende to punkter.

e Lysstyrkekorrektion
Du kan korrigere lysstyrken, sa den bliver ens for alle.

e Farvekorrektion
Du kan korrigere billedfarven, sa de passer sammen.

Indstilling af id'et og anvendelse af fjernbetjeningen

Nér du indstiller et id for hver projektor, kan du begrense hvilken
projektor, der betjenes med fjernbetjeningen.

Du kan indstille et id for projektoren inden for omradet "1" til "9".
Standardveerdien er Fra.

Pa fjernbetjeningen skal du velge projektor-id'et mellem 0 og 9 for den
projektor, du ensker at betjene. Folgende eksempler viser id-kombinationen
for Projektor-id og det id, der velges med fjernbetjeningen.

Be.tje— Kombinationer Beskrivelser
ning
Mulig Projektor-id: 1 Nér projektor-id'et og id'et,
der veelges med
fjernbetjeningen, passer
, kan du betj
Id valgt med fjernbetje- sammumien, kap v beljene
e 1 projektoren med
ning: fjernbetjeningen.
Mulig Projektor-id: Fra Nar projektor-id'et star pa
Fra, kan du betjene
projektoren, uanset det id,
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Betje- o , a Velg Projektor-id under Udvidet.
. Kombinationer Beskrivelser
ning
Id valgt med fjernbetje- | der valges med Billede :
ning: 1 fjernbetjeningen. : Display
Signal Brugerlogo
Projektion Front
Indstillinger Betjening
Mulig Projektor-id: 1 Nar der veelges 0 med _ s Standby-tilstand Kommunik. Fra
fjernbetjeningen, kan du Udvidet @ [ Projektor-id @Fra
betjene projektoren med Multiskzerm
) p J Netvaerk Indst. for tid/tidsplaner
Id valgt med fjernbetje- fjerpbetj en.n}gen uanset Sprog ";' Dansk
i projektor-id'et. Info Genindstil
ning: 0
Genindstil
Ikke mulig Projektor-id: 1 Nér projektor-id'et og id'et, -
der veelges med ([Escl :Retur [€1:Veelg [&] :Enter [Menul:Afslut J
fjernbetjeningen, ikke passer
sammen, kan du ikke betjene B Vealg det id, du vil indstille, og tryk pa [Enter]-knappen.
Id valgt med fjernbetje- .
i projektoren med
ning: 3 fjernbetjeningen.
[Projektor-id]

Indstilling af projektor-id

Tryk pa [Menu]-knappen under projektion.
@ "Brug af konfigurationsmenuen” s.88

Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet

Menu Esc Menu A Esc
(A
@ @ O [ [Esc] /[Enter] :Retur [$1:Velg [Menul:Afslut |
4 L0 . . -
User Pointer a Tryk pa [Menul-knappen for at afslutte indstillingerne.
OG> O) Enter &
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Valg af id'et for den projektor, du gnsker at betjene, med fjernbetjeningen

Velg id'et hver gang, du tender for projektoren. Nar projektoren

teendes, er det indstillede id for fjernbetjeningen 0.

Peg pd malprojektorens fjernsensor med fjernbetjeningen og tryk
pallD]-knappen pa fjernbetjeningen.

Nar du trykker pa [ID]-knappen, vises det aktuelle projektor-id pa
projektionsskeermen. Det forsvinder efter cirka tre sekunder.

Fjernbetjening

Auto Aspect  Color Mode

7)) C8) (9
Num 0

YN,
G T

O

Fjernbetjening : Til

‘ Projektor-id : 3

Hold [ID]-knappen nede, og tryk pa talknappen, der passer til id'et
for den projektor, du vil betjene.

Screen Fit

G 2 3
Ca) s Ce)

Auto Aspect  Color Mode

7z Cs) o)

o

Den projektor, du gnsker at betjene, veelges.

Korrektion

Korriger lysstyrken og tonen for hver projektor efter opstilling, sa
forskellene reduceres.

Tryk pa [Menu]-knappen.

@ "Brug af konfigurationsmenuen" s.88

a Valg Multiskeerm under Udvidet.

Billede

Display
Signal Brugerlogo

Projektion Front
Indstillinger Betjening

< Standby-tilstand Kommunik. Fra

Udvidet («1  Projektor-id Fra
— g L Multiskaerm
Netveark Indst. for tid/tidsplaner

Sprog @ Dansk
Info Genindstil
Genindstil

( [Escl:Retur [#1:Valg [@]:Enter [Menul:Afslut |

B Velg det niveau, der skal korrigeres, i Justeringsniveau.

e Hver gang du velger et niveau, vises meonsteret for det valgte
niveau.

e Du kan indlede korrektionen fra et vilkarligt niveau, og normalt
kan du gere det morkere eller lysere ved at velge 1 til 5 eller 5
til 1.

a Korriger lysstyrken med Lysstyrkekorrektion.



Projektionsfunktioner

e Nar du velger Niveau 5, skal du justere lysstyrken, si den passer L . fb I
til det morkeste billede. agring a rugeriogo

e Nédr du velger Niveau 1, skal du justere lysstyrken, sd den passer
til det lyseste billede.

* Nar du Veelger Niveau 2 til Niveau 4, Justeres lysstyrken efter et ¥y Nar et brugerlogo er blevet gemt, kan standardindstillingen fra
billede i midten af lysstyrkeskalaen. fabrikken il%ke faelges om loggo i:gen. 8

e Da du kan skifte mellem et mensterdisplay og det normale
billede, hver gang du trykker pd [Enter]-knappen, kan du

kontrollere korrektionsresultaterne og korrigere lysstyrken i selve
billedet.

Du kan gemme det billede, der vises som brugerlogo.

Projicér det billede, du vil gemme som brugerlogo, og tryk
derefter pa [Menul-knappen.

@ "Brug af konfigurationsmenuen" s.88

Justering af Farvekorr. (G/R) og Farvekorr. (B/Y). ] o
Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet

Gentag procedure 3 til 5, indtil korrektionerne er gennemfort. Menu D\‘/ Esc

Menu Esc
2D > U
Nar alle korrektioner er foretaget, skal du trykke pa [Menul-

knappen for at afslutte indstillingerne. p ¥ <)
User Pointer -
O @ Q Enter”" >

a Valg Brugerlogo under Udvidet.

SO0

Billede
Display
Signal Brugerlogo ]
Projektion Front
Indstillinger Betjening
< Standby-tilstand Kommunik. Fra
Udvidet ¢ Projektor-id Fra
e Multiskeerm
Netveerk Indst. for tid/tidsplaner
Sprog & Dansk
Info Genindstil
Genindstil

( [Esc]:Retur [$1:Velg [@]:Enter [Menul:Afslut )




Projektionsfunktioner

e Nar Brugerlogobeskyt. under Adgangskodebeskyt. er

indstillet til Til, vises en meddelelse, og brugerlogoet kan ikke
endres. Du kan foretage eendringer, nar du har indstillet
Brugerlogobeskyt. til Fra.
@ "Hindtering af brugere (Adgangskodebeskyttelse)" s.67

e Hvis Brugerlogo velges, mens Keystone-, E-Zoom-,
Billedformat- eller Juster zoom-funktionen udferes, annulleres
den igangverende funktion midlertidigt.

B Nar meddelelsen "Skal billedet gemmes som brugerlogoet?" vises,
skal du veelge Ja.

Nar du trykker pa [¢Jd]-knappen pa fjernbetjeningen eller
kontrolpanelet, aendres skermstorrelsen muligvis afheengigt af

signalet, s& den svarer til oplesningen i billedsignalet.

ﬂ Flyt rammen, s& den del af billedet, der skal bruges som
brugerlogo, markeres.

Du kan udfere de samme betjeninger fra projektorens kontrolpanel.

Fjernbetjening

Esc

S

Pointer «‘ u(,) -
/-

Du kan gemme i en storrelse pa 400x300 punkter.

Nar du trykker pad [Jd]-knappen, og meddelelsen "Vil du vzelge
dette billede?" vises, skal du veelge Ja.

B Veelg zoomfaktoren pa skeermen til zoomindstilling.
[Brugerlogo]

Angiv zoom-hastigheden.

Zoom-hastighed:

0100% @
1200%
1300%

( [Esc] :Retur [$1]:Veelg [®] :Indstil [Menul:Afslut |

Nar meddelelsen "Skal billedet gemmes som brugerlogo?" vises,
skal du veaelge Ja.

Billedet gemmes. Nar billedet er blevet gemt, vises meddelelsen
"Udfert."

e Nar et brugerlogo gemmes, slettes det tidligere brugerlogo.
e Det tager et stykke tid at gemme. Undlad at betjene
projektoren eller tilsluttet udstyr, mens den gemmer, da det
medforer risiko for funktionsforstyrrelser.



Sikkerhedsfunktioner

Projektoren har felgende forbedrede sikkerhedsfunktioner.

¢ Adgangskodebeskyttelse
Du kan begrense adgangen til projektoren.

e Betjeningslas
Du kan forhindre personer i at eendre indstillingerne pa projektoren uden
tilladelse.
@ "Begrensning af Betjening (Betjeningslas)" s.69
e Tyverisikring
Projektoren er udstyret med felgende tyverisikringsanordning.
@ "Tyverisikring" 5.70

Handtering af brugere (Adgangskodebeskyttelse)

Nar Adgangskodebeskyttelse er aktiveret, kan personer uden kendskab til
adgangskoden ikke bruge projektoren til at projicere billeder, selvom
projektoren er tendt. Desuden kan det brugerlogo, der vises, nar
projektoren tandes, ikke @ndres. Dette fungerer som tyverisikring, idet
projektoren ikke kan bruges, hvis den stjeles. Adgangskodebeskyttelse er
ikke aktiveret, nir du keber projektoren.

Typer af Adgangskodebeskyttelse

Der kan anvendes folgende tre typer indstillinger for
adgangskodebeskyttelse, alt efter hvordan projektoren bruges.

e Aktiver beskyttelse
Nar Aktiver beskyttelse er indstillet til Til, skal du indtaste en
forudindstillet adgangskode, nar projektoren er tilsluttet og teendt (dette
gaelder ogsa for Direkte opstart). Hvis der ikke indtastes korrekt
adgangskode, starter projektionen ikke.

¢ Brugerlogobeskyt.
Selvom det forseges at @ndre det brugerlogo, der er indstillet af
projektorens ejer, kan det ikke andres. Nar Brugerlogobeskyt. er
indstillet til Til, er folgende indstillingseendringer for Brugerlogoet ikke
tilladt.

e Hentning af et brugerlogo
e Indstil Vis baggrund, Startskerm eller A/V Mute under Display
@ Udvidet - Display s.95

¢ Netvarksbeskyt.
Nar Netvarksbeskyt. er indstillet til Til, er der ikke tilladt at andre
indstillingerne for Netveark.
@ "Menuen Netveerk" s.97

Indstilling af Adgangskodebeskyttelse

Brug felgende fremgangsmade for at indstille adgangskodebeskyttelse.

Hold [Freeze]-knappen nede i ca. fem sekunder, mens projektion er
i gang.
Menuen til indstilling af Adgangskodebeskyttelse vises.

Fjernbetjening

@)
AV Mute  Split Freeze




Sikkerhedsfunktioner

% o Hyis Adgangskodebeskyttelse allerede er aktiveret, skal du (3) Mens.duholder [Num]—!{nappennede, s.kaldumdtastef:ttalbest?ende zif
. fire cifre med de numeriske taster. Det indtastede tal vises som "* * * *",
indtaste adgangskoden. . . .
. . . . Nér du har indtastet det fjerde tal, vises bekreeftelsesskaermen.
Hvis adgangskoden indtastes korrekt, vises menuen til ‘ o
indstilling af Adgangskodebeskyttelse. Fjernbetjening
@ "Indtastning af adgangskoden" s.68 Screen Fit
e Nar adgangskoden er indstillet, kan du sette klistermaerket for G ) G

beskyttelse med adgangskode pa projektoren pa et synligt sted
for at ege tyverisikringen.

a Velg den type adgangskode, du ensker at indstille, og tryk
derefter pad [J]-knappen.

[Adgangskodebeskyttelse] (4)  Indtast adgangskoden igen.
Meddelelsen "Den nye adgangskode er gemt." vises.
Aktiver beskyttelse @Fra Hvis adgangskoden indtastes forkert, bliver du bedt om at indtaste den
Brugerlogobeskyt. Fra igen.

Netveerksbeskyt. Fra

Adgangskode

Indtastning af adgangskoden

Nar skeermen til indtastning af adgangskode vises, skal du indtaste

([#1:valg [@]:Enter [Menul:Afslut ) adgangskoden med fjernbetjeningen.
Hold [Num]-knappen nede, og indtast adgangskoden ved at trykke pa de
B Veelg Til, og tryk derefter pd [JI]-knappen. numeriske knapper.
Tryk pa [Esc]-knappen, og skermen, der blev vist i trin 2, vises
igen.

a Indstil adgangskoden.
(1) Velg Adgangskode, og tryk derefter pa [ J]-knappen.

(2)  Narmeddelelsen "Vil du endre adgangskoden?" vises, skal du veelge Ja og
derefter trykke pé [ J]-knappen. Adgangskoden er som standard

indstillet til "0000". Lav denne om til en adgangskode efter eget valg. Hvis
du veelger Nej, vises skermen fra trin 2 igen.



Sikkerhedsfunktioner

e Last
[Adgangskode] Alle knapper péa kontrolpanelet lases. Der kan ikke udferes funktioner fra
T ———— kontrolpanelet, og projektoren kan heller ikke tendes og slukkes med
kontrolpanelet.

I e Betjeningslas

Se dokumentationen for at fi yderligere Alle knapper pé kontrolpanelet lases med undtagelse af [U]-knappen.
oplysninger.
Dette er nyttigt ved arrangementer eller prasentationer, hvor du ensker at

deaktivere alle knapper, eller pa skoler, hvor du ensker at begranse

([0-97 :Skriv ) knapbetjeningen. Projektoren kan fortsat styres med fjernbetjeningen.
Nér du indtaster den korrekte adgangskode, lases adgangskodebeskyttelsen n Tryk pa [Menul-knappen under projektion.
midlertidigt op. @ "Brug af konfigurationsmenuen” s.88
Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet
Advarsel H/V
e Hvis der indtastes forkert adgangskode tre gange i traek, vises meddelelsen Menu @ Esc Menu >y Esc
"Projektorbetjening lases." i ca. fem minutter, hvorefter projektoren skifter til ® o
standbytilstand. Hvis dette indtreeffer, skal du tage stikket ud af stikkontakten.
Seet det i igen, og tend projektoren. Skeermen til indtastning af adgangskode \ ¥ |<0)
vises igen pd projektoren, sa du kan indtaste den korrekte adgangskode. User Pointer -
e Hvis du har glemt adgangskoden, skal du notere "Anmodningskode: xxxxx"- O @ O Enter" (>

tallet, som vises pa skermen, og kontakte den neermeste adresse, som er
angivet i Kontaktliste vedrerende din Epson projektor.

@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor a Valg Betjeningslas under Indstillinger.

e Hvis du bliver ved med at gentage ovenstdende og indtaster en forkert
adgangskode 30 gange i treek, vises folgende meddelelse, hvorefter
adgangskoden ikke kan indtastes mere i projektoren. "Projektorbetjening lases.
Kontakt Epson som beskrevet i dokumentationen."

@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

Begraensning af Betjening (Betjeningslas)

Gor et af folgende for at lase betjeningsknapperne pa kontrolpanelet.



Sikkerhedsfunktioner

Billede Retur
Keystone V/L Keystone
Signal Split Screen
'

Indstillinger O BlgE:18{141]] Marker 1

Stremforbrug ECO

Udvidet Lydstyrke 1]
Fjernbetjening Forside/bagside

Netveerk Brugerknap Stremforbrug
Testmenster

Info Genindstil

Genindstil

( [Esc]:Retur [#$1:Velg [@] :Enter [Menul:Afslut |

a Vaelg enten Last eller Betjeningslas i henhold til formalet.

[Betjeningslds]

ILast

IBetjeningslds

( [Escl:Retur [#1:Velg [@] :Indstil [Menu]:Afslut )

Valg Ja, nar bekraeftelsesmeddelelsen vises.

Knapperne pa kontrolpanelet lases i overensstemmelse med den
valgte indstilling.

Du kan lidse kontrolpanelet op pa en af folgende mader.

e Velg Fra under Betjeningslas.
@ Indstillinger - Betjeningslas s.94

e Hold [¢Jd]-knappen nede pa kontrolpanelet i ca. syv

sekunder. Der vises en meddelelse, og kontrolpanelknapperne
lases op.

Tyverisikring
Projektoren er udstyret med felgende tyverisikringer.

e Sikkerhedsslot
Sikkerhedsslottet er kompatibelt med Microsaver Security System, som
fremstilles af Kensington.
Se folgende for flere oplysninger om Microsaver Security System.
@ http://www.kensington.com/

e Fastgorelsespunkt til sikkerhedskabel
Projektoren kan fastgores til et skrivebord eller en sejle ved hjlp af en
almindeligt tilgeengelig tyverisikret wirelas, der fores igennem
fastgorelsespunktet.

Montering af wirelasen

Brug en tyverisikret wirelds, og for den igennem fastgorelsespunktet.

Se den medfelgende dokumentation til wirelasen for at fd oplysninger om,
hvordan den lases.



http://www.kensington.com/

Netvaerksfunktioner

I dette kapitel beskrives yderligere funktioner til netveerk.

Teend for projektoren, og tryk derefter pa [LAN]-knappen pa

Projicering med "Opret forbindelse til en fiernbetjeningen.

netvaerkspro;ektor" Inputkilden endres til LAN.
Opret forbindelse til en netvarksprojektor er en standardfunktion i @ "Skift til mélbilledet med fjernbetjeningen” s.35
Windows Vista og Windows 7. Du kan projicere billeder fra computeren
ved at registrere projektoren pa netveerket ved blot at bruge en funktion i a Start computeren, og klik derefter pa Start - Alle programmer -

operativsystemet uden at skulle installere speciel software. Tilbehor - Opret forbindelse til en netvaerksprojektor.

Skaermen for netvaerksindstillinger vises.
Projektoren identificeres ved at skrive dens IP-adresse eller ved at

lade operativsystemet identificere alle tilsluttede projektorer
automatisk.

B Vealg den gnskede projektor, og klik pa Opret forbindelse, nar
operativsystemet har identificeret alle de tilsluttede projektorer.

Skriv det negleord, der vises nederst pa LAN-standby-skeermen, nar
skaermen til projektoradgangskode vises.

e Du kan kun tilslutte én projektor til en computer.
e Nar du bruger Netvaerksprojektor i Indstillinger i Windows
Mgpdeforum, skal du angive farverne for den computerskerm, du

bruger, til hejeste niveau (32 bit). Hvis den ikke kan klare visning i
32 bit, vises en meddelelse, og du kan ikke tilslutte.

Kompatibelt operativsystem

Windows Vista:Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate
Windows 7:Professional/Ultimate

I dette afsnit gives en enkel forklaring pa "Opret forbindelse til en
netverksprojektor".

Kontrollér, at projektoren og computeren er sluttet til netveerket, og udfer
folgende handlinger.



Netvaerksfunktioner

Tilslutning via en WPS (Wi-Fi Protected Setup)- Tilslutningsmetode
forbindelse med et tradlgst LAN-adgangspunkt n Tryk p& Menu-knappen.
Der findes to metoder til indstilling af WPSP. " "Brug af konfigurationsmenuen” .88
e Trykknap-metode Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet
SSID og sikkerhed indstilles automatisk, nar der trykkes pa [«?]-knappen Menu Esc Menu %V
pa projektorens betjeningspanel og den dertil beregnede knap pa @ 6

adgangspunkudstyret. Denne metode anbefales, nar projektoren og -
adgangspunktet befinder sig tet pa hinanden. < SRED)
PIN-kodemetod U(% &« Pcom)ter

. -kodemetode -

SSID og sikkerhed indstilles automatisk ved at indtaste en 8-cifret kode, Enter
som computeren pa forhand har tildelt projektoren til adgangspunktet.
Foretag tilslutningsindstillinger mellem computeren og adgangspunktet pa
forhand. For yderligere oplysninger om, hvordan man opsatter denne
forbindelse henvises til vejledningen, som folger med adgangspunktet.

\W/

a Velg Til netveerkskonfiguration fra Netvaerk.

N . ) Billede Retur
Denne metode anbefales, nar projektoren er monteret i loftet. Netv.opl. - Trédlast LAN
Signal Netv.opl. - kabelf. LAN
% Indstillinger
& Se dokumentationen for adgangspunktenheden og det efterfolgende v
. 2 . Vide!
afsnit, nar du bruger andre forbindelsesmetoder end WPS. .
Netveerk Q

@ "Menuen Tradlest LAN" s.99

Info

Genindstil

Skeermen for netvaerkskonfiguration vises.

B Under Tradlgst LAN vzlges Til Guiden Opszetning.



Netvaerksfunktioner

Start tilskitning til Wi-Fi Protected Setup,
Vrlg opsetningsaetode.

Folg vejledningen pa skermen.



Overvagning og styring

e Indstillinger for Meddelelse om mail
Du kan indstille e-mail-adresser, som der sendes meddelelser til, hvis der
opstar en status, der kreever opmerksomhed, f.eks. et problem, pa en
registreret projektor.

Om EasyMP Monitor

EasyMP Monitor giver dig mulighed for at udfere funktioner, f.eks. at
kontrollere status pa flere Epson-projektorer, der er sluttet til et netveerk, pa
en computerskerm, og styre projektorerne fra computeren. o Afsendelse af meddelelser til registrerede projektorer

Du kan downloade EasyMP Monitor fra det folgende websted. Du kan bruge udvidelsesmodulet Message Broadcasting til EasyMP
Monitor til at sende JPEG-filer til registrerede projektorer.
Download udvidelsesmodulet Message Broadcasting pa adressen til
Folgende indeholder korte beskrivelser af overvignings- og webstedet, der oplyses i begyndelsen af dette kapitel.
styrefunktionerne, der kan udferes ved hjelp af EasyMP Monitor.

http://www.epson.com

e Registrering af projektorer til overvagning og kontrol

Der kan soges efter projektorer pa netvaerket automatisk, og du kan lEndring af indstillinger ved hjaelp af en

derefter velge hvilke projktorer, du vil registrere, blandt de fundne webbrowser (Web-kontrol)

projektorer.

Du kan registrere malprojektorer ved at indtaste derefter IP-adresser. Du kan foretage indstillinger og styre projektoren vha. en webbrowser pa en

computer, der er sluttet til projektoren pa et netveerk. Ved hjelp af denne
funktion kan du konfigurere og styre med fjernbetjening. Da du kan bruge
computerens tastatur, er det endvidere lettere at indtaste de tegn, der
e Overvagning af status pa registrerede projektorer kreeves under konfigurationen.
Du kan kontrollere om projektorer er taendt/slukket, og problemer og
advarsler, der kreever opmerksomhed, ved hjelp af ikonerne.
Du kan velge grupper af projektorer eller en enkelt projektor og derefter
kontrollere lampens akkumulerede driftstid eller oplysninger som f.eks.

e Registrerede projektorer kan ogsa tildeles til grupper, sa de kan
overvages og styres i grupper

Brug Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senere som webbrowser. Hvis du
bruger et Mac OS X, skal du bruge Safari.

inputkilder, problemer og advarsler for projektorerne. Hvis du indstiller Standby-tilstand til Kommunik. Til, kan du bruge
. . . webbrowseren til at foretage indstillinger og betjene projektoren, selv
* Styring af registrerede projektorer hvis den star pa standby (nér der er slukket for stremmen).
Projektorer kan vealges i grupper eller som enkelte projektorer, og du kan @ Udvidet - Standby-tilstand .95

derefter udfere funktioner for de valgte projektorer, som f.eks. teende og
slukke dem og skifte deres inputkilder.

Du kan bruge Web-kontrol-funktioner til at @ndre indstillingerne i
projektorens konfigurationsmenu. Projektorkonfiguration
Hvis der er bestemte styringshandlinger, der udfeers regelmeessigt pa
bestemte tidspunkter eller pd bestemte dage, kan du bruge
Timerindstillinger til registrere timerindstillinger.

I webbrowseren kan du indstille emner, der normalt indstilles i menuen
Konfiguration pa projektoren. Indstillingerne afspejles i menuen
Konfiguration. Der er ogsda emner, som kun kan indstilles i webbrowseren.


http://www.epson.com

Overvagning og styring

Emner i menuen Konfiguration, som ikke kan indstilles af webbrowseren a Indtast projektorens IP-adresse i boksen til indtastning af adresse i

webbrowseren, og tryk pa Enter pa computerens tastatur.
e Menuen Indstillinger - Testmenster 9 wKPp P P

e Menuen Indstillinger - Markerform Skeermen Web-kontrol vises.

e Menuen Indstillinger - Brugerknap Nar Web-kontroladgangs. er indstillet i menuen Netveerk i menuen

e Menuen Udvidet - Brugerlogo Konfiguration pa projektoren, vises skermen til indtastning af

e Menuen Udvidet - Sprog adgangskode.

e Menuen Udvidet - Betjening - Hgjde-tilstand o ) ) )

e Menuen Udvidet - Betjening - Objektivdeekseltimer B Skeaermen til indtastning af bruger-id og adgangskode vises.

e Menuen Genindstil - Genindstil alle og Lampe timer genindstil Skriv "EPSONWEB" som bruger-id'et.

Indstillingerne for punkter i hver menu er de samme som projektorens Standardadgangskoden er "admin".

menu Konfiguration.

@ "Menuen Konfiguration” s.87 ¢ Indtast bruger-id'et, selvom indstillingen af adgangskoden er
deaktiveret. Du kan ikke @ndre bruger-id'et.

Visning af skaeermen Web-kontrol e Du kan @ndre adgangskoden i menuen Netverk fra menuen

Konfiguration.

Brug nedenstiende fremgangsmade til at vise skeermen Web-kontrol. @ Netvaerk - Administratorindstilling - Web-

) ) kontroladgangs. s.99
Serg for, at computeren og projektoren er sluttet til netveerket.

Indstil Tilslutningstilstand til Avanceret fra menuen Konfiguration.

@ Netverk - Tradlest LAN - Tilslutningstilstand s.99 Visning af skeermen Web Remote

Y Funktionen Web Remote gor det muligt at fjernstyre projektoren med en
Hvis din webbrowser er konfigureret til tilslutning via en proxy-server, webbrowser.

kan skeermen Web-kontrol ikke vises. For at vise web-kontrol skal du
indstille den séledes, at der ikke bruges en proxy-server til en .
tilslutning. n Abn skeermen Web-kontrol.
a Klik pA Web Remote.

n Start webbrowseren pa computeren.




Overvagning og styring

B Skeermen Web Remote vises.

|@“‘eh Remote — Micro._. g Tt

Fower

Navn

Funktion

[Page]-knapper
[Up] [Down]

Skifter sider i filer som f.eks. PowerPoint-filer, nar de
folgende projektionsmetoder anvendes.
e Ved brug af den tradlese mus
@ "Brug af fjernbetjeningen til at styre
musemarkgren (Tradles mus)" s.61
e Ved brug af USB Display
@ "Projicering med USB Display" s.35

e Ved tilslutning til et netvaerk

Nar der projiceres billeder ved brug af PC Free, vises den
foregdende/nzeste skeerm ved at trykke pé disse knapper.

Knappen [Source
Search]

Skifter til den neeste inputkilde, der sender et billede.

@ "Registrér inputsignaler automatisk, og skift det
projicerede billede (Kildespgning)" s.34

Navn

Funktion

[O]-knap

Teender og slukker projektoren.
@ "Fra montering til projektion” s.33

[Computer]-knap

Hver gang der trykkes pa knappen gennemgér den

folgende billeder i en cyklus:

e Computerl-port

e Computer2-port

¢ DisplayPort (kun EB-1965/EB-1955/EB-1945W/
EB-1935)

[LAN]-knap Skifter til billedet fra den netveerkstilsluttede enhed.
@ "Skift til malbilledet med fjernbetjeningen” 5.35
[USB]-knap Hver gang der trykkes pa knappen gennemgér den

folgende billeder i en cyklus:
e USB Display

e PC Free

e Dokumentkamera

[Video]l-knap

Hver gang der trykkes pa knappen gennemgar den
folgende billeder i en cyklus:

e Video-port

[Volume]-knapper
[R][=0]

[<] Seenker lydstyrken.
[<)] Qger lydstyrken.
@ "Justering af lydstyrken" .46

Indstilling af certifikater
e HDMI-port

Du kan anvende en webbrowser til at indstille de certifikatindstillinger, der

@ | [Freeze]-knap anvendes til tradles LAN-godkendelse.

Der holdes pause i billedvisningen, eller visningen
genoptages.
@ "Fastholdelse af billedet (Fasthold)" s.58

Slar billeder og lyd til eller fra.

@ "Skjule billedet og lyden midlertidigt (A/V Mute)"
s.58

Installer de folgende certifikater i projektoren: Klientcertifikat og CA-
certifikat for tradlose LAN-sikkerhedsindstillinger og Webservercertifikat for
Sikker HTTP-funktionen.

@ | [AN Mute]-knap
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n Vis Web-kontrol.

@ "Visning af skermen Web-kontrol" s.75

a Klik pd Administratorindstilling - Certifikatstyring fra Netveerk.

B Certifikatstyring-skeermen vises.

Navn pa undermenu

Elementer eller indstillingsvaerdier

Klientcertifikat

Opdater/Ryd

Udstedt til

Udstedt af

Gyldighedsperiode

CA-certifikat

Opdater/Ryd

Udstedt til

Udstedt af

Gyldighedsperiode

Selvsignaturcertifikat

Opdater/Ryd

Udstedt til

Udstedt af

Gyldighedsperiode

Webservercertifikat

Opdater/Ryd

Udstedt til

Udstedt af

Gyldighedsperiode

e Nar du installerer et certifikat, skal du serge for, at
projektoren understotter dets format.
@ "Liste over understottede certifikater" s.77

e Du kan ogsa installere digitale certifikater pa projektoren fra
en USB-lagringsenhed. Hvis du installerer et certifikat fra bade
en USB-lagringsenhed og netvarket, installeres det dog
muligvis ikke korrekt.

Bemeaerkninger om sikker HTTP

Nar Sikker HTTP i Administratorindstilling under menuen Netverk er
indstillet til Til, anvendes der automatisk sikkerhed vha. HTTPS-protokol.
Du kan anvende denne funktion til at ege sikkerheden mellem projektoren
og en webbrowser.

Et certifikat anvendes i kommunikation vha. HTTPS-protokol til at bekreefte
serverens palidelighed. Opret et servercertifikat for at bekrefte
pélideligheden fra en webbrowser, og installér det pa projektoren.

Hvis der ikke er noget servercertifikat, opretter projektoren automatisk et
selvsigneret certifikat og kommunikerer. Da dette selvsignerede certifikat
ikke kan bekraefte palideligheden fra en webbrowser, oprettes der en
advarsel om serverens palidelighed, nar projektoren tilgas fra en
webbrowser. Selvom sikkerhedsniveauet mindskes i sammenligning med et
servercertifikat, kan du fortseette kommunikationen ved at ignorere
advarslen.

Liste over understgttede certifikater

Klientcertifikat (PEAP-TLS/EAP-TLS)

Element Beskrivelse

Understottet format PKCS#12
Filendelse PKCS, P12
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Element Beskrivelse
Kryptering RSA
Hashes MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Nogleleengde 512/1024/2048/4096 bit
Adgangskode Ngdvendig. Op til 32 alfanumeriske tegn

Servercertifikat (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-Fast)

Element Beskrivelse
Understottet format X509v3
Filendelse DER/CER/PEM
Kryptering RSA
Hashes MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Nogleleengde 512/1024/2048/4096 bit
Indkodning BASE64/Bineer

Webservercertifikat (Sikker HTTP)

Element Beskrivelse
Understottet format PKCS#12
Filendelse PKCS, P12
Kryptering RSA
Hashes MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Nogleleengde 512/1024/2048/4096 bit
Fellesnavn Netveaerksveertsnavn
Organisation Valgfrit
Adgangskode Nodvendig. Op til 32 alfanumeriske tegn

Brug af funktionen Meddelelse om mail til
rapportering af problemer

Nar du indstiller Meddelelse om mail, sendes der meddelelser til de
forudindstillede e-mail-adresser, nar der opstar et problem eller en advarsel
i forbindelse med en projektor. Det gor det muligt at give brugeren besked
om problemer med projektorerne, ogsd nir vedkommende ikke befinder sig
ved projektorerne.

@ Netvaerk - Administratorindstilling - Meddelelse om mail s.105

¢ Der kan registreres op til maks. tre meddelelsesmodtagere (adresser),

og meddelelserne kan sendes til alle tre modtagere pa én gang.

e Hvis der opstar et kritisk problem med en projektor, og den
pludselig holder op med at fungere, kan den muligvis ikke sende en
meddelelse, der gor en bruger opmerksom pa problemet.

e Hvis du indstiller Standby-tilstand til Kommunik. Til, kan du styre
projektoren, selvom den er i standby-tilstand (nar der er slukket for
strommen).

@ Udvidet - Standby-tilstand 5.95

Mail med meddelelse af laesefejl

Nér funktionen Meddelelse om mail er indstillet til Til, og der opstar et
problem eller en advarsel i projektoren, sendes folgende e-mail.

Mailafsender: Adresse for Adresse 1
Emne: EPSON Projector
Linje 1: Projektornavn, hvor problemet er opstaet

Linje 2: Den indstillede IP-adresse for den projektor, problemet er opstaet
i

Linje 3 og videre: Neermere oplysninger om problemet
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De naermere oplysninger om problemet er anfort linje for linje. Det vigtigste
meddelelsesindhold er anfert nedenfor.

e Internal error

e Fan related error

e Sensor error

e Lamp timer failure

e Lamp out

e Internal temperature error

e High-speed cooling in progress
e Lamp replacement notification

e No-signal
Den sendes intet signal til projektoren. Kontroller tilslutningsstatus, eller
kontroller, at der er tendt for strommen til signalkilden.

e Auto Iris Error
e Power Err. (Ballast)

Se folgende for at fa oplysninger om handtering af problemer/advarsler.

@ "Tolkning af indikatorer" s.115

e SNMP skal administreres af et netvaerksadministrator eller en person,
der kender netveerket.

e For at overvige projektoren med SNMP-funktionen, skal du
installere SNMP managerprogrammet pa din computer.

e Der kan gemmes op til to destinations-IP-adresser.

ESC/VP21-kommandoer

Du kan styre projektoren fra en ekstern enhed ved hjelp af ESC/VP21.

Kommandooversigt

Nar tend/sluk-kommandoen sendes til projektoren, teendes stremmen, og
projektoren gar i opvarmningstilstand. Nar projektoren er tendt, vises et
kolon ":" (3Ah).

Nar en kommando sendes, udferes den i projektoren, hvorefter et ":" vises,
og den neeste kommando kan sendes.

Hvis den kommando, som udferes, afbrydes uventet, vises en fejlmeddelelse

"o

og et "".
Det vigtigste indhold er anfert nedenfor.

Element Kommando
" Teend/sluk Til PWR ON
Styring vha. SNMP ira PWR OFF
Nar du indstiller SNMP til Til i menuen Konfiguration, sendes der Signalvalg Computerl Auto SOURCE 1IF
meddelelser til den angivne computer, nir der opstar et problem eller en RGB SOURCE 11
advarsel. Det gor det muligt at give brugeren besked om problemer med
projektorerne, ogsa nir vedkommende ikke befinder sig ved projektorerne. Komponent SOURCE 14
@ Netvaerk - Administratorindstilling - SNMP s.105 Computer2 Auto SOURCE 2F
RGB SOURCE 21
Komponent SOURCE 24
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Element Kommando
HDMI SOURCE 30
Video SOURCE 41
USB Display SOURCE 51
USB1 SOURCE 52
LAN SOURCE 53
USB2 SOURCE 54
DisplayPort (kun EB-1965/EB-1955/ SOURCE 70
EB-1945W/EB-1935)

A/V Mute Til/Fra Til MUTE ON
Fra MUTE OFF

Indset en kode for linjeskift (CR) (0Dh) til sidst i hver kommando, og send

den.

Kontakt din lokale forhandler eller den neermeste adresse, som er angivet i
Kontaktlisten vedrgrende din Epson projektor.

@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

Kabellayout

Serieforbindelse

o Stiktype: D-Sub med 9 stikben (hanstik)

e Navn pa projektor-inputport: RS-232C
<Pa projektoren> <Pa computeren>

RS-232C

<Pa projektoren> (PC serielt kabel) <Pa computeren>
GND 5 5 GND
RD 2 < 3 TD
D 3 > 2 RD
Signalnavn Funktion

GND Signal-jordleder

TD Sende data

RD Modtage data

Kommunikationsprotokol

e Standardtransmissionshastighed: 9600 bps
e Dataleengde: 8 bit

e Paritet: Ingen

e Stopbit: 1 bit

e Flowkontrol: Ingen
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Om PJLink Kilde PJLink-kommando
UsB2 INPT 42
PJLink Classl blev grundlagt af JBMIA (Japan Business Machine and LAN INPT 52
Information System Industries Association) som en standardprotokol til :
styring af netveerkskompatible projektorer som et led i bestreebelserne pa at USB Display INPT 53

standardisere projektorstyringsprotokoller.

¢ Producentnavn, som vises under oplysninger om producentnavn
EPSON

Projektoren opfylder PJLink Classl-standarden, som er fastlagt af JBMIA.

Du skal foretage netvaerksindstillinger, inden du kan bruge PJLink. Se
folgende for flere oplysninger om netverksindstillinger.

@ "Menuen Netvaerk" s.97

® Modelnavn, som vises under oplysninger om produktnavn
EB-1965/EB-C765XN/PowerLite 1965
EB-1964/EB-C764XN/PowerLite 1964
EB-1955/EB-C755XN/PowerLite 1955
EB-1954/EB-C754XN/PowerLite 1954
EB-1945W/EB-C745WN/PowerLite 1945W
EB-1935/EB-C745XN/PowerLite 1935

Den er kompatibel med alle kommandoer med undtagelse af folgende som
fastlagt af PJLink Classl, og kompatibiliteten er bekreeftet med PJLink-
standardens tilpasningsverificering.

URL:http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

e Ikke-kompatible kommandoer

¢ Inputnavne, der er defineret af PJLink, og tilsvarende projektorkilder

Funktion PJLink-kommando
AN til/ffra-indstil- | Billede fra AVMT 11 Om Crestron RoomView®
linger -
Audio fra AVMT 21 Crestron RoomView® er et integreret styresystem fra Crestron®. Det kan

bruges til at overvige og styre flere enheder, der er sluttet til et netveerk.

Projektoren understotter styreprotokollen og kan derfor bruges i et system,
der er opbygget med Crestron RoomView®.

Kilde PJLink-kommando
Computer1 INPT 11 Besog Crestron®'s websted for at fd yderligere oplysninger om Crestron
Computer2 NPT 12 RoomView®. (Kun engelsksprogede displays understottes).
Video INPT 21 http://www.crestron.com
HDMI INPT 32 . . ,

Folgende giver et overblik over Crestron RoomView®.

DisplayPort (kun EB-1965/EB-1955/ | INPT 35
EB-1945W/EB-1935) ¢ Fjernbetjening ved hjelp af en webbrowser
USB1 INPT 41 Du kan betjene en projektor fra computeren, pa samme made som med

en fjernbetjening.


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
http://www.crestron.com

Overvagning og styring

e Overvagning og styring med softwareprogram a Indtast projektorens IP-adresse i webbrowserens adressefelt, og
Du kan bruge Crestron RoomView® Express eller Crestron RoomView® tryk pa Enter pa tastaturet.
Server Edition fra Creston® til at overvage enheder i systemet, til at Betjeningsvinduet vises.
kommunikere med supportafdelingen og til at sende nedmeddelelser.
Flere oplysninger fremgar af folgende websted.

http://www.crestron.com/getroomview Brug af betjeningsvinduet

Denne vejledning beskriver, hvordan du udferer betjeninger pa computeren
ved hjalp af en webbrowser.

e Du kan kun indtaste enkeltbyte alfanumeriske tegn og symboler.

e Folgende funktioner kan ikke bruges, mens du bruger Crestron
RoomView®.

@ "AEndring af indstillinger ved hjelp af en webbrowser (Web-
kontrol)" s.74
Message Broadcasting (EasyMP Monitor-udvidelsesmodul)

e Hvis du indstiller Standby-tilstand til Kommunik. Til, kan du styre

projektoren, selvom den er i standby-tilstand (nar der er slukket for
stremmen).

@ Udvidet - Standby-tilstand s.95

(@) (d)

L. . @) Dukan udfore folgende betjeninger, nir du klikker pa knapperne.
Betjening af en projektor fra computeren

Knap Funktion

Visning af betjeningsvinduet Power Tender og slukker projektoren.

Kontroller folgende, for du udferer nogen betjeninger. Vol-/Vol+ Justerer volumen.

e Sorg for, at computeren og projektoren er sluttet til netveerket.

e Indstil Crestron RoomView til Til i menuen Netvark.
@ Netvaerk - Administratorindstilling - Crestron RoomView s.105

n Start webbrowseren pa computeren.


http://www.crestron.com/getroomview
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Knap Funktion Knap Funktion
A/V Mute Slar billeder og lyd til eller fra. OK Udferer samme funktion som knappen [ ¢J] pa
@ "Skjule billedet og lyden midlertidigt (A/V Mute)" fjernbetjeningen.
s.58 @ "Fjernbetjening" s.17
Menu Abner og lukker menuen Konfiguration.
@ Skift tll.bluedet fr.a den valgte 1nputkllqe. Kllk pa(a) .eller (b) forat rul.le op el.ler ned Auto Hvis du trykker pé den, mens du projicerer analoge
for at vise inputkilder, der ikke er synlige i Source List. Den aktuelle inputkilde for .
X . . . RGB-signaler fra Computerl-porten eller Computer2-
videosignal vises med blét. . . . .
. . . porten, optimeres billedet automatisk ved at justere
Du kan @ndre kildenavnet, hvis det er nedvendigt. Tracking, Synk. og Placering.
Kan udfore foleende betient e du ldikker pa k ikoa () ell Search Skifter til den neeste inputkilde, der sender et billede.
© Dukanudfore ro'gende betjeninger, nar du Kukker pa knapperne. Kli .pa.(c) et @ "Registrér inputsignaler automatisk, og skift det
(d) for at rulle til venstre eller hojre for at vise knapper, der ikke er synlige i Source . . - .\
List projicerede billede (Kildesggning)" s.34
Esc Udferer samme funktion som knappen [Esc] pa
- Funkti fjernbetjeningen.
nap unixtion @ "Fjernbetjening" s.17

Freeze Der holdes pause i billedvisningen, eller visningen

genoptages.

@ "Fastholdelse af billedet (Fasthold)" s.58 @ Du kan udfere folgende betjeninger, nar du klikker pa fanerne.
Contrast Justerer forskellen mellem lys og skygge i billederne.

Fane Funktion
Brightness Justerer billedets lysstyrke.
- — Contact IT Help Viser vinduet Help Desk. Bruges til at sende
Color Justerer farvemaetningen i billederne. meddelelser til og modtage meddelelser fra
Sharpness Justerer billedskarpheden. administratoren ved hjalp af Crestron RoomView®
Express.

Zoom Klik pa knappen [@®] for at forstorre billedet uden at 'p . - . -
endre projektionsstorrelsen. Klik pa knappen [@] forat Info YISCI: oplysninger om projektoren, der er tilsluttet i
formindske et billede, der er blevet forstorret med ojeblikket.
knappen [®]. Klik pd knappen [ a |, [ ¥ ], [ ] eller Tools Zndrer indstiller pa projektoren, der er tilsluttet i
[ P ] for at eendre placeringen af et forstorret billede. ojeblikket. Se naeste afsnit.

@@ "Forstarrelse af en del af billedet (E-Zoom)" s.60

(4] Knapperne [ a |, [ ¥ ], [ 4] og [ P ] udferer de samme funktioner som

Brug af indtillingsvinduet

Folgende vindue vises, nidr du klikker pa fanen Tools i betjeningsvinduet.
Du kan bruge dette vindue til at eendre indstillinger pa projektoren, der er
tilsluttet i ojeblikket.

knapperne [ <> ], [&], [@] og [8] pé fjernbetjeningen. Du kan udfere
folgende betjeninger, nar du klikker pa de andre knapper.
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Element Funktion
DHCP Marker afkrydsningsfeltet Enabled for at bruge DHCP.
Du kan ikke indtaste en IP-adresse, hvis DHCP er
aktiveret.
Crestron Canrol Frojector User Password
plns SILLE i o s e IP Address Indtast IP-adressen, der skal tildeles projektoren, der er
Fort| 21798 . Assigned Ta | Jonn Confim. _ tilsluttet i @Jebllkket
— e ;:’;’;;‘;’; - Mmmmm; Subnet Mask Indtast en undernetmaske for projektoren, der er
o B Ulnaind tilsluttet i pjeblikket.
s e - Default Gateway Indtast en gatewayadresse for projektoren, der er
= ' tilsluttet i ojeblikket.
(—— Send Klik pa denne knap for at bekreefte eendringerne, der er
e - foretaget for Projector.
@ Crestron Control © Admin Password
Foretag indstillinger for Crestron® centrale styringer. Marker afkrydsningsfeltet Enabled for at kraeve en adgangskode for at abne
vinduet Tools.
. Folgende elementer kan indstilles.
@ Projector
Folgende elementer kan indstilles.
Element Funktion
Element Funktion New Password Indtast den nye adgangskode, hvis du vil eendre
. 4 f el e d 150 adgangskoden til at dbne vinduet Tools. (Navnet kan
Projector Name .In. tas.t et navn for at ske .ne proje tooren, er er tilsluttet indeholde op til 26 enkeltbyte alfanumeriske tegn).
iojeblikket, fra andre projektorer pa netvaerket. (Navnet
kan indeholde op til 15 enkeltbyte alfanumeriske tegn). Confirm Indtast den samme adgangskode, som du indtastede i

indeholde op til 32 enkeltbyte alfanumeriske tegn og
symboler).

New Password. Hvis adgangskoderne ikke er identiske,

@ User Password

Location Ind.tast installationsplacer.in.gsn.avn for projektoren, der vises en fejl
er tilsluttet pa netverket i gjeblikket. (Navnet kan
indeholde op til 32 enkeltbyte alfanumeriske tegn og Send Klik p& denne knap for at bekreefte sendringerne, der er
symboler). foretaget for Admin Password.

Assigned To Indtast et brugernavn pa projektoren. (Navnet kan

Marker afkrydsningsfeltet Enabled for at kraeve en adgangskode for at ébne
betjeningsvinduet pa computeren.
Folgende elementer kan indstilles.
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Element Funktion Indstillingsmetoder
New Password Indtast den nye adgangskode, hvis du vil aendre
adgangskoden til at dbne betjeningsvinduet. (Navnet n Tryk pa [Menu]-knappen under projektion.

kan indeholde op til 26 enkeltbyte alfanumeriske tegn). @ "Brug af konfigurationsmenuen" s.88

Confirm Indtast den samme adgangskode, som du indtastede i

Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet
New Password. Hvis adgangskoderne ikke er identiske,

%y Esc

vises en fejl. Menu @ E‘c Menu =
Send Klik pa denne knap for at bekrefte eendringerne, der er @ ®
foretaget for User Password. @ ) )
User Pointer
Q @ O Enter @

Indstilling af tidsplan <

Du kan indstille teending/slukning af projektoren samt skift af inputkilden a Vzlg Indst. for tid/tidsplaner under Udvidet.
som begivenheder i tidsplanen. Registrerede begivenheder udferes

automatisk pa det specificerede tidspunkt pa de specificerede datoer eller

hver uge. Billede
Display
Signal Brugerlogo
A Advarse| Projektion Front
Indstillinger Betjening
Anbring ikke brendbare genstande foran linsen. Hvis du indstiller tidsplanen, Udvia ; gtapdkby-tl_léstand gommunlk. Fra
sa projektoren bliver tendt automatisk, kan evt. brendbare genstande foran videt g MLT:EK::; ra
linsen fordrsage en brand. Netvark Indst. for tid/tidsplaner &
Sprog & Dansk
Info Genindstil
Genindstil
( [Esc]:Retur [$1:Velg [@]:Enter [Menul:Afslut )

Indstil tiden og tidsplanen.

Valg fra hovedmenuen, valg fra undermenuer og andring af udvalgte
punkter sker pa samme made som i konfigurationsmenuen.
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Sommertid-skeerm

wger for dato og kiokkeslet/tidsplan

Navn pa undermenu Funktion

Kiokkestet Sommertid Indstil om sommertiden skal aktiveres eller ej (Til/Fra).

Tidstorskel (UTC)

Sommertid start Indstil dato og tidspunkt for start af sommertiden.

Sommertid slut Indstil dato og tidspunkt for afslutning af sommertiden.

Sommertid

Sommertid start

Justerer tidsforskellen mellem standardtiden og
sommertiden.

Sommertidsjustering
(min)

maer tid siut

Sommer tidsjustering (min)

Internettid

Internettidsserver

Tidsplan

Du kan fa vist listen over registrerede tidsplaner.
Skaermen Indst. for tid/tidsplaner vises, nar du velger Tilfej ny, eller hvis

For at slette alle registrerede tidsplaner skal du V&lge Nulstilling af du trykker pé [Esc] pé en registreret tidsplan og derefter V&lger Rediger fra

tidsplan og derefter velge Ja.

den viste menu.

Der kan registreres op til 30 hendelser.

Ur
Indstilling af ur/tidsplan-skaerm
Navn pa undermenu Funktion
Dato Indstil dags dato i projektoren. Navn pa undermenu Funktion
Klokkeslzet Indstil det aktuelle klokkeslzt i projektoren. Haendelsesindstilling | Vzlg en betjening af projektoren, nar heendelsen
udfores
Tidsforskel (UTC) Indstil tidsforskellen i forhold til UTC-tid. Du kan indstille e falgende punkter.
Til Viser skeermen til indstilling af sommertiden. e Stromforsyning
sommertidsindstilling e Kilde
Internettid Indstil til Til for at opdatere klokkeslaettet automatisk e Stromforbrug
e A/V-mute

via en tidsserver pa Internettet.

Internettidsserver

Indtast IP-adressen pa en tidsserver pa Internettet.

e Lydstyrke

Indstilling af
dato/klokkesleet

Indstil dato, ugedag og tidspunkt for udfersel af
haendelsen.
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Menuen Konfiguration

Dette kapitel beskriver, hvordan du bruger menuen Konfiguration og funktionerne i den.



Brug af konfigurationsmenuen

Dette afsnit forklarer, hvordan du bruger menuen Konfiguration.

Selvom trinnene er beskrevet med brug af fjernbetjeningen som et
eksempel, kan du udfere de samme betjeninger fra kontrolpanelet.
Kontrollér vejledningen under menuen for de tilgeengelige knapper og deres

betjening.

n Abn menuskaermen Konfiguration.

B ESNG

User Pointer
ONCS Y O

a Veelg et hovedmenupunkt.

“”é””
XY

=N

Pointer

Billede
= Farvetilstand
Signal Lysstyrke
Kontrast
Indstillinger Farvematning
Farvetone
Udvidet Skarphed
Abs. farvetemp.
Netveerk Avanceret
Automatisk iris
Info Genindstil
Genindstil

Foto
0

0
0
0
0

Fra

[TEsc] /[®] :Retur [$1:Velg

[Menul:Afslut |

Billede
Keystone
Signal Split Screen
. Betjeningslds
[Indstillinger 1 Markarform
b Stremforbrug

Udvidet Lydstyrke
Fiernbetjening
Netveerk Brugerknap
Testm@nster
Info Genindstil
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V/L Keystone

Last
Marker 1
ECO

0
Forside/bagside
Stremforbrug

[TEsc] /L@ :Retur [$1:Velg

[Menu]:Afslut |

B Valg et undermenupunkt.

Retur

Keystone V/L Keystone

Split Screen

%! Betjeningslds @Last

Markerform Markar 1
Stremforbrug ECO

Lydstyrke 0
Fiernbetjening Forside/bagside
Brugerknap Stremforbrug
Testmenster

Genindstil

([Esc] :Retur [#+1:Velg [@] :Enter

[Menul:Afslut ]

Menu “ Billede
d Signal
w [Indstillinger @
User Pointer ————
3 Udvidet
Netvaerk
Info
Menu Esc
@ Genindstil
)
User I I Pointer
ﬂ Skift indstillinger.
Menu Esc

[Indstillinger]

User Pointer

Ct__O
i
O ©

Retur

Lydstyrke [V« — )

[Stramforbrug] Retur

Esc [Normal &

IECO

([Esc] :Retur [#+1:Vlg [] :Indstil

[Menul:Afslut ]

D
U % Point

B Tryk pa [Menu]-knappen for at afslutte indstillingerne.
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Tabel over menuen Konfiguration

Punkter, der kan indstilles, varierer alt efter den anvendte model og
billedsignalet samt den projicerede kilde.

Navn pd hoved-

Navn pa under-

Elementer eller

Navn pa hoved-

Navn pa under-

Elementer eller

menu menu indstillingsveerdier
Menuen Billede Farvetilstand Dynamisk, Presentation, Teater,
@& 591 Foto, Sport, sRGB, Tavle,
Whiteboard og DICOM SIM
Lysstyrke -24 til 24
Kontrast -24 til 24
Farvemetning -32 til 32
Farvetone -32 til 32
Skarphed -5 til 5

Abs. farvetemp.

5000K til 10000K

menu menu indstillingsvaerdier
Videosignal Automatisk, NTSC, NTSC4.43,
PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60 og
SECAM
Billedformat Normal, Automatisk, 4:3, 16:9,
Fuld, Zoom og Medfodt
Overscanning Automatisk, Fra, 4% og 8%
Billedbehandling Hurtig, Fin
Menuen Indstillinger | Keystone V/L Keystone og Quick Corner

- 594

Split Screen

Avanceret Gamma, RGB og RGBCMY
Automatisk iris Til og Fra

Menuen Signal Autoindstilling Til og Fra

- 592 Oplosning Automatisk, Vidvinkel og

Normal

Tracking -
Synk. -
Placering Op, Ned, Venstre og Hgjre
Progressiv Fra, Video og Film/auto
Stejreduktion Fra, NR1 og NR2

HDMI-videoomréade

Automatisk, Normal og Udvidet

DisplayPort-videoomr.

Automatisk, Normal og Udvidet

Inputsignal

Automatisk, RGB og Komponent

Betjeningslas Last, Delvis lds og Fra
Markerform Marker 1, 2 og 3
Stremforbrug Normal og ECO
Lydstyrke 0 til 20
Fjernbetjening Forside/bagside, Front, Bagpa og
Fra
Brugerknap Stromforbrug, Info, Progressiv,
Testmeonster, Multiskeerm og
Oplesning
Testmenster -
Menuen Udvidet Display Meddelelse, Vis baggrund,
- 595 Startskeerm og A/V Mute
Brugerlogo -
Projektion Front, Front/loft, Bagpa og
Bagpa/loft
Betjening Direkte opstart, Dvaletilstand,

Dvaletilstandstid,
Objektivdaekseltimer, Hojde-
tilstand og Audio-input




Oversigt Over Funktioner

Navn pad hoved-
menu

Navn pa under-
menu

Elementer eller
indstillingsvardier

Standby-tilstand

Kommunik. Til og Kommunik.
Fra

Projektor-id

Fra eller 1 til 9

Multiskeerm

Justeringsniveau,
Lysstyrkekorrektion, Farvekorr.
(G/R) og Farvekorr. (B/Y)

Indst. for tid/tidspla-
ner

Sprog

15 eller 35 sprog™l

Menuen Info
@ 5.109

Lampe-Timer

Kilde

Inputsignal

Oplosning

Videosignal

Opdateringshast.

Synkroniseringsinfo.

Status

Serienummer

Event ID

Menuen Genindstil
- s.111

Genindstil alle

Lampe timer genind-
stil

*1 Antallet af understottede sprog varierer alt

bruges.

efter omradet, hvor projektoren

Menuen Netvaerk

Navn pd hovedmenu

Navn pa undermenu

Elementer eller
indstillingsveerdier

Wi-Fi Protected Setup

Menuen Grundleg. @ | Projektornavn -
599 Web Remote- -
adgangskode
Projektornegleord Til og Fra
Menuen Tradlest LAN Tradlest LAN-strom Til og Fra
@ 599

Tradlest LAN-system

802.11b/g og 802.11b/g/n

Tilslutningstilstand Hurtig og Avanceret
SSID Autoindstilling Til og Fra
SSID -
Seg adgangspunkt -
Kanal Ich, 6¢ch og 11ch
SSID-display Til og Fra
DHCP Til og Fra
IP-adresse -
Undernetmaske -
Gatewayadresse -
Visning af IP-adresse Til og Fra
Regionskode -
Menuen Sikkerhed @ Sikkerhed Open, WPA/WPA2-PSK,
5.102 WPA/WPA2-EAP
Menuen Kabelforbundet | DHCP Til og Fra
LAN @ 5.104 IP-adresse -
Undernetmaske -

Gatewayadresse




Oversigt Over Funktioner

Navn pa hovedmenu

Navn pa undermenu

Elementer eller
indstillingsvaerdier

Visning af IP-adresse

Til og Fra

Menuen
Administratorindstilling
@ 5.105

Administratoradgangsko
de

Netveerksveertsnavn

PJLink-adgangskode

Web-kontroladgangs

Monitor-adgangskode

Sikker HTTP

Til og Fra

Meddelelse om mail

Certifikatstyring

SNMP

Prioriteret gateway

Kabelforbun., Tradlest

@ "Registrér inputsignaler automatisk, og skift det projicerede billede
(Kildesogning)" s.34

Billede
Farvetilstand Foto
Signal Lysstyrke
Kontrast
Indstillinger Farvematning
Farvetone
Udvidet Skarphed
Abs. farvetemp.
Netveerk Avanceret
Automatisk iris
Info Genindstil
Genindstil

[ [Escl /[®]:Retur [$]:Velg

[Menul:Afslut |

Undermenu

Funktion

AMX Device Discovery | Til og Fra
Crestron RoomView Til og Fra
Bonjour Til og Fra
EPSON Message Til og Fra
Broadcasting

Farvetilstand

Du kan vzelge en billedkvalitet, der passer til omgivelserne.
@ "Valg af projektionskvalitet (valg af farvetilstand)" s.48

Lysstyrke

Du kan justere billedlysstyrken.

Kontrast

Du kan justere forskellen mellem lys og merke i billederne.

Menuen Billede

Punkter, der kan indstilles, varierer alt efter billedsignalet og den

projicerede kilde. Der gemmes indstillingsdetaljer for hvert billedsignal.

Farvemeaetning

(Justering er kun mulig med komponentvideo- eller
kompositvideobilleder som input.)

Du kan justere farvemeetningen i billederne.

Farvetone

(Justering er mulig med komponentvideosignal som input. Hvis
der modtages et kompositvideosignal, er justering kun mulig
med NTSC-signaler som input.)

Du kan justere billedets farvetone.

Skarphed

Du kan justere billedskarpheden.
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Undermenu

Funktion

Abs. farvetemp.

Du kan justere billedets generelle farvetone. Farvetonerne kan
justeresi 10 intervaller fra 5.000 K til 10.000 K. Hvis der veelges en
hej veerdi, far billedet et blat skeer, og hvis der veelges en lav veerdi,
far billedet et rodt skeer.

Avanceret

Du kan foretage justeringer ved at veelge folgende punkter.
Gamma: Du kan justere farverne ved at veelge en af
gammakorrektionsveerdierne, eller referere til det projicerede
billede eller et gammadiagram.

RGB: Du kan justere de enkelte R (red)-, G (gren)- og B (bla)-
komponenter for forskydning og gain.

RGBCMY: Du kan justere nuancen, metningen og lysstyrken
for hver af farverne R (red), G (gren), B (bla), C (cyan), M
(magenta) og Y (gul) enkeltvist.

Automatisk iris

(Dette kan kun indstilles, hvis Farvetilstand er indstillet til
Dynamisk eller Teater).

Indstil til Til for at justere irisen og dermed opna det optimale lys
for de billeder, der projiceres.

Indstillingen gemmes for hver Farvetilstand.
@ "Indstilling af Automatisk iris" 5.49

Genindstil

Du kan genindstille alle justeringsvaerdier for menuen Billede til
deres standardindstillinger. Se folgende for at stille alle
menupunkter tilbage til deres standardindstillinger.

@ "Menuen Genindstil" s.111

Menuen Signal

Punkter, der kan indstilles, varierer alt efter billedsignalet og den
projicerede kilde. Der gemmes indstillingsdetaljer for hvert billedsignal.

Du kan ikke foretage indstillinger pa Signal-menuen, néar kilden er USB
Display, USB eller LAN.

@ "Registrér inputsignaler automatisk, og skift det projicerede billede
(Kildesogning)" s.34

Billede
Autoindstilling Fra

[Signal Oplgsning Automatisk

"  Tracking 0

Indstillinger Synk. 0
Placering

Udvidet Inputsignal Automatisk
Billedformat 4:3

Netvaerk Billedbehandling Fin
Genindstil

Info

Genindstil

([Esc] /[®]1:Retur [¥+]:Velg

[Menul: Afslut |

Undermenu

Funktion

Autoindstilling

(Kun tilgeengelig med analog RGB-computersignal som
input.)

Indstil til Til for automatisk at justere Tracking, Synk. og
Placering optimalt, nar indgangssignalet sndres.

Oplasning

(Kun tilgeengelig med analog RGB-computersignal som
input.)

Indstil til Automatisk for automatisk at identificere
inputsignalets oplesning. Hvis billederne ikke projiceres
korrekt med indstillingen Automatisk, f.eks. hvis noget af
billedet mangler, skal du skifte til Vidvinkel for bredskerme
eller til Normal for 4:3- eller 5:4-skarme, athangigt af den
tilsluttede computer.

Tracking

(Kun tilgeengelig med analog RGB-computersignal som
input.)

Du kan justere computerbilleder, hvis der forekommer
lodrette striber i billederne.
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Undermenu

Funktion

DisplayPort-vi-

Nar projektorens DisplayPort-port er sluttet til en computer,

Undermenu Funktion

Synk. (Kun tilgeengelig med analog RGB-computersignal som
input.)
Du kan justere computerbilleder, hvis der forekommer
flimren, uklarheder eller interferens i billederne.

Placering (Dette punkt kan ikke indstilles, nar kilden er HDMI eller
DisplayPort.)
Du kan flytte visningsplaceringen op, ned, til venstre og til
hojre, hvis der mangler en del af billedet, sa hele billedet
projiceres.

Progressiv (Denne indstilling kan kun justeres med et

kompositvideosignal som input. Nar der modtages en
komponentvideo eller RGB-video, kan denne indstilling kun
justeres, hvis det modtagne signal er et interlacet signal
(480i/5761/1080i).)

Interlacet” (i) signal konverteres til progressivt» (s). (IP-
konvertering)

Fra: velegnet til billeder med mange bevagelser.

Video: Velegnet til almindelige videobilleder.

Film/auto: Dette er ideelt til film, computergrafik og
animering.

Stejreduktion

(Dette kan ikke indstilles, nar der modtages et digitalt RGB-
signal, ndr der projiceres et interlacet signal, mens
Progressiv er indstillet til Fra, eller nir der modtages et
480p-, 576p- eller 1080p-signal, mens Billedbehandling er
indstillet til Hurtig.)

Udjevner grovkornede billeder. Der er to tilstande. Velg
den indstilling, du foretraekker. Det anbefales, at
stojreduktion sattes til Fra ved visning af billeder fra kilder
med meget lidt billedstej, f.eks. dvd'er.

deoomr. skal projektorens videoomréade indstilles i overensstemmelse

(kun EB-1965/ med computerens indstilling for videoomrade.

EB-1955/

EB-1945W/

EB-1935)

Inputsignal Du kan velge indgangssignal fra Computer-porten.
Hvis der velges Automatisk, indstilles inputsignalet
automatisk i forhold til det tilsluttede udstyr.
Hvis farverne ikke vises korrekt med indstillingen
Automatisk, skal du valge det rigtige signal i forhold til det
tilsluttede udstyr.

Videosignal Du kan velge inputsignalet fra Video-porten. Hvis du
veelger Automatisk, registreres videosignalerne automatisk.
Hvis der forekommer interferens i billedet, eller der opstar
et problem, f.eks. at der ikke projiceres noget billede, nar
indstillingen Automatisk er valgt, skal du velge det rigtige
signal i forhold til det tilsluttede udstyr.

Billedformat Du kan indstille hojde-bredde-forholdet » for projicerede

billeder.

@ "AEndring af det projicerede billedes hejde-bredde-
forhold " s.49

Overscanning

(Denne indstilling kan kun justeres med et
komponentvideo- eller RGB-videosignal som input.)
Zndrer forholdet for det udsendte billede (omradet af det
projicerede billede). Du kan indstille beskeeringsomradet til
Fra, 4% eller 8%. Nar kilden er HDMI, er Automatisk
tilgeengelig. Nar der er valgt Automatisk, skifter den
automatisk til Fra eller 8%, athengigt af inputsignalet.

HDMI-videoom-
rade

Nar projektorens HDMI-inputport er sluttet til en dvd-
afspiller, skal projektorens videoomrade indstilles i
overensstemmelse med dvd-afspillerens indstilling for
videoomrade.

Billedbehand-
ling

Zndring af indstillinger for billedbehandling.

Hurtig: Billeder vises hurtigere. Pennens sporingsforsinkelse
forbedres, nar den valgfri interaktive enhed anvendes.

Fin: Billeder vises i hgjere kvalitet.
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Undermenu

Funktion

Genindstil

Du kan genindstille alle justeringsvaerdier pd& menuen Signal
til deres standardindstillinger med undtagelse af
Inputsignal.

Se feolgende for at stille alle menupunkter tilbage til deres
standardindstillinger.

@ "Menuen Genindstil" s.111

Menuen Indstillinger

Billede

Signal

Indstillinger &

Udvidet
Netveerk
Info

Genindstil

Keystone
Split Screen
Betjeningslis List
Markarform Marker 1
Stremforbrug ECO

Lydstyrke 0
Fjernbetjening Forside/bagside
Brugerknap Stremforbrug
Testmenster

V/L Keystone

Genindstil

([Esc] /I®] :Retur [£1:Velg

[Menul:Afslut

Undermenu

Funktion

Keystone

Du kan korrigere keystone-forvreengning.

e Nar V/L Keystone er valgt:
Justér Lodret keystone og Vandret keystone for at
korrigere vandret og lodret keystone-forvrangning.
Du kan ogsa indstille Auto V/L-keystone til Til eller
Fra.
@ "Korrektion af Keystone-forvreengning" s.39

o Nar Quick Corner er valgt:

Velg og korrigér de fire hjorner af det projicerede billede.
@ "Quick Corner" s.40

Split Screen

Du kan opdele skeermen i to.

Du kan @ndre Skarmstr. og veelge Kilde, Swap-skerme,
Lydkilde og Afslut Split Screen.

@ "Projicering af to billeder samtidigt (Split Screen) " s.54

Betjeningslas

Du kan bruge denne funktion til at begraense adgangen til
projektorens kontrolpanel.

@ "Begraensning af Betjening (Betjeningslas)" s.69




Oversigt Over Funktioner

Undermenu

Funktion

Markgrform

Du kan veelge markerens form.
Marker 1: i’
Markor 2: 34

Markeor 3: =\
@ "Markorfunktion (Marker)" s.59

Stremforbrug

Du kan indstille lampens lysstyrke til en af to indstillinger.

Velg ECO, hvis de projicerede billeder er for lyse, f.eks. nar du
projicerer billeder i et morkt lokale eller op pé en lille skeerm. Nar
du velger ECO, @ndres stromforbruget og lampens levetid som
folger, og ventilatorstej under projektion mindskes.
Stremforbrug: en reduktion pé ca. 25 %, lampelevetid: ca. 1.4
gange laengere

Lydstyrke

Du kan justere lydstyrken. Der gemmes indstillingsverdier for
hver kilde.

Fjernbetjening

Modtagelse af betjeningssignalet kan begreenses via
fjernbetjeningen.

Nér den er indstillet til Fra, kan du ikke udfere funktioner fra
fjernbetjeningen. Hvis du gnsker at udfere funktioner fra
fjernbetjeningen, skal du holde [Menu]-knappen pa
fjernbetjeningen nede i mindst 15 sekunder for at stille
indstillingen tilbage til dens standardveerdi.

Undermenu

Funktion

Testmgnster

Du kan fi vist et provemenster til at justere projektionen uden
tilslutning af andet udstyr, nar du opsetter projektoren. Mens
provemenstret vises, kan du justere zoom og fokus samt foretage
keystone-korrektion. Annuller provemenstret ved at trykke

pé [Esc]-knappen pa fjernbetjeningen eller kontrolpanelet.

Advarsel

Hvis et menster vises i gennem lengere tid, vil der
muligvis kunne ses et tilbageverende billede pa pro-
jicerede billeder.

Genindstil

Du kan genindstille alle justeringsverdier i menuen
Indstillinger til deres standardindstillinger med undtagelse af
Brugerknap.

Se folgende for at stille alle menupunkter tilbage til deres
standardindstillinger.

@ "Menuen Genindstil" s.111

Brugerknap

Du kan veelge og tildele et punkt i menuen Konfiguration ved
hjelp af [User]-knappen pa fjernbetjeningen. Nar der trykkes
direkte pa [User]-knappen, vises det tildelte menupunkt, der er
valgt, eller justeringsskeermen, hvor du kan foretage
indstillinger/justeringer med et enkelt tryk. Du kan tildele et af
felgende punkter til [User]-knappen.

Stromforbrug, Info, Progressiv, Testmonster, Multiskarm og
Oplosning

Menuen Udvidet

Billede
Display
Signal Brugerlogo
Projektion Front
Indstillinger Betjening
< Standby-tilstand Kommunik. Fra
Udvidet <Y Projektor-id Fra
Multiskzerm
Netwvaerk Indst. for tid/tidsplaner
Sprog © Dansk
Info Genindstil
Genindstil

([Esc] /[®] :Retur [€1]1:Vzlg

[Menul:Afslut
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Undermenu

Funktion

Display

Du kan foretage indstillinger for projektorvisningen.

Meddelelse: Ved indstillingen Fra, vises folgende punkter
ikke.

Elementnavne, nar Kilde, Farvetilstand eller Hojde-bredde-
forhold @ndres, meddelelser, hvis der ikke modtages noget
signal, og advarsler som f.eks. Advarsel, hgj temp.

Vis baggrund*l: Du kan indstille skeermbaggrunden til Sort,
Bla eller Logo, nar der ikke er noget tilgengeligt
billedsignal.

Startskeerm™1: Indstil til Til for at fa vist Brugerlogo, nar
projektionen starter.

A/V Mute*l: Du kan indstille den skeerm, der vises, nér
fjernbetjeningens [A/V Mute]-knap trykkes til Sort, Bla eller
Logo.

Undermenu

Funktion

Brugerlogo*!

Du kan skifte det brugerlogo, der vises som baggrund,
under Vis baggrund, A/V Mute, osv.

@ "Lagring af brugerlogo" s.65

Projektion

Velg en af de feolgende projektionsmetoder, athaengigt af
hvordan projektoren er monteret.

Front, Front/loft, Bagpa og Bagpa/loft

Du kan endre indstillingen som folger ved at holde [A/V
Mute]-knappen pa fjernbetjeningen nede i ca. fem sekunder.

Front«>Front/loft
Bagpa «»Bagpa/loft
@ "Monteringsmetoder” s.22

Betjening

Direkte opstart: Indstil til Til for at teende for projektoren
ved blot at satte stikket ind.

Nér netledningen er tilsluttet, skal du veere opmeerksom p4,
at projektoren tender automatisk, nar stremmen f.eks.
kommer tilbage, hvis der har veret stromsvigt.
Dvaletilstand: Nar Til er valgt, stoppes projektionen
automatisk, ndr der ikke modtages noget billedsignal, og
projektoren ikke betjenes.

Dvaletilstandstid: Nar Dvaletilstand er indstillet til Til, kan
du indstille tiden, for projektoren automatisk slukkes, inden
for et omrade pa 1 til 30 minutter.

Objektivdaekseltimer: Nér denne er indstillet til Til, slukkes
der automatisk for stremmen 30 minutter efter, at A/V til/
fra-lagen lukkes.

Standardveerdien er Til

Hojde-tilstand: Velg Til, hvis projektoren bruges i hgjde
over 1500 m.

Audio-input: Nar indstillingen er Automatisk, udsendes
lyden fra inputkilden.

Nér indstillingen er Audiol, Audio2 eller Audio (V/H),
udsendes lyden fra den valgte port, uanset inputkilden, sa
leenge der modtages lyd fra audio-inputporten.

Standby-tilstand

Hvis du indstiller Kommunik. Til, kan du udfere folgende

betjeninger, selvom projektoren er i standby-tilstand.

e Overvagning og styring af projektoren via et netveerk
@ "Overvagning og styring" s.74

o Afsendelse af analoge RGB-signalinput fra Computerl-
porten til en ekstern skerm.

Projektor-id

Angiv id'et til et tal mellem 1 og 9. Fra viser at der ikke er
indstillet noget id.

@ "Indstilling af projektor-id" s.63
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tid/tidsplaner

Undermenu Funktion

Multiskeerm Du kan justere nuancen og lysstyrken i hvert projicerede
billede, nar der projiceres billeder pa flere projektorer
samtidig.
Justeringsniveau: Du kan justere fra sort til hvid i fem
intervaller bensevnt Niveau 1 til 5, og pad hvert af disse 5
niveauer kan du justere lysstyrkekorrektion og
farvekorrektion.
Lysstyrkekorrektion: Du kan korrigere forskellen i lysstyrke
for hver projektor.
Farvekorr. (G/R) / Farvekorr. (B/Y): Du kan korrigere
forskellen i farven for hver projektor.
@ "Korrektion af farveforskellen, nar der projiceres fra
flere projektorer" s.62

Indst. for Du kan indstille projektorens dato og tid samt projektorens

tidsplan, saledes at den udferer en bestemt handling péd et
forhéndsvalgt tidspunkt.

@ "Indstilling af tidsplan” .85

Sprog

Du kan indstille sproget for meddelelser og menuer.

Genindstil

Du kan genindstille justeringsveerdierne for Display*l og
Betjening™ i menuen Udvidet til standardindstillingerne.
Se folgende for at stille alle menupunkter tilbage til deres
standardindstillinger.

@ "Menuen Genindstil" s.111

¥1 Nar Brugerlogobeskyt. er indstillet til Til i Adgangskodebeskyt., kan
indstillinger relateret til brugerlogoet ikke @ndres. Du kan foretage @ndringer,
nir du har indstillet Brugerlogobeskyt. til Fra.
@ "Handtering af brugere (Adgangskodebeskyttelse)" s.67

*2  Gelder ikke hgjde-tilstand.

Menuen Netvaerk

Nar Netvarksbeskyt. indstilles til Til under Adgangskodebeskyttelse, vises
en meddelelse, og netvaerksindstillingerne kan ikke endres. Indstil
Netverksbeskyt. til Fra og konfigurer dernaest netverket.

@ "Indstilling af Adgangskodebeskyttelse" s.67

Billede

Netv.opl. - Tradlgst LAN
Signal Netv.opl. - kabelf. LAN

Til netveerkskonfiguration
Indstillinger

Udvidet

Netvzeerk ]
Info

Genindstil

([Escl /L] :Retur [$1:Vzlg [Menul:Afslut

Undermenu Funktion

Netv.opl.-Trad- | Viser folgende oplysninger om netvaerksindstillingsstatus.
last LAN e Tilslutningstilstand
e Antenneniveau

o Projektornavn

e SSID

e DHCP

e IP-adresse

e Undernetmaske

o Gatewayadresse

o MAC-adresse

¢ Regionskode
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Undermenu

Funktion

Netv.opl. - ka-
belf. LAN

Viser folgende oplysninger om netverksindstillingsstatus.
¢ Projektornavn

e DHCP

e IP-adresse

e Undernetmaske

¢ Gatewayadresse

o MAC-adresse

Til netveerkskon-
figuration

Folgende menuer er tilgaengelige for netveerksindstillinger.
Grundlag., Tradlest LAN, Sikkerhed, Kabelf. LAN,

Administratorindstilling og Genindstil

Du kan indstille funktioner og styre projektoren vha. en webbrowser

pa en computer, der er sluttet til projektoren pa et netverk. Denne
funktion kaldes Web-kontrol. Du kan nemt indtaste tekst ved hjelp af
et tastatur for at foretage indstillinger for Web-kontrol som f.eks.
sikkerhedsindstillinger.

@ "ZAEndring af indstillinger ved hjelp af en webbrowser (Web-
kontrol)" s.74

Bemaerkninger vedrgrende brug af menuen Netvaerk

Valg fra hovedmenuen, undermenuer og @ndring af valgte punkter sker pa
samme made som i menuen Konfiguration.

Nar du er ferdig, skal du ga til menuen Ops. udfort og valge Ja, Nej eller
Annul. Hvis du velger Ja eller Nej, kommer du tilbage til menuen

Konfiguration.

Netvaerksindstillinges

Tilbage til konfigurationsopsetningsaenden

Ja: Gemmer indstillingerne og lukker menuen Netvaerk.
Nej: Gemmer ikke indstillingerne og lukker menuen Netveerk.

Annul.: Fortsetter med at vise menuen Netvark.

Skaermtastaturfunktioner

Netveerks-menuen indeholder punkter, som kraever indtastning af
alfanumeriske veerdier. I det tilfelde vises folgende softwaretastatur. Brug

knapperne [CD], [&>], [@] og [9] péa fjernbetjeningen eller knapperne
[x], [*=], [®] og [M] pa kontrolpanelet til at flytte markeren til den
onskede tast, og tryk dernaest pd [¢J]-knappen for at indtaste de
alfanumeriske verdier. Indtast tal ved at holde [Num]-knappen pé
fjernbetjeningen nede og trykke pa de numeriske knapper. Néar du er ferdig
med indtastningen, skal du trykke pa knappen Finish péd tastaturet for at
bekrefte din indtastning. Tryk pa Cancel pa tastaturet for at annullere
indtastningen.
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Undermenu Funktion

Web Remote-ad- | Indstil en adgangskode til brug for Web Remote. Der kan
= gangskode indtastes op til 8 enkeltbyte alfanumeriske tegn.

prTan Web Remote er en computerfunktion, som ger det muligt at
Finish | Cance! betjene projektoren ved hjeelp af en webbrowser pa en computer,
der er tilsluttet et netveerk.
@ "Endring af indstillinger ved hjelp af en webbrowser (Web-
e Hver gang du trykker pd CAPS-tasten og pd [¢Jd]-tasten, velges og kontrol)" s.74

skiftes mellem store og sma bogstaver.

Projektornggle- | Med indstillingen Til er det nedvendigt at indtaste negleordet,

* Hver gang du trykker pd SYM1/2-tasten og pé [¢J]-tasten, valges og ord ndr du prover at slutte projektoren tilen computer via et netvark.
endres symboltasterne for det indrammede afsnit. Dermed undgar du, at preesentationer bliver afbrudt af

tilslutninger fra andre computere.

Den normale indstilling er Til.

Menuen Grundlzeg. @ Betjeningsvejledning for EasyMP Network Projection

Menuen Tradlgst LAN

Web Remote-adga

Hvis du vil oprette forbindelse til en computer ved hjelp af et tradlest
LAN, skal du installere den tradlgse LAN-enhed (ELPAPO07).

Projektorneglecrd

Undermenu Funktion

Projektornavn Viser det projektornavn, der anvendes til identifikation af
projektoren, nar den er sluttet til et netveerk.

Under redigering kan der indtastes op til 16 enkeltbyte
alfanumeriske tegn.
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@ "Installation af den tradlgse LAN-enhed" s.31

Tridlest LAN

Tridlest LAN-stram
Wi-Fi Protected Setup
Tradlest LAN-system

Tikslun and

Seg adgangspunkt
LELE
SSID-display
DHCP

IP-adresse
Undernetmaske

Gatewayadresse

Visning af IP-adresse

Regicnskode

Undermenu Funktion
Tilslutningstil- Angiv den forbindelse, du vil bruge, nar du opretter forbindelse
stand mellem en projektor og en computer via et tradlost LAN.

Hvis du veelger Hurtig, oprettes der automatisk etlille netveerk af
projektoren og computeren. Det anvendes med EasyMP
Network Projection. Hvis SSID Autoindstilling er indstillet til
Til, bliver projektoren til et nemt adgangspunkt. Hvis den er
indstillet til Fra, oprettes netvaerket i Ad hoc-tilstand”.

Hvis du veelger Avanceret, oprettes forbindelsen i
infrastrukturtilstand” gennem det installerede adgangspunkt.

SSID Autoindstil-
ling

Huis Tilslutningstilstand er indstillet til Hurtig, nar du indstiller
dette til Til, kan du sege hurtigere efter projektoren ud fra flere
projektorer. SSID indstilles automatisk.

Ved tilslutning til flere computere fra 1 computer i Hurtig
tilstand skal du indstille dette til Fra og indstille det samme SSID i
alle projektorer, der tilsluttes.

Undermenu Funktion
Tradlgst LAN- Angiv denne indstilling til Til, nar du opretter forbindelse
strom mellem en projektor og en computer via et tradlest LAN. Hvis du

ikke gnsker at tilslutte via et tradlest LAN, slas funktionen Fra sa
uautoriseret adgang forhindres.

SSID

Indtast et SSID. Indtast et SSID, hvis der eksisterer et SSID for det
tradlese LAN system, som projektoren er en del af.

Der kan indtastes op til 32 enkeltbyte alfanumeriske tegn. Indstil
SSID til blank eller ANY for at oprette en ANY-tilslutning.

Wi-Fi Protected
Setup

Angiv denne indstilling, nér der oprettes forbindelse til et
netveerk gennem et trddlest LAN-adgangspunkt, som er
kompatibelt med WPS (Wi-Fi Protected Setup)”. Du kan nemt
slutte projektoren til adgangspunktet og foretage
sikkerhedsindstillinger.

@ "Tilslutning via en WPS (Wi-Fi Protected Setup)-forbindelse
med et tradlest LAN-adgangspunkt " 5.72

S@g adgangs-
punkt

Nar Tilslutningstilstand er indstillet til Avanceret, kan du sege
efter omgivende adgangspunkter og indstille SSID'et til at blive
tilsluttet fra disse adgangspunkter. Afheengigt af
adgangspunktindstillingerne vises de muligvis ikke pé listen. Du
skal indstille sikkerheden separat.

@ "Spg adgangspunkt-skerm"” s.101

Tradlgst LAN-sy-
stem

Indstiller det tradlese LAN system. Den normale indstilling er
802.11b/g/n. Tilslutningsmetoden vzlges automatisk i henhold
til adgangspunktindstillingerne.

I et omrade, der ikke understotter 802.11n, vises der kun
802.11b/g.

Kanal

Du kan vzlge de kanaler, som anvendes til tilslutning i Hurtig-
tilstand. Hvis der opstar interferens fra andre signaler, skal du
bruge en anden kanal.

SSID-display

For at undgé at SSID vises pa standby-skarmen for LAN,
indstilles denne til Fra.

DHCP

Du kan indstille (Til/Fra), om der skal anvendes DHCP"”.
Hvis der vaelges Til, kan der ikke indstilles flere adresser.
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Undermenu

Funktion

IP-adresse

Du kan indtaste projektorens IP-adresse™.

I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. De
folgende IP-adresser kan imidlertid ikke bruges. 0.0.0.0,

127 x.X.X, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (hvor x er et tal fra 0 til
255)

Undernetmaske

Projektorens Undernetmaske® kan indtastes. I hvert felt i
adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. Den folgende
undernetmaske kan imidlertid ikke bruges.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Gatewayadresse

IP-adressen for projektorens gateway kan indtastes.
I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. De
folgende gatewayadresser” kan imidlertid ikke bruges.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 to0 255.255.255.255 (hvor x er et tal fra
0 til 255)

Visning af IP-
adresse

Hvis du vil undgd, at IP-adressen vises pa LAN Standby-
skaermen, skal du angive Fra.

Regionskode

Dette er en specifik tekststreng for det tradlese LAN-modul.

Seg adgangspunkt-skaerm

Detekterede adgangspunkter vises pa en liste.

Undermenu

Funktion

Opdater

Seger igen efter adgangspunktet.

<

Angiver et allerede indstillet adgangspunkt.

Angiver et adgangspunkt, hvor sikkerheden er indstillet.

Hyvis du vaelger et adgangspunkt, hvor sikkerheden ikke er blevet
indstillet, vises menuen Tradlest LAN.

Hvis du veelger et adgangspunkt, hvor sikkerheden er blevet
indstillet, vises menuen Sikkerhed. Velg en type sikkerhed i
overensstemmelse med sikkerhedsindstillingerne for
adgangspunktet.
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Menuen Sikkerhed

Nar den traddlgse LAN-enhed er installeret, anbefales det sterkt, at du
indstiller sikkerheden.

Sikkerhed

EAP-indstiling

Undermenu

Funktion

Sikkerhed

Du kan veelge en type sikkerhed.

o Nar der er valgt Hurtig
Open: Der er ikke indstillet sikkerhed.
WPA2-PSK(AES) (kun nar SSID Autoindstilling er Til):
Kommunikation udfgres vha. WPA2-sikkerhed. Anvender
AES-metoden til kryptering. Nar der oprettes en
tilslutning fra en computer til projektoren, skal du indtaste
den verdi, som er indstillet i adgangskoden.

o Nar der er valgt Avanceret
Open: Der er ikke indstillet sikkerhed.
WPA2-PSK(AES): Tilslutter i personlig WPA-tilstand.
Krypteringsmetoden velges automatisk i henhold til
adgangspunktindstillingerne. Indstil en adgangskode, som
er den samme som for adgangspunktet.
WPA/WPA2-EAP: Tilslutter i WPA-virksomhedstilstand.
Krypteringsmetoden velges automatisk i henhold til
adgangspunktindstillingerne. Velg dette punkt ved brug af
LEAP.

Du kan ikke indstille WEP som en krypteringsmetode for denne

projektor.
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Nar der er valgt WPA/WPA2-PSK

Sikkerhed

EAP-indstilling

Adgangss@tning

Undermenu Funktion
Adgangsseet- Indtast adgangskoden. Der kan indtastes mindst 8 og op til 63
ning enkeltbyte alfanumeriske tegn. Nar adgangskoden indtastes, og

du trykker pa knappen [ ], angives veerdien og vises som en
stjerne (¥).

Nér den bruges med EasyMP Network Projection, behever du
ikke at indtaste adgangskoden i computeren, hvis det er den
oprindelige (standard) adgangskode.

Det anbefales at a@ndre adgangskoden regelmzessigt af hensyn til
sikkerheden. Hvis netverksindstillingerne initialiseres,
genoprettes den oprindelige adgangskode.

@ "Menuen Genindstil" s.109

Der kan indtastes op til 32 tegn i konfigurationsmenuen. Nar du
indtaster over 32 tegn, skal du bruge din internetbrowser til at
indtaste teksten.

@ "Endring af indstillinger ved hjeelp af en webbrowser (Web-
kontrol)" s.74

I Hurtig-tilstand er den oprindelige adgangskode indstillet.

Nar der er valgt WPA/WPA2-EAP

Sikkerhed [ WRIUWPAZ-ERD

EAP-indstiling

Udstedt af

sykdighedsperiode

R

Undermenu

Funktion

EAP-indstilling

Indstil protokollen til godkendelse.
PEAP: Meget anvendt godkendelsesprotokol i Windows Server.

PEAP-TLS: Godkendelsesprotokol anvendt i Windows Server.
Indstil ved brug af klientcertifikat.

EAP-TLS: Meget anvendt godkendelsesprotokol ved brug af et
klientcertifikat.

EAP-Fast, LEAP: Veelg dette, nar disse godkendelsesprotokoller
anvendes.
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Undermenu

Funktion

Brugernavn

Indtast et brugernavn, der skal bruges til godkendelse. Der kan
indtastes op til 64 enkeltbyte alfanumeriske tegn (du kan ikke
bruge mellemrum).

Hvis du veelger PEAP-TLS eller EAP-TLS, vises det brugernavn,
som automatisk er indhentet fra klientcertifikatet. Du kan aendre
brugernavnet, hvis godkendelsesserveren kraever et andet
brugernavn.

Der kan indtastes op til 32 tegn i konfigurationsmenuen. Nér du
indtaster over 32 tegn, skal du bruge din internetbrowser til at
indtaste teksten.

@ " Andring af indstillinger ved hjelp af en webbrowser (Web-
kontrol)" s.74

Hvis du ogsa skal indtaste domenenavnet, skal du tilfeje
domanenavnet inden brugernavnet, adskilt med en backslash.

Adgangskode

Indtast en adgangskode, der skal bruges til godkendelse. Der kan
indtastes op til 64 enkeltbyte alfanumeriske tegn. Nar
adgangskoden indtastes, og du veelger Finish, angives vaerdien
og vises som en stjerne (¥).

Der kan indtastes op til 32 tegn i konfigurationsmenuen. Nér du
indtaster over 32 tegn, skal du bruge din internetbrowser til at
indtaste teksten.

@ "AEndring af indstillinger ved hjeelp af en webbrowser (Web-
kontrol)" s.74

Klientcertifikat

Viser oplysningerne om Udstedst til, Udstedt af og
Gyldighedsperiode, der er indstillet i det lagrede klientcertifikat.
Hvis det er blankt, er certifikatet ikke indstillet.

Verificer server-
certifikat

Angiv indstillingen til Til for at udfere bekraeftelse af
godkendelsesservercertifikatet. For at bekraefte et
servercertifikat skal du indstille CA-certifikatet.

@ "Indstilling af certifikater" s.76

CA-certifikat

Viser oplysningerne om Udstedt til, Udstedt af og
Gyldighedsperiode, der er indstillet i det lagrede CA-certifikat.
Hvis det er blankt, er certifikatet ikke indstillet.

Undermenu

Funktion

Indstilling af ra-
diusservernavn

Angiv indstillingen til Til for at udfere bekraftelse af
servernavnet under servercertifikatbekraeftelsen. Ved at
specificere servernavnet kan du reducere risikoen for at oprette
forbindelse til en ugyldig godkendelsesserver.

Radiusserver-
navn

Angiv godkendelsesservernavnet.
Der kan indtastes op til 32 enkeltbyte alfanumeriske tegn.

Verif. udlgbsda-
tof. servercert.

Angivindstillingen til Til for at udfere bekreftelse af certifikatets
gyldighedsperioden under servercertifikatbekraeftelsen.

Menuen Kabelf. LAN

DHCP
1P-adresse
Undernetmaske
Gatewayadresse

Visning af IP-adresse

Undermenu

Funktion

DHCP

Du kan indstille (Til/Fra), om der skal anvendes DHCP"”.
Hvis der vaelges Til, kan der ikke indstilles flere adresser.
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Undermenu

Funktion

IP-adresse

Du kan indtaste projektorens IP-adresse™.

I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. De
folgende IP-adresser kan imidlertid ikke bruges.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (hvor x er et tal fra
0 til 255)

Undernetmaske

Projektorens Undernetmaske™ kan indtastes. I hvert felt i
adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. Den folgende
undernetmaske kan imidlertid ikke bruges.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Gatewayadresse

IP-adressen for projektorens gateway kan indtastes.

I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. De
folgende gatewayadresser” kan imidlertid ikke bruges.

0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (hvor x er et tal fra
0 il 255)

Visning af IP-
adresse

Hvis du vil undgd, at IP-adressen vises pa LAN Standby-
skeaermen, skal du angive Fra.

Administratorindstilling-menu

EPSON

Undermenu

Funktion

Administrato-

Indtast adgangskoden til administratorindstillingsmenuen for

radgangskode netveerksindstillinger.
Der kan indtastes op til 16 enkeltbyte alfanumeriske tegn.
Hvis administratoradgangskoden ikke er indstillet, skal du
klikke pa OK med et tomt adgangskodefelt.

Netveerksvaerts- | Indtast projektorens vertsnavn.

navn

Der kan indtastes op til 15 enkeltbyte alfanumeriske tegn.

PJLink-adgangs-
kode

Velg en adgangskode til brug af projektoren med PJLink-
kompatibel software.

Der kan indtastes op til 32 enkeltbyte alfanumeriske tegn.
@ "Om PJLink" 5.81
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Undermenu

Funktion

Web-kontrolad-
gangs.

Velg en adgangskode til indstilling og styring af projektoren ved
hjelp af Web-kontrol. Der kan indtastes op til 8 enkeltbyte
alfanumeriske tegn. Web-kontrol er en computerfunktion, som
gor det muligt at indstille og kontrollere projektoren ved hjeelp af
en webbrowser pa en computer, der er tilsluttet et netveerk.

@ "Endring af indstillinger ved hjeelp af en webbrowser (Web-
kontrol)" s.74

Monitor-ad- Indstil en adgangskode til brug for EasyMP Monitor.
gangskode Der kan indtastes op til 16 enkeltbyte alfanumeriske tegn.
Sikker HTTP Kommunikationen mellem projektoren og computeren i Web-

kontrol er krypteret for at forstaerke sikkerheden. Néar du
indstiller sikkerheden med Web-kontrol, anbefales det, at den
indstilles til Til.

Meddelelse om
mail

Gar til Meddelelse om mail-indstillingsmenuen.
@ "Meddelelse om mail-menu" s.106

Certifikatstyring

Gar til menuen for Certifikatstyring-indstillinger.
@ "Certifikatstyring-menu" s.108

SNMP

Gar til menuen for SNMP-indstillinger.
@ "SNMP-menu"s.109

Prioriteret gate-
way

Velg enten Kabelforbun. eller Tradlest for den primeere
gateway.

AMX Device Dis-
covery

Nér du vil give projektoren tilladelse til at blive detekteret af
AMX Device Discovery”, skal du angive denne indstilling til Til.
Indstil dette til Fra, hvis du ikke er tilsluttet et miljg, der styres af
en styreenhed fra AMX eller AMX Device Discovery.

Crestron Room-
View

Velg kun Til hvis projektoren overvages eller styres via
netvaerket ved hjelp af Crestron RoomView®. Ellers velg Fra.

@ "Om Crestron RoomView®" 5.81
Zndringer i projektorindstillingerne traeder i kraft ved genstart.
Hvis Til er valgt, er folgende funktioner ikke tilgaengelige.

¢ Web-kontrol
¢ Message Broadcasting (EasyMP Monitor plug-in)

Undermenu

Funktion

Bonjour

Velg Til, nar der oprettes forbindelse til netveerket med Bonjour.
Se Apple's websted for yderligere oplysninger om Bonjour-
tjenesten.

http://www.apple.com/

EPSON Message
Broadcasting

Du kan skifte EPSON Message Broadcasting-funktionen mellem
aktiveret og deaktiveret.

Du kan downloade Message Broadcasting og dets
betjeningsvejledning fra det folgende websted.
http://www.epson.com

Meddelelse om mail-menu

Nar dette er indstillet, fir du en meddelelse via e-mail, hvis der opstar et
problem eller en advarsel i forbindelse med projektor.



http://www.apple.com/
http://www.epson.com
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@ "Mail med meddelelse af lasefejl” s.78

E-mail-adresse 2

E-mail-adresse 3

Inds. meddelelsehendelse

Fejl, haj temp,

Stramadv. (ballaat)

Lu &
Medd., rens luftfilt,
Lampeadvarsel
Udskift & e,

Undermenu

Funktion

E-mail-adresse 1/
E-mail-adresse 2/
E-mail-adresse 3

Indtast den e-mail-adresse, som beskeden skal sendes til. Der kan
registreres op til tre destinationer. Der kan indtastes op til 64
enkeltbyte alfanumeriske tegn for e-mail-adresser.

Der kan indtastes op til 32 tegn i konfigurationsmenuen. Nar du
indtaster over 32 tegn, skal du bruge din internetbrowser til at
indtaste teksten.

@ "Endring af indstillinger ved hjelp af en webbrowser (Web-
kontrol)" s.74

Adressen for destination 1 er mailafsenderens adresse.

Inds. meddelel-
sehaendelse

Du kan veelge de problemer eller advarsler, der skal afsendes en
e-mail om. Nar det valgte problem eller den valgte advarsel
opstériprojektoren, sendes der en e-mail til den angivne E-mail-
adresse med en besked om det opstaede problem eller den
opstéede advarsel. Der kan veelges flere ud af de viste punkter.

Undermenu

Funktion

Meddelelse om
mail

Indstil til Til for at sende en e-mail til de forudindstillede
adresser, nar der opstér et problem eller en advarsel i forbindelse
med en projektor.

SMTP-server

Du kan indtaste IP-adressen® for projektorens SMTP-server.
I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 0og 255. De
folgende IP-adresser kan imidlertid ikke bruges.

127 x.x.X, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (hvor x er et tal fra 0 til
255)

Portnummer

Du kan indtaste portnummeret for SMTP-serveren.
Standardverdien er 25. Du kan indtaste tal mellem 1 og 65535.
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Certifikatstyring-menu

Klientcertifikat
Udstedt til
Udstedt af
Gyldighedsperiode

CA-certifikat
Udstedt til
Udstedt af

Gyldighedsperiode

Selvsignaturcertifikat
Udstedt til
Udstedt af

Gyldighedsperiode

Undermenu

Funktion

Selvsignaturcer-
tifikat

(Dette punkt kan kun indstilles, nar Sikker HTTP er indstillet til
Til.)

Oplysningerne om Udstedt til, Udstedt af og
Gyldighedsperiode pa certifikatet, der opretholdes af
serverfunktionen i projektoren, bliver vist. Disse oplysninger
vises ikke, hvis Webservercertifikat er indstillet.

Velg Opdater for at opdatere selvsignaturcertifikatet.

Webservercerti-
fikat

(Dette punkt kan kun indstilles, nar Sikker HTTP er indstillet til
Til.)

Oplysningerne om Udstedt til, Udstedt af og
Gyldighedsperiode pa certifikatet, der er indstillet i projektoren,
bliver vist. Disse oplysninger vises ikke, nér et
Selvsignaturcertifikat er indstillet.

Velg Ryd for at slette det gemte certifikat.

Undermenu

Funktion

Klientcertifikat

Viser oplysningerne om Udstedt til, Udstedt af og
Gyldighedsperiode, der er indstillet i det lagrede klientcertifikat.
Hvis det er blankt, er certifikatet ikke indstillet. Du skal indstille
Klientcertifikat, nar der veelges WPA/WPA2-EAP i Sikkerhed,
og der velges PEAP-TLS eller EAP-TLS i EAP-indstilling,

Velg Ryd for at slette det gemte certifikat.

CA-certifikat

Viser oplysningerne om Udstedt til, Udstedt af og
Gyldighedsperiode, der er indstillet i det lagrede CA-certifikat.
Hvis det er blankt, er certifikatet ikke indstillet. Du skal indstille
CA-certifikat, nar der veelges WPA/WPA2-EAP i Sikkerhed,
nér godkendelsesservercertifikatet bekraeftes.

Velg Ryd for at slette det gemte certifikat.

e Web-kontrol anvendes til at indstille certifikater.
@ "Indstilling af certifikater" s.76
e Du kan ogsa installere digitale certifikater pa projektoren fra en

USB-lagringsenhed. Hvis du installerer et certifikat fra bade en USB-
lagringsenhed og netveerket, installeres det dog muligvis ikke korrekt.
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SNMP-menu
Trap-1P-adresse 2
Administrator-
indstilling
Undermenu Funktion
SNMP Indstil til Til for at overvége projektoren ved hjelp af SNMP™.

For at overvage projektoren skal du installere SNMP-
managerprogrammet pa din computer. SNMP skal styres af en
netveerksadministrator. Standardveerdien er Fra.

Trap-IP-adresse
1/Trap-IP-adres-

Der kan registreres op til to IP-adresser for SNMP-trap-
beskeder.

Menuen Genindstil

Nulstiller alle netveerkets indstillinger.

Metve

Nulstil netverksindstilinger.

Undermenu

Funktion

Nulstil netvaerks-
indstillinger.

Velg Ja for at genindstille alle netvaerksindstillingerne.

Nar du nulstiller netveerksindstillingerne, skifter
menuindstillingerne for Adgangssetning,
Administratoradgangskode og Certifikatstyring tilbage til deres
standardverdier, og certifikaterne slettes.

se 2 I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. Nar du har genindstillet alle indstillingerne, vises menuen
De folgende IP-adresser kan imidlertid ikke bruges. Grundleggende.
127 x.X.X, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (hvor x er et tal fra O til
255)

Community- Indstil community-navnet for SNMP. Der kan indtastes op til 32 -

navn enkeltbyte alfanumeriske tegn. Menuen Info (kun VIsnlng)

Giver dig mulighed for at kontrollere statussen for de billedsignaler, der
projiceres, og projektorens status. Punkter, der kan vises, varierer alt efter
den projicerede kilde. Afheengig af den anvendte model understottes visse

inputkilder ikke.



Oversigt Over Funktioner

@ "Registrér inputsignaler automatisk, og skift det projicerede billede
(Kildesogning)" s.34

Undermenu

Funktion

Status

Her finder du information om fejl pa projektoren.

Disse oplysninger kan veere nedvendige, hvis der er behov
for reparation.

Serienummer

Viser projektorens serienummer.

Event ID

Viser fejlloggen for programmet.
@ "Om Event ID" s.129

Billede
Lampe-Timer
Signal Normal
ECO
Indstillinger Kilde Computeri
Inputsignal -—-=
Udvidet Oplgsning 0x 0
Opdateringshast. 0,00 Hz
Netveerk Synkroniseringsinfo. SGNN 00000
Status
[Info Serienummer
Event ID
Genindstil
([#]:Velg [Menul:Afslut
Undermenu Funktion

Lampe-Timer

Du kan fa vist den samlede lampedriftstid”.

Nér det er tid til at udskifte lampen, vises tegnene med gul
farve.

Kilde Du kan fa vist navnet pa kilden for det tilsluttede udstyr,
der projicerer.

Inputsignal Du kan fa vist indholdet af Inputsignal, der er indstillet i
menuen Signal, sa det passer til kilden.

Oplasning Du kan fa vist oplesningen.

Videosignal Du kan fa vist indstillingerne for Videosignal i menuen

Signal.

Opdaterings-
hast.

Du kan fa vist opdateringshastigheden».

Synkroniserings-
info.

Du kan fa vist oplysninger om billedsignalet.

Disse oplysninger kan vere nedvendige, hvis der er behov
for reparation.

*

Den samlede brugstid vises som "0H" (0 timer) de forste 10 timer. 10 timer og
derover vises som "10H", "11H" etc.




Oversigt Over Funktioner

Menuen Genindstil

Genindstil alle
Lampe timer genindstil

Undermenu

Funktion

Genindstil alle

Du kan genindstille alle punkter i menuen Konfiguration til
deres standardindstillinger.

Folgende punkter genindstilles ikke til deres
standardindstillinger: Inputsignal, Brugerlogo, alle punkter i
menuerne Netvark, Lampe-Timer, Sprog, Adgangskode og
Brugerknap.

Lampe timer
genindstil

Sletter det samlede antal lampe-timer. Genindstil denne, nir du
udskifter lampen.




TOP

Fejlfinding

Dette kapitel beskriver, hvordan du identificerer problemer, og hvordan problemer kan udbedres.



Brug af hjzelp

Hvis der opstir et problem med projektoren, kan du trykke pa Help-

knappen for at fa hjelpeskermen frem. Du kan lgse problemerne ved at
besvare spegrgsmalene.

[Hj=lp]

Billedet er lille. &
Tryk pa [Helpl-knappen.

Billedet vises i trapezform.
Farvetonen er maerkelig.
Skeermen Hjeelp vises.

Der er ingen lyd, eller den er for lav.
Med fjernbetjeningen

AV Mute  Split

Med kontrolpanelet

([#71:Velg [®]:Enter [Help] :Afslut |
) [Freezej VAN [ES@C
C > Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet
Help - Help J jening P
- Esc
ulz)
EPSON Q
D

\W/

Menu ':A/ Esc
-~
v

O O
. r@@ @c@)
Pointer

Enter.

a Velg et menupunkt.

B Bekreeft valget.

Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet

Menu @ Esc Menu ':A\«/ Esc

O > O
User Pointer E@@ ®E®)
Q Q Enter

Spergsmal og svar vises som i skaermen herunder.

Tryk pa knappen [Help] for at lukke hjelpefunktionen.



Brug af hjeelp

Billedet er lille.

@ Er zoom indstillet til minimum?
-Brug zoom-ringen til at 2ndre billedets sterrelse.

@) Star projektoren for tzet pd skeermen?
-Flyt projektoren vk fra skeermen.

[[Escl:

Retur [Help] :Afslut

Hvis problemet ikke kan udbedres via hjelpeskeermen, kan du
se folgende.

@ "Problemlosning” s.115




Problemlgsning

Hvis der opstar problemer med projektoren, skal du ferst kontrollere projektorens indikatorer og se afsnittet "Tolkning af indikatorerne” nedenfor.
Hvis indikatorerne ikke viser tydeligt, hvad problemet kan veare, kan du se folgende.

@ "Nar indikatorerne ikke hjeelper” s.118

Tolkning af indikatorer

Projektoren har felgende tre indikatorer, som viser projektorens driftsstatus.

@ Stremindikator Angiver driftsstatussen af indikatorerne.
= Standby-tilstand
Nér der trykkes pd [(]-knappen i denne tilstand, startes projektionen.
= Forbereder netvaerksovervigning eller nedkeling i gang
Alle knapper er deaktiveret, sd leenge indikatoren blinker.

sl Opvarmning i gang

-mm-
o Opvarmningstiden er ca. 30 sekunder. Nar opvarmningen er gennemfort, holder indikatoren op
med at blinke.
[O]-knappen er deaktiveret under opvarmningen.
= Projektion i gang
@ Lampeindikator Angiver projektorlampens status.

@) Temperaturindikator Angiver status pa den indvendige temperatur.



Problemlgsning

Se folgende tabel for at fa oplysninger om indikatorernes betydning, og om hvordan du udbedrer de problemer, de angiver.

Hvis alle indikatorer er slukket, skal du kontrollere, at netledningen er tilsluttet korrekt, og at stremtilferslen er normal.

Nogle gange bliver [(]-indikatoren ved med at lyse et kort stykke tid, selvom netledningen tages ud. Dette er ikke en fejl.

m : Lyser - Blinker = : Slukket = : Varierer atheengig af projektorens status

Status

Arsag

Udbedring eller status

G

\II
¢O|s

Intern fejl

Undlad at bruge projektoren. Tag stikket ud af stikkontakten, og kontakt din lokale forhandler eller den naermeste adresse, som er angivet i
Kontaktliste vedrerende din Epson projektor.

@ Kontaktliste vedrerende din Epson projektor

Cle

Ventilatorfejl
Sensorfejl

Undlad at bruge projektoren. Tag stikket ud af stikkontakten, og kontakt din lokale forhandler eller den naermeste adresse, som er angivet i
Kontaktliste vedrerende din Epson projektor.

@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

Cle=

L

N

VO WO

[ =]

Fejl, hoj temp.
(Overophedning)

Lampen slukkes automatisk, og projektionen afbrydes. Vent ca. fem minutter. Efter ca. fem minutter skifter projektoren til standby-tilstand.
Kontrollér felgende to punkter.

¢ Kontrollér, at luftfilteret og ventilationsabningen ikke er blokeret, og at projektoren ikke stir op mod en veag.

o Hvis luftfilteret er tilstoppet, skal det renses eller udskiftes.

@ "Rengpring af luftfilteret” s.132
@ "Udskiftning af luftfilteret” s.138

Hvis fejlen fortsat opstar, nar punkterne ovenfor er kontrolleret, skal du undlade at bruge projektoren, tage stikket ud af stikkontakten og
kontakte din lokale forhandler eller den naermeste adresse i Kontaktliste vedrerende din Epson projektor.

@ Kontaktliste vedrerende din Epson projektor

Hvis projektoren bruges i en hejde af 1500 m eller mere, skal Hojde-tilstand indstilles til Til.
@ "Menuen Udvidet" 5.95

Lampesvigt
Lampefejl

Kontrollér folgende to punkter.

¢ Taglampen ud, og kontrollér, om den er revnet.
@ "Udskiftning af lampen" s.134

¢ Rengor luftfilteret.
@ "Rengering af luftfilteret” s.132




Problemlgsning

Status Arsag

Udbedring eller status

Hvis lampen ikke er revnet: Seet lampen i igen, og teend for stremmen.
Hvis fejlen ikke udbedres: Udskift lampen med en ny, og taend for stremmen.

Hvis fejlen ikke udbedres: Undlad at bruge projektoren, tag stikket ud af stikkontakten, og kontakt din lokale forhandler eller den nsermeste
adresse i Kontaktliste vedrerende din Epson projektor.

@ Kontaktliste vedrerende din Epson projektor

Hvis lampen er revnet: Kontakt din lokale forhandler eller den naermeste adresse, som er angivet i Kontaktliste vedrerende din Epson
projektor. (der kan ikke projiceres billeder, indtil lampen udskiftes).

@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

Hvis projektoren bruges i en hejde af 1500 m eller mere, skal Hojde-tilstand indstilles til Til.
@ "Menuen Udvidet" 5.95

Auto Iris Error

G

Stremfejl

L
'OI\

Undlad at bruge projektoren. Tag stikket ud af stikkontakten, og kontakt din lokale forhandler eller den naermeste adresse, som er angivet i
Kontaktliste vedrerende din Epson projektor.

@ Kontaktliste vedrerende din Epson projektor

Advarsel, hgj temp.

G| e

(Dette er ikke unormalt. Hvis temperaturen bliver for hgj igen, afbrydes projektionen imidlertid automatisk.)
¢ Kontrollér, at luftfilteret og ventilationsabningen ikke er blokeret, og at projektoren ikke stir op mod en vaeg.
o Hvis luftfilteret er tilstoppet, skal det renses eller udskiftes.

@ "Rengpring af luftfilteret” s.132
@ "Udskiftning af luftfilteret” s.138

Udskift lampen.

G G| e

o e o NN

o=

Udskift den med en ny lampe.
@ "Udskiftning af lampen" s.134

Hvis du fortsaetter med at bruge lampen, efter at udskiftningstidspunktet er naet, eges risikoen for, at lampen eksploderer. Udskift den med en
ny lampe sa hurtigt som muligt.

e Hvis projektoren ikke fungerer korrekt, selvom indikatorerne tyder pa det, skal du se felgende.
@ "Nar indikatorerne ikke hjeelper” s.118
e Hvis indikatorerne er i en tilstand, der ikke vises i dette skema, skal du undlade at bruge projektoren, tage stikket ud af stikkontakten og kontakte din lokale
forhandler eller den narmeste adresse, som er angivet i Kontaktliste vedrerende din Epson projektor.
@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor




Problemlgsning

Andre problemer

Nar indikatorerne ikke hjzelper

e Der er ingen lyd, eller lyden er svag @ 5.125
HVlS‘ et af folgende poroblemer Opstar, og indikatorerne ikke angiver en « Fjernbetjeningen virker ikke - 106
lpsning, kan du se pa de anferte sider.

e Jeg vil skifte sprog for meddelelser og menuer - 5127

Problemer med billeder

¢ E-mail modtages ikke, selvom der opstar problemer i projektoren | @ s.127

¢ Billedfilnavne vises ikke korrekt i diasshow @ 5,128

e Billeder vises ikke @ 5119
Projektionen gar ikke i gang, projektionsomradet er helt sort,
eller projektionsomradet er helt blat.

¢ Levende billeder vises ikke @ 5.120
Billeder i beveegelse, der projiceres fra en computer, er sorte, og
der projiceres ingenting, eller billeder i bevaegelse afspilles ikke
pa computeren.

¢ Projektionen afbrydes automatisk @ 5.120
e Meddelelsen "Understottes ikke." vises @ 5.120
e Meddelelsen "Intet signal." vises @ 5.120
¢ Billeder er uklare, uskarpe eller forvrengede @ 5121
e Der er interferens eller forvrengning i billederne @ 5,122

e Billedet er afskaret (stort) eller lille, hajde-bredde-forholdet er @ s.123
uegnet, eller billedet er blevet vendt om
Kun en del af billedet vises, billedets hojde-bredde-forhold er
ikke korrekt, eller billedet ser maske ud til at veaere vendt om fra
top til bund eller fra venstre til hejre.

¢ Billedfarver er forkerte @ s.123
Hele billedet har et lilla eller grent skeer, billeder er i sort-hvid,
eller farverne ser matte ud.

¢ Billeder virker morke - s.124

Problemer ved projektionsstart

¢ Projektoren tendes ikke @ 5.125 ‘




Problemlgsning

Problemer med billeder

Billeder vises ikke

Kontrollér

Udbedring

Har du trykket pa [O]-knappen?

Tryk pa [O]-knappen for at tende for stremmen.

Er indikatorerne slukket?

Netledningen er ikke tilsluttet korrekt, eller strommen tilfores ikke.
Tilslut projektorens netledning korrekt.

@ "Fra montering til projektion" s.33

Kontrollér, at stikkontakten eller stremkilden fungerer korrekt.

Er A/V Mute-funktionen aktiveret?

Tryk pa [A/V Mute]-knappen pa fjernbetjeningen for at annullere A/V Mute.
@ "Skjule billedet og lyden midlertidigt (A/V Mute)" 5.58

Er A/V til/fraglide-lagen lukket?

Abn A/V til/fra-lagen.
@ "Forside/Top" s.12

Er indstillingerne i menuen Konfiguration korrekte?

Nulstil alle indstillingerne.
@ Genindstil - Genindstil alle s.111

Er billedet, der skal projiceres, helt sort?
(Kun ved projektion af computerbilleder)

Nogle inputbilleder, f.eks. pauseskeaerme, er helt sorte.

Er indstillingen for billedsignalformatet korrekt?
(Kun ved projektion af billeder fra en videokilde)

Redigér indstillingen, sa den passer til signalet fra det tilsluttede udstyr.
@ Signal - Videosignal 5.92

Er USB-kablet tilsluttet korrekt?
(Kun ved projektion med USB Display)

Kontroller, at USB_kablet er korrekt tilsluttet. Seet det i igen, hvis det ikke er sat i, eller hvis det ikke er sat korrekt i.

Vises Windows Media Center i fuld skeerm?
(Kun ved projektion med USB Display eller netvearkstilslutning)

Nér Windows Media Center vises i fuld skeerm, kan du ikke projicere med USB Display eller netvaerkstilslutning.
Reducér skeermstorrelsen.

Vises der et program, som bruger Windows DirectX-funktionen?

(Kun ved projektion med USB Display eller netverkstilslutning)

Programmer, der bruger Windows DirectX-funktionen, viser muligvis ikke billeder korrekt.




Problemlgsning

Levende billeder vises ikke

Kontrollér Udbedring

Sendes computerens billedsignal til LCD-skeermen og skeermen? | Skift billedsignalet fra computeren til eksternt output. Kontrollér din computers dokumentation, eller kontakt

(Kun ved projektion af billeder fra en laptopcomputer eller en computerproducenten.
computer med indbygget LCD-skaerm)

Er indholdet af det billede, der i er beveegelse, du forseger at Projektoren kan muligvis ikke projicere billeder i bevaegelse, der er beskyttet af ophavsretten, som afspilles pd en
projicere, beskyttet af ophavsretten? computer. Fa detaljerede oplysninger i brugervejledningen, der fulgte med afspilleren.

Projektionen afbrydes automatisk

Kontrollér Udbedring

Er Dvaletilstand indstillet til Til? Tryk pa [O]-knappen for at teende for stremmen. Hvis du ikke vil bruge Dvaletilstand, skal du @ndre indstillingen til
Fra.

@ Udvidet - Betjening — Dvaletilstand s.95

Meddelelsen "Understottes ikke." vises

Kontrollér Udbedring
Er indstillingen for billedsignalformatet korrekt? Redigér indstillingen, s& den passer til signalet fra det tilsluttede udstyr.
(Kun ved projektion af billeder fra en videokilde) @ Signal - Videosignal 5.92
Er billedsignaloplgsningen og opdateringshastigheden i Se i computerens dokumentation for at finde ud af, hvordan du sndrer billedsignaloplesningen og
overensstemmelse med tilstanden? opdateringshastigheden fra computeren.
(Kun ved projektion af computerbilleder) @ "Understottede Skeermvisninger” s.146

Meddelelsen "Intet signal." vises

Kontrollér Udbedring

Er ledningerne tilsluttet korrekt? Kontrollér, at alle ledninger, der er nedvendige til projektion, er korrekt forbundet.
Kontrollér, at ingen kabler er frakoblet, og at der ikke er dérlig kontakt i kablerne.

@ "Fra montering til projektion" s.33




Problemlgsning

Kontrollér

Udbedring

Er den korrekte port valgt?

Skift billede ved at trykke pa [Source Search]-knappen pa fjernbetjeningen eller kontrolpanelet.
@ "Registrér inputsignaler automatisk, og skift det projicerede billede (Kildesogning)" s.34

Er stremmen til computeren eller videokilden teendt?

Tend strommen til udstyret.

Sendes der billedsignaler til projektoren?

(Kun ved projektion af billeder fra en laptopcomputer eller en
computer med indbygget LCD-skaerm)

Hvis billedsignalerne kun sendes til computerens LCD-skeerm eller til en ekstern skaerm, skal du eendre outputtet til en
ekstern destination samt computerens egen skeerm. Pa nogle computermodeller vises billedsignalerne ikke leengere pa
LCD-skaermen eller pa den eksterne skaerm, hvis de sendes eksternt.

Huis tilslutningen etableres, mens projektoren eller computeren allerede er teendt, er der risiko for, at den Fn-tast
(funktionstast), som @endrer computerens billedsignal til eksternt output, ikke virker. Sluk for computeren og
projektoren, og teend dem igen.

@ "Fra montering til projektion" s.33

@ Computerens dokumentation

Billeder er uklare, uskarpe eller forvraengede

Kontrollér

Udbedring

Bliver Auto V/L-keystone indstillet til Fra?

Ved indstillingen Til aktiveres Auto V/L-keystone.

@ Indstillinger - Keystone - V/L Keystone - Auto V/L-keystone s.94

Hvis du bruger projektoren ved indstillingen Fra, skal det projicerede billede justeres manuelt.
@ "Manuel korrektion" 5.39

Er fokuseringen indstillet korrekt?

Drej pa fokusringen for at indstille fokuseringen.
Hvis der ikke er et korrekt fokus, skal du trykke p& knappen [Focus Help].
@ "Korrektion af fokuset" s.45

Star projektoren pa den korrekte afstand?

Er projektoren uden for det anbefalede omrade for projektionsafstand?
Placér den inden for det anbefalede omrade.
@ "Skermstorrelse og Projektionsafstand” s.143

Er keystone-justeringsveerdien for stor?

Saenk projektionsvinklen for at reducere maengden af keystone-korrektion.
@ "Justering af billedplaceringen" s.45

Er der kondensvand pa objektivet?

Hvis projektoren pludselig flyttes fra kolde til varme omgivelser, eller hvis der opstar en pludselig temperaturseendring i
omgivelserne, kan der dannes kondensvand pa objektivets overflade, sa billederne ser uklare ud. Klarger projektoren i
lokalet ca. en time for brugen. Hvis der dannes kondensvand pa objektivet, skal du slukke projektoren og vente p4, at
kondensvandet forsvinder.
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Der er interferens eller forvreengning i billederne

Kontrollér

Udbedring

Er indstillingen for billedsignalformatet korrekt?
(Kun ved projektion af billeder fra en videokilde)

Redigér indstillingen, sa den passer til signalet fra det tilsluttede udstyr.
@ Signal - Videosignal 5.92

Er ledningerne tilsluttet korrekt?

Kontrollér, at alle ledninger, der er nedvendige til projektion, er korrekt forbundet.
@ "Tilslutning af udstyr" s.25

Anvendes der en forleengerledning?

Huvis der anvendes et forlaengerledning, kan elektrisk interferens pavirke signalerne. Brug de ledninger, der folger med
projektoren, for at kontrollere, om de ledninger, du bruger, kan vaere arsag til problemet.

Er der valgt korrekt oplesning?
(Kun ved projektion af computerbilleder)

Indstil computeren, sa de signaler, der sendes, er kompatible med denne projektor.
@ "Understottede Skeermvisninger" s.146
@ Computerens dokumentation

Er indstillingerne Synk.”” og Tracking” justeret korrekt?
(Kun ved projektion af computerbilleder)

Tryk pa [Auto]-knappen pé fjernbetjeningen eller [ &J ]-knappen pa kontrolpanelet for at udfere automatisk justering.

Hvis billederne ikke er indstillet korrekt, selv efter automatisk justering, kan du ogsa udfere justeringerne ved hjelp af
menuen Konfiguration.

@ Signal - Tracking, Synk. 5.92

Er Oplosning angivet til andet end Automatisk?
(Kun, nar der projiceres pa en delt skeerm)

Billedet kan falde sammen, hvis Oplesning i menuen Konfiguration og oplesningen pa det projicerede billede ikke er
den samme.

Hvis billedet falder sammen, skal du angive Oplosning til Automatisk.
@ Signal - Oplesning .92

Er Overforer overlagt vindue valgt?

(Kun ved projektion med USB Display)

Klik pa Alle programmer - EPSON Projector - Epson USB Display - Indstillinger for Epson USB Display Vx.xx, og
fjern derefter markeringen af afkrydsningsfeltet Overforer overlagt vindue.

Musemarkgren flimrer (kun ved projicering af USB Display)

Kontrollér

Udbedring

Er Gor musemarkeorens bevagelse jaevn. valgt?

Klik pa Alle programmer - EPSON Projector - Epson USB Display - Indstillinger for Epson USB Display Vx.xx, og
veelg derefter Gor musemarkorens bevagelse jeevn. (Dette er ikke tilgeengeligt for Windows 2000.)

I Windows Vista/7 er Windows Aero deaktiveret, nar dette er valgt.
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Billedet er afskaret (stort) eller lille, hgjde-bredde-forholdet er uegnet, eller billedet er blevet vendt om

Kontrollér

Udbedring

Projiceres der et bredskeermsbillede fra en computer?
(Kun ved projektion af computerbilleder)

Redigér indstillingen, sa den passer til signalet fra det tilsluttede udstyr.
@ Signal - Oplesning s.92

Forsterres billedet stadig med E-Zoom-funktionen?

Tryk pa [Esc]-knappen pa fjernbetjeningen for at annullere funktionen E-Zoom.
@ "Forstorrelse af en del af billedet (E-Zoom)" 5.60

Er billedplaceringen indstillet korrekt?

(Kun ved projektering af analoge RGB-signaler modtaget fra Computer-porten)
Tryk pa [Auto]-knappen pa fjernbetjeningen eller [ J]-knappen pa kontrolpanelet for at justere placeringen.

Du kan ogsa justere placeringen i menuen Konfiguration.
@ Signal - Placering 5.92

Er computeren indstillet til to skeerme?
(Kun ved projektion af computerbilleder)

Hvis der er angivet to skeerme under Vis egenskaber i computerens Kontrolpanel, projiceres kun ca. halvdelen afbilledet
pé computerskeermen. Hvis du vil have vist hele billedet pa computerskaermen, skal du deaktivere indstillingen for to
skeerme.

@ Dokumentation til computerens skermdriver

Er der valgt korrekt oplesning?
(Kun ved projektion af computerbilleder)

Indstil computeren, sa de signaler, der sendes, er kompatible med denne projektor.
@ "Understottede Skeermvisninger” s.146
@ Computerens dokumentation

Er projiceringstilstanden korrekt?

Athzaengigt af, hvordan projektoren er installeret, skal projektionstilstanden indstilles fra en af folgende: Front,
Front/loft, Bagpa eller Bagpa/loft.

@ Udvidet - Projektion s.95
@ "Monteringsmetoder” .22

Billedfarver er forkerte

Kontrollér

Udbedring

Er indstillingerne for inputsignalet i overensstemmelse med
signalerne fra det tilsluttede udstyr?

Redigér folgende indstillinger i overensstemmelse med signalet fra det tilsluttede udstyr.
o Nar billedet kommer fra en enhed, som er tilsluttet Computer-porten

@ Signal - Inputsignal s.92
o Nar billedet kommer fra en enhed, som er tilsluttet Video-porten

@ Signal - Videosignal s.92




Problemlgsning

Kontrollér Udbedring

Er billedlysstyrken indstillet korrekt? Juster Lysstyrke i menuen Konfiguration.
@ Billede - Lysstyrke s.91

Er ledningerne tilsluttet korrekt? Kontrollér, at alle ledninger, der er nedvendige til projektion, er korrekt forbundet.
Kontrollér, at ingen kabler er frakoblet, og at der ikke er dérlig kontakt i kablerne.
@ "Tilslutning af udstyr" s.25

Er kontrasten® indstillet korrekt? Juster Kontrast i menuen Konfiguration.
Xontrasten g
@ Billede - Kontrast s.91

Er farvejusteringen indstillet korrekt? Justér indstillingen af Gamma, RGB eller RGBCMY fra menuen Konfiguration.
@ Billede - Avanceret 5.91
@ "Justering af billedet" .46

Er farvemetningen og farvetonen indstillet korrekt? Juster Farvematning og Farvetone i menuen Konfiguration.
(Kun ved projektion af billeder fra en videokilde) @ Billede - Farvemeetning, Farvetone s.91

Billeder virker morke

Kontrollér Udbedring

Er billedlysstyrken indstillet korrekt? Juster Lysstyrke og Stremforbrug i menuen Konfiguration.
@ Billede - Lysstyrke s.91
@ Indstillinger - Stromforbrug s.94

Er kontrasten® indstillet korrekt? Juster Kontrast i menuen Konfiguration.
Xontrasten g
@ Billede - Kontrast s.91

Skal lampen udskiftes? Nér lampen er teet pé at skulle udskiftes, bliver billederne markere, og farvekvaliteten bliver darligere. Hvis det er
tilfeeldet, skal du udskifte lampen med en ny.

@ "Udskiftning af lampen" s.134




Problemlgsning

Problemer ved projektionsstart

Projektoren tendes ikke

Kontrollér

Udbedring

Har du trykket pa [O]-knappen?

Tryk pa [O]-knappen for at tende for stremmen.

Er indikatorerne slukket?

Netledningen er ikke tilsluttet korrekt, eller strommen tilfores ikke.
Tag netledningen ud, og st den i igen.

@ "Fra montering til projektion" s.33

Kontrollér, at stikkontakten eller stremkilden fungerer korrekt.

Teendes og slukkes indikatorerne, nar netledningen berores?

Der er sandsynligvis en darlig forbindelse i netledningen, eller netledningen er defekt. Tag netledningen ud, og seet den i
igen. Hvis dette ikke loser problemet, skal du stoppe med at bruge projektoren, tage netledningen ud af stikkontakten, og
kontakte din lokale forhandler eller den naermeste adresse, som er angivet i Kontaktliste vedrerende din Epson
projektor.

@ Kontaktliste vedrerende din Epson projektor

Er Betjeningslas indstillet til Last?

Tryk pa [O]-knappen pa fjernbetjeningen. Hvis du ikke vil bruge Betjeningslas, skal du skifte indstillingen til Fra.
@ Indstillinger - Betjeningslas s.94

Er der valgt den korrekte indstilling for Fjernbetjening?

Kontrollér Fjernbetjening i menuen Konfiguration.
@ Indstillinger - Fjernbetjening s.94

Andre problemer

Der er ingen lyd, eller lyden er svag

Kontrollér

Udbedring

og lydkilden.

Kontrollér, atlyd/video-kablet er sluttet korrekt til bade projektoren

Tag kablet ud af Audio-porten, og szt det i igen.

Er projektorens lydstyrke indstillet til minimum?

Juster lydstyrken, sa der kan heres lyd.
@ Indstillinger - Lydstyrke s.94
@ "Justering af lydstyrken" s.46




Problemlgsning

Kontrollér

Udbedring

Er lydstyrken for computeren eller fra billedkilden indstillet til
minimum?

Juster lydstyrken, sa der kan heres lyd.

Er A/V Mute-funktionen aktiveret?

Tryk pa [A/V Mute]-knappen pa fjernbetjeningen for at annullere A/V Mute.
@ "Skjule billedet og lyden midlertidigt (A/V Mute)" 5.58

Er lydkablet "uden modstand"?

Nér du bruger et lydkabel, der er almindeligt tilgeengeligt i handlen, skal du kontrollere, at det er "uden modstand".

Er den tilsluttet med et HDMI-kabel?

Hvis der ikke hores lyd ved tilslutning vha. et HDMI-kabel, indstilles det tilsluttede udstyr til PCM-output.

Er Send lyd fra projektoren valgt?

(Kun ved projektion med USB Display)

Klik pa Alle programmer - EPSON Projector - Epson USB Display - Indstillinger for Epson USB Display Vx.xx, og
veelg derefter Send lyd fra projektoren.

Fjernbetjeningen virker ikke

Kontrollér

Udbedring

Rettes det lysemitterende omrade pa fjernbetjeningen mod
fjernsensoren pa projektoren under betjening?

Ret fjernbetjeningen mod fjernsensoren.
@ "Fjernbetjeningens betjeningsomréide" s.20

Er fjernbetjeningen for langt veek for projektoren?

Betjeningsvinklen for fjernbetjeningen er ca. 6 m.
@ "Fjernbetjeningens betjeningsomrade" 5.20

Skinner sollys eller lysstofrer direkte pa fjernsensoren?

Placér projektoren et sted, hvor der ikke skinner steerkt lys pa fjernsensoren. Eller indstil fjernbetjeningen til Fra under
Fjernbetjening i menuen Konfiguration.

@ Indstillinger - Fjernbetjening s.94

Er der valgt den korrekte indstilling for Fjernbetjening?

Kontrollér Fjernbetjening i menuen Konfiguration.
@ Indstillinger - Fjernbetjening s.94

Er batterierne lobet tor, eller er de sat rigtigt i?

Kontrollér, at batterierne er sat rigtigt i, eller udskift dem om nedvendigt med nye.
@ "Udskiftning af batterierne i fjernbetjeningen" s.19

Har du specificeret det korrekte projektor-id for den projektor, du
onsker at betjene, nar du justerer farveforskellen vha. funktionen for
flerskeermsfarvejustering?

Hold [ID]-knappen nede, og tryk pé talknappen, der passer til id'et for den projektor, du vil betjene.
@ "Indstilling af id'et og anvendelse af fjernbetjeningen" s.62




Problemlgsning

Jeg vil skifte sprog for meddelelser og menuer

Kontrollér

Udbedring

Skift indstillingen for sprog.

Juster sprogindstillingen i menuen Konfiguration.
@ Udvidet - Sprog s.95

Godkendelsesindstillingen for tradlgst LAN mislykkedes

Kontrollér

Udbedring

Er klokkeslettet korrekt indstillet?

Hvis det tradlgse LAN er indstillet korrekt, men godkendelsesindstillingen mislykkes, er klokkeslettet muligvis
ikke indstillet korrekt. Kontroller indstillingen er korrekt.

@ Udvidet - Indst. for tid/tidsplaner s.95

E-mail modtages ikke, selvom der opstar problemer i projektoren

Kontrollér

Udbedring

Er Standby-tilstand indstillet til Kommunik. Til?

Hvis du vil bruge funktionen Meddelelse om mail, nar projektoren er i standby, skal du veelge Kommunik. Til under
Standby-tilstand i menuen Konfiguration.

@ Udvidet - Standby-tilstand s.95

Opstod der en unormal tilstand, hvorefter projektoren pludselig
blev atbrudt?

Nar projektoren atbrydes pludseligt, kan der ikke sendes e-mail.

Hyvis den unormale tilstand fortseetter, skal du kontakte din lokale forhandler eller den narmeste adresse i Kontaktliste
vedrgrende din Epson projektor.

@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

Tilferes der strom til projektoren?

Kontrollér, at stikkontakten eller stromkilden fungerer korrekt.

Er funktionen Meddelelse om mail korrekt indstillet i menuen
Konfiguration?

Der sendes en fejlmeddelelse via e-mail efter indstillingerne for Mail i menuen Konfiguration. Kontroller indstillingen
er korrekt.

@ "Administratorindstilling-menu" s.105




Problemlgsning

"Urbatteriet er ved at vaere fladt." vises

Kontrollér

Udbedring

Den interne stremforsyning, som gemmer dine urindstillinger,
mangler strom.

Kontakt din lokale forhandler eller den nzermeste adresse, som er angivet i Kontaktliste vedrerende din Epson
projektor.

@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

Billedfilnavne vises ikke korrekt i diasshow

Kontrollér

Udbedring

Er filnavnet for langt?

Filnavnet kan have en leengde pa op til 8 tegn. For filnavne, der er leengere end dette, udelades midten af
navnet for at forkorte navnet til 8 tegn.

Er der tegn pa 2 byte i filnavnet?

Kun alfanumeriske tegn og symboler kan anvendes i filnavne. Andre tegn erstattes af et spergsmalstegn (?).

Du kan ikke @ndre indstillinger ved hjzelp af en

internetbrowser

Kontrollér

Udbedring

Er bruger-id'et og adgangskoden korrekt?

Indtast "EPSONWEB" som bruger-id'et. Dette kan ikke endres. Indtast bruger-id'et, selvom indstillingen af
adgangskoden er deaktiveret.

Skriv tegnsaettet til Web-kontroladgangs. som adgangskode. Standardadgangskoden er "admin".




Om EventID

Kontrollér numrene, og tref folgende forholdsregler. Hvis du ikke kan lgse problemet, bedes du kontakte din netveerksadministrator eller kontakte din lokale
forhandler eller den nzermeste adresse, som er angivet i Kontaktlisten vedrerende din Epson projektor.

@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

Event ID Arsag Udbedring

0432 Kunne ikke starte EasyMP Network Projection. Genstart projektoren.

0435

0434 Netveerkskommunikationen er ustabil. Kontrollér netvaerkskommunikationsstatusen, og tilslut den igen efter et stykke

0481 tid.

0482

0485

0433 Kan ikke afspille overforte billeder. Genstart EasyMP Network Projection.

0484 Kommunikationen blev afbrudt fra computeren.

04FE EasyMP Network Projection blev pludselig afsluttet. Kontrollér status for netveerksforbindelser. Genstart projektoren.

04FF Der opstod en systemfejl i projektoren. Genstart projektoren.

0891 Kan ikke finde et adgangspunkt med det samme SSID. Indstil computeren, adgangspunktet og projektoren til samme SSID.

0892 WPA/WPA2-godkendelsestypen passer ikke. Kontrollér, at sikkerhedsindstillingerne for det tradlose LAN er korrekte.

0893 WEP/TKIP/AES-krypteringstypen passer ikke. @ "Menuen Sikkerhed " s.102

0894 Kommunikationen blev afbrudt, fordi projektoren oprettede forbindelse til et | Kontakt din netveerksadministrator for yderligere oplysninger.

uautoriseret adgangspunkt.

0898 Kunne ikke hente DHCP. Kontrollér DHCP-serveren for at se, om den fungerer korrekt, og kontrollér,
om LAN-kablet er korrekt tilsluttet. Sluk for DHCP-indstillingen, hvis du ikke
bruger DHCP.

@ "Menuen Netveerk" s.97

0899 Andre kommunikationsfejl Hyvis det ikke hjelper at genstarte projektoren eller EasyMP Network
Projection, bedes du kontakte din lokale forhandler eller den naermeste adresse
i Kontaktlisten vedrerende din Epson projektor.

@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor
089A EAP-godkendelsestypen er ikke den samme. Kontrollér, at sikkerhedsindstillingerne for det tradlese LAN er korrekte.
0898 EAP-servergodkendelse mislykkedes. Kontroller ogsa, om certifikatet er installeret korrekt.

@ "Menuen Sikkerhed " 5.102
089C EAP-klientgodkendelse mislykkedes.




Om EventID

Event ID

Arsag

Udbedring

089D

Nogleudskiftning mislykkedes.




TOP

Vedligeholdelse

Dette kapitel indeholder oplysninger om vedligeholdelsesprocedurer, der sikrer en optimal ydelse fra projektoren i lang tid fremover.



Rengoaring

Du skal rengere projektoren, hvis den bliver snavset, eller hvis kvaliteten af
de projicerede billeder bliver forringet.

/\ Pas pa

Sluk for projektoren, for den rengeres. Ellers kan det resultere i et elektrisk
stod.

Renggring af Projektorens Overflade

Renger projektorens overflade ved at terre den forsigtigt med en bled
klud.

Hvis projektoren er meget snavset, kan du fugte kluden med vand
indeholdende en smule neutralt rengeringsmiddel og derefter vride kluden
godt op, for du bruger den til at terre projektorens overflade.

Advarsel

Brug ikke flygtige substanser som voks, alkohol eller fortynder til at rengere
projektorens overflade. Der er risiko for, at kabinettets kvalitet @ndres, eller at
det bliver misfarvet.

Renggring af objektivet

Kob en almindeligt tilgeengelig klud til rengering af briller til forsigtigt at
torre objektivet.

/A Advarsel

Brug ikke spray, der indeholder en breendbar gas, til at fjerne snavs eller stov
fra objektivet. Projektoren kan pa grund af lampens hgje interne temperature
begynde at brende.

Advarsel

Objektivet ma ikke gnides med ru materialer, og det méd ikke udsettes for
stod, da det nemt kan beskadiges.

Renggring af luftfilteret

Rengor luftfilteret og luftindtaget, nar folgende meddelelse vises.

"Projektoren er overophedet. Kontroller, at ventilationsabningerne ikke er
blokeret, og renger eller udskift luftfilteret.”

Advarsel

e Hyvis der samler sig stov i luftfilteret, kan det fi temperaturen i projektoren til
at stige, og dette kan medfere problemer med driften og forkorte de optiske
deles driftstid. Renger luftfilteret, si snart denne meddelelse vises.

e Skyl ikke luftfilteret i vand. Brug ikke rengeringsmidler eller
oplesningsmidler.




Renggring

e Hyvis der ofte vises en meddelelse, selv efter rengoring, skal luftfilteret
udskiftes. Udskift det med et nyt luftfilter.

@ "Udskiftning af luftfilteret" s.138
e Det anbefales, at du rengor disse dele mindst en gang hver tredje

maned. Rengor dem oftere, hvis projektoren anvendes i meget
stovede omgivelser.




Udskiftning af Forbrugsdele

Dette afsnit beskriver, hvordan lampen og luftfilteret udskiftes. e Lampeindikatoren blinker orange.

Udskiftning af lampen

Tidspunkt for lampeudskiftning

Lampen skal udskiftes, nar:

e Folgende meddelelse vises.
"Lampen skal udskiftes. Kontakt en forhandler af Epson-projektorer, eller
ga ind pd www.epson.com for at kebe."

</j e Det projicerede billede bliver merkere eller forringes.

Meddelelsen vises i 30 sekunder.




Udskiftning af Forbrugsdele

Advarsel A Advarsel

e Meddelelsen om lampeudskiftning er indstillet til at blive vist efter folgende
tidsrum med henblik pa at opretholde den oprindelige lysstyrke og kvalitet i
de projicerede billeder.

For EB-1965/EB-1964/EB-1955/EB-1954/EB-1945W

e Nér du udskifter lampen, fordi den er holdt op med at lyse, kan lampen vere
sprunget. Hvis du udskifter lampen i en projektor, der er monteret pa loftet,
skal du altid ga ud fra, at lampen er revnet, og derfor sta ved siden af
lampedekslet i stedet for under det. Tag forsigtigt lampedaekslet af. Vaer

Nér du bruger Stromforbrug kontinuerligt i Normal: Ca. 2400 timer forsigtig, nar du fjerne lampedakslet, da der kan falde glasskir ud, som kan
Nér du bruger Stromforbrug kontinuerligt i ECO: Ca. 3900 timer fordrsage personskade. Hvis du far glasskdr i gjne eller mund, skal du
For EB-1935 kontakte din lege med det samme.

Néir du bruger Stremforbrug kontinuerligt i Normal: Ca. 3400 timer e Lampen ma ikke skilles ad eller ombygges. Hvis der monteres og bruges en
Nir du bruger Stremforbrug kontinuerligt i ECO: Ca. 4900 timer modificeret eller adskilt lampe i projektoren, er der fare for brand, elektrisk

@ Indstillinger - Stremforbrug s.94 sted eller skade.

e Hvis du fortsetter med at bruge lampen, efter at udskiftningstidspunktet er
néet, oges risikoen for, at lampen eksploderer. Nar meddelelsen om o
lampeudskiftning vises, skal du udskifte lampen med en ny sd hurtigt som A Pas pa

muligt, ogsa selvom lampen stadig virker.
Vent, til lampen er kolet tilstreekkeligt ned, for du fjerner lampedackslet. Hvis

lampen stadig er varm, er der risiko for forbrendinger eller andre personskader.
Der gar ca. en time, efter at strommen er slukket, for lampen er kelet
o Athangig af lampens egenskaber og den méde, den anvendes pé, kan lampen tilstraekkeligt ned.
blive morkere eller holde op med at virke, for meddelelsen om
lampeudskiftning vises. Du skal altid have en reservelampe liggende i tilfeelde
af, at du fir brug for en. n Nar projektoren er slukket, og bekraeftelsessummeren bipper to
gange, skal du tage netledningen ud.

e Taend ikke for projektoren gentagne gange straks efter den er blevet slukket.
Hyppig tending og slukning af projektoren kan forkorte lampens levetid.

a Vent, indtil lampen er kglet tilstraekkeligt ned, og fjern derefter
lampedzkslet oven pa projektoren.

Lampen kan udskiftes, selvom projektoren haenger fra et loft. Losn fastspeendingsskruen pd lampedakslet med den skruetraekker,

der folger med den nye lampe eller en stjerneskruetraekker. Skub

derefter lampedaxkslet lige frem, og loft det for at fjerne det.

Sadan udskiftes lampen



Udskiftning af Forbrugsdele

n Fiern den gamle lampe ved at traekke i handtaget.

Hvis lampen er sprunget, skal du udskifte den med en ny lampe eller
kontakte din lokale forhandler for at fa yderligere radgivning.

@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

B Lesn de to fastspaendingsskruer pa lampen.



B Saet lampedakslet pa igen
\

den gar pa plads, tryk fast pa den, og spend de to skruer, nar den

Sat den nye lampe i langs styreskinnen i den korrekte retning, sa
sidder helt i.

B Installér den nye lampe.
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Udskiftning af Forbrugsdele

Advarsel

o Serg for at installere lampen sikkert. Af sikkerhedshensyn slukkes lampen
automatisk, hvis lampedakslet fjernes. Hvis lampen eller lampedzkslet ikke er
korrekt installeret, kan lampen ikke teendes.

o Dette produkt omfatter en lampekomponent, som indeholder kviksglv (Hg).
Bortskaffelse eller genanvendelse ber ske i overensstemmelse med lokale
bestemmelser. Ma ikke kasseres med normalt affald.

Nulstilling af lampe-timer

Projektoren registrerer, hvor leenge lampen er tendt, og en meddelelse og
en indikatorer forteller dig, hvornar lampen skal udskiftes. Nar du har
udskiftet lampen, skal du serge for at nulstille Lampe-Timer i menuen
Konfiguration.

@ "Menuen Genindstil” s.111

Genindstil ferst Lampe-Timer, nir lampen er udskiftet. Ellers vises
tidspunktet for lampeudskiftning ikke korrekt.

Udskiftning af luftfilteret

Tidspunkt for luftfilterudskiftning

Hvis denne besked vises ofte, selvom luftfilteret er blevet renset, skal
luftfilteret udskiftes.

Sadan udskiftes luftfilteret

Luftfilteret kan udskiftes, selvom projektoren hanger fra et loft.

Nar projektoren er slukket, og bekraeftelsessummeren bipper to
gange, skal du tage netledningen ud.

Abn Iuftfilterafdeekningen.

Skub til betjeningsknappen til luftfilterafdeekningen, og abn
luftfilterafdeekningen.

Fiern luftfilteret.
Tag fat i kanten pa midten af luftfilteret, og treek det lige ud.




Udskiftning af Forbrugsdele

Monter det nye luftfilter.
Tryk pa det, indtil det klikker pa plads.

B Luk luftfilterafdaekningen.

Bortskaf brugte luftfiltre korrekt i overensstemmelse med lokale

bestemmelser.
Rammedelen er fremstillet af: Polypropylen
Filterdelen er fremstillet af: Polypropylen




TOP

Bilag



Ekstraudstyr og forbrugsdele

Der kan fa folgende ekstraudstyr og forbrugsdele. Kgb disse produkter efter
behov. Herunder folger en liste over ekstraudstyr og forbrugsdele. Listen er
opdateret i februar 2012. Tilbehorsdetaljer kan andres uden varsel, og
tilgeengeligheden kan variere afheengig af kebslandet.

Ekstraudstyr

Computerkabel ELPKCO02
(1,8 m - til mini-D-Sub med 15 stikben/mini-D-Sub med 15 stikben)

Det samme som det computerkabel, der leveres med projektoren.

Interaktiv enhed ELPIUO1

Bruges ved betjening af computerskeermen pa projektionsoverfladen.

Computerkabel ELPKC09
(3 m - til mini-D-Sub med 15 stikben/mini-D-Sub med 15 stikben)
Computerkabel ELPKC10
(20 m - til mini-D-Sub med 15 stikben/mini-D-Sub med 15 stikben)

Brug en af disse leengere ledninger, hvis det computerkabel, der leveres med
projektoren, er for kort.

Dokumentkamera ELPDCO06/ELPDC11

Bruges til projektion af billeder, som f.eks. beger, dokumenter til
overheadprojektor eller dias.

D-portkabel ELPKC22

(Mini-D-Sub med 15 stikben/3 m til D-port)
Brug dette ved tilslutning til D-porten pa en billedkilde.

Blgd beeretaske ELPKS65

Brug denne taske til at baere projektoren.

Baerbar 50" skaerm ELPSC32
En kompakt skeerm, der er nem at transportere. (Hojde-bredde-forhold” 4:3)

Komponentvideokabel ELPKC19
(3 m - til mini-D-Sub med 15 stikben/RCA-hanstik x3)

Bruges til at tilslutte en component video®-kilde.

Beerbar 60" skaerm ELPSC27
Barbar 80" skeerm ELPSC28

100" skeerm ELPSC29
Berbare rulleskeerme. (hojde-bredde-forhold 4:3)

Tradlgs LAN-enhed ELPAPO7

Bruges ved trddles tilslutning af projektoren til en computer og til projektion.

Quick Wireless Connection USB Key ELPAP09

Bruges, nir du hurtigt vil etablere en en-til-en forbindelse mellem projektoren og
en computer med Windows installeret.

70" beerbar skeerm ELPSC23
Baerbar 80" skeerm ELPSC24

90" beerbar skeerm ELPSC25
Berbare rulleskerme. (hojde-bredde-forhold 16:10)

Loftsrar (450 mm)* ELPFP13
Loftsrgr (700 mm)* ELPFP14

Bruges ved montering af projektoren under et hejt loft.

Baerbar 53" skeerm ELPSC30

Baerbar 64" skaerm  ELPSC31
Beerbare magnetskeerme. (hejde-bredde-forhold 4:3)

Loftsophaeng* ELPMB23

Bruges ved montering af projektoren under et loft.

Baerbar 80" skeerm ELPSC26

Dette er en multiaspekt-skeerm.

*  Monteringen af projektoren i et loft skal udferes af en faguddannet tekniker.
Kontakt din lokale forhandler eller den neermeste adresse, som er angivet i
Kontaktliste vedrerende din Epson projektor.

@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor




Ekstraudstyr og forbrugsdele

Forbrugsdele

Lampeenhed ELPLP74 (kun EB-1935)
Lampeenhed ELPLP75
Bruges ved udskiftning af brugte lamper.

Luftfilter ELPAF41
Bruges ved udskiftning af brugte luftfiltre.




Skeermstgrrelse og Projektionsafstand

Projektionsafstand (for EB-1965/EB-1964/EB-1955/

EB-1954/EB-1935)

@) Projektionsafstand

@ Afstanden fra midten af objektivet til bunden af skermen
(eller til toppen af skaermen, hvis den haenger fra et loft)

@) Midten af objektivet

o
4:3 skaermstorrelse Minimum (Vidvinkel) til (2
maksimum (Tele)
50" 100x76 140 - 229 -8
60" 120x91 169 - 275 -10
80" 160x120 226 - 368 -13
100" 200x150 283 - 460 -16
150" 300x230 426 - 692 -24
200" 410x300 568 - 923 -32
250" 500x380 711 - 1155 -40
300" 610x457 854 - 1386 -48
Enhed: cm
(1
16:9 skaermstorrelse Minimum (Vidvinkel) til 2]
maksimum (Tele)
30" 66x37 91 - 149 +1
40" 89x50 122 - 199 +1
50" 110x62 153 - 249 +2
60" 130x75 184 - 300 +2
80" 180x100 246 - 401 +3
100" 220x120 308 - 502 +3
150" 330x190 464 - 754 +5
200" 440x250 619 - 1006 +7
250" 550x310 775 - 1258 +9
275" 609x343 853 -1384 +10

Enhed: cm
o
4:3 skaermstorrelse Minimum (Vidvinkel) til 2]
maksimum (Tele)
30" 61x46 83-136 -5
40" 81x61 111-182 -6




Skeermstgrrelse og Projektionsafstand

Projektionsafstand (for EB-1945W)

%

x

@) Projektionsafstand

@ Afstanden fra midten af objektivet til bunden af skaermen
(eller til toppen af skaermen, hvis den haenger fra et loft)

@ Midten af objektivet

o
4:3 skaermstorrelse Minimum (Vidvinkel) til (2
maksimum (Tele)
60" 120x91 203 - 331 -2
80" 160x120 271 - 442 -3
100" 200x150 340 - 553 -4
120" 244x183 408 - 664 -5
150" 300x230 511 - 831 -6
200" 410x300 682 -1108 -8
250" 500x380 854 - 1386 -10
Enhed: cm
(1
16:9 skaermstorrelse Minimum (Vidvinkel) til 2]
maksimum (Tele)

30" 66x37 91 - 149 +1
40" 89x50 122 - 199 +1
50" 110x62 153 - 249 +2
60" 130x75 184 - 300 +2
80" 180x100 246 - 401 +3
100" 220x120 308 - 502 +3
150" 330x190 464 - 754 +5
200" 440x250 619 - 1006 +7
250" 550x310 775 - 1258 +9
275" 609x343 853-1384 +10

Enhed: cm
(1
4:3 skeermstorrelse Minimum (Vidvinkel) til 2]
maksimum (Tele)
30" 61x46 100 - 164 -1
40" 81x61 134 - 219 -2
50" 100x76 169 - 275 2




Skeermstgrrelse og Projektionsafstand

Enhed: cm
(1
16:10 skaermstorrelse Minimum (Vidvinkel) til (2
maksimum (Tele)
30" 64x40 88 - 144 -1
40" 86x54 118 -193 -1
50" 110x67 149 - 243 -2
60" 130x81 179 - 292 -2
80" 170x110 239 -390 -3
100" 220x130 300 - 488 -3
150" 320x200 451-733 -5
200" 430x270 603 - 979 -7
250" 540x340 754 - 1224 -8
280" 605x377 845 - 1371 -9




Understgttede Skeermvisninger

: Signal Opdateringshastighed (Hz Oplasnin unkter
Understottede oplasninger 9 pdateringshastighed (Hz) | Oplasning (punkter)
MAC21" 75 1152x870
Computersignaler (analog RGB) *1 kun EB-1945W
*2 Kun kompatibel, nar der er valgt Vidvinkel som Oplesning i menuen
Signal Opdateringshastighed (Hz) Opl@sning (punkter) Konfiguration.
VGA 60/72/75/85 640x480 Selvom der sendes andre signaler end de nevnte, er det sandsynligt, at billedet kan
SVGA 56/60/72/75/85 800x600 projiceres. Det er dog ikke sikkert, at alle funktioner understottes.
XGA 60/70/75/85 1024x768
WXGA 60 1280x768 component Video
60 1366x768
60/75/85 1280x800 Signal Opdateringshastighed (Hz) Oplasntlzg) (punk-
WXGA+ 60/75/85 1440x900 SDTV (480i) 60 720x480
WXGA++ 60 1600x900 SDTV (576i) 50 720x576
SXGA 70/75/85 1152x864 SDTV (480p) 60 720x480
60/75/85 1280x1024 SDTV (576p) 50 720x576
60/75/85 1280x960 HDTV (720p) 50/60 1280x720
SXGA+ 60/75 1400x1050 HDTYV (1080i) 50/60 1920x1080
WSXGA+*1, 2 60 1680x1050
UXGA 60 1600x1200
MACI13" 67 640480 Kompositvideo
MACI16" 75 832x624 Signal Opdateringshastighed (Hz) Opl@sning (punk-
MAC19" 75 1024x768 ter)
TV (SECAM) 50 720x576
TV (PAL) 50/60 720x576




Understottede Skaermvisninger

Inputsignal fra HDMI-porten og DisplayPort

Signal Opdateringshastighed (Hz) Oplasning (punkter)
VGA 60 640x480
SVGA 60 800x600
XGA 60 1024x768
WXGA 60 1280x800
60 1280x960
SXGA
60 1280x1024
SXGA+ 60 1400x1050
UXGA 60 1600x1200
SDTV 60 720x480
(480i*/480p)
SDTV 50 720x576
(576i*/576p)
HDTV (720p) 50/60 1280x720
HDTV (1080i) 50/60 1920x1080
HDTV (1080p) 24%/30%/50/60 1920x1080

¥ Kun HDMI-input



Specifikationer

Generelle Specifikationer for Projektoren

Produktnavn EB-1965 EB-1964 EB-1955 EB-1954 EB-1945W EB-1935
Mal 377 (B) x 108 (H) x 271 (D) mm
LCD-panelstarrelse 0.63" 0.59" Vidvinkel 0.63"
Visningsmetode TFT aktiv matrix, polysilicium
Oplasning 786.432 pixel 1.024.000 pixel 786.432 pixel
XGA (1024 (B) x 768 (H) punkter)x 3 XGA (1280 (B) x800 (H) | XGA (1024 (B) x 768 (H)
punkter)x 3 punkter)x 3
Fokusering Manuel
Zoomjustering 1-1.6
Lampe UHE-lampe, 245 W Modelnr.: ELPLP75 UHE-lampe 215 W
Modelnr.: ELPLP74
Maks. audiooutput 10W
Hgjttaler 1
Stremforsyning 100-240V vekselstrom +10% 50/60Hz 3,6-1,6A 100-240V vekselstrom
+10% 50/60Hz 3,1-1,4A
Strem | 100til 120 Ibrug: 353 W Ibrug: 311 W
for- V-omréade Stremforbrug i standby (Kommunik. Til): 3,4 W Stremforbrug i standby
brug Stremforbrug i standby (Kommunik. Fra): 0,36 W (Kommunik. Til): 3,4 W
Stremforbrug i standby
(Kommunik. Fra): 0,36
w
220til 240 I brug: 337 W I brug: 298 W
V-omrade Stremforbrug i standby (Kommunik. Til): 3,8 W Stremforbrug i standby
Stremforbrug i standby (Kommunik. Fra): 0,44 W (Kommunik. Til): 3,8 W
Stremforbrug i standby
(Kommunik. Fra): 0,44
w
Driftshejde Hojde 0 til 2.286 m

Driftstemperatur 5 til +35°C (ingen kondensering)




Specifikationer

Opbevaringstem- -10 til +60°C (ingen kondensering)

peratur

Masse Ca.3.8kg

Stik Computer1-port 1 Mini-D-Sub med 15 stikben (hunstik)
Computer2-port 1 Mini-D-Sub med 15 stikben (hunstik)
DisplayPort*1 1 DisplayPort
Video-port 1 RCA-stik
Audio1-port 1 Stereoministik (3,5®)
Audio2-port 1 Stereoministik (3,5®)
Audio-L/R-port 1 RCA-stik x 2 (V-H)
Audio Out-port 1 Stereoministik (3,5®)
Monitor Out-port 1 Mini-D-Sub med 15 stikben (hunstik)
HDMI-port 1 HDMI (lyd understottes kun af PCM)
USB(TypeA) port*2 2 USB-stik (type A)
USB(TypeB)-port 1 USB-stik (type B)
LAN-port 1 RJ-45
RS-232C-port 1 Mini-D-Sub med 9 stikben (hanstik)

*1 kun EB-1965/EB-1955/EB-1945W/EB-1935

*2 Understotter USB 2.0. Der garanteres dog ikke, at USB-porte virker med alle enheder, der understgtter USB.




Specifikationer

Vippevinkel
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Hvis du vipper projektoren mere end 30 °, mens den er i brug, kan den blive beskadiget eller forarsage skade.
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Ordliste

Dette afsnit indeholder en kort forklaring pa de vanskelige udtryk, der ikke er forklaret i vejledningens tekst. Detaljer fis i andre gaengse publikationer.

Ad hoc-tilstand

En metode til tradles LAN-forbindelse, der kommunikerer med traddlese LAN-klienter uden brug af et adgangspunkt.

AMX Device Discovery

AMX Device Discovery er en teknologi, der er udviklet af AMX til at gore brugen af AMX-styresystemer nemmere med henblik pa enkel betjening af
det patenkte udstyr.

Epson har indfert denne protokolteknologi samt en indstilling til aktivering af protokolfunktionen (TIL).
Flere oplysninger fremgér af webstedet for AMX.
URL http://www.amx.com/

Component Video

En metode, der opdeler videosignalet i i et luminanssignal (Y), en bla minusluminans (Cb eller Pb) og en red minusluminans (Cr eller Pr).

DHCP

En forkortelse for Dynamic Host Configuration Protocol. Denne protokol tildeler automatisk en IP-adresse®” til udstyr, der er tilsluttet et netvaerk.

DICOM Et akronym for Digital Imaging and Communications in Medicine. En international standard, der definerer billedstandarder og en
kommunikationsprotokol til medicinsk-relaterede billeder.

Gatewayadresse Dette er en server (router) til kommunikation via et netvaerk (undernet), der er delt efter undernetmasker.

HDCP HDCP er en forkortelse for High-bandwidth Digital Content Protection. Det bruges til at forhindre ulovlig kopiering og beskytter ophavsrettigheder
ved at kryptere digitale signaler, der sendes via DVI- og HDMI-porte. Da HDMI-inputporten og DisplayPort pd denne projektor understotter
HDCP, kan den projicere digitale billeder, der er beskyttet af HDCP-teknologi. Men projektoren kan muligvis ikke projicere billeder beskyttet med
opdaterede eller reviderede versioner af HDCP-kryptering.

HDTV En forkortelse for High-Definition Television, der refererer til hojdefinitionssystemer, som opfylder folgende betingelser.

e Lodret oplosning pa 720p eller 1080i eller hojere (p = Progressiv?”, i = Sammenfletning)
e Skaerm Hojde-bredde-forhold” pi 16:9

Hojde-bredde-forhold

Forholdet mellem et billedes leengde og hejde. Skeerme med et vandret:lodret billedformat pa 16:9, som f.eks. HDTV-skeerme, kaldes bredskeerme.
SDTV og almindelige computerskeerme har et hojde-bredde-forhold pé 4:3.

Infrastrukturtilstand

En metode til tradles LAN-forbindelse, hvor enhederne kommunikerer via adgangspunkter.

IP-adresse

Et nummer, der identificerer en computer, som er tilsluttet et netveerk.

Kompositvideo

En metode, der opdeler videosignalet i en luminanskomponent og en farvekomponent, sa det kan sendes gennem et enkelt kabel.

Kontrast

Den relative lysstyrke i lyse og merke omrader af et billede kan eges eller mindskes, s& teksten og grafikken fremstar tydeligere, eller sd overgangene
fremstar bledere. Justering af denne egenskab i et billede kaldes kontrastjustering.

Opdateringshast.

Det lysemitterende element pé en skaerm bevarer samme lysstyrke og farve i meget kort tid. Som felge af dette skal billedet scannes mange gange i
sekundet, sa det lysemitterende element opdateres. Antallet af opdateringer i sekund kaldes opdateringshastigheden og udtrykkes i hertz (Hz).

Progressiv

Projicerer information for at oprette én skaerm ad gangen, hvor billedet for én ramme vises. Selvom antallet af scanningslinjer er det ssmme, mindskes
mengden af flimren i billederne, da informationsmangden er fordoblet i forhold til et interlacet system.



http://www.amx.com/

Ordliste

Sammenfletning

Sender oplysninger, der er nedvendige til at oprette en skaerm, ved at sende hver anden linje, hvor der startes fra toppen af billedet og arbejdes ned til
bunden. Der er storre sandsynlighed for, at billederne flimrer, da der vises et billede for hver anden linje.

SDTV Forkortelse for Standard Definition Television, der refererer til standard-tv-systemer, som ikke opfylder betingelserne for HDTV® (High-
Definition Television).

SNMP Forkortelse for Simple Network Management Protocol, der er protokollen for overvagning og styring af enheder som routere og computere, der er
tilsluttet et TCP/IP-netveerk.

sRGB International standard for farveintervaller, der blev formuleret med henblik pa nemmere héndtering af farver gengivet af videoudstyr i
operativsystemer og pa Internettet. Hvis den tilsluttede kilde har en sSRGB-tilstand, skal bade projektoren og den tilsluttede signalkilde indstilles til
sRGB.

SVGA En skeerm af standardsterrelse med en oplesning pa 800 (vandrette) x 600 (lodrette) punkter.

SXGA En skeerm af standardsterrelse med en oplesning pé 1.280 (vandrette) x 1.024 (lodrette) punkter.

Synk. Signaler, der sendes fra computere, anvender en bestemt frekvens. Hvis projektorfrekvensen ikke svarer til denne frekvens, bliver de projicerede
billeder ikke af god kvalitet. Processen til tilpasning af faserne i disse signaler (den relative placering af top- og bundpunkter i signalet) kaldes
synkronisering. Hvis signalerne ikke synkroniseres, opstér der flimren, uklarheder og vandret interferens.

Tracking Signaler, der sendes fra computere, anvender en bestemt frekvens. Hvis projektorfrekvensen ikke svarer til denne frekvens, bliver de projicerede

billeder ikke af god kvalitet. Processen til tilpasning af frekvensen i disse signaler (antallet af toppunkter i signalet) kaldes tracking. Hvis trackingen
ikke udferes korrekt, opstar der brede lodrette striber i signalet.

Trap-IP-adresse

Dette er IP-adressen® for destinationscomputeren, som bruges til fejlmeddelelse i SNMP.

Undernetmaske

Dette er en numerisk verdi, som definerer det antal bits, som bruges til netveerksadressen pa et delt netverk (undernet) fra IP-adressen.

VGA

En skeerm af standardsterrelse med en oplesning pa 640 (vandrette) x 480 (lodrette) punkter.

WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Wi-Fi Protected Setup er udviklet af Wi-Fi Alliance som en nem made til opsaetning og sikring af et tradlost LAN.

XGA

En skeerm af standardsterrelse med en oplesning péa 1.024 (vandrette) x 768 (lodrette) punkter.




Generelle Bemarkninger

Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation ma gengives, gemmes pa
segemaskiner eller overfores pa nogen made eller i nogen form — det veere sig
elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller pa anden vis — uden
forudgaende, skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation. Der patages intet
patentansvar, hvad angér brugen af de heri indeholdte oplysninger. Ligeledes patages
der intet ansvar, hvad angar skader, der matte opsta ved brugen af de heri indeholdte
oplysninger.

Hverken Seiko Epson Corporation eller deres datterselskaber er ansvarlige over for
kober af dette produkt eller tredjepart for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som
kober eller tredjepart har padraget sig som folge af: uheld, fejlagtig brug eller misbrug af
dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller eendringer af
produktet eller (undtagen i USA) manglende overholdelse Seiko Epson Corporations
betjenings- og vedligeholdelsesanvisninger.

SEIKO EPSON CORPORATION pétager sig intet ansvar for skader eller problemer,
der métte opsta som folge af brug af ekstraudstyr eller forbrugsmaterialer ud over dem,
der er betegnet som originale Epson-produkter eller Epson-produkter godkendt af
Seiko Epson Corporation.

Indholdet i denne brugerhandbog kan sendres eller opdateres uden varsel.
Mlustrationer i denne handbog og den faktiske projektor kan afvige.

Brugsbegreensning

Hvis dette produkt bruges til applikationer, der kreever hej palidelighed/sikkerhed, som
f.eks. transportanordninger relateret til luftfart, jernbaner, sofart, biler etc.;
katastrofeforebyggelsesanordninger; forskellige sikkerhedsanordninger etc.; eller
funktions-/preaecisionsanordninger etc., bor du kun bruge dette produkt efter at have
overvejet at inkludere failsafes og redundanser i dit design for at opretholde sikkerhed
og total systempalidelighed. Da dette produkt ikke er tilteenkt til brug i applikationer,
der kraever ekstrem hej pélidelighed/sikkerhed, som f.eks. luftfartsudstyr,
hovedkommunikationsudstyr, kernekraftkontroludstyr eller medicinsk udstyr, der er
relateret til direkte medicinsk pleje etc., bedes du foretage din egen bedemmelse med
hensyn til dette produkts velegnethed efter en fuld evaluering.

Om symboler

Microsoft® Windows® 2000-operativsystem
Microsoft® Windows® XP-operativsystem
Microsoft® Windows Vista®-operativsystem
Microsoft® Windows® 7-operativsystem

I denne vejledning omtales de ovenstaende operativsystemer som "Windows
98", "Windows Me", "Windows 2000", "Windows XP", "Windows Vista" og
"Windows 7". Derudover kan den samlede betegnelse Windows bruges til at
omtale Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows
Vista og Windows 7, og flere Windows-versioner kan omtales som for
eksempel Windows 98/Me/2000/XP/Vista, uden Windows-symbolet.

Mac OS X 10.3.x
Mac OS X 104.x
Mac OS X 10.5x
Mac OS X 10.6.x
Mac OS X 10.7.x

I denne vejledning refererer ovennavnte operativsystemer til "Mac OS X
10.3.x", "Mac OS X 10.4.x" "Mac OS X 10.5x", "Mac OS X 10.6.x" og "Mac
OS X 10.7.x". Derudover bruges den felles betegnelse "Mac OS X" til at
omtale dem.

Varemeerker og ophavsret

IBM, DOS/V og XGA er varemarker eller registrerede varemeerker tilhorende
International Business Machines Corporation.

Mac og Mac OS er varemerker tilhgrende Apple Inc.
App Store er et servicemerke tilherende Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint og Windows-logoet er varemarker
eller registrerede varemeerker tilhorende Microsoft Corporation i USA og/eller andre
lande.



Generelle Bemarkninger

Det certificerede logo for DisplayPort og DisplayPort-ikonerne er registrerede
varemeerker tilhorende Video Electronics Standards Association (VESA).

Ordet DisplayPort er et registreret varemeerke tilhgrende VESA i forskellige lande i
verden.

HDMI og High-Definition Multimedia Interface er varemeerker eller registrerede

PJLink-varemeerket er et varemeerke, der er under registrering eller allerede er
registreret i Japan, USA og andre lande og omrader.

Foxit PDF SDK Copyright ©2011, Foxit Software Company www.foxitsoftware.com,
Alle rettigheder reserveret.

Andre anvendte produktnavne tjener udelukkende til identifikationsformal og kan
vaere varemaerker tilhorende de respektive ejere. Epson frasiger sig alle rettigheder til
disse meerker.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2012. All rights reserved.
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