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Informacje o EasyMP Multi PC Projection

W tym rozdziale przedstawione sg style spotkania, z ktérych mozna korzysta¢ za pomoca EasyMP Multi PC Projection oraz objasnia sposdb instalacji
oprogramowania.



Style spotkania proponowane przez EasyMP Multi PC Projection

Wykorzystujac EasyMP Multi PC Projection projektoréw mozna uzywaé do
odbywania spotkan interaktywnych.

Do jednego projektora mozna za posrednictwem sieci podlaczy¢ do 32
komputeréow. Nastepnie, mozna wybra¢ maksymalnie cztery z nich
i wyswietla¢ obraz ich ekranow.

Prowadzenie spotkan z uzyciem wielu obrazéw

@& "Wyswietlanie ekranow" str.22

Poréwnywanie danych z uzyciem do czterech ekranéw

Istnieje mozliwos¢ poréwnywania i analizowania danych poprzez
réwnoczesne wyswietlanie ekranéw z wielu komputeréow podiaczonych do
sieci.

Plynne zmienianie prezentujacych z uzyciem funkcji przeciagnij i upuscé
Po podigczeniu do tego samego projektora, wyswietlany ekran moze
zmieni¢ dowolna osoba poprzez zwykle przeciagniecie i upuszczenie ikony

jednego z podlaczonych uzytkownikéw do obszaru wyswietlania.
Wprowadzenie tych zmian umozliwia prezentujacym jasne wyrazanie
swoich opinii popartych obrazami.

Udostepnianie notatek w prezentacji

Prezentacje mozna wyswietla¢ na czgéci ekranu, na pozostalej czesci
wyswietlajagc swoje notatki, co ulatwia uczestnikom spotkania pelne
zrozumienie tresci.

Odbywanie spotkan zdalnych za posrednictwem
sieci

@ "Podigczanie do projektoréw w innej sieci” str.20

g

Ten sam ekran mozna wyswietla¢ w réznych miejscach

Projektory podiaczone do sieci moga wyswietla¢ ten sam obraz w réznych
lokalizacjach. Maksymalnie cztery projektory moga wyswietla¢ ten sam
ekran.



Instalacja oprogramowania

Na plycie CD EPSON Projector Software mozna znalez¢ EasyMP Multi PC
Projection. Zainstaluj oprogramowanie na uzywanym komputerze.

Wymagania systemowe

Program EasyMP Multi PC Projection wspolpracuje z komputerami
spelniajagcymi ponizsze wymagania.

|System Windows|

System operacyjny

Windows XP* Professional, wersja 32-bitowa
Home Edition, wersja 32-bitowa

Tablet PC Edition, wersja 32-
bitowa

Windows Vista Ultimate, wersja 32-bitowa
Enterprise, wersja 32-bitowa
Business, wersja 32-bitowa

Home Premium, wersja 32-
bitowa

Home Basic, wersja 32-bitowa

Windows 7 Ultimate, wersja 32/64-bitowa
Enterprise, wersja 32/64-bitowa
Professional, wersja 32/64-bitowa

Home Premium, wersja 32/64-
bitowa

Home Basic, wersja 32-bitowa

Starter, wersja 32-bitowa

Procesor

Mobile Pentium III 1,2 GHz lub szybszy
Zalecany: Pentium M 1,6 GHz lub szybszy

Ilo§¢ pamieci

256 MB lub wigcej
Zalecane: 512 MB lub wigcej

Miejsce na twardym
dysku

20 MB lub wiecej

Ekran

Rozdzielczo$¢ wigksza niz XGA (1024x768) lub mniejsza
niz WUXGA (1920x1200)

Wyswietlane kolory: kolor 16-bitowy (zdolno$¢
wyswietlania koloréw — ok. 32 000 koloréw) lub wiecej

* Za wyjatkiem systemu Windows XP bez zainstalowanych pakietéw poprawek
oraz pakietu Windows XP Service Pack 1.

[System Mac OS X|

System operacyjny

Mac OS X 10.4.x, wersja 32-bitowa

Mac OS X 10.5.1 lub nowszy*, wersja 32-bitowa
Mac OS X 10.6.x, wersja 32/64-bitowa

Mac OS X 10.7.x, wersja 32/64-bitowa

Procesor

PowerPC G3 900 MHz lub szybszy
Zalecany: Core Duo 1,83 GHz lub szybszy

Ilo$¢ pamieci

256 MB lub wiecej
Zalecane: 512 MB lub wiecej

Miejsce na twardym dysku

20 MB lub wigcej

Ekran

Rozdzielczo$¢ wieksza niz XGA (1024x768) lub
mniejsza niz WUXGA (1920x1200)

Kolory wys$wietlacza: kolor 16-bitowy (zdolnoé¢
wy$wietlania koloréow — ok. 32 000 koloréw)

* Program moze nie dziala¢ w systemie Mac OS X 10.5.0, poniewaz po aktualizacji
wersji ustawienia zapory internetowej nie sa prawidlowe.

Instalacja

Przed rozpoczgciem instalacji nalezy upewni¢ sie, czy zostaly spelnione

nastepujace wymagania.

e Przed rozpoczeciem instalacji nalezy zamknaé¢ wszystkie uruchomione

aplikacje.

e Gdy wybrany jezyk instalacji rézni sie¢ od jezyka uzywanego systemu
operacyjnego, ekran moze nie by¢ wyswietlany prawidlowo.




Instalacja oprogramowania

[System Windows|

Aby zainstalowa¢ EasyMP Multi PC Projection, niezbedne sa
uprawnienia administratora.

n Wiacz komputer.

a Wi6z ptyte CD EPSON Projector Software do komputera.

B Instalator uruchomi sie automatycznie.

@ Jezeli instalator zostanie uruchomiony automatycznie, otworz
naped CD-ROM z folderu Méj komputer (lub Komputer),
a nastepnie kliknij dwukrotnie pozycje InstallNavi.

ﬂ Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.

|System Mac OS X|
n Wiacz komputer.

a Wt6z ptyte CD EPSON Projector Software do komputera.

B W oknie EPSON kliknij dwukrotnie ikone Install Navi.

ﬂ Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.

Najnowsza wersje EasyMP Multi PC Projection mozna pobraé
z nastepujacej strony:

http://www.epson.com/


http://www.epson.com/
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Skrdocony opis obstugi

W tym rozdziale objasniono podstawowe procedury obstugi EasyMP Multi PC Projection w trakcie spotkania.



Procedury obstugi

Zainstaluj EasyMP Multi PC Projection.
@ str.6

Postepuj zgodnie z instrukcjami wys$wietlanymi na ekranie.

a Uruchom program EasyMP Multi PC Projection.
@ str.15

[System Windows|

Start - Program (lub Wszystkie programy) - EPSON Projector - EasyMP Multi PC Projection
- EasyMP Multi PC Projection Ver. x.xx

[System Mac OS X|
Aplikacje - EasyMP Multi PC Projection - EasyMP Multi PC Projection




Procedury obstugi

B Nawigz potaczenie z projektorami.
@ str.17
Wybierz polecenie Automatyczne wyszukiwanie, aby wyszukac projektory.

Zaznacz projektory, z ktérymi chcesz nawigza¢ polaczenie, a nastepnie kliknij przycisk Dolacz.

) EasyMP Multi PC Projection VerX.xx |
Lista projektordw - Automatyczne wyszukiwanie -
P —
Reczne wyszukiwanis o Stan Mazwa projektora  Adres P Komertarze *

Cruwanie 30000 ) m
j 20

Usuri liste
Zarejestnj

Lista podigczonych projektoréw
[ EB0OO00ODO  192.168.10.20 2

Ust:
m| Dolace

$ ¢ Projektory mozna wyszukiwaé trzema metodami; Automatyczne wyszukiwanie, Reczne wyszukiwanie oraz Profil. Szczegétowe informacje na temat
poszczegdlnych metod wyszukiwania mozna znalezé ponize;.

@ "Korzystanie z Ekranu wyszukiwania" str.16

e Po utworzeniu skrétu do wyszukanych projektoréow, EasyMP Multi PC Projection mozna uruchomi¢ klikajagc dwukrotnie skrot.
Projektory zapisane w pliku skrétu sg automatycznie wyszukiwane podczas uruchamiania skrétu.
@ "Tworzenie skrotu" str.27




Procedury obstugi

a Wyswietlanie ekrandw.
@ str.22

Na ekranie sterowania wyswietlaniem obszar projekcji jest podzielony na cztery panele. Mozna zmieni¢ liczbe dostepnych paneli, a takze wyswietlane
ekrany komputera.

Ekran komputera pierwszego podiaczonego uzytkownika jest wyswietlany w lewym gérnym panelu. Uzytkownicy podiaczeni pdzniej moga wyswietlaé
ekrany poprzez przeciggniecie i upuszczenie ikon uzytkownika na dostgpne panele (biale).

@ | Zmienianie liczby wy$wietlanych paneli © | Wyswietlanie ekranu komputera

Przeciagnij i upué¢ ikone uzytkownika na biaty panel.
Ikona danego uzytkownika zawsze jest wyswietlana
po lewej stronie. Wyswietli¢ mozna swoj wlasny
ekran, jak réwniez ekrany innych uczestnikéw.

n: Wyswietlanie jednego ekranu w trybie petnoekranowym.
m: Podzial wyswietlanego ekranu na dwa.

m: Podzial wyswietlanego ekranu na cztery.

@ | Obstuga stanu ekranu @) | Zmienianie pozycji projekcji

uz Wyswietlaj ekran komputera tak jak jest.

: a pozycje projekcji.

: Zatrzymaj wy$wietlanie. - \XWX
, a
m: Wstrzymaj aktualnie wy$wietlany ekran komputera. Wyswietlany ekran .

| Przeciagnij i upu$¢ ikone uzytkownika, aby zmieni¢

nie zmienia si¢, nawet gdy na ekranie komputera wprowadzane s3 zmiany.




Procedury obstugi

B Konczenie spotkania.
@ str.25
Aby zakonczy¢ wyswietlanie, wybierz opcje Zamknij lub Zakoncz sesje w menu Narzedzie.

Po wybraniu opcji Zamknij lub Zakoncz sesje¢ nastepuje powrdt do ekranu wyszukiwania.
r
EasyMP Multi PC Projection Vet X.xx
Plik || Narzedzie

Zamknij

| Pomoc

Zalkoricz sesje

Ustaw opcje

Zamknij

Polaczenie pomiedzy danym komputerem i projektorem zostaje przerwane.

Zakoncz sesje

Polaczenie pomiedzy wszystkimi komputerami i projektorami uczestniczacymi w sesji zostaje przerwane.
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Przygotowania przed rozpoczeciem spotkania

W tym rozdziale objasnione zostaly ustawienia, ktore nalezy wprowadzi¢ przed rozpoczeciem spotkania.



Przygotowanie Poltaczenia

Przygotowywanie projektora Przygotowanie komputera
Aby ustawi¢ projektor w tryb gotowosci do polaczenia, wykonaj ponizsze Wykonaj ponizsze kroki, aby podlaczy¢ komputer do projektorow
czynno$ci. W przypadku faczenia si¢ za pomoca kablowej sieci LAN, i rozpoczaé projekcje.
sprawdz, czy projektor jest podlaczony do sieci za pomoca dostepnego
w sprzedazy kabla sieciowego. W przypadku Iaczenia si¢ za pomocy n Zainstaluj EasyMP Multi PC Projection na komputerze.
bezprzewodowej sieci LAN, zainstaluj modut bezprzewodowej sieci LAN

. @ "Instalacja oprogramowania” str.6
w projektorze.

) Wprowadz ustawienia sieciowe komputera, a nastepnie podtacz
n Wiacz projektor. a komputer do sieci.

, . .. . - j
a Wprowadz ustawienia sieciowe projektora. Dokumentacja komputera

Podlaczajac komputer do projektora za posrednictwem . o o
bezprzewodowej sieci LAN, podlacz go stosujac tryb polaczenia Gdy uzywany kompu'Fer Jest juz pf)dl'qczony @0 SE, W
Zaawansowany. Polaczenie z wykorzystaniem trybu polaczenia Szybki potrzeby wprowadzania ustawiefi sieciowych na komputerze.
nie jest mozliwe.

Bardziej szczegdtowe informacje na temat ustawien sieciowych B Uruchom program EasyMP Multi PC Projection.

znajdujg si¢ w nastepujacym podreczniku. @ "Uruchamianie programu EasyMP Multi PC Projection”

@ Przewodnik uzytkownika str.15

B Zmien zrédto wejscia projektora na LAN.

Zostanie wyswietlony ekran gotowosci sieci LAN.

[LAN]

Nazwa projektora o BBk
SSID :

Adres IP ()

Stowo kluczowe




Nawiagzywanie potaczenia z projektorami

W tym rozdziale objasniono sposéb wyszukiwania oraz podlaczania
projektorow w sieci.

Uruchamianie programu EasyMP Multi PC
Projection

Uruchom program EasyMP Multi PC Projection korzystajac z jednej
z ponizszych metod.

[System Windows|

n Kliknij menu Start - Program (lub Wszystkie programy).

a Wybierz EPSON Projector, a nastepnie EasyMP Multi PC
Projection.

B Kliknij EasyMP Multi PC Projection Ver. x.xx.

Zostanie uruchomiony program EasyMP Multi PC Projection
i wyswietlony jest ekran wyszukiwania.

[System Mac OS X|

n Otworz folder Aplikacje, a nastepnie kliknij dwukrotnie folder
EasyMP Multi PC Projection.

a Kliknij dwukrotnie EasyMP Multi PC Projection.

Zostanie uruchomiony program EasyMP Multi PC Projection
i wyswietlony jest ekran wyszukiwania.

[Uruchamianie za pomoca skrétul

Jezeli zostal utworzony skrot, kliknij dwukrotnie plik skrétu (.pme), aby
uruchomi¢ program EasyMP Multi PC Projection.

Szczegblowe informacje na temat tworzenia skrotéw mozna znalezé ponizej.

@ "Tworzenie skrotu” str.27



Nawigzywanie potaczenia z projektorami

@ | Lista Profil
Wyswietla zarejestrowane profile (informacje o projektorach).

Korzystanie z Ekranu wyszukiwania

Po uruchomieniu aplikacji EasyMP Multi PC Projection wyswietlany jest Dwukrotne Kliknigcie profilu powoduje wyszukiwanie w sieci projektoréw
nastepujacy ekran wyszukiwania. zarejestrowanych w profilu.
@ "Wyszukiwanie za pomocg funkeji Profil" str.18
@) EasyMP Multi PC Projection Verx.xx == -
| Lists projektorew - Reczne wyszukfiane - 6 Ustaw opcje

= e |
Automatyczne wyszukiwanie (1 l v | Znajdi l Odswiez

Nazwa proje. Adres IP Komentarzs

Wyswietla ekran Ustaw opcje.
@ "Ustaw opcje" str.42

EB00000000

Dotacz
_ Laczy z wybranymi projektorami.
O S o Lista podlaczonych projektoréw
o ﬁgﬁggm ‘ ﬁ} Wyséwietla informacje na temat projektoréw wybranych z Listy projektoréw.
= Esa0ne R, e Nawet w przypadku zmiany trybu wyszukiwania zawarto$¢ Listy podlaczonych
= TR0 200 projektoréw pozostaje taka sama.

. | ’ ©) | Zarejestruyj

[ Usmose | [T‘ Rejestruje projektory z Listy podtaczonych projektoréw do profilu.

I @ "Rejestrowanie Profilu” str.27

© | Usun liste

Usuwa informacje wyswietlone na LiScie projektoréw oraz Liscie podlaczonych
projektoréw.

@) | Automatyczne wyszukiwanie

Wryszukuje projektory w sieci, z ktora potaczony jest komputer.

@ "Automatyczne wyszukiwanie" str.17 [ | Lista projektoréw

— Wryswietla liste projektow znalezionych w sieci. Mozna wybra¢ projektory,
@ | Reczne wyszukiwanie z ktérymi ma zosta¢ nawigzane polaczenie.

Wyszukuje projektory w sieci poprzez okreslenie adresu IP projektora lub nazwy Wyniki wyszukiwania dla poszczegélnych trybéw wyszukiwania

projektora. (Automatyczne wyszukiwanie, Reczne wyszukiwanie oraz Profil) sa
@ "Reczne wyszukiwanie" str.18 wyswietlane na osobnych listach.
@ | Profil Stan poszczegélnych projektoréw wskazuje ikona.
Wyszukuje projektory w sieci z wykorzystaniem wczeéniej zapisanych Czuwanie Dostepny. Mozna podlaczy¢ do projektora.
informacji o projektorze. @

@ "Wyszukiwanie za pomoca funkeji Profil" str.18

| Zajety Dostepny. Pomimo, Ze inne komputery sa
b podlaczone do projektora, jednocze$nie mozna
sie takze podlaczy¢.




Nawigzywanie potaczenia z projektorami

Dublowanie... | Dostepny. Istnieje mozliwo$¢ podiaczenia do
m grupy wielu projektoréow wyswietlajacych ten
sam obraz (dublowanie).
@ "Podlgczanie do wielu projektoréw
(dublowanie)" str.19
Uzywany Niedostepny. Projektor wyswietla ekran
przez inny konfiguracji sieci lub tez projektor jest uzywany
program przez inne oprogramowanie projektora.
Szukanie Niedostepny. Wyszukiwanie w trybie Reczne

wyszukiwanie lub Profil jest juz wykorzystywane
do wyszukiwania projektora.

Nie znalezio-
no.

Niedostepny. Okreslonego projektora nie
mozna znalez¢ za pomoca wyszukiwania
w trybie Reczne wyszukiwanie ani Profil.

Nieobstugiwa-
ne projektory

Niedostepny. Projektor nie jest zgodny
z EasyMP Multi PC Projection.

Odswiez

Aktualizacja informacji na Liscie projektorow.

projektora.

Pole Re¢czne wyszukiwanie

Korzystajac z trybu Reczne wyszukiwanie podaj adres IP projektora lub nazwe

Kliknij przycisk Znajdz, aby wyszuka¢ okreslony projektor.

Wyszukiwanie oraz podtaczanie projektorow

Projektory mozna wyszukiwa¢ w sieci jedna z nast¢pujacych metod.

Automatyczne wyszukiwanie

Uruchom program EasyMP Multi PC Projection.

@ "Uruchamianie programu EasyMP Multi PC Projection” str.15

a Kliknij opcje Automatyczne wyszukiwanie.

[3) EasyMP Multi PC Projection Ver X.XX { = — g
Lista projektordw - Automatyczne wyszukiwanie -
Automatyczne wyszukiwanie (1) Odéwiez
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Aplikacja EasyMP Multi PC Projection wyszukuje projektory w sieci.

Po Kliknigciu polecenia Od$wiez wyswietlane s3 najnowsze
informacje.

B Na wyswietlonej liscie zaznacz projektory, z ktérymi chcesz
nawigza¢ potaczenie, a nastepnie kliknij przycisk Dolacz.

Wyswietlony zostanie ekran sterowania projekcja.

@ "Korzystanie z ekranu sterowania projekcjg" str.22

Gdy zostanie ustawione haslo projektora, po podlaczeniu
projektora wyswietlany jest ekran wprowadzania hasta. Wpisz
hasto, a nastepnie kliknij przycisk OK.

Haslo projektora jest wyswietlane na ekranie gotowosci sieci

LAN. Jezeli uzytkownik jest juz podlaczony, sprawdz hasto
z podigczonym uzytkownikiem.



Nawigzywanie potaczenia z projektorami

Reczne wyszukiwanie Gdy zostanie ustawione hasto projektora, po podigczeniu
projektora wyswietlany jest ekran wprowadzania hasta. Wpisz
n Uruchom program EasyMP Multi PC Projection. hasto, a nastepnie kliknij przycisk OK.
@ "Uruchamianie programu EasyMP Multi PC Projection” str.15 Haslo projektora jest wyswietlane na ekranie gotowosci sieci

LAN. Jezeli uzytkownik jest juz podlaczony, sprawdz hasto
z podlaczonym uzytkownikiem.

a Kliknij opcje Reczne wyszukiwanie.
B Wprowadz adres IP lub nazwe projektora, z ktérym chcesz sie

potaczy¢ i kliknij przycisk Znajdz. Wyszukiwanie za pomoca funkgcji Profil
[3) EasyMP Multi PC Projection VerX.xXx = [ — g
T — n Uruchom program EasyMP Multi PC Projection.

Automatyczne wyszukiwanic (1) v | zeid: || odéwiez |

Reczne wysaukiwarie T Stan - Nazwa proje. Adres IP

Profi o ! ) auwanie EB000D0000 192.168.10.20

@ "Uruchamianie programu EasyMP Multi PC Projection” str.15

Komentarze
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Aplikacja EasyMP Multi PC Projection wyszukuje okreslonego
projektora w sieci.

a Na wyswietlonej liscie zaznacz projektory, z ktérymi chcesz —— Zaest
nawigza¢ potaczenie, a nastepnie kliknij przycisk Dotacz.

Wyswietlony zostanie ekran sterowania projekcja. 5 | ;
i

@ "Korzystanie z ekranu sterowania projekcja" str.22

Aplikacja EasyMP Multi PC Projection wyszukuje okreslonego
projektora w sieci.



Nawigzywanie potaczenia z projektorami

ﬂ Na wyswietlonej liscie zaznacz projektory, z ktérymi chcesz
nawigza¢ potaczenie, a nastepnie kliknij przycisk Dotacz.

Wyswietlony zostanie ekran sterowania projekeja.

@ "Korzystanie z ekranu sterowania projekcjg" str.22

Gdy zostanie ustawione stowo kluczowe projektora, po
podiaczeniu projektora wyswietlany jest ekran wprowadzania
stowa kluczowego. Wpisz stowo kluczowe, a nastepnie kliknij
przycisk OK.

Stowo kluczowe projektora jest wyswietlane na ekranie
gotowosci sieci LAN. Jezeli uzytkownik jest juz podlaczony,
sprawdz stowo kluczowe z podlaczonym uzytkownikiem.

Podiaczanie do wielu projektorow (dublowanie)

Podlgczanie do wielu projektoréow i wyswietlanie tego samego obrazu
nazywa si¢ dublowaniem. Dublowanie mozna przeprowadzi¢ z uzyciem do
czterech projektorow.

Nie mozna przeprowadzi¢ dublowania za pomocg projektoréw
niezgodnych z aplikacja EasyMP Multi PC Projection.

Uruchom aplikacje EasyMP Multi PC Projection i wyszukaj
projektory.
@ "Wyszukiwanie oraz podlaczanie projektoréw" str.17

Na wyswietlonej liscie zaznacz maksymalnie cztery projektory,
z ktérymi chcesz nawigza¢ potaczenie, a nastepnie kliknij przycisk
Dotacz.

Wyswietlony zostanie ekran sterowania projekeja.



Nawigzywanie potaczenia z projektorami

e Tworzac grupe projektoréw dublowania
Jezeli wybrany zostanie jeden projektor z grupy, wszystkie
projektory w danej grupie sa zaznaczone.
Jezeli zostanie wybrany projektor w grupie dublowania,
mozliwe jest wybranie tylko projektoréw w tej grupie.
e Gdy inni uczestnicy juz s3 podiaczeni do projektora

Mozna wybraé tylko te samg kombinacje projektoréw, co
uzytkownik podiaczony wczesniej. Nie mozna polaczy¢ sie
z projektorami, ktére nie naleza do kombinacji.

Podtaczanie do projektoréw w innej sieci

Podlaczajac projektory do komputera mozna wyswietla¢ ekran komputera
w zdalnych lokalizacjach (w réznych podsieciach).

W przypadku Automatycznego wyszukiwania projektory w roznych
podsieciach nie s3 wyszukiwane, poniewaz wyszukiwanie wykonywane jest
tylko w ramach tej samej podsieci.

Istnieje mozliwos¢ polaczenia z projektorami w innej podsieci za pomoca
jednej z ponizszych metod.

e Podaj adres IP lub nazwe projektora i rozpocznij wyszukiwanie.
@ "Reczne wyszukiwanie" str.18

e Przeprowadz wyszukiwanie na podstawie profilu.
@ "Wyszukiwanie za pomocg funkcji Profil" str.18
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Czynnosci podczas spotkania

W tym rozdziale objasniono w jaki sposéb sterowaé wyswietlanym ekranem podczas spotkania.



Wyswietlanie ekranéw

Korzystanie z ekranu sterowania projekcja

Po podifaczeniu do projektoréw wyswietlany jest nastepujacy ekran.

EasyMP Multi PC Projection Ver X.XX = |

Plik Marzedzie Pomoc

Szczegdtowe informacje na temat funkcji poszczegdlnych ekranéw znajduja
sie w ponizszej tabeli.

@) | Zmien przyciski projekcji
Zmienia liczbe dostepnych paneli do wy$wietlania ekranéw komputera.
@ "Zmienianie liczby wys$wietlanych paneli" str.23

Wyswietla ekran z jednego komputera w trybie pelnego ekranu bez
dzielenia wyswietlanego ekranu.

Wyséwietla ekrany z maksymalnie dwdch komputeréw jednoczesnie
poprzez podzielenie wyswietlanego ekranu na dwie czesci.

Wyswietla ekrany z maksymalnie czterech komputeréw
jednoczesnie poprzez podzielenie wy$wietlanego ekranu na cztery
czesdci.

Przyciski sterowania ekranem
Sterowanie obrazem wyswietlanym z ekranu danego komputera.

n Wyswietlaj ekran komputera tak jak jest.

& Zatrzymaj wyswietlanie. Gdy wyswietlanie jest zatrzymane,
wyswietlany jest czarny ekran.

m Wstrzymaj aktualnie wy$wietlany ekran komputera. Wyswietlany
ekran nie zmienia si¢, nawet gdy na ekranie komputera
wprowadzane s3 zmiany.

Obszar uzytkownika

Wyswietla nazwy uzytkownikéw komputeréw podtaczonych do projektoréw.
Twéj komputer jest zawsze wyswietlany po lewej stronie obszaru uzytkownika.
Do projektora mozna podiaczy¢ maksymalnie 32 komputeréw.

Ekran komputera jest wyswietlany po przeciggnieciu i upuszczeniu ikony
uzytkownika do obszaru projekeji. Tto ikon uzytkownika, ktore sg obecnie
wys$wietlane jest biate.

Domys$lnym ustawieniem nazwy uzytkownika jest nazwa komputera. Nazwe
uzytkownika mozna zmieni¢ w opcji Ustaw opcje.

@ "Karta Ustawienia uzytkownika" str.42

Obszar projekeji

Jezeli kolor tta panelu jest bialy, wy$wietlany jest ekran komputera dla ikony
uzytkownika w tym panelu. Jezeli w bialym panelu nie znajduje sie zadna ikona
uzytkownika, wy$wietlany jest czarny ekran.

Przeciaggajaciupuszczajacikong uzytkownika mozna zmieni¢ wyswietlany ekran
oraz pozycje, w ktdrej ekran komputera jest wyswietlany.

@ "Zmienianie osoby prowadzacej" str.23

Ramka docelowa

Przesun ramke docelowg klikajac jeden z paneli w obszarze projekeji. Istnieje
mozliwo$¢ wyswietlania ekranu komputera tam, gdzie umieszczona jest ramka
docelowa po kliknieciu jednego z przyciskéw zmiany projekgji.




Wyswietlanie ekranow

Klikniecie nazwy projektora obok Nazwy podlaczonego projektora
powoduje wyswietlenie Zdalnej strony internetowej. W trybie Zdalna

strona internetowa mozna przeprowadza¢ czynnosci projektora na
ekranie komputera w taki sam sposob jak podczas korzystania z pilota.

Bardziej szczeg6lowe informacje na temat Zdalnej strony internetowe;
znajduja sie¢ w nastepujacym podreczniku.

@ Przewodnik uzytkownika

Zmienianie liczby wyswietlanych paneli

Wyswietlany obraz mozna podzieli¢ maksymalnie na cztery obszary.
Zmieniajac liczbe podzialéw mozna wyswietla¢ ekrany z wielu komputerow
jednoczesnie lub wyswietla¢ ekran jednego komputera w trybie pelnego
ekranu.

Wybierz ikone uzytkownika w obszarze projekg;ji.

Przesun ramke docelows.

a Kiiknij |3 IE3 'uolEEll aby zmieni¢ liczbe podziatow ekranu.

n Wybrany ekran jest wyswietlany w trybie pelnego ekranu.

n Wyswietlany ekran jest podzielony na dwie czeéci, a wyswietlany jest
wybrany ekran oraz ekran nastepny.

m Wyswietlany ekran jest podzielony na cztery czesci, a wySwietlane sg
ekrany komputera we wszystkich czterech panelach obszaru
projekgiji.

Liczbe podziatéw ekranu mozna takze zmieni¢ klikajagc prawym
przyciskiem myszy w obszarze projekcji. Kliknij prawym przyciskiem
myszy ikone, a nastepnie wybierz liczbe podzialéw.

Zmienianie osoby prowadzacej
Zmieniajac wyswietlany ekran

Przeciggnij i upus¢ ikon¢ w obszarze uzytkownika na panel, ktéry ma by¢
wyswietlany.

Aby zakonczy¢ wyswietlanie, przeciagnij i upus¢ ikone z obszaru projekcji
do obszaru uzytkownika.

$ Klikajac prawym przyciskiem myszy ikon¢ w obszarze uzytkownika
mozna ustawi¢ pozycje projekeji.

Zmieniajac pozycje projekcji

W obszarze projekcji przeciagnij i upus¢ ikone, ktéra ma zostaé
przeniesiona do polozenia docelowego.



Wyswietlanie ekranow

O oo oo

Gdy wybrane sa opcje n lub m, mozna zmieni¢ wyswietlany
ekran komputera poprzez zamienienie ikony wyswietlanej (ikony
w bialym panelu) na ikone niewyswietlang (ikone¢ na czarnym panelu).

Wyjscie dzwieku z projektora

Gdy do projektora jest podlaczony jeden komputer i dziala w trybie pelnego
ekranu, z projektora moze by¢ odtwarzany dzwigk komputera.



Konczenie spotkania

Aby zakonczy¢ sesje, uzyj jednej z nastepujacych metod odiaczania
projektorow.

Gdy odlacza sie tylko jeden uzytkownik

Kliknij prawym przyciskiem myszy swoja ikone w obszarze uzytkownika,
a nastepnie wybierz opcje Zamknij.

EasyMP Multi PC Projection Ver X.XX =

Plik Marzedzie Pomoc

N [‘ :
E Wyswietl w lewym gornym rogu

Wyswietl w prawym gornym rogu

Wyswiet! w lewym dolnym rogu

Wyswietl w prawym dolnym rogu

Zamknij

Odfaczy¢é mozna si¢ takze wybierajac opcje Zamknij w menu
Narzedzie.

Konczac sesje

Wybierz polecenie Zakoncz sesje z menu Narzedzie. Wszystkie komputery
i projektory uczestniczace w danej sesji zostang odiaczone.
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Czeste i tatwe odbywanie spotkan

Ten rozdzial objasnia sposdb zapisywania i organizowania informacji o projektorze wykorzystanych podczas spotkania, aby umozliwi¢ tatwe odbycie kolejnych
spotkan.



Zapisywanie informacji o projektorze

Zapisujac informacje o projektorze wykorzystane podczas pierwszego
spotkania, w latwy sposéb mozna uczestniczy¢ w kolejnych spotkaniach,
jezeli odbywaja si¢ one w tym samym $rodowisku.

Rejestrowanie Profilu

Informacje na temat wyszukiwanych projektoréw mozna zapisa¢ w profilu.
Istnieje mozliwos¢ zapisania informacji o projektorze poprzez utworzenie Podczas nastgpnego laczenia sie z projektorami mozna je w latwy sposéb
skrotu lub zarejestrowanie informacji w profilu. wyszukac.

Profil mozna zarejestrowal stosujac jedng z ponizszych metod.

Tworzenie skrotu n Rejestrujgc projektory z Listy podtaczonych projektoréow

Aby zarejestrowac projektory wyswietlone na Liscie podlaczonych

Podczas tworzenia skrétu informacje o wybranych projektorach sa projektoréw w Profilu, Kliknij polecenie Zarejestruj.

zapisywane w pliku skrétu. Gdy aplikacja EasyMP Multi PC Projection
zostaje uruchomiona za pomocg skrétu, EasyMP Multi PC Projection ) EasyMP MU PC Projection Vet (=]
automatycznie wyszukuje projektory zapisane w pliku skrotu. Lt it -Aomatczne sz cnane

Automatycane wyszukiwanie (1)
Jezeli spotkania odbywajg si¢ regularnie w tym samym $rodowisku, Recmnewpaddnarie (0 | S0 Newa pojektors ks 12 Komertarze
. , 1. . . , Profil o I?“\ Cauwanie ) m
utworzenie skrétu umozliwia ptynne rozpoczynanie spotkan. e e -
= E'VEL?‘MWMT Zajgty EB00000001 192.168.10.21 201
Aby utworzy¢ skrot, mozna uzy¢ jednej z nastepujacych metod: O Uwaryprerony . SONONR R0z A2
&5 EB00000002
e W opcji Profil lub Lista projektoréw kliknij prawym przyciskiem myszy o R > I
. , A . : . o | WAL T oo Neaicaiuzi M -
projektor, ktéry ma zosta¢ zapisany, a nastgpnie wybierz polecenie ) 000003 < ] 5
. i &% EBO000000S Usur liste
Utworz skrot. & EB0000000S __h
.. . . , . . , Lista podtaczomych projektorsw Zarejestnuj
e W opcji Profil lub Lista projektoréw wybierz projektor, ktéry ma 7 ES00000000 1921681020 200

zosta¢ zapisany, a nastepnie przeciagnij i upus¢ go w lokalizacji,
w ktorej ma zosta¢ utworzony skrot.

« T ] v

Ustaw opcie [ — |

¥y Utworzenie skrotu do folderu powoduje zapisanie informacji o wielu
Rejestrowanie tylko okreslonego projektora

projektorach zawartych w danym folderze.

Podczas uruchamiania programu istnieje mozliwo$¢ wyszukiwania Aby zarejestrowaé jeden okreslony projektor w profilu, kliknij

wielu projektoréw jednoczesnie. prawym przyciskiem myszy projektor z listy projektoréw, ktéry ma
zosta zarejestrowany, a nastepnie wybierz polecenie Dodaj element
do profilu.

Rejestrowanie wszystkich projektorow znalezionych podczas
wyszukiwania

Kliknij prawym przyciskiem myszy jeden z projektoréw znajdujacych
sie na liscie projektoréw, a nastepnie wybierz polecenie Dodaj



Zapisywanie informacji o projektorze

wszystko do profilu. Istnieje mozliwo$¢ zarejestrowania wszystkich
projektorow wyswietlonych na liscie projektorow.

Udostepnianie profilu

Utworzona liste profildw mozna udostepni¢ innym uczestnikom. To

a Wprowadz nazwe projektora i wybierz lub utwoérz folder, w ktérym umozliwia uczestnikom dolaczanie do sesji po raz pierwszy, aby w latwy
ma zostac zapisany projekt, a nastepnie kliknij przycisk OK. sposdb wyszukiwal projektory.
rZapisz M1
S— Eksportowanie profilu, ktory chcesz udostepnic
- — Postepuj zgodnie z ponizszymi instrukcjami, aby eksportowaé
Nazwa pliku projektora I I zarejestrowany profil.

Zapisz w folderze

-1 Root n Na liscie profili kliknij prawym przyciskiem myszy folder
E mﬁ% zawierajacy profil, ktéry ma zosta¢ udostepniony, a nastepnie
T 50000003 wybierz polecenie Eksportuj.

a Wybierz lokalizacje, w ktérej ma byc¢ zapisany profil (.mplist),
a nastepnie zapisz profil.

[ Ltwarz nowy folder ]

Importowanie udostepnionego profilu

Postepuj zgodnie z ponizszymi instrukcjami, aby importowa¢ udostepniony
L profil do EasyMP Multi PC Projection.

n Na liscie profili kliknij prawym przyciskiem myszy folder
zawierajacy profil, ktéry ma zosta¢ importowany, a nastepnie

o Aby zarejestrowal projektor, mozna przeciagna¢ i upusci¢ projektor,
wybierz polecenie Importu;j.

ktéry ma zosta¢ zarejestrowany z listy projektoréw do folderu listy
Profil.

e Struktura folderd 7e miel sze§é iomow. . . . C : .
rikttra foiderow moze miec szesc pozlomow a Wybierz profil (.mplist), a nastepnie kliknij polecenie Otworz.

Kliknij przycisk OK, aby zakonczy¢ import.
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&

Mozliwe jest takze importowanie profilu (.plist) eksportowanego za
pomocg EasyMP Network Projection. Jednak nie jest mozliwe
importowanie profilu, w ktérym projektory zostaly polaczone za
pomocy trybu polaczenia Szybki.
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Rozwiazyw. Probl.

W tym rozdziale podano mozliwe problemy oraz objasniono sposéb ich rozwigzywania.



Ograniczenia

Podczas projekcji obrazéw z komputera, przy pracy z programem EasyMP
Multi PC Projection, obowigzuja nastgpujace ograniczenia.

Obstugiwane Rozdzielczosci

Projektor obstuguje nastepujace rozdzielczosci ekranu komputera. Nie ma
mozliwosci polaczenia si¢ z komputerem, ktérego rozdzielczo$¢ ekranu
przekracza WUXGA.

e VGA (640x480)

e SVGA (800x600)

e XGA (1024x768)

e SXGA (1280x960)

o SXGA (1280x1024)

e SXGA+ (1400x1050)

e WXGA (1280x768)

e WXGA (1280x800)

e WXGA+ (1440x900)

e UXGA (1600x1200)

e WUXGA (1920x1200)

Podczas korzystania z ekranu komputera z wyjatkowym wspoétczynnikiem
ksztaltu, w zaleznosci od rozdzielczosci komputera i projektora nalezy
zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ rozdzielczo$¢, aby nie pogarsza¢ jakosci obrazu.

W zaleznosci od rozdzielczosci niekiedy margines poziomy i pionowy moze
by¢ wyswietlany na czarno.

Wyswietlane Kolory

Mozliwe jest wyswietlenie nastepujacej liczby koloréw ekranu:

Windows Mac OS X
Kolor 16-bitowy Okoto 32 000 koloréw (kolor 16-bitowy)

Windows Mac OS X

Kolor 32-bitowy Okoto 16,7 miliona koloréw (kolor 32-
bitowy)

Liczba potaczen

Do jednego komputera mozna podigczy¢ jednoczesnie maksymalnie 4
projektory. (brak obstugi wielu ekranéw).

Do jednego projektora mozna jednoczesnie podlaczy¢ do 32 komputerdw.
(Maksymalnie 16 komputerdw, jedli na ktérymkolwiek z tych komputerow
dziata wersja starsza (wer. 1.05 lub starsza) oprogramowania EasyMP Multi
PC Projection).

Inne ograniczenia

o Jesli predkos¢ transmisji bezprzewodowej sieci LAN jest niska, moze
doj$¢ do nieoczekiwanego przerwania polaczenia sieciowego.

e Dzwigk mozna przenie$¢ wylacznie jezeli nawiazane jest polaczenie
z jednym projektorem, a ekran komputera, z ktérego odbywa si¢
projekcja jest w trybie pelnego ekranu. Jezeli podlaczonych jest wiele
projektorow lub jezeli wyswietlany ekran jest podzielony, dzwigku nie
mozna przekazywaé podczas projekgji.

e Filmy nie s3 odtwarzane tak plynnie, jak w przypadku wyswietlania ich
na ekranie komputera.

e Aplikacje korzystajace z niektérych funkcji DirectX moga nie by¢
wy$wietlane poprawnie. (tylko system Windows).

e Nie ma mozliwosci odtwarzania pelnoekranowych okien MS-DOS (tylko
system Windows).

e Obraz na ekranie komputera i obraz wyswietlany przez projektor moga
nie by¢ identyczne.



Ograniczenia

W przypadku uzywania systemu Windows Vista/
Windows 7

W przypadku korzystania z programu EasyMP Multi PC Projection na
komputerze z systemem Windows Vista/Windows 7 nalezy pamiegtaé
o ponizszych punktach.

Ograniczenia podczas wyswietlania z Galeria fotografii systemu
Windows lub Galeria fotografii na zywo

W przypadku réwnoczesnego korzystania z Galerii fotografii systemu
Windows lub programu Galeria fotografii na zywo systemu Windows przy
uruchomionej aplikacij EasyMP Multi PC Projection nalezy pamigtaé

o dwdch nastepujacych ograniczeniach.

e W przypadku wyswietlania obrazéw przy uzyciu galerii fotografii
systemu Windows lub Galeria fotografii na zywo systemu Windows
Pokazy slajdéw sa odtwarzane w trybie uproszczonym.

Poniewaz nie jest wyswietlany pasek narzedzi, nie istnieje mozliwos¢
wprowadzania zmian Motywu (efektéw) podczas odtwarzania pokazu
slajdow, niezaleznie od indeksu wydajnosci systemu Windows.

e Nie istnieje mozliwo$¢ odtwarzania filmoéw.

Ograniczenia dotyczace interfejsu Windows Aero

W przypadku korzystania z interfejsu Windows Aero nalezy pamietac
o dwdch nastepujacych ograniczeniach.

e Nalozone okno jest wyswietlane niezaleznie od ustawienia opcji Przenos
nalozonego okna w menu Ustaw opcje w programie EasyMP Multi PC
Projection.

@ "Karta Zmien ustawienia wydajnosci” str.44

e Kilka minut po podigczeniu komputera do projektora przez sie¢ przy
uzyciu programu EasyMP Multi PC Projection moze zosta¢ wyswietlony
nastepujacy komunikat.

Zaleca si¢ wybranie opcji Zachowaj biezacy schemat kolorow i nie
pokazuj wiecej tego komunikatu. Wybor ten pozostaje aktywny do
momentu ponownego uruchomienia komputera.

e . ==
- )

A Czy checesz zmienic schemat koloréw, aby zwiekszy¢ wydajnosc?
Systernu Windows wyknyl, ze wydajnosE tego komputera jest niska. Jest tak dlatego, ze nie
ma zasobow wystarczajacych do uruchomienia schematu kolorow interfejsu Windows
Aero, Aby zwiekszy< wydajnosc, zmien schemat koloréw na Podstawowy Windows Vista,
Wszystkie wprowadzone zmiany beda obowigzywad do czasu ponownego zalogowania sig
do systemu Windows,

2 Zmien schemat koloréw na Podstawowy Windows Vista

= Zachowaj biezacy schemat kolordw, ale pytaj ponownie przy
dalszym spadku wydajnosci komputera.

= Zachowaj biezacy schemat koloréw i nie pokazuj wiecej tego
komunikatu.

W jaki sposob zdecydowad o zmianie schematu kelordw w celu swiekszenia wydajnosci?

Inne ograniczenia

e Nie mozna wyswietla¢ obrazéw programu Windows Media Center
w trybie pelnego ekranu. Istnieje mozliwos¢ wyswietlania na ekranie
Window.

e Jezeli dzwigk zostanie zatrzymany podczas odtwarzania w trakcie
przenoszenia dzwigku z komputera na projektor za pomoca aplikacji
EasyMP Multi PC Projection, sprobuj uruchomi¢ ponownie uzywang
aplikacje.



Rozwiagzywanie probleméw

Nie mozna podtaczyé projektora, ktorego chcesz uzyd.

Nie mozna potaczy¢ projektora i komputera za pomocq bezprzewodowej sieci LAN.

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy podlaczono Karta sieciowa bezprzewodowa?

Upewnij sig, ze Karta sieciowa bezprzewodowa zostal odpowiednio podtaczony.

Czy tryb polaczenia projektora jest ustawiony na Szybki?

Polaczenie EasyMP Multi PC Projection z wykorzystaniem trybu potaczenia Szybki nie jest mozliwe. Ustaw tryb
polaczenia na Zaawansowany.

@ Przewodnik uzytkownika

W przypadku bezprzewodowej sieci LAN, czy sie¢ jest dostepna,
gdy komputer znajduje si¢ w trybie oszczedzania energii?

Wiacz bezprzewodowgy sie¢ LAN.

Czy pomiedzy punktem dostepowym polaczenia
z bezprzewodowsy sieciag LAN a komputerem znajduja si¢
jakiekolwiek przeszkody?

Czasami $rodowisko wewnetrzne uniemozliwia wyszukanie projektora. Sprawdz, czy pomiedzy punktem
dostepowym a projektorem i komputerem znajduja sie jakiekolwiek przeszkody i przesun je, aby poprawié
komunikacje.

Czy w mocy sygnatu radiowego bezprzewodowej sieci LAN
wybrano niskg moc?

Ustaw maksymalng moc sygnalu radiowego.

Czy bezprzewodowa sie¢ LAN jest zgodna ze standardem 802.11a,
802.11b lub 802.11g?

Projektor obstuguje jedynie sieci pracujace w standardach 802.11a, 802.11b i 802.11g. Nie obstuguje innych
podtypéw standardu 802.11.

Czy opcja Zasil.bezprzew.LAN jest ustawiona na Wylaczone
w menu Bezprzewodowa sie¢ LAN projektora?

Ustaw opcje Zasil.bezprzew.LAN na Wlaczone w menu Bezprzewodowa sie¢ LAN projektora w menu
Konfiguracja.

Szczegblowe informacje na temat ustawien sieci bezprzewodowej LAN projektora znajduja sie w nastepujacym
podreczniku.

@ Przewodnik uzytkownika

Czy ustawiono rozne identyfikatory SSID?

Podaj jeden identyfikator SSID dla komputera, punktu dostepowego i projektora.

Czy wprowadzono identyczny klucz WEP?

W przypadku wyboru ustawienia WEP dla opcji Zabezpieczenia ustaw ten sam klucz WEP dla punktu dostepowego,
komputera i projektora.

Nie mozna polaczy¢ projektora i komputera za pomoca kablowej sieci LAN.

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy kabel sieciowy zostal prawidlowo podtaczony?

Sprawdz, czy kabel sieciowy jest wlasciwie podtaczony.




Rozwigzywanie problemow

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy karta sieciowa i wbudowana funkcja LAN komputera sg
dostepne?

Upewnij sig, ze karta sieciowa jest dostepna sprawdzajac opcje Panel sterowania - System - Sprzet w menedzerze
urzadzen.

Czy ustawiono funkcje DHCP kablowej sieci LAN na Wlaczone?

Przed nawigzaniem polaczenia w menu konfiguracji ustaw opcje Wylaczone dla ustawienia DHCP dotyczacego sieci
Sie¢ kablowa.

Gdy dla funkcji DHCP ustawiona jest opcja Wlaczone w trybie potaczenia Zaawansowany, a dostepny serwer DHCP
nie zostanie znaleziony, wéwczas przejscie sieci LAN do trybu gotowosci moze trwa¢ nieco diuzej.

Szczegotowe informacje na temat ustawien sieci kablowej LAN projektora znajduja sie w nastepujacym podreczniku.
@ Przewodnik uzytkownika

Czy w opcjach punktu dostepowego wprowadzono poprawne
ustawienia ograniczajace facznos¢, takie jak Adres MAC1i wlasciwe
porty?

Skonfiguruj projektor tak, aby dopuszcza¢ potaczenia z punktem dostepowym.

Czy wprowadzono poprawne ustawienia adresu IP, maski podsieci
i bramy domyslnej punktu dostepowego i projektora?

Jesli nie korzystasz z serwera DHCP, wprowadz odpowiednie ustawienia.

Nie mozna potaczy¢ projektora i komputera za pomoca sieci.

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy na projektorze jest wyswietlany ekran Konfiguracji sieci?

Zambknij ustawienia sieciowe na projektorze, i powrd¢ do ekranu gotowosci sieci LAN. Jezeli ekran Konfiguracji sieci
jest wy$wietlany na projektorze, polaczenie za pomoca EasyMP Multi PC Projection jest niemozliwe.

Czy wylaczono zapore internetowg lub zarejestrowano ja jako
wyjatek?

Jesli nie chcesz wytaczaé zapory internetowej lub rejestrowac jej jako wyjatku, wprowadz odpowiednie ustawienia
umozliwiajace otwarcie portow.

Program EasyMP Multi PC Projection korzysta z portéw ,,36207, ,,3621” i ,,3629”.

Czy w programie EasyMP Multi PC Projection skonfigurowano
poprawnie uzywang karte sieciowg?

Jesli komputer pracuje w kilku sieciach LAN, w celu nawigzania pofaczenia nalezy wybra¢ odpowiednig karte
sieciowq. Podczas korzystania z komputera z uruchomionym systemem Windows uruchom program EasyMP Multi
PC Projection i wybierz uzywang karte sieciowa z menu Ustaw opcje — Przelacz LAN.

@ "Karta Ustawienia ogdlne" str.43

Czy punkt dostepowy i projektor znajduja sie w réznych
podsieciach?

Wybierz w programie EasyMP Multi PC Projection opcj¢ Reczne wyszukiwanie, a nastepnie okreél adres IP i nawiaz
polaczenie.

@ "Reczne wyszukiwanie" str.18

Czy projektor obstuguje uzywana wersje aplikacji EasyMP Multi
PC Projection?

Zainstaluj EasyMP Multi PC Projection z dysku CD-ROM z oprogramowaniem EPSON Projector dostarczonego
wraz z projektorem.




Rozwigzywanie problemow

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy uzywana jest najnowsza wersja oprogramowania EasyMP
Multi PC Projection?

W sytuacjach opisanych ponizej mozliwe jest podfaczenie tylko 16 komputeréw.

o Jedli na ktérymkolwiek z tych komputeréw dziata wersja starsza (wer. 1.05 lub starsza) oprogramowania EasyMP
Multi PC Projection..
W celu podiaczenia od 17 do 32 komputerdw nalezy zainstalowaé na wszystkich komputerach najnowsza wersje
oprogramowania EasyMP Multi PC Projection.
Wersje oprogramowania EasyMP Multi PC Projection mozna sprawdzi¢ w sekcji Ustaw opcje.
@ "Karta Zmien ustawienia wydajnosci” str.44

o Jedli do ktéregokolwiek z polaczonych projektoréw mozna podlaczy¢ maksymalnie 16 komputerdw.

Nie mozna wybra¢ projektora.

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy prébujesz polaczy¢ zestaw projektoréw, ktory rdzni sie od
kombinacji utworzonej przez uzytkownika, ktdry jest juz
podiaczony?

Jezeli podlaczony jest juz inny uzytkownik, mozliwe jest polaczenie tylko z projektorami wystepujacymi
w kombinacji wybranej przez innego uzytkownika. Wybierz projektor z tej samej kombinacji, co uzytkownik, ktory
juz jest podtaczony lub wybierz projektor, ktory jest w stanie gotowosci.

Ekran nie jest wyswietlany.

Film oraz dzwiek nie sa odtwarzane, obraz pojawia sie wolno lub film albo dzwiek zatrzymuja sie podczas odtwarzania za pomoca

aplikacji EasyMP Multi PC Projection.

Sprawdz

Rozwiagzanie

Czy byl odtwarzany film za pomoca programu Media Player lub
uruchomiono podglad wygaszacza ekranu?

W zalezno$ci od komputera ekran odtwarzania programu Media Player moze nie zosta¢ wyswietlony lub podglad
wygaszacza ekranu moze nie by¢ wyswietlany poprawnie.

Czy uruchomione jest szyfrowanie WEP?

Jezeli wlaczone jest szyfrowanie WEP, predkos¢ wyswietlania spada.

Czy wlaczono opcje DHCP?

Jesli dla opcji DHCP wybrano ustawienie Wlaczone w trybie polaczenia Zaawansowany lub w trybie sieci LAN
kablowej, a dostepny serwer DHCP nie zostanie znaleziony, wowczas przejscie sieci LAN do trybu gotowoéci moze
trwac nieco dluze;.




Rozwigzywanie problemow

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy program EasyMP Multi PC Projection zostat uruchomiony
w trakcie odtwarzania filmu lub czy zmieniono rozdzielczo$¢
iliczbe koloréw?

(System Mac OS X)

W przypadku odtwarzania filméw program EasyMP Multi PC Projection nalezy uruchomi¢ przed rozpoczgciem
odtwarzania. W przypadku uruchomienia programu EasyMP Multi PC Projection podczas odtwarzania filmu

i nastgpi zmiana rozdzielczodci i liczby koloréw, nalezy sprébowac przenie$¢ okno odtwarzania filmu,
zminimalizowac je, zmieni¢ jego rozmiar itp.

Czy uzywany jest komputer, ktory nie spelnia wymagan
programowych?

Jezeli uzywany jest komputer nie spetniajacy wymagan programowych, obrazy lub dzwiek filmu moze zatrzymac
sie.
@ "Wymagania systemowe" str.6

Wskaznik myszy miga.

Sprawdz

Rozwiagzanie

Czy wybrano opcje Zwigksz ptynnos¢ ruchu wskaznika myszy?

Czy wybrano opcje¢ Przenos nalozonego okna?

Aby zatrzyma¢ miganie wskaznika myszy, wykonaj jedng z nastepujacych czynnosci.
e Wybierz opcje Zwieksz pltynnosé¢ ruchu wskaznika myszy.
@ "Karta Ustawienia ogélne" str.43

e Usun zaznaczenie opcji Przenos nalozonego okna.
@ "Karta Zmien ustawienia wydajnoséci” str.44

Brak dzwieku z projektora po podiaczeniu za pomocg programu EasyMP Multi PC Projection.

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy do jednego komputera podlaczonych jest wiele projektorow?

Dzwieck mozna przesyla¢ tylko do jednego projektora. Zakoncz biezace polaczenie, a nastepnie wybierz jeden
projektor z ekranu wyszukiwania.

Czy wyswietlany jest podzielony ekran z wielu komputeréw?

Z projektora mozna odtwarza¢ dzwick komputera tylko podczas wyswietlania ekranu jednego komputera w trybie
pelnego ekranu. Wyswietlaj tylko jeden ekran.

@ "Zmienianie liczby wy$wietlanych paneli” str.23

Czy w menu Ustaw opcje wyjscie dzwigku jest ustawione na
komputer?

Wybierz opcje Wyjsécie dzwigku z projektora w menu Ustaw opcje na karcie Wyjécie audio.
@ "Karta Wyjscie audio" str.45




Rozwigzywanie problemow

W przypadku nawiagzania polaczenia za pomocg programu EasyMP Multi PC Projection nie mozna rozpocza¢ pokazu slajdow programu
PowerPoint.

Sprawdz Rozwigzanie
Czy program EasyMP Multi PC Projection zostal uruchomiony | W przypadku nawigzywania polaczenia za pomoca programu EasyMP Multi PC Projection upewnij si¢, ze wczesniej
podczas pracy programu PowerPoint? zostal zamkniety program PowerPoint. W przypadku nawigzywania polaczenia w trakcie pracy programu
(System Windows) PowerPoint odtworzenie pokazu slajdow moze nie by¢ mozliwe.

Jesli nawigzano potaczenie za pomocg programu EasyMP Multi PC Projection, ekran nie zostanie odswiezony podczas korzystania
z aplikacji pakietu Office.

Sprawdz Rozwiazanie

Czy wskaznik myszy porusza si¢ bez przerwy? Ekran jest aktualizowany po zatrzymaniu wskaznika myszy. Jeéli ekran nie jest szybko aktualizowany, przestan
poruszaé wskaznikiem myszy.




Lista komunikatow o btedach

Komunikat btedu podczas uruchamiania EasyMP Multi PC Projection

Komunikaty o btedach

Rozwiazanie

Ta aplikacja jest juz uruchomiona.

Uruchomiono dwie instancje aplikacji EasyMP Multi PC Projection.

Nie mozna uruchomi¢ programu, poniewaz uruchomione jest juz
inne oprogramowanie EPSON Projector (Quick Wireless
Connection).

Nie mozna uruchomi¢ programu, poniewaz uruchomione jest juz
inne oprogramowanie EPSON Projector (USB Display).

Nie mozna uruchomi¢ programu, poniewaz uruchomione jest juz
inne oprogramowanie EPSON Projector (EasyMP Network
Projection).

Zamknij inne oprogramowanie projektora, a nastepnie uruchom EasyMP Multi PC Projection.

Nie udala si¢ inicjalizacja EasyMP Multi PC Projection.

Uruchom ponownie program EasyMP Multi PC Projection. Jesli komunikat ten bedzie nadal wyswietlany, odinstaluj
program EasyMP Multi PC Projection i zainstaluj go ponownie.

@ "Odinstalowywanie oprogramowania" str.46
@ "Instalacja oprogramowania” str.6

Nie mozna otworzy¢ pliku skrétu.

Plik skrétu moze by¢ uszkodzony. Uruchom aplikacje EasyMP Multi PC Projection, a nastgpnie sprobuj wyszuka¢
i ponownie podlaczy¢ projektor.

@ "Uruchamianie programu EasyMP Multi PC Projection” str.15

@ "Wyszukiwanie oraz podlaczanie projektorow” str.17

Brakuje plikow lub sg one nieprawidtowe. Nie udato si¢ uruchomi¢
programu. Ponownie zainstaluj/usun program.

Odinstaluj, a nastepnie zainstaluj ponownie aplikacje EasyMP Multi PC Projection.
@ "Odinstalowywanie oprogramowania" str.46
@ "Instalacja oprogramowania" str.6

Nie mozna uzyska¢ informacji o karcie sieciowe;j.

Uzyj komputera, ktéry ma mozliwo$¢ faczenia sie z siecig LAN.

Nie mozna uruchomi¢ aplikacji za pomocg skrétu podczas
projekeiji.

Nie mozna uruchomi¢ za pomocg skrétu poniewaz projektor juz wyswietla obraz z wykorzystaniem aplikacji EasyMP
Multi PC Projection. Zatrzymaj projekcje, a nastgpnie uruchom za pomocg skrétu.

Nie mozna uruchomic aplikacji za pomoca skrétu, gdy
wys$wietlony jest ekran opcji. Zamknij ekran opcji i powtorz
uruchamianie za pomocg skrotu.

Wyswietlony zostanie ekran Opcja. Zamknij ekran Opcja.

Pokaz slajdéw nie rozpocznie sie¢, dopoki nie zostanie
uruchomiony program PowerPoint.

Zamknij program PowerPoint, a nastepnie uruchom ponownie.




Lista komunikatow o bltedach

Komunikaty o btedach podczas wyszukiwania i wybierania projektorow

Komunikaty o btedach

Rozwiazanie

Nie mozna dolagczy¢. Przekroczono maksymalng liczbe
uczestnikow.

Do projektora podtaczono juz 32 komputery. Odlacz uzytkownikéw oraz projektory, ktére nie wyswietlaja ekranow.
@ "Konczenie spotkania" str.25

Hasta nie sg identyczne. Ponownie wpisz hasto wyswietlone na
ekranie projektora.

Sprawdz Stowo kluczowe projektora wyswietlane na ekranie czuwania sieci LAN, po czym wprowadz Stowo kluczowe
projektora. Jezeli uzytkownik jest juz podtaczony, sprawdz Stowo kluczowe proj. z podtagczonym uzytkownikiem.

Polaczenie nie zostalo nawigzane z powodu niezgodnosci haset.

Nawigz polaczenie z projektorami. Wprowadz Stowo kluczowe proj. na ekranie wprowadzania hasta wyswietlanym
podczas podigczania.

Sprawdz Stowo kluczowe projektora wyswietlane na ekranie gotowosci sieci LAN projektora. Jezeli uzytkownik jest
juz podlaczony, sprawdz Stowo kluczowe proj. z podtaczonym uzytkownikiem.

Wybrany projektor jest uzywany w innej konfiguracji. Wybierz
inny projektor.

Jezeli podlaczony jest juz inny uzytkownik, mozliwe jest polaczenie tylko z projektorami wystepujacymi
w kombinacji wybranej przez innego uzytkownika. Wybierz projektor z tej samej kombinacji, co uzytkownik, ktory
juz jest podiaczony lub wybierz projektor, ktory jest w stanie gotowosci.

Przynajmniej jeden projektor nie reaguje.

Nie istnieje mozliwo$¢ rownoczesnego potaczenia si¢ z kilkoma projektorami. Sprawdz ustawienia sieciowe
komputera i projektora.

Wystapit blad sieci.

Sprébuj nawigzaé polaczenie ponownie. Jesli nawigzanie polaczenia nadal nie jest mozliwe, sprawdz ustawienia
sieciowe komputera oraz projektora.

Nie udato si¢ polaczy¢ z projektorem.

Nie mozna nawigzaé polaczenia z projektorem, ktory jest juz podlaczony za pomoca EasyMP Network Projection.
Sprawdz, czy projektor, z ktérym chcesz nawigza¢ poltaczenie jest juz podlaczony do EasyMP Network Projection.

Komunikaty o btedach podczas projekgji

Komunikaty o btedach

Rozwiagzanie

Projektor zostal odtaczony.

W projektorze mogt wystapi¢ btad. Sprawdz wskazniki projektora.
@ Przewodnik uzytkownika

Wystapit blad sieci.

Wystapit blad sieci. Sprawdz polaczenie pomigdzy komputerem i projektorem.




Lista komunikatow o bltedach

Komunikaty o btedach podczas obstugi profilu

Komunikaty o btedach

Rozwiazanie

Wpisz maksimum 32 znakéw.

Whisany tekst przekracza 32 znaki. Skré¢ nazwe do 32 znakéw lub mnie;j.

Wpisz nazwe folderu.

Nie wpisano zadnej nazwy folderu. Wpisz nazwe folderu.

Nie mozna tworzy¢ folderéw o strukturze glebszej niz 6 poziomow.

Struktura folderdw jest glebsza niz sze§¢ pozioméw. Utwérz nowy folder wyzej w strukturze folderdw.

Folder o nazwie '%s' juz istnieje w tym folderze.

Folder o podanej nazwie juz istnieje. Wpisz inng nazwe.

Plik projektora o nazwie XXX juz istnieje w tym folderze.

Projektor o podanej nazwie juz istnieje. Wpisz inng nazwe.

Nie mozna importowa¢ poniewaz aplikacja nie obstuguje tego
formatu.

Zaznacz profil, ktéry chcesz importowaé. Nie jest mozliwe importowanie profilu, w ktérym projektory zostaty
polaczone za pomoca trybu polaczenia Szybki w EasyMP Network Projection.

Importowanie nie jest réwniez mozliwe, gdy informacje o projektorze nie zostaly zarejestrowane, lub gdy profil jest
uszkodzony.

Nie mozna importowa¢, poniewaz aplikacja nie obstuguje tego
formatu.

Jezeli zostanie przeprowadzony import, struktura folderéw bedzie miata wigcej niz sze$¢ pozioméw. Importuj do
folderu znajdujacego sie wyzej w strukturze folderéw.

Nie mozna przenies¢ folderu, poniewaz zawiera on wiecej niz sze$¢
folderéw.

Jezeli folder zostanie przeniesiony, struktura folder6w bedzie miata wiecej niz sze$¢ pozioméw. Importuj do folderu
znajdujacego sie wyzej w strukturze folderdw.
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Ustaw nazwe uzytkownika wys$wietlang w obszarze

Nazwa uzytkownika
uzytkownika. Mozna wprowadzi¢ do 32 znakéw.

Reczne Usun historie opcji Reczne wyszukiwanie.

wyszukiwanie

Umozliwia przywrécenie warto$ci domyslnych wszystkich
ustawien funkcji Ustaw opcje. Mozna jednak zachowa¢
ustawienie opcji Przelacz LAN na karcie Ustawienia

ogolne.

Przywré¢ domysine
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[7] 5zyfrowanie komunikacii

[C] WSwietlaj obrazy w wysokie] rozdzielczoscl, kiedy obraz na ekranie jest podzislony
na dwie badz cztery czesci

[] Zwicksz phynnost ruchu wskaznika myszy.

Przelacz LAN
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Zwieksz ptynnos¢
ruchu wskaznika
myszy

Tylko system Windows

Wybierz te opcje, aby zapobiec miganiu wskaznika myszy
po wybraniu opcji Przenos nalozonego okna w obszarze
Zmien ustawienia wydajnosci. (Jesli jako motyw

w systemie Windows Vista/7 wybrano Windows Aero,
wowczas wybranie tej opcji powoduje wylaczenie motywu
Windows Aero).

Przetacz LAN

Tylko system Windows

Okno to jest uzywane do przelaczenia karty sieciowej
uzywanej do wyszukiwania projektoréw, jesli komputer
jest wyposazony w kilka kart sieciowych.

Domyslnie wyszukiwanie jest przeprowadzane przy
uzyciu wszystkich kart sieciowych. Jesli wyszukiwanie jest
przeprowadzane zawsze w kablowej sieci LAN, wybierz
karte kablowej sieci LAN.

Przywré¢ domysine

Umozliwia przywrdcenie wartosci domyslnych wszystkich
ustawien funkcji Ustaw opcje. Mozna jednak zachowaé
ustawienie opcji Przelacz LAN na karcie Ustawienia
ogolne.

Szyfrowanie
komunikacji

Wybierz te opcje, aby szyfrowal przesylane dane. Dane
takie nie moga zosta¢ rozkodowane nawet w przypadkuich
przejecia.

Wyswietlaj obrazy
w wysokiej
rozdzielczosci,
kiedy obraz na
ekranie jest
podzielony na dwie
badz cztery czesci

Wybierz te opcje, aby wyswietla¢ wszystkie podzielone
ekrany w wysokiej rozdzielczosci. Jesli wyswietlanie
obrazu trwa zbyt dtugo lub jest przerywane, wéwczas usun
zaznaczenie tego ustawienia. (Dostepne tylko w przypadku
projektoréw o rozdzielczosci WUXGA (1920x1200)).
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Przenos
natozonego okna

Tylko system Windows XP

Natozone okna sg uzywane przypadku, gdy tresci takie, jak
komunikaty wyswietlane przez komputer nie sg
wys$wietlane przez projektor. Zaznacz to pole wyboru, aby
wys$wietli¢ okna naktadajace si¢ na siebie.

Jesli wskaznik myszy miga na ekranie, wybierz opcje
Zwieksz plynno$¢ ruchu wskaznika myszy w obszarze
Ustawienia ogdlne.

Wersja

Wryswietla informacje o wersji programu EasyMP Multi
PC Projection.

Przywré¢ domyslne

Umozliwia przywrécenie wartoéci domyslnych wszystkich
ustawien funkcji Ustaw opcje. Mozna jednak zachowa¢
ustawienie opcji Przelacz LAN na karcie Ustawienia
ogolne.

Suwak zmian

Dostepne ustawienia wydajnosci to Szybko, Normalnie

ustawien i Dokladnie.

wydajnosci Jesli filmy nie s3 odtwarzane plynnie, wybierz opcje
Szybko.

Zmniejsz Dostepne tylko w przypadku projektoréw o rozdzielczosci

rozdzielczo$¢ WUXGA (1920x1200).

i przeslij Wybierz te opcje, aby poprzez zmniejszenie objetosci

zmniejszy¢ ilo§¢ danych przeznaczonych do przestania do
projektora. Tej opcji nalezy uzy¢ w przypadku powolnego
dzialania siecilub gdy wyswietlanie obrazu trwa zbyt dlugo
albo jest przerywane. (Zastosowanie tej opcji nie jest
mozliwe, kiedy obraz na ekranie jest podzielony na dwie
badz cztery czedci).
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Wyjscie dzwieku
z projektora

Wybierz te opcje, aby odtwarza¢ dzwigk komputera

z projektora. Odznacz opcje, aby dzwiek byl odtwarzany
przez komputer.

Z projektora mozna odtwarza¢ dzwigk komputera tylko
podczas wyswietlania ekranu jednego komputera w trybie
petnego ekranu.

Przywré¢ domysine

Umozliwia przywrdcenie wartosci domyslnych wszystkich
ustawien funkcji Ustaw opcje. Mozna jednak zachowa¢
ustawienie opcji Przetacz LAN na karcie Ustawienia
ogolne.




Odinstalowywanie oprogramowania

Aby odinstalowa¢, postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi

Odinstalowywanie na ekranie.

Przed rozpoczgciem odinstalowywania nalezy upewni¢ sig, czy zostaly
spelnione nastepujace wymagania.

e W przypadku systemu Windows, aby dokona¢ odinstalowania EasyMP
Multi PC Projection wymagane s3 uprawnienia administratora.

e Przed rozpoczeciem odinstalowywania nalezy zamkna¢ wszystkie
uruchomione aplikacje.

[System Windows XP|

n Kliknij menu Start, a nastepnie Panel sterowania.
a Kliknij dwukrotnie ikone Dodaj lub usun programy.

Wybierz EasyMP Multi PC Projection, a nastepnie kliknij polecenie
Usun.

[System Windows Vista/Windows 7|

n Kliknij menu Start, a nastepnie Panel sterowania.
a Kliknij polecenie Odinstaluj program w kategorii Programy.

Wybierz EasyMP Multi PC Projection, a nastepnie kliknij polecenie
Odinstaluj.

[System Mac OS X|
n Otworz folder Aplikacje.

Otwoérz folder EasyMP Multi PC Projection - Tools, a nastepnie
kliknij dwukrotnie polecenie EasyMP Multi PC Projection
Uninstaller.



Uwagi Ogodlne

Wszelkie prawa zastrzezone. Zadna cze$¢ niniejszej publikacji nie moze by¢ powielana,
przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesylana

w zadnej formie za pomoca jakichkolwiek srodkéw (elektronicznych, mechanicznych,
fotokopii, nagrywania i innych) bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Seiko Epson
Corporation. Uzycie informacji zawartych w niniejszej publikacji nie jest zwigzane

z zadng odpowiedzialnoscig patentowa. Wykorzystanie informacji zawartych

w niniejszej dokumentacji nie podlega takze odpowiedzialno$ci za wynikle z tego faktu
szkody.

Firma Seiko Epson Corporation ani stowarzyszone z nig firmy nie beda odpowiada¢
przed nabywca produktu ani stronami trzecimi za szkody, straty, koszty badz wydatki
poniesione przez nabywce lub strony trzecie na skutek: uszkodzenia, niewlasciwego
uzycia lub uzycia produktu niezgodnie z przeznaczeniem albo niedozwolonej
modyfikacji, naprawy lub zmiany produktu, a takze (za wyjatkiem Stanow
Zjednoczonych) postepowania niezgodnego z instrukcjami obstugi i konserwacji
urzadzen firmy Seiko Epson Corporation.

Firma Epson Seiko Corporation nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne
uszkodzenialub problemy, ktére wynikaja z zastosowania dodatkowych elementéw lub
materialéw eksploatacyjnych, oznaczonych przez firme Seiko Epson Corporation jako
Original Epson Products lub Epson Approved Products.

Treé¢ niniejszego przewodnika moze zosta¢ zmieniona lub zaktualizowana bez
weczedniejszego powiadomienia.

Wyglad projektora przedstawiony na ilustracjach w przewodniku moze rézni¢ si¢ od
wygladu faktycznego.

W niniejszej instrukcji powyzej wymienione systemy operacyjne wystepuja
pod nazwami: ,,Windows XP”, ,,Windows Vista”, oraz ,,Windows 7”.
Ponadto, ogélna nazwa Windows moze by¢ uzywana w odniesieniu do
systemow: Windows XP, Windows Vista oraz Windows 7, a takze wiele
wersji systemu Windows moga by¢ nazywane np. Windows XP/Vista,

z pominieciem oznaczenia Windows.

Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x
Mac OS X 10.7.x

W niniejszej instrukcji powyzsze systemy operacyjne wystepuja pod
nazwami: ,,Mac OS X 10.4.x”, ,Mac OS X 10.5.x”, ,Mac OS X 10.6.x” oraz
0OS,,Mac OS X 10.7.x”. Ponadto, w odniesieniu do wszystkich tych systemow
uzywana jest ogélna nazwa ,Mac OS X

Informacje dotyczace zrzutéow ekranu

O ile wyraznie nie okreslono, zrzuty ekranu uzyte w niniejszym podreczniku
zostaly wykonane w systemie Windows 7.

Ekrany te zostaly udostgpnione takze w opisach dotyczacych systemu Mac
oS X.

Oznaczenia

System operacyjny Microsoft® Windows® XP Professional
System operacyjny Microsoft® Windows® XP Home Edition
System operacyjny Microsoft® Windows Vista®

System operacyjny Microsoft® Windows® 7

Uwaga ogodlna

IBM, DOS/V i XGA to znaki towarowe lub zastrzezone znaki towarowe firmy
International Business Machines Corporation.

Macintosh, Mac i Mac s3 znakami towarowymi firmy Apple Inc.

Loga: Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint

oraz Windows sg znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi
firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych.



Uwagi Ogolne

Inne nazwy produktéw wykorzystane w niniejszym dokumencie zostaly uzyte
wylacznie w celach identyfikacji i mogg by¢ znakami handlowymi odpowiednich
wlascicieli. Firma Epson zrzeka sie wszelkich praw do tych znakéow.

Prawa autorskie do oprogramowania:

Niniejszy produkt korzysta z wolnego oprogramowania oraz
oprogramowania, do ktorego firma posiada odpowiednie prawa.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2012. All rights reserved.
412213500PL
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