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Handbokens uppldaggning och symboler som anvands i handboken

De olika handbdckernas anvandning

Projektorns handbocker dr upplagda sa som visas nedan.

Sakerhetsinstruktioner/Anvisningar for support och service

Innehaller information om hur du anvander projektorn pa ett sakert satt samt support- och
serviceanvisningar, checklistor for felsokning osv. Kom ihdg att lasa handboken innan du
anvander projektorn.

Bruksanvisning (den har handboken)

Innehaller information om instéllningar och grundlaggande atgarder innan projektorn an-
vands, hur du anvéander konfigurationsmenyn, hanterar problem och utfor rutinunderhall.

Snabbstartsguide

Innehaller information om procedurerna for projektorns installning. Las den forst.

Bruksanvisning for 3D-glaségon

Innehaller information om hur du hanterar 3D-glaségonen, varningar och sa vidare.

Bruksanvisning for WirelessHD Transmitter

Innehaller information om hur du hanterar WirelessHD Transmitter, varningar och sa vidare.

0OCH .



Handbokens upplaggning och symboler som anvands i handboken

| Beteckningar som anvands i den har
handboken

Sakerhetssymboler

| dokumentationen och pa projektorn finns grafiska symboler for att visa hur du anvander projektorn pa ett
sakert satt.

Symbolerna och deras betydelse anges nedan. Forsakra dig om att du forstar och folj dessa varningssymboler
for att undvika skador pa person eller egendom.

A Varning

Denna symbol betyder attinformationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till personskada
eller till och med dod pa grund av felaktig hantering.

A Obs

Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till skada pa
person eller egendom pa grund av felaktig hantering.
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Symboler for allman information

~
A

Observera

Anger procedurer som kan leda till skador eller felaktig funktion.

J/

E Anger ytterligare information och punkter som kan vara bra att kdnna till om ett visst amne.

- Anger en sida dar du kan hitta detaljerad information om ett visst amne.

Menynamn Anger alternativ pa konfigurationsmenyn.

Exempel: Bild - Farglage

Knappnamn | Anger knappar pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen.

Exempel: /Menu\ -knapp

Om "den har produkten" eller "den har projektorn”

Forutom den huvudsakliga projektorenheten kan medféljande delar eller tillvalsartiklar hanvisas till med
frasen "den har produkten” eller "den har projektorn”.
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Introduktion

| Projektorns funktioner

Dynamisk 3D-visning

Njut av 3D-innehall pa Blu-ray och bilder som filmats med en 3D-kamera med fantastisk projektorvisning.
@ sid.42

Du behover sarskilda 3D-glasdgon baserade pa 3D Active Shutter Eyewear-tekniken om du vill titta pa 3D-
bilder. @ sid.43

Valj lagen som passar det du tittar pa (Farglage)

Du kan latt projicera den basta majliga bilden som passar omgivningen genom att bara valja lampligt
Farglage. @ sid.29

Exempel pa instéllning
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Vardagsrum Bio
Anvands i rum med stark belysning For filmer och konserter som visas i ett morkt rum
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Absolut fargjustering

Forutom farglaget kan du justera bildens absoluta fargtemperatur och hudfargerna sa att de passar din
smak.@ sid.35

Du kan dessutom fa de farger du vill ha som passar bilden med en kombination av gammajusteringar, RGB-
offset eller vinst for varje farg samt justera nyans, mattnad och ljusstyrka for varje RGBCMY-farg. @ sid.32

Uppfyller WirelessHD-standarderna for tradlosa dverforingar (endast EH-TW6100W)

Projektorn kan traddl6st ta emot data for bilder och ljud fran WirelessHD-kompatibla AV-enheter. Du behover
inte ansluta en kabel direkt till den huvudsakliga projektorenheten.

Du kan ansluta upp till fem AV-enheter till WirelessHD Transmitter samtidigt och vaxla bilder med
fjarrkontrollen.

Du kan ocksa ansluta andra utdataenheter, t.ex. tv-apparater, och vaxla mellan enheterna. Det gor att andra
utdataenheter kan projicera bilder fran den anslutna AV-enheten dven om projektorn ar avstangd. @ sid.50

T

HDMI

Projektor Sandare Multimediespelare, spelkonsoler
och sa vidare

Andra praktiska funktioner

Dessutom finns foljande praktiska funktioner.

¢ Fjarrkontrollen har en funktion fér bakgrundsbelysning som gor att den enkelt kan anvéndas aven i morka rum.
Atgarderna kan goras dnnu enklare genom att bara trycka pa -knappen. @& sid.10

¢ Ljud spelas upp via den inbyggda hogtalaren vilket gor att du inte behover externa hégtalare. Med funktionen
Omvant ljud kan du kasta om vanster och hoger ljudkanaler nar projektorn ar upphangd i ett tak. @ sid.72

¢ Du kan visa bildspel genom att bara ansluta ett USB-minne till projektorn. Nar en digitalkamera ar ansluten kan du
visa foton pa kameran med funktionen Bildspel. @ sid.64

¢ Med skjutreglaget H keystone kan du snabbt korrigera keystone-férvrangning nar projektorn inte kan placeras direkt
framfor skarmen. Eftersom det ar ett skjutreglage kan du gora korrigeringarna intuitivt. @ sid.26
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Namn pa delar och funktioner

Framsida/ovansida

Namn Funktion
Lamplucka Oppna denna nir du ska byta projektorns lampa. @ sid.92
Luftutslapp Utslapp for luft som anvands for att kyla ned projektorns insida.
4 2\
A Obs
Hall ansikte och hander pad avstand fran luftutslappet medan du projicerar,
och placera inte foremal som kan bli deformerade eller skadade av hettan
nara utslappet. Het luft fran luftutslappet kan orsaka brannskador, skevning
eller olyckor.
& J
Fjarrmottagare Tar emot signaler fran fjarrkontrollen. @ sid.21

Projektorns lins

Bilder projiceras harifran.

Qao®

Linsskydd Satts fast for att skydda linsen fran repor och smuts nar projektorn inte anvands.
@ sid.22
[@ Luftintag Intag for luft som anvands for att kyla ned projektorns insida.
Justerbar fot fram Nar projektorn anvands pa en yta som t.ex. ett bord kan du justera den horisontala

lutningen genom att skjuta ut foten. @ sid.26

Luftfilterlucka

Oppna luckan och ta bort luftfiltret nar luftfiltret rengors eller byts ut.
@ sid.88, sid.91

Fokuseringsreglage

Justerar bildens fokus. @ sid.25

Zoomningsreglage

Justerar bildens storlek. @ sid.25

uury | pury
— O

H keystone-skjutreg-
lage

Utfor horisontell keystone-korrigering. @ sid.26

=

Kontrollpanel

Projektorns kontrollpanel. @ sid.9
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Kontrollpanel
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Knappar/indikatorer

Funktion

O

Sensor for ljusstyrka

Avkanner ljusstyrkan i rummet. Nar fargldaget ar instdllt pa "Auto” stélls den
optimala bildkvaliteten in beroende pa ljusstyrkan som sensorn avkdnner.
@ sid.29

O

®

Driftindikator

Blinkar for att visa att uppvarmning eller nedkylning pagar. Visar projektorns
status med en kombination av tdnda eller blinkande indikatorer. @ sid.77

W

©

Slar pa och av projektorns strom.«@ sid.22
Lyser nar projektorn ar pd. @ sid.78

Source

Andrar till bilder fran de olika ingdngsportarna. @ sid.23

@ B

Blinkar orange nar det ar dags att byta lampan. Visar fel pa projektorn med en
kombination av tanda eller blinkande indikatorer. @ sid.77

Blinkar orange om den interna temperaturen ar for hog. Visar fel pa projektorn
med en kombination av tanda eller blinkande indikatorer. @ sid.77

N ®
L
<

Vdljer justeringsvarde for volym och menyalternativ. @ sid.28
Utfor horisontal keystone-korrigering ndr Keystone-skarmen visas. @ sid.27

Viéljer justeringsvarde for keystone-korrigering och menyalternativ. @ sid.27

Atergér till den féregdende menynivan nir en meny visas. @ sid.66

—

o
m
w
A

Viljer funktioner och installningar nar en meny visas. @ sid.66

—

—
<
)
=}
c

Visar och stanger konfigurationsmenyn.
Pa konfigurationsmenyn kan du gora justeringar och instéllningar for signal,
bild, insignal och sa vidare. @ sid.66
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Fjarrkontroll

Ovre knappar
EH-TW6100W EH-TW6100/EH-TW5950

On Standby On Standby

(I T =~
[ m ] [KMute§

Knapp Funktion
On Startar projektorn. @ sid.22
Standby Stianger av projektorn. @ sid.23

Knapparna pa fjarrkontrollen ténds i cirka 10 sekunder. Det ar praktiskt nar
fjarrkontrollen anvands i morker.

W

Delar skarmen i tvd delar och projicerar bilder fran tva kéllor samtidigt.

@ sid.62
us Andrar till bilder fran de olika ingdngsportarna. @ sid.23
WirelessHD
omponen
Video
PC
E HDMI Knappen visar instdllningsmenyn for HDMI-lank.

Med de 6vriga knapparna kan du sedan starta eller stoppa uppspelningen,
justera volymen och sa vidare fér anslutna utrustningar som uppfyller HDMI
CEC-standarderna. @ sid.60

 Mute Dampar ljudet tillfalligt eller spelar upp ljudet. @ sid.28

(o)l |
- S\EBIEl o
L )
+ > 22|55 @@
— N [—

Volume Justera volymen. @ sid.28

Volume

10
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Knappar i mitten
Knapp Funktion
) .. ' .

O] 20/3D Véxlar mellan 2D och 3D. @ sid.42
Color Andrar instillningen Firglage. @ sid.29

Mode
S Stall in Super-resolution om du vill minska oskarpa t.ex. i kanterna pa bilden.

uper-res @ sid37

=

Viljer menyalternativ och justeringsvarden. @ sid.66

Registrerar det aktuella valet och gar till ndsta nivd nar en meny visas.
@ sid.66

Justeringsvardet atergar till standardvardet om den trycks in ndr menyns ju-
steringsskarm visas. @ sid.66

Visar och stanger konfigurationsmenyn.
Pa konfigurationsmenyn kan du gora justeringar och installningar for signal,
bild, insignal och sa vidare. @ sid.66

B @263

Atergér till den foregdende menynivan nir en meny visas. @ sid.66

11
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Undre knappar
EH-TW6100W EH-TW6100/EH-TW5950

RGBCMY]
[Memory}

LAuto IrisJIRGBCM VIl Aspect ¢
Blank

Blank
[ PinP |

Swap (3sec)
WiHD Transmitter

EPSON

Knapp Funktion

Staller in automatisk blandare. @ sid.37

Justerar nyansen, mattnaden och ljusstyrkan fér de olika RGBCMY-fargerna.
@ sid.32

19] Viljer bildformatlage beroende pa insignalen. @ sid.30

Utfér den funktion som tilldelats anvandarknappen. @ sid.72

Sparar, laser in eller raderar ett minne. @ sid.39

Den hér knappen ar inaktiverad.

Déljer tillflligt bilden och ddmpar ljudet eller visar bilden och spelar upp ljudet.
@ sid.28

Visar och stanger testmonstret. @ sid.25

B8N

WiHD Transmitter-reglage

Startar WirelessHD Transmitter eller vaxlar ingang och utgang.

Kom ihag att rikta fjarrkontrollen mot WirelessHD Transmitter nar du utfor at-
Output gérder. @ sid.50

P-in-P

e
i

Input

3D format Andrar 3D-format. @ sid.69
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«

o

1
‘| — Comyjonent

Namn

Funktion

=

Hogtalare

Projektorns inbyggda hogtalare. Matar ut ljud.

Ange Pa for Omvant ljud om du vill anvdanda den inbyggda hogtalaren nar
projektorn dr upphdngd i ett tak. @ Instdllningar - Ljud - Omvant

ljud sid.72

Stromingang

Anslutning for stromsladden. @ sid.22

Fjarrmottagare

Tar emot signaler fran fjarrkontrollen. @ sid.21

RS-232C-port

Anslut projektorn tillen dator med en RS-232C-kabel nar projektorn ska styras.
Porten ar avsedd for styrning och anvands inte i normala fall.«@ sid.98

PC-port

Ansluts till RGB-utgdngen pa en dator. @ sid.19

Component-port

Ansluts till komponentutgangen (YCbCr eller YPbPr) pa videoutrustningar.
@ sid.18

N 806 OO0

Audio (L-R)-port

Matar ljud fran utrustningar anslutna till Video-porten, Component-porten
eller PC-porten. @ sid.18

Video-ingang

Ansluts till kompositvideoutgangen pa videoutrustningar. @ sid.18

USB-port

Ansluts till USB-enheter, t.ex. USB-minnen eller digitalkameror, och projicerar
bilder som ett bildspel. @ sid.19

B8

Kabelhallare

Tjocka HDMI-kablar med stor ytterdiameter osv. kan latt lossna pa grund av
kabelns vikt. For att forhindra att kabeln lossnar kan du fasta den med den
medfdljande HDMI-kabelklamman. @ sid.20

HDMI2-port

—
NI —

HDMI1-port

Ansluts till HDMI-kompatibla videoutrustningar och datorer. @ sid.18

13
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Undersida

LENS

Namn Funktion

Fastpunkter for tak- | Satt fast takstativet (tillval) har om du vill hdnga upp projektorn i taket. @ sid.95
stativ (fyra punkter)

Justerbar fot fram Nar projektorn anvands pa en yta som t.ex. ett bord kan du justera hojden genom
att skjuta ut foten. @ sid.26

®
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Utseende

420
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a  Linsens mittpunkt

b  Avstdnd fran linsens mittpunkt till fastpunkt for upphangningskonsol
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Forberedelser

" Installera

Olika projiceringsmetoder
A Varning

¢ En sarskild monteringsmetod krdvs for att projektorn ska kunna hanga fran taket (takstativ). Om den inte
monteras pa ratt satt kan den falla ned och orsaka olyckor och skador.

e Om du anvander lim, smorjmedel eller oljor pa fastpunkterna for takstativet for att forhindra att skruvarna
lossnar eller om du t.ex. anvander smorjmedel eller oljor pa projektorn, kan projektorns hélje spricka och
projektorn kan falla ned fran takstativet. Det kan leda till allvarliga skador pa personer som befinner sig under
projektorn och det kan skada projektorn.

¢ Placera inte projektorn pa sidan. Detta kan leda till att fel uppstar.

e Undvik att placera projektorn pa platser med hog luftfuktighet eller mycket damm samt platser som utsatts
for rok fran 6ppen eld eller tobaksrok.

. J

( 2\

Observera

Rengor luftfiltret var tredje manad. Rengor det oftare om miljon ar mycket dammig. @ sid.91

. J

Placera projektorn pa ett bord eller liknande Hanga upp projektorn i taket och projicera
och projicera

4 2\
E e Nar du projicerar fran taket ska du andra Projicering till en takinstallning. @ Installningar -
Projicering sid.72
¢ Ange Pa for Omvant ljud om du vill anvanda den inbyggda hdgtalaren nar projektorn dr upphangd i
ett tak. @ Instédllningar - Ljud - Omvant ljud sid.72
e Om projektorn inte kan placeras direkt framfor skarmen kan du korrigera keystone-férvrangning med
H keystone-skjutreglaget. @ sid.26

16



Forberedelser

Justera projiceringsstorleken

Storleken pa den projicerade bilden 6kar nar projektorn flyttas bort fran skarmen.

Anvand tabellen nedan nar du ska placera projektorn pa optimalt avstand fran skarmen. Vardena som anges
ar bara till for referens.

C EX:]

B Avstdndet fran mitten av linsen till undersidan av projektionsskarmen

Enhet: cm
Skarmformat 16:9 Projektionsavstand (C) Avstand (B)
A BxH Minimum (bred) Maximum (tele)
40" 89 x50 116 190 0
60" 130x 75 176 287 0
80" 180 x 100 235 383 0
100" 220x 120 295 480 0
120" 270x 150 354 576 0
150" 330x 190 444 721 1
180" 440 x 250 533 866 1
Enhet: cm
Skarmformat 4:3 Projektionsavstand (C) Avstand (B)
A BxH Minimum (bred) Maximum (tele)
40" 81 x61 143 233 0
60" 120 x 90 216 352 0
80" 160 x 120 289 470 0
100" 200x 150 361 588 0
120" 240x 180 434 706 1
150" 300 x 230 544 883 1
200" 410 x 300 726 1179 1
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Forberedelser

Ansluta till en enhet

( 2\

Observera

e Stang av utrustningen som ska anslutas innan du ansluter den. Om utrustningen ar pa nar du ansluter kan
det leda till fel.
e Kontrollera formen pa kabelkontakten och porten och anslut sedan. Om du tvingar in en kontakt i en port

med en annan form kan det leda till skador och felaktig funktion.

EH-TW6100W levereras med ettgranssnittsskydd som goratt du tydligt kan se kontaktdonsdelen pd baksidan.
Ta bort granssnittsskyddet innan du ansluter kablar. @ sid.20

Ansluta till videoutrustning

For att projicera bilder fran DVD-spelare eller VHS-videospelare och sa vidare, anslut projektorn med nagon
av foljande metoder.

Nar en HDMI-kabel anvands

Fast HDMI-kabeln pa plats med HDMI-kabelklamman. @ sid.20
Nar en videokabel anvands

© <5 T m T4
+Video
(=] [=Eooms-
HOMI1 HOMI2 S "B L
EAudué Eg Cle—zszc Audié <= M » '(T_U;IO ouT

'— Component R

Video
= - O——at=p (©) VIDEO

_____ @Y ®v
= Emc S\ im> ehe ==~ gon

HDMI1 HDMI2
Ealo) Lo
@. @bl&, o Audi 0. 4_% @_’ . AUDIO out
' ‘Component @

________________ ;

E ¢ Kabeln varierar beroende pa utsignalen fran den anslutna videoutrustningen.
e Vissa typer av videoutrustningar kan sanda olika typer av signaler. Kontrollera vilka signaler som kan
matas ut i bruksanvisningen som medfdljer videoutrustningen.
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Forberedelser

Ansluta till en dator

For att projicera bilder fran en dator, anslut datorn genom en av foljande metoder.

Nar en datorkabel anvands

e &2 Videg f——— = = = = - n PC b
=] [=F1deodms-; | >+

> clEm>

HOMI1 HDMI2 E? E@Pb@ e L © \/%/
o @@ B Audio e 06

~ = = = = = » =Component R

Né&r en HDMI-kabel anvands

b Ii1=p EHoMmI
CERS HDMIT
] I =p ESHDMI S =

'
coHDMI LMz L
i
Audi?
21" @@

HDMI2

Fast HDMI-kabeln pa plats med HDMI-kabelklamman. @ sid.20

Ansluta till externa enheter

' | Ansluta USB-enheter

Du kan ansluta USB-enheter, t.ex. USB-minnen och USB-kompatibla digitalkameror.
Anslut USB-enheten med dess medféljande USB-kabel till USB (TypeA)-porten pa projektorn.

- Q ":e-"ndeo pr—
= ([=rjtoaE |~ i
HDMI1 HDMI2 ‘;u'di'g‘ C'P’é@m e @
o gl — &7

Nar USB-enheten ar ansluten kan du projicera bildfiler pa USB-minnet eller digitalkameran som ett bildspel.
@ sid.64

Koppla bort USB-enheterna fran projektorn nar projiceringen ar klar. Pa enheter med strombrytare ska du
kontrollera att USB-enheten ar avstangd innan den kopplas bort.

( )

Observera

¢ Anslutningen kanske inte fungerar som den ska om du anvander ett USB-nav. Enheter som digitalkameror
och USB-enheter ska anslutas direkt till projektorn.

e Anslut en digitalkamera med en USB-kabel som specificerats fér anvandning med enheten.

e Anvand inte en USB-kabel som ldngre dan 3 m. Om kabeln &r langre an 3 m kanske bildspelet inte visas pa ratt
satt.
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Forberedelser

| Ansluta WirelessHD-enheter (endast EH-TW6100W)

Projektorn tar emot sandningar fran WirelessHD Transmitter och projicerar bilderna. @ sid.50

Du kan @ndra den projicerade bilden genom att trycka pa -knappen pa fjarrkontrollen eller @ -
knappen pa kontrollpanelen.

e Nar du tar emot WirelessHD-bilder ska du kontrollera att WirelessHD &r Pa. @ Instéllningar -
WirelessHD sid.72

¢ Du kan andra vilken enhet som visas genom att vdlja en enhet i Enhetsanslutningar i HDMI-lank.
@ HDMI-lank-Enhetsanslutningar sid.61

Ta bort granssnittsskyddet

Granssnittsskyddet sitter pd kontaktdonsdelen pa baksidan av EH-TW6100W. Ta bort skyddet nar du ansluter
en enhet med en kabel.

Det finns uttag pa granssnittsskyddets undersida som gor att du kan dra skyddet framat och lyfta bort det
fran skarorna i 6verdelen.

%j e Nar du satter tillbaka det ska du forst fora in de utskjutande delarna i skarorna i dverdelen.
e Kom ihdg att forvara granssnittsskyddet pa en saker plats eftersom det behdvs nar du transporterar
projektorn.

Satta fast en HDMI-kabelklamma

Om HDMI-kabeln artjock och hdnger ned ska du fasta denikabelhdllaren med en HDMI-klamma sd att kabelns
vikt inte gor att den lossnar fran porten.
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| Forbereda fjarrkontrollen

Satta i batterier i fjarrkontrollen

Observera

o Se till att batterierna monteras i ratt riktning genom att titta pa (+)- och (-)-markeringarna i batterihallaren.
¢ Du kan inte anvanda andra batterier an AA manganbatterier eller alkaliska batterier.

n Ta bort batteriluckan.

Tryck pa sparrenibatteriluckan och lyftupp
luckan.

E Byt ut de gamla batterierna mot nya
batterier.

Kontrollera batteriernas polaritet (+ och -)
innan du satter in dem.

E Satt tillbaka batteriluckan.

Tryck pa luckan tills den sndpps fast pa
plats.

Om fjarrkontrollen reagerar langsamt
eller inte alls, betyder det formodligen
attbatterinivanarlagelleratt batterierna
ar slut. Nar detta hander ska du byta ut
dem mot nya batterier. Ha tva
manganbatterier eller alkaliska batterier

av AA-storlek i reserv.
N J

Fjarrkontrollens rackvidd

Rackvidden for WirelessHD Transmitter varierar. @ sid.59

| Réackvidd (vanster till hoger)
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Grundldaggande atgarder

Starta och stoppa projicering

Starta projektorn och projicera

n S13 pa strdmmen.

Fjarrkontroll Kontrollpanel
On Standby O
” @ ° Source Ay
= Source @
1 N\

éj NarSnabb startarPakan duborja
projicera genom att bara ansluta
stromsladden till projektorn utan
att trycka pa nagra knappar.
@ Utokad - Drift - Snabb
start sid.74

. J

A Varning

Titta inte in i linsen under projiceringen.

4 2\
%j ¢ Projektorn har en Barnsparr som forhindrar att barn slar pa strommen av misstag och en Driftspdrr som

forhindrar att dtgarder utfors av misstag och sa vidare. @ Installningar - Barnsparr/
Driftsparr sid.72

e Vid anvandning pa en hojd pa 1 500 m eller mer ska Hog hojd lage vara Pa. @ Utokad - Drift - Hog
hojd lage sid.74

¢ Projektorn har funktionen Automatisk inst. som gor att optimala installningar valjs automatiskt nar
insignalen for den anslutna datorbilden dndras. @ Signal - Automatisk inst. sid.69

e Satt inte fast linsskyddet under projiceringen.

e Om projektorn dr upphangd i ett tak ska du se till att linsskyddet forvaras pa en saker plats nar det har
tagits bort eftersom du maste satta fast det nar projektorn transporteras.
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Grundldaggande atgarder

Om malbilden inte projiceras

Om bilden inte projiceras kan du andra kdllan med en av féljande metoder.

Fjarrkontroll Kontrollpanel
Tryck pa knappen for malporten. Tryck pa @ -knappen och valj malporten.
EH-TW6100W EH-TW6100/EH-TW5950  Tryck pa ) -knappen for att bekrafta valet.

On  Standby On Standby ~

© 7y
Source Source b HDMI1 Q

HDMI2

Component
Video
PC
UsB

E e P4 videoutrustningar ska du forst starta uppspelningen och sedan byta kalla.

e Om fargen ser onaturlig ut nar du vaxlar till en Video- eller Component-kalla ska du kontrollera att
porten som du ansluter till & densamma som den fér Ingaende signal. @ Utokad - Ingaende
signal - Videosignal/Component sid.74

n Stang av den anslutna utrustningen. E Tryck pa (© -knappen igen.

Stanga av?

E Tryck pa (© -knappen pa Ja : Tryck pd knappen @
fjarrkontrollen eller projektorns Nej : Tryck pd annan valfri knapp
kontrollpanel.

( 2\

E Nar Bekrdfta vantelage ar installt
pa Av kan du sténga av projektorn

Fjarrkontroll Kontrollpanel

On  Standby - genom att trycka en gadng p3 () -
O o o knappen pa fjarrkontrollen.
‘m S @ Utokad - Visning - Bekrifta
= vantelage sid.74

& J

n Vanta tills nedkylningen ar klar.

Driftindikatorn pa projektorns
kontrollpanel slutar att blinka.

Ett bekraftelsemeddelande visas.

Koppla bort stromsladden.

Om stromsladden ar ansluten
kommer en del elektricitet att
forbrukas dven om inga atgarder
utfors.
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Grundldaggande atgarder
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Grundldaggande atgarder

| Justera den projicerade skdrmen

Visa testmonstret

Nar du justerar zoom/fokus eller projiceringslage nar projektorn har gjorts i ordning kan du visa ett
testmonster i stallet for att ansluta videoutrustning.

Tryck pa [Pattern -knappen pa fjarrkontrollen nar du vill visa testmonstret.

EH-TW6100W EH-TW6100/EH-TW5950
EPSON

Tryck p& /Esc\ -knappen nar du vill stinga testmonstret eller valj Avsluta.

Justera fokus

Justera fokusen genom att vrida pa fokuseringsreglaget.

o
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Grundldaggande atgarder

Justera projektorns lutning

Om projektionsskarmen lutar (vanster och hoger sida pa projektorn har olika hojd) nar projektorn ar placerad
pa ett bord ska du justera den framre foten sa att sidorna ar i nivd med varandra.

) [0

Korrigera keystone-férvrangning

Du kan korrigera keystone-forvrangning med nagon av féljande metoder.

Korrigera automatiskt | Autom. v-keystone Vertikal keystone-férvrangning korrigeras automatiskt.

Korrigera manuellt Keystonekorrigering Du kan korrigera horisontal keystone-forvrangning med H
keystone-skjutreglaget.

H/V keystone Korrigera férvrangning manuellti horisontell och vertikal rikt-
ning oberoende av varandra.

Den projicerade skarmen blir mindre nar du korrigerar keystone-férvrangning. Oka projektionsavstandet s&
att den projicerade skarmen passar skarmstorleken.

| Korrigera automatiskt (Autom. v-keystone)

Vertikal keystone-férvrangning korrigeras automatiskt om projektorn avkanner rorelser under installationen.
Justeringsskarmen visas dar du kan gora korrigeringar om projektorn avkanner rérelser nar den har statt pa
samma plats i tva sekunder eller mer.

Automatisk v-keystone kan gora effektiva korrigeringar inom en projiceringsvinkel pa 30° uppifrdn och ned.

E e Autom. v-keystone fungerar bara nar Fram &r valt i Projicering. @ Instdllningar - Projicering sid.72
¢ Om du inte vill anvanda funktionen Autom. v-keystone ska du stélla in Autom. v-keystone pa Av.
@ Instadllningar - Keystone - Autom. v-keystone sid.72

1 Korrigera manuellt (skjutreglage for H keystone)

Flytta H keystone-skjutreglaget till hoger eller vanster nar du vill utféra horisontal keystone-korrigering.

| |
— —
D | |




Grundldaggande atgarder

Du kan gora effektiva korrigeringar inom en projiceringsvinkel pa 30° fran vanster till hdger.
- .

Om du vill anvanda Keystonekorrigering ska du ange Pa for Keystonekorrigering.
@ Instdllningar - Keystone - Keystonekorrigering sid.72

Korrigera manuellt (H/V keystone)

Du kan anvanda knapparna @ @ pa kontrollpanelen nar du korrigerar keystone-férvrangning.

Tryck pa -knapparna nar du vill visa matarna for V keystone/H keystone.
Nar matarna visas kan du trycka pa knapparna nar du vill utfora vertikal korrigering och pa
knapparna nar du vill utféra horisontal korrigering.

Nar den ovre eller undre delen ar for bred
3
Nar den vanstra eller hogra sidan ar for bred

4 2\
E ® Du kan justera volymen genom att trycka pa knapparna nar matarna inte visas. @ sid.28
* Du kan stalla in H/V keystone pa konfigurationsmenyn. @ Installningar - Keystone - H/V keystone
- Vertikal keystone/Horisontal keystone sid.72
¢ Dukan gora effektiva korrigeringarinom en projiceringsvinkel pa 30° uppifran och ned och fran vanster
till hoger.

¥
?

e

LI
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Grundldaggande atgarder

Justera volymen

Du kan justera volymen med knapparna | ™ "4 pafjarrkontrollen eller knapparna pa projektorns
kontrollpanel.

Fjarrkontroll Kontrollpanel

o )&= @
) () () “

©

O=C

e N
E e Du kan dven justera volymen via konfigurationsmenyn. @ Instéllningar - Ljud sid.72
¢ Under normala férhallanden kan du justera volymen pa projektorns inbyggda hogtalare. Om du
ansluter ett AV-system till projektorn och anger Pa for HDMI-lank och A/V-system for
Ljudutgangsenhet sa kan du justera AV-systemets volym nar du projicerar fran kallorna HDMI1,
HDMI2 och WirelessHD. @ sid.60

. J

A Obs

Borja inte pa en hég volym.
Plotsliga, hoga ljud kan skada horseln. Sank alltid volymen innan du stanger av, da kan du gradvis 6ka
volymen ndr strommen slas pa nasta gang.

HDMI Volume | |Volume
Link = +

Délja bilden och dampa ljudet tillfalligt

Du kan anvanda den har funktionen nar du tillfalligt vill délja bilden pa skarmen och dampa ljudet.
Tryck pa knappen nar du vill visa eller délja bilden. Ljudet ddmpas eller spelas.
EH-TW6100W EH-TW6100/EH-TW5950

EPSON

E ¢ Eftersom en film fortsatter att spelas upp nar den ar dold kan du inte aterga till den punkt dar du dolde
bilden och déampade ljudet med knappen nar du visar filmer.
* Knappen vaxlar dven mellan att ddmpa och spela ljudet.
¢ Under normala forhdllanden kan du justera ljudet for projektorns inbyggda hdgtalare. Om du ansluter
ett AV-system till projektorn och anger Pa for HDMI-lank och A/V-system for Ljudutgangsenhet sa
kan du justera AV-systemets ljud nar du projicerar fran kallorna HDMI1, HDMI2 och WirelessHD.
@ sid.60
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Justera bilden

Justera bilden

Valja projiceringskvalitet (Farglage)

Du kan fa optimal bildkvalitet som passar omgivningen nar du projicerar. Bildens ljusstyrka varierar beroende
pa valt lage.

E Vilj Farglage.
Valj Farglage genom att trycka pa <+ > <+ > -knapparna pa menyn som visas och bekrafta valet
genom att trycka pa -knappen.

[Farglagel

& Automatiskt @

Dynamiskt
Vardagsrum

Naturligt
Bio
3D-dynamik
3D-bio

Nar du projicerar 2D-bilder
Du kan valja Automatiskt, Dynamiskt, Vardagsrum, Naturligt och Bio.
3D-bio och 3D-dynamik ar nedtonade och kan inte viljas.

Nar du projicerar 3D-bilder
Du kan valja 3D-bio och 3D-dynamik.
Automatiskt, Dynamiskt, Vardagsrum, Naturligt och Bio ar nedtonade och kan inte valjas.
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Justera bilden

Alternativ nar du projicerar 2D-bilder

Lage Anvandning

Automatiskt Fargldget stalls in automatiskt beroende pa omgivningen.
Optimal bildkvalitet stdlls in beroende pa ljusstyrkan i rummet som avkanns av sensorn
(funktion for automatisk fargjustering).

Dynamiskt Laget ar bast for rum med stark belysning. Det ar det ljusaste laget och dterger skuggor
bra.

Vardagsrum Laget ar bast for rum med stark belysning. Bilderna ar tydliga och skarpa.

Naturligt Laget ar bast for morka rum. Vi rekommenderar att du justerar fargen i det hdr laget.

@ sid.7

Bio

Laget ar bast nar du tittar pa filmer och konserter i ett morkt rum.

Ve

A

Ej Automatiskt kan inte stallas in nar projektorn ar monterad i taket.

Alternativ nar du projicerar 3D-bilder

Lage

Anvandning

3D-dynamik

Anvands nar du projicerar 3D-bilder. Bilderna ar tydligare och skarpare anilaget 3D-bio.

3D-bio

Anvands nar du projicerar 3D-bilder.

Vaxla skarmen mellan bred och zoom (Bildformat)

Du kan andra insignalens typ, bredd-/hojdférhallande och uppldsning sa att de passar projektionsskarmens

Bildformat.

Det Bildformat som ar tillgangligt varierar beroende pa bildsignalen som projiceras.

EH-TW6100W

Tryck pa (aspect_ -knappen.

EH-TW6100/EH-
TW5950

|
D G R
d-m
v ]

(Autoiry) [ReBcMY) (Aspect)
(Dforma] (Memory) (&~
() ) )

Valjinstallningsnamn med knapparna
<+ ><v > och bekrafta valet

genom att trycka pa ¢ -knappen.

[Bildformat]

& Automatiskt @

Normal
rput ) (Outpt
Swap (3sec.)

WiHD Transmitter

Full
Zoom
Bred

EPSON

Du kan gora installningar via
konfigurationsmenyn. @ Signal -
Bildformat sid.69

Bildformat kanske inte ar
tillgangligt beroende pa typen av
signal.

Optimalt bildformat anvands fér att visa insignalen om dui vanligafall véljer Automatiskt. Andrainstallningen
nar du vill anvanda ett annat bildformat.

Bilder for en HDMI-anslutning visas med samma uppldsning som den ursprungliga bildkallan.
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Justera bilden

tionspanelens verti-
kala storlek. Bredd-/
hojdférhallandet va-
rierar beroende pa

bilden som tasemot.

jektionspanelen.

landet for den mot-
tagna bilden beva-
ras och matchar pro-
jektionspanelens
horisontala storlek.
Bildens dvre och
undre del kan beska-
ras.

Indatabild Installningsnamn (Bildformat)
Normal Full Zoom Bred
16:9 bilder och b||' d b W T \) Q/
der som spelats in Q O O
med squeeze-
funktionen @ o — - . CJ
Letterbox-bil-
der1*2 @) CJ @ Q @ @ Q @
C C ) () @ C
Kommentar Matchar projek- Anvander hela pro- | Bredd-/hojdférhal- | Visar vertikalt och

horisontalt maxi-
malt. De bdda andar-
na horisontalt for-
storas.

*1 Undertexter och sa vidare kanske inte visas ndr Zoom ar installt. Om det intraffar kan du forsdka att justera

Zooma bildtextspos. @ Signal - Zooma bildtextspos. sid.69

*2 Letterbox-bilden som anvdnds i forklaringen har ett bredd-/hojdférhallande pa 4:3 som visas i 16:9 med svarta
Ovre och undre marginaler for undertexter. Marginalerna éverst och underst pa skarmbilden anvands for

undertexter.

Observera att anvandning av projektorns funktion for forminskning, forstoring eller delning av
bilden for kommersiella andamal eller offentlig visning kan inkrakta pa upphovsrattsinnehavarens
rattigheter i enlighet med upphovsrattslagstiftningen.

31




Justera bilden

Absoluta fargjusteringar

Justera nyans, mattnad och ljusstyrka

Du kan justera nyansen, mattnaden och ljusstyrkan for fargernaR (rod), G (gron), B (bld), C (cyan), M (magenta)

och Y (gul).
Nyans Justerar bildens 6vergripande farg till bla, gron eller rod.
Mattnad Justerar bildens dvergripande livfullhet.
Ljushet Justerar bildens 6vergripande ljusstyrka.

n Tryck p3 (sscmy -knappen.

EH-TW6100W EH-TW6100/EH-

TW5950

<)

'WiHD Transmitter

EPSON

Du kan gora installningar via
konfigurationsmenyn. @ Bild -
Avancerat - RGBCMY sid.67

Valj fargen du vill justera med
knapparna < *><_v > och bekrafta
ditt val med &= -knappen.

[RGBCMY]

Nyans

53Vilja EEREnter EEEmAvsluta

32

Valj Nyans, Mattnad eller Ljushet
med knapparna < * > <+ >,

Méattnad
Ljushet

ERAtergd

(EDJustera/Vilja EEMBAterstill EEEC@mAvsluta

Tryck pé knappen /Esc\ om du vill justera
en annan farg.

Tryckpa -knappen omduvill dterstalla
justeringarna till standardvardena.

E Tryck pa -knappen nér du vill
stanga menyn.



Justera bilden

Justera gamma

Du kan justera mindre fargskillnader som kan uppsta pa grund av enheten som anvands nar bilden visas.
Du kan anvanda en av foljande tre metoder som valjs pa konfigurationsmenyn.

Installningsmetod Menyinstallningar

Vélja och justera korrigering- | Bild - Avancerat - Gamma
svardet

Justera samtidigt som bilden | Bild - Avancerat - Gamma - Anpassat - Justera enligt bilden
visas

Justera med diagrammet for | Bild - Avancerat - Gamma - Anpassat - Justera enligt diagrammet
gammajustering

|1 Vilja och justera korrigeringsvardet

Vdlj justeringsvardet och bekrafta valet genom att trycka pa

[Gamma]
-knappen.
82,1
Ju lagre varde desto ljusare blir de morka delarna av bilden, 82.2
men ljusa omraden kan se missfargade ut. Den 6vre delen av 024
. . . . . 8 Anpassa
diagrammet fér gammajustering blir rundad. 8 Aterstall

Nar ett hogre varde anges blir de ljusa delarna av bilden
morka. Den undre delen av diagrammet fér gammajustering ERitergd  Cvalia DEstalain i Avsluta
blir rundad.

¢ Den horisontala axeln i diagrammet for gammajustering visar insignalens niva och den vertikala axeln
visar utsignalens niva.

* Tryck pa -knappen om du vill aterstalla justeringarna till standardvardena.

| Justera samtidigt som bilden visas

Du kan gora justeringar nar bilden visas.

n Flytta gammaikonen som visas pa Justera ljusstyrkan med knapparna
bilden som projiceras till det omrade <+ >< 5> och bekrafta valet
dar duvill justera ljusstyrkan och tryck genom att trycka pa ¢ -knappen.
P& &9 -knappen.

‘ - Fargton 1 : 0

Diagrammet for gammajustering visas. T Justera
EEMDAterstall  EMmStilla in
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Justera bilden

| Justera med diagrammet fér gammajustering

Du kan gora justeringar nar du tittar pa diagrammet fér gammajustering for bilden som projiceras.

u Valj den del du vill justera i
diagrammet med (<> )-knapparna.

[Gamma]
Omrédet som blinkar ska
justeras.

3 Justera €D Flytta

MPMBAterstdll  ER@Stilla in

Justera RGB (Offset/Vinst)

Justera ljusstyrkan med knapparna
<+ >< v > och bekrafta valet
genom att trycka pa ¢ -knappen.

[Gamma]
Fargton 1 : 0

3 Justera €3 Flytta
CEEMRAterstall ERRStilla in

For bildens ljusstyrka kan du justera morka omrdden (Offset) och ljusa omraden (Vinst) for R (rott), G (gront)
och B (blatt). Bilden blir ljusare nar du flyttar reglaget at hoger (positivt) och morkare nar du flyttar det at

vanster (negativt).

Offset Nar bilden blir ljusare kommer skuggningar i morka omraden att synas tydligare. Nar bilden
blir morkare kommer den att se mer mattad ut, men skuggningar i mérka omraden syns inte
lika tydligt.

Vinst Nar bilden blir [jusare kommer ljusa omraden att bli vitare och skuggningar gar férlorade. Nar

bilden blir mérkare kommer skuggningar i ljusa omraden att synas tydligare.

Menyn visas i féljande ordning.
Bild - Avancerat - RGB

Valj ett alternativ med <+ > <"+ > -knapparna och gor

justeringar med @ Q -knapparna.

[RGB]
Offset R
Offset G
Offset B

I

coocoo
Q0000
#kk*k

Vv ivIvivICO

Vinst R
Vinst G
Vinst B

EHAtergd  (DJustera/Vilja EEMDAterstdll [EMAvsluta

Ej Tryck pa -knappen om du vill aterstalla justeringarna till standardvardena.




Justera bilden

Abs. fargtemp.

Du kan justera bildens 6vergripande fargton. Gor justeringar om det inte finns tillrackligt med blatt eller for
mycket rott osv. i bilden.

Menyn visas i féljande ordning. [Bild]
Bild - Abs. fargtemp. LR 2 >
B Atergd D Justera R Aterstall MEmAvsluta

Gor justeringar med @ Q -knapparna.

Blaa nyanser blir starkare ndr vérdet 6kas och roda nyanser
blir starkare nar vardet minskas.

%j Tryck pa -knappen om du vill aterstalla justeringarna till standardvardena.

Du kan justera hudtonen. Gor justeringar om hudtonen ar for rod eller gron och sa vidare.

Menyn visas i foljande ordning. —
i I S
Bild - Hudton Hudton 00 o
B Atergd CDJustera EEEMDAterstall MEmAvsiuta

Gor justeringar med @ Q -knapparna.

Bilden blir gronare nar du flyttar reglaget at hoger (positivt)
och rédare néar du flyttar det at vanster (negativt).

%j Tryck pa -knappen om du vill aterstalla justeringarna till standardvardena.




Justera bilden

Detaljerade bildjusteringar

Justera Skarpa

Du kan gora bilden tydligare.

Skdrpan kan inte justeras nar en bildsignal tas emot fran en dator.

Forstarkn. tunn linje Detaljer som har och ménster pa klader forstarks.

Forstarkn. tjock linje Storre delar som konturer pd hela motiv eller bakgrunden forstarks vilket gor
hela bilden tydligare.

Forstarkn. h-linje

Forstarkn. v-linje Forbattrar bilden horisontalt eller vertikalt.

n Tryck pa (venu -knappen.

Fjarrkontroll Kontrollpanel

E Vilj Bild - Skérpa.
Justeringsskarmen Skarpa visas.

E Vilj Avancerat 6verst till hdger pa
skarmen och bekrafta valet genom att
trycka pa €= -knappen.

Justeringsskarmen Avancerat visas.
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Vilj ett alternativmed <2 >< " >-
knapparna och gorjusteringar med O

@ -knapparna.

Bilden blir forstarks du flyttar reglaget at
hoger (positivt) och mjukare nar du flyttar
det at vanster (negativt).

[Skarpal Standard @&
)

Forstarkn. tunn linje
Forstarkn. tjock linje

Forstarkn. v-linje

Forstarkn. h-linje

EAtergd [avETE EMHEnter MEMAvsluta

Det Ovre faltet justerar hoga och laga
omraden samtidigt.

Tryckpa -knappenomduvill dterstalla
justeringarna till standardvardena.

Tryck pa -knappen nar du vill
stanga menyn.



Justera bilden

Stalla in automatisk blandare

Genom automatisk installning avluminansen efter med ljusstyrkan i den visade bilden far du djupa och fylliga

bilder.

Du kan stélla in sparning av luminans for andringar i ljusstyrkan pa bilden som visas fran Normal till Hog

hastighet.

(Beroende pa bilden kan du hora nar den automatiska blandaren arbetar men det ar inte ett fel.)

n Tryck pd [Awolis -knappen.

D) ) =R
AN\ =) @0

WIiHD Transmitter

Du kan gora installningar via
konfigurationsmenyn. @ Bild -
Automatisk blandare sid.67

Valj ett alternativ med knapparna
<A >< 5> och bekrafta valet
genom att trycka pa €« -knappen.

[Automatisk blandare]

8 Normal
8 Hog hastighet

EmmStalla in OMIB Avsluta

Super-resolution

Den har instadllningen gor suddiga bilder tydligare och forbattrar detaljerna i bilden genom att 6ka

bildsignalens uppldsning.

Forvrangningar i kanterna pa bilden kan 6ka beroende pa bilden. Ange "0" om férvrangningar uppstar.

n Tryck pé [s== -knappen.

Color
Mode

A
(Zo

e N
¢ Du kan gora installningar via
E konfigurationsmenyn. @ Signal
- Super-resolution sid.69
¢ Detta kan inte stallas in ndr en
bildsignal tas emot fran en dator.

. J
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E Gorjusteringarmed (<J(>) -knapparna.
Ju hogre varde, desto storre effekt.

[Signall

Super-resolution 1 O I . O

CDJustera CEEMBAterstall [superRes AV V] =1

E Tryck pé -knappen nér du vill

stanga menyn.



Justera bilden

Bildbearbetning

Forbattrar svarshastigheten for bilder som projiceras pa hog hastighet, t.ex. i spel.

Detta ar bara tillgangligt nar du tar emot en progressiv signal fran portarna Component, HDMI1 eller

HDMI2 eller fran WirelessHD.

n Tryck pa (menu\ -knappen.

Fjarrkontroll

el

Kontrollpanel

o)

=
< () <)
A\WA

E Vilj Signal - Avancerat -

Valj ett alternativ med knapparna
<+ ><v > och bekrafta valet

genom att trycka pa ¢ -knappen.

[Bildbearbetning]

8 Snabb

EdAtergd aVilja [Ente EEY [Menu XY EY

Tryck pa -knappen nar du vill
stanga menyn.

Bildbearbetning.
%j e 3D-bilder stdds inte.

e Om Bildbearbetning dr instdllt pa Snabb, dr Brusreducering fast installt pa Av.
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Justera bilden

Visa en bild med den bildkvalitet som sparats
(minnesfunktion)

Lagringsfunktion

Du kan spara justeringsvarden for vissa bilder och bildkvalitetsinstallningar pa konfigurationsmenyn for
framtida bruk (Spara minne).

Eftersom de sparade justeringsvardena kan hamtas med fjarrkontrollen kan du latt byta till den bildkvalitet
som du féredrar (Ladda minne).

Foljande funktioner pa konfigurationsmenyn kan sparas.

Bild Fargldage, Stromforbrukning, Ljushet, Kontrast, Fargmattnad, Fargton, Skérpa, Abs. farg-

@ sid.67 temp., Hudton, Avancerat-Skarpa, Offset, Vinst, Gamma, Nyans, Mdttnad, Ljusstyrka, Auto-
matisk blandare

Signal Progressiv, Motion detection

@ 5id.69 Avancerat Brusreducering, Installningsniva, EPSON Super White, Overscan, HDMI vi-

deorackvidd

Spara ett minne

Du kan registrera ett minne nar Farglage ar instdllt pd nagot annat 4an Automatiskt.

n Gor de instéllningar som du vill spara n Vilj ett namn for minnet som ska
pa konfigurationsmenyn. sparas med knapparna <<+ ><+">
..................................................................................................... och bekraftavaletgenom att trycka pa
E Tryck p3 (emory -knappen. -knappen.
EH-TW6100W EH-TW6100/EH- [Spara minne]
TW5950
| | | | 8 Memory2
8 Memory3
3 Memory4
[Memory) 8 Memory5
temore
8 Memory8

8 Memory9
8 Memory10
EPSON Y

WiHD Transmitter

ERAtergd [avETTE EmmStalla in [Memory TV EY
E Vélj Sparaminnemed <+ >< v >- De aktuella projektorinstallningarna sparas
" i minnet.
knapparna och bekrafta valet genom
att trycka pa -knappen Lagringen ar klar nar markeringen till
vanster om minnets namn andras till gront.
[Minne] Ett meddelande visas som fragar om du vill
“ skriva 6ver data om du viljer ett
R e & minne minnesnamn som redan anvands. Det
foregaende innehdllet raderas och de
XaVilja EXSEnter [Memor, FVEIVIEY . . . ceqs
aktuellainstallningarna sparasom du valjer
Skdrmen Spara minne visas. Ja.
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Justera bilden

Hamta ett minne

n Tryck pa (memory -knappen och vélj Ladda minne.

Skarmen Ladda minne visas.

Valj malminnets namn.

o Farglaget som sparats i minnet visas till hoger.
E * Beroende pa insignalen kanske en del av det inldsta minnet inte anvands pa den projicerade
bilden.
¢ Minnen som sparats for 2D-bilder kan bara hamtas nar du projicerar 2D-bilder. Minnen som
sparats for 3D-bilder kan bara hamtas nar du projicerar 3D-bilder.

Radera ett sparat minne

n Tryck pa (Memory -knappen och vdlj Radera minne.

Skarmen Radera minne visas.

E Vilj malminnets namn.

Ett bekraftelsemeddelande visas. Innehdllet i det sparade minnet raderas om du viljer Ja.

Om du vill radera alla sparade minnen ska du g till Aterstéll - Aterstall minne pa
konfigurationsmenyn. @ sid.76

Andra namn pé ett minne

Du kan andra namn pa minnen och anvanda upp till 12 tecken. Det dr enklare att hamta ett minne om du ger
det ett namn som dr latt att komma ihag.

n Tryck p& [Memory -knappen och vilj Andra namn pa minne.

Skidrmen Andra namn pa minne visas.

E Vilj malminnets namn.

Skarmen med namnlistan visas.

E Vilj ett namn som visas eller Anpassat.

Om du vill skriva ett eget namn ska du vélja Anpassat och ga till steg 4. Ett tangentbord visas om du
valjer Anpassat.

Om du viljer ett namn i namnlistan ska du kontrollera att minnesnamnet har andrats.



Justera bilden

n Skriv ett namn.

Valj ett teckenmed <4 > < v > @ Q -knap- [Anpassat]
parna och bekréfta valet genom att trycka pa

-knappen. Skriv upp till 12 tecken. . | Backsp | Del

- | =
cefe gme__ o . .. ! 11Del
Vilj Finish nar du har skrivit namnet. : B e

Finish | Cancel

Minnets namn dndras. m—
BEAtergd KDVilja ExmStalla in A vsluta
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Praktiska funktioner

Njuta av 3D-bilder

Bilden projiceras automatiskt i 3D nar 3D-data tas emot fran HDMI1, HDMI2 eller WirelessHD (endast EH-
TW6100W).

Foljande 3D-format stods.

¢ Frame Packing
¢ Sida vid sida
e Over och under

n Ansluten AV-enhetsom kan spelaupp a SIa pa AV-enheten och projektorn och
3D-bilder till projektorn. tryck pa -knappen.

Du behover inte trycka pa nagra knappar
om 3D-bilden projiceras automatiskt.

HOMI | [Volume] [Volume
Link - +

"1 Omduinte kan se 3D-bilden

Kontrollera féljande om 3D-effekten inte visas pa ratt satt trots att du bytt till 3D-laget.

¢ Kontrollera att AV-enhetens 3D-format och projektorns 3D-format matchar varandra. @~ Signal - 3D-
installningar - 3D-format sid.69
Mer information om att gora installningar pa AV-enheten finns i AV-enhetens handbok.

¢ Synkroniseringstiden for 3D-glaségonen kanske har kastats om. Kasta om synkroniseringen med Omvanda 3D-
glaségon och forsok igen. @ Signal - 3D-installningar - Omvanda 3D-glasogon sid.69

* Forsok vaxla genom att trycka pa knappen W om en 3D-bild inte visas.

4 2\
Ej ¢ Hur en 3D-bild uppfattas beror pa individen.
* Bilden visas inte i 3D om 3D-visning ar installt pd Av. Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen.
@ Signal - 3D-installningar - 3D-visning sid.69
¢ Projektorn valjer automatiskt lampligt 3D-format, men om 3D-bilden inte visas pa ratt satt kan du valja
ett annat format med 3D-format. @ Signal - 3D-instdllningar - 3D-format sid.69
e Om 3D-effekten inte visas pa ratt satt kan du forsdka kasta om den med Omvanda 3D-glaségon.
@ Signal - 3D-instéllningar - Omvanda 3D-glasogon sid.69
¢ Envarning visas nar du tittar pa en 3D-bild. Du kan stanga av varningen genom att stalla in Medd. t.
3D-tittaren pd Av. @ Signal - 3D-instédllningar - Medd. t. 3D-tittaren sid.69
¢ Du kan dven konvertera 2D-bilder till 3D-bilder. @ sid.49
e Foljande funktioner pa konfigurationsmenyn kan inte dndras nar du tittar pa 3D.
Bildformat (installt pa Normal), Brusreducering (installt pa Av), Skarpa, Split Screen, Overscan (installt
pa Av), Super-resolution
e Hur 3D-bilden visas kan bero pd omgivningstemperaturen och hur lange lampan har anvants. Undvik
att anvanda projektorn om bilden inte projiceras pa ratt satt.
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Praktiska funktioner

Anvanda 3D-glaségon

Anvand 3D-glasogonen som medfoljer eller finns som tillval (ELPGS03) nar du ska titta pa 3D-bilder.
3D-glasogon medfdljer bara vissa modeller.

E 3D-glasogonen levereras med skyddsetiketter. Ta bort skyddsetiketterna fore anvandning.

| Ladda 3D-glasdgonen

Foljande laddningsmetoder kan anvandas beroende pa modellen av 3D-glaségon som anvands.
Om du har en WirelessHD Transmitter kan du anvanda den nar du ska ladda glasdgonen.

Om du inte har en WirelessHD Transmitter kan du ladda glaségonen med USB-laddningsadaptern som
medfdljer.

Ladda med WirelessHD Transmitter Ladda med USB-laddningsadaptern
Anslut 3D-glaségonen till WirelessHD Anslut 3D-glaségonen till USB-
Transmitter med USB-kabeln. laddningsadaptern med USB-kabeln och anslut

sedan USB-laddningsadaptern till ett eluttag.

(C
2

Observera

¢ Anslut bara adaptern till ett eluttag med den spanning som anges pa adaptern.
¢ Observera féljande nar du hanterar den medféljande microUSB-kabeln.

- Boj, vrid eller dra inte i kabeln med fér mycket kraft.

- Gor inga andringar pa kabeln.

- Drainte kablar i narheten av en elektrisk varmeapparat.

- Anvand inte kabeln om den ar skadad.
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Praktiska funktioner

Koppla 3D-glaségon

3D-glasdgonen maste kopplas till projektorn for att skapa 3D-bilder.

Tryck pa knappen [Pairing] pa 3D-glasogonen nar du vill koppla dem. Mer information finns i 3D-glaségonens

Bruksanvisning.

E ¢ Kopplingen utférs nar 3D-glasdgonen slas pa om 3D-glasdgonen inte har anvants tidigare. Du behdver
inte utféra kopplingen om 3D-bilder visas pa ratt satt.
¢ Nar kopplingen ar klar kan du visa 3D-bilder nasta gang enheterna slas pa.
¢ Kopplingen kan utféras inom tre meter fran projektorn. Kom ihdg att halla dig inom tre meter fran
projektorn nar kopplingen genomfors. Annars kanske kopplingen inte utfors pa ratt satt.
e Kopplingen avbryts automatiskt om synkroniseringen inte kan utféras inom 30 sekunder. Om
kopplingen avbryts, gar det inte att visa 3D-bilder eftersom kopplingen misslyckas.

~N

Anvanda 3D-glaségonen

Sla pa 3D-glasdgonen genom att
skjuta [stromknappen] till laget On.

Indikatorn lyser i flera sekunder och
slocknar sedan.
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Satt pa dig 3D-glasdgonen och njut av
underhallningen.

Ve

i

e Nar du har slutat anvanda 3D-

glasdgonen skadu stangaavdem
genom att skjuta
[stromknappen] till ldget Off.
3D-glaségonen stangs av
automatiskt om de inte anvands
pa minst 30 sekunder. Skjut
[stromknappen] till laget Off och
sedan tillbaka till ldget On nar du
vill sld pa dem igen.

Du behéver fler 3D-glaségon
(finns som tillval) om mer @n en
person ska titta pa 3D-bilder.

@ sid.95




Praktiska funktioner

Rackvidd for visning av 3D-bilder

Med projektorn kan du titta pa 3D-bilder inom omradet som visas pa bilden nedan.
Du kan visa 3D-bilder inom ett omrade pa 10 meter fran projektorn.
Avstandet for koppling ar tre meter.

e N
E e 3D-bilder kanske inte visas pa ratt satt om det finns stérningar fran andra Bluetooth-

kommunikationsenheter. Anvand inte sddana enheter samtidigt.

¢ 3D-glas6gonens kommunikationsmetod anvdander samma frekvens (2,4 GHz) som tradldsa natverk
(IEEE802.11b/g) och mikrovdgsugnar. Om sddana enheter anvands samtidigt kan radiostorningar
uppsta, bilden kan storas eller kommunikationen kanske inte fungerar. Om du maste anvanda sadana
enheter samtidigt ska du se till att det finns tillrackligt avstand mellan dem och projektorn.

e Projektorns 3D-glas6gon anvander det aktiva slutarsystemet som baseras pa standarderna i Full HD
3D Glasses Initiative™.
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Praktiska funktioner

Varningar angdende visning av 3D-bilder

Observera foljande viktiga punkter nar du tittar pa 3D-bilder.

A Varning

Isartagning eller modifiering

e Tainte isdr eller andra pa 3D-glasdgonen.
Det kan leda till brand eller att bilderna ser konstiga ut vilket kan gora att du mar daligt.

Forvaring

¢ Forvara 3D-glasogonen och de medfdljande delarna utom rackhall for barn.
De kan svdljas av misstag. Kontakta omedelbart en lakare om nagot svaljs av misstag.

Tradlos kommunikation (Bluetooth)

e Elektromagnetiska stérningar kan orsaka funktionsfel i medicinsk utrustning. Kontrollera att det inte finns
medicinska utrustningar i ndrheten innan enheten anvands.

¢ Elektromagnetiska stérningar kan orsaka funktionsfel pa automatiskt styrda utrustningar vilket kan leda till
en olycka. Anvand inte enheten i ndrheten av automatiskt styrda utrustningar, t.ex. automatiska dorrar eller
brandlarm.

Varme

e Placerainte 3D-glasdgoneni eld, pa en varmekalla eller pa en plats med hog temperatur. Eftersom enheten
har ett inbyggt, laddningsbart litiumbatteri kan det leda till brannskador eller brand om det antands eller
exploderar.

Laddning

¢ Anslut den medféljande kabeln till den USB-port som anges av Epson vid laddning. Ladda inte med andra
enheter eftersom det kan gora att batteriet lacker, dverhettas eller exploderar.

¢ Anvand bara den medféljande laddningskabeln nar du laddar 3D-glaségonen. Annars kan de 6verhettas,
antandas eller explodera.

. J

A Obs

3D-glaségon

e Tappa inte 3D-glas6gonen och tryck inte hart pa dem.
Personskador kan uppsta om glasdelar och liknande gar sonder. Forvara glasdgonen i det mjuka
glaségonfodralet som medfoljer.
e Se upp for kanterna ndr du anvander 3D-glaségonen.
Skador kan uppsta om du sticker dig i 6gonen eller liknande.
¢ Tainte pa rorliga delar (t.ex. gangjarnen) pa 3D-glaségonen.
Det kan leda till skador.
e Las 3D-glasdgonens Bruksanvisning nar du ska kasta 3D-glaségonen.
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Praktiska funktioner

A Obs

Anvanda 3D-glaségon

¢ Anvand 3D-glasdgonen pa ratt satt.
Satt inte pa dig 3D-glaségonen upp och ned.
Om bilden inte visas pa ratt satt i hoger och vanster 6ga kan du ma daligt.
e Bar bara glasdgonen nar du tittar pa 3D-bilder.
¢ Hur en 3D-bild uppfattas beror pa individen. Sluta anvanda 3D-funktionen om du mar daligt eller inte kan se
bilden i 3D.
Om du fortsatter att titta pa 3D-bilder kan du ma daligt.
¢ Sluta omedelbart att anvanda 3D-glasdgonen om det verkar som om de inte fungerar pa ratt satt eller om fel
uppstar.
Om du fortsatter att anvanda 3D-glasdgonen kan det leda till skador eller att du mar daligt.
¢ Sluta anvanda 3D-glasdgonen om 6ron, nasa eller tinningar blir roda, gor ont eller kliar.
Om du fortsatter att anvanda 3D-glasdgonen kan du ma daligt.
¢ Sluta anvanda 3D-glasdgonen om din hud kdnns konstig nar du bar glaségonen.
| séllsynta fall kan fargen eller materialet i 3D-glasdgonen utl6sa en allergisk reaktion.

A

A Obs

Visningstid

¢ Ta alltid regelbundna pauser nar du tittar pa 3D-bilder under en langre tid.
Du kan bli trott i 6gonen om du tittar pa 3D-bilder under en langre tid.
Pausernas tidslangd och frekvens varierar fran person till person. Sluta omedelbart att titta om du kdnner dig
trott i 6gonen eller kdnner obehag trots att du har tagit en paus.

A

A Obs

Titta pa 3D-bilder

¢ Sluta omedelbart att titta om du kdnner dig trott i 6gonen eller kinner obehag nar du tittar pa 3D-bilder.
Om du fortsatter att titta pa 3D-bilder kan du ma daligt.

e Bar alltid 3D-glaségon nar du tittar pa 3D-bilder. Forsok inte titta pa 3D-bilder utan 3D-glaségonen.
Det kan gora att du mar daligt.

o Setill att det inte finns 6mtaliga féremal eller féremal som kan ga sonder i narheten nar du anvander 3D-
glasdgonen.
3D-bilder kan gora att du ror dig ofrivilligt vilket kan skada foremal i narheten eller orsaka personskador.

e Bar bara 3D-glaségonen nar du tittar pa 3D-bilder. Forflytta dig inte nar du bar 3D-glasdgon.
Saker kan se morkare ut an vanligt vilket kan gora att du trillar eller skadar dig.

e Forsok att vara i samma niva som skarmen nar du tittar pa 3D-bilder.
3D-effekten minskar om du tittar pa 3D-bilder i en vinkel och du kan ma daligt pa grund av oavsedda
fargandringar.

¢ Dukansegnistor eller flimmer om du anvander 3D-glasdgon i ett rum med lysrérsbelysning eller LED-lampor.
Sank belysningen tills flimret forsvinner eller stang av belysningen helt nér du tittar pd 3D-bilder om det
intraffar. | sallsynta fall kan flimret utlosa anfall eller svimningsanfall. Sluta omedelbart om du kdnner obehag
eller mar daligt nar du tittar pa 3D-bilder.

o Hall dig pd minst tre ganger skarmhdjdens avstand fran skarmen nar du tittar pa 3D-bilder.
Det rekommenderade visningsavstandet for en 80-tums skdarm ar minst 3 meter och minst 3,6 meter for en
100-tums skarm.
Du kan bli trott i 5gonen om du befinner dig ndrmare dan det rekommenderade visningsavstandet.
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Praktiska funktioner

A Obs

Halsorisker

¢ Du bor inte anvanda 3D-glaségon om du ar ljuskanslig, har hjartfel eller ar sjuk.
Dina besvar kan forvdrras om du gor det.

A

A Obs

Rekommenderad alder

¢ Den minsta rekommenderade aldern for visning av 3D-bilder &r sex ar.

¢ Barnunder sex ar utvecklas fortfarande och visning av 3D-bilder kan paverka dem negativt. Kontakta en lakare
om du har fragor.

e Barn som tittar pa 3D-bilder med 3D-glas6gon ska alltid ha sdllskap av en vuxen. Det ar ofta svart att avgora
ndr ett barn ar trétt eller kdnner obehag vilket kan leda till att barnet pl6tsligt borjar ma daligt. Kontrollera
att barnet inte kdanner sig trott i 6gonen under tittandet.
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Praktiska funktioner

Konvertera 2D-bilder till 3D och visa

Du kan konvertera 2D-bilder fran HDMI1, HDMI2 och WirelessHD (endast EH-TW6100W).

n Tryck pa /Menu\ -knappen. n Vilj 3D-effektens styrka och bekrafta
Fjarrkontroll Kontrollpanel valet genom att trycka pa & -

knappen.

[2D-3D-konvertering]

8 Svag
8 Medium
8 Stark

ElAtergd XaVilja EMmStalla in [EMAvsluta

E Valj Signal - 3D-instédllningar och
bekrafta valet genom att trycka pa
-knappen.

Skarmen 3D-installningar visas.

Tryck pé& -knappen.

E Vilj 2D-3D-konvertering och
bekrafta valet genom att trycka

péd &= -knappen.

[3D-installningar]
-
‘ 2D-3D-konvertering Av
- 3D-format Automatiskt
3D-djup 0

Diag. Skarmstorlek Oin
3D-ljusstyrka Lag
Omvanda 3D-glasdgon

Medd. t. 3D-tittaren P3

EXSEnter EEMAvsluta

Nar du anvander 2D-3D-konvertering ska du stalla in 3D-format pa Automatiskt eller 2D.
@ Signal - 3D-instédllningar - 3D-format sid.69
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Ansluta med WirelessHD (endast EH-
TW6100W)

Installera WirelessHD Transmitter

Du kan anvanda WirelessHD Transmitter som medféljer nar du vill ta emot bild- och ljuddata tradlost.

T

HDMI

Projektor Sandare Multimediespelare, spelkonsoler
och sa vidare

Du kan anvanda WirelessHD Transmitter pa féljande satt.

¢ Dubehoverinte ansluta en kabel till projektorn. Det ar praktisk om duinte kaninstalleradenindrhetenav AV-enheten.

¢ Du kan ansluta upp till fem AV-enheter samtidigt och véxla bilder med fjarrkontrollen.

¢ Forutom projektorn kan du ansluta en annan utdataenhet, t.ex. en tv, till Output-porten och sedan véaxla utgdng med
fjarrkontrollen.

¢ Detgorattandra utdataenheter som aranslutna till Output-porten kan projicera bilder fran den anslutna AV-enheten
dven om projektorn ar avstangd.
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Namn pa delar pa WirelessHD Transmitter

Framsida

Baksida

Funktion

O-knapp Slar pa och av sandaren.
Utfér samma funktion som -knappen for WiHD Transmitter-reglaget
pa fjarrkontrollens undre del.

Input-knapp Andrar till bilder fran de olika ingdngsportarna.

Utfér samma funktion som -knappen for WiHD Transmitter-reglaget
pa fjarrkontrollens undre del.

@

Output-knapp

Vaxlar den utmatade bilden till porten Wireless eller Output.
Utfér samma funktion som -knappen fér WiHD Transmitter-reglaget
pa fjarrkontrollens undre del.

Huvudstrombrytare

Slar pa eller av natstrommen till séndaren.

Natadapterport

Anslutning for ndtadaptern.

Optical Audio-Out-port

Ansluts till ljudenheter som har en optisk digital ljudingangsport.

N &N

HDMI Output-port

Ansluts till andra utdataenheter, t.ex. tv-apparater. Du kan vaxla utgang
med Output-knappen.

HDMI Input-port

Ansluts till AV-enheten som du vill spela upp. Du kan vaxla indatabilden
med Input-knappen.

Laddningsport for 3D-glas-
ogon

Ansluts till en USB-kabel fér laddning av 3D-glaségonen.

O-indikator Lyser nar WirelessHD Transmitter &r pa. Lyser orange i vanteldge och gron
(orange/gron) vid anvandning (tar emot eller sander bilder).

WiHD-indikator Visar kommunikationsstatus for WirelessHD.
(orange)

e Lyser nar bilder 6verfors tradlost till projektorn.
e Avstangd nar data matas till Output-porten.

Link-indikator
(orange)

Visar anslutningsstatus till projektorn.

® Pa nér bilder projiceras fran projektorn.
e Blinkar nar den soker efter en projektor.
e Blinkar sakta nar enheten vantar i energisparlage.
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( N\
éj e Mottagaren ar placeradiluftintaget pa projektorn och kan darfor inte ta emot signaler bakifran. Placera
enheten sa att projektorns framsida ar riktad mot WirelessHD Transmitter.
Kontrollera dven att luftintaget pa projektorns vanstra sida inte ar 6vertackt.
¢ Placera WirelessHD Transmitter pd en plan yta, riktad mot projektorn.
* Du kan visa signalstyrkan pa installningsmenyn WirelessHD. @ Installningar - WirelessHD -
Mottagning sid.72

. J

' | Installera WirelessHD Transmitter

n Placera WirelessHD Transmitter sa att E Anvand en HDMI-kabel och anslut AV-
den ar riktad mot den anslutna enheten somduvillanvandatill Input-
projektorn. @ sid.55 porten pa WirelessHD Transmitter.
..................................................................................................... DU kan anSIUta upp tl” fem
E Anslut WirelessHD Transmitter till ett multimediespelare.
eluttag med den medfdljande
natadaptern.

'

Du kan ansluta en annan utdataenhet, t.ex. en tv, till Output-porten pa WirelessHD Transmitter. Du
kan vaxla mellan utdatabilder med fjarrkontrollen. @ sid.56
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Projicera bilder

n Starta uppspelningen pa AV-enheten och sla sedan pa projektorn och WirelessHD
Transmitter.

O-indikatorn pd WirelessHD Transmitter tands.

E Kontrollera statusen pa WiHD-indikatorn pa WirelessHD Transmitter.
Ga till nasta steg om WiHD-indikatorn lyser.

Om indikatorn inte lyser ska du trycka pa -knappen pa fjarrkontrollen eller WirelessHD
Transmitter.

Se till att du riktar fjarrkontrollen mot WirelessHD Transmitter nar du anvander -knappen pa
fjarrkontrollen.

Fjarrkontroll WirelessHD Transmit-

ter
b [en] [oupu]
°“‘p|“t

E Kontrollera statusen pa Link-indikatorn pa WirelessHD Transmitter.

Link-indikatorn blinkar och lyser sedan med fast sken nar WirelessHD Transmitter ar ansluten till
projektorn.

WirelessHD Transmitter kan inte ansluta till projektorn och har gatt in i vantelage om
indikatorn blinkar sakta. Kontrollera att projektorn har stallts in pa ratt satt, t.ex. att strémmen
ar pa och sa vidare.
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Om projiceringen inte startar ska du byta kalla genom att trycka pa -knappen pa
fjarrkontrollen.
Se till att du riktar fjarrkontrollen mot projektorn nar du anvander -knappen pa fjarrkontrollen.

On Standby
D

Source

Nar du ansluter tva eller fler AV-enheter till WirelessHD Transmitter kan du vaxla mellan
bilder genom att trycka pa -knappen. @ sid.57

i

e Nar du tar emot WirelessHD-bilder ska du kontrollera att WirelessHD &r Pa pa konfigurationsmenyn.
@ Installningar - WirelessHD sid.72
e Komihdg att stanga av WirelessHD Transmitter om enheten inte kommer attanvandas under en langre

tid.

Installningsmenyn WirelessHD

Tryck p& (ven\ -knappen. E Ange instadllningar for funktionerna

Konfigurationsmenyn visas. som visas.

......................................................................................... T
Valj Instéllningar - WirelessHD. T E—

1 Mottagning

Installningsskarmen WirelessHD visas. — ' Aterstall

ElAtergd XaVilja EXMEnter [EMAvsluta
Funktioner pa installningsmenyn WirelessHD
Funktion Forklaring

Enhetsanslutningar Visar en lista 6ver tillgangliga WirelessHD-enheter som kan anslutas. Enhetsnamnen
och MAC-adresserna (enhetsnumren) visas i listan. MAC-adressen visas pa dekalen pa
undersidan.

WirelessHD Aktiverar eller inaktiverar WirelessHD-funktionen.

Mottagning Visar mottagningen.

Aterstall Du kan aterstalla alla justeringsvdrden pa installningsmenyn WirelessHD till standar-
dinstallningarna.
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WirelessHD overféringsrackvidd

Kommunikationsrackvidden for WirelessHD visas nedan. Kontrollera att WirelessHD Transmitter placeras sa
att den ar riktad mot projektorn.

Horisontal riktning

Vertikal riktning (placerad pa ett bord eller liknande)  Vertikal riktning (upphangd i taket)

5m
% 95°
50° ‘
= 10m =
45° o
- N

E ¢ Den tradl6sa 6verforingsrackvidden varierar beroende pa méblernas och vaggarnas placering och
material. Vardena som anges ar bara till for referens.

¢ Projektorn kan inte kommunicera genom vaggar.

¢ Placera WirelessHD Transmitter pa en trdhylla eller annan plats dar signalen som sands fran enhetens
framsida inte blockeras. Observera att signalen kan storas om sandaren placeras pa en metallhylla.

e Antennerna ar inbyggda pa framsidan av projektorn och WirelessHD Transmitter. Kontrollera att
antennerna ar riktade mot varandra (mot framsidan) nar enheterna installeras.

¢ Placeraprojektorn och WirelessHD Transmitter ndra varandra och kontrollera attingaandra projektorer
anvands i narheten.

¢ Beroende pa mottagningsstyrkan kanske bildens farginformation forkastas automatiskt for att undvika
storningar och bibehalla en konstant anslutning. For att undvika forsamringar i bildkvaliteten ska du

justera positionen for WirelessHD Transmitter sa att vardet for Mottagning dr sa hogt som maijligt.
& J
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Praktiska funktioner pa WirelessHD Transmitter

Med WirelessHD Transmitter kan du ansluta och vaxla mellan fem multimediespelare (indataenheter som
ska spelas upp) och en utdataenhet (en utdataenhet som visar en bild, t.ex. en tv).

Utmatning av bild Inmatning av bild

E Se till att du riktar fjarrkontrollen mot WirelessHD Transmitter nar du utfor atgarder med knapparna
(véxla ingang) och (vaxla utgang) pa fjarrkontrollen.

| Byta malbild

Du kan vaxla utdatabild mellan enheter, t.ex. tv-apparater, som ar anslutna till Output-porten pa WirelessHD
Transmitter och projektorn.

E SIa pa WirelessHD Transmitter.

O-indikatorn pd WirelessHD Transmitter tands.
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Fjarrkontroll WirelessHD Transmit-
ter
|
‘

WiHD-indikatorn pa WirelessHD Transmitter visar foljande status beroende pa malutgangen.
Pa: Bilder skickas till projektorn.
Av: Bilder skickas till en annan utdataenhet.

Malutgangen som projicerades senast visas nasta gang som projektorn slas pa.

E Du kan vaxla till en annan utdataenhet aven om projektorn ar avstangd.

Vaxla bildkalla

Du kan andra bildkallan for AV-enheten som ar ansluten till WirelessHD Transmitter. Varje indatakalla visas
pa en skarm som en forhandsgranskning nar du vaxlar. Det gor att du latt kan vaxla mellan bildkallor aven
nar tva eller fler enheter ar anslutna med HDMI.

Projektorn anvander Insta Prevue Technology fran Silicon Image, Inc.
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Byta kalla Visa som en underordnad skarm
Rikta fjarrkontrollen mot WirelessHD Rikta fjarrkontrollen mot WirelessHD
Transmitter och tryck pa - Transmitter och tryck pa [ pin?_ -
knappen. knappen.

Fjarrkontroll WirelessHD Tran-
smitter

) B &=
?"

W‘Homnsmm’
o Tansmiter Visar den underordnade skdarmen for den

anslutna enheten.

Visar den underordnade skarmen fOr den | o
anslutna enheten. Nar du vaxlar mellan den
underordnade skarmen och
huvudskarmen ska du halla [(rinP_ -
knappen intryckt (i cirka 3 sekunder)
tills skarmen andras.

Tryck pa -knappen igen nar du
vill stdnga den underordnade
skarmen.

Malskarmen andras varje gang du

trycker pa -knappen.
Den projicerade bilden andras.

E e Nar den underordnade skarmen visas
kan du trycka pa -knappen nar
du vill andra bilden fér den
underordnade skarmen.
¢ Nar den underordnade skarmen visas
kan du trycka pa -knappen nar
. . du vill andra den underordnade
Vanta en stund ndr du har valt skarmens position och storlek (liten/
malskarm. stor). Visningslaget flyttas fran langst
ned till hoger, 6verst till hoger, overst till
vanster och langst ned till vanster varje
géng du trycker pé -knappen
och du kan @ndra storleken.

Den projicerade bilden dandras.
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Fjarrkontrollens rackvidd

Nedan visas rackvidden mellan fjarrkontrollen och WirelessHD Transmitter.

Rackvidd (vanster till hoger) Rackvidd (uppifran och ned)

4m
© 40°
: 10m 10m
[o 0] ——
40°
4m 4m
40° | 40° S

T

o0oo
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Anvanda funktionen HDMI-lank

Funktionen HDMI-lank

Nar en AV-enhet som uppfyller HDMI CEC-standarderna ar ansluten till projektorns HDMI-port kan du utféra
lankade dtgarder, t.ex. lankat stromtillslag och volyminstallning pa AV-systemet med en fjarrkontroll. Du kan
aven anvanda HDMI-lankfunktionen nar du projicerar bilder med WirelessHD (endast EH-TW6100W).

E e Sa lange AV-enheten uppfyller HDMI CEC-standarderna kan du anvdanda HDMI-lankfunktionen dven
om det mellanliggande AV-systemet inte uppfyller HDMI CEC-standarderna.
e Upp till 3 multimediespelare som uppfyller HDMI CEC-standarderna kan anslutas samtidigt.

Exempel pa anslutning

Projektor Forstarkare Multimediespelare och sa vidare
HDMI-lankinstallningar
Du kan anvénda foljande funktioner genom att trycka pa [HDMI_1ink]
i —knappen pé fjéirrkontrollen och ange Pa for HDMI-
I.ank HPMI—Iéink P3 ;
. Ljudutgéngsenhet Projektor
Sl& pa lank Av
Sténg av lank P&
3vilja EEREnter CPMIET3Avsiuta
Funktion Forklaring
SIa pa lank Strommen till projektorn slas pa nar innehall spelas upp pa den anslutna enheten. Eller
den anslutna enheten slas pa nar projektorn slas pa.
Stang av lank Den anslutna enheten stangs av nar projektorn stangs av.
e Detta fungerar bara nar den anslutna enhetens funktion for CEC-strémlankning ar akti-
verad.
e Observera att enheten kanske inte stangs av beroende pa enhetens status (t.ex.om den
spelarin).
Ljudutgangsenhet Nar ett AV-system ar anslutet kan du ange om ljud ska matas fran projektorns hogtalare

eller AV-systemets hogtalare.

Lank for &ndring av in- | Andrar indatakallan pa projektorn till HDMI nér innehdll spelas upp pa den anslutna
datakalla enheten.

Atgarder pa anslutna | Du kan anvinda funktioner som spela upp, stopp, snabbspolning framat, snabbspol-
enheter ning bakat, nasta kapitel, foregaende kapitel och paus via projektorns fjarrkontroll.

'd ~\
¢ Dumastekonfigureradenanslutnaenheten narduvillanvanda HDMI-lankfunktionen. Mer information
éj finns i dokumentationen som medféljer den anslutna enheten.

e Aven nir du anvander WirelessHD Transmitter med SIa pa ldnk instillt pd Enhet -> PJ eller
Dubbelriktad kommer projektorn att slas pa nar AV-enheten som ar ansluten till WirelessHD
Transmitter slas pa om WirelessHD &r Pa (endast EH-TW6100W). @ Instdllningar-HDMI-lank-Sla pa
lank sid.72
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Enhetsanslutningar

Du kan kontrollera vilka anslutna enheter som kan anvandas med HDMI-lank och valja den enhet som du vill
projicera bilder fran. Enheter som kan styras med HDMI-lank blir automatiskt den valda enheten.

Tryck pa -knappen och vilj
Enhetsanslutningar.
Listan Enhetsanslutningar visas.

Enheter med en gron ikon till vanster ar
lankade.

Om enhetens namn inte kan identifieras ar
faltet tomt.

Valj den enhet som du vill anvanda
med HDMI-lankfunktionen.

[Enhetsanslutningar]

Typ Namn Kalla
0 Inspelare 1 BU-XXX HDMI1
8 Spelare 1 DWR-XXX HDMI2
8 Inspelare 2

WirelessHD

EAtergd rxaVilja EMMStslla in - EEMIEAAvsluta

i

e Du kan inte utféra nagra atgarder om kabeln inte uppfyller HDMI-standarderna.
e Vissa anslutna enheter eller funktioner pa enheterna kanske inte fungerar pa ratt satt dven om de
uppfyller HDMI CEC-standarderna. Mer information finns i dokumentationen och sa vidare som

medfdljer den anslutna enheten.
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| Vaxla mellan tva typer av bilder

Skarmtyper som kan visas samtidigt

Du kan projiceratva olika bilder samtidigt, en pa den vanstra sidan
och en pa den hdgra. Du kan projicera bilderna med samma stor-
lek eller géra den ena storre eller mindre om du vill visa en un-
derordnad bild samtidigt som du tittar pa en storre huvudbild.

Kombinationer av ingangskallor for projicering med Split Screen

HDMI1 HDMI2 WirelessHD* Component Video PC
HDMI1 - - - v/ v v
HDMI2 - - - v v v
WirelessHD* - - - 4 v v
Component v v v - 4 -
Video v v v v - v
PC v/ v v - v -

*endast EH-TW6100W

Projicera med Split Screen

|| Starta visning med Split Screen

Tryck pa [_selit _ -knappen pa fjdrrkontrollen nar projektorn pro- EH-TW6100W EH-TW6100/EH-
jicerar. TW5950
Bilden visas pa en delad skarm. On Standby On s‘andby

Bilden som visades projiceras till vanster och bilden som angetts —— Source —— Source

i Kalla pa menyn Split Screen-inst. projiceras tillhoger.Ingenting m m o) m%
visas om kallan inte stods. o) W o) (Vi)

Tryck pa -knappen igen nar du vill stainga den delade skar-
men.

%j ¢ Du kan inte anvanda en delad skdarm nar kdllan ar USB.
¢ Du kan inte anvanda en delad skarm nar 3D-bilder projiceras.
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Andra instéllningar for delad skarm

Du kan @ndra kallan och skarmstorleken som anvands for den delade skarmen pa menyn Split Screen-inst.

Tryck pa (mvenu\ -knappen nar du
projicerar en delad skarm.

Menyn Split Screen-inst. visas.

Tryck pé -knappen nér du
projicerar en delad skarm om du
vill visa menyn Split Screen-inst.

Ange installningar for funktionerna
som visas.

[Split Screen-inst.]

Skarmstorlek ®Samma
Kélla

Kasta om skdrmarna
Ljudkalla
Stdng Split Screen

Automatiskt

direkt aVilja [Ente TG EE] MEmAvsiuta
Funktioner pa menyn Split Screen-inst.
Funktion Forklaring

Skarmstorlek

Andrar storleken pa vanster och héger skiarm till Samma, Vinster stor eller Hoger stor.

Kalla

Vdljer vilken kalla som visas till vanster och hoger.

Kasta om skarmarna

Kastar om vanster och hoéger skarm.

Ljudkalla

Valjer skarmen vars ljud matas ut ur projektorns inbyggda hogtalare.
Ljudet fran bilden pa den storsta skarmen matas ut nar instéllningen ar Automatiskt.
Ljud matas ut fran den vanstra skarmen om skdarmarna ar lika stora.

Stang Split Screen

Visning med Split Screen inaktiveras.

63



Praktiska funktioner

Spela upp bilddata (bildspel)

Foljande typer av filer som lagras pa USB-enheter, t.ex. USB-minnen och digitalkameror, som ar anslutna till
projektorns USB-port kan visas som bildspel.

Kompatibla filtyper for bildspel

Filtyp (tillagg) Kommentar

Bilder som anvander farglaget CMYK a@r inte kompatibla.

Bilder med progressivt format ar inte kompatibla.

Bilder med en uppldsning som 6verstiger 8192 x 8192 dr inte kompatibla.

Pa grund av egenskaperna hos jpeg-filer kan eventuellt bilder inte projiceras tyd-
ligt om komprimeringsgraden ar fér hog.

Spela upp ett Bildspel

u Anslut en USB-lagringsenhet.

Filerna visas som miniatyrer.

Jjrg

Markera en mapp och tryck pa -knappen nar du vill 6ppna mappen.
Om flera enheter visas ska du valja den enhet du vill ha och trycka pa -knappen.

Om miniatyrer inte visas for filerna ska du dndra kallan genom att trycka pa -knappen
pa fjarrkontrollen.

E Vilj Bildspel.

Vilj Bildspel langst ned till hoger pa skarmen med knapparna < 4 >< v > @ @ och tryck pa -
knappen.

Funktionen Bildspel startar.

¢ Koppla bort USB-enheten nar du vill inaktivera funktionen Bildspel.
E * Vilj en bild bland miniatyrerna och tryck pa -knappen for att forstora den valda bilden.
Tryck pd @ Q -knapparna pafjarrkontrollen om du vill vaxla mellan bilder nar du tittar pa en férstorad
bild. Du kan dven rotera bilden med <+ > <% > -knapparna.
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Visa installningar for bildfiler och bildspel

Du kan stalla in filernas visningsordning och gora atgarder for bildspel pa alternativskarmen.

n Placera markdren pa den mapp dar duvill stallain visningsalternativ med knapparna <+ >
< >(<) ochtryck pa /Esc\ -knappen. Vilj Alternativ pa undermenyn som visas och tryck
pé& &= -knappen.

E Ange alternativ ndr alternativskarmen visas.

Aktivera instdllningarna genom att placera markéren pa malfunktionen och trycka pa knappen .
| foljande tabell beskrivs alla instaliningsfunktioner.

Visa ordning Du kan valja att visa filerna i Namnordning eller Datumordning.

Sorteringsordning | Du kan vélja att sortera filerna i Stigande eller Fallande ordning.

Kontinuerlig upp- | Pu kan stélla in om du vill upprepa bildspelet.

spelning

Bildvaxlingstid Du kan stalla in hur lange en fil visas nar du spelar upp ett bildspel. Du kan
stalla in tiden mellan Av (0) och 60 sekunder. Automatisk uppspelning inak-
tiveras om du valjer Av.

Effekt Du kan stalla in skarmeffekter for bildvaxling.

E Nar du har gjort installningarna ska du placera markéren pa OK med knapparna <+ >
<5<} och sedan trycka p& @< -knappen.

Installningarna aktiveras.

Omduinte vill aktivera installningarna ska du placera markoren pa Avbryt och trycka pa € -knappen.
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Funktioner pa konfigurationsmenyn

Atgarder pa konfigurationsmenyn

Pa konfigurationsmenyn kan du gora justeringar och installningar for signal, bild, insignal och sa vidare.

u Tryck pa /enu\ -knappen.

Fjarrkontroll

Valj undermenyn till hoger med
<+ ><v_>-knapparna och bekrafta
valet genom att trycka pa ) -
knappen.

Kontrollpanel

‘ Fargliage @®Dynamiskt

——————  Ljusstyrka

Fargmattnad

Fargton

Skarpa Standard
Abs. fargtemp.

_ Avancerat...

Stromforbrukning Normal
Automatisk bldndare Av

Aterstall

E Vilj huvudmenyn till vanster med
<+ >< v >-knapparna och bekrafta
valet genom att trycka pa ) -
knappen.

EdAtergd aVilja EXMEnter [Menu XY EY

Justeringsskarmen for den valda
Undermenyn till héger dndras nar du véljer funktionen visas.

huvudmenyn till vanster.

i (J) Farglage

—_— Ljusstyrka
Fargmattnad
Skdrpa

Abs. fargtemp.

Hudton

Stromforbrukning
Automatisk bldndare

Aterstill Aterstall

Information

53Vilja EEREnter

Dynamiskt
0

0

0

0
Standard

0

Normal
Av

[EMAvsluta

Raden langst ned ar en vagledning for

atgarder.
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Justera installningarna med <+ >
< >(<[*)-knapparna.

T.ex.) Justeringsstapel

[Bild]

Ljusstyrka 0 O I BN O

T.ex.) Alternativ
[Farglagel

0 Automatiskt @

8 Dynamiskt

8 Vardagsrum
® Naturligt

1 Bio

8 3D-dynamik
8 3D-bio

EAtergd [avETE EmmStilla in MEMAvsluta

Tryck p& € -knappen for ett alternativ
med den harikonen @ om du vill g4 till
installningsskarmen for alternativet.
Tryck pa /Esc\ -knappen nar du vill ga
tillbaka till den foregdende nivan.

Tryck pa -knappen nar du vill
stanga menyn.



Konfigurationsmeny

For alternativ som justeras med en justeringsstapel, t.ex. ljusstyrka, kan du trycka pa -knappen
nar justeringsskarmen visas om du vill dterstalla justeringsvardet till standardvardet.

Konfigurationsmeny-tabell

Du kan bara justera alternativ som galler bilden eller signalen pa konfigurationsmenyn nar en bildsignal
matas. Observera att alternativen som visas for bilden, signalen och annan information varierar beroende pa
bildsignalen som projiceras.

1 Menyn Bild
Funktion Meny/installningar Forklaring
Farglage Automatiskt, Dynamiskt, Vardagsrum, Naturligt, | Valj ett farglage baserat pa omgivningen
Bio, 3D-bio, 3D-dynamik och bilden som projiceras. @ sid.29

Ljusstyrka <] = [ Justerar ljusstyrkan nar bilden ser fér mérk
ut.

Kontrast «] W _[») Justerar kontrasten mellan ljus och morker
i bilderna. Bilden blir mer levande nar kon-
trasten okas.

Fargmattnad™! | OECEO Justerar bildernas fargmattnad.

Fargton™ Ommo Justerar bildernas fargton.

Skarpa Standard [d = D) Justerar bildens skarpa.

Justerar den overgripande bilden.
Avancerat’? | Forstarkn. tunn linje, | K)BIZEM© | Justerar bildens skérpa.
Forstarkn. tjock linje, Anvands nar du vill justera specifika om-
Forstarkn. v-linje, For- rdden. @ sid.36
starkn. h-linje

Abs. fargtemp. | 5000K till 10000K (i 12 steg) Justerar bildernas fargton. Den blaa farg-
tonen i bilden 6kar ndr héga varden an-
vands och den réda fargtonen okar nar
laga varden anvands.

Hudton «] = [») Justerar hudtonen. Bilden blir grénare nar
du anger ett positivt varde och rodare nar
du anger ett negativt varde.

67



Konfigurationsmeny

Funktion

Meny/installningar

Forklaring

Avancerat

Gamma 20,21,22,23,24

Anpassat

Justera enligt bilden,
Justera enligt diagram-
met

Aterstall

Utfér gammajusteringar. Du kan vélja ett
ravdrde eller justera gamma nar du tittar
pa bilden eller ett diagram. @ sid.33

RGB Offset R/G/B <] ® )

Vinst R/G/B

OEmo

Justerar offset och vinst for fargerna R, G
och B. @& sid.34

RGBCMY R/G/B/C/M/Y

Nyans, Mitt- | IO

nad, Ljushet

Justerar nyans, mattnad och ljushet for far-
gernaR, G,B,C, Moch Y. @ sid.32

EPSON Super Whi-
te*z *3

P3, Av

(Kan bara stallas in nar Farglage ar installt
pa Automatiskt, Naturligt, Bio eller 3D-
bio och nar en signal tas emot fran
HDMI1- eller HDMI2-portarna eller Wire-
lessHD.)

Ange Pa om vitt 6verexponeras pa bilden.
Installningarna for HDMI videorackvidd
inaktiveras om du valjer Pa.

Stromforbruk-
ning

Normal, ECO

Du kan vélja mellan tvd installningar for att
stalla in lampans ljusstyrka.

Vilj ECO om bilderna som projiceras ar for
ljusa. Stromforbrukningen minskar under
projiceringen nar ECO ar valt och flaktlju-
det minskar.

Automatisk
blandare

Av, Normal, Hog hastighet

Du kan dndra spdrning av luminans for
andringar i den visade bildens ljusstyrka.
Ange Av om du inte vill justera luminans.
@ sid.37

Aterstall

Ja, Nej

Du kan aterstalla alla justeringsvarden for
Bild till standardinstallningarna.

*1 Visas inte nar en bildsignal tas emot fran en dator.

*2 Installningar sparas for alla typer av indatakallor eller insignaler.

*3 Det visas bara nar en Component-, HDMI1-, HDMI2- eller WirelessHD-bildsignal tas emot. (WirelessHD galler
endast EH-TW6100W.)
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Menyn Signal

Inga undermenyer visas for signalmenyn nar en USB-signal tas emot.

Funktion

Meny/installningar

Forklaring

3D-installning-
ar'6

3D-visning

P&, Av

Aktiverar eller inaktiverar funktionen fér 3D-vis-
ning. @ sid.42

2D-3D-konverter-
ing

Av, Svag, Medium,
Stark

Staller in 3D-effektens styrka nar 2D-bilder kon-
verteras till 3D-bilder. @ sid.49

3D-format Automatiskt, Sida | Staller in 3D-format for insignalen. Formatet
vid sida, Over och | identifieras automatiskt om du viljer Automa-
under, 2D tiskt.

3D-djup -10-10 Staller in 3D-bildens djup.

Diag. Skarmstorlek | 60 - 300 Staller in 3D-bildens projiceringsstorlek. Du far

optimal 3D-effekt om installiningen matchar den
verkliga storleken.

3D-ljusstyrka

Lag, Medium, Hog

Staller in 3D-bildens ljusstyrka.

Omvanda 3D-glas- | Ja, Nej Kastar om synkroniseringen for vanster/héger

o6gon slutare pa 3D-glasdgonen och vanster/hdger bil-
der. Aktivera funktionen om 3D-effekten inte vi-
sas pa ratt satt.

Medd. t. 3D-tittaren | P3, Av Aktiverar eller inaktiverar meddelandet som vi-

sas nar du tittar pa 3D-innehall.

Bildformat™2

Automatiskt, Normal, Full, Zoom, Bred

Staller in bildformatet. @ sid.30

Zoomstorlek™2

ONNO

(Tillgangligt nar Bildformat eller Zoom ar in-
stallt.)

Eventuella delar 6verst och underst som inte kan
ses nar Zoom dr installt, trycks ihop vertikalt sa
att de passar in pa skarmen. Ju hogre varde som
stalls in desto mer trycks bilden ihop vertikalt.

Zooma bild-
textspos.”?

(Tillgangligt nar Bildformat eller Zoom ar in-
stallt.)

Om undertexterna inte visas helt nar du tittar pa
bilder med undertexterlangst ned kan du justera
bildens position uppat eller nedat tills undertex-
terna syns.

Tracking™2 *3

Varierar beroende pa den ingaende signa-

len.

Justerar vertikala rander som kan ses nar dator-
bilder visas.

Synkroniser-
ing*2 "3

0-31

Justerar flimmer, suddighet och andra stérning-
ar i datorbilder.

e Flimmer eller suddighet kan uppsta nar du ju-
sterar Ljusstyrka, Kontrast eller Skdrpa.

e Om dujusterar synkroniseringen efter det att du
justerat tracking blir justeringarna mer exakta.

Placering™ ™4

Justerar bildens placering uppat, nedat, at vans-
ter och at héger nar en del av bilden saknas, sa
att hela bilden projiceras.
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Funktion

Meny/installningar

Forklaring

Progressiv*2

Av, Video, Film/Auto™1 *5

(Kan bara stallas in nar en signal tas emot fran
Video-porten eller 480i-, 576i- eller 1080i-signa-
ler tas emot fran Component-, HDMI1- eller
HDMI2-portarna eller WirelessHD.)

Konverterar signalen fran sammanflatad (i) till
progressiv (p) med en metod som passar bild-
signalen.

® Av:Signalen konverteras inte.

® Video: Idealiskt for att titta pa allmanna video-
bilder.

¢ Film/Auto: Signalen konverteras optimalt for
film, CG eller animeringar.

Motion detec- |1-5 Stéller in bildens rorelsehastighet fran 1 (lang-

tion*2 %5 sam, for stillbilder) till 5 (snabb, fér filmer). Andra
installningen om kvaliteten ar dalig for stillbilder
eller flimmer syns nar du visar filmer.

Automatisk Pa, Av Staller in om bilden ska justeras automatiskt nar

inst.*3 insignalen andras. Tracking, visningslage och
synkronisering konfigureras automatiskt nar al-
ternativet ar aktiverat.

Super-resolu- | 0-5 Minskar suddighet som uppstar i kanterna pa

tion

bilderna nar uppldsningen okas. @ sid.37
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Funktion

Meny/installningar

Forklaring

Avancerat

Brusreducering™ *5

Av, 1,2,3

Jamnar ut korniga bilder. Det finns tre ldgen. Valj
din favoritinstallning.

Virekommenderar att detta stalls in pa Av nar du
tittar pa bildkallor med mycket lite brus, t.ex.dvd-
skivor.

Installningsniva*
*
5

0%, 7,5%

(Kan stallas in ndr du tar emot en NTSC- eller
komponentvideosignal fran Video-porten.)
Andra instéllningen nar du anviander enheter
med en annan svart niva (Installningsniva), t.ex.
produkter som utformats for den koreanska
marknaden. Kontrollera specifikationerna for
den anslutna enheten innan du dndrar install-
ningen.

Overscan™2 "6

Automatiskt, Av,
2%, 4%, 6%, 8%

Andrar det utgdende bildférhallandet (den pro-
jicerade bildens omrdade).

® Ay, 2 till 8%: Staller in bildens rackvidd. Av pro-
jicerar alla rackvidder. Du kan se storningar
langst upp och langst ned pa bilden beroende
pa bildsignalen.

¢ Automatiskt: Kan bara stdllas in nér du tar emot
ensignal fran HDMI1- eller HDMI2-portarna eller
WirelessHD. Alternativet kan automatiskt stallas
in pa Av eller 8% beroende pa insignalen.

HDMI videorack-
vidd*1 *2

Automatiskt, Nor-
mal, Utokad

(Kan bara stallas in nar EPSON Super White ar
installt pd Av.)

Videonivan fér dvd-insignalen till portarna
HDMI1 eller HDMI2 eller WirelessHD identifieras
och stalls in automatiskt nar installningen ar Au-
tomatiskt.

Om bilden ar under- eller 6verexponerad nar in-
stallningen ar Automatiskt ska du stalla in pro-
jektorns videoniva sa att den motsvarar dvd-spe-
larens videoniva. Dvd-spelaren kan vara installd
pa Normal eller Utdkad.

Alternativet Automatiskt visas inte nar projek-
torn ar ansluten till DVI-porten pa en enhet.

Bildbearbetning

Fin, Snabb

Bearbetning utfors for att forbattra bilden.
@ sid.38

Aterstall

Ja, Nej

Aterstaller alla instéliningar for Signal utom
Bildformat till standardinstallningarna.

*1 Visas inte nar en Video-bildsignal tas emot.
*2 Installningar sparas for alla typer av indatakallor eller insignaler.
*3 Detta visas bara nar en PC-bildsignal tas emot.
*4 Det kan inte stallas in nar en HDMI1-, HDMI2- eller WirelessHD-bildsignal tas emot.
*5 Detta visas inte ndr en PC-bildsignal tas emot.
*6 Det visas bara nar en Component-, HDMI1-, HDMI2- eller WirelessHD-bildsignal tas emot. (WirelessHD galler

endast EH-TW6100W.)
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Menyn Installningar

Funktion Meny/installningar Forklaring
Keystone H/V keystone Vertikal key- | -60 - 60 Utfor vertikal keystone-korrigering.
stone @ sid.27
Horisontal | -60 - 60 Utfor horisontell keystone-korriger-
keystone ing. @ sid.27

Autom. v-keystone P3, Av Aktiverar ellerinaktiverar Autom. v-
keystone. @ sid.26

Keystonekorrigering | Pa, Av Aktiverar eller inaktiverar Keysto-
nekorrigering. @ sid.26

Ljud Volym Volym 0-40 Justera volymen.

Omvant ljud P3, Av Anger om vanster och hoger ljud-
kanaler ska kastas om.

Ange Pa nar projektorn ar upp-
hangd i taket och de inbyggda hég-
talarna anvands.

HDMI-lank Enhetsanslutningar | - Visar en lista 6ver enheter som ar
anslutna till HDMI1- eller HDMI2-
porten eller WirelessHD”.

HDMI-lank P3, Av Aktiverar eller inaktiverar HDMI-
lankfunktionen.

Ljudutgangsenhet Projektor, A/V-system Nar ett AV-system dranslutetkan du
ange om ljud ska matas fran projek-
torns hogtalare eller AV-systemets
hogtalare.

SIa pa lank Av, Dubbelriktad, Enhet -> PJ, | Staller in lankfunktionen nar strém-

PJ-> Enhet men slas pa.
Stéller in att projektorn ska slas pa
nar innehall spelas upp pa en anslu-
ten enhet (Dubbelriktad eller Enhet
->PJ) eller att en ansluten enhet ska
slas pa nar projektorn slas pa (Dub-
belriktad eller PJ -> Enhet).

Stang av lank P4, Av Anger om anslutna enheter ska
stangas av nar projektorn stangs av.

WirelessHD* Enhetsanslutningar | - Visar en lista 6ver tillgangliga Wire-
lessHD-enheter som kan anslutas.

WirelessHD P3, Av Aktiverar eller inaktiverar Wire-
lessHD-funktionen.

Mottagning Visar mottagningen.

Aterstall Ja, Nej Aterstaller installningarna for Wire-

lessHD till standardinstallningarna.
Observeraattinstallningarnafor Wi-
relessHD Transmitter inte aterstalls
dven om du aterstaller projektorn.
Se dokumentationen som medfol-
jer WirelessHD Transmitter for infor-
mation hur du aterstéller Wire-
lessHD Transmitter.
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Funktion

Meny/installningar

Forklaring

Sparrinstall-
ning

Barnsparr P3, Av

Sparrar () -knappen pé projek-
torns kontrollpanel sa att barn inte
startar projektorn av misstag. Du
kan sla pa strommen ndr sparren ar
aktiv genom att halla @ -knappen
intryckt i cirka tre sekunder. Du kan
fortfarande stanga av enheten med
@ -knappen eller utfora atgarder
med fjarrkontrollen som vanligt.
Om instdllningen andras kommer
den att aktiveras nar projektorn har
stangts av och nedkylningen har
slutforts.

Observera att om Barnsparr ar Pa
kommer projektorn fortfarande att
slas pa nar stromsladden anslutsom
Snabb start dr Pa.

Driftsparr Pa, Av

Nar instdllningen ar Pa ar alla knap-
par pa kontrollpanelen utom @ -

knappen inaktiverade. (%) visas pa
skarmen om en knapp trycks in. Hall

-knappen pa kontrollpanelen
intryckt i minst 7 sekunder for att
ldsa upp.

Om installningen dndras kommer
denattaktiveras nardustanger kon-
figurationsmenyn.

Projicering

Fram, Fram/tak, Bak, Bak/tak

Andra instillningen beroende pé
hur projektorn ar installerad.

® Fram: Viljs nar du projicerar fram-
for skdarmen.

® Fram/tak: Valjs nar du projicerar
framfor skarmen och projektorn ar
upphangd i taket.

e Bak: Viljs nar du projicerar till en
bakre skarm fran baksidan.

e Bak/tak: Viljs ndr du projicerar till
en bakre skarm fran baksidan och
projektorn dar upphangd i taket.

Anvandark-
napp

2D-3D-konvertering, 3D-format, 3D-djup, 3D-ljusstyr-
ka, Omvanda 3D-glasdégon, Ljusstyrka, kontroll, Om

Vdlj ett alternativ pd konfigurations-
menyn som ska tilldelas [User -
knappen pa fjarrkontrollen. Genom
att trycka pa -knappen visas
det tilldelade menyalternativet fér
urval/justering. Endast en knapp-
tryckning kravs.

Split Screen

Startar visning med en delad skdarm.
@ sid.62

Aterstall

Ja, Nej

Aterstéller alla Instéllningar till
standardinstdllningarna.

*Endast EH-TW6100W visas.

73




Konfigurationsmeny

Menyn Utokad

Funktion

Meny/installningar

Forklaring

Drift

Snabb start

Pa, Av

Du kan stalla in projektorn sa att projiceringen
startar sa fort stromsladden ansluts utan att du
behover trycka pa nagra knappar.

Observera att om instéllningen ar Pa kommer
projektorn att starta nar strommen aterstalls ef-
ter ett stromavbrott om stromsladden fortfaran-
de ar ansluten till projektorn.

Sleep Mode

Av, 5 min., 10 min.,
30 min.

Projektorn stangs automatiskt av och garin i
vanteldge om den installda tiden &verskrids och
ingen signal tas emot. Projektorn gar aldrig in i
vanteldget ominstallningen ar Av. Tryck pa (1) -
knappen pa fjarrkontrollen eller (®) -knappen
pa kontrollpanelen om du vill starta projicering-
en nar projektorn dr i vantelaget.

Belysning

Ange Av om ljuset fran indikatorerna pa kon-
trollpanelen stor dig nér du tittar pd en film i ett
morkt rum.

Hog hojd lage

Ange Pa om projektorn anvands pa en hojd over
1500 meter.

Visning

Menyplacering

Staller in var menyn ska visas.

Menyfarg

Viljer farg for huvudmenyn.

® Farg 1:Svart
e Farg 2:Bla

Meddelande

Anger om féljande meddelanden (Pa eller Av)
ska visas.

® Namn for bildsignaler, farglagen, bredd-/h6jd-
forhallanden och inldsning av minne.

¢ Omdeninternatemperaturen stiger nar en bild-
signal inte tas emot eller om en signal som inte
stdds identifieras.

Visa bakgrund

Svart, B3, Logotyp

Viljer skarmstatus nar en bildsignal inte tas
emot.

Startbild Pa, Av Anger om en startbild ska visas nar projiceringen
startar (Pa eller Av). Om instéllningen andras
kommer den att aktiveras nar projektorn har
stangts av och nedkylningen har slutforts.

Bekrafta vinteldage | Pa, Av Anger om bekréftelsemeddelandet for vantela-

get ska visas (Pa eller Av). @ sid.23
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Funktion

Meny/installningar

Forklaring

Ingdende sig- | Videosignal

nal

Automatiskt, NTSC, | Staller in signaltyp beroende pa videoenheten
NTSC4.43, PAL, M- | som &r ansluten till Video-porten. Videosignalen
PAL, N-PAL, PAL60, | stalls in automatiskt nar installningen ar Auto-
SECAM matiskt.

Om du ser storningar pa bilden nar installningen
ar Automatiskt eller om du inte ser ndgon bild
alls ska du valja ratt signaltyp bland de tillgang-
liga alternativen.

Component

Automatiskt,
YCbCr, YPbPr

Staller in utsignal for videoenheten som ar an-
sluten till Component-porten.

Utsignalen stdlls in automatiskt narinstallningen
ar Automatiskt. Om fargerna ser onaturliga ut
ndr instdllningen ar Automatiskt ska du vilja
lamplig utsignal bland de tillgangliga alternati-
ven.

Sprak -

Valjer skarmsprak.

Aterstall Ja, Nej

Aterstaller alla justeringsvirden p& menyn Uto-
kad till standardinstallningarna.

Menyn Minne

Funktion Forklaring
Ladda minne Hamtar installningar som sparats med funktionen Spara minne. @ sid.40
Det kan bara viljas nar du har sparat installningar med funktionen Spara minne.
Spara minne Sparar vissa instdllningar for Bild och Signal i minnet. @ sid.39

Radera minne

Raderar instdllningar som sparats i minnet som inte langre behovs. @ sid.40

Andra namn pd minne

Andrar namnet pa ett minne som sparats. @ sid.40

Menyn Information

Funktion

Forklaring

Lampans timmar

Visar den ackumulerade drifttiden fér lampan.

Kalla

Visar namnet pa kallan for den anslutna utrustningen som for tillféllet projiceras.

Ingdende signal

Visar innehdllet i Ingaende signal som stallts in pd menyn Signal beroende pa
kallan.

Uppldsning

Visar uppldsningen.

Skanningslage

Visar skanningslaget.

Uppdateringsfrekv

Visar uppdateringsfrekvensen.

3D-format

Visar 3D-formatet forinsignalen nar 3D-projicering anvands (Frame Packing, Sida
vid sida eller Over och under).

Synkroniseringsinfo

Visar information om bildsignalen.
Denna information kan vara nddvandig om service behéver utforas.

Fargdjup

Visar fargdjupet.

Videosignal

Visar installningarna for Videosignal pd menyn Signal.
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Funktion

Forklaring

Status

Visar information om fel som intraffar pa projektorn.
Denna information kan vara nddvandig om service behéver utforas.

Serienummer

Visar projektorns serienummer.

Menyn Aterstall

Funktion

Forklaring

Aterstall alla

Aterstaller alla alternativ pa konfigurationsmenyn till standardinstiliningarna.
Foljande alternativ aterstalls inte till standardinstaliningarna: Ingaende signal,
Spara minne, Lampans timmar, Sprak, Anvandarknapp.

Aterstall minne

Aterstiller alla instéllningar som sparats med funktionen Spara minne.

Aterst. lampans timmar

Aterstaller den ackumulerade drifttiden for lampan till 0 H. Aterstall tiden nér du
byter lampa.

Menyn Split Screen

Visas nar du trycker p& /Menu\ -knappen vid projicering med funktionen Split Screen.

Funktion Meny/installningar Forklaring
Split Screen Skarmstorlek Samma, Vanster stor, Héger | Andrar storleken pa vénster och ho-
stor ger skarm. @ sid.63
Kalla Vanster, Ho- | PC Valjer vilken kalla som visas till vans-
ger Video ter och hoger. @ sid.63
Component
HDMI1/HDMI2
WirelessHD"
Kasta om skarmarna Kastar om vanster och hoger skarm.
@ sid.63
Ljudkalla Automatiskt, Vanster skarm, | Valjer skarmen vars ljud matas ut ur
Hoger skarm projektorns inbyggda hogtalare.
@ sid.63
Stang Split Screen Visning med Split Screen inaktive-
ras. @ sid.63

*Endast EH-TW6100W visas.
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Problemldsning

Avlasa indikatorerna

Du kan kontrollera projektorns status med de blinkande och tanda indikatorerna (&), O (driftindikatorerna),
§ och & pa kontrollpanelen.

Las tabellen nedan nar du vill kontrollera projektorns status och dtgarda problem som indikatorerna visar.

1 Indikatorstatus vid fel/varning

N1,

0 :Lyser I :Blinkar [] :Av

Y

Indikatorer Status Atgard
8- i Byt lampa Det ar dags att byta lampan. Byt ut lampan mot en ny sa fort som
O, mojligt. @ sid.92
D D Lampan kan explodera om du fortsatter att anvanda den i det
har tillstandet.
(orange)
B i Hogtemp.varning Du kan fortsatta att projicera. Om temperaturen stiger for mycket
o igen avbryts projiceringen automatiskt.
D D ® Om projektorn ar installerad i ndrheten av en vadgg ska du kon-
trollera att det finns minst 20 cm utrymme mellan vaggen och
(orange) projektorns luftutslapp.
e Om luftfiltret ar tilltdppt ska du rengora det. @ sid.88
B i Internt fel Det ar fel pa projektorn.
PN Dra ut stromkontakten ur eluttaget och kontakta en lokal ater-
I I forsaljare eller narmaste Epson reparationscenter. @ Kontakt-
N lista fér Epson-projektor
(rod)
8- i Flaktfel
D ' Sensorfel
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Indikatorer

Status

Atgard

5§
11

(rod)

Lampfel

Trasig lampa

Det ar fel pa lampan eller lampan tandes inte.

e Dra ut stromsladden och kontrollera om lampan ar spruck-
en. @ sid.92
Om den inte ar sprucken ska du satta tillbaka lampan och sla pa
strdmmen.
Om problemet kvarstar nar du har satt tillbaka lampan eller om
lampan ar sprucken ska du dra ut stromkontakten ur eluttaget
och kontakta en lokal aterforsaljare eller narmaste Epson repa-
rationscenter. @ Kontaktlista fér Epson-projektor

e Om luftfiltret ar tilltdppt ska du rengora det. @ sid.88

¢ Vid anvandning pa en hojd pa 1 500 m eller mer ska Hog hojd
lage vara Pa. @ Utokad - Drift - Hog hojd lage sid.74

L
o:ls

]
EE e

(rod)

Hogtemp.fel
(Overhettning)

Den interna temperaturen ar for hog.

e Lampan slocknar automatiskt och projiceringen avbryts. Vanta i
cirka fem minuter. Dra ut stromsladden nar flakten har stannat.

® Om projektorn ar installerad i narheten av en vagg ska du kon-
trollera att det finns minst 20 cm utrymme mellan vdggen och
projektorns luftutslapp.

e Om luftfiltret ar tilltdppt ska du rengora det. @ sid.88

e Om problemet kvarstar nar du har slagit pa strommen igen ska
du sluta anvanda projektorn och dra ut stromkontakten ur elut-
taget. Kontakta en lokal aterforsaljare eller narmaste Epson re-
parationscenter. @ Kontaktlista for Epson-projektor

Indikatorstatus vid normal drift

@ e :Lyser ‘¢ :Blinkar o :Av

Indikatorer Status Atgard
o Vilolage Projiceringen startar efter en kort stund nar du trycker pa (1) -
knappen pa fjarrkontrollen eller pa @ -knappen pa kontrollpa-
@ nelen.
(bla)
Y Uppvarmning pagar | Uppvarmningstiden &r ungefar 30 sekunder.
@ Projektorn kan inte stdngas av nar uppvarmningen pagar.
(bld)

'y Avkylningen pagar | Alla atgarder ar inaktiverade nar projektorn svalnar. Projektorn
garinivanteldget nar nedkylningen ar klar. Om strémsladden av
nagon anledning kopplas bort under nedkylningen ska du vanta
tillslampan har svalnattillrackligt (cirka 10 minuter), anslut sedan

(bl3) stromsladden och tryck pa (1) -knappen pa fjarrkontrollen eller
pa @ -knappen pa kontrollpanelen.
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Indikatorer Status Atgard
® Projicering pagar Projektorn fungerar normalt.
(bl3)

E e Indikatorerna § och G- dr avstdangda under normala driftférhallanden.
e Allaindikatorer @r avstangda under normala projiceringsférhallanden nar funktionen Belysning ar
installd pa Av. @ Utokad - Drift - Belysning sid.74

Om indikatorerna inte ger nagon l6sning

| Kontrollera problemet

Tittaom ditt problem namns itabellen nedan och ga sedanttill lamplig sida forinformation om hur du atgardar
problemet.

Problem Sida
Problem med bilder Inga bilder visas. sid.80

Projiceringen startar inte, projiceringsomradet ar helt svart, eller pro-
jiceringsomradet ar helt blatt.

Rérliga bilder som projiceras fran en dator visas inte. sid.80
"Stods inte." visas. sid.81
"Ingen signal." visas. sid.81
Bilderna ar suddiga eller ofokuserade. sid.81
Storningar eller férvrangningar forekommer i bilderna. sid.82
Bilden trunkeras (stor) eller ar liten, eller endast en del av bilden pro- | sid.82
jiceras.
Fargerna pa bilden ar felaktiga. sid.83
Hela bilden ser lila eller gron ut, bilderna ar svartvita, eller farger ser
graa ut.”
Bilderna ar morka. sid.83
Projiceringen avbryts automatiskt. sid.83
Problem nér projiceringen | Projektorn slas inte pa. sid.84
startar
Problem med fjarrkontrol- | Fjarrkontrollen reagerar inte. sid.84
len
Problem med 3D Det gar inte att projicera pa ratt satti 3D. sid.84
Problem med HDMI HDMI-lankfunktionen fungerar inte. sid.85
Enhetsnamnet visas inte under enhetsanslutningarna. sid.86
Problem med WirelessHD | Det gar inte att projicera WirelessHD-bilder. sid.86
WirelessHD-ljud matas inte ut pa ratt satt. sid.86
Storningar eller forvrangningar forekommer i WirelessHD-bilder. sid.86
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Problem Sida
Problem med USB-lag- Ett bildspel startar inte sid.87
ringsenheter
Ovriga problem Inget ljud eller ljudnivan ar for 1ag. sid.87

* Eftersom fargatergivningen skiljer sig mellan bildskarmar och LCD-datorskdarmar kanske bilden som projiceras
av projektorn och fargtonerna som visas pa bildskdarmen skiljer sig at, men det ar inte ett fel.

Problem med bilder

Inga bilder visas

Kontroll

Atgard

Ar projektorn pa?

Tryck pa (1) -knappen pa fiarrkontrollen eller p& @ -knappen
pa kontrollpanelen.

Ar stromsladden ansluten?

Anslut stromsladden.

Ar alla indikatorer inaktiverade?

Dra ut och anslut projektorns stromsladd igen.
Kontrollera att strém matas.

Tas en bildsignal emot?

Kontrollera att den anslutna enheten ar pa. Meddelanden om
bildsignalen visas ndar Meddelande ar Pa pa konfigurationsme-
nyn. @ Utdkad - Visning - Meddelande sid.74

Ar installningen for bildsignalformat korrekt?

Nar Video tas emot

Om ingenting projiceras trots att Videosignal dr installt pa Au-
tomatiskt pa konfigurationsmenyn ska du stdlla in signalen sa
att den motsvarar den anslutna enheten. @ Utokad - Ingaende
signal - Videosignal sid.74

Nar Component-signaler tas emot

Om ingenting projiceras trots att Component dr installt pa Au-
tomatiskt pa konfigurationsmenyn ska du stalla in signalen sa
att den motsvarar den anslutna enheten. @ Utokad - Ingaende
signal - Component sid.74

Ar instéllningarna pa konfigurationsmenyn
korrekta?

Aterstall alla installningar. @ Aterstall - Aterstall alla sid.76

(Endast nar datorbilder projiceras)

Gjordes anslutningen nar strommen till pro-
jektorn eller datorn var pa?

Om anslutningen upprattades nar strommen var pa, ar det inte
sakert att tangenten (funktionstangenten osv.) som andrar da-
torns bildsignal till en extern utgang fungerar. Stang av strom-
men till datorn och projektorn, och sla pa den igen.

Rorliga bilder visas inte

Kontroll

Atgard

(Endast nar datorbilder projiceras)

Ar datorns bildsignal instélld pa en extern ut-
gang och till LCD-skdarmen samtidigt?

Beroende pa datorns specifikationer kanske rorliga bilder inte
visas ndrdatorn drinstalld pa en extern utgang och LCD-skarmen
samtidigt.

Andra instéllningen s& att bildsignalen bara matas till den exter-
na utgangen.

Information om datorns specifikationer finnsi dokumentationen
som medfoljer datorn.
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"Stods inte." visas

Kontroll

Atgard

Ar installningen fér bildsignalformat korrekt?

Nar Video tas emot

Om ingenting projiceras trots att Videosignal ar installt pa Au-
tomatiskt pa konfigurationsmenyn ska du stélla in signalen sa
attden motsvarar den anslutna enheten. @ Utékad - Ingaende
signal - Videosignal sid.74

Nar Component-signaler tas emot

Om ingenting projiceras trots att Component &r installt pa Au-
tomatiskt pa konfigurationsmenyn ska du stdlla in signalen sa
attden motsvarar den anslutna enheten. @ Utékad - Ingaende
signal - Component sid.74

(Endast nar datorbilder projiceras)

Motsvarar bildsignalens frekvens och upplos-
ning det valda laget?

Kontrollera bildsignalen som tas emot i Uppldsning pa konfi-
gurationsmenyn och att det motsvarar projektorns uppldsning.
@ sid.96

"Ingen signal."” visas

Kontroll

Atgard

Ar kablarna ratt anslutna?

Kontrollera att alla kablar som kravs for projicering ar ordentligt
anslutna. @ sid.18

Ar ratt ingdngsport vald?

Andra bilden med kallknapparna pé fjarrkontrollen eller @ -
knappen pa kontrollpanelen. @ sid.23

Ar den anslutna enheten p&?

Sla pa enheten.

(Endast nar datorbilder projiceras)

Skickas bildsignalerna till projektorn?

Andra installningen sa att bildsignalen stélls in pa den externa
utgdngen, inte bara datorns LCD-skarm. Pa vissa modeller visas
inte bilderna pa LCD-skdarmen nér bildsignalerna matas ut ex-
ternt.

Information om datorns specifikationer finns i dokumentationen
som medfoljer datorn.

Om anslutningen upprattades nar projektorn eller datorn redan
var paslagen, ér det inte sékert att Fn-tangenten (funktionstang-
enten) som dndrar datorns bildsignal till en extern utgang fun-
gerar. SId av strommen for datorn och projektorn, och sla pa den
igen.

Bilderna ar suddiga eller ofokuserade

Kontroll

Atgard

Har du justerat fokus?

Justera fokus. @ sid.25

Sitter linsskyddet pa?

Ta bort linsskyddet.

Ar projektorn placerad pa ratt avstand?

Kontrollera det rekommenderade projiceringsomradet.
@ sid.17
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Kontroll

Atgard

Ar det kondens pa linsen?

Om projektorn plotsligt tas fran en kall miljo till en varm miljo
ellerom den omgivande temperaturen pl6tsligt andras, kan kon-
densering uppsta pa linsens yta, vilket kan medféra att bilderna
blir suddiga. Placera projektorn i rummet ungefar en timme in-
nan den ska anvandas. Om projektorn ar vatav kondensation ska
du stangaav projektorn, dra ut stromsladden och Iata projektorn
st en stund.

Storning eller forvrangning forekommer i bilderna

Kontroll

Atgard

Ar installningen for bildsignalformat korrekt?

Nar Video tas emot

Om ingenting projiceras trots att Videosignal dr installt pa Au-
tomatiskt pa konfigurationsmenyn ska du stélla in signalen sa
att den motsvarar den anslutna enheten. @ Utokad - Ingaende
signal - Videosignal sid.74

Nar Component-signaler tas emot

Om ingenting projiceras trots att Component dr installt pa Au-
tomatiskt pa konfigurationsmenyn ska du stélla in signalen sa
attden motsvarar den anslutna enheten. @ Utokad - Ingaende
signal - Component sid.74

Ar kablarna ratt anslutna?

Kontrollera att alla kablar som krévs for projicering ar ordentligt
anslutna. @ sid.18

Anvander du en forldangningssladd?

Elektrisk storning kan paverka signalerna om du anvdnder en
forlangningssladd.

(Endast nar datorbilder projiceras)

Ar instéllningarna fér Synkronisering och
Tracking ratt installda?

Projektorn har automatiska justeringsfunktioner for att projicera
ioptimaltlage. Beroende pa signalen kanske vissa funktionerinte
stalls in ratt aven efter det att automatiska korrigeringar har
gjorts. Om det hander ska du justera instdllningarna Tracking
och Synkronisering pa konfigurationsmenyn. @ Signal -
Tracking/Synkronisering sid.69

(Endast nar datorbilder projiceras)

Ar ratt upplésning installd?

Stallin datorn sa att signalerna som skickas ut ar kompatibla med
projektorn. @ sid.96

En del av bilden trunkeras (stor) eller ar for liten

Kontroll

Atgard

Har rétt installning valts for Bildformat?

Tryck pa -knappen och vilj en instélining for Bildfor-
mat som motsvarar insignalen. @ Signal - Bildformat sid.69
Nar bilder med undertexter projiceras med funktionen Zoom ska
du justera installningen Zooma bildtextspos. pa konfigura-
tionsmenyn. @ Signal - Zooma bildtextspos. sid.69

Ar instéllningen for bildens Placering ritt ju-
sterad?

Justera instdllningen Placering pa konfigurationsmenyn.
@ Signal - Placering sid.69

(Endast nar datorbilder projiceras)

Ar ratt upplésning instélld?

Stallin datorn sa att signalerna som skickas ut ar kompatibla med
projektorn. @ sid.96
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Fargerna pa bilden ar felaktiga

Kontroll

Atgard

Ar installningen fér bildsignalformat korrekt?

Nar Video tas emot

Om ingenting projiceras trots att Videosignal ar installt pa Au-
tomatiskt pa konfigurationsmenyn ska du stdlla in signalen sa
attden motsvarar den anslutna enheten. @ Utékad - Ingaende
signal - Videosignal sid.74

Nar Component-signaler tas emot

Om ingenting projiceras trots att Component dr installt pa Au-
tomatiskt pa konfigurationsmenyn ska du stédlla in signalen sa
att den motsvarar den anslutna enheten. @ Utokad - Ingaende
signal - Component sid.74

Ar kablarna ratt anslutna?

Kontrollera att alla kablar som kravs for projicering ar ordentligt
anslutna.«@ sid.18

For portarna Video och Component ska du kontrollera att kon-
takten har samma farg som porten. @ sid.18

Ar kontrasten ratt installd?

Justera instéllningen Kontrast pad konfigurationsmenyn.
@ Bild - Kontrast sid.67

Ar fargen justerad pé ratt sitt?

Justera installningen Avancerat pa konfigurationsmenyn.
@ Bild - Avancerat sid.67

(Endast nar bilder fran en videoenhet proji-
ceras)

Ar fargmattnaden och fargtonen korrekt ju-
sterade?

Justera instéllningarna Fargmattnad och Fargton pa konfigu-
rationsmenyn. @ sid.67

Bilderna ar morka

Kontroll

Atgard

Ar ljusstyrkan ratt installd for bilden?

Justera instéllningen Ljusstyrka pa konfigurationsmenyn.
@ Bild - Ljusstyrka sid.67

Ar kontrasten ratt installd?

Justera installningen Kontrast pd konfigurationsmenyn.
@ Bild - Kontrast sid.67

Behover lampan bytas?

Om lampan haller pa att ta slut blir bilderna morkare och farg-
kvaliteten forsamras. Nar detta intraffar ska du byta ut lampan
mot en ny lampa. @ sid.92

Projiceringen avbryts automatiskt

Kontroll

Atgard

Ar Sleep Mode aktiverat?

Om ingen bildsignal tas emot och inga atgarder utfors pa cirka
30 minuter stangs lampan av automatiskt och projektorn gar in
i vanteldget. Projektorn gdr ut ur vanteldget nar du trycker pa
(1) -knappen pa fjarrkontrollen eller @ -knappen pa kontroll-
panelen. Om duinte vill anvanda funktionen Sleep Mode ska du
andrainstallningentill Av. @ Utokad - Drift- Sleep Mode sid.74
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Problem nar projiceringen startar

Projektorn slas inte pa

Kontroll

Atgard

Ar strdommen pé?

Tryck pa (1) -knappen pa fiarrkontrollen eller pa @ -knappen
pa kontrollpanelen.

Ar Barnspirr P&?

Nar Barnsparr ar Pa pa konfigurationsmenyn ska du halla @ -
knappen pa kontrollpanelen intryckt i cirka tre sekunder eller
utféra dtgarder via kontrollpanelen. @ Instéllningar - Spérrin-
stallning - Barnsparr sid.72

Ar Driftspérr Pa?

Om Driftsparr dr Pa pa konfigurationsmenyn ar alla knappar
utom @ inaktiverade pa kontrollpanelen. Utfor dtgdrder via
kontrollpanelen. @ Instédllningar - Sparrinstéllning - Drifts-
parr sid.72

Ar alla indikatorer inaktiverade?

Dra ut och anslut projektorns stromsladd igen.
Kontrollera att strom matas.

Tands och slacks indikatorerna nar sladden
berors?

Stang av projektorn och koppla bort och anslut projektorns
stromsladdigen.Om problemet kvarstar ska du slutaattanvanda
projektorn, dra ut stromkontakten ur eluttaget och kontakta en
lokal dterforsaljare eller narmaste informationscenter for projek-
torer. @ Kontaktlista fér Epson-projektor

Problem med fjarrkontrollen

Fjarrkontrollen reagerar inte

Kontroll

Atgard

Ar fjarrkontrollens omrade for utsandning av
signaler riktad mot projektorns mottagare
nar fjarrkontrollen anvands?

Rikta fjarrkontrollen mot mottagaren. Kontrollera dven rackvid-
den. @ sid.21

Haller du fjarrkontrollen for langt ifran pro-
jektorn?

Kontrollera rackvidden. @ sid.21

Lyser direkt solljus eller starkt ljus fran lysror
in i mottagaren?

Placera projektorn pa en plats dar starkt ljus inte lyser in i mott-
agaren.

Ar batterierna slut eller har de inte satts i pa
ratt satt?

Se till att batterierna har satts i korrekt, eller byt ut dem mot nya
vid behov. @ sid.21

Riktas fjarrkontrollen mot WirelessHD Tran-
smitter ndr du anvander funktionsknappen
WiHD Transmitter? (Endast EH-TW6100W)

Setill att duriktar fjarrkontrollen mot WirelessHD Transmitter nar
du anvander WiHD Transmitter-funktionsknappen pa fjarrkon-
trollen. @ sid.56

Problem med 3D

Det gar inte att projicera pa ratt satti 3D

Kontroll

Atgard

Ar 3D-glasdgonen pa?

Sla pa 3D-glaségonen.
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Kontroll

Atgard

Projiceras en 3D-bild?

Du kaninte se 3D-bilder om projektorn projicerar en 2D-bild eller
om ett fel uppstar pa projektorn som forhindrar att 3D-bilder
projiceras, dven om du anvander 3D-glaségon.

Ar bilden som tas emot i 3D?

Kontrollera att bilden som tas emot ar kompatibel med 3D.

Ar 3D-visning installt pa Av?

Om 3D-visning dr installt pd Av pa konfigurationsmenyn vaxlar
inte projektorn automatiskt till 3D dven om en 3D-bild tas emot.
Tryck pa -knappen. @ Signal - 3D-instéallningar - 3D-vis-
ning sid.69

Ar ratt 3D-format installt?

Projektorn véljer automatiskt lampligt 3D-format, men om 3D-
bilden inte visas pa ratt satt ska du vilja ett annat format med
3D-format pa konfigurationsmenyn. @ Signal - 3D-install-
ningar - 3D-format sid.69

Befinner du dig inom mottagningsomradet?

Kontrollera rackvidden som 3D-glaségonen kan anvanda for
kommunikation med projektorn och halldiginom detavstandet.
@ sid.45

Har kopplingen utforts pa ratt satt?

Mer information om koppling finns i 3D-glaségonens Bruksan-
visning.

Finns det ndgra enheter i narheten som kan
orsaka radiostérningar?

Radiostorningar kan intraffa, bilden kan storas eller kommuni-
kationen kanske inte fungerar om andra enheter med samma
frekvensband (2,4 GHz), t.ex. Bluetooth-kommunikationsenhe-
ter, tradldsa natverk (IEEE802.11b/g) och mikrovagsugnar, an-
vands samtidigt. Anvand inte projektorn i narheten av sadana
enheter.

Problem med HDMI

HDMI-lankfunktionen fungerar inte

Kontroll

Atgard

Anvéander du en kabel som uppfyller HDMI-
standarderna?

Du kan inte utfora ndgra atgarder med kablar som inte uppfyller
HDMl-standarderna.

Uppfyller den anslutna enheten HDMI CEC-
standarderna?

Om den anslutna enheten inte uppfyller HDMI CEC-standarder-
na kan den inte anvandas dven om den &r ansluten till HDMI-
porten. Mer information finns i dokumentationen och sa vidare
som medfoljer den anslutna enheten.

Du kan aven trycka pa -knappen och kontrollera om en-
heten visas under Enhetsanslutningar. @ sid.60

Ar kablarna ratt anslutna?

Kontrollera att alla kablar som kravs for att anvanda HDMI-lank
ar ordentligt anslutna. @ sid.60

Ar strommen till forstarkaren eller dvd-inspe-
laren osv. pa?

Stall in alla enheter pa vantelaget. Mer information finns i doku-
mentationen och sd vidare som medféljer den anslutna enheten.
Om du har en hogtalare eller liknande ansluten ska du stalla in
den anslutna utrustningen pa PCM-utdata.

Har en ny enhet anslutits eller har anslutning-
en andrats?

Om CEC-funktionen for en ansluten enhet maste stdllas in igen,
t.ex. ndr en ny enhet ansluts eller anslutningen @ndras, kanske
du maste starta om enheten.

Ar manga multimediespelare anslutna?

Upp till 3 multimediespelare som uppfyller HDMI CEC-standar-
derna kan anslutas samtidigt.
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Enhetsnamnet visas inte under enhetsanslutningar

Kontroll

Atgard

Uppfyller den anslutna enheten HDMI CEC-
standarderna?

Den anslutna enheten visas bara om den uppfyller HDMI CEC-
standarderna. Mer information finns i dokumentationen och sa
vidare som medféljer den anslutna enheten.

Problem med WirelessHD (endast EH-TW6100W)

Det gar inte att projicera WirelessHD-bilder

Kontroll

Atgard

Uppfyllerkabeln som aranslutentillden med-
foljande WirelessHD Transmitter HDMI-stan-
darderna?

Dukaninte utféranagraatgarderom kabelninte uppfyller HDMI-
standarderna.

Ar WirelessHD instillt pd Av?

Det gar inte att projicera WirelessHD-signaler om WirelessHD &r
installt pa Av pa konfigurationsmenyn. Ange Pa for Wire-
lessHD och tryck pa -knappen. @ Instédllningar - Wire-
lessHD sid.72

Tas signalerna emot inom rackvidden for Wi-
relessHD?

Kontrollera rackvidden som WirelessHD kan anvanda for kom-
munikation och hall dig inom det avstandet. @ sid.55

Ar WirelessHD Transmitter som medféljer
paslagen?

Kontrollera strémlampan pa WirelessHD Transmitter. Om ingen
strom matas ska du kontrollera att natadapterns kontakt ar or-
dentligt ansluten och sedan sla pa strombrytaren.

Ar lankindikatorn pa WirelessHD Transmitter
som medfoljer avstangd?

Ingen AV-enhet dr ansluten. Kontrollera att HDMI-kabeln &r or-
dentligt ansluten.

Blinkar indikatorerna pa WirelessHD Tran-
smitter som medféljer omvaxlande?

En temperaturvarning har aktiverats. Driften stoppas om detinte
finns tillrdckligt med ventilation, t.ex. om enheten dr placerad i
ett musikstall eller anvands i ett rum med h6g omgivningstem-
peratur. Vanta tills enheten har svalnat och forsok igen.

Ar projektorn och WirelessHD Transmitter rik-
tade i ratt riktning?

Placera projektorn och WirelessHD Transmitter sa att de ar rik-
tade mot varandra.

WirelessHD-ljud matas inte ut pa ratt satt

Kontroll

Atgird

Matas ljud ut nar WirelessHD ar ansluten?

Stall in den anslutna utrustningen pa PCM-utdata.

Matas surroundljud ut?

Nar ljud matas fran projektorns hogtalare, matas det dven utfran
projektorns Optical Audio-Out-porti2-kanalig stereo. Om du vill
anvanda surroundljud, rekommenderar vi att du ansluter direkt
till kéllenheten med en HDMI-kabel.

Storningar eller forvrangningar forekommer i WirelessHD-bilder

Kontroll

Atgard

Tas signalerna emot inom rackvidden for Wi-
relessHD?

Kontrollera rackvidden som WirelessHD kan anvanda for kom-
munikation och hall dig inom det avstandet. @ sid.55
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Kontroll

Atgard

Finns det ndgra hinder mellan WirelessHD
Transmitter och projektorn?

Eftersom WirelessHD kommunicerar med en snav elektromag-
netisk vag kan bilden paverkas negativt om det finns personer
eller foremal i vdgen som stor kommunikationen. Kontrollera att
det inte finns nagra hinder mellan WirelessHD Transmitter och
projektorn inom sandningsrackvidden for WirelessHD. @ sid.55

Ar mottagningen for dalig?

Om sandningen inte ar tillrackligt stark kan kommunikationen

bli ojamn.

Kontrollera installningen Mottagning nar du installerar sanda-
ren eftersom det ibland gdr att forbattra sandningsstyrkan ge-

nom att flytta WirelessHD Transmitter eller andra dess riktning.
@ Instdllningar - WirelessHD - Mottagning sid.72

Sandningsstyrkan kan variera beroende pa omgivningarna och
den kan vara ojamn. Kontrollera installningen Mottagning och
placera sandaren pa en plats dar vardet som visas inte andras.
@ Instdllningar - WirelessHD - Mottagning sid.72

Problem med USB-lagringsenheter

Ett bildspel startar inte

Kontroll

Atgard

Har USB-lagringsenheten som anvands en sa-
kerhetsfunktion?

Du kanske inte kan anvanda USB-enheter som innehaller saker-
hetsfunktioner.

Ovriga problem

Inget ljud eller ljudnivan ar for lag

Kontroll

Atgard

Ar ljudkabeln ansluten pé ratt satt?

Prova att dra ut kabeln ur Audio (L-R)-porten och sedan ansluta
denigen.

Ar volymen for 1ag?

Justera volymen sa att du hor ljudet. @ sid.28

Ar den ansluten med en HDMI-kabel?

Stall in den anslutna utrustningen pa PCM-utgangen om inget
ljud hors nar den ar ansluten med en HDMI-kabel.
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Underhall

Du bor rengora projektorn om den blir smutsig eller om kvaliteten pa projicerade bilder forsamras.

A Varning

Anvand inte sprayer som innehaller antandbar gas for att avlagsna smuts och damm fran projektorns lins,
luftfiltret osv. Projektorn kan fatta eld pa grund av den hoga interna temperaturen i lampan.

| Rengora luftfiltret

Rengor luftfiltret om damm har samlats pa luftfiltret eller nar féljande meddelande visas.
"Projektorn dverhettas. Kontrollera att ventilationshalen inte har blockerats, och rengor eller byt
luftfiltret."

( 2\

Observera

e Om smuts samlas pa luftfiltret kan den interna temperaturen i projektorn stiga. Detta kan leda till
driftsproblem och livslangden pa den optiska motorn kan férkortas. Virekommenderar att du rengor luftfiltret
minst en gang var tredje manad. Rengér nagot oftare om du anvander projektorn i en sarskilt dammig miljo.

o Skolj inte luftfiltret i vatten. Anvadnd inte rengéringsmedel eller I16sningsmedel.

¢ Rengor luftfiltret genom att borsta det latt. Om du borstar for hart hamnar damm i luftfiltret och det gar inte
att fa bort.

n Stang av strommen genom att trycka E Ta bort luftfiltret.
pa (© -knappen pa fjarrkontrollen
eller kontrollpanelen och koppla
sedan bort stromsladden.

Sattin fingreti skaran och ta bort luftfiltret.

E Ta bort luftfilterluckan.

Stick in fingret i tungan pa luftfilterluckan
och dra den rakt ut.
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n Hall luftfiltret med ytan riktad nedat E Satt fast luftfiltret i luftfilterluckan.

och avldgsna dammet genom att For in den utskjutande delen pa luftfiltret i
knacka pa luftfiltret 4 eller 5 ganger. halet pa luckan och tryck in det ordentligt.

Vand det och knacka pa andra sidan pa
samma satt.

- N plats.
Observera

Om du knackar for hart, kan luftfiltret bli
ostabilt pa grund av deformation och
sprickor.

framsidan for att fa bort allt
aterstaende damm.

E Anvand en dammsugare fran

| Rengéra huvudenheten

Torka projektorytan forsiktigt med en mjuk trasa.

Om enheten ar mycket smutsig fuktar du trasan med lite vatten och rengoringsmedel. Vrid sedan ur trasan
ordentligt innan du torkar ytan.

Observera

Anvand inte flyktiga amnen som t.ex. vax, alkohol eller thinner nar du rengor projektorytan. Holjet kan
forandras eller fargen kan flaga.
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| Rengoralinsen

Anvand en duk for rengdring av glaségon som finns i handeln och torka forsiktigt bort smuts fran linsen.

Observera

Gnugga inte pa linsen med hdrda material och hantera linsen varsamt eftersom den latt kan ga sonder.

1 Rengdra 3D-glaségonen

Anvand den medfdljande trasan och torka forsiktigt bort smuts
fran 3D-glasdgonens linser.

4 2\

Observera

~

e Gnugga inte pa glasdgonens linser med harda material och N
hantera linserna varsamt eftersom de latt kan ga sénder.

e Om underhall kravs ska du koppla bort USB-laddningsadap-
tern fran eluttaget och kontrollera att alla andra kablar har
kopplats bort.

Bytesintervall for forbrukningsartiklar

|| Bytesintervall for luftfilter

e Om meddelandet visas trots att luftfiltret har rengjorts«@™ sid.88

| Bytesintervall fér lampa

¢ Foljande meddelande visas nar projiceringen startar
"Det dr dags att byta lampan. Kontakta en aterforsiljare av Epson-projektorer eller ga till www.epson.com
for inkop."

¢ Projektionsbilderna blir morkare eller forsamras.

4 2\

E ¢ Meddelandet for byte av lampan dr installt att visas efter 3900 H, sa att den ursprungliga ljusstyrkan
och kvaliteten behalls pa de projicerade bilderna. Meddelandets visningstid varierar beroende pa
anvandningsforhallandena, t.ex. installt farglage och sa vidare.
Om du fortsatter att anvanda lampan nadr utbytesperioden gatt ut, Okar risken for att lampan ska
explodera. Om meddelandet om byte av lampan visas ska du byta ut lampan mot en ny sa fort som
mojligt, aven om den fortfarande fungerar.

e Beroende pa lampans egenskaper och hur den har anvants, kan ljuset bli svagare eller s kan den sluta

att fungera innan varningsmeddelandet visas. Du bor darfér alltid ha en lampenhet i reserv.
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Byta ut forbrukningsartiklar

| Byta luftfiltret

Kasta det anvanda luftfiltret i enlighet med lokala foreskrifter.

Material: Polypropylen

n Stang av strommen genom att trycka
pa (© -knappen pa fjarrkontrollen
eller kontrollpanelen och koppla
sedan bort stromsladden.

E Ta bort luftfilterluckan.

Stick in fingret i tungan pa luftfilterluckan
och dra den rakt ut.

E Ta bort det gamla luftfiltret.

Sattin fingreti skaran och ta bort luftfiltret.

91

n Montera det nya luftfiltret i
luftfilterluckan.

For in den utskjutande delen pa luftfiltret i
halet pa luckan och tryck in det ordentligt.

E Montera luftfilterluckan.

Tryck pa luckan tills den snapps fast pa
plats.
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| Bytalampan

A Varning

Narlampan ska bytas pa grund av att den inte lyser kan den vara trasig. Nar du byter lampa pa en projektor
som har varit upphangd i taket ska du alltid forutsatta att lampan ar sprucken och vara forsiktig nar du tar
bort lampluckan. Sma glasbitar kan trilla ut nar du 6ppnar lampluckan. Kontakta omedelbart en lakare om
du far glasbitar i gonen eller munnen.

. J

A Obs

Ta inte pa lampluckan direkt efter det att projektorn stangts av eftersom den fortfarande ar het. Vanta tills
lampan ar tillrackligt nedkyld innan du tar bort lampluckan. Annars kan du branna dig.

u Stang av strommen genom att trycka
pa (© -knappen pa fjarrkontrollen
eller kontrollpanelen och koppla
sedan bort stromsladden.

/—/ E Ta bort den gamla lampan.
ﬂ/<)5 Fatta tag i vredet ordentligt och dra rakt ut.

E Ta bort lampluckan.

Skjut lampluckan framat och ta bort den.

=

4
@ /&x E Installera den nya lampan.
. Kontrollera att lampan ar riktad i ratt

¢ D riktning och tryck in den.
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Dra &t lampans fastskruv. n Skruva fast lampluckans fastskruv.

—

S5O
e ¢
=

—
E Satt fast lampluckan.
Skjut in luckan pa plats.
: @SO<
@
@
_—

A Varning

Tainte isar eller forsok andra lampan.

. J

( 2\

A Obs

¢ Se till att lampan och lampluckan sitter ordentligt pa plats. Strommen slas inte pa om de inte ar monterade
ordentligt.
e Lampan innehaller kvicksilver. Kasta anvanda lampor i enlighet med lokala foreskrifter for avyttring av lysror.

. J

'] Aterstilla lampans timmar

Kom ihdg att aterstdlla lampans timmar ndr du har bytt lampa.

Projektorn registrerar hur lange lampan lyser, och ett meddelande och indikatorn visar ndr det ar dags att
byta lampan.

E Tryck p& /Menu\ -knappen.

Konfigurationsmenyn visas.
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E Vilj Aterstill - Aterst. lampans n Vilj Ja med knapparna (</>) och
timmar. verkstall genom att trycka pa - -
Ett bekraftelsemeddelande visas for knappen.
aterstéllningen.

Lampans timmar aterstalls.

Aterstill alla
Aterstall minne

Aterst. lampans timmar @

[Aterst. lampans timmar]

Ar du saker pd att du vill aterstilla denna
instéllning?

Ja O

EAtergd tDVilja @M Verkstilla M Avsluta
Aterstill

EAAtergd [avETIEY EMREnter EEMAvsiuta
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| Extra tillbehor och férbrukningsartiklar

Foljande valbara tillbehor/forbrukningsvaror kan képas om nédvandigt. Den har listan pa valfria tillbehor/
forbrukningsvaror ar aktuell fran: 7.2012. Detaljer rorande tillbehor kan dndras utan att detta meddelas.

Varierar beroende pa landet dar kdpet gjordes.

Tillbehor

Namn Modellnr. Forklaring

Takstativ”* ELPMB30 Anvands for att installera projektorn i taket.
ELPMB22

Takrér 600 (600 mm vitt)* ELPFPO7 Anvands for att installera projektorn i ett hogt tak.

Takror 450 (450 mm vitt)* ELPFP13

Takror 700 (700 mm vitt)* ELPFP14

3D-glasdgon med RF-system ELPGS03 Du behover extra 3D-glasdgon om flera personer

ska titta pa 3D-bilder.
USB-laddningsadapter ELPACO1 Anvands ndr 3D-glaségonen laddas.

*Experthjalp kravs for att fasta projektorn i taket. Kontakta en lokal aterforsaljare.

Forbrukningsartiklar

Namn Modellnr. Forklaring
Lampenhet ELPLP68 Anvands vid byte av en trasig lampa. (1 lampa)
Luftfilter ELPAF38 Anvands vid byte av luftfilter. (1 luftfilter)
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| Uppldsningar som stods

Komponentvideo

Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Uppldsning (punkter)

SDTV (480i) 60 720 x 480

SDTV (576i) 50 720x 576

SDTV (480p) 60 720 x 480

SDTV (576p) 50 720 x 576

HDTV (720p) 50/60 1280x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

HDTV (1080p) 50/60 1920 x 1080

Kompositvideo

Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Uppldsning (punkter)
TV (NTSC) 60 720 x 480
TV (SECAM) 50 720x576
TV (PAL) 50/60 720x 576

Datorsignaler (analog RGB)

Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Uppldsning (punkter)
VGA 60/72/75/85 640 x 480
SVGA 56/60/72/75/85 800 x 600
XGA 60/70/75/85 1024 x 768
SXGA 70/75/85 1152 x 864
60/75/85 1280 x 960
60/75/85 1280 x 1024
WXGA 60 1280 x 768
60 1360 x 768
60/75/85 1280 x 800
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HDMI1/HDMI2-insignal

Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Uppldsning (punkter)
VGA 60 640 x 480
SDTV (480i) 60 720 x 480
SDTV (576i) 50 720x576
SDTV (480p) 60 720 x 480
SDTV (576p) 50 720x 576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 24/50/60 1920 x 1080
Signal Uppdater- Uppl6sning 3D-format

ingsfrek- (punkter) Frame Pack- | Sidavidsida | Over och un-

vens (Hz) ing der
HDTV750p (720p) | 50/60 1280x 720 v/ v v/
HDTV1125i (1080i) | 50/60 1920 x 1080 - v/ -
HDTV1125p 50/60 1920 x 1080 - v/ -
(1080p)
HDTV1125p 24 1920 x 1080 V4 - V4
(1080p)

WirelessHD-insignal

Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Uppl6sning (punkter)

VGA 60 640 x 480

SDTV (480i) 60 720 x 480

SDTV (576i) 50 720x576

SDTV (480p) 60 720 x 480

SDTV (576p) 50 720x 576

HDTV (720p)" 50/60 1280 x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

HDTV (1080p)* 24/50/60 1920 x 1080

*Deep Color stdds inte nar du projicerar med WirelessHD, 1080p 60/50 Hz, 1080P 24 Hz frame packing och 720P
50/60 Hz frame packing.
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Specifikationer

Produktnamn

EH-TW6100W/EH-TW6100/EH-TW5950

Matt (justerbar fot inkluderas ej)

420 (B)x 137,3 (H) x 365 (D) mm

Panelstorlek

0,61 tum bred

Visningsmetod

TFT-skdrm i polysilikon med aktiv matris

Uppldsning

1920 (B) x 1080 (H) x 3

Skanningsfrek- | Digital
vens

Pixelklocka: 13,5 - 148,5 MHz

Horisontal: 15,63 - 67,5 kHz

Vertikal: 24 - 60 Hz

Analog

Pixelklocka: 13,5-157,5 MHz

Horisontal: 15,63 - 91,15 kHz

Vertikal: 50 - 85 Hz

Fokusjustering

Manuell

Zoomjustering

Manuell (cirka 1 till 1,6)

Lampa (ljuskalla)

UHE-lampa 230 W, modelinr.: ELPLP68

Stromforsorjning

100 till 240 V AC £10%, 50/60 Hz, 3,7 - 1,7 A

Stromforbruk- | 100 till 120 V
ning

Drift: 372 W

Stromforbrukning i vantelage: 0,26 W
Stromférbrukning i vantelage: 7,4 W*

220till 240V

Drift: 358 W

Stromfoérbrukning i vanteldge: 0,35 W
Stromfoérbrukning i vanteldge: 8,4 W*

Driftshojd

Hojd 6ver havet 0 till 2286 m

Drifttemperatur

+5 till 35°C (icke-kondenserande)

Lagringstemperatur

-10 till +60°C (icke-kondenserande)

Vikt

Cirka 6,2 kg (EH-TW6100W), Cirka 6,0 kg (EH-TW6100/EH-

TW5950)

Kontakter

Component-port x 1, 3RCA-stiftkontakt

PC-port x 1, Mini D-Sub 15-stifts (hona) bla

HDMI-port x 2, HDMI

For HDCP, fér CEC-signaler, for linjar PCM, Deep Color

Video-port x 1, RCA-stiftkontakt

RS-232C-port x 1, D-sub 9-stifts (hane)

Audio-L/R-port x 1, RCA-stiftkontakt

USB 2.0 TypeA-port x 1, (fér USB-anslutna utrustningar)

Hogtalare

Maximal ineffekt 10 W x 2

*Nar du anvander WirelessHD Transmitter med EH-TW6100W och féljande villkor uppfylls

Instdllningar - WirelessHD - WirelessHD - Pa
Instdllningar - HDMI-ldnk - Sla pa lank ar installt pa Dubbelriktad eller Enhet -> PJ @ sid.72

Apparaten skall anslutas till jordat uttag.
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Lutningsvinkel ’
/ 00'100

Om du anvander projektorn stalld i mer an 10 ° vinkel kan den skadas eller =
orsaka en olycka. |

RS-232C sladdtyper

e Kontaktens form: D-sub 9-stifts (hane)
® Projektoringangens namn: RS-232C
e Signalnamn:

Signalnamn Funktion
GND Signalledningens jord
D Sander data
RD Tar emot data
<Pa projektorn> <Pa datorn>

RS-232C

<Pa projektorn> (Seriell datorkabel) <Pa datorn>
GND 5 5 GND
RD 2 < 3 TD
D 3 > 2 RD

e Kommunikationsprotokoll
Baudhastighet som standard: 9 600 bps
Dataldangd: 8 bitar
Paritet: Ingen
Stoppbit: 1 bit
Flodeskontroll: Ingen
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Ordlista

| detta avsnitt forklaras svara termer som inte forklaras i texten i denna handbok. Mer information hittar du i
andra publikationer som finns i handeln.

Bredd-/hojdfér- | Forhallandet mellan en bilds langd och hojd. Skarmar med ett horisontellt:vertikalt for-

o hallande pa 16:9 som t.ex. HDTV-skarmar ar kanda som bredbildsskarmar.
hallande

SDTV och vanliga datorskarmar har ett bredd-/hojdforhadllande pa 4:3.

HDCP HDCP ar en forkortning for High-bandwidth Digital Content Protection. Det anvands for
attforhindraillegal kopiering och skydda upphovsratt genom att kryptera digitala signaler
som sands via DVI- och HDMI-portarna. Eftersom HDMI-ingangen pa projektorn har stéd
for HDCP kan du projicera digitala bilder som skyddas av HDCP-tekniken. Det kan dock
handa att projektorn inte kan projicera bilder som skyddas med uppdaterade eller revi-
derade versioner av HDCP-kryptering.

HDMI™ En férkortning for High Definition Multimedia Interface. Det &r en standard for digital
sandning av HD-bilder och flerkanaliga ljudsignaler.

HDMI™ &r en standard for digital hemelektronik och datorer. Eftersom den digitala sig-
nalen inte komprimeras kan den sandas med hogsta maojliga kvalitet. Det finns dven en
krypteringsfunktion fér den digitala signalen.

HDTV En férkortning for High-Definition Television. Det avser system med hdg definition som
uppfyller féljande krav.

e Vertikal upplosning pa 720p eller 1080i eller hogre (p = progressiv, i = sammanflatad)
e Skarmformat 16:9 med Dolby Digital ljudmottagning och uppspelning (eller séindning)

Koppling Registrera enheter i forvdg nar du ansluter till Bluetooth-enheter for att sakerstalla att
kommunikationen fungerar.

NTSC En forkortning for National Television Standards Committee. En sandningsmetod for ana-
loga marksandningar i farg. Metoden anvands i Japan, Nordamerika och Latinamerika.

PAL En forkortning for Phase Alternation by Line. En sandningsmetod fér analoga marksand-
ningar i farg. Metoden anvands i olika vasteuropeiska lander (dock ej Frankrike) och i
asiatiska lander som Kina samt Afrika.

Sammanflatad | Sénderdeninformation som behdvs for att bilda en skarmbild genom att sanda varannan
rad, med start langst upp pa bilden och sedan ner genom hela bilden till botten. Bilderna
har en storre tendens att flimra eftersom en bild visas med varannan rad.

SDTV En férkortning for Standard Definition Television. Den avser vanliga tv-system som inte
uppfyller kraven for HDTV.

SECAM En forkortning for SEquential Couleur A Memoire. En séndningsmetod for analoga mark-
sandningar i farg. Metoden anvands i Frankrike, Osteuropa, f.d. Sovjetunionen, Mellands-
tern, Afrika osv.

SVGA En skarmstorleksstandard med en uppldsning pa 800 (horisontella) x 600 (vertikala) punk-
ter.

SXGA En skdrmstorleksstandard med en upplosning pa 1 280 (horisontella) x 1 024 (vertikala)
punkter.

VGA En skdarmstorleksstandard med en upplosning pa 640 (horisontella) x 480 (vertikala) punk-
ter.

XGA En skdarmstorleksstandard med en upplosning pa 1 024 (horisontella) x 768 (vertikala)
punkter.

YCbCr I komponentsignaler for SDTV star Y for ljusstyrkan, medan Cb och Crangerfargskillnaden.
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YPbPr

I komponentsignaler for HDTV star Y for ljusstyrkan, medan Pb och Pranger fargskillnaden.
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Allmanna anmarkningar

Med ensamratt. Detta dokument far inte kopieras, sparas i ett datoriserat system eller pd ndgot annat satt
overforas (elektroniskt, mekaniskt, kopieras, spelas in eller vrigt) utan skriftligt medgivande fran Seiko Epson
Corporation. Inget patentansvar finns avseende anvandning av information som finns hari. Inte heller ansvar
for skador som kan uppsta om informationen som finns hari anvands.

Varken Seiko Epson Corporation eller foretagets dotterbolag adr ansvariga gentemot kdparen av denna produkt
eller tredje part for de skador, forluster, kostnader eller utgifter som képaren eller tredje part kan asamkas pa
grund av: anvandning, olycka, felanvéandning av denna produkt eller obehériga andringar, reparationer eller
justeringar pa denna produkt eller (utom USA) om dessa drift- och underhallsinstruktioner fran Seiko Epson
Corporation inte foljs.

Seiko Epson Corporation ansvarar inte for de skador eller problem som kan uppsta om andra alternativ eller
forbrukningsvaror anvands, an de som utsetts som originalprodukter fran Epson eller som godkants av Seiko
Epson Corporation.

Innehallet i den har handboken kan dndras utan féregaende meddelande.
Bilderna i den har handboken och sjalva projektorn kan vara olika.

Begransningar vid anvandning

Nar produkten anvdnds inom tillampningar dar hog tillforlitlighet/sakerhet kravs, t.ex. inom flygindustrin, vid
jarnvdgar, till sjoss, for fordon, med katastrofférebyggande enheter, sdkerhetsanordningar, funktions- /preci-
sionsenheter, bor du endast anvanda produkten efter att ha 6vervagt att inkludera haverisakrade anordningar
och redundans i utformningen som bevarar sakerheten och det totala systemets tillforlitlighet. Eftersom pro-
dukten inte ar avsedd att anvandas i tillampningar som kraver extremt hog tillforlitlighet/sakerhet, t.ex. flygut-
rustningar, viktiga kommunikationsutrustningar, styrutrustningar for kdarnkraft eller medicinska utrustningar,
bor du avgdéra om produkten ar lamplig efter en fullstandig utvardering.

Anmarkningar nar du anvander 3D-glaségon

Den har produkten kan anvandas inom frekvensbandet 2,4 GHz. Frekvensbandet som enheten anvander
delas med industriell, vetenskaplig och medicinsk utrustning, inklusive mikrovagsugnar och sa vidare,
liknande radiostationer, radiostationer pa fabriker som detekterar rérliga foremal och som kraver licens eller
liknande, lageffektsradiostationer som inte kraver licens samt amatdrradiostationer (hadanefter kallade
"andra radiostationer") med mera.

Kontrollera att det inte finns "andra radiostationer" i ndarheten innan du anvander den har enheten.

Flytta enheten till en annan plats eller sluta anvanda den om stérningar uppstar mellan enheten och "andra
radiostationer". Kontakta ett informationscenter om andra problem uppstar.

Dessa tradlosa enheter anvander frekvensbandet 2,4 GHz. Det forvantade stérningsomradet ar 10 m med
FH-SS-moduleringsmetoden.
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Allmant meddelande

HDMI och High-Definition Multimedia Interface ar varumarken eller registrerade varumdrken som tillhér HDMI

WirelessHD, WiHD och WiHD-logotypen arvarumarken eller registrerade varumarken som tillhor WirelessHD LLC.

Full HD 3D Glasses™-logotypen och Full HD 3D Glasses™ &r varumarken som tillhér Full HD 3D Glasses Initiati-
ve™,

Bluetooth® och Bluetooth-logotypen ar varumarken som tillhér Bluetooth SIG, Inc.

InstaPrevue och InstaPrevue-logotypen ar varumarken eller registrerade varumarken som tillhor Silicon Image,
Inc.

Bluetopia® is provided for your use by Stonestreet One, LLC® under a software license agreement. Stonestreet
One, LLC® is and shall remain the sole owner of all right, title and interest whatsoever in and to Bluetopia® and
your use is subject to such ownership and to the license agreement. Stonestreet One, LLC® reserves all rights
related to Bluetopia® not expressly granted under the license agreement and no other rights or licenses are
granted either directly or by implication, estoppel or otherwise, or under any patents, copyrights, mask works,
trade secrets or other intellectual property rights of Stonestreet One, LLC®.

© 2000-2012 Stonestreet One, LLC® All Rights Reserved.

Ovriga produktnamn som ndmns i dokumentet anvands endast fér identifiering och kan vara varuméarken som

tillhor respektive dgare. Epson atar sig inga och alla rattigheter fér de varumarken.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2012. All rights reserved.
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