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Tassa Oppaassa Kaytetyt Merkinnat

e Turvamerkinnit

Kéyttoohjeissa ja projektorissa kdytetddn kuvakkeita, joiden avulla laitetta opastetaan kdyttimadn turvallisesti.

Opettele kuvakkeiden merkitykset ja

noudata niitd, jotta henkil6- ja omaisuusvahingoilta viltyttaisiin.

/\ Varoitus

Téma kuvakkeen tietojen huomiotta jattdminen saattaa johtaa laitteen vaaradn kasittelyyn, jolloin seurauksena voi olla henkildvahinko tai
jopa kuolema.

/\ Huom

Téma kuvakkeen tietojen huomiotta jattdminen saattaa johtaa laitteen vaaradn kasittelyyn, jolloin seurauksena voi olla henkildvahinko tai
laitteen vaurioituminen.

e Yleiset tiedotusmerkinnit

Huomaa Viittaa toimenpiteisiin, joiden seurauksena voi olla vaurioituminen tai loukkaantuminen, ellei niiti suoriteta riittdvan huolellisesti.
Viittaa lisitietoihin ja seikkoihin, jotka on hyvi tietdd aiheesta.
- Viittaa sivuun, jolta 16ytyy tarkempia tietoja aiheesta.
» Tarkoittaa, ettd merkin edessd olevan alleviivatun sanan tai sanojen selitys on sanastossa. Katso Liite-kohdan osaa Sanasto.
@ “Sanasto” s5.142
[Nimi] Tarkoittaa kaukosdatimen tai kiyttopaneelin painikkeiden nimié.

Esimerkki: [Esc]-painike

Valikon nimi

Viittaa Konfigurointi-valikon kohtiin.
Esimerkki:

Valitse Kuva-valikosta Kirkkaus.
Kuva-valikko - Kirkkaus
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Johdanto

Téssa luvussa kuvataan projektorin ominaisuudet ja osien nimet.



Projektorin Ominaisuudet

Toimintoluettelo malleittain

Kiytettavissd olevat toiminnot vaihtelevat kéytettavastd mallista riippuen.
Katso alla olevasta luettelosta kullekin mallille kdytettdvissd olevat

Nopea ja helppo asennus, projisointi ja sailytys

e Kannettavan, kevyen mallin ansiosta esitykset on helppo toteuttaa
toimiston ulkopuolella.

e Kytke projektori pédlle ja pois péadltd yksinkertaisesti kiinnittamalld ja
irrottamalla virtajohto pistokkeesta.

e Projisoi suurille nayatille lyhyeltd etdisyydelta.

e Korkeutta on helppo sditdd yhdelld vivulla.

e Koska jadhdytystd ei tarvita, se on helppo panna pois kdyton jalkeen.

USB-kaapelikytkenta ja projisointi (USB Display)

Voit heijastaa kuvia tietokoneen néaytosta
kytkemalla toimitukseen kuuluvan USB-
kaapelin tietokoneeseen ilman tietokoneen
kaapelia.

@ “Kun projisoidaan USB Display -
toiminnolla” s.34

toiminnot.
Toiminto EB-1776W | EB-1771W | EB-1761W EB-1751

USB Display J/ / / /
HDMI-yhteys J/ / / /
Screen Fit J/ - - -
Autom. V/P-trapetsi J/ - - -
Autom. pystytrapetsi - / J/ /
Split Screen J/ / J/ -
Langaton ldhiverkko J/ VA VA -
WXGA-kuvatarkkuudet J/ J/ / -
B 22N
Verkkovalikko / / / -
Diaesitys J/ J/ J/ /

*1 Langaton ldhiverkkoyksikko on vaihtoehtoisesti kaytettdvissa.
*2  Quick Wireless Connection USB Key on vaihtoehtoisesti kaytettavissa.

*3 Langaton ldhiverkkoyksikkd on vaihtoehtoisesti kaytettdvissd. Katso kaikki
toimitetut osat Pika-aloitusoppaasta.

Helppo kuvan korjaus

Projisoidun kuvan saataminen niin, ettd se sopii automaattisesti
ruudun kehykseen - Screen Fit - (vain EB-1776W)

Voit sddtdd projektorin kuvan automaattisesti sopimaan ndytén kehykseen
kuvan korjaamalla kuvan védristymid, kun painat [Screen Fit]-painiketta.

@ “Sdadd automaattisesti, jotta kuva sopii ruudun kehykseen - Screen Fit -
(ainoastaan EB-1776W)” .38



Projektorin Ominaisuudet

Hyodylliset toiminnot esitysten alueen
laajentamiseen

Heijasta kaksi kuvaa samanaikaisesti: Jaettu naytto (Split Screen)
(vain EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

Tédm4 toiminto jakaa projisoidun ndyton
kahteen osaan ja projisoi kaksi erityyppistéd
kuvaa rinnakkain. Projisoimalla kuvat kahdesta

Projektorin liikkeiden havaitseminen ja kuvan vddristymien lihteestd yhdelle néytélle voit kasvattaa viestisi
automaattinen korjaaminen vaikutusta tai kokoa videokonferenssien tai
esitysten aikana.
Projektori korjaa automaattisesti liikutettaessa tai siirrettdessd ilmenevit @ “Kahden kuvan heijastaminen
trapetsivaaristymat. samanaikaisesti: Split Screen (ainoastaan

EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)” 5.52

Laite EB-1776W

Korjaa automaattisesti pysty- ja vaakasuorat trapetsivddristymat seké

tarkennuksen. oo . . . (X3 .o . . . .o (X3
. Projisointisisdllon kasvattaminen laajakangasnaytolla (WXGA)
@ “Korjataan automaattisesti - Autom. V/P-trapetsi (vain EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)
(ainoastaanEB-1776W)” s.40
Laite EB-1771W/EB-1761W/EB-1751 Ios tietokoneessa on WXGA—nestek.idenéiytté, 4:3(XGA)  16:10(WXGA)
jonka kuvasuhde on 16:10, kuva voidaan e T R —
korjaa automaattisesti pystysuuntaiset trapetsivddristymat. projisoida samassa kuvasuhteessa. Voit kayttda == ==
« . . . L valkokankaita ja muita vaakasuuntaisia i — I :Q g
@ “Korjataan automaattisesti - Autom. pystytrapetsi (ainoastaan nayttoji . d Su L
EB-1771W/EB-1761W/EB-1751)" s.41 @ “Projisoidun kuvan kuvasuhteen E v I i I_ i |_
muuttaminen” s.48 =




Projektorin Ominaisuudet

Kytkemalla langattomaan lahiverkkoon voit heijastaa kuvia Kuvien projisointi kannettavilta laitteilta verkossa (vain EB-1776W/
tietokoneen ndytosta (vain EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W) EB-1771W/EB-1761W)
Voit projisoida langattomasti tietokoeen Jos alypuhelimeesi tai taulutietokoneeseesi on
ruudulle kayttamalla EasyMP- - X - asennettuna Epson iProjection -sovellus, voit ==
verkkoprojisointia ja toimitukseen kuuluvia tai ) projisoida tiedot langattomasti laitteelta. Koska /\/\/ '
lisdvarusteena saatavia Langaton i I Ll I [ I F voit kdyttda nditd laitteita sijainnista ;i I ) I I i
lahiverkkoyksikkséja. e riippumatta, voit muuntaa konferenssien ja MAENEA LY

@ EasyMP Network Projection -toiminnon esitysten esitystapaa.
kayttéopas \ »N))) —
=) el )))

Voit ladata Epson iProjection -sovelluksen ilmaiseksi App Storesta. Kaikki

Projektorin ja tietokoneen yhdistaminen langattomasti Quick yhteyden ottamisesta App Storeen aiheutuvat kustannukset ovat asiakkaan

Projektori tukee useita eri tiedostomuotoja kuten PDF-, elokuva- ja
kuvatiedostoja.

Wireless Connection -toiminnolla (vain EB-1776W/EB-1771W/ vastuulla.

EB-1761W)
Voit yhdistdd Pro’ektonnjatfetokofleen — Liita USB-tallennusvaline ja projisoi PDF-asiakirjoja, elokuvia ja
langattoman yhteyden avulla ja heiajastaa kuvat - W R .
tietokoneelta yksinkertaisesti kytkemalla USB Key . I : kuvia (Diaesitys)
tmmltukseer} kuulgvan @ hsavarl.lsteena @ L I- —- I—'— = Voit kytked projektoriin USB-tallennusvilineitd tai digitaalikameroita ja
saatavan Quick Wireless Connection USB Key “soida tall ttuia kuvi
-toiminnon tietokoneeseen. j, projisoida faflennetitya kuvia.

=)

@ “Projisointi ilman tietokonetta (Diaesitys)” s.55

Kaukosdatimen hyondyntaminen

Kaukosdddintd voidaan kayttad erilaisten toimintojen suorittamiseen, kuten
kuvan osan suurentamiseen. Kaukosdddintd voidaan kédyttdd myds
kohdistimena esitysten aikana tai tietokoneen hiirena.

@ “Kohdistintoiminto (Kohdistin)” s.64

@ “Kuvan osan suurentaminen (E-Zoom)” s.66



Projektorin Ominaisuudet

@ “Kaukosdatimen kéytto hiiriosoittimen ohjaamiseen (Langaton hiiri)”
.67

Optimaalinen varitila ladketieteellisten kuvien projisoimiseksi

Ladketieteellisten kuvien, kuten rontgenkuvien heijastamista varten
projektorissa on DICOM SIM -viritila. Tama tila tuottaa ldhes DICOM-
standardin mukaisen kuvanlaadun.

(Projektori ei ole ladkinnallinen laite eikd sitd voi kayttaa laaketieteellisessé
diagnosoinnissa.)

@ “Projisoinnin laadun valinta (Viritilan valinta)” s.46



Osien nimet ja toiminnot

Tédssd oppaassa toiminnot selitetidn mallin EB-1776W kuvien avulla, ellei o o salese
toisin ole mainittu. Edesta/Ylhaalta

EB-1771W
EB-1761W
EB-1751

Nimi Toiminto

@ | limanpoistoaukko IImanpoistoaukko projektorin sisdosien jadhdytykseen.

/\ Huom

Al4 aseta kasvoja tai kdsié ilmanpoistoaukon 14-
helle tai aseta ilmanpoistoaukon lihelle esineit,
joihin kuumuus voi vaikuttaa kdpristamalld niita
tai muulla tavoilla, kun projektori on kdynnissa.
Kuuma tuuletusaukon ilma saattaa aiheuttaa pa-
lovammoja, kdpristymisti tai onnettomuuksia.




Osien nimet ja toiminnot

EB-1771W/EB-1761W)

Langattoman
lahiverkkolaitteen
suojus

(vain EB-1776W/
EB-1771W/EB-1761W)

Kun muodostat projektorin ja tietokoneen vilille

langattoman yhteyden, irrota timi suojus laitteen
mukana toimitettavan tai lisdévarusteena saatavan

langattoman lahiverkkolaitteen asentamiseksi.

(vain EB-1771W/
EB-1761W/EB-1751)

Nimi Toiminto Nimi Toiminto
@ | Langaton lahiverkko - | Ilmaisee laitteen mukana toimitettavan tai lisdvarusteena Zoomausrengas Sadtdd kuvan kokoa.
merkkivalo saatavan langattoman lahiverkkolaitteen tilan. @ “Siitii kuvan kokoa. ” s.44
(vain EB-1776W/
Tarkennusrengas Saatad kuvan tarkennusta.

@ “Tarkennuksen korjaaminen” s.45

Kayttopaneeli

Kiayttad projektoria.
@ “Ohjauspaneeli” s.16

AN-
mykistyssdaaténuppi

Voit avata ja sulkea A/V-myKkistyssddtimen vetdmalla
nuppia.

Lampun suojus

Avaa tdma4 suojus vaihtaessasi projektorin lamppua.
@ “Lampun Vaihtaminen” s.117

Jalan sd@atévipu

Voit pidentéd tai lyhentad sdadettavia etujalkaa vetamalla
jalan saatovivusta.

@ “Saatda kuvan paikkaa ” s.44

Sdddettava etujalka

Kun laite on asetettu pinnan péaille, esim.
kirjoituspoydalle, sddda kuvan paikkaa pidentimalla
jalkaa.

@ “Saatda kuvan paikkaa ” s.44

A/N-mykistyssaadin

Veda kiinni linssin suojaamiseksi, kun projektori ei ole
kdytossa. Sulkemalla sédtimen projektorin kdyton aikana
voit piilottaa kuvan ja mykistdd danen.

@ “Kuvan piilottaminen ja d4dnen mykistdiminen
tilapdisesti (A/V-mykistys)” 5.63

Kaukovastaanotin

Ottaa vastaan kaukosdatimen signaaleja.

Tunnistin
(vain EB-1776W)

Suorittaa projisoidun kuvan automaattisessa korjauksessa
tarvittavat mittaukset.

liImanottoaukko
(ilmansuodatin)

Ottaa ilmaa projektorin sisdosien jadhdyttimiseksi.
@ “Ilmansuodattimen Puhdistaminen” s.116

Kaiutin

Lahettaa ddnen.

e 6 00

Merkkivalot

Ilmaisee projisointilampun tilan.
@ “Merkkivalojen lukeminen” s.101




Osien nimet ja toiminnot

Nimi Toiminto
Takaosa
@ | HDMI-portti Syottda videosignaaleja HDMI-yhteensopivista
l videolaitteista ja tietokoneista. Projektori tukee HDCPM-
= e @ E @1 @) signaaleja.
D:J @ “Laitteen kytkentd” 5.26
== | I f P J @ | Audio-portti Syottda ddnen tietokone-porttiin tai Video-porttiin
<7 N — < kytketyst laitteesta.
© | Kaukovastaanotin Ottaa vastaan kaukosdatimen signaaleja.
@ “Kaukosdatimen kayttoalue” s.21
Nimi Tl (9] L? mpun SUOJL:Iksen Kiinnitd ruuvaamalla lampun suojus paikalleen.
kiinnitysruuvi
Virransyotto Kytkee virtajohdon projektoriin.
Y YT“ ) P J e (® | Lukitusaukko Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-yhtion
@ “Asennuksesta projisointiin” s.32 . . .
valmistaman Microsaver Security System -
Video-portti Tulot videoldhteista tuleville turvajérjestelman kanssa.
komposiittivideosignaaleille. @ “Varkaudenestolukko” s.77

Computer-portti Tuo kuvasignaalia tietokoneesta ja
komponenttivideosignaalia muista videoldhteista.

e ® ® ©

USB (TypeB) -portti e Kytkee projektorin tietokoneeseen toimitukseen
kuuluvalla USB-kaapelilla, ja tietokoneessa oleva kuva
heijastuu valkokankaalle.

@ “Kun projisoidaan USB Display -toiminnolla”
s.34

¢ Kytkee projektorin tietokoneeseen toimitukseen
kuluvalla USB-kaapelilla kuvien projisoimiseksi
tietokoneesta.Langattoman hiiren toiminto.
@ “Kaukosdatimen kaytt hiiriosoittimen
ohjaamiseen (Langaton hiiri)” s.67

© | USB (TypeA) -portti o Kytkee USB-tallennuslaitteen tai digitaalikameran ja
projisoi PDF-asiakirjat, elokuvat tai kuvat Slideshow.
@ “Projisointi ilman tietokonetta (Diaesitys)”
$.55

e Lisdvarusteena saatava asiakirjakamera liitetdan tdhén.




Osien nimet ja toiminnot

Alusta

{Cﬁ)

Nimi

Toiminto

Saadettdva etujalka

Kun lajte on asetettu pinnan paélle, esim.
kirjoituspéydalle, sddda kuvan paikkaa pidentimalla
jalkaa.

@ “Siatda kuvan paikkaa ” s.44

Ruuvaa reika
langattoman
ldhiverkkolaitteen
suojukselle

(vain EB-1776W/
EB-1771W/EB-1761W)

Ruuvaa reikd langattoman ldhiverkkolaitteen suojuksen
kiinnittdmiseksi.

Varmista asentaessasilangatontaldhiverkkoyksikkod, ettd
kiinnitdt langattoman léhiverkkoyksikén mukana
toimitetulla ruuvilla.

Nimi

Toiminto

@ | Kattotelineen
kiinnityspisteet
(kolme kohtaa)

Jos haluat ripustaa projektorin kattoon, kiinnita
lisavarusteena saatava kiinnityslevy tdhan, kun ripustat
projektorin katosta.

@ “Projektorin asennus” .23

@ “Valinnaiset Lisdvarusteet” s.124

@ | Taka-ala

Voit pidentia tailyhentdd jalkaa vaakasuoran kallistuksen
sdatdmiseksi kdadntamalld sitd, kun se on poydalla.

@ “Vaasuuntaisen kallistuksen siitiminen” s.45




Osien nimet ja toiminnot

Ohjauspaneeli

}
|

(< Focus »)

Screen

Fit

T 5}
N

Menu| (23] [((Es«)

Source 4 Enter
Search D P

\W

J

© © o0

Nimi

Toiminto

[ «J]-painike

¢ Kun niytossd on konfigurointi-valikko tai ohjenaytto,
silld hyvaksytadn nykyinen valinta, siirrytdan
valintatilaan ja vaihdetaan seuraavalle tasolle.

e Jos titd painetaan tietokoneen kuvien projisoinnin
aikana, Seuranta, Synkronointi ja Paikka sdddetdan
automaattisesti, jotta projisoitu kuva on
mahdollisimman hyva.

[X][XZ]-painikkeet

e suorittaa pystysuuntaisen trapetsikorjauksen.
@ “Trapetsikorjaukset pystysuunnassa” s.41

¢ Kun ndytdssa on Konfigurointi-valikko tai Ohjenéytto,
niilld painikkeilla valitaan valikkokohdat ja asetusarvot.
@ “Kiyttaminen Konfigurointi-valikko” s.79
@ “Ohjeen kaytto” s.100

[Helpl-painike

Niyttdd ja sulkee ohjendyton, jossa annetaan ohjeita
mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi.

@ “Ohjeen kiytts” s.100

Nimi

Toiminto

[O]-painike

Kytkee projektorin virran palle tai pois.
@ “Asennuksesta projisointiin” s.32

[Screen Fit] -painike
(vain EB-1776W)

Projisoitua kuvaa voidaan sddtdd niin, etti se sopii
valkokankaalle.

@ “Saada automaattisesti, jotta kuva sopii ruudun
kehykseen - Screen Fit - (ainoastaan EB-1776W)” .38
Téama painike ei ole kéytettdvissd, kun projektori on
kiinnitetty kattoon.

[Esc]-painike

e Pysdyttdd nykyisen toiminnon.

o Jos tdtd painetaan, kun naytossa on Konfigurointi-
valikko, talld paasee edelliselle valikkotasolle.
@ “Kiyttaminen Konfigurointi-valikko” s.79

[Q1I[1-painikkeet

e Suorittaa vaakasuuntaisen trapetsikorjauksen.
@ “Trapetsikorjaukset vaakasuunnassa” s.41

¢ Kun ndytdssd on Konfigurointi-valikko tai Ohjenaytto,
niilld painikkeilla valitaan valikkokohdat ja asetusarvot.
@ “Kiyttaminen Konfigurointi-valikko” s.79
@ “Ohjeen kiytto” s.100

@ | [Source Search] -
painike

Siirtyy seuraavaan tulolédhteeseen, joka lahettad kuvaa.
@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja
heijastetun kuvan muuttaminen (Lahteen etsintd)”
s.33

[Menu]-painike

Néyttad ja sulkee Konfigurointi-valikon.
@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” .79

[Focus]-painike
(vain EB-1776W)

Sadtdd kuvan tarkennusta.
@ “Tarkennuksen korjaaminen” s.45




Osien nimet ja toiminnot

Kaukosaadin

—
—_— = 4 ]

Nimi

Toiminto

<

—

[O]-painike

Kytkee projektorin virran péalle tai pois.
@ “Asennuksesta projisointiin” s.32

[Computer]-painike

Siirtyy Computer-portista tuleviin kuviin.

Computer  Video USB

[Video]-painike

Aina kun painiketta painetaan, naytettavd kuva vaihtuu
Video -tuloportin ja HDMI -tuloportin vililla.

(" Screen kit h

et )2 C3)

<« Focus »
(=) (5 e
uto spect  Color Mode

e 0 O

[Screen Fit] -painike

Projisoitua kuvaa voidaan sddtia niin, etta se sopii
valkokankaalle. (vain EB-1776W)

@ “Siada automaattisesti, jotta kuva sopii ruudun
kehykseen - Screen Fit - (ainoastaan EB-1776W)” 5.38
Toiminto ei ole kéytettavissé, vaikka painiketta painetaan,

jos projektori on kiinnitetty kattoon tai jos kdytat mallia
EB-1771W/EB-1761W/EB-1751.

c7 ) (.8 ) (9%

//(-Num)l( 0 )l( ID e

[Focus]-painikkeet
[<1l~]

Sdataa kuvan tarkennusta. (vain EB-1776W)

Kunkéytossa on EB-1771W/EB-1761W/EB-1751, timd ei
toimi, vaikka painiketta painetaan.

@ “Tarkennuksen korjaaminen” s.45

O NS (5

[Auto]-painike

Jos titd painetaan tietokoneen kuvien projisoinnin
aikana, Seuranta, Synkronointi ja Paikka siddetdan
automaattisesti, jotta projisoitu kuva on mahdollisimman

hyva.

A/V Mute g Split Freeze
|4 A

[Aspect]-painike

Kuvasuhde muuttuu joka kerta, kun painiketta painetaan.

@ “Projisoidun kuvan kuvasuhteen muuttaminen”
.48

DR GE:
Help

&

[Num]-painike

Pida tatd painiketta painettuna ja syoté salasanat ja
numerot numero-painikkeilla.

@ “Asetukset Salasanasuojaus ” .74

EPSON

[Menu]-painike

Niyttdd ja sulkee Konfigurointi-valikon.
@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.79




Osien nimet ja toiminnot

Nimi

Toiminto

Nimi

Toiminto

O oG

[@][@]-painikkeet

e Kun naytossd on Konfigurointi-valikko tai Ohjenaytto,
niilld painikkeilla valitaan valikkokohdat ja asetusarvot.
@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.79

¢ Langaton hiiri -toimintoa kiytettdessd hiiriosoitin
siirtyy sithen suuntaan, johon painiketta painetaan.
@ “Kaukosadtimen kaytté hiiriosoittimen
ohjaamiseen (Langaton hiiri)” s.67

® | [ J1-painike

¢ Kun néytosséd on konfigurointi-valikko tai ohjenaytto,
silld hyvaksytadn nykyinen valinta, siirrytdan
valintatilaan ja vaihdetaan seuraavalle tasolle.
@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.79

o Toimii hiiren ykkospainikkeena kiytettdessda Langaton
hiiri -toimintoa.
@ “Kaukosaitimen kiytto hiiriosoittimen
ohjaamiseen (Langaton hiiri)” s.67

[Page]-painikkeet

53] (3

Muuttaa sivuja tiedostoissa, kuten PowerPoint-
tiedostoissa, kun kiytetddn seuraavia suojausmenetelmia.

o Kun kéytetddn Langaton hiiri -toimintoa
@ “Kaukosditimen kaytté hiiriosoittimen
ohjaamiseen (Langaton hiiri)” s.67

e Kun kiytetadn USB Display -toimintoa
@ “Kun projisoidaan USB Display -toiminnolla”
s.34

o Verkkoyhteyden aikana (vain EB-1776W/EB-1771W/
EB-1761W)

Jos projisoit kuvia tai skenaarioita Slideshow -toiminnon
avulla, voit siirtyd edelliseen/seuraavaan nayttoon naitd
painikkeita painamalla.

(? | [Userl-painike

Valitse mika tahansa usein kdytetty kohde viidesta
kaytettavissid olevasta Konfigurointi-valikkokohteesta ja
médritd se tdhdn painikkeeseen. Kun [User]-painiketta
painetaan, madaritetyn valikkokohdan valinta/sdatonaytto
tulee nékyviin, jolloin voit tehdd asetuksia/sa4t6jd yhdelld
painalluksella.

@ “Asetukset-Valikko” s.85

Virrankulutus on mairitetty oletusasetukseksi.

[E-Zoom]-painikkeet

(][]

Suurentaa tai pienentdd kuvaa projisointikokoa
muuttamatta.

@ “Kuvan osan suurentaminen (E-Zoom)” .66

[A/V Mute] -painike

Kytkee kuvan ja adnen péalle tai pois paalta.
@ “Kuvan piilottaminen ja 4anen mykistiminen
tilapéisesti (A/V-myKkistys)” s.63

[Split]-

painike

Painiketta painettaessa kuva projisoidaan joko kahtena
kuvana samanaikaisesti jakamalla néytt6 kahtia tai
nédyttamalld yksi kuva normaalisti.

@ “Kahden kuvan heijastaminen samanaikaisesti: Split
Screen (ainoastaan EB-1776 W/EB-1771W/EB-1761W)”
s.52

[Helpl-painike

Nayttdd ja sulkee ohjendyton, jossa annetaan ohjeita
mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi.

@ “Ohjeen kiytt6” 5.100

[Freeze]-painike

Télla kuva pysdytetddn tai pysaytys peruutetaan.
@ “Kuvan pysdyttiminen (Pyséytys)” s.64

[Volume]-painikkeet

(<] [<0)]

[%] Laskee danenvoimakkuutta.
[<9] Nostaa danenvoimakkuutta.
@ “Ainenvoimakkuuden sidtiminen” s.45




Osien nimet ja toiminnot

Nimi

Toiminto

Nimi

Toiminto

[Pointer]-painike

Nayttda ruudulla olevan osoittimen.
@ “Kohdistintoiminto (Kohdistin)” s.64

[Esc]-painike

o Pysidyttdd nykyisen toiminnon.

o Jos naytossa on Konfigurointi-valikko, painikkeen
painaminen siirtad edelliselle tasolle.
@ “Kéyttaminen Konfigurointi-valikko” s.79

¢ Toimii hiiren kakkospainikkeena kéytettaessa
Langaton hiiri-toimintoa.
@ “Kaukosadtimen kaytto hiiriosoittimen
ohjaamiseen (Langaton hiiri)” s.67

[Source Search] -
painike

Siirtyy seuraavaan tuloldhteeseen, joka ldhettdd kuvaa.

@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja
heijastetun kuvan muuttaminen (Lahteen etsintd)”
s.33

Kaukosadatimen
valosateilyalue

Léhettaa kaukosddtimen signaaleja.

[ID]-painike

Pid4 tdta painiketta painettuna ja méaritd tunnus
kaukosdatimen numero-painikkeilla.

@ “Virien korjaus, kun projisoidaan useilta
projektoreilta” 5.68

[Color Mode]-painike

Viritila muuttuu joka kerta, kun painiketta painetaan.

@ “Projisoinnin laadun valinta (Véritilan valinta)”
5.46

Numeropainikkeet

o Aseta salasanat ja tunnukset kidyttamalld tatd painiketta.

@ “Virien korjaus, kun projisoidaan useilta
projektoreilta” .68
@ “Asetukset Salasanasuojaus ” s.74

o Kiytd syottdessdsi numeroita Konfigurointi-valikon
Verkko-asetuksissa. (vain EB-1776W/EB-1771W/
EB-1761W)

[LAN]-painike

Vaihtaa verkkoon kytketysti laitteesta ndytettavadn
kuvaan. (vain EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

[USB]-painike

Aina, kun painiketta painetaan, ndytettivd kuva vaihtuu
seuraavien lihteiden valilla.

e USB Display

e USB (TypeA) -porttiin kytketyn laitteen kuva




Osien nimet ja toiminnot

Kaukosdatimen paristojen vaihtaminen A Huom

Jos kaukosdddin reagoi viiveelld tai jos se ei toimi, kun sitd on kaytetty
pidemman aikaa, paristojen virta on luultavasti vdhissd. Jos ndin kdy, vaihda
paristot tdlléin uusiin. Pidd varalla kahta AA-kokoista mangaani- tai
alkaliparistoa. Et voi kdyttdd muita paristoja kuin AA-kokoisia mangaani-
tai alkaliparistoja.

Tarkista (+)- ja (-)-merkkien paikat paristolokeron sisilla varmistaaksesi,
ettd asetat paristot oikein pdin.

Jos akkuja ei kdytetd oikein, ne saattavat rdjahtdd tai vuotaa aiheuttaen
tulipalon, vammoja tai vaurioita tuotteelle.

Huomaa Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen.
Muista lukea seuraava kiyttdopas ennen paristojen kisittelya. Paina paristolokeron kantta alaspédin, kunnes se naksahtaa kiinni.
@ Turvaohjeet

Poista paristolokeron kansi.

Paina paristolokeron kannen salpaa ja nosta kansi ylos.




Osien nimet ja toiminnot

Kaukosdatimen kayttoalue




TOP

Projektorin valmistelu

Téssa kappaleessa selitetddn, kuinka projektori asennetaan ja projsointildhteet kytketdan.



Projektorin asennus

Asennustavat

Projektori tukee seuraavaa neljda projisointitapaa. Asenna projektori
asennuspaikan olosuhteiden mukaan.

e Kuvien heijastus valkokankaan e Kuvien projisointi Lapikuultavan
edestd. (heijastus Etuala) valkokankaan. (heijastus Taka-
ala)

2

o ¢

e Projektorin ripustus kattoon ja e Projektorin ripustus kattoon ja
kuvien heijastus valkokankaan kuvien heijastus lapikuultavan
edestd. (Heijastus Etuala/katto) valkokankaan takaa. (Taka-

ala/katto-projisointi)

2 2

/\ Varoitus

e Projektorin ripustaminen kattoon edellyttdd erityistd asennustapaa
(kattotelinettd). Jos asennusta ei tehdd oikein, projektori voi pudota ja
aiheuttaa tapaturman ja loukkaantumisia.

¢ Jos Kattotelineen kiinnityspisteet kdytetddn liimoja ruuvien l6ystymisen
estimiseksi tai jos projektorissa kiytetddn voiteluaineita tai 6ljyja, projektorin
kotelo voi murtua ja aiheuttaa projektorin putoamisen kattotelineestd. Tdma
voi aiheuttaa kattotelineen alla oleville ihmisille vakavan loukkaantumisen ja
vaurioittaa projektoria.

Ald kéytd liimaa ruuvien ldystymisen estdmiseksi kattotelinettd asentaessasi tai
sditdessisi. Ald myoskdan kaytd oljyjd tai voiteluaineita tms.

e Ald peitd projektorin ilmanottoaukkoa tai ilmanpoistoaukkoa. Jos jompi
kumpi aukoista on peitetty, sisdinen lampotila voi nousta ja aiheuttaa
tulipalon.

Huomaa

Al kiytd projektoria kyljellddn. Tdma voi saada laitteen toimimaan
virheellisesti.

¢ Projektorin ripustamiseksi kattoon tarvitaan lisdvarusteena saatava

kiinnityslevy.
@ “Valinnaiset Lisdvarusteet” s.124

¢ Projisoinnin oletusasetus on Etuala. Voit vaihtaa Etuala-asetuksesta
Taka-ala-asetukseen Kokoonpano-valikossa.
@ Laajennettu - Projisointi s.87

e Voit muuttaa Projisointi-tilaa seuraavasti pitdimalla
kaukosdatimen [A/V Mute]-painiketta painettuna noin viiden
sekunnin ajan.
Etuala «»Etuala/katto
Taka-ala«> Taka-ala/katto



Projektorin asennus

Asennustavat

Asenna projektori seuraavia ohjeita seuraamalla.

e Asenna projektori niin, ettd se on ruudun kanssa yhdensuuntainen.
Jos projektori on asennettu kulmassa ndyttoon ndhden, projisoidussa
kuvassa ilmenee trapetsivddristyma.

o Aseta projektori tasaiselle pinnalle.
Jos projektori on kallellaan, myds projisoitu kuva on kallellaan.

$ e Katso seuraavasta ohjeita, jos projektorin asentaminen ndyton
suuntaisesti ei onnistu.
@ “Tekee Trapetsikorjauksen” s.40
e Katso seuraavasta ohjeita, jos projektorin asentaminen tasaiselle
pinnalle ei onnistu.

@™ “Vaasuuntaisen kallistuksen saatdminen” s.45
@ “Tekee Trapetsikorjauksen” s.40

Valkokankaan koko ja arvioitu projisointietaisyys

Projisointikoko madiritetddn projektorin etdisyyden perusteella
valkokankaasta. Katso oikealla olevat kuvat ja valitse paras paikka
valkokankaan koon mukaan. Kuvat osoittavat arvioidun lyhyimméan
etdisyyden suurimmalla zoomauksella. Seuraavassa on lisdtietoja
projisointietdisyydesta.

@ “Nayton koko ja Projisointietdisyys” s.133

Kun korjaat trapetsivadristymén, projektin kuva saattaa pienentya.

Laite EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W

[Nidyton koko 16:10|

150"
(320%x200cm)
100"
(220x130cm)
(170x110cm)
(110x67cm)
— T T T T T
m 2m 3m 4m 5m



Projektorin asennus

Laite EB-1751

[Ndyton koko 4:3|

150"
(300x230cm)
100"
(200x150cm)
80”
(160x120cm)
50”
(100x76cm)

m 2m 3m 4m 5m



Laitteen kytkenta

Téssd osassa on esimerkkeja siitd, kuinka projektori ja projisointilahde liitetddn.

Protin nimi, paikka ja liittimen suunta eroavat riippuen niihin liitetystd lahteesta.

Tietokoneen kytkeminen

Jotta voit projisoida kuvia tietokoneelta, kytke tietokone joillakin seuraavista menetelmista.

@) Kun kiiytdssi on varusteisiin kuuluva tietokonekaapeli

Kytke tietokoneen niyton 1ahto projektorin Computer-porttiin. Adnté voidaan lahettdd projektorin kaiuttimesta kytkemalld tietokoneen dénilahtoportti projektorin Audio-portti
kaupoista saatavalla audiokaapelilla.

@ Kun kiytossi on varusteisiin kuuluva USB-kaapeli
Kytke tietokoneen USB-portti projektorin USB (TypeB)-porttiin varusteisiin kuuluvan USB-kaapelin avulla. Tietokoneen audio voidaan myds ldhettda heijastetun kuvan kanssa.
@) Kun kiytossi on kaupoista saatavana oleva HDMI-kaapeli

Kytke tietokoneen HDMI-portti projektorin HDMI-porttiin. Tietokoneen audio voidaan my®s lahettdd heijastetun kuvan kanssa.
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Voit projisoida kuvia tietokoneelta yksinkertaisesti kytkemilld projektorin tietokoneeseen USB-kaapelilla. Tdtd kutsutaan USB Display -toiminnoksi.
@ “Kun projisoidaan USB Display -toiminnolla” s.34




Laitteen kytkenta

Kuvalahteiden kytkeminen

Jotta voit projisoida kuvia DVD-soittimilta, VHS-videolta jne., kytke projektori jollakin seuraavista menetelmista.

@) Kun kiytdssi on kaupoista saatavana oleva videokaapeli

Kytke videon léhtoportti projektorin kuvaldhteeseen projektorin Video-portissa. Adnté voidaan lihettdd projektorin kaiuttimesta kytkemallad videolaitteen dénilahtoportti
projektorin Audio-portti kaupoista saatavalla audiokaapelilla.

@ Kun kiytossi on lisivarusteena saatava komponenttivideokaapeli
@ “Valinnaiset Lisdvarusteet” s.124

Kytke kuvalahteen komponenttilihdén portti projektorin kuvaldhteeseen projektorin Computer-portissa. Ainté voidaan lahettda projektorin kaiuttimesta kytkemalld videolaitteen
aanildhtoportti projektorin Audio-portti kaupoista saatavalla audiokaapelilla.

@ Kun kiytdssi on kaupoista saatavana oleva HDMI-kaapeli

Kytke HDMI-portti projektorin kuvaldhteeseen projektorin HDMI-portissa. Kuvaldhteen audio voidaan myds lahettdd heijastetun kuvan kanssa.
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Huomaa
e Jos tulolahde on pailld, kun kytket sen projektoriin, sen pitiisi aiheuttaa toimintahairio.
¢ Jos pistokkeen suunta tai muoto on erilainen, sitd ei saa yrittdd kytked vékisin. Laite saattaa vaurioitua tai toimia virheellisesti.




Laitteen kytkenta

e Jos sen lahteen portti, johon haluat kytked, on epitavallisen muotoinen, kytke projektoriin varusteisiin kuuluvan kaapelin tai lisivarusteena saatavan kaapelin
avulla.

o Jos kdytit kaupoista saatavana olevaa 2RCA(L/R)/stereo mini-pin -audiokaapelia, varmista, ettd siind on merkintd “Ei vastusta”.




Laitteen kytkenta

USB-laitteiden liitanta

Voit kytked laitteita, kuten USB-muisti, lisivarusteena saatava asiakirjakamera ja USB-yhteensopivat kiintolevyt ja digitaaliset kamerat.

Kytke USB-laite projektorin USB (TypeA)-porttiin USB-laitteen varusteisiin kuuluvan USB-kaapelin avulla.
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USB
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Kun USB-laite on kytketty, voit projisoida tiedostot USB-muistilta tai digitaalikamerasta Diaesityksen avulla.

@ “Diaesitys-esimerkkeja” s.56

Huomaa

o Jos kaytat USB-keskitintd, liitintd ei vélttiméttd toimi kunnolla. Digitaalikameroiden ja USB-laitteiden kaltaiset laitteet tulisi liittdd projektoriin suoraan.
e Kun kytket ja kaytit USB-yhteensopivia kiintolevyjd, varmista, ettd liitdt kiintoaseman mukana toimitetun AC-sovittimen.

e Kytke digitaalikamera tai kiintolevy projektoriin mukana toimitetulla USB-kaapeli tai kaapelilla, joka on tarkoitettu kaytettivaksi laitteen kanssa.

e Kiytd alle 3 metrin pituista USB-kaapelia. Jos kaapeli on yli 3 metrin pituinen, Slideshow ei vilttimittd toimi kunnolla.

USB-laitteiden irrottaminen

Irrota USB-laitteet projektorista projisoinnin jilkeen. Kun olet sammuttanut digitaalikameran tai kiintolevyn virran, irrota se projektorista.



Laitteen kytkenta

Langattoman lahiverkkoyksikon asentaminen

n Irrota langattoman lahiverkkoyksikdn suojus.

Phillips #1
screwdriver

Kiinnita langattoman lahiverkkoyksikdn suojus ja kaanna projektori
taman jalkeen ympari.



TOP

Peruskaytto

Téssa kappaleessa kuvataan, kuinka projisoida ja sditda kuvia.



Kuvien heijastaminen

Asennuksesta projisointiin

Tdssd osassa kuvataan, kuinka projektori kytketdan tietokoneeseen
tietokoneen kaapelin avulla ja kuinka kuvat projisoidaan.

Kytke projektori virtajohdolla sahkdpistorasiaan.

Kytke projektoriin virta.

a Kytke projektori tietokonekaapelilla tietokoneeseen.

Avaa A/V-mykistyssaadin.

B Kytke tietokoneeseen virta.

B Vaihda tietokoneen ruudun I&hts.
Kun kéytossd on kannettava, lahtondytto tdytyy vaihtaa tietokoneesta.

Pidda Fn-painiketta (toimintopainike) painettuna ja paina &/0-

painiketta.
@ ¢ Vaihtamismenetelmit vaihtelevat kaytettdvastd tietokoneesta
riippuen. Katso tietokoneen toimitukseen kuuluvista
asiakirjoista.

e Kun kytket projektorin pois pailti, paina [(D] -painiketta
kahdesti.

Jos kuvaa ei projisoida, voit vaihtaa projisoidun kuvan yhdelld seuraavista
menetelmista.

e Paina kaukosddtimen tai ohjauspaneelin [Source Search] -painiketta.
@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan
muuttaminen (Lahteen etsintd)” s.33

e Paina kaukosddtimen kohdeportin painiketta.
@ “Kohdekuvaan vaihtaminen kaukosdatimelld” s.34

Saada kuvaa tarvittaessa projisoinnin jalkeen.

@ “Saidd automaattisesti, jotta kuva sopii ruudun kehykseen - Screen
Fit - (ainoastaan EB-1776W)” s.38

@ “Tekee Trapetsikorjauksen” s.40

@ “Tarkennuksen korjaaminen” s.45



Kuvien heijastaminen

Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja
heijastetun kuvan muuttaminen (Lahteen etsinta)

Voit projisoida kuvat kuvaa parhaillaan vastaanottavasta portista
painamalla [Source Search] -painiketta.

Kaukosdatimen kaytto Kayttopaneelin kdytto

Source Search _
)
Computer  Video

Source

SeI h

“Video [N 0w |

“ian RO uso RO sa pispiny

* LAN on kaytettdvissd ainoastaan mallissa EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W

Kun kaksi tai useampia kuvaldhteitd on kytkettynd, paina [Source Search]
-painiketta, kunnes kohdekuva projisoituu.

Kun videolaitteisto on kytkettynd, aloita toisto ennen timén toiminnon
aloittamista.

Seuraava ruutu nakyy, kun kuvasignaaleja ei syoteta.

Esimerkki: EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W

[Lahteen etsinté]

Signaalin tila

dEe— Tietokone Pois

<= Video
== HDMI
USB Display

-Kytke kuvasignaali.
-Valitse ldhde painamalla £ .

Pois
Pois
Pois
Pois
Pois

[ [#1:Valitse [(D] :Enter

[Esc] :Lopeta |




Kuvien heijastaminen

Kohdekuvaan vaihtaminen kaukosaatimella Kun projisoidaan USB Display -toiminnolla
Voit siirtyd suoraan kohdekuvaan painamalla seuraavia kaukosdatimen Voit projisoida kuvia tietokoneesta liittdmalld projektorin tietokoneeseen
painikkeita. toimitukseen kuuluvalla USB-kaapelilla.
Kaukosaadin Voit projisoida kuvia ja ldhettdd ddntd yhdelld USB-kaapelilla.

Kaynnistda USB Display madrittaméllda USB Type B konfigurointivalikosta
Source Search arvoon USB Display.

- :
T USB @ Laajennettu - USB Type B s.87

Jarjestelmdvaatimukset

@ Siirtyy Computer-portista tuleviin kuviin. Kayttojarjestelma Windows 20001
@ Kun painiketta painetaan, projisoitava kuva vaihtuu seuraavien lihteiden Windows XP Professional 32-bittinen
valilla. Home Edition 32-bittinen
e Video-portti Tablet PC Edition 32-bittinen

e HDMI-portti
@ Kun painiketta painetaan, projisoitava kuva vaihtuu seuraavien
vaihtoehtojen vélilla:
e USB Display
e USB (TypeA) -porttiin kytketyn laitteen kuva
@ Vaihtaa verkkoon kytketysti laitteesta ndytettivdin kuvaan. (vain

EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W) Windows 7 Elttimat? 323/26/‘2’??‘“
nterprise -d1ttinen

Professional 32/64-bittinen

Home Premium 32/64-
bittinen

Windows Vista Ultimate 32-bittinen
Enterprise 32-bittinen
Business 32-bittinen

Home Premium 32-bittinen
Home Basic 32-bittinen

Home Basic 32-bittinen
Starter 32-bittinen

Keskusyksikké Mobile Pentium IIT 1,2 GHz tai tehokkaampi
Suositus: Pentium M 1,6 GHz tai tehokkaampi




Kuvien heijastaminen

Muistikapasiteetti Vahintadn 256 Mt e Ohjainta ei tarvitse asentaa seuraavalla kerralla, kun otat yhteyden.
Suositus: véhintdan 512 Mt e Kun kuvia tulee useista lahteista, vaihda tuloliahde arvoon USB

Kaytettdvissa oleva Viahintaan 20 Mt Display.

kiintolevytila e Kidytd mukana toimitettavaa USB-kaapelia.

Nayttd Kuvatarkkuus vihintiin 640x480 ja enintiin e Jos kiytdt USB—ke.skitinté, liitéin'téi ei Yﬁlttémétté toimi kunnolla.
1600x1200. Kytke USB-kaapeli suoraan projektoriin.

¢ Et voi muuttaa asetusvaihtoehtoja, kun USB Display on kaytossa.

Virindytto, 16-bittinen tdysvéri tai parempi

*]1 Ainoastaan Service Pack 4

Kytke tietokoneen USB-portti projektorin USB (TypeB)-porttiin

Kayttojarjestelma Mac OS X 10.5.x 32-bittinen USB-kaapelilla.
Mac OS X 10.6.x 32/64-bittinen
Mac OS X 10.7.x 32/64-bittinen @ Windows 2000~ tai Windows XP -kiyttojirjestelmissi nakyviin
Keskusyksikkd Power PC G4 1GHz tai nopeampi tulee viesti, joka pyytdd kdynnistimadn tietokoneen uudelleen.
Suositus: Intel Core Duo 1,83 GHz tai nopeampi Valitse Ei.
Muistikapasiteetti Vihintian 512MB
Kdytettdvissd oleva | Vihintddn 20 Mt Windows 2000
kiintolevytila Kaksoisnapsauta Tietokone, EPSON PJ_UD, ja sitten
Nayttd Kuvatarkkuus vihintiin 640x480 ja enintidn 1680x1200. EMP_UDSE.EXE.
Virindytto, 16-bittinen taysviri tai parempi Windows XP

Ohjaimen asennus kidynnistyy automaattisesti.

Kytkentd ensimmadisen kerran [Windows Vista/Windows 7
Ohjain tdytyy asentaa ensimmdiselld kerralla, kun projektori ja tietokone Kun valintaruutu nékyy, napsauta Run EMP_UDSE.exe.
kytketadn USB-kaapelin avulla. Toimenpide on erilainen Windows- ja Mac a Kun lisenssisopimusnayttd tulee esiin, napsauta Hyviksyn.
OS X -kdyttojarjestelmassa.

B Tietokoneen kuvia heijastetaan.

Saattaa kulua jonkin aikaa, ennen kuin tietokoneen kuvia
heijastetaan. Ald koske laitteeseen #likd irrota USB-kaapelia tai
sammuta projektoria, ennen kuin tietokoneen kuvat on heijastettu.

ﬂ Irrota USB-kaapeli, kun olet paattanyt projisoinnin.



Kuvien heijastaminen

Kun irrotat USB-kaapelin, Poista laite turvallisesti -toimintoa ei
tarvitse kayttaa.

e Jos sitd ei asenneta automaattisesti, kaksoisnapsauta
tietokoneessa Oma tietokone - EPSON_PJ_UD -
EMP_UDSE.EXE.

¢ Jos mitddn ei projisoidu, napsauta tietokoneessa Kaikki
ohjelmat - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson
USB Display Vx.xx.

e Kun kiytetddn tietokonetta, jossa on Windows 2000 kayttajan
hallinnassa, asennuksen aikana saatetaan ndyttdd Windowsin
virheilmoitus, etkd voi mahdollisesti asentaa ohjelmistoa. Jos
ndin kay, yritd paivittdid Windows uusimpaan versioon,
kéynnistd uudelleen ja yritd sitten kytkentdd uudelleen.

Saat lisdtietoja ottamalla yhteyttd jalleenmyyjdan tai lahimpéan
osoitteeseen, joka on mainittu seuraavassa asiakirjassa.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Mac OS X:lle

Kytke tietokoneen USB-portti projektorin USB (TypeB)-porttiin
USB-kaapelilla.

USB Display -toiminnon asetuskansio nikyy Finderissa.

Kaksoisnapsauta USB Display -asennusohjelma -kuvaketta.
Suorita asennus noudattamalla ndyton ohjeita.

Kun lisenssisopimusndyttd tulee esiin, napsauta Hyvaksyn.
Syota padkdyttdjan salasana ja kdynnistd asennus.

Kun asennus on valmis, USB Display -kuvake ndkyy Dock- ja
valikkorivilla.

B Tietokoneen kuvia heijastetaan.

Saattaa kulua jonkin aikaa, ennen kuin tietokoneen kuvia
heijastetaan. Ald koske laitteeseen #likd irrota USB-kaapelia tai
sammuta projektoria, ennen kuin tietokoneen kuvat on heijastettu.

B Kun olet lopettanut projisoinnin, valitse Hajanainen valikkopalkista
tai USB Display -kuvakevalikosta Dock-rivilla. Taman jdlkeen voit
irrottaa USB-kaapelin.

¢ Jos USB Display -asennuskansio ei tule automaattisesti

ndkyviin Finder, kaksoisosoita tietokoneen EPSON PJ_UD -
USB Display -asennusohjelma-painiketta.

¢ Jos jostain syystd mitddn ei projisoidu, osoita USB Display
-kuvaketta Dock-rivilld.

¢ Jos USB Display -kuvaketta ei ole Dock-rivilld, kdynnistd USB
Display Sovellukset-kansiosta.

e Jos valitset Poistu-kohdan USB Display-kuvakevalikosta
Dock-rivilla, USB Display -toiminto ei kdynnisty
automaattisesti, kun kytket USB-kaapelin.

Asennuksen poisto

Windows 2000

n Napsauta Kaynnistd, valitse Asetukset, ja napsauta sitten
Ohjauspaneeli.

Kaksoisnapsauta Lisda tai poista ohjelmia.

Napsauta Vaihda tai poista ohjelmia.

Valitse Epson USB Display ja napsauta Vaihda/poista.

Windows XP

n Napsauta Kadynnistd, ja napsauta sitten Ohjauspaneeli.



Kuvien heijastaminen

a Kaksoisnapsauta Lisda tai poista ohjelmia.

B Valitse Epson USB Display ja napsauta Poista.

|[Windows Vista/Windows 7|

n Napsauta Kadynnistd, ja napsauta sitten Ohjauspaneeli.
a Napsauta Poista ohjelman asennus kohdassa Ohjelmat.

B Valitse Epson USB Display ja napsauta Poista asennus.

Mac OS X:lle

Avaa Ohjelmat-kansio, kaksoisosoita USB Display, ja kaksoisosoita
Tyokalu.

a Suorita USB Display -asennuksen poisto-ohjelma.



Projisoitujen kuvien saataminen

Saada automaattisesti, jotta kuva sopii ruudun e Projisoitua kuvaa ei voida sditid oikein, jos timi alue ylitetddn.
R . Korjaa heijastettu kuva kasin.
kehykseen - Screen Fit - (ainoastaan EB-1776W) -

e Sovita ruudulle (Screen Fit) -toiminto ei ole kadytossd, kun projektori

. . o . .. i kiinnitettynd kattoon. Korjaa heijastettu k kasin.
Sovita ruudulle (Screen Fit) -toiminto korjaa projisoidun kuvan niin, ettd se on fainftetiyna kattoon. Rorjaa heyastetiu kuva kasi

sopii valkokankaan tai heijastuspinnan kehyksiin (reunoihin). Kun painat

kaukosddtimen tai kdyttopaneelin [Screen Fit] -painiketta, projisoitava kuva Paina kaukos3atimen tai ohjauspaneelin [Screen Fit] -painiketta
sovitetaan valkokankaalle ja lisdksi projektori suorittaa trapetsivadristymien projisoinnin aikana.
korjauksen ja tarkennuksen saddon. o o o L
Kaukosadtimen kadytto Kayttopaneelin kdytto
4 Screen Fit

(2 ) < Focs > i

& b

@ ‘/ d) \‘ Screen "/Source\“

spect  Color Mode Fi \Search)

(7)) C8) (9 —
(Num) C 0 ) (D)

Projisoitava kuva voidaan korjata Sovita ruudulle (Screen fit) -toiminnon
avulla seuraavien ehtojen tayttyessa.

Valkokankaan koko: korkeintaan 100 tuumaa

Projektorin ja kankaan vilinen etdisyys: noin 1,0-2,5 m

Korjauskulma: noin 20° oikeaan ja vasempaan / noin 30° ylos ja alas

20° f / 20°




Projisoitujen kuvien saat

minen

Saada zoomausympyrda niin, ettd keltainen kehys on suurempi
kuin alla oleva kankaan kehys. Sijoita musta viestiruutu kankaan
keskelle.

N

2
;é@g@g

Jos keltainen kehys ei ulotu kehyksien ulkopuolelle edes
zoomausrenkaan suurimmalla asetuksella, koeta siirtdd projektoria
kauemmaksi valkokankaasta.

Paina [Screen Fit] -painiketta tai [<Jd]-painiketta.

Kun sdatoruutu tulee nakyviin, projisoitava kuva korjataan syotetyn
kuvan Kuvasuhde®-asetuksen mukaisesti.

Y

$ Kun sdatoruutu tulee nakyviin, &ld siirrd projektoria tai peitd
kuvaa. Muuten heijastettua kuvaa ei voi korjata oikein.

Kun kuva on korjattu, ndyttoon tulee seuraava ilmoitus. Voit sulkea
ilmoituksen ja poistua korjausvalikosta painamalla kaukosaatimen
tai ohjauspaneelin [Esc]-painiketta.

Suorittaaksesi hienosdadon alkuasetusten jéalkeen, paina[[)][(Z ]

[][] -painikkeita ohjauspaneelissa.

Muutoksen tulosta voidaan sdatdd

pégohjauspaneelin [L 1 :lla.

Jos mitddn toimintoja ei suoriteta noin seitsemin sekunnin kuluessa,
ilmoitus sulkeutuu.

Kun Sovita ruudulle (Screen Fit) -toiminto on suoritettu,
Konfigurointi-valikon Trapetsi-asetukseksi asetetaan Quick Corner.

Tdaman jdlkeen kaikki ohjauspaneelin painikkeilla [][@][]

[] buttons suoritetut heijastetun kuvan korjaukset tehddan Quick

Corner -toiminnon avulla.

@ “Manuaalinen korjaus - Quick Corner -” s.42



minen

Projisoitujen kuvien saat

¥ e Kun Sovita ruudulle (Screen Fit) -toiminto havaitsee ¢ N{ar.l-uaa%lnf:n kor]aus. (manuaah.nen. V/P.-trap etsi) . .
projisointialueen sisilli useamman kuin kaksi kehyksen Télla toiminnolla voit manuaalisesti korjata vaaka- ja pystysuuntaiset
puolta, se suorittaa sdaddon havaitun kehyksen sovittamiseksi. védristymadt erikseen.

Jos esimerkiksi kuvaa heijastetaan laajakuvakankaalle pienessd
huoneessa, voit korjata kuvaa sovittamalla sen yla- ja alalaidan

heijastusalueen sisille. ' '

e Sovita ruudulle (Screen Fit) -toiminto ei mahdollisesti toimi
oikein pimedssd ympiristossd — esimerkiksi huoneissa, joista
on sammutettu valot. Yritd tdssd tilanteessa suorittaa Sovita
ruudulle (Screen Fit) uudelleen, kun olet sytyttinyt valot.

e Sovita ruudulle (Screen Fit) kdyttdd tunnistinta, joten se ei
toimi vélttdmatta oikein kaikissa tilanteissa esimerkiksi
projisointipinnasta johtuen (kaareva tai kuvioitu jne.) sekd
ulkoa tuleva valo. Télloin sddadot on tehtdava késin.

e Manuaalinen korjaus (Quick Corner)
Korjaa manuaalisesti ja erikseen neljd nurkkaa.

@ “Manuaalinen korjaus - manuaalinen V/P-trapetsi -”
s.41

Tekee Trapetsikorjauksen

Voit korjata kuvien trapetsivddristymdn yhdelld seuraavista menetelmista.

e Automaattinen korjaus Kun korjaat trapetsivddristymén, projektin kuva saattaa pienentya.
-Autom. V/P-trapetsi (ainoastaanEB-1776W)
-Autom. pystytrapetsi (ainoastaan EB-1771W/EB-1761W/EB-1751)

Korjataan automaattisesti - Autom. V/P-trapetsi
(ainoastaanEB-1776W)

Projektori korjaa pysty- ja vaakasuuntaisen trapetsivddristymén ja seka
tarkennuksen automaattisesti, mikali se havaitsee liikettd ja sitd esimerkiksi
liikutetaan tai kallistetaan. Témé toiminto on nimeltidn Autom. V/P-
trapetsi.



minen

Projisoitujen kuvien saat

Kun projektoria siirretddn, se ndyttdd ruudun sditdjen suorittamiseksi ja e Korjauskulma: noin 30° oikeaan ja vasempaan / noin 45° ylos ja alas
korjaa projisoidun kuvan tdmian jilkeen automaattisesti.

Projisoitava kuva voidaan korjata Autom. V/P-trapetsi -toiminnon avulla, Trapetsikorjaukset pystysuunnassa

jos seuraavat ehdot tdyttyvat.
Paina ohjauspaneelin [[’2)][(Z )]-painikkeita.

e Autom. V/P-trapetsi toimii vain, kun Kokoonpano-valikon i_i
Projisointi-asetukseksi on valittu Etuala. i\i

@ Laajennettu - Projisointi s.87

e Korjauskulma: noin 20° oikeaan ja vasempaan / noin 30° ylos ja alas

¥
?

¢ Jos autom. V/P-trapetsi-toimintoa ei haluta kayttad, mdéritd asetus
Autom. V/P-trapetsi arvoon Pois.
@ Asetukset - Trapetsi - V/P-trapetsikorj- Autom. V/P-trapetsi
$.85

Korjataan automaattisesti - Autom. pystytrapetsi (ainoastaan
EB-1771W/EB-1761W/EB-1751)

T ikorjauk k
Kun kiytetddan EB-1771W/EB-1761W/EB-1751, automaattisesti korjataan rapetsikorjaukset vaakasuunnassa

vain pystysuuntainen trapetsi. Jos vaakasuuntainen trapetsi taytyy korjata,

Kiytd manuaalista V/P-trapetsia. Paina ohjauspaneelin [@][[Dj]—palmkkelta.

Projisoitava kuva voidaan korjata Autom. pystytrapetsi -toiminnon avulla,
jos seuraavat ehdot tayttyvit.

e Korjauskulma: noin 30° ylos ja alas

) e @
)

| =)

Manuaalinen korjaus - manuaalinen V/P-trapetsi -

Télla toiminnolla voit manuaalisesti korjata vaaka- ja pystysuuntaiset
vadristymat erikseen. V/P-trapetsikorjaus on ihanteellinen trapetsikorjauksen
hienosdatoon.

Projisoitava kuva voidaan korjata V/P-trapetsikorj -toiminnon avulla, jos
seuraavat ehdot tayttyvit.



Projisoitujen kuvien saataminen

@ Manuaalinen V/P-trapetsi voidaan asettaa Konfigurointi-valikosta. K
uva
@ Asetukset - Trapetsi - V/P-trapetsikorj s.85 Trapetsi V/P-trapetsikorj
Signaali Split Screen
i Toimintalukko Téyslukitus
CEILESENAY - Kohdistimen muoto  Kohdistin 1

Manuaalinen korjaus - Quick Corner - virrankulutus ECO

Laajennettu Adnenvoimakkuus 0
A .. . . . . .. . Kaukovastaanotin Etustaka
Télla toiminnolla voit korjata manuaalisesti heijastetun kuvan kaikki nelja Verkko Kdyttdjipainike Virrankulutus
kulmaa erikseen. Testikuva
Info Palauta

Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit. Palauta
@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.79
Kaukosaatimen kayttd Kayttdpaneelin kayttd (_[Esc] /L@ :Return [$]:Valitse [Menul:Lopeta |

Menu @ , a Valitse Quick Corner ja paina sitten [<Jd]-painiketta.

User Ii Pointer

O O

Source |

Search) [Trapetsil Return

IV/P-trapetsikorj

[JQuick Corner &

a Valitse Trapetsi kohdasta Asetukset.

( [Esc] :Return [41:Valitse [@]:Enter  [Menul:Lopeta )

ﬂ Valitse saadettiva kulma kayttamalla kaukosaatimen [ 4 D],

(30, [@] ja [@]-painikkeita tai [, [0, (4 ja (1)

painikkeita tai valitse ohjauspaneelilla korjattava nurkka ja paina
sitten [¢J]-painiketta.



Projisoitujen kuvien saataminen

[Quick Corner]

Valitse alue.

[$/ o 1:Valitse

[ ] :Enter

[Esc] :Return (nollaa/siirry pitdmalld
alhaalla 2 sekuntia)

B Valitse saadettava kulma kayttamalla kaukosaatimen [@]

@] @] jal 9] painikkeita tai[[~ ], [[%=] [E ]ja [

painikkeita tai korjaa nurkan paikka.

Kun sdddettdessd nakyviin tulee viesti "Ei voi siirtyd endd.", muotoa ei

voi sddtdd endd yhtddn pidemmaille harmaan kolmion osoittamaan
suuntaan.

[Quick Corner]

Ei voi siirtyd endi.

[€/ o] :34ddd
[Esc] /@] :Return

Toista toimenpiteet 4 ja 5 tarvittaessa ja saada jaljellda olevat
kulmat.

Kun olet valmis, poistu korjausvalikosta [Esc]-painiketta painamalla.

Koska Trapetsi vaihdettiin Quick Corner-toimintoon, nurkan
valintanaytto aiheesta 4 tulee nédkyviin, kun ohjauspaneelissa

painetaan seuraavan kerran [(x)], [(<Z)], [@] tai []—painiketta.

Muuta Trapetsi arvoon V/P-trapetsikorj, jos halutaan suorittaa
vaaka- ja pystysuuntaisia korjauksia ohjauspaneelin[( )], [(x= ],

[] ja [] -painikkeilla.

@ Asetukset - Trapetsi - V/P-trapetsikorj s.85



Projisoitujen kuvien saat

minen

e Kun Autom. V/P-trapetsi maidritetddn arvoon Pailld,
projektia liikuteltaessa nékyviin tulee "Haluatko suorittaa
autom. V/P-trapetsikorjauksen?". (vain EB-1776W)
Trapetsi-asetukset muuttuvat toiminnosta Quick Corner -
V/P-trapetsikorj. Témén jilkeen painetaan

ohjauspaneelissa[[ v )], [[<= )], [] tai [@] -painiketta ja

suoritetaan V/P-trapetsi.
@ Asetukset - Trapetsi - V/P-trapetsikorj s.85
e Jos [Esc]-painiketta pidetddn painettuna noin kahden

sekunnin ajan, kun kulman valinta -néytt6 vaiheessa 4 on
ndkyvissd, seuraava nayttd tulee esiin.

[Trapetsil

Nollaa Quick Corner
Siirry V/P-trapetsikorj

Nollaa Quick Corner: Nollaa Quick Corner -korjausten
tuloksen.

Siirry V/P-trapetsikorj: Vaihtaa korjausmenetelméksi V/P-
trapetsikor;j.

@ “Asetukset-Valikko” s.85

EB-1776W

EB-1771W/EB-1761W/EB-1751
«T Whr»

~—N
S

——

«<W T»

Saataa kuvan kokoa.

Sdada kohdistusta sdadtamalld projisoidun kuvan kokoa.

Saataa kuvan paikkaa

Voit pidentda tai lyhentdd sdadettdvad etujalkaa vetdmalld jalan sdadtovivusta.
Kuvan paikkaa voidaan sditda kallistamalla projektoria enintddn 14 astetta.

_______ p—

@ Mitd suurempi kallistuksen kulma on, sitd vaikeampi on tarkentaa.
Asenna projjektori niin, ettd sitd tdytyy kallistaa vain pienessd

kulmassa.



Projisoitujen kuvien saataminen

Vaasuuntaisen kallistuksen saataminen EB-1776W

Voit pidentdd tai lyhentdd takajalkaa vaakasuoran kallistuksen sdatamiseksi.

7

Source

Searct

q h EB-1771W/EB1761W/EB-1751 ‘ =) m

= (1) 12/

|
@) Pidenni takajalkaa. — - m——
@ Lyhenni takajalkaa. Aanenvoimakkuuden saataminen

Voit sddtda adnenvoimakkuutta yhdelld seuraavista menetelmista.

e Saddd danenvoimakkuutta painamalla kaukosddtimen [Volume]-

Tarkennuksen korjaaminen painikkeita.

Voit korjata tarkennusta yhdelld seuraavista menetelmista. Kaukosdadin

[<] Laskee ddnenvoimakkuutta.

E-Zoom | Volume

e Paina kaukosddtimen tai ohjauspaneelin [Focus] -painiketta. (vain
EB-1776W)
e Sdadd kohdistusta kdantdmalla kohdistusrengasta. (vain EB-1771W/

EB-1761W/EB-1751
) A/V Mute Spﬁ\j Freeze
C OCOCD

[)] Nostaa 4dnenvoimakkuutta.




minen

Projisoitujen kuvien saat

e Sdadd danenvoimakkuutta konfigurointi-valikosta. Tila Sovellus

@ Asetukset - Adnenvoimakkuus s.85 Musta taulu Vaikka heijastaisit kuvat liitutaululle (vihredlle
taululle), talld asetuksella saat kuvalle luonnollisen

A Huom vdrin, aivan kuin valkokankaalle heijastettaessa.

Valkokangas Thanteellinen esitysten tekoon valkokankaalle.

Aseta danenvoimakkuus aluksi pienelle. 9 th

Kova ikillinen #dni voi aiheuttaa kuulovaurioita. Pienenni idinenvoimakkuus Mukautettu Valitse Mukautettu, jos haluat siitdd R-, G-, B-, C-,

aina ennen virran katkaisemista. Voit lisitd d3nenvoimakkuutta vihitellen M- ja Y-asetuksia Virinsdit6-alavalikossa

laitteen kdynnistdmisen jalkeen. konfigurointi-valikossa.

DICOM SIM*1*3 Soveltuu rontgenkuvien ja muiden ladketieteellisten
kuvien heijastamiseen. Asetus tuottaa kuvia, joissa
on selkedt varjot. Projektori ei ole ladkinnallinen

PrOj|SO|nn|n laadun valinta (Varltllan Vallnta) laite eikd sitd voi kiyttdd lddketieteellisessd
diagnosoinnissa.

Saat kuvan laadusta helposti parhaan mahdollisen valitsemalla asetuksen,
joka vastaa parhaiten ympdristod kuvaa heijastettaessa. Kuvan kirkkaus
riippuu valitusta tilasta.

*¥1 Téamad valinta on kiytettdvissd vain jos tulosignaalina on RGB tai lihteend on
USB Display, USB tai LAN. (Jotkin mallit eivit tue kaikkia ldhteitd.)

*¥2 Tama valinta on kaytettdvissd vain jos tulosignaalina on komponenttivideo tai

Tila Sovellus tuloldhteend on Video.

*¥3 Tehosteita ei ehkd voida toistaa oikein riippuen asetuksista ja ruudun

Dynaaminen Tama tila sopii erinomaisesti kéytettaviksi valoisissa e T
maarityksista.

tiloissa. Tamd on kirkkain tila ja tuottaa myos

tummat sévyt hyvin. Aina kun painat [Color Mode] -painiketta, valkokankaalla nédkyy viritilan

Esitys Tama tila sopii erinomaisesti esitysten tekemiseen nimi, ja varitila vaihtuu.
kirkkaan tilan varimateriaaleja kdyttden.

Kaukosdadin

Teatteri Thanteellinen elokuvien katseluun pimeédssa
huoneessa. Antaa kuville luonnollisen sévyn. <« Focus »
4 5 6
Valokuva™ Thanteellinen still-kuvien, esim. valokuvien, ( uto] ( Spect] C[olorMo?ie
heijastamiseen kirkkaassa huoneessa. Kuvat ovat C7)(8) 9
kirkkaita ja kontrastit korostettuja.
Urheilu*2 Thanteellinen TV-ohjelmien katseluun valoisassa Co )
huoneessa. Kuvat ovat kirkkaita ja eloisia. Menu Esc
sRGB Thanteellinen sRGBM-viristandardin mukaisille O@@ [ ESltYS

kuville.




minen

Projisoitujen kuvien saat

Tarkista viritila konfigurointi-valikosta. Asetus Aut. himmennin

@ Kuva - Viritila s.83
Asettamalla valontiheyden automaattisesti naytetyn kuvan kirkkauden

mukaan voit katsella hyvin virisid ja rikkaita kuvia.

Paina [Menul-painiketta.
@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.79

Kaukosadatimen kaytto Kayttopaneelin kdyttd

User la Pointer Search)

OO

a Valitse Aut. himmennin kohdasta Kuva.

Kuva Return
— | Vdritila Dynaaminen
Signaali Kirkkaus

Kontrasti
Asetukset Virikylldisyys

Virisdvy
Laajennettu Terdvyys

Abs. virilampotila K
Yerkko Virinsddto

Aut. himmennin @DPois

Info Palauta

Palauta

[ [Esc] :Return [#1]:Valitse [¢D] :Enter [Menul:Lopeta |

Valitse Paalla.

Asetus tallennetaan kullekin Varitilalle.



Projisoitujen kuvien saataminen

ﬂ Paina [Menu] -painiketta, kun olet tehnyt asetukset.

@ Aut. himmennin-asetus voidaan méarittdd vain, jos Viritila-
asetuksena on Dynaaminen, Teatteri tai Mukautettu.

Projisoidun kuvan kuvasuhteen muuttaminen

Muuta Kuvasuhde-asetusta® videolaitteen ollessa kytkettynd niin, etti
digitaaliselle videolle tai DVD-levyille tallennettuja kuvia voidaan katsoa
16:9-laajakuvamuodossa. Voit muuttaa kuvasuhteen, kun tietokonekuvia
heijastetaan tdydessd koossa.

Kéytettavissd olevat kuvasuhteet vaihtelevat kullakin hetkelld projisoitavasta
kuvasignaalista.

Muutosmenetelmét ja kuvasuhdetyypit ovat seuraavat.

Muutosmenetelmat

Aina kun painat [Aspect]-painiketta, valkokankaalla ndkyy kuvasuhteen
nimi ja kuvasuhde vaihtuu.

Kaukosaadin

Screen Fit

[1][2][3]

Focus >
5 ) (6 )
uto spect CoIorl\/Iode
(Num) EE b))

Voit madrittdd kuvasuhteen konfigurointi-valikosta.
@ Signaali - Kuvasuhde s.84

Kuvien kuvasuhteiden muuttaminen videolaitteesta tai HDMI-
portista

EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W

Painikkeen painaminen vaihtaa kuvasuhdetta eri vaihtoehtojen vililla
jarjestyksessé Normaali tai Automaattinen, 16:9, Tdysi, Zoomaus ja
Natiivi.

©

Q2

[2)
J /VQ
yo

e e

@) Normaali tai Automaattinen
@ 169

@ Tiysi

@) Zoomaus

@ Natiivi

EB-1751

Painikkeen painaminen vaihtaa kuvasuhdetta eri vaihtoehtojen vililla
jarjestyksessd Automaattinen (ainoastaan, kun tuloldhde on HDMI), 4:3 ja
16:9.



Projisoitujen kuvien saataminen

Kuvasuhde Tulosignaali
XGA 1024X768(4:3) WXGA 1280X800(16:10)

" 0O ~0 D~C
O

@) Automaattinen (Kiytettivissi vain kun tulolihteend on HDMI) Zoomaus U
@ 43"
@ 169
* Jos laitteeseen syotetddn 720p/1080i/1080p-signaalia, ndyttd zoomataan 4:3- N —A

)

O
D
QP ap
dbdo

muotoon (kuvan oikea ja vasen laita leikataan). Natiivi

Tietokoneen kuvien kuvasuhteen muuttaminen an Q
Laite EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W O C
Painikkeen painaminen vaihtaa kuvasuhdetta eri vaihtoehtojen valilla
jarjestyksessdé Normaali, 16:9, Tdysi, Zoomaus ja Natiivi.

Laite EB-1751

Painikkeen painaminen vaihtaa kuvasuhdetta eri vaihtoehtojen vililla

Kuvasuhde Tulosignaali . r . .
jarjestyksessdé Normaali, 4:3 ja 16:9.

XGA 1024X768(4:3) WXGA 1280X800(16:10)

Kuvasuhde Tulosignaali

Normaali E a Q O XGA 1024X768(4:3) WXGA 1280X800(16:10)
O Q Normaali

shude SO

16:9 . . O O O




minen

Projisoitujen kuvien saat

Kuvasuhde Tulosignaali
XGA 1024X768(4:3) WXGA 1280X800(16:10)

O~ U
OQO

16:9

@ Jos kuvasta puuttuu osia, aseta Konfigurointi-valikon Kuvatarkkuus-
asetukseksi tietokoneen ndyton koon mukaan joko Laaja tai

Normaali.
@ Signaali - Kuvatarkkuus s.84



TOP

Hyodyllisia Toimintoja

Téssd luvussa annetaan hyodyllisid vinkkejd esitysten pitdmistd varten sekd kuvataan turvatoiminnot.



Projisointitoiminnot

Kahden kuvan heijastaminen samanaikaisesti: Vasen ndytto Oikea niytts
. . Tietoko- | Vid HDMI USB USB LAN
Split Screen (ainoastaan EB-1776W/EB-1771W/ e Bl
EB-1761W) HDMI :
v v v v v
Voit heijastaa naytolle kuvia ruudun vasemmalla ja oikealla puolella olevasta -
kahdesta eri videoldhteestd samanaikaisesti. USB Display - - -
v v v
USB - - -
v v v
LAN - - -
v v v

Kayttotoimenpiteet

Heijastaminen jaetulla naytolla (Split Screen)

Paina [Split] -painiketta, kun projisoit.
Nykyinen valittu tuloldhde projisoidaan vasemmanpuoleisella
niytolla.

Split Screen -projisoinnin tulolahteet Kaukossadin

Jaetulle néytolle projisoitavien kuvien tuloldhteiden yhdistelmdt on lueteltu
alla. (E)||Ce||Cn)
Vasen naytto Oikea ndytto ( WCe J||C= )

Tietoko- | Video HDMI USB USB LAN AN Mute  Split Freeze
ne Display C ) C_ )
. _ Help
Tietokone J J J / / %)
Video -
v v v v v Voit suorittaa samat toiminnot konfigurointi-valikosta.
@ Asetukset - Split Screen s.85




Projisointitoiminnot

Paina [Menul-painiketta.

Split Screen -asetus ilmestyy nékyviin.

[Split Screen -asetus]

a
Lihde
Yaihda ndytot
Adnildhde Automaattinen
Lopeta Split Screen

Valitse Lahde ja paina [¢J]-painiketta.
Lahde-ndytto tulee nékyviin.

n Valitse kukin tuloldhde kohtiin Vasen ja Oikea.

[Léhde]

Vasen Qikea
i I Tietokone
[ -me— Video
<= HDMI

I
I USB Display
I
[

Suorita

Vain yhdistettdvissd olevat tuloldhteet voidaan valita.

@ “Split Screen -projisoinnin tuloldhteet” s.52

Lahde-ndyttd ndytetddn myos, kun seuraavia painikkeita
painetaan split screen -projisoinnin aikana.
e Source Search -painike
¢ Computer-painike
¢ Video-painike
e USB-painike
e LAN-painike

Valitse Suorita, ja paina sitten [¢J]-painiketta.

Jos haluat vaihtaa lahdetta split screen -projisoinnin aikana, siirry
vajheeseen 2.

Vasemman ja oikean ndytdn vaihtaminen

Témin toimenpiteen avulla voit vaihtaa vasemmalla ja oikealla projisoitavia
kuvia.

n Paina [Menul-painiketta split screen -projisoinnin aikana.

a Valitse Vaihda naytot ja paina [¢Jd]-painiketta.

Vasemman- ja oikeanpuoleiset projisoidut kuvat vaihtuvat keskendin.

Vasemman ja oikean ndyton kuvan koon vaihtaminen

n Paina [Menu]-painiketta split screen -projisoinnin aikana.



Projisointitoiminnot

a Valitse Nayton koko ja paina [<J]-painiketta. ' e Vasenta ja oikeaa ndyttdd ei voi suurentaa samanaikaisesti.
e Kun toista kuvaa suurennetaan, toinen kuva pienenee.
B Valitse haluamasi ndyton koko ja paina [<J]-painiketta. e Kiytossd olevista videosignaaleista johtuen vasen ja oikea kuva eivit
valttimattd ndy samankokoisina, vaikka Yhtdsuuri-asetus olisi
kaytossa.

[Ndyton kokol

1'Yhtésuuri Split Screen -toiminnon lopettaminen
IVasen suurempi
i |

Lopeta split screen -tila painamalla [Esc]-painiketta.

Split Screen -ndkymi voidaan lopettaa myos seuraavalla tavalla.

Nayton koon madirittimisen jdlkeen heijastettavat kuvat nakyvit kuten alla. ' . ) o
e Paina kaukosddtimen [Split]-painiketta.

Yhtasuuri Vasen suurempi
e Valitse Lopeta Split Screen konfigurointivalikosta.

@ Asetukset - Split Screen -asetus s.85

Rajoitukset Split Screen -projisoinnin aikana

Kayttorajoitukset

Seuraavia toimintoja ei voi tehdd Split Screen -heijastamisen aikana.

Oikea suurempi e Konfigurointivalikon asetus

e E-Zoom

e Kuvasuhteen vaihtaminen (Kuvasuhteen asetus on Normaali.)
e Kaukosdatimen [User]-painikkeen toiminnot

e Aut. himmennin

Ohje-ndyttd voidaan avata vain, kun kuvasignaalia ei syotetd tai kun
ndytossd nakyy virhe- tai varoitusteksti.




Projisointitoiminnot

Kuviin liittyvat rajoitukset

e Ojkean ndyton kuvassa kiytetddn Kuva-valikon oletusarvoja. Oikean
ndyton kuvassa kaytetddn kuitenkin vasemmalle nédytolle projisoidun
kuvan Viritila, Abs. -arvoa. Virilimpétila ja Viarinsaato.

e Oikean ndyton kuvassa Progressiivinen- ja Kohinasalpa -asetuksina on
Pois.
@ “Signaali-valikko” s.84

e Kun kuvasignaalia ei syotetd, ndyttéruudun taustavarind on se viri, joka
on asetettu kohdassa Niytd tausta. Kun Logo on valittuna, ndytté on
Sininen.

e Kun suoritetaan A/V-mykistys ndytt6 on Musta.

Projisointi ilman tietokonetta (Diaesitys)

Voit projisoida tallennettuja tiedostoja ilman tietokonetta kytkemalld
projektorin USB-tallennuslaitteeseen, kuten USB-muistitikkuun tai USB-
kiintolevyyn. Tamén toiminnon nimi on Diaesitys.

Voit pitad esityksid USB-tallennuslaitteen ja projektorin avulla muuntamalla
PowerPoint-tiedostot skenaarioiksi kayttdmélld varusteisiin kuuluvaa
EasyMP Slide Converter-toimintoa ja tallentamalla ne USB-
tallennuslaitteeseen.

e Et ehkd voi kdyttdd USB-tallennuslaitteita, joihin on yhdistetty
suojaustoimintoja.

e Et voi korjata trapetsivadristymad, kun projisoit diaesitystd, vaikka

painat ohjauspaneelin [ )], [(&=]], [@]—painikkeita tai [] =

painiketta.

Maaritykset tiedostoille, joita voidaan heijastaa kayttaen

Diaesitysta
tyyppi Tiedostotyyppi | Huomautukset
(tarkenne)
Kuva jpg Seuraavia ei voi heijastaa.
- CMYK-viritilan muodot
- Progressiiviset muodot
- Kuvat, joiden kuvatarkkuus on suurempi kuin
8192x8192
JPEG-tiedostojen ominaisluonteesta johtuen kuvia
ei ehki voi heijastaa tarkasti, jos pakkaussuhde on
liian korkea.
.bmp Ei voi heijastaa kuvia, joiden kuvatarkkuus on
suurempi kuin 1280x800.
.gif e Ei voi heijastaa kuvia, joiden kuvatarkkuus on
suurempi kuin 1280x800.
e Eivoi heijastaa animoituja GIF-kuvia.
.png Ei voi heijastaa kuvia, joiden kuvatarkkuus on
suurempi kuin 1280x800.
Elokuva .avi e Ei voi heijastaa kuvia, joiden kuvatarkkuus on
suurempi kuin 1280 x 720.
e Ainimuoto voi toistaa ainoastaan lineaarista
PCM- ja ADPCM-dénta.
Skenaariot- | .fse PowerPoint-tiedostot muunnetaan tihin muotoon
iedosto EasyMP Slide Converter-toiminnolla.
PDF-sisdl- | .pdf ¢ Voitheijastaa PDF-tiedostoja, joiden versioon 1.7
to (vain EB-1776W/ | tai uudempi.
EB-1771W/ e Salattuja PDF-tiedostoja ei voi heijastaa.
EB-1761W)




Projisointitoiminnot

e Kun kytket ja kaytdit USB-yhteensopivia kiintolevyjd, varmista, ettd

liitat kiintoaseman mukana toimitetun AC-sovittimen.

e Projektori ei tue joitakin tiedostojirjestelmid, joten kayta
tallennusvalinettd, joka on formatoitu Windows-kayttojarjestelmassa.
e Formatoi tallennusviline FAT16/32-jarjestelmassa.

Diaesitys-esimerkkeja

T.‘j ;

USB-muistiin tallennettujen kuvien projisointi
O )
TI jpg png »

@ bmp v

gif pdf
@ “Kuvien tai elokuvien projisointi” s.58

@ “Kansion kaikkien kuvatiedostojen projisointi jarjestyksessa (Diaesitys)”
s.61

EasyMP Slide Converter -toiminnolla muunnettujen PowerPoint-
tiedostojen projisointi

fse
PPT sit

»ﬂ»

uss N

Katso seuraavasta kayttGoppaasta lisdtietoja PowerPoint-tiedostojen
muuntamisesta skenaarioiksi EasyMP Slide Converter -toiminnolla.

@ EasyMP Slide Converter -toiminnon kdyttdopas

Diaesitys-toimintatavat
Vaikka seuraavien vaiheiden selitykset perustuvat kaukosditimeen, voit

suorittaa samat toiminnot ohjauspaneelista.

Diaesityksen kdynnistys

n Vaihda heijastettu kuva USB-tallennusvdlineeseen.

@ “Kohdekuvaan vaihtaminen kaukosiatimella” s.34

a Kytke USB-tallennuslaite projektoriin.
@ “USB-laitteiden liitintd” s.29

Diaesitys alkaa ja nédytossd on tiedostoluettelo.



Projisointitoiminnot

* Sc.e.uraauvua t tl.edO.St..Ot naytetaan pikkukuvina (tiedostojen  sisallst @. e Kun skenaarion asetuksena on AutoRun, skenaario toistetaan
ndytetiin pienind kuvina). automaattisesti korkeimmalla prioriteetilla muihin tuloldhteisiin
- JPEG tiedostot verrattuna. Lopeta toisto painamalla kaukosiitimen [Esc]-painiketta.
- FSE-tiedostot (ensimmdisen dian kuva) e Voit my6s asettaa muistikortin USB-kortinlukijaan ja liittd4 sitten
- PDF-tiedostot (PDF-asiakirjan ensimmdinen sivu) lukijan projektoriin. Jotkut kaupoista saatavat USB-kortinlukijat eivit
- AVI-tiedostot (kuva 15 sekuntia elokuvan alusta) ehkd kuitenkaan ole yhteensopivia projektorin kanssa.

e Muut tiedostot tai kansiot naytetddn kuvakkeina seuraavan ® Jos seuraava niyttd (Valitse asema -ndyttd) tulee esiin, paina

taulukon mukaisesti. (AL 1D @ - ta1® -painiketta valitaksesi

Kuvake Tiedosto Kuvake Tiedosto
kaytettdvan aseman ja paina sitten [<d]-painiketta.
L. FSE-tiedostot® } BMP-tiedostot
9 Slideshow
([, \/
[, | JPEG-tiedostot” NN GIF-tiedostot
/ (/
JPEG GIF
: 1y | AVI (Motion JPEG) - | PNG-tiedostot
- i | tiedostot”
: gi iedosto \ /
T PNG
[ | PDF-tiedostot®
- e e |
e Saat Valitse asema -nédyton nikyviin asettamalla kohdistimen kohtaan

Valitse asema tiedostoluettelon ylapuolella ja painamalla sitten [<J]-
* Kun sitd ei voi ndyttad pikkukuvana, se ndytetddn kuvakkeena. painiketta.

Kuvien heijastaminen

n Valitse projisoitava tiedosto tai kansio painamalla [ 4 )],

@] tai [ 9] painiketta.
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a Kun projisoit, paina[(_A ] tai [(_v Dl-painiketta.

$, Jos kaikkia tiedostoja ja kansioita ei voida néyttad yhtd aikaa

nykyisessd ikkunassa, paina kaukosddtimen [®]-painiketta tai
sijoita kohdistin kohtaan Seuraava sivu ndyton alalaidassa ja
paina [ ¢Jd]-painiketta.

Palaa edelliseen ndytto6n painamalla kaukosddtimen [@J]- Diaesityksen pysdyttaminen

painiketta tai sijoita kohdistin kohtaan Edellinen siva nayton

N R o Sulje Diaesitys kytkemalld USB-laite irti projektorin USB-portista. Kun olet
yldreunassa ja paina [<J]-painiketta.

sammuttanut digitaalikameran tai kiintolevyn virran, irrota se projektorista.

Paina -painiketta. . . . L.
a [&Tp Kuvien tai elokuvien projisointi
Valittu kuva niytetdan.
Kun kansio on valittu, valitun kansion tiedostot naytetdan. Voit Huomaa
palata edelliseen néytt56n asettamalla kohdistimen kohtaan Takaisin Ald kytke USB-tallennusvilinettd irti sind aikana, kun se on kiytdssi. Diaesitys
ylos ja painamalla sitten [¢J]-painiketta. SilchlaRoimiRoikein
Kuvien kiertaminen Kéynnistd Diaesitys.
Voit kiertdad toistettuja kuvia 90° lisdyksin. Kddntotoiminto on kaytossd Tiedostoluettelondytto tulee nakyviin.
myds Diaesityksen aikana. @ “Diaesityksen kiynnistys” s.56

n Nayta kuvia tai kaynnista Diaesitys.
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a Valitse projisoitava kuvatiedosto painamalla [ 4 )l [(¥ D, e Kuvan heijastus: paina [Esc]-painiketta.
‘ o e Elokuvan projisointi: ndytd viestindyttd painamalla [Esc]-painiketta,
[ +(]- tai [ I-painiketta. valitse Lopeta ja paina sitten [<¢Jd]-painiketta.
- Kun heijastus on padttynyt, palaat tiedostoluettelondyttoon.

PDF-tiedostojen projisointi (ainoastaan EB-1776W/EB-1771W/
EB-1761W)

Voit heijastaa PDF-tiedostoja diaesityksen avulla. PDF-tiedostoissa voit
siirtyd sivun ylos tai alas ja suurentaa tai kiertdd tiedostoa.

00065 00085

n Kaynnista Diaesitys.
Tiedostoluettelondyttd tulee nékyviin.

@ “Diaesityksen kdynnistys” s.56

a Valitse heijastettava PDF-tiedosto painamalla [( 4 DJ-, [ D1,

B Paina [¢J]-painiketta.
Kuva ndytetddn tai video toistetaan. [@]— tai [@]—painiketta.

Siirry seuraavaan tai edelliseen kuvatiedostoon painamalla [@]
[@] -painikkeita.

Voit lopettaa heijastuksen suorittamalla jonkin seuraavista
toiminnoista.
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% . . . . o e Sivun valitseminen
§ Jos tiedoston tunniste ei ole .pdf, tiedostoa ei naytetd

tiedostoluettelossa. Néytd sivun valintavalikko painamalla [Esc]-painiketta.

Paina [¢J]-painiketta.

PDF-tiedoston ensimmdiinen sivu ndytetddn koko ndyton kokoisena.

D0O0015.PDF

Valitse projisoitava sivu kayttamalla [@]— tai [9]-painiketta ja naytd

sitten valittu sivu painamalla [¢J]-painiketta.

Jos painat [Esc]-painiketta, kun sivun valintavalikko on nikyvissd, valikko

Voit suorittaa seuraavat toiminnot, kun niytetddn PDF-tiedostoa. sulkeutuu.

e Sivu ylos/alas e Sivun suurentaminen
Kun sivu on koko ndyton kokoisena, voit siirtya edelliselle tai seuraavalle Kun sivu on koko ndytén kokoinen, voit suurentaa kuvaa painamalla
sivulle painamalla [@]— tai [@]—painiketta. [ «d]-painiketta.

Pystyasennossa olevat kuvat suurennetaan vaakasuunnassa ndyton
levyisiksi, ja vaaka-asennossa olevat kuvat suurennetaan pystysuunnassa
ndyton korkuisiksi.

Kun sivu ndytetddn suurennettuna, voit palata normaaliin koko néyton
tilaan painamalla [¢J]-painiketta.

e Sivun vierittdiminen
Kun sivu ndytetddn suurennettuna, voit vierittdd sivua painamalla

[@], [@], [@], tai [9] painiketta.
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e Sivun kiertiminen
Kun sivu on koko néytén kokoisena, voit kiertdd kaikki PDF-tiedoston

sivut 90 astetta painamalla [@]- tai [9]-painiketta.

PDF-tiedostondakyman sulkeminen

Paina [Esc]-painiketta, kun PDF-tiedosto on ndkyvissa.

Sivun valintavalikko tulee nikyviin.

a Paina [(_4 D] tai [(_¥ Dl-painiketta valitaksesi Lopeta.

B Paina [¢J]-painiketta.

Naytossda oleva PDF-tiedosto sulkeutuu ja ndkyviin tulee
tiedostonvalintanaytto.

@ Seuraavia toimintoja ei voi suorittaa silloin, kun katsellaan PDEF-
tiedostoa diaesityksend.

- Salasanan vapautus

- E-allekirjoitusten néytto

- JPEG2000-kuvien niytto

- Lapikuultavien tehosteiden naytto
- Multimediasisallon toisto

- 3D-taiteen naytto

- Kommenttien naytto

Kansion kaikkien kuvatiedostojen projisointi jarjestyksessa
(Diaesitys)

Voit heijastaa kansion kuvatiedostoja jarjestyksessd, yksi kerrallaan. Taman
toiminnon nimi on Diaesitys. Esitd Diaesitys seuraavilla toimenpiteilla.

Kun haluat vaihtaa tiedostot automaattisesti diaesityksen aikana, aseta

Kuvan vaihtumisaika kohdasta Valinta kohdassa Diaesitys jokin muu
arvo kuin Ei. Oletusasetus on 3 sekuntia.

Kaynnista Diaesitys.
Tiedostoluettelondyttd tulee nékyviin.

@ “Diaesityksen kéynnistys” s.56

Paina [ A D, [ DT, [@]— tai [@]—painiketta sijoittaaksesi

osoittimen sen kansion pdalle, josta haluat tehda diaesityksen, ja
paina [¢J]-painiketta.

Valitse Diaesitys tiedostoluettelondytdn oikeasta alaosasta ja paina
sitten [¢J]-painiketta.

Diaesitys alkaa ja kansion kuvatiedostot esitetddn automaattisesti
jarjestyksessd, yksi kerrallaan.

Kun viimeinen tiedosto heijastetaan, tiedostoluettelo tulee uudelleen
ndkyviin automaattisesti. Jos asetat Jatkuva toisto -tilaksi Paalld
Valinta-ikkunassa, projisointi kdynnistyy uudelleen alusta, kun
paastadn loppuun.

@ “Kuvatiedoston nidyttoasetukset ja Diaesityksen kayttoasetukset”
.63

Voit siirtyd seuraavaan ndyttoon, palata edelliseen nayttoon tai
lopettaa toiston Diaesityksen toiston aikana.
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' Jos Kuvan vaihtumisaika -asetukseksi Valinta-ruudussa on asetettu Ei, Toiminnat esitysta toistettaessa

tiedostot eivdt vaihdu automaattisesti, kun valitset Katsele kuvaesitystd . .
Kuvan vaihtaminen

Seuraava dia
Edellinen dia

Seuraava dia tai animaatio

Esc
YA

) @ &
a<0)
< /5 > /
C/ >7/Dninmr
O S
Page — Edellinen dia tai animaatio
£ D) &) (animaatiotehosteita ei toisteta.)

GBSt ‘

-valinnan. Paina [@]-painiketta, [ ¢d]-painiketta tai [¥]-painiketta

12,

néyttiddksesi seuraavan tiedoston.

Seuraava dia tai animaatio
(animaatiotehosteita ei toisteta.)

OO0
® 00 Q

Skenaarion toisto

n Kdynnista Slideshow.

Tiedostoluettelonaytto tulee nakyviin.

@ “Diaesityksen kiynnistys” s.56
Toiston lopetus

Menu Esc Nayttoon tulee viesti "Haluatko lopettaa

a Valitse toistettava esitys painamalla [@]-, [@]'l [@]- tai Q esityksen toistamisen?", kun painat [Esc]-

painiketta. Sulje valitsemalla Lopeta ja
[@]—palnlketta. User Pointer

painamalla [ ¢J]-painiketta.
B Paina [«J]-painiketta. [ Page | E-zoom | Volume |

Toisto kdynnistyy.

Jatka toistoa valitsemalla Return ja painamalla
[ «Jd]-painiketta.

Seuraavia projektorin toimintoja voidaan kayttdd skenaarion tai
kuvatiedoston heijastamisessa Slideshow -ohjelmistolla.

e Pysdytys
@ “Kuvan pysdyttiminen (Pysdytys)” s.64
e A/V-myKkistys
@ “Kuvan piilottaminen ja ddnen mykistaiminen tilapdisesti (A/V-
mykistys)” s.63
e E-Zoom
@ “Kuvan osan suurentaminen (E-Zoom)” s.66

e Kohdistin
@ “Kohdistintoiminto (Kohdistin)” s.64
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Kuvatiedoston ndyttoasetukset ja Diaesityksen kdyttoasetukset Kuvan vaihtu- Voit asettaa ajan, joka kuluu ennen seuraavaan
misaika tiedostoon siirtymisté diaesityksen aikana. Voit asettaa
Voit asettaa tiedostojen néyttojarjestyksen ja Diaesitys-toiminnot Valinta- ajan vililta Ei (0) - 60 sekuntia. Kun asetat asetukseksi
ikkunassa. Ei, automaattinen toisto ei ole endd kiytdssa.
Tehoste Voit asettaa diojen vaihtamisen néyttotehosteet.

Sijoita kohdistin sen kansion paille, jonka ndyttéasetukset haluat

asettaa, painamalla [@][@][@][9]—painiketta ja B Kun asetukset ovat valmiit, aseta kohdistin [(_4 )1, [(C¥ DI,

paina [Esc]-painiketta. Valitse Valinta naytetysta alavalikosta ja [@]_ tai [9]—painikkeilla kohtaan OK, ja paina sitten [&J]-
paina sitten [¢Jd]-painiketta.

painiketta.
a Kun seuraava Valinta-ikkuna tulee nakyviin, aseta kukin kohde. Asetukset otetaan kayttoon.
Valitse tarvittavat vaihtoehdot ja ota asetukset kdyttoon painamalla Jos et halua ottaa asetuksia kdyttoon, aseta kohdistin kohtaan
[ J]-painiketta. Peruuta, ja paina sitten [¢J]-painiketta.

Seuraavassa taulukossa ndytetddn kunkin kohteen tiedot.

# Valinta

Kuvan piilottaminen ja aanen mykistaminen
tilapaisesti (A/V-mykistys)

Niytd asetus
Miyttdjarjestys

Lajittelusuunta

Voit kayttdd tatd toimintoa, jos haluat kiinnittdd yleison huomion siihen,
mitd sanot, tai jos et halua nayttad yksityiskohtia pitdmadsi esityksen aikana,

Diaesityksen asetus
kuten tiedostojen vaihtoa tietokoneelta.

Jatkuva toisto ¥ PaENE

Kuvan vaihtumisaika ISERInmT

A  SEEEEEE— B i
Tehoste L) Ei J Sirtyma i}
[ Hajonta ] J Satunnainen -l _

oR f Periuta \ - - ‘ '

Nayttéjarjestys Voit valita tiedostojen néyttojirjestyksen Nimijarj.-
tai Pdiv.jdrj.-asetuksen mukaiseen jirjestykseen.

Lajittelusuunta Voitvalita tiedostojen lajittelujérjestyksen Nousevassa
tai Laskevassa jérjestyksessi.

Jatkuva toisto Voit madrittdd, toistetaanko Diaesitys.
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Aina kun painat [A/V Mute]-painiketta tai avaat/suljet linssisuojuksen,
A/V-mykistys kytkeytyy péille tai pois.

Kaukosaadin Projektori

(ED))|Ce ]| )
(e )Ce)

A/V Mute Sp||t Freeze

Help

¢ Kun projisoidaan liikkuvia kuvia, kuvien ja dinen toisto jatkuu, kun
A/V-mykistys on pailld. Projisointia ei voi jatkaa kohdasta, jossa

A/V-mykistys aktivoitiin.
e Voit valita ndytettdvin ruudun, kun [A/V Mute] -painiketta
painetaan Konfigurointi-valikosta.

@ Laajennettu - Naytto - A/V-mykistys s.87

e Kun A/V-mykistyssdddin on suljettu ja mitdan toimintoja ei tehdd
noin 30 minuuttiin, Linssisuojus-ajastin aktivoituu ja virta katkeaa
automaattisesti. Jos et halua aktivoida Linssisuojus-ajastin -toimintoa,
aseta Linssisuojus-ajastin arvoon Pois.
@ Laajennettu - Toiminta -Linssisuojus-ajastin s.87

e Lamppu palaa myds A/V-mykistys-toiminnon aikana, joten lampun
kayttoaika kertyy normaalisti.

pidettdvan esityksen aikana heijastamatta mitddn kuvia, jos pysdytys-
toiminto on aktivoitu etukiteen.

Aina kun painat [Freeze]-painiketta, pysdytystoiminto kytkeytyy paille tai
pois pailta.

Kaukosdadin

(l)( J|C9)
(a)|Ce Lo )

AIV l\/Iute Sp||t Freeze

o Aini ei lakkaa kuulumasta.
¢ Kun projisoidaan liikkkuvia kuvia, kuvien toisto jatkuu, kun kuva on

pysahdyksissd. Projisointia ei voi jatkaa kohdasta, jossa kuva
pysahtyi.
e Jos [Freeze]-painiketta painetaan, kun Konfigurointi-valikko tai
ohjendyttd on niakyvissd, nédytetty valikko tai ohjendytt tyhjenee.
e Freeze toimii myods E-Zoomaus-toimintoa kaytettdessa.

Kuvan pysayttaminen (Pysaytys)

Kun liikkuvien kuvien Pysdytys aktivoidaan, pysédytetty kuva projisoituu
kankaalle edelleen, joten voit projisoida liikkuvaa kuvaa kehys kerrallaan,

kuten still-valokuvia. Voit myos esimerkiksi vaihtaa tiedostoja tietokoneelta

Kohdistintoiminto (Kohdistin)

Témin avulla voit liikuttaa kohdistimen kuvaa heijastetun kuvan pailld ja
kiinnittad katsojien huomion alueeseen, josta parhaillaan puhut.
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g Liikuta kohdistimen kuvaketta (1”).

Kaukosdadin

Nayta kohdistin.

Aina kun painat [Pointer]-painiketta, kohdistin tulee nikyviin tai
poistuu.

Kaukosiidin Painettaessa yhdessd viereisten painikkeiden [@], [@],
tﬁ@@ [@] tai [9] kanssa kohdistinta voidaan siirtda viistosti.
User : : Pointer
O @ Kohdistinkuvakkeen muoto voidaan maarittaa Kohdistimen
Page muoto -asetuksella.
( @ ) @ Asetukset - Kohdistimen muoto s.85
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Kuvan osan suurentaminen (E_Zoom) a Siirra Risti (-E-H—) sille kuvan alueelle, jota haluat suurentaa.

Kaukosdadin

Tdamia on hyddyllinen toiminto, kun haluat suurentaa kuvia ndyttddksesi
niiden yksityiskohtia, kuten kaavioita ja taulukoita.

._ /

Esc

!
I

Niriell ) Ohy
m B I

Painettaessa yhdessd viereisten painikkeiden [@], [@],

n Kdynnista E-Zoomaus. [@] tai [9] kanssa kohdistinta voidaan siirtdd viistosti.
Saat ristin ndkysiin painamalla [®]-painiketta (-'3-}).

Kaukosaadin B Suurenna.

Kaukos&dadin

[®]-painike: Kuvasuhde muuttuu joka
kerta, kun painiketta painetaan. Voit
suurentaa aluetta nopeasti pitamalla

painiketta painettuna.
AN Mute  Split Freeze [@]-painike: pienentdd suurennettuja
COCOCO kuvia,
A/V ’\'< \j/ Split Freeze [Esc]-painike: peruuttaa E-
Zoomauksen.

e Suurennussuhde ndkyy valkokankaalla. Valittua aluetta voi
suurentaa 1-4-kertaiseksi 25 askeleen lisayksin.
e Voit vierittdd kuvaa suurennetun projisoinnin aikana
painamalla [@], [@], [@] ja [9]—painiketta.

e Jos Zoomaus on valittuna, Progressiivinen ja Kohinasalpa
eivit ole kaytossa.
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Kaukosaatimen kaytto hiiriosoittimen
ohjaamiseen (Langaton hiiri)

Voit hallita tietokoneen hiiriosoitinta projektorin kaukosddtimestd. Tamén
toiminnon nimi on Langaton Hiiri.

Seuraavat kayttojarjestelmdt ovat yhteensopivia langattoman hiiren kanssa.

Windows Mac OS X
Kayttojarjestel- | Windows 2000 Mac OS X 10.3.x
ma Windows XP Mac OS X 10.4.x
Windows Vista Mac OS X 10.5x
Windows 7 Mac OS X 10.6.x
Mac OS X 10.7.x

*  Joissakin kayttojarjestelmissd Langaton hiiri -toiminnon kiyttd ei valttimatta
ole mahdollista.

Kun kytkentd on tehty, hiiriosoitinta voidaan kayttad seuraavasti:

Ota Langaton hiiri -toiminto kayttoon seuraavalla menettelylla.

Kytke projektori tietokoneeseen kaupoista saatavalla USB-kaapelilla.

@ “Tietokoneen kytkeminen” s.26

Vaihda ldhteeksi joku seuraavista.
e USB Display

e Tietokone

e HDMI

@ “Kohdekuvaan vaihtaminen kaukosditimelld” s.34

Hiiriosoittimen liikuttaminen

O

Veda ja pudota

Spht

O :

Esc

Pointer

QVO

Freeze

AN [@] [9]—painike:

Liikuttaa hiiriosoitinta.

[ «J]-painike: napsauta hiiren
ykkospainiketta. Kaksoisnapsautus: paina
nopeasti kaksi kertaa.

[Esc]-painike: Napsauta hiiren
kakkospainiketta.

Samalla kun pidét [ ¢Jd]-painiketta

painettuna, paina [(_4 D], [ @ I,

[@] tai [9]-painiketta.

Pudota kohde haluamaasi kohtaan
vapauttamalla [ ¢J]-painike.

[[®)]-painike: Siirtyy edelliselle sivulle.
[®)]-painike: Siirtyy seuraavalle sivulle.
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2. Korjaa virien erot.

w ° . . . . . . .
Painettaessa yhdessd viereisten painikkeiden [QL [®]’ Voit suorittaa vérien korjauksen, kun heijastetaan useilta projektoreilta. Voit

) K Kohdisti d L . sdatad viria mustasta valkoiseen viidelld eri tasolla (1-5), ja kussakin tasossa
[[«(] tai [)»)] kanssa kohdistinta voidaan siirtdd viistosti. voit siitii kahta seuraavaa kohtaa.

e Kirkkauden korjaus

e Jos hiiren painikkeille on tietokoneessa madéritetty kaddnteiset . . . . . e e .1 .
J 9 d Voit korjata kuvien kirkkauden ja tehdd niistd yhtd kirkkaita.

asetukset, my0s kaukosddtimen painikkeiden asetukset ovat
kédnteiset. e Virin korjaus
e Langaton hiiritoiminto ei toimi seuraavissa olosuhteissa. Kuvan virin voi korjata niin, ettd ne ovat ldhelld toisiaan.

- Kun Kokoonpano-valikko tai Ohje-ndytté6 on nékyvissa.
- Kun kdytetddn muita kuin langaton hiiritoimintoa (esim. sdddetddn

danenvoimakkuutta). Tunnuksen asettaminen ja kaukosaitimen kayttiminen
Jos kuitenkin kiytetddn Zoomaus- tai Kohdistin-toimintoa, sivu-alas
tai ylos -toiminto on kiytettavissi. Asettamalla tunnuksen jokaiselle projektorille voit maaratd mitd projektoria
kaukosdadin ohjaa.
Voit asettaa projektorille tunnuksen vililtd "1" - "9". Oletusarvo on Pois.
Vdrien korjaus, kun prOjiSOidaan useilta Valitse kaukosddtimestd sen projektorin tunnus 0-9 jota haluat kayttaa.
. . Seuraavat esimerkit nayttdvat tunnusten yhdistelmia projektorin tunnukselle
projektoreilta . Ssimerdt nayt y pro)
ja kaukosddtimella valitun tunnuksen.
Kun useita projektoreita on kytketty toisiinsa ja ne heijastavat kuvia, voit Toiminta Yhdistelmat Kuvaukset
korjata kunkin projektorin kuvan kirkkautta ja vérinsivyd monindyton
Mahdolli- Projektorin tunnus: 1 | Kun projektorin tunnus ja

varinsaddolla, jotta kunkin projektorin kuvien vérit olisivat lahelld toisiaan.

nen kaukosaatimelld valittu
- tunnus tdsmaavat, voit
$, Joissakin tapauksissa kirkkaus ja vérinsdvy eivit vastaa toisiaan o kayttaa projektoria
taydellisesti edes korjauksen jélkeen. Kaukosditimella valittu kaukosdatimella.
tunnus: 1
Yhteenveto korjaustoimenpiteista Mahdolli- Projektorin tunnus: Jos projektorin tunnus on
e . . e . . . nen Pois asetettu arvoon Pois, voit
Kun kdytossd on useita projektoreita ja sinun on tehtivd korjauksia, tee KAvHEE Dro .
dyttaa projektoria

korjaukset yksi projektori kerrallaan seuraavien ohjeiden mukaisesti.

kaukosaitimelld valitusta

Kaukosaatimelld valittu ..
tunnuksesta riippumatta.

1. Aseta projektorin tunnus. tunnus: 1

Aseta kohdeprojektorille yksilollinen tunnus, jotta voit mddritd korjattavan
projektorin.
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Toiminta Yhdistelmat Kuvaukset a Valitse Projektorin tunnus kohdasta Laajennettu.
Mahdolli- Projektorin tunnus: 1 Kun kaukoséaitimelld valitaan Kuva
nen arvo 0, voit kayttad Naytts
projektoria kaukosdatimelld Signaali Kdyttéjén logo
riippumatta projektorin RiiEoE S
Kaukosiitimelld valittu Asetukset Toiminta )
tunnuksesta. < Valmiustila Yhteys katkaistu
tunnus: 0 Laajennettu ¢ MUVE:REY Y] USB Display
———— @ Projektorin tunnus @Pois
Yerkko Monindyttd
Kieli € Suomi
Eimahdol- Projektorin tunnus: 1 | Kun projektorin tunnus ja Info Palauta
linen kaukosaatimella valittu Palauta
tunnus eivat vastaa toisiaan,
— — et voi kiyttad projektoria - _
Kaukosadtimelld valittu IS ([Escl :Return [#1:Valitse [@J:Enter  [Menul:Lopeta |
kaukosaatimella.
tunnus: 3
B Valitse asetettava tunnus ja paina [¢J]-painiketta.
[Projektorin tunnus] Return
Projektorin Tunnuksen Asettaminen IPois
. . . e . I2
Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit. E
14
@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.79 15
I6
Kayttopaneeli 1”7

18

)

(([Escl :Return [#1:Valitse [@]:Aseta  [Menul:Lopeta |

Source

Search, Paina [Menu] -painiketta, kun olet tehnyt asetukset.

Suorita vaiheet 1-4 kaikille projektoreille ja aseta jokaiselle
yksilollinen tunnus.
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Sen projektorin tunnuksen valitseminen jota haluat kdyttdaa kaukosaatimella Korjaus
% . ) e . . . . Saada projektorien asetusten madrittaimisen jalkeen kunkin kuvan kirkkaus
Valitse tunnus joka kerta, kun kidynnistat projektorin. Kun projektori >aaca proj .. i hdollisi J ..
on kiynnistettynd, kaukoséddtimelle asetettu tunnus on 0. Ja vannsavy nun, etta ero on mahdofisumman pient.

. R o . . Vdrierojen korjaus
n Osoita kaukosaatimelld kaytettavan projektorin

kaukovastaanottimeen ja paina kaukosdatimen [ID]-painiketta. Kéyta kaukosaddintd sen projektorin tunnuksella jota olet aikeissa kayttda.
Projektorin tunnus tulee projisointindyttoon, kun painat [ID]-
painiketta. Se havida ndyt6ltd noin kolmen sekunnin kuluttua. Paina [Menu]-painiketta.
Kaukosaadin @ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.79
Auto  Aspect Color Mode e —
(7)) (C8)(9) E\ g Valitse Moninaytté kohdasta Laajennettu.

(Num) (0 ) (b

Menu
Verkko Monindyttd (]

O LKAD
e

Samalla kun painat [ID]-painiketta, valitse numeropainikkeella Info Palauta
numero, joka tdsmda kdytettavan projektorin tunnuksen kanssa.

Kuva Return
NEytto

Signaali Kéyttdjdn logo
Projisointi Etuala
Asetukset Toiminta
< Valmiustila Yhteys katkaistu
Laajennettu @ WEUSTREY N USB Display
b Projektorin tunnus Pois

| R B,

Palauta
Screen Fit
Ci)(C2) (3) (([Escl:Return [#]:Valitse [@]:Enter  [Menul:Lopeta |
<« Focus »
Ca) C5)Cse) B Valitse sdadettivd taso kohdasta Saadon taso.
Auto Aspect Color Mode

7z Cs) 9

e Valitun tason kuvio tulee ndkyviin, aina kun valitset jonkun tason.
e Voit aloittaa korjauksen miltd tahansa tasolta. Yleensd kuvan saa
tummemmaksi tai vaaleammaksi sddtamalld 1-5 tai 5-1.

ﬂ Korjaa kirkkaus toiminnolla Kirkkauden korjaus.



Projisointitoiminnot

~j o ju

e Kun valitset Taso 5, siidi kirkkautta vastaamaan tumminta kuvaa.

e Kun valitset Taso 1, sdddd kirkkautta vastaamaan kirkkainta
kuvaa.

e Kun valitset tason Taso 2-Taso 4, siidi kirkkaus kirkkaudeltaan
keskitasoa olevan kuvan mukaan.

e Nikyvd kuva muuttuu kuvion ja todellisen kuvan vililld aina, kun
painat [<Jd]-painiketta ja voit tarkistaa korjaustulokset ja tehda
korjauksia todelliseen kuvaan.

Saataminen Varin korjaus. (G/R) ja Varin korjaus. (B/Y).
Toista vaiheet 3 — 5, kunnes kaikki korjaukset on tehty.
Kun kaikki korjaukset on tehty, lopeta asetusten maarittaminen

painamalla [Menu]-painiketta.

Kun olet asettanut kaukosddtimen tunnuksen vastaamaan projektoria,
suorita vaiheet 1-7 kaikille projektoreille jotka on korjattava.

Kayttajan logon tallentaminen

Voit tallentaa parhaillaan heijastettavan kuvan kéyttdjan logoksi.

$ Kun kayttdjan logo on tallennettu, logon tehdasasetusta ei voi
palauttaa.

Projisoi kuva, jota haluat kayttdaa kayttdjan logona, ja paina
sitten [Menu]-painiketta.

@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.79

Kaukosadatimen kaytto

Menu Esc
A

s

Kayttopaneelin kaytto

User Pointer

Source |
Search)

a Valitse Kayttdjan logo kohdasta Laajennettu.

Kuva
Nayttd
Signaali Kdyttdjdn logo (]
Projisointi Etuala
Asetukset Toiminta

< Valmiustila Yhteys katkaistu
Laajennettu ¢ BRVEERN LN USB Display
" Projektorin tunnus Pois

Verkko Monindytto

Kieli & Suomi
Info Palauta
Palauta

( [Esc] :Return [$1:Valitse [@1:Enter  [Menul:Lopeta |




Projisointitoiminnot

¢ Jos Kiytt. logon suoj. -kohdan Salasanasuojaus -asetuksena Kaukosaadin
on Pailld, nayttoon tulee viesti eikd kéyttdjan logoa voida T
vaihtaa. Jos muutoksia halutaan tehdd, on ensin vaihdettava L Pl
Kiytt. logon suoj. -asetukseksi Pois. (”’.1
@ “Kayttdjien hallinta (Salasanasuojaus)” s.74 <+“— u(‘,) —>
¢ Jos Kiyttdjan logo on valittuna Trapetsi-, E-Zoom-, v _!
Kuvasuhde- tai Progressiivinen- tai zoomaustoiminnon aikana, / - \
suoritettava toiminto perutaan. i
B Kun nayttoon tulee viesti "Haluatko valita kuvan kdyttdjan ¥ Voit tallentaa 400x300 kuvapisteen kokoisen logon.
logoksi?", valitse Kylla. @
¥ Kun painat kaukosditimen tai kiyttOpaneelin [<4Jd]-painiketta, . . . o s
niytdon koko voi muuttua signaalista riippuen sen tarkkuuden B Kun painat [«J]-painiketta ja nayttdon tulee viesti "Valitsetko

muuttuessa kuvasignaalin tarkkuutta vastaavaksi. taman kuvan?’, vastaa Kylla.

a Valitse osa kuvasta kayttajan logoksi ruutua siirtamalla.
Samat toiminnot voidaan suorittaa projektorin ohjauspaneelin avulla.



Projisointitoiminnot

B Valitse zoomauskerroin zoomausasetusikkunasta.

[Kdyttdjdn logol
Sdddd zoomausaste.

Zoomausaste:

o

0
1200%
1300%

Kun nayttoon tulee kysymys "Haluatko tallentaa kuvan kayttdjan
logoksi?", valitse Kylla.

Kuva tallennetaan. Kun kuva on tallennettu, ndyttoon tulee viesti
"Valmis".

e Tallennettu kayttdjan logo korvaa edellisen kayttdjan logon.

e Kiyttdjian logon tallentaminen voi kestdd noin 15 sekuntia. Ald
kayta projektoria tai mitddn sithen kytkettyd laitetta
tallennuksen aikana, koska tima voi aiheuttaa virhetoimintoja.




Turvatoiminnot

Projektorissa on seuraavat tehokkaat turvatoiminnot.

e Salasanasuojaus
Voit rajoittaa sitd, kuka voi kayttda projektoria.

e Toimintalukko
Voit estdd muita muuttamasta projektorin asetuksia ilman lupaa.
@ “Kdyton Rajoittaminen (Toimintalukko)” s.76

e Varkaudenestolukko
Projektori on varustettu seuraavilla varkaudenestotoiminnoilla.
@ “Varkaudenestolukko” s.77

Kdyttajien hallinta (Salasanasuojaus)

Salasanasuojaus-toiminnon ollessa kadytossd henkilot, jotka eivdt tieda
salasanaa, eivat voi kdyttdd projektoria kuvien projisointiin, vaikka
projektorin virta olisi kytkettynd. Projektorin kdynnistyessd nakyvaa
kayttdjin logoa ei myodskddn voi muuttaa. Tdmd toimii
varkaudenestolaitteena, silla vaikka projektori varastettaisiin, sitd ei voi
kayttad. Ostohetkelld Salasanasuojaus ei ole kdytdssa.

Salasanasuojauksen tyypit

Projektorin kayttotavasta riippuen voidaan maidrittdd seuraavat kolme
salasanasuojauksen asetustyyppid.

¢ Kaynnistyssuojaus
Kun Kiynnistyssuojaus-asetus on Pdilld, salasana on annettava aina, kun
projektori kytketddn pistorasiaan ja kdynnistetddn (koskee myds Suora
kaynnistys -toimintoa). Ellei oikeaa salasanaa sydtetd, kuvien heijastus ei
kdynnisty.

e Kiytt. logon suoj.
Jos taimd toiminto on pailld, projektorin omistajan asettamaa kayttdjan
logoa ei voi muuttaa. Kun Kiytt. logon suoj. on asetettu tilaan Pailld,
seuraavia kidyttdjan logon asetuksia ei voida muuttaa.
e Kiayttdjan logon sieppaus
e Asetukset Naytd tausta, Aloitusruutu tai A/V-mykistys kohdasta
Niyttd
@ Laajennettu - Naytto s.87
e Verkon suojaus (vain EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)
Kun kohdan Verkon suojaus asetuksena on Pailld, Verkko-asetuksia ei

voida muuttaa.
@& “Verkko-Valikko (vain EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)” s.89

Asetukset Salasanasuojaus

Aseta salasanasuojaus seuraavasti.

Pida [Freeze]-painiketta painettuna noin viiden sekunnin ajan
projisoinnin aikana.
Salasanasuojaus-asetusvalikko tulee ndkyviin.

Kaukosaadin
@)

A/N Mute  Split Freeze

C




Turvatoiminnot

. A TR (3)  Pidéd [Num]-painiketta painettuna ja kirjoita nelinumeroinen luku
§ o Jos salasanasuojaus on jo kdytdssd, salasana on annettava. R o ) ! v %
A . numeropainikkeilla. Kirjoittamasi luku nikyy muodossa . Kun
Jos salasana syotetddn oikein, ndytt6on tulee Salasanasuojaus- L .. .
. kirjoitat neljannen numeron, esiin tulee vahvistusikkuna.
asetusvalikko.
@ “Salasanan antaminen” s.75 Kaukosaadin

S . (" SCreen Fit A
e Kun salasana on asetettu, kiinnitd Salasanan Suojauksesta

1 2 3
Kertova Tarra projektoriin nédkyville paikalle varkauksia ( ) ( ) ( )

e Te e s < Focus »
estavina lisatoimena. ( 4 ) ( 5 ) ( 6 )
uto spect  Color Mode

: : : C GADRGEID NG
a Valitse haluamasi salasanasuojauksen tyyppi ja paina sitten [¢J]- /
painiketta. )

(4)  Nappaile salasana uudelleen.

R Esiin tulee viesti "Uusi salasana on tallennettu".

Kadytt. logon suoj. Pois Jos ndppdilet salasanan viirin, esiin tulee viesti, jossa sinua pyydetddn
Verkon suojaus Pois nappéailemain salasana uudelleen.

[Salasanasuojaus]

Salasana

Salasanan antaminen

(T®71:vaiitse [®]Enter [Menul:Lopeta | Kun eS..l.l.n. tulee salasanan' s_yott'cnkkuna, kirjoita salasana
kaukosddtimen [Num]-painikkeilla.

B Valitse Paalla ja paina sitten [<J]-painiketta. Pidd [Num]-painiketta painettuna ja sy6td salasana numeropainikkeilla.

Paina [Esc]-painiketta ja ndkyviin tulee uudelleen vaiheessa 2
naytetty ruutu. [Salasanal

Anna salasana.
ﬂ Aseta salasana.

L
(1) Valitse Salasana, ja paina sitten [ ¢J]-painiketta.

(2)  Kun ndkyviin tulee viesti "Haluatko vaihtaa salasanan?", valitse Kylld ja Katso lisdtiedot tietokoneen ohjeistuksesta.
paina sitten [ J]-painiketta. Salasanan oletusasetus on “0000”. Vaihda

sen tilalle haluamasi salasana. Jos valitset Ei, vaiheessa 2 niakynyt niytto
tulee uudestaan esiin.

([0-91 :Enter )




Turvatoiminnot

Kun syotdt oikean salasanan, salasanasuojaus vapautetaan tilapdisesti. Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.
@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.79
Huomaa Kaukosaatimen kaytté Kayttépaneelin kdytto
y y y
e Jos vddrd salasana annetaan kolme kertaa perakkiin, esiin tulee noin viideksi
minuutiksi viesti "Projektorin toiminta lukitaan.", minka jilkeen projektori Menu @ EsC
kytkeytyy valmiustilaan. Jos ndin kdy, irrota pistoke pistorasiasta ja kytke se
uudelleen, ja kytke projektoriin virta. Projektori nayttdd salasanan
syottdikkunan uudelleen, niin ettd voit syottdd oikean salasanan. User Pointer Source)
¢ Jos olet unohtanut salasanan, merkitse muistiin ruudun kohdassa "Pyyda Search)
koodia: xxxxx" ndkyvd numero ja ota yhteyttd lihimpddn osoitteeseen, joka
on annettu kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.
@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
e Jos toistat edelld kuvatut toimet ja kirjoitat vddrin salasanan 30 kertaa a Valitse Toimintalukko kohdasta Asetukset.
perdkkiin, esiin tulee seuraava viesti, eikd projektoriin voi endid syottad
salasanoja. "Projektorin toiminta lukitaan." "Ota yhteyttd Epsoniin
ohjeistuksessa kerrotulla tavalla." Kuva S N Re:”_"k" _
. . . rapetsi -trapetsikorj
@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo Signaali Split Screen

"L Toimintalukko @Tayslukitus
CECM G MY Y Kohdistimen muoto  Kohdistin 1
s Virrankulutus ECO

Laajennettu Adnenvoimakkuus 0

Kayton Rajoittaminen (Toimintalukko) Kaukovastaanotin  Etu/taka
Verkko Kéyttéjdpainike Virrankulutus
Voit lukita ohjauspaneelin kiyttopainikkeet jollakin seuraavista tavoista. Testikuva

Info Palauta
e Tayslukitus

Kaikki kayttopaneelin painikkeet on lukittu. Et voi tehdd mitddn
toimintoja kdyttopaneelin avulla, kuten kytked tai katkaista virtaa.

Palauta

( [Esc]:Return [#1:Valitse [@1:Enter  [Menul:Lopeta |

¢ Toimintalukko
Kaikki ohjauspaneelin painikkeet [(O]-painiketta lukuun ottamatta on

Lukittu. Valitse kayttotarkoituksen mukaan joko Tayslukitus tai

Toimintalukko.
Tami on hyddyllinen ominaisuus mm. tapahtumissa tai ndytoksissd, jos
haluat poistaa kaikki painikkeet kaytostd heijastamisen ajaksi, tai jos haluat
rajoittaa painikkeiden kayttod esimerkiksi kouluissa. Projektoria voi silti
ohjata kaukosditimelld.



Turvatoiminnot

[Toimintalukko] Return Varkaudenestolukko

I Tayslukitus Varkaudeneston vuoksi lprojektorin ukitusaukko on yhteensopiva
IToimintalukko ) Kensington-yhtion valmistaman Microsaver Security System -
turvajdrjestelman kanssa.

[ o

Seuraavassa on lisdtietoja Microsaver Security System -turvajirjestelmasta.

@ http://www.kensington.com/
Valitse Kylla, kun vahvistusviesti tulee nakyviin.

Kayttopaneelin painikkeet lukitaan valitsemiesi asetusten mukaan.

Voit poistaa kdyttopaneelin lukituksen kahdella eri tavalla.

e Valitse Pois kohdasta Toimintalukko.
@ Asetukset-Toimintalukko s.85

e Paina kéyttopaneelin [4Jd]-painiketta ja pidd sitd painettuna
noin seitsemin sekunnin ajan. Esiin tulee viesti ja lukitus
avautuu.



http://www.kensington.com/

TOP

Konfigurointi-valikko

Téssd luvussa kuvataan Konfigurointi-valikko ja sen toimintojen kaytto.



Kdyttaminen Konfigurointi-valikko

Téssd luvussa kuvataan Konfigurointi-valikko ja sen toimintojen kaytto.

Vaikka seuraavien vaiheiden selitykset perustuvat kaukosddtimeen, voit
suorittaa samat toiminnot ohjauspaneelista. Tarkasta kédytettdvissd olevat
painikkeet ja niiden toiminnot valikon alla olevasta oppaasta.

n Nayttda Konfigurointi-valikon.

Menu Esc
CAONG®)

User la Pointer

O O

a Valitse padvalikkokohta.

“”é““
e\ & Xe)

=N

Pointer

Kuva
= Viritila Valokuva
Signaali Kirkkaus
Kontrasti
Asetukset Virikylldisyys
Virisdvy
Laajennettu Terdvyys
Abs. virildmpdtila
Verkko Virinsddtd
Aut. himmennin
Info Palauta
Palauta

[[[Esc] /T@T:Return [$]1:Valitse [Menul:Lopeta |

Kuva
Trapetsi V/P-trapetsikorj
Signaali Split Screen
. Toimintalukko Téyslukitus
[Asetukset d1l Kohdistimen muoto  Kohdistin 1
=" Virrankulutus ECO

Laajennettu Adnenvoimakkuus 0
Kaukovastaanotin Etu/taka

Verkko Kdyttdjdpainike Virrankulutus
Testikuva

Info Palauta

Palauta

([Escl /[®J:Return [#]:Valitse [Menul:Lopeta |

B Valitse alavalikkokohta.

Menu Esc
T
User Pointer
SO
Menu Esc
2D
»
User Pointer
P
a Muuta asetukset.
Menu Esc
O

User Pointer

O

e
User % Pointer
O\ &

Kuva Return
Trapetsi V/P-trapetsikorj
Split Screen

:

[Asetukset (4} Kohdistimen muoto  Kohdistin 1

e  Virrankulutus ECO

Signaali

Laajennettu Adnenvoimakkuus 0
Kaukovastaanotin  Etu/taka

Verkko Kéyttéjipainike Virrankulutus
Testikuva

Info Palauta

Palauta

(([Esc]:Return [#1:Valitse [@]:Enter  [Menul:Lopeta |

[Asetukset] Return

(¢ E— )

[Virrankulutus] Return

IECO

([Escl :Return [#1:Valitse [@]:Aseta  [Menul:Lopeta |

B Paina [Menu] -painiketta, kun olet tehnyt asetukset.



Toiminnot

Ylavalikon nimi Alavalikon nimi Kohdat tai arvojen

asettaminen

Konfigurointi-valikon taulukko

Madritettavat kohteet vaihtelevat kdytettivan mallin sekd projisoitavan HDMI-videoalue

kuvasignaalin ja liahteen mukaan.

Automaattinen, Normaali ja
Laajennettu

Ylavalikon nimi Alavalikon nimi Kohdat tai arvojen Tulosignaali ?utomaattltrign, RGB ja
asettaminen omponenth
Kuva-valikko Viritila Dynaaminen, Esitys, Teatteri, Videosignaali Automaattinen, NTSC,
NTSC4.43, PAL, M-PAL, N-PAL,
& 583 Valokuva, sRGB, Musta taulu, PALGO ia SECAM
Valkokangas ja Mukautettu ja J
DICOM SIM Kuvasuhde Normaali, 4:3, 16:9, Téysi,
Kirkkaus 24 - 24 Zoomaus ja Natiivi
. . . o
Kontrasti 24 - 24 Yliskannaus ﬁ/&utomaattmen, Pois, 4 % ja 8
(g
Virikyllaisyys -32 - 32
TSy Kuvankasittely Nopea, Hieno
Virisa -32 - 32
v Asetukset-valikko Trapetsi V/P-trapetsikorj ja Quick Corner
Terdvyys 2o @ 585 Split Screen -
Abs. virilampotila 5000K - 10000K
VTP Toimintalukko Téayslukitus, Osittaislukitus ja
Virinsaito R: -16 - 16 Pois
G: -16 - 16 Kohdistimen muoto Kohdistin 1, 2 ja 3
B: -16 - 16
Virrankulutus Normaali ja ECO
Aut. himmennin P4dlld ja Pois -
Agnenvoimakkuus 0-20
Signaali-valikko Aut. saito Paalld ja Pois
- Kaukovastaanotin Etu/taka, Etuala, Taka-ala ja Pois
s.84 Kuvatarkkuus Automaattinen, Laaja ja
Normaali Kayttdjapainike Virrankulutus, Info,
Progressiivinen, Testikuva,
Seuranta - Monindyttd ja Kuvatarkkuus
Synkronointi - Testikuva -
Paikka Ylos, Alas, Vasen ja Oikea Laajennettu-valikko | Néytto Sanoma, Niytd tausta,
Progressiivinen Pois, Video ja Filmi/ & 587 Aloitusruutu ja A/V-mykistys
Automaattinen Kiyttdjan logo }
Kohinasalpa Pois, NR1 ja NR2 Projisointi Etuala, Etuala/katto, Taka-ala ja

Taka-ala/katto




Toiminnot

Ylavalikon nimi

Alavalikon nimi

Kohdat tai arvojen
asettaminen

Verkko-valikko (ainoastaan EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

Ylavalikon nimi

Alavalikon nimi

Asetusarvot

Toiminta Suora kiynnistys,
Virranséistotila, Virr.sddst.til.
aika, Linssisuojus-ajastin ja
Korkeapaikkatila

Valmiustila Yhteys pédlla ja Yhteys katkaistu

USB Type B USB Display ja Link 21L

Perus-valikko
@ s91

Projektorin nimi

PJLink-salasana

Web Control-salasana

Projektorin tunnussana

Pialld ja Pois

Projektorin tunnus

Pois tai 1-9

Moninéytto Saadon taso, Kirkkauden
korjaus., Vidrin korjaus. (G/R) ja
Virin korjaus. (B/Y) sddtiminen
Kieli 15 tai 35 kieltd*l

Info-valikko
- .97

Lampun kiyttoaika

Lahde

Tulosignaali

Kuvatarkkuus

Videosignaali

Langaton LAN-valik-
ko
@ 592

Langatt.ldhiv. Virta

Paalld ja Pois

Liitdntatila

Nopea ja Kehittynyt

Kanava

Ich, 6ch ja 11ch

Langaton LAN -jérj

802.11b/g ja 802.11b/g/n

SSID Autom. asetus

Pialld ja Pois

SSID

IP-asetukset

DHCP, IP-osoite, Aliverkon peite
ja Yhd.kéyt. os.

SSID-niyttd

Paalld ja Pois

IP-osoit. ndytto

Paalla ja Pois

Virkistystaajuus

Synk. tiedot

Tila

Sarjanumero

Event ID

Palauta-valikko
- 5.97

Palauta kaikki

Lampun kiyttéajan
pal.

*1 Tuettujen kielien maédra vaihtelee riippuen alueesta, jossa projektoria kaytetdan.

Turvallisuus-valikko
@ 593

Turvallisuus Ei, WEP, WPA-PSK ja WPA2-PSK
WEP-salaus 128Bit ja 64Bit

Muoto ASCII ja HEX

Avaintunnus 1,2,3,4

Salausavain 1, Salausa- | -

vain 2, Salausavain 3 ja

Salausavain 4

Varmennustyyppi Open ja Shared

Obhita lause -

Posti-valikko
@ 594

Postin ilmoitus

Paalla ja Pois

SMTP-palvelin

Portin numero




Toiminnot

Ylavalikon nimi

Alavalikon nimi

Asetusarvot

Osoite 1 -asetus, Osoite
2 -asetusja osoite 3 -ase-
tus

Muut-valikko
@ 5.96

SNMP

Paalla ja Pois

Trap IP -osoite 1 ja Trap
IP -osoite 2

AMX Device Discovery

Pailla ja Pois

Bonjour

Paalla ja Pois

Message Broadcasting

Paalla ja Pois




Toiminnot

: Alavalikko Toiminto
Kuva-valikko
Abs. varilampo- | (Tétd ei voi valita, jos Viritila-asetuksena on M».)
Kéytettavissd olevat kuvasuhteet vaihtelevat kullakin hetkelld projisoitavasta tila Voit siitdd kuvan kokonaissivya. Voit valita sivyn 10
kuvasignaalista ja ldhteestd. Kullekin kuvasignaalille tallennetaan vaihtoehdosta 5000 K - 10 000 K. Kuva sévytetédén siniseksi, kun
asetustiedot. valitaan korkea arvo ja punaiseksi, kun valitaan alhainen arvo.
@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan Varinsaato (Titi ei voi valita, jos Viritila-asetuksena on sSRGB.)
muuttaminen (Lihteen etsintd)” s.33 e Kun Viritila on médritetty johonkin muuhun arvoon kuin
Mukautettu:
Voit valita jokaisen virin kylldisyyden erikseen vireille
- Punainen, Vihreé ja Sininen.
Kuva ¢ Kun Viritila on miiritetty johonkin muuhun arvoon kuin
" Vdritila Valokuva Mukautettu:
Stz LTI Voit saatad arvoja Savy, Kylldisyys ja Kirkkaus vireille R
Kontrasti . - . .
Asetukset Virikylldisyys (punainen), G (vihred), B (sininen), C (syaani), M
Virisdvy (magenta) ja Y (keltainen) yksitellen.
Laajennettu ;E;?uuya'yr?lﬁmpﬁtila Aut. himmennin | (Témi V(?idaan asettaa.vai.n, jos Viritila-asetuksena on
Verkko Virinsiits Dynaaminen, Teatteri tai Mukautettu.)
Aut. himmennin Valitse saddetdinkd himmennysta (P4alld) kuvien optimaalista
Info Palauta valaisua varten.
Palauta Asetus tallennetaan kullekin Viritilalle.
@ “Asetus Aut. himmennin” s.47
[ [Esc] /I®] :Return [2 1 :Valitse [Menul:Lopeta | Palauta Voit palauttaa kaikki Kuva-valikon sddtéarvot oletusasetuksiin.
Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso
: T @ “Palauta-Valikko” 5.97
Alavalikko Toiminto
Varitila Voit valita kuvan laadun ympériston mukaan.
@ “Projisoinnin laadun valinta (Véritilan valinta)” .46
Kirkkaus Voit sddtdd kuvan valoisuutta.
Kontrasti Voit sdtdd valon ja varjon eroa kuvissa.
Varikyllaisyys Voit sddtad kuvien vérikylldisyytta.
Varisavy (Sa4to6 on mahdollista NTSC-signaaleja syotettdessd vain, jos
kaytossd on komposiittivideosignaaleissa.)
Voit sdatad kuvan siavya.
Teravyys Voit sdatdd kuvan teravyytta.




Toiminnot

Signaali-valikko

Kaytettdvissd olevat

kuvasuhteet vaihtelevat kullakin hetkelld projisoitavasta

kuvasignaalista ja lihteestd. Kullekin kuvasignaalille tallennetaan

asetustiedot.

Signaali-valikossa ei
tai LAN.

@ “Automaattinen

voida tehdé asetuksia, kun ldhde on USB Display, USB

tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan

muuttaminen (Lihteen etsintd)” s.33

Kuva
< Aut. sdato Pois

[Signaali 4) Kuvatarkkuus Automaattinen
Seuranta 0

Asetukset Synkronointi 0
Paikka

Laajennettu Tulosignaali Automaattinen
Kuvasuhde 4:3

Verkko Kuvankisittely Hieno
Palauta

Info

Palauta

([Esc]l /L] :Return [%]:Valitse

[Menul:Lopeta |

Alavalikko Toiminto
Aut. saato Voit valita, sdddetddanko kuva tulosignaalin muuttuessa
automaattisesti parhaaseen mahdolliseen tilaan vain ei
asetuksella Padlla.
Kuvatarkkuus Kun asetuksena on Automaattinen, tulosignaalin kuvatarkkuus

tunnistetaan automaattisesti. Jos kuvia ei voida projisoida
oikein, kun asetuksena on Automaattinen, esimerkiksi jokin
kuvista puuttuu, sdddé asetukseksi riippuen kytketystd
tietokoneesta Laaja laajakuvanaytoille ja Normaali kuvasuhteen
4:3 tai 5:4 naytoille.

Alavalikko

Toiminto

Seuranta

Voit sdataa tietokonekuvia, kun kuvissa nakyy pystysuoria
viivoja.

Synkronointi

Voit sddtda tietokonekuvia, kun kuvissa nakyy valkkymist,
sumeutta tai hairi6ita.

Paikka

Jos kuva ei ndy kokonaan, voit sddtdd kuvaa toiminnoilla Paikka
ylos, alas, vasemmalle ja oikealle. Néin saat koko kuvan
nakymaddn ndytossa.

Progressiivinen

(Kun tulevat signaalit ovat komponenttivideo- tai RGB-
videosignaaleja, titd asetusta voidaan muuttaa vain lomittaisilla
tulosignaaleilla (480i/576i/1080i). T4ti ei voi asettaa, kun
tulosignaali on digitaalinen RGB.)

Lomittainen” (i) signaali muunnetaan Progressiiviseksi» (p) -
signaaliksi. (IP-muunnos)

Pois: Tama4 on paras asetus katseltaessa kuvia, joissa on paljon
liikettd.

Video: Témaé on paras asetus tavallisten videokuvien katseluun.
Filmi/autom.: Timi on paras asetus elokuvien,
tietokonegrafiikan ja animaatioiden katseluun.

Kohinasalpa

(T4t ei voi asettaa, kun digitaalinen RGB-signaali on tulona
projisoitaessa lomittaisia signaaleja, kun Progressiivinen on
asetettunaarvoon Pois taikun 480p-, 576p- tai 1080p-signaali on
syotteend Kuvankisittelyn ollessa asetettuna arvoon Nopea.)
Tasoittaa rakeiset kuvat. Tiloja on kaksi. Valitse mieluisin asetus.
Asetukseksi kannattaa valita Pois, kun néytetdan kuvaa ldhteists,
joissa on hyvin vidhédn kohinaa (esim. DVD).

HDMI-videoalue

Kun projektorin HDMI-portti on kytketty DVD-soittimeen,
aseta projektorin videoalue vastaamaan DVD-soittimen
videoalueasetusta.

Tulosignaali

Voit valita tulosignaalin Computer-portista.

Jos asetuksena on Automaattinen, tulosignaali asetetaan
automaattisesti kytketyn laitteen mukaan.

Jos virit eivit nédy oikeanlaisina, kun asetuksena on
Automaattinen, valitse kytketylle laitteelle sopiva signaali.




Toiminnot

Alavalikko

Toiminto

Videosignaali

Voit valita tulosignaalin Video-tuloportista. Jos asetuksena on
Automaattinen, videosignaalit tunnistetaan automaattisesti. Jos
kuvassa nakyy hairioitd tai esiintyy muita ongelmia, esim. kuvaa
ei projisoida, kun asetuksena on Automaattinen, valitse
kytketylle laitteelle sopiva signaali.

Kuvasuhde

Voit mérittaa projisoitavien kuvien kuvasuhteen.
@ “Projisoidun kuvan kuvasuhteen muuttaminen” s.48

Yliskannaus

(T4t ei voi asettaa, kun tulosignaali on digitaalinen RGB)

Muuttaa laht6kuvasuhteen (projisoitavan kuvan alue).
Rajausalue voidaan asettaa arvoihin Pois, 4 % tai 8 %.
Kiéytettivissd vain kun ldhteend on HDMI, Automaattinen on
kaytettdvissd. Lin asetuksena on Automaattinen, se vaihtuu
automaattisesti arvoon Pois tai 8 % tulosignaalin mukaan.

Kuvankasittely

Kuvankisittelyn asetusten muuttaminen

Nopea: Kuvat ndytetian nopeammin. Kynin seurantaviive
paranee, kun kdytetddn valinnaista vuorovaikutteista yksikkoa.

Hieno: Niytettivien kuvien laatu on korkeampi.

Palauta

Voit palauttaa kaikki Signaali-valikon siét6arvot
oletusasetuksiin Tulosignaali-asetusta lukuun ottamatta.

Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso
@ “Palauta-Valikko” s.97

Asetukset-Valikko

Kuva
Trapetsi V/P-trapetsikorj

Signaali Split Screen

< Toimintalukko Tayslukitus

CECMCTA AN Y Kohdistimen muoto  Kohdistin 1
Virrankulutus ECO

Laajennettu Adnenvoimakkuus 0
Kaukovastaanotin Etu/taka

Verkko Kdyttdjdpainike Virrankulutus
Testikuva

Info Palauta

Palauta

([Esc] /[®] :Return [%1]:Valitse

[Menul:Lopeta |

Alavalikko

Toiminto

Trapetsi

Voit korjata kuvien trapetsivaaristyman.

e Kun asetus V/P-trapetsikorj on valittuna:
e Manuaalinen korjaus
Saada Pystytrapetsi ja Vaakatrapetsi: Korjaa vaaka- ja
pystysuuntaisen trapetsivaaristyman.
¢ Automaattinen korjaus
Aseta Autom. V/P-trapetsi* arvoon Pailld.

@ “Korjataan automaattisesti - Autom. V/P-trapetsi
(ainoastaanEB-1776W)” s.40
* Kun kaytit EB-1771W/EB-1761W/EB-1751-tuotetta,
aseta Autom. pystytrapetsi arvoon Pdilla.
e Kun valittuna on Quick Corner:
Valitse ja korjaa projisoitavan kuvan neljd nurkkaa.
@ “Manuaalinen korjaus - Quick Corner -” s.42
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Alavalikko Toiminto
Split Screen Voit jakaa ndyton kahteen nayttoon.
(vain EB-1776W/ | Vit muuttaa Niyton koko -asetusta ja valita Lihde, Vaihda
EB-1771W/ niytot, Adnilihde ja Lopeta Split Screen.
EB-1761W)

@ “Kahden kuvan heijastaminen samanaikaisesti: Split Screen
(ainoastaan EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)” s.52

Alavalikko

Toiminto

Toimintalukko

T4lld asetuksella voit rajoittaa projektorin kdyttopaneelin
Kiiyttod.
@ “Kiyton Rajoittaminen (Toimintalukko)” s.76

Kayttajapainike

Voit valita ja kohdistaa vaihtoehdon Konfigurointi-valikosta
kaukosédatimen [User]-painikkeella. Kun [User]-painiketta
painetaan, madritetyn valikkokohdan valinta/sdatondytto tulee
nékyviin, jolloin voit tehdd asetuksia/sditoja yhdella
painalluksella. Voit méarittdd yhden seuraavista

kohteista [User]-painikkeelle.

Virrankulutus, Info, Progressiivinen, Testikuva, Moninaytto,
Kuvatarkkuus

Kohdistimen
muoto

Voit valita osoittimen muodon.
Kohdistin 1: <7
Kohdistin 2: #39
Kohdistin 3: =\

@ “Kaukosdatimen kaytto hiiriosoittimen ohjaamiseen
(Langaton hiiri)” s.67

Virrankulutus

Voit valita lampun valoisuuden kahdesta vaihtoehdosta.
Valitse ECO, jos heijastettavat kuvat ovat liian kirkkaita, kuten
heijastettaessa kuvia pimeédssd huoneessa tai pienelle
valkokankaalle. Kun ECO on valittu sahkénkulutus projektion
aikana muuttuu seuraavasti ja tuulettimen pyorimisestd
aiheutuva melu vaimenee.

Sahkonkulutus: laskee noin 27 %

Testikuva

Voit nayttda testikuvan projisoinnin sdatamiseksi kytkematta
muuta laitetta, kun maéritat projektoria. Kun niytdssd on
testikuva, voidaan zoomata seké suorittaa kohdistuksen sdatoja
ja trapetsikorjaus.

Voit peruuttaa testikuvan painamalla kaukoséddtimen tai
kayttopaneelin [Esc]-painiketta.

Huomaa

Jos testikuvaa ndytetddn pitkddn, projisoiduissa
kuvissa saattaa ndkyd jadnnoskuva.

Palauta

Voit palauttaa kaikki Asetukset-valikon sadtoarvot
oletusasetuksiin asetusta Kayttdjapainike lukuun ottamatta.

Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso
@ “Palauta-Valikko” .97

Adnenvoimak-

Voit saatda aanenvoimakkuutta. Kullekin lahteelle tallennetaan

kuus asetusarvot.
Kaukovastaan- Voit rajoittaa kaukosdatimestd tulevien kayttosignaalien
otin vastaanottoa.

Kun asetus on Pois, kaukosdatimelti ei voida tehdd mitdan
sdatojd. Jos haluat tehdé toimintoja kaukosaitimeltd, pida
kaukosditimen tai ohjauspaneelin [Menu]-painiketta
painettuna vihintdin 15 sekuntia ja nollaa asetukset
oletusarvoon.




Toiminnot

Laajennettu-valikko

Kuva
Naytto

Signaali Kdyttdjdn logo
Projisointi Etuala

Asetukset Toiminta

< Valmiustila Yhteys katkaistu
Laajennettu & BRUEEREY N USB Display
" Projektorin tunnus Pois

Verkko Monindyttd
Kieli & Suomi
Info Palauta

Palauta

[ [Escl/[®]:Return [4]:Valitse [Menul:Lopeta |

Alavalikko

Toiminto

Projisointi

Valitse yksi seuraavista projistointimenetelmistd riippuen
siitd, kuinka projektori on asennettu.

Etuala, Etuala/katto, Taka-ala ja Taka-ala/katto

Voit muuttaa asetusta seuraavasti pitimalld
kaukosddtimen [A/V Mute]-painiketta painettuna noin
viiden sekunnin ajan.

Etuala«» Etuala/katto

Taka-ala«»Taka-ala/katto

@ “Asennustavat” s.23

Alavalikko Toiminto

Néyttd Voit médrittdd projektorin nayttoon liittyvid asetuksia.
Sanoma: Kun asetukseksi valitaan Pois, seuraavia kohtia ei
nayteta.

Kohdan nimet, kun Lahde-, Viritila- tai Kuvasuhde-asetusta
muutetaan; viestit, kun signaalia ei syOtetd ja varoitukset,
kuten Kor. Lampot. Varoit.

Niytd tausta™: Voit mdairittdd ndyton taustan, arvoon
Musta, Sininen tai Logo, kun kuvasignaalia ei ole saatavilla.
Aloitusruutu®l: Aseta arvoon Piilld niayttidksesi Kdyttdjan
logo, kun projisointi alkaa.

A/V-mykistys*l: Voit asettaa ndyton esitettdviksi, kun
kaukosdatimen [A/V Mute] -painike on painettu arvoon
Musta, Sininen tai Logo.

Kayttdjan lo- Voit vaihtaa Kayttdjan logon, joka nakyy taustalla Nayta
go*! tausta -toiminnon, A/V-mykistys jne. aikana.

@ “Kiyttdjan logon tallentaminen” s.71

Toiminta

Suora kdynnistys: Aseta arvoon Pdilld kytkedksesi
projektorin péille yksinkertaisesti kytkemilld virtapistoke
seindan.

Huomaa, ettd jos sdhkojohto on kytketty, projektori
kéynnistyy automaattisesti esimerkiksi silloin, kun sahkot
palaavat sdhkokatkon jalkeen.

Virransdistotila: Kun asetuksena on Pailld, projisointi
péaattyy automaattisesti, kun tulosignaalia ei ole eikd mitdén
toimintoja suoriteta.

Virr.sddst.til. aika: Kun Virransiistotila-asetus on Piilld,
voit madrittdd ajan, jonka jilkeen projektori sammuu
automaattisesti. Aika voi olla yhdestd 30 minuuttiin.
Linssisuojus-ajastin: Kun asetukseksi on valittu Padlld, virta
kytkeytyy automaattisesti pois 30 minuuttia A/V-
mykistyssdatimen sulkemisen jilkeen.

Oletusarvo on Pailla.

Korkeapaikkatila: asetettu arvoon Tila 1 tai Tila 2 , kun
projektoria kdytetddn yli 1500 metrin korkeudessa. Jos
korkean lampotilan varoitus ilmenee, kun tila Tila 1 on
valittuna, valitse Tila 2. Kirkkaus voi kuitenkin heikentyi
hieman, jos Virrankulutus on asetettu arvoon Normaali
tilassa Tila 2.




Toiminnot

Alavalikko Toiminto Alavalikko Toiminto

Valmiustila Voit kayttad verkon tarkkailu- ja valvontatoimintoja Palauta Voit palauttaa Naytt6*1- ja Toiminta*2-sidtarvot
projektorin ollessa valmiustilassa, jos timidn kohdan Laajennettu-valikossa oletusasetuksiin.
asetuksena on Yhteys pddlld. (vain EB-1776W/EB-1771W/ Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin,
EB-1761W) katso
Voit valvoa ja ohjata projektorin tilaa verkon kautta @ “Palauta-Valikko” s.97
SNMP? avulla tai kiyttimilli timén tuotteen mukana
toimitettua EasyMP Monitor -ohjelmaa. ¥l Kun Kiytt. logon suoj.-asetukseksi on valittu Salasanasuojaus-kohdassa
@ “Hyodyllisid ohjelmistoja” s.123 Pailld, kayttdjan logoon liittyvid asetuksia ei voida muuttaa. Jos muutoksia

halutaan tehdé, on ensin vaihdettava Kiaytt. logon suoj. -asetukseksi Pois.

USB Type B Valitse asetukseksi USB Display, kun projektori ja tietokone @ “Kayttijien hallinta (Salasanasuojaus)” s.74

ovat liitettynd toisiinsa USB-kaapelilla ja projektorilla *2 Paitsi silloin, kun tilana on Korkeapaikkatila.

heijastetaan kuvia ja ddntd tietokoneelta.
@ “Kun projisoidaan USB Display -toiminnolla” s.34

Kun timi on asetettuna arvoon Link21L, ESC/VP21
komennot ovat kaytettivissa.

@ “ESC/VP21-komennot” s.129

Projektorin tun- | Aseta projektorin tunnus arvoon 1-9. Pois ilmaisee, ettd
nus tunnusta ei ole asetettu.

@ “Projektorin Tunnuksen Asettaminen” s.69

Moninaytto Voit saatad kunkin heijastettavan kuvan vérisivya ja
kirkkautta, kun kytkettynd on useita projektoreja, jotka
heijastavat kuvia.

S4ddon taso: Voit sddtdd mustasta valkoiseen viidelld tasolla:
1-5. Kunkin viiden tason sdddettivit ominaisuudet ovat
Kirkkauden korjaus ja Virin korjaus.

Kirkkauden korjaus.: Korjaa projektorien viliset
kirkkauserot.

Virin korjaus. (G/R) / Virin korjaus. (B/Y): Voit korjata
eroja kunkin projektorin véreissa.

@ “Virien korjaus, kun projisoidaan useilta projektoreilta”
.68

Kieli Voit médrittdd viesteissd kaytettivdn kielen.




Toiminnot

Verkko-Valikko (vain EB-1776W/EB-1771W/ Alavallkko Tolminto
EB-17 61W) Verkon maari- Seuraavat valikot ovat kéytettdvissi verkkokohteiden

tykseen asetukseen.

Perus, Langaton LAN, Turvallisuus, Posti, Muut, Palauta

Kun Verkon suojaus-asetukseksi on valittu Salasanasuojaus-kohdassa . .
ja As. valmis

Pddlld, nayttoon tulee ilmoitus, eikd verkkoasetuksia voida muuttaa. Aseta
Verkon suojaus -asetukseksi Pois ja médritd verkon asetukset. *  Néyttdd kaytettivissd olevan alueen tiedot kaytossa olevalle Langattomalle
lahiverkkoyksikolle. Saat lisdtietoja ottamalla yhteyttd jélleenmyyjaan tai
lahimpéddn osoitteeseen, joka on mainittu seuraavassa Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelossa.

@ “Asetukset Salasanasuojaus 7 s.74

Kuva
Verkkoinf-Langaton LAN @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
Signaali Verkon mdadritykseen
Asetukset @ ¢ Projektorin toiminnot voidaan asettaa ja projektoria voidaan hallita
: projektoriin verkon kautta kytketyn tietokoneen internet-selaimella.
SCEH _ Tétd toimintoa kutsutaan Web Control -toiminnoksi. Voit tehdi
Verkko o Web control -asetukset, kuten turvallisuusasetukset, kitevisti
— syottdmalld tekstin nappaimistolta.
Info @ “Asetusten muuttaminen Internet-selaimella (Web Control)”
Palauta 126
o Lisitietoja verkkoasetuksista saat jdrjestelmin paakayttdjalta.
[ [Escl/[®]:Return [4]:Valitse [Menul:Lopeta |
Alavalikko Toiminto Verkko-valikon kdyttoa koskevat huomautukset
Verkkoinf-Lan- | Niyttdd seuraavat verkon asetusten tilatiedot. Valinnat piavalikosta ja alavalikoista sekd valittujen kohtien muuttaminen
gaton LAN e Liitdntitila ovat samat kuin Konfigurointi-valikon toiminnot.

e Antennin voimakkuus . . e . . . . . T oen:
« Projektorin nimi Kun olet valmis, muista siirtyd As. valmis-valikkoon ja valita Kylld, Ei tai

o SSID Per. Kun valitset Kylld tai Ei, palaat Konfigurointi-valikkoon.

e DHCP

e [P-osoite

e Aliverkon peite
e Yhd kayt. os.

o MAC-osoite

o Aluekoodi®




Toiminnot

Tallenna verkkoasetukset. [PJLink-salasanal

Tr— |

Tallennetaanko verkkoasetukset? Ba[:ksp Del
- -
Space _ Al1Del

Finish . Cancel

Kylld: Tallentaa asetukset ja poistuu Verkko-valikosta.

Ei: Ei tallenna asetuksia ja poistuu Verkko-valikosta. ¢ Aina, kun CAPS-ndppiin valitaan ja [¢J]-painiketta painetaan, valitaan
Per.: Verkko-valikko pysyy nékyvissa. isot tai pienet kirjaimet.
e Aina kun SYMI1/2-ndppéintd ja [<J]-painiketta painetaan, valitaan ja
muutetaan symbolindppédimet kehykseen sisiltyville osalle.
Ndppaimistotoiminnot

Verkko-valikossa on valikkokohtia, joihin on syoétettdva aakkosnumeerisia
arvoja. Talloin ndytossd ndkyy seuraava ndppdimistd. Siirrda kohdistin

haluttuun kohtaan kaukosaitimen [@]-, [@]-, [@]- ja [9]—
painikkeilla tai kiyttopaneelin [(2)]- [~ [[1]- ja [3]]-painikkeilla

Syotd sen jdlkeen aakkosnumeerinen merkki painamalla [<J]-painiketta.
Syotd luvut pitamalla kaukosddtimen [Num]-painike alaspainettuna ja
painamalla numeropainikkeita. Vahvista antamasi tiedot painamalla
ndppdimiston Finish-painiketta. Voit peruuttaa antamasi tiedot
ndppdimiston Cancel-painikkeella.



Toiminnot

Perus-valikko Alavalikko Toiminto
Projektorin tun- | Kunasetus on Péilld, sinun on sydtettdva tunnussana, kun yritat
Perus nussana kytkead projektorin verkossa olevaan tietokoneeseen. Taméan
|, L torin nimi tuloksena voit estda esitysten keskeytymisen, joka voi aiheutua
Langaton LAN PJLink-salasana yhteyksistd suunnittelemattomista tietokoneista.
s yeb iontrol-salasana o Normaalisti tdiman asetuksen on oltava Pdalld.
urvallisuus rojektorin tunnussana Pois o . L
: { I I @ EasyMP Network Projection -toiminnon kdyttéopas
Posti
Muut
Palauta
As. valmis
( [Esc] /[@]T :Return [$1:Valitse )
Alavalikko Toiminto

Projektorin nimi | Néytta projektorin nimen, josta sen voi tunnistaa, kun se on
verkossa.

Voit syottad enintddn 16 yksitavuista aakkosnumeerista merkkid
nimed muokatessa.

PJLink-salasana | Aseta salasana, jota kdytetddn, kun projektoria kdytetadn
yhteensopivalla PJLink-ohjelmistolla.

Voit sy6ttdd enintddn 32 yksitavuista aakkosnumeerista
merkkia.

Web Control-sa- | Aseta salasana, jota kdytetddn maéritettdessd asetuksia ja
lasana ohjattaessa projektoria Web Control -toiminnon avulla. Voit
syottad enintddn kahdeksan yksitavuista aakkosnumeerista
merkkid. Web Control on tietokonetoiminto, jonka avulla voit
asettaa projektorin asetukset ja ohjata sitd verkkoon yhdistetyn
tietokoneen Internet-selaimella.

@ “Asetusten muuttaminen Internet-selaimella (Web
Control)” s.126
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Langaton LAN-valikko

Perus

Langaton LANG

Langatt.ldhiv. Virta Pois

Liitdntatila Nopea
Kanava 1ch

Alavalikko

Toiminto

Kanava

(Tdma voidaan asettaa vain, jos Liitdntitila-asetukseksi on
madritetty Nopea.)

Valitse langattoman yhteyden kdyttimai laajuuskaista 1ch, 6ch
tai 11ch.

Oletusarvo on 11ch.

Langaton LAN -
jarj

Aseta Langaton ldhiverkko joko arvoon 802.11b/g tai
802.11b/g/n.

Oletusarvo on 802.11b/g.

SSID Autom. ase-
tus

Jos Liitédntitila asetukseksi valitaan Nopea, ja kun se asetetaan
arvoon Pailld, projektori voidaan hakea nopeammin useiden
projektoreiden joukosta. SSID asetetaan automaattisesti.

Kun useita projektoreita yhdistetadn 1 tietokoneesta Pikatila -
asetukseen, aseta se arvoon Pois, ja aseta sama SSID kaikkiin
yhdistettyihin projektoreihin.

SSID

(T4ma kohde voidaan asettaa ainoastaan, jos SSID Autom.
asetus on asetettu arvoon Pois.)

Sydta SSIDP. Syéti SSID, jos projektorin kiyttamalla
langattomalla ldhiverkolla on SSID.

Voit sy6ttdd enintddn 32 yksitavuista aakkosnumeerista
merkkia.

Turvallisuus Langaton LAN -jérj 802.11b/g
SSID Autom.asetus Pois
Posti SSID
IP-asetukset
Muut SSID-ndyttd Pois
IP-osoit. ndyttd Pois
Palauta
As. valmis
( [Esc] /[®]I :Return [$1:Valitse )
Alavalikko Toiminto
Langatt.ldhiv. Aseta P4illd, kun liitat projektorin tietokoneeseen langattoman
Virta ldhiverkon avulla.
Jos et halua muodostaa yhteyttd langattoman lahiverkon avulla,
kytke virta Pois estadksesi lahiverkon luvattoman kayton.
Oletusarvo on Pailla.
Liitantatila Madrita yhteystila, jota kdytetddn, kun projektori kytketaan

tietokoneeseen langattoman ldhiverkon kautta.

Josvalitaan Nopea, projektorija tietokone luovat automaattisesti
pienen verkon. Sitd kdytetddn toiminnon EasyMP Network
Projection kanssa. Jos SSID Autom.asetus on Pailla,
projektorista tulee tukiasema; jos asetukseksi valitaan Pois,
verkko luodaan Ad hoc -tilassa””.

Jos valitaan Lisdasetukset, yhteys muodostetaan asennetun
tukiaseman kautta " infrastruktuuritilassa.




Toiminnot

Alavalikko

Toiminto

IP-asetukset

(Tdm4i voidaan asettaa vain, jos Liitdntétila-asetukseksi on
médritetty Kehittynyt.)

Voit tehdi verkkoasetuksia.

DHCP: Aseta arvoon Pdilld ja maarita verkon asetukset, jotka
kiiyttavit DHCP:ti”. Jos asetukseksi on valittu Palli, muita
osoitteita ei voida asettaa.

IP-osoite: Voit syottia projektorille méritetyn IP-osoitteen””.
Voit sy6ttaa kunkin osoitteen kenttdan arvon valilta 0-255.
Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi kdyttaa.

0.0.0.0,127.x.x.X,224.0.0.0-255.255.255.255 (joissa x on numero
vililld 0-255)

Aliverkon peite: Voit syottdd projektorin Aliverkon peite?.
Voit syottad kunkin osoitteen kenttdan arvon valiltd 0-255.
Seuraavia aliverkon peitteitd ei kuitenkaan voi kéyttaa.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Yhd.Kkéyt. os.: Voit sy6ttda projektorille méaritetyn
yhdyskaytiavan IP-osoitteen. Voit syottda kunkin osoitteen
kenttddn arvon valiltd 0-255. Seuraavia
yhdyskiytiviosoitteita” ei kuitenkaan voi kiyttia.
0.0.0.0,127.x.x.x, 224.0.0.0-255.255.255.255 (joissa x on numero
vililld 0-255)

SSID-ndyttd

Jotta SSID” ei nikyisi LAN-valmiusndytdssa, valitse asetukseksi
Pois.

IP-osoit. ndyttd

Jotta IP-osoite™ ei niikyisi LAN-valmiusniytéssi, valitse
asetukseksi Pois.

Turvallisuus-valikko

Langattoman ldhiverkon valikko (vain kun mukana toimitettu tai
valinnainen langaton ldhiverkkoyksikké on asennettu).

Perus

Langaton LAN

Turvallisuus <&

Turvallisuus
WEP-salaus
Muoto
Avaintunnus
EEIENEERET

Posti Salausavain 2
Salausavain 3
Muut Salausavain 4
Varmennustyyppi
Palauta Ohita lause
As. valmis
([Esc] /[®T:Return [<1]:Valitse )
Alavalikko Toiminto

Turvallisuus

Valitse turvallisuustyyppi ndytossd nikyvistd valikkokohdista.

Noudata turvallisuusasetuksia asettaessasi sen verkon
padkayttdjan ohjeita, jota haluat kayttaa.

WEP-salaus Voit asettaa WEP-salauksen koodausmenetelméan.
128Bit: Kéayttdaa 128 (104) -tavuista koodausta.
64Bit: Kayttad 64 (40) -tavuista koodausta.

Muoto Voit asettaa WEP-salausavaimen sydttdmenetelmén.

ASCII: Syoté tekstina.
HEX: Syota HEX-arvona (heksadesimaali).

Avaintunnus

Valitsee WEP-salauksen tunnusavaimen.
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Alavalikko

Toiminto

Salausavain 1/
Salausavain 2/
Salausavain 3/
Salausavain 4

Voit syottaa WEP-salauksessa kiytetyn avaimen. Sy6td avain
yksitavuisina merkkeina projektorin kdyttiman verkon
padkayttdjan ohjeiden mukaan. Syétettavan merkin tyyppi ja
numero vaihtelee WEP-salaus- ja Muoto-asetusten mukaan.
128Bit - ASCII: yksitavuiset aakkosnumeeriset merkit, 13
merkkia.

64Bit - ASCII: yksitavuiset aakkosnumeeriset merkit, 5 merkkia.
128Bit - HEX: 0-9 ja A-F, 26 merkkia

64Bit - HEX: 0-9 ja A-F, 10 merkkia

Varmennustyyp- | Aseta WEP-varmennustapa.
pi Open: Kéyttda avointa varmennusta.

Shared: Kdyttdd jaettua avainta varmennukseen.
Ohita lause Sy6ta salasana. Voit sy6ttdd salasanaan véhintdin 8 ja

korkeintaan 63 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia. Kun olet
syottanyt salasanan ja painanut [ J]-painiketta, arvo asetetaan
ja nakyy néytossd tahtena (¥).

Kun sité kaytetdan EasyMP Network Projection -toiminnon

kanssa, salasanaa ei tarvitse syottda tietokoneeseen, jos se on
edelleen alkuperdinen (oletus) salasana.

Turvallisuusssyistd salasana on suositeltavaa vaihtaa ajoittain.
Jos verkon asetukset alustetaan, alkuperiinen salasana
palautetaan.

@ “Palauta-valikko” 5.96

Voit sy6ttaa enintddn 32 merkkia konfigurointivalikossa. Kun
kirjotat enemman kuin 32 merkkis, kdyta tekstin kirjoittamiseen
Internet-selaintasi.

@ “Asetusten muuttaminen Internet-selaimella (Web
Control)” s.126

Nopea -tilassa, alkuperiinen salasana on asetettu.

Turvallisuustyyppi

Turvallisuusasetukset tulisi maarittad huolellisesti, kun laitteen mukana
tuleva tai lisdvarusteena saatava langaton ldhiverkkolaite on asennettu ja sitd
kaytetdan Kehittynyt-tilassa. Valitse jokin seuraavista salausmenetelmista.

e WEP
Tiedot salataan koodiavaimella (WEP-avain). Tama menetelma estdd
kommunikoinnin, jos tukiaseman ja projektorin salatut koodit eivit
tdsmaa.

e WPA
Tdma salausmenetelmd parantaa turvallisuutta, joka on WEPin heikkous.
WPA-salausmenetelmid on useita, mutta tassd projektorissa kaytetddn
TKIP- ja AES-menetelmia.
WPA sisdltdd myos kayttdjan vahvistustoimintoja. WPA-vahvistus toimii
kahdella eri tavalla: kdyttamalld vahvistuspalvelinta tai suorittamalla
vahvistuksen tietokoneen ja tukiaseman vililld ilman palvelinta. Tama
projektori tukee jilkimmaistd menetelmdd ilman palvelinta.

Lisdtietoja asetuksista saat noudattamalla verkon péakiyttdjan ohjeita.

Posti-valikko

Kun tdmé on asetettu, saat sdhkopostiviestin, jos projektorissa on ongelma
tai varoitus.
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@ “Postin ilmoitus -toiminnon kayttoé virheiden raportointiin” s.128

Alavalikko

Toiminto

Osoite 1 -asetus/
Osoite 2 -asetus/
Osoite 3 -asetus

Syo6ta sen kohteen sdhkopostiosoite, johon haluat lahettaa
sahkoposti-ilmoituksen. Voit rekister6ida enintdan kolme
vastaanottajan osoitetta. Voit syottdd sahkopostiosoitteille
enintdin 32 yksitavuista aakkosnumeerista merkki.

Voit halutessasi saada sihkopostitse ilmoituksen useista
ongelmista tai varoituksista. Kun projektorissa esiintyy valittu
ongelma tai varoitus, madritettyyn kohdeosoitteeseen lahetetdan
esiintyneestd ongelmasta tai varoituksesta ilmoittava
sdhkopostiviesti. Voit valita useita valikkokohtia naytossé
nékyvilld vaihtoehdoille.

Perus
Postin ilmoitus Pois
Langaton LAN SMTP-palvelin 0. 0. 0. O
Portin numero 1]
Turvallisuus Osoite 1 -asetus
< Osoite 2 -asetus
Posti d) Osoite 3 -asetus
Muut
Palauta
As. valmis
([Esc] /[®T:Return [<]:Valitse )
Alavalikko Toiminto

Postin ilmoitus

Sahkoposteja voidaan ldhettdd etukdteen madritettyihin
osoitteisiin, kun projektorin kéytossi esiintyy ongelma tai
saadaan varoitus asettamalla arvo Paalld.

SMTP-palvelin

Voit sy6ttda projektorin kiayttiman SMTP-palvelimen IP-
osoite ?_tiedon.

Voit sy6ttdd kunkin osoitteen kenttddn arvon valiltd 0-255.
Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi kédyttaa.
127.x.x.%,224.0.0.0 to 255.255.255.255 (joissa x on numero valilla
0-255)

Portin numero

Voit syottad SMTP-palvelimelle portin numeron. Oletusarvo on
25. Voit sy6ttad numeroja vililld 1-65 535.
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Muut-valikko Alavalikko Toiminto
Bonjour Aseta asetukseksi Péilld, kun muodostat yhteyden verkkoon
Perus Bonjour-toiminnolla.
SNMP Pois Katso Applen verkkosivustosta lisitietoja Bonjour-palvelusta.
Langaton LAN Trap IP -osoite 1 0. - .
Trap IP -osoite 2 0. http://www.apple.com/
Turvallisuus SMX Device Discovery EO!S Message Broad- | Voit ottaa EPSON Message Broadcasting -toiminnon kdyttoon
onjour 0is . o
Posti Message Broadcasting Pois casting tai pois kaytosta.
Muut
Palauta Palauta-valikko
As. valmis Palauttaa kaikki verkkoasetukset oletuksiin.
Perus
Palauta verkkoasetukset.
( [Esc] /[@]T :Return [$1:Valitse ) Langaton LAN
Turvallisuus
Alavalikko Toiminto
Posti
SNMP SNMP:ti kayttavaa projektoria tarkkaillaan asetuksella Palla.
Kun haluat kiyttad SNMP:td projektorille, tietokoneelle on Muut
asennettava SNMP:n hallintaohjelma. SNMP:t4 tulisi kayttaa ;
ol i Palauta (1]
padkdyttdjan toimesta.
Oletusarvo on Pois. As. valmis
Trap IP -osoite 1 | Voit rekister6idd enintdan kaksi SNMP trap -ilmoitusosoitetta.
jaTrap IP -osoite | Voit syottdd kunkin osoitteen kenttdan arvon vililtd 0-255.
2 Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi kdyttdd. 127.x.x.x, - :
224.0.0.0 to 255.255.255.255 (joissa x on numero vililli 0-255) ([©1:Valitse [@] :Enter )
AMX Device Dis- | Kun projektori on liitetty verkkoon, méadritd asetukseksi Paalld, - —
covery jotta AMX Device Discovery” -toiminto voi tunnistaa Alavalikko Toiminto
projektorin. Valitse asetukseksi Pois, jos laite ei ole kytketty Palauta verkkoa- | Palauta kaikki verkon asetukset oletusarvoihin valitsemalla
AM)S—.ta{éMX Device Discovery -ohjaimen valvomaan setukset. Kylla.
ymparistoon.



http://www.apple.com/
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Tasta voit tarkistaa

Info-Valikko (Vain Naytto)

heijastettavien kuvasignaalien ja projektorin tilan.

Madritettavat kohdat riippuvat heijastettavasta ldhteestd, kuten seuraavista

nédyttokuvista kay il

@ “Automaattinen

mi. Jotkin mallit eivdt tue kaikkia syottolahteita.

tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan

muuttaminen (Lahteen etsintd)” s.33

Kuva
Lampun kdyttoaika
Signaali Normaali
ECO
Asetukset Léhde Tietokonel
Tulosignaali -——-
Laajennettu Kuvatarkkuus 0 x 0
Virkistystaajuus 0,00 Hz
Verkko Synkr.tiedot SGNN 00000
Tila
[Info Sarjanumero

Event ID

Alavalikko

Toiminto

Virkistystaajuus

Voit niyttaa virkistystaajuuden.

Synkr.tiedot

Voit ndyttdd kuvasignaalin tiedot.
Naiité tietoja voidaan tarvita mahdollisen huollon yhteydessa.

Palauta
(([#]71:Valitse [Menul:Lopeta |
Alavalikko Toiminto

Lampun kaytté-
aika

Voit tuoda nédytt6on lampun kokonaiskayttoajan®.

Kun lampun vaihtoaika on saavutettu, merkit nakyvat
keltaisina.

Lahde Voit néyttdd lahteen nimen siltd laitteelta, jonka kuvaa
parhaillaan projisoidaan.

Tulosignaali Voit ndyttdd sen Tulosignaali-sisillon, joka on asetettu
lahteen mukaan Signaali-valikossa.

Kuvatarkkuus Voit nidyttdd kuvatarkkuuden.

Videosignaali Voit nédyttdd Signaali-valikossa maédritetyn Videosignaali-

kohdan asetukset.

Tila Téssd on tietoa projektorilla esiintyneistd virheista.
Nditd tietoja voidaan tarvita mahdollisen huollon yhteydessa.
Sarjanumero Nayttdd projektorin sarjanumeron.
Event ID Néyttdd sovelluksen virhelokin.
(vain EB-1776W/ | @ “Tietoja kohteesta Event ID (ainoastaan EB-1776W/
EB-1771W/ EB-1771W/EB-1761W)” s5.131
EB-1761W)
*  Kokonaiskayttoaikana nakyy ensimmdisten 10 tunnin ajan "0H". 10 tuntia ja yli
nédytetdan "10H", "11H", jne.
Palauta-Valikko
Kuva
Palauta kaikki
Signaali Lampun kdyttdajan pal.
Asetukset
Laajennettu
Verkko
Info
[Palauta (]

([Esc] /I®] :Return [=1:Valitse

[Menul:Lopeta |
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Alavalikko Toiminto

Palauta kaikki Voit palauttaa kaikki kohdat oletusasetuksiin Konfigurointi-
valikossa.

Seuraavat valikkokohdat eivit palaudu oletusarvoihin:
Tulosignaali, Kidyttdjin logo, kaikki Verkko-valikon
kohteet”, Lampun kiyttoaika, Kieli, Salasana,
Kayttdjipainike ja Monindytto.

Lampun kaytté- | Tyhjentdd kerddntyneen lampun kdyttéajan. Nollaa arvo,
ajan pal. kun vaihdat lampun.

¥ (vain EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)



TOP

Vianmaaritys

Téssd luvussa kuvataan ongelmien tunnistus ja niiden selvittiminen.



Ohjeen kaytto

Jos projektorin kanssa ilmenee ongelmia, ohjendytdon saa nakyviin B Vahvista valinta.
painamalla Help-painiketta. Voit ratkaista ongelmat vastaamalla Kaukosatimen kiyttd Kayttdpaneelin kayttd
kysymyksiin.

Menu Esc
OO

Paina [Help]-painiketta. (Menu) () ((Esc)

Help-ndytto tulee nakyviin.

Kaukosaatimen kaytto Kayttopaneelin kaytto User Pointer
AV Mute  Split Freeze Q

C ) C

Help

Kysymykset ja vastaukset nakyvit alla olevassa ndytossa.

Voit poistua ohjeesta painamalla [Help]-painiketta.

EPSON

2 Onko zoomaus minimissd?
a Valitse valikkokohta. -Muuta kuvan kokoa zoomausrenkaasta.

2 Onko projektori liian ldhelld valkokangasta?

[Ohjel -Siirrd projektoria kauemmaksi valkokankaasta.

i (T
Kuva on projisoitu puolisuunnikkaana. ( [Esc] :Return [Help] :Lopeta J
Virisdvy on epédtavallinen.

Adntd ei kuulu tai se on liian hiljainen.

@ Jos ohjetoiminnosta ei 16ydy ratkaisua ongelmaan, katso
seuraavaa.

@ “Ongelmanratkaisu” s.101

Kaukosadatimen kaytto Kayttopaneelin kaytto

Menu




Ongelmanratkaisu

Jos sinulla on projektoriin liittyvd ongelma, tarkista ensin projektorin merkkivalot ja katso alla olevaa jaksoa "Merkkivalojen Lukeminen".
Jos ilmaisimet eivdt osoita selvésti, mikd ongelma voisi olla, katso seuraavaa.

@ “Kun Merkkivaloista Ei Ole Apua” s.104

Merkkivalojen lukeminen

Projektorissa on seuraavat kolme merkkivaloa, joista kdy ilmi projektorin toimintatila.

\
g \\\\/\
©

@ Virran merkkivalo Ilmaisee toimintatilan.
= Valmiustila
Kun tissi tilassa painetaan [(D]-painiketta, projisointi kdynnistyy.
= Verkon valvonnan valmistelu tai jadhtyminen kdynnissd
Mikddn painike ei toimi, kun merkkivalo vilkkuu.
“ms. Lampenee

Lampeneminen kestdd noin 30 sekuntia. Kun laite on lammennyt, merkkivalo lakkaa vilkkumasta.
[O]-painike ei toimi limpenemisen aikana.

= Projisoi

@ Lampun merkkivalo Ilmaisee projisointilampun tilan.

@ Limpétilan merkkivalo IImoittaa sisdisen limpotilan.



Ongelmanratkaisu

Katso seuraavasta taulukosta, mitd merkkivalot tarkoittavat ja miten voit korjata ongelmia, joihin ne viittaavat.
Jos mitkddn merkkivaloista ei pala, tarkista, ettd virtajohto on kytketty oikein ja ettd laitteeseen tulee virtaa normaalisti.

Joskus, kun sahkojohto on irti, [(D]-merkkivalo jad vdhédksi aikaa palamaan. Tami ei ole vika.

= : palaa - vilkkuu ©: pois = : vaihtelee projektorin tilan mukaan

Tila Syy Korjaustapa tai tila

Sisdinen virhe Lopeta projektorin kéytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjdan tai lahimpadn osoitteeseen, joka mainitaan
kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

G

'Q' @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
() | Tuulettimen virhe Lopeta projektorin kéytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjdan tai lahimpéin osoitteeseen, joka mainitaan
Tunnistimen virhe kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Kork. Lamp6t. Virhe Lamppu kytkeytyy automaattisesti pois paaltd ja kuvien heijastaminen loppuu. Odota noin viisi minuuttia. Noin viiden minuutin kuluttua
(ylikuumeneminen) projektori siirtyy valmiustilaan, joten tarkista seuraavat kaksi kohtaa.

Cle=

L
N

e Tarkista, ettd ilmansuodatin ja ilmanpoistoaukko ovat puhtaat eikd projektoria ole asetettu seindé vasten.

VO WO

e Jos ilmansuodatin on tukossa, puhdista tai vaihda se.
@ “Ilmansuodattimen Puhdistaminen” s.116, “Ilmansuodattimen Vaihtaminen” s.120

[ =]

Jos vikaa ei saada selvitettyé edelld olevien kohtien avulla, lopeta projektorin kaytto, irrota sahkdpistoke pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen
jalleenmyyjddn tai lahimpadn osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Jos kaytat laitetta yli 1500 metrin korkeudessa, valitse Korkeapaikkatila-asetukseksi Model tai Mode2.
@ “Laajennettu-valikko” s.87

m) () |Lampunvirhe Tarkista seuraavat kaksi seikkaa.
Lamppu epdkunnossa | e Irrota lamppu ja tarkista, onko se rikki.
""‘j@,jj'" 'ZQ:' @ “Lampun Vaihtaminen” s.117
= i e Puhdista ilmansuodatin.
@ “Ilmansuodattimen Puhdistaminen” s.116




Ongelmanratkaisu

Tila Syy Korjaustapa tai tila

Jos lamppu ei ole rikki: Aseta lamppu takaisin paikoilleen ja kytke virta paalle.

Jos vika ei korjaannu: Vaihda lamppu uuteen ja kytke virta péille.

Jos vika ei poistu: Lopeta projektorin kiytto, irrota sdhkopistoke pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjdan tai ldhimpain
osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Jos lamppu on rikki: Ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjdén tai ldhimpédédn osoitteeseen, joka on mainittu kohdassa Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelo. (Kuvia ei voi heijastaa ennen kuin lamppu on vaihdettu.)

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Jos kaytat laitetta yli 1500 metrin korkeudessa, valitse Korkeapaikkatila-asetukseksi Model tai Mode2.
@ “Laajennettu-valikko” s.87

- (1) | Autom. iiriks. virhe Lopeta projektorin kéytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jilleenmyyjdan tai ldhimpéin osoitteeseen, joka mainitaan
Virtavirhe (kuristin) kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

- 0~ @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

. (ly | Kor. Limpét. Varoit. (T4ma ei ole epanormaalia. Jos lampétila kuitenkin nousee uudelleen liian korkeaksi, kuvien heijastaminen lopetetaan automaattisesti.)
e Tarkista, ettd ilmansuodatin ja ilmanpoistoaukko ovat puhtaat eikd projektoria ole asetettu seindé vasten.

¢ Jos ilmansuodatin on tukossa, puhdista tai vaihda se.
@ “Ilmansuodattimen Puhdistaminen” s.116, “Ilmansuodattimen Vaihtaminen” s.120

Vaihda lamppu Vaihda se uuteen lamppuun.

Cle=

@ “Lampun Vaihtaminen” s.117
Jos kdytit lamppua sen vaihtoaikavalin kulumisen jélkeen, lampun rajihtdmismahdollisuus kasvaa. Vaihda lamppu uuteen mahdollisimman
l pian.

\II
s

’

0w om0

e Jos projektori ei toimi kunnolla, vaikka kaikki merkkivalot osoittavat normaalia, katso seuraavaa.
@ “Kun Merkkivaloista Ei Ole Apua” s.104
¢ Jos merkkivalot ovat tilassa, jota ei mainita tdssd taulukossa, lopeta projektorin kéytto, irrota virtapistoke pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjdin tai
lahimpddn osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.
@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo



Ongelmanratkaisu

Kun Merkkivaloista Ei Ole Apua ¢ Haluan vaihtaa viestien ja valikoiden kielen @ s.113
e Sihkopostia ei saada, vaikka projektorissa ilmenee ongelmia @113
Jos jokin seuraavista ongelmista ilmenee eivatkd merkkivalot tarjoa (ainoastaan EB-1776 W/EB-1771W/EB-1761W)

ratkaisua, katso kuhunkin ongelmaan liittyvid sivuja.

Kuviin liittyvit ongelmat

¢ Kuvia ei ndy @ 5.105
Kuvien heijastus ei kdynnisty, heijastusalue on tdysin musta,
heijastusalue on tdysin sininen jne.

e Liikkuvat kuvat eivit niy @ 5.106
Tietokoneelta heijastettavat liilkkuvat kuvat nakyvéat mustina eiké
mitddn heijastu valkokankaalle.

¢ Kuvien projisointi paiattyy automaattisesti @ 5.106
e Niyttoon tulee viesti "Ei tueta” @ 5.106
e Niyttoon tulee viesti "Ei signaalia” @ 5.107
¢ Kuvissa on hiiridita tai vadristymid @ 5.108

e Osa kuvasta puuttuu (kuva on suuri), kuva on pieni, kuvasuhde ei | @ 5.109
ole sopiva tai kuva on kéddnnetty
Vain osa kuvasta nikyy, kuvan korkeuden ja leveyden suhteet
eivit ole oikeat tai kuva nédkyy kdanteisend ylosalaisin tai
vasemmalta oikealle.

e Kuvan virit eivit ole oikeat @ 5.109
Koko kuvan sdvy on purppuranpunertava tai vihertdvd, kuvat
ovat mustavalkoisia, vérit ovat himmedt jne.

¢ Kuvat niyttivit tummilta @110

Ongelmia kuvien projisoinnin alkaessa

¢ Projektori ei kytkeydy piille ‘ @ s.111 ‘
Muita ongelmia
e Ainti ei kuulu tai 44ni on heikko & 5111

e Kaukosididin ei toimi - s.112
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Kuviin liittyvat ongelmat

Kuvia ei nay

Tarkista

Korjauskeino

Painoitko [(D]-painiketta?

Kytke virta painamalla [(O]-painiketta.

Ovatko merkkivalot ssmmuksissa?

Virtajohtoa ei ole kytketty oikein tai virtaa ei tule.
Kytke projektorin virtajohto oikein.

@ “Asennuksesta projisointiin” s.32

Varmista, ettéd pistorasia tai virtaldhde toimii oikein.

Onko A/V-mykistys paalla?

Peruuta A/V-mykistys painamalla kaukosddtimen [A/V Mute]-painiketta.
@ “Kuvan piilottaminen ja 44nen mykistdminen tilapdisesti (A/V-mykistys)” .63

Onko A/V-mykistyssaddin suljettu?

Avaa A/V-mykistyssdddin.
@ “Edestd/Ylhaaltd” s.12

Ovatko Konfigurointi-valikon asetukset oikeat?

Palauta kaikki asetukset.

@ Palauta - Palauta kaikki s.97

Kun kaytit USB Display -toimintoa, médritda USB Type B konfigurointivalikosta arvoon USB Display.
@ Laajennettu - USB Type B 5.87

Onko projisoitu kuva kokonaan musta?
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Jotkut syotettavit kuvat, kuten naytonsaastajat, voivat olla kokonaan mustia.

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea?
(Vain heijastettaessa kuvia videoldhteestd)

Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan.
@ Signaali - Videosignaali .84

Onko USB-kaapeli liitetty oikein?
(Ainoastaan silloin, kun kéytetdan USB Display -toimintoa)

Tarkista, ettd USB-kaapeli on liitetty oikein. Liitd se uudelleen, jos se ei ole liitettyna tai sitd ei ole liitetty oikein.

Nikyyko Windows Media Center koko ruudun kokoisena?

(Ainoastaan silloin, kun kiytetdan USB Display -toimintoa tai
verkon yhteyttd)

Kun Windows Media Center nidkyy koko naytolls, projisoijnti ei onnistu USB Display -toiminnolla tai verkkoyhteydella.
Pienennd nayton kokoa.

Onko ndytolld sovellus, joka kayttad Windows DirectX -toimintoa?

(Ainoastaan silloin, kun kaytetdan USB Display -toimintoa tai
verkon yhteyttd)

Sovellukset, jotka kayttdvat Windows DirectX-toimintoa, eivit ehké néytd kuvia oikein.
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Tarkista

Korjauskeino

sinisid?
(Vain projisoitaessa jaetulla naytolla)

Kun projisoit split screen -tilassa, onko yksi tai molemmat sivuista

Tarkasta tulosignaali ja varmista, ettd tuloldhteiden yhdistelma on oikea. Liitd kaapeli uudelleen, jos se ei ole liitettyna tai
sité ei ole liitetty oikein. Jos tuloldhteiden yhdistelma ei ole oikea, vaihda tuettuun yhdistelmaan.

@ “Split Screen -projisoinnin tuloldhteet” .52

Liikkuvat kuvat eivat nay

Tarkista

Korjauskeino

Léhetetadnko tietokoneen kuvasignaali nestekidendytto6n ja
nayttoon?

(Vain heijastettaessa kuvia kannettavasta tietokoneesta tai
tietokoneesta, jossa on sisddnrakennettu nestekidenaytto)

Vaihda kuvasignaali tietokoneesta ainoastaan ulkoiseen laht66n. Katso tietokoneen ohje tai ota yhteytta tietokoneen
valmistajaan.

Onko projisoimasi litkkkuvan kuvan sisélto suojattu
tekijanoikeuksin?

Projektori ei mahdollisesti kykene projisoimaan tekijanoikeuksin suojattuja liitkkuvia kuvia, jotka toistetaan
tietokoneelta. Katso lisitietoja soittimen mukana tulevasta kdyttooppaasta.

Kuvien projisointi paattyy automaattisesti

Tarkista

Korjauskeino

Onko Virransdistotila-asetus Paalla?

Kytke virta painamalla [(D]-painiketta. Jos et halua kiyttia Virransiastétila-toimintoa, vaihda asetukseksi Pois.
@ Laajennettu - Toiminta - Virranséastotila s.87

oo oo

Nayttoon tulee viesti "Ei tueta"

Tarkista

Korjauskeino

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea?
(Vain heijastettaessa kuvia videolahteest4)

Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan.
@ Signaali - Videosignaali .84

Vastaavatko kuvasignaalin tarkkuus ja péivitystaajuus tilaa?
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Katso tietokoneen kdyttoohjeesta ohjeet kuvasignaalin kuvatarkkuuden ja tietokoneen virkistystaajuuden
muuttamiseen.

@ “Tuetut Naytot” s.136
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Nayttoon tulee viesti "Ei signaalia”

Tarkista

Korjauskeino

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on kytketty oikein.
@ “Asennuksesta projisointiin” s.32

Onko oikea portti valittu?

Vaihda kuva painamalla kaukosdatimen tai kdyttopaneelin [Source Search] -painiketta.
@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan muuttaminen (Lahteen etsintd)” s.33

Onko tietokoneen tai videoldhteen virta paalla?

Kytke laitteeseen virta.

Lihetetdadnko kuvasignaalit projektoriin?

(Vain heijastettaessa kuvia kannettavasta tietokoneesta tai
tietokoneesta, jossa on sisddnrakennettu nestekidenaytto)

Jos kuvasignaalit lahetetddn ainoastaan tietokoneen nestekidendyttoon tailisaindyttoon, niiden lahetystd on muutettava
niin, ettd ne lahetetddn sekd ulkoiseen kohteeseen etté tietokoneen omaan nayttoon. Joissakin tietokonemalleissa
kuvasignaalit eivdt endéd ndy nestekidendytossa tai lisaindytossd, kun ne lahetetddn ulkoiseen kohteeseen.

Jos kytkentd tehddén niin, ettd projektoriin tai tietokoneeseen on jo kytketty virta, tietokoneen kuvasignaalin ulkoiseen
ndyttoon lahettdva toimintondppéin (Fn-ndppdin) ei valttdmattd toimi. Katkaise tietokoneesta ja projektorista virta ja
kytke ne sitten uudelleen paille.

@ “Asennuksesta projisointiin” s.32

@ Tictokoneen dokumentaatio

Kuvat ovat epaselvia, epdtarkkoja tai vaaristyneita

Tarkista

Korjauskeino

Onko projektori vdhintddn 2,5 metrin padssd valkokankaasta?
(EB-1776W)

Autom. V/P-trapetsi -korjaus tai Screen Fit sddtda projisoitavan kuvan automaattisesti vain, jos projektori on noin 1,0 -
2,5 metrin padssd ndytostd. Jos projektori tiytyy asettaa tdtd kauemmaksi, sdadd projisoitava kuva kasin.

Autom. V/P-trapetsi asetettu arvoon Pois? (ainoastaan
EB-1776W)

Kun valitset asetukseksi Péilld, voit kdyttdd Autom. V/P-trapetsi -toimintoa.
@ Asetukset - Trapetsi - Autom. V/P-trapetsi s.85

Jos kaytit projektoria ilman tatd asetusta, sdada projisoitava kuva kasin.

@ “Manuaalinen korjaus - manuaalinen V/P-trapetsi -” 5.41

Onko kohdistus sdadetty oikein?

Tarkenna kuva [Focus]-painikkeilla (vain EB-1776W) tai tarkennusrenkaalla (vain EB-1771W/EB-1761W/EB-1751).
@ “Tarkennuksen korjaaminen” s.45

Onko projektorin etdisyys sopiva?

Heijastaako se suositellun projisointietdisyyden ulkopuolelle?
Mairita asetus suositellulle alueelle.
@ “Niyton koko ja Projisointietdisyys” s.133
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Tarkista

Korjauskeino

Onko trapetsisaddon arvo liian suuri?

Pienennd heijastuskulmaa pienentaiksesi trapetsikorjausta.
@ “Saatda kuvan paikkaa ” s.44

Onko linssiin muodostunut kosteutta?

Jos projektori siirretddn yhtakkid kylmasta lampiméan ymparistoon tai ympériston lampatila muuttuu nopeasti, linssin
pintaan voi muodostua kosteutta, mika voi tehdé kuvista epaselvia. Asenna projektori huoneeseen noin tunti ennen sen
kayttoa. Jos linssiin muodostuu kosteutta, katkaise virta ja odota, ettd kosteus haviaa.

Kuvissa on hdirioita tai vaaristymia

Tarkista

Korjauskeino

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea?
(Vain heijastettaessa kuvia videoldhteesti)

Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan.
@ Signaali - Videosignaali .84

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on kytketty oikein.
@ “Laitteen kytkentd” 5.26

Onko kaytossa jatkojohto?

Jos kaytossd on jatkojohto, sdhkoiset hairiot voivat vaikuttaa signaaleihin. Kayté projektorin mukana toimitettuja
johtoja tarkistaaksesi, johtuuko ongelma kayttimistési johdoista.

Onko sopiva tarkkuus valittu?
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Mairita tietokoneen asetukset niin, ettd ldhetettavit signaalit ovat yhteensopivia projektorin kanssa.
@ “Tuetut Néytot” s.136
@ Tietokoneen dokumentaatio

Onko Synkronointi®- ja Seuranta” -asetukset sazdetty oikein?

(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Suorita saadot automaattisesti painamalla joko kaukosddtimen [Auto]-painiketta tai kdyttopaneelin [ ¢ ]-painiketta.
Jos kuvien sdadot eivit ole kohdallaan automaattisen saddon jélkeen, voit suorittaa ne Konfigurointi-valikossa.
@ Signaali - Seuranta ja Synkronointi s.84

Onko asetus Siirré kerroksellinen ikkuna valittuna?
(Ainoastaan silloin, kun kiytetdan USB Display -toimintoa)

Napsauta Kaikki ohjelmat - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Vx.xx -asetukset ja poista
merkintd valintaruudusta Siirréd kerroksellinen ikkuna.

Hiiren osoitin vilkkuu (Ainoastaan silloin, kun kiytetdan USB
Display -toimintoa)

Onko Tee hiiren osoittimen liikkeestd joustava. valittuna?
Napsauta Kaikki ohjelmat - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Vx.xx -asetukset ja valitse
Tee hiiren osoittimen liikkeesti joustava.-valintaruutu.

(Tama ei ole kaytettavissa Windows 2000 -kdyttojarjestelmassd.) Windows Vista/7 -kdyttojarjestelmissd Windows Aero
on pois kaytostd, kun asetus on valittuna.
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Osa kuvasta puuttuu (kuva on suuri), kuva on pieni, kuvasuhde ei ole sopiva tai kuva on kaiannetty

Tarkista

Korjauskeino

Heijastetaanko kuvaa suurindyttoisesti tietokoneesta?
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan.
@ Signaali - Kuvatarkkuus s.84

Suurentuuko kuva yha E-Zoomaus-toiminnolla?

Poista E-Zoomaus-toiminto kiytosta painamalla kaukosdatimen [Esc]-painiketta.
@ “Kuvan osan suurentaminen (E-Zoom)” s.66

Onko kuvan paikka sdadetty oikein?

Suorita tietokoneesta tulevan ja heijastettavan kuvan sdddot automaattisesti painamalla kaukoséddtimen [Auto]-
painiketta tai ohjauspaneelin [ ¢J]-painiketta. Jos kuvien saadot eivat ole kohdallaan automaattisen sdadon jalkeen, voit
suorittaa ne Konfigurointi-valikossa.

Tietokonekuvan signaalien liséksi voit sdatad heijastuksen aikana muita signaaleja sdatdmilla konfigurointivalikon
kohtaa Konfigurointi-valikko.

@ Signaali - Paikka s.84

Onko tietokoneen asetuksissa méaritetty kaksi naytt6a?
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Jos tietokoneen Ohjauspaneelin Ndyton ominaisuudet -kohdassa on valittuna kaksi nayttod, projektori heijastaa vain
noin puolet tietokoneen naytossd olevasta kuvasta. Jos haluat néayttaa tietokoneen néytdssa koko kuvan, poista kahden
ndyton asetus kaytosta.

@ Tietokoneen video-ohjaimen kiyttdohjeet

Onko sopiva tarkkuus valittu?
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Madrité tietokoneen asetukset niin, ettd lahetettavit signaalit ovat yhteensopivia projektorin kanssa.
@ “Tuetut Néytot” s.136
@ Tietokoneen dokumentaatio

Onko projisointitila oikea?

Riippuen projektorin asennuksesta, aseta projisointitila yhteen seuraavista: Etuala, Etuala/katto, Taka-ala tai Taka-
ala/katto.

@ Laajennettu - Projisointi .87
@ “Asennustavat” s.23

Kuvan varit eivat ole oikeat

Tarkista

Korjauskeino

Vastaavatko tulosignaalin asetukset kytketysta laitteesta tulevia
signaaleja?

Muuta seuraavat asetukset kytketyn laitteen signaalin mukaan.
o Kun kuva tulee Computer-porttiin liitetysti laitteesta.

@ Signaali - Tulosignaali s.84
o Kun kuva tulee Video-porttiin liitetysti laitteesta.

@ Signaali - Videosignaali s.84
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Tarkista

Korjauskeino

Onko kuvan valoisuus sdadetty oikein?

Saada Kirkkaus-asetus konfigurointi-valikosta.
@ Kuva - Kirkkaus s.83

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on kytketty oikein.
Tarkasta, ettd kaapeleita ei ole irrotettuna ja ettd kaapeleiden liitokset eivit ole irtonaisia.

@ “Laitteen kytkentd” s.26

Onko Kontrasti? saéidetty oikein?

Saada Kontrasti-asetusta Konfigurointi-valikosta.
@ Kuva - Kontrasti 5.83

Onko varinsaito oikein?

Sdada Virinsdito-asetusta Konfigurointi-valikosta.
@ Kuva - Viirinsdito s.83

Onko virikylldisyys ja varisdvy sdadetty oikein?

(Vain heijastettaessa kuvia videoldhteesta)

Sdada Virikylldisyys- ja Vérisdvy-asetuksia Konfigurointi-valikosta.
@ Kuva - Virikylldisyys ja Virisdvy s.83

Kuvat nayttavat tummilta

Tarkista

Korjauskeino

Onko kuvan kirkkaus asetettu oikein?

Saada Kirkkaus- ja Virrankulutus-asetuksia Konfigurointi-valikosta.
@ Kuva - Kirkkaus .83
@ Asetukset - Virrankulutus s.85

Onko Kontrasti? siidetty oikein?

Saada Kontrasti-asetusta Konfigurointi-valikosta.
@ Kuva - Kontrasti s.83

Onko aika vaihtaa lamppu, kun:

Kunlampun kéytt6idn loppu on ldhelld, kuvista tulee tummempia ja virin laatu heikkenee. Kun niin kéy, vaihdalamppu

uuteen.
@ “Lampun Vaihtaminen” s.117




Ongelmanratkaisu

Ongelmia kuvien projisoinnin alkaessa

Projektori ei kytkeydy padille

Tarkista

Korjauskeino

Painoitko [(D]-painiketta?

Kytke virta painamalla [(O]-painiketta.

Ovatko merkkivalot ssmmuksissa?

Virtajohtoa ei ole kytketty oikein tai virtaa ei tule.
Irrota virtakaapeli ja kytke uudelleen.

@ “Asennuksesta projisointiin” s.32

Varmista, ettéd pistorasia tai virtaldhde toimii oikein.

Syttyvitko ja ssmmuvatko merkkivalot, kun virtajohtoa
kosketetaan?

Virtajohdossa on luultavasti heikko kosketus, tai virtajohto voi olla viallinen. Kytke virtajohto uudelleen. Jos tima ei
ratkaise ongelmaa, lopeta projektorin kaytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjdan tai
lahimp4ain osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Onko Toimintalukko tilaan Tédyslukitus?

Paina kaukosiitimen [(D]-painiketta. Jos et halua kiyttid Toimintalukko-toimintoa, muuta asetukseksi Pois.
@ Asetukset-Toimintalukko s.85

Onko Kaukovastaanotin-asetus valittu oikein?

Tarkista Konfigurointi-valikon Kaukovastaanotin-asetus.
@ Asetukset - Kaukovastaanotin s.85

Muita ongelmia

Aidnti ei kuulu tai 43ni on heikko

Tarkista

Korjauskeino

Tarkista, ettd audio/video-kaapeli on varmasti liitetty seka
projektoriin ettd audioldhteeseen.

Irrota kaapeli Audio-portista ja kytke kaapeli sitten uudelleen.

Onko projektorin tai liitetyn laitteiston danenvoimakkuus saadetty
mahdollisimman pieneksi?

Sdddd aanenvoimakkuutta siten, ettd 4ani voidaan kuulla.
@ Asetukset - Ainenvoimakkuus s.85
@ “Ainenvoimakkuuden sditiminen” s.45
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Tarkista

Korjauskeino

Onko A/V-mykistys paalla?

Peruuta A/V-mykistys painamalla kaukosddtimen [A/V Mute]-painiketta.
@ “Kuvan piilottaminen ja adnen mykistdminen tilapdisesti (A/V-mykistys)” .63

Mainitaanko ddnikaapelin tiedoissa “No resistance” (ei vastusta)?

Jos kiytat kaupoista saatavana olevaa ddnikaapelia, varmista, ettd siind on merkintd “No resistance” (ei vastusta).

Onko laite kytketty HDMI-kaapelilla?

Jollei d4ntd kuulu, kun laite on kytketty HDMI-kaapelilla, kiinniti kytketty laite PCM-ulostuloon.

Onko valittuna Projektorista ldhtevd ddni?

(Ainoastaan silloin, kun kiytetdan USB Display -toimintoa)

Napsauta Kaikki ohjelmat - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Vx.xx -asetukset ja valitse
Projektorista lihtevi déni.

Kaukosaadin ei toimi

Tarkista

Korjauskeino

Osoittaako kaukosdatimen valoa siteileva alue kayton aikana
projektorin kaukovastaanottimeen?

Osoita kaukosaatimelld kaukovastaanotinta.
@ “Kaukosdatimen kayttoalue” s.21

Onko kaukosaidin liian kaukana projektorista?

Kaukosaitimen toiminta-alue on noin 6 m.
@ “Kaukosddtimen kayttoalue” s.21

Osuuko kaukovastaanottimeen suoraa auringonvaloa tai
loisteputkivalaisinten voimakasta valoa?

Asenna projektori paikkaan, jossa kaukovastaanottimeen ei osu voimakasta valoa. Tai aseta Konfigurointi-valikon
Kaukovastaanotin-kohdasta kaukosaitimen asetukseksi Pois.

@ Asetukset - Kaukovastaanotin s.85

Onko Kaukovastaanotin-asetus valittu oikein?

Tarkista Konfigurointi-valikon Kaukovastaanotin-asetus.
@ Asetukset - Kaukovastaanotin s.85

Ovatko paristot tyhjdt tai asetettu vdarin paikoilleen?

Varmista, ettd paristot ovat oikein paikoillaan, tai vaihda ne tarvittaessa uusiin.
@ “Kaukosddtimen paristojen vaihtaminen” .20

Onko sen projektorin Projektorin tunnus asetettu jota haluat
kayttia?
(Kaytettdessa monindytto-sadtoa)

Samalla kun painat [ID]-painiketta, valitse numeropainikkeella numero, joka tdsmiaa kiytettavan projektorin
tunnuksen kanssa.

@ “Projektorin Tunnuksen Asettaminen” s.69
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Haluan vaihtaa viestien ja valikoiden kielen

Tarkista Korjauskeino

Vaihda kieliasetusta. Saada Konfigurointi-valikon Kieli-asetusta.
@ Laajennettu — Kieli s.87

Sahkopostia ei saada, vaikka projektorissa ilmenee ongelmia (ainoastaan EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

Tarkista Korjauskeino

Onko Valmiustila-asetuksena Yhteys padlla? Jos haluat kayttad Postin ilmoitus -toimintoa projektorin ollessa valmiustilassa, valitse Konfigurointi-valikon
Valmiustila-asetukseksi Yhteys paalla.

@ Laajennettu - Valmiustila s.87

Tapahtuiko projektorissa vakava epanormaali toiminto ja Jos epdnormaali tilanne jatkuu, ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjdén tai lahimpédn osoitteeseen, joka mainitaan
projektori lakkasi toimimasta? kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
Tuleeko projektoriin virtaa? Varmista, ettéd pistorasia tai virtaldhde toimii oikein.
Onko Postin ilmoitus -toiminto asetettu oikein Konfigurointi- Virheilmoitus ldhetetadn sdahképostitse Konfigurointi-valikon Posti-asetusten mukaan. Tarkista, ovatko asetukset
valikosta? oikein.

@ “Posti-valikko” s.94

Kuvatiedostojen nimet eivat ndy oikein diaesityksessa.

Tarkista Korjauskeino

Onko tiedostonimi liian pitka? Tiedostonimi voi olla enintddn 8 merkkid pitkd. Tédtd pidempien tiedostonimien keskeltd lyhennetddn nimed,
jotta nimi lyhenee 8 merkkiin.

Onko tiedostonimessa yhtdan 2 tavuista merkkia? Tiedostonimissd voi kiyttdd vain aakkosnumeerisia merkkeja ja symboleja. Kaikki muut merkit korvataan
kysymysmerkilld (?).
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Asetuksia ei voi muuttaa Web-selaimella

Tarkista

Korjauskeino

Ovatko kayttdjatunnus ja salasana oikeat?

Kirjoita kdyttdjatunnukseksi "EPSONWEB". Tiétd ei voi muuttaa. Kirjoita kdyttdjatunnus vaikka salasana-asetus
on pois kdytosta. Kirjoita asetettu Web Control -salasana. Oletussalasana on "admin".




TOP

Huoltotoimenpiteet

Téssa luvussa annetaan tietoa huoltotoimista, joiden avulla taataan projektorin paras mahdollinen suorituskyky pitkaksi ajaksi.



Puhdistaminen

Projektori on puhdistettava, jos se likaantuu tai jos heijastettujen kuvien
laatu alkaa heikentya.

/\ Huom

Katkaise projektorista virta ennen puhdistusta. Muussa tapauksessa tdima saattaa
aiheuttaa sdhkoiskun.

Huomaa

Ald hankaa linssid kovilla materiaaleilla tai altista sitd iskuille, silld se voi
vaurioitua helposti.

Projektorin pinnan puhdistaminen

Puhdista projektorin pinta pyyhkimaillad sitd varovasti pehmedlld liinalla.

Jos projektori on erityisen likainen, kostuta liina vedessd, joka sisdltad
hieman neutraalia puhdistusainetta, ja kierrd liina lujasti kuivaksi, ennen
kuin kéytat sitd projektorin pinnan pyyhkimiseen.

Huomaa

Ald kaytd projektorin pinnan puhdistamiseen haihtuvia aineita, kuten vahaa,
alkoholia tai tinnerid. Kotelon pinta voi muuttua tai sen véri kérsid.

Linssin puhdistaminen

Pyyhi linssid varovasti kaupoista saatavalla lasipintojen puhdistukseen
tarkoitetulla liinalla.

/\ Varoitus

Ald kiytd linssin puhdistamiseen polystd ja nukasta suihkeita, jotka sisaltdvit
helposti syttyvad kaasua. Projektori saattaa syttyd tuleen lampun korkean
sisalampotilan vuoksi.

limansuodattimen Puhdistaminen

Puhdista ilmansuodatin ja ilmanottoaukko, kun ndytto6n tulee seuraava
viesti.

"Projektori ylikuumenee. Varmista, ettd ilmanottoaukko on esteeton, ja
puhdista tai vaihda ilmansuodatin.”

Huomaa

¢ Jos ilmansuodattimeen kertyy polyd, se voi nostaa projektorin sisdistd
limpétilaa, mikd voi aiheuttaa kiyttoongelmia ja lyhentdd optisen moottorin
kayttoikad. Puhdista ilmansuodatin valittomasti viestin tultua naytolle.

e Ali huuhdo ilmansuodatinta vedessi. Ald kdytd pesuaineita tai liuottimia.

e Jos viesti ilmestyy usein myos puhdistuksen jilkeen, on aika vaihtaa

ilmansuodatin. Vaihda se uuteen ilmansuodattimeen.
@ “Ilmansuodattimen Vaihtaminen” s.120
e Suosittelemme ndiden osien puhdistamista vahintddn joka kolmas

kuukausi. Puhdista ne useammin, jos projektoria kiytetddn erityisen
polyisessd ympéristossa.



Tarvikkeiden Vaihtaminen

Téssd jaksossa kuvataan lampun ja ilmansuodattimen vaihto. e Lampun merkkivalo vilkkuu oranssina.

4 )

Lampun Vaihtaminen

Lampun vaihtovali

Lamppu on vaihdettava, kun:

e Seuraava viesti tulee nakyviin.
"On aika vaihtaa lamppu. Ota yhteys Epson-projektorin jilleenmyyjdan tai
osta www.epson.com-sivuston kautta."

< /j e Heijastettu kuva on tummentunut tai huonontunut.

Huomaa

Viesti nikyy 30 sekuntia. e Lampunvaihtoviesti on asetettu ilmestymaén seuraavien aikajaksojen kuluttua,
jotta heijastettujen kuvien alkuperdinen valoisuus ja laatu siilyisivit.

Lampun kayttoikd: Noin 3900 tuntia

o Jos kdytit lamppua sen vaihtoaikavilin kulumisen jalkeen, lampun
réjahtdmismahdollisuus kasvaa. Kun lampunvaihtoviesti ilmestyy, vaihda
lamppu uuteen mahdollisimman pian, vaikka se toimisi yha.

e Ald kytke virtaa péille heti sen jilkeen, kun se on sammutettu. Virran
kytkeminen ja sammuttaminen usein saattaa lyhentdd lampun kayttoikaa.

e Lampun ominaisuuksista ja sen kidyttdtavasta riippuen lamppu voi muuttua
tummemmaksi tai lakata toimimasta ennen lampun varoitusviestin
ilmestymistd. Pida varalamppuyksikké aina valmiina siltd varalta, ettd sitd
tarvitaan.



Tarvikkeiden Vaihtaminen

Lampun vaihtaminen

Lamppu voidaan vaihtaa, vaikka projektori olisi ripustettu kattoon.

/\ Varoitus

e Kun lamppu vaihdetaan, koska se ei endd pala, lamppu voi olla rikki. Kattoon
asennetun projektorin lamppua vaihdettaessa tulee aina olettaa, ettd lamppu
on rikki, ja seistd lampun suojuksen sivulla, ei sen alapuolella. Poista lampun
suojus varovasti. Ole huolellinen poistaessasi lampun suojusta, koska
lasinsirpaleet saattavat pudota ja aiheuttaa vammoja. Jos lasin palasia
kulkeutuu silmiisi tai suuhun, ota vélittomasti yhteyttd ladkariin.

o Ali koskaan pura tai muokkaa lamppua. Mukautetun tai puretun lampun
kaytto projektorissa voi aiheuttaa tulipalon, sdhkoéiskun tai tapaturman.

/\ Huom

Odota ennen lampun suojuksen poistamista, ettd lamppu on jddhtynyt
riittdvésti. Jos lamppu on vield kuuma, tuloksena voi olla palo- tai muita
vammoja. Lamppu jadhtyy riittdvésti noin tunnin kuluessa sen jilkeen, kun virta
on katkaistu.

n Kun olet katkaissut projektorista virran ja vahvistusaanimerkki on
kuulunut kahdesti, kytke virtajohto irti.

a Odota kunnes lamppu on jadhtynyt riittavasti ja poista sitten
lampun suojus projektorin yldosasta.

Loysdd lampun suojuksen kiinnitysruuvi uuden lampun mukana
toimitetulla ruuviavaimella tai ristipdiselld ruuviavaimella.




Tarvikkeiden Vaihtaminen

ﬂ Irrota vanha lamppu vetamalla kahvasta. Laske lampun kaksi kiinnitysruuvia ja paina alaspdin vasemmalta ja

Jos epanormaali tilanne jatkuu, ota yhteys paikalliseen jdlleenmyyjdan oikealta, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

tai ladhimpadn osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-
projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

B Asenna uusi lamppu.
Aseta uusi lamppu ohjauskiskoa pitkin oikeaan suuntaan siten, ettd
se sopii paikalleen. Paina vahvasti. Kiinnitd lamppu paikalleen
painamalla voimakkaasti alas osaa, johon on merkitty PUSH.




Tarvikkeiden Vaihtaminen

Aseta | jus takaisin paikalleen. . . .
>t AMPHR SHOJLS Takalin patta 1een limansuodattimen Vaihtaminen

Aseta koukku alla olevan kuvan mukaan ja pane kansi paikoilleen.

Kiristd lampun kaksi kiinnitysruuvia. . . -
limansuodattimen vaihtovali

Jos ndytossa nakyy viesti usein, vaikka ilmansuodatin on puhdistettu, vaihda
ilmansuodatin.

limansuodattimen vaihtaminen

Ilmansuodatin voidaan vaihtaa, vaikka projektori olisi ripustettu kattoon.

n Kun olet katkaissut projektorista virran ja vahvistusaanimerkki on
kuulunut kahdesti, kytke virtajohto irti.

a Irrota ilmansuodatin.
Huomaa Tartu ilmansuodattiminen keskelld olevaan kielekkeeseen ja veda
e Varmista, ettd lamppu on tukevasti paikallaan. Jos lampun suojus irrotetaan, suoraan ulospdin.
virta sammuu automaattisesti turvatoimenpiteend. Jos lamppua tai lampun
suojusta ei ole asennettu oikein, lamppu ei syty.
e Tamin tuotteen lamppuosa sisdltad elohopeaa (Hg). Noudata paikallisia

jatteenkdsittely- ja kierrdtysmaardyksid. Kaytetyt ilmansuodattimet tulee
héivittdd paikallisten sddnndsten mukaisesti.

Lampun kayttoajan nollaaminen

Projektori rekisterdi ajan, jonka lamppu on ollut pailld, ja viesti ja
merkkidani ilmoittavat, kun on aika vaihtaa lamppu. Kun lamppu on
vaihdettu, muista nollata Lampun kiyttoaikakonfigurointi-valikosta.

@ “Palauta-Valikko” s.97

@ Nollaa Lampun kéyttoaika ainoastaan lampun vaihtamisen jélkeen.
Muuten lampun vaihtovélid ei naytetd oikein.



Tarvikkeiden Vaihtaminen

Asenna uusi ilmansuodatin.

Paina ilmansuodatinta, kunnes se naksahtaa paikoilleen.

Kaytetyt ilmansuodattimet tulee hévittdd paikallisten sddanndsten

mukaisesti.
Runko-osan materiaali: polyfenyleenieetteri, polystyreenihartsi
Suodatinosan materiaali: polyuretaanivaahto
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Hyodyllisia ohjelmistoja

EasyMP Network Projection —
(vain EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W) s

Voit projisoida tietokoneen ndytén verkon kautta EasyMP Network —_ %B /
[ ]

Projection -toiminnon avulla. Kun projektori jaetaan verkossa, eri
tietokoneiden tietojen salaaminen eri tietokoneista on mahdollsita ilman /
signaalikaapelia. Vaikka projektori on kaukana tietokoneesta, voit yhtd
projisoida tietoja verkosta. Tietokoneen audio voidaan myos ldhettdd
projektorista.

\ =

Katso lisitietoja seuraavasta.
Tl?‘:n;t t?m)ektorl tulee vain verkon suojausta, joka kayttdd langatonta @ EasyMP Slide Converter -toiminnon kiyttsopas
yhteytta.

@ “Diaesitys-toimintatavat” s.56

EasyMP Monitor
(e =5 (vain EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

Voit tarkastaa useiden Epson-projektoreiden tilan verkossa EasyMP Monitor

m 0 HH‘H“

\\\\ \\\ — i -toiminnon avulla ja voit ohjata niitd tietokoneeltasi.
N D = -
- EasyMP Monitor on ladattavissa seuraavalta web-sivustolta.
/ / / http://www.epson.com
[ | (] (]

Katso lisdtietoja seuraavasta.

@ EasyMP Network Projection -toiminnon kdyttéopas

EasyMP Slide Converter

Voit muuttaa PowerPoint-tiedostot esityksiksi kayttimalld varusteisiin
kuuluvaa EasyMP Slide Converter - toimintoa.

Tallenna muunnettu esitys USB-tallennuslaitteelle. Kun USB-tallennusviline
kytketdadn projektoriin, Diaesitys kdynnistyy.


http://www.epson.com

Valinnaiset Lisdavarusteet ja Tarvikkeet

Kaytettdvissd ovat seuraavat lisdvarusteet ja tarvikkeet. Hanki niitd tuotteita Tietokonekaapeli ELPKCO9
tarvittaessa. Oheinen valinnaisten lisdvarusteiden ja tarvikkeiden luettelo on
voimassa alkaen: helmikuu 2012. Lisdvarusteita koskevia tietoja voidaan
muuttaa etukdteen siitd ilmoittamatta, ja niiden saatavuus voi vaihdella
ostomaasta riippuen.

(3 m, 15-nastaista mini D-Sub -liitantaa varten)
Tietokonekaapeli ELPKC10
(20 m, 15-nastaista mini D-Sub -liitdntda varten)

Niitd pidempid kaapeleita voi kayttdd, jos projektorin mukana toimitettu
tietokonekaapeli on liian lyhyt.

Komponenttivideokaapeli ELPKC19

Valinnaiset Lisavarusteet ) N N
(3 m, 15-nastaista mini D-Sub- / uros-RCA x 3 -liitantaa varten)

50 tuuman kannettava valkokangas ELPSC32 Kiyti komponenttivideo”-lihteen kytkemiseen.

Pieneen tilaan sopiva valkokangas, joka on helppo kuljettaa mukana. (kuvasuhde Interaktiivinen laite ELPIUO1

4:3) Tietokoneen néytt6d kiytetddn projisointipinnalla.

60 tuuman kannettava valkokangas ELPSC27 Asiakirjakamera ELPDCO6/ELPDC11

80 tuuman kannettava valkokangas ELPSC28 Kiyta kirjojen, kalvojen tai diojen projisointiin.

100 tuuman valkokangas ELP5C29 Langaton ldhiverkkoyksikkdé ELPAPO7 (ainoastaan EB-1771W/
Kannettavat rullavalkokankaat. (kuvasuhde 4:3) EB-1761W)

70 tuuman kannettava valkokangas ELPSC23 Kiytd, kun projektori kytketdin tietokoneeseen langattomasti ja projisoidaan.
80 tuuman kannettava valkokangas ELPS5C24 Quick Wireless Connection USB Key ELPAP09 (vain EB-1776W/
90 tuuman kannettava valkokangas ELPSC25 EB-1771W/EB-1761W)

Kannettavat rullavalkokankaat. (kuvasuhde 16:10) Kiytd, kun haluat muodostaa nopeasti kahdenvilisen yhteyden projektorin ja
53 tuuman kannettava valkokangas ELPSC30 Windows-tietokoneen vilille ja projisoida kuvia.

64 tuuman kannettava valkokangas ELPSC31 Kattoputki (450 mm)" ELPFP13

Kannettavat magneettiset niytot. (kuvasuhde 4:3) Kattoputki (700 mm)* ELPFP14

Multi-aspect-ndytts  ELPSC26 Kiytd asentaessasi projektoria korkeaan kattoon.

Kannettava multi-aspect-ndytto. Kattoteline® ELPMB23

Tietokonekaapeli ELPKC02 Kédytd asentaessasi projektoria kattoon.

(1,8 m, 15-nastaista mini D-Sub -liitantda varten) Kiinnityslevy* ELPPTO1

Tama on samanlainen kuin projektorin mukana toimitettu tietokonekaapeli. Kéytd asentaessasi projektoria korkeaan kattoon.

*  Projektori on ripustettava kattoon erityistd asennustapaa noudattaen. Ota
yhteys paikalliseen jilleenmyyjadn tai ldhimpéin osoitteeseen, joka on mainittu
kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo



Valinnaiset Lisdvarusteet ja Tarvikkeet

Tarvikkeet

Lamppuyksikkd ELPLP65

Niamai ovat vaihtolamppuja kuluneiden lamppujen tilalle.

liImansuodatin ELPAF31

Niama ovat vaihtoilmansuodattimia kuluneiden tilalle.




Valvonta ja ohjaus (ainoastaan EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

Kunkin valikon kohteiden asetukset ovat samat kuin projektorin

Asetusten muuttaminen Internet-selaimella (Web Konfigurointi-valikossa.
Control) @ “Konfigurointi-valikko” s.78

Projektorin toiminnot voidaan asettaa ja projektoria voidaan hallita
projektoriin verkon kautta kytketyn tietokoneen internet-selaimella. Talld
toiminnolla voi suorittaa asetukset ja ohjata toimintoja etakaytolld. Lisaksi e SNMP-yhteisénimi (Nimi voi sisiltid enintidn 32 yksitavuista
asennuksessa tarvittavien merkkien syottdminen on helpompaa, koska voit
kayttaa tietokoneen ndppaimistod.

Kohteet, jotka voi asettaa vain Internet-selaimella

aakkosnumeerista merkkia)
e Monitor-salasana (voi sisdltdd enintddn 16 yksitavuista aakkosnumeerista

Kiyta web-selaimena Microsoft Internet Explorer 6.0 tai uudempaa. Jos merkkid)
kaytossdsi on Mac OS X -kiyttojarjestelmad, kaytd Safari-selainta.

@ Jos asetat asetuksen Valmiustila tilaksi Yhteys pailld, voit kayttad Web Control -toiminnon nayttaminen

Webjselémta asetuster.l tekemiseen ja ohjaamiseen, vaikka projektori on Tuo Web Control niiyttoon seuraavasti.
valmiustilassa (kun virta on sammutettu).
Varmista, ettd tietokone ja projektori on kytketty verkkoon. Kun kaytossa

@ Laajennettu - Valmiustila s.87 e - )
on langaton lahiverkko, muodosta yhteys Kehittynyt-tilassa.

@ Jos web-selaimesi on asetettu muodostamaan yhteys proxy-palvelimen
vilitykselld, Web Control -toimintoa ei voida nédyttdd. Web Controlin
ndyttdmiseksi sinun on tehtdvd sellaiset asetukset, joissa proxy-

palvelinta ei kéytetd yhteyden muodostamiseen.

Projektorin Asetukset

Voit asettaa kohteita, jotka asetetaan tavallisesti projektorin Kokoonpano-
valikossa. Asetettu siséiltd vaikuttaa Kokoonpano-valikkoon. Joitain kohteita
voi asettaa vain web-selaimella.

n Kaynnista tietokoneen Internet-selain.
Kokoonpano-valikon kohteet, joita ei voi asettaa web-selaimella

Syota projektorin IP-osoite Internet-selaimen osoitteen

* Asetukset-valikko - Kohdistimen muoto syottokenttadan ja paina tietokoneen nippéaimistolla Enter-
o Asetukset-valikko - Testikuva nappainta.

o Asetukset-valikko - Kayttdjapainike

e Laajennettu - Kiyttdjan logo tallennus

e Laajennettu-valikko - Kieli

e Laajennettu-valikko - Toiminta - Korkeapaikkatila

e Laajennettu-valikko - Toiminta - Linssisuojus-ajastin

e Palauta-valikko - Palauta kaikki ja Lampun kayttoajan pal.

Web Control -ndytté tulee nédkyviin.

Kun Web Control -salasana asetetaan konfiguraatiovalikossa,
nékyville ilmestyy salasanaikkuna.



Valvonta ja ohjaus (ainoastaan EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

B Kirjoita kdyttdjatunnus ja salasana.
Kirjoita kayttdjatunnukseksi "EPSONWEB".

Oletussalasana on "admin".

e Kirjoita kayttdjaitunnus vaikka salasana-asetus on pois
kaytostd. Kayttdjatunnusta ei voi vaihtaa.

e Voit vaihtaa salasanan Verkko-valikossa Konfigurointi-
valikossa.

@ Verkko - Perus - Web Control -salasana s.91

Web Remote -toiminnon ndyttaminen

Web Remote -toiminnon avulla voit suorittaa projektorin etdtoimintoja
Web-selaimella.

n Nayta Web Control -ndytto.

a Napsauta Web Remote.

B Web Remote-ndytto tulee nakyviin.

|.@Weh Remote — Micro._. g 1 @

Nimi

Toiminto

[O]-painike

Kytkee projektorin virran péalle tai pois.
@ “Asennuksesta projisointiin” s.32

[Computer]-painike

Siirtyy Computer-portista tuleviin kuviin.

[Video]-painike

Aina kun painiketta painetaan, naytettiva kuva vaihtuu
Video -tuloportin ja HDMI -tuloportin valilla.

[Freeze]-painike

Talld kuva pyséytetddn tai pysdytys peruutetaan.
@ “Kuvan pysdyttiminen (Pyséytys)” s.64

[A/V Mute] -painike

Kytkee kuvan ja dédnen paille tai pois paalta.
@ “Kuvan piilottaminen ja d4anen mykistaiminen
tilapdisesti (A/V-mykistys)” 5.63




Valvonta ja ohjaus (ainoastaan EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

Nimi Toiminto
@ | [Page]-painikkeet Muuttaa sivuja tiedostoissa, kuten PowerPoint-
[@[E] tiedostoissa, kun kéytetdan seuraavia suojausmenetelmia.

o Kun kdytetdan Langaton hiiri -toimintoa
@ “Kaukosadtimen kaytto hiiriosoittimen
ohjaamiseen (Langaton hiiri)” s.67

¢ Kun kiytetdan USB Display -toimintoa
@ “Kun projisoidaan USB Display -toiminnolla”
s.34

o Verkkoyhteyden aikana (vain EB-1776W/EB-1771W/
EB-1761W)

Jos projisoit kuvia tai skenaarioita Slideshow -toiminnon
avulla, voit siirtyd edelliseen/seuraavaan nayttoon naitd
painikkeita painamalla.

@ | [Source Search] -
painike

Siirtyy seuraavaan tuloldhteeseen, joka lahettdd kuvaa.

@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja
heijastetun kuvan muuttaminen (Lahteen etsintd)” .33

@ | [LAN]-painike

Siirtyy EasyMP Network Projection -toiminnolla
projisoituun kuvaan. Kun kuvaa projisoidaan
toimitukseen kuuluvalla tai lisdvarusteena saatavalla
Quick Wireless Connection USB Key -toiminnolla, timan
painikkeen painaminen vaihtaa kyseiseen kuvaan. (vain
EB-1776 W/EB-1771W/EB-1761W)

@ “Kohdekuvaan vaihtaminen kaukosaatimella” s.34

© | [USB]-painike

Kun painiketta painetaan, projisoitava kuva vaihtuu
seuraavien vaihtoehtojen vililla:

e USB Display

o USB-porttiin kytketyn laitteen kuvat

@ “Kohdekuvaan vaihtaminen kaukosddtimelld” s.34

(® | [Volumel-painikkeet
[<][=0]

[<] Laskee ddnenvoimakkuutta.
[)] Nostaa 4dnenvoimakkuutta.
@ “Ainenvoimakkuuden siitiminen” s.45

Postin ilmoitus -toiminnon kaytto virheiden
raportointiin
Sahkoposteja voidaan ldhettdd etukdteen maidritettyihin osoitteisiin, kun
projektorin kaytossa esiintyy ongelma tai saadaan varoitus asettamalla arvo

Postin ilmoitus. Télld voidaan tiedottaa projektorin ongelmista kayttéjalle,
vaikka hidn ei olisi projektorin luona.

@ Verkko - Posti - Postin ilmoitus s.94

e Voidaan tallentaa korkeintaan kolme ilmoituskohdetta (osoitetta), ja

ilmoitusviestit voidaan ldhettdd samanaikaisesti kaikkiin kolmeen
kohteeseen.

¢ Jos projektorissa esiintyy vakava ongelma ja sen toiminta padttyy
akkid, se ei saata pystyd ldhettdmadn viestid, jolla kayttdjalle
tiedotetaan ongelmasta.

e Jos asetat asetuksen Valmiustila tilaksi Yhteys pdilld, voit kayttda
projektoria, vaikka se on valmiustilassa (kun virta on sammutettu).

@ Laajennettu - Valmiustila s.87

Postin virheilmoituksen lukeminen

Kun Postin ilmoitus -toiminto on P&dlld ja projektorissa tapahtuu ongelma/
varoitus, lahetetddn seuraava sdhkopostiviesti.

Viestin ldhettdja: Osoite osoitteelle 1

Aihe: EPSON Projector

Rivi 1: Sen projektorin nimi, jossa ongelma tapahtui

Rivi 2: Sen projektorin IP-osoite, jossa ongelma tapahtui.

Rivi 3 ja sitd seuraavat: ongelman yksityiskohdat

Ongelman yksityiskohdat kuvataan rivi kerrallaan. Viestit on esitetty alla.

e Internal error



Valvonta ja ohjaus (ainoastaan EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

e Fan related error

e Sensor error

e Lamp timer failure

e Lamp out

e Internal temperature error

e High-speed cooling in progress
e Lamp replacement notification

e No-signal
Projektori ei saa signaalia. Tarkista kytkentdtila tai tarkista, ettd
signaalildhteen virta on paalla.

e Auto Iris Error
e Power Err. (Ballast)

Ohjeet ongelmien/varoitusten kasittelyyn.

@ “Merkkivalojen lukeminen” s.101

Hallinta kdyttamalla SNMP-toimintoa

Kun asetat SNMP-toiminnon arvoon Pdilld Konfigurointi-valikossa,
ilmoitusviestit ldhetetddn ennalta madriteltyyn tietokoneeseen, kun ongelma
tai varoitus esiintyy. Tdlld voidaan tiedottaa projektorin ongelmista
kayttdjalle, vaikka han ei olisi projektorin luona.

@ Verkko - Muut - SNMP s.96

e SNMP-toimintoa tulisi hallita verkon padkayttdjan tai henkilon, joka

tuntee verkon.

e Kun haluat kayttdda SNMP-toimintoa projektorin tarkkailuun,
tietokoneelle on asennettava SNMP:n hallintaohjelma.

¢ Hallintatoimintoa SNMP-toiminnolla ei voi kdyttdd langattoman
ldhiverkon kautta Nopea-kytkentitilassa.
e Kohde-IP-osoitteita voidaan tallentaa korkeintaan kaksi.

ESC/VP21-komennot

Voit valvoa ja ohjata verkossa olevia projektoreita tietokoneesta kdsin USB-
yhteyden kautta. Kytke laite ja projektori USB-kaapelin kautta ja syotd
viestintidkomennot (ESC/VP21-komennot).

Ennen kaynnistysta

Projektorin ohjaamiseksi ESC/VP21-komennoilla USB-liitinnidn kautta on
tehtdvd seuraavat valmistelut.

Asenna lataamasi USB-ohjain (EPSON USB-COM Driver)
tietokoneeseen. Saat lisatietoja EPSON USB-COM -ohjaimesta
ottamalla yhteytta jalleenmyyjaan tai 1ahimpaan osoitteeseen, joka
on mainittu seuraavassa Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelossa.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

a Aseta USB Type B arvoon Link 21L projektorin Konfigurointi-
valikosta.

@ Laajennettu - USB Type B s.87



Valvonta ja ohjaus (ainoastaan EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

Kytke tietokoneen USB-portti projektorin USB (TypeB)-porttiin USB- Toiminto Komento
kaapelilla. Logo MSEL 02

Kéaynnistd vaiheesta 2 toisen kerran.
Lisad rivinvaihto (CR) -koodi (0Dh) jokaisen komennon loppuun ja ldheti.

Komentoluettelo
Yhteysprotokolla

Kun projektorille ldhetetdan virta paille -komento, virta kytkeytyy ja
projektori alkaa lammetd. Kun projektorin virta on kytketty, vastauksena
saadaan kaksoispiste ":" (3Ah).

e Oletusbaudinopeus: 9600 b/s
e Datan pituus: 8 bittid

e Pariteetti: ei mitdan

Kun komento syotetddn, projektori suorittaa komennon ja antaa e Stop-bitti: 1 bitti

vastaukseksi “:”-merkin ja hyviksyy sitten seuraavan komennon.

e Vuonohjaus: ei mitddn
Jos kasiteltaivd komento paittyy epidnormaalisti, annetaan virheilmoitus ja
vastaukseksi saadaan “”.

Toiminto Komento
Virta PAALLE/POIS | Pailla PWR ON
Pois PWR OFF

Signaalin valinta Tietokone Automaattinen SOURCE 1F

RGB SOURCE 11

Komponentti SOURCE 14

HDMI SOURCE 30

Video SOURCE 41

USB Display SOURCE 51

USB SOURCE 52

LAN (vain EB-1776W/EB-1771W/ SOURCE 53

EB-1761W)

A/V-mykistys Paalli/ | Paalla MUTE ON

Pois Pois MUTE OFF
A/V-mykistys -valin- | Musta MSEL 00
ta Sininen MSEL 01




Tietoja kohteesta Event ID (ainoastaan EB-1776 W/EB-1771W/EB-1761W)

Tarkista ndyton viesti ja suorita sitten seuraavat vastatoimet. Jos epdnormaali tilanne jatkuu, ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjddn tai ldhimpéddn osoitteeseen,
joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo .

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

EventID Syy Korjauskeino

0432 EasyMP Network Projection -ohjelmistoa ei voi kdynnistaa. Kéynnista projektori uudelleen.

0435

0434 Verkon yhteys on epévakaa. Tarkista verkkoliikenteen tilanne ja kytke uudelleen hetken péasta.

0481

0482

0485

0433 Siirrettyjen kuvien nédyttdminen ei onnistu. Kéaynnistd EasyMP Network Projection -toiminto uudelleen.

0484 Yhteys keskeytyi tietokoneesta.

0483 EasyMP Network Projection -toiminto keskeytyi odottamattomasti. Valvo ja ohjaa projektorin tilaa verkon kautta ja kdynnistd projektori sitten

04FE uudelleen.

0479 Projektorissa esiintyi jarjestelméavirhe. Kéynnisti projektori uudelleen.

04FF

0891 Ei 16ydy tukiasemaa, jolla on sama SSID. Aseta tietokoneelle, tukiasemalle ja projektorille sama SSID.

0892 WPA/WPA2-todennustyyppi ei tdsmaa. Tarkista, ettd langattoman yhteyden asetukset ovat oikein.

0893 WEP/TKIP/AES-suojaustyyppi ei tisma. @ Turvallisuus 5.93

0894 Yhteys katkaistiin, koska projektori kytkettiin valtuuttamattomaan Lisatietoja saat jarjestelmén padkayttajalta.

tukiasemaan.

0898 DHCP:n hakeminen epdonnistui. Tarkista, ettd DHCP-palvelin toimii oikein. Jos DHCP ei ole kéytossa, kytke sen
asetus pois paaltd.
@ Langaton LAN - IP-asetukset 5.92

0899 Muut yhteysvirheet Jos projektorin tai EasyMP Network Projection -toiminnon uudelleen
kaynnistaiminen ei ratkaise ongelmaa, ota yhteytta jalleenmyyjdén tai
lahimpéén osoitteeseen, joka on mainittu seuraavassa Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelossa.
@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo




Tietoja kohteesta PJLink (vain EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries e Mallinimi, joka ndytetddn kohdassa “Tuotteen nimitiedon tiedustelu”
Association) loi PJLink Classl-standardin verkon kanssa yhteensopivien EB-1776W/EB-C301MS/PowerLite 1776 W
projektorien vakioprotokollaksi osana heiddn pyrkimystdadn standardoida EB-1771W/EB-C301MN/EB-C3011WN/PowerLite 1771W

projektorien ohjausprotokollia. EB-1761W/EB-C261MN/EB-C3005WN/PowerLite 1761W

Projektori noudattaa JBMIA:n luomaa PJLink Classl -standardia.

Se on kaikkien komentojen mukainen lukuun ottamatta seuraavia PJLink
Classl -standardissa madiritettyja komentoja, ja komentojen mukaisuus
vahvistettiin toteamalla PJLink-standardin soveltuvuus.

URL:http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

¢ Yhteensopimattomat komennot

Toiminto PJLink-komento
Mykistysasetukset | Kuvan mykistyksen AVMT 11

asettaminen

Adnen mykistyksen AVMT 21

asettaminen

e Syottonimet madarittdada PJLink ja vastaavat projektorilihteet

Lahde PJLink-komento
Tietokone INPT 11
Video INPT 21
HDMI INPT 32
UsB INPT 41
LAN INPT 52
USB Display INPT 53

e Valmistajan nimi, joka ndytetddn kohdassa “Valmistajan nimitiedon
tiedustelu”

EPSON


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Nayton koko ja Projisointietaisyys

Projisointietiisyys (EB-1776W/EB-1771W/ w °
Néytdn koko 4:3 Vihintaan (Suur.) - Enintan (2
EB-1761W) :
(Pien.)
J 40" 81x61 102 - 122 -6
50" 100x76 127 - 153 -7
60" 120x91 153 - 184 -8
80" 160x120 205 - 246 -11
/ 100" 200x150 256 - 308 -14
%‘: ;::er 150" 300x230 385 - 462 21
200" 410x300 514-617 -28
250" 500x380 643 - 771 -35
I H 260" 520x400 668 - 802 -36
=) - 'ﬁ:
Yksikko: cm
(1
Néyt6n koko 16:9 Vahintan (Suur.) - Enintadn (2
. N (Pien.)
[e]
30" 66x37 69 - 83 -2
40" 89x50 92-111 -2
Proiisointietii

O Projisointietiisyys 50" 110x62 115 - 139 3

@ Etdisyys linssin keskikohdasta valkokankaan alareunaan -
(tai valkokankaan ylareunaan, jos ripustettu kattoon) 60 130x75 139 - 167 3
@ Linssin keskikohta 70" 160x87 162 - 195 -4
80" 180x100 186 - 223 -5
Yksikko: cm 100" 220x120 232-279 -6
(1) 150" 330x190 349 - 419 -8
Nayton koko 4:3 Véhintaan (Suur.) - Enintdan (2] 200" 440x250 466 - 560 11

(Pien.) "
250 550x310 583 - 700 -14

28" 57x43 71 -85 -4
280" 620x350 653 - 784 -16
30" 61x46 76 - 91 -4




Nadyton koko ja Projisointietaisyys

YkSlkkO: cm oo ° . eo @
o Projisointietadisyys (EB-1751)
Naytdn koko 16:10 Vihintaan (Suur.) — Enintaan (2] <
(Pien.)
30" 64x40 67 - 80 4
40" 86x54 89 - 108 5
50" 110x67 112-135 -6 e
_— | &1
60 130x81 135 - 162 7 L K
80" 170x110 181-217 -10
100" 220x130 226 - 271 12
150" 320x200 340 - 408 -18 |
P -- - oo e
200" 430x270 454 - 545 24 — Dl
250" 540x340 567 - 681 31
300" 640x400 681 - 818 37
’ |

@) Projisointietdisyys

@ Etiisyys linssin keskikohdasta valkokankaan alareunaan
(tai valkokankaan ylareunaan, jos ripustettu kattoon)

@ Linssin keskikohta

Yksikko: cm
(1)
Naytén koko 4:3 Vihintasn (Suur.) - Enintaén 2]
(Pien.)
30" 61x46 72 - 86 -5
40" 81x61 96 - 116 -7
50" 100x76 120 - 145 -9




Nadyton koko ja Projisointietaisyys

Yksikko: cm
(1
Naytén koko 16:10 Vahintidn (Suur.) - Enintaan (2
(Pien.)
29" 62x39 73 - 88 1
30" 64x40 76 -92 1
40" 86x54 102 - 123 2
50" 110x67 128 - 154 2
60" 130x81 154 - 185 3
80" 170x110 205 - 247 4
100" 220x130 257 - 309 5
150" 320x200 386 - 464 7
200" 430x270 516 - 619 9
250" 540x340 645774 12
280" 603x377 723 - 867 13

(1)
Naytén koko 4:3 Vihintaan (Suur.) - Enintéén 2]
(Pien.)

60" 120x91 145 - 174 -10
80" 160x120 194 - 233 -14
100" 200x150 242 - 291 -17
150" 300x230 364 - 438 -26
200" 410x300 486 - 584 -34
250" 510x380 608 - 730 -43
300" 610x460 730 - 877 -51

Yksikko: c¢cm
(1)
Naytén koko 16:9 Vihintasn (Suur.) - Enintén 2]
(Pien.)

30" 66x37 78 - 94 +1
40" 89x50 105 - 126 +1
50" 110x62 131-158 +1
60" 130x75 158 - 190 +1
70" 160x87 185 -222 +1
80" 180x100 211 - 254 2
100" 220x120 264 - 317 +2
150" 330x190 397 - 477 13
200" 440x250 530 - 636 4
250" 550310 663 - 796 15
275" 610x340 729 - 875 16




Tuetut Naytot

Tuetut kuvatarkkuudet

Tietokonesignaalit (analoginen RGB)

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteita)
VGA 60/72/75/85 640x480
SVGA 56/60/72/75/85 800x600
XGA 60/70/75/85 1024x768
WXGA 60 1280x768
60 1366x768
60/75/85 1280x800
WXGA+ 60/75/85 1440x900
WXGA++ 60 1600x900
SXGA 70/75/85 1152x864
60/75/85 1280x1024
60/75/85 1280x960
SXGA+ 60/75 1400x1050
WSXGA+'1, 60 1680x1050
UXGA 60 1600x1200
MAC13" 67 640x480
MAC16" 75 832x624
MAC19" 75 1024x768
59 1024x768

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteita)
MAC21" 75 1152x870

*1 (vain EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)
*2  Yhteensopiva vain, kun Konfigurointi-valikosta on valittu Kuvatarkkuus-

asetukseksi Laaja.

Vaikka muita kuin mainitunlaisia signaaleja tuodaan, on todennikdistd, ettd kuva

voidaan heijastaa. Kaikkia toimintoja ei kuitenkaan valttimittd tueta.

Komponenttivideo
Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus (ku-
vapisteitd)
SDTV (4801) 60 720x480
SDTV (5761) 50 720x576
SDTV (480p) 60 720x480
SDTV (576p) 50 720x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720
HDTYV (1080i) 50/60 1920x1080
HDTYV (1080p) 24/30/50/60 1920x1080
Komposiittivideo
Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus (ku-
vapisteita)
TV (NTSC) 60 720x480
TV (SECAM) 50 720x576
TV (PAL) 50/60 720x576




Tuetut Naytot

Tulosignaali HDMI-tuloportista

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteitd)
VGA 60 640x480
SVGA 60 800x600
XGA 60 1024x768
WXGA 60 1280x800
WXGA++ 60 1600x900
60 1280x960
SXGA
60 1280x1024
SXGA+ 60 1400x1050
UXGA 60 1600x1200
SDTV (480i/480p) 60 720x480
SDTV (576i/576p) 50 720x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720
HDTV (1080i) 50/60 1920x1080
HDTYV (1080p) 24/30/50/60 1920x1080




Tekniset tiedot

Projektorin Yleiset Tekniset Tiedot

WXGA (1280 (W) x 800 (H) pistett) x 3

Tuotteen nimi EB-1776W EB-1771W EB-1761W EB-1751
Mitat 292 (1) 44 (k) 210 (s) mm (ei sisilld ulkonevia osia)

LCD-peelin koko Leveys 0,59 tuumaa 0,55"
Nayttotapa Polysilikoni-TFT-aktiivimatriisi

Kuvatarkkuus 1024 000 pikselid 786 432 pikselid

XGA (1024 (L) x 768 (K)
pistettd) x 3

Kohdistuksen sa

ato

Sdhkoinen/automaattinen Manuaalinen

Zoomauksen saato

Manuaalinen (1 - 1,2)

30-14A

Lamppu UHE-lamppu, 230 W, mallinro: ELPLP65 UHE-lamppu, 205 W, mallinro: | UHE-lamppu, 230 W, mallinro:
ELPLP65 ELPLP65

Aénen maksimiteho 1 W monauraalinen

Kaiutin 1

Virtaldhde 100 - 240 V AC £10 %, 50/60 Hz 3,3 - 1,5 A 100-240V AC+10 %, 50/60Hz | 100 -240V AC +10 %, 50/60 Hz

33-1,5A

Virrankulutus

100-120V alue

Kiytto: 293 W
Valmiustilan virrankulutus
(Yhteys paalld): 7,4 W
Valmiustilan virrankulutus
(Yhteys katkaistu): 0,38 W

Kiytto: 322 W
Valmiustilan virrankulutus (Yhteys pailld): 7,4 W
Valmiustilan virrankulutus (Yhteys katkaistu): 0,38 W

Kiytto: 322 W
Valmiustilan virrankulutus
(Yhteys paalld): 7,4 W
Valmiustilan virrankulutus
(Yhteys katkaistu): 0,38 W

220-240V alue

Kiyttd: 304 W
Valmiustilan virrankulutus (Yhteys paalld): 7,7 W
Valmiustilan virrankulutus (Yhteys katkaistu): 0,44 W

Kiytto: 278 W
Valmiustilan virrankulutus
(Yhteys paalld): 7,7 W
Valmiustilan virrankulutus
(Yhteys katkaistu): 0,44 W

Kiyttd: 304 W
Valmiustilan virrankulutus
(Yhteys paalld): 7,7 W
Valmiustilan virrankulutus
(Yhteys katkaistu): 0,44 W

Kayttokorkeus

Korkeus 0 - 2 286 m

Kayttélampaotila

5 - +35 °C (ei tiivistyva)

Sailytyslampdbtil

a

-10 - +60 °C (ei tiivistyva)




Tekniset tiedot

Paino Noin 1,7 kg
Tuotteen nimi EB-1776 W EB-1771W EB-1761W EB-1751
Liittimet Computer-portti 1 15-nastainen mini D-Sub (naaras)
Video-portti 1 RCA-nastaliitin
Audio-portti 1 Stereo-miniliitin (3,5®)
HDMI-portti 1 HDMI (vain PCM tukee audiota)
USB (TypeA) -portti* 1 USB-liitin (Type A)
USB (TypeB) -portti* 1 USB-liitin (Type B)
USB-portti -
(vain langattomalle 1 USB-liitin (Type A)
Idhiverkkolaitteelle)

* Tukee USB 2.0 -liitintad. Kaikki USB:td tukevat laitteet eivit kuitenkaan vilttamatta toimi USB-porteissa.



Tekniset tiedot

Laite on liitettdvd suojamaadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan.

Kallistuskulma

Jos projektoria kdytetddn kallistettuna yli 30° kulmassa, se voi vaurioitua ja aiheuttaa tapaturman.
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Sanasto

Téssd osassa kuvataan lyhyesti vaikeita termejd, joita ei ole selitetty timan oppaan tekstiosassa. Katso tarkempia tietoja kaupoista saatavista muista julkaisuista.

Ad hoc -tila Langattoman ldhiverkkoyhteyden menetelm4, joka muodostaa yhteyden langattoman ldhiverkon tietokoneisiin ilman tukiasemaa.
Aliverkon peite Téama numeerinen arvo madrittad niiden tavujen méaran, joita kiytetdan verkko-osoitteeseen jaetussa verkossa (aliverkko) IP-osoitteesta.
AMX Device Discovery AMX Device Discovery on AMX:n kehittdma teknologia, joka mahdollistaa sen, ettd kohdelaitteita on helppo kayttda AMX-ohjausjérjestelmilla.

Epson on toteuttanut timé protokollateknologian laitteissaan ja varustanut ne asetuksella, jossa protokollan toiminnot voi ottaa kiyttoon
(PAALLA).
Katso lisatietoja AMX:n web-sivustosta.

URL http://www.amx.com/
DHCP Lyhenne sanoista Dynamic Host Configuration Protocol. Timé protokolla marittis automaattisesti IP-osoitteen® verkkoon kytketylle laitteelle.
DICOM Lyhenne sanoista Digital Imaging and Communications in Medicine. DICOM on kansainvilinen standardji, joka maérittelee ladkinnillisten

laitteiden kuvantamisstandardit ja tietoliikenneprotokollat.

HDCP HDCP on lyhenne sanoista High-bandwidth Digital Content Protection. Sen avulla pyritdan estiméan laitonta kopiointia ja suojaamaan
tekijanoikeuksia salaamalla DVI- ja HDMI-porttien kautta ldhetettdvit digitaaliset signaalit. Koska tdmén projektorin HDMI-portti tulee
HDCP:t4, se voi projisoida HDCP-tekniikalla suojattuja digikuvia. Projektori ei kuitenkaan valttdmatta pysty nayttimédan kaikkia kuvia, joiden
suojauksessa on kaytetty HDCP-salauksen paivitettyjd versioita.

HDTV Lyhenne termille High-Definition Television, joka viittaa seuraavat ehdot tayttiviin teravépiirtojérjestelmiin.
e Kuvatarkkuus pystzsuunnassa 720p tai 1080i tai suurempi (p = Progressiivinen, i = Lomittainen)
e Niyton kuvasuhde” 16:9

Infrastruktuuritila Langattoman lahiverkkoyhteyden menetelmad, jossa laitteet ovat yhteydessé tukiasemien kautta.

IP-osoite Verkkoon liitetyn tietokoneen tunnistamisessa kaytetty numero.

Komponenttivideo Menetelm4, joka erottaa videosignaaliin valotiheyskomponenttiin (Y) seké sininen miinus (Cb tai Pb) ja punainen miinus valontiheyteen (Cr tai
Pr) (C).

Komposiittivideo Menetelmi, joka yhdistda videosignaaliin valotiheys- (Y) ja varikomponenttiin (C) ja siirtdd ne yhté kaapelia pitkin.

Kontrasti Kuvan vaaleiden ja tummien alueiden suhteellista valoisuutta voidaan lisati tai vahentas, jotta teksti ja kuvat erottuisivat selvemmin tai

vaikuttaisivat pehmedammiltd. Taméan kuvaominaisuuden sadtamistd kutsutaan kontrastisdddoksi.

Kuvasuhde Kuvan pituuden ja korkeuden suhde. Ruudut, joiden vaaka:pystysuuntainen suhde on 16:9, kuten HDTV-ruudut, tunnetaan laajakuvina. SDTV-ja
yleisilld tietokoneen naytoilld on kuvasuhde 4:3.

Lomittainen Siirtad tietoja, joita tarvitaan yhden ndyton luomiseen ldhettamalla joka toinen rivi, aloittamalla kuvan yldosasta ja etenemélld kohti alaosaa. Kuvat
todennakoisesti vilkkyvat, koska yksi kehys néytetddn joka toisella rivilla.

Progressiivinen Projisoi tietoja ja luo yhden ruudun kerrallaan ja nayttad kuvan yhdelle ruudulle. Vaikka skannattujen rivien méara on sama, vilkkymisen maara
kuvissa vihenee, koska tietomiérd on kaksinkertainen verrattuna lomitettuun jirjestelmaén.



http://www.amx.com/

Sanasto

SDTV Lyhenne termille Standard Definition Television, joka viittaa normaaleihin televisiojarjestelmiin, jotka eivit tiyta HDTV®-teravipiirtotelevisiolle
asetettuja vaatimuksia.

Seuranta Tietokoneista tulevilla signaaleilla on tietty taajuus. Jos projektorin taajuus ei vastaa tata taajuutta, tuloksena olevat kuvat eivét ole hyvilaatuisia.
Ndiden signaalien taajuuksien (signaalin huippujen méiran) sovittamista kutsutaan seurannaksi. Jos seurantaa ei suoriteta oikein, signaalissa
esiintyy leveitd pystyraitoja.

SNMP Lyhenne yksinkertaisesta verkonhallintaprotokollasta (Simple Network Management Protocol), joka on TCP/IP-verkkoon kytkettyjen reititinten
ja tietokoneiden kaltaisten laitteiden tarkkailuun ja ohjaukseen kaytetty protokolla.

sRGB Kansainvalinen vdristandardi, joka on laadittu siten, ettd videolaitteilla toistettavia véreja voidaan kisitelld helposti tietokoneiden
kayttojarjestelmissa ja Internetissd. Jos kytketyssé ldhteessd on kdytettavissa SRGB-tila, sekd projektorin ettd kytketyn signaalildhteen asetukseksi
tulee valita sSRGB.

SSID SSID on identifiointidata toisen langattomassa lahiverkossa olevan laitteen kytkemiseen. Langaton yhteys on mahdollinen laitteilla, joilla on
vastaava SSID-tunnus.

SVGA Néyton koon vakio tarkkuudella 800 (vaakasuuntainen) x 600 (pystysuuntainen) pistetta.

S-Video Menetelmd, joka erottaa videosignaaliin valotiheys- (Y) ja varikomponenttiin (C).

SXGA Niyton koon vakio tarkkuudella 1 280 (vaakasuuntainen) x 1 024 (pystysuuntainen) pistetta.

Synkronointi

Tietokoneista tulevilla signaaleilla on tietty taajuus. Jos projektorin taajuus ei vastaa tité taajuutta, tuloksena olevat kuvat eivit ole hyvalaatuisia.
Niiden signaalien vaiheiden sovittamista (signaalin huippujen ja minimikohtien suhteellista sijoittelua) kutsutaan synkronoinniksi. Jos signaaleja
ei synkronoida, kuvissa voi ilmetd vilkkymistd, sumeutta ja vaakasuuntaisia héiri6ita.

Trap IP -osoite

T4mi on sen kohdetietokoneen IP-osoite™, jota Kiytetdin virheestd ilmoittamiseen SNMP:ss.

VGA

Nayton koon vakio tarkkuudella 640 (vaakasuuntainen) x 480 (pystysuuntainen) pistetta.

XGA

Nayton koon vakio tarkkuudella 1 024 (vaakasuuntainen) x 768 (pystysuuntainen) pistetta.

Yhd.kayt. os.

Taman palvelimen (reitittimen) avulla viestitadn verkossa (aliverkko), joka on jaettu aliverkon peitteen” mukaan.




Yleisia Huomautuksia

Kaikki oikeudet pidatetdan. Tamén julkaisun osia ei saa kopioida, tallentaa
tallennusjarjestelmdén tai siirtda missddn muodossa tai milldan tavalla sahkoisesti,
mekaanisesti, valokopiona, nauhoittamalla tai muuten ilman Seiko Epson
Corporationin myontdmaa kirjallista lupaa. Taman julkaisun sisallon kayttoon ei liity
patenttivastuuta. Emme myoskaén vastaa vahingoista, joita voi aiheutua ndiden
tietojen kaytosta.

Seiko Epson Corporation tai sen tytaryhtiot eivat ole vastuussa timén tuotteen ostajalle
tai kolmansille osapuolille ostajan tai kolmansien osapuolten aiheuttamista
vahingoista, menetyksistd, kustannuksista tai kuluista, jotka johtuvat tapaturmasta,
taman tuotteen vadrin- tai hyviksikaytosta tai valtuuttamattomista muunnoksista,
korjauksista tai muutoksista tai (Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siité, ettd Seiko Epson
Corporationin kayttd- ja huolto-ohjeita ei noudateta tasmalleen.

Seiko Epson Corporation ei vastaa mistdan vahingoista tai ongelmista, joita aiheutuu
muiden kuin Seiko Epson Corporationin alkuperiisiksi Epson-tuotteiksi tai Epsonin
hyviksymiksi tuotteiksi nimedmien lisdvarusteiden tai tarvikkeiden kaytosta.

Témdn oppaan sisdltod voidaan muuttaa tai paivittad ilman eri ilmoitusta.
Tamén oppaan piirrokset ja itse projektori voivat poiketa toisistaan.

Kayttoa koskeva rajoitus

Laitteen kéayton yhteydessd on harkittava huolellisesti, edellyttdako jarjestelméan
turvallisuus ja luotettavuus erillisid turvajérjestelmii ja varalaitteita, mikali laitetta
kéytetddn korkeaa luotettavuus- ja turvallisuustasoa edellyttavissd kohteissa. Tallaisia
kohteita ovat mm. lento-, juna-, laiva- ja autoliikenteen kulkuneuvot, katastrofien
suojajarjestelmat ja muut turvalaitteet. T4td laitetta ei ole suunniteltu kéytettaviksi
erittdin korkeaa luotettavuus- ja turvallisuustasoa edellyttivissd kohteissa, kuten
avaruusaluksissa, padasiallisissa viestintdvalineissd, ydinvoimalan ohjauslaitteissa tai
hoitotilanteessa kiytettavissé ladkintalaitteissa. Tdmén vuoksi kdyttdjin tulee arvioida
huolellisesti, sopiiko laite kyseisiin kiyttotarkoituksiin.

Merkintatavoista

Microsoft® Windows® 2000 -kayttojarjestelma
Microsoft® Windows® XP -kiyttojarjestelma
Microsoft® Windows Vista® -kiyttojarjestelma
Microsoft® Windows® 7 -kiyttojarjestelma

Téssd oppaassa ylld mainittuihin kdyttojirjestelmiin viitataan termeilld
Windows 2000, Windows XP, Windows Vista ja Windows 7. Tamin lisaksi
voidaan kayttdd yhteisnimitystdi Windows viittamaan Windows 2000-,
Windows XP-, Windows Vista- ja Windows 7 -kayttdjérjestelmiin. Useisiin
Windowsin versioihin voidaan viitata esimerkiksi merkinnalla Windows
2000/XP/Vista/7, josta on poistettu Windows-merkinta.

Mac OS X 10.3.x
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x
Mac OS X 10.7.x

Téssd oppaassa ylld mainittuihin kayttojarjestelmiin viitataan termeilld "Mac
0OS X 10.3.x,” ”Mac OS X 10.4.x,” Mac OS X 10.5.x,” "Mac OS X 10.6.x”
ja "Mac OS X 10.7.x”. Lisdksi niihin viitataan yleiskasitteelld “Mac OS X”.



Yleisia Huomautuksia

Tavaramerkit ja tekijanoikeudet

IBM, DOS/V ja XGA ovat International Business Machines Corporation
tavaramerkkejd tai rekisteroityjd tavaramerkkeja.

Mac ja Mac OS ovat Apple Inc. -yhtion rekisteroityja tavaramerkkeja.

App Store on Apple Inc -yhtion palvelumerkki.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint ja
Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkeja tai rekisterdityja
tavaramerkkejd Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

WPA™ ja WPA2™ ovat Wi-Fi Alliancen rekisterdityja tavaramerkkeja.
HDMI ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n

PJLink-tavaramerkki on tavaramerkki, jolle on haettu rekisteréintid tai joka on jo
rekisterdity Japanissa, Yhdysvalloissa ja muissa maissa sekd alueilla.

Foxit PDF SDK Copyright ©2011, Foxit Software Company www.foxitsoftware.com,
kaikki oikeudet pidatetdan.

Muita tdssd mainittuja tuotenimié kdytetdan ainoastaan kyseisten tuotteiden
tunnistamiseen, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkeja. Epson luopuu kaikista
oikeuksista niihin merkkeihin.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2012. All rights reserved.
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