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Opphavsrett og varemerker

Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overfores i noen form eller p& noen
mate, det vaere seg elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, innspilling eller annet, uten skriftlig forhdndstillatelse fra Seiko

Epson Corporation. Informasjonen i denne handboken er utarbeidet til bruk bare med denne Epson-skriveren. Epson er ikke
ansvarlig for noen form for bruk av denne informasjonen angdende andre skrivere.

Verken Seiko Epson Corporation eller deres partnere skal stilles til ansvar overfor kjgperen av dette produktet eller overfor
tredjepart for skader, tap, kostnader eller utgifter som kjgper eller tredjepart pddrar seg pa grunn av ulykke, feil bruk eller
misbruk av dette produktet eller uautoriserte endringer, reparasjoner eller ombygginger av dette produktet, eller (unntatti USA)
fordi Seiko Epson Corporations instruksjoner om drift og vedlikehold ikke er overholdt.

Seiko Epson Corporation kan ikke holdes ansvarlig for skader eller problemer som oppstar ved bruk av noe tilleggsutstyr eller
noen forbruksprodukter andre enn dem som Seiko Epson Corporation har angitt som originale Epson-produkter eller

Epson-godkjente produkter.

Seiko Epson Corporation skal ikke stilles til ansvar for skader grunnet elektromagnetiske forstyrrelser som oppstéar pa grunn av
bruk av andre grensesnittkabler enn dem som er angitt som Epson-godkjente produkter av Seiko Epson Corporation.

EPSON® er et registrert varemerke og Exceed Your Vision er et varemerke tilhorende Seiko Epson Corporation.
Microsoft®, Windows® og Windows Vista® er registrerte varemerker for Microsoft Corporation.
Apple®, Macintosh® og Mac OS® er registrerte varemerker for Apple Computer, Inc.

DPOF™ er et varemerke tilhgrende CANON INC., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd. og Matsushita Electric
Industrial Co., Ltd.

Generell merknad: Andre produktnavn som brukes i denne publikasjonen, brukes bare i identifikasjonsoyemed, og kan vere
varemerker for sine respektive eiere. Epson fraskriver seg alle rettigheter til slike merker.

Copyright © 2009 Seiko Epson Corporation. Med enerett.

Opphavsrett og varemerker 9
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Operativsystemversjoner

Forkortelsene nedenfor er brukt i denne handboken.

Windows refererer til Windows 7, Vista, XP, 2000, Server 2008 og Server 2003.

g

a

Windows 7 refererer til Windows 7 Home Premium Edition, Windows 7 Professional Edition, samt Windows 7
Ultimate Edition.

Windows Vista refererer til Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows
Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition og Windows Vista Ultimate Edition.

Windows XP refererer til Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition og Windows XP
Professional Edition.

Windows 2000 refererer til Windows 2000 Professional.

Windows Server 2008 refererer til Windows Server 2008 Standard Edition og Windows Server 2008 Enterprise
Edition.

Windows Server 2003 refererer til Windows Server 2003 Standard Edition og Windows Server 2003 Enterprise
Edition.

Macintosh refererer til Mac OS X.

a

Mac OS X refererer til Mac OS X 10.3.9 eller nyere.

Operativsystemversjoner 10
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Sikkerhetsinstruksjoner

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les alle instruksjonene i denne delen for skriveren tas i bruk. Pass ogsé pa at du felger alle advarsler og
instruksjoner som er angitt pa skriveren.

Installere skriveren
Ver oppmerksom pa folgende nér du installerer skriveren:

(1 Ikke blokker eller dekk til luftehullene og &pningene pé skriveren.
(d Bruk kun den typen stremforsyning som anvises pa skriverens merkelapp.

(d Brukbare den stromledningen som leveres med skriveren. Hvis du bruker en annen kabel, kan det
fore til brann eller elektrisk stot.

(d Skriverens stromledning skal kun brukes til skriveren. Bruk med annet utstyr kan fore til brann
eller elektrisk stot.

(d Kontroller at stromledningen oppfyller lokale sikkerhetskrav.

(d Unngé & bruke uttak pd samme krets som kopimaskiner eller luftesystemer som slés av og pa
regelmessig.

(J Unnga stromuttak som styres med veggbrytere eller tidsinnstillingsenheter.

(d Hold hele datamaskinsystemet borte fra potensielle kilder for elektromagnetiske forstyrrelser, for
eksempel hoyttalere eller baseenheter for tradlese telefoner.

(d Ikke bruk en skadet eller frynset stromledning.

(d Hyvis du bruker en skjoteledning til skriveren méa du passe pa at den totale amperemerkingen pa
enheten nar den er kobletiskjoteledningen, ikke overgéarledningens amperemerking. Pass ogsa pa
at den totale ampermerkingen til alle enheter som er koblet til stikkontakten i veggen, ikke overgar
ampermerkingen til stikkontakten.

(1 Ikke forsok a utfere service pa skriveren selv.

Sikkerhetsinstruksjoner 11
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Under folgende forhold ma du koble fra skriveren og fa utfort service hos kvalifisert personell:
Stremkabelen eller kontakten er skadet, det har kommet vaeske inn i skriveren, skriveren har falt i
gulvet eller kabinettet er skadet pa annen maéte, skriveren fungerer ikke normalt eller viser en
betydelig endring i ytelse.

Hvis du skal bruke skriveren i Tyskland, ma bygningsinstallasjonen vaere beskyttet med en
overbelastningsbryter pa 10 eller 16 ampere for & gi tilstrekkelig kortslutningsvern og
overstrgmsvern.

Nar du kobler skriveren til en datamaskin eller annet utstyr med en kabel, ma du kontrollere at
kontaktene star riktig vei. Det er bare én riktig méte & koble til kontaktene pa. Hvis en kontakt blir
tilkoblet feil vei, kan begge enhetene som kobles sammen med kabelen, bli skadet.

Dersom stopselet blir skadet, skift ut kabelen eller kontakt en autorisert elektriker. Om det er
sikringer i stopslet, sorg for a erstatte de med sikringer av korrekt storrelse og klassifisering.

Ikke grip tak i dupleksenheten nar du lofter skriveren. Dette for a hindre at dupleksenheten ikke
losner fra skriveren. I tillegg, kontroller at dupleksenheten er festet korrekt etter at skriveren er satt

opp-

Velge hvor skriveren skal sta

Ver oppmerksom pa folgende nér du skal velge hvor skriveren skal sta:

a

Plasser skriveren pa en flat, stabil overflate, som er storre enn bunnen pa skriveren i alle retninger.
Hvis du setter skriveren inntil en vegg, ma det veere mer enn 10 cm klaring mellom veggen og
baksiden av skriveren. Skriveren vil ikke virke ordentlig hvis den star pa skra.

Ved oppbevaring eller transport av skriveren ma den ikke st pé skra, pa siden eller snus opp ned.
Ellers kan det lekke ut blekk fra blekkpakkene.

La det veere nok plass foran skriveren til at papiret kan mates helt ut.

Unnga steder som er utsatt for hurtige endringer i temperatur og fuktighet. Hold ogsé skriveren
unna direkte sollys, sterkt lys og varmekilder.

Unngé steder som er utsatt for stov, stot eller vibrering.
La det veere nok plass rundt skriveren til at ventilasjonen blir god.

Plasser skriveren naer et stromuttak der pluggen lett kan kobles fra.

Sikkerhetsinstruksjoner 12
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Bruke skriveren

Ver oppmerksom pa folgende nér du bruker skriveren:

a

O 0 UJ d o

L

Unnga a bergre komponentene pa innsiden av skriveren med mindre brukerveiledningen
instruerer om det.

Ikke for inn gjenstander i sporene i skriveren.
Pass pa sd du ikke soler vaeske pa skriveren.
Ikke ror den hvite flatkabelen inne i skriveren.
Ikke putt handen inn i skriveren under utskrift.

Ikke bruk aerosol-produkter som inneholder brennbare gasser inne i eller rundt dette produktet.
Dette kan fore til brann.

Ikke flytt skriverhodet manuelt. Dette kan skade skriveren.

(d TIkke flytt patronens hevarm ved utskrift.

[ Sla alltid av skriveren ved 4 bruke O Stremknappen. Nar denne knappen blir trykket pa, vil

O Pa-lyset blinke. Ikke koble fra skriveren, eller skru av stremmen til stikkontakten for O Pa-lyset
slutter a blinke.

Forsikre deg om at skriverhodet er i startposisjon (helt til hoyre) for transport av skriveren.

Veer forsiktg sa du ikke klemmer fingrene nar du lukker dekslet pa skriveren.

Handtere blekkpatroner

Ver oppmerksom pa folgende nar du hédndterer blekkpatroner:

4
4

Blekkpatroner oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke drikk blekket.

Hyvis du fir blekk pa huden, vask det av med sdpe og vann. Hvis du far blekk i oynene, ma du
oyeblikkelig skylle med vann.

Sikkerhetsinstruksjoner 13
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[ For beste resultat, rist blekkpatronen i ca. fem sekunder.

0:00'05"
()

&

u Forsiktig:
Ikke rist patroner (som har veert installert tidligere) med for mye kraft.

(d Tkke bruk en blekkpatron etter at datoen pa esken er passert.
[ For best mulig resultat ber blekkpatroner brukes opp innen seks méneder.

(1 Tkke demonter eller modifiser blekkpatronen, da dette kan fore til at du ikke eristand til a skrive ut
normalt.

(d  Blekkpatroner skal lagres morkt og kjolig.

(d Nar du har tatt inn en blekkpatron fra et kaldt lagringssted, ber du gi den tid til & varmes opp til
romtemperatur i minst tre timer for du tar den i bruk.

(d Ikke berer den gronne databrikken pé siden av patronen. Dette kan pavirke normal drift og
utskrift. Databrikken pé denne blekkpatronen inneholder forskjellig patronrelatert informasjon,
for eksempel status for blekkpatronen, slik at patronen fritt kan fjernes og settes inn pa nytt. Hver
gang du setter inn en patron, brukes det imidlertid litt blekk fordi skriveren automatisk kjorer en
palitelighetstest. Hvis du tar ut en blekkpatron for senere bruk, ma du beskytte apningen mot stov
og skitt, samt oppbevare den i samme miljo som dette produktet. Legg merke til at det er en ventil i
blekkforsyningsporten som gjor at det er unedvendig med deksler eller propper, men utvis
forsiktighet for & hindre blekket i & sette flekker hvis blekkpatronen kommer i kontakt med noe.
Ikke ta pa blekkforsyningsporten eller omkringliggende omréade.

Advarsler, forsiktighetsregler og merknader

Advarsler, forsiktighetsregler og merknader i denne brukerhandboken er angitt som nedenfor og har
folgende betydning.

Sikkerhetsinstruksjoner 14
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Advarsler

Ma folges noye for d unnga personskade.

n Forsiktighetsregler
Ma overholdes for a unnga a skade utstyret.

Merknader
Inneholder viktig informasjon og nyttige tips om hvordan du bruker skriveren.

Sikkerhetsinstruksjoner 15
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Kapittel 1
Bruke programvaren

Oversikt over skriverdriveren og Status Monitor

Ved hjelp av skriverdriveren kan du velge mellom et stort utvalg innstillinger, slik at du far best mulig
resultat nar du skriver ut. Ved hjelp av Status Monitor og skriververktgyene kan du kontrollere
skriveren, og serge for at den fungerer optimalt.

Fa tilganag til skriverdriveren for Windows

Du kan fa tilgang til skriverdriveren fra de fleste Windows-programmer, Start-menyen eller
oppgavelinjen i Windows.

Du kan angi innstillinger som bare gjelder for programmet du bruker, ved a ga til skriverdriveren fra
programmet.

Du kan angi innstillinger som gjelder for alle Windows-programmene, ved & ga til skriverdriveren fra
Start-menyen eller oppgavelinjen.

Se avsnittene nedenfor om hvordan du far tilgang til skriverdriveren.

Merknad:
Skjermbildene av skriverdrivervinduene i denne brukerhindboken er hentet fra Windows XP.

Fra Windows-programmer
1. Klikk Print (Skriv ut) eller Print Setup (Utskriftsoppsett) i menyen File (Fil).
2. Ivinduet som vises, klikker du Printer (Skriver), Setup (Oppsett), Options (Alternativer),

Preferences (Innstilling)eller Properties (Egenskaper). (Du ma kanskje klikke én eller flere av
disse knappene, avhengig av hvilket program du bruker.)

Fra Start-menyen

(1 Windows 7:
Klikk@ Start og deretter Devices and Printers (Enheter og skrivere). Hoyreklikk ikonet for
skriveren, og klikk deretter Printing preferences (Utskriftsinnstillinger).

Bruke programvaren 16
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(d Windows Vista og Server 2008:
Klikk pa @ Start, Control Panel (Kontrollpanel), og dobbeltklikk deretter pa Printers
(Skrivere). Hoyreklikk ikonet for skriveren, og klikk deretter Printing preferences
(Utskriftsinnstillinger).

(d Windows XP og Server 2003:
Klikk Start og deretter Printers and faxes (Skrivere og telefakser). Hoyreklikk ikonet for
skriveren, og klikk deretter Printing preferences (Utskriftsinnstillinger).

1 Windows 2000:
Klikk Start, velg Settings (Innstillinger), og klikk deretter Printers (Skrivere). Hoyreklikk
ikonet for skriveren, og klikk deretter Printing preferences (Utskriftsinnstillinger).

Fra snarveisikonet pd oppgavelinjen

Hoyreklikk skriverikonet pa oppgavelinjen, og velg deretter Printer Settings
(Skriverinnstillinger).

Hvis du vil legge til et snarveisikon pa oppgavelinjen i Windows, gar du forst til skriverdriveren fra
Start-menyen, som beskrevet ovenfor. Deretter klikker du kategorien Maintenance (Vedlikehold),
knappen Speed & Progress (Hastighet og progresjon) og deretter knappen Monitoring
Preferences (Kontrollinnstillinger). I vinduet for Monitoring Preferences (Kontrollinnstillinger)
merker du av for Select Shortcut Icon (Velg snarveisikon).

Finne informasjon via den elektroniske hjelpen

Du kan fi tilgang til den elektroniske hjelpen for elementer i skriverdriveren fra programmet du
bruker, eller fra Start-menyen i Windows.
= Se “Fa tilgang til skriverdriveren for Windows” pé side 16.

Prov én av fremgangsmatene nedenfor i skriverdrivervinduet.

(d Hoyreklikk elementet, og klikk deretter Help (Hjelp).

1 Klikk pa 'ﬂ'—knappen overst til hoyre i vinduet, og klikk sa pa elementet (kun for Windows XP og
2000).

Tilganag til skriverdriveren for Mac OS X

Tabellen nedenfor beskriver hvordan du fér tilgang til dialogen for skriverdriveren.
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Dialog Tilgang

Page Setup (Side- | Klikk Page Setup (Sideoppsett) i menyen File (Fil) i programmet.

oppsett) Merknad for Mac OS X 10.5-brukere:
Avhengig av programmet, kan det hende at menyen Page Setup (Sideoppsett) ikke vises
i menyen File (Fil).

Print (Skriv ut) Klikk Print (Skriv ut) i menyen File (Fil) i programmet.

EPSON Printer Ut- | Du har tilgang til denne programvaren pa felgende tre mater:
ility3 (EPSON-skri-

ververktay3) (d Dobbeltklikk ikonet EPSON Printer Utility3 (EPSON-skriververktay3) i mappen

Applications (Programmer) i Macintosh HD. Velg skriverlisten fra Printer List
(Skriverliste), og klikk deretter OK.

Klikk pa Print (Skriv ut) fra programmets File menu (Fil-meny). Velg Print Settings
(Utskriftsinnstillinger) i Print (Skriv ut)-vinduet som vises, og klikk pa
verktoyikonet ij4|. Dette ikonet vises ikke nér skriveren er delt.

(d Bare for Mac OS X 10.3 og 10.4
Apne mappen Applications (Programmer) pa harddisken, dpne mappen Utilities
(Verktay) og dobbeltklikk ikonet Print Center (Utskriftssenter) eller Printer Setup
Utility (Installasjon av skriververktegy). Velg en passende skriver i listen, og klikk
deretter knappen Configure (Konfigurer) eller Utility (Verktgay).

Finne informasjon via den elektroniske hjelpen

Klikk knappen f?‘ Help (Hjelp) i dialogen Print (Skriv ut).
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Skrive ut nettsider tilpasset papirstorrelsen din

EPSON Web-To-Page
— (= ="
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Med EPSON Web-To-Page kan du tilpasse websider til papirsterrelsen du bruker ved utskrift. Du kan
ogsa se en forhandsvisning for utskrift.

Merknad for Windows:
Denne programvaren er ikke tilgjengelig for Windows 7, Vista, XP x64, Server 2008 og Server 2003.

Merknad for Windows Internet Explorer 7 eller nyere:
Utskrift av web-sider slik at de passer til papirstorrelsen er en standardfunksjon i Windows Internet
Explorer 7 eller nyere.

Merknad for Mac OS X:
(d Denne programvaren er ikke tilgjengelig for Mac OS X.

[ Utskrift av web-sider slik at de passer til papirstorrelsen er tilgjengelig ved bruk av skriverdriveren.

® Se “Skriverinnstillinger for Mac OS X 10.5” pa side 39.
® Se “Skriverinnstillinger for Mac OS X 10.3 eller 10.4” pd side 41.
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Fa tilgang til EPSON Web-To-Page

Etter at EPSON Web-To-Page er installert, vises menylinjen i verktoylinjen i Windows Internet
Explorer. Hvis den ikke kommer frem, velger du Toolbars (Verktgylinjer) fra menyen View (Vis) i
Internet Explorer, og deretter velger du EPSON Web-To-Page.

3 Epson Global Home - Microsoft Internet Explorer

File Edit ‘Wwiew Favorites Tools Help

Y .t =) e .
@Eack T & ﬂ ﬂ | g Search 7. Favorites

Address @:ﬁ hktp: ffwnany, epson. com/
EPSON Web-To-Page - (=Print | L Print Preview

Avinstallere skriverprogramvaren

Avinstallere skriverdriveren

Det kan vaere du ma avinstallere skriverdriveren hvis du:

[ Oppgraderer datamaskinens operativsystem.
(d Oppdaterer skriverdriveren med en nyere versjon.
(d Har problemer med skriverdriveren.

Hvis du oppgraderer operativsystemet eller oppdaterer skriverdriverversjonen, ma du huske pa &
avinstallere gjeldende skriverdriver for du oppgraderer eller installerer den nye driveren. Hvis ikke du
gjor det, vil ikke oppdateringen av driveren fungere.

For Windows

Merknad:
1 Hvis du skal avinstallere programmer i Windows 7, Vista eller Server 2008, trenger du en
administratorkonto og passord hvis du logger pa som standardbruker.

Hvis du vil avinstallere programmer i Windows XP eller Server 2003, ma du logge pad en
datamaskinadministratorkonto.
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1 Hvis du skal avinstallere programmer i Windows 2000, ma du logge pa som bruker med
administrative rettigheter (som horer til gruppen Administratorer).

1. Sla av skriveren, og trekk ut grensesnittkabelen.

2. Windows 7, Vista og Server 2008:
Klikk startknappen og velg Control Panel (Kontrollpanel).

Windows XP og Server 2003:
Klikk Start, og velg Control Panel (Kontrollpanel).

Windows 2000:
Klikk Start, velg Settings (Innstillinger) og deretter Control Panel (Kontrollpanel).

3. Windows 7, Vista og Server 2008:
Klikk Uninstall a program (Avinstaller et program) i kategorien Programs (Programmer),
og velg deretter skriveren din fra listen.

Windows XP, 2000 og Server 2003:
Dobbeltklikk ikonet Add/Remove Programs (Legg til / fjern programmer) og velg skriveren

din fra listen.

4. Windows 7, Vista og Server 2008:
Klikk Uninstall/Change (Avinstaller/endre).

Windows XP, 2000 og Server 2003:
Klikk Change/Remove (Endre/Fjern).

5. Velg ikonet for skriveren, og klikk OK.

6. Klikk OK for & avinstallere skriverdriveren.

For Mac OS X
Merknad:
Hvis du vil avinstallere programmer, ma du logge deg pa en Computer Administrator
(datamaskinadministrator)-konto. Du kan ikke avinstallere programmer hvis du logger pa som bruker
med begrenset konto.

1. Avslutt alle programmer som kjorer.

2. Sett CD-platen med Epson skriverprogramvare inn i din Macintosh.
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7.

Dobbeltklikk pa Mac OS X-ikonet i Epson-mappen. CD-ens installasjonsbilde vises. Klikk pé
Custom Install (Egendefinert installering).

Velg Printer Driver (Skriverdriver).

Merknad:
Hvis autorisasjonsdialogen vises, angir du passordet eller passordfrasen, og klikker deretter OK.

Les lisensavtalen for programvaren, og klikk Accept (Godta).
Velg Uninstall (Avinstaller) fra menyen overst til venstre, og klikk Uninstall (Avinstaller).

Avinstaller skriverdriveren ved a folge instruksjonene pé skjermen.

Merknad for Mac OS X 10.3 eller 10.4:
Hvis navnet pa skriveren blir staende i Print Center (Utskriftssenter) eller Printer Setup Utility

(Installasjon av skriververktoy), velger du navnet fra Printer List (Skriverliste) og klikker Delete
(Slett).

Bruke programvaren 22



B-310N/B-510DN  Brukerhdndbok

Kapittel 2
Papirhandtering

Bruke spesialpapir

Dukan oppné gode resultater med de fleste typer vanlig papir. P4 den annen side gir overtrukket papir
bedre utskrifter fordi de absorberer mindre blekk.

Epson leverer spesialpapir som er utviklet for det blekket som brukes i Epson-blekkskrivere, og vi
anbefaler denne papirtypen for & sikre resultater av hoy kvalitet.

= Se “Papir, forbruksvarer og tilleggsutstyr” pa side 209.

Nér du legger i spesialpapir fra Epson, ber du ferst lese instruksjonene som folger med papiret, og
dessuten huske pa folgende:

Merknad:

d  Legg papiret i bakre arkmater med utskriftssiden opp. Den skrivbare siden er vanligvis hvitere eller
blankere. Se instruksjonene som fulgte med papiret, hvis du vil ha mer informasjon. Noen typer papir
har avskdrne hjorner for a gjore det enklere d finne riktig ileggingsretning.

' Hvis papiret er boyd, trykker du det flatt eller boyer det lett i motsatt retning for du legger det i. Hvis
du skriver ut pa krollet papir, kan det fore til flekker pa utskriften.

Anmerkning for Professional Flyer-papir:
Q Om du far vann pd siden som skal skrives pd, tork av vannet. Veer forsiktig sa du ikke gnir eller
skraper siden det skal skrives pa.

 Ikke ta pa siden det skal skrives pa. Fukt og olje fra huden kan pavirke utskriftskvaliteten.

d Professional Flyer-papir kan brukes for 2-sidig utskrift. Ved bruk av funksjonen 2-sidig utskrift, mat
inn papiret manuelt.
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I Nar du bruker funksjonen 2-sidig utskrift, la utskriften torke i ca. 20 minutter for utskrift pd den
andre siden.

[ Nar du bruker funksjonen 2-sidig utskrift anbefales utskrift av siden som krever minst blekk forst.

Merker fra rullene kan forekomme pa utskrevet side avhengig av utskriftens monster. Ta en
proveutskrift og studer resultatet for utskrift av mange ark.

1 Avhengig av utskriftsmiljoet, kan utgdende papir ikke legges i bunke. I dette tilfellet, bruk du
forlengelsesbrettet.

Forlengelsesbrettet kan ta 50 ark for enkeltsidig utskrift og 25 ark for 2-sidig utskrift.

= Se “Sette inn forlengelsesbrettet for Epson Professional Flyer-papir” pd side 33.

Papirkapasitet for Epson spesialmedia

Se tabellen nedenfor hvis du vil ha oversikt over papirkapasiteten for Epson-spesialpapir og andre
medier.

Fremre papirkassett:

Medietype Kapasitet

Epson Bright White Ink Jet Paper (Epson ekstra | Opptil 400 ark
hvitt blekkpapir)

(Vanlig papir) Opptil 500 ark
Bakre arkmater:
Medietype Kapasitet
Enkeltsidig utskrift Manuell 2-sidig utskrift
Epson Bright White Ink Jet Paper (Epson ekstra | Opptil 100 ark Opptil 70 ark
hvitt blekkpapir)
Epson Professional Flyer-papir Opptil 70 ark Opptil 50 ark
Epson Photo Paper (Epson fotopapir) Opptil 60 ark -

Epson Matte Paper - Heavyweight (Epson matt, | Opptil 60 ark -
tykt papir)
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Medietype

Kapasitet

Enkeltsidig utskrift

Manuell 2-sidig utskrift

Epson 2-sided Matte Paper (Epson 2-sidig matt
papir)

Opptil 1 ark

Opptil 1 ark

Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Epson blekk-
papir med fotokvalitet)

Opptil 100 ark

Konvolutter

Opptil 15 ark

Tykt vanlig papir

Opptil 20 ark

(Vanlig papir)

Inntil 150 ark *1*2

Inntil 70 ark *1*2

1 Dukan bareleggeiettarkiLegal-starrelse hvis duikke har den valgfrie papirstatten for Legal-starrelse. Hvis du vil vite den
maksimale kapasiteten til den valgfrie papirstatten for Legal-starrelse, kan du se i dokumentasjonen som fglger med

den.

"2 Du kan bare legge i ett ark i egendefinert storrelse.

Merknad:

Hvis papiret er boyd, trykk det flatt eller boy det lett i motsatt retning. Pass pd at papirbunken fdr plass
under = pilmerket pa innsiden av kantskinnen.

Oppbevare Epson photo paper (Epson fotopapir)

Legg ubrukt papir tilbake i originalemballasjen sa snart du er ferdig med a skrive ut. Epson anbefaler
deg a oppbevare utskriftene i en plastpose som kan forsegles. Hold dem unna heye temperaturer,

fuktighet og direkte sollys.

Legge i papir

Folg trinnene nedenfor for 4 legge i papir:
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Inn i fremre papirkassett

1. Trekk ut fremre papirkassett.

Merknad:
Hvis den valgfrie papirkassetten for Legal storrelse er festet foran, loft opp dekselet til den og dpne
det.

2. Skyv kantskinnene mens du presser knottene for a tilpasse papiret du legger i.

3. Luft papirbunken, og sla den deretter lett mot et flatt underlag for & jevne ut kantene.

4. Legginn papiret med utskriftssiden ned.
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Merknad:
Unngad d legge i mer papir for du gar tom for papir. Om du gjor det, kan det hindre papiret fra d mates
jevnt.

Merknad:
Hvis den valgfrie papirkassetten for Legal storrelse er festet foran, lukk dekselet til den.

5. Skyv kantskinnene mens du presser knottene for 4 tilpasse papiret du legger i.

»
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6. Sett inn kasetten i skriveren igjen.

Merknad:
[ Ikke bruk makt ved innsetting av fremre papirkassett. Om du gjor det, kan det fore til papirstopp.

[ Ikkeflytt kantskinnene etter at papirkassetten foran er satt inn igjen. Om du gjor det, kan det fore
til papirstopp.

7. Skyv ut og forleng forlengelsesbrettet.

Merknad:
( La det veere nok plass foran skriveren til at papiret kan mates helt ut.

d Pass pa at papirbunken far plass under = pilmerket pd innsiden av venstre kantskinne.
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Inn i bakre arkmater

1. Apne papirtilforselen.

4. Luft papirbunken, og sla den deretter lett mot et flatt underlag for & jevne ut kantene.
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5. Legg i papiret med utskriftssiden opp, mot hoyre side av bakre arkmater. Skyv sa venstre
kantskinne inntil venstre kant av papiret.

Merknad:
d La det veere nok plass foran skriveren til at papiret kan mates helt ut.

A Papir skal alltid legges inn i bakre arkmater med kortsiden forst, ogsd ndr du skriver ut liggende
bilder.

d  Unnga d legge i mer papir for du gar tom for papir. Om du gjor det, kan det hindre papiret fra d mates
jevnt.

(d Pass pa at papirbunken far plass under = pilmerket pa innsiden av venstre kantskinne.

Hvis du bruker den valgfrie papirstotten for Legal-storrelse, kan du legge i flere ark om gangen med
vanlig papir i Legal-storrelse.

d  Selv om papirstotten for Legal-storrelse er montert, ikke la papir i Legal-storrelse ligge i den bakre
arkmateren nar du ikke skriver ut, fordi arkene kan krolle seg.

Legge i konvolutter

Folg trinnene nedenfor for 4 legge i konvolutter:

Papirhdndtering 30



B-310N/B-510DN  Brukerhdndbok

1. Apne papirtilforselen.
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4. Leggikonvoluttene med kortsiden forst og klaffen vendt nedover og mot venstre. Skyv sa venstre
kantskinne inntil venstre side av konvoluttene.

Merknad:

[  Tykkelsen pa konvolutter og brettekvaliteten varierer veldig. Hvis tykkelsen pa konvoluttbunken
overgdr 15 mm, md du trykke konvoluttene ned for d gjore dem flatere for du legger dem i. Hvis
utskriftskvaliteten blir darligere ndr du legger i en bunke med konvolutter, bor du legge i én konvolutt
om gangen.

Du kan legge inn inntil 15 konvolutter om gangen i bakre arkmater.
Ikke bruk konvolutter som er krollete eller brettet.
Flat ut flikene pa konvolutten for du legger den i.

Flat ut den kanten pd konvolutten som blir fort inn forst, for du legger i konvolutten.

I SR SR A

Unnga veldig tynne konvolutter, siden de kan bli krollet sammen under utskrift.

Hvis du vil ha anvisninger om utskrift, kan du se felgende instruksjoner.
= Se “Skrive ut pa konvolutter” pa side 43.
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Innsetting av utmatingsbrett

Utmatingsbrettet er pa fremre papirkassett. Skyv ut forlengelsesbrettet og apne klaffen pa
forlengelsesbrettet for a hindre at utskrift sklir av printeren.

Sette inn forlengelsesbrettet for Epson Professional Flyer-papir
Nér du skriver ut pa Epson Professional Flyer-papir, setter du inn forlengelsesbrettet. Bruk av
forlengelsesbrettet anbefales spesielt nar papiret er krollet og ikke kan legges i bunke. Folg disse

trinnene for a sette inn forlengelsesbrettet.

1. Trekk ut utmatingsbrettet.

2. Skyv forlengelsesbrettet til det klikker pé plass. Forlengelsesbrettet loftes litt.
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3. Sett inn utmatingsbrettet i skriveren igjen.

Merknad:

Etter d ha skrevet ut pd Epson Professional Flyer-papir, skyv forlengelsesbrettet tilbake til opprinnelig

posisjon.

Velge riktig papirtype

Skriveren justerer seg automatisk etter hvilken papirtype du velger i utskriftsinnstillingene. Derfor er
innstillingen for papirtype sa viktig. Den forteller skriveren hvilken type papir du bruker, og justerer
blekkdekningen tilsvarende. Tabellen nedenfor inneholder enliste over innstillingene du ma velge for

papiret ditt.
For dette papiret Velg denne innstillingen for papirty-
pe
Vanlig papir plain papers (vanlig papir)

Epson Bright White Ink Jet Plain Paper (Ekstra hvitt blekk-
papir)

Epson Professional Flyer-papir

Epson Professional Flyer

Epson Photo Paper (Epson fotopapir)

Epson Photo
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For dette papiret Velg denne innstillingen for papirty-
pe

Epson Matte Paper - Heavyweight (Epson matt, tykt papir) | Epson Matte

Epson Double-sided Matte Paper (Epson dobbeltsidig,
matt papir)

Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Epson blekkpapirmed | Epson Photo Quality Ink Jet
fotokvalitet)

Konvolutter Envelope (Konvolutt)

Merknad:

Tilgjengeligheten til spesielle utskriftsmedier varierer fra sted til sted. Den nyeste informasjonen om
papir som er tilgjengelig der du befinner deg, far du ved a kontakte Epsons kundestotte.

= Se “Nettsted for kundestotte” pd side 196.
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Kapittel 3
Grunnleggende om utskrift

Innforing

Denne delen veileder deg gjennom fremgangsmatene for forskjellige typer utskrift.

Skrive ut dokumenter

Forklarer hvordan du skriver ut dokumenter pa forskjellige typer papir.
= Se “Skrive ut dokumenter” pa side 37.

ﬁ—‘

TR *

Skrive ut pa konvolutter

Forklarer hvordan du skriver ut pa konvolutter.
= Se “Skrive ut pa konvolutter” pa side 43.
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Skrive ut websider

Forklarer hvordan dukan skrive ut web-sider slik at de passer pa et papirark uten at de blir kappet av pa
heoyre side.

= Se “Skrive ut websider” pa side 49.

| s @

Skrive ut fotografier

Forklarer hvordan du skriver ut fotografier pa forskjellige typer papir.
= Se “Skrive ut fotografier” pa side 52.

Skrive ut dokumenter

Grunnleggende om utskrift 37



B-310N/B-510DN  Brukerhdndbok

Legge i papir

Se i delen nedenfor om hvordan du legger i papir.

= Se “Legge i papir” pa side 25.

Hvis du skal bruke Epson-spesialpapir, kan du se i delen nedenfor.

= Se “Bruke spesialpapir” pa side 23.

Skriverinnstillinger for Windows
1. Apne filen du vil skrive ut.

2. Apne skriverinnstillingene.

= Se “F4 tilgang til skriverdriveren for Windows” pa side 16.

& EPSON XXXXX Printing Preferences

2 Shotcuts [ Main) @ Advanced | [ Poge Layout| .~ Maitenance |
Qualty Option
) | 3 (=
= W-: =g
() Draft @ Tt (O Teet & Image (iGraphic () Fhobo
Faper DRtk Frink, Dptiors
sorce [Font iy (©) ety
Type | plain papers [ Grayscala
Sze [A4210x297mm _@ [ quiet Mode
2-sidad printing
& off
) duto
Ink Laveds Orlenkation
() Landscaps
[~] Show this screen First
| ResstDefauks | | Technical Support |
() e
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3. Klikk pa kategorien Main (Hoved), og velg sé en av de folgende innstillinger for Quality Option
(Kvalitetsalternativ):

(1 Draft (Kladd) for utkast med redusert utskriftskvalitet
d Text (Tekst) for tekstdokumenter med hoyere tekstkvalitet
J Text & Image (Tekst og bilde) for tekst- og bildedokumenter med hgyere kvalitet

4. Velg papirkilden som innstilling for Source (Kilde).
5. Velg passende innstilling for Type.
= Se “Velge riktig papirtype” pa side 34.

6. Velg passende innstilling for Size (Storrelse). Du kan ogsa lage en egendefinert papirstorrelse. Se
den elektroniske hjelpen hvis du vil vite mer.

7. Velg Portrait (Staende) (hoy) eller Landscape (Liggende) (vid) for & endre utskriftens
utferelse.

8. Klikk OK for a lukke vinduet med skriverinnstillinger.

9. Skriv ut filen.

Skriverinnstillinger for Mac OS X 10.5
Folg disse trinnene for a justere skriverinnstillingene.
1. Apne filen du vil skrive ut.
2. Gainnidialogen Print (Skriv ut).

= Se “Tilgang til skriverdriveren for Mac OS X” pa side 17.

Printer: | EPSON XXXXX T}

Presets: | Standard Tl'

(@ ( poFv ) ( Preview ) (" Cancel ) { Print )

Grunnleggende om utskrift 39



B-310N/B-510DN  Brukerhdndbok

3. Klikk knappen V¥ for a utvide denne dialogen.

4. Velg skriveren du vil bruke som innstilling for Printer (Skriver), og foreta deretter de egnede

innstillingene.
Printer: | EPSON XXXXX ) [«
Presets: | Standard (+)
Coples: D ™ Collated
Pages: ) All
(3 From: |1 to; 1
Paper Size: | A4 Fed 21.00 by 29.70 cm
| ar
Orientation: l Y | I: Scale: 100 %
[ Praview HA
™ Automatically rotate each page
El' Mo automatic page scaling
(") Scale each page to fit paper
l:,} Only scale down large pages
'_r_ Cancel " f-—i‘rlm—@
Merknad:

Avhengig av programmet, vil du kanskje kunne velge noen av elementene i denne dialogen. I det
tilfellet klikker du Page Setup (Sideoppsett) i menyen File (Fil) i programmet og angir passende
innstillinger.

Grunnleggende om utskrift 40



B-310N/B-510DN

Brukerhandbok

5. Velg Print Settings (Utskriftsinnstillinger) fra hurtigmenyen.

Printer: | EPSON KXXXX

W@

Presets: | Standard

B

Copies: | 1 ™ Collated

Pages: =) All
OFrom; |1 to: 1
Faper Size: | A4 F2 21.00 by 20.70 em
— :
Grientations: [11#1] |15 | Scale: 100%
-| Print Settings

®

Page Setup: Standard ﬁ
Paper Source: | Fromt Tray m .
Media Type: | plain papers i — m
Color:| Color e
Mode: (3 Automatic Quality T & Speed
() Advanced
Print Quality: | Fine

o .
¥ High Speed
Mirror Image

L

at Bl el
1L FOOe

6. Foreta innstillingene du vil bruke pé utskriften. Se hjelpefunksjonen hvis du vil ha detaljer rundt

Print Settings (Utskriftsinnstillinger).

= Se “Velge riktig papirtype” pa side 34.

Cancel }

Frint

7. Klikk Print (Skriv ut) for a begynne a skrive ut.

Skriverinnstillinger for Mac OS X 10.3 eller 10.4

1. Apne filen du vil skrive ut.

2. Gainni dialogen Page Setup (Sideoppsett).

Grunnleggende om utskrift

1M



B-310N/B-510DN  Brukerhdndbok

= Se “Tilgang til skriverdriveren for Mac OS X” pa side 17.

3

Settings: | Page Attributes

as

Format for:  EPSON 000X f

(

aw

Paper Size: | A4 !
21.00 om x 29.70 cm

(

B (vl (v
Orientation: f!ﬂ' Il-l T-l:

Scale: 100%

\';‘:" | Cancel | E—ﬁlﬁw—;

3. Velg skriveren du vil bruke som innstilling for Format for, og foreta deretter de egnede
innstillingene.

4. Klikk p& OK for & lukke dialogen Page Setup (Sideoppsett).
5. Gainnidialogen Print (Skriv ut).

= Se “Tilgang til skriverdriveren for Mac OS X” pa side 17.

Printer: | EPSON OO0

4@

Presets: = Standard

-r

Copies & Pages

(

Copies: 1_ ECullated
Pages: # All = -
CJFrom: 1 ta: |1
(7) (_POF¥ ) [ Preview ( Cancel ) S Prints)

6. Velg skriveren du bruker til innstillingen Printer (Skriver). Foreta sa innstillingene for Copies &
Pages (Eksemplarer og sider).
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7. Velg Print Settings (Utskriftsinnstillinger) fra hurtigmenyen.

Printer: | EPSON 300X =]
Presets: | Standard [E0
["Print Settings (:h

Page Setup: Standard

Paper Source: [ Front Tray

Media Type: [ plain papers
Color: | Color

Mode: () Automatic Quality —! Speed
) Advanced

Frint Chuahty

* f‘fl'."l Speed
; é \ I Mirror Image
5 Culet Mode

(7) (PoFv ) ( Preview ) { Caneel }

Foreta innstillingene du vil bruke pa utskriften. Se hjelpefunksjonen hvis du vil ha detaljer rundt
Print Settings (Utskriftsinnstillinger).

= Se “Velge riktig papirtype” pa side 34.

9. Klikk Print (Skriv ut) for & begynne 4 skrive ut.

Skrive ut pa konvolutter
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Legge i konvolutter

Se i delen nedenfor om hvordan du legger i konvolutter.
= Se “Legge i konvolutter” pa side 30.
Se i delen nedenfor om utskrivbart omrade.

= Se “Utskrivbart omrade” pa side 213.

Skriverinnstillinger for Windows

1. Apne skriverinnstillingene.

= Se “F4 tilgang til skriverdriveren for Windows” pa side 16.

& EPSON XXXXX Printing Prefercnces

| Shomcuts [ B0 Main | @5 Advenced | (7] PageLavout | o Mairenance|
Cusbly Option
el fE &3 @\ |
= B e
{_) Draft @ Test (O Tet & Image (Graphic () Phobo
Paper Options Frin, OpLions
R [#] Reverse Order
sorce [Rortray (@) [ soioe, ||| Do ond
Type [Emuhpa ] Grayscale
Size |Enwelope #1041/8x912n (v Quist Mode
2-gided printing
) off
Auto
Ink Lawels Orlenkation
—” 'I © Portra
[#] Shew this scresn first
| messtDefauks | | Techrical Suppart |
Cok_J) oo ]| s
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2. Klikk pa kategorien Main (Hoved), og velg sa en av de folgende innstillinger for Quality Option
(Kvalitetsalternativ):

(1 Text (Tekst) for de fleste konvolutter
d Text & Image (Tekst og bilde) for a skrive ut bilder pa konvolutten

3. Velg Rear Tray (Bakre skuff) som innstilling for Source (Kilde).
4. Velg Envelope (Konvolutt) som Type.

5. Velg den passende konvoluttsterrelsen fra Size (Storrelse)-innstillingene som er tilgjengelig. Du
kan ogsa opprette en egendefinert storrelse. Se den elektroniske hjelpen hvis du vil vite mer.

6. Velg Landscape (Liggende) for innstillingen Orientation (Papirretning).
7. Klikk OK for & lukke vinduet med skriverinnstillinger.

8. Skriv ut konvolutten.

Skriverinnstillinger for Mac OS X 10.5
Folg disse trinnene for a justere skriverinnstillingene.

1. Gainnidialogen Print (Skriv ut).

= Se “Tilgang til skriverdriveren for Mac OS X” pa side 17.

Printer: | EPSON XXXXX T}

Presets: | Standard Tl‘

(@ ( poFv ) ( Preview ) ( Cancel )  Print )

2. Klikk knappen ¥ for & utvide denne dialogen.

3. Velg skriveren du bruker som innstilling for Printer (Skriver), og velg deretter en passende
konvoluttsterrelse som innstilling for Paper Size (Papirsterrelse). Du kan ogsé opprette en
egendefinert konvoluttsterrelse. Se den elektroniske hjelpen hvis du vil vite mer.
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4. Velg Landscape (Liggende) for innstillingen Orientation (Papirretning).

Printer: [ EPSON JO00(X ® &
Presets: | Standard 4
Copies: D M Collated
Pages: (@ All
O From: |1 to: |1

Paper Size: | Envelope #10 F$ 1048 by 24.13em

ES “:I Scale: | 100 %

| Praview ————

™ Automatically rotate each page

Crientation:

'@ Mo automatic page scaling
CI Scale each page to fit paper
CI Only scale down large pages

{: Cancel "':. ﬁqFﬁnta

Merknad:
Avhengig av programmet, vil du kanskje kunne velge noen av elementene i denne dialogen. I det

tilfellet klikker du Page Setup (Sideoppsett) i menyen File (Fil) i programmet og angir passende
innstillinger.
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5. Velg Print Settings (Utskriftsinnstillinger) fra hurtigmenyen.

Printer: | EPSON 300K . EH=-
Presets: | Standard 2
Copies: |1  Callated
Pages: (= All
O Fram: |1 ta: |1

Faper Size: | Envelope #10 o 1048 by 24,13 ¢m

oriemation: | 18| (13| scale: 100%

- Print Settings @

Page Setup: Standard -ﬂ
Paper Source: | Rear Tray :ﬂ
Media Type: | Envelope - ™
Color: [ Color s
Mode: =) Autornatic Quality T % Speed
() Advanced

Print. Quality: | Normal

- High Spaed
|I Mirror Image
_ll. Quider M

{ala ]}

[ Cancel ) m

6. Velg Envelope (Konvolutt) for innstillingen Media Type (Medietype).

7. Foreta de andre innstillingene du vil bruke pé utskriften. Se hjelpefunksjonen hvis du vil ha
detaljer rundt Print Settings (Utskriftsinnstillinger).

8. Klikk Print (Skriv ut) for & begynne 4 skrive ut.

Skriverinnstillinger for Mac OS X 10.3 eller 10.4

1. Gainnidialogen Page Setup (Sideoppsett).
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= Se “Tilgang til skriverdriveren for Mac OS X” pa side 17.

Settings: ' Page Attributes

Format for: EPSON XXXXX

@ =

aw

Paper Size: ' Envelope #10 !

(

10,48 cm x 24,13 cm

Orientation: 'i- _ T: 1. .

Scale: 1{!0 H

e

I'-.qj )]

Velg skriveren du bruker til innstillingen Format for.

Velg den passende konvoluttsterrelsen fra Paper Size (Papirstorrelse)-innstillingene som er
tilgjengelig. Du kan ogsa opprette en egendefinert konvoluttsterrelse. Se den elektroniske hjelpen
hvis du vil vite mer.

Velg Landscape (Liggende) for innstillingen Orientation (Papirretning).

Klikk p& OK for & lukke dialogen Page Setup (Sideoppsett).

Ga inn i dialogen Print (Skriv ut).

= Se “Tilgang til skriverdriveren for Mac OS X” pa side 17.

Printer: | EPSOM 00000 1':b
Presets: | Standard L]
Copies & Pages I
Copies: l. ECullated
Pages: @Al =
I From: 1 to: |1
{(?) [ _POFw Preview ( Cancel | Rrint )
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7. Velg skriveren du bruker for innstillingen Printer (Skriver), og angi deretter innstillingen Copies
& Pages (Eksemplarer og sider).

8. Velg Print Settings (Utskriftsinnstillinger) fra hurtigmenyen.

Printer: | EPSON 300X [
Presets: | Standard [
Print Sertings l: H tl
Page Setup: Standard il
Paper Source: | Rear Tray &)
Media Type: | Envelope [+
Color: | Coler &
Meode: [®) Automatic Quality = speed
) Advaneed
ﬁgﬁu
I?\I [ POFw ) ( Preview ) i Cancel ) | Prine )

9. Velg Envelope (Konvolutt) for innstillingen Media Type (Medietype).

10. Foreta de andre innstillingene du vil bruke pa utskriften. Se hjelpefunksjonen hvis du vil ha
detaljer rundt Print Settings (Utskriftsinnstillinger).

11. Klikk Print (Skriv ut) for & begynne a skrive ut.

Skrive ut websider

Legge i papir

Se i delen nedenfor om hvordan du legger i papir.

= Se “Legge i papir” pa side 25.
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Hvis du skal bruke Epson-spesialpapir, kan du se i delen nedenfor.

= Se “Bruke spesialpapir” pa side 23.

Bruke EPSON Web-To-Page

EPSON Web-To-Page er programvare som lar deg skrive ut websider slik at de passer innenfor
bredden pa papiret du har valgt.

Merknad for Windows:
Denne programvaren er ikke tilgjengelig for Windows 7, Vista, XP x64, Server 2008 og Server 2003.

Merknad for Windows Internet Explorer 7 eller nyere:
Utskrift av web-sider slik at de passer til papirstorrelsen er en standardfunksjon i Windows Internet
Explorer 7 eller nyere.

Merknad for Mac OS X:
A Denne programvaren er ikke tilgjengelig for Mac OS X.

[ Utskrift av web-sider slik at de passer til papirstorrelsen er tilgjengelig ved bruk av skriverdriveren.

= Se “Skriverinnstillinger for Mac OS X 10.5” pa side 39.
® Se “Skriverinnstillinger for Mac OS X 10.3 eller 10.4” pd side 41.

1. IInternet Explorer gir du til websiden du vil skrive ut.

Hvis du har installert EPSON Web-To-Page, vises EPSON Web-To-Page-verktoylinjen i Internet
Explorer-vinduet.

2. Klikk knappen Print (Skriv ut) pa verkteylinjen. Vinduet Print (Skriv ut) vises.

Merknad:
Hvis duvil ha en forhdndsvisning av utskriften, klikker du knappen Preview (Forhdndsvisning) pd
verktoylinjen.
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3. Hoyreklikk pé skriverikonet og velg Printing Preferences (Utskriftsinnstillinger) i Windows
XP 0g 2000.

& EPSON XXXXX Printing Preferences

| €r Shurlu.-ls % Advanced | (71 Page Lavout| o Maintenance |
Qualty Option
A ¥, e A g
= s [l '
= | B =g
(T Draft OText  (OTest&Image (8)Graphic (O Photo
Feper OpLors P OpUons
|
e o (@) || Bl
Type |plain papers @ [arayscas
Size | A4 210 % 207 mm @
2-sidad printing
=) Off
) duta
Inik Leveds Orientation
—H -I (=) Portralt
() Landscaps
[#] Show this screen first
[ Reset Dafaks | [[Techrical support |
(=) =

4. Klikk pé kategorien Main (Hoved), og velg s& Graphic (Grafikk) som innstilling for Quality
Option (Kvalitetsalternativ):

5. Velg papirkilden som innstilling for Source (Kilde).
6. Velg passende innstilling for Type.
= Se “Velge riktig papirtype” pa side 34.

7. Velg passende innstilling for Size (Storrelse). Du kan ogsé lage en egendefinert papirstorrelse. Se
den elektroniske hjelpen hvis du vil vite mer.

8. Velg Portrait (Staende) (hoy) eller Landscape (Liggende) (vid) for & endre utskriftens
utforelse.
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9. Klikk OK for a lukke vinduet med skriverinnstillinger.

10. Skriv ut siden.

Skrive ut fotografier

Klargjore utskriftsfilen

Du mé tilpasse bildefilen til storrelsen pé papiret. Om programmet har marginnstillinger, veer sikker
pé at margene er innenfor utskriftsomradet pa siden.

= Se “Utskrivbart omrade” pa side 213.

Legge i papir

Se i delen nedenfor om hvordan du legger i papir.
= Se “Legge i papir” pa side 25.
Hvis du skal bruke Epson-spesialpapir, kan du se i delen nedenfor.

= Se “Bruke spesialpapir” pa side 23.

Skriverinnstillinger for Windows
Folg disse trinnene for a justere skriverinnstillingene.

1. Apne skriverinnstillingene.
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= Se “F4 tilgang til skriverdriveren for Windows” pa side 16.

& EPSON XXXXX Printing Prefercnces

| % Shortcus [ 6 Main ] i€ Advanced | [ Page Layout| /* Mairkenance|
CQuably Option
& de - A | (]
(E= e .t Y
= B G -
() Draft O Text (O Tewt & Image () Graphic (%) Phobo
Faper Options Frink OpLicns
[#]Reverse Order
sorce [foartey () 2
Size | A4 210297 mm (~)
2-sided printing
(=) off
Auto D!’lﬂ'ﬂ.ﬂ
Ink Lewels Orlenkation
| OLandscape SO
[+] Shiow this screen Firsk
| messtDefauks | | Technical Support |
o) oo ][ s

Klikk pa Main (Hoved), og velg sa Photo (Foto) i innstillinger for Quality Option

(Kvalitetsalternativ):
Velg papirkilden som innstilling for Source (Kilde).

Velg passende innstilling for Type.

= Se “Velge riktig papirtype” pa side 34.

Velg passende innstilling for Size (Storrelse). Du kan ogsa lage en egendefinert papirstorrelse. Se

den elektroniske hjelpen hvis du vil vite mer.

Velg Portrait (Staende) (hoy) eller Landscape (Liggende) (vid) for & endre utskriftens

utfaorelse.

Klikk OK for a lukke vinduet med skriverinnstillinger.
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Nar du har fullfert trinnene ovenfor, ber du skrive ut ett testeksemplar og kontrollere resultatet for du
skriver ut en hel jobb.

Skriverinnstillinger for Mac OS X 10.5
Folg disse trinnene for a justere skriverinnstillingene.

1. Gainni dialogen Print (Skriv ut).

= Se “Tilgang til skriverdriveren for Mac OS X” pa side 17.

printer: | EPSON X000 —1

Presets: | Standard T]
(@ ( POFvw Preview | ( Cancel ) { Print )

2. Klikk knappen V¥ for & utvide denne dialogen.
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3. Velg skriveren du vil bruke som innstilling for Printer (Skriver), og foreta deretter de egnede

innstillingene.
Printer: | EPSON XXXXX (2) (=]
Presets: | Standard (+)
Copies: | 1 M Collated
Fages: (= All
OFrom: 1 to: |1
Paper Size: | 10x 15 cm {4 = ... m 10.16 by 15.24 cm
T - | preiemitammna
Orientation: i lII o scale: 100%
- | Praview -
# Automatically rotate each page
'B Mo automatic page scaling
(:! Scale each page to fit paper
O Only scale down large pages
( Cancel ) f Print ]
Merknad:

Avhengig av programmet, vil du kanskje kunne velge noen av elementene i denne dialogen. I det

tilfellet klikker du Page Setup (Sideoppsett) i menyen File (Fil) i programmet og angir passende
innstillinger.
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4. Velg Print Settings (Utskriftsinnstillinger) fra hurtigmenyen.

Printer; _EPECENK'L*JEI* ?I E'
Presets: | Standard ;-ﬂ
Copies: 1 | ™ Collared
Pages: () All . ;
() From: |1 e |1

Paper Size: | 10 15 cm (4 % ... FoM 10.16 by 15.24 em

Orientation: |ri i Scale: 100 %

Print Settings HI

Page Setup: Standard i
Paper Source: | Rear Tray

Media Type: Epson Photo

Color; _C?Iqr

Mode: =) Automatic
() Advanced

4 ==

@

{ Cancel )

5. Foreta innstillingene du vil bruke pa utskriften. Se hjelpefunksjonen hvis du vil ha detaljer rundt
Print Settings (Utskriftsinnstillinger).

= Se “Velge riktig papirtype” pa side 34.
Nar du har fullfert trinnene ovenfor, ber du skrive ut ett testeksemplar og kontrollere resultatet for

du skriver ut en hel jobb.

Skriverinnstillinger for Mac OS X 10.3 eller 10.4:
Folg disse trinnene for a justere skriverinnstillingene.

1. Gainnidialogen Page Setup (Sideoppsett).
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= Se “Tilgang til skriverdriveren for Mac OS X” pa side 17.

Settings: | Page Attributes

Format for: EPSON XXXXX [E
i
EPSON B-3000N (6)
Paper Size:  10x 15cm (4 % 6 in) i
i
10,16 cm x 15.24 ¢m
— : T -
Orientation: "r__fu' LS e '
Scale: 1_{!—0;6-
@ ( cancel ) |09

2. Velg skriveren du vil bruke som innstilling for Format for, og foreta deretter de egnede

innstillingene.
3. Klikk pa OK for a lukke dialogen Page Setup (Sideoppsett).
4. Gainnidialogen Print (Skriv ut).

= Se “Tilgang til skriverdriveren for Mac OS X” pa side 17.

Printer: = EPSON XXXXX

Presets: Standard

L

Coples & Pages

(

Copies: l_ ECullated
Fages: ) All = -
_JFrom: 1 to: 1
(7) (_POFw ) ( Preview ( Cancel ) £ Print )

5. Velg skriveren du bruker til innstillingen Printer (Skriver). Foreta sa innstillingene for Copies &
Pages (Eksemplarer og sider).
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6. Velg Print Settings (Utskriftsinnstillinger) fra hurtigmenyen.

Printer; | EPSON X200XX

Presets; Standard

3 3

Print Settings

Page Setup: Standard
Paper Source: Rear !r_a',l

Media Type: | Epson Photo

i

Color: Color

RS I

Made: ) Automatic
) Advanced

y 4

7 PDFw | [ Preview

(" Cancel ) | Prine=)

7. Foreta innstillingene du vil bruke pa utskriften. Se hjelpefunksjonen hvis du vil ha detaljer rundt

Print Settings (Utskriftsinnstillinger).

= Se “Velge riktig papirtype” pa side 34.

Nar du har fullfert trinnene ovenfor, ber du skrive ut ett testeksemplar og kontrollere resultatet for du

skriver ut en hel jobb.

Avbryte utskrift

Hvis du trenger a avbryte en utskrift, kan du felge instruksjonene i den aktuelle delen nedenfor.

Bruke knappene pa skriveren

Trykk T Cancel (Avbryt) for & avbryte en utskriftsjobb under utforelse.
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For Windows

Nar du starter en utskrift, vises progresjonsmaleren pé skjermen.

Klikk knappen Stop (Stopp) for a avbryte utskriften.

B EPSON XXXXX - USBOO1

EPSON Microsaft Word - EPSOM, doc

Remaining 0 sec
Page:0/1

e

Media Tvpe : plain papers
Paper Size : A4 210 x 297 mm

l_ Check Ink Levels ]

| Tips | [ Pause l [ Stop l

Technical Suppart ]

For great resulks, make sure wou use genuine Epson ink
cartridges,

N T

For Mac OS X

Folg trinnene nedenfor for 4 avbryte en utskriftsjobb.

1. Klikk skriverikonet i Dock.

-

2. Ilisten Document Name (Dokumentnavn) velger du dokumentet som blir skrevet ut.
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3. Klikk Delete (Slett) for & avbryte utskriftsjobben.

= Printing "Document”.
R
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Kapittel 4
Skrive ut med spesielle layoutalternativer

Innforing

Du kan skrive ut med mange forskjellige layouter for spesielle prosjekter som hefter og plakater.

2-sidig utskrift

Gir deg mulighet til & skrive ut pa begge sider av papiret.
= Se “2-sidig utskrift” pa side 63.

y -

Utskrift med Fit to Page (Tilpass til side)

Gir mulighet til automatisk forsterring eller forminsking av dokumentet slik at det passer pa
papirstorrelsen du har valgt i skriverdriveren.

= Se “Utskrift med Fit to Page (Tilpass til side)” pa side 91.

Skrive ut med spesielle layoutalternativer 61



B-310N/B-510DN  Brukerhdndbok

Merknad for Mac OS X:
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for Mac OS X 10.3.

Utskrift med sider per ark

Gir mulighet til & skrive ut to eller fire sider pa ett enkelt ark.
= Se “Utskrift med Pages Per Sheet (Sider per ark)” pa side 101.

B “ 3 |||I.||||
2

1

s
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Plakatutskrift (bare for Windows)

Gir mulighet til & forsterre én enkelt dokumentside slik at den dekker 4, 9 eller 16 utskrevne papirark,
og sette disse sammen til en plakat.

= Se “Plakatutskrift (bare for Windows)” pa side 111.

ol g — »

M Y " @’ 2
- = '
A ‘

Vannmerkeutskrift (bare for Windows)

Gir mulighet til & skrive ut tekst eller et bilde som et vannmerke pé hver side av utskriften.
= Se “Vannmerkeutskrift (bare for Windows)” pa side 117.

Du kan for eksempel sette "Konfidensielt" pé et viktig dokument.

2-sidig utskrift
To typer 2-sidig utskrift er tilgjengelige: standard og falset hefte.

Standard 2-sidig utskrift
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Lar deg skrive ut oddetalls- og partallssider pa hver side av papiret.

)y | -

I Windows er manuell 2-sidig utskrift tilgjengelig i tillegg til automatisk 2-sidig utskrift, slik at du kan
skrive ut pa begge sider uten a bruke dupleksenheten.

Manuell 2-sidig utskrift lar deg skrive ut oddetallssidene forst. Nar disse sidene er skrevet ut, kan du
legge dem i pé nytt, slik at du kan skrive ut partallssidene pa den andre siden av papiret.

Falset hefte 2-sidig utskrift

Lar deg lage hefter som brettes én gang. Siden som skal vises pa utsiden (etter at den er brettet), blir
skrevet ut forst. Deretter vil siden som skal vises pa innsiden av heftet skrives ut som vist under.

K

N\

P

Hefte som brettes én gang

*%: Innbindingskant
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I Windows er manuell 2-sidig utskrift tilgjengelig i tillegg til automatisk 2-sidig utskrift, slik at du kan
skrive ut pa begge sider uten a bruke dupleksenheten.

Dukanlage et hefte ved 4 skrive ut side 1 og 4 pa det forste arket, side 5 0g 8 pa detandre arket, og side 9
og 12 pa det tredje arket.

Nar du har lagt arkene i bakre arkmater pa nytt, kan du skrive ut side 2 og 3 pa baksiden av det forste
arket, side 6 og 7 pa baksiden av det andre arket, og side 10 og 11 pé baksiden av det tredje arket.

De utskrevne sidene kan deretter brettes og bindes sammen til et hefte.

Merknad:
1 Avhengig av papiret, kan bunker pa opptil 30 ark legges i bakre arkmater under 2-sidig utskrift.

' Du kan bare bruke papirtyper som er egnet for 2-sidig utskrift. Ellers kan utskriftskvaliteten bli
utilfredsstillende.

[ Avhengig av papiret og mengden blekk som brukes til a skrive ut tekst og bilder, kan blekket trekke
gjennom til den andre siden av papiret.

 2-sidig utskrift kan fore til at blekket pd overflaten av papiret smores utover.

Standard 2-sidig utskrift for Windows

Automatisk 2-sidig utskrift (ved bruk av dupleksenheten)

Folg trinnene nedenfor nar du vil skrive ut oddetalls- og partallssider pa motsatt side avarket ved bruk
av dupleksenheten.

Merknad:
O Automatisk 2-sidig utskrift kan kun brukes pd vanlig papir.

1 Tykt vanlig papir stottes ikke for automatisk 2-sidig utskrift.

1. Apne skriverinnstillingene.

Skrive ut med spesielle layoutalternativer 65



B-310N/B-510DN

Brukerhandbok

= Se “F4 tilgang til skriverdriveren for Windows” pa side 16.

& EPSON XXXKX Printing Preferences

| Zr Shoncuts _EkS- Advanced | [7] Page Lagout | Mairtenance |
Qualty Opltion
| = A ;
= s [l
= B =
() Draft @ Text (O Tet & Image (iGraphic () Fhobo
Paper Options Frink Opticre
[¥] Reverse Order
Source Frﬁt"?r @ [ Print Preview
Type | plan papers [ Grayscaia
Size | Ad 210 % 297 man @ [C] st Mode
2-sidad printing
(=) ff
) ko
Ink Leveds Orienkathon
() Landscaps
[] Show this scresn first
| [resetosais | [Tedvica supor
()

2. Klikk pa kategorien Main (Hoved), og velg sa en av de folgende innstillinger for Quality Option

(Kvalitetsalternativ):

a
(1 Text (Tekst) for sider med bare tekst

0

J Graphic (Grafikk) for hayere kvalitet pa grafikk
(d Photo (Foto) for god kvalitet og hastighet

3. Velg papirkilden som innstilling for Source (Kilde).

4. Velg plain papers (vanlig papir) som Type.

Draft (Kladd) for utkast med redusert utskriftskvalitet

Text & Image (Tekst og bilde) for hoyere kvalitet pa sider med tekst og bilder
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= Se “Velge riktig papirtype” pa side 34.
Velg passende innstilling for Size (Storrelse).

Velg Portrait (Staende) (hoy) eller Landscape (Liggende) (vid) for & endre utskriftens
utforelse.

Klikk kategorien Page Layout (Sidelayout), og velg deretter Auto (Automatisk) fra 2-sided
printing (2-sidig utskrift).

& EPSON XXXXX Printing Preferences

| 2 Shoneuts | B Main | @S Advanced| [T Page Lapout | # Maintenance |
Lot Z-gided prinking
[ reduce/Enlargs Document Ot Margins. .,
By Oubpuk Paper Size (=) futo
Om []Folded Booklst
Bypercertage | 13| % [ adusterictDensky.. |
Copias
i 1 =
I mlti-page nm-
Pages per Sheat Reverse Order 'T
Poster Printing Colate ﬁ
| | Mare Options
Prirt Page Borders DR““‘ 18
Page Order,, [ virrer Image
Watermark
Nene v
T
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8. Klikk Adjust Print Density (Juster utskriftstetthet) for a apne vinduet Print Density
Adjustment (Justering at utskriftstetthet).

Print Density Adjustment

Select Document Type

(®Text! () Text with Photo () Phota tariual

Adjustments

Print Densiky | U } (%)
-50 o
Increased Ink Drving Time v IE‘ (sec)
o 60
ok l [ Cancel ] [ Help ]

9. Velg egnet dokumenttype som innstilling Select Document Type (Velg dokumenttype).

10. Spesifiser Print Density (Utskriftstetthet) og Increased Ink Drying Time (@kt torketid for blekk)
som innstilling for Adjustments (Justeringer).

Merknad:

Nar du skriver ut foto med hoy utskriftstetthet pa begge sider av papiret, reduser utskriftstetthet og ok
tiden for torking.

11. Klikk pa OK for a ga tilbake til vinduet for Page Layout (Sidelayout).

12. Klikk p4 Margins (Marger) for 4 apne vinduet for Margins (Marger).

BindngEdge  ®ieft  OTop  ORight

Binding Margin [1z2 ... 118]

Lnit
(0,01 em (%) 0.01 inch

I o4 ] ’gancel ] l Help ]
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13. Spesifiser kanten pa papiret der bindingen skal plasseres. Du kan velge Left (Venstre), Top
(Topp), eller Right (Hayre).

14. Velg em eller inch (tomme) som Unit (Enhet)-innstilling. Angi deretter bredden pé
innbindingsmargen. Du kan angi bredder fra 0,3 cm til 3,0 cm, eller fra 0,12 tommer til 1,18
tommer.

Merknad:

Den faktiske innbindingsmargen kan veere ulik de angitte innstillingene, avhengig av programmet
du bruker. Prov deg frem med noen fd ark for a undersoke de faktiske resultatene for du skriver ut
hele jobben.

15. Klikk pa OK for 4 ga tilbake til vinduet for Page Layout (Sidelayout). Klikk deretter OK for a lagre
innstillingene.

16. Legg papir i skriveren, og send utskriftsjobben fra programmet.
= Se “Legge i papir” pa side 25.

Merknad:
Ikke trekk ut papiret med makt ndr skriveren mater ut papir etter utskrift pa én side.

Manuell 2-sidig utskrift

Folg trinnene nedenfor nar du vil skrive ut oddetalls- og partallssider pa hver side av papiret.

1. Apne skriverinnstillingene.
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= Se “F4 tilgang til skriverdriveren for Windows” pa side 16.

& EPSON XXXXX Printing Preferences

% Shortcuts [ 6 Main ] @5 Advanced | (1] Page Layout| +* Maintenance |
Cuablty Option
| e - A e | g
= Ea Wad
= B=E il
) Draft (®Text () Tet B Image  (Graphic () Phobo
Faper OpLions Frind, Dplions
[#] Renverse Order
e e
Typ= [ni-ai'u:-acms [l arayscabs
Size | Ad 210 x 207 mm (v) Douetmede
2-sidad printing
(=) Ciff
) Buto (CFManual
Ink Lewels Oirlentation
() Landscaps Nﬁ‘
[+] Show this screen first
| ResetDefauks | | Techrical Support |
ok oot ]| st

2. Klikk pa kategorien Main (Hoved), og velg sa en av de folgende innstillinger for Quality Option
(Kvalitetsalternativ):

4
4
a
4

a

Draft (Kladd) for utkast med redusert utskriftskvalitet

Text (Tekst) for sider med bare tekst

Text & Image (Tekst og bilde) for hoyere kvalitet pa sider med tekst og bilder

Graphic (Grafikk) for hoyere kvalitet pa grafikk

Photo (Foto) for god kvalitet og hastighet

3. Velg Rear Tray (Bakre skuff) som innstilling for Source (Kilde).

4. Velg passende innstilling for Type.
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= Se “Velge riktig papirtype” pa side 34.
Velg passende innstilling for Size (Storrelse).

Velg Portrait (Staende) (hoy) eller Landscape (Liggende) (vid) for & endre utskriftens
utforelse.

Klikk kategorien Page Layout (Sidelayout), og velg deretter Manual (Manuell) fra 2-sided
printing (2-sidig utskrift).

& EPSON XXXXX Printing Prefercnces

| L Shoculs | B Main | 2% M-Imdl (1) PageLapout |~ Mairtenence |
Layout Z-sided printing
[[] ReducefEriargs Document ot [:Mw
By Cuwbput Paper Size ) duto
[ Felded Booklet
By Percentags I:l % Beliizk Prink D
Copas
Cops 1 =
] Mudei-Page opees | .
Reverse Order
F o i
Poster Pr Codate .-m :1@
| | Mare Options
Prirt Page Borders Dﬂﬂﬂﬂ 160°
F Ordar, [ mirree Image
Watermark
'Mme “
CE (o) -
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8.

10.

11.

12.

13.

Klikk p4 Margins (Marger) for a apne vinduet for Margins (Marger).

Binding Edge () 1eft: O Top () Right:

Binding Margin 12 3| [12..118]

Uniik
(0.0t cm (#)0.01 inch

I QK ] [gancel ] [ Help ]

Spesifiser kanten pa papiret der bindingen skal plasseres. Du kan velge Left (Venstre), Top
(Topp), eller Right (Hayre).

Velg cm eller inch (tomme) som Unit (Enhet)-innstilling. Angi deretter bredden pa
innbindingsmargen. Du kan angi bredder fra 0,3 cm til 3,0 cm, eller fra 0,12 tommer til 1,18
tommer.

Merknad:

Den faktiske innbindingsmargen kan veere ulik de angitte innstillingene, avhengig av programmet
du bruker. Prov deg frem med noen fd ark for 4 undersoke de faktiske resultatene for du skriver ut
hele jobben.

Klikk pa OK for a ga tilbake til vinduet for Page Layout (Sidelayout). Klikk deretter OK for a lagre
innstillingene.

Legg papir i bakre arkmater, og send utskriftsjobben fra programmet. Instruksjoner for
generering av partallssidene vil vises mens oddetallssidene blir skrevet ut.

= Se “Legge i papir” pa side 25.

Folg anvisningene pa skjermen om hvordan du skal legge i papiret pa nytt.

Merknad:

A Papiret kan boye seg under utskriften pa grunn av mengden blekk som brukes. Skulle dette skje,

kan du prove d boye arkene lett i motsatt retning for du legger dem i igjen.

[ Gjor papirbunken jevn ved d dunke kantene pd bunken lett mot et hardt, flatt underlag for du
legger bunken inn igjen.

Skrive ut med spesielle layoutalternativer 72



B-310N/B-510DN  Brukerhandbok

1 Folg de angitte instruksjonene ndr du legger i utskriftene igjen. Ellers kan det hende at papiret
kjorer seg fast eller innbindingsmargene blir feil.

(d  Huvis papiret setter seg fast, kan du se nedenfor.
= Se “Papirstopp” pd side 178.

14. Nar du har lagt i papiret pa nytt, klikker du Resume (Fortsett) for & skrive ut partallssidene.

Standard 2-sidig utskrift for Mac OS X 10.5

Automatisk 2-sidig utskrift (ved bruk av dupleksenheten)

Folg trinnene nedenfor nar du vil skrive ut oddetalls- og partallssider pa motsatt side avarket ved bruk
av dupleksenheten.

Merknad:
O Automatisk 2-sidig utskrift kan kun brukes pd vanlig papir.

[ Tykt vanlig papir stottes ikke for automatisk 2-sidig utskrift.

1. Fatilgang til dialogen EPSON Printer Utility3 (EPSON-skriververktoy3).

= Se “Tilgang til skriverdriveren for Mac OS X” pa side 17.
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2. Klikk knappen Printer and Option Information (Skriver- og alternativinformasjon).

EPSON StatusMonitor
Use this utility to automatically check for errors and also
check the level of ink remaining.

Wozzie Check

Lise this utility if gaps or faint areas appear in your
printout.

Head Cleaning
Use this utility if your print quality declines or the Nozzle
Check indicates clogged nozzles.

Print Head Alignment

Lisa this utllity if misaligned vertical lines appear In your
printout.

Printer and Option Information

Use this utility to make or verify settings for your printer
and optional devices.
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3. Setil at Duplexer Installed (Dupleksenhet installert) vises i delen Auto Duplex Printing
Information (Informasjon om automatisk dupleksutskrift), og klikk deretter pa OK.

8.0.0 Printer Information

prEntiee

EPSON ‘gl erson xooux

'l._ﬁ: Printer Information

Auro Duplex Printing Information

[O Dupiemrlnstalled] ( Refresh Settings )

Front Tray
Select the Media Type and Paper Size that is loaded in the Front Tray.

When Paper Source 5 set to Automatic, the paper source is determined
by the settings below.

If the Media Type (from the Print dialog box) and the Paper Size (from
the Page Setup dialog box) do not match the settings below, the paper
will feed from the Rear Tray.

Media Type | plain papers E]

Faper Size | A4 I-i-]

(" ResetDefault ) [ Apply )

4. Lukk dialogen EPSON Printer Utility3 (EPSON-skriververktoy3).
5. Gainnidialogen Print (Skriv ut).

= Se “Tilgang til skriverdriveren for Mac OS X” pa side 17.

Printer: | EPSON XO00(X 3] @
'+

Presets: | Standard

(@ ( PoFw ) ( Preview ) ( Cancel ) ( Print )

6. Klikk knappen V¥ for & utvide denne dialogen.
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7. Velg skriveren du vil bruke som innstilling for Printer (Skriver), og foreta deretter de egnede

innstillingene.
Printer: | EPSON XXXXX ® =
Presets: | Standard *)
Copies: D ™ Collated
Pages: (=) All
O From: 1 o 1
Paper Size: | A4 B 21.00 by 29.70 cm
| &r
Orientation: I 0 ll 15| scale: 100%
| Praview 4
™ Automatically rotate each page
8 No automatic page scaling
{7} Scale each page to fit paper
(:f,‘ Only scale down large pages
(" Cancel ) & Print)
Merknad:

Avhengig av programmet, vil du kanskje kunne velge noen av elementene i denne dialogen. I det

tilfellet klikker du Page Setup (Sideoppsett) i menyen File (Fil) i programmet og angir passende
innstillinger.
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8. Velg Print Settings (Utskriftsinnstillinger) fra hurtigmenyen.

Printer: | EPSON XXXXX

w @

Presets: | Standard

+

Copies: EI.:]- M Collated

Pages: =) All
() Fram: |1 te: 1
Faper Size: | A4 F2 21.00 by 20.70 em
Orientation: “ﬁ! 1 £| Scale: | 100 %
~| Print Settings

®

¥ High Speed
Mirror Image

&

' ' o
Cuiet Mode

Page Setup: Standard @
Paper Source: | Fromt Tray m
Media Type: | plain papers 2
Color: | Color )
Mode: ) Automatic Quality T Speed
() Advanced
Print Quality: | Fine

e (G

9. Velg plain papers (vanlig papir) som Media Type (Medietype).

10. Foreta de andre innstillingene du vil bruke pa utskriften. Se hjelpefunksjonen hvis du vil ha

detaljer rundt Print Settings (Utskriftsinnstillinger).
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11. Velg 2-sided Printing Settings (Dupleks utskriftsinnstillinger) fra hurtigmenyen.

Printer: | EPSON XXXXX W =
Presets: | Standard 23|
Copies: E_.‘!._ | ™ Collared
Pages: (=) All
O From: 1 (1
Paper Size: | Ad 18 20.00 by 20.70 em
Orlentation: i'l| Ii
| 2-sided Printing Settings b

[ # 2-sided Printing |
Binding edge: (#) 2-sided long edge

() 2-sided short edge

.. When printing a photo or document containing a lot of solid image areas,
feduce the density of the ik and incredse its drfing Time.

Select Document Type Adjustments
E (= Text Print Density:
= ——
1 | =20.08
*" () Text with Photo _50 o
o

E () Photo Increased Ink Drying Time:

o Y 0 fsec)
lu Manual (1] +G0

(o ()

12. Merk av 2-sided Printing (2-sidig utskrift).

13. Velg innstillingen Binding edge (Innbindingskant).

14. Velg en av innstillingene for Select Document Type (Velg dokumenttype). Dette justerer
automatisk Print Density (Utskriftstetthet) og Increased Ink Drying Time (@kt torketid for
blekk).

Merknad:
Hvis du skriver ut data med hoy tetthet, slik som bilder eller grafer, anbefaler vi d justere Print
Density (Utskriftstetthet).

15. Legg papir inn i skriveren, og klikk Print (Skriv ut).
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= Se “Legge i papir” pa side 25.

Standard 2-sidig utskrift for Mac OS X 10.3 eller 10.4

Automatisk 2-sidig utskrift (ved bruk av dupleksenheten)

Folg trinnene nedenfor nar du vil skrive ut oddetalls- og partallssider pa motsatt side avarket ved bruk
av dupleksenheten.

Merknad:
O Automatisk 2-sidig utskrift kan kun brukes pd vanlig papir.

1 Tykt vanlig papir stottes ikke for automatisk 2-sidig utskrift.

1. Fatilgang til dialogen EPSON Printer Utility3 (EPSON-skriververktoy3).
= Se “Tilgang til skriverdriveren for Mac OS X” pa side 17.
2. Klikk knappen Printer and Option Information (Skriver- og alternativinformasjon).

3. Setil at Duplexer Installed (Dupleksenhet installert) vises i delen Auto Duplex Printing
Information (Informasjon om automatisk dupleksutskrift), og klikk deretter pa OK.

4. Lukk dialogen EPSON Printer Utility3 (EPSON-skriververktoy3).

5. Gainnidialogen Page Setup (Sideoppsett).
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N

N

®°

= Se “Tilgang til skriverdriveren for Mac OS X” pa side 17.

Settings: | Page Attributes _ﬂ
Format for: | EPSON XXXXX (1 :D
e
Paper Size: | Ad iy
i
21.00 ¢m x 29.70 ¢m
Orientation: T_f” ' » ' el
Scale: | 100 %
i 'E"* | Cancel ) {-——ﬂl&—]

Velg skriveren du bruker til innstillingen Format for.

Velg A4, Letter eller B5 som innstilling for Paper Size (Papirstorrelse).

Velg passende innstilling for Orientation (Papirretning), og klikk pa OK for a lukke dialogen Page

Setup (Sideoppsett).

Ga inn i dialogen Print (Skriv ut).
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= Se “Tilgang til skriverdriveren for Mac OS X” pa side 17.

Printer: | EPSON 200X

Presets: | Standard

Print Settings

Page Setup: Standard [red
Paper Source: | Front Tray =
Media Type: | plain papers LBI

Color: | Color w1

@ = =

Mode: (& Automatic Quality — ! Speed
) Advanced

Frint Chuahny: | Fine

() (_poFv ) ( Preview ) { Cancel _}

10. Velg Print Settings (Utskriftsinnstillinger) fra hurtigmenyen.
11. Velg plain papers (vanlig papir) som Media Type (Medietype).

12. Foreta innstillingene du vil bruke pa utskriften. Se hjelpefunksjonen hvis du vil ha detaljer rundt
Print Settings (Utskriftsinnstillinger).
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13. Velg 2-sided Printing Settings (Dupleks utskriftsinnstillinger) fra hurtigmenyen.

Printer: | EPSON MOOOXX

Presets:  Standard

3 @ @

“2-sided Printing Settings
[ E 2=sided Printing ]
Binding edge: (=) Z-sided long edge

") 2-sided short edge

., When prining a pheto or documant containing a lor of solid image areas,
reduce the density of the ink and Increase its drying time,

Select Do<ument Type Adjasimenis
:." ) Text Print Density:
b e W T,
B 7 Text with Photo -50 0
E 7 Photwo Increased Ink Drying Time
= G0 |[{zed)
I ] i} +60
(7) (POF¥ ) ( Preview ) { Cancel ) | Prine=)

14. Merk av 2-sided Printing (2-sidig utskrift).

15. Velg innstillingen Binding edge (Innbindingskant).

16. Velg en av innstillingene for Select Document Type (Velg dokumenttype). Dette justerer
automatisk Print Density (Utskriftstetthet) og Increased Ink Drying Time (@kt torketid for
blekk).
Merknad:
Hvis du skriver ut data med hoy tetthet, slik som bilder eller grafer, anbefaler vi d justere Print
Density (Utskriftstetthet).

17. Legg papir inn i skriveren, og klikk Print (Skriv ut).

= Se “Legge i papir” pa side 25.
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Falset hefte 2-sidig utskrift (bare for Windows)

Automatisk 2-sidig utskrift (ved bruk av dupleksenheten)

Merknad:
Q  Automatisk 2-sidig utskrift kan kun brukes pa vanlig papir.

Q  Tykt vanlig papir stottes ikke for automatisk 2-sidig utskrift.

Utfor folgende trinn nar du skal lage et falset hefte ved hjelp av dupleksenheten.

1. Apne skriverinnstillingene.

= Se “F4 tilgang til skriverdriveren for Windows” pa side 16.

& EPSON X0000K Printing Preferences

| Zr Shoncus _EkS Advanced | (7] PageLayout | ° Maintenance |
Cuabty Opltion
| s = A s
= s
= | B i
() Draft @ Tt (O Teet & Image (iGraphic () Fhobo
Faper Options Frink, Cpicres
Source: Fr_thrgr (\D %::tmpm
Type |plain papers [] Grayscale
Size |Ad 210 x 297 mm @ [ it Mode
2-sidad printing
(O
) duto
Ink Laveds Orlenkation
() Landscaps
[] Show this scresn first
| ResstDefauks | | Technical Support |
(- =

2. Klikk pa kategorien Main (Hoved), og velg sa en av de felgende innstillinger for Quality Option
(Kvalitetsalternativ):
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Draft (Kladd) for utkast med redusert utskriftskvalitet

Text (Tekst) for sider med bare tekst

Text & Image (Tekst og bilde) for hoyere kvalitet pa sider med tekst og bilder
Graphic (Grafikk) for hoyere kvalitet pa grafikk

U U J O 0

Photo (Foto) for god kvalitet og hastighet

. Velg papirkilden som innstilling for Source (Kilde).
. Velg plain papers (vanlig papir) som Type.

= Se “Velge riktig papirtype” pa side 34.

. Velg passende innstilling for Size (Storrelse).

. Velg Portrait (Staende) (hoy) eller Landscape (Liggende) (vid) for & endre utskriftens
utforelse.
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7. Klikk kategorien Page Layout (Sidelayout), deretter Auto (Automatisk) fra 2-sided printing
(2-sidig utskrift), og til slutt krysser du av for Folded Booklet (Falset hefte).

& EPSON XXX Printing Preferences

| Ly Shoeuts | B Main | = .ﬁ.d'.lamedl (1) PageLayoul | Maintenance |

Lot Z-gided prinking

[ reduce/Enlargs Document Ot I Margins. .,
By Cutpuk Papar Size (=) futo

CrE
By Pefiertags T [ Adjust Print Densty... ]

Copies
[ mhti-Psge Copies | 1 =l
Reverse Order
p,___;...\_ pef Shaat -T
Poster Printing Collate lﬁ
l = _I Mare Cplions

Prirt Page Borders DRﬂﬂﬂ 180°

Page Order,, Dmm

Watermark

|x

Cor J[ cowa |

Skrive ut med spesielle layoutalternativer 85



B-310N/B-510DN  Brukerhdndbok

8. Klikk Adjust Print Density (Juster utskriftstetthet) for a apne vinduet Print Density
Adjustment (Justering at utskriftstetthet).

Print Density Adjustment

Select Document Type

(®Text! () Text with Photo () Phota tariual

Adjustments

Print Densiky | U } (%)
-50 o
Increased Ink Drving Time v IE‘ (sec)
o 60
ok l [ Cancel ] [ Help ]

9. Velg egnet dokumenttype som innstilling Select Document Type (Velg dokumenttype).

10. Spesifiser Print Density (Utskriftstetthet) og Increased Ink Drying Time (@kt torketid for blekk)
som innstilling for Adjustments (Justeringer).

Merknad:

Nar du skriver ut foto med hoy utskriftstetthet pa begge sider av papiret, reduser utskriftstetthet og ok
tiden for torking.

11. Klikk pa OK for a ga tilbake til vinduet for Page Layout (Sidelayout).

12. Klikk p4 Margins (Marger) for 4 apne vinduet for Margins (Marger).

BindngEdge  ®ieft  OTop  ORight

Binding Margin [1z2 ... 118]

Lnit
(0,01 em (%) 0.01 inch

I o4 ] ’gancel ] l Help ]
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13.

14.

15.

16.

17.

Spesifiser kanten pa papiret der bindingen skal plasseres. Du kan velge Left (Venstre), Top
(Topp), eller Right (Hayre).

Merknad:

Nidr du velger Portrait (Stdaende) som Orientation (Papirretning) er innbindingsposisjonene Left
(Venstre) og Right (Hayre) tilgjengelige. Innbindingsposisjonen Top (Topp) er tilgjengelig ndr du
velger Landscape (Liggende) som Orientation (Papirretning).

Velg ecm eller inch (tomme) som Unit (Enhet)-innstilling. Angi bredden pa innbindingsmargen.
5
>// /\\\ A
I (i - -3 - - }\_ _____ _
> % % A
Portrait (Stdende) Landscape (Liggende)

*: Falset kant
**:Marg

Du kan angi bredder fra 0,3 cm til 3,0 cm, eller fra 0,12 tommer til 1,18 tommer. Denne
margbredden blir brukt p& begge sider av falsen. Hvis du for eksempel angir en marg pa 1 cm, vildu

fa en marg pa 2 cm (en marg pa 1 cm vil bli plassert pa hver side av falsen).

Klikk pa OK for & ga tilbake til vinduet for Page Layout (Sidelayout). Klikk deretter OK for a lagre
innstillingene.

Legg papir i skriveren, og send utskriftsjobben fra programmet.
= Se “Legge i papir” pa side 25.

Merknad:
Ikke trekk ut papiret med makt ndr skriveren mater ut papir etter utskrift pa én side.

Nér utskriftene er ferdige, bretter du dem og binder dem inn ved hjelp av en stiftemaskin eller en
annen innbindingsmetode.
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Manuell 2-sidig utskrift

Utfor folgende trinn nar du skal lage et falset hefte.

1. Apne skriverinnstillingene.

= Se “F4 tilgang til skriverdriveren for Windows” pa side 16.

& EPSON 200000 Printing Preferences

Quality Option
f % :J . ] d'ﬁ_:lnd. -
= - B e
) Draft @ Text (O Tewt&Image (Graphic () Photo
Faper Options Friy; Opuiors
[#]Reverse Order
sorce [ty (©) Bltew
Trpe [Dt-ai'u:-acrﬁrs [Crayscais
Size | Ad 210 x 297 m (v) Oouetmaede
2-gidad printing
@) cif
) tuto CrManual
Ink Levels COrienkakion
{:}Lu'dstq:-a ﬁl
[+#] Shew this sereen First
[ ResetDefauks | | Techrical Support |
ok W[ caea ]| oo

2. Klikk pé kategorien Main (Hoved), og velg sa en av de folgende innstillinger for Quality Option

(Kwvalitetsalternativ):

(1 Draft (Kladd) for utkast med redusert utskriftskvalitet

[ Text (Tekst) for sider med bare tekst

d Text & Image (Tekst og bilde) for hayere kvalitet pa sider med tekst og bilder

d Graphic (Grafikk) for hgyere kvalitet pa grafikk
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[ Photo (Foto) for god kvalitet og hastighet

Velg Rear Tray (Bakre skuff) som innstilling for Source (Kilde).
Velg passende innstilling for Type.

= Se “Velge riktig papirtype” pa side 34.

Velg passende innstilling for Size (Storrelse).

Velg Portrait (Staende) (hoy) eller Landscape (Liggende) (vid) for & endre utskriftens
utforelse.

Klikk kategorien Page Layout (Sidelayout), deretter Manual (Manuell) fra 2-sided printing
(2-sidig utskrift), og til slutt krysser du av for Folded Booklet (Falset hefte).

& EPSON XXKXX Printing Preferences

| Zr Shoneuts | @ Main | 85 Advanced [ (1) Pags Layout | # Mairtenance |
Lok Z-gided prinking
[ reduce/Enlargs Documert oot [ Margns.., I
By Cutpuk Papar Size ) duto
(@)
By Pafiertags Sdjusk Prink Dersty, .
Copies
Copi 1 ¥
[ mudti-Pasge nnes : -
Poster Printing Collate .-.F ﬁ
| | Mare Options
Prink Page Borders Cratate 150°
Page Ord [CIrrrer Image
Watermark
Moo v
Co e ]
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8. Klikk pa Margins (Marger) for 4 dpne vinduet for Margins (Marger).

Binding Edge  (5)ieft () Right

Binding Margin [12...118]

Lnit
(0,01 cm (=)0.01 inch

I ok l [gancel ] [ Help ]

9. Spesifiser kanten pé papiret der bindingen skal plasseres. Du kan velge Left (Venstre), Top
(Topp), eller Right (Hayre).

Merknad:

Nar du velger Portrait (Stdende) som Orientation (Papirretning) er innbindingsposisjonene Left
(Venstre) og Right (Hayre) tilgjiengelige. Innbindingsposisjonen Top (Topp) er tilgjengelig ndr du
velger Landscape (Liggende) som Orientation (Papirretning).

10. Velg em eller inch (tomme) som Unit (Enhet)-innstilling. Angi bredden pa innbindingsmargen.

/*\

> LA

[ — ~Z_ __ -5 E--- S i
> % % A

Portrait (Staende) Landscape (Liggende)

* . Falset kant
**:Marg
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Du kan angi bredder fra 0,3 cm til 3,0 cm, eller fra 0,12 tommer til 1,18 tommer. Denne
margbredden blir brukt pé begge sider av falsen. Hvis du for eksempel angir en margpa 1 cm, vildu
fa en marg pa 2 cm (en marg pa 1 cm vil bli plassert pa hver side av falsen).

11. Klikk pa OK for & ga tilbake til vinduet for Page Layout (Sidelayout). Klikk deretter OK for a lagre
innstillingene.

12. Legg papir i bakre arkmater, og send utskriftsjobben fra programmet. Instruksjoner for utskrift av
sidene pa innsiden vil vises mens sidene pa utsiden blir skrevet ut.

= Se “Legge i papir” pa side 25.
13. Folg anvisningene pé skjermen om hvordan du skal legge i papiret pa nytt.
Merknad:
A Papiret kan boye seg under utskriften pa grunn av mengden blekk som brukes. Skulle dette skje,

kan du prove d boye arkene lett i motsatt retning for du legger dem i igjen.

Gjor papirbunken jevn ved d dunke kantene pa bunken lett mot et hardt, flatt underlag for du
legger den i skriveren igjen.

A Folg de angitte instruksjonene ndr du legger i utskriftene igjen. Ellers kan det hende at papiret
kjorer seg fast eller innbindingsmargene blir feil.

(d  Huvis papiret setter seg fast, kan du se nedenfor.
= Se “Papirstopp” pd side 178.

14. Nar du har lagt i papir pa nytt, klikker du knappen Resume (Fortsett) for a skrive ut sidene inne i
brosjyren.

15. Nar utskriftene er ferdige, bretter du dem og binder dem inn ved hjelp av en stiftemaskin eller en
annen innbindingsmetode.

Utskrift med Fit to Page (Tilpass til side)

Du kan bruke utskriftsfunksjonen Fit to Page (Tilpass til side) nar du for eksempel vil skrive ut et
A4-dokument pé et papir med en annen storrelse.
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Utskrift med Fit to Page (Tilpass til side) endrer automatisk sidestorrelsen i samsvar med
papirsterrelsen du velger. Du kan ogsa endre sidestorrelsen manuelt.

e
N

Skriverinnstillinger for Windows

1. Apne skriverinnstillingene.
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= Se “F4 tilgang til skriverdriveren for Windows” pa side 16.

& EPSON XXAXX Printing Preferences

| L Shotcuts _Eﬁ- Advanced | [7] Page Layout | o~ Maintenance |
Qualty Cplion
A =g A -
= s
| e B:: s
() Draft @ Teet (O Tet & Image (Graphic () Fhoto
Faper Options Prirk OpLicrs
[#]Reverse Order
Source FrErII:Tr?'r @ [ Print Praview
I Type | plain papers [l Grayscais
Size | A4 210 % 297 mm @ [ Guist Mode
2-sidad printing
@cﬁ
Inik Laveds Orlentation
[]Show this screen First
[ ResetDefadks | [Techrical support |
(- =

2. Klikk pa kategorien Main (Hoved), og velg sa en av de folgende innstillinger for Quality Option
(Kvalitetsalternativ):

(1 Draft (Kladd) for utkast med redusert utskriftskvalitet

d Text (Tekst) for sider med bare tekst

d Text & Image (Tekst og bilde) for hoyere kvalitet pa sider med tekst og bilder
J Graphic (Grafikk) for hayere kvalitet pa grafikk

(d Photo (Foto) for god kvalitet og hastighet

3. Velg papirkilden som innstilling for Source (Kilde).

4. Velg passende innstilling for Type.
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= Se “Velge riktig papirtype” pa side 34.
Velg passende innstilling for Size (Storrelse).

Velg Portrait (Staende) (hoy) eller Landscape (Liggende) (vid) for & endre utskriftens
utforelse.

Klikk pé kategorien Page Layout (Sidelayout) og huk av for Reduce/Enlarge Document
(Forminsk/forsterr dokument).

& EPSON 20000 Printing Preferences

21 ot 8 o 85 Adrena [ Pom o) - o
Lot 2-sided prinking
[+] Reduce/Enlargs Document ] (= it
By Cukpuk Faper Size ) duto
_FHZiEIxZ'EI?rrm k| ) Manual Folded Bo
OBy Percertage | | = Adiust Frint Dens
Copies
Copies | 1 =
I mudti-page RS | J
Pages par St [“]Reverse Order
[CJolate @ @ @
| | Mare Opkions
Print Page Borders Crotate 150°
Page C [ mirrer Image
Watermark
.M v
[ ok [ caea || ool

Gjor ett av folgende:

J Hvisduvalgte By Output Paper Size (Etter papirstarrelse for utdata), velger du storrelsen
til papiret du bruker, i rullegardinlisten.

(d Hyvis du valgte By Percentage (Etter prosent), bruker du pilene til & velge en prosentdel.

Klikk OK for & lukke vinduet med skriverinnstillinger.
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Nar du har fullfert trinnene ovenfor, ber du skrive ut ett testeksemplar og kontrollere resultatet for du
skriver ut en hel jobb.

Skriverinnstillinger for Mac OS X 10.5

1. Gainni dialogen Print (Skriv ut).

= Se “Tilgang til skriverdriveren for Mac OS X” pa side 17.

Printer: | EPSON XXXXX 3 @
Presets: | Standard X

(® ( PoFv ) ( Preview ) ( cancel ) ( Print )

2. Klikk knappen V¥ for & utvide denne dialogen.

3. Velg skriveren du vil bruke som innstilling for Printer (Skriver), og foreta deretter de egnede
innstillingene.

Printer: | EPSON XXXXX ) [«
®

Presets: | Standard

Coples: D ™ Collated
Pages: ) All
(3 From: |1 to; 1
Paper Size: | A4 Fed 21.00 by 29.70 cm
Orientation: l & |l':' Scale: 100 %
[ Praview HA

M Automatically rotate each page

El' Mo automatic page scaling
D Scale each page to fit paper
l:,} Only scale down large pages

'ftancel'_‘ f-—i‘rlm—@
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Merknad:

Avhengig av programmet, vil du kanskje kunne velge noen av elementene i denne dialogen. I det

tilfellet klikker du Page Setup (Sideoppsett) i menyen File (Fil) i programmet og angir passende
innstillinger.

4. Velg Paper Handling (Papirhandtering) fra hurtigmenyen.

Printer: | EPSON JOOOXX # fa)

Presets: | Standard [
P —

Copies: |1 | ¥ Collated

Pages: @ All .
O From: |1 to: 1
Paper Size: | A4 e 21.00 by 29.70 em
Orientation: rl ' L Scale: 100 %

Paper Handling @

Pages To Print: | All pages - i]
Destination Paper Size: | Suggested Paper: A4 i+
[ﬁSule to fit paper size ]
¥ Scale down only
Page Order:  Automatic m
Ea.m:el_." { primt

5. Velg Scale to fit paper size (Skaler for a tilpasse papirstorrelse).

6. Pass pd at riktig storrelse vises i Destination Paper Size (Malpapirstorrelse).
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7. Velg Print Settings (Utskriftsinnstillinger) fra hurtigmenyen.

Printer: | EPSON KXXXX

W@

Presets: | Standard

B

Copies: | 1 ™ Collated

Pages: =) All
OFrom; |1 to: 1
Faper Size: | A4 F2 21.00 by 20.70 em
— :
Grientations: [11#1] |15 | Scale: 100%
-| Print Settings

®

Page Setup: Standard ﬁ
Paper Source: | Fromt Tray m .
Media Type: | plain papers i — m
Color:| Color e
Mode: (3 Automatic Quality T & Speed
() Advanced
Print Quality: | Fine

o .
¥ High Speed
Mirror Image

L

at Bl el
1L FOOe

8. Foreta innstillingene du vil bruke pé utskriften. Se hjelpefunksjonen hvis du vil ha detaljer rundt

Print Settings (Utskriftsinnstillinger).

= Se “Velge riktig papirtype” pa side 34.

Nér du har fullfert trinnene ovenfor, ber du skrive ut ett testeksemplar og kontrollere resultatet for du

skriver ut en hel jobb.

Skriverinnstillinger for Mac OS X 10.4

1. Gainni dialogen Page Setup (Sideoppsett).

Cancel }

Frint
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= Se “Tilgang til skriverdriveren for Mac OS X” pa side 17.

Settings: | Page Attributes

Format for:  EPSON 000X

Paper Size: | A4
21.00 cm % 29.70 cm

@@=

e
Orientation: fl_f“' h'i T-I

Scale: 1_{!0 ‘JG

@ ( Cancel ) |E0K=9)

Velg skriveren du vil bruke som innstilling for Format for, og foreta deretter de egnede
innstillingene.

Klikk p& OK for & lukke dialogen Page Setup (Sideoppsett).
Ga inn i dialogen Print (Skriv ut).

= Se “Tilgang til skriverdriveren for Mac OS X” pa side 17.

Printer: | EPSON OO0

4@

Presets: = Standard

-r

Copies & Pages

(

Copies: 1- ECﬂllated
Pages: # All = e
_From: 1 ta: |1
(7) (_POF¥ ) [ Preview ( Cancel ) S Prints)

Velg skriveren du bruker for innstillingen Printer (Skriver), og angi deretter innstillingen Copies
& Pages (Eksemplarer og sider).
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6. Velg Paper Handling (Papirhandtering) fra hurtigmenyen.

EPSON XI0O0X

Printer:

Standard

SREE

Presets: i
Paper Handling

Print: ) All Pages
_ Odd numbered pages

) Even numbered pages

Page Order: %) Automatic
) Normal
_ Reverse

Destination Paper Size:
) Use documents paper size: A4

)

[@ Scale to fit paper size:

adl

W Scale down only

(7) (_POFw ) ( Preview

(Malpapirstorrelse).

8. Velg riktig papirsterrelse fra hurtigmenyen.

{ Cancel ) { Print :}

Velg Scale to fit paper size (Skaler for a tilpasse papirstgrrelse) som Destination Paper Size
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9. Velg Print Settings (Utskriftsinnstillinger) fra hurtigmenyen.

Printer; | EPSON XXXXX

Presets: Standard

@ @ &

Print Settings

Page Setup: Standard
Paper Source: | Front Tray

Media Type: plain papers
Color:  Color
Mode: # Automatic Quality =™ Spead

) Advanced

t Cluality

F%I!I lulet Mode

-':?_] [ POF¥ | ( Preview { Cancel )| (SoPriness)

10. Foreta innstillingene du vil bruke pé utskriften. Se hjelpefunksjonen hvis du vil ha detaljer rundt
Print Settings (Utskriftsinnstillinger).

= Se “Velge riktig papirtype” pa side 34.

Nér du har fullfert trinnene ovenfor, ber du skrive ut ett testeksemplar og kontrollere resultatet for du
skriver ut en hel jobb.
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Utskrift med Pages Per Sheet (Sider per ark)

Utskrift med Pages Per Sheet (Sider per ark) gjor det mulig & skrive ut to eller fire sider pa ett enkelt
ark.

Skriverinnstillinger for Windows

1. Apne skriverinnstillingene.
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= Se “F4 tilgang til skriverdriveren for Windows” pa side 16.

& EPSON XXAXX Printing Preferences

| L Shotcuts _Eﬁ- Advanced | [7] Page Layout | o~ Maintenance |
Qualty Cplion
A =g A -
= s
| e B:: s
() Draft @ Teet (O Tet & Image (Graphic () Fhoto
Faper Options Prirk OpLicrs
[#]Reverse Order
Source FrErII:Tr?'r @ [ Print Praview
I Type | plain papers [l Grayscais
Size | A4 210 % 297 mm @ [ Guist Mode
2-sidad printing
@cﬁ
Inik Laveds Orlentation
[]Show this screen First
[ ResetDefadks | [Techrical support |
(- =

2. Klikk pa kategorien Main (Hoved), og velg sa en av de folgende innstillinger for Quality Option
(Kvalitetsalternativ):

(1 Draft (Kladd) for utkast med redusert utskriftskvalitet

d Text (Tekst) for sider med bare tekst

d Text & Image (Tekst og bilde) for hoyere kvalitet pa sider med tekst og bilder
J Graphic (Grafikk) for hayere kvalitet pa grafikk

(d Photo (Foto) for god kvalitet og hastighet

3. Velg papirkilden som innstilling for Source (Kilde).

4. Velg passende innstilling for Type.
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= Se “Velge riktig papirtype” pa side 34.
5. Velg passende innstilling for Size (Storrelse).

6. Velg Portrait (Staende) (hoy) eller Landscape (Liggende) (vid) for & endre utskriftens
utforelse.

7. Klikk kategorien Page Layout (Sidelayout), velg Multi-Page (Flere sider) og deretter Pages
per Sheet (Sider per ark).

& EPSON 20000 Printing Preferences

| Ly Shoteuts | B Main| 85 Advanced [ (1) Pags Layout |# Maintenance |

Layout Z-sided prinking
[ reduce/Enlargs Document (=) Ciff
By Oubpuk Paper Size ) futo
Om Folded Booklat
By Percentags Adjust Print Dens
Copies

o 1
| 7] mtti-page | et |

[#]Reverse Order

O Poster Printing E Clcolate @ @ Gl—ll

| 2 = Mare Optians
[Clprint Page Borders ClRetete 150°
Page Order,.. | []Mirrer Image
Watermark
Mone ~

Lok J|[ cewa ]| o

8. Velg fra folgende innstillinger for utskrift med Pages per Sheet (Sider per ark):

2,4 Skriver ut to eller fire sider av et dokument pa ett papirark.
Print Page Bor- Skriver ut rammer rundt sidene, som skrives ut pa hvert ark.
ders (Skriv ut si-

deramme)
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Page Order (Si- Her kan du angi rekkefelgen pa sidene som skrives ut pa samme ark. Noen
derekkefolge) innstillinger er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av innstillingen til Orientation
(Papirretning) i Main (Hoved)-vinduet.

9. Klikk OK for a lukke vinduet med skriverinnstillinger.

Nér du har fullfert trinnene ovenfor, ber du skrive ut ett testeksemplar og kontrollere resultatet for du
skriver ut en hel jobb.

Skriverinnstillinger for Mac OS X 10.5

1. Gainni dialogen Print (Skriv ut).

= Se “Tilgang til skriverdriveren for Mac OS X” pa side 17.

Printer: | EPSON XXXXX T]
K]

Presets: | Standard

’d's__'“ "PDF¥ | [ Preview ) [ Cancel ) i Print )

2. Klikk knappen ¥ for & utvide denne dialogen.
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3. Velg skriveren du vil bruke som innstilling for Printer (Skriver), og foreta deretter de egnede

innstillingene.
Printer: | EPSON XXXXX ® =
Presets: | Standard *)
Copies: D ™ Collated
Pages: (=) All
O From: 1 o 1
Paper Size: | A4 B 21.00 by 29.70 cm
| &r
Orientation: I 0 ll 15| scale: 100%
| Praview 4
™ Automatically rotate each page
8 No automatic page scaling
{7} Scale each page to fit paper
(:f,‘ Only scale down large pages
(" Cancel ) & Print)
Merknad:

Avhengig av programmet, vil du kanskje kunne velge noen av elementene i denne dialogen. I det

tilfellet klikker du Page Setup (Sideoppsett) i menyen File (Fil) i programmet og angir passende
innstillinger.
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4. Velg Layout (Oppsett) fra hurtigmenyen.

Printer: (EPSONYOOOXX 1 (&)
Presets: | Standard ]
Copies: _l | ™ Collated
Pages: =) All
O From: 1 to: 1
Paper Size: A4 m 21,00 by 2970 om
b= ]
Crientation: 'fi‘ I Scale: 100 %

Layout

—

Pages per Sheet: 2 ?1

Layout Direction: I Z ! S H N
Border: | None [

Reverse Page Orlentation

5. Velg blant disse innstillingene:

Pages per Sheet Skriver ut flere sider av et dokument pa ett papirark.

(Sider per ark) Du kan velge mellom 1, 2, 4, 6,9 og 16.

Layout Directi- Her kan du angi rekkefelgen pa sidene som skrives ut pa samme ark.

on (Layoutret-

ning)

Border (Ram- Skriver ut rammer rundt sidene, som skrives ut pa hvert ark. Du kan velge mellom

me) None (Ingen), Single hairline (enkel harstrek), Single thin line (enkel tynn linje),
Double hairline (dobbel harstrek) eller Double thin line (dobbel tynn linje).
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6. Velg Print Settings (Utskriftsinnstillinger) fra

Printer: | EPSON XXXXX

hurtigmenyen.

T

Presets: | Standard

2

Copies: |1 # Collated

Pages: =) All
) : :
) From: |1 to: |1
Paper Size: | A4 e 21.00 vy 29.70 em
Orientation: (14| 13|  scale: 100%
~| Print Settings @
Page Setup: Standard "-"ﬂ
Paper Source: | Front Tray m
Media Type: | plain papers m
Color: | Color 2|
Mode: (=) Automatic Quality 2 Speed
() Advanced
Print Quality: | Fine
4 o High Speed
5 i Mirror Imsage
J Caulet Mode
Cancel ) f Print )

7. Foreta innstillingene du vil bruke pé utskriften. Se hjelpefunksjonen hvis du vil ha detaljer rundt

Print Settings (Utskriftsinnstillinger).

= Se “Velge riktig papirtype” pa side 34.

Nér du har fullfert trinnene ovenfor, ber du skrive ut ett testeksemplar og kontrollere resultatet for du

skriver ut en hel jobb.

Skriverinnstillinger for Mac OS X 10.3

1. Gainni dialogen Page Setup (Sideoppsett).

eller 10.4:

107
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= Se “Tilgang til skriverdriveren for Mac OS X” pa side 17.

Settings: | Page Attributes

Format for:  EPSON 000X

Paper Size: | A4
21.00 cm % 29.70 cm

@@=

e
Orientation: fl_f“' h'i T-I

Scale: 1_{!0 ‘JG

@ ( Cancel ) |E0K=9)

Velg skriveren du vil bruke som innstilling for Format for, og foreta deretter de egnede
innstillingene.

Klikk p& OK for & lukke dialogen Page Setup (Sideoppsett).
Ga inn i dialogen Print (Skriv ut).

= Se “Tilgang til skriverdriveren for Mac OS X” pa side 17.

Printer: | EPSON OO0

4@

Presets: = Standard

-r

Copies & Pages

(

Copies: 1- ECﬂllated
Pages: # All = e
_From: 1 ta: |1
(7) (_POF¥ ) [ Preview ( Cancel ) S Prints)

Velg skriveren du bruker for innstillingen Printer (Skriver), og angi deretter innstillingen Copies
& Pages (Eksemplarer og sider).
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6. Velg Layout (Oppsett) fra hurtigmenyen.

Printer; EPSON XXXXX

Presets:  Standard

@) 15 13

Pages per Sheet: 2 _:|
Layout Direction: 'z { S H N

1 2 Border:  None )

(7) (_POF¥ ) | Preview Cancel | EPrint)

7. Velg blant disse innstillingene:

Pages per Sheet Skriver ut flere sider av et dokument pa ett papirark. Du kan velge mellom 1, 2,4, 6,9
(Sider per ark) og 16.

Layout Directi- Her kan du angi rekkefelgen pa sidene som skrives ut pa samme ark.

on (Layoutret-

ning)

Border (Ram- Skriver ut rammer rundt sidene, som skrives ut pa hvert ark. Du kan velge mellom
me) None (Ingen), Single hairline (enkel harstrek), Single thin line (enkel tynn linje),

Double hairline (dobbel harstrek) eller Double thin line (dobbel tynn linje).
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8. Velg Print Settings (Utskriftsinnstillinger) fra hurtigmenyen.

Printer; = EPSON XXXXX

Presets: Standard

@ @ &

Print Settings

Page Setup: Standard
Paper Source: | Front Tray

Media Type: plain papers
Color:  Color
Mode: ) Automatic Quality =™ Spead

) Advanced

Llusality

F%Iﬁ Juler Mode

-':?"_] [ POFw ) ( Preview ) i Cancel ) | (SoPriness)

9. Foreta innstillingene du vil bruke pa utskriften. Se hjelpefunksjonen hvis du vil ha detaljer rundt
Print Settings (Utskriftsinnstillinger).

= Se “Velge riktig papirtype” pa side 34.

Nér du har fullfert trinnene ovenfor, ber du skrive ut ett testeksemplar og kontrollere resultatet for du
skriver ut en hel jobb.
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Plakatutskrift (bare for Windows)

Med plakatutskrift kan du skrive ut bilder i plakatstorrelse ved a forsterre én side slik at den gér over

flere ark.

o
-
S

Skriverinnstillinger

1. Apne skriverinnstillingene.
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= Se “F4 tilgang til skriverdriveren for Windows” pa side 16.

& EPSON XXAXX Printing Preferences

| L Shotcuts _Eﬁ- Advanced | [7] Page Layout | o~ Maintenance |
Qualty Cplion
A =g A -
= s
| e B:: s
() Draft @ Teet (O Tet & Image (Graphic () Fhoto
Faper Options Prirk OpLicrs
[#]Reverse Order
Source FrErII:Tr?'r @ [ Print Praview
I Type | plain papers [l Grayscais
Size | A4 210 % 297 mm @ [ Guist Mode
2-sidad printing
@cﬁ
Inik Laveds Orlentation
[]Show this screen First
[ ResetDefadks | [Techrical support |
(- =

2. Klikk pa kategorien Main (Hoved), og velg sa en av de folgende innstillinger for Quality Option
(Kvalitetsalternativ):

(1 Draft (Kladd) for utkast med redusert utskriftskvalitet

d Text (Tekst) for dokumenter med bare tekst

d Text & Image (Tekst og bilde) for hoyere kvalitet pa sider med tekst og bilder
J Graphic (Grafikk) for hayere kvalitet pa grafikk

(d Photo (Foto) for god kvalitet og hastighet

3. Velg papirkilden som innstilling for Source (Kilde).

4. Velg passende innstilling for Type.
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= Se “Velge riktig papirtype” pa side 34.
Velg passende innstilling for Size (Storrelse).

Velg Portrait (Staende) (hoy) eller Landscape (Liggende) (vid) for & endre utskriftens
utforelse.

Klikk kategorien Page Layout (Sidelayout), og velg Multi-Page (Flere sider), og velg sa Poster
Printing (Plakatutskrift). Klikk opp- eller ned-pilen for a velge 2x1, 2x2, 3x3 eller 4x4.

& EPSON J0000X Printing Preferences

| 2r Shoncuts | & Main | @5 Advanced] (1) Page Layout | # Maintenance |

Layout 2-sided privting
[CJreduca Enlargs Documert ff
By Cukpuk Paper Size Auto
Marusal Fodded B
By Percentage I:l S Adiuzk Prink D
Copies
o) e 1T
) Pages per Shest [C]Reverse Order @@@
[ Grosterprinting | [CJcatate

Mare Ookions
Cretate 180°
e e
Watermark
[ Mome -
T |
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8. Velg Settings (Innstillinger) hvis du vil justere méten plakaten skrives ut pa. Vinduet for Poster
Settings (Plakatinnstillinger) apnes.

Poster Settings

Please select the panels

that wou don't wish to be

printed. (The panels which

appear grayed ouk will nok

be printed) 1 z

3 4
[CIPrint Cutting Guides
Zancel ] l Help
9. Angi disse innstillingene:
Print Cutting Skriver ut linjer for beskjaering.
Guides (Skriv ut
kuttelinjer)
Overlapping Gjor atfeltene overlapper hverandre litt, og skriver ut justeringsmerker slik at de kan
Alignment justeres mer presist.
Marks (Overlap-
pende juste-
ringsmerker)
Trim Lines (Klip- Skriver ut kantlinjer pa feltene. Dette vil veere til hjelp nar sidene skal klippes.
pelinjer)
Merknad:

Hvis du bare vil skrive ut noen av feltene uten d skrive ut hele plakaten, klikker du i feltene som du
ikke onsker a skrive ut.

10. Klikk p& OK for & lukke vinduet for Poster Settings (Plakatinnstillinger).
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Nar du har fullfert trinnene ovenfor, ber du skrive ut ett testeksemplar og kontrollere resultatet for du
skriver ut en hel jobb. Folg sd instruksjonene.

= Se “Hvordan lage en plakat av utskriftene dine” pa side 115.

Hvordan lage en plakat av utskriftene dine

Her er et eksempel pa hvordan du kan lage en plakat med 2x2 valgt under Poster Printing
(Plakatutskrift) og Overlapping Alignment Marks (Overlappende justeringsmerker) valgt som
Print Cutting Guides (Skriv ut kuttelinjer).

Sheet 1 Sheet 2

Sheet 3 Sheet 4

1. Skjeer vekk margen pa ark 1 langs en loddrett linje gjennom midten av kryssmerkene overst og
nederst:

X
™| | 0 [
Sheet 1 ! Sheet2 | mmsp | Sheet 1 Sheet 2
| | o |

2. Leggkantenavark 1 paark2,ogjuster kryssmerkene etter hverandre. Fest de to arkene midlertidig
sammen med teip pa baksiden:

4

Sheet 1 | Sheet 2

B34
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3. Skjeer de teipede arkene i to langs en loddrett linje gjennom justeringsmerkene (denne gangen en
linje til venstre for kryssmerkene):

X
Oy 1k

Sheet 1 Sheet 2 _} Sheet 1 Sheet 2
B 0K

4. Juster kantene avarkene etter hverandre ved hjelp av justeringsmerkene, og teip dem sammen pa
baksiden:

[

Sheet 1 | Sheet 2

K

5. Gjenta anvisningene fra trinn 1 til trinn 4, og teip ark 3 og 4 sammen.

6. Gjenta anvisningene fra trinn 1 til 4 for a teipe overste og nederste kant av papiret sammen:

Sheet 1 Sheet 2

L

Sheet 3 Sheet 4

7. Skjeer vekk resten av margene.
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Vannmerkeutskrift (bare for Windows)

Med vannmerkeutskrift kan du skrive ut et tekst- eller bildebasert vannmerke pa dokumentene dine.

Skrive ut vannmerket

1. Apne skriverinnstillingene.
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= Se “F4 tilgang til skriverdriveren for Windows” pa side 16.

& EPSON XXAXX Printing Preferences

| L Shotcuts _Eﬁ- Advanced | [7] Page Layout | o~ Maintenance |
Qualty Cplion
A * g A ;
= s
| e B:: s
() Draft @ Teet (O Tet & Image (Graphic () Fhoto
Feper OpLors Fri OpUons
sore [ty (©) ey
I Type | plain papers [l Grayscais
Size | A4 210 % 297 mm @ [ Guist Mode
2-sidad printing
@oﬁ'
Inik Laveds Orlentation
[]Show this screen First
[ Reset Defaks | [Techrical support |
(- =

Klikk pa kategorien Main (Hoved), og velg sa en av de folgende innstillinger for Quality Option
(Kvalitetsalternativ):

(1 Draft (Kladd) for utkast med redusert utskriftskvalitet
d Text (Tekst) for tekstdokumenter med hoyere tekstkvalitet
[ Text & Image (Tekst og bilde) for tekst- og bildedokumenter med heoyere kvalitet

Velg papirkilden som innstilling for Source (Kilde).
Velg passende innstilling for Type.
= Se “Velge riktig papirtype” pa side 34.

Velg passende innstilling for Size (Storrelse).
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Velg Portrait (Staende) (hoy) eller Landscape (Liggende) (vid) for a endre utskriftens
utforelse.

Klikk pa kategorien Page Layout (Sidelayout), velg onsket vannmerke fra Watermark
(Vannmerke)-listen, og klikk sa pa Settings (Innstillinger).

& EPSON X000 Printing Preferences

Ly Shortcuts | & Hah._-%_ﬁmmdl [ PageLayout | * Maintenance |
Layiout Z-sided printing
[C]Reduce/Enlargs Documert (& Off
By Cutput Paper Size ) futo
Marusal Folded Booket
Copies
[ Multi-Page Copiss | 1 :
Pages per Sheat [#]Reverse Ordar
Paster Printing [C]celate @ @ @
| | More Cpliors
Prirkt Page Bordars [rotate 150°
Oncer... | | | ] Mirer Image
Watermark
[k [ cancd ][ aseb

Hyvis du vil lage ditt eget vannmerke, kan du felge anvisningene nedenfor.
= Se “Lage ditt eget vannmerke” pa side 120.
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8. Angi de innstillingene du vil ha for vannmerket. Du kan endre plasseringen og sterrelsen pa
vannmerket ved & dra bildet inne i forhandsvisningsvinduet.

‘Wakermark. I:Z-:-ﬂFi-:IEentiaI
Color | B red V|
Position | ECenter V|
Light Dark.
Density . Ii
[
. - +
Size ; J
A
I QK l [ Cancel l [ Help l

9. Klikk pa OK for a ga tilbake til vinduet for Page Layout (Sidelayout).
10. Klikk OK for a lukke vinduet med skriverinnstillinger.

Nar du har fullfert trinnene ovenfor, ber du skrive ut ett testeksemplar og kontrollere resultatet for du
skriver ut en hel jobb.

Lage ditt eget vannmerke

Du kan legge til dine egne tekst- eller bildebaserte vannmerker til Watermark (Vannmerke)-listen.
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1. Klikk pd Add/Del (Legg til/Slett) under Watermark (Vannmerke) i vinduet Page Layout
(Sidelayout). Folgende vindu vises.

User Defined Watermarks

List ; () Text () BMP

Marne : | |

Texk : | |

QK [ Cancel ] [ Help ]

2. Gjor ett av folgende:

(d Hvis du vil bruke en bildefil som vannmerke, velger du BMP. Klikk Browse (Bla gjennom)
for a finne bitmap-filen du vil bruke, og klikk deretter Open (Apne). Skriv inn et navn for
vannmerket ditt i tekstboksen Name (Navn), og klikk pa Save (Lagre).

(d Hvis duvil lage et tekstbasert vannmerke, velger du Text (Tekst). Skriv inn teksten din i Text
(Tekst)-boksen. Denne teksten vil ogsa bli brukt som navn p& vannmerket. Hvis du vil endre
navnet pa vannmerket, skriver du det nye navnetinnitekstboksen Name (Navn), og klikker p&
Save (Lagre).

3. Klikk pa OK for a ga tilbake til vinduet for Page Layout (Sidelayout).
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4. Klikk Settings (Innstillinger). Folgende vindu vises:

‘Wakermark. EF"E.I:Z:II"-I
Text |EPSCN |
Color | B red V|
Font Sekting
Faonkt |.ﬂ.rial v|
Bald
Style Italic
Indetlire
Circle
Position | ECenter V| Sauare
Light Dark.
Density Ii
A T T Rakation
- +
Size __374— Angle Degres - —
]
G) Rokate with Mouse
’_ QK ] [ Cancel l [ Help l

5. Pass pa at det riktige vannmerket blir valgt fra Watermark (Vannmerke)-listen, og velg
innstillinger for Color (Farge), Position (Posisjon), Density (Tetthet), Size (Storrelse), Font

(Skrift), Style (Stil) og Angle (Vinkel). (Se den elektro
Innstillingene vises i forhandsvisningsvinduet.

niske hjelpen hvis du vil vite mer.)

6. Nar du er ferdig med a angi innstillinger, klikker du OK.
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Kapittel 5
Bruk av kontrollpanelet

Innforing
Du kan bruke skriverens kontrollpanel for a fa tilgang til flere menyer, som gir anledning til
kontrollere status til forbruksprodukter, skrive ut statusark og angi utskriftsinnstillinger. Dette

avsnittet beskriver hvordan du bruker kontrollpanelet.

Skriverens kontrollpanel bestar av 7 knapper, 3 lamper og en LCD-skjerm.

igl ] \\
¢ D

Knapper og lamper

Tabellen nedenfor beskriver funksjonene til knappene pé kontrollpanelet.
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Knapp Beskrivelse
I Slar skriveren pa eller av.
Stremknapp
= Kansellerer utskriftsjobben dersom den trykkes mens utskrift pagar.
U]] Gar tilbake til Ready (Klar)-status hvis du trykker den i Menu (Meny)-modus.

Avbryt-knapp

Gar tilbake til forrige niva nar du trykker den i Menu (Meny)-modus.

<

Venstre-knapp

Endrer en parameter i omvendt rekkefalge nar den velges i Menu (Meny)-modus.

A

Opp-knapp

v

Ned-knapp

Endrer en parameter i normal rekkefelge nar den velges i Menu (Meny)-modus.

Gar i Menu (Meny)-modus ndr du trykker pa knappen og skriveren er Ready (Klar).

>

Heyre-knapp

OK

OK-knapp Mater papiret nar papirmating mislyktes.

Velger en gnsket meny nar du trykker pa den i Menu (Meny)-modus .

Lagrer valgt parameter for det valgte elementet i Menu (Meny)-modus.

Utfgrer det valgte elementet hvis det er av en type som kan utferes.

Tabellen nedenfor beskriver betydningen av lampene pa kontrollpanelet. Lampene viser statusen til
skriveren og type feil hvis de skulle oppsta.
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Lys

Beskrivelse

O

Lampe for blekkstatus
(oransje)

Pa:

Den installerte blekkpatronen er oppbrukt.

Blekkpatronen er ikke installert.

Den installerte blekkpatronen kan ikke brukes med skriveren.
Patronens lasespake star i ulast posisjon.

Den installerte vedlikeholdsboksen naermer seg tid for utskifting.
Vedlikeholdsboksen er ikke installert.

Den installerte vedlikeholdsboksen kan ikke brukes med skriveren.
Vedlikeholdsboksens deksel er apent.

Blinker:
Den installerte blekkpatronen er nesten oppbrukt.
Vedlikeholdsboksen naermer seq tid for utskifting.

U

Lampe for papirstatus
(oransje)

Pa:
Det er ikke lagt i papir i papirkilden.
Skriveren tar mer enn ett ark hver gang.

Blinker:
Papirstopp.

Lampe for strem (grenn)

Pa:
Skriveren er i Ready (Klar)-status.

Blinker:

Skriveren starter.

Skriveren skriver ut.

Skriveren rengjer skriverhodet.
Skriveren fyller pa blekk.
Skriveren avbryter utskriften.

Av:
Skriveren er av.

Ikoner pa LCD-skjermen

Dette avsnittet beskriver betydningen av ikonene som vises pa LCD-skjermen.

Tabellen nedenfor beskriver betydningen av ikoner for blekkpatronstatus.

lkon

Beskrivelse

Ikonet gir en omtrentlig vurdering av brukbart blekk som er igjen i
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lkon Beskrivelse
u Den installerte blekkpatronen er nesten oppbrukt.
E Den installerte blekkpatronen er oppbrukt.
E Blekkpatronen er ikke installert.
Den installerte blekkpatronen kan ikke brukes med skriveren.

Tabellen nedenfor beskriver betydningen av ikoner for status for vedlikeholdsboks.

lkon Beskrivelse
Ikonet gir en omtrentlig vurdering av resterende kapasitet pa
vedlikeholdsboksen.
u Den installerte vedlikeholdsboksen naermer seg tid for utskifting.
E Den installerte vedlikeholdsboksen naermer seg tid for utskifting.
E Vedlikeholdsboksen er ikke installert.
Den installerte vedlikeholdsboksen kan ikke brukes med skriveren.

Hvordan fa tilgang til kontrollpanelmenyene

Dette avsnittet beskriver hvordan ga inn i Menu (Meny)-modus og gjore innstillinger med knappene
pé kontrollpanelet.

Merknad:
Q  Trykk pa @ Cancel (Avbryt) nir som helst nir du onsker d gi ut av Menu (Meny)-modus og gd
tilbake til Ready (Klar)-status.

[ Trykk pa A Left (Venstre) for a ga tilbake til forrige trinn.

1. Kontroller at READY (KLAR) vises pa LCD-skjermen, og trykk sa » Right (Hgyre). Den forste
menyen vises pd LCD-skjermen.
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Hvis ENTER PASSWORD (OPPGI PASSORD) vises pa LCD-skjermen, tast inn passordet. Se “Taste
inn passordet” pa side 135.

2. Trykk pa ¥ Ned eller A Opp for a bla gjennom menyene.
3. Trykkpa OKeller» Right (Hoyre) for & velge meny. Det forste elementet vises pd LCD-skjermen.
4. Trykk pa ¥ Ned eller A Opp for & bla gjennom menyene.

5. Trykk pa OK eller > Right (Hayre) for a velge onsket element. Den forste parameteren vises pa
LCD-skjermen.

6. Trykk pa knapp ¥ Ned eller A Opp for & bla gjennom parametrene.

7. Trykk pa OKfor alagre den valgte parameteren. Hvis parameteren kun kan utferes, trykk OK for &
utfere funksjonen til elementet.

Etter utforing returnerer skriveren til forrige meny.

8. Trykk pd T Cancel (Avbryt). Skriveren gir tilbake til Ready (Klar)-status.

Menyliste for kontrollpanelet

Dette avsnittet beskriver parametrene for hvert element i menyen.

Meny for skrivererinnstillinger

Denne menyen lar deg konfigurere skriverens grunninnstillinger.

Element Parameter
Language (Sprak) English, French, Italian, German, Spanish, Portuguese, Dutch, Japanese
UsB Auto (Automatisk), ESC/P, PCL3
Network (Nettverk) Auto (Automatisk), ESC/P, PCL3
Language (Sprak)

Du kan velge spraket som vises pa LCD-skjermen.
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USB, Network (Nettverk)

Du kan velge skriverkontrollspriket for porten.

Meny for proveutskrift

Denne menyen gir anledning til 4 angi innstillinger relatert til proveutskrift.

Element Parameter

Nozzle check -

Status sheet -

Network sheet -

Nozzle check

Du kan skrive ut et testmonster for dysekontroll av skriverhodet til hver blekkpatron. Av
utskriftsresultatene kan du se om dysene leverer blekk korrekt.

= Se “Sjekke skriverhodedysene” pa side 154.
Status sheet

Du kan skrive ut gjeldende status til skriveren.
= Se “Skriver ut statusark” pa side 134.

Network sheet

Du kan skrive ut gjeldende innstillinger til nettverkgrensesnittet.

Skriverstatusmeny

Denne menyen gir adgang til 4 kontrollere gjeldende skriverinnstillinger.

Element Parameter

Version (Versjon) Sh XXXX, XXXXX
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Element Parameter

Maintenance box Xx%

Version (Versjon)
Du kan kontrollere firmware-versjonen.
Maintenance box

Du kan fa en omtrentlig vurdering av resterende kapasitet pa vedlikeholdsboksen.

Vedlikeholdsmeny

Denne menyen gir anledning til & angi innstillinger relatert til vedlikehold.

Element Parameter

Head alignment -

Cleaning (Rengjgring) -

Cleaning sheet -

Contrast adj. (Kontrastju- -10-10
stering)

Auto cleaning (Automatisk | On (Pa), Off (Av)
rengjaring)

Low speed mode (Lav ha- On (Pa), Off (Av)
stighet-modus)

Head alignment

Du kan skrive ut et testmonster for justering av skriverhodet. Ut fra utskriftsresultatet, kan du justere
skriverhodet.

Cleaning (Rengjgring)
Du kan rense skriverhodet. Du kan ogsé skrive ut et testmenster for dysekontroll for rensing.

Cleaning sheet
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Du kan rense rullene inne i skriveren.

Contrast adj. (Kontrastjustering)

Du kan justere kontrasten pd LCD-skjermen. Trykk pa A Opp eller ¥ Ned for a justere kontrast.
Auto cleaning (Automatisk rengjgring)

Denne skriveren kontrollerer automatisk skriverhodedysene uten a skrive ut et testmenster, og
rengjor dem hvis de er tette. Noe blekk brukes fra alle blekkpatronene nér skriverhodedysene
kontrolleres.

Du kan velge & sla denne funksjonen Off (Av) eller On (Pa).

Low speed mode (Lav hastighet-modus)

Denne funksjonen kan forhindre at skriverhodedysene blir tette.

Du kan velge & sla denne funksjonen Off (Av) eller On (Pa).

Meny for nettverkinnstillinger

Denne menyen gir anledning til 4 gjore nettverkinnstillinger.

Element Parameter
Network setup Auto (Automatisk) -
Panel IP address 000.000.000.000-255.255.255.255
Subnet mask 000.000.000.000-255.255.255.255
Default gateway 000.000.000.000-255.255.255.255
Bonjour On (Pa), Off (Av)
Init N/W set (Tilbakestill nettverksinnst.) -

Network setup

Du kan velge metode for & konfigurere nettverksinnstillinger.
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Nar Auto (Automatisk) er valgt vil skriveren finne IP address, Subnet mask og Default gateway
automatisk. Nar Panel er valgt kan du spesifisere IP address, Subnet mask, Default gateway og
Bonjour-innstillinger ved bruk av kontrollpanelet. Néar Init N/W set (Tilbakestill nettverksinnst.) er
valgt kan du stille nettverksinnstillingene tilbake til standard fabrikkinnstillinger.

IP address (IP-adresse) , Subnet mask (Nettverksmaske) , Default gateway (Standard
gateway)

Du kan konfigurere IP address (IP-adresse), Subnet Mask (Nettverksmaske), og Default Gateway
(Standard gateway) til skriveren. For & endre en parameter, trykk pa € Left (Venstre) eller > Right
(Hayre) for & bevege markeren, og knappen A Opp eller ¥ Ned for & endre nummer.

Bonjour

Instillinger for Bonjour kan gjeres for skriveren.

Passord-meny

Denne menyen gir anledning til 4 angi innstillinger relatert ldsing av LCD-skjermen.

Element Parameter

Password setting (Pass-
ord-innstilling)

Lock setting (Las-innstil- Off (Av), On (Pa)
ling)

Password setting (Passord-innstilling)

Du kan konfigurere passordet for lasing av LCD-skjermen ved a oppgi det gjeldende passordet én
gang og deretter det nye to ganger. For & oppgi passordet, se “Taste inn passordet” pa side 135.

Merknad:
(d Passordet er angitt til

"

(ingenting) som standard fra fabrikken.
[ Passordet ma bestd av 1 til 8 tegn.

' Du kan bruke alfanumeriske tegn for passordet.

.

Hvis du glemmer passordet, ta kontakt med Epsons kundestotte.

= Se “Kontakte Epsons kundeservice” pd side 196.

Bruk av kontrollpanelet 131



B-310N/B-510DN  Brukerhandbok

Lock setting (Las-innstilling)

Du kan lase LCD-skjermen for a gjore den barnesikker, eller for & forhindre at uventede endringer
utfores ved hjelp av LCD-skjermen.

Nar Ready (Klar) vises pa LCD-skjermen etter at du angir denne innstillingen til On (P4), mé du oppgi
passordet nar du trykker pad » Right (Hgyre) for a ga inn i Menu (Meny)-modus.

Status- og feilmeldinger
Dette avsnittet beskriver betydningen av meldinger som vises pa LCD-skjermen.

Tabellen nedenfor beskriver statusmeldinger.

Melding Beskrivelse

Cancel (Avbryt) Utskriftsjobben er avbrutt.
Charging ink Skriveren fyller pa blekk.
Cleaning (Rengjering) Skriveren rengjer skriverhodet.
Please wait (Vent litt) Skriveren starter.

Skriveren initaliserer innstillingene.

Printing (Skriver ut) Skriveren bearbeider data.

Ready (Klar) Skriveren er klar for utskrift.

Power save Skriveren er i stremsparingsmodus.
Power off Skriveren slas av.

Reset (Tilbakestill) Skriveren tilbakestiller innstillingene.

Tabellen nedenfor inneholder feilmeldinger, en kort beskrivelse av hver feilmelding og forslag til
retting av problemet.
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Melding

Problem

Lasninger

Service call see guide

Feil som krever service har oppstatt

SIa printeren av, og sa pa igjen. Om feilen
ikke forsvinner, kontakt Epson Service
Center.

= Se “Kontakte Epsons kundeservice” pa
side 196.

Printer near end of service
life

Deler i skriveren naermer seg tid for utskif-
ting.

Kontakt Epson Service Center for a fa de
byttet.

= Se “Kontakte Epsons kundeservice” pa
side 196.

Nozzle maint error see gui-
de

Skriverhodets dyser er tilstoppet eller for-
skjovet.

Utfgr dysekontroll og hoderengjegring.

= Se “Sjekke skriverhodedysene” pa side
154.

= Se “Rengjere skriverhodet” pa side
156.

Trykk OK for a ga ut av feilstatus.

Printer error restart printer

Skriverfeil oppstatt.

Noter ned feilkoden og sla av skriveren.

Hvis feilkoden er 0x01, 0x03, 0x04, 0x05,
0x08 eller 0x0A, kontroller om det sitter
papir fast i skriveren.

= Se “Papirstopp” pé side 178.
SI3 deretter skriveren pa igjen.

Om feilen ikke forsvinner igjen, sl av skri-
veren og ta kontakt med Epson Service
Center.

= Se “Kontakte Epsons kundeservice” pa
side 196.

Close maint box cover

Vedlikeholdsboksens deksel er apent.

Lukk vedlikeholdsboksens deksel.

Set maint box

Vedlikeholdsboksen er ikke installert.

Installer vedlikeholdsboksen.

Vedlikeholdsboksen gjenkjennes ikke av
skriveren.

Monter vedlikeholdsboksen pa nytt eller
skift den ut.

Replace maint box

Vedlikeholdsboksen naermer seg tid for
utskifting.

Skift vedlikeholdsboksen.

= Se “Skifte av vedlikeholdsboks” pa side
152.

Move ink lever down

Patronens hevarm star i uldst posisjon.

Flytt patronens hevarm til 1ast posisjon.

Set ink cartridge

Blekkpatronen er ikke installert.

Installer blekkpatronen.
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Melding

Problem

Lasninger

Settiblekk, og flytt deretter
hevarmen til blekket ned

Blekkpatronen er ikke installert.

Installer blekkpatronen og flytt patronens
hevarm til Iast posisjon.

Replace ink cartridge

Blekkpatronen kan ikke brukes med skri-
veren.

Installer en original blekkpatron.

Blekkpatronen er oppbrukt.

Skift blekkpatronen.
= Se “Bytte av blekkpatron” pa side 144.

Set paper in cassette

Det er ikke papir i fremfre papirkassett.

Legg papir i fremre papirkassett.

Set paper in auto feeder

Det er ikke papir i bakre arkmater.

Legg papir i bakre arkmater.

Remove jammed paper

Papir har satt seg fast i fremre papirkassett
eller bakre akrmater.

Fjern papirstopp.
= Se “Papirstopp” pa side 178.

Dobbel papirstopp, fjern
papiret

Skriveren tar mer enn ett ark hver gang.

Fjern papirstopp og trykk OK.

Close printer cover

Skriverens deksel er apent under utskrift.

Lukk skriverdekselet.

Set duplex unit

Dupleksenheten er fjernet.

Monter dupleksenheten.

Duplex unit jam remove
paper

Papiret er stoppet i dupleksenheten.

Fjern papirstopp.
= Se “Papirstopp” pé side 178.

Skriver ut statusark

Nér du er i Menu (Meny)-modus kan du skrive ut et statusark for & se gjeldende standardverdier. Folg
trinnene nedenfor for utskrift av statusark.

1. Pass pa at det er lagt papir i A4-storrelse i fremre papirkassett.

2. Trykk» Right (Hoyre) for a bytte til Menu (Meny)-modus.

3. Trykkpaknappen ¥ Ned eller A Opp for a vise TEST PRINT, og trykk deretter pa OK eller ™ Right

(Hoyre).

4. Trykkpaknappen ¥V Ned eller A Opp for a vise STATUS SHEET (STATUSARK), og trykk deretter pa
OK eller » Right (Hoyre).

5. Trykk OK for 4 starte utskrift av statusark.
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Nér utskriften er ferdig gar printeren tilbake til Test print-meny.

Taste inn passordet

Hvis du vil angi eller endre passordet fra Password menu (Passord-menyen), eller trykke » hoyre
knapp for 4 ga inn i Menu (Meny)-modus etter at LCD-skjermen er last, ma du oppgi et passord.

Folg instruksjonene under for a oppgi passordet.

Merknad:
Hvis det gjeldende passordet er det som er fabrikkinnstilt, er det bare d trykke pa OK for d ga videre.

1. Trykk ¥ Ned eller A Opp for & vise tegnet du vil velge.
2. Trykk > Right (Hgyre) for a velge tegnet.
3. Gjenta trinn 1 og 2.

4. Nar alle tegnene er angitt, trykk pa OK.
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Kapittel 6
Installasjon av tilleggsutstyr

Dupleksenhet (kun B-310N)

Innstaller dupleksenheten
Folg trinnene nedenfor for 4 installere dupleksenheten.
1. Slaav skriveren
2. Press hakene pa begge sider av gvre bakre skriverdeksel og ta av gvre bakre skriverdeksel.

Merknad:
Ta vare pa ovre bakre skriverdeksel. Du trenger det ndr du tar av dupleksenheten.
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3. Sett inn bunnsiden av dupleksenheten forst, deretter settes dupleksenheten pa.

Avinnstaller dupleksenheten

Folg trinnene nedenfor for 4 avinstallere dupleksenhet.
1. Sl av skriveren.

2. Taav dupleksenheten ved & trekke i den mens knappene pa begge sider holdes nede.
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3. Sett pa ovre bakre skriverdeksel.
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Kapittel 7
Bytte av forbruksvarer

Blekkpatroner

Kontrollerer statusen for blekkpatronene

Bruk av kontrollpanelet

For a kontrollere statusen for blekkpatronen, se“Ikoner pd LCD-skjermen” pa side 125.

For Windows

Merknad:
Epson kan ikke garantere kvaliteten eller paliteligheten til uekte blekk. Hvis ikke-originale
blekkpatroner er installert, vil ikke status for blekkpatron vises.

Gjor ett av folgende for a kontrollere statusen til blekkpatronene:

(d Dobbeltklikk snarveisikonet for skriveren pa oppgavelinjen i Windows. Felgende avsnitt viser
hvordan legge til et snarveisikon pa oppgavelinjen.

= Se “Fra snarveisikonet pa oppgavelinjen” pé side 17.

(| Apne skriverdriveren og klikk kategorien Maintenance (Vedlikehold) (Vedlikehold). Klikk
deretter EPSON Status Monitor 3-knappen.

& EPSON XXXXX Printing Preferences

& Main | @ Advanced | ¢h Page La_l,JDut|| &8 Maintenance ||

"‘" . Status Manitor 3 (M)
n IJse this utility to automatically check for errors and also check

the level of ink remaining.

[—H Mozzle Check (M)
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En illustrasjon viser statusen til blekkpatronene.

B FPSOM Status Monitor 3 @ EPSON XXXXX

EPSON e

[ Raady to prirt.

Ink Levels

ﬁ
o K XM

IMaintenance Box Service Life

Merknad:
Hvis noen av blekkpatronene som er installert i skriveren er edelagt, inkompatibel med
skrivermodellen, eller feil installert, vil ikke EPSON Status Monitor 3 vise en noyaktig beregning av

blekkpatronstatusen. Pass pa d erstatte eller gjeninnsette blekkpatronene som anvist av EPSON
Status Monitor 3.

Progresjonsmaleren vises automatisk nar du starter en utskriftsjobb. Trykk knappen Check Ink
Levels (Kontroller blekknivaer) for & kontrollere status for blekkpatroner fra dette vinduet.
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Merknad:

For a vise progresjonsmdler automatisk, klikk pa fanen Maintenance (Vedlikehold) i
skriverdrivervinduet, klikk Speed & Progress (Hastighet og progresjon). Velg deretter Show
Progress Meter (Vis progresjonsmadler).

BUEPSON XXXXX - USBOOT

EPSON Microsaft Word - EPSON., doc pmckiny 0 30c
Page:0/1
—

i.MiTm:Mm;
| Paper Size : A4 210 x 297 mm

[ Check Ink Levels ] [ techeicaswppont |
L Tes J[ rase |[ = ]

| For greak resuks, make sure you use genuine Epsan ink ‘#
| cartridges.

BEPSON XXXXX - USBOO1

EPSON Microsaft Word - EFS0N.doc emaining 0 sec
Page:0f1
EEmmTTE

Media Type : plain papers
Paper Size : A4 210 = 297 mm

| Hide Ik Levels ] [ Tedwicadsppet |
Ink Levels
FE I IO FE I IO
[ tes 1| pase || sop |

| For great rasuls, make sure you use genuine Epsan ink ‘ #
cartridges.
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For Mac OS X

Du kan sjekke blekkpatronstatusen ved & bruke EPSON StatusMonitor. Felg trinnene nedenfor.
1. Fatilgang til dialogen EPSON Printer Utility3 (EPSON-skriververktoy3).

= Se “Tilgang til skriverdriveren for Mac OS X” pa side 17.
2. Klikk EPSON StatusMonitor-knappen. EPSON StatusMonitor kommer frem.

Lo Rl EPSOM StatusMonitor

o
EPSON f EPSOMN 200X
"

EPSON StatusMonitor
Remaining Irk el

Click the image of the ink canridge to display information
about the current cartridge.

Maintenance Box Service Life

g;:j?m

(" vpdare ) oK)

Merknad:
( Bildet viser blekkpatronstatusen da EPSON StatusMonitor forst ble dpnet. Hvis du vil oppdatere
statusen til blekkpatronene, klikker du Update (Oppdater).

1 Epson kan ikke garantere kvaliteten eller paliteligheten til uoriginalt blekk. Hvis det er installert
uoriginale blekkpatroner, kan det hende at blekkpatronstatusen ikke vises.
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1 Hvisnoen av deinstallerte blekkpatronene i skriveren er odelagt, inkompatibel med skrivermodellen
eller feil installert, vil ikke EPSON StatusMonitor vise en noyaktig beregning av
blekkpatronstatusen. Pass pa d erstatte eller gjeninnsette blekkpatronene som anvist av EPSON
StatusMonitor.

Merknad for Mac OS X 10.5:
Skriverovervikingsvinduet vises automatisk ndr du starter en utskriftsjobb. Du kan kontrollene
statusen til blekkpatronene fra dette vinduet.

Forsiktighet ved handtering
Les alle instruksjonene i denne delen for du skifter ut blekkpatronene.

(d Denne skriveren bruker blekkpatroner som er utstyrt med en databrikke som overvéiker hvor mye
blekk som brukes av hver patron. Patroner kan brukes selv om de tas ut og settes inn igjen.

(J Hvis du midlertidig mé fjerne en blekkpatron, ma du passe pé a beskytte blekkforsyningsomradet
mot smuss og stev. Oppbevar blekkpatronen i de samme omgivelsene som skriveren. Néar du
oppbevarer patronen, mé du passe pa at siden med etiketten som viser fargen pa blekkpatronen,
peker opp. Blekkpatronen ma ikke lagres opp ned.

(d Ventilen i blekkforsyningsporten er utformet for a samle opp eventuelt overflodig blekk fra
patronen. Vi anbefaler likevel forsiktig handtering. Ikke ror forsyningsporten eller det
omkringliggende omradet pa patronen.

[ Noe blekk brukes fra alle blekkpatroner i lopet av folgende funksjoner: rensing av skriverhode,
innledende blekkpafylling og vedlikehold av dyser.

[ Skriveren ma aldri slas av under innledende blekkpafylling. Pafylling av blekk kan mislykkes og
skriveren kan bli utilgjengelig for utskrift.

(d Om du endrer blekkpatronen til Ekstra hoy kapasitet-blekkpatron, ta vare pa den standard
blekkpatronen eller Standard kapasitet-blekkpatronen eller Hoy kapasitet-blekkpatronen. En av
disse patronene er nedvendig nér du transporterer skriveren.

(d Andre produkter som ikke er produsert av Epson, kan fore til skader. Disse skadene vil ikke dekkes
av Epsons garantier, og kan under visse omstendigheter fore til feil pa skriveren.

(d Oppbevar blekkpatroner utilgjengelig for barn. La ikke barn drikke blekk eller handtere
patronene.
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Ver forsiktig nar du handterer brukte blekkpatroner. Det kan fremdeles veere blekk rundt
blekkforsyningsporten eller omkringliggende omrade. Hvis du far blekk pa huden, ma du vaske
grundig med sape og vann. Hvis du far blekk i gynene, mé du eyeblikkelig skylle med vann. Hvis
du fremdeles har ubehag eller synsforstyrrelser etter grundig skylling, méa du oppseke lege
umiddelbart.

Epson anbefaler bruk av ekte Epson-blekkpatroner. Bruk av uekte blekk kan fore til skader som
ikke dekkes av Epsons garantier, og som under visse omstendigheter kan fore til feil pa skriveren.
Epson kan ikke garantere kvaliteten eller paliteligheten til uekte blekk. Status for blekkpatroner
vises ikke nar uoriginalt blekk blir brukt.

La den gamle patronen sitte i skriveren til du har anskaffet en ny. Dermed unngar du at blekk som
ligger igjen i skriverhodedysene, torker inn.

Du kan ikke fortsette & skrive ut nar én blekkpatron er brukt opp, selv om de andre patronene
fremdeles inneholder blekk. Skift ut den oppbrukte patronen for du skriver ut pa nytt.

Skriveren ma aldri slas av mens blekkpatron skiftes. Om man gjor det, kan det odelegge
databrikken pa blekkpatronen og skriveren skriver ikke ut korrekt.

Nar skrivereren indikerer at blekkpatron ma skiftes, vil det alltid veere igjen nok reserveblekk i
patronen, slik at du er sikret 4 fa hoy utskriftskvalitet og for a beskytte skriverhodet. Mengden som
angis inkluderer ikke denne reserven.

Bytte av blekkpatron

Folg trinnene nedenfor ved bytte av blekkpatron.

1.

Lukk opp patrondekselet.
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2. Flytt patronens hevarm til ulast posisjon.

Merknad:
Hold skriveren med hdnden ndar du tar ut blekkpatronen.
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4. Ta den nye blekkpatronen ut fra pakken.

n Forsiktig:
(A Ikke beror den gronne databrikken pd siden av patronen. Dette kan skade blekkpatronen.

A Du ma alltid sette inn en ny blekkpatron etter at du har tatt ut den gamle. Hvis
blekkpatronen ikke blir installert korrekt, kan det hende at skriverhodet torker inn, og du
ikke kan skrive ut.

5. For beste resultat, rist blekkpatronen i ca. fem sekunder.

0:00'05"
(&)

f
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6. Hold blekkpatronen med pilmerket opp og pilen pekende mot bakre del av skriveren, og smett den
inn i spalten.

Merknad:
Hold skriveren med hdnden nar du setter inn blekkpatronen.

g Forsiktig:
Ikke ta ut og sett inn igjen patroner oftere enn nodvendig. Om man gjor det kan det skade
pakningen til ndleventilen og slippe inn luft i blekkrorene og fordarsake dyselekkasje.

7. Flytt patronens hevarm til last posisjon.
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8. Lukk patrondekslet.

Merknad:
Nar du installerer Ekstra hoy kapasitet-blekkpatron, bruk skriveren med patrondekslet dpent.

Vedlikeholdsboks

Kontrollerer status for vedlikeholdsboks

Bruk av kontrollpanelet

Folg trinnene nedenfor for 4 kontrollere status for vedlikeholdsboks ved bruk av kontrollpanelet.

1. Kontroller at READY (KLAR) vises pd LCD-skjermen, og trykk sa » Right (Hgyre). Menu (Meny)
vises pa LCD-skjermen.

2. Trykk pa knappen ¥ Ned eller A Opp for a velge PRINTER STATUS (SKRIVERSTATUS), og trykk
deretter pd OK eller ™ Right (Hayre).

3. Trykk pa knappen ¥ Ned eller A Opp for a velge MAINTENANCE (VEDLIKEHOLD), og trykk
deretter pa OK eller ™ Right (Hayre).

4. En omtrentlig vurdering av resterende kapasitet pa vedlikeholdsboksen vises pa LCD-skjermen.
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Merknad:
Du kan ogsa kontrollere status for vedlikeholdsboksen ved ikonet som vises nederst til hoyre pd
LCD-skjermen.

= Se “Tkoner pd LCD-skjermen” pd side 125.

For Windows

Merknad:
Epson kan ikke garantere kvaliteten eller pdliteligheten til uekte vedlikeholdsboks.

Gjor ett av folgende for a kontrollere status for vedlikeholdsboksen:

[ Dobbeltklikk snarveisikonet for skriveren pa oppgavelinjen i Windows. Felgende avsnitt viser
hvordan legge til et snarveisikon pa oppgavelinjen.

= Se “Fra snarveisikonet pa oppgavelinjen” pa side 17.

(| Apne skriverdriveren og klikk kategorien Maintenance (Vedlikehold) (Vedlikehold). Klikk
deretter EPSON Status Monitor 3-knappen.

& EPSON XXXXX Printing Preferences

% Main | @2 Advanced | b Page Layout|| &8 Mairtenance ||

r" . Status Monitor 3 (M)
l] IJse this ukility to autoratically check Far errors and also check

the level of ink remaining.

[ﬁ Mozzle Check (1)
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En illustrasjon viser statusen til vedlikeholdsboksen.

1B FPSON Status Monitor 3 : EPSON XXX

EPSON "o

[ Raady to prit.

Ink Levels

I
ﬁ
K00 OO K00

IMaintenance Box Service Life

Merknad:

Hvis installert vedlikeholdsboks er odelagt, inkompatibel med skrivermodellen, eller feil installert,
vil ikke EPSON Status Monitor 3 vise en noyaktig beregning av status for vedlikeholdsboks. Pass pd d
erstatte eller gjeninnsette blekkpatronene som anvist av EPSON Status Monitor 3.

For Mac OS X

Du kan sjekke vedlikeholdsboksens status ved a bruke EPSON StatusMonitor. Folg trinnene
nedenfor.

1. Fatilgang til dialogen EPSON Printer Utility3 (EPSON-skriververktoy3).

= Se “Tilgang til skriverdriveren for Mac OS X” pa side 17.
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2. Klikk EPSON StatusMonitor-knappen. EPSON StatusMonitor kommer frem.

[ N EPSON StatusMonitar

EPSON :’ff EPSON XXXXX

EPSON StatusMonitor
Remaining Ink level

I

Click the image of the ink canridge to display information
about the current cartridge,

%?m

" Update ) oK)

Maintenance Box Service Life

Merknad:
(' Bildet viser vedlikeholdsstatusen da EPSON StatusMonitor forst ble dpnet. Hvis du vil oppdatere
statusen til vedlikeholdsboksen, klikker du Update (Oppdater).

Epson kan ikke garantere kvaliteten eller paliteligheten til uekte vedlikeholdsboks.

I Hvis installert vedlikeholdsboks er odelagt, inkompatibel med skrivermodellen, eller feil installert,
vil ikke EPSON StatusMonitor vise en noyaktig status for vedlikeholdsboksen. Sorg for a skifte ut
eller reinstallere vedlikeholdsboksen.

Forsiktighet ved handtering

Les alle instruksjonene i dette avsnittet for du skifter vedlikeholdsboksen.

Bytte av forbruksvarer 151



B-310N/B-510DN  Brukerhandbok

(d Epsonanbefaler brukav ekte Epson vedlikeholdsboks. Bruk av uekte vedlikeholdsboks kan fore til
skader som ikke dekkes av Epsons garantier, og som under visse omstendigheter kan fore til feil pa
skriveren. Epson kan ikke garantere kvaliteten eller paliteligheten for uekte vedlikeholdsboks.

Vedlikeholdsboksen mé ikke demonteres.

Ikke ta pa den grenne databrikken pa siden av vedlikeholdsboksen.
Oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke drikk blekket.

Ikke plukk av filmen som dekker vedlikeholdsboksen.

Den brukte vedlikeholdsboksen ma ikke vippes for den er plassert i den medfelgende plastposen.

U O U d o o

Ikke bruk om igjen en vedlikeholdsboks som er tatt ut og har statt for seg selv i en lang periode.

Skifte av vedlikeholdsboks

Folg trinnene nedenfor ved bytte av vedlikeholdsboks.
1. Veer sikker pa at skriveren ikke lekker blekk.

2. Apne vedlikeholdsboksens deksel.

3. Taden nye vedlikeholdsboksen ut fra pakken.
4. Left opp og trekk den installerte vedlikeholdsboken utover.

Merknad:
A Vedlikeholdsboksen ma ikke vippes mens du tar den ut.
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d Hold vedlikeholdsboksen med begge hender.

=7

5. Putt den brukte vedlikeholdsboksen i plastposen og lukk den.

Merknad:
Plastposen kommer med den nye vedlikeholdsboksen.

7. Lukk vedlikeholdsboksens deksel.
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Kapittel 8
Vedlikeholde skriveren

Automatisk vedlikehold av skriverhodet

Denne skriveren kontrollerer automatisk skriverhodedysene uten & skrive ut et testmenster, og
rengjor dem hvis de er tette (Automatisk vedlikehold av skriverhodet). Du kan velge om du vi sld av
eller pa denne funksjon fra skriverens kontrollpanel.

Automatisk dysekontroll utfores pa forhandsbestemte tidspunkter.

Merknad:
1 Avhengig av omstendighetene, kan det hende at den automatiske dysekontrollen ikke klarer d
rengjore skriverhodedysene helt.

(d Noe blekk brukes fra alle blekkpatronene ndr skriverhodedysene kontrolleres og rengjores.

Sjekke skriverhodedysene

Hvis du ser at utskriften ikke er sa klar som du hadde ventet, eller at det mangler enkelte punkter pa
utskriften, kan det hende at du kan identifisere problemet ved & kontrollere skriverhodedysene.

Du kan kontrollere skriverhodedysene fra datamaskinen ved & bruke verktoyet Nozzle Check
(Dysekontroll) eller fra skriveren ved & bruke kontrollpanel eller knappene.

Merknad:

Skriveren kontrollerer skriverhodet pa regulcer basis for a holde skriverhodet rent og for d sikre at du far
hoy utskriftskvalitet. Om skriverhodedysene er tilstoppet vil skriveren automatisk rense skriverhodet.
Vanligvis er det ikke nodvendig a utfore dysekontroll og rens av skriverhode. Imidlertid,
selvrensfunksjonen kan ikke fulltendig avverge forekomst av manglende prikker.

Bruke Nozzle Check (Dysekontroll)-verktoyet for Windows

Felg trinnene nedenfor for a bruke verktoyet Nozzle Check (Dysekontroll).

1. Pass pa at ingen lys indikerer feil.
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Pass pa at det er lagt papir i A4-storrelse i fremre papirkassett.

Hoyreklikk skriverikonet pa oppgavelinjen, og velg deretter Nozzle Check (Dysekontroll).
Hvis skriverikonet ikke vises, kan du se i avsnittet nedenfor om hvordan du legger til ikonet.
= Se “Fra snarveisikonet pa oppgavelinjen” pa side 17.

Folg instruksjonene pa skjermen.

Bruke Nozzle Check (Dysekontroll)-verktoyet for Mac OS X

Felg trinnene nedenfor for a bruke verktoyet Nozzle Check (Dysekontroll).

1.

2.

Pass pa at ingen lys indikerer feil.

Pass pa at det er lagt papir i A4-storrelse i arkmateren.

Fa tilgang til dialogen EPSON Printer Utility3 (EPSON-skriververktoy3).

= Se “Tilgang til skriverdriveren for Mac OS X” p4 side 17.

Klikk pd Nozzle Check (Dysekontroll)-knappen i dialogen Utility (Verktay).

Folg instruksjonene pa skjermen.

Bruk av kontrollpanelet

Folg trinnene nedenfor for 4 kontrollere dysene pa skriverhodet ved bruk av kontrollpanelet.

1.

2.

Pass pa at det er lagt papir i A4-storrelse i fremre papirkassett.

Kontroller at READY (KLAR) eller POWER SAVE (STROMSPARING) vises pa LCD-skjermen, og
trykk sa > Right (Hoyre)-knappen. Menu (Meny) vises pd LCD-skjermen.

Trykk paknappen ¥ Ned eller A Opp for a velge TEST PRINT, og trykk deretter pa OK eller ™ Right
(Hoyre).

Trykk pa knappen ¥ Ned eller A Opp for a velge NOZZLE CHECK (DYSEKONTROLL), og trykk
deretter pd OK eller ™ Right (Hayre).
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5.

Trykk OK for a skrive ut dysekontrollmenster.

Etter utskrift vises menyen cleaning (rengjoring). Om du ser et problem med utskriftskvaliteten,
trykk OK for & rengjore skriverhodet.

Nedenfor ser du to eksempler for menster for dysekontroll.
Sammenlign kvaliteten pa det utskrevne mensteret med eksempelet nedenfor. Hvis det ikke er

noen kvalitetsproblemer, som dpninger eller manglende segmenter i testlinjene, er skriverhodet
bra.

Hvis noen segmenter av de utskrevne linjene mangler, som vist nedenfor, kan dette bety at en dyse
er tett, eller at skriverhodet er feiljustert.

’\‘ " \’ \‘

I
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1

= Se “Rengjore skriverhodet” pé side 156.
= Se “Justere skriverhodet” pa side 159.

Rengjore skriverhodet

Hvis du ser at utskriften er uventet uklar, eller at punkter pé utskriften mangler, kan det hende at du
kan lose problemet ved a rengjore skriverhodet slik at blekket kan passere riktig giennom dysene.

Du kan rengjore skriverhodet fra datamaskinen ved a bruke verktoyet Head Cleaning
(Hoderengjoring) i skriverdriveren, eller fra skriveren ved & bruke kontrollpanelet eller knappene.

Merknad:

a

Fordi rengjoring av skriverhodet bruker blekk fra alle blekkpatroner, ma du bare gjore ren
skriverhodet hvis utskriftskvaliteten reduseres, for eksempel hvis utskriften er uskarp, fargene er feil
eller mangler, eller at vertikale linjer er veldig forskjovet.

Bruk verktoyet Nozzle Check (Dysekontroll) forst, for a bekrefte at det er nodvendig d rengjore
skriverhodet. Dette sparer blekk.
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a

Du kan ikke rengjore skriverhodet ndr det er lite blekk igjen. Du kan ikke rengjore skriverhodet nar
patronen er oppbrukt. Skift ut den riktige blekkpatronen forst.

= Se “Bytte av blekkpatron” pd side 144.

Bruke Head Cleaning (Hoderengjoring)-verktayet for Windows

Folg trinnene under for & rengjore skriverhodet ved hjelp av verktoyet Head Cleaning

(Hoderengjoring).

1. Pass pa at skriveren er skrudd pa.

2. Pass pé at ingen lys indikerer feil.

3. Pass pa at det er lagt papir i A4-storrelse i fremre papirkassett.

4. Hoyreklikk skriverikonet pa oppgavelinjen, og velg deretter Head Cleaning

O

(Hoderengjgring).

Hvis skriverikonet ikke vises, kan du se i avsnittet nedenfor om hvordan du legger til ikonet.
= Se “Fra snarveisikonet pa oppgavelinjen” pé side 17.

Folg instruksjonene pa skjermen.

Pa-lyset blinker mens skriveren gjennomforer rengjoringssyklusen.

n Forsiktig:
Slg aldri av skriveren mens O Pa-lampen blinker. Dette kan péfore skriveren skade.

Merknad:

a

Hvis utskriftskvaliteten ikke er blitt bedre etter at denne prosessen er gjentatt, sld av skriveren og vent
i minst seks timer. Deretter utforer du dysekontrollen igjen, og gjentar om nodvendig rengjoringen av
skriverhodet.

Dersom problem med utskriftskvaliteten vedvarer, kontakt Epson Service Center.
= Se “Kontakte Epsons kundeservice” pd side 196.

For a opprettholde utskriftskvaliteten, anbefaler vi at du skriver ut et par sider med jevne
mellomrom.

Vedlikeholde skriveren 157



B-310N/B-510DN  Brukerhandbok

Bruke Head Cleaning (Hoderengjoring)-verktoyet for Mac OS X

Folg trinnene under for & rengjore skriverhodet ved hjelp av verktgyet Head Cleaning
(Hoderengjoring).

1.

2.

Pass pa at skriveren er skrudd pa.

Pass pa at ingen lys indikerer feil.

Pass pa at det er lagt papir i A4-storrelse i arkmateren.

Fa tilgang til EPSON Printer Utility3 (EPSON-skriververktoy3).

= Se “Tilgang til skriverdriveren for Mac OS X” pa side 17.

Klikk knappen Head Cleaning (Hoderengjoring) i dialogen Utility (Verktoy).
Folg instruksjonene pa skjermen.

O Pa-lyset blinker mens skriveren gjennomferer rengjeringssyklusen.

n Forsiktig:
Skru aldri av skriveren mens O pd-lyset blinker. Dette kan pdfore skriveren skade.

Merknad:
d  Hvis utskriftskvaliteten ikke er blitt bedre etter at denne prosessen er gjentatt omtrent fire ganger,

slar du av skriveren og venter i minst seks timer. Deretter utforer du dysekontrollen igjen. Om
nodvendig gjentar du rengjoringen av skriverhodet. Hvis utskriftskvaliteten fortsatt ikke er

forbedret, kontakt forhandleren.

A For d opprettholde utskriftskvaliteten, anbefaler vi at du skriver ut et par sider med jevne

mellomrom.

Bruk av kontrollpanelet

Folg trinnene nedenfor for a rengjore skriverhodet ved hjelp av kontrollpanelet.

1.

2.

Pass pa at det er lagt papir i A4-storrelse i fremre papirkassett.

Kontroller at READY (KLAR) eller POWER SAVE (STROMSPARING) vises pd LCD-skjermen, og
trykk sa P Right (Hoyre)-knappen. Meny vises pa LCD-skjermen.
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3. Trykk pa knappen ¥ Ned eller A Opp for a velge MAINTENANCE (VEDLIKEHOLD), og trykk
deretter pa OK eller ™ Right (Hayre).

4. Trykk péd knappen ¥ Ned eller A Opp for a velge CLEANING (RENGJ@RING), og trykk deretter pa
OK eller ™ Right (Hayre).

5. Trykk OK for 4 starte rengjoring og O Pa-lampen begynner 4 blinke.

n Forsiktig:
Slg aldri av skriveren mens O Pa-lampen blinker. Dette kan péfore skriveren skade.

6. Hvis O Pa-lampen slutter 4 blinke, gar skriveren tilbake til menyen nozzle check (dysekontroll).
Trykk OK for a skrive ut dysekontroll som bekrefter at hodet er rent.
= Se “Sjekke skriverhodedysene” pa side 154.

Merknad:

1 Hvis utskriftskvaliteten ikke er blitt bedre etter d ha gjentatt denne prosessen, sli av skriveren og vent
i minst seks timer. Deretter utforer du dysekontrollen igjen. Om nedvendig gjentar du rengjoringen
av skriverhodet.

[  Dersom problem med utskriftskvaliteten vedvarer, kontakt Epson Service Center.
= Se “Kontakte Epsons kundeservice” pd side 196.

[ For a opprettholde utskriftskvaliteten, anbefaler vi at du skriver ut et par sider med jevne
mellomrom.

Justere skriverhodet
Hvis du merker forskyvning av de vertikale linjene eller de horisontale kantlinjene, kan du lgse dette
problemet ved a bruke verktoyet Print Head Alignment (Justering av skriverhode) i skriverdriveren

din eller fra skriveren ved & bruke knappene.

Merknad:
Hvis du legger merke til at vertikale linjer er merkbart forskjovet, rengjor skriverhodet forst.

= Se “Rengjore skriverhodet” pd side 156.

Se den aktuelle delen nedenfor.
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Merknad:

Ikke trykk pa @ Cancel (Avbryt)-knappen for d avbryte utskriften mens du skriver ut et testmonster med
verktoyet Print Head Alignment (Justering av skriverhode).

Bruke Print Head Alignment (Justering av skriverhode)-verktoyet for
Windows

Folg trinnene nedenfor for 4 justere skriverhodet ved hjelp av verktoyet Print Head Alignment
(Justering av skriverhode).

1.

2.

Pass pa at ingen lys indikerer feil.
Pass pa at det er vanlig papir i A4-storrelse i fremre papirkassett.

Hoyreklikk skriverikonet pa oppgavelinjen, og velg deretter Print Head Alignment (Justering
av skriverhode).

Hvis skriverikonet ikke vises, kan du se i avsnittet nedenfor om hvordan du legger til ikonet.
= Se “Fra snarveisikonet pa oppgavelinjen” pa side 17.

Juster skriverhodet etter instruksjonene som vises pa skjermen.

Bruke Print Head Alignment (Justering av skriverhode)-verktayetfor Mac OS

X

Folg trinnene nedenfor for 4 justere skriverhodet ved hjelp av verktoyet Print Head Alignment
(Justering av skriverhode).

1.

2.

Pass pa at ingen lys indikerer feil.

Pass pa at det er lagt papir i A4-storrelse i arkmateren.

Fa tilgang til dialogen EPSON Printer Utility3 (EPSON-skriververktoy3).
= Se “Tilgang til skriverdriveren for Mac OS X” p4 side 17.

Klikk pa Print Head Alignment (Justering av skriverhode)-knappen i dialogboksen Utility
(Verktoy).
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5. Juster skriverhodet ifolge instruksjonene som vises pa skjermen.

Bruk av kontrollpanelet

Folg trinnene nedenfor for 4 justere skriverhodet ved hjelp av kontrollpanelet.

1. Pass pa at det er vanlig papir i A4-storrelse i fremre papirkassett.

2. Kontroller at READY (KLAR) vises pd LCD-skjermen, og trykk sa » Right (Hgyre). Menu (Meny)
vises pa LCD-skjermen.

3. Trykk pa knappen ¥ Ned eller A Opp for a velge MAINTENANCE (VEDLIKEHOLD), og trykk
deretter pa OK eller ™ Right (Hayre).

4. Trykkpaknappen ¥V Ned eller A Opp for a velge HEAD ALIGNMENT (HODEJUSTERING), og trykk
deretter pd OK eller ™ Right (Hayre).

5. Trykk OK for 4 skrive ut justeringsmeonsteret.

6. Se pa justeringsmensteret og finn firkanten uten synlige spor i sett nr. 1 til nr. 5.

7. Trykk ¥ Ned eller A Opp for a velge tallet som korresponderer med firkanten i sett nr. 1 til nr.
5.

8. Trykk OK for a registrere valget.

Spare strom
Skriveren slar seg av automatisk hvis ingen operasjoner utferes i den valgte perioden.

Du kan justere tiden for stromsparing tas i bruk. All ekning vil pavirke produktets energieffektivitet.
Vennligst vurder miljoet for du foretar endringer.

Merknad:

Denne funksjonen er kun tilgjengelig nar Power Off Timer (Stram av-tidtaker)-progammet er
installert. Avhengig av produktversjon, stottes kanskje ikke Power Off Timer (Strom
av-tidtaker)-programmet.

Folg trinnene nedenfor for 4 justere tiden.
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Strom av-tidtaker for Windows

1.

Windows 7 / Windows Vista :
Klikk pé startknappen, pek pa All Programs (Alle programmer), EPSON, Power Off Timer
(Strem av-tidtaker) og klikk deretter pa Power Off Timer (Strem av-tidtaker).

Windows XP / Windows 2000 / Windows Server 2008 / Windows Server 2003 :

Klikk pa Start og pek pa All Programs (Alle programmer) (Windows XP / Windows Server
2008 / Windows Server 2003) cller Programs (Programmer) (Windows 2000), EPSON,
Power Off Timer (Strom av-tidtaker) og klikk deretter pa Power Off Timer (Strem
av-tidtaker).

Velg skriveren din fra Printer List (Skriverliste).

Velg Off (Av), 30 minutes (30 minutter), 1 hour (1time), 2hours (2 timer), 4 hours (4 timer),
8 hours (8 timer) eller 12 hours (12 timer) som Power Off Timer (Strom av-tidtaker).

4. Klikk pa Apply (Bruk)-knappen, og klikk deretter pa Close (Lukk)-knappen.

Power Off Timer for Mac OS X

1.

Klikk pa Go (Ga)-knappen, pek pa Applications (Programmer), Epson Software, og klikk
deretter pd Power Off Timer.

Velg skriveren din fra Printer List (Skriverliste).

Velg 30 minutes (30 min), 1 hour(1t),2hours(2t),4hours(4t), 8 hours(8t), 12hours(12t),
eller never (aldri) som Power Off Timer.

Klikk pa Apply (Bruk)-knappen.

Rengjore skriveren din

Rengjor skriveren grundig flere ganger i dret slik at den kan fungere best mulig.

Advarsel:

Veer forsiktig s du ikke berorer delene inne i skriveren.
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u Forsiktig:
(A Brukaldrialkohol eller tynner ril d rengjore skriveren. Disse kjemikaliene kan skade skriveren.
A Ikke pdfor olje pa metalldelene under skriverhodet.
d  Ver forsiktig sa det ikke kommer vann pa de elektroniske komponentene.
A Du ma ikke sproyte smoremidler inne i skriveren.
a

Uegnede oljer kan skade skriveren. Kontakt Epson Service Center eller en kvalifisert
servicetekniker hvis skriveren trenger smurning.

Merknad:
Etter d ha brukt skriveren bor du lukke forlengelsesbrettet og utskriftsskuffen for a beskytte skriveren mot
stov

Renhold av innsiden av skriveren
Blekk og papir som samles pé rullene kan pavirke utskriftskvaliteten eller kan hindre papiret 4 mates

jevnt. Du kan gjore ren innsiden av skriveren ved a bruke kontrollpanelet.

u Forsiktig:
Ikke bruk kluter til a torke av innsiden av skriveren. Sma biter av fiber kan samles opp.

Bruk av kontrollpanelet
Folg trinnene nedenfor for 4 justere skriverhodet ved hjelp av kontrollpanelet.

1. Pass pa at det er lagt papir i A4-storrelse i fremre papirkassett.

2. Kontroller at READY (KLAR) vises pa LCD-skjermen, og trykk sa » Right (Hgyre). Menu (Meny)
vises pa LCD-skjermen.

3. Trykk pa knappen ¥ Ned eller A Opp for a velge MAINTENANCE (VEDLIKEHOLD), og trykk
deretter pa OK eller ™ Right (Hayre).

4. Trykkpaknappen ¥V Ned eller A Opp for & velge CLEANING SHEET (RENGJ@RINGSARK), og trykk
deretter pd OK eller ™ Right (Hayre).

5. Trykk OK. Skriveren mater og stoter ut papir.
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Gjenta disse trinnene inntil det ikke er blekk pé papiret.

Transportere skriveren din

Hvis du trenger & transportere skriveren over storre avstander, ma du klargjere den og pakke den inn
som beskrevet nedenfor. Bruk den originale emballasjen, eller en tilsvarende eske som passer
skriveren.

g Forsiktig:
Ved oppbevaring eller transport av skriveren ma den ikke std pad skrd, pa siden eller snus opp ned.

7.

8.

Ellers kan blekk lekke inn i skriveren.

Plugg inn skriveren og sl den pa. Vent til skriverhodet er tilbake i hjemmeposisjon.

Sl av skriveren, og trekk ut stopselet.

u Forsiktig:
Ikke trekk ut stopslet mens skriverhodet er i bevegelse. Da vil ikke skriverhodet ga tilbake til
hjemmeposisjon.

Trekk ut grensesnittkabelen.

Fjern alt papir fra skriveren.

Fastsla at patronens hevarm er i last posisjon og patrondekslet er lukket.

g Forsiktig:

La blekkpatronene og vedlikeholdboksen veere installert for a forebygge lekkasje av blekk.
Merknad:
Om du bruker Ekstra hoy kapasitet-blekkpatron, installer standard blekkpatron eller Standard
kapasitet-blekkpatron eller Hoy kapasitet-blekkpatron isteden ndr du transporterer skriveren.
Lukk utskriftsskuffen og papirstetten.

Fest beskyttelsesmaterialet pa begge sider av skriveren.

Pakk skriveren og stromledningen i den originale esken.

Merknad:
d  Hold skriveren plan under transport.
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Husk a fjerne beskyttelsesmaterialet fra skriveren for du tar den i bruk igjen.

1 Ikke grip tak i dupleksenheten ndr du lofter skriveren. Dette for d hindre at dupleksenheten ikke
losner fra skriveren. I tillegg, kontroller at dupleksenheten er festet korrekt etter at skriveren er satt

opp.
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Kapittel 9
Bruk av skriveren i nettverk

Konfigurere skriveren i et nettverk

Denne skriveren kan kobles til hvor som helst i nettverket ved bruk av 10Base-T eller 100Base-TX
fordi den har innebygd grensesnitt som stetter TCP/IP-protokollen.

Du kan gjore innstillinger for nettverkgrensesnitt slik som IP-adresse ved a bruke skriverens
kontrollpanel eller applikasjonene pa datamaskinen.

Bruke skriverens kontrollpanel

= Se “Meny for nettverkinnstillinger” pa side 130.
= Se ogsd “Hvordan fa tilgang til kontrollpanelmenyene” pa side 126.

Bruk av hjelpeprogram pa datamaskinen

= Se brukerveiledning for nettverk pA CD-ROM 'en.

Merknad:
[ Se folgende avsnitt for d finne stottede OS-versjoner for denne skriveren.
= Se “Operativsystemversjoner” pd side 10.

Veer klar over at NetWare ikke er stottet.
Veer klar over at protokollene AppleTalk, NetBEUI, WSD og LLTD ikke er stottet.

For d se hva som er inkludert i programpakken, se CD-ROM 'en som fulgte med skriveren.

IR A N

Se folgende avsnitt for mer informasjon.
= Se “Hvis du trenger hjelp” pd side 196.

Sette opp skriveren som delt skriver for Windows

Disse instruksjonene forteller deg hvordan sette opp skriveren slik at andre brukere av nettverket kan
dele den.
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Forst setter du opp skriveren som en delt skriver pd datamaskinen som er koblet direkte til den. Denne
datamaskinen er utskriftsserveren. Deretter legger du til skriveren pa hver datamaskin som skal ha
tilgang til den over nettverket. Hver datamaskin er utskriftsserverens klient.

Merknad:

a

4

Disse anvisningene er kun for sma nettverk. Hvis du vil dele en skriver i et stort nettverk, ma du
kontakte nettverksansvarlig.

Hvis du skal avinstallere programmer i Windows 7, Vista eller Server 2008, trenger du en
administratorkonto og -passord hvis du logger pa som en standard bruker.

Du ma logge pa med en datamaskinadministratorkonto for d installere programvare pd Windows
XP og Server 2003.

Du ma logge pa Windows 2000 som bruker med administratorprivilegier (medlem av gruppen
Administratorer) for d installere programvare.

Illustrasjonene nedenfor er fra Windows XP.

Sette opp skriverserveren

Folg trinnene nedenfor pé skriverserveren som er koblet direkte til skriveren:

1.

Windows 7:
Klikk pé startknappen og deretter Devices and Printers (Enheter og skrivere).

Windows Vista og Server 2008:

Klikk pa startknappen, velg Control Panel (Kontrollpanel), og velg deretter Printer (Skriver)
fra kategorien Hardware and Sound (Maskinvare og lyd). (Hvis Control Panel
(Kontrollpanelet) er i Classic View (Klassisk visning) klikker du pa Printers (Skrivere).)

Windows XP og Server 2003:

Klikk pa Start og velg Control Panel (Kontrollpanel), og dobbeltklikk pa Printers and Faxes
(Skrivere og telefakser). (Hvis Control Panel (Kontrollpanel) er i Category View
(Kategorivisning) klikker du pa Printers and Other Hardware (Skrivere og annen
maskinvare), og klikker si pa Printers and Faxes (Skrivere og telefakser).)

Windows 2000:
Klikk pa Start, pek pa Settings (Innstillinger) og klikk pa Printers (Skrivere).
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2. Windows 7:
Hoyreklikk ikonet for skriveren, klikk Printer properties (Skriveregenskaper) og deretter
kategorien Sharing (Deling).

Windows Vista og Server 2008:
Hoyreklikk ikonet for skriveren, klikk Change sharing options (Endre delingsalternativer)
og deretter Continue (Fortsett).

Windows XP, 2000 og Server 2003:
Hoyreklikk ikonet for skriveren, og klikk deretter Sharing (Deling).

3. Windows 7, Vista, XP, Server 2008, Server 2003:
Velg Share this printer (Del denne skriveren), og skriv deretter inn et navn for den delte
ressursen.

Windows 2000:
Velg Shared as (Delt som), og skriv deretter inn navnet for den delte skriveren.

Merknad:
Du ma ikke bruke mellomrom eller bindestreker i navnet pa den delte ressursen.

& EPSON XXXXX Properties

Color Management Secuity Werzion [nformation
General Sharing | Forts Advanced

@ You can share this printer with other users on your network. To

[ enable sharing for thiz printer, click Share this printer. [F pou share
thiz printer, Windows Firewall will be configured to allow this
prititer to be shared with other computers on the netwark.

() Do not share this printer

(%) Share this printer

[ Share name:; |EF'SEIN ”

[ List ifr the directary

Dirivers

If this printer iz shared with users running different versions of
Windowes, pou may want bo ingtall additional diivers, 2o that the
uzers do not have ta find the print driver when they connect ta

the zhared printer.
Additional Drivers...

0k [ Cancel H Apply l
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Hvis du vil konfigurere en utskriftsserver til a tillate at klientdatamaskiner som kjorer forskjellige
versjoner av Windows automatisk skal laste ned skriverdrivere fra serveren, klikker du
Additional Drivers (Flere drivere), og angir miljoet og operativsystemene som brukes pé de
andre datamaskinene. Klikk OK og sett CD-en med skriverprogramvaren inn i
CD-ROM-stasjonen.

4. Klikk OK eller Close (Lukk) (hvis du installerte flere drivere).

Oppsett av hver klient

Folg disse trinnene for hver klientdatamaskin i nettverket.

Merknad:
Skriveren ma veere konfigurert som en delt skriver pa datamaskinen den er koblet til, for du kan fd tilgang
til den fra en annen datamaskin.

= Se “Sette opp skriverserveren” pd side 167.

1.

Windows 7:
Klikk pé startknappen og deretter Devices and Printers (Enheter og skrivere).

Windows Vista:

Klikk pa startknappen, velg Control Panel (Kontrollpanel), og velg deretter Printer (Skriver)
fra kategorien Hardware and Sound (Maskinvare og lyd). (Hvis Control Panel
(Kontrollpanelet) er i Classic View (Klassisk visning) klikker du pa Printers (Skrivere).)

Windows XP:

Klikk pa Start og velg Control Panel (Kontrollpanel), og dobbeltklikk pa Printers and Faxes
(Skrivere og telefakser). (Hvis Control Panel (Kontrollpanel) er i Category View
(Kategorivisning) klikker du pa Printers and Other Hardware (Skrivere og annen
maskinvare), og klikker si pa Printers and Faxes (Skrivere og telefakser).)

Windows 2000:
Klikk pa Start, pek pa Settings (Innstillinger) og klikk pa Printers (Skrivere).

Windows 7 og Vista:
Klikk knappen Add a printer (Legg til skriver).

Windows XP og 2000:
Dobbeltklikk ikonet Add Printer (Legg til skriver). Veiviseren for skriverinstallering vises.
Klikk Next (Neste).
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3. Windows 7 og Vista:
Klikk Add a network, wireless or Bluetooth printer (Legg til en nettverksskriver, tradlgs
skriver eller Bluetooth-skriver), og klikk deretter Next (Neste).

Windows XP:
Velg A network printer (En nettverksskriver) or a printer attached to another computer
(eller en skriver som hgrer til en annen datamaskin), og klikk s& pa Next (Neste).

Windows 2000:
Velg Network printer (Nettverksskriver) og klikk pa Next (Neste).

Add Printer Wizard

Local or Hetwork Printer
The wizard needs to know which type of printer to set up,

Select the option that describes the printer you want to uee:

() Local printer attached ta this computer

[ (%)i& netwark printer. or a printer attached to anather computer ]

2 To zet up a network, printer that is not attached to a print zerver,
\EI) uze the "Local printer' option,

[ < Back H MHeut » ][ Cancel

4. Folg instruksjonene pa skjermen for & velge skriveren du vil bruke.

Merknad:

1 Add Printer Wizard (Veiviseren for d legge til skriver) kan kanskje gi deg beskjed om a installere
skriverdriveren fra skriverprogramvarens CD-ROM, avhengig av operativsystemet og
konfigurasjonen pa datamaskinen skriveren er koblet til. Klikk Have Disk (Har diskett), og folg
instruksjonene pa skjermen.

[ For a overvike statusen til en delt skriver ma EPSON Status Monitor 3 vere installert pa hver
datamaskin. EPSON Status Monitor 3 blir automatisk installert ndr du installerer skriverens
programvare fra CD-ROM 'en ved d bruke funksjonen Easy Install (Enkel installering).
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Stille inn skriveren som delt skriver for Mac OS X

Hvis du vil installere skriveren i et Mac OS X-nettverk, bruker du innstillingen Printer Sharing (Dele
skriver). Se Macintosh-dokumentasjonen hvis du vil ha flere detaljer.

Merknad:
Nar skriveren er delt i et Mac OS X-nettverk, vises ikke {| EPSON Printer Utility3

(EPSON-skriververktoy3)-ikonet i Print (Skriv ut)-vinduet.
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Kapittel 10
Feilsoking

Finne problemet

Feilsgking pa skriverproblemer handteres besti to trinn: Forst finner du ut hva som egentlig er galt, og
deretter prover du sannsynlige losninger til problemet er lost.

Informasjonen du trenger for 4 finne og a lese de vanligste problemene, blir gitt via problemlesing pa
Internett, kontrollpanelet, Status monitor-verkteoyet, eller ved a foreta en operasjonskontroll. Se den
aktuelle delen nedenfor.

Hvis du har et bestemt problem som har med utskriftskvaliteten & gjore, et utskriftsproblem som ikke
er knyttet til utskriftskvaliteten, et problem med arkmatingen, eller hvis skriveren ikke skriver utidet

hele tatt, kan du se den aktuelle delen.

Du ma kanskje avbryte utskriften for du kan lgse problemet.
= Se “Avbryte utskrift” pa side 58.

Feilindikatorer

Du kan finne feil og lose de fleste problemer ved & kontrollere feilmeldinger pa LCD-skjermen. Om
skriveren slutter a virke og viser en melding pa LCD-skjermen, les avsnittet nedenfor for a
diagnostisere problemet og sa folge de anbefalte instruksene for a rette det opp.

= Se “Status- og feilmeldinger” pa side 132.

Kjorer en operasjonskontroll for skriveren

Hvis du ikke finner drsaken til problemet, kan du utfere en driftskontroll for skriveren for & fa hjelp til
4 finne ut om problemet skyldes skriveren eller datamaskinen.

Folg trinnene nedenfor for 4 kjore en driftskontroll for skriveren.
1. Kontroller at bdde skriveren og datamaskinen er slitt av.

2. Koble kabelen fra grensesnittkontakten til skriveren.
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8.

Pass pa at det er lagt papir i A4-storrelse i fremre papirkassett.
Sl pa skriveren, og kontroller at READY (KLAR) vises pa LCD-skjermen.
Trykk P Right (Hoyre) for a bytte til Menu (Meny)-modus.

Trykk pd knappen ¥ Ned eller A Opp for a vise TEST PRINT, og trykk deretter pa OK eller ™ Right
(Hoyre).

Trykk pa knappen ¥ Ned eller A Opp for a vise NOZZLE CHECK (DYSEKONTROLL), og trykk
deretter pd OK eller ™ Right (Hayre).

Trykk OK for a skrive ut dysekontrollmenster.

Det skrives ut et kontrollark med et dysekontrollmenster. Hvis monsteret inneholder blanke felt, ma
du rengjore skriverhodet.

= Se “Rengjore skriverhodet” pé side 156.

a

Hvis kontrollarket blir skrevet ut, skyldes problemet trolig programvareinnstillingene, kabelen
eller datamaskinen. Det kan ogsa hende at programvaren ikke er riktig installert. Prov a
avinstallere programvaren og deretter installere den pa nytt.

= Se “Avinstallere skriverprogramvaren” pa side 20.

Hvis kontrollarket ikke blir skrevet ut, kan det vaere problemer med skriveren. Prov forslagene i
avsnittet nedenfor.

= Se “Skriveren skriver ikke ut” pa side 191.

Sjekke skriverstatus

For Windows

Merknad:

Nar du bruker skriveren som en delt skriver i et nettverk med folgende kombinasjoner av datamaskiner,
vil ikke klientens operativsystem kunne kommunisere med skriveren, slik at enkelte funksjoner ikke vil
veere tilgjengelige for den klienten.

Server Klient

Windows Vista/XP Windows 2000
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Server Klient

Windows 2000

Windows Vista/XP

Bruke progresjonsmadleren

Nar du sender en utskriftsjobb til skriveren, 4pnes progresjonsmaleren, som vist i illustrasjonen

nedenfor.

B EpSON XXXXX - USHOOT

EPSON  occn vrs-ssonee

Remaining 0 sec
F_ags:ﬂ,l'l

Media Type : plain papers
Papar Size 1 A4 210 » 297 mm

[ Check Ink Levels ]

Pase || sop |

For great resulks, make sure you use ganuine Epson ink
cartridges.

i JECTTNE

Progresjonsmaleren viser fremdriften for gjeldende utskriftsjobb og gir informasjon om
skriverstatusen. Vinduet viser ogsa feilmeldinger i tillegg til nyttige tips om bedre utskrifter. Se den

aktuelle delen nedenfor.

Tips

I tekstboksen i progresjonsmalervinduet vises det tips om hvordan du far best mulig utbytte av
driveren for Epson-skriveren. Det vises et nytt tips hvert 15. sekund. Hvis du vil ha flere detaljer om
tipset som vises i vinduet, velger du knappen Details (Detaljer).

| Tips | [ Palse ] [ Stop ]

For great results, make sure you use genuine Epson ink
cartridges.

N
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Feilmeldinger

Hvis det oppstar et problem under utskrift, vises det en feilmelding i tekstboksen til
progresjonsmalervinduet. For mer detaljert informasjon klikker du pa Technical Support
(Kundestgatte) for & ga inn pa brukerhandboken pa internett.

B EpSOM Status Monitor 3 : EPSON 23000

EPSON " *m

'Seemmaudﬁ:rmh'ujirsmmmwiujumndpm.

Technical Support

Ink Levels

I
ﬁ
HENOE KRN MK

IMaintenance Box Service Life

Bruke EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 viser detaljert informasjon om skriverens status.
Det er to mater a ga til EPSON Status Monitor 3 pa:

(d Dobbeltklikk snarveisikonet for skriveren pa oppgavelinjen i Windows. Hvis skriverikonet ikke
vises, kan du se i avsnittet nedenfor om hvordan du legger til ikonet.

= Se “Fra snarveisikonet pa oppgavelinjen” pé side 17.
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Q Apne skriverdriveren og klikk pa fanen Maintenance (Vedlikehold). Klikk si pa knappen

Status Monitor 3.

& EPSON XXXXX Printing Preferences

|(§ W ain | &4 Advanced | &b Page Layouti| &6 Mantenance "

Status Manitor 3 (M)

A

=

the level of ink remaining.

Mozzle Check (M)

IJse this utility to automatically check for errors and also check

Nér du gar inn i EPSON Status Monitor 3 vil felgende vindu komme frem:

B EPSON Status Monitor 3 : EPSON XXXXX

EPSON "

| Ready to print.

Ink Levels

iiﬁ
O Kool MK

Maintenance Box Servics Life

EPSON Status Monitor 3 gir deg folgende informasjon:

[ Status for blekk:

EPSON Status Monitor 3 gir deg en grafisk visning av status for blekk. For a se detaljert
informasjon for blekkpatronene, klikk Information (Informasjon) i Ink Levels (Blekkniva).
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(d Status vedlikeholdsboks:
EPSON Status Monitor 3 gir deg en grafisk visning av status for vedlikeholdsboksen.

(d Kundestotte:
Dukan ga inn pa brukerhdndboken pé internett fra EPSON Status Monitor 3. Hvis du steter pa et
problem klikker du pa Technical Support (Kundestgtte) i vinduet til EPSON Status Monitor
3.

For Mac OS X

Bruke EPSON StatusMonitor
Hvis EPSON StatusMonitor oppdager et skriverproblem, far du beskjed ved hjelp av en feilmelding.
Folg disse trinnene for 4 ga inn pa EPSON StatusMonitor.

1. Fatilgang til EPSON Printer Utility3 (EPSON-skriververktoy3).

= Se “Tilgang til skriverdriveren for Mac OS X” pa side 17.
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2. Klikk EPSON StatusMonitor-knappen. EPSON StatusMonitor kommer frem.

a0c EPSON StatusMonitor

EPSON ”‘,‘ EPSON 200X
",

EPSON StatusMonitor
Remaining Ink fevel

Click the image of the ink cartridge to display information
about the current cartridge.

Maintenance Box Service Life

%?m

(" updare ) oK)

Papirstopp
n Forsiktig:
Trekk forsiktig ut tilstoppet papir. Om du fjerner tilstoppet papir med makt, kan papirbiter bli
igjen inne i printeren og den kan bli odelagt.
1. Trykk OK for & skyve ut tilstoppet papir.

2. Om feilen ikke oppherer, sla av skriveren og ta ut alt papir innvendig, ogsa eventuelle papirbiter.
Se den aktuelle delen nedenfor.
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I utmatingsbrettet:
Trekk forsiktig ut tilstoppet papir fremover.

Inne i skriveren:
Apne frontdekselet og trekk forsiktig ut tilstoppet papir fremover.

n Forsiktig:
Pass pa a ikke rore noen av komponentene som vises pa etiketten inne i skriveren.

I bakre arkmater:
Trekk forsiktig ut tilstoppet papir oppover.
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I fremre papirkassett:
Lukk utmatingsbrett og trekk ut fremre papirkassett. Trekk forsiktig ut tilstoppet papir fremover.

Merknad:
Hvis du ikke kan trekke ut papirkassetten foran, trekk forst ut utmatingsbrettet og fjern alt
papiret som er i papirkassetten foran.

Trekk deretter ut papirkassetten foran, og trekk forsiktig ut tilstoppet papir fremover.
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(d Etter at du har fjernet det tilstoppede papiret og satt inn papirkassetten foran igjen, sett pd plass
utmatingsbrettet til skriveren.

Bak i skriveren:
Ta av dupleksenheten (B-510DN) eller ovre bakre skriverdeksel (B-310) og &pne nedre bakre
skriverdeksel. Trekk forsiktig ut tilstoppet papir.

B-510DN
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I dupleksenheten:
Ta av dupleksenheten og apne dekslet for dupleksenheten. Fjern tilstoppet papir forsiktig.

3. Lukk skriverdekslet og sla pa skriveren.
4. Leggi papir og trykk OK for 4 gé tilbake til utskrift.

Merknad:
Hvis du ikke med letthet kan fjerne et fremmedlegeme, ma du verken bruke makt eller ta skriveren fra
hverandre. Kontakt Epson Service Center for assistanse.

= Se “Kontakte Epsons kundeservice” pd side 196.
Hvis du ofte opplever at papiret setter seg fast, ma du kontrollere at:

Papiret er glatt, ikke boyd eller brettet.

Du bruker papir med hoy kvalitet.

Siden det skal skrives pa legges opp i bakre arkmater og ned i fremre papirkassett.
Papirbunken ble luftet for du la den i.

Papiret er ikke lagt i over = pilmerket pa innsiden av kantskinnen.

IR S R S A N

Antall ark i papirbunken overskrider ikke grensen som er angitt for dette papiret.
= Se “Papirkapasitet for Epson spesialmedia” pa side 24.

L

Venstre kantskinne ligger tett inntil venstre papirkant.
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(d Skriveren star pa en flat, stabil overflate som er storre enn skriveren i alle retninger. Skriveren vil
ikke virke ordentlig hvis den star pé skra.

Problemer med utskriftskvalitet

Hvis du har problemer med utskriftskvaliteten, kan du sammenligne den med illustrasjonene
nedenfor. Klikk bildeteksten under illustrasjonen som ligner mest pé utskriften din.

cnthalicn allc

| Autdruck. W
I 5008 "Regel

Godt eksempel odt eksempel
entnaiten aiie | SMINATIEN ae
C Autdruck. W 1 Aufdyuck. W
I 5008 "Regel | 15008 "Regel

“Loddrett feiljustering eller striper” pa side
184

“Vanrette striper” pa side 184 “Loddrett feiljustering eller striper” pa side
184
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:.

“Feil eller manglende farger” pa side 185 “Uklar eller flekket utskrift” pa side 185

Vanrette striper

4
4

Kontroller at siden det skal skrives p4, legges opp i bakre arkmater og ned i fremre papirkassett.

Kjor Head Cleaning (Hoderengjoring)-verktayet for & rense tilstoppede blekkdyser.
= Se “Rengjore skriverhodet” pa side 156.

Bruk opp blekkpatroner innen seks maneder etter & ha apnet vakumpakken.
Du ber bruke ekte blekkpatroner fra Epson.

Kontroller statusen for blekkpatron.
= Se “Kontrollerer statusen for blekkpatronene” pa side 139.

Om grafikken viser at det er lite blekk igjen eller at det er oppbrukt, skift blekkpatron.
= Se “Bytte av blekkpatron” pa side 144.

Kontroller at papirtypen som er valgt i skriverdriveren, er riktig i forhold til papirtypen som er lagt
i skriveren.

= Se “Velge riktig papirtype” pa side 34.

Loddrett feiljustering eller striper

4
4

Kontroller at siden det skal skrives p4, legges opp i bakre arkmater og ned i fremre papirkassett.

Kjor Head Cleaning (Hoderengjoring)-verktoyet for & rense tilstoppede blekkdyser.
= Se “Rengjore skriverhodet” pé side 156.

Kjor Print Head Alignment (Justering av skriverhode)-verktoyet.
= Se “Justere skriverhodet” pa side 159.

Fjern merket for High Speed (Hgy hastighet) fra vinduet Advanced (Avansert) i
skriverdriveren din (Windows). Se i skriverens hjelpefunksjon for flere detaljer.
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a

Kontroller at papirtypen som er valgtiskriverdriveren, er riktig i forhold til papirtypen som er lagt
i skriveren.

= Se “Velge riktig papirtype” pa side 34.

Feil eller manglende farger

a

For Windows fjerner du Grayscale (Gratone) innstillingen i vinduet Main (Hoved) eller
Advanced (Avansert) i skriverdriveren.

For Mac OS X endrer du Color (Farge)-innstillingen til Color (Farge) i dialogen Print Settings
(Utskriftsinnstillinger) i dialogen Print (Skriv ut) i skriverdriveren.

Se i skriverens hjelpefunksjon for flere detaljer.

Juster fargeinnstillingene i programmet eller i skriverinnstillingene.

For Windows ma du bekrefte innstillingene i vinduet Advanced (Avansert).

For Mac OS X bekrefter duinnstillingene i dialogen Print Settings (Utskriftsinnstillinger) fra Print
(Skriv ut)-dialogen.

Se skriverens hjelpefunksjon hvis du vil ha flere detaljer.

Kjor Head Cleaning (Hoderengjoring)-verktoyet.
= Se “Rengjore skriverhodet” pé side 156.

Kontroller statusen for blekkpatron.
= Se “Kontrollerer statusen for blekkpatronene” pa side 139.

Om grafikken viser at det er lite blekk igjen eller at det er oppbrukt, skift blekkpatron.
= Se “Bytte av blekkpatron” pa side 144.

Om skriveren gar tom for papir, legg i nytt papir sa fort som mulig. Om skriveren star uten papir i
en lengre periode, kan fargene bli ukorrekte for neste utskrift.

Uklar eller flekket utskrift

a

Bruk bare papir som anbefales av Epson.
= Se “Papir, forbruksvarer og tilleggsutstyr” pa side 209.
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(d Kontroller at skriveren star pa en flat, stabil overflate som er storre enn skriveren i alle retninger.
Skriveren vil ikke virke ordentlig hvis den star pa skra.

[ Kontroller at papiret ikke er skadet, skittent eller for gammelt.

(d Ver sikker pa at papiret er tort og at siden det skal skrives pa legges opp i bakre arkmater og ned i
fremre papirkassett.

(d Hvis papiret er boyd mot utskriftssiden, ber du glatte det eller boye det lett den andre veien.

(d Kontroller at papirtypen som er valgtiskriverdriveren, er riktig i forhold til papirtypen som er lagt
i skriveren.

= Se “Velge riktig papirtype” pa side 34.
(d Fjern arkene fra utskriftsskuffen etter hvert som de blir skrevet ut.

(d Hvis du skriver ut pa blanke medier, ber du legge inn et stotteark (eller et ark med vanlig papir)
under bunken eller legge i bare ett ark om gangen.

(1 Ikkeberor eller lanoe komme i kontakt med den trykte siden av glanset papir. Folg instruksjonene
pé papiremballasjen for hvordan du handterer utskrifter.

(d Juster utskriftstettheten for den automatiske 2-sidige utskriften.
= Se “2-sidig utskrift” pa side 61.

(1 (For Windows)
Juster utskriftstettheten for manuell 2-sidig utskrift eller enkeltsidig utskrift. Fa tilgang til
skriverdriveren, klikk pa kategorien Maintenance (Vedlikehold), klikk p& knappen Extended
Settings (Utvidede innstillinger) og flytt glidebryteren Print Density (Utskriftstetthet) til
venstre.

d Kjor Head Cleaning (Hoderengjoring)-verktoyet.
= Se “Rengjore skriverhodet” pa side 156.

(d Hvis papiret har smurt ut blekk etter utskrift, gjor ren innsiden av skriveren.
= Se “Renhold av innsiden av skriveren” pa side 163.

Diverse utskriftsproblemer

Feil eller forvrengte tegn

(d Sla av skriveren og datamaskinen. Pass pa at skriverens grensesnittkabel er plugget inn.
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(d Avinstaller skriverdriveren, og installer den deretter pa nytt.

= Se “Avinstallere skriverprogramvaren” pa side 20.

Utskriftsposisjon er korrekt

(d Bekreft marginnstillingene i programmet du bruker. Sorg for at margene er innenfor det

utskrivbare omradet pa siden.
= Se “Utskrivbart omrade” pa side 213.

Kontroller at innstillingene for skriverdriveren er riktige for papirsterrelsen du bruker.

For Windows mé du bekrefte innstillingene i vinduet Main (Hoved).

For Mac OS X bekrefter du innstillingene i dialogen Page Setup (Sideoppsett) i dialogen Print
(Skriv ut).

Se i skriverens hjelpefunksjon for flere detaljer.

(For Windows)

Juster forskyvningsinnstillingene for manuell 2-sidig utskrift eller enkeltsidig utskrift. Hvis du vil
justere innstillingene, ga til skriverdriveren, klikk pa kategorien Maintenance (Vedlikehold),
klikk pa knappen Extended Settings (Utvidede innstillinger) og flytt glidebryterene Top
(Topp) og Left (Venstre) i Offset (Forskyvning) til aktuell posisjon.

Avinstaller skriverdriveren, og installer den deretter pa nytt.
= Se “Avinstallere skriverprogramvaren” pa side 20.

Utskriften star litt pa tvers

Ver sikker pa at papiret er lagt inn korrekt i fremre papirkassett eller bakre arkmater.
= Se “Legge i papir” pa side 25.

Omvendt bilde

d Fjernavkrysningen for MirrorImage (Speilvend) i innstillingene for skriverdriveren, eller sld av

speilvendingsinnstillingen i programmet.

For Windows ma du bekrefte innstillingene i vinduet Page Layout (Sidelayout).
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For Mac OS X bekrefter du innstillingene i dialogen Print Settings (Utskriftsinnstillinger) i Print
(Skriv ut)-dialogen.

Se i den elektroniske hjelpen for skriverdriveren eller programmet du bruker hvis du vil ha
instruksjoner.

Avinstaller skriverdriveren, og installer den deretter pa nytt.
= Se “Avinstallere skriverprogramvaren” pa side 20.

Utskrift av tomme sider

a

a

Kontroller at innstillingene for skriverdriveren er riktige for papirsterrelsen du bruker.

For Windows mé du bekrefte innstillingene i vinduet Main (Hoved).

For Mac OS X bekrefter du innstillingene i dialogen Page Setup (Sideoppsett) i dialogen Print
(Skriv ut).

Se i skriverens hjelpefunksjon for flere detaljer.

Bekreft innstillingen Skip Blank Page (Hopp over blank side) for skriverdriveren.

For Windows klikk pa knappen Speed & Progress (Hastighet og progresjon) pa vinduet
Maintenance (Vedlikehold).

For Mac OS X bekrefter du Extension Settings (Tilleggsinnstillinger) i dialogen Print (Skriv ut).
Tomme sider vil ikke bli skrevet ut, hvis denne innstillingen er valgt.

Avinstaller skriverdriveren, og installer den deretter pa nytt.
= Se “Avinstallere skriverprogramvaren” pa side 20.

Nar du har provd ett eller flere av disse losningsforslagene, kan du kjere en operasjonskontroll for
skriveren for a sjekke resultatet.

= Se “Kjorer en operasjonskontroll for skriveren” pa side 172.

Utskrevet side er flekkete eller oppskrapet

l:l
l:l

Hvis papiret er beyd mot utskriftssiden, ber du glatte det eller baye det lett den andre veien.

Fjern merket for High Speed (Hay hastighet) i innstillingene for skriverdriveren.
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For Windows mé du bekrefte innstillingene i vinduet Advanced (Avansert).

For Mac OS X bekrefter du innstillingene i dialogen Print Settings (Utskriftsinnstillinger) i Print
(Skriv ut)-dialogen.

Se i skriverens hjelpefunksjon for flere detaljer.

Avinstaller skriverdriveren, og installer den deretter pa nytt.
= Se “Avinstallere skriverprogramvaren” pa side 20.

Skriver ut for sakte

a

Kontroller at papirtypen som er valgtiskriverdriveren, er riktig i forhold til papirtypen som er lagt
i skriveren.
= Se “Velge riktig papirtype” pa side 34.

For Windows: fjern alle egendefinerte innstillinger og velg Text (Tekst) som Quality Option
(Kvalitetsalternativ) fra skriverdriverens Main (Hoved)-vindu.

For Mac OS X: fjern alle egendefinerte innstillinger og velg Automatic (Automatisk) som Mode
(Modus) og flytt glidebryteren til Speed (Hastighet) i dialogen Print Settings
(Utskriftsinnstillinger) i dialogen Print (Skriv ut) til skriverdriveren. Se skriverens hjelpefunksjon
hvis du vil ha flere detaljer.

= Se “Fa tilgang til skriverdriveren for Windows” pé side 16.
= Se “Tilgang til skriverdriveren for Mac OS X” pa side 17.

Lukk alle programmer du ikke trenger.

Hvis du skriver ut kontinuerlig over en lengre periode, kan utskriftshastigheten bli veldig treg.
Dette er for & forhindre at utskriftsmekanikken overoppheter og blir skadet. Hvis dette skjer, kan
du fortsette & skrive ut, men vi anbefaler at du stopper og lar skriveren st i ro i omtrent tretti
minutter mens den er slatt pa. (Skriverens normaltilstand vil ikke bli gjenopprettet hvis skriveren
blir slatt av.) Nar du starter pa nytt, far skriveren normal utskriftshastighet.

Skriveren kontrollerer skriverhodet pa reguleer basis for & holde skriverhodet rent og for a sikre at
du far hey utskriftskvalitet. Om skriverhodedysene er tilstoppet vil skriveren automatisk rense
skriverhodet. Utskriftshastigheten kan avta under selvrens og egendiagnose.

Avinstaller skriverdriveren, og installer den deretter pa nytt.
= Se “Avinstallere skriverprogramvaren” pa side 20.
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Hvis du har provd alle metodene ovenfor og ikke klarer 4 lose problemet, kan du se folgende:
= Se “QOke utskriftshastigheten (kun for Windows)” pa side 193.

Papir blir ikke matet riktig

Papiret mates ikke

Ta ut papirbunken, og pass pa at:

l:l
l:l

Papiret ikke er boyd eller brettet.

Papiret ikke er for gammelt. Se instruksjonene som fulgte med papiret hvis du vil ha mer
informasjon.

Papiret far plass under £ pilmerket pa innsiden av kantskinnen.

Antallet ark i papirbunken ikke overskrider grensen som er angitt for mediet.
= Se “Papirkapasitet for Epson spesialmedia” pa side 24.

Papiret ikke har satt seg fast inne i skriveren. Hvis det har det, ma du fjerne alt papir som har satt
seg fast.
= Se “Papirstopp” pa side 178.

Lampen for & blekkstatus lyser ikke.

Du har fulgt eventuelle spesielle anvisninger for ilegging som fulgte med papiret. Legg i papiret pa

nytt.
= Se “Legge i papir” pa side 25.

Flere sider mates samtidig

a
a

Pass pa at papirbunken far plass under = pilmerket pa innsiden av kantskinnen.
Kontroller at venstre papirkant ligger tett inntil venstre kantskinne.

Kontroller at papiret ikke er krollete eller brettet. Hvis det er det, glatter du det eller kroller det lett
mot motsatt side for du legger det i.

Ta ut papirbunken, og kontroller at papiret ikke er for tynt.
= Se “Papir” pa side 212,
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[ Luft bunken ved & dra tommelen raskt over arkkantene sa arkene skilles fra hverandre, og legg
deretter i papiret igjen.

[ Huvis det blir skrevet ut for mange eksemplarer av en fil, ma du bekrefte innstillingen Copies
(Eksemplarer) i skriverdriveren pa folgende mate og ogsa bekrefte i programmet ditt.

For Windows: bekreft Copies (Eksemplarer)-innstillingen i Page Layout (Sidelayout)-vinduet.

For Mac OS X 10.3 og 10.4: bekreft Copies (Eksemplarer)-innstillingen i Copies & Pages
(Eksemplarer og sider)-innstillingen i dialogboksen Print (Skriv ut).

For Mac OS X 10.5 bekrefter du innstillingen Copies (Eksemplarer) i dialogen Print (Skriv ut).

Se i skriverens hjelpefunksjon for flere detaljer.

Papiret er ikke lagt i riktig

Hvis du har lagt papiret for langt inn i skriveren, klarer ikke skriveren & hente papiret pa riktig méte.
Sla av skriveren, og fjern papiret forsiktig. Sla deretter pa skriveren, og legg papiret i pa riktig mate.

Papiret er ikke kommet helt ut, eller er krollete

1 Fjerntilstoppet papir som forklarti “Papirstopp” pé side 178. Bekreft ogsa innstillingen Paper Size
(Papirsterrelse) i programmet ditt eller i skriverinnstillingene. Se den elektroniske hjelpen for a fa
mer informasjon.

(d Hyvis papiret er krollete nar det kommer ut, kan det skyldes at det er fuktig eller for tynt. Leggien ny
bunke med papir.

Merknad:
Ubrukt papir ma oppbevares i originalemballasjen pad et tort sted.

Skriveren skriver ikke ut

Alle lamper er slukket

A Trykk pa O Power (Strem)-knappen for  forsikre deg om at skriveren er skrudd pa.

(d Sla av skriveren, og kontroller at stromledningen er satt skikkelig inn i stikkontakten.
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(d Kontroller at stremuttaket du bruker, virker, og at det ikke styres av en veggbryter eller et tidsur.

Lampen ble tent, og slukket deretter

Skriverens spenning samsvarer ikke med spenningen i stikkontakten. Sla av skriveren, og trekk ut
stopselet omgaende. Kontroller hva som star pa etiketten bak pé skriveren.

Forsiktig:
u Hvis spenningsangivelsene ikke stemmer overens, MA DU IKKE SETTE INN ST@PSELET TIL
SKRIVEREN IGJEN. Kontakt Epson Service Center.

® Se “Kontakte Epsons kundeservice” pd side 196.

Pd-lampen lyser

[ Om ingen knapper trykkes innen 3 minutter vil alle lamper unntatt O Pa-lampen automatisk slis
av for a spare energi. Trykk pa hvilken som helst knapp (bortsett fra® Strem-knappen) for a gi
tilbake til kontrollpanel i dets forrige status.

(d Sla av skriveren og datamaskinen. Pass pa at skriverens grensesnittkabel er plugget inn.

(d Hvis du bruker USB-grensesnittet, ma du kontrollere at kabelen overholder USB 1.1- eller
2.0-standard.

[d Om dukobler til skriveren til datamaskinen via en USB-hub, koble til skriveren til hub'en i forste
rekke fra datamaskinen. Om skriverdriveren fortsatt ikke er gjenkjent pd datamaskinen, prov &
koble skriveren direkte til datamaskinen uten USB-hub.

(d Om du kobler til skriveren til datamaskinen via en USB-hub, veer sikker pa at USB-hub'en blir
gjenkjent av datamaskinen.

[ Skru av printeren og datamaskinen, koble fra skriverens tilkoblingskabel, og skriv ut en
operasjonskontrollside.
= Se “Kjorer en operasjonskontroll for skriveren” pa side 172.

Hvis kontrollarket skrives riktig ut, méa du kontrollere at skriverdriveren og programmet du
bruker, er riktig installert.

(d Hvisdu prever a skrive ut et stort bilde, kan det hende at datamaskinen ikke har nok minne. Prov a
redusere opplesningen pa bildet, eller skriv ut bildet i en mindre storrelse. Det kan vaere du mé
installere mer minne i datamaskinen.
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(d Avinstaller skriverdriveren, og installer den deretter pa nytt.
= Se “Avinstallere skriverprogramvaren” pa side 20.

Oke utskriftshastigheten (kun for Windows)

Utskriftshastigheten kan gkes ved & velge visse innstillinger i vinduet Speed & Progress (Hastighet og
progresjon). Klikk pa Speed & Progress (Hastighet og progresjon)-knappen i skriverdriverens
Maintenance (Vedlikehold)-vindu.

& EPSON XXX Printing Preferences f
| L Shodeuts | 5B Main | 25 Advanced | (1] P#Lq.wm

EPSOMN Status Monitor 3
EI Lise this utiity bo sutomatically check for errors and also chedk
the level of ink remaining.

I Mezde Check
& g this utiity if gaps or Faint 2reas sppear in your prinkout,

™ _ | HeadCleaning

%e | Lise this Uity If your prink qualty decines or the Nozzle Check
—  indicates clogpged nozzles,

—  Print Head Alignment
PYA| oo this ity 1 miszsigned vertical ines appear in your
prinkout.

Prirter and Option Information
% Use this utlity bo creahe or verify settings For your pr‘ntu'and

optional devices,
[Ebebd&P\'w ]
Version 6.60
ok J[ o ] -
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Dialogboksen nedenfor vises.

Speed & Progress

Settings

High Speed Copies

show Progress Meter

[ | Disable EFSaM Skatus Monitar 3
[ 5kip Blank Page

Monitoring Preferences

[ ] always spool RawW datatype

[ ]Page Rendeting Maode

|:| Prink as Bitmap

[ ] allows applications o Perform ICM Colar Makching
[ ]change Standard Resolution

[Reset DeFauIts] | Ok, | [ Zancel ] [ Help ]

Tabellen nedenfor viser faktorene som har innvirkning pa utskriftshastigheten.

Utskriftshastighet Raskere Langsommere
High Speed Copies (Hoyhastighetsutskrift) On (Pa) Off (Av)
Always spool RAW datatype (Spol alltid RAW-datatype) On (P3) Off (Av)
Page Rendering Mode (Modus for sidegjengivelse) On (P3) Off (Av)
Print as Bitmap (Skriv ut som punktgrafikk) On (P3) Off (Av)

Se den elektroniske hjelpen hvis du vil vite mer.

Andre problemer

Rensing av skriverhode starter ikke

(d Pass pa at ingen lys indikerer feil. Om feil oppstar, ga tilbake fra feilstatusen.
= Se “Feilindikatorer” pa side 172.
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d Veer sikker pa at det er tilstrekkelig mengde blekk igjen for utskrift. Om blekkpatronen er
oppbrukt, skift blekkpatron.

= Se “Bytte av blekkpatron” pa side 144.

Farget blekk forbrukes ogsa ved utskrift av bare svart blekk

Ikke bare det svarte blekket, men ogsa farget blekk forbrukes under folgende bruk: rensing av
skriverhode, egenkontroll av skriverhodet og selvrens.

Stille utskrift av vanlig papir

Nar plain papers (vanlig papir) velges som Paper Type (Papirtype)-innstilling, og Normal eller
Fine (Fin) velges som Print Quality (Utskriftskval) i skriverdriveren, skriver skriveren ut i hoy
hastighet. Prov a velge Quiet Mode (Stillemodaus) for stillere operasjon som vil redusere
utskriftshastigheten.

For Windows, velg Quiet Mode (Stillemodus)-avkryssingsboksen i Main (Hoved) eller Advanced
(Avansert)-vinduet av skriverdriveren.

For Mac OS X, velg Print Settings (Utskriftsinnstillinger) i Print (Skriv ut)-dialogboksen pé
skriverdriveren. Velg deretter Quiet Mode (Stillemodus)-avkryssingsboksen i Advanced
(Avansert)-modus.

Foler et svakt elektrisk stot ndr du berorer skriveren (kortslutning)

Om dubruker uttak pd samme stremkrets som andre ytre utstyrsenheter, kan du fole et svakt elektrisk
stot nar du berorer skriveren. I dette tilfelle anbefales & jorde fra datamaskinen som skriveren er koblet
til.
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Vedlegg A
Hvis du trenger hjelp

Nettsted for kundestotte

Nettsiden for Epsons tekniske brukerstotte hjelper deg med problemer som ikke kan lgses ved a bruke
teilsokingsinformasjonen i produktdokumentasjonen. Hvis du har en nettleser og kan koble deg til
Internett, kan du besgke nettstedet pa adressen:

http://support.epson.net/

Hvis du trenger a laste ned de nyeste driverne, svar pa vanlige sporsmal, handbeker eller annet
nedlastbart materiale, kan du ga til omradet med adressen:

http://www.epson.com

Deretter velger du Epsons nettsted for kundestotte i ditt omrade.

Kontakte Epsons kundeservice

For du kontakter Epson

Hvis Epson-produktet ditt ikke fungerer som det skal, og du ikke kan lgse problemet ved bruk av
feilspkingsinformasjonen i produktdokumentasjonen, mé du kontakte vir kundeservice for a fa hjelp.
Hvis Epsons kundesteatte for omradet ditt ikke star oppfert nedenfor, kontakter du forhandleren der
du kjopte produktet.

Epsons kundesteatte kan hjelpe deg mye raskere hvis du oppgir felgende informasjon:

(d Serienummeret for produktet
(Etiketten med serienummeret er vanligvis plassert bak pa produktet.)

1 Produktmodell

(d Programvareversjon
(Klikk About (Om), Version Info (Versjonsinformasjon) eller en liknende knapp i
produktprogrammet.)
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d Merke og modell pa datamaskinen du bruker
(J Navn og versjonsnummer pa operativsystemet pd datamaskinen

[ Navn og versjoner pa programmene du vanligvis bruker med produktet

Hjelp for brukere i Nord-Amerika

Epson gir tekniske stottetjenester som er opplistet nedenfor.

Internett-support

Besok Epsons kundesider pa http://epson.com/support og velg produktet ditt for & fa lasninger pa
vanlige problemer. Du kan laste ned drivere og dokumentasjon, lese ofte stilte sporsmal og rad om
teilsoking eller sende en e-post til Epson med dine sporsmal.

Snakk med en support-representant

Ring: (562) 276-1300 (USA) eller (905) 709-9475 (Canada), 6 til 18, Stillehavstid, mandag til fredag.
Dager og timer for support kan endres uten forvarsel. Avgifter eller fjerntakst kan gjelde.

For du ringer Epson for support, vennligst ha felgende informasjon klar:

Produktnavn
Serienummeret for produktet
Kjopsbevis (f.eks. en kvittering) og kjepsdato

Datamaskinkonfigurasjon

U 0 U d o

Beskrivelse av problemet

Merknad:
For hjelp til bruk av annen programvare pd systemet, se dokumentasjonen for programvaren for teknisk
support-informasjon.

Kjope forbruksvarer og tilbehor

Du kan kjepe originale Epson blekkpatroner, bandpatroner, papir og tilbeher fra en autorisert
Epson-forhandler. For 4 finne naermeste forhandler, ring 800-GO-EPSON (800-463-7766). Eller du
kan kjope online http://www.epsonstore.com (amerikansk salgsavdeling) eller http://www.epson.ca
(canadisk salgsavdeling).
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Hjelp for brukere i Europa

Se i dokumentet Pan-European Warranty Document for a finne informasjon om hvordan du
kontakter Epsons kundestotte.

Hjelp for brukere i Australia

Epson Australia ensker & tilby utvidet kundestotte. I tillegg til i produktdokumentasjonen, kan du
finne informasjon pa folgende steder:

Forhandleren

Ikke glem at forhandleren din ofte kan hjelpe med a finne og & lgse problemer. Du ber alltid kontakte
forhandleren forst for a fa rdd om problemer. De kan ofte lose problemer raskt og enkelt, samt gi rad
om hva du ber gjore videre.

URL-adresse http://www.epson.com.au

Besok nettstedet til Epson Australia. Det er verdt 4 ta en tur innom her i ny og ne! Nettstedet har et
nedlastingsomrade for drivere, kontaktsteder for Epson, informasjon om nye produkter samt
kundestotte (e-post).

Epsons sentralbord

Epsons sentralbord tilbys som en siste utvei for & sikre at kundene alltid skal fa hjelp.
Sentralbordbetjeningen kan hjelpe deg 4 installere, konfigurere og bruke Epson-produktet.
Sentralbordbetjeningen som har ansvaret for forhdndssalg, kan tilby dokumentasjon om nye
Epson-produkter samt fortelle deg hvor du finner naermeste forhandler. Her kan du fa svar pa mange
ulike sporsmal.

Numrene til sentralbordet er:

Telefon: 1300 361 054

Faks: (02) 8899 3789

Vi oppfordrer deg til & ha all relevant informasjon tilgjengelig nar du ringer. Jo mer informasjon du
harklar, jo raskere kan vi hjelpe deg & lase problemet. Denne informasjonen omfatter dokumentasjon
for Epson-produktet, type datamaskin, operativsystem, programvare og annen informasjon du
mener er ngdvendig.
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Hjelp for brukere i Singapore

Folgende kilder til informasjon, stotte og tjenester er tilgjengelige fra Epson Singapore:

Internett (http://www.epson.com.sg)

Informasjon om produktspesifikasjoner, drivere for nedlasting, svar pa vanlige spersmal,
salgssporsmal og kundestotte via e-post er tilgjengelig.

Epsons sentralbord (telefon: (65) 6586 3111)
Sentralbordbetjeningen kan hjelpe deg med folgende over telefon:

(d Salgsspersmal og produktinformasjon
(d Spersmal eller problemer knyttet til bruk av produktet

(d Spersmal om reparasjonstjenester og garantier

Hjelp for brukere i Thailand
Kontaktsted for informasjon, kundestotte og tjenester er:

Internett (http://www.epson.co.th)

Informasjon om produktspesifikasjoner, drivere for nedlasting, svar pa vanlige spersmal og e-post er
tilgjengelig.

Epson direkte (telefon: (66) 2685-9899)
Betjeningen pa direktelinjen kan hjelpe deg med folgende over telefon:

[ Salgsspersmal og produktinformasjon
(d Spersmal eller problemer knyttet til bruk av produktet

(d Spersmal om reparasjonstjenester og garantier

Hjelp for brukere i Vietnam

Kontaktsted for informasjon, kundestotte og tjenester er:
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Epson direkte (tele- 84-8-823-9239

fon):

Servicesenter: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City
Vietnam

Hjelp for brukere i Indonesia

Kontaktsted for informasjon, kundestotte og tjenester er:

Internett (http://www.epson.co.id)

(d Informasjon om produktspesifikasjoner, drivere for nedlasting

[ Svar pa vanlige spersmaél, salgsspersmal, spersmal via e-post

Epson direkte

(d Salgsspersmal og produktinformasjon

[ Kundestgtte

Telefon (62) 21-572 4350
Faks (62) 21-572 4357
Epson servicesenter
Jakarta Mangga Dua Mall 3. etasje Nr. 3A/B
JI. Arteri Mangga Dua,
Jakarta

Telefon/faks: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor
J1. Gatot Subroto No. 2
Bandung

Telefon/faks: (62) 22-7303766
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Surabaya Hitech Mall 1t IIB No. 12
JI. Kusuma Bangsa 116 - 118
Surabaya

Telefon: (62) 31-5355035
Faks: (62) 31-5477837

Yogyakarta Hotel Natour Garuda
J1. Malioboro No. 60
Yogyakarta

Telefon: (62) 274-565478

Medan Wisma HSBC 4th floor
JI. Diponegoro No. 11
Medan

Telefon/faks: (62) 61-4516173

Makassar MTC Karebosi Lt. Ill Kav. P7-8
JI. Ahmad Yani No. 49
Makassar

Telefon: (62)411-350147/411-350148

Hjelp for brukere i Hong Kong

Brukere er velkommen til 4 kontakte Epson Hong Kong Limited for a fa teknisk support og annen

kundeservice.

Hjemmeside pa Internett

Epson Hong Kong har etablert en lokal hjemmeside pa béde kinesisk og engelsk pa Internett for a

forsyne brukere med folgende informasjon:

[ Produktinformasjon
[ Svar pa ofte stilte spersmal (FAQ)
(d Siste versjon av drivere for Epsonprodukter

Brukere har tilgang til var World Wide Web-side pé:
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http://www.epson.com.hk

Direktelinje for teknisk support

Du kan ogsa kontakte vart tekniske personell pa folgende telefon- og faksnummer:

Telefon: (852) 2827-8911

Faks: (852) 2827-4383

Hjelp for brukere i Malaysia

Kontaktsted for informasjon, kundestotte og tjenester er:

Internett (http://www.epson.com.my)

d Informasjon om produktspesifikasjoner, drivere for nedlasting

(d Svar pa vanlige sporsmdl, salgssporsmal, spersmal via e-post

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Hovedkontor
Telefon: 603-56288288

Faks: 603-56288388/399

Epsons sentralbord

[d Salgsspersmal og produktinformasjon (informasjonslinje)

Telefon: 603-56288222

(J Spersmal om reparasjonstjenester og garantier, bruk av produktet og kundestotte (teknisk linje)

Telefon: 603-56288333
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Hjelp for brukere i India

Kontaktsted for informasjon, kundestotte og tjenester er:

Internett (http://www.epson.co.in)

Informasjon om produktspesifikasjoner, drivere for nedlasting og produktspersmal er tilgjengelige.

Hovedkontor for Epson India i Bangalore

Telefon: 080-30515000

Faks: 30515005

Distriktskontorer for Epson India:

Sted Telefonnummer Faksnummer
Mumbai 022-28261515/16/17 022-28257287
Delhi 011-30615000 011-30615005
Chennai 044-30277500 044-30277575
Kolkata 033-22831589/90 033-22831591
Hyderabad 040-66331738/ 39 040-66328633
Cochin 0484-2357950 0484-2357950
Coimbatore 0422-2380002 I/T

Pune 020-30286000 /30286001/30286002 020-30286000
Ahmedabad 079-26407176 /77 079-26407347

Telefonhjelp

For service, produktinformasjon eller bestilling av patroner, ring 18004250011 (9:00 — 21:00). Dette er
et gront nummer.

For service (CDMA- og mobilbrukere), ring 3900 1600 (9:00 — 18:00). Legg til lokal STD-kode.
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Hjelp for brukere pa Filippinene

Brukere kan kontakte Epson Philippines Corporation for & fd kundestotte samt tilgang til andre
tjenester knyttet til produktkjep pa telefon- og faksnumrene samt pa e-postadressen nedenfor:

Linje: (63-2) 706 2609

Faks: (63-2) 706 2665

Helpdesk, direkte-  (63-2) 706 2625

linje:

E-post: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

World Wide Web (http://www.epson.com.ph)

Informasjon om produktspesifikasjoner, drivere for nedlasting, svar pa vanlige spersmal og
e-postspersmal er tilgjengelig.

Gratis nummer 1800-1069-EPSON(37766)
Betjeningen pa direktelinjen kan hjelpe deg med folgende over telefon:

[ Salgsspersmal og produktinformasjon
(d Spersmal eller problemer knyttet til bruk av produktet

(d Spersmal om reparasjonstjenester og garantier
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Vedlegg B
Produktinformasjon

Skriverdeler

Sett forfra

a.  Kantskinne: Holder papiret rett i bakre arkmater. Flytt det til kanten av papiret.

b.  Bakre arkmater: Holder papiret og mater det for utskrift.
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Papirstette: Stotter papiret som er lagt i bakre akrmater.
Skriverens frontdeksel: Dekker utskriftsmekanismen. Apne kun ved papirstopp.
Skriverhode: Trykker blekk pa papiret.

Kontrollpanel: Bruk knappene og overvik LCD-skjermen og lamper for & kontrollere
skriveren.

= Se “Bruk av kontrollpanelet” pa side 123.

Deksel for vedlikeholdsboks: Dekker vedlikeholdsboksen. Apne kun ved skifte av
vedlikeholdsboks.

Utskriftsskuff: Holder utmatet papir.
Fremre papirkassett (Front Tray (Frontskuff)): Holder papiret og mater det for utskrift.
Patronens hevarm: Laser installerte blekkpatroner.

Patrondeksel: Dekker blekkpatronene. Apne ved skifte av blekkpatroner. Ved bruk av ekstra
hoy kapasitet blekkpatron, la det sta apent.
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Sett bakfra

B-310N
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B-510DN

a. USB-kontakt: Kobler USB-kabelen fra datamaskinen til skriveren.
b. Ethernet-kontakt: Kobler 10Base-T100Base-TX-kabelen fra datamaskinen til skriveren.

c.  Skriverens ovre deksel bak: Dekker utskriftsmekanismen. Apne nar dupleksenheten skal
monteres og nar papiret stopper bak i printeren.

d.  Dupleksenhet (Duplexer (Dupleks)): Skriver ut 2-sidig automatisk.
e.  AC-inngang: Tilkobler stromkabelen.
f. Skriverens bakre deksel: Dekker utskriftsmekanismen. Apne kun ved papirstopp.

g.  Luftehull: Slipper ut oppvarmet luft fra skriveren.
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Papir, forbruksvarer og tilleggsutstyr

Papir
Epson tilbyr spesialutformet papir og andre utskriftsmedier for alle utskriftsbehov.

Merknad:
Du kan finne delenumrene til folgende av Epsons spesialpapir pa kundestottesidene.

= Se “Nettsted for kundestotte” pd side 196.

Papir Storrelse

Epson Bright White Ink Jet Paper (Epson ekstra hvitt blekk- | A4
papir)

Epson Matte Paper - Heavyweight (Epson matt, tykt papir) | A4

Epson Double-Sided Matte Paper (Epson dobbeltsidig, A4
matt papir)

Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Epson blekkpapir med | A4
fotokvalitet)

Epson Photo Quality Self Adhesive Sheet (Epson selvkle- | A4
bende ark med fotokvalitet)

Epson Professional Flyer-papir A4
Epson Photo Paper (Epson fotopapir) A4
Merknad:

Tilgjengeligheten for papir varierer fra sted til sted.

Blekkpatroner

Du kan bruke folgende blekkpatroner med denne skriveren:
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Blekkpatron Partnummer
B-510DN B-310N
Standard kapasi- Hay kapasitet Ekstra hoy kapasi-
tet tet
Black (Svart) T6161 T6171 T6181 T6161
Cyan T6162 T6172 - T6162
Magenta T6163 T6173 - T6163
Yellow (Gul) T6164 T6174 - T6164
Merknad:

Artikkelnumre for blekkpatroner kan variere etter geografisk omrade.

Vedlikeholdsboks
Du kan bruke folgende vedlikeholdsboks med denne skriveren:
Partnummer
Vedlikeholdsboks T6190

Dupleksenhet (kun B-310N)

Du kan bruke folgende dupleksenhet med B-310N.

Partnummer

Dupleksenhet

802531

Legal-storrelse papirstotte

Du kan bruke folgende papirstotte i legal-storrelse.

Partnummer

Legal-sterrelse papirstatte | C815341
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Legal-storrelse papirkassett

Du kan bruke folgende papirkassett i Legal-storrelse.

Partnummer
Legal-sterrelse papirkas- 817001
sett
Merknad:

Dette tilleggsutstyret selges ikke i enkelte omrader. Ta kontakt med nermeste Epson-forhandler eller
-representant for informasjon om tilgjengeligheten.

Systemkrav

Bruke skriveren

Systemkrav for Windows

Folgende Windows-operativsystem ma veere installert for at du skal kunne bruke denne skriveren. Sei
tabellen nedenfor for a fa mer informasjon om grensesnitt og operativsystemer.

System Grensesnitt

Windows 7, Vista, XP, 2000, Server 2008 og Server 2003. USB 2.0

USB 2.0 Host Driver fra Microsoft ma brukes. Ethernet 100Base-TX/10Base-T (kompatibel med
1000Base-T)

Macintosh-krav

Hvis du vil koble skriveren til en Macintosh-maskin, ma du ha et av felgende

Macintosh-operativsystemer installert. Se i tabellen nedenfor for & fa mer informasjon om grensesnitt
og operativsystemer.

System Grensesnitt

PowerPC-eller Intel-baserte Macintosh-datamaskinersom | USB 2.0

Kjorer Mac 05X 103.9 eller nyere Ethernet 100Base-TX/10Base-T (kompatibel med

1000Base-T)
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Tekniske spesifikasjoner

Papir

Merknad:

Fordi kvaliteten til et hvilket som helst papirmerke eller papirtype kan endres av produsenten til en
hver tid, kan ikke Epson ga god for kvaliteten pa noe papir som ikke er fra Epson. Du ber alltid teste ut
prover av en papirtype for du kjoper store mengder eller skriver ut store jobber.

1 Papir av darlig kvalitet kan fore til at utskriftskvaliteten blir darligere, og fordrsake papirstopp eller
andre problemer. Bytt til papir av hoyere kvalitet hvis det oppstdr problemer.

Papiret ma brukes under normale forhold:
Temperatur 15 til 25 °C (59 til 77 °F)
Luftfuktighet: 40% til 60% relativ fuktighet

1 Huvis alle vilkarene under tilfredsstilles, kan papir med ferdige innbindingshull brukes sammen med

denne skriveren.

Papirkilde

bakre arkmater

Papirstgrrelse

A4, A5, A6, B5, Letter, Legal

Hullposisjon

Innenfor 19 mm (0,74 tommer) fra venstre side av papiret som er vendt mot
utskriftsoverflaten. Se illustrasjonen nedenfor.

0000000000 0O0OOO0O0OOO0OOOOOOOO0

]

19mm

Enkeltark:
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Storrelse enkeltsi- manuell automa-
dig ut- 2-sidig ut- tisk 2-si-
skrift skrift dig ut-

skrift
A4 210 x 297 mm v v v
10 x 15 cm (4 x 6 tommer) v v -
A6 105 x 148 mm v v -
A5 148 x 210 mm v v -
B5 182 x 257 mm v v v
13 x 20 cm (5 x 8 tommer) v v -
20 x 25 cm (8 x 10 tommer) v v -
16:9 vid sterrelse (102 x 181 v v -
mm)
100 x 148 mm v v -
Letter 8 1/2 x 11 tommer v v v
Legal 8 1/2 x 14 tommer Ve e Ve
Papirtyper Vanlig papir eller spesialpapir som distribueres av Epson
Vekt Vanlig papir: 64 g/m? til 90 g/m?
Tykt vanlig papir: 91 g/m* til 256 g/m?

* Bruk den valgfrie papirkassetten for Legal-starrelse nar du skriver ut fra frontskuffen

Konvolutter:
Storrelse Envelope (Konvolutt) #104 1/8 x 9 1/2 tommer
Envelope (Konvolutt) DL 110 x 220 mm
Envelope (Konvolutt) C6 114 x 162 mm
Papirtyper Vanlig papir
Vekt 75 g/m? il 90 g/m?
Utskrivbart omrade

De skra linjene viser det utskrivbare omradet.
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Enkeltark:
Konvolutter:
Minimumsmarg
Medietype Enkeltark Konvolutter
A 3,0 mm (0,12 tommer) 1 3,0 mm (0,12 tommer)
B-L, B-R 3,0 mm (0,12 tommer) 5,0 mm (0,20 tommer)
C 3,0 mm (0,12 tommer) ™! 3,0 mm (0,12 tommer)

116 mm (0,630 tommer) ved utskrift av falset hefte ved hjelp av dupleksenheten
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Merknad:

1 Avhengigav papirtypen, kan utskriftskvaliteten bli darligere overst og nederst pa utskriften, eller det
kan dannes flekker i disse omrddene.

Automatisk 2-sidig utskrift kan kun brukes pa vanlig papir. Tykt vanlig papir stottes ikke. Minimum
marg for C er 16 mm (0,63 tommer) ndr du bruker automatisk 2-sidig utskrift.

Blekkpatroner
Farge Yellow (gul), Magenta, Cyan, Black (svart)
Blekkpatronenes levetid Ma brukes innen 6 maneder etter at pakken apnes.
Temperatur Lagring:

-20 til 40 °C (-4 til 104 °F)
1 maned ved 40 °C (104 °F)

Fryse:”
-13°C(8,6 °F)

* Blekk tiner og kan brukes etter omkring 3 timer ved 25 °C (77 °F)

u Forsiktig:
A Epson anbefaler bruk av ekte Epson-blekkpatroner. Andre produkter som ikke er produsert av
Epson, kan fore til skader. Disse skadene vil ikke dekkes av Epsons garantier, og kan under
visse omstendigheter fore til feil pa skriveren.

(A Bruk blekkpatronen for datoen som er skrvet pda emballasjen.

Merknad:

(d Blekkpatronene som fulgte med skriveren benyttes delvis under forste gangs oppsett. For 4 kunne
produsere hoykvalitets utskrifter, vil utskriftshodet pa skriveren veere fylt med blekk. Denne
éngangsprosessen forbruker noe blekk, og folgelig kan disse patronene skrive ut feerre sider
sammenliknet med pdfolgende blekkpatroner.

Q  Antall utskrifter varierer veldig i forhold til bildeutskrifter, utskriftsinnstillinger, papirtype,
brukshyppighet og temperatur.

 Nar skrivereren indikerer at blekkpatron ma skiftes, vil det alltid veere igjen nok reserveblekk i
patronen, slik at du er sikret d fa hoy utskriftskvalitet og for d beskytte skriverhodet. Mengden som
angis inkluderer ikke denne reserven.

[ Selv om blekkpatronen kan inneholde resirkulerte materialer, pavirker ikke dette produktets
funksjon eller ytelse.
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Mekanisk

Papirbane Fremre papirkassett, bakre arkmater

Kapasitet Fremre papirkassett
Omtrent 500 ark & 75 g/m? papir *

Bakre arkmater
Omtrent 100 ark & 75 g/m? papir *

Mal B-510DN

Lagring

Bredde: 480 mm (18,9 tommer)
Dybde: 489 mm (19,3 tommer)
Hoyde: 312 mm (12,3 tommer)
Utskrift

Bredde: 480 mm (18,9 tommer)
Dybde: 656 mm (25,8 tommer)
Hgyde: 372 mm (14,6 tommer)

B-310N
Lagring
Bredde: 480 mm (18,9 tommer)
Dybde: 420 mm (16,5 tommer)
Hoyde: 312 mm (12,3 tommer)
Utskrift
Bredde: 480 mm (18,9 tommer)
Dybde: 625 mm (24,6 tommer)

Hgyde: 372 mm (14,6 tommer)

Vekt B-510DN

Omkring 10,7 kg (23,6 Ib) (uten blekkpatronene og stremledningen)
B-310N

Omkring 10,0 kg (22,0 Ib) (uten blekkpatronene og streamledningen)

* Kapasitet for papir kan minskes om papiret er bayd.
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Elektrisk

100-120 V-modell

220-240 V-modell

Inngangsspenningsomrade AC90til 132V AC 198til 264 V
Nominelt frekvensomrade 50 til 60 Hz
Inngangsfrekvensomrade 49,5 til 60,5 Hz
Merkestrom 0,7A 04A
Stremforbruk Utskrift Omtrent 30,0 W Omtrent 30,0 W
(ISO/IEC24712-mgn- (ISO/IEC24712-mgn-
ster) ster)
Klar-modus Omtrent 6,5 W Omtrent 7,0 W
Hvilemodus Omtrent 3,5W Omtrent 3,5 W
Strom av Omtrent 0,2 W Omtrent 0,4 W
Merknad:

Kontroller etiketten pa baksiden av skriveren for informasjon om spenning.

Miljo

Temperatur

Drift: ™1

10 til 35 °C (50 til 95 °F)

Lagring:

-20til 40 °C (-4 til 104 °F)
1 maned ved 40 °C (104 °F)

Luftfuktighet

Drift; *2

20% til 80% relativ fuktighet

Lagring:" 5% til 85% relativ fuktighet

*1 Utskriftshastigheten kan reduseres avhengig av driftsmiljget

*2 Uten kondens

Standarder og godkjenninger

USA-modell:

Produktinformasjon 217



B-310N/B-510DN  Brukerhandbok

Sikkerhet UL60950-1
CAN/CSA-C22.2 No.60950-1

EMC FCC Del 15 Underdel B Klasse B
CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Klasse B

Europeisk modell:

Lavspenningsdirektiv 2006/95/ EN60950-1

EC

EMC-direktiv 2004/108/EC EN55022 Klasse B
EN61000-3-2
EN61000-3-3
EN55024

Australsk modell:
EMC AS/NZS CISPR22 Klasse B
Grensesnitt

USB 2.0 Hi-Speed (Device Class for computers) (Enhetsklasse for datamaskiner)

Ethernet TOOBASE-TX/10 BASE-T

Tilleggsutstyr

Dupleksenhet (kun B-310N) Bredde: 313 mm (12,3 tommer)
Dybde: 163 mm (6,4 tommer)
Hayde: 92 mm (3,6 tommer)
Vekt: Omtrent 0,9 kg (1,98 Ib)

Legal-starrelse papirstotte Bredde: 176 mm (6,9 tommer)
Dybde: 7,4 mm (0,3 tommer)
Hgyde: 110 mm (4,3 tommer)
Vekt: Omtrent 42 g (0,09 Ib)
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Legal-storrelse papirkassett Bredde: 250 mm (9,8 tommer)
Dybde: 430 mm (16,9 tommer)
Heyde: 71 mm (2,8 tommer)
Vekt: Omtrent 0,7 kg (1,5 Ib)
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