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Informationen zu EasyMP Multi PC Projection

In diesem Kapitel erhalten Sie eine Einfithrung in die Meeting-Stile, die mit EasyMP Multi PC Projection mdglich sind. Auflerdem wird die Installation der
Software erlautert.



Verschiedene Meeting-Moglichkeiten mit EasyMP Multi PC Projection

Mit EasyMP Multi PC Projection kénnen Sie mithilfe von Projektoren
interaktive Meetings abhalten.

Sie konnen bis zu 32 Computer iiber ein Netzwerk mit einem Projektor
verbinden. Dann koénnen bis zu vier dieser Computer ausgewidhlt werden,
deren Bildschirme projiziert werden sollen.

Meetings mit mehreren Bildern abhalten

@ "Bildschirme projizieren" S.22

Daten auf bis zu vier Bildschirmen vergleichen

Sie kénnen zwecks Datenvergleich und -analyse die Bildschirme von
mehreren mit dem Netzwerk verbundenen Computern gleichzeitig anzeigen.

Reibungsloser Wechsel von Vortragenden durch Drag & Drop

Der projizierte Bildschirm kann von allen Computern aus, die mit
demselben Projektor verbunden sind, ganz einfach durch Ziehen und
Ablegen des Symbols eines verbundenen Benutzers in die Projektionsfliche

geindert werden. So kénnen Vortragende effektiv ihre Beitrige zu den
gezeigten Bildern leisten.

Notizen in einer Prisentation gemeinsam nutzen

Sie konnen die Prisentation auf einen Bildschirmabschnitt projizieren und
Ihre Notizen auf einen anderen, um so den Meeting-Teilnehmern die
Moglichkeit zu geben, den Inhalt Threr Préasentation voll zu verstehen.

Remote-Meetings liber ein Netzwerk abhalten

@ "Verbindung zu Projektoren eines anderen Netzwerks herstellen”
S.20

Lol »
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Denselben Bildschirm an verschiedenen Orten projizieren

Projektoren, die von ortsfernen Standorten mit dem Netzwerk verbunden
sind, kénnen ein und dasselbe Bild projizieren. Insgesamt kénnen vier
Projektoren denselben Bildschirm projizieren.



Installation der Software

Sie finden EasyMP Multi PC Projection auf der EPSON Projector Software- Anzeige Auflosungen von mehr als XGA (1024x768) oder

CD-ROM. Installieren Sie die Software auf dem Computer, den Sie weniger als WUXGA (1920x1200)

verwenden. Farbwiedergabe: 16-Bit-Farbdarstellung (Farbwiedergabe
ca. 32.000 Farben) oder mehr

* Mit Ausnahme von Windows XP ohne installierte Service Packs und Windows

Software-Anforderungen XP Service Pack 1.
EasyMP Multi PC Projection kann auf Computern ausgefithrt werden, die [Unter Mac OS X|
den folgenden Anforderungen entsprechen. : )
Betriebssystem Mac OS X 10.4.x 32-Bit
[Unter Windows| Mac OS X 10.5.1 oder hdher* 32-Bit

Mac OS X 10.6.x 32/64-Bit

Betriebssystem Windows XP Professional 32-Bit Mac OS X 10.7.x 32/64-Bit

Home Edition 32-Bit

Tablet PC Edition 32-Bit Prozessor PowerPC G3 900 MHz oder schneller
Empfohlen: Core Duo 1,83 GHz oder schneller
Windows Vista Ultimate 32-Bit
Arbeitsspeicher 256 MB oder mehr

Enterprise 32-Bit

Business 32-Bit Empfohlen: 512 MB oder mehr

Home Premium 32-Bit Festplattenspeicherplatz 20 MB oder mehr
Home Basic 32-Bit Anzeige Auflosungen von mehr als XGA (1024x768) oder
Windows 7 Ultimate 32/64-Bit weniger als WUXGA (1920x1200)
Enterprise 32/64-Bit Farbwiedergabe: 16-Bit-Farbdarstellung
Professional 32/64-Bit (Farbwiedergabe ca. 32.000 Farben)
Home Premium 32/64-Bit * Unter Mac OS X 10.5.0 kann kein reibungsloser Betrieb garantiert werden, da die
Home Basic 32-Bit Firewall-Einstellungen bei einer Versionsaktualisierung nicht richtig konfiguriert
Starter 32-Bit werden.
CPU Mobile Pentium III 1.2 GHz oder schneller
Empfohlen: Pentium M 1.6 GHz oder schneller .
— Installation
Arbeitsspeicher 256 MB oder mehr
Empfohlen: 512 MB oder mehr Uberpriifen Sie vor Beginn der Installation die folgenden Punkte:
Flestplattenspeicher- 20 MB oder mehr e Schlieflen Sie vor Beginn der Installation alle ausgefithrten
platz

Anwendungen.




Installation der Software

e Wenn fiir die Installation eine andere Sprache als die des 'g

. N . i . . % Sie konnen die neueste Version von EasyMP Multi PC Projection von
Bfetrleb§sys‘Fems gewghlt wird, werden unter Umstdnden die Bildschirme T oy v————,
nicht richtig angezeigt.

http://www.epson.com/

[Unter Windows|

@ Sie benétigen zur Installation von EasyMP Multi PC Projection die
Administratorberechtigung.

Schalten Sie lhren Computer ein.

&

Legen Sie die EPSON Projector Software-CD-ROM in lhren
Computer ein.

Der Installationsassistent startet automatisch.

@ Wenn die Installation nicht automatisch startet, 6ffnen Sie das
CD-ROM-Laufwerk vom Arbeitsplatz aus (oder Computer),
und doppelklicken Sie dann auf InstallNavi.

Folgen Sie zur Installation den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Mac OS X|

Schalten Sie |hren Computer ein.

Legen Sie die EPSON Projector Software-CD-ROM in lhren
Computer ein.

Doppelklicken Sie im EPSON-Fenster auf das Install Navi-Symbol.

=
[=g
o
]

Folgen Sie zur Installation den Anweisungen auf dem Bildschirm.


http://www.epson.com/
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Betrieb - Zusammenfassung

In diesem Kapitel werden die grundsitzlichen Vorgehensweisen bei der Verwendung von EasyMP Multi PC Projection in Meetings beschrieben.



Betrieb - Vorgehensweisen

EasyMP Multi PC Projection installieren.
- S6

Folgen Sie zur Installation den Anweisungen auf dem Bildschirm.

a EasyMP Multi PC Projection starten.
@ S.15

[Unter Windows|

Start - Programme (oder Alle Programme) - EPSON Projector - EasyMP Multi PC Projection
- EasyMP Multi PC Projection Ver. x.xx

[Unter Mac OS X|
Anwendungen - EasyMP Multi PC Projection - EasyMP Multi PC Projection




Betrieb - Vorgehensweisen

B Verbindungen zu den Projektoren herstellen.
@ S.17
Wihlen Sie Automatische Suche, um nach den Projektoren zu suchen.

Wihlen Sie die Projektoren aus, mit denen die Verbindung hergestellt werden soll, und klicken Sie auf Teilnehmen.

&) EasyMP Multi PC Projection Ver:X.xXX ==

Projektodiste - Automatische Suche -

Automatische Suche ]
Manuelle Suche (i)} Status Projektomame IP-Adresse Kommertare

EBO0D00DO 192.168.10.20 m
20

EBO0000001 192.168.10.21

Liste der verbundenen Projektore, -
[ EB00OOO0ODD  192.168.10.20

Optionen einstellen ' Tainshmen

e Sie konnen auf drei verschiedene Weisen nach Projektoren suchen: Automatische Suche, Manuelle Suche und Profil. Im Folgenden sind die einzelnen
Suchmethoden weiter erldutert.

@ "Suchbildschirm verwenden" S.16

e Sobald Sie eine Verkniipfung fiir die von Thnen gesuchten Projektoren angelegt haben, konnen Sie EasyMP Multi PC Projection ganz einfach durch
Doppelklicken auf die Verkniipfung starten.

Die in der Verkniipfungsdatei gespeicherten Projektoren werden automatisch mit dem Starten tber die Verkniipfung gesucht.
@ "Verkniipfung anlegen" S.27




Betrieb - Vorgehensweisen

a Bildschirme projizieren.
- S22

Die Projektionsfliche auf dem Projektionsbildschirm ist in vier Felder geteilt. Sie konnen die Anzahl der verfiigbaren Felder dndern und bestimmen,
welche Computerbildschirme projiziert werden.

Der Computerbildschirm fiir den ersten verbundenen Benutzer wird im oberen linken Feld angezeigt. Benutzer, die spdter eine Verbindung herstellen,
konnen ihren Bildschirm durch Ziehen und Ablegen ihres Benutzersymbols in ein verfiigbares (weifles) Feld projizieren.

@) | Anzahl der projizierten Bildschirme @ndern @ | Den Computerbildschirm projizieren

n : Projektion eines Bildschirms als Vollbildschirm. Ziehen Sie das Benutzersymbol in ein weif3es Feld und

legen Sie es dort ab. Ihr eigenes Symbol wird immer
links angezeigt. Sie konnen sowohl Ihren eigenen
Bildschirm als auch die anderer Teilnehmer

m : Teilung des projizierten Bildschirms in vier Felder. = a & projizieren.
|

m : Teilung des projizierten Bildschirms in zwei Felder.

@ | Thren Bildschirmstatus indern @ | Projektionsposition indern

u : Den Computerbildschirm wie angezeigt projizieren. | Andern Sie die Projektionsposition, indem Sie das

2 \z a Benutzersymbol in ein anderes Feld ziehen und dort

: Projektion beenden. o - ablegen.
, a
m : Anzeige des aktuell angezeigten Computerbildschirms anhalten. Der .

projizierte Bildschirm dndert sich nicht, auch wenn Sie Anderungen auf dem
Computerbildschirm vornehmen.




Betrieb - Vorgehensweisen

B Meeting beenden
@ S5.25
Wihlen Sie Verlassen oder Sitzung beenden im Menii Tool, um die Projektion zu beenden.

Nachdem Sie Verlassen oder Sitzung beenden gewihlt haben, kehren Sie zum Suchbildschirm zuriick.

[ ) P el

-
EasyMP Multi PC Projection WerX.XX

Datei || Tool | Hilfe

Verlassen
Sitzung beenden

Optionen einstellen 8

XXXXX

12 i

B v

Die Verbindung zwischen Ihrem Computer und den Projektoren wird getrennt.

Sitzung beenden

Die Verbindung zwischen allen an dieser Sitzung teilnehmenden Computern und Projektoren wird getrennt.
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Vorbereitungen vor Beginn eines Meetings

In diesem Kapitel werden die Einstellungen erldutert, die Sie vor Beginn eines Meetings vornehmen miissen.



Vorbereiten der Verbindung

lhren Projektor vorbereiten

Setzen Sie den Projektor anhand der folgenden Schritte in den
Verbindungs-Bereitschaftsmodus. Wenn die Verbindung iiber ein Wired
LAN erfolgen soll, vergewissern Sie sich, dass der Projektor mit einem
handelstiblichen Netzwerkkabel angeschlossen ist. Installieren Sie bei einer
Verbindung tiber ein Wireless LAN das WLAN-Gerit im Projektor.

n Schalten Sie den Projektor ein.

a Nehmen Sie die Netzwerkeinstellungen des Projektors vor.

Verwenden Sie fiir die Verbindung des Computers mit dem
Projektor iiber Wireless LAN den Verbindungsmodus Infrastruktur.
Der Computer kann nicht mit dem Modus AdHoc verbunden
werden.

Weitere Hinweise zu den Netzwerkeinstellungen finden Sie im
folgenden Handbuch.

@ Bedienungsanleitung

B Andern Sie die Eingangsquelle des Projektors zu LAN.
Der LAN-Bereitschaftsbildschirm wird angezeigt.

[LAN]

Projektorname I EBkkkkkk
5SID H
IP-Adresse «»

Kennwort

lhren Computer vorbereiten

Verbinden Sie den Computer anhand der folgenden Schritte mit dem
Projektor, um dann die Projektion zu starten.

Installieren Sie EasyMP Multi PC Projection auf dem Computer.
@ "Installation der Software" S.6

Nehmen Sie die Netzwerkeinstellungen auf dem Computer vor, um
ihn anschlieBend mit dem Netzwerk zu verbinden.

@ Computerhandbuch

@ Ist der von Thnen verwendete Computer bereits mit dem
Netzwerk verbunden, miissen keine Computer-

Netzwerkeinstellungen vorgenommen zu werden.

Starten Sie EasyMP Multi PC Projection.
@ "Starten von EasyMP Multi PC Projection” S.15



Verbindungen zu den Projektoren herstellen

In diesem Abschnitt wird erldutert, wie Sie nach Projektoren im Netzwerk
suchen und eine Verbindung zu ihnen herstellen.

Starten von EasyMP Multi PC Projection

Starten Sie EasyMP Multi PC Projection auf eine der folgenden Weisen.

| Unter

Windows |

Klicken Sie auf Start - Programme (oder Alle Programme).

Wahlen Sie EPSON Projector und dann EasyMP Multi PC
Projection.

Klicken Sie auf EasyMP Multi PC Projection Ver. x.xx.

EasyMP Multi PC Projection startet, und es wird der Suchbildschirm
angezeigt.

[Unter

Mac OS X|

Offnen Sie den Ordner Anwendungen, und doppelklicken Sie
dann auf den Ordner EasyMP Multi PC Projection.

Doppelklicken Sie auf EasyMP Multi PC Projection.

EasyMP Multi PC Projection startet, und es wird der Suchbildschirm
angezeigt.

|Starten iiber eine Verkniipfung|

Wenn Sie eine Verkniipfung angelegt haben, doppelklicken Sie zum Starten
von EasyMP Multi PC Projection auf diese Verkniipfung (.pme).

Im Folgenden finden Sie weitere Hinweise zum Anlegen von
Verkniipfungen.

@ "Verkniipfung anlegen" S.27



Verbindungen zu den Projektoren herstellen

@ | Profil-Liste
Zeigt die gespeicherten Profile (Projektorinformationen) an.

Suchbildschirm verwenden

Wenn Sie EasyMP Multi PC Projection starten, wird folgender Wenn Sie auf das Profil doppelklicken, werden die im Profil gespeicherten
Suchbildschirm angezeigt. Projektoren im Netzwerk gesucht.
@ "Profil-Suche" S.19
@) EasyMP Multi PC Projection Ver:x.xx ==
| Projektoriiste - Mznuelle Suche - [ 6 Optionen einstellen

l ~ [ Suchen lN«uahsieren‘

Projektomame

Zeigt den Bildschirm Optionen einstellen an.
@ "Optionen einstellen" S.42

EB00000000

EBOOOOOOOT  132.168.1021 e Teilnehmen
Stellt eine Verbindung zu den ausgewahlten Projektoren her.
T %0000z . R
7 oot Liste der verbundenen Projektoren
=
gl e : ﬁ} Zeigt Informationen zu den Projektoren an, die in der Projektorliste ausgewihlt
= Esa0ne e vt Pt — wurden. Der Inhalt der Liste der verbundenen Projektoren bleibt auch bei einer
g TR0 20 Anderung des Suchmodus gleich.

©) | Registrieren
O W ] v

(" Optonen ansslen| [—\ Speichert die Projektoren auf der Liste der verbundenen Projektoren in einem
' Profil.

@ "Profil speichern" S.27

€ | Listeldschen

Loscht die in der Projektorliste und Liste der verbundenen Projektoren
angezeigten Informationen.

@ | Automatische Suche
Sucht nach den Projektoren im Netzwerk, die mit dem Computer verbunden

sind.
@ "Automatische Suche" S.17 © | Projektorliste
Zeigt eine Liste der im Netzwerk gefundenen Projektoren an. Aus dieser kénnen
@ | Manuelle Suche Sie die Projektoren auswihlen, zu denen eine Verbindung hergestellt werden
Sucht nach den Projektoren im Netzwerk anhand der IP-Adresse des Projektors soll.
oder des Projektornamens. Die Suchergebnisse der einzelnen Suchmodi (Automatische Suche, Manuelle
@ "Manuelle Suche” §.18 Suche und Profil) werden in separaten Listen angezeigt.
@ | Profil Der Status eines jeden Projektors wird mit einem Symbol angezeigt.
Sucht nach den Projektoren im Netzwerk anhand der vorab gespeicherten Einsatzbereit | Verfiigbar. Es kann eine Verbindung zum
Projektorinformationen. @ Projektor hergestellt werden.
@ "Profil-Suche" S.19




Verbindungen zu den Projektoren herstellen

Besetzt

Verfiigbar. Obwohl andere Computer bereits
mit dem Projektor verbunden sind, kann
gleichzeitig auch eine Verbindung von Threm
Computer aus hergestellt werden.

Spiegeln

Verfligbar. Sie konnen eine Verbindung zu einer
Gruppe von mehreren Projektoren herstellen
und dabei das gleiche Bild projizieren (Spiegeln).
@ "Verbindung zu mehreren Projektoren
herstellen (Spiegeln)" S.19

Wird derzeit
von einer an-
deren Anwen-

Nicht verfiigbar. Der Projektor zeigt den
Netzwerkkonfigurationsbildschirm an oder
wird von einer anderen Projektorsoftware

dung benutzt | verwendet.

Suche Nicht verfiigbar. Es wird bereits mittels einer
manuellen Suche oder Profil-Suche nach dem
Projektor gesucht.

Nicht gefun- | Nicht verfiigbar. Der angegebene Projektor

den. konnte nicht mittels der manuelle Suche oder
Profil-Suche gefunden werden.

Nicht unter- | Nicht verfiigbar. Der Projektor ist nicht mit

stiitzte Projek- | EasyMP Multi PC Projection kompatibel.

toren

Aktualisieren

Aktualisiert die Informationen in der Projektorliste.

Feld fiir manuelle Suche
Projektornamen ein.

suchen.

Geben Sie bei der manuellen Suche die IP-Adresse des Projektors oder den

Klicken Sie auf die Schaltfliche Suchen, um nach dem angegebenen Projektor zu

Nach Projektoren suchen und eine Verbindung

herstellen

Sie konnen auf eine der folgenden Weisen nach Projektoren im Netzwerk

suchen.

Automatische Suche

Starten Sie EasyMP Multi PC Projection.
@ "Starten von EasyMP Multi PC Projection” S.15

a Klicken Sie auf Automatische Suche.

@) EasyMP Multi PC Projection Ver:x.xx =)
Projektorlists - Automatische Suche -
Automatische Suche 0] Atualisieren
Manuelle Suche (@y Status Projektomame |P-Adresse Kommentare *
Frofil [0} o MBS Ensatzberst EB0000D000 192.168.10.20 m
=[5 Root b’ =
S 0000001 ] Besetzt EB000000D1 192.168.10.21 201
&5 EBOO00000
s E300000001 r \;]j.wm demstvonein.. EBOOOODDDZ 1921681022
& EBO000000Z
BT 200004002
S Exooonne m——-
= EB
- X00004003 gl I} ] '
& s
&5 EB0000000S
Liste der verbundenen Projektoren

* EBO0DDDOOO 192.168.10.20 20

« i l v

Optionen einstellen I i l

Daraufhin sucht EasyMP Multi PC Projection nach Projektoren im

Netzwerk.

Wenn Sie auf Aktualisieren klicken, werden die aktuellen

Informationen angezeigt.




Verbindungen zu den Projektoren herstellen

Wahlen Sie die Projektoren aus der angezeigten Liste aus, mit T —_——
denen die Verbindung hergestellt werden soll, und klicken Sie auf Prosiots -l Suche -

Teilnehmen Adtomatische Suche Iy ~ [ Suchen || Acuaisieren |
’ Manuelle Suche 0] Status  ~ Projektomame IP-Adresse Kommentare

Profil 0] O M)  Ensatberst EB00000DD0 92 168.10.20

Der Projektionsbildschirm wird angezeigt.
= E--’%mmocmw r b Besetzt EBO00000DT 192.168.10.21 201

@ "Projektionsbildschirm verwenden" S.22
J oo | S N
| I e N

T R N A . N 455 EB000DDDO3
& Wenn ein Projektor-Kennwort eingestellt wurde, wird bei der gt ‘
q q =17 00004002 El L D
Verbmdungsherstellung zum Pro;ektor der @ EBO00DD00S
‘&2 EB000D000S
Liste der verbundenen Projeidoren

Kennworteingabebildschirm angezeigt. Geben Sie das Kennwort
ein, und klicken Sie auf OK.

Das Projektor-Kennwort wird auf dem LAN- ;

¥ EBOODDDOO0 192.168.10.20 200

] D

Bereitschaftsbildschirm angezeigt. Wenn bereits ein Benutzer e l — l
verbunden ist, prifen Sie, welches Kennwort dieser Benutzer
verwendet.

Darauthin sucht EasyMP Multi PC Projection nach dem

angegebenen Projektor im Netzwerk.

Manuelle Suche a Wahlen Sie die Projektoren aus der angezeigten Liste aus, mit
) ) o denen die Verbindung hergestellt werden soll, und klicken Sie auf
n Starten Sie EasyMP Multi PC Projection. Teilnehmen.
@ Starten von EasyMP Multi PC Projection” S.15 Der Projektionsbildschirm wird angezeigt.

@ "Projektionsbildschirm verwenden" S.22
a Klicken Sie auf Manuelle Suche. )
B Geben Sie die IP-Adresse oder den Namen des Projektors fiir die @ Wenn ein Projektor-Kennwort el.ngeStth ey Wi [ o
Verbindung ein, und klicken Sie auf Suchen Verbindungsherstellung zum Projektor der
9 ! ) Kennworteingabebildschirm angezeigt. Geben Sie das Kennwort
ein, und klicken Sie auf OK.
Das Projektor-Kennwort wird auf dem LAN-

Bereitschaftsbildschirm angezeigt. Wenn bereits ein Benutzer
verbunden ist, priifen Sie, welches Kennwort dieser Benutzer

verwendet.



Verbindungen zu den Projektoren herstellen

Profil-Suche

Starten Sie EasyMP Multi PC Projection.
@ "Starten von EasyMP Multi PC Projection” S.15

Klicken Sie auf Profil.

Doppelklicken Sie in der Profil-Liste auf den Ordner oder das
Projektorsymbol des Profils, das Sie verwenden mdchten.

@) EasyMP Multi PC Projection Ver:X.xx = ﬂ
Projektoriste - Profil -
Automatische Suche o Mduglisieren
Manuelle Suche (0} Status - Projeltomame |P-Adresse Kommentare

Liste der verbundenen Projeldoren

< n | »

Optionen einstellen

Daraufthin sucht EasyMP Multi PC Projection nach dem
angegebenen Projektor im Netzwerk.

Wahlen Sie die Projektoren aus der angezeigten Liste aus, mit
denen die Verbindung hergestellt werden soll, und klicken Sie auf
Teilnehmen.

Der Projektionsbildschirm wird angezeigt.

@ "Projektionsbildschirm verwenden" §.22

@ Wenn ein Projektor-Kennwort eingestellt wurde, wird der

Kennworteingabebildschirm angezeigt, sobald eine Verbindung
zum Projektor hergestellt wurde. Geben Sie das Kennwort ein,
und klicken Sie auf OK.

Das Projektor-Kennwort wird auf dem LAN-
Bereitschaftsbildschirm angezeigt. Wenn bereits ein Benutzer
verbunden ist, priifen Sie, welches Kennwort dieser Benutzer
verwendet.

Verbindung zu mehreren Projektoren herstellen
(Spiegeln)
Das Herstellen einer Verbindung zu mehreren Projektoren, um dasselbe

Bild zu projizieren, wird Spiegeln genannt. Sie konnen diesen Vorgang mit
bis zu vier Projektoren durchfiihren.

Die Projektoren miissen dazu jedoch mit EasyMP Multi PC Projection
kompatibel sein.



Verbindungen zu den Projektoren herstellen

n Starten Sie EasyMP Multi PC Projection, und suchen Sie nach den
Projektoren.

@ "Nach Projektoren suchen und eine Verbindung herstellen"
S.17

a Wahlen Sie die bis zu vier Projektoren aus der angezeigten Liste
aus, mit denen die Verbindung hergestellt werden soll, und klicken
Sie auf Teilnehmen.

Der Projektionsbildschirm wird angezeigt.

¢ Eine Projektorspiegelungsgruppe anlegen
Wenn Sie einen Projektor in einer Gruppe wihlen, werden
automatisch alle Projektoren dieser Gruppe gewihlt.
Wenn Sie einen Projektor in einer Spiegelungsgruppe wihlen,

koénnen Sie als weitere Projektoren nur Gerdte in dieser
Gruppe gewihlt werden.

e Wenn andere Teilnehmer bereits mit dem Projektor
verbunden sind

Sie konnen nur die Projektorkombination wiéhlen, die der
bereits verbundene Benutzer verwendet. Zu Projektoren, die
nicht zu dieser Kombination gehoren, konnen Sie keine
Verbindung herstellen.

Verbindung zu Projektoren eines anderen
Netzwerks herstellen

Sie konnen den Bildschirm eines Computers an ortsfernen Standorten (in
anderen Subnetzen) projizieren, indem Sie die Projektoren mit diesem
Computer verbinden.

Bei der automatischen Suche werden Projektoren in anderen Subnetzen
nicht gefunden, da die Suche nur in einem einzelnen Subnetz durchgefiihrt
wird.

Sie konnen auf eine der folgenden Weisen eine Verbindung zu Projektoren
in anderen Subnetzen herstellen.

e Geben Sie entweder eine IP-Adresse oder einen Projektornamen an, und
fithren Sie die Suche durch.
@ "Manuelle Suche" S.18

e Fithren Sie eine Suche anhand eines Profils durch.
@ "Profil-Suche" S.19
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Betriebsvorgange wahrend eines Meetings

In diesem Kapitel wird erldutert, wie der projizierte Bildschirm wihrend eines Meetings gesteuert werden kann.



Bildschirme projizieren

Projektionsbildschirm verwenden

Beim Verbindungsaufbau zu Projektoren wird folgender Bildschirm
angezeigt:

EasyMP Multi PC Projection Ver X.xx = | —

Datei Tool Hilfe

In der folgenden Tabelle werden die Funktionen der einzelnen Elemente
naher erldutert.

Projiziert die Bildschirme von bis zu vier Computern gleichzeitig
durch Teilung des projizierten Bildschirms in vier Felder.

Schaltflichen zur Bildschirmsteuerung

Erméglicht die Steuerung des von Threm Computerbildschirm aus projizierten
Bildes.

n Den Computerbildschirm wie angezeigt projizieren.

i Projektion beenden. Bei beendeter Projektion wird ein schwarzer
Bildschirm projiziert.

m Anzeige des aktuell angezeigten Computerbildschirms anhalten.
Der projizierte Bildschirm dndert sich nicht, auch wenn Sie
Anderungen auf dem Computerbildschirm vornehmen.

Benutzerbereich

Zeigt die Benutzernamen fiir die an die Projektoren angeschlossenen Computer
an. Ihr eigener Computer wird stets links im Benutzerbereich angezeigt. Sie
konnen bis zu 32 Computer mit dem Projektor verbinden.

Wenn Sie ein Benutzersymbol auf die Projektionsflidche ziehen und dort ablegen,
wird der entsprechende Computerbildschirm projiziert. Der Hintergrund des
Symbols fiir den Benutzer, dessen Bildschirm gerade projiziert wird, ist weif3.

Die Standardeinstellung fiir den Benutzernamen ist der Computername. Sie
kénnen den Benutzernamen in Optionen einstellen dndern.

"

@ "Registerkarte "Benutzereinstellungen™ S.43

Schaltflichen zur Projektionsinderung

Andert die Anzahl der zur Projektion der Computerbildschirme verfiigbaren
Felder.

@ "Anzahl der projizierten Bildschirme dndern" S.23

Projiziert die Bildschirme von bis zu zwei Computern gleichzeitig
durch Teilung des projizierten Bildschirms in zwei Felder.

Projiziert den Bildschirm eines Computers als Vollbildschirm ohne
Teilung des projizierten Bildschirms.

Projektionsfliche

Wenn die Hintergrundfarbe eines Feldes weifd ist, wird der Computerbildschirm
des Benutzers projiziert, dessen Symbol in diesem Feld angezeigt wird. Wenn
sich kein Benutzersymbol in einem weiflen Feld befindet, wird ein schwarzer
Bildschirm projiziert.

Sie konnen den projizierten Bildschirm und die Position, an der der
Computerbildschirm projiziert wird, durch Ziehen und Ablegen eines
Benutzersymbols dndern.

@ "Vortragenden wechseln" .23
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© | Zielrahmen

Sie konnen den Zielrahmen durch Klicken auf eines der Felder auf der
Projektionsflache verschieben. Sie kénnen den Computerbildschirm an der
Position des Zielrahmens projizieren, indem Sie auf eine der Schaltflichen zur
Projektionsanderung klicken.

Wenn Sie neben Name des verbund. Projektors auf den
Projektornamen klicken, wird die Web-Steuerung angezeigt. In der
Web-Steuerung konnen Sie Projektorvorginge auf Ihrem

Computerbildschirm auf dieselbe Weise durchfithren wie bei der
Verwendung einer Fernbedienung.

Weitere Hinweise zur Web-Steuerung finden Sie im folgenden
Handbuch.

@ Bedienungsanleitung

Anzahl der projizierten Bildschirme andern

Sie konnen das projizierte Bild in bis zu vier Felder teilen. So konnen Sie je
nach Aufteilung mehrere Computerbildschirme gleichzeitig oder einen
einzelnen als Vollbildschirm projizieren.

Wahlen Sie das Benutzersymbol auf der Projektionsflache.

Verschieben Sie den Zielrahmen.

Klicken Sie auf u, m oder m, um die Anzahl der

Projektionsfelder zu andern.
n Der ausgewihlte Bildschirm wird als Vollbildschirm projiziert.

n Der projizierte Bildschirm ist in zwei Felder geteilt, und der
ausgewdhlte sowie der néchste Bildschirm werden projiziert.

m Der projizierte Bildschirm ist in vier Felder geteilt, und die
Computerbildschirme aller vier Felder auf der Projektionsfliche
werden projiziert.

@ Auflerdem koénnen Sie die Anzahl der Projektionsfelder durch rechten

Mausklick auf der Projektionsfliche dndern. Klicken Sie mit der
rechten Maustaste auf das Symbol, und wihlen Sie die Anzahl der
Projektionsfelder.

Vortragenden wechseln

Projektionsbildschirm dndern

Ziehen Sie ein Symbol vom Benutzerbereich in das zu projizierende Feld,
und legen Sie es dort ab.

Um eine Projektion zu beenden, ziehen Sie das Symbol von der
Projektionsflache zuriick in den Benutzerbereich, und legen Sie es dort ab.
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Durch Rechtsklick auf ein Symbol im Benutzerbereich konnen Sie die
Projektionsposition einstellen.

Projektionsposition dndern

Ziehen Sie ein Symbol von der Projektionsfliche zur Zielposition und legen
Sie es dort ab.

Wenn n oder n ausgewdhlt wurde, konnen Sie den

projizierten Computerbildschirm 4ndern, indem Sie das Symbol des
projizierten Bildschirms (Symbol in weiflem Feld) mit einem Symbol
eines nicht projizierten Bildschirms (Symbol in schwarzem Feld)
austauschen.

Ton vom Projektor ausgeben

Sie konnen den Ton eines Computers iiber den Projektor ausgeben, wenn
ein einzelner Computer mit einem einzelnen Projektor verbunden ist und
als Vollbildschirm projiziert wird.



Meeting beenden

Wenn Sie eine Sitzung beenden mochten, konnen Sie die Verbindung zu
den Projektoren auf eine der folgenden Weisen trennen.

Nur Ihre Verbindung trennen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Benutzerbereich auf Ihr Symbol,
und wihlen Sie Verlassen.

.
EasyMP Multi PC Projection VerX.XX = | =

Datei Tool Hilfe

ben links projizieren

Oben rechts projizieren

Unten links projizieren
Unten rechts projizieren

Verlassen

Alternativ dazu konnen Sie die Verbindung auch trennen, indem Sie
im Menii Tool die Option Verlassen wihlen.

Eine Sitzung beenden

Wihlen Sie im Meni Tool die Option Sitzung beenden. Alle an der
Sitzung teilnehmenden Computer und Projektoren werden getrennt.
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Reibungslos regelmaflige Meetings abhalten

In diesem Kapitel wird erldutert, wie Projektorinformationen wéhrend eines Meetings gespeichert und organisiert werden konnen, um darauffolgende Meetings
besonders einfach zu gestalten.



Projektorinformationen speichern

Durch das Speichern der Projektorinformationen des ersten Meetings
konnen Sie an allen folgenden Meetings reibungslos teilnehmen,
vorausgesetzt sie finden in derselben Umgebung statt.

Die Projektorinformationen kénnen durch Anlegen einer Verkniipfung oder
Speichern der Informationen in einem Profil gespeichert werden.

Verkniipfung anlegen

Beim Anlegen einer Verkniipfung werden Informationen zu den
ausgewdhlten Projektoren in einer Verkniipfungsdatei gespeichert. Wenn Sie
EasyMP Multi PC Projection iiber eine Verkniipfung starten, sucht EasyMP
Multi PC Projection automatisch nach den in der Verkniipfungsdatei
gespeicherten Projektoren.

Wenn Sie regelmiflige Meetings in der gleichen Umgebung abhalten,
konnen Sie mithilfe einer Verkniipfung diese Meetings schnell und einfach
starten.

Verkniipfungen konnen auf eine der folgenden Weisen angelegt werden:

e Klicken Sie in der Profil- oder Projektorliste mit der rechten Maustaste
auf den zu speichernden Projektor, und wihlen Sie dann Verkniipfung
anlegen.

e Wihlen Sie den zu speichernden Projektor in der Profil- oder
Projektorliste, und ziehen Sie ihn an den Ort, an dem die Verkniipfung
angelegt werden soll.

$ Mit dem Anlegen einer Ordnerverkniipfung werden Informationen fiir
mehrere Projektoren in diesem Ordner gespeichert.

Sie konnen nach mehreren Projektoren gleichzeitig suchen, wenn Sie
das Programm starten.

Profil speichern

Sie konnen Informationen der von Ihnen gesuchten Projektoren in einem
Profil speichern. Wenn Sie das ndchste Mal zu denselben Projektoren eine
Verbindung herstellen moéchten, konnen Sie ganz einfach nach ihnen
suchen.

Ein Profil kann auf eine der folgenden Weisen gespeichert werden.

Projektoren aus der Liste der verbundenen Projektoren speichern

Wenn Sie Projektoren aus der Liste der verbundenen Projektoren in
einem Profil speichern mochten, klicken Sie auf Registrieren.

@) EasyMP Multi PC Prajection Ver:x.xx l =3 g
Projektoriste - Automatische Suche -
Automatische Suche (V]
Manuelie Suche o Status Projekiomame IP-Adresse Kommentare *
Profil o M)  Ensatzberst EB00000000 192 168.10.20
m b Besetzt EBO000000T 192.168.10.21 ar
I 855 Wird derzsit von sin..  EB0000002 192.168.10.22
_---
L7 e moowm wwoxa
Liste der verbundenen Projeldtoren Registriersn

< EBDDDODOOD 192.168.10.20 20C

< n | »

Optionen einstellen | l l

Einen bestimmten Projektor speichern

Wenn Sie einen bestimmten Projektor in einem Profil speichern
mochten, klicken Sie in der Projektorliste mit der rechten Maustaste
auf den gewiinschten Projektor, und wihlen Sie dann Element zum
Profil hinzufiigen.

Alle gefundenen Projektoren speichern

Klicken Sie in der Projektorliste mit der rechten Maustaste auf einen
der Projektoren, und wiahlen Sie dann Alles zum Profil hinzufiigen.



Projektorinformationen speichern

Sie konnen alle in der Projektorliste angezeigten Projektoren

Profil freigeben

speichern.
. . . ) . Sie konnen ein erstelltes Profil gegeniiber anderen Teilnehmern freigeben.
a Geben Sie den Projektornamen ein, und wahlen oder erstellen Sie So konnen Teilnehmer, die erstmals einer Sitzung beiwohnen, problemlos
einen Ordner, in dem Sie das Profil speichern mochten. Klicken Sie nach den Projektoren suchen.
dann auf OK.
(‘Speichern S5) Freizugebenes Profil exportieren
Speichem in Profi. Exportieren Sie das gespeicherte Profil anhand der folgenden Schritte.
Projsktordateiname | Esooco00cx | , o . ,
n Klicken Sie in der Profil-Liste mit der rechten Maustaste auf den
Speichem auf Ordner, in dem sich das freizugebende Profil befindet. Wahlen Sie
=13 Root dann Exportieren.

I 2000KX 001

a Wahlen Sie den Speicherort fiir das Profil (mplist), und speichern
Sie es.

Freigegebenes Profil importieren

[ Neuen Ordner erstellen ]

Importieren Sie das freigegebene Profil anhand der folgenden Schritte in

EasyMP Multi PC Projection.

. n Klicken Sie in der Profil-Liste mit der rechten Maustaste auf den
Ordner, in dem sich das zu importierende Profil befindet. Wahlen

Sie dann Importieren.

e Um einen Projektor zu speichern, ziehen Sie ihn von der

Projektorliste in den Profil-Listenord dl ihn dort ab. . . ) . . . 5

r,OJe oriiste T cell Troff-Listenoranet und fegen 1in cort 2 a Wahlen Sie das Profil (.mplist), und klicken Sie dann auf Offnen.
e Die Ordnerstruktur kann sechs Ebenen enthalten.

Klicken Sie auf OK, um den Importiervorgang abzuschlieflen.



Projektorinformationen speichern

Sie konnen auch ein Profil (.plist) importieren, das mit EasyMP
Network Projection exportiert wurde. Es kann jedoch kein Profil
importiert werden, bei dem die Verbindungen zu den Projektoren
mithilfe der AdHoc aufgebaut wurden.
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Problemlosung

In diesem Kapitel werden mégliche Probleme und deren Behebung erldutert.



Einschrankungen

Bei der Wiedergabe von Computerbildern mit EasyMP Multi PC Projection
gelten die folgenden Einschrinkungen.

Unterstiitzte Bildschirmauflosungen

Folgende Bildschirmauflosungen kénnen projiziert werden. Ein Computer
mit einer hoheren Auflosung als WUXGA kann nicht angeschlossen
werden.

e VGA (640x480)

e SVGA (800x600)

e XGA (1024x768)

e SXGA (1280x960)

o SXGA (1280x1024)

e SXGA+ (1400x1050)

e WXGA (1280x768)

e WXGA (1280x800)

e WXGA+ (1440x900)

e UXGA (1600x1200)

e WUXGA (1920x1200)

Bei der Verwendung eines Computerbildschirms mit spezifischem
Bildformat erhohen bzw. reduzieren Sie je nach Auflosung auf dem
Computer und dem Projektor die Auflosung, um die Bildqualitdt nicht zu
beeintrichtigen.

Je nach Auflosung werden die vertikalen oder horizontalen Rénder
manchmal schwarz projiziert.

Farbanzeige

Die folgende Anzahl an Bildschirmfarben kann projiziert werden.

Windows Mac OS X
16 Bit Farbtiefe Ungefihr 32.000 Farben (16 Bit)

Windows Mac OS X
32 Bit Farbtiefe Ungeféhr 16,7 Millionen Farben (32 Bit)

Anzahl der Verbindungen

Pro Projekt und Computer kénnen Sie gleichzeitig mit maximal vier
Projektoren arbeiten. (Multi-Bildschirm wird nicht unterstiitzt.)

Sie konnen bis zu 32 Computer gleichzeitig mit einem Projektor verbinden.
(Bis zu 16 Computer, wenn auf einem dieser Computer eine éltere Version
(Version 1.05 oder élter) von EasyMP Multi PC Projection lauft.)

Sonstige Einschrankungen

e Wenn die Ubertragungsgeschwindigkeit des Wireless LAN niedrig ist,
kann die Netzwerkverbindung unerwartet getrennt werden.

e Eine Toniibertragung ist nur bei Verbindung an einen Projektor und
Projektion eines Computerbildschirms als Vollbildschirm méglich. Wenn
mehrere Projektoren verbunden sind oder der projizierte Bildschirm
geteilt ist, kann wéhrend der Projektion kein Ton iibertragen werden.

e Die Wiedergabe von Videos ist nicht so gleichmiflig wie auf der
Bildschirmanzeige des Computers.

e Anwendungen, die Bestandteile der DirectX-Funktionen verwenden,
werden moglicherweise nicht korrekt angezeigt. (Nur Windows)

e Die Projektion von MS-DOS-Hinweisen im Vollbild ist nicht moglich.
(Nur Windows)

e Es kann vorkommen, dass das projizierte Bild nicht ganz genau mit der
Bildschirmanzeige iibereinstimmt.



Einschrdnkungen

Unter Windows Vista/Windows 7

Beachten Sie die folgenden Punkte, wenn Sie EasyMP Multi PC Projection
auf einem Computer mit Windows Vista/Windows 7 verwenden.

Einschrankungen bei der Projektion aus der Windows-Fotogalerie
oder Windows Live Fotogalerie

Beachten Sie die folgenden zwei Einschrankungen, wenn Sie die Windows-
Fotogalerie oder Windows Live Fotogalerie wihrend der Verwendung von
EasyMP Multi PC Projection starten.

e Dia-Shows werden im einfachen Modus wiedergegeben, wenn sie aus
Windows-Fotogalerie oder Windows Live Fotogalerie projiziert werden.
Da die Symbolleiste nicht angezeigt wird, konnen Sie das Design (Effekte)
wihrend der Wiedergabe nicht dndern, ungeachtet der Bewertung des
Windows-Leistungsindexes.

e Sie konnen keine Filme abspielen.

Einschrankungen fiir Windows Aero

Beachten Sie die folgenden zwei Einschrankungen, wenn Windows Aero das
aktuelle Fenster-Design Thres Computers ist.

e Das iberlagerte Fenster wird unabhingig von der Einstellung
Ubertragung iiberlagerter Fenster unter Optionen einstellen in
EasyMP Multi PC Projection projiziert.

@ "Registerkarte "Leistung anpassen™ S.44

e Wenige Minuten, nachdem Sie einen Computer iiber ein Netzwerk mit
EasyMP Multi PC Projection mit dem Projektor verbunden haben, kann
die folgende Meldung angezeigt werden.

Es wird empfohlen, dass Sie die Option Aktuelles Farbschema
beibehalten und diese Meldung nicht mehr anzeigen wihlen. Diese
Auswahl bleibt bis zum Neustart des Computers aktiv.

7
1. Windows

A Méchten Sie das Farbschema zum Verbessern der Leistung andern?
Windows hat festgestellt, dass die Leistung des Computers beeintrichtigt ist. Dies kann
darauf zurickzufihren sein, dass nicht gendgend Ressourcen fir die Ausfihrung des
Farbschemas "Windows-Aero” verfigbar sind. Andern Sie das Farbscherna in "Windows
Vista-Basis", um die Leistung zu verbessern, Alle Anderungen werden erst bei der niachsten
Anmeldung an Windows wirksam,

= Farbschema in "Windows Vista-Basis" &ndern

* Aktuelles Farbschema beibehalten, aber erneut fragen, wenn
die Computerleistung weiterhin beeintrachtigt ist

= Aktuelles Farbschema beibehalten und diese Meldung nicht
mehr anzeigen

Entscheidungshilfe, ob eine .'C'\nderung des Farbschemas zur Verbesserung der | eistung fihrt

Sonstige Einschrankungen

e Bilder aus dem Windows Media Center konnen nicht als Vollbildschirm
projiziert werden. Sie konnen im Fensteranzeigeformat projizieren.

e Wenn die Toniibertragung vom Computer auf den Projektor wihrend
der Wiedergabe mit EasyMP Multi PC Projection unterbrochen wird,
starten Sie die verwendete Anwendung neu.
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Es kann keine Verbindung zum gewiinschten Projektor aufgebaut werden.

Projektor und Computer konnen nicht iiber Wireless LAN verbunden werden.

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBBnahme

Wourde eine Verbindung mit dem WLAN-Gerit hergestellt?

Uberpriifen Sie, ob das WLAN-Gerit richtig angeschlossen ist.

Ist der Projektorverbindungsmodus auf AdHoc eingestellt?

Der Computer kann mit EasyMP Multi PC Projection nicht unter Anwendung der AdHoc verbunden werden.
Stellen Sie den Verbindungsmodus auf Infrastruktur ein.

@ Bedienungsanleitung

Bei Verwendung von Wireless LAN: Sind die Wireless LAN-
Einstellungen aktiviert, wenn der Computer sich im
Stromsparmodus befindet?

Aktivieren Sie Wireless LAN.

Sind zwischen dem WLAN-Zugriffspunkt und dem Computer
bzw. Projektor Hindernisse vorhanden?

Manchmal kann es in Innenraumen Probleme beim Auffinden von Projektoren geben. Uberpriifen Sie, ob es
Hindernisse zwischen dem Zugriffspunkt und dem Computer bzw. Projektor gibt, und stellen Sie sie ggf. zur
Verbesserung der Kommunikation um.

Ist die Stirke der WLAN-Strahlung auf niedrig eingestellt?

Stellen Sie den Maximalwert fiir die WLAN-Strahlung ein.

Entspricht das Wireless LAN den Standards 802.11a, 802.11b oder
802.11g?

Es ist nur mit den Standards 802.11a, 802.11b und 802.11g kompatibel und nicht mit anderen Standards, wie z. B.
802.11.

Ist die Wireless-LAN-Stirke im Menii Wireless LAN des
Projektors auf Aus eingestellt?

Stellen Sie die Wireless-LAN-Stirke im Menii Wireless LAN des Konfigurationsmeniis des Projektors auf Ein.
Weitere Hinweise zu den Wireless-LAN-Einstellungen des Projektors finden Sie im folgenden Handbuch.
@ Bedienungsanleitung

Abweichende SSID-Einstellungen?

Stellen Sie fiir den Computer, den Zugriffspunkt und den Projektor die gleiche SSID ein.

Ist derselbe WEP-Schliissel eingestellt?

Bei Auswahl von WEP unter Sicherheit muss der Zugriffspunkt, Computer und Projektor auf denselben WEP-
Schliissel einstellt werden.

Projektor und Computer konnen nicht iiber Wired LAN verbunden werden.

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBBnahme

Ist das Netzwerkkabel richtig angeschlossen?

Uberpriifen Sie, ob das Netzwerkkabel richtig angeschlossen ist.

Sind die eingebaute LAN-Karte und LAN-Funktion des
Computers verfiigbar?

Uberpriifen Sie im Gerite-Manager unter Systemsteuerung - System - Hardware, ob das LAN giiltig ist.
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Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBnahme

Ist die DHCP-Funktion fiir Wired LAN eingeschaltet?

Stellen Sie die Einstellung fiir DHCP fiir Wired LAN im Konfigurationsmenii vor dem Anschlief3en auf Aus.

Wenn DHCP im Verbindungsmodus Infrastruktur auf Ein eingestellt ist und kein verfiigbarer DHCP-Server
gefunden wird, dauert es einen Augenblick, bis in den LAN-Bereitschaftsmodus gewechselt wird.

Weitere Hinweise zu den Wired-LAN-Einstellungen des Projektors finden Sie im folgenden Handbuch.
@ Bedienungsanleitung

Sind die Einstellungen zur Verbindungsverweigerung am
Zugriffspunkt korrekt, z. B. Beschrankungen der MAC-Adresse
und Anschlussbeschrankungen?

Nehmen Sie die Einstellungen am Zugriffspunkt so vor, dass eine Verbindung mit dem Projektor hergestellt werden
kann.

Sind IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway-Adresse fiir
Zugriffspunkt und Projektor korrekt eingestellt?

Falls Sie kein DHCP verwenden, nehmen Sie jede Einstellung vor.

Projektor und Computer konnen nicht iliber das Netzwerk verbunden werden.

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBnahme

Wird der Netzwerkkonfigurationsbildschirm am Projektor
angezeigt?

Schlieflen Sie die Netzwerkeinstellungen auf dem Projektor und kehren Sie zum LAN-Bereitschaftsbildschirm
zuriick. Wenn der Netzwerkkonfigurationsbildschirm am Projektor angezeigt wird, konnen Sie EasyMP Multi PC
Projection nicht fiir den Verbindungsaufbau verwenden.

Ist die Firewall ausgeschaltet oder wurde die Firewall als
Ausnahme gespeichert?

Wenn Sie die Firewall nicht deaktivieren mdchten oder die Firewall nicht als Ausnahme gespeichert werden soll,
andern Sie die entsprechenden Einstellungen, um die Ports zu 6ffnen.

EasyMP Multi PC Projection verwendet die Ports "3620", "3621" und "3629".

Wurde der Netzwerkadapter zur Verwendung mit EasyMP Multi
PC Projection korrekt ausgewahlt?

Wird der Computer mit mehreren LAN-Umgebungen verwendet, kann eine Verbindung nur hergestellt werden,
wenn der Netzwerkadapter korrekt ausgewahlt wird. Wenn Sie einen Computer mit Windows verwenden, starten Sie
EasyMP Multi PC Projection, und wihlen Sie den verwendeten Netzwerkadapter unter LAN umschalten in
Optionen einstellen aus.

@ "Registerkarte "Allgemeine Einstellungen™ S.43

Unterscheidet sich das Subnetz von Projektor und Zugriftspunkt?

Weihlen Sie Manuelle Suche in EasyMP Multi PC Projection, und geben Sie die IP-Adresse an, um eine Verbindung
herzustellen.

@ "Manuelle Suche" S.18

Unterstiitzt der Projektor die verwendete Version von EasyMP
Multi PC Projection?

Installieren Sie EasyMP Multi PC Projection von der mit dem Projektor mitgelieferten EPSON Projector Software-
CD-ROM.




Probleml6sung

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBnahme

Haben Sie die aktuellste Version von EasyMP Multi PC Projection?

Unter den folgenden Bedingungen kénnen nur 16 Computer angeschlossen werden:

e Wenn auf einem dieser Computer eine dltere Version (Version 1.05 oder élter) von EasyMP Multi PC Projection
lauft.
Installieren Sie auf allen Computern die aktuellste Version von EasyMP Multi PC Projection, wenn Sie 17 bis 32
Computer anschlielen mochten.
Sie koénnen die Version von EasyMP Multi PC Projection iiber "Optionen einstellen” tiberpriifen.
@ "Registerkarte "Leistung anpassen™ S.44

e Wenn an einen der angeschlossenen Projektoren nur bis zu 16 Computer angeschlossenen werden kénnen.

Projektor kann nicht gewdhlt werden.

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBnahme

Versuchen Sie eine andere Projektorkombination zu verwenden,
als die, die von einem bereits verbundenen Benutzer erstellt wurde?

Wenn bereits ein Benutzer verbunden ist, konnen Sie nur mit den Projektoren in der von diesem Benutzer gewahlten
Kombination eine Verbindung herstellen. Wihlen Sie einen Projektor aus derselben Kombination, die der bereits
verbundene Benutzer verwendet, oder wéhlen Sie einen Projektor im Bereitschaftsmodus.

Der Bildschirm wird nicht projiziert.

Die Video- und Tonwiedergabe funktioniert nicht, die Bildanzeige ist langsam, oder die Video- oder Tonwiedergabe stoppt bei der

Projektion mit EasyMP Multi PC Projection.

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBnahme

Haben Sie versucht, Filme mit dem Media Player wiederzugeben
oder die Funktion "Bildschirmschoner-Vorschau" zu verwenden?

Abhingig vom verwendeten Computer werden eventuell der Wiedergabe-Bildschirm in Media Player und die
Bildschirmschoner-Vorschau nicht korrekt angezeigt.

Ist die WEP-Verschliisselung aktiviert?

Bei aktivierter WEP-Verschliisselung wird die Geschwindigkeit der Anzeige verlangsamt.

Haben Sie DHCP aktiviert?

Wenn DHCP im Verbindungsmodus Infrastruktur oder die WLAN-Verbindung auf Ein eingestellt ist und kein
verfiigbarer DHCP-Server gefunden wird, kann es einen Augenblick dauern, bis in den LAN-Bereitschaftsmodus
gewechselt wird.




Probleml6sung

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBnahme

Wurde EasyMP Multi PC Projection gestartet, wihrend ein Film
wiedergegeben wurde oder wihrend die Bildschirmauflésung und
Anzahl der Farben geandert wurden?

(Unter Mac OS X)

Starten Sie EasyMP Multi PC Projection vor dem Beginn der Filmwiedergabe. Wird EasyMP Multi PC Projection
wiahrend der Filmwiedergabe gestartet und die Bildschirmauflésung und Anzahl der Farben gedndert, verschieben
Sie das Filmwiedergabefenster, minimieren Sie es oder dndern Sie seine Grof3e usw.

Verwenden Sie einen Computer, der sich von den empfohlenen
Software-Spezifikationen unterscheidet?

Wenn Sie einen Computer verwenden, der nicht den empfohlenen Software-Spezifikationen entspricht, kann es sein,
dass die Bild- oder Tonwiedergabe wihrend einer Filmwiedergabe gestoppt wird.

@ "Software-Anforderungen” S.6

Der Mauszeiger flimmert.

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBnahme

Istdie Option Bewegung des Mauszeigers fliissiger werden lassen
ausgewdahlt?

Ist die Option Ubertragung iiberlagerter Fenster ausgewihlt?

Wihlen Sie eine der folgenden Méglichkeiten, um zu verhindern, dass der Mauszeiger auf dem Bildschirm flimmert:
e Wihlen Sie die Option Bewegung des Mauszeigers fliissiger werden lassen.

@ "Registerkarte "Allgemeine Einstellungen™ S$.43
e Deaktivieren Sie die Option Ubertragung iiberlagerter Fenster.

@ "Registerkarte "Leistung anpassen™ S.44

Keine Tonwiedergabe aus dem Projektor bei Verbindungsherstellung mit EasyMP Multi PC Projection.

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBnahme

Sind mehrere Projektoren mit einem Computer verbunden?

Tondaten konnen nur auf einen Projektor tibertragen werden. Trennen Sie die aktuelle Verbindung, und wahlen Sie
einen Projektor aus dem Suchbildschirm aus.

Projizieren Sie einen geteilten Bildschirm von mehreren
Computern aus?

Die Ausgabe des Tons eines Computers iiber den Projektor ist nur méglich, wenn der Bildschirm dieses Computers
als Vollbildschirm angezeigt wird. Projizieren Sie nur einen Bildschirm.

@ "Anzahl der projizierten Bildschirme dndern" S.23

Wurde die Tonwiedergabe unter Optionen einstellen auf den
Computer eingestellt?

Waihlen Sie in der Registerkarte Klangausgabe unter Optionen einstellen die Option Ton vom Projektor
ausgeben.
@ "Registerkarte "Klangausgabe™ S.45




Probleml6sung

Bei der Verbindungsherstellung mit EasyMP Multi PC Projection kann keine PowerPoint-Dia-Show gestartet werden.

Uberpriifen Sie Folgendes AbhilfemaBnahme
Wurde EasyMP Multi PC Projection gestartet, wahrend Bei einer Verbindungsherstellung mit EasyMP Multi PC Projection miissen Sie PowerPoint zuvor schlief}en. Die
PowerPoint noch ausgefiihrt wurde? Dia-Show kann moglicherweise nicht wiedergegeben werden, wenn PowerPoint ausgefiihrt wird.
(Unter Windows)

Bei einer Verbindungsherstellung mit EasyMP Multi PC Projection wird der Bildschirm bei Verwendung einer Office-Anwendung nicht
aktualisiert.

Uberpriifen Sie Folgendes AbhilfemaRnahme

Wird die Maus unauthorlich bewegt? Wenn Sie die Bewegung des Mauszeigers stoppen, wird der Bildschirm aktualisiert. Erfolgt keine schnelle
Aktualisierung des Bildschirms, stoppen Sie die Bewegung des Mauszeigers.




Liste der Fehlermeldungen

Fehlermeldung beim Start von EasyMP Multi PC Projection

Fehlermeldungen

AbhilfemaBBnahme

Diese Anwendung lauft bereits.

Es wurden zwei Instanzen von EasyMP Multi PC Projection gestartet.

Diese Anwendung kann nicht gestartet werden, weil ein anderes
EPSON Projector-Programm (Quick Wireless Connection)
bereits lauft.

Diese Anwendung kann nicht gestartet werden, weil ein anderes
EPSON Projector-Programm (USB Display) bereits lauft.

Diese Anwendung kann nicht gestartet werden, weil ein anderes
EPSON Projector-Programm (EasyMP Network Projection)
bereits lauft.

Schlieflen Sie das andere Projektor-Programm, und starten Sie dann EasyMP Multi PC Projection.

Fehler beim Starten von EasyMP Multi PC Projection.

Starten Sie EasyMP Multi PC Projection neu. Wenn die Meldung weiterhin erscheint, deinstallieren Sie EasyMP
Multi PC Projection und installieren es erneut.

@ "Software deinstallieren" S.46
@@ "Installation der Software" S.6

Offnen der Verkniipfungsdatei nicht méglich.

Die Verkniipfungsdatei ist moglicherweise beschadigt. Starten Sie EasyMP Multi PC Projection, und versuchen Sie
dann erneut, nach dem Projektor zu suchen und eine Verbindung mit ihm herzustellen.

@ "Starten von EasyMP Multi PC Projection” S.15
@ "Nach Projektoren suchen und eine Verbindung herstellen" S.17

Dateien fehlen oder sind ungiiltig. Starten der Anwendung
fehlgeschlagen. Installieren Sie die Anwendung erneut.

Deinstallieren Sie EasyMP Multi PC Projection, und installieren Sie es dann neu.
@ "Software deinstallieren” S.46
@ "Installation der Software" S.6

Netzwerkadapter-Information konnte nicht erhalten werden.

Verwenden Sie einen Computer, der an ein LAN angeschlossen werden kann.

Wihrend des Projizierens kann nicht iiber die Verkniipfung
gestartet werden.

Da der Projektor bereits mit EasyMP Multi PC Projection projiziert, kann nicht {iber die Verkniipfung gestartet
werden. Stoppen Sie die Projektion, und starten Sie dann iiber die Verkniipfung.

Solange der Optionen-Bildschirm angezeigt wird, kann nicht {iber
die Verkniipfung gestartet werden. Schliefen Sie den Optionen-
Bildschirm und versuchen Sie die Verkniipfung erneut.

Der Optionen-Bildschirm wird angezeigt. Schlielen Sie den Optionen-Bildschirm.

Die Dia-Show kann erst nach dem Neustart von PowerPoint
starten.

Schlieflen Sie PowerPoint, und starten Sie es erneut.




Liste der Fehlermeldungen

Fehlermeldungen bei der Suche und Auswahl von Projektoren

Fehlermeldungen

AbhilfemaBBnahme

Die maximale Teilnehmeranzahl wurde tiberschritten.
Teilnehmen nicht moglich.

Es sind bereits 32 Computer mit dem Projektor verbunden. Trennen Sie Benutzer und Projektoren, die keine
projizierenden Bildschirme verwenden.

@ "Meeting beenden” S.25

Das Kennwort stimmt nicht iberein. Geben Sie das auf dem
Projektorbildschirm angezeigte korrekte Kennwort ein.

Priifen Sie das Projektor-Kennwort, das auf dem LAN-Bereitschaftsbildschirm angezeigt wird, und geben Sie das
Projektor-Kennwort ein. Wenn bereits ein Benutzer verbunden ist, priifen Sie, welches Projektor-Kennwort dieser
Benutzer verwendet.

Verbindung auf Grund der Nichtiibereinstimmung des
Kennworts fehlgeschlagen.

Stellen Sie eine neue Verbindung zum Projektor her. Geben Sie das Projektor-Kennwort im
Kennworteingabebildschirm ein, der beim Verbindungsaufbau angezeigt wird.

Uberpriifen Sie das Projektor-Kennwort, das auf dem LAN-Bereitschaftsbildschirm des Projektors angezeigt wird.
Wenn bereits ein Benutzer verbunden ist, priifen Sie, welches Projektor-Kennwort dieser Benutzer verwendet.

Der gewihlte Projektor wird gerade von einer anderen
Konfiguration verwendet. Anderen Projektor wahlen.

Wenn bereits ein Benutzer verbunden ist, konnen Sie nur mit den Projektoren in der von diesem Benutzer gewéahlten
Kombination eine Verbindung herstellen. Wahlen Sie einen Projektor aus derselben Kombination, die der bereits
verbundene Benutzer verwendet, oder wéhlen Sie einen Projektor im Bereitschaftsmodus.

Einer oder mehr Projektoren reagieren nicht.

Sie konnen nicht gleichzeitig mit mehreren Projektoren eine Verbindung herstellen. Uberpriifen Sie die Netzwerk-
Einstellungen am Computer und am Projektor.

Ein Netzwerkfehler ist aufgetreten.

Versuchen Sie erneut, eine Verbindung aufzubauen. Ist keine Verbindung méglich, tiberpriifen Sie die Netzwerk-
Einstellungen am Computer und die Netzwerk-Einstellungen des Projektors.

Verbindung mit dem Projektor fehlgeschlagen.

Es kann keine Verbindung zu einem Projektor hergestellt werden, der bereits iiber EasyMP Network Projection
verbunden wurde. Uberpriifen Sie, ob der von Thnen gewiinschte Projektor bereits iiber EasyMP Network Projection
verbunden ist.

Fehlermeldungen bei der Projektion

Fehlermeldungen

AbhilfemaBnahme

Der Projektor ist nicht angeschlossen.

Moglicherweise ist ein Fehler im Projektor aufgetreten. Priifen Sie die Kontrollanzeigen des Projektors.
@ Bedienungsanleitung

Ein Netzwerkfehler ist aufgetreten.

Ein Netzwerkfehler ist aufgetreten. Uberpriifen Sie die Verbindung zwischen dem Computer und dem Projektor.




Liste der Fehlermeldungen

Fehlermeldungen bei Verwendung eines Profils

Fehlermeldungen

AbhilfemaBBnahme

Max. 32 Zeichen eingeben.

Der eingegebene Text enthalt mehr als 32 Zeichen. Kiirzen Sie den Namen auf hochstens 32 Zeichen.

Ordnernamen eingeben.

Es wurde kein Ordnername eingegeben. Geben Sie einen Ordnernamen ein.

Ordner sollten nicht mehr als 6 Unterordner aufweisen.

Die Ordnerstruktur sollte nicht tiefer als sechs Ebenen sein. Erstellen Sie den neuen Ordner auf einer hoheren Ebene
in der Ordnerstruktur.

In diesem Ordner existiert bereits ein Ordner mit dem Namen
"XXX".

Ein Ordner mit diesem Namen existiert bereits. Geben Sie einen anderen Namen ein.

Projektordatei mit Namen XXX bereits in diesem Ordner
vorhanden.

Ein Projektor mit diesem Namen existiert bereits. Geben Sie einen anderen Namen ein.

Importieren nicht moglich, da das Format von dieser Anwendung
nicht unterstiitzt wird.

Uberpriifen Sie das zu importierende Profil. Sie kénnen kein Profil importieren, bei dem die Verbindungen zu den
Projektoren mithilfe der AdHoc-Verbindung in EasyMP Network Projection aufgebaut wurden.

Auflerdem kénnen Sie ein Profil nicht importieren, wenn die Projektorinformationen nicht gespeichert wurden oder
das Profil beschadigt ist.

Importieren nicht méglich, da die Ordnerstruktur mehr als sechs
Ordner enthalt.

Die Ordnerstruktur wiirde beim Importieren mehr als sechs Ebenen enthalten. Importieren Sie in einen Ordner auf
einer hoheren Ebene in der Ordnerstruktur.

Verschieben nicht moglich, da die Ordnerstruktur mehr als sechs
Ordner enthalt.

Beim Verschieben des Ordners wiirde die Ordnerstruktur mehr als sechs Ebenen enthalten. Importieren Sie in einen
Ordner auf einer hoheren Ebene in der Ordnerstruktur.
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Optionen einstellen

Sie konnen den Bildschirm Optionen einstellen auf eine der folgenden

e Wihlen Sie im Projektionsbildschirm im Menii Tool die Option
Weisen anzeigen.

Optionen einstellen.

r ]
e Klicken Sie im Suchbildschirm auf Optionen einstellen. EasyMP Multi PC Projaction Ver X.xx =" =
&) EasyMP Multi PC Projection Verx.xx == Datei l Tool ]I Hilfe
Projekdorlite - Audomatische Suche - B —
Automatische Suche m Ndualwen i
——— o || s Proieklomame  [P-Adresse Kammeﬂtare - Sitzung beenden
Frofi o = . 0 Optionen einstellen
E‘“"-g %mmoomw (] b Besetat EBO0000001 192.168.10.21 -
g ES% r ﬂ Y Wird derzeit von ein EBDODDODDZ2 152.168.10.22 XXXXX

& EBDDODDDD4
’—|

=71 30000003

Liteder verbundenen Prjeicorzn -

¥ EB000000O0 192.168.10.20 200

. m r

Teinehmen

@ Wenn Sie den Bildschirm Optionen einstellen vom
Projektionsbildschirm aus anzeigen, werden weder die Registerkarte
Benutzereinstellungen noch Allgemeine Einstellungen angezeigt.




Optionen einstellen

Registerkarte "Benutzereinstellungen”

-
Optionen einstellen

[SE)

Benutzemame

Manuelle Suche

Eingabeverauf der manuellen Suche laschen.

K

Wiederherstellen || oKk || Abbrechen |

Registerkarte "Allgemeine Einstellungen”

-
Optionen einstellen

[SE)

Benutzereinstellungen |; Allgemeine Einstellungen | | eistung anpassen Klangausgabel

wird

[] Kommunikation verschiisseln

[ In hoher Aufldsung anzeigen, wenn der Projektionsbildschim in zwei oder vier geteit

[] Bewegung des Mauszeigers flissiger werden lassen.

LAN umschalten

Wiederherstellen || oKk || Abbrechen |

Benutzername

Stellt den im Benutzerbereich angezeigten Benutzernamen
ein. Sie konnen bis zu 32 Zeichen eingeben.

Manuelle Suche

Loscht den Eingabeverlauf der manuellen Suche.

Kommunikation
verschlusseln

Wihlen Sie diese Option, um die Daten zu verschliisseln
und zu iibertragen. Selbst wenn die Daten abgefangen
werden, kdnnen sie nicht entschliisselt werden.

Wiederherstellen

Setzt alle Einstellungswerte im Fenster Optionen
einstellen auf ihre Standardeinstellungen zuriick. Die
Einstellungen fiir LAN umschalten unter Allgemeine
Einstellungen kénnen jedoch beibehalten werden.

In hoher Auflésung
anzeigen, wenn der
Projektionsbildschi
rm in zwei oder vier
geteilt wird

Wihlen Sie diese Option, um alle geteilten Bildschirme in
hoher Auflésung anzuzeigen. Deaktivieren Sie diese
Option, wenn die Anzeige der Bilder zu lange dauert oder
unterbrochen wird. (Nur verfiigbar fiir Projektoren mit
einer Auflosung von WUXGA (1920x1200).)

Bewegung des
Mauszeigers
flussiger werden
lassen

Nur Windows

Waihlen Sie diese Option, um zu verhindern, dass der
Mauszeiger flimmert, wenn unter Leistung anpassen die
Option Ubertragung iiberlagerter Fenster gewihlt
wurde. (Wenn Windows Aero als Thema unter Windows
Vista/7 gewdhlt wurde, wird Windows Aero durch
Auswahl dieser Option deaktiviert.)




Optionen einstellen

LAN umschalten Nur Windows : "y a "
Diese Option wird zum Wechseln des fiir eine Suche zu RegISterka rte "Leistu nNg anpassen

verwendenden Netzwerkadapters verwendet, sofern ein - .
Computer iiber mehrere Adapter verfiigt. Optionen einstellen ==

Standardmaflig werden alle Netzwerkadapter fiir eine
Suche verwendet. Falls immer ein Wired LAN verwendet | || (o r=eEneseliigen | O0emEmE oo [ ot
wird, wihlen Sie einen Wired-LAN-Adapter aus. Schnell

Nomal Fein

Wiederherstellen Setzt alle Einstellungswerte im Fenster Optionen
einstellen auf ihre Standardeinstellungen zuriick. Die
Einstellungen fiir LAN umschalten unter Allgemeine
Einstellungen kdnnen jedoch beibehalten werden.

WG A-Projektoren
[ Vermingem Sie die Aufldsung und fangen Sie mit der Ubertragung an

[ Ubertragung Obedagerter Fenster

Version

[ Wiederherstellen || oKk || Abbrechen |
Schieberegler fir Fir die Leistung kann zwischen Schnell, Normal und Fein
Leistungsanpassun | gewahlt werden.

g Werden Filme nicht unterbrechungsfrei projiziert, wahlen

Sie Schnell aus.

Verringern Sie die Nur verfiigbar fiir Projektoren mit einer Auflosung von
fangen Sie mit der Wihlen Sie diese Option, um die Grof3e der auf den
Projektor zu tibertragenden Daten zu verkleinern, indem
die Auflésung reduziert wird. Verwenden Sie diese Option
bei einem langsamen Netzwerk oder wenn die Anzeige der
Bilder zu lange dauert oder unterbrochen wird. (Diese
Option ist nicht verfiigbar, wenn der projizierte
Bildschirm zwei- oder viergeteilt ist.)

Ubertragung an




Optionen einstellen

Ubertragung
Uberlagerter
Fenster

Nur Windows XP

Uberlagerte Fenster werden verwendet, wenn Inhalte, wie
auf dem Computer angezeigte Meldungen, nicht vom
Projektor projiziert werden. Aktivieren Sie dieses
Kontrollkdstchen, um bestimmte Inhalte (z. B.
Mitteilungen) zu schiitzen, die in tiberlagerten Fenstern
angezeigt werden.

Wenn der Mauszeiger auf dem Bildschirm flimmert,
wihlen Sie unter Allgemeine Einstellungen die Option
Bewegung des Mauszeigers fliissiger werden lassen.

Version

Zeigt Informationen zur EasyMP Multi PC Projection-
Version an.

Wiederherstellen

Setzt alle Einstellungswerte im Fenster Optionen
einstellen auf ihre Standardeinstellungen zuriick. Die
Einstellungen fiir LAN umschalten unter Allgemeine
Einstellungen kdénnen jedoch beibehalten werden.

Registerkarte "Klangausgabe"

-

Optionen einstellen

==

Ton vom Projektor ausgeben.

Wiederherstellen |[ oK || Abbrechen |

Ton vom Projektor
ausgeben

Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um den Ton vom
Computer tiber den Projektor auszugeben. Deaktivieren
Sie dieses Kontrollkdstchen, wenn die Tondaten vom
Computer ausgegeben werden sollen.

Die Ausgabe des Tons eines Computers itber den Projektor
istnur moglich, wenn der Bildschirm dieses Computers als
Vollbildschirm angezeigt wird.

Wiederherstellen

Setzt alle Einstellungswerte im Fenster Optionen
einstellen auf ihre Standardeinstellungen zuriick. Die
Einstellungen fiir LAN umschalten unter Allgemeine
Einstellungen kdénnen jedoch beibehalten werden.




Software deinstallieren

Deinstallation

Uberpriifen Sie vor Beginn der Deinstallation die folgenden Punkte:

e Unter Windows bendtigen Sie zur Deinstallation von EasyMP Multi PC
Projection die Administratorberechtigung.

e Schlieflen Sie vor Beginn der Deinstallation alle ausgefithrten
Anwendungen.

[Unter Windows XP|

n Klicken Sie auf Start und anschlieBend auf Systemsteuerung.
a Doppelklicken Sie auf Software.

B Wihlen Sie EasyMP Multi PC Projection, und klicken Sie dann auf
Entfernen.

|Unte1' Windows Vista/Windows 7|

n Klicken Sie auf Start und anschlieBend auf Systemsteuerung.
a Klicken Sie unter Programme auf Programm deinstallieren.

B Waéhlen Sie EasyMP Multi PC Projection, und klicken Sie dann auf
Deinstallieren.

[Unter Mac OS X|
n Offnen Sie den Ordner Anwendungen.

a Offnen Sie den Ordner EasyMP Multi PC Projection - Tools, und
doppelklicken Sie dann auf EasyMP Multi PC Projection
Uninstaller.

B Folgen Sie zur Deinstallation den Anweisungen auf dem
Bildschirm.



Allgemeine Hinweise

Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Epson
Deutschland GmbH diirfen diese Bedienungsanleitung oder Teile hieraus in keiner
Form (z.B. Druck, Fotokopie, Mikrofilm, elektronisch oder ein anderes Verfahren),
vervielfaltigt oder verbreitet werden.

Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Bilder oder Illustrationen,
insbesondere die Darstellung der Bildschirmanzeigen, kénnen von den tatsichlichen
Gegebenheiten abweichen.

In dieser Anleitung werden die oben erwdhnten Betriebssysteme als "Mac
OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5.x", "Mac OS X 10.6.x" und "Mac OS X 10.7.x"
bezeichnet. Aulerdem wird fiir sie auch der Sammelbegriff "Mac OS X"
verwendet.

Bildschirmabbilder

Alle Bildschirmabbilder in dieser Bedienungsanleitung wurden unter
Windows 7 angefertigt, aufler wenn anders angegeben.

Bei Verwendung von Mac OS X ist die Darstellung identisch.

Uber Bezeichnungen

Betriebssystem Microsoft® Windows® XP Professional
Betriebssystem Microsoft® Windows® XP Home Edition
Betriebssystem Microsoft® Windows Vista®
Betriebssystem Microsoft® Windows® 7

In dieser Anleitung werden die oben erwdhnten Betriebssysteme als
"Windows XP", "Windows Vista" und "Windows 7" bezeichnet. Der
Sammelbegriff Windows wird fiir Windows XP, Windows Vista und
Windows 7 verwendet. Verschiedene Versionen von Windows werden
beispielsweise auch als Windows XP/Vista ohne die Erwahnung von
Windows bezeichnet.

Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x
Mac OS X 10.7.x

Allgemeiner Hinweis

IBM, DOS/V und XGA sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der
International Business Machines Corporation.

Macintosh, Mac, Mac OS und iMac sind Warenzeichen von Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint und das
Windows Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Microsoft
Corporation in den USA.

Alle in der Anleitung genannten Bezeichnungen von Erzeugnissen sind Warenzeichen
der jeweiligen Firmen. Epson verzichtet auf jegliche Rechte an diesen Warenzeichen.

Hinweise zum Urheberrecht der Software:

Dieses Produkt verwendet sowohl freie Software als auch Software, zu der
dieses Unternehmen die Rechte halt.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2012. All rights reserved.
412213500DE
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