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Verwendete Bezeichnungen

e Sicherheitshinweise

Die Dokumentation und der Projektor weisen Symbole auf, um zu zeigen, wie der Projektor sicher verwendet wird.
Im Folgenden finden Sie die Hinweise und deren Bedeutungen. Stellen Sie sicher, dass Sie diese genau verstanden haben, bevor Sie die Bedienungsanleitung

lesen.

/\ Warnung

Dieses Symbol verweist auf Informationen, die bei Nichtbeachtung durch falsche Handhabung méglicherweise zu Verletzungen oder sogar
zum Tod fithren kdnnen.

/\ Achtung

Dieses Symbol verweist auf Informationen, die bei Nichtbeachtung durch falsche Handhabung méglicherweise zu Verletzungen oder zu
Sachschéden fithren kénnen.

e Allgemeine Hinweise

Achtung Zeigt an, dass eine ungeniigende Beachtung der Vorsichtsmafinahmen Beschiddigungen oder Verletzungen verursachen kann.
Weist auf Zusatzinformationen und niitzliche Tipps zu einem bestimmten Thema hin.
- Verweist auf eine Seite mit ausfiihrlichen Informationen zu einem bestimmten Thema.
» Bedeutet, dass das oder die unterstrichenen Worter vor diesem Symbol im Glossar erklart sind. Siehe Abschnitt "Glossar" unter "Anhange".
@ "Glossar" S.219
[Name] Gibt die Bezeichnung der Projektor- oder der Fernbedienungstasten an.
Beispiel: [Esc]-Taste
Meniibezeichnung Bezeichnet die Punkte fiir das Konfigurationsmenii.
Beispiel:
Wihlen Sie Helligkeit aus dem Menii Bild aus.
Bild - Helligkeit
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Einleitung

Dieses Kapitel erldutert die Ausstattung des Projektors und die Teilebezeichnungen.



Ausstattung des Projektors

Projektors und Andern der Quelle. Auflerdem konnen Sie einen USB-
Speicher oder USB-Kabel fiir einen Drucker etc. anschlielen.

> @ "Control Pad" S.25

/ @ "Anschlieflen des Control Pad" S.44

Verbinden des Projektors mit einem Netzwerk und
Projizieren von Bildern auf dem Computermonitor

Interactive-Funktion (Easy Interactive Function)

Bei hergestellter Netzwerkverbindung kénnen Sie folgende Aktionen
durchfiihren.

Der Projektor kann an einen Computer eines
Netzwerks angeschlossen werden und mithilfe 1~ =

der mitgelieferten Anwendungssoftware - ¢ ‘B
EasyMP Network Projection kann das Bild auf ; I Ll I 1 I :
Mit dem elektronischen Stift (Easy Interactive Pen) konnen Sie folgende dem Computermonitor projiziert werden.
Aktionen durchfihren. @ EasyMP Network Projection

Bedienungsanleitung
e Auf einfarbigen Anzeigen wie Whiteboards zeichnen

- ) Mit der interaktiven Funktion gezeichnete
o Auf projizierten Dokumenten zeichnen

Inhalte kénnen auch von Projektoren in

e Computer-Maussteuerung an der projizierten Anzeige durchfiithren anderen Konferenzraumen projiziert werden.
e Papierdokumente von einem Scanner lesen @ "Interaktiv-Funktion iiber ein Netzwerk
e Die projizierte Anzeige speichern verwenden” 5.123

e Die projizierte Anzeige drucken
e Die projizierte Anzeige an eine E-Mail anhdngen und versenden
@ "Interaktiv-Funktion" S.66

Aktionen einfach liber das Control Pad
durchfiihren

Durch Installation des mitgelieferten Control Pad kénnen Sie ganz einfach
hiufig verwendete Aktionen durchfithren, wie Ein-/Ausschalten des



Ausstattung des Projektors

Zwei Bilder gleichzeitig projizieren (Split Screen)

Diese Funktion teilt den projizierten Bildschirm
in zwei Bereiche und zeigt zwei verschiedene
Bilder nebeneinander an. Durch die
gleichzeitige Projektion von Bildern zweier
verschiedener Quellen auf einem Bildschirm
kénnen Sie Thre Aussage bzw. Botschaft
wihrend einer Videokonferenz oder
Prasentation noch weiter unterstreichen.

@ "Zwei Bilder gleichzeitig projizieren (Split
Screen)" S.94



Teilebezeichnungen und Funktionen

Front/Oberseite

Bezeichnung

Funktion

Luftaustritt

Aus dem Luftaustritt stromt die zur internen Kithlung des
Projektors verwendete Luft.

/\ Achtung

Halten Sie Ihr Gesicht oder Thre Hinde wéhrend
der Projektion vom Luftaustritt fern, und stellen
Sie keine Gegenstinde, die sich durch Warme ver-
ziehen oder in anderer Weise durch Warme beein-
trachtigt werden konnen, in die Nahe des Luft-
austritts. Die aus den Liiftungsschlitzen austreten-
de heifle Luft konnte zu Verbrennungen, Verfor-
mungen oder Unfillen fithren.

Befestigungsschraube

Befestigen Sie mit diesen Schrauben die Kabelabdeckung.

Bezeichnung

Funktion

Fernst.-Empfanger

Empfingt die Signale der Fernbedienung.

o e

Lampenabdeckung

Offnen Sie diese Abdeckung zum Ersetzen der
Projektionslampe.

@ "Wechseln der Lampe" S.202

n der Kabelabdeckung

Kabelabdeckung Losen Sie zum Offnen der Abdeckung beide Schrauben,
wenn Sie eine Verbindung zu einem Eingangsanschluss
herstellen oder das WLAN-Gerit installieren.

Bedienfeld Dient zur Bedienung des Projektors.

@ "Bedienfeld" S.16

Externe Lautsprecher

Gibt Audiosignale wieder.

Befestigungsschraube
der
Lampenabdeckung

Befestigen Sie mit dieser Schraube die Lampenabdeckung.
@ "Wechseln der Lampe" S.202




Teilebezeichnungen und Funktionen

Bezeichnung

Funktion

Wireless LAN-Anzeige

Zeigt den Zugriffsstatus auf das mitgelieferte WLAN-
Gerit an.

Empfanger fiir Easy
Interactive Function

Empfingt die Signale vom Easy Interactive Pen.
@ "Interaktiv-Funktion" S.66

Hindernissensor

Erkennt Hindernisse innerhalb des Projektionsbereichs.
@ "Reinigen des Hindernissensors" S.200

Fernst.-Empféanger

Empfingt die Signale der Fernbedienung.

OQ|I0 ©® © &

Projektionsfenster

Projiziert Bilder.

/\ Warnung

e Schauen Sie wihrend der Projektion nichtin das
Projektionsfenster.

e Stellen Sie keine Gegenstdnde in die Néhe des
Projektionsfensters und halten Sie Ihre Hénde
fern. Dieser Bereich konnte Verbrennungen,
Feuer oder die Verformung von Gegenstinden
verursachen, da er aufgrund des konzentrierten
Projektionslichts sehr hohe Temperaturen er-
reicht.

Bezeichnung

Funktion

Hebel zum
Offnen/SchlieBen der
Luftfilterabdeckung

Offnet und schlieflt die Luftfilterabdeckung.

Anschlussstelle fur ein
Sicherheitskabel

Fiihren Sie ein handelsiibliches Kabelschloss durch die
Ose und schlieflen Sie es ab.

@ "Anbringen des Kabelschlosses" S.122

@ | Sicherheitssteckplatz | Der Sicherheitsschlitz ist mit dem von Kensington
hergestellten Microsaver Security System kompatibel.
@ "Sicherheitsschloss" S.122
) | Abdeckung des Offnen Sie die Abdeckung, wenn Sie den Luftfilter
Luftfilters wechseln oder den Fokushebel betatigen.
(® | Ansaugéffnung Saugt die Luft zur inneren Kithlung des Projektors an.
(Luftfilter) @ "Reinigen des Luftfilters" $.201
@ "Austausch des Luftfilters" 5.205
@ | Fokushebel Stellt den Bildfokus ein.

Offnen Sie die Abdeckung des Luftfilters, um den
Fokushebel zu betitigen.




Teilebezeichnungen und Funktionen

Schnittstelle

Unterhalb der Kabelabdeckung stehen folgende Anschliisse zur Verfiigung.

r
S5

Bezeichnung

Funktion

Bezeichnung

Funktion

@ | Installationsabschnitt
far die Wireless LAN-
Einheit

Installieren Sie die mitgelieferte WLAN-Einheit hier.
@ "Installieren der WLAN-Einheit" S.43

USB-B-Anschluss

¢ Dient dem Anschlieflen des Projektors an einen
Computer iiber das mitgelieferte USB-Kabel und
projiziert Bilder vom Computer.
@ "Projektion mit USB Display" S.51

e Stellt eine Verbindung zwischen dem Projektor und
Computer tiber das mitgelieferte USB-Kabel her;
dadurch kann die Funktion ,, Kabellose Maus®“ genutzt
werden.

@ "Verwenden der Fernbedienung als Mauszeiger
(Kabellose Maus)" S.112

o Stellt eine Verbindung zwischen dem Projektor und
einem Computer iiber das mitgelieferte USB-Kabel her,
um den Easy Interactive Pen als Maus oder Stift zum
Zeichnen auf dem projizierten Bildschirm nutzen zu
kénnen.

@ "Bedienung eines Computers iiber den
Projektionsbildschirm (PC-Interaktion)" S.88

¢ Indem Sie den Projektor tiber das mitgelieferte USB-
Kabel am Control Pad anschliefen, kénnen Sie iiber das
Control Pad eine Verbindung zu einem Computer
herstellen.
@ "Anschlieffen des Control Pad" S.44

@ | Audio1-Anschluss

¢ Audioeingang fiir Audiosignale von Geriten, diean den
Computer-Anschluss angeschlossen sind.

¢ Nimmt Audiosignale bei der Bildprojektion iiber
andere Gerite auf, die am USB-A-Anschluss
angeschlossen sind.

Monitor Out-
Anschluss

Gibt analoge RGB-Signale, die am Computer-Anschluss
anliegen, an den externen Monitor aus. Signale, die an
anderen Anschliissen anliegen, oder
Videokomponenten-Signale, konnen nicht ausgegeben
werden.

@ | Computer-Anschluss

Fiir den Eingang von Bildsignalen von einem Computer
und Component-Video-Signalen von anderen
Videoquellen.

LAN-Anschluss

Fiir den Anschluss an ein Netzwerk iiber ein LAN-Kabel.

@ | Audio Out-Anschluss

Gibt den Ton vom aktuellen Projektionsbild {iber einen
externen Lautsprecher aus.

@9

HDMI-Anschluss

Eingabe der Videosignale von den mit HDMI
kompatiblen Videogeraten und Computern. Dieser
Projektor ist mit HDCP” kompatibel.

@ "Anschlieflen von sonstiger Ausriistung" S.32

DisplayPort

Legt Videosignale von den mit DisplayPort kompatiblen
Computern an. Dieser Projektor ist mit HDCP”
kompatibel.
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Bezeichnung

Funktion

Audio3-Anschluss

Gibt Ton fiir die unter Erweitert - Audio-Eingang-Setup
festgelegte Quelle ein.

RS-232C-Anschluss

Wird der Projektor von einem Computer aus gesteuert,
schlieflen Sie den Computer mit einem RS-232C-Kabel
an. Diese Buchse dient Kontrollzwecken und sollte
normalerweise nicht verwendet werden.

@ "ESC/VP21 Befehle" S.133

Netzbuchse

Dient fiir den Anschluss des Netzkabels an den Projektor.
@ "Von der Aufstellung bis zur Projektion" S.49

USB-A-Anschluss

e Dient zum Anschluss eines USB-Speichergerits oder
einer Digitalkamera und projiziert PDFs, Filme oder
Bilder mithilfe von PC Free.

@ "Projektion von auf einem USB-Speichergerat
abgelegten Bildern (PC Free)" S.99

e Durch Anschlief3en eines USB-Speichers konnen Sie
mit der Interaktiv-Funktion gezeichnete Inhalte
speichern und betrachten.

@ "Verwendung von gezeichnetem Inhalt" S.84

e Sie konnen USB-Drucker anschlieflen.

¢ Indem Sie den Projektor iiber das mitgelieferte USB-
Kabel am Control Pad anschliefSen, konnen Sie iiber das
Control Pad eine Verbindung zu einem USB-Speicher
oder Drucker herstellen.
@ "AnschliefSen des Control Pad" S.44

Unterseite

USB-A-Anschluss
|

Projiziert Bilder von der optionalen Dokumentenkamera.
Von anderen Geréten lasst sich tiber diesen Anschluss
nicht projizieren.

Bezeichnung

Funktion

Video-Anschluss

Gibt Composite-Video-Signale von Videoquellen ein.

e 6

Audio2-Anschluss

Audioeingang fiir Audiosignale von Geréten, die an den
Video-Anschluss angeschlossen sind.

@) | Befestigungspunkte
fir die
Deckenhalterung
(funf Punkte)

Befestigen Sie an dieser Stelle die Deckenhalterung, wenn
Sie den Projektor an die Decke hangen mdchten.

@ "Aufstellung des Projektors” $.29
@ "Sonderzubehor” $.209

Remote-Anschluss

Zum Anschlieflen des Control Pad.
@@ "Control Pad" S.25

@ | Anschlussstelle fir ein
Sicherheitskabel

Fiihren Sie ein handelsiibliches Kabelschloss durch die
Ose und schlieflen Sie es ab.

@ "Anbringen des Kabelschlosses" S.122
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Bezeichnung

Funktion

© | Befestigungspunkte
far die hinteren FiiBe
(zwei Punkte)

Befestigen Sie die Fiifle, wenn Sie den Projektor auf einer
Flache, beispielsweise auf einem Tisch, verwenden. (Nur
Modelle mit Fiiflen)

@ "Befestigen der Fiifle (nur Modelle mit Fiiflen)"

S.15

@ | Befestigungspunkte
fiirdieWandhalterung
(vier Punkte)

Bringen Sie die Einstellungsplatte bei der Befestigung an
einer Wand an. (Nur Modelle mit mitgelieferter
Einstellungsplatte)

@ [nstallationsanleitung

@ "Sonderzubehor” $.209

© | Befestigungspunkt fiir
vorderen Ful$

Befestigen Sie den Fufl mit einem Abstandshalter, wenn
Sie den Projektor auf einer Fliche, beispielsweise auf
einem Tisch, verwenden. (Nur Modelle mit FiifSen)

@ "Befestigen der Fiifle (nur Modelle mit Fiiflen)"

S.15

Befestigen der FiiBe (nur Modelle mit Fiien)

Fligen Sie die Fiifle in die Befestigungspunkte fiir die Fiifle ein.

@) Fiigen Sie den Fuf3 mit dem Abstandshalter in den Befestigungspunkt fiir den
vorderen Fuf3 ein.

@ Fiigen Sie die hinteren Fiifle (x2) in die Befestigungspunkte fiir die Fiifle ein.

Sie konnen den Projektor vertikal auf einem Schreibtisch installieren.
@ "Aufstellung" S.29
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Bedienfeld

Esc

»@@

Bezeichnung

Funktion

Taste [X][]

e Zeigt den Keystone-Bildschirm an.
@ "H/V-Keystone" S.55

e Wenn diese Tasten wihrend der Anzeige des
Konfigurationsmeniis oder des Hilfe-Bildschirms
gedriickt werden, konnen sie zur Auswahl von
Mentielementen und zur Einstellung von Werten
verwendet werden.
@ "Verwendung des Konfigurationsmeniis" S.143
@ "Verwendung der Hilfe" S.175

[Help]-Taste

Zum Ein- und Ausblenden des Hilfe-Bildschirms, der bei
Problemen Losungsvorschlage anzeigt.

@ "Verwendung der Hilfe" S.175

Bezeichnung

Funktion

[Esc]-Taste

¢ Beendet die gegenwirtig verwendete Funktion.

e Wenn diese Taste wihrend der Anzeige des
Konfigurationsmeniis gedriickt wird, wird die
vorherige Mentiiebene angezeigt.

@ "Verwendung des Konfigurationsmeniis" S.143

@ | Statusanzeigen

Zeigen den Projektorstatus mit Farben und durch
Leuchten oder Blinken an.

@ "Ablesen der Anzeigen" S.177

@ | [Source Search]-Taste

Schaltet zu dem Bild des Eingangs, an dem ein Videosignal
anliegt.

@ "Automatische Erkennung von Eingangssignalen und
Andern des projizierten Bildes (Quellensuche)" S.50

@ | [Enter]-Taste
[«]

e Bei Anzeige des Konfigurationsmeniis oder Hilfe-
Bildschirms wird die aktuelle Auswahl bestétigt und
eingegeben und der nachfolgende Bildschirm
angezeigt.

e Wird diese Taste wihrend der Projektion von analogen
RGB-Signalen des Computer-Anschlusses betitigt,
koénnen automatisch die Optionen Tracking, Sync. und
Position optimiert werden.

[Telel/[Wide]-Tasten

e Zur Anpassung der Grofle der Projektionsfliche.
Driicken Sie auf die [Tele]-Taste, um die
Projektionsfldche zu verkleinern, und auf die [Wide]-
Taste, um die Projektionsfliche zu vergrof3ern.

e Korrigiert die Keystone-Verzerrung in horizontaler
Richtung, wenn der Keystone-Bildschirm angezeigt
wird.

@ "H/V-Keystone" S.55

e Wenn diese Tasten wihrend der Anzeige des
Konfigurationsmeniis oder des Hilfe-Bildschirms
gedriickt werden, konnen sie zur Auswahl von
Meniielementen und zur Einstellung von Werten
verwendet werden.

@ "Verwendung des Konfigurationsmeniis" S.143
@ "Verwendung der Hilfe" S.175

[Menu]-Taste

Zum Aufrufen und Schlielen des Konfigurationsmeniis.
@ "Verwendung des Konfigurationsmentis" S.143
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Bezeichnung

Funktion

© | Taste [1]

Ein- oder Ausschalten des Projektors.
@ "Von der Aufstellung bis zur Projektion" S.49

Fernbedienung
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Teilebezeichnungen und Funktionen

Bezeichnung

Funktion

Bezeichnung

Funktion

Schaltfliche

Taste [D] Ein- oder Ausschalten des Projektors.
)
@ "Von der Aufstellung bis zur Projektion" S.49
[Capture]- Nimmt einen Schnappschuss der projizierten Anzeige

auf. Nach Aufnahme des Schnappschusses wird das Bild
auf einer neuen Seite im Whiteboard-Modus eingefiigt.
(Diese Schaltflache kann im Whiteboard-Modus nicht
verwendet werden.)

@ "Verwendung von gezeichnetem Inhalt" S.84

[Print]-Schaltflache

Druckt die projizierte Anzeige.
@ "Verwendung von gezeichnetem Inhalt" S.84

Numerische Tasten

e Dienen zur Eingabe des Kennworts.
@ "Einstellen von Kennwortschutz" S.118

e Verwenden Sie diese Tasten, um im
Konfigurationsmenii Zahlen in den Netzwerk-
Einstellungen einzugeben.

Taste [ ][ 1]

[

e Wihrend der Anzeige des Meniis Konfiguration oder
eines Hilfe-Bildschirms lassen sich durch Driicken
dieser Tasten Meniipunkte und Einstellungswerte
auswiahlen.

@ "Verwendung des Konfigurationsmeniis” S.143

e Bei der Projektion einer PC Free wird durch Driicken
dieser Tasten das vorherige/nichste Bild angezeigt, das
Bild gedreht usw.

@ "Projektion von auf einem USB-Speichergerit
abgelegten Bildern (PC Free)" S.99

¢ Bei Verwendung der Funktion Kabellose Maus bewegt

sich der Mauszeiger entsprechend den Richtungstasten.

@ "Verwenden der Fernbedienung als Mauszeiger
(Kabellose Maus)" S.112

@ | [Auto]-Taste

Wird diese Taste wihrend der Projektion von analogen
RGB-Signalen des Computer-Anschlusses betitigt,
kénnen automatisch die Optionen Tracking, Sync. und
Position optimiert werden.

@ | [Aspect]-Taste

Mit jedem Driicken wird das Bildformat gewechselt.

@ "Andern des Bildformats des projizierten Bilds"
S.64

[&]-Taste

¢ Bei Anzeige des Konfigurationsmeniis oder Hilfe-
Bildschirms wird die aktuelle Auswahl bestitigt und
eingegeben und der nachfolgende Bildschirm
angezeigt.
@ "Verwendung des Konfigurationsmeniis" S.143

e Dientbei Verwendung der Funktion Kabellose Maus als
linke Maustaste.
@ "Verwenden der Fernbedienung als Mauszeiger
(Kabellose Maus)" S.112

@ | [Num]-Taste

Halten Sie diese Taste gedriickt, und geben Sie anhand der
Zahlentasten Kennworter und Nummern ein.

@@ "Einstellen von Kennwortschutz" S.118

© | [Menu]-Taste

Zum Aufrufen und SchliefSen des Konfigurationsmeniis.
@ "Verwendung des Konfigurationsmeniis" S.143

[User]-Taste

Wihlen Sie einen haufig genutzten Meniipunkt aus den
sieben verfiigbaren Punkten des Konfiguration-Meniis
aus und weisen Sie ihn dieser Taste zu. Durch Driicken
der [User]-Taste wird der Bildschirm fir die Auswahl/
Einstellung des zugewiesenen Meniipunktes angezeigt,
mit dem Sie Einstellungen per einfachem Tastendruck
vornehmen kénnen.

@ "Meni Einstellung" S.150

Die Autom. Kalibrierung ist als Voreinstellung
zugewiesen.




Teilebezeichnungen und Funktionen

Bezeichnung

Funktion

Bezeichnung

Funktion

() | [Page]-Tasten
(ENIE3)

Bléttert durch die Seiten in Dateien, z. B. in PowerPoint-
Dateien bei Verwendung der folgenden
Projektionsverfahren.
(Diese Schaltflache kann im Whiteboard-Modus nicht
verwendet werden.)
¢ Bei Verwendung der Funktion Kabellose Maus
@ "Verwenden der Fernbedienung als Mauszeiger
(Kabellose Maus)" S.112
e Bei Verwendung des USB Display
@ "Projektion mit USB Display” S.51
o Bei Anschluss mit einem Netzwerk
Beim Projizieren von Bildern per PC Free konnen Sie

durch Driicken dieser Tasten den vorherigen/nichsten
Bildschirm anzeigen.

Ose zur Befestigung
des Tragebands

Zum Anbringen eines handelsiiblichen Tragebands an
der Fernbedienung.

[Help]-Taste

Zum Ein- und Ausblenden des Hilfe-Bildschirms, der bei
Problemen Losungsvorschlige anzeigt.

@ "Verwendung der Hilfe" S.175

[Freeze]l-Taste

Hilt die Wiedergabe von Bildern an oder setzt sie fort.
@@ "Einfrieren des Bildes (Einfrieren)" S.110

[Volume]-Tasten
[<0][<0)]

[=] Vermindert die Lautstérke.
[<9] Erhoht die Lautstérke.
@ "Anpassung der Lautstirke" S.61

[Pointer]-Taste

Zeigt den Bildschirmzeiger an.
@ "Zeigerfunktion (Zeiger)" S.110

(®) | [E-Zoom]-Tasten
[®][Q]

Vergroflert oder verkleinert das Bild ohne Anderung der
Projektionsflache.

(Diese Schaltfliche kann im Whiteboard-Modus nicht
verwendet werden.)

@ "Vergroflern von Bildausschnitten (E-Zoom)" S.111

( | [ANV Mute]-Taste

e Zum Ein- und Ausschalten des Tons oder des Bildes.
@ "Zeitweises Ausblenden von Bild und Ton (A/V
Stummschalten)" S.109

o Sie konnen den Projektionsmodus auf folgende Weise
andern, indem Sie die Taste etwa finf Sekunden lang
driicken.

Front«»Front/Umgedreht
Riick«> Riick/Umgedreht

[Esc]-Taste

¢ Beendet die gegenwirtig verwendete Funktion.

e Wenn die Taste wihrend der Anzeige des
Konfigurationsmeniis gedriickt wird, wird die
vorherige Mentiebene angezeigt.

@ "Verwendung des Konfigurationsmeniis" S.143

¢ Dientbei Verwendung der Funktion Kabellose Maus als
rechte Maustaste.
@ "Verwenden der Fernbedienung als Mauszeiger
(Kabellose Maus)" S.112

(B | [Split]-Taste

Bei jedem Tastendruck wechselt das Bild zwischen der
gleichzeitigen Projektion zweier Bilder auf einem geteilten
Bildschirm oder der normalen Projektion eines Bildes.

(Diese Schaltflache kann im Whiteboard-Modus nicht
verwendet werden.)

@ "Zwei Bilder gleichzeitig projizieren (Split Screen)”
S.94

[Pen Model-
Schaltflache

Wechselt zwischen Einsatz der interaktiven PC-Funktion
und dem Zeichnen per Easy Interactive Pen. (Diese
Schaltflache kann im Whiteboard-Modus nicht
verwendet werden.)

@ "Ubersicht iiber die Interaktiv-Funktion" S.67

[Color Mode]-Taste

Mit jedem Driicken wird der Farbmodus gewechselt.

@ "Einstellung der Projektionsqualitit (Auswahl des
Farbmodus)" S.62
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Bezeichnung

Funktion

@) | [Whiteboard]-
Schaltflache

e Durch Auswahl wird der Projektor im ausgeschalteten
Zustand eingeschaltet und startet die interaktive
Funktion im Whiteboard-Modus.

e Durch Auswahl wechseln Sie bei eingeschaltetem
Projektor in den Whiteboard-Modus. Bei Auswahl im
Whiteboard-Modus wechselt das Bild zur vorherigen
Bildquelle.

@ "Vor Einsatz der Interaktiv-Funktion" S.69

[Save]-Schaltflache

Speichert die projizierte Anzeige.
@ "Verwendung von gezeichnetem Inhalt" S.84

[Source Search]-Taste

Schaltet zu dem Bild des Eingangs, an dem ein Videosignal
anliegt.

@ "Automatische Erkennung von Eingangssignalen und
Andern des projizierten Bildes (Quellensuche)" S.50

@) | Infrarotsender der
Fernbedienung

Ausgang von Infrarotsignalen der Fernbedienung.

Wechseln der Fernbedienungsbatterien

Wenn die Fernbedienung nach einiger Zeit die Befehle verzogert oder
tiberhaupt nicht mehr ausfiihrt, sind die Batterien moglicherweise leer. Ist
dies der Fall, ersetzen Sie die Batterien durch neue. Halten Sie zwei
Mangan- oder Alkalibatterien der Grofle AA bereit. Verwenden Sie
ausschlieSlich Alkali- oder Manganbatterien der Grofle AA.

Achtung

Bitte lesen Sie vor dem Umgang mit den Batterien die folgende Anleitung.

@ Sicherheitsanweisungen

Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab.

Indem Sie die Lasche herunterdriicken, konnen Sie den
Batteriefachdeckel abnehmen.

a Ersetzen Sie die alten Batterien durch neue.
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Reichweite der Fernbedienung

/\ Achtung

Kontrollieren Sie die Polaritatszeichen (+) und (-) im Batteriefach, damit
Sie die Batterien richtig einsetzen koénnen.

Bringen Sie den Batteriefachdeckel wieder an.

Driicken Sie den Batteriefachdeckel auf die C)ffnung, bis er einrastet.
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Easy Interactive Pen Bezeichnung Funktion
@ | Batterieanzeige Zeigt die verbleibende Batterieleistung an, wenn das Gerit
Es gibt zwei Arten von Easy Interactive Pens mit unterschiedlich gefirbten eingeschaltet ist.
Unterteilen. Sie konnen keine Easy Interactive Pens mit gleich gefarbten e Die Anzeige wird mehrere Sekunden lang griin, wenn
Unterteilen gleichzeitig verwenden. die Batterie geladen ist.

¢ Die Anzeige blinkt mehrere Sekunden lang griin, wenn
der Batteriestand niedrig ist.

¢ Die Anzeige leuchtet nicht, wenn die Batterie leer ist.
Wechseln Sie die Batterie.

@ "Wechseln der Batterie des Easy Interactive Pen"

@ "Sonderzubehor" S.209

- S.22
[ED i @ | Schiebeschalter Schaltet den Easy Interactive Pen ein und aus.
Es dauert einige Sekunden, bis der Easy Interactive Pen

nach dem Einschalten betriebsbereit ist.

© | Batterieabdeckung Offnen Sie diese Abdeckung, wenn Sie die Batterie

austauschen.
EPSON @ "Wechseln der Batterie des Easy Interactive Pen"
S.22
{ Der Easy Interactive Pen schaltet sich automatisch aus, wenn er
lingere Zeit nicht benutzt wird.
Bezeichnung Funktion Schalten Sie den Easy Interactive Pen zur weiteren Verwendung wieder

it dem Schiebeschalter ein.
@ | Schaltfl. Stiftsp. Halten Sie den Stift nah an die projizierte Anzeige, FHE el Sehiebeschatier e

driicken Sie ihn zur Benutzung.
@ "Verwendung des Stifts" S.71
@ "Sonderzubehér" $.209 Wechseln der Batterie des Easy Interactive Pen

@ | Ose zur Befestigung | Zum Anbringen eines handelsiiblichen Tragebands. Die Batterieanzeige auf dem Easy Interactive Pen leuchtet oder blinkt, wenn

des Tragebands der Stift eingeschaltet wird. Die Anzeige leuchtet oder blinkt nicht, wenn
die Batterie leer ist. Wenn die Anzeige nicht mehr leuchtet oder blinkt,
tauschen Sie die Batterie aus. Verwenden Sie einen der folgenden
Batterietypen. Sie konnen keine anderen aufladbaren Batterien verwenden.

e Manganbatterien der Grofle AA
e Alkali-Manganbatterien der Grofle AA
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e SANYO eneloop®*(HR-3UTG/HR-3UTGA/HR-3UTGB) Bringen Sie den Batteriefachdeckel wieder an.

Driicken Sie den Batteriefachdeckel auf die Offnung, bis er einrastet.

Achtung
Bitte lesen Sie vor dem Umgang mit Batterien die folgende Anleitung.

@ Sicherheitsanweisungen

n Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab.

Indem Sie die Lasche herunterdriicken, konnen Sie den
Batteriefachdeckel abnehmen.

Austauschen der Spitze des Easy Interactive Pen

Tauschen Sie die Spitze des Easy Interactive Pen aus, wenn diese
verschlissen ist.

@ "Sonderzubehor" S.209

n Drehen Sie die Spitze des Stiftes, um sie abzunehmen.

1Y) Q’\
J

a Drehen Sie die neue Spitze zum Anbringen fest.

/\ Achtung

Kontrollieren Sie die Polarititszeichen (+) und (-) im Batteriefach, damit
Sie die Batterie richtig einsetzen koénnen.
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Stiftbehalter

Bezeichnung

Funktion

@) | Befestigungspunkte

Befestigen Sie den Stiftbehilter an einer Weifdtafel oder an

der Wand.

@ | Sicherheitséffnung

Schieben Sie ein handelsiibliches Schloss durch diese

Offnung.

Es empfiehlt sich, den Stiftbehalter mit zwei handelsiiblichen M5-
Schrauben zu befestigen.




Teilebezeichnungen und Funktionen

Control Pad
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Bezeichnung

Funktion

[Source Search]-Taste

Schaltetzu dem Bild des Eingangs, an dem ein Videosignal
anliegt.

@ "Automatische Erkennung von Eingangssignalen und
Andern des projizierten Bildes (Quellensuche)" S.50

[Capture]-
Schaltflache

Nimmt einen Schnappschuss der projizierten Anzeige
auf. Nach Aufnahme des Schnappschusses wird das Bild
auf einer neuen Seite im Whiteboard-Modus eingefiigt.
(Diese Schaltfliche kann im Whiteboard-Modus nicht
verwendet werden.)

@ "Interaktiv-Funktion" S.66

[Print]-Schaltflache

Druckt die projizierte Anzeige.
@ "Verwendung von gezeichnetem Inhalt" S.84

[Save]-Schaltflache

Speichert die projizierte Anzeige.
@ "Verwendung von gezeichnetem Inhalt" S.84

USB-B-Anschluss (zum

Anschlieen eines
Computers)

Stellt per USB-Kabel eine Verbindung zu einem
Computer her; ermdglicht die Nutzung von Interaktiv-
Funktion oder USB Display.

@ "Anschlieflen des Control Pad" S.44

Bezeichnung

Funktion

USB-A-Anschluss (zum

Anschlieen eines
USB-Speichers)

Stellt eine Verbindung zu einem USB-Speichergerit her.
@ "Anschlielen des Control Pad" S.44

@ | Taste [V]

Ein- oder Ausschalten des Projektors.
@ "Von der Aufstellung bis zur Projektion" S.49

[Whiteboard]-
Schaltflache

e Durch Auswahl wird der Projektor im ausgeschalteten
Zustand eingeschaltet und startet die interaktive
Funktion im Whiteboard-Modus.

e Durch Auswahl wechseln Sie bei eingeschaltetem
Projektor in den Whiteboard-Modus. Bei Auswahl im
Whiteboard-Modus wechselt das Bild zur vorherigen
Bildquelle.

@ "Zeichnen" S.73

USB-A-Anschluss (zum

Anschlieen eines
Druckers)

Stellt per USB-Kabel eine Verbindung zu einem Drucker
her.

@ "AnschliefSen des Control Pad" S.44

USB-B-Anschluss (zum

AnschlieBen eines
Projektors)

Stellt per USB-Kabel eine Verbindung zum Projektor her,
wenn ein USB-Speichergerit oder Drucker mit dem
Control Pad verbunden ist.

@@ "AnschliefSen des Control Pad" S.44

USB-A-Anschluss (zum

AnschlieBen eines
Projektors)

Stellt per USB-Kabel eine Verbindung zu einem Projektor
her; erméglicht die Nutzung von Interaktiv-Funktion
oder USB Display.

@ "Anschlieflen des Control Pad" S.44
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ezl ] Funktion Da das Control Pad bei Verbindung mit dem Projektor per
(» | Remote-Anschluss Das Control Pad wird vom Projektor mit Strom versorgt, Fernbedienungs-Kabelset mit Strom versorgt wird, benétigen Sie keine
wenn die Gerdte iiber das optionale Fernbedienungs- Batterien.

Kabelset verbunden sind. Bei Anschluss werden auch
Fernbedienungssignale per Kabel an den Projektor
gesendet. Nehmen Sie die obere Abdeckung ab.

Legen Sie Ihren Finger in die Kerbe an der oberen Abdeckung,

$ Wenn Sie das Fernbedienungs-Kabelset heben Sie sie dann ab

nicht verwenden, erfolgt die Stromver-
sorgung iiber Batterien. Fernbedie-
nungssignale werden per Infrarotstrah-
len an den Projektor gesendet.

(® | Infrarotsender der Ausgang von Infrarotsignalen der Fernbedienung.
Fernbedienung
(» | Untere Abdeckung Zum Anschlieflen eines USB-Speichergerites 6ffnen.
(© | Obere Abdeckung Zum Anschlieflen von Kabeln und Ersetzen der Batterien
offnen.
(® | Kabelabdeckung Offnen Sie diese Abdeckung, wenn Kabel an einer Wand
entlang verlegt werden.

Batterien des Control Pad ersetzen

Wenn das Control Pad nach einiger Zeit die Befehle verzogert oder
tiberhaupt nicht mehr ausfiihrt, sind die Batterien moglicherweise leer. Ist
dies der Fall, ersetzen Sie die Batterien durch neue. Halten Sie zwei
Mangan- oder Alkalibatterien der Grofle AA bereit. Wir empfehlen den
Einsatz von Alkalibatterien im Control Pad. Verwenden Sie ausschliefilich
Alkali- oder Manganbatterien der Grofle AA.

a Ersetzen Sie die alten Batterien durch neue.

Achtung
Bitte lesen Sie vor dem Umgang mit den Batterien die folgende Anleitung.

@ Sicherheitsanweisungen



Teilebezeichnungen und Funktionen

Nachstehend sehen Sie die Betriebsreichweite des Control Pad.

@ [nstallationsanleitung fiir Control Pad

/\ Achtung

Kontrollieren Sie die Polarititszeichen (+) und (-) im Batteriefach, damit
Sie die Batterien richtig einsetzen konnen.

Bringen Sie die obere Abdeckung wieder an.

Driicken Sie den Batteriefachdeckel auf die Offnung, bis er einrastet.
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Vorbereitung des Projektors

In diesem Kapitel wird das Aufstellen des Projektors und der Verbindungsautbau zu Projektionsquellen erldutert.



Aufstellung des Projektors

Aufstellung

Der Projektor unterstiitzt die folgenden sechs unterschiedlichen
Projektionsarten. Beriicksichtigen Sie bei der Aufstellung des Projektors die
raumlichen Bedingungen.

Schalten Sie den Projektor aus, wenn Sie die Aufstellungsart dndern.
Schalten Sie den Projektor nach dem Andern der Aufstellungsart wieder
ein.

e Verwenden Sie zur Befestigung des Projektors an der Wand oder
Decke oder beim vertikalen Anbringen des Projektors die richtigen
Montagewerkzeuge.

@ "Sonderzubehor” S.209

¢ Die standardmaiflige Projektionseinstellung lautet Front/Umgedreht.
Sie konnen im Menii Konfiguration zu anderen Einstellungen fiir die
Projektion wechseln.

@ Erweitert - Projektion S.151

e Sie konnen die Einstellung der Projektion dndern, indem Sie
die [A/V Mute]-Taste auf der Fernbedienung etwa fiinf Sekunden
lang gedriickt halten.
Front« Front/Umgedreht

Riick > Riick/Umgedreht

e Installieren Sie das Gerdt beim Einsatz der interaktiven Funktion so,
dass die projizierte Anzeige absolut rechteckig (ohne jede
Verzerrung) ist.

e Sie konnen die interaktive Funktion nicht benutzen, solange die
Einstellung fiir Projektion entweder Riick/Umgedreht oder Riick
lautet.

@ "Interaktiv-Funktion" S.66

e Wenn sich mehrere Projektoren in demselben Raum befinden, stellen
Sie Projektorabstand entsprechend dem Abstand zwischen den
Projektoren ein.

@ Erweitert - Easy Interactive Function -
Projektorabstand S.151



Aufstellung des Projektors

e Projektion von einer Position e Projektion von einer Position e Projektion von einer Position e Projektion von einer Position
vor der Leinwand, wobei der hinter einer durchscheinenden vor der Leinwand. (Front-Pro- hinter einer durchscheinenden.
Projektor an der Wand oder Riickleinwand, wobei der Pro- jektion) (Riick-Projektion)

Decke befestigt ist. (Front/Um- jektor an der Wand oder Decke
gedreht-Projektion) befestigt ist. (Riick/Umgedreht- 1 T
Projektion)

Befestigen Sie die Fiifle, wenn Sie den Projektor auf einer Fliche,
beispielsweise auf einem Tisch, verwenden.

@ "Befestigen der Fiifle (nur Modelle mit Fiiflen)" S.15

e Projektion von einer Position e Projektion von einer Position
vor der Leinwand, wobei der hinter der Leinwand, wobei der
Projektor vertikal aufgestellt ist. Projektor vertikal aufgestellt ist

(Front/Umgedreht-Projektion) (Riick/Umgedreht-Projektion)




Aufstellung des Projektors

/\ Warnung

e Fiir die Wand- oder Deckenmontage ist ein spezielles Verfahren erforderlich.
Eine Fehlmontage kann zum Herunterstiirzen des Projektors und somit zu
Schiaden und Verletzungen fiihren.

e Wenn Sie an den Befestigungspunkten fiir die Wandhalterungsplatte oder die
Deckenhalterung Kleber verwenden, um ein Loésen der Schrauben zu
verhindern, oder wenn Sie Schmiermittel, Ol o. A. am Projektor verwenden,
kann das Gehduse brechen und der Projektor herunterstiirzen. Dies kann
Verletzungen oder schwere Schiaden am Projektor verursachen.

Verwenden Sie daher beim Installieren oder Anpassen der Halterung weder
Klebemittel, um das Losen der Schrauben zu verhindern, noch Schmiermittel,
Ol o. A

¢ Halten Sie die Liiftungsschlitze des Projektors frei. Werden diese versehentlich
verdeckt, kann dies zu einer Uberhitzung im Gerit fithren und ein
Brandrisiko darstellen.



AnschlieBen von sonstiger Ausriistung

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie den Projektor an Peripheriegerite anschliefSen.

Sie konnen Gerdte direkt an den Projektor anschlielen oder per Control Pad mit dem Projektor verbinden.
Beim Anschluss von USB-Kabeln oder USB-Speichergeriten empfehlen wir den Einsatz des Control Pad.
@ "Anschlieflen des Control Pad" S.44

Andere Gerite (aufler USB-Kabel oder USB-Speichergerite) konnen Sie direkt am Projektor anschlief3en.

@ "Anschlieflen am Projektor" S.34

Achtung

Bei Verwendung eines USB-Hubs ist es mdglich, dass die Bedienung nicht richtig ausgefithrt wird. Verbinden Sie sie direkt mit dem Projektor oder dem Control
Pad.



AnschlieBen von sonstiger Ausriistung

e Sie konnen sich per kabelgebundener oder kabelloser Kommunikation mit dem Netzwerk verbinden.
Schlieflen Sie zur Netzwerkverbindung via Kabel ein LAN-Kabel am Projektor an.
@ "Anschluss eines LAN-Kabels" S.42
Installieren Sie zur kabellosen Netzwerkverbindung die WLAN-Einheit am Projektor.
@ 'Installieren der WLAN-Einheit" $.43

e Bezeichnung, Position und Ausrichtung der Anschliisse kénnen je nach angeschlossener Quelle unterschiedlich sein.




AnschlieBen von sonstiger Ausriistung

AnschlieBen am Projektor

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie Peripheriegerite direkt am Projektor anschlieflen.

AnschlieBen eines Computers

Um Bilder von einem Computer zu projizieren, schlieflen Sie den Computer auf eine der folgenden Weisen an.

@) Unter Verwendung eines handelsiiblichen Computerkabels

Schliefien Sie den Ausgang der Computeranzeige an den Projektoranschluss Computer an.

Audiosignale kénnen iiber den Projektorlautsprecher ausgegeben werden, wenn der Audio-Ausgang am Computer mittels eines im Handel erhéltlichen Audiokabels an den
Audiol-Anschluss des Projektors angeschlossen wird.

@ Unter Verwendung des mitgelieferten USB-Kabels
Schlielen Sie den USB-Ausgang des Computers an den Projektoranschluss USB-B an.
Sie konnen die Audiosignale des Computers mit dem projizierten Bild senden.
@ Unter Verwendung eines handelsiiblichen HDMI-Kabels
Schliefien Sie den HDMI-Ausgang des Computers an den Projektoranschluss HDMI an.
Sie kénnen die Audiosignale des Computers mit dem projizierten Bild senden.
@ Unter Verwendung eines handelsiiblichen DisplayPort-Kabels
Schlief3en Sie den DisplayPort-Ausgang des Computers an den DisplayPort-Projektoranschluss an.
Sie konnen die Audiosignale des Computers mit dem projizierten Bild senden.



AnschlieBen von sonstiger Ausriistung

Computer

4—@ mD=->

Audio1

HDMI

0 e o

DisplayPort

e Bei Verbindung mit dem Audiol-, Audio Out- und Computer-Anschluss empfehlen wir, die Kabel in folgender Reihenfolge in die Anschliisse einzustecken:
Audiol, Audio Out und dann Computer.
e Sie konnen den Audioeingang unter Audio-Eingang umschalten.
@ Erweitert - Audio-Eingang-Setup - Audio-Eingang S.151
e Sie konnen den Projektor mithilfe eines USB-Kabels an einen Computer anschlieflen, um Bilder von diesem zu projizieren. Diese Funktion heifit USB
Display.
@ "Projektion mit USB Display" S.51

e Einige im Handel erhiltliche DisplayPort-Kabel sind mit einer Sperre ausgestattet. Driicken Sie beim Entfernen des Kabels auf die Taste am Kabelanschlussbereich
und ziehen Sie das Kabel ab.




AnschlieBen von sonstiger Ausriistung

AnschlieBen von Bildquellen

Um Bilder von DVD-Playern, VHS-Video usw. zu projizieren, schlieflen Sie den Projektor auf eine der folgenden Weisen an.

@) Unter Verwendung eines handelsiiblichen Videokabels

Verbinden Sie den Video-Ausgang an der Bildquelle {iber ein handelsiibliches Videokabel mit dem Video-Anschluss des Projektors.

Audiosignale konnen iiber den Projektorlautsprecher ausgegeben werden, wenn der Audio-Ausgang an der Bildquelle mittels eines im Handel erhaltlichen Audiokabels an den
Audio2-Anschluss des Projektors angeschlossen wird.

@ Unter Anwendung des optionalen Component Videokabels
@ "Sonderzubehér und Verbrauchsmaterialien” S.209
SchliefSen Sie den Komponenten-Ausgang an der Bildquelle an den Projektoranschluss Computer an.

Audiosignale kénnen tiber den Projektorlautsprecher ausgegeben werden, wenn der Audio-Ausgang an der Bildquelle mittels eines im Handel erhaltlichen Audiokabels an den
Audiol-Anschluss des Projektors angeschlossen wird.

@ Unter Verwendung eines handelsiiblichen HDMI-Kabels
Verbinden Sie den HDMI-Anschluss an der Bildquelle iiber ein handelsiibliches HDMI-Kabel mit dem HDMI-Anschluss des Projektors.
Sie konnen die Audiosignale der Bildquelle mit dem projizierten Bild senden.

<= ([ L] =p>
HDMI
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Video
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AnschlieBen von sonstiger Ausriistung

Achtung
e Wenn die Bildquelle eingeschaltet ist, wihrend Sie sie am Projektor anschlieffen, kann dies zu Fehlfunktionen fiihren.

e Wenn der Stecker eine andere Ausrichtung oder Form aufweist, versuchen Sie nicht, ihn mit Nachdruck in den Anschluss zu stecken. Dies kann zu Geritebeschidigungen
und Fehlfunktionen fiihren.

e Sie konnen den Audioeingang unter Audio-Eingang umschalten.
@ Erweitert - Audio-Eingang-Setup - Audio-Eingang S.151

e Wenn Thre gewiinschte Bildquelle einen Anschluss mit einer ungewohnlichen Form aufweist, verwenden Sie das mit dem Gerit mitgelieferte oder ein als
Sonderzubehor erhiltliches Kabel fiir den Anschluss an den Projektor.

e Wenn Sie ein handelsiibliches Audiokabel (2RCA(L/R)/Stereo-Miniklinke) verwenden, achten Sie auf die Bezeichnung "No resistance" (Kein Widerstand).




AnschlieBen von sonstiger Ausriistung

Anschluss von USB-Geraten

Sie konnen Gerite, wie USB-Speichermedien, eine optionale Dokumentenkamera und USB-kompatible Festplatten sowie Digitalkameras anschlieflen.

@) Bei Verwendung der optionalen Dokumentenkamera
SchliefRen Sie die Dokumentenkamera iiber ein USB-Kabel an den 21 -Projektoranschluss an.
@ Bei Verwendung eines USB-Geriits wie einem USB-Speicher oder einer Digitalkamera
Verbinden Sie mit einem USB-Kabel das USB-Gerit mit dem USB-A-Projektoranschluss.
@ Beim Einsatz von PC-Interaktion zur interaktiven Funktion
@ "Interaktiv-Funktion" S.66
Schlielen Sie den Ausgang der Computeranzeige tiber ein Computerkabel an den Projektoranschluss Computer an.
SchliefSen Sie den USB-Ausgang des Computers an den Projektoranschluss USB-B mithilfe eines USB-Kabels an.

Computer

= (= =]

USB-B

Mit angeschlossenem USB-Gerit konnen Sie Bilddateien von einem USB-Speichermedium oder einer Digitalkamera als PC Free projizieren.



AnschlieBen von sonstiger Ausriistung

@ "Projektion von auf einem USB-Speichergerit abgelegten Bildern (PC Free)" S.99

Wird die Dokumentenkamera wéhrend der Projektion von Bildern iiber einen anderen Eingangsport an den Projektor angeschlossen, driicken Sie die [Source
Search]-Taste auf der Fernbedienung, am Bedienfeld oder am Control Pad; dadurch koénnen Sie auf die Bildwiedergabe von der Dokumentenkamera
umschalten.

@ "Automatische Erkennung von Eingangssignalen und Andern des projizierten Bildes (Quellensuche)" S.50

Wenn Sie Bilder von einer Dokumentenkamera projizieren und ein Audioausgabegerit anschlieffen mochten, verbinden Sie dieses mit dem Audiol-Anschluss.

Achtung
e Bei Anschluss und Verwendung einer USB-kompatiblen Festplatte muss das mit der Festplatte mitgelieferte Netzgerdt angeschlossen werden.
e Nehmen Sie fiir den Anschluss einer Digitalkamera oder Festplatte das entsprechende mitgelieferte oder ein fiir das Gerdt konzipiertes USB-Kabel.

Entfernen von USB-Geriten

Nach beendeter Projektion, entfernen Sie die USB-Gerite vom Projektor. Bei Geridten wie Digitalkameras oder Festplatten sollten Sie zuvor die Stromversorgung
ausschalten und das Geridt erst dann entfernen.



AnschlieBen von sonstiger Ausriistung

AnschlieBen externer Geriate

Durch den Anschluss eines externen Monitors oder externer Lautsprecher konnen Bilder und Audiosignale ausgegeben werden.

@) Bei Ausgabe von Bildern an einen externen Monitor
Schlielen Sie den externen Monitor mithilfe seines mitgelieferten Kabels an den Projektoranschluss Monitor Out an.
@ Bei Ausgabe von Audiosignalen iiber einen externen Lautsprecher

Schlielen Sie den externen Lautsprecher mithilfe eines im Handel erhaltlichen Audiokabels an den Projektoranschluss Audio Out an.

0 Lo 8

Audio Out




AnschlieBen von sonstiger Ausriistung

e Wenn Sie den Standby-Modus auf AV-Standby schalten, konnen Sie Bilder an einem externen Monitor ausgeben, selbst wenn sich der Projektor im Standby-
Modus befindet. Audiosignale konnen auch iiber einen externen Lautsprecher ausgegeben werden. Toneingabe von DisplayPort, HDMI, USB Display, USBI,
USB2 oder LAN kann nicht ausgegeben werden.

@ Erweitert - Standby-Modus S.151

e Nur analoge RGB-Signale, die am Computer-Anschluss anliegen, kénnen an den externen Monitor ausgegeben werden. Signale, die an anderen Anschliissen
anliegen, oder Videokomponenten-Signale, konnen nicht ausgegeben werden.

¢ Einstellungsanzeigen fiir Funktionen wie Keystone, das Menii Konfiguration oder Hilfe-Bildschirme werden nicht am externen Monitor angezeigt.

e Ist der Stecker des Audiokabels in den Audio Out-Anschluss eingesteckt, wird das Audiosignal nicht mehr iiber den eingebauten Lautsprecher des Projektors
ausgegeben, sondern iiber ein externes Gerit.



AnschlieBen von sonstiger Ausriistung

Anschluss eines LAN-Kabels

Schlieflen Sie an den LAN-Projektoranschluss einen LAN-Ausgang eines Netzwerkhubs oder eines anderen Gerits mithilfe eines im Handel erhiltlichen
100BASE-TX- oder 10BASE-T LAN-Kabels an.

[l = o= ]
LAN

Um Fehlfunktionen vorzubeugen, verwenden Sie ein abgeschirmtes LAN-Kabel der Kategorie 5.




AnschlieBen von sonstiger Ausriistung

Installieren der WLAN-Einheit

Entfernen Sie die beiden Befestigungsschrauben der
Kabelabdeckung, um die Kabelabdeckung zu offnen.

[
S .y L3P




AnschlieBen von sonstiger Ausriistung

AnschlieBen des Control Pad

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie Peripheriegeridte per Control Pad mit dem Projektor verbinden.

AnschlieBen bei Einsatz der Funktion PC-Interaktion

@ "Bedienung eines Computers iiber den Projektionsbildschirm (PC-Interaktion)" S.88

@) Verbinden Sie den USB-B-Anschluss des Projektors iiber ein USB-Kabel mit dem USB-A-Anschluss des Control Pad.
@ Verbinden Sie den USB-B-Anschluss des Control Pad iiber ein USB-Kabel mit dem USB-A-Anschluss des Computers.

e Py, co———\
B a
j Remote e E

Source Search
4 £/ " — =
Capture U S B = A Save

........

Zur Projektion des Computerbildschirms miissen Sie den Computer tiber ein Computerkabel mit dem Projektor verbinden.
@ "Anschlieflen eines Computers" S.34




AnschlieBen von sonstiger Ausriistung

Anschluss tliber USB Display

@ "Projektion mit USB Display" S.51

@) Verbinden Sie den USB-B-Anschluss des Projektors iiber ein USB-Kabel mit dem USB-A-Anschluss des Control Pad.
@ Verbinden Sie den USB-B-Anschluss des Control Pad iiber ein USB-Kabel mit dem USB-A-Anschluss des Computers.
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AnschlieBen von sonstiger Ausriistung

Anschluss per PC Free

@ "Projektion von auf einem USB-Speichergerit abgelegten Bildern (PC Free)" S.99

@) Verbinden Sie den USB-A-Anschluss des Projektors iiber ein USB-Kabel mit dem USB-B-Anschluss des Control Pad.
@ Verbinden Sie das USB-Speichergerit mit dem USB-A-Anschluss (fiir USB-Speichergerite) des Control Pad.
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AnschlieBen von sonstiger Ausriistung

AnschlieBen eines Druckers

@ "Verwendung von gezeichnetem Inhalt" S.84

@) Verbinden Sie den USB-A-Anschluss des Projektors iiber ein USB-Kabel mit dem USB-B-Anschluss des Control Pad.
@ Verbinden Sie das Drucker iiber ein USB-Kabel mit dem USB-A-Anschluss (fiir Drucker) des Control Pad.
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e Sie konnen keine Dokumentenkamera an das Control Pad anschlieflen.

e Kleben Sie die mitgelieferten Portschutzaufkleber tiber die nicht verwendeten Anschliissse des Control Pad.
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Grundlegende Projektionsmethoden

In diesem Kapitel wird die Projektion und Bildeinstellung erldutert.



Projizierung von Bildern

: T Schalten Sie den Projektor ein.
Von der Aufstellung bis zur Projektion E] schatien Sie den Projektor ein

Dieser Abschnitt erldutert die Vorgehensweise beim Anschluss des ﬂ Schalten Sie den Computer ein.
Projektors an einen Computer iiber das Computerkabel und die )
anschlielende Projektion von Bildern. B Andern Sie den Bildschirmausgang des Computers.

Wenn Sie ein Laptop verwenden, miissen Sie den Bildschirmausgang
vom Computer aus dndern.

Halten Sie die Fn-Taste (Funktionstaste) gedriickt, und driicken Sie
die Taste &/0.

=

=5 w ‘-,‘ q q q q
% é ¢ Der Bildschirmausgang wird je nach verwendetem Computer

auf unterschiedliche Weise gedndert. Weitere Informationen
entnehmen Sie bitte der mit dem Computer mitgelieferten
Dokumentation.

e Driicken Sie die Taste [(D] zweimal, um den Projektor
auszuschalten.

Falls kein Bild projiziert wird, driicken Sie die Taste [Source Search] auf der
Fernbedienung, am Bedienfeld oder am Control Pad. Wenn kein Bildsignal
eingegeben wird, erscheint Whiteboard-Modus.

@ "Automatische Erkennung von Eingangssignalen und Andern des
projizierten Bildes (Quellensuche)" S.50

ON £+ (F8Y

Sobald das Bild projiziert wird, konnen Sie es bei Bedarf manuell

justieren.

| @ "Korrigierung von Keystone-Verzerrungen" S.55
@ "Fokuskorrektur" S.60

SchlieBen Sie den Projektor mit dem Netzkabel an eine Steckdose
an.

SchlieBen Sie den Projektor iber das Computerkabel am Computer
an.



Projizierung von Bildern

Die Eingangsquelle dndert sich in nachstehender Reihenfolge.

Automatische Erkennung von Eingangssignalen

und Andern des projizierten Bildes

(Quellensuche)

Driicken Sie die [Source Search]-Taste, um Bilder von dem Anschluss zu .
projizieren, an dem zurzeit Bilddaten empfangen werden. usB2 USB1 USB Display

Verwendung der Fernbedienung Verwendung des Bedienfelds

Wenn zwei oder mehr Bildquellen angeschlossen sind, driicken Sie
= die [Source Search]-Taste, bis das Zielbild projiziert wird.

Source Search O

() Wenn Thr Videogerit angeschlossen ist, starten Sie die Wiedergabe vor der
Capture  Print 2ol (Wide) « E:f,e Quellensuche.
Gl G W
Whiteboard OlLamp é X
) O Temp AW/ Falls kein Bildsignal eingegeben wird, erscheint folgender Bildschirm,
wenn Sie die [Source Search]-Taste auf der Fernbedienung oder am

Bedienfeld driicken.

Verwendung des Control Pad Wechseln Sie in zu WeifStafel, wenn kein Bildsignal eingegeben wird.

7 A\
[Quellensuche]
Signalstatus
EPSON Computer Aus
Eo = DisplayPort Aus
“m— Video Aus
i~ HDMI Aus
Whiteboard ST USB Display Aus
— — A = =~ USB1 Aus
— — 28 E=—USB2 1 Aus
? s - | LAN Aus

Jj -Ein Bildsignal eingeben.
-Die Quelle mit der Taste I auswihlen.

f
0

( [41:Auswahl [®] :Eingeben [Esc] :Verlassen |




Projizierung von Bildern

Projektion mit USB Display

Sie konnen den Projektor mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels an einen
Computer anschlieflen, um Bilder von diesem zu projizieren.

Sie konnen die Audiosignale des Computers mit dem projizierten Bild
senden.

Erforderliche Einstellungen

Stellen Sie den USB Type B auf USB Display/Easy Interactive Function
oder auf Kabellose Maus/USB Display, um USB Display zu verwenden.

@ Erweitert - USB Type B S.151

Systemanforderungen

|Unter Windows|

Betriebssystem Windows 20001
Windows XP*2 Professional 32 Bit
Home Edition 32 Bit
Tablet PC Edition 32 Bit

Windows Vista Ultimate 32 Bit
Enterprise 32 Bit
Business 32 Bit

Home Premium 32 Bit
Home Basic 32 Bit

Windows 7 Ultimate 32/64 Bit
Enterprise 32/64 Bit
Professional 32/64 Bit
Home Premium 32/64 Bit
Home Basic 32 Bit
Starter 32 Bit

CPU

Mobile Pentium III 1,2 GHz oder schneller
Empfohlen: Pentium M 1,6 GHz oder schneller

Arbeitsspeicher

256 MB oder mehr
Empfohlen: 512 MB oder mehr

Festplattenkapa-
zitat

20 MB oder mehr

Anzeige

Auflésung von mindestens 640x480 und maximal
1600x1200.

Farbwiedergabe mit 16-Bit-Farbdarstellung oder hoher

*1 Nur Service Pack 4

*2  Service Pack 1 wird nicht unterstiitzt

[Unter Mac OS X|

Betriebssystem

Mac OS X 10.5.x 32 Bit
Mac OS X 10.6.x 32/64 Bit
Mac OS X 10.7.x 32/64 Bit

CPU

Power PC G4 1 GHz oder schneller
Empfohlen: Core Duo 1,83 GHz oder schneller

Arbeitsspeicher

512 MB oder mehr

Festplattenkapa-
zitat

20 MB oder mehr

Anzeige

Auflésung von mindestens 640x480 und maximal
1680x1200.

Farbwiedergabe mit 16-Bit-Farbdarstellung oder hoher




Projizierung von Bildern

Erstmaliges Anschlie3en

Beim erstmaligen Anschlieflen des Projektors an den Computer mithilfe des
USB-Kabels muss der Treiber installiert werden. Die Vorgehensweisen bei

Windows und Mac OS X sind unterschiedlich.

@ e Sie missen den Treiber beim nichsten Verbindungsaufbau nicht
erneut installieren.

e Andern Sie die Eingangsquelle bei der Eingabe von Bildern aus
mehreren Quellen zu USB Display.

¢ Bei Verwendung eines USB-Hubs ist es moglich, dass die Bedienung
nicht richtig ausgefithrt wird. Verbinden Sie sie direkt mit dem
Projektor oder dem Control Pad.

e Sie konnen bei Verwendung des USB Display die
Optionseinstellungen nicht dndern.

[Unter Windows|

SchlieBen Sie den USB-Ausgang des Computers an den
Projektoranschluss USB-B mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels
an.

@ Unter Windows 2000 oder Windows XP werden Sie
moglicherweise mit einer Meldung zum Neustarten Ihres

Computers aufgefordert. Wahlen Sie Nein.

[Unter Windows 2000

Doppelklicken Sie auf Computer, EPSON PJ_UD und dann auf
EMP_UDSE.EXE.

[Unter Windows XP|

Die Treiberinstallation startet automatisch.

[Unter Windows Vista/Windows 7|

Klicken Sie bei Anzeige des Dialogfelds auf Run EMP_UDSE.exe.

Klicken Sie auf Akzeptieren, wenn die Lizenzvereinbarung
angezeigt wird.

B Auf dem Computer befindliche Bilder werden projiziert.

Es kann eine Zeitverzogerung geben, bevor die Projektion der auf
dem Computer befindlichen Bilder startet. Andern Sie nichts an den
Geriten, unterbrechen Sie nicht die USB-Kabelverbindung und

schalten Sie nicht den Projektor aus, bis die Bilder projiziert werden.

a Trennen Sie das USB-Kabel, wenn Sie fertig sind.

Wenn Sie die USB-Verbindung trennen, ist es nicht nétig, die
Funktion Hardware sicher entfernen zu verwenden.

e Wenn die Installation nicht automatisch erfolgt, doppelklicken
Sie auf Arbeitsplatz - EPSON_PJ_UD - EMP_UDSE.EXE auf
Threm Computer.

e Klicken Sie, falls aus irgendeinem Grund keine Projektion
erfolgen sollte, auf Alle Programme - EPSON Projector -
Epson USB Display - Epson USB Display Vx.xx auf Threm
Computer.

e Bei Verwendung eines Computers, auf dem Windows 2000
mit Benutzerautorisierung lauft, wird eine Fehlermeldung
angezeigt, und Sie konnen die Software moglicherweise nicht
verwenden. Versuchen Sie in diesem Fall, Windows auf die
aktuelle Version zu aktualisieren, fithren Sie einen Neustart
durch und versuchen erneut, eine Verbindung herzustellen.

Fiir weitere Informationen wenden Sie sich an Thren Héandler
oder den nichstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie im
folgenden Dokument.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren
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[Unter Mac OS X|

SchlieBen Sie den USB-Ausgang des Computers an den
Projektoranschluss USB-B mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels
an.

Der Ordner Setup des USB Display wird im Finder angezeigt.

Doppelklicken Sie auf das Symbol USB Display-
Installationsprogramm.

Befolgen Sie zur Installation die auf dem Bildschirm angezeigten
Anweisungen.

Klicken Sie auf Akzeptieren, wenn die Lizenzvereinbarung
angezeigt wird.

Geben Sie das Administrator-Kennwort ein und starten Sie die
Installation.

Wenn die Installation abgeschlossen ist, wird das USB Display-
Symbol im Dock und in der Meniileiste angezeigt.

Auf dem Computer befindliche Bilder werden projiziert.

Es kann eine Zeitverzogerung geben, bevor die Projektion der auf
dem Computer befindlichen Bilder startet. Andern Sie nichts an den
Geriten, unterbrechen Sie nicht die USB-Kabelverbindung und

schalten Sie nicht den Projektor aus, bis die Bilder projiziert werden.

Wenn Sie fertig sind, wahlen Sie Trennen in der Meniileiste oder
unter dem Symbol USB Display im Dock. AnschlieBend kdnnen
Sie das USB-Kabel trennen.

e Wenn der USB Display Setup-Ordner nicht automatisch im
Finder angezeigt wird, doppelklicken Sie EPSON PJ_UD -
USB Display-Installationsprogramm an Threm Computer.

e Falls aus irgendeinem Grund keine Projektion erfolgen sollte,
klicken Sie auf das USB Display-Symbol im Dock.

¢ Wenn das USB Display-Symbol nicht im Dock angezeigt
wird, doppelklicken Sie auf USB Display aus dem
Anwendungsordner.

e Wenn Sie Beenden im Symbol-Menii USB Display im Dock
auswiahlen, wird USB Display nicht automatisch gestartet,
wenn Sie das USB-Kabel anschliefSen.

Deinstallation

[Unter

Windows 2000

Klicken Sie auf Start, wahlen Sie Einstellungen, und klicken Sie
dann auf die Systemsteuerung.

Doppelklicken Sie auf Programme hinzufiigen/entfernen.
Doppelklicken Sie auf Programme &dndern oder entfernen.

Wahlen Sie Epson USB Display, und klicken Sie dann auf
Andern/Entfernen.

Windows XP|

Klicken Sie auf Start und dann auf die Systemsteuerung.
Doppelklicken Sie auf Software.

Wahlen Sie Epson USB Display, und klicken Sie dann auf
Entfernen.
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[Unter Windows Vista/Windows 7|

n Klicken Sie auf Start und dann auf die Systemsteuerung.
a Klicken Sie unter Programme auf Programm deinstallieren.

Wahlen Sie Epson USB Display, und klicken Sie dann auf
Deinstallieren.

[Unter Mac OS X|

Offnen Sie den Ordner Programme, doppelklicken Sie auf USB
Display und dann auf Dienstprogramm.

a Fihren Sie das USB Display-Deinstallationsprogramm aus.
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Korrigierung von Keystone-Verzerrungen

Keystone-Verzerrung konnen mittels einer der folgenden Methoden
korrigiert werden.

e H/V-Keystone
Verzerrungen werden manuell jeweils in horizontaler und vertikaler
Richtung korrigiert.

> -

e Quick Corner
Verzerrungen werden an den vier Ecken manuell korrigiert.

Bei der Korrektur der Keystone-Verzerrung kann das projizierte Bild

verkleinert werden.

H/V-Keystone

Verzerrungen werden manuell jeweils in horizontaler und vertikaler
Richtung korrigiert. H/V-Keystone-Korrektur ist ideal fiir einen prazisen
Ausgleich der Keystone-Verzerrung.

Sie konnen die H/V-Keystone-Funktion unter den folgenden Bedingungen
zur Korrektur des projizierten Bildes verwenden.

Korrekturwinkel: ca. 3° rechts und links/ca. 3° oben und unten

Feineinstellung der H/V-Trapezkorrektur: Bis zu +6

Driicken Sie wahrend der Projektion die [X]- oder [XZ]-Taste auf
dem Bedienfeld, um den Keystone-Bildschirm anzuzeigen.

[Keystonel
V-Keystone

H-Keystone

([4#7:V-Keystone [#]:H-Keystone )

a Korrigieren Sie die Keystone-Verzerrung mithilfe der folgenden
Tasten.

Driicken Sie die [ZX]- oder [*%]-Taste, um die vertikale Verzerrung
zu korrigieren.
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Driicken Sie die [Tele]- oder [Wide]-Taste, um die horizontale
Verzerrung zu korrigieren.

H/V

B

A
@)« () » G

S

\W/

Sie kénnen die H/V-Keystone-Funktion im Menii Konfiguration

einstellen.

@ Einstellung - Keystone - H/V-Keystone S.150

Quick Corner

Hiermit konnen Sie jede der vier Ecken des projizierten Bildes getrennt von
Hand anpassen.

Driicken Sie wahrend der Projektion die [Menu]-Taste.
@ "Verwendung des Konfigurationsmeniis" S.143

Verwendung der Fernbedienung Verwendung des Bedienfelds

GFAENG

User Painter
OGO

a Wahlen Sie unter Einstellung die Option Keystone.

Bild Zuriick
Keystone ®H/V-Keystone
Signal Split Screen
. Zoom
S BN Y | Bildverschiebung

B Tastensperre VYollsperre

Erweitert Zeigerform Zeiger 1
Leistungsaufnahme ECO

Netzwerk Lautstérke 0
Fernst.-Empféanger Front/Riick

Information USER-Taste Leistungsaufna...

Eigenes Bild
Reset Reset

( [Esc] :Zuriick [471:Auswahl [@] :Eingeben [Menul:Verl. |

a Wihlen Sie Quick Corner, und driicken Sie die [J]-Taste.
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Korrigieren Sie die Position der Ecke durch Verwendung der Tasten
[0, [, [@] und [@] auf der Fernbedienung oder der
Thi/V_Keystone Tasten [X], [Z], [Wide] und [Tele] auf dem Bedienfeld.

(lQuick Corner &

[Keystonel Zuriick

Wenn Sie auf die [(J]-Taste driicken, wird der Bildschirm von
Schritt 4 angezeigt.

([Esc]:Zuriick [41:Auswahl [@]:Eingeben [Menul:Verl. | Wird wéhrend des Anpassens die Meldung "Kann sich nicht mehr
bewegen." angezeigt, kann die Form nicht mehr in die mit dem
a Wahlen Sie die zu korrigierende Ecke durch die Verwendung der grauen Dreieck gekennzeichnete Richtung gezogen werden.

Tasten [D], [Z], [@] und [@] auf der Fernbedienung oder der

Tasten [x], [*Z], [Wide] und [Tele] auf dem Bedienfeld aus.
Driicken Sie dann die [J]-Taste.

[Quick Corner]

[Quick Corner]

Kann sich nicht mehr bewegen.

G Wiederholen Sie Verfahren 4 und 5 nach Bedarf, um verbleibende
Ecken einzustellen.

Bereich wihlen.

Wenn Sie fertigt sind, driicken Sie die [Esc]-Taste, um das

[&/ 4 1:Auswahl Korrekturment zu verlassen.

[@] :Eingeben
BT 0 il Da die Option Keystone zu Quick Corner geindert wurde, wird der

Reset/Umschalten driicken)
in Schritt 4 erwdhnte Auswahlbildschirm fiir die Ecken angezeigt,
wenn Sie beim niachsten Mal die Tasten [X] oder [*Z] auf dem
Bedienfeld driicken. Andern Sie die Option Keystone zu H/V-
Keystone, wenn Sie Bilder horizontal und vertikal mithilfe der
Tasten [2X] und [*%] auf dem Bedienfeld korrigieren mochten.

@ Einstellung - Keystone - H/V-Keystone S.150
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@ Wenn im Auswahlbildschirm fiir die Ecken von Schritt 4 Einstellen der Position des Bildes
die [Esc]-Taste mehr als zwei Sekunden lang gedriickt wird, . .
wird der folgende Bildschirm angezeigt. (BlldverSChlebung)
[Keystone] lS)ie konnen die Position des Bildes fein einstellen, ohne den Projektor zu
ewegen.

Reset Quick Corner

Auf H/V-Keystone umsch.

([Esc]l /I®]T :Zuriick [$ 71 :Auswahl [Menul:Verlassen | ‘ i

Reset Quick Corner: Zum Zuriicksetzen der Korrekturen durch
Quick Corner.
Auf H/V-Keystone umsch.: Zum Umschalten der
Korrekturmethode auf H/V-Keystone. — —
@ "Menii Einstellung" S.150
n Fihren Sie die Funktionen ,Zoom einstellen” oder ,Keystone” aus.

@ "Einstellen der Bildgrofie" S.58
Einstellen der BlldgrOBe @ "Korrigierung von Keystone-Verzerrungen" S.55

Der Bildschirm ,,Bildverschiebung® wird angezeigt, nachdem Sie die
Einstellungen vorgenommen haben.

Driicken Sie Tasten [Wide] und [Tele] auf dem Bedienfeld, um die Grofle
des projizierten Bildes einzustellen.

H/V a Stellen Sie die Position des projizierten Bildes ein.
h A
i)« s o) W T»
v

Sie konnen Einstellungen auch im Konfigurationsmenii vornehmen.
@ Einstellung - Zoom S.150
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: : ¥y o Sie konnen die Bildposition nicht einstellen, wenn der Zoom auf die
[Bildverschiebunyg] ) . . .
Maximalposition fiir Fern gestellt ist.

¢ Die Einstellung ,Bildverschiebung® wird auch dann beibehalten,
wenn der Projektor ausgeschaltet wird. Sie miissen die Position
erneut einstellen, wenn Sie den Installationsort oder den Winkel des
Projektors dndern.

e Sie konnen die Position des Bildes auch im Konfigurationsmenii
einstellen.

@ Einstellungen - Bildverschiebung S.150

Verwendung der Fernbedienung Verwendung des Bedienfelds Einstellen der vertikalen Position des Bildes (nur
HV Modelle mit Fiifen)

Drehen Sie die Fufle heraus. Sie konnen die vertikale Position des Bildes

t;‘
ﬂ 4 w , E durch Neigung des Projektors um bis zu 1,5° dndern.

@ Je grofler der Neigungswinkel ist, desto schwieriger wird es, den Fokus
einzustellen. Stellen Sie den Projektor so auf, dass nur ein kleiner
Neigungswinkel erforderlich ist.

Sie konnen das Bild diagonal verschieben, indem Sie ein beliebiges
Paar der benachbarten Tasten [2D], [(7D], [@] und [@] oder eine
Kombination aus den Tasten [X], [*%], [Wide] und [Tele] driicken.

B Um den Einstellungsbildschirm zu schlieflen, driicken Sie die
Taste [Esc].

Der Einstellungsbildschirm wird ausgeblendet, wenn Sie ca. 10
Sekunden lang keine Eingabe vornehmen.
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VergroBern der Bildhohe

@ Sie konnen die Hohe des Bildes vergroflern, indem Sie die hinteren Fiifle

herausdrehen.

@ Drehen Sie die hinteren Fiifle herein, um die Originalhhe des Bildes

wiederherzustellen.

Verringern der Bildhohe

N
N
N
N
N
N

]
0 >0

N
.
N
.
S N
S~o N
N N
S~ ~
S
5
T/

@ Sie koénnen die Hohe des Bildes verringern, indem Sie den vorderen Fuf§

herausdrehen.

@ Drehen Sie den vorderen Fuf§ herein, um die Originalhdhe des Bildes

wiederherzustellen.

Einstellen der horizontalen Position des Bildes
(nur Modelle mit FiiBen)

Drehen Sie die hinteren Fiifle zur horizontalen Neigung des Projektors
heraus bzw. herein.

=

) Drehen Sie den hinteren Fuf§ heraus.
@ Drehen Sie den hinteren Fuf} herein.

Fokuskorrektur

Der Fokus kann mithilfe des Fokushebels korrigiert werden.
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o Stellen Sie die Lautstirke im Konfigurationsmenii ein.
@ Einstellung - Lautstirke S.150

/\ Achtung

Starten Sie nicht, wenn die Lautstdrke zu hoch eingestellt ist.

ﬁ Eine plotzliche Zunahme der Lautstirke kann zu Horschdden fithren. Achten
Sie vor dem Ausschalten des Gerits immer darauf, die Lautstirke zu verringern,
damit Sie diese dann nach dem erneuten Einschalten schrittweise wieder
erhohen konnen.

Anpassen des Bildes

Einstellung von Schattierung, Sattigung und Helligkeit

Sie konnen die Schattierung, Sattigung und Helligkeit fiir jede der
Farbkomponenten, ndmlich R (Rot), G (Griin), B (Blau), C (Cyan), M
(Magenta) und Y (Gelb), einstellen.

Anpassung der Lautstarke

Nehmen Sie die Einstellungen iiber das Konfigurationsmenii vor.

@ Bild - Erweitert - RGBCMY S.146

Sie konnen die Lautstirke mittels einer der folgenden Methoden
korrigieren.

e Driicken Sie die [Volume]-Tasten auf der Fernbedienung, um die

Lautstarke einzustellen. [RGBCMY] Zuriick

[*] Vermindert die Lautstirke.
(9] Erhoht die Lautstirke.
Fernbedienung

O O

Schattierung

0—
LVl —
0—
0—
LV —

Sdttigung

[ Y —

[ Y —

0 ) — |
[ Y —

[ Y —
0l

Helligkeit
[0} —
[0} —

0l m—
0} —
0} —
O —

( [Esc] :Zuriick [#17:Auswahl [@] :Eingeben [Menul:Verl.

Zur Einstellung des Gesamtfarbtons des Bildes: blaulich,
griinlich, rétlich.

Schattierung
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Sittigung Zur Einstellung der allgemeinen Leuchtkraft des Bildes. * Wenn Thre Leinwand kleiner als 80 Zoll ist, wihlen Sie einen hohen
Wert aus.

e Wenn Thre Projektionsgrofie grofler als 80 Zoll ist, wahlen Sie einen
kleinen Wert.

Helligkeit Zur Einstellung der Gesamthelligkeit der Farben des Bildes.

Gamma-Einstellun g
J @ Medizinische Bilder werden je nach Ihren Einstellungen und

Zur Einstellung der Farbunterschiede des projizierten Bildes, die je nach Bildschirmangaben gegebenenfalls nicht korrekt dargestellt.

angeschlossenem Gerdt anders ausfallen konnen.

Nehmen Sie die Einstellungen iiber das Konfigurationsmenii vor.

@ Bild - Erweitert - Gamma S.146 Einstellung der Projektionsqualitidt (Auswahl des
Farbmodus)

Korrekturwert wahlen und einstellen
Eine optimale Bildqualitit kann einfach durch die Auswahl der

@ Bild - Erweitert - Gamma §.146 Einstellungen, die am besten zu Ihrer Projektionsumgebung passen, erreicht
werden. Die Bildhelligkeit hangt vom eingestellten Farbmodus ab.

[Gammal Zuriick Modus Anwendung

Dynamisch Ideal zur Verwendung in hellen Raumen. Es handelt
sich hierbei um den hellsten Modus. Schattentone
werden gut wiedergegeben.

Présentation Dieser Modus ist ideal fiir Prasentationen mit
farbigem Material in hellen Raumen.

Theater Ideal zum Ansehen von Filmen in dunklen Réumen.
(([EscI:Zuriick [# 1 :Auswahl [(@]:Einst. [Menul:Verl. ) Verleiht den Bildern einen natiirlichen Ton.
Foto* Ideal fiir die Projektion von Standbildern (z. B.

Fotos) in hellen Riaumen. Die Bilder werden in

Wenn ein kleinerer Wert ausgewéhlt wird, werden die dunklen Bereiche der ) X M
brillanten, kontrastreichen Farben projiziert.

Bilder heller, aber die Farbsittigung der helleren Bereiche kann jedoch

schwicher werden. Wenn ein groflerer Wert ausgewéhlt wird, konnen Sie Sport*2 Ideal, um in hellen Rdumen fernzusehen. Die Bilder
die Gesamthelligkeit des Bildes reduzieren und das Bild schirfer machen. werden in brillanten Farben lebhaft wiedergegeben.
Wenn Sie im Bild-Menii unter Farbmodus die Option DICOM SIM oder sRGB Ideal fiir Bilder des Farbformats sRGB™.

Benutzerdef. auswihlen, wéihlen Sie einen Anpassungswert entsprechend Weil3tafel Dieser Modus ist ideal fiir Prisentationen an einem

der Projektionsgrofie. Whiteboard.
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Modus Anwendung Adaptive IRIS-Blende einstellen
DICOM SIM* Ideal fiir das Projizieren von Réntgenbildern und
anderen medizinischen Bildern. Dieser Modus Wenn Sie die Luminanz automatisch geméaf3 der Helligkeit des angezeigten
produziert Bilder mit deutlichen Schatten. Der Bildes einstellen, erhalten Sie scharfe und farbenfrohe Bilder.

Projektor ist kein medizinisches Gerdt und kann

nicht fiir die medizinische Diagnose verwendet Driicken Sie die [Menu]-Taste.

werden. N "
Benutzerdef. Passt RGBCMY an. @ "Verwendung des Konfigurationsmeniis” S.143
@ "Anpassen des Bildes" S.61 Verwendung der Fernbedienung Verwendung des Bedienfelds
*1 Diese Auswahl ist nur moglich, wenn das Eingangssignal RGB ist oder die Menu @ Esc H/V
Eingangsquelle USB Display, USB1, USB2 oder LAN lautet. ‘
*2 Diese Auswahl ist nur verfiigbar, wenn es sich beim Eingangssignal um -
Komponente Video handelt oder wenn die Quelle Video ist. B ‘ “« >
User Pointer
Mit jeder Betdtigung der [Color Mode]-Taste wird der Farbmodus auf dem O @ Q -amp
Bildschirm angezeigt und der Farbmodus gedndert. femp

F .
ernbedienung g Wahlen Sie im Menu Bild die Option Adaptive IRIS-Blende.

C4a)Cs5) (6 )
Auto Aspect Color Mode Bild Zuriick
(7)) C8) 9 —  Farbmodus Dynamisch
Pen Mode Signal Helligkeit
Num : Kontrg_st_
Menu Fe Einstellung E::g:g;tlgung
O@ = . Erweitert Schirfe
= | Prdsentation | Abs. Farbtemp. K
Netzwerk Erweitert

Adaptive IRIS-Blende ®Aus

Information Reset

Sie konnen den Farbmodus im Konfigurationsmenii einstellen. o
ese
@ Bild - Farbmodus S.146

( [Escl :Zuriick [#17:Auswahl [@]:Eingeben [Menul:Verl. |

Wahlen Sie Ein.

Die Einstellungen werden fiir jeden Farbmodus gespeichert.
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ﬂ Driicken Sie die [Menu]-Taste, um die Einstellungen zu beenden.

Die Adaptive IRIS-Blende kann nur eingestellt werden, wenn
der Farbmodus auf Dynamisch, Theater oder Benutzerdef.

eingestellt ist.

Andern des Bildformats des projizierten Bilds

Sie konnen das Bildformat™ des projizierten Bildes so anpassen, dass es am
besten der Art, des Seitenverhiltnisses und der Auflosung des
Eingabesignals entspricht.

Die verfiigbaren Bildformate konnen je nach projiziertem Bildsignal
unterschiedlich sein.

Umschalt-Methoden

Mit jeder Betitigung der [Aspect]-Taste auf der Fernbedienung wird die
Bezeichnung des Bildformats auf dem Bildschirm angezeigt und das
Bildformat gedndert.

Fernbedienung

C4) Cs5) (Ce)
Auto Aspect  Color Mode
7 8 9
P e

S/SEWNG

Sie konnen das Bildformat im Konfigurationsmenii einstellen.
@ Signal - Seitenverhiltnis S.148

Andern des Bildformats

Projizieren von Bildern von einem Videogerat oder vom HDMI- oder DisplayPort-
Anschluss

Bei jedem Druck auf die [Aspect]-Taste der Fernbedienung wird das
Bildformat in der Reihenfolge Normal oder Automatisch, 16:9, Voll, Zoom
und Nativ gewechselt.

Beispiel: 1080p-Signaleingang (Auflésung: 1920x1080, Bildformat: 16:9)
AN

5]

@) Normal oder Automatisch
@ 169

@ vol

@ Zoom

@ Nativ
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Projizieren von Bildern eines Computers @ Wird das Bild nicht vollstindig angezeigt, stellen Sie die Auflosung je
Nachfolgend werden Projektionsbeispiele fiir jedes Bildformat angezeigt. nach Gréfle des Computerbildes im Konfigurationsmenit auf Breit
oder Normal
Bildformat Eingangssignal @ Signal - Auflésung S.148

XGA 1024X768(4:3) WXGA 1280X800(16:10)

Normal O C

O O — O

O

O
O

Voll Q

O A0 O

G
() O @

OO0

O O

O g O go C

-
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Interaktiv-Funktion

Dieses Kapitel beschreibt die Interaktiv-Funktion (Easy Interactive Function).



Ubersicht iiber die Interaktiv-Funktion

Durchfiihrung einer Vielzahl von Aufgaben mit der Interaktiv-Funktion

e Auf einfarbigen Anzeigen wie Whiteboards e Auf projizierten Dokumenten zeichnen e Computer-Maussteuerungen mit dem Stift
zeichnen @ "Zeichnen am projizierten Bild (Anmerkung PC @ "Bedienung eines Computers iiber den Projekti-
@ "Zeichnen auf einem Whiteboard-Bildschirm Free)" S.79 onsbildschirm (PC-Interaktion)" S.88

(Whiteboard-Modus)" S.73
NS

—

e Die projizierte Anzeige speichern e Die projizierte Anzeige speichern
@ "Speichern” S.84 @ "Speichern” S.84

e Die projizierte Anzeige drucken e Die projizierte Anzeige drucken
@ "Drucken” S.85 @ "Drucken” S.85

¢ Papierdokumente von einem Scanner lesen

@ "Papierdokumente von einem Scanner lesen”
S.78

¢ Die projizierte Anzeige an eine E-Mail anhin-
gen und versenden
@ "Senden von E-Mails (nur Whiteboard-Modus)"
S.86



Ubersicht iiber die Interaktiv-Funktion

Drei Modi

Die Interaktiv-Funktion hat drei Modi.

Funktionsbezeichnung Funktionstyp Erlauterung

@ | Whiteboard-Modus Zeichenfunktion Projiziert eine einfarbige Oberfliche, die wie ein Whiteboard aussieht. Mit dem Easy Interactive Pen
konnen Sie Buchstaben und Formen auf dem Bildschirm zeichnen.

Dies ist bei Konferenzen als Ersatz fiir ein Whiteboard praktisch.
@@ "Zeichnen auf einem Whiteboard-Bildschirm (Whiteboard-Modus)" S.73

Im Whiteboard-Modus wird ein Bildschirm wie eine Seite eines Notizblocks behan-

delt. Sie konnen bis zu 50 Seiten erstellen.

@ | Anmerkung PC Free Zeichenfunktion Mit dem Easy Interactive Pen konnen Sie Buchstaben und Formen auf dem Bildschirm zeichnen.

Dies ist hilfreich, wenn Sie einen wichtigen Punkt wahrend einer Konferenz hervorheben oder
zusatzliche Notizen bereitstellen mochten.

@ "Zeichnen am projizierten Bild (Anmerkung PC Free)" S.79

@ | PC-Interaktion Computerbedienung Mit dem Easy Interactive Pen konnen Sie Computer-Mausaktionen auf dem Bildschirm vornehmen.

Dies erméglicht Thnen, vom Bildschirm aus zu zeichnen oder PC-Interaktion-Funktionen auszufiihren,
die einen reibungslosen Ablauf bei Konferenzen und Prasentationen sicherstellen.

@ "Bedienung eines Computers iiber den Projektionsbildschirm (PC-Interaktion)" S.88




Vor Einsatz der Interaktiv-Funktion

Bevor Sie den Easy Interactive Pen zum ersten Mal benutzen, miissen Sie

die Stiftkalibrierung durchfithren, damit der Projektor die Position des
Stiftes richtig erkennt.

Autom. Kalibrierung und Man. Kalibrierung sind ebenfalls verfiigbar.

@ Schalten Sie den nicht verwendeten Easy Interactive Pen bei der
Kalibrierung eines Stifts aus oder legen Sie ihn weggeriickt vom

Bildschirm ab.

Autom. Kalibrierung

Mit dieser Funktion wird der Stift automatisch kalibriert.

Stellen Sie im Konfigurationsmeni Erweitert - Easy Interactive
Function auf Autom. Kalibrierung.

Bild [Easy Interactive Function]  Zuriick
Signal [Allgemeines]
Einstellung Man. Kalibrierung

. Stiftmodus PC-Interaktion
Erweitert <) Schwebend Aus

Projektorabstand Modus 1

Netzwerk
[PC-Interaktion]
Information Anzahl Stiftbenutzer Ein Benutzer
Stiftbetriebsmodus Maus
Reset Rechtsklick aktiv. Aus

Erweitert

( [Esc] :Zuriick [ 71 :Auswahl [@] :Eingeben [Menul:Verl. ]

Justieren Sie den Fokus anhand der Anweisungen auf dem
Bildschirm.

[Autom. Kalibrierungl

Schiarfe so einstellen, dass Zeichen klar
wiedergegeben werden.

Stellen Sie den Projektor so ein, dass das
Bildmuster in den Rahmen des Bildschirms passt.

Die Kalibrierung beginnt, wenn die Yorbereitungen
abgeschlossen sind. Mochten Sie fortfahren?

Nein

@ "Fokuskorrektur" S.60

Wahlen Sie "Ja".

Verwenden Sie die Taste [¢J] auf der Fernbedienung oder auf dem
Bedienfeld, um "Ja" auszuwahlen.

Das Musterbild wird projiziert und die Kalibrierung wird gestartet.
Warten Sie, bis die Kalibrierung abgeschlossen ist.

Behindern Sie den Einfall des projizierten Lichts nicht, solange das
Musterbild projiziert wird.

e Zum Zeitpunkt des Kaufs ist Autom. Kalibrierung der [User]-Taste

auf der Fernbedienung zugewiesen. Durch Betitigung der [User]-
Taste auf der Fernbedienung konnen Sie bei Schritt 2 beginnen.

@ 'Fernbedienung" S.17

e Wenn Sie die Stiftpositionierung per Fernbedienung beginnen,
fihren Sie simtliche Bedienschritte per Fernbedienung aus. Wenn
Sie die Stiftpositionierung mit dem Easy Interactive Pen beginnen,
fihren Sie simtliche Bedienschritte mit dem Easy Interactive Pen
aus.



Vor Einsatz der Interaktiv-Funktion

Falls die Autom. Kalibrierung fehlschlagt, wird ein Fehler angezeigt. Fithren

Sie die Man. Kalibrierung durch.
@ "Man. Kalibrierung" S.70

Man. Kalibrierung

Mit dieser Funktion konnen Sie den Stift manuell kalibrieren.

Stellen Sie im Konfigurationsmeni Erweitert - Easy Interactive
Function auf Man. Kalibrierung.

Bild [Easy Interactive Function]  Zuriick
Signal [Allgemeines]
Autom. Kalibrierung
Einstellung
. Stiftmodus PC-Interaktion
Erweitert <) Schwebend Aus
Projektorabstand Modus 1
Netzwerk

[PC-Interaktion]

Information Anzahl Stiftbenutzer Ein Benutzer

Stiftbetriebsmodus Maus
Reset Rechtsklick aktiv. Aus
Erweitert

( [Escl :Zuriick [41:Auswahl [@]:Eingeben [Menul:Verl. |

Justieren Sie den Fokus anhand der Anweisungen auf dem
Bildschirm.

[Man. Kalibrierung]

Schirfe so einstellen, dass Zeichen Klar
wiedergegeben werden.

Beriihren Sie mit dem Stift die auf dem Bildschirm

gezeigten Markierungen.

Fahren Sie fort, bis Sie alle Markierungen beriihrt
haben.

Die Kalibrierung beginnt, wenn die Yorbereitungen
abgeschlossen sind. Mochten Sie fortfahren?

Nein

( [Esc] :Zuriick [ ] :Auswahl [®] :Ausfiihren [Menul:Verl. |

Verwenden Sie die Taste [J] auf der Fernbedienung oder auf dem
Bedienfeld, um "Ja" auszuwahlen.

Auf dem projizierten Bildschirm wird ein Punkt angezeigt.

Beriithren Sie die Mitte des Punktes mit der Spitze des Easy
Interactive Pen. Der Punkt verschwindet und wird an der nichsten
Position angezeigt.

mpy  ©




Vor Einsatz der Interaktiv-Funktion

@ Achten Sie darauf, die Mitte des Punktes zu beriihren.
Anderenfalls wird die Position mdéglicherweise nicht richtig

eingestellt.

o

N

Der Punkt wird zundchst links oben angezeigt und bewegt sich
dann nach rechts unten.

Wiederholen Sie Schritt 4, bis alle Punkte verschwinden.

o

¢
o
¢
®

O = 0€e0@e-0e-O0
O = 0@e-0@&E0eO0

e Wenn Sie die falsche Position beriihren, driicken Sie
die [Esc]-Taste auf der Fernbedienung oder dem Bedienfeld,
um zum vorherigen Punkt zuriickzukehren. Sie kénnen nicht
weiter als bis zum vorherigen Punkt zuriickkehren.
e Halten Sie die [Esc]-Taste gedriickt, um die Kalibrierung
abzubrechen.

e Nachdem alle Punkte verschwunden sind, kann es mehrere
Sekunden dauern, bis die Kalibrierung abgeschlossen ist.

Wann miissen Sie den Stift kalibrieren

Die Position, an der Sie mit dem Easy Interactive Pen zeichnen, und die
Stelle, an der die Zeichnung angezeigt wird, stimmen in den folgenden
Situationen moglicherweise nicht iiberein.

e Nach dem Durchfithren der Keystone-Korrektur.

e Nach dem Einstellen der Bildgrofie.

e Nach dem Durchfithren der Bildverschiebung.

e Nach dem Andern der Projektorposition.

Kalibrieren Sie den Stift erneut, wenn Sie eine Diskrepanz bei der
Positionierung beobachten.

Verwendung des Stifts

Priifen Sie, ob der Akku installiert ist; schalten Sie dann den Easy
Interactive Pen ein.



Vor Einsatz der Interaktiv-Funktion

@ "Easy Interactive Pen" S.22 Achtung

Beriithren Sie den Bildschirm zur Auswahl eines Die Interaktiv-Funktion funktioniert iiber Infrarotkommunikation. Beachten Sie
Elements, z. B. eines Symbols, mit der Stiftspitze. 'y beim Verwenden dieser Funktion folgende wichtige Punkte.

o Stellen Sie sicher, dass kein helles Licht oder Sonnenlicht auf den Empfinger
fir Easy Interactive Function oder auf den Projektionsbildschirm scheint.

e Wenn sich auf dem Empfanger fiir Easy Interactive Function Staub befindet,
kann sich dieser negativ auf die Infrarotkommunikation auswirken und Sie

Beriihren Sie den Bildschirm und fithren Sie eine konnen die Funktion eventuell nicht normal benutzen.

o Sie dirfen die Abdeckung des Empfinger fiir Easy Interactive Function nicht
bemalen oder mit Aufklebern versehen.

Bewegung aus, um auf dem projizierten
Bildschirm zu zeichnen.

¢ Installieren Sie den Projektor so, dass sich der Empfinger fiir Easy Interactive
Function nicht zu nah an Leuchtstofflampen befindet.

e Verwenden Sie keine Infrarotfernbedienung und kein Infrarotmikrofon im
selben Raum, da sonst der Easy Interactive Pen moglicherweise nicht
ordnungsgemaf3 funktioniert.

e Die Easy Interactive Function kann durch elektromagnetische Interferenzen
von Geriten in der Nihe unterbrochen werden (beispielsweise von
Elektromotoren oder Transformatoren).

Bewegen Sie den Stift iber den Bildschirm, ohne
diesen zu beriihren, um den Zeiger zu bewegen.
Dies wird auch als ,,Schweben® bezeichnet.

e Der Easy Interactive Pen ist nicht wasserdicht. Benutzen Sie ihn nicht mit
feuchten Handen oder an Orten, an denen er nass werden kann.

¢ Halten Sie den Easy Interactive Pen nicht am Bereich (a) der Stiftspitze, und
stellen Sie sicher, dass dieser Bereich nicht beschidigt oder beschmutzt wird.
Anderenfalls konnte der Easy Interactive Pen nicht funktionieren.

T



Zeichnen

Folgende Projektorzeichenfunktionen sind verfiigbar.
Wechseln Sie in den fiir Sie geeigneten Modus.

@ "Zeichnen auf einem Whiteboard-Bildschirm (Whiteboard-Modus)"
S.73

@ "Zeichnen am projizierten Bild (Anmerkung PC Free)" S.79

Sie konnen zwei Easy Interactive Pens gleichzeitig verwenden.

Zeichnen auf einem Whiteboard-Bildschirm
(Whiteboard-Modus)

N

.

Projiziert eine einfarbige Oberfliche, die wie ein Whiteboard aussieht. Mit
dem Easy Interactive Pen konnen Sie Buchstaben und Formen auf dem
Bildschirm zeichnen.

Dies ist bei Konferenzen als Ersatz fiir ein Whiteboard praktisch.

Starten des Whiteboard-Modus
n Einschalten des Easy Interactive Pen.

a Driicken Sie die [Whiteboard]-Taste am Control Pad oder auf der
Fernbedienung.

Die Symbolleiste und die Symbolleiste unten werden auf dem
Projektionsbildschirm angezeigt.

TEEEE AN $(sese

@ Symbolleiste



Zeichnen

@ Symbolleiste unten Achtung

e Falls das Gerit wihrend des Zeichnens versehentlich ausgeschaltet wird,
werden die Zeichnungen gespeichert; nach Ablauf einer bestimmten Dauer
werden sie jedoch entfernt.

Wenn die Symbolleisten angezeigt werden, kénnen Sie mit dem Easy
Interactive Pen auf dem projizierten Bildschirm schreiben.

Die Symbolleiste bietet Zeichenfunktionen, wie einen Stift, e Am Whiteboard-Einstellungen-Bildschirm konnen Sie Einstellungen zum
Zeichenwerkzeuge etc. Verhindern von Datenverlust vornehmen. Fithren Sie die Einstellungen
Die Symbolleiste unten bietet Funktionen, wie das Scannen von entsprechend Threr Umgebung durch.

Dokumenten und das Speichern des projizierten Bildschirms. @ Erweitert - Whiteboard-Einstellungen S.151

@ "Funktionen der Funktionsleiste" S.75

@ "Funktionen der Funktionsleiste unten" S.77

e Auch konnen Sie mittels einer der folgenden Methoden in den
Whiteboard-Modus wechseln.

- [l!l ] die Symbolleiste anklicken (nur beim Einsatz von

Anmerkung PC Free)
- Whiteboard als Quelleneinstellung fiir Web-Steuerung wihlen

@ "Anzeigen des Bildschirms "Web Remote™ S.129

e Sie konnen vom Whiteboard-Modus zu Anmerkung PC Free oder
PC-Interaktion wechseln, indem Sie die [Whiteboard]-Taste auf der

Fernbedienung oder am Control Pad driicken oder [ % ] die

Symbolleiste anklicken.

e Von Thnen im Whiteboard-Modus erstellte Zeichnungen werden
beibehalten, wenn Sie zu Anmerkung PC Free wechseln.
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Funktionen der Funktionsleiste (4] Riickgéngig

Macht den vorhergehenden Vorgang riickgangig.

Wiederholen

Bricht den riickgangig gemachten Vorgang ab und stellt den
vorherigen Zustand wieder her.

Vorlage

Sie konnen beim Hintergrund des Whiteboard-Modus aus einem Set
verfiigbarer Muster auswéhlen.

= & [ & ]: Zeigt ein Lineal an.
_z j [|& ]: Zeigt Rasterlinien an.

[ ¥ ]: Zeigt eine Liste wahlbarer voreingestellter Vorlagen und

R e

registrierter angepasster Vorlagen an. Sie konnen angepasste Vorlagen
tiber einen Webbrowser festlegen.

@ "Andern der Einstellungen mit einem Webbrowser (Web-
Steuerung)" S.127

SR« ’ Andern Sie die Linienbreite durch Anklicken des Li-
neal- bzw. Rasterlinien-Symbols.

Zoom

l
e
o
9|

[ ]: Vergrofiert das Bild. Sie kdnnen bei vergroflerter Anzeige

zeichnen.

[]: Verkleinert das Bild. Sie konnen das Bild nur einmal

verkleinern.

[]: Erhoht die Vergroflerung um einen Faktor.

(1] Symbolleiste-Register

Zeigt die Symbolleiste an oder blendet sie aus.

Das Register kann nach oben und unten verschoben werden.

[]: Sie kénnen den vergroflerten Bereich nach oben, unten, links

oder rechts verschieben.

Anmerkungsmodus

% Zum Umschalten auf Anmerkung PC Free oder PC-Interaktion.
.

Whiteboard-Modus
Zum Umschalten in den Whiteboard-Modus.




Zeichnen

Trimmen

Schneidet das Bild in Form des von Ihnen angegebenen Bereichs zu. Sie
konnen den Bereich, den Sie zuschneiden méchten, durch Ziehen der
Bildecken verindern. Auflerdem konnen Sie ein Bild durch
Verschieben innerhalb des ausgewihlten Bildes bewegen. Das

Aktionsziel ist das von [@], [;@]], [;@]] oder [] eingefiigte

Bild. Wenn Sie dieses Symbol anklicken, wird das Bild automatisch
ausgewahlt.

Stift

Wechselt zu einem Stift, mit dem Sie frei zeichnen konnen. Klicken Sie
links neben dem Symbol auf [ = ], um die Farbe und Stérke der

Stiftlinie zu dndern.

Auswahl

Hiermit konnen Sie das Bild verschieben, drehen und seine Gréfle

verandern. Das Aktionsziel ist dasvon [ @ I ‘@] [ ‘é] ] oder [ ]

eingefiigte Bild. Wenn Sie dieses Symbol anklicken, wird das Bild
automatisch ausgewihlt.

e Bild verschieben: Berithren Sie das Innere des ausgewéhlten Bildes
mit dem Easy Interactive Pen und ziehen Sie, um es zu verschieben.

e Bildgrofle verdndern: Beriihren Sie den Rand des ausgewihlten
Bildes mit dem Easy Interactive Pen und ziehen Sie, um die Bildgrofie
zu dndern.

¢ Bild drehen: Beriihren Sie den oberen Rand des ausgewahlten Bildes
mit dem Easy Interactive Pen und ziehen Sie ihn in die Richtung, in
die Sie das Bild drehen méchten.

Textmarker

Wechselt zu einem Textmarker, mit dem Sie durchsichtige Linien
zeichnen konnen. Klicken Sie links neben dem Symbol auf [ & ], um

die Farbe und Stirke des Textmarkers zu dndern.

Schwarzer Stift

Wechselt zu einem schwarzen Stift, mit dem Sie frei zeichnen konnen.
Klicken Sie rechts neben das Symbol, um dicke Linien zu zeichnen, und
links neben das Symbol, um diinne Linien zu zeichnen.

Roter Stift

Wechselt zu einem roten Stift, mit dem Sie frei zeichnen kénnen.
Klicken Sie rechts neben das Symbol, um dicke Linien zu zeichnen, und
links neben das Symbol, um diinne Linien zu zeichnen.

Bild einfligen

Sie kénnen Bilder vom USB-Speichergerit oder einem
Netzwerkordner wihlen. Sie kénnen folgende Dateien wéhlen.

Format: PNG, JPEG

Auflésung: Maximal 2048 x 2048

Bilder, die grofier als eine Seite sind, werden entsprechend verkleinert.
Wenn Sie ein Bild einfligen, wird das vorherige Bild entfernt.

Blauer Stift

Wechselt zu einem blauen Stift, mit dem Sie frei zeichnen kénnen.
Klicken Sie rechts neben das Symbol, um dicke Linien zu zeichnen, und
links neben das Symbol, um diinne Linien zu zeichnen.

¢ NN Y KK

Radierer

Wechselt zu einem Radierer. Klicken Sie rechts neben das Symbol, um
breitere Bereiche zu radieren, und links neben das Symbol, um
schmalere Bereiche zu radieren.

Formen

Bildschirm l6schen

Loscht alle bisher auf der angezeigten Seite gezeichneten Elemente.

Sie konnen aus den bereitgestellten Formen wihlen. Wiahlen Sie die
Farbe der Form und die Liniendicke.

R 4

Funktionsleiste immer anzeigen

Zum Ausblenden der Funktionsleiste anklicken, wann immer Sie etwas
zeichnen. Standardméflig wird die Funktionsleiste immer angezeigt.




Zeichnen

+

SchlieBen

Blendet die Funktionsleiste aus.

Funktionen der Funktionsleiste unten

Neue Seite

Offnet eine neue Seite.

-

Miniaturansicht

Zeigt eine Liste der bearbeiteten Seitenminiaturbilder.

Durch Ziehen des Easy Interactive Pen kénnen Sie diese durchblattern.
Ruft die Seite des ausgewéhlten Miniaturbildes auf. Wenn Sie mit dem
Easy Interactive Pen eine Seite wihlen und einen Moment warten,
konnen Sie durch Ziehen die Seite umblattern.

Klicken Sie zum Aufrufen der vorherigen Seite auf [n].
Klicken Sie zum Aufrufen der nichsten Seite auf [u].

Seite duplizieren

Dupliziert die aktuelle Seite und fiigt sie nach der letzten Seite hinzu.

Seite lI6schen

Loscht die aktuelle Seite.

Symbolleiste unten-Register

Zeigt die Symbolleiste unten an oder blendet sie aus.

Drucken

Sendet den projizierten Bildschirm zum Drucker.
@ "Drucken” S.85

Neues Meeting

Speichert oder bricht den aktuellen Bearbeitungsinhalt ab und setzt
den Whiteboard-Modus auf seinen Ausgangszustand zuriick.

Speichern

Speichert den projizierten Bildschirm auf dem angeschlossenen USB-
Speichergerit oder im Netzwerkordner.

@ "Speichern” S.84

Offnen

Wahlt eine Datei und fiigt sie auf einer neuen Seite ein.
@ "Offnen von Dateien und Lesen im Whiteboard-Modus" S.79

Scannen

Mail

Versendet den projizierten Bildschirm per E-Mail. Zuvor miissen Sie
die E-Mail-Servereinstellungen vornehmen.

@ "Senden von E-Mails (nur Whiteboard-Modus)" S.86

Sie kénnen Bilder von einem Scanner aufnehmen und auf einer neuen
Seite einfiigen.

@ "Papierdokumente von einem Scanner lesen" S.78

H & @ ORE

Anleitung

Zeigt den Hilfebildschirm der Symbolleiste und Funktionen der
unteren Funktionsleiste an. Klicken Sie mit dem Easy Interactive Pen
eine beliebige Stelle im projizierten Bildschirm an, um den
Hilfebildschirm auszublenden.




Zeichnen

e Am Whiteboard-Einstellungen-Bildschirm konnen Sie im
Konfiguration-Menii detaillierte Whiteboard-Modus-Einstellungen
vornehmen.

@ Erweitert - Whiteboard-Einstellungen S.151
e Folgende Funktionen konnen im Whiteboard-Modus nicht
verwendet werden.
e E-Zoom
e Bild auf/ab
e Split Screen

Papierdokumente von einem Scanner lesen

Scannen Sie Daten, z. B. Papierdokumente, und fiigen Sie diese als ein Bild
im Whiteboard-Modus auf einer neuen Seite ein. Diese Funktion unterstiitzt
die Scanner-Funktion fiir Drucker, die iiber ein USB-Kabel oder ein
Netzwerk verbunden sind.

Zuvor miissen Sie die Netzwerkdruckereinstellungen vornehmen.
@ "Whiteboard-Einstellungen-Bildschirm" S.154

Drucker® mit Scanfunktionen und folgenden Druckerkontrollbefehle werden
unterstiitzt. Autonome Scanner werden nicht unterstiitzt.

e ESC/P-R

* Es werden nicht alle Drucker unterstiitzt. Flir weitere Informationen zu

unterstiitzten Modellen wenden Sie sich bitte an Thren Héandler oder an den
néachstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir
Epson-Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

e Sie konnen nicht mit der Taste am Drucker scannen.
e Es wird immer der gesamte Bereich des Scanners gelesen.
e Doppelseitige Scans mit automatischem Dokumenteneinzug (ADF)
werden nicht unterstiitzt.

n Legen Sie Papier in den Scanner ein.

a Klicken Sie in der Symbolleiste unten auf [ EI]

Der Scannen-Bildschirm wird angezeigt.
Scannen ( USB )

Farbe

(®) Farbe

() Monochrom

Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen am Scannen-
Bildschirm vor.

Klicken Sie zum Offnen des detaillierten Meniis auf Erweitert.

Punkt Erlauterung
Farbe Wihlen Sie Farbe oder Monochrom.
Ausrichtung Wihlen Sie die Ausrichtung des gescannten Dokuments.
ADF Wihlen Sie Importgerit. Bei Scannern, die ADF nicht

unterstiitzen, wird das Dokument von der Dokumenttabelle
unabhingig von dieser Einstellung gescannt.

Scanner Wihlen Sie den gewtiinschten Scanner.

a Klicken Sie auf [Scannen].

Der Scannen-Bildschirm wird angezeigt.

B Nach dem Scannen wird das Bild auf einer neuen Seite im
Whiteboard-Modus eingefiigt.
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Beim Einsatz eines Scanners mit integriertem ADF konnen bis
zu 10 Seiten eingelesen werden. Wiederholen Sie den Vorgang,

falls Sie mehr als 10 Seiten Dokumente scannen méochten.

Offnen von Dateien und Lesen im Whiteboard-Modus

L

Mit [@

] offnen Sie eine Datei und lesen sie im Whiteboard-Modus. Die

geoffnete Datei wird als neue Seite hinzugefiigt.

Folgende Dateitypen konnen im Whiteboard-Modus gelesen werden. Bilder,
die grofler als eine Seite sind, werden entsprechend verkleinert.

Typ Dateityp (Da- Hinweise
teierweite-
rung)
Bilder Jjpg Die folgenden Dateien kdnnen nicht gelesen werden.
o Bilder mit einer hoheren Auflosung als 2048 x 2048
e Dateien mit der Endung "jpeg"
o CMYK-Farbformate
e Progressive Formate
.png Das Lesen von Bildern mit einer hoheren Auflosung
als 2048 x 2048 ist nicht moglich.
PDF pdf Sie konnen PDF-Dateien der Version 1.7 oder élter
offnen.
Legen Sie beim Offnen einer PDF-Datei die
Seitenanzahl fest. Falls die Datei kennwortgeschiitzt
ist, miissen Sie das Kennwort eingeben.

Zeichnen am projizierten Bild (Anmerkung PC
Free)

N

Mit dem Easy Interactive Pen konnen Sie Buchstaben und Formen auf dem
Bildschirm zeichnen.

Dies ist hilfreich, wenn Sie einen wichtigen Punkt wihrend einer Konferenz
hervorheben oder zusitzliche Notizen bereitstellen mochten.

Starten von Anmerkung PC Free

Projizieren Sie ein Bild von einem angeschlossenen Gerat.

@ "Automatische Erkennung von Eingangssignalen und Andern des
projizierten Bildes (Quellensuche)" S.50



Zeichnen

Stellen Sie im Konfiguration-Meni die Option Stiftmodus auf ™ o Sie konnen von Anmerkung PC Free zum Whiteboard-Modus
Anmerkung PC Free.

wechseln, indem Sie die [Whiteboard]-Taste auf der

@ Erweitert - Easy Interactive Function - Stiftmodus S.151

Fernbedienung oder am Control Pad driicken oder [ (., ] in

B Schalten Sie den Easy Interactive Pen ein und halten Sie ihn nah der Symbolleiste anklicken.
an den Projektionbildschirm. ¢ Nachstehend finden Sie Informationen zum Wechseln von
PC-Interaktion zu Anmerkung PC Free.

Die Symbolleiste und die Symbolleiste unten werden auf dem
@ "Umschalten auf PC-Interaktion” S.90

Projektionsbildschirm angezeigt.

@ Symbolleiste
@ Symbolleiste unten

Wenn die Symbolleisten angezeigt werden, konnen Sie mit dem Easy
Interactive Pen auf dem projizierten Bildschirm schreiben.

Die Symbolleiste bietet Zeichenfunktionen, wie einen Stift,
Zeichenwerkzeuge etc.

Die Symbolleiste unten bietet Funktionen wie das Speichern des
projizierten Bildschirms.

@ "Funktionen der Funktionsleiste" S.81

@ "Funktionen der Funktionsleiste unten" S.83
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Funktionen der Funktionsleiste

l
X
G

Whiteboard-Modus

Zum Umschalten in den Whiteboard-Modus.

Riickgangig

Macht den vorhergehenden Vorgang riickgangig.

Wiederholen

Bricht den riickgingig gemachten Vorgang ab und stellt den
vorherigen Zustand wieder her.

Einfrieren

Halt das projizierte Bild an. Jedes Mal, wenn Sie das Symbol beriithren,
wird die Funktion zum Einfrieren ein- oder ausgeschaltet.

Sie konnen auch die Taste [Freeze] auf der Fernbedie-
nung verwenden.

@ "Einfrieren des Bildes (Einfrieren)" S.110

Symbolleiste-Register

Zeigt die Symbolleiste an oder blendet sie aus.

Das Register kann nach oben und unten verschoben werden.

Anmerkungsmodus

Wechseln zu Anmerkung PC Free.

E-Zoom

Zeigt ein Ziel an, mit dem Sie das Bild in der Mitte des Ziels vergrofiern
konnen. Sie konnen das Ziel mit dem Easy Interactive Pen verschieben.
Sie konnen nicht auf eine vergrofierte Anzeige zeichnen.

@ ¢ Siekonnen das vergrofierte Bild scrollen, indem Sie
mit dem Easy Interactive Pen ziehen.
e Sie konnen E-Zoom nicht iiber die Fernbedienung,
die Dokumentenkamera oder iiber Crestron

RoomView® verwenden, wihrend Sie gleichzeitig
den Easy Interactive Pen in E-Zoom betitigen.

@ "Vergroflern von Bildausschnitten (E-Zoom)"
S.111

@ "Informationen zu Crestron RoomView®"
S.135
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Stift

Wechselt zu einem Stift, mit dem Sie frei zeichnen konnen. Klicken Sie
links neben dem Symbol auf [ = ], um die Farbe und Stirke der

Stiftlinie zu dndern.

Schlieen

Blendet die Funktionsleiste aus.

Textmarker

a3

Stiftmodus

Wechselt zu einem Textmarker, mit dem Sie durchsichtige Linien
zeichnen kénnen. Klicken Sie links neben dem Symbol auf [ & ], um

die Farbe und Stiarke des Textmarkers zu dndern.

Schwarzer Stift

Wechselt zu einem schwarzen Stift, mit dem Sie frei zeichnen kénnen.
Klicken Sie rechts neben das Symbol, um dicke Linien zu zeichnen, und
links neben das Symbol, um diinne Linien zu zeichnen.

Roter Stift

Wechselt zu einem roten Stift, mit dem Sie frei zeichnen konnen.
Klicken Sie rechts neben das Symbol, um dicke Linien zu zeichnen, und
links neben das Symbol, um diinne Linien zu zeichnen.

Blauer Stift

Wechselt zu einem blauen Stift, mit dem Sie frei zeichnen konnen.
Klicken Sie rechts neben das Symbol, um dicke Linien zu zeichnen, und
links neben das Symbol, um diinne Linien zu zeichnen.

EI\

Dieses Symbol erméglicht den schnellen Wechsel zwischen
Anmerkung PC Free und PC-Interaktion, falls Sie wihrend des
Zeichnens den Computer bedienen méchten.

e Wechseln Sie von Anmerkung PC Free zu PC-Interaktion, indem Sie

[] driicken und dann [] wihlen.

Nach Wechsel zu PC-Interaktion bleibt der mit Anmerkung PC
Free gezeichnete Inhalt erhalten.

e Wechseln Sie von PC-Interaktion zu Anmerkung PC Free, indem Sie

[] driicken und dann [] wahlen.

@ "Umschalten auf PC-Interaktion" S.90

@. Das Stiftmodus-Symbol wird angezeigt, wenn Stift-
modussymbol auf Rechts oder Links eingestellt ist.

@ Erweitert - Display - Stiftmodussymbol S.151

&%%‘;% N

Radierer

Wechselt zu einem Radierer. Klicken Sie rechts neben das Symbol, um
breitere Bereiche zu radieren, und links neben das Symbol, um
schmalere Bereiche zu radieren.

Bildschirm l6schen

Loscht alle bisher auf der angezeigten Seite gezeichneten Elemente.

> ¢

Funktionsleiste immer anzeigen

Zum Ausblenden der Funktionsleiste anklicken, wann immer Sie etwas
zeichnen. Standardméflig wird die Funktionsleiste immer angezeigt.




Zeichnen

Funktionen der Funktionsleiste unten

Split Screen

Bei jedem Tastendruck wechselt das Bild zwischen der gleichzeitigen
Projektion zweier Bilder auf einem geteilten Bildschirm oder der
normalen Projektion eines Bildes.

@ "Zwei Bilder gleichzeitig projizieren (Split Screen)" S.94

Symbolleiste unten-Register

Zeigt die Symbolleiste unten an oder blendet sie aus.

)
o K

Erfassen

Nimmt einen Schnappschuss der projizierten Anzeige auf. Nach
Aufnahme des Schnappschusses wird das Bild auf einer neuen Seite im
Whiteboard-Modus eingefiigt.

@

Drucken

Sendet den projizierten Bildschirm zum Drucker.
@ "Drucken" S.85

Einstellbare Elemente unterscheiden sich von der Whiteboard-
Modus-Druckfunktion.

o

Speichern

Speichert den projizierten Bildschirm im PNG-Format.
@ "Speichern" S.84

Einstellbare Elemente unterscheiden sich von der Whiteboard-
Modus-Speicherfunktion.




Verwendung von gezeichnetem Inhalt

Speichern

Dateiname ———— | Speicherformat ——— | Bereich
Sie konnen den projizierten Bildschirm auf einem USB-Speichergerit oder ‘20120321&131 ‘ @ por @® Ae
in einem Netzwerkordner ablegen. on——————— | [] Verschiosseln O Aktuell
Die Funktionen und Verfahren unterscheiden sich bei Whiteboard-Modus ‘\ h ‘ @ Markienung
und Anmerkung PC Free. Im Whiteboard-Modus konnen Sie detailliertere O e E -
Einstellungen vornehmen. : . s :
]
Achtung -
Bei Verwendung eines Mehrfachkartenlesers oder USB-Hubs ist es moglich, Punkt LT
dass Bedienungsvorgange nicht richtig ausgefithrt werden. Verbinden Sie sie Dateiname Geben Sie den Dateinamen ein. Klicken Sie zur Anzeige der
direkt mit dem Projektor oder dem Control Pad. virtuellen Tastatur auf das Textfeld, geben Sie dann den
Dateinamen ein.
Bereich Stellen Sie den Bereich der zu speichernden Seiten ein. Wenn das
USB-Speichermedien, die integrierte Sicherheitsfunktionen haben, Speicherformat PNG ist, konnen Sie nicht Alle wahlen.
konnen! gegebenenfallsnicht yerwendet werden, Ort Bei Auswahl erscheint ein Dialogfenster, iiber das Sie den Ordner
zum Speichern des Bildes wihlen kénnen.
Speicherformat | Wahlen Sie das Speicherformat (PDF oder PNG). Bei PDFs
Beim Whiteboard-Modus konnen Sie festlegen, ob die Datei verschliisselt werden soll.
Geben Sie ein Kennwort ein, wenn Sie die Datei verschliisseln
Sie konnen in folgenden Dateiformaten speichern. méchten.
* PNG (Auflésung: 1280 x 800)
e PDF (Kennwort festlegen, falls erforderlich) B Klicken Sie auf Speichern.
Driicken Sie die [Save]-Taste am Control Pad oder auf der
Fernbedienung. Achtung
e Bei EFingabe des Kennwortes wird es auf dem Bildschirm angezeigt.
Alternativ konnen Sie iiber [ ] in dex Symbolleiste unten o Achten Sie beim Verschliisseln einer Datei darauf, das Kennwort nicht zu
= vergessen.
speichern.

Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen am eingeblendeten
Speichern-Bildschirm vor.



Verwendung von gezeichnetem Inhalt

Bei Anmerkung PC Free

Sie konnen im PNG-Format speichern. Der Speicherpfad ist der am
Bildschirm Whiteboard-Einstellungen im Menii Konfiguration festgelegte
Ort. Wenn Sie den festgelegten Ort nicht nutzen koénnen, tritt ein Fehler
auf. Auch der Dateiname wird automatisch festgelegt.

Driicken Sie die [Save]-Taste am Control Pad oder auf der
Fernbedienung.

Alternativ konnen Sie iiber [ |] in der Symbolleiste unten

speichern.

a Die Datei wird automatisch gespeichert.

Drucken

Sendet den projizierten Bildschirm zum Drucker und druckt die Daten
aus.

Zuvor miissen Sie die Netzwerkdruckereinstellungen vornehmen.
@ "Whiteboard-Einstellungen-Bildschirm" S.154

Drucker® mit folgenden Druckerkontrollbefehle werden unterstiitzt. Sie
konnen keine Verbindung per Netzwerkdruckadapter herstellen.

Kontrollbefehle Verbindungsmethode
ESC/P-R USB oder tiber ein Netzwerk
ESC/Page, ESC/Page-Color Uber ein Netzwerk
PCL6

*  Es werden nicht alle Drucker unterstiitzt. Fiir weitere Informationen zu
unterstiitzten Modellen wenden Sie sich bitte an Thren Héandler oder an den

nédchstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir
Epson-Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

Die Funktionen und Verfahren unterscheiden sich bei Whiteboard-Modus
und Anmerkung PC Free. Im Whiteboard-Modus kénnen Sie detailliertere
Einstellungen vornehmen.

Beim Whiteboard-Modus

Driicken Sie die [Print]-Taste am Control Pad oder auf der
Fernbedienung.

Alternativ konnen Sie iber [ [fELL]|] in der Symbolleiste unten

drucken.

a Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen am eingeblendeten
Drucken-Bildschirm vor.

Klicken Sie zur Anzeige des Menii mit detaillierten Einstellungen auf
Erweitert.



Verwendung von gezeichnetem Inhalt

Drucken ( USB-Drucker )

Anzahl der Kopien

Bereich

[+

(@ Alle

Farbmodus

(@) Farbe

() Manochrom 1 | =

O Aktuell

(O Bereich

Punkt

Erlauterung

Anzahl der Kopi-
en

Legt die Anzahl der Kopien fest.

Farbmodus Legt die Druckfarbe fest.
Bereich Stellen Sie den Bereich der zu druckenden Seiten ein.
Drucker Zeigt eine Liste der angeschlossenen Drucker an. Wéhlen Sie den

gewiinschten Drucker.

Bei Anmerkung PC Free

Druckt mit den Einstellungen, die fiir den im Bildschirm Whiteboard-
Einstellungen im Menii Konfiguration festgelegten Drucker verwendet
werden. Falls kein Drucker angeschlossen ist, tritt ein Fehler auf.

Driicken Sie die [Print]-Taste am Control Pad oder auf der
Fernbedienung.

Alternativ konnen Sie iber [ [fELL]|] in der Symbolleiste unten

drucken.

Geben Sie die Anzahl an Kopien am eingeblendeten Drucken-
Bildschirm an.

B Klicken Sie auf Drucken.

Papierformat

Legen Sie die DruckpapiergrofSe fest.

Seiten pro Blatt

Legen Sie die Anzahl an Seiten pro Blatt fest.

Seitenrand Legen Sie fest, ob jeder Seite ein Rand hinzugefiigt werden soll.

Seitenzahl Legen Sie fest, ob auf jeder Seite eine Seitenzahl gedruckt werden
soll.

Datum & Zeit Legen Sie fest, ob auf jeder Seite Datum und Zeit gedruckt
werden sollen.

Sortieren Legen Sie fest, ob Seiten beim Druck sortiert werden sollen.

B Klicken Sie auf Drucken.

Senden von E-Mails (nur Whiteboard-Modus)

Der im Whiteboard-Modus gezeichnete Projektionsbildschirm kann
angehidngt und per E-Mail versendet werden.

e Zum Senden von E-Mails miissen Sie E-Mail-Servereinstellungen im

Voraus vornehmen.
e Die Adressen von Absender und Empfinger sind identisch.

e Sie konnen nicht mehrere Adressen gleichzeitig angeben. Es gibt
keine Adressbuchfunktion.

e Sie konnen den E-Mail-Text nicht bearbeiten.

n Klicken Sie in der Symbolleiste unten auf [‘@].



Verwendung von gezeichnetem Inhalt

Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen am eingeblendeten
E-Mail-senden-Bildschirm vor.

E-Mail-Adresse

Dateiformat Bereich

(@) POF (@) Ale

Betreff

M Verschlissseln () Atuell

‘20120821

Dateiname

‘ ‘ () Markierung

‘ 201208210132

G [

Punkt

Erlauterung

E-Mail Adresse

Geben Sie die E-Mail-Adresse des Absenders ein. Die von Ihnen
festgelegte E-Mail-Adresse wird gespeichert, bis Sie ein Neues
Meeting ansetzen.

Betreff

Geben Sie den Betreff der E-Mail ein.

Dateiname

Geben Sie den Dateinamen des Anhangs ein.

Dateiformat

Wihlen Sie das Format der angehédngten Datei (PDF oder PNG).
Bei PDFs konnen Sie festlegen, ob die Datei verschliisselt werden
soll. Geben Sie ein Kennwort ein, wenn Sie die Datei
verschliisseln mochten.

Bereich

Legen Sie die Seite fest, die Sie senden mdchten.

B Klicken Sie auf Senden.

Achtung

vergessen.

e Bei Eingabe des Kennwortes wird es auf dem Bildschirm angezeigt.
o Achten Sie beim Verschliisseln einer Datei darauf, das Kennwort nicht zu




Bedienung eines Computers liber den Projektionsbildschirm (PC-Interaktion)

e Sie konnen Rechtsklick und Linksklick unter Erweitert - Schaltfl.
Stiftsp. vertauschen.

e Sie konnen nicht zeichnen, wenn PC-Interaktion eingesetzt wird.

e Sie konnen auf einfache Weise zwischen PC-Interaktion und
Anmerkung PC Free umschalten.
@ "Umschalten auf PC-Interaktion” S.90

E T T SRS

Bei hergestellter Netzwerkverbindung koénnen Sie folgende Aktionen

durchfiihren.

e Uber den Easy Interactive Pen konnen Sie Computer-Mausaktionen
des Computers tiber ein Netzwerk durchfithren

e Projizieren Sie Bilder von einem Projektor, der in einem anderen
Konferenzraum benutzt wird, und nutzen Sie die Bildschirme auf
mehreren Projektoren

e Mit dem Easy Interactive Pen konnen Sie auf projizierten
Bildschirmen zeichnen, die von anderen Projektoren gemeinsam
genutzt werden (Sie bendétigen spezielle Zeichensoftware)

Wenn der Projektor mit einem Computer verbunden ist, konnen Sie den @ "Interaktiv-Funktion iiber ein Netzwerk verwenden" S.123

Computer tber den Projektionsbildschirm bedienen.

e Mit dem Easy Interactive Pen kénnen Sie Bedienungen mit der Maus, z.
B. Klicken, Rechtsklicken oder Ziehen-und-Ablegen, vornehmen.

Klick Tippen Sie mit der Stiftspitze auf den vorbereltu ng deS PrOJEktOI'S

Projektionsbildschirm.
rojextionshrdscrm Zur Nutzung der Funktion PC-Interaktion miissen Sie folgende

Rechtsklick Halten Sie die Stiftspitze einige Sekunden auf den Vorbereitungen treffen.
Projektionsbildschirm und heben Sie sie dann ab.

Auflerdem miissen Sie beim Einsatz der mitgelieferten Software Easy
Interactive Tools folgende Aktionen durchfiihren.

Drag & Drop Halten Sie die Stiftspitze auf das Symbol, etc., das Sie
verschieben mochten, ziehen Sie die Stiftspitze dann tber

den Projektionsbildschirm an die Stelle, zu der Sie es o . )
verschieben mochten, und heben Sie die Stiftspitze dann n Projiziert Bilder von einem Computer.

vom Projektionsbildschirm ab.
Bei Mac OS X miissen Sie Easy Interactive Driver auf dem
Computer installieren.

@ "Installieren von Easy Interactive Driver (nur Mac OS X)"
S.89

@ "Easy Interactive Pen" $.22




Bedienung eines Computers liber den Projektionsbildschirm (PC-Interaktion)

a SchlieBen Sie den Projektor Uber ein USB-Kabel am Computer an. S 0 T Qe 1 Mdimn St s Vo bdy cudh USH gy
Beachten Sie beim Einsatz des Control Pad Folgendes. $ verwenden. Die Leistung des Easy Interactive Pen kann sich je nach
@ "Anschlieflen bei Einsatz der Funktion PC-Interaktion” S.44 eingesetztem Computer, Filminhalt etc. verringern.
e Damit Sie zwei Easy Interactive Pens mit der Funktion PC-
¥y Bei Einsatz von PC-Interaktion iiber ein Netzwerk benétigen Sie Inte.raktlon nutzen. kénnen, stellen Sle. im Mend K.O nfigurationdie
kein USB-Kabel. Option Anzahl Stiftbenutzer auf Zwei Benutzer ein.

' @ Erweitert - Easy Interactive Function - Anzahl
@ "Interaktiv-Funktion {ber ein Netzwerk verwenden" S.123 Stiftbenutzer S.151

e Stellen Sie im Konfiguration-Menii zum Durchfithren der PC-
B Stellen Sie im Konfiguration-Menii Erweitert - USB Type B ein. Interaktion die Option Stiftbetriebsmodus auf Maus. (Dies kann nur
eingestellt werden, wenn Anzahl Stiftbenutzer auf Ein Benutzer
festgelegt ist)

Bild Zuriick @ Erweitert - Easy Interactive Function -
Easy Interactive Function Stiftbetriebsmodus S.151

Signal Whiteboard-Einstellungen
Display

Einstellung Benutzerlogo

s Projektion Front Achtung

Erweitert () Audio-Eingang-Setup . . L . . .
S b ik Die gleichzeitige Verwendung von zwei Easy Interactive Pens kann sich
Netzwerk Staindy-iMouus Cheirgiespaieii storend auf bestimmte Anwendungssoftware auswirken.

USB Type B ®MEasy Interacti... . . . .
Information 7ait/Plan-Finatallingen Schalten Sie den nicht verwendeten Easy Interactive Pen aus oder legen Sie

Sprache © Deutsch ihn entfernt vom Projektionsbildschirm ab.
Reset Reset

(TEscl :Zuriick [% 1 :Auswahl [®1 :Eingeben [Menul:Verl. | Installieren von Easy Interactive Driver (nur Mac OS X)
Einstellung Verfiigbare Funktionen Systemanforderungen

Easy Interactive Function PC-Interaktion Betriebssystem Mac OS X 10.3.9 oder héher
USB Display/Easy Interactive Function e USB Display Mac OS X 10.4.x

e PC-Interaktion Mac OS X 10.5.x
Kabellose Maus/USB Display ¢ Kabellose Maus Mac OS X 10.6.x

e USB Display Mac OS X 10.7.x

CPU Power PC G3 900 MHz oder schneller
Empfohlen: Intel Core Duo 1,5 GHz oder schneller




Bedienung eines Computers liber den Projektionsbildschirm (PC-Interaktion)

Arbeitsspeicher 256 MB oder mehr
Empfohlen: 512 MB oder mehr

Festplattenkapa- | 100 MB oder mehr

zitat
Anzeige Auflésungen von mindestens XGA (1024 x 768) und
hochstens WUXGA (1920 x 1200)
Farbwiedergabe mit 16-Bit-Farbdarstellung oder héher
Installation

Sie konnen die folgende Vorgehensweise iiberspringen, wenn Sie Easy

Interactive Tools mit der Option ,Einfache Installation® installiert
haben, da hierbei Easy Interactive Driver bereits installiert wird.

@ Easy Interactive Tools Ver.2.1 Bedienungsanleitung

Schalten Sie lhren Computer ein.

Legen Sie die CD-ROM ,EPSON Projector Software for Easy
Interactive Function” in den Computer ein.

Doppelklicken Sie auf das Symbol Install Navi im Fenster EPSON.

Wahlen Sie Benutzerspezifische Installation aus und befolgen Sie
zur Installation die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen.

Starten Sie den Computer neu.

Umschalten auf PC-Interaktion

Sie konnen mit einer der folgenden Methoden zwischen Anmerkung PC
Free und PC-Interaktion wechseln.

e Driicken Sie die [Pen Mode]-Taste auf der Fernbedienung

e Wihlen Sie mit dem Easy Interactive Pen das Stiftmodus-Symbol auf
dem Projektionsbildschirm
Wechseln Sie von Anmerkung PC Free zu PC-Interaktion, indem Sie

[] driicken und dann [] wihlen.
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Bedienung eines Computers liber den Projektionsbildschirm (PC-Interaktion)

e Das Stiftmodus-Symbol wird angezeigt, wenn Stiftmodussymbol auf Stiftb. man. anp.
Rechts oder Links eingestellt ist.
@ Erweitert - Display - Stiftmodussymbol S.151 Wahlen Sie im Konfigurationsmeni Stiftb. man. anp. fiir Easy

e Wenn die Quelle Whiteboard, Video, USB1 oder USB2 ist, werden Interactive Function aus.

[] und [] nicht angezeigt.

e Uber das Menii Konfiguration konnen Sie zwischen Anmerkung PC Ml [PC-Interaktion] Zuriick
Free und PC-Interaktion wechseln. Signal [Erweitert]
@ Erweitert - Easy Interactive Function - Stiftmodus S.151 Schaltfl. Stiftsp. Linksklick
. .. . . . . Einstellung Stiftb. autom. anp. Ein
o Stellen Sie zum Aktivieren der Stiftfunktion unter Windows Vista/7 " Stifth. man. anp. )

den Stiftbetriebsmodus auf Stift ein. (Dies kann nur eingestellt Erweitert

werden, wenn Anzahl Stiftbenutzer auf Ein Benutzer festgelegt ist)
Netzwerk

Information

Einstellen des Bereichs fiir die Stiftbedienung GGE3

Wenn Sie die Interaktiv-Funktion iiber einen angeschlossenen Computer

verwenden, wird der Bereich fiir die Stiftbedienung automatisch eingestellt, (_[Esc] :Zuriick [#1:Auswahl [@]:Eingeben [Menul:Verl. )
wenn sich die Auflosung des Computers dndert. Sie miissen die
Stifteinstellung nicht erneut vornehmen. e Stellen Sie den Bereich so ein, dass das projizierte Bild auf
den Bildschirm passt.
Sie konnen diese Funktion im Konfigurationsmenii unter Stiftb. e Zeigen Sie den Desktopbildschirm des Computers an, um die
autom. anp. auf Ein oder Aus stellen. Die Standardeinstellung ist Position des Mauszeigers problemlos tiberpriifen zu konnen.
Ein.

@ Erweitert - Easy Interactive Function - Erweitert S.151 . . .
Verwenden Sie die Taste [(J] auf der Fernbedienung, um "Ja"

auszuwahlen.
Wenn Sie bemerken, dass der Easy Interactive Pen nicht mehr in Position
ist, selbst wenn Stiftb. autom. anp. auf Ein gestellt ist, konnen Sie
versuchen, die Option Stiftb. man. anp. auszufiithren.

@ "Stiftb. man. anp." S.91



Bedienung eines Computers liber den Projektionsbildschirm (PC-Interaktion)

[Stiftb. man. anp.]

Stellen Sie den Stiftbereich 50 ein, dass die
Stiftposition der Mauszeigerposition entspricht.
Méchten Sie fortfahren?

M Nein

Der Mauszeiger bewegt sich nach links oben.

B Wenn der Mauszeiger links oben anhilt, beriihren Sie die Spitze
des Mauszeigers mit dem Easy Interactive Pen.

Der Mauszeiger bewegt sich nach rechts unten.

Wenn der Mauszeiger rechts unten anhalt, berlihren Sie die Spitze
des Mauszeigers mit dem Easy Interactive Pen.



TOP

Niitzliche Funktionen

In diesem Kapitel werden niitzliche Funktionen fiir Prdsentationen usw. vorgestellt und die Sicherheit erldutert.



Projektionsfunktionen

Zwei Bilder gleichzeitig projizieren (Split Screen)

Sie konnen Bilder von zwei Quellen gleichzeitig aut der rechten und linken Bildschirmseite projizieren.

Eingangsquellen fiir die Split-Screen-Projektion

Die als Split Screen projizierbaren Eingangskombinationen werden unten aufgefiihrt.

Linker Bildschirm Rechter Bildschirm

Computer DisplayPort Video HDMI USB Display USB1 USB2 LAN Whiteboard
Computer ] v/ v v v v v/ v )
DisplayPort / - V4 - / / / V4 -
Video v/ v ] v v v v v ]
HDMI v/ ] v ] v v v v ]
USB Display V4 V4 V4 V4 - - - - -




Projektionsfunktionen

Linker Bildschirm Rechter Bildschirm
Computer DisplayPort Video HDMI USB Display USB1 USB2 LAN Whiteboard
USBL v v/ v v - - - - ;
UsB2 v v/ v v/ - - - - ;
LAN v v/ v v ] ] ] ] ]
Whiteboard - - - - - - - - -
Bedienung
[Split Screen Setupl
Projizieren auf einem Split-Screen
uelle
Bildschirme tauschen
Driicken Sie wahrend der Projektion die [Split]-Taste. Audioquelle Automatisch
Die gegenwirtig gewdhlte Eingangsquelle wird auf der linken [Easy Interactive Function]
Bildschirmseite projiziert. Autom. Kalibrierung
. Man. Kalibrierung
Fernbedienung Stiftmodus PC-Interaktion

Zielstiftmodus Bildschirm links

K JJ K S JJ K © JJ Split Screen beenden

A/N Mute  Split Freeze

el ( [#]1:Auswahl [@] :Eingeben [Menul:Verlassen )
elp
B Wadhlen Sie die Quelle und driicken Sie dann die [(J]-Taste.
Sie konnen dieselben Bedienschritte iiber das a Wahlen Sie jede Eingangsquelle fur Links und Rechts.
Konfigurationsmenii vornehmen.

@ Einstellung - Split Screen S.150

Dricken Sie die [Menu]-Taste.
Es wird der Bildschirm Split Screen Setup angezeigt.



Projektionsfunktionen

[Quelle]

Links Rechts
I [ Computer
Eo = DisplayPort
= Video
- _— HDMI
USB Display

E==—= USB1
=~ USB2 11

([Escl /[¢®] :Zuriick [$1:Auswahl [Menul:Verlassen |

Es konnen nur kombinierbare Eingangsquellen ausgewihlt werden.

@ "Eingangsquellen fiir die Split-Screen-Projektion" $.94

Der Bildschirm Quelle wird auch angezeigt, wenn die [Source
Search]-Taste wihrend der Split-Screen-Projektion betitigt

werden.

B Wahlen Sie Ausf., und driicken Sie dann die [J ]-Taste.

Mochten Sie die Quelle wahrend der Split-Screen-Projektion
umschalten, starten Sie den Vorgang ab Schritt 2.

Austauschen der linken und rechten Anzeige

Auf folgende Weise werden die auf dem linken und rechten Bildschirm
angezeigten Projektionsbilder umgeschaltet.

n Driicken Sie wahrend der Split-Screen-Projektion die [Menu]-Taste.

Wahlen Sie Bildschirme tauschen und driicken Sie dann die [ ]-
Taste.
Die Bilder auf der linken und rechten Seite werden vertauscht.

Umschalten der linken und rechten Bildgrof3e

n Driicken Sie wahrend der Split-Screen-Projektion die [Menul-Taste.
a Wihlen Sie BildschirmgréBe und driicken Sie dann die [¢J I-Taste.

Wahlen Sie die gewiinschte BildschirmgroBe fiir die Anzeige und
driicken Sie dann die [(J ]-Taste.

[BildschirmgroBel Zurlick

IGleich
ILinks groBer

(Rechts groBer &




Projektionsfunktionen

Nach Einstellung der Bildschirmgréfie werden die projizierten Bilder so e Driicken Sie die [Split]-Taste auf der Fernbedienung.

angezeigt, wie nachstehend dargestellt ist.
gerels & e Wihlen Sie Split Screen beenden aus dem Konfigurationsmenii.

Gleich Links gr6Ber @ Einstellung - Split Screen Split Screen Setup S.150

Beim Einsatz der Interaktiv-Funktion

Wihrend der Split-Screen-Projektion konnen Sie folgende Interaktiv-
Funktionen nutzen.

e Anmerkung PC Free

e PC-Interaktion

¢ Interaktiv-Funktionen tiber ein Netzwerk
Rechts groBer Whiteboard-Modus wird nicht unterstiitzt.

@ "Interaktiv-Funktion" S.66

Verwendung von Anmerkung PC Free

Legen Sie die gesamte Anzeige als Ziel fiir Anmerkung PC Free fest.

e Sie konnen nicht gleichzeitig beide Bilder vergrofiern.
e Wird ein Bild vergroflert, wird das andere verkleinert.
¢ Je nach den eigehenden Videosignalen konnen die Bilder links und

rechts unterschiedlich grof3 angezeigt werden, auch wenn Gleich
eingestellt ist.

Beenden der Split-Screen-Anzeige
Sie konnen alle Eingangsquellen aufler Whiteboard verwenden.
Driicken Sie zum Beenden der Split-Screen-Anzeige [Esc]. Im folgenden Beispiel nehmen wir Einstellungen fiir den rechts angezeigten

Die Split-Screen-Anzeige kann auch anhand folgender Schritte beendet Bildschirm vor. Sie konnen den Bildschirm auf der linken Seite auf gleiche
werden. Weise einstellen.



Projektionsfunktionen

n Rufen Sie den Split Screen Setup-Bildschirm auf. a Stellen Sie Bildsch. rechts als Zielstiftmodus ein.

@ "Projizieren auf einem Split-Screen" S.95
B Legen Sie unter Quelle die Quelle fest, die Sie fur den rechten

a Stellen Sie Bildsch. rechts als Zielstiftmodus ein. Bildschirm nutzen mdchten.
B Legen Sie unter Quelle die Quelle fest, die Sie fir den rechten Lfegen Sie Stiftmodus fir die in Schritt 3 als PC-Interaktion
Bildschirm nutzen mochten. eingestellte Quelle fest.

a Legen Sie Stiftmodus fir die in Schritt 3 als Anmerkung PC Free Interaktiv-Funktion Uber ein Netzwerk verwenden

eingestellte Quelle fest.
Stellen Sie eine der Split-Screen-Anzeigen als Ziel fir die Interaktiv-

Funktion ein.
Verwendung von PC-Interaktion

Stellen Sie einen der Split-Screens als Ziel fiir PC-Interaktion ein.

Die verfiigbare Quelle ist LAN.

Im folgenden Beispiel nehmen wir Einstellungen fiir den rechts angezeigten

Die verfiigbaren Quellen sind Computer, DisplayPort, HDMI, USB Display Bilc’!schir‘m vor. Sie konnen den Bildschirm auf der linken Seite auf gleiche
und LAN. Weise einstellen.

Im folgenden Beispiel nehmen wir Einstellungen fiir den rechts angezeigten
Bildschirm vor. Sie konnen den Bildschirm auf der linken Seite auf gleiche
Weise einstellen.

Rufen Sie den Split Screen Setup-Bildschirm auf.
@ "Projizieren auf einem Split-Screen” S.95
Rufen Sie den Split Screen Setup-Bildschirm auf. g Stellen Sie Bildsch. rechts als Zielstiftmodus ein.

@ "Projizieren auf einem Split-Screen” S.95
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Stellen Sie unter Quelle die Option LAN als Quelle fiir Bildsch. e Wenn A/V-Stummschaltung ausgewdhlt ist, wird der Bildschirm
rechts ein. (Sie kénnen den Stiftmodus nicht dndern.) Schwarz angezeigt.

Einschrankungen wahrend der Split-Screen-Projektion Projektion von auf einem USB-Speichergeréit

abgelegten Bildern (PC Free)

Einschrankungen wahrend der Bedienung

Durch Anschluss eines USB-Speichermediums, wie z. B. eines USB-Sticks

Das Folgende kann wiahrend der Split-Screen-Projektion nicht ausgefiihrt ) X ; S )
oder einer USB-Festplatte, am Projektor konnen Sie die auf dem Medium

werden.

gespeicherten Dateien ohne Verwendung eines Computers projizieren. Diese
e Einstellen des Konfigurationsmeniis Funktion heifit PC Free.
e E-Zoom

e Umschalten des Seitenverhiltnisses (das Seitenverhiltnis wird auf
Normal gesetzt.)
¢ Bedienungsweisen mit der [User]-Taste auf der Fernbedienung

Achtung

Bei Verwendung eines Mehrfachkartenlesers oder USB-Hubs ist es moglich,
] dass Bedienungsvorginge nicht richtig ausgefiihrt werden. Verbinden Sie sie
* Adaptive IRIS-Blende direkt mit dem Projektor oder dem Control Pad.

Hilfe kann nur angezeigt werden, wenn keine Signale anliegen oder wenn

eine Warnbenachrichtigung angezeigt wird. e USB-Speichermedien, die integrierte Sicherheitsfunktionen haben,
konnen gegebenenfalls nicht verwendet werden.

Einschrdnkungen in Bezug auf Bilder e Trapezverzerrungen konnen wihrend der Projektion in PC Free
nicht korrigiert werden, selbst wenn Sie die Tasten [ZX] und [M]
e Die Standardwerte fir das Bild-Menii werden fiir das Bild im rechten auf dem Bedienfeld driicken.

Bildschirm tibernommen. Die Einstellungen fiir Farbmodus, Abs.
Farbtemp. und Erweitert des in linken Bildschirm projizierten Bildes
werden jedoch auch auf das im rechten Bildschirm projizierte Bild
angewendet.

¢ Die Einstellwerte Aus fiir Progressiv und Rauschunterdriickung werden
tiir das Bild im rechten Bildschirm angewendet.
@ "Menii Signal" S.148

e Wenn kein Bildsignal eingeht, wird der Bildschirm in der Farbe anzeigt,
die unter Hintergrundanzeige eingestellt ist. Wenn Logo ausgewdhlt ist,
wird der Bildschirm Blau angezeigt.
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Merkmale von Dateien, die mit Hilfe von PC Free wiedergegeben
werden konnen

Typ Dateityp (Da- Hinweise
teierweite-
rung)

Szenario- | .fse
datei sit*

Dies ist das Dateiformat, das beim Konvertieren
von PowerPoint-Dateien mit EasyMP Slide
Converter fiir die Wiedergabe mit PC Free
erzeugt wird. Diese Dateien werden in diesem
Handbuch Szenarien genannt.

Bilder Jpg Die folgenden Dateien koénnen nicht projiziert

werden.

o Bilder mit einer hoheren Auflosung als 8.192 x
8.192

e Bilder mit einer Dateigrofle von iber 12 MB

e Dateien mit der Endung "jpeg"

¢ CMYK-Farbformate

e Progressive Formate

Aufgrund der Eigenschaften von JPEG-Dateien

werden zu stark komprimierte Bilder

moglicherweise undeutlich wiedergegeben.

.bmp Die Projektion von Bildern mit einer hoéheren
Auflosung als 2048 x 2048 ist nicht moglich.

.gif e Die Projektion von Bildern mit einer hoéheren
Auflosung als 2048 x 2048 ist nicht moglich.
e Animierte GIFs konnen nicht projiziert werden.

.png Die Projektion von Bildern mit einer hoheren
Auflosung als 2048 x 2048 ist nicht moglich.

PDF pdf e Sie konnen PDF-Dateien der Version 1.7 oder
alter projizieren.
¢ Wiedergabe von verschliisselten PDF-Dateien

nicht moglich.

*  Sie konnen mit Hilfe der Anwendungssoftware EMP SlideMaker und EMP
SlideMaker2 auch Szenarien (SIT-Dateien) projizieren.

Nachstehend finden Sie weitere Informationen zum Projizieren der
jeweiligen Dateitypen.

e Wiedergabe von Szenariodateien
@ "Wiedergabe eines Szenarios" S.107

e Wiedergabe von Bilddateien
@ "Projektion der gewihlten Bilder oder Filme" S.104

e Projektion von PDF-Dateien
@ "Projektion von PDF-Dateien” S.105

Unterstlitzte Filmdateien

Datei Filme Audio-Codec Aufnahmequalitdt
Typ Codec

(Datei-

erweite-

rung)

.mpg* MPEG-2 MPEG-1 Layer1/2 Maximale Bitrate: 12
MPEG-Inhalte ohne Ton | Mbit/s

kénnen wiedergegeben Maximale Bildauflo-
werden. sung:

Lineares PCM und AC-3- | 1280x720

Audio kénnen nicht

wiedergegeben werden.

.mp4* MPEG-4 ASP | MPEG-4 AAC-LC

MPEG-4 AVC
wmv WMV9 WMA
.avi Motion JPEG | Lineares PCM
ADPCM

*  Dateien mit der Endung ".mpeg" konnen nicht projiziert werden.

Nachstehend finden Sie weitere Informationen zum Projizieren von
Filmdateien.

@ "Projektion der gewihlten Bilder oder Filme" S.104
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' e USB-Speichermedien, die integrierte Sicherheitsfunktionen haben, Projeltion von PowerPoint-Dateien, konvertiert mit FasyMP Slide
konnen gegebenenfalls nicht verwendet werden. Converter
¢ Dateien, die mit DRM (Digitale Rechteverwaltung) versehen sind,
koénnen nicht projiziert werden. PPT

e Wenn zur Filmwiedergabe (bei Ubertragung mit hoheren Bitraten) "~
ein USB-Speichermedium mit langen Zugriffszeiten verwendet wird,
kénnen Wiedergabestérungen oder Tonaussetzer auftreten. |

| Ii * ﬁ * :_ I_ I_ I_ I_ i I_:
e Der Projektor unterstiitzt keine mit bestimmten Dateisystemen

formatierte Medien. Falls Probleme bei der Projektion auftreten, USB g
verwenden Sie Medien, die unter Windows formatiert wurden. ¢_
e Formatieren Sie das Medium mit FAT16/32.

Nachstehend finden Sie weitere Informationen zum Konvertieren von
PowerPoint-Dateien in Szenarien unter Verwendung von EasyMP Slide

Projizieren von Bildern und Filmen auf USB-Speichermedien Converter.

PC Free-Beispiele

@ EasyMP Slide Converter Bedienungsanleitung

PC Free-Bedienmethoden

Folgende Schritte werden beispielhaft anhand der Fernbedienung bei am

& mo o P

: Control Pad angeschlossenem USB-Speichergerit beschrieben. USB-
mp S ipg Speichergerite konnen auch direkt am Projektor angeschlossen werden. Sie
:(/TV pg? konnen Fernbedienungen auch iiber das Bedienfeld des Projektors
bmp P durchfiihren.
Sie konnen mit PC Free einzelne Film- oder Bilddateien oder eine Dia- Starten von PC Free

Show mit mehr als einer Datei projizieren. )
Andern Sie die Quelle zu USB1.

@ "Automatische Erkennung von Eingangssignalen und Andern des
projizierten Bildes (Quellensuche)" S.50

@ "Projektion der gewihlten Bilder oder Filme" S.104

@ "Aufeinanderfolgende Wiedergabe aller Bilddateien in einem Ordner
(Dia-Show)" S.107
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Schlieen Sie das USB-Speichermedium oder die Digitalkamera am e Andere Dateien werden als Symbole, wie in der nachfolgenden Tabelle,
Control Pad an. angezeigt.
@ "Anschliefen des Control Pad" S.44 Symbol Datei Symbol Datei
PC Free startet und es wird eine Liste mit Dateien auf dem ' FSE-Dateien” ; MPEG-Dateien
Bildschirm angezeigt. g
e Die folgenden Dateien werden als Miniaturansichten angezeigt Ll
(Dateunhalte. werden als kleinformatige Bilder angezeigt). SIT-Dateien” N WMV -Datelen
- JPEG-Dateien g
- FSE/SIT-D'ateleg (Bl'ld der ersten Fol'le) -
- PDF-Dateien (ein Bild der ersten Seite des PDFs)
- MPEG/WMV/AVI-Dateien (Bild 15 Sekunden nach Beginn des Films) JPEG-Dateien* ' S PFX-Dateien
LJ\, (Client-Zertifikat/Web-
| eex Server-Zertifikat)
BMP-Dateien ' Q P12-Dateien
@ | (Client-Zertifikat/Web-
. 1}' ; Server-Zertifikat)
GIF-Dateien [ ; CER-Dateien
T{_I\N (CA-Lizenz)
CER_
PNG-Dateien ' Q DER-Dateien
% | (CA-Lizenz)
R |
DER |
AVI-Dateien (Motion ' Q PEM-Dateien
JPEG)* Z:]:\_' ‘ (CA-Lizenz)
PEM ;
PDF-Dateien®

¥  Wenn keine Miniaturansicht moglich ist, werden die Dateien als Symbol

angezeigt.
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e Wenn ein Szenario auf AutoRun eingestellt ist, wird es mit hochster Projizierung von Bildern
Prioritdt vor moglichen anderen Eingangssignalen wiedergegeben. . o ) o o o
Um die Wiedergabe zu beenden, driicken Sie die [Esc]-Taste auf der Wahlen Sie die Datei oder den Ordner fir die Projektion mithilfe
Fernbedienung. der [<=>], [+, 1] und [}-Tasten.
@ "Bedienschritte wahrend der Wiedergabe eines Szenarios"
S.108

Slideshow

e Sie konnen auch eine Speicherkarte in einen USB-Kartenleser
einfilhren und diesen dann an den Projektor anschlieflen. Einige
handelsiibliche USB-Kartenleser sind jedoch méglicherweise nicht
mit dem Projektor kompatibel.

e Wenn der folgende Bildschirm (Laufwerk wiéhlen) angezeigt wird,
driicken Sie die Taste [C], [&>], [@] oder [@], um das
gewiinschte Laufwerk auszuwidhlen. Driicken Sie dann die [J]-
Taste.

@ Wenn nicht alle Dateien und Ordner im aktuellen Bildschirm

angezeigt werden, driicken Sie die [[]-Taste auf der
Fernbedienung, oder positionieren Sie den Cursor am unteren
Bildschirmrand auf Nichste Seite, und driicken Sie die [¢J]-
Taste.

Zum Umschalten auf den vorherigen Bildschirm driicken Sie
die [[#)]-Taste auf der Fernbedienung, oder positionieren Sie den

[Ceyseect ol Cursor am oberen Bildschirmrand auf Vorherige Seite, und
driicken Sie die [4J]-Taste.

e Sie konnen den Bildschirm Laufwerk wihlen anzeigen, indem Sie
den Cursor oben in der Dateiliste auf Laufwerk wihlen setzen und
dann die Taste [4d] driicken. a Driicken Sie die [«J]-Taste.

e Der Projektor kann bis zu acht Medien gleichzeitig erkennen. Das ausgewdhlte Bild wird wiedergegeben

Ist ein Ordner ausgewdhlt, werden die enthaltenen Dateien angezeigt.
Um zu dem Bildschirm zuriickzukehren, der vor dem Offnen des
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Ordners angezeigt wurde, positionieren Sie den Cursor auf Zum Projektion der gewdhlten Bilder oder Filme
Anfang, und driicken Sie die [¢J]-Taste.
Achtung
Bilder drehen Trennen Sie die Verbindung zum USB-Speichermedium nicht, wahrend Sie

darauf zugreifen. PC Free funktioniert moglicherweise nicht richtig.
Bilder lassen sich beim Projizieren in PC Free in 90°-Schritten drehen.

n Geben Sie Bilder wieder oder fiihren Sie PC Free aus. n Starten Sie PC Free.
Der Bildschirm mit der Dateiliste wird angezeigt.
a Driicken Sie wahrend der Projektion die [C=>]- oder [C3D]-Taste. @ "Starten von PC Free" S.101

a Wadhlen Sie die zu projizierende Bilddatei mithilfe der Tasten [<0],
(2], [@] und [@] aus.

Driicken Sie die [(J]-Taste.

Stoppen von PC Free Das Bild wird angezeigt bzw. der Film wird wiedergegeben.

Um den Vorgang von PC Free zu beenden, trennen Sie die Verbindung des
USB-Gerits zum USB-Anschluss am Control Pad. Bei Geriten wie
Digitalkameras oder Festplatten sollten Sie zuvor die Stromversorgung
ausschalten und das Geridt erst dann entfernen.
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Driicken Sie die Tasten [@] [@], um zur nachsten oder

vorherigen Bilddatei zu wechseln.

Fihren Sie zum Beenden der Projektion einen der folgenden
Bedienvorgdnge aus.

e Projektion eines Bildes: Driicken Sie die [Esc]-Taste. @ Wenn die Dateierweiterung nicht .pdf ist, wird die Datei nicht

o . . ) .. in der Dateiliste angezeigt.
e Projektion eines Films: Driicken Sie die [Esc]-Taste, um den

Meldungsbildschirm anzuzeigen, wihlen Sie Beenden und driicken
Sie dann die [¢J]-Taste. B Driicken Sie die [¢J]-Taste.

Wenn die Wiedergabe beendet ist, wird wieder der Bildschirm mit Die erste Seite in der PDF-Datei wird im Vollbildformat angezeigt.
der Dateiliste angezeigt.

Projektion von PDF-Dateien

Sie konnen PDF-Dateien mit PC Free projizieren. In PDF-Dateien konnen
Sie Seiten nach oben oder unten bewegen, vergréfiern oder drehen.

n Starten Sie PC Free.
Der Bildschirm mit der Dateiliste wird angezeigt.

@ "Starten von PC Free" S.101

a Waéhlen Sie die zu projizierende PDF-Datei mithilfe der Taste [2>],

[==), [@] oder [9] aus. Wihrend der Anzeige einer PDF-Datei konnen Sie die folgenden
Bedienvorginge vornehmen.
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¢ Bild auf/ab e Scrollen einer Seite
Driicken Sie wahrend der Anzeige einer Seite im Vollbildformat die Taste Driicken Sie wihrend der ausgeweiteten Anzeige einer Seite die [2>]
[>] oder [&o>], um zur vorherigen bzw. ndchsten Seite zu gehen. [ @][@][@]—Taste um die Seite zu scrollen.

e Auswihlen einer Seite

e Drehen einer Seite
Driicken Sie die [Esc]-Taste, um das Menii Seite wihlen anzuzeigen.

Driicken Sie wahrend der Anzeige einer Seite im Vollbildformat die Taste
[@] oder [8], um alle Seiten in der PDF-Datei um 90 Grad zu drehen.

SchlieBen der PDF-Dateianzeige

Driicken Sie wahrend der Anzeige der PDF-Datei die [Esc]-Taste.

Das Menii Seite wihlen wird angezeigt.

D00015.PDF

! E === a Driicken Sie die Taste [<=>] oder [<=>], wahlen Sie dann

Beenden.

T

o

4| Vorh, Seite b | Michste Seite [ w | Auswad [ | Fertig [ Zuriick

Wihlen Sie die zu projizierende Seite mithilfe der Taste [@] oder [8] und

driicken Sie dann die [¢J]-Taste, um die gewdhlte Seite anzuzeigen.

Wenn Sie die [Esc]-Taste driicken, wiahrend das Menii Seite wahlen
angezeigt wird, beendet sich das Menil.

e Ausweiten einer Seite
Driicken Sie wihrend der Anzeige einer Seite im Vollbildformat die [ ¢J]-
Taste, um das Bild auszuweiten.
Seiten im Hochformat werden horizontal auf die Bildschirmbreite
ausgeweitet und Seiten im Querformat werden vertikal auf die
Bildschirmhohe ausgeweitet .

Driicken Sie widhrend der ausgeweiteten Anzeige einer Seite die [J]-
Taste, um zur Anzeige im Standardvollbildformat zuriickzukehren. B Driicken Sie die [J]-Taste.

Die angezeigte PDF-Datei wird geschlossen und der Bildschirm zu
Dateiauswahl wird angezeigt.
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Die folgenden Bedienvorginge konnen wihrend der Anzeige einer

PDF-Datei in PC Free nicht ausgefithrt werden.

- Ein Kennwort aufheben

- Digitale Signaturen anzeigen

- Transparente Effekte anzeigen
- Multimediainhalte wiedergeben
- 3D-Grafiken anzeigen

- Kommentare anzeigen

Aufeinanderfolgende Wiedergabe aller Bilddateien in einem
Ordner (Dia-Show)

Die Bilddateien in einem Ordner konnen nacheinander wiedergegeben
werden. Diese Funktion heifit Dia-Show. Gehen Sie wie folgt vor, um eine
Dia-Show zu starten.

Sie konnen Anzeigebedingungen einstellen, z. B. wiederholte Projektion

oder Hinzufligung von Anzeigeeffekten, wihrend Sie zwischen Dateien
wechseln. Zur automatischen Anderung von Film- und Bilddateien bei
Ausfihrung einer Prasentation darf die Option Bild Umschaltzeit im
Bildschirm Option von PC Free nicht auf Nein eingestellt sein. Die
Standardeinstellung ist Nein.

@ "Bilddatei-Anzeigeeinstellungen und Bedienungseinstellungen fiir
die Dia-Show" S.108

Starten Sie PC Free.
@ "Starten von PC Free" S.101

Der Bildschirm mit der Dateiliste wird angezeigt.

Positionieren Sie den Cursor mithilfe der Tasten [=>], [, [@]

und [9] auf dem Ordner, den Sie mittels der Prasentation

wiedergeben maochten, und dricken Sie dann die [J]-Taste.

Wahlen Sie Prasentation am rechten unteren Bildschirmrand des
Dateilistenfensters aus, und driicken Sie die [(J]-Taste.

Die Présentation beginnt und die Bild- und Filmdateien im Ordner
werden automatisch nacheinander einzeln wiedergegeben.

Nach der Wiedergabe der letzten Datei erscheint automatisch wieder
die Dateiliste. Falls im Bildschirm Option Endlos Wiedergaben auf
Ein gesetzt wurde, wird die Projektion nach Beendigung von Neuem
gestartet.

@ "Bilddatei-Anzeigeeinstellungen und Bedienungseinstellungen fiir
die Dia-Show" S.108

Sie kénnen zum néchsten oder zum vorherigen Bildschirm wechseln
oder die Wiedergabe einer Dia-Show anhalten.

Falls die Bild Umschaltzeit im Bildschirm Option auf Nein eingestellt

ist, werden die Dateien bei Auswahl von Prasentation wiedergeben
nicht automatisch umgeschaltet. Driicken Sie die [8]—, [&d]- oder [3]]-

Taste, um zur nichsten Datei zu gehen.

Wiedergabe eines Szenarios

Starten Sie PC Free.
@ "Starten von PC Free" S.101

Der Bildschirm mit der Dateiliste wird angezeigt.

Wadhlen Sie das zu projizierende Szenario mithilfe der Taste [>],

(], [@] oder [9] aus.

Driicken Sie die [J]-Taste.
Die Wiedergabe beginnt.
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Bedienschritte wahrend der Wiedergabe eines Szenarios Beenden der Wiedergabe
Wenn Sie die [Esc]-Taste driicken, wird die
Wihrend der Wiedergabe eines Szenarios lassen sich mit der Fernbedienung (Num) (C0 ) (D) Meldung "Woglen ]Sie die WiI:: dergagen des
die folgenden Bedienungen ausfiihren. Menu Esc Szenarios beenden?" angezeigt. Wihlen Sie

Beenden, und driicken Sie dann die [ &J ]-
Taste, um die Wiedergabe anzuhalten.

Wechseln von Bildschirmen
FSE-Dateien

Nichste Foli User romer Wihlen Sie Zuriick, und driicken Sie dann die
Menu /\ Esc achste Folie [ & ]-Taste, um die Wiedergabe der Datei
PN Y ; : ) ’
@ O Q Vorherige Folie fortzusetzen.

Naichste Folie oder Animation

Od®e

Nichste Folie oder Animation

A /
()
User —
(Animationseffekte werden nicht

ENGRS
— wiedergegeben.)

Page e
S| Vorherige Folie oder Animation ° Elnfvl“le'ren' ‘ o .
(Animationseffekte werden nicht @ "Einfrieren des Bildes (Einfrieren)" S.110
~ VI a4 .
(B == ‘ 1) wiedergegeben.) e A/V Stummschalten

@ "Zeitweises Ausblenden von Bild und Ton (A/V Stummschalten)"

©0d

Beim Projizieren von Bildern mittels PC Free konnen die folgenden
Funktionen verwendet werden.

®

SIT-Dateien S.109

Vient B @) Nichste Folie e E-Zoom

O @ \@ J /o @ Vorherige Folie @ "Vergroflern von Bildausschnitten (E-Zoom)" S.111

@ "’/5 pal— o Zeiger
%55 : : P(ogter @ "Zeigerfunktion (Zeiger)" S.110
Page
el @ )||Co) Bilddatei-Anzeigeeinstellungen und Bedienungseinstellungen fiir
0K ) ——) | die Dia-Show

Sie konnen die Anzeigereihenfolge der Dateien und die Bedienung der
Dia-Show im Bildschirm Option einstellen.

n Wahlen Sie Option am unteren Rand des Dateilistenfensters aus,
und driicken Sie die [(J]-Taste.
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Stellen Sie, wenn der Bildschirm Option angezeigt wird, jeden
einzelnen Punkt ein.

Aktivieren Sie die Einstellungen, indem Sie den Cursor auf das
Zielelement setzen und die [¢J]-Taste driicken.

In der folgenden Tabelle sind die Funktionen der einzelnen
Schaltflachen beschrieben.

£  Option

Einstellung anzeigen

Anzeigesortierung

Einrichten Dia-Show

Endlos Wiedergaben

Bild Umschaltzeit

Sortierrichtung

I Nach Datim

f Aufsteigend J Absteigend

r En

(o ——

TISeRunden 0

1 '8 Rollen
————

Effekt r Nein
P —,
J AUflgsen

OK =F Abbrechen

Anzeigesortie-
rung

Sie konnen die Dateien entweder Nach Name oder Nach
Datum anzeigen.

Sortierrich- Sie konnen die Dateien Aufsteigend oder Absteigend

tung sortieren.

Endlos Wie- Sie kénnen einstellen, ob die Dia-Show wiederholt

dergaben werden soll.

Bild Umschalt- | Sie konnen die Wiedergabezeit der einzelnen Dateien in

zeit Prisentation wiedergeben festlegen. Fiir die Bild-
Umschaltzeit stehen zwei Optionen zur Verfiigung: Nein
(0 Sekunden) bis 60 Sekunden. Bei der Wahl von Nein
wird die automatische Wiedergabe deaktiviert.

Effekt Dariiber hinaus konnen Sie die Bildschirmeffekte beim

Ubergang von einem Dia zum nichsten einstellen.

B Positionieren Sie den Cursor mithilfe der Tasten [D], [, [@]
und [9] auf OK, und driicken Sie die [J]-Taste.

Die Einstellungen werden damit angewendet.

Falls Sie die Einstellungen nicht anwenden wollen, positionieren Sie
den Cursor auf der Schaltfliche Abbrechen, und driicken Sie die
[ J]-Taste.

Zeitweises Ausblenden von Bild und Ton (A/V
Stummschalten)

Sie konnen das Bild auf dem Bildschirm ausschalten, wenn Sie die
Aufmerksamkeit des Publikums auf IThre Ausfilhrungen lenken mochten
oder wenn Sie bestimmte Bedienvorginge, wie z. B. die Dateiauswahl,
ausblenden méchten.

NI | P

Bei jedem Driicken der [A/V Mute]-Taste wird A/V Stummschalten ein-
bzw. ausgeschaltet.

Fernbedienung

(€= @n)([«D)

AN Mute  Split Freeze

Help
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e Falls Sie diese Funktion bei der Wiedergabe von bewegten Bildern
verwenden, wird die Bild- und Tonwiedergabe vom Abspielgerit

fortgesetzt und die Wiedergabe kann nicht wieder an dem Punkt
aufgenommen werden, an dem Sie A/V Stummschalten aktiviert
haben.

e Wenn die [A/V Mute]-Taste gedriickt wurde, kénnen Sie den
angezeigten Bildschirm im Konfigurationsmeni auswiéhlen.

@ Erweitert - Display - A/V Stummschalten S.151

e Die Lampe leuchtet wahrend der A/V Stummschalten-Einstellung, d.
h. die Lampenstunden werden erhoht.

e Der Ton wird nicht unterbrochen.

e Bewegte Bilder werden weiterhin ausgegeben, wenn die Funktion
Einfrieren aktiviert ist. Es ist daher nicht mdglich, die Projektion von
der Stelle an wieder aufzunehmen, an der der Bildschirm eingefroren
wurde.

e Wird die [Freeze]-Taste gedriickt, wihrend das Konfigurationsmeni
oder ein Hilfe-Bildschirm angezeigt wird, wird das angezeigte Menii
bzw. der Hilfe-Bildschirm geschlossen.

¢ Die Einfrieren-Funktion funktioniert auch bei Verwendung von E-
Zoom.

Einfrieren des Bildes (Einfrieren)

Wenn fiir bewegte Bilder Einfrieren aktiviert ist, wird das eingefrorene Bild
auch weiter projiziert, so dass Sie auch bewegte Bilder einzeln wie
Standbilder projizieren konnen. Wenn die Funktion Einfrieren aktiviert ist,
konnen Sie beispielsweise auch wihrend einer Computerprisentation
Dateien wechseln, ohne Bilder zu projizieren.

Mit jeder Betitigung der [Freeze]-Taste wird die Funktion "Einfrieren" ein-
oder ausgeschaltet.

Fernbedienung

&)

AN Mute _ Split Freeze

Zeigerfunktion (Zeiger)

Mit dieser Funktion konnen Sie ein Zeiger-Symbol auf dem projizierten
Bild bewegen, um die Aufmerksamkeit auf den Bereich zu lenken, {iber den
Sie gerade sprechen.
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Zeiger anzeigen. .o . .
9 g¢l ' , _ _ VergroBern von Bildausschnitten (E-Zoom)

Bei jeder Betitigung der [Pointer]-Taste, wird der Zeiger angezeigt

oder ausgeblendet. Diese Funktion ist niitzlich, wenn Sie ein Bild vergrofliern mochten, um sich

Fernbedienung Details, wie z. B. Grafiken und Tabellen, genauer anzusehen.

(% > —
%U:@: UPointer / _E_H_ :' /// \/\,-\
Pe % 77:_I_I_I_I___- I
m N

a Zeiger-Symbol bewegen (7).

Fernbedienung

n Starten Sie E-Zoom.
Driicken Sie die Taste [®], um das Kreuz anzuzeigen (-E-H—).

Fernbedienung

OO

Volume
.
AN Mute  Split Freeze
C )y HC )

Durch gleichzeitiges Driicken von zwei der nebeneinander liegenden
Tasten [C2D], [3D], [@] oder [@] kann der Mauszeiger auch

diagonal bewegt werden.

Sie konnen die Form des Zeigers im Konfigurationsmenii
wihlen.

@ Einstellung - Zeigerform S$.150
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Bewegen Sie das Kreuz (342) auf den zu vergroBernden
Bildausschnitt.

Fernbedienung

Esc

Durch gleichzeitiges Driicken von zwei der nebeneinander liegenden
(D], [@] oder [@] kann der Mauszeiger auch

diagonal bewegt werden.

B VergroRern.

Fernbedienung

Q\/Q

Tasten [CD]

[®]-Taste: Erweitert den Bereich mit
jeder Tastenbetatigung. Sie konnen
schnell vergrofiern, indem Sie die Taste
gedriickt halten.

[@]-Taste: Verkleinert vergrofierte
Bilder.

[Esc]-Taste: Bricht den E-Zoom ab.

A/VA&]/ Spllt Freeze

e Das Vergroflerungsverhiltnis erscheint auf dem Bildschirm.
Der gewihlte Bildausschnitt kann in 25 Schritten 1- bis 4-fach
vergroflert werden.

e Driicken Sie wiahrend der Projektion die Tasten [(2>],
[, [@] und [8], um das Bild zu scrollen.

Verwenden der Fernbedienung als Mauszeiger
(Kabellose Maus)

Der Zeiger der Computermaus kann iiber die Fernbedienung des Projektors
gesteuert werden. Diese Funktion wird ,Kabellose Maus“ genannt.

Folgende Betriebssysteme unterstiitzen die kabellose Mausfunktion.

Windows Mac OS X
Betriebssystem Windows 98 Mac OS X 10.3.x
Windows 98SE Mac OS X 10.4.x
Windows Me Mac OS X 10.5.x
Windows 2000 Mac OS X 10.6.x
Windows XP Mac OS X 10.7.x
Windows Vista
Windows 7

* Die Funktion Kabellose Maus kann moglicherweise mit bestimmten
Betriebssystemversionen nicht verwendet werden.

Fithren Sie die folgenden Schritte aus, um die ,Kabellose Maus®-Funktion
zu aktivieren.

Stellen Sie im Konfigurationsmeni USB Type B auf Kabellose
Maus/USB Display.

@ Erweitert - USB Type B S.151

SchlieBen Sie den Projektor lber das mitgelieferte USB-Kabel am
Computer an.

@ "Anschlieflen eines Computers" S.34

Andern Sie die Quelle zu einer der folgenden Optionen:
e USB Display

e Computer

e HDMI



Projektionsfunktionen

e DisplayPort Bild auf/ab
OO [®)]-Taste: Wechselt zur vorherigen

@ "Automatische Erkennung von Eingangssignalen und Andern des

projizierten Bildes (Quellensuche)" S.50 ExzoomA{Rva e Seite.
. . . . [®)]-Taste: Wechselt zur nachsten Seite.
Sobald diese Einstellungen vorgenommen wurden, kann der Mauszeiger wie
folgt gesteuert werden: ./ St Freeze
CoHOCoOCD
Bewegen des Mauszeigers
Tasten | ][CO][@][@]: ¢ Durch gleichzeitiges Driicken von zwei der nebeneinander liegenden
Bewegen den Mauszeiger.

Tasten [D], [(D], [@] oder [@] kann der Mauszeiger auch

diagonal bewegt werden.

e Wenn auf dem Computer die Maus als Linkshinder-Maus
konfiguriert ist, ist die Funktion der Tasten der Fernbedienung
ebenfalls vertauscht.

(Esc]-Taste: Rechter Mausklick ¢ Unter folgenden Bedingungen kann keine kabellose Maus verwendet
sc]-Taste: Rechter Mausklick.

, werden.
elj” [«J]-Taste: Linker Mausklick. Driicken - Wenn Erweitert - USB Type B auf einen anderen Wert als
Sie fiir einen Doppelklick zwei Mal Kabellose Maus/USB Display eingestellt ist.
o schnell hintereinander auf die Taste. - Wenn das Meni Konfiguration oder die Hilfe angezeigt wird.
@ - Bei der Verwendung von anderen Funktionen als den Funktionen
[ Page [ E Zoom [ Volume | der kabellosen Maus (z. B. bei der Lautstirkenregelung).
Wenn Sie jedoch die E-Zoom- oder Zeiger-Funktion verwenden, ist
Drag & Drop die Bild auf/ab-Funktion verfiigbar.

Halten Sie zum Ziehen die [ ¢J]-Taste
gedriickt, und driicken Sie auf eine der

Tasten [(2D], [(3D], [@] oder [@].

Lassen Sie die [ J]-Taste los, um das

gezogene Objekt an der gewiinschten
Stelle abzulegen.
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Speichern eines Benutzerlogos

Bild Zuriick
) . o ) ) Easy Interactive Function
Sie konnen das gerade projizierte Bild als Benutzerlogo speichern. Signal Whiteboard-Einstellungen
Display
Bei Start der Projektion oder wenn kein Bildsignal anliegt, kann das Einstellung

registrierte Benutzerlogo angezeigt werden. - s Projektion Front
Erweitert & LR LLELTE-NIT)

@ Erweitert - Display S.151 Betrieb
Netzwerk Standby-Modus Energiesparen
USB Type B USB Display
® Wurde ein Benutzerlogo gespeichert, kann die Logoeinstellung nicht Information Zeit/Plan-Einstellungen
. . . Sprache Deutsch
auf die Werkseinstellung zuriickgesetzt werden. Reset Reset

Projizieren Sie das Bild, das Sie als Benutzerlogo speichern
mochten und driicken Sie die [Menu]-Taste.

( [Escl :Zuriick [#17:Auswahl [@]:Eingeben [Menul:Verl. |

@ "Verwendung des Konfigurationsmeniis” S.143

Verwendung der Fernbedienung Verwendung des Bedienfelds * Ist der Benutzerlogoschutz unter Kennwortschutz auf Ein
gestellt, erscheint eine Meldung und das Benutzerlogo kann
Menu @ E‘C H/V nicht verandert werden. Sie konnen die Einstellungen dndern,
@ nachdem Sie die Funktion Benutzerlogoschutz auf Aus

gestellt haben.

A
< > @ "Nutzungsverwaltung (Kennwortschutz)" S.118
v

| Source
b ‘

chi @ Pcomjer -amp

femp

e Wird ein Benutzerlogo ausgewihlt, wihrend eine der
Funktionen Keystone, E-Zoom, Seitenverhiltnis oder
Zoomanpassung ausgefithrt wird, wird die aktuell ausgefiihrte
Funktion abgebrochen.

a Wihlen Sie Benutzerlogo im Menii Erweitert.

Wenn die Meldung "Wollen Sie das gegenwadrtige Bild als
Benutzerlogo benutzen?" angezeigt wird, bestdtigen Sie mit Ja.

@ Wenn Sie die [¢J]-Taste auf der Fernbedienung oder dem
Bedienfeld driicken, dndert sich eventuell die Darstellungsgrofe
entsprechend der tatsdchlichen Auflosung des Bildsignals.
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ﬂ Bewegen Sie den Rahmen, um den Bereich des Bildes
auszuwahlen, den Sie als Benutzerlogo verwenden mochten.

Sie konnen dieselben Vorginge auch iiber das Bedienfeld des
Projektors steuern.

Fernbedienung

X ”1’_ v
FEE T

Die speicherbare Bildgrofle ist 400x300 Punkte.

Wenn Sie die [(J]-Taste driicken und die Meldung "Wahlen Sie
dieses Bild?" angezeigt wird, wahlen Sie Ja.

G Wahlen Sie den Zoomfaktor im Fenster Zoom-Einstellungen.

[Benutzerlogo]

Zoomfaktor einstellen.

Zoomfaktor:

0100% @
12002
1300%

( [Esc] :Zuriick [471:Auswahl [@1:Einstellen [Menul:Verl. |

Wenn "Sichern Sie das Bild als Benutzerlogo?" angezeigt wird,
bestatigen Sie mit Ja.

Das Bild wird gespeichert. Nachdem das Bild gespeichert wurde,
wird die Meldung "Beendet." angezeigt.

e Beim Speichern eines Benutzerlogo wird das zuvor
gespeicherte Benutzerlogo iiberschrieben.
e Der Speichervorgang kann ggf. etwas Zeit in Anspruch
nehmen. Bedienen Sie den Projektor oder am Projektor

angeschlossene Gerdte wahrend des Speichervorgangs nicht, da
dies Fehlfunktionen verursachen kann.

Benutzerbild speichern

Im Projektor sind vier Arten von Bildern registriert, wie zum Beispiel
gleichmiflige Linien oder Gitter.
@ Einstellung - Eigenes Bild - Auswahl eigenes Bild S.150

Sie konnen auch das gerade projizierte Bild als eigenes Benutzerbild
speichern.
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$ Wird ein Benutzermuster gespeichert, wird das zuvor gespeicherte
Benutzermuster iiberschrieben.

Projizieren Sie das Bild, das Sie als Benutzermuster speichern
mochten und driicken Sie die [Menu]-Taste.

@ "Verwendung des Konfigurationsmeniis” S.143

Verwendung der Fernbedienung Verwendung des Bedienfelds

Menu @ H/V

A
| Sourcel < >
—) Search
User Painter -
O O amp

femp

g Wahlen Sie unter Einstellung die Option Eigenes Bild.

Bild Zuriick
Keystone H/V-Keystone
Signal Split Screen
. Zoom
SLEE BN EY | Bildverschiebung
B  Tastensperre VYollsperre
Erweitert Zeigerform Zeiger 1
Leistungsaufnahme ECO
Netzwerk Lautstérke 0
Fernst.-Empfanger Front/Riick
Information USER-Taste Leistungsaufna...
Reset Reset

( [Escl :Zuriick [41:Auswahl [@]:Eingeben [Menul:Verl. |

B Wihlen Sie Eigenes Benutzerbild.

Bild [Eigenes Bild] Zuriick

Signal Anzeige eigenes Bild
Auswahl eigenes Bild  Eigenes Bild 1

Einstellung @ | Eigenes Benutzerbild &
—

Erweitert

Netzwerk

Information

Reset

( [Esc]:Zuriick [47:Auswahl [@]:Eingeben [Menul:Verl. |

Wird ein Eigenes Benutzerbild ausgewihlt, wihrend eine der
Funktionen Keystone, E-Zoom, Seitenverhaltnis, Zoom einstellen
oder Bildverschiebung ausgefithrt wird, wird die aktuell
ausgefithrte Funktion voriibergehend abgebrochen.

Wird "Mochten Sie das gerade projizierte Bild als eigenes
Benutzerbild verwenden?" angezeigt, bestatigen Sie mit Ja.

Wenn Sie auf die [(J]-Taste driicken, erscheint die Meldung
"Dieses Bild als Eigenes Benutzerbild speichern?". Wahlen Sie Ja.
Das Bild wird gespeichert. Nachdem das Bild gespeichert wurde,

wird die Meldung "Die Benutzerbild -Einstellung ist abgeschlossen."
angezeigt.
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e Wurde ein Benutzermuster gespeichert, kann das
Benutzermuster nicht auf die Werkseinstellung zuriickgesetzt
werden.

e Das Speichern des eigenen Benutzerbilds kann ggf. etwas Zeit
in Anspruch nehmen. Bedienen Sie den Projektor oder am
Projektor angeschlossene Gerite wahrend des
Speichervorgangs des eigenen Benutzerbildes nicht, da dies
Fehlfunktionen verursachen kann.




Sicherheitsfunktionen

Der Projektor besitzt die folgenden erweiterten Sicherheitsfunktionen:

e Kennwortschutz
Sie konnen den Personenkreis, der den Projektor verwendet,
einschranken.

e Tastensperre
Die Tastensperre verhindert, dass Ihre Einstellungen am Projektor von
nicht autorisierten Personen verandert werden.
@ "Sperrfunktion der Bedienungstasten (Tastensperre)” S.120

e Sicherheitsschloss
Der Projektor ist mit den folgenden Sicherheitsvorrichtungen zur
Diebstahlsicherung ausgestattet.
@ "Sicherheitsschloss” S.122

Nutzungsverwaltung (Kennwortschutz)

Bei aktiviertem Kennwortschutz lasst sich der Projektor zum Schutz der
Bilder nicht ohne Eingabe eines Kennworts in Betrieb nehmen, auch wenn
er eingeschaltet ist. AufSerdem lésst sich das beim Anschalten des Projektors
als Hintergrund gezeigte Benutzerlogo nicht dndern. Dies ist ein
wirkungsvoller Diebstahlschutz, da der Projektor selbst wenn er gestohlen
wird nicht benutzt werden kann. Zum Zeitpunkt des Kaufs ist der
Kennwortschutz nicht aktiviert.

Arten des Kennwortschutz

Je nachdem, wie Sie den Projektor verwenden mochten, konnen die
folgenden drei Arten des Kennwortschutzes eingestellt werden.

e Einschaltschutz
Ist der Einschaltschutz auf Ein gestellt, miissen Sie nach dem
Anschlieflen und Einschalten des Projektors ein Kennwort eingeben (dies
gilt auch fir die Funktion Direkt Einschalten). Wenn das Kennwort nicht
korrekt eingegeben wurde, kann der Projektor nicht verwendet werden.

¢ Benutzerlogoschutz
Das Benutzerlogo, das vom Besitzer des Projektors eingestellt wurde, kann
ohne Autorisierung nicht geindert werden. Wenn die Option
Benutzerlogoschutz auf Ein gestellt ist, sind die folgenden Einstellungen
fiir das Benutzerlogo geschiitzt.

e Erstellen eines Benutzerlogos

e Einstellen von Hintergrundanzeige, Startbildschirm oder A/V
Stummschalten im Meni Display
@ Erweitert - Display S.151

e Netzwerkschutz
Wenn die Option Netzwerkschutz auf Ein gestellt ist, sind die
Einstellungen fiir das Netzwerk geschiitzt.
@ "Netzwerk-Menii" S.145

Einstellen von Kennwortschutz

Der Kennwortschutz kann wie folgt eingestellt werden:

Halten Sie wahrend der Projektion etwa fiinf Sekunden lang
die [Freeze]-Taste gedriickt.

Das Kennwortschutz-Einstellungsmenii wird angezeigt.
Fernbedienung

&)

AN Mute ~_Split Freeze
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o O i Gl et Iyseiis dshofias fs mfecn & (2)  Wenn die Anzeige "Andern Sie das Kennwort?" erscheint, bestitigen Sie
@ Kennwort eingeben , mit Ja, und driicken Sie die [ ¢J]-Taste. Die Voreinstellung fiir das
Wenn das Kennwort korrekt eingegeben wird, erscheint das Kennwort lautet "0000". Andern Sie diese in Thr gewiinschtes Kennwort
Kennwortschutz-Einstellungsmenii. um. Wihlen Sie Nein wird erneut der Bildschirm aus Schritt 2 angezeigt.
@ 'Eingabe des Kennworts" S.119 (3)  Geben Sie mit den Zahlentasten eine vierstellige Zahl ein, wahrend Sie

die [Num]-Taste gedriickt halten. Die eingegebene Zahl wird als "* * * *"
angezeigt. Nach Eingabe der vierten Zahl erscheint der
Bestitigungsbildschirm.

e Zur Vorbeugung von Diebstdhlen bringen Sie bei aktiviertem
Kennwort den Kennwortschutzaufkleber an einer gut
sichtbaren Stelle am Projektor an.

@ Kennwortschutzaufkleber Fernbedienung

G 2 D)
Ca) (6 )

Auto ¢t Color Mod
Pen Mode

%)@

Geben Sie das Kennwort erneut ein.
Kennwort Die Meldung "Kennwort wurde akzeptiert." wird angezeigt.

a Wahlen Sie Ihre gewtiinschte Kennwortschutzart, und dricken Sie
die [(J]-Taste.

[Kennwortschutz]

Einschaltschutz [HLUE

Benutzerlogoschutz Aus
Netzwerkschutz Aus (4)

Bei einer Fehleingabe des Kennworts werden Sie durch eine Anzeige
aufgefordert, das Kennwort erneut einzugeben.

([#1]:Auswahl [&] :Eingeben [Menul:Verlassen |

Eingabe des Kennworts

Wahlen Sie Ein, und driicken Sie die [¢J]-Taste. Geben Sie Thr Kennwort mit der Fernbedienung ein, wenn der

Driicken Sie die [Esc]-Taste. Darauthin wird der Bildschirm von Kennworteingabebildschirm angezeigt wird.

hritt 2 wi igt.
Schritt 2 wieder angezeigt Halten Sie die [Num]-Taste gedriickt, und geben Sie das Kennwort mit den

] ) Zahlentasten ein.
a Geben Sie das Kennwort ein.

(1) Wihlen Sie Kennwort und driicken Sie dann die Taste [ «J].
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Sperrfunktion der Bedienungstasten
(Tastensperre)

[Kennwort]

Geben Sie das Kennwort ein.

] Wihlen Sie eine der folgenden Moglichkeiten, um die Tasten des
Bedienfelds zu sperren.

Vorgang siehe "Benutzerhandbuch".

e Vollsperre
Samtliche Tasten des Bedienfelds sind gesperrt. Alle Tasten des
Bedienfelds sind funktionslos, einschliefllich der [Power]-Taste.

( [0-91 :Eingeben )

e Bedienungssperre

.. . . I _ .
Wenn Sie das richtige Kennwort eingeben, wird der Kennwortschutz Samtliche Tasten des Bedienfelds, aufler der [U]-Taste sind gesperrt.

voriibergehend aufgehoben. Die Tastensperrfunktion erweist sich besonders niitzlich bei Vorfiihrungen,
in denen wiahrend der Projektion alle Tasten gesperrt sein sollen oder in
Schulen, wo bestimmte Tastenfunktionen eingeschrankt werden sollen. Der
Projektor kann mit der Fernbedienung weiter bedient werden.

Achtung

e Wird das Kennwort drei Mal hintereinander falsch eingegeben, erscheint etwa
funf Minuten lang die Anzeige "Der Projektor wird verriegelt." Anschlieflend
schaltet der Projektor in den Standby-Modus um. In diesem Fall miissen Sie Driicken Sie wahrend der Projektion die [Menu]-Taste.
den Netzstecker aus- und wieder einstecken und den Projektor erneut

. . I : . @ "Verwendung des Konfigurationsmeniis" S.143
einschalten. Der Kennworteingabebildschirm wird erneut angezeigt, so dass

Sie das richtige Kennwort eingeben kénnen. Verwendung der Fernbedienung Verwendung des Bedienfelds
e Falls Sie Ihr Kennwort vergessen haben, miissen Sie sich den auf dem Menu @ Esc H/V
Bildschirm angezeigten "Anforderungscode: xxxxx" notieren und sich an die
néichstgelegene Adresse wenden, die in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren :
aufgefiihrt is‘F. ) . . B < >
@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren User @ Painter . .
e Wenn Sie den obenstehenden Vorgang mehrmals wiederholen und das I-'emg

Kennwort 30 Mal in Folge falsch eingeben, wird die folgende Meldung
angezeigt und der Projektor akzeptiert keine Kennworteingabe mehr. "Der
Projektor wird verriegelt. Wenden Sie sich wie in Threm Handbuch a Wahlen Sie Tastensperre im Menu Einstellung.
beschrieben an Epson."

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren
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Bild Zuriick Die Sperre der Projektortasten kann auf zwei Arten aufgehoben
Keystone H/V-Keystone werden:

Al _ ggl;’:nScreen e Wihlen Sie Aus im Menii Tastensperre.

SN ERE (MY | Bildverschiebung @ Einstellung - Tastensperre S.150

ErrEfET o Driicken Sie die [¢Jd]-Taste auf dem Bedienfeld und halten sie
Leistungsaufnahme  ECO diese fiir etwa 7 Sekunden gedriickt. Es wird eine Meldung

Netzwerk Ilgzlr‘:z:ﬁ-rgripfﬁnger Fr?)nt/Rijck angezeigt und die Sperre wird aufgehoben.

Information USER-'i'aste Leistungsaufna...
Eigenes Bild

Reset Reset

( [Esc] :Zuriick [€71:Auswahl [@]:Eingeben [Menul:Verl. |

Wahlen Sie entweder Vollsperre oder Bedienungssperre je nach
Einsatzzweck.

[Tastensperrel Zuriick

IVollsperre
IBedienungssperre

( [Esc]:Zuriick [€71:Auswahl [@1]:Einstellen [Menul:Verl. |

Wahlen Sie Ja, wenn die Bestatigung angezeigt wird.

Die Tasten des Bedienfelds sind nach den von Ihnen gewdhlten
Einstellungen gesperrt.
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Sicherheitsschloss

Der Projektor ist mit den folgenden Sicherheitsvorrichtungen zur
Diebstahlsicherung ausgestattet.

e Sicherheitssteckplatz
Der Sicherheitsschlitz ist mit dem von Kensington hergestellten
Microsaver Security System kompatibel.
Weitere Informationen zum Microsaver Security System finden Sie auf
der folgenden Website:
@ http://www.kensington.com/

e Anschlussstelle fiir ein Sicherheitskabel
Ein handelsiibliches Kabelschloss kann durch die Anschlussstelle gefiithrt
werden, um den Projektor an einen Tisch oder eine Sdule zu schliefen.

Anbringen des Kabelschlosses

Fithren Sie ein Kabelschloss durch die Anschlussstelle.

Weitere Informationen zum Abschlieflen entnehmen Sie bitte der
Bedienungsanleitung des Kabelschlosses.

DA~
N o)
SNl 0



http://www.kensington.com/

Netzwerkfunktionen

Dieses Kapitel erlautert die zusitzlichen Funktionen fiir Netzwerke.

Interaktiv-Funktion iiber ein Netzwerk verwenden

Sie konnen PC-Interaktion tiber ein Netzwerk nutzen.
@ "Ubersicht iiber die Interaktiv-Funktion" S.67

Zur Nutzung von PC-Interaktion {iber ein Netzwerk benotigen Sie
Netzwerkanwendungen. Installieren Sie eine der folgenden Anwendungen
auf einem Computer, aktivieren Sie dann die Interaktiv-Funktion fiir die
jeweilige Anwendung.

e Easy MP Network Projection Ver.2.81 oder aktueller
@ EasyMP Network Projection Bedienungsanleitung

® Quick Wireless Ver.1.31 oder aktueller
@ Quick Wireless Connection USB Key-Bedienungsanleitung

Beim Einsatz der PC-Interaktion iiber ein Netzwerk miissen Sie zum
Erstellen von Anmerkungen ein interaktives Zeichenwerkzeug auf
Threm Computer installieren. Easy Interactive Tools wird mit dem
Projektor geliefert.

@ Easy Interactive Tools Ver.2.1 Bedienungsanleitung

Starten

Driicken Sie die [Source Search]-Taste auf der Fernbedienung, auf dem
Bedienfeld oder am Control Pad, um die Quelle auf LAN einzustellen.

Andern Sie wihrend der Split-Screen-Projektion die Quelle des Stiftmodus

auf LAN ab.
@ "Zwei Bilder gleichzeitig projizieren (Split Screen)" S.94

Beschrankungen

e Sie konnen zwei Easy Interactive Pens nicht gleichzeitig verwenden.

e Whiteboard-Modus und Anmerkung PC Free konnen nicht verwendet
werden. Zur Nutzung von Anmerkung PC Free mit einer LAN-Quelle
miissen Sie die Interaktiv-Funktionen fiir EasyMP Network Projection
und Quick Wireless deaktivieren und dann erneut eine Verbindung
herstellen.

e Beim Einsatz von EasyMP Network Projection koénnen Sie eine
Verbindung mit bis zu vier Projektoren gleichzeitig herstellen. Bei
gleichzeitiger Verbindung mit mehreren Projektoren werden die PC-
Interaktion-Funktionen der einzelnen Projektoren verbunden und
agieren als eine PC-Interaktion-Funktion.

e Sie konnen den Stiftmodus nicht tiber die Fernbedienung oder das
Konfiguration-Menii andern.

e Die Leistung des Easy Interactive Pen kann sich je nach eingesetztem
Computer, Filminhalt etc. verringern.

Projizieren mit "Verbindung mit einem
Netzwerkprojektor"

"Verbindung mit einem Netzwerkprojektor" ist eine Standardfunktion in
Windows Vista und Windows 7. Nur mit einer Funktion des
Betriebssystems wird der Projektor im Netzwerk ohne Installation einer
speziellen Software erkannt, wenn Sie Bilder vom Computer projizieren
mochten.
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Kompatible Betriebssysteme

Windows Vista: Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate
Windows 7: Professional/Ultimate

Dieser Abschnitt enthdlt eine leicht verstindliche Beschreibung zu
"Verbindung mit einem Netzwerkprojektor".

Uberpriifen Sie, dass Projektor und Computer an das Netzwerk
angeschlossen sind, und fithren Sie die folgenden Schritte aus.

n Schalten Sie den Projektor ein, schalten Sie die Quelle auf LAN
um.

@ "Automatische Erkennung von Eingangssignalen und Andern des
projizierten Bildes (Quellensuche)” S.50

Starten Sie lhren Computer und klicken Sie dann auf Start - Alle
Programme - Zubehor - Netzwerkprojektor anschlief3en.

Der Bildschirm Verbindungskonfiguration wird angezeigt.

Der Projektor wird erkannt, sobald Sie seine IP-Adresse eingeben
oder wenn Sie dem Betriebssystem erlauben, angeschlossene
Projektoren automatisch zu erkennen.

B Sobald das Betriebssystem alle angeschlossenen Projektoren

erkannt hat, wahlen Sie denjenigen aus, den Sie verwenden
mochten, und klicken Sie auf Verbinden.

Wenn der Kennworteingabebildschirm angezeigt wird, geben Sie das
unten am LAN-Standby-Bildschirm angezeigte Kennwort ein.

Achtung

Im Whiteboard-Modus ist die Funktion zur Verbindung mit einem
Netzwerkprojektor deaktiviert. Die Verbindung wird auch unterbrochen, wenn
Sie bei angeschlossenem Netzwerkprojektor in den Whiteboard-Modus
wechseln.

e Es kann nur ein Projektor mit dem Computer verbunden werden.
o Stellen Sie die Farbeinstellung fiir den von Thnen verwendeten
Computer auf die hochste Stufe (32 Bit), wenn Sie
Netzwerkprojektor unter Optionen in Windows Meeting Space
wihlen. Wenn eine 32-Bit-Anzeige nicht moglich ist, wird eine

Meldung angezeigt, und es kann keine Verbindung hergestellt
werden.
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. ¢ . Methode der Verbindungsherstellun
Herstellen einer WPS (Wi-Fi Protected Setup)- 9 9
Verbindung mit einem WLAN-Zugriffspunkt n Driicken Sie die [Menu]-Taste.

Es gibt zwei Methoden fiir die WPS™-Einstellung. @ "Verwendung des Konfigurationsmenis™ §.143

o Tastendruck-Methode Verwendung der Fernbedienung Verwendung des Bedienfelds
SSID- und Sicherheitseinstellungen erfolgen automatisch durch Driicken Menu @ 3 H/V
der [¢J]-Taste am Bedienfeld des Projektors und der dafiir bestimmten
Taste des Gerits, iiber das der Zugriffspunkt besteht. Diese Methode | P—
empfiehlt sich, wenn sich Projektor und Zugriffspunkt beieinander , B : g
befinden. User @ Pointer Y

O O amp

e PIN-Code-Methode femp
SSID- und Sicherheitseinstellungen erfolgen automatisch durch die
Eingabe eines 8-stelligen Codes, der dem Projektor im Voraus von einem a Wahlen Sie die Option Netzwerkkonfiguration unter Netzwerk.
Computer iiber den Zugriffspunkt zugewiesen wurde. Nehmen Sie vorab
die Einstellungen fiir die Verbindung zwischen dem Computer und dem Bild : Zuriick
Zugriffspunkt vor. Einzelheiten zur Verbindungsherstellung finden Sie im Signal e L AN
mit dem Zugriffspunkt gelieferten Handbuch. Diese Methode empfiehlt Eretaiiing
sich, wenn der Projektor an der Decke installiert ist. e

rwerter
~ Netzwerk 0
§ Wenn Sie ein anderes Verbindungsverfahren als WPS verwenden, |
beachten Sie die Dokumentation des Zugriffspunktgerits und den

folgenden Abschnitt. Reset
@ "Menii Wireless LAN" S.161
Der Bildschirm Netzwerkkonfiguration wird angezeigt.

B Wahlen Sie bei Wireless LAN die Option Setup-Assistent.
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SSID-Anzwige

Verbindung 2u Wi-Fi Protected Setup starten,
Wiihien Sie die Setup-Methode.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
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e Steuern von registrierten Projektoren
Sie konnen entweder Projektorengruppen oder Einzelprojektoren
auswdhlen und verschiedene Bedienvorginge, wie das Ein-/Ausschalten
der Stromzufuhr und das Wechseln der Eingangsignale, vornehmen.
Uber die Web-Steuerungsfunktionen kénnen die Einstellungen des
Konfigurationsmenii des Projektors gedndert werden.
Mithilfe der Zeitschaltfunktion konnen verschiedene Steuervorginge, die

Information zu EasyMP Monitor

Mithilfe der Software EasyMP Monitor konnen Vorginge, wie das
Uberpriifen des Betriebsstatus mehrerer an ein Netzwerk angeschlossener
Epson-Projektoren iiber einen Computermonitor oder das Steuern von
Projektoren iiber einen Computer, ausgefithrt werden.

EasyMP Monitor steht auf folgender Website als Download zur Verfiigung. in regelmifligen Abstinden oder an speziellen Tagen ausgefithrt werden,
http://www.epson.com programmiert werden.

Der folgende Abschnitt gibt einen kurzen Uberblick iiber die * Mailbenachrichtigungseinstellungen

Uberwachungs- und Kontrollfunktionen, die mittels der Software EasyMP Sie konnen E-Mail-Adressen von Empfingern festlegen, an die

Monitor ausgefithrt werden kénnen. Benachrichtigungen im Problemfall, wie zum Beispiel, wenn ein Problem

bei einem registrierten Projektor auftritt, oder zu anderen

e Registrieren von Projektoren fiir die Uberwachung und Steuerung Uberpriifungsanlissen, versendet werden

Es kann automatisch nach Projektoren in einem Netzwerk gesucht werden

und anschlieffend konnen von diesen erkannten Geriten, diejenigen * Senden von Meldungen an registrierte Projektoren

ausgewihlt werden, welche registriert werden sollen. Mithilfe des Plugins "Message Broadcasting" von EasyMP Monitor kénnen
Zielprojektoren konnen auch durch Eingabe ihrer IP-Adresse registriert JPEG-Dateien an registrierte Projektoren versendet werden.

werden. Laden Sie das "Message Broadcasting"-Plugin von der Website herunter,

die am Anfang dieses Kapitels aufgelistet ist.
e Registrierte Projektoren konnen auch in Gruppen zusammengefasst 5 P &

werden, so dass sie gemeinsam iiberwacht und gesteuert werden
konnen.

" , o _ Andern der Einstellungen mit einem Webbrowser
e Uberwachen des Betriebsstatus registrierter Projektoren

Die Stromzufuhr der Projektoren (EIN/AUS) sowie Probleme oder (Web'Steuerung)
Warnungen, welche moglicherweise behoben werden miissen, werden
anhand von Symbolen angezeigt.

Sie konnen entweder Projektorengruppen oder Einzelprojektoren
auswihlen und verschiedene Informationen, wie die Gesamtbetriebszeit
der Lampe, Eingangssignale, Probleme und Warnungen abrufen.

Wenn Sie einen Webbrowser auf einem Computer verwenden, der iiber ein
Netzwerk mit dem Projektor verbunden ist, konnen Sie Einstellungen fiir
die Funktionen des Projektors vornehmen und den Projektor steuern. Mit
dieser Funktion konnen Sie den Projektor von einem ortsfernen Standort
aus einstellen und steuern. Dariiber hinaus erleichtert die Moglichkeit, die
Computer-Tastatur zu verwenden, die Eingabe von Zeichen fiir den Setup.

Verwenden Sie als Webbrowser Microsoft Internet Explorer 8.0 oder hoher.
Verwenden Sie Safari fiir Mac OS X.


http://www.epson.com
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% Wenn Sie den Standby-Modus auf Netzwerk-Standby oder AV- Menipunkte, die nur im Webbrowser eingestellt werden kdnnen

Standby einstellen, kénnen Sie iiber den Webbrowser Einstellungen am Whiteboard-Einstellungen-Menii - Vorlageneinstellungen
Projektor vornehmen und diesen steuern, selbst wenn er sich im

Standby-Modus befindet (bzw. ausgeschaltet ist).
@ Erweitert - Standby-Modus S.151 Anzeigen der Bildschirm Web-Steuerung

Zeigen Sie den Bildschirm Web-Steuerung wie folgt an.

Projektoreinstellung Stellen Sie sicher, dass der Computer und Projektor an das Netzwerk
angeschlossen sind. Stellen Sie im Konfiguration-Menii die Option
Im Webbrowser konnen Sie Punkte einstellen, die ublicherweise im Verbindungsmodus auf Erweitert ein.

Konfigurationsmenii des Projektors angepasst werden. Die Einstellungen
werden ebenfalls im Konfigurationsmenii angezeigt. Es gibt auch Punkte,
die nur im Webbrowser eingestellt werden konnen.

@ Netzwerk - Wireless LAN - Verbindungsmodus S.158

Falls der verwendete Webbrowser iiber einen Proxyserver
angeschlossen ist, kann der Bildschirm Web-Steuerung nicht angezeigt
Punkte im Konfigurationsmenii, die nicht lber den Webbrowser eingestellt werden werden. Um die Web-Steuerung anzeigen zu kénnen, miissen Sie die

konnen Einstellungen so einstellen, dass fiir die Verbindung kein Proxy-Server

® Menii Einstellungen - Bildverschiebung verwendet wird

e Menii Einstellung - Zeigerform

e Menii Einstellung - USER-Taste n Starten Sie einen Computer-Webbrowser.

e Menii Einstellungen - Muster (ausgenommen ,Auswahl eigenes Bild®)

e Menii Erweitert - Easy Interactive Function Geben Sie die IP-Adresse des Projektors in das Eingabefeld des
e Erweitert - Display - Stiftfunktionsl.-Tab Webbrowsers ein und driicken Sie die Enter-Taste auf der

e Erweitert - Display - Stiftmodussymbol Computertastatur.

® Menii Erweitert - Benutzerlogo Der Bildschirm Web-Steuerung wird angezeigt.

e Menii Erweitert - Betrieb - Hohenlagen-Modus

Wenn im Konfigurationsmenii des Projektors im Menii Netzwerk die
e Menii Erweitert - USB Type B

Option Kennwrt zu Web-Strg. eingestellt ist, wird der

® Menii Erweitert - Sprache Kennworteingabebildschirm angezeigt.

e Menii Reset - Reset total und Reset Lampenstunden

Die Einstellungen fiir die Punkte der einzelnen Meniis sind dieselben, wie B Der Eingabebildschirm fiir Benutzerkennung und Kennwort wird
die im Konfigurationsmenii des Projektors. angezeigt.

(‘ "M .. K f . n '142
entl Konfiguration™ 5 Geben Sie als Benutzerkennung ,EPSONWEB® ein.

Die Voreinstellung fiir das Kennwort lautet ,admin®.
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@. e Geben Sie die Benutzerkennung auch dann ein, wenn die
Kennworteinstellung deaktiviert ist. Die Benutzerkennung
kann nicht gedndert werden.

e Sie konnen im Menii Konfiguration das Kennwort im
Netzwerk-Menii éndern.

@ Netzwerk - Administrator-Einstellungen - Kennwrt zu
Web-Strg. S.145

Anzeigen des Bildschirms "Web Remote"

Die Funktion "Web Remote" ermoglicht es Thnen, den Projektor iiber einen
Webbrowser fernzusteuern.

/€ EB000000 Web Rem... [= || B |34

Power

M IS

Rufen Sie den Bildschirm Web-Steuerung auf. -
Bezeichnung

Funktion

g Klicken Sie auf Web Remote. Taste [O]

Ein- oder Ausschalten des Projektors.
@ "Von der Aufstellung bis zur Projektion" S.49

[Capture]-
Schaltflache

Nimmt einen Schnappschuss der projizierten Anzeige
auf. Nach Aufnahme des Schnappschusses wird das Bild
auf einer neuen Seite im Whiteboard-Modus eingefiigt.
(Diese Schaltflache kann im Whiteboard-Modus nicht
verwendet werden.)

@ "Verwendung von gezeichnetem Inhalt" S.84

[Print]-Schaltflache
B Das Web Remote-Fenster wird angezeigt.

Druckt die projizierte Anzeige.
@ "Verwendung von gezeichnetem Inhalt" S.84

[Freeze]-Taste

Hilt die Wiedergabe von Bildern an oder setzt sie fort.
@ "Einfrieren des Bildes (Einfrieren)" S.110

[A/V Mute]-Taste

Zum Ein- und Ausschalten des Tons oder des Bildes.

@ "Zeitweises Ausblenden von Bild und Ton (A/V
Stummeschalten)” S.109




Uberwachung und Steuerung

Bezeichnung

Funktion

@ | [Page]-Tasten
[Up] [Down]

Blattert durch die Seiten in Dateien, z. B. in PowerPoint-
Dateien bei Verwendung der folgenden
Projektionsverfahren.
o Bei Verwendung der Funktion Kabellose Maus
@ "Verwenden der Fernbedienung als Mauszeiger
(Kabellose Maus)" S.112
¢ Bei Verwendung des USB Display
@ "Projektion mit USB Display” S.51

¢ Bei Anschluss mit einem Netzwerk
Beim Projizieren von Bildern per PC Free konnen Sie

durch Driicken dieser Tasten den vorherigen/nichsten
Bildschirm anzeigen.

@ | [Source Search]-Taste

Schaltet zu dem Bild des Eingangs, an dem ein Videosignal
anliegt.

@ "Automatische Erkennung von Eingangssignalen und
Andern des projizierten Bildes (Quellensuche)" S.50

© | [Whiteboard]-
Schaltflache

e Durch Auswahl wird der Projektor im ausgeschalteten
Zustand eingeschaltet und startet die interaktive
Funktion im Whiteboard-Modus.

e Durch Auswahl wechseln Sie bei eingeschaltetem
Projektor in den Whiteboard-Modus. Bei Auswahl im
Whiteboard-Modus wechselt das Bild zur vorherigen
Bildquelle.

@ "Vor Einsatz der Interaktiv-Funktion" S.69

[Save]-Schaltflache

Speichert die projizierte Anzeige.
@ "Verwendung von gezeichnetem Inhalt" S.84

[Volumel-Tasten
[<0][<0)]

[<] Vermindert die Lautstérke.
[<0] Erhoht die Lautstérke.
@ "Anpassung der Lautstirke" S.61

Zertifikate einstellen

Sie konnen die Zertifikatseinstellungen fir die WLAN-Authentifizierung
mithilfe eines Webbrowsers einstellen.

Installieren Sie im Projektor die folgenden Zertifikate: Client-Zertifikat und
CA-Lizenz fir die WLAN-Sicherheitseinstellungen und Web-Server-
Zertifikat fiir die Sicheres HTTP-Funktion.

n Anzeige Web-Steuerung.
@ "Anzeigen der Bildschirm Web-Steuerung” S.128

a Klicken Sie auf Administrator-Einstellungen -
Zertifikateverwaltung unter Netzwerk.

B Der Zertifikateverwaltung-Bildschirm erscheint.

Untermenibezeichnun Punkte oder Einstellwerte
g

Client-Zertifikat

Aktualisieren/Loschen

Ausgestellt an

Ausgestellt von

Giiltigkeitsdauer

CA-Lizenz Aktualisieren/Loschen

Ausgestellt an

Ausgestellt von

Giiltigkeitsdauer

Selbstsigniertes Aktualisieren/Loschen

Zertifikat

Ausgestellt an

Ausgestellt von
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Untermeniibezeichnun Punkte oder Einstellwerte Warnmeldung beziiglich der Vertrauenswiirdigkeit des Servers ausgegeben.

g Obwohl das Sicherheitsniveau im Vergleich zu einem Serverzertifikat
niedriger ist, konnen Sie die Ubertragung dennoch fortsetzen und die
Warnung ignorieren.

Giiltigkeitsdauer

Web-Server-Zertifikat Aktualisieren/Loschen

Ausgestellt an
Ausgestellt von Liste unterstiitzter Zertifikate
Giiltigkeitsdauer
Client-Zertifikat (PEAP-TLS/EAP-TLS)
e Stellen Sie bei der Installation eines Zertifikats sicher, dass der Punkt Erlduterung
Projektor das jeweilige Format unterstiitzt. Unterstiitztes Format PKCS#12
@ "Liste unterstiitzter Zertifikate" S.131 Erweiterung PKCS, P12
e Sie .konnen“ Digitalzertifikate z?uch von einem USB- o Verschliisselung RSA
Speichergeriat aus auf dem Projektor installieren. Wenn Sie ein
Zertifikat jedoch sowohl von einem USB-Speichergerit als Rautenzeichen MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
auch von einem Netzwerk aus installieren, kann die Schliissellinge 512/1024/2048/4096 Bit
Installation moglicherweise fehlschlagen.
Kennwort Erforderlich. Bis zu 32 alphanumerische Zeichen
Hinweise zu Sicheres HTTP Server-Zertifikat (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-Fast)
Wenn im Netzwerk-Menii die Option Sicheres HTTP unter Punkt Erlauterung
Administrator—Einstelll'mgen guf. Ein gestellt wurde, wirq automatis;h das Unterstiitztes Format X509v3
HTTPS-Protokoll als Sicherheitseinstellung angewandt. Diese Funktion :
konnen Sie zur Verbesserung der Sicherheit zwischen dem Projektor und Erweiterung DER/CER/PEM
dem Webbrowser verwenden. Verschliisselung RSA
Zur Gewihrleistung der Zuverlassigkeit des Servers wird fiir die Rautenzeichen MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Kommunikation tiber HTTPS-Protokoll ein Zertifikat verwendet. Erstellen Schliissellinge 512/1024/2048/4096 Bit
Sie ein Serverzertifikat, um die Vertrauenswiirdigkeit des Webbrowsers zu - "
s . . . . Verschliisseln BASE64/Binar
bestitigen und installieren Sie es auf dem Projektor.

Ist kein Serverzertifikat vorhanden, erstellt der Projektor automatisch ein
selbst signiertes Zertifikat und kommuniziert. Da dieses selbst signierte
Zertifikat die Vertrauenswiirdigkeit des Webbrowsers nicht bestatigen kann,
wird beim Zugriff auf den Projektor {iber einen Webbrowser eine
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Web-Server-Zertifikat (Sicheres HTTP) e Es lassen sich bis zu drei Adressen fiir eine Benachrichtigung
eingeben und eine Benachrichtigung kann zu allen Adressen

Punkt Erlduterun
g gleichzeitig gesendet werden.

Unterstiitztes Format PKCS#12

e Beim Auftreten eines schwerwiegenden Problems, durch welches der

Erweiterung PKCS, P12 Projektor sofort ausgeschaltet wird, kann der Projektor keine

Verschliisselung RSA Benachrichtigung tiber die aufgetretene Stérung senden.

Rautenzeichen MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512 o Wenn der .Stan.(.lby-Mot.lus auf N(?tzwerk-Standby oder AV-Standby
eingestellt ist, konnen Sie den Projektor selbst dann steuern, wenn er

Schliissellinge 512/1024/2048/4096 Bit sich im Standby-Modus befindet (bzw. ausgeschaltet ist).

Gemeinsamer Name Netzwerk-Hostname @ Erweitert - Standby-Modus S.151

Organisation Optional

Kennwort Erforderlich. Bis zu 32 alphanumerische Zeichen

Fehlerbenachrichtigungen per Mail lesen
Wenn die Mail-Meldungsfunktion auf Ein gestellt ist und ein Problem/eine
Verwenden der Funktion MaiI_MeIdung zur Warnmeldung am Projektor auftritt, wird die folgende E-Mail verschickt.

Problemmeldung Absender: Adresse fiir Adresse 1
Betreff: EPSON Projector

Wenn Sie Mail-Meldung einstellen, werden bei Problemen oder Warnungen

im Zusammenhang mit einem Projektor Meldungen an voreingestellte E- Zeile 1: Der Name des Projektors, an dem das Problem besteht
Mail-Adressen versendet. Mit dieser Funktion kann der Bediener iiber Zeile 2: Die IP-Adresse des Projektors, an dem das Problem besteht.
auftretende Projektorprobleme informiert werden, auch wenn er sich nicht

in der Nihe des Projektors befindet. Zeile 3 und folgende: Detailhinweise zu dem Problem

@ Netzwerk - Administrator-Einstellungen - Mail-Meldung S.145 Die Detailhinweise zu dem Problem werden zeilenweise aufgelistet. Die

Inhalte der Hauptmeldungen werden nachfolgend aufgelistet:

e Internal error

e Fan related error
e Sensor error

e Lamp timer failure
e Lamp out

e Internal temperature error



Uberwachung und Steuerung

e High-speed cooling in progress

ESC/VP21 Befehle

Mithilfe von ESC/VP21 kann der Projektor iiber ein externes Gerit
gesteuert werden.

e Lamp replacement notification

e No-signal
Der Projektor empfingt kein Signal. Uberpriifen Sie den
Verbindungsstatus oder ob das als Signalquelle dienende Gerit

eingeschaltet ist. Liste der Befehle

* Auto Iris Error Wenn der Einschaltbefehl gesendet wird, schaltet sich der Projektor ein und

geht in den Aufwirm-Modus. Hat sich der Projektor eingeschaltet, wird ein

e Power Err. (Ballast)
Doppelpunkt ":" (3Ah) angezeigt.

Obstacle Detecti E
* Lbstace Detection Brrot Wird ein Befehl empfangen, fithrt der Projektor diesen Befehl aus und zeigt

nn

Losungsvorschldge bei Problemen oder Warnungmeldungen finden Sie im :", anschlieflend erwartet er den néichsten Befehl.

folgenden Abschnitt. Wird das Ausfithren eines Befehls mit einem Fehler abgebrochen, wird eine

@ "Ablesen der Anzeigen" S.177

: Punkt Befehl
Verwaltung mit SNMP
Ein-/Ausschalten Ein PWR ON
Wenn im Konfigurationsmenii die Option SNMP auf Ein gestellt wird, Aus PWR OFF
werden bei Problemen oder Warnmeldungen Benachrichtigungen an : :
voreingestellte Computer versendet. Mit dieser Funktion kann der Bediener Signalwahl Computer Automatisch SOURCE 1F
tiber auftretende Projektorprobleme informiert werden, auch wenn er sich RGB SOURCE 11
nicht in der Néhe des Projektors befindet. Component SOURCE 14
@ Netzwerk - Administrator-Einstellungen - SNMP S.158 HDMI SOURCE 30
- Video SOURCE 41
e SNMP sollte durch einen Netzwerkadministrator oder eine mit dem USB Display SOURCE 51
Netzwerk vertraute Person angewendet werden.
e Das Programm "SNMP Manager" muss auf dem Computer installiert USB1 SOURCE 52
sein, um die SNMP-Funktion zur Uberwachung des Projektors LAN SOURCE 53
verwenden zu koénnen.
e Die Verwaltungsfunktion unter Verwendung von SNMP kann im UsB2 SOURCE 54
Modus AdHoc nicht iiber ein Wireless LAN verwendet werden. Whiteboard SOURCE 55
e Es konnen bis zu zwei Ziel-IP-Adressen gespeichert werden. DisplayPort SOURCE 70

Fehlermeldung angezeigt und ":" wird ausgegeben.

Die Hauptinhalte werden nachfolgend aufgelistet:
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Punkt Befehl e Name des Projektor-Eingangsanschlusses: RS-232C
A/V Mute Ein/Aus | Ein MUTE ON <Am Projektor> <Am Computer>
Aus MUTE OFF RS-232C

Fiigen Sie am Ende jedes Befehls einen Wagenriicklaufcode (CR) (0Dh) hinzu und
tibertragen Sie.

Fiir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Thren Héndler oder an
den nichstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste
fir Epson-Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

Kabelanordnung <Am Projektor> (Serielles PC-Kabel) <Am Computer>
GND 5 5 GND
Serielle Verbindung
RD 2 < 3 TD
o Steckertyp: Sub-D 9-polig (Stecker) ™ 3 > > RD
Signalbe- Funktion
zeichnung
GND Erdung Signalleitung
TD Dateniibertragung
RD Datenempfang

Kommunikationsprotokoll

e Voreinstellung fiir die Baud-Rate: 9600 bps
e Datenldnge: 8 Bit

e Paritat: Keine

e Stop-Bit: 1 Bit

e Ablaufsteuerung: Keine
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Uber PJLink

PJLink Classl wurde durch die JBMIA (Japan Business Machine and
Information System Industries Association) als Standardprotokoll zur
Steuerung von netzwerkkompatiblen Projektoren entwickelt und ist Teil
Ihrer Anstrengungen zur Standardisierung der Steuerungsprotokolle von
Projektoren.

Dieser Projektor erfiillt den PJLink Classl-Standard, entwickelt von der
JBMIA.

Bevor Sie PJLink verwenden koénnen, miissen Sie die Netzwerkeinstellungen
vornehmen. Weitere Informationen zu Netzwerkeinstellungen finden Sie im
folgenden Abschnitt.

@ "Netzwerk-Meni" S.158

Er akzeptiert alle Befehle aufler den folgenden nach PJLink Classl
definierten, und die Kompatibilitit wurde durch die Anpassbarkeitspriifung
fir den PJLink-Standard bestitigt.

URL:http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
¢ Nicht-kompatible Befehle

Funktion PJLink-Befehl
Mute-Einstellun- Bild-Mute setzen AVMT 11
gen (Stummschal- [, i Mute setzen AVMT 21
tung)

¢ Bezeichnung des Eingangs, laut PJLink-Definition mit den
entsprechenden Projektorquellen

Quelle PJLink-Befehl
DisplayPort INPT 35
USB1 INPT 41
USB2 INPT 42
LAN INPT 52
USB Display INPT 53
Whiteboard INPT 55

o Angezeigter Herstellername fiir "Manufacture name information query"
(Anfrage Information Herstellername).
EPSON

e Angezeigte Modellbezeichnung fiir "Product name information query"
(Anfrage Information Produktbezeichnung).

EPSON 1410/310
EPSON 1400/260

Quelle PJLink-Befehl
Computer INPT 11
Video INPT 21
HDMI INPT 32

Informationen zu Crestron RoomView®

Bei Crestron RoomView® handelt es sich um ein integriertes Steuersystem
von Crestron®. Es dient zum Uberwachen und Steuern von mehreren an
ein Netzwerk angeschlossene Gerite.

Der Projektor unterstiitzt das Steuerprotokoll und kann deshalb in einer
Crestron RoomView®-Umgebung verwendet werden.

Besuchen Sie die Crestron®-Website, um mehr Details zu Crestron
RoomView® zu erfahren. (Es werden nur englische Anzeigen unterstiitzt.)

http://www.crestron.com

Der nachfolgende Abschnitt gibt einen Uberblick iiber Crestron
RoomView®.


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
http://www.crestron.com
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¢ Fernsteuerung mithilfe eines Webbrowsers o Stellen Sie sicher, dass der Computer und Projektor an das Netzwerk
Der Projektor kann von Threm Computer wie bei einer Fernbedienung angeschlossen sind. Bei der Kommunikation iiber ein WLAN, muss der
gesteuert werden. Verbindungsmodus "Infrastruktur” verwendet werden.

e Uberwachen und Steuern mithilfe der Anwendungssoftware @ "Menii Wireless LAN" S.161

Crestron RoomView® Express oder Crestron RoomView® Server Edition o Stellen Sie im Netzwerk-Menii die Option Crestron RoomView auf

von Crestron® konnen zum Uberwachen von Geriten des Systems, zur Ein.

Kommunikation mit dem Support und zum Versenden von @ Netzwerk - Administrator-Einstellungen - Crestron

Notfallmeldungen verwendet werden. Weitere Informationen dazu finden RoomView S§.158

Sie auf der folgenden Website:

http://www.crestron.com/getroomview n Starten Sie einen Computer-Webbrowser.
Diese Anleitung erldutert das Ausfithren von Bedienvorgingen auf Ihrem a Geben Sie die IP-Adresse des Projektors in das Adressfeld des
Computer iiber einen Webbrowser. Webbrowsers ein und driicken Sie die Enter-Taste auf der

Computertastatur.
e Es konnen nur Single-Byte alphanumerische Zeichen und Symbole Das Betriebsfenster wird angezeigt.
eingegeben werden.

¢ Die folgende Funktion kann wihrend der Ausfithrung von Crestron
RoomView® nicht verwendet werden:

@ "Andern der Einstellungen mit einem Webbrowser (Web-
Steuerung)" S.127

Message Broadcasting (EasyMP Monitor-Plugin)

e Wenn der Standby-Modus auf Netzwerk-Standby oder AV-Standby
eingestellt ist, konnen Sie den Projektor selbst dann steuern, wenn er
sich im Standby-Modus befindet (bzw. ausgeschaltet ist).

@ Erweitert - Standby-Modus S.151

Bedienen eine Projektors iiber lhren Computer

Aufrufen des Betriebsfensters

Uberpriifen Sie vor dem Vornehmen eines Bedienschritts die folgenden
Punkte:


http://www.crestron.com/getroomview

Uberwachung und Steuerung

Verwenden des Betriebsfensters @ Beim Klicken auf diese Schaltflichen kénnen die folgenden Bedienvorginge
ausgefithrt werden: Um Schaltflachen anzuzeigen, die nicht im Bildschirm
aufgefiihrt sind, klicken Sie auf (c) oder (d), um nach links oder nach rechts zu

blattern.
Taste Funktion
Freeze Halt die Wiedergabe von Bildern an oder setzt sie fort.
@ "Einfrieren des Bildes (Einfrieren)" S.110
Contrast Stellen Sie die Helligkeitsunterschiede des Bildes ein.
Brightness Stellen Sie die Bildhelligkeit ein.
Color Stellen Sie die Farbstarke des Bilds ein.
Sharpness Stellen Sie die Bildschirfe ein.
Zoom Klicken Sie zum Vergroflern des Bildes ohne Anderung
der Projektionsgrofie auf [®]. Durch Anklicken von
[@] verkleinern Sie ein Bild, das zuvor mit der [®]-
Schaltfliche vergrofert wurde. Klicken Sle zum Andern
@) Beim Klicken auf diese Schaltflichen kénnen die folgenden Bedienvorginge der Position eines vergrofierten Bildes auf [ a ], [ W],
ausgefithrt werden: [4]oder [P ].
@ "Vergroflern von Bildausschnitten (E-Zoom)"
Taste Funktion S.111
Power Ein- oder Ausschalten des Projektors.
Vol-/Vol+ Zur Anpassung der Lautstirke. @ Die Bedienung der Schaltflichen [ a ], [ % ], [ 4 ] und [ P ] entspricht der
A/V Mute Zum Ein- und Ausschalten des Tons oder des Bildes. Bedienung der Tasten [=>], [+, [@] und [8] auf der Fernbedienung. Beim
@ "Zeitweises Ausblend Bild und Ton (A/V
Stumr:ch}lelliZ;)”lés.l 0e9n en von Bild und Ton ( Klicke{l auf diese anderen Schaltflichen konnen die folgenden Bedienvorginge
ausgefithrt werden:
@ Wechseln Sie zum Bild der gewihlten Eingangsquelle. Um Eingangsquellen Taste Funktion
anzuzeigen, die nicht im Bildschirm aufgefiihrt sind, klicken Sie auf (a) oder (b),
um nach oben oder nach unten zu bldttern. Das aktuelle Videoeingangssignal OK Gleicher Bedienvorgang wie die [ J]-Taste auf der
wird in Blau angezeigt. Fernbedienung.
Der Quellenname kann bei Bedarf gedndert werden. @ "Fernbedienung" S.17




Uberwachung und Steuerung

Taste Funktion

Menu Zum Aufrufen und SchliefSen des
Konfigurationsmeniis.

Auto Wird diese Schaltfliche wihrend der Projektion von Crastion Cortrl Froiector User Password
analogen RGB-Signalen des Computer-Anschlusses o KR e (m)
I#ID | 5 Lotaion | EFSON Hew Pagewnng

angeklickt, konnen die Optionen Tracking, Sync. und pon 170 pssnTa o contm
Position automatisch optimiert werden. — == ==

DHCP || Erakie
IP Address  192.160.0.2 Admin Passward

Search Schaltet zu dem Bild des Eingangs, an dem ein o 5 7 55 Lleasted
Videosignal anliegt. : o

Confirm
Sand Send

@ "Automatische Erkennung von Eingangssignalen - ——
und Andern des projizierten Bildes (Quellensuche)" ﬁ

S.50

=y
Esc Selber Bedienvorgang wie die [Esc]-Taste auf der G

Fernbedienung.
@ "Fernbedienung" S.17 @ Crestron Control
Dient zum Einstellen der Crestron®-Zentralsteuerung.

@ Beim Klicken auf diese Register konnen die folgenden Bedienvorginge

ausgefiihrt werden: @ Projector
Sie konnen folgende Punkte einstellen:

Register Funktion
- - Punkt Funktion
Contact IT Help Zeigt das Fenster des Supports an. Es wird verwendet,
um Meldungen mithilfe von Crestron RoomView® an Projector Name Weisen Sie dem Projektor einen eindeutigen Namen zu,
den Administrator zu senden und von ihm zu so dass er sich von anderen an das Netzwerk
empfangen. angeschlossenen Projektoren unterscheidet. (Der
: - Name darf aus max. 15 alphanumerischen Single-Byte-
Info Zelgt Informationen des aktuell verbundenen Zeichen bestehen.)
Projektors an.
. ” : Location Geben Sie einen Namen fiir den Installationsort des
Tools Dient zum Andern der Einstellungen des aktuell aktuell an das Netzwerk angeschlossenen Projektors an.
verbundenen Projektors. Siehe néachster Abschnitt. (Der Name darf aus max. 32 alphanumerischen Single-

Byte-Zeichen und Symbolen bestehen.)

Verwenden des Fensters "Tools" Assigned To Weisen Sie dem Projektor einen Benutzernamen zu.
(Der Name darf aus max. 32 alphanumerischen Single-
Das folgende Fenster wird angezeigt, wenn Sie auf das Register Tools im Byte-Zeichen und Symbolen bestehen.)

Betriebsfenster klicken. Dieses Fenster kann verwendet werden, um
Einstellungen des aktuell angeschlossenen Projektors zu édndern.
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Punkt Funktion

DHCP Wihlen Sie das Kontrollkastchen Enabled, um DHCP
zu nutzen. Wenn DHCP aktiviert ist, kann keine IP-
Adresse eingegeben werden.

IP Address Weisen Sie dem aktuell verbundenen Projektor eine IP-
Adresse zu.

Subnet Mask Weisen Sie dem aktuell verbundenen Projektor eine
Subnet-Maske zu.

Default Gateway Weisen Sie dem aktuell verbundenen Projektor eine
Gateway-Adresse zu.

Send Klicken Sie auf diese Schaltfliche, um die unter
Projector vorgenommenen Anderungen zu bestitigen.

Punkt Funktion

Geben Sie ein neues Kennwort ein, wenn das
gegenwirtig zum Offnen des Betriebsfensters
verwendete Kennwort gedndert werden soll. (Maximal
26 Single Byte alphanumerische Zeichen)

New Password

Confirm Geben Sie hier dasselbe Kennwort wie unter New
Password ein. Unterscheiden sich die Kennworter,
wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Send Klicken Sie auf diese Schaltfliche, um die unter User

Password vorgenommenen Anderungen zu bestitigen.

© Admin Password

Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Enabled, damit das Fenster Tools nur nach
Eingabe eines Kennworts gedffnet werden kann.
Sie kénnen folgende Punkte einstellen:

Punkt

Funktion

New Password

Geben Sie ein neues Kennwort ein, wenn das
gegenwirtig zum Offnen des Fensters Tools verwendete
Kennwort gedndert werden soll. (Der Name darf aus
max. 26 alphanumerischen Single-Byte-Zeichen
bestehen.)

Confirm

Geben Sie hier dasselbe Kennwort wie unter New
Password ein. Unterscheiden sich die Kennworter,
wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Send

Klicken Sie auf diese Schaltfliche, um die unter Admin
Password vorgenommenen Anderungen zu bestitigen.

@ User Password

Aktivieren Sie das Kontrollkidstchen Enabled, damit das Betriebsfenster des
Computers nur nach Eingabe eines Kennworts geéffnet werden kann.
Sie konnen folgende Punkte einstellen:

Zeitplan einstellen

Sie konnen das Ein-/Ausschalten des Projektors und die Auswahl seiner
Eingangsquellen als Ereignisse im Zeitplan festlegen. Gespeicherte Ereignisse
werden automatisch wochentlich zu der festgelegten Uhrzeit an den
festgelegten Tagen ausgefiihrt.

/\ Warnung

Stellen Sie keine brennbaren Objekte vor die Linse. Wenn Sie einen Zeitplan
zum automatischen Einschalten des Projektors festgelegt haben, konnte jedes
brennbare Objekt, welches sich vor der Linse befindet, einen Brand auslésen.
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Einstellungsmethoden

Driicken Sie wahrend der Projektion die [Menu]-Taste.
@ "Verwendung des Konfigurationsmeniis" S.143

Verwendung der Fernbedienung Verwendung des Bedienfelds

EFAENO,

User Pointer
OGS O)

Einstellung Datum & Zeit / Plan

Datum

Zeit

Zeitunterschied (UTC)

Sommerzeit
DST Start

DST Ende

DST-Einstellung (min)

Internetzeit

Internetzeitserver

ZUrlek
21104 '
15:76

- 00:00 1

ZUr DST-EnsteNing

Aus

g Wahlen Sie unter Erweitert die Option Zeit/Plan-Einstellungen.

Bild Zuriick
Easy Interactive Function

Signal Whiteboard-Einstellungen
Display

Einstellung Benutzerlogo

Erweitert ]

Netzwerk

Information

Reset

Projektion Front
Audio-Eingang-Setup

Betrieb

Standby-Modus Energiesparen
USB Type B USB Display

Zeit/Plan-Einstellungen &

Deutsch

Sprache ©
Reset

( [Esc] :Zuriick [ 71:Auswahl [@1]:Eingeben [Menul:Verl. |

B Stellen Sie die Zeit und den Zeitplan ein.

Das Auswihlen aus dem Hauptmenii und den Untermeniis und das
Andern gewihlter Punkte entspricht den Vorgingen im
Konfigurationsmenti.

Wihlen Sie zum Loschen aller gespeicherten Zeitpline Zeitplan
zuriicksetzen und dann Ja.

Uhr
Untermeniibezeichnu Funktion
ng
Datum Stellen Sie im Projektor das heutige Datum ein.
Zeit Stellen Sie im Projektor die aktuelle Uhrzeit ein.

Zeitunterschied (UTC)

Stellen Sie den Zeitunterschied zur koordinierten
Weltzeit ein.

Zur DST-Einstellung

Zeigt den Bildschirm zur Einstellung der Sommerzeit
an.

Internetzeit

Stellen Sie hier Ein ein, um die Zeit automatisch iiber
einen Internet-Uhrzeit-Server zu aktualisieren.
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Untermeniibezeichnu
ng

Funktion

Internetzeitserver

Geben Sie die IP-Adresse eines Internet-Uhrzeit-
Servers ein.

Sommerzeit-Bildschirm

Untermeniibezeichnu Funktion
ng
Sommerzeit Stellen Sie ein, ob die Sommerzeit aktiviert werden soll

(Ein/Aus).

DST Start Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit fiir den Beginn
der Sommerzeit ein.
DST Ende Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit fir das Ende der

Sommerzeit ein.

DST-Einstellung (min)

Stellt den Zeitunterschied zwischen der Standard- und
der Sommerzeit ein.

Zeitplan

Sie konnen eine Liste der gespeicherten Zeitplane anzeigen.

Der Bildschirm Zeit/Plan-Einstellungen wird angezeigt, wenn Sie Neu
hinzufiigen wihlen oder wenn Sie die [Esc]-Taste in einem registrierten
Zeitplan driicken und dann aus dem angezeigten Menii Bearbeiten oder
Neu hinzufiigen auswiéhlen.

Sie konnen bis zu 30 Ereignisse speichern.

Uhr / Zeitplan-Einstellung-Bildschirm

Untermentibezeichnu
ng

Funktion

Ereignis-Einstellung

Wihlen Sie die Projektorfunktion aus, die bei dem
Ereignis ausgefiihrt werden soll.

Sie konnen folgende Punkte einstellen.

e Stromversorgung

e Quelle

e Leistungsaufnahme

e A/V-Stummschaltung

e Lautstirke

Datum-/ Zeit-
Einstellung

Stellen Sie das Datum, den Wochentag und die Uhrzeit
tir die Ausfiihrung des Ereignisses ein.




TOP

Menii Konfiguration

In diesem Kapitel wird das Konfigurationsmenii mit seinen Funktionen erldutert.



Verwendung des Konfigurationsmeniis

In diesem Abschnitt wird die Verwendung des Konfigurationsmeniis B Wahlen Sie einen Untermenipunkt aus.

erlautert.
Esc

Bild Zuriick
Keystone H/V-Keystone
Signal Split Screen
< Zoom
[Einstellung l Bildverschiebung
Erweitert Zeigerform Zeiger 1
Leistungsaufnahme  ECO
Netzwerk Lautstdrke 0
Fernst.-Empfdnger  Front/Riick
Information USER-Taste Leistungsaufna...
Eigenes Bild

O
)
&
l\/I<e$J @ Esc Reset Reset
@
ED

Obwohl die folgenden Schritte am Beispiel der Fernbedienung erklért
werden, konnen Sie dieselben Vorgidnge auch iiber das Bedienfeld des
Projektors steuern. Hinweise zu den verfiigbaren Tasten und ihren

Pointer
Funktionen finden Sie in den Anleitungen im Menii.

User

n Rufen Sie das Konfigurationsmenii auf.

[([Esc] :Zurlick [#1 :Auswahl [@] :Eingeben [Menul-Verl. ]

Bild
e Farbmodus Dynamisch
Signal Helligkeit 0

Menu Esc Kontrast 0
@ Einstellung Schirfe 0
Abs. Farbtemp.
Erweitert Erweitert

Adaptive IRIS-Blende Aus A . . .
Netzwerk Reset a Andern Sie die Einstellungen.

User Painter
O @ Q Information

User Pointer

Menu Esc [Einstellung] Zuriick
Reset O ¢d' ®) ]
(TEscI /LT :Zuriick [#1:Auswahl [Menul:Verlassen | User @ Pointer
Q [Leistungsaufnahme] Zuriick
a Wihlen Sie einen Hauptmenipunkt aus.
Menu Esc JECO

MC%J ‘(é‘ Bild

Keystone H/V-Keystone : .
Signal Split Screen ["[Escl :Zurilick [#71:Auswahl [@]:Einstellen [Menul:Verl. |
[ = Zoom )

. SLHECHTTENY | Bildverschiebung User Pointer

User Pointer = Tastensperre Vollsperre u

Q @ O Erweitert Zeigerform Zeiger 1

Leistungsaufnahme  ECO

Netzwerk Lautstdrke 0
: Fernst.-Empfénger Frgnt/Ru’ck
OMATon S ilrv Leistungsaufna... B Driicken Sie die [Menu]-Taste, um die Einstellungen zu beenden.

Menu Esc
Q @ Reset Reset

! [([Esc] /@I :Zurlick [# 7 :Auswahl [Menul:Vetlassen )

Pointer
&0

User




Liste der Funktionen

Die einstellbaren Meniipunkte sind vom jeweils verwendeten Modell sowie

Tabelle zum Konfigurationsmenii

dem Bildsignal und von der Projektionsquelle abhingig.

Hauptmenlibe-
zeichnung

Untermentiibezeich-
nung

Punkte oder Einstellwerte

DisplayPort-Videobe-
reich

Automatisch, Normal und
Erweitert

Eingangssignal

Automatisch, RGB und
Component

Video-Signal

Automatisch, NTSC, NTSC4.43,
PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60
und SECAM

Hauptmeniibe- Untermeniibezeich- Punkte oder Einstellwerte
zeichnung nung
Ment Bild Farbmodus Dynamisch, Prisentation,
@ S.146 Theater, Foto, Sport, sRGB,
Whiteboard, DICOM SIM und
Benutzerdef.
Helligkeit -24 - 24
Kontrast -24 - 24
Farbsittigung -32 - 32
Farbton -32 - 32
Schirfe -5-5
Abs. Farbtemp. 5000K bis 10000K
Erweitert Gamma, RGB und RGBCMY
Adaptive IRIS-Blende |Ein und Aus
Meni Signal Auto Setup Ein und Aus
@ S.148 Auflosung Automatisch, Breit und Normal
Tracking -
Sync. -
Position Aufwirts, Abwirts, Links und
Rechts
Progressiv Aus, Video und Film/
Automatisch
Rauschunterdriickung | Aus, NR1 und NR2

HDMI-Videobereich

Automatisch, Normal und
Erweitert

Seitenverhaltnis Normal, Automatisch, 4:3, 16:9,
Voll, Zoom und Nativ
Overscan Automatisch, Aus, 4% und 8%
Menii Einstellung Keystone H/V-Keystone und Quick

@ S.150

Corner

Split Screen

Zoom 0 (Fern) bis 40 (Nah)

Bildverschiebung -

Tastensperre Vollsperre, Bedienungssperre
und Aus

Zeigerform Zeiger 1, Zeiger 2, Zeiger 3

Leistungsaufnahme Normal und ECO

Lautstérke 0-20

Fernst.-Empfianger

Front/Ruck, Front, Riick und
Aus

USER-Taste

Leistungsaufnahme, Information,
Progressiv, Testbild, Auflosung,
Anzeige eigenes Bild und
Autom. Kalibrierung

Eigenes Bild

Anzeige eigenes Bild, Auswahl
eigenes Bild, Eigenes
Benutzerbild und Testbild
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Hauptmeniibe-
zeichnung

Untermentibezeich-
nung

Punkte oder Einstellwerte

Menii Erweitert
@ S.151

Easy Interactive Func-
tion

Autom. Kalibrierung, Man.
Kalibrierung, Stiftmodus,
Schwebend, Projektorabstand,
Anzahl Stiftbenutzer,
Stiftbetriebsmodus, Rechtsklick
aktiv. und Erweitert

Whiteboard-Einstel-
lungen

Display Meldung, Hintergrundanzeige,
Startbildschirm, A/V-
Stummschaltung, Stiftfunktionsl.-
Tab und Stiftmodussymbol

Benutzerlogo -

Projektion Front, Front/Umgedreht, Riick,

Riick/Umgedreht

Audio-Eingang-Setup

Audio-Eingang, DisplayPort-
Aud-Eing und HDMI-
Audioeingang

Betrieb

Direkt Einschalten, Sleep-Modus,
Sleep-Modus-Zeit und
Héhenlagen-Modus

Standby-Modus

Energiesparen, Netzwerk-Standby
und AV-Standby

USB Type B

Easy Interactive Function, USB
Display/Easy Interactive
Function, Kabellose Maus/USB
Display

Zeit/Plan-Einstellun-
gen

Sprache

15 bzw. 35 Sprachen®

Menii Information
@ S.172

Lampenstunden

Hauptmenlibe-
zeichnung

Untermentiibezeich-

nung

Punkte oder Einstellwerte

Quelle -

Eingangssignal -

Aufldsung -

Video-Signal -

Wiederholrate -

Sync-Info -

Status -

Seriennummer -

Event ID -

Meni Reset

Reset total -

@ S.173

Reset Lampenstunden | -

*

Die Anzahl der unterstiitzten Sprachen ist von der Region abhéngig, in

Projektor verwendet wird.

Netzwerk-Menii

Hauptmeniibezeichnu
ng

Untermentibezeichnu
ng

Punkte oder
Einstellwerte

Menii Grund @ S.161

Projektorname

Kennwort zu Web
Remote

Projektor-Kennwort

Ein und Aus

Menii Wireless LAN @
S.161

Wireless-LAN-Stiarke

Ein und Aus

Wi-Fi Protected Setup

Wireless-LAN-System

802.11b/g und
802.11b/g/n

Verbindungsmodus

AdHoc und Infrastruktur

der der




Liste der Funktionen

Hauptmeniibezeichnu
ng

Untermentibezeichnu
ng

Punkte oder
Einstellwerte

SSID Auto

Ein und Aus

Hauptmeniibezeichnu

Untermentibezeichnu

Punkte oder

SSID

Access-Point suchen

Kanal 1ch, 6¢ch und 11ch
SSID-Anzeige Ein und Aus
DHCP Ein und Aus
IP-Adresse -

ng ng Einstellwerte
SNMP -
Priorititsgateway Verkabelt, Drahtlos
AMX Device Discovery | Ein und Aus
Crestron RoomView Ein und Aus
Bonjour Ein und Aus
EPSON Message Ein und Aus
Broadcasting

Subnet-Maske

Gateway-Adresse

Anzeige IP-Adress

Ein und Aus

Regionscode -
Menii Sicherheit @™ Sicherheit Open, WPA/WPA2-PSK,
S.164 WPA/WPA2-EAP
Menii Wired LAN @ DHCP Ein und Aus
$.167 IP-Adresse -

Subnet-Maske

Gateway-Adresse

Anzeige IP-Adress

Ein und Aus

Menii Administrator-
Einstellungen @ S.168

Administratorpasswort

Netzwerk-Hostname

PJLink-Passwort

Kennwrt zu Web-Strg.

Monitor-Kennwort

Sicheres HTTP

Ein und Aus

Mail-Meldung

Zertifikateverwaltung

Meni Bild

Die einstellbaren Meniipunkte sind vom Bildsignal und von der Quelle der
Projektion abhdngig. Die Einstellungen werden fiir jede Quelle separat

gespeichert.
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@ "Automatische Erkennung von Eingangssignalen und Andern des
projizierten Bildes (Quellensuche)" S.50

Bild
Farbmodus Dynamisch
Signal Helligkeit 0
Kontrast 0
Einstellung Schéarfe 0
Abs. Farbtemp.
Erweitert Erweitert
Adaptive IRIS-Blende Aus
Netzwerk Reset

Information

Reset

([Esc] /L®]T :Zuriick [# 7 :Auswahl

[Menul:Verlassen |

Untermenu

Funktion

Abs. Farbtemp.

(Diese Einstellung ist nicht moglich, wenn der Farbmodus auf
sRGB » eingestellt ist.)

Hier konnen Sie den Gesamtfarbton des Bildes einstellen. Sie
konnen Farbtone in 10 Stufen von 5000 K bis 10000 K einstellen.
Bei einer hohen Einstellung erscheinen die Bilder blaulich, bei
einer niedrigen Einstellung werden sie r6tlich wiedergegeben.

Erweitert

(Diese Einstellung ist nicht moglich, wenn der Farbmodus auf
sRGB » eingestellt ist.)

Sie konnen Einstellungen vornehmen, indem Sie die folgenden
Punkte wihlen.

Gamma: Sie konnen die Farbgebung durch die Auswahl eines
der Gamma-Korrekturwerte oder durch Verweis auf das
projizierte Bild oder eine Gammakurve einstellen.

RGB: Sie konnen die einzelnen Komponenten R (Rot), G (Griin)
und B (Blau) fiir die Abweichung und Verstarkung anpassen.
RGBCMY: Sie konnen fiir jede der Farben R (Rot), G (Griin), B
(Blau), C (Cyan), M (Magenta) und Y (Gelb) die Schattierung,
Sattigung und Helligkeit einstellen.

Untermenii Funktion
Farbmodus Wihlen Sie die der Umgebung entsprechende Bildqualitat aus.
@ "Einstellung der Projektionsqualitit (Auswahl des
Farbmodus)" S.62
Helligkeit Stellen Sie die Bildhelligkeit ein.
Kontrast Stellen Sie die Helligkeitsunterschiede des Bildes ein.

Farbsattigung

(Eine Einstellung ist nur moglich, wenn Component-Video oder
Composite-Video-Bilder eingegeben werden.)

Stellen Sie die Farbstarke des Bilds ein.

Adaptive IRIS-
Blende

(Diese Einstellung ist nur méglich, wenn der Farbmodus auf
Dynamisch, Theater oder Benutzerdef. eingestellt ist.)

Stellen Sie diese Option auf Ein, um die IRIS-Blende einzustellen
und so die optimale Belichtung fiir die zu projizierenden Bilder
zu erreichen.

Die Einstellungen werden fiir jeden Farbmodus gespeichert.
@ "Adaptive IRIS-Blende einstellen"” S.63

Farbton

(Eine Einstellung ist nur méglich, wenn Komponente Video-
Signale eingegeben werden. Wenn ein Composite-Video-Signal
eingegeben wird, ist eine Einstellung nur bei Eingang von NTSC-
Signalen moglich.)

Stellen Sie den Farbton ein.

Reset

Sie kénnen alle Werte des Meniis Bild auf jhre Voreinstellungen
zuriicksetzen. Hinweise, wie alle Meniipunkte auf ihre
Standardeinstellungen zuriickgesetzt werden kénnen, finden Sie
im folgenden Abschnitt.

@ "Meni Reset" S.173

Schérfe

Stellen Sie die Bildschirfe ein.
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Menu Signal

Die einstellbaren Meniipunkte sind vom Bildsignal und von der Quelle der
Projektion abhingig. Die Einstellungen werden fiir jede Quelle separat

gespeichert.

Einstellungen fiir das Meni Signal sind nicht mdglich, wenn als Quelle
Whiteboard, USB Display, USB1, USB2 oder LAN festgelegt wurde.

@ "Automatische Erkennung von Eingangssignalen und Andern des
projizierten Bildes (Quellensuche)" S.50

Bild

[Signal
Einstellung
Erweitert
Netzwerk
Informatio

Reset

Auto Setup Aus
Auflosung Automatisch
Tracking 0

Sync. 0
Position

Eingangssignal Automatisch

Seitenverhiltnis 4:3
Reset

n

([Esc] /[®] :Zuriick [+ 1 :Auswahl

[Menul:Verlassen |

Untermenu

Funktion

Auflésung

(Nur verfiigbar, wenn analoge RGB-Computersignale
eingegeben werden.)

Stellen Sie diese Option auf Automatisch, um die Auflésung des
Eingangssignals automatisch zu ermitteln. Wenn die Projektion
der Bilder unter der Einstellung Automatisch nicht
ordnungsgemaf3 funktioniert, wenn z. B. Bilder fehlen, stellen
Sie, je nach angeschlossenen Computer Breit fiir Breitbild oder
Normal fiir die Formate 4:3 oder 5:4 ein.

Tracking

(Nur verfugbar, wenn analoge RGB-Computersignale
eingegeben werden.)

Einstellung der Computerbilder beim Auftreten von vertikalen
Bildstreifen.

Sync.

(Nur verfiigbar, wenn analoge RGB-Computersignale
eingegeben werden.)

Einstellung der Computerbilder beim Auftreten von Flimmern,
Unschérfe oder sonstigen Bildstérungen.

Position

(Dieses Element kann nicht eingestellt werden, wenn die Quelle
HDMI oder DisplayPort ist.)

Falls das Bild nicht vollstindig angezeigt wird, konnen Sie die
Position der Anzeige nach oben, unten, links und rechts
verschieben, um eine Projektion des gesamten Bildes zu
erreichen.

Untermeni

Funktion

Auto Setup

(Nur verfiigbar, wenn analoge RGB-Computersignale
eingegeben werden.)

Stellen Sie diese Option auf Ein, um bei Anderung des
Eingangsignals automatisch die Optionen Tracking, Sync. und
Position fiir eine Bildoptimierung anzupassen.

Progressiv

(Diese Einstellung ist nur moglich, wenn ein Composite-Video-
Signal eingeht. Wenn eine Komponente Video oder RGB-Video
eingeht, kann diese Einstellung nur vorgenommen werden,
wenn das eingehende Signal ein Zeilensprungsignal (480i/576i/
1080i) ist.)

Zeilensprung»-Signale (i) werden in Progressiv»-Signale (p)
konvertiert. (IP-Konvertierung)

Aus: Ideal fiir die Wiedergabe von sehr unruhigen Bildern.
Video: Ideal fiir gewohnliche Videos.

Film/Auto: Ideal fiir Filmsequenzen, Computer-Grafiken und
Animationen.
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Untermenu

Funktion

Untermenii Funktion
Rauschunterdrii- | (Diese Einstellung ist nicht méglich, wenn ein digitales RGB-
ckung Signal anliegt, oder wenn ein Zeilensprungsignal angezeigt wird
und Progressiv auf Aus eingestellt ist.)
Gleicht Bildrauschen aus. Es sind zwei Modi verfiigbar. Wihlen
Sie Ihre bevorzugte Einstellung. Es wird empfohlen, diese Option
auf Aus zu stellen, wenn Bilder projiziert werden, die nur wenig
Bildrauschen aufweisen, z. B. Signale von DVDs.
HDMI-Videobe- | Wenn der HDMI-Anschluss des Projektors mit einem DVD-
reich Player verbunden ist, stellt sich der Videobereich des Projektors

auf die Einstellung am DVD-Player ein.

Overscan

(Diese Einstellung ist nur moglich, wenn Komponente Video-
oder RGB-Video-Signale eingegeben werden.)

Andert das Ausgangsbildformat (die Reichweite des projizierten
Bildes). Sie konnen den Schnittbereich auf Aus, 4% oder 8%
einstellen. Wenn die Quelle HDMI ist, steht die Option
Automatisch zur Verfiigung. Wird Automatisch ausgewihlt,
wird je nach Eingangssignal zwischen Aus oder 8%
umgeschaltet.

DisplayPort-Vi-
deobereich

Wenn der DisplayPort-Anschluss des Projektors mit einem
Computer verbunden ist, stellen Sie den Videobereich des
Projektors auf den eingestellten Videobereich des Computers
ein.

Eingangssignal

Das Eingangs-Signal kann von einem Computer-Anschluss
ausgewihlt werden.

Mit der Einstellung Automatisch wird das Eingangssignal
automatisch entsprechend dem angeschlossenen Gerit
eingestellt.

Falls die Bildfarben mit der Einstellung Automatisch nicht
richtig wiedergegeben werden, kdnnen Sie das geeignete Signal
dem angeschlossenen Gerit entsprechend manuell einstellen.

Reset

Setzt alle Einstellungen des Meniis Signal auf ihre
Voreinstellungen zuriick, mit Ausnahme des Mentipunkts
Eingangssignal.

Hinweise, wie alle Mentipunkte auf ihre Standardeinstellungen
zuriickgesetzt werden konnen, finden Sie im folgenden
Abschnitt.

@™ "Meni Reset" S.173

Video-Signal

Sie konnen das Eingangssignal des Video-Anschlusses
einstellen. Mit der Einstellung Automatisch werden
Videosignale automatisch erkannt. Falls mit der Einstellung
Automatisch Bildstérungen auftreten oder kein Bild erscheint,
konnen Sie das betreffende Signal des angeschlossenen Gerits
manuell einstellen.

Seitenverhaltnis

Sie konnen das Bildformat” der projizierten Bilder einstellen.
@ "Andern des Bildformats des projizierten Bilds" S.64
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2o pume Untermenii Funktion
Menii Einstellung
Bildverschie- Startet die Bildverschiebung.
bung @ "Einstellen der Position des Bildes (Bildverschiebung)" S.58
Bild
Keystone H/¥-Keystone Tastensperre Die eingestellte Tastensperre deaktiviert alle Tastenfunktionen
Signal Split Screen des Projektor-Bedienfelds.
u Zoom " . . "
el Bildverschiebung @ "Sperrfunktion der Bedienungstasten (Tastensperre)" S.120
N [astensperre Volisperre Zeigerform Sie konnen hier die Zeigerform wihlen.
Erweitert Zeigerform Zeiger 1
Leistungsaufnahme ~ ECO Zeiger 1: 1‘]
Netzwerk Lautstérke 0
Fernst.-Empfanger Front/Riick . N/
Information USER-Taste Leistungsaufna... Zeiger 2: $
Eigenes Bild . .
Reset Reset Zeiger 3: =\

@ "Zeigerfunktion (Zeiger)" S.110

Leistungsauf- Einstellung der Lampenhelligkeit auf eine von zwei moglichen
([Escl /[®T :Zuriick [$ 1] :Auswahl [Menul:Verlassen | nahme Stufen.
Wihlen Sie ECO, wenn die projizierten Bilder in einem dunklen
Untermenii Funktion Raum oder auf einer kleinen Leinwand zu hell sind. Mit der
Einstellung ECO verandern sich der Stromverbrauch und die
Keystone Sie konnen die Keystone-Verzerrung korrigieren. Lebensdauer der Lampe wie unten angegeben und die
e Wenn H/V-Keystone ausgewihlt ist: Betriebsgerdusche des Liifters sind geddmpfter.
Justieren Sie V-Keystone und H-Keystone, um horizontale Der Stromverbrauch verringert sich um etwa 40 %, die
und vertikale Keystone-Verzerrungen zu korrigieren. Lampenlebensdauer erhoht sich um etwa das 1,4-fache
y W?nn Quick Corllme.r ausggwablt Wurde: o Lautstarke (Dieses Element kann nicht eingestellt werden, wenn die Quelle
ylzhlen und korrigieren Sie die vier Ecken des projizierten Whiteboard ist.)
ildes.

Regelt die Lautstarke. Die Einstellungen werden fiir jede Quelle

@ "Quick C " 8.56
Quick Corner separat gespeichert.

Split Screen (Dieses Element kann nicht eingestellt werden, wenn die Quelle
Whiteboard ist.)

Sie konnen den Bildschirm in zwei Bildschirme aufteilen.

Fernst.-Empfan- | Sie konnen den Empfang des Fernbedienungssignals

ger beschranken.

Wenn diese Option auf Aus eingestellt ist, konnen Sie keine
Vorginge liber die Fernbedienung steuern. Wenn Sie die
Fernbedienung verwenden mdchten, halten Sie die [Menu]-

o ) N o . Taste auf der Fernbedienung mindestens 15 Sekunden lang
@ "Zwei Bilder gleichzeitig projizieren (Split Screen)” $.94 gedriickt, um die Einstellung auf ihren Standardwert

Zoom Stellt die Grofle des projizierten Bildes ein. zuriickzusetzen.

Sie konnen die Bildschirmgrofie dndern und die Optionen
Quelle, Bildschirme tauschen, Audioquelle und Split Screen
beenden auswihlen.
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Untermeni

Funktion

USER-Taste

Sie konnen das Element im Menii Konfiguration auswéhlen, das
der [User]-Taste auf der Fernbedienung zugewiesen wird. Durch
Driicken der [User]-Taste wird der Bildschirm fiir die Auswahl/
Einstellung des zugewiesenen Meniipunktes angezeigt, mit dem
Sie Einstellungen per einfachem Tastendruck vornehmen
konnen. Sie konnen der [User]-Taste einen der folgenden
Punkte zuweisen.

Leistungsaufnahme, Information, Progressiv, Testbild,
Auflosung, Anzeige eigenes Bild und Autom. Kalibrierung

Eigenes Bild

Anzeige eigenes Bild: Zeigt ein Muster an.

Auswahl eigenes Bild: Sie konnen zwischen den
Benutzermustern 1-4 auswéhlen. Die Muster 1-4 zeigen
Projektionslinien wie gleichmafige Linien oder ein Gitter an.

Eigenes Bild 2: E

pofeb
Eigenes Bild 4: ESESEEES

Eigenes Bild 1:

Eigenes Bild 3:

Eigenes Benutzerbild: Erstellt ein Benutzermuster.
@ "Benutzerbild speichern” S.115

Testbild: Beim Starten des Projektors wird ein Testbild
angezeigt, so dass Sie die Projektionseinstellungen vornehmen
konnen, ohne weitere Gerite anschlieflen zu miissen. Wahrend
der Anzeige des Testbildes konnen Zoom- und
Schirfeeinstellungen und Keystone-Korrektur durchgefithrt
werden. Zum Auftheben des Testbilds driicken Sie die [Esc]-
Taste auf der Fernbedienung oder dem Bedienfeld.

Achtung

Wenn ein Muster lingere Zeit angezeigt wird, er-
scheint in den projizierten Bildern mdglicherweise
eine Uberblendung.

Untermenu

Funktion

Reset

Setzt alle Werte im Menii Einstellung auf ihre Voreinstellungen
zuriick, mit Ausnahme der Zoom- und USER-Taste.
Hinweise, wie alle Meniipunkte auf ihre Standardeinstellungen
zurlickgesetzt werden konnen, finden Sie im folgenden
Abschnitt.

@ "Meni Reset" S.173

Menii Erweitert

Bild
Easy Interactive Function
Signal Whiteboard-Einstellungen
Display
Einstellung Benutzerlogo
. Projektion Front
Erweitert <) Audio-Eingang-Setup
Betrieb
Netzwerk Standby-Modus Energiesparen

Information

Reset

USB Type B
Zeit/Plan-Einstellungen

USB Display

Deutsch

Sprache &
Reset

([Esc] /L1 :Zurlick [<17:Auswahl

[Menul:Verlassen |

Untermenu

Funktion

Easy Interactive
Function

Ermoglicht die Verwendung und Einstellung der Interaktiv-
Funktion.

@ "Ubersicht iiber die Interaktiv-Funktion" S.67
Weitere Informationen dazu finden Sie in folgender Tabelle.
@ '"Easy Interactive Function-Einstellungsoptionen” S.154

Whiteboard-Ein-
stellungen

Stellt den Whiteboard-Modus ein.
@ "Whiteboard-Einstellungen-Bildschirm" S.154
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Untermeni

Funktion

Display

Hier konnen Sie die Einstellungen fiir die Projektoranzeige
vornehmen.

Meldung: Wenn die Einstellung Aus lautet, werden folgende
Elemente nicht angezeigt.

Punkte, wenn die Quelle, der Farbmodus oder das
Bildformat gedndert werden, Meldungen, wenn kein Signal
anliegt und Warnungen, wie "Warnung Hochtemp.".

Hintergrundanzeige*l: Wenn kein Signal verfiigbar ist,
koénnen Sie den Bildschirmhintergrund auf Schwarz, Blau
oder Logo einstellen.

Startbildschirm™.: Stellen Sie diese Option auf Ein, um zu
Beginn der Projektion das Benutzerlogo anzuzeigen.

A/V Stummschalten®l: Wihrend die [A/V Mute]-Taste auf
der Fernbedienung gedriickt wird, konnen Sie den
angezeigten Bildschirm auf Schwarz, Blau oder Logo
einstellen.

Stiftfunktionsl.-Tab: Legen Sie fest, ob das
Funktionsleisten-Tab beim Einsatz von Anmerkung PC Free
immer angezeigt werden soll.

Stiftmodussymbol: Legen Sie die Anzeigeposition den
Stiftmodussymbols beim Einsatz der Interaktiv-Funktion
fest. Das Symbol wird bei Einstellung auf Aus ausgeblendet.

Untermenu

Funktion

Audio-Eingang-
Setup

Audio-Eingang: Legt den Audioeingang fest, wenn die
Bildquelle Computer, Video oder USB2 ist.
DisplayPort-Aud-Eing: Legt den Audioeingang bei
Projektion von Bildern vom DisplayPort fest.
HDMI-Audioeingang: Legt den Audioeingang bei
Projektion von Bildern von HDMI fest.

Bei der Wahl von Audiol, Audio2 oder Audio3 wird das
Audio-Signal des gewahlten Anschlusses unabhingig von der
Eingabequelle so lange ausgegeben, wie ein Audiosignal am
Audioeingang anliegt.

Benutzerlogo*!

Sie konnen das Benutzerlogo dndern, das wéhrend der
Hintergrundanzeige, dem A/V Stummschalten usw. als
Hintergrundbild erscheint.

@ "Speichern eines Benutzerlogos" S.114

Projektion

Wihlen Sie je nach Projektoraufstellung eine der folgenden
Projektionsarten.

Front, Front/Umgedreht, Riick und Riick/Umgedreht

Sie konnen die Einstellung der Projektion dndern, indem Sie
die [A/V Mute]-Taste auf der Fernbedienung etwa fiinf
Sekunden lang gedriickt halten.

Front« Front/Umgedreht
Riick«> Riick/Umgedreht
@ "Aufstellung" S.29

Betrieb

Direkt Einschalten: Stellen Sie diese Option auf Ein, um
den Projektor einfach durch Einstecken des Netzsteckers in
die Steckdose einzuschalten.

Bitte denken Sie daran, dass sich der Projektor bei
eingestecktem Netzstecker auch bei wiederhergestellter
Stromversorgung nach einem Stromausfall automatisch
einschaltet.

Sleep-Modus: Wenn diese Option auf Ein gestellt ist, wird
die Stromversorgung automatisch ausgeschaltet, wenn kein
Bildsignal anliegt und innerhalb eines bestimmten Zeitraums
keine Eingabe erfolgt.

Sleep-Modus-Zeit: Bei der Einstellung des Sleep-Modus auf
Ein kann die Zeitspanne, bevor sich der Projektor
automatisch ausstellt, auf 1 bis 30 Minuten eingestellt
werden.

Hohenlagen-Modus: Stellen Sie diese Option auf Ein, wenn
Sie das Gerdt in mehr als 1.500 m Hohe verwenden.
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Untermeni

Funktion

Standby-Modus

Legt die Art des Bereitschaftsstatus fest.

Wenn Sie Netzwerk-Standby festlegen, konnen Sie den
Projektor auch dann tber ein Netzwerk iiberwachen und
steuern, wenn sich der Projektor im Standby-Modus
befindet.

@ "Uberwachung und Steuerung" S.127
Wenn Sie AV-Standby wihlen, kénnen Sie die folgenden
Bedienschritte selbst dann vornehmen, wenn der Projektor
sich im Standby-Modus befindet.
e Uberwachen und Steuern des Projektors iiber ein
Netzwerk
@ "Uberwachung und Steuerung" S.127

¢ Audioausgabe vom Eingang an den externen Lautsprecher
Sie konnen auch die Lautstirke tiber ein Netzwerk dndern.
Toneingabe von DisplayPort, HDMI, USB Display, USBI,
USB2 oder LAN kann nicht ausgegeben werden. Dariiber
hinaus werden keine Audiosignale ausgegeben, wenn der
Audio-Eingang auf Automatisch gesetzt wurde und es
sich bei der zuletzt verwendeten Quelle um DisplayPort,
HDMI, USB Display, USB1, USB2 oder LAN gehandelt
hat.
@ "Anschlieen von Bildquellen" S.36

¢ Analoge RGB-Signalausgabe vom Computer-Anschluss an
einen externen Monitor.

Untermenu

Funktion

USB Type B

Easy Interactive Function: Ermoéglicht die Verwendung der
Interaktiv-Funktion (PC-Interaktion). Die Funktionen USB
Display und Kabellose Maus sind nicht verfiigbar.

USB Display/Easy Interactive Function: Ermoglicht die
Verwendung von Interaktiv-Funktion (PC-Interaktion) und
USB Display. Die Funktion Kabellose Maus ist nicht
verfiigbar.

Kabellose Maus/USB Display: Ermoglicht die Verwendung
der Funktion Kabellose Maus und des USB Display. Die
Interaktiv-Funktion (PC-Interaktion) ist nicht verfiigbar.
@ "Projektion mit USB Display" S.51

@ "Verwenden der Fernbedienung als Mauszeiger
(Kabellose Maus)" S.112

@ "Bedienung eines Computers iiber den
Projektionsbildschirm (PC-Interaktion)" S.88

Zeit/Plan-Ein-
stellungen

Sie konnen fiir den Projektor das Datum und die Uhrzeit
einstellen und einen Zeitplan festlegen, damit spezielle
Bedienvorgidnge an einem zuvor festgelegten Zeitpunkt
ausgefithrt werden.

@ "Zeitplan einstellen” S.139

Sprache

Erméglicht die Einstellung der Sprache fiir Meldungen und
Ments.

Reset

Sie konnen Display*l und Betrieb*2 im Ment Erweitert auf
die Voreinstellungen zuriicksetzen.

Hinweise, wie alle Meniipunkte auf ihre
Standardeinstellungen zuriickgesetzt werden konnen, finden
Sie im folgenden Abschnitt.

@ "Menl Reset" S.173

*1 Ist im Kennwortschutz der Benutzerlogoschutz auf Ein gestellt, konnen die
Benutzerlogo-Einstellungen nicht verdndert werden. Sie konnen die
Einstellungen dndern, nachdem Sie die Funktion Benutzerlogoschutz auf Aus

gestellt haben.

@ "Nutzungsverwaltung (Kennwortschutz)" S.118
*2  Aufler Hohenlagen-Modus.
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Easy Interactive Function-Einstellungsoptionen Untermenii Funktion
Untermenii Funktion PC-Interaktion - | e Schaltfl. Stiftsp.: Ermoglicht die Einstellung von Operationen
Erweitert fiir die Schaltfliche der Stiftspitze des Easy Interactive Pen.
Allgemeine Ein- ¢ Autom. Kalibrierung: Startet die Autom. Kalibrierung. o Stiftb. autom. anp.: Wenn diese Option auf Ein gestellt ist,
stellungen e Man. Kalibrierung: Startet die Man. Kalibrierung. wird der Stiftbereich automatisch eingestellt, sobald sich die
Auflosung des angeschlossenen Computers dndert.
o Stiftmodus: (Dieses Element kann nicht eingestellt werden, e Stiftb. man. anp: Startet die manuelle Anpassung des
wenn es sich bei der Quelle um Whiteboard, Video, USB1 oder Stiftbereichs.
USB2 handelt)
Wihlen Sie PC-Interaktion, wenn Sie Mausaktionen per
Easy Interactive Pen durchfiihren. . . . .
¢ Schwebend: Bei Einstellung auf Ein (Standardeinstellung) Whiteboard-Einstellungen-Bildschirm
ZOIgthle; Zﬁl,ger ﬂeftStlftslzt'zhe, Vgahrend Sie den Zeiger Giber Die Betriebshinweise und das Format fiir alphanumerischen Text beim
en bridschirm hatien und thn bewegen. Bildschirm Whiteboard-Einstellungen sind auch mit denen des Netzwerk-
¢ Projektorabstand: Passt die Easy Interactive Pen-Aktionen Meniis identisch.
beim Einsatz mehrerer Projektoren in demselben Raum an. . ) ) o
Stellen Sie die Option entsprechend dem Abstand zwischen @ "Hinweise zur Bedienung des Netzwerk-Menis" S.159
den Projektoren ein. Wenn Easy Interactive Pen-Aktionen @ "Bedienoperationen der Soft-Tastatur” S.160
instabil sind, versuchen Sie es mit einem anderen Modus. Die
Standardeinstellung bei Modus 2 betragt 6 m.
PC-Interaktion Stellen Sie dies ein, wenn Sie einen Computer iiber den

Projektionsbildschirm bedienen méochten.

¢ Anzahl Stiftbenutzer: Ermoéglicht die Einstellung der Anzahl
der Personen, die gleichzeitig Easy Interactive Pens benutzen
konnen.

o Stiftbetriebsmodus: (nur verfiigbar wenn Anzahl
Stiftbenutzer auf Ein Benutzer eingestellt ist)
Legen Sie den Easy Interactive Pen-Betriebsmodus fest. Bei
Einstellung auf Maus konnen Sie mit dem Easy Interactive
Pen Mausaktionen durchfithren. Bei Einstellung auf Stift
konnen Sie die Stiftfunktion unter Windows Vista/7
nutzen.

¢ Rechtsklick aktiv.: (nur verfiigbar, wenn Stiftbetriebsmodus
auf Maus eingestellt ist)
Wenn diese Option auf Ein gestellt ist, dient langes
Driicken mit dem Easy Interactive Pen als Rechtsklick.
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Meni Grund Meni Richtlinien

Whiteboard-Einstellung Whiteboard-Einstellung

~~ . _ ==

Administratorpasswort |
Das Administratorkennwort wird auch filr die Netzwerkeinstellungen verwendet.

Richtlinien-Einstellung
Erfassen
Drucken

Uhranzeige-Einstellungen
Displayformat W
Datum A A
Zeit v i

Scannen
USB-Speicher
Metzwerkordner

Mail

Interner Speicher

Interner Speicher
Internen Speicher verwenden ) Eif I Al

Starten Sie den P'rojektor neu, um diese Einstellung zu aktivieren.

Alle internen Daten lsschen | Alle’internen Daten 15schen

Gespeich. Daten autom. lGschen w EFhalten (] n

Sicherungszeit fiir Daten E nden

Untermenii Funktion Unterment Funktion
Administrator- | Administratorpasswort: Legt das Administratorkennwort fest. Richtlinien-Ein- | De-/Aktiviert Funktionen, wie Erfassen, Drucken und Scannen.
Einstellungen Sie konnen bei der Bearbeitung maximal 16 alphanumerische stellung

Zeichen (Single Byte) eingeben.

Das Administratorpasswort wird auch fir das Netzwerk-Meni
verwendet.

@ "Menii Administrator-Einstellungen" S.168

Uhranzeige-Ein- | Stellt die in der Symbolleiste unten eingeblendete Uhr ein.

stellungen
Interner Spei- Alle internen Daten 16schen: Loscht alle Daten aus dem
cher internen Speicher. Verwenden Sie diese Funktion, falls

irgendwelche Probleme mit dem internen Speicher auftreten
bzw. der Projektor repariert oder entsorgt werden soll.




Liste der Funktionen

Untermeni Funktion Drucken-Meni

Interner Spei- Internen Speicher verwenden: Durch Einstellen auf Ein werden

cher Daten beim Einsatz von Whiteboard-Modus im internen Whiteboard-Einstellung
Speicher abgelegt. Bei Einstellung auf Aus konnen Sie immer nur
eine Seite bearbeiten, die Funktion des internen Speichers ist Standarddrucker [T USE )
beschrankt. Im Normalfall empfehlen wir die Einstellung auf R & ———
Ein.

Netzwerkdruckereinstellung
Gespeich. Daten autom. 16schen: Bei Einstellung auf Loschen G
. . . IP-Adresse 000, 0o, uoo. ng

werden alle Zeichnungsdaten aus dem internen Speicher

Druckerinformationen holen Druckerinformationen holen

geldscht, sobald der Projektor ausgeschaltet wird. Im Normalfall
empfehlen wir die Einstellung auf Erhalten.

Druckertyp | PCLB-kKompatibel

Testdruck Testdruck

Sicherungszeit fiir Daten: Legen Sie fest, wie lange eine
Sicherung von Zeichnungsdaten gespeichert werden soll, wenn
das Gerit versehentlich ausgeschaltet wird. Eine Sicherung wird
selbst dann durchgefiihrt, wenn Gespeich. Daten autom.
16schen auf Loschen eingestellt ist.

Untermenii Funktion
Standarddru- Legen Sie den Standarddrucker beim Drucken fest.
cker Der ausgewdhlte Drucker wird im Whiteboard-Modus als

Standarddrucker angezeigt.
Dieser Drucker wird in Anmerkung PC Free automatisch

verwendet.
Papierformat Legt die Papiergrofie fest.
IP-Adresse Geben Sie die IP-Adresse des Netzwerkdruckers ein.

Sie kénnen eine Zahl zwischen 0 und 255 in jedes Segment der
Adresse eingeben. Folgende IP-Adressen sind jedoch nicht
erlaubt.

127.x.x.X, 192.0.2.x, 224.0.0.0 bis 255.255.255.255 (x steht fiir
eine Zahl zwischen 0 und 255)

Druckerinforma- | Kommuniziert mit dem der IP-Adresse zugewiesenen Drucker
tionen holen und erkennt den Druckertyp automatisch.
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Untermenii Funktion Untermenii Funktion
Druckertyp Legt die Art des angeschlossenen Druckers fest. Verwenden Sie UNC-Adresse Legt den Netzwerkordnernamen in UNC ,,\\host name\share
im Normalfall die beim Beziehen der Druckerinformationen namel\relative path fest. Sie konnen eine IP-Adresse nicht als
automatisch festgelegten Werte. Hostnamen verwenden. Sie konnen bis zu 116 alphanumerische
Testdruck Druckt eine Testseite. Ein-Byte-Zeichen eingeben (Leerzeichen sind unzulassig).

Diese Funktion nutzt Windows-Dateifreigabe.

Der Projektor kommuniziert tiber folgende
Ports mit dem Dateifreigabeserver.

Whiteboard-Einstellung e NetBIOS-Namensservice 137/UDP 137/
TCP

e NetBIOS-Datagrammservice 138/UDP

e NetBIOS-Sitzungsservice 139/TCP

Speichern-Menu

Standard-Speicherort ¥ UsE I Netzwerk

Einstellungen des Netzwerkordner

UNC-Adresse Benutzername Legen Sie den Benutzernamen fest, der Lese-/Schreibzugrift auf
den Netzwerkordner hat. Sie konnen bis zu 64 alphanumerische
Ein-Byte-Zeichen eingeben (Leerzeichen sind unzuléssig).
Wenn Sie auch den Domain-Namen eingeben miissen, geben Sie
diesen vor dem Benutzernamen ein und trennen Sie beide durch
einen umgekehrten Schragstrich.

Benutzername

Kennwort

Verbindung prifen Verbindung priifen

Kennwort Geben Sie ein Kennwort fiir den Benutzernamen ein. Sie kénnen
bei der Bearbeitung maximal 64 alphanumerische Zeichen
(Single Byte) eingeben. Wurde das Kennwort eingegeben und
Installation vollstindig ausgewahlt, wird der Wert
tibernommen und durch ein Sternchen angezeigt (*).

Verbindung prii- | Fiihrt eine Verbindungspriifung durch.

fen
Untermenii Funktion
Standard-Spei- Legt den Standard-Speicherort von Zeichnungsdaten fest.
cherort Dies wird beim Speichern von Daten im Whiteboard-Modus als

Standard-Speicherort angezeigt.

In Anmerkung PC Free werden Daten beim Speichern
automatisch an diesem Ort abgelegt.
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Meni Mail

Whiteboard-Einstellung

SMTP Server [T 000.000.000.000 )

Portnummer [ omzx

Antwort an r—|
Standard-E-Mail-Adresse [—'

Test-Mail senden Test-Mail senden

Untermeni

Funktion

SMTP Server

Geben Sie die E-Mail-Serveradresse ein. Diese kann nicht als
Hostname festgelegt werden.

Sie kénnen eine Zahl zwischen 0 und 255 in jedes Segment der
Adresse eingeben. Folgende IP-Adressen sind jedoch nicht
erlaubt.

127.x.x.%, 192.0.2.x, 224.0.0.0 bis 255.255.255.255 (x steht fiir
eine Zahl zwischen 0 und 255)

Portnummer

Siekonnen die Portnummer fiir den SMTP-Server eingeben. Der
Standardwert ist 25. Sie kénnen Zahlen zwischen 1 und 65.535
eingeben.

Antwort an

Geben Sie die Antwort-E-Mail-Adresse an, die bei Auftreten
eines Sendefehlers verwendet werden soll. Fir die E-Mail-
Adressen konnen Sie bis zu 64 alphanumerische Ein-Byte-
Zeichen eingeben.

Untermenii Funktion
Standard-E- Geben Sie die Standard-E-Mail-Adresse zum Versenden von E-
Mail-Adresse Mails ein. Fiir die E-Mail-Adressen konnen Sie bis zu 64

alphanumerische Ein-Byte-Zeichen eingeben. Geben Sie eine
Adresse ein, die sich von der Adresse bei Antwort an
unterscheidet.

Test-Mail senden | Stellteine Verbindung zum SMTP-Server her und versendet eine
Test-E-Mail an die Standard-E-Mail-Adresse.

Meni Reset

Whiteboard-Einstellung

‘Whiteboard-Einstellungen zurlicksetzen.

Michten Sie die Whiteboard-Einstellungen zuriicksetzen?

e —
Ja

Setzt die Whiteboard-Einstellungen auf die Standardeinstellungen zuriick.

Netzwerk-Menii

Ist Netzwerkschutz auf Ein unter Kennwortschutz gestellt, erscheint eine
entsprechende Meldung und die Netzwerkeinstellungen konnen nicht
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verdndert werden. Stellen Sie den Netzwerkschutz auf Aus, und Untermenii Funktion
konfigurieren Sie dann das Netzwerk. Netzwerkinfo - Zeigt die folgenden Einstellungsstatusinformationen fiir das
@ "Einstellen von Kennwortschutz" S.118 Wired LAN Netzwerk an.
e Projektorname
Bild T
Netzwerkinfo - W-LAN ¢ r-Adresse
Signal Metzwerkinfo - Wired LAN o Subnet-Maske
Zur Netzwerkkonfiguration o Gateway-Adresse
Einstellung o MAC-Adresse
Erweitert Zur Netzwerk- Fiir die Netzwerkeinstellungen stehen folgende Meniis zur
konfiguration Verfiigung.

st @ Grund, Wireless LAN, Sicherheit, Wired LAN,

Administrator-Einstellungen und Reset

Information

*  Zeigt die verfiigbaren Regionsinformationen fiir das verwendete WLAN-Gerit

Reset
an. Fir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Thren Héndler oder an
den nichstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir
(([Escl /@] :Zuriick [4 1 :Auswahl [Menul:Verlassen | Epson-Projektoren.
- e b
Untermenii Funktion Kontaktliste fiir Epson-Projektoren
Netzwerkinfo - Zeigt die folgenden Einstellungsstatusinformationen fiir das
W-LAN Netzwerk an. Hinweise zur Bedienung des Netzwerk-Meniis
¢ Verbindungsmodus
e Antennenpegel Das Auswihlen aus dem Hauptmenii und den Untermeniis und das Andern
* Projektorname gewidhlter Punkte erfolgt auf gleiche Weise wie im Konfigurationsmenii.
e SSID
e DHCP Gehen Sie nach Abschluss der Einstellungen zum Menii Installation
e IP-Adresse vollstindig und wihlen Sie Ja, Nein oder Abbr. Wenn Sie Ja oder Nein
o Subnet-Maske wihlen, gelangen Sie wieder zum Menii Konfiguration.

o Gateway-Adresse
¢ MAC-Adresse
e Regionscode”
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Zurilck zum Konfigurationsse tup-Menl el
i:

h11bel

Finish ~ Lancel

Wird Netzwerkks

e Jedes Mal, wenn die CAPS-Taste ausgewidhlt und die [¢J]-Taste
gedriickt wird, wird zwischen Grof3- und Kleinbuchstaben gewechselt.
mr— e Jedes Mal, wenn die SYM1/2-Taste ausgewdhlt und die [<Jd]-Taste

voRstiindia

gedriickt wird, wechseln die Symboltasten im umrahmten Bereich und
werden fest eingestellt.

. A . . ¥y Wenn Sie einen Webbrowser auf einem Computer verwenden, der
Ja: Speichert die Einstellungen und schlief$t das Netzwerk-Menii. $ iiber ein Netzwerk mit dem Projektor verbunden ist, kinnen Sie
Nein: Speichert die Einstellungen nicht und schliefit das Netzwerk-Meni. Einstellungen fiir die Funktionen des Projektors vornehmen und diesen

steuern. Diese Funktion heifit Web-Steuerung. Einstellungen fiir die
Web-Steuerung, wie z. B. Sicherheitseinstellungen, kdnnen Sie iiber die
Tastatur per Texteingabe vornehmen.

Abbr.: Zeigt weiter das Netzwerk-Ment an.

@ "Andern der Einstellungen mit einem Webbrowser (Web-

Bedienoperationen der Soft-Tastatur Steuerung)" $.127

Das Netzwerk-Menii enthdlt Punkte, bei denen wihrend der Einrichtung
Buchstaben und Zahlen eingegeben werden miissen. Wenn dies der Fall ist,
wird die folgende Software-Tastatur angezeigt. Durch Verwendung der

Tasten [C], [¢&], [@] und [8] auf der Fernbedienung oder der Tasten

[2], [XZ], [¢] und [®)] auf dem Bedienfeld konnen Sie den Cursor auf die
gewiinschte Taste verschieben. Driicken Sie dann die [¢J]-Taste, um das
alphanumerische Zeichen einzugeben. Geben Sie Zahlen ein, indem Sie
die [Num]-Taste auf der Fernbedienung gedriickt halten und die
Zahlentasten driicken. Driicken Sie nach der Eingabe zur Bestitigung Finish
auf der Tastatur. Driicken Sie auf der Tastatur auf Cancel, um Ihre Eingabe
abzubrechen.
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Menii Grund

Hetzwerk-Einste
Projektomane [ maxzn

Kennwort tu Web Remote

Projektor-Kennmart

Untermenii Funktion
Projektorname Zeigt den Projektornamen an, der fiir die Identifizierung in
einem Netzwerk verwendet wird.
Sie konnen bei der Bearbeitung maximal 16 alphanumerische
Zeichen (Single Byte) eingeben.
Kennwort zu Legen Sie ein Kennwort fiir die Web Remote fest. Sie konnen bei
Web Remote der Bearbeitung maximal 8 alphanumerische Zeichen (Single

Byte) eingeben.

Die Web Remote ist eine Computerfunktion, die Ihnen die
Steuerung des Projektors mithilfe des Webbrowsers eines
Computers, der {iber ein Netzwerk angeschlossenen ist,
ermdglicht.

@ "Andern der Einstellungen mit einem Webbrowser (Web-
Steuerung)" S.127

Untermenu

Funktion

Projektor-Kenn-
wort

Bei der Einstellung Ein miissen Sie das Kennwort eingeben,
wenn Sie den Projektor mit einem Computer iiber ein Netzwerk
verbinden méchten. So ldsst sich verhindern, dass eine
Présentationen durch die Verbindung von anderen Computern
unterbrochen wird.

Diese Funktion sollte normalerweise auf Ein gestellt sein.

@ EasyMP Network Projection Bedienungsanleitung

Menii Wireless LAN

Installieren Sie die WLAN-Baugruppe (ELPAP07), um den Projektor iiber
ein WLAN an einen Computer anzuschlieflen.

@ "Installieren der WLAN-Einheit" S.43

|

Hetzwerk-Einstellungen
ZUrick
Wireless-LAN-Stirke
Wi-Fi Protected Setup
Wireless LAN-System
Verbindun

e —

ERTIOT3F

Access-Point suchen L a—
Kanal
55ID-Anzeige
DHCP

IP-Adresse

Gateway-Adresse

Anzeige IP-Adresse

Regionscode

Untermenii Funktion
Wireless-LAN- Stellen Sie diese Option auf Ein, wenn Sie den Projektor iiber ein
Stéarke WLAN an einen Computer anschliefSen. Soll die Verbindung

nicht per Wireless LAN erfolgen, wahlen Sie Aus, um einen nicht
autorisierten Zugriff zu verhindern.
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Untermeni

Funktion

Wi-Fi Protected
Setup

Wihlen Sie diese Option bei Anschluss an ein Netzwerk iiber
einen WLAN-Zugriffspunkt, der mit WPS (Wi-Fi Protected
Setup)” kompatibel ist. Sie kénnen den Projektor dadurch auf
einfache Weise mit dem Zugriffspunkt verbinden und
Sicherheitseinstellungen vornehmen.

@ "Herstellen einer WPS (Wi-Fi Protected Setup)-Verbindung
mit einem WLAN-Zugriffspunkt " $.125

Untermenu

Funktion

SSID

Geben Sie eine SSID ein. Ist fiir das Wireless LAN-System, in
dem der Projektor partizipiert, eine SSID vorhanden, geben Sie
diese ein.

Sie konnen bei der Bearbeitung maximal 32 alphanumerische
Zeichen (Single Byte) eingeben. Stellen Sie fiir die SSID nichts
oder ANY ein, um eine ANY-Verbindung herzustellen.

Wireless-LAN-
System

Stellt das Wireless LAN-System ein. Diese Funktion sollte
normalerweise auf 802.11b/g/n eingestellt sein. Die
Verbindungsart wird automatisch entsprechend den
Zugriffspunkteinstellungen ausgewéhlt.

In einem Bereich, der 802.11n nicht unterstiitzt, wird nur
802.11b/g angezeigt.

Verbindungs-
modus

Stellen Sie den zu verwendenden Verbindungsmodus ein, wenn
Sie den Projektor und einen Computer iiber ein WLAN
miteinander verbinden.

Bei Einstellung von AdHoc wird von Projektor und Computer
automatisch ein kleines Netzwerk erstellt. Dieses wird mit
EasyMP Network Projection verwendet. Wenn fiir SSID Auto
die Option Ein gewahlt ist, wird der Projektor ein einfacher
Zugriffspunkt. Bei der Wahl von Aus wird das Netzwerk im Ad
hoc-Modus” erstellt.

Bei Einstellung von Infrastruktur wird die Verbindung im
Infrastrukturmodus iiber den installierten Zugriffspunkt
hergestellt.

Access-Point su-
chen

Wenn der Verbindungsmodus auf Infrastruktur eingestellt ist,
konnen Sie nach Zugriffspunkten in der Umgebung suchen und
die SSID, zu der eine Verbindung hergestellt werden soll, von
diesen Zugriffspunkten aus einstellen. Je nach
Zugriffspunkteinstellungen werden diese gegebenenfalls nicht
in der Liste angezeigt. Sie miissen die Sicherheitseinstellungen
separat vornehmen.

@ "Access-Point suchen-Bildschirm" S.163

Kanal

Sie konnen die zur Verbindung im AdHoc-Modus verwendeten
Kanile auswahlen. Verwenden Sie bei Storungen durch andere
Signale einen anderen Kanal.

SSID-Anzeige

Um zu verhindern, dass die SSID auf dem LAN-Standby-
Bildschirm angezeigt wird, wahlen Sie hierfiir Aus.

DHCP

Sie kénnen einstellen, ob DHCP™ verwendet werden soll (Ein/
Aus).

Wenn hier Ein eingestellt ist, konnen keine weiteren Adressen
festgelegt werden.

SSID Auto

Wenn der Verbindungsmodus auf AdHoc eingestellt ist, konnen
Sie bei Einstellung von Ein unter mehreren Projektoren
schneller nach dem Projektor suchen. Die SSID wird
automatisch eingestellt.

Beim Anschluss eines Computers an mehrere Projektoren im
Quick-Modus, stellen Sie hier Aus ein und legen bei allen
Projektoren, die angeschlossen werden sollen, die gleiche SSID
fest.

IP-Adresse

Sie konnen eine dem Projektor zugeordnete IP-Adresse”
eingeben.

Sie kénnen eine Zahl zwischen 0 und 255 in jedes Segment der
Adresse eingeben. Folgende IP-Adressen sind jedoch nicht
erlaubt. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 192.0.2.x, 224.0.0.0 bis
255.255.255.255 (x steht fiir eine Zahl zwischen 0 und 255)

Subnet-Maske

Sie konnen fiir den Projektor eine Subnet-Maske”” eingeben. Sie
kénnen eine Zahl zwischen 0 und 255 in jedes Segment der
Adresse eingeben. Die folgenden Subnet-Masken konnen jedoch
nicht verwendet werden:

0.0.0.0, 255.255.255.255
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Untermenu

Funktion

Zeigt einen Zugriffspunkt an, fiir den die
Sicherheitseinstellungen vorgenommen wurden.

Wenn Sie einen Zugriffspunkt ohne Sicherheitseinstellungen
auswihlen, erscheint das Wireless LAN-Meni.

Wenn Sie einen Zugriffspunkt mit Sicherheitseinstellungen
auswihlen, erscheint das Sicherheits-Menii. Wéhlen Sie
entsprechend der Sicherheitseinstellungen einen Sicherheitstyp
fur den Zugriffspunkt.

Untermenii Funktion

Gateway-Adres- | Sie konnen fiir den Projektor eine Gateway-IP-Adresse

se eingeben.
Sie kénnen eine Zahl zwischen 0 und 255 in jedes Segment der
Adresse eingeben. Die folgenden Gateway-Adressen® koénnen
jedoch nicht verwendet werden:
0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 bis 255.255.255.255 (x steht fiir eine
Zahl zwischen 0 und 255)

Anzeige IP-Ad- Um zu verhindern, dass die IP-Adresse auf dem LAN-Standby-

ress Bildschirm angezeigt wird, wihlen Sie hier Aus.

Regionscode Dies ist ein spezieller String des WLAN-Moduls.

Access-Point suchen-Bildschirm

Gefundene Zugriffspunkte werden als Liste angezeigt.

Untermeni

Funktion

Aktualisieren

Sucht erneut nach dem Zugriffspunkt.

V/

Zeigt einen bereits eingestellten Zugriffspunkt an.
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Menii Sicherheit Untermenti Funktion

Sicherheit Sie konnen eine Sicherheitsart auswahlen.

¢ Bei Auswahl von AdHoc
Open: Keine Sicherheitseinstellungen.
WPA2-PSK(AES) (nur wenn SSID Auto auf Ein gesetzt
ist): Die Kommunikation erfolgt iiber die
Sicherheitseinstellung WPA2. Verwendet zur
Verschliisselung AES. Geben Sie bei der Herstellung einer
Verbindung vom Computer zum Projektor den als
Passwort eingestellten Wert ein.

Wenn die WLAN-Einheit installiert ist, wird strengstens empfohlen, dass
Sie Sicherheitseinstellungen vornehmen.

Sicherheit

EAP-Einstellung

¢ Bei Auswahl von Infrastruktur
Open: Keine Sicherheitseinstellungen.
WPA2-PSK(AES): Die Verbindung erfolgt im WPA-
Personal-Modus. Die Verschliisselungsmethode wird
automatisch entsprechend den Zugriffspunkteinstellungen
ausgewahlt. Stellen Sie das gleiche Passwort wie fir den
Zugriftspunkt ein.
WPA/WPA2-EAP: Die Verbindung erfolgt im WPA-
Enterprise-Modus. Die Verschliisselungsmethode wird
automatisch entsprechend den Zugriffspunkteinstellungen
ausgewahlt. Wihlen Sie diesen Punkt aus, wenn Sie LEAP
verwenden.

Fir diesen Projektor kénnen Sie WEP nicht als
Verschliisselungsmethode einstellen.
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Bei Einstellung von WPA/WPA2-PSK

Sicherheit

EAP-Einstellung

Pagswort

Unterment

Funktion

Passwort

Geben Sie das Passwort ein. Sie kénnen zwischen 8 und 63
alphanumerische 1-Byte-Zeichen eingeben. Wurde das
Passwort eingegeben und mit der [ J]-Taste bestitigt, wird der
Wert tibernommen und durch ein Sternchen angezeigt (*).

Bei Verwendung mit EasyMP Network Projection miissen Sie
kein Passwortam Computer eingeben, wenn es sich noch um das
urspriingliche (Standard-)Passwort handelt.

Wir empfehlen, das Kennwort aus Sicherheitsgriinden
regelmiflig zu dndern. Bei Initialisierung der
Netzwerkeinstellungen wird es auf das urspriingliche Kennwort
zuriickgesetzt.

@ "Menii Reset" 5.172

Im Konfigurationsmenii lassen sich bis zu 32 Zeichen eingeben.
Wenn Sie mehr als 32 Zeichen eingeben méchten, miissen Sie
den Text in Threm Webbrowser eingeben.

@ "Andern der Einstellungen mit einem Webbrowser (Web-
Steuerung)" S.127

Im AdHoc-Modus wird das urspriingliche Kennwort eingestellt.

Bei Einstellung von WPA/WPA2-EAP

Sicherbeit

EAP-Einstellung

Untermenu

Funktion

EAP-Einstellung

Stellen Sie das Authentifizierungsprotokoll ein.

PEAP: Meist auf Windows-Servern verwendetes
Authentifizierungsprotokoll.

PEAP-TLS: Auf Windows-Servern verwendetes
Authentifizierungsprotokoll. Stellen Sie dieses bei Verwendung
des Client-Zertifikats ein.

EAP-TLS: Meist zur Verwendung eines Client-Zertifikats
verwendetes Authentifizierungsprotokoll.

EAP-Fast, LEAP: Wihlen Sie diese Option aus, wenn diese
Authentifizierungsprotokolle verwendet werden.
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Untermeni

Funktion

Benutzername

Geben Sie einen Benutzernamen zur Verwendung fiir die
Authentifikation ein. Sie kdnnen bis zu 64 alphanumerische Ein-
Byte-Zeichen eingeben (Leerzeichen sind unzuldssig).

Bei Einstellung von PEAP-TLS oder EAP-TLS wird der
automatisch vom Client-Zertifikat erhaltene Benutzername
angezeigt. Sie konnen den Benutzernamen dndern, wenn der
Authentifizierungsserver einen anderen Benutzernamen
erfordert.

Im Konfigurationsmenii lassen sich bis zu 32 Zeichen eingeben.
Wenn Sie mehr als 32 Zeichen eingeben mochten, miissen Sie
den Text in Threm Webbrowser eingeben.

@ "Andern der Einstellungen mit einem Webbrowser (Web-
Steuerung)" S.127

Wenn Sie auch den Domain-Namen eingeben miissen, geben Sie
diesen vor dem Benutzernamen ein und trennen Sie beide durch
einen umgekehrten Schragstrich.

Untermenu

Funktion

CA-Lizenz

Zeigt die Informationen Ausgestellt an, Ausgestellt von und
Giiltigkeitsdauer, die im CA-Zertifikat abgelegt sind, an. Wenn
kein Zertifikat eingestellt ist, wird nichts angezeigt.

Einst. des Radi-
us-Serverna-
mens

Setzen Sie die Option auf Ein, um den Servernamen wahrend der
Serverzertifikat-Uberpriifung zu authentifizieren. Durch
Festlegen des Servernamens konnen Sie die Gefahr reduzieren,
dass eine Verbindung mit einem ungiiltigen
Authentifikationsserver hergestellt wird.

Radius-Server-
name

Geben Sie den Namen des Authentifizierungsservers an.

Sie konnen bei der Bearbeitung maximal 32 alphanumerische
Zeichen (Single Byte) eingeben.

Verfallsd. des
Serverzert. Pri-
fen

Setzen Sie die Option auf Ein, um die Giltigkeitsdauer des
Serverzertifikats wihrend der Serverzertifikat-Uberpriifung
ebenfalls zu verifizieren.

Kennwort

Geben Sie ein Kennwort zur Verwendung fiir die
Authentifikation ein. Sie konnen bei der Bearbeitung maximal
64 alphanumerische Zeichen (Single Byte) eingeben. Wurde das
Kennwort eingegeben und mit der Fertig stellen-Taste bestatigt,
wird der Wert ibernommen und durch ein Sternchen angezeigt
().

Im Konfigurationsmenii lassen sich bis zu 32 Zeichen eingeben.
Wenn Sie mehr als 32 Zeichen eingeben mochten, miissen Sie
den Text in Threm Webbrowser eingeben.

@ "Andern der Einstellungen mit einem Webbrowser (Web-
Steuerung)" S.127

Client-Zertifikat

Zeigt die Informationen Ausgestellt an, Ausgestellt von und
Giiltigkeitsdauer, die im Client-Zertifikat abgelegt sind, an.
Wenn kein Zertifikat eingestellt ist, wird nichts angezeigt.

Serverzertifikat
prifen

Setzen Sie die Option auf Ein, um das Authentifikations-
Serverzertifikat zu verifizieren. Um ein Serverzertifikat
tiberpriifen zu konnen, muss die Option CA-Lizenz eingestellt
werden.

@ "Zertifikate einstellen" S.130
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Menii Wired LAN Untermenti Funktion

Gateway-Adres- | Sie konnen fiir den Projektor eine Gateway-IP-Adresse

se eingeben.

Sie kénnen eine Zahl zwischen 0 und 255 in jedes Segment der
Adresse eingeben. Die folgenden Gateway-Adressen® kénnen
jedoch nicht verwendet werden.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 bis 255.255.255.255 (x steht fiir eine

—— Zahl zwischen 0 und 255)
Anzeige IP-Ad- Um zu verhindern, dass die IP-Adresse auf dem LAN-Standby-
ress Bildschirm angezeigt wird, wéhlen Sie hier Aus.

Untermenii Funktion
DHCP Sie kénnen einstellen, ob DHCP” verwendet werden soll (Ein/
Aus).
Wenn hier Ein eingestellt ist, konnen keine weiteren Adressen
festgelegt werden.
IP-Adresse Sie kénnen eine dem Projektor zugeordnete IP-Adresse?
eingeben.

Sie konnen eine Zahl zwischen 0 und 255 in jedes Segment der
Adresse eingeben. Folgende IP-Adressen sind jedoch nicht
erlaubt.

0.0.0.0,127.x.x.X, 192.0.2.x, 224.0.0.0 bis 255.255.255.255 (x steht
fur eine Zahl zwischen 0 und 255)

Subnet-Maske Sie konnen fiir den Projektor eine Subnet-Maske” eingeben. Sie
kénnen eine Zahl zwischen 0 und 255 in jedes Segment der
Adresse eingeben. Die folgenden Subnet-Masken konnen jedoch
nicht verwendet werden.

0.0.0.0, 255.255.255.255
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Menii Administrator-Einstellungen

ZUreR

Sicheres HTTP

Mail-Meldung

Zertifikateverwaltung

EPSON

Untermenii Funktion
Kennwrt zu Web- | Legen Sie ein Kennwort fest, mit dem Sie den Projektor mittels
Strg. Web-Steuerung einstellen und steuern kénnen. Sie kdnnen bei

der Bearbeitung maximal 8 alphanumerische Zeichen (Single
Byte) eingeben. Die Web-Steuerung ist eine Computerfunktion,
die Ihnen die Einrichtung und Steuerung des Projektors mithilfe
des Webbrowsers eines Computers, der {iber ein Netzwerk
angeschlossenen ist, ermoglicht.

@ "Andern der Einstellungen mit einem Webbrowser (Web-
Steuerung)" S.127

Monitor-Pass-
wort

Legen Sie ein Kennwort fiir die Verwendung von EasyMP
Monitor fest.

Sie konnen bei der Bearbeitung maximal 16 alphanumerische
Zeichen (Single Byte) eingeben.

Untermeni

Funktion

Sicheres HTTP

Zur Erhohung der Sicherheit erfolgt die Kommunikation
zwischen dem Projektor und Computer bei der Web-Steuerung
verschliisselt. Fiir Sicherheitseinstellungen iiber die Web-
Steuerung empfehlen wir, hier Ein einzustellen.

Administrator-
passwort

Geben Sie das Kennwort fiir das Menii mit den Administrator-
Einstellungen der Netzwerkeinstellungen ein.

Sie konnen bei der Bearbeitung maximal 16 alphanumerische
Zeichen (Single Byte) eingeben.

Wenn kein Administrator-Kennwort eingestellt ist, lassen Sie
das Kennwortfeld leer und klicken Sie auf OK.

Das Administratorpasswort wird auch fiir Whiteboard-
Einstellungen verwendet.

@ "Meni Grund" S.155

Mail-Meldung

Ruft das Mail-Meldung-Einstellungsmenii auf.
@ "Meni Mail-Meldung" S.169

Zertifikatever-
waltung

Ruft das Zertifikateverwaltung-Einstellungsmenii auf.
@ "Zertifikateverwaltung-Meni" S.170

SNMP

Ruft das SNMP-Einstellungsmenii auf.
@ "SNMP-Menii" S.171

Netzwerk-Host-
name

Geben Sie den Hostnamen des Projektors ein.

Sie konnen bei der Bearbeitung maximal 15 alphanumerische
Zeichen (Single Byte) eingeben.

Prioritdtsgate-
way

Waihlen Sie fiir das Priorititsgateway Verkabelt oder Drahtlos.

PJLink-Passwort

Legen Sie ein Kennwort fiir den Zugriff auf den Projektor mit
kompatibler PJLink-Software fest.

Sie konnen bei der Bearbeitung maximal 32 alphanumerische
Zeichen (Single Byte) eingeben.

@ "Uber PJLink" S.135

AMX Device Dis-
covery

Setzen Sie diese Einstellung auf Ein””, wenn der Projektor iiber
AMX Device Discovery erkannt werden soll. Setzen Sie diese
Einstellung auf Aus, wenn keine Verbindung mit einer
Umgebung besteht, die {iber einen Controller von AMX oder
AMX Device Discovery gesteuert wird.
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Untermeni

Funktion

Crestron Room-
View

Stellen Sie diese Funktion nur auf Ein, wenn der Projektor iiber
ein Netzwerk mithilfe von Crestron RoomView® iiberwacht
oder gesteuert wird. Stellen Sie diese Funktion anderenfalls auf
Aus.

@ "Informationen zu Crestron RoomView®" S.135
Anderungen an den Projektoreinstellungen werden nach einem
Neustart wirksam.

Wenn diese Option auf Ein gestellt ist, stehen die folgenden
Funktionen nicht zur Verfiigung:

e Web-Steuerung

e Message Broadcasting (EasyMP Monitor-Plugin)

Bonjour

Setzen Sie diese Option auf Ein, wenn Sie mithilfe von Bonjour
eine Verbindung zum Netzwerk aufbauen. Weitere
Informationen zum Bonjour-Service finden Sie auf der Apple-
Website.

http://www.apple.com/

@ "Fehlerbenachrichtigungen per Mail lesen" S.132

 — T —
ZUFICK

Mai-Meidung [T (T A
SMTP Server | OlL.Be0.0m.o00 )
Parthummer ozs )
E-Mail Adresse 1
E-Mail Adresse 2
E-Mail Adresse 3

Benachrichtigungsereignis einstellen

Administrator- Systemfenler
Einstellungen

Lampe gestart

Temp. zu hoch
Warnung Hochtemp,
Lampe ersetzen

Kein Signal

EPSON Message
Broadcasting

Sie konnen die EPSON Message Broadcasting-Funktion
aktivieren oder deaktivieren.

Sie konnen Message Broadcasting und die dazugehorige
Bedienungsanleitung von der folgenden Website herunterladen.

Untermenu

Funktion

Mail-Meldung

Stellen Sie diese Option auf Ein, um bei Problemen oder
Warnungmeldungen im Zusammenhang mit einem Projektor
eine E-Mail an voreingestellte Adressen zu versenden.

http://www.epson.com

Menil Mail-Meldung

Wenn diese Einstellung aktiv ist, erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung,
wenn ein Problem oder eine Warnmeldung am Projektor auftritt.

SMTP Server

Sie konnen fiir den Projektor eine IP-Adresse™ fiir den SMTP-
Server eingeben.

Sie kénnen eine Zahl zwischen 0 und 255 in jedes Segment der
Adresse eingeben. Folgende IP-Adressen sind jedoch nicht
erlaubt.

127.x.x.x, 192.0.2.x, 224.0.0.0 bis 255.255.255.255 (x steht fiir
eine Zahl zwischen 0 und 255)

Portnummer

Siekdénnen die Portnummer fiir den SMTP-Server eingeben. Der
Standardwert ist 25. Sie kdnnen Zahlen zwischen 1 und 65.535
eingeben.



http://www.apple.com/
http://www.epson.com
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Untermeni

Funktion

E-Mail Adresse 1/
E-Mail Adresse 2/
E-Mail Adresse 3

Sie konnen die E-Mail Adresse eingeben, die im Stérungsfall
benachrichtigt werden soll. Sie kénnen bis zu drei Adressen
eingeben. Fiir die E-Mail-Adressen konnen Sie bis zu 64
alphanumerische Ein-Byte-Zeichen eingeben.

Im Konfigurationsmenii lassen sich bis zu 32 Zeichen eingeben.

Wenn Sie mehr als 32 Zeichen eingeben mochten, miissen Sie
den Text in Threm Webbrowser eingeben.

@ "Andern der Einstellungen mit einem Webbrowser (Web-
Steuerung)" S.127

Die Adresse fiir Ziel 1 ist die Absenderadresse der Mail-
Meldung.

Benachrichti-
gungsereignis
einstellen

Sie kénnen auswihlen, fiir welche Probleme oder
Warnmeldungen eine E-Mail-Benachrichtigung erfolgen soll.
Tritt das betreffende Problem oder die Warnmeldung im
Projektor auf, wird eine E-Mail-Benachrichtigung an die
festgelegte E-Mail Adresse gesendet. Es konnen mehrere der
angezeigten Vorgiange ausgewahlt werden.

Zertifikateverwaltung-Meni

Metzwerk-Einstellungen

Client-Zertifikat Léschen

CA-Lizent

Ausgestellt an

Selbstsigniertes

gestellt an
estelit von EBY: 1

Giltigkeitsdauer 2100-01-01 00:00:00

Untermenu

Funktion

Client-Zertifikat

Zeigt die Informationen Ausgestellt an, Ausgestellt von und
Giiltigkeitsdauer, die im Client-Zertifikat abgelegt sind, an.
Wenn kein Zertifikat eingestellt ist, wird nichts angezeigt. Sie
miissen die Option Client-Zertifikat festlegen, wenn die Option
WPA/WPA2-EAP unter Sicherheit und PEAP-TLS oder EAP-
TLS unter EAP-Einstellung ausgewihlt sind.

Waihlen Sie Loschen, um das gespeicherte Zertifikat zu 16schen.

CA-Lizenz

Zeigt die Informationen Ausgestellt an, Ausgestellt von und
Giiltigkeitsdauer, die im CA-Zertifikat abgelegt sind, an. Wenn
kein Zertifikat eingestellt ist, wird nichts angezeigt. Wenn
WPA/WPA2-EAP unter Sicherheit ausgewahlt ist, miissen Sie
bei der Bestitigung des Authentifikations-Serverzertifikats die
Option CA-Lizenz festlegen.

Wihlen Sie Loschen, um das gespeicherte Zertifikat zu 16schen.
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Untermeni

Funktion

Selbstsigniertes
Zertifikat

(Diese Einstellung ist nur moglich, wenn die Option Sicheres
HTTP auf Ein gesetzt ist.)

Die Informationen Ausgestellt an, Ausgestellt von und
Giiltigkeitsdauer des Zertifikats, das von der Serverfunktion im
Projektor abgelegt wird, wird angezeigt. Diese Information wird
nicht angezeigt, wenn Web-Server-Zertifikat eingestellt ist.
Wihlen Sie Aktualisieren, um das selbst signierte Zertifikat zu
aktualisieren.

Web-Server-Zer-
tifikat

(Diese Einstellung ist nur maoglich, wenn die Option Sicheres
HTTP auf Ein gesetzt ist.)

Die Informationen Ausgestellt an, Ausgestellt von und
Giiltigkeitsdauer des im Projektor eingestellten Zertifikats wird
angezeigt. Diese Information wird nicht angezeigt, wenn ein
Selbstsigniertes Zertifikat eingestellt ist.

Wihlen Sie Loschen, um das gespeicherte Zertifikat zu l6schen.

e Die Web-Steuerung wird zur Einstellung von Zertifikaten verwendet.
@ "Zertifikate einstellen" S.130

e Sie konnen Digitalzertifikate auch von einem USB-Speichergerdt aus
auf dem Projektor installieren. Wenn Sie ein Zertifikat jedoch sowohl
von einem USB-Speichergerit als auch von einem Netzwerk aus
installieren, kann die Installation moglicherweise fehlschlagen.

SNMP-Menu
SNMP
Trap [P Adresse 1
Trap IP Adresse 2
Community-Name
Administrator-
Einstellungen
Untermenii Funktion
SNMP Setzen Sie diese Option auf Ein, um den Projektor mithilfe von

SNMP™ zu iiberwachen. Zum Uberwachen des Projektors muss
das Programm "SNMP Manager" auf Threm Computer installiert
sein. SNMP sollte durch einen Netzwerkadministrator
angewendet werden. Der Standardwert ist Aus.

Trap IP Adresse
1/Trap IP Adres-

Sie konnen bis zu zwei IP-Adressen fiir Nachrichten durch den
SNMP-Trap eingeben.

se2 Sie konnen eine Zahl zwischen 0 und 255 in jedes Segment der
Adresse eingeben.
Folgende IP-Adressen sind jedoch nicht erlaubt.
127.x.x.X, 192.0.2.%, 224.0.0.0 bis 255.255.255.255 (x steht fiir
eine Zahl zwischen 0 und 255)
Community- Stellen Sie den Community-Namen des SNMP ein. Sie konnen
Name bei der Bearbeitung maximal 32 alphanumerische Zeichen

(Single Byte) eingeben.
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Menii Reset @ "Automatische Erkennung von Eingangssignalen und Andern des

projizierten Bildes (Quellensuche)" S.50
Setzt alle Netzwerkeinstellungen zuriick.

_ _ Bild
= o= Lampenstunden
Setzen Sie die Netzwerkeinstellungen zuriick., Signal Normal
ECO
Einstellung Quelle Computeri
Eingangssignal =
Erweitert Auflésung 0 x 0
Wiederholrate 0,00Hz
Netzwerk Sync-Info SGNN 00000
. Status
[Information Seriennummer
e EventID
Reset
([#1:Auswanhl [Menul:Verlassen |
Untermenii Funktion Untermen Funktion
Setzen Sie die Um alle Netzwerk-Einstellungen zuriickzustellen, wihlen Sie Lampenstunden | Anzeige der gesamten Betriebszeit der Lampe”.
Netzwerkein- Ja. Beim Erreichen der Lampenwarnzeit erscheint die Anzeige
stellungen zu- Wenn Sie die Netzwerkeinstellungen zuriicksetzen, werden die in gelb.
rack. Meniis Passwort, Administratorpasswort und Quelle Sie kénnen den Quellennamen des Gerits anzeigen, das das
Zertifikateverwaltung auf ihre Standardwerte zuriickgesetzt und aktuelle Projektionssignal liefert.
die Zertifikate werden geloscht. 3 . - - . .
. . . . Eingangssignal Je nach Quelle kénnen Sie den Inhalt des Eingangssignals
Nachdem Sie alle Einstellungen zuriickgesetzt haben, wird das ) . . e .
i ; anzeigen, das im Menii Signal eingestellt wurde.
Grund-Menii angezeigt.
Auflésung Sie konnen die Aufldsung anzeigen.
Video-Signal Die Einstellung fir Video-Signal im Meni Signal wird
. . . angezeigt.
Menii Information (nur Display) - LA b _
Wiederholrate Die Wiederholrate”” kann angezeigt werden.
Hier konnen Sie den Status der projizierten Bildsignale und des Projektors Sync-Info Zeigt die Bildsignalinformationen.
Uberpriifen. Je nach aktueller Projektionsquelle konnen unterschiedliche Sie werden moglicherweise benotigt, wenn der
Meniipunkte angezeigt werden. Je nach Modell werden bestimmte Wartungsdienst in Anspruch genommen wird.

Eingangsquellen nicht unterstiitzt.
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Untermenii Funktion Menii Reset
Status Informationen {iber am Projektor aufgetretene Fehler.
Sie werden moglicherweise benotigt, wenn der
Wartungsdienst in Anspruch genommen wird. Bild
R . . . . Reset total
Seriennummer Zeigt die Seriennummer des Projektors an. Signal Reset Lampenstunden
Event ID Zeigt das Anwendungsfehlerprotokoll an. Einstellung
@ "Information zu Event ID" S.197
. . P . g . Erweitert
*  Die Gesamtbetriebszeit fiir die ersten 10 Stunden wird als "OH" angezeigt. 10
Stunden und mehr wird als "I0H", "11H" angezeigt usw. Netzwerk

Information

[Reset

(([Escl /[®] :Zuriick [$ 1 :Auswahl [Menul:Verlassen |

Untermenu Funktion

Reset total Sie konnen alle Elemente des Konfigurationsmeniis auf ihre
Voreinstellungen zuriicksetzen.

Folgende Elemente werden nicht auf ihre Standardeinstellungen
zuriickgesetzt: Eingangssignal, Benutzerlogo, alle Punkte in
den Meniis Netzwerk, Lampenstunden, Sprache, Kennwort
und USER-Taste.

Reset Lampen- Loscht die gesamte Lampenstundenbetriebszeit. Setzen Sie diese
stunden zuriick, wenn Sie die Lampe ersetzen.




TOP

Fehlersuche

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Stérungen identifiziert und behoben werden konnen.



Verwendung der Hilfe

Tritt am Projektor ein Problem auf, konnen Sie durch Driicken der Help-

Taste den Hilfe-Bildschirm aufrufen, der Sie bei der Problembeseitigung [Hilfe]
unterstiitzt. Die Antworten auf die Fragen helfen Thnen bei der Das Bild ist Klein. @
Probleml6sung. Das Bild wird trapezférmig projiziert.

Der Farbton ist ungewdhnlich.
Kein Ton vorhanden oder er ist zu leise.

Driicken Sie die [Help]-Taste.

Der Hilfe-Bildschirm wird angezeigt.

( [#]:Auswahl [®] :Eingeben [Help] :Verlassen |
Verwendung der Fernbedienung Verwendung des Bedienfelds
AN Mute  Split Freeze " Verwendung der Fernbedienung Verwendung des Bedienfelds
nu) Menu Esc A
Hel a (Menu) Esc
:
Wide ) < > Tele
- ° id | E
EPSON : B (o) « » (i)
% Pointer v
a Wihlen Sie einen Meniipunkt aus. Page
Bestdtigen Sie die Auswahl.
Verwendung der Fernbedienung Verwendung des Bedienfelds

Esc H/V

A

User Pointer

O

Fragen und Abhilfevorschlige werden wie im Fenster unten
angezeigt.

Driicken Sie die [Help]-Taste, um die Hilfe zu verlassen.



Verwendung der Hilfe

Das Bild ist klein.

@ Ist der Zoom auf Minimum gesetzt?
-Andern Sie die ZoomgriBe.

d

@ Ist der Projektor zu nah an der Leinwand?
-Projektor von der Leinwand weg schieben.

( [Esc] :Zuriick [® 1] :Eingeben [Help] :Verlassen |

Ist das Problem tiber die Hilfe-Funktion nicht zu beheben, lesen
Sie bitte den folgenden Abschnitt.

@ "Problemlosung” S.177
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Tritt am Projektor ein Problem auf, iiberpriifen Sie zundchst die Kontrollanzeigen des Projektors anhand des Abschnitts "Ablesen der Anzeigen".
Wenn das Problem durch die Kontrollanzeigen nicht deutlich genug erkennbar ist, lesen Sie bitten den folgenden Abschnitt.

@ "Wenn die Kontrollanzeigen nicht weiterhelfen” S.181

Ablesen der Anzeigen

Der Projektor ist mit den folgenden drei Anzeigen ausgestattet, um seinen Betriebszustand anzuzeigen.

4 7\

@) Power-Anzeige Zeigt den Betriebszustand an.
= Standby
Wird die Taste [()] in diesem Geritezustand gedriickt, beginnt die Projektion.
= Vorbereiten der Netzwerkiiberwachung oder des Abkiihl-Fortschritts
Blinkt die Kontrollanzeige, sind die Tasten deaktiviert.
Cma.  Aufwirmen

Die Aufwirmzeit betrigt ca. 30 Sekunden. Ist die Aufwirmphase abgeschlossen, hort die Anzeige
auf zu blinken.

Wihrend des Aufwirmphase ist die Taste [(D] deaktiviert.

= Projektion
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@ Lampenanzeige Zeigt den Status der Projektionslampe an.

@) Temperaturanzeige Zeigt den internen Temperaturstatus an.

In der folgenden Tabelle finden Sie Informationen zum Status des Kontrollanzeigen und zur Losung der Probleme.
Sind alle Kontrollanzeigen aus, iiberpriifen Sie, ob das Stromkabel korrekt angeschlossen ist und die normale Stromversorgung besteht.

Es kann vorkommen, dass die [O]-Kontrollanzeige nach dem Ziehen des Netzkabels noch fiir kurze Zeit leuchtet. Dies ist jedoch kein Fehler.

= : Leuchtet - Blinkt @ : Aus = : Abhingig vom Projektorstatus

Status Ursache Abhilfe oder Status

Interner Fehler Schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an IThren Hédndler oder an den néchstgelegenen
Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.

G

' ':Q:' @ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren
() | Lisfter gestort Schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an Thren Handler oder an den nichstgelegenen
Sensor gestort Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

Temp. zu hoch Die Lampe wird automatisch ausgeschaltet und die Projektion unterbrochen. Warten Sie ca. fiinf Minuten. Nach ca. fiinf Minuten geht der
(Uberhitzung) Projektor in den Standby-Modus, tiberpriifen Sie daher die folgenden beiden Punkte.
o Stellen Sie sicher, dass Luftfilter und Luftlocher frei sind, und dass der Projektor nicht an einer Wand aufgestellt ist.

Ce=

A
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e Ist der Luftfilter verstopft, muss er gereinigt oder ersetzt werden.

@ 'Reinigen des Luftfilters” S.201

@ "Austausch des Luftfilters" S.205
Kann der Fehler dadurch nicht behoben werden, stellen Sie die Benutzung des Projektors ein, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und
wenden Sie sich an Thren Handler oder an den nichstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-
Projektoren.
@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

[ =]

Zur Verwendung in einer Hoéhe von 1.500 m oder hoher muss der Héhenlagen-Modus auf Ein gestellt sein.
@ "Meni Erweitert" S.151
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Status

Ursache

Abhilfe oder Status

C NG
- 3
= 3§

’
~

Lampe gestort
Lampe leuchtet nicht

Uberpriifen Sie die folgenden beiden Punkte.

¢ Bauen Sie die Lampe aus und priifen Sie sie auf Beschadigung.
@ "Wechseln der Lampe" S.202

¢ Reinigen Sie den Luftfilter.
@ "Reinigen des Luftfilters" S.201

Ist die Lampe nicht beschidigt: Bauen Sie die Lampe wieder ein und schalten Sie die Stromversorgung ein.
Wenn der Fehler fortbesteht: Ersetzen Sie die Lampe durch eine neue und schalten Sie das Gerét wieder ein.

Wenn der Fehler fortbesteht: Stellen Sie die Benutzung des Projektors ein, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an
Thren Handler oder an den nachstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

Wenn die Lampe zerbrochen ist: Wenden Sie sich an Thren Héndler oder an den nichstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der
Kontaktliste fiir Epson-Projektoren. (Es konnen keine Bilder projiziert werden, bis die Lampe ersetzt wurde.)

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

Zur Verwendung in einer Hohe von 1.500 m oder héher muss der Hohenlagen-Modus auf Ein gestellt sein.
@ "Menii Erweitert" S.151

Fehler Auto-Blende
Netzfehl.

Schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an Thren Handler oder an den nichstgelegenen
Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

Warnung Hochtemp.

(Dies ist keine Storung. Falls jedoch die Temperatur erneut zu hoch steigt, wird die Projektion automatisch unterbrochen.)
o Stellen Sie sicher, dass Luftfilter und Luftlocher frei sind, und dass der Projektor nicht an einer Wand aufgestellt ist.
e Ist der Luftfilter verstopft, muss er gereinigt oder ersetzt werden.

@ "Reinigen des Luftfilters” S.201
@ "Austausch des Luftfilters" S.205

L
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Lampe ersetzen

Ersetzen Sie die Lampe durch eine neue.

@ "Wechseln der Lampe" S.202

Nach Ablauf dieser Betriebsdauer nimmt die Gefahr eines Durchbrennens der Lampe zu. Ersetzen Sie die Lampe so bald wie moglich durch
eine neue.
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Status Ursache Abhilfe oder Status
=) () |Fehler: Hindernis er- Ein Warnton wird ausgegeben, und die Meldung "Entfernen Sie alle Hindernisse, die den Projektionsbereich stéren." wird angezeigt. Der
kannt Projektor wird automatisch ausgeschaltet, wenn keine Mafinahmen ergriffen werden.
=] e ¢ Entfernen Sie die Hindernisse um das Projektionsfenster.
¢ Reinigen Sie den Hindernissensor, wenn keine Hindernisse vorliegen.
= § @ "Reinigen des Hindernissensors" S.200
Wenn der Fehler fortbesteht: Stellen Sie die Benutzung des Projektors ein, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an
Thren Héndler oder an den néchstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.
@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

e Funktioniert der Projektor nicht normal, obwohl die Anzeigen keine Storung melden, lesen Sie bitte den folgenden Abschnitt.
@ "Wenn die Kontrollanzeigen nicht weiterhelfen" S.181

e Ist der Status einer Anzeige in dieser Tabelle nicht aufgefiihrt, stellen Sie die Benutzung des Projektors ein, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und
wenden Sie sich an Thren Héndler oder an den nichstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren
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Probleme mit der Interaktiv-Funktion

Wenn die Kontrollanzeigen nicht weiterhelfen

e Zeichenfunktion des Projektors nicht benutzbar @ S.189
Taucht eines der folgenden Probleme auf, ohne dass die Kontrollanzeigen
’ Bedi Is M d Zeichnen iiber ei hl @ S.189
auf eine Losung hinweisen, schlagen Sie auf der fiir das jeweilige Problem * pedlenunga sh aus llm h cicinen tiber cinell angesclossenen
angegebenen Seite nach Computer nicht moglic
L ¢ Die Meldung "Bei der Easy Interactive Function ist ein Fehler @ S.190
Probleme mit Bildern aufgetreten." wird angezeigt
¢ Kein Bild @ S.182 ¢ Die Computermaus funktioniert nicht ordnungsgemaf @ S.190
Projektion startet nicht, Projektionsfliache ist vollstaindig schwarz e Der Easy Interactive Pen funktioniert nicht @ S 190
| Ilgil:ee I;’erj)vjee%(tteigntgve;gter Bilder von einem Computer, Bild - * Reaktionszeit des Easy Interactive Pen ist langsam e sl
erscheint schwarz ¢ Der Punkt bewegt sich nicht zur néchsten Position @ S.191
¢ Die Projektion wird automatisch unterbrochen @ S.183 e Der Punkt bewegt sich automatisch @ S.191
¢ Die Meldung "Nicht verfiigbar" wird angezeigt @ S.183 e Aktionen wihrend Aufnahme, Druck oder Speicherung nicht @ S.192
durchfiihrbar
¢ Die Meldung "Kein Signal" wird angezeigt @ S.184
Versch harfe od te Bild & S 184 ¢ Richtiges Einfiigen des erfassten Projektionsbildschirms nicht @ S.192
¢ Verschwommene, unscharfe oder verzerrte Bilder . o
i moglich
e Bildstorungen oder Verzerrung der Bilder @ S.185 o Normaler Druck nicht méglich .S 192
e Der Mauscursor flackert (nur bei Projektion des USB Display) @ S.186 e Normaler Scan nicht moglich .S 192
* ]S)a}s Bild ﬁélabgescynltten.(iroﬁj O?r Zl;lilljeu.l (cllarg.e stelllt, (ll(a; @& S.186 e Zeit nicht synchron, Einstellungen fiir internen Speicher werden | @ S.193
eltenv.egl; tnis stimmt nicht oder das wird spiegelverkehrt nicht richtig reflektiert
angezei _ ' —
Nur ein Teil des Bildes wird dargestellt oder das Hohen- und * Anderung der Quelle nicht méglich @ 5.193
Breitenverhéltnis des Bildes stimmen nicht
¢ Die Bildfarben sind nicht richtig @ S.187 Andere Probleme
Das ganze Bild hat einen Purpur- oder Griinstich, Bilder sind
schwarzweif, Farben sind matt ¢ Keine oder schwache Tonwiedergabe @ S5.193
e Bilder zu dunkel @ S.188 e Rauschen im Ton (nur bei Projektion von USB Display) @ S.194
¢ Die Fernbedienung funktioniert nicht @ S.194
Probleme beim Start der Projektion e Ich méchte die Sprache fiir Meldungen und Meniis indern @ S.195
e Der Projektor kann nicht eingeschaltet werden ‘ @ S.188 ‘ ¢ Die Authentifizierungseinstellung des WLAN kann nicht @ S.195
verwendet werden
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¢ Es wird keine Mail empfangen, auch wenn ein Problem am @ S.195 ¢ Bilddateinamen werden nicht richtig angezeigt in PC Free @ S.196
Projektor auftritt e Einstellungen kdnnen nicht mit einem Webbrowser geéndert @ S.196
¢ Die Mitteilung "Die Batterie zum Halten der Uhrzeit ist schwach." | @ S.196 werden
wird angezeigt

Probleme mit Bildern

Kein Bild

Uberpriifen Sie Folgendes AbhilfemaBnahme
Haben Sie die Taste [(D] gedriickt? Driicken Sie die Taste [(D], um das Gerit einzuschalten.
Sind alle Kontrollanzeigen aus? Das Netzkabel ist nicht korrekt angeschlossen oder die Stromversorgung ist gestort.

Schlieflen Sie das Netzkabel des Projektors richtig an.
@ "Von der Aufstellung bis zur Projektion" S.49
Uberpriifen Sie den Sicherungsautomaten usw., um sicherzustellen, dass die Stromversorgung besteht.

Ist die Funktion A/V Stummschalten aktiviert? Driicken Sie die [A/V Mute]-Taste auf der Fernbedienung, um die A/V Stummschalten-Funktion abzubrechen.
@ "Zeitweises Ausblenden von Bild und Ton (A/V Stummschalten)" S.109

Sind die Einstellungen im Konfigurationsmenii korrekt? Reset total fiir alle Einstellungen.
@ Menii Reset - Reset total S.173

Ist das zu projizierende Bild vollstandig schwarz? Bestimmte Bildeingangssignale, z. B. Bildschirmschoner, kénnen vollstindig schwarz dargestellt werden.
(Nur bei der Projektion von Computerbildern)

Sind die Einstellungen der Bildsignalformate korrekt? Andern Sie die Einstellungen entsprechend dem Signal des angeschlossenen Gerilts.

(Nur bei der Projektion von Bildern aus einer Videoquelle) @ Signal - Video-Signal S.148

Ist das USB-Kabel richtig angeschlossen? Uberpriifen Sie, ob das USB-Kabel korrekt angeschlossen ist. Schliefen Sie es erneut an, falls es nicht oder nicht richtig
(Nur beim Projizieren des USB Displays) angeschlossen wurde.

Wird Windows Media Center im Vollbild-Modus angezeigt? Wenn Windows Media Center im Vollbild-Modus angezeigt wird, ist eine Projektion unter Verwendung eines USB

(Nur bei Projektion unter Verwendung eines USB Displays oder Displays oder einer Netzwerkverbindung nicht méglich. Reduzieren Sie die Bildschirmgrofle.

einer Netzwerkverbindung)
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Uberpriifen Sie Folgendes AbhilfemaBnahme
Wird eine Anwendung angezeigt, die die Windows DirectX- Anwendungen, die die Windows DirectX-Funktion verwenden, stellen Bilder moglicherweise nicht korrekt dar.
Funktion verwendet?

(Nur bei Projektion unter Verwendung eines USB Displays oder
einer Netzwerkverbindung)

Bewegte Bilder werden nicht angezeigt (nur der Teil des bewegten Bilds wird schwarz)

Uberpriifen Sie Folgendes AbhilfemaBnahme

Wird das Bildsignal des Computers auf dem LCD-Bildschirm und | Schalten Sie das Bildsignal des Computers auf externen Ausgang um. Lesen Sie das Handbuch Thres Computers oder
dem Monitor ausgegeben? wenden Sie sich an den Computerhersteller.

(Nur bei der Bildprojektion von einem Laptop oder einem
Computer mit eingebautem LCD-Bildschirm)

Sind die Inhalte des bewegten Bildes, welches Sie projizieren Der Projektor kann moglicherweise urheberrechtlich geschiitzte Filme, die auf einem Computer abgespielt werden,
mochten, urheberrechtlich geschiitzt? nicht wiedergeben. Entnehmen Sie weitere Details der dem Player mitgelieferten Bedienungsanleitung.

Die Projektion wird automatisch unterbrochen

Uberpriifen Sie Folgendes AbhilfemaBnahme

Ist der Sleep-Modus auf Ein gestellt? Driicken Sie die Taste [(D], um das Gerit einzuschalten. Falls Sie den Sleep-Modus nicht verwenden méchten, dndern Sie
diese Funktion auf Aus.

@ Erweitert - Betrieb - Sleep-Modus S.151

Die Meldung "Nicht verfiigbar" wird angezeigt

Uberpriifen Sie Folgendes AbhilfemaBnahme
Sind die Einstellungen der Bildsignalformate korrekt? Andern Sie die Einstellungen entsprechend dem Signal des angeschlossenen Gerilts.
(Nur bei der Projektion von Bildern aus einer Videoquelle) @ Signal - Video-Signal S.148

Stimmen Auflosung der Bildsignale und Wiederholrate mit dem | Informationen zum Andern der Auflosung der Bildsignale und der Wiederholrate, wie vom Computer ausgegeben,
Modus iiberein? finden Sie im mit dem Computer mitgelieferten Handbuch.

(Nur bei der Projektion von Computerbildern) @ "Unterstiitzte Bildschirmformate" S.212




Probleml6sung

Die Meldung "Kein Signal" wird angezeigt

Uberpriifen Sie Folgendes AbhilfemaBnahme

Sind die Kabel korrekt angeschlossen? Uberpriifen Sie, ob alle erforderlichen Kabel richtig angeschlossen sind.
@ "Von der Aufstellung bis zur Projektion" S.49

Ist der richtige Anschluss ausgewéhlt? Driicken Sie zum Umschalten des Bildes die Taste [Source Search] auf der Fernbedienung, auf dem Bedienfeld oder am
Control Pad.
@ "Automatische Erkennung von Eingangssignalen und Andern des projizierten Bildes (Quellensuche)" S.50
Sind der angeschlossene Computer oder das Videogerit Schalten Sie das Gerit ein.
eingeschaltet?
Wird das Bildsignal zum Projektor ausgegeben? Werden die Bildsignale nur an den LCD-Bildschirm des Computers oder den zusatzlichen Monitor ausgegeben,
(Nur bei der Bildprojektion von einem Laptop oder einem schalten Sie den Ausgang um, sodass die Bildsignale auch an den externen Ausgang ausgegeben werden. Bei einigen
Computer mit eingebautem LCD-Bildschirm) Computermodellen erscheint das Bild, wenn es iiber den externen Ausgang ausgegeben wird, nicht linger auf dem

LCD-Bildschirm oder dem zusatzlichen Monitor.

Wurde der Anschluss bei eingeschaltetem Projektor oder Computer vorgenommen, funktioniert die Fn-Taste
(Funktionstaste) zum Umschalten des Bildsignals auf den externen Ausgang eventuell nicht. Schalten Sie den Projektor
und den Computer aus und anschlieffend wieder ein.

@ "Von der Aufstellung bis zur Projektion" S.49

@ Computerhandbuch

Verschwommene, unscharfe oder verzerrte Bilder

Uberpriifen Sie Folgendes AbhilfemaBnahme

Ist die Scharfe richtig eingestellt? Bewegen Sie den Fokushebel, um die Schirfe einzustellen.
@ "Fokuskorrektur" S.60

Ist der Projektionsabstand korrekt? Ist der Projektionsabstand grofler als der empfohlene?
Stellen Sie den Projektor innerhalb der empfohlenen Distanz auf.
@ "Leinwandgrofle und Projektionsabstand” S.210

Ist die Keystone-Korrektur zur grof3? Verringern Sie den Projektionswinkel, um den Grad der Keystone-Korrektur zu senken.
@ "Einstellen der vertikalen Position des Bildes (nur Modelle mit FiifSen)" S.59

Wurde das Bildformat” richtig eingestellt? Sie konnen das Bildformat des projizierten Bildes so anpassen, dass es am besten der Art, des Seitenverhaltnisses und der
Auflésung des Eingabesignals entspricht.

@ "Andern des Bildformats des projizierten Bilds" S.64




Probleml6sung

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBBnahme

Hat sich auf der Linse Kondensation gebildet?

Wurde der Projektor plotzlich aus einem kalten in einen warmen Raum gebracht, oder bei plétzlichem auftretendem
Wechsel der Umgebungstemperatur, kann sich Kondensat auf der Oberfliache der Linse bilden, wodurch das Bild
unscharf erscheint. Stellen Sie den Projektor ungefihr eine Stunde vor Inbetriebnahme im Raum auf. Hat sich
Kondensat auf der Linse gebildet, schalten Sie den Projektor aus, und warten Sie, bis das Kondensat verdunstet ist.

Bildstorungen oder Verzerrung der Bilder

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBBnahme

Sind die Einstellungen der Bildsignalformate korrekt?
(Nur bei der Projektion von Bildern aus einer Videoquelle)

Andern Sie die Einstellungen entsprechend dem Signal des angeschlossenen Gerilts.
@ Signal - Video-Signal S.148

Sind die Kabel korrekt angeschlossen?

Uberpriifen Sie, ob alle erforderlichen Kabel richtig angeschlossen sind.
@ "Anschlieffen von sonstiger Ausriistung” S.32

Wird ein Verlangerungskabel verwendet?

Bei Verwendung eines Verlingerungskabels konnen elektrische Interferenzen das Signal beeintrachtigen. Vergleichen
Sie die mitgelieferten Kabel mit den von Thnen verwendeten, um zu iiberpriifen, ob diese eventuell den Fehler
verursachen.

Ist die richtige Auflésung gewahlt?
(Nur bei der Projektion von Computerbildern)

Stellen Sie den Computer so ein, dass die Ausgangssignale mit dem Projektor kompatibel sind.
@ "Unterstiitzte Bildschirmformate" S.212
@ Computerhandbuch

Sind Sync.”” und Tracking”” richtig eingestellt?
(Nur bei der Projektion von Computerbildern)

Driicken Sie die [Auto]-Taste auf der Fernbedienung oder die [ ¢J]-Taste auf dem Bedienfeld des Projektors, um eine
automatische Einstellung auszufiihren. Sind die Einstellungen der Bilder nach dem Ausfithren der automatischen
Einstellung nicht korrekt, kénnen Sie die entsprechende Anpassungen im Konfigurationsmenii vornehmen.

@ Menii Signal - Tracking, Sync. S.148

Ist fiir die Aufldsung eine andere Option als Auto gewéhlt?
(Nur bei der Split-Screen-Projektion)

Das Bild kann zusammengebrochen sein, wenn die im Konfiguration-Menti gewahlte Auflésung und die Auflésung des
projizierten Bilds nicht {ibereinstimmen.

Ist das Bild zusammengebrochen, stellen Sie die Auflosung auf Automatisch.
@ Signal - Auflésung S.148

Ist die Option Ubertragung iiberlagerter Fenster ausgewihlt?

(Nur beim Projizieren des USB Displays)

Klicken Sie auf Alle Programme - EPSON Projector - Epson USB Display - Einstellungen fiir Epson USB Display
Ver.x.xx, und deaktivieren Sie dann das Kontrollkistchen Ubertragung iiberlagerter Fenster.




Probleml6sung

Der Mauscursor flackert (nur bei Projektion des USB Display)

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBBnahme

Ist Bewegung des Mauszeigers fliissiger werden lassen.
ausgewahlt?

Klicken Sie auf Alle Programme - EPSON Projector - Epson USB Display - Einstellungen fiir Epson USB Display
Vx.xx, und wéhlen Sie dann Bewegung des Mauszeigers fliissiger werden lassen.(Windows 2000 ist nicht verfiigbar.)

Windows Aero steht nicht mehr zur Verfiigung, wenn Sie diese Option unter Windows Vista/7 auswihlen.

Das Bild ist abgeschnitten (gro3) oder zu klein dargestellt, das Seitenverhdltnis stimmt nicht oder das Bild wird spiegelverkehrt

angezeigt

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBBnahme

Wird ein breites Computerbild projiziert?
(Nur bei der Projektion von Computerbildern)

Andern Sie die Einstellungen entsprechend dem Signal des angeschlossenen Geriits.
@ Signal - Auflésung S.148

Wird das Bild mit E-Zoom noch vergrofiert?

Driicken Sie auf der Fernbedienung die [Esc]-Taste, um die E-Zoom-Funktion aufzuheben.
@ "Vergroflern von Bildausschnitten (E-Zoom)" S.111

Ist die Anzeigeposition richtig eingestellt?

(Dies gilt nur beim Projizieren von analogen RGB-Signalen, die am Computer-Anschluss anliegen.)

Driicken Sie die [Auto]-Taste auf der Fernbedienung oder die [ ¢J]-Taste auf dem Bedienfeld des Projektors, um die
Position anzupassen.

Sie konnen die Position auch im Konfigurationsmenii einstellen.

@ Menii Signal - Position S.148

Wurde der Computer auf Dual-Anzeige eingestellt?
(Nur bei der Projektion von Computerbildern)

Wurde in den Anzeigeeigenschaften der Computer-Systemsteuerung die Dual-Anzeige aktiviert, wird nur etwa die
Halfte des auf dem Computerbildschirm dargestellten Bildes projiziert. Schalten Sie die Dual-Anzeige aus, um auf dem
Computerbildschirm das vollstindige Bild anzuzeigen.

@ Computer-Videotreiber-Handbuch

Ist die richtige Auflosung gewéhlt?
(Nur bei der Projektion von Computerbildern)

Stellen Sie den Computer so ein, dass die Ausgangssignale mit dem Projektor kompatibel sind.
@ "Unterstiitzte Bildschirmformate" S.212
@ Computerhandbuch

Haben Sie die Bildposition nach dem Durchfiihren der Funktionen
»Zoom einstellen® oder Keystone justiert?

Fithren Sie die Bildverschiebung durch, um die Bildposition nach dem Durchfiihren der Funktionen Zoom einstellen
oder Keystone zu justieren.

@ "Einstellen der Position des Bildes (Bildverschiebung)" S.58
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Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBBnahme

Ist der richtige Projektionsmodus ausgewahlt?

Stellen Sie den Projektionsmodus je nach Art der Projektorinstallation auf eine der folgenden Optionen ein: Front,
Front/Decke, Riick oder Riick/Decke.

@ Erweitert - Projektion S.151
@ "Aufstellung” S.29

Die Bildfarben sind nicht richtig

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBnahme

Entsprechen die Einstellungen fiir die Eingangssignale den Signalen
vom angeschlossenen Gert?

Andern Sie folgende Einstellungen entsprechend dem Signal des angeschlossenen Gerites.
o Bei einem Bild von einem an den Computer-Anschluss angeschlossenen Gerét

@ Signal - Eingangssignal S.148
¢ Bei einem Bild von einem an den Video-Anschluss angeschlossenen Gerit

@ Signal - Video-Signal S.148

Wurde die Helligkeitseinstellung richtig vorgenommen?

Stellen Sie die Helligkeit im Konfigurationsmenii ein.
@ Bild - Helligkeit S.146

Sind die Kabel korrekt angeschlossen?

Uberpriifen Sie, ob alle erforderlichen Kabel richtig angeschlossen sind.
@ "Anschlieflen von sonstiger Ausriistung" S.32

Ist der Kontrast”” richtig eingestellt?

Stellen Sie den Kontrast im Konfigurationsmenti ein.
@ Bild - Kontrast S.146

Ist die Farbjustage auf einen geeigneten Wert eingestellt?

Stellen Sie im Konfiguration-Menii die Einstellung Gamma, RGB oder RGBCMY ein.
@ Bild - Erweitert S.146
@ "Anpassen des Bildes" S.61

Wurden die Einstellungen fiir Farbsattigung und Farbton richtig
vorgenommen?

(Nur bei der Projektion von Bildern aus einer Videoquelle)

Stellen Sie die Farbsittigung und den Farbton im Konfigurationsmenti ein.
@ Bild - Farbsittigung, Farbton S.146




Probleml6sung

Bilder zu dunkel

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBBnahme

Wurde die Helligkeit des Bilds richtig eingestellt?

Nehmen Sie die Einstellungen fiir Helligkeit und Leistungsaufnahme im Menii Konfiguration vor.
@ Bild - Helligkeit S.146
@ Einstellung - Leistungsaufnahme S.150

Ist der Kontrast”” richtig eingestellt?

Stellen Sie den Kontrast im Konfigurationsmenti ein.
@ Bild - Kontrast $.146

Muss die Lampe ausgetauscht werden?

Wenn die Lampe bald ersetzt werden muss, werden die Bilder dunkler und die Farbqualitit nimmt ab. Ersetzen Sie die
Lampe durch eine neue.

@ "Wechseln der Lampe" S.202

Probleme beim Start der Projektion

Der Projektor kann nicht eingeschaltet werden

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBnahme

Haben Sie die Taste [(D] gedriickt?

Driicken Sie die Taste [(D], um das Gerit einzuschalten.

Sind alle Kontrollanzeigen aus?

Das Netzkabel ist nicht korrekt angeschlossen oder die Stromversorgung ist gestort.

Stecken Sie das Netzkabel aus und wieder ein.

@ "Von der Aufstellung bis zur Projektion" S.49

Uberpriifen Sie den Sicherungsautomaten usw., um sicherzustellen, dass die Stromversorgung besteht.

Gehen die Kontrollanzeigen an und aus, wenn das Netzkabel
beriihrt wird?

Schlechter Kontakt oder defektes Netzkabel. Schlieflen Sie das Kabel erneut an. Lésst sich das Problem hierdurch nicht
16sen, stellen Sie die Benutzung des Projektors ein, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an
Thren Handler oder an den néchstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-
Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

Steht die Tastensperre auf Vollsperre?

Driicken Sie die [(D]-Taste der Fernbedienung. Falls Sie die Tastensperre nicht verwenden méchten, schalten Sie die
Einstellung auf Aus.

@ Einstellung - Tastensperre S.150




Probleml6sung

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBBnahme

Ist der Infrarotempfanger korrekt eingestellt?

Uberpriifen Sie die Einstellungen fiir den Fernst.-Empfinger im Konfigurationsmenii.
@ Einstellung - Fernst.-Empfinger S.150

Probleme mit der Interaktiv-Funktion

Zeichenfunktion des Projektors nicht benutzbar

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBBnahme

Wurde die Stiftkalibrierung richtig durchgefiihrt?

Bevor Sie den Easy Interactive Pen zum ersten Mal benutzen, miissen Sie die Stiftkalibrierung durchfiihren, damit der
Projektor die Position des Stiftes richtig erkennt.

Kalibrieren Sie zudem den Stift erneut, wenn Sie eine Diskrepanz bei der Positionierung beobachten.
@ "Autom. Kalibrierung" S.69

Ist Stiftmodus auf PC-Interaktion eingestellt?

Stellen Sie im Konfiguration-Menii die Option Stiftmodus auf Anmerkung PC Free.
@ Erweitert - Easy Interactive Function - Stiftmodus S.151

Bedienung als Maus und Zeichnen iiber einen angeschlossenen Computer nicht moglich

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBBnahme

Wurde die Option Erweitert richtig eingestellt?

Folgendes zum Durchfiithren von PC-Interaktion einstellen.

o Stellen Sie Erweitert - USB Type B im Konfigurationsmenii auf Easy Interactive Function oder auf USB
Display/Easy Interactive Function.

Stellen Sie beim Einsatz von USB Displaydie Option USB Display/Easy Interactive Function ein.
o Stellen Sie im Konfiguration-Menii die Option Stiftmodus auf PC-Interaktion.

@ Erweitert - Easy Interactive Function S.151

Der Projektor ist nicht richtig an den Computer angeschlossen.

Uberpriifen Sie die USB-Kabelverbindungen. Moglicherweise konnen Sie das Problem beheben, indem Sie das USB-
Kabel trennen und erneut anschlielen.

Wenn Sie ein Notebook verwenden, dessen Batteriestand niedrigist,
funktioniert der USB-Anschluss moglicherweise nicht mehr und Sie
konnen keine USB-Gerite mehr verwenden.

Schlielen Sie den Computer ans Stromnetz an.




Probleml6sung

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBBnahme

Ist Stiftmodus auf Stift eingestellt?

Stellen Sie im Konfiguration-Menii zum Durchfithren der PC-Interaktion die Option Stiftbetriebsmodus auf Maus.
@ Erweitert - Easy Interactive Function - Stiftbetriebsmodus S.151

Die Meldung "Bei der Easy Interactive Function ist ein Fehler aufgetreten." wird angezeigt

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBBnahme

Bei der Interaktiv-Funktion ist ein Fehler aufgetreten.

Wenden Sie sich an den nichstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.
@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

Die Computermaus funktioniert nicht ordnungsgemaf

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBnahme

Ist der Easy Interactive Pen auf der Projektionsflache platziert?

Heben Sie den Easy Interactive Pen von der Projektionsfliche ab oder schalten Sie ihn aus.

Der Easy Interactive Pen funktioniert nicht

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBnahme

Auf dem Signalweg zwischen dem Easy Interactive Pen und dem
Projektor befindet sich ein Hindernis.

Entfernen Sie das Hindernis. Achten Sie zudem darauf, den Signalweg nicht zu blockieren, wenn Sie vor dem
Projektionsbildschirm stehen.

Das Signal wird durch andere Dinge gestort, beispielsweise eine
Lichtquelle, die Infrarotstrahlung aussendet.

Verwenden Sie keine Infrarotfernbedienung und kein Infrarotmikrofon im selben Raum, da sonst der Easy Interactive
Pen moglicherweise nicht ordnungsgemaf} funktioniert. Schalten Sie das stérende Gerit, beispielsweise eine
Lichtquelle, die Infrarotstrahlung aussendet, aus.

Der Batteriestand ist niedrig.

Wechseln Sie die Batterie.

Die Umgebung ist zu hell.

Achten Sie darauf, dass auf den projizierten Bildschirm oder den Empfinger fiir Easy Interactive Function des
Projektors kein starkes Licht scheint.

Wurde die Stiftkalibrierung richtig durchgefiihrt?

Bevor Sie den Easy Interactive Pen zum ersten Mal benutzen, miissen Sie die Stiftkalibrierung durchfiihren, damit der
Projektor die Position des Stiftes richtig erkennt.

Kalibrieren Sie zudem den Stift erneut, wenn Sie eine Diskrepanz bei der Positionierung beobachten.
@ "Autom. Kalibrierung" S.69
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Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBBnahme

Werden mehrere Projektoren in demselben Raum verwendet?

Falls mehrere Projektoren in demselben Raum verwendet werden, kann sich dies je nach Umgebung auf die Stabilitat
der Easy Interactive Pen-Bedienung auswirken. Andern Sie die Projektorabstand-Einstellung im Konfiguration-
Menii.

@ Erweitert - Easy Interactive Function - Projektorabstand S.151

Reaktionszeit des Easy Interactive Pen ist langsam

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBBnahme

Ist Windows Aero aktiviert?
(Nur Windows Vista/7)

Die Reaktionszeit fiir den Easy Interactive Pen ist moglicherweise langsam, wenn Windows Aero aktiviert ist.
Deaktivieren Sie die Windows Aero-Funktion am Computer.

Bei Verwendung von USB Display:

Klicken Sie auf Alle Programme - EPSON Projector - Epson USB Display - Einstellungen fiir Epson USB Display
Ver.x.xx, und wihlen Sie dann Windows Aero deaktivieren um die Bewegung des interaktiven Stifts verbessern.

Der Punkt bewegt sich nicht zur ndachsten Position

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBBnahme

Die Informationen vom Projektionsbildschirm werden aus anderen
Griinden, beispielsweise wegen einer Lichtquelle, die
Infrarotstrahlung aussendet, nicht richtig empfangen.

Entfernen Sie das Gerit, beispielsweise eine Lichtquelle, die Infrarotstrahlung aussendet, vom Projektor, oder entfernen
Sie den Projektor vom Gerit.

Informationen vom Projektionsbildschirm werden moglicherweise
nicht richtig empfangen, wenn sich der Projektor zu nah an der
Leinwand befindet.

Uberpriifen Sie die Position des Projektors.

Der Punkt bewegt sich automatisch

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBBnahme

Der Easy Interactive Pen wurde wegen instabiler Bedingungen in
der Umgebung deaktiviert, beispielsweise wegen einer Lichtquelle,
die Infrarotstrahlung aussendet.

Bewegen Sie den Projektor, oder schalten Sie das storende Gerit, beispielsweise eine Lichtquelle, die Infrarotstrahlung
aussendet, aus.




Probleml6sung

Aktionen wahrend Aufnahme, Druck oder Speicherung nicht durchfiihrbar

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBBnahme

Sind Sie auf die Bedienung per Fernbedienung oder Control Pad
umgestiegen, wihrend Sie per Easy Interactive Pen bedienen oder
umgekehrt?

Wenn Sie die Bedienung per Easy Interactive Pen beginnen, fithren Sie simtliche Bedienschritte per Easy Interactive Pen
aus.

Wenn Sie die Bedienung per Fernbedienung oder Control Pad beginnen, fithren Sie sdmtliche Bedienschritte per
Fernbedienung oder Control Pad aus.

Richtiges Einfiigen des erfassten Projektionsbildschirms nicht moglich

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBBnahme

Ist das projizierte Bild geschiitzt?

Geschiitzte Inhalte konnen nicht erfasst werden.

Befindet sich ein schwarzer Rahmen an den Kanten?

Wenn Sie die Tasten [Wide] oder [Tele] oder Bildverschiebung verwenden, erscheint moglicherweise ein schwarzer
Rahmen am Bildrand.

Normaler Druck nicht maglich

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBBnahme

Ist der Drucker richtig angeschlossen?

Priifen Sie bei USB-Vebrindungen, ob der USB-A-Anschluss des Projektors mit dem USB-A-Anschluss (fiirr Drucker)
des Control Pad verbunden ist. Priifen Sie bei Netzwerkverbindungen die aktuelle Einstellung im Bildschirm
Whiteboard-Einstellungen. Fithren Sie anschlieSend zur Uberpriifung des Drucks einen Testdruck durch.

Sind zwei USB-Drucker angeschlossen?

Schlieflen Sie nur einen USB-Drucker an.

Ist ein Fehler am Drucker aufgetreten?

Bedienen Sie den Drucker, beheben Sie den Fehler.

Normaler Scan nicht moglich

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBBnahme

Ist der Drucker richtig angeschlossen?

Falls der Drucker nicht richtig angeschlossen ist, arbeitet die Scanner-Funktion nicht richtig. Zudem werden autonome
Scanner nicht unterstiitzt.

Ist ein Fehler am Drucker aufgetreten?

Bedienen Sie den Drucker, beheben Sie den Fehler.

Falls ein Fehler am Drucker aufgetreten ist, arbeitet die Scanner-Funktion des Druckers nicht.
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Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBBnahme

Ist beim Scannen vom ADF Papier im ADF eingelegt?

Stellen Sie beim Scannen vom ADF sicher, dass Sie zuvor Papier einlegen.

Zeit nicht synchron, Einstellungen fiir internen Speicher werden nicht richtig reflektiert

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBBnahme

Ist die Zeit richtig eingestellt?

Die Zeit muss eingestellt sein, damit Uhr und interne Speichereinstellungen des Whiteboard-Modus richtig reflektiert
werden.

@ "Zeitplan einstellen” S.139

Anderung der Quelle nicht méglich

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBBnahme

Werden die Funktionen Offnen, Scannen, Speichern oder Drucken
durchgefiihrt?

Die Bearbeitung kann einige Zeit dauern. Sie konnen die Quelle wihrend der Bearbeitung nicht &ndern. Wenn Sie die
Quelle wihrend der Bearbeitung déndern méchten, brechen Sie den aktuellen Vorgang ab.

Andere Probleme

Keine oder schwache Tonwiedergabe

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBBnahme

Uberpriifen Sie, ob Audio/Videokabel sowohl am Projektor als auch
an der Audioquelle richtig angeschlossen sind.

Ziehen Sie das Kabel vom Audioeingang ab und schlielen Sie es dann wieder an.

Ist die Projektorlautstirke auf den Minimalwert eingestellt?

Stellen Sie die Lautstérke so ein, dass etwas zu horen ist.
@ Einstellung - Lautstirke S.150
@ "Anpassung der Lautstarke" S.61

Ist die Lautstidrke des Computers oder der Bildquelle auf den
Minimalwert eingestellt?

Stellen Sie die Lautstdrke so ein, dass etwas zu horen ist.

Ist die Funktion A/V Stummschalten aktiviert?

Driicken Sie die [A/V Mute]-Taste auf der Fernbedienung, um die A/V Stummschalten-Funktion abzubrechen.
@ "Zeitweises Ausblenden von Bild und Ton (A/V Stummschalten)" S.109
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Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBBnahme

Lautet die Spezifikation des Audiokabels "Kein Widerstand"?

Wenn Sie ein handelsiibliches Audiokabel verwenden, achten Sie auf die Bezeichnung "No resistance" (Kein
Widerstand).

Ist das Gerdt mit einem HDMI-Kabel angeschlossen?

Wenn bei Anschluss iiber ein HDMI-Kabel kein Ton wiedergegeben wird, stellen Sie die angeschlossenen Gerite auf
PCM-Ausgabe.

Ist die Option Ton vom Projektor ausgegeben. ausgewahlt?
(Nur beim Projizieren des USB Displays)

Klicken Sie auf Alle Programme - EPSON Projector - Epson USB Display - Einstellungen fiir Epson USB Display
Ver.x.xx und wihlen Sie dann Ton vom Projektor ausgegeben.

Wourde der richtige Audioeingang ausgewahlt?

Uberpriifen Sie den Audio-Eingang im Konfigurationsmenii.
@ Erweitert - Audio-Eingang-Setup S.151

Rauschen im Ton (nur bei Projektion von USB Display)

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBnahme

Ist die Lautstidrke am Computer auf den Mindestwert eingestellt,
wihrend die Projektorlautstirke auf den Maximalwert eingestellt
ist?

Moglicherweise rauscht der Ton, wenn die Lautstirke am Computer auf den Mindestwert und die Projektorlautstirke
auf den Maximalwert eingestellt ist. Erh6hen Sie die Lautstirke am Computer und verringern Sie die Lautstirke am
Projektor.

Die Fernbedienung funktioniert nicht

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBBnahme

Ist der Infrarotsender der Fernbedienung auf den
Infrarotempfinger am Projektor gerichtet?

Richten Sie die Fernbedienung bei Benutzung auf den Infrarotempfinger.
@ "Reichweite der Fernbedienung" S.21

Ist die Fernbedienung zu weit vom Projektor entfernt?

Die Reichweite der Fernbedienung betrégt etwa 6 m.
@ "Reichweite der Fernbedienung" S.21

Wird der Infrarotempfinger von direktem Sonnenlicht oder
starkem Licht aus Leuchtstofflampen beschienen?

Stellen Sie den Projektor so auf, dass kein starker Lichteinfall den Infrarotempfinger trifft. Oder stellen Sie den
Fernsteuer-Empfanger auf Aus. Diese Einstellung konnen Sie unter Fernst.-Empfanger im Konfigurationsmeni
vornehmen.

@ Einstellung - Fernst.-Empfanger S.150

Wurden die Einstellungen fiir den Fernst.-Empfianger korrekt
ausgewahlt?

Uberpriifen Sie die Einstellungen fiir den Fernst.-Empfiinger im Konfigurationsmenii.
@ Einstellung - Fernst.-Empfinger S.150




Probleml6sung

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBBnahme

Sind die Batterien erschopft oder wurden sie falsch herum eingelegt?

Legen Sie neue Batterien richtig herum ein.
@ "Wechseln der Fernbedienungsbatterien” S.20

Ich mochte die Sprache fiir Meldungen und Meniis @ndern

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBBnahme

Andern Sie die Einstellung fiir die Sprache.

Stellen Sie die Einstellung fiir die Sprache im Konfigurationsmeni ein.
@ Erweitert - Sprache S.151

Die Authentifizierungseinstellung des WLAN kann nicht verwendet werden

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBnahme

Ist die Zeit richtig eingestellt?

Wenn das WLAN korrekt eingestellt ist, aber die Authentifizierungseinstellung fehlschligt, ist die Zeit
moglicherweise nicht korrekt eingestellt. Uberpriifen Sie, ob die Einstellungen korrekt sind.

@ Erweitert - Zeit/Plan-Einstellungen S.151

Es wird keine Mail empfangen, auch wenn ein Problem am Projektor auftritt

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBBnahme

Ist Standby-Modus auf Netzwerk-Standby oder AV-Standby
eingestellt?

Damit die Funktion Mail-Meldung aktiv ist, wenn sich der Projektor im Bereitschaftsmodus befindet, miissen Sie im
Menii Konfiguration die Option Standby-Modus auf Netzwerk-Standby oder AV-Standby einstellen.

@ Erweitert - Standby-Modus S.151

Trat eine schwere Storung auf, so dass die Projektion plotzlich
unterbrochen wurde?

Wenn der Projektor sich plotzlich ausgeschaltet hat, kann keine E-Mail-Benachrichtigung gesendet werden.

Besteht die Storung weiterhin, wenden Sie sich an Ihren Handler oder den nachstgelegenen Service. Die Adressen finden
Sie in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

Wird der Projektor mit Strom versorgt?

Uberpriifen Sie die Stromzufuhr.

Sind die Einstellungen fiir "Mail-Meldung" im Konfigurationsmenii
korrekt?

E-Mail-Benachrichtigungen tiber Stérungen werden entsprechend der Mail-Einstellungen im Konfigurationsmenii
gesendet. Uberpriifen Sie, ob die Einstellungen korrekt sind.

@ "Meni Administrator-Einstellungen" S.168




Probleml6sung

"Die Batterie zum Halten der Uhrzeit ist schwach." wird angezeigt

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBBnahme

Die interne Stromversorgung, die die Zeiteinstellungen
speichert, ist schwach.

Wenden Sie sich an Thren Héndler oder an den nichstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der
Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

Bilddateinamen werden nicht richtig angezeigt in PC Free

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBBnahme

Ist der Dateiname zu lang?

Der Dateiname darf nicht linger als 8 Zeichen sein. Bei lingeren Dateinamen werden Zeichen aus der Mitte
des Namens ausgelassen, um ihn so auf 8 Zeichen zu reduzieren.

Einstellungen konnen nicht mit einem Webbrowser gedndert werden

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBBnahme

Sind die Benutzerkennung und das Kennwort richtig?

Geben Sie als Benutzerkennung ,EPSONWEB® ein. Diese Kennung kann nicht gedndert werden. Geben Sie die
Benutzerkennung auch dann ein, wenn die Kennworteinstellung deaktiviert ist.

Geben Sie das Kennwort ein, das Sie unter Kennwrt zu Web-Strg. eingestellt haben. Die Voreinstellung fiir das
Kennwort lautet ,admin®.




Information zu Event ID

Uberpriifen Sie die Zahlen und wenden Sie dann die folgenden Gegenmafinahmen an. Lisst sich das Problem nicht 18sen, kontaktieren Sie Thren
Netzwerkadministrator, oder wenden Sie sich an Thren Héndler oder an den nachstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-

Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

EventID Ursache AbhilfemaBnahme

0432 EasyMP Network Projection kann nicht gestartet werden. Starten Sie den Projektor neu.

0435

0434 Die Netzwerkkommunikation ist instabil. Uberpriifen Sie den Netzwerkkommunikationsstatus, und stellen Sie nach

0482 einer Weile eine neue Verbindung her.

0484

0485

0433 Ubertragene Bilder konnen nicht wiedergegeben werden. Starten Sie EasyMP Network Projection neu.

0481 Die Kommunikation mit dem Computer wurde unterbrochen.

0483 EasyMP Network Projection wurde unerwartet geschlossen. Uberpriifen Sie den Netzwerkkommunikationsstatus, und starten Sie den

04FE Projektor dann neu.

0479 Am Projektor ist ein Systemfehler aufgetreten. Starten Sie den Projektor neu.

04FF

0891 Es kann kein Zugriffspunkt mit derselben SSID gefunden werden. Stellen Sie fiirr den Computer, den Zugriffspunkt und den Projektor die gleiche
SSID ein.

0892 Der WPA/WPA2-Authentifizierungstyp stimmt nicht iiberein. Vergewissern Sie sich, dass die LAN-Sicherheitseinstellungen korrekt sind.

0893 Der WEP/TKIP/AES-Verschliisselungstyp stimmt nicht tiberein. @ "Menii Sicherheit " S.164

0894 Die Kommunikation wurde unterbrochen, da der Projektor mit einem nicht | Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzwerkadministrator.

autorisierten Zugriffspunkt verbunden wurde.

0898 DHCP nicht verfiigbar. Vergewissern Sie sich, dass der DHCP-Server ordnungsgemaf3 funktioniert.
Wenn Sie DHCP nicht verwenden, deaktivieren Sie die DHCP-Einstellung.
@ "Netzwerk-Meni" S.158




Information zu Event ID

Event ID Ursache AbhilfemaBnahme

0899 Sonstige Kommunikationsfehler Wenn sich durch einen Neustart des Projektors oder von EasyMP Network
Projection das nicht Problem beheben ldsst, wenden Sie sich an Thren Handler
oder an den néchstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der
Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.
@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

089A Die EAP-Authentifizierungsart ist nicht gleich. Vergewissern Sie sich, dass die LAN-Sicherheitseinstellungen korrekt sind.

0898 Die EAP-Serverauthentifizierung ist fehlgeschlagen. Uberpriifen Sie aulerdem, ob das Zertifikat richtig installiert wurde.
@ "Menii Sicherheit " S.164

089C Die EAP-Client-Authentifizierung ist fehlgeschlagen.

089D Austausch der Schliissel fehlgeschlagen.

0B01 Der integrierte Speicher konnte nicht richtig erkannt werden. Fiihren Sie Alle internen Daten 16schen durch. Wenn der interne Speicher
richtig gel6scht wurde, schlieflen Sie das Netzkabel des Projektors an und
schalten ihn ein. Falls er nicht richtig geloscht wurde, wenden Sie sich bitte an
Ihren Héndler oder an den néchstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in
der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.
@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

OBFF Bei der Whiteboard-Funktion ist ein Fehler aufgetreten. Starten Sie den Projektor neu.
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Wartung

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zur Wartung, um eine optimale Leistung iiber einen langen Zeitraum zu gewihrleisten.



Reinigung

Bei Verschmutzung oder Bildverschlechterung muss der Projektor gereinigt

Achtung
werden.
Wischen Sie das Objektiv nicht mit groben Materialien ab und setzen Sie es
keinen Stoflen aus, da es leicht beschadigt werden kann.
Achtung

Schalten Sie den Projektor vor der Reinigung aus. Anderenfalls konnte dies zu
einem Stromschlag fiithren.

Reinigen des Hindernissensors

Reinigen Sie den Hindernissensor, wenn die Meldung "Entfernen Sie alle

Reinigung der PijEktOfObEfﬂéChe Hindernisse, die den Projektionsbereich storen.” zusammen mit einem
Warnton angezeigt wird. Verwenden Sie zum Reinigen des
Reinigen Sie die Projektoroberfliche mit einem weichen Tuch. Hindernissensors handelsiibliche Glasreinigungstiicher und wischen Sie ihn
sanft ab.

Bei starker Verschmutzung feuchten Sie das Tuch mit Wasser und ein
wenig Neutralreiniger an und wringen es gut aus, bevor Sie den Projektor
damit abwischen.

Achtung

Reinigen Sie den Projektor nicht mit fliichtigen Mitteln wie Wachs, Alkohol
oder Verdiinnung. Diese konnen das Gehéduse beschiddigen oder die
Lackierung angreifen.

Reinigen des Projektionsfensters

Verwenden Sie zum Reinigen des Projektionsfensters handelsiibliche
Glasreinigungstiicher und wischen Sie es sanft ab. A Warnung

Verwenden Sie zum Entfernen von Schmutz und Staub vom Hindernissensor
A Wamung keine Sprays mit entziindbarem Gas. Der Projektor kann aufgrund der hohen

Verwenden Sie zum Entfernen von Schmutz und Staub von der Linse keine Lampentemperatur im Inneren des Projektors Feuer fangen.

Sprays mit entziindbarem Gas. Der Projektor kann aufgrund der hohen
Lampentemperatur im Inneren des Projektors Feuer fangen.



Reinigung

Achtung

Wischen Sie den Hindernissensor nicht mit groben Materialien ab und setzen
Sie den Sensor keinen Stoflen aus.

Beschadigungen an der Oberfliche des Sensors konnen zu Fehlfunktionen
fihren.

Reinigen des Luftfilters

Reinigen Sie Luftfilter und Ansaugoffnung, wenn folgende Meldung
angezeigt wird:

"Uberhitzter Projektor. Priifen Sie, ob die Luftoffnungen nicht blockiert
sind. Reinigen oder ersetzen Sie den Luftfilter."

e Wenn auch nach der Reinigung noch die Meldung zur
Achtung Reinigungsaufforderung angezeigt wird, muss der Luftfilter
e Durch Staubansammlung im Luftfilter kann es zum Anstieg der ausgetauscht werden. Ersetzen Sie den Luftfilter durch einen neuen.
Innentemperatur des Projektors kommen und als Folge zu Stdrungen oder @ "Austausch des Luftfilters” $.205

Verschlechterung der optischen Teile. Reinigen Sie den Luftfilter sofort, wenn

e Es wird empfohlen, diese Teile mindestens einmal alle 3 Monate zu
die Meldung angezeigt wird.

reinigen. Reinigen Sie sie hdufiger, wenn der Projektor in einer
o Spiilen Sie den Luftfilter nicht mit Wasser. Verwenden Sie keine Reinigungs- besonders staubhaltigen Umgebung eingesetzt wird.
oder Losungsmittel.




Wechseln der Verbrauchsmaterialien

In diesem Abschnitt wird das Ersetzen der Lampe und des Luftfilters
erklart.

Wechseln der Lampe

Lampenaustauschperiode

Die Lampe muss ausgetauscht werden, wenn:

e Die folgende Meldung wird angezeigt:
"Die Lampe sollte ausgewechselt werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren
Epson-Projektorhdndler oder bestellen Sie auf www.epson.com."

q

Die Meldung wird 30 Sekunden lang angezeigt.

e Die Lampenanzeige orange blinkt.

4 7\

e Die Bildwiedergabe wird dunkler oder schlechter.

Achtung

e Die Meldung zum Lampenwechsel erscheint nach Ablauf der folgenden
Zeiten, um eine gleich bleibende Helligkeit und Bildqualitdt zu gewdhrleisten.
Wenn wihrend des Betriebs kontinuierlich Normal fir die
Leistungsaufnahme gewihlt ist: Ca. 3400 Stunden

Wenn wihrend des Betriebs kontinuierlich ECO fir die Leistungsaufnahme
gewdhlt ist: Ca. 4900 Stunden

@ Einstellung - Leistungsaufnahme S$.150

e Nach Ablauf dieser Betriebsdauer nimmt die Gefahr eines Durchbrennens der
Lampe zu. Ersetzen Sie die Lampe deshalb so schnell wie méglich, nachdem
die entsprechende Meldung angezeigt wird, selbst wenn sie noch funktioniert.

e Bitte vermeiden Sie es, das Gerdt wiederholt aus- und unverziiglich wieder
einzuschalten. Wenn der Projektor haufig ein- und ausgeschaltet wird, kann
die Lebensdauer der Lampen verringert werden.

¢ Je nach den Merkmalen der Lampe oder deren Verwendungsart kann diese
dunkler werden oder ganz ausfallen, bevor die Meldung angezeigt wird.
Daher sollten Sie immer ein Lampenteil bereithalten.



Wechseln der Verbrauchsmaterialien

Vorgehen beim Lampenwechsel Kreuzschlitzschraubendreher. Ziehen Sie dann die Lampenabdeckung
gerade nach vorne und heben Sie sie zum Entfernen ab.
Die Lampe kann auch ausgetauscht werden, wenn der Projektor an der

Wand oder Decke befestigt ist.

/\ Warnung

e Muss die Lampe ersetzt werden, weil sie nicht mehr funktioniert, besteht die
Moglichkeit, dass sie zerbrochen ist. Ist der Projektor an der Wand oder
Decke aufgehingt, sollten Sie fiir den Lampentausch immer davon ausgehen,
dass die Lampe zerbrochen ist. Stehen Sie daher seitlich von der
Lampenabdeckung und nicht darunter. Nehmen Sie die Lampenabdeckung
vorsichtig ab. Seien Sie beim Entfernen der Lampenabdeckung vorsichtig, da
Glassplitter herausfallen und Verletzungen verursachen konnten. Sollten
Glassplitter in Ihre Augen oder Ihren Mund gelangen, wenden Sie sich sofort
an Thren Hausarzt.

o Zerlegen Sie die Lampe nicht und bauen Sie sie nicht um. Bei Einbau und
Verwendung einer zerlegten oder umgebauten Lampe besteht Brand-,
Stromschlag- oder Unfallgefahr.

/\ Achtung

Warten Sie, bis sich die Lampe ausreichend abgekiihlt hat, bevor Sie die
Lampenabdeckung abnehmen. Ist die Lampe noch heify, konnen Sie sich Sie
sich verbrennen oder verletzen. Nach dem Ausschalten der Stromversorgung
dauert es ca. eine Stunde, bis die Lampe ausreichend abgekiihlt ist.

n Nachdem Sie den Projektor ausgeschaltet haben und ein
doppeltes Tonsignal zur Bestatigung ertdnt, ziehen Sie das
Netzkabel ab.

Losen Sie die beiden Befestigungsschrauben der Lampe.
a Warten Sie, bis sich die Lampe ausreichend abgekuhlt hat, bevor B gung P

Sie die Lampenabdeckung oben am Projektor abnehmen.

Losen Sie die Befestigungsschraube der Lampenabdeckung mit dem
Schraubendreher, der der neuen Lampe beiliegt, oder einem



Wechseln der Verbrauchsmaterialien

B Setzen Sie die neue Lampe ein.

N Schieben Sie die neue Lampe entlang der Fiihrungsschiene in der
L N richtigen Richtung hinein, bis sie fest sitzt, driicken Sie kriftig und
- dricken Sie dann den Griff nach unten. Ziehen Sie die beiden
Befestigungsschrauben der Lampe fest.

le=all.

ﬂ Entfernen Sie die alte Lampe, indem Sie am Griff ziehen.

Wenn die Lampe beschidigt ist: Ersetzen Sie die Lampe durch eine
neue oder wenden Sie sich an Thren Handler.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

&ié@




Wechseln der Verbrauchsmaterialien

G Befestigen Sie die Lampenabdeckung. @ "Menii Reset" S.173

Fithren Sie den Reset der Lampenstunden nur durch, wenn die Lampe

ausgetauscht wurde. Andernfalls wird die Lampenaustauschperiode
nicht korrekt angegeben.

Austausch des Luftfilters

Austauschperiode des Luftfilters

Wenn die Meldung haufig erscheint, obwohl der Luftfilter gereinigt wurde,
wechseln Sie ihn aus.

Vorgehen beim Wechseln des Luftfilters

Der Luftfilter kann auch ausgetauscht werden, wenn der Projektor an der
Wand oder der Decke befestigt ist.

Achtung

o Setzen Sie die Lampe richtig ein. Als Sicherheitsmafinahme wird das Gerit n Nachdem Sie den Projektor ausgeschaltet haben und ein
automatisch ausgeschaltet, wenn die Lampenabdeckung abgenommen wird. doppeltes Tonsignal zur Bestitigung ertént, ziehen Sie das
Sind Lampe oder Lampenabdeckung nicht richtig installiert, kann das Gerit Netzkabel ab '
nicht eingeschaltet werden. '

e In diesem Produkt befindet sich eine Lampe, die Quecksilber (Hg) enthalt. . . .
Beachten Sie die giiltigen ortlichen Richtlinien zu Entsorgung und Recycling. a Die Abdeckung des Luftfilters Gffnen.

Driicken Sie auf die Laschen der Luftfilterabdeckung, und 6ffnen Sie
die Abdeckung.

Entsorgen Sie die Lampe nicht mit dem normalen Hausmiill

Zuriicksetzen der Lampenstunden

Der Projektor ist mit einem Zahler fiir die Lampenbetriebszeit ausgestattet.
Eine Kontrollanzeige und eine Warnmeldung zeigen den Zeitpunkt zum
Austausch der Lampe an. Nach dem Austausch der Lampe miissen Sie die
Lampenstunden im Konfigurationsmenii zuriicksetzen.
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ﬂ Einsetzen des neuen Luftfilters.

Greifen Sie den Luftfilter in der Mitte und ziehen Sie ihn gerade

B Den Luftfilter entfernen.
heraus.



Wechseln der Verbrauchsmaterialien

B SchlieBen Sie die Abdeckung des Luftfilters.

Entsorgen Sie gebrauchte Luftfilter gemaf$ Threr ortlichen Gesetze und
Bestimmungen.

Material des Filterrahmens: Polypropylen

Material des Filterteils: Polypropylen
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Anhang



Sonderzubehor und Verbrauchsmaterialien

Folgendes Sonderzubehor und Verbrauchsmaterial ist erhaltlich. Kaufen Sie Easy Interactive Pen ELPPNO3A/ELPPNO3B
diese Produkte bitte nach Bedarf. Der Stand der folgenden Liste fiir Stifte fiir Interaktiv-Funktion. Sie konnen keine Easy Interactive Pens mit
Sonderzubehor und Verbrauchsmaterial ist: September 2012. Anderung des derselben Modellnummer gleichzeitig verwenden.

Zubehors vorbehalten. : : :
Interaktive Stifterweiterung ELPPEO1

Zum Verlangern des Stifts und Einsatz als Zeigestab an Easy Interactive Pen
anbringen.

Ersatzstiftspitze ELPPSO1

Ersatzstiftspitze fiir den Easy Interactive Pen.

Sonderzubehor

Dokumentenkamera ELPDCO06/ELPDC11/ELPDC20
Zur Projektion von Buchvorlagen, Overheadfolien oder Dias. Fernbedienungs-Kabelset ELPKC28
Computerkabel ELPKC02 Kabel zur Verbindung von Projektor und Control Pad.

(1,8 m - fiir Mini Sub-D 15-polig auf Mini Sub-D 15-polig) *  Fiir die Befestigung des Projektors sind spezielle Fachkenntnisse erforderlich.
Computerkabel ELPKC09 Wenden Sie sich an Thren Héindler oder an den nichstgelegenen Service. Die

3 fiir Mini Sub-D 15-poli f Mini Sub-D 15-poli Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.
(3 m - far Mini Sub- "Polig au it Sub- -polig) @ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren
Computerkabel ELPKC10

(20 m - fir Mini Sub-D 15-polig auf Mini Sub-D 15-polig)

D-Anschlusskabel ELPKC22 Verbrauchsmaterialien

(Mini D-Sub 15-polig/3 m fiir D-Anschluss)

Verwenden Sie dieses Kabel fir den Anschluss an den D-Anschluss einer Lampenteil ELPLP71

Bildquelle. Als Ersatz fiir eine verbrauchte Lampe.
Component Videokabel ELPKC19 Luftfilter ELPAF40

(3 m - fiir Mini Sub-D 15-polig auf RCA-Stecker x 3) Als Ersatz fiir einen verbrauchten Luftfilter.

Zum Anschlieflen einer Komponente Video»-Quelle.

Quick Wireless Connection USB Key ELPAP0Q9

Fiir die schnelle Erstellung einer Eins-zu-eins-Verbindung zwischen Projektor
und Computer mit installiertem Windows.

Interactive Table Mount ELPMB29

Zur Befestigung des Projektors auf einem Tisch.

Deckenhalterung® ELPMB23
Zur Befestigung des Projektors an der Decke.




Leinwandgrof3e und Projektionsabstand

286.3mm

286.3mm ﬁ

'
i
i
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@) Projektionsabstand

@ Der Abstand zwischen dem Projektor und dem oberen Rand der Leinwand
(bei der Befestigung an der Wand oder Decke oder bei der vertikalen
Installation)

Der Abstand zwischen dem Projektor und dem unteren Rand der Leinwand
(beim Installieren auf einer Fldche, beispielsweise einem Tisch)

@ Der Abstand zwischen dem Projektor und dem unteren Rand der Leinwand
(bei der Befestigung an der Wand oder Decke oder bei der vertikalen

Installation)

Der Abstand zwischen dem Projektor und dem oberen Rand der Leinwand
(beim Installieren auf einer Fliche, beispielsweise einem Tisch)

Einheit: cm

(1] (2] ©
LeinwandgroRe Kleinster Abstand Kleinster Kleinster
16:10 (Fern) bis groBter Abstand Abstand
Abstand (Nah) (Fern) (Fern)
60" 129x81 35 ~ 48 8 89
70" 151x94 41 ~ 56 11 105
80" 172x108 47 ~ 60 13 121
90" 194x121 53 ~ 60 16 137
100" 215x135 60* 19 153
*  Projektion bei Einstellung Fern (maximaler Zoom).
Einheit: cm
(1] (2] ©
LeinwandgréBe 4:3 Wlesier AbSEne Kleinster Ab- | Kleinster Ab-

(Fern) bis groBter

stand (Fern)

stand (Fern)

Abstand (Nah)
53" 108x81 35~48 8 89
60" 122x91 40 ~ 55 10 102
70" 142x107 47 ~ 60 13 120
80" 163x122 54 ~ 60 16 138
88" 179x134 59 ~ 60 19 153




Leinwandgrof3e und Projektionsabstand

Einheit: cm

o (2 ©
LeinwandgréRe Kleinster Abstand Kleinster Kleinster
16:9 (Fern) bis groBter Abstand Abstand
Abstand (Nah) (Fern) (Fern)
59" 131x74 35 ~ 48 12 86
60" 133x75 36 ~ 49 13 87
70" 155x87 42 ~ 58 16 103
80" 177x100 49 ~ 60 19 119
90" 199x112 55 ~ 60 23 135
97" 215x121 60* 25 146

*

Projektion bei Einstellung Fern (maximaler Zoom).



Unterstiitzte Bildschirmformate

Unterstiitzte Bildschirmauflosungen

Computersignale (analog RGB)

Signal Wiederholrate (Hz) Auflésung (Pixel)
VGA 60/72/75/85 640x480
SVGA 56/60/72/75/85 800x600
XGA 60/70/75/85 1024x768

WXGA 60 1280x768

60 1366x768

60/75/85 1280x800

WXGA+ 60/75/85 1440x900
WXGA++ 60 1600x900
SXGA 70/75/85 1152x864
60/75/85 1280x960

60/75/85 1280x1024

SXGA+ 60/75 1400x1050
WSXGA+*1 60 1680x1050

UXGA 60 1600x1200

MAC13” 67 640x480

MAC16” 75 832x624

MAC19” 75 1024x768

59 1024x768

MAC21” 75 1152x870

*1 Nur kompatibel, wenn fiir die Auflésung im Konfigurationsmenii Breit

gewahlt wurde.

Die Bilder werden mitunter auch projiziert, wenn andere Signale als die oben
genannten anliegen. Eventuell sind einige Funktionen jedoch eingeschrénkt.

Komponente Video

Signal Wiederholrate (Hz) Auflésung (Pixel)
SDTV (4801) 60 720x480
SDTV (5761) 50 720x576
SDTV (480p) 60 720x480
SDTV (576p) 50 720x576
HDTYV (720p) 50/60 1280x720

HDTYV (1080i) 50/60 1920x1080
Composite Video
Signal Wiederholrate (Hz) Auflésung (Pixel)
TV (NTSC) 60 720x480
TV (SECAM) 50 720x576
TV (PAL) 50/60 720x576

Eingangssignal vom

HDMI-Anschluss und DisplayPort

Signal Wiederholrate (Hz) Auflésung (Pixel)
VGA 60 640x480
SVGA 60 800x600
XGA 60 1024x768
WXGA 60 1280x800

60 1280x768"1

60 1366x768
WXGA+ 60 1440x900
WXGA++ 60 1600x900




Unterstiitzte Bildschirmformate

Signal Wiederholrate (Hz) Auflésung (Pixel)
WSXGA+ 60 1680x1050
60 1280x960

SXGA

60 1280x1024
SXGA+ 60 1400x1050
UXGA 60 1600x1200
SDTV(480i*2/480p) 60 720x480
SDTV(576i*2/576p) 50 720x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720
HDTV(1080i)*2 50/60 1920x1080
HDTV (1080p) 24*2/30%2/50/60 1920x1080

*1 Nur DisplayPort-Eingang
*2  Nur HDMI-Eingang



Technische Daten

Allgemeine Technische Daten zum Projektor

Produktbezeichnung EB-1410Wi EB-1400Wi
Abmessungen 367 (B) x 155 (H) x 375 (T) mm (ohne hervorstehenden Teil)
GroBe des LCD-Bedienfeldes Breite 0,59 Zoll
Anzeigeart Polysilizium TFT Aktivmatrix
Auflésung 1,024,000
WXGA (1280 (B) x 800 (H) Punkte) x 3
Bildschéarfeeinstellung Manuell
Zoomeinstellung Digital (1-1,35)
Lampe UHE-Lampe, 215 W Modellnr: ELPLP71
Maximale Audioausgangsleistung 0w
Externe Lautsprecher 1
Stromversorgung 100-240V AC£10% 50/60Hz 3,2-1,5A 100-240V AC£10% 50/60Hz 3,0-1,4A
Leistungsaufnahme 100 bis 120V Betrieb: 322 W Betrieb: 294 W
Stromverbrauch im Bereitschaftsmodus (Netzwerk- Stromverbrauch im Bereitschaftsmodus (Netzwerk-
Standby): 4,6 W Standby): 4,6 W
Stromverbrauch im Bereitschaftsmodus (Energiesparen): | Stromverbrauch im Bereitschaftsmodus (Energiesparen):
0,20 W 0,20 W
220 bis 240V Betrieb: 307 W Betrieb: 281 W
Stromverbrauch im Bereitschaftsmodus (Netzwerk- Stromverbrauch im Bereitschaftsmodus (Netzwerk-
Standby): 5,0 W Standby): 5,0 W
Stromverbrauch im Bereitschaftsmodus (Energiesparen): | Stromverbrauch im Bereitschaftsmodus (Energiesparen):
0,27 W 0,27 W

Betriebshohe tGiber NN Hohe 0 bis 2.286 m
Betriebstemperatur 5 bis +35°C (keine Kondensation)
Lagerungstemperatur -10 bis +60°C (keine Kondensation)
Gewicht Ca. 5,6 kg




Technische Daten

Anschlisse Computer-Port 1 Mini Sub-D 15-polig (Buchse)
DisplayPort 1 DisplayPort
Video-Anschluss 1 RCA-Stecker
Audio1-Anschluss 1 Stereo-Miniklinke
Audio2-Anschluss 1 Stereo-Miniklinke
Audio3-Anschluss 1 Stereo-Miniklinke
Audio Out-Anschluss 1 Stereo-Miniklinke
Remote-Anschluss 1 Stereo-Miniklinke
Monitor Out-Anschluss 1 Mini Sub-D 15-polig (Buchse)
HDMI-Anschluss 1 HDMI (Audio wird nur von PCM unterstiitzt)
USB-A-Anschluss*® 2 USB-Buchse (Typ A)
USB-B-Anschluss® 1 USB-Buchse (Typ B)
U§B-AnSCthss . 1 USB-Buchse (Typ A)
(fir WLAN-Gerat)

LAN-Anschluss 1 RJ-45
RS-232C-Anschluss 1 Sub-D 9-polig (Stecker)

* Unterstiitzt USB 2.0. Der Betrieb aller USB-kompatiblen Gerite kann jedoch nicht gewdhrleistet werden.



Technische Daten

Neigungswinkel

Verwenden Sie den Projektor nicht mit einem Neigungswinkel iiber 3°. Er konnte beschiadigt werden oder einen Unfall verursachen.
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Glossar

In diesem Abschnitt werden schwierige Begriffe kurz beschrieben, die nicht im Text dieser Anleitung erklart werden. Weitere Informationen finden Sie in
anderen handelsiiblichen Veroffentlichungen.

Ad hoc-Modus

Eine Methode der Wireless LAN-Verbindung, bei der Wireless LAN-Clients ohne Verwendung eines Zugriffspunktes kommunizieren.

AMX Device Discovery

AMX Device Discovery ist eine von AMX entwickelte Technologie, die den Einsatz von AMX-Steuersystemen zur einfachen Bedienung der
Zielgerite erleichtert.

Epson hat diese Protokolltechnologie eingefithrt und stellt eine Einstellung fiir die Aktivierung der Protokollfunktion (EIN) zur Verfiigung.
Weitere Informationen dazu finden Sie auf der AMX-Website.
URL http://www.amx.com/

Bildformat

Das Verhaltnis zwischen der Breite eines Bildes und seiner Hohe. Bildschirme mit einem Horizontal/Vertikal-Verhéltnis von 16:9, wie z. B. HDTV-
Bildschirme, werden auch Breitbildschirme genannt. SDTV- und gewohnliche Computerbildschirme haben ein Bildformat von 4:3.

Composite Video

Ein Verfahren, bei dem das Videosignal in einer Luminanzkomponente und einer Farbkomponente fiir die Ubertragung iiber ein einzelnes Kabel
kombiniert wird.

DHCP Abkiirzung fiir Dynamic Host Configuration Protocol. Dieses Protokoll weist den am Netzwerk angeschlossenen Gerdten automatisch eine IP-
Adresse” zu.
DICOM Ein Akronym fiir Digital Imaging and Communications in Medicine. Dies ist eine internationale Norm, die Bildstandards und ein

Kommunikationsprotokoll fiir medizinische Bilder definiert.

Gateway-Adresse

Ein Server (Router) zur Kommunikation im Netzwerk (Subnet), aufgeteilt entsprechend der jeweiligen Subnet-Maske.

HDCP

HDCP ist eine Abkiirzung fiir High-bandwidth Digital Content Protection. Wird zur Verhinderung illegalen Kopierens und zum Schutz von
Urheberrechten verwendet. Der Schutz erfolgt durch Verschliisseln mit digitalen Farbsignalen, iiber die DVI- und HDMI-Anschliisse gesendet
werden. Da der HDMI-Anschluss dieses Projektors HDCP unterstiitzt, konnen digitale Bilder, die mit HDCP-Technologie geschiitzt sind, projiziert
werden. Der Projektor ist aber u. U. nicht in der Lage, Bilder zu projizieren, die mit aktualisierten oder {iberarbeiteten Versionen der HDCP-
Verschliisselung geschiitzt sind.

HDTV Eine Abkiirzung fiir High-Definition Television zur Bezeichnung von High-Definition-Systemen, die folgende Bedingungen erfiillen.
o Vertikale Auflosung von 720p oder 1080i oder gréfier (p = Progressiv?, i = Zeilensprung”)
e Bildschirm Bildformat” von 16:9

Infrastrukturmodus Ein Verfahren fiir die WLAN-Verbindung, bei dem die Gerite iiber Zugriffspunkte miteinander kommunizieren.

IP-Adresse Eine Nummer zur Identifikation eines Computers in einem Netzwerk.

Komponente Video

Ein Verfahren, bei dem das Videosignal in eine Luminanzkomponente (Y) und die Differenzsignale Blau minus Helligkeit (Cb oder Pb) und Rot
minus Helligkeit (Cr oder Pr) aufgespalten wird.

Kontrast

Die relative Helligkeit der hellen und dunklen Bildbereiche kann erhoht oder verringert werden, um Schrift und Grafiken deutlicher oder weicher
darzustellen. Diese spezielle Einstellung der Bildeigenschaften nennt man "Kontrast-Einstellung".



http://www.amx.com/

Glossar

Progressiv Projiziert Informationen, um so einen Bildschirm zur Zeit zu erstellen, auf dem das Bild fiir einen Rahmen angezeigt wird. Selbst wenn die Anzahl der
Abtastlinien gleich bleibt, wird das Bildflackern reduziert, da das Informationsvolumen im Vergleich zum Zeilensprungverfahren verdoppelt wurde.

SDTV Eine Abkiirzung fiir Standard Definition Television zur Bezeichnung normaler Fernsehsysteme, welche die Bedingungen fiir HDTV™
hochauflésendes Fernsehen nicht erfiillen.

SNMP Eine Abkiirzung fiir Simple Network Management Protocol, ein Protokoll zur Uberwachung und Steuerung von Routern und Computern, die iiber
ein TCP/IP-Netzwerk verbunden sind.

sRGB Eine internationale Norm fiir Farbstufen, die es ermdglicht, dass die von Videogeriten wiedergegebenen Farben genauso einfach von Computer-
Betriebssystemen oder dem Internet gehandhabt werden kénnen. Verfiigt die angeschlossene Quelle iiber einen SRGB-Modus, stellen Sie sowohl den
Projektor als auch die angeschlossene Signalquelle auf sSRGB.

SSID Bei SSID handelt es sich um Identifizierungsdaten fiir die Verbindung zu anderen Geréten iiber ein Wireless LAN. Drahtlose Kommunikation ist

moglich zwischen Geréten mit derselben SSID.

Subnet-Maske

Ein Zahlenwert, der die Anzahl der verwendeten Bits fiir die Netzwerk-Adresse eines aufgeteilten Netzwerks (Subnet) der IP-Adresse angibt.

SVGA Ein Grafikkartenstandard mit einer Auflésung von 800 (horizontal) x 600 (vertikal) Punkten.

SXGA Ein Grafikkartenstandard mit einer Auflésung von 1.280 (horizontal) x 1.024 (vertikal) Punkten.

Sync. Die Ausgangssignale von Computern haben eine bestimmte Frequenz. Stimmt diese Frequenz nicht mit der Frequenz des Projektors tiberein, sind
die entstehenden Bilder von schlechter Qualitit. Die Abstimmung der Signalphasen (relative Position der Signalspitzen) wird als Synchronisation
(Sync.) bezeichnet. Bei nicht synchronisierten Signalen kénnen Bildflimmern, ein verschwommenes Bild und horizontale Bildstérungen auftreten.

Tracking Die Ausgangssignale von Computern haben eine bestimmte Frequenz. Stimmt diese Frequenz nicht mit der Frequenz des Projektors tiberein, sind

die entstehenden Bilder von schlechter Qualitat. Das Abstimmen der Frequenzen (der Anzahl der Signalspitzen) wird als "Tracking" bezeichnet. Bei
nicht richtig eingestelltem Tracking konnen breite vertikale Streifen im Bild auftreten.

Trap IP Adresse

Die IP-Adresse®, die der Ziel-Computer zur Fehlerbenachrichtigung bei SNMP verwendet.

VGA

Ein Grafikkartenstandard mit einer Auflosung von 640 (horizontal) x 480 (vertikal) Punkten.

Wiederholrate

Das lichtabstrahlende Element eines Bildschirms kann die gleiche Luminanz und Farbe nur fiir einen duflerst kurzen Zeitraum aufrecht erhalten.
Daher muss das Bild mehrere Male pro Sekunde abgetastet und am lichtabstrahlenden Element aktualisiert werden. Die Anzahl der Aktualisierungen
pro Sekunde wird als Wiederholrate bezeichnet und in Hertz (Hz) ausgedriickt.

WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Wi-Fi Protected Setup wurde von der Wi-Fi Alliance entwickelt, um die Einrichtung und Sicherung von Wireless LAN zu vereinfachen.

XGA

Ein Grafikkartenstandard mit einer Auflosung von 1.024 (horizontal) x 768 (vertikal) Punkten.

Zeilensprung

Ubertrigt Informationen, die zur Herstellung eines Bildschirms benétigt werden, indem von oben nach unten jede zweite Zeile des Bildes gesendet
wird. Die Flackerwahrscheinlichkeit ist grofier, da ein Rahmen nur jede zweite Zeile angezeigt wird.




Allgemeine Hinweise

Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Epson
Deutschland GmbH diirfen diese Bedienungsanleitung oder Teile hieraus in keiner
Form (z.B. Druck, Fotokopie, Mikrofilm, elektronisch oder ein anderes Verfahren),
vervielfiltigt oder verbreitet werden.

Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Bilder oder Illustrationen,
insbesondere die Darstellung der Bildschirmanzeigen, kénnen von den tatsichlichen
Gegebenheiten abweichen.

Verwendungshinweise

Wenn dieses Produkt fiir Anwendungen verwendet wird, bei denen es auf hohe
Zuverldssigkeit/Sicherheit ankommt, wie z.B. Transportvorrichtungen beim Flug-,
Zug-, Schiffs- und Kfz-Verkehr usw., Vorrichtungen zur Katastrophenverhinderung,
verschiedene Sicherheitsvorrichtungen oder Funktions-/Prizisionsgerate usw., sollten
Sie dieses Produkt erst verwenden, wenn Sie erwagt haben, Fail-Safe- Vorrichtungen
und Redundanzsysteme in Ihr Design miteinzubeziehen, um die Sicherheit und
Zuverlissigkeit des gesamten Systems zu gewahrleisten. Da dieses Produkt nicht fiir den
Einsatz bei Anwendungen vorgesehen ist, bei denen es auf extrem hohe Zuverlassigkeit/
Sicherheit ankommt, wie beispielsweise in der Raumfahrt, bei priméren
Kommunikationseinrichtungen, Kernenergiekontrollanlagen oder medizinischen
Vorrichtungen fiir die direkte medizinische Pflege usw., iiberlegen Sie bitte nach
umfassender Evaluierung genau, ob das Produkt fiir IThre Zwecke geeignet ist.

e Entfernen der Konformititslabel

Wireless Telegraphy Act Regulations

Die folgenden Handlungen sind gemafd dem Wireless Telegraphy Act
(Groflbritannien) verboten.

e Modifizierungen und Demontage (einschliefllich der Antenne)

Verwendete Bezeichnungen

Microsoft® Windows® 98 Betriebssystem
Microsoft® Windows® Me Betriebssystem
Microsoft® Windows® 2000 Betriebssystem
Microsoft® Windows® XP Betriebssystem
Microsoft® Windows Vista® Betriebssystem
Microsoft® Windows® 7 Betriebssystem

In dieser Anleitung werden die oben genannten Betriebssysteme mit
"Windows 98", "Windows Me", "Windows 2000", "Windows XP", "Windows
Vista" und "Windows 7" bezeichnet. Dariiber hinaus wird der Sammelbegriff
Windows fir Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP,
Windows Vista und Windows 7 verwendet. Verschiedene Versionen von
Windows werden z. B. auch als Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7 ohne die
Erwahnung von Windows bezeichnet.

Mac OS X 10.3.x
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x
Mac OS X 10.7.x

In dieser Anleitung werden die oben genannten Betriebssysteme mit ,Mac
0OS X 10.3.x%, ,Mac OS X 10.4.x" ,Mac OS X 10.5.x% ,,Mac OS X 10.6.x“
und ,Mac OS X 10.7.x“ bezeichnet. Dariiber hinaus wird der Sammelbegrift
»-Mac OS X“ fiir all diese Betriebssysteme verwendet.



Allgemeine Hinweise

Allgemeiner Hinweis:

IBM, DOS/V, und XGA sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von
International Business Machines Corp.

Mac, Mac OS und App Store sind Marken von Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, PowerPoint und das Windows-
Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation
in den USA und/oder in anderen Lidndern.

Das zertifizierte DisplayPort-Logo und die DisplayPort-Symbole sind eingetragene
Warenzeichen der Video Electronics Standards Association (VESA).

Der Begriff DisplayPort ist ein eingetragenes Warenzeichen von VESA in
verschiedenen Landern.

eneloop® ist ein eingetragenes Markenzeichen der Sanyo Electronic Co., Ltd.
WPA™ und WPA2™ sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.
HDMI und High-Definition Multimedia Interface sind Markenzeichen oder

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

PJLink ist eine Marke, deren Registrierung beantragt ist bzw. die bereits in Japan, den
USA sowie anderen Landern und Regionen registriert ist.

Foxit PDF SDK Copyright ©2011, Foxit Software Company www.foxitsoftware.com,
Alle Rechte vorbehalten.

Crestron und Crestron RoomView sind eingetragene Markenzeichen von Crestron
Electronics, Inc.

Andere in dieser Dokumentation verwendeten Produktnamen werden hier ebenfalls
nur zu Kennzeichnungszwecken verwendet und sind unter Umstianden Marken der
entsprechenden Eigentiimer. Epson verzichtet auf jedwede Rechte an diesen Marken.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2012. All rights reserved.
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