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Control Pad - Telepitési utmutato

Ez az utmutaté elmagyarazza a Control Pad telepitésének modjat.

A Control Pad telepitésével konnytszerrel végrehajthatja a gyakran haszndlt miveleteket, mint pl. a kivetité be- és kikapcsoldsa és a forras viltasa (tavvezérld
funkcid).

USB adattarolo eszkozt vagy nyomtatohoz vezeté USB-kabeleket stb. is csatlakoztathat.
Bévebb informacidkért a Control Pad miikodtetésével, a tamogatott periférias eszkozokkel és a perifériak csatlakoztatasaval kapcsolatban lasd az alabbi részt.

@ Haszndlati utmutaté



A Control Pad tapfesziiltséggel valo ellatasa

A Control Pad-et az alabbi mddszerek egyikével lathatja el tapfesziiltséggel.

e A kivetitdr6l az opciondlis taviranyité kabelkészlete (ELPKC28)
csatlakoztatdsaval
e Az Teleprél

Telep haszndlata esetén a tavvezérld infravorés jel segitségével iranyitja
a kivetité6t. A Control Pad-et az infravords jel hatésugaran beliil
telepitse (lasd az ajanlott telepitési hatdsugarat).

Amikor a Taviranyité kabelkészlete a kivetit6hoz csatlakozik, a
tavvezérld jelei a kabelen keresztiil is tovabbitasra keriilnek a kivetitdre.

Csatlakoztassa a taviranyito kabelkészlete az alabbi helyzetekben.

e Ha nem lehetséges a Control Pad telepitése az ajanlott telepitési
hatésugaron belil.

e Ha az allithaté labakkal rendelkezd kivetit6t asztalra helyezik és falra
vetitenek.

e Ha a Control Pad tdvvezérl6 funkcidja lassan vagy egyaltalin nem
reagal.

e Ha ugyanabban a helyiségben t6bb kivetitét hasznal.

e Ha a vetitévaszon és a Control Pad telepitési helye egyenetlen és a
magassag-kiilonbség tobb mint 5 cm.

a miikodés labilissa valhat és az elemek hamar kimeriilhetnek.

Ha a tdvvezérl6 jelét infravords sugarral tovabbitja a fenti helyzetekben,



A Control Pad tapfesziiltséggel valo ellatasa
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Figyelem

Az elemek kezelése elStt feltétleniil olvassa el a kovetkezd utmutatot.

@ Biztonsdgi eldirdsok

Elemek haszndlata esetén ellendrizze az aldbbiakat.

Javasolt telepitési hatésugar e A Control Pad-et a vetitévaszonnal kozos feliileten telepitse.

Elemek haszndlata esetén a Control Pad-et az aldbbi abran lathat6é arnyékolt Ha a vetitdvaszon és a Control Pad telepitési helye egyenetlen, a

részen beliil telepitse. Control Pad-et a vészon szélétdl koriilbeliil 20 cm tavolsagban te-
lepitse.

J e Hozza egy vonalba a kivetit6 tetejét a Control Pad tetejével, és

iranyitsa a Control Pad tavvezérlé jeladdjat a kivetitdre.

e A kivetitdt az alabbi konzolok segitségével telepitse.
Mennyezetre szerelés esetén: Mennyezeti rogzités (ELPMB23)
Falra szerelés esetén: Beallité lemez (mellékelt vagy ELPMB28)
Asztalra helyezés esetén: Interactive Table Mount (ELPMB29)
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e Gy6z6djon meg arrdl, hogy a Control Pad és a kivetitd kozott
nincs semmiféle akadaly.




A Control Pad tapfesziiltséggel valo ellatasa

Ha a tapfesziiltséget a Taviranyito kabelkészlete
biztositja
Hasznélja az opcionalis tavirdnyité kabelkészlete.

A taviranyitd kabelkészlete csatlakoztatasa esetén ne hasznaljon elemeket.



Kabelek csatlakoztatasa

A Control Pad-et és a kivetit6t az alabbi abran lathaté modon @) Csatlakoztasson egy nyomtatét a vetitett kép nyomtataséhoz. Az USB-kabelt hasz-
csatlakoztassa. ndlja.

o Csatlakoztassa a Control Pad-et a kivetitéhoz a mellékelt USB-kabel
segitségével.
o A kovetkezd kivetit6k® csatlakozhatnak a Control Pad-hez.
Ellendrizze a kivetité adattablajat.
- H480x (ahol az x egy A és Z kozotti betil)
- H481x (ahol az x egy A és Z kozotti betil)
¥ A 2012. november 20-i allapot szerint.

Ha masfajta kivetit6t kivan csatlakoztatni, vagy kérdései vannak,
vegye fel a kapcsolatot az Epson projektor cimjegyzék lista cimu
dokumentumban taldlhaté legkoézelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

e Amikor falon keresztiil vezet kabeleket, vezesse at ket a lyukon
(a).
Egyéb esetben tavolitsa el a kdbelfedelet (b), és itt vezesse at a
kabeleket. A nyomtat6é kébeleit a Control Pad hatlapjan 1évé
mélyedésben vezesse.

@) Csatlakoztassa, amikor a Control Pad-et a kivetit l4tja el tépfesziiltséggel.
Hasznalja a taviranyitd kabelkészlete.

@ Csatlakoztassa, ha szdmitogéprol vetit képeket (USB Display), vagy a PC interaktiv
elemet hasznélja az interaktiv funkcidoban. Az USB-kabelt hasznalja.

@) Csatlakoztassa, ha USB-taroleszkozrél vetit képeket, vagy ha adatokat ment egy
USB-adattarolo eszkozre. Az USB-kabelt hasznalja.



Telepités
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e Ragassza a mellékelt portvédé matricakat a haszndlaton kiviili
A Control Pad telepitése soran gy6z6djon meg arrol, hogy van elegendd portokra.
hely a kornyez6 teriileten, ahogy a fenti dbra is szemlélteti. * Hasznélat el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy a fels6 fedél rogzitve
van.
Mivel a fels6 fedél a bal oldalrdl nyilik, szabad helyet kell hagyni a Control
Pad bal oldalan.
/\ Figyelmeztetés
Falra szerelés e Amikor a Control Pad-et telepiti, gy6z6djon meg a fal szilardsagardl. Ne
szerelje a falra ferde szogben, vagy labilis falra. Ellenkezd esetben leeshet, és
Készitsen el6 négy csavart (M4 x 20 mm) a telepitéshez. Rogzitse a falhoz a sériilést okozhat. Az Epson nem vallal felel6sséget a leesés miatti balesetekért,
négy csavarral. amennyiben a terméket hordozé fal vagy szerelvény nem megfeleld
teherbirdsu.

. e Ugy rogzitse a Control Pad-et a falra, hogy ne maradjon rés a késziilék és a
Figyelem fal kozott. Gy6z68djon meg arrél, a csavarok nem ferdén vannak behajtva.
Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kivetité tavvezérlGje és a Control Pad képes Ellenérizze, hogy erésen meg vannak-e huzva a csavarok.
kommunikélni a kivetitdvel, majd rogzitse a csavarokat. e Ne telepitse a Control Pad-et rezgésnek vagy iit6désnek kitett helyen.

Ellenkez6 esetben a csavarok kilazulhatnak, és a Control Pad sériilést okozva
leeshet.

e Ne rogzitse a Control Pad-et kétoldalas ragasztészalaggal vagy magnessel.



Telepités

Asztalra helyezés esetén

Rogzitse a négy gumitalpat a Control Pad aljara, hogy megelézze a csuszast
(négy ponton).




Miszaki adatok

Méretek

136 x 149 x 29 mm (a kiemelkedd részt és a gumitalpakat nem szamitva)

Tdédmeg

kb. 240 g (az elemeket és gumitalpakat nem szdmitva)

Uzemi hémérséklet

0 - +50°C (nem lecsap6do)

Tarolasi hdmérséklet

-20 - +60°C (nem lecsap6dd)




Klilsé Megjelenés
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