
Ghidul  de  instalare  a  dispozitivului  Control
Pad



Ghidul de instalare a dispozitivului Control Pad
Acest  ghid  explică  modul  de  instalare  a  dispozitivului  Control  Pad.

Prin  instalarea  dispozitivului  Control  Pad puteţi  efectua  cu uşurinţă  operaţiunile  utilizate  frecvent,  precum pornirea  şi  oprirea  proiectorului  sau schimbarea  sursei
(funcţie  a  telecomenzii).

De  asemenea,  puteţi  conecta  un  suport  de  stocare  USB  sau  cabluri  USB  ale  unei  imprimante  sau  ale  altui  dispozitiv  similar.

Consultaţi  resursele  următoare  pentru informaţii  despre  utilizarea  dispozitivului  Control  Pad,  despre  dispozitivele  periferice  acceptate  şi  despre  conectarea  acestor
dispozitive  periferice.

s  Ghidul  utilizatorului
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Puteţi  alimenta  dispozitivul  Control  Pad  utilizând  oricare  din  metodele  de
mai  jos.

• De  la  proiector  prin  conectarea  la  acesta  a  Set  de  cabluri  pentru
telecomandă  (ELPKC28)  opţional

• De  la  baterii

a
Când  se  utilizează  bateriile,  semnalele  de  la  telecomandă  sunt  transmise
către  proiector  prin  raze  infraroşu.  Instalaţi  dispozitivul  Control  Pad  în
domeniul  de  acţiune  al  razelor  infraroşu  (a  se  vedea  domeniul
recomandat  pentru  instalare).
Când  Set  de  cabluri  pentru  telecomandă  este  conectat  la  proiector,
semnalele  de  la  telecomandă  sunt  transmise  către  proiector  şi  prin
cablu.

Conectaţi  Set  de  cabluri  pentru  telecomandă  în  următoarele  situaţii.

• Dacă  nu  puteţi  instala  dispozitivul  Control  Pad  în  interiorul  domeniului
de  instalare  recomandat.

• Dacă  un  proiector  cu  picioare  reglabile  este  poziţionat  pe  un  birou  şi
imaginea  este  proiectată  pe  un  perete.

• Dacă  funcţia  telecomenzii  a  dispozitivului  Control  Pad  răspunde  încet
sau  nu  răspunde  deloc.

• Dacă  folosiţi  mai  multe  proiectoare  în  aceeaşi  încăpere.
• Dacă  există  o  diferenţă  de  înălţime  de  5  cm.  între  ecranul  de  proiecţie

şi  punctul  de  instalare  a  dispozitivului  Control  Pad.

a
Dacă  transmiteţi  semnale  de  la  telecomandă  prin  raze  infraroşii  în
situaţiile  menţionate  mai  sus,  operaţiile  pot  deveni  instabile,  iar
bateriile  se  pot  consuma  foarte  rapid.
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Când se utilizează bateriile
Puteţi  utiliza  bateriile  incluse  în  pachet.

Utilizaţi  unul  dintre  următoarele  tipuri  de  baterii.  Nu  se  pot  utiliza  baterii
reîncărcabile.

• Baterii  cu  mangan  de  tip  AA
• Baterii  cu  mangan  alcaline  de  tip  AA  (recomandate)

Atenţie
Asiguraţi-vă  că  aţi  citit  manualul  următor  înainte  de  a  manipula  bateriile.
s  Instrucţiuni  pentru  lucrul  în  siguranţă

Domeniu  de  instalare  recomandat

Când utilizaţi  baterii,  instalaţi  dispozitivul  Control  Pad  în  domeniul  haşurat
din  următoarea  ilustraţie.
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Când  utilizaţi  baterii,  verificaţi  următoarele  înainte  de  instalare.

• Instalaţi  dispozitivul  Control  Pad  pe  aceeaşi  suprafaţă  ca  şi  ecranul
de  proiecţie.
Dacă  ecranul  de  proiecţie  şi  punctul  de  montare  al  dispozitivului
Control  Pad  nu se  află  la  acelaşi  nivel,  instalaţi  dispozitivul  Control
Pad la  aproximativ  20  cm faţă  de  marginea  ecranului.

• Aliniaţi  partea  superioară  a  proiectorului  cu  partea  superioară  a
dispozitivului  Control  Pad,  şi  îndreptaţi  zona  de  emitere  a
semnalului  de  la  telecomandă,  a  dispozitivului  Control  Pad,  către
proiector.

• Instalaţi  proiectorul  utilizând  următoarele  suporturi  de  montare.
Când se  montează  pe  un  plafon:  Suport  suspendare  pe  tavan
(ELPMB23)
Când se  montează  pe  un  perete:  Placă  de  fixare  (cea  inclusă  în
pachet  sau  ELPMB28)
Când se  aşează  pe  un  birou:  Interractive  Table  Mount  (ELPMB29)

• Asiguraţi-vă  că  nu  există  niciun  obstacol  între  dispozitivul  Control
Pad  şi  proiector.
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Când alimentarea se realizează de la Set de cabluri 
pentru telecomandă

Folosiţi  opţional  Set  de  cabluri  pentru  telecomandă.

Când  realizaţi  conectarea  la  Set  de  cabluri  pentru  telecomandă,  nu  utilizaţi
baterii.
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Conectaţi  dispozitivul  Control  Pad  şi  proiectorul  aşa  cum  se  arată  în
următoarea  ilustraţie.

A Conectaţi când alimentarea dispozitivului Control Pad se realizează de la
proiector. Folosiţi Set de cabluri pentru telecomandă.

B Conectaţi atunci când proiectaţi imagini din computer (USB Display) sau când
utilizaţi Interactiv cu PC din cadrul funcţiei interactive. Folosiţi cablul USB.

C Conectaţi atunci când proiectaţi imagini dintr-un dispozitiv de stocare USB sau
când salvaţi date într-un dispozitiv de stocare USB. Folosiţi cablul USB.

D Conectaţi la o imprimantă pentru a imprima ecranul proiectat. Folosiţi cablul
USB.

a
• Conectaţi  dispozitivul  Control  Pad  la  proiector  cu  ajutorul  cablului

USB  inclus  în  pachet.
• Următoarele  proiectoare*  se  pot  conecta  la  dispozitivul  Control  Pad.

Consultaţi  eticheta  cu  valori  nominale  de  pe  proiector.
-  H480x  (unde  x  este  o  literă  de  la  A  la  Z)
-  H481x  (unde  x  este  o  literă  de  la  A  la  Z)
*  Valabil  de  la  20  noiembrie  2012.
Dacă  doriţi  să  conectaţi  un  alt  proiector  sau  dacă  aveţi  întrebări,
contactaţi  cea  mai  apropiată  adresă  furnizată  în  Lista  persoanelor  de
contact  pentru  proiectorul  Epson.
s  Lista  persoanelor  de  contact  pentru  proiectorul  Epson

• Când  traversaţi  cablurile  printr-un  perete,  treceţi-le  prin  orificiul
(a).
Alternativ,  demontaţi  capacul  pentru  cabluri  (b)  şi  treceţi  cablurile  pe
aici.  Treceţi  cablurile  imprimantei  prin  canelura  din  partea
posterioară  a  dispozitivului  Control  Pad.

a b
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Spaţiu necesar

Când  instalaţi  dispozitivul  Control  Pad,  asiguraţi-vă  că  există  suficient
spaţiu  în  jur,  aşa  cum  se  arată  în  ilustraţia  de  mai  sus.

Deoarece  capacul  pentru  cabluri  se  deschide  dinspre  partea  stângă,  veţi  avea
nevoie  de  spaţiu  în  partea  stângă  a  dispozitivului  Control  Pad.

Instalarea pe un perete
Pregătiţi  patru  şuruburi  (M4 x  20 mm) în  vederea  instalării.  Fixaţi  pe  perete
cu  ajutorul  celor  patru  şuruburi.

Atenţie
Verificaţi  dacă  telecomanda  proiectorului  şi  dispozitivul  Control  Pad  pot
comunica  cu  proiectorul,  după  care  strângeţi  şuruburile.

a
• Aşezaţi  autocolantele  de  protejare  a  porturilor  (incluse  în  pachet)

deasupra  porturilor  pe  care  nu  le  utilizaţi.
• Asiguraţi-vă  că  aţi  ataşat  capacul  superior  înainte  de  utilizare.

 Avertisment
• Când  instalaţi  dispozitivul  Control  Pad,  asiguraţi-vă  că  nu  afectaţi  rezistenţa

peretelui.  Nu  instalaţi  dispozitivul  pe  un  perete  înclinat  sau  instabil.  În  caz
contrar,  acesta  poate  cădea  şi  cauza  rănirea  persoanelor.  Epson  nu  îşi  asumă
nicio  responsabilitate  pentru  accidentele  cauzate  de  rezistenţa  precară  a
peretelui  sau  de  fixarea  imperfectă  a  produsului.

• Fixaţi  dispozitivul  Control  Pad  pe  perete,  fără  a  lăsa  niciun  spaţiu.
Asiguraţi-vă  că  şuruburile  sunt  strânse  drept.  Verificaţi  ca  şuruburile  să  fie
strânse  cu  fermitate.

• Nu  montaţi  dispozitivul  Control  Pad  în  locaţii  în  care  ar  putea  fi  supus
vibraţiilor  sau  şocurilor.  În  caz  contrar  este  posibil  ca  şuruburile  să  se  desfacă
şi  dispozitivul  Control  Pad  să  cadă,  cauzând  rănirea  persoanelor.

• Nu  fixaţi  dispozitivul  Control  Pad  cu  ajutorul  benzilor  adezive  duble  sau  al
magneţilor.
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Când montarea se realizează pe un birou
Ataşaţi  picioruşe  de  cauciuc  la  partea  inferioară  a  dispozitivului  Control
Pad,  pentru  a  preveni  alunecarea  acestuia  (patru  puncte).
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Dimensiuni 136 x 149 x 29 mm (nu este inclusă secţiunea ridicată sau picioruşele din cauciuc)

Greutate Aprox. 240 g (nu sunt incluse bateriile sau picioruşele din cauciuc)

Temperatură de funcţionare de la 0 la +50°C (Fără condensare)

Temperatură de depozitare de la -20 la +60°C (Fără condensare)
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