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Ghidul de instalare a dispozitivului Control Pad

Acest ghid explica modul de instalare a dispozitivului Control Pad.

Prin instalarea dispozitivului Control Pad puteti efectua cu usurinta operatiunile utilizate frecvent, precum pornirea §i oprirea proiectorului sau schimbarea sursei
(functie a telecomenzii).

De asemenea, puteti conecta un suport de stocare USB sau cabluri USB ale unei imprimante sau ale altui dispozitiv similar.

Consultati resursele urmatoare pentru informatii despre utilizarea dispozitivului Control Pad, despre dispozitivele periferice acceptate si despre conectarea acestor
dispozitive periferice.

@ Ghidul utilizatorului



Alimentarea dispozitivului Control Pad

Puteti alimenta dispozitivul Control Pad utilizind oricare din metodele de

mai jos.

e De la proiector prin conectarea la acesta a Set de cabluri pentru
telecomanda (ELPKC28) optional

e De la baterii

Cand se utilizeazd bateriile, semnalele de la telecomanda sunt transmise
citre proiector prin raze infrarosu. Instalati dispozitivul Control Pad in
domeniul de actiune al razelor infrarosu (a se vedea domeniul
recomandat pentru instalare).

Cand Set de cabluri pentru telecomandd este conectat la proiector,
semnalele de la telecomandd sunt transmise cétre proiector §i prin
cablu.

Conectati Set de cabluri pentru telecomandd in urmadtoarele situatii.

e Dacd nu puteti instala dispozitivul Control Pad in interiorul domeniului
de instalare recomandat.

e Dacd un proiector cu picioare reglabile este pozitionat pe un birou si
imaginea este proiectatd pe un perete.

e Dacd functia telecomenzii a dispozitivului Control Pad rdspunde incet
sau nu raspunde deloc.

e Dacéd folositi mai multe proiectoare in aceeasi incépere.

e Dacd exista o diferentd de indltime de 5 cm. intre ecranul de proiectie
si punctul de instalare a dispozitivului Control Pad.

@ Dacéd transmiteti semnale de la telecomandd prin raze infrarosii in
situatiile mentionate mai sus, operatiile pot deveni instabile, iar

bateriile se pot consuma foarte rapid.



Alimentarea dispozitivului Control Pad

Cand se utilizeaza bateriile //
7%

S 1l . Centrul ecranului
Puteti utiliza bateriile incluse in pachet. g

¥ Partea superioara a
Utilizati unul dintre urmatoarele tipuri de baterii. Nu se pot utiliza baterii ] I proiectorului
reincércabile. son @ Partea superioara a
e Baterii cu mangan de tip AA dispozitivului Control
Pad

e Baterii cu mangan alcaline de tip AA (recomandate)

@ Parteainferioard a

. N : dispozitivului Control
Atentie e il Pad

Asigurati-vd ca ati citit manualul urmitor inainte de a manipula bateriile. ‘ © Zonadeemiterea

semnalului de la
telecomanda

@ [nstructiuni pentru lucrul in sigurantd

. . CaAnd utilizati baterii, verificati urmatoarele inainte de instalare.
Domeniu de instalare recomandat ’ ’

e Instalati dispozitivul Control Pad pe aceeasi suprafata ca si ecranul
Cand utilizati baterii, instalati dispozitivul Control Pad in domeniul hasurat de proiectie.

din urmatoarea ilustratie. Daca ecranul de proiectie si punctul de montare al dispozitivului

Control Pad nu se afld la acelasi nivel, instalati dispozitivul Control
J Pad la aproximativ 20 cm fatd de marginea ecranului.

e Aliniati partea superioard a proiectorului cu partea superioard a
dispozitivului Control Pad, si indreptati zona de emitere a
semnalului de la telecomanda, a dispozitivului Control Pad, catre
proiector.
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e Instalati proiectorul utilizand urmatoarele suporturi de montare.
Cand se monteaza pe un plafon: Suport suspendare pe tavan
(ELPMB23)

: Cand se monteaza pe un perete: Placa de fixare (cea inclusd in

Y i pachet sau ELPMB28)

”””””””””””””””””” | : Cand se ageaza pe un birou: Interractive Table Mount (ELPMB29)

e Asigurati-vd cd nu existd niciun obstacol intre dispozitivul Control
Pad si proiector.




Alimentarea dispozitivului Control Pad

Cand alimentarea se realizeaza de la Set de cabluri
pentru telecomanda

Folositi optional Set de cabluri pentru telecomanda.

Cand realizati conectarea la Set de cabluri pentru telecomanda, nu utilizati
baterii.



Conectarea cablurilor

Conectati dispozitivul Control Pad si proiectorul asa cum se aratd in @ Conectatila 0 imprimanta pentru a imprima ecranul proiectat. Folositi cablul
urmatoarea ilustratie. USB.

=
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e Conectati dispozitivul Control Pad la proiector cu ajutorul cablului
USB inclus in pachet.

¢ Urmatoarele proiectoare” se pot conecta la dispozitivul Control Pad.
Consultati eticheta cu valori nominale de pe proiector.
- H480x (unde x este o literd de la A la Z)
- H481x (unde x este o literd de la A la Z)
* Valabil de la 20 noiembrie 2012.

Dacéd doriti sd conectati un alt proiector sau daci aveti intrebari,
contactati cea mai apropiatd adresd furnizatd in Lista persoanelor de
contact pentru proiectorul Epson.

@ Lista persoanelor de contact pentru proiectorul Epson

e Cand traversati cablurile printr-un perete, treceti-le prin orificiul
(a).
Alternativ, demontati capacul pentru cabluri (b) si treceti cablurile pe
aici. Treceti cablurile imprimantei prin canelura din partea
posterioara a dispozitivului Control Pad.

@) Conectati cand alimentarea dispozitivului Control Pad se realizeazi de la
proiector. Folositi Set de cabluri pentru telecomanda.

@ Conectati atunci cand proiectati imagini din computer (USB Display) sau cind
utilizati Interactiv cu PC din cadrul functiei interactive. Folositi cablul USB.

@) Conectati atunci cind proiectati imagini dintr-un dispozitiv de stocare USB sau
cind salvati date intr-un dispozitiv de stocare USB. Folositi cablul USB.



Instalarea

Spatiu necesar
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Cand instalati dispozitivul Control Pad, asigurati-va ca existd suficient
spatiu in jur, asa cum se arata in ilustratia de mai sus.

Deoarece capacul pentru cabluri se deschide dinspre partea stanga, veti avea
nevoie de spatiu in partea stingd a dispozitivului Control Pad.

Instalarea pe un perete

Pregatiti patru suruburi (M4 x 20 mm) in vederea instaldrii. Fixati pe perete
cu ajutorul celor patru suruburi.

Atentie

Verificati daca telecomanda proiectorului si dispozitivul Control Pad pot
comunica cu proiectorul, dupa care strangeti suruburile.

§ e Asezati autocolantele de protejare a porturilor (incluse in pachet)
deasupra porturilor pe care nu le utilizati.

e Asigurati-vd cd ati atasat capacul superior inainte de utilizare.

/\ Avertisment

e Cand instalati dispozitivul Control Pad, asigurati-va cd nu afectati rezistenta
peretelui. Nu instalati dispozitivul pe un perete inclinat sau instabil. In caz
contrar, acesta poate cadea §i cauza rdnirea persoanelor. Epson nu isi asuma
nicio responsabilitate pentru accidentele cauzate de rezistenta precard a
peretelui sau de fixarea imperfectd a produsului.

e Fixati dispozitivul Control Pad pe perete, fird a lasa niciun spatiu.
Asigurati-vd ca suruburile sunt stranse drept. Verificati ca suruburile si fie
strdnse cu fermitate.

e Nu montati dispozitivul Control Pad in locatii in care ar putea fi supus
vibratiilor sau socurilor. In caz contrar este posibil ca suruburile sa se desfaca
si dispozitivul Control Pad sa cadd, cauzdnd rdnirea persoanelor.

¢ Nu fixati dispozitivul Control Pad cu ajutorul benzilor adezive duble sau al
magnetilor.



Instalarea

Cand montarea se realizeaza pe un birou

Atasati picioruse de cauciuc la partea inferioard a dispozitivului Control
Pad, pentru a preveni alunecarea acestuia (patru puncte).




Specificatii

Dimensiuni

136 x 149 x 29 mm (nu este inclusé sectiunea ridicaté sau piciorusele din cauciuc)

Greutate

Aprox. 240 g (nu sunt incluse bateriile sau piciorugele din cauciuc)

Temperaturd de functionare

de la 0 1a +50°C (Fara condensare)

Temperatura de depozitare

de la -20 la +60°C (Fira condensare)
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