EPSON

EXCEED YOUR VISION

Hasznalati utmutato




Hasznalati utmutato

Szerzoi jogok és védjegyek

Szerzdi jogok és védjegyek

”e

Szerzdi jogok és védjegyek

A jelen kiadvany semmiféle része sem reprodukalhato, tarolhatd visszakeresd-rendszerben vagy vihet6 at
barmiféle eszkozzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymadsolassal, felvétellel vagy barmilyen mas moédszerrel a
Seiko Epson Corporation el§zetes irasbeli engedélye nélkiil. A dokumentum tartalmanak felhasznalasara
vonatkozéan nem vallalunk felel6sséget. A dokumentum tartalmanak felhasznalasabol szarmazo karokért sem
vallalunk semmiféle felel3sséget. A jelen dokumentumban 1évé informaciok csak az ezzel az Epson termékkel
torténd felhasznalasra vonatkoznak. Az Epson nem felelds az olyan esetekért, amikor ezeket az informaciokat mas
termékekre alkalmazzak.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem barmely leanyvéllalata nem vaéllal felel6sséget a termék megvasarldjanak vagy
harmadik félnek olyan karaért, veszteségéért, koltségéért vagy kiadasaért, amely a kovetkez8kbdl szarmazik:
baleset, a termék nem rendeltetésszerti vagy helytelen hasznalata, a termék jogosulatlan médositasa, javitasa vagy
megvaltoztatdsa, illetve (az Egyesiilt Allamok kivételével) a Seiko Epson Corporation {izemeltetési és karbantartasi
utasitdsainak nem pontos betartdsa.

A Seiko Epson Corporation nem vallal felel6sséget az olyan karokért és problémakért, amelyek a Seiko Epson
Corporation altal Eredeti Epson terméknek, vagy az Epson altal jovahagyott terméknek nem mindsitett kiegésziték
vagy fogydeszkozok hasznalatabdl szarmaznak.

A Seiko Epson Corporation nem tehet6 felel§ssé az olyan karokért, amelyek a Seiko Epson Corporation altal
EPSON jévahagyott terméknek nem mindsitett barmely csatlakozokabel hasznalatdbdl kovetkezd elektromdagneses

interferenciabdl szarmaznak.

Az EPSON® bejegyzett védjegy, és az EPSON EXCEED YOUR VISION vagy az EXCEED YOUR VISION a Seiko
Epson Corporation védjegyei.

Az Intel® az Intel Corporation bejegyzett védjegye.

A PowerPC® az International Business Machines Corporation bejegyzett védjegye.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
Apple®, Macintosh®, Mac OS®, and OS X® are registered trademarks of Apple Inc.

Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be
registered in certain jurisdictions.

Altaldnos jellegii megjegyzés: Az itt haszndlt egyéb terméknevek kizdrélag az azonositds céljdt szolgdljdk, és
el6fordulhat, hogy tulajdonosaik védjeggyel védték azokat. Az Epson ezekkel a védjegyekkel kapcsolatban semmiféle

jogra nem tart igényt.

Copyright © 2012 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
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Bevezetés

Bevezetés

Hol talalja meg a tudnivaldkat

Az alabbi kézikonyvek legfrissebb verzidja elérhet6 az Epson tamogatdsi webhelyén.
http://www.epson.eu/Support (Eurdpa)
http://support.epson.net/ (Eurdpan kiviil)
4 Itt kezdje (nyomtatott):
A termék tizembe helyezésével és a szoftver telepitésével kapcsolatos tudnivaldk.
[d Hasznalati utmutato (PDF):
A hasznalatra, a biztonsagra és a hibaelhdritasra vonatkozo részletes tmutatést tartalmazza. Ha
szamitogéppel egylitt hasznalja a terméket, ebbdl az itmutatdbdl tajékozodhat.
A PDF formatumu kézikonyv megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader 5.0 vagy tjabb vagy Adobe Reader
alkalmazas sziikséges.

d  Haldézati atmutaté (HTML):

A hélézati rendszergazdak szamadra tartalmaz informaciokat a nyomtatomeghajtorol és a halozati beallitasokrol.

~Figyelem!”, ,Fontos” és ,Megjegyzés”

A kézikonyvben szerepld, ,,Figyelem!”, ,,Fontos” és ,,Megjegyzés” cimkével megjelolt utasitdsok jelentése a kovetkezd.

Az ilyen utasitdsokat a testi sériilések elkeriilése érdekében gondosan be kell tartani.

Fontos
Az ilyen utasitdsokat a berendezés sériiléseinek elkertilése végett kell betartani.

Megjegyzés
az ilyen részek a késziilék haszndlatdra vonatkozé hasznos tandcsokat és korldtozdsokat tartalmaznak.

Az operacios rendszer verzioi

Ebben az utmutatéban a kovetkez6 roviditéseket hasznaljuk.

d A Windows 7 a Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional és Windows 7
Ultimate verzidkat jelenti.


http://www.epson.eu/Support
http://support.epson.net/

Hasznalati utmutato

Bevezetés

A Windows Vista a Windows Vista Home Basic Edition, a Windows Vista Home Premium Edition, a
Windows Vista Business Edition, a Windows Vista Enterprise Edition és a Windows Vista Ultimate Edition
verzidkat jelenti.

A Windows XP a Windows XP Home Edition, a Windows XP Professional x64 Edition és a Windows XP
Professional verzidkat jelenti.

A Mac OS X elnevezés a Mac OS X 10.5.8 vagy Ujabb verziéra vonatkozik.
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Fontos el6irasok

Fontos eloirdsok

Biztonsagi eldirasok

A késziilék biztonsagos hasznalata érdekében olvassa el és kovesse az ebben a részben talalhaté utasitisokat. Orizze
meg ezt az Utmutatdt, hogy a jovében is el tudja érni. Tartsa be a terméken feltiintetett 6sszes figyelmeztetést és
eloirast.

4 Csak a késziilékhez kapott tapkabelt haszndlja, és ezt a tapkdbelt ne hasznalja més késziilékkel. Ha mas kabellel
hasznélja a késziiléket, vagy mas késziilékkel hasznalja a mellékelt tapkdbelt, az tiizet és dramiitést okozhat.

[ Gy6z6djon meg rola, hogy a valtéaramu tdpkabel megfelel a helyi biztonsagi szabvanyoknak.

1 Semmilyen koriilmények kozott se szedje szét, alakitsa at, vagy probalja meg megjavitani a tapkabelt, a
kabelcsatlakozot, a nyomtatd egységet, a vagy valamely kiegészitdjét, kivéve ha az eljarasok részletesen le
vannak irva a késziilék hasznalati Gtmutatoéiban.

[ Ha a kovetkez helyzetek barmelyike el64llna, huzza ki a terméket a konnektorbél, majd forduljon a
szakképzett szakemberhez:
A tapvezeték vagy csatlakozdja megsériilt; folyadék keriilt a termékbe; a terméket leejtették, vagy boritasa
megsériilt; a termék nem a megszokott médon mikodik, vagy feltindéen megvaltozott a teljesitménye. Ne
modositsa olyan vezérl6eszk6zok bedllitdsait, amelyeket a hasznélati utasitdsok nem ismertetnek.

d A terméket olyan fali konnektor kozelébe helyezze, ahonnan konnyen ki lehet hizni a tdpkabelt.

[ Ne helyezze vagy tarolja a terméket szabadban, szennyezett vagy poros teriileten, viz kozelében, héforras
mellett, illetve tités-, és razkodasveszélyes, tul meleg vagy magas paratartalmu helyeken.

0 Ugyeljen r4, nehogy folyadék 6moljon a termékre, és ne hasznalja a terméket nedves kézzel.

d  Szivritmus-szabalyozok és a késziilék kozott legaldbb 22 cm tavolsagot kell tartani. A késziilék dltal kibocsatott
radidhullimok zavarhatjak a szivritmus-szabalyozok mikodését.

Megjegyzés:
A tintdra vonatkozo biztonsdgi elGirdsok az aldbbi részben taldlhatok.
w , Tinta feltoltése” 32. oldal

A termékkel kapcsolatos tanacsok és figyelmeztetések

A termék és kornyezete sériilésének elkeriilése érdekében olvassa el és kovesse az ebben a részben taldlhat6
utasitdsokat. Orizze meg ezt az Gtmutatét, hogy a jovében is el tudja érni.

A termék tizembe helyezése és hasznalata

[ Ne zarja el és ne fedje le a termék nyildsait.

1 Csak a terméken feltiintetett paraméterekkel rendelkezé halézati fesziiltséget hasznéljon.
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Fontos el6irasok

Ne hasznaljon olyan konnektort, amely gyakran ki- és bekapcsolodo késziilékekkel (példaul fénymasoldokkal
vagy légkondicionald rendszerekkel) azonos aramkoéron van.

Ne hasznaljon fali kapcsolérdl vagy automatikus id6zitérél vezérelt konnektorokat.

Az egész szamitogépes rendszert tartsa tavol olyan késziilékektél, amelyek elektromagneses interferenciat
okozhatnak.

A tapkdbeleket ugy kell elhelyezni, hogy elkeriiljiik dorzsolédéstiket, elvagasukat, kopasukat,
Osszetekeredésiiket és gubancolddasukat. Ne tegyen rd semmit a tapkabelekre, helyezze el 8ket tigy, hogy ne
lehessen rajuk 1épni vagy beléjiik botlani. Kiilonosen tigyeljen rd, hogy a tdpkébelek ne torjenek meg azon a
ponton, ahol csatlakoznak a transzformatorra.

Ha hosszabbit6 kabellel haszndlja a terméket, tigyeljen ra, hogy az 6sszes csatlakoztatott berendezés amperben
mért aramfelvétele ne haladja meg a hosszabbit6 kabelének engedélyezett aramerdsségét. Arra is tigyeljen,
hogy a fali konnektorba csatlakozd 6sszes késziilék egytittes aramfelvétele ne haladja meg a konnektor

engedélyezett aramleadasat.

Ha a terméket Németorszagban kivanja hasznalni, a révidzarlat és talaram elleni megfelelé védelem
érdekében az dramkort 10 vagy 16 amperes kismegszakitoval kell ellatni.

Ha ezt a terméket a kébellel szamitogéphez vagy mas eszkézhoz csatlakoztatja, tigyeljen a csatlakozok helyes
iranyara. Minden csatlakozé csak egyféleképpen dughato be helyesen. Ha egy csatlakozdt rossz irdnyban dug

be, a kabellel 6sszekotott mindkét eszkoz megsériilhet.

Helyezze stabil, sik feliiletre, amely minden oldalrél szélesebb a terméknél. Ha fal mellé teszi, hagyjon legalabb
10 cm-t a termék hatulja és a fal kozott. A termék dontott helyzetben nem miikodik megfelel6en.

Térolaskor vagy szallitaskor ne dontse meg, ne tarolja fiigg6legesen vagy fejjel lefelé a terméket, mert igy tinta
szivaroghat ki.

Hagyjon helyet a termék mogott a kabeleknek, és felette is, hogy teljesen ki tudja nyitni a nyomtaté fedelét.
A késziilék el6tt hagyjon elég helyet a papirlapok teljes kiaddsahoz.

Keriilje az olyan helyet, ahol gyors véltozasok kovetkezhetnek be a hémérsékletben vagy a paratartalomban.
Ne tegye a terméket olyan helyre, ahol kozvetlen napsugarzasnak, erés fénynek vagy magas hémérsékletnek
lehet kitéve.

Ne helyezzen targyakat a termék nyildsaiba.

Ne dugja be a kezét a termékbe nyomtatas kozben.

Ne érintse meg a fehér lapos kabelt és a tintaszallité rendszert a termék belsejében.

Ne hasznaljon a gép belsejében vagy annak kozelében gyulékony gazokat tartalmazé aeroszolos termékeket.
Az ilyen termékek hasznalata tiizet idézhet eld.

Ne mozgassa kézzel a nyomtatofejet; killonben karosodhat a termék.

A késziiléket mindig a O gomb megnyomaséval kapcsolja ki. Addig ne htizza ki a késziilék tapkabelét, illetve
ne kapcsolja le a tapellatast, amig a O gomb jelzéfénye abba nem hagyja a villogast.

A termék szallitasa el6tt figyeljen arra, hogy a nyomtatdfej alaphelyzetben (a jobb szélen) legyen.



Hasznalati utmutato

Fontos el6irasok

[ Ha a festékszint a festéktartalyon talalhato alsé szintjelzés ald siillyed, toltse fel tintdval. Ha tovébbra is
hasznalja a terméket, amikor a tintaszint mar a tintatartaly also6 szintjelzése alatt van, a termék karosodhat.

(d Ha hosszabb ideig nem szdndékozik hasznalni a terméket, htizza ki a tapkabelt a konnektorbol.

A késziilék miikodése soran sziikség lehet a hulladékfesték-parna cseréjére, ha megtelik. Az, hogy erre sziikség
van-e, illetve hogy milyen gyakran van ra sziikség, fiigg a kinyomtatott oldalak szamatdl, a kinyomtatott
anyagok tipusatol és a késziilék altal elvégzett tisztitasi miiveletek szamatol. Az Epson Status Monitor vagy a
kezelGpanelen talalhatd jelz6fények jelzik, ha sziikség van ennek az alkatrésznek a cseréjére. A parna
cseréjének sziitkségessége nem jelenti azt, hogy a termék meghibasodott. Ennek az alkatrésznek a cseréje egy
karbantartasi rutinmftivelet, amely a termék hasznalatinak normal része, és nem egy javitast igényl6 probléma.
Az Epson altal véllalt garancia ezért nem terjed ki a csere koltségére. Ha ki kell cserélni a parnat a termékben,
ezt csak az Epson hivatalos szervizszolgaltatoja végezheti el. A felhasznalé nem cserélheti ki ezt az alkatrészt.

A termék hasznalata vezeték nélkiili kapcsolattal

Megjegyzés:
Ez a funkcié nem mindegyik késziilék esetében érhetd el.

[ Ne haszndlja a késziiléket egészségiigyi intézményekben vagy orvosi berendezések kozelében. A késziilék dltal
kibocsatott radidhullimok zavarhatjak az elektromos orvosi berendezések miikodését.

[ Ne hasznalja a késziiléket automatikus vezérlésti eszkozok, példaul automata kapuk vagy tlizjelz6 késziilékek
kozelében. A késziilék altal kibocsatott radidhullamok zavarhatjak ezeket az eszkozoket, amelyek esetleges
meghibasodasa balesetet okozhat.

A festék kezelése

= Tinta feltoltése“ 32. oldal



Hasznalati utmutato

Ismerkedés a termékkel

Ismerkedés a termékkel

A termék részei
a. Elvezets
b. Papirtamasz
C. Hatsé papiradagol6
d. Nyomtato fedele
e. Kiadé télca
f. Kiadé talca hosszabbitd
g. Utkodz6

a. Nyomtato fedele

b. Nyomtatofej (ebben a részben)
C. Szallitasi zar

d. Tintatarol6 tartdly (Tintatartaly)
e. Tintaszallité rendszer
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Hasznalati utmutato

Ismerkedés a termékkel

a. AC (valtéaramu) bemenet

b. LAN-port”

C. USB-csatlakozé

* Ez az alkatrész nem mindegyik késziilék esetében érhetd el.

Utmutaté a kezelépanel hasznalatahoz

Megjegyzés:
Bdr a kezel6panel megjelenése eltérhet az aktudlis késziiléken ldthatotol, a haszndlat médja megegyezik.

.........

Gombok

Gombok Funkcié
a G *374 A készilék ki- és bekapcsold gombja.
b Wi-Fi*17*2 A Wi-Fi bedllitdsokhoz tartsa lenyomva ezt a gombot 3 masodpercig.

Megnyomadsaval tordlhetd a haldzati hibajelzés.
Részletek a Halozati iutmutatéban talalhatok.

C E‘EB*Z *3 Segitségével kinyomtathaté egy halézati allapotlap.
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Hasznalati utmutato

Ismerkedés a termékkel

Gombok Funkcio

d ﬁ, *4 Nyomtatas leallitdsa nyomtatds alatt.

Segitségével folytathatd a nyomtatas papirkifogyas, papirelakadas vagy tobb lap behuzasa
miatti hiba utén, illetve ha a festékpdarnak hasznalati ideje hamarosan lejar.

A nyomtatofej tisztitasahoz nyomja le ezt a gombot, és tartsa lenyomva 3 masodpercen
keresztl.

*1 Ez az alkatrész nem mindegyik késziilék esetében érhetd el.

*2 A Wi-FI PIN-kéddal torténd beallitdsdhoz nyomja meg egyidejlileg a Wi-Fi és EQ‘@ gombokat. Részletek a Haldzati utmutatdban
taldlhatdk.

*3Haa ag‘[ﬂ gomb lenyomdsa kdzben bekapcsolja a késziiléket, a halézati beallitasok visszadllnak az alapértelmezett értékre.

*4 Haa fm gomb lenyomasa kézben bekapcsolja a késziiléket, a késziilék fivoka-ellendrzé mintat nyomtat. ® ,A nyomtatofej
favokainak ellenérzése” 37. oldal.

Jelz6fény
Jelz6fény Funkcio
0) Vildgit, ha a késziilék be van kapcsolva.
Villog, ha a készllék adatot fogad vagy nyomtat, tovabba a nyomtatoéfej tisztitadsanal.
wifZ) Folyamatosan vilagit, mikdzben a késziilék csatlakozik egy halézathoz. Villog a halézati
beallitdisok mddositasa kozben.
[ccvorme
¢ =  Hibajelz6k” 52. oldal
U = Hibajelz6k” 52. oldal

* Ez az alkatrész nem mindegyik késziilék esetében érhetd el.

12



Hasznalati utmutato

Papir- és hordozékezelés

Papir- és hordozdokezelés

Bevezetés nyomathordozé hasznalataba, betoltésébe
és tarolasaba
A legtobb normal irépapir haszndlatéval j6 eredményt lehet elérni. Mindazonaltal az Epson olyan specialis

papirtipust szallit, amelyek Gsszetétele megfelel az Epson tintasugaras késziilékeiben hasznalt tintanak, és a legjobb
mindségli eredmények eléréséhez ezt a papirt ajanlja.

Az Epson dltal forgalmazott specidlis papirok betéltése el6tt el6szor olvassa el a papir csomagolasaban talalhato
utmutatot, valamint tartsa szem el6tt a kovetkezdket.

Megjegyzés:

[ A papirt mindig a nyomtatandé oldaldval felfelé helyezze a hdtsé papiradagoléba. A nyomtatandé oldal dltaldban
fehérebb. Tovibbi tudnivaldk a papir csomagoldsdban taldlhaté titmutatéban olvashatok. Annak érdekében, hogy
kénnyebben meg lehessen dllapitatni a helyes betoltési irdnyt, némely specidlis papir sarka le van vdgva.

A Ha a papir meghajlott, betiltés eldtt egyenesitse ki, vagy hajlitsa meg dvatosan az ellenkezd irdnyban. Ha gytirott
papirra nyomtat, elmaszatoldodhat a tinta a nyomtatvinyon. Ne haszndljon dsszehajtott, hulldmos vagy szakadt
papirt.

Papir tarolasa

A fel nem hasznalt papirt a nyomtatas befejezése utan haladéktalanul tegye vissza az eredeti csomagolésba. A nem
hasznalatos papirokat és nyomatokat ne tegye ki magas hémérsékletnek vagy paratartalomnak, illetve kozvetlen
napfénynek.

Papir kivalasztasa

Lasd a lenti tabldzatot az egyes papirok és egyéb hordozok betdltési kapacitasdhoz.

13



Hasznalati utmutato

Papir- és hordozokezelés

Hordoz6tipus Méret Betoltési kap?ncii‘t)és (lapok sza-

Normal papir™! Letter*2 legfeljebb 11 mm
A4*2 legfeljebb 11 mm
B5"2 legfeljebb 11 mm
A5*2 legfeljebb 11 mm
A6"2 legfeljebb 11 mm
Legal 1
Egyéni méret 1

Boriték #10 10
DL 10
ceé 10

Epson Bright White Ink Jet Paper (Hofehér tinta- A4"2 80

sugaras papir)

Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Fényképminé- | A4 80

ségl tintasugaras papir)

Epson Matte Paper — Heavyweight (Nehéz matt A4 1

papir)

*1 64 g/m” (17 font) — 90 g/m? (24 font) sulyd papir.

*2 A betdltheté mennyiség kézi, kétoldalas nyomtatas esetén 30 lap.

Megjegyzés:
Nem mindegyik papir érhetd el minden orszdgban.

A nyomtatoé-illesztoprogramban megadandé papirtipus-beallitasok

A késziilék automatikusan a nyomtatasi bedllitasokndl megadott papirtipushoz éllitja be magat. Ezért olyan fontos
a papirtipus-beallitas. Innen tudja a késziilék, hogy milyen papirt haszndl, és a tintalefedettséget ennek megfelel6en
korrigalja. Az alabbi tablazat mutatja, hogy melyik papirhoz milyen beallitast érdemes hasznalni.

Papir lllesztéprogramban megadandé papirtipus

Normal papir plain papers (normal papirok)

Epson Bright White Ink Jet Paper (Hofehér tintasugaras papir)

Epson Matte Paper — Heavyweight (Nehéz matt papir) Epson Matte

Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Fényképmindségd tinta-
sugaras papir)

Boritékok Envelope (Boriték)
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Hasznalati utmutato

Papir- és hordozokezelés

Megjegyzés:

Nem mindegyik specidlis hordozé érheté el minden orszdgban. Az On teriiletén kaphaté hordozdkrol a legfrissebb
informdcidk az Epson tigyfélszolgdlatdndl érhetdk el.

®  Terméktamogatdsi webhely 72. oldal

Papir és boriték betoltése

A kovetkezd 1épések szerint toltheti be a papirt:

Nyissa ki a papirtdmaszt és a kimeneti talcat, és emelje fel az titkozét.

Megjegyzés:
A késziilék el6tt hagyjon elég helyet a papirlapok teljes kiaddsdhoz.

Csusztassa balra az élvezet6t.

Toltse be a papirt a nyomtathat6 oldalaval felfelé, a hatsé papiradagol jobb oldaldhoz illesztve.

—_—
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Hasznalati utmutato

Papir- és hordozokezelés

Megjegyzés:
0 Porgesse végig és igazitsa pontosan egymdsra a papirkiteget a betiltés eltt.

U A nyomtathaté oldal sokszor fehérebb, mint a mdsik.

A hdtsé papiradagoloba mindig a révid oldaldval eldrefelé tiltse be a papirt, még fekvd tdjoldsi képek
nyomtatdsa esetén is.

0 Kotési lyukak esetén a kovetkezé méretii papirok haszndlhaték: A4, A5, A6, Legal, Letter. Egyszerre csak egy
papirlapot helyezzen be.

A boritékokat a rovid oldalukkal el6refelé, a zdrhato oldalukkal lefelé toltse be.

o] .

|

[  Ne haszndljon gytirott, Osszehajtott, ragasztos és miianyag ablakot tartalmazé boritékot.

[ Betoltés eltt simitsa le a boritékot és annak fiilét.

&) 2

[ Betoltés el6tt simitsa le a boriték elejét.

A Lehetbleg ne haszndljon nagyon vékony boritékot, mert az nyomtatds kozben Gsszegytirédhet.

n Csusztassa az élvezet6t a papir bal széléhez, de nem tdl szorosan.

N\

\

¥

—_—
(—
1

C

Megjegyzés:

Sima papir esetében ne toltson papirt a ¥ nyil folé, amit az élvezetd belsején taldl.

Specidlis Epson hordozo esetében tigyeljen arra, hogy kevesebb lapot helyezzen be, mint az adott hordozéra elGirt
maximum.

®  Papir kivdlasztdsa“ 13. oldal
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Hasznalati utmutato

Nyomtatas

Nyomtatas

A nyomtato-illesztoprogram és a Status Monitor

A nyomtato-illesztéprogram a bedllitdsok széles korét teszi elérhetévé, amelyekkel optimalizalhat6 a nyomtatas
mindsége. Az allapotfigyel6 és a nyomtatéhoz mellékelt segédprogramok hasznalataval konnyebben ellendrizheti a
késziiléket, és azt kivalo dllapotban tarthatja.

Megjegyzés Windows-felhaszndlok szdmdra:

[ A nyomtaté automatikusan megkeresi, és telepiti a nyomtaté-illesztéprogram legiijabb verziéjdat az Epson’s
weboldaldrél. Kattintson a Software Update (Szoftver frissités) gombra a nyomtaté-illesztéprogram Maintenance
(Karbantartds) ablakdban, és kovesse a képernybn megjelené utasitdsokat. Ha a gomb nem jelenik meg a
Maintenance (Karbantartds) ablakban, hiizza az egeret az All Programs (Minden program) vagy Programs
(Programok) menii folé a Windows Start meniiben, és ellendrizze az EPSON mappait.

[  Ha szeretné megvdltoztatni az illesztéprogram nyelvét, jelolje ki a haszndlni kivant nyelvet a
nyomtatoé-illesztéprogram Maintenance (Karbantartds) ablakdban lévé Language (Nyelv) bedllitds alatt.
Foldrajzi helytél fiiggben ez a funkcié nem biztos, hogy elérhetd.

Azillesztoprogram elérése Windows operacios rendszeren

A nyomtaté-illesztéprogram elérheté a legtobb Windows-alkalmazasbodl, a Windows Start mentiijébdl vagy a
taskbar (tdlca) segitségével.

Ha csak a hasznadlt alkalmazasra vonatkozo beallitasokat kivan megadni, a nyomtatoillesztét az adott
alkalmazasbol nyissa meg.

Ha minden Windows-alkalmazasra érvényes modon kivanja megadni a bedllitasokat, a Start meniibél vagy a
taskbar (talca) segitségével nyissa meg a nyomtatoillesztét.

A kovetkezd részek a nyomtatoillesztd megjelenitésének maodjat ismertetik.

Megjegyzés:
A jelen Haszndlati utmutaté példaként haszndlt képernydfotoi Windows 7 rendszerrél szarmaznak.

Elérés Windows-alkalmazasokbal

Kattintson a Print (Nyomtatas) vagy a Print Setup (Nyomtatobeallitas) pontra a File (F4jl) mentiben.

Kattintson a megjelend ablakban a Printer (Nyomtato), Setup (Telepités), Options (Beallitasok),
Preferences (Egyéni beallitasok) vagy Properties (Tulajdonsagok) elemre. (Az alkalmazastol fiiggden
lehetséges, hogy a fenti gombok valamilyen kombindcidjara kell kattintani.)
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Hasznalati utmutato

Nyomtatas

Elérés a Start meniibol

d Windows 7:
Kattintson a start gombra, és vélassza a Devices and Printers (Eszkozok és nyomtatdk) elemet. Kattintson a
jobb egérgombbal a késziilékre, majd a Printing preferences (Nyomtatasi beallitasok) parancsra.

d  Windows Vista:
Kattintson a start gombra, valassza a Control Panel (Vezérlépult) elemet, majd a Hardware and Sound
(Hardver és hang) kategéria Printer (Nyomtato) elemét. Valassza ki a késziiléket, és kattintson a Select
printing preferences (Nyomtatasi beallitisok megadasa) parancsra.

d  Windows XP:
Kattintson a Start, Control Panel (Vezérl6pult) (Printers and Other Hardware (Nyomtatdok és mas
hardverek)), Printers and Faxes (Nyomtatok és faxok) elemre. Vélassza ki a késziiléket, majd kattintson a
File (F4jl) menii Printing Preferences (Nyomtatasi beallitasok) pontjara.

Elérés a talca teriileten lathato parancsikonnal

Kattintson a jobb gombbal a késziilék ikonjara a taskbar (talca) teriileten, majd vélassza a Printer Settings
(Nyomtatobeallitasok) elemet.

Ha hozz4 szeretne adni egy parancsikont a Windows taskbar (talca) teriiletéhez, akkor el6szor nyissa meg a
nyomtato illesztéprogramjat a Start meniibél a fent ismertetett médon. Ezutén kattintson a Maintenance

(Karbantartas) fiilre, majd a Monitoring Preferences (Figyelési beallitasok) gombra. A Monitoring Preferences
(Figyelési beallitdsok) ablakban jel6lje be a Shortcut Icon (Parancsikon) jelolénégyzetet.

Informacidszerzés az online sugobol

A nyomtatéillesztdben probédlkozzon a kovetkez6k valamelyikével.
d Kattintson a jobb gombbal az elemre, majd kattintson a Help (Stgé) pontra.

4 Kattintson a a gombra az ablak jobb fels6 részén, majd kattintson az elemre (csak Windows XP).

Azillesztoprogram elérése Mac OS X operacios rendszeren

Az alabbi tablazat ismerteti, hogyan érhetd el a nyomtatdillesztd parbeszédpanele.

Parbeszédpanel Elérhet6ség

Page Setup Kattintson az alkalmazas File (F4jl) menijének Page Setup parancsara.
Megjegyzés:
Az alkalmazdstdl fiiggben nem biztos, hogy a Page Setup menti megjelenik a File (Fdjl)
meniiben.

Print Kattintson az alkalmazas File (F4jl) menijének Print parancsara.

18



Hasznalati utmutato

Nyomtatas
Epson Printer Uti- Mac OS X 10.7 rendszer esetén kattintson a System Preferences elemre az Apple
lity 4 mentiiben, majd kattintson a Print & Scan elemre. Valassza ki a késziiléket a Printers

listdbdl, kattintson az Options & Supplies, Utility, majd az Open Printer Utility elemre.

Ha Mac OS X 10.6 operacids rendszert hasznal, kattintson az Apple meniiben a System
Preferences, majd a Print & Fax lehet6ségre. Valassza ki a késziiléket a Printers listabal,
kattintson az Options & Supplies, Utility, majd az Open Printer Utility elemre.

Ha Mac OS X 10.5 operacids rendszert hasznal, kattintson az Apple meniiben a System
Preferences, majd a Print & Fax lehet6ségre. Valassza ki a késziiléket a Printers listabdl,
kattintson az Open Print Queue elemre, majd a Utility gombra.

Informacidészerzés az online sugobol

ot

Kattintson a 1. Help (Sugo) gombra a Print (Nyomtatas) parbeszédablakban.

Alapveto miiveletek

Alapveto nyomtatasi feladatok

Megjegyzés:
[ Az ebben a részben taldlhato képernybképek a modelltél fiiggGen eltéréek lehetnek.

A Nyomtatds el6tt iigyeljen a papir megfelel§ betoltésére.
™ Papir és boriték betoltése“ 15. oldal

0 Azaldbbi rész ismerteti részletesen a nyomtathato teriiletet.
= Nyomtathaté teriilet“ 68. oldal

[ A bedllitdsok megaddsa utdn, a teljes feladat végrehajtdsa el6tt nyomtasson egy probapéldanyt, és nézze meg az
eredményt.

Alapveto késziilékbeallitasok Windows rendszeren

Nyissa meg a kinyomtatni kivant fajlt.
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Hasznalati utmutato

2

o S e

Nyomtatas

Nyissa meg a nyomtatdébeallitasokat.
= Az illesztéprogram elérése Windows operéci6s rendszeren® 17. oldal

E@ Printing Preferences @
( Main llore Options | Maintenance
_
Printing Presets
[ Add/Remove Presets... ] Document Size [A4 210 x 297 mm [v '
E] Document - Fast
] Document - Standard Quality Orientation (G Portrait & Landscape)
ﬁ Document - High Quality
Document - 2-Up Paper Type [plain papers l ) '
Quality [standard -
[ 2-sided Printing Settings...
Multi-Page off - Page Order...
a= Copes 1[5 C
— [ collate Reverse Order
[ print Preview [ Quiet Mode
[ 3ob Arranger Lite
Reset Defaults ] [ Ink Level ] Show Settings

I[ oKk |} Caced |[ Hep |

Kattintson a Main (Fé) fiilre.

A Document Size (Papirméret) lehetéségnél adja meg a megfelel6 bedllitast. Egyedi papirméretet is
megadhat. Részletesebb ismertetést a program online stigoja tartalmaz.

A nyomtatas irdsiranyanak modositasdhoz vélassza a Portrait (All6) vagy a Landscape (Tajkép) beallitast.

Megjegyzés:
Ha boritékra nyomtat, vélassza a Landscape (Tdjkép) lehetdséget.

A Paper Type (Papirtipus) lehetdségnél adja meg a megfeleld bedllitast.
= , A nyomtaté-illesztéprogramban megadandé papirtipus-beallitdsok“ 14. oldal

Megjegyzés:
A nyomtatdsi minéséget automatikusan bedllitja, miutdn kivdlasztotta a megfelel6 Paper Type (Papirtipus)
lehetdséget.

A nyomtatasi bedllitdsok ablakdnak bezardsahoz kattintson az OK gombra.

Megjegyzés:
Ha valtoztatni kivin a specidlis bedllitdsokon, olvassa el a megfeleld részeket.

Nyomtassa ki a fjlt.
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Hasznalati utmutato

Nyomtatas

Alapveto késziilékbeallitasok Mac OS X rendszeren

Megjegyzés:
Az illesztéprogram ablakainak ebben a részben szerepld képernydképei Mac OS X 10.7 rendszerbdl szdrmaznak.

Nyissa meg a kinyomtatni kivant fajlt.

2 Nyissa meg a Print (Nyomtatds) parbeszédpanelt.
® Az illesztéprogram elérése Mac OS X operaciés rendszeren 18. oldal

Printer: | EPSON XXXXX G)
Presets: | Default Settings =
Copies: l
Pages: (=) All
JFrom: |1 to: |1
|Selected Page in Sidebar
Paper Size: | A4 G) 8.27 by 11.69 inches

Orientation: ri' IES

| Preview .

IE'T Auto Rotate

| Scale: 90 %
{®)Scale to Fit: (=) Print Entire Image
_JFill Entire Paper

Copies per page: | 1 =

| Cancel | |WPrint

Megjegyzés:
Ha az egyszerti parbeszédpanel ldthaté, a Show Details gombra (Mac OS X 10.7) vagy a ¥ gombra (Mac OS X
10.6 vagy 10.5) kattintva kibdvitheti a pdrbeszédpanelt.

Valassza ki azt a késziiléket, amelyet a Printer beallitashoz hasznal.

Megjegyzés:
Az alkalmazastdl fiiggben lehet, hogy a pdrbeszédpanel bizonyos elemeit nem tudja majd kivdlasztani. Ilyen
esetben, kattintson az alkalmazds File (Fdjl) meniijének Page Setup elemére, és adja meg a megfeleld bedllitdsokat.

n Adja meg a Paper Size (Papirméret) megfelel$ beallitasat.
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Hasznalati utmutato

Nyomtatas

Adja meg a megfelel6 bedllitast az Orientation lehetdségnél.

Megjegyzés:
Ha boritékra nyomtat, vélassza a fekvd tdjoldst.

E Valassza az el6ugré menii Print Settings (Nyomtatasi beallitasok) elemét.

Printer: | EPSON XXXXX &)
Presets: |'Default Settings ¢'|
Copies: J1 _[
Pages: (®) All ) i
I;.lFrom: 1 to; |1

(_)Selected Page in Sidebar

Paper Size: | A4 +| 210 by 297 mm

QOrientation: I]__ﬂJ T!_

| Print Settings I =

Media Type: |_p|a|r| papers

Print Quality: | Normal

¥ Advanced Settings:

Brightness |0 ; (/) j
Contrast | ( © T :
| Cancel | | Print J

Adja meg a megfelel6 bedllitast a Media Type (Hordozétipus) lehet6ségnél.
= , A nyomtaté-illesztéprogramban megadandé papirtipus-beallitdsok“ 14. oldal

E A nyomtatas megkezdéséhez kattintson a Print (Nyomtatas) parancsra.

A nyomtatas megszakitasa

A nyomtatas megszakitasahoz kovesse a megfelel$ részben megadott utasitdsokat.

A késziiléken talalhaté gomb segitségével

Folyamatban 1évé nyomtatds ledllitdsahoz nyomja meg a T gombot.
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Hasznalati utmutato

Nyomtatas

Windows rendszeren

Megjegyzés:

kell megszakitani a nyomtatdsi feladatot.

A késziiléknek mar elkiildott nyomtatdsi feladatokat nem lehet megszakitani. Ebben az esetben a késziilék segitségével

Nyissa meg az EPSON Status Monitor 3 programot.
=, Windows rendszeren® 53. oldal

Kattintson a Print Queue (Nyomtatasi sor) gombra. Megjelenik a Windows Spooler (Windows sorkezeld).

Kattintson jobb gombbal a megszakitani kivant feladatra, majd vélassza a Cancel (Mégse) lehet8séget.

Mac OS X rendszeren

Az alabbi 1épések végrehajtasaval tudja torolni a nyomtatasi feladatot.

Kattintson a késziilék ikonjara a Dock teriileten.

A Document Name (Dokumentum neve) listaban valassza ki a nyomtatds alatt 1évé dokumentumot.

A nyomtatasi feladat torléséhez kattintson a Delete gombra.

[CHoN3S)] & EPSON XXXXX (1 Job)

9|70 w =3

Delete | Hold Job Info Pause Printer Supply Levels Printer Setup

Printing "document. pdf"
Copy 1 of 1, Page 36 of 169, Sheet 36 of 169.

document.pdf Today, 14:50

Egyéb lehetoségek

A késziilék elozetes beallitasai (csak Windows)

A nyomtato-illesztéprogram el6zetes bedllitdsai segitségével a nyomtatas egyetlen mozdulat. Emellett lehetdség

van sajat elézetes bedllitasok létrehozasara is.
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Hasznalati utmutato

Nyomtatas

Késziilékbeallitasok Windows rendszer esetén

Nyissa meg a nyomtatdbeallitasokat.
®» Az illesztéprogram elérése Windows operdcios rendszeren® 17. oldal

Valassza a Printing Presets (Nyomtatasi beallitdsok) elemet a Main (F6) fillon. A késziilék bedllitasai
automatikusan az el6ugré ablakban megjelend értékekre allnak be.

Kétoldalas nyomtatas (csak Windows)

A nyomtaté-illesztéprogram segitségével a papir mindkét oldaldra nyomtathat.

il Vi
L] )
= | -9

Kétféle kétoldalas nyomtatasra van lehetéség: normal és kettéhajtott brosura.

A kétoldalas nyomtatas csak a kovetkezd papirok és méretek esetén érhet6 el.

Papir Méret

Normal papir Legal, Letter, A4, B5, A5, A6

Epson Bright White Ink Jet Paper (Héfehér tintasugaras papir) | A4

Megjegyzés:

4
4
4

Ez a funkcié nem haszndlhatéo Mac OS X rendszeren.
Lehet, hogy ez a funkcié nem minden bedllitdasndl miikodik.

Lehet, hogy ez a funkcié nem haszndlhato, ha a késziiléket halozaton keresztiil érik el, illetve megosztott
nyomtatoként haszndljik.

Kétoldalas nyomtatds esetén a betéltheté papir mennyisége mds.
® Papir kivdlasztdsa“ 13. oldal

Csak kétoldalas nyomtatdsra alkalmas papirt haszndljon. Ellenkezé esetben a nyomtatds mindsége gyengébb lehet.

A papirtdl, illetve a szoveg és a képek nyomtatdsdihoz felhaszndlt tinta mennyiségétdl fiiggéen eléfordulhat, hogy a
tinta dtiit a papir mdsik oldaldra.

A kétoldalas nyomtatds sordn a papir feliilete elmaszatolodhat.

Ez a funkcié csak akkor érhetd el, ha az EPSON Status Monitor 3 engedélyezve van. Az dllapotjelzé
bekapcsoldsdhoz nyissa meg a nyomtatdillesztét és kattintson a Maintenance (Karbantartds) fiilre majd az
Extended Settings (Kiegészit bedllitdsok) gombra. Az Extended Settings (Kiegészitd bedllitdsok) ablakban jelilje
be az Enable EPSON Status Monitor 3 (Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése) négyzetet.
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Nyomtatas

Késziilékbeallitasok Windows rendszer esetén

Nyissa meg a nyomtatdbeallitasokat.
®» Az illesztéprogram elérése Windows operdcios rendszeren® 17. oldal

-

Valassza ki a 2-Sided Printing (Kétoldalas nyomtatas) jelolénégyzetet.

Kattintson a Settings (Beallitasok) elemre, és adja meg a megfelel$ beallitdsokat.

(ol

Megjegyzés:
Ha kettéhajtott brostirdt szeretne nyomtatni, vdlassza a Booklet (Brostira) lehetdséget.

Ellenérizze a tobbi bedllitast, és inditsa el a nyomtatést.

Megjegyzés:
U Az alkalmazaistol fiiggben a tényleges kotési margé eltérhet a megadott értékektdl. A tényleges eredményt
probdlja ki néhdny lappal, miel6tt nekifogna a teljes feladat kinyomtatdsinak.

A papir 1ijbéli betiltése el6tt gyéz6djon meg arrdl, hogy a tinta teljesen megszdradt.

Nyomtatas a laphoz valoé igazitassal

A dokumentum méretét automatikusan névelheti vagy csokkentheti, hogy megfeleljen a nyomtatéillesztében
megadott méretdi papirnak.

Megjegyzés:
Lehet, hogy ez a funkcié nem minden bedllitdsndl miikodik.

Késziilékbeallitasok Windows rendszer esetén

1 Nyissa meg a nyomtatdbeallitasokat.
Az illesztéprogram elérése Windows operdcios rendszeren® 17. oldal
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Nyomtatas

Valassza a Reduce/Enlarge Document (Kicsinyités/Nagyitas) és a Fit to Page (Igazitas laphoz) elemet a
More Options (Tovabbi bedllitasok) lapon, majd valassza ki a hasznalt papir méretét az Output Paper
(Kimeneti papir) beallitdsnal.

Ellendrizze a tobbi beallitast, és inditsa el a nyomtatast.

Késziilékbeallitasok Mac OS X rendszer esetén

Nyissa meg a Print (Nyomtatds) parbeszédpanelt.
® Az illesztéprogram elérése Mac OS X operdcios rendszeren 18. oldal

Valassza a Scale to fit paper size elemet a Paper Handling panellap Destination Paper Size beallitdsanal, és
valassza ki a kivant papirméretet az el6ugré meniiben.

Ellendrizze a tobbi bedllitast, és inditsa el a nyomtatast.

Nyomtatas a Oldal laponként beallitassal

Ezzel a bedllitassal egyetlen lapra két vagy négy oldal nyomtathato a nyomtaté-illesztéprogram segitségével.

Megjegyzés:
Lehet, hogy ez a funkcié nem minden bedllitdsndl miikodik.

Késziilékbeallitasok Windows rendszer esetén

-

& D

Nyissa meg a nyomtatdbeallitasokat.
Az illesztéprogram elérése Windows operdcios rendszeren® 17. oldal

Valassza a 2-Up (2 oldal / lap) vagy a 4-Up (4 oldal / lap) lehetSséget a Main (F6) lap Multi-Page (T6bb
oldal) beallitasdnal.

Kattintson a Page Order (Oldalak sorrendje) elemre, és adja meg a megfelel6 bedllitasokat.
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Nyomtatas

Ellendrizze a tobbi beallitast, és inditsa el a nyomtatast.

Késziilékbeallitasok Mac OS X rendszer esetén

-

& N

Nyissa meg a Print (Nyomtatds) parbeszédpanelt.
= Az illesztéprogram elérése Mac OS X operdcios rendszeren 18. oldal

Valassza ki a lapok szamat a Pages per Sheet bedllitasnal, valamint adja meg a Layout Direction beallitast
(lapsorrend) a Layout panellapon.

Ellendrizze a tobbi bedllitast, és inditsa el a nyomtatast.
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Nyomtatas

A késziilék megosztasa nyomtatashoz

Beallitas Windows esetében

Az alabbi itmutatas alapjan be tudja ugy éllitani a késziiléket, hogy a hdlozat tobbi felhasznaldja is hozza tudjon férni.

A késziiléket el6szor azon a szamitogépen kell bedllitania megosztott nyomtatdként, amelyik kozvetleniil
csatlakozik hozza. Eztan minden olyan hélézati szamitégéphez hozza kell adni a késziiléket, amelyrdl azt hasznalni
fogjak.

Megjegyzés:
O  Ez az dtmutatds csak kis hdlozatokra érvényes. Ha a késziiléket nagy méretii halozaton kivinja megosztani,
forduljon a hdlozati rendszergazddhoz.

A kovetkez részben ldathaté képernydképek Windows 7 rendszeren késziiltek.

A késziilék beallitasa megosztott nyomtatoként

Megjegyzés:
A Ha Windows 7 vagy Vista rendszeren szeretné bedllitani a késziiléket megosztott nyomtatéként, és normdl
felhasznaloként jelentkezik be, rendszergazdai fidkra és jelszéra van sziikség.

A Ha Windows XP rendszeren szeretné bedllitani a késziiléket megosztott nyomtatéként, Computer Administrator
(A szamitogép rendszergazddja) fiokkal kell bejelentkeznie.

Hajtsa végre az alabbi lépéseket azon a szamitogépen, amelyik kozvetleniil csatlakozik a késziilékhez:

1 Windows 7:
Kattintson a start gombra, és vélassza a Devices and Printers (Eszkozok és nyomtatdk) elemet.

Windows Vista:
Kattintson a start gombra, valassza a Control Panel (Vezérlépult) elemet, majd a Hardware and Sound
(Hardver és hang) kategéria Printer (Nyomtatd) elemét.

Windows XP:
Kattintson a Start meniiben a Control Panel (Vezérl6pult) sorra, majd pedig a Printers and Other
Hardware (Nyomtatdok és mas hardverek) kategdriaban a Printers and Faxes (Nyomtatok és faxok) elemre.

Windows 7:
Kattintson jobb gombbal a késziilék ikonjara, és kattintson a Printer properties (Nyomtaté tulajdonsagai),
majd a Sharing (Megosztas) parancsra. Kattintson a Change Sharing Options (Megosztasi beallitasok
modositasa) gombra.

Windows Vista:
Kattintson jobb gombbal a késziilék ikonjara, majd kattintson a Sharing (Megosztas) elemre. Kattintson a
Change sharing options (Megosztasi beallitaisok modositasa), majd a Continue (Folytatas) gombra.

Windows XP:
Kattintson jobb gombbal a késziilék ikonjara, majd kattintson a Sharing (Megosztas) elemre.
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Nyomtatas

Valassza ki a Share this printer (A nyomtaté megosztasa) gombot, majd adja meg a megosztott nyomtatd
nevét.

Megjegyzés:
A megosztdsi névben ne haszndljon szokozoket vagy kitdjeleket.

) EPSON X)00000CKKXX Properties [e22a]
Color Management | Security I Wersion Information
General Sharing | Poits I Advanced

;  Fyou share this printer, only users on your network with a username
% and password for this computer can print to it. The printer will not
be available when the computer sleeps. Te change these settings,
use the Network and Sharing Center.

Share this printer
Share name: | EPSON

[#] Render print jobs on client computers

Drivers

If this printer is shared with users running different versions of
Windows, you may want to install additional drivers, so that the
users do not have to find the print driver when they connect to the

shared printer.
Additional Drivers...

[ ok | cancel |[ Aoy |

Ha automatikusan szeretne nyomtatd-illesztéprogramokat letolteni azokra a szdmitdgépekre, amelyek a
Windows mds verzidit haszndljak, kattintson az Additional Drivers (Tovabbi illesztéprogramok) gombra,

majd adja meg a tobbi szamitogép altal hasznalt haldzatot és operacids rendszert. Kattintson az OK gombra,
és helyezze be a késziilék szoftverlemezét.

n Kattintson az OK gombra, illetve a Close (Bezaras) gombra (ha telepitett tovabbi illesztéprogramokat).

A késziilék hozzaadasa a hal6zat mas szamitogépeihez

Az alabbi 1épések végrehajtasaval felveheti a késziiléket a halozat mindegyik szamitdgépére, amely el fogja érni.

Megjegyzés:

Ahhoz, hogy a késziiléket mdsik szamitogéprol is el lehessen érni, el6bb be kell dllitani megosztott nyomtatoként azon a
szamitogépen, amelyhez csatlakozik.

= A késziilék bedllitdsa megosztott nyomtatoként” 28. oldal.
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Nyomtatas

1 Windows 7:
Kattintson a start gombra, és vélassza a Devices and Printers (Eszkozok és nyomtatdk) elemet.

Windows Vista:
Kattintson a start gombra, vélassza a Control Panel (Vezérl6épult) elemet, majd a Hardware and Sound
(Hardver és hang) kategéria Printer (Nyomtato) elemét.

Windows XP:
Kattintson a Start meniiben a Control Panel (Vezérl6pult) sorra, majd pedig a Printers and Other
Hardware (Nyomtatdok és mas hardverek) kategdridban a Printers and Faxes (Nyomtatdk és faxok) elemre.

Windows 7 és Vista alatt:
Kattintson az Add a printer (Nyomtaté hozzdadasa) gombra.

Windows XP:
Kattintson az Add a printer (Nyomtat6 hozzaadasa) gombra. Megjelenik az Add Printer Wizard
(Nyomtato6 hozzdadasa varazsld) ablaka. Kattintson a Next (Tovabb) gombra.

Windows 7 és Vista alatt:
Kattintson az Add a network, wireless or Bluetooth printer (Haldzati, vezeték nélkiili vagy Bluetooth
rendszerii nyomtatoé hozzaadasa), majd a Next (Tovabb) gombra.

Windows XP:
Jelolje be az A network printer, or a printer attached to another computer (Hal6zati nyomtato, vagy
masik szamitégéphez csatlakozé nyomtato) elemet, majd kattintson a Next (Tovabb) gombra.

==

! = Add Printer

What type of printer do you want to install?

< Add a local printer
Use this option only if you don't have a USB printer. (Windows automatically installs USE printers
when you plug them in.)

< Add a network, wireless or Bluetooth printer

Make sure that your computer is connected to the network, or that your Bluetooth or wireless
printer is turned on.

cance'

n A hasznalni kivant késziilék kivalasztasahoz kovesse a képerny6n megjelend utasitasokat.

Megjegyzés:

Attdl fliggben, hogy milyen operdcids rendszer fut azon a szdmitégépen, amelyhez a késziilék csatlakozik, illetve hogy
hogyan van bedllitva a szdmitogép, bizonyos esetekben az Add Printer Wizard (Nyomtaté hozzdaddsa vardzslo) felkéri
a felhaszndlot, hogy telepitse a nyomtat illesztéprogramjat a hozzd kapott szoftverlemezrél. Kattintson a Have Disk
(Sajdt lemez) gombra, majd hajtsa végre a képernyén megjelend utasitdsokat.
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Nyomtatas

Beallitas Mac OS X esetében

Ha Mac OS X-hélézaton szeretné beallitani a késziiléket, a Printer Sharing bedllitasra lesz sziiksége. Tovabbi
utasitdsokat a Macintosh dokumentéciéjaban talél.
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Tinta feltoltése

Tinta feltoltése

Tintapatronokra vonatkozoé biztonsagi eldirasok,
ovintézkedések és miiszaki adatok

Biztonsagi eldirasok

A tinta kezelésénél tartsa szem el6tt az aldbbiakat:

N

A festékpatront és a festéktartaly egységet ne tartsa gyerekek altal is elérheté helyen. Ne engedje a
gyerekeknek, hogy igyanak a tintabol vagy hozzanyuljanak a festékpatronhoz és a festékpatron kupakjahoz.

A lezardelem eltavolitasa utdn ne dontse meg és ne razza a festékpatront; mert a tinta kifolyhat.

Ugyeljen arra, hogy ne érjen hozza a tintdhoz, amikor a tintatartdlyt, a tintatartdly kupakjat és a kinyitott
tintapatronokat vagy azok kupakjait hasznélja.

Ha festék kertiil a bOrére, szappannal és vizzel azonnal mossa le.

Ha a tinta a szemébe kertiil, azonnal oblitse ki b6 vizzel. Ha tovabbra is bant6 érzés marad a szemében, vagy
rosszul l4t, azonnal forduljon orvoshoz.

Ha tinta kerill a szdjaba, azonnal kdpje ki, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Ovintézkedések a tinta feltoltése soran

A tinta felt6ltése el6tt olvasson el minden utasitdst, amely ebben a részben talalhato.

4

A termékhez vald, a megfelel$ alkatrész szamokkal ellatott tintapatronokat hasznalja.
= Tintapatronok® 66. oldal

Az Epson eredeti Epson tintapatronok hasznalatat javasolja. Az Epson nem garantalhatja a nem eredeti
tintapatronok mingségét és megbizhatdsagat. A nem eredeti tintapatronok olyan karokat okozhatnak,
amelyekre az Epson garancidja nem vonatkozik. Bizonyos koriilmények kozott a késziilék miikodése
kiszamithatatlanna vélhat.

A nem az Epson altal gyartott termékek olyan karokat okozhatnak, amelyekre az Epson garancidja nem
vonatkozik, és bizonyos koriilmények kozott a késziilék miikodése kiszamithatatlanna valhat.

A késziilék haszndlata sordn a festékkel valo bandsmdd igényel némi dvatossagot. Kifroccsenhet a tinta,
amikor a festéktartalyt tolti fel vele. Ha a tinta rékeriil a ruhdjara vagy egyéb targyaira, lehet, hogy nem fog kijénni.

A nyomtatdfej optimalis mikodése érdekében a késziilék nem csak nyomtatds kozben hasznal tintat, hanem a
karbantartasi muveletek, példaul a nyomtatofej-tisztitas soran is.

A tintapatron csomagolasat csak akkor nyissa fel, ha mar be akarja 6nteni a festéket a festéktartalyba. A patron
vakuumcsomagolasu, hogy megbizhaté maradjon. Ha hasznalat el6tt sokaig kicsomagolva hagyja a

tintapatront, el6fordulhat, hogy nem hasznélhaté normal nyomtatasra.

Ha a festékszint a festéktartalyon taldlhatd alsé szintjelzés ala siillyed, toltse fel tintaval. Ha tovabbra is
hasznalja a terméket, amikor a tintaszint mar a tintatartaly also szintjelzése alatt van, a termék karosodhat.
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Tinta feltoltése

(4 Ha hideg taroldhelyrél hozza be a tintapatront, felhasznalas el6tt hagyja szobah6mérsékletre melegedni
legalabb harom 6ran at.

4 A tintapatronokat hiivos, sotét helyen tarolja.

d A késziilékkel megegyez kornyezetben tarolja a tintapatront is. Ha a tintapatront a lezardelem felnyitasa utan
tarolja vagy szallitja, ne tegye ki h6mérséklet-ingadozasnak, kiilsé behatdsnak, ne razza és ne dontse meg;
kiilsnben a tinta még akkor is kifolyhat, ha a kupak szorosan ré van csavarva. Ugyeljen arra, hogy a
tintapatron egyenesen alljon, amikor részoritja a kupakot, és probalja megelézni a tinta kifolyasat a szallitas
soran is.

A tintapatron miiszaki adatait

[ Az Epson azt ajanlja, hogy a tintapatront a csomagoldsan feltiintetett lejarati id6 el6tt hasznalja fel.

[d A kezdeti felt6ltés soran némi tinta felhasznalasra keriil. Ahhoz, hogy a késziilék jo mindségben tudjon
nyomtatni, a nyomtatdfejnek tele kell lennie tintéval.

4 A kinyomtathat6 lapok szama fiigg a nyomtatando képektdl, a hasznalt papirtipustol, a nyomtatas
gyakorisagatol és a kornyezeti feltételektdl, példaul a hémérséklettol.

4 A termék funkcionalitasat és teljesitményét nem befolydsolja az a tény, hogy a tintapatronok ujrahasznositott
alkotoelemeket is tartalmazhatnak.

A tintaszint ellenorzése

A megmaradt tinta mennyiségének ellenérzéséhez nézze meg a tintaszintet a termék tintatartalyan.

Fontos:
Ha a tintaszint a tintatartdlyon lathaté alsé szintjelzés ald siillyedst, toltse fel tintdval a felsé vonalig. Ha tovdbbra
is haszndlja a terméket, amikor a tintaszint mdr a tintatartdly also szintjelzése alatt van, a termék kdrosodhat.

A tintatartaly feltoltése

A tinta barmikor jratolthetd.
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. Nyissa fel a tartaly fedelét és vegye le a festéktartaly kupakjat. A kupakot eltavolitdsa utdn az alabbi abra
szerint helyezze el.

Megjegyzés:
Ugyeljen arra, hogy ne dntse mellé a tintdt.

Vegye le a kupak tetejét, csavarja le a festékpatron kupakjat, tavolitsa el a lezardelemet a festékpatronrol,
majd csavarja vissza a kupakot.

xe
& = &
» »

»

n Fontos:

Szorosan hiizza meg a festékpatron kupakjat; kiilonben a tinta szivdroghat.

&

Megjegyzés:
A kupak tetejét ne dobja ki. Ha marad még tinta a tintapatronban a tartdly feltoltése utdn, a kupak tetejét majd
lezdrhatja vele.
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Tinta feltoltése

Toltse fel a tintatartalyt a tartédlyon lathato felsé vonalig.

Megjegyzés:
Ha marad mg némi festék a tintapatronban a tartdly fels6 vonalig torténd feltoltése utdn, helyezze vissza a
kupakot és tegye el a tintapatron fiiggéleges helyzetben kés6bbi felhaszndldsra céljabol.

A\ =

8 s ]
£

n J6 stabilan helyezze vissza a kupakot a festéktartalyra.
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Zarja le a festéktartély fedelét.
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A késziilék és a hozza tartozé szoftverek karbantartasa

A késziilék és a hozza tartozo szoftverek
karbantartasa

A nyomtatofej fuvokainak ellendrzése

Ha a nyomatot halvanynak talalja, vagy bizonyos képpontok hidnyoznak réla, a nyomtatéfej fuvokait megvizsgalva
lehet, hogy megallapithatja a hibat.

A fuvokak ellendrzése elindithatd a szamitogéprol a Nozzle Check (Fuvékak ellendrzése) segédprogrammal vagy a
késziilékrdl a gombok hasznalataval.

A Favokak ellenorzése segédprogram hasznalataval Windows
rendszeren

A Nozzle Check (Favokak ellenérzése) segédprogram hasznalatahoz hajtsa végre az alabbi lépéseket.

Ellendrizze, hogy nem jelentek-e meg figyelmezteté vagy hibaiizenetek a kezel6panelen.
Gy6z6djon meg arrol, hogy be van toltve A4-es papir a hatsé papiradagoloba.

Kattintson a jobb gombbal a késziilék ikonjara a taskbar (talca) teriileten, majd vélassza a Nozzle Check
(Fuvokak ellendrzése) elemet.

Ha nem jelenik meg a késziilék ikonja, a kovetkezd témakorben leirtak szerint adja hozz4 az ikont.
® FElérés a talca teriileten lathatd parancsikonnal“ 18. oldal

n Kovesse a képernyén megjelend utasitdsokat.

A Fuvokak ellenérzése segédprogram hasznalataval Mac OS X
rendszeren

A Nozzle Check (Fuvokak ellendrzése) segédprogram hasznélatédhoz hajtsa végre az aldbbi lépéseket.

Ellendrizze, hogy nem jelentek-e meg figyelmeztetd vagy hibaiizenetek a kezel6panelen.
Gy6z6djon meg arrdl, hogy be van toltve A4-es papir a hatsé papiradagoldba.

Nyissa meg a Epson Printer Utility 4 programot.

& ™

® Az illesztéprogram elérése Mac OS X operécids rendszeren® 18. oldal

Kattintson a Nozzle Check (Fuvékak ellendrzése) ikonjara.

37



Hasznalati utmutato

A késziilék és a hozza tartozé szoftverek karbantartasa

Kovesse a képerny6n megjelend utasitdsokat.

A késziiléken talalhaté gombok segitségével
A nyomtatdfej-fivokakat az alabbi 1épéseket kovetve ellendrizheti a késziilék gombjainak hasznalataval.

Ellendrizze, hogy nem jelentek-e meg figyelmeztetd vagy hibatizenetek a kezelSpanelen.

Kapcsolja ki a késziiléket.
Gy6z6djon meg arrol, hogy be van toltve A4-es papir a hatsé papiradagoloba.

n A T gombot nyomva tartva nyomja meg a O gombot a késziilék bekapcsolaséhoz.

Amikor a késziilék bekapcsol, engedje fel mindkét gombot. A késziilék kinyomtatja a fiuvdka-ellendrz6 mintat.
Alabb két fuvokaellen6rz6 minta lathato.

Hasonlitsa 9ssze a kinyomtatott ellen6rzé oldalt az alabbi mintaval. Ha nincs probléma a nyomtatasi
mindséggel, példaul hézagok vagy hianyzo szakaszok a vonalakban, akkor a nyomtatéfej megfeleld.
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Ha az aldbbi példahoz hasonléan hianyosak a vonalak, akkor el6fordulhat, hogy eltomddott a fivoka vagy
elallitodott a nyomtatdfej.

= , A nyomtatéfej tisztitdsa“ 39. oldal
=, Nyomtatéfej igazitdsa“ 41. oldal

A nyomtatofej tisztitasa

Ha a nyomatot halvanynak taldlja, vagy képpontok hianyoznak réla, a nyomtatéfejet megtisztitva — és ezzel
biztositva a megfelel6 tintamennyiség szallitasat — lehet, hogy elharithatja a hibat.

A fejtisztitas elindithato a szamitogéprol a nyomtatdilleszté Head Cleaning (Fejtisztitas) segédprogramjaval vagy a
késziilékrdl a gombok hasznalataval.

n Fontos:

A fejtisztitds alatt ne nyissa fel és ne kapcsolja ki a nyomtato fedelét. El6fordulhat, hogy nem tud nyomtatni, ha a
fejtisztitds nem fejezddik be.

Megjegyzés:
[ A nyomtatofej-tisztitds fogyaszt némi tintdt, ezért csak akkor végezzen nyomtatifej-tisztitdst, ha romlik a mindség,
példaul a nyomat elmosddott vagy kopott.

A Elbszor a Nozzle Check (Fuvikdk ellendrzése) funkcié segitségével ellendrizze, hogy valdban sziikség van-e a
nyomtatéfej tisztitdsdra. Igy tintdt takarithat meg.

A Ha kevés a tinta, a nyomtatéfej nem tisztithaté. El6szor a tintatartdlyt toltse fel.

A Ha a nyomtatdsi mindség nem javult ezen miivelet hdromszori elvégzése utdn sem, haszndlja az Erételjes tinta
oblités segédprogramot.

= A tinta cseréje a tintaszdllité rendszerben*43. oldal

1 A nyomtatdsi mindség fenntartdsdhoz javasoljuk, hogy rendszeres id6kozonként nyomtasson néhdny oldalt.

A Fejtisztitas segédprogram hasznalataval Windows rendszeren

A nyomtatodfejet az aldbbi lépéseket kovetve tisztithatja meg a Head Cleaning (Fejtisztitas) segédprogram
hasznélataval.
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Ugyeljen arra, hogy a szallitasi zar nyitott (Nyomtatds) 4lldsban legyen.

Kattintson a jobb gombbal a késziilék ikonjara a taskbar (talca) teriileten, majd vélassza a Head Cleaning
(Fejtisztitas) elemet.

Ellendrizze, hogy nem jelentek-e meg figyelmezteté vagy hibatizenetek a kezelSpanelen.

Ha nem jelenik meg a késziilék ikonja, a kovetkez6 témakodrben leirtak szerint adja hozza az ikont.
® ,Elérés a télca teriileten lathaté parancsikonnal 18. oldal

n Kovesse a képernyén megjelend utasitdsokat.

A Fejtisztitas segédprogram hasznalataval Mac OS X rendszeren

A nyomtatofejet az aldbbi 1épéseket kovetve tisztithatja meg a Head Cleaning (Fejtisztitds) segédprogram
hasznélataval.

Ugyeljen arra, hogy a szallitasi zar nyitott (Nyomtatds) 4llasban legyen.
Ellendrizze, hogy nem jelentek-e meg figyelmezteté vagy hibaiizenetek a kezel6panelen.

Nyissa meg a Epson Printer Utility 4 programot.
® Az illesztéprogram elérése Mac OS X operaciés rendszeren 18. oldal

n Kattintson a Head Cleaning (Fejtisztitas) ikonjara.

Kovesse a képernyén megjelend utasitdsokat.

A késziiléken talalhato gombok segitségével
A nyomtatofejet az alabbi 1épéseket kovetve tisztithatja meg a késziilék gombjainak hasznalataval.

Ugyeljen arra, hogy a szallitasi zar nyitott (Nyomtatds) 4llasban legyen.

Ellendrizze, hogy nem jelentek-e meg figyelmezteté vagy hibaiizenetek a kezel6panelen.
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Tartsa lenyomva a T gombot hirom masodpercig, amig a O gomb el nem kezd villogni.

A Kkésziilék elinditja a nyomtatofej-tisztitast.

Fontos:
A O jelzéfény villogdsa kozben soha ne kapcsolja ki a késziiléket. Ellenkezé esetben a késziilék kdrosodhat.

Miutdn a O fény abbahagyta a villogast, nyomtasson fivékaellendrzé mintat a nyomtatéfej ellendrzésére.
= A nyomtatéfej fuvokainak ellendrzése” 37. oldal

Nyomtatofej igazitasa

Ha a fiiggbleges vonalak vagy a vizszintes savok elcsuszasét észleli, megoldhatja a problémét a nyomtatéilleszt6
Print Head Alignment (Nyomtato6fej beigazitédsa) segédprogramjaval.

Tovabbi informdécio az alabbi témakorokben taldlhaté.

Megjegyzés:
Ne szakitsa meg a nyomtatdst a W gomb megnyomdsdval, mikozben a Print Head Alignment (Nyomtatéfej beigazitdsa)
segédprogrammal igazitdsi mintdt nyomtat.

A Nyomtatofej beigazitasa segédprogram hasznalataval Windows
rendszeren

A nyomtatodfejet az aldbbi lépéseket kovetve igazithatja be a Print Head Alignment (Nyomtatofej beigazitasa)
segédprogram hasznélataval.

Ellendrizze, hogy nem jelentek-e meg figyelmeztetd vagy hibaiizenetek a kezel6panelen.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy be van toltve A4-es papir a hatsé papiradagoléba.
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Kattintson a jobb gombbal a késziilék ikonjara a taskbar (talca) teriileten, majd vélassza a Print Head
Alignment (Nyomtatofej beigazitasa) elemet.

Ha nem jelenik meg a késziilék ikonja, a kovetkez6 témakodrben leirtak szerint adja hozza az ikont.
= ,Elérés a télca teriileten ldthaté parancsikonnal® 18. oldal

n A képerny6n megjelend utasitdsok alapjan hajtsa végre a nyomtatofej beigazitasat.

A Nyomtatofej beigazitasa segédprogram hasznalataval Mac OS X
rendszeren

A nyomtatofejet az alabbi 1épéseket kovetve igazithatja be a Print Head Alignment (Nyomtatdfej beigazitasa)
segédprogram hasznalataval.

Ellendrizze, hogy nem jelentek-e meg figyelmezteté vagy hibaiizenetek a kezel6panelen.
Gy6z6djon meg arrol, hogy be van toltve A4-es papir a hatsé papiradagoloba.

Nyissa meg a Epson Printer Utility 4 programot.
® Az illesztéprogram elérése Mac OS X operaciés rendszeren 18. oldal

n Kattintson a Print Head Alignment (Nyomtatofej beigazitasa) ikonjara.

A képerny6n megjelend utasitasok alapjan hajtsa végre a nyomtatofej beigazitasat.

A papirvezeto tisztitasa

Ha tinta marad a papirvezetdn, elken6dott tinta keriilhet a nyomat hatuljara. A papirvezetd egy a késziilék
belsejében taldlhaté sotét milanyag szalag. Ez a probléma a nyomtatoillesztd Paper Guide Cleaning (Papirvezetd
megtisztitdsa) segédprogramjaval oldhaté meg.

Tovabbi informdécio az alabbi témakorokben taldlhaté.

Megjegyzés:
Addig ismételje a miiveletet, amig a késziilék belseje tiszta nem lesz.

A Papirvezeto megtisztitasa segédprogram hasznalataval Windows
rendszeren

A papirvezet6t az alabbi lépéseket kovetve tisztithatja meg a Paper Guide Cleaning (Papirvezet megtisztitasa)
segédprogram hasznalataval.

Ellendrizze, hogy nem jelentek-e meg figyelmeztetd vagy hibatizenetek a kezel6panelen.
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Gy6z6djon meg arrdl, hogy be van toltve A4-es papir a hatsé papiradagoloba.

Nyissa meg a nyomtatdilleszt6t, kattintson a Maintenance (Karbantartas) fiillre, majd az Paper Guide
Cleaning (Papirvezet6 megtisztitasa) gombra.

® Az illesztéprogram elérése Windows operacios rendszeren® 17. oldal.

n Tisztitsa meg a papirvezet6t a képernyén megjelend utasitdsokat kovetve.

A Papirvezeto megtisztitasa segédprogram hasznalataval Mac OS X
rendszeren

A papirvezetdt az alabbi lépéseket kovetve tisztithatja meg a Paper Guide Cleaning segédprogram hasznalataval.

Ellendrizze, hogy nem jelentek-e meg figyelmeztetd vagy hibatizenetek a kezel8panelen.

Nyissa meg az Epson Printer Utility 4 parbeszédpanelt.
® Az illesztéprogram elérése Mac OS X operaci6s rendszeren® 18. oldal.

Kattintson a Paper Guide Cleaning (Papirvezeté megtisztitasa) ikonra.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy be van toltve A4-es papir a hatsé papiradagoloba.

Tisztitsa meg a papirvezetét a képernyén megjelend utasitasokat kovetve.

£l

A tinta cseréje a tintaszallité rendszerben

Ha a nyomtatdsi mindség a Fejtisztitas tobbszori futtatdsa ellenére sem javult, akkor a probléma megoldasahoz
lehet, hogy ki kell cserélnie a tintaszallit6 rendszerben lev§ tintat.

Az Power Ink Flushing (Erételjes tinta oblités) segédprogram segitségével lecserélheti a tintaszallité rendszerben
1év6 Osszes tintat.

g Fontos:

Ez a funkcié nagyon sok tinta felhaszndldsdaval jar. Ezen funkcié haszndlata el6tt ellendrizze, hogy van-e elég tinta
a késziilék tintatartdlydban. Ha nincs benniik elég tinta, akkor téltse fel a tartdlyokat.
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Megjegyzés:

1 Eza funkcié nagyon sok tinta felhaszndldsdval jar. Csak akkor ajanljuk haszndlni ezt a funkciot, ha a Head
Cleaning (Fejtisztitds) programot mdr tobbszor lefuttatta.

[  Eza funkcio befolydsolja a késziilék haszndltfesték-parndinak élettartamdt. Ezen funkcié haszndlatdval a késziilék
haszndltfesték-pdrndi hamarabb telitédnek. Ha az élettartam vége elbtt szeretne festékpdrndt cserélni, forduljon az
Epson tigyfélszolgdlatihoz. Amikor a festékpdrndk elérkeztek élettartamuk végéhez, a késziilék ledll és a nyomtatds
folytatdsihoz az Epson tigyfélszolgdlathoz kell fordulnia.

0 Az Power Ink Flushing (Erdteljes tinta 6blités) segédprogram haszndlat utdn futtassa tijra a fuvékdk ellendrzését és

sziikség esetén ismételje meg a fejtisztitdst. Ha nem javult a nyomtatdsi mindség, kapcsolja ki a késziiléket és virjon
legaldbb hat érdt. Ha tovdbbra sem tudja megoldani a problémdt az dsszes fenti médszer kiprébdldsa ellenére,
vegye fel a kapcsolatot az Epson iigyfélszolgdlatdval.

Az Eroteljes tinta oblités segédprogram hasznalata Windows
rendszeren

Az Power Ink Flushing (Erételjes tinta 6blités) segédprogram haszndlatdhoz kovesse az alabbi lépéseket.

Ugyeljen arra, hogy a szallitasi zar nyitott (Nyomtatds) 4lldsban legyen.

Ellendrizze, hogy nem jelentek-e meg figyelmeztetd vagy hibatizenetek a kezel8panelen.

Nyissa meg a nyomtato-illesztdprogramot.
= A nyomtat6-illesztéprogram elérése Windows operaci6s rendszerhez” a 29. oldalon

Kattintson a Maintenance (Karbantartas) fiilre, majd az Power Ink Flushing (Erételjes tinta 6blités)
gombra.

Kovesse a képernyén megjelend utasitdsokat.

Az Eroteljes tinta oblités segédprogram hasznalata Mac OS X
rendszeren

Az Power Ink Flushing (Erételjes tinta 6blités) segédprogram haszndlatdhoz kovesse az alabbi Iépéseket.

&

Ugyeljen arra, hogy a szallitasi zar nyitott (Nyomtatds) 4lldsban legyen.

Ellendrizze, hogy nem jelentek-e meg figyelmeztetd vagy hibatizenetek a kezel8panelen.

Nyissa meg a Epson Printer Utility 4 programot.
= A nyomtaté-illesztéprogram elérése Mac OS X operacids rendszerhez” a 30. oldalon

Kattintson az Power Ink Flushing (Erételjes tinta 6blités) ikonra.
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Kovesse a képerny6n megjelend utasitdsokat.

Energiamegtakaritas

A késziilék automatikusan alvo modba 1ép, vagy kikapcsol, ha a megadott ideig nem végez miiveleteket.

Beallithatja a késziilék kikapcsoldsahoz sziikséges id6t. A kikapcsoldshoz sziikséges id6 novelése befolyasolja a
nyomtatd energiafelhaszndlasat. Az id6zit6 mddositasa elStt vegye figyelembe a kornyezetet.

Az 1d6 bedllitasahoz kovesse az alabbi 1épéseket.

Windows rendszeren

oo ™ I — |

o1 [

Nyissa meg a nyomtatdbeallitasokat.
= Az illesztéprogram elérése Windows operéci6s rendszeren® 17. oldal

Kattintson a Maintenance (Karbantartas) fiilre, majd a Printer and Option Information (A nyomtato és
a bedllitasok adatai) gombra.

Vélassza a Off (Ki), 30 minutes (30 perc), 1 hour (1 6ra), 2 hours (2 6ra), 4 hours (4 6ra), 8 hours (8 6ra)
vagy 12 hours (12 6ra) lehetéséget a Power Off Timer (Kikapcsoldsi id6zit6) beallitasnal. Majd kattintson a
Kiildés gombra.

Valassza a 3 minutes (3 perc), 5 minutes (5 perc) vagy 10 minutes (10 perc) lehetdséget a Sleep Timer
(Elalvés id6zit6) bedllitasnal. Majd kattintson a Kiildés gombra.

Kattintson az OK gombra.

Mac OS X rendszeren

Bl 0 AN

Nyissa meg a Epson Printer Utility 4 programot.
® Az illesztéprogram elérése Mac OS X operaciés rendszeren 18. oldal

Kattintson a Printer Settings (Nyomtatdébeallitasok) gombra. Megjelenik a Printer Settings
(Nyomtatobeallitasok) képernyd.

Vaélassza a Off (Ki), 30 minutes (30 perc), 1 hour (1 dra), 2 hours (2 6ra), 4 hours (4 ora), 8 hours (8 6ra)
vagy 12 hours (12 6ra) lehetdséget a Power Off Timer (Kikapcsolasi id6zit6) beallitasnal.

Valassza a 3 minutes (3 perc), 5 minutes (5 perc) vagy 10 minutes (10 perc) lehetéséget a Sleep Timer
(Elalvds id6zit8) beéllitasnal.

Kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra.
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A behtzott papirlapok szamanak ellen6rzése

Ellenérizheti a nyomtato-illesztéprogrambdl a behizott papirlapok szamat.
Kattintson Printer and Option Information (A nyomtato és a beallitasok adatai) gombra a

nyomtaté-illesztéprogram Maintenance (Karbantartds) ablakdban (Windows esetén) vagy a Epson Printer Utility
4 lehetGségre (Mac OS X esetén).

A késziilék tisztitasa

A késziilék kiilsejének tisztitasa

Ahhoz hogy a késziilék a lehet legjobban miikodjon, évente tobbszor alaposan tisztitsa meg az alabbi
utasitasoknak megfeleléen.

Fontos:
A késziilék tisztitdsahoz soha ne haszndljon alkoholt vagy oldészert. Ezek a vegyszerek kdrosithatjik a késziiléket.

Megjegyzés:
Hogy a késziiléket megvédje a portél, csukja be a papirtdmaszt és a kimeneti tdlcdt, ha a késziilék nincs haszndlatban.

A késziilék belsejének tisztitasa

Nyomtatdsai mindségének meg6rzése érdekében tisztitsa meg beliil a hengert a kovetkezd eljarassal.

Vigydzzon, nehogy hozzdérjen a késziilék belsejében taldlhaté alkatrészekhez.

g Fontos:
d

Ugyeljen rd, hogy ne keriiljon viz az elektromos alkatrészekre.
d  Ne porlasszon kenbanyagot a késziilék belsejébe.

1 A nem megfeleld olajok ronthatjik a miikodést. Ha kenésre van sziikség, lépjen kapcsolatba a forgalmazéval
vagy szakképzett szerelGvel.

Nyomtatdsai mindségének meg6rzése érdekében tisztitsa meg beliil a hengert a Paper Guide Cleaning (Papirvezetdé
megtisztitdsa) segédprogrammal.
= A papirvezetd tisztitdsa“ 42. oldal

A késziilék szallitasa

Ha széllitani szeretné a késziiléket, el6szor az eredeti dobozaba vagy egy hasonlé méretli dobozba helyezve készitse
el6 a mozgatdsra.
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n Fontos:

A Tdroldskor vagy szallitdskor ne dontse meg, ne tdrolja fiiggblegesen vagy fejjel lefelé a terméket, mert igy tinta
szivdroghat ki.

d  Ha a tintapatront a lezdrdelem felnyitdsa utdn tarolja vagy szdllitja, ne tegye ki hémérséklet-ingadozdsnak,
kiils6 behatdsnak, ne rdzza és ne dontse meg; kiilonben a tinta még akkor is kifolyhat, ha a kupak szorosan rd
van csavarva. Ugyeljen arra, hogy a tintapatron egyenesen dlljon, amikor rdszoritja a kupakot, és prébdlja
megel6zni a tinta kifolydsdt a szdllitds sordn is.

Vegyen ki minden papirt a hatsé papiradagolobdl, és gy6z6djon meg rola, hogy a késziilék ki van kapcsolva.
Csukja be a papirtamaszt és a kimeneti talcat.

Nyissa fel a nyomtato fedelét és ellendrizze, hogy a nyomtatofej alaphelyzetben van-e, a jobb oldalon.

Megjegyzés:
Ha a nyomtatéfej nem a jobb oldali alaphelyzetben van, akkor kapcsolja be a késziiléket és virja meg, amig a
nyomtatéfej a jobb szélsé helyzetben rogziil. Ezutdn kapcsolja ki a késziiléket.

n Huzza ki a tapkabelt a konnektorbdl, majd htizzon ki minden kabelt a késztilékbol.

Rogzitse a nyomtatofejet ragasztdszalaggal a hazhoz az dbra szerint, majd csukja le a nyomtato fedelét.

Megjegyzés:
Ne tegyen ragasztészalagot a termék belsejében taldlhato fehér, lapos kdbelre.
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E Allitsa a szallitasi zarat zart (Szallitas) &llasba.

E Csomagolja vissza a késziiléket a dobozdba a hozza tartoz6 véddanyagokkal egyiitt.

g Fontos:
|

Szdllitds kozben ne dontse meg a késziiléket. Kiilonben a tinta szivdroghat.

QA szdllitds befejeztével tdavolitsa el a nyomtatofejet rogzit ragasztoszalagot, majd dllitsa a szdllitdsi zdrat
nyitott (Nyomtatds) dlldsba. Ha a nyomtatdsi mindség romldsdt tapasztalja, futtasson le egy tisztitdsi ciklust
vagy igazitsa be a nyomtatéfejet.

d  Ne tegyen nyitott tintapatronokat a dobozba a késziilék mellé.

A szoftver ellendrzése és telepitése

A szamitogépre telepitett szoftver ellendrzése

Az ebben a Hasznalati itmutatéban szerepl funkcidk hasznalatahoz az alabbi szoftvereket kell telepiteni.
4 Epson Driver and Utilities (Epson illesztéprogram és segédprogramok)

Kovesse az aldbbi 1épéseket, hogy ellendrizze telepitve van-e a szamitdgépre a szoftver.

Windows rendszeren
Windows 7 és Vista: Kattintson a start gombra, és valassza a Control Panel (Vezérlépult) elemet.

Windows XP: Kattintson a Start gombra, és valassza a Control Panel (Vezérlopult) parancsot.
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Windows 7 és Vista: Kattintson a Uninstall a program (Program eltavolitisa) elemre a Programs
(Programok) kategdridban.

Windows XP: Kattintson duplian az Add or Remove Programs (Programok telepitése és torlése) ikonra.

Ellendrizze a telepitett programok listajat.

Mac OS X rendszeren

Kattintson a Macintosh HD elemre.

Kattintson kétszer az Epson Software mappara az Applications mappdban, és ellendrizze a tartalmat.

Megjegyzés:
Az Applications mappa a harmadik féltél szdrmazo szoftvereket tartalmazza.

d A nyomtatdillesztd telepitésének ellendrzéséhez kattintson a System Preferences elemre az Apple meniiben, majd
kattintson a Print & Scan (Mac OS X 10.7) vagy a Print & Fax (Mac OS X 10.6 vagy 10.5) elemre. Majd keresse
meg a késziiléket a Printers mezdben.

A szoftver telepitése

Helyezze be a késziilékhez mellékelt szoftverlemezt, majd valassza ki a telepiteni kivant szoftvert a Software Select
(Szoftver kivélasztasa) képernyén.

A szoftver eltavolitasa

Bizonyos problémak megolddsa végett, illetve az operacios rendszer frissitése utdn sziikség lehet a szoftverek
eltavolitasara és tjratelepitésére.

Az alabbi részben leirtak szerint megallapithatja, hogy mely alkalmazasok vannak telepitve.
= A szamitogépre telepitett szoftver ellenérzése 48. oldal

Windows rendszeren

Megjegyzés:
0 Windows 7 és Vista rendszerben sziiksége lesz egy rendszergazdai azonositora és jelszora, ha normdl
felhaszndloként jelentkezik be.

0 Windows XP rendszerben Computer Administrator (Helyi rendszergazda) fiokba kell bejelentkezni.

Kapcsolja ki a késziiléket.

Huzza ki a késziilék csatlakozokabelét a szamitogépbdl.
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A késziilék és a hozza tartozé szoftverek karbantartasa

Tegye az alabbiak valamelyikét.
Windows 7 és Vista: Kattintson a start gombra, és valassza a Control Panel (Vezérlépult) elemet.

Windows XP: Kattintson a Start gombra, és valassza a Control Panel (Vezérl6pult) parancsot.

Tegye az alabbiak valamelyikét.

Windows 7 és Vista: Kattintson a Uninstall a program (Program eltavolitiasa) elemre a Programs
(Programok) kategdridban.

Windows XP: Kattintson duplan az Add or Remove Programs (Programok telepitése és torlése) ikonra.

Jelolje ki az eltavolitani kivant programot, példaul a késziilék illesztéprogramjat, és az alkalmazast a
megjelend listan.

Tegye az alabbiak valamelyikét.

Windows 7: Kattintson az Uninstall/Change (Eltavolitas/mddositas) vagy az Uninstall (Eltavolitas)
gombra.

Windows Vista: Kattintson az Uninstall/Change (Eltavolitas/modositas) vagy az Uninstall (Eltavolitas)
elemre, majd a Continue (Tovabb) gombra a User Account Control (Felhasznaldi fiokok feliigyelete)

ablakban.

Windows XP: Kattintson a Change/Remove (Mddositas/eltavolitas) vagy a Remove (Eltavolitas) gombra.

Megjegyzés:
Ha az 5. [épésben a nyomtatéillesztd eltdvolitdsdt vdlasztja, jelolje ki a késziilék ikonjdt, és kattintson az OK
gombra.

A megerdsitést kérd ablakban kattintson a Yes (Igen) vagy Next (Tovabb) gombra.

Kovesse a képerny6n megjelend utasitdsokat.

Egyes esetekben a szamitogép ujrainditasara felsz6litd tizenet is megjelenhet. Ez esetben valassza az I want to
restart my computer now (Ujrainditom a szamitégépet) lehetdséget, és kattintson a Finish (Befejezés) gombra.

Mac OS X rendszeren

a

a

a

Megjegyzés:

A szoftverek eltdvolitdsdhoz le kell toltenie az Uninstaller alkalmazdst.
Keresse fel a kovetkezé weboldalt:

http://www.epson.com

Ezutdn vdlassza ki a helyi Epson webhely tdmogatdsi részét.

Csak Computer Administrator jogokkal bejelentkezve lehet alkalmazdsokat eltdvolitani.
Korldtozott jogokkal rendelkez felhasznaldi fiokkal nem lehet programokat eltdvolitani.

Az alkalmazdistdl fiiggben elbfordulhat, hogy a telepitéprogram és az eltdvolitéprogram nem ugyanaz.
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A késziilék és a hozza tartozé szoftverek karbantartasa

Zarjon be minden futé alkalmazast.

Kattintson duplan a Mac OS X merevlemezen az Uninstaller ikonra.

Jel6lje be a megjelend listaban az eltdvolitani kivant programok, példaul a nyomtato-illesztéprogram és az
alkalmazas jelol6négyzetét.

Kattintson az Uninstall (Eltavolit) gombra.

Kovesse a képerny6n megjelend utasitdsokat.

Bl ENA

Ha az Uninstaller ablakban nem talalja az eltavolitand6 programot, kattintson kétszer az Applications mappdra a
Mac OS X merevlemezen, jel6lje ki az eltdvolitani kivant alkalmazast, majd huzza a Trash ikonra.

Megjegyzés:
Ha eltavolitja a nyomtatéillesztét, és a késziilék neve megmarad a Print & Scan (Mac OS X 10.7) vagy Print & Fax
(Mac OS X 10.6 vagy 10.5) ablakban, akkor jelolje ki a késziilék nevét, majd kattintson az - eltdvolitds gombra.
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Hibaelharitas nyomtatas

A probléma diagnosztizalasa

A késziilék problémainak elharitasat legjobban két 1épésben lehet elvégezni: el3szor diagnosztizalni kell a
problémat, majd alkalmazni kell a széba joheté megoldasokat, amig a probléma meg nem sziinik.

A leggyakoribb hibak diagnosztizalasdhoz és kijavitasahoz sziikséges informaciok elérhet6k az on-line
hibakereséssel, a kezelpanelen, illetve az allapotjelzé programban. Tovabbi informacié az aldbbi témakorokben
talalhato.

o

Ha a nyomtatasi mindséggel van baj, ha a probléma nem a mindséggel kapcsolatos, ha a papir begytirédik, vagy ha
a késziilék egyaltalan nem nyomtat, tanulmanyozza az itmutat6é megfeleld részét.

Lehet, hogy a hiba kijavitasdhoz a nyomtatast meg kell szakitania.
= , A nyomtatds megszakitdsa“ 22. oldal

Hibajelz6k

A fényjelzések hasznalatdval szdmos gyakori nyomtatasi problémat tud azonositani. Ha a késziilék leall, és egy
jelz6fény vilagit vagy villog, hasznalja az alabbi tablazatot a hibameghatarozashoz, majd kovesse az ajanlott javitasi
eljarast.

Jelz6fény Probléma és megoldas
D Papir kifogyott
Nem toltédik be papir. Toltson papirt a hatsé papiradagoldba, majd nyomja
D meg a T gombot. A késziilék folytatja a nyomtatast,
és a fényjelzés kialszik.

Tobb papir betdltése egyszerre

A késziilék egyszerre tobb papirt is behuz. Nyomja meg a T gombot papirlap betéltése/kidoba-
sdhoz. Ha a papir bennmarad a késziilékben, olvassa
el a kdvetkezd részt: ,Papirelakadas” 55. oldal.

D Papirelakadas

A papir elakadt a készilékben. = Papirelakadas” 55. oldal

]

D ‘ Karbantartas

A készilékben 1évé festékparnak élettartama a A festékparndk cseréjével kapcsolatban forduljon az
D D végéhez kozeledik, vagy lejart. Epson lgyfélszolgalatahoz.
Ha a késziilékben |évé festékparnak élettartama a vé-
Felvéltva villog géhez kozeledik, a nyomtatas folytathaté a T gomb-
bal.
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Jelz6fény

Probléma és megoldas

<p B
T

Altalanos hiba

Ismeretlen készilékhiba tortént.

Kapcsolja ki a késziiléket. Tavolitsa el az elakadt papirt.

= Papirelakadés” 55. oldal
Ezt kdvetben ismét kapcsolja be a késziiléket. Ha a
hiba nem ttinik el, forduljon a forgalmazéhoz.

B
0 0

Helyreallitasi mod

A firmware frissitése nem sikerdlt, a készilék
helyreallitasi médban van.

Ismét meg kell probalnia a firmware frissitést. Készit-
sen elé USB-kabelt, és tovabbi Utmutatasért latogas-
son el a helyi Epson webhelyre.

0 =vilagit 0 =lassanvillog E = gyorsan villog

A késziilék allapotanak ellendrzése

Ha nyomtatas kozben hiba kovetkezik be, megjelenik egy hibaiizenet a Status Monitor (Allapotellenérzés) ablakban.

Ha azt jelz6 hibaiizenet jelenik meg, hogy a késziilékben 1év6 festékparnak élettartama a végéhez kozeledik, akkor a
csere érdekében forduljon az Epson tigyfélszolgélatédhoz. Az tizenet mindaddig rendszeresen megjelenik, amig ki
nem cseréli a festékparnakat. A festékparnak telitédésekor a késziilék ledll; a nyomtatas folytatdsahoz az Epson
ugyfélszolgilathoz kell fordulni.

Windows rendszeren

Az EPSON Status Monitor 3 kétféle modon érhetd el:

4 Kattintson duplan a Windows télcan a késziilék parancsikonjara. A parancsikonok talcahoz vald
hozzaadasaval kapcsolatos tudnivaldkat lasd:

® FElérés a talca teriileten lathato parancsikonnal® 18. oldal

d Nyissa meg a nyomtatoéillesztét, kattintson a Maintenance (Karbantartas) fiilre, majd az EPSON Status
Monitor 3 gombra.

Az EPSON Status Monitor 3 megnyitasakor a kovetkezé ablak jelenik meg:

g‘ EPSON Status Monitor 3 0 EPSON X000

EPSON Red

Itis ready to print.

Ink Level

printer.

Print Queue

To confirm the actual ink remaining, visually check the ink level in the printer's ink tank.
Continuing to use the printer when the ink level is below the lower limit could damage the

Technical Support
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Megjegyzés:

Ha az EPSON Status Monitor 3 nem jelenik meg, nyissa meg a nyomtatéillesztét, kattintson a Maintenance
(Karbantartds) fiilre, majd az Extended Settings (Kiegészitd bedllitdsok) gombra. Az Extended Settings (Kiegészitd
bedllitdsok) ablakban jelilje be az Enable EPSON Status Monitor 3 (Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése)
négyzetet.

Az EPSON Status Monitor 3 segédprogram a kovetkezd adatokat jeleniti meg:

(d Technical Support (Terméktamogatas):
A Technical Support (Terméktamogatas) gombra kattintva megnyithatja az Epson miiszaki timogatasi
webhelyét.

4 Print Queue (Nyomtatasi sor):

A Print Queue (Nyomtatasi sor) gombra kattintva megjelenitheti a Windows Spooler (Windows sorkezel8)
ablakot.

Mac OS X rendszeren

Nyissa meg az EPSON Status Monitor alkalmazast az alabbi [épéseket kovetve.

1 Nyissa meg a Epson Printer Utility 4 programot.
® Az illesztéprogram elérése Mac OS X operécids rendszeren® 18. oldal

Kattintson az EPSON Status Monitor ikonjara. Megjelenik az EPSON Status Monitor.

s Epson Printer Utility 4

EPSON epson xxx

% EPSON Status Monitor

To confirm the actual ink remaining, visually check the ink levels in the printer's
ink tanks.

Continuing to use the printer when the ink level is below the lower limit could
damage the printer.
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Papirelakadas

Soha ne érjen a kezelbpanel gombjaihoz, amig a keze a késziilék belsejében van.

Fontos:
Ne hiizza meg a vezetékeket vagy a tintaszdllito rendszert, és ne is érintse meg a sziikségesen tiil a késziilék
belsejében taldlhato alkatrészeket. Kiilonben a tinta szivdroghat vagy a késziilék kdrosodhat.

Megjegyzés:
0 Szakitsa meg a nyomtatdsi feladatot, ha megjelenik a nyomtatéillesztében egy erre felszolito iizenet.

O  Ha a kezel6panel minden jelzéfénye villog, kapcsolja ki a késziiléket a O gombbal, majd ismét kapcsolja be. Ha
csak a O és a D jelzéfény villog, nyomja meg a T gombot.

Elakadt papir eltavolitasa a késziilék belsejébol

Nyissa ki a nyomtat fedelét.

Csukja be a nyomtatofedelet.
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Pa

pirelakadasok megeldzése

Ha a papir gyakran akad el, ellendrizze a kovetkezdket.

4

a
a
4

U

A papir sima, nem pondorodott vagy gytirott.

Mindségi papirt hasznal.

A papir a nyomtathatd felével felfelé helyezkedik el a hatsé papiradagoléban.

A papirkoteget atporgette betoltés elétt.

Sima papir esetében ne t6ltson papirt a vonal £61¢, mely kozvetlen a ¥ nyil alatt taldlhato az élvezetd
belsejében.

Specidlis Epson hordozé esetében tigyeljen arra, hogy kevesebb lapot helyezzen be, mint az adott hordozéra
el6irt maximum.

=, Papir kivalasztdsa“ 13. oldal

Az oldalvezeté pontosan illeszkedjen a papir széléhez.

A késziilék olyan sik, stabil feliileten legyen, amely minden irdnyban tulnyulik a nyomtaté talpan. A késziilék
dontott helyzetben nem miikodik megfelelen.

Ujranyomtatas papirelakadas utan (csak Windows esetében)

Miutan papirelakadds miatt visszavont egy nyomtatdsi feladatot, anélkiil nyomtathatja Gjra, hogy a mar
kinyomtatott oldalakat tjra kellene nyomtatnia.

X

oo~

~

A papirelakadas elharitasa.
= ,Papirelakadds“ 55. oldal

Nyissa meg a nyomtatdbeallitasokat.
» Az illesztéprogram elérése Windows operacids rendszeren® 17. oldal

Jel6lje be a Print Preview (Nyomtatasi kép) kijel6l6négyzetet a nyomtatd illesztéprogramjanak Main (F6)
ablakaban.

Adja meg a bedllitasokat a nyomtatdshoz.

A nyomtatasi beallitdsok ablakdnak bezarasahoz kattintson az OK gombra, majd nyomtassa ki a fajlt.
Megjelenik a Print Preview (Nyomtatasi kép) ablak.

Valasszon ki egy mar kinyomtatott oldalt a bal oldalon 1év6 oldalkijel516 listarol, majd valassza a Remove
Page (Oldal eltavolitasa) lehet6séget a Print Options (Nyomtatasi beallitdsok) meniibdl. Ismételje meg ezt
a lépést az osszes kinyomtatott oldalra.

Kattintson a Print (Nyomtatas) gombra a Print Preview (Nyomtatdsi kép) ablakban.
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A nyomtatasi minéséggel kapcsolatos sugo

Ha probléma van a nyomtatasi mindséggel, vesse Ossze a problémat az alabbi illusztracidkkal. Kattintson annak az
illusztracionak az aldirasara, amelyik a leginkabb hasonlit a nyomtatvanyokra.

cninalten alie

| Aufdruck. W
I 5008 "Regel

Hibatlan nyomatminta

= Vizszintes csikozédas” 57. oldal

TIN2ATTn aiic

y Aufdruck. W
I S008 "Resel

= Fligg6leges csikozodas vagy vonalak elto-
l6dédsa” 57. oldal

enthaiten alle
| Aufdruck. W
I 5008 "Regel

= A nyomat homalyos, elmaszatolédott
vagy kopott, vagy a tintakészlet nem megfe-

lel6” 58. oldal

Vizszintes csikozdodas

d  Gy6z6djon meg rdla, hogy a papir nyomtathaté oldala (a fehérebb oldal) felfelé néz a hatsé papiradagoloban.

(4  Futtassa a Fejtisztitas segédprogramot az esetlegesen eltomdédott fuvokak kitisztitasa érdekében.
= , A nyomtatdfej tisztitdsa“ 39. oldal

4 A termékhez vald, a megfeleld cikkszamokkal ellatott tintapatronokat hasznalja.
= Tintapatronok® 66. oldal

4 Probaljon eredeti Epson tintapatronokat hasznalni.

1  Gy6z6djon meg réla, hogy a nyomtatoéillesztGben kivalasztott papirtipus-bedllitas megfelel a késziilékbe
betoltott papir tipusanak.
= Papir kivalasztdsa“ 13. oldal

d Ha2,5 cm-nél stirtibb a csikozddast, futtassa le a Print Head Alignment (Nyomtatéfej beigazitasa)
segédprogramot.
=, Nyomtatdfej igazitasa“ 41. oldal

Fliggoleges csikozédas vagy vonalak eltolédasa

d  Gy6z6djon meg rdla, hogy a papir nyomtathaté oldala (a fehérebb oldal) felfelé néz a hatsé papiradagoloban.

[d Futtassa a Fejtisztitas segédprogramot az esetlegesen eltomddott fuvokéak kitisztitasa érdekében.
= , A nyomtatdfej tisztitdsa“ 39. oldal
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Futtassa a Print Head Alignment (Nyomtatéfej beigazitasa) segédprogramot.
= Nyomtatdfej igazitdsa“ 41. oldal

Windows esetén, torolje a nyomtatoéillesztén a High Speed (Gyors) jel6l6négyzetet a More Options (Tovabbi
beallitasok) ablakban. Tovéabbi részleteket az on-line sugdban talal.

Mac OS X rendszer esetén valassza a Off (Ki) elemet a High Speed Printing bedllitasnal. A High Speed
Printing beallitds megjelenitéséhez kattintson a kovetkezé meniipontokra: System Preferences, Print & Scan
(Mac OS X 10.7) vagy Print & Fax (Mac OS X 10.6 vagy 10.5), a késziilék (a Printers listamez6ben), Options
& Supplies, majd Driver.

Gy6z6djon meg rola, hogy a nyomtatéillesztGben kivalasztott papirtipus-bedllitas megfelel a késziilékbe
betoltott papir tipusanak.
=, Papir kivalasztdsa“ 13. oldal

A nyomat homalyos, elmaszatolodott vagy kopott, vagy a
tintakészlet nem megfelelo

4

4

Ellendrizze, hogy a kezdeti tintafeltoltés befejez6dott-e.

A termékhez vald, a megfeleld cikkszdmokkal ellatott tintapatronokat hasznélja.
=, Tintapatronok“ 66. oldal

Prébaljon eredeti Epson tintapatronokat és az Epson altal javasolt papirt hasznalni.

A késziiléket olyan sik, stabil feliiletre helyezze, amely minden iranyban tulnyulik a nyomtaté talpan. A
késziilék dontott helyzetben nem miikodik megfeleléen.

Ellendrizze a széllitasi zarat. Ha a szallitasi zar zart (Szallitas) allasban van, allitsa at nyitott (Nyomtatas)
allasba. Ha a nyomtatasi mindség nem javul, futtassa a Fejtisztitas segédprogramot.

= , A nyomtatdfej tisztitdsa“ 39. oldal

Ellenérizze a tintatartalyt. Ha a tartaly tires, azonnal toltse Gjra, majd futtassa a Fejtisztitas segédprogramot.
= , A nyomtatdfej tisztitdsa“ 39. oldal

Ha a tartaly elhasznal6dott, akkor lehet, hogy a probléma a fejtisztitassal nem oldhat6é meg, és a Power Ink
Flushing (Erételjes tinta 6blités) segédprogram futtatisara lesz sziiksége.
= A tinta cseréje a tintaszallité rendszerben® 43. oldal

Ellendrizze, hogy a papir nem sériilt, piszkos, vagy nagyon régi-e.

Gy6z6djon meg rola, hogy a papir széraz, és a nyomtathato oldala (a fehérebb oldal) felfelé néz a hatso
papiradagoldban.

Haa papiranyomtathatd oldala felé pondorodik, egyenesitse ki, vagy hajlitsa meg évatosan az ellenkezd iranyban.
Gy6z6djon meg roéla, hogy a nyomtatdillesztében kivalasztott papirtipus-beallitas megfelel a késziilékbe
betoltott papir tipusanak.

= Papir kivalasztdsa“ 13. oldal

Vegye el az egyes lapokat a kimeneti tdlcarol nyomtatds utan kozvetleniil.

A fényes feltilett papir nyomtatott oldaldhoz ne nyuljon hozz, illetve azt ne engedje semmihez hozzaérni. A
nyomatok kezeléséhez kovesse a papirral kapcsolatos utasitdsokat.
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1 Futtassa a Fejtisztitas segédprogramot az esetlegesen eltomddott fuvokak kitisztitasa érdekében.
= A nyomtatdfej tisztitdsa“ 39. oldal

4 Futtassa a Nyomtatdfej beigazitisa segédprogramot.
=, Nyomtatdfej igazitasa“ 41. oldal

(1 Ha nyomtatds utdn a papiron elmaszatolddott a tinta, tisztitsa meg a késziilék belsejét.
= A késziilék belsejének tisztitdsa“ 46. oldal

(1 Ha hosszabb ideig nem hasznalta a késziiléket, hasznalja az Erételjes tinta 6blités segédprogramot.
= A tinta cseréje a tintaszéllité rendszerben® 43. oldal

A nyomtatassal kapcsolatos klilonb6z6 problémak

Helytelen vagy olvashatatlan karakterek

d Elakadt nyomtatasi feladatok torlése.
= , A nyomtatds megszakitdsa“ 22. oldal

d  Kapcsolja ki a késziiléket és a szamitogépet. Gy6z6djon meg réla, hogy a késziilék kabele megfeleléen
csatlakoztatva van.

4 Tavolitsa el, majd telepitse ijra a nyomtatdillesztét.
= A szoftver eltdvolitdsa“ 49. oldal

Hibas margok

[ Gy6z6djon meg arrol, hogy a papir megfelel6en van betdltve a hatsé papiradagoldba.
=, Papir és boriték betdltése“ 15. oldal

[d  Torolje a margobedllitasokat az alkalmazésban. Ellendrizze, hogy a margok az oldal nyomtathaté teriiletén
beliilre esnek-e.

=, Nyomtathato teriilet” 68. oldal

[d  Ellendrizze, hogy a beallitisok megfelelnek-e a hasznélt papirméretnek.
Windows rendszer esetén ellendrizze a Main (F&) ablakot.
Mac OS X esetében ellenérizze a Page Setup vagy a Print (Nyomtatas) parbeszédpanelt.

4 Téavolitsa el, majd telepitse tjra a nyomtatdillesztét.
= A szoftver eltavolitdsa“ 49. oldal

A nyomat kissé ferde

[ Gy6z6djon meg arrol, hogy a papir megfeleléen van betdltve a hatsé papiradagoldba.
= Papir és boriték betoltése“ 15. oldal
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Ha a Draft (Piszkozat) lehetéség van kivalasztva a Quality (Min6ség) beallitasnal, a
nyomtatd-illesztéprogram Main (F6) ablakaban (Windows), vagy a Draft (Vazlat) lehet8ség van kivélasztva a
Print Settings (Nyomtatdsi beallitasok), ezen beliil a Print Quality (Nyomt. min.) beallitasnal (Mac OS X),
valasszon egy masik beallitast.

Tukrozott kép

N

Windows esetében torolje a Mirror Image (Tiikorkép) jel6ldnégyzetet a nyomtat¢ illesztéprogramjanak
More Options (Tovabbi bedllitdsok) ablakabol, vagy kapcsolja ki a Mirror Image (Tiikorkép) bedllitast az
alkalmazasban.

Utmutatést a nyomtatéilleszté vagy az alkalmazds on-line sugdjdban talal.

Tévolitsa el, majd telepitse Gjra a nyomtatdillesztét.
= A szoftver eltavolitdsa“ 49. oldal

A nyomtato lires lapokat nyomtat

4

Ellendrizze, hogy a bedllitasok megfelelnek-e a hasznalt papirméretnek.
Windows rendszer esetén ellendrizze a Main (F&) ablakot.
Mac OS X esetében ellendrizze a Page Setup vagy a Print (Nyomtatas) parbeszédpanelt.

Windows esetén jelolje be a Skip Blank Page (Ures oldal kihagyasa) beallitdst az Extended Settings
(Kiegészité beallitasok) gombra kattintva a nyomtatoilleszté program Maintenance (Karbantartas)
képernydjén.

Mac OS X rendszer esetén vélassza az On (Be) elemet a Skip Blank Page (Ures oldal kihagy4sa) bedllitdsndl. A
Skip Blank Page (Ures oldal kihagy4sa) bedllitds megjelenitéséhez kattintson a kdvetkezé meniipontokra:
System Preferences, Print & Scan (Mac OS X 10.7) vagy Print & Fax (Mac OS X 10.6 vagy 10.5), a késziilék
(a Printers listamez6ben), Options & Supplies, majd Driver.

Tévolitsa el, majd telepitse Gjra a nyomtatéillesztét.
® A szoftver eltavolitiasa“ 49. oldal

A nyomtatott oldal elken6dott vagy kopott

N

4

Haa papiranyomtathatd oldala felé pondorodik, egyenesitse ki, vagy hajlitsa meg évatosan az ellenkezd iranyban.

Toltse be és hagyja kijonni a papirt néhanyszor.
= A késziilék belsejének tisztitdsa“ 46. oldal

Tévolitsa el, majd telepitse Gjra a nyomtatdillesztét.
® A szoftver eltavolitiasa“ 49. oldal

A nyomtatas tul lassu

4

Gy6z6djon meg rola, hogy a nyomtatdillesztében kivalasztott papirtipus-beallitas megfelel a késziilékbe
betoltott papir tipusanak.
= Papir kivalasztdsa“ 13. oldal
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4 Windows esetében valasszon a nyomtatdilleszté Main (F6) ablakabdl egy alacsonyabb Quality (Minéség)
beallitast.
Mac OS X rendszer esetén valasszon kisebb értéket a Print Quality (Nyomt. min.) beallitasnal, a Print Settings
(Nyomtatasi beallitasok) parbeszédpanelen, amely a nyomtatdilleszt6 Print (Nyomtatds) parbeszédpaneljérol
érhetd el.
» Az illesztéprogram elérése Windows operacids rendszeren® 17. oldal
= Az illesztéprogram elérése Mac OS X operacids rendszeren® 18. oldal

4 Zarjon be minden felesleges alkalmazast.

[ Ha hosszabb ideig folyamatosan nyomtat, el6fordulhat, hogy a nyomtatas rendkiviili mértékben lelassul. Ez
azért van, hogy lelassuljon a nyomtatds, és hogy ne melegedjen tul, illetve ne kdrosodjon a késziilék
mechanikéja. Ilyen esetben folytathatja a nyomtatast, de inkabb azt ajanljuk, hogy tartson sziinetet, és hagyja
pihenni a késziiléket legalabb 30 percig gy, hogy kozben be van kapcsolva. (Ha ki van kapcsolva a késziilék,
nem 4ll vissza az alapallapotaba.) A folytatds utan ismét normal sebességgel fog zajlani a nyomtatas.

1 Tavolitsa el, majd telepitse Gjra a nyomtatdillesztét.
=» A szoftver eltévolitasa“ 49. oldal

Ha mindegyik fenti mddszert kiprobalta, és nem sikeriilt megoldani a problémat, tanulmanyozza 4t a kovetkezd

részt:
= A nyomtatési sebesség novelése (csak Windows)“ 64. oldal

Nem megfelelo a papiradagolas

Nem toltédik be a papir az adagolébal

Tavolitsa el a papirkoteget, és ellendrizze a kovetkezdket:

d A papir nem p6ndoérodott vagy gylrott.

d A papir nem tudl régi. Tovébbi tudnival6k a papirhoz kapott utmutatéban talalhatok.

[d  Sima papir esetében ne toltson papirt a vonal f51¢, mely kozvetlen a ¥ nyil alatt taldlhato az élvezetd
belsejében.
Specidlis Epson hordozé esetében tigyeljen arra, hogy kevesebb lapot helyezzen be, mint az adott hordozéra
el6irt maximum.

= Papir kivalasztdsa“ 13. oldal

[ A papir nem akadt el a késziilék belsejében. Ha igen, tavolitsa el a begytr6dott papirt.
= Papirelakadas“ 55. oldal

[d Figyelembe vette a papirhoz tartozé kiilonleges bet6ltési utasitasokat.
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Tobb lap toltédik be az adagoldbol

[d  Sima papir esetében ne toltson papirt a vonal £61¢, mely kozvetlen a ¥ nyil alatt taldlhato az élvezetd
belsejében.
Specidlis Epson hordozé esetében tigyeljen arra, hogy kevesebb lapot helyezzen be, mint az adott hordozéra
el6irt maximum.
=, Papir kivalasztdsa“ 13. oldal

0 Ugyeljen arra, hogy az oldalvezeték pontosan illeszkedjenek a papir széléhez.

[ Gy6z6djon meg arrol, hogy a papir nincs-e felpondorodve vagy dsszehajtédva. Ha igen, betoltés elott
egyenesitse ki, vagy hajlitsa meg dvatosan az ellenkez6 iranyban.

[ Tévolitsa el a papirkéteget, és ellendrizze, hogy nem tul vékony-e a papir.
= Papir“ 67. oldal

[ Porgesse végig a koteg szélét, hogy elvaljanak egymastol a lapok, majd toltse be Gjra a papirt.

d Ha tdl sok példanyt nyomtat egy fajlbol, az alabbiak szerint ellendrizze a Copies (Példanyszam) beallitast a
nyomtato-illesztdprogramban és az alkalmazésban is.
Windows esetében ellenérizze a Copies (Példanyszam) beallitast a Main (F6) ablakban.
Mac OS X rendszer esetén ellendrizze a Copies beallitast a Print (Nyomtatds) parbeszédpanelen.

A papir nem toltodik be rendesen

Ha tulsagosan mélyre helyezte a papirt a késziilékben, az nem tudja rendesen adagolni a papirt. Kapcsolja ki a
késziiléket, és 6vatosan tavolitsa el a papirt. Kapcsolja vissza a késziiléket, majd toltse be helyesen djra a papirt.

A papir nem jon ki teljesen, vagy gytirodik
0 Ha a papir nem jon ki teljesen, nyomja meg a @ gombot a papir kiadasahoz. Ha a papir elakadt a késziilékben,
akkor tavolitsa el azt a kovetkezd részben leirtak alapjan.

= Papirelakad4s“ 55. oldal

d Ha a papir kiadaskor gytir6dik, elképzelhetd, hogy nedves, vagy til vékony. Helyezzen be 4j papirkoteget.

Megjegyzés:
A nem haszndlt papirt tartsa szdraz helyen, az eredeti csomagoldsban.

A késziilék nem nyomtat

A fények nem vilagitanak.

O Nyomja meg a® gombot annak ellenérzéséhez, hogy be van-e kapcsolva a késziilék.

d  Gy6z6djon meg arrol, hogy a tapkabel megfeleléen csatlakoztatva van.
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4 Ellenérizze, hogy a konnektor miikodéképes, és hogy miikodését nem fali kapcsold vagy id6zité késziilék
szabalyozza.

Csak a tap vilagit

4 Kapcsolja ki a késziiléket és a szamitdgépet. Gy6z6djon meg rola, hogy a késziilék kabele megfelelGen
csatlakoztatva van.

[ Ha USB-kabelt haszndl, ellenérizze, hogy a kabel teljesiti-e az USB vagy a Hi-Speed szabvany kovetelményeit.

[ Ha a késziiléket és a szamitogépet USB-hub segitségével koti 6ssze, akkor a késziiléket a szamitogéphez
kozvetleniil kapcsol6do elosztd hub-hoz csatlakoztassa. Ha a nyomtaté-illesztéprogram ezek utan sem képes a
megfelelé miikddésre a szamitdgépen, akkor a késziiléket és a szamitogépet kozvetleniil, USB-hub hasznalata
nélkill csatlakoztassa egymashoz.

[ Ha a késziiléket és a szamitogépet USB-hub segitségével koti 6ssze, akkor mindig ellendrizze, hogy a
szamitogép felismerte-e az USB-hubot.

[ Ha nagyméretii képet prébal nyomtatni, el6fordulhat, hogy a szamitégép nem rendelkezik elegend6
memoriaval. Probalja csokkenteni a kép felbontasat, vagy kisebb méretben nyomtatni a képet. Lehet, hogy
tobb memoriat kell beszerelni a szamitogépbe.

[ Windows rendszer esetén torolheti a ledllt nyomtatasi feladatokat a Windows Spooler (Windows sorkezel6)
segitségével.

» A nyomtatds megszakitasa“ 22. oldal

4 Tévolitsa el, majd telepitse Gjra a nyomtatéillesztét.
= A szoftver eltavolitdsa“ 49. oldal
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A nyomtatasi sebesség novelése (csak Windows)

Ha lasst a nyomtatas, novelni lehet a sebességét bizonyos bedllitasok kivélasztasaval a Extended Settings
(Kiegészit6 bedllitasok) ablakban. Kattintson a nyomtatdilleszté Maintenance (Karbantartas) ablakaban a
Extended Settings (Kiegészit6 beallitasok) gombra.

(=4 Printing Preferences

More Opﬁng Maintenance I

Mozzle Chedk

Head Cleaning

==l

EPSON Status Monitor 3

Monitoring Preferences

B B

Print Head Alignment

Power Ink Flushing Extended Settings

Print Queue

Job Arranger Lite Printer and Option Information

¥ ¥

Version 1.50.00

Technical Support

][ Cancel ][

0K Hep |

A kovetkez6 parbeszédpanel jelenik meg.

Extended Settings

Settings

]

Enable EFSON Status Monitor 3

|:| Separator Page

[ Always Spool RAW Datatype
[ Page Rendering Mode

|:| Print as Bitmap

[ skip Blank Page

[~ change Standard Resolution
|:| Refine screening pattern

[ Always Use the Driver's Paper Source Setting

Offset

Top

Left

300

300

(0. 1mm}

(0. 1mm}

[ Reset Defaults ]

[ OK ] [ Cancel ]

[ Help

Jelolje be a kovetkezd négyzeteket és a nyomtatas sebessége novekedhet.
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High Speed Copies (Gyors nyomtatas)
Always spool RAW datatype (Mindig RAW adattipus)

Page Rendering Mode (Oldalleképezési mdd)

L O o U

Print as Bitmap (Nyomtatas bitképként)

Az egyes elemek részletes ismertetését az on-line siig6 tartalmazza.

Mas probléma

Normal papirlapok csendes nyomtatasa

Ha a nyomtatdillesztében normal papir van beallitva papirtipusként, és a Standard (Szokasos) (Windows) vagy a
Normal (Normél) (Mac OS X) mindség van kivalasztva, a késziilék nagy sebességgel nyomtat. Probélja meg a
Quiet Mode (Csendes mod) beallitast bekapcsolni, ha csendesebb mikdést szeretne elérni; ez esetben lassabb lesz
a nyomtatds.

Windows esetén jelolje be a Quiet Mode (Csendes mdd) jelolénégyzetet a nyomtato-illesztéprogram Main (F8)
ablakdban.

Mac OS X rendszer esetén valassza az On (Be) elemet a Quiet Mode (Csendes mod) bedllitasnéal. A Quiet Mode
(Csendes mod) beallitdas megjelenitéséhez kattintson a kovetkezé meniipontokra: System Preferences, Print &
Scan (Mac OS X 10.7) vagy Print & Fax (Mac OS X 10.6 vagy 10.5), a késziilék (a Printers listamez6ben), Options
& Supplies, majd Driver.
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Tintapatronok

A kovetkez6 tintapatronok hasznédlhatok a késziilékkel:

Tintapatronok

Alkatrész szamok

Black (Fekete)

17741

g Fontos:

vonatkozik.

Az itt megadottol eltérd eredeti Epson tinta is olyan kdrokat okozhat a késziilékben, amire az Epson garancia nem

Color (Szines)

Black (Fekete)

Tintapatron élettartam

A legjobb eredmények elérése érdekében a tintapatront a lezaréelem eltavolitdsa utan hat
hénapon belil haszndlja fel.

Hoémérséklet

Tarolasi:
-20-40 °C (-4-104 °F)
1 hénap 40 °C-on (104 °F)

Fagyas:*
-15°C (5,0 °F)

* 25 °C-on (77 °F) a tinta kb. 3 dra alatt enged fel és valik hasznalhatéva.

Rendszerkovetelmények

Windows rendszeren

Rendszer

PC interfész

Windows 7 (32 bites, 64 bites), Vista (32 bites, 64 bites), XP SP1 vagy Ujabb (32 Nagysebességti USB
bites) vagy XP Professional x64 Edition

Mac OS X rendszeren

Rendszer

PC interfész

Mac OS X 10.5.8 vagy Ujabb

Nagysebességl USB
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Megjegyzés:
A UNIX File System (UFS) a Mac OS X esetében nem tdmogatott.

Miiszaki adatok

Megjegyzés:
A miiszaki adatok el6zetes értesités nélkiil médosulhatnak.

A nyomtato miiszaki adatai

Papirvezetési ut Hatsé papiradagolo, fels6 bemenet
Kapacitas 11 mm (0,4 hiivelyk)

Papir
Megjegyzés:

0 Mivel a gydrto barmilyen mdrkdji vagy tipusi papir mindségét barmikor megvdltoztathatja, az Epson
semelyik mds gydrté dltal elédllitott papirra sem vdllal garancidt. Miel6tt nagyobb mennyiségben vdsdrol
papirt, vagy nagy mennyiségben nyomtatni kezd, mindig nyomtasson tesztoldalakat.

A rossz mindségii papirok begyiirédhetnek, rosszabb nyomtatdsi mindséget vagy mds problémdt
eredményezhetnek. Ha problémdi vannak a nyomtatdssal, haszndljon jobb mindségii papirt.

Kiilondllé lapok:

Méret A4210x 297 mm

10 x 15 cm (4 x 6 hiivelyk)
13 x 18 cm (5 x 7 hiivelyk)
A6 105 x 148 mm

A5148 x 210 mm
B5182x257 mm

9x 13 cm (3,5 x 5 hiivelyk)
13 x 20 cm (5 x 8 hiivelyk)
20 x 25 cm (8 x 10 hiivelyk)
16:9 szélesvasznu (102 x 181 mm)
100 x 148 mm

Letter 8 1/2 x 11 hiivelyk
Legal 8 1/2 x 14 hiivelyk

Papirtipusok Sima papir vagy az Epson altal forgalmazott specialis papir

Vastagsag 0,08 - 0,11 mm (0,003 - 0,004 hiivelyk)
(normal papir esetében)
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Témeg 64 g/m’ (17 font) - 90 g/m” (24 font)
(normal papir esetében)

Boritékok:
Méret Boriték #104 1/8 x 9 1/2 hiivelyk
Boriték DL 110 x 220 mm
Boriték C6 114 x 162 mm
Papirtipusok Normal papir
Témeg 75 g/m” (20 font) — 90 g/m? (24 font)

Nyomtathato teriilet

A kiemelt részek mutatjak a nyomtathat¢ teriiletet.

Kiilonallé lapok Boritékok
A—T , — =
Ses SN -
B—!  M——B | I
| ] B—| ! ] B
: : —>—:<— : _>._I -
C S §
C — \
Minimalis margo
Hordozétipus Kalonallé lapok Boritékok
A 3,0 mm (0,12 hivelyk) 3,0 mm (0,12 hiivelyk)
B 3,0 mm (0,12 hiivelyk) 5,0 mm (0,20 hiivelyk)
C 3,0 mm (0,12 hivelyk) 21,0 mm (0,83 hiivelyk)
Megjegyzés:

A papirtipustdl fiiggben a lap tetején és aljan romolhat a mdsolds mindsége, illetve elkenédhet a nyomat.
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A haldzati interfész miiszaki adatai

Wi-Fi™1 Szabvény: IEEE 802.11b/g/n*2

Biztonsag: WEP (64/128 bit)
WPA-PSK (TKIP/AES) "3

Frekvenciasav: 2,4 GHz
Kommunikaciés mod: Infrastruktura,
Ad hoc
Ethernet™ Szabvany: IEEE802.3i/u, IEEE802.3az"*
Kommunikaciés méd: Ethernet 1T00BASE-TX/10BASE-T

*1 Ez az funkcié nem mindegyik késziilék esetében érheté el.
*2 Megfelel az IEEE 802.11b/g/n vagy IEEE 802.11b/g szabvanynak a vasarlas helyétél fliggéen.
*3 Megfelel a WPA2 szabvanynak WPA/WPA2 Personal tdamogatassal.

*4 A csatlakoztatott eszkdznek kompatibilisnek kell lennie az IEEE802.3az szabvénnyal.

Fizikai

M100 M105

Méretek Tarolasi

Szélesség: 435 mm (17,1 hiivelyk)
Mélység: 267 mm (10,5 hiivelyk)
Magassag: 148 mm (5,8 hiivelyk)

Nyomtatas™!

Szélesség: 435 mm (17,1 hiivelyk)
Mélység: 530 mm (20,9 hiivelyk)
Magassag: 296 mm (11,7 hiivelyk)

Témeg Kozelitdleg 3,4 kg ™2 Kozelitéleg 3,4 kg ™2

*1 Kiad6 talca hosszabbitoéval.

*2 Tinta és tapkabel nélkul.

Elektromos adatok

M100

100-240 V-os modell

Bemeno fesziiltségtartomany 90 és 264 V kozott
Névleges frekvenciatartomany 50-60 Hz
Bemeno frekvenciatartomany 49,5-60,5 Hz
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Névleges aramfelvétel 0,5-0,3A
Teljesitményfelvétel Nyomtatas Kortlbelll 12 W (ISO/IEC24712)
Készenléti lizemmod Korilbelul 2,5 W
Készenléti méd Kortlbelal 1,7 W
Kikapcsolas Korilbelll 0,3 W
M105
100-240 V-os modell
Bemeno fesziiltségtartomany 90 és 264 V kozott
Névleges frekvenciatartomany 50-60 Hz
Bemeno frekvenciatartomany 49,5-60,5 Hz
Névleges aramfelvétel 0,5-0,3 A
Teljesitményfelvétel Nyomtatas Koriilbelal 13 W (ISO/IEC24712)
Készenléti izemmoéd Kortlbeldl 3,0 W
Készenléti méd Korilbelll 2,0 W
Kikapcsolas Korilbelul 0,3 W
Megjegyzés:

A fesziiltségadatokat a késziilék hdtoldaldn 1évé cimkén ellendrizheti.

Kornyezeti adatok

Hoémérséklet Uzemi:

10-35 °C (50-95 °F)
Tarolasi:

-20-40 °C (-4-104 °F)

1 hénap 40 °C-on (104 °F)

Paratartalom Mukodési:*
20-80% relativ paratartalom

Tarolas: *
5-85% relativ paratartalom

* Kondenzacié nélkdl

Szabvanyok és mindsitések

Eurépai modell:
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2006/95/EK szam, kisfesziilt- EN60950-1
ségli berendezésekrol sz616
iranyelv

2004/108/EK iranyelv az elekt- EN55022 B-osztély
romagneses osszeférhetéség- EN61000-3-2

rol EN61000-3-3
EN55024

R&TTE iranyelv 1999/5/EK” EN300 328
EN301 489-1
EN301489-17
EN60950-1

* Ez csak a M105 termékre vonatkozik.
A M105 esetén

Eurépai felhasznalok esetén:
A Seiko Epson Corporation ezennel igazolja, hogy a késziilék B531C tipusa megfelel az 1999/5/EK iranyelv
alapvet kovetelményeinek és egyéb vonatkozd rendelkezéseinek.

Csak a kovetkezé orszégokban hasznalhaté: Trorszag, EK, Ausztria, Németorszdg, Liechtenstein, Svijc,
Franciaorszag, Belgium, Luxemburg, Hollandia, Olaszorszag, Portugalia, Spanyolorszag, Ddnia, Finnorszag,
Norvégia, Svédorszag, Izland, Ciprus, Gorogorszag, Szlovénia, Malta, Bulgaria, Cseh Koztarsasag, Esztorszég,
Magyarorszag, Lettorszag, Litvania, Lengyelorszag, Romadnia és Szlovékia.

Franciaorszagban csak beltéri mikodtetés engedélyezett.
Sajat telephelyen kiviil valé hasznalat esetében altalanos engedélyeztetésre van sziikség Olaszorszagban.

Az Epson nem vallal felel6sséget a késziilék engedély nélkiili moédositasabdl ered$ védelmi hibakért.

(e ®

Interfész

Nagysebességui USB (szamitastechnikai eszkdzkategdria)
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Terméktamogatasi webhely

Az Epson terméktamogatasi webhelye az olyan problémak megoldasaban segit, amelyeket a nyomtatd

s

http://support.epson.net/
http://www.epson.eu/Support (Eurdpa)

Ha a legfrissebb meghajtokra, GYIK-ra vagy egyéb letolthetd anyagokra van sziiksége, latogasson el a kovetkezd
webhelyre:

http://www.epson.com
http://www.epson.eu/Support (Eurdpa)

Ezutan valassza ki a helyi Epson webhely tamogatasi részét.

Kapcsolatfelvétel az Epson ligyfélszolgalattal

Az Epsonnal valé kapcsolatfelvétel elott

Ha az Epson termék nem mikodik megfelelden és a termék dokumentacidjahoz adott hibaelharitasi
informdaciokkal nem tudja megoldani a problémat, kérjen segitséget az Epson tigyfélszolgdlatdtol. Ha az On
lakohelyének Epson tigyfélszolgélata nem szerepel a kovetkezd listan, forduljon ahhoz a keresked6hoz, akitél a
terméket megvdsarolta.

Az Epson tigyfélszolgalat sokkal gyorsabban tud segiteni, ha a kovetkez6 adatokat megadja szamukra:

d A termék gyari szdma
(A gyari szam cimkéje altaldban a termék hatoldalan taldlhato.)

d Termékmodell

U

A termék szoftververzidja

(Kattintson a termék szoftverében az About (Névjegy), a Version Info (Verzidinfromacio) vagy mas ehhez
hasonl6 gombra.)

A szamitégép markaja és modellje

A szamitogép operacios rendszerének neve és verzidszama

A termékkel 4ltaldban hasznilt szoftverek neve és verzidoszdma

U O o o

Behuzott papirlapok szdma
= A behtizott papirlapok szdmanak ellendrzése® 46. oldal
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Megjegyzés:

A terméktdl fiiggben a fax tdrcsdzdsi adatait és/vagy a hdlozati bedllitdsokat a késziilék a memdridban tdrolhatja. A
késziilék meghibdsoddsa vagy javitdsa esetén az adatok és/vagy bedllitdsok elveszhetnek. Az Epson nem felelds az
adatveszteségért, az adatok és/vagy bedllitdsok biztonsdgi mentéséért és helyredllitasdért még a garancidlis idészakon
beliil sem. Javasoljuk, hogy készitsen biztonsdgi mentést vagy jegyzetet adatairdl.

Segitség eurdpai felhasznalék szamara

Az Epson tigyfélszolgalatanak elérésérdl bovebb tajékoztatas a Paneuropai jotallasi dokumentumban talalhato.

Segitségnyujtas thaifoldi felhasznalok szamara

Informaci6forrasok, segitségnyujtas és szolgaltatasok elérhetGsége:

World Wide Web (http://www.epson.co.th)

Termékspecifikaciokra vonatkozo informaciok, letolthetd illesztdprogramok, gyakori kérdésekre adott valaszok,
értékesitési tajékoztatds, valamint e-mailen keresztiil adott miiszaki timogatas allnak rendelkezésre.

Epson forrodrot (telefonszam: (66) 2685-9899)

A forrddrot a kovetkez6kben tud segiteni:
A Vasarlasi tanacsok és termékinformaciok
d A termék haszndlataval kapcsolatos kérdések vagy gondok

[d A javitasokra és a jotéllasra vonatkozé informacidk

Segitségnyujtas vietnami felhasznalok szamara
Informaci6forrasok, segitségnyujtas és szolgaltatasok elérhetGsége:

Epson forrodrot (telefon-  84-8-823-9239
szam):

Szolgaltatokozpont: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City
Vietnam

Segitségnyujtas indonéziai felhasznaldok szamara

Informacioforrasok, segitségnyujtas és szolgaltatasok elérhetdsége:

World Wide Web (http://www.epson.co.id)

A Termékspecifikaciok, letolthetd illesztdprogramok
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Segitségkérés

4 Gyakori kérdések (FAQ), vasarlasi tandcsok, e-mailes tudakozd

Epson forrodrot

[d  Vasarlasi tandcsok és termékinformaciok
d  Terméktamogatas
Telefon (62) 21-572 4350

Fax (62) 21-572 4357

Epson Szolgaltatokozpont

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No. 3A/B
JI. Arteri Mangga Dua,
Jakarta

Telefon/fax: (+62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor
J1. Gatot Subroto No. 2
Bandung

Telefon/fax: (+62) 22-7303766

Surabaya Hitech Mall It IIB No. 12
JI. Kusuma Bangsa 116 - 118
Surabaya

Telefon: (62) 31-5355035
Fax: (62) 31-5477837

Yogyakarta Hotel Natour Garuda

J1. Malioboro No. 60

Yogyakarta

Telefon: (62) 274-565478
Medan Wisma HSBC 4th floor

JI. Diponegoro No. 11

Medan

Telefon/fax: (+62) 61-4516173
Makassar MTC Karebosi Lt. Il Kav. P7-8

JI. Ahmad Yani No. 49

Makassar

Telefon: (+62) 411-350147 / 411-350148
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Segitségkérés

Segitségnyujtas malajziai felhasznalok szamara
Informaci6forrasok, segitségnyujtas és szolgaltatasok elérhetGsége:

World Wide Web (http://www.epson.com.my)

d  Termékspecifikiciok, letolthetd illesztéprogramok

4 Gyakori kérdések (FAQ), vasarlasi tandcsok, e-mailes tudakozd

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Koézponti iroda.

Telefon: 603-56288288
Fax: 603-56288388/399
Epson Helpdesk

[d  Vasarlasi tandcsok és termékinformaciok (infévonal)

Telefon: 603-56288222

[d  Aszervizeléssel, ajotallassal, a késziilék haszndlataval és a muszaki jellemz8kkel kapcsolatos kérdések (techvonal)

Telefon: 603-56288333

Segitségnyujtas indiai felhasznalok szamara

Informacioforrasok, segitségnyujtas és szolgaltatasok elérhetdsége:

World Wide Web (http://www.epson.co.in)

Termékspecifikacidk, letolthetd illesztéprogramok és termékinformaciok kérése e-mailben.
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Az Epson India kozpontja — Bangalore

Telefon: 080-30515000

Fax: 30515005

Epson India — regionalis irodak:

Hely Telefonszam Fax szam
Mumbai 022-28261515/16/17 022-28257287
Delhi 011-30615000 011-30615005
Chennai 044-30277500 044-30277575
Kolkata 033-22831589/90 033-22831591
Hyderabad 040-66331738/ 39 040-66328633
Cochin 0484-2357950 0484-2357950
Coimbatore 0422-2380002 NA

Pune 020-30286000 /30286001/30286002 020-30286000
Ahmedabad 079-26407176 /77 079-26407347

Segélyvonal

Szerviz, termékinformacié vagy patronrendelés — 18004250011 (9AM - 9PM) — Ingyenes hivoszam.

Szerviz (CDMA és mobil felhasznalok) — 3900 1600 (9AM - 6PM) El6hivo helyi STD kod

Segitségnyujtas a Fiilop-szigeteken él6 felhasznalok szamara

Ha technikai tandcsokra vagy egyéb szolgaltatasokra van sziiksége, forduljon bizalommal az Epson Philippines
Corporation céghez az alabbi telefon- és faxszamokon:

Févonal: (63-2) 706 2609
Fax: (63-2) 706 2665

Technikai segitségnytj- (63-2) 706 2625
tds kozvetlen vonala:

E-mail: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

World Wide Web (http://www.epson.com.ph)
Termékspecifikaciok, letolthetd illesztdprogramok, gyakori kérdések (FAQ) és e-mailes tudakozo.

Ingyenes hivoszam: 1800-1069-EPSON(37766)
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A forrédrot a kovetkezokben tud segiteni:
[d  Vasarlasi tandcsok és termékinformdciok
4 A termék hasznalataval kapcsolatos kérdések vagy gondok

d A javitasokra és a jotallasra vonatkozé informacidk
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