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Tassa Oppaassa Kaytetyt Merkinnat

e Turvamerkinnit

Kéyttoohjeissa ja projektorissa kdytetddn kuvakkeita, joiden avulla laitetta opastetaan kdyttdimaddn turvallisesti.

Opettele kuvakkeiden merkitykset ja

noudata niitd, jotta henkilo- ja omaisuusvahingoilta viltyttaisiin.

/\ Varoitus

Téama kuvakkeen tietojen huomiotta jattdminen saattaa johtaa laitteen vaaradn kasittelyyn, jolloin seurauksena voi olla henkildvahinko tai
jopa kuolema.

/\ Huom

Téma kuvakkeen tietojen huomiotta jattdminen saattaa johtaa laitteen vadradn kasittelyyn, jolloin seurauksena voi olla henkildvahinko tai
laitteen vaurioituminen.

e Yleiset tiedotusmerkinnit

Huomaa Viittaa toimenpiteisiin, joiden seurauksena voi olla vaurioituminen tai loukkaantuminen, ellei niitd suoriteta riittdvan huolellisesti.
Viittaa lisitietoihin ja seikkoihin, jotka on hyvi tietdd aiheesta.
- Viittaa sivuun, jolta 16ytyy tarkempia tietoja aiheesta.
» Tarkoittaa, ettd merkin edessd olevan alleviivatun sanan tai sanojen selitys on sanastossa. Katso Liite-kohdan osaa Sanasto.
@ “Sanasto” s.123
[Nimi] Tarkoittaa kaukosdatimen tai kiyttopaneelin painikkeiden nimié.

Esimerkki: [Esc]-painike

Valikon nimi

Viittaa Konfigurointi-valikon kohtiin.
Esimerkki:

Valitse Kuva-valikosta Kirkkaus.
Kuva - Kirkkaus
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Johdanto

Téssa luvussa kuvataan projektorin ominaisuudet ja osien nimet.



Projektorin Ominaisuudet

Nopea ja helppo asennus, projisointi ja sailytys Vaakatrapetsikorjauksen saadin

Télld toiminnolla voit nopeasti korjata heijastetun kuvan vaakasuuntaiset
vadristymat. Téstd on apua, jos projektorin asentaminen ndyton suuntaisesti
ei ole mahdollista.

e Kytke projektori paille ja pois paaltd yksinkertaisesti kiinnittimailld ja
irrottamalla virtajohto pistokkeesta.

e Projisoi suurille naytoille lyhyeltd etdisyydelta.

e Korkeutta on helppo sddtda yhdelld vivulla.

e Koska jddhdytystd ei tarvita, se on helppo panna pois kiyton jéilkeen.

=~ |
USB-kaapelikytkentd ja projisointi (USB Display) ®
] Thadn ( J

@ “Manuaalinen korjaus” s.37

Voit heijastaa kuvia tietokoneen néaytosta
kytkemaélld USB-kaapelin tietokoneeseen ilman
tietokonekaapelia.

@ “Kun projisoidaan USB Display -
toiminnolla” s.32

Hyodyllisia toimintoja kuvien projisoinnissa
=
Projisointisisdllon kasvattaminen laajakangasnaytolla (WXGA)
Projektorin liikkeiden havaitseminen ja kuvan vaaristymien Jos tietokoneessa on WXGA-nestekideniytts, 43(XGA)  16:10(WXGA)
automaattinen korjaaminen jonka kuvasuhde on 16:10, kuva voidaan >
projisoida samassa kuvasuhteessa. Voit kiyttaa
Projektori korjaa automaattisesti liikutettaessa tai siirrettdessd ilmenevat valkokankaita ja muita vaakasuuntaisia
pystysuuntaiset trapetsivaaristymat. néyttoja.
@ “Automaattinen Kkorjaus” s.37 @ “Projisoidun kuvan kuvasuhteen

muuttaminen” s.43

> -

Liita USB-tallennusviline ja projisoi elokuvia tai kuvia (PC Free-
toiminnolla)

Voit kytked projektoriin USB-tallennusvilineitd tai digitaalikameroita ja
projisoida tallennettuja kuvia.




Projektorin Ominaisuudet

Projektori tukee useita eri tiedostomuotoja, kuten elokuva- ja
kuvatiedostoja.

@ “Projisointi ilman tietokonetta (PC Free)” s.47

Useita toimintoja erinomaiseen energiansaastoon

e Useita toimintoja sdahkon tuhlauksen estimiseen
Projektorissa on lukuisia sisdisid toimintoja virran sddstimiseen, kuten
projisoidun kuvan himmentdminen, automaattinen sammutus -ajastin ja
virrankulutuksen sddtd projektorin ollessa valmiustilassa.
@ “ECO-valikko” s.85

e Toiminto virransddstotilan ndyttimiseen projisoidulla naytolld
Kun ECO-néytto on asetettu Paille Konfigurointi-naytossa, lehtikuvakkeet
(#7 ), jotka ilmaisevat virransadstotilan, nikyvit projisoidussa kuvassa
alhaalla vasemmalla, kun lampun kirkkaus on kytketty matalaan
kirkkauteen.
@ ECO - ECO-niyttd s.85

Kaukosdatimen hyodyntaminen

Kaukosdddintd voidaan kayttad erilaisten toimintojen suorittamiseen, kuten
kuvan osan suurentamiseen. Kaukosdadintd voidaan kayttdd myos
kohdistamaan huomio tiettyihin kohtiin tai tietokoneen hiirena.

@ “Kohdistintoiminto (Kohdistin)” s.54
@ “Kuvan osan suurentaminen (E-Zoom)” s.55

@ “Kaukosdatimen kéytto hiiriosoittimen ohjaamiseen (Langaton hiiri)”
.56

Suurenna ja projisoi tiedostoja asiakirjakameralla

Voit projisoida paperiasiakirjoja ja objekteja lisdévarusteena saatavan
asiakirjakameran avulla.

Liittamalla tietokoneen ja kayttamalld toimitukseen kuuluvaa ohjelmistoa
voit hyodyntad tdysin projektorin mahdollisuuksia.

@ “Valinnaiset Lisidvarusteet” s.114

Tehostetut turvallisuustoiminnot

e Salasanasuojaus kiyttdjien rajoittamiseksi ja hallitsemiseksi
Asettamalla salasanan voit rajoittaa projektorin kayttajid.
@ “Kayttdjien hallinta (Salasanasuojaus)” s.59

e Toimintalukko rajoittaa ohjauspaneelin painikkeiden kiyttod
Voit estdd projektorin asetusten luvattoman muuttamisen timéan avulla eri
tapahtumissa, kouluissa jne.
@ “Kdyton Rajoittaminen (Toimintalukko)” s.61

e Varustettu monenlaisilla varkaudenestolaiteita
Projektori on varustettu seuraavilla varkaudenestolaitteilla.
e Lukitusaukko
e Lukituskaapelin asennuskohta
@ “Varkaudenestolukko” s.62

Liittaminen langattomaan lahiverkkoon ja kuvien projisointi

Asentamalla toimitukseen kuuluvan tai valinnaisen langattoman
verkkolaitteen ja muodostamalla yhteyden langattomaan ldhiverkkoon
seuraavat toiminnot tulevat kaytettdviksi.

@ “Langattoman ldhiverkkoyksikén asentaminen” s.28



Projektorin Ominaisuudet

e Tietokoneen ndyton projisointi langattomasti

Voit projisoida tietokoneen naytén verkon
kautta kayttaimalld EasyMP Network Projection
-sovellusta.

EasyMP Network Projection on ladattavissa
seuraavalta verkkosivustolta.

http://www.epson.com . )))
”»)

® Quick Wireless Connection -toiminnon kayttiminen automaattisten
verkkoasetusten tekemiseen tietokoneessa (vain Windows)

Voit yhdistda projektorin ja tietokoneen
langattoman yhteyden avulla ja projisoi kuvat
tietokoneelta kytkemalld valinnaisen Quick
Wireless Connection USB Key -toiminnon
tietokoneeseen.

@ “Valinnaisen Quick Wireless Connection
USB Key -sovelluksen asentaminen” .28

e Kuvien projisointi kannettavilta laitteilta verkossa

Jos dlypuhelimeesi tai taulutietokoneeseesi on
asennettuna Epson iProjection -sovellus, voit
projisoida tiedot langattomasti laitteelta. Tama
mahdollista helpon kuvien katselun
alypuhelimella tai tablet-laitteella.

Voit ladata "Epson iProjection” -sovelluksen ilmaiseksi App Store- tai
Google play -kaupasta. Kaikki yhteyden ottamisesta App Store - tai
Google play -kauppaan aiheutuvat kustannukset ovat asiakkaan vastuulla.


http://www.epson.com

Osien nimet ja toiminnot

Nimi Toiminto
© | Jalan saatévipu Voit pidentéa tai lyhentdd sddadettavia etujalkaa vetamalla
Edesta/Ylhaalta jalan sédtovivusta.
@ “Kuvan sijainnin sditdminen” s.41
@) | Saadettiva etujalka Kun laite on asetettu pinnan péille, esim.
kirjoituspoydalle, saddd kuvan paikkaa pidentamalld
jalkaa.

@ “Kuvan sijainnin sddtdminen” s.41

®

AN-mykistyssdadin Veda kiinni linssin suojaamiseksi, kun projektori ei ole
kdytossd. Sulkemalla sédtimen projektorin kdyton aikana
voit piilottaa kuvan ja mykistdd danen.

@ “Kuvan piilottaminen ja 44nen mykistiminen
tilapdisesti (A/V-mykistys)” 5.53

Kaukovastaanotin Ottaa vastaan kaukosidtimen signaaleja.

Tarkennusrengas S4atad kuvan tarkennusta.
@ “Tarkennuksen korjaaminen” s.41

Zoomausrengas Sdatad kuvan kokoa.
@ “Kuvan koon sddtdminen” s.40

e 8 © o 9oe

Iimanottoaukko Ottaa ilmaa projektorin sisdosien jadhdyttdmiseksi.
(ilmansuodatin) @ “Ilmansuodattimen Puhdistaminen” s.105
Nimi Toiminto IiImansuodattimen Avaa ja sulkee ilmansuodattimen kannen.
@ | llImanpoistoaukko Ilmanpoistoaukko projektorin sisdosien jadhdytykseen. suojus @ “Ilmansuodattimen Vaihtaminen” s.110
Lukitusaukko Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-yhtion
A Huom valmistaman Microsaver Security System -

turvajérjestelman kanssa.

Al4 aseta kasvoja tai kisid ilmanpoistoaukon - « »
@ “Varkaudenestolukko” .62

helle tai aseta ilmanpoistoaukon ldhelle esineitd,
joihin kuumuus voi vaikuttaa kdpristimalla niitd (» | Kayttdpaneeli Kayttad projektoria.

tai muulla tavoilla, kun projektori on kdynnissa. @ “Ohjauspaneeli” s.13
Kuuma tuuletusaukon ilma saattaa aiheuttaa pa-
lovammoja, kdpristymista tai onnettomuuksia.

Vaakatrapetsikorjauk | Korjaa heijastetun kuvan vaakasuuntaisen vadristyman.
sen saadin @ “Manuaalinen korjaus” s.37

@  AN- Voit avata ja sulkea A/V-mykistyssdadin vetamalla

. - . . Lampun suojus Avaa tdma suojus vaihtaessasi projektorin lamppua.
mykistyssdaaténuppi nuppia.

@ “Lampun Vaihtaminen” s.107




Osien nimet ja toiminnot

Nimi

Toiminto

(® | Lampun suojuksen
kiinnitysruuvi

Kiinnitd ruuvaamalla lampun suojus paikalleen.

Takaosa

Nimi

Toiminto

Virransy6ttd

Kytkee virtajohdon projektoriin.
@ “Asennuksesta projisointiin” .30

USB-A-portti

¢ Kytkee USB-tallennuslaitteen tai digitaalikameran ja
projisoi elokuvat tai kuvat kayttamalla PC Free -
toimintoa.
@ “Projisointi ilman tietokonetta (PC Free)”
s.47

¢ Lisdvarusteena saatava asiakirjakamera liitetdan tahan.

¢ Toimitukseen kuuluvan tai valinnaisen Langaton
lahiverkkoyksikko -laitteen liittdmiseen.
@ “Langattoman lahiverkkoyksikon asentaminen”
s.28

¢ Valinnaisen Quick Wireless Connection USB Key:n
liittdmiseen.
@ “Valinnaisen Quick Wireless Connection USB
Key -sovelluksen asentaminen” s.28

@ | Langattoman
lahiverkkolaitteen
kiinnitysruuvi

Téama ruuvi kiinnittad langattoman lahiverkkolaitteen
suojuksen.




Osien nimet ja toiminnot

Nimi

Toiminto

USB-B-portti

e Kytkee projektorin tietokoneeseen USB-kaapelilla ja
projisoi tietokoneella olevat kuvat.
@ “Kun projisoidaan USB Display -toiminnolla”
$.32

e Kytkee projektorin tietokoneeseen USB-kaapelilla, jotta
voidaan kayttddLangaton hiiri -toimintoa.
@ “Kaukosaitimen kaytt hiiriosoittimen
ohjaamiseen (Langaton hiiri)” s.56

Audio-portti

Syottad ddnti laitteistosta, joka on kytketty Computer-
porttiin, S-Video-porttiin tai Video-porttiin.

Video-portti

Tulot videolahteista tuleville
komposiittivideosignaaleille.

Kaukovastaanotin

Ottaa vastaan kaukosddtimen signaaleja.

Kaiutin

Léhettad ddnta.

o009 © ©

HDMI-portti

Syottas videosignaaleja HDMI-yhteensopivista
videolaitteista ja tietokoneista. Projektori tukee HDCPM-
signaaleja.

@ “Laitteen kytkentd” s.23

5]

Computer-portti

Sy6ttad kuvasignaalia tietokoneesta ja
komponenttivideosignaalia muista videoldhteista.

S-Video-portti

Syottad S-Video-signaalia videoldhteista.

Alusta

T

I

C_ ;—@
- @JP/

Nimi

Toiminto

Kattotelineen
kiinnityspisteet
(kolme kohtaa)

Jos haluat ripustaa projektorin kattoon, kiinnita
lisdvarusteena saatava Kattoteline tdhéin.

@ “Projektorin asennus” 5.20
@ “Valinnaiset Lisavarusteet” s.114

Lukituskaapelin
asennuskohta

Vie lukituskaapeli (saatavana kaupoista) tahén ja lukitse
se paikalleen.

@ “Vaijerilukon asennus” s.62




Osien nimet ja toiminnot

Nimi

Toiminto

© | Takajalat

Voit pidentaa tailyhentéd jalkaa vaakasuoran kallistuksen
saatamiseksi kdantdmalld sitd, kun se on poydalla.

@ “Vaakasuuntaisen kallistuksen sddtaminen” s.41

@) | Saadettava etujalka

Kun laite on asetettu pinnan péaille, esim.
kirjoituspoydalle, sddda kuvan paikkaa pidentimalla
jalkaa.

@ “Kuvan sijainnin sddtdminen” s.41

Ohjauspaneeli

00)

. 0
; pes

Nimi Toiminto
@ | [Source Search] - Siirtyy seuraavaan tuloldhteeseen, joka ldhettdd kuvaa.
painike @ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja

heijastetun kuvan muuttaminen (Lihteen etsinta)”
s.31

@ | [Enter]-painike
[#]

¢ Kun niytossd on Konfigurointi-valikko tai ohjendytto,
silld hyvaksytdan nykyinen valinta, siirrytadn
valintatilaan ja vaihdetaan seuraavalle tasolle.

e Jos painiketta painetaan, kun analogisia RGB-signaaleja
ldhetetadn Computer-portista, Seuranta-,
Synkronointi- ja Paikka -toiminnot sdddetain
automaattisesti.

@ | [>1[Z]-painikkeet

o Nayttad Trapetsi, jossa voit korjata trapetsivadristymén
pysty- ja vaakasuunnissa.
@ “Manuaalinen korjaus” s.37

¢ Kun naytdssd on Konfigurointi-valikko tai Ohjenéytto,
niilld painikkeilla valitaan valikkokohdat ja asetusarvot.
@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.70
@ “Ohjeen kayttd” .89




Osien nimet ja toiminnot

Nimi Toimint ssee geo
m oIminto Kaukosaddin
@ | [Help]-painike Niyttas ja sulkee ohjendyton, jossa annetaan ohjeita
mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi.
@ “Ohjeen kaytto” s.89 -
© | [Escl-painike o Pysiyttad nykyisen toiminnon.

——0 O P ——
Computer  Video

e Jos titd painetaan, kun ndytdssa on Konfigurointi-
valikko, tilld paidsee edelliselle valikkotasolle.
@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.70

@ [21[M]-painikkeet e Voit sddtaa danenvoimakkuutta.

[2] Laskee ddnenvoimakkuutta.

[)] Nostaa danenvoimakkuutta.

@ “Ainenvoimakkuuden siitiminen” s.41

4 ) (s ) (s

— | | Auto Aspect  Color Mod

¢ Korjaa trapetsivadristyman vaakasuunnassa, kun
Trapetsi-naytto naytetdan.
@ “V/P-trapetsikorj” s.37

e Kun ndytdssd on Konfigurointi-valikko tai Ohjenéytto,
niilld painikkeilla valitaan valikkokohdat ja asetusarvot.
@ “Kiyttaminen Konfigurointi-valikko” s.70
@ “Ohjeen kayttd” s.89

[¢°]

[Menu]-painike Niyttdd ja sulkee Konfigurointi-valikon.

@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.70
Virtapainike Kytkee projektorin virran paille tai pois.
[l @ “Asennuksesta projisointiin” s.30
Merkkivalot IImaisee projisointilampun tilan.

@ “Merkkivalojen lukeminen” s.90




Osien nimet ja toiminnot

Nimi

Toiminto

Nimi

Toiminto

Virtapainike
[

Kytkee projektorin virran paille tai pois.
@ “Asennuksesta projisointiin” s.30

[Computer]-painike

Vaihtaa kuviin Computer-portista.

[Video]-painike

Ainakun painiketta painetaan, kuvaldhde vaihtuu Video-,
S-Video- ja HDMI-portin valilla.

Numeropainikkeet

Syoti salasana.
@ “Asetukset Salasanasuojaus” s.59

[ #]1-painike

e Kun ndytossd on Konfigurointi-valikko tai ohjenaytto,
silld hyvaksytadn nykyinen valinta, siirrytdan
valintatilaan ja vaihdetaan seuraavalle tasolle.

@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.70

e Toimii hiiren ykkdspainikkeena kiytettaessd Langaton
hiiri -toimintoa.

@ “Kaukosaitimen kaytto hiiriosoittimen
ohjaamiseen (Langaton hiiri)” s.56

® o o0® ©

[Auto]-painike

Jos painiketta painetaan, kun analogisia RGB-signaaleja
ldhetetdan Computer-portista, Seuranta-, Synkronointi-
ja Paikka -toiminnot sdddetddn automaattisesti.

©

[Aspect]-painike

Kuvasuhde muuttuu joka kerta, kun painiketta painetaan.

@ “Projisoidun kuvan kuvasuhteen muuttaminen”
s.43

[Num]-painike

Pida tatd painiketta painettuna ja syoté salasanat ja
numerot numero-painikkeilla.

@ “Asetukset Salasanasuojaus” s.59

[User]-painike

Valitse mika tahansa usein kaytetty kohde viidesta
kaytettavissd olevasta Konfigurointi-valikkokohteesta ja
madritd se tahdn painikkeeseen. Kun [User]-painiketta
painetaan, madritetyn valikkokohdan valinta/sdatonaytto
tulee nékyviin, jolloin voit tehda asetuksia/sd4t6ja yhdella
painalluksella.

@ “Asetukset-valikko” 5.75
Virrankulutus on mairitetty oletusasetukseksi.

[Menu]-painike

Néyttad ja sulkee Konfigurointi-valikon.
@ “Kayttaiminen Konfigurointi-valikko” s.70

[@][@][@][@]-
painikkeet

¢ Kun néytossa on Konfigurointi-valikko tai Ohjenéytto,
niilld painikkeilla valitaan valikkokohdat ja asetusarvot.
@ “Kayttdminen Konfigurointi-valikko” s.70

e Kun projisoidaan kayttamalla PC Freetd, ndita
painikkeita painamalla saadaan naytélle edellinen/
seuraava kuva, kierretadn kuvaa jne.
@ “PC Free -kiyttotavat” s.48

e Langaton hiiri -toimintoa kéytettiessé hiiriosoitin
siirtyy sithen suuntaan, johon painiketta painetaan.
@ “Kaukosadtimen kaytto hiiriosoittimen

»

ohjaamiseen (Langaton hiiri)” s.56

[Page]-painikkeet
(][]

Muuttaa sivuja tiedostoissa, kuten PowerPoint-
tiedostoissa, kun kdytetddn seuraavia suojausmenetelmia.

o Kun kéytetddn Langaton hiiri -toimintoa
@ “Kaukosaitimen kaytt hiiriosoittimen
ohjaamiseen (Langaton hiiri)” s.56
e Kun kdytetadn USB Display -toimintoa
@ “Kun projisoidaan USB Display -toiminnolla”
$.32
Jos projisoit kuvia PC Free -toiminnon avulla, voit siirtya
edelliseen/seuraavaan nayttoon nditd painikkeita
painamalla.

[E-Zoom]-painikkeet
[®][Q]

Suurentaa tai pienentdd kuvaa projisointikokoa
muuttamatta.

@ “Kuvan osan suurentaminen (E-Zoom)” s.55




Osien nimet ja toiminnot

Nimi

Toiminto

Nimi

Toiminto

(& | [AN Mute] -painike

o Kytkee kuvan ja ddnen péalle tai pois paalta.
@ “Kuvan piilottaminen ja d4nen mykistdminen
tilapdisesti (A/V-mykistys)” s.53

e Voit muuttaa Projisointi-tilaa seuraavasti pitamalla
painiketta painettuna noin viiden sekunnin ajan.
Etuala+» Etuala/katto
Taka-ala > Taka-ala/katto

[USB]-painike

Kun painiketta painetaan, projisoitava kuva vaihtuu
seuraavien vaihtoehtojen vililla:

e USB Display

e USB-A-porttiin kytketyn laitteen kuvat

(B | [Help]-painike

Néyttad ja sulkee ohjendyton, jossa annetaan ohjeita
mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi.

@ “Ohjeen kiytto” 5.89

[Source Search] -
painike

Siirtyy seuraavaan tulolidhteeseen, joka lihettdd kuvaa.

@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja
heijastetun kuvan muuttaminen (Lihteen etsintd)”
s.31

[Freezel-painike

Talld kuva pyséytetddn tai pysdytys peruutetaan.
@ “Kuvan pyséayttaminen (Freeze)” .53

Kaukosaatimen
valosateilyalue

Lihettaa kaukosddtimen signaaleja.

( | [Volume]-painikkeet
[<0][<0)]

[<] Laskee ddnenvoimakkuutta.
[<)] Nostaa ddnenvoimakkuutta.
@ “Ainenvoimakkuuden siitiminen” s.41

[Pointer]-painike

Néyttdd ruudulla olevan osoittimen.
@ “Kohdistintoiminto (Kohdistin)” s.54

[Esc]-painike

o Pysdyttad nykyisen toiminnon.

¢ Jos ndytossa on Konfigurointi-valikko, painikkeen
painaminen siirtad edelliselle tasolle.
@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.70

o Toimii hiiren kakkospainikkeena kéytettdessi
Langaton hiiri-toimintoa.
@ “Kaukosddtimen kiyttd hiiriosoittimen
ohjaamiseen (Langaton hiiri)” s.56

[Color Mode]-painike

Viritila muuttuu joka kerta, kun painiketta painetaan.
@ “Projisoinnin laadun valinta (Véritila valinta)” s.42

[LAN]-painike

Vaihtaa verkkoon kytketysti laitteesta naytettavadn
kuvaan.




Osien nimet ja toiminnot

Kaukosdatimen paristojen vaihtaminen A Huom

Jos kaukosdddin reagoi viiveelld tai jos se ei toimi, kun sitd on kaytetty
pidemman aikaa, paristojen virta on luultavasti vdhissd. Jos ndin kay, vaihda
paristot tdlléin uusiin. Pidd varalla kahta AA-kokoista mangaani- tai
alkaliparistoa. Et voi kdyttdd muita paristoja kuin AA-kokoisia mangaani-
tai alkaliparistoja.

Tarkista (+)- ja (-)-merkkien paikat paristolokeron sisilla varmistaaksesi,
ettd asetat paristot oikein pdin.

Jos akkuja ei kédytetd oikein, ne saattavat rdjahtdd tai vuotaa aiheuttaen
tulipalon, vammoja tai vaurioita tuotteelle.

Huomaa Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen.
Muista lukea seuraava kiyttdopas ennen paristojen kisittelya. Paina paristolokeron kantta alaspédin, kunnes se naksahtaa kiinni.
@ Turvaohjeet

Poista paristolokeron kansi.

Paina paristolokeron kannen salpaa ja nosta kansi ylos.




Osien nimet ja toiminnot

Kaukosdatimen kayttoalue




TOP

Projektorin valmistelu

Téssa kappaleessa selitetddn, kuinka projektori asennetaan ja projisointilahteet kytketaén.



Projektorin asennus

Asennustavat

Projektori tukee seuraavaa neljda projisointitapaa. Asenna projektori
asennuspaikan olosuhteiden mukaan.

e Kuvien heijastus valkokankaan
edestd. (heijastus Etuala)

e Kuvien projisointi Lapikuultavan
valkokankaan. (heijastus Taka-
ala)

oY S
il B

e Projektorin ripustus kattoon ja
kuvien heijastus valkokankaan
edestd. (Heijastus Etuala/katto)

e Projektorin ripustus kattoon ja
kuvien heijastus ldpikuultavan
valkokankaan takaa. (Taka-
ala/katto-projisointi)

&
- B

/\ Varoitus

e Projektorin ripustaminen kattoon edellyttdd erityistd asennustapaa
(kattotelinettd). Jos asennusta ei tehdd oikein, projektori voi pudota ja
ajheuttaa tapaturman ja loukkaantumisia.

e Jos Kattotelineen kiinnityspisteet kaytetddn liimoja ruuvien 16ystymisen
estimiseksi tai jos projektorissa kaytetdadn voiteluaineita tai 6ljyjd, projektorin
kotelo voi murtua ja aiheuttaa projektorin putoamisen kattotelineesti. Tama
voi aiheuttaa kattotelineen alla oleville ihmisille vakavan loukkaantumisen ja
vaurioittaa projektoria.

Ala kiyti liimaa ruuvien 16ystymisen estimiseksi kattotelinettd asentaessasi tai
sditdessisi. Ald myoskdan kiyti oljyja tai voiteluaineita tms.

o Ald peitd projektorin ilmanottoaukkoa tai ilmanpoistoaukkoa. Jos jompikumpi
aukoista on peitetty, sisdinen laimpdtila voi nousta ja aiheuttaa tulipalon.

Huomaa

Al kiytd projektoria kyljelliin. Tdma voi saada laitteen toimimaan
virheellisesti.

@ ¢ Projektorin kattoon ripustamiseen tarvitaan lisivarusteena saatava
Kattoteline.

@ “Valinnaiset Lisdvarusteet” s.114

e Projisoinnin oletusasetus on Etuala. Voit vaihtaa Etuala-asetuksesta
Taka-ala-asetukseen Kokoonpano-valikossa.
@ Laajennettu - Projisointi s.76

e Voit muuttaa Projisointi-tilaa seuraavasti pitdmalla

kaukosdatimen [A/V Mute]-painiketta painettuna noin viiden
sekunnin ajan.

Etuala <> Etuala/katto
Taka-ala+» Taka-ala/katto



Projektorin asennus

suuntaisesti ei onnistu.
@ “Tekee Trapetsikorjauksen” s.36

Asennustavat e Katso seuraavasta ohjeita, jos projektorin asentaminen ndyton

Asenna projektori seuraavia ohjeita seuraamalla.

e Asenna projektori niin, ettd se on ruudun kanssa yhdensuuntainen.
Jos projektori on asennettu kulmassa ndyttoon ndhden, projisoidussa
kuvassa ilmenee trapetsivddristyma.

e Katso seuraavasta ohjeita, jos projektorin asentaminen tasaiselle
pinnalle ei onnistu.

@ “Vaakasuuntaisen Kkallistuksen saatiminen” s.41
@ “Tekee Trapetsikorjauksen” s.36

Valkokankaan koko ja arvioitu projisointietaisyys

Projisointikoko madiritetddn projektorin etdisyyden perusteella
valkokankaasta. Katso oikealla olevat kuvat ja valitse paras paikka
valkokankaan koon mukaan. Kuvat osoittavat arvioidun lyhyimmén
etdisyyden suurimmalla zoomauksella. Seuraavassa on lisitietoja

e Aseta projektori tasaiselle pinnalle. projisointietdisyydesta.

Jos projektori on kallellaan, myos projisoitu kuva on kallellaan. @ “Niyton koko ja Projisointietdisyys” s.115

Kun korjaat trapetsivddristymén, projektin kuva saattaa pienentya.




Projektorin asennus

[Nédyton koko 16:10|

150"
(320%200cm)
100"
(220x130cm)
80"
(170x110cm)
50"
(110x67cm)

m 2m 3m 4m 5m



Laitteen kytkenta

Portin nimi, paikka ja liittimen suunta eroavat riippuen niihin liitetystd lahteesta.

Kuvaldhteiden kytkeminen

Jotta voit projisoida kuvia DVD-soittimilta, pelikonsoleista jne., kytke projektori jollakin seuraavista menetelmista.

@) Kun kiiytdssi on kaupoista saatavana oleva HDMI-kaapeli
Kytke HDMI-portti projektorin kuvaldhteeseen projektorin HDMI-portissa. Kuvaldhteen audio voidaan my6s lahettdd heijastetun kuvan kanssa.

@ Kun kiytdssi on lisivarusteena saatava komponenttivideokaapeli
@ “Valinnaiset Lisdvarusteet” s.114

Kytke kuvaldhteen komponenttilihdén portti projektorin kuvaldhteeseen projektorin Computer-portissa. Aénti voidaan lihettdd projektorin kaiuttimesta liittimalld kuvaldhteen
adnildhtoportti projektorin Audio-porttiin kaupoista saatavalla audiokaapelilla.

@ Kun kiytdssd on kaupoista saatava S-videokaapeli

Kytke videon lihtdportti projektorin kuvaldhteeseen projektorin Video-portissa. Tai liitd videolaitteen S-Video-lahtoportti projektorin S-Video-porttiin. Aénti voidaan ldhettia
projektorin kaiuttimesta liittdmalld kuvaldhteen ddnilahtoportti projektorin Audio-porttiin kaupoista saatavalla audiokaapelilla.



Laitteen kytkenta
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Huomaa

o Katkaise virta laitteistosta, johon haluat kytkeytyd ennen kytkemistd. Jos tuloldhde on p&illd, kun kytket sen projektoriin, sen pitdisi aiheuttaa toimintahiirio.

¢ Jos pistokkeen suunta tai muoto on erilainen, sitd ei saa yrittdd kytked vékisin. Laite saattaa vaurioitua tai toimia virheellisesti.




Laitteen kytkenta

e Kdyta HDMI-standardin mukaista HDMI-kaapelia.

¢ Jos sen lahteen portti, johon haluat kytked, on epitavallisen muotoinen, kytke projektoriin varusteisiin kuuluvan kaapelin tai lisivarusteena saatavan kaapelin
avulla.

e Projektoriin liitettavd kaapeli vaihtelee videolaitteen ldhettiman videosignaalityypin mukaan. Videolaite saattaa kyetd lihettdmadn eri tyyppisid videosignaaleita.
Seuraavassa esitelladn vakiokuvaresoluutiot, korkeimmasta matalimpaan.
Komponenttivideo > S-video > komposiittivideo
Katso videolaitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista, minka tyyppisia videosignaaleita se pystyy ldhettimdan. Komposiittivideo voi olla listattu "videoldhdoksi".

e Jos pelikonsoli on liitetty, projisoitu kuva saattaa olla hieman viivistynyt pelikonsolia kiytettdessa.
@ “Projisoinnin laadun valinta (Viritila valinta)” s.42

e Jos kaytit kaupoista saatavana olevaa 2RCA(L/R)/stereo mini-pin -audiokaapelia, varmista, ettd siind on merkintd “Ei vastusta”.

Tietokoneen kytkeminen

Jotta voit projisoida kuvia tietokoneelta, kytke tietokone joillakin seuraavista menetelmista.

() Kiytettiessd valinnaista tai kaupoista saatavaa tietokonekaapelia

Kytke tietokoneen niytdn 13htd projektorin Computer-porttiin. Ainti voidaan lahettdd projektorin kaiuttimesta kytkemilld tietokoneen danilihtdportti projektorin Audio-porttiin
kaupoista saatavalla audiokaapelilla.

Kun kiytossd on kaupoista saatavana oleva USB-kaapeli
Liité tietokoneen USB-portti projektorin USB-B-porttiin. Tietokoneen audio voidaan myos lahettda heijastetun kuvan kanssa.
@) Kun kiytdssi on kaupoista saatavana oleva HDMI-kaapeli

Liité tietokoneen HDMI-portti projektorin HDMI-porttiin. Tietokoneen audio voidaan my6s lahettad heijastetun kuvan kanssa.



Laitteen kytkenta
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Voit projisoida kuvia tietokoneesta liittdmalld projektorin tietokoneeseen USB-kaapelilla. Tatd kutsutaan USB Display -toiminnoksi.
@ “Kun projisoidaan USB Display -toiminnolla” s.32

USB-laitteiden liitanta

Voit kytked laitteita, kuten lisivarusteena saatava asiakirjakamera, USB-muisti ja USB-yhteensopivat kiintolevyt ja digitaaliset kamerat.

Liitd USB-laite projektorin USB-A-porttiin USB-laitteen toimitukseen kuuluvalla USB-kaapelilla.



Laitteen kytkenta
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Kun USB-laite on kytketty, voit projisoida tiedostot USB-muistilta tai digitaalikamerasta PC Free-toiminnon avulla.

@ “PC Free-esimerkkeja” s.47

Huomaa

o Jos kiytat USB-keskitintd, liitdntd ei valttdmattd toimi kunnolla. Digitaalikameroiden ja USB-laitteiden kaltaiset laitteet tulisi liittdd projektoriin suoraan.
e Kun kytket ja kaytit USB-yhteensopivia kiintolevyjd, varmista, ettd liitdt kiintoaseman mukana toimitetun AC-sovittimen.

e Kytke digitaalikamera tai kiintolevy projektoriin mukana toimitetulla USB-kaapeli tai kaapelilla, joka on tarkoitettu kaytettavaksi laitteen kanssa.

e Kiytd alle kolmen metrin pituista USB-kaapelia. Jos kaapeli on yli kolmen metrin pituinen, PC Free -toiminto ei ehkd toimi oikein.

USB-laitteiden irrottaminen

Irrota USB-laitteet projektorista projisoinnin jilkeen. Kun olet sammuttanut digitaalikameran tai kiintolevyn virran, irrota se projektorista.



Laitteen kytkenta

Kytke virta projektoriin ja paina kaukosdatimen [LAN]-painiketta.

Langattoman lahiverkkoyksikon asentaminen

Léhiverkon valmiustilanaytto tulee nakyviin.

Asentamalla toimitukseen kuuluvan tai valinnaisen lidhiverkkolaitteen voit
projisoida tietokonendyton verkon kautta. Varmista, ettd SSID- ja IP-osoitetiedot nakyvat lahiverkon

valmiustilandytolld ja irrota sitten Langaton lahiverkkoyksikko -laite.

Liitd langaton lahiverkkolaite projektorin USB-A-porttiin.

Liitd Quick Wireless Connection USB Key USB-A-porttiin.

¢ Kun muodostat yhteyden verkkoon langattomalla lahiverkolla,

varmista, ettd teet verkkoasetukset Konfigurointi-valikossa.
@ “Langaton LAN-valikko” s.80

e Kun siirrdt projektoria, varmista turvallisuussyistd, ettd irrotat
langattoman LAN-yksikon.

ﬂ Kun "Verkkotietojen padivitys on valmis. Poista Quick Wireless
Connection USB Key." tulee ndkyviin, irrota Quick Wireless
Connection USB Key.

Asenna Langaton lahiverkkoyksikko -laite takaisin projektoriin.

Liitd Quick Wireless Connection USB Key kayttamaasi
tietokoneeseen.

Valinnaisen Quick Wireless Connection USB Key -sovelluksen

asentaminen . a . . . :
Katso seuraavien vaiheiden ohjeet Quick Wireless Connection USB

Kun asennat valinnaisen Quick Wireless Connection USB Key -sovelluksen, Key:n toimitukseen kuuluvasta kdyttdoppaasta.
sinun on irrotettava ensin Wireless LAN unit -laite ja sen jalkeen liitettava
Quick Wireless Connection USB Key USB-A-porttiin.
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Peruskaytto

Téssd kappaleessa kuvataan, kuinka projisoida ja sditda kuvia.



Kuvien heijastaminen

(X3 ° oo A A/V' k. t d' .
Asennuksesta projisointiin QY Avea Avmykistyssaadin

Téssd osassa selitetddn, kuinka videolaite liitetddn projektoriin HDMI- B Kaynnista videolaite.

kaapelilla ja projisoidaan kuvia.
Jos kuvaa ei projisoida, voit vaihtaa projisoidun kuvan yhdelld seuraavista

menetelmista.
Huomaa

Varmista, ettd liitit ensin kaapelin ldhteestd projektoriin ja liitdt sitten
virtajohdon projektoriin.

e Paina kaukosdatimen tai ohjauspaneelin [Source Search] -painiketta.
@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan
muuttaminen (Ldhteen etsinta)” s.31

e Paina kaukosddtimen kohdeportin painiketta.
@ “Kohdekuvaan vaihtaminen kaukosddtimelld” s.32

e Sdada kuvaa tarvittaessa projisoinnin jalkeen.
@ “Tekee Trapetsikorjauksen” s.36

@ “Tarkennuksen korjaaminen” s.41

e Kun kytket projektorin pois piiltd, paina [(D]-virtapainiketta
kahdesti.

n Liita projektori videolaitteeseen HDMI-kaapelilla.

a Kytke projektori virtajohdolla sahkopistorasiaan.

B Kytke projektoriin virta.



Kuvien heijastaminen

Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja
heijastetun kuvan muuttaminen (Lahteen etsinta)

Voit projisoida kuvat kuvaa parhaillaan vastaanottavasta portista
painamalla [Source Search] -painiketta.

Kaukosadatimen kaytto Kayttopaneelin kdytto

H/V

. Source Search E
Comuter Video
‘

CLan R 5o RO 5o pisiey R Hom-

Kun kaksi tai useampia kuvaldhteitd on kytkettynd, paina [Source Search]
-painiketta, kunnes kohdekuva projisoituu.

Kun videolaitteisto on kytkettyni, aloita toisto ennen timédn toiminnon
aloittamista.

Seuraava ruutu nakyy, kun kuvasignaaleja ei syoteta.

[Ldhteen etsintdl

= S-Video
-me— Yideo

N = HDMI

USB Display

— USB
(@3 LAN

-Kytke kuvasighaali.
-Valitse lihde painamalla 5.

Signaalin tila

filB— Tietokone Pois

Pois
Pois
Pois
Pois
Pois
Pois

([#1:Valitse [®] :Enter

[Esc] :Lopeta |




Kuvien heijastaminen

Kohdekuvaan vaihtaminen kaukosaatimella

Voit siirtyd suoraan kohdekuvaan painamalla seuraavia kaukosdidtimen
painikkeita.

Kaukosdadin

Source Search
Computer  Video usB

) Vaihtaa kuviin Computer-portista.
@ Kun painiketta painetaan, projisoitava kuva vaihtuu seuraavien lahteiden
valilla.
e S-Video-portti
e Video-portti
e HDMI-portti
@) Kun painiketta painetaan, projisoitava kuva vaihtuu seuraavien lahteiden
valilla.
e USB Display
e USB-A-porttiin kytketyn laitteen kuvat
@ Vaihtaa verkkoon kytketysti laitteesta niytettivdin kuvaan.

Kun projisoidaan USB Display -toiminnolla

Voit projisoida kuvia tietokoneesta liittdmalld projektorin tietokoneeseen
USB-kaapelilla.

Voit projisoida kuvia ja ldhettdd adntd yhdella USB-kaapelilla.

Kaynnistda USB-néyttd asettamalla konfigurointindytossa USB Type B
vaihtoehtoon USB Display.

@ Laajennettu - USB Type B s5.76

Jarjestelmadvaatimukset

Kayttojarjestel- | Windows 200071

ma Windows XP*2 Professional 32-bittinen
Home Edition 32-bittinen
Tablet PC Edition 32-bittinen

Windows Vista Ultimate 32-bittinen
Enterprise 32-bittinen
Business 32-bittinen

Home Premium 32-bittinen
Home Basic 32-bittinen

Windows 7 Ultimate 32/64-bittinen
Enterprise 32/64-bittinen
Professional 32/64-bittinen
Home Premium 32/64-bittinen
Home Basic 32-bittinen
Starter 32-bittinen

Windows 8 Windows 8 32/64-bittinen
Windows 8 Pro 32/64-bittinen
Windows 8 Enterprise 32/64-bittinen




Kuvien heijastaminen

Keskusyksikko Mobile Pentium III 1,2 GHz tai tehokkaampi Kytkenta ensimmadisen kerran
Suositus: Pentium M 1,6 GHz tai tehokkaampi

Ohjain tdytyy asentaa ensimmaiselld kerralla, kun projektori ja tietokone

Muistikapasi- Viéhintdén 256 Mt kytketddn USB-kaapelin avulla. Toimenpide on erilainen Windows- ja Mac

teetti Suositus: véhintddn 512 Mt OS -kayttojirjestelmassa.

Kaytettavissa Viahintddn 20 Mt

oleva e Ohjainta ei tarvitse asentaa seuraavalla kerralla, kun otat yhteyden.

tila kiintolevylla e Kun kuvia tulee useista lihteistd, vaihda tulolihde arvoon USB
Display.

Naytto Kuvatarkkuus vahintdan 640x480 ja enintddn 1600x1200.

Virindytts, 16-bittinen tiysviri tai parempi e Jos kidytat USB-keskitintd, liitdntd ei valttimattd toimi kunnolla.

Kytke USB-kaapeli suoraan projektoriin.

*1 Ainoastaan Service Pack 4 e Et voi muuttaa valinta-asetuksia, kun USB Display -toiminto on
*2 Paitsi Service Pack 1 kaytossa.

Kéyttojarjestel- | Mac OS X 10.5.x 32-bittinen
ma Mac OS X 10.6.x 32/64-bittinen Liita tietokoneen USB-portti projektorin USB-B-porttiin USB-
Mac OS X 10.7.x 32/64-bittinen kaapelilla.
Mac OS X 10.8.x 32/64-bittinen -
DL - : % Windows 2000- tai Windows XP -kiyttojarjestelmissd nakyviin
Power PC G4 1GHz t @
Keskusyksikké owe.r Z tal nopeampl . ) tulee viesti, joka pyytid kdynnistimain tietokoneen uudelleen.
Suositus: Intel Core Duo 1,83 GHz tai nopeampi Valitse Fi.
Muistikapasi- Vihintddn 512 Mt
teetti
i s Windows 2000
Kdytettdvissa Vihintaan 20 Mt
oleva Kaksoisnapsauta Tietokone, EPSON PJ_UD, ja sitten
tila kiintolevyl- EMP_UDSE.EXE.
la Windows XP
Naytto Kuvatarkkuus vahintddn 640x480 ja enintdidn 1680x1200. Ohjaimen asennus kiynnistyy automaattisesti.
Virinaytto, 16-bittinen taysviri tai parempi

[Windows Vista/Windows 7/Windows 8|

Kun valintaruutu nakyy, napsauta Run EMP_UDSE.exe.
a Kun lisenssisopimusnayttd tulee esiin, napsauta Hyvéksyn.



Kuvien heijastaminen

=
a

Tietokoneen kuvia heijastetaan.

Saattaa kulua jonkin aikaa, ennen kuin tietokoneen kuvia
heijastetaan. Ald koske laitteeseen ilikd irrota USB-kaapelia tai

sammuta projektoria, ennen kuin tietokoneen kuvat on heijastettu.

Irrota USB-kaapeli, kun olet paattanyt projisoinnin.

Kun irrotat USB-kaapelin, Poista laite turvallisesti -toimintoa ei
tarvitse kayttda.

e Jos sitd ei asenneta automaattisesti, kaksoisnapsauta
tietokoneessa Oma tietokone - EPSON_PJ_UD -
EMP_UDSE.EXE.

¢ Jos mitddn ei projisoidu, napsauta tietokoneessa Kaikki
ohjelmat - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson
USB Display Vx.xx.

e Kun kiytetddn tietokonetta, jossa on Windows 2000 kayttajan
hallinnassa, asennuksen aikana saatetaan ndyttid Windowsin
virheilmoitus, etkd voi mahdollisesti asentaa ohjelmistoa. Jos
ndin kdy, yritd paivittdid Windows uusimpaan versioon,
kéynnistd uudelleen ja yritd sitten kytkentdd uudelleen.

Saat lisdtietoja ottamalla yhteytté jdlleenmyyjadn tai lahimpaan
osoitteeseen, joka on mainittu seuraavassa asiakirjassa.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

oS

Liita tietokoneen USB-portti projektorin USB-B-porttiin USB-
kaapelilla.

USB Display -toiminnon asetuskansio nédkyy Finder.

Kaksoisnapsauta USB Display -asennusohjelma -kuvaketta.

Suorita asennus noudattamalla ndyton ohjeita.

Kun lisenssisopimusndyttd tulee esiin, napsauta Hyvaksyn.
Syotd paakayttdjan salasana ja kdynnistd asennus.

Kun asennus on valmis, USB Display -kuvake ndkyy Dock- ja
valikkorivilla.

Tietokoneen kuvia heijastetaan.

Saattaa kulua jonkin aikaa, ennen kuin tietokoneen kuvia
heijastetaan. Alid koske laitteeseen dlikd irrota USB-kaapelia tai
sammuta projektoria, ennen kuin tietokoneen kuvat on heijastettu.

Kun lopetat projisoinnin, valitse Hajanainen valikkopalkin USB
Display -kuvakevalikosta tai Dock-rivilta ja irrota sitten USB-kaapeli.

¢ Jos USB Display -asennuskansio ei tule automaattisesti

nédkyviin Finder:issa, kaksoisnapsauta tietokoneen EPSON
P]_UD - USB Display -asennusohjelma-painiketta.

¢ Jos jostain syystd mitddn ei projisoidu, osoita USB Display
-kuvaketta Dock-rivilla.

e Jos USB Display -kuvaketta ei ole Dock-rivilla,
kaksoisnapsauta USB Display Sovellukset-kansiosta.

e Jos valitset Poistu-kohdan USB Display-kuvakevalikosta
Dock-rivilld, USB Display -toiminto ei kdynnisty
automaattisesti, kun kytket USB-kaapelin.

Asennuksen poisto

Windows 2000

Napsauta Kaynnistd, valitse Asetukset, ja napsauta sitten
Ohjauspaneeli.

Kaksoisnapsauta Lisda tai poista ohjelmia.
Napsauta Vaihda tai poista ohjelmia.

Valitse Epson USB Display ja napsauta Vaihda/poista.
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Windows XP

n Napsauta Kdynnistd, ja napsauta sitten Ohjauspaneeli.
a Kaksoisnapsauta Lisda tai poista ohjelmia.

B Valitse Epson USB Display ja napsauta Poista.

|Windows Vista/Windows 7|

n Napsauta Kadynnistd, ja napsauta sitten Ohjauspaneeli.
a Napsauta Poista ohjelman asennus kohdassa Ohjelmat.

B Valitse Epson USB Display ja napsauta Poista asennus.

Avaa Oikopolut ja valitse sitten Etsi. Napsauta hiiren oikealla
painikkeella (ja pida painettuna) Epson USB Display Ver.XXX.

a Napsauta Poista app bar -palkissa.
B Valitse Epson USB Display ja napsauta Poista.

a Poista asennus naytdn ohjeiden mukaisesti.

Avaa Ohjelmat-kansio, kaksoisosoita USB Display, ja kaksoisosoita
Tyokalu.

a Suorita USB Display -asennuksen poisto-ohjelma.



Projisoitujen kuvien saataminen

e Manuaalinen korjaus (Quick Corner)
Korjaa manuaalisesti ja erikseen nelja nurkkaa.

Tekee Trapetsikorjauksen

Voit korjata kuvien trapetsivddristyman yhdelld seuraavista menetelmista.

e Korjataan automaattisesti (Autom. pystytrapetsi)
korjaa automaattisesti pystysuuntaiset trapetsivadristymait.

e Manuaalinen korjaaminen (Vaakatrapetsikorjaus)
Korjaa manuaalisesti vaakasuuntaisen trapetsivadristyméan
vaakatrapetsikorjauksen sddtimelld.

P
P F ﬁ |:| Kun korjaat trapetsivddristyman, projektin kuva saattaa pienentya.
t )

v

e Manuaalinen korjaus (V/P-trapetsikorjaus)
Télla toiminnolla voit manuaalisesti korjata vaaka- ja pystysuuntaiset
vadristymat erikseen.

> e




minen

Projisoitujen kuvien saat

Automaattinen korjaus Manuaalinen korjaus

Voit korjata manuaalisesti kuvien trapetsivddaristyman.
Automaattinen pystytrapetsi L ) ) o o .
Projisoitava kuva voidaan korjata V/P-trapetsikorj -toiminnon avulla, jos

Projektori korjaa pystysuuntaisen trapetsivddristymén ja tarkennusongelmat seuraavat ehdot tayttyvit.
automaattisesti, mikdli se havaitsee liikettd - jos projektori esimerkiksi
asennetaan, sitd liikutetaan tai sen asentoa muutetaan. Tdmd toiminto on
nimeltddn Autom. pystytrapetsi.

Korjauskulma: noin 30° oikeaan ja vasempaan / noin 30" ylos ja alas

. e . . . . Vaakatrapetsikorjaus
Kun projektoria siirretddn, se ndyttad ruudun sddtdjen suorittamiseksi ja P )

korjaa projisoidun kuvan timén jilkeen automaattisesti. Siirra vaakatrapetsikorjauksen saddintd oikealle tai vasemmalle suorittaessasi

Projisoitava kuva voidaan korjata Autom. pystytrapetsi -toiminnon avulla, vaakatrapetsikorjauksen.

jos seuraavat ehdot tayttyvit.

Korjauskulma: noin 30° ylos ja alas ‘ -

@ e Autom. pystytrapetsi toimii vain, kun Kokoonpano-valikon
Projisointi-asetukseksi on valittu Etuala.

@ Laajennettu - Projisointi s.76

v

o Jos et halua kiyttdd Autom. pystytrapetsi -toimintoa, madritdi Autom.
pystytrapetsi -toiminto asentoon Pois.

@ Asetukset - Trapetsi - V/P-trapetsikorj- Autom. pystytrapetsi ' g

e Kun kidytit Vaakatrapetsikorjauksen sdddintd, aseta
Vaakatrapetsikorjaus-asetus Pailld.
@ Asetukset - Trapetsi - V/P-trapetsikorj - Vaakatrapetsikorjaus
$.75

s.75

¢ Voit korjata vaakasuuntaisen trapetsivddristyman V/P-trapetsikorj-
toiminnolla.

V/P-trapetsikorj

Télla toiminnolla voit manuaalisesti korjata vaaka- ja pystysuuntaiset
vadristymat erikseen.

Paina ohjauspaneelin [X]- tai ["Z] -painiketta projisoinnin aikana,
kun haluat nayttaa Trapetsi-ndyton.
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. ¥y V/P-trapetsi voidaan asettaa Kokoonpano-valikosta.
[Trapetsil
Pystytrapetsi @ Asetukset - Trapetsi - V/P-trapetsikorj s.75

Vaakatrapetsi

Quick Corner

[ [#]1:Pystytrapetsi [¢]:Vaakatrapetsi )

Télld toiminnolla voit korjata manuaalisesti heijastetun kuvan kaikki nelja
) o o ] o kulmaa erikseen.
Korjaa trapetsivaaristyma painamalla seuraavia painikkeita.

Korjaa trapetsivddristyméd painamalla [ZX]- tai [\]-painiketta. Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.

— P ¢—

| @ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.70

‘ I Kaukosaatimen kadytto Kéyttopaneelin kdytto

| | Menu Esc
- - CA0

H/V
H/V H/V
- ‘ m [

()
User Pointer
D@ o\« s

3




Projisoitujen kuvien saataminen

a Valitse Trapetsi kohdasta Asetukset.

Kuva Return
Signaali Zoomaus

. Toimintalukko Tayslukitus
LE LTI H ] | Kohdistimen muoto Kohdistin 1
f | Adnenvoimakkuus 0

Laajennettu Kaukovastaanotin Etu/taka
Kdyttdjdpainike Virrankulutus
Verkko Testikuva
Palauta
ECO
Info
Palauta
([Esc]:Return [#]:Valitse [@] :Enter [Menu]:Lopeta |

B Valitse Quick Corner ja paina sitten [<«]-painiketta.

[Trapetsil Return

V/P-trapetsikorj

MQuick Corner &

( [Esc] :Return [#1:Valitse [@1:Enter  [Menul:Lopeta |

ﬂ Valitse saddettava kulma kayttamalla kaukosaatimen [—]-, []-
[@]— ja [9]—painikkei|la tai ohjauspaneelin [X]-, [*Z]-, [<]- ja [W]-
painikkeilla (tai [Wide]/[Telel-painikkeilla), valitse korjattava kulma
ja paina sitten [«]-painiketta.

[Quick Corner]

Valitse alue.

£/ ¢ 1:Valitse
[®] :Enter
[Esc] : Return (nollaa/siirry pitdmalld
alhaalla 2 sekuntia)

B Valitse saadettava kulma kayttamalld kaukosaatimen [c>]-, [],
[@]— ja [9]—painikkei|la tai ohjauspaneelin [X]-, [\Z]-, [<]- ja [W]-
painikkeita (tai [Widel/[Tele]-painikkeita) korjaa kulman sijainti.
Kun [<«]-painiketta painetaan, tulee nédkyviin vaiheessa 4 esitetty
nédyttd, joka mahdollistaa korjattavan alueen valinnan.

Kun sdddettdessd nédkyviin tulee viesti "Ei voi siirtyd endd.", muotoa ei
voi sddtdd endd yhtddn pidemmélle harmaan kolmion osoittamaan
suuntaan.
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[Quick Corner] @ Jos [Esc]-painiketta pidetddn painettuna noin kahden sekunnin
ajan, kun kulman valinta -ndytté vaiheessa 4 on nékyviss,
seuraava nayttd tulee esiin.

[Trapetsil

Nollaa Quick Corner

Siirry V/P-trapetsikorj

Ei voi siirtyd endd.

(([Escl /I®] :Return [$] :Valitse [Menul:Lopeta |
+/ 4 ]:Sdddd
[Esc] L1 :Return Nollaa Quick Corner: Nollaa Quick Corner -korjausten
tuloksen.
) ) ) ) ) L Siirry V/P-trapetsikorj: Vaihtaa korjausmenetelméksi V/P-
Toista toimenpiteet 4 ja 5 tarvittaessa ja saada jaljella olevat trapetsikorj.
kulmat. @ “Asetukset-valikko” s.75
Kun olet valmis, poistu korjausvalikosta [Esc]-painiketta painamalla.
Koska Trapetsi vaihdettiin Quick Corner-toimintoon, nurkan k cosenee o
valintandyttd vaiheessa 4 tulee ndkyviin, kun ohjauspaneelilla Kuvan koon saataminen
painetaan seuraavan kerran [Z]- tai [\Z]-painiketta. Muuta Trapetsi
arvoon V/P-trapetsikorj, jos halutaan suorittaa vaaka- ja Sdada kohdistusta sadtamalld projisoidun kuvan kokoa.

pystysuuntaisia korjauksia ohjauspaneelin [ZX]- tai [*%]-painikkeella.
@ Asetukset - Trapetsi - V/P-trapetsikorj s.75

>
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Projisoitujen kuvien saataminen

Kuvan sijainnin saataminen

Paina jalansddtovipua nostaaksesi sdddettdvda etujalkaa. Voit sdatdda kuvan
sijaintia kallistamalla projektoria enintddn 12 astetta.

$ Mitd suurempi kallistuksen kulma on, sitd vaikeampi on tarkentaa.
Asenna projektori niin, ettd sitd tdytyy kallistaa vain pienessd kulmassa.

Vaakasuuntaisen kallistuksen saataminen

Voit pidentdd tai lyhentdd takajalkaa vaakasuoran kallistuksen sdatamiseksi.

1

) Pidenni takajalkaa.
@ Lyhenni takajalkaa.

Tarkennuksen korjaaminen

Voit korjata tarkennusta tarkennusrenkaan avulla.
’\%

Ainenvoimakkuuden siitiminen

Voit sddtda adnenvoimakkuutta yhdelld seuraavista menetelmista.

e Saadd danenvoimakkuutta kaukosddtimen tai ohjauspaneelin [Volume] -
painikkeella.
[®] Laskee danenvoimakkuutta.
[®] Nostaa ddanenvoimakkuutta.

Kaukosdatimen kaytto

) N O
Page | E-Zoom | Volume

A/V Mute

Kayttopaneelin kdyttd

H/V

528




Projisoitujen kuvien saataminen

e Sdadd ddnenvoimakkuutta Konfigurointi-valikosta.
@ Asetukset - Adnenvoimakkuus s.75

/A\ Huom

Aseta danenvoimakkuus aluksi pienelle.

Kova dkillinen 4dni voi aiheuttaa kuulovaurioita. Pienennd ddnenvoimakkuus
aina ennen virran katkaisemista. Voit lisitd ddnenvoimakkuutta vahitellen
laitteen kdynnistdmisen jéalkeen.

Projisoinnin laadun valinta (Varitila valinta)

Asettaa viritilan ympdriston mukaan. Kuvan kirkkaus riippuu valitusta

Aina kun painat [Color Mode] -painiketta, valkokankaalla ndkyy Viritila
nimi, ja Viritila vaihtuu.

Kaukosdadin

Ca4)(Cs5)Ce)
Auto Aspect  Color Mode

(7 Cs8)
(Num) (0 )

Menu/\

| Dynaaminen

Tarkista viéritila Konfigurointi-valikosta.
@ Kuva - Viritila 5.73

tilasta.
Tila Sovellus

Dynaaminen Téama tila sopii erinomaisesti kdytettaviksi valoisissa
tiloissa.

Olohuone Téama tila sopii erinomaisesti kdytettaviksi huoneessa,
jonka verhot on suljettu.

Elokuva Thanteellinen elokuvien katseluun pimedssa huoneessa.
Antaa kuville luonnollisen savyn.

Peli o Tdma tila sopii erinomaisesti pelien pelaamiseen

valoisissa tiloissa.
e Peli-tilaan vaihtaminen kestdd muutaman sekunnin.
e Voit pienentda nayttoviivettd asettamalla
tulosignaalin progressiiviseksi signaaliksi 480p tai
720p. Katso pelikonsolin toimitukseen kuuluvista
asiakirjoista lisitietoja tulosignaalin sddtamisesta.

Asetus Aut. himmennin

Asettamalla valontiheyden automaattisesti ndytetyn kuvan kirkkauden
mukaan voit katsella hyvan virisid ja rikkaita kuvia.

Paina [Menul-painiketta.
@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.70

Kaukosaatimen kadytto

VAN,

BN %'m

Kayttopaneelin kdytto
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a Valitse Aut. himmennin kohdasta Kuva. Muutosmenetelmat

Aina kun painat [Aspect]-painiketta, ndytolld nakyy kuvasuhteen nimi ja
kuvasuhde vaihtuu.

Kuva Return
e Vritila Dynaaminen e
Signaali Kirkkaus 0 Kaukosaadin

Kontrasti 0

43

Asetukset Terdvyys 0 [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] |

Viarildmpdatila Korkea |
Laajennettu Varinsdato Auto  Aspect  Color Mode

Aut. himmennin &Pois 7 8 9
Verkko Palauta
ECO

Menu Esc
Info O) /\( :>
NN
Palauta
([Esc]:Return [$1:Valitse [@] :Enter [Menu]:Lopeta ) Voit madrittdd kuvasuhteen Konfigurointi-valikosta.
@ Signaali - Kuvasuhde s.73

Valitse Normaali tai Nopea.

Asetus tallennetaan kullekin Viritila.

Asetettuna tilaan Nopea kuvan kirkkautta sdddetddn heti, kun
kohtaus vaihtuu.
Joka kerta, kun [Aspect]-painiketta painetaan, kuvasuhde muuttuu eri

ﬂ Paina [Menu] -painiketta, kun olet tehnyt asetukset. vaihtoehtojen vililld jirjestyksessiNormaali tai Automaattinen, 16:9, Tdysi,
Zoomaus ja Natiivi.

Esimerkki: 1080p signaalin tulo (kuvatarkkuus: 1920x1080, kuvasuhde: 16:9)

Kuvasuhteen muuttaminen

Kuvien projisointi videolaitteesta tai HDMI-portista

Projisoidun kuvan kuvasuhteen muuttaminen

Projisoidun kuvan kuvasuhdetta® voi muuttaa tulosignaalien tyyppiin,
korkeuden ja leveyden suhteeseen ja kuvatarkkuuteen.

Kaytettdvissa olevat kuvasuhteet vaihtelevat kullakin hetkelld projisoitavasta
kuvasignaalista.



Projisoitujen kuvien saataminen

@ Normaali tai Automaattinen
@ 169

@ Taysi

@ Zoomaus

@ Natiivi

Kuvien projisoiminen tietokoneelta

Seuraavassa esitetddn esimerkit kaikkien kuvasuhteiden projisoinnista.
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Projisoitujen kuvien saataminen

@ Jos kuvasta puuttuu osia, aseta Konfigurointi-valikon Kuvatarkkuus-

asetukseksi tietokoneen ndytdn koon mukaan joko Laaja tai
Normaali.

@ Signaali - Kuvatarkkuus s.73




TOP

Hyodyllisia Toimintoja

Téssd luvussa annetaan hyodyllisid vinkkejd esitysten pitdmistd varten sekd kuvataan turvatoiminnot.



Projisointitoiminnot

tenint: i : t i Tiedostot i | Huomautukset
Projisointi ilman tietokonetta (PC Free) yyppi (t'aerkzsn :e))/yppl uomautu
Voit projisoida tallennettuja tiedostoja ilman tietokonetta kytkemélld Elokuva avi e Eivoi heijastaa kuvia, joiden kuvatarkkuus on
projektorin USB-tallennuslaitteeseen, kuten USB-muistitikkuun tai USB- suurempi kuin 1280 x 720.
kiintolevyyn. Tdman toiminnon nimi on PC Free. e Adnimuoto voi toistaa ainoastaan lineaarista
PCM- ja ADPCM-dénta.

e Et ehkd voi kdyttdd USB-tallennuslaitteita, joihin on yhdistetty

suojaustoimintoja. e Kun kytket ja kaytit USB-yhteensopivia kiintolevyjd, varmista, ettd
* Et voi korjata trapetsivédristymdd, kun projisoit PC Free - liitit kiintoaseman mukana toimitetun AC-sovittimen.
eftmtiornalley, vell<a et eljarpemesiin [P o [PO-patel S, e Projektori ei tue joitakin tiedostojérjestelmid, joten kaytd
tallennusvilinettd, joka on formatoitu Windows-kayttojarjestelmass.
e Formatoi tallennusviline FAT16/32-jérjestelméss.

Maaritykset tiedostoille, joita voidaan heijastaa kdayttaen PC Free-

toimintoa
tyyppi Tiedostotyyppi | Huomautukset PC Free-esimerkkeja
(tarkenne) USB-muistiin tallennettujen kuvien projisointi

Kuva Jjpg Seuraavia ei voi heijastaa.
- CMYK-véritilan muodot © j
- Progressiiviset muodot
- Kuvat, joiden kuvatarkkuus on suurempi kuin = ST
8192 x 8192 f’" ; '
JPEG-tiedostojen ominaisluonteesta johtuen kuvia tl jpg png

ei ehkd voi heijastaa tarkasti, jos pakkaussuhde on
litan korkea.

bmp avi
gif

.bmp Ei voi heijastaa kuvia, joiden kuvatarkkuus on
suurempi kuin 1280 x 800.

it * Eivol he1.Jast.aa kuvia, joiden kuvatarkkuus on @ “Valittujen kuvien tai elokuvien projisointi” s.49
suurempi kuin 1280 x 800.
e Eivoi heijastaa animoituja GIF-kuvia. @ “Kansion kaikkien kuvatiedostojen projisointi jirjestyksessa (Diaesitys)”
.png Ei voi heijastaa kuvia, joiden kuvatarkkuus on $.50

suurempi kuin 1280 x 800.
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PC Free -kayttotavat e Voit myds asettaa muistikortin USB-kortinlukijaan ja liittad sitten
lukijan projektoriin. Jotkut kaupoista saatavat USB-kortinlukijat eivit

Vaikka seuraavien vaiheiden selitykset perustuvat kaukosddtimeen, voit L . _ .
ehkd kuitenkaan ole yhteensopivia projektorin kanssa.

suorittaa samat toiminnot ohjauspaneelista.
e Jos seuraava naytto (Valitse asema -naytto) tulee esiin, paina [>]-,

PC Free:n kdynnistiminen [&2]- [@]— tai [@]-painiketta valitaksesi kaytettdvdn aseman ja
paina sitten [<J]-painiketta.
n Muuta lahteeksi USB.

@ “Kohdekuvaan vaihtaminen kaukosditimella” s.32

g Kytke USB-tallennuslaite projektoriin.
@ “USB-laitteiden liitantd” s.26
PC Free kdynnistyy ja ndytdssi on tiedostoluettelo.

e Seuraavat tiedostot nidytetddn pikkukuvina (tiedostojen sisallot
ndytetddn pienind kuvina).
- JPEG tiedostot
- AVI-tiedostot (ndyttdd kuvan elokuvan alussa)

e Muut tiedostot tai kansiot naytetddn kuvakkeina seuraavan

taulukon mukaisesti. e Saat Valitse asema -nédyton nékyviin asettamalla kohdistimen kohtaan

Kuvake Tiedosto Kuvake Tiedosto Valitse asema tiedostoluettelon yldpuolella ja painamalla sitten [ <]-
- . - painiketta.
3 JPEG-tiedostot } BMP-tiedostot
/ /
| JPEG | BMP
L, | GIF-tiedostot AN PNG-tiedostot
/ /
GIF | PNG
: Ly | AVI (Motion JPEG) -
g tiedostot”
AVI

*  Kun sitd ei voi ndyttdd pikkukuvana, se naytetddn kuvakkeena.



Projisointitoiminnot

Kuvien heijastaminen Kuvien kiertdminen

Voit kiertdd toistettuja kuvia 90° lisdyksin. Kddntotoiminto on kaytossd

Valitse projisoitava tiedosto tai kansio painamalla [c>]-, [ my®s Diaesityksen aikana.

[(]- tai []]-painiketta.
Naytd kuvia tai kdynnista Diaesitys.
PC Free n

g Kun projisoit, paina[c=>] tai [>]-painiketta.

@ Jos kaikkia tiedostoja ja kansioita ei voida néyttad yhtd aikaa

nykyisessd ikkunassa, paina kaukosditimen [®]-painiketta tai
sijoita kohdistin kohtaan Seuraava sivu ndyton alalaidassa ja
paina [«]-painiketta.

Palaa edelliseen néytto6n painamalla kaukosddtimen [(#]]-

painiketta tai sijoita kohdistin kohtaan Edellinen sivau niyton

yldreunassa ja paina [«J]-painiketta. Sulje PC Free kytkemilli USB-laite irti projektorin USB-portista. Kun olet
sammuttanut digitaalikameran tai kiintolevyn virran, irrota se projektorista.

PC Free:n pysdyttaminen

a Paina [«] -painiketta.

Valittu kuva ndytetddn. Valittujen kuvien tai elokuvien projisointi

Kun kansio on valittu, valitun kansion tiedostot niytetdan. Voit

palata edelliseen nédyttoon asettamalla kohdistimen kohtaan Takaisin Huomaa

ylos ja painamalla sitten [<?]-painiketta. Ald kytke USB-tallennusvilinetti irti sind aikana, kun se on kiytdssi. PC Free

ei ehkd toimi oikein.



Projisointitoiminnot

Kaynnista PC Free. Voit lopettaa heijastuksen suorittamalla jonkin seuraavista

Tiedostoluettelondytto tulee nakyviin. toiminnoista.

@ “PC Freem kdynnistiminen” s.48 e Kuvan heijastus: paina [Esc]-painiketta.

_ o ' ‘ ' e Elokuvan heijastus: nédytd viestindyttd painamalla [Esc]-painiketta,
Valitse projisoitava tiedosto painamalla [<>]-, [, [@]— tai [8]— valitse Lopeta ja paina sitten [<)]-painiketta.

painiketta. Kun heijastus on paittynyt, palaat tiedostoluettelondyttoon.

Kansion kaikkien kuvatiedostojen projisointi jarjestyksessa
(Diaesitys)

Voit heijastaa kansion kuvatiedostoja jérjestyksessd, yksi kerrallaan. Taman
toiminnon nimi on Diaesitys. Esitd Diaesitys seuraavilla toimenpiteilla.

$, Kun haluat vaihtaa tiedostot automaattisesti Diaesitys aikana, aseta
Kuvan vaihtumisaika kohdasta Valinta jokin muu arvo kuin Ei.
Oletusasetus on 3 sekuntia.

@ “Kuvatiedoston néyttoasetukset ja Diaesitys-esityksen
kayttoasetukset” s.51

B Paina [«] -painiketta. n Kaynnista PC Free.

Kuva ndytetddn tai video toistetaan. Tiedostoluettelondyttd tulee nékyviin.

@ “PC Free:n kdynnistiminen” s.48

a Paina [>]- [&2]- [@]— tai [@]-painiketta sijoittaaksesi osoittimen
sen kansion paalle, josta haluat tehda Diaesitys-esityksen, ja paina
[ d]-painiketta.

Siirry seuraavaan tai edelliseen kuvatiedostoon painamalla [@]

[ @ ]-painikkeita.
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Valitse Diaesitys tiedostoluettelondyton oikeasta alaosasta ja paina Kuvatiedoston nayttoasetukset ja Diaesitys-esityksen
sitten [«d]-painiketta. kdyttoasetukset

Diaesitys alkaa ja kansion kuvatiedostot esitetddn automaattisesti

riestvksessi. vksi kerrall Voit asettaa tiedostojen ndyttojarjestyksen ja Diaesitys-toiminnot Valinta-
jarjestyksessd, yksi kerrallaan.

ikkunassa.

Kun viimeinen tiedosto heijastetaan, tiedostoluettelo tulee uudelleen

ndkyviin automaattisesti. Jos asetat Jatkuva toisto -tilaksi Pailli n Valitse Valinta tiedostoluettelondytén alaosasta ja paina sitten
Valinta-ikkunassa, projisointi kdynnistyy uudelleen alusta, kun [ ]-painiketta

paastadn loppuun.

@ “Kuvatiedoston néyttdasetukset ja Diaesitys-esityksen a Kun seuraava Valinta-ikkuna tulee nakyviin, aseta kukin kohde.

kayttoasetukset” s.51
" Valitse tarvittavat vaihtoehdot ja paina [« ]-painiketta.
Voit siirtyd seuraavaan ndyttoon, palata edelliseen nayttoon tai

lopettaa toiston Diaesityksen toiston aikana. Seuraavassa taulukossa nidytetdan kunkin kohteen tiedot.

4 Valinta

NEytd asetus

@ Jos Kuvan vaihtumisaika -asetukseksi Valinta-ruudussa on asetettu Ei, i — .
MNayttdjariestys | N.Jl’ 5

tiedostot eivdt vaihdu automaattisesti, kun valitset Katsele kuvaesitysti
Lajittelusuunta ¢ Nolsevassa - Laskevassa

-valinnan. Paina [9]—painiketta, [ «?]-painiketta tai [3)]-painiketta

jatkaaksesi seuraavaan tiedostoon. Disesityksen asetus

Jatkuva teoisto

.. . . . . . . e . Kuvan vaihtumisaika
Kun projisoit tiedostoa PC Free -toiminnolla, voit kdyttdd seuraavia

toimintoja. s
e Freeze
@ “Kuvan pysdyttiminen (Freeze)” s.53
e A/V-mykistys
@ “Kuvan piilottaminen ja ddnen mykistaiminen tilapdisesti (A/V-
mykistys)” s.53

ok 1 Perllta

Nayttojarjes- Voit valita tiedostojen néyttojarjestyksen Nimijérj.- tai
tys Piiv.jdrj.-asetuksen mukaiseen jérjestykseen.

Lajittelusuun- | Voit valita tiedostojen lajittelujirjestyksen Nousevassa
* E-Zoom tai Lask otk sessi
ta ai Laskevassa jdrjestyksessi.

@ “Kuvan osan suurentaminen (E-Zoom)” .55

e Kohdistin
@& “Kohdistintoiminto (Kohdistin)” s.54 Kuvan vaihtu- | Voit asettaa ajan yksittdisen tiedoston néyttamiselle
' misaika Diaesitys. Voit asettaa ajan vililtd Ei (0) - 60 sekuntia. Kun

asetus on Pois, automaattinen toisto ei ole kiytdssa.

Jatkuva toisto | Voit médrittas, toistetaanko Diaesitys.
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‘ Tehoste Voit asettaa diojen vaihtamisen néyttotehosteet.

B Kun asetukset ovat valmiit, aseta kohdistin [c>], [>)], [@] tai
[@]-painikkeella OK-kohtaan, ja paina sitten [<+J]-painiketta.

Asetukset otetaan kayttoon.
Jos et halua ottaa asetuksia kédyttoon, aseta kohdistin kohtaan
Peruuta, ja paina sitten [«?] -painiketta.
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Kuvan piilottaminen ja aanen mykistaminen e Kun projisoidaan liikkuvia kuvia, kuvien ja ddnen toisto jatkuu, kun
. .o . . A/V-mykistys on pailld. Projisointia ei voi jatkaa kohdasta, jossa
tilapdisesti (A/V-mykistys) Y

e Voit valita nédytettivin ruudun, kun [A/V Mute] -painiketta
painetaan Konfigurointi-valikosta.

@ Laajennettu - Naytto - A/V-mykistys s.76

e Kun A/V-mykistys on otettu kdyttoon [A/V Mute] -painikkeella,
A/V-myKkistysajastin -ajastin aktivoituu ja virta kytkeytyy
automaattisesti pois pddltd noin 30 minuutin kuluttua. Jollet halua
ottaa kiytto6n A/V-mykistysajastin-ajastinta, aseta A/V-
mykistysajastin Off-tilaan.

@ ECO - A/V-mykistysajastin s.85

e Kun A/V-mykistyssdddin on suljettu ja mitddn toimintoja ei tehda
noin 30 minuuttiin, Linssisuojus-ajastin aktivoituu ja virta katkeaa
automaattisesti. Jos et halua aktivoida Linssisuojus-ajastin -
toimintoa, aseta Linssisuojus-ajastin arvoon Pois.

Voit kayttdd tatd toimintoa, jos haluat kiinnittdd yleison huomion siihen,
mitd sanot, tai jos et halua nayttad yksityiskohtia pitimaisi esityksen aikana.

>

Aina kun painat [A/V Mute] -painiketta tai avaat/suljet linssisuojuksen,

A/V-mykistys kytkeytyy pélle tai pois. @ ECO - Linssisuojus-ajastin s.85
Kaukosaadin Projektori

&)@l

A/V Mute Freeze

Help
C2o

e Lamppu palaa myos A/V-mykistys-toiminnon aikana, joten lampun
kayttoaika kertyy normaalisti.

Kuvan pysayttaminen (Freeze)

Kun liikkuvien kuvien Freeze aktivoidaan, pysdytetty kuva projisoituu
kankaalle edelleen, joten voit projisoida liikkuvaa kuvaa kehys kerrallaan,
kuten still-valokuvia. Voit myds esimerkiksi vaihtaa tiedostoja tietokoneelta
pidettavin esityksen aikana heijastamatta mitddn kuvia, jos Freeze toiminto
on aktivoitu etukateen.
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Aina kun painat [Freeze]-painiketta, pysdytystoiminto kytkeytyy paille tai
pois paalta.

Kaukosdadin

(@)@ @s)

A/V Mute Freeze

e Aini ei lakkaa kuulumasta.
e Kun projisoidaan liikkuvia kuvia, kuvien toisto jatkuu, kun kuva on

pysdhdyksissd. Projisointia ei voi jatkaa kohdasta, jossa kuva
pyséhtyi.
e Jos [Freeze]-painiketta painetaan, kun Konfigurointi-valikko tai
ohjendyttd on niakyvissd, nédytetty valikko tai ohjendytt tyhjenee.
e Freeze toimii myds E-Zoomaus-toimintoa kaytettdessd.

Kohdistintoiminto (Kohdistin)

Tdamén avulla voit liikuttaa kohdistimen kuvaa heijastetun kuvan pailld ja
kiinnittdd katsojien huomion alueeseen, josta parhaillaan puhut.

=

sl | F

Nayta kohdistin.

Aina kun painat [Pointer]-painiketta, kohdistin tulee nakyviin tai
poistuu.

Kaukosdadin

-

a Liikuta kohdistimen kuvaketta (47).

Kaukosdadin

Menu Esc

Painettaessa yhdessé viereisten painikkeiden [<>], [&], [@] tai [@]

kanssa kohdistinta voidaan siirtda viistosti.

Kohdistin-kuvakkeen muodon voi valita Konfigurointi-valikosta.
@ Asetukset - Kohdistimen muoto s.75



Projisointitoiminnot

Kuvan osan Suurentaminen (E_Zoom) a Siirra Risti ({n—%—}) sille kuvan alueelle, jota haluat suurentaa.

Tdama on hyodyllinen toiminto, kun haluat suurentaa kuvia nayttadksesi Kaukosaadin

niiden yksityiskohtia.

rda
LTd

™~

/
\

Painettaessa yhdessé viereisten painikkeiden [<>], [&D], [@] tai [@]

n Kaynnisti E-Zoomaus. kanssa kohdistinta voidaan siirtda viistosti.

Saat ristin ndkyviin painamalla [®]-painiketta (E"g_}) B Suurenna.

Kaukosdadin Kaukosdadin

Q \_/ Q [®]-painike: Kuvasuhde muuttuu joka

Q \\Ky/ Q kerta, kun painiketta painetaan. Voit
Volume suurentaa aluetta nopeasti pitamalla
painiketta painettuna.

[Q]-painike: pienentdd suurennettuja

kuvia.
AV Mute Freeze [Esc]-painike: peruuttaa E-
@ @ Zoomauksen.

@ ¢ Suurennussuhde nikyy valkokankaalla. Valittua aluetta voi
suurentaa 1-4-kertaiseksi 25 askeleen lisayksin.
e Voit vierittdd kuvaa suurennetun projisoinnin aikana

painamalla [D]-, [&>]-, [@]— tai [8]—painiketta.



Projisointitoiminnot

Kun hiiriosoitin on madritetty, sitd voidaan hallita seuraavasti.

Kaukosaatimen kaytto hiiriosoittimen
ohjaamiseen (Langaton hiiri)

o) @ 4 [ ][ 1)]]-painike
Voit hallita tietokoneen hiiriosoitinta projektorin kaukosddtimestd. Tamén % 2 . e
@ Liikuttaa hiiriosoitinta.

Hiiriosoittimen liikuttaminen

toiminnon nimi on Langaton Hiiri.

Use Pomter

Seuraavat kayttojarjestelmdt ovat yhteensopivia langattoman hiiren kanssa.

+
P E VI
Windows Mac OS ZET €T P
Ka'"yttéjéirjestel- x%n(cilows ig)o ﬁac 85 i 10.3.x Hiiren napsauttaminen
mad tndows ac 05 X 104x Menu EsC 0 [Esc]-painike: Napsauta hiiren
Windows Vista Mac OS X 10.5.x U’ kakkospainiketta.
W?ndows 7 Mac OS X 106.x @ ) g [ «?]-painike: napsauta hiiren
Windows 8 Mac OS X 10.7.x User N)rm\ter W ykkospainiketta. Kaksoisnapsautus:
Mac OS X 10.8.x paina nopeasti kaksi kertaa.

*  Joissakin kayttojarjestelmissa Langaton hiiri -toiminnon kaytté ei vélttamattd
ole mahdollista.

Veda ja pudota
Ota Langaton hiiri -toiminto kaytto6n seuraavalla menettelylla. Samalla kun pidit [ «?]-painiketta

nettuna, pai oo {Q tai
Kytke projektori USB-kaapelilla tietokoneeseen. painettuna, paina [, [<] [@] a

@ “Tietokoneen kytkeminen” s.25 [@]-painiketta.

Pudota kohde haluamaasi kohtaan
Vaihda lahteeksi joku seuraavista. vapauttamalla [ «J]-painike.
e USB Display
e Tietokone

e HDMI

@ “Kohdekuvaan vaihtaminen kaukosditimella” s.32

[®)]-painike: Siirtyy edelliselle sivulle.
[¥)]-painike: Siirtyy seuraavalle sivulle.
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e Painettaessa yhdessd viereisten painikkeiden [=>], [&D], [@] tai
[@] kanssa kohdistinta voidaan siirtaa viistosti.

e Jos hiiren painikkeille on tietokoneessa mddritetty kaddnteiset
asetukset, myos kaukosddtimen painikkeiden asetukset ovat
kaanteiset.

e Langaton hiiritoiminto ei toimi seuraavissa olosuhteissa.

- Kun Kokoonpano-valikko tai Ohje-ndytté6 on nakyvissa.

- Kun kdytetddn muita kuin langaton hiiritoimintoa (esim. sdddetddn
aanenvoimakkuutta)

Jos kuitenkin kiytetddn Zoomaus- tai Kohdistin-toimintoa, sivu-alas
tai ylos -toiminto on kaytettivissa.

Kdyttajan logon tallentaminen

Voit tallentaa parhaillaan heijastettavan kuvan kiyttdjin logoksi.

Kun kayttdjan logo on tallennettu, logon tehdasasetusta ei voi
palauttaa.

Projisoi kuva, jota haluat kayttda kayttdjan logona, ja paina
sitten [Menu]-painiketta.
@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.70

Kaukosdatimen kaytto Kayttopaneelin kaytto

(SYAENG

. %Q-[

User Painter
ONC O

a Valitse Kayttajan logo kohdasta Laajennettu.

Kuva Return
Niytto
Signaali Kéayttéidn logo ]

Projisointi Etuala
Asetukset Toiminta

. USB Type B USB Display
Laajennettu ¢ Bl ] Suomi
———— T
Verkko
ECO
Info
Palauta

([Escl :Return [41:Valitse [®] :Enter [Menul:Lopeta )

e Jos Kiytt. logon suoj. -kohdan Salasanasuojaus -asetuksena
on Pdilld, ndyttoon tulee viesti, eikd kayttdjan logoa voida
vaihtaa. Jos muutoksia halutaan tehdi, on ensin vaihdettava

Kiytt. logon suoj. -asetukseksi Pois.
@ “Kayttdjien hallinta (Salasanasuojaus)” .59

¢ Jos Kiyttdjin logo valitaan, kun Trapetsi-, E-Zoomaus-,
Kuvasuhde- tai Sdddd zoomaus -toiminto suoritetaan,
parhaillaan meneillddn oleva toiminto peruutetaan hetkeksi.

Kun ndyttoon tulee viesti "Haluatko valita kuvan kayttdjan
logoksi?", valitse Kylla.

Kun painat kaukosidtimen tai kiyttopaneelin [<d]-painiketta,
nayton koko voi muuttua signaalista riippuen sen tarkkuuden

muuttuessa kuvasignaalin tarkkuutta vastaavaksi.
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Valitse osa kuvasta kayttajan logoksi ruutua siirtamalla. 7 Kun ndyttoon tulee kysymys "Haluatko tallentaa kuvan kayttdjan

Samat toiminnot voidaan suorittaa projektorin ohjauspaneelin avulla. logoksi?”, valitse Kylla.

Kaukosaadin Kuva tallennetaan. Kun kuva on tallennettu, nédyttoon tulee viesti

"Valmis".
S .
vy ' o Tallennettu kayttdjin logo korvaa edellisen kayttdjan logon.
<« ( ,.1 — e Sen tallentaminen kestdd hetken. Ald kiytd projektoria tai
mitddn sithen kytkettyd laitetta tallennuksen aikana, koska
. | tdmi voi aiheuttaa virhetoimintoja.
N

Voit tallentaa 400x300 kuvapisteen kokoisen logon.

Kun painat [«?]-painiketta ja ndyttéon tulee viesti "Valitsetko
tdman kuvan?", vastaa Kylla.

a Valitse zoomauskerroin zoomausasetusikkunasta.
[Kdyttdjdn logo]

Sddda zoomausaste.

Zoomausaste:

100% &
2002

3002

( [Esc] :Return [#]:Valitse [@]:Aseta  [Menul:Lopeta |




Turvatoiminnot

Projektorissa on seuraavat tehokkaat turvatoiminnot.

e Salasanasuojaus
Voit rajoittaa sitd, kuka voi kayttad projektoria.

e Toimintalukko
Voit estdd muita muuttamasta projektorin asetuksia ilman lupaa.
@ “Kdyton Rajoittaminen (Toimintalukko)” s.61

e Varkaudenestolukko
Projektori on varustettu seuraavilla varkaudenestotoiminnoilla.
@ “Varkaudenestolukko” s.62

Kdyttajien hallinta (Salasanasuojaus)

Salasanasuojaus-toiminnon ollessa kaytossd henkilot, jotka eivdt tieda
salasanaa, eivat voi kdyttdd projektoria kuvien projisointiin, vaikka
projektorin virta olisi kytkettynd. Projektorin kédynnistyessd nakyvaa
kayttdjan logoa ei myodskddn voi muuttaa. Tdmad toimii
varkaudenestolaitteena, silla vaikka projektori varastettaisiin, sitd ei voi
kayttad. Ostohetkelld Salasanasuojaus ei ole kdytossa.

Salasanasuojauksen tyypit

Projektorin kayttotavasta riippuen voidaan midrittdd seuraavat kaksi
salasanasuojauksen asetustyyppid.

¢ Kadynnistyssuojaus
Kun Kiynnistyssuojaus-asetus on Pdilld, salasana on annettava aina, kun
projektori kytketdan pistorasiaan ja kdynnistetdan (koskee myds Suora
kaynnistys -toimintoa). Ellei oikeaa salasanaa sydtetd, kuvien heijastus ei
kdynnisty.

e Kiytt. logon suoj.
Jos tamd toiminto on pailld, projektorin omistajan asettamaa kayttdjan
logoa ei voi muuttaa. Kun Kiytt. logon suoj. on asetettu tilaan Pailld,
seuraavia kidyttdjan logon asetuksia ei voida muuttaa.
e Kayttdjan logon sieppaus
o Asetukset Naytd tausta, Aloitusruutu tai A/V-mykistys kohdasta
Niyttd
@ Laajennettu - Naytto s.76
e Verkon suojaus
Kun kohdan Verkon suojaus asetuksena on Pailld, Verkko-asetuksia ei

voida muuttaa.
@& “Verkko-valikko” s.77

Asetukset Salasanasuojaus
Aseta salasanasuojaus seuraavasti.
Pida [Freeze]-painiketta painettuna noin viiden sekunnin ajan
projisoinnin aikana.
Salasanasuojaus-asetusvalikko tulee ndkyviin.

Kaukosdadin

(«=n)[«cn)|[ @)

A/V Mute Freeze

@ Jos salasanasuojaus on jo kdytossd, salasana on annettava.
Jos salasana syotetddn oikein, ndytt6on tulee Salasanasuojaus-
asetusvalikko.

@ “Salasanan antaminen” s.60



Turvatoiminnot

Valitse haluamasi salasanasuojauksen tyyppi ja paina sitten [+J]-
painiketta.

[Salasanasuojaus]

Kdvnnistyssuojaus  @Pois
Kdytt. logon suoj. Pois
Verkon suojaus Pois

Salasana

([#1:Valitse [®]:Enter [Menul:Lopeta |

B Valitse Paalld ja paina sitten [«J]-painiketta.

Paina [Esc]-painiketta ja nakyviin tulee uudelleen vaiheessa 2
naytetty ruutu.

a Aseta salasana.

(1)
()

3)

Valitse Salasana, ja paina sitten [ 4 ]-painiketta.

Kun nakyviin tulee viesti "Haluatko vaihtaa salasanan?", valitse Kylld ja
paina sitten [ 4 ]-painiketta. Salasanan oletusasetus on “0000”. Vaihda
sen tilalle haluamasi salasana. Jos valitset Ei, vaiheessa 2 nakynyt naytt6
tulee uudestaan esiin.

Pidd [Num]-painiketta painettuna ja kirjoita nelinumeroinen luku
numeropainikkeilla. Kirjoittamasi luku nikyy muodossa * * * *. Kun
kirjoitat neljinnen numeron, esiin tulee vahvistusikkuna.

Kaukosdadin

G 2 @O
2D (6 )

Auto ct  Color Modg

&G\ b .o

%i/gx@

(4)  Nappaile salasana uudelleen.
Viesti "Uusi salasana on tallennettu.” tulee nékyviin.

Jos nédppdilet salasanan vaarin, esiin tulee viesti, jossa sinua pyydetdan
nappéailemain salasana uudelleen.

Salasanan antaminen

Kun esiin tulee salasanan syottdikkuna, kirjoita salasana kaukosddtimen
avulla.

Pidd [Num]-painiketta painettuna ja syotd salasana numeropainikkeilla.

[Salasanal

Anna salasana.

Katso lisdtiedot tietokoneen ohjeistuksesta.

([0-91 :Enter )

Kun syotat oikean salasanan, salasanasuojaus vapautetaan tilapdisesti.



Turvatoiminnot

Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.

Huomaa

e Jos viddri salasana annetaan kolme kertaa perikkiin, esiin tulee noin viideksi @ “Kiyttdminen Konfigurointi-valikko” s.70
minuutiksi viesti "Projektorin toiminta lukitaan.", minkd jilkeen projektori Kaukosaatimen kaytto Kayttépaneelin kiyttd
kytkeytyy valmiustilaan. Jos ndin kdy, irrota pistoke pistorasiasta ja kytke se
uudelleen, ja kytke projektoriin virta. Projektori niyttdi salasanan Menu @ Esc H/V
syottdikkunan uudelleen, niin ettd voit syottdd oikean salasanan.

e Jos olet unohtanut salasanan, merkitse muistiin ruudun kohdassa "Pyyda
koodia: xxxxx" ndkyvd numero ja ota yhteyttd lihimpéadn osoitteeseen, joka T Point ‘ m [
on annettu kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo. 6 @ 6&

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

e Jos toistat edelld kuvatut toimet ja kirjoitat vddrdn salasanan 30 kertaa
perakkdin, esiin tulee seuraava viesti, eikd projektoriin voi endd syottaa
salasanoja."Projektorin toiminta lukitaan. Ota yhteyttd Epsoniin ohjeistuksessa
kerrotulla tavalla."

a Valitse Toimintalukko kohdasta Asetukset.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo Kuva Return
Trapetsi V/P-trapetsikorj
Signaali
. Kohdistimen muoto Kohdistin 1
Asetukset @ EEUCIMTNELANE 0
= O 101 H 1Imi e Kaukovastaanotin Etu/taka
Kayton Rajorttamlnen (TOlmlntaIUkkO) Laajennettu Kédyttijdpainike Virrankulutus
Testikuva
Voit lukita ohjauspaneelin kayttopainikkeet jollakin seuraavista tavoista. Verkko Palauta
o Tayslukitus ECO
Kaikki kdyttopaneelin painikkeet on lukittu. Et voi tehdd mitddn Info
toimintoja kdyttopaneelin avulla, kuten kytked tai katkaista virtaa. Saiant
alauta
e Toimintalukko
Kaikki ohjauspaneelin painikkeet [(]-virtapainiketta lukuun ottamatta on (TEsc] :Return [ ]:Valitse [®] :Enter [Menul:Lopeta )
lukittu.
Tdami on hyddyllinen ominaisuus mm. tapahtumissa tai ndytoksissd, jos Valitse kayttotarkoituksen mukaan joko Tayslukitus tai
haluat poistaa kaikki painikkeet kaytostd heijastamisen ajaksi, tai jos haluat Toimintalukko.

rajoittaa painikkeiden kayttod esimerkiksi kouluissa. Projektoria voi silti
ohjata kaukosditimella.



Turvatoiminnot

Vaijerilukon asennus
[Toimintalukkol Return

#Tdyslukitus ¢

Ugoi_mintalukko Katso lukitusohjeet vaijerilukon mukana tulleista ohjeista.
0is

[ [Esc]:Return [#1:Valitse [@]:Aseta  [Menul:Lopeta | \X /
[T

Vie vaijerilukko projektorin lapi.

Valitse Kylla, kun vahvistusviesti tulee nakyviin. h

Kayttopaneelin painikkeet lukitaan valitsemiesi asetusten mukaan. b
Voit poistaa kdyttopaneelin lukituksen kahdella eri tavalla.
e Valitse Pois kohdasta Toimintalukko.
@ Asetukset-Toimintalukko s.75

e Paina kiyttopaneelin [<d]-painiketta ja pidi sitd painettuna
noin seitsemdn sekunnin ajan. Esiin tulee viesti ja lukitus
avautuu.

Varkaudenestolukko

Projektori on varustettu seuraavilla varkaudenestolaitteilla.

e Lukitusaukko
Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-yhtion valmistaman Microsaver
Security System -turvajdrjestelmdn kanssa.
Seuraavassa on lisdtietoja Microsaver Security System -turvajirjestelmasta.
@ http://www.kensington.com/

¢ Lukituskaapelin asennuskohta
Projektori voidaan kiinnittdd poytddn tai pylvadseen viemailld
varkaudenestovaijerilukko (saatavana kaupoissa) asennuskohdan lapi.


http://www.kensington.com/

Valvonta ja ohjaus

Asetusten muuttaminen Internet-selaimella (Web
Control)

Projektorin toiminnot voidaan asettaa ja projektoria voidaan hallita
projektoriin verkon kautta kytketyn tietokoneen internet-selaimella. Talld
toiminnolla voi suorittaa asetukset ja ohjata toimintoja etakaytolld. Lisaksi
asennuksessa tarvittavien merkkien syottdminen on helpompaa, koska voit
kayttaa tietokoneen ndppaimistod.

Kiayta web-selaimena Microsoft Internet Explorer 8,0 tai uudempaa. Jos
kaytossdsi on Mac OS X -kéyttojarjestelmad, kaytd Safari-selainta.

@ Jos asetat asetuksen Valmiustila tilaksi Yhteys pailld, voit kayttad
Web-selainta asetusten tekemiseen ja ohjaamiseen, vaikka projektori on
valmiustilassa (kun virta on sammutettu).

@ ECO - Valmiustila s.85

Projektorin Asetukset

Voit asettaa internet-selaimessa kohteita, jotka asetetaan tavallisesti
projektorin Konfigurointi-valikossa. Asetettu sisdlto vaikuttaa Konfigurointi-
valikkoon. Joitain kohteita voi asettaa vain web-selaimella.

Kokoonpano-valikon kohteet, joita ei voi asettaa web-selaimella

o Asetukset-valikko - Kohdistimen muoto

o Asetukset-valikko - Testikuva

o Asetukset-valikko - Kayttdjapainike

e Laajennettu - Kiyttdjan logo tallennus

e Laajennettu-valikko - Kieli

¢ Laajennettu-valikko - Toiminta - Korkeapaikkatila

e Palauta-valikko - Palauta kaikki ja Lampun kiyttdajan pal.
Kunkin valikon kohteiden asetukset ovat samat kuin projektorin
Konfigurointi-valikossa.

@ “Konfigurointi-valikko” s.69

Kohteet, jotka voi asettaa vain Internet-selaimella

e SNMP-yhteisonimi (Nimi voi sisdltdd enintddn 32 yksitavuista
aakkosnumeerista merkki)

e Monitor-salasana (voi sisdltdd enintddn 16 yksitavuista aakkosnumeerista
merkkia)

Web Control -toiminnon nayttaminen

Tuo Web Control ndyttoon seuraavasti.

Varmista, ettd tietokone ja projektori on kytketty verkkoon. Kun kaytossa
on langaton ldhiverkko, muodosta yhteys Kehittynyt-tilassa.

$ Jos web-selaimesi on asetettu muodostamaan yhteys proxy-palvelimen

vilityksella, Web Control -toimintoa ei voida nayttdd. Web Controlin
nayttamiseksi sinun on tehtdvi sellaiset asetukset, joissa proxy-
palvelinta ei kdytetd yhteyden muodostamiseen.

n Kaynnista tietokoneen Internet-selain.

Sy6ta projektorin IP-osoite Internet-selaimen osoitteen
syottokenttadn ja paina tietokoneen ndppaimistolla Enter-
nappainta.

Web Control -ndyttd tulee nédkyviin.

Kun Web Control -salasana asetetaan konfiguraatiovalikossa,
nékyville ilmestyy salasanaikkuna.

B Kirjoita kdyttdjatunnus ja salasana.
Kirjoita kayttdjatunnukseksi EPSONWEB.

Oletussalasana on "admin".



Valvonta ja ohjaus

Kayttajatunnusta ei voi vaihtaa.

' e Anna kayttdjatunnus, vaikka salasanaa ei olisi asetettu. I i ™

e Voit vaihtaa salasanan Verkko-valikossa Konfigurointi-
valikossa.

@ Verkko - Perus - Web Control-salasana s.79

Web Remote -ndyton ndyttaminen

Web Remote -toiminnon avulla voit suorittaa projektorin etdtoimintoja
Web-selaimella.

n Nayta Web Control -ndytto.

g Napsauta Web Remote. Nimi Toiminto
Virtapainike Kytkee projektorin virran paille tai pois.
(0] @ “Asennuksesta projisointiin” .30
[Computer]-painike Vaihtaa kuviin Computer-portista.
[Videol-painike Aina kun painiketta painetaan, ndytettava kuva vaihtuu

Video -tuloportin ja HDMI -tuloportin vililla.

[Freeze]-painike Talld kuva pyséytetddn tai pysdytys peruutetaan.
@ “Kuvan pysiyttiminen (Freeze)” s.53

B Web Remote-ndytté tulee ndkyviin. [A/V Mute] -painike Kytkee kuvan ja ddnen péalle tai pois pailta.

@ “Kuvan piilottaminen ja d4anen mykistiminen
tilapdisesti (A/V-mykistys)” s.53




Valvonta ja ohjaus

Nimi Toiminto
@ | [Page]-painikkeet Muuttaa sivuja tiedostoissa, kuten PowerPoint-
[®1[E] tiedostoissa, kun kéytetddn seuraavia suojausmenetelmia.

o Kun kiaytetdan Langaton hiiri -toimintoa
@ “Kaukosadtimen kiytté hiiriosoittimen
ohjaamiseen (Langaton hiiri)” s.56

¢ Kun kiytetddn USB Display -toimintoa
@ “Kun projisoidaan USB Display -toiminnolla”
s.32

o Verkkoyhteyden aikana
Jos projisoit kuvia tai skenaarioita PC Free -toiminnolla,

voit siirtyd edelliseen/seuraavaan naytt6on nditd
painikkeita painamalla.

@ | [Source Search] -
painike

Siirtyy seuraavaan tuloldhteeseen, joka lahettdd kuvaa.

@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja
heijastetun kuvan muuttaminen (Lihteen etsintd)” s.31

@ | [LAN]-painike

Siirtyy EasyMP Network Projection -toiminnolla
projisoituun kuvaan. Kun kuvaa projisoidaan
valinnaisella Quick Wireless Connection USB Key -
toiminnolla, timén painikkeen painaminen vaihtaa
kyseiseen kuvaan.

@ “Kohdekuvaan vaihtaminen kaukosaatimella” s.32

© | [USB]-painike

Kun painiketta painetaan, projisoitava kuva vaihtuu
seuraavien vaihtoehtojen valilla:

e USB Display

o USB-porttiin kytketyn laitteen kuvat

@ “Kohdekuvaan vaihtaminen kaukosddtimelld” s.32

(® | [Volumel-painikkeet
(][]

[<] Laskee ddnenvoimakkuutta.
[<)] Nostaa danenvoimakkuutta.
@ “Ainenvoimakkuuden siitiminen” s.41

Postin ilmoitus -toiminnon kaytto ongelmien
raportointiin
Sahkoposteja voidaan ldhettdd etukédteen maidritettyihin osoitteisiin, kun
projektorin kaytossa esiintyy ongelma tai saadaan varoitus asettamalla arvo

Postin ilmoitus. Tédlld voidaan tiedottaa projektorin ongelmista kayttdjalle,
vaikka hidn ei olisi projektorin luona.

@ Verkko - Posti - Postin ilmoitus s.82

e Voidaan tallentaa korkeintaan kolme ilmoituskohdetta (osoitetta), ja

ilmoitusviestit voidaan ldhettdd samanaikaisesti kaikkiin kolmeen
kohteeseen.

¢ Jos projektorissa esiintyy vakava ongelma ja sen toiminta padttyy
akkid, se ei saata pystyd ldhettdmadn viestid, jolla kayttdjalle
tiedotetaan ongelmasta.

e Jos asetat asetuksen Valmiustila tilaksi Yhteys pdilld, voit kayttda
projektoria, vaikka se on valmiustilassa (kun virta on sammutettu).

@ ECO - Valmiustila s.85

Postin virheilmoituksen lukeminen

Kun Postin ilmoitus -toiminto on P&dlld ja projektorissa tapahtuu ongelma/
varoitus, lahetetddn seuraava sdhkopostiviesti.

Viestin ldhettdja: Osoite osoitteelle 1

Aihe: EPSON Projector

Rivi 1: Sen projektorin nimi, jossa ongelma tapahtui

Rivi 2: Sen projektorin IP-osoite, jossa ongelma tapahtui.

Rivi 3 ja sitd seuraavat: ongelman yksityiskohdat

Ongelman yksityiskohdat kuvataan rivi kerrallaan. Viestit on esitetty alla.

e Internal error



Valvonta ja ohjaus

e Fan related error

e Sensor error

e Lamp cover is open

e Lamp timer failure

e Lamp out

e Internal temperature error

e High-speed cooling in progress
e Lamp replacement notification

e No-signal
Projektori ei saa signaalia. Tarkista kytkentitila tai tarkista, ettd
signaalildhteen virta on pailla.

e Auto Iris Error
e Power Err. (Ballast)
Ohjeet ongelmien/varoitusten kasittelyyn.

@ “Merkkivalojen lukeminen” s.90

Hallinta kdyttamalla SNMP-toimintoa

Kun asetat SNMP-toiminnon arvoon Pailla Konfigurointi-valikossa,
ilmoitusviestit ldhetetddan ennalta maériteltyyn tietokoneeseen, kun ongelma
tai varoitus esiintyy. Tdlld voidaan tiedottaa projektorin ongelmista
kayttdjalle, vaikka hdn ei olisi projektorin luona.

@ Verkko - Muut - SNMP .84

e SNMP-toimintoa tulisi hallita verkon padkayttdjan tai henkilon, joka

tuntee verkon.

e Kun haluat kayttda SNMP-toimintoa projektorin tarkkailuun,
tietokoneelle on asennettava SNMP:n hallintaohjelma.

e Tdamén projektorin SNMP-agentti on yhteensopiva version 1
(SNMPv1) kanssa.

e SNMP-toimintoa kdyttdvad hallintatoimintoa ei voi kayttda
langattoman ldhiverkon kautta Nopea-tilassa.

e Kohde-IP-osoitteita voidaan tallentaa korkeintaan kaksi.

ESC/VP21-komennot

Voit valvoa ja ohjata verkossa olevia projektoreita tietokoneesta kisin USB-
yhteyden kautta. Kytke laite ja projektori USB-kaapelin kautta ja syota
viestintikomennot (ESC/VP21-komennot).

Ennen kaynnistysta

Projektorin ohjaamiseksi ESC/VP21-komennoilla USB-liitdinnidn kautta on
tehtdva seuraavat valmistelut.

Asenna lataamasi USB-ohjain (EPSON USB-COM Driver)
tietokoneeseen. Saat lisatietoja EPSON USB-COM -ohjaimesta
ottamalla yhteytta jalleenmyyjaan tai 1ahimpdan osoitteeseen, joka
on mainittu seuraavassa Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelossa.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

a Aseta USB Type B arvoon Link 21L projektorin Konfigurointi-
valikosta.

@ Laajennettu - USB Type B s5.76



Valvonta ja ohjaus

Liita tietokoneen USB-portti projektorin USB-B-porttiin USB- Kohta Komento

kaapelilla. Logo MSEL 02
Kéaynnistd vaiheesta 2 toisen kerran.

Lisad rivinvaihto (CR) -koodi (0Dh) jokaisen komennon loppuun ja ldheti.

Komentoluettelo
Yhteysprotokolla

Kun projektorille ldhetetdan virta paille -komento, virta kytkeytyy ja
projektori alkaa lammetd. Kun projektorin virta on kytketty, vastauksena
saadaan kaksoispiste ":" (3Ah).

e Oletusbaudinopeus: 9600 b/s
e Datan pituus: 8 bittid

e Pariteetti: ei mitdan

Kun komento sydtetddn, projektori suorittaa komennon ja antaa e Stop-bitti: 1 bitti

vastaukseksi “:”-merkin ja hyvéksyy sitten seuraavan komennon. . o
e Vuonohjaus: ei mitddn

Jos kasiteltaivd komento padttyy epdnormaalisti, annetaan virheilmoitus ja
vastaukseksi saadaan “”.

Kohta Komento
Virta PAALLE/POIS | Pailla PWR ON
Pois PWR OFF

Signaalin valinta Tietokone Automaattinen SOURCE 1F

RGB SOURCE 11

Komponentti SOURCE 14

HDMI SOURCE 30

Video SOURCE 41

S-video SOURCE 42

USB Display SOURCE 51

USB SOURCE 52

LAN SOURCE 53

A/V-mykistys Paalla/ | Palla MUTE ON

Pois Pois MUTE OFF
A/V-myKkistys -valin- | Musta MSEL 00
ta Sininen MSEL 01




Tietoja kohteesta Event ID

Tarkista ndyton viesti ja suorita sitten seuraavat vastatoimet. Jos epdnormaali tilanne jatkuu, ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjddn tai ldhimpéddn osoitteeseen,
joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo .

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Event ID Syy Korjauskeino

0432 EasyMP Network Projection -ohjelmistoa ei voi kdynnistaa. Kéynnista projektori uudelleen.

0435

0434 Verkon yhteys on epévakaa. Tarkista verkkoliikenteen tilanne ja kytke uudelleen hetken péasta.

0481

0482

0485

0433 Siirrettyjen kuvien nédyttdminen ei onnistu. Kéaynnistd EasyMP Network Projection -toiminto uudelleen.

0484 Yhteys keskeytyi tietokoneesta.

0483 EasyMP Network Projection -toiminto keskeytyi odottamattomasti. Valvo ja ohjaa projektorin tilaa verkon kautta ja kdynnistd projektori sitten

04FE uudelleen.

0479 Projektorissa esiintyi jarjestelmavirhe. Kéynnistd projektori uudelleen.

04FF

0891 Ei 16ydy tukiasemaa, jolla on sama SSID. Aseta tietokoneelle, tukiasemalle ja projektorille sama SSID.

0892 WPA/WPA2-todennustyyppi ei tisméai. Tarkista, ettd langattoman yhteyden asetukset ovat oikein.

0893 WEP/TKIP/AES-suojaustyyppi ei tismaa. @ Turvallisuus s.81

0894 Yhteys katkaistiin, koska projektori kytkettiin valtuuttamattomaan Lisdtietoja saat jarjestelmén padkayttajalta.

tukiasemaan.

0898 DHCP:n hakeminen epdonnistui. Tarkista, etta DHCP-palvelin toimii oikein. Jos DHCP ei ole kéytossa, kytke sen
asetus pois paaltd.
@ Langaton LAN - IP-asetukset 5.80

0899 Muut yhteysvirheet Jos projektorin tai EasyMP Network Projection -toiminnon uudelleen
kéynnistaminen ei ratkaise ongelmaa, ota yhteytta jalleenmyyjdén tai
lahimpéén osoitteeseen, joka on mainittu seuraavassa Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelossa.
@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo




TOP

Konfigurointi-valikko

Téssd luvussa kuvataan Konfigurointi-valikko ja sen toimintojen kaytto.



Kdyttaminen Konfigurointi-valikko

Téssd luvussa kuvataan Konfigurointi-valikko ja sen toimintojen kaytto.

B Valitse alavalikkokohta.

Vaikka seuraavien vaiheiden selitykset perustuvat kaukosddtimeen, voit “6”)“ Y @ e —
suorittaa samat toiminnot ohjauspaneelista. Tarkasta kdytettavissd olevat — Trapetsi v/P-trapetsikorj
o e o , signaali
painikkeet ja niiden toiminnot valikon alla olevasta oppaasta. Kohdistimen muoto _Kohdistin 1
User Pointer [Asetukset Agnenvoimakkuus 0
® =] Kaukovastaanotin Etu/taka
. . L. . O O Laajennettu Kiytltﬁjﬁpainike Virrankulutus
n Nayttaa Konfigurointi-valikon. Testikuva
Verkko Palauta
Mepu Esc ECO
o) Kuva Menu Esc
e Viritila Dynaaminen O @ @ Info
Signaali Kirkkaus 0
A . #ontrasti g Palauta
; setukset erdvyys 2
%ej @ %er Vérilimpstila Korkea User % bointer
Laajennettu Virinsddt . u ([EscI:Return [#]1:Valitse [®1:Enter [Menul:Lopeta )
Aut. himmennin Pois O O
Verkko Palauta
ECO
- a Muuta asetukset.
Palauta Menu
(TEsc] /[@7:Return [#]:Valitse [Menul:Lopeta ) [Asetukset]
! Aginenvoimakkuus
ser
a Valitse padvalikkokohta.
[Virrankulutus] Return
Menu Esc
O ¢d' ® Kuva Meng INormaai O
Trapetsi V/P-trapetsikorj ECO
Signaali Toimintalukko Téyslukitus
[ Kohdistimen muoto Kohdistin 1
User Pointer Asetukset @ | IEEUENNINETIHIIE 0 /
O ® O e || Kaukovastaanotin Etu/taka 2
Laajennettu Kéyttdjdpainike Virrankulutus User Pointer
Testikuva u O
Verkko Palauta

ECO

Menu Esc
O @ @ Info

B Paina [Menu] -painiketta, kun olet tehnyt asetukset.

Palauta

[ [Esc]/[®1:Return [$]:Valitse [Menu]:Lopeta |




Toiminnot

Konfigurointi-valikon taulukko

Madritettdvat kohteet vaihtelevat kdytettavin mallin sekd projisoitavan

kuvasignaalin ja ldhteen mukaan.

Ylavalikon nimi

Alavalikon nimi

Kohdat tai arvojen
asettaminen

Ylavalikon nimi

Alavalikon nimi

Kohdat tai arvojen
asettaminen

Kuva-valikko
@ s.73

Viritila Dynaaminen, Olohuone,
Elokuva, Peli

Kirkkaus 24 - 24

Kontrasti -24 - 24

Virikylldisyys -32 - 32

Virisavy -32 - 32

Terdvyys -5 -5

Virilampétila Korkea, Normaali ja Matala

Virinsdato Punainen: -16 - 16

Vihred: -16:sta 16:sta
Sininen: -16:sta 16:sta

Aut. himmennin

Pois, Normaali, Nopea

Signaali-valikko
- 573

Videosignaali Automaattinen, NTSC,
NTSC4.43, PAL, M-PAL, N-PAL,
PAL60 ja SECAM
Kuvasuhde Normaali, Autom., 4:3, 16:9,
Téysi, Zoomaus ja Natiivi
Yliskannaus Automaattinen, Pois, 4 % ja 8
%
Kuvankadsittely Hieno, Nopea
Asetukset-valikko Trapetsi V/P-trapetsikorj ja Quick Corner
& 75 Toimintalukko Téyslukitus, Toimintalukko ja

Pois

Kohdistimen muoto

Kohdistin 1, 2 ja 3

Aut. sdito Pialld ja Pois

Kuvatarkkuus Automaattinen, Laaja ja
Normaali

Seuranta -

Synkronointi O:sta 31:een

Paikka Yl6s, Alas, Vasen ja Oikea

Progressiivinen Pois, Video ja Filmi/autom.

Kohinasalpa Pois, NR1 ja NR2

HDMI-videoalue

Automaattinen, Normaali ja
Laajennettu

Tulosignaali

Automaattinen, RGB ja
Komponentti

Aénenvoimakkuus 0 - 10
Kaukovastaanotin Etu/taka, Etuala, Taka-ala ja Pois
Kiyttdjapainike Virrankulutus, Info,
Progressiivinen, Testikuva,
Kuvatarkkuus
Testikuva -
Laajennettu-valikko | Naytto Sanoma, Niytd tausta,

- .76

Aloitusruutu ja A/V-mykistys

Kiyttdjan logo

Projisointi Etuala, Etuala/katto, Taka-ala ja
Taka-ala/katto

Toiminta Suora kidynnistys,
Korkeapaikkatila,
Kéynnistysldhteen haku

USB Type B USB Display ja Link 21L

Kieli 15 tai 36 kieltd*]

ECO-valikko Virrankulutus Normaali ja ECO




Toiminnot

Ylavalikon nimi

Alavalikon nimi

Kohdat tai arvojen
asettaminen

Ylavalikon nimi

Alavalikon nimi

Asetusarvot

@ .85

Valon optimoija

Pailla ja Pois

Virransaastotila

Paalla ja Pois

Web Control-salasana

Projektorin tunnussana

P4alld ja Pois

Virr.saast.til. aika

1:sta 30:een

Linssisuojus-ajastin

Paalla ja Pois

A/V-mykistysajastin

Pailla ja Pois

Valmiustila

Yhteys padlla ja Yhteys katkaistu

ECO-niyttd

Pailla ja Pois

Info-valikko
@ s.86

Lampun kiyttoaika

Lahde

Tulosignaali

Kuvatarkkuus

Videosignaali

Langaton LAN-valik-
ko
@ 5.30

Langatt.lahiv. Virta

Pialld ja Pois

Liitantitila

Nopea, Kehittynyt

Kanava

1ch, 6¢ch, 11ch

Langaton ldhiverkko

802.11b/g ja 802.11b/g/n

SSID Autom. asetus

Pialld ja Pois

SSID

IP-asetukset

DHCP, IP-osoite, Aliverkon peite
ja Yhd kéyt. os.

SSID-niyttd

Paalld ja Pois

IP-osoit. ndytto

Pialld ja Pois

Virkistystaajuus

Synkr.tiedot

Tila

Sarjanumero

Event ID

Palauta-valikko
- 5.87

Palauta kaikki

Lampun kiyttéajan
pal.

Turvallisuus-valikko
@ s.81

Turvallisuus Ei, WEP, WPA-PSK ja WPA2-PSK
WEP-salaus 128Bit ja 64Bit

Muoto ASCII ja HEX

Avaintunnus 1,2,3,4

Salausavain 1, Salausa- | -

vain 2, Salausavain 3 ja

Salausavain 4

Varmennustyyppi Open ja Shared

Ohita lause -

*1 Tuettujen kielien maédra vaihtelee riippuen alueesta, jossa projektoria kaytetdan.

Verkko-valikko

Ylavalikon nimi

Alavalikon nimi

Asetusarvot

Perus-valikko
@ 5.79

Projektorin nimi

Posti-valikko
@ s.82

Postin ilmoitus

Paalld ja Pois

SMTP-palvelin

Portin numero

Osoite 1 -asetus, Osoite
2 -asetus ja osoite 3 -ase-
tus

Muut-valikko

SNMP

Paalld ja Pois




Toiminnot

Ylavalikon nimi

Alavalikon nimi Asetusarvot

@ 5.84

Trap IP -osoite 1 ja Trap
IP -osoite 2

Bonjour Paalla ja Pois

Message Broadcasting | Péilld ja Pois

Kuva-valikko

Kaytettavissd olevat kuvasuhteet vaihtelevat kullakin hetkelld projisoitavasta
kuvasignaalista ja ldhteestd. Kullekin kuvasignaalille tallennetaan

asetustiedot.

@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan
muuttaminen (Lihteen etsintd)” s.31

Kuva
Viritila Dynaaminen
Signaali Kirkkaus 0
Kontrasti 0
Asetukset Terdvyys 0
Virildmpatila Korkea
Laajennettu Viarinsgddto
Aut. himmennin Pois
Verkko Palauta
ECO
Info
Palauta

(TEsc] /I®]T :Return [+ ] :Valitse

[Menul:Lopeta |

Alavalikko

Toiminto

Varitila

Voit valita kuvan laadun ympariston mukaan.
@ “Projisoinnin laadun valinta (Viritila valinta)” s.42

Kirkkaus

Voit saataa kuvan valoisuutta.

Alavalikko

Toiminto

Kontrasti

Voit sddtdd valon ja varjon eroa kuvissa.

Varikyllaisyys

Voit sddtdad kuvien varikyllaisyytta.

Varisavy

(Saitdminen on mahdollista vain, kun syotetdan
komposiittivideosignaalia. Jos syotetdadn komposiitti- tai S-
videosignaaleja, sddt6 on mahdollista vain NTSC-signaaleja
syOtettiessd.)

Voit sddtaa kuvan savya.

Terdvyys

Voit sddtaa kuvan terdvyytta.

Varilampétila

Saatad kuvien varisavyd. Voit sddtad savyja kolmesta
vaihtoehdosta: Korkea, Normaali ja Matala. Kuva sdvytetdin
siniseksi, kun valitaan Korkea ja punaiseksi, kun valitaan
matala.

Varinsaato

Voit sddtaa virin voimakkuutta yksilollisesti Punaiselle,
Vihreille ja Siniselle.

Aut. himmennin

Aseta tilaan Normaali tai Nopea sditiiksesi himmentimen
saamaan optimaalisen valaistuksen projisoitaville kuville.
Valitse Nopea tehdédksesi himmentimen korjauksista
nopeampia, jotta ne vastaavat kohtausten nopeuksia.
Asetus tallennetaan kullekin Viritila.

@ “Asetus Aut. himmennin” s.42

Palauta Voit palauttaa kaikki Kuva-valikon sddtéarvot oletusasetuksiin.
Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso
@ “Palauta-valikko” s.87
Signaali-valikko

Kaytettavissd olevat kuvasuhteet vaihtelevat kullakin hetkelld projisoitavasta
kuvasignaalista ja lahteestd. Kullekin kuvasignaalille tallennetaan

asetustiedot.

Signaali-valikossa ei voida tehdd asetuksia, kun lihde on USB Display, USB

tai LAN.



Toiminnot

@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan
muuttaminen (Lihteen etsintd)” s.31

Kuva
. Aut. sHEtO Pois

[Signaali (<1 Kuvatarkkuus Automaattinen
Seuranta 0

Asetukset Synkronointi 1]
Paikka

Laajennettu Tulosignaali Automaattinen
Kuvasuhde 4:3

Yerkko Kuvankisittely Hieno
Palauta

ECO

Info

Palauta

([Esc] /I®] :Return [+1:Valitse

[Menul:Lopeta |

Alavalikko

Toiminto

Progressiivinen

Kun sy6tetaan komponenttivideo- tai RGB-videosignaalia, tatd
asetusta voidaan muuttaa vain lomittaisilla tulosignaaleilla
(480i/5761/1080i). T4td ei voida asettaa, kun sydtetddn
digitaalista RGB-signaalia.

Lomittainen” (i) signaali muunnetaan Progressiiviseksi» (p) -
signaaliksi. (IP-muunnos)

Pois: Tama4 on paras asetus katseltaessa kuvia, joissa on paljon
liikettd.

Video: T4ma on paras asetus tavallisten videokuvien katseluun.
Filmi/autom.: Tim4 on paras asetus elokuvien,
tietokonegrafiikan ja animaatioiden katseluun.

Alavalikko

Toiminto

Aut. saaté

Voit sdatdd kuvan tulosignaalin muuttuessa automaattisesti
parhaaseen mahdolliseen tilaan méarittimalld asetuksella Paallid
asetukset Seuranta, Synkronointi ja Paikka.

Kohinasalpa

(Tété ei voi asettaa, kun digitaalinen RGB-signaali on tulona
projisoitaessa lomittaisia signaaleja, kun Progressiivinen on
asetettuna arvoon Pois tai kun 480p-, 576p- tai 1080p-signaali on
syotteend Kuvankisittely ollessa asetettuna arvoon Nopea.)

(T4td kohtaa ei voi valita, jos Viritila on asetettu tilaan Peli.)

Tasoittaa rakeiset kuvat. Tiloja on kaksi. Valitse mieluisin asetus.
Asetukseksi kannattaa valita Pois, kun naytetdan kuvaa lahteista,
joissa on hyvin vdhén kohinaa (esim. DVD).

Kuvatarkkuus

Kun asetuksena on Automaattinen, tulosignaalin kuvatarkkuus
tunnistetaan automaattisesti. Jos kuvia ei voida projisoida
oikein, kun asetuksena on Automaattinen, esimerkiksi jokin
kuvista puuttuu, sadda asetukseksi riippuen kytketystd
tietokoneesta Laaja laajakuvanidytdille ja Normaali kuvasuhteen
4:3 taj 5:4 naytoille.

HDMI-videoalue

Kun projektorin HDMI-portti on kytketty DVD-soittimeen,
aseta projektorin videoalue vastaamaan DVD-soittimen
videoalueasetusta.

Seuranta

Voit sddtdd tietokonekuvia, kun kuvissa nikyy pystysuoria
viivoja.

Tulosignaali

Voit valita tulosignaalin Computer-portista.

Jos asetuksena on Automaattinen, tulosignaali asetetaan
automaattisesti kytketyn laitteen mukaan.

Jos virit eivit ndy oikeanlaisina, kun asetuksena on
Automaattinen, valitse kytketylle laitteelle sopiva signaali.

Synkronointi

Voit sdatdi tietokonekuvia, kun kuvissa nakyy valkkymista,
sumeutta tai hairioita.

Paikka

Jos kuva ei ndy kokonaan, voit sddtdd kuvaa toiminnoilla Paikka
ylos, alas, vasemmalle ja oikealle. Ndin saat koko kuvan
ndkymadn ndytossa.

Videosignaali

Voit valita tulosignaalin Video-tuloportista. Jos asetuksena on
Automaattinen, Videosignaalit tunnistetaan automaattisesti. Jos
kuvassa nakyy héirioita tai esiintyy muita ongelmia, esim. kuvaa
ei projisoida, kun asetuksena on Automaattinen, valitse
kytketylle laitteelle sopiva signaali.

Kuvasuhde

Voit mirittaa projisoitavien kuvien kuvasuhteen.
@ “Projisoidun kuvan kuvasuhteen muuttaminen” s.43




Toiminnot

Alavalikko Toiminto Asetukset-valikko
Yliskannaus Muuttaa lahtokuvasuhteen (projisoitavan kuvan alue).
Rajausalue voidaan asettaa arvoihin Pois, 4 % tai 8 %.
Kaytettavissd vain kun ldhteend on HDMI, Automaattinen on Kuva
kiytettivissd. Lin asetuksena on Automaattinen, se vaihtuu : : Trapetsi ¥/P-trapetsikorj
. . P . . Signaali Toimintalukko Téyslukitus
automaattisesti arvoon Pois tai 8 % tulosignaalin mukaan. | ohdistimen muoto Kohdistin 1
Kuvankasittely (Téta kohtaa ei voi valita, jos Viritila on asetettu tilaan Peli.) ECILESE (@) 2:3: 2: :;T:::gl':?n E‘t?.l /taka
Kuvankisittelyn asetusten muuttaminen. Laajennettu Kdyttaidpainike Virrankulutus
Nopea: Kuvat ndytetdan nopeammin. Kynin seurantaviive Verkko ;Zf:ml;va
paranee, kun kiytetddn valinnaista vuorovaikutteista yksikkod.
Hieno: Naytettdvien kuvien laatu on korkeampi. ECO
Palauta Voit palauttaa kaikki Signaali-valikon saitdarvot Info
oletusasetuksiin Tulosignaali - ja Kuvankisittely -asetusta Palauta
lukuun ottamatta.
Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso [ [Esc] /I®]:Return [$7:Valitse [Menul:Lopeta |
@ “Palauta-valikko” s.87
Alavalikko Toiminto
Trapetsi Voit korjata kuvien trapetsivadristyman.
¢ Kun asetus V/P-trapetsikorj on valittuna:
Sdada Pystytrapetsi ja Vaakatrapetsi: Korjaa vaaka- ja
pystysuuntaisen trapetsivaaristyman.
Voit my0s asettaa Vaakatrapetsikorjaus- ja Autom.
pystytrapetsi -asetukseksi Padlld tai Pois.
o Kun valittuna on Quick Corner:
Valitse ja korjaa projisoitavan kuvan nelja nurkkaa.
@ “Quick Corner” s.38
Toimintalukko Talld asetuksella voit rajoittaa projektorin kayttopaneelin
Kiiyttod.
@ “Kayton Rajoittaminen (Toimintalukko)” s.61




Toiminnot

Alavalikko

Toiminto

Kohdistimen
muoto

Voit valita osoittimen muodon.

Kohdistin 1: ﬂ7
Kohdistin 2: ()

Kohdistin 3: [
@ “Kohdistintoiminto (Kohdistin)” s.54

Alavalikko

Toiminto

Palauta

Voit palauttaa kaikki Asetukset-valikon sadtoarvot
oletusasetuksiin asetusta Kéyttédjapainike lukuun ottamatta.

Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso
@ “Palauta-valikko” .87

Aanenvoimak-

Voit saatda aanenvoimakkuutta. Kullekin lahteelle tallennetaan

kuus asetusarvot.
Kaukovastaan- Voit rajoittaa kaukosaatimesta tulevien kayttosignaalien
otin vastaanottoa.

Kun asetus on Pois, kaukosddtimeltd ei voida tehdd mitdan
sddtojd. Jos haluat tehdd toimintoja kaukosédatimeltd, pida
kaukosdatimen tai ohjauspaneelin [Menu]-painiketta
painettuna vahintddn 15 sekuntia ja nollaa asetukset
oletusarvoon.

Kayttdjapainike

Voit valita ja kohdistaa vaihtoehdon Konfigurointi-valikosta
kaukosddatimen [User]-painikkeella. Kun [User]-painiketta
painetaan, madritetyn valikkokohdan valinta/sddtonaytto tulee
nékyviin, jolloin voit tehdé asetuksia/sddtoja yhdella
painalluksella. Voit méarittdd yhden seuraavista

kohteista [User]-painikkeelle.

Virrankulutus, Info, Progressiivinen, Testikuva,
Kuvatarkkuus

Testikuva

Voit nayttda testikuvan projisoinnin sddtamiseksi kytkemattd
muuta laitetta, kun maaritat projektoria. Kun naytossi on
testikuva, voidaan zoomata seki suorittaa kohdistuksen sdatoja
ja trapetsikorjaus. Voit peruuttaa testikuvan painamalla
kaukosdatimen tai kayttopaneelin [Esc]-painiketta.

Huomaa

Jos kuviota ndytetadn pitkddn, projisoiduissa kuvissa
saattaa nikyd jaannoskuva.

Laajennettu-valikko

Kuva
Signaali

Asetukset

Laajennettu &

VYerkko

ECO

Info

Palauta

Nayttd
Kdyttdjdn logo
Projisointi
Toiminta

USB Type B
Kieli &£
Palauta

Etuala

USB Display
Suomi

([Esc] /L®1 :Return [< 1 :Valitse

[Menul:Lopeta |




Toiminnot

Alavalikko

Toiminto

Naytto

Voit madrittdd projektorin nayttoon liittyvid asetuksia.
Sanoma: Kun asetukseksi valitaan Pois, seuraavia kohtia ei
nayteta.

Kohdan nimet, kun Lihde, Viritila tai Kuvasuhde
muutetaan; viestit, kun signaalia ei syOtetd ja varoitukset,
kuten Kor. Lampét. Varoit.

Niytd tausta™: Voit méadrittdd ndyton taustan, arvoon
Musta, Sininen tai Logo, kun kuvasignaalia ei ole saatavilla.
Aloitusruutu®l: Aseta arvoon Piilld nayttidksesi Kiyttdjin
logo, kun projisointi alkaa.

A/V-myKkistys*l: Voit asettaa ndyton esitettdviksi, kun
kaukosdatimen [A/V Mute] -painike on painettu arvoon
Musta, Sininen tai Logo.

Kayttdjan lo-

Voit vaihtaa Kiyttdjan logon, joka ndkyy taustalla Naytd

go*! tausta -toiminnon, A/V-mykistys jne. aikana.
@ “Kayttdjan logon tallentaminen” s.57
Projisointi Valitse yksi seuraavista projisointimenetelmistd riippuen

siitd, kuinka projektori on asennettu.

Etuala, Etuala/katto, Taka-ala ja Taka-ala/katto

Voit muuttaa asetusta seuraavasti pitimalld
kaukosddtimen [A/V Mute]-painiketta painettuna noin
viiden sekunnin ajan.

Etuala «»Etuala/katto

Taka-ala «»Taka-ala/katto

@ “Asennustavat” s.20

Alavalikko

Toiminto

Toiminta

Suora kidynnistys: Aseta arvoon Pailld kytkedksesi
projektorin péille yksinkertaisesti kytkemélld virtapistoke
seindén.

Huomaa, ettd jos sdhkojohto on kytketty, projektori
kaynnistyy automaattisesti esimerkiksi silloin, kun sahkot
palaavat sidhkokatkon jalkeen.

Korkeapaikkatila: Valitse Pailld, kun projektoria kaytetdan
yli 1 500 metrin korkeudessa.

Kéynnistysldhteen haku: Aseta tilaan P&illd projisoidaksesi
kuvia parhaillaan kuvaa vastaanotettavasta portista, kun
projektori kdynnistyy.

USB Type B

USB Display: Ottaa kaytt6éon USB Display-toiminnon.
@ “Kun projisoidaan USB Display -toiminnolla” s.32
Link 21L: Ottaa kayttoon ESC/VP21-komennot.

@ “ESC/VP21-komennot” s.66

Kieli

Voit maédrittdd viesteissd kaytettdvan kielen.

Palauta

Voit palauttaa Nidytt6*l- ja Toiminta*2-sddtéarvot
Laajennettu-valikossa oletusasetuksiin.

Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin,
katso

@ “Palauta-valikko” s.87

*¥1 Kun Kiytt. logon suoj.-asetukseksi on valittu Salasanasuojaus-kohdassa
Pailld, kayttajan logoon liittyvid asetuksia ei voida muuttaa. Jos muutoksia
halutaan tehdé, on ensin vaihdettava Kiaytt. logon suoj. -asetukseksi Pois.
@ “Kayttdjien hallinta (Salasanasuojaus)” .59

*2 Lukuun ottamatta Korkeapaikkatila - ja Kéynnistysldhteen haku -tilaa.

Verkko-valikko

Kun Verkon suojaus-asetukseksi on valittu Salasanasuojaus-kohdassa
Pddlld, ndyttoon tulee ilmoitus, eikd verkkoasetuksia voida muuttaa. Aseta
Verkon suojaus -asetukseksi Pois ja maédritd verkon asetukset.
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@ “Asetukset Salasanasuojaus” s.59 lahimpdan osoitteeseen, joka on mainittu seuraavassa Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelossa.
Kuva
Verkkoinf-Langaton LAN @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
Signaali Verkon mééritykseen
Asetukset @ e Projektorin toiminnot voidaan asettaa ja projektoria voidaan hallita
: rojektoriin verkon kautta kytketyn tietokoneen internet-selaimella.
Laajennettu proj Y
. Téata toimintoa kutsutaan Web Control -toiminnoksi. Voit tehdi
Verkko @ Web control -asetukset, kuten turvallisuusasetukset, kitevésti
ECO syottamalla tekstin nappaimistolta.
@ “Asetusten muuttaminen Internet-selaimella (Web Control)”
Info 5.63
Palauta e Lisitietoja verkkoasetuksista saat jirjestelmidn paakayttajalta.
([Esc] /[®]:Return [$]:Valitse [Menul:Lopeta |
Verkko-valikon kdyttoa koskevat huomautukset
Alavalikko Toiminto

Valinnat paavalikosta ja alavalikoista sekd valittujen kohtien muuttaminen

Verkkoinf-langa- | Ndyttdd seuraavat verkon asetusten tilatiedot. ovat samat kuin Konfigurointi-valikon toiminnot.

ton LAN e Liitantatila

e Antennin voimakkuus Kun olet valmis, muista siirtyd As. valmis-valikkoon ja valita Kylld, Ei tai

e Projektorin nimi Per. Kun valitset Kylld tai Ei, palaat Konfigurointi-valikkoon.

e SSID

° DHCP Tall kk k:

allenna verkkoasetukset.

e JP-osoite

o Aliverkon peite [Asennus valmis]

L] Yhdkay‘t 0S. Tallennetaanko verkkoasetukset?

e MAC-osoite

e Aluekoodi* :

s . o . . (ps.vame ] (TEscT Return (91 Valitse [GT:Suoria )
Verkon madari- Seuraavat valikot ovat kaytettdvissd verkkokohteiden
tykseen asetukseen.
. . (T®7:Vaiitse [@1:Enter i

Perus, Langaton LAN, Turvallisuus, Posti, Muut, Palauta

ja As. valmis Kylld: Tallentaa asetukset ja poistuu Verkko-valikosta.
¥ Nayttad kaytettdvissd olevan alueen tiedot kéytossd olevalle Langaton Ei: Ei tallenna asetuksia ja poistuu Verkko-valikosta.

lahiverkkoyksikko. Saat lisdtietoja ottamalla yhteyttd jalleenmyyjdan tai
Per.: Verkko-valikko pysyy nakyvissa.



Toiminnot

Ndppaimistotoiminnot

Verkko-valikossa on valikkokohtia, joihin on syoétettdva aakkosnumeerisia
arvoja. Télléin ndytossd ndkyy seuraava ndppadimistd. Siirrd kohdistin
halutulle painikkeelle painamalla kaukosddtimen [>],- [&]-, [@]-, tai
[8]-painiketta tai ohjauspaneelin [X]-, [XZ]-, [¢]- tai [<)]-painiketta
([Wide][Tele]) ja anna sitten aakkosnumeerinen merkki painamalla [«]-
painiketta. Syotd luvut pitamalla kaukosddtimen [Num]-painike
alaspainettuna ja painamalla numeropainikkeita. Vahvista antamasi tiedot

painamalla ndppdimiston Finish-painiketta. Voit peruuttaa antamasi tiedot
ndppdimiston Cancel-painikkeella.

[PJLink-salasanal

Backsp . Del

- -
Space . A11Del
Finish . Cancel

([Esc]:Return [4#»] :Valitse [@]:Aseta )

e Aina, kun CAPS-ndppiin valitaan ja [<d]-painiketta painetaan, valitaan
isot tai pienet kirjaimet.

e Aina kun SYM1/2-ndppéintd ja [«d]-painiketta painetaan, valitaan ja
muutetaan symbolindppédimet kehykseen sisdltyville osalle.

Perus-valikko

Perus
s Projektorin nimi
Langaton LAN Web Control-salasana

Projektorin tunnussana Pois
Turvallisuus
Posti
Muut
Palauta

As. valmis

([Esc] /I :Return [< 1 :Valitse )

Alavalikko Toiminto

Projektorin nimi | Néyttdd projektorin nimen, josta sen voi tunnistaa, kun se on
verkossa.

Voit syottad enintddn 16 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia
nimeéd muokatessa.

Web Control-sa- | Aseta salasana, jota kiytetdan médritettdessd asetuksia ja
lasana ohjattaessa projektoria Web Control -toiminnon avulla. Voit
syottda enintdan kahdeksan yksitavuista aakkosnumeerista
merkkid. Web Control on tietokonetoiminto, jonka avulla voit
asettaa projektorin asetukset ja ohjata sitd verkkoon yhdistetyn
tietokoneen Internet-selaimella.

@ “Asetusten muuttaminen Internet-selaimella (Web

Control)” s.63
Projektorin tun- | Kunasetus on Péilld, sinun on sydtettdva tunnussana, kun yritat
nussana kytkead projektorin verkossa olevaan tietokoneeseen. Taman

tuloksena voit estda esitysten keskeytymisen, joka voi aiheutua
yhteyksistd suunnittelemattomista tietokoneista.
Normaalisti timén asetuksen on oltava Paalli.
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Langaton LAN-valikko

Perus

[Langaton LANGD

Langatt.ldhiv. Virta Pois
Liitdantatila Nopea
Kanava ich

Alavalikko Toiminto

Kanava (Tdma voidaan asettaa vain, jos Liitdntitila-asetukseksi on
madritetty Nopea.)
Valitse langattoman yhteyden kdyttimai laajuuskaista 1ch, 6ch
tai 11ch.
Oletusarvo on 11ch.

Langaton LAN- | Aseta Langaton lihiverkko joko arvoon 802.11b/g tai

jarj 802.11b/g/n.

Oletusarvo on 802.11b/g.

SSID Autom. ase-
tus

(Tdma voidaan asettaa vain, jos Liitdntitila-asetukseksi on
madritetty Nopea.)

Kun asetat timan Paalla-tilaan, voit etsid projektoria
nopeammin useiden projektorien joukosta. SSID asetetaan
automaattisesti.

Kun useita projektoreita yhdistetadn yhdesti tietokoneesta
Pikatila -tilassa, aseta se Pois-tilaan, ja aseta sama SSID kaikkiin
yhdistettyihin projektoreihin.

Turvallisuus Langaton LAN -jdrj 802.11b/g
SSID Autom.asetus Pois
Posti SSID
IP-asetukset
Muut SSID-ndytto Pois
IP-os0it. ndyttd Pois
Palauta
As. valmis
([Escl /[@]7 :Return [$1:Valitse )
Alavalikko Toiminto
Langatt.ldhiv. Aseta Pdilld, kun liitat projektorin tietokoneeseen langattoman
Virta ldhiverkon avulla.
Jos et halua muodostaa yhteytta langattoman lahiverkon avulla,
kytke virta Pois estdaksesi ldhiverkon luvattoman kéyton.
Oletusarvo on Padlld.
Liitantatila Madrita yhteystila, jota kdytetddn, kun projektori kytketaan

tietokoneeseen langattoman lahiverkon kautta.

Jos valitaan Nopea, projektorija tietokone luovat automaattisesti
pienen verkon. Sitd kdytetdan toiminnon EasyMP Network
Projection kanssa. Jos SSID Autom.asetus on Pailla,
projektorista tulee tukiasema; jos asetukseksi valitaan Pois,
verkko luodaan Ad hoc -tilassa””.

Jos valitset Kehittynyt, yhteys muodostetaan asennetun
tukiaseman kautta infrastruktuuritilassa””.

SSID

(T4ma kohde voidaan asettaa ainoastaan, jos SSID Autom.
asetus on asetettu arvoon Pois.)

Syoti SSIDP. Syéti SSID, jos projektorin kayttamalld
langattomalla lahiverkolla on SSID.

Voit syottad enintddn 32 yksitavuista aakkosnumeerista
merkkia.
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Alavalikko

Toiminto

IP-asetukset

(Tdm4i voidaan asettaa vain, jos Liitdntétila-asetukseksi on
médritetty Kehittynyt.)

Voit tehdi verkkoasetuksia.

DHCP: Aseta arvoon Pdilld ja maaritd verkon asetukset, jotka
kiiyttavit DHCP:ti”. Jos asetukseksi on valittu Palli, muita
osoitteita ei voida asettaa.

IP-osoite: Voit syottia projektorille méritetyn IP-osoitteen””.
Voit sy6ttaa kunkin osoitteen kenttdan arvon valilta O:sta
255:een. Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi kayttaa.
0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0:sta 255.255.255.255:¢een (joissa x on
numero vililld 0:sta 255:een)

Aliverkon peite: Voit syottdd projektorin Aliverkon peite?.
Voit syottad kunkin osoitteen kenttdan arvon valiltd 0:sta
255:een. Seuraavia aliverkon peitteitd ei kuitenkaan voi kayttaa.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Yhd.Kkéyt. os.: Voit sy6ttda projektorille méaritetyn
yhdyskaytivan IP-osoitteen. Voit sy6ttda kunkin osoitteen
kenttdan arvon vililtd O:sta 255:een. Seuraavia
yhdyskiytiviosoitteita” ei kuitenkaan voi kiyttia.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0:sta 255.255.255.255:¢een (joissa x on
numero vililld 0:sta 255:een)

SSID-ndyttd

Jotta SSID” ei nikyisi LAN-valmiusndytdssa, valitse asetukseksi
Pois.

IP-osoit. ndyttd

Jotta IP-osoite ei niikyisi LAN-valmiusnaytdssd, valitse
asetukseksi Pois.

Turvallisuus-valikko

Kaytettdvissd, kun Langaton ldhiverkkoyksikké on asennettu.

Perus

Langaton LAN

Turvallisuus @

Turvallisuus
WEP-salaus
Muoto
Avaintunnus
Salausavain 1

Posti Salausavain 2
Salausavain 3
Muut Salausavain 4
varmennustyyppi
Palauta Ohita lause
As. valmis
([Escl /[®] :Return [$1]:Valitse )
Alavalikko Toiminto

Turvallisuus

Valitse turvallisuustyyppi ndytossd nikyvistd valikkokohdista.

Noudata turvallisuusasetuksia asettaessasi sen verkon
padkayttdjan ohjeita, jota haluat kayttaa.

WEP-salaus Voit asettaa WEP-salauksen koodausmenetelméan.
128Bit: Kéiyttaa 128 (104) -tavuista koodausta.
64Bit: Kayttad 64 (40) -tavuista koodausta.

Muoto Voit asettaa WEP-salausavaimen syottomenetelman.

ASCII: Syoté tekstina.
HEX: Syota HEX-arvona (heksadesimaali).

Avaintunnus

Valitsee WEP-salauksen tunnusavaimen.
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Alavalikko Toiminto

Salausavain 1/
Salausavain 2/
Salausavain 3/
Salausavain 4

Voit syottaa WEP-salauksessa kiytetyn avaimen. Sy6td avain
yksitavuisina merkkeind projektorin kdyttiman verkon
padkayttdjan ohjeiden mukaan. Syétettavan merkin tyyppi ja
numero vaihtelee WEP-salaus- ja Muoto-asetusten mukaan.
128Bit - ASCII: yksitavuiset aakkosnumeeriset merkit, 13
merkkia.

64Bit - ASCII: yksitavuiset aakkosnumeeriset merkit, 5 merkkia.
128Bit - HEX: 0:sta 9:44n ja A:sta F:d4dn, 26 merkkia

64Bit - HEX: O:sta 9:34n ja A:sta F:d4n, 10 merkkia

Varmennustyyp- | Aseta WEP-varmennustapa.
pi Open: Kiyttdd avointa varmennusta.
Shared: Kdyttdd jaettua avainta varmennukseen.

Ohita lause Sy6td salasana. Voit sy6ttad salasanaan vihintdan 8 ja

korkeintaan 63 yksitavuista aakkosnumeerista merkki.
Kun sité kéytetdan EasyMP Network Projection -toiminnon
kanssa, salasanaa ei tarvitse syottda tietokoneeseen, jos se on
edelleen alkuperdinen (oletus) salasana.

Turvallisuuden vuoksi on suositeltavaa vaihtaa salalause
sdannollisesti. Jos verkon asetukset alustetaan, alkuperdinen
salasana palautetaan.

@ “Palauta-valikko” s.84

Voit sy6ttaa enintdan 32 merkkia konfigurointivalikossa. Kun
kirjoitat enemmén kuin 32 merkkid, kayta tekstin
kirjoittamiseen Internet-selaintasi.

@ “Asetusten muuttaminen Internet-selaimella (Web
Control)” .63

Nopea -tilassa, alkuperiinen salasana on asetettu.

Turvallisuustyyppi

Kun langaton lahiverkkolaite on asennettu, ja kaytdt Kehittynyt-asetuksia,
turvallisuusasetusten maarittdminen on erittdin suositeltavaa. Valitse jokin
seuraavista salausmenetelmistd.

e WEP
Tiedot salataan koodiavaimella (WEP-avain). Tdmid menetelma estdd
kommunikoinnin, jos tukiaseman ja projektorin salatut koodit eivit
tdsmaa.

e WPA
Téamaé salausmenetelmd parantaa turvallisuutta, joka on WEPin heikkous.
WPA-salausmenetelmid on useita, mutta tdssd projektorissa kaytetddn
TKIP- ja AES-menetelmid.
WPA sisdltdd myos kayttdjan vahvistustoimintoja. WPA-vahvistus toimii
kahdella eri tavalla: kayttamalld vahvistuspalvelinta tai suorittamalla
vahvistuksen tietokoneen ja tukiaseman vililld ilman palvelinta. Tama
projektori tukee jalkimmadistd menetelmdd ilman palvelinta.

Lisdtietoja asetuksista saat noudattamalla verkon padkayttdjan ohjeita.

Posti-valikko

Kun tdmé on asetettu, saat sdhkopostiviestin, jos projektorissa on ongelma
tai varoitus.
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@ “ Postin ilmoitus -toiminnon kaytté ongelmien raportointiin” s.65

Perus
Postin ilmoitus Pois
Langaton LAN SMTP-palvelin 0. 0. 0. O
Portin numero 1]
Turvallisuus Osoite 1 -asetus
. Osoite 2 -asetus
Posti [4) Osoite 3 -asetus

Muut
Palauta

As. valmis

([Escl /[®] :Return [&1]:Valitse )

Alavalikko

Toiminto

Osoite 1 -asetus/
Osoite 2 -asetus/
Osoite 3 -asetus

Syo6ta sen kohteen sahkopostiosoite, johon haluat lahettaa
sahkoposti-ilmoituksen. Voit rekister6ida enintdan kolme
vastaanottajan osoitetta. Voit syottdd sahkopostiosoitteille
enintdin 32 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia.

Voit halutessasi saada sihkopostitse ilmoituksen useista
ongelmista tai varoituksista. Kun projektorissa esiintyy valittu
ongelma tai varoitus, maéritettyyn kohdeosoitteeseen ldhetetdan
esiintyneestd ongelmasta tai varoituksesta ilmoittava
sdhkopostiviesti. Voit valita useita valikkokohtia naytossé
nékyvilla vaihtoehdoille.

Alavalikko Toiminto

Postin ilmoitus Séhképosteja voidaan ldhettdd etukidteen médritettyihin
osoitteisiin, kun projektorin kiytossi esiintyy ongelma tai

saadaan varoitus asettamalla arvo Paalla.

SMTP-palvelin Voit sy6ttaa projektorin kayttdman SMTP-palvelimen IP-

osoite »_tiedon.

Voit syottad kunkin osoitteen kenttdin arvon valiltd 0:sta
255:een. Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi kayttaa.
127.x.x.Xx, 224.0.0.0:sta 255.255.255.255:een (joissa x on numero
valilld O:sta 255:een)

Portin numero Voit syottad SMTP-palvelimelle portin numeron. Oletusarvo on

25. Voit syottada numeroja valilld 1:std 65 535:een.
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Muut-valikko Palauta-valikko

Palauttaa kaikki verkkoasetukset oletuksiin.

Perus
SNMP Pois Perus
Langaton LAN Trap IP -osoite 1 0. 0. 0. O Palauta verkkoasetukset.
Trap IP -osoite 2 0. 0. 0. O Langaton LAN
Turvallisuus Bonjour Pois ;
Message Broadcasting Pois Turvallisuus
Posti
Posti
Muut
Muut
Palauta :
Palauta (¢}
As. valmis —
As. valmis
([Escl /I®] :Return [+ 1:Valitse )
([#1:valitse [®D] :Enter )
Alavalikko Toiminto : —
Alavalikko Toiminto
SNMP SNMP:ti kayttavad projektoria tarkkaillaan asetuksella Palla.

Palauta verkkoa- | Palauta kaikki verkon asetukset oletusarvoihin valitsemalla

Kun haluat kiyttaa SNMP:td projektorille, tietokoneelle on setukset. Kylli.

asennettava SNMP:n hallintacohjelma. SNMP:t4 tulisi kdyttaa
paakayttdjan toimesta.

Oletusarvo on Pois.

Trap IP -osoite 1 | Voit rekister6idé enintdan kaksi SNMP trap -ilmoitusosoitetta.
ja Trap IP -osoite | Voit sy6ttad kunkin osoitteen kenttdan arvon valiltd 0:sta

2 255:een. Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi kayttaa.
127.x.x.X, 224.0.0.0:sta 255.255.255.255:een (joissa x on numero
valilld O:sta 255:een)

Bonjour Aseta asetukseksi Pdilld, kun muodostat yhteyden verkkoon
Bonjour-toiminnolla.

Katso Applen verkkosivustosta lisdtietoja Bonjour-palvelusta.

@ http://www.apple.com/

Message Broad- | Voit ottaa EPSON Message Broadcasting -toiminnon kaytt6on
casting tai pois kaytosta.



http://www.apple.com/
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ECO-valikko

Kun teet ECO menu -asetuksia, projektori suorittaa virransaastotoimintoja.

Kun virransadstoasetukset on otettu kayttoon, lehtikuvake nédkyy kunkin

alavalikon vieressa.

Kuva
Virrankulutus Normaali
Signaali Valon optimoija Pois
Virransiistotila Pailla =7
Asetukset Virr.sddst.til. aika 20 min
Linssisuojus-ajastin  Pailld 4
Laajennettu A/V-mykistysajastin  PaillE a7
Valmiustila Yhteys katkaistu &
Verkko ECO-nayttd PEElE
Palauta
ECO
Info
Palauta

([Esc] /[¢»] :Return [#1:Valitse

[Menul:Lopeta |

Alavalikko

Toiminto

Valon optimoija

(T4mai voidaan asettaa vain, jos Virrankulutus-asetukseksi on
madritetty Normaali.)

Asetettuna Pailld-tilaan lampun kirkkautta sdddetdan
projisoitavan kuvan mukaan. Tdma4 auttaa sdéhkon kulutuksen
vahentdmisessd vahentdmilld lampun kirkkautta projisoitavan
kohtauksen mukaisesti.

Asetus tallennetaan kullekin Viritilalle.

Virransddstotila

Asetettuna Pailld-tilaan, tima pyséyttdd projisoinnin
automaattisesti, kun kuvasignaalia ei vastaanoteta eikd mitdan
toimintoja suoriteta asetettuun aikaan. Jos myoskain
kuvasignaalia ei ldhetetd noin viiteen minuuttiin, lamppu
himmenee, kunnes virta ssmmuu. Kun kuvasignaalia
ldhetetddn, projektori palaa normaaliin kéyttotilaan.

Virr.saast.til. ai-
ka

Kun Virransiistotila on asetettu Pailli-tilaan, voit maarittaa
ajan, jonka jilkeen projektori ssmmuu automaattisesti. Aika voi
olla yhdesti 30 minuuttiin.

Alavalikko

Toiminto

Virrankulutus

Voit valita lampun valoisuuden kahdesta vaihtoehdosta. Valitse
ECO, jos heijastettavat kuvat ovat lijan kirkkaita, kuten
heijastettaessa kuvia pimedssd huoneessa tai pienelle
valkokankaalle. Kun valitaan ECO, virrankulutus projisoinnin
aikana pienenee ja tuulettimen pyorimisestd aiheutuva melu
vaimenee.

Kaytettdessa korkealla paikalla tai paikoissa, joissa on korkea
lampétila, et ehkéd voi muuttaa asetuksia.

Linssisuojus-
ajastin

Asetettuna Padlld-tilaan timd kytkee virran automaattisesti pois
péalta 30 minuutin kuluttua siitd, kun linssinsuojus on suljettu.
Jos myds linssinsuojus on suljettu noin viisi minuuttia, lamppu
himmenee, kunnes virta ssmmuu. Kun linssinsuojus avataan,
projektori palaa normaaliin kayttotilaan.

A/N-mykistysa-
jastin

Asetettuna Padlld-tilaan tima kytkee virran automaattisesti pois
paaltd 30 minuutin kuluttua siitd, kun A/V-mykistys on otettu
kayttoon. Jos myos A/V-mykistys on otettu kdytto6n, lamppu
himmenee, kunnes virta sammuu. Kun A/V-mykistys otetaan
pois kéytostid, projektori palaa normaaliin kayttotilaan.

Valmiustila Jos madritit Yhteys pdilld, voit valvoa ja ohjata projektoria
tietokoneesta, vaikka projektori on valmiustilassa.
@ “Valvonta ja ohjaus ” 5.63

ECO-naytt6 Asetettuna Pailla-tilaan, kun lampun kirkkaus muuttuu

normaalista matalaan tai matalasta normaaliin, lehtikuvakkeet
nékyvit projisoidun naytén vasemmassa alaosassa ilmaisten
virransaastotilan.
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Alavalikko Toiminto Alavalikko Toiminto
Palauta Voit palauttaa kaikki ECO-valikon sdatoarvot oletusasetuksiin. Tulosignaali Voit ndyttdd sen Tulosignaali-sisillon, joka on asetettu
Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso lahteen mukaan Signaali-valikossa.
@ “Palauta-valikko” s.87 Kuvatarkkuus Voit niyttdd kuvatarkkuuden.

Virkistystaajuus | Voit nayttdd virkistystaajuuden®.

. . .o o Synkr.tiedot Voit ndyttdd kuvasignaalin tiedot.

Info-valikko (Valn Naytto) Naité tietoja voidaan tarvita mahdollisen huollon yhteydessa.
Téstd voit tarkistaa heijastettavien kuvasignaalien ja projektorin tilan. Videosignaali Voit niyttdd Signaali-valikossa médritetyn Videosignaali-
Maédiritettavit kohdat riippuvat heijastettavasta lihteestd, kuten seuraavista kohdan asetukset.
nayttokuvista kdy ilmi. Jotkin mallit eivét tue kaikkia syottoldhteita. Tila Téssd on tietoa projektorilla esiintyneistd virheista.

@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan Nita tietoja voidaan tarvita mahdollisen huollon yhteydessa.

muuttaminen (Léhteen etsintd)” s.31 Sarjanumero Niyttdd projektorin sarjanumeron.

Event ID Nayttda sovelluksen virhelokin.

Kuva @ “Tietoja kohteesta Event ID” s.68

Lampun kdyttoaika
Signaali Korkea kirkkaus 0 H *] Kokonaiskiyttoaikana nikyy ensimmadisten 10 tunnin ajan "0H". 10 tuntia ja yli

Matala kirkkaus 0OH . e W W
Asetukset Lihde Tietokonel ndytetdan "10H", "11H", jne.
Tulosignaali -—--
Laajennettu Kuvatarkkuus =
Virkistystaajuus 0,00 Hz
Verkko Synkr.tiedot SGNN 00000

Tila
ECO Sarjanumero
Event ID

[Info

Palauta
([#71:Valitse [Menul:Lopeta )
Alavalikko Toiminto
Lampun kaytté- | Voit tuoda nikyviin lampun kokonaiskéyttoajan”l.
aika Kun lampun vaihtoaika on saavutettu, merkit nikyvat
keltaisina.
Lahde Voit ndyttdd ldhteen nimen siltd laitteelta, jonka kuvaa

parhaillaan projisoidaan.
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Palauta-valikko

Kuva

Signaali

Asetukset

Laajennettu

Yerkko
ECO
Info

[Palauta

Palauta kaikki
Lampun kidyttéajan pal.

Q

(([Escl /[®] :Return [$]:Valitse [Menul:Lopeta )

Alavalikko

Toiminto

Palauta kaikki

Voit palauttaa kaikki kohdat oletusasetuksiin Konfigurointi-
valikossa.

Seuraavat valikkokohdat eivit palaudu oletusarvoihinsa:
Tulosignaali, Kiyttidjian logo, Lampun kiyttoaika, Kieli,
Salasana ja kaikki Verkko.-valikon kohteet.

Lampun kayttba-
jan pal.

Tyhjentad kerdantyneen lampun kayttdajan. Nollaa arvo, kun
vaihdat lampun.




TOP

Vianmaaritys

Téssd luvussa kuvataan ongelmien tunnistus ja niiden selvittiminen.



Ohjeen kaytto

Jos projektorin kanssa ilmenee ongelmia, ohjendyton saa nakyviin
painamalla Help-painiketta. Voit ratkaista ongelmat vastaamalla
kysymyksiin.

Paina [Helpl-painiketta.
Help-ndytto tulee nakyviin.

Kaukosdatimen kaytto Kayttopaneelin kaytto
AV Mute Freeze H/V
)
]
EPSON d

a Valitse valikkokohta.

[Ohjel

Kuva on pieni. §
Kuva on projisoitu puolisuunnikkaana.
Virisdvy on epdtavallinen.

Filmid ei ndy.
([#1:Valitse [@]:Enter [Help] :Lopeta |
Kaukosadatimen kaytto Kayttopaneelin kdytto

Menu Esc

B Vahvista valinta.

Kaukosaatimen kaytto Kayttopaneelin kdytto

Menu @ Esc »
© ) () (&)

User Pointer
O O

Kysymykset ja vastaukset ndkyvit alla olevassa ndytossa.

Voit poistua ohjeesta painamalla [Help]-painiketta.

2 Onko zoomaus minimissd?
-Muuta kuvan kokoa zoomausrenkaasta.

2 Onko projektori liian Iihelld valkokangasta?
-Siirrd projektoria kauemmaksi valkokankaasta.

[ [Escl :Return [Help] :Lopeta |

@ Jos ohjetoiminnosta ei 16ydy ratkaisua ongelmaan, katso
seuraavaa.

@ “Ongelmanratkaisu” s.90




Ongelmanratkaisu

Jos sinulla on projektoriin liittyvd ongelma, tarkista ensin projektorin merkkivalot ja katso alla olevaa jaksoa "Merkkivalojen Lukeminen".
Jos ilmaisimet eivdt osoita selvésti, mikd ongelma voisi olla, katso seuraavaa.

@ “Kun Merkkivaloista Ei Ole Apua” s.94

Merkkivalojen lukeminen

Projektori on varustettu seuraavalla neljdlla merkkivalolla. Merkkivalojen véri- ja valaistustila ndyttdvit projektorin tilan.

(g
s@\‘ﬁé [
l '\;‘;‘(\Q
1 1
) Virran merkkivalo Ilmaisevat projektorin tilan.
@ Tilan merkkivalo IImaisevat projektorin tilan.
@ Lampun merkkivalo Ilmaisee projisointilampun tilan.
@ Limpétilan merkkivalo Ilmoittaa sisdisen lampatilan.
Merkkivalot Tila Selitys
Virtaldhde Tila
(ly Sininen-Palaa ] Pois Valmiustila Projektoriin tulee virtaa. Kun téssi tilassa painetaan [(O]-virtapainiketta, projisointi kdynnistyy.
Verkon valvonnan tila Projektoria valvotaan ja ohjataan verkon kautta (kun Valmiustila on asetettu Yhteys pailld -tilaan).
d) Sininen-Palaa | - g% Sininen - Vilk- Limpenee-tila Projektori on tdssa tilassa heti kdynnistyksen jilkeen. Limpeneminen kestdd noin 30 sekuntia lampun
K kdynnistyksen jilkeen. Tissi tilassa projektoria ei voi sammuttaa edes [(D]-virtapainiketta painamalla.
uu
Jaahtyy-tila Projektori on téssi tilassa heti ssmmutuksen jéilkeen. Tiéssi tilassa kaikki painikkeet ovat pois kiytosta.
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Merkkivalot Tila Selitys
Virtalahde Tila

(ly Sininen - Palaa B Sininen - Palaa | Normaalitila Projektori projisoi.

Katso seuraavasta taulukosta, mitd merkkivalot tarkoittavat ja miten voit korjata ongelmia, joihin ne viittaavat.
Jos mitkddn merkkivaloista ei pala, tarkista, ettd virtajohto on kytketty oikein ja ettd laitteeseen tulee virtaa normaalisti.

Joskus, kun virtajohto on irrotettu, [O]-merkkivalo jaa vahaksi aikaa palamaan. Tdma ei ole vika.

Merkkivalot Syy Korjaustapa tai tila
Virtaldhde Tila Lamppu Lampdtila
| g Sisdinen virhe Lopeta projektorin kéyttd, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjdén tai
Q) - @ @ a R . X . . . ;
) T lahimpéan osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.
Pois Sininen - Oranssi - Pois @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
Vilkkuu | Vilkkuu / e
d) e 0 me Tuulettimen virhe | Lopeta projektorin kdytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjdan tai
Tunnistimen virhe | ldhimpédn osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.
Pois Sininen - Pois Oranssi - @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
Vilkkuu Vilkkuu J Jey
0 e 0 @ Kork. Lamp6t. Vir- | Lamppu kytkeytyy automaattisesti pois pdaltd ja kuvien heijastaminen loppuu. Odota noin viisi
. o ] . he minuuttia. Noin viiden minuutin kuluttua projektori siirtyy valmiustilaan, joten tarkista seuraavat
Pois S\lfr.llmklfn - Pois Oranlss1 - Pa- (Ylikuumenemi- kaksi kohtaa.
Hikuu aa nen) o Tarkista, ettd ilmansuodatin ja ilmanpoistoaukko ovat puhtaat eiké projektoria ole asetettu seinaa
vasten.

e Jos ilmansuodatin on tukossa, puhdista tai vaihda se.

@ “Ilmansuodattimen Puhdistaminen” s.105, “Ilmansuodattimen Vaihtaminen” s.110
Jos vikaa ei saada selvitettyd edelld olevien kohtien avulla, lopeta projektorin kaytto, irrota
sahkopistoke pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjdén tai lahimpéan osoitteeseen, joka
mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Jos kaytit laitetta yli 1500 metrin korkeudessa, valitse Korkeapaikkatila-asetukseksi Paalld.
@ “Laajennettu-valikko” s.76
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Merkkivalot Syy Korjaustapa tai tila
Virtaldhde Tila Lamppu Lampdatila
(I) . = 0 Lampun virhe Tarkista seuraavat kaksi seikkaa.
i . . . Lamppu epikun- | e Irrota lamppu ja tarkista, onko se rikki.
Pois Sininen - | Oranssi - Pa- Pois « . S s
. nossa @ “Lampun Vaihtaminen” s.107
Vilkkuu laa s .
¢ Puhdista ilmansuodatin.
@ “Ilmansuodattimen Puhdistaminen” s.105
Jos lamppu ei ole rikki: Aseta lamppu takaisin paikoilleen ja kytke virtajohto.
Jos vika ei poistu: Lopeta projektorin kaytto, irrota sahkopistoke pistorasiasta ja ota yhteys
paikalliseen jalleenmyyjaan tai lahimpaidn osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-
projektoreiden yhteystietoluettelo.
@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
Jos lamppu on rikki: Ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjdén tai ldhimpéan osoitteeseen, joka on
mainittu kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo. (Kuvia ei voi heijastaa ennen kuin
lamppu on vaihdettu.)
@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
Jos kiytit laitetta yli 1500 metrin korkeudessa, valitse Korkeapaikkatila-asetukseksi Padlla.
@ “Laajennettu-valikko” s.76
Lampun suojus au- | Varmista, ettd lamppu ja lampun kansi on kiinnitetty tukevasti.
ki Lamppu ei syty, jos lamppua ja lampun kantta ei ole asennettu oikein.
@ “Lampun Vaihtaminen” s.107
d) e m me Autom. iiriks. virhe | Lopeta projektorin kiytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjaan tai
e T lahimpéin osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.
Pois Sininen - Oranssi - Oranssi - @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
Vilkkuu Vilkkuu Vilkkuu J Ty
(I) . = @ Virtavirhe
Pois Sininen - | Oranssi - Pa- | Oranssi - Pa-
Vilkkuu laa laa
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Merkkivalot Syy Korjaustapa tai tila
Virtaldhde Tila Lamppu Lampdatila
iy o o me Kor. Limpo6t. Va- | (Tama ei ole epdnormaalia. Jos lampdtila kuitenkin nousee uudelleen liian korkeaksi, kuvien
T ) ) ) . roit. heijastaminen lopetetaan automaattisesti.)
Slr.nnen ) T1lak0ht§1- Tllakohte.u- Or.anss1 ) o Tarkista, ettd ilmansuodatin ja ilmanpoistoaukko ovat puhtaat eiké projektoria ole asetettu seindé
Vilkkuu nen merkin- | nen merkin- Vilkkuu
G G vasten.
¢ Jos ilmansuodatin on tukossa, puhdista tai vaihda se.
@ “Ilmansuodattimen Puhdistaminen” s.105, “Ilmansuodattimen Vajhtaminen” s.110
(|) o im o Vaihda lamppu \fjhia se uute\;en}llamppuun. .
@ “Lampun Vaihtaminen” s.107
Sininen - Tilakohtai- Oranssi - Tilakohtai- . P . e L ol s .
. . . . Jos kaytat lamppua sen vaihtoaikavilin kulumisen jilkeen, lampun rdjahtdmismahdollisuus kasvaa.
Vilkkuu nen merkin- Vilkkuu nen merkin- ; < .
@ A Vaihda lamppu uuteen mahdollisimman pian.

e Jos projektori ei toimi kunnolla, vaikka kaikki merkkivalot osoittavat normaalia, katso seuraavaa.

@ “Kun Merkkivaloista Ei Ole Apua” s.94

¢ Jos merkkivalot ovat tilassa, jota ei mainita tdssd taulukossa, lopeta projektorin kéytto, irrota virtapistoke pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjdin tai
lahimpddn osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
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Muita ongelmia

Kun Merkkivaloista Ei Ole Apua

e Ainti ei kuulu tai 4ini on heikko @ 5.101
Jos jokin seuraavista ongelmista ilmenee eivatkd merkkivalot tarjoa « Alinessd on kohinaa (vain USB-niytdlla projisoidessa) 100
ratkaisua, katso kuhunkin ongelmaan liittyvid sivuja. :
e ¢ Kaukoséddin ei toimi @ 5.102
Kuviin liittyvit ongelmat
¢ Haluan vaihtaa viestien ja valikoiden kielen @ 5.103
o -
* Kuv'la e nay e . . 895 ¢ Edes projektorissa ilmenevistd ongelmista ei tule sahkdposti- @ 5.103
Kuvien heijastus ei kdynnisty, heijastusalue on tdysin musta, ilmoitusta
heijastusalue on tdysin sininen jne.
. 1 -
« Liikkuvat kuvat eivat niy & 596 o Asetuksia ei voi muuttaa Web-selaimella s.103

Tietokoneelta heijastettavat liikkuvat kuvat ndkyvit mustina, eiké
mitddn projisoidu valkokankaalle tai tietokone ei toista liikkuvia

kuvia.
¢ Kuvien projisointi paattyy automaattisesti @ 5.96
e Niyttoon tulee viesti "Ei tueta” @ 596
e Niyttoon tulee viesti "Ei signaalia” - 597
¢ Kuvat ovat episelvii, epitarkkoja tai vddristyneitd - 597
e Kuvissa on hiiri6itd tai vidristymid @ 598

e Osa kuvasta puuttuu (kuva on suuri), kuva on pieni, kuvasuhde ei | @ 5.99
ole sopiva tai kuva on kéddnnetty
Vain osa kuvasta ndkyy, kuvan korkeuden ja leveyden suhteet
eivit ole oikeat tai kuva ndkyy kddnteisend ylosalaisin tai
vasemmalta oikealle.

¢ Kuvan virit eivit ole oikeat @ 599
Koko kuvan sdvy on purppuranpunertava tai vihertdvd, kuvat
ovat mustavalkoisia, vérit ovat himmedt jne.

e Kuvat ndyttivit tummilta @ 5.100

Ongelmia kuvien projisoinnin alkaessa

¢ Projektori ei kytkeydy piille

& 5.101 ‘
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Kuviin liittyvat ongelmat

Kuvia ei nay

Tarkista

Korjauskeino

Painoitko [(D]-virtapainiketta?

Kytke virta paille painamalla []-virtapainiketta.

Ovatko merkkivalot ssmmuksissa?

Virtajohtoa ei ole kytketty oikein tai virtaa ei tule.
Kytke projektorin virtajohto oikein.

@ “Asennuksesta projisointiin” s.30

Varmista, ettéd pistorasia tai virtaldhde toimii oikein.

Onko A/V-mykistys paalla?

Peruuta [A/V Mute] painamalla kaukosdatimen A/V-myKkistys -painiketta.
@ “Kuvan piilottaminen ja 44nen mykistdminen tilapdisesti (A/V-mykistys)” s.53

Onko A/V-mykistyssaddin suljettu?

Avaa A/V-mykistyssaddin.
@ “Edestd/Ylhaalta” .10

Ovatko Konfigurointi-valikon asetukset oikeat?

Palauta kaikki asetukset.

@ Palauta - Palauta kaikki s.87

Kun kaytit USB-ndyttod, aseta USB Type B vaihtoehtoon USB Display.
@ Laajennettu - USB Type B 5.76

Onko projisoitu kuva kokonaan musta?
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Jotkut syétettavit kuvat, kuten niytdnsadstajit, voivat olla kokonaan mustia.

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea?
(Vain heijastettaessa kuvia videoldhteest4)

Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan.
@ Signaali - Videosignaali s.73

Onko USB-kaapeli liitetty oikein?
(Ainoastaan silloin, kun kiytetdan USB Display -toimintoa)

Tarkista, ettd USB-kaapeli on liitetty oikein. Liitd se uudelleen, jos se ei ole liitettyna tai sitd ei ole liitetty oikein.

Niakyyko Windows Media Center koko ruudun kokoisena?

(Ainoastaan projisoitaessa USB Display -toiminnolla tai network
connection -yhteydella)

Kun Windows Media Center nikyy koko nayt6lld, projisointi ei onnistu USB Display -toiminnolla tainetwork
connection -yhteydella. Pienenni néayton kokoa.

Onko naytélld sovellus, joka kayttad Windows DirectX -toimintoa?

(Ainoastaan projisoitaessa USB Display -toiminnolla tainetwork
connection -yhteydelld)

Sovellukset, jotka kayttavit Windows DirectX-toimintoa, eivit ehké naytd kuvia oikein.
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Liikkuvat kuvat eivdt ndy

Tarkista

Korjauskeino

Lihetetdadnko tietokoneen kuvasignaali nestekidenayttoon ja
naytt6on?

(Vain heijastettaessa kuvia kannettavasta tietokoneesta tai
tietokoneesta, jossa on sisdédnrakennettu nestekidendytto)

Vaihda kuvasignaali tietokoneesta ainoastaan ulkoiseen lahtoon. Katso tietokoneen ohje tai ota yhteytta tietokoneen
valmistajaan.

Onko projisoimasi liikkuvan kuvan sisalto suojattu
tekijanoikeuksin?

Projektori ei mahdollisesti kykene projisoimaan tekijanoikeuksin suojattuja liikkuvia kuvia, jotka toistetaan
tietokoneelta. Katso lisitietoja soittimen mukana tulevasta kdyttdoppaasta.

oo oo

Kuvien projisointi paattyy automaattisesti

Tarkista

Korjauskeino

Onko Virransiistotila, Linssisuojus-ajastin tai A/V-
myKkistysajastin asetettu Padlld-tilaan?

Jos jokin néistd on asetettu Padlld-tilaan, virta sammuu automaattisesti seuraavissa tilanteissa.

e Kun Virransiistotila on asetettu Péilld-tilaan: Jos mitdén toimintoa ei suoriteta madréttyyn aikaan, kun
kuvasignaalia ei lahetetd.

¢ Kun Linssisuojus-ajastin on asetettu Pélli-tilaan: Jos noin 30 minuuttia on kulunut linssinsuojuksen sulkemisesta.

¢ Kun A/V-mykistysajastin on asetettu Pailld-tilaan: Jos noin 30 minuuttia on kulunut A/V-mykistyksen
kayttoonotosta.

Varmista projektorin automaattisen sammutuksen estdmiseksi, ettd kukin asetus on asetettu Pois-tilaan.

@ “ECO-valikko” 5.85

Onko projektori virransaastotilassa?

Jos tietokone on virransdastotilassa, eikd mitdan toimintoa suoriteta madrattyyn aikaan, kuva voi kadota nakyvistd. Tee
tietokoneella jokin toiminto kuvan palauttamiseksi nékyviin.

Nayttoon tulee viesti "Ei tueta"

Tarkista

Korjauskeino

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea?
(Vain heijastettaessa kuvia videolahteest4)

Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan.
@ Signaali - Videosignaali s.73

Vastaavatko kuvasignaalin tarkkuus ja péivitystaajuus tilaa?
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Katso tietokoneen kayttoohjeesta ohjeet kuvasignaalin kuvatarkkuuden ja tietokoneen virkistystaajuuden
muuttamiseen.

@ “Tuetut Naytot” s.117
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Nayttoon tulee viesti "Ei signaalia”

Tarkista

Korjauskeino

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on kytketty oikein.
@ “Asennuksesta projisointiin” s.30

Onko oikea portti valittu?

Vaihda kuva painamalla kaukosédatimen tai kdyttopaneelin [Source Search] -painiketta.
@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan muuttaminen (Lahteen etsintd)” s.31

Onko tietokoneen tai videoldhteen virta paalla?

Kytke laitteeseen virta.

Lihetetadnko kuvasignaalit projektoriin?

(Vain heijastettaessa kuvia kannettavasta tietokoneesta tai
tietokoneesta, jossa on sisddnrakennettu nestekidenaytto)

Jos kuvasignaalit lahetetddn ainoastaan tietokoneen nestekidendyttoon tailisainayttoon, niiden lahetystd on muutettava
niin, ettd ne lahetetddn sekd ulkoiseen kohteeseen etté tietokoneen omaan nayttoon. Joissakin tietokonemalleissa
kuvasignaalit eivdt endéd ndy nestekidendytossd tai lisainaytossd, kun ne lahetetddn ulkoiseen kohteeseen.

Jos kytkentd tehddén niin, ettd projektoriin tai tietokoneeseen on jo kytketty virta, tietokoneen kuvasignaalin ulkoiseen
ndyttoon lahettdva toimintondppéin (Fn-ndppéin) ei valttdmattd toimi. Katkaise tietokoneesta ja projektorista virta ja
kytke ne sitten uudelleen paille.

@ “Asennuksesta projisointiin” s.30

@ Tietokoneen dokumentaatio

Onko projektori virransaistotilassa?

Jos tietokone on virransiastotilassa, eikd mitdan toimintoa suoriteta madrattyyn aikaan, kuva voi kadota nakyvista. Tee
tietokoneella jokin toiminto kuvan palauttamiseksi nékyviin.

Kuvat ovat epaselvia, epdtarkkoja tai vaaristyneita

Tarkista

Korjauskeino

Autom. pystytrapetsi asetettu arvoon Pois?

Kun valitset asetukseksi Péilld, voit kdyttdd Autom. pystytrapetsi -toimintoa.
@ Asetukset - Trapetsi - V/P-trapetsikorj- Autom. pystytrapetsis.75

Jos kaytit projektoria ilman tatd asetusta, sdada projisoitava kuva kasin.

@ “Manuaalinen korjaus” s.37

Onko kohdistus sdadetty oikein?

Sdada kohdistusta kdantamalla kohdistusrengasta.
@ “Tarkennuksen korjaaminen” s.41

Onko projektorin etdisyys sopiva?

Heijastaako se suositellun projisointietdisyyden ulkopuolelle?
Maarita asetus suositellulle alueelle.
@ “Niyton koko ja Projisointietdisyys” s.115
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Tarkista

Korjauskeino

Onko Trapetsi-korjausarvo lijan suuri?

Laske projisointikulmaa pienentdaksesi Trapetsi-korjauksen méaraa.
@ “Kuvan sijainnin sditdminen” s.41

Onko linssiin muodostunut kosteutta?

Jos projektori siirretdan yhtakkia kylmasta lampiméan ymparistoon tai ympériston lampatila muuttuu nopeasti, linssin
pintaan voi muodostua kosteutta, mika voi tehdé kuvista epéselvia. Asenna projektori huoneeseen noin tunti ennen sen
kayttoa. Jos linssiin muodostuu kosteutta, katkaise virta ja odota, ettd kosteus haviaa.

Kuvissa on hdirioita tai vaaristymia

Tarkista

Korjauskeino

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea?
(Vain heijastettaessa kuvia videoldhteesti)

Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan.
@ Signaali - Videosignaali s.73

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on kytketty oikein.
@ “Laitteen kytkentd” s.23

Onko kaytossa jatkojohto?

Jos kaytossd on jatkojohto, sdhkoiset hairiot voivat vaikuttaa signaaleihin. Kéyté projektorin mukana toimitettuja
johtoja tarkistaaksesi, johtuuko ongelma kayttimistési johdoista.

Onko sopiva tarkkuus valittu?
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Mairita tietokoneen asetukset niin, ettd lihetettavit signaalit ovat yhteensopivia projektorin kanssa.
@ “Tuetut Néytot” s.117
@ Tietokoneen dokumentaatio

Onko Synkronointi®- ja Seuranta” -asetukset sazdetty oikein?

(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Suorita sdddot automaattisesti painamalla kaukoséddtimen [Auto]-painiketta tai kdyttopaneelin [« ]-painiketta.

@ Signaali — Seuranta ja Synkronointi s.73

Onko asetus Siirrd kerroksellinen ikkuna valittuna?
(Ainoastaan silloin, kun kdytetdan USB Display -toimintoa)

Napsauta Kaikki ohjelmat - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Vx.xx -asetukset ja poista
merkinti Siirrd kerroksellinen ikkuna -valintaruudusta.

Hiiren osoitin vilkkuu (vain kaytettdessa USB Display -toimintoa)

Onko Tee hiiren osoittimen liikkeesti joustava. valittuna?

Napsauta Kaikki ohjelmat - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Vx.xx -asetukset ja valitse
Tee hiiren osoittimen liikkeestd joustava. (Téama ei ole kiytettavissa Windows 2000 -kayttojarjestelmassa.)

Windows Vista/7 -kéyttojarjestelmissa Windows Aero on pois kaytostd, kun asetus on valittuna.
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Osa kuvasta puuttuu (kuva on suuri), kuva on pieni, kuvasuhde ei ole sopiva tai kuva on kaiannetty

Tarkista

Korjauskeino

Heijastetaanko kuvaa suurindyttoisesti tietokoneesta?
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan.
@ Signaali - Kuvatarkkuus s.73

Suurentuuko kuva yha E-Zoomaus-toiminnolla?

Poista E-Zoomaus-toiminto kaytosta painamalla kaukosdatimen [Esc]-painiketta.
@ “Kuvan osan suurentaminen (E-Zoom)” s.55

Onko kuvan paikka sdadetty oikein?

Suorita sdadot automaattisesti painamalla joko kaukosdatimen [Auto]-painiketta tai kiyttopaneelin [ ¢J]-painiketta.

Voit sddtaa nayton sijaintia vain Konfigurointi-valikosta.
@ Signaali - Paikka s.73

Onko tietokoneen asetuksissa madritetty kaksi nayttoa?
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Jos tietokoneen Ohjauspaneelin Ndyton ominaisuudet -kohdassa on valittuna kaksi néytto4, projektori heijastaa vain
noin puolet tietokoneen néytdssa olevasta kuvasta. Jos haluat néayttai tietokoneen néyt6ssa koko kuvan, poista kahden
nédyton asetus kaytosta.

@ Tietokoneen video-ohjaimen kiyttoohjeet

Onko sopiva tarkkuus valittu?
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Madrita tietokoneen asetukset niin, ettd lahetettdvat signaalit ovat yhteensopivia projektorin kanssa.
@ “Tuetut Ndytot” s.117
@ Tietokoneen dokumentaatio

Onko projisointitila oikea?

Aseta projektorin asennuksen mukaan projisointitila yhteen seuraavista: Etuala, Etuala/katto, Taka-ala tai Taka-
ala/katto.

@ Laajennettu - Projisointi s.76
@ “Asennustavat” s.20

Kuvan varit eivat ole oikeat

Tarkista

Korjauskeino

signaaleja?

Vastaavatko tulosignaalin asetukset kytketysta laitteesta tulevia

Muuta seuraavat asetukset kytketyn laitteen signaalin mukaan.
¢ Kun kuva tulee Computer-porttiin liitetysté laitteesta.
@ Signaali - Tulosignaali s.73
e Kun kuva tulee Video-tai S-Video-porttiin liitetyst4 laitteesta.
@ Signaali - Videosignaali s.73

Onko kuvan valoisuus sdddetty oikein?

Sdada Kirkkaus-asetus Konfigurointi-valikosta.
@ Kuva - Kirkkaus s.73
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Tarkista

Korjauskeino

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on kytketty oikein.
Tarkasta, ettd kaapeleita ei ole irrotettuna ja ettd kaapeleiden liitokset eivt ole irtonaisia.
@ “Laitteen kytkentd” .23

Onko Kontrasti? saidetty oikein?

Sdada Kontrasti-asetusta Konfigurointi-valikosta.
@ Kuva - Kontrasti s.73

Onko varinsaito oikein?

Saada Virinsiddto-asetus Konfigurointi-valikosta.
@ Kuva - Virinsdito s.73

Onko virikylldisyys ja varisavy sdadetty oikein?
(Vain heijastettaessa kuvia videoldhteestd)

Saada Virikylldisyys- ja Virisdvy-asetuksia Konfigurointi-valikosta.
@ Kuva - Virikylldisyys, Virisavy s.73

Kuvat nayttavat tummilta

Tarkista

Korjauskeino

Onko kuvan kirkkaus asetettu oikein?

Sdada Kirkkaus- ja Virrankulutus-asetuksia Konfigurointi-valikosta.
@ Kuva - Kirkkaus s.73
@ ECO - Virrankulutus s.85

Onko Kontrasti® siidetty oikein?

Sdada Kontrasti-asetusta Konfigurointi-valikosta.
@ Kuva - Kontrastis.73

Onko aika vaihtaa lamppu, kun:

Kunlampun kéyttéidnloppu onléhelld, kuvista tulee tummempia ja vérin laatu heikkenee. Kun ndin kéy, vaihdalamppu
uuteen.

@ “Lampun Vaihtaminen” s.107

Kaytitko projektoria korkealla paikalla tai paikassa, jossa on korkea
lampotila?

Naytto voi muuttua tummaksi katsottaessa korkeassa sijainnissa tai paikassa, jossa on korkea lampdétila. Vaikka et voi
talloin tehdd Virrankulutus-asetuksia, voit jatkaa projektorin kayttoa.

Heijastaako se suositellun projisointietdisyyden ulkopuolelle?

Kuvasta tulee tummempi, jos projisointietdisyys on liian suuri. Maarité asetus suositellulle alueelle.
@ “Nayton koko ja Projisointietdisyys” s.115




Ongelmanratkaisu

Ongelmia kuvien projisoinnin alkaessa

Projektori ei kytkeydy pdalle

Tarkista

Korjauskeino

Painoitko [(D]-virtapainiketta?

Kytke virta paille painamalla []-virtapainiketta.

Ovatko merkkivalot ssmmuksissa?

Virtajohtoa ei ole liitetty oikein tai virtaa ei tule.
Irrota virtakaapeli ja kytke uudelleen.

@ “Asennuksesta projisointiin” s.30

Varmista, ettéd pistorasia tai virtaldhde toimii oikein.

Syttyvitko ja ssmmuvatko merkkivalot, kun virtajohtoa
kosketetaan?

Virtajohdossa on luultavasti heikko kosketus, tai virtajohto voi olla viallinen. Kytke virtajohto uudelleen. Jos tima ei
ratkaise ongelmaa, lopeta projektorin kaytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjéan tai
lahimp4din osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Onko Toimintalukko tilaan Tédyslukitus?

Paina kaukosiitimen [(D]-virtapainiketta. Jos et halua kiyttd4 Toimintalukko-toimintoa, muuta asetukseksi Pois.
@ Asetukset-Toimintalukko s.75

Onko kaukosaatimen toiminta estetty?

Tarkista Konfigurointi-valikon Kaukovastaanotin-asetus.
@ Asetukset - Kaukovastaanotin s.75

Muita ongelmia

Aidntid ei kuulu tai 43ni on heikko

Tarkista

Korjauskeino

Tarkista, ettd audio/video-kaapeli on varmasti liitetty seka
projektoriin ettd audioldhteeseen.

Irrota kaapeli Audio-portista ja kytke kaapeli sitten uudelleen.

Onko projektorin tai liitetyn laitteiston ddnenvoimakkuus saddetty
mahdollisimman pieneksi?

Sdddd aanenvoimakkuutta siten, ettd 4ani voidaan kuulla.
@ Asetukset - Ainenvoimakkuus s.75
@ “Ainenvoimakkuuden sditiminen” s.41




Ongelmanratkaisu

Tarkista Korjauskeino

Onko A/V-mykistys paalla? Peruuta [A/V Mute] painamalla kaukosddtimen A/V-mykistys -painiketta.
@ “Kuvan piilottaminen ja adnen mykistdminen tilapdisesti (A/V-mykistys)” s.53

Mainitaanko ddnikaapelin tiedoissa “No resistance” (ei vastusta)? | Jos kaytit kaupoista saatavana olevaa dénikaapelia, varmista, ettd siind on merkintd “No resistance” (ei vastusta).

Onko laite kytketty HDMI-kaapelilla? Jollei d4ntd kuulu, kun laite on kytketty HDMI-kaapelilla, kiinniti kytketty laite PCM-ulostuloon.
Onko valittuna Projektorista ldhtevad ddni? Napsauta Kaikki ohjelmat - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Vx.xx -asetukset ja valitse
(Ainoastaan silloin, kun kiytetian USB Display -toimintoa) Projektorista lihtevé déni.

Ainessi on kohinaa (vain USB-ndytolla projisoidessa)

Tarkista Korjauskeino
Onko tietokoneen ddnenvoimakkuus sdddetty minimitasolle ja Jos tietokoneen ddnenvoimakkuus on sdddetty minimitasolle sen ollessa projektorissa maksimitasolla, ddni voi
projektorin maksimitasolle? sekoittua. Sdada tietokoneen ddnenvoimakkuutta suuremmaksi ja projektorin pienemmaksi.

Kaukosaadin ei toimi

Tarkista Korjauskeino
Osoittaako kaukosddtimen valoa séteileva alue kdyton aikana Osoita kaukosédatimelld kaukovastaanotinta.
projektorin kaukovastaanottimeen? @ “Kaukosiitimen kiyttoalue” s.18
Onko kaukosdadin lijan kaukana projektorista? Kaukoséatimen toiminta-alue on noin kuusi metria.

@ “Kaukosadtimen kayttoalue” s.18

Osuuko kaukovastaanottimeen suoraa auringonvaloa tai Asenna projektori paikkaan, jossa kaukovastaanottimeen ei osu voimakasta valoa.
loisteputkivalaisinten voimakasta valoa? @ Asetukset - Kaukovastaanotin s.75
Onko Kaukovastaanotin-asetus valittu oikein? Tarkista Konfigurointi-valikon Kaukovastaanotin-asetus.

@ Asetukset - Kaukovastaanotin s.75

Ovatko paristot tyhjat tai asetettu vdarin paikoilleen? Varmista, ettéd paristot ovat oikein paikoillaan, tai vaihda ne tarvittaessa uusiin.

@ “Kaukoséddtimen paristojen vaihtaminen” s.17




Ongelmanratkaisu

Haluan vaihtaa viestien ja valikoiden kielen

Tarkista

Korjauskeino

Vaihda Kkieliasetusta.

Saada Konfigurointi-valikon Kieli-asetusta.
@ Laajennettu - Kieli s.76

Edes projektorissa ilmenevista ongelmista ei tule

sahkoposti-ilmoitusta

Tarkista

Korjauskeino

Onko Valmiustila-asetuksena Yhteys padlla?

Jos haluat kayttad Postin ilmoitus -toimintoa projektorin ollessa valmiustilassa, valitse Konfigurointi-valikon
Valmiustila-asetukseksi Yhteys paalla.

@ ECO - Valmiustila s.85

Tapahtuiko projektorissa vakava epanormaali toiminto ja
projektori lakkasi toimimasta?

Jos epanormaali tilanne jatkuu, ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjddn tai lahimpéan osoitteeseen, joka mainitaan
kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Tuleeko projektoriin virtaa?

Varmista, ettd pistorasia tai virtaldhde toimii oikein.

Onko Postin ilmoitus -toiminto asetettu oikein Konfigurointi-
valikosta?

Virheilmoitus ldhetetddn sahkopostitse Konfigurointi-valikon Posti-asetusten mukaan. Tarkista, ovatko asetukset
oikein.
@ “Posti-valikko” 5.82

Asetuksia ei voi muuttaa Web-selaimella

Tarkista

Korjauskeino

Ovatko kayttdjatunnus ja salasana oikeat?

Kirjoita kayttdjatunnukseksi EPSONWEB. Titd ei voi muuttaa. Kirjoita kdyttdjatunnus vaikka salasana-asetus on
pois kaytostd. Kirjoita asetettu Web Control -salasana. Oletussalasana on "admin".




TOP

Huoltotoimenpiteet

Téssd luvussa annetaan tietoa huoltotoimista, joiden avulla taataan projektorin paras mahdollinen suorituskyky pitkaksi ajaksi.



Puhdistaminen

Projektori on puhdistettava, jos se likaantuu tai jos heijastettujen kuvien
laatu alkaa heikentya.

/\ Huom

Katkaise projektorista virta ennen puhdistusta. Muussa tapauksessa tdima saattaa
aiheuttaa sdhkoiskun.

Huomaa

Ald hankaa linssid kovilla materiaaleilla tai altista sitd iskuille, silld se voi
vaurioitua helposti.

Projektorin pinnan puhdistaminen

Puhdista projektorin pinta pyyhkimalld sitd varovasti pehmedlld liinalla.

Jos projektori on erityisen likainen, kostuta liina vedessd, joka sisdltad
hieman neutraalia puhdistusainetta, ja kierrd liina lujasti kuivaksi, ennen
kuin kéytat sitd projektorin pinnan pyyhkimiseen.

Huomaa

Ald kiytd projektorin pinnan puhdistamiseen haihtuvia aineita, kuten vahaa,
alkoholia tai tinnerid. Kotelon pinta voi muuttua tai sen véri karsid.

Linssin puhdistaminen

Pyyhi linssid varovasti kaupoista saatavalla lasipintojen puhdistukseen
tarkoitetulla liinalla.

/\ Varoitus

Ald kiytd linssin puhdistamiseen polystd ja nukasta suihkeita, jotka sisaltdvit
helposti syttyvad kaasua. Projektori saattaa syttyd tuleen lampun korkean
sisalampotilan vuoksi.

limansuodattimen Puhdistaminen

Puhdista ilmansuodatin ja ilmanottoaukko, kun ndytto6n tulee seuraava
viesti.

"Projektori ylikuumenee. Varmista, ettd ilmanottoaukko on esteeton, ja
puhdista tai vaihda ilmansuodatin.”

Huomaa

¢ Jos ilmansuodattimeen kertyy polyd, se voi nostaa projektorin sisdistd
limpétilaa, mikd voi aiheuttaa kiyttdongelmia ja lyhentdd optisen moottorin
kayttoikad. Puhdista ilmansuodatin valittomasti viestin tultua naytolle.

e Ali huuhdo ilmansuodatinta vedessi. Ald kdytd pesuaineita tai liuottimia.




Puhdistaminen

e Jos viesti ilmestyy usein my6s puhdistuksen jdlkeen, on aika vaihtaa
ilmansuodatin. Vaihda se uuteen ilmansuodattimeen.

@ “Ilmansuodattimen Vaihtaminen” s.110
e Suosittelemme nédiden osien puhdistamista vahintddn joka kolmas

kuukausi. Puhdista ne useammin, jos projektoria kdytetddn erityisen
pOlyisessd ympéristossa.




Tarvikkeiden vaihtaminen

Téssd jaksossa kuvataan lampun ja ilmansuodattimen vaihto.
Huomaa

e Lampunvaihtoviesti on asetettu ilmestymddn seuraavien aikajaksojen kuluttua,
jotta heijastettujen kuvien alkuperdinen valoisuus ja laatu siilyisivit.

Lampun Va|htam|nen Kun Virrankulutus on asetettu Normaali-asetukseen: noin 4900 tuntia
Kun Virrankulutus on asetettu ECO-asetukseen: noin 5900 tuntia

Lampun vaihtovali @ ECO - Virrankulutus s.85

e Jos kiytat lamppua sen vaihtoaikavalin kulumisen jalkeen, lampun
rajahtdmismahdollisuus kasvaa. Kun lampunvaihtoviesti ilmestyy, vaihda
lamppu uuteen mahdollisimman pian, vaikka se toimisi yha.

Lamppu on vaihdettava, kun:

e Seuraava viesti tulee nakyviin.

"On aika vaihtaa lamppu. Ota yhteys Epson-projektorin jilleenmyyjain tai e Ald kytke virtaa piille heti sen jilkeen, kun se on sammutettu. Virran
osta www.epson.com-sivuston kautta." kytkeminen ja sammuttaminen usein saattaa lyhentdd lampun kayttoikaa.

e Lampun ominaisuuksista ja sen kiyttotavasta riippuen lamppu voi muuttua
tummemmaksi tai lakata toimimasta ennen lampun varoitusviestin
ilmestymistd. Pidd varalamppuyksikko aina valmiina siltd varalta, ettd sitd
tarvitaan.

e On suositeltavaa kayttdda EPSON-vaihtolamppuja. Muiden kuin aitojen
lamppujen kiyttd voi heikentdd projisointilaatua ja turvallisuutta. Muiden
kuin aitojen lamppujen kiytostd aiheutuvat vahingot tai toimintahiiriot eivat
kuulu Epsonin takuun piiriin.

Viesti ndkyy 30 sekuntia.

e Virran merkkivalo vilkkuu sinisend ja lampun merkkivalo vilkkuu

. Lampun vaihtaminen
oranssina.

Lamppu voidaan vaihtaa, vaikka projektori olisi ripustettu kattoon.

@0@0‘ 77 /\ Varoitus

SO
B e Kun lamppu vaihdetaan, koska se ei enii pala, lamppu voi olla rikki. Kattoon
asennetun projektorin lamppua vaihdettaessa tulee aina olettaa, ettd lamppu
L on rikki, ja seistd lampun suojuksen sivulla, ei sen alapuolella. Poista lampun

suojus varovasti. Ole huolellinen poistaessasi lampun suojusta, koska
lasinsirpaleet saattavat pudota ja aiheuttaa vammoja. Jos lasin palasia
kulkeutuu silmiisi tai suuhun, ota vélittomasti yhteyttd ladkariin.

e Ald koskaan pura tai muokkaa lamppua. Mukautetun tai puretun lampun
kaytto projektorissa voi aiheuttaa tulipalon, sihkoéiskun tai tapaturman.

e Heijastettu kuva on tummentunut tai huonontunut.



Tarvikkeiden vaihtaminen

/\ Huom

Odota ennen lampun suojuksen poistamista, ettd lamppu on jdahtynyt
riittdvasti. Jos lamppu on vield kuuma, tuloksena voi olla palo- tai muita
vammoja. Lamppu jadhtyy riittavésti noin tunnin kuluessa sen jilkeen, kun virta
on katkaistu.

n Kun olet katkaissut projektorista virran ja vahvistusaanimerkki on
kuulunut kahdesti, kytke virtajohto irti.

a Odota kunnes lamppu on jadhtynyt riittavasti ja poista sitten
lampun suojus projektorin yldosasta.

Loysdd lampun suojuksen kiinnitysruuvi uuden lampun mukana
toimitetulla ruuviavaimella tai ristipaiselld ruuviavaimella. Tyonna
suojusta suoraan eteenpdin ja nosta se pois.

-

a Tartu vanhan lampun kohollaan olevaan osaan ja irrota se.

Jos lampussa on sir6jd, vaihda se uuteen tai pyyda lisdohjeita
paikalliselta jalleenmyyjalta.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo



Tarvikkeiden vaihtaminen

N

-

B Asenna uusi lamppu.

Aseta uusi lamppu ohjauskiskoa pitkin oikeaan suuntaan siten, ettd B Aseta lampun suojus takaisin paikalleen.
se sopii paikalleen. Paina vahvasti. Kun uusi lamppu on téysin
paikallaan, kiristd kaksi ruuvia.

N



Tarvikkeiden vaihtaminen

a Avaa ilmansuodattimen suojus.
Huomaa

e Varmista, ettd lamppu on tukevasti paikallaan. Jos lampun suojus irrotetaan,
lamppu sammuu automaattisesti turvatoimenpiteend. Jos lamppua tai lampun
suojusta ei ole asennettu oikein, lamppu ei syty.

e Tamdn tuotteen lamppuosa sisdltdd elohopeaa (Hg). Noudata paikallisia
jatteenkasittely- ja kierrdtysméardyksia. Kaytetyt ilmansuodattimet tulee
hivittdd paikallisten sddnnosten mukaisesti.

Lampun kdyttoajan nollaaminen

Projektori rekisterdi ajan, jonka lamppu on ollut pailld, ja viesti ja
merkkidani ilmoittavat, kun on aika vaihtaa lamppu. Kun lamppu on
vajhdettu, muista palauttaa (nollata) lampun kéyttdaika Palauta-valikosta.

@ Palauta - Lampun kiyttoajan pal. s.87
Irrota ilmansuodatin.

§ Nollaa Lampun kﬁyttﬁaika ainoastaan lampun vaihtamisen jélkeen_ Ota kllnnl ilmansuodattimen Suojuksen kielekkeesté ja Veda se ulOS.
Muuten lampun vaihtovalid ei ndytetd oikein.

Iimansuodattimen Vaihtaminen

limansuodattimen vaihtovali

Jos ndytossa nakyy viesti usein, vaikka ilmansuodatin on puhdistettu, vaihda
ilmansuodatin.

limansuodattimen vaihtaminen

Ilmansuodatin voidaan vaihtaa, vaikka projektori olisi ripustettu kattoon.

Kun olet katkaissut projektorista virran ja vahvistusaanimerkki on
kuulunut kahdesti, kytke virtajohto irti.



Tarvikkeiden vaihtaminen

Asenna uusi ilmansuodatin.

Liv’uta ilmansuodatin ulkokautta ja paina sisddn kunnes se naksahtaa
paikoilleen.

B Sulje ilmansuodattimen suojus.

mukaisesti.
Suodattimen runko: ABS
Suodatin: polyuretaanivaahto

Kaytetyt ilmansuodattimet tulee héivittda paikallisten sdannosten
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Hyodyllisia ohjelmistoja

EasyMP Network Projection

Voit projisoida tietokoneen ndyton verkon kautta kayttimalla EasyMP
Network Projection -sovellusta. Kun projektori jaetaan verkossa, eri
tietokoneiden tietojen salaaminen eri tietokoneista on mahdollsita ilman
signaalikaapelia. Vaikka projektori on kaukana tietokoneesta, voit yhta
projisoida tietoja verkosta. Tietokoneen audio voidaan myos ldhettdd
projektorista.

Tama projektori tulee vain verkon suojausta, joka kayttdd langatonta
yhteytta.
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EasyMP Network Projection on ladattavissa seuraavalta verkkosivustolta.

http://www.epson.com

EasyMP Monitor

Voit tarkastaa useiden Epson-projektoreiden tilan verkossa EasyMP Monitor
-toiminnon avulla ja voit ohjata niitd tietokoneeltasi.

EasyMP Monitor on ladattavissa seuraavalta web-sivustolta.

http://www.epson.com


http://www.epson.com
http://www.epson.com

Valinnaiset Lisdavarusteet ja Tarvikkeet

Kaytettavissd ovat seuraavat lisdvarusteet ja tarvikkeet. Hanki niitd tuotteita 53 tuuman kannettava valkokangas ELPSC30
tarvittaessa. Oheinen valinnaisten lisdvarusteiden ja tarvikkeiden luettelo on
voimassa alkaen: toukokuu 2013. Lisdvarusteita koskevia tietoja voidaan

muuttaa etukdteen siitd ilmoittamatta, ja niiden saatavuus voi vaihdella
ostomaasta riippuen. Monindytté ELPSC26

Tdama on kannettava multi-aspect-naytto.
Tietokonekaapeli ELPKC02

Valinnaiset Lisavarusteet (1,8 m, 15-nastaista mini D-Sub -liitintd3 varten)
Tietokonekaapeli ELPKC09

(3 m, 15-nastaista mini D-Sub -liitantaa varten)
Tietokonekaapeli ELPKC10

(20 m, 15-nastaista mini D-Sub -liitantaa varten)

64 tuuman kannettava valkokangas ELPSC31
Kannettavat magneettiset naytot. (kuvasuhde 4:3)

Interaktiivinen laite ELPIUO1
Tietokoneen nayttod kdytetddn projisointipinnalla.

Langaton lahiverkkoyksikké ELPAPOQ7

Kiyta tatd projisoidaksesi kuvia tietokoneesta langattomalla tiedonsiirrolla.

Quick Wireless Connection USB Key ELPAP0Q9
Kidytd, kun haluat muodostaa nopeasti kahdenvilisen yhteyden projektorin ja
Windows-tietokoneen vilille.

Asiakirjakamera ELPDCO06/ELPDC11/ELPDC12/ELPDC20
Kiyta kirjojen, kalvojen tai diojen projisointiin.

Pehmead kantolaukku ELPKS63

Pehmed kantolaukku projektorin kantamiseen.

Komponenttivideokaapeli ELPKC19

(3 m, 15-nastaista mini D-Sub- / uros-RCA x 3 -liitdntaa varten)
Kiytd komponenttivideo”-lihteen kytkemiseen.

Kattoputki (450 mm)* ELPFP13

Kattoputki (700 mm)* ELPFP14

Kédytd asentaessasi projektoria korkeaan kattoon.

Kattoteline* ELPMB23

Kiytd asentaessasi projektoria kattoon.

50 tuuman kannettava valkokangas ELPSC32
Pieneen tilaan sopiva valkokangas, joka on helppo kuljettaa mukana.

*  Projektori on ripustettava kattoon erityistd asennustapaa noudattaen. Ota

(kuvasuhde” 4:3) yhteys paikalliseen ji%lleenmlyyjéién tai léi.himpiiéin osoitteeseen, joka on mainittu
kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.
60 tuuman kannettava valkokangas ELPSC27 @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

80 tuuman kannettava valkokangas ELPSC28
100 tuuman valkokangas ELPSC29

Kannettavat rullavalkokankaat. (kuvasuhde 4:3) TarVikkeet

70 tuuman kannettava valkokangas ELPSC23

80 tuuman kannettava valkokangas ELPSC24 Lamppuyksikké ELPLP78

90 tuuman kannettava valkokangas ELPSC25 Nima ovat vaihtolamppuja kuluneiden lamppujen tilalle.

Kannettavat rullavalkokankaat. (kuvasuhde 16:10) llmansuodatin ELPAF32
Nédma ovat vaihtoilmansuodattimia kuluneiden tilalle.




Nayton koko ja Projisointietaisyys

Projisointietaisyys

x

@ Projisointietdisyys

@) Etiisyys vastaanottimen linssin keskikohdasta valkokankaan alareunaan
(tai valkokankaan yldreunaan, jos ripustettu kattoon)

@ Linssin keskikohta

(1)
Naytén koko 4:3 Vihintaan (Suur.) - Enintéén 2]
(Pien.)

60" 120x91 190 - 229 -8
70" 142x107 222 -267 -10
80" 160x120 255 - 306 -11
100" 200x150 319 - 383 -14
150" 300x230 480 - 577 -20
200" 410x300 641 -770 -27
280" 570x430 898 - 1079 238

Yksikko: c¢cm
(1)
Naytén koko 16:9 Vihintaan (Suur.) - Enintédn 2]
(Pien.)

35" 78x44 99 - 120 -2
40" 89x50 114 - 137 -2
50" 110x62 143 -172 -3
60" 130x75 172 - 208 3
70" 155x87 202 - 243 -4
80" 180x100 231-278 4
100" 220x120 289 - 348 -5
150" 330x190 435- 523 8
200" 440x250 582 - 699 11
310" 690390 903 - 1084 17

Yksikko: cm
(1)
Naytén koko 4:3 Vahintan (Suur.) - Enintéan 2]
(Pien.)
30" 61x46 94-113 4
40" 81x61 126 - 152 -5
50" 100x76 158 - 190 -7




Nadyton koko ja Projisointietaisyys

Yksikko: cm
(1)
Naytén koko 16:10 Vihintéén (Suur.) - Enintéén 2]
(Pien.)
35" 76x47 97-117 4
40" 86x54 111-134 5
50" 110x67 139 - 168 6
60" 130x81 168 - 202 7
80" 170x110 225-270 10
100" 220x130 281 - 338 12
150" 320x200 424 - 509 18
200" 430x270 566 - 680 24
320" 690x430 907 - 1089 -39




Tuetut Naytot

Tuetut kuvatarkkuudet

Tietokonesignaalit (analoginen RGB)

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteitd)
VGA 60/72/75/85 640x480
SVGA 56/60/72/75/85 800x600
XGA 60/70/75/85 1024x768
WXGA 60 1280x768
60 1366x768
60/75/85 1280x800
WXGA+ 60/75/85 1440x900
WXGA++ 60 1600x900
SXGA 70/75/85 1152x864
60/75/85 1280x1024
60/75/85 1280x960
SXGA+ 60/75 1400x1050
WSXGA+*1 60 1680x1050
UXGA 60 1600x1200
MAC13" 67 640x480
MAC16" 75 832x624
MAC19" 75 1024x768
59 1024x768
MAC21" 75 1152x870

*1 Yhteensopiva vain, kun Konfigurointi-valikosta on

asetukseksi Laaja.

valittu Kuvatarkkuus-

Vaikka muita kuin mainitunlaisia signaaleja tuodaan, on todennidkdistd, ettd
kuva voidaan heijastaa. Kaikkia toimintoja ei kuitenkaan vélttimittd tueta.

Komponenttivideo
Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus (ku-
vapisteitd)
SDTV (480i) 60 720x480
SDTV (5761) 50 720x576
SDTV (480p) 60 720x480
SDTV (576p) 50 720x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720
HDTV (1080i) 50/60 1920x1080
Komposiittivideo
Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus (ku-
vapisteita)
TV (NTSC) 60 720x480
TV (SECAM) 50 720x576
TV (PAL) 50/60 720x576
Tulosignaali HDMI-portista
Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteita)
VGA 60 640x480
SVGA 60 800x600
XGA 60 1024x768




Tuetut Naytot

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteita)
WXGA 60 1280x800
60 1366x768
WXGA+ 60 1440x900
WXGA++ 60 1600x900
SXGA 60 1280x960
60 1280x1024
SXGA+ 60 1400x1050
UXGA 60 1600x1200
WSXGA+ 60 1680x1050
SDTV (480i/480p) 60 720x480
SDTV (576i/576p) 50 720x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720
HDTV (1080i) 50/60 1920x1080
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920x1080




Tekniset tiedot

Projektorin Yleiset Tekniset Tiedot

Tuotteen nimi

EH-TW490/EH-TW410

Mitat

297 (L) x 79 (K) x 234 (S) mm

LCD-paneelin koko

0,59"

Nayttotapa

Polysilikoni-TFT-aktiivimatriisi

Kuvatarkkuus

1 024 000
WXGA (1280 (L) x 800 (K) pistettd) x 3

Kohdistuksen saato

Manuaalinen

Zoomauksen saato

Manuaalisesti (1:std1,2:een)

Lamppu UHE-lamppu, 200 W, mallinro: ELPLP78
Ainen maksimiteho 2W
Kaiutin 1
Virtalahde 100 - 240 V AC£10 %, 50/60 Hz 2,9-1,3 A
Virranku- | 100-120V alue Kiytto: 283 W
lutus Valmiustilan virrankulutus (Yhteys pailld): 2,9 W
Valmiustilan virrankulutus (Yhteys katkaistu): 0,24 W
220-240V alue Kaytto: 270 W
Valmiustilan virrankulutus (Yhteys pailld): 3,0 W
Valmiustilan virrankulutus (Yhteys katkaistu): 0,28 W
Kdyttokorkeus Korkeus 0:sta 3000:een m

Kayttélampdtila

+5:s5td +35°C -asteeseen (Ei tiivistyvéd) (Korkeus 0:sta 2286 metriin)
+5:std +30°C -asteeseen (Ei tiivistyvd) (Korkeus 2286:sta 3000 metriin)

Sailytyslampdotila

-10:std +60°C -asteeseen (ei tiivistyvd)

Paino

Noin 2,4 kg

Liittimet Computer-painike

1 15-nastainen mini D-Sub (naaras)

Video-portti

1 RCA-nastaliitin




Tekniset tiedot

S-Video-portti 1 Mini-DIN 4-nastainen
Audio-portti 1 RCA-liitin x 2
HDMI-portti 1 HDMI (vain PCM tukee audiota)
USB-A-portti* 1 USB-liitin (Type A)
USB-B-portti* 1 USB-liitin (Type B)

* USB 2.0 on tuettu. Kaikki USB:td tukevat laitteet eivdt kuitenkaan vilttimittd toimi USB-porteissa.



Tekniset tiedot

Laite on liitettdvd suojamaadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan.

Kallistuskulma

D

Jos projektoria kiytetadn kallistettuna yli 30° kulmassa, se voi vaurioitua ja aiheuttaa tapaturman.
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Sanasto

Téssd osassa kuvataan lyhyesti vaikeita termejd, joita ei ole selitetty timan oppaan tekstiosassa. Katso tarkempia tietoja kaupoista saatavista muista julkaisuista.

Ad hoc -tila

Langattoman lahiverkkoyhteyden menetelm4, joka muodostaa yhteyden langattoman ldhiverkon tietokoneisiin ilman tukiasemaa.

Aliverkon peite

T4dmaé numeerinen arvo maarittda niiden tavujen mairin, joita kdytetdan verkko-osoitteeseen jaetussa verkossa (aliverkko) IP-osoitteesta.

DHCP

Lyhenne sanoista Dynamic Host Configuration Protocol. TAmi protokolla méritti automaattisesti IP-osoitteen” verkkoon kytketylle laitteelle.

HDCP HDCP on lyhenne sanoista High-bandwidth Digital Content Protection. Sen avulla pyritdan estiméian laitonta kopiointia ja suojaamaan
tekijanoikeuksia salaamalla DVI- ja HDMI-porttien kautta ldhetettdvit digitaaliset signaalit. Koska timén projektorin HDMI-portti tulee HDCP:t4,
se voi projisoida HDCP-tekniikalla suojattuja digikuvia. Projektori ei kuitenkaan valttaimatti pysty nayttdmaédn kaikkia kuvia, joiden suojauksessa on
kaytetty HDCP-salauksen péivitettyjé versioita.

HDTV Lyhenne termille High-Definition Television, joka viittaa seuraavat ehdot tayttiviin teravépiirtojérjestelmiin.

e Kuvatarkkuus pysthuunnassa 720p tai 1080i tai suurempi (p = Progressiivinen, i = Lomittainen)
e Niyton kuvasuhde” 16:9

Infrastruktuuritila

Langattoman ldhiverkkoyhteyden menetelma, jossa laitteet ovat yhteydessa tukiasemien kautta.

IP-osoite

Verkkoon liitetyn tietokoneen tunnistamisessa kdytetty numero.

Komponenttivideo

Menetelm4, joka erottaa videosignaaliin valotiheyskomponenttiin (Y) seké sininen miinus (Cb tai Pb) ja punainen miinus valontiheyteen (Cr tai Pr)

(O).

Komposiittivideo

Menetelmd, joka yhdistdd videosignaaliin valotiheys- (Y) ja varikomponenttiin (C) ja siirtdd ne yhté kaapelia pitkin.

Kontrasti Kuvan vaaleiden ja tummien alueiden suhteellista valoisuutta voidaan lisdta tai vihentdd, jotta teksti ja kuvat erottuisivat selvemmin tai vaikuttaisivat
pehmedmmiltd. Taméin kuvaominaisuuden sadtamistd kutsutaan kontrastisaadoksi.
Kuvasuhde Kuvan pituuden ja korkeuden suhde. Ruudut, joiden vaaka:pystysuuntainen suhde on 16:9, kuten HDTV-ruudut, tunnetaan laajakuvina. SDTV- ja

yleisilld tietokoneen néytoilld on kuvasuhde 4:3.

Lomittainen

Siirt4d tietoja, joita tarvitaan yhden nayton luomiseen ldhettdmalld joka toinen rivi, aloittamalla kuvan yldosasta ja etenemélld kohti alaosaa. Kuvat
todennakoisesti valkkyvat, koska yksi kehys néytetddn joka toisella rivilla.

Progressiivinen

Projisoi tietoja ja luo yhden ruudun kerrallaan ja nayttdd kuvan yhdelle ruudulle. Vaikka skannattujen rivien maérd on sama, valkkymisen maara
kuvissa vihenee, koska tietomdiri on kaksinkertainen verrattuna lomitettuun jirjestelmain.

SDTV Lyhenne termille Standard Definition Television, joka viittaa normaaleihin televisiojarjestelmiin, jotka eivit tiyta HDTV®-terévapiirtotelevisiolle
asetettuja vaatimuksia.

Seuranta Tietokoneista tulevilla signaaleilla on tietty taajuus. Jos projektorin taajuus ei vastaa tatd taajuutta, tuloksena olevat kuvat eivit ole hyvalaatuisia.
Niiden signaalien taajuuksien (signaalin huippujen maérdn) sovittamista kutsutaan seurannaksi. Jos seurantaa ei suoriteta oikein, signaalissa
esiintyy leveitd pystyraitoja.

SNMP Lyhenne yksinkertaisesta verkonhallintaprotokollasta (Simple Network Management Protocol), joka on TCP/IP-verkkoon kytkettyjen reititinten ja

tietokoneiden kaltaisten laitteiden tarkkailuun ja ohjaukseen kiytetty protokolla.




Sanasto

sRGB Kansainvilinen varistandardi, joka on laadittu siten, ettd videolaitteilla toistettavia véreja voidaan kisitelld helposti tietokoneiden
kayttojarjestelmissé ja Internetissi. Jos kytketyssé lahteessd on kaytettdvissd sSRGB-tila, sekd projektorin ettd kytketyn signaalildhteen asetukseksi
tulee valita SRGB.

SSID SSID onidentifiointidata toisen langattomassa lahiverkossa olevan laitteen kytkemiseen. Langaton yhteys on mahdollinen laitteilla, joilla on vastaava
SSID-tunnus.

SVGA Nayton koon vakio tarkkuudella 800 (vaakasuuntainen) x 600 (pystysuuntainen) pistetta.

S-video Menetelmd, joka erottaa videosignaaliin valotiheys- (Y) ja viarikomponenttiin (C).

SXGA Niyton koon vakio tarkkuudella 1280 (vaakasuuntainen) x 1024 (pystysuuntainen) pistetta.

Synkronointi

Tietokoneista tulevilla signaaleilla on tietty taajuus. Jos projektorin taajuus ei vastaa tatd taajuutta, tuloksena olevat kuvat eivit ole hyvalaatuisia.
Niiden signaalien vaiheiden sovittamista (signaalin huippujen ja minimikohtien suhteellista sijoittelua) kutsutaan synkronoinniksi. Jos signaaleja ei
synkronoida, kuvissa voi ilmeta vilkkymisté, sumeutta ja vaakasuuntaisia héirioita.

Trap IP -osoite

T4mi on sen kohdetietokoneen IP-osoite™, jota kiytetian virheestd ilmoittamiseen SNMP:ss.

VGA

Nayton koon vakio tarkkuudella 640 (vaakasuuntainen) x 480 (pystysuuntainen) pistetta.

Virkistystaajuus

Nayton valaiseva osa siilyttad saman kirkkauden ja vdrin ddrimmadisen lyhyen ajan. Siksi kuva on skannattava useita kertoja sekunnissa valaisevan
osan pdivittdmiseksi. Sekunnissa tapahtuvien péivitysten médarda kutsutaan virkistystaajuudeksi, joka ilmoitetaan hertseind (Hz).

XGA

Nayton koon vakio tarkkuudella 1024 (vaakasuuntainen) x 768 (pystysuuntainen) pistetta.

Yhd.kayt. os.

Tamén palvelimen (reitittimen) avulla viestitadn verkossa (aliverkko), joka on jaettu aliverkon peitteen” mukaan.




Yleisia huomautuksia

Kaikki oikeudet pidatetdan. Tamén julkaisun osia ei saa kopioida, tallentaa
tallennusjarjestelmdén tai siirtda missddn muodossa tai milldan tavalla sahkoisesti,
mekaanisesti, valokopiona, nauhoittamalla tai muuten ilman Seiko Epson
Corporationin myontdmaa kirjallista lupaa. Tamén julkaisun sisallon kayttoon ei liity
patenttivastuuta. Emme myoskaén vastaa vahingoista, joita voi aiheutua ndiden
tietojen kaytosta.

Merkintatavoista

Microsoft® Windows® 2000 -kayttojarjestelma
Microsoft® Windows® XP -kiyttojarjestelma
Microsoft® Windows Vista® -kiyttojarjestelma
Microsoft® Windows® 7 -kayttojarjestelma

. Co 1 i . Microsoft® Windows® 8 -kayttojarjestelma
Seiko Epson Corporation tai sen tytaryhtiot eivat ole vastuussa timén tuotteen ostajalle yttojarj

tai kolmansille osapuolille ostajan tai kolmansien osapuolten aiheuttamista Téssd oppaassa yllimainittuihin kayttojarjestelmiin viitataan termeilld
vahingoista, menetyksistd, kustannuksista tai kuluista, jotka johtuvat tapaturmasta, "Windows 2000", "Windows XP", "Windows Vista", "Windows 7" ja
tdman tuotteen vadrin- tai hyvéiksikaytosta tai valtuuttamattomista muunnoksista, "Windows 8'". Lisiksi yleiskisitteelli Windows voidaan viitata

korjauksista tai muutoksista tai (Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siitd, ettd Seiko Epson kiyttojarjestelmiin Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows

Corporationin kdytts- ja huolto-ohjeita ei noudateta tasmalleen. 7 ja Windows 8, ja useisiin Windows-versioihin voidaan viitata esim.

muodossa 2000/XP/Vista Windows-merkintd jitettynd pois.
Seiko Epson Corporation ei vastaa mistddn vahingoista tai ongelmista, joita aiheutuu
muiden kuin Seiko Epson Corporationin alkuperiisiksi Epson-tuotteiksi tai Epsonin
hyviksymiksi tuotteiksi nimedmien lisdvarusteiden tai tarvikkeiden kaytosta.

Mac OS X 10.3x
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5x
Mac OS X 10.6.x
Mac OS X 10.7.x

Tdmén oppaan sisaltod voidaan muuttaa tai paivittda ilman eri ilmoitusta.

Tamén oppaan piirrokset ja itse projektori voivat poiketa toisistaan. Mac OS X 10.8.x

KAVtS3 kosk . Téssd oppaassa ylld mainittuihin kiyttojarjestelmiin viitataan termeilld "Mac
ayttoa koskeva rajoitus 0S X 10.3.9", "Mac OS X 10.4x", "Mac O$ X 10.5.x", "Mac OS X 10.6.x",
Laitteen kéyton yhteydessd on harkittava huolellisesti, edellyttadko jarjestelmén "Mac OS X 10.7.x" ja "Mac OS X 10.8.x". Lisiksi niihin viitataan

turvallisuus ja luotettavuus erillisid turvajirjestelmid ja varalaitteita, mikali laitetta
kaytetddn korkeaa luotettavuus- ja turvallisuustasoa edellyttivissa kohteissa. Téllaisia
kohteita ovat mm. lento-, juna-, laiva- ja autoliikenteen kulkuneuvot, katastrofien
suojajarjestelmat ja muut turvalaitteet. T4td laitetta ei ole suunniteltu kaytettavéksi
erittdin korkeaa luotettavuus- ja turvallisuustasoa edellyttavissd kohteissa, kuten
avaruusaluksissa, padasiallisissa viestintdvilineissd, ydinvoimalan ohjauslaitteissa tai
hoitotilanteessa kiytettavissé laakintalaitteissa. Tdman vuoksi kdyttdjan tulee arvioida
huolellisesti, sopiiko laite kyseisiin kiyttotarkoituksiin.

yleiskdsitteelld “Mac OS”.



Yleisia huomautuksia

Yleinen Huomautus:

IBM, DOS/V ja XGA ovat International Business Machines Corporation
tavaramerkkejd tai rekisteroityjd tavaramerkkeja.

Mac ja Mac OS ovat Apple Inc. -yhtion rekisteroityja tavaramerkkeja.

App Store on Apple Inc -yhtion palvelumerkki.

Google play on Google Inc:in tavaramerkki.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint ja Windows-logo ovat Microsoft
Corporationin tavaramerkkeja tai rekister6ityja tavaramerkkejd Yhdysvalloissa ja/tai
muissa maissa.

WPA™ ja WPA2™ ovat Wi-Fi Alliancen rekisterdityja tavaramerkkeja.

HDMI ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

EPSON ja ELPLP ovat SEIKO EPSON CORPORATIONIin tavaramerkkejd tai
rekister6ityja tavaramerkkeja.

Muita tdssd mainittuja tuotenimié kdytetddn ainoastaan kyseisten tuotteiden
tunnistamiseen, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkeja. Epson luopuu kaikista
oikeuksista niihin merkkeihin.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2013. All rights reserved.
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