EPSON

EXCEED YOUR VISION

UZivatelska prirucka

EH-TW5200

Home Projector

FULL HD[{d

Sy o) g e

HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFAGE Mobile High-Definition Link

GLASSES




Uspofadani a notace pfirucky

Pouziti kazdé pfirucky
Usporadani prirucek pro tento projektoru viz obrazek nize.

Bezpecnostni pokyny/Prirucka pro podporu a servis

Obsahuje informace o bezpe¢ném pouziti projektoru, pfirucku pro podporu a servis, kontrolni
seznamy pro feseni problému atd. Pfed pouzitim projektoru dbejte na precteni této pfirucky.

UZivatelska pfirucka (tato prirucka)

Obsahuje informace o nastaveni ¢i zakladnich operacich pred pouzitim projektoru, pouziti
nabidky Konfigurace, o zplsobu feseni problém a provadéni bézné udrzby.

Uvodni pfirucka

Obsahuje informace o postupech pro nastaveni projektoru. Pfectéte jako prvni.



Uspofadani a notace pfirucky
. Notace pouzivana v této pfiruc¢ce

Bezpecnostni znacky

Dokumentace a projektor pouzivaji grafické symboly se zndzornénim, jak projektor bezpecné pouzivat.
Symboly a jejich vyznamy jsou uvedeny déle. Porozuméjte témto symbollm a respektujte je, aby nedoslo ke
zranéni osob i Skodé na majetku.

p
A Varovani

Tento symbol oznacuje informaci, jejiz ignorovani mize zpUsobit zranéni nebo dokonce smrt kvl
nespravnému zachazeni.
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J

A Vystraha

Tento symbol oznacuje informaci, jejiz ignorovani mize zpUsobit zranéni nebo fyzické poskozeni kvali
nespravnému zachazeni.

-
.

Znacky s obecnymi informacemi

~N
J

Upozornéni

Oznacuje postupy, jez mohou zpUsobit poskozeni ¢i vyskyt zavad.
&

.

E Oznacuje doplrikové informace a body, jejichZ znalost mdze byt pro dané téma uzite¢na.

- Oznacuje stranku, kde Ize najit podrobné informace ohledné daného tématu.

Nazev nabidky | Oznacuje polozky nabidky Konfigurace.

Priklad: Obraz - Rezim barev

Nazev tlac¢itka | Oznacuje tlacitka na dalkovém ovladaci nebo ovlddacim panelu.

Priklad: Tlagitko (%

O pouziti ,tohoto vyrobku” nebo ,tohoto projektoru”

Hlavni jednotka projektoru, dodané polozky nebo volitelné pfislusenstvi mohou byt také nazyvany frazi
Ltento vyrobek” ¢i ,tento projektor”.
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Uvod

| Vlastnosti projektoru

Dynamické 3D zobrazeni

Vychutnejte si3D obsah nadiscich Blu-ray a snimky pofizené 3D videokamerou pomocitzasného projekéniho
zobrazeni. @ s.33

Vysoce kvalitni snimky z chytrych telefont

Kompatibilita s MHL (Mobile High-definition Link) umoznuje vychutnat si vysoce kvalitni snimky a videa
z chytrych telefon ¢i tabletl spole¢né s vysoce kvalitnim zvukem.

Staci mit chytry telefon ¢i tablet kompatibilni s MHL a kabel MHL (komer¢né dostupny). @ s.17

Snadna a rychld instalace, pouziti a odebrani

¢ Schopnost promitat na velkou projekéni plochu na kratkou vzdalenost
¢ Jedna packa pro rychlé apravy vysky
¢ Protoze neni tieba zadné ochlazovani, mize byt projektor ihned po pouziti ulozen na misto

Rychlé upravy projekcni plochy

Horizontalni nastaveni lichobézniku umoznuje rychlou Upravu lichobéznikového zkresleni ve videu, kdyz
nelze projektor postavit pfimo pred projekéni plochu. Posuvnikem Fizené Upravy slouzi k intuitivnimu
ovladani. @ s.24

Jednoducha obsluha bez pripojeni kabelu

Pripojenim k bezdratové siti LAN si mUzete vychutnat snimky kdekoli, protoze nejsou tieba zadné kabely.

Pro pfipojeni k bezdratové siti LAN je tieba volitelnd jednotka bezdratové sité LAN. Zaroven je tfeba stahnout
specidlni aplikaci. @ s.18



Uvod

Dalsi uzitec¢né funkce

Navic jsou poskytnuty nasledujici uzite¢né funkce.

¢ Protoze zvuk je prehravan pomoci vestavénych reproduktord, nejsou tieba zadné externi reproduktory.
¢ Prezentaci Ize zobrazit jednoduchym pfipojenim paméti USB k projektoru. Pfi pfipojeni digitalniho fotoaparatu lze
prohlizet fotografie ve fotoaparatu pomoci Prezentace. @ s.41
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Nazvy soucasti a funkce

Predni/horni ¢ast

Nazev

Funkce

Kryt lampy

Otevrete pfi vyméné lampy projektoru. @ 5.68

o)

Knoflik krytu vypnuti
AN

Posunutim knofliku oteviete a zavrete kryt ¢ocky.

Zavienim béhem projekce vypnete zvuk a video. @ s.25

Otvor vystupu vzdu-
chu

Vystupni otvor pro vzduch, ktery slouzi k vnitinimu chlazeni projektoru.

A Vystraha

Pfi promitani neddavejte obli¢ej ani ruce blizko otvoru vystupu vzduchu, a
nepokladejte pobliz tohoto otvoru predméty, které se mohou horkem zde-
formovat ¢i poskodit. Horky vzduch z otvoru vystupu vzduchu muze zpG-

sobit popéleniny, deformace ¢i nehody.

. J

Kryt ¢ocky

Zavienim pfi nevyuziti projektoru je ¢ocka chradnéna pred poskrabanim ¢i zneci-
$ténim. @ s.20

Packa upravy nozicky

Stisknutim packy upravy nozicky lze nastavit vysku predni nozic¢ky. @ s.23

Predni stavitelna no-
Zicka

PFi postaveni na povrch, jako je stll, Ize vytazenim nozi¢ky upravit vysku obrazu.
@ 523

Cocka projektoru

Odtud je promitan obraz.

Vzdaleny pfijimac

Pfijima signaly z ddlkového ovladace. @ s.19

RN B& B

Otvor vstupu vzdu-
chu

Vstupni otvor pro vzduch, ktery slouzi k vnitinimu chlazeni projektoru.

B8

Kryt vzduchového fil-
tru

Pfi vyméné vzduchového filtru oteviete tento kryt a vzduchovy filtr vyjméte.
@ 5.68

-—
-—

Zadni nozicka

Pfi postaveni na povrch, jako je stll, Ize vytaZzenim nozicky upravit horizontalni
naklon. @ s.23
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Nazev Funkce
Krouzek ostieni Upravuje zaostieni obrazu. @ s.22
Krouzek lupy Upravuje velikost obrazu. @ s.22
Horizontdlni nasta- | Provadi horizontalni korekci lichobézniku. @ s.24

veni lichobézniku

Ovladaci panel Ovladaci panel na projektoru. @ s.8

&

Ovladaci panel

!
v | ) () ()

Source 6
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e (&) (2] () @) (@
)
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Lamp Temp
Tlacitka/indikatory Funkce
I Zapne ¢i vypne napajeni projektoru. @ s.20
U Sviti, kdyz je projektor zapnuty. @ s.56
@) Blikani znamena probihajici zahfivani ¢i ochlazovani. Ukazuje stav projektoru

T pomoci kombinace dalSich sviticich a blikajicich indikator(. @ s.54
Provozni indikator

Blika oranzové, kdyz je tfeba vyménit lampu. Ukazuje chyby projektoru pomoci

@
0

'Q' kombinace dalsich sviticich a blikajicich indikatorG. @ s.54
Lamp
E] O Blika oranzové, kdyz je vnitini teplota pfilis vysokd. Ukazuje chyby projektoru
l pomoci kombinace dalsich sviticich a blikajicich indikator(. @ s.54
Temp

Zvoli hodnotu nastaveni pro hlasitost a pro polozky nabidky. @ s.25
Provadi horizontalni korekci lichobéznikového zkresleni, kdyz je zobrazena
obrazovka Lichobéznik. @ s.24

o
2
<

N Zvoli hodnotu nastaveni pro korekci lichobézniku a pro polozky nabidky.
@ .24

Vrati se zpét na pfedchozi urover nabidky, kdyz je zobrazena nabidka. @ 5.43

m
w0
n

Menu Zobrazi a zavie nabidku Konfigurace.
V nabidce Konfigurace Ize provadét GUpravy a nastaveni pro signal, obraz,
vstupni signal atd. @ s.43

@ Zvoli funkce a nastaveni, kdyz je zobrazena nabidka. @ s.43

source Zméni na obraz z kazdého vstupniho portu. @ s.20

B8
g
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Dalkovy ovladac

Tlacitko Funkce

7.

Zapne projektor. @ 5,20

H

=

Zméni na obraz z kazdého vstupniho portu.
@ s.20

LA

l

Link Menu

!

-
D
Mute
[ 9

HDMI Link [ — Volume —

- - ()

User Default

O G HDMI Link | Toto tla¢itko zobrazi nabidku nastaveni pro spo-
LZDBD Color Mode Fast/Fini_ jenl’ HDMI.

Dalsitlacitka ovladaji pfehravani, zastaveninebo
Upravy hlasitosti zvuku pfipojenych zafizeni
kompatibilnich s normami HDMI CEC ¢i MHL.
@ 539

[ Menu | Zobraziazavie nabidku Konfigurace.
V nabidce Konfigurace Ize provadét Upravy a na-
staveni pro signal, obraz, vstupni signal atd.

[~ |

3D Format| RGBCMY  Auto Iris

J

sC_>»
Slideshow| Pattern | Aspect

TP T OFT

AV Mute

ﬁﬁ?ﬁéé HE B 88

EPSON

@ 543
C : ) Zvoli polozky nabidky a hodnoty nastaveni.
@ 543
User Provadi funkci pfifrazenou k uzivatelskému tla-
Citku. @ s.47

Color Mode | Zméni Rezim barev. @ 527

2D/3D | Zménimezi 2D a 3D. @ s.33

N &

C )
@ Zméni 3D format.

3D Format | Tento projektor podporuje nasledujici 3D for-
maty.

e Baleniramcl
e Vedle sebe
e Nahofe a dole

@ s.33

Zmeénina obraz z portu USB. @ s.41

5

Slideshow

Upravi odstin, sytost a jas pro kazdou barvu

-
—_—
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7T

HDMI Link [ — Volume —
a - (D

Menu Esc

Link Menu Mute

O
it

T-’:)
o
s )|C e

Slideshow| Pattern | Aspect

Default
SOC

' 2D/3D_|Color Mode Fast/Fine
¢ ) (C >

Format| RGBCMY  Auto Iris

==

ﬁEﬁ?T@ﬁE ?

C_

AN Mute
EPSON
[ Projector |

éﬁ@ééiﬂﬂ@gﬂ

Tlacitko

Funkce

5

Patte

ﬂ
>

Zobrazi a zavre zkusebni vzor. @ s.22

5

=
<
<
=
=

Docasné vypne ¢i zapne obraz a zvuk. @ s.25

5

p
w
pe]
D
A
—

Zvoli rezim pomeéru stran podle vstupniho sig-
nalu. @ s.28

&

Nastavi automatickou clonu. @ s.32

o | Z
=
';"o
Ly Y
5=
D |\

Tato funkce umoznuje plynulé promitani her a
dalsich ¢innosti. @ .32

=

o
(¢°]
—h
Q
[
—

Hodnota nastaveni se vrati zpét na vychozi hod-
notu pomoci stisknuti pfi zobrazeni obrazovky
nastaveni dané nabidky. @ s.43

(1) O

Kdyz je zobrazena nabidka, pfijme a zada ak-
tualni volbu a pfejde na dalsi Uroven. @ s.43

rm
[%]
(@)

Vrati se zpét na predchozi uroven nabidky, kdyz
je zobrazena nabidka. @ s.43

JlJo

Upravi hlasitost. @ s.25

=
=
—t
™

Docasné ztlumi nebo prehrava zvuk. @ s.25

10
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HDMI1 HDMI2
MHL

o e
RS-232C

S

Nazev Funkce

Konektor napajeni Zapojte napajeci kabel. @ $.20

Reproduktor Integrovany reproduktor projektoru. SlouZi k vystupu zvuku.

Vzdaleny pfijimac Pijima signaly z dalkového ovladace. @ .19

B3 | Port RS-232C Pro ovladani projektoru pfipojte projektor k pocitaci pomoci kabelu RS-232C.
Tento port slouzi k ovladani a obvykle by nemél byt pouzivan. @ s.74

Port Audio (L-R) Slouzi ke vstupu zvuku ze zafizeni pfipojeného k portu Video &i portu PC.
@ s.16

E Port USB Pripoji zatizeni USB, jako je pamétové zafizeni USB nebo digitalni fotoaparat,

a promita snimky jako prezentaci. @ s.17
Pfipoji také volitelnou jednotku bezdratové sité LAN. @ s.18

Port Service Servisni port. Obvykle neni pouzivan.

B} Port Audio Out Slouzi k vystupu zvuku pfi prehravani na externich reproduktorech.

g Port Video PFipoji se k vystupnimu portu kompozitniho videa na videozafizeni. @ s.16
Port PC Pripoji se k vystupnimu portu RGB na pocitaci. @ s.16

Port HDMI2 Ptipoji HDMI-kompatibilni videozafizeni a pocitace. @ s.16

Port HDMI1 Pfipoji HDMI-kompatibilni videozafizeni a pocitace. @ s.16

Pfipoji také MHL-kompatibilni chytré telefony a tablety. @ s.17

11
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Zakladna

Nazev Funkce

Upevnovaci body Zde upevni volitelnou montazni konzolu pfi zavéseni projektoru na strop.
montazni konzoly (tfi | @ s.71
body)

Oko bezpecnostniho | Timto okem protahnéte bézné dostupny kabel se zamkem proti kradezZi k zabe-
kabelu zpeceni a uzamknuti projektoru. @ s.18

Zadni nozicka Pfi postaveni na povrch, jako je stll, Ize vytazenim nozicky upravit horizontalni

naklon. @ s.23

I}  Piedni stavitelna no- | Pfi postaveni na povrch, jako je stdl, Ize vytaZenim nozicky upravit vysku obrazu.

zicka @ s.23

12
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Rozmery

Jednotky: mm
297

A
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a  Stfed ¢ocky
b  Vzdalenost od stfedu ¢ocky k upeviiovacimu bodu montazni konzoly
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Pfiprava
. Instalace

RUzné metody projekce

e N
A Varovani

¢ Prizavéseniprojektoru na strop (pomoci montazni konzoly) je nezbytny specidlni zplisob montéze.V pfipadé
nespravné montaze by mohlo dojit k padu a tim i ke zranéni.

¢ V pfipadé pouziti lepidel, maziv ¢i oleje na upeviiovaci body montazni konzoly za i¢elem prevence uvolnéni
SroubUl nebo v pripadé pouziti prostredkd, jako jsou maziva ¢i oleje, na projektor, mlize dojit k prasknuti
skiinky a padu projektoru ze stropu. Tim by mohlo dojit k vdznému zranéni kohokoli pod projektorem a také
k poskozeni projektoru.

¢ Nestavte projektor na bo¢ni stranu. Jinak méze dojit k vyskytu zavad.

¢ Dbejte nato, aby projektor nebyl v mistech s vysokou vlhkosti a prasnosti ¢i mistech vystavenych koufi zohné
nebo tabdkovému koufi.

& J

e N
Upozornéni
Vzduchovy filtr vycistéte jednou za tfi mésice. Je-li projektor v prasnéjsim prostredi, vycistéte jej Castéji.
@ 5.66

& J
Umisténi na stll apod. a promitani Zavéseni na strop a promitani

i
V=
NI

e N
E ¢ PFi promitani od stropu zménte Projekce na stropni nastaveni. @ Nastaveni - Projekce s.47
¢ Nelze-li projektor postavit pfimo pred projekéni plochu, Ize lichobéznikové zkresleni opravit pomoci
horizontalniho nastaveni lichobézniku. @ s.24
¢ P¥i promitani od stropu nepouzivejte k nastaveni projekéni plochy horizontalni nastaveni
lichobézniku, pouzijte Lichobéznik - S a Lichobéznik - V v nabidce Konfigurace. @ Nastaveni -
Lichobéznik - Lichobéz. - V/S - Lichobéznik - S/Lichobéznik - V 5s.47
Pti pouziti Lichobéznik - S nebo Lichobéznik - V nastavte Auto. lichobéznik S ¢i Nastaveni lichob.
H na Vypnuto. @ Nastaveni - Lichobéznik - Auto. lichobéznik S/Nastaveni lichob. H s5.47

Upravy velikosti projekce

Velikost projekce se zvétsi pfemisténim projektoru do vétsi vzdalenosti od projekeni plochy.

Postaveni projektoru do optimalni polohy k projekéni plose viznize uvedena tabulka. Uvedené hodnoty slouzi
pouze jako orientacni.
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Priprava

Pti korekci lichobéznikového zkresleni dojde ke zmenseni promitnuté obrazovky. Aby promitnuta
obrazovka zaplnila projekéni plochu, zvétsete projekéni vzdalenost.

/D
0 v

=7 c iB ,,,,,,,,,,,,,,,

B  Vzdalenost od stfedu ¢ocky k zakladné projekéni plochy
D  Stied cocky

Jednotka: cm

Velikost obrazu 16:9 Projekéni vzdalenost (C) Vzdalenost (B)
A SxV Min. (Sirokouhly | Max. (teleobjektiv)
objektiv)
60" 130x 75 162 195 -7
80" 180 x 100 217 261 -9
100" 220x 120 272 327 -11
120" 270x 150 327 393 -14
150" 330x 190 410 492 -17
180" 440 x 250 492 592 -20

Jednotka: cm

Velikost obrazu 4:3 Projekéni vzdalenost (C) Vzdalenost (B)
A SxV Min. (Sirokouhly | Max. (teleobjektiv)
objektiv)
40" 81x61 132 159 -6
60" 120 x 90 199 240 -8
80" 160 x 120 266 320 -11
100" 200x 150 334 401 -14
120" 240x 180 401 482 -17
150" 300 x 230 502 603 -21
200" 410 x 300 671 806 -28

15



Pfiprava

| Pfipojeni zafizeni

( )

Upozornéni

e Zapojeni kabell provedte pred pfipojenim k el. zasuvce.
o Ovérte tvar kabelového konektoru i tvar portu a potom je zapojte. V pripadé nasilného zapojeni konektoru
jiného tvaru do portu muize dojit k poskozeni a vyskytu zavady.

Pfipojeni videozafizeni

Chcete-li promitat obraz z prehravact DVD, VHS atd., pfipojte je k projektoru pomoci nékteré z nasledujicich
metod.

PFi pouziti kabelu HDMI

(= =lsme 0== B <T

I ]=p EHoMmI

:‘- rihlzmn- B -Hfl\/l\l- -‘l PC : @ Audio Out < HDMIN
Audio
‘@ &= o ]=p [ESHDMI
RS+232C HDMI2
PFi pouziti videokabelu
Video
. @3—@@:
o = - 1' A <= =) VIDEO
:Audn} ' L
O] puds P = Y > Qtmoou
RS+232C ‘R© @ '

E o Kabel se lisi v zavislosti na vystupnim signalu z pfipojeného videozafizeni.
e Nékteré druhy videozafizeni dokdzou generovat vystupy rdznych typ( signald. Chcete-li ovérit, které
signaly jsou dostupné na vystupu, viz ndvod k obsluze pfiloZzeny k videozafizeni.

Pfipojeni pocitace

Chcete-li promitat obraz z pocitace, pripojte jej k projektoru pomoci nékteré z nasledujicich metod.

PFi pouziti pocitacového kabelu

HDMI 1
MHL

(= =Eme 0TE | =

— : = I1=» EHom
LS T @ T HDMI1
CER® '@ A a(l=p [EHOMI =

R$+232C HDMI2
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Priprava

Pfipojeni externich zafizeni

1 Pfipojeni chytrych telefona ¢i tablet

K projektoru Ize pfipojit MHL-kompatibilni chytré telefony ¢i tablety.

Pro pfipojeni portu microUSB chytrych telefon ¢i tabletd k portu HDMI1 na projektoru pouzijte MHL-
kompatibilni kabel.

orpemes : Video _ — —
(= =m0 o= ]
,  HOMI1 : HDMI2 PC Audio Out —
l cmmo '© ML Ti
RS+232C

Pfi nabijeni chytrého telefonu ¢i tabletu Ize také sledovat video a poslouchat hudbu.

( 2\

Upozornéni

¢ Pred zapojenim kabelu ovérte, ze je skute¢né MHL-kompatibilni. Pfi nabijeni mize chytry telefon ¢i tablet
generovat teplo, zpUsobit Unik kapaliny, explodovat nebo vytvofit dalsi podminky pro pfipadny vznik pozaru.
¢ Pfi zapojeni pomoci konverzniho adaptéru MHL-HDMI zfejmé nebude mozné zafizeni nabijet ani ovladat

z dalkového ovladace.
A\ J

4 2\
E o Néktera zafizeni maji vyssi spotiebu energie pfi pfehravani videa nez je dodadvana a proto béhem
pfehravani videa ¢i dalSich operacich nezaktivuji nabijeni.
¢ Tento projektor nenabiji zafizeni v pohotovostnim rezimu nebo pfi Uplném vybiti baterie v chytrém
telefonu ¢i tabletu.

. J

|| Pfipojeni zafizeni USB

K projektoru Ize pfipojit zafizeni USB, jako jsou paméti USB, a USB-kompatibilni digitalni fotoaparaty.
Zatizeni USB pfipojte k portu USB (typu A) projektoru pomoci kabelu USB dodaného se zafizenim USB.

HDOMI 1 HDMI2 Augﬁ::;i]: .%b ﬂ]
- @ afil: «~,

PFi pfipojeném zafizeni USB Ize promitat obrazové soubory v paméti USB ¢i digitalnim fotoaparatu jako
prezentaci. @ s.41

Po dokonceni promitani odeberte zafizeni USB z projektoru. Pfed odpojenim zafizeni USB s vypinacem
napajeni ovérte, ze je zafizeni vypnuté.

( 2\

Upozornéni

e Pfi pouziti rozbocovace USB nemusi pfipojeni spradvné fungovat. Zarizeni, jako jsou digitalni fotoaparaty a
zafizeni USB, je tfeba pfipojit k projektoru pfimo.
e Digitdlni fotoaparat pfipojte kabelem USB uréenym k pouziti tohoto zafizeni.

¢ Pourzijte krat$i nez 3metrovy kabel USB. Je-li kabel del$i nez 3 m, nemusi prezentace fungovat spravné.
. J
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Pfiprava

Instalace jednotky bezdratové sité LAN

K vyuziti funkce bezdratové sité LAN nainstalujte volitelnou jednotku bezdratové sité LAN (ELPAPQ7).
VloZte jednotku bezdratové sité LAN do portu USB (typu A).

K promitani pomocibezdratové sité LAN budete muset stahnout nasledujici aplikaci. Podrobnosti vizwebové
stranky stahovani.
¢ Promitani obrazovky pocitace pomoci bezdratového pripojeni

EasyMP Network Projection umoziiuje promitat obrazovku pocitace prostrednictvim sité.

EasyMP Network Projection stahnete z nasledujicich webovych stranek.

http://www.epson.com

¢ Promitani videa z pfenosného zafizeni prostfednictvim sité
Po instalaci aplikace ,Epson iProjection” na chytry telefon ¢i tablet Ize promitat data na zafizeni bezdratové. To
umoznuje zobrazit snimky z chytrého telefonu ¢i tabletu.

Aplikaci ,Epson iProjection” Ize stahnout zdarma z obchodu App Store ¢i Google Play. Za jakékoli poplatky za
komunikaci s obchodem App Store ¢i Google Play je zodpovédny zékaznik.

E ¢ Pokud jejednotkabezdratové sité LAN ponechanav projektoruanenipouzivana, nastavte Nap. bezdr.
sité LAN na Vypnuto. To umoznuje zabranit neopravnénému pfistupu tietich stran. @ s.51
¢ Pro Epson iProjection nebo EasyMP Network Projection v rezZimu Rychly pouZijte nastaveni
zabezpeceni. @ s.52

Instalace kabelu se zdamkem

K zajisténi projektoru ke stolu Ci sloupku Ize protdhnout montaznim bodem bézné dostupny kabel se zamkem
k zabezpeceni proti kradezi.

Pokyny k zamykani viz dokumentace dodavana s kabelem se zdmkem.



http://www.epson.com

Pfiprava

| Priprava dalkového ovladace

Vlozeni baterii do dalkového ovladace

Upozornéni

¢ Pro zajisténi vloZeni baterii sprdvnym zpUdsobem ovéfte polohy znacek (+) a (-) uvnitf pfihrddky na baterie.
¢ Jiné nez manganové ¢i alkalické baterie velikosti AA nelze pouzit.

n Sejméte kryt na baterie.

Zvednéte kryt pfi stisknuté zapadce krytu
bateriového prostoru.

E Vyjméte staré baterie a vymérite je za
nove.

Pred vloZzenim baterii ovérte jejich
spravnou polaritu (+) a (-).

E Kryt na baterie opét nasadte.

Stisknéte kryt, az zaklapne do aretované
polohy.

<l
@\%ﬁ

Dochazi-li ke zpozdéni odezvy ¢i

k vypadkdm funkce dalkového ovladace,
ziejmé to znamena, Ze jsou témér vybité
baterie. V tomto pfipadé vyménte staré
baterie za nové. Méjte pfipraveny dvé
manganové ¢i alkalické baterie velikosti

AA.

Provozni rozsah dalkového ovladace

| Provoznirozsah (zleva doprava)

1 Provozni rozsah (odshora dol(i)
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Zakladni obsluha

| Spusténi a ukonceni projekce

Zapnuti projektoru a projekce

n PFipojte zafizeni k projektoru. E Zapnéte projektor.
Dalkovy ovla- Ovladaci panel
..................................................................................................... daé
E Zapojte napajeci kabel.
Zapojte pomoci dodaného napajeciho «p L, .
kabelu. ‘ -

Pfi nastaveni Napajeni zapnuto
na Zapnuto Ize spustit projekci
jednoduchym pfipojenim
napajeciho kabelu k projektoru,
aniz by bylo nutné stisknout
jakékoli tlacitko. @ RozSirené -
Provoz - Napajeni

zapnuto s.49

. J

..................................................................................................... f} Varova’nll

P¥i promitani se nedivejte do ¢ocky projektoru.

e N
%j ¢ Tento projektor disponuje funkci Détsky zamek, aby nemohly déti ndhodné zapnout napajeni, a funkci
Provozni zamek, aby nemohlo dojit k ndhodnému ovladani atd. @ Nastaveni - Nastaveni zamku -
Détsky zamek/Provozni zamek s.47
¢ P¥i pouziti v nadmorské vysce 1500 m a vétsi nastavte Vysoka nadm. vyska na Zapnuto.
@ Rozsifené - Provoz - Vysoka nadm. vyska s.49
¢ Tento projektor disponuje funkci Autom. nastaveni pro automaticky vybér optimalniho nastaveni pfi
zméné vstupniho signdlu obrazu u pfipojeného pocitace. @ Signal - Autom. nastaveni s.45

Neni-li promitan cilovy obraz

Neni-li promitan obraz, Ize zménit zdroj pomoci nékteré z nasledujicich metod.

Dalkovy ovladac Ovladaci panel

Stisknéte tlacitko pro cilovy port. Stisknéte tlacitko a vyberte cilovy port.

Stisknéte tlacitko pro potvrzeni volby.
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Zakladni obsluha

[Zdroj]

$HDMI1 @

HDMI2

LAN
D
HDMI1 HDMI2  Video

PC
b

Video

PC
uSB
LAN

E ¢ U videozafizeni nejprve spustte pfehravani a pak zmérite zdro;j.
¢ Vypadaji-li barvy nepfirozené pfi zméné na zdroj Video ¢i PC, ovéite, Ze pfipojeny port je stejny jako
Vstupni signal. @ Rozsifené - Vstupni signal - Videosignal/PC signal s.49

n Vypnéte pfipojené zafizeni. n Vyckejte na dokonceni ochlazovani.

Provozni indikdtor na ovladacim panelu
..................................................................................................... projektoru pfestane blikat.

E Stisknéte tlacitko (O Na dalkOVEM | oo

ovladaci ¢i ovladacim panelu Odpoijte napajeci kabel.
projektoru. o - T
Pfi zapojeném napajecim kabelu
Dalkovy ovla- Ovladaci panel dochazi k urcité spotiebé el.
dac energie také pfi absenci operaci.

Z Source.
-
HDM HDMI2  Video
[ ‘

PC

E Stisknéte tlac¢itko () znovu.

Vypnout napajeni?

Ano: Stisknéte tladitko ©
Ne : Stisknéte jakékoli jiné tladitko
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Zakladni obsluha

. Upravy promitnuté obrazovky

Zobrazeni zkusebniho vzoru

PFi upravach lupy/zaostfeni nebo polohy projekce ihned po nastaveni projektoru Ize misto pfipojeni
videozafizeni zobrazit zkusebni vzor.

Stisknutim tla¢itka & na dalkovém ovladadi zobrazite zkuéebni vzor.
Pattern

2D/3D  Color Mode Fast/Fine

3D Format RGBCMY  Auto lris

o (@

Slide: Pattern  Aspect
CH
AV Mute

Stisknutim tlacitka G- znovu ukondite zobrazeni zkusebniho vzoru.
Pattern

Upravy zaostfeni

Otacenim krouzku ostfeni upravte zaostfeni.

Upravy velikosti projekce (Uprava lupy)

Otacenim krouzku lupy upravte velikost promitnuté obrazovky.
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Zakladni obsluha

Upravte vysku obrazu

Stisknutim packy upravy nozicky vysurite predni stavitelnou nozi¢ku. Pro Upravu vysky obrazu lze projektor
naklonitaz o 12°.

E Cim vétsi je Uhel naklonu, tim obtizné&jsi je zaostfeni. Pouzijte pfiméfeny Uhel naklonu.

Upravy naklonu projektoru

Je-li promitnuta obrazovka naklonéna (leva a prava strana projektoru maiji jinou vysku) u projektoru
postaveného na stole, upravte zadni nozicku tak, aby byly obé strany vzajemné vodorovné.

G

|
T i)
E=» e ©F=1

ae

\\1 mﬁ%
S S

Korekce lichobéznikového zkresleni

Lichobéznikové zkresleni Ize zkorigovat pomoci nékteré z nasledujicich metod.

Automaticka korekce

Auto. lichobéznik S

Automaticky zkoriguje vertikalni lichobéznikové zkresleni.

Ru¢ni korekce

Nastaveni lichobézni-
kuH

Opravi horizontélni lichobéznikové zkresleni pomoci hori-
zontalniho nastaveni lichobézniku.

Lichobéznik - V/S

Ru¢né opravte zkresleni ve vodorovném sméru a nezavisle ve
svislém sméru.

vV s

Pti korekci lichobéznikového zkresleni dojde ke zmenseni promitnuté obrazovky. Aby promitnuta obrazovka
zaplnila projekéni plochu, zvétsete projekeni vzdalenost.

|| Automaticka korekce (Auto. lichobéznik S)

Zjisti-li projektor béhem instalace pohyb, dojde k automatické vertikalni korekci lichobéznikového zkresleni.
Zjisti-li projektor pohyb poté, co byl ponechan ve stejné poloze po dobu minimalné dvou sekund, zobrazi se
obrazovka nastaveni, kterd umoznuje provadét korekce.

Automaticky lichobéznik S umi provadét ucinné korekce v rdmci projekéniho thlu 30° odshora dold.

23




Zakladni obsluha

Ej e Auto. lichobé&znik S funguje pouze pfi vybéru Celni jako rezim Projekce. @ Nastaveni -
Projekce s.47
¢ Nechcete-li pouzivat funkci Auto. lichobéznik S, nastavte Auto. lichobéznik S na Vypnuto.
@ Nastaveni - Lichobéznik - Auto. lichobéznik S s.47

Ruc¢ni korekce (nastaveni lichobézniku H)

K provedeni horizontalni korekce lichobéznikového zkresleni pfesurite horizontalni nastaveni lichobézniku
doprava ¢i doleva.

' |
7 |_

.

!

U¢inné korekce Ize provadét v ramci projekéniho Ghlu 30° zleva doprava.

L]

—

PFi pouziti horizontalniho nastaveni lichobézniku nastavte Nastaveni lichob. H na Zapnuto.
@ Nastaveni - Lichobéznik - Nastaveni lichob. H s.47

Ru¢ni korekce (lichobéznik - V/S)

Pro korekci lichobéznikového zkresleni Ize pouzivat tla¢itka na ovladacim panelu.

Stisknutim tlacitek zobrazite méfidla Lichobéznik - S/Lichobéznik - V.

P¥i zobrazenych métidlech Ize stisknutim tlacitek provadét svislou koreki a stisknutim tla¢itek
provadét vodorovnou korekci.

Kdyz je prilis Siroka horni ¢i dolni ¢ast

2o IS

:} e

Kdyz je pfilis Siroka leva ¢i prava cast
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Zakladni obsluha

¥
?

= -

e
@Q@

= e

—___L

[

%

%j * Kdyz nejsou méfidla zobrazena, Ize stisknutim tlacitek upravit hlasitost. @ s.25
e Lichobéznik - V/S Ize nastavit z nabidky Konfigurace. @ Nastaveni - Lichobéznik - Lichobéz. - V/S -
Lichobéznik - S/Lichobéznik - V s.47
e Lichobéznik-V/S jevevychozim tovarnim nastaveniresetovan pfivypnuti napajeni. Chcete-linastaveni
zachovat, nastavte Auto. lichobéznik S a Nastaveni lichob. H na Vypnuto. @ Nastaveni -
Lichobéznik - Auto. lichobéznik S/Nastaveni lichob. H s.47

o U¢inné korekce Ize provadét v rdmci projekéniho Ghlu 30° odshora dolt a zleva doprava.

Upravy hlasitosti

Hlasitost Ize upravit pomoci tla¢itek =555 na dalkovém ovladaci nebo tlacitek na ovladacim
panelu projektoru.

Dalkovy ovladac Ovladaci panel
= @ ©

<D @B €D
Link Menu Mute
a @ a»
HDMI Link  —— Volume —

Menu

E ¢ Hlasitost Ize také upravit z nabidky Konfigurace. @ Nastaveni - Hlasitost s.47

e Za normalnich podminek Ize upravit hlasitost integrovaného reproduktoru projektoru. Nicméné
pfipojenim systému AV k projektoru a nastavenim Spojeni HDMI na Zapnuto a Vystupni audio
zaf. na Systém AV |ze pfi projekci ze zdroji HDMI1 a HDMI2 upravit hlasitost systému AV. @ s.39

. J

e a

A Vystraha

Nezacinejte na vysokeé hlasitosti.
Nahla nadmérna hlasitost mlze zpUsobit ztratu sluchu. Pied vypnutim vzdy sniZte hlasitost, abyste ji mohli
pfi dalSim zapnuti postupné zvysovat.

. J

Docasné skryti obrazu a vypnuti zvuku

Funkci Ize pouzivat k do¢asnému skryti obrazu na projekéni plose a vypnuti zvuku.

Stisknutim () nebo otevienim/zavienim krytu ¢ocky Ize zapnout/vypnout projekci. Tim se také zapne/
vypne zvuk.
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Zakladni obsluha

Dalkovy ovladac Hlavni jednotka

2D/3D  Color Mode Fast/Fine

3D Format RGBCMY  Auto Iris

Slideshow Pattern  Aspect

/V Mute

p
¢ Protoze i pfi skrytém obrazu pokracuje film v piehravani, nemuizete se vratit k mistu, kde jste skryli
E obraz a vypnuli zvuk.
* Tla¢itko gl také piepina mezi vypnutim a zapnutim zvuku.
e Za normalnich podminek Ize upravit hlasitost integrovaného reproduktoru projektoru. Nicméné
pfipojenim systému AV k projektoru a nastavenim Spojeni HDMI na Zapnuto a Vystupni audio
zaf. na Systém AV |ze pfi projekci ze zdroji HDMI1 a HDMI2 upravit hlasitost systému AV. @ s.39

J
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Upravy obrazu

Upravy obrazu

Vybér kvality projekce (Rezim barev)

Pfi promitani Ize zajistit optimalni kvalitu obrazu, ktera vyhovuje okolnimu prostredi. Jas obrazu se lisi
v zavislosti na zvoleném rezimu.

n Stisknéte tla¢itko % .

2D/3D  Color Mode Fast/Fine

3D Format Y Auto Iris

Slideshow Pattern  Aspect

AN Mute

E Nastaveni Ize provadét z nabidky Konfigurace. @ Obraz - Rezim barev s.44

E Zvolte Rezim barev.

Stisknutim tlacitek <+ ><Z"> ze zobrazené nabidky zvolte Rezim barev a stisknutim tlacitka
potvrdte dany vybér.

[ReZim barev]

4 Dynamicky @

Obyvaci pokoj

Prirozeny
Kino

3D dynamicky
3D kino

Pii promitani 2D obrazu
Muzete zvolit Dynamicky, Obyvaci pokoj, Pfirozeny a Kino.
3D dynamicky a 3D kino jsou zobrazeny Sedé a nelze je zvolit.

Pii promitani 3D obrazu
MdzZete zvolit 3D dynamicky a 3D kino.
Dynamicky, Obyvaci pokoj, Pfirozeny a Kino jsou zobrazeny Sedé a nelze je zvolit.

Volby pfi promitani 2D obrazu

Rezim Aplikace
Dynamicky IdedIni pro pouziti ve svétlé mistnosti.
Obyvaci pokoj Idedlni pro pouZziti ve svétlé mistnosti. Obraz je jasny a ostry.
Pfirozeny Idedlni pro pouziti v tmavé mistnosti. Vtomto rezimu doporucujeme provadét Upravu
barev. @ 530
Kino Idedlni pro sledovani film{ a koncert(i v tmavé mistnosti.

Volby pfi promitani 3D obrazu
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Upravy obrazu

Rezim

Aplikace

3D dynamicky

Pro pouziti pfi promitani 3D obrazu. Obraz je jasny a ostfejsi nez 3D kino.

3D kino

Pro pouziti pfi promitani 3D obrazu.

Pfepnuti obrazovky mezi rezimy plny a lupa (Pomér stran)

Typ vstupniho signdlu, pomér stran a rozliseni Ize zménit, aby odpovidaly poloZzce Pomér stran projekéni

plochy.

Dostupny Pomeér stran se lisi v zavislosti na obrazovém signalu, ktery se pravé promita.

Stisknéte tlacitko G .

2D/3D  Color Mode Fast/Fine

3D Format RGBCMY  Auto Iris

Slideshow Patt Aspect
/V Mute

Nastaveni |ze provadét z nabidky
Konfigurace. @ Signal - Pomér
stran s.45

Pomoci tlacitek <=—><Z zvolte
nazev nastaveni a stisknutim tlacitka
potvrdte dany vybér.

[Pomér stran]

& Automaticky &

Normalni

Plny
Lupa

Pomér stran nemusi byt
v zavislosti na typu signalu
k dispozici.

BéZnym vybérem Automaticky se k zobrazeni vstupniho signalu pouziva optimalni pomér stran. Chcete-li

pouzit jiny pomér stran, toto nastaveni zmeénte.

Nize uvedena tabulka ukazuje obraz promitnuty na projekcni plochu 16:9.

Vstupni obraz

Nazev nastaveni (Pomér stran)

Normalni

Plny

Obraz 4:3

Lupa
@

O | K

O

@ CJ

Obraz 16:9

Pi projekci obrazu 16:9 nelze zvolit PIny a Lupa.

Obraz nahrany pomoci
zdeformovani

()

Obraz letterbox”
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Upravy obrazu

ikosti projekéniho panelu.
Pomér stran se |isi v zavi-
slosti na vstupnim obrazu.

panel.

Vstupni obraz Nazev nastaveni (Pomér stran)
Normalni Plny Lupa
Poznamky Odpovida vertikélni vel- | Vyuziva cely projek¢ni Zachovava pomér stran

vstupniho signalu a odpo-
vida horizontalni velikosti
projekéniho panelu. Horni
adolni ¢ast obrazu mohou
byt ofiznuty.

*Obraz letterbox pouzity vtomto vysvétleni je obraz s pomérem stran 4:3 zobrazeny v poméru stran 16:9 s c¢ernymi
okraji nahote a dole pro umisténi titulkd. Okraje v horni a dolni ¢asti obrazu slouzi pro titulky.

Upozoriiujeme, Ze pouziti funkce poméru stran projektoru ke zmenseni, zvétseni nebo rozdéleni
promitaného obrazu pro komercni Ucely Ci vefejnou projekci miiZze podle autorského zakona porusit
prava vlastnika autorskych prav k tomuto snimku.
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Upravy obrazu

Absolutni upravy barev

Upravy odstinu, sytosti a jasu

Pro kazdou z barev R (¢ervend), G (zelend), B (modra), C (azurova), M (purpurova) a Y (zlutd) Ize upravit odstin,

sytost a jas.

Odstin Upravi celkovou barvu obrazu na modrou, zelenou nebo cervenou.
Sytost Upravi celkovou Zivost (sytost) obrazu.
Jas Upravi celkovy barevny jas obrazu.

Stisknéte tlac¢itko (oo -

2D/3D  Color Mode Fast/Fine

3D Fz:;éGBCMV Auto Iris
Slides| Pattern  Aspect

AN Mute

Nastaveni Ize provadét z nabidky
Konfigurace. @ Obraz -
Upresnit - RGBCMY s.44

Pomodci tla¢itek <+=><Z zvolte
barvu, kterou chcete upravit, a
stisknutim tlac¢itka potvrdte dany
vybér.

[RGBCMY]

Odstin Svétlost

[
[
[
[
[
[

[=N=N=llel-]

5 Zvol N Zadat EEMOde;

Upravy RGB (Posun/Zvyraznit)

Pomoci tla¢itek <+><Z"> zvolte
Odstin, Sytost nebo Jas.

Pomoci tlatitek (JC) provadéjte
upravy.

[R]

Sytost
Svétlost

EEZpét

MDUpravit/Vybrat EEMDReset EEmOde]

Stisknutim tlaitka 6 upravte jinou barvu.

Stisknutim tlacitka D@fau" vratite Upravy zpét
na jejich vychozi hodnoty.
Stisknutim tla¢itka ) ukoncite
nabidku.

U jasu snimku Ize upravit tmavé oblasti (Posun) a svétlé oblasti (Zvyraznit) pro R (Cervend), G (zelend) a B
(modrd). Obraz bude jasnéjsi pfi posunu doprava (pozitivni) a tmavsi pfi posunu doleva (negativni).

Posun Je-liobrazzesvétlen, dojde k zivéjsimu vystupu stinovaniu tmavsich ¢asti. Je-liobrazztmaven,
dojde k pInéjsimu vystupu obrazu, ale stinovani u tmavsich ¢asti bude obtiznégjsi rozlisit.

Zvyraznit Je-li obraz zesvétlen, dojde ke zbélani svétlych ¢asti a ke ztraté stinovani. Je-li obraz ztmaven,
dojde k Zivéjsimu vystupu stinovani u svétlych &asti.
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Upravy obrazu

Nabidka je zobrazena v nasledujicim pofadi.
Obraz - Upiesnit - RGB

Pomoci tla¢itek <A—><3"> zvolte polozku a pomoci tla-
Citek @ @ provadéjte Upravy.

=
5 B
Y E
o
Q0000

(]
o
o
o
0
o

coooCco

MDUpravit/Vybrat EEMDReset EEmOde]

E Stisknutim tlacitka (3 vratite Gpravy zpét na jejich vychozi hodnoty.

Teplota barev

Upravit Ize celkovy odstin obrazu. Upravy provedte v ptipadé, Ze je obraz pfilis modry, pilis ¢erveny atd.

Nabidka je zobrazena v nasledujicim poradi. [Obraz]
Teplota barev 0 L O N mem—— O H

Obraz - Teplota barev

Pomoci tlacitek @ E) provadéjte Upravy.
Modré odstiny se zesiluji zvySovanim hodnoty, a ¢ervené od-
stiny se zesiluji snizovanim hodnoty.

E Stisknutim tla¢itka (3 vrétite Gpravy zpét na jejich vychozi hodnoty.
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Upravy obrazu

| Podrobné tpravy obrazu

Obraz je mozné projasnit.

Nabidka je zobrazena v nasledujicim poradi. [Obraz]
| = |
Obraz - Ostrost Ostrost 0d 5

Pomoci tlacitek @ E) provadéjte Upravy.
Obraz se doostfuje zvySovanim hodnoty, a zmék¢uje snizo-
vanim hodnoty.

Nastaveni Autom. clona

Automatické nastaveni jasu v zavislosti na jasu promitaného obrazu umoznuje vychutnat hluboce a bohaté
podané snimky.

Prozmény jasu v promitaném obrazu od Normalni do Vysoka rychlost Ize zvolit sefizeni soubé&hu Uprav jasu.
(V zavislosti na obrazu bude zfejmé slySet ¢Cinnost automatické clony, ale nejde o zavadu.)

n Stisknéte tlacitko &-). E Pomoci tla¢itek <=><="> zvolte
T polozku a stisknutim tla¢itka
s potvrdte dany vybér.
3D Format RGB, Auto Iris
s%% @ [Autom. clonal

AN Wdte

# Normalni
8 Vysoka rychlost

Nastaveni |ze provadét z nabidky
Konfigurace. @ Obraz - Autom.
clona s.44

Zpracovani obrazu

ZlepSuje rychlost odezvy u obrazu promitaného vysokou rychlosti, jako jsou hry.

Tato funkce je k dispozici pouze pfi pfijmu signalu z portu Video, HDMI1 nebo HDMI2.

Fast/Fine

Stisknutim tlacitka ¢~ ) pfepnete Jemny a Rychle.

2D/3D  Color Mode Fast/Fine

3D Format RGBCMY ris

Slideshow Pattern  Aspect

AV Mute

%j ¢ Tato funkce nepodporuje 3D obraz.
¢ Pri nastaveni Zpracovani obrazu na Rychle dojde k zafixovani Potla¢eni Sumu na Vypnuto.
¢ Nastaveni lze provadét z nabidky Konfigurace. @ Signal - Zpracovani obrazu s.45
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Uzite¢né funkce

Vychutnani 3D obrazu

Nastaveni 3D obrazu

Pro zobrazeni 3D obrazu nastavte zdroj na HDMI1 ¢ HDMI2.
Projektor podporuje nasledujici 3D formaty.

e Baleniramcut
¢ Vedle sebe
¢ Nahofie a dole

1 Kdyz projektor zjisti 3D format

P¥i zjiSténi 3D formatu projektor automaticky promita 3D obraz.

| Kdyz projektor nezjisti 3D format

2D/3D_ Color Mode Fast/Fine

Neékterd 3D televizni vysilani nemusi obsahovat signaly 3D for-
matu. V tomto pfipadé nastavte 3D format ru¢né. Stisknutim tla-

¢itka nastavte 3D format na zafizeni AV. g ot RO Adto s

3D Format
Slideshow Pattern  Aspect

AV Mute

4 2\
Ej ¢ Podrobnosti o nastaveni 3D formatu na zafizeni AV viz dokumentace dodavana se zafizenim AV.
¢ Pokud nedoslo ke spravnému nastaveni 3D formatu, nebude obraz promitan spravné, vizobrazek nize.

. J

| Pokud 3D obraz nelze zobrazit

Neni-li 3D efekt zobrazen spravné ani po nastaveni 3D formatd, viz nasledujici informace.

¢ Mohlodojitk obraceni¢asovanisynchronizace pro 3D bryle. Obratte synchronizaci pomocilnverzni 3D bryle a zkuste
to znovu. @ Signal - 3D nastaveni - Inverzni 3D bryle s.45

® Obraz se nezobrazi ve 3D pfi nastaveni 3D zobrazeni na Vypnuto. Stisknéte tlacitko % na dalkovém ovladaci.
@ Signal - 3D nastaveni - 3D zobrazeni s.45

( N\
Ej e ZpUsob vnimani 3D obrazu je vysoce individualni.
o Kdyz se zobrazi 3D obraz, zobrazi se také varovani o sledovani 3D obrazu. Toto varovani lze vypnout
nastavenim Upoz. na 3D sledov. na Vypnuto. @ Signal - 3D nastaveni - Upoz. na 3D sledov. s.45
¢ Pii 3D projekci nelze zménit nasledujici funkce nabidky Konfigurace.
Pomér stran (nastaveni na Normalni), Potlaceni Sumu (nastaveni na Vypnuto), Pfeskenovani (nastaveni
na Vypnuto)
e ZpUsob zobrazeni 3D obrazu se mize ménit v zavislosti na teploté okolniho prostfedi a podle toho,

jak dlouho je lampa pouzivana. Nepouzivejte projektor v pfipadé, Ze obraz neni promitan normalné.
& J
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Uzite¢né funkce

Pouziti 3D bryli

3D bryle (ELPGSO03) slouzi k zobrazeni 3D obrazu. @ s.71

E 3D bryle jsou dodavany s ochrannymi nalepkami. Pfred pouzitim ochranné nalepky odstrante.

1 Nabijeni 3D bryli

Pfipojte 3D bryle pomoci kabelu USB k nabijecimu adaptéru USB, ktery pak zapojte do el. zasuvky.

(L

3D bryle Ize také nabijet jejich pfipojenim k portu USB (typu A) na zadni strané projektoru pomoci
kabelu USB (pouze v pfipadé, Ze je projektor zapnuty).

. J

( 2\

Upozornéni

e Zapojte jej pouze do el. zasuvky, kterd pouziva napéti uvedené na adaptéru.
¢ Pfi manipulaci s kabelem USB nezapomente na nasledujici body.
- Kabel neohybejte, nekrutte ani za néj netahejte pfilis velkou silou.
- Kabel nijak neupravujte
- Zapojeni neprovadéjte v blizkosti elektrického topeni.
- NepouZivejte kabel v pfipadé, ze je poskozen.
& J

| Parovani 3D bryli

Pro generovani 3D obrazu musi byt 3D bryle sparovany s projektorem.

Parovani spustite stisknutim a podrzenim tlacitka [Pairing] na 3D brylich. Vice informaci viz Uzivatelska
pfiru¢ka pro 3D bryle.
4 2\
%j o U 3D bryli, které jeSté nebyly pouzity, je parovani provedeno v okamziku zapnuti 3D bryli. Parovani
neni tieba provadét v pfipadé, Ze se jiz 3D obraz zobrazuje spravné.
¢ Jakmile bylo sparovani provedeno, Ize 3D obraz zobrazit pfi pfistim zapnuti pfislusnych zafizeni.
e Parovanilze provadét v dosahu tfi metrd od projektoru. BEhem probihajiciho parovani zajistéte, abyste
zlstali v dosahu tfi metr( od projektoru. Jinak nemusi byt sparovani provedeno spravné.
o Nelze-li synchronizaci provést do 30 sekund, je parovani automaticky zruseno. Po zruseni parovani
nelze 3D obraz zobrazit, protoze neprobéhlo sparovani.
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Uzite¢né funkce

1 Noseni 3D bryli

n 3D bryle zapnete presunutim E Nasadte 3D bryle a vychutnejte si
vypinace [Napajeni] na On. promitani.
o1z v . ( N\
Indikator se na nékolik sekund zapne a pak E « Po skonéeni pouzivani 3D bryli je
se zase vypne. y ] -
vypnete pfesunutim vypinace

[Napajeni] na Off.

¢ Nejsou-li 3D bryle pouzity po
dobu min. 30 sekund, dojde
k jejich automatickému vypnuti.
Chcete-li 3D bryle opét zapnout,
presunte vypinac [Napajeni] na
Off a pak znovu na On.

Dosah pro sledovani 3D obrazu

Tento projektor umoziuje promitat 3D obraz v dosahu uvedeném na obrazku nize.

3D obraz Ize sledovat v dosahu 10 metr(i od projektoru.
Vzdélenost pro sparovani ¢ini tfi metry.

4 2\
E ¢ 3D obraz se nemusi promitat spravné v pfipadé existence ruseni od ostatnich komunikacnich zafizeni

Bluetooth. Tato zafizeni nepouzivejte ve stejnou dobu.

¢ Komunika¢ni metoda pro 3D bryle vyuziva stejnou frekvenci (2,4 GHz) jako bezdratova sit LAN
(IEEE802.11b/g) nebo mikrovinné trouby. Proto - v pfipadé pouziti téchto zafizeni ve stejnou dobu -
muze dojit k ruSeni radiovych vin, ruseni ¢i vypadkiim obrazu nebo vypadku veskeré komunikace.
Musite-li pouzivat tato zafizeni ve stejnou dobu, zajistéte, aby mezi nimi a projektorem byla dostate¢na
vzdalenost.

¢ 3D bryle tohoto projektoru pouzivaji systém aktivni zavérky zalozeny na normach poskytnutych
sdruzenim Full HD 3D Glasses Initiative™.

Varovani ohledné sledovani 3D obrazu

Pti sledovani 3D obrazu nezapomernte na nasledujici dulezité body.
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Uzite¢né funkce

p
A Varovani

Rozebirani nebo upravy

¢ 3D bryle nerozebirejte ani neupravuijte.
Jinak by mohlo dojit k pozaru nebo abnormalnimu zobrazeni obrazu pfi sledovani a udélat se vdam nevolno.

Skladovaci mista

¢ Nenechdvejte 3D bryle ani dodavané soucasti v dosahu déti.
Mohly by je ndhodné spolknout. Pokud pfesto néco ndhodné spolknou, ihned se obratte na Iékare.

Bezdratova (Bluetooth) komunikace

¢ Elektromagnetické ruseni mize zpUsobovat zavady lékaiskych pfistrojd. Pfed pouzitim zafizeni ovéite, ze
v blizkém okoli nejsou zadné lékarské pfistroje.

¢ Elektromagnetické ruseni mize zpUsobit zdvady automaticky fizenych pfistroj, které mohou zpusobit
néjakou nehodu. Nepouzivejte zafizeniv blizkosti automaticky fizenych pristroju, jako jsou automatické dvere
¢i pozérni alarmy.

Topeni

¢ Nepokladejte 3D bryle do ohné ¢i na tepelny zdroj, ani je nechdvejte bez dozoru v mistech vystavenych
vysokym teplotdm. Protoze toto zafizeni obsahuje integrovanou nabijecilithiovou baterii, mohlo by zpUsobit
popaleniny ¢i pozar v pfipadé vzniceni nebo exploze.

Nabijeni

¢ PFinabijeni pfipojte k portu USB dodany kabel uréeny spole¢nosti Epson. Nenabijejte baterii pomoci jinych
zafizeni, protoze by mohlo dojit k Uniku kapalin, pfehfati ¢i explozi.

¢ Pouzivejte pouze dodany nabijeci kabel pro nabijeni 3D bryli. Jinak by mohlo dojit k prehfati, vzniceni ¢i

explozi.
&

A Vystraha

3D bryle

¢ 3D bryle neupustte na zem, ani na né pfilis netlacte.

V pfipadé rozbiti sklenénych ¢asti apod. muze dojit ke zranéni. Bryle skladujte v mékkém pouzdie na bryle.
¢ PFinoseni 3D bryli davejte pozor na hrany obroucek.

Pfi jejich kontaktu s okem muZze dojit ke zranéni.
¢ Nepokladejte prsty na zddnou pohyblivou ¢&3st, jako jsou zavésy, 3D bryli.

Jinak mGze dojit ke zranéni.
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Uzite¢né funkce

A Vystraha

Noseni 3D bryli

e Ovéfte, Ze nosite 3D bryle spravné.
Nenoste 3D bryle vzhiru nohama.
Nejsou-li obrazy zobrazeny spravné do pravého a levého oka, mohlo by se vam udélat nevolno.
¢ Pokud nesledujete 3D obraz, tyto bryle nenoste.
e ZpUsob vnimani 3D obrazu se lisi v zavislosti na dané osobé. 3D funkci pfestante pouzivat v pfipadé divného
pocitu nebo absence 3D vidéni.
Pokracovanim v promitani 3D obrazu by se vdm mohlo udélat nevolno.
¢ 3D bryle prestante ihned nosit v pfipadé vyskytu jakékoli abnormality nebo zavady.
Pokra¢ovanim v no3eni 3D bryli by mohlo dojit ke zranéni nebo se vdm udélat nevolno.
¢ 3D bryle pfestante nosit v pfipadé, Ze usi, nos ¢i spanky zarudly, zbolavély nebo svédi.
Pokracovanim v noseni 3D bryli by se vam mohlo udélat nevolno.
¢ 3D bryle prestante nosit v pfipadé nezvyklych pocitd na pokoZzce pfi noseni bryli.
V nékterych velmi vzacnych pfipadech mohou barvy ¢i materidly pouzité v 3D brylich zpUsobit alergickou
reakci.

A

A Vystraha

Doba sledovani

e Pfisledovani 3D obrazu vzdy délejte béhem delsiho promitani pravidelné prestavky.
Dlouhodobé sledovani 3D obrazu mze zplsobit Unavu oci.
Délka a cetnost téchto prestavek je vysoce individualni. Pokud se odi citi stadle unavené nebo nepfijemnéi po
prestavce ve sledovani, ihned prestarite obraz sledovat.

A

A Vystraha

Sledovani 3D obrazu

e Pokud se oci citi pfi sledovani 3D obrazu unavené nebo nepfijemné, ihned prestarte obraz sledovat.
Pokra¢ovanim v promitani 3D obrazu by se vdm mohlo udélat nevolno.

¢ P¥isledovani 3D obrazu vzdy ovérte, Ze nosite 3D bryle. Nezkousejte sledovat 3D obraz bez 3D bryli.
Jinak by se vdam mohlo udélat nevolno.

¢ P¥i pouziti 3D bryli kolem sebe nepokladejte Zddné rozbitné nebo kiehké predméty.
3D obraz mlze zpUsobit samovolné pohyby téla, ¢imz by mohlo dojit k poskozeni blizkych predmétl nebo
ke zranéni.

¢ 3D bryle noste pouze pti sledovani 3D obrazu. Pfi noseni 3D bryli nikam nechodte.
Vase vidéni maze byt zdanlivé tmavsi nez obvykle a tim zpUsobit pad ¢i zranéni.

¢ P¥i sledovani 3D obrazu se snazte byt maximalné kolmo vU¢i projekéni plose.
Sledovani 3D obrazu pod Uhlem snizuje 3D efekt a muze dojit k tomu, Ze se vdm udéla nevolno kvl
nezadoucim zménam barev.

¢ Pripouziti 3D bryli v mistnosti se zafivkami nebo LED osvétlenim mUizete vidét v rdmci celé mistnosti zablesky
¢i blikani. V tomto pfipadé pfi sledovani 3D obrazu ztlumte osvétleni, dokud blikani nezmizi, nebo tato svétla
zcela vypnéte. V urcitych velmi vzacnych pfipadech muze toto blikani u nékterych osob vyvolat zachvaty ¢i
mdloby. Za¢nou-li pfi sledovani 3D obrazu pocity nepfijemnosti i nevolna, okamzité je pfestarite sledovat.

¢ Piisledovani 3D obrazu zUstante od projekéni plochy ve vzdalenosti alespon trojnasobku jeji vysky.
Doporucend vzdalenost pro 80palcovou projekéni plochu je min. 3 m, a pro 100palcovou projekéni plochu
min. 3,6 m.
Sezeni ¢i stani blize, nez je doporucena vzdalenost sledovani, mlze zpUsobit Unavu odi.
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Uzite¢né funkce

A Vystraha

Zdravotni rizika

¢ 3D bryle byste neméli pouzivat v pfipadé svétloplachosti, onemocnéni srdce nebo nevolnosti.
Jinak by to mohlo zhorsit va3 stavajici zdravotni stav.

A

A Vystraha

Doporuceny vék pro pouziti

¢ Doporuceny vék pro sledovani 3D obrazu je minimalné Sest let.

o DétidoSestilet sejestérychle vyvijeji a sledovani 3D obrazu u nich mize zpUsobit komplikace. Mate-li jakékoli
dotazy, obratte se na lékare.

o Déti sledujici 3D obraz pomoci 3D bryli by mély byt vzdy doprovazeny dospélou osobou. Casto Ize jen obtizné
zjistit, kdy se dité citi unavené ¢i nepfijemné, coz mlze vést k jeho nahlé nevolnosti. Dité vzdy kontrolujte a
ovéfujte, zda pfi sledovani 3D obrazd nedochazi k jakékoli inavé oci.
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Uzite¢né funkce

Pouziti funkce Spojeni HDMI

Je-li k portu HDMI na projektoru pfipojeno zafizeni AV, které splfiuje normy HDMI CEC, Ize provadét spojené
operace, jako jsou spojené napajeni a Upravy hlasitosti u systému AV, pomoci jednoho dalkového ovladace.

E e Pokud zafizeni AV spliuje normy HDMI CEC, Ize funkci Spojeni HDMI pouzit i v pfipadé, Ze systém AV
mezi projektorem a zafizenim AV nesplriuje normy HDMI CEC.
e Soucasné Ize pfipojit az 3 multimedialni prehravace, které spliiuji normy HDMI CEC.

Priklad zapojeni

Projektor Zesilovac Multimedialni pfehravace apod.
Nastaveni spojeni HDMI
Stisknutim tla¢itka '@ na dalkovém ovladaci a nastave- (Spojeni HOMI
nim Spojeni HDMI na Zapnuto Ize ovladat nasledujici
Spojeni HOMI Zapnuto
funkce‘ Vystupni audio zaf. P:Giel:.tor
Zap Napaj Spoj Vypnuto
Vyp Napaj Spoj Zapnuto
5 Zvol EmmZadat (I Ode|
Funkce Vysvétleni

Zapnuti napajeni spo- | Zapne napajeni projektoru, kdyz je na pfipojeném zatizeni prehravan obsah. Nebo
jeni zapne pfipojené zafizeni, kdyz je zapnuto napdjeni projektoru.

Vypnuti napdjeni spo- | Vypne pfipojené zafizeni, kdyz je vypnuto napajeni projektoru.
Jeni e Funguje pouze v piipadé aktivace funkce napajeni spojeni CEC u pfipojeného zafizeni.
e Upozornujeme, Ze v zavislosti na stavu pfipojeného zafizeni (napf. probiha-li zdznam)

se toto zafizeni nemusi vypnout.

Vystupni audiozafizeni | PFi pfipojeni systému AV |ze nastavit, zda smérovat vystup zvuku na reproduktor pro-
jektoru nebo na reproduktor systému AV.

Spojeni zmény vstupu | Zméni zdroj vstupu u projektoru na HDMI, kdyz je obsah pfehravan na pfipojeném
zafizeni.

Operace pripojenych | Na dalkovém ovladaci projektoru lze provadét operace, jako je pfehravani, zastaveni,
zarizeni rychly posun vpied, posun zpét, dalsi kapitola, pfedchozi kapitola a pozastaveni.

4 2\
Chcete-li pouzit funkci Spojeni HDMI, musite zkonfigurovat pfipojené zafizeni. Vice informaci viz
dokumentace dodavana s pfipojenym zafizenim.
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Uzite¢né funkce

Pripojeni zafizeni

Pfipojend zafizeni, ktera jsou k dispozici pro Spojeni HDMI, mzete zkontrolovat a vybrat zafizeni, z néhoz
chcete promitat obraz. Zafizeni, kterd Ize ovladat spojenim HDMI, se automaticky stanou vybranym zafizenim.

n Stisknéte tlacitko 'am® a vyberte
Pripojeni Zafrizeni.
Zobrazi se seznam Pripojeni Zatizeni.

Zatizenise zelenouikonuvlevo od nichjsou
spojena.

Nelze-li uréit nazev zafizeni, zlstane toto
pole prazdné.

Vyberte zafizeni, které chcete ovladat
pomoci funkce Spojeni HDMI.

[Pfipojeni Zafizeni]

Typ Mazev Zdroj

Rekordér 1 BH-XXX OHDMI1

s Pehravaé 1 DUR-XXX HDMI2

sd Zvol EmmENastavit EEMOdej

E ¢ Nesplriuje-li kabel normy HDMI, neni mozna zadna obsluha.

o Néktera pfipojena zafizeni ¢i funkce téchto zafizeni nemusi fadné fungovat ani v pfipadé, ze splnuji
normy HDMI CEC. Vice informaci viz dokumentace apod. dodavana s pfipojenym zafizenim.
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Uzite¢né funkce

Pfehravani obrazovych dat (prezentace)

Kompatibilni data

Jako prezentaci lze zobrazit nasledujici typy soubortd ulozené na Ulozném zafizeni USB, jako jsou paméti USB
a digitalni fotoaparaty, které je pripojeno k portu USB projektoru.

Typy soubori kompatibilni s prezentaci

Typ souboru (pfipona) Poznamky
Jjpg e Obraz pouzivajici barevny rezim CMYK neni kompatibilni.
e Obraz s progresivnim formatem neni kompatibilni.
e Obraz s vyssim rozliSenim nez 8192 x 8192 neni kompatibilni.
e Kvdlivlastnostem soubor( JPEG nemusi dojit ke zietelnému promitani obrazu, je-
li kompresni pomér pfilis vysoky.

Prehravani Prezentace

n Pfipojte ulozné zafizeni USB.

Soubory jsou zobrazeny jako miniatury.

Chcete-li otevfit slozku, vyberte slozku a stisknéte tlacitko .

Nezobrazi-li se miniatury soubor(, stisknutim tlacitka () na dalkovém ovladaci zménte
zdroj.

E Zvolte Prezentace.

Pomoci tlacitek <+><7>(<J(*) vyberte Prezentace v pravém dolnim rohu obrazovky a stisknéte
tlatitko €.

Prezentace se spusti.

¢ Chcete-li ukoncit Prezentace, odpojte Ulozné zafizeni USB.
E * \lyberte obraz z miniatur a stisknutim tlacitka zvétsete vybrany obraz.
Pfi promitani zvétseného obrazu mizete prepinat mezi obrazy stisknutim tlacitek @ E) na dalkovém
ovladaci. Obraz mizete také otocit pomoci tlacitek <2+ > >,

41



Uzite¢né funkce

Nastaveni zobrazeni pro obrazové soubory a nastaveni obsluhy prezentace

Na obrazovce voleb Ize nastavit pofadi zobrazeni soubor( a obsluhu prezentace.

n Pomoci tlacitek <<==><>—> (<) umistéte kurzor nad slozku, kde chcete nastavit

podminky zobrazeni, a stisknéte tlacitko (. Zvolte Volba ze zobrazené podnabidky a
stisknéte tlac¢itko €.

E Kdyz se zobrazi obrazovka voleb, nastavte kazdou polozku.

Zaktivujte nastaveni umisténim kurzoru na cilovou polozku a stisknéte tlacitko .
Nasledujici tabulka uvadi detaily pro kazdou polozku.

Pofadi pfehravani | Zobrazeni soubori Ize zvolit jako Podle nazvu nebo Podle data.

Poradi tridéni Tridéni soubort Ize zvolit jako poradi Vzestupné nebo Sestupné.
Nepfetrzité Lze nastavit, zda se ma Prezentace opakovat.
prehravani

Doba ptepnuti ob- Pti pfehravani prezentace Ize nastavit dobu zobrazeni na jeden soubor. Tuto
dobu Ize nastavit od Vypnuto (0) do 60 sekund. Pfi nastaveni na Vypnuto

razovky se deaktivuje automatické prehravani.

Efekt Pro vyménu obrazu je mozné nastavit prolinaci efekty.

E Po dokonceni Uprav vSech téchto nastaveni umistéte kurzor pomoci tlac¢itek <=><>
(9C) nad OK a stisknéte tla¢itko €.
Dojde k pouziti téchto nastaveni.

Nechcete-li tato nastaveni pouzit, umistéte kurzor na Zrusit a stisknéte tlacitko €.
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Nabidka Konfigurace

Funkce nabidky Konfigurace

Operace nabidky Konfigurace

V nabidce Konfigurace lze provadét Upravy a nastaveni pro signal, obraz, vstupni signdl atd.

n Stisknéte tla¢itko (9.

Dalkovy ovla-
dac

HDMI Link —— Volume —
-

Ovladaci panel

NE D
@::aefaut

E Pomoci tla¢itek <—-><=> zvolte
uvodni nabidku po levé strané a
stisknutim tlacitka potvrdte dany
vybér.
Kdyz vyberete uvodni nabidku po levé

strané, zméni se podnabidka po pravé
strané.

¢+ ReZim barev
Jas
Kontrast
Sytost barev
Odstin
Ostrost
Teplota barev

Obyvaci pokoj

Mastaveni

RozSifené

Upfesnit...
PFikon
Autom. clona

MNormalni
Vypnuto
Informace

Reset

0dZvol @M Zadat EEMOde]

Radek v dolni &asti je prlivodcem pro
operace.
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E Pomoci tla¢itek <+=><Z zvolte
podnabidku po pravé strané a
stisknutim tlac¢itka potvrdte dany
vybér.
'
Bl Konrast Y

Sytost barev
Odstin

Ostrost
Teplota barev
Upfesnit...

Normalni
Vypnuto

PFikon
Autom. clona

Reset

0d Zvol (M Zadat EEMOde]

Zobrazi se obrazovka Uprav pro zvolenou
funkci.

n Upravte nastaveni pomoci tlacitek
Ta><TI>(I0).
Priklad: Panel uprav

[Obraz]

Jas 0 O I . O
[ P EDUpravit EFMDReset EEmOde]
Priklad: Moznosti

[ReZim barev]

Dynamicky @
1 Obyvaci pokoj
1 Prirozeny

1Kino
8 3D dynamicky
13D kino

Stisknutim tlacitka na polozce se
zobrazenou ikonou @ prejdete na
obrazovku vybéru pro tuto polozku.

Esc

Stisknutim tlacitka se vratite na

pifedchozi Uroven.

E Stisknutim tlac¢itka (5 ukoncite
nabidku.



Nabidka Konfigurace

v , , , . . ’ v . o v . , v Default ve
U polozek upravenych pomoci panelu Uprav, jako je Uroven jasu, mGzete stisknutim tlacitka (e)au pfi
zobrazené obrazovce Uprav vratit hodnotu Upravy na vychozi hodnotu.

Tabulka nabidky Konfigurace

Neni-li na vstupu zadny obrazovy signal, neni mozné upravit polozky tykajici se obrazu ¢i signalu v nabidce
Konfigurace. Poviimnéte si, Ze zobrazené polozky pro dany obraz, signal a dalsi informace se lisi v zavislosti
na promitaném obrazovém signalu.

' | Nabidka Obraz

Funkce

Nabidka/nastaveni

Vysvétleni

Rezim barev

Dynamicky, Obyvaci pokoj, Pfirozeny, Kino, 3D
dynamicky, 3D kino

Rezim barev vyberte na zakladé okolniho
prostiedi a obrazu, ktery promitate.
- s.27

Jas

ONNO

Upravi jas, kdyz se obrazy jevi jako pfilis
tmavé.

Kontrast

OEmO

Upravi kontrast mezi svétlymi a tmavymi
¢astmi obrazu. ZvySenim kontrastu dojde
ke zvyseni Zivosti obrazu.

Sytost barev”

OENO

Upravi sytost barev pro dany obraz.

Odstin”

OEmO

Upravi odstin pro dany obraz.

Ostrost

OENO

Upravi zaostfeni obrazd.

Teplota barev

OEmO

Upravi odstin pro dany obraz. Obraz
zmodra pro vysoké hodnoty a z¢ervena
pro nizké hodnoty.

Upresnit

RGB

Posun R/G/B

OEmO

Zvyraznit R/G/B

OEmNO

Upravi posun a zisk pro kazdou z barev R,
GaB.@ 530

RGBCMY

R/G/B/C/M/Y

Odstin, Sy-
tost, Jas

OEmO

Upravi odstin, sytost a jas pro kazdou z ba-
revR,G B, C, MaY. @ 530

EPSON Super White

Zapnuto, Vypnuto

(To Ize nastavit pouze pfi nastaveni Rezim
barev na Pfirozeny, Kino ¢i 3D kino a pfi
pfijmu vstupniho signalu z portu HDMI1
nebo HDMI2.)

Nastavte na Zapnuto v pfipadé, ze docha-
zi k preexpozici jasu u bilych odstint v ob-
razu. Pfi nastaveni na Zapnuto jsou nasta-
veni Video rozsah HDMI deaktivovana.

Prikon

Normalni, ECO

Jas lampy lIze nastavit na jedno ze dvou
nastaveni.

ECO zvolte v pfipadé, ze promitany obraz
je pfilis jasny. Pfi vybéru ECO spotfeba
energie béhem projekce klesa a dojde ke
snizeni Sumu otaceni ventilatoru.
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Nabidka Konfigurace

Funkce

Nabidka/nastaveni

Vysvétleni

Autom. clona

Vypnuto, Normalni, Vysoka rychlost

Sefizeni soubé&hu Uprav jasu Ize zvolit pro
zmény jasu v promitaném obrazu. Nastav-
te na Vypnuto pro vypnuti Uprav jasu.
@ s5.32

Reset Ano, Ne

VSechny hodnoty Uprav pro Obraz Ize re-
setovat na vychozi nastaveni.

*Nezobrazuje se v pfipadé, Ze je na vstupu obrazovy signal pocitace.

Nabidka Signal

U nabidky Signal pro vstup signalu USB nejsou zobrazeny zadné polozky podnabidky.

Funkce

Nabidka/nastaveni

Vysvétleni

3D nastaveni*! | 3D zobrazeni

Zapnuto, Vypnuto

Aktivuje ¢i deaktivuje funkci 3D zobrazeni.
@ s.33

3D format Automaticky, Vedle | Nastavi 3D format pro vstupni signal. Pfi nasta-
sebe, Nahofe adole, | veni na Automaticky je format rozpoznan auto-
2D maticky.

3D hloubka -10-10 Nastavi hloubku pro 3D obraz.

Diag. velik. obrazu | 60 - 300 Nastavi velikost projekce pro 3D obraz. Odpovi-

da-li skutecné velikosti, Ize dosadhnout optimal-
niho 3D efektu.

3D jas

Nizky, Stredni, Vyso-
ka

Nastavi jas pro 3D obraz.

Inverzni 3D bryle

Ano, Ne

Obrati ¢asovani synchronizace pro zavérky vle-
vo/vpravo na 3D brylich a levy/pravy obraz. Ak-
tivujte tuto funkci v pfipadé, ze se 3D efekt ne-
zobrazi spravné.

Upoz. na 3D sledov.

Zapnuto, Vypnuto

Zapne Ci vypne upozornéni, které se zobrazi pfi
sledovani 3D obsahu.

Pomér stran*2

Automaticky, Normalni, Plny, Lupa

Voli rezim poméru stran. @ .28

Sefizeni soubé-

LiSi se v zavislosti na vstupnim signalu.

Upravi obraz pocitace v pfipadé, Zze se v obrazu

hu™2*3 zobrazi svislé pruhy.
Synchroniza- | 0-31 Upravi obraz po¢itace, kdyz se v obrazu zobrazi
ce*2*3 blikani, neostrost nebo ruseni.
¢ Upravy polozek Jas, Kontrast ¢i Ostrost mohou
zpUsobit blikani nebo rozmazani.
e Upravy synchronizace po Upravé sefizeni sou-
béhu umoznuji pfesnéjsi nastaveni.
Pozice™2 *4 asll vl () V pfipadé chybéjici ¢asti obrazu upravi polohu

zobrazeni nahoru, dol(, vlevo ¢i vpravo, aby do-
$lo k promitnuti celého obrazu.

Autom. nasta- | Zapnuto, Vypnuto

veni*3

Nastavi, zda se ma automaticky upravit obraz,
kdykoli dojde ke zméné vstupniho signalu. Pfi
aktivaci jsou automaticky zkonfigurovany sefize-
ni soubéhu, poloha zobrazeni a synchronizace.
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Nabidka Konfigurace

Funkce

Nabidka/nastaveni

Vysvétleni

Potlaceni su-
mu*2 "3

Vypnuto, 1, 2, 3

(Lze nastavit pouze pfi nastaveni Zpracovani
obrazu na Jemny.)

Vyhladi hrubozrnny obraz. K dispozici jsou tfi re-
Zimy. Zvolte své oblibené nastaveni.
Pfisledovéaniobrazovych zdroju, které maji velmi
nizkou uroven Sumu, jako jsou disky DVD, dopo-
ru¢ujeme nastavit na Vypnuto.

Preskenova-
1*1 *2
ni

Automaticky, Vypnuto, 2%, 4%, 6%, 8%

Zméni pomér vystupniho obrazu (rozsah pro-
mitnutého obrazu).

® Vypnuto, 2% az 8%: Nastavi rozsah obrazu. Vy-
pnuto promita viechny rozsahy. V zavislosti na
obrazovém signalu si mizete v§imnout Sumu
v horni a dolni ¢asti obrazu.

® Automaticky: Lze nastavit pouze pfi pfijmu
vstupniho signalu z portu HDMI1 nebo HDMI2.
MUze dojit k automatickému nastaveni na Vy-
pnuto ¢i 8% v zavislosti na vstupnim signalu.

Video rozsah
HDMI*1 *2

Automaticky, Normalni, Rozsifena

(Lze nastavit pouze pfi nastaveni EPSON Super
White na Vypnuto.)

Pfi nastaveni na Automaticky je automaticky
zjiSténa a nastavena videouroven vstupniho sig-
nalu DVD na portu HDMI1 ¢i HDMIZ2.

Dochazi-li pfi nastaveni na Automaticky k po-
dexpozici ¢i preexpozici, nastavte videouroven
projektoru tak, aby odpovidala videourovni
prehravace DVD. Pfehrava¢ DVD mUze byt na-
staven na Normalni nebo Rozsifeny.

Volba Automaticky nenizobrazena pfi pfipojeni
k portu DVI pfipojeného zafizeni.

Zpracovani ob-
razu

Jemny, Rychle

Provadi zpracovani pro zlep3eni obrazu. @ s.32

Reset

Ano, Ne

Resetuje vSechna nastaveni Signal kromé Diag.
velik. obrazu, Upoz. na 3D sledov., Pomér
stran a Zpracovani obrazu.

*1 Zobrazi se pouze v pfipadé, Ze probiha vstup obrazového signalu HDMI1 ¢i HDMI2.
*2 Nastaveni jsou ulozena pro kazdy typ vstupniho zdroje nebo signalu.

*3 Zobrazi se pouze v pripadé, Ze probiha vstup obrazového signalu PC.

*4 Nelze nastavit v pfipadé, Ze probiha vstup obrazového signalu HDMI1 ¢i HDMI2.

*5 Nezobrazi se v pfipadé, Ze probihd vstup obrazového signalu PC.

*6 Nezobrazi se v pfipadé, Ze probiha vstup obrazového signalu Video.
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Nabidka Konfigurace

Nabidka Nastaveni

Funkce Nabidka/nastaveni Vysvétleni
Lichobéznik Lichobéz. - V/S Lichobéznik | -60 - 60 Provadi vertikalni korekci lichobé-
-S zniku. @ s.24
Lichobéznik | -60 - 60 Provadi horizontalni korekci licho-
-V bézniku. @ s.24
Auto. lichobéznik S Zapnuto, Vypnuto Aktivuje ¢i deaktivuje Auto. licho-
béznik S. @ .23
Nastaveni lichob. H Zapnuto, Vypnuto Aktivuje ¢i deaktivuje Nastaveni li-
chob.H. @ 524
Hlasitost 0-10 Upravi hlasitost.
Spojeni HDMI | Pfipojeni Zafizeni - Zobrazi seznam zafizeni pfipoje-

nych z portu HDMI1 nebo HDMI2.

Spojeni HDMI

Zapnuto, Vypnuto

Aktivuje ¢i deaktivuje funkci Spojeni
HDMI.

Vystupni audio zaf.

Projektor, Systém AV

PFi pfipojeni systému AV lze nasta-
vit, zda smérovat vystup zvuku na
reproduktor projektoru nebo na re-
produktor systému AV.

Zap Napaj Spoj

Vypnuto, Obousmérné, Zafiz -

> PJ, PJ -> Zariz

Nastavi funkci spojeni, kdyz je za-
pnuto napajeni.

Nastavte na zapnuti projektoru,
kdyz je pfehravan obsah na pfipo-
jeném zatizeni (Obousmérné i
Zatiz -> PJ), nebo na zapnuti pfipo-
jeného zafizeni, kdyz je zapnut pro-
jektor (Obousmérné ¢i PJ -> Zafiz).

Vyp Napaj Spoj

Zapnuto, Vypnuto

Nastavi, zda vypnout pfipojena
zafizeni, kdyz je vypnuto napajeni
projektoru.
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Nabidka Konfigurace

Funkce

Nabidka/nastaveni

Vysvétleni

Nastaveni za-
mku

Détsky zamek

Zapnuto, Vypnuto

Tato funkce zamkne tla¢itko () na
ovladacim panelu projektoru, aby
détinemohly projektor ndhodné za-
pnout. Napajeni Ize v pfipadé za-
mknuti zapnout stisknutim a pod-
rzenim tlacitka () asi t¥i sekundy.
Zatizenilze vypnout pomocitlacitka
() nebo provadét operace pomoci
dalkového ovladace jako obvykle.
V pfipadé zmény je toto nastaveni
aktivovano po vypnuti projektoru a
dokonceni procesu ochlazovani.
Vsimnéte si, ze i pfi nastaveni Dét-
sky zamek na Zapnuto se projektor
pfesto zapne, kdyz je pfipojen na-
pajecikabel v pfipadé nastaveni Na-
pajeni zapnuto na Zapnuto.

Provozni zamek

Zapnuto, Vypnuto

PfinastaveninaZapnuto jsou deak-
tivovana viechna tlacitka na ovla-
dacim panelu kromé tla¢itka () .
P¥i stisknuti jakychkoli tlacitek se na
obrazovce zobrazi %) .Pro ode-
mknuti stisknéte a podrzte tlacitko
na ovladacim panelu alespon 7
sekund.

V pfipadé zmény je toto nastaveni
aktivovano po zavieni nabidky Kon-
figurace.

Projekce

Celni, Celni/strop, Zadni, Zadni/strop

Toto nastaveni zménte v zavislosti
na zpUsobu instalace projektoru.

¢ Celni: Zvolte, promitate-li na
predni stranu projekéni plochy.

o Celni/strop: Zvolte, promitate-li
na predni stranu projek¢ni plochy
ze zavéseni na stropé.

® Zadni: Zvolte, promitate-li na za-
dni stranu projekéni plochy.

® Zadni/strop: Zvolte, promitate-li
na zadni stranu projekéni plochy ze
zavéseni na stropé.

Uzivatelské tla-
¢itko

3D format, 3D hloubka, 3D jas, Inverzni 3D bryle, Ovla-

dani jasu, O aplikaci

Zvolte polozku nabidky Konfigura-
ce pro prirazeni k tlacitku b nadal-
kovém ovladaci. Stisknutim tlacitka
b se zobrazi zvolena pfifazend po-
lozka nabidky/obrazovka Uprav a
umozni provadét jednodotykova
nastaveni/upravy.

Reset

Ano, Ne

Resetuje viechna nastaveni Nasta-
veni kromé Vystupni audio zafF.,
Zap Napaj Spoj, Vyp Napaj Spoj,
Projekce a Uzivatelské tlacitko.
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Nabidka Konfigurace

Nabidka Rozsifrené

Funkce

Nabidka/nastaveni

Vysvétleni

Provoz

Napajeni zapnuto

Zapnuto, Vypnuto

Projektor Ize nastavit na spusténi promitani ih-
ned po zapojeni napdjeciho kabelu, aniz by se
muselo stisknout jakékoli tlacitko.

Vsimnéte si, Ze pfinastaveni na Zapnuto se spus-
ti promitani v pfipadé obnoveni napajeni po vy-
padku proudu ¢i jiného pferuseni napajeni, pro-
toZe napajeci kabel je stale zapojen do projekto-
ru.

Klidovy rezim

Vypnuto, 5 min., 10
min., 30 min.

Pti prekroceni nastavené doby a absenci signalu
na vstupu se projektor automaticky vypne a
prejde do pohotovostniho reZzimu. Pfi nastaveni
na Vypnuto projektor nikdy neprejde do klido-
vého rezimu. Pro spusténi promitani z pohoto-
vostniho rezimu stisknéte tla¢itko () na délko-
vém ovladaci nebo ovladdacim panelu.

Osvétleni

Zapnuto, Vypnuto

Nastaveni na Vypnuto pouZijte v pfipadé, Ze pfi
sledovani filmu v tmavé mistnosti obtézuje své-
tlo indikator( na ovladacim panelu.

Vysokd nadm. vyska

Zapnuto, Vypnuto

Nastaveni na Zapnuto slouzi k pouziti projekto-
ru v nadmorské vysce nad 1500 metrd.

Zmeénit

Zprava

Zapnuto, Vypnuto

Nastavi, zda se maji zobrazit nasledujici zpravy
(Zapnuto nebo Vypnuto).

e Nazvy polozek pro obrazové signdly, rezimy ba-
rev a poméry stran.

e Stoupa-li vnitini teplota pfi absenci obrazového
signalu na vstupu nebo zjisténi nepodporova-
ného signalu.

Pozadi obrazu

Cerna, Modra, Logo

Zvoli stav obrazovky pfi absenci obrazového sig-
nalu na vstupu.

Uvodni obrazovka

Zapnuto, Vypnuto

Nastavi, zda se ma zobrazit Uvodni obrazovka pfi
spusténi promitani (Zapnuto ¢i Vypnuto).

V pfipadé zmény je toto nastaveni aktivovano po
vypnuti projektoru a dokonceni procesu ochla-
zovani.

Vstupni signal

Videosignal

Automaticky, NTSC,
NTSC4.43, PAL, M-
PAL, N-PAL, PAL60,
SECAM

Nastavi typ signalu v zavislosti na videozatizeni,
které je pfipojeno k portu Video. Pfi nastaveni na
Automaticky je videosignal nastaven automa-
ticky.

Zjistite-li Sum v obrazu i pfi nastaveni na Auto-
maticky nebo neni-li zobrazen viibec Zadny ob-
raz, zvolte spravny typ signalu z dostupnych vo-
leb.

PC signal

Automaticky, RGB,
Komponent

Nastavi vystupni signdl pro videozatizeni, které
je pfipojeno k portu PC.

Pfi nastaveni na Automaticky je vystupni signal
nastaven automaticky. Zjistite-li nepfirozené
barvy pfi nastaveni na Automaticky, nastavte
vhodny vystupni signal z dostupnych voleb.
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Nabidka Konfigurace

Funkce Nabidka/nastaveni Vysvétleni
Jazyk - Zvoli jazyk zobrazeni.
Reset Ano, Ne Resetuje viechna nastaveni Rozsifené kromé
Vysoka nadm. vyska, PC signal a Jazyk.

| Nabidka Sit

Funkce Vysvétleni

Sit. info. - bezdr. LAN Zobrazi nasledujici nastaveni sité.
ReZim pfipojeni

Systém bezdratové sité LAN
Uroven antény

Nazev projektoru

SSID

DHCP

Adresa IP

Maska podsité

Adresa brany

Adresa MAC

Regionalni kod"

Na konfiguraci sité Zobrazi obrazovku pro nastaveni sité. @ s.51

*Indikuje regionalni informace, k nimz ma jednotka bezdratové sité LAN pfistup. Podrobnosti viz nasledujici
adresa. @ Seznam kontaktu pro projektory Epson

Poznamky k obsluze nabidky Sit

Zakladni operace se provadéji stejnym zplsobem jako pfi pouziti nabidky Konfigurace.
Nicméné nezapomerite zvolit nabidku Nastaveni dokonéeno pro uloZeni nastaveni, kdyz jste hotovi.

Zakladni [Bedllitas kész]
UloZte sit'ova nastaveni.

Bezdrat. LAN Halézati bedllitasok mentése?

Zabezpeéeni

Cigen © |

EVisszalépés CDKivalasztas EMMVegrehajtas

0dZvol @M Zadat

Ano: UlozZi nastaveni a ukon¢i nabidku Sit.
Ne: Ukon¢i nabidku Sit bez uloZeni nastaveni.
Zrusit: Pokracuje v zobrazeni nabidky Sit.

Obsluha virtualni klavesnice
V nabidce Sit se zobrazi virtualniklavesnice v pfipadé zadavanialfanumerickych znak(. Pomoci <A > <>

(9%) na dalkovém ovladai nebo na ovladacim panelu zvolte pozadovanou klavesu a
stisknutim ji zadejte. Stisknutim Finish potvrdte zadani, nebo jej zruste pomoci Zrusit.
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Nabidka Konfigurace

[Nazev projektorul

Backsp | Del
- -
Space | AllDel
Finish | Cancel

B Zpét (D Zvol EMNastavit
Klavesa CAPS: Prepina mezi velkymi a malymi pismeny.
Klavesa SYM1/2: Prepina klavesy se symboly.
Nabidka Zakladni
Funkce Vysvétleni

Nazev proj.

k siti.

Zobrazi nazev projektoru, ktery slouzi k identifikaci projektoru pfi jeho pfipojeni

PFi Upravach Ize zadat az 16 jednobajtovych alfanumerickych znakd.

Nabidka Bezdratova sit LAN

Funkce

Nabidka/nastaveni

Vysvétleni

Nap. bezdr. sité LAN

Zapnuto, Vypnuto

Nastavi, zda se ma pouzit bezdratova sit LAN (Zapnuto ¢i Vy-
pnuto).

Pfi nastaveni na Vypnuto se zabrani ostatnim v neopravné-
ném pristupu.

Rezim pfipojeni

Rychly, Pokrocily

Urcuje zplsob pfipojeni bezdratové sité LAN.

Rychly: Projektor se stane pfistupovym bodem, ktery umozni
pocitaci ¢i chytrému telefonu pfimy pristup k projektoru.
Pokrocily: Je-li jiz bezdratova sit LAN zfizena, pfipojte pro-
jektor k pfistupovému bodu.

Kanal 1ch, 6¢h, 11ch (Lze nastavit pouze pfinastaveni Rezim pfipojenina Rychly.)
Zvolte frekvencni pasmo pouzivané v bezdratové siti LAN.
SSID - (Lze nastavit pouze pfi nastaveni Rezim pfipojeni na Pokro-

cily.)

Zadejte SSID. Je-li poskytnuto SSID pro systém bezdratové
sité LAN, ve kterém je projektor zi¢astnén, zadejte SSID.
Zadat Ize az 32 jednobajtovych alfanumerickych znakd.

Hledat pfistupovy
bod

(Lze nastavit pouze pfi nastaveni Rezim pfipojeni na Pokro-
cily.)

[@ indikuje aktualné pfipojené pfistupové body. &) indikuje
pfistupové body s nastavenym zabezpecenim.

Zvolite-li pfistupovy bod se zabezpecenim, zobrazi se nabid-
ka Zabezpeceni. @ s.52
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Nabidka Konfigurace

Funkce Nabidka/nastaveni Vysvétleni
Nastaveni IP DHCP Nastavi, zda se ma pouzit DHCP (Zapnuto ¢i Vypnuto). Pfi na-
. o staveni na Zapnuto nelze nastavit zadné dalsi adresy.
(Lze nastavit pouze pfi
nastaveni Rezim Adresa IP Zada adresu IP pro projektor.

pripojeni na Pokroci-
ly.)

Nasledujici adresy IP nelze pouzit.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (kde x je ¢islo
od 0 do 255)

Maska podsité

Zada masku podsité pro projektor.
Nasledujici masky podsité nelze pouzit.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Adresa brany

Zada IP-adresu brany pro projektor.

Nasledujici adresy brany nelze pouzit.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (kde x je ¢islo
od 0 do 255)

SSID displej

Zapnuto, Vypnuto

Nastavi, zda se ma zobrazit nazev SSID na obrazovce Poho-
tovostni rezim sité LAN (Zapnuto ¢i Vypnuto).

Zobrazeni adresy IP

Zapnuto, Vypnuto

Nastavi, zda se ma zobrazit adresa IP na obrazovce Pohoto-
vostni rezim sité LAN (Zapnuto ¢i Vypnuto).

Nabidka Zabezpeceni
Funkce Nabidka/nastaveni Vysvétleni
Zabezpeceni Ne, WPA2-PSK, WPA/ | Nastavi zabezpeceni.
WPA2-PSK Zvolte WPA2-PSK v polozce Rychly a WPA/WPA2-PSK v po-
loZce Pokrocily.
Heslo - Zada heslo.

Nastavit Ize heslo rozlisujici mald a velka pismena od mini-
malné 8 znakd do maximalné 32 znakd.

Pro zachovani zabezpeceni doporucujeme heslo pravidelné
menit.

Nabidka Reset

Funkce

Vysvétleni

Resetovat sitova nastaveni.

Vsechny hodnoty Uprav pro Sit Ize resetovat na vychozi nastaveni.

Nabidka Informace

Funkce

Vysvétleni

Provoz lampy (hod)

Zobrazi celkovou provozni dobu lampy™.

Zdroj

Zobrazi nazev zdroje pro pfipojené zarizeni, ze kterého se aktualné promita.

Vstupni signal

v rv

Zobrazi obsah polozky Vstupni signal nastavené v nabidce Rozsifené podle

zdroje.
Rozliseni Zobrazi rozliseni.
Scan Mode Zobrazi rezim skenovani.

Obnov. kmitocet

Zobrazi obnovovaci kmitocet.
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Nabidka Konfigurace

Funkce

Vysvétleni

3D format

Zobrazi 3D format signalu na vstupu béhem 3D projekce (baleni rdmc, vedle
sebe nebo nahofe a dole).

Informace o synch.

Zobrazi informace o obrazovém signalu.
Tyto informace mohou slouzit v pfipadé servisniho zasahu.

Tmava barva

Zobrazi tmavou barvu.

Videosignal

Zobrazi nastaveni pro Videosignal v nabidce Rozsirené.

Stav

Toto jsou informace o chybdch, které se vyskytly v projektoru.
Tyto informace mohou slouzit v pfipadé servisniho zasahu.

Sériové cislo

Zobrazi sériové Cislo projektoru.

Verze

Zobrazi verzi firmwaru projektoru.

Event ID

Zobrazi se protokol chyb aplikace. @ s.64

*Kumulativni ¢as pouziti se prvnich 10 hodin zobrazi jako ,0H”. 10 hodin a vice se zobrazi jako ,10H", ,11H" atd.

Nabidka Reset

Funkce

Vysvétleni

Resetovat vse

Resetuje vsechny polozky v nabidce Konfigurace na vychozi nastaveni.
Nasledujici polozky nelze resetovat na vychozi hodnoty: PC signal, Provoz lam-
py (hod), Jazyk a vsechny hodnoty Uprav pro nabidku Sit.

Reset hodin lampy

Resetuje celkovou provozni dobu lampy na 0 H. Resetujte pfi vyméné lampy.
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Odstranovani problému
Reseni problému

Vyznam indikator

Stav projektoru Ize zjistit podle blikani ¢irozsviceni () , O (provozniindikatory), § a & na ovladacim panelu.

(O

0 0
SOt
Lamp Temp

Pro kontrolu stavu projektoru a zpUsob feseni problému, které ukazuji indikatory, viz nasledujici tabulka.

|| Stavindikatord pFi chybé/varovéni

O :Sviti O:Blikd 8: Stav udrzovan O : Nesviti

Indikatory Stav Opatreni

Vymeénte lampu Jenejvyssicas vyménitlampu. Vyménte stavajicilampu za novou
co nejdfive. @ 5,68
Bude-li lampa v tomto stavu dale pouzivana, mlze explodovat.

Vystaha vys. teplota | Lze pokracovatv promitani. Stoupne-liteplota opét pfilis vysoko,
promitani se automaticky zastavi.

e Je-li projektor umistén u zdi, ovéite, ze vzdalenost mezi zdi a ot-
vorem vystupu vzduchu projektoru je alespori 20 cm.

O (] e Je-li zanesen vzduchovy filtr, vycistéte jej. @ 5.66
i@: i
(oranzova)
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Odstranovani problému

Indikatory

Stav

Opatieni

8
[ 18]

Vnitfni chyba

Chyba ventilatoru

Chyba na senzoru

(modra)
()]

o
EO |

(oranzova)

.

’

Chyba Auto Iris

g

(modra)
()]

(]
o

(oranzova)

4

N

Chyba napaj. (zatéz)

Doslo k zadvadé projektoru.

Odpojte napajeci kabel z el. zasuvky a obratte se na mistniho
prodejce nebo nejblizsi servisni stfedisko Epson. @ Seznam kon-
taktd pro projektory Epson

B

(modra)
()] O
SO |

(oranzova)

Chyba lampy
Selhani lampy
Otevreny kryt lampy

Doslo k problému s lampou nebo se ji nepodafilo rozsvitit.

e Odpojte napdjeci kabel a zkontrolujte, zda neni lampa praskla.
@ 5.68
Neni-li praskla, znovu lampu nainstalujte a zapnéte napdjeni.
Neni-li problém vyfeSen opétovnou instalaci lampy nebo je-li
lampa praskla, odpojte napdjeci kabel z el. zasuvky a obratte se
na mistniho prodejce nebo nejblizsi servisni stfredisko Epson.
@ Seznam kontakt( pro projektory Epson

e Ovérte, ze je kryt lampy fadné zavren.

e Je-li zanesen vzduchovy filtr, vycistéte jej. @ 5.66

® Pfi pouziti v nadmoiské vysce 1500 m a vétsi nastavte Vysoka
nadm. vySka na Zapnuto. @ Rozsiiené - Provoz - Vysoka
nadm. vyska s.49
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Odstranovani problému

Indikatory Stav Opatreni
I Chyba vys. teplota Vnitini teplota je pfilis vysoka.
-®: (Pfehfivani) e Lampa se automaticky vypne a promitani se zastavi. Vyckejte asi
. pét minut. Jakmile se zastavi ventilator, odpojte napajeci kabel.
(modra) e Je-li projektor umistén u zdi, ovéite, ze vzdalenost mezi zdi a ot-
O o vorem vystupu vzduchu projektoru je alespori 20 cm.
-:6:— i e Je-li zanesen vzduchovy filtr, vycistéte jej. @ 5.66
L e Neni-li problém vyfesen opétovnym zapnutim napajeni, pfestan-
(oranzova) te projektor pouzivat a odpojte napajeci kabel z el. zasuvky. Ob-
ratte se na mistniho prodejce nebo nejbliZsi servisni stfedisko
Epson. @ Seznam kontaktt pro projektory Epson

1 Stavindikator( pfi normalnim provozu

O :Blikda O:Sviti O: Nesviti

Indikatory Stav Opatfreni
I Pohotovostni stav Stisknete-li tla¢itko () na dalkovém ovladaci nebo ovladacim
O O panelu, po kratké prodlevé se spusti promitani.
(modra)
- Probiha zahrivani Zahtivaci doba je asi 30 sekund.
- @ O Béhem zahfivani projektoru je deaktivovana operace vypnuti
napajeni.
(modra) Probiha ochlazovani | B€hem ochlazovéni projektoru jsou deaktivovany viechny ope-

race. Po dokonéeni ochlazovani prejde projektor do pohoto-
vostniho stavu. Je-li z jakéhokoli dlivodu pti ochlazovani odpo-
jennapajecikabel, vyckejte na dostatec¢né vychladnutilampy (asi
10 minut), znovu zapojte napajeci kabel a stisknéte tla¢itko (»
na dalkovém ovladaci nebo ovladacim panelu.

(modra)

Probihda promitani

Projektor pracuje normalné.

i

¢ Za normalnich podminek provozu indikdtory § a & nesviti.
¢ Kdyzjefunkce Osvétleni nastavena na Vypnuto, pfinormalni stavu promitani nesviti zadné indikatory.
@ Rozsifené - Provoz - Osvétleni s.49

Kdyz indikatory neumozni zadné reseni

| Zkontrolujte problém

Zkontrolujte nasledujici tabulku, zda neobsahuje dany problém, a pfejdéte na pfisluSnou stranu
s informacemi pro vyfeSeni problému.
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Odstranovani problému

Problém Strana
Problémy tykajici se obra- | Nezobrazi se Zadny obraz. s.57
2 Promitani se nespusti, projekéni plocha je zcela ¢erna nebo zcela mod-
ra.
Nepromita se pohyblivy obraz promitany z pocitace. s.58
Zobrazi se zprava "Neni podporovano.". s.58
Zobrazi se zprava "Chybi signal". s.59
Obraz je rozmazany nebo nezaostfeny. s.59
V obrazu se objevuje rudeni nebo zkresleni. s.59
Obraz je ofiznut (velky) ¢i maly, nebo se promita pouze ¢ast obrazu. | s.60
Barvy obrazu nejsou spravné. 5.60
Cely obraz se zda nafialovély ¢i nazelenaly, obraz je ¢ernobily, nebo se
barvy zdaji mdlé.”
Obraz se zda tmavy. 5.61
Promitani se automaticky zastavi. s.61
Problémy pfi spusténi pro- | Projektor nelze zapnout. s.61
mitani
Problémy s dalkovym ovla- | Dalkovy ovlada¢ nereaguje. 5.62
dacem
Problémy s 3D Nelze spravné promitat ve 3D. 5.62
3D obraz je zvétsen a ofiznut. 5.63
Problémy s HDMI Spojeni HDMI nefunguije. 5.63
Nazev zafizeni neni zobrazen v ramci pfipojeni zafizeni. 5.63
Problémy s uloznymi Prezentace se nespusti s.63
zatizenimi USB
Ostatni problémy Absence zvuku nebo pfrilis mala hlasitost. s.64
Nelze ménit nastaveni na ovladacim panelu. 5.64
Nelze pfistupovat k siti prostfednictvim bezdratové sité LAN. s.64

*Protoze reprodukce barev se u monitorl a poc¢itacovych LCD-displej lisi, obraz promitany z projektoru nemusi

odpovidat barevnym ténudm, které se zobrazuji na monitoru, nicméné se nejednd o zavadu.

Problémy tykajici se obrazu

Nezobrazi se zadny obraz

Kontrola

Opatieni

Je projektor zapnut?

panelu.

Stisknéte tlacitko () na dalkovém ovladaci nebo ovladacim

Je zapojen napdjeci kabel?

Zapojte napdjeci kabel.

Jsou indikatory vypnuty?

el. energii projektoru.

Odpojte napajeci kabel projektoru a znovu jej zapojte.
Zkontrolujte, zda stisknuti tlacitka napajeni po zapojeni dodava
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Odstranovani problému

Kontrola

Opatieni

Je na vstupu obrazovy signal?

Zkontrolujte, zda je pfipojené zafizeni zapnuté. Pfi nastaveni
Zprava na Zapnuto z nabidky Konfigurace jsou zobrazeny zpra-
vy 0 obrazovém signalu. @ RozSifené - Zménit - Zprava s.49

Je spravné nastaveni formatu obrazového
signalu?

Kdyz je na vstupu Video

Pokud se nic nepromita ani pfi nastaveni Videosignal na Auto-
maticky z nabidky Konfigurace, nastavte signal odpovidajici
pfipojenému zafizeni. @ RozSifené - Vstupni signal - Video-
signal s.49

Kdyz je na vstupu PC

Pokud se nic nepromitd ani pfi nastaveni PC signdl na Automa-
ticky z nabidky Konfigurace, nastavte signal odpovidajici pfipo-
jenému zafizeni. @ RozSifené - Vstupni signal - PC signal s.49

Jsou spravné nastaveninabidky Konfigurace?

Resetujte vSechna nastaveni. @ Reset - Resetovat vse s.53

(Pouze pfi promitani obrazovych signaltizpo-
Citace)

Bylo pfipojeni provedeno, kdyz uz doslo k za-
pnuti napdjeni projektoru nebo pocitace?

Je-li provedeno pfipojeni, kdyz uz doslo k zapnuti napajeni, ne-
musi fungovat kldvesa Fn (funkéni kldvesa), kterd méni obrazovy
signal pocitace na externi vystup. Vypnéte napajeni pocitace a
projektoru a znovu je zapnéte.

Nezobrazi se pohyblivy obraz

Kontrola

Opatreni

(Pouze pfi promitani obrazovych signald z po-
Citace)
Je obrazovy signal pocitace nastaven na

externi vystup a soucasné na vystup do mo-
nitoru LCD?

V zavislosti na technickych udajich pocitace se nemusi pohyblivy
obraz zobrazit, kdyz je pocita¢ nastaven na externi vystup a sou-
¢asné na vystup do monitoru LCD.

Zméntetotak, aby byl obrazovy signal nastaven pouze naexterni
vystup.

Technické udaje pocitace viz dokumentace dodavana s pocita-
cem.

Zobrazi se zprava "Neni podporovano.".

Kontrola

Opatreni

Je spravné nastaveni formatu obrazového
signalu?

Kdyz je na vstupu Video
Pokud se nic nepromita ani pfi nastaveni Videosignal na Auto-
maticky z nabidky Konfigurace, nastavte signal odpovidajici

pfipojenému zatizeni. @ Rozsifené - Vstupni signal - Video-
signal s.49

Kdyz je na vstupu PC

Pokud se nic nepromitd ani pfi nastaveni PC signal na Automa-
ticky z nabidky Konfigurace, nastavte signal odpovidajici pfipo-
jenému zafizeni. @ Rozsifené - Vstupni signal - PC signal s.49

(Pouze pfi promitani obrazovych signald z po-
Citace)

Odpovidaiji rozliseni a frekvence obrazového
signalu danému rezimu?

Zkontrolujte Rozliseni z nabidky Konfigurace pro obrazovy sig-
nal na vstupu a ovérte, Ze odpovida rozliseni projektoru.
- s.72
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Odstranovani problému

Zobrazi se zprava "Chybi signal".

Kontrola

Opatreni

Jsou spravné zapojeny kabely?

Ovérte, Ze jsou fadné zapojeny viechny kabely potiebné k pro-
mitani. @ s.16

Je vybran spravny vstupni port obrazu?

Zménite obraz pomocitlacitek zdroje na dalkovém ovladacinebo
tlacitka na ovladacim panelu. @ s.20

Je zapnuto pfipojené zafizeni?

Zapnéte zafizeni.

(Pouze pfi promitani obrazovych signalti zpo-
Citace)

Probiha vystup obrazového signalu do pro-
jektoru?

Zménte to tak, aby byl obrazovy signal nastaven na externi vy-

stup a ne pouze LCD monitor pocitace. Kdyz probiha externi vy-
stup obrazového signalu, u nékterych modelu se jiz nezobrazi na
LCD monitoru.

Technické udaje pocitace viz dokumentace dodavana s pocita-
cem.

Je-li provedeno pfipojeni, kdyz uz doslo k zapnuti napdjeni pro-
jektoru ¢ipocitace, nemusifungovat klavesa Fn (funkéniklavesa),
ktera méni obrazovy signél pocitace na externi vystup. Vypnéte
napajeni pocitace a projektoru a znovu je zapnéte.

Obraz je rozmazany nebo nezaostfeny.

Kontrola

Opatreni

Doslo k Upravé zaostieni?

Upravte zaostieni. @ s.22

Je zavien kryt ¢ocky?

Otevrete kryt ¢ocCky. @ s.20

Je projektor ve spravné vzdalenosti?

Ovéite doporuceny rozsah promitani. @ s.14

Doslo ke kondenzaci vody na ¢occe?

Je-li projektor nahle pfenesen z chladného prostiedi do teplého
nebo dojde-li k ndhlé zméné okolni teploty, mlze se vytvofit
kondenzace vody na povrchu ¢ocky, coz mize zpUsobit rozma-
zani obrazu. Postavte projektor do mistnosti asi jednu hodinu
pred jeho pouzitim. Je-li projektor vlhky kvuli kondenzaci, vy-
pnéte projektor, odpojte napajeci kabel a ur¢itou dobu jej ne-
pouzivejte.

V obrazu se objevuje ruseni nebo zkresleni

Kontrola

Opatreni

Je spravné nastaveni formatu obrazového
signalu?

Kdyz je na vstupu Video

Pokud se nic nepromita ani pfi nastaveni Videosignal na Auto-
maticky z nabidky Konfigurace, nastavte signal odpovidajici
pfipojenému zafizeni. @ RozSifené - Vstupni signal - Video-
signal s.49

Kdyz je na vstupu PC

Pokud se nic nepromitd ani pfi nastaveni PC signal na Automa-
ticky z nabidky Konfigurace, nastavte signal odpovidajici pfipo-
jenému zafizeni. @ RozSifené - Vstupni signal - PC signal s.49

Jsou spravné zapojeny kabely?

Ovéfte, Ze jsou fadné zapojeny vsechny kabely potrebné k pro-
mitani. @ s.16
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Kontrola

Opatieni

Je pouzivan prodluzovaci kabel?

Je-li pouzivan prodluzovaci kabel, mGze byt signél ovlivnén elek-
trickym rusenim.

(Pouze pfi promitani obrazovych signaltiz po-
Citace)

Jsou spravné upravena nastaveni Synchro-
nizace a Sefizeni soubéhu?

Projektor pouziva funkce automatickych Gprav k promitani
voptimalnim stavu. Nicméné v zavislosti na signalu nemuseji byt
nékteré upraveny spravné ani po provedeni autokorekci. V tom-
to pfipadé upravte nastaveni Sefizeni soubéhu a Synchroni-
zace z nabidky Konfigurace. @ Signal - Sefizeni soubéhu/
Synchronizace s.45

(Pouze pfi promitani obrazovych signalti z po-
citace)

Je zvoleno spravné rozliseni?

Nastavte pocitac tak, aby byl signal na vystupu kompatibilni
s projektorem. @ s.72

Cast obrazu je ofiznuta (velka) & mala

Kontrola

Opatieni

Je zvolen spravny Pomér stran?

Stisknéte tlacitko (AS% a zvolte Pomér stran, ktery odpovida
vstupnimu signdlu. @ Signal - Pomér stran s.45

Je spravné upravena Pozice obrazu?

Upravte nastaveni Pozice z nabidky Konfigurace. @ Signal -
Pozice s5.45

(Pouze pfi promitani obrazovych signalti zpo-
citace)

Je zvoleno spravné rozliseni?

Nastavte pocitac tak, aby byl signal na vystupu kompatibilni
s projektorem. @ s.72

Je 3D format nastaven na néco jiného nez
Automaticky?

Nejsou-li 3D format AV zafizeni a 3D format projektoru stejné,
ziejmé nedojde k zobrazeni ¢asti obrazu. Pfi promitani 3D videa
ovérte, Ze je nastaveno Automaticky. @ Signal - 3D nastave-
ni - 3D format s.45

Barvy obrazu nejsou spravné

Kontrola

Opatreni

Je spravné nastaveni formatu obrazového
signalu?

KdyzZ je na vstupu Video

Pokud se nic nepromita ani pfi nastaveni Videosignal na Auto-
maticky z nabidky Konfigurace, nastavte signal odpovidajici
pfipojenému zafizeni. @ RozSirené - Vstupni signal - Video-
signal s.49

KdyzZ je na vstupu PC

Pokud se nic nepromitd ani pfi nastaveni PC signdl na Automa-
ticky z nabidky Konfigurace, nastavte signal odpovidajici pfipo-
jenému zafizeni. @ RozSifené - Vstupni signal - PC signal s.49

Jsou spravné zapojeny kabely?

Ovéfte, Ze jsou fadné zapojeny vsechny kabely potrebné k pro-
mitani. @ s.16

U portu Video a PC ovéfte, ze ma konektor stejnou barvu jako
kabelovy port. @ s.16

Je spravné upraven kontrast?

Upravte nastaveni Kontrast z nabidky Konfigurace. @ Obraz -
Kontrast s.44

Jsou spravné upraveny barvy?

Upravte nastaveni UpfFesnit z nabidky Konfigurace. @ Obraz -
Upftesnit s.44
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Kontrola

Opatieni

(Pouze pfi promitani obrazu z videozafizeni)

Jsou spravné nastaveny odstiny a sytost ba-
rev?

Upravte nastaveni Sytost barev a Odstin z nabidky Konfigura-
ce. @ Obraz - Sytost barev/Odstin s.44

Obraz se zda tmavy

Kontrola

Opatfeni

Je spravné nastaven jas obrazu?

Upravte nastavenilas znabidky Konfigurace. @ Obraz-Jas s.44

Je spravné upraven kontrast?

Upravte nastaveni Kontrast z nabidky Konfigurace. @ Obraz -
Kontrast s.44

Je nejvyssi ¢as vyménit lampu?

Kdyz je nevyssi ¢as vyménit lampu, obraz ztmavne a zhorsi se
kvalita barev. Jakmile k tomu dojde, vyménte stavajici lampu za
novou. @ s.68

Promitani se automaticky zastavi

Kontrola

Opatieni

Je aktivovan Klidovy rezim?

Pti absenci obrazového signalu na vstupu a neprovedeni zadné
operace po dobu, kterd je pfedem nastavena, se lampa automa-
ticky vypne a projektor pfejde do pohotovostniho stavu. Projek-
tor se vrati zpét z pohotovostniho stavu, kdyz stisknete tlacitko
() na dalkovém ovladaci nebo ovladacim panelu. Nechcete-li
pouzivat Klidovy rezim, zménte nastaveni na Vypnuto.

@ Rozsifené - Provoz - Klidovy rezim s.49

Problémy pfi spusténi promitani

Projektor nelze zapnout

Kontrola

Opatreni

Je zapnuto napajeni?

Stisknéte tlacitko () na dalkovém ovladaci nebo ovladacim
panelu.

Je Détsky zamek nastaven na Zapnuto?

Kdyz je Détsky zamek nastaven na Zapnuto z nabidky Konfi-
gurace, stisknéte a pridrzte tla¢itko () naovladacim panelu asi
tfi sekundy, nebo provedte operaci pomoci dalkového ovladace.
@ Nastaveni - Nastaveni zamku - Détsky zamek s.47

Dojde u indikatoru k rozsviceni a zhasnuti pfi
pohnuti napajecim kabelem?

Vypnéte projektor, odpojte napdjeci kabel a znovu jej zapojte do
projektoru. Pokud problém pretrva, prestarte projektor pouzi-
vat, odpojte napajeci kabel z el. zadsuvky a obratte se na mistniho
prodejce nebo nejbliZsi projektorové informacni stredisko.

@ Seznam kontakt( pro projektory Epson
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Problémy s dalkovym ovladacem

Dalkovy ovladac nereaguje

Kontrola

Opatreni

Sméfuje svétlo emitujici plocha dalkové ovla-
dace béhem provozu na vzdaleny pfijimac u
projektoru?

Namirte dalkovym ovladac¢em na vzdaleny pfijimac. Zaroven
zkontrolujte provozni dosah. @ s.19

Neni dalkovy ovladac pfilis daleko od projek-
toru?

Zkontrolujte provozni dosah. @ s.19

Nesviti na vzdaleny pfijimac pfimé sluneni
svétlo nebo silné svétlo ze zafivek?

Postavte projektor na misto, kde na vzdaleny pfijimac nesviti sil-
né svétlo.

Nejsou baterie vybité nebo nespravné vloze-
né?

Ovéite, Ze jsou baterie vloZeny spravné, nebo je v pfipadé
potieby vyménte za nové. @ s.19

Problémy s 3D

Nelze spravné promitat ve 3D

Kontrola

Opatieni

Jsou zapnuté 3D bryle?

Zapnéte 3D bryle.

Je promitan 3D obraz?

Promita-li projektor 2D obraz nebo pokud doslo u projektoru
k chybé, kterd brani promitani 3D obrazu, nelze sledovat 3D ob-
raz ani v pfipadé pouziti 3D bryli.

Je vstupni obraz ve 3D?

Ovérte, Ze je vstupni obraz kompatibilni s 3D.
Protoze vétsina televiznich vysilani neobsahuje signal 3D forma-
tu, musi byt 3D pfijem nastaven ru¢né.

Je 3D zobrazeni nastaveno na Vypnuto?

Je-li 3D zobrazeni nastaveno na Vypnuto z nabidky Konfigura-
ce, zménu na 3D projektor neprovede automaticky, i kdyz je na
2D/3D

vstupu 3D obraz. Stisknéte tlaitko (— ). @ Signal - 3D nasta-
veni - 3D zobrazeni s.45

Je nastaven spravny format 3D?

Projektor automaticky zvoli pfislusny 3D format, ale pokud nenf
3D obraz zobrazen spravné, pouzijte 3D format z nabidky Kon-
figurace a zvolte jiny format. @ Signal - 3D nastaveni - 3D for-
mat s.45

Sledujete promitani v dosahu prijmu?

Ovérte dosah, ve kterém mohou 3D bryle komunikovat s pro-
jektorem, a sledujte promitani v tomto dosahu. @ s.35

Doslo k provedeni spravného sparovani?

Provedeni sparovani 3D bryli viz UzZivatelska pfirucka.

Nejsou ve vasem okoli néjaka zafizeni, jez
zpUsobuji ruseni radiovych vin?

PFi souc¢asném pouziti jinych zafizeni ve frekvenénim pasmu (2,4
GHz), jako je komunikacni pfistroj Bluetooth, bezdratova sit LAN
(IEEE802.11b/g) nebo mikrovinna trouba, mlze dojit k ruseni ra-
diovych vin, ruseni obrazu nebo nemoznosti jakékoli komunika-
ce. Nepouzivejte projektor v blizkosti téchto zafizeni.
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3D obraz je zvétsen a ofiznut

Kontrola

Opatreni

Je nastaven spravny format 3D videa?

Video muze byt ofiznuto, je-li nastaven nespravny 3D format.
Nastavte spravny 3D format. @ s.33

Problémy s HDMI

Spojeni HDMI nefunguje

Kontrola

Opatieni

Pouzivate kabel, ktery splfiuje normy HDMI?

S kabely, které nesplriuji normy HDMI, neni provoz mozny.

Spliuje pfipojené zafizeni normy HDMI CEC?

Nesplriuje-li pfipojené zafizeni normy HDMI CEC, nemuze fun-
govat ani pfi jeho pfipojeni k portu HDMI. Vice informaci viz do-
kumentace apod. dodavana s pfipojenym zafizenim.

Stisknéte také tlacitko H%“”k a ovérte, ze je toto zafizeni dostup-

né v ramci Pfipojeni Zafizeni. @ s.40

Jsou spravné zapojeny kabely?

Zkontrolujte, zda jsou fadné zapojeny viechny kabely potiebné
k pouziti Spojeni HDMI. @ 5.39

Je zapnuto napajeni zesilovace nebo DVD re-
kordéru apod.?

Uvedte kazdé zafizeni do pohotovostniho stavu. Vice informaci
viz dokumentace apod. doddvana s pfipojenym zafizenim.
Pokud jste zapojili reproduktor apod., nastavte pfipojené zarize-
ni na vystup PCM.

Doslo k pfipojeni nového zafizeni nebo ke
zmeéneé zapojeni?

Je-litreba znovu nastavit funkci CEC pro pripojené zarizeni, napf.
pfi pfipojeni nového zafizeni nebo zméné zapojeni, bude ziejmé
nezbytné dané zafizeni restartovat.

Neni pfipojeno moc multimedialnich piehra-
vaci?

Soucasné Ize pfipojit az 3 multimedidlni pfehravace, které splnuji
normy HDMI CEC.

Nazev zafizeni neni zobrazen v ramci pfipojeni zafizeni

Kontrola

Opatreni

SplAuje pfipojené zafizeni normy HDMI CEC?

Nesplnuje-li pfipojené zatizeni normy HDMI CEC, nedojde k jeho
zobrazeni. Vice informaci viz dokumentace apod. dodavana
s pfipojenym zafizenim.

Problémy s uloznymi zafizenimi USB

Prezentace se nespusti

Kontrola

Opatieni

Nepouziva ulozné zaftizeni USB funkci zabe-
zpeceni?

Pouziti uloznych zafizeni USB, ktera obsahuji funkce zabezpece-
ni, zfejmé nebude mozné.
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| Ostatni problémy

Absence zvuku nebo pfilis mala hlasitost

Kontrola Opatreni
Je spravné zapojen audiokabel? Zkuste kabel odpojit z portu Audio (L-R) a znovu jej zapojit.
Je pfilis mald hlasitost? Upravte hlasitost, abyste zvuk fadné slyseli. @ s.25
Je zvuk pfipojen pomoci kabelu HDMI? Neni-li na vystupu zadny zvuk pfi pfipojeni kabelem HDMI, na-
stavte pfipojené zafizeni na vystup PCM.

Nelze ménit nastaveni na ovladacim panelu

Kontrola Opatfreni

Je Provozni zamek nastaven na Zapnuto? | Je-li Provozni zamek nastaven na Zapnuto z nabidky Konfigu-
race, jsou deaktivovana vsechna tlacitka na ovladacim panelu
kromé tlacitka () . Provedte operace z dalkového ovladace.
@ Nastaveni - Nastaveni zamku - Provozni zamek s.47

Nelze pristupovat k siti prostiednictvim bezdratové sité LAN

Kontrola Opatreni

Je spravné heslo? Nezapomente, Ze heslo rozlisuje velka a mala pismena; velka pis-
mena a mala pismena se povazuji za rizné znaky. NemUzZete-li si
vzpomenout na heslo, nastavte nové heslo.

Zkontrolovali jste ID udalosti? Zkontrolujte ID udalosti a provedte nasledujici kroky. @ Infor-
mace - Event ID s.52

O ID udalosti

Zkontrolujte ID udalosti a provedte opatieni uvedené nize. Nemuzete-li problém vyfesit, obratte se na
mistniho prodejce nebo nejblizsi servisni stfedisko Epson.

@& Seznam kontakt( pro projektory Epson

ID udalosti Pricina Opatfeni
0432 Nelze spustit EasyMP Network Projection. Restartujte projektor.
0435
0434 Sitova komunikace je nestabilni. Zkontrolujte stav sitové komunikace a po urcité
0481 dobé ¢ekani se pfipojte znovu.
0482
0485
0433 Obraz, ktery byl pfenesen, nelze reprodukovat. | Restartujte EasyMP Network Projection.
0484 Doslo k vypadku komunikace z pocitace.
0483 Neocekdvané ukonéeni EasyMP Network Pro- | Zkontrolujte stav sitové komunikace. Po ur¢ité
04FE jection. dobé ¢ekani se zkuste pripojit znovu.
0479 V projektoru doslo k systémové chybé. Restartujte projektor.
04FF
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ID udalosti Pric¢ina Opatreni

0891 Nelze najit pfistupovy bod se stejnym SSID. Nastavte pocita¢, pfistupovy bod a projektor na
stejné SSID.

0892 Neshoda typu ovéfovani WPA a WPA2. Kontrolou nastaveni zabezpeceni bezdratové
sité LAN ovéfte, Ze je spravny.

0894 Doslo k vypadku komunikace kvuli sestaveni | Obratte se na spravce sité a postupujte podle

pfipojeni na nespravny pfistupovy bod. jeho pokyn.

0898 Nezdafilo se ziskat DHCP. Zkontrolujte, zda server DHCP funguje spravné.
Vypnéte DHCP v ptipadé nepouziti.

0899 Ostatni chyby pfipojeni Pokud restartovani projektoru ¢i EasyMP Ne-

twork Projection nevyresi dany problém, ob-
ratte se jednu z nasledujicich kontaktnich ad-
res. @ Seznam kontaktu pro projektory Epson
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Udrzba
Cisténi soucasti

Projektor je tfeba vycistit, dojde-li k jeho znecisténi nebo zalinajicimu zhorseni kvality promitaného obrazu.

A Varovani

K odstranéni necistot a prachu z ¢ocky projektoru, vzduchového filtru atd. nepouzivejte spreje, které
obsahuji hoflavy plyn. Mohlo by dojit k pozaru projektoru kvali vysoké vnitini teploté lampy.

1 Cisténi vzduchového filtru

Vycistéte vzduchovy filtr v pfipadé nahromadéni prachu ve vzduchovém filtru nebo zobrazeni nasleduijici
zpravy.

"Projektor se prehtiva.Zkontrolujte, zda nejsou zablokovany vétraci otvory, a vycistéte nebo vymeéiite
vzduchovy filtr."

( 2\

Upozornéni

¢ Nahromadi-li se prach ve vzduchovém filtru, mlze dojit ke zvyseni vnitini teploty projektoru, k problémdam
s provozem a ke zkraceni Zivotnosti optického systému. Doporucujeme vycistit vzduchovy filtr nejméné
jednou za tfi mésice. Filtr Cistéte Castéji v pfipadé, Ze projektor pouzivate v obzvlasté prasném prostiedi.

¢ Neoplachujte vzduchovy filtr ve vodé. Nepouzivejte Cistici prostiedky ani rozpoustédla.

¢ Vzduchovy filtr zlehka vykartacujte. Je-li karta¢ovani pfilis silné, vtlaci se prach do vzduchového filtru a
nepljde odstranit.

u Stisknutim tlac¢itka & na dalkovém a Odstrante veskery prach z predni
ovladaci nebo ovladacim panelu strany vzduchového filtru pomoci
vypnéte napajeni a odpojte napajeci vysavace.
kabel.

1 Cisténi hlavni jednotky

Ocistéte povrch projektoru lehkym otfenim mékkym hadfikem.

Pfi silném znecisténi navlhcete hadfik vodou obsahujici malé mnozstvi neutralniho Cisticiho prostfedku a
pred ocisténim povrchu hadfik fadné dosucha vyzdimeijte.

Upozornéni

K ¢isténi povrchu projektoru nepouzivejte tékavé latky, jako je vosk, alkohol nebo redidlo. Mohlo by dojit
k naruseni kvality skfifiky nebo odlupovani barvy.
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L1 Cisténi ¢ocky

K jemnému otieni necistot z Cocky pouzijte komercné dostupny hadfik pro Cisténi bryli.

Upozornéni

Neotirejte ¢ocku drsnymi materialy ani s ni nezachdazejte pfilis hrubé, protoze se mlize snadno poskodit.

[ Ciéténi 3D bryli

Kjemnému otfeni necistot ze skel 3D bryli pouzijte dodany hadfrik.
( N\

Upozornéni

~

o Neotirejte skla bryli drsnymi materialy ani s nimi nezacha-
zejte pfilis hrubé, protoze se mohou snadno poskodit. N

o Kdyz je tfeba provést udrzbu, odpojte nabijeci adaptér USB
z el. zasuvky a zkontrolujte, zda jsou odpojeny viechny ka-
bely.

A\ J

E 3D bryle obsahuji nabijeci baterie. Pi jejich likvidaci dodrzujte mistni pfedpisy.

Intervaly vymén pro spotiebni material

| Interval vymény vzduchového filtru

e Zobrazi-li se zprava, ackoli doslo k vyc¢isténi vzduchového filtru @ s.66

| Interval vymény lampy

¢ Pfi spusténi projekce se zobrazi nasledujici zprava
"Je tfeba vyménit lampu. Kontaktujte prodejce vaseho projektoru Epson nebo zakupte na www.epson.com."
* Promitany obraz tmavne nebo se zacina zhorSovat.

4 2\

ﬁ ¢ Pro zachovani optimalniho jasu a kvality promitaného obrazu je zobrazeni zpravy o vyméné lampy
nastaveno na 4900H. Cas zobrazeni chybové zpravy se méni v zavislosti na zplsobu pouZiti, jako je
nastaveni rezimu barev apod.
Budete-li pokracovat v pouzivani lampy po uplynuti intervalu vymény, bude se zvySovat
pravdépodobnost jeji exploze. Po zobrazeni zpravy o vyméné lampy vymérnite stavajici lampu za novou
co nejdfive i v piipadé, Ze jesté funguje.

¢ V zavislosti na charakteristickych vlastnostech lampy a zpUsobu jejiho pouzZiti mize lampa tmavnout

¢i prestat fungovat jesté pred zobrazenim varovné zpravy. Pro pfipad potieby byste méli mit vzdy
pfipravenou nahradni lampu.
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Vymeéna spotfebniho materialu

1 Vyména vzduchového filtru

Pouzité vzduchové filtry likvidujte v souladu s mistnimi predpisy.
Ram filtru: ABS
Filtr: Polyuretanova péna

n Stisknutim tla¢itka & na dalkovém n Nainstalujte novy vzduchovy filtr.
ovladaci nebo ovladacim panelu Zasunte vzduchovy filtr do aretované
vypnéte napajeni a odpojte napajeci polohy.

kabel.

E Vyjméte stary vzduchovy filtr.

Uchopte Uchyt vzduchového filtru a
vytahnéte jej rovné nahoru.

| Vyména lampy

p
A Varovani

Pfi vyméné lampy kvuli tomu, Ze prestala svitit, existuje moznost prasknuti lampy. Vyménujete-li lampu
v projektoru, ktery je zavésen na strop, musite vzdy pfedpokladat prasknuti lampy a velmi opatrné
demontovat jeji kryt. Pfi otevieni krytu lampy mohou vypadnout drobné sklenéné stfepy. Pokud se néjaké

stfepy dostanou do oci nebo ust, ihned se obratte na Iékare.
& J
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( 7\

A Vystraha

¢ Nedotykejte se krytu lampy ihned po vypnuti projektoru, protoze je jesté horky. Pred odstranénim krytu lampy
vyckejte, az lampa dostatecné vychladne. Jinak byste se mohli popalit.

¢ Doporucujeme pouzivat volitelné originalni lampy EPSON. Pouziti neoriginalnich lamp muze mit negativni
vliv na promitaci kvalitu a bezpeénost.
Na jakékoli $kody nebo zdvady zplsobené pouzitim neoriginalnich lamp se nemusi vztahovat zaruka
spolecnosti Epson.

u Stisknutim tlac¢itka ¢ na dalkovém E Vyjméte starou lampu.
ovladaci nebo ovladacim panelu Uchopte uchyty a vytdhnéte lampu rovné
vypnéte napajeni a odpojte napajeci ven.
kabel.

lampy.

E Nainstalujte novou lampu.

Ovéfte, Ze je lampa orientovana spravnym
smérem, a zatlacte ji dovnitf.

E Sejméte kryt lampy.

Vysunte kryt lampy rovné dopfedu a
vyjméte jej.

lampu.
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E Nasadte kryt lampy. n Utdhnéte upevriovaci $roub krytu

Zasunte kryt zpét na misto. lampy.

4 2\
A Varovani
Lampu nerozebirejte ani neupravujte. Je-li upravena ¢i rozebrana lampa nainstalovana do projektoru a
pouzita, muze dojit k pozaru, Urazu elektrickym proudem nebo nehodé.
(. J
N

A Vystraha

¢ Dbejte nafadnouinstalacilampy a krytu lampy.V pfipadé jiné nezfadné instalace nedojde k zapnuti napajeni.
e Lampa obsahuje rtut (Hg). Pouzité lampy likvidujte v souladu s mistnimi zakony a pfedpisy pro likvidaci
zafivkovych trubic.

(N

1 Reset hodin lampy

Po vyméné lampy nezapomente resetovat jeji provozni hodiny.

Projektor zaznamendva dobu zapnuti lampy; zobrazeni zpravy a indikatory vas upozorni v dobég, kdy je
nejvyssi ¢as vymeénit lampu.

Pomoci tlatitek (JC) zvolte Ano a
stisknutim tlacitka provedte reset.

e Potet hodin lampy Je resetovan
E Stisknéte tla¢itko (9.

[Reset hodin lampy]

Zobrazi se nabidka Konfigurace.

Opravdu chcete resetovat toto nastaveni?

Zvolte Reset - Reset hodin lampy.

Zobrazi se potvrzovaci zprava resetu. Em@Provest EmOde;

Resetovat vie []

Reset hodin lampy

0d Zvol M Zadat [Menu[ ]
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| Volitelné pfislusenstvi a spotiebni material

V pripadé potieby Ize zakoupit nasledujici volitelné pfislusenstvi/spotfebni materidl. Tento seznam
volitelného pfislusenstvi/spotfebniho materidlu je aktudlni k: 6. 2013 Podrobnosti pfislusenstvi podléhaji
zméndam bez predchoziho upozornéni.

LiSi se v zavislosti na zemi zakoupeni.

Volitelné polozky

Nazev C. modelu Vysvétleni
Montazni konzola® ELPMB23 Slouzi pro instalaci projektoru na strop.
Stropni trubka 450 (450 mm bila)* ELPFP13 Slouzi pro instalaci projektoru na vysoky strop.
Stropni trubka 700 (700 mm bila)* ELPFP14
3D bryle s RF systémem ELPGSO03 Slouzi ke sledovani 3D obrazu.
Nabijeci adaptér USB ELPACO1 Slouzi pro nabijeni 3D bryli.
Jednotka bezdratové sité LAN ELPAPO7 Slouzi k promitani videa z externiho zafizeni
802.11b/g/n (2,4 GHz) pfipojeného k projektoru prostifednictvim bez-

dratové sité LAN.

*Pro zavéseni projektoru na strop je nezbytna speciadlni odbornost. Obratte se na mistniho prodejce.

Spotfebni materidl

Nazev C. modelu Vysvétleni
Lampa ELPLP78 Slouzi jako nahrada za pouzité lampy. (1 lampa)
Vzduchovy filtr ELPAF32 Slouzi jako nahrada za pouzité vzduchové filtry. (1
vzduchovy filtr)
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| Podporovana rozlideni

7

Pocitacovy signal (analogovy RGB)

Signal Obnovovaci kmitocet (Hz) Rozliseni (v bodech)
VGA 60 640 x 480
SVGA 60 800 x 600
XGA 60 1024 x 768
SXGA 60 1280 x 960
60 1280 x 1024
WXGA 60 1280 x 768
60 1366 x 768
60 1280 x 800
WXGA++ 60 1600 x 900

Kompozitni video

Signal Obnovovaci kmitocet (Hz) Rozliseni (v bodech)
TV (NTSC) 60 720 x 480
TV (SECAM) 50 720x 576
TV (PAL) 50/60 720x 576

Vstupni signal HDMI1/HDMI2

Signal Obnovovaci kmitocet (Hz) Rozliseni (v bodech)

VGA 60 640 x 480

SDTV (480i) 60 720 x 480

SDTV (576i) 50 720x 576

SDTV (480p) 60 720 x 480

SDTV (576p) 50 720 x 576

HDTV (720p) 50/60 1280 x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920 x 1080

Vstupni signal MHL

Signal Obnovovaci kmitocet (Hz) Rozliseni (v bodech)
SDTV (480i) 60 720 x 480
SDTV (576i) 50 720x 576
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Signal Obnovovaci kmitocet (Hz) Rozliseni (v bodech)
SDTV (480p) 60 720 x 480
SDTV (576p) 50 720x 576
HDTV (720p) 50/60 1280x 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 24/30 1920 x 1080

3D vstupni signal HDMI

Signal Obnovovaci | Rozliseni (v bo- 3D format
km(::o)cet dech) Baleniramc(i | Vedle sebe | Nahoie a dole
z
HDTV750p (720p) | 50/60 1280 x 720 V4 V4 4
HDTV1125i (1080i) | 50/60 1920 x 1080 - / -
HDTV1125p 50/60 1920 x 1080 - V4 -
(1080p)
HDTV1125p 24 1920 x 1080 v/ / v
(1080p)

3D vstupni signal MHL

Signal Obnovovaci | Rozliseni (v bo- 3D format
km(::o)cet dech) Baleni rdamct Vedle sebe | Nahote a dole
z
HDTV750p (720p) | 50/60 1280 x 720 - v/ V4
HDTV1125i (1080i) | 50/60 1920 x 1080 - / -
HDTV1125p 50/60 1920 x 1080 - - -
(1080p)
HDTV1125p 24 1920 x 1080 - V4 V4
(1080p)
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Technické udaje

Nazev vyrobku EH-TW5200
Rozméry 297 (5) x 108 (V) x 247 (H) mm
Velikost panelu 0,61" siroky

Metoda zobrazeni

Polysilikonova aktivni matice TFT

Rozliseni 1920 (S) x 1080 (V) x 3
Kmitocet ske- | Digitalni Pixelové hodiny: 13,5 - 150 MHz
novani Horizontélni: 15 - 80 kHZ
Vertikalni: 24, 30, 50 - 85 Hz
Analogovy Pixelové hodiny: 13,5 - 150 MHz

Horizontalni: 15 - 80 kHZ

Vertikalni: 24, 50 - 85 Hz

Uprava zaostieni

Ruéni

Uprava lupy

Ru¢ni (pfibl. 1 az 1,2)

Lampa (svételny zdroj)

UHE lampa 200 W, ¢. modelu: ELPLP78

Napajeci zdroj

100 a2 240V ~ £10 %, 50/60 Hz, 3,0 a2 1,4 A

Spotieba ener- | Oblast 100 az 120V
gie

Provozni: 300 W

Pohotovostni spotieba energie: 0,28 W

Oblast 220 az 240V

Provozni: 287 W

Pohotovostni spotfeba energie: 0,31 W

Provozni nadmofska vyska

Nadmofrska vyska 0 az 3000 m

Provozni teplota

+5 az 35°C* (bez kondenzace)

Skladovaci teplota

-10 az +60°C (bez kondenzace)

Hmotnost

P¥ibl. 2,8 kg

Konektory

Port PC x 1, mini D-Sub 15kolikovy (zasuvka) modry

Port HDMI x 2, HDMI

Pro HDCP, pro signaly CEC, pro signaly MHL (pouze port

HDMI1), pro lineadrni PCM, tmava barva

Port Video x 1, zasuvka RCA

Port RS-232C x 1, D-sub 9kolikovy (zastrcka)

Port Audio-L/R x 1, zasuvka RCA

Port USB 2.0 typu A x 1

Port Audio Out x 1, stereofonni minikonektor

Reproduktor

Maximalni vstup 2 W x 1

*Provozni teplota je +5 az 30°C v nadmofské vysce 2 287 az 3 000 m.

Uhel naklonu

PFi pouziti projektoru naklonéného pod uhlem vice nez 12° mize dojit 0°-12°

k jeho poskozeni nebo zplsobeni nehody.
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Prikazy ESC/VP21

Pouziti ESC/VP21 umoznuje ovladat projektor z externiho zafizeni. Vice informaci viz nasledujici webové stranky.

http://www.epson.com

Schéma kabelu RS-232C

e Tvar konektoru: D-sub 9kolikovy (zastrcka)
e Nazev vstupniho portu projektoru: RS-232C
e Nazev signalu:

Nazev signalu Funkce
GND Uzemnéni vodice sig-
nalu
D Vysilani dat
RD Prijem dat
<Na projektoru> <Na pocitaci>

RS-232C

<Na projektoru> (Sériovy kabel PC) <Na pocitaci>
GND 5 5 GND
RD 2 < 3 TD
D 3 > 2 RD

e Komunikac¢ni protokol
Vychozi nastaveni pfenosové rychlosti: 9 600 b/s
Délka dat: 8 bit(
Parita: Zadna
Stop bit: 1 bit
Rizeni toku: Zadné
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Glosar

Tato ¢ast strucné vysvétluje obtizné terminy, které nejsou vysvétleny v kontextu v pfedchozim textu této
pfirucky. Podrobnosti viz ostatni komercné dostupné publikace.

HDCP

HDCP je zkratka terminu High-bandwidth Digital Content Protection. Slouzi k prevenci
nelegalniho kopirovani a ochrané autorskych prav pomoci sifrovani digitalnich signal{
pfendsenych pres porty DVI a HDMI. ProtoZe tento projektor obsahuje port HDMI s pod-
porou HDCP, dokaze promitat digitalni obraz chranény technologii HDCP. Projektor v3ak
zifejmé nepromitne obraz chranény pomoci aktualizovanych ¢i revidovanych verzi Sifro-
vani HDCP.

HDMI™

Zkratka terminu High Definition Multimedia Interface. Jde o normu pro digitélni pfenos
signalt HD obrazu a vicekanalového zvuku.

HDMI™ je norma zaméfena na digitalni spotfebni elektroniku a pocitace. Diky absenci
komprese digitalniho signdlu Ize obraz pfenaset s nejvy$si moznou kvalitou. Zaroven to-
muto digitédlnimu signdlu poskytuje funkci Sifrovani.

HDTV

Zkratka terminu High-Definition Television. Tyka se systému s vysokym rozlisenim, které
spliuji nasledujici podminky.

e VertikdIni rozliseni 720p ¢i 1080i a vyssi (p = progresivni, i = interlace (prokladané))

e Pomér stran obrazu 16:9, zvuk Dolby Digital pfijem a pfehravani (nebo vystup)

MHL

Zkratka terminu Mobile High-definition Link, coz je standardni rozhrani pro vysoké rozli-
Seni, které umoznuje vysokorychlostni pfenos videosignalu na mobilnich zafizenich.

Jde o0 normu zaméfenou na chytré telefony a tablety, kterd pfendsi nekomprimovany di-
gitalni signal bez ztraty kvality a navic umoznuje soucasné nabijeni téchto zafizeni.

NTSC

Zkratka terminu National Television Standards Committee. Barevna norma pozemniho
analogového vysilani. Tato norma se pouziva v Japonsku, Severni Americe a Latinské
Americe.

PAL

Zkratka terminu Phase Alternation by Line. Barevna norma pozemniho analogového vy-
silani. Tato norma se pouziva v rlznych zapadoevropskych zemich (kromé Francie), asij-
skych zemich, jako je Cina, a Africe.

SDTV

Zkratka terminu Standard Definition Television. Tyka se systému standardni televize, které
nesplniuji podminky pro televizi s vysokym rozlisenim HDTV.

SECAM

Zkratka terminu SEquential Couleur A Memoire. Barevna norma pozemniho analogového
vysilani. Tato norma se pouziva ve Francii, vychodni Evropé, v byvalém Sovétském svazu,
na Blizkém vychodé, v Africe atd.

SVGA

Norma formdatu obrazovky s rozlisenim 800 (horizontalné) x 600 (svisle) bodu.

SXGA

Norma formdatu obrazovky s rozlisenim 1 280 (horizontélné) x 1 024 (svisle) bodu.

VGA

Norma formdatu obrazovky s rozlisenim 640 (horizontalné) x 480 (svisle) bodu.

XGA

Norma formatu obrazovky s rozlisenim 1 024 (horizontélné) x 768 (svisle) bod(.

YCbCr

V komponentnim obrazovém signalu pro SDTV je Y jas, zatimco Cb a Cr oznacuji barevny
rozdil.

YPbPr

V komponentnim obrazovém signalu pro HDTV je Y jas, zatimco Pb a Pr oznacuji barevny
rozdil.

Pomér stran

Pomér mezi sitkou a vySkou obrazu. Obrazovky s horizontélné-vertikdlnim pomérem 16:9,
jako jsou obrazovky HDTV, se povazuji za Sirokouhlé.

Obrazovky SDTV a bézné pocitacové displeje maji pomér stran 4:3.
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Proklad Prenasi informace nutné k vytvoreni jedné obrazovky odeslanim kazdého druhého fadku
od horni ¢asti obrazu az do jeho dolni ¢asti. Blikani obrazu je pravdépodobnéjsi, protoze
jeden snimek se zobrazi na kazdém druhém fadku.

Parovani Predbézna registrace zafizeni pfi pfipojeni k zafizenim Bluetooth pro zajisténi vzajemné

komunikace.
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Vseobecné poznamky

Vsechna prava vyhrazena. Bez pfedchoziho pisemného povoleni spole¢nosti Seiko Epson Corporation je zaka-
zano reprodukovat libovolnou ¢ast této publikace, ukladat ve vyhledavacim systému nebo pfenaset libovolnou
formou nebo prostfedky, a to elektronicky, mechanicky, kopirovanim, nahravanim nebo jakymkoli jinym zp (-
sobem. Spole¢nost neponese pfimou odpovédnost za pouziti zde uvedenych informaci. Neodpovida ani za
pfipadné skody plynouci z pouziti zde uvedenych informaci.

Spolec¢nost Seiko Epson Corporation ani jeji pfidruzené spolecnosti nejsou vici spotiebiteli tohoto produktu
nebo jinym osobam zodpovédné za skody, ztraty, naklady nebo vydaje zplsobené spotiebitelem nebo jinou
osobou v disledku nasledujicich udalosti: nehoda, nespravné pouziti nebo zneuziti tohoto produktu nebo
neopravnéné Upravy, opravy nebo zmény tohoto produktu nebo (s vyjimkou USA) nedodrzeni pfisného souladu
s provoznimi a servisnimi pokyny spole¢nosti Seiko Epson Corporation.

Spolec¢nost Seiko Epson Corporation neodpovida za zadné skody nebo problémy zplsobené pouzitim jakého-
koli pfislusenstvi nebo spotrebniho materialu, které nejsou nejsou spole¢nosti Seiko Epson Corporation ozna-
¢eny jako originalni produkty (Original Epson Products) nebo schvéalené produkty (Epson Approved Products).

Obsah této prirucky mize byt zménén nebo aktualizovan bez pfedchoziho upozornéni.
Obrazky v této pfirucce a skutecny projektor se mohou lisit.

Omezeni pouzivani

Kdyz je tento produkt pouzivan pro aplikace, které vyzaduji vysokou spolehlivost/bezpecnost, napfiklad do-
pravni zafizeni souvisejici s leteckym, Zelezni¢nim, namofnim, automobilovym provozem atd.; zafizeni pro pre-
venci katastrof; rliznd bezpecénostni zafizeni atd.; nebo funkéni/presna zafizeni atd., musite tento produkt pou-
Zivat pouze po zvazeni rozsifeni vaseho konceptu o nouzova a zaloZnich opatreni, kterd by zajistila zachovani
bezpecnosti a stability celého systému. Vzhledem k tomu, Ze tento produkt nebyl uréen pro pouzivani v apli-
kacich, které vyzaduji vysokou spolehlivost/bezpecnost, jako napfiklad letecka zafizeni, hlavni komunikaéni
zafizeni, zafizeni pro ovladani jaderné energie nebo zdravotnické zafizeni spojené s pfimou zdravotni péci atd.,
zvazte vhodnost tohoto produktu podle viastniho usudku na zakladé celkového vyhodnoceni.
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VSeobecné upozornéni

EPSON aELPLP jsou ochranné znamky nebo registrované ochranné znamky spole¢nosti Seiko Epson Corporation.

HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné znamky nebo registrované ochranné zndmky spo-

Logo Full HD 3D Glasses™ a Full HD 3D Glasses™ jsou ochranné znamky sdruzeni Full HD 3D Glasses Initiative™.
Bluetooth® a logo Bluetooth jsou ochranné znadmky spole¢nosti Bluetooth SIG, Inc.

Bluetopia® is provided for your use by Stonestreet One, LLC® under a software license agreement. Stonestreet
One, LLC® is and shall remain the sole owner of all right, title and interest whatsoever in and to Bluetopia® and
your use is subject to such ownership and to the license agreement. Stonestreet One, LLC® reserves all rights
related to Bluetopia® not expressly granted under the license agreement and no other rights or licenses are
granted either directly or by implication, estoppel or otherwise, or under any patents, copyrights, mask works,
trade secrets or other intellectual property rights of Stonestreet One, LLC®.

© 2000-2012 Stonestreet One, LLC® All Rights Reserved.

MHL a logo MHL jsou ochranné znamky, registrované ochranné znadmky ¢i sluzebni znamky spole¢nosti MHL,
LLC ve Spojenych statech anebo v jinych zemich.

WPA™ a WPA2™ jsou registrované ochranné znamky sdruzeni Wi-Fi Alliance.
App Store je sluzebni znamka spole¢nosti Apple Inc.
Google Play je ochranna znamka spole¢nosti Google Inc.

Ostatni zde pouzité nazvy vyrobkl slouzi pouze pro identifikacni icely a mohou byt ochrannymi zndmkami
pfislusnych vlastnikd. Spole¢nost Epson se vzdava jakychkoli a viech prav na tyto zndmky.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2013. All rights reserved.
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