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Az Utmutato szerkezete és a benne 1évé jel6lések

Az utmutatdok hasznalata

A kivetité utmutatodi az alabbi médon vannak szervezve.

Biztonsagi eldirasok/Terméktamogatas és szervizelési utmutato

A kivetité biztonsdgos hasznélatdval kapcsolatos informécidkat, a tdmogatdssal és szervize-
Iéssel kapcsolatos Utmutatot, hibaelharitasi ellenérzé listat és hasonld informacidkat tartal-
maz. A kivetit6é hasznalata elétt tanulmanyozza at ezt az itmutatét.

Hasznalati Utmutaté (a jelen utmutato)

Informacidkat tartalmaz az alapvet6 muveletek beadllitasardl a kivetité hasznalata el6tt a Kon-
figuracid meni hasznalataval, problémak megoldasardl és rutinszer( karbantartasi feladatok
elvégzéséroél.

Bevezetés

A kivetit6 beallitasi miveleteirdl tartalmaz informaciokat. EI6szor ezt olvassa el.
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Az Utmutato szerkezete és a benne 1évé jel6lések

.| Az Utmutatdban hasznalt jeldlések

Biztonsagi jelolések

A dokumentiécio és a kivetit6 grafikus szimbdélumokat hasznal a kivetitd biztonsdgos hasznélatanak
bemutatasahoz.

Az alabbi részben lathatja a szimbolumokat és jelentésiiket. Kérjiik, hogy a személyi vagy a tulajdon
sériilésének elkeriilése érdekében ismerje meg és vegye figyelembe a figyelmezteté szimbélumokat.

J

A Figyelmeztetés

Ez a szimbdlum olyan informacidkat jelol, melyeket ha figyelmen kivil hagy, a késziilék nem megfeleld
hasznalata soran nem kizart a személyi sériilés vagy akar haldl bekdvetkezése.
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A Vigyazat

Ez a szimbdlum olyan informacidkat jelol, melyeket ha figyelmen kivil hagy, a késziilék nem megfelel6
hasznalata esetén személyi sériilést szenvedhet, vagy a késziilék megrongalédhat.

-
.

Altalanos informacids jeldlések
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Figyelem

Olyan eljarasokat jel6l, amelyek soran anyagi kar vagy meghibasodas kévetkezhet be.

J/

E Olyan kiegészit6 informacidkra és szempontokra utal, amelyek hasznosak lehetnek egy adott
téma kapcsan.

- Arra az oldalra utal, ahol az adott témaval kapcsolatos részletes informaciok talalhatok.

Menu megneve- | A Konfiguracié menupontokra utal.

zese Példaul: Kép - Szinméd

Gomb megne- | A tavvezérl6 vagy a kezel6panel gombijait jeloli.
vezése

Példaul: (Y gomb

A ,jelen termék” vagy ,jelen kivetit6” kifejezések haszndlata

A ,jelen termék” vagy ,jelen kivetitd” kifejezés a kivetitd f6 egységéhez hasonléan a tartozékokra és a
valaszthato kiegészitékre is vonatkozhat.
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Bevezetés

. Akivetité jellemzéi

Dinamikus 3D kijelz6

Elvezze a Blu-ray lemezek 3D tartalmat és a 3D-fényképezégéppel felvett képeket a leny(igdzé kivetits-
képernyd kozvetitésével. @ 35. oldal

Kivalo mindségu képek okostelefonokbdl

A mobil nagyfelbontasu csatlakozas (Mobile High-definition Link — MHL) lehet6vé teszi, hogy élvezze az
okostelefonokbdl és tabletekbdl vett kivalé minéségu képet és videdt minéségi hang kiséretében.

Ehhez MHL-kompatibilis okostelefon vagy tablet és (kereskedelemben kaphatd) MHL-kdbel sziikséges.
@ 19.oldal

Gyors és egyszerd beszerelés, hasznalat és eltavolitas

¢ |ehetéség nagyképernyds képek kivetitésére kis tdvolsagbol
¢ Egyetlen kar biztositja a magassag gyors szabalyozasat
¢ Mivel nincs sziikség leh(tésre, a kivetit6 sziikség esetén azonnal elrakhat6

Gyors képernyd-modositas

A vizszintes trapézkorrekcié lehet6vé teszi a vided trapéztorzitasanak a gyors médositasat, amikor a kivetitd
nem szerelheté kdzvetlendiil a vetitdvaszon elé. A csuszkaval vezérelt beallitas intuitiv vezérlést tesz lehetévé.
@ 26.oldal

Konnyl mikodtetés kabeles csatlakozas nélkul

Kabel hasznélata nem szlikséges, ezért vezeték nélkuli LAN-hal6zathoz csatlakozva barhol gyonyorkddhet a
képeiben.

A vezeték nélkuli LAN-csatlakozdshoz kiegészitd vezeték nélkiili LAN-egység szuikséges. Egy specialis
alkalmazast is le kell toltenie. @ 20. oldal



Bevezetés

Egyéb hasznos funkciok

Raadasként nyujtjuk a kovetkezé hasznos funkciokat.

¢ Mivel a hangot a beépitett hangszérokon is lejatszhatja, nincs sziikség kiilsé hangszérokra.

¢ Adiavetités elinditadsdhoz elég, ha egy USB-memoriaegységet a kivetitéhoz csatlakoztat. Ha digitélis
fényképezbégépet csatlakoztat, megtekintheti a gépben 1évé fényképeket a Diavetités funkcid segitségével.
@ 43.oldal



Bevezetés

A részek megnevezése és funkcidja

El6lap/Tet6

Megnevezés

Funkcio

Lampa fedele

A kivetité ldmpdjanak cseréjéhez nyissa ki. @ 70. oldal

o)

A/V csusztathato ta-
karélemez gombja

A gomb elcsusztatdsaval nyissa ki, és zarja be a lencsetakaroét.

A vetités kozben torténd bezarasaval torli a hangot és a videdt. @ 27. oldal

Légkifuvé szell6z6-
nyilas

A légkifuvo szell6zonyilas a kivetitd belsé hiitésére szolgal.

( 2\

A Vigyazat

Vetités kdzben ne tegye az arcat vagy a kezét a légkifuvé szell6zényilas koz-
elébe, és ne tegyen oda olyan targyakat, amelyek deformalédhatnak vagy
megsérilhetnek a h6tél. Alégkifuvé szell6zényilasbol kidramlé forrd levegéd
égést, deformdciot vagy balesetet okozhat.

& J
B} Lencsetakaro6 Amikor a kivetitét nem hasznalja, zarja be, hogy védje a lencsét a karcolastol és a
szennyez6désektdl. @ 22. oldal
Laballité kar Az els6 lab magassaga a laballité kar megnyomasaval szabalyozhato.

@ 25, oldal

Elsé allithato 1ab

Ha a kivetit6t példaul egy asztal lapjara helyezi, a 1ab kihtzasaval szabalyozhatja
a kép magassagat. @ 25, oldal

A kivetité lencséje

A képek innen kerlilnek kivetitésre.

Tavvezérl6 jelének a
vevdlje

A tavvezérlé jeleit veszi. @ 21. oldal

B B8 2

Légbeszivo szell6z6-
nyilas

A légbeszivé szell6z6nyilds a kivetitd belsd hiitésére szolgal.

B8

Levegdsz(ird fedél

Ha cserélni szeretné a leveg6sz(irét, nyissa ki ezt a fedelet, és vegye ki a sz(irét.
@ 70.oldal




Bevezetés

Megnevezés Funkcio

Hatso lab Ha a kivetit6ét példaul egy asztal lapjara helyezi, a 1ab kihtzasaval szabdlyozhatja
a vizszintes d6lésszoget. @ 25. oldal

-_—
J—y

Fokuszalo gydr A kép fokuszalasara szolgal. @ 24. oldal

BN

Nagyito/kicsinyitd A kép méretének a beallitasara szolgal. @ 24. oldal

gyur

Vizszintes trapézkor- | Vizszintes trapézkorrekciot hajt végre. @ 26. oldal
rekcié

Kezel6panel A kivetit6 kezelépanelje. @ 9. oldal

Kezel8panel

!
v | ) () ()

Source
¢ AS
o () (2] () 6o (@
)
B9 o n ] 8
_\6&_ 1 U
k4 | ~
Lamp Temp
Gombok/Jelzéfények Funkcio
I A kivetitd be- és kikapcsolasara szolgal. @ 22. oldal
U Vilagit, amikor a kivetité be van kapcsolva. @ 58. oldal
O A villogas folyamatban lévé bemelegitést vagy leh(itést jelez. Tovabbi vilagito
Mikodés kijelzsje vagy villogo jelzéfényekkel egytt a kivetitd allapotat jelzi. @ 56. oldal
‘D, Ha narancssarga fénnyel villog, ideje kicserélni a lampat. Tovabbi vilagité vagy
',QC villogé jelzé6fényekkel egyiitt a kivetité hibait jelzi. @ 56. oldal
Lamp
E] O Ha narancssarga fénnyel villog, a bels6 h6mérséklet tul magas. Tovabbi vilagito
l vagy villogo jelzéfényekkel egyitt a kivetitd hibait jelzi. @ 56. oldal
Temp
4) ':4))) Kivalasztja a hangerd és a meniielemek beallitasi értékét. @ 27. oldal

Vizszintes trapézkorrekciét hajt végre, ha a Trapézkorrekcié képernyé van
megjelenitve. @ 26. oldal

e s e o1

A megjelenitett meniben visszatérés az el6zé mendlszintre. @ 45. oldal

A megjelenitett meniben kivalasztja a funkciokat és a beallitasokat.
@ 45, oldal

m
w0
n

Megjeleniti és bezarja a Konfiguracié meniit.
A Konfiguracié meniliben médosithatja és bedllithatja a Jel, Kép, Bemeneti jel
stb. értékeket. @ 45. oldal




Bevezetés

Gombok/Jelzéfények

Funkcié

Source

Atvalt az egyes bemeneti portokrél érkezé képek kdzott. @ 22, oldal
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Bevezetés

Tavvezérlo

T TT

HDMI Link [ — Volume

Menu
Ente

User Default

/3D Color Mode Fast/Fme
S @ 3

3D Format| RGBCMY  Auto Iris

J

= >

=1

>~—

Slideshow| Pattern | Aspect

EB?T?EEE

AV Mute

EPSON

ﬁﬁ?ﬁéé HE B 88

Gomb

Funkcio

H

Bekapcsolja a kivetit6t. @ 22, oldal

o

>
=

&

Atvalt az egyes bemeneti portokrol érkezé ké-
pek kozott. @ 22. oldal

Ez a gomb megjeleniti a HDMI csatlakozas beal-
litdsi mendjét.

Egyéb gombok a lejatszast, ledllitast, hangeré-
bedllitast vezérlik a csatlakoztatott HDMI CEC
vagy MHL szabvénnyal kompatibilis eszk6zo-
kon. @ 41. oldal

Megjeleniti és bezérja a Konfiguracié mentit.

A Konfiguracié meniiben médosithatja és bedl-
lithatja a Jel, Kép, Bemeneti jel stb. értékeket.
@ 45.oldal

Kivalasztja a meni elemeit vagy a beallitasok ér-
tékeit. @ 45. oldal

6] User Végrehajtja a felhasznaléi gombhoz rendelt
funkciét. @ 49. oldal
Color Mode | Megvéltoztatja a Szinméd beallitast.
() & 29.0ldal
B} 2D/3D | Atvalt 2D és 3D kézétt. @ 35, oldal
9] @ Megvaltoztatja a 3D formatumot.
3D Format | Ezt a kivetitd az alabbi 3D formatumokat tamo-

gatja.

e Frame Packing
e Egymas mellett
e Fentéslent

@ 35, oldal
C) Atvalt az USB-portrol érkezé képre.
Slideshow | @ 43.oldal
Beallitja az egyes RGBCMY szinek szindrnyalatat,
RGBCMY telitettségét és fényerejét. @ 32. oldal
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Bevezetés

7T

Link Menu Mute

HDMI Link [ — Volume —
a - (D

Menu Esc

O
it

¢« JIC_eC_3

Slideshow| Pattern | Aspect

= |
i) |CJ 3

Default
SOC

' 2D/3D_|Color Mode Fast/Fine
¢ ) (C >

Format| RGBCMY  Auto Iris

ﬁEﬁ?T@ﬁE ?

C_

AN Mute
EPSON
[ Projector |

éﬁ@ééiﬂﬂ@gﬂ

Funkcié

)
()
o)

Ua
o

n
Q
—
—
[¢]
=
>

Megjeleniti és bezarja a tesztabrat. @ 24. oldal

5

=
<
<
=
=

Atmenetileg elrejti vagy megjeleniti a képet
vagy a hangot. @ 27. oldal

5

p
w
pe]
D
A
—

Kivalasztja a képarany-lizemmaodot a bemeneti
jel alapjan. @ 30. oldal

&

Beallitja az automata iriszbeallitast.
@ 34.oldal

o | Z
=
';"o
Ly Y
5=
D |\

Ez a funkcio lehetévé teszi a jatékok és egyéb
tevékenységek sima kivetitését. @ 34. oldal

=

o
(¢°]
—h
Q
[
—

A bedllitds megnyomadsra visszaall az alapértel-
mezett értékére, ha a meniibedllitas képernydje
van megjelenitve. @ 45, oldal

(1) O

Ha megjelenik meni, akkor elfogadja és rogziti
az aktualis kivalasztast, majd tovabblép a kdvet-
kezd szintre. @ 45. oldal

rm
wn
(@]

A megjelenitett mentiben visszatérés az el6zé
meniszintre. @ 45, oldal

Szabalyozza a hangeré6t. @ 27, oldal

b

Atmenetileg elnémitja vagy lejatssza a hangot.
@ 27.oldal
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Bevezetés

Hatoldal

rﬁ@ = e g @RIy

HDMI1
MHL

HDMI2

IIT\S

I R
RS-232C

Megnevezés

Funkcio

Tapkabel bemenet

Csatlakoztassa a tapkabelt. @ 22. oldal

Hangszord

A kivetit6 beépitett hangszdrdja. Hangot ad ki.

DNE

Tavvezérlé jelének a ve-
véje

A tavvezérld jeleit veszi. @ 21. oldal

RS-232C port

A kivetitd vezérlése soran a kivetitdt RS-232C kabellel csatlakoztassa a sza-
mitégéphez. Ez a port csak vezérlésre szolgdl, alapesetben nincs sziikség a
haszndlatara. @ 77.oldal

&

Audio (L-R) port

Fogadja a Video vagy a PC porthoz csatlakoztatott berendezésbdl érkezé
hangot. @ 18. oldal

USB port

USB eszkodzoket, példaul USB-memoériaeszkozt vagy digitalis fényképezdgé-
pet csatlakoztat, és kivetiti a képeket diavetités formajaban. @ 19. oldal
Egy valaszthato vezeték nélkiili LAN egységet is csatlakoztat. @ 20. oldal

Service port

Szervizcsatlakozo. Altaldnos esetben nem hasznalt.

Audio Out port

Lejatszas soran a kilsd hangszordkon szélaltatja meg a hangot.

EERAHEN

Video port Videdeszkdz kompozit kimend vided-portjahoz csatlakozik. @ 18. oldal
PC port A szamitégép kimend RGB portjahoz csatlakozik. @ 18. oldal
HDMI2 port A HDMI-kompatibilis videokésziilékekhez és szamitogépekhez csatlakozik.
@ 18.oldal
HDMI1 port A HDMI-kompatibilis videokésziilékekhez és szamitogépekhez csatlakozik.

@ 18.oldal
MHL-kompatibilis okostelefonokat és tableteket is csatlakoztat. @ 19. oldal
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Bevezetés

Megnevezés Funkcio

Mennyezeti szerel- Ide kell csatlakoztatni az opcionélis mennyezeti szerelvényt, ha mennyezetre flg-
vény rogzitépontjai | gesztia kivetit6t. @ 74. oldal

(hdarom pont)

Biztonsagi kabel rog- | Bujtassa at a kereskedelemben kaphato lopasgatlo biztonsagi kabelt ezen a nyi-
zitbpontja lason, igy zarja le és biztositsa a kivetitSt. @ 20. oldal

Hatso lab Ha a kivetit6t példaul egy asztal lapjara helyezi, a 1ab kihtzasaval szabalyozhatja
a vizszintes d6lésszoget. @ 25. oldal

B Els6 éllithato lab Ha a kivetit6t példaul egy asztal lapjara helyezi, a 1ab kihtzasaval szabalyozhatja
a kép magassagat. @ 25, oldal
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Bevezetés

Kilsé megjelenés

Mértékegység: mm
297

A
Y

93

<
<€

Q
S
[
:x\\ < J_ZW \J ‘; %Ib
BN
— Sas —
a  Alencse kdzéppontja
b  Alencse kozéppontja és a felfliggesztékonzol rogzitési pontjai kozotti tavolsag

108

olonon

A

LENS
| N: s @ 1//ﬂm
A4 | /J////

\ / 99.6 31.8

18.8

107.5
1
—

247

Y
A
Y
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El6készités

" | Felszerelés

Kilonboz6 vetitési moédok

A Figyelmeztetés

e Specialis telepitési mdd sziikséges, ha fel akarja fliggeszteni a kivetitét a mennyezetre (mennyezeti rogzités).
Ha a kivetit6é nincs megfelel6 médon felszerelve, leeshet, és balesetet vagy sériilést okozhat.

¢ Ha ragasztéanyagot, kenéanyagot vagy olajat hasznal a mennyezeti régzitépontokon a csavarok
meglazuldsanak elkerliléséhez, vagy ha kendanyagot, olajat vagy hasonlé anyagot hasznal a kivetitén, akkor
akésziilék haza megrepedhet, és emiatt leeshet a mennyezeti régzitésrél. Ez sulyos sériilést okozhat, ha valaki
a kivetit6 alatt tartézkodik, és a kivetit6 is megsériilhet.

¢ Ne dllitsa a kivetit6t az oldaldra. Ez meghibasodashoz vezethet.

o Lehet6leg ne allitsa fel a kivetitét magas paratartalmu, poros, vagy tliz vagy dohany okozta fiistnek kitett

helyeken.
& J
e N
Figyelem
Haromhavonta tisztitsa meg a légsz(ir6t. Ha a kornyezet kiilondsen poros, tisztitsa gyakrabban.
@ 68. oldal
& J

Asztalon, stb. torténé elhelyezés és vetités ~ Mennyezetre torténd felfliggesztés és vetités

i
V=
S

e N
E ¢ Ha a mennyezetrdl vetit, valtoztassa a Kivetités bedllitast mennyezeti vetitésre. @ Bedllitasok -

Kivetités 49. oldal

¢ Ha a kivetitét nem allithatja kozvetlenil a vaszon elé, a trapéztorzitast a vizszintes trapézkorrekcid
funkcidval javithatja ki. @ 26. oldal

¢ Ha a mennyezetrdl vetit, ne a vizszintes trapézkorrekcio segitségével javitsa a képet, haszndlja a Fligg.
trapézkorr. és a Vizsz. trapézkorr. funkciét a Konfiguracié meniibél. @ Beallitasok -
trapézkorrekcio - V/F. trap. korr - Fligg. trapézkorr./Vizsz. trapézkorr. 49. oldal
Ha a Fligg. trapézkorr. vagy a Vizsz. trapézkorr. funkciét hasznalja, allitsa az Aut. fliigg. trapézk.
vagy Vizszintes trapéz bedllitast Ki értékre. @ Beallitasok - trapézkorrekcié - Aut. fligg. trapézk./
Vizszintes trapéz 49. oldal

A kivetités méretének a beallitasa

A kivetités mérete nd, ha a kivetitét tavolabbra helyezi a vaszontdl.
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El6készités

Az alabbi tablazat segit, hogy a kivetitét optimalis tavolsagra allithassa fel a vetitévaszontdl. Az itt feltlintetett
értékek csak tdjékoztato jellegliek.

A kivetitett kép kisebb lesz, ha a trapézkorrekcidt is haszndlja. Ha a kivetitett kép méretét a vaszon
méretéhez kivanja igazitani, ndvelje a vetités tavolsagat.

/D
0y

— C .

B  Atdvolsig alencse kdzepe és a vetitévaszon alja kozott
D Alencse kozéppontja

Egység: cm
16:9 képernyéméret Kivetitési tavolsag (C) Tavolsag (B)
A SZ x MA Minimum (széles) | Maximum (Tele)
60" 130x 75 162 195 -7
80" 180 x 100 217 261 -9
100" 220x 120 272 327 -1
120" 270x 150 327 393 -14
150" 330x 190 410 492 -17
180" 440 x 250 492 592 -20
Egység: cm
4:3 képernyéméret Kivetitési tavolsag (C) Tavolsag (B)
A SZ x MA Minimum (széles) | Maximum (Tele)
40" 81x61 132 159 -6
60" 120 x 90 199 240 -8
80" 160 x 120 266 320 -11
100" 200x 150 334 401 -14
120" 240x 180 401 482 -17
150" 300x 230 502 603 -21
200" 410 x 300 671 806 -28
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El6készités

| Eszkoz csatlakoztatasa

( )

Figyelem

o Atdpellatds bekapcsolasa el6tt kosse be a kabeleket.
¢ Ellenérizze a kdbelcsatlakozdk és a portok alakjat, és csatlakoztassa ezeket. Ha a csatlakozot beleerdltet egy
mas alaku portba, tonkremehet, vagy hibat okozhat.

Videokészilék csatlakoztatasa

Ha DVD lejatszérol, VHS videoberendezésrdl stb. vetiti a képet, csatlakoztassa kivetitt az alabbi médszerek
valamelyikével.

HDMI-kabel hasznalata esetén

(= =imro == = < (= ESrow

: HDMI HDMI2 % PC Audio Out < HDMI‘I
FLT e — -
R = o ]=p [ESHDMI
HDMI2

RS-232C

Videokabel hasznalata esetén

Video
. A — T )
H’arxy HDMI2 K 'L' ! udoOut < « » VIDEO
:Audn} ' L
O pud P = Y > Qtmoou
RS+232C ‘R© '

E ¢ A kabel a csatlakoztatott videoberendezés kimeneti jelétdl fligg.
e Bizonyos tipusu videoberendezések tobbféle tipusu jelet képesek kibocsatani. Olvassa el a
videoberendezéshez mellékelt hasznalati utmutatdban, hogy milyen jeleket képes adni.

Szamitogép csatlakoztatasa

Ha szamitogépbdl vetiti a képet, csatlakoztassa szamitdgépet az alabbi mddszerek valamelyikével.

Szamitdgépes kabel hasznalata esetén

=== , Video PC )
O OTE | gD«

o e @ ) | \-
L @) =
O Audio 4—%-} © O AN
R

(= =E@me 0TE | = e

] : =0 a(ILJ=p [ESHOMI
3 -anr:l-:w" ) -H?N-HZ--‘ PC Aumz Audio Out < HDMI1
&> i) > S

R$+232C HDMI2
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El6készités

Kilsé eszk6zok csatlakoztatasa

| Okostelefonok és tabletek csatlakoztatasa

Lehet6éség van MHL-kompatibilis okostelefonok és tabletek csatlakoztatasara.

MHL-kompatibilis kabel segitségével csatlakoztathatja az okostelefonok és tabletek micro-USB portjat a
kivetité HDMI1 portjahoz.

i : Video — (=

(== Jre — N

,  HOMI1 : HDMI2 PC Audio Out —

l cmmp '© ML T
RS+232C

Az okostelefon vagy tablet téltése kdzben is nézhet videdt és hallgathat zenét.

Figyelem

¢ A csatlakoztatdshoz mindig MHL-kompatibilis kdbelt hasznéljon. Toltés kdzben az okostelefon vagy tablet
hétfejleszthet, folyadék szivaroghat beléle, felrobbanhat vagy mas, tizesetet kivalté korilményt hozhat [étre.
¢ Ha a csatlakoztatashoz MHL-HDMI atalakito-adaptert hasznal, lehet, hogy az eszkdzt nem fogja tudni tolteni,

vagy tavvezérlével vezérelni.
& J

4 2\
E e Egyes eszkozok tobb energiat fogyasztanak a video lejatszasa sordn, mint amennyit kapnak, ezért a
toltésiik vagy mas mivelet nem lesz lehetséges a video lejatszasa kdzben.
o Ez a kivetité nem tolti az eszkézoket készenléti mddban, vagy ha az okostelefon vagy tablet

akkumulatora lemerlt.
\§ J

|| USB-eszkdzok csatlakoztatasa

Csatlakoztathat USB-eszkozoket, példaul USB-memoridkat vagy USB-kompatibilis digitalis
fényképezdgépeket.

Az USB-eszk6zh6z mellékelt USB-kabellel csatlakoztassa az USB-eszkdzt a kivetité USB (TypeA) portjahoz.

HDMI 1 HDMI2 Augﬁ:il;i]: .%b ﬂ]
- @ afil: _

Az USB-eszkoz csatlakoztatdsa utan kivetitheti az USB-memoridban vagy digitalis fényképezégépben [évd
képeket diavetités formdjaban. @ 43. oldal

A vetités befejezése utan tavolitsa el az USB-eszkozoket a kivetitébdl. Ha az eszk6zon tdpkapcsold is van,
mindig kapcsolja ki az USB-eszkoz lecsatlakoztatasa el6tt.

( 2\

Figyelem

e USB-elosztd hasznalata esetén lehet, hogy a csatlakozas nem fog megfeleléen mukodni. Digitalis
fényképezégépeket, USB-eszkdzoket és hasonld berendezéseket kozvetlenil a kivetitéhodz kell csatlakoztatni.

o Adigitélis fényképezégépeket az eszkdzzel torténé haszndlatra kialakitott USB-kabellel csatlakoztassa.

¢ Hasznaljon 3 m-nél révidebb USB-kabelt. Ha a kdbel hossza meghaladja a 3 m-t, lehet, hogy a diavetités nem
fog megfelel6en mkodni.

19



El6készités

Vezeték nélkili LAN-egység felszerelése

Avezeték nélkili LAN funkcié haszndlatahoz szereljen fel kiegészit6 vezeték nélkiili LAN-egységet (ELPAPQ7).
Helyezze a vezeték nélkiili LAN-egységet az USB (TypeA) portba.

A vezeték nélkuli LAN segitségével torténd kivetitéshez le kell toltenie a kdvetkezd alkalmazast. Részleteket
a letoltési oldalon talal.

* A szamitogép képernydjének a kivetitése vezeték nélkiili csatlakozas utjan
Az EasyMP Network Projection lehet6évé teszi a szamitogép képernydjének a kivetitését halézaton keresztdil.

Toltse le az EasyMP Network Projection szoftvert az alabbi webhelyrél.

http://www.epson.com

¢ Video kivetitése hordozhat6 eszkdzrdl halézaton keresztiil
Az Epson iProjection” alkalmazas okostelefonra vagy tabletre torténd telepitését kovetden kivetitheti az eszk6zben
lévd adatokat vezeték nélkiil. Ez lehet6vé teszi az okostelefonban vagy tabletben l1évé képek megtekintését.

Az ,Epson iProjection” alkalmazast ingyenesen letdltheti az App Store vagy Google Play oldalrél. Az App Store vagy
Google Play oldalakkal torténé kommunikaciéval kapcsolatban felmeriilé barmilyen koltségért a vasarlot terhelia
felel6sség.

e N
E ¢ Ha a vezeték nélkili LAN-egységet a kivetitében hagyja, a hasznélaton kivil allitsa a Vez. nélkiili LAN
tap bedllitast Ki értékre. Ezzel megakadalyozhatja a harmadik felek 4ltali jogosulatlan hasznélatot.
@ 53.oldal
e Az Epson iProjection vagy az EasyMP Network Projection Gyors médjaban haszndlja a biztonsagi
beallitast. @ 54. oldal

A biztonsagi kabel felszerelése

Ha a kivetitdt asztalhoz vagy oszlophoz kivanja rogziteni, akkor ezen a ponton bujtasson at egy kereskedelmi
forgalomban kaphaté lopasgatlé biztonsagi kabelt.

A biztonsagi kabel lezarasdhoz olvassa el a biztonsagi kabelhez mellékelt utmutatot.
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El6készités

| Atdvvezérlé el6készitése

Elemek behelyezése a tavvezérldbe

Figyelem

o Azelemtarté belsejében ellenérizze a (+) és (-) jelolések helyét, és annak megfeleléen helyezze be azelemeket.
o Kizarélag AA méreti mangan vagy alkali elemek hasznalhaték.

n Vegye le az elemtarté fedelét.

Mikézben lenyomja az elemtér fedelének
rogzitéelemét, emelje felfelé a fedelet.

E Cseréljekiarégielemeket ujelemekre.

Abehelyezés el6tt ellendrizze azelemek (+)
és (-) polaritasat.

E Helyezze vissza az elemtart6 fedelét.

Nyomija ra a fedelet addig, amig a helyére
nem kattan.

<l
@\%ﬁ

Ha a késziilék nehézkesen reagal a
tavvezérl6ével kiadott parancsokra, vagy
aznem mukaodik, az elemek valészintileg
kezdenek lemerdilni. llyenkor cserélje ki
az elemeket Uj elemekre. Tartson
készenlétben két db AA méretli mangan

vagy alkali elemet.

Tavvezérl6 tzemtartomanya

| Uzemtartomany (balrél jobbra)

| Uzemtartomany (fentrdl lefel¢)
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Alapvet6 muveletek

. Ackivetités megkezdése és befejezése

A kivetit6é bekapcsolasa és a vetités

n Csatlakoztassa a berendezést a
kivetitéhoz.

Kapcsolja be a kivetit6t.

Tavvezérlé Kezel6panel

urce

A csatlakoztatashoz hasznalja a mellékelt
tapkabelt.

E Csatlakoztassa a tapkabelt. - a»
)

HDM)  HDMI2  Video
G &G &
PC
[

e a

Ha a Betap kapcsolo bedllitas Be,
a vetitést megkezdheti gomb
megnyomasa nélkiil is,
egyszerlen a tapkabel kivetit6hoz
torténd csatlakoztatasaval.

@ Részletes - Miikodés - Betap
kapcsolo 51. oldal

. J

A Figyelmeztetés

Vetités kozben ne nézzen a lencsébe.

n Kapcsolja be a csatlakoztatott /
berendezést.

E o Ez a kivetité Gyermekzar funkciot hasznal, hogy megeldzze a gyerekek altali nem szandékos
bekapcsolast, és a Vezérlés zarolasa funkcié megakadalyozza a nem szandékos miikodtetést, stb.
@ Beallitasok - Zarolasi beadllitas - Gyermekzar/Vezérlés zarolasa 49. oldal
¢ Ha legalabb 1500 méteres tengerszint feletti magassagban hasznalja a késziiléket, allitsa a Nagy
magassag beallitast Be értékre. @ Részletes - Miikodés - Nagy magassag 51. oldal
o Akivetité egy Aut. beallitas funkcié segitségével automatikusan kivélasztja az optimalis beallitasokat,

ha a csatlakoztatott szamitdgép képének a bemeneti jele megvaltozik. @ Jel - Aut. beallitas 47. oldal
& J

Ha nem jelenik meg kivetitett kép

Ha nem jelenik meg kivetitett kép, probalja megvaltoztatni a forrast az aldbbi médszerek valamelyikével.
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Alapvet6 muveletek

Tavvezérlé
Nyomja meg a cél port gombijat.

LAN
D
HDMI1 HDMI2  Video

PC
b

Kezel6panel

Nyomjamega gombot, majd vélassza ki a cél por-
tot.

Az gomb megnyomasaval erésitse meg a kivalasz-
tast.

[Forras]

$HDMI1 @&

HDMI2

Video

PC
usB
LAN

E ¢ Videoeszkoz esetén el6szor inditsa el a lejatszast, és azutan valtoztassa meg a forrast.
* Ha a Video vagy PC forras kivalasztasa utan a szinek természetellenesnek tlinnek, ellenérizze, hogy a
csatlakoztatdshoz hasznalt port megegyezik az Bemeneti jel beallitassal. @ Részletes - Bemeneti

jel - Videojel/PC-jel 51. oldal

Kikapcsolas

n Kapcsolja ki a csatlakoztatott
berendezést.

E Nyomjamega (¢ gombota
tavvezérlén vagy a kivetitd

kezelpaneljén.
Tavvezérlé Kezel6panel

Video

o

HDM HDMI 2

(G G &G

g==
)

Kikapcsolja?

Igen : Nyomja meg a(z) © gombot

Nem : Nyomja meg barmelyik
masik gombot

Nyomja meg Gjraa ¢ gombot.

n Vérjon, amig befejezédik a lehités.

A kivetitd kezel6paneljén lévd
mkodésjelz6 abbahagyja a villogast.

E Huzza ki a tapkabelt.

Ha a tdpkabel be van kotve, a
berendezés akkor is fogyaszt egy
kevés energiat, ha nem végez
semmilyen miveletet.
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Alapvet6 muveletek

| Akivetitett képernyé médositasa

A tesztabra megjelenitése

Ha a nagyitéast/fokuszalast vagy a kivetités pozicidjat kozvetlendl a kivetitd felallitdsa utén kivanja bedllitani,
videoeszkoz csatlakoztatasa helyett tesztabrat is megjelenithet.

A tesztabra megjelenitéséhez nyomja meg a a tavvezérlé & gombjat.

2D/3D  Color Mode Fast/Fine

3D Format RGBCMY  Auto lris

o (@

Slide: Pattern  Aspect
CH
AV Mute

A tesztabra befejezéséhez nyomja meg Ujra a & gombot.

A fokusz beallitasa

A fékusz médositasahoz forditsa el a fokuszalé gydirdit.
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Alapvet6 muveletek

A kép magassaganak a szabalyozasa

Az elsé allithato 13b kihuzasahoz nyomja meg a 1aballité kart. A kép magassaganak a szabalyozasahoz
megdontheti a kivetitét legfeljebb 12°-0s szogben.

Minél nagyobb a megddntés szoge, anndl nehezebb lesz a fékuszalas. Hasznéljon mérsékelt
dolésszoget.

A kivetitd d6élésszogének a szabalyozasa

Ha a kivetitd asztalon all, és a vetitett kép ferde (a kivetité bal és jobb oldala kiilonb6zé magassagban van),
szabdlyozza a hatso labat ugy, hogy mindkét oldal egy szintbe kerdiljon.

G

|
T i)
E» e ©F=1

e
[ (&

Trapéztorzitas korrekcioja

A trapéztorzitast az alabbi médszerek valamelyikével javithatja ki.

Automatikus korrekcid | Aut. fligg. trapézk. Automatikusan kijavitja a fliggdleges trapéztorzitast.

Manualis korrekcié V-trapéz A vizszintes trapézkorrekcio segitségével kijavithatja a viz-
szintes trapéztorzulast.

V/F-trapézkorrekcid Egymastdl fliggetlendil, kézzel korrigalhaté a vizszintes és a
flggodleges trapéztorzitas.

A kivetitett kép kisebb lesz, ha a trapézkorrekciot is hasznalja. Ha a kivetitett kép méretét a vaszon méretéhez
kivanja igazitani, novelje a vetités tavolsagat.

1 Automatikus korrekcioé (Aut. fiigg. trapézk.)

Ha a kivetitd a felszerelés soran mozgast észlel, automatikusan korrigdlja a fligg6leges trapéztorzitast. Ha a
kivetitd mozgast észlel, miutan legaldbb két masodpercig azonos helyen volt, megjelenik a beallitasi
képernyd, és lehetévé teszi a korrekciot.

Az automatikus F-trapézkorrekcié hatékonyan javit fentrél lefelé iranyulé 30°-os vetitési szogig.
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Ej e Az Aut.fligg.trapézk.csak akkor miikodik, ha a EI6l van kivélasztva Kivetités médként. @ Beallitasok -
Kivetités 49. oldal

¢ Ha nem szeretné hasznalni az Aut. fligg. trapézk. funkciét, allitsa be az Aut. fliigg. trapézk. Ki értéket.
@ Bedllitasok - trapézkorrekcio - Aut. fiigg. trapézk. 49. oldal

Manualis korrekcié (V-trapéz)

A vizszintes trapézkorrekciot a vizszintes trapézkorrekcioé jobbra vagy balra csusztatasaval végezheti el.

|
Al

Hatékony javitast a balrél jobbra iranyuld 30°-os vetitési sz6gig végezhet.

L]

—

Ha a vizszintes trapézkorrekciét haszndlja, dllitsa a Vizszintes trapéz beallitast Be értékre.
@ Beallitasok - trapézkorrekcio - Vizszintes trapéz 49. oldal

Manualis korrekcio (V/F-trapézkorrekcid)

A trapéztorzulast a kezel6panel gombijaival javithatja ki.

A F-trapézkorrekcio/V-trapézkorrekciod skaldjanak a megjelenitéséhez nyomja meg a gombokat.

Ha a skaldk meg vannak jelenitve, a (%) gombok megnyomésaval fiiggdleges, a gombok
megnyomasaval vizszintes korrekciot végezhet.

Ha a fels6 vagy alsé rész tul széles

R i

voe -

Ha a bal vagy jobb oldal tul széles
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A hangerét a gombok megnyomasaval médosithatja a beallitoskala megjelenitése nélkiil.

@ 27.oldal

o AV/F-trapézkorrekciot a Konfiguracié meniibdl végezheti el. @ Beallitasok - trapézkorrekcié - V/F.
trap. korr - Fiigg. trapézkorr./Vizsz. trapézkorr. 49. oldal

o Agyarialapértelmezés szerint a V/F-trapézkorrekcié bekapcsolds utan alaphelyzetbe all vissza. Ha meg
kivanja tartani a beadllitast, jelolje meg az Aut. fiigg. trapézk. és a Vizszintes trapéz Ki értékét.
@ Beallitasok - trapézkorrekcié - Aut. fiigg. trapézk./Vizszintes trapéz 49. oldal

o Hatékony javitast a fentrdl lefelé, valamint balrél jobbra iranyulé 30°-os vetitési sz0gig végezhet.

A hanger6 szabalyozasa

A hangerét a tavvezérld =5'F5, vagy a kivetitd kezelépanelje gombjainak a megnyomasaval
szabalyozhatja.

-

Tavvezérl6 Kezel6panel

Link Menu Mute
ab @ a»
HDMI Link —— Volume —
ﬁ =

Menu
@)

4 2\
E ¢ A hangerét a Konfiguracié meniibél is szabélyozhatja. @ Beallitasok - Hangeré 49. oldal
e Altalanos esetben a kivetitd beépitett hangszéréjanak a hangerejét szabalyozza. Ha azonban AV-
rendszert csatlakoztat a kivetit6hoz, és a HDMI csatlakozas beadllitasként Be, Audio Out eszkoz
bedllitasként AV-rendszer értéket valaszt, az AV-rendszer hangerejét is szabalyozhatja HDMI1 vagy
HDMI2 forrasbol torténd vetitéskor. @ 41. oldal

. J

( 2\

A Vigyazat

Ne kezdje magas hangerével.
Egy hirtelen nagy erejl hang hallaskarosodast okozhat. Kikapcsolas el6tt mindig halkitsa le a hangerét,
hogy a kdvetkez6 bekapcsolads utdn fokozatosan erésithesse azt.

. J

A kép elrejtése és a hang atmeneti elnémitdasa

Ezzel &tmenetileg elrejtheti a vasznon [évé képet, és elnémithatja a hangot.

A G- megnyomasaval, vagy a lencsetakaré bezarasaval vagy kinyitasaval ki- vagy bekapcsolhatja a vetitést.
Egyuttal a hangot is elnémitja vagy lejatssza.
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Alapvet6 muveletek

Tavvezérl6 F6 egység

2D/3D  Color Mode Fast/Fine

3D Format RGBCMY  Auto Iris

Slideshow Pattern  Aspect

/V Mute

4 2\
¢ Mivel afilm rejtett allapotban is folytatja a lejatszast, nem térhet vissza ahhoz a ponthoz, ahol elrejtette
E a képet, és elnémitotta a hangot.

* Ahang elnémitasa illetve lejatszasa kozott a gl gombbal is atvalthat.

« Altalanos esetben a kivetitd beépitett hangszorojanak a hangerejét szabalyozza. Ha azonban AV-
rendszert csatlakoztat a kivetit6hoz, és a HDMI csatlakozas bedllitasként Be, Audio Out eszkoz
bedllitasként AV-rendszer értéket valaszt, az AV-rendszer hangerejét is szabalyozhatja HDMI1 vagy
HDMI2 forrasbdl torténd vetitéskor. @ 41. oldal
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A kép moédositasa

A kép modositasa

A kivetités min6ségének a kivalasztasa (Szinméd)

Vetités kozben megvalaszthatja az optimalis képminéséget az adott kdrnyezettdl fliggden. A kép fényereje
a kivalasztott médnak megfeleléen valtozik.

n Nyomja meg a 4§ gombot.

2D/3D  Color Mode Fast/Fine

3D Format Y Auto Iris

Slideshow Pattern  Aspect

AN Mute

E A bedllitasokat a Konfiguracié menilibdl végezheti el. @ Kép - Szinmod 46. oldal

E Valassza ki a Szinméd gombot.

Amegjelené menliben nyomjamega <+ > <73 > gombokat, valassza ki a Szinmaéd bedllitast, majd
az gomb megnyomasaval erésitse meg a kivalasztast.

[Szinmod]

Nappali

Termeészetes
Mozi

3D dinamikus
3D mozi

2D képek kivetitése
Valaszthatja a Dinamikus, Nappali, Természetes és a Mozi beallitast.
A 3D dinamikus és 3D mozi sziirke, és nem valaszthaté.

3D képek kivetitése
Vélaszthatja a 3D dinamikus és a 3D mozi bedllitast.
A Dinamikus, Nappali, Természetes és Mozi szlrke, és nem vélaszthato.

Lehetdségek 2D képek kivetitése esetén

Uzemmod Alkalmazas
Dinamikus Vilagos helyiségekben idedlis.
Nappali Vilagos helyiségekben idealis. A kép tiszta és éles.
Természetes Sotét helyiségekben idedlis. Ebben az izemmddban javasoljuk a szinkorrekcié elvég-
zését. @ 32.oldal
Mozi Film és koncert nézéséhez idealis sétét helyiségben.

Lehet&ségek 3D képek kivetitése esetén
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A kép moédositasa

Uzemmod Alkalmazas
3D dinamikus 3D képek kivetitése esetén hasznalhato. A kép tiszta, és élesebb, mint a 3D mozi méd-
ban.
3D mozi 3D képek kivetitése esetén hasznalhato.

A képernyd atkapcsolasa teljes méret és nagyitas kozott (Képarany)

Megvaltoztathatja a bemenet jelének a tipusat, képardnyat és felbontasat, hogy megfeleljen a vetitévaszon
Képarany bedllitasanak.

A rendelkezésre 4ll6 Képarany bedllitasok a vetitett kép jelétél fliggben valtozhatnak.

n Nyomja meg a &= gombot. E A <+><="> gombokkal vélassza ki
a beéllitas nevét, majd az €2 gomb
megnyomasaval erésitse meg a

2D/3D  Color Mode Fast/Fine

3D Format RGBCMY  Auto Iris

O kivalasztast.
Slideshow Patt Aspect

[Képarany]

& Automatikus &

Normal

A bedllitasokat a Konfiguracié
menubdl végezheti el. @ Jel -
Képarany 47.oldal

Teljes
Nagyitas

Ajeltipusatol fliggben lehet, hogy
az Képarany beillitds nem
elérhetd.

Altalanos esetben az Automatikus beallitassal a berendezés az optimalis képaranyt hasznalja fel a bemeneti
jel megjelenitéséhez. Ha mas képaranyt kivan hasznalni, valtoztassa meg a beallitast.

Az aldbbi tablazat a 16:9 aranyu képernydre vetitett képet mutatja.

Bemend kép Beallitds neve (Képarany)
Normal Teljes Nagyitas
4:3 képek ® @
16:9 képek @ ® Ha 16:9 aranyu képeket vetit, a Teljes és a Nagyitas nem

Q valaszthato.
)

Felvett képek Kicsinyi-
tett modban

Postalada formatumu
képek®
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A kép moédositasa

Bemend kép

Beadllitas neve (Képarany)

Normal

Teljes

Nagyitas

Megjegyzések

Alkalmazkodik a vetitépa-
nel fliggbleges méreté-
hez. A képarany a bemené
képtél fliggden valtozik.

Kihasznalja az egész veti-
tépanelt.

Megtartjaabemend jel ké-
paranyat, és alkalmazko-
dik a vetitépanel vizszin-
tes méretéhez. Lehet,
hogy a kép felsé és also
széle elveszik.

* A magyarazatban szerepld postaldda formatum 4:3 képaranyt jelent 16:9 aranyu vasznon a kép alatt és felett
feliratok részére fenntartott fekete savval. A vasznon lévé kép felsé és also széle feliratok részére van fenntartva.

Vegye figyelembe, hogy a szerz6ijogi torvények értelmében a kivetité képarany funkcidja a kivetitett
kép kereskedelmi célokbdl vagy nyilvanos vetités céljabdl torténd kicsinyitésére, nagyitasara vagy
felosztasara sértheti a képre vonatkozé szerzdi jogok tulajdonosénak a jogait.
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A kép moédositasa

Abszolut szinmoddositasok

A kép arnyalatanak, szintelitettségének és fényerejének a beallitasa

Szabalyozhatja az egyes szinek drnyalatét, telitettségét és fényerejét: R (piros), G (z6ld), B (kék), C (cian), M

(bibor), Y (sarga).
Arnyalat Médositja a kép altaldanos, kékes — zoldes — pirosas szinarnyalatat.
Szintelitettség | Modositja a kép altaldnos élénkségét.
Fényer6 Médositja a kép altaldnos fényerejét.

n Nyomja meg a & gombot.

2D/3D  Color Mode Fast/Fine

3D Fz;;éGBCMV Auto Iris
Slides Pattern  Aspect

AN Mute

A bedllitasokat a Konfiguracié
menibdl végezheti el. @ Kép -
Specialis - RGBCMY 46. oldal

E A <> <& gombokkal vélassza ki
a beéllitani kivant szint, majd az
gomb megnyomasaval erésitse meg a

kivalasztast.

[RGBCMY]

Arnyalat Szintelitettség

<TG
[=N=N=llel-]

]
]
]
]
1

[EVisszalepes CdKivalasztas EMMBevitel

E A <i><=" gomb
megnyomasaval valassza ki a
Arnyalat, Szintelitettségvagy a
Fényero beallitast.

n A (9) gombokkal végezze el a
modositasokat.

[R]
Szintelitettség | ©
[ +]

Fényerdsség

[EVisszalépés MDModos./Kival, EEEMDAlaphelyzet EEMKilépes

Esc s s 7 .
A () gomb megnyomasaval valasszon ki
egy masik bedllitani kivant szint.

Default

A (O gomb megnyomasaval
visszaallithatja a beallitdsok
alapértelmezett értékét.

E A meniibél a &z gomb
megnyomasaval léphet ki.

RGB bedllitasa (eltolas/erdsitése)

A kép fényerejének a bedllitasanal szabalyozhatja a sotét (eltolds) és vildgos (erbsitése) részek R (piros), G
(zold), B (kék) értékét. Jobbra (pozitiv irdnyba) mozgatva vildagosabb, balra (negativ irdnyba) mozgatva

sotétebb lesz a kép.

eltolas Amikor a képet vildgositja, a sotétebb részek arnyalasa élénkebben kiemel6dik. Amikor a
képet sotétiti, a kép hatadrozottabb jelleg(i lesz, de a sotétebb részek drnyaldsa nehezebben
lesz kivehetd.

erbsitése Amikor a képet vildgositja, a vilagosabb részek elfehérednek, és az arnyalas elveszik. Amikor
a képet sotétiti, a vildgosabb részek arnyalasa élénkebben kiemelddik.
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A kép moédositasa

A meni a kovetkez6 sorrendben jelenik meg.
Kép - Specialis - RGB

A <> &> gombokkal jeldlje ki az elemet, majd a @
) gombokkal végezze el a beallitdsokat.

E A (3 gomb megnyomésaval visszaallithatja a beallitisok alapértelmezett értékeét.

Szinhémérséklet

Beallithatja a kép altalanos szindrnyalatat. Akkor médositsa, ha a kép kissé tulzottan kék, piros, stb.

A meni a kovetkez6 sorrendben jelenik meg. [Kép]
Kép - Szinhémérséklet Seinhonérsekiet 0 L0 on

EAVisszalépés KModositas EEMDAlaphelyzet EMKilépés

A @ E) gombokkal végezze el a modositasokat.

Novekvo érték hatasara a kék, csokkend érték hatdsara a piros
arnyalat erésodik.

E A (3" gomb megnyomasaval visszaallithatja a bedllitasok alapértelmezett értékét.
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A kép moédositasa
| Részletes képbeallitasok

Elesség beallitas

A kép tisztabba valhat.

A meni a kovetkez6 sorrendben jelenik meg.
Kép - Elesség

A @ E) gombokkal végezze el a médositdsokat.

A kép novekvé érték mellett élesebb, csokkend érték mellett
lagyabb lesz.

Aut. iriszallitas beallitas

A fényesség a megjelenitett kép fényereje alapjan torténd automatikus bedllitasa altal mélyebb, gazdagabb
képeket kaphat.

Vélaszthatja a kivetitett kép fényességének a fényerd valtozasat kovetd bedllitdsat a Normal és Gyors értékek
kozul.

(A képtdl fliggben lehet, hogy hallani fogja az automatikus irisz mikodésének a hangjat, ez nem hiba jele.)

n Nyomja meg a (- gombot. E A <+><>—> gombokkal valassza ki
10D Colorbge Fstve a kivant elemet, majd az €2 gomb

o megnyomasaval erésitse meg a

3D Format RGB, Auto Iris . s ,

@ kivalasztast.
Slideshow  Patt Aspect
AV Mute [Aut. iriszallitas]
A beéllitasokat a Konfiguracio S Gyors.

menubdl végezheti el. @ Kép -
Aut. iriszallitas 46. oldal

Képfeldolgozas

Nagysebességu képek, példaul jatékok kivetitése esetén ndveli a reakcidsebességet.

Ez csak akkor érhetd el, ha a bemené jel Video, HDMI1 vagy HDMI2 portrdl érkezik.

A ™5 gomb megnyomésaval atvalthat a Finom és Gyors beallitas kozott.

2D/3D  Color Mode Fast/Fine

3D Format RGBCMY Tis

Slideshow Pattern  Aspect

AV Mute

%j o Ez a funkcié nem tdmogatja a 3D képeket.
¢ Ha az Képfeldolgozas beallitds Gyors, a Zajcsokkentés értéke csak Ki lehet.
o A beadllitdsokat a Konfiguracié menlibél végezheti el. @ Jel - Képfeldolgozas 47. oldal
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Hasznos funkciok

3D képek megtekintése

3D képek beallitasa

3D képek megjelenitéséhez éllitsa be a forrast HDMI1 vagy HDMI2 lehet6ségre.
Ezt a kivetit6 az aldbbi 3D formatumokat tdmogatja.

¢ Frame Packing
e Egymas mellett
e Fentéslent

1 Ha akivetité 3D formatumot észlel

Ha a kivetit6é 3D formatumot észlel, automatikusan 3D képet vetit.

| Haakivetité nem tudja észlelni a 3D formatumot

2D/3D_ Color Mode Fast/Fine

Lehet, hogy egyes 3D televizids sugarzas nem tartalmazza a 3D
formatum jeleit. Az ilyen esetben allitsa be a 3D formatumot ma-
nudlisan. A .- gomb megnyomasaval allitsa be a 3D formatu-
mot az AV-eszkdzon.

3D Format RGBCMY  Auto Iris

Slideshow Pattern  Aspect

AV Mute

4 2\
éj o A3Dformatum AV-eszkdzon torténd bedllitasardl olvassa el az AV-eszkdzh6z mellékelt dokumentaciot.
¢ Haa 3D formatum nincs helyesen beallitva, lehet, hogy a kép nem lesz helyesen kivetitve, lasd az aldbbi
abrat.

A\ J

| Haa3D-kép nem tekintheté meg

Ha a 3D-hatas a 3D-formatum beallitdsa utan sem jelentkezik helyesen, ellenérizze a kovetkezéket.

¢ |ehet, hogy a 3D-szemiiveg szinkronizacidjanak az id6zitése forditott. Forditsa meg a szinkronizaciét az 3D szemiiv.
megford. funkciéval, és prébdlja Ujra. @ Jel - 3D beallitas - 3D szemiiv. megford. 47.oldal

* A kép nem jelenik meg 3D-ben, ha a 3D kijelzo beallitdsa Ki. Nyomja meg a % gombot a tavvezérlén. @ Jel -
3D beallitas - 3D kijelzé 47. oldal

4 2\
Ej o A 3D kép érzékelése egyénenként valtozhat.

¢ A 3D kép megjelenitése kdzben figyelmeztetés jelenik meg arrél, hogy 3D kép van megjelenitve. Ezt
a figyelmeztetést kikapcsolhatja, ha a 3D megtek. lizenet beallitast Ki értékre allitja. @ Jel - 3D
beallitas - 3D megtek. lizenet 47. oldal

¢ A 3D vetités kozben nem valtoztathatok a Konfiguracié meni alabbi funkcioi.
Képarany (értéke Normal), Zajcsdkkentés (értéke Ki), Overscan (értéke Ki)

o A kép 3D-hatdsanak az érzékelése a kornyezet hémérsékletétdl és a lampa lizemidejétél fliggben is
véltozhat. Ha a kép nincs rendesen kivetitve, tartézkodjon a kivetité hasznalatatol.
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Hasznos funkciok

3D szemiiveg hasznalata

Ha a 3D képek megtekintéséhez hasznaljon 3D szemlveget (ELPGS03). @ 74. oldal

E A 3D szemiiveg a szallitdshoz védéfoliaval van ellatva. Hasznalat el6tt tavolitsa el a védéféliat.

| A3D-szemiiveg feltdltése

A 3D-szemiiveget USB-kdbellel csatlakoztassa az USB toltéadapterhez, majd csatlakoztassa az USB
toltéadaptert a fali csatlakozéaljzathoz.

(C
)

A toltést ugy is elvégezheti, hogy a 3D-szemiiveget a kivetité hatuljan talalhaté USB (TypeA) porthoz
csatlakoztatja az USB-kabellel (csak ha a kivetit6é be van kapcsolva).

. J

( 2\

Figyelem

¢ Olyan konnektorhoz csatlakoztassa a berendezést, amely az adapteren feltiintetett fesziiltséget hasznalja.
e Az USB-kabel kezelésénél vegye figyelembe a kdvetkezd pontokat.

- Ne hajlitsa, csavarja vagy huzza meg a kdbelt tulzott erével.

- Ne médositsa a kabelt.

- A kdbelezést ne végezze elektromos f(itétest kdzelében.

- Ne haszndlja a kabelt, ha az sériilt.
& J

| A3D-szemiiveg parositasa

3D képek létrehozasahoz a 3D-szemiiveget parositani kell a kivetitével.

A 3D-szemiiveg parositasanak a megkezdéséhez bekapcsolt dllapotban nyomja meg a [Pairing] gombot.
Tovabbi tudnivaldkat a 3D-szemiiveghez mellékelt Haszndlati Utmutaté tartalmaz.
4 2\
E ¢ A még nem hasznalt 3D-szemliveg parositasa megtorténik a 3D-szemiiveg bekapcsolasakor. Ha a 3D
képek helyesen vannak megjelenitve, nem kell parositast végezni.
e Ha parositast végzett, a 3D képeket a berendezések kdvetkezé bekapcsoldsa utan nézheti.
e A parositast a kivetit6tdl szamitott hdrom méteren beliil végezheti el. Ha parositast végez, maradjon
a kivetit6 korili harom méteres koron beliil. Ellenkezd esetben lehet, hogy a parositas nem lesz
helyesen elvégezve.
¢ Ha a szinkronizalds nem végezhetd el 30 masodpercen beliil, a parositas automatikusan megszakad.
Ha a parositas megszakad, a 3D képek nem nézhetdk, mivel a parositas sikerteleniil végz6dott.
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Hasznos funkciok

| A3D-szemiiveg viselése

n A 3D-szemiiveget a E Vegye fel a 3D-szemiiveget, és élvezze
[bekapcsoldgomb] On helyzetbe val6 a musort.
csusztatasaval kapcsolhatja be. ( )

¢ A 3D-szemiiveget a hasznalata

Ajelzé6fény néhdny masodpercre kigyullad, E utan kapcsolja ki a

majd kialszik. [bekapcsolégombot] Off
helyzetbe csusztatva.

¢ Ha a 3D-szemliveget nem
hasznalja legalabb 30
masodpercig, automatikusan
kikapcsol. A 3D-szemiiveget a
[bekapcsolégomb] Off, majd Gjra
On helyzetbe val6 csusztatasaval
kapcsolhatja vissza.

3D képek megtekintési terilete

A kivetit6 a 3D képek megtekintését az aldbbi képen dbrazolt teriiletrdl teszi lehetdvé.

A 3D képeket a kivetit6tdl szamitott 10 méteres kordn belllrdl nézheti.
A pérositasra vonatkoz6 tavolsag harom méter.

4 2\
E ¢ Lehet, hogy a 3D képek nem lesznek helyesen megjelenitve, ha mas Bluetooth kommunikaciés

eszkdzok zavarjak a vételt. Ne haszndlja ezeket az eszkdzoket egyidejlileg.

¢ A 3D-szemiiveg kommunikaciés médja azonos frekvenciat hasznal (2,4 GHz), mint a vezeték nélkdli
LAN halozat (IEEE802.11b/g) vagy a mikrohulldmu siité. Ha tehat ezeket a berendezéseket egyidejlileg
haszndlja, a radiéhulldmok zavart okozhatnak, a kép megszakadhat, vagy a kommunikacio
meghiusulhat. Ha ezeket az eszk6zoket egyidejlileg kivanja hasznalni, gy6z6djon meg réla, hogy elég
tavolsag van koztiik és a kivetitd kozott.

o Akivetit6hoz tartoz6 3D-szemiiveg a Full HD 3D Glasses Initiative™ &ltal kifejlesztett szabvanyokon
alapulé aktiv rekesz( rendszert hasznilja.
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Hasznos funkciok

A 3D-képek nézésére vonatkozé figyelmeztetések

A 3D-képek nézésénél vegye figyelembe a kdvetkez6 fontos pontokat.

A Figyelmeztetés

Szétszerelés és atalakitas

* Ne szerelje szét, és ne alakitsa at a 3D-szemuveget.
Ez tlizet okozhat, vagy a képek rendellenesen fognak megjelenni, ami rosszulléthez vezethet.

Tarolasi helyek

¢ Ne hagyja a 3D-szemiiveget és a mellékelt tartozékokat olyan helyen, ahol gyerekek hozzaférhetnek.
Véletlenil lenyelhetik. Barmilyen targy lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.

Vezeték nélkili (Bluetooth) kommunikacio

¢ Az elektromdgneses zavar hibdkat okozhat az orvosi késziilékek miikodésében. A késziilék hasznalata el6tt
gy6z8djon meg arrél, hogy nincs a kozelben orvosi késziilék.

o Az elektromagneses zavar hibakat okozhat az automatikus vezérlésii berendezések miikodésében, ami
balesetet okozhat. Ne hasznalja az eszkdzt automatikus vezérlési berendezések, példaul automatikus ajtdk
vagy tlzriaszto-rendszerek kdzelében.

Fatés
¢ Netegye a3D-szemiiveget tlizbe, héforrasra, és ne hagyja érizetleniil magas hémérsékletnek kitett helyeken.

Az eszkdz beépitett Ujratolthetd litium-akkumulatort tartalmaz, amely égési sebeket vagy tiizet okozhat, ha
meggyullad vagy felrobban.

Toltés

e Toltés soran csatlakoztassa a mellékelt kabelt az Epson altal e célra fenntartott USB-portba. Ne toltse mas
eszk6zok hasznalataval, mert az akkumulator kifolyhat, tulmelegedhet vagy felrobbanhat.

¢ A 3D-szemiiveg toltésére csak a mellékelt toltékabelt hasznalja. Ellenkezé esetben tulmelegedhet,
meggyulladhat vagy felrobbanhat.

. J

A Vigyazat

3D-szemiuveg

¢ Ne ejtse le, és ne fejtsen ki tulzott nyomast a 3D-szemdiivegre.

Ha az liveg vagy mas rész eltorik, ez balesetet okozhat. A szemUveget puha szemiivegtokban tarolja.
« Ugyeljen a keret élére a 3D-szemiiveg viselése kdzben.

Ha példaul megbdki a szemét, ez balesetet okozhat.
o Te tegye az ujjat a 3D-szemiiveg mozgo részeibe (példaul a pantok kézé).

Ez balesethez vezethet.
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A Vigyazat

A 3D-szemiveg viselése

« Ugyeljen a 3D-szemiiveg helyes viselésére.
Ne hordja a 3D-szemiveget fejjel lefelé.
Ha a kép nem jelenik meg helyesen a jobb illetve bal szem részére, ez rosszulléthez vezethet.

¢ Ne viselje a szemuveget, ha nem 3D képet néz.

e A 3D kép érzékelése egyénenként valtozhat. Ne hasznélja a 3D funkciodt, ha furcsén érzi magét, vagy nem
érzékeli a 3D-hatast.
Ha tovdabbra is nézi a 3D képeket, ez rosszulléthez vezethet.

¢ Azonnal hagyja abba a 3D-szemiiveg viselését, ha rendellenesnek tlinik, vagy hibds mikddést tapasztal.
Ha tovabbra is viseli a 3D-szemiiveget, ez balesethez vagy rosszulléthez vezethet.

¢ Hagyja abba a 3D-szemiiveg viselését, ha fiilén, orran vagy halantékan pirosodast, fajdalomérzetet vagy
viszketést tapasztal.
Ha tovabbra is viseli a 3D-szemiiveget, ez rosszulléthez vezethet.

¢ Hagyja abba a 3D-szemiiveg viselését, ha bérén rendellenes érzést tapasztal.
Kivételes esetekben a 3D-szemiiveg gydrtasa soran hasznalt festék vagy nyersanyag allergias reakciét valthat
ki.

A

A Vigyazat

Nézés ideje

¢ A 3D képek huzamosabb nézése kdzben rendszeresen iktasson be szlineteket.
3D képek hosszabb ideig tartd nézése szemfaradtsagot okozhat.
Az ilyen sziinetek id6tartama és sUir(isége egyénenként valtozhat. Ha a szemében a nézés kdzben tartott
szlinet ellenére is faradtsadgot vagy kellemetlen érzést tapasztal, azonnal hagyja abba a nézést.

A

A Vigyazat

3D képek nézése

¢ Ha a szemében a 3D képek nézése kdzben bagyadtsagot vagy kellemetlen érzést tapasztal, azonnal hagyja
abba a nézést.
Ha tovdabbra is nézi a 3D képeket, ez rosszulléthez vezethet.
¢ Ha a 3D képek megtekintéséhez mindig hasznaljon 3D szemiiveget. Ne prébdlja a 3D képeket 3D-szemiiveg
nélkal nézni.
Ez rosszulléthez vezethet.
¢ Ne helyezzen torékeny targyakat a kozelébe 3D-szemiiveg hasznalata kozben.
A 3D képek 6nkéntelen mozdulatot valthatnak ki, amely kart tehet a kdzeli targyakban, vagy sértlést okozhat.
¢ A 3D szemiiveget csak a 3D képek megtekintéséhez haszndlja. Ne jarjon 3D-szemliveg viselése kdzben.
Latdsa sotétebbnek tlinhet, mint altaldban, eleshet és megsériilhet.
o A 3D képek nézése kdzben igyekezzen a leheté legjobban szemben allni a vetitévaszonnal.
Ha oldalsé szogbdl nézi a 3D képeket, csokken a 3D-hatas, és a nem kivant szinvaltozas rosszullétet okozhat.
e Ha a 3D-szemiiveget fluoreszcens vagy LED megvilagitasu teremben haszndlja, villogast vagy sziporkdazast
észlelhet a teremben. Ha ez el6fordul, csokkentse a megvilagitast, amig a villogas meg nem szlinik, vagy a
3D képek nézése sordn kapcsolja le teljesen a vilagitast. Kivételes esetekben ez a villogas rohamot vagy ajuldst
valthat ki bizonyos egyénekbdl. Ha a 3D képek nézése kozben barmikor kellemetlen érzést vagy rosszullétet
tapasztal, azonnal hagyja abba.
o A 3D képeket nézése kozben tartézkodjon legalabb a vaszon haromszoros magassaganak megfelelé
tavolsagban.
Az ajanlott tavolsag 80" vaszon esetén legalabb 3 méter, 100" vaszon esetén legalabb 3,6 méter.
Ha az ajanlott tavolsagnal kozelebb all vagy (l, az szemfaradtsagot okozhat.
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A Vigyazat

Egészségi kockazatok

¢ Ne haszndlja a 3D-szemliveget, ha fényérzékeny, szivpanaszai vannak, vagy rosszullétet érez.
Ez fokozhatja az eddigi panaszait.

A

A Vigyazat

Ajanlott életkor hasznalathoz

o A 3D képeket nézéséhez ajanlott minimalis életkor legalabb hat év.

e Ahatévalattigyermekek még fejlédésben vannak, és a 3D képek nézése komplikaciokat okozhat. Ha aggdlyai
vannak, konzultaljon orvossal.

o Gyerekek a 3D képeket csak felnétt felligyelete mellett nézzék 3D-szemiiveggel. Gyakran nehéz eldénteni,
hogy egy gyermek mikor faradt vagy mikor érzi rosszul magat, ami hirtelen rosszulléthez vezethet. Mindig
kdvesse figyelemmel a gyermeket, hogy nézés kdzben nem-e tapasztal szemfaradtsagot.
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A HDMI csatlakozas funkcio

HDMI csatlakozas funkcio

Ha HDMI CEC szabvanynak megfeleld AV eszkozt csatlakoztat a kivetité HDMI portjahoz, végezhet
0sszekapcsolt mlveleteket is, példaul 6sszekapcsolt bekapcsolast, vagy az AV-rendszer hangerejének a
szabdlyozasat egy tavvezérlbvel.

E ¢ Ha az AV-eszkdz megfelel a HDMI CEC szabvanynak, a HDMI-csatlakozas funkciét akkor is hasznalhatja,
ha a kozblilsé AV-rendszer nem felel meg az HDMI CEC szabvanynak.
e Egyidejlleg akar 3 HDMI CEC szabvanynak megfelel6 multimédias lejatszot is csatlakoztathat.

Példa csatlakozasra

Kivetité Erdsit6d Multimédias lejatszok, stb.
HDMI csatlakozas beallitasai
A tavvezérlé ‘gl gombot megnyomva és a HDMI csat- [HOMI csatiokozse]
lakozas bedllitast Be értékre allitva a kovetkez6 funkciokat
hasznalhatja. Audio Out es2k6z Kivetits

Bekap. csatl. ]
Kikap. csatl. Be

OuKivalasztas EMmBevitel

Funkcié Magyarazat

Bekap. csatl. Bekapcsolja a kivetit6t, ha a csatlakoztatott eszk6zon tartalom van lejatszva. Vagy be-
kapcsolja a csatlakoztatott eszkdzt, amikor a kivetitét bekapcsolja.

Kikap. csatl. Kikapcsolja a csatlakoztatott eszkozt, amikor a kivetitét kikapcsolja.

e (Csak akkor mukodik, ha a csatlakoztatott eszkdz CEC csatlakoztatott bekapcsoldsa en-
gedélyezve van.

e Felhivjuk afigyelmét, hogy a csatlakoztatott eszkdz dllapotatdl (példaul felvételkészités)
fuggden lehet, hogy az eszk6z nem kapcsol ki.

Audio Out eszkoz Ha AV-rendszer van csatlakoztatva, megvalaszthatja, hogy a kimené hangot a kivetité
hangszoéréjan, vagy az AV-rendszer hangszéréjan kivanja lejatszani.

Bemenet megvaltozta- | A kivetit§ bemeneti forrdsat HDMI-re valtoztatja, ha a csatlakoztatott eszkdzon tarta-
tasa csatlakozassal lom van lejatszva.

Csatlakoztatott eszkd- | A kivetitd tavvezérldjével lejatszas, ledllitds, gyors el6retekerés, gyors hatratekerés, ko-
z0k mlkodtetése vetkezd vagy el6z6 fejezetre ugras és szlineteltetés végezhetd.

' N\
A HDMI csatlakozas funkcié hasznalatahoz konfigurdlnia kell a csatlakoztatott eszkozt. Tovabbi
tudnivalok a csatlakoztatott eszkozh6z mellékelt Utmutatdban olvashatok.
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Eszkozcsatlakozasok

Ellenérizheti a HDMI csatlakozashoz rendelkezésre all6 csatlakoztatott eszkozbket, majd kivalaszthatja az
eszkozt, amelyrél a képet vetiteni kivanja. Az eszk6zok, amelyek HDMI csatlakozés utjan vezérelhetdk,
automatikusan a kivalasztott eszk6zzé valnak.

n Nyomja meg a ‘e gombot, majd
valassza a Eszkozcsatlakozasok

Valassza ki az eszkdzt, amelyet HDMI
csatlakozas utjan kivan mikodtetni.

I e h etoseg et. [Eszkbzcsatlakozasok]

Megjelenik a Eszkozcsatlakozasok lista. Tipus Név Forras
1. Felvevo BH-KXX @HDMI1

§1. Lejatszo DUR-XXX HDMI2

Azok az eszk6zok, amelyek elétt zold ikon
taladlhatd, csatlakoztatva vannak.

Ha az eszkdz neve nem allapithatd meg, ez
a mez6 Ures marad.

EAVisszalépés BdKivalasztas EmMBedllitas CEmKilépés

E e Ha a kdbel nem felel meg a HDMI szabvanynak, a miikodtetés nem lehetséges.
¢ Lehet, hogy egyes csatlakoztatott eszk6zok vagy az ilyen eszk6zok funkciéi nem mikoddnek helyesen
annak ellenére, hogy megfelelnek a HDMI CEC szabvanyoknak. Tovébbi tudnivaldk a csatlakoztatott
eszk6zhdz mellékelt utmutatoban és egyéb anyagokban olvashatok.
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Képadatok lejatszasa (Diavetités)

Kompatibilis adatok

A kivetité USB portjahoz csatlakoztatot USB taroldeszk6zokon, példaul USB-meméridkon és digitalis
fényképezdgépeken tarolt kbvetkezd tipusu fajlok jelenitheté6k meg diavetités formajaban.

Diavetitéssel kompatibilis fajltipusok

Fajltipus (kiterjesztés) Megjegyzések
Jjpg e CMYK szines izemmaéddot hasznald képek nem kompatibilisek.
® Progressziv formatumu képek nem kompatibilisek.
e 8192 x 8192-nél nagyobb felbontasu képek nem kompatibilisek.
* A JPEGf3jlok jellegébél addddan lehet, hogy a kivetitett kép nem lesz tiszta, ha a
sUritési aranyuk tul magas.

Diavetités lejatszasa

u Csatlakoztasson egy USB taroléeszkozt.
A fdjlok bélyegképként jelennek meg.

Mappa megnyitasahoz vélassza ki a mappat, majd nyomja meg az gombot.

Ha a bélyegképek nem jelennek meg, a tavvezérld () gombjanak a megnyomasaval
valtoztassa meg a forrast.

E Valassza ki a Diavetités gombot.

A>T @ E) gombokkal jeldlje ki a képernyé jobb alsé részében Iévé Diavetités elemet,
majd nyomja meg a gombot.

Elindul a Diavetités funkcio.

¢ A Diavetités funkcio ledllitdsahoz tavolitsa el az USB taroloeszkozt.
E * Valasszon ki egy képet a bélyegképek koziil, és nyomja meg az gombot.
Nagyitott képek megjelenitése kozben a tavvezérld @ E) gombjaival lapozhat a képek kozott. A képet
a <+ > <Z > gombokkal el is forgathatja.
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Képfajlok megjelenitési beallitasai és a diavetités mikodtetésének a beallitasai

A beallitasi képernydn lehetésége van meghatdrozni a fajlok megjelenitésének a sorrendjét és a diabemutatd
mduveleteit.

n A <+i><>>(JC) gombok segitségével helyezze a kurzort a mappara, amelyre be
kivanja allitani a megjelenités feltételeit, majd nyomja meg a () gombot. Valassza ki az
Beallitas lehetdséget a megjelend almeniibdl, majd nyomja meg az gombot.

a A beadllitdsok megjelenitett képernyéjén allitsa be az egyes elemeket.

Engedélyezze a bedllitasokat a kurzort a célra helyezve és a gombot megnyomva.
Az alabbi tablazat ismerteti az egyes elemek részleteit.

Megjelenitési sor- | Kivalaszthatja a fajlok Név szerint vagy Datum szer. sorrend szerinti meg-
jelenitését.
rend

Rendezési irany Valaszthatja a fajlok N6vekvd vagy Csokkend iranyl rendezését.

Folyamatos lejat- Megvalaszthatja, hogy kivanja-e a Diavetités ismétlédését.

sz4as

Képernyéva’lta’si Meghatarozhatja az egyes fajlok megjelenitésének az id6tartamat a diaveti-
idé tés soran. Az Ki (0) és 60 masodperc kdzotti idétartamot valaszthat. Az Ki
1do bedllitds esetén az automatikus lejatszas le van tiltva.

Effekt Beallithatja a képvaltas kozben alkalmazott effektusokat.

E Abeéllitasok befejezése utdna <=—><5">(J>) gombok hasznalataval helyezze a kurzort
az OK gombra, majd nyomja meg az gombot.

A beallitasok érvénybe [épnek.

Ha nem kivanja alkalmazni a beallitdsokat, helyezze a kurzort a Mégsem gombra, majd nyomja meg

az gombot.
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Konfiguracié meni funkcio

Konfiguracio menu beallitasai

A Konfiguracié meniiben médosithatja és beallithatja a Jel, Kép, Bemeneti jel stb. értékeket.

Nyomja meg a ¢ gombot.

Tavvezérlo

HDMILlnk —\/olume— e E
Source w
Menu Esc E -'
efau\t

Megjelenik a Konfiguracié men.

Kezel6panel

E A <+><=— gombokkal vélassza ki
a bal oldali fémeniit, majd az
gomb megnyomasaval er8sitse meg a
kivalasztast.

Ha kivélasztja a bal oldali fémenidit, a jobb
oldali almeniu megvaltozik.

Fényerd
Kontraszt

Szintelitettség

Nappali

Arnyalat

Elesség

Szinhémérséklet

Specialis...

Aramfogyasztas Normal
Aut. iriszallitas Ki

Beallitasok

Részletes

Informacio
Alaphelyzet
Alaphelyzet

OKivalasztas @EMMBevitel

[EmKilépes

Az alsé részben 1évé sor itmutatot
tartalmaz a muveletekhez.
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E A <+><=— gombokkal valassza ki
a jobb oldali almeniit, majd az
gomb megnyomasaval ersitse meg a
kivalasztast.
'
° Fényerd ( ]
Kontraszt

Szintelitettség
Ar n!.’cllcl‘t

Aramfoqya sztas Normal
Aut. iriszallitas Ki

Alaphelyzet

[EAVisszalépés OdKivdlasztas EMMBevitel [EmKilépes

Megjelenik a kivalasztott funkcié beallitasi
képernydje.

n A beéllitdsok médositasahoz
hasznéljaa <+><=>(J0)

gombokat.
Pl.) beallitésav
[Kép]

Fényerd
[EmVisszalépés EOModositas EEMDAlaphelyzet EMKilépés

Pl.) Valaszthato lehet6ségek
[Szinméd]

2 Nappali
i Termeszetes

1Moz
83D dinamikus
83D mozi

Nyomja meg a gombota @ ikont
tartalmazo elemen, és valtson az adott
elem beadllitasi képernydjére.

Az 6 gomb megnyomasaval visszatérhet
az eléz6 szintre.

E A meniibéla ¢y gomb
megnyomasaval Iéphet ki.
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A bedllitésav segitségével bedllitott elemek, példaul a fényeré szintje esetében a megjelenitett
bedllitasi képernyén a [&%uh gomb megnyomasaval visszaallithatja a beallitast az alapértelmezett
értékére.

Konfiguracié meni tablazata

Ha a bemeneten nincs jel, a Konfiguracié menliben nem éllithatja be a képre vagy jelre vonatkoz6
bedllitasokat. Vegye figyelembe, hogy a képhez, jelhez és egyéb informacidkhoz megjelenitett elemek a
kivetitett kép jelétdl fliggben eltérhetnek.

| Kép menii

Funkcié Menti/Bedllitasok Magyarazat

Szinmaod Dinamikus, Nappali, Természetes, Mozi, 3D dina- | A szines lizemmodot a kornyezettdl és a
mikus, 3D mozi vetitett képtél fliggben valassza meg.
@ 29.oldal

Fényer6 <] = [ Moédositja a fényerét, ha a kép tul sotétnek
tdnik.

Kontraszt «] = [») Beallitja a kép vilagos és arnyékos részei
kozotti kontrasztot. A kontraszt novelése
élénkiti a képeket.

Szintelitettség” | QMO Modositja a képek szintelitettségét.
Arnyalat” [ = D) Modositja a képek arnyalatat.

Elesség [d = ) Médositja a kép élességét.
Szinhémérsék- | OO Modositja a képek arnyalatat. Magas érté-

let kek kékes, alacsony értékek pirosas arnya-
latot adnak a képnek.

Specialis RGB R eltolas/G/B OM WO Mobdositja az R, Gilletve B szin eltoldsat és
R erésitése/G/B ommo az er@sitését. @ 32. oldal

RGBCMY R/G/B/C/M/Y | Amyalat,Szin- | IICIMO | Beallitja az R, G, B, C, Milletve Y szin szi-
telitettség, narnyalatat, telitettségét és fényerejét.
Fényerd @ 32.oldal

EPSON Super White Be, Ki (Csak akkor allithaté be, ha a Szinmoéd be-
allitds Természetes, Mozi vagy 3D mozi,
és a bejové jel a HDMI1 vagy HDMI2 port-
rél érkezik.)

Valasza az Be értéket, ha a képeken a fehér
szinek tulexpondltan vildgosak. Ha a beal-
litds Be, a HDMI képtartomany bedllita-
sok le vannak tiltva.

Aramfogyasz- | Normal, ECO A lampa fényerejét kétféle beallitas vala-
tas melyikére allithatja.

Ha a kivetitett képek tul vildgosak, valassza
az ECO lehet6éséget. Ha az ECO értéket va-
lasztja, a vetités sordn kisebb lesz az ener-
giafogyasztds és a ventillator éltal keltett
zaj.
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Funkcio

Meni/Beallitasok

Magyarazat

Aut. iriszallitas

Ki, Normal, Gyors

Vélaszthatja a kivetitett kép fényességé-
nek a fényerd valtozasat kovetd beallita-
sat. Ha nem kivanja allitani a fényességet,
valassza az Ki beallitast. @ 34. oldal

Alaphelyzet

Igen, Nem

AzKép 6sszes bedllitasat visszaallithatjaaz
alapértelmezett értékekre.

*Ez a lehet&ség nem jelenik meg, amikor szamitdgépes képjel van bevezetve.

Jel menu

Az USB bemend jelhez nincsenek megjelenitve almeni elemek.

Funkcio

Menu/Beallitasok

Magyarazat

3D beallitas™

3D kijelzé

Be, Ki

Engedélyezi vagy letiltja a 3D kijelz funkciét.
@ 35.oldal

3D formatum

Automatikus, Egy-
mas mellett, Fent és
lent, 2D

Beallitja a bemeneti jel 3D formatumat. Az Au-
tomatikus beadllitds mellett a késziilék automa-
tikusan felismeri a formatumot.

3D mélység

-10-10

Beallitja a 3D kép mélységét.

Képerny6atld

60 - 300

Beallitja a 3D kép kivetitett méretét. Ha az értéket
a valédi méret alapjan allitja be, optimalis 3D-
hatast ér el.

3D fényeré

Alacsony, Kozepes,
Nagy

Beallitja a 3D kép fényerejét.

3D szemiiv. meg- Igen, Nem Megforditja a 3D-szemiiveg bal/jobb rekesze és

ford. a bal/jobb képek szinkronizaciéjanak az id6zité-
sét. Ha a 3D-hatds nincs helyesen megjelenitve,
engedélyezze ezt a funkciét.

3D megtek. lizenet | Be, Ki Be-vagy kikapcsolja a 3D tartalom abrazolasanal

megjelend lizenetet.

Képarany™2

Automatikus, Normal, Teljes, Nagyitas

Kivélasztja a képarany izemmaédjat. @ 30. oldal

Savtartas™2 *3

A bemeneti jeltdl fliggden eltérhet.

Médositja a szamitdgépes képeket, amikor fiig-
gbleges csikok jelennek meg a képeken.

Szinkron®2 3

0-31

Moédositja a szamitdgépes képeket, amikor azo-
kon villogas, elmosodottsag vagy interferencia
jelenik meg.

¢ AFényerd, Kontraszt vagy Elesség modositasa
villogast vagy elmosddottsagot eredményez-
het.

® A szinkronizacio savtartast kdveté mddositasa
pontosabb bedllitdsokat tesz lehetévé.

Pozicio™2 *4

Ha a kép egy része nem lathatd, modositja a

«sez

jobbra ugy, hogy a készUlék a teljes képet kive-
titse.
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Funkcié Men/Bedllitasok Magyarazat

Aut. bedllitas™3 | Be, Ki Beallitja, hogy automatikusan médositsa-e a ké-
pet, ha a bemend jel megvaltozik. Ha engedé-
lyezve van, a savtartas, a megjelenités pozicidja
és a szinkronizacié automatikusan konfiguralo-
dik.

Zajcsokken- Ki,1,2,3 (Csak akkor allithat6 be, ha az Képfeldolgozas

tés™275 bedllitasa Finom.)

Javitjaanyers képek megjelenitését. Hirom mod
all rendelkezésére. Valassza ki a leginkdbb meg-
felel6t.

Ajanlatos a Ki érték bedllitasa olyan képforrasok
esetén, melyek zajszintje alacsony, példaul DVD-
k esetén.

Overscan™1 *2

Automatikus, Ki, 2%, 4%, 6%, 8%

Megvaltoztatja a kimend kép oldalaranyat (a ki-
vetitett kép tartomanyat).

® Ki, 2% - 8%: Bedllitja a kép tartomanyat. Az Ki
az 6sszes tartomanyt kivetiti. A kép jelétél flig-
gben a kép tetején vagy aljan zavart észlelhet.

e Automatikus: Ez csak akkor allithaté be, ha a
bemené jel HDMI1 vagy HDMI2 portrél érkezik.
Ez a bemeneti jeltél fliggben automatikusan is
beallithato6 Ki vagy 8% értékre.

HDMI képtarto-
many*1 *2

Automatikus, Normal, Kib6vitett

(Csak akkor allithaté be, ha az EPSON Super
White beallitasa Ki.)

Ha Automatikus értékre van allitva, a DVD be-
mend jelének HDMI1 vagy HDMI2 portokra vo-
natkozé videdszintje automatikusan észlelve
van és bedllitodik.

Ha az Automatikus bedllitds mellett alul- vagy
tulexponaltsagot észlel, dllitsa be a kivetitd vide-
oszintjét a DVD lejatszé videdszintjének megfe-
leléen. Lehet, hogy a DVD-lejatszéja Normal vagy
Kib8vitett értékre van beallitva.

Az Automatikus lehet6ség nincs megjelenitve,
ha a csatlakoztatott eszkéz DVI portjahoz van
csatlakoztatva.

Képfeldolgozas

Finom, Gyors

Feldolgozas utjan javitja a képet. @ 34. oldal

Alaphelyzet

Igen, Nem

Alaphelyzetbe dllitja az 6sszes Jel bedllitast a
Képernyoatld, 3D megtek. lizenet, Képarany
és az Képfeldolgozas kivételével.

*1 Ez csak akkor jelenik meg, ha a bemeneten HDMI1 vagy HDMI2 képjel van.
*2 A beadllitdsok az egyes forras- vagy jeltipushoz vannak elmentve.

*3 Ez a lehet8ség csak akkor jelenik meg, amikor PC képjel van bevezetve.

*4 Ez nem allithatoé be, ha a bemeneten HDMI1 vagy HDMI2 képjel van.

*5 Ez a lehet6ség nem jelenik meg, amikor PC képjel van bevezetve,

*6 Ez a lehet6ség nem jelenik meg, amikor Video képjel van bevezetve.
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Bedllitasok menu

Funkcié Men/Bedllitasok Magyarazat
trapézkorrek- | V/F.trap. korr Fligg. tra- -60 - 60 Fliggébleges trapézkorrekciét hajt
cié pézkorr. végre. @ 26. oldal

Vizsz. tra- -60 - 60 Vizszintes trapézkorrekciot hajt
pézkorr. végre. @ 26. oldal
Aut. fugg. trapézk. Be, Ki Engedélyezi vagy letiltja az Aut.
fiigg. trapézk. funkciét.
@ 25.oldal
Vizszintes trapéz Be, Ki Engedélyezi vagy letiltja a Vizszin-
tes trapéz funkciét. @ 26. oldal
Hangerd 0-10 Szabalyozza a hangerét.
HDMI csatlako- | Eszkézcsatlakozasok | - Megjeleniti a HDMI1 vagy HDMI2
zas portokhoz csatlakoztatott eszk6z6-
ket.
HDMI csatlakozas Be, Ki Engedélyezi vagy letiltja a HDMI

csatlakozas funkciot.

Audio Out eszkoz Kivetit6, AV-rendszer Ha AV-rendszer van csatlakoztatva,
megvalaszthatja, hogy a kimené
hangot a kivetité hangszoérdéjan,
vagy az AV-rendszer hangszdréjan
kivanja lejatszani.

Bekap. csatl. Ki, Kétiranyu, Eszk. -> Kiv., Kiv. - | Bedllitja a csatlakozas funkciot a be-
> Eszk. kapcsolas utan.

Beadllitja a kivetit6é bekapcsolasat, ha
a csatlakoztatott eszkdzon tartalom
van lejatszva (Kétiranyu vagy Eszk. -
> Kiv.), vagy a csatlakoztatott eszkoz
bekapcsolasat, ha a kivetitét bekap-
csolja (Kétiranyu vagy Kiv. -> Eszk.).

Kikap. csatl. Be, Ki Beallitja, hogy kikapcsolja-e a csat-
lakoztatott eszkozoket, amikor a ki-
vetitét kikapcsolja.
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Funkcio

Menu/Beallitasok

Magyarazat

Zarolasi bealli-
tas

Gyermekzér Be, Ki

Lezarja a kivetit6 vezérl6paneljének
a () gombjat, hogy megelézze a
kivetité gyermekek altali véletlen-
szer(i bekapcsolasat. A lezart kiveti-
t6 bekapcsoldsdhoz tartsa lenyom-
vaa () gombot kériilbeliil harom
masodpercre. Az eszkozt tovabbra
is kikapcsolhatjaa () gombbal, és
végezheti a szokasos miveleteket a
tavvezérldvel.

Ha megvaltozott, ez a bedllitas a ki-
vetitd kikapcsolasa és a leh(itési fo-
lyamat befejezése utan lesz enge-
délyezve.

Felhivjuk a figyelmét, hogy ha a
Gyermekzar bedllitas Be, a kivetitd
bekapcsol a tapkabel csatlakoztata-
sa utan is, ha a Betap kapcsolé be-
allitasa Be.

Vezérlés zarolasa Be, Ki

Ha a beallitas Be, a kezel6panel 0s-
szes gombja le van tiltvaa ()
gomb kivételével. Ha valamelyik
gombot megnyomija, a képernyén
megjelenika &) szimbolum. Ha fel
kivanja oldani a zarat, nyomja le és
tartsa lenyomva a kezel6panel
gombijat legalabb 7 masodpercig.
Ha a bedllitdst modositotta, a valto-
zas a Konfiguracié meni bezarasa
utan lép érvénybe.

Kivetités

Elél, El6l/Plafon, Hatul, Hatul/Plafon

Véltoztassa meg a bedllitast a kive-
titd beszerelési médjanak megfe-
lel6en.

® EIGl: Ezt valassza, ha a vaszon el6tti
helyrél vetit.

e El6l/Plafon: Ezt vélassza, ha a va-
szon el6tti helyrél vetit a mennye-
zetrél.

® Hatul:Eztvalassza, ha hatulrél vetit
a vaszon hatuljara.

e Hatul/Plafon: Ezt valassza, ha ha-
tulrol vetit a vaszon hatuljara a
mennyezetre erdsitett kivetitébél.

Felhasznaloi
gomb

3D formatum, 3D mélység, 3D fényerd, 3D szemiiv.

megford., Fényerdsség Ctrl, Névjegy

Valassza ki a Konfiguracié menti ele-
User

mét, amelyet a tdvvezérlé ()
gombjahoz kivan rendelni. A
gomb megnyomasakor megjelenik
a hozzarendelt meniielem kivélasz-
tdsahoz/mddositdsahoz tartozé

képernyd, lehetévé téve az egyérin-
téses bedllitast vagy mddositast.

User
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Funkcio

Menu/Beallitasok

Magyarazat

Alaphelyzet

Igen, Nem

Alaphelyzetbe llitja az 6sszes Be-
allitasok beallitast az Audio Out
eszkoz, Bekap. csatl., Kikap.
csatl., Kivetités és a Felhasznaléi
gomb kivételével.

Részletes ment

Funkcio

Men/Beallitasok

Magyarazat

Mikodés

Betap kapcsold Be, Ki

Akivetitét beallithatja gy, hogy a kivetités meg-
kezd6djon gomb megnyomasa nélkiil, csupan a
tapkabel csatlakoztatasaval.

Felhivjuk a figyelmét, hogy ha bedllitas Be, a ki-

vetités dramsziinet vagy egyéb aramkimaradas

elharitasa utan is elindul, ha a tapkabel a kiveti-

tében marad.

Alvé méd Ki, 5 perc, 10 perc, 30
perc

Ha eltelik a meghatarozott id6, és a bemenetrdl
nem érkezik jel, a kivetité automatikusan kikap-
csol, és készenléti mddba [ép. Ha a bedllitas Ki, a
kivetité soha nem |ép alvé mdédba. Készenléti
modban a tavvezérld () gombjanak a meg-
nyomasaval kezdheti el a kivetitést.

Megvilagitas Be, Ki

Allitsa Ki értékre, ha a s6tét teremben térténd
filmvetités kozben a kezelpanel jelzéfényei za-
varjak az élményt.

Nagy magassag Be, Ki

Allitsa Be értékre, ha a kivetitét kb. 1500 m ten-
gerszint feletti magassagban vagy af6lott hasz-
nalja.

Kijelz6

Uzenet Be, Ki

Bedllitja, hogy a kovetkezé lizenetek megjelen-
jenek-e (Be vagy Ki).

® Aképjelek, szin-lizemmaddok és képaranyok
megnevezései.

e Ha a belsé hémérséklet emelkedik, mikor nem
érkezik képjel, vagy a késziilék nem tamogatott
jelet észlel.

Kijelz6 hattere Fekete, Kék, Logo

Kivalasztja a képernyd allapotat, ha nem érkezik
képjel.

Indulé képernyd Be, Ki

Bedllitja, hogy az indulé képernyd megjelenjen-
e (Be vagy Ki) a vetités kezdetén. Ha megvalto-
zott, ez a beadllitas a kivetit6 kikapcsolasa és a le-
hitési folyamat befejezése utdn lesz engedé-
lyezve.
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Funkcio

Menu/Beallitasok

Magyarazat

Bemeneti jel Videojel

Automatikus, NTSC,
NTSC4.43, PAL, M-
PAL, N-PAL, PAL60,
SECAM

Beadllitja a jel tipusat a Video porthoz csatlakoz-
tatott videoeszkoztél fliggéen. Az Automati-
kus bedllitas mellett a készllék automatikusan
felismeri a videojelet.

Ha a képen zavart észlel a beallitott Automati-
kus érték ellenéreis, vagy egyaltaldn nem jelenik
meg kép, valassza ki a helyes jeltipust a rendel-
kezésre all6 lehetdségekbdl.

PC-jel

Automatikus, RGB,
Osszetevd

Bedllitja a PC porthoz csatlakoztatott videoesz-
koz kimeneti jelének a tipusat.

Az Automatikus bedllitads mellett a késziilék au-
tomatikusan felismeri a kimeneti jelet. Ha Auto-
matikus bedllitds mellett természetellenes szi-
neket tapasztal, allitsa be a megfeleld kimeneti
jelet a rendelkezésre 4ll6 lehetdségekbdl.

Nyelv -

Kivalasztja a megjelenités nyelvét.

Alaphelyzet Igen, Nem

Alaphelyzetbe dllitja az 6sszes Részletes bealli-
tast a Nagy magassag, PC-jel és a Nyelv kivé-
telével.

Halozat men

Funkcio

Magyarazat

Hal. inf. - Vez. nélk. LAN

Megjeleniti az alabbi halozati bedllitasokat.

Kapcsolat médja
Vezeték nélkuli LAN rsz.
Antennaszint
Kivetitd neve
SSID

DHCP

IP-cim

Alhalézati maszk
Atjaré cime
MAC-cim
Korzetszam®

Halézati konfiguraciéhoz

Megjeleniti a hal6zat bedllitadsara szolgald képernyé6t. @ 53. oldal

* A vezetéknélkilli LAN-egysége altal elérhetd régidadatokat ismerteti. A részletekkel kapcsolatban kérjen
segitséget az alabbi cimen. @ Az Epson kivetitd cimjegyzéklistdja

A Halbézat meni hasznalataval kapcsolatos megjegyzések

Az alapvet6 muveletek a Konfiguracié mentvel azonos médon végezhetdk el.

A beallitas befejezése utan ne felejtse a Beallitas kész meniivel elmenteni a bedllitasokat.
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[Bedllitas kész]

Halézati bedllitisok mentése.

Vez.nélk.LAN Halézati bedllitasok mentése?

Biztonsag

Alaphelyzet
Bedllitas kész © H
~ EVisszalépés CDKivalasztas EMMVegrehajtas

OuKivalasztas EmBevitel

Igen: Menti a beallitasokat, és kilép a Halozat meniibdl.
Nem: A beallitdsok mentése nélkil Iép ki a Hal6zat meniibdl.
Mégsem: A Hal6zat menii kivetitése folytatodik.

Muveletek szoftveres billenty(izettel

A Halozat meniben szoftveres billentytizet jelenik meg az alfanumerikus karakterek beviteléhez. A tavvezérlé
<+><>>(I() gombjaival vagy a kezel6panel gombjaival valassza ki a kivant
billenty(t, majd a gomb megnyomasaval vigye be a karaktert. A Finish gomb megnyomasaval erésitse
meg a bemenetet, vagy a Cancel gombbal vonja vissza azt.

[Kivetits nevel

Backsp | Del
- -

$ | Space | AllDel
= Finish | Cancel

[EVisszalépés MDKividlasztas EMMBeallitas
CAPS billenty(i: Atvalt a kis- és nagybetuik kozétt.
SYM1/2 billenty: Atvéltja a szimbolumokat a billenty(kén.

Alap menii
Funkcio Magyarazat
Vetitd neve Megjeleniti a kivetité halozati kornyezetben hasznalt azonosito nevét.
A szerkesztéskor legfeljebb 16 db egybdjtos, alfanumerikus karaktert adhat meg.

Vezeték nélkiili helyi hal6zat menu

Funkcié Menu/Bedllitasok Magyarazat
Vez. nélkiili LAN tap | Be, Ki Bedllitja, hogy hasznalja-e a vezeték nélkiili LAN haldzatot
(Be vagy Ki).
Ki értékre allitva megel6zi a masok altali jogosulatlan hozza-
férést.
Kapcsolat modja Gyors, Specialis Meghatdrozza, hogyan van csatlakoztatva a vezeték nélkiili
LAN egység.

Gyors: A kivetité hozzaférési pontként mikodik, amely lehe-
tové teszi, hogy egy szamitdgép vagy okostelefon kdzvetle-
nul elérje a kivetitét.

Specialis: Ha vezeték nélkiili LAN halézat van felszerelve,
csatlakoztassa a kivetitét a hozzaférési ponthoz.
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Funkcio

Menu/Beallitasok

Magyarazat

Csatorna

1ch, 6¢h, 11ch

(Csak akkor allithaté be, ha a Kapcsolat médja bedllitasa
Gyors.)

Vdlassza ki a vezeték nélkuli LAN &ltal hasznalt frekvenciasa-
vot.

SSID

(Csak akkor allithaté be, ha a Kapcsolat médja bedllitasa
Specialis.)

irjon be egy SSID értéket. Ha az a vezeték nélkiili LAN rendszer,
amelyhez a kivetité kapcsolddik, SSID azonositast hasznal,
adja meg az SSID azonositoét.

Az azonositd legfeljebb 32 db. egybajtos alfanumerikus ka-
rakterbdl allhat.

Hozzaférési pont ke-

resése

(Csak akkor allithaté be, ha a Kapcsolat médja bedllitasa
Specialis.)

A @ jel ajelenleg csatlakoztatott hozzaférési pontokat jeléli.
A &) biztonsagi beallitasokat hasznald hozzaférési pontokat
jelol.

Ha kivalaszt egy biztonsagi beallitdsokat haszndlé hozzaférési
pontot, megjelenik a Biztonsag meni. @ 54, oldal

IP bedllitasok

(Csak akkor allithato
be, ha a Kapcsolat

maédja bedllitadsa Spe-

cialis.)

DHCP

Beallitja, hogy hasznalja-e a DHCP szolgaltatast (Be vagy Ki).
Ha a bedllitas értéke Be, nem allithat be tébb cimet.

IP-cim

Megadja a kivetitd IP-cimét.

A kovetkez6 IP-cimek nem hasznalhatok.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0 és
255 kozotti szamot jeldl)

Alhalézati maszk

Megadja a kivetitd alhalézati maszkjat.
A kovetkez6 alhalozati maszkok nem hasznalhatok.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Atjaro cime

Megadja a kivetit6 atjaréja IP-cimét.

A kovetkez6 atjaré cimek nem hasznalhatok.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0 és
255 kozotti szamot jelol)

SSID megijelenités

Be, Ki

Beallitja, hogy a LAN készenléti képernydjén megjelenjen-e
az SSID azonosité (Be vagy Ki).

IP cim kijelzés

Be, Ki

Bedllitja, hogy a LAN készenléti képernydjén megjelenjen-e
az IP-cim (Be vagy Ki).

Biztonsag mend

Funkcio Meni/Beallitasok Magyarazat
Biztonsag Nem, WPA2-PSK, WPA/ | Bedllitja a biztonsagi funkciot.
WPA2-PSK Vélassza az WPA2-PSK értéket a Gyors, és a WPA/WPA2-
PSK értéket a Specialis mezdben.
Jelszé - Megadja a jelszot.

A beallithatd legalabb 8, legfeljebb 32-karakteres jelsz6 meg-
kilonbozteti a kis-és nagybetlket.

Azt tanacsoljuk, hogy a jelszét rendszeresen valtoztassa biz-
tonsagi okokbdl.
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Alaphelyzet menii

Funkcié Magyarazat

Halbzati bedllitasok alapal- | A Halézat 6sszes beallitasat visszaallithatja az alapértelmezett értékekre.
lapotba alltasa.

Informacié menu

Funkcié Magyardazat

Lampa lGzemoérai Kijelzi a lampa 6sszesitett mikodési idejét™.

Forras Megjelenitia forras nevét, amelyen keresztiil a csatlakoztatott berendezés képeit
a kivetit6 éppen kivetiti.

Bemeneti jel Megjeleniti a Részletes meniiben bedllitott Bemeneti jel tartalmat a forras sze-
rint.

Felbontas Megjeleniti a vételt.

Beolvasads mod Megjeleniti a beolvasas médjat.

Frissitési gyak. Megjeleniti a frissitési gyakorisagot.

3D formatum Megjeleniti a 3D vetités soran kapott jel 3D formatumat (Frame Packing, EQymas
mellett vagy Fent és lent).

Szinkroninformacié Megjeleniti a képjelre vonatkozé informacidkat.
Ezekre azinformaciokra akkor lehet sziikség, ha a készUlék karbantartasra szorul.

Mély szin Mély szint jelenit meg.

Videojel Megjeleniti a Részletes menii Videojel beallitasat.

Allapot A kivetitén bekovetkezett hibakrél ad informaciokat.
Ezekre azinformaciokra akkor lehet sziikség, ha a készlilék karbantartasra szorul.

Sorozatszam Megjeleniti a kivetité gyari szamat.

Verzid Megjeleniti a kivetité firmware verzidjat.

Event ID Megjelenik az alkalmazas hibanapldja. @ 66. oldal

* Az Osszesitett hasznalati id6 ,,0H” formaban jelenik meg az els6 10 6raban. A 10 6ra és az azt meghaladé értékek
»10H", ,11H" stb. formaban jelennek meg.

Alaphelyzet menii

Funkcio Magyarazat

Alaphelyzetbe mind A Konfiguracié menii 6sszes elemét visszaallitja az alapértelmezett értékre.
A kovetkez6 elemek nem allnak vissza alaphelyzetiikbe: PC-jel, Lampa iizemo-

/////

Lampa idejének null. Visszaallitja a lampa 6sszesitett mikodési idejét 0 H értékre. Akkor allitsa vissza,
amikor kicseréli a lampat.
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Problémamegoldas

Jelzéfények leolvasasa

A kivetit6 allapotat leolvashatja a kezel6panelen 1évé villogo és vilagito (), O (mikodés jelz6fényei), § és
& kijelz6krol.

Az aldbbi tablazatbol kiolvashaté a kivetitd dllapota, és a jelz6fények ltal jelzett problémak megoldasanak
maodja.

1 Ajelzéfény allapota hiba/figyelmeztetés esetén

O :Vilagit O:Villog 8:Karbantartott dllapot O : Nem vilagit

Jelzéfények Allapot Megoldas

Cserélje ki alampat | Ideje kicserélnialdmpat. A lehetd leghamarabb cserélje kia lam-
pat Ujra. @ 70. oldal
Aldmpa felrobbanhat, ha ebben az dllapotban tovabb hasznilja.

Magas hém. figyelm. | Folytathatja a vetitést. Ha a hémérséklet Ujra tul magasra emel-
kedik, a kivetités automatikusan megall.

e Ha a kivetit6 a fal mellett van felszerelve, hagyjon a fal és a leve-
gokifujo nyilds kozott legalabb 20 cm tdvolsagot.

O (9] e Ha alevegdszird eldugult, tisztitsa meg. @ 68. oldal
\6!

PSS

(narancssarga)
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Jelz6fények Allapot Megoldas
I Belsé hiba A kivetit6 elromlott.
@ Q) Huzza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot
a helyi markakeresked&vel vagy a legkdzelebbi Epson szerviz-
(kék) kézponttal. @ Az Epson kivetité cimjegyzéklistdja
(@] O
z@: R
(narancssarga)
I Ventilatorhiba
@1 O s
Erzékel6hiba
(kék)
@) (@]
z@: R
(narancssarga)
I Auto-irisz hiba
@ O
(kék)
(@] (@]
Y =4
-abs- i
(narancssarga)
I Tap hiba (Ballaszt)
~@: O
(kék)
o (]
-tés- i
(narancssarga)
‘@ I Lampa-meghibdso- | Alampaval probléma van, vagy nem gyulladt ki.
@1 O das e Huzza ki a tapkabelt, és ellenérizze, hogy a lampa nincs-e meg-
(kék) Lampahiba repedve. @ 70. oldal
. . Ha nincs megrepedve, szerelje vissza a ldmpat és kapcsolja be a
@) 0 Lampa fedele nyitva , .
tapfesziiltséget.
-,6; R Ha a [dmpa visszaszerelése nem oldotta meg a problémat, vagy
1
] a ldampa meg van repedve, hizza ki a tapkabelt a konnektorbdl,
(narancssarga)

és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy a leg-
kozelebbi Epson szervizkdzponttal. @ Az Epson kivetit6 cimjegy-
zéklistdja

e Gy6z6djon meg rola, hogy a lampa fedele rendesen be van csuk-
va.

e Ha alevegdszlird eldugult, tisztitsa meg. @ 68. oldal

e Halegaldbb 1500 méteres tengerszint feletti magassagban hasz-

nalja a késziléket, dllitsa a Nagy magassag beallitast Be értékre.
@ Részletes - Miikodés - Nagy magassag 51. oldal
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Jelz6fények Allapot Megoldas

I Magas hém. hiba A belsé hémérséklet tul magas.
2@ O (Tulmelegedés)

e Aldmpa automatikusan kikapcsol, és a kivetités leall. Varjon kb.

(kék) Ot percet. Amikor a ventilator megallt, huzza ki a tapkabelt.

e Ha a kivetit6 a fal mellett van felszerelve, hagyjon a fal és a leve-
gokifajé nyilas kozott legalabb 20 cm tavolsagot.

-‘6'- i e Ha alevegdszlird eldugult, tisztitsa meg. @ 68. oldal

e Ha az ismételt bekapcsolast kdvetéen sem szlinik meg a problé-
ma, hagyja abba a kivetité hasznélatat, és huzza ki a tapcsatla-
kozét a konnektorbol. Vegye fel a kapcsolatot a helyi méarkake-
resked6vel vagy a legkdzelebbi Epson szervizkdzponttal. @ Az
Epson kivetit6 cimjegyzéklistdja

(narancssarga)

L1 Ajelzéfény éllapota normalis miikddés esetén

O :Villog O: Vilagit O : Nem vilagit

Jelz6fények Allapot Megoldas

I Készenléti allapot Ha megnyomjaa () gombot a tavvezérlén vagy a vezérl6pa-
O O nelen, a kivetités rovid varakozas utan elindul.

(kék)
. Bemelegedés folya- | A bemelegedésiid6 kb. 30 masodperc.
- @ O matban A kivetité bemelegedése alatt a kikapcsolas muvelete le van tilt-
va.
(kek) Lehtités folyamatban | A kivetit6 h(itése alatt minden mvelet le van tiltva. A leh(ilés

befejezése utan a kivetité készenléti izemmaodba lép. Ha a h(ités
soran barmilyen okbdél megszakad a tdpkabel kapcsolata, varjon,
amig a lampa eléggé lehdilik (kortlbelll 10 perc), csatlakoztassa
vissza a tdpkabelt, majd nyomja meg a tadvvezérl vagy kezels-
panel () gombijat.

0 Kivetités folyamat- | A kivetité rendesen miikodik.
@ O ban

(kék)

Ej o Altalanos miikddési feltételek mellett a § és a & jelz6fények nem vilagitanak.
* Ha a Megvilagitas funkcié bedllitadsa Ki, normal mikodési feltételek mellett az 6sszes jelz6fény ki van
kapcsolva. @ Részletes - Miikodés - Megvilagitas 51. oldal

Ha a jelz6fények nem nyujtanak segitséget

| Ellenérizze, hogy mi a probléma

Nézze meg, hogy az alabbi tablazat nem emliti-e a problémat, és lapozza fel a probléma megoldasara
vonatkoz6 megfeleld oldalt.
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Probléma Oldal
A képekkel kapcsolatos Nincs kép. 59. oldal
problémak Akivetités nemindul el, a vetitési terllet teljesen fekete, vagy a vetitési
terlilet teljesen kék.
A szamitégéprol kivetitett mozgd képek nincsenek kivetitve. 60. oldal
"Nem tamogatott." (izenet jelenik meg. 60. oldal
"Nincs jel" izenet jelenik meg 61. oldal
A kép elmosddott vagy életlen. 61. oldal
Interferencia vagy torzulas latszik a képeken. 61. oldal
A kép csonka (tul nagy) vagy kicsi, vagy csak egy része van kivetitve. | 62. oldal
A kép szinei nem helyesek. 62. oldal
A teljes kép bibor vagy z6ld arnyalatban jelenik meg, a képek fekete-
fehérek, vagy a szinek fakok.”
Sotét a kép. 63. oldal
A kivetités automatikusan leall. 63. oldal
A kivetités megkezdésekor | A kivetité nem kapcsolhaté be. 63. oldal
felmeriilé problémak
A tavvezérlével kapcsola- | Az tavvezérlé nem mikodik. 64. oldal
tos problémak
Problémadk a 3D funkciéval | A 3D vetités nem lehetséges. 64. oldal
A 3D kép nagyitott és csonka. 65. oldal
HDMI kapcsolattal kapcso- | HDMI csatlakozas nem mikodik. 65. oldal
latos problémak Az eszkdz neve nincs megjelenitve a csatlakoztatott eszk6zok kdzott. | 65. oldal
USB taroloeszkozokkel A diavetités nem indul el 65. oldal
kapcsolatos problémak
Egyéb problémak Nincs hang, vagy tul halk. 66. oldal
A kezel6panelen nem végezhetdk beallitasok. 66. oldal
A halozat nem érhetd el vezeték nélkuli LAN halézaton keresztul. 66. oldal

*Mivel a szinek reprodukcioja eltéré a kiilénb6z6 monitorok és a szamitégépes LCD-képernydk kozott, a kivetitd
altal vetitett képen és a monitoron megjelené szinarnyalatok eltérhetnek, ez azonban nem hiba.

A képekkel kapcsolatos problémak

Nincs kép
Ellen6rzés Megoldas
Be van bekapcsolva a kivetit&? Nyomjamega () gombotatavvezérlénvagyavezérlépanelen.
Be van dugva a tapkabel? Csatlakoztassa a tapkabelt.
Sotétek a visszajelz6k? Huzza ki, majd csatlakoztassa Ujra a kivetitd tdpkabelét.
Gy6z6djon meg réla, hogy a bekapcsoldégomb a csatlakozast ko-
vetéen energiaval latja el a kivetit6t.
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Ellen6rzés

Megoldas

Kap a késziilék képjelet?

Ellenérizze, hogy a csatlakoztatott eszkdz be van kapcsolva. Ha
a Konfiguracié meni Uzenet beallitasa Be, a képjelre vonatkozé
lizenetek meg vannak jelenitve. @ Részletes - Kijelzo - Uze-
net 51. oldal

A képjel formatum bedllitasa megfelel6?

Ha a bemenet Video

Ha semmi sincs kivetitve akkor sem, ha a Konfiguracié mena
Videojel bedllitdsa Automatikus, dllitsa be a csatlakoztatott
eszkdznek megfeleld jelet. @ Részletes - Bemeneti jel - Vide-
ojel 51.oldal

Ha a bemenet PC

Ha semmi sincs kivetitve akkor sem, ha a Konfiguracié meni PC-
jelbedllitdsa Automatikus, allitsa be a csatlakoztatott eszk6znek
megfeleld jelet. @ Részletes - Bemeneti jel - PC-jel 51. oldal

Helyesek a Konfiguracié menu bedllitasai?

Allitsa alaphelyzetbe az 8sszes bedllitast. @ Alaphelyzet - Alap-
helyzetbe mind 55. oldal

(Csakszamitégépes képekjelénekakivetitése
esetén)

Akkor jott 1étre a kapcsolat, mikor a kivetité
vagy a szamitégép mar be volt kapcsolva?

Ha a csatlakoztatds el6tt kapcsolja be azaramellatast, akkor lehet,
hogy nem mukdédik a billentyd, amely atéllitja a szamitégép

képjelét a kiils6é kimenetre (Funkcié billentyd, stb.). Kapcsolja ki
a szamitdgépet és a kivetitét, majd kapcsolja vissza mindkettét.

A mozgoképek nincsenek megjelenitve

Ellen6rzés

Megoldas

(Csak szamitogépes képekjelénekakivetitése
esetén)

A szamitdgép képjele kiilsé kimenetre és egy-
ben az LCD monitorra is van allitva?

A szamitdgép miszaki jellemz6itdl fliggden lehet, hogy ha a
képjel a kiils6 kimenetre és egyben az LCD monitorra is van al-
litva, a mozgdképek nem jelennek meg.

Allitsa at ugy, hogy a képjel csak a kiilsé kimenetre menjen.

A szamitégép muszaki jellemzdi a szamitdgéphez mellékelt do-
kumentaciéban taldlhaték.

"Nem tamogatott." (izenet jelenik meg.

Ellen6rzés

Megoldas

A képjel formatum bedllitdsa megfelel6?

Ha a bemenet Video

Ha semmi sincs kivetitve akkor sem, ha a Konfiguracié mena
Videojel beallitdisa Automatikus, allitsa be a csatlakoztatott
eszkdznek megfeleld jelet. @ Részletes - Bemeneti jel - Vide-
ojel 51.oldal

Ha a bemenet PC

Ha semmi sincs kivetitve akkor sem, ha a Konfiguracié menu PC-
jelbedllitdsa Automatikus, dllitsa be a csatlakoztatott eszk6znek
megfeleld jelet. @ Részletes - Bemeneti jel - PC-jel 51. oldal

(Csak szamitogépes képekjelénekakivetitése
esetén)

A képjel frekvenciaja és felbontasa megfelel
az adott modnak?

Ellendrizze a kapott képjelet a Konfiguracié ment Felbontas ré-
szében, és ellenérizze, hogy megfelel a kivetitd felbontasanak.
@ 75.oldal
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"Nincs jel" Gizenet jelenik meg

Ellen6rzés

Megoldas

A kabelek csatlakoztatasa rendben van?

Ellenérizze, hogy a kivetitéshez szlikséges 6sszes kabel megfe-
lel6en van-e csatlakoztatva. @ 18. oldal

A megfelel6 képbemeneti port van kivalaszt-
va?

A tavvezérlé forras gombjaival vagy a vezérlépanel gomb-

javal valtoztassa meg a képet. @ 22, oldal

Be van bekapcsolva a csatlakoztatott eszkoz?

Kapcsolja be az eszkozt.

(Csak szamitégépes képekjelénekakivetitése
esetén)

A képjelek eljutnak a kivetitéhoz?

Allitsa at gy, hogy a képjel a kiilsé kimenetre menjen, ne csak a
szamitogép LCD monitorjara. Ha bizonyos modellek esetén a
képjelet a késziiléken kivilre vezetik, azok nem jelennek meg az
LCD monitoron.

A szamitogép muszaki jellemzdi a szamitogéphez mellékelt do-
kumentacidban taldlhatok.

Ha a csatlakoztatas elétt bekapcsolja a kivetit6 vagy a szamité-
gép aramellatasat, akkor lehet, hogy nem mikodik az Fn (Funk-
cié) gomb, amely atallitja a szamitégép képjelét a kiilsé kime-
netre. Kapcsolja ki a szamitégépet és a kivetitdt, majd kapcsolja
vissza mindkettét.

A kép elmosddott vagy életlen

Ellen6rzés

Megoldas

Be van allitva a fokusz?

Szabdlyozza a fékuszt. @ 24. oldal

Zarva van a lencsetakaré?

Nyissa ki a lencsetakarét. @ 22. oldal

A kivetité megfelelé tavolsagra van a veti-
téernydtol?

Ellendrizze az ajanlott vetitési tartomanyt. @ 16. oldal

Kondenzacio alakult ki a lencsén?

Ha a kivetitét hideg kornyezetbdl varatlanul beviszik egy meleg
helyre, vagy ha a kdrnyezeti h6mérséklet hirtelen megvaltozik,
akkor kondenzacio alakulhatkialencse felliletén, és ettdl a képek
elmosoddottak lehetnek. A hasznalat el6tt kb. egy éraval allitsa fel
a kivetit6t az adott helyiségben. Ha a kivetité nedves a konden-
zacioétol, kapcsolja ki a kivetit6t, huzza ki a tapkabelt, és hagyja
igy egy ideig.

Interferencia vagy torzulds latszik a képeken

Ellen6rzés

Megoldas

A képjel formatum bedllitasa megfelel 6?

Ha a bemenet Video

Ha semmi sincs kivetitve akkor sem, ha a Konfiguracié men
Videojel bedllitdsa Automatikus, allitsa be a csatlakoztatott
eszkdznek megfelelf jelet. @ Részletes - Bemeneti jel - Vide-
ojel 51. oldal

Ha a bemenet PC

Ha semmi sincs kivetitve akkor sem, ha a Konfiguracié menu PC-
jelbeallitdsa Automatikus, dllitsa be a csatlakoztatott eszk6znek
megfelelf jelet. @ Részletes - Bemeneti jel - PC-jel 51. oldal

A kabelek csatlakoztatasa rendben van?

Ellenérizze, hogy a kivetitéshez szlikséges 6sszes kabel megfe-
lel6en van-e csatlakoztatva. @ 18. oldal
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Ellen6rzés

Megoldas

Hasznal hosszabbito kabelt?

Ha hosszabbité kabelt hasznal, akkor a jeleket megzavarhatja
elektromos interferencia.

(Csak szamitégépes képekjelénekakivetitése
esetén)

A Szinkron és Savtartas beallitas helyes?

A kivetit6é automatikus beallitasi funkcidkat hasznal a vetités op-
timalis allapotanak az eléréséhez. A jeltél fliggéen azonban le-
het, hogy egyes beallitasok az 6nkorrekciok végrehajtasa ellen-
ére helytelenek. Azilyen esetben allitsa be a Savtartas és Szink-
ron bedllitdsokat a Konfiguracié meniben. @ Jel - Savtartas/
Szinkron 47. oldal

(Csak szamitégépes képekjelénekakivetitése
esetén)

A megfelel6 felbontast valasztotta ki?

Ugy éllitsabe a szamitdgépet, hogy a kiadott jelek kompatibilisek
legyenek a kivetitével. @ 75. oldal

A kép egy része le van vagva (tul nagy) vagy kicsi

Ellen6rzés

Megoldas

A megfelel6 Képarany érték van kivalasztva?

Nyomja meg a (AS% gombot, majd valassza ki a bemen6 jelnek
megfelel6 Képarany értéket. @ Jel - Képarany 47. oldal

Megfelel6en van beallitva a kép Pozicioé be-
allitasa?

Médositsa a Pozicid bedllitast a Konfiguraciéo menibél. @ Jel -
Pozicié 47.oldal

(Csak szamitégépes képekjelénekakivetitése
esetén)

A megfelel6 felbontést valasztotta ki?

Ugy éllitsabe a szamitdgépet, hogy a kiadott jelek kompatibilisek
legyenek a kivetitével. @ 75. oldal

A 3D formatum beallitds nem Automatikus?

Ha az AV-eszk6z 3D formatuma és a kivetité 3D formatum be-
allitdsa nem azonos, lehet, hogy a kép egy része nem lesz meg-
jelenitve. Gy6z6djon meg réla, hogy Automatikus érték van be-
allitva a 3D vide¢ kivetitéséhez. @ Jel - 3D beallitas - 3D for-
matum 47. oldal

A kép szinei nem helyesek

Ellen6rzés

Megoldas

A képjel formatum bedllitasa megfelel 6?

Ha a bemenet Video

Ha semmi sincs kivetitve akkor sem, ha a Konfiguracié meni
Videojel bedllitisa Automatikus, dllitsa be a csatlakoztatott
eszkdznek megfelelf jelet. @ Részletes - Bemeneti jel - Vide-
ojel 51. oldal

Ha a bemenet PC

Ha semmi sincs kivetitve akkor sem, ha a Konfiguracié menu PC-
jelbeallitdsa Automatikus, dllitsa be a csatlakoztatott eszk6znek
megfelel jelet. @ Részletes - Bemeneti jel - PC-jel 51. oldal

A kabelek csatlakoztatasa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges 6sszes kdbel megfe-
lel6en van-e csatlakoztatva. @ 18. oldal

Video és PC port hasznalata esetén gy6z8djon meg réla, hogy a
csatlakozé a kabel portjaval azonos szin(i. @ 18. oldal

Medgfelel6en van beallitva a kontraszt?

Médositsa a Kontraszt bedllitast a Konfiguracié meniibdl.
@ Kép - Kontraszt 46. oldal
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Ellen6rzés

Megoldas

A szinmdédositas megfelel6?

Modositsa az Specialis beallitast a Konfiguracié mentbdl.
@ Kép - Specialis 46. oldal

(Csak video eszkoz képének a kivetitése ese-
tén)

A szintelitettség és azarnyalat beallitdsameg-
felel?

Mddositsa a Szintelitettség és a Arnyalat beallitasat a Konfigu-
racié meniiben. @ Kép - Szintelitettség/Arnyalat 46. oldal

Sotét a kép

Ellen6rzés

Megoldas

A kép fényerejének bedllitdsa megfelel6?

Médositsa a Fényerd beallitast a Konfiguraciéo meniibdl.
@ Kép - Fényero 46. oldal

Megfeleléen van beallitva a kontraszt?

Médositsa a Kontraszt beallitast a Konfiguracié menibdl.
@ Kép - Kontraszt 46. oldal

Ideje kicserélni a lampat?

Amikor mar csaknem ideje kicserélni a [dmpat, a kép sotétebb
lesz, a szinmin6ség pedig gyenglil. Ha ez bekdvetkezik, cserélje
a ldmpat Gj ldampara. @ 70. oldal

A kivetités automatikusan leall

Ellen6rzés

Megoldas

A Alvé mad engedélyezve van?

Ha nem jon képjel, és egy elére meghatarozott ideig nem végez
semmilyen miveletet, a lampa automatikusan kialszik, és a ki-
vetité készenléti allapotba lép. A kivetit6 visszatér a készenléti
allapotbdl, ha megnyomjaa () gombot a tadvvezérlén vagy a
kivetit6é kezelépaneljén. Ha nem kivanja hasznalni a Alvé méd
funkciot, allitsa be az Ki értéket. @ Részletes - Miikodés - Alvo
mad 51. oldal

A kivetités megkezdésekor felmertil6é problémak

A kivetité nem kapcsolhato be

Ellen6rzés

Megoldas

Be van bekapcsolva az dramellatas?

Nyomjamega () gombotatavvezérlénvagyavezérlépanelen.

A Gyermekzar bedllitas értéke Be?

Ha a Gyermekzar beallitads Be értékre van éllitva a Konfigura-
cié meniiben, tartsa lenyomva a vezérlépanel () gombjat kér-
Ulbelil harom méasodpercig, vagy végezze a mlveleteket a tav-
vezérlével. @ Beallitasok - Zarolasi beallitas - Gyermek-

zar 49. oldal

Ajelzéfények kigyulladnak és elalszanak, ami-
kor megérinti a tapkabelt?

Kapcsolja ki a kivetitét, majd huzza ki, és csatlakoztassa Ujra a
kivetit6 tapkabelét. Ha a hiba tovabbra is fennall, hagyja abba a
kivetit6 hasznalatat, huzza ki a tapcsatlakozét a fali aljzatbdl, és
vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy a kivetité
legkozelebbi informacios kbzpontjaval. @ Az Epson kivetits cim-
jegyzéklistdja
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A tavvezérlével kapcsolatos problémak

Az tavvezérlé nem mukodik

Ellen6rzés

Megoldas

A tavvezérlé fénykibocsato része a kivetitd
tavvevdjére irdnyul mikodtetés kozben?

Iranyitsa a tavvezérl6t a tavoli vevokészilék felé. Ellenérizze a
vetitési tartomanyt is. @ 21. oldal

A tavvezérlo tul messze van a kivetitétol?

Ellendrizze a miikddési tartomanyt. @ 21, oldal

Vilagit kozvetlen napfény vagy fénycs6bol
szarmazé erds fény a tavoli vevékésziilékre?

Allitsa olyan helyre a kivetitSt, ahol nem vilagit erés fény a tavoli
vevOkésziilékre.

Lemeriiltek azelemek, vagy megfelel6envan-
nak behelyezve?

Ellenérizze, hogy megfelel6en vannak-e behelyezve az elemek,
vagy szlikség esetén cserélje ki azokat Ujakra. @ 21. oldal

Problémak a 3D funkcidval

A 3D vetités nem lehetséges

Ellen6rzés

Megoldas

Be van kapcsolva a 3D-szemiiveg?

Kapcsolja be a 3D-szemiiveget.

3D képet vetit ki?

Ha a kivetit6 2D képet vetit, vagy a kivetiténél olyan hiba lép fel,
amely megakadalyozza a 3D kép kivetitését, nem nézhet 3D ké-
peket akkor sem, ha viseli a 3D-szemiiveget.

A bemend kép 3D?

Ellendrizze, hogy a bemené kép 3D-kompatibilis.
Mivel a legtobb televizioés sugarzas nem tartalmazza a 3D for-
matum jeleit, a 3D vételét manualisan kell beallitani.

A 3D kijelz6 bedllitas értéke Ki?

Ha a 3D kijelz6 értéke Ki a Konfiguracié meniiben, akivetité nem
valt automatikusan 3D-mddba akkor sem, ha 3D képet vesz.
Nyomja meg a % gombot. @ Jel - 3D beallitas - 3D kijel-
z6 47.oldal

A helyes 3D formatum van beéllitva?

Akivetitd automatikusan kivalasztjaa megfelel6 3D formatumot,
de a 3D kép nincs helyesen megjelenitve, hasznalja a 3D forma-
tum bedllitast a Konfiguracié menilibél egy masik formatum ki-
valasztasara. @ Jel - 3D beallitas - 3D formatum 47. oldal

A vételi tartomanyon belilrél nézi a képet?

Ellendrizze a tartomanyt, amelyen beliil a 3D-szemiiveg kom-
munikalni képes a kivetitével, és nézze a képet a helyes tarto-
manyon belil. @ 37. oldal

Helyesen hajtotta végre a parositast?

A pdrositas elvégzésérdl tovabbi tudnivaldkat a 3D-szemiiveg-
hez mellékelt Haszndlati Utmutaté tartalmaz.

Vannak a kézelben olyan eszk6zok, amelyek
zavarhatjak a radidhullamokat?

Ha egyidejlileg mas, az adott frekvenciasavot (2,4 GHz) hasznal6
berendezéseket, példaul Bluetooth kommunikaciés eszkdzoket,
vezeték nélkili LAN halézatot (IEEE802.11b/g) vagy mikrohulla-
mu sUtét is hasznal, a radidhulldmok zavart okozhatnak, a kép
megszakadhat, vagy a kommunikacié meghiusulhat. Ne hasz-
ndlja a kivetitét az ilyen eszkdzok kozelében.
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A 3D kép nagyitott és csonka

Ellen6rzés

Megoldas

A helyes 3D videdformatum van beallitva?

Ha helytelen 3D formatum van beallitva, a vide6 csonka lehet.
Allitsa be a helyes 3D formatumot. @ 35. oldal

HDMI kapcsolattal kapcsolatos problémak

HDMI csatlakozas nem mukodik

Ellen6rzés

Megoldas

A HDMI szabvényoknak megfelel$ kabelt
hasznal?

A m(kodtetés nem lehetséges a HDMI szabvanynak nem meg-
felel6 kabellel.

A csatlakoztatott eszkdz megfelel a HDMI CEC
szabvanyoknak?

Ha a csatlakoztatott eszkdz nem felel meg a HDMI CEC szabva-
nyoknak, nem mukoédtethetd akkor sem, ha a HDMI porthoz
csatlakoztatja. Tovabbi tudnivaldk a csatlakoztatott eszkozhoz
mellékelt utmutatéban és egyéb anyagokban olvashatoék.
Nyomja meg a '@ill§’ gombot, majd gyézédjon meg réla, hogy
az eszkoz elérhetd a Eszkozcsatlakozasok listan. @ 42. oldal

A kabelek csatlakoztatasa rendben van?

Ellendrizze, hogy a HDMI csatlakozés hasznélatdhoz szlikséges
0Osszes kabel megfelel6en van-e csatlakoztatva. @ 41. oldal

Be van kapcsolva az erésité vagy a DVD fel-
jatszo stb. aramellatasa?

Helyezze az 6sszes eszkdzt készenléti izemmaodba. Tovabbi tud-
nivalok a csatlakoztatott eszkdzh6z mellékelt utmutatdban és
egyéb anyagokban olvashatok.

Ha hangszoérot stb. csatlakoztatott, allitsa be a csatlakoztatott
berendezést a PCM kimenethez.

Uj eszkdzt csatlakoztatott, vagy megvaltozott
a kapcsolat?

Ha egy csatlakoztatott eszkdz CEC funkcidjat Ujra be kell llitani,
példaul ha Uj eszkozt csatlakoztat vagy megvaltozik a kapcsolat,
Ujra kell inditania az eszkozt.

Sok multimédias lejatszé van csatlakoztatva?

Egyidejlileg akar 3 HDMI CEC szabvénynak megfelel6 multimé-
dias lejatszot is csatlakoztathat.

Az eszkdz neve nincs megjelenitve a csatlakoztatott eszk6zok kozott

Ellen6rzés

Megoldas

A csatlakoztatott eszkdz megfelel a HDMI CEC
szabvanyoknak?

Ha a csatlakoztatott eszkdz nem felel meg a HDMI szabvanyo-
knak, eznincs megjelenitve. Tovabbitudnivaldk a csatlakoztatott
eszk6zhoz mellékelt utmutatéban és egyéb anyagokban olvas-
hatok.

USB taroléeszkdzokkel kapcsolatos problémak

A diavetités nem indul el

Ellen6rzés

Megoldas

Hasznal az USB taroléeszkoz biztonsagi funk-
ciot?

Lehet, hogy a biztonsagi funkciokat tartalmazé USB taroléesz-
kozoket nem tudja hasznalni.
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| Egyéb problémak

Nincs hang, vagy tul halk

Ellen6rzés

Megoldas

A hangkabel megfeleléen lett csatlakoztatva?

Prébdlja kihtzni a kabelt az Audio (L-R) portbdl, majd visszacsat-
lakoztatni.

A hangeré6 tul alacsony?

Allitsa be ugy a hangerét, hogy hallja a hangot. @ 27. oldal

HDMI kabellel tortént a csatlakoztatas?

Ha HDMI kabel csatlakoztatasakor nincs hangkimenet, allitsa a
csatlakoztatott berendezést PCM-kimenetre.

A kezel6panelen nem végezhetdk bedllitdsok

Ellen6rzés

Megoldas

A Vezérlés zarolasa beillitas értéke Be?

Ha a Vezérlés zarolasa beallitdsa Be a Konfiguraciéo meniben,
a kezel6panel 8sszes gombja le van tiltvaa () kivételével. A
miUveleteket a tavvezérlével végezze. @ Beallitasok - Zarolasi
beallitas - Vezérlés zarolasa 49. oldal

A halézat nem érhetd el vezeték nélkili LAN halézaton keresztdl

Ellen6rzés

Megoldas

Helyes a jelsz6?

Vegye figyelembe, hogy a jelsz6 megkiilénbdzteti a kis- és nagy-
bet(ket; a kis- és nagybet(k kiilonb6z6 karakterekként vannak
kezelve. Ha nem emlékszik a jelszéra, dllitson be Uj jelszét.

Ellendrizte az eseményazonositot?

Ellendrizze az eseményazonositd szamat, és hajtsa végre azalab-
bi Iépéseket. @ Informacioé - Event ID 55. oldal

Eseményazonosito ismertetése

Ellendrizze az eseményazonositét, és oldja meg a problémat az alabbi médon. Ha a problémat nem tudja
megsziintetni, vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy a legkdzelebbi Epson

szervizk6zponttal.
@ Az Epson kivetits cimjegyzéklistdja
Event ID Ok Megoldas
0432 Nem siker(ilt az EasyMP Network Projection Inditsa Ujra a kivetitét.
0435 program inditasa.
0434 A halézati kommunikacié instabil. Ellenérizze a hal6zat kommunikacios allapotat,
0481 és egy kis idé elteltével kapcsolddjon ujra.
0482
0485
0433 Egy tovabbitott kép nem reprodukalhaté. Inditsa Ujra az EasyMP Network Projection
0484 A szamitégéppel valé kommunikaciék meg- programot.
szakadtak.
0483 Az EasyMP Network Projection varatlanul ledllt. | Ellendrizze a hal6zati kommunikacidk allapo-
04FE tat. Varjon egy kis ideig, és prébaljon meg Gjbdl
kapcsolédni.
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Event ID Ok Megoldas

0479 Rendszerhiba lépett fel a kivetitében. Inditsa Ujra a kivetit6t.

04FF

0891 Nem talalhaté ugyanaz az SSID hozzaférési Allitsa be a szamitogépet, a hozzaférési pontot

pont. és a kivetitét ugyanarra az SSID értékre.

0892 A WPA és WPA2 hitelesités tipusa nem egyezik. | Ellenérizze, hogy megfeleléen van-e beallitvaa
vezeték nélkili helyi hal6zat biztonsaga.

0894 A kommunikéciok megszakadtak, mert rossz | Kérje meg a hélézati rendszergazdat, hogy el-

hozzéférési ponthoz jott [étre egy kapcsolat. | lendrizze ezt, és kdvesse az utasitasokat.

0898 Nem sikeriilt a DHCP beszerzése. Gy6z6djon meg réla, hogy a DHCP-kiszolgalo
helyesen miikddik. Ha nem haszndlja, kapcsolja
ki a DHCP-kiszolgalot.

0899 Egyéb kapcsolodasi hibak Ha a kivetité vagy az EasyMP Network Projec-

tion program Ujrainditdsaval nem oldédik meg
a probléma, keresse fel az aldbbi kapcsolattar-
toi cimek egyikét. @ Az Epson kivetitd cimjegy-
zéklistdja
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Karbantartas

A részek tisztitasa

Meg kell tisztitania a kivetitdt, ha beszennyezddik, vagy ha a kivetitett képek minésége romlani kezd.

A Figyelmeztetés

Ne hasznaljon gyulékony gazt tartalmazo szordkat a szennyezddés vagy por eltavolitasara a kivetitd
lencséjérdl, levegdszirdjérdl, stb. A kivetité a ldmpa magas belsé hémérséklete miatt langra lobbanhat.

L1 Alevegdszlird tisztitasa

Tisztitsa meg a leveg0szlir6t, ha felhalmozodik benne a por, vagy megjelenik az alabbi Gzenet.
"A kivetito talmelegszik. Ugyeljen arra, hogy semmi ne zarja el a szell6zonyilasokat, és tisztitsa meg
vagy cserélje ki a Iégsziirot."

~N

Figyelem

¢ Ha a por felhalmozédik a levegdszirdében, a kivetitd belsé hémérséklete megemelkedhet, ami miikodési
problémakat okozhat, és leroviditheti az optika élettartamat. Azt tandcsoljuk, hogy a levegdsziirét legalabb
haromhavonta tisztitsa meg. Ha a kivetitét kiilondsen poros kornyezetben hasznalja, tisztitsa még
gyakrabban.

¢ Ne Oblitse vizzel a levegdsz(irét. Ne hasznaljon mosé- vagy olddszereket.

o Aleveg0sz(irét 6vatosan kefélje le. Ha tul er6s mozdulatokkal végzi a tisztitast, akkor a szennyezédés a sz(ir6be
dorzsolédhet, és tobbé nem tavolithatd el.

& J
n A tavvezérlé vagy a kezelépanel O a A levegésziirében 1évé port
gombjanak a megnyomasaval porszivoval tavolithatja el el6lrdl.

kapcsolja ki a berendezést, és hizza ki
a tapkabelt.

1 Aféegyséqg tisztitasa

Puha ruhaval letordlve tisztitsa meg a kivetité felliletét.

Ha kilondsen szennyezett, nedvesitse meg a ruhat kevés, semleges hatasu tisztitdszert tartalmazo vizzel,
alaposan csavarja ki, és ezzel tordlje le a felliletét.

Figyelem

Ne hasznaljon illékony anyagokat, példaul fényezét, alkoholt vagy higitét a kivetitd felliletének
megtisztitasara. A tok minésége megvaltozhat vagy a festék lepattoghat.
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1 Alencse tisztitasa

Kereskedelmiforgalomban kaphaté és livegek tisztitasara hasznalt ruhaval dvatosan torélje le szennyezédést
alencsérdl.

Figyelem

A lencsét ne dorzsélje durva anyaggal, és ne banjon vele tulsagosan durvan, mert konnyen megsériilhet.

1 A3D-szemiiveg tisztitasa

A mellékelt torl6ruhdval dvatosan torolje le szennyezédést a 3D-
szemuveg lencséjérodl.

( N\

Figyelem

~

e Aszemiveg lencséit ne dorzsélje durva anyaggal, és ne ban- N
jonvellktulsdgosan durvan, mertkdnnyen megsériilhetnek.

o Ha karbantartds sziikséges, huzza ki az USB t6lt6adaptert a
csatlakozdaljzatbdl, és gyéz6djon meg réla, hogy az 0sszes
kabel ki van huzva.

E A 3D-szemiiveg Ujratolthetd akkumulatorokat tartalmaz. A kidobasakor tartsa be a helyi eléirasokat.

Fogydeszk6zok csereintervalluma

L1 Aleveg6sz(ird cseréjének a gyakorisaga

¢ Ha az lizenet annak ellenére megjelenik, hogy megtisztitotta a levegdsziirét @ 68. oldal

| Alampa cseréjének a gyakorisaga

¢ Az aldbbi lizenet jelenik meg, mikor elindul a kivetités
"Ideje kicserélni a lampat. Vasarlashoz keressen fel egy Epson kivetit6-viszontelad6t vagy latogassa meg a
www.epson.com weboldalt.”

e A kivetitett kép sotétebbé vélik vagy minésége romlani kezd.

4 2\
E o A bedllitas szerint a lAmpa cseréjére figyelmeztetd lizenet a kezdeti fényerd és a kivetitett képek
mindségének fenntartdsa érdekében 4900H elteltével jelenik meg. Az lizenet megjelenitési ideje a
haszndlat koriilményeitdl, példaul a szines lzemmad bedllitasatdl stb. fliggden valtozik.
Ha a lampa élettartamanak letelte utan tovabb hasznalja a ldmpat, a lampa felrobbanasanak veszélye
megnovekszik. Ha megjelenik a lampa cseréjére figyelmeztetd lizenet, a lehet6 leghamarabb cserélje
ki a [dampat, még akkor is, ha tovabbra is mikodik.
e Aldmpa tulajdonsagaitél és a hasznalat médjatol fliggben a ldmpa elsététiilhet vagy
mUkodésképtelenné véalhat a cserére figyelmeztetd lizenet megjelenése eldtt. Sziikség esetére mindig
tartson készenlétben egy csereldmpa egységet.
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A Fogyodeszkozok Cseréje

L1 Aleveg6sziird cseréje

A helyi rendeleteknek megfelel6en dobja ki a leveg8sziirét.
Sz(r6 kerete: ABS
Sz(ré: Poliuretanhab

n A tavvezérlé vagy a kezeldpanel O n Helyezze be az Uj levegész(irét.
gombjanak a megnyomasaval Csusztassa be a leveg6sz(irét, amig a
kapcsolja ki a berendezést, és huzza ki helyére nem kattan.
a tapkabelt.

E Szerelje ki a régi levegész(irét.

Fogja meg a leveg6szlird fedelének a
fogantyujat, és huzza ki egyenesen felfelé.

L1 Aldmpa cseréje

A Figyelmeztetés

Ha azért kell kicserélnie a [ampat, mert mar nem vildgit, akkor lehetséges, hogy a lampa eltort. Ha a
mennyezetre fliggesztett kivetitében cseréli a lampat, mindig azt kell feltételeznie, hogy a lampa eltort,
ezért alampatakaro levételekor 6vatosan jarjon el. A takaré kinyitasa soran apré tivegszilankok hullhatnak

ki. Ha a szemébe vagy a szajaba hull a szilank, azonnal forduljon orvoshoz.
& J
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Vs

N
A Vigyazat
o A kivetit6 lekapcsoldsa utan ne érintse meg azonnal a ldmpat, mivel az még forré. A lampa takaréjanak a
leszerelése el6tt varja meg, amig a ldmpa kell6 mértékben lehil. Ellenkez6 esetben megégetheti.
e Eredeti Epson lampa hasznalatat tanacsoljuk. Nem eredeti lAmpak haszndlata esetén romolhat a kivetités
mindsége és a biztonsag.
Lehet, hogy az Epson jétallasa nem terjed ki a nem eredeti lAmpak haszndlata altal okozott karokra vagy
hibakra.
J

u A tavvezérld vagy a kezel6panel &
gombjanak a megnyomasaval
kapcsolja ki a berendezést, és huzza ki
a tapkabelt.

E Lazitsa meg a lampatakaro
rogzitécsavarjat.

E Tavolitsa el a ldmpa takardjat.

Csusztassa a ldmpatakarot egyenesen
elére, és tavolitsa el.

n Lazitsa meg a lampa két
rogzitécsavarjat.
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E Tavolitsa el a régi lampat.

Fogja meg a kiallé részt, és huzza
egyenesen ki.

E Szerelje be az uj [ampat.

Ugyeljen ra, hogy a lampa a helyes irdnyba
alljon, majd nyomja meg.
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E Tegye vissza a lampa burkolatét.

Csusztassa vissza a fedelet a helyére.

n Szoritsa meg a ldmpatakaré rogzitd
csavarjat.

Ve

(N

Ve

A

N
A Figyelmeztetés
Ne szerelje szét vagy alakitsa at a ldmpat. Ha atalakitott vagy szétszerelt lampat helyez be a kivetitébe és
hasznalja azt, tlizet, aramutést vagy balesetet okozhat.
J
N
A Vigyazat
« Ugyeljen a lampa és a lampatakaré biztonsagos felszerelésére. Ha nincsenek megfeleléen beszerelve, a
késziilék nem kapcsolodik be.
e Aldmpa higanyt (Hg) tartalmaz. A hasznalt lampékat a fénycsovek Ujrahasznositasara vonatkozé helyi
torvényeknek és eléirasoknak megfelel6en artalmatlanitsa.
J

1 Lampa idejének a kinullazésa

A lampa kicserélése utan mindig nullazza ki a ldmpa tzemoérait.

A kivetitd rogziti, hogy mennyi ideig mikodtették a ldmpat, és lUizenettel és visszajelzéssel értesiti a

felhasznalét a ldmpa kicserélésének idejérdl.

E Nyomja meg a ¢ gombot.

Megjelenik a Konfiguracié men.
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E Vélassza a Alaphelyzet - Lampa
idejének null. elemet.

Megjelenik a visszaallitast megerdsitd
Uzenet.

Alaphelyzetbe mind @

Lampa idejének null.

Alaphelyzet

[EAVisszalépés OdKivdlasztas EMMBevitel

[EmKilépes
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n A (9C) gombok hasznalataval
vélassza ki a Igen elemet, majd a

gomb megnyomasaval hajtsa végre a
mUveletet.
A ldampa tzemideje kinullazédik.

[Lampa idejének null.]

Biztosan meg akarja valtoztatni ezt a beallitast?

[ Igen O |

[EVisszalépés EDKivalasztas EMMVearehajtas [EMKilépés
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| Kiegészitd tartozékok és fogydeszkdzok

Szukség esetén a kovetkezd kiegészitd tartozékok/fogydeszkdzok vasarolhatok meg. A kiegészit6 tartozékok/
fogydeszkozok listaja az aldbbidatumtél szamitva érvényes: 2013.6. A tartozékok részletei elzetes bejelentés
nélkil megvaltozhatnak.

A vasarlas orszagatol fliggden eltérhet.

Opcionalis tételek

Megnevezés Modell sz. Magyarazat

Mennyezeti rogzités” ELPMB23 A kivetité mennyezetre torténd felszerelésre
szolgal.

Mennyezeti cs6 450 (450 mm fehér)” ELPFP13 A kivetité magas mennyezetre torténd felszere-

Mennyezeti cs6 700 (700 mm fehér)* ELPFP14 lésre szolgal.

RF rendszerl 3D-szemiiveg ELPGSO03 3D képek nézéséhez hasznélhaté.

USB toltéadapter ELPACO1 A 3D-szemiiveg feltoltéséhez hasznalhato.

Vezeték nélkiili LAN-egység ELPAPO7 Vided vezeték nélkiili LAN utjan csatlakoztatott

802.11b/g/n (2,4 GHz) kilsé eszkodzrél torténd kivetitéséhez hasznalha-
to.

*Speciélis szakértelemre van szlikség a kivetitd mennyezetre torténd felfliggesztéséhez. Forduljon a helyi
forgalmazoéhoz.

Fogyoeszkozok
Megnevezés Modell sz. Magyarazat
Lampaegység ELPLP78 A hasznalt lampa cserealkatrésze. (1 [dmpa)
Levegdsziird ELPAF32 A hasznalt leveg6sz(iré cserealkatrésze. (1 leveg6-
sz(ir6)
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|| Tamogatott felbontasok

Szamitégép jelek (analog RGB)

Jel Frissitési gyakorisag (Hz) Felbontas (pont)
VGA 60 640 x 480
SVGA 60 800 x 600
XGA 60 1024 x 768
SXGA 60 1280 x 960
60 1280 x 1024
WXGA 60 1280 x 768
60 1366 x 768
60 1280 x 800
WXGA++ 60 1600 x 900

Kompozit vided

Jel Frissitési gyakorisag (Hz) Felbontas (pont)
TV (NTSC) 60 720 x 480
TV (SECAM) 50 720x 576
TV (PAL) 50/60 720x 576

HDMI1/HDMI2 bemeneti jel

Jel Frissitési gyakorisag (Hz) Felbontas (pont)

VGA 60 640 x 480

SDTV (480i) 60 720 x 480

SDTV (576i) 50 720x 576

SDTV (480p) 60 720 x 480

SDTV (576p) 50 720 x 576

HDTV(720p) 50/60 1280 x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920 x 1080

MHL bemeneti jel

Jel Frissitési gyakorisag (Hz) Felbontas (pont)
SDTV (480i) 60 720 x 480
SDTV (576i) 50 720x 576
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Jel Frissitési gyakorisag (Hz) Felbontas (pont)
SDTV (480p) 60 720 x 480
SDTV (576p) 50 720x 576
HDTV(720p) 50/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 24/30 1920 x 1080

3D bemeneti jel HDMI

Jel Frissitési Felbontas (pont) 3D formatum
gyakorisag Frame Pac- | Egymasmel- | Fentéslent
(Hz) king lett

HDTV750p (720p) | 50/60 1280 x 720 4 v/ v
HDTV1125i (1080i) | 50/60 1920 x 1080 - v/ -
HDTV1125p 50/60 1920 x 1080 - v -
(1080p)

HDTV1125p 24 1920 x 1080 v/ / v
(1080p)

3D bemeneti jel MHL

Jel Frissitési Felbontas (pont) 3D formatum
gyakorisag Frame Pac- | Egymasmel- | Fentéslent
(Hz) king lett

HDTV750p (720p) | 50/60 1280 x 720 - v/ V4
HDTV1125i (1080i) | 50/60 1920 x 1080 - / -
HDTV1125p 50/60 1920 x 1080 - - -
(1080p)

HDTV1125p 24 1920 x 1080 - v/ V4
(1080p)




Fliggelék

M{szaki adatok

Terméknév

EH-TW5200

Kilsé megjelenés

297 (sz&) x 108 (ma) x 247 (mé) mm

Panel mérete

0,61" széles

Kijelzési modszer

Poliszilikonos TFT aktiv matrix

Felbontas 1920 (sz€) x 1080 (ma) x 3
Pdasztazas frek- | Digitélis Pixel 6ra: 13,5 - 150 MHz
vencidja Vizszintes: 15 - 80 kHz
Fliggéleges: 24, 30, 50 - 85 Hz
Analég Pixel 6ra: 13,5 - 150 MHz

Vizszintes: 15 - 80 kHz

Fliggébleges: 24,50 - 85 Hz

Fokusz beéllitasa

Manualis

Kicsinyités/nagyitas bedllitasa

Manualis (kb.1:1,2)

Lampa (fényforras)

UHE [dmpa, 200 W, modellszam: ELPLP78

Energiaforras

100 — 240 V~ +10%, 50/60 Hz, 3,0 - 1,4 A

Energiafo-
gyasztas

100 - 120 V tartomanyban

Mikodés: 300 W

Készenléti aramfogyasztas: 0,28 W

220 - 240V tartomanyban

M(ikodés: 287 W

Készenléti aramfogyasztds: 0,31 W

Mdkodtetési magassag

Tengerszint feletti magassag: 0 — 3000 m

Uzemhdmérséklet

+5 - 35°C" (nem lecsapodé paratartalom)

Tarolasi hémérséklet

-10 - +60°C (nem lecsapédoé paratartalom)

Tomeg

Kb. 2,8 kg

Csatlakozok

PC port x 1, Mini D-Sub15-t(s (csatlakozéhiively) kék

HDMI port x 2, HDMI
HDCP-hez, CEC jelekhez, MHL jelekhez (csak HDMI1 port), li-
nedris PCM-hez, Mély szin

Video port x 1, RCA pin jack

RS-232C port x 1, D-sub 9 tls (csatlakozédugd)

Audio-L/R port x 1, RCA pin jack

USB 2.0 TypeA port x 1

Audio Out port x 1, Stereo mini jack

Hangszoéré

Maximalis bemenet 2 W x 1

* Az Uzemhoémérséklet +5 — 30°C, 2287 — 3000 méteres magassagban.

Délésszog

Ha 12°-ndl nagyobb délésszogben hasznadlja a kivetitdt, az megsériilhet

vagy balesetet okozhat.
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ESC/VP21 parancsok

Az ESC/VP21 hasznalata lehetdvé teszi a kivetitd kiilsé eszkozrdl torténd vezérlését. Tovabbi részleteket az alabbi
webhelyen talal.

http://www.epson.com
RS-232C kdbel elrendezései

e (Csatlakoz6 alakja: D-sub 9 tds (csatlakozédugo)
e Kivetité bemeneti port megnevezése: RS-232C

e Jel neve:
Jel neve Funkcio
GND Jelkabel foldelése
TD Adatkuldés
RD Adatfogadas
<A kivetiténél> <A szamitogépnél>

RS-232C

<A kivetiténél> (PC soros kabel) <A szamitogépnél>
GND 5 5 GND
RD 2 < 3 TD
D 3 > 2 RD

e Kommunikacioés protokoll
Alapértelmezett bitsebesség: 9600 bit/s
Adathossz: 8-bites
Paritas: Nincs
Adatatvitel végét jelz6 bit: 1-bites
Folyamatvezérlés: Nincs
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Szdszedet

Ez a fejezet roviden ismerteti a bonyolultabb kifejezéseket, amelyeket jelen Utmutatd szovege nem ismertet
a magyarazat soran. A részletekrdl lasd a kereskedelmi forgalomban beszerezhetd kiadvanyokat.

HDCP A HDCP a High-bandwidth Digital Content Protection kifejezés roviditése. A DVI- és HDMI-
portokon kiildétt digitalis jelek titkositasaval megakadalyozza a torvénytelen masoldst és
védi a szerzdi jogokat. A kivetité HDMI portja tamogatja a HDCP technoldgiat, ezért képes
védeni a HDCP technolégia altal védett digitalis képeket. Azonban a kivetitd nem képes

az olyan képek vetitésére, amelyek a HDCP technoldgia frissitett vagy fellilvizsgalt titko-

sitasi verziojaval vannak védve.

HDMI™ A High Definition Multimedia Interface kifejezés réviditése. Ez a szabvany biztositja a HD
képek és tobbcsatornas hangjelek digitalis atvitelét.

A HDMI™ szabvany a digitalis fogyasztoi elektronikat és szamitogépeket célozza meg.
Nem haszndlja a digitélis jel tomoritését, igy a kép a leheté legmagasabb minéségben

«ses

HDTV A High Definition Television kifejezés roviditése. Azokra a nagy felbontasu rendszerekre
vonatkozik, amelyek megfelelnek a kbvetkezd feltételeknek.

e Fliggdleges felbontas legaldbb 720p vagy 1080i (p = progressziv, i = valtottsoros)
e Képernyd oldalaranya 16:9 Dolby Digital hang vétele és lejatszasa (vagy kimenete)

MHL A Mobile High-definition Link kifejezés roviditése, egy szabvanyos nagyfelbontasu inter-
fész, amely lehetévé teszi a videojel nagysebességu atvitelét mobil eszkdzokon.

A szabvany az okostelefonokat és tableteket célozza meg, tomorités nélkiili digitélis jelet
tovabbit minéségvesztés nélkl, és az ilyen eszkozok egyidejl toltését is lehetdvé teszi.

NTSC A National Television Standards Committee kifejezés roviditése. Foldi analdg szines su-
garzasimod. Eztamodszert hasznaljak Japanban, Eszak-Amerikaban és Latin-Amerikaban.

PAL A Phase Alternation by Line kifejezés roviditése. F6ldi anal6g szines sugarzasi méd. Ezt a
modszert hasznéljak tobb nyugat-eurdpai orszagban (Franciaorszag kivételével), azsiai
orszadgokban mint példaul Kindban, valamint Afrikdban.

SDTV A Standard Definition Television kifejezés réviditése. Azokra a szabvanyos televiziérend-
szerekre vonatkozik, amelyek nem felelnek meg a HDTV nagy felbontasu televizio felté-
teleinek.

SECAM A SEquential Couleur A Memoire kifejezés roviditése. Foldi analdg szines sugarzasi mod.

Ezt a modszert haszndljak Franciaorszagban, Kelet-Eurépdaban, a volt Szovjetunidban, K-
zép-Keleten, Afrikdban stb.

SVGA Képernyéméret-szabvany, felbontasa 800 (vizszintes) x 600 (fliggbleges) pont.

SXGA Képernyéméret-szabvany, felbontasa 1 280 (vizszintes) x 1 024 (fiiggbleges) pont.

VGA Képernyéméret-szabvany, felbontasa 640 (vizszintes) x 480 (fliggbleges) pont.

XGA Képernyéméret-szabvany, felbontasa 1 024 (vizszintes) x 768 (fliggbleges) pont.
YCbCr Az SDTV komponens képjelében Y a fényerd, mig a Cb és a Cr a szinkiilonbséget jeloli.
YPbPr A HDTV komponens képjelében Y a fényer6, mig a Pb és a Pr a szinkiilonbséget jeloli.
Képarany A kép szélessége és magassaga kozotti arany. Azok a képernydk, amelyek vizszintes:fiig-

géleges oldalaranya 16:9, példaul a HDTV képernydk, széles képerny6 néven ismertek.

Az SDTV és az altalanos szamitdgép-képernydk képaranya 4:3.
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Fliggelék

Véltottsoros

A kép létrehozasahoz sziikséges informacidkat Ugy tovabbitja, hogy minden masodik sort
kiildi el a kép tetejétél kezdve fokozatosan az aljaig. A kép hajlamosabb a villogasra, mivel
a képkockak csak minden masodik sort jelenitik meg.

Parositas

Eszk6zok Bluetooth-eszkdzokkel torténé kapcsolat [étrehozasa el6tti regisztraldsa a kol-
cs6nos kommunikacio biztositasahoz.
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Altalanos megjegyzések

Minden jogfenntartva. A jelen kiadvany semelyik része sem reprodukalhato, tarolhaté visszakeresé-rendszerben
vagy vihetd at barmiféle eszkozzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymasolassal, felvétellel vagy barmilyen
mas moddszerrel a Seiko Epson Corporation elézetes irasbeli engedélye nélkiil. A dokumentum tartalmanak
felhasznéldsara vonatkozéan nem vallalunk felel6sséget. A szerzé nem véllal felel6sséget a kézikonyv tartalma-
nak hasznélatabol fakadé feltételezett karokért.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem barmely lednyvallalata nem vallal felelésséget a termék megvasarléjanak
vagy harmadik félnek olyan karaért, veszteségéért, koltségéért vagy kiadasaért, amely a kdvetkezékbdl szar-
mazik: baleset, a termék nem rendeltetésszer(i vagy helytelen hasznalata, a termék jogosulatlan médositasa,
javitasa vagy megvaltoztatasa, illetve (az Egyesiilt Allamok kivételével) a Seiko Epson Corporation lizemeltetési
és karbantartasi utasitasainak nem pontos betartasa.

A Seiko Epson Corporation nem vallal felelésséget az olyan karokért és problémakért, amelyek a Seiko Epson
Corporation altal Eredeti Epson terméknek, vagy az Epson altal jovahagyott terméknek nem minésitett kiegé-
sziték vagy fogydeszkdzok hasznélatabdl szarmaznak.

A kézikdnyv tartalma minden tovabbi tajékoztatas nélkil keriilhet frissitésre vagy modositasra.
A kézikdnyvben taldlhatd illusztraciok kilonbozhetnek a kivetitétol.

A hasznalatra vonatkozo korlatozasok

Amennyiben a terméket kiemelkedd megbizhatésagot/biztonsagot igényld, példaul 1égi, vasuti, tengeri, kdzuti
stb. kozlekedési eszk6zokhoz; katasztrofamegel 6zési berendezésekhez; kiilonféle biztonsagi késziilékekhez; il-
letve funkcionalis/preciziés berendezésekhez stb. kapcsolddé alkalmazasokra haszndlja, kizarélag azt kdvetden
hasznalja a terméket, hogy mérlegelte a rendszer biztonsadgahoz és teljes korlii megbizhatésdgahoz sziikséges
meghibdsodasbiztos és tartalék megoldasok beépitését. Mivel a terméket nem kifejezetten rendkivili megbiz-
hatésagot/biztonsagotigényld alkalmazasra, példaul repiiléssel vagy Grkutatassal kapcsolatos berendezésekbe,
f6 kommunikacios berendezésekbe, atomerémivek vezérl6berendezésébe, kdzvetlen orvosi ellatdshoz hasz-

nalt gyégyaszati készllékekbe stb. szantak, a termék megfeleléségérél a teljes kiértékelést kovetéen hozott sajat
dontése alapjan hasznalja.
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Altalanos megjegyzés

Az EPSON és az ELPLP a Seiko Epson Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye.

AHDMIés a I:Iigh—Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye.
HoITi

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

A Full HD 3D Glasses™ embléma és a Full HD 3D Glasses™ a Full HD 3D Glasses Initiative™ védjegye.
A Bluetooth® és a Bluetooth embléma a Bluetooth SIG, Inc védjegye.

Bluetopia® is provided for your use by Stonestreet One, LLC® under a software license agreement. Stonestreet
One, LLC® is and shall remain the sole owner of all right, title and interest whatsoever in and to Bluetopia® and
your use is subject to such ownership and to the license agreement. Stonestreet One, LLC® reserves all rights
related to Bluetopia® not expressly granted under the license agreement and no other rights or licenses are
granted either directly or by implication, estoppel or otherwise, or under any patents, copyrights, mask works,
trade secrets or other intellectual property rights of Stonestreet One, LLC®.

© 2000-2012 Stonestreet One, LLC® All Rights Reserved.

Az MHL és az MHL embléma az MHL, LLC védjegye, bejegyzett védjegye vagy szolgaltatasi védjegye az Egyesiilt
Allamokban és/vagy mas orszagokban.

A WPA™ és a WPA2™ a Wi-Fi Allience bejegyzett védjegye.
Az App Store az Apple Inc. szolgaéltatasi védjegye
A Google Play a Google Inc. védjegye

Azitt hasznalt egyéb terméknevek az azonositas céljat szolgaljak, és el6fordulhat, hogy tulajdonosaik védjeggyel
védték azokat. Az Epson lemond minden jogrél ezekkel a védjegyekkel kapcsolatban.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2013. All rights reserved.
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