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Introduktion til EasyMP Multi PC Projection

Se oplysningerne her for at leere mere om EasyMP Multi PC Projection softwaren.

[Relaterede links|

e "Funktioner i EasyMP Multi PC Projection” s.5



Funktioner i EasyMP Multi PC Projection

EasyMP Multi PC Projection er en software, der giver dig mulighed for at
holde interaktive meder ved at projicere billeder fra netveerksprojektorer.
Du kan velge mellem mange forskellige fremvisningsmuligheder i henhold
til dit milje.

[Relaterede links|

e "Introduktion til EasyMP Multi PC Projection" s.4

e "Tilslutning til forskellige enheder" s.5

e "Projicering af fire skaerme" s.5

e "Skift mellem praesentator og projiceringsplaceringer” s.6
¢ "Moderatorfunktion” s.6

Tilslutning til forskellige enheder

Ved at tilslutte én computer til projektoren med EasyMP Multi PC
Projection, kan du tilslutte op til 50 enheder mellem computere, der kerer
med EasyMP Multi PC Projection samt smartphones og tabletter, der korer
med Epson iProjection.

Med EasyMP Multi PC Projection kan du valge op til fire tilsluttede
enheder, der skal projicere de enskede skaerme.

Du kan ogsa holde fiernmeder over et netverk ved samtidig at projicere det
samme billede pa op til fire projektorer pa netverket.
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[Relaterede links|

e "Funktioner i EasyMP Multi PC Projection” s.5
e "Forbindelsesmetoder" s.14
e "Tilslutning til flere projektorer (Spejling)" s.32

Projicering af fire skaerme

Du kan vise op til fire skeerme pa samme tid pa separate projiceringer, som
er nyttigt bade i erhvervslivet og i uddannelsesmiljoet.

Du kan f.eks. sammenligne og analysere data, mens du pa samme tid
projicerer skaerme fra flere enheder. I et uddannelsesmiljo, kan du projicere
undervisningsmateriale pa en del af skaermen og elevernes svar eller arbejde
pa en anden, hvilket giver eleverne en bedre forstaelse.



Funktioner i EasyMP Multi PC Projection
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[Relaterede links|

e "Funktioner i EasyMP Multi PC Projection” s.5
e "Andring af antallet af projicerede skeerme" s.25
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Styreskeermen er muligvis ikke tilgaengelig pa alle versioner af dette

software.

|Relaterede links|

e "Funktioner i EasyMP Multi PC Projection” s.5
e "Skift mellem preesentatorer” s.26
e "Andring af projiceringsplaceringen” s.27

Skift mellem preesentator og
projiceringsplaceringer
Du kan nemt endre skaermen, der projiceres samt dens placering ved blot
at treekke og slippe den i styreskeermen i EasyMP Multi PC Projection.

Brugere der er forbundet til den samme netverksprojektor, kan dele
projektoren med de andre brugere uden at skulle skifte kabel, hvilket giver
alle brugere mulighed for at give deres egne preasentationer.

Moderatorfunktion

Néar du bruger moderatorfunktion, har kun én person rollen som
moderator, og det er kun denne, der kan styre den projicerede skaerm.
Denne funktion er velegnet til meder, hvor en af brugerne er moderatoren

og de andre brugere er deltagere, og det er moderatoren, der skal styre den
projicerede skeerm.

Dette kan ogsa vaere nyttigt i et klassevaerelse, hvor moderatoren skal styre
undervisningen uden afbrydelse.



Funktioner i EasyMP Multi PC Projection
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Denne funktion er kun tilgeengelig pa understottede modeller.

[Relaterede links|

e "Funktioner i EasyMP Multi PC Projection” s.5
¢ "Forbindelsesmetoder" s.14
e "Skift mellem moderatorer" s.35
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Sadan opseettes EasyMP Multi PC Projection for forste gang

Folg disse instruktioner, inden du forbinder en computer til projektoren via et netveerk.

[Relaterede links|

o "Installation af softwaren” s.9
¢ "Opsatning af projektoren” s.11



Installation af softwaren

Installer EasyMP Multi PC Projection fra cd'en "EPSON Projector Software",
der folger med din projektor.

% ® Hvis det valgte sprog til installationen er et andet end i det anvendte
operativsystem, vises skermbillederne muligvis ikke korrekt.
¢ Du kan hente den nyeste version af EasyMP Multi PC Projection fra
EPSON's hjemmeside.
e Hyvis en tidligere version af EasyMP Multi PC Projection allerede er
installeret pd computeren, skal du forst afinstallere det, og derefter
installere EasyMP Multi PC Projection.

|Relaterede links|

e "Sadan opsaxttes EasyMP Multi PC Projection for forste gang" s.8
o "Systemkrav til EasyMP Multi PC Projection” s.9

e "Sadan installeres EasyMP Multi PC Projection (Windows)" s.10
e "Sadan installeres EasyMP Multi PC Projection (Mac OS X)" s.10
e "Siadan henter du den nyeste version af programmet" s.63

Systemkrav til EasyMP Multi PC Projection

Din computer skal opfylde folgende systemkrav for at kunne bruge EasyMP
Multi PC Projection-softwaren.

Krav Windows Mac
Operativsystem | Windows XP Mac OS X
e Professional (32-bit) e 10.4.x (32-bit)
e Home Edition (32-bit) e 10.5.1 eller nyere (32-bit)
e Tablet PC Edition (32-bit) ¢ 10.6.x (32- og 64-bit)
Windows Vista e 10.7.x (32- og 64-bit)
e 10.8.x (64-bit)

e Ultimate (32-bit)

e Enterprise (32-bit)

e Business (32-bit)

e Home Premium (32-bit)
e Home Basic (32-bit)

Krav Windows Mac

Windows 7

e Ultimate (32- og 64-bit)

e Enterprise (32- og 64-bit)

e Professional (32- og 64-bit)

e Home Premium (32- og 64-
bit)

e Home Basic (32-bit)

e Starter (32-bit)

Windows 8

e Windows 8 (32- og 64-bit)

e Windows 8 Pro (32- og 64-
bit)

e Windows 8 Enterprise (32-
og 64-bit)

CPU Mobile Pentium IIT 1,2 GHz | Power PC G3 900 MHz
eller hurtigere eller hurtigere

(Pentium M 1,6 GHz eller (CoreDuo 1,5 GHz eller
hurtigere anbefales) hurtigere anbefales)

256 MB eller mere
(512 MB eller mere anbefales)

Hukommelse

Plads pa hard- |20 MB eller mere
disk

Skeerm Oplesning pd mellem 1024 x 768 (XGA) og 1920 x 1200
(WUXGA)
16-bit farve eller hgjere (ca. 32.000 skarmfarver)

R ¢ Det garanteres ikke at Windows XP kan bruges uden installerede
servicepakker eller Windows XP Servicepakke 1.

o Det garanteres ikke at Mac OS X 10.5.0 kan bruges, da
firewallindstillingerne ikke indstilles korrekt, nar versionen opdateres.

|Relaterede links|

e "Installation af softwaren" s.9



Installation af softwaren

Sadan installeres EasyMP Multi PC Projection
(Windows)

Sadan installeres EasyMP Multi PC Projection pa din computer.

Du skal have administratorrettigheder for at kunne installere softwaren.

n Teend computeren.

a Serg for at alle programmer er lukket.

B Seet cd'en "EPSON Projector Software" i computeren.

Installationen starter automatisk.

ﬂ Hvis installationsprogrammet ikke starter automatisk, skal du abne
cd-drevet fra Denne computer (eller Computer) og derefter
dobbeltklikke pa InstallNavi.exe.

B Folg vejledningen p& skeermen for at installere.

[Relaterede links|

e "Installation af softwaren" s.9

Sadan installeres EasyMP Multi PC Projection (Mac
0S X)

Sadan installeres EasyMP Multi PC Projection pa din computer.

n Taend computeren.

a Serg for at alle programmer er lukket.
B Seet cd'en "EPSON Projector Software" i computeren.

a Dobbeltklik pa ikonet Install Navi i EPSON-vinduet.

Installationen starter.

B Folg vejledningen pa skeermen for at installere.

|Relaterede links|

e "Installation af softwaren" s.9



Opseetning af projektoren

Folg disse instruktioner for at indstille en projektor til at oprette forbindelse
til et tradlest eller kabelforbundet LAN-netveerk. Nar projektoren skal
forbindes til et tradlest LAN-netvaerk, skal du bruge Avanceret Tryk pa knappen [Menu] pa fjernbetjeningen eller pa
forbindelsestilstand. Du kan ikke oprette forbindelse vha. kontrolpanelet, vaelg menuen Netvaerk, og vaelg Til

Lynforbindelsestilstand. netvaerkskonfiguration.

[Relaterede links|

Teend for projektoren.

Velg Tradlest LAN.

Herefter vises et skaermbillede lignende dette.

e "Sadan opsxttes EasyMP Multi PC Projection for forste gang" s.8
¢ "Opsatning af en projektor til at forbinde i Avanceret
forbindelsestilstand (Tradles)" s.11

¢ "Opsatning af en projektor til at forbinde i Avanceret
forbindelsestilstand (Kabel)" s.12

Opsaetning af en projektor til at forbinde i
Avanceret forbindelsestilstand (Tradlgs)

For at forbinde en computer til projektoren med et tradlost LAN-netveerk,
skal du vealge netverksindstillingerne bdde pa computeren og pa
projektoren.

Vealg Til under Tradlgst LAN-strem.

Velg Avanceret under Tilslutningstilstand.

n Kontakt din netvaerksadministrator og noter indstillingerne for

Juster andre indstillinger i henhold til dit netveerk. For yderligere
adgangspunktet, sasom SSID'et og sikkerhedsindstillingerne.

oplysninger bedes du venligst se Brugerhdndbog, der fglger med
din projektor.
a Forbind computeren til netvaerket.

For at konfigurere en netvarksforbindelse, hvis nedvendigt,
henvises der til dokumenterne, der fulgte med din computer

eller netveerksadapter.

Veelg sikkerhedsindstillingerne i menuen Sikkerhed i henhold til
dit netvaerk. Sperg din netvaerksadministrator vedrgrende de
korrekte indstillinger.

Nar du er feerdig med indstillingerne, skal du veelge Opseetning
udfert eller Ops. udfert, og folge vejledningen pa skeermen for at
gemme dine indstillinger og afslutte menuerne.

B8 8 000

B Installer den tradlgse LAN-enhed i projektoren, hvis ngdvendigt.
For yderligere oplysninger bedes du venligst se Brugerhdndbog,
der folger med din projektor.



Opseetning af projektoren

[Relaterede links|

¢ "Opsatning af projektoren” s.11
e "Oprettelse af forbindelse til projektoren med softwaret via et
netveerkssystem" s.15

Opsaetning af en projektor til at forbinde i
Avanceret forbindelsestilstand (Kabel)

For at forbinde en computer til projektoren med et kabelbaseret LAN-
netveerk, skal du velge netvaerksindstillingerne bade pa computeren og pé
projektoren.

Kontakt din netveerksadministrator og kontroller, at DHCP er
tilgeengeligt i det aktuelle netvaerk.

Hvis DHCP ikke er tilgeengelig, skal du notere folgende verdier,
der er tilgeengelige for din projektor.

e IP-adresse
e Undernetmaske
¢ Gatewayadresse

a Forbind computeren til netvaerket.

For at konfigurere en netvaerksforbindelse, hvis nedvendigt,
henvises der til dokumenterne, der fulgte med din computer

eller netvaerksadapter.

B Tilslut et LAN-kabel til projektoren.

a Teend for projektoren.

Tryk pd knappen [Menu] pa fjernbetjeningen eller pa
kontrolpanelet, vaelg menuen Netveerk, og vealg Til
netvaerkskonfiguration.

Vaxlg Kabelforbundet LAN eller Kabelf. LAN.

Herefter vises et skaermbillede lignende dette.

Veelg IP-indstillinger hvis ngdvendigt.

e DHCP er tilgengelig: Indstil DHCP til Til.

e DHCP er ikke tilgaengelig: Indstil DHCP til Fra, og indtast
projektorens IP-adresse, undernetmaske og gatewayadresse, hvis
nedvendigt.

Nar du er feerdig med indstillingerne, skal du velge Opseetning
udfert eller Ops. udfert, og felge vejledningen pa skeermen for at
gemme dine indstillinger og afslutte menuerne.

[Relaterede links|

¢ "Opsxtning af projektoren” s.11
e "Oprettelse af forbindelse til projektoren med softwaret via et
netveerkssystem" s.15
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Oprettelse af forbindelse til projektoren og projicering af billeder

Folg disse instruktioner for at oprette en forbindelse mellem computeren og projektoren over et netvaerk, og for at projicere billeder fra din computerskerm.

Serg for at du allerede har installeret EasyMP Multi PC Projection.

[Relaterede links|

e "Forbindelsesmetoder” s.14

e "Valg af sogemetode” s.18

e "Styring af den projicerede skeerm" s.24
o "Afbrydelse af forbindelsen" s.28

o "Installation af softwaren” s.9

e "Opsatning af projektoren” s.11



Forbindelsesmetoder

Her kan du velge en passende forbindelsesmetode til at forbinde
computeren og projektoren via et netvaerk, athengigt af hvilket mode du
skal holde.

[Relaterede links|

e "Oprettelse af forbindelse til projektoren og projicering af billeder"
s.13

e "Forbindelsesmetoder beregnet til forskellige slags meder" s.14

e "Oprettelse af forbindelse til projektoren med softwaret via et
netverkssystem" s.15

Forbindelsesmetoder beregnet til forskellige slags
moder

Du kan velge den forbindelsesmetode, der passer bedst til dit mede.

Beslut hvordan du ensker at holde dit mede. Fremgangsméden er forskellig,
afthaengigt af hvilken forbindelsesmetode du har valgt.

Nogle forbindelsesmetoder vil muligvis ikke veere tilgeengelige,
afheengig af din projektor. For yderligere oplysninger bedes du venligst

se Brugerhdndbog, der folger med din projektor.

o Alle brugere kan styre den projicerede skeerm og har mulighed for at
vare praesentator. (Der kan holdes diskussioner og brugerne kan
kommunikere sammen, f.eks. i et erhvervsmiljo).
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Forbindelsesmetoder

e Kun én bruger er moderator, og denne har fuld kontrol over medet ved Oprettelse af forbindelse til projektoren med

brug af moderatorfunktionen. (F.eks i et klasselokale, hvor der
undervises via deltagernes computerskerme). softwaret via et netvaerkssystem

Nar din projektor er sat op som angivet nedenfor, kan du forbinde den

- — J— med en computer over et netvaerk ved hjelp af EasyMP Multi PC
= w = Projection.
— — o—
| —— e Den tradlese LAN-enhed installeres i projektoren (kun til tradlese
% — o —— netveerk).
— — e Et LAN-kabel tilsluttes projektoren (kun til kabelnetverk).
e Projektorens forbindelsesmetode er indstillet til Avanceret.
%,\ > Serg for at du ogsd forbinder en computer til netveerket.
—_—— — o o o
o= )= o= Tryk pad knappen [LAN], eller pa knappen [Source Search] pa
)—ng am— — fijernbetjeningen for at indstille indgangskilden til LAN.
LAN-standbyskarmen vises.
For at starte et mgde med moderatorfunktionen, skal én bruger oprette [LAN]
forbindelse til projektoren som moderator, og de andre brugere skal
oprette forbindelse til projektoren som deltagere. Projektornavn © EBk sk k ok k k
SSID :
_ IP-adresse -l-
|Relaterede lmks| IP-adresse

MNagleord

¢ "Forbindelsesmetoder" s.14

e "Skift mellem moderatorer” s.35

e "Oprettelse af forbindelse til projektoren med softwaret via et
netveerkssystem" s.15

a Start EasyMP Multi PC Projection.



Forbindelsesmetoder

e Windows XP, Windows Vista, og Windows 7: Klik pa Start, velg

1) EasyMP Multi PC Projection Ver.X. x4 = =R
Programmer (eller Alle programmer), EPSON Projector, EasyMP Brugemavn Prjeorste - Automatsk sagring -
Multi PC Projection, og klik herefter pA EasyMP Multi PC e e
Projection Ver.X.XX. : R R e
Manuel segning (0 192 162.10.10 FrFi
e Windows 8: Valg Seg pa Amuletter, og valg herefter EasyMP fk— ) oty ————
Multi PC Projection Ver. X.XX. E..Ef;;rm \ Optaget EMPODO0O0OZ 192.168.10.21 201_
e Mac OS X: Dobbeltklik pa EasyMP Multi PC Projection Ver.X.XX "; %ﬁ% Spefing EMROOIG 12181022 22
i mappen Applications. s OO 0n
Segeskermen vises.
:
Du kan ogsa oprette en genvej og bruge den til at starte T gz i010 FFE
EasyMP Multi PC Projection, og til automatisk at sege efter
gemte projektorer. « - '

Dettag

% * Moderatorfunktionen er kun tilgeengelig p& understottede
@ modeller, og er muligvis ikke tilgeengelig pd alle versioner af

denne software.

18

B Seg efter projektoren pa en af de felgende mader.
e Automatisk segning: Seger automatisk efter projektoren.

e Manuel sogning: Seger efter projektoren enten vha. en IP-adresse
eller et projektornavn.

e Nar en bruger opretter forbindelse som moderator, slis

e Profil: Seger efter projektoren vha. en tidligere gemt profil. moderatorfunktionen automatisk til.

Segeresultatet for projektoren vises.

Hvis Projektornegleord er indstillet til Til i projektorindstillingerne,

Veelg den projektor, som du gnsker at oprette forbindelse til pa vises skeermen til indtastning af kodeordet.

Projektorliste, og gor herefter et af folgende.

e Alle brugere kan virke som praesentator, eller vare deltager i
moderatorfunktionen: Serg for at Tilslut som medeleder ikke er
valgt, og klik herefter pa Deltag.

Indtast kodeordet, der vises pd LAN-standbyskaermen, og klik
herefter pa OK hvis ngdvendigt.

Y Brugeren er moderator i moderatorfunktionen; V&lg Tilslut som Nar forbindelsen er blevet Oprettet, vises Veerktojslinjen tll EasyMP Multl

modeleder, og klik herefter pa Deltag.

PC Projection pa computerskaermen.

EasyMP Multi PC Projection Ver, :.Hx

oI = [E

(o] @ s

| Forad |




Forbindelsesmetoder

Computerskaermen til brugeren, der forst opretter forbindelse, vises i fuld
skeerm. Brugere der senere opretter forbindelse kan projicere deres egen

skeerm ved at klikke pa knappen [ pa verktojslinjen, eller de kan styre

det projicerede billede fra styreskermen ved at klikke pa knappen pa

verktojslinjen.

e Nar forbindelsen er etableret, skifter indgangskilden p& projektoren

automatisk til LAN, hvis intet andet signal modtages. Hvis
indgangskilden ikke automatisk skifter til LAN, skal du trykke pa
knappen [LAN] eller pd knappen [Source Search] pa
fjernbetjeningen.

¢ Den viste vaerktejslinje varierer atheengigt af forbindelsesmetoden og
versionen af denne software.

e Hvis du bruger moderatorfunktionen er det kun moderatoren, der
kan styre den projicerede skeaerm.

[Relaterede links|

e "Forbindelsesmetoder” s.14

¢ "Opsatning af en projektor til at forbinde i Avanceret
forbindelsestilstand (Tradles)" s.11

¢ "Opsatning af en projektor til at forbinde i Avanceret
forbindelsestilstand (Kabel)" s.12

e "Valg af sogemetode” s.18

e "Styring af den projicerede skerm" s.24

e "Afbrydelse af forbindelsen" s.28

¢ "Sogning efter netvaerksprojektorer vha. en genvej" s.31



Valg af ssgemetode

Her kan du valge hvilken sogemetode, som du ensker at bruge til at soge
efter en projektor athangig af status eller placering af projektoren, som du
onsker at oprette forbindelse til.

[Relaterede links|

e "Oprettelse af forbindelse til projektoren og projicering af billeder"
s.13

e "Spgemetoder” s.18
e "Automatisk segning efter netveerksprojektorer” s.18

¢ "Sogning efter netveerksprojektorer med en IP-adresse eller et
projektornavn" s.19

e "Sogning efter netvaerksprojektorer ved hjelp af en profil" s.19

Segemetoder

Du kan bruge en af folgende metoder til at soge efter projektoren, du
onsker at oprette forbindelse til. Valg den bedste metode afhaengigt af dit
milje.
e Automatisk segning efter Netverksprojektorer

Du kan automatisk sege efter tilgaengelige projektorer pa netveerket.

Der soges kun pa det samme undernet. Projektorer pa andre undernet
vises ikke i sogeresultaterne.

e Sogning efter netveerksprojektorer med en IP-adresse eller et
projektornavn
Hvis projektoren, som du ensker at oprette forbindelse til ikke findes
automatisk, kan du sege efter den ved at angive dens IP-adresse eller
projektornavn. Du kan ogsa sege efter projektorer pa fjernsteder pa et
andet undernet.

e Segning efter netveerksprojektorer ved hjalp af en profil
Du kan gemme oplysningerne om en netverksprojektor som en profil,
som herefter kan bruges til at soge efter den samme projektor i stedet for
at du skal indtaste projektoroplysningerne hver gang du seger. En
projektor kan findes hurtigt ved at oprette en gruppe profiler for hvert
sted, hvor en projektor er stillet op, og styre dem med mapper.

|Relaterede links|

e "Valg af sogemetode” s.18

Automatisk sggning efter netveerksprojektorer

Du kan automatisk sege efter tilgaengelige projektorer pa netvearket, hvis
billeder herefter kan projiceres ved blot at velge projektoren.

Klik pa Automatisk segning pa segeskarmen.

150 EasyMP Multi PC Projection Ver. ). o] = ==
Brugemavn Projektoriste - Automatisk segning -
FC 00000001 Opdater
i i () Status Projektomavn |P-adresse Kommenta *
10 1T St W 1 ' [?j] Standby EMPO0000000
Profi © 3
- Standby EMP00000001 192.168.10:20 200
-1 Dett profil —
=-F5 Profi [l b Optaget EMPD00D0002 192.168.10.21 201
-0 300000
7 30000002 n m Spejiing EMPO000000S 192.168.10.22 202
-7 20000003
| cuweieskes. OIS 2023 2
< [ | r

[ Tilslut som medeleder

Liste over tilsluttede projeldorer

[ EMPOOO0DOON 152.168.10.10  FFF

| [
Foretag indstilinger Dekag

Segeresultatet vises.

Hvis du klikker pa Opdater, vises den nyeste information.



Valg af sagemetode

Hvis du ikke kan finde nogen projektorer, kan du preve en af de andre
sogemetoder.

[Relaterede links|

e "Valg af spgemetode” s.18

¢ "Sogning efter netverksprojektorer med en IP-adresse eller et
projektornavn" .19

e "Sogning efter netvaerksprojektorer ved hjelp af en profil" s.19

e "Spgemetoder” s.18

Sagning efter netveerksprojektorer med en IP-
adresse eller et projektornavn

Hvis projektoren, som du ensker at oprette forbindelse til ikke findes
automatisk, kan du sege efter den vha. dens IP-adresse eller projektornavn.

n Klik pd& Manuel sagning pa folgende skaerm.

151 EasyMP Multi PC Projection Ver.®. ol = =
Brugemavn Projeftoriste - Manuel sagning -

‘ Automatisk seaning L]} Status Projektomavn |P-adresse Kommenta *
{ Manuel seani o | -0) Standby EMP 00000000 192.168.10.10 |
—— — B
T kil r Standby EMPOOODONDT 192 168 20 101 Fill
+~ 1 Dkt profil =

=5 Profil r Standby EMPO0D0DD02 192.168.20.102 202
BT 000
I x00006002
-7 30000003
< . |
[] Tilslut som medeleder
Liste over tilsluttede projeldorer

I EMPO000OO0N 192.168.10.10  FFF

< 1, ] +

Foretag indstill
oretag indstilinger Deltag

Indtast IP-adressen eller projektornavnet til projektoren, som du vil

oprette forbindelse til, og klik derefter pa Seg.

150 EasyMP Multi PC Projection Ver .4 == =R =<
Brugemavn Proiektoriste - Manuel seaning -
PCO0000001 HOROHHK = ' Opdater
Automatisk sagning 0y Status Projektomavn |P-adresse Kommenta *
lanuel 420 Standby 192.168.10.10
Profi 0 r
! o r Standby EMPOO000001 192.168.20.101 20
-1 Dek profil —
=[5 Profi r Standby EMPOODOO0DZ 192.168.20.102 202
-0 X000
I 3000002
) 20000003
] [T ]
[ Tilslut som medeleder
Liste overtilsluttede projektorer
7 EMPO000000R 192.168.10.10  FFF
] [ | 3
Faretag indstillinger Deltag

Segeresultatet vises.

|Relaterede links|

e "Valg af sogemetode” s.18

Segning efter netveerksprojektorer ved hjeelp af

en profil

Du kan gemme oplysninger om en netvarksprojektor som en profil,
hvorefter du kan sege efter denne profil, s du ikke hver gang skal indtaste

oplysningerne om projektoren.

[Relaterede links|

e "Valg af sogemetode" s.18
e "Profiler til segning" s.20



Valg af sagemetode

e "Sogning efter profiler" s.20

e "Registrering af en profil" s.21

e "Eksportering af en profil" s.22

e "Importering af en profil" s.22

e "Deling af en profil over et netverk" s.23

Profiler til sagning

Du kan gemme oplysninger om en netvaerksprojektor som en profil. En
profil er en fil, der indeholder alle oplysninger om projektoren, sisom
projektornavn og IP-adresse. Ved at bruge en profil, kan du nemt sege efter
gemte projektorer, i stedet for at skulle indtaste oplysningerne om
projektoren.

Du kan eksportere den gemte profil, sa du kan oprette en sikkerhedskopi,
hvorefter den kan importeres lokalt, si du nemt sege efter en projektor pa
en anden computer. Du kan ogsa dele den eksporterede profil over et
netveerk, sa andre brugere nemt kan sege efter en projektor.

|Relaterede links|

e "Sogning efter netvaerksprojektorer ved hjelp af en profil" s.19

Sagning efter profiler

Du kan angive en profil, som bruges til at soge efter en gemt projektor, si
du ikke behever at indtaste projektoroplysningerne, hver gang du seger.

n Klik p& Profil pd sogeskaermen.

15} EasyMP Multi PC Projection Ver. X2 ol 2 =k
Brugemavn Projektoriste - Profil -
FC 00000001 Opdater
Automatisk segring 10y Status Projektomavn |P-adresse Kommentarer
Manuel saanina (]
Profil 0}
i1 bet prom
-5 Profil
T 5000001
-] 20000002
1) 00006002
< . | +
[] Tilslut som medeledsr
Liste over tilsluttede projektorer Registrer
< 1 | r
Foretag indstillinger

Deftag

Pa listen skal du dobbeltklikke pa mappen eller pa projektorikonet

til den gnskede profil.

150} EzsyMP Multi PC Projection Ver. X XX o] & ==
Brugemavn Projektoriste - Profil -
Automatisk segning 0) Etat Mom du projecteur ~ Adresse IP Commentaires
Manuel saaning {0
Profil i
{1 Delt profil
=[5 Profil
-7 20000001
I xooconn2
-7 30000003
€ [ | r
T Tilslut som medeleder
Ml Liste over tilsluttede projektorer Registrer
« 1 | »
Foretag indstilinger
Deltag




Valg af sagemetode

Segeresultatet vises.

|Relaterede links|

e "Sogning efter netvaerksprojektorer ved hjelp af en profil" s.19
e "Registrering af en profil" s.21

Registrering af en profil

Nar du har segt efter en projektor, kan du gemme dens oplysninger som en

profil, og bruge et navn, som du kan huske, s& du nemt kan sege efter den
senere.

Du kan ikke registrere en profil under mappen Delt profil pa
sogeskeermen.

Mens projektorerne vises pa segeskaermen, skal du ggre et af
felgende.

e Registrering af projektorer, der er vist i Liste over tilsluttede
projektorer: Klik pa Registrer.

e Registrering af en bestemt projektor: Hojreklik pa projektoren, som
du ensker at registrere pa Projektorliste, og klik herefter pa Tilfej
emne til profil.

e Registrering af alle projektorer, der blev fundet efter segningen:
Hojreklik pa en af projektorerne pa Projektorliste, og velg derefter
Tilfoj alle til profil

150} EasyMP Multi PC Projection Ver. ). ol 2 =k
Brugemavn Projektoriiste - Automatisk segning -
rc oo
s i {n Status Projektomavn |P-adresse Kommenta
Manue! sagning (W) e | CMP00000000
Tilfej emne til profil £
Profil [}
Tilfgj alle til profil R EHTAD 2
7 Dett profil
-5 Profi Upret genvej 192.168.10.21 201
E OO Slet liste
B 0000002 192.168.10 22 2
'Ff‘ R Egenskab
4 mm | 3
[T Tilslut som medeledsr
Liste over tilsluttede projektorer Registrer
[|7 EMPD00000N 1921681010  FFF 7)
| m | r
Foretag indstillinger Deltag

Skermen Gem vises.

Indtast Projektorfilnavn, og valg eller opret mappen, hvor du
onsker at gemme profilen. Klik herefter pa OK. Klik pd Opret ny
mappe, hvis du vil oprette en ny mappe.



Valg af sagemetode

& g Eksportering af en profil
= P ) P

Gem

Du kan eksportere en profil og dele den med andre brugere, s@ de nemt

Gem i profilen. . ]
kan sege efter projektorer og deltage i et mede.
Projeltorfinayvn HORHHHK *
Det er ikke muligt at eksportere profilerne i mappen Delt profil pa
Gemi sogeskeermen.
Em |
=-f5 Profi
- T 200004001 n P& segeskaermen skal du hgjreklikke pa mappen, der indeholder
- ; :}0000($§ den profil, som du onsker at dele under Profil, og derefter klikke

pa Eksporter.

Skermen Gem som vises.

a Veelg hvor du gnsker at gemme profilen (.mplist), og klik herefter

pa Gem.
Cpret
l pret ny mappe ] Profilen eksporteres.
[ — ] [ — ] [Relaterede links|

¢ "Segning efter netvaerksprojektorer ved hjelp af en profil" s.19
e "Registrering af en profil" s.21
e "Importering af en profil" s.22

Profilen er registreret og projektoroplysningerne er gemt i profilen.

$ e Mappestrukturen kan have en dybde p& seks mapper.
e For at registrere en bestemt projektor, skal du trekke den fra

Projektorliste til mappen under Profil.

¢ "Deling af en profil over et netveerk" s.23

Importering af en profil
e Du kan treekke og slippe profiler og mapper for at aendre

mappestrukturen. Du kan lokalt importere en eksporteret profil, si du nemt kan soge efter
projektorer og deltage i et meode.

[Relaterede links|

% ¢ Du kan ogsa importere en profil (.plist), der er eksporteret ved hjelp
@ af EasyMP Network Projection. Du kan dog ikke importere en profil,

hvori projektorerne forbindes ved hjelp af Lynforbindelsestilstand.

e "Segning efter netvaerksprojektorer ved hjelp af en profil” s.19

e Du kan ikke importere profilerne i mappen Delt profil pa
spgeskeermen.



Valg af sagemetode

n !Da S(ageskaerme:n, skgl du h(ajrekllk.ke pd mappen, som duoansker at Foretag indstllinger =
importere profilen til under Profil, og derefter klikke pa
|mp0|’ter. Brugerndstilinger | Generelle indstilinger | Juster presstation I Lydafspilningen
Skeermen Abn vises.
Brugemavn HHHK
Mavn pa delt profil WA

a Velg profilen (.mplist), og klik derefter pa Abn.

Manuel sagning

. Slet indtastningsoversigten for Manuel sagning.
Profilen importeres lokalt. geoverst e

[Relaterede links| Slet

e "Sogning efter netvaerksprojektorer ved hjelp af en profil" s.19
e "Eksportering af en profil" s.22

[ Gendan standarder ][ 0K ” Annuller
Deling af en profil over et netveerk
Du kan dele en eksporteret profil med andre brugere over et netverk, B Klik pa OK.
saledes at alle endrede projektoroplysninger let kan opdateres. Den delte
profil leeses og opdateres automatisk, nar du starter EasyMP Multi PC Den delte profil er lest, og skeermen Foretag indstillinger lukker.
Projection.

@ Den delte profil er skrivebeskyttet og kan ikke redigeres i EasyMP

Placer profilen (.mplist) pa et delt netvaerkssted, sdsom en server. Multi PC Projection.

Klik pa Foretag indstillinger pa sageskaermen.
P 9 ger pa se9 [Relaterede links|

Skeermen Foretag indstillinger vises.
¢ "Segning efter netvaerksprojektorer ved hjelp af en profil" s.19

Klik p& fanen Brugerindstillinger. * "Eksportering af en profil” s.22

Indtast netveerksplaceringen eller URL-adressen til den delte profil
(herunder navnet pa profilen) i Navn pa delt profil.

e Pi en filserver (kun i Windows): \\xxxxx\xxxxx.mplist

e Pa en web-server: http://xxxxx/xxxxx.mplist



Styring af den projicerede skeerm

Folg disse instruktioner for at bruge verktgjslinjen og styreskeermen til at ¢ Brug styreskeermen til at andre antallet af projicerede skeerme,
styre skaermen, der projiceres. praesentatorer eller projiceringsplaceringen.
|Relat erede links| EasyMP Multi PC Projection Ver, X.3 =R ECR=")
Fil  Funktioner Hjzlp
e "Oprettelse af forbindelse til projektoren og projicering af billeder" Antal tishiringer: 26

s.13 User00001 = nmm C]

e "Skeermtyper til projiceringsstyring" s.24

e "Betjening af statussen for den projicerede skerm" s.24 Brugeman ,: User00001

e "Andring af antallet af projicerede skeerme" s.25 User00001 User00008
e "Skift mellem preesentatorer” s.26 Usert0n2 = SRm

e "Andring af projiceringsplaceringen" s.27 User 00003 1

Userinond

User00005 User00005 Uzer00007
Uzer00006

Skeermtyper til projiceringsstyring

User0000?

Uszer00008
Du kan velge en bestemt skermtype, til at styre billedet der projiceres i

henhold til din situation. Du kan skifte mellem disse skermtyper ved at

klikke pa knappen pa verktojslinjen, eller pa knappen pa

styreskeermen.

Us=er00009
Uszer00010

- Biiv medeleder

Tilshsttet projektomavn ERMPOODO0DO0

|Relaterede links|
e Den viste verktejslinje og styreskeermen varierer atheengigt af e "Styring af den projicerede skerm" s.24

forbindelsesmetoden og versionen af denne software. e "Varktojslinjen” s.59

e "Styreskeerm” s.60

e Styreskeermen er muligvis ikke tilgeengelig pa alle versioner af dette
software.

e Brug verktejslinjen til at vise et bredt billede af det projicerede billede, Betjening af statussen for den projicerede skaerm
og udfere herefter handlinger pad det projicerede billede.

: — Du kan styre den projicerede skeerm, mens du projicerer din
EasyMP Multi PC Projection Ver. % o] = =] computerskeerm ved at starte, stoppe eller pause det projicerede billede.

n m (=] | Forlad | Gor et af folgende pa verktojslinjen eller pa styreskaermen.

e Vis: Klik pa knappen n

Computerskaermen projiceres som den er.




Styring af den projicerede skaerm

e Stop: Klik p& knappen . n Klik pad knappen pa veerktgjslinjen.

Det projicerede billede stopper. Der vises en sort skaerm, mens

Styreskeermen vises.
projiceringen er standset.

lik pa kn m a Klik pa skeermen til brugeren, der skal projiceres i
* Pause: Klik pd knappen ' projiceringsomradet.

Det projicerede billede sattes pa pause. Billedet, der er sat pa pause,

EasyMP Multi PC Projection Ver, X.3 =R ECR=")
projiceres, ogsa selvom du foretager aendringer pa computerskaermen. il Funktioner Hijeelp
Artal tilslutringer: 26
% ® Disse knapper er ikke tilgaengelige for deltagerne, nar du bruger User00001 = nmm Cv]
moderatorfunktionen. o
e Hvis moderatorfunktionen bruges, kan moderatoren ogsd styre de S— E User00001
andre brugers projicering via styreskeermen. =TT Liser 00003
User 00002 2 um
Userinong
[Relaterede links| R B
e "Styring af den projicerede skaerm" s.24 Us=r00005 User00005 User00007
e "Styreskeerm” s.60 Us=:00006
User0000?
Uszer00008
. .o Us=er00009
Andring af antallet af projicerede skserme Lseronto | —
Du kan opdele det projicerede billede i hejst fire skerme. Nér du andrer Tislutet projektomawn EMFO0000000
antallet af skeerme, kan du projicere skeerme fra flere computere pa samme
tid, eller du kan projicere én computerskerm i fuld skerm. Den valgte skerm er indrammet i blat.
% ¢ Denne funktion er ikke tilgeengelig for deltagerne, nir du bruger Gor et af folgende for at andre antallet af tilgeengelige skaerme i
moderatorfunktionen. projiceringsomradet.

e Du kan ogsa bruge knappen til at projicere din
s 8 ppen | [ pre) e Projicering af én skeerm i fuld skeerm: Klik pa@ knappen H

computerskerm i fuld skerm.

e Opdeling af den projicerede skeerm i to, og projicering af de valgte

skaeerme pa hejre og venstre side: Klik pa knappen m



Styring af den projicerede skaerm

e Opdeling af den projicerede skeerm i fire, og projicering af alle fire

EasyMP Multi PC Projection Ver. .} =] @ |z
. o Fil  Funktioner Hjzlp
skeerme: Klik pa knappen m
Antal tilshutringer: 26
Antallet af skerme andres, og baggrundsfarven pé skeerme der projiceres iditaad = B =
bliver hvid. L
Brugemavn -] I User 00001
q o . . 2 Userd0on pser (002 sy 0000
% ¢ Du kan ogsid endre antallet af skeerme ved at hgjreklikke pa | I SQm
projiceringsomradet. Hojreklik pa skermen, og vealg derefter det o B
samlede antal skeerme. Heer00002

. . - . . User00004
e Hvis der ikke er nogen bruger pa en hvid skerm, projiceres en sort ==

skerm. e User00005 Lizer 00007

o . s o User 00006
e Baggrundsfarven pa skerme, der ikke projiceres er gra. -

Lgerinoo?

Uszer00008

[Relaterede links| Heer 00008
Uszer00010 il Biv madeleder
e "Styring af den projicerede skeerm" s.24
° "Styresk&rm" s 60 Tilsluttet projektomavn EMPO000OOO0
e Hvis du ikke kan finde brugeren, som du ensker at projicere
: pa listen over brugere, kan du sege efter dem ved hjxlp af
Skift mellem preesentatorer brugersogefelit,
Du kan skifte preesentator ved at treekke et af de forbundne brugernavne pé * Du kan 0855_.h®J'f_ekhkke pa et brugernavn pd brugerlisten for
listen til et panel i projiceringsomradet. at valge projiceringsplaceringen.
e Hvis der ikke er nogen bruger pi en hvid skeerm, projiceres
X en sort skeerm.
Denne funktion er ikke tilgeengelig for deltagerne, nar du bruger
moderatorfunktionen.

Den valgte brugers computerskeerm projiceres.

n Klik pa knappen pa veerktgjslinjen. For at afslutte projiceringen skal du traekke brugernavnet fra

projiceringsomradet til brugerlisten.
Styreskermen vises.

. . ¥ Du kan ogsd afslutte projiceringen af den valgte bruger ved at
Valg brugernavnene pa brugerlisten og traek herefter navnene hoirekli . . . O .
. . . o . ojreklikke pa panelet i projiceringsomradet, og derefter veelge
over til et hvidt panel i projiceringsomradet. Afslut projicering.



Styring af den projicerede skaerm

Mens en brugers skeerm projiceres er baggrundsfarven pa dennes navn pa
brugerlisten bla. Hvis en brugers skaerm ikke projiceres er baggrundsfarven
pa dennes navn péa brugerlisten gra.

[Relaterede links|

e "Styring af den projicerede skaerm" s.24
e "Andring af projiceringsplaceringen” s.27

Andring af projiceringsplaceringen

Du kan endre projiceringsplaceringen ved at trackke brugernavnet fra en
placering til en anden i projiceringsomradet.

Denne funktion er ikke tilgaengelig for deltagerne, nar du bruger

moderatorfunktionen.

n Klik p& knappen pa vaeerktgjslinjen.

Styreskaermen vises.

Veelg brugeren i projiceringsomradet, og traek herefter denne til en
anden placering.

EasyMP Multi PC Projection Ver, 3.3
Fil  Funktioner Hjzlp

Antal tilshutringer: 26

User00001 |§_| nmm E

L
Brugemavn |~ Uzer00001 Uszer00003
Uszer00001

- = .
Uszer000o2 5 um u = m
User00003 1

i User10001
Uszer000nd

User00005 Userioon?

Lger000o0s
Liz=r00006 BEEm Bam
Uger00007?
Uszer00008
Us=er00009
Uszer00010 i Biiv medeleder

Tilsluttet projektomavn EMPOOOOOO0O0

Projiceringsplaceringen er blevet andret.

Hvis knapperne n eller m veelges, kan du traekke et brugernavn

fra et grat panel til et hvidt panel, s& du skifter det projicerede billede.
Hvis du treekker et brugernavn fra et hvidt panel til et grat panel,
projiceres billedet fra denne bruger ikke.

|Relaterede links|

e "Styring af den projicerede skeerm" s.24
e "Andring af antallet af projicerede skeerme" s.25



Afbrydelse af forbindelsen

Nar du er ferdig med projiceringen, kan du afbryde en computer eller alle

enheder fra projektoren o Afbrydelse af alle enheder fra projektorerne: Klik pa knappen

pé veerktejslinjen, og klik herefter pa Afbryd alle i menuen

Gor et af folgende. Funktioner pa styreskeermen.
e Afbrydelse af din computer og projektorerne: Klik pa knappen Forbindelsen mellem alle computere og projektorer, der deltager i
Forlad pa verktejslinjen. modet er blevet afbrudt.
Forbindelsen mellem din computer og projektorerne er blevet T T ==
afbrudt. Fil [Funktioner | Hijslp
At Forlad
| Afbryd alle )
EBSFMP Multi PC PIDJECI:ID“ Ver . v Foretag indstillinger nmm E
ON0 =8 (= _ :
Brugemavn Il User0non
Uszer00001 Hsep00003
User 00002 3 um
¥ ® Hvis du er moderatoren, vises knappen Afbryd alle pa
Us=er00003
veerktojslinjen i stedet for denne knap. - )
e Du kan ogsa afbryde forbindelsen ved at klikke pa Forlad i
. . =il User 00005 User00007
menuen Funktioner pa styreskermen. -
e Hvis moderatorfunktionen bruges, kan moderatoren afbryde —
andre deltagere ved at hejreklikke pa den valgte bruger pa ser 00003
brugerlisten, og herefter klikke pa Forlad péa styreskermen. - Madeleder: PG 00000001
e Hvis moderatoren forlader medet, slas moderatorfunktionen Y
: S - Afslut som medeleder
automatisk fra.

Tilshsttet projektomavn ERMPOODO0DO0

Denne funktion er ikke tilgeengelig for deltagerne, nar du bruger
moderatorfunktionen.
Bekreftelsesskaermen vises.

a Klik pd OK.

Herefter vender du tilbage til segeskeermen.




Afbrydelse af forbindelsen

[Relaterede links|

e "Oprettelse af forbindelse til projektoren og projicering af billeder"
s.13



TOP

Brug af yderligere funktioner

Folg disse instruktioner for at bruge ekstra funktioner i EasyMP Multi PC Projection, der kan vere nyttige under et mode.

[Relaterede links|

¢ "Segning efter netvaerksprojektorer vha. en genvej" s.31
e "Tilslutning til flere projektorer (Spejling)" s.32

e "Udsendelse af lyd fra projektoren" s.33

e "Projicering af din skarm" s.34

e "Skift mellem moderatorer” s.35

e "Sadan skjules styreskermen" s.37

e "Forbindelsesmetoder” s.14

e "Valg af spgemetode” s.18



Sagning efter netvaerksprojektorer vha. en genvej

Du kan gemme oplysningerne om en netvarksprojektor som en genvej, og [Relaterede links|
derefter dobbeltklikke pa den for at starte EasyMP Multi PC Projection.
Dette giver dig mulighed for nemt at soge efter de samme projektorer i
stedet for at skulle angive oplysningene hver gang.

¢ "Sogning efter netvaerksprojektorer vha. en genvej" s.31

[Relaterede links|

e "Brug af yderligere funktioner” s.30
e "Oprettelse af en genvej" s.31

Oprettelse af en genvej

Nar du har segt efter en projektor, kan du gemme dens oplysninger som en
genvej, som du kan brugere senere. En genvej indeholder alle oplysninger
om projektoren, saisom projektornavn og IP-adresse. Nar du opretter en
mappegenvej, gemmes der information for flere projektorer i mappen.

n P4 segeskeermen skal du hgjreklikke pa projektoren eller pa
mappen fra Profil eller Projektorliste, og derefter klikke pa Opret
genvej.

Skeermen Gem som vises.

a Velg hvor du gnsker at gemme genvejen (.pme), og klik herefter
pa Gem.

Genvejen er oprettet og projektoroplysningerne er gemt i den.

%% ® Du kan starte EasyMP Multi PC Projection ved at dobbeltklikke pa
@ genvejsfilen (.pme). Der soges automatisk efter gemte projektorer og

resultatet vises pa sogeskermen.

e Du kan ogsa velge projektoren eller mappen under Profil eller pa
Projektorliste, og derefter traekke den hen til det sted, hvor du
onsker at oprette genvejen.



Tilslutning til flere projektorer (Spejling)

Tilslutning til flere projektorer og projektion af det samme billede kaldes

spejling. Du kan udfere spejling med op til fire projektorer.

—

5| i i Q 5| Iaadl 755

Du kan ikke udfere spejling med projektorer, der ikke er kompatible
med EasyMP Multi PC Projection.

Pa segeskaermen skal du velge op til fire projektorer, som du ensker at
oprette forbindelse til, og derefter klikke pd Deltag.

) EasyMP Multi PC Projection Ver, X33 = = |
Brugemavn Projektoriste - Automatisk segning -
PC 0000000 Opdater
_ ‘ Status Projetctomavn |P-adresse Kommenta *
v
Manue! sagning (VDN (CI) =%  Standby | EMPOOOODDOO 92.168.10.10 FFH
Prof o 1
i v mll -] Standby EMPO0ON0001 192.168.10.20 200
+~ [ Dek profil
-5 Profi I= ﬁ Optagest EMPO0000002 192.168.10.21 2m
17 xococmn
) X00004002 EMPOO000003 192.168.10.22 202
15 0000003
9 g Bz -
=
»
[ Tilshst som medelede
Liste overtilsiuttede projektorer
[¥ EMPOOD00001
¥ EMPO0DO0D00
4 3
Foretar, «idstillinger | Deltag

En spejlgruppe dannes, og det samme billede projiceres fra flere projektorer.

% ® Hvis du velger en projektor fra en gruppe, velges alle projektorerne
@ i denne gruppe.

e Nar andre brugere allerede har forbindelse til en projektor i en

spejlgruppe, kan du kun valge en anden projektor fra den samme
spejlgruppe. Du kan ikke vealge en projektor, der ikke er i en
spejlgruppe pa samme tid.

[Relaterede links|

e "Brug af yderligere funktioner" s.30



Udsendelse af lyd fra projektoren

Du kan udsende lyd fra projektoren. Du kan kun udsende lyd fra
projektoren, nir én computer er forbundet til én projektor, og du projicerer
i fuld skerm.

Klik pd Foretag indstillinger pa segeskaermen.

Skeermen Foretag indstillinger vises.
a Klik pa fanen Lydafspilningen.

B Veelg Send lyd fra projektoren, og klik herefter pa OK.

Foretag indstillinger @

| Brugerindstilinger | Generelle indstiinger | Juster prasstation || Lydafspiningen |

=nd lyd fra projektoren

[ Gendan standarder I[ OK ]I Annuller

Herefter lukker skeermen Foretag indstillinger.

[Relaterede links|

e "Brug af yderligere funktioner" s.30
e "Projicering af din skeerm" s.34



Projicering af din skaerm

Du kan projicere computerskaermen i fuld skerm uden at projicere andre
brugeres skarme.

n P4 s@geskeermen skal du velge projektoreren, som du @nsker at

oprette forbindelse til, og derefter klikke pa Deltag.

Verktojslinjen vises.

a Klik pa knappen [l .

e Du kan ogsd bruge knappen @ pa styreskermen.

e Denne knap er ikke tilgeengelig for deltagerne, nir du bruger
moderatorfunktionen.

Computerskaermen projiceres i fuld skerm.

[Relaterede links|

e "Brug af yderligere funktioner” s.30



Skift mellem moderatorer

Néar moderatorfunktionen bruges, kan du skifte moderator, nar en anden
bruger skal styre den projicerede skaerm.

EasyMP Multi PC Projection Ver X.Xx =] @ |z
Fil  Funktioner Hjzlp

Antal tilshutringer: 26

@ Moderatorfunktionen vil muligvis ikke vere tilgengelig pa alle User00001 = nmm ¥

versioner af denne software. o
Brugemavn ol User0non
User00003
° . Uszer00001
n P4 segeskaermen, skal du veelge projektoren, som du ensker at p— | BERm
. . . . zer B
oprette forbindelse til. Veelg Tilslut som medeleder, og klik —
° zer
herefter pa Deltag. T
Uszer000nd
Moderatorfunktionen tendes og verktejslinjen vises. User 00005 o S

User 00006

a Klik pa knappen pa veerktgjslinjen. e

Uszer00008

Madeleder PG 00000001
. Useri0oog
Styreskeermen vises. -
User00010 - [[ Afslut som medeleder ]l
B Klik p& knappen Afslut som medeleder pd moderatorens Tishttet projetomavn EMPOODOD0DD
computer.

Bekraftelsesskeermen vises.

Klik pa OK.

Moderatorfunktionen slukkes.

Klik pad knappen Bliv madeleder pd styreskeermen pa en anden
brugers computer.



Skift mellem moderatorer

EasyMP Multi PC Projection Ver. X} =] @ |z

Fil  Funktioner Hjzlp

Artal tilslutringer: 26

e i) o

L

Lzeriono

EEm

Useri0ons

m

Uszeri0on2

User00003

L=zer 00004
User00005 User00005 Userd0007
User00006

Lizer0000y

Uszeri0008
Uszeri0009

Lizer00010 i ' Bliv medeleder l

Tilsluttet projektomawvn EMPOOOOO0O0D

Bekreaftelsesskeermen vises.

B Klik pd OK.

Moderatorfunktionen tendes igen, og den nye moderator kan nu styre den
projicerede skeerm.

|Relaterede links|

e "Brug af yderligere funktioner" s.30
e "Forbindelsesmetoder beregnet til forskellige slags meder” s.14



Sadan skjules styreskaermen

Du kan skjule styreskermen fra andre brugere, mens din computerskaerm Herefter lukker skermen Foretag indstillinger. Handlingerne pa
projiceres. Dette giver dig mulighed for at @ndre de nedvendige styreskaeermen vil ikke blive projiceret naste gang du bruger den.
indstillinger uden at dette projiceres. Det projicerede billede, der aktuelt
vises, settes automatisk pa pause, nir du skifter fra veerktojslinjen til
styreskeermen. Computerskeermen projiceres igen, nar du vender tilbage til e "Brug af yderligere funktioner" s.30
veerktojslinjen.

[Relaterede links|

$ Denne funktion er kun tilgengelig for moderatoren, nir du bruger
moderatorfunktionen.

D
4
4
5

Klik pd Foretag indstillinger pa sggeskaermen.

Skeermen Foretag indstillinger vises.
Klik pa fanen Generelle indstillinger.

Valg Seet projiceret skeerm pa pause, nar kontrolskeermen for
projicering vises, og klik herefter pa OK.

Foretag indstillinger @

Brugerindstilinger | Generelle indstilinger | Juster prasstation I Lydafspilningen

[ Krypter kommunikation

[] Vis i hei oplesning, nar den projicerede skaem opdeles i to eller fire

[7] Ger musemarkerens bevasgelss jesvn.

' iaatpmuceretskm pa pause, nar kortrolsicaemmen for projicering vises:

[ Brug Easy Interactive Tools

Skiift LAN

Gendan standarder I OK Annuller
——




TOP

Problemigsning

Se feolgende afsnit for eventuelle lpsninger pa problemer, du kan have med EasyMP Multi PC Projection.

[Relaterede links|

e "Losning af problemer med netverksforbindelsen" s.39
e "Losning af problemer under projiceringen" s.43

e "Liste over fejlmeddelelser” s.45

e "Liste over handelses-id'er" s.49



Losning af problemer med netveerksforbindelsen

Prov disse lgsninger, alt efter hvilket netvaerksmiljo du bruger.

|Relaterede links|

e "Problemlosning” s.38

¢ "Losninger til hvis du ikke kan forbinde projektorerne (Tradles)"
.39

e "Losninger til hvis du ikke kan forbinde projektorerne (Kabel)" s.41

Lasninger til hvis du ikke kan forbinde
projektorerne (Tradlgs)

Hvis du ikke kan forbinde computeren og projektoren via et tradlest
netveerk, kan du prove folgende losninger. Hvis du ikke kan lgse problemet,
skal du kontakte din netveerksadministrator.

e Kontroller status pad de eksterne enheder, der bruges til
netverksforbindelsen, eller miljget hvori netveerksenhederne og
projektoren er placeret.

e Tilslut den tradlese LAN-enhed til projektoren.

e Kontroller, om der er forhindringer mellem adgangspunktet og
computeren eller projektoren, og flyt dem for at forbedre
kommunikationen. Nogen gange forhindrer indendersmiljoet, at
projektoren kan findes under en segning.

e Skru helt op for radiostyrken pa netvaerksenheder.

e Sorg for at IP-adressen, undernetmasken, gatewayadressen til
adgangspunktet er korrekt indstillet.

e Sorg for at dit tradlose LAN-netverk er i overensstemmelse med
802.11a, 802.11b, 802.11g eller 802.11n. Det tradlese LAN-netveerk
er ikke kompatibelt med andre standarder sisom 802.11.

¢ Kontroller projektorens netveerksindstillinger.
e Indstil Tilslutningstilstand til Avanceret.
Ga til Netvaerk > Til netverkskonfiguration > Tradlest LAN >
Tilslutningstilstand.

e Indstil computeren, adgangspunktet og projektoren til samme
SSID.
Ga til Netverk > Til netverkskonfiguration > Tradlest LAN >
SSID.

e Indstii DHCP til Fra. Nar DHCP star pa Til, kan det tage lidt
tid for LAN-standbystatus abner, hvis der ikke findes en
tilgeengelig DHCP-server.

Ga til Netverk > Til netverkskonfiguration > Tradlest LAN >
DHCP eller Netverk > Til netverkskonfiguration > Tradlest
LAN > IP-indstillinger > DHCP.

e Sorg for at IP-adressen, undernetmasken og gatewayadressen pa
projektoren er korrekt indstillet.

e Indstil Tradlest LAN-strem til Til.

Ga til Netvaerk > Til netverkskonfiguration > Tradlest LAN >
Tradlest LAN-strom.

e Indstil det tradlese LAN-system sa det opfylder standarderne, der
understottes af adgangspunktet.
Ga til Netvaerk > Til netverkskonfiguration > Tradlest LAN >
Tradlest LAN-system eller Tradl. LAN-system.

e Nar du slar sikkerhedsindstillingen til, skal du velge den samme
adgangskode til adgangspunktet, computeren og projektoren.

e Luk netvaerksindstillingerne pa projektoren, og gé tilbage til LAN-
standbyskeermen.



Lasning af problemer med netvaerksforbindelsen

¢ Kontroller computerens netverksindstillinger.
e Hvis den tradlese LAN-adapter ikke er installeret pa din
computer, skal du installere et tradlest LAN-kort pa din
computer.

e Sla den tradlese LAN-indstilling eller AirPort til pd din computer.

e Opret forbindelse til adgangspunktet, som projektoren er
forbundet til.

e SI3 din firewall fra. Hvis du ikke onsker at sld den fra, kan du
registrere den som en undtagelse. Udfer de nedvendige

indstillinger for at abne portene. Softwaren bruger feolgende porte:

"3620", "3621" og "3629".
¢ Kontroller indstillingerne for adgangspunktet.

e Indstil forbindelsestilladelsen pa adgangspunktet sadan, at alle
projektorer har ret til at oprette forbindelse, hvis bestemte
funktioner er indstillet til at blokere forbindelsen, sisom
restriktioner pa MAC-adresser eller porte.

¢ Kontroller softwareindstillingerne.

e Velg netveerksadapteren, du bruger under Skift LAN pé skarmen
Foretag indstillinger. Hvis computeren har flere LAN-netverk, kan
der ikke oprettes en forbindelse, medmindre netveerksadapteren er
valgt korrekt.

e Hvis du ikke kan finde projektoren, som du ensker at oprette
forbindelse til vha. Automatisk segning, skal du velge Manuel
sogning og angive din IP-adresse.

e Sorg for at projektoren understotter den version af EasyMP Multi
PC Projection, som du bruger. Installer EasyMP Multi PC
Projection fra cd'en "EPSON Projector Software", der folger med
projektoren.

e Installer den seneste version af EasyMP Multi PC Projection pa
alle computerne. Selv hvis du bruger den seneste version af
EasyMP Multi PC Projection, er nogle af funktionerne muligvis
ikke tilgeengelige, da det maksimale antal af computere, der kan
forbindes og tilgaengeligheden af moderatorfunktionen varierer
athaengigt af projektorens model.

e Nir en anden bruger allerede har oprettet forbindelse, kan du kun
oprette forbindelse til projektorerne i den kombination, den anden
bruger har valgt. Velg en projektor fra den samme kombination
som brugeren, der allerede har oprettet forbindelse, eller valg en
projektor, der er i standby.

[Relaterede links|

e "Losning af problemer med netvaerksforbindelsen” s.39

e "Foretag indstillinger - Generelle indstillinger" s.56

e "Segning efter netveerksprojektorer med en IP-adresse eller et
projektornavn” s.19



Lasning af problemer med netvaerksforbindelsen

Lasninger til hvis du ikke kan forbinde
projektorerne (Kabel)

Hvis du ikke kan forbinde computeren og projektoren via et kabelforbundet

netvaerk, kan du prove folgende losninger. Hvis du ikke kan lgse problemet,
skal du kontakte din netveaerksadministrator.

e Kontroller status pa de eksterne enheder, der bruges til
netvarksforbindelsen, eller miljoet hvori netvaerksenhederne og
projektoren er placeret.

e Tilslut netvaerkskablet korrekt.

%% ® Brug et 100BASE-TX eller 10BASE-T LAN-kabel, der kan kebes i
@ almindelig handel.

e For at undgéa forstyrrelser skal du bruge et afskeermet LAN-kabel af
kategori 5 eller hojere.

¢ Kontroller projektorens netvarksindstillinger.

e Indstil DHCP til Fra. Nar DHCP stir pa Til, kan det tage lidt
tid for LAN-standbystatus abner, hvis der ikke findes en
tilgeengelig DHCP-server.

G4 til Netverk > Til netvarkskonfiguration > Kabelforbundet
LAN > DHCP eller Netvaerk > Til netverkskonfiguration > Ka-
belf. LAN > IP-indstillinger > DHCP.

e Sorg for at IP-adressen, undernetmasken og gatewayadressen pa
projektoren er korrekt indstillet.

e Luk netvaerksindstillingerne pa projektoren, og ga tilbage til LAN-
standbyskaermen.

¢ Kontroller computerens netverksindstillinger.
e Sla LAN-indstillingerne til pa din computer.
Windows XP: Kontroller Kontrolpanel > System > Hardware >
Enhedshandtering.
Windows Vista, Windows 7, og Windows 8: Kontroller Kontrol-
panel > System og vedligeholdelse eller System og sikkerhed >
Enhedshandtering.

e SI3 din firewall fra. Hvis du ikke onsker at sld den fra, kan du
registrere den som en undtagelse. Udfor de nedvendige
indstillinger for at abne portene. Softwaren bruger folgende porte:
"3620", "3621" og "3629".

¢ Kontroller softwareindstillingerne.

e Velg netveerksadapteren, du bruger under Skift LAN péd skarmen
Foretag indstillinger. Hvis computeren har flere LAN-netveerk, kan
der ikke oprettes en forbindelse, medmindre netveerksadapteren er
valgt korrekt.

e Hvis du ikke kan finde projektoren, som du ensker at oprette
forbindelse til vha. Automatisk segning, skal du vealge Manuel
sogning og angive din IP-adresse.

e Sorg for at projektoren understotter den version af EasyMP Multi
PC Projection, som du bruger. Installer EasyMP Multi PC
Projection fra cd'en "EPSON Projector Software", der folger med
projektoren.

e Installer den seneste version af EasyMP Multi PC Projection pa
alle computerne. Selv hvis du bruger den seneste version af
EasyMP Multi PC Projection, er nogle af funktionerne muligvis
ikke tilgeengelige, da det maksimale antal af computere, der kan
forbindes og tilgeengeligheden af moderatorfunktionen varierer
athaengigt af projektorens model.

e Nir en anden bruger allerede har oprettet forbindelse, kan du kun
oprette forbindelse til projektorerne i den kombination, den anden
bruger har valgt. Velg en projektor fra den samme kombination
som brugeren, der allerede har oprettet forbindelse, eller vaelg en
projektor, der er i standby.



Lasning af problemer med netvaerksforbindelsen

[Relaterede links|

e "Losning af problemer med netvarksforbindelsen” s.39

e "Foretag indstillinger - Generelle indstillinger" s.56

e "Segning efter netveerksprojektorer med en IP-adresse eller et
projektornavn" s.19



Losning af problemer under projiceringen

Prov disse lgsninger, alt efter hvilken situation du er i

|Relaterede links|

e "Problemlosning” s.38

e "Losninger til hvis computerskeermen ikke vises korrekt" s.43
e "Losninger til hvis skeermen ikke projiceres korrekt" s.43

e "Losninger pa problemer med korrekt gengivelse af lyd" s.43

Lasninger til hvis computerskeermen ikke vises
korrekt

Hvis der er problemer med skarmen, kan du prove folgende losninger.

e Hvis du starter EasyMP Multi PC Projection mens PowerPoint kerer, er
det ikke muligt at vise et diasshow. Serg for at PowerPoint er lukket og
start herefter et diasshow med EasyMP Multi PC Projection.

[Relaterede links|

e "Losning af problemer under projiceringen" s.43

o Afspilningsskeermen projiceres muligvis ikke aftheengigt af computeren.

e Forvisningen af pauseskarmen projiceres muligvis ikke korrekt,
athaengigt af computeren.

e Hvis WEP-kryptering er slaet til, reduceres overforselshastigheden
muligvis.

e Hvis du afspiller film i Mac OS X, skal du starte EasyMP Multi PC
Projection, inden du starter afspilningen. Hvis EasyMP Multi PC
Projection startes under afspilning af en film, og skeermoplesningen eller
farveantallet andres, kan du preve enten at flytte afspilningsvinduet,
minimere det, @ndre dets stgrrelse etc.

e Hvis du bruger en computer, som ikke opfylder softwarekravene, vil
filmafspilningen og lyden muligvis blive afbrudt.

e Hvis en anden bruger er moderator, kan du ikke styre din projicerede
skeerm. Skift moderator eller projicer skeermen uden en moderator.

|Relaterede links|

e "Losning af problemer under projiceringen” s.43

e "Foretag indstillinger - Generelle indstillinger" s.56
e "Foretag indstillinger - Juster preestation” s.56

o "Skift mellem moderatorer" s.35

Lasninger til hvis skaermen ikke projiceres korrekt

Hvis skermen ikke projiceres, eller hvis der er problemer med de
projicerede billeder, bedes du venligst prove folgende lgsninger.

e Hvis du bruger et Microsoft Office-program, skal du holde op med at
bevaege musemarkeren. Hvis du hele tiden flytter musemarkoren,
opdateres skermen muligvis ikke hurtig nok.

e Hvis musemarkeren flimrer, kan du prove feolgende lgsninger.

e Velg Gor musemarkorens bevagelse jevn under fanen Generelle
indstillinger pad skeermen Foretag indstillinger.

e Fjern markeringen i Overforer overlagt vindue under fanen
Juster prastation pa skermen Foretag indstillinger.

Lasninger pa problemer med korrekt gengivelse af
lyd

Hvis der ikke kommer nogen lyd fra projektoren, kan du prove folgende
lgsninger.

e Lyd kan kun overferes til én projektor. Nar flere projektorer er
forbundet til en computer, skal du atbryde de andre projektorer og
prove igen.

e Marker Send lyd fra projektoren pa fanen Lydafspilningen p& Foretag
indstillinger.

e Du kan kun udsende computerens lyd fra projektoren, nir du projicerer
én computerskeerm i fuld skeerm.



Lasning af problemer under projiceringen

e Hvis lydstyrken pd computeren er skruet helt ned, og lydstyrken pa
projektoren er skruet helt op, kan der muligvis heres stgj. Skru op for
lydstyrken pa computeren og skru ned for lydstyrken pa projektoren.

[Relaterede links|

e "Losning af problemer under projiceringen" s.43
e "Foretag indstillinger - Lydafspilningen" s.57



Liste over fejimeddelelser

Hvis der opstar en fejl, vises der en fejlmeddelelse pa din computerskerm.

Kontroller meddelelsen og folg instruktionerne her for at rette fejlen.

[Relaterede links|

e "Problemlesning” s.38

o "Fejlmeddelelser under opstart af EasyMP Multi PC Projection” s.45
e "Fejlmeddelelser under sogning efter og valg af projektorer” s.46

o "Fejlmeddelelser under projiceringen" s.47

e "Fejlmeddelelse under brug af en profil" s.47

o "Fejlmeddelelser, nar du bruger moderatorfunktionen” s.48

Fejlmeddelelser

Losning

Kan ikke starte dette program, fordi
anden EPSON Projector-software (USB
Display) allerede korer.

Luk USB-visningen og start herefter

EasyMP Multi PC Projection.

Gor et af folgende for at lukke USB-

visningen:

e Windows: Frakobl USB-kablet fra
projektoren.

e Mac OS X: Velg Disconnect i
ikonmenuen til USB Display pa
menulinjen eller dock'en, og fjern
derefter USB-kablet.

Fejlmeddelelser under opstart af EasyMP Multi PC
Projection

Kan ikke starte dette program, fordi
anden EPSON Projector-software (Ea-
syMP Network Projection) allerede ke-
rer.

Luk EasyMP Network Projection og
start herefter EasyMP Multi PC Pro-
jection.

Fejlmeddelelser

Losning

Dette program kerer allerede.

EasyMP Multi PC Projection er blevet
startet to gange.

EasyMP Multi PC Projection-initialise-
ringen mislykkedes.

Start EasyMP Multi PC Projection igen.
Hvis meddelelsen stadig vises, skal du
afinstallere og derefter geninstallere Ea-
syMP Multi PC Projection.

Kan ikke starte dette program, fordi
anden EPSON Projector-software
(Quick Wireless Connection) allerede
kerer.

Luk Hurtig trddles forbindelse, og start
herefter EasyMP Multi PC Projection
igen.

For at lukke Hurtig tradles forbindelse,
skal du trykke pa ikonet Sikker fjer-
nelse af hardware pd proceslinjen for
at fjerne USB-neglen til forbindelsen pa
computeren.

Kan ikke &bne genvejsfilen.

Genvejsfilen er muligvis edelagt. Start
EasyMP Multi PC Projection, og prev
at sege efter en projektor og opret
forbindelse til den igen.

Filerne mangler eller er ugyldige. Kun-
ne ikke starte programmet. Geninstal-
ler/fjern programmet.

Afinstaller og geninstaller EasyMP
Multi PC Projection.




Liste over fejimeddelelser

Fejlmeddelelser

Losning

Der kunne ikke hentes netveerksadap-
teroplysninger.

Kontroller felgende elementer.

e At en netveerksadapter er installeret
pa computeren.

e At driveren til den anvendte
netveerksadapter er installeret pd
computeren.

e At netverksadapteren er aktiveret.

Nar du har kontrolleret dette, skal du

genstarte computeren og derefter gen-

starte EasyMP Multi PC Projection.

Hvis du stadigveek ikke kan oprette
forbindelse til projektoren, skal du
kontrollere netveerksindstillingerne pa
computeren og netveerksindstillingerne
pé projektoren.

e "Sadan afinstalleres EasyMP Multi PC Projection (Mac OS X)" s.64
e "Sadan installeres EasyMP Multi PC Projection (Windows)" s.10
e "Sadan installeres EasyMP Multi PC Projection (Mac OS X)" s.10

Kan ikke starte fra genvejen under
projicering.

Stop projiceringen og start den herefter
igen fra genvejen. Du kan ikke starte
projiceringen fra genvejen, hvis du al-
lerede projicerer vha. EasyMP Multi PC
Projection.

Fejilmeddelelser under segning efter og valg af
projektorer

Fejlmeddelelser

Losning

Det maksimale antal deltagere er over-
skredet. Kan ikke deltage.

Det maksimale antal enheder er alle-
rede forbundet til projektoren. Afbryd
forbindelsen til brugere og projektorer,
der ikke projicerer skeerme.

Kodeordet passer ikke. Indtast det ko-
deord, der vises pa projektorens
skaerm, igen.

Forbindelsen blev ikke oprettet pga. et
forkert kodeord.

Kontroller projektorkodeordet, der vi-
ses pd LAN-standbyskarmen, og ind-
tast derefter kodeordet.

Kan ikke starte fra genvejen, nar ind-
stillingsskeermen vises. Luk indstillings-
skaeermen og prev genvejen igen.

Skeermen Foretag indstillinger vises.
Luk skermen Foretag indstillinger.

Diasshowet starter muligvis ikke, for
PowerPoint genstartes.

Luk PowerPoint, og start diasshowet
igen.

Kan ikke bruges med den aktuelle
operativsystemversion. Geninstaller Ea-
syMP Multi PC Projection.

Geninstaller EasyMP Multi PC Projec-
tion.

Den valgte projektor afspejler en anden
projektor.

Nér en anden bruger allerede har op-
rettet forbindelse, kan du kun oprette
forbindelse til projektorerne i den kom-
bination, den anden bruger har valgt.
Velg en projektor fra den samme
kombination som brugeren, eller velg
en projektor, der er pa standby.

[Relaterede links|

e "Liste over fejlmeddelelser” s.45

e "Sadan afinstalleres EasyMP Multi PC Projection (Windows XP/

Windows Vista/Windows 7)" s.63

e "Sadan afinstalleres EasyMP Multi PC Projection (Windows 8)" s.63

En eller flere projektorer reagerer ikke.

Du kan ikke forbinde til flere projek-
torer pd samme tid. Kontroller net-

veerksindstillingerne pa computeren og
netveerksindstillingerne pa projektoren.




Liste over fejimeddelelser

Fejlmeddelelser Losning

Sla computerens tradlese LAN-netveerk
til, og prov derefter at sege efter pro-
jektoren igen. Hvis du stadigvaek ikke
kan oprette forbindelse til projektoren,
skal du kontrollere netvaerksindstillin-
gerne pa computeren og netvaerksind-
stillingerne pé projektoren.

Der opstod en netvaerksfejl.

Tilslutningen til projektoren mislykke- | Kontroller, om projektoren du ensker
des. at forbinde til allerede er forbundet il
EasyMP Network Projection. Du kan
ikke oprette forbindelse til en projek-
tor, der allerede er forbundet vha. Ea-
syMP Network Projection.

Fejlmeddelelser

Losning

Der opstod en netvaerksfejl.

Prov at oprette forbindelse igen. Hvis
du stadigveek ikke kan oprette forbin-
delse til projektoren, skal du kontrol-
lere netveerksindstillingerne pa compu-
teren og netverksindstillingerne pa
projektoren.

[Relaterede links|

e "Liste over fejlmeddelelser” s.45

[Relaterede links|

e "Liste over fejlmeddelelser” s.45

¢ "Understottede oplesninger og farver" s.65

e "Sadan afinstalleres EasyMP Multi PC Projection (Windows XP/
Windows Vista/Windows 7)" s.63

e "Sadan afinstalleres EasyMP Multi PC Projection (Windows 8)" s.63

e "Sadan afinstalleres EasyMP Multi PC Projection (Mac OS X)" s.64

e "Sadan henter du den nyeste version af programmet" s.63

e "Sadan installeres EasyMP Multi PC Projection (Windows)" s.10

e "Sadan installeres EasyMP Multi PC Projection (Mac OS X)" s.10

Fejlmeddelelser under projiceringen

Fejlmeddelelser Losning

Forbindelsen til projektoren er afbrudt. | Der er muligvis opstdet en fejl i pro-
jektoren. Kontroller indikatorlamperne
pé projektoren.

Fejilmeddelelse under brug af en profil

Fejlmeddelelser

Losning

Indtast maks. 32 tegn.

Den indtastede tekst er pa over 32
tegn. Forkort navnet til 32 tegn eller
feerre.

Indtast mappenavnet.

Der er ikke indtastet et mappenavn.
Indtast mappenavnet.

Mapper ma ikke oprettes med en dyb-
de pa mere end 6 niveauer.

Mappestrukturen er dybere end seks
mapper. Opret den nye mappe hojere
oppe i mappestrukturen.

Der er allerede en mappe med navnet
XXX i denne mappe.

Der findes allerede en mappe med det
samme navn. Indtast et andet mappe-
navn.

Der er allerede en projektorfil med
navnet XXX i denne mappe.

Der findes allerede en projektor med
det samme navn. Indtast et andet pro-
jektornavn.




Liste over fejimeddelelser

Fejlmeddelelser

Losning

Kan ikke importere, da formatet ikke
understottes af dette program.

Kontroller den profil, du ensker at
importere. Du kan ikke importere en
profil til projektorer, der er tilsluttet
vha. Lynforbindelsestilstand i EasyMP
Network Projection.

Du kan heller ikke importere en profil,
hvis projektoroplysningerne ikke er
blevet registreret, eller hvis profilen er
odelagt.

Kan ikke importere, fordi mapperstruk-
turen overskrider seks mapper.

Kan ikke flytte, fordi mapperstrukturen
overskrider seks mapper.

Kan ikke kopier, fordi mappestrukturen
overskrider seks mapper.

Mappestrukturen ma ikke veere over
seks lag. Importer, flyt eller kopier til
en mappe hgjere oppe i mappestruk-
turen.

Kunne ikke abne filen.

Profilen er muligvis edelagt. Prov at
importere profilen igen.

Kunne ikke gemme filen.

Serg for at du har adgangsrettigheder
til mappen, og prev herefter igen.

[Relaterede links|

e "Liste over fejlmeddelelser” s.45

Fejimeddelelser, nar du bruger
moderatorfunktionen

Fejlmeddelelser

Losning

Kan ikke blive meodeleder.

Du kan ikke blive moderator, hvis en
anden bruger er moderator. Bed den
aktuelle moderator om at holde op, og
prov derefter igen.

Fejlmeddelelser

Losning

Kunne ikke skifte til medeledertilstand.

Serg for at en anden bruger ikke er
moderator, og prev derefter igen.

Modelederfunktionen er ikke tilgeenge-
lig. Du er blevet tilsluttet som deltager.

Projektoren, som du opretter forbin-
delse til, understotter ikke moderator-
funktionen. For at blive moderator,
skal du skifte til en projektor, der un-
derstotter moderatorfunktion.

[Relaterede links|

e "Liste over fejlmeddelelser” s.45
e "Skift mellem moderatorer” s.35




Liste over haendelses-id'er

Hvis der opstar en forbindelsesfejl, vises der et nummer, der angiver typen
af fejl, som folger.

Haendelses-id: 04xx

Kontroller nummeret, og tref derefter folgende modforanstaltning. Hvis du
ikke kan lgse problemet, skal du kontakte din netveerksadministrator, eller
kontakte Epson, som beskrevet pa din projektor Brugerhdindbog.

Hen- | Arsag Losning
delses-
id
0432 Kunne ikke starte netveerkssoftwa- | Genstart projektoren.
0435 ren.
0434 Netvaerkskommunikationen er Kontroller netveerkskommunikati-
ustabil. ons status og opret forbindelsen
0481 . .
igen efter et stykke tid.
0482
0433 Kan ikke afspille overforte bille- | Genstart netveerkssoftwaren.
der.
0484 Kommunikationen blev afbrudt
fra computeren.
04FE | Netvaerkssoftwaren lukkede uven- | Kontroller status for netveerks-
tet. kommunikationen. Genstart pro-
jektoren.
04FF | Der opstod en systemfejl i pro- | Genstart projektoren.
jektoren.
0891 Kunne ikke finde et adgangspunkt | Indstil computeren, adgangspunk-
med samme SSID. tet og projektoren til samme SSID.
0892 Godkendelsestypen pa WPA/ Kontroller, at sikkerhedsindstillin-
WPA2 passer ikke sammen. gerne pa det tradlese LAN-net-
0893 Krypteringenstypen pd WEP/ veerk er indstillet korrekt.
TKIP/AES passer ikke sammen.

Hen- | Arsag Losning

delses-

id

0894 Kommunikationen blev afbrudt, Kontakt din netveerksadministra-

fordi projektoren oprettede forbin- | tor for yderligere oplysninger.
delse til et uautoriseret adgangs-
punkt.
0898 Kunne ikke hente DHCP. Kontroller at DHCP-serveren fun-
gerer korrekt, og at LAN-kablet er
tilsluttet korrekt. Hvis du ikke
bruger DHCP, skal du indstille
DHCP til Fra.
0899 Andre kommunikationsfejl Hvis det ikke l@ser problemet at
genstarte projektoren eller net-
verkssoftwaren, skal du kontakte
Epson, som beskrevet pa din pro-
jektor Brugerhdndbog.
089A Godkendelsestypen til EAP passer | Kontroller, at sikkerhedsindstillin-
ikke sammen. gerne pa det tradlese LAN-net-

089B Godkendelse af EAP-serveren mis- veerk er 1rtdst111et qurekt. Kon.—
Ivkkedes troller ogsa om certifikatet er in-
th i stalleret korrekt.

089C | EAP-klientgodkendelsen mislykke-

des.
089D Kodeordudvekslingen mislykkedes.
0BO01 Den indbyggede lagerenhed kunne | Valg Slet all interne data. Nar

ikke identificeres korrekt.

den interne lagerenhed er slettet
korrekt, skal du slutte stromled-
ningen til projektoren og tende
for den. Hvis den ikke slettes
korrekt, bedes du kontakte Epson,
som beskrevet pa din projektor
Brugerhandbog.

Ga til Udvidet > Indstilling for
whiteboard > Intern lagring.




Liste over haendelses-id'er

Hen- | Arsag Losning

delses-

id

OBFF | Der opstod en fejl i whiteboard- | Genstart projektoren.
funktionen.

[Relaterede links|

e "Problemlosning” s.38




TOP

Oversigt over skaermen

Se disse afsnit for yderligere oplysninger om skarmene i EasyMP Multi PC Projection.

[Relaterede links|

e "Spgeskerm" s.52

¢ "Gem skerm" s.54

¢ "Angiv indstillinger" s.55
e "Vrktojslinjen” .59

e "Styreskeerm” s.60



Sageskaerm

Nér du starter EasyMP Multi PC Projection, vises sogeskaermen.

150 EasyMP Multi PC Projection Ver .4 == =R =<
Brugemavn Projektoriste - Manuel sagning - I
PC0000000T - Seg ) Opdater |
Automatisk sagning 0y Status Frojektomavn |F-adresse Kommenta =
Manuel segni m -B Standby )
f Froti [0} 3
— r Standby EMPOODDO0DT 192.168.20.101 201 |
L o o —
=-f5 Profil r Standby EMPOODOO0DZ 192.168.20.102 202
-0 X000
-1 200006002
B+ 200004003
!
I
St liste
— I | Tilshut som medeleder
| Liste overtiisiuttede projeitorer -—

— —
1¥ EMPUULULIUY 1921681000 FHE

| m | o]

Foretaglmdsulhnger Deltag ‘

Deltag

Opretter forbindelse til de valgte projektorer.

Q9

Liste over tilslutte-
de projektorer

Viser oplysninger om projektorerne, der vealges pa
Projektorliste. Selvom segemetoden eendres, forbliver
indholdet i Liste over tilsluttede projektorer det
samme.

Registrer

Registrerer projektorerne pa Liste over tilsluttede
projektorer i en profil.

Tilslut som meade-
leder

Opretter forbindelse til de valgte projektorer som
moderator (understgttede modeller).
Moderatorfunktionen vil muligvis ikke veaere tilgaen-
gelig pa alle versioner af denne software.

@ | Brugernavn

Viser brugernavnene, der star pd brugerlisten pé
styreskeermen. Du kan redigere brugernavnet pd fa-
nen Brugerindstillinger pa skaermen Foretag indstil-
linger.

Automatisk seg-
ning

Seger efter projektorer pa netveerket, som compute-
ren er forbundet til.

Manuel seogning

Seger efter projektorer pa netveerket vha. projekto-
rens IP-adresse eller projektornavn.

Profil

Seger efter projektorer pa netveerket vha. tidligere
gemte projektoroplysninger.

® © o ©

Profil-liste

Viser de registrerede profiler (projektoroplysninger).
Nar du dobbeltklikker pa profilen, soges der pa net-
verket efter de projektorer, der er registreret i pro-
filen.

() | Slet liste Sletter oplysningerne, der vises pa Projektorliste og
pa Liste over tilsluttede projektorer.

(? | Projektorliste Viser en liste over projektorer, der findes pa net-
verket. Du kan derefter valge de projektorer, du
onsker at oprette forbindelse til. Segeresultatet for
hver sogemetode (Automatisk segning, Manuel sog-
ning og Profil) vises pa forskellige lister.

Status Se beskrivelsen af ikonerne for
projektorstatus i den neeste tabel.
Projektornavn | Viser projektorens navn.
IP-adresse Viser projektorens IP-adresse.
Kommentarer Viser kommentarer til projektoren.
Du kan redigere i kommentarerne
ved at hejreklikke pa profilen og
herefter klikke pa Egenskab. Der
kan indtastes op til 32 tegn.
Opdater Opdaterer oplysningerne pa Projektorliste.

@ | Foretag indstillin-
ger

Viser skaermen Foretag indstillinger.

S

Felt til manuel
sogning

Nér du bruger Manuel sogning, skal du indtaste
projektorens IP-adresse eller projektornavnet. Klik pa
knappen Seg for at sege efter den specificerede pro-
jektor.




Sageskaerm

Ikonerne for projektorens status pad Projektorliste er beskrevet i [Relaterede links|
nedenstdende tabel.

e "Oversigt over skaermen" s.51

Tilgeengelig. Du kan oprette forbindelse til projektoren. e "Automatisk sogning efter netvaerksprojektorer" s.18

e "Segning efter netvaerksprojektorer med en IP-adresse eller et
projektornavn" s.19

Standby ¢ "Sogning efter netveerksprojektorer ved hjelp af en profil" s.19

Tilgeengelig. Selvom andre computere er sluttet til projek- ¢ "Segning efter netvaerksprojektorer vha. en genvej" s.31
toren, kan du ogsd oprette forbindelse pa samme tid. e "Angiv indstillinger" s.55

s

Tilgeengelig. Du kan oprette forbindelse til en gruppe med
flere projektorer, der projicerer det samme billede (spejling).

Ikke tilgeengelig. Projektoren viser skermen for netverks-
konfiguration, eller projektoren bruges af en anden projek-
torsoftware.

w
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Bruges i ojeblikket
af et andet pro-
gram

Ikke tilgeengelig. Der bruges allerede en Manuel sogning
eller Profil-sogning til at sege efter projektoren.

Ikke tilgeengelig. Den specifikke projektor kunne ikke findes
ved hjelp af Manuel sogning eller Profil-segning.

Ikke fundet.

Ikke tilgeengelig. Projektoren er ikke kompatibel med Ea-
syMP Multi PC Projection.

¢

Ikke-understottede
projektorer




Gem skaerm

Nér du seger efter projektorer og gemmer oplysninger som en profil pa
sogeskeermen, vises skeermen Gem.

I "~

Gem =
Gem i profilen.
Projekdorfilnavn Pty
Gem i
=[5 Profi
71 3000401
-1 0000002
|"_|'_-_'1 WOO0M003
[ Cpret ny mappe
oK Annuller
Projektorfilnavn Indtast projektorens filnavn.
Gem i Velg mappen, hvori du vil gemme profilen.

Opret ny mappe Opretter en ny mappe.

00 ®e

OK Registrerer projektorens oplysninger i profilen.

[Relaterede links|

e "Oversigt over skermen" s.51
e "Registrering af en profil" s.21



Angiv indstillinger

Hvis du klikker pad Foretag indstillinger pad skeermen seg og forbind i
EasyMP Multi PC Projection, vises skeermen Foretag indstillinger.

Du kan ogsd abne Foretag indstillinger fra menuen Funktioner pa

styreskeermen. Nar du abner Foretag indstillinger fra styreskeermen,
vises fanen Brugerindstillinger ikke.

[Relaterede links|

e "Oversigt over skaermen" s.51

e "Foretag indstillinger - Brugerindstillinger" s.55

e "Foretag indstillinger - Generelle indstillinger" s.56
e "Foretag indstillinger - Juster prestation" s.56

e "Foretag indstillinger - Lydafspilningen" s.57

e "Sogeskaerm” s.52

o "Varktojslinjen” s.59

Foretag indstillinger - Brugerindstillinger

Nér du klikker pa fanen Brugerindstillinger pa skarmen Foretag
indstillinger, vises folgende skaerm.

Foretag indstillinger @
Brugerndstilinger | Generelle indstilinger | Juster presstation I Lydafspilningen
Brugemavn HHHK
Mavn pa delt profil
Manuel sagning
Slet indtastningsoversigten for Manuel saaning.
Slet
Gendan standarder ] [ 0K ] [ Annuller ]

Brugernavn

Indtast et brugernavn fra brugerlisten pd styreskeer-
men. Der kan indtastes op til 32 tegn. Denne ind-
stilling er synkroniseret med indstillingen pa sege-
skeermen.

Navn pa delt profil

Indtast netvaerksplaceringen eller URL-adressen til

den delte profil (herunder navnet pa profilen), som

vist nedenfor.

e Pa en filserver (kun i Windows): \\xxxxx
\xxxxx.mplist

e Pi en web-server: http://xxxxx/xxxxx.mplist

Slet

Slet indtastningshistorikken til Manuel segning.

Gendan standarder

Nulstiller alle veerdier for Foretag indstillinger til
deres standardindstillinger, bortset fra Skift LAN
under Generelle indstillinger.

|Relaterede links|

e "Angiv indstillinger" s.55

e "Spgeskeerm" .52
e "Styreskeerm” s.60




Angiv indstillinger

e "Automatisk segning efter netverksprojektorer” s.18
e "Deling af en profil over et netverk" s.23

Foretag indstillinger - Generelle indstillinger

Hvis du klikker pad fanen Generelle indstillinger pa skarmen Foretag
indstillinger, vises folgende skaerm.

Foretag indstillinger @

Brugerndstlinger |: enerelle ndtilinger | Juster preestation | Lydafspiningen

[ Krypter kommunikation

[] Vis i hej oplesning, nér den projicerede skasm opdeles i to eller fire

[7] Gar musemarkarens bevasgelss jasvn.

[ Seet projiceret skaem pa pause, nar kontrolskasmen for projicening vises

7] Brug Easy Interactive Tools

Skift LAN
[ Gendan standarder ] [ QK ] [ Annuller ]

Krypter kommunikation

Velg at kryptere og sende data. Selv om data skulle
blive opsnappet, kan de ikke dekrypteres.

Vis i hej oplesning, nar
den projicerede skerm
opdeles i to eller fire

Kun tilgeengeligt pd projektorer med en oplesning
pda WUXGA (1920 x 1200).

Velg for at vise alle opdelte skeerme i hej oplesning.
Ryd denne indstilling, hvis det tager for lang tid at
vise billedet, eller hvis visningen aftbrydes.

Gor musemarkerens be-
veegelse jeevn

Kun i Windows XP/Windows Vista/Windows 7
Velges for at forhindre musemarkeren i at flimre,
nar Overforer overlagt vindue er valgt under Juster
prastation. (Hvis Windows Aero er valgt som tema
i Windows Vista og Windows 7, slar denne ind-
stilling Windows Aero fra).

Seet projiceret skeerm pa
pause, nar kontrolskeer-
men for projicering vises

Denne funktion er kun tilgeengelig for moderatoren,
nér du bruger moderatorfunktionen.

Velges for at skjule handlingerne pa styreskeermen
fra andre brugere, nar din computerskeerm projice-
res.

Brug Easy Interactive
Tools

Velges for at bruge Easy Interactive verktgjer sam-
men med EasyMP Multi PC Projection.

Denne indstilling er synkroniseret med Overforer
overlagt vindue under Juster prastation.

Skift LAN

Kun i Windows

Hvis en computer har flere adaptere, bruges denne
til at skifte til den netvaerksadapter, der skal bruges
til en segning.

Som standard bruges alle netveerksadaptere til ud-
forelse af en sggning.

Gendan standarder

Nulstiller alle veerdier for Foretag indstillinger til
deres standardindstillinger, bortset fra Skift LAN
under Generelle indstillinger.

[Relaterede links|

e "Angiv indstillinger" s.55

e "Andring af antallet af projicerede skarme" s.25
e "Sadan skjules styreskaermen" s.37

Foretag indstillinger - Juster praestation

Hvis du klikker pa fanen Juster preastation pa skermen Foretag
indstillinger, vises folgende skaerm.




Angiv indstillinger

o e == Version Viser EasyMP Multi PC Projection versionoplysnin-
gerne.
Lydafspilni
gy Gendan standarder Nulstiller alle veerdier for Foretag indstillinger til
Hurtig Narmal Fin deres standardindstillinger, bortset fra Skift LAN
under Generelle indstillinger.
g
WUKGHAprojektorer [Relaterede links|

7] Reducer oplesningsn, og overfar
e "Angiv indstillinger" s.55

[E Overferer overagt vindue e "Andring af antallet af projicerede skeerme" s.25
e "Projicering af din skerm" s.34

Wersion

[ Gendan standarder J ok [ Amer ] Foretag indstillinger - Lydafspilningen

Hvis du klikker pa fanen Lydafspilningen pé skeermen Foretag indstillinger,

Skyder til justering af Du kan indstille ydeevne til Hurtig, Normal og vises folgende skeerm

ydeevnen Fin.
Indstil til Hurtig, hvis filmprojiceringen afbrydes.

Foretag indstillinger @

Reducer oplesningen, og | Kun tilgaengeligt pa projektorer med en oplesning
overfor pé WUXGA (1920 x 1200). |Bn.|geﬁndstillinger|Generelle indstillinger Justerpraﬁtation|§__!_-)_'f-‘_-!§f§!?_!!!j?!]g§!j__§\—
Velges for at reducere storrelsen af dataene, der skal
overfores til projektoren, ved at senke oplesningen.
Brug denne indstilling pa et langsomt netveaerk, eller
hvis det tager for lang tid at vise billedet eller hvis
projiceringen afbrydes.

Send hyd fra projeldoren

Overforer overlagt vind- | Kun i Windows XP og Windows 7 (nar Windows 7
ue Basic er valgt som tema)

Hvis du bruger et lagdelt vindue, projicerer projek-
toren ikke indhold sasom meddelelser, der vises pa
computeren. Vealg denne, for at projicere indhold fra
et andet lagdelt vindue.

Hvis musemarkeren flimrer pé skermen, skal du Gendan standarder [ ok [ Annler
veelge Gor musemarkorens bevagelse jevn under
Generelle indstillinger.




Angiv indstillinger

Send lyd fra projektoren

Velg hvordan computerens lyd skal udsendes fra
projektoren. Fjern markeringen for at afspille lyd fra
computeren.

Du kan kun udsende computerens
lyd fra projektoren, nar du projice-

rer én computerskeerm i fuld skeerm.

Gendan standarder

Nulstiller alle veerdier for Foretag indstillinger til
deres standardindstillinger, bortset fra Skift LAN
under Generelle indstillinger.

|Relaterede links|

e "Angiv indstillinger" s.55
e "Udsendelse af lyd fra projektoren" s.33




Veerktgjslinjen

Nér du har startet EasyMP Multi PC Projection, og der er oprettet
forbindelse til projektoren, vises verktejslinjen pa computerskeermen. Du
kan bruge denne verktojslinje til at styre projektoren, angive indstillinger
og sla netveerksforbindelsen fra.

EasyMP Multi PC Projection Ver, .} o] B |-
SN0 =& [ e

Hvis du bruger moderatorfunktionen, vises en af folgende verktojslinjer,
afheengig af din rolle i sessionen.

e Hvis du er moderator

EasyMP Multi PC Projection Ver. 5. =4
S0 =

e Hvis du er en af deltagerne

EasyMP MultiP.. [ = | & [t
I

o] & s

Afbryd alle |

Forlad |

Nogle af elementerne vises ikke i visse versioner af denne software.

Starter igen fra tilstandene Stop eller Pause, og projicerer
computerskeermen som den er.

N

Stop

Stopper projiceringen, mens der er oprettet forbindelse til pro-
jektoren. Der vises en sort skeerm, mens projiceringen er
standset.

Pause

Setter de projicerede billeder pa pause, mens der er tilsluttet til
projektoren.

D)

Projicer min

Projicerer din computerskeerm i fuld skerm, uden at nogen af
de andres skerme projiceres.

skaerm
Forlad Afbryder forbindelsen mellem din computer og projektorerne.
Afbryd alle Afbryder forbindelsen mellem alle enheder og projektorer, der

deltager i modet.

=

Skift til kon-
trolskeerm for
projicering

Skifter til styreskeermen.

|Relaterede links|

e "Oversigt over skaermen" s.51

e "Betjening af

statussen for den projicerede skerm" s.24

e "Projicering af din skaerm" s.34
o "Afbrydelse af forbindelsen" s.28

e "Styreskeerm"

s.60




Styreskaerm

Hvis du klikker pad knappen pa veerktojslinjen, vises styreskermen.

Antal tilslutninger: 26

EasuMP Multi PC Proiection Ver, X,

Fil Funktioner Hizlo

o ) 51
—C____ 9

(o] & sl

Brugemavn
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Uzer00002
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Uszer00005
Uszer00006
Userionn?
(==
Uszeri000g

Uzer0noio

Usgernnnni
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—
|| User00003

Userinnn?

User00nos

'Mﬂ:lelederPC Mnnnnnm P_
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~ l Afslut som medeleder r_

_{Tildut'tet projektomavn EMPOOOOO000 '

Y Styreskeermen er muligvis ikke tilgeengelig pa alle versioner af dette

software.

Brugersegning

Indtast brugernavnet, som du ensker at soge efter, og
klik herefter pa knappen P . Segeresultatet vises pa
brugerlisten.

Klik pa knappen )Q for at vende tilbage til den

oprindelige brugerliste.

Brugerliste

Viser brugernavnene til de computere, der er for-
bundet til projektorerne. Du kan tilslutte op til 50
enheder i form af computere, der kerer med EasyMP
Multi PC Projection, samt smartphones og tabletter,
der kerer med Epson iProjection.

Hvis du trakker et brugernavn til en hvid skeerm i
projiceringsomradet, projiceres dennes computer-
skeerm. Baggrunden pa brugere, der i gjeblikket pro-
jiceres er bla og pa brugere, der er i projiceringsom-
radet, men i ojeblikket ikke projiceres er gra. Selvom
en bruger forlader sessionen, forbliver dennes navn
pé brugerlisten, og tekstfarven er gra.
Standardindstillingen for brugernavnet er computer-
navnet. Du kan andre brugernavnet pa fanen Bru-
gerindstillinger pid skeermen Foretag indstillinger el-
ler pa sogeskeermen.

Menuen Fil

Klik for at veelge Afslut for at lukke softwaren.

Menuen Funktio-
ner

Klik for at velge Forlad eller Afbryd alle.
Klik for at velge Foretag indstillinger for at vise
skermen Foretag indstillinger.

Menuen Hjeelp

Klik for at velge Versionsoplysninger.

Tilsluttet projek-
tornavn

Viser navnet pa projektoren, som du i ¢jeblikket er
forbundet til.

Hvis du klikker pa projektornavnet, vises Web-fjern-
styringen. I Web-fjernstyring kan du betjene projek-
toren pd computerskermen pa samme méde, som du
bruger fjernbetjeningen. Se Brugerhdndbog der folger
med projektoren for yderligere oplysninger om Web-
fjernstyring.

Antal tilslutninger

Viser antallet af brugere, der er forbundet til pro-
jektoren.

Brugeroplysninger

Viser dit navn og status. Vises i blat, nar din com-
puterskeerm projiceres. Vises i grat, nir du er i
projiceringsomradet, men din skeerm projiceres ikke.

Afslut som mode-
leder/Bliv modele-
der

Klik pa knappen Afslut som medeleder for at stoppe
med at vare moderator, eller pd knappen Bliv me-
deleder hvis du skal veere moderator. Den viste knap
varierer atheengigt af forbindelsesmetoden.

Mgdeleder

Viser moderatornavnet, nidr der er en moderator.




Styreskaerm

Projicerer skermene fra op til to
m enheder pd samme tid ved at opdele

den projicerede skaerm i to dele.
To skeerme

Projicerer skermene fra op til fire
m enheder pd samme tid ved at opdele

den projicerede skaerm i fire dele.
Fire skeerme

(5]

Projicer min
skeerm

Projicerer din computerskeermen i fuld skeerm.

[Relaterede links|

e "Oversigt over skaermen" s.51

Projiceringsomrd- | Nar baggrundsfarven pa et panel er hvidt, projiceres
det computerskeermen fra brugeren i dette panel. Hvis
der ikke er nogen bruger pa det hvide panel, pro-
jiceres en sort skeerm. Du kan @ndre den projicerede
skerm og placeringen, hvorfra computerskaermen
projiceres, ved at traeekke og slippe brugernavnet.
Malskermen Flyt malskeermen med en bla ramme, ved at klikke
pa en af skaermene pa projiceringsomradet. Du kan
projicere computerskermen der hvor malskeermen er
placeret, ved at klikke pa en af knapperne til eendring
af projiceringen.
Skaermstyrings- Angiver folgende status for projektoren.
knapperne Starter igen fra tilstandene Stop eller
Pause, og projicerer computerskaer-
) men som den er.
Vis
- Stopper projiceringen. Projicerer en
L sort skaeerm, mens den er stoppet.
Stop
Seetter computerskermen, der i oje-
blikket vises, pa pause. Den projice-
rede skeerm endres ikke, selvom du
Pause . .
foretager endringer pa computer-
skeermen.

x

Skift til veerktejs-
linje

Skifter til veerktejslinjen.

Skift projicerin-
gsknapper

ZAndrer antallet af tilgaeengelige paneler til projicering
af computerskaermene.

Projicerer skeermen fra en enhed i
n fuld skerm uden at opdele den pro-

jicerede skeerm.

En skerm

e "Styring af den projicerede skaerm" s.24

o "Afbrydelse af forbindelsen" s.28

e "Projicering af din skaerm" s.34

e "Spgeskeerm” s.52

e "Foretag indstillinger - Brugerindstillinger" s.55
o "Skift mellem moderatorer” s.35

e "Verktojslinjen" .59

e "Sadan skjules styreskaermen" s.37



TOP

Bilag

Se disse afsnit for at leere mere om softwaren EasyMP Multi PC Projection.

[Relaterede links|

e "Opdatering og afinstallation af softwaren" s.63
e "Understottede oplesninger og farver" s.65

e "Begreensninger” s.66

e "Bemarkninger” s.68



Opdatering og afinstallation af softwaren

Folg disse instruktioner for at opdatere og afinstallere EasyMP Multi PC
Projection.

[Relaterede links|

e "Bilag" s.62

¢ "Sadan henter du den nyeste version af programmet” s.63

e "Sadan afinstalleres EasyMP Multi PC Projection (Windows XP/
Windows Vista/Windows 7)" s.63

e "Sadan afinstalleres EasyMP Multi PC Projection (Windows 8)" s.63

e "Sadan afinstalleres EasyMP Multi PC Projection (Mac OS X)" s.64

Sadan henter du den nyeste version af
programmet

Du kan hente den nyeste version af EasyMP Multi PC Projection pa
EPSON's hjemmeside.

Besog http://www.epson.com, og velg dit land.

|Relaterede links|

¢ "Opdatering og afinstallation af softwaren" s.63

a Serg for at alle programmer er lukket.

—
B Klik pa Start, efterfulgt af Kontrolpanel.

ﬂ Gor et af folgende.

e Windows XP: Dobbeltklik pa Tilfej eller fjern programmer.

e Windows Vista og Windows 7: Klik pa Fjern et program i
kategorien Programmer.

B Velg EasyMP Multi PC Projection, og gor derefter et af folgende.

e Windows XP: Klik pa Rediger/fjern.
e Windows Vista og Windows 7: Klik pa Fjern/rediger.

B Folg vejledningerne pd skaermen.

[Relaterede links|

¢ "Opdatering og afinstallation af softwaren” s.63

Sadan afinstalleres EasyMP Multi PC Projection
(Windows XP/Windows Vista/Windows 7)

I Windows XP, Windows Vista og Windows 7, skal du folge
instruktionerne nedenfor for at afinstallere EasyMP Multi PC Projection.

Du skal have administratorrettigheder for at afinstallere softwaren.

n Taend computeren.

Sadan afinstalleres EasyMP Multi PC Projection
(Windows 8)

I Windows 8, skal du felge instruktionerne nedenfor for at afinstallere
EasyMP Multi PC Projection.

Du skal have administratorrettigheder for at afinstallere softwaren.

n Teend computeren.


http://www.epson.com

Opdatering og afinstallation af softwaren

a Serg for at alle programmer er lukket. [Relaterede links|

"Opdateri finstallati f soft " 5.63
B Velg Seg pa Amuletter, og seg efter EasyMP Multi PC * Tpdatering og almstatiation at softwaren s

Projection.

a Hoijreklik pa (tryk og hold nede) EasyMP Multi PC Projection
Ver.X.XX, og valg herefter Fjern pa app-linjen.

B Veelg EasyMP Multi PC Projection, og valg derefter Fjern.

G Folg vejledningerne pd skaermen.

[Relaterede links|

¢ "Opdatering og afinstallation af softwaren" s.63

Sadan afinstalleres EasyMP Multi PC Projection
(Mac OS X)

P4 Mac OS X, skal du felge instruktionerne nedenfor for at afinstallere
EasyMP Multi PC Projection.

n Teend computeren.
Serg for at alle programmer er lukket.
Abn mappen Applications.

Abn mappen EasyMP Multi PC Projection - Tools, og dobbeltklik
herefter pa EasyMP Multi PC Projection Uninstaller.app.

Folg vejledningerne pd skaermen.



Understgttede oplgsninger og farver

Se disse afsnit vedrorende skaermoplesninger pa computeren og hvor mange

farver EasyMP Multi PC Projection kan projicere. Skaermfarver

[Relaterede Tinks| Det er muligt at projicere folgende antal skeermfarver.

° "Bﬂag" s.62 Windows Mac OS X
¢ "Understottede oplesninger” s.65 16-bit farver Ca. 32.000 farver (16-bit)
o "Skeermfarver” 5.65 32-bit farver Ca. 16,7 mio. farver (32-bit)

|Relaterede links|

Understottede oplgsninger

e "Understottede oplesninger og farver" s.65
Nedenstaende skaermoplesninger kan projiceres. Du kan ikke tilslutte til en
computer med en oplesning, der er storre end WUXGA.

e VGA (640 x 480)

e SVGA (800 x 600)

e XGA (1024 x 768)

e SXGA (1280 x 960)

e SXGA (1280 x 1024)

e SXGA+ (1400 x 1050)

e WXGA (1280 x 768)

e WXGA (1280 x 800)

o WXGA+ (1440 x 900)

e UXGA (1600 x 1200)

e WUXGA (1920 x 1200)

Hvis du bruger en computerskaeerm med et unikt skermformat, foreges eller
reduceres oplesningen athaengigt af oplesningen pa computeren og pa
projektoren, sa billedkvaliteten ikke forringes.

Athaengigt af oplesningen vises der ind imellem sorte kanter pa siderne af
billedet.

[Relaterede links|

¢ "Understottede oplesninger og farver" s.65



Begraensninger

Se disse afsnit vedrerende restriktioner under projicering af e Der er tidspunkter, hvor billedet pd computerskeermen og billedet som
computerbilleder, mens du bruger EasyMP Multi PC Projection. projektoren projicerer, ikke stemmer helt overens.
e Film afspilles ikke sa jevnt, som de ger pd en computer.

[Relaterede links|

e "Bilag" s.62 [Relaterede links|

o "Tilslutningsbegraensninger" s.66 e "Begrensninger” s.66

e "Begreensninger ved projicering fra Windows Billedgalleri og Windows
Live Billedgalleri" s.66

* 'Begraensninger i Windows Aero” s.66 _ Begraensninger ved projicering fra Windows
e "Begraensninger ved projicering fra Windows Media Center" s.67 Billedaalleri Wind Li Billedaalleri
lliedgalieri og INAOWS Live bllleagalieri

- - - Bemark venligst folgende begrensninger nar du abner Windows
Tilslutningsbegraensninger Billedgalleri eller Windows Live Billedgalleri, og du bruger EasyMP Multi

PC Projection.
Bemark venligst folgende begransninger, nir du bruger EasyMP Multi PC

Projection. ¢ Diasshow afspilles i enkel tilstand under projicering fra Windows

Billedgalleri eller Windows Live Billedgalleri.
Da vearktojslinjen ikke vises, kan du ikke andre temaet (effekterne) under
afspilningen af et diasshow, uanset indeksscoren i Windows Experience.

e Du kan tilslutte op til fire projektorer til én computer og projicere
samtidig. (Multiskeerm understottes ikke.)
e Du kan tilslutte op til 50 enheder i form af computere, der korer med

Nar enkel tilstand er startet, kan du ikke skifte tilstand, mens Windows
EasyMP Multi PC Projection, samt smartphones og tabletter, der kerer

Billedgalleri eller Windows Live Billedgalleri korer, ogsa selvom du lukker

med Epson iProjection. (Antallet af computere er begraenset til 16 eller EasyMP Multi PC Projection. Genstart Windows Billedgalleri eller
32, og tabletter, der korer med Epson iProjection kan ikke oprette Windows Live Billedgalleri.

forbindelse, hvis nogen af computerne kerer med en eldre version af

EasyMP Multi PC Projection). e Det er ikke muligt at ikke afspille film.

e Der kan kun overfores lyd, nir der er tilsluttet til én projektor, og én
computerskerm projiceres i fuld skeerm. Hvis der er tilsluttet flere
projektorer, eller den projicerede skeerm er opdelt, kan der ikke e "Begrensninger” s.66
overfores lyd under projektion.

e Hvis overforselshastigheden pa det tridlese LAN-netveerk er lav, kan
netforbindelsen blive afbrudt uventet.

e Programmer, der bruger en del af DirectX-funktionerne, vises muligvis

|Relaterede links|

Begraensninger i Windows Aero

ikke korrekt (kun i Windows). Bemark folgende to begreensninger, nér vinduesdesignet pa din computer
e Du kan ikke projicere MS-DOS-anmodninger i fuld skerm (kun i er Windows Aero.
Windows).



Begraensninger

e Det lagdelte vindue projiceres uanset hvordan Overforer overlagt
vindue er indstillet pa skaeermen Foretag indstillinger i EasyMP Multi PC
Projection.

e Folgende meddelelse vises muligvis et par minutter efter at en computer
har oprettet forbindelse til projektoren via et netveerk vha. EasyMP
Multi PC Projection.

E Vil du eendre farveskemaet for at forbedre computerens ydeevne?
Windows har registreret, at computerens ydeevne er lav, Dette kan skyldes, at der ikke er
tilstrazkkelige ressourcer til at kere Windows Aero-farveskemaet. Prev at a=ndre
farveskemaet til Windows Vista Basic for at forbedre ydeevnen. De sendringer, du foretager,
vil trazde i kra=ft, nasste gang du logger pa Windows.

< Skift farveskemaet til Windows Vista Basic

< Behold det aktuelle farveskema, men sparg igen, hvis
computerens fortsat har en forringet ydeevne

< Behold det aktuelle farveskema, og vis ikke meddelelsen igen

Hvordan afger jeg. om jeg skal s=ndre farveskemaet for at forbedre ydeevnen?

Det anbefales, at du valger Behold det aktuelle farveskema, og vis ikke
meddelelsen igen. Dette valg forbliver aktiveret indtil computeren
genstartes.

|Relaterede links|

e "Begreensninger” s.66

Begraensninger ved projicering fra Windows Media
Center

Bemaerk venligst folgende begrensninger ved projektion fra Windows
Media Center.

e Du kan ikke projicere billeder i fuld skermvisning ved hjelp af
Windows Media Center. Skift til vinduesvisningen for at projicere
billederne.

e Hvis lyden stopper under afspilningen, nar den overferes fra
computeren til projektoren vha. EasyMP Multi PC Projection, kan du
prove at genstarte programmet, som du bruger.

[Relaterede links|

e "Begreensninger” s.66



Bemeaerkninger

Se disse afsnit for vigtige meddelelser om din projektor.

|Relaterede links|

e "Bilag" s.62

e "Ophavsret" s.68

¢ "Om symbolerne" s.68

e "Generel meddelelse" s.68

Ophavsret

Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation ma gengives, gemmes pa
sogemaskiner eller overfores pd nogen made eller i nogen form - det veaere sig
elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller pa anden vis — uden
forudgaende, skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation. Der patages intet
patentansvar, hvad angér brugen af de heri indeholdte oplysninger. Ligeledes patages
der intet ansvar, hvad angar skader, der matte opsta ved brugen af de heri indeholdte
oplysninger.

Hverken Seiko Epson Corporation eller deres datterselskaber er ansvarlige over for
keber af dette produkt eller tredjepart for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som
keber eller tredjepart har padraget sig som folge af: uheld, fejlagtig brug eller misbrug af
dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller endringer af
produktet eller (undtagen i USA) manglende overholdelse Seiko Epson Corporations
betjenings- og vedligeholdelsesanvisninger.

SEIKO EPSON CORPORATION pétager sig intet ansvar for skader eller problemer,
der métte opsta som folge af brug af ekstraudstyr eller forbrugsmaterialer ud over dem,
der er betegnet som originale Epson-produkter eller Epson-produkter godkendt af
Seiko Epson Corporation.

Indholdet i denne brugerhandbog kan sndres eller opdateres uden varsel.

lustrationer i denne handbog og den faktiske projektor kan afvige.

Om symbolerne

e Microsoft® Windows® XP Professional operativsystem

e Microsoft® Windows® XP Home Edition operativsystem

e Microsoft® Windows Vista® operativsystem

e Microsoft® Windows® 7 operativsystem

e Microsoft® Windows® 8 operativsystem

I denne guide refereres der til ovenstaende operativsystemer som "Windows
XP", "Windows Vista", "Windows 7" og "Windows 8". Den kollektive term
"Windows" kan endvidere anvendes til at referere til Windows XP,
Windows Vista, Windows 7 og Windows 8, og der kan refereres til flere
versioner af Windows, som f.eks. Windows XP/Vista med
symbolforklaringen Windows udeladt.

e Mac OS X 104.x

e Mac OS X 10.5x

e Mac OS X 10.6.x

e Mac OS X 10.7.x

e Mac OS X 10.8x

I denne vejledning refereres der til ovenstaende operativsystemer som "Mac
OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5x", "Mac OS X 10.6.x", "Mac OS X 10.7.x" og
"Mac OS X 10.8.x". Endvidere anvendes den kollektive term "Mac OS X" til
at referere til dem alle.

[Relaterede links|

¢ "Bemerkninger" s.68

Generel meddelelse

IBM, DOS/V og XGA er varemerker eller registrerede varemeerker
tilhgrende International Business Machines Corporation.

Macintosh, Mac, Mac OS og iMac er varemerker tilhgrende Apple Inc.



Bemaerkninger

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, PowerPoint og
Windows-logoet er varemeerker eller registrerede varemerker tilhorende
Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Andre anvendte produktnavne tjener udelukkende til identifikationsformal
og kan vare varemerker tilhorende de respektive ejere. Epson frasiger sig
alle rettigheder til disse merker.

Softwareophavsret: Dette produkt bruger gratis software samt software, som
denne virksomhed har rettighederne til.

© SEIKO EPSON CORPORATION 2013. All rights reserved.

[Relaterede links|

¢ "Bemarkninger" s.68
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