EEEEEEEEEEEEEEEE

Mulfimedia Projector

EasyMP Network Projection Kullanim
Kilavuzu



cindekiler

EasyMP Network Projection Hakkinda

Cesitli Projeksiyon Stilleri

EasyMP Network Projection Uygulamasinin Fonksiyonlari ...... 5
Cesitli Ekran Aktarimi Fonksiyonlart . ... ... . . 5

YazIlimIKUrma ..o eviiiieiiereeecenecseeesecessceosecesnnees O

Yazihm Gereksinimleri . . . .. i e e 6
KUrUIUM . 7

Bilgisayarla Projektoru Birbirine Baglama

ikiBagIanthodIarl .‘Q.........."‘....Q"Q..........“‘....9

HizliBaglantiModu . . .. .. o e 9
Gelismis BaglantiModu . . ... ... . 9
BaglantiyaHazirhk . . . .. .. 10

Ag Uzerinden Projektore Baglanmave Yansitma ............. 11

Bilgisayari Calistirma . . . .. .. .. 1

Baglanirken goruntilenen givenlikiletisim kutusu . . .. ........ ... .. ... 11
BaglantiEkraniniKullanma . . . ... .. 12
Arag Cubugunu Kullanma . . . ... e 14

Farkl Bir Alt A§g Uzerinden Projektére Baglanma ............. 17
Bir IP Adresi veya Projektor Adi Belirterek Arama Yapma (Yalnizca Gelismis Baglanti

MOAU) . . e, 17
Profilile AramaYapma . . ... ... . e 18
BirProfilHazirlama . . . . ... ... . e 18
Profil Belirterek AramaYapma . . . ... ...ttt e 19
Profil YOnetme . . . .. o 20

Sadece bir PowerPoint Slayt Gosterisi Yansitma (Sunum Modu)

© 00 0000000000000 00000000000006000006000000060606060000606006000060000 23

Bilgisayardan Film Yansitma (Film Gonderme Modu) ......... 24

Desteklenen Dosyalar . .. ... . i e 24
FilmOynatma . . ... e 24

Coklu Ekran Goriintilemeyi Kullanma ....................... 26

Sanal Ekrani AyarlamaOrnegi . ... ... ... . 26
Coklu Ekran Gériintiileme Fonksiyonu'nu Kullanmadan Onceki Prosediir . . . . . . .. 27
Sanal Ekrani Ayarlama . . . ... .. 27

Sanal ekran suirlictisiinii etkinlestirme (Sadece Windows) . .. ............. 27

Sanal Ekrani Ayarlama . . . ... .. . 28
Yansitilacak Gorlintiyti Belirleme . . ... ... 32
Belirlenen Resimlerin Yansitilmast . . ... .. ... ... 32

Ek

Secenekleriayarla ...........cciiiiiiiiiiiiiiiiiiiienieaess 35

Genelayarlarsekmesi . . .. ... 35
Performansiayarlasekmesi .. ... .. . .. 36
Ses CIKISI SEKMEST . . v v e 37

YazilimmKaldirilmast ....ccvvieiieeieerreeeeeeeeeeeeocceeees 39

BaglantiSinirlamalari ...........cciiiiiiiiiiiiiiiiiieneeees. 40

Desteklenen CozunUrlUkler . . ... .. . e 40
Ekran ReNgi . . . o oo e e 40
DigerSinirlamalar . . . ... . e 40
Windows Vista/Windows 7/Windows 8 Kullanirken . . .. ... ... ... .. ....... 40
Windows Fotograf Galerisi veya Windows Live Fotograf Galerisi uygulamasindan
yansitirken gecerliolansinirlamalar . .. ... ... oL Lo oo oL 41

Windows Aero(yalnizca Windows Vista/Windows 7) 6gelerindeki kisitlamalar . . . 41
Windows Media Center Uygulamasindan Yansitirken Gegerli Olan Sinirlamalar . . 41



icindekiler

SOrUN GIderME ..iviiiiiertieereeeceeececesasesssesnnesnness 42

Kullanmak istediginiz projektore baglanamiyorsunuz. . . ................... 42
Projektorle bilgisayari kablosuz LAN Gzerinden birbirine baglayamiyorsunuz. . . . 42
Projektorle bilgisayari kablolu LAN Uzerinden birbirine baglayamiyorsunuz. . . . . 43
Projektorle bilgisayari ag tizerinden birbirine baglayamiyorsunuz. . . .. ... ... 43
EasyMP Network Projection kullanilarak baglanti yapildiginda yansitilan goriintu
oldugu gibi kaliyor ve bir baska bilgisayardan baglanti yapilamiyor. . . . ... ... 44
Baglanti modu secilemiyor veya degistirilemiyor. . .. ....... .. ... L. 44

Ekran yansitilmiyor. . . . .. e 44
Coklu ekran goriintiileme fonksiyonu calistirilirken Slayt Gosterisiistenen ekranda
gorlintllenemiyor. . . . . .. e 44
Coklu ekran goruintuleme kullanilirken artik uygulamalar, bilgisayarin ekranindan
gorllemiyor. . . . e 45
Fare isaretgisi, bilgisayarin ekraninda gorlmuyor. . .. .................. 45
Fareisaretgisi titriyor. . . .. .. ... . . 45
EasyMP Network Projection ile baglanirken, resim goriintiilenmiyor veya resim
¢okyavag gorlintlleniyor. . . ... ... e 45
EasyMP Network Projection ile baglanti kuruldugunda projektorden ses
AliNAaMIYOr. . o 46
EasyMP Network Projection kullanilarak bir baglanti yapildiginda PowerPoint
Slayt Gosterisi baglatilamiyor. . ... ... . . e 46
EasyMP Network Projection kullanilarak baglanti kuruldugunda, bir Office
uygulamasi kullanirken ekran yenilenmeyecektir. ... ........ .. ... ... ... 46

Hata MesajiListesi . . . ... ... i e 46
Projektore baglanilamiyor. . . ... ... 46
EasyMP Network Projection baslatiirken hatamesaji . . ................. 47

SOZIUK «vvvvvirriiiiiiieeiiiiieereenesesscesnnscssennneness 49

GenelBildirim ....cviiiiiriiiiiiieeeereeereeseeesecaseesasss 50

GosterimlerHakkinda . . . ... ... e 50
Genel Bildirim . ... e 50

Dizin © © 0000060000000 000000600000000000060000600060060000006000600o0 51



TOP

EasyMP Network Projection Hakkinda

Bu boélimde, EasyMP Network Projection uygulamasinin kullanigh fonksiyonlar1 ve yazilimin nasil kurulacag: agiklanmistir.



EasyMP Network Projection Uygulamasinin Fonksiyonlari

EasyMP Network Projection uygulamasini kullanarak, bilgisayar ekraninizi e Coklu ekran goriintiileme
ag tizerinden projektorle yansitabilirsiniz. Projektoriin ag iizerinden @ "Coklu Ekran Gorintilemeyi Kullanma" s.26
paylasilmasi, sinyal kablosunu degistirmeksizin, farkli bilgisayarlardan veri Tek bir bilgisayardan farkli birer goriintii yansitmak icin dort adet
projeksiyonu yapmaniza olanak verir. Projektér bilgisayardan uzaktayken projektore kadar kullanabilirsiniz. Béylece, rapor gibi bir veriyi yatay
bile ag iizerinden projeksiyon yapabilirsiniz. ekranda yansitabilirsiniz.
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e Film Gonderme Modu (sadece desteklenen modellerde)

Cesitli Ekran Aktarimi Fonksiyonlari @ 'Film Oynatma" .24

Film dosyalarin1 dogrudan bir projektore gondererek filmlerin sorunsuz
bir sekilde oynatilmasini saglayabilirsiniz.

Asagidaki ekran aktarimi fonksiyonlarini kullanabilirsiniz.

e Sunum Modu
@ "Sadece bir PowerPoint Slayt Gosterisi Yansitma (Sunum Modu)"
s.23
Sunum Modu'nu kullanarak, yalnizca bilgisayarinizda ¢alisan PowerPoint
Slayt Gosterisimi yansitabilirsiniz. Slayt Gosterisi oynamazken, siyah bir
ekran yansitilir. Gereksiz goriintiileri yansitmaksizin, sunumlar1 temiz bir
sekilde baslatabilirsiniz.

¢ Dagitim fonksiyonu
Bir bilgisayarda goriintiilenen ekran, eszamanli olarak ayni ag iizerinde yer
alan en fazla dort farkli projektorde de goriintiilenebilir.
Bir projektore ayni anda birden fazla bilgisayar baglayamazsiniz.



Yazilimi Kurma

EasyMP Network Projection uygulamasini EPSON Projector Software CD-

ROM'unda bulabilirsiniz. Yazilimi, kullandiginiz bilgisayara ytkleyin.

Yazilim Gereksinimleri

EasyMP Network Projection uygulamasi, asagidaki gereksinimleri karsilayan

bilgisayarlarda galisir.

Isletim sistemi

Windows XP* Professional 32 bit
Home Edition 32 bit
Tablet PC Edition 32 bit

Windows Vista Ultimate 32 bit
Enterprise 32 bit
Business 32 bit

Home Premium 32 bit
Home Basic 32 bit

Windows 7 Ultimate 32/64 bit
Enterprise 32/64 bit
Professional 32/64 bit
Home Premium 32/64 bit
Home Basic 32 bit
Starter 32 bit

Ekran

XGA'dan (1024x768) yiiksek veya WUXGA'dan
(1920x1200) diisiik

Ekran rengi: 16 bit (ekran rengi yaklagik 32.000 renk)
veya daha fazla renkli

*

Herhangi bir hizmet paketi kurulu olmayan Windows XP ve Windows XP
Service Pack 1 harig.

Mac OS X igin

Isletim sistemi

Mac OS X 10.4.x 32 bit

Mac OS X 10.5.1 veya daha sonraki bir stirimii™ 32 bit
Mac OS X 10.6.x 32/64 bit

Mac OS X 10.7.x 32/64 bit

Mac OS X 10.8.x 64 bit

Onerilen: Mac OS X 10.4.11/10.5.8/10.6.8/10.7.3/10.8.0

CPU

PowerPC G3 900 MHz veya daha hizl
Onerilen: CoreDuo 1.83 GHz veya daha hizh

Hafiza Miktar1

256 MB veya ustl
Onerilen: 512 MB veya iistii

Sabit Disk Alam

20 MB veya st

Ekran

En az XGA (1024x768), en ¢cok WUXGA (1920x1200)
¢ozunirlik.

16 bit renk veya daha fazla ekran rengi (yaklasik 32000
ekran rengi)

Windows 8 Windows 8 32/64-bit
Windows 8 Pro 32/64-bit
Windows 8 Enterprise 32/64-bit

CPU

Mobile Pentium III 1.2 GHz veya daha hizlisi
Onerilen: Pentium M 1.6 GHz ya da daha hizh

Hafiza Miktar:

256 MB veya isti
Onerilen: 512 MB veya daha fazla

Sabit Disk Alam

20 MB veya tusti

*

Mac OS X 10.5.0 altinda igletim garantisi yoktur, ¢iinkii siirtim
giincellestirildiginde Giivenlik Duvari ayarlar1 dogru olarak yapilmaz.




Yazilimi Kurma

Kurulum

Kuruluma baglamadan once asagidaki noktalar1 kontrol ettiginizden emin
olun.

e Kuruluma baglamadan once, ¢alisgan tiim uygulamalari kapatin.
e Yiikleme islemi i¢in segilen dil, kullandigimiz igletim sisteminin dilinden
farkliysa, ekranlar diizgiin olarak goriintiilenmeyebilir.

EMP NS Connection kullanicilart i¢in

Yazilmin adinda degisiklik yapilmustir.
Degisiklikten 6nce: EMP NS Connection
Degisiklikten sonra: EasyMP Network Projection

Projektorde EMP NS Connection ile ayni islevi kullanirken, EasyMP
Network Projection uygulamasini, EMP NS Connection uygulamasini
kaldirdiktan sonra kurun. Modele baghi olarak, EMP NS Connection
uygulamasini kullanarak projektdre baglanamayabilirsiniz.

$ EasyMP Network Projection uygulamasini kurmak igin yonetici
yetkisine sahip olmaniz gerekir.

n Bilgisayarinizi acin.

EPSON Projector Software CD-ROM'unu bilgisayara takin.

Kurulum programi otomatik olarak baglar.

Kurulum programi otomatik olarak baslamazsa Bilgisayarim
(veya Bilgisayar) iizerinden CD-ROM siiriiciisiinii agip

InstallNavi.exe veya EMP_NSClnst.exe dosyasin: ¢ift tiklatin.

B Kurulumu gergeklestirmek icin, ekrandaki talimatlan izleyin.

Mac OS X igin

Bilgisayarinizi acin.
EPSON Projector Software CD-ROM'unu bilgisayara takin.

EPSON penceresindeki EMP_NPInstaller.mpkg simgesini cift
tiklatin.

Kurulum baglar.

Kurulumu gerceklestirmek icin, ekrandaki talimatlar izleyin.

EasyMP Network Projection uygulamasinin en son siiriimiind,
agagidaki Web sitesinden indirebilirsiniz.

http://www.epson.com/


http://www.epson.com/
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Bilgisayarla Projektoriui Birbirine Baglama

Bu bolimde bilgisayar ile projektorii bir ag lizerinden baglama ve projektor ile bilgisayarinizin ekranindan goriintiileri yansitma prosediirii agiklanmaktadir.



iki Baglanti Modlan

EasyMP Network Projection kullanarak projektor ile bir bilgisayar1 ag
tzerinden baglamanin iki yontemi vardir.

Gelismis Baglanti Modu

Gelismis Baglanti Modu, mevcut bir ag sistemine baglanir.

X . Projektor modeline bagli olarak, kablolu LAN baglantis1 veya L 5 , o . . .
kablosuz LAN baglantisi kullandamayabilir. Gehgn}@ Bag?an.tl. Moduv nda, P%‘OJ.ek‘torle bilgisayari, bir LAN erisim noktas1
araciligryla birbirine baglayabilirsiniz.

e Kablosuz LAN baglantisin1 kullanmak icin, projektoriin Kablosuz
LAN {initesi gerekir. Kablolu LAN araciligtyla bir aga baglanirken, projektor ile hub baglantisini
Projektoriiniizle birlikte Kablosuz LAN iinitesi verilmediyse, liitfen piyasada satilan bir LAN kablosu yardimiyla kurun.
istege bagli bu aksesuar1 satin alin. Istege bagli aksesuarlar
hakkindaki ayrintilar icin, asagidaki kilavuza bakin.
@ Kullamm Kilavuzu

Hizh Baglanti Modu

Hizli Baglanti Modu sadece Kablosuz LAN iinitesini projektore taktiginizda
kullanilabilir.

Hizli Baglanti Modu'nda, kablosuz iletisim kullanarak projektorle bilgisayar:
dogrudan birbirine baglayabilirsiniz. Boylece, karmagik ag ayarlari
yapmaniza gerek kalmaksizin bilgisayar ekranini yansitabilirsiniz.

@

/
@\




iki Baglanti Modlan

a Uzaktan kumanda Uzerindeki [LAN] digmesine basin.

LAN bekleme penceresi goriintiilenir.

Baglantiya Hazirhk

Bvilgi_sayzjlrla bilg?sa}'fa'rl, EasyMP Ne'txfrork P{ oject'ion uygularpasn.n kullanarak Mevcut giris kaynag: icin sinyal yoksa, otomatik olarak LAN moduna
ag tizerinden birbirine baglamak icin, asagidaki adimlari izleyin. gecer. Otomatik olarak LAN moduna gegmezse, [LAN] diigmesine
basin.

Baglanti kurulacak bilgisayara EasyMP Network Projection
uygulamasini yikleyin.

@ "Kurulum" s.7 [LAN]

Projektdr Adi
351D
IP Adr

a Bilgisayarda ag ayarlarnini yapin ve bilgisayar ag baglanti e
durumuna getirin.

Ag ayarlarinin ayrintilar1 hakkinda bilgi edinmek igin,
bilgisayarinizla, LAN adaptoriiyle veya AirPort kartiyla birlikte

verilen belgelere bakn. Bilgisayarda EasyMP Network Projection uygulamasini baslatin ve
- projektor baglantisini yapin.
Kullandiginiz bilgisayar normalde aga bagliysa, bilgisayarda ag @ "Ag Uzerinden Projektore Baglanma ve Yansitma" s.11
ayarlarini yapmaniza gerek yoktur.

B [Hizi Baglanti Modu igin| Baglant: hatasi ortaya ¢ikarsa, asagidaki sekilde, hata tiirinii belirten

bir numara goriintiilenir.

Kablosuz LAN iinitesini projektore takin.
Event ID: 04xx

|Gelismis Baglanti Modu icin| Event ID hakkindaki ayrintilar i¢in, agagidaki kilavuza bakin.

Projektor iizerinde ag ayarlarini yapin ve projektorii ag baglant: @ Kullamm Kilavuzu
durumuna getirin.

Ag ayarlarini, projektoriin Ag menisiinden yapabilirsiniz.
Ayrintilar i¢in, asagidaki kilavuza bakin.
@& Kullamm Kilavuzu



Ag Uzerinden Projektore Baglanma ve Yansitma

Projektdr Anahtar Sozcugu, projektorden Agik olarak ayarlandiysa
anahtar sozcik giris ekrani goriintilenir. LAN bekleme ekraninda
goriintlilenen anahtar sézctigi girip Tamam digmesini tiklatin.

Bilgisayari1 Calistirma

Asagidaki agiklamalarda, aksi belirtilmedik¢e, Windows ekran goriintiileri

kullanimistir. Mac OS X'te de benzer ekranlar gériintiilenir. Baglanti tamamlandiginda, bilgisayarin ekrani yansitilir. Bilgisayar
ekraninda, asagidaki EasyMP Network Projection ara¢ ¢ubugu
n EasyMP Network Projection uygulamasini baslatin. goriintiilenir. Projektorii ¢alistirmak ve ayarlari yapmak ve ag
baglantisin1 kesmek i¢in bu ara¢ ¢ubugunu kullanabilirsiniz. Arag
[Windows XP/Windows Vista/Windows 7 igin| ¢ubugu hakkindaki ayrintilar i¢in, asagidaki boliime bakin.
Baslat diigmesini tiklatin, Programlar (veya Tiim Programlar), @ "Ara¢ Cubugunu Kullanma" s.14

EPSON Projector, EasyMP Network Projection segenegini segin,
sonra EasyMP Network Projection V2.XX secenegini tiklatin.

Sondurmek,

[Windows 8 icin|

Diigmeler'i agin ve Arama - EasyMP Network Projection Ver.2.XX
Ogesini secin.

Mac OS X igin

Uygulamalar klasoriinde EasyMP Network Projection segenegini ¢ift
tiklatin.

Sunum yapan kisiyi degistirmek gibi nedenlerle baska bir bilgisayara
baglanirken, baglanmak istediginiz bilgisayarda EasyMP Network
Projection uygulamasini baglatin. O sirada bagli olan bilgisayarin
baglantis1 kesilir ve projektor, baglanmaya calisan bilgisayara baglanir.

Baglanti, Baglant1 kesmeyi devre dis1 birak segenegi ayarlanmigken

. L. . . yapilirsa, baglant1 bagka bir bilgisayara gecmez.
a Hizh Baglanti Modu veya Gelismis Baglanti Modu'nu secin ve

ardindan Tamam' tiklatin.
@ "[ki Baglanti Modlar1" 5.9

Projektor arama sonuglar1 goriintiilenir. Her zaman segilen baglanti

modunu kullanarak baglanmak i¢in, Daha sonraki baglantilar i¢in Hizli Baglanti Modu'nda, giivenlik ayarlar1 etkinlestirilmis bir projektore
secili Baglanti Modu'nu varsayilan baglant1 olarak ayarlayin. baglanirken asagidaki iletisim kutusu goriintiilenebilir.

segenegini segin.

Baglanirken goriintiilenen giivenlik iletisim kutusu

B Baglanmak istediginiz projektori secip Baglan secenegini tiklatin.

Baglanmak istediginiz projektor, arama sonuglarinda
goriintillenmiyorsa Otomatik arama digmesini tiklatin. Arama
islemi yaklagik 30 saniye siirer.

Baglant1 ekrani hakkindaki ayrintilar igin, asagidaki bolime bakin.

@ "Baglanti Ekranini Kullanma" s.12



Ag Uzerinden Projektore Baglanma ve Yansitma

[Windows Vista/Windows 7/Windows 8 icin|

e Projektorde ayarlanmis olan parolay:r girin. Parolay1r kaydedin ve tekrar
bu iletisim kutusunu gostermeyin. sikkini secerseniz, projektoriin SSID
ve parolas: bilgisayara kaydedilir ve bir dahaki baglanisinizda bu iletisim
kutusu goriintiilenmez. Parolayr bir daha girmeniz gerekmez.

~

-
EasyMP Network Projection Ver. X.XX

K.ablozuz L&M glivenligi, mevcut bagh projektr igin
ayarland.
Faralaw girin.

Paralaw kaydedin ve tekrar bu iletigim kutusunu
gastermeyin,

[ Baglan ] [ iptal ]

e Projektoriin parolas1 varsayilan degerden farkli olacak sekilde
degistirilmemigse, asagidaki iletisim kutusu goriintiilenir. Projektoriin Ag
meniisiinden parolayr degistirin.

-
EasyMP Network Projection Ver. XXX

Warzaplan parola dedistirlmedi.
[raha fazla giivenlik igin, parolay dedigtimeniz tavsive edilin

[ Baglan ] [ iptal

[Windows XP icin|

Giivenlik ayarlar1 etkinlestirilmis bir projektore baglanamazsiniz.
Projektoriin Yapilandirma meniisiinde Giivenlik ayarini Kapali yapin.

Baglanti Ekranini Kullanma

Asagidaki ekrani goriintiilemek icin, EasyMP Network Projection
uygulamasini baglatin. Her bir diigmenin veya 6genin ¢alismasi, asagidaki
tabloda aciklanmustir.

Sistem, Hizl1 Baglant1 Modu'nda basladiginda.

SSIES

-Im" Otomatik aramall_ o Manuel arama"J Frafil 'i| |
| L

:ﬂ EasyMP Hetwork Projection Yer. XXX - Hizl Baglant: —

Bir projektdr seg ve bagla.

—1_| Balant kesmeyi devie dig birak
— | Caklu ekran kullan

Segeneklen ayarla —

Bailan

Dum Frojektor adi S50 Sinyal siddeti
D) Bekene EMPO2FACT EPSONI R @
O |@=8) Bekleme|| EMPOZFAC2 EPSONZ R
I ®
{ Lizteyi gincele ] [ Profile kaydet ] [ Listeyi temizle ]

TP 77T




Ag Uzerinden Projektore Baglanma ve Yansitma

Sistem, Gelismis Baglanti Modu'nda basladiginda.

2 Easy. etwor rojection Yer X XX - Gelismis Baglant: — T_
f:JE L k Projection Ver XXX - Gelismis Bagl. = JO]

B Otomatik arama o

Bir prajektor seg ve bagla.

Manuel arama =] Profil =

Mesgul Kullanilabilir durumda. Baglan
b tiklattiginizda, o anda bagli olan bilgisayarin
baglantisi kesilir ve sizin bilgisayariniz
baglanir.
Mesgul Secilemez. Baglanti kesmeyi devre dis1
GT‘E (Baglanti kes-  birak secenegi, zaten bagli olan bagka bir

v

meyi devre dist
birak)

Baska bir uygu-
lama tarafin-
dan kullanili-

bilgisayarda ayarlanir.

Projektoriin Yapilandirma meniisii agiktir.
Yapilandirma mentisiinii kapattiktan ve
yeniden arama yaptiktan sonra

Drurum Projektdr adi IP adresi Gioster
@-0) Bekleme  EMPO2FACT 192168111
O @8 Bekleme EMPO2FAC2 192168112
®
Profile lkaydet ] [ Listeyi temizle ]
epi dewre digt birak,
ullarz Seceneklern avarla

Ekran diizeni

Ekran ozelikleri

(1] Otomatik arama

m Hizl Baglanti Modu'nda SSID degerine gore projektor arayabilirsiniz.

Gelismis Baglanti Modu'nda bilgisayarin baglandig ag sisteminin
tizerinde bulunan projektorler i¢in arama yapabilirsiniz.

(2) Manuel arama
L.%EIEI Hizli Baglanti Modu'nda bir listeden segilen SSID degerine gore
""" projektor arayabilirsiniz.

Gelismis Baglanti Modu'nda belirli bir IP adresi veya projektor adina
gore projektor arayabilirsiniz.

© Durum

Asagidaki yedi simge, bulunan projektérlerin durumunu gésterir.
Bekleme

o

Kullanilabilir durumda.

yor secebilirsiniz.

Arryor Manuel arama veya Profil ¢alistirilirken
,@:ﬂi goriintiilenir.

Bulunamadi. ~ Manuel arama veya Profil sonucunda bir

~

projektor bulunamadiginda goriintiilenir.

/

.

[
\

Alinmad: Kullanilabilir durumda. Hizli Baglant
Modu'nda giivenlik ayarlar: etkinlestirilmis

bir projektor bulundugunda goriintiilenir.

!

@) Projektor adi
Projektor adi goriintiilenir.
@ Listeyi giincelle (sadece Hizli Baglanti Modu)
Durum ve Sinyal siddeti giincellenir.
(@ Baglant1 kesmeyi devre dis1 birak
Secili projektore bagli iken bagka bilgisayarlarin baglantiy1 kesmesini 6nlemek
i¢in bunu segin.
@ Coklu ekran kullan

Coklu ekran goriintiileme fonksiyonunu kullanirken bunu secin. Bu 6zellik
secildiginde, ekranin alt kisminda Ekran diizeni ve Ekran 6zellikleri goriintiilenir.

@ "Coklu Ekran Goriintiillemeyi Kullanma" .26
© Sorun giderme

Bir sorun varsa ve bir baglantiniz bulunmuyorsa, EasyMP Network Projection
Sorun giderme ekranini agmak i¢in bu diigmeye basin.



Ag Uzerinden Projektore Baglanma ve Yansitma

© Baglan
Arama sonuglari listesinden sectiginiz projektore baglanin. Bir projektorle
baglant: kuruldugunda bir ara¢ ¢cubugu goriintiilenir.

Ara¢ Cubugunu Kullanma

EasyMP Network Projection uygulamasi basladiktan ve projektorle baglant:
kurulduktan sonra, bilgisayar ekraninda ara¢ ¢ubugu goriintiilenir.
EasyMP Network Projection basladiginda, islem yontemi gibi secenek ayarlarini Projektorii ¢aligirmak ve projektdriin ayarlarini yapmak igin bu arag
yapabilirsiniz. cubugunu kullanabilirsiniz.

@ "Segenekleri ayarla” s.35

Profile kaydet E asptdP Metwark Projection e

Ag projektor aramasinin sonuglarini bir profil olarak kaydeder.
@ "Bir Profil Hazirlama" s.18

Listeyi temizle

(D Segenekleri ayarla

=)

Saonduirmek.

Tiim arama sonuglarini siler. " Hedef projektor seg

3
[
=
—!

® & ® ©

(>

SSID (sadece Hizli Baglanti Modu)

Projektoriin SSID degeri goriintiilenir.

Sinyal siddeti (sadece Hizli Baglanti Modu)

Sinyal siddeti arttika, yanan gostergelerin sayis1 da artar.

- Profil
= Profile kaydet secenegiyle kaydedilmis bir profili kullanarak, ag

tizerinde bir projektor arayabilirsiniz.
@ "Profil ile Arama Yapma" s.18
IP adresi (Sadece Gelismis Baglanti Modu)
Projektoriin IP adresi goriintiilenir.
Goster
Ekran numarasini se¢in (Coklu ekran kullan secildiginde).
@ "Belirlenen Resimlerin Yansitilmasi" s.32

Dagitim fonksiyonunu veya Coklu ekran goriintillemeyi kullanarak
birden ¢ok projektdrden goriintilyii yansitirken projektoriin sadece
arag gubugundan kontrol edilmesini saglamak i¢in tiklayin. Asagidaki
sembol, projektorlerin kontrol edilebilecegini gosterir.

TUMU baglanilan projektorlerin tamaminin kontrol edilebildigini
gosterir.

Ornegin "1, 3" goriintiileniyorsa 1 ve 3 numaral projektorler kontrol
edilebilir.

m—Mj semboliine tiklayin.

Asagidaki ekrani goriintillemek icin

Projektar adi Gister
EMPOZFACT 1 a
EMPOZFACZ 1 L-]
EMPO2FACS 1 L]

Kontrol edilecek projektorii segin.

Belirlenen projektoriin No'sunu gosterir. Bu No., arag
¢ubugundan kontrol edebileceginiz projektériin No'sunu
belirtmek tizere simgenin altinda gériintiilenir.

@ Projektériin durumunu gosterir.



Ag Uzerinden Projektore Baglanma ve Yansitma

a4

)

Durdur

Projektore bagl iken yansitmayi durdurur. Projektor
durduruldugunda siyah bir ekran yansitilir.

Goster

Durdur veya Duraklat sonlandirir.

Duraklat

Projektore bagl iken yansitilan goriintiileri duraklatir.

Sunum Modu

Bu sembol her tiklandiginda Sunum Modu etkin/devre dis1 durumlari
arasinda gecis yapar.

@ "Sadece bir PowerPoint Slayt Gosterisi Yansitma (Sunum Modu)"
s.23

Proj. kontrolii

Projektor aga bagliyken, projektoriin A/V Sessiz, PC kaynagina gecis
yap ve Video kaynagina gecis yap fonksiyonlari, hem uzaktan
kumandayla hem de projektoriin kontrol paneliyle kontrol edilebilir.

Asgagidaki ara¢ gubugunu goriintillemek icin semboliine tiklayin.

Proj. kontrold

A = | .=

A/V Sessiz

Video ve sesi agar ve kapatur.
PC kaynagina gecis yap

Sinyal girisinin yapildig1 baglant: noktasindan gelen
goriintiilere gecer.

Video kaynagina gegis yap

Video giris baglanti noktasindan alinan goriintiilere
geger.
Ekran Onizleme

Coklu ekran 6nizleme penceresini goriintiiler.
Yaptiginiz ayarlarla bir 6nizleme goriintillemek icin 5’ simgesine

tiklayin. Her Ekran Onizleme'yi tam ekrana biiyiitmek igin her ekrani
tiklatin.

Ekran Onizleme

Secenekleri ayarla

Bilgisayar goriintiilerinin aktarilmast sirasindaki iletim performansi
ayarlanabilir.

@ "Secenekleri ayarla” s.35
Film Gonderme Modu

Bir film dosyasini hemen oynatmak i¢in kullanilir. Projektor filmleri
oynatamazsa, "Baglanan projektorler Film Gonderme 6zelligini
desteklemiyor." mesaj1 gériintiilenir.

@ "Film Oynatma" s.24

Sondiirmek

Projektor baglantisini keser.

Sinyal siddeti (sadece Hizli Baglanti Modu)

Baglanti, Hizli Baglanti Modu yapildiginda bu sembol goriintiilenir.
Sinyal siddeti arttik¢a yanan gostergelerin sayisi da artar.

Arag ¢ubugu ekranina gegis
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Arag cubugu ekraninda agagidaki sekilde gecis yapilir. Arag cubugu
ekrani, bir sonraki gecise kadar ayni kalir.
Tam

E azbdP Metwark Projection W

B asit
MHormal
v Tam

Normal

E azphd P Metwork Projection V!

—l =

E P\ sondimek
Basit

EasyP Metwork (=1

Sondiimek



Farkh Bir Alt Ag Uzerinden Projektére Baglanma

Projektorle bilgisayar arasinda baglanti kurabilir ve uzak konumlardaki n EasyMP Network Projection Projektdr secim ekraninda Manuel
(farkli alt aglardaki) ekranlara projeksiyon yapabilirsiniz. arama'yl secin.

Otomatik aramada, aramalar sadece ayni alt ag i¢inde yapildigindan, farkli I
alt aglardaki projektérler bulunmaZ. ;'?J EasyMP Network Projection Yer.X.XX - Gelismis Baglant: — |'__HE‘E|

Farkli bir alt agda yer alan bir projektore baglanmak icin, agagidaki [ a"mJ Femt |
yontemleri kullanabilirsiniz. Bl oI se5 v batle

Drurum Projektdr adi IF adresi
e Bir IP adresi veya projektor adi belirtip bir arama yapin. ) Bekleme  EMPOZFACT 19216311
IP adresi, dogrudan girilebilir. Baglamlacak projektt')r adinin DNS [ @=@) Bekleme  EMPOZFAC2 192168112
sunucusunda kaydedilmis olmas: kosuluyla, yalnizca projektor adini O G bekems  EMPIFACE 1016811 3
girerek de arama yapabilirsiniz.
@ "Bir IP Adresi veya Projektor Adi Belirterek Arama Yapma (Yalnizca
Gelismis Baglantl Modu)" s.17 Prolile kapdet ] Listeyi temizle ]

e Profil'e gore arama yapin.
Gerek bir IP adresini gerekse de bir projektor adini belirterek farkli bir alt
ag lizerindeki bir projektor i¢in arama yaptiysaniz, aramanizi kolay
hatirlanabilir isimle bir profil olarak kaydedebilir ve ardindan farkli bir alt
agda ne zaman bir projektor aramak isterseniz bu profili kullanabilirsiniz.

Secenekler aparla

@ "Profil ile Arama Yapma" s.18 nglanmak |sted|g|Q|vz pro.Je‘ktorun IP adresini veya projektor adini
girin ve Tamam dugmesini tiklatin.
e Bir projektorii bulamiyorsaniz, en olast nedenlerini anlamak igin, T uElarama X
asagidaki bolime bakin. -

Prajektoriin |P adresini veya ading girin.

@ "Sorun Giderme" s.42

e Hizli Baglanti Modu'nda Manuel arama'y1 kullanirken, SSID degerini |
belirleyebilirsiniz. Birgok projektor varken SSID degerini kullanarak

arama alanimizi daraltabilirsiniz.
Arama sonuglari, EasyMP Network Projection projektor se¢imi
Bir IP Adresi veya Projektor Adi Belirterek Arama ekraninda goriintilenir. o
. . . Hedef projektoriin belirlenmis olmas: kaydiyla, o projektorii segin ve
Yapma (Yalnizca Gelismis Baglanti Modu) ardindan bir baglanti kurmak icin Baglan'i tiklatmn.

Projektor bilgilerini bir kez profile kaydettiginizde, her arama

Asagidaki agiklamalarda, aksi belirtilmedik¢e, Windows ekran goriintiileri vapiginizda gereken ayrmtilart belirtmek zorunda kalmazsiniz.

kullanilmigtir. s . “
Mac OS X'te de benzer ekranlar goriintiilenir. @ "Bir Profil Hazirlama® s.18



Farkli Bir Alt Ag Uzerinden Projektore Baglanma

Profil ile Arama Yapma ;‘g’.ﬂEasyMP Network Projection VWer XXX - Gelismis Baglanti —
o Otomatik arama Manuel arama =] Profil - |
Sik kullanilan bir projektor i¢in arama isleminizi bir profil olarak Bir ekt sep ve bl
kaydedebilirsiniz. Bir profil, belirli bir projektorle ilgili projektor adi, IP Durum Froiktor ad IP actes:
adresi ve SSID degeri gibi bilgilerin tiimiinii igeren bir dosyadir. Bir O @& Beleme  EMPOZFACT 192168111
projektorit aramak icin, IP adresi ve projektor adi gibi gerekli ayrintilar O @) bekeme  EMPOZFAC 192168112
belirtmek yerine, bir profil belirleyebilirsiniz. Ornegin, bir projektdriin e [ — ‘agrea1a
kuruldugu her bir yer i¢in bir grup profil yaratarak ve bunlar1 klasorler
halinde yoneterek hedef projektor kolayca bulunabilir.
Bu boéliimde bir profilin nasil olusturulacagi, diizenlenecegi ve yonetilecegi __Foekadet  J¥  lseience |
a(;lklanml@tlr. Bl me_ul fl\awe digt birak
Kl
—
Bir Profil Hazirlama
Profiller, arama sonuglar1 kaydedilerek hazirlanir. Profile kaydet ekrani goriintiilenir.
Onceden kaydedilmis olan bir profilin nasil diizenlenecegi hakkindaki ) ] . o
ayrintilar icin, asagidaki boliime bakin. a Bir Profil adi girin ve ardindan Ekle secenegini tiklatin.

@ "Profil Yonetme" s.20 Profile kaydet (x]
Prafil ¥ smini giin.

Projektor, EasyMP Network Projection projektér secim ekraninda
goruntulendigi sirada Profile kaydet secenegini tiklatin.

Prrofil adi

[ ewe | [ vl |

Projektor bilgileri, profile kaydedilir.
Bir profili farkli bir adla kaydetmek icin Farkli kaydet'i secin.
Profiller i¢in bir klasor olusturduysaniz, asagidaki ekranlardan biri



Farkli Bir Alt Ag Uzerinden Projektore Baglanma

gorintiilenir. Profil adi girdikten ve Kaydet hedefini sectikten sonra
Ekle'yi tiklatin.

Yarattiginiz profili belirterek arama yapabilirsiniz.

: n EasyMP Network Projection projektdr se¢im ekraninda Profil

Profil Belirterek Arama Yapma

ogesini tiklatin.
Profil ading gir ve profilin nereye kaydedilecedini belirt. Herhangi blr proﬁl kaydedilmediyse Pl‘Oﬁl'i segemezsiniz
Prafil adp |
;‘fﬂ EasyMP Hetwork Projection Yer XXX - Gelismis Baglant: —
K.apdet
=) r_ll Prafi ek Otamatik arama Manuel arama '| |
[r_-': :ul::mg: Bir projekior seg ve bagla.
-/ bulding Crurum Projektar adi IP adresi
O Q=0 Bekeme  EMPOFACT 192168111
[0 @=18) Bekleme  EMPOZFAC2 162168112
[0 @=18) Bekleme  EMPOZFACS 192168113
[ e | [ Vol

Profile kapdet ] [ Listeyi temizle ]

MaC OS x iqin [C] Badlant kesmeyi devre dig birak

O
Profile kaydet Baijlan
Profil adini gir ve profilin nereye kaydedilecegini
belirt.
Profil ad- = ] a Gorintllenen mentiden baglanmak istediginiz projektori segin.
Profil
Kayde v [/ Profile & EasyMP Network Projection Ver X.XX- Gelismis Baglant: - |T||_|r5_(|
I Building A e
[/ Building B Sy Jtomatik arama 0 Manuel arama =] Profil 'l |
Bir projektar seq ve bagla. Building & * |
Crurum Projektar adi Buiding B 1t flaor ’
. | BuidngB 2nd floor
@ Profiller i¢in klasér olugturma hakkinda ayrintili bilgi icin D tone EMPIZAC] 19218 [LE—
asagidaki boliime bakin. o S o
. ) Y Arama sonuglari, EasyMP Network Projection projektor se¢imi
@ "Profil Yonetme" s.20

ekraninda goriintiilenir.

Hedef projektoriin belirlenmis olmas: kaydiyla, o projektorii se¢in ve
ardindan bir baglanti kurmak i¢in Baglan1 tiklatin.
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Profil Yonetme

Profili diizenle

Profilin adini ve hiyerarsik yapisimi degistirebilirsiniz. Profl Segliprofile gl bii
) Frojektor adi IP adiesi

o EMPO2FACT 192.168.11.251

n EasyMP Network Projection ana ekranindaki Segenekleri ayarlayi
tiklatin.

Segenekleri ayarla ekrani goriintiilenir.

IF = EMPOZFACZ 192.168.11.252
I jbuilding & 3rd floor
= EMPOZFACS 192.168.11.253

a Profili diizenle'ye tiklayin.

Secenekleri ayarla fgl

Genel ayarlar |Performan5| avatla | 5es Cilugini

[ Hopyal] ] [ 50 ] 5l

D”t ..... I f ..... l ........................................ [ Ac| Deditftic ] [ Klasar alubtur ]
EtFIMlen Sirrele

( s ktar J [ Al |

Baglangigta Ekran Badlant Modu Segimi penceresini goster.

TAMAM | [ Fptal

[ Fare imlecinin hareketin dizgiinlestiin,

Etkilegimli K.alem Kullan

B aglanmigta arama metadu L 'F] .
(®) Baglangigta otomatik. arama 1 -

1.
() Arama metodunu baglangigtan sanra belirt [-—' .

(1) T :Birprofili belirtir.

(2] [' ! :Birklasorii belirtir.

(O Son af yaplandimas icinde ara

K.ablozuz LaM parolas ayar dozyalan

Diizenle Tiirniriii il

e

( Frofil diizenle ) L&M'a gegig yap Profil

[ Varsayillan Yikle ][ Tamarm l[ iptal

Oge Fonksiyon

Profil Kayuth profili goriintiileyebilirsiniz. Profili, bir klasor
olusturarak yonetebilirsiniz.

Profili diizenle ekrani goriintiilenir.
Kopyala Profili kopyalayabilirsiniz. Kopyalanan profil, orijinal

gibi ayni1 adla ayn1 klasorde kaydedilir.

B Profile kaydedilen icerikleri diizenleyin.

Sil Profili ve klasorii silebilirsiniz.
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Profil

Oge

Fonksiyon

Ad Degistir

Klasorii veya profili yeniden adlandirmak i¢in, Ad
Degistir iletisim kutusunu goriintiileyebilirsiniz. Ad
Degistir iletisim kutusuna en fazla 32 karakter
girebilirsiniz.

Klasor olustur

Yeni bir klasor olusturabilirsiniz.

Aktar Profili disa aktarabilirsiniz. Diga aktarilan profiller,
yedek dosyasi olarak kullanilabilir. Bagka bir
bilgisayarda ice aktarabilirsiniz.

Al Diga aktarilmis bir profili ige aktarabilirsiniz.

Secili profille ilgili bilgi

Oge Fonksiyon
Projektor adi Profilde kayitl olan projektor bilgileri gortintiilenir.
SSID veyaIP adre
Sl
Sil Secilen projektoriin bilgilerini silebilirsiniz. Tim

projektor bilgileri silindiginde profil de silinir.

a Tamam digmesini tiklatin.

Diizenlemelerinizi kaydeder ve Profili diizenle ekranini kapatir.




TOP

Cesitli Projeksiyon Stilleri

Bu boéliimde, tek bir bilgisayardan birden ¢ok projektore goriintii gondermenize olanak veren Coklu Ekran Goriintilleme gibi, toplant: veya sunumlarda yararl
olabilecek fonksiyonlar agiklanmistir.



Sadece bir PowerPoint Slayt Gosterisi Yansitma (Sunum Modu)

Sunum Modu'nu kullanarak, yalnizca bilgisayarinizda galisan PowerPoint
Slayt Gosterisini yansitabilirsiniz. Slayt Gosterisi oynamazken, siyah bir
ekran yansitilir. Gereksiz goriintiileri yansitmaksizin, sunumlar1 temiz bir
sekilde baslatabilirsiniz.

PowerPoint'e ek olarak, Keynote Mac OS X Sunum Modu ile uyumludur.

Sunum Modu'nu Agik veya Kapali duruma getirmek igin, % diigmesini
tiklatin.

@ "Ara¢ Cubugunu Kullanma" s.14



Bilgisayardan Film Yansitma (Film Gonderme Modu)

Film Gonderme Modu'nu kullanarak, projektore film dosyalari
gonderebilirsiniz. Boylece filmler, bilgisayardaki baska uygulamalarla
oynatildiginda oldugundan daha sorunsuz bir sekilde oynatilir.

Isterseniz birden ¢ok dosya secip birincisinden sonuncusuna kadar sirayla

oynatilmasini saglayabilirsiniz.

Ancak, bazi projektorler film dosyalarini desteklemeyebilir.

kullanabilirsiniz.

e Bir filmi tek bir projektdre gondermek i¢in Film Génderme Modu'nu

Film Go6nderme Modu'nda bir filmin eszamanli olarak birden ¢ok
projektore gonderilmesi desteklenmez.

e lletisim yontemine ve elektromanyetik dalga kosullarina bagli olarak,
goriintii veya seste atlamalar veya durma olabilir.

Desteklenen Dosyalar

Asagidaki tabloda, Film Gonderme Modu'nun destekledigi dosyalarin
spesifikasyonlar1 belirtilmistir.

DosyaTu | Film Codec Ses Codec Kayit Kalitesi
ri (Uzan
t1)
.mpg MPEG-2 MPEG-1 Layer 1/2 Maksimum kare
.mpeg Sessiz MPEG iceriklerini hiz1: 30 kare/sn
oynatabilirsiniz. Lineer PCM ve | Maksimum ¢06-
AC-3 desteklenmez. ziintirlik:
.mp4 MPEG-4ASP | MPEG-4 1280x720
H.264/MPEG-4 AAC-LC
AVC
.wmv WMV9 WMA
.asf

DRM (djjital haklar yonetimi) korumali dosyalar1 yansitamazsiniz.

Film Oynatma

;!‘ digmesini tiklatin.

n Arac cubugundaki

Projektor se¢im ekrani goriintiilenir.

a Projektorii secin ve Tamam diigmesini tiklatin.

Film Gonderme Modu ekrani goriintiilenir.

B Dosya se¢ secenegini tiklatin.

Film Ganderme Modu

Film dospas listesi

Film Gignderme igin hedef projektr EBF1FF30

000000 ¢ 00:00:00

a Oynatilacak film dosyasini se¢in ve ardindan A¢ digmesini tiklatin.



Bilgisayardan Film Yansitma (Film Gonderme Modu)

A5 Bailantl

Kaonum: | e [Ikanlabili Disk [F:)

Kullandiklanm G}]Movie‘t

Bilgizayanm

5 Moviet
G]]MovieZ
G]]MovieS

Dosya adr: |Movie1 "| Ag

anm | Dosya tliii: |F\Irn dosyasi [* mpeg;”.mpg,”.mpd;" wim,” asf] v| iptal

Film Gonderme Modu ekrani tekrar goriintiilenir. Segilen dosyalar
Film dosyas: listesinde goriintiilenir.

Dosya se¢ secenegini tiklatirsaniz Film dosyas: listesi, sonradan

sectigini

z dosyalarla giincellestirilir.

Film dosyasini, Film Génderme Modu ekraninda oynatin ve
durdurun.

Film Gionderme igin hedef projelktdrn

=) EBFIFFa0

Moviel.mpg

00:00:21 / 00:01:51

ity

-
L]

< @

Konum gostergesi

Dosya, bu gostergenin siiriiklenip birakildigi noktadan baslayarak
oynatilir.

Oynat
Dosyay1 oynatir.

w

Duraklat

Oynatma islemini duraklatir.

Durdur

Oynatma islemini durdurur.

Geri

Oynatilmakta olan dosyay: bastan oynatir.
Sonraki

Sonraki dosyay1 bagtan oynatur.

Tekrarla

Listedeki ilk dosyadan siirekli olarak oynatir. Listede birden ¢ok dosya
varken belirli bir dosyay1 kendi basina tekrar oynatamazsiniz.

@ Film Gonderme Modu'ndan cikmak icin Kapat digmesini tiklatin.



Coklu Ekran Goriintiilemeyi Kullanma

Coklu ekran goriintilleme modu sadece tek bir bilgisayara bagl olan birden Diizenleme 6rnegi 1
fazla projektorden farkli goriintiileri yansitmaniza imkan saglar.

Windows ile bilgisayarda birden ¢ok sanal ekran® siiriiciisii ayarlanabilir ve
her goriintii projektorle yansitilabilir. Bu islev Windows Vista, Windows 7
ve Windows 8 ile birlikte kullanilamaz.

Mac OS X i¢in, bu fonksiyonu etkinlestirmek iizere bilgisayara harici bir
monitdr baglanmasi gerekir. Asagidaki agiklamada sanal ekrandan so6z r—
edilmekle birlikte, Mac OS X i¢in bu islem, fiziksel olarak baglanmis olan . I
monitdrde goriintiilenen ekranlarla iligkilidir.

Sanal Ekrani Ayarlama Ornegi

Sanal ekran paylagimini diizenlemek suretiyle sadece bir sunum yaparken
gostermek istediginiz goriintiiyli ya da soldan saga farkli goriintiileri
yansitabilirsiniz.

~
- :
—— N e T
— e |/\N -
I . AR
] [ o
— || I_ ILE I_ L I_ ;
! 1
J
@ Gercek monitér PowerPoint dosyast
gorintisi

@ Sanal ekran goriintiisii =~ Excel dosyas:



Coklu Ekran Goriintiilemeyi Kullanma

Diizenleme ornegi 2

Coklu Ekran Goriintilleme Fonksiyonu'nu
Kullanmadan Onceki Prosediir

L
- I n Sanal ekrani ayarlayln.
+ I @ "Sanal Ekrani Ayarlama" s.27
—
« E— Windows ortaminda sanal ekran” siiriiciisiinii gerektigi sekilde
etkinlestirin. Ayrica, hem Windows hem de Mac OS X i¢in sanal

ekran diizenlemesini ayarlayin.

\ a Yansitilacak gériintiiyl ayirin.
@ @ "Yansitilacak Goriintilyii Belirleme" s.32

Yansitilacak dosyayr se¢in ve ardindan ekrani gercek projeksiyon
diizenlemesine gore sanal ekrana tastyin.

( )
% - EE — i B Ayrilan gérintiileri yansitin.
| = E — E @ "Belirlenen Resimlerin Yansitilmasi” s.32
Mool [} - — ! Bir projektore bir sanal ekran numarasi ayirin ve projeksiyonu
=] ... baglatin.
& J
@ Gercek monitér PowerPoint dosyast sunum araglari Sanal Ekrani Ayarlama
goriintisi - R . .
B 1 L. ktek 1 1 ek klar.
@ Sanal ekran gériintiisii Bir PowerPoint dosyast kullanilarak u bolim 1. ornekteki diizenlemeye ait sanal ekrani agiklar
Slayt Gosterisi @ "Sanal Fkrani Ayarlama Ornegi" s.26

Sanal ekran siiriiciisiinii etkinlestirme (Sadece Windows)

Sanal ekran® siiriiciisiinii etkinlestirin. EasyMP Network Projection
uygulamasinin kurulumu sirasinda sanal ekrani zaten etkinlestirdiyseniz, bu
isleme gerek yoktur. Sonraki bélime gidin.

@ "Sanal Ekrani Ayarlama" s.28



Coklu Ekran Goriintiilemeyi Kullanma

Baslat diigmesini tiklatin, Programlar (veya Tiim Programlar),
EPSON Projector, EasyMP Network Projection secenegini tiklatin,
sonra Virtual Display Ekle-Kaldir secenegini tiklatin.

Virtual Display Ekle-Kaldir ekrani goriintiilenir.

;":'_,Jl\firtual Display Ekle-Kaldir x|

Kullanlacak sanal ekran segin. $u anda kullanlandan
farkh bir anal ekran segmek isterzeniz, bilgizayanna
yeniden baglatrmatiz gerekir.

[ irtual Display 1
[~ wirtual Display 2
[~ virtual Display 3
I~ wirtual Display 4

Iptal |

Kullanmak istediginiz sanal ekrani segin.

En fazla dort monitér eklenebilir. Bu ornekte tek bir sanal ekran
kullanilacaktir. Coklu ekran goriintiileme ayar1 yapildiginda, gerektigi
kadar ¢ok ekran segin.

Ekranlarin herhangi biri segilebilir.

Tamam digmesini tiklatin.

TAMAM diigmesini tiklattiginizda, sanal ekran siiriiciileri
etkinlestirilir. Bu noktada ekranin titremesi normaldir. Virtual
Display Ekle-Kaldir ekraninin kapanmasini bekleyin.

Sanal Ekrani Ayarlama

EasyMP Network Projection uygulamasini baglattiktan sonra, sanal ekran
kurma prosediirii, Windows ve Mac OS X'te farkli farkhidir. Prosediirler
ayrica asagida agiklanmaktadir.

Kablosuz LAN araciligiyla baglanti kurarken, EasyMP Network

Projection uygulamasini baglatmadan once asagidaki noktalar1 kontrol
edin. Asagida belirtilenler dogru sekilde ayarlanmazsa Coklu ekran
goriinimil kullanilamaz.

e Bilgisayar ve her projektor icin kullanilacak olan SSID ayni olmalidir.
(Hizli Baglanti Modu igin)

e Bilgisayar ve her projektér igin kullanilacak olan kablosuz LAN
sistemi ayni olmalidir.

Projektoriin SSID ve kablosuz LAN sistemini, projektériin Ag
meniisiinden degistirebilirsiniz.

Ayrintilar igin, asagidaki kilavuza bakin.

@& Kullamm Kilavuzu

Baglat digmesini tiklatin, Programlar (veya Tiim Programlar),
EPSON Projector, EasyMP Network Projection secenegini tiklatin,
sonra EasyMP Network Projection V2.XX secenegini tiklatip
EasyMP Network Projection uygulamasini baslatin.

Hizli Baglanti Modu veya Gelismis Baglanti Modu'nu secip
Tamam dugmesini tiklatin.

Coklu ekran kullan onay kutusunu secin.



Coklu Ekran Goriintiilemeyi Kullanma

EasyMP MNetwork Projection Yer.X.¥X - Gelismis Baglant: — B Ayarlar SEkmeSini tlklatln-

ﬂ Otomatik arama lﬁ Marue| arama g Profil =

Bir prajekor seg ve bagla.

Dunm Frojeklar adi IF adiesi Gaster
Q=) Bokemc  EMPOZFACT 1921687111
@0 Bekleme  EMPOZFACE 182168112
Profile kapdet } [ Lizteyi temizle ]

[] Baglanh kesmeyi devre dig birak

Sorun giderme Bablan } | gomntu Birirni:
Ekran diizeni WS — - ow e . " -
Ekran gozunuidiigu Benk kalitesi
Az ———] Ok [EnvYiksek (32biY v
1280 % 1024 piksel I'm = =
[ Ekian dzelikleri | BiEl Tron
Ekranin alt tarafina, Ekran diizeni ve Ekran ozellikleri eklenir. | Tamla | [ SownGider. | | Gelisms |
Ekran o6zellikleri diigmesini tiklatin. :
I Tarnarn ] [ iptal ] [ Uygula ]
[ Listeyi giincele ] [ Profile kapdet ] [ Listeyi temizle ]

Rt Gorintilenen monitér sembolind strikleyip istediginiz yere

birakin
Son gdeme Baglan ] Burada gercek monitér (1) solda ve sanal monitor (3) sagda
Ekran diizeri goruntulenll‘.

PC'de ¢oklu ekran cikis terminalleri varsa, bu sanal terminallere
atanan numaralar, fiziksel terminallerle sirali olacaktir.

C Ekran azelikleri P

Ekran Ozellikleri ekrani goriintiilenir.




Coklu Ekran Goriintiilemeyi Kullanma

| Temalar || b azalistii || Ekran Koruyucu || Eiijr'u'n'u'ml Aparlar |

M onitarlerin fiziksel dizenlemesing uymasi igin monitor simaelerini sirliklegin,

Girlintui Birirni;
v
Ekran gozlinlirlligli Benk. kalitesi
Az ) ¥ [En‘ikssk (32 bi v
1280 3 1024 piksel (N e BN
Bu ayaih birincil monitar olarak kullan,
windows mazatiztuimil bu monitdre geniglet.
[ Tarumla ] [Eorun Gider... l [ Geligmig l
[ T amam ] [ iptal ] l Lygula ]

e Ikincil monitér olarak bir harici monitér baglandiysa bu
ekranin goriintiisii yansitilamaz.

e Donanima bagl olarak ikincil monitériin saysi, "2"den farkl
olabilir. Monit6r simgelerini yerlestirirken, monitér tiiriiniin
ikincil monitér olmadigini kontrol etmek i¢in, simgeyi tiklatin.

e Ekran Cozlintirligli ayarlari igin asagiya bakin.

@ "Desteklenen Coziintirliikler" s.40

Monitor simgesi diizenlendiginde, asagidaki resimdeki gibi bir sanal
ekran baglanir.

7 Ekran Ozellikleri ekranini kapatmak icin, Tamam diigmesini tiklatin.
Daha sonra yansitilacak resimleri belirleyin.

@ "Yansitilacak Goriintiiyli Belirleme" s.32

Mac OS X i¢in

n Uygulamalar klasériinde EasyMP Network Projection secenegini
cift tiklatip EasyMP Network Projection uygulamasini baslatin.

a Hizli Baglanti Modu veya Gelismis Baglanti Modu'nu secip
Tamam dugmesini tiklatin.

B Coklu ekran kullan onay kutusunu secin.

[ - Geligmis Baglanti -
‘A}:‘m Otomatik arama H oo Manuel arama ‘ =] Profil v
Bir projektor secg ve bagla.
| Durum |Projektar ad [IP adresi [
[ @@ Bekleme EPSON-PJ 192.168.100.110

( Profile kaydet ) ( Listeyi temizle )

[T Baglanti kesmeyi devre disi birak S Kleri ]
ecenekleri ayarla

* I Coklu ekran kullan

Baglan

Ekranin alt tarafina, Ekran diizeni ve Gor. Tercihleri eklenir.
a GOr. Tercihleri secenegini tiklatin.



Coklu Ekran Goriintiilemeyi Kullanma

o i [
Ao Otomatik arama ” L.%DEI Manuel arama i=| Profil v

Bir projektar seg ve bagla.

I Display | A | Color !

' Durum | Projektar adi |IP adresi Goster |

/G Bekleme EPSON-P) 152.168.100.110 | To rearrange the displays, drag them to the desired position.

To relocate the menu bar, drag it to a different display.

( Profile kaydet ) ( Listeyi temizle )

[ Baglanti kesmeyi devre disi birak

™ Coklu ekran kullan Secenekleri ayarla

s

Baglan

Ekran duzeni

- Gor. Tercihleri D

Goruntilenen monitér semboliint surlkleyip istediginiz yere
birakin.

Ayarlan goriintiile ekran1 goriintiilenir.

B Arrangement secenegini tiklatin.

I Display [ A | Color |
: Display (Arrangemen[) Color 1 To rearrange the displays, drag them to the desired position.
To relocate the menu bar, drag it to a different display.
Resolutions:
640 x 480 Colors: | Millions E
800 x 500

800 x 600 Refresh Rate: | 60 Hertz E
848 x 480 Detect Displays
1024 x 640

1024 x 768 Gather Windows

1152 x 864

1152 x 870 Rotate: | Standard E
1280 x 720 [T

1280 x 80O v "I Show displays in menu bar @

™1 Mirror Displays @

a Mirror Displays onay kutusunu bosaltir.



Coklu Ekran Goriintiilemeyi Kullanma

Ayarlari gorintule ekranini kapatin. n Goster'e atayacaginiz sanal ekran® sayisini secin ve projektdrden
Daha sonra yansitilacak resimleri belirleyin. hangi goriintiinin yansitilacagini belirleyin.

@ "Yansitilacak Goriintiiyli Belirleme" s.32

f—'] EasyMP Hetwork Projection Ver. XXX - Gelismis Baglant — |Z||:,E|
At Otamat ik arama iR Manuel arama J Profil = |
eo oo .o .o ° Eir projeklor se ve badla.
Yansitilacak Goriintiiyii Belirleme
v . . . . = Bekleme EMPOZFALCT 15216858111
Bu boliim 1. érnekteki diizenlemeye ait sanal ekrani agiklar.
= Bekleme EtPOZFACZ 182188112

@ "Sanal Fkrani Ayarlama Ornegi" s.26

n Yansitilacak dosyayi secin.

PowerPoint ve Excel dosyalarini agin.

a Baglan digmesini tiklatin.

a Pencereyi, istenen sanal ekran” monitériine siriikleyip

e e e e o [ Listeyi giincelle ] [ Frofile kaydet ] [ Listeyi temizle ]
goérintinin yansitilacagi yere atayin. ot Koo o
Excel penceresini, goriintiilenemeyecek kadar saga siiriikleyin. ek skan kil
PowerPoint penceresi gercek monitor iizerinde goriintiilenirken,
Excel penceresi de sagdaki sanal ekran iizerinde goriintiilenir. S e ——
rah duzeni

[ Ekran zellikler

Her bir projektore atanan goriintii yansitilir.

Belirlenen Resimlerin Yansitilmasi

Bu boliim 1. ornekteki diizenlemeye ait sanal ekrani agiklar.

@ "Sanal Ekrani Ayarlama Ornegi" s.26



Coklu Ekran Goriintiilemeyi Kullanma

Windows ortaminda, bilgisayardaki bir sanal ekrana gonderilen
goriintiiyli géremezsiniz. Sanal ekrandaki goriintiiyli diizenlemek igin
bu goriintiiyli yansitilirken diizenlemelisiniz.

Sanal ekran f{izerinde fare ile islem yapmak i¢in farenin imlecini,
imle¢ sanal ekranda goriiniiyormus gibi sanal ekranin yoniinde

tasiyin.

Goklu ekran goriintlisi projeksiyonunu bitirmek icin, arag
cubugundaki Sondiirmek secenegini tiklatin.

$ Windows ortaminda sanal ekran siiriiciisii, fare imlecinin

ekranin siirlari digina taginabilmesine olanak taniyacak sekilde
etkinlestirilmigse imlecin yerinin takibini kaybettiginiz durumlar
olabilir. Sanal ekran kullanmiyorsaniz, Virtual Display Ekle-
Kaldir'daki sanal ekran onay kutusundaki isareti kaldirin.
Boylece fare isaretgisi tekrar ekranin goriintii alanina geri doner.
Coklu ekran goriintillemeyi daha sonra tekrar kullanmak i¢in
Virtual Display Ekle-Kaldir altindaki gerekli ekranin karsisina
isaret koyun.

Bir onay isaretini temizlemek icin asagiya bakin.

@ "Sanal ekran siricistini etkinlestirme (Sadece Windows)"
s.27
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Secenekleri ayarla

EasyMP Network Projection basladiginda, islem yontemi gibi se¢enek
ayarlarini yapabilirsiniz.

EasyMP Network Projection ana ekranindaki Segenekleri ayarla 6gesine
erisin.

Genel ayarlar sekmesi

(X

Secenekleri ayarla

Genel ayarlar |Perf0rman5| avatla | Ses Cikiini

n EasyMP Network Projection ana ekranindaki Secenekleri ayarlayi [0 i ekian vider aktanm kulart
tiklatin.

[ itetisimleri ifrele

F EasyMP Metwork Projection Ver X3¢ — Gelismis Baglant — Baglangigta Ekran Badlant Modu S ecimi penceresini goster.

| [ Fare imlecinin hareketini duzglinlestiin,

Aw

Otomatik M. | Prafil -~
1 tomatik arama SaelE e = el

Etkilegimli K.alem Kullan

Bir prajektar seg ve badla.

Baglangicta arama metodu

Durum Projektdr adi IP adresi
(%) Baglangigta ctamatik. arama
O Bekleme EMPOZFACT 192168111
0 @ Beklems EMPOZFACS 192168112 () Arama metodunu baglangigtan sonra belirt
[ @=8) Bekeme EMPOZFACSE 192168113 () Son ad vaplandimas iginde ara
Kablosuz LN parolas ayar dosyalan
[ Profile kaydet ] [ Listeyi temizle ]

[] B atjlant kesmeyi devre digi birak

[Cioklu ekran kuliare C Secenckler ayarla P [ Profili diizerle ] [ LAN'a gegis yap ]
—————

[ Yarsayilan Yikle ] [ Tamam l [ iptal
Segenekleri ayarla ekrani goriintiilenir. :
Tam ekran video Sadece Windows XP
aktarimi kullan Bir film dosyasini tam ekranda oynatir. Projektor, film

a Ogelerin her birini ayarlayin.

Sonraki boliimlerde, ayarlanan o6gelerin ayrintilarini onaylayin.
Gerekli tiim ayarlar1 yaptiktan sonra Segenekleri ayarla ekranim
kapatmak icin TAMAM diigmesini tiklatin.

gondermeyi desteklemiyorsa, bu islev kullanilamaz.

iIeti;i mleri sifrele Veriyi sifreleyip iletmek i¢in secin. Veriler ele gecirilse bile
sifresi ¢oziilemez.

Hizli Baglant1 Modu'nu kullanirken, her zaman bu onay
kutusunu segtiginizden emin olun.

Baslangicta Ekran EasyMP Network Projection basladiginda Hizli Baglant:

Segenekleri ayarla secenegine, ara¢ cubugundaki ﬂ simgesini Baglanti Modu Modu/Gelismis Baglanti Modu ekraninin goriintiilenip
tiklatarak erigebilirsiniz. Ara¢ gubugundan Segenekleri ayarla boliimiine Secimi penceresini goriintiilenmeyecegini belirler.
eristiginizde, Genel ayarlar sekmesi goriintiilenmez. goster. Diizenli bir baslangi¢ yontemi belirledikten sonra bu isaret

kutusunu temizleyin.




Secenekleri ayarla

Fare imlecinin
hareketini
diizginlestirin

Sadece Windows XP/Windows Vista/Windows 7

Performansi ayarla sekmesinde Katmanli pencereyi
gonder secenegi isaretlenmisse, fare isaret¢isinin
titremesini 6nlemek i¢cin bunu secin. Windows Aero, tema
olarak Windows Vista/7'de segildiginde, Windows Aero
bu ayar1 secerek kapanir.

Varsayilani Yikle

Secenekleri ayarla boliimiindeki ayar degerlerinin hepsini
varsayilan ayarlarina sifirlayabilirsiniz. Ancak, Genel
ayarlar bolimiindeki Profili diizenle ve LAN'a gecis yap
ayarlarini koruyabilirsiniz.

Etkilesimli Kalem
Kullan

Bir ag tizerinden interaktif islevi kullanmak i¢in bunu
secin. Bir USB kablosu kullanarak bir bilgisayar1
projektore baglamaniz gerekmemektedir. (sadece
desteklenen modeller)

Bir kerede sadece bir Easy Interactive Pen kullanabilirsiniz.

Baslangig¢ta arama
metodu

EasyMP Network Projection baslatildiginda icra edilecek,
asagidaki projektor arama yontemlerinden se¢iminizi
yapin.

Baslangigta otomatik arama

Arama metodunu baslangi¢tan sonra belirt

Son ag yapilandirmasi i¢inde ara

Kablosuz LAN
parolasi ayar
dosyalari

Windows XP'de kullanilamaz.

Hizli Baglanti Modu'nda, giivenlik ayarlari etkinlestirilmis
bir projektore baglanirken SSID ve parolalar bilgisayara
kaydedilir. Kaydedilen bilgileri diizenleyebilir veya
silebilirsiniz.

Diizenle: Bilgisayarin kablosuz ag yonetim ekranini
gorintiler.

Tiimiinii sil: Bilgisayarda kayith olan tiim SSID ve
parolalari siler.

Profili diizenle

Profili diizenle iletisim kutusu goriintiilenir.
@ "Profil Yonetme" 5.20

LAN'a gecis yap

Sadece Windows

Bir bilgisayarin birden fazla bagdastiricisi oldugunda bir
arama icin kullanilacak ag bagdastiricisina gecis i¢in
gerektiginde kullanilir.

Varsayilan olarak ag bagdastiricilarinin tamamy, bir arama
gerceklestirmek i¢in kullanilir.

Performansi ayarla sekmesi

Secenekleri ayarla

| Ses Clkigini

Hizh

Mormal Hassas

WwiLlGA Projektorler

[ Cinziiniitiigii diiziiriin ve akkann

[ k.atmanh pencerey gonder

3
-

Surtim

[ Warsayilan Yokle

H Tamam H iptal ]

Performans
ayarlama kaydirma
cubugu

Performans, Hizli, Normal ve Hassas olarak
ayarlanabilir.

Film yansitmalari kesiliyorsa Hizli olarak ayarlaymn.




Secenekleri ayarla

Cozundrlagu
disurin ve aktarin

Sadece WUXGA (1920x1200) ¢oziiniirliigiindeki
projektorlerde kullanilabilir.

Cozunirlugi disiirerek, projektore aktarilacak veri
boyutunu diisiirmek i¢in bunu segin. Yavas bir
agdaysaniz veya goriintiiniin goriintillenmesi ¢ok uzun
stirliyorsa veya kesintiye ugruyorsa bu secenegi
isaretleyin.

Katmanli pencereyi
gbnder

Sadece Windows XP

Bilgisayarda goriintillenen mesajlar gibi igerikler
projektorde yansitilmayacaksa katmanli pencere
kullanilir. Katmanl pencereyi kullanan mesajlar gibi
iceriklerin yansitilmasi i¢cin bu onay kutusunu segin.
Fare isaretcisi ekranda titriyorsa, Genel ayarlar
sekmesinde Fare imlecinin hareketini diizgiinlestirin
secenegini isaretleyin.

Windows Aero'yu
devre disi birakin
ve etkilesimli
kalemin izini
gelistirin

Sadece, Windows Aero, Windows Vista ve Windows 7
icinde tema olarak segildiginde kullanilabilir.
Etkilesimli kalemin hareketindeki gecikmeleri azaltmak
i¢cin bunu secin. Windows Aero devre dis1 birakilir ve
etkilesimli kalem islemleri daha sorunsuz olur.

Varsayilani Yikle

Secenekleri ayarla boliimiindeki ayar degerlerinin
hepsini varsayilan ayarlarina sifirlayabilirsiniz. Ancak,
Genel ayarlar boliimiindeki Profili diizenle ve LAN'a
gecis yap ayarlarini koruyabilirsiniz.

Secenekleri ayarla

Ses Cikisi sekmesi

Genel avarlar | Performans ayarla

Projektr ses gk

Varsaylan vikle ][ Tamam ][ iptal ]

Projektor ses cikisi

Bilgisayarin ses ¢ikisini projektorden almak icin bu
secenegi isaretleyin. Ses cikiginin bilgisayardan
yapilmasi icin bu onay kutusundaki isareti kaldirin.
Ancak, Film Gonderme Modu'nda sesli film
oynatirken, bu segenek nasil ayarlanmis olursa olsun
ses ¢ikigt her zaman projektorden yapilir.

Varsayilani Yiikle

Secenekleri ayarla bolimiindeki ayar degerlerinin
hepsini varsayillan ayarlarina sifirlayabilirsiniz. Ancak,
Genel ayarlar bolimiindeki Profili diizenle ve LAN'a
gecis yap ayarlarmni koruyabilirsiniz.




Secenekleri ayarla

Ses sadece bir projektore aktarilabilir. Birden ¢ok projektore
baglanildiginda ses aktarilamaz.




Yazilimin Kaldirilmasi

Kaldirma islemine baslamadan once asagidaki noktalar1 kontrol ettiginizden Yazihmi kaldirmak icin, EasyMP Network Projection - Araclar
emin olun. klasoriini agin ve ardindan EasyMP Network Projection

e Windows'da EasyMP Network Projection uygulamasini kaldirmak igin, Uninstaller.app dosyasini cift tiklatin.

yonetici yetkisine sahip olmaniz gerekir.
e Kaldirma islemine baslamadan oOnce, c¢alisan tiim uygulamalar1 kapatin.

[Windows XP igin|

n Baslat diigmesini tiklatin, sonra Denetim Masasi'ni tiklatin.
a Program Ekle veya Kaldir secenegini cift tiklatin.

B EasyMP Network Projection uygulamasini segin, sonra
Degistir/Kaldir secenegini tiklatin.

[Windows Vista/Windows 7 icin|

n Baslat digmesini tiklatin, sonra Denetim Masasi'ni tiklatin.
a Programlar kategorisinden Program kaldir secenegini tiklatin.

EasyMP Network Projection secenegini secin, sonra Kaldir/Degistir
secenegini tiklatin.

[Windows 8 igin|

n Diigmeler (izerinde Arama'yl secin ve EasyMP Network
Projection Ver.2.XX 06dgesini sag tiklatin (basin ve basili tutun).

a Uygulama cubugu 6gesinden Kaldir'i secin.

B EasyMP Network Projection uygulamasini secin, ardindan Kaldir
secenegini tiklatin.

Mac OS X igin
n Uygulamalar klasorini agin.



Baglanti Sinirlamalari

EasyMP Network Projection uygulamasini ¢alistirirken bilgisayar
gortntiilerini yansittiginizda, asagidaki sinirlamalar gegerli olur. Bu
hususlar1 teyit edin.

Ekran Rengi

Bilgisayar ekranlarinin renk sayisi yansitilabilir.

Windows Mac OS X
Desteklenen cazﬁnﬁrlﬁkler 16 bit renk Yaklasik 32.000 renk (16 bit)
32 bit renk Yaklasik 16,7 milyon renk (32 bit)

Asagidaki bilgisayar ekrani ¢oziiniirliikleri yansitilabili. WUXGA™
¢ozlnirligiinden daha yiiksek ¢oziiniirlikteki bir bilgisayara
baglanamazsiniz. Coklu ekran goriintiileme, 16 bit ve 32 bit renkte calisir.
e VGA M (640x480)
e SVGA " (800x600)" -
« XGA ™ (1024x768)" Diger Sinirlamalar
* SXGA " (1280x960) e Kablosuz LAN iletim hizi diisiikse, ag baglantis1 beklenmedik sekilde
e SXGA (1280X1024)* kesilebilir.
* SXGA+ (1400x1050)* e DirectX fonksiyonlarinin bir kismimi kullanan uygulamalar dogru
* WXGA (1280x768)" gosterilmeyebilir. (Sadece Windows)
e WXGA (1280x800) e Tam ekran MS-DOS komutlar1 yansitilamaz. (Sadece Windows)
e WXGA+ (1440x900)* o Bilgisayar ekranindaki gériintiiniin ve projektorde yansitilan goriintiiniin
e UXGA (1600x1200) tam olarak eslesmeyebilecegi durumlar olabilir.
* WUXGA (1920x1200) e Filmler, bilgisayardaki kadar piiriizsiiz oynatilmaz.
* Coklu ekran goriintiileme fonksiyonu agik oldugunda desteklenen
¢oziiniirlikler.

Kendine 6zgli en/boy oranina sahip bir bilgisayar kullanirken, bilgisayarin Windows Vista/Windows 7/Windows 8 Kullanirken

ve projektoriin ¢oziinlirliigiine bagh olarak, goriintii kalitesinin bozulmamasi

amaciyla ¢oztnirlik yikseltilir veya diistirilir. EasyMP Network Projection uygulamasini Windows Vista/Windows 7/
Coziiniirliige bagh olarak, diigey veya yatay kenar bogluklart siyah olarak Zzlfilﬁdows 8 kurulu bir bilgisayarda kullanirken, asagidaki noktalara dikkat

yansttilabilir.



Baglanti Sinirlamalari

Windows Fotograf Galerisi veya Windows Live Fotograf Galerisi e EasyMP Network Projection baglantisi ile bir bilgisayar1 ag tizerinden
uygulamas|ndan yans|t|rken gegerli olan sinirlamalar projekt('jre baglamamzln ardindan birkaq dakika gec;tikten sonra
asagidaki mesaj goriintiilenebilir.
EaSYMP Network Pro;ectl.on uygu}amam c;a1.1§.1rken Wlnflows Fot(igraf. o Gegerli renk diizenini koru ve bu iletiyi bir daha gosterme 6gesini
Galerisi veya Windows Live Fotograf Galerisi baslatildiginda, asagidaki iki secmeniz onerilir. Bu secim, bilgisayar yeniden baslatilincaya kadar
sinirlamaya dikkat edin. etkindir.
e Windows Fotograf Galerisi veya Windows Live Fotograf Galerisi e .00 =

uygulamasindan yansitma sirasinda Slayt Gosterisi basit modda oynatilir.
Arag qubugu gosterilmediginden, Windows Deneyimi Endeksi notu ne

Performansi artirmak igin renk dizenini degistirmek istiyor
musunuz?

3 P Teint Windows bilgisayar peformansinizin yavag oldugunu algiladi. Bu, Windows Aero renk
olursa olsun bir slayt gosterisinin oynatilmas: sirasinda Tema'y: e galtrmmak 1 fekel Kaynefm olmaraasinian kayakion oabii
. . P Performansi arbirmak igin renk diizenini Windows Vista Basic olarak degistirmeyi deneyin.
degl§t1remeZSIHIZ. Yaphginiz degisiklikler bir senraki Windows oturumu agisiniza kadar etkili elacak.

Basit mod baglatildiginda, EasyMP Network Projection uygulamasin
kapatmis olsaniz bile Windows Fotograf Galerisi veya Windows Live

% Renk dizenini Windows Vista Basic olarak degistir

% Gegerli renk diizenini koru, ancak bilgisayanim yavas galismaya

Fotograf Galerisi ¢alisirken modlar1 degistiremezsiniz. Windows Fotograf devam ederse yeniden sor
Galerisi veya Windows Live Fotograf Galerisini yeniden baglatin. > Gegerli renk dazenini koru ve bu iletiyi bir daha gésterme
e Filmleri Oynatamazsmlz. Performans: artirmak igin renk dizenini degistirip degistirmemeye nasi karar veririm?
Windows Aero(yalnizca Windows Vista/Windows 7) 6gelerindeki Windows Media Center Uygulamasindan Yansitirken Gecerli Olan
kisitlamalar Sinirlamalar
Bilgisayarimizin pencere tasarimi Windows Aero ise su iki simrlamaya Windows Media Center uygulamasini kullanarak goériintiileri tam ekranda
dikkat edin. yansitamazsiniz. Goriintiileri yansitmak i¢in, pencere goériinimii moduna
e Katmanli pencere, EasyMP Network Projection uygulamasindaki gecin.
Segenekleri ayarla'da Katmanl pencereyi gonder komutuna bakilmaksizin
yansitilir.

Ornegin, EasyMP Network Projection arag gubugu i¢in Katmanl
pencereyi gonder devre disi birakilmigsa, bilgisayar ekraninda
gorintiilense bile yansitilmaz, ancak arag ¢ubugu yansitilir.



Sorun Giderme

Kullanmak istediginiz projektore baglanamiyorsunuz.

Projektorle bilgisayari kablosuz LAN lizerinden birbirine baglayamiyorsunuz.

Kontrol

Diizeltme

Kablosuz LAN tinitesi bagh m1?

Kablosuz LAN tinitesinin saglam bir sekilde baglandigindan emin olun.

SSID, erisim noktasininkiyle ayni m1?
(Hizhi Baglanti Modu igin)

Erisim noktasininkinden farkli bir SSID belirleyin.

SSID ayarlarini, projektdriin Ag meniisiinden yapabilirsiniz.
Ayrimtilar i¢in, asagidaki kilavuza bakin.

@ Kullanim Kilavuzu

Kablolu LAN'a ait DHCP fonksiyonu A¢tk mi?
(Hizli Baglant1 Modu igin)

Yapilandirma meniisiindeki Kablolu LAN altinda DHCP sec¢enegini Kapali olarak ayarlayin.
Ayrimtilar i¢in, asagidaki kilavuza bakin.
@ Kullanim Kilavuzu

Bilgisayarin kablosuz LAN islevi ¢alisiyor mu?

Bilgisayariizda kablosuz LAN adaptdriiniin veya kablosuz LAN kartinin takili oldugundan emin olun.

Bilgisayar gii¢ tasarrufu modunda ¢alistiginda kablosuz LAN
ayarlar1 etkin mi?

Kablosuz LAN'1 etkinlestirin.

Erisim noktasi ile bilgisayar veya projektor arasinda herhangi bir
engel var m1?

Bazen, i¢ mekan ortamy, projektdriin aramada bulunmasini engeller. Erisim noktasi ile bilgisayar veya projektor
arasindaki her tiir engeli kontrol edin ve iletisimi iyilestirmek i¢in pozisyonlarini degistirin.

Bilgisayarin kablosuz LAN radyo giicti, diisiik olarak miayarlandi?

Radyo giiclinii maksimum olarak ayarlayimn.

Kablosuz LAN sistemi, desteklenen spesifikasyonlara uygun mu?

Kablosuz LAN sistemini kontrol edin. Projektoriin kablosuz LAN sistemi hakkindaki ayrintilar i¢in, asagidaki
kilavuza bakin.

@ Kullanim Kilavuzu

Projektoriin Yapilandirma meniisiinde Kablosuz LAN Giicii
Kapali olarak mi ayarlanmig?

Yapilandirma meniisiindeki Kablosuz LAN meniisiinde Kablosuz LAN Giicii ayarini A¢ik yapin.
Projektoriin kablosuz LAN ayarlar1 hakkindaki ayrintilar i¢in, asagidaki kilavuza bakin.
@ Kullanim Kilavuzu

Mac OS X i¢in AirPort ayar1 dogru mu?

AirPort ayarmin agik durumda oldugundan emin olun. Ya da uygun erisim noktasinin se¢ilip se¢ilmedigini kontrol
edin.

Ayni1 WEB anahtar ayarlandi mi1?

Giivenlik'ten WEP secilirken erisim noktasini, bilgisayar1 ve projektorii aynt WEP anahtariyla ayarlayin.
WEP anahtar1 hakkindaki ayrintilar i¢in, asagidaki kilavuza bakin.
@ Kullanim Kilavuzu




Sorun Giderme

Projektorle bilgisayari kablolu LAN ilizerinden birbirine baglayamiyorsunuz.

Kontrol

Diizeltme

Bilgisayarin LAN kart1 ve yerlesik LAN fonksiyonu var m1?

Denetim Masasi - Sistem - Donanim altindan, LAN'in kullanilabilir durumda olup olmadigini kontrol edin.

Ag kablosu dogru takilmig m1?

Ag kablosunun dogru takildigindan emin olun. Hig takilmamis veya dogru takilmamigsa yeniden takin.

Projektorle bilgisayari ag lizerinden birbirine baglayamiyorsunuz.

Kontrol

Diizeltme

Projektorde ag yapilandirmasi ekrani goriintiileniyor mu?

Projektorde ag ayarlarini kapatin ve LAN bekleme ekranina doniin. Projektorde ag yapilandirmas: ekrani
goriintiileniyorsa, EasyMP Network Projection uygulamasini kullanarak baglanamazsiniz.

Kullanilan ag bagdastiricisi, EasyMP Network Projection ile dogru
bir sekilde secildi mi?

Bilgisayarin birden fazla LAN ortamu varsa, ag bagdastiricis1 dogru bir sekilde segilene kadar baglant1 kuramaz.
Uzerinde Windows caligan bir bilgisayar kullanirken, EasyMP Network Projection uygulamasini baslatin ve
kullandiginiz ag bagdastiricisini Segenekleri ayarla - LAN'a gegis yap igerisinden segin.

@ "Genel ayarlar sekmesi" s.35

Giivenlik duvari kapatildi mi1 ya da giivenlik duvari bir istisna
olarak kaydedildi mi?

Giivenlik duvarini kapatmak veya bir istisna olarak kaydetmek istemediginizde baglant: noktalarini agmak i¢in
gerekli ayarlar1 yapin.

EasyMP Network Projection tarafindan kullanilan baglant1 noktalari, "3620", "3621" ve "3629"dur.

SSID ayari farkli mr?
(Gelismis Baglant1 Modu i¢in)

Bilgisayari, erisim noktasini ve projektorii ayni SSID'ye ayarlayin.
SSID ayarlarini, projektoriin Ag meniisiinden yapabilirsiniz.
Ayrmtilar i¢in, agagidaki kilavuza bakin.

@ Kullanim Kilavuzu

MAC Adresi” kisitlamalar1 ve baglanti noktas: kisitlamalar: gibi
baglant1 reddetme fonksiyonlari, erisim noktasinda dogru bir
sekilde mi belirlenmis?

(Gelismis Baglant1 Modu i¢in)

Projektorlerin baglanmasina izin vermek icin, erisim noktasindaki baglanti izinlerini ayarlayin.

Erisim noktas ile projektoriin IP adresi, alt ag maskesi ve ag gecidi
adresleri dogru mu belirlenmis?

(Gelismis Baglanti Modu i¢in)

DHCP kullanilmazken her bir ayar1 diizenleyin.

DHCP ayarlarini, projektoriin A§ meniisiinden yapabilirsiniz.
Ayrintilar i¢in, agagidaki kilavuza bakin.

@ Kullanim Kilavuzu

Erisim noktast ile projektoriin alt ag: farkli mi1?
(Gelismis Baglanti Modu i¢in)

EasyMP Network Projection uygulamasinda, Manuel arama 6gesini segin, IP adresini belirtin ve baglanin.
@ "Bir IP Adresi veya Projektor Adi Belirterek Arama Yapma (Yalnizca Gelismis Baglant: Modu)" s.17




Sorun Giderme

Kontrol

Diizeltme

DHCP'yi etkinlestirdiniz mi?
(Gelismis Baglant1 Modu i¢in)

Gelismis Baglanti Modu'nda DHCP Agik olarak ayarlandiginda, kullanilabilir bir DHCP sunucusu bulunmazsa,
LAN bekleme durumuna girilmesi biraz zaman alabilir.

EasyMP Network Projection kullanilarak baglanti yapildiginda yansitilan goriintii oldugu gibi kaliyor ve bir baska bilgisayardan baglanti

yapilamiyor.

Kontrol

Dizeltme

Sunucu konferans odasini, ag baglantisin1 kesmeden mi terk etti?

EasyMP Network Projection uygulamasiyla, bagka bir bilgisayar projektore baglanmaya calistiginda, o sirada bagh
olan bilgisayarin baglantisi kesilebilir.

Bu ylizden, projektor i¢in bir Projektdr Anahtar S6zciigii belirlenmemigse veya Projektér Anahtar Sézcigii'nii
bilmiyorsaniz, o sirada bagl olan bilgisayarin baglantisini kesip kendi bilgisayarinizi projektore baglayabilirsiniz.
Projektor igin bir Projektér Anahtar Sozctigii belirlenmigse ve Projektér Anahtar Sozciigiinii bilmiyorsaniz,
projektorii yeniden baslatin ve tekrar baglanin.

Baglanti modu secilemiyor veya degistirilemiyor.

Kontrol

Dizeltme

EasyMP Network Projection uygulamasi, ayni baglanti modunu
kullanarak baglatilacak sekilde mi ayarlanmig?

Secenekleri ayarla bolimiindeki Genel ayarlar sekmesinde Baglangi¢ta Ekran Baglant: Modu Se¢imi penceresini
goster secenegini isaretleyin. EasyMP Network Projection uygulamasi yeniden baglatildiktan sonra projektor segim
ekrani goriintiilenir.

Ekran yansitilmiyor.

Coklu ekran goriintilleme fonksiyonu calistirilirken Slayt Gosterisi istenen ekranda goriintiilenemiyor.

Kontrol

Diizeltme

PowerPoint 2002 veya daha 6nceki bir siirimiinti mii
kullaniyorsunuz?

(Windows igin)

En az iki sanal ekran” ayarlamak ve kullanmak icin PowerPoint 2003 ve iizeri siiriimiinii kullanin veya Slayt
Gosterisi'ni gostermeden dnce sanal ekran sayisini birle sinirl tutun.




Sorun Giderme

Coklu ekran goriintilleme kullanilirken artik uygulamalar, bilgisayarin ekranindan goriilemiyor.

Kontrol

Diizeltme

Sanal ekranda” bir baska uygulama mi ¢alisiyor?

(Windows igin)

Virtual Display kuruldugunda bazen sanal ekranda bir bagka uygulama da ¢alisabilir. Bu durumda Ekran 6zellikleri
boliimiinde Virtual Display'i, kapali olarak ayarlayin.

Fare isaretcisi, bilgisayarin ekraninda goriilmiiyor.

Kontrol Diizeltme
Virtual Display yiikli mii? Fare isaretcisi, sanal ekran® iizerine taginir. Virtual Display Ekle-Kaldir ekraninda sanal ekran onay kutusunun
(Windows icin) isareti kaldirilirsa, fare isaretcisi ekran goriintilleme alanina geri doner.
Fare isaretgisi titriyor.
Kontrol Diizeltme

Fare imlecinin hareketini diizgiinlestirin secenegi isaretli mi?

Katmanli pencereyi gonder secenegi isaretli mi?

Fare isaret¢isinin ekranda titremesini 6nlemek i¢in, asagidakilerden birini yapin.
¢ Fare imlecinin hareketini diizgiinlestirin secenegini isaretleyin.
@ "Genel ayarlar sekmesi" s.35

e Katmanli pencereyi gonder onay kutusundaki isareti kaldirin.
@ "Performansi ayarla sekmesi’ s.36

EasyMP Network Projection ile baglanirken, resim goriintiilenmiyor veya resim ¢ok yavas goriintiileniyor.

Kontrol

Dizeltme

Bu filmleri Media Player ile oynatmay1 veya ekran koruyucu
onizlemesini ¢aligtirmay1 denediniz mi?

Bilgisayara bagli olarak Media Player uygulamasindaki film oynatma ekrani gériintiilenmeyebilir ve ekran koruyucu
onizlemesi de normal sekilde goriintiilenmeyebilir.

WEB sifreleme etkili mi ya da birden fazla projektér mii bagli?

WEB sifreleme etkinken veya birden ¢ok projektor bagliyken ekran hizi azalir.

Kablosuz LAN sistemi 802.11b/g'yi Hizli Baglant1 Modu'nda m1
kullaniyorsunuz?

Elektromanyetik dalga ortamina bagli olarak filmin gériintii ve sesinin durabilecegi anlar vardir. Film gonderirken,
Gelismis Baglanti Modu'nu kullanin veya Kablosuz LAN sistemi 802.11a'y1 Hizli Baglanti Modu'nu kullanacak
sekilde ayarlayin.




Sorun Giderme

EasyMP Network Projection ile baglanti kuruldugunda projektorden ses alinamiyor.

Kontrol Diizeltme
Bilgisayara birden ¢ok projektor mii bagh? Ses sadece bir projektore aktarilabilir. Diger projektorlerin baglantisini kesmeyi deneyin.
Secenekleri Ayarla'da bilgisayardan ses ¢ikis1 ayarlanmig mi1? Ses Cikis1 sekmesinde Projektor ses ¢ikisi segenegini isaretleyin.
@ "Ses Cikist sekmesi" s.37

EasyMP Network Projection kullanilarak bir baglanti yapildiginda PowerPoint Slayt Gosterisi baslatilamiyor.

Kontrol Diizeltme
EasyMP Network Projection uygulamasi, PowerPoint ¢alisirken | EasyMP Network Projection ile baglanti yaparken 6ncelikle PowerPoint'i kapattiginizdan emin olun. PowerPoint
mi baglatildi? caligirken baglant: kuruldugunda Slayt Gosterisi ¢alismayabilir.
(Windows igin)

EasyMP Network Projection kullanilarak baglanti kuruldugunda, bir Office uygulamasi kullanirken ekran yenilenmeyecektir.

Kontrol Dizeltme

Fare siirekli olarak hareket ediyor mu? Fare isaretcisini hareket ettirmeyi durdurdugunuzda ekran giincellenir. Ekran hizla giincellenmiyorsa fare
isaretcisini hareket ettirmeyi durdurun.

Hata Mesaji Listesi

Projektore baglanilamiyor.

Hata Mesajlari Diizeltme
Bu EasyMP Network Connection siiriimil ile projektore Projektorle birlikte verilen EPSON Projector Software CD-ROM'undan, EasyMP Network Projection
baglanilamiyor. EasyMP Network Projection'in son siiriimiinii uygulamasinin en son siiriimiinii yiikleyin.

ytkleyin. EasyMP Network Projection uygulamasinin en son siiriimiinii, asagidaki Web sitesinden indirebilirsiniz.

http://www.epson.com/



http://www.epson.com/

Sorun Giderme

EasyMP Network Projection baslatilirken hata mesaji

Hata Mesajlari

Dilzeltme

Projektor baglantisi bagarisiz.

XXXXXX baglantisi kesildi.

Tekrar baglanmayi deneyin. Projektore hal4 baglanamiyorsaniz, bilgisayardaki ag ayarlarini ve projektoriin ag
ayarlarini kontrol edin.

Ag ayarlarini, projektoriin Ag mentisiinden yapabilirsiniz.
Ayrintilar i¢in, asagidaki kilavuza bakin.
@ Kullanim Kilavuzu

Anahtar sozciik uyusmuyor. Projektor ekraninda goriintiilenen
anahtar sozciigii tekrar girin.

LAN bekleme ekraninda goriintiilenen Projektor Anahtar S6zciigii degerini kontrol edin ve Projektér Anahtar
Sozcligi girin.

Secili projektdr mesgul. Baglanti islemine devam etmek istiyor
musunuz?

Bir bagka projektore baglanan bir projektore baglanmaya caligtiniz.
Evet diigmesi tiklatildiginda, projektorle baglanti kurulur. Projektor ile diger bilgisayar arasindaki baglanti kesilir.

Hayir diigmesi tiklatildiginda, projektorle baglanti kurulmaz. Projektor ile diger bilgisayar arasindaki baglanti
korunur.

EasyMP Network Projection baglatma basarisiz.

EasyMP Network Projection uygulamasini yeniden baglatin. Mesaj hala goriiniiyorsa EasyMP Network Projection
uygulamasini kaldirip yeniden kurun.

@ "Kurulum"s.7

Anahtar sozciik eslesmedigi icin baglant: bagarisiz.

Projektdr Anahtar Sozciigli degerinin belirlendigi bir projektore baglaniliyorsa yanlis Projektér Anahtar Sozctigii
girilmigtir.

LAN bekleme ekraninda goriintillenen Projektdr Anahtar Sozciigli degerini kontrol edin.

@ "Bilgisayar1 Caligtirma” s.11

Ag adaptori bilgisi alinamiyor.

Asagidaki noktay: kontrol edin.

e Bilgisayarda bir ag bagdastiricis1 m1 kurulu?

¢ Kullanilan ag bagdastiricisinin siiriiciisii, bilgisayarda yiikli mii?

o Ag adaptorii etkin mi?

Kontrol ettikten sonra bilgisayar1 yeniden baslatip tekrar baglanin.
Hala baglanamiyorsaniz sunlari kontrol edin.

Bilgisayardaki ag ayarlarini ve projektordeki ag ayarlarini kontrol edin.
Ag ayarlarini, projektoriin Ag meniisiinden yapabilirsiniz.

Ayrmtilar i¢in, agagidaki kilavuza bakin.

@ Kullanim Kilavuzu

Bir veya daha fazla projektér SXGA'da yiiksek ¢oztintirliikleri
desteklemiyor. Ekran ¢oziintirliigiini diisiiriin ve yeniden
baglayin.

Baglant1 hedefinde bir ELP-735 projektor mevcut. Bilgisayarin ekran ¢oziiniirliigiinii SXGA (1280x1024) veya daha
disiik olarak degistirin.




Sorun Giderme

Hata Mesajlari Diizeltme

Bir veya daha fazla projektor yanit vermiyor. Baglanmaya calistiginiz projektorlerden biri veya birden ¢oguna ayni anda baglanilamadi. Bilgisayardaki ag
ayarlarini ve projektordeki ag ayarlarini kontrol edin.

Ag ayarlarini, projektoriin Ag meniisiinden yapabilirsiniz.
Ayrintilar i¢in, agagidaki kilavuza bakin.
@ Kullanim Kilavuzu

Projektor ekraninda goriintiilenen anahtar s6zciigii girin. LAN bekleme ekraninda goriintiilenen Projektdr Anahtar S6zciigli degerini kontrol edin ve Projektdr Anahtar
Sozcligi girin.

USB Display calistigindan bu uygulama baglatilamryor. USB Display'i kapatin ve ardindan EasyMP Network Projection uygulamasini baglatin.

Projektorden ses almak i¢in, PowerPoint veya Windows Media | PowerPoint veya Windows Media Player yeniden baslatildiktan sonra, ses ¢ikisi projektorden alinir.
Player gibi uygulamalar1 yeniden baglatin.

Ses Cikisini etkinlestirmek i¢in bilgisayarinizi yeniden baglatmaniz | Sesi projektore aktarip oynatmak igin, Evet secip bilgisayar1 yeniden baslatin.
gerekir. $Simdi tekrar baglatmak i¢in "Evet"i, sonra baglatmak i¢in
"Hayir"1 segin.

Quick Wireless Connection ¢alistigindan bu uygulama Quick Wireless Connection'1 kapatin, sonra EasyMP Network Projection uygulamasini baglatin.

baslatilamiyor.

Kablosuz LAN kapali.Kablosuz LAN'1 agin ve tekrar aramayi Bilgisayarin kablosuz LAN baglantisini agin, sonra projektorii aramay: yeniden deneyin.

deneyin.

Isletim Sisteminizin mevcut siiriimiiyle kullanilmaz. EasyMP Bilgisayarinizi Windows 7'den Windows 8'e giincellerken EasyMP Network Projectionuygulamasini yeniden kurun.

Network Projection't yeniden kurun.




Sozliik

Bu bolim kilavuzda agiklanmayan anlagilmas: gii¢ terimler hakkinda kisa agiklamalar verir. Ayrintilar igin, piyasada bulunan diger yayinlara bakiniz.

MAC Adresi Medya Erisim Kontrolii kisaltmasidir. MAC Adresi, her ag bagdastiricisina 6zgii benzersiz bir kimlik numarasidir. Her bir ag bagdastiricisina
benzersiz bir numara atanir ve veriler de bu bilgiler 15181nda ag bagdastiricilar arasinda iletilir.

Sanal Ekran Bir bilgisayarin ekrani, birden ¢ok ekrana baglanir. Birden ¢ok ekran kullanilarak da genis bir sanal ekran olusturulabilir.

SVGA 800 (yatay) x 600 (diisey) noktali ¢oziiniirliikte bir ekran boyutu standardi.

SXGA 1280 (yatay) x 1024 (diisey) noktali ¢oziiniirlitkte bir ekran boyutu standardi.

UXGA 1600 (yatay) x 1200 (disey) noktali ¢oziiniirlitkte bir ekran boyutu standardu.

VGA 640 (yatay) x 480 (diisey) noktali ¢oziiniirliikte bir ekran boyutu standardi.

WUXGA 1920 (yatay) x 1200 (diisey) noktali ¢6ziiniirliikte bir ekran boyutu standardi.

XGA 1024 (yatay) x 768 (diisey) noktali ¢oziiniirliikte bir ekran boyutu standardi.




Genel Bildirim

Tiim haklar1 saklidir. Seiko Epson Corporation'in 6nceden yazili izni olmadan bu
yayinin hi¢cbir bolimii elektronik, mekanik, fotokopi, kaydetme veya diger yontemlerle
herhangi bir bicimde veya herhangi bir yolla ¢ogaltilamaz, bir bilgi erisim sisteminde
saklanamaz veya aktarilamaz. Isbu belgede bulunan bilgilerin kullanimina iligkin olarak
patent hakki sorumlulugu tistlenilmemektedir. Yine bu belgedeki bilgilerin
kullanimindan dogan zararlar i¢in de sorumluluk kabul edilmemektedir.

Seiko Epson Corporation ve bagli kuruluslari, éiriinii satin alanin veya tigiincii kisilerin
asagidaki nedenlerden otiirii ugradiklar zarar, kayip, maliyet veya gider konusunda
iiriinii satin alana veya tigiincii kisilere kars1 kesinlikle yiikiimlii olmayacaktir: kaza,
tiriiniin yanli veya uygun olmayan amaglarla kullanilmasi, tiriin tizerinde yetkisiz
kisilerce yapilan modifikasyonlar, onarimlar veya degisiklikler veya (ABD hari¢ olmak
tizere) Seiko Epson Corporation'in ¢alistirma ve bakim talimatlarina aykir1 hareketler.

Seiko Epson Corporation, Seiko Epson Corporation tarafindan Orijinal Epson
Uriinleri veya Epson Onayli Uriinler olarak tanimlanmis iirtinler disindaki herhangi bir
istege bagl aygitin veya sarf malzemesinin kullanilmasindan dogacak zararlardan ve
sorunlardan sorumlu olmayacaktir.

Ek bir bildirim olmaksizin bu kilavuzun icerigi degistirilebilir ya da giincellenebilir.

Bu kilavuzdaki ¢izimler ile gercek projektor arasinda farkliliklar olabilir.

Windows siiriimii sozgelimi Windows XP/Vista seklinde bir arada
anilmugtir.

Mac OS X 104.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x
Mac OS X 10.7.x
Mac OS X 10.8.x

Bu kilavuzda, yukaridaki igletim sistemleri "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X
10.5.x", "Mac OS X 10.6.x", "Mac OS X 10.7.x" ve "Mac OS X 10.8.x" olarak
anilmigtir. Ayrica, bazen bunlarin tiimiinden s6z etmek igin kisaca "Mac OS
X" denmistir.

Gosterimler Hakkinda

Microsoft® Windows® XP Professional isletim sistemi
Microsoft® Windows® XP Home Edition isletim sistemi
Microsoft® Windows Vista® igletim sistemi

Microsoft® Windows® 7 isletim sistemi

Microsoft® Windows® 8 isletim sistemi

Bu kilavuzda, yukaridaki isletim sistemleri "Windows XP", "Windows Vista",
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Genel Bildirim
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Yazilim Telif Hakka:

Bu iriin agik yazilimin yani sira haklar1 bu sirketin elinde bulunan yazilim
da kullanir.
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