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EasyMP Multi PC Projection -johdanto

Katso nama tiedot oppiaksesi lisid EasyMP Multi PC Projection -ohjelmistosta.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “EasyMP Multi PC Projection -ohjelman ominaisuudet” s.5



EasyMP Multi PC Projection -ohjelman ominaisuudet

EasyMP Multi PC Projection on ohjelmisto, joka mahdollistaa
vuorovaikutteisten kokousten jirjestimisen projisoimalla kuvia
verkkoprojektoreista. Voit kiyttdd useita ympdristosi nayttovalintoja.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “EasyMP Multi PC Projection -johdanto” s.4

e “Yhdistaiminen erilaisiin laitteisiin” s.5

e “Neljan paneelin naytté” s.5

e “Esittelijoiden ja projisointisijaintien vaihtaminen” s.6
e “Isintitoiminto” s.6
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e “EasyMP Multi PC Projection -ohjelman ominaisuudet” s.5
¢ “Kytkentaimenetelmat” s.14
e “Yhteyden muodostaminen useisiin projektoreihin (Peilaaminen)” s.32

Yhdistaminen erilaisiin laitteisiin

Liittdimalla yhden tietokoneen projektoriin EasyMP Multi PC Projection -
ohjelmalla, voit liittdd enintddn 50 laitetta tietokoneiden vililld, jotka
kayttavat EasyMP Multi PC Projection ohjelmaa, ja dlypuhelinten tai tablet-
tietokoneiden vililld, jotka kayttiavat Epson iProjection -ohjelmaa.

Voit valita enintddn nelja liitettyd laitetta heijastaaksesi haluttuja nayttoja
EasyMP Multi PC Projection -ohjelmaa.

Voit my0s jdrjestdd etdkokouksia verkossa heijastaen samanaikaisesti samaa
kuvaa enintddn neljdssd verkon projektorissa.

u{ L
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Neljan paneelin naytto

Voit ndyttdd samanaikaisesti nelja nédyttod erikseen projisoiduissa
paneeleissa, mikd on kdytdnnollistd niin yritys- kuin koulutusymparistoissa.

Voit esimerkiksi verrata ja analysoida tietoja projisoiden samanaikaisesti
useiden laitteiden naytt6jd. Voit projisoida koulutusymparistossa oppitunnin
materiaalia osassa ndyttdd ja oppilaan vastauksen tai tehtdvdn toisessa
osassa, mikd tarjoaa oppilaille paremman mahdollisuuden ymmértda asia.
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EasyMP Multi PC Projection -ohjelman ominaisuudet
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e “EasyMP Multi PC Projection -ohjelman ominaisuudet” s.5
¢ “Projisoitujen paneelien madrdn muuttaminen” s.25

¢ “Projisointisijainnin muuttaminen” s.27

Esittelijoiden ja projisointisijaintien vaihtaminen

Voit muuttaa helposti projisoidun ndytén ja projisointisijainnin
yksinkertaisella vedd ja pudota -toiminnolla projisoinnin ohjausniytossa
EasyMP Multi PC Projection -ohjelmassa.

Liitettynd samaan verkkoprojektoriin, voit jakaa projektorin muiden

kayttdjien kanssa kaapeliliitdnt6jd muuttamatta, jolloin kaikki kayttajat
voivat esittdd vuorollaan esityksensa.
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Projisoinnin ohjausndytté ei ehkd ole kéytettdvissd kaikissa tamédn

ohjelmiston versioissa.
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e “EasyMP Multi PC Projection -ohjelman ominaisuudet” s.5
e “Esittdjan vaihtaminen” s.26

Isantatoiminto

Isdntatoimintoa kaytettdessd vain yhdelld henkil6lld on isinndn rooli, jolla
voi ohjata heijastettua néyttod. Taméd toiminto soveltuu kokouksiin, joissa
yksi kayttdja toimii isintdnd ja muut osanottajina, ja isinndn on ohjattava
heijastettua nayttoa.

Témi voi olla my6s kaytannollistd luokkahuoneessa, jossa isdnndn on
ohjattava oppituntia keskeytyksetta.

“@<
=8— | _SHy.

Tédma toiminto on kiytettdvissd vain tuetuissa malleissa.
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EasyMP Multi PC Projection -ohjelman ominaisuudet

o “Kytkentimenetelmdt” s.14
e “Isdnndn vajhtaminen” s.35
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EasyMP Multi PC Projection -ohjelman asentaminen ensimmaista kertaa

Toimi ndiden ohjeiden mukaisesti ennen tietokoneen liittdmista projektoriin verkon kautta.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Ohjelmiston asennus” s.9
e “Projektorin asettaminen” s.11



Ohjelmiston asennus

AsennaEasyMP Multi PC Projection -ohjelma projektorin toimitukseen
kuuluvalta EPSON Projector Software -CD-ROM-levylta.

% © Jos asennusta varten valittu kieli on eri kuin kiytdssd olevan
kayttojarjestelman kieli, naytot eivdt ehkd ndy oikein.

e Voit ladata viimeisimmén EasyMP Multi PC Projection -
ohjelmistoversion EPSON-verkkosivustolta.

e Jos EasyMP Multi PC Projection -ohjelmisto on jo asennettu
tietokoneeseen, poista sen asennus ensin ja asenna EasyMP Multi PC
Projection -ohjelmisto.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “EasyMP Multi PC Projection -ohjelman asentaminen ensimmaistd
kertaa” s.8

e “EasyMP Multi PC Projection -ohjelman jdrjestelmavaatimukset” s.9

e “EasyMP Multi PC Projection (Windows) -ohjelman asentaminen”
s.10

e “EasyMP Multi PC Projection (Mac OS X) -ohjelman asentaminen”
s.10

e “Sovelluksen uusimman version hakeminen” .60

Vaatimus

Windows

Mac

EasyMP Multi PC Projection -ohjelman
jarjestelmavaatimukset

Tietokoneesi on tdytettdvd seuraavat jarjestelmévaatimukset kayttadksesi
EasyMP Multi PC Projection -ohjelmistoa.

Vaatimus Windows Mac
Kayttojarjestel- | Windows XP Mac OS X
ma e Professional (32-bittinen) e 10.4.x (32-bittinen)

e Home Edition (32-bittinen)
e Tablet PC Edition (32-
bittinen)

e 10.5.1 tai uudempi (32-
bittinen)
¢ 10.6.x (32- ja 64-bittinen)

Windows Vista

e Ultimate (32-bittinen)

e Enterprise (32-bittinen)

e Business (32-bittinen)

e Home Premium (32-bittinen)
e Home Basic (32-bittinen)

Windows 7

e Ultimate (32- ja 64-bittinen)

e Enterprise (32- ja 64-
bittinen)

e Professional (32- ja 64-
bittinen)

e Home Premium (32- ja 64-
bittinen)

e Home Basic (32-bittinen)

e Starter (32-bittinen)

Windows 8

e Windows 8 (32- ja 64-
bittinen)

e Windows 8 Pro (32- ja 64-
bittinen)

e Windows 8 Enterprise (32-
ja 64-bittinen)

e 10.7.x (32- ja 64-bittinen)
e 10.8.x (64-bittinen)

Suoritin

Mobile Pentium III 1,2 GHz
tai tehokkaampi

(Pentium M 1,6 GHz tai te-
hokkaampi suositeltava)

Power PC G3 900 MHz tai
tehokkaampi

(CoreDuo 1,5 GHz tai no-
peampi suositeltava)

Muisti

256 Mt tai enemman

(512 Mt tai enemmain suositeltava)

Kiintolevytila

20 Mt tai enemman

Niytto

Kuvatarkkuus vilillda 1024 x 768 (XGA) ja 1920 x 1200

(WUXGA)

16-bittinen vari tai suurempi (noin 32 000 nayttovirid)




Ohjelmiston asennus

% ¢ Toimivuutta ei taata Windows XP:ll4, jos mitddn service pack - [Asiaan liittyvit linkit|
pdivityksid ei ole asennettu tai Windows XP Service Pack I:td. e “Ohjelmiston asennus” s.9

e Toimivuutta ei taata Mac OS X 10.5.0 -jirjestelmidssd, koska
palomuuria ei ole maddritetty oikein version pdéivityksen yhteydessa.

EasyMP Multi PC Projection (Mac OS X) -ohjelman
asentaminen

|Asiaan liittyvit linkit|

¢ “Ohjelmiston asennus” s.9 ) o ) )
Asenna EasyMP Multi PC Projection tietokoneeseesi.

Kytke tietokoneeseen virta.

EasyMP Multi PC Projection (Windows) -ohjelman

asentaminen Varmista, ettd kaikki kdynnissa olevat sovellukset on suljettu.

Asenna EasyMP Multi PC Projection tietokoneeseesi.

Ohjelmiston asennukseen vaaditaan paakéyttdjan oikeudet.

Kytke tietokoneeseen virta. B Suorita asennus seuraamalla ruudun ohjeita.

Aseta EPSON Projector Software CD-ROM -levy tietokoneeseen.

Kaksoisosoita Install Navi -kuvaketta EPSON-ikkunassa.

Asennus kaynnistyy.

Varmista, etta kaikki kdaynnissa olevat sovellukset on suljettu. - S
|Asiaan liittyvit linkit|

Aseta EPSON Projector Software CD-ROM -levy tietokoneeseen. e “Ohjelmiston asennus” s.9

Asennus kdynnistyy automaattisesti.

Jos asennustoiminto ei kaynnisty automaattisesti, avaa CD-ROM-
asema kohdasta Oma tietokone (tai Tietokone), kaksoisnapsauta
sitten InstallNavi.exe.

Suorita asennus seuraamalla ruudun ohjeita.



Projektorin asettaminen

Toimi ndiden ohjeiden mukaisesti asettaaksesi projektorin muodostamaan
yhteyden langalliseen tai langattomaan lédhiverkkoon. Kun liitdt projektorin
langattomaan lahiverkkoon, liitd se Edistynyt kytkentatila. Et voi liittda sita
Pikakytkentitila.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “EasyMP Multi PC Projection -ohjelman asentaminen ensimmdista
kertaa” s.8

¢ “Projektorin asettaminen muodostamaan yhteyden Edistynyt kytkentitila
(langaton)” s.11

e “Projektorin asettaminen muodostamaan yhteyden Edistynyt kytkentitila
(langallinen)” s.12

Projektorin asettaminen muodostamaan yhteyden
Edistynyt kytkentidtila (langaton)

Liittddksesi tietokoneen projektoriin langattomalla lahiverkolla, sinun on
valittava tietokoneen ja projektorin verkkoasetukset.

Ota yhteys verkon paakayttdjaan ja kirjoita muistiin tukiaseman
asetukset, kuten SSID ja suojausasetukset.

Liita tietokone verkkoon.

@ Verkkoyhteyden asettamiseksi, jos on tarpeen, katso lisitietoja
tietokoneen tai verkkokortin toimitukseen kuuluvista

asiakirjoista.

Asenna langaton lahiverkkoyksikk®d projektoriin, jos on tarpeen.
Katso lisatietoja projektorin toimitukseen kuuluvasta Kdyttdjédn opas
-oppaasta.

Kytke projektoriin virta.

B A0

Paina kaukosadtimen tai ohjauspaneelin [Menul-painiketta ja
valitse Verkko-valikko ja valitse sitten Verkon maaritykseen.

Valitse Langaton Lahiverkko tai Langaton LAN.

Seuraavan kaltainen ndyttd tulee nékyviin.

L Return @

Langatt.ldhiv. Virta Pois

Valitse Paalla-tila Langatt.lahiv. Virta -toiminnolle.

Valitse Kehittynyt-valinta Liitantatila.

Valitse muut verkon valinnat tarpeen mukaan. Katso lisatietoja
projektorin toimitukseen kuuluvasta Kdyttdjdn opas -oppaasta.

Valitse verkollesi tarpeelliset suojausasetukset Turvallisuus-
valikossa. Kysy verkon pddkadyttdjalta lisatietoja asetusten
tekemiseksi oikein.

Kun asetukset ovat valmiit, valitse Asennus valmis tai As. valmis,
ja toimi ndytdn ohjeiden mukaisesti tallentaaksesi asetukset ja
poistuaksesi valikoista.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Projektorin asettaminen” s.11

e “Projektoriin liittdiminen ohjelmistosta verkkojérjestelmdn kautta” s.15



Projektorin asettaminen

Projektorin asettaminen muodostamaan yhteyden
Edistynyt kytkentatila (langallinen)

Liittddksesi tietokoneen projektoriin langallisella ldhiverkolla, sinun on
valittava tietokoneen ja projektorin verkkoasetukset.

Ota yhteys verkon paakadyttdjaan ja varmista, etta DHCP on
kaytettavissa nykyisessa verkkoymparistdssa.

Jos DHCP ei ole kdytettavissd, kirjoita muistiin seuraavat arvot,
jotka ovat projektorisi kiytettdvissa.

e [P-osoite
e Aliverkon peite
¢ Yhdyskdytdvin osoite

Liita tietokone verkkoon.

@ Verkkoyhteyden asettamiseksi, jos on tarpeen, katso lisatietoja
tietokoneen tai verkkokortin toimitukseen kuuluvista

asiakirjoista.

Liita LAN-kaapeli projektoriin.
Kytke projektoriin virta.

Paina kaukosdatimen tai ohjauspaneelin [Menu]-painiketta, valitse
Verkko-valikko ja valitse Verkon maaritykseen.

Valitse Langall. Lahiverkko tai Kiintea LAN.

Seuraavan kaltainen ndyttd tulee ndkyviin.

Valitse IP-asetukset, jos on tarpeen.

e DHCP on kaytettavissd: Aseta DHCPP4illd-tilaan.

e DHCP ei kaytettdvissa: Aseta DHCPPois-tilaan ja anna tarvittavat
projektorin IP-osoite, aliverkon peite ja yhdyskéytaviosoite.

g Kun asetukset ovat valmiit, valitse Asennus valmis tai As. valmis,
ja toimi ndyton ohjeiden mukaisesti tallentaaksesi asetukset ja
poistuaksesi valikoista.

|Asiaan liittyvit linkit|
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Projektoriin liittaminen ja kuvien projisointi

Toimi ndiden ohjeiden mukaisesti liittddksesi tietokoneen ja projektorin verkkoon ja projisoidaksesi kuvia tietokoneen ndytoltd projektoria kayttamalla.

Varmista ettd olet asettanut EasyMP Multi PC Projection -ohjelman.

|Asiaan liittyvit linkit|

o “Kytkentimenetelmadt” s.14

¢ “Projektorin hakumenetelman valitseminen” s.18
¢ “Projisoidun ndyton ohjaus” s.24

e “Irrottaminen” .28

¢ “Ohjelmiston asennus” s.9

e “Projektorin asettaminen” s.11



Kytkentamenetelmat

Voit valita sopivan menetelmdn tietokoneen ja projektorin liittimiseen
verkon kautta kokoustyylisi mukaan.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Projektoriin liittdiminen ja kuvien projisointi” s.13
e “Liitdntdtavat erilaisille kokoustyyleille” s.14
e “Projektoriin liittdminen ohjelmistosta verkkojérjestelmén kautta” s.15

Liitantatavat erilaisille kokoustyyleille

Voit valita liitdntdtavan, joka sopii kokouksesi tyyliin.

Paatd, kuinka haluat pitdd kokouksesi. Liitantdtavat ovat erilaisia valitsemasi
liitantatavan mukaan.

Projektorityypin mukaan jotkut liitintdtavat eivat ehkd ole
kaytettdvissd. Katso lisdtietoja projektorin toimitukseen kuuluvasta

Kdyttdjin opas -oppaasta.

o Kaikki kayttdjat voivat ohjata projisoitua ndyttéd ja olla vuorollaan
esityksen pitdjid. (Keskustelujen kdyminen ja vuorovaikutus muiden
kayttdjien kanssa yritysymparistossa.)

e m—X




Kytkentamenetelmat

e Vain yksi kdyttdjistd on isdntd, jolla on tdydet valtuudet ohjata kokousta . s Hesiooe e . .
isantatoiminnolla. (Oppitunnin tai luennon pitdiminen osanottajien Pro;ektorlln liittaminen OhjElmIStOSta
verkkojarjestelman kautta

tietokoneiden néyt6illd oppimisymparistoissa.)
Kun projektori on asetettu, kuten jdljempna esitetddn, voit liittdd projektorin

- — J— ja tietokoneen verkon kautta EasyMP Multi PC Projection -ohjelmalla.
— — e e Langaton LAN-yksikkd asennetaan projektoriin (vain langattomat
« 1 ] — — )
: —~ verkot).
% —_— = e LAN-kaapeli on liitetty projektoriin (vain langalliset verkot).
— — e Projektorin kytkentdmenetelméd on asetettu Kehittynyt-tilaan.
I Varmista, ettd liitit myos tietokoneen verkkoon.
2
Paina [LAN]-painiketta tai kaukosdatimen [Source Search]-painiketta
= — —
0= )= o= vaihtaaksesi tulolahteeksi LAN-verkon.
=N | %3 —— LAN-valmiusndytté projisoidaan.
- [LAN]
Kokouksen aloittamiseksi isdntdtoiminnolla, yhden kéyttdjan on
liitettavd projektori isdntdnid, ja muut kdyttajat liittyvdt projektoriin Projektorin nimi EB s * * * % %
osallistujina. SSID
IP-osoite -
. R — IP-0s0ite
|Asiaan liittyvit linkit| Tunnussana

¢ “Kytkentaimenetelmat” s.14

e “Isainndn vaihtaminen” s.35
e “Projektoriin liittdminen ohjelmistosta verkkojérjestelmdn kautta” s.15

a Kaynnista EasyMP Multi PC Projection.



Kytkentamenetelmat

e Windows XP, Windows Vista, ja Windows 7: Napsauta Kdynnistd,
valitse Ohjelmat (tai Kaikki ohjelmat), EPSON Projector, EasyMP
Multi PC Projection, ja napsauta sitten EasyMP Multi PC
Projection Ver.X.XX.

e Windows 8: Valitse EtsiCharms-palkissa ja valitse sitten EasyMP
Multi PC Projection Ver.X.XX.

e Mac OS X: Kaksoisnapsauta EasyMP Multi PC Projection
Ver.X.XX -valintaa Sovellukset-kansiossa.

Hakunéytt tulee nékyviin.

Voit myds luoda pikakuvakkeen ja kayttda sitd EasyMP Multi

PC Projection -ohjelman kéynnistdmiseen ja hakemaan
automaattisesti tallennettuja projektoreita.

B Hae projektoria jollakin seuraavista menetelmista.
e Automaattinen haku: Hakee projektoria automaattisesti.

e Manuaalinen haku: Hakee projektoria mairitetyn IP-osoitteen tai
projektorin nimen perusteella.

o Profiili: Hakee projektoria perustuen aiemmin tallennettuun
profiiliin.

Projektorin hakutulokset naytetdan.

ﬂ Valitse yhdistettava projektori Projektoriluettelosta ja suorita
sitten jokin seuraavista toiminnoista.
e Kaikki kayttdjat voivat pitdd esityksid tai olla osanottajia
isdntdtoiminnossa: Varmista, ettd Yhdistd isdntind ei ole valittu ja
napsauta sitten Liity.

e Kéyttdjd on isdntd isdntitoiminnossa: Valitse Yhdistd isdntdnd ja
napsauta sitten Liity.
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¥ ¢ Isdntdtoiminto on kaytettdvissd vain tuetuissa malleissa eikd
ehkd ole kiytettdvissa timédn ohjelmiston kaikissa versioissa.

e Kun yksi kayttdjasta muodostaa yhteyden isdntdni,
isdntatoiminto kytkeytyy péalle.

Kun Projektorin tunnussana on asetettu projektorista Paalla-tilaan,
tunnussanan syottoikkuna tulee nékyviin.

Syotda LAN-valmiustilandytdssa ndkyva tunnussana ja napsauta
sitten OK-painiketta,jos on tarpeen.

Kun yhteys on muodostettu, EasyMP Multi PC Projection -tyokalurivi
nékyy tietokoneen naytolla.

EasyMP Multi PC Projection Ver, :.Hx

(o] @ s

CNm = E |

Paistu |




Kytkentamenetelmat

Ensimmaisend liittyvan kayttdjan tietokoneen ndyttd projisoidaan koko
naytto -tilassa. Kayttdjit, jotka liittyvat myohemmin, voivat projisoida omat

niyttoni napsauttamalla tydkalurivin =[] -painiketta tai voivat ohjata

projisoitua ndyttéa projisoinnin ohjausndytdssd napsauttamalla tyokalurivin

—painiketta.

% ¢ Kun yhteys on muodostettu, projektorin tulolihde vaihtuu
@ automaattisesti LAN-ldhteeksi, jos muuta signaalia ei ldhetetd. Jos

tuloldhde ei vaihdu automaattisesti LAN-lahteeksi, paina [LAN]-
painiketta tai kaukosddtimen [Source Search]-painiketta.

e Nikyvissa oleva tyokalurivi vaihtelee kytkentimenetelmdn ja tdmén
ohjelmiston version mukaan.

e Isintitoimintoa kaytettdessd vain isdntd voi ohjata projisoitua
néyttod.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Kytkentimenetelmat” s.14

e “Projektorin asettaminen muodostamaan yhteyden Edistynyt kytkentitila
(langaton)” s.11

¢ “Projektorin asettaminen muodostamaan yhteyden Edistynyt kytkentitila
(langallinen)” s.12

¢ “Projektorin hakumenetelman valitseminen” s.18

¢ “Projisoidun ndytén ohjaus” s.24

e “Irrottaminen” .28

e “Verkkoprojektorien hakeminen pikakuvaketta kayttamalld” s.31



Projektorin hakumenetelman valitseminen

Voit valita sopivan projektorin hakumenetelmén liitettivan projektorin tilan

tai sijainnin mukaan.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Projektoriin liittdiminen ja kuvien projisointi” s.13
e “Hakutavat” s.18
o “Verkkoprojektorien hakeminen automaattisesti” s.18

e “Verkkoprojektorien hakeminen médrittdmaélld IP-osoite tai projektorin
nimi” s.19

e “Verkkoprojektorien hakeminen profiilia kayttamalld” s.19

Hakutavat

Voit kayttdd yhtd seuraavista tavoista etsidksesi projektoria, johon haluat
muodostaa yhteyden. Valitse ymparistosi kannalta paras menetelma.

e Verkkoprojektorien hakeminen automaattisesti
Voit hakea automaattisesti verkossa kéytettdvissd olevia projektoreita.

Haut suoritetaan vain samassa aliverkossa. Eri aliverkossa olevia
projektoreita ei ndytetd hakutuloksissa.

e Verkkoprojektorien hakeminen madrittamalla IP-osoite tai projektorin
nimi
Jos liitettavaa projektoria ei 10ydy automaattisesti, voit hakea
kohdeprojektoria madrittamalld IP-osoitteen tai projektorin nimen. Voit
myds hakea projektoreja etdsijainneista eri aliverkoissa.

e Verkkoprojektorien hakeminen profiilia kayttamalla
Voit tallentaa verkkoprojektorin tiedot profiilina ja maérittdd profiilin
hakemaan samaa projektoria joka kerta projektorin tietojen antamisen
asemesta hakiessa. Luomalla profiiliryhmin, jossa projektori asetetaan ja
niitd hallitaan kansioilla, kohdeprojektori 16ytyy helposti.

|Asiaan liittyvit linkit|

¢ “Projektorin hakumenetelmin valitseminen” s.18

Verkkoprojektorien hakeminen automaattisesti

Voit hakea automaattisesti verkossa kaytettavissa olevia projektoreita ja
projisoida sitten kuvia vain valitsemalla projektorin.

Napsauta Automaattinen haku hakunéytossa.
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Hakutulokset ndytetddn.
Kun napsautat Pdivitd-painiketta, uusimmat tiedot tulevat nékyviin.

Jollet 16ydéd yhtadn projektoria, kokeile jotakin muuta hakumenetelmaa.
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¢ “Projektorin hakumenetelman valitseminen” s.18

e “Verkkoprojektorien hakeminen mddrittimaélld IP-osoite tai projektorin
nimi” s.19

e “Verkkoprojektorien hakeminen profiilia kayttamalla” s.19

e “Hakutavat” s.18



Projektorin hakumenetelman valitseminen
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¢ “Projektorin hakumenetelman valitseminen” s.18
[+ EMPOO00OO00 192.168.10.10  FFF
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e Verkkoprojektorien hakeminen profiilia

kayttamalla
Anna sen projektorin IP-osoite tai projektorin nimi, johon haluat

muodostaa yhteyden, ja napsauta Hae-painiketta. Voit tallentaa Verkkoprojektorin tiedot profiilina ja maarittaa profiilin

hakemaan samaa projektoria joka kerta projektorin tietojen antamisen
asemesta hakiessa.
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e “Projektorin hakumenetelmén valitseminen” s.18
e “Profiilit hakua varten” s.20

e “Profiilihaun suorittaminen” s.20

e “Profiilin rekister6inti” s.21



Projektorin hakumenetelman valitseminen

e “Profiilin vieminen” s.22
e “Profiilin tuominen” s.22
e “Profiilin jakaminen verkossa” s.23

Profiilit hakua varten

Voit tallentaa verkkoprojektorin tiedot profiilina. Profiili on tiedosto, joka
sisdltdd kaikki projektorin tiedot, kuten projektorin nimi ja IP-osoite.
Profiilia kayttamalld voit hakea helposti tallennettuja projektoreja
projektorin tietojen antamisen asemesta.

Voit viedd rekister6idyn profiilin luodaksesi varmuuskopion ja sitten tuoda
sen paikallisesti projektorien hakemisen helpottamiseksi muilla tietokoneilla.
Voit myos jakaa viedyn profiilin verkon kautta ja sallia muille kayttgjille
projektorien helpon etsinnén.

|Asiaan liittyvit linkit|

o “Verkkoprojektorien hakeminen profiilia kdyttamalla” s.19

Profiilihaun suorittaminen

Voit madrittad profiilin hakeaksesi tallennettua projektoria projektorin
tietojen antamisen asemesta joka kerta projektoria hakiessa.

n Napsauta Profiili-valintaa hakundytossa.
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Kaksoisnapsauta kaytettdavan profiilin kansiota tai

projektorikuvaketta luettelossa.

[ Yhdista isartana

Kytkettyjen projektorien luettelo
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Projektorin hakumenetelman valitseminen

Hakutulokset niytetdan.

|Asiaan liittyvit linkit|

o “Verkkoprojektorien hakeminen profiilia kdyttamalla” s.19
e “Profiilin rekisterdinti” s.21

Profiilin rekisterointi

Haettuasi projektorin, voit tallentaa projektorin tiedot profiilina kéyttden
mieleenpainuvaa nimed, jota voit hakea helposti mychemmin.

Et voi rekister6idd profiilia, joka on hakuniyton Jaettu profiili -

kansiossa.

Kun projektorit nakyvat hakundytdssa, suorita jokin seuraavista
toiminnoista.

o Kytkettyjen projektorien luettelossa nikyvien projektoreitten
rekisterdinti: Napsauta Rekisterdi.

e Madratyn projektorin rekister6inti: Napsauta hiiren oikealla
painikkeella projektoria, jonka haluat rekisteroida
Projektoriluettelossa ja napsauta sitten Lisdd kohde profiiliin.

e Kaikkien haussa l6ytyneiden projektorien rekisterdinti: Napsauta
hiiren oikealla painikkeella yhtd Projektoriluettelon projektoreista
ja valitse sitten Lisdd kaikki profiiliin.
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Tallenna-néyttd tulee nékyviin.

Néppaile Projektoritiedoston nimi ja valitse kansio, johon haluat
tallentaa profiilin ja napsauta sitten OK-painiketta. Napsauta Luo

uusi kansio, jos haluat luoda uuden kansion.



Projektorin hakumenetelman valitseminen

s )

Tallenna @

Tallenna profiiliin.

Projektortiedoston nimi HHHRIK

Tallenna

=-F5 Profili
LI 300000
=T 30000002
L] "‘|=' | ¥OOOOK003

l Luo uusi kansio ]

(o] (Lo |

Profiili on rekisterdity ja projektorin tiedot on tallennettu profiiliin.

$ ¢ Kansiorakenne voi olla syvyydeltddn kuusi kansiota.
e Rekisterdiddksesi madratyn projektorin voit vetdd ja pudottaa
projektorin Projektoriluettelosta kansioon Profiili-kohtaan.

e Voit vetdd ja pudottaa profiileita ja kansioita muuttaaksesi
kansiorakennetta.

|Asiaan liittyvit linkit|

o “Verkkoprojektorien hakeminen profiilia kdyttamalla” s.19

Profiilin vieminen

Voit viedd profiilin ja jakaa sen muiden kayttdjien kanssa projektorien haun
ja kokoukseen liittymisen helpottamiseksi.

Et voi viedd profiileita, jotka ovat hakundytén Jaettu profiili -
kansiossa.

n Napsauta hakundytossa hiiren oikealla painikkeella Profiili-
luettelossa kansiota, joka sisdltda jaettavan profiilin ja napsauta
sitten Vie.

Tallenna nimelld -nédyttd tulee nékyviin.

a Valitse mihin haluat tallentaa profiilin (.mplist) ja napsauta sitten
Tallenna.

Profiili viedaan.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Verkkoprojektorien hakeminen profiilia kayttamallda” s.19
e “Profiilin rekister6inti” s.21

e “Profiilin tuominen” s.22

e “Profiilin jakaminen verkossa” s.23

Profiilin tuominen

Voit tuoda viedyn profiilin paikallisesti ja kdyttda sitd projektorien
hakemisen ja kokoukseen liittymisen helpottamiseen.

e Voit myos tuoda viedyn profiilin (.plist) EasyMP Network Projection

-ohjelmalla. Et voi kuitenkaan tuoda profiilia, johon projektorit on
lijtetty Pikakytkentitila.

¢ Et voi tuoda profiileita, jotka ovat hakundyton Jaettu profiili -
kansiossa.



Projektorin hakumenetelman valitseminen

n Kaksoisnapsauta hakundytossa kansiota, johon haluat tuoda
profiiliin Profiili-kohdassa ja napsauta sitten Tuo.

Avaa-néytto tulee nakyviin.

a Valitse profiili (mplist) ja napsauta sitten Avaa.

Profiili tuodaan paikallisesti.

|Asiaan liittyvat linkit|

o “Verkkoprojektorien hakeminen profiilia kdyttamalla” s.19
e “Profiilin vieminen” s.22

Profiilin jakaminen verkossa

Voit jakaa viedyn profiilin muiden kéyttédjien kanssa verkon kautta, niin ettd
kaikki muutetut projektorin tiedot voidaan pdivittdd helposti. Jaettu profiili
luetaan ja pdivitetddn automaattisesti, kun EasyMP Multi PC Projection -
ohjelma kédynnistetddan.

n Sijoita profiili (.mplist) jaettuun verkkosijaintiin, kuten palvelimelle.

a Napsauta Aseta valinnat -painiketta hakundytossa.

Aseta valinnat -ikkuna tulee nakyviin.
B Napsauta Kayttajaasetukset-valilehtes.

a Néappadile jaetun profiilin verkkosijainti tai URL (profiilin nimi
mukaan lukien) Jaetun profiilin nimi -kohdassa.

e Tiedostopalvelinta varten (vain Windows): \\xxxxx\xxxxx.mplist

e Web-palvelinta varten:http://xxxxx/xxxxx.mplist

Aseta valinnat @
Kayttejdasetuksst | Yieiset asetukset | Saada suorituskykya | Aaniahdan |
Kayttajanimi HHHHK
Jaetun profilin nimi FHOGDK

Manuaalinen haku

Poista Manuaalinen halw toiminnon sydttohistoria.

[ Palauta oletukset ] [ OK ] [ Peruuta

B Napsauta OK.

Jaettu profiili on luettu ja Aseta valinnat -néyttd sulkeutuu.

@ Jaettu profiili on Vain luku -tyyppid eikéd sitd voi muokata EasyMP
Multi PC Projection -ohjelmassa.
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e “Verkkoprojektorien hakeminen profiilia kayttamallda” s.19
e “Profiilin vieminen” s.22



Projisoidun nayton ohjaus

Toimi ndiden ohjeiden mukaisesti kdyttddksesi tyokalurivid ja projisoinnin e Muuta projisoinnin ohjausndytolld projisoitujen paneelien lukumaaras,
ohjausndyttod projisoidun ndytén ohjaamiseksi. esityksen pitdjid tai projisointisijaintia.
| Asiaan liittyvat linkit| EasyMP Multi PC Projection Ver, X.3 =R ECR=")
Tiedoste Tydkalu Ohje
e “Projektoriin liittdiminen ja kuvien projisointi” s.13 Yhieyksien lukumaara: 26
e “Projisoinnin ohjauksen nayttotyypit” s.24 Usert0001 = HBEH =
e “Projisoidun nédyton tilan kaytto” s.24 o
e “Projisoitujen paneelien mairin muuttaminen” s.25 Kaytanimi = User000a
e “Esittdjan vaihtaminen” .26 Userd0aD| SO i
€Dt o e i o 3 N
e “Projisointisijainnin muuttaminen” s.27 Us=r 00002 B
Us=er00003 i
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V . alc .. . . . 11 hc . . k .1 . Useruuuu?
Ol‘t valita nayttotyy.pln, ‘]0 a o“ Jatz.i.an pr.(?')lsorcua uvaa ti anj['eesees.l. T—
sopivalla tavalla. Voit vaihtaa néyttotyyppid napsauttamalla tyokalurivin Leer 00008
—painiketta tai projisoinnin ohjausndyton -painiketta. Hser00010 - Asetu isantakonesksi
Kytketyn projektorin nimi EMPO0Q00000
R © Naytetty tyokalurivi ja projisoinnin ohjausnaytté vaihtelevat _ —
liitdntdtavan ja timédn ohjelmiston version mukaan. |Asiaan liittyvit linkit

e Projisoinnin ohjausnéyttd ei ehkd ole kdytettdvissd kaikissa tdmédn e “Projisoidun ndytén ohjaus” s.24
ohjelmiston versioissa. o “Tydkalurivi” s.56

¢ “Projisoinnin ohjausndytt6” s.57

e Kiytd tyokalurivid nédyttddksesi Projisoidun ndytén laajana kuvana ja
suorittaaksesi projisoidulla kuvalla toimintoja.

EasyMP Multi PC Projection Ver K. 1% =l o e Projisoidun ndyton tilan kaytto
n m = | = | Voit ohjata projisoitua ndytt6a tietokoneen niyttéd projisoitaessa

kaynnistimalld, pysdyttaimalld tai keskeyttimalld projisoidun kuvan.

Suorita jokin seuraavista toiminnoista tyokalurivilld tai projisoinnin
ohjausnaytolla.



Projisoidun nayton ohjaus

o Esittele: Napsauta n—painiketta.

Tietokoneen néyttd projisoidaan sellaisenaan.

e Pysdytd: Napsauta —painiketta‘

Projisoitu kuva pysdhtyy. Musta nédytto heijastetaan, kun heijastaminen
paattyy.

e Tauko: Napsauta m—painiketta.

Projisoitu kuva keskeytyy. Keskeytettyd kuvaa projisoidaan, vaikka tekisit
muutoksia tietokoneen nayttoon.

¥ ® Ndmai painikkeet eivit ole osanottajien kiytettdvissd isantd-toimintoa
kaytettdessa.

o Kayttdessdadn isdntdtoimintoa isdntd voi myos ohjata toisen kayttdjan
projisointia projisoinnin ohjausnaytolla.
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¢ “Projisoidun ndytén ohjaus” s.24
e “Projisoinnin ohjausndyttd” s.57

Projisoitujen paneelien maaran muuttaminen

Voit jakaa projisoidun kuvan enintddn neljadn paneeliin. Muuttamalla
paneelien madrda voit projisoida usean tietokoneen néyttdjd yhta aikaa tai
projisoida yhden tietokoneen ndyton koko ndyttd -tilassa.

% ¢ Témi toiminto ei ole osanottajien kaytettdvissd isdntdtoimintoa
kaytettdessa.

e Voit kdyttdd myos @ -painiketta projisoidaksesi tietokoneen

ndyton koko niyttd -tilassa.

n Napsauta tyokalurivin —painiketta.

Projisoinnin ohjausndytté tulee nikyviin.

a Napsauta projisoitavan kdyttdjan paneelia projisointialueella.

EasyMP Multi PC Projection Ver, 3.
Tiedoste Tydkalu Ohje

[E=8 EoR |~~~

Yhteyksien lukumaara: 26
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L
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User00003 i
Uszer000nd
A Liser 00005 User 00007
Uszer00006
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Kytketyn projektorin nimi EMPO00OOO00

Valittu paneeli ndkyy siniselld kehystettyna.

Suorita jokin seuraavista toiminnoista muuttaaksesi
projisointialueella kaytettavissa olevien paneelien maaraa.



Projisoidun nayton ohjaus

e Yhden paneelin projisointi koko ndytto -tilassa: Napsauta B n Napsauta tyokalurivin —painiketta.

painiketta. Projisoinnin ohjausnéytté tulee nakyviin.
e Heijastetun ndyton jakaminen kahteen osaan ja valitun paneelin ja

. . . . N Valitse kayttajaluettelosta kdyttdjien nimet ja veda ja pudota
viereisen oikean tai vasemman paneelin projisointi: Napsauta - s L . ..
kdyttdjanimi projisointialueen valkoiseen paneeliin.
painiketta.
EasyMP Multi PC Projection Ver. X34 =R ECR=")
e Projisoidun ndytdn jakaminen neljadn osaan ja kaikkien neljan Tiedosto Tydkalu Ohje
T sointi: N ¢ m nikett Yhieyksien lukumaara: 26
aneelin projisointi: Napsauta -painiketta.
P pro) P P User00001 = nmm Ce|
Paneelien méadrd muuttuu ja projisoitujen paneelien taustaviri muuttuu ) I
valkoiseksi. Kayttajanimi <] Liser00001
User 00001 Uzer0on:? User00003
q g = g o User00002 3 I um
% © Voit myds muuttaa paneelien lukumaidrad napsauttamalla hiiren
oikealla painikkeella projisointialuetta. Napsauta hiiren oikealla Hsertongs
painikkeella paneelia ja valitse paneelien kokonaismédra. User 00004
e Jos valkoisessa paneelissa ei ole kiyttdjad, projisoidaan mustaa — Wil W=
néyttoa. Uszer 00006
e Projisoimattomien paneelien taustavdri on harmaa. oo
Uszer00008
Uszer00008
|Asiaan liittyvit linkit| Hser00010 - Asetu isantakonecksi
e “Projisoidun nédytén ohjaus” s.24 e

e “Projisoinnin ohjausndyttd” s.57

R ¢ Jollet 16ydd kayttajaluettelosta kdyttdjad, jota haluat projisoida,
@ voit hakea tatd kayttamaillda kayttdjien hakuruutua.

Esittﬁjén vaihtaminen e Voit myos napsauttaa hiiren oikealla painikkeella kiyttdjan
nimed kayttdjaluettelossa valitaksesi projisointisijainnin.
Voit vaihtaa esityksen pitdjad vetimailld ja pudottamalla yhden liitettyjen * Jos valkoisessa paneelissa ei ole kéyttdjad, projisoidaan mustaa
kdyttajien luettelon nimistd projisointialueen paneeliin. e

Tamé toiminto ei ole osanottajien kaytettdvissd isantitoimintoa Valitun kayttijin tietokonendyttd projisoidaan.
kaytettdessa.



Projisoidun nayton ohjaus

Lopeta projisointi vetamalla ja pudottamalla kayttajan nimi
projisointialueelta kayttajaluetteloon.

Voit myo6s lopettaa valitun kéyttdjan projisoinnin napsauttamalla

hiiren oikealla painikkeella paneelia projisointialueella ja
napsauttamalla sitten Lopeta projisointi.

Kiyttdjin nimen taustavéri kdyttdjaluettelossa on sininen, kun kayttdjan
ndyttdd projisoidaan. Kéyttdjain nimen taustavdri on harmaa, kun kiyttdja
on paneelissa, mutta hidnen nédytt6dan ei projisoida.

|Asiaan liittyvit linkit|

¢ “Projisoidun ndytén ohjaus” s.24
¢ “Projisointisijainnin muuttaminen” s.27

Projisointisijainnin muuttaminen

Voit muuttaa projisointisijaintia vetdmalld ja pudottamalla kdyttdjin nimen
projisointialueella yhdestd sijainnista toiseen.

@ Téama toiminto ei ole osanottajien kdytettdvissd isdntdtoimintoa
kaytettaessd.

n Napsauta tyokalurivin —painiketta.

Projisoinnin ohjausnéyttd tulee nékyviin.

a Valitse kayttdja projisointialueella ja veda ja pudota kayttdjan nimi
toiseen sijaintiin.

EasyMP Multi PC Projection Ver, 3.3
Tiedoste Tydkalu Ohje

Yhteyksien lukumaara: 26

User00001 |§_| nmm E

L
Kayttajanimi Il User00001 Uzer00003
User00002 2 um um
User00003 i |
User10001

Uszer000nd

User00005 Userioon?
Lger000o0s
Uszer00006 um um

Lgerinoo?

Uszer00008
Us=er00009

User00010 8 Asetu isantakoneeksi

Kytketyn projektorin nimi EMPO000OO00

Projisointisijainti on muuttunut.

Kun n— tai m—painike on valittu, voit vetdd ja pudottaa kayttdjan

nimen harmaasta paneelista valkoiseen paneeliin vaihtaaksesi
projisoitua kuvaa. Jos vedidt ja pudota kayttdjan nimen valkoisesta
paneelista harmaaseen paneeliin, kyseisen kédyttdjin kuvaa ei projisoida.

|Asiaan liittyvit linkit|

¢ “Projisoidun ndytén ohjaus” s.24
e “Projisoitujen paneelien mairan muuttaminen” s.25



Irrottaminen

Voit irrottaa yhden tietokoneen tai kaikki laitteen projektorista, kun lopetat . i . . .
| roraay Pro) P e Irrota kaikki laitteen projektoreista: Napsauta tyokalurivin jSEgl-

projisoinnin.
painiketta ja napsauta sitten Irrota kaikki -valintaa projisoinnin

Tee jokin seuraavista toiminnoista. ohjausndyton Tyokalu-valikossa.

e Irrota tietokone ja projektorit: Napsauta tyokalurivin Poistu- Yhteys kaikkien kokoukseen osallistuvien laitteiden ja projektorien
valilld katkaistaan.

painiketta.
Yhteys tietokoneesi ja projektorin vélilld katkaistaan. e L ==
Tiedosto [Tyﬁkalu Ohje
EasyMP Multi PC Projection Ver. XX o 2 =] mem-erll Poistu )i
Irrota kaikki
User 000 _ mm Ce|
n m @ | Faistu ‘I Aseta valinnat
) pe
Kayttajanimi = Lser0non
Q . . ee . . . . . . . o . . LIE: :”:”:I] Useruuuus
N ® (?llefsas1 isdnti, Irrota kaikki -painike ndkyy tyokalurivilld —m— s BEm
tdmén painikkeen asemesta.
User00003
e Voit katkaista yhteyden my6s napsauttamalla Poistu-valintaa Ueer o000t M
projisoinnin ohjausndytén Tyo6kalu-valikossa.
PR s s . Hser00005 User 00005 User0007
e Isdntd voi isdntdtoimintoa kéyttdessddn irrottaa muita User 0000
osanottajia napsauttamalla hiiren oikealla painikkeella valittua S—
ZEr
kayttdjaa kayttajaluettelossa ja sitten napsauttamalla o008
ZEr
projisoinnin ohjausnéytolld Poistu. i Isant: PG 0000000 1
ZEr
e Kun isdntd poistuu kokouksesta, isdntitoiminto kytkeytyy pois
paalta User 00010 5 Lopeta isantana
Kytketyn projektorin nimi - ERPO0000000

@ Tédma toiminto ei ole osanottajien kéytettdvissd isdntdtoimintoa
kaytettaessa.
Vahvistusndytté tulee nidkyviin.

a Napsauta OK.

Sinut palautetaan hakunéyttoon.



Irrottaminen

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Projektoriin liittdminen ja kuvien projisointi” s.13



TOP

Lisatoimintojen kaytto

Toimi ndiden ohjeiden mukaisesti kayttdaksesi EasyMP Multi PC Projection -ohjelman lisdtoimintoja, jotka voivat olla hyodyllisia kokouksessa.

|Asiaan liittyvit linkit|

o “Verkkoprojektorien hakeminen pikakuvaketta kayttimalld” s.31

¢ “Yhteyden muodostaminen useisiin projektoreihin (Peilaaminen)” s.32
e “Adnen lihettiminen projektorista” s.33

e “Oman ndyton projisointi” s.34

e “Isanndn vaihtaminen” s.35

¢ “Projisoinnin ohjausndyton piilottaminen” s.36

e “Kytkentaimenetelmat” s.14

e “Projektorin hakumenetelmén valitseminen” s.18



Verkkoprojektorien hakeminen pikakuvaketta kayttamalla

Voit tallentaa verkkoprojektoritiedot pikakuvakkeena ja sitten |Asiaan liittyvit linkit|
kaksoisnapsauttaa sitd kdynnistadksesi EasyMP Multi PC Projection -
ohjelman. Tamd mahdollistaa samojen projektorien hakemisen helposti
madrittamattd joka kerta projektorien tietoja.

e “Verkkoprojektorien hakeminen pikakuvaketta kayttimalld” s.31

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Lisitoimintojen kayttd6” s.30
e “Pikakuvakkeen luominen” s.31

Pikakuvakkeen luominen

Projektorin hakemisen jéilkeen voit tallentaa projektorin tiedot myéhemmin
kaytettaviksi pikakuvakkeeksi. Pikakuvake sisdltda kaikki projektorin tiedot,
kuten projektorin nimi ja IP-osoite. Kansiopikakuvakkeen luominen
tallentaa kansioon usean projektorin tiedot.

n Napsauta hakunaytdssa hiiren oikealla painikkeella projektoria tai
kansiota Profiili-kohdassa tai Projektoriluettelossa ja napsauta
sitten Luo pikakuvake.

Tallenna nimelld -ndytté tulee ndkyviin.

a Valitse mihin haluat tallentaa pikakuvakkeen (pme) ja napsauta
sitten Tallenna.

Pikakuvake on luotu ja projektorin tiedot on tallennettu pikakuvakkeeseen.

% ¢ Voit kidynnistdd EasyMP Multi PC Projection -ohjelman
kaksoisnapsauttamalla pikakuvaketiedostoa (.pme). Tallennetut
projektorit haetaan automaattisesti ja tulokset ndytetdan hakunaytolla.
e Voit valita projektorin my6s kansiostaProfiili-kohdasta tai

Projektoriluettelosta ja vetdd ja pudottaa se sijaintiin, johon haluat
luoda pikakuvakkeen.



Yhteyden muodostaminen useisiin projektoreihin (Peilaaminen)

Yhteyden muodostamista useisiin projektoreihin ja saman kuvan

projisointia sanotaan peilaamiseksi. Voit suorittaa peilaamisen enintddn
neljan projektorin kanssa.

7, 7 7, 7
— /d — /d = = 1 (= /d
| & = L& | W ' W
E= =)
—_— —_— [ [
g [y — /T
Y — v
[\ [\ [
| \ [} \ [ \ | [] \

Et voi suorittaa peilausta projektoreilla, jotka eivdt ole yhteensopivia
EasyMP Multi PC Projection -ohjelman kanssa.

Valitse hakundytossd enintddn nelja projektoria, joihin haluat muodostaa
yhteyden, ja napsauta sitten Liity.

) EasyMP Multi PC Projection Ver, X33 = = |
Kayttajanimi Projektoriluettelo - Automaattinen haku -
Projeltorin nimi IP-osoite: Kommentit
r

Manuaalinen haku (0) Vialmistil 0 FFH

Proil o I
= ) Valmiustia EMPONOOOO0T 192.168.10.20 200
o[ Jaettu profili
=5 Profil = ﬁ Toiminnassa
17 xococmn
T 0000002

EMPOOOO0002

192.168.10.27 an
r % Peiaaminen EMPOONNN003

-5 20000003

152.168.10.22 202

D)2, e, o mmoz @
-4
N - 1

[T Yhdista isantana
Kytkettyjen projektorien luettelo
[¥ EMPO0DDO0O1
[+ EMPD0DODD0DD

Ll

_——
Asel. valinnat |

Projektorin peilausryhmd muodostetaan ja sama kuva projisoidaan useasta
projektorista.

&

e Kun valitset yhden projektorin peilausryhmasté, kaikki kyseisen
ryhmén projektorit valitaan.

e Kun muut kayttijat ovat jo yhdistettyind peilausryhmén projektoriin,
voit valita vai jonkin samaan peilausryhmdin kuuluvan projektorin.
Et voi valita projektoria, joka ei ole samaan aikaan peilausryhmassa.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Lisatoimintojen kaytt6” s.30



Ainen ldhettiminen projektorista

Voit toistaa tietokoneen ddntd projektorista. Voit toistaa audiota vain, kun
yksi tietokone on liitetty yhteen projektoriin, ja projisoit koko naytto -
tilassa.

n Napsauta Aseta valinnat -painiketta hakundytossa.

Aseta valinnat -ikkuna tulee nakyviin.
a Napsauta Aanildhdon-vililehtes.

B Valitse Projektorista ldhteva adni ja napsauta sitten OK.

Aceta valinnat @
| KayttFiaasetuksat | Yieiset asstukset | Saada suortusiykya || Aaniiahdon |

ojektorista lahteva aani

[ Palauta oletukset i OK | Peruuta

Aseta valinnat -ikkuna sulkeutuu.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Lisatoimintojen kaytt6” s.30
e “Oman ndyton projisointi” s.34



Oman nayton projisointi

Voit projisoida tietokoneesi ndyton koko ndytto -tilassa projisoimatta
muiden kayttdjien nayttoja.

Valitse hakunadytdssa projektori, johon haluat muodostaa yhteyden,

ja napsauta sitten Liity.

Tyokalurivi tulee nakyviin.

a Napsauta [ -painiketta.

e Voit myos kiyttdd projisoinnin ohjausndyton @ -

painiketta.

e Tdmi painike ei ole osanottajien kiytettdvissd isintd-toimintoa
kaytettdessa.

Tietokoneesi ndytto projisoidaan koko néyttd -tilassa.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Lisitoimintojen kayttd6” s.30



Isannan vaihtaminen

Isantdtoimintoa kaytettdessd voit vaihtaa isdnndn, kun toisen kayttdjin on

Napsauta OK.
péadstdva ohjaamaan projisoitua nayttod.

Isantatoiminto kytkeytyy pois paalta.

D
4
4

@ Isiin.téijtoiminto ei ehkd ole kaytettdvissd tdmédn ohjelmiston kaikissa Napsauta eri kdyttdjan tietokoneen projisoinnin ohjaus -naytolla
versioissa. Asetu isdantdkoneeksi -painiketta.

EasyMP Multi PC Projection Ver. XXX o] @ (==
n Valitse hakunaytossa projektori, johon haluat muodostaa yhteyden, Tiedosto  Tydkalu Ohje
valitse Yhdista isantana ja napsauta sitten Liity. Yhieyicsen luumzra: 26
Isantatoiminto kytkeytyy paille ja tyokalurivi tulee nakyviin. s = BHH =
0
" .. .. Kayttajanimi il Usernonm
a Napsauta tyokalurivin {BElkpainiketta. User 00001 Usey00002
.o . . h- .. .. 1 ..k .o USEI’DDDDQ 3 um
Projisoinnin ohjausndyttd tulee nékyviin. Sowriins |
Uszer0000n4
B Napsauta isannan tietokoneen Lopeta isantana -painiketta. User00005 e 00005 o 00007
Uszer 00006
EasyMP Multi PC Projection Ver.X.xX o] @ (== -
Tiedosto Tyokalu Ohje User00007
Yhteyksien lukumaars: 26 User 00008
Ry @ nmm E Us=er0000og
0
Kayttajanimi - Uszer00001 Kytketyn projektorin nimi EMP 00000000
) I User00003
Uszer00oot
User00002 = P~ Al LN Vahvistusndytté tulee nidkyviin.
Uszer00003 B
User 00004 a Napsauta OK.
User 00005 User00005 Lser00007
User 00006 Isantdtoiminto kytkeytyy takaisin paille ja uusi isdntd voi ohjata projisoitua
User00007 néiyttééi.
Uszeri0008 o
Liser 00009 e RO D0OODT |Asiaan liittyvit linkit|
Lzer0noto P WP s oe . . . . .
- - e “Lisdtoimintojen kéytt6” s.30
Koticetyn projeltorin imi EMPO0000000 e “Liitantatavat erilaisille kokoustyyleille” s.14

Vahvistusndytté tulee nidkyviin.



Projisoinnin ohjausnayton piilottaminen

Voit piilottaa projisoinnin ohjausndyton muilta kayttdjilta projisoidessasi Aseta valinnat -ikkuna sulkeutuu. Projektorin ohjausndyton toimintaa ei
tietokonendyttodsi. Tamd mahdollistaa valttdmattomien muutosten projisoida sitd seuraavan kerran kiytettdessa.

tekemisen projisoimatta toimenpidettd. Parhaillaan naytettdvd projisoitu
kuva pysdahtyy automaattisesti, kun vaihdat tyokalurivin projisoinnin
ohjausnéyttoon. Tietokonendyttosi projisoidaan uudelleen, kun palaat
tyokaluriville.

$ Tamé toiminto on kaytettdvissd vain isdnnélle isdntitoimintoa
kaytettdessa.

Napsauta Aseta valinnat -painiketta hakundytossa.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Lisatoimintojen kaytt6” s.30

Aseta valinnat -ikkuna tulee nédkyviin.
Napsauta Yleiset asetukset -vililehtea.

Valitse Pysdytd projisoitu ndytto, kun projisoinnin ohjausnaytto
on nakyvilla ja napsauta sitten OK.

Aseta valinnat @

Kayttajaasetuksst | Yleiset asetukset | Saada suontuskykya | Aaniahdin |

[ Salaa yhteydet

[] Naytto korkealla kuvatardauudella, kun projisoitu naytto jaetaan kahteen tai neliaan

[ Tee hiiren oscittimen likkeesta joustava.

[7] Kayta Easy Interactive Tools 4ydkaluia

Kytke |ahiveddao

rsayta projisoitu naytto, kun projiscinnin ohjausnaytto on naloyvilla:

Palauta oletukset OK Peruuta




TOP

Ongelmien ratkaiseminen

Tarkista seuraavista osista ratkaisuja ongelmiin, joita voi ilmetd EasyMP Multi PC Projection -ohjelmaa kéytettdessa.

|Asiaan liittyvit linkit|

o “Verkkoyhteysongelmien ratkaisu” s.38

e “Ongelmien ratkaisu projisoinnin aikana” s.41
e “Virheviestiluettelo” .43

e “Event ID -luettelo” s.47



Verkkoyhteysongelmien ratkaisu

Kokeile nditd ratkaisuja verkkoympdristosi mukaan.

|Asiaan liittyvit linkit|

¢ “Ongelmien ratkaiseminen” s.37
e “Ratkaisuja, kun et voi yhdistdd projektoreita (langaton)” s.38
¢ “Ratkaisuja, kun et voi yhdistdd projektoreita (langallinen)” s.39

Ratkaisuja, kun et voi yhdistaa projektoreita
(langaton)

Kun et voi yhdistdd tietokonetta ja projektoria langattomassa verkossa,
kokeile seuraavia ratkaisuja. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys verkon

paakayttajaan.
e Tarkista verkkoyhteyteen kaytettivien ulkoisten laitteiden tila tai
ympiristo, jossa verkkolaitteet ja projektori sijaitsevat.

e Liitd madritetty langaton ldhiverkkoyksikko tiukasti projektoriin.

e Tarkista mahdolliset esteet tukiaseman ja tietokoneen tai
projektorin vililld ja vaihda niiden paikkaa viestinnin
parantamiseksi. Joskus sisdtilan ympéristo estdd projektorin
16ytymisen haulla.

e Aseta verkkolaitteiden radiovoimakkuus maksimiin.

e Aseta oikein tukiaseman IP-osoite, aliverkon peite ja
yhdyskéytavan osoite.

e Varmista, ettd langaton lahiverkko on standardien 802.11a,

802.11b, 802.11g tai 802.11n mukainen. Langaton ldhiverkko ei ole

muiden standardien, kuten 802.11:n mukainen.

e Tarkista projektorin verkkoasetukset.

o Aseta Liitdntitila-asetus Kehittynyt-tilaan.
Siirry kohtaan Verkko > Verkon méiritykseen > Langaton Lihi-
verkko tai Langaton LAN > Liitintitila.

e Aseta tietokoneelle, tukiasemalle ja projektorille sama SSID.
Siirry kohtaan Verkko > Verkon médritykseen > Langaton Lihi-
verkko tai Langaton LAN > SSID.

e Aseta DHCPPois-tilaan. LAN-valmiustilaan siirtymiseen kuluu
aikaa, kun DHCP-asetuksena on Pailld, jos kaytettavissd olevaa
DHCP-palvelinta ei 16ydy.

Siirry kohtaan Verkko > Verkon médritykseen > Langaton Lihi-
verkko > DHCP tai Verkko > Verkon miiritykseen > Langaton
LAN > IP-asetukset > DHCP.

e Aseta oikein projektorin IP-osoite, aliverkon peite ja
yhdyskéytavan osoite.

e Asetta Langatt.ldhiv. VirtaPailld-tilaan.
Siirry kohtaan Verkko > Verkon médritykseen > Langaton Lihi-
verkko tai Langaton LAN >Langatt.ldhiv. Virta.

e Aseta langaton lahiverkkojdrjestelmd vastaamaan tukiaseman
tukemia standardeja.
Siirry kohtaan Verkko > Verkon médritykseen > Langaton Lihi-
verkko tai Langaton LAN >Langaton lihiverkko tai Langaton
LAN -jirj.

e Kun otat suojausasetuksen kdyttoon, aseta sama tunnuslause
tukiasemalle, tietokoneelle ja projektorille.

e Sulje projektorin verkkoasetukset ja palaa sitten LAN-
valmiusnayttoon.



Verkkoyhteysongelmien ratkaisu

e Tarkista tietokoneen verkkoasetukset.

e Jos langattoman ldhiverkon adapteria ei ole asennettu
tietokoneeseen, asenna tietokoneeseen langaton ldhiverkkokortti.

e Ota langaton ldhiverkkoasetus tai AirPort kdyttoon tietokoneessa.

e Muodosta yhteys tukiasemaan, johon projektori on liitetty.

e Poista palomuuri kdytostd. Jollet halua poistaa sitd kdytostd,
rekister6i palomuurin poikkeamana. Tee tarvittavat asetukset
porttien avaamiseksi. Tamdn ohjelmiston kayttamét portit ovat
“3620”, “3621” ja “3629”.

e Tarkista tukiaseman asetukset.

e Aseta yhteyden kayttooikeudet tukiasemassa niin, ettd projektorit
voivat muodostaa yhteyden, jos tukiasemalle on asetettu jokin
toiminto, joka estdd yhteyden muodostamisen, kuten MAC-osoite -
ja porttirajoitukset.

e Tarkista ohjelmistoasetukset.

e Valitse kédyttdmasi verkkokortti Kytke ldhiverkko -kohdasta Aseta
valinnat -ndytdssd. Jos tietokoneella on useita
lahiverkkoympirist6jd, se ei voi muodostaa yhteyttd, ellei
verkkokorttia ole valittu oikein.

e Jollet 16ydd Automaattinen haku -toiminolla projektoria, jonka
haluat yhdistad, valitse Manuaalinen haku maarittaaksesi IP-
osoitteen.

e Varmista, ettd projektori tukee kaytettivida EasyMP Multi PC
Projection -versiota. Asenna EasyMP Multi PC Projection -
ohjelma projektorin toimitukseen kuuluvalta EPSON Projector
Software -CD-ROM-levylta.

e Asenna EasyMP Multi PC Projection -ohjelman uusin versio
kaikkiin tietokoneisiin. Vaikka kayttdisit uusinta EasyMP Multi PC
Projection -versiota, kaytettdvissd oleva toiminto voi olla rajoitettu
johtuen tietokoneyhteyksien enimmadismaéarasta ja
isdntdtoiminnosta, jotka vaihtelevat projektorin mallin mukaan.

e Kun toinen kayttdja on jo liitetty, voit liittdd vain projektorit,
jotka ovat toisen kayttdjan valitsemassa peilaamisryhmassd. Valitse
projektori samasta peilausryhmistd kuin jo liittynyt kayttdja tai
valitse projektori, joka on valmiustilassa.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Verkkoyhteysongelmien ratkaisu” s.38

e “Aseta valinnat - Yleiset asetukset” s.53

o “Verkkoprojektorien hakeminen mddrittimalld IP-osoite tai projektorin
nimi” s.19

Ratkaisuja, kun et voi yhdistda projektoreita
(langallinen)

Kun et voi yhdistda tietokonetta ja projektoria langallisessa verkossa, kokeile
seuraavia ratkaisuja. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys verkon paakayttajaan.

e Tarkista verkkoyhteyteen kaytettdvien ulkoisten laitteiden tila tai
ympadristo, jossa verkkolaitteet ja projektori sijaitsevat.
e Liitd verkkokaapeli tiukasti.

% ¢ Kiaytd alan liikkeista saatavaa 100BASE-TX- tai 10BASE-T LAN -
kaapelia.

o Estddksesi toimintahdiriot, kdytd luokan 5 tai korkeammin suojattua
LAN-kaapelia.

e Tarkista projektorin verkkoasetukset.

e Aseta DHCPPois-tilaan. LAN-valmiustilaan siirtymiseen kuluu
aikaa, kun DHCP-asetuksena on Pailld, jos kaytettdvissd olevaa
DHCP-palvelinta ei 16ydy.

Siirry kohtaan Verkko > Verkon méiritykseen > Langall. Lihi-
verkko > DHCP tai Verkko > Verkon miiritykseen > Kiinted
LAN > IP-asetukset > DHCP.

e Aseta oikein projektorin IP-osoite, aliverkon peite ja
yhdyskéytavin osoite.

e Sulje projektorin verkkoasetukset ja palaa sitten LAN-
valmiusnayttoon.



Verkkoyhteysongelmien ratkaisu

e Tarkista tietokoneen verkkoasetukset. e “Aseta valinnat - Yleiset asetukset” s.53
e Ota tietokoneen LAN-asetukset kdyttoon. e “Verkkoprojektorien hakeminen médrittimalld IP-osoite tai projektorin
Windows XP: Tarkista Ohjauspaneeli > Jirjestelmid > Laitteisto > nimi” s.19
Laitehallinta.

Windows Vista, Windows 7 ja Windows 8: Tarkista Ohjauspaneeli
> Jdrjestelmd ja ylldpito tai Jidrjestelmd ja suojaus > Laitehallin-
ta.

e Poista palomuuri kdytosta. Jollet halua poistaa sitd kaytosta,
rekister6i palomuurin poikkeamana. Tee tarvittavat asetukset
porttien avaamiseksi. Tdmédn ohjelmiston kayttaimadt portit ovat
“3620”, “3621” ja “3629”.

e Tarkista ohjelmistoasetukset.

e Valitse kdyttdmasi verkkokortti Kytke ldhiverkko -kohdasta Aseta
valinnat -ndytdssd. Jos tietokoneella on useita
lahiverkkoymparistdjd, se ei voi muodostaa yhteyttd, ellei
verkkokorttia ole valittu oikein.

e Jollet 16ydd Automaattinen haku -toiminolla projektoria, jonka
haluat yhdistdd, valitse Manuaalinen haku mairittadksesi IP-
osoitteen.

e Varmista, ettd projektori tukee kaytettivida EasyMP Multi PC
Projection -versiota. Asenna EasyMP Multi PC Projection -
ohjelma projektorin toimitukseen kuuluvalta EPSON Projector
Software -CD-ROM-levylta.

e Asenna EasyMP Multi PC Projection -ohjelman uusin versio
kaikkiin tietokoneisiin. Vaikka kayttdisit uusinta EasyMP Multi PC
Projection -versiota, kéytettdvissd oleva toiminto voi olla rajoitettu
johtuen tietokoneyhteyksien enimmaiismadrastd ja
isdntdtoiminnosta, jotka vaihtelevat projektorin mallin mukaan.

e Kun toinen kdyttdja on jo liitetty, voit liittdd vain projektorit,
jotka ovat toisen kayttdjan valitsemassa peilaamisryhmissd. Valitse
projektori samasta peilausryhmastd kuin jo liittynyt kayttdja tai
valitse projektori, joka on valmiustilassa.
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o “Verkkoyhteysongelmien ratkaisu” s.38



Ongelmien ratkaisu projisoinnin aikana

Kokeile nditd ratkaisuja tilanteen mukaan.

|Asiaan liittyvit linkit|

¢ “Ongelmien ratkaiseminen” s.37

¢ “Ratkaisuja, kun tietokoneen ndyttd ei ndy oikein” s.41
e “Ratkaisuja, kun néyttd ei projisoidu oikein” s.41

e “Ratkaisuja, kun audio ei toistu oikein” s.41

Ratkaisuja, kun tietokoneen ndytto ei nay oikein

Jos tietokoneen ndyton kanssa ilmenee ongelmia, kokeile seuraavia
ratkaisuja.

e Jos kdynnistit EasyMP Multi PC Projection -ohjelman PowerPoint-
sovelluksen ollessa kdynnissd, diaesitys ei ehkd toimi. Varmista, ettd
PowerPoint on suljettu, ja kdynnistd sitten EasyMP Multi PC Network
Projection ja diaesitys.
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e “Ongelmien ratkaisu projisoinnin aikana” s.41

Ratkaisuja, kun naytto ei projisoidu oikein

Jos néyttd ei projisoidu tai projisoiduissa kuvissa on muita ongelmia,
kokeile seuraavia ratkaisuja.

e Jos kaytat Microsoft Office -sovellusta, lopeta hiiren osoittimen
siirtdiminen. Jos siirrdt hiiren osoitinta jatkuvasti, naytt6 ei ehka virkisty
nopeasti.

e Jos hiiren osoitin vilkkuu, kokeile seuraavia ratkaisuja.

e Valitse Tee hiiren osoittimen liikkeestd joustavaYleiset asetukset
-vdlilehdelld Aseta valinnat -naytolla.

e Tyhjenni Siirrd kerroksellinen ikkunaSiidd suorituskykyd -
vdlilehdelld Aseta valinnat -naytolla.

e Media Player -elokuvan toistondyttd ei ehkd projisoidu tietokoneen
mukaan.

e Niytonsddstdjan esikatselu ei ehkéd projisoidu oikein tietokoneen mukaan.

e Kun WEP-salaus on otettu kdyttoon, nayton siirtonopeus voi hidastua.

e Elokuvia Mac OS X -kiyttojarjestelmalld toistettaessa, kdynnistd ensin
EasyMP Multi PC Projection -ohjelma ennen toiston aloittamista. Jos
EasyMP Multi PC Projection kdynnistetddn elokuvan toiston aikana ja
ndyttoruudun kuvatarkkuus ja védrien méddrd muuttuvat, siirrd tdssd
tapauksessa elokuvan toistoikkunan paikkaa, minimoi se tai muuta sen
kokoa tai vastaavaa.

e Jos kaytat tietokonetta, joka ei tdytd ohjelmistovaatimuksia, elokuvien
kuvat ja ddni saattavat pysdhtya.

e Kun toinen kayttdja toimii isdntdnd, et voi ohjata projisoitua nayttod.
Vaihda isdntdd tai projisoi ndytolle ilman isdntda.
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e “Ongelmien ratkaisu projisoinnin aikana” s.41
e “Aseta valinnat - Yleiset asetukset” s.53

e “Aseta valinnat - Sddda suorituskykya” s.54

e “Isainndn vaihtaminen” s.35

Ratkaisuja, kun audio ei toistu oikein

Jos projektorista ei kuulu ddntd, kokeile seuraavia ratkaisuja.

e Aéni voidaan siirtid vain yhteen projektoriin. Kun yhteen tietokoneeseen
on liitetty useita projektoreita, irrota muut projektorit ja kokeile
uudelleen.

e Valitse Projektorista lihtevid #iniAinilihdon-vililehden Aseta valinnat
-naytosta.

e Voit ldhettdd tietokoneen adntd projektorista vain, kun projisoidaan
yhden tietokoneen néyttd koko néyttd -tilassa.

e Jos tietokoneen danenvoimakkuus on asetettu minimiin, voi ilmetd
kohinaa. Lisdd tietokoneen ddnenvoimakkuutta ja vahennd projektorin
danenvoimakkuutta.



Ongelmien ratkaisu projisoinnin aikana

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Ongelmien ratkaisu projisoinnin aikana” s.41
e “Aseta valinnat - Audioldht6” s.54



Virheviestiluettelo

Kun ilmenee virhe, virheviesti tulee ndkyviin tietokoneen ndyttoon. Tarkista
viesti ja toimi ohjeiden mukaan virheen poistamiseksi.
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“Ongelmien ratkaiseminen” s.37

e “Virheviestit EasyMP Multi PC Projection -ohjelmaa kdynnistettdessd”

s.43

e “Virheviestejd projektoreita hakiessa ja valitessa” s.44

e “Virheviestit projisoitaessa” s.45

e “Virheviestit profiilia kéytettdessda” s.45
e “Virheviestit Isdntd-toimintoa kaytettdessd” s.46

Virheviestit EasyMP Multi PC Projection -ohjelmaa
kaynnistettaessa

Virheviestit

Korjauskeino

Téama sovellus on jo toiminnassa.

Kaksi EasyMP Multi PC Projection -
ohjelman ilmentymai on kaynnistetty.

Téta sovellusta ei voida kdynnistds, silla
toinen EPSON Projector -ohjelma
(Quick Wireless Connection) on jo
toiminnassa.

Sulje Quick Wireless Connection -toi-
minto ja kdynnista sitten EasyMP Multi
PC Projection -ohjelma.

Sulje Quick Wireless Connection -toi-
minto suorittamalla Poista laite tur-

vallisesti -toiminto tehtdvapalkin ku-

vakkeella poistaaksesi Quick Wireless

Connection USB -ndppédimen tietoko-
neesta.

Virheviestit

Korjauskeino

Tétd sovellusta ei voida kdynnistas, silla
toinen EPSON Projector -ohjelma
(USB Display) on jo toiminnassa.

Sulje USB-néyttd ja kdynnistd sitten
EasyMP Multi PC Projection -ohjelma.
Sulje USB-ndytto jollain seuraavista ta-
voista:

e Windows: Irrota USB-kaapeli
projektorista.

e Mac OS X: Valitse Irrota
valikkorivin USB Display-
kuvakevalikosta tai Telakka, ja irrota
sitten USB-kaapeli.

Tiéta sovellusta ei voida kdynnistas, silla
toinen EPSON Projector -ohjelma (Ea-
syMP Network Projection) on jo toi-
minnassa.

Sulje EasyMP Network Projection -oh-
jelma ja kédynnistd sitten EasyMP Multi
PC Projection -ohjelma.

EasyMP Multi PC Projection -alustus
epaonnistui.

Kaynnistd EasyMP Multi PC Projection
-ohjelma uudelleen. Jos viesti jda né-

kyviin, poista EasyMP Multi PC Pro-
jection -ohjelman asennus ja asenna se
uudelleen.

Ei voi avata pikakuvaketiedostoa.

Pikakuvaketiedosto voi olla vioittunut.
Kaynnistd EasyMP Multi PC Projection
-ohjelma ja yritd etsid projektori ja
yhdistad siihen uudelleen.

Tiedostot puuttuvat tai eivit kelpaa.
Sovelluksen kdynnistys epdonnistui.
Asenna uudelleen/poista sovellus.

Poista EasyMP Multi PC Projection -
ohjelman asennus ja asenna se uudel-
leen.




Virheviestiluettelo

Virheviestit

Korjauskeino

Verkkokortin tietoja ei voitu saada.

Tarkista seuraavat kohteet.

e Verkkokortti on asennettu
tietokoneeseen.

e Kiytetyn verkkokortin ohjain on
asennettu tietokoneeseen.

o Verkkokortti on otettu kayttoon.

Kéynnistd tietokone tarkistuksen jal-

keen uudelleen ja kdynnistd sitten Ea-

syMP Multi PC Projection -ohjelma.

Jos yhteyden luominen ei vieldkdan

onnistu, tarkista tietokoneen ja projek-
torin verkkoasetukset.

s.61

s.10

“EasyMP Multi PC Projection (Mac OS X) -asennuksen poistaminen”

“EasyMP Multi PC Projection (Windows) -ohjelman asentaminen” s.10
“EasyMP Multi PC Projection (Mac OS X) -ohjelman asentaminen”

Virheviesteja projektoreita hakiessa ja valitessa

Virheviestit

Korjauskeino

Projisoitaessa ei voi aloittaa pikakuvak-
keesta.

Pyséyta projisointi ja kdynnistd se sitten
pikakuvakkeesta. Et voi kdynnistda pro-
jisointia pikakuvakkeesta, kun projisoit
jo EasyMP Multi PC Projection -oh-
jelmalla.

Osallistujien enimmiismddra on ylitet-
ty. Ei voi liittya.

Maksimimaird laitteita on jo liitetty
projektoriin. Poista kiyttdjid ja projek-
toreja, jotka eividt projisoi nayttoja.

Avainsana ei tdsmdd. Anna projektorin
nédytossd oleva avainsana uudelleen.

Kun valintanédyttd on nikyvissd, ei voi
aloittaa pikakuvakkeesta. Sulje valinta-
ndyttd ja kokeile sitten pikakuvaketta
uudelleen.

Aseta valinnat -ikkuna tulee nikyviin.
Sulje Aseta valinnat -naytto.

Yhteys epédonnistui, koska avainsana ei
tasmannyt.

Tarkista Projektorin tunnussana, joka
néytetddn LAN-valmiusndytossd, ja an-
na Projektorin tunnussana.

Diaesitys ei kdynnisty, ennen kuin Po-
werPoint kiynnistetddn uudelleen.

Sulje PowerPoint ja kdynnista diaesitys
uudelleen.

Ei voida kayttad nykyisen kayttojarjes-
telméversion kanssa. Asenna EasyMP
Multi PC Projection uudelleen.

Asenna EasyMP Multi PC Projection -
ohjelma uudelleen.

Valittu projektori peilaa toista projek-
toria.

Kun toinen kiyttdja on jo liitetty, voit
liittda vain projektorit, jotka ovat toisen
kdyttdjan valitsemassa peilaamisryhmas-
sd. Valitse projektori samasta yhdistel-
mastd kuin jo liittynyt kéyttdja tai va-
litse projektori, joka on valmiustilassa.
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e “Virheviestiluettelo” s.43

e “EasyMP Multi PC Projection (Windows XP/Windows Vista/Windows

7) -asennuksen poistaminen” s.60

e “EasyMP Multi PC Projection (Windows 8) -asennuksen poistaminen”

.60

Yksi tai useampi projektori ei vastaa.

Et voi kytkeytyd useampaan projekto-
riin samanaikaisesti. Tarkista tietoko-
neen verkkoasetukset ja projektorin
verkkoasetukset.

Tapahtui verkkovirhe.

Kytke tietokoneen langaton lihiverkko
paille ja yritd hakea projektoria sitten
uudelleen. Jos yhteyden luominen ei
vieldkddn onnistu, tarkista tietokoneen
ja projektorin verkkoasetukset.




Virheviestiluettelo

Virheviestit Korjauskeino |Asiaan liittyvit linkit|

Yhteys projektoriin epdonnistui. Tarkista onko liitettdvd projektori jo e “Virheviestiluettelo” s.43

liitetty EasyMP Network Projection -
ohjelmalla. Et voi liittdd projektoria,
joka on jo liitetty EasyMP Network
Projection -ohjelmalla.
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e “Virheviestiluettelo” s.43

e “Tuetut kuvatarkkuudet ja varit” s.62
e “EasyMP Multi PC Projection (Windows XP/Windows Vista/Windows

7) -asennuksen poistaminen” s.60

e “EasyMP Multi PC Projection (Windows 8) -asennuksen poistaminen”

.60

e “EasyMP Multi PC Projection (Mac OS X) -asennuksen poistaminen”

s.61

e “Sovelluksen uusimman version hakeminen” s.60
e “EasyMP Multi PC Projection (Windows) -ohjelman asentaminen” s.10
e “EasyMP Multi PC Projection (Mac OS X) -ohjelman asentaminen”

s.10

Virheviestit profiilia kaytettdaessa

Virheviestit

Korjauskeino

Anna kork. 32 merkkia.

Annetussa tekstissd on yli 32 merkkii.
Lyhenni nimi 32 merkkiin tai alle.

Anna kansion nimi.

Kansion nimed ei annettu. Anna kan-
sion nimi.

Kansiorakennetta ei pidd luoda yli 6-
kerroksiseksi.

Kansiorakenne on syvempi kuin kuusi
tasoa. Luo uusi kansio, joka on korke-
ammalla kansiorakenteessa.

Téssd kansiossa on jo kansio nimeltd
XXX.

Saman niminen kansio on jo olemassa.
Anna toinen kansionimi.

Téssd kansiossa on jo projektoritiedosto
nimeltd XXX.

Saman niminen projektori on jo ole-
massa. Anna toinen projektorinimi.

Virheviestit projisoitaessa

Virheviestit

Korjauskeino

Tuonti ei ole mahdollinen, koska tima
sovellus ei tue kyseistd muotoa.

Tarkista tuotava profiili. Et voi tuoda
profiilia, jossa liitetyt projektit kayttavat
Pikakytkentatila EasyMP Network Pro-
jection -ohjelmassa.

Et voi myoskddn tuoda profiilia, jos
projektorin tietoja ei ole rekisteréity, tai
jos profiili on vioittunut.

Projektori on kytkeytynyt pois paalta.

Projektorissa on voinut ilmetd virhe.
Tarkista projektorin merkkivalot.

Tuonti ei ole mahdollinen, koska kan-
siorakenteessa on yli kuusi kansiota.

Tapahtui verkkovirhe.

Yritd muodostaa yhteyttd uudelleen. Jos
yhteyden luominen ei vieldkdidn onnis-
tu, tarkista tietokoneen ja projektorin
verkkoasetukset.

Siirto ei ole mahdollinen, koska kan-
siorakenteessa on yli kuusi kansiota.

Kopioi ei ole mahdollinen, koska kan-
siorakenteessa on yli kuusi kansiota.

Kansiorakenne ei voi ylittdd kuutta ta-
soa. Tuo, siirrd tai kopioi kansioon,
joka on korkeammalla kansiorakentees-
sa.

Tiedoston avaus epdonnistui.

Profiili voi vioittua. Yritd tuoda profiili
uudelleen.




Virheviestiluettelo

Virheviestit

Korjauskeino

Tiedoston tallennus epdonnistui.

Varmista, ettd sinulla on kansion kiyt-
tooikeudet, ja yritd sitten uudelleen.
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e “Virheviestiluettelo” s.43

Virheviestit Isantd-toimintoa kaytettaessa

Virheviestit

Korjauskeino

Isinnaksi asettuminen ei ole mahdol-
lista.

Et voi tulla isdnndksi, jos joku toinen
kayttdja toimii isdntdnd. Pyydd nykyistd
isdntdd lopettamaan ja yritd sitten uu-
delleen.

Isantdtilaan siirtyminen epdonnistui.

Varmista, ettei toinen kayttdjd toimi
isdntdnd ja yritd sitten uudelleen.

Isantdtoiminto ei ole kéytettdvissd. Si-
nut on yhdistetty osallistujana.

Projektori, johon olet muodostamassa
yhteyttd, ei tue isdntdtoimintoa. Tullak-
sesi isdnnaksi, vaihda projektoriin, joka
tukee isdntdtoimintoa.
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e “Virheviestiluettelo” s.43
e “Isannian vaihtaminen” s.35




Event ID -luettelo

Kun yhteydessd ilmenee virhe, virheen tyypin osoittava numero nékyy
seuraavasti.

Event ID: 04xx

Tarkista numerot ja kaytd sitten seuraavia korjaustoimenpiteitd. Jollet pysty
ratkaisemaan ongelmaa, ota yhteys verkon padkayttdjadn tai ota yhteys
Epsoniin, kuten projektorissa on kuvattu Kdiyttdjin opas.

Event | Syy Korjauskeino
1D
0432 Verkko-ohjelmiston kiynnistys Kaynnistd projektori uudelleen.
0435 epaonnistui.
0434 Verkkotiedonsiirto on epédvakaa. | Tarkista verkon tiedonsiirron tila
0481 ja yhdistd hetken kuluttua uudel-
leen.
0482
0433 Siirrettyja kuvia ei voi néayttaa. Kaynnistd verkko-ohjelmisto uu-
0484 Tiedonsiirto katkaistiin tietoko- delleen.
neesta.
04FE Verkko-ohjelmisto paéttyi odotta- | Tarkista verkon tiedonsiirron tila.
matta. Kaynnistd projektori uudelleen.
04FF | Projektorissa ilmeni jirjestelmavir- | Kéynnistd projektori uudelleen.
he.
0891 Tukiasemaa, jolla on saa SSID- Aseta tietokoneelle, tukiasemalle ja
tunnus, ei 16ydy. projektorille sama SSID.
0892 WPA/WPA2-vahvistustyyppi ei Varmista, ettd langattoman ldhi-
vastaa. verkon suojausasetukset ovat oi-
0893 | WEP/TKIP/AES-salaustyyppi ei | <o
vastaa.
0894 Tiedonsiirto katkaistiin, koska Ota yhteys verkon paakiyttdjaan
projektori yhdistettiin valtuutta- saadaksesi lisdtietoja.
mattomaan tukiasemaan.

Event
1D

Syy

Korjauskeino

0898

DHCP:n hakeminen epdonnistui.

Tarkista DHCP-palvelin nédhdakse-
si toimiiko se oikein ja tarkista
onko LAN-kaapeli liitetty oikein.
Jollet kdayt DHCP:td, aseta
DHCPPois-tilaan.

0899

Muut tiedonsiirtovirheet

Jos kdynnistdt projektorin uudel-
leen tai verkko-ohjelmisto ei rat-
kaise ongelmaa, ota yhteys Epso-
niin, kuten projektorissa on ku-
vattu Kdyttdjin opas.

089A

EAP-vahvistustyyppi ei ole sama.

089B

EAP-palvelinvarmistus epaonnis-
tui.

089C

EAP-asiakasvarmistus epdonnistui.

089D

Avainten vaihto epdonnistui.

Varmista, ettd langattoman lahi-
verkon suojausasetukset ovat oi-
kein. Tarkista myds onko varmen-
ne asennettu oikein.

0B01

Sisdistad tallennusta ei tunnistettu
oikein.

Suorita Poista kaikki sisdiset tie-
dot. Kun sisdinen tallennus on
tyhjennetty oikein, liitd virtajohto
projektoriin ja kytke projektori
paalle. Jolle sitd tyhjennetty oikein,
ota yhteys Epsoniin, kuten projek-
torissa Kdyttdjin opas on kuvattu.
Siirry kohtaan Laajennettu > Tus-
sitaulun asetus > Sisdinen tallen-
nus.

O0BFF

Tussitaulutoiminnossa ilmeni vir-
he.

Kaynnistd projektori uudelleen.
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e “Ongelmien ratkaiseminen” s.37




TOP

Nayton yhteenveto

Katso ndistd osista lisitietoja EasyMP Multi PC Projection -ndytoista.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Hakuniytt6” s.49

e “Tallenna nayttd” s.51

e “Aseta valinnat” s.52

e “Tyokalurivi” s.56

¢ “Projisoinnin ohjausndyttd” s.57



Hakunaytto

Kun kdynnistit EasyMP Multi PC Projection -ohjelman, hakunéytt6 tulee

nékyviin.
1) EasyMP Multi PC Projection Ver.X.3X o B =]
Kayttajgnimi | Projektoriluettelo - Manuaalinen haku - I
PCO0D0000 - Hae ) Faivits  —
— -
Automaattinen haku (0] Tila Projektorin nimi |P-osotte Kommentit
hak (1) Valmiustiia 192.168.10.10
o S 0 r i EMPO0000001 i
= Valmiustila 192.168.20.101 201 fpum—
B | I Jaettu protil I
&-F5 Profil T @@  Vamustia EMPNNNNGN2 192.168.20.102 202
-7 20000001
I 3000002
B 200004003
I m
Tyhjenna lista
— “ ] Yhdists isaintana )
Kythettvien proiektorien lustielo Rekisteroi  mm—

[+ EMPO0O0O0O000D 152.168.10.10  FFF

‘f| . | 3

Aseta valinnat

@ | Kiyttdjanimi

Niyttad projisoinnin ohjausndytén kayttijiluettelossa
ndkyvit kayttdjanimet. Voit muokata kdyttdjanimed
Kiyttdjdasetukset-vililehdelld Aseta valinnat -ndytol-
14.

Automaattinen ha-
ku

Hakee verkossa olevia projektoreja, joihin tietokone
on liitetty.

Manuaalinen haku

Hakee verkossa olevia projektoreja madrittdmalla
projektorin IP-osoitteen tai projektorin nimen.

Profiili

Hakee verkossa olevia projektoreja kayttamalld aiem-
min tallennettuja projektoritietoja.

@) | Kytkettyjen pro-
jektorien luettelo

Nayttdd tiedot Projektoriluettelosta valituista projek-
toreista. Vaikka hakutila muutettaisiin, Kytkettyjen
projektorien luettelo pysyy samana.

€ | Rekistersi

Rekisterdi projektorit Kytkettyjen projektorien luett-
elosta profiiliin.

( | Yhdistd isdntina

Yhdistdd valittuihin projektoreihin isdntdnd (vain
tuetut mallit).

Isantdtoiminto ei ehkd ole kdytettdvissd tdmén ohjel-
miston kaikissa versioissa.

() | Tyhjenni lista

Tyhjentad Projektoriluettelossa ja Kytkettyjen pro-
jektorien luettelossa nikyvit tiedot.

(? | Projektoriluettelo

Nayttda luettelon verkosta loytyvistd projektoreista.
Voit sitten valita niistd liitettdvat projektorit. Haku-
tulokset kullakin menetelmalla (Automaattinen haku,
Manuaalinen haku, ja Profiili) niytetdan erillisind
luetteloina.

Tila Katso projektorin tilakuvakkeiden
kuvaus seuraavasta taulukosta.

Projektorin ni- | Nayttad projektorin nimen.

mi
IP-osoite Nayttda projektorin IP-osoitteen.
Kommentit Nayttda projektorin kommentit.

Voit muokata kommenttia napsaut-
tamalla profiilia hiiren oikealla pai-
nikkeella ja napsautamalla sitten
Ominaisuus-valintaa. Voit syo6ttda
enintddn 32 merkkid.

Paivita

Piivittad Projektoriluettelon tiedot.

Profiili-luettelo

® © o ©

Nayttda rekisteroidyt profiilit (projektoritiedot). Kun
kaksoisnapsautat profiilia, profiiliin rekisteréityja pro-
jektoreita haetaan verkosta.

96

Manuaalinen haku
-ruutu

Kun kdytit Manuaalinen haku, néppdile projektorin
IP-osoite tai projektorin nimi. Hae maéiritettya pro-
jektoria napsauttamalla Hae-painiketta.

Aseta valinnat

Niéyttdd Aseta valinnat -ndyton.

(oY

Liity

Liittdd valittuihin projektoreihin.

Projektoriluettelon Projektorin tilakuvakkeet on kuvattu seuraavassa

taulukossa.




Hakunaytto

s

Valmiustila

Kaytettavissd. Yhteys projektoriin voidaan luoda.

v

Toiminnassa

Kaytettavissd. Vaikka muut tietokoneet ovat yhteydessa pro-
jektoriin, voit myds muodostaa yhteyden samanaikaisesti.

L

Peilaaminen...

Kaytettdvissd. Voit muodostaa yhteyden ryhmidn projekto-
reita, jotka projisoivat (peilaavat) samaa kuvaa.

3

Talld hetkelld kay-
tossa toisessa so-
velluksessa

Ei kaytettdvissd. Projektori ndyttdd verkon maéiritysndyton
tai toinen projektoriohjelmisto kayttad projektoria.

Hakee

Ei kiytettdvissd. Projektorin Manuaalinen haku tai Profii-
li-haku on jo kaytossa.

Ei kiytettdvissd. Mddritettyd projektoria ei 16ydy Manuaa-
linen haku tai Profiili-haulla.

&

T~

[eH
&
=

Projektorit, joita ei
tueta

Ei kiytettdvissd. Tama projektori ei ole yhteensopiva Ea-
syMP Multi PC Projection -ohjelman kanssa.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Niayton yhteenveto” s.48

“Verkkoprojektorien hakeminen automaattisesti” s.18
“Verkkoprojektorien hakeminen médrittimalld IP-osoite tai projektorin
nimi” s.19

“Verkkoprojektorien hakeminen profiilia kayttamallda” s.19
“Verkkoprojektorien hakeminen pikakuvaketta kayttimalld” s.31

“Aseta valinnat” s.52



Tallenna naytto

Kun haet projektoreita ja tallennat tiedot profiilina hakunéytossd, Tallenna-
nayttd tulee nakyviin.

I "~

Tallenna
Tallenna profiiliin.
Projekdtoritiedoston nimi Pty
Tallenna
=[5 Profili

-1 300001

-1 0000002

[ 200004003

[ Luo uusi kansio
0K Peruuta

@ | Projektoritiedoston | Anna projektoritiedoston nimi.
nimi
@ | Tallenna Valitse kansio, johon haluat tallentaa profiilin.
@ | Luo uusi kansio Luo uuden kansion.
@ | oK Rekisterdi projektoritiedot profiiliin.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Ndyton yhteenveto” s.48
e “Profiilin rekisterdinti” s.21



Aseta valinnat

Kun napsautat Aseta valinnat EasyMP Multi PC Projection -ohjelman
hakunéytossd, Aseta valinnat -ndyttd tulee nikyviin.

@ Voit kiayttdd Aseta valinnat-toimintoa myds projisoinnin ohjausniyton
Tyokalu-valikossa. Kun kiytat projisoinnin ohjausndyton Aseta
valinnat -toimintoa, Kayttdjdasetukset-vililehti ei ole nékyvissa.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Nayton yhteenveto” s.48

e “Aseta valinnat - Kayttdjaasetukset” s.52

e “Aseta valinnat - Yleiset asetukset” s.53

e “Aseta valinnat - Sdddd suorituskykyd” s.54
e “Aseta valinnat - Audioldhtd” s.54

e “Hakunéytt6” s.49

e “Tyokalurivi” s.56

Aseta valinnat - Kayttajaasetukset

Kun napsautat Kiyttdjdasetukset -vililehted Aseta valinnat -ndytossa,
seuraava ndyttd tulee ndkyviin.

Aseta valinnat @
Kayttejdasetuksst | Yieiset asetukset | Saada suorituskykya | Aaniahdan |
Kayttajanimi KK
Jaetun profiilin nimi
Manuaalinen haku
Poista Manuaalinen halw toiminnon sydttohistoria.
Palauta oletukset ] [ OK ] [ Peruuta ]

Kayttijanimi

Sy6ta projisoinnin ohjausndyton kayttdjaluettelossa
ndkyvéd kdyttdjinimi. Voit sy6ttdd enintddn 32 merk-
kia. Tdma asetus synkronoidaan jokaisen ndyton
asetuksen kanssa.

Jaetun profiilin nimi

Syoté jaetun profiilin verkkosijainti tai URL (mukaan

lukien profiilinimi) kuten alla.

o Tiedostopalvelinta varten (vain Windows): \\xxxxx
\xxxxx.mplist

e Web-palvelinta varten:http://xxxxx/xxxxx.mplist

Poista

Poista Manuaalinen haku -toiminnon syd6tt6historia.

Palauta oletukset

Nollaa kaikki saatoarvot Aseta valinnat -kohdassa
niiden oletusasetuksiin, paitsi Kytke ldhiverkko -va-
linta Yleiset asetukset -kohdassa.
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e “Aseta valinnat” s.52
e “Hakunéyttd” s.49

¢ “Projisoinnin ohjausndytto” s.57

o “Verkkoprojektorien hakeminen automaattisesti” s.18




Aseta valinnat

e “Profiilin jakaminen verkossa” s.23 Tee hiiren osoittimen Vain Windows XP/Windows Vista/Windows 7
liikkeestd joustava Valitse hiiren kohdistimen vilkkumisen ehkaisemi-
nen, kun Siirrd kerroksellinen ikkuna valitaan koh-
dassa Sdaddd suorituskykyd. (Jos Windows Aero on

Aseta valinnat - Yleiset asetukset valittu teemaksi Windows Vistalle ja Windows 7:lle,

tdma asetus kytkee Windows Aeron pois pailtd.)

Kun napsautat Yleiset asetukset -vililehted Aseta valinnat -néytossd,

seuraava néyttd tulee nikyviin. Pysdytd projisoitu niyttd, | Tdmd toiminto on kéytettdvissd vain isdnnille isdn-
kun projisoinnin ohjaus- | titoimintoa kidytettdessa.
P— = ndyttd on nakyvilla Valitse piilottaaksesi toimintoja projisoinnin ohjaus-
naytossd muilta kayttdjiltd tietokoneesi ndyttéd pro-
Kayttajaasetuksst |{ Vieiset asefukset || Saada suontusiykya | Aaniahdin | jisoitaessa.
] Salaa yhisydet Kdytd Easy Interactive Valitse kayttadksesi Easy Interactive Tools -tydkaluja
Tools -tyokaluja EasyMP Multi PC Projection -ohjelmassa.

MNaytto korkealla kuvataddwudella, kun projisoitu naytto jastaan kahteen tai neljgan Ll . ve e .
- Tdmé asetus on synkronoitu Siirrd kerroksellinen

[ Tee hitn osottimen ickeests oueava ikkuna -toiminnon kanssa Sdddd suorituskykyid -
! ' vililehdella.

[] Pysayta projisoitu nayttd, kun projisoinnin chjausnayttd on nalgyvilla . . K
Kytke ldhiverkko Vain Windows

Kayta tatd, jos sinun on vaihdettava verkkokortti
hakua varten, kun tietokoneessa on useita verkko-
kortej.

Kaikkia verkkokortteja voidaan oletusarvoisesti kayt-
tdd haun suorittamiseen.

[7] Kayta Easy Interactive Tools 4ydkaluia

[ e JLok ]| Peuia | Palauta oletukset Nollaa kaikki sdatoarvot Aseta valinnat -kohdassa
niiden oletusasetuksiin, paitsi Kytke ldhiverkko -va-
Salaa yhteydet Valitse tiedon salausta ja siirtoa varten. Vaikka tie- linta Yleiset asetukset -kohdassa.
toja siepattaisi, niiden salausta ei voi purkaa.
Niyttd korkealla kuva- | Kédytettdvissd vain projektoreissa, joiden kuvatark- [Asiaan liittyvat linkit]
tarkkuudella, kun proji- | kuus on WUXGA (1920 x 1200).
soitu ndyttd jaetaan kah- | Valitse kaikille naytdille korkea tarkkuus. e “Aseta valinnat” s.52
teen tai neljadn Tyhjenni timi asetus, jos kuvan niyttiminen kestid ¢ “Projisoitujen paneelien madrdn muuttaminen” s.25
liian kauan tai keskeytyy. e “Projisoinnin ohjausndyton piilottaminen” s.36




Aseta valinnat

Aseta valinnat - Saada suorituskykya

Kun napsautat Saddd suorituskykyd -vililehted Aseta valinnat -ndytossd,
seuraava ndyttd tulee ndkyviin.

Aseta valinnat @
| Kaytiaizasetukset | Yieiset asetukset | Saada suoriuskylya | Aaniahdan |
MNopea MNomaali Hienio
WIUXGA-projektorit

[ Pienenna erottelulyloyd ja siima

[ Siira kemokselinen ilduna

Palauta oletukset ] [ QK ] [ Peruuta ]

Suorituskyvyn sadadon
liukukytkin

Suorituskyky voidaan asettaa tilaan Nopea, Normaa-
li ja Hieno.
Aseta Nopea, kun elokuvaprojektiot keskeytyvit.

Siirra kerroksellinen ik-
kuna

Vain Windows XP ja Windows 7 (kun Windows 7
Basic on valittu teemaksi)

Kaytettdessd kerroksellista ikkunaa, projektori ei pro-
jisoi sisdltod, kuten tietokoneessa ndytettdvid viesteja.
Valitse tdma projisoidaksesi sisdltod eri kerrokselli-
sista ikkunoista.

Jos hiiren kohdistin vilkkuu naytolld, valitse Tee
hiiren osoittimen liikkeestd joustava kohdassa
Yleiset asetukset.

Versio

Niyttad EasyMP Multi PC Projection -version tiedot.

Palauta oletukset

Nollaa kaikki saatoarvot Aseta valinnat -kohdassa
niiden oletusasetuksiin, paitsi Kytke ldhiverkko -va-
linta Yleiset asetukset -kohdassa.
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e “Aseta valinnat” s.52

¢ “Projisoitujen paneelien médrin muuttaminen” s.25
e “Oman ndyton projisointi” s.34

Pienenni erottelukyky ja
siirrd

Kéytettdvissd vain projektoreissa, joiden kuvatark-

kuus on WUXGA (1920 x 1200).

Valitse projektoriin siirrettdvien tietojen koon pie-
nentdminen alentamalla tarkkuutta. Kéytd tatd ase-
tusta hitaassa verkossa, tai kun kuvan nayttdminen
kestdd lilan kauan tai projisointi keskeytyy.

Aseta valinnat - Audiolahto

Kun napsautat Audioldhto-vililehted Aseta valinnat -ndytossd, seuraava

nayttd tulee ndkyviin.




Aseta valinnat

Aseta valinnat

=)

| Kayttaiaasstuksat | Yieiset asstukset | Saada suontuskykya |; Anilahdon }

Projektorista lahteva aani

Palauta oletukset ] [ OK ] [ Peruuta ]

Projektorista ldhtevad &ani

Aseta dani lahtemadn projektorista napsauttamalla
tastd. Tyhjennd valinta, jos haluat, ettd ddni tulee
tietokoneesta.

Voit ldhettad tietokoneen dantd pro-
jektorista vain, kun projisoidaan yh-
den tietokoneen niytté koko niytto
-tilassa.

Palauta oletukset

Nollaa kaikki saatoarvot Aseta valinnat -kohdassa
niiden oletusasetuksiin, paitsi Kytke ldhiverkko -va-
linta Yleiset asetukset -kohdassa.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Aseta valinnat” s.52

e “Adnen ldhettiminen projektorista” .33




Tyokalurivi

Kun EasyMP Multi PC Projection -ohjelma kdynnistyy ja yhteys on
muodostettu projektoriin, tietokoneen naytolla nakyy tyokalurivi. Voit
ohjata projisoitua kuvaa ja katkaista verkkoyhteyden tilld tyokalurivilla.

EasyMP Multi PC Projection Ver. 5. =4

SN0 =E |

o] & s

Poistu |

Isantatoimintoa

kaytettdessd, yksi seuraavista tyokaluriveistd on ndkyvissd

istunnon roolisi mukaan.

e [santdd varten

EasyMP Multi PC Projection Ver, <LK

SN0 =E |

(o] @ (s

Imata kaikki |

e Osanottajia varten

EasyMP MultiP.. | = | & [t
|

Poistu |

versioissa.

@ Jotkin kohteet eivdt ehkd ole nakyvissd kaikissa timdn ohjelmiston

Tauko

Keskeyttdad kuvien heijastamisen kytkeydyttdessd projektoriin.

(5]

Projisoi nayt-
toni

Projisoi tietokoneesi naytén koko naytto -tilassa projisoimatta
muiden kdyttdjien nayttoja.

Poistu

Katkaisee tietokoneen ja projektorien vilisen yhteyden.

Irrota kaikki

Katkaisee yhteyden kaikkien kokoukseen osallistuvien laitteiden
ja projektorien valilla.

=

Vaihda proji-
soinnin oh-

Esittele

Vapauttaa Pysdytd- tai Tauko-valinnan ja projisoi tiekonendyton
sellaisenaan.

N\

Pysiyti

Pysdyttdd heijastamisen, kun yhteydessd projektoriin. Musta
ndyttd heijastetaan, kun heijastaminen paattyy.

jausnayttoon

Vaihtaa projisoinnin ohjausniyttoon.
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“Nayton yhteenveto” s.48

¢ “Projisoidun nidyton tilan kaytto” s.24
e “Oman ndyton projisointi” s.34

e “Irrottaminen” s.28

e “Projisoinnin ohjausndytto” s.57




Projisoinnin ohjausnaytto

Kun napsautat tyokalurivin —painiketta, projisoinnin ohjausnéytto tulee
nékyviin.

EasuMP Multi PC Proiection Ver, X3

(o)
| o)

e (o) (D ) —
_

(=] &

=SS
| 2)
Kaytt3janimi s S
Useri00ns
Uzernonni
L L
User00002 3 u.m
User00003
Uszerionng
User 00005 User00005 User 00007
Lzer00006
User00007
Uszeri0nng —
Isanta:PC 00000001 )-
Uszeri000g
User00010 B l Lopeta isartana r

—'[ Kytkstyn projektorin nimi  EMP00000000 '

Projisoinnin ohjausnéyttd ei ehkd ole kaytettdvissd kaikissa tdmén

ohjelmiston versioissa.

@) | Tiedosto -valikko | Valitse napsauttamalla Poistu sulkeaksesi ohjelmiston.

Tyokalu-valikko

Valitse napsauttamalla Poistu tai Irrota kaikki.
Valitse napsauttamalla Aseta valinnat tuodaksesi
Aseta valinnat -naytén nakyviin.

Ohje-valikko

@ | Yhteyksien luku- | Nayttdd projektoriin liittyneiden kiyttdjien maarin.
maard

Napsauta valitaksesi Versiotiedot.

Kayttdjatiedot

Nayttdd nimesi ja tilasi. Nakyy sinisend, kun tieto-
koneesi ndyttdod projisoidaan. Nékyy harmaana, kun
olet projisointialueella, mutta néyttédsi ei projisoida.

Kayttdjien haku-
ruutu

Anna kdyttdjanimi, jota haluat hakea ja napsauta
sitten P -painiketta. Hakutulokset ndytetdan kéyt-
tajaluettelossa.

Napsauta )Q -painiketta palataksesi alkuperiiseen

kayttajaluetteloon.

Kayttéjaluettelo

Nayttda projektoreihin liitettyjen tietokoneiden kayt-
tajanimet. Voit liittdd enintddn 50 laitetta tietokonei-
den vililla, jotka kayttavat EasyMP Multi PC Pro-
jection -ohjelmaa, ja dlypuhelimien tai tablet-tietoko-
neiden valilla, jotka kayttdvat Epson iProjection -oh-
jelmaa.

Kun vedit ja pudotat kdyttdjanimen valkoiseen pa-
neeliin projisointialueella, kyseinen tietokonendyttd
projisoidaan. Parhaillaan projisoitavien kéyttdjien
taustavari on sininen ja projisointialueella olevien
kayttdjien, joiden ndyttéd ei projisoida, taustaviri on
harmaa. Vaikka kayttdja poistuisi istunnosta, hinen
nimensai jaa kayttajaluetteloon ja hénen tekstivdrinsd
on harmaa.

Kayttdjanimen oletusasetus on tietokoneen nimi. Voit
muuttaa kédyttdjinimed Kiyttdjaasetukset-valilehdelld
Aseta valinnat -naytolld tai hakuniytolld.

Kytketyn projekto-

rin nimi

Néyttdd sen projektorin nimen, johon olet parhaillaan
liitettyna.

Kun napsautat projektorin nimed, selainkaukosdadin
tulee nékyviin. Selainkaukosddtimessd voit suorittaa

projektorin toimintoja tietokoneesi ndytollda samaan

tapaan kuin kaukosdatimelld. Katso projektorin toi-
mitukseen kuuluvasta Kdyttdjin opas -oppaasta lisi-
tietoja selainkaukosadtimesta.




Projisoinnin ohjausnaytto

Lopeta isdntdnd/
Asetu isantako-
neeksi

Napsauta Lopeta isintidnd -painiketta lopettaaksesi
isdntdnd olemisen tai Asetu isdntikoneeksi -paini-
ketta ryhtydksesi isdnndksi. Nékyvissd oleva painike
on kytkentdtavan mukainen.

Isdnta

Niyttdd isdnndn nimen isdntitoimintoa kaytettdessa.

[oJf

Projisointialue

Kun paneelin taustaviri on valkoinen, kyseisessd pa-
neelissa olevan kéyttdjin tietokoneen niyttd projisoi-
daan. Jos valkoisessa paneelissa ei ole kiyttdjad, pro-
jisoidaan mustaa niyttod. Vetdmalld ja pudottamalla
kayttdjanimen, voit muuttaa projisoitavaa nayttod ja
sijaintia, johon tietokoneen niyttd projisoidaan.

Projisoi yhden tietokoneen néyton
koko niytto -tilassa jakamatta proji-
soitua ndyttoa.

Yksi naytto

Projisoi naytot enintddn kahdesta
laitteesta yhtd aikaa jakamalla proji-
sointindyton kahteen osaan.

Kohdepaneeli

Siirrd siniselld kehystettyd kohdepaneelia napsautta-
malla yhtd projisointialueen paneelia. Voit projisoida
tietokoneen ndyton, jossa kohdepaneeli sijaitsee, kun
napsautat yhtd Muuta projisointi -painikkeista.

Néyton ohjauspai-
nikkeet

Osoittaa seuraavan projektoritilan.

Vapauttaa Pysdytd- tai Tauko-valin-
nan ja projisoi tiekonendyton sellai-
) senaan.
Esittele
- Pysayttaa projisoinnin. Projisoi py-
E’* sdytettyna mustaa nayttoa.
Pysayta
Keskeyttdd parhaillaan ndytetyn tie-
tokonekuvan. Projisoitu nédytto ei

muutu, vaikka tekisit muutoksia tie-

Tauko tokoneen nayttoon.

x

Vaihda tyékaluri-
viin

Vaihtaa tyokaluriviin.

Vaihda projisointi-
painikkeita

Muuttaa projisoitavien tietokoneniyttdjen kaytettavis-
sd olevien paneelien lukumiaraa.

Kaksi nayttoad

ii

Neljd niyttod

Projisoi néytot enintddn neljastd lait-
teesta yhtd aikaa jakamalla projisoi-
dun ndytén neljadn osaan.

(4) Projisoi tietokonendyttosi koko néytto -tilassa.

(5]

Projisoi nayttoni
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“Néyton yhteenveto” s.48

¢ “Projisoidun ndyton ohjaus” s.24

e “Irrottaminen” s.28

e “Oman ndyton projisointi” s.34

e “Hakunaytto” s.49

e “Aseta valinnat - Kayttdjaasetukset” s.52

e “Isainndn vaihtaminen” s.35

e “Tyokalurivi” s.56

e “Projisoinnin ohjausndyton piilottaminen” s.36



TOP

Liite

Katso ndmaé osat oppiaksesi liséd EasyMP Multi PC Projection -ohjelmistosta.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Ohjelmiston pdivittiminen ja asennuksen poistaminen” .60
e “Tuetut kuvatarkkuudet ja varit” s.62

e “Rajoitukset” s.63

e “Huomautukset” s.65



Ohjelmiston paivittaminen ja asennuksen poistaminen

Piivitd EasyMP Multi PC Projection -ohjelma tai poista sen asennus ndiden
ohjeiden mukaisesti.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Liite” s.59

e “Sovelluksen uusimman version hakeminen” s.60

e “EasyMP Multi PC Projection (Windows XP/Windows Vista/Windows
7) -asennuksen poistaminen” s.60

e “EasyMP Multi PC Projection (Windows 8) -asennuksen poistaminen”
s.60

e “EasyMP Multi PC Projection (Mac OS X) -asennuksen poistaminen”
.61

Sovelluksen uusimman version hakeminen

Voit ladata uusimman EasyMP Multi PC Projection version EPSON-web-
sivustolta.

Siirry osoitteeseen http://www.epson.com ja valitse sijaintisi.
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e “Ohjelmiston pdivittiminen ja asennuksen poistaminen” s.60

EasyMP Multi PC Projection (Windows XP/
Windows Vista/Windows 7) -asennuksen
poistaminen

Toimi Windows XP, Windows Vista ja Windows 7 kayttojarjestelmassa

seuraavien ohjeiden mukaisesti poistaaksesi EasyMP Multi PC Projection -

asennuksen.

Ohjelmiston asennuksen poistamiseen vaaditaan paakayttdjan oikeudet.

n Kytke tietokoneeseen virta.

a Varmista, ettd kaikki kdaynnissa olevat sovellukset on suljettu.
B Napsauta Kaynnisté, ja napsauta sitten Ohjauspaneeli.

a Tee jokin seuraavista.

e Windows XP: Kaksoisnapsauta Lisdd tai poista ohjelmia.

e Windows Vista ja Windows 7: Napsauta Poista ohjelman
asennusOhjelmat-luokasta.

B Valitse EasyMP Multi PC Projection ja tee jokin seuraavista.

e Windows XP: Napsauta Muuta tai poista.

e Windows Vista ja Windows 7: Napsauta Poista tai muuta.

B Toimi naytdn ohjeiden mukaisesti.
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e “Ohjelmiston paivittdminen ja asennuksen poistaminen” s.60

EasyMP Multi PC Projection (Windows 8) -
asennuksen poistaminen

Toimi Windows 8 kadyttojirjestelméssd seuraavien ohjeiden mukaisesti
poistaaksesi EasyMP Multi PC Projection -asennuksen.


http://www.epson.com

Ohjelmiston pdivittaminen ja asennuksen poistaminen

' Ohjelmiston asennuksen poistamiseen vaaditaan paakéyttdjan oikeudet. B Avaa Sovellukset-kansio.

ﬂ Avaa EasyMP Multi PC Projection - Tyokalut-kansio ja
kaksoisosoita EasyMP Multi PC Projection Uninstaller.app -
n Kytke tietokoneeseen virta. sovellusta.

Varmista, etta kaikki kaynnissa olevat sovellukset on suljettu. B Toimi ndyton ohjeiden mukaisesti.

Valitse EtsiCharms-palkissa ja etsi sitten EasyMP Multi PC

Projection |Asiaan liittyvit linkit|

e “Ohjelmiston pdivittiminen ja asennuksen poistaminen” s.60
Napsauta hiiren oikealla painikkeella (pida painettuna) EasyMP
Multi PC Projection Ver.X.XX -valintaa ja valitse sitten
sovelluspalkista Poista asennus.

Valitse EasyMP Multi PC Projection ja valitse sitten Poista
asennus.

a Toimi ndytdn ohjeiden mukaisesti.
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e “Ohjelmiston pdivittiminen ja asennuksen poistaminen” s.60

EasyMP Multi PC Projection (Mac OS X) -
asennuksen poistaminen

Poista EasyMP Multi PC Projection -asennus Mac OS X -
kayttojarjestelméssd seuraavien ohjeiden mukaisesti.

n Kytke tietokoneeseen virta.

a Varmista, ettd kaikki kdynnissa olevat sovellukset on suljettu.



Tuetut kuvatarkkuudet ja varit

Tarkista ndistd osista tietokoneen nayttotarkkuudet ja vdrien midrd, joita

EasyMP Multi PC Projection -ohjelma pystyy projisoimaan. Nayton vari

[Asiaan liittyvat linkit| Seuraava madrd tietokoneen nayttovireja voidaan projisoida.

e “Liite” s.59 Windows Mac OS X

e “Tuetut kuvatarkkuudet” s.62 16-bittinen viri Noin 32 000 virii (16-bittinen)

* “Niyton viri” s.62 32-bittinen viri Noin 16,7 miljoonaa virid (32-bittinen)
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Tuetut kuvatarkkuudet

e “Tuetut kuvatarkkuudet ja varit” s.62
Seuraavat tietokoneen ndyton kuvatarkkuudet voidaan heijastaa. Et voi
muodostaa yhteyttd tietokoneeseen, jonka kuvatarkkuus on suurempi kuin
WUXGA.

e VGA (640 x 480)

e SVGA (800 x 600)

e XGA (1024 x 768)

e SXGA (1280 x 960)

o SXGA (1280 x 1024)

e SXGA+ (1400 x 1050)

e WXGA (1280 x 768)

e WXGA (1280 x 800)

e WXGA+ (1440 x 900)

e UXGA (1600 x 1200)

e WUXGA (1920 x 1200)

Kun tietokoneen nayttod kaytetddan yksiloivélla kuvasuhteella, tarkkuus
lisddntyy tai vahenee tietokoneen ja projektorin tarkkuudesta riippuen, jotta
kuvanlaatu ei huonone.

Kuvatarkkuuden mukaan pystysuorat tai vaakasuorat marginaalit saattavat
heijastua mustana.
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e “Tuetut kuvatarkkuudet ja varit” s.62



Rajoitukset

Tarkista niistd osista rajoitukset, jotka ovat kdytdssd projisoitaessa
tietokonekuvia EasyMP Multi PC Projection -ohjelmalla.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Liite” s.59

o “Kytkentirajoitukset” s.63

¢ “Rajoitukset projisoitaessa Windows-valokuvagalleriasta tai Windows Live
-valokuvagalleriasta” s.63

¢ “Windows Aeron rajoitukset” s.64

¢ “Rajoitukset projisoitaessa Windows Media Centeristd” s.64

Kytkentarajoitukset

Huomaa seuraavat rajoitukset kéyttdessdsi EasyMP Multi PC Projection -
ohjelmaa.

e Voit kytked jopa nelja projektoria yhteen tietokoneeseen ja heijastaa
samanaikaisesti. (Monindytto ei ole tuettu.)

e Voit liittdd enintddn 50 laitetta tietokoneiden vililld, jotka kayttavit
EasyMP Multi PC Projection -ohjelmaa, ja dlypuhelimien tai tablet-
tietokoneiden valilld, jotka kayttivdt Epson iProjection -ohjelmaa.
(Tietokoneiden lukumédrd on rajoitettu 16:sta tai 32:een ja tablet-
tietokoneet, jotka kiyttdvdt Epson iProjection -ohjelmaa, eivdt voi
muodostaa yhteyttd, jos jokin tietokoneista kayttad EasyMP Multi PC
Projection -ohjelman vanhempaa versiota.)

¢ Audiota voi siirtdd vain, kun on liitetty yksi projektori ja
tietokonendyttd projisoidaan koko néyttd -tilassa. Jos useita projektoreita
on liitetty tai projisoitu ndyttdé on jaettu, adntd ei voi siirtdd projisoinnin
aikana.

e Jos langattoman ldhiverkon siirtonopeus on alhainen, verkkoyhteys voi
katketa odottamatta.

e Sovelluksia, jotka kdyttivat DirectX-toimintoja, ei ehkd voi nayttdd
oikein (vain Windows).

e MS-DOS -kehotteita ei voi heijastaa koko ndytolld (vain Windows).

e On olemassa tapauksia, joissa tietokoneen ndyton kuva ja projektorilla
heijastettu kuva eivit aivan tdsmaa.
e Elokuvia ei toistetan yhtd joustavasti kuin tietokoneella.
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e “Rajoitukset” 5.63

Rajoitukset projisoitaessa Windows-
valokuvagalleriasta tai Windows Live -
valokuvagalleriasta

Huomaa seuraavat rajoitukset kdynnistettiessi Windows-valokuvagalleria tai
Windows Live -valokuvagalleria kaytettdessa EasyMP Multi PC Projection
-ohjelmaa.

e Diaesitys toistetaan yksinkertaisessa tilassa, kun se projisoidaan
Windows-valokuvagalleriasta tai Windows Live -valokuvagalleriasta.
Koska tyokalurivid ei néytetd, et voi tehdd muutoksia Teemaan (tehosteet)
diaesityksid toistettaessa, riippumatta Windows Experience Index -
luokasta.

Kun yksinkertainen tila on kdynnistetty, et voi muuttaa tilaa, kun
Windows-valokuvagalleria tai Windows Live -valokuvagalleria on
kdynnissd, vaikka suljet EasyMP Multi PC Projection -ohjelman.
Kaynnista Windows-valokuvagalleria tai Windows Live -valokuvagalleria
uudelleen.

e Et voi toistaa elokuvia.

|Asiaan liittyvit linkit|

¢ “Rajoitukset” 5.63



Rajoitukset

Windows Aeron rajoitukset

Ota huomioon seuraavat rajoitukset, kun tietokoneesi ikkunamalli on
Windows Aero.

e Kerroksellinen ikkuna projisoidaan riippumatta Siirrd kerroksellinen
ikkuna -asetuksesta EasyMP Multi PC Projection -ohjelman Aseta
valinnat -kohdassa.

e Muutaman minuutin kuluttua siitd, kun kytket tietokoneen projektoriin
verkon kautta EasyMP Multi PC Projection -ohjelmalla, seuraava viesti
naytetaan.

]\ Haluatko parantaa suorituskykya vaihtamalla varimallia?

Windows on havainnut, ettd tietokone on hidas. Syyna voi olla se, ettd resurssit eivat riitd
Windows Aero -varimallin suorittamiseen. Voit yrittdd parantaa suorituskykyd ottamalla
kdyttdon Windows Vista Basic -varimallin. Tekemisi muutokset ovat voimassa siihen
saakka, kunnes kirjaudut seuraavan kerran Windowsiin.

% Ota kéyttédn Windows Vista Basic -varimalli

% S3ilyts nykyinen varimalli, mutta kysy uudelleen, jos
tietokoneen suorituskyky pysyy hitaana

% Séilytd nykyinen varimalli &laka ndyts t4td sanomaa uudelleen

Mista tieddn, voiko suorituskykyé parantaa vaihtamalla virimallia?

Suosittelemme, ettd valitset asetuksen Sdilytd nykyinen vérimalli dldka
ndytd titd sanomaa uudelleen. Timi valinta on kdytossd, kunnes
tietokone kdynnistetddn uudelleen.
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¢ “Rajoitukset” s.63

Rajoitukset projisoitaessa Windows Media
Centerista

Huomaa seuraavat rajoitukset projisoitaessa Windows Media Centerista.

e Windows Media Centerid kéyttdmalla kuvia ei voi projisoida koko
naytto -tilassa. Vaihda ikkunandyttotilaan kuvien projisointia varten.

e Jos aani lakkaa kuulumasta toiston aikana, kun audiota siirretidn
tietokoneesta projektoriin EasyMP Multi PC Projection -ohjelmalla,
kokeile kayttamasi sovelluksen uudelleenkdynnistamista.
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¢ “Rajoitukset” s.63



Huomautukset

Tarkista ndistd osista projektoria koskevat tarkedt huomautukset.
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e “Liite” s.59

o “Tekijanoikeushuomautus” s.65
e “Tietoja merkinnoista” s.65

® “Yleinen huomautus” s.65

Tekijanoikeushuomautus

Kaikki oikeudet pidatetdan. Tdmaén julkaisun osia ei saa kopioida, tallentaa
tallennusjarjestelmdén tai siirtdd missddn muodossa tai milldan tavalla sahkoisesti,
mekaanisesti, valokopiona, nauhoittamalla tai muuten ilman Seiko Epson
Corporationin myontdmaa kirjallista lupaa. Tamén julkaisun sisallon kayttoon ei liity
patenttivastuuta. Emme myoskaén vastaa vahingoista, joita voi aiheutua ndiden
tietojen kaytosta.

Seiko Epson Corporation tai sen tytaryhtiot eivat ole vastuussa timéan tuotteen ostajalle
tai kolmansille osapuolille ostajan tai kolmansien osapuolten aiheuttamista
vahingoista, menetyksisté, kustannuksista tai kuluista, jotka johtuvat tapaturmasta,
tdman tuotteen vadrin- tai hyvéiksikdytosta tai valtuuttamattomista muunnoksista,
korjauksista tai muutoksista tai (Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siité, ettd Seiko Epson
Corporationin kédytt6- ja huolto-ohjeita ei noudateta tdsmalleen.

Seiko Epson Corporation ei vastaa mistdan vahingoista tai ongelmista, joita aiheutuu
muiden kuin Seiko Epson Corporationin alkuperiisiksi Epson-tuotteiksi tai Epsonin
hyviksymiksi tuotteiksi nimedmien lisdvarusteiden tai tarvikkeiden kaytosta.

Tamén oppaan sisaltod voidaan muuttaa tai paivittda ilman eri ilmoitusta.

Tamén oppaan piirrokset ja itse projektori voivat poiketa toisistaan.

Tietoja merkinnoista

e Microsoft® Windows® XP Professional -kdyttojéarjestelma

e Microsoft® Windows® XP Home Edition -kayttojarjestelma

e Microsoft® Windows Vista® -kayttojarjestelma

e Microsoft® Windows® 7 -kdyttojarjestelma

e Microsoft® Windows® 8 -kayttdjarjestelma

Téssd oppaassa ylld mainittuihin kayttojirjestelmiin viitataan seuraavasti
"Windows XP", ““Windows Vista", "Windows 7" ja "Windows 8". Tamin
liséksi voidaan kéyttdd yhteisnimitystd Windows viittamaan Windows XP-,
Windows Vista-, Windows 7 ja Windows 8-kayttéjdrjestelmiin. Moniin
Windowsin versioihin voidaan viitata esimerkiksi merkinnilli Windows
XP/Vista, josta on poistettu Windows-merkki.

e Mac OS X 10.4x

e Mac OS X 10.5x

e Mac O§ X 10.6.x

e Mac OS X 10.7.x

e Mac OS X 10.8.x

Téssd oppaassa ylld mainittuihin kayttojarjestelmiin viitataan seuraavasti
"Mac OS X 10.4.x," "Mac OS X 10.5.x," "Mac OS X 10.6.x", "Mac OS X
10.7.x" ja "Mac OS X 10.8.x". Liséksi niihin viitataan yhteisnimitykselld “Mac
Oos X”.
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¢ “Huomautukset” s.65

Yleinen huomautus

IBM, DOS/V ja XGA ovat International Business Machines Corporationin
tavaramerkkejd tai rekisteroityja tavaramerkkeja.

Macintosh, Mac, Mac OS ja iMac ovat Apple Inc.-yrityksen tavaramerkkeja.



Huomautukset

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, PowerPoint ja
Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejd tai
rekisterdityja tavaramerkkeja Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Muita tdssd mainittuja tuotenimid kéytetddn ainoastaan kyseisten tuotteiden
tunnistamiseen, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkejd. Epson luopuu
kaikista oikeuksista niihin merkkeihin.

Ohjelmiston tekijanoikeudet: Tami tuote kadyttdd maksuttomia ohjelmistoja
sekd ohjelmistoja, joihin talld yritykselld on oikeudet.

© SEIKO EPSON CORPORATION 2013. All rights reserved.
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e “Huomautukset” s.65
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