EPSON

EXCEED YOUR VISION

Multimedia Projector

Guia d’inici

Aquesta guia explica com apilar dos projectors
un sobre l'altre i, seguidament, projectar una sola
imatge. Llegiu aquesta guia abans de comencar.
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Amb aquest projector podeu...

Superposar les imatges de dos projectors per projectar-les com a una de




Superposar dues imatges Imatge Imatge

facilment e receptor
————————— i l - 5
Aquest dispositiu inclou una funcié que permet superposar *
facilment dues imatges. /_k
Consulteu 'apartat "Projectar imatges" de la pagina 14 per T e N AR !
obtenir més informacio sobre la superposicié d'imatges. *>— Receptor :]

Projectar imatges realistes en

7 =
30 Nl
= —
. . . . . Ulleres 3D Pantalla platejada
Projecteu imatges en 3D impactants des de dispositius (subministrades) (disponible

. . . (opcional: ELPGS02A/ELPGS02B) comercialment)
multimedia com ara discs Blu-ray 3D o jocs 3D.

<= [I)n SEIE 2
Bifurcador HDMI

Dispositiu compatible Cable HDMI compatible amb 3D Cables HDMI
amb 3D (disponible comercialment) (disponible comercialment) (disponibles comercialment)




Quadre d'accessoris

i suport per apilar equips Piles de manganes de

(mestre) mida AA Comandament a Cable USB Cables de corrent
(per al comandament a distancia aprox. 30 cm aprox. 1,8 m (2)
distancia)

MARKING STICKER

Projector
i suport per apilar equips
(receptor)

Polaritzadors (2) Cargols M3 per Gomets

fixar els polaritzadors (2) ajustables (3) d'indicacié

e Document CD-ROM
\\W’
f @ i : : PASSWORD PROTECTED

Ulleres 3D CD-ROM de Adhesiu
(polaritzacié passiva) documentacié de proteccié de la contrasenya Guia d'inici (aquesta guia)




Noms i funcions dels components (frontal/superior)

Quan s'apilen dos projectors un sobre l'altre, el projector de sobre s'anomena “mestre” i el de sota “receptor”. Si es pengen del sostre, el projector de sobre és el
receptor i el de sota el mestre.

El mestre controla el receptor i els dos projectors estan enllagats. Podeu utilitzar tots dos projectors alhora des del tauler de control del projector mestre.

Panell de control

(o)

Lo ) [z

Mestre
((@e]31i7))]

5

/-

(Controlat)

Vi /g
[

—
\

@ -

o Control de la diapositiva de silenci A/V o Anella del zoom 0 Ajust de I'angle d'apilament @ Panell de control
e Polaritzador e Receptor remot 0 Connector del suport per apilar equips
e Anella d'enfocament e Sensor 0 Indicadors * Consulteu la Guia de 'usuari per obtenir més

informacio.




Noms i funcions dels components (zona posterior/base)

Per enllacar el mestre i el receptor cal utilitzar el cable USB subministrat.

Posterior

e
[xem]
USB TypeA
[em]
el
USB TypeB
* Aquest esquema de la part posterior fa servir el mestre com a exemple.
o Port Audio-L/R 6 Port USB(TypeA) Q Port d'Computer1
e Port de Video 6 Port USB(TypeB) @ Port Monitor Out/Computer2
€@ Ports-video @ PortHOMI @ Port Audio Out
0 Presa de corrent e Port RS-232C @ Receptor remot

Base

(=] 00 o
0
[
Cable USB |j . o . |j
(subministrat) g 1 [
@ = o = @

@ Peus posteriors
@ Punts de fixacié del suport per a sostre (tres punts)

@ Peu frontal ajustable

* No podeu fer servir el port USB(TypeB) del mestre. Tampoc podeu fer
servir el port USB(TypeA) del receptor, el port RS-232C, al receptor
remot. Consulteu la Guia de l'usuari per obtenir més informacio.



Flux de treball

Només per a instal-lacions penjades al

sostre

Sivoleu penjar els projectors del
sostre, necessiteu el suport de sostre
opcional (ELPMB23). Consulteu la
Guia de l'usuari subministrada amb

el suport del sostre on hi trobareu
més informacioé per connectar i
instal-lar el suport del sostre.

Conﬁguraci() * (Cal un coneixement especial per penjar Connexio Projectar
- el projector del sostre. Poseu-vos en . .
pag.8 contacte amb el vostre distribuidor dels equips |matges

local o amb I'adreca més propera pég. 10 pag. 14
indicada a la Llista de contactes per a
projectors Epson.

—,d |

Aquesta guia explica els métodes
de connexi6 seglients. Consulteu
la Guia de I'usuari per obtenir
informacié sobre altres métodes
de connexid.

[ Connexi6 a un ordinador T
« Connexi6 amb cables
d'ordinador
« Connexi6é amb cables HDMI
[l Connexié a equip de video
« Connexié amb cables HDMI




x * f A Advertencia ) o Connecteu els polaritzadors al mestre i al receptor.
Configuracio

Assegureu-vos de seguir

e N
aquests passos al peu de
la lletra quan apileu els @7 La I?asf delsl

Apilariinstal-lar el equips. Si no seguiu els [3(r01ec or§l, s SI

mestre i el receptor passos correctament, el suports per apriar €1s
producte podria caure o equips i els polarltzadors

Feu servir els suports us podrieu atrapar els dits i inclou un ntimero.

. Sl ) Assegureu-vos que els
per apilar equips si fer-vos mal.

numeros coincideixen
quan munteu els equips.

voleu apilar dos equips
(un projector sobre

I'altre). Mestre 1 Gireu el mestre i el receptor, i connecteu-hi els polaritzadors.
Premeu fins que quedin ben encaixats.

Receptor @

-
-

Poseu-hi els peus (si el e Apileu el mestre i el receptor.
voleu deixar sobre una
taula).

33000
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Fixeu els polaritzadors del mestre Cargoleu el peu del davant (un) Traieu amb compte l'adhesiu de Allibereu els cargols del connector del suport per apilar equips del mestre
i el receptor amb els cargols i els dos peus del darrere a la proteccié dels cargols d'ajust de (esquerra i dreta).
subministrats. base del receptor. Alceu i abaixeu I'angle d'apilament i traieu els

els peus posterior per ajustar cargols. (esquerra i dreta)

la inclinacié horitzontal del

projector.




& Precaucioé

Quan connecteu el mestre
i el receptor, aneu amb
compte no us atrapeu els
dits.

L _J
=,7 J

Connecteu el mestre amb el receptor. Col-loqueu els cargols del mestre a
I'espai del suport del receptor i colleu els cargols (esquerra i dreta).

o Assegureu la seccié d'ajust de I'angle d'apilament amb els cargols.

Aladretaia

I'esquerra del suport
d'apilament hi ha orificis
numerats de I'1 al 4.
Per canviar I'angle de
projecci6 del mestre,
canvieu la posicié que heu
fixat amb el cargol.
A la pagina 18 hi ha
I'apartat "Mida de la
pantalla i distancia de
projeccio” amb informacio
que us ajudara a decidir
quin orifici utilitzar per al
cargol.

Traieu I'adhesiu
protector dels
polaritzadors.

Col-loqueu els cargols als orificis i colleu-los (esquerra i dreta).

Enganxeu un gomet

d'indicacio a la
posicié on heu fixat el
cargol. Podeu fer servir
aquests indicadors
(esquerra i dreta) quan el
torneu a muntar.

333
08333323

90000

Y

o0
9398
33

Traieu I'adhesiu protector
transparent dels polaritzadors.



Connexio
dels equips

En primer lloc, connecteu els cables d'alimentacié i el cable USB.

Connexi6 del mestre
i del receptor
o Connecteu els cables d'alimentacié del mestre i del receptor. e Connecteu el mestre i el receptor amb el cable USB.
Per enllagar el mestre i
el receptor cal utilitzar
un cable USB.

Connecteu el port USB del mestre (TypeA) al port USB del receptor
(TypeB) del receptor mitjangant un cable USB.

Els projectors no s'enllagaran si no connecteu els
ports USB correctes amb el cable USB.

USB TypeA

Mestre

Q USB TypeB Cable USB
(-

(subministrades)
Cable Presa de corrent
d'alimentacio

/\k (subministrat)

k “ Cabl - Q

d'alimentacio Presa de corrent
(subministrat)
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« En primer lloc, comproveu que el mestreii el
receptor estan connectats mitjancant un cable USB.

« Prepareu els elements segiients.
« Cables d'ordinador (en necessiteu 3, els podeu comprar
en qualsevol botiga)
« Cables d'audio (els podeu comprar en qualsevol
botiga) *Si voleu tenir sortida d'audio
- Bifurcador (el podeu comprar en qualsevol botiga)

.
Connecteu el bifurcador a I'ordinador amb un cable
d'ordinador.

Connecteu el mestre o el receptor a I'ordinador amb un
cable d'audio.

L'audio surt del projector connectat.

9 Connecteu el mestre i el receptor al bifurcador amb cables

d'ordinador.
H—T= = 4 Cable d'ordinador
i__'_" 3 ) ﬁ“‘{R: (disponible comercialment)
Cable d'ordinador Bifurcador
(disponible comercialment) (disponible
comercialment
) Cable d'ordinador

(disponible comercialment) Computerl

=
-

Cable d'audio
Audio-L/R

(disponible comercialment)

Audio-L/R




« En primer lloc, comproveu que el mestreii el
receptor estan connectats mitjancant un cable USB.
« Prepareu els elements segiients.
+ Cables HDMI (en necessiteu 3, els podeu comprar en
qualsevol botiga)

» Bifurcador HDMI (el podeu comprar en qualsevol

botiga)
- J
o Connecteu el bifurcador a l'ordinador amb un cable HDMI. 9 Connecteu el mestre i el receptor al bifurcador amb cables
HDMI.
. Podeu enviar l'audio de 'ordinador amb la imatge projectada.

Si voleu veure imatges en
3D, assegureu-vos que els
cables HDMI i el bifurcador
HDMI sén compatibles
amb els senyals en 3D.

III III

Cable H_DMI
[M—aO (& S comeremment)
(I u({IEN

Cable HDMI HDMI
(disponible bifurcador Cable HDMI
comercialment) (disponible (disponible

comercialment) comercialment)




.

« En primer lloc, comproveu que el mestreii el
receptor estan connectats mitjancant un cable USB.
« Prepareu els elements segiients.
+ Cables HDMI (en necessiteu 3, els podeu comprar en
qualsevol botiga)
» Bifurcador HDMI (el podeu comprar en qualsevol
botiga)

o Connecteu el bifurcador a I'equip de video amb un cable

HDMI.

Si voleu veure imatges en
3D, assegureu-vos que els
cables HDMI i el bifurcador
HDMI sén compatibles
amb els senyals en 3D.

Cable HDMI
(disponible
comercialment)

e Connecteu el mestre i el receptor al bifurcador amb cables
HDMIL.

Podeu enviar l'audio de I'ordinador amb la imatge projectada.

III III

Cable HDMI
& L (disponible
[ [ s [ S| comercialment)
HDMI (LI —{JI]
bi}"UI’Cé\‘dOr Cable HDMI
(dlspgnlble (disponible
comercialment) comercialment)
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. Il Superposar imatges
Projectar &7 Sipengeuels perp 9
projectors del sostre,

imatges ;
9 GEIAEY ?I mode de Marc del mestre Marc del
projeccio abans de (blanc) receptor (verd) Ajustar I'enfocament
superposar les imatges. Ajusteu I'enfocament del mestre i del receptor.
Superposar les Per canviar el mode de
imatges del mestre i projeccié, premeu el botd
del receptor. [A/V Mute] del
comandament a distancia i Determinar la mida del marc del receptor
Superposeu dues manteniu-lo durant uns Ajusteu la mida de projeccié del receptor a la pantalla.
imatges. Feu-ho després cinc segons.
de la configuracié.
Envoltar el marc del receptor amb el marc del mestre
Ajusteu el marc del mestre (blanc) perque quedi fora del marc
del receptor (verd).
Heu ajustat les pantalles.
Moveu el control lliscant 9 Engegueu els projectors. 9 Mostreu la pantalla per
de silenci A/V per ajustar-ne les imatges
activar-lo. superposades.

« Els botons del tauler de control fan funcionar el mestre
i el receptor. Feu servir els projectors des del tauler de
control del mestre.

« En encendre'ls, es mostrara la icona segiient. El [
missatge mostrat afecta el projector que assenyala la
fletxa. Aprox.
cinc segons
Moveu el control lliscant de Premeu el boté [(1)] del tauler de Premeu i manteniu el boto
silenci A/V del mestre i del control del mestre. Mestre —) (@) CJ [Screen Fit] durant uns cinc
receptor per activar-lo. El mestre i el receptor s'encenen. Receptor ——f (@] segons.
Es mostrara la pantalla superior
d'ajust.

14



Ajusteu la posicié de la
projeccio.

e Ajusteu l'enfocament del mestre i del receptor.

Marc del Marc del
mestre receptor

.

El marc blanc es fa servir per
ajustar el mestre i el marc verd
per ajustar el receptor.

B8 B

<
<

N

Alceu o abaixeu els peus per
ajustar la posicio de l'equip.

Els dos peus del darrere ajusten
I'inclinacié horitzontal del
receptor i el peu del davant
n'ajusta l'alcada.

Si els pengeu del sostre,
consulteu la Guia de l'usuari que
s'inclou amb el suport per al
sostre.

Gireu l'ajust d'enfocament del
mestre per ajustar I'enfocament
de la imatge projectada.

Ajusteu de manera gue el quadre del mestre estigui
fora del quadre del receptor.

Premeu [Screen Fit] quan estigueu a punt.

Seleccioneu Visualitza el patré
de prova i premeu el boté6 [« 1.

@ Ajusteu la mida de projeccio6 del receptor.

On voleu visualitzar el patrd de prova?

L Mestre D O

<<
<>

Y

<<
<

Gireu el disc d'ajust de
I'enfocament del projector que
voleu ajustar.

Premeu el boto [Esc].

Quan acabeu de corregir
I'enfocament del mestre i del
receptor, premeu una altra
vegada el botd [Esc].

Feu servir el disc d'ajust del zoom
del receptor per ajustar el marc
del receptor (verd) a la mida de
projeccid desitjada.

& Puntdajust

No maximitzeu el zoom
del receptor perqué el
marc del mestre ha de ser
més gran que el marc del
receptor.

Ala pagina 18 hi ha
l'apartat "Mida de la
pantalla i distancia

de projeccio” amb
informacié que us ajudara
a determinar la mida de
projeccio.

Seleccioneu el projector que
voleu ajustar i premeu el boté

(]

Es mostrara el patré de prova.

Corregiu la distorsio del

marc del receptor (verd).

Ajusteu de manera gue el quadre del mestre estigui
fora del guadre del receptor.

Receptor [2]: Verd

Premeu [Screen Fit] quan estigueu a punt.

Seleccioneu Feu la correccio
Keystone per al receptor.

15



Corregir amb el . . . Corregir amb el Corregiu les quatre cantonades del marc del
H/V-Keystone Corregiu la distorsi6 del marc del receptor (verd). receptor (verd) individualment.

Ajusteu de manera gue el quadre del mestre estigui
fora del guadre del receptor.

Receptor [2]: Verd

[Keystane] Tornar Keystone] Tornar

[H/V-Keystone]
TS

Premeu [Screen Fit] quan estiguew a punt. TTormar “Selec, [0 1 Entrar Sortir |

Seleccioneu H/V-Keystone. Feu servir els botons [ 7¥] Premeu el bot¢ [Esc] per acabar Seleccioneu Feu la correccié Seleccioneu Quick Corner.
[ X1 per seleccionar la distorsié de fer els ajustos. Keystone per al receptor.
que voleu corregir i premeu els Quan agabeu de fer les ]
botons [o{)] [:(])))] per fer les correccions, premeu el bot6 [Esc]
correccions. fins que aparegui la pantalla
superior.

Q Ajusteu la mida de projecci6 del marc del mestre (blanc).

[Quick Corner] [Quick Corner]
, poi s & Puntdajust
- ‘ L | « Podeu millorar la
qualitat de la imatge
- minimitzant la diferéncia
- - de mida entre el marc
del receptor (verd) i el
marc del mestre (blanc).
Feu servir els botons [ 72X ] [ ~Z] Feu servir els botons [ 72X ][ ~Z] Premeu el bot6 [Esc] per acabar Feu servir el disc d'ajust del » Les imatges es poden
(o)1) ] per seleccionar la (o)1) ] per corregir la posici6 de fer els ajustos. zoom del mestre per ajustar el superposar tot i que el
cantonada que voleu corregir i de les cantonades. Quan acabeu de fer les marc del mestre (blanc) de forma marc del mestre se situi
seguidament premeu el boté Corregiu les cantonades com correccions, premeu el botd [Esc] que quedi per fora del marc del fora de la pantalla.
PV calgui. fins que aparegui la pantalla receptor (verd).
superior.




0 Superposeu dues imatges.

T 5
/
w S U

Podeu fer un ajust precis de la
posicid de projeccid del mestre.
Voleu iniciar M'ajust?

Premeu el boté [Screen Fit].

Les imatges del mestre i
del receptor se superposen
automaticament.

Quan acabeu de fer els ajustos
fins, seleccioneu No i premeu el

bot6 [«d 1.

9 Corregiu les quatre cantonades independentment.

El patré blanc es fa servir per
ajustar el mestre i el patré verd
per ajustar el receptor.

( N
&7 Puntdajust

Quan ajusteu

les cantonades
independentment, feu-
ho de forma que els marcs
blanc i verd se solapin per
crear-ne un de sol.

Ajusteu les dues
imatges projectades
manualment.

Podeu fer un ajust precis de la
posicit de projeccid del mestre.
Voleu iniciar I'ajust?

(50 ) W0

Si heu de fer ajustos fins,
seleccioneu Sii premeu el botd
(]

Apareix la pantalla d'ajust
manual.

[Ajusta pos. mestre]

i i

+
+ +

[Ajusta pos. mestre]

Feu servir els botons [ X1 [ X741
(o)1) ] per seleccionar la
cantonada que voleu corregir i
seguidament premeu el boté

(]

Feu servir els botons [ 7N ][ X4]
(o)1 [«0) ] per corregir la posici6
de les cantonades.

Corregiu les cantonades com
calgui.

Premeu el botd [Esc] per acabar
de fer els ajustos.
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o 7/

Mida de la pantalla i distancia de projeccié

Interval de superposicio de dues imatges

¥ 3 988 e Distancia des del projector
* 5 e 9 alapantalla
§§§ @ Angle de correccié esquerra
¥ . . Oigea
G 1 I 0 Angle de correccié amunt i
| 7 avall
@ Distancia de projeccio .
........................................................................... » Pantalla platejada
Distancia del centre de la lent del receptor -
) | e ala base de la pantalla (o a la part superior Mida de la pantalla (5} (6} o
° de "??‘.P?,’?F?‘.'.'?.?'.P.‘?W‘i‘..d?"‘?.‘?.?F??’. ................ Fins a 120" Aprox. 250 -380 cm Aprox. 10° Aprox. 10°
@ Centre de l'objectiu
" @ Nimeros dels orfcs dels cargols (per - Parets blanques {similar
ajustar l'angle) Mida de la pantalla (5 (6] (7]
( . . . L . Finsa 150" Aprox. 250 - 470 cm Aprox. 15° Aprox. 15°
@ Quan visualitzeu imatges en 3D, podeu fer servir mides de pantalla de fins a 120"
\
Unitats: cm
Mida de pantalla 0 9 o Mida de pantalla 0 9 o Mida de pantalla 0 9 o
43 Minim a maxim 16:9 Minim a maxim 16:10 Minim a maxim
80" 160 x 120 281-306 -11 [Ndm. 4 80" 180 x 100 255-278 -4 80" 170x 110 248 - 270 -10
Num. 4 Num. 4
90" 180 x 140 316-345 -12 90" 200x 110 287-313 -5 90" 190 x 120 279-304 -1
Nam. 3
100" 200 x 150 351-383 -14 100" 220x 130 319-348 -5 100" 220x 130 310-338 -12
Num. 3 Num. 3
110" 220x170 387-422 -15 110" 240 x 140 351-383 -6 110" 240x 150 341-372 -13
Nam. 2
120" 240x 180 422 - 461 -16 120" 270x 150 383-418 -7 120" 260 x 160 373-407 -14
Num. 2 Num. 2
130" 260 x 200 458 - 499 -18 130" 290 x 160 415-453 -7 130" 280x 180 404 - 441 -16
140" 280x210 493 -538 -19 [Num.1 140" 310x 170 447 - 488 -8 140" 300x 190 435 - 475 -17
Num. 1 Num. 1
150" 300 x 230 529-577 -20 150" 330x 190 479-523 -8 150" 320 x 200 467 - 509 -18




Informacio sobre els indicadors LED

Els indicadors LED canvien segons l'estat del mestre i del receptor.

(=m) Ences

~[Em) Intermitent

(=) Apagat

Estat de I'indicador (/) en funcionament normal

Taronja (@) (D En espera Premeu per iniciar la projeccié.
Verd ~(mm)- () | S'estaescalfant no disponible durant aprox. 30 segons.
verd @) (b | Projecci6en curs El projector funciona normalment.

Estat de l'indicador durant un error/avis

Vermell @ Q)
Vermell - (mm]’ Error intern
Vermell @ i De‘scqnn_ecteu el cabled allmentacp de_ Ia"corrent
SR eléctrica i contacteu amb el vostre distribuidor
el @ O IoFaI o amb 'adreca més propera indicada a la
erme = 5 Error del ventilador Llista de contactes per a projectors Epson.
«— ¢ | Errordel sensor
Vermell @ l
vermell @) () | Error temp. alta
= ‘:QI' Espereu uns cinc minuts i
= } desconnecteu el cablede | Comproveu els dos punts segiients.
Vermell I'alimentacio electrica. . . , R ,
« Si els projectors s'han instal-lat al costat d'una
paret, separeu-los de la paret.
Vermell @ 0) + Netegeu o substituiu el filtre d'aire.
& 8- | Avistemp.alta
Taronja E] l

Comproveu els tres punts segiients.

« Traieu la lampada i comproveu que no s’hagi
trencat. Si la lampada no esta trencada, torneu
a col-locar-la i enceneu el projector. Si esta

vermell (@) () | Errorlampada trencada, poseu-vos en contacte amb el vostre
— @ 8. | Avaria lampada proveidor local o I'adreca més propera indicada
ala Llista de contactes per a projectors Epson.
= 3 + Comproveu que la lampada i la coberta de la
lampada s'han instal-lat correctament.
- Netegeu el filtre d'aire.
|
@ O) Substituiu la lampada per una de nova tan aviat
Taronja (E8)-+-0~ | Substituiu lampada com sigui possible. Si sequiu fent-la servir en
= i aquest estat, la lampada pot explotar.
Vermell @ . N
— Error Iris Automat. Desconnecteu el cable eléctric de la paret i
DI Erraliment. truqueu al servei de manteniment.
Vermell @

Si després de comprovar els punts indicats anteriorment continua I'error, desconnecteu el cable
d'alimentacio de la presa de corrent eléctrica i contacteu amb el vostre distribuidor local o amb
I'adreca més propera indicada a la Llista de contactes per a projectors Epson.

412401900CA
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