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Multimedia Projector
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Uvodni prirucka
Tato pfirucka obsahuje pokyny pro umisténi dvou

projektor( na sebe pro promitani jednoho obrazu.
Nez zacnete, prectéte si tuto prirucku.




Tento projektor umoznuije...

Vytvéret jeden promitany obraz prekryvanim obraz(i ze dvou projektort




Obraz Obraz
promitany promitany
vysilacem pfijima¢em

Toto zafizeni je vybaveno funkci, kterd umoznuje snadno »

Vysila¢
— Prijimac

N )

; i i Lo . . 3D bryle Sttibrné platno
Lze promitat uchvatny 3D obsah z médii, jako jsou napfiklad (sou¢ast dodavky) (b&zné dostupny)

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" (volitelné: ELPGS02A/ELPGS02B)
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Rozdélovac¢ HDMI, ktery
kabel HDMI podporuje 3D Kabely HDMI

Zatizeni kompatibilni se 3D (bézné dostupny) (bézné dostupny) (béZné dostupny)




Kontrola prislusenstvi

Projector
a sestavu projektord ( Manganové baterie AA Délkové ovlddani Kabel USB Napajeci kabely
(vysila¢) (pro dalkovy ovladac) cca. 30 cm cca. 1,8 m (2)

MARKING STICKER

Projector
a sestavll projektord ( Polarizatory (2) Pro zajisténi polarizatoru Nastavitelné Znatkovaci
(pfijimac) Srouby M3 (2) nozky (3) néalepka
B
o~ Document CD-ROM —
\\W’
f @ : : PASSWORD PROTECTED
3D bryle Heslo
(pasivni polarizace) Disk CD-ROM s néalepka zabezpeceni Uvodni pfiru¢ka (tato

dokumentaci pfirucka)




Nazvy soucasti a funkce (vpredu/nahote)

v v

Kdyz jsou dva konektory umistény nad sebou (jeden na druhém), horni projektor se nazyva,Vysilac” a dolni projektor se nazyva,Pfijimac”. Pfi zavéseni na stropé
je horni projektor prijimac a doIni projektor vysilac.

Projektor-vysilac¢ ovlada pfijimac a projektory jsou navzajem propojené. Prostrednictvim ovlddaciho panelu vysilace mizete ovladat oba projektory soucasné.

(® Ovladaci panel

(O] (s

Vysilac
(Ovladac)

Prijimac Q>N R I R B = ey N Y N [ L
(Ovladany)

o Knoflik krytu vypnuti A/V o Transfokacni krouzek o Sefizeni Uhlu konzoly pro patrovou montaz @ Ovladaci panel
9 Polarizator e Vzdaleny pfijimac 0 Konektor konzoly pro patrovou montaz

© Krouzek zaostieni 0 senzor © Indikatory *Viz letak Uzivatelskd pfirucka s dalsimi informacemi.




Nazvy soucasti a funkce (zadni/spodni strana)

K propojeni vysilace a pfijimace je treba pouzit dodany kabel USB.

Zadni ¢ast

=
[mem]
USB(TypeA)
[em]
o]
USB(TypeB)
*V tomto popisu zadni strany je jako pfiklad pouzit vysilac.
o Port Audio-L/R 6 USB(TypeA) port 0 Port Computer1
9 Port Video 0 USB(TypeB) port @ Port Monitor Out/Computer2
€@ rort s-video @ rortHOMI @ Port Audio Out
0 konektor napajeni e Port RS-232C @ Vzdaleny pfijimac

Podstavec

(=] DIl
0
[
Kabel USB |j 3 : . |j
(soucastdodavky) [ i NP
@ = o — @

@ Zadni podpéry
@ Upevnovaci body montazni konzoly (tfi body)
@ Predni nastavitelna podpéra

* Nelze pouzit USB(TypeB) port vysilace. Rovnéz nelze pouzit
USB(TypeA) port pfijimace, port RS-232C, na vzddleném
pfijimaci. Viz letak Uzivatelskd prirucka s dal$imi informacemi.



Pouze pro instalaci na strop

Pro instalaci projektor( na strop
je treba pouzit volitelnou stropni
montazni konzolu (ELPMB23).
Viz letdk UzZivatelskd prirucka
dodana se stropni montazni
konzolou obsahujici dalsi pokyny
pro upevnéni a instalaci stropni
montazni konzole.

Nastaveni

Pfipojeni Promitani
str. 8 * Pti zavéSovani projektoru pod strop

jsou nutné zvlastni dovednosti. Zarizeni Snimkd
Obratte se na prodejce nebo str. 10

str. 14

v dokumentu Projektor Epson —
seznam kontaktd.

Tato prirucka popisuje
nésledujici zplsoby pripojeni.
Viz letdk UzZivatelskd prirucka s
informacemi o dalsich zplsobech
pfipojeni.

[ Pripojeni k pocitaci
- Pfipojeni pomoci pocitacovych
kabelG
- Pfipojeni pomoci kabelG HDMI
[ Pfipojeni k videozafizeni
« Pfipojeni pomoci kabelG HDMI




x * Nastaveni

Umisténi vysilace a
pfijimace na sebe a
jejich instalace

Umistéte projektory na
sebe do pozic drzéku
(jeden projektor na
druhém).

A Varovani

P¥i umistovani projektort
na sebe postupujte podle
nasledujicich kroka. V
pfipadé nespravného
dodrzeni téchto kroku

by mohlo dojit k padu
vyrobku nebo ke skiipnuti
prstl a ke zranéni.

o Nasadte polarizatory na vysilac a pfijimac.

&7 Naspodni strané
projektord, pozic

drzaku a polarizétor( je

uvedeno ¢islo. Tato ¢isla se

Vysilac
Pfijimac @

-

pfi montazi musi shodovat.

Nasadte nozky (pfi

instalaci na desku stolu).

Otocte vysilac a pfijimac a nasadte polarizatory.
Stisknéte tak, aby zaklaply na misto.
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Zajistéte polarizatory vysilace a
pfijimace dodanymi Sroubky.

Nasadte predni nozku (jednu)
a zadni nozky (dvé) na spodni
stranu pfijimace. Otacenim
muZzete nozky vysunovat
nebo zasunovat pro nastaveni
vodorovného naklonu.

Opatrné odstrante ochrannou
pasku ze Sroubll pro nastaveni

Uhlu drzaku a potom odmontujte

Srouby. (vlevo a vpravo)

Uvolnéte Srouby pro konektor pozice drzaku vysilace. (vlevo a vpravo)




& Vystraha
P¥i pripeviiovani vysilace
k prijimaci postupujte
opatrné, abyste si neskiipli
prsty.
Pfipevnéte vysilac k pfijimaci. Nasadte Sroubky vysilace do mezery v
pozici pfijimace a potom je utahnéte. (vlevo a vpravo)
o Zajistéte nastaveni Uhlu drzaku Sroubky. e Odstrante ochranny film

z polarizatord.

Polohu, ve které je

Sroub zajistén,
oznacte nélepkou se
znackou. Tyto znacky
(vpravo a vlevo) mizete
pozdéji pouzit pfi
opakované montazi.

Na levé a pravé

strané pozice drzaku
jsou otvory pro srouby
oznacené Cisly 1 az 4.
Zménou polohy zajisténé
Sroubem muzete ménit
Uhel promitani vysilace.
Pri urcovani otvoru, ktery
chcete pouzit, postupujte
podle ¢asti,Velikost platna
a vzdalenost projektoru”
na strance 18.

o~

Odstrante prisvitny ochranny
film z polarizatord.

Nasadte Sroubky do otvorl a potom je utdhnéte. (vlevo a vpravo)
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Pripojeni
zarizeni

Nejdfive pfipojte napajeci kabely a kabel USB.

Propojeni vysilace a

pfijimace

Pfipojte napajeci kabely vysilace a pfijimace k elektrickym e Propojte vysila¢ a pfijimac kabelem USB.
K propojeni vysilace zasuvkam. Pfipojte port vysilace USB (TypeA) k portu USB (TypeB) pHijimace
a prijimace je treba kabelem USB.

pripojit kabel USB.

Projektory nebudou propojeny, pokud je kabel
USB pfipojen k nespravnym portdim USB.

USB TypeA

Vysila¢

) 2l USB TypeB Kabel USB
Q \ - S (soucast dodavky)

konektor napajeni

«C—0=»

Napéjeci kabel

/\k (soucast dodavky)

Napajeci kabel konektor napajeni
(soucast dodavky)

10



- Nejdrive zkontrolujte, zda jsou vysilac a pfijimac
propojeny kabelem USB.
- Pripravte si nasledujici pomucky.
» Pocitacovy kabel (k dispozici v nejblizsi prodejné
Pripojeni k pocitaci x3)
» Kabel zvuku (k dispozici v nejblizsi prodejné) *V
Pripojeni pomoci pfipadé vystupu zvuku
pocitacovych kabell « Rozdélova¢ (k dispozici v nejbliZsi prodejné)

&

J

o Pfipojte rozdélovac k pocitaci pomoci pocitacového kabelu. o Pripojte vysila¢ nebo pfijimac k pocitaci kabelem zvuku.

Zvuk je reprodukovan z pfipojeného projektoru.

Ptipojte vysilac¢ a pfijimac k rozdélovaci pocitacovymi
kabely.

EE—TT

Computer1

©

- —— Pocitacovy kabel
éD\ | ‘”DE" e (béZné dostupny) Sy

Pocitacovy kabel Rozdélovac T =TT,
) , émm m{flsES =
(bézné dostupny) (bézné dostupny) e = =k ® -m 5
Pocitacovy kabel
(bé&zné dostupny) Computer1
=" =
\m@: ©
zvukovy kabel ->
(bé&zné dostupny) Audio-L/R
Audio-L/R




- Nejdfive zkontrolujte, zda jsou vysilac a pfijimac

propojeny kabelem USB.
- Pfipravte si nasledujici pomucky.
« Kabel HDMI (k dispozici v nejblizsi prodejné x3)
Pripojeni k + Rozdélova¢ HDMI (k dispozici v nejblizsi prodejné)
pocitaci
Pripojeni pomoci
SRS 0 Pripojte rozdélovac k pocitaci pomoci kabelu HDMI. e Pripojte vysilac a pfijimac k rozdélovaci kabely HDMI.

Spolu s promitanym obrazem Ize pfendset zvuk pocitace.

P¥i zobrazovani 3D her
pouzijte kabely HDMI a
rozdélova¢ HDMI, které
podporuji 3D signaly.

III III

— - = kabel HDMI
l)" "(l (b&zné dostupny)
<[l | -
kabel HDMI HDMI I:) (:I

(bézné rozdélovac kabel HDMI
dostupny) (bézné dostupny) (bézné dostupny)
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- Nejdfive zkontrolujte, zda jsou vysilac a pfijimac

propojeny kabelem USB.
- Pfipravte si nasledujici pomucky.
« Kabel HDMI (k dispozici v nejblizsi prodejné x3)
Pripojeni k + Rozdélova¢ HDMI (k dispozici v nejblizsi prodejné)
videozafizeni L J
Pripojeni pomoci
kabeld HDMI o Pripojte rozdélovac k videozafizeni pomoci kabelu HDMI. 9 Pripojte vysilac a pfijimac k rozdélovaci kabely HDMI.

Spolu s promitanym obrazem Ize prenaset zvuk pocitace.

Pti zobrazovani 3D her
pouzijte kabely HDMI a
rozdélova¢ HDMI, které
podporuji 3D signaly.

I eI
kabel HDMI

I)Il II(I (bézné dostupny)
kabel HDMI HDMI (0 J——{(]

(bézné rozdélovac kabel HDMI
dostupny) (bézné dostupny) (b&zné dostupny)




o W Piekryvani obraz(
Promitani &7 Jsou-li projektory y
7 o nainstalovany na
Snimkd i
Stt';Ope; Pfe?ygfekr}{va”'m Ramecek vysilate  Ramecek pfijimace Uprava zaostrent
obrazll zménte rezim (bily) (zeleny)
promitani. Rezim Y Y Zkoordinujte zaostfenf vysilace a pfijimace.
Pfekryvani obrazu z promitani miizete zménit
vysilace a pfijimace stisknutim a podrzenim
Prekryveite oba ob ggfﬂg?éﬁ/c\,/vmg na Urceni velikosti rdmecku pfijimace
i ry\’/ejte QUElY raZ}/. ety vy Upravte velikost promitan pfijimace podle promitaci plochy.
Provedte po nastaveni. pfiblizné pét sekund.
Ohraniceni rdmecku pfijimace rdmeckem vysilace
Upravte rdmecek vysilace (bily) tak, aby se nachdazel vné rdmecku
ptijimace (zeleny).
Obrazy se zkombinuiji.
o Otevrete kryty vypnuti 9 Zapnéte projektory. 9 Zobrazi se obrazovka
A/ pro Upravu prekryvani

obrazd.

« Stisknutim tlacitek na ovladacim panelu Ize ovladat
vysilac a prijimac. Ovladejte projektory z ovladaciho
panelu vysilace.

« Pfi zapnuti se zobrazi nésledujici ikona. Zobrazena /7 o N
zprava se tyka projektoru oznac¢eného Sipkou.

Pribl.
pét sekund
Otevfete kryty vypnuti A/V na Stisknéte tlacitko [()] na Stisknéte a podrzte tlacitko
vysilacia pfijimaci. ovlddacim panelu vysilace. vysilat —@ C&®I Q [Screen Fit] pfiblizné po dobu
Vysila¢ a pfijima¢ se zapnou. Prijima¢ ——@ (@] péti sekund.
Zobrazi se horni obrazovka
nastaveni.
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Upravte polohu
promitani.

e Upravte zaostfeni vysilace a pfijimace.

Ramecek Rémecek
vysilace pfijimace
! |

o

Bily ramecek slouZi k nastaveni
vysilace a zeleny rdmecek slouzi k
nastaveni pfijimace.

b4

<
<

N

Vysunutim nebo zasunutim
nozek upravte polohu.

Zadni nozky slouzi k Upravé
vodorovného naklonu a predni
nozka slouzi k nastaveni vysky.
PFi zavéseni na stropé viz
Uzivatelskd prirucka dodanou se
stropni montazni konzolou.

Pomoci zaostfovaciho krouzku
vysilace upravte zaostreni
promitaného obrazu.

Upravte tak, aby se ram vysilate nachdzel vné rdmu
pfijimade

VysilaZ [T):Bild

Jakmile bude vEe pfipraveno, stisknéte tlafitko
[Screen Fitl.

Vybrat Zobrazit zkuSebni vzor a
potom stisknéte tlacitko [« ].

@ Upravte velikost promitani pro pfijimac.

<<
<>

Y

<
<>

PouZijte zaostfovaci krouzek na
projektoru, ktery chcete nastavit.

Stisknéte tlacitko [Esc].

Po dokonceni Uprav zaostreni
vysilace a pfijimace znovu
stisknéte tlacitko [Esc].

Pomoci krouzku zvétSeni
pfijimace upravte ramecek
pfijimace (zeleny) na
pozadovanou velikost promiténi.

& Bod nastaveni

Nenastavujte maximalni
priblizeni pro pfijimac,
protoze ramecek vysilace
musi byt vétsi, nez
ramecek pfijimace.

PFi urcovani velikosti
promitani postupujte
podle casti,Velikost platna
a vzdélenost projektoru”
na strance 18.

Kde chcete zobrazit zkudebnl vzor?

Vyberte projektor, ktery chcete
nastavit, a potom stisknéte
tlacitko [« 1.

Zobrazi se zkusebni vzor.

Provedte korekci
lichobéznikového zkresleni pro
ramecek pfijimace (zeleny).

Upravte tak, aby se rdm vysilate nachdzel vné rdmu
pfijima

Jakmile bude vEe pfipraveno, stisknéte tlatitko
[Screen Fitl.

Vybrat Provést opravu

lichobézniku pro pfijimac.

15



Opravte pomoci s - vy , o v . Opravte pomoci Postupné opravte ¢tyfi rohy rdmecku
Lichob&s. -V/S Provedte korekci lichobéznikového zkresleni pro rdmecek pfijimace (zeleny). piijimace (zeleny).

Upravte tak, aby se ram vysilate nachd
plijimate.

: _ Vysilag [7):Bild
ILichobéznik] - | 78 ; [Lichobénik]

Jakmile bude vEe pfipraveno, stisknéte tlatitko
[Screen Fitl.

Vybrat Lichobéz. - V/S. Pomoci tlagitek [ 7N ] [ N1 Stisknutim tlacitka [Esc] Vybrat Provést opravu Vyberte moznost Quick Corner.
vyberte smér, ktery chcete dokoncete nastaveni. lichobézniku pro pfijimac.
opravit, a potom provedte opravy Povqokon(:em’ oprav stisknéte )
stisknutim tla¢itek [c)] [))]. tlacitko [Esc], dokud se nezobrazi

horni obrazovka.

e Upravte velikost promitani pro rdmecek vysilace (bily).

[Quick Corner] [Quick Corner]

Ff,i,';feac;k giﬁ:ﬁgig @7 Bod nastaveni
\ | - Mizete zlepsit kvalitu
obrazu minimalizovanim
rozdilu ve velikosti mezi
rameckem pfijimace
(zeleny) a rdmeckem

vysilace (bily).
Pomoci tlacitek [ 7N [NZ]1[«)] Pomoci tlacitek [ /N1 [NZ]1[o))] Stisknutim tlacitka [Esc] Pomoci krouzku zvétseni vysilace + Obrazy se budou
[«() 1 vyberte roh, ktery chcete [«()) ] opravte polohu roh. dokoncete nastaveni. upravte ramecek vysilace (bily) prekryvat, i kdyz se
opravit, a potom stisknéte Podle potieby opravte jednotlivé Po dokonceni oprav stisknéte tak, aby se nachazel vné ramecku ramecek vysilace
tlagitko [« 1. rohy. tlacitko [Esc], dokud se nezobrazi prijimace (zeleny). nachazi mimo promitaci

horni obrazovka. plochu.




9 Prekryvejte oba obrazy.

T 5
w S U

Promitaci polohu vysilade milete jemné vyladit.
Cheete zahdjit nastavovini?

Stisknéte tlacitko [Screen Fit].

Obrazy z vysilace a pfijimace
budou automaticky prekryty.

Po dokonceni Uprav vyberte Ne a
potom stisknéte tlacitko [« ].

9 Individudlné opravte viechny Ctyfi rohy.

Ru¢né upravte oba
promitané obrazy.

Promitaci polohu vysilade miiete jemné vyladit.
Cheete zahdjit nastavovini?

Potfebujete-li provést jemna
nastaveni, vyberte Ano a potom
stisknéte tla¢itko [« 1.

Zobrazi se obrazovka ru¢niho
nastaveni.

Bily vzorek slouzi pro nastaveni
vysilace a zeleny vzorek slouzi pro
nastaveni pfijimace.

~

&7 Bod nastaveni

Pii upravovani
jednotlivych roht
postupujte tak, aby se bily
a zeleny vzorek prekryvaly
a vytvorily jeden vzorek.

[Upravit pol. vysil.]

i

+
+

-

[Upravit pol. vysil.]

Pomouci tla¢itek [N [NZ][)]
[«0)) ] vyberte roh, ktery chcete
opravit, a potom stisknéte
tlacitko [« 1.

Stisknutim tlacitka [Esc]

Pomouci tla¢itek [N [ A1 [)]
dokoncete nastaveni.

[«0) ] opravte polohu rohdi.
Podle potreby opravte jednotlivé
rohy.

17
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Velikost platna a vzdalenost projektoru

000000,

Q

3233290065
9000

o0
[S3s)

Q00

Dosah prekryvani dvou obrazu

« Stribrné platno

9 Vzdélenost od projektoru k
promitaci plose

@ Unhel korekce nahoru a dolti

Vzdélenost od stfedu objektivu pfijimace
k zakladné promitaci plochy (nebo k horni Velikost platna (5 ) (6] (7]
& ¢asti promitaci plochy v pfipadé zavéseni " e .
na stropé) Do 120 Cca.250-380cm Priblizné 10 Priblizné 10
Stfed objektivu - Bilé stény atd.
" Cisla otvort pro Srouby (pro nastaveni ——
Ghiu) Velikost platna (5) (6) (7]
( Do 150" Cca. 250 - 470cm Cca. 15° Cca. 15°
@ Pfi zobrazovani 3D obrazu muzete pouzit promitaci platno o velikosti az 120".
L
Jednotky:cm
Format platna 4:3 Minimalni az (2] (4] Format platna 16:9 Minimalni az (2] (4] Format platna 16:10 Minimalni az (2] (4)
maximalni maximalni maximalni
80" 160x120 281 -306 -1 C. 80" 180x100 255-278 -4 . 80" 170x110 248 - 270 -10 .
C.4 C.4
90" 180x140 316 - 345 -12 B 90" 200x110 287-313 -5 90" 190x120 279-304 -1
C.
100” 200x150 351-383 -14 100" 220x130 319-348 -5 B 100" 220x130 310-338 -12 B
C.3 C.3
110" 220x170 387 -422 -15 B 110" 240x140 351-383 -6 110" 240x150 341-372 -13
C
120" 240x180 422 -461 -16 120" 270x150 383-418 -7 B 120" 260x160 373 -407 -14 y
C.2 C.2
130" 260x200 458 - 499 -18 130” 290x160 415-453 -7 130" 280x180 404 - 441 -16
140" 280x210 493 -538 -19 C. 140" 310x170 447 - 488 -8 B 140" 300x190 435 - 475 -17 5
C1 C.1
150" 300x230 529-577 -20 150" 330x190 479-523 -8 150" 320x200 467 - 509 -18




Informace o indikatorech LED

Indikdtory LED se méni podle stavu vysilace a pfijimace.

(=m) Sviti

e

Blika

(=) Vypnuto

(H stav indikatoru b&hem normélniho provozu

Pohotovostni rezim

Stisknutim tlacitka zahajte promitani.

Oranzova (Em) d)
Zelens (@) () | Probiha zahfivani neni k dispozici pfiblizné 30 sekund.
zelens @) (D | Probiha projekce Projektor funguje normalné.

Stav indikatoru

pfi chybé/varovani

Cervena (Em) d)

Cervena @ -,Q\ Vnitini chyba
Cervena @ ' Odpojte napajeci kabel ze zdsuvky a kontaktujte
prodejce nebo poufZijte nejblizsi adresu uvedenou
Cewvens @ O . v dokumentu Projektor Epson — seznam kontakt(i.
a & Chyba ventildtoru
Cervend @ i Chyba na senzoru
cevens (@) (O | Chybavys.teplota
= 8- Pockejte priblizné pét
. ; minut a potom odpojte Zkontrolujte nasledujici dva body.
Cervens  (Em) l g f <
napdjeci kabel ze zasuvky. | Pokud jsou projektory nainstalovany vedle zdi,
premistéte je ode zdi.
Cervens @ 0) « Vycistéte nebo vyménte vzduchovy filtr.
=) & | Vystraha vys. teplota
Oranzova @ l

Zkontrolujte nésledujici tii body.

« Vyjméte lampu a zkontrolujte, zda neni praskla.
Pokud neni praskla, nainstalujte lampu zpét a
zapnéte projektor. Pokud je praskld, kontaktujte

Cervens (@) () Chyba lampy prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu
Cervens @ . | Selhanilampy uvedenou v dokumentu Projektor Epson —
seznam kontaktd.
= 3 « Ujistéte se, Ze je lampa nainstalovana spravné a
Ze je a kryt zavieny.
- Vycistéte vzduchovy filtr.
|
@ O Co nejdfive lampu vymérite. Pokud byste lampu
Oranzova (Em)-+-G- | Vyménte lampu nadale pouzivali v tomto stavu, mohla by
= vybuchnout.
Cervena @ .
Cervens @ Auto Iris Error Odpojte napajeci kabel ze zasuvky a pozadejte o
M provedeni udrzby.
Cervens [ Chyba napdj

Pokud po zkontrolovani viech vyse uvedenych bodi k chybé nadéle dochézi, odpojte napéjeci
kabel ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu
Projektor Epson — seznam kontakt{ na disku CD-ROM s dokumentaci.
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