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Verwendete Bezeichnungen

e Sicherheitshinweise

Die Dokumentation und der Projektor weisen Symbole auf, um zu zeigen, wie der Projektor sicher verwendet wird.
Bitte informieren Sie sich tiber diese Warnsymbole und beachten Sie sie, um Verletzungen oder Sachschdaden zu vermeiden.

/\ Warnung

Dieses Symbol verweist auf Informationen, die bei Nichtbeachtung durch falsche Handhabung méglicherweise zu Verletzungen oder sogar
zum Tod fithren kénnen.

/\ Achtung

Dieses Symbol verweist auf Informationen, die bei Nichtbeachtung durch falsche Handhabung méglicherweise zu Verletzungen oder zu
Sachschdden fiihren kénnen.

¢ Allgemeine Hinweise

Achtung Zeigt an, dass eine ungeniigende Beachtung der Vorsichtsmafinahmen Beschiddigungen oder Verletzungen verursachen kann.
Weist auf Zusatzinformationen und niitzliche Tipps zu einem bestimmten Thema hin.
- Verweist auf eine Seite mit ausfiihrlichen Informationen zu einem bestimmten Thema.
» Bedeutet, dass das oder die unterstrichenen Worter vor diesem Symbol im Glossar erklért sind. Siehe Abschnitt ,,Glossar“ unter ,,Anhang®.
@ "Glossar" S.108
[Name] Gibt die Bezeichnung der Projektor- oder der Fernbedienungstasten an.
Beispiel: [Esc]-Taste
Meniibezeichnung Bezeichnet die Punkte fiir das Konfigurationsmeni.
Beispiel:
Wihlen Sie Helligkeit aus dem Menii Bild aus.
Bild - Helligkeit
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Einleitung

Dieses Kapitel erldutert die Ausstattung des Projektors und die Teilebezeichnungen.



Ausstattung des Projektors

Zwei Projektoren stapeln

Zwei Projektoren werden zur Projektion eines
Bildes iibereinander gestapelt. Durch Einsatz
dieser gestapelten Projektion kdnnen Sie ein
helleres, klareres Bild erzielen.

Da die Projektoren miteinander verbunden
sind, kénnen Sie beide Projektoren so bedienen,
als handelte es sich dabei um nur ein Gerit.

Zwei Bilder einfach iiberlagern

Dieses Gerdt ist mit einer Funktion ausgestattet, mit der Sie zwei Bilder
einfach iiberlagern konnen. Beachten Sie beim erstmaligen Uberlagern
zweier Bilder nach der Installation die folgende Anleitung.

@& Startanleitung

2>

=L
— —

Realistische 3D-Bildern projizieren

Projizieren Sie beeindruckende 3D-Inhalte von
Medien, wie Blu-ray 3D-Disks oder 3D-Spiele.

Zum Betrachten von 3D-Bildern benétigen Sie
die mitgelieferte oder optionale 3D-Brille
(ELPGS02A/ELPGS02B) und eine
/<
a2 >~
|

handelsiibliche silberne Leinwand.
@ "3D-Bilder projizieren" S.44

Niitzliche Funktionen fiir die Projektion von
Bildern

Inhalt im Breitbildformat (WXGA) projizieren

Mit einem Computer, der eine 16:10 WXGA 4:3(XGA)  16:10(WXGA)
Breitbild-LCD-Anzeige besitzt, lasst sich ein >
Bild mit dem gleichen Format projizieren. Sie
konnen Weifitafeln und sonstige Bildschirme
mit Breitbilddarstellung projizieren.

@ "Andern des Bildformats des projizierten
Bilds" S.40

Optimale Nutzung der Fernbedienung

Mit der Fernbedienung konnen Sie Vorginge, wie z. B. einen Teil des
Bildes vergroflern, miihelos ausfithren.

@ "Vergroflern von Bildausschnitten (E-Zoom)" S.49



Ausstattung des Projektors

@ "Zeitweises Ausblenden von Bild und Ton (A/V Stummschalten)"
S.47

Erweiterte Sicherheitsfunktionen

e Kennwortschutz zur Nutzungsbeschrinkung und -verwaltung

Durch die Verwendung eines Kennworts konnen Sie einschrinken, wer
den Projektor verwenden kann.

@ "Nutzungsverwaltung (Kennwortschutz)" S.50

e Die Tastensperre sperrt die Tasten des Bedienungsfelds
So kénnen Sie verhindern, dass unbefugte Personen die
Projektoreinstellungen verdndern bei Veranstaltungen, in Schulen etc.
@ "Sperrfunktion der Bedienungstasten (Tastensperre)” S.52

o Ausgestattet mit verschiedenen Diebstahlschutzvorrichtungen
Der Projektor ist mit den folgenden Sicherheitsvorrichtungen zur
Diebstahlsicherung ausgestattet.

e Sicherheitssteckplatz
o Anschlussstelle fiir ein Sicherheitskabel
@ "Sicherheitsschloss" S.54



Teilebezeichnungen und Funktionen

Geratekonfiguration

Dieses Gerdt enthalt zwei Projektoren.

Bezeichnung

Funktion

@) | Steuergerat

Steuert den Empfianger und kombiniert zwei Projektoren.
Sie konnen die Projektorbedienung iiber das Bedienfeld
oder die Fernbedienung des Steuergerites durchfiihren.
Ein Aufkleber mit der Beschriftung ,,1“ befindet sich an
der Unterseite des Steuergerites.

@ | Empfinger

Wenn Sie das Steuergerit bedienen, fithrt der Empfinger
dieselbe Aktion aus. Ein Aufkleber mit der Beschriftung
»2% befindet sich an der Unterseite des Empfingers.

@ | Halterung

Diese Halterung dient zur Installation von Steuergerit
und Empfinger in einer Stapelkonfiguration.

Front/Oberseite

Folgendes Beispiel orientiert sich am Steuergerdt. Der Empfinger fiithrt
dieselbe Bedienung aus.



Teilebezeichnungen und Funktionen

Bezeichnung

Funktion

Einblendschieberkno
pf

Schieben Sie den Knopf zum Offnen bzw. Schlielen des
Einblendschiebers.

Wenn Sie wahrend der Projektion den Einblendschieber
schlieffen, werden Bild und Ton ausgeblendet.

@ "Zeitweises Ausblenden von Bild und Ton (A/V
Stummschalten)" S.47

Polarisator

Zum Betrachten von 3D-Bildern.

Weitere Informationen zum Anbringen des Polarisators
finden Sie in folgender Anleitung.

@ Startanleitung

()

Einstellbarer vorderer
FuB

Wenn Sie den Projektor auf einer Flache, wie z. B. einen
Schreibtisch, aufstellen, stellen Sie die Position des
projizierten Bildes durch Herausziehen des Fufies ein.

@ "Einstellen der Bildposition" S.37

Fernst.-Empféanger

Empfingt die Signale der Fernbedienung.

Bezeichnung

Funktion

@ | Luftaustritt

Aus dem Luftaustritt stromt die zur internen Kithlung des
Projektors verwendete Luft.

/\ Achtung

Halten Sie Thr Gesicht oder Thre Hinde wahrend
der Projektion vom Luftaustritt fern, und stellen
Sie keine Gegenstinde, die sich durch Wérme ver-
ziehen oder in anderer Weise durch Wérme beein-
trachtigt werden konnen, in die Ndhe des Luft-
austritts. Die aus den Liiftungsschlitzen austreten-
de heifle Luft konnte zu Verbrennungen, Verfor-
mungen oder Unfillen fithren.

Sensor Dieser Sensor erméglicht Thnen, zwei Bilder tibereinander
zu projizieren.

Fokusring Stellt den Bildfokus ein.
@ "Fokuskorrektur" S.38

Zoomring Stellt die Bildgrofie ein.

@ "Einstellen der Bildgrofle" S.37

Kontrollanzeigen

Zeigen den Projektorstatus an.
@ "Ablesen der Anzeigen" S.70

e 8 © o O 00

Bedienfeld Dient zur Bedienung des Projektors.
@ "Bedienfeld" S.14
Lampenabdeckung Offnen Sie diese Abdeckung zum Ersetzen der

Projektionslampe.
@ "Wechseln der Lampe" S.88




Teilebezeichnungen und Funktionen

Seite

Folgendes Beispiel orientiert sich am Steuergerdt. Der Empfinger fithrt

dieselbe Bedienung aus.

=5

Bezeichnung

Funktion

Externe Lautsprecher

Gibt Audiosignale wieder.

o

Luftfilterabdeckung

Offnen Sie die Luftfilterabdeckung mit Threm Finger.
@ "Austausch des Luftfilters" $.92

Ansaug6ffnung
(Luftfilter)

Saugt die Luft zur inneren Kithlung des Projektors
an.

@ "Reinigen des Luftfilters" S.87

Bezeichnung

Funktion

@ | Bereich zur
Halterungswinkelanp
assung

Passt den Projektionswinkel des Steuergerites
entsprechend dem Projektionsabstand an.

@& Startanleitung

@ | Haltermontageanschl
uss

Verbindet die Halterung, die durch Schrauben fixiert
wird.

@ Startanleitung

@ | Anschlussstelle fir
ein Sicherheitskabel

Fithren Sie ein handelstiibliches Kabelschloss durch die
Ose und schlielen Sie es ab.

@ "Anbringen des Kabelschlosses" S.54

Riickseite

a
@)

©
I 1OQ
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e
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Bezeichnung

Funktion

@ | Sicherheitssteckplatz

Der Sicherheitsschlitz ist mit dem von Kensington
hergestellten Microsaver Security System kompatibel.

@ "Sicherheitsschloss" S.54

@ | Audio-L/R-Anschluss

Audioeingang fiir ein Gerit, dasam Anschluss Computer,
S-Video oder Video angeschlossen ist.




Teilebezeichnungen und Funktionen

Bezeichnung

Funktion

Bezeichnung

Funktion

Video-Anschluss

Gibt Composite-Video-Signale von Videoquellen ein.
Durch Einsatz eines Splitters konnen Sie Signale an den
Video-Anschluss fiir Steuergerat und Empfinger
eingeben.

Fernst.-Empfanger

Empfingt die Signale der Fernbedienung.

® e

Monitor
Out/Computer2-
Anschluss

Verbinden Sie ein Computerkabel mit dem Computerl-
Anschluss des Empfangers ().

(Nur falls Sie bei Projektion eines Computerbildes keinen
Splitter verwenden.)

Netzbuchse Dient zum Anschluss des Netzkabels an den Projektor.
@ "Von der Aufstellung bis zur Projektion" $.33
USB(TypeA)- Am Empfinger nicht nutzbar.
Anschluss
© | USB(TypeB)- Verbindet ein USB-Kabel mit dem USB(TypeA)-
Anschluss Anschluss des Steuergerites ((9). Dies dient der

Steuerung der Empfangerbedienung iiber das Steuergerit.

Computer1-Anschluss

Fiir den Eingang von Bildsignalen von einem Computer
und Component-Video-Signalen von anderen
Videoquellen.

HDMI-Anschluss

Legt Videosignale von den mit HDMI kompatiblen
Videogeriten und Computern an.

Durch Einsatz eines Splitters konnen Sie Signale am
HDMI-Anschluss von Steuergerat und Empfinger
einspeisen.

Dieser Projektor ist mit HDCP™ kompatibel.

RS-232C-Anschluss

Wird der Projektor von einem Computer aus gesteuert,
schliefSen Sie den Computer mit einem RS-232C-Kabel
an. Diese Buchse dient Kontrollzwecken und sollte
normalerweise nicht verwendet werden.

@ "ESC/VP21 Befehle" S.55

RS-232C-Anschluss

Am Empfanger nicht nutzbar.

® USB(TypeB)- Am Steuergerit nicht nutzbar.
Anschluss

(® | USB(TypeA)- Verbindet ein USB-Kabel mit dem USB(TypeB)-
Anschluss Anschluss des Empfingers (). Dies dient der Steuerung

der Empfingerbedienung iiber das Steuergerit.

@9

Computer1-Anschluss

Fiir den Eingang von Bildsignalen von einem Computer
und Component-Video-Signalen von anderen
Videoquellen.
e Beim Einsatz eines Splitters
Verbinden Sie ein Computerkabel mit dem Splitter.
¢ Ohne Einsatz eines Splitters
Verbinden Sie ein Computerkabel mit dem Monitor
Out/Computer2-Anschluss des Steuergerites ({2 ).

S-Video-Anschluss

Gibt S-Video-Signale von Videoquellen ein.

Durch Einsatz eines Splitters konnen Sie Signale am S-
Video-Anschluss fiir Steuergerdt und Empfanger
einspeisen.

Monitor
Out/Computer2-
Anschluss

Gibt analoge RGB-Signale, die am Computer1-Anschluss
anliegen, an den externen Monitor aus. Signale, die an
anderen Anschliissen anliegen, oder
Videokomponenten-Signale, kdnnen nicht ausgegeben
werden.

Audio Out-Anschluss

Gibt den Ton vom aktuellen Projektionsbild iiber einen
externen Lautsprecher aus.




Teilebezeichnungen und Funktionen

Unterseite

) i
!

Bezeichnung

Funktion

Hintere FuRe

Bei Aufstellung des Projektors auf einer Fliche, wie z. B.
einem Schreibtisch, konnen Sie die FiifSe zur Einstellung
der horizontalen Neigung herein- oder herausdrehen.

@ "Anpassung der horizontalen Neigung" S.37

Weitere Informationen zum Anbringen der hinteren
Fifle finden Sie in folgender Anleitung.

@ Startanleitung

Anschlussstelle fur ein
Sicherheitskabel

Fithren Sie ein handelsiibliches Kabelschloss durch die
Ose und schlieflen Sie es ab.

@ "Anbringen des Kabelschlosses" S.54

Einstellbarer vorderer
FuB

Wenn Sie den Projektor auf einer Fliche, wie z. B. einen
Schreibtisch, aufstellen, stellen Sie die Position des
projizierten Bildes durch Herausziehen des Fufies ein.
@ "Einstellen der Bildposition" S.37

Weitere Informationen zum Anbringen des vorderen
Fufles finden Sie in folgender Anleitung.

@ Startanleitung

Bezeichnung

Funktion

@) | Befestigungspunkte
fur die
Deckenhalterung
(Dreipunkt)

Befestigen Sie an dieser Stelle die Deckenhalterung, wenn
Sie die Projektoren an die Decke hiangen mochten.

@ "Aufstellung des Projektors” S.20
@ "Sonderzubehor” S.98




Teilebezeichnungen und Funktionen

Bedienfeld

Sie konnen die Projektorbedienung auch iiber das Bedienfeld des

Steuergerdtes durchfiihren. Das Bedienfeld des Empfingers kann wéhrend

der Projektion in einer

Stapelkonfiguration nicht genutzt werden.

Focus l Screen
Help Fit

l

O (s

b !
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Bezeichnung

Funktion

[Enter]-Taste
[ ]

e Bei Anzeige des Konfigurationsmentis oder Hilfe-
Bildschirms wird die aktuelle Auswahl bestétigt und
eingegeben und der nachfolgende Bildschirm
angezeigt.

¢ Wird diese Taste wihrend der Projektion von analogen
RGB-Signalen des Computer-Anschlusses betitigt,
kénnen automatisch die Optionen Tracking, Sync. und
Position optimiert werden.

[X][XZ]-Tasten

e Wenn diese Tasten wiahrend der Anzeige des
Konfigurationsmeniis oder des Hilfe-Bildschirms
gedriickt werden, konnen sie zur Auswahl von
Meniielementen und zur Einstellung von Werten
verwendet werden.

@ "Verwendung des Konfiguration-Modus" S.58
@ "Verwendung der Hilfe" S.68

[Help]-Taste

Zum Ein- und Ausblenden des Hilfe-Bildschirms, der bei
Problemen Losungsvorschldge anzeigt.

@ "Verwendung der Hilfe" S.68

[Esc]-Taste

¢ Beendet die gegenwirtig verwendete Funktion.

e Wenn diese Taste wahrend der Anzeige des
Konfigurationsmeniis gedriickt wird, wird die
vorherige Meniiebene angezeigt.

@ "Verwendung des Konfiguration-Modus" S.58

Bezeichnung

Funktion

[D]-Taste

Ein- oder Ausschalten des Projektors.
@ "Von der Aufstellung bis zur Projektion" S.33

[Source Search]-Taste

Wechselt zur nichsten Eingangsquelle, die ein Bild
ausgibt.

@ "Automatische Erkennung von Eingangssignalen und
Andern des projizierten Bildes (Quellensuche)" $.35

[*][=)]-Tasten

e Zur Anpassung der Lautsprecherlautstarke.
[*)] Erhoht die Lautstirke.
[®] Vermindert die Lautstirke.
@ "Anpassung der Lautstdrke" S.38

e Wenn diese Tasten wihrend der Anzeige des
Konfigurationsmeniis oder des Hilfe-Bildschirms
gedriickt werden, konnen sie zur Auswahl von
Meniielementen und zur Einstellung von Werten
verwendet werden.

@ "Verwendung des Konfiguration-Modus" S.58
@ "Verwendung der Hilfe" S.68




Teilebezeichnungen und Funktionen

Bezeich Funkti .
ezeichnung unktion FernbEdlenung
[Menu]-Taste Zum Aufrufen und Schlieflen des Konfigurationsmentis.
@ "Verwendung des Konfiguration-Modus" S.58 /
[Screen Fit]-Taste Passt das Bild so an, dass zwei Bilder korrekt tibereinander
gelagert sind. Beachten Sie beim erstmaligen Uberlagern
|_ e .|

zweier Bilder nach der Installation die folgende Anleitung.

@ Startanleitung Computer  Video USB

(0 | [Focus Help]-Taste Wihrend der Projektion im Stapelmodus nicht
benutzbar.

(—Screen Fit 2D/3D )

c1 ) (2) (3
(4 ) (Cs) (e

Auto Aspect  Color Mode
( 7 )18 ) (9%




Teilebezeichnungen und Funktionen

Bezeichnung

Funktion

Bezeichnung

Funktion

[b]-Taste

Ein- oder Ausschalten des Projektors.
@ "Von der Aufstellung bis zur Projektion" S.33

[Computer]-Taste

Wechselt zu Bildern vom Computer-Anschluss.

[Video]-Taste

Bei jeder Betitigung der Taste wechselt das Bild zwischen
den Anschliissen S-Video, Video und HDML

[¢d]-Taste

e Bei Anzeige des Konfiguration-Meniis oder Hilfe-
Bildschirms wird die aktuelle Auswahl bestétigt und
eingegeben und der nachfolgende Bildschirm
angezeigt.

@ "Verwendung des Konfiguration-Modus" S.58

e 0 O

[Screen Fit]-Taste

Passt das Bild so an, dass zwei Bilder korrekt iibereinander
gelagert sind. Beachten Sie beim erstmaligen Uberlagern
zweier Bilder nach der Installation die folgende Anleitung.

@ Startanleitung

®

Numerische Tasten

Dienen zur Eingabe des Kennworts.
@ "Kennwortschutz einstellen” S.50

[Auto]-Taste

Wird diese Taste wahrend der Projektion von analogen
RGB-Signalen des Computer-Anschlusses betitigt,
koénnen automatisch die Optionen Tracking, Sync. und
Position optimiert werden.

[User]-Taste

Wihlen Sie einen hiufig genutzten Meniipunkt aus den
vier verfiigbaren Punkten des Konfiguration-Meniis aus
und weisen Sie ihn dieser Taste zu. Durch Driicken

der [User]-Taste wird der Bildschirm fir die Auswahl/
Einstellung des zugewiesenen Meniipunktes angezeigt,
mit dem Sie Einstellungen per einfachem Tastendruck
vornehmen kénnen.

@ "Menii Einstellung" S.62

[Page]-Tasten
[EN] | (K3

Wihrend der Projektion im Stapelmodus sind diese
Tasten nicht benutzbar.

[Aspect]-Taste

Mit jedem Driicken wird das Bildformat gewechselt.

@ "Andern des Bildformats des projizierten Bilds"
S.40

[E-Zoom]-Tasten
@[]

Vergroflert oder verkleinert das Bild ohne Anderung der
Projektionsflache.

@ "Vergroflern von Bildausschnitten (E-Zoom)" S.49

[Num]-Taste

Halten Sie diese Taste gedriickt, und geben Sie anhand der
Zahlentasten Kennworter und Nummern ein.

@ "Kennwortschutz einstellen" S.50

[Menu]-Taste

Zum Aufrufen und SchliefSen des Konfigurationsmeniis.
@ "Verwendung des Konfiguration-Modus" S.58

[l -
Tasten

e Wihrend der Anzeige des Konfigurationsmeniis oder
eines Hilfe-Bildschirms lassen sich durch Driicken
dieser Tasten Meniipunkte und Einstellungswerte
auswiéhlen.

@ "Verwendung des Konfiguration-Modus" S.58

[A/NV Mute]-Taste

e Zum Ein- und Ausschalten des Tons oder des Bildes.
@ "Zeitweises Ausblenden von Bild und Ton (A/V
Stummschalten)" S.47

e Sie konnen den Projektionsmodus auf folgende Weise
andern, indem Sie die Taste etwa fiinf Sekunden lang
driicken.

Front«»Front/Decke
Riick > Riick/Decke

[Help]-Taste

Zum Ein- und Ausblenden des Hilfe-Bildschirms, der bei
Problemen Losungsvorschlige anzeigt.

@ "Verwendung der Hilfe" S.68

[Freeze]-Taste

Die Standbildfunktion wird aktiviert oder deaktiviert.
@ "Einfrieren des Bildes (Einfrieren)" S.48

[Volume]-Tasten
[R][=0]

[<] Vermindert die Lautstarke.
[<0] Erhoht die Lautstéirke.
@ "Anpassung der Lautstirke" S.38




Teilebezeichnungen und Funktionen

Bezeichnung Funktion
(© | [Pointer]-Taste Wihrend der Projektion im Stapelmodus nicht
benutzbar.
@ | [Esc]-Taste ¢ Beendet die gegenwirtig verwendete Funktion.
e Wenn die Taste wahrend der Anzeige des
Konfigurationsmeniis gedriickt wird, wird die
vorherige Meniiebene angezeigt.
@ "Verwendung des Konfiguration-Modus" S.58
@) | [Color Mode]-Taste Mit jedem Driicken wird der Farbmodus gewechselt.
@ "Einstellung der Projektionsqualitit (Auswahl des
Farbmodus)" S.39
@ | [2D/3D]-Taste Mit jeder Betitigung der Taste wird der Modus zwischen
2D und 3D umgeschaltet. Wechseln Sie bei Eingang eines
3D-Signals in den 3D-Modus. Falls ein 3D-Signal im 2D-
Modus eingegeben wird, wird das Bild in 2D projiziert.
@® | [LAN]-Taste Am Projektor nicht nutzbar.
@) | [USB]-Taste Wihrend der Projektion im Stapelmodus nicht
benutzbar.
@ | [Source Search]-Taste | Wechselt zur nichsten Eingangsquelle, die ein Bild
ausgibt.
@ "Automatische Erkennung von Eingangssignalen und
Andern des projizierten Bildes (Quellensuche)" S.35
@ | Infrarotsender der Ausgang von Infrarotsignalen der Fernbedienung.
Fernbedienung

Wechseln der Fernbedienungsbatterien

Wenn die Fernbedienung nach einer gewissen Zeit die Befehle verzogert
oder iiberhaupt nicht mehr ausfiihrt, sind wahrscheinlich die Batterien
erschopft. Ist dies der Fall, ersetzen Sie die Batterien durch neue. Halten Sie
fir den Bedarfsfall zwei Ersatz-Alkali- oder Manganbatterien der Grofle AA
bereit. Verwenden Sie ausschliellich Alkali- oder Manganbatterien der
Grofle AA.

Achtung

Bitte lesen Sie vor dem Umgang mit den Batterien die folgende Anleitung.

@ Sicherheitsanweisungen

Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab.

Indem Sie die Lasche herunterdriicken, konnen Sie den
Batteriefachdeckel abnehmen.

a Ersetzen Sie die alten Batterien durch neue.



Teilebezeichnungen und Funktionen

Reichweite der Fernbedienung

/\ Achtung

Kontrollieren Sie die Polarititszeichen (+) und (-) im Batteriefach, damit

[e]
Sie die Batterien richtig einsetzen konnen. | ’!Igo%
Werden die Batterien nicht ordnungsgemifi verwendet, konnten sie
explodieren bzw. auslaufen und einen Brand, Verletzungen oder ;
Beschadigungen des Produkts verursachen. i :

Bringen Sie den Batteriefachdeckel wieder an. P 6m

Driicken Sie den Batteriefachdeckel auf die Offnung bis er einrastet.




TOP

Vorbereitung des Projektors

In diesem Kapitel wird das Aufstellen des Projektors und der Verbindungsautbau zu Projektionsquellen erldutert.



Aufstellung des Projektors

Aufstellung

Vor der Installation miissen Sie zuerst den oberen und unteren Projektor
einrichten. Weitere Informationen zur Einrichtung der Projektoren und
Installationsmethoden finden Sie in folgender Anleitung.

@& Startanleitung

Der Projektor unterstiitzt die folgenden vier unterschiedlichen
Projektionsarten. Beriicksichtigen Sie bei der Aufstellung des Projektors die
rdumlichen Bedingungen.

e Projektion von einer Position e Projektion von einer Position
vor der Leinwand. (Front-Pro- hinter einer durchscheinenden .
jektion) (Riick-Projektion)

e

e Projektion von einer Position
hinter einer lichtdurchldssigen

it

e Projektion von einer Position
vor der Leinwand aus, wobei die
Projektoren an der Decke befes- Leinwand aus, wenn die Projek-
tigt sind. (Front/Decke-Projekti- toren an der Decke befestigt ist.
on) (Riick/Decke-Projektion)

@% <%

M

/\ Warnung

e Fiir die Deckenmontage ist ein spezielles Verfahren erforderlich
(Deckenhalterung). Eine Fehlmontage kann zum Herunterstiirzen des
Projektors und somit zu Schidden und Verletzungen fiihren.

e Wenn Sie an den Befestigungspunkte fir die Deckenhalterung Kleber
verwenden, um ein Losen der Schrauben zu verhindern, oder wenn Sie
Schmiermittel, Ol o. A. verwenden, kann das Gehiuse brechen und der
Projektor herunterstiirzen. Dies kann Verletzungen oder schwere Schiden am
Projektor verursachen.

Verwenden Sie daher beim Installieren oder Anpassen der Deckenhalterung
weder Klebemittel, um das Losen der Schrauben zu verhindern, noch
Schmiermittel, Ol o. A.

e Halten Sie die Liiftungsschlitze des Projektors frei. Werden diese versehentlich
verdeckt, kann dies zu einer Uberhitzung im Gerit fithren und ein
Brandrisiko darstellen.

Achtung

Stellen Sie diesen Projektor nicht auf die Seite, um die Projektion auszufiihren.
Dies kann Fehlfunktionen verursachen.



Aufstellung des Projektors

e Sie konnen keine 3D-Bilder betrachten, wenn Sie riickseitig auf eine
Leinwand projizieren. Projizieren Sie zum Betrachten von 3D-Bildern
frontal auf eine fir passive 3D-Bilder konzipierte Leinwand.

@ "Sonderzubehor” S.98

e Fiir die Aufhidngung des Projektors an der Decke ist die als
Sonderzubehor erhiltliche Deckenhalterung erforderlich.
@ "Sonderzubehor” $.98

¢ Die standardmifliige Projektionseinstellung lautet Front. Sie konnen
im Konfigurationsmenii von Front auf Riick wechseln.
@ Erweitert - Projektion S.63

e Sie konnen den Projektion-Modus dndern, indem Sie die [A/V

Mute]-Taste auf der Fernbedienung etwa fiinf Sekunden lang
gedriickt halten.

Front<«> Front/Decke
Riick «» Riick/Decke



AnschlieBen von sonstiger Ausriistung

Bezeichnung, Position und Ausrichtung der Anschliisse konnen je nach angeschlossener Quelle unterschiedlich sein.

Steuergerat und Empfanger anschlie3en

Damit das Steuergerit die Empfangerbedienung steuern kann, miissen Sie Steuergerat und Empfinger iiber ein USB-Kabel verbinden.

Verbinden Sie den USB(TypeA)-Anschluss des Steuergerites iiber ein USB-Kabel mit dem USB(TypeB)-Anschluss des Empfangers.

In einer Konfiguration wie der nachstehend abgebildeten ist der obere Projektor das Steuergerit und der untere Projektor der Empfinger. Bei der Deckenmontage
ist der obere Projektor der Empfinger und der untere Projektor das Steuergerit.

USB TypeA

USB TypeB




AnschlieBen von sonstiger Ausriistung

AnschlieBen eines Computers

Mit Computerkabeln verbinden

Bereiten Sie Folgendes im Voraus vor.
e USB-Kabel (mitgeliefert)
e Computerkabel (handelsiiblich, x3)

o Splitter, der Computerkabel unterstiitzt (handelsiiblich)
¢ Audiokabel (handelsiiblich) *Bei Tonausgabe

Verbinden Sie den USB(TypeA)-Anschluss des Steuergerites {iber ein USB-Kabel mit dem USB(TypeB)-Anschluss des Empfangers.

Schlielen Sie den Splitter per Computerkabel am Bildschirmausgang des Computers an.

®Qe

Verbinden Sie die Computerl-Anschliisse des Steuergerates und Empfingers per Computerkabel mit dem Splitter.

@ Verbinden Sie den Audio-L/R-Anschluss des Projektors (Steuergerit oder Empfinger) iiber ein Audiokabel mit dem Audioausgang des Computers. Der Ton wird vom
angeschlossenen Projektor ausgegeben.

USB TypeA

USB TypeB




AnschlieBen von sonstiger Ausriistung

Fihren Sie zum Anschliefen ohne Splitter nachstehende Schritte aus.

e Verbinden Sie den Monitorausgang des Computers iiber ein Computerkabel mit dem Computerl-Anschluss des Steuergerites.
e Verbinden Sie den Monitor Out/Computer2-Anschluss iiber ein Computerkabel mit dem Computerl-Anschluss des Empfingers.

T —— R

it

L]
<=

Sie miissen den Monitor-Ausg.-Port iiber das Konfiguration-Menii auf Monitor-Ausgang einstellen.

@ Erweitert - Betrieb - Monitor-Ausg.-Port $.63




AnschlieBen von sonstiger Ausriistung

Mit HDMI-Kabeln verbinden

Bereiten Sie Folgendes im Voraus vor.
e USB-Kabel (mitgeliefert)
e HDMI-Kabel (handelsiiblich, x3)
e Splitter, der HDMI unterstiitzt (handelsiiblich)

@) Verbinden Sie den USB(TypeA)-Anschluss des Steuergerites iiber ein USB-Kabel mit dem USB(TypeB)-Anschluss des Empfingers.
@ Verbinden Sie den HDMI-Anschluss des Computer iiber ein HDMI-Kabel mit dem Splitter.

Verbinden Sie den HDMI-Anschluss von Steuergerit und Empfanger tiber HDMI-Kabel mit dem Splitter.

Sie kénnen die Audiosignale des Computers mit dem projizierten Bild senden.

— «[——— @ =»>

USB TypeB




AnschlieBen von sonstiger Ausriistung

AnschlieBBen von Bildquellen

Sie konnen DVD-Player, Blu-ray-Player, Spielkonsolen etc. anschlieflen. Zum Anschlieflen eines 3D-Geridtes und Projizieren von 3D-Inhalten verbinden Sie die
Gerite iiber ein HDMI-Kabel und einen HDMI-Splitter, der 3D-Signale unterstiitzt.

Mit HDMI-Kabeln verbinden

Bereiten Sie Folgendes im Voraus vor.
e USB-Kabel (mitgeliefert)
e HDMI-Kabel (handelsiiblich, x3)
o Splitter, der HDMI unterstiitzt (handelsiiblich)

@) Verbinden Sie den USB(TypeA)-Anschluss des Steuergerites iiber ein USB-Kabel mit dem USB(TypeB)-Anschluss des Empfingers.
@ Verbinden Sie den HDMI-Anschluss des Videogerites iiber ein HDMI-Kabel mit dem Splitter.

Verbinden Sie die HDMI-Anschliisse von Steuergerat und Empfanger iiber HDMI-Kabel mit dem Splitter.

Sie kénnen die Audiosignale der Bildquelle mit dem projizierten Bild senden.

USB TypeA

— =[] T[] =

USB TypeB




AnschlieBen von sonstiger Ausriistung

Mit Videokabeln verbinden

Bereiten Sie Folgendes im Voraus vor.
e USB-Kabel (mitgeliefert)
e Videokabel (handelsiiblich, x3)

e Splitter, der das Videosignal unterstiitzt (handelsiiblich)
¢ Audiokabel (handelsiiblich) *Bei Tonausgabe

Verbinden Sie den USB(TypeA)-Anschluss des Steuergerites iiber ein USB-Kabel mit dem USB(TypeB)-Anschluss des Empfingers.

®e

Schlieflen Sie den Splitter per Videokabel am Videoausgang des Videogerites an.
Verbinden Sie die Video-Anschliisse des Steuergerites und Empfangers per Videokabel mit dem Splitter.

@ Verbinden Sie den Audio-L/R-Anschluss des Projektors (Steuergerit oder Empfinger) iiber ein Audiokabel mit dem Audioausgang des Videogerites. Der Ton wird vom
angeschlossenen Projektor ausgegeben.

= O
Video

USB TypeB

Audio Out




AnschlieBen von sonstiger Ausriistung

Mit S-Video-Kabeln verbinden

Bereiten Sie Folgendes im Voraus vor.
e USB-Kabel (mitgeliefert)
e S-Video-Kabel (handelsiiblich, x3)

e Splitter, der S-Video-Signal unterstiitzt (handelstiblich)
¢ Audiokabel (handelsiiblich) *Bei Tonausgabe

Verbinden Sie den USB(TypeA)-Anschluss des Steuergerites iiber ein USB-Kabel mit dem USB(TypeB)-Anschluss des Empfingers.

®e

Schlieflen Sie den Splitter per S-Video-Kabel am Videoausgang des Videogerites an.
Verbinden Sie die S-Video-Anschliisse des Steuergerites und Empfingers per S-Video-Kabel mit dem Splitter.

@ Verbinden Sie den Audio-L/R-Anschluss des Projektors (Steuergerit oder Empfinger) iiber ein Audiokabel mit dem Audioausgang des Videogerites. Der Ton wird vom
angeschlossenen Projektor ausgegeben.

= 5 =
S-Video

USB TypeB

Audio Out




AnschlieBen von sonstiger Ausriistung

Mit Component-Videokabeln verbinden

Bereiten Sie Folgendes im Voraus vor.
e USB-Kabel (mitgeliefert)
e Component-Videokabel (handelstiblich)
e Computerkabel (handelsiiblich, x2)

e Splitter, der Component-Videosignal unterstiitzt (handelsiiblich)
e Audiokabel (handelsiiblich) *Bei Tonausgabe

Verbinden Sie den USB(TypeA)-Anschluss des Steuergerites tiber ein USB-Kabel mit dem USB(TypeB)-Anschluss des Empfingers.

®©Qe

Schlielen Sie den Splitter per Component-Kabel am Component-Ausgang des Videogerites an.
Verbinden Sie die Computerl-Anschliisse des Steuergerites und Empfingers per Computerkabel mit dem Splitter.

@ Verbinden Sie den Audio-L/R-Anschluss des Projektors (Steuergerit oder Empfinger) iiber ein Audiokabel mit dem Audioausgang des Videogerites. Der Ton wird vom
angeschlossenen Projektor ausgegeben.

0 !
=P © Cb/Pb
Cr/Pr
USB TypeA

USB TypeB

Audio Out




AnschlieBen von sonstiger Ausriistung

Achtung
e Wenn die Bildquelle eingeschaltet ist, wihrend Sie sie am Projektor anschlieffen, kann dies zu Fehlfunktionen fiihren.

e Wenn der Stecker eine andere Ausrichtung oder Form aufweist, versuchen Sie nicht, ihn mit Nachdruck in den Anschluss zu stecken. Dies kann zu Geritebeschidigungen
und Fehlfunktionen fiihren.

e Wenn Thre gewiinschte Bildquelle einen Anschluss mit einer ungewohnlichen Form aufweist, verwenden Sie das mit dem Gerit mitgelieferte oder ein als
Sonderzubehor erhiltliches Kabel fiir den Anschluss an den Projektoren.

e Wenn Sie ein handelsiibliches Audiokabel (2RCA(L/R)/Stereo-Miniklinke) verwenden, achten Sie auf die Bezeichnung ,No resistance“ (Kein Widerstand).

AnschlieBen von externen Geraten

Durch den Anschluss eines externen Monitors oder externer Lautsprecher konnen Bilder und Audiosignale ausgegeben werden.

() Bei Ausgabe von Bildern an einen externen Monitor
Verbinden Sie den Monitor Out/Computer2-Anschluss von Steuergerit oder Empfianger mit einem externen Monitor.
@ Bei Ausgabe von Audiosignalen iiber einen externen Lautsprecher

Verbinden Sie den Audio Out-Anschluss von Steuergeriat oder Empfianger mit einem externen Lautsprecher.

Audio Out Audio In




AnschlieBen von sonstiger Ausriistung

e Bei Ausgabe von Bildern an einen externen Monitor stellen Sie Monitor-Ausg.-Port iiber das Konfiguration-Menii auf Monitor-Ausgang ein.
@ Erweitert - Betrieb - Monitor-Ausg.-Port S.63

e Nur analoge RGB-Signale, die am Computer-Anschluss anliegen, kénnen an den externen Monitor ausgegeben werden. Signale, die an anderen Anschliissen
anliegen, oder Videokomponenten-Signale, konnen nicht ausgegeben werden.

e Einstellungsanzeigen fiir Funktionen wie Keystone, das Konfigurationsmenii oder Hilfe-Bildschirme werden nicht am externen Monitor angezeigt.

o Ist der Stecker des Audiokabels in den Audio Out-Anschluss eingesteckt, wird das Audiosignal nicht mehr iiber den eingebauten Lautsprecher des Projektors
ausgegeben, sondern iiber ein externes Gerit.



TOP

Grundfunktionen

In diesem Kapitel wird die Projektion und Bildeinstellung erldutert.



Projizierung von Bildern

Von der Aufstellung bis zur Projektion

Dieser Abschnitt erldutert die Vorgehensweise zum Anschlieflem der
Projektoren an einen Computer iiber das Computerkabel und zum
anschlielenden Projizieren von Bildern.

Befolgen Sie die Schritte in der nachstehenden Anleitung zur Einrichtung
von Steuergerdt und Empfinger in einer Stapelkonfiguration.

@& Startanleitung

Bei Aufstellung auf einer Oberfliche wie einem Tisch ist der obere

Projektor das Steuergerdt und der untere Projektor der Empfinger. Bei
der Deckenmontage ist der obere Projektor der Empfinger und der
untere Projektor das Steuergerit.

Schlieen Sie die Projektoren (Steuergerat und Empfanger) mit den
Netzkabeln an eine Steckdose an.

Verbinden Sie den USB(TypeA)-Anschluss des Steuergerdtes lber
ein USB-Kabel mit dem USB(TypeB)-Anschluss des Empfangers.

SchlieBen Sie den Splitter per Computerkabel am
Bildschirmausgang des Computers an.



Projizierung von Bildern

Verbinden Sie die Computer1-Anschliisse des Steuergerdtes und
Empfangers per Computerkabel mit dem Splitter.

B Offnen Sie den Einblendschieber von Steuergerit und Empfinger.

Dricken Sie die Taste [O] am Bedienfeld oder der Fernbedienung
des Steuergerates.

Unter Verwendung der Unter Verwendung des
Fernbedienung Bedienfeldes

ace

Comdliter Video  USB 1 Source
<‘) D D Search
LAN

Source Search

Steuergerdt und Empfianger schalten sich ein.

Lagern Sie zwei Bilder Ubereinander.
Weitere Informationen dazu finden Sie in der folgende Anleitung.

@& Startanleitung

Schalten Sie Ihren Computer ein.



Projizierung von Bildern

g Andern Sie den Bildschirmausgang des Computers.

Wenn Sie ein Laptop verwenden, miissen Sie den Bildschirmausgang
vom Computer aus dndern. Halten Sie die Fn-Taste (Funktionstaste)
gedriickt, und driicken Sie die Taste &/0C.

e Der Bildschirmausgang wird je nach verwendetem Computer auf
unterschiedliche Weise gedndert. Weitere Informationen entnehmen

Sie bitte der mit dem Computer mitgelieferten Dokumentation.

e Driicken Sie zum Ausschalten der Projektoren zweimal die [(D]-Taste
am Bedienfeld oder an der Fernbedienung.

Wenn kein Bild projiziert wird, konnen Sie das Projektionsbild auf eine der
folgenden Weisen éndern.

e Driicken Sie die Taste [Source Search] am Bedienfeld oder der
Fernbedienung des Steuergerites.
@ "Automatische Erkennung von Eingangssignalen und Andern des
projizierten Bildes (Quellensuche)" S.35

e Driicken Sie die Taste fir den Zielanschluss auf der Fernbedienung.
@ "Umschalten auf das Zielbild mit Hilfe der Fernbedienung" S.36

Beachten Sie Folgendes, falls sich einer der Projektoren nicht
einschaltet oder Sie nur einen der Projektoren einschalten mochten.
@ "Einer der Projektoren ist nicht eingeschaltet bzw. die Projektoren

wurden nicht richtig miteinander verbunden" S.82

@ "Einen Projektor in einer Stapelkonfiguration einschalten” S.95

Automatische Erkennung von Eingangssignalen
und Andern des projizierten Bildes
(Quellensuche)

Driicken Sie die [Source Search]-Taste, um Bilder von dem Anschluss zu
projizieren, an dem zurzeit Bilddaten empfangen werden.

Unter Verwendung des
Bedienfeldes

Unter Verwendung der
Fernbedienung

Source Search

D
Computer  Video dB

LAN

Computer2

*Computer2 ist nur verfiigbar, wenn Monitor-Ausg.-Port iiber das
Konfiguration-Menii auf Computer2 eingestellt wurde.

Wenn zwei oder mehr Bildquellen angeschlossen sind, driicken Sie
die [Source Search]-Taste, bis das Zielbild projiziert wird.

Wenn Thr Videogerit angeschlossen ist, starten Sie die Wiedergabe vor der
Quellensuche.



Projizierung von Bildern

Delr folgende Bildschirm wird angezeigt, wihrend kein Bildsignal Umschalten auf das Zielbild mit Hilfe der
anliegt. .
8 Fernbedienung

[Quellensuche] Signalstat Mit der Fernbedienung konnen Sie direkt zum Zielbild umschalten, indem
ighalstatus

Computer e Sie folgende Tasten verwenden:
Ec g?\rﬂzt&em :3: Fernbedienung
<me— Video Aus
<= HDMI Aus
E==—

Source Search
G
Computer  Video USB

-Ein Bildsignal eingeben.
-Die Quelle mit der Taste T auswihlen.

( [#1 :Auswahl [@] :Eingeben [Esc] :Verlassen |

@) Wechselt zum Bild von dem an Computerl oder Computer2
angeschlossenen Gerit.

@ Beijedem Tastendruck wird zwischen den Bildern gewechselt, die von den
folgenden Quellen eingegeben werden.

e S-Video-Anschluss

¢ Video-Anschluss

e HDMI-Anschluss
@) Wihrend der Projektion im Stapelmodus nicht benutzbar.
@) Am Projektor nicht nutzbar.
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Zwei Bilder libereinander lagern «T Wr
Falls die Bilder wahrend der Projektion zunehmend an Synchronizitit == «W T»
verlieren, driicken Sie die [Screen Fit]-Taste am Steuergerdt oder an der \/\ ==

Fernbedienung. Der Einstellungsbildschirm wird angezeigt und die Bilder

werden nach einigen Sekunden richtig tibereinander gelagert. H
/
I 5 / -

o
Einstellen der Bildposition

d - . ; - Sie konnen den vorderen einstellbaren Fufl der Halterung ausfahren oder
einziehen. Sie konnen die Position des Bildes durch Neigung des Projektors

um bis zu 6 Grad andern.

@ Weitere Informationen zur Uberlagerung zweier Bilder nach der
Installation finden Sie in folgender Anleitung.

@ Startanleitung

Einstellen der BildgroBe
Sie konnen die Bildgroe iber die Zoomringe an Steuergerit und f

Empfinger anpassen. Weitere Informationen zum Anpassen der Grofle
zweier Bilder finden Sie in folgender Anleitung. ss

% Je groBler der Neigungswinkel ist, desto schwieriger wird es, den Fokus
einzustellen. Stellen Sie den Projektor so auf, dass nur ein kleiner

@& Startanleitung
Neigungswinkel erforderlich ist.

Anpassung der horizontalen Neigung

Passen Sie die horizontale Neigung an, indem Sie die hinteren Fiif3e der
Halterung ausfahren oder einziehen.
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Anpassung der Lautstarke
' ' Sie konnen die Lautstirke mittels einer der folgenden Methoden

korrigieren.

e Driicken Sie die [Volume]-Taste auf dem Bedienfeld oder der
Fernbedienung, um die Lautstirke einzustellen.
[®] Vermindert die Lautstarke.
[*] Erhoht die Lautstirke.

Unter Verwendung der Unter Verwendung des
Fernbedienung Bedienfeldes

) ) A/V Mute
) Drehen Sie den hinteren Fufd heraus. C )

@ Drehen Sie den hinteren Fuf3 herein.

o Stellen Sie die Lautstirke im Konfigurationsmenii ein.

Fokuskorrektur
@ Einstellung - Lautstirke S.62

Sie konnen den Bildfokus iiber die Fokusringe an Steuergerdt und

Empfinger anpassen. A Achtun g
Starten Sie nicht mit hoher Lautstirke.
H Plotzlich auftretende iibermiaflige Lautstirke kann zu Horschdden fithren.
S =~ Achten Sie vor dem Ausschalten des Geridts immer darauf, die Lautstirke zu
% verringern, damit Sie diese dann nach dem erneuten Einschalten schrittweise
= wieder erhéhen konnen.
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Einstellung der Projektionsqualitidt (Auswahl des

Farbmodus)

Stellt den Farbmodus entsprechend der Umgebung ein. Die Bildhelligkeit

hiangt vom eingestellten Farbmodus ab.

Bei Eingabe eines 2D-Signals

Modus

Anwendung

Dynamisch

Ideal zur Verwendung in hellen Raumen. Es handelt
sich hierbei um den hellsten Modus. Schattentone
werden gut wiedergegeben.

Prasentation

Dieser Modus ist ideal fir Prasentationen mit
farbigem Material in hellen Rdumen.

Theater

Ideal zum Ansehen von Filmen in dunklen Riumen.
Verleiht den Bildern einen natiirlichen Ton.

Foto*1

Ideal fiir die Projektion von Standbildern (z. B.
Fotos) in hellen Riumen. Die Bilder werden in
brillanten, kontrastreichen Farben projiziert.

Sport*2

Ideal, um in hellen Rdumen fernzusehen. Die Bilder
werden in brillanten Farben lebhaft wiedergegeben.

sRGB

Ideal fiir Bilder des Farbformats sRGB".

Tafel

Selbst bei Projektionen auf schwarze oder griine
Wandtafeln verleiht diese Einstellung Ihren Bildern
eine natiirliche Farbgebung, genau wie auf einer
Leinwand.

WeiBtafel

Dieser Modus ist ideal fiir Prasentationen an einem
Whiteboard.

*1 Dies kann nur bei Eingabe eines RGB-Signals ausgewahlt werden.

*2 Diese Auswahl ist nur verfiigbar, wenn es sich beim FEingangssignal um
Component-Video handelt bzw. die Eingangsquelle Video oder S-Video ist.

Bei Eingabe eines 3D-Signals

Modus Anwendung

Ideal zur Verwendung in hellen Raumen. Es handelt sich
hierbei um den hellsten Modus. Schattenténe werden
gut wiedergegeben.

Dynamisch

Dieser Modus ist ideal fiir Priasentationen mit farbigem
Material in hellen Raumen.

3D-Prasentation

Ideal zum Ansehen von Filmen in dunklen Rdumen.
Verleiht den Bildern einen natiirlichen Ton.

3D-Theater

Mit jeder Betitigung der [Color Mode]-Taste wird der Farbmodus auf dem
Bildschirm angezeigt und der Farbmodus gedndert.

Fernbedienung

4 ) (Cs5) (Ce)
Auto Aspect  Color Mode

7 C8)
(Num) (0 )

SAESNG

Sie konnen den Farbmodus im Konfigurationsmenii einstellen.
@ Bild - Farbmodus S.60

[ | Prasentation |

Adaptive IRIS-Blende einstellen

Wenn Sie die Luminanz automatisch gemaf3 der Helligkeit des angezeigten
Bildes einstellen, erhalten Sie scharfe und farbenfrohe Bilder.
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Driicken Sie die [Menu]-Taste.
@ "Verwendung des Konfiguration-Modus" S.58

Unter Verwendung der
Fernbedienung

Menu Esc
2D

User @ I @Pointer

O O

Unter Verwendung des
Bedienfeldes

a Wihlen Sie im Menii Bild die Option Adaptive IRIS-Blende.

Bild Zuriick
I  Farbmodus Foto

Signal Adaptive IRIS-Blende &Aus
Einstellung

Erweitert

Information

Reset

( [Esc]:Zuriick [#17:Auswahl [@]:Eingeben [Menul:Verl. |

Wahlen Sie Ein.

Die Einstellungen werden fiir jeden Farbmodus gespeichert.

a Driicken Sie die [Menu]-Taste, um die Einstellungen zu beenden.

Die Adaptive IRIS-Blende kann nur eingestellt werden, wenn
der Farbmodus auf Dynamisch, Theater oder 3D-Theater

eingestellt ist.

Andern des Bildformats des projizierten Bilds

Sie konnen das Bildformat™ des projizierten Bildes so anpassen, dass es am
besten der Art, des Seitenverhiltnisses und der Auflésung des
Eingabesignals entspricht.

Die verfiigbaren Bildformate konnen je nach projiziertem Bildsignal
unterschiedlich sein.

Umschalt-Methoden

Mit jeder Betdtigung der [Aspect]-Taste auf der Fernbedienung wird die
Bezeichnung des Bildformats auf dem Bildschirm angezeigt und das
Bildformat gedndert.

Fernbedienung

Auto Aspect  Color Mode

7z G o)

OLNG

e Sie konnen das Bildformat im Konfigurationsmenii einstellen.
@ Signal - Seitenverhiltnis S.61

e Im 3D-Modus ist das Seitenverhiltnis auf Normal eingestellt.
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Andern des Bildformats Projizieren von Bildern eines Computers

Nachfolgend werden Projektionsbeispiele fiir jedes Bildformat angezeigt.

Bilder von Videogerdten oder vom HDMI-Anschluss projizieren
Bildformat Eingangssignal

Mit jeder Betdtigung der [Aspect]-Taste wird das Bildformat in der XGA 1024X768(4:3) WXGA 1280X800(16:10)
Reihenfolge Normal oder Automatisch, 16:9, Voll, Zoom und Nativ

gewechselt. Normal O C
Beispiel: 1080p-Signaleingang (Auflésung: 1920x1080, Bildformat: 16:9) O Q
. - 9 Ol ®

Y 2= Y g

O
O

SO DO
A3
pot L ~Od pYe
© Normal oder Automatisch oo -\:) ------- QI Q C
e O pYc
o
~ O

O O

@ Nativ Nativ B a
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@ Wird das Bild nicht vollstindig angezeigt, stellen Sie die Auflosung je

nach Grofle des Computerbildes im Konfigurationsmenii auf Breit
oder Normal.

@ Signal - Auflosung S.61




TOP

Niitzliche Funktionen

In diesem Kapitel werden niitzliche Tipps fiir Priasentationen vorgestellt und die Sicherheit erldutert.
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M oo o o T d B tt
3D-Bilder projizieren op and Bottom

Sie konnen Gerite anschliefSen, die 3D-Wiedergabe, z. B. 3D-Blu-ray-
Medien und 3D-Spiele, unterstiitzen, um beeindruckende 3D-Bilder zu
erleben.

Betrachtungsmethoden bei 3D-Bildern

Schlieen Sie Steuergerat und Empfanger Gber HDMI-Kabel an ein
Wiedergabegerat an.

Anzeige von 3D-Bildern vorbereiten

Fith Si d B h 3D-Bild foleende Vorberei @ 3D-Bilder kénnen nur bei HDMI-Eingabe betrachtet werden.
uhren Sie vor dem Betrachten von 3D-Bildern folgende Vorbereitungen Halten Sie HDMI-Kabel und einen HDMI-Splitter bereit, die

durch. 3D-Signale unterstiitzen.
e Polarisatoren anbringen Weitere Informationen zum Anschliefen von HDMI-Kabeln
@& Startanleitung finden Sie im folgenden Abschnitt.

e Passive polarisierte 3D-Brille W Startanleitung

Mitgeliefert oder optional (ELPGS02A/ELPGS02B) @ "Anschliefen von sonstiger Ausriistung” S$.22
Weitere Informationen zur 3D-Brille finden Sie in der

Bedienungsanleitung der 3D-Brille. Schalten Sie Wiedergabegerat und Projektoren ein, projizieren Sie

e HDMI-Kabel, die 3D-Signale unterstiitzen (handelstiblich, x3) dann das Bild.

e HDMI-Splitter, der 3D-Signale unterstiitzt (handelsiiblich) Weitere Informationen zum Projizieren von Bildern finden Sie im
folgenden Abschnitt.

o Silberne Leinwand zur Anzeige von passiven 3D-Bildern (handelsiiblich) @ "Von der Aufstellung bis zur Projektion" S.33

e Fithren Sie folgende Einstellung iiber das Konfiguration-Menii durch. @ "Umschalten auf das Zielbild mit Hilfe der Fernbedienung"
-3D-Display: Ein S.36
-3D-Format: Auto oder das Format des 3D-Signals Thres angeschlossenen
Gerites B Setzen Sie die 3D-Brille auf.
@ Signal - 3D-Einstellungen S.61 Betrachten Sie die 3D-Bilder.

Falls die 3D-Bilder nicht richtig angezeigt werden, driicken Sie
Unterstiitzte 3D-Signale die [21?/3D]—Taste an der Fernbedienung. 3D-Display ein wird auf
der Leinwand angezeigt.

Die Projektoren unterstiitzen folgende 3D-Signale.

e Frame Packing
e Side by Side
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' e Wie ein 3D-Bild wahrgenommen wird, ist individuell Warnhinweise zur Betrachtung von 3D-Bildern

Ve g, Beachten Sie die folgenden wichtigen Punkte, wenn Sie 3D-Bilder

e Falls der 3D-Effekt nicht richtig angezeigt wird, fithren Sie anschauen.
3D-Bild umkehren iiber das Konfiguration-Menii durch.

@ Signal - 3D-Einstellungen - 3D-Bild umkehren S.61

e Wie das 3D-Bild wahrgenommen wird, kann sich abhingig A Warnung
von der Umgebungstemperatur der Projektoren und der e Die 3D-Brille oder die mitgelieferten Teile nicht in der Reichweite von
Lampenbetriebsdauer dndern. Wird das Bild nicht richtig Kindern aufbewahren.

projiziert, sollten Sie die Projektoren nicht mehr verwenden. Sie konnten versehentlich verschluckt werden. Falls etwas versehentlich

verschluckt worden ist, sofort einen Arzt aufsuchen.

Betrachtungsbereich bei 3D-Bildern

Beim Betrachten von 3D-Bildern empfehlen wir einen Winkel von nicht
mehr als 30° zur Leinwand.

Sie konnen Leinwdnde mit einer Grofle bis 120 Zoll verwenden.

@ "Leinwandgrofle und Projektionsabstand" S.100
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Hinweise zum Einsatz einer 3D-Brille

/\ Achtung

Achten Sie beim Tragen der 3D-Brille auf die Réinder des Brillenrahmens.
Wenn die Bligel in Thre Augen geraten, konnen Verletzungen die Folge
sein.

Die Finger von den beweglichen 3D-Brillenteilen (wie z. B. die Gelenke)
fernhalten.

Andernfalls konnen Verletzungen die Folge sein.

Befolgen Sie beim Entsorgen der 3D-Brille die ortlichen Regeln und
Richtlinien.

Achten Sie auf richtiges Aufsetzen der 3D-Brille.

Tragen Sie die 3D-Brille nicht verkehrt herum.

Falls das Bild nicht richtig angezeigt wird, tritt bei Ihnen moglicherweise
Unwohlsein auf.

Setzen Sie die Brille ausschlieflich zum Betrachten von 3D-Bildern auf.
Verwenden Sie die 3D-Brille nicht als Sonnenbrille.

Wie ein 3D-Bild wahrgenommen wird, ist individuell verschieden. Verwenden
Sie die 3D-Funktion nicht mehr, wenn Sie sich unwohl fithlen oder 3D nicht
sehen konnen. Wenn Sie weiterhin 3D-Bilder betrachten, kénnte Ubelkeit die
Folge sein.

Setzen Sie die 3D-Brille sofort ab, wenn sie abnormal erscheint oder eine
Stérung auftritt. Wenn Sie 3D-Bilder lange Zeit betrachten, kénnen Ubelkeit
und Unwohlsein auftreten.

Setzen Sie die 3D-Brille ab, wenn Thre Ohren, Nase oder Schlifen rot werden,
schmerzen oder jucken. Wenn Sie weiterhin 3D-Bilder betrachten, konnte
Ubelkeit die Folge sein.

Setzen Sie die 3D-Brille ab, wenn sich Thre Haut wéihrend des Tragens der
Brille ungewdhnlich anfiihlt. Farbe und Material der 3D-Brille konnen
allergische Reaktionen auslosen.

Hinweise zum Betrachten von Bildern

/\ Achtung

Legen Sie beim lédngeren Betrachten von 3D-Bildern regelmiflige Pausen ein.
Lang anhaltendes Betrachten von 3D-Bildern kann zu Augenermiidung fiihren.

Die Notwendigkeit und Regelmafligkeit von Pausen variiert je nach Person.
Wenn Thre Augen auch nach einer Betrachtungspause noch miide sind oder
schmerzen, horen Sie sofort mit dem Betrachten der Bilder auf.
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Hinweise zu Betrachtungsmethoden Hinweise zum Alter (bei Kindern)

/\ Achtung /\ Achtung

e Wenn lhre Augen beim Sehen von 3D-Bildern ermiiden oder schmerzen, e Fiir die Betrachtung von 3D-Bildern wird ein Mindestalter von 6 Jahren
horen Sie sofort mit dem Betrachten der Bilder auf. Wenn Sie weiterhin empfohlen.
3D-Bilder betrachten, kénnte Ubelkeit die Folge sein. e Da Kinder unter sechs Jahren noch in der Entwicklung sind, kann das

e Tragen Sie beim Betrachten von 3D-Bildern immer eine 3D-Brille. Versuchen Betrachten von 3D-Bildern Komplikationen verursachen. Wenden Sie sich bei
Sie nicht, 3D-Bilder ohne 3D-Brille zu betrachten. Es konnte Ubelkeit Bedenken an Thren Arzt.
verursachen. e Kinder sollten 3D-Bilder durch eine 3D-Brille nur unter der Aufsicht eines

o Stellen Sie keine zerbrechlichen Gegenstinde in der nidheren Umgebung auf, Erwachsenen betrachten.
wenn Sie eine 3D-Brille tragen. Es ist oft schwierig zu beurteilen, wann ein Kind miide ist oder sich unwohl
3D-Bilder kénnen dazu fiihren, dass Sie Ihren Korper unfreiwillig bewegen fithlt, was zu plotzlicher Ubelkeit fithren kann. Achten Sie immer darauf, dass
und dadurch Gegenstinde in der Néhe beschddigen oder Personen verletzen. Kinder ihre Augen wihrend des Betrachtens nicht {iberlasten.

e Tragen Sie eine 3D-Brille ausschliefSlich zum Betrachten von 3D-Bildern.
Gehen Sie nicht umbher, solange Sie eine 3D-Brille tragen. Ihre Sicht ist
gegebenenfalls dunkler als gew6hnlich sein und die Sturz- und

Verletzungsgefahr damit erhéht. Zeitweises Ausblenden von Bild und Ton (A/V
Setzen Sie sich frontal vor die Leinwand.
Stummschalten)

Das Betrachten von 3D-Bildern aus einem Winkel verringert den 3D-Effekt

und kann durch unbeabsichtigte Farbverinderungen zu Ubelkeit fiihren. Diese Funktion kénnen Sie verwenden. um die Aufmerksamkeit des

Halten Sie beim Betrachten von 3D-Bildem einen Abstand zum Publikums auf Thre Ausfiihrungen zu lenken oder um bestimmte Details
Projektionsbildschirm von mindestens der dreifachen Bildschirmhohe. auszublenden, wie z. B. die Dateiauswahl bei Computerprisentationen

Der empfohlene Betrachtungsabstand fiir einen 80-Zoll-Bildschirm betragt
mindestens 3 Meter, und mindestens 3,6 Meter fiir einen 100-Zoll-Bildschirm.
Sitzen oder stehen Sie nidher als im empfohlenen Betrachtungsabstand,
konnen Thre Augen ermiiden.

Hinweise zum Betrachter

/\ Achtung

Sie sollten 3D-Brillen nicht verwenden, wenn Sie lichtempfindlich oder
herzkrank sind oder sich unwohl fiithlen. Die Beschwerden konnten sich
dadurch verschlimmern.
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Mit jeder Betitigung der Taste [A/V Mute] bzw. bei jedem Offnen/
Schlieflen des Objektivdeckels wird A/V Stummschalten ein- oder
ausgeschaltet.

(cn)«n)[«D)

Fernbedienung Projector

A/V Mute

Freeze

Help

e Bei der Wiedergabe von bewegten Bildern wird die Bild- und

Tonwiedergabe fortgesetzt, wahrend A/V Stummschalten aktiviert ist.

Es ist nicht moglich, die Projektion von der Stelle an wieder
aufzunehmen, an der A/V Stummschalten aktiviert wurde.

e Wenn die [A/V Mute]-Taste gedriickt wurde, kénnen Sie den
angezeigten Bildschirm im Konfigurationsmenii auswiéhlen.

@ Erweitert - Display - A/V Stummschalten S.63

e Ist der Einblendschieber fiir ca. 30 Minuten geschlossen, wird der
Objektivdeckel-Timer aktiviert und die Stromversorgung wird
automatisch ausgeschaltet. Wenn Sie nicht mdchten, dass der
Objektivdeckel-Timer aktiviert wird, stellen Sie die Option
Objektivdeckel-Timer auf Aus.

@ Erweitert — Betrieb - Objektivdeckel-Timer S.63

e Die Lampe leuchtet wihrend der A/V Stummschalten-Einstellung,
d. h. die Lampenstunden werden erhoht.

Einfrieren des Bildes (Einfrieren)

Wenn fiir bewegte Bilder Freeze aktiviert ist, wird das eingefrorene Bild
auch weiter projiziert, so dass Sie auch bewegte Bilder einzeln wie
Standbilder projizieren konnen. Wenn die Funktion Freeze aktiviert ist,

koénnen
Dateien

Sie beispielsweise auch wiahrend einer Computerprasentation
wechseln, ohne Bilder zu projizieren.

Mit jeder Betitigung der [Freeze]-Taste wird die Funktion ,Einfrieren® ein-
oder ausgeschaltet.

Fernbedienung

&)

AV Mute

Freeze

e Der Ton wird nicht unterbrochen.

o Bewegte Bilder werden weiterhin ausgegeben, wenn die Funktion
Einfrieren aktiviert ist. Es ist nicht moglich, die Projektion von der
Stelle an wieder aufzunehmen, an der der Bildschirm eingefroren
wurde.

¢ Bei Standbildern konnen ftiberlagerte Bilder an Synchronizitit
verlieren.

e Wird die [Freeze]-Taste gedriickt, wihrend das Konfigurationsmenii
oder ein Hilfe-Bildschirm angezeigt wird, wird das angezeigte Meni
bzw. der Hilfe-Bildschirm geschlossen.

e Die Freeze-Funktion funktioniert auch bei Verwendung des E-
Zoom.
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Vergr6l3ern von Bildausschnitten (E_Zoom) a Bewegen Sie das Kreuz (-E-i-}) auf den zu vergrofBernden

Bildausschnitt.
Diese Funktion ist niitzlich, wenn Sie ein Bild vergrofiern mochten, um sich

Details, wie z. B. Grafiken und Tabellen, genauer anzusehen. Fernbedienung

—

£ .

Dieriel “y
m N I

o . Durch gleichzeitiges Driicken von zwei der nebeneinander liegenden
n Starten Sie die Funktion E-Zoom. Tasten [], [&], [@] oder [9] kann der Mauszeiger auch
diagonal bewegt werden.

Esc

Driicken Sie die Taste [®], um das Kreuz anzuzeigen (-E-H—).

Fernbedienung

ONG Y O B VergroBern.

Fernbedienung

O @/ Q [®]-Taste: Erweitert den Bereich mit

jeder Tastenbetdtigung. Sie konnen
schnell vergrofiern, indem Sie die Taste
gedriickt halten.

A/V Mute Freeze

[Q]-Taste: Verkleinert vergroflerte
Bilder.

[Esc]-Taste: Bricht den E-Zoom ab.

e Das Vergroflerungsverhiltnis erscheint auf dem Bildschirm.
Der gewihlte Bildausschnitt kann in 25 Schritten 1- bis 4-fach
vergroflert werden.

e Driicken Sie wihrend der vergrofierten Projektion die Taste
(2], [&], [@] oder [9], um das Bild zu scrollen.
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Der Projektor besitzt die folgenden erweiterten Sicherheitsfunktionen: ¢ Benutzerlogoschutz

Das Benutzerlogo, das vom Besitzer des Projektors eingestellt wurde, kann
ohne Autorisierung nicht geindert werden. Wenn die Option
Benutzerlogoschutz auf Ein gestellt ist, sind die folgenden Einstellungen
fiir das Benutzerlogo geschiitzt.

e Kennwortschutz
Sie konnen den Personenkreis, der den Projektor verwendet,
einschranken.

e Tastensperre

e Erstellen eines Benutzerlogos
Die Tastensperre verhindert, dass Ihre Einstellungen am Projektor von &

nicht autorisierten Personen verindert werden. e Einstellen von Hintergrundanzeige, Startbildschirm oder A/V
Stummschalten im Menii Display

@ "Sperrfunktion der Bedienungstasten (Tastensperre)" S.52
@ Erweitert — Display S.63

e Sicherheitsschloss
Der Projektor ist mit den folgenden Sicherheitsvorrichtungen zur

Diebstahlsicherung ausgestattet. Kennwortschutz einstellen
@ "Sicherheitsschloss" S.54

Der Kennwortschutz kann wie folgt eingestellt werden:

% Wenn der Kennwortschutz eingestellt ist, verwenden Sie zum
NUtzungsverwaltung (KennwortSChUtz) @ Einschalten des Projektors eineg der folgenden Methoden.

Bei aktiviertem Kennwortschutz ldsst sich der Projektor zum Schutz der e Stellen Sie Stapelmodus auf Aus ein und schalten Sie dann
Bilder nicht ohne Eingabe eines Kennworts in Betrieb nehmen, auch wenn Steuergerdt oder Empfinger ein.
er eingeschaltet ist. AufSerdem lésst sich das beim Anschalten des Projektors @ "Stapelkonfiguration auftheben und einen Projektor verwenden"
als Hintergrund gezeigte Benutzerlogo nicht dndern. Dies ist ein S.95
wirkungsvoller Diebstahlschutz, da der Projektor, selbst wenn er gestohlen e Wenn Stapelmodus auf Ein eingestellt ist, konnen Sie einen der
wird, nicht benutzt werden kann. Zum Zeitpunkt des Kaufs ist der beiden Projektoren (Steuergerit oder Empfinger) einschalten.
Kennwortschutz nicht aktiviert. Beim Steuergerit: Halten Sie die [1]-Taste an der Fernbedienung

gedriickt und driicken Sie dann [O].
Beim Empfinger: Halten Sie die [2]-Taste an der Fernbedienung
Arten des Kennwortschutzes gedriickt und driicken Sie dann [(].

@ "Einen Projektor in einer Stapelkonfiguration einschalten"

Je nachdem, wie Sie den Projektor verwenden mochten, konnen die .95

folgenden drei Arten des Kennwortschutzes eingestellt werden. . T o
Wihrend der Projektion in einer Stapelkonfiguration ist die

e Einschaltschutz Kennworteinstellung fiir das Steuergerit aktiviert.
Ist der Einschaltschutz auf Ein gestellt, miissen Sie nach dem
Anschlieflen und Einschalten des Projektors ein Kennwort eingeben (dies
gilt auch fiir die Funktion Direkt Einschalten). Wenn das Kennwort nicht
korrekt eingegeben wurde, kann der Projektor nicht verwendet werden.
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Halten Sie wahrend der Projektion etwa finf Sekunden lang
die [Freeze]-Taste gedriickt.

Das Kennwortschutz-Einstellungsmenti wird angezeigt.
Fernbedienung
(wch)wcn) @)

A/V Mute Freeze

)

@ e Wenn der Kennwortschutz bereits aktiviert ist, miissen Sie das
Kennwort eingeben.

Wenn das Kennwort korrekt eingegeben wird, erscheint das
Kennwortschutz-Einstellungsmenti.

@ "Eingabe des Kennworts" S.51
e Zur Vorbeugung von Diebstdhlen bringen Sie bei aktiviertem

Kennwort den Kennwortschutzaufkleber an einer gut
sichtbaren Stelle am Projektor an.

a Wahlen Sie Ihre gewilinschte Kennwortschutzart, und driicken Sie
die [J]-Taste.

[Kennwortschutz]

Einschaltschutz {DAuUS

Benutzerlogoschutz Aus

Kennwort

( [471:Auswahl [®] :Eingeben [Menul:Verlassen |

B Wihlen Sie Ein, und driicken Sie die [(J]-Taste.

Driicken Sie die [Esc]-Taste. Darauthin wird der Bildschirm von
Schritt 2 wieder angezeigt.

ﬂ Geben Sie das Kennwort ein.
(1) Wihlen Sie Kennwort und driicken Sie dann die [ <J]-Taste.

(2)  Wenndie Meldung "Andern Sie das Kennwort?" erscheint, bestitigen Sie
mit Ja, und driicken Sie die [ J]-Taste. Die Voreinstellung fiir das
Kennwort lautet ,,0000“. Andern Sie diese in Ihr gewiinschtes Kennwort
um. Wihlen Sie Nein wird erneut der Bildschirm aus Schritt 2 angezeigt.

(3)  Geben Sie mit den Zahlentasten eine vierstellige Zahl ein, wahrend Sie
die [Num]-Taste gedriickt halten. Die eingegebene Zahl wird als ,,* * * *“
angezeigt. Nach Eingabe der vierten Zahl erscheint der
Bestatigungsbildschirm.

Fernbedienung

) 2 3D
6 )

Auto ¢t Color Mod

GO\ pb &

Esc

®
(4)  Geben Sie das Kennwort erneut ein.
Die Meldung "Kennwort wurde akzeptiert." wird angezeigt.

Bei einer Fehleingabe des Kennworts werden Sie durch eine Anzeige
aufgefordert, das Kennwort erneut einzugeben.

Eingabe des Kennworts

Geben Sie Thr Kennwort mit der Fernbedienung ein, wenn der
Kennworteingabebildschirm angezeigt wird.
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Wihrend der Projektion in einer Stapelkonfiguration ist die
Kennworteinstellung fiir das Steuergerdt aktiviert. Geben Sie das fiir das
Steuergerdt eingestellte Kennwort ein.

Achtung

e Wird das Kennwort drei Mal hintereinander falsch eingegeben, erscheint etwa
funf Minuten lang die Anzeige "Der Projektor wird verriegelt." Anschlieflend

Halten Sie die [Num]-Taste gedrﬁckt, und geben Sie das Kennwort mit den schaltet der Projektor in den Standby-Modus um. In diesem Fall miissen Sie

Zahlentasten ein. den Netzstecker aus- und wieder einstecken und den Projektor erneut

einschalten. Der Kennworteingabebildschirm wird erneut angezeigt, so dass

Sie das richtige Kennwort eingeben konnen.

e e Falls Sie Ihr Kennwort vergessen haben, miissen Sie sich den auf dem
Geben Sie das Kennwort ein. Bildschirm angezeigten ,Anforderungscode: xxxxx“ notieren und sich an die
néchstgelegene Adresse wenden, die in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren
L aufgefiihrt ist.
Vorgang siehe "Benutzerhandbuch®. @ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

e Wenn Sie den obenstehenden Vorgang mehrmals wiederholen und das
Kennwort dreiflig Mal in Folge falsch eingeben, wird die folgende Meldung
angezeigt und der Projektor akzeptiert keine Kennworteingabe mehr: "Der

(_[0-9] :Eingeben ) Projektor wird verriegelt. Wenden Sie sich wie in Threm Handbuch

beschrieben an Epson.”

Wenn Sie das richtige Kennwort eingeben, wird der Kennwortschutz @ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren
voriibergehend aufgehoben.

Sperrfunktion der Bedienungstasten
(Tastensperre)

Wihlen Sie eine der folgenden Moglichkeiten, um die Tasten des
Bedienfelds zu sperren.

e Vollsperre
Samtliche Tasten des Bedienfelds sind gesperrt. Alle Tasten des
Bedienfelds sind funktionslos, einschliefllich der [Power]-Taste.

e Teilsperre
Samtliche Tasten des Bedienfelds, aufler der [(]-Taste sind gesperrt.

Die Tastensperrfunktion erweist sich besonders niitzlich bei Vorfithrungen,
in denen wiahrend der Projektion alle Tasten gesperrt sein sollen oder in
Schulen, wo bestimmte Tastenfunktionen eingeschriankt werden sollen. Der
Projektor kann mit der Fernbedienung weiter bedient werden.
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Driicken Sie wahrend der Projektion die [Menu]-Taste.
@ "Verwendung des Konfiguration-Modus" S.58

Unter Verwendung der Unter Verwendung des
Fernbedienung Bedienfeldes

Menu Esc

2D
User Pointer
OGS O

a Wahlen Sie Tastensperre im Menil Einstellung.

Bild Zuriick
Steuerg.-Pos. einst.
Signal
< Leistungsaufnahme ECO
Einstellung ¢ BRE:UR{ 140 0

e Fernst.-Empfénger Front/Riick
Erweitert USER-Taste Leistungsaufna...

Information

Reset

[ [Esc] :Zuriick [4 1 :Auswahl [®] :Eingeben [Menul:Verl. |

Wahlen Sie entweder Vollsperre oder Bedienungssperre je nach
Einsatzzweck.

[Tastensperre] Zuriick

IVollsperre

IBedienungssperre

( [Esc] :Zuriick [#1:Auswahl [@1] :Einstellen [Menul:Verl. |

Wahlen Sie Ja wenn die Bestdtigung angezeigt wird.

Die Tasten des Bedienfelds sind nach den von Ihnen gewidhlten
Einstellungen gesperrt.

Die Sperre der Projektortasten kann auf zwei Arten aufgehoben
werden:

e Wihlen Sie Aus im Meni Tastensperre.
@ Einstellung - Tastensperre S.62

o Driicken Sie die [ ¢J]-Taste auf dem Bedienfeld und halten sie
diese fiir etwa sieben Sekunden gedriickt. Es wird eine
Meldung angezeigt und die Sperre wird aufgehoben.
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Sicherheitsschloss

Der Projektor ist mit den folgenden Sicherheitsvorrichtungen zur
Diebstahlsicherung ausgestattet.

e Sicherheitssteckplatz
Der Sicherheitsschlitz ist mit dem von Kensington hergestellten
Microsaver Security System kompatibel.
Weitere Informationen zum Microsaver Security System finden Sie auf
der folgenden Website:
@ http://www.kensington.com/

e Anschlussstelle fiir ein Sicherheitskabel
Ein handelsiibliches Kabelschloss kann durch die Anschlussstelle gefiithrt
werden, um den Projektor an einen Tisch oder eine Sdule zu schliefen.

Anbringen des Kabelschlosses

Fithren Sie ein Kabelschloss durch die Projektoren und Halterungen.

Weitere Informationen zum Abschlieflen entnehmen Sie bitte der
Bedienungsanleitung des Kabelschlosses.

7/ IV
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Uberwachung und Steuerung

ESC/VP21 Befehle Liste der Befehle

Mithilfe von ESC/VP21 kann der Projektor tiber ein externes Gerit
gesteuert werden.

Wenn der Einschaltbefehl gesendet wird, schaltet sich der Projektor ein und
geht in den Aufwarm-Modus. Hat sich der Projektor eingeschaltet, wird ein
Doppelpunkt ,,:“ (3Ah) angezeigt.

Wird ein Befehl empfangen, fithrt der Projektor diesen Befehl aus und zeigt

«

Zur Vorbereitung » > anschliefend erwartet er den nichsten Befehl.

Wird das Ausfithren eines Befehls mit einem Fehler abgebrochen, wird eine

Verbinden Sie d iellen Port (D-Sub, 9-polig) des C ters lber ei
erbinden Sie den seriellen Port (D-Su polig) des Computers iiber ein Fehlermeldung angezeigt und »: wird ausgegeben.

serielles Computerkabel mit dem RS-232C-Anschluss des Steuergerites.

o Steckertyp: Sub-D 9-polig (Stecker) Die Hauptinhalte werden nachfolgend aufgelistet:

e Name des Projektor-Eingangsanschlusses: RS-232C
<Am Projektor>

Fugen Sie am Ende jedes Befehls einen Wagenriicklaufcode (CR) (0Dh) hinzu und

<Am Computer> tibertragen Sie.

R AsAe Punkt Befehl
o o Ein-/Ausschalten Ein PWR ON
®OOOO®
Aus PWR OFF
Signalwahl Computerl Autom. SOURCE 1F
RGB SOURCE 11
Component SOURCE 14
. . Computer2 Autom. SOURCE 2F
<Am Projektor> (Serielles PC-Kabel) <Am Computer>
RGB SOURCE 21
ND ND
G 5 < 5 G Component SOURCE 24
RD 2 3 1D HDMI SOURCE 30
T 3 > 2 RD Video SOURCE 41
S-Video SOURCE 42
Signalbe Funktion Einblenden Ein/Aus | Ein MUTE ON
zeichnung
Aus MUTE OFF
GND Erdung Signalleitung
D Datentibertragung
RD Datenempfang
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Fiir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Thren Héndler oder an
den néchstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste
fir Epson-Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

Kommunikationsprotokoll

¢ Voreinstellung fiir die Baud-Rate: 9600 bps
e Datenldnge: 8 Bit

e Paritat: Keine

e Stop-Bit: 1 Bit

¢ Ablaufsteuerung: Keine



TOP

Konfigurationsmenii

In diesem Kapitel wird das Konfigurationsmenii mit seinen Funktionen erldutert.



Verwendung des Konfiguration-Modus

In diesem Abschnitt wird die Verwendung des Konfigurationsmeniis B Wahlen Sie einen Untermenipunkt aus.
erldutert.
. . . . . . Bild Zuriick

Obwohl die folgenden Schritte am Beispiel der Fernbedienung erklart : T —— e
werden, konnen Sie dieselben Vorgidnge auch iiber das Bedienfeld des ST

. ] . . . 2 Leistungsaufnahme  ECO
Projektors steuern. Hinweise zu den verfiigbaren Tasten und ihren [EIETIMERNCY  Lautstirke 0

e Fernst.-Empfdnger Front/Riick

Funktionen finden Sie in den Anleitungen im Menii. Erweitert USER-Taste Leistungsautna...

Menu Esc Information
OLAD

% @P&Sm Reset

(([Esc] :Zuriick [#7 :Auswahl [@®] :Eingeben [Menu]:Verl. )

n Rufen Sie das Konfigurationsmenii auf.

Menu @ Esc ————————  Farbmodus Foto
Signal Adaptive IRIS-Blende Aus
@@ Einstellung ﬂ Andern Sie die Einstellungen.
User Pointer
@ O Furiirk

Bild

[Einstellung]

O O Erweitert
: [ ily)
Information |
Reset (([Esc] :Zuriick [#17:Auswahl [#]:Justage [Menul:Verl. |
([Escl /[@T:Zuriick [#71:Auswahl [Menul:Verlassen | AR FATIE T Zurlck

IECO

a Wahlen Sie einen Hauptmenlipunkt aus.

O u Q [ [Escl :Zuriick [ 1 :Auswahl [@1 :Einstellen [Menul:Verl. |

Menu Esc
O) /AN ®) Bild
d Steuerg.-Pos. einst.
‘.-) Signal Tastensperre Yollsperre . . . . .
s e " Leistungsaufnahme  ECO B Driicken Sie die [Menu]-Taste, um die Einstellungen zu beenden.

O O [Einstenung o] Lautstarke 0

Fernst.-Empfénger Front/Riick
h@ @ Information

Erweitert USER-Taste Leistungsaufna...
@ Reset
&

(([Esc] /[Q]T :Zuriick [# 7 :Auswahl [Menul:Verlassen |




Liste der Funktionen

Tabelle zum Konfigurationsmenii

Ubertragen Sie die eingestellten Optionen und Elemente auf Steuergerat und

Empfinger.

Die einstellbaren Meniipunkte sind vom jeweils verwendeten Modell sowie
dem Bildsignal und von der Projektionsquelle abhingig.

Hauptmeniibe Untermeniibezeich Punkte oder Einstellwerte
zeichnung nung
Tastensperre Vollsperre, Bedienungssperre
und Aus
Leistungsaufnahme Normal und ECO
Lautstirke 0 bis 10

Fernst.-Empfinger

Front/Rick, Front, Rick und
Aus

Hauptmeniibe Untermeniibezeich Punkte oder Einstellwerte
zeichnung nung

Meni Bild Farbmodus Dynamisch, Prisentation,

& S.60 Theater, Foto, Sport, sRGB,
Tafel, Weifltafel, 3D-Préisentation
und 3D-Theater

Adaptive IRIS-Blende | Ein und Aus
Meni Signal Auto Setup Ein und Aus
@ S.6l Auflosung Autom., Breit und Normal

3D-Einstellungen

3D-Display, 3D-Format, 3D-Bild
umkehren und 3D-Anzeige-
Hinweis

Progressiv

Aus, Video und Film/Auto

Rauschunterdriickung

Aus, NR1 und NR2

HDMI-Videobereich

Autom., Normal und Erweitert

Eingangssignal

Autom., RGB und Component

Video-Signal

Autom., NTSC, NTSC4.43, PAL,
M-PAL, N-PAL, PAL60 und
SECAM

Seitenverhaltnis Normal, Automatisch, 16:9, Voll,
Zoom und Nativ
Overscan Automatisch, Aus, 4% und 8%

Meni Einstellung
@ S.62

Steuerg.-Pos. einst.

Farbe Muster (St.ger.), Pattern
Farbe Muster (Empf.) und
Einstell. starten

USER-Taste Leistungsaufnahme, Information,
Progressiv und Auflosung
Menii Erweitert Display Meldung, Hintergrundanzeige,
& S.63 Startbildschirm und A/V
Stummschalten
Projektion Front, Front/Decke, Riick und
Riick/Decke
Betrieb Direkt Einschalten, Sleep-Modus,
Sleep-Modus-Zeit,
Objektivdeckel-Timer,
Héhenlagen-Modus, Monitor-
Ausg.-Port und Stapelmodus
Sprache 15 bzw. 35 Sprachen®!
Menii Information Lampenstunden -
@ S.65 Quelle _
Eingangssignal -
Auflésung -
Video-Signal -
Wiederholrate -
3D-Format -
Sync-Info -
Status -

Seriennummer
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Hauptmeniibe Untermeniibezeich Punkte oder Einstellwerte @ "Automatische Erkennung von Eingangssignalen und Andern des
zeichnung nung projizierten Bildes (Quellensuche)" S.35
Menii Reset Reset Lampenstunden | Reset Lampenstunden (St.ger.)
@ S.66 und Reset Lampenstunden
Empfid ;
(Empfinger) Bid
*  Die Anzahl der unterstiitzten Sprachen ist von der Region abhingig, in der die _ Farbmodus Foto
Projektoren verwendet werden. Stz Adaptive IRIS-Blende _Aus
Einstellung
Erweitert

Menii Bild

Die einstellbaren Meniipunkte sind vom Bildsignal und von der Quelle der

Information

Reset
Projektion abhdngig. Die Einstellungen werden fiir jede Quelle separat
gespeichert.
([Esc] /L@ :Zuriick [4]:Auswahl [Menul:Verlassen )
Untermenti Funktion
Farbmodus Wihlen Sie die der Umgebung entsprechende Bildqualitét aus.
@ "Einstellung der Projektionsqualitat (Auswahl des
Farbmodus)" S.39
Adaptive IRIS- (Diese Einstellung ist nur méglich, wenn Farbmodus auf
Blende Dynamisch, Theater oder 3D-Theater eingestellt ist.)

Stellen Sie diese Option auf Ein, um die IRIS-Blende einzustellen
und so die optimale Belichtung fiir die zu projizierenden Bilder
zu erreichen.

Die Einstellungen werden fiir jeden Farbmodus gespeichert.
@ "Adaptive IRIS-Blende einstellen" S.39
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Menii Signal Untermenii Funktion
Auflésung (Nur verfiigbar, wenn ein analoges RGB-Computersignal
Die einstellbaren Meniipunkte sind vom Bildsignal und von der Quelle der eingegeben wird.)
Projektion abhéngig. Die Einstellungen werden fiir jede Quelle separat Stellen Sie diese Option auf Automatisch, um die Auflosung des
gespeichert. Eingangssignals automatisch zu ermitteln. Wenn die Projektion

- " isch K . ional d And d der Bilder unter der Einstellung Automatisch nicht
Automatische Erkennung von Eingangssignalen und Andern des ordnungsgemifd funktioniert, wenn z. B. Bilder fehlen, stellen

projizierten Bildes (Quellensuche)” S.35 Sie, je nach angeschlossenen Computer Breit fiir Breitbild oder
Normal fiir die Formate 4:3 oder 5:4 ein.

Bild 3D-Einstellun Beim Betrachten von 3D-Bildern einstellen.
2 3D-Einstellungen gen 3D-Display: Beim Betrachten von 3D-Inhalten auf Ein
[Signal Progressiv Aus einstellen. Falls es auf Aus eingestellt ist, werden 2D-Bilder
ErmliTe Egﬁft?g;iﬁrrueﬁzﬁng ﬁgfmal projiziert, selbst wenn ein 3D-Eingangssignal eingegeben wird.
Seitenverhéltnis 4:3 3D-Format: Wihlen Sie das Format des 3D-Eingangssignals. Bei
Erweitert Overscan Automatisch Einstellung auf Automatisch wird das Format automatisch

entsprechend dem Eingangssignal gewdhlt. Diese Funktion
sollte normalerweise auf Automatisch gestellt sein.

3D-Bild umkehren: Kehrt die projizierten Bilder fiir das linke
und rechte Auge um. Nutzen Sie diese Einstellung, wenn die 3D-
Bilder nicht richtig angezeigt werden.

Information

Reset

_ 3D-Anzeige-Hinweis: Wihlen Sie zum Anzeigen von
([Escl /[®1] :Zuriick [4 ] :Auswahl [Menul:Verlassen | Warnungen zur Betrachtung von 3D-Bildern Ein. Zeigt
Warnungen beim Betrachten von 3D-Bildern.

Untermenti Funktion Progressiv (Wenn ein Component-Video oder RGB-Video eingegeben
wird, kann diese Einstellung nur vorgenommen werden, wenn
das eingegebene Signal ein Zeilensprungsignal (480i/576i/1080i)

. ist. Bei Eingang eines digitalen RGB-Signals ist keine Einstellung
Stellen Sie diese Option auf Ein, um bei Anderung des moglich.)

Eingangsignals automatisch die Optionen Tracking, Sync. und
Position fiir eine Bildoptimierung anzupassen.

Auto Setup (Nur verfiigbar, wenn ein analoges RGB-Computersignal
eingegeben wird.)

Zeilensprung»—Signale (i) werden in Progressiv»—Signale (p)
konvertiert. (IP-Konvertierung)

Aus: Ideal fiir die Wiedergabe von sehr unruhigen Bildern.
Video: Ideal fiir gewohnliche Videos.

Film/Auto: Ideal fiir Filmsequenzen, Computer-Grafiken und
Animationen.
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Untermenii Funktion
Rauschunterdrii | (Dies kann nicht eingestellt werden, wenn ein digitales RGB-
ckung Signal eingegeben oder ein Zeilensprungsignal projiziert wird,
wihrend Progressiv auf Aus eingestellt ist.)
Gleicht Bildrauschen aus. Es sind zwei Modi verfiigbar. Wihlen
Sie Ihre bevorzugte Einstellung. Es wird empfohlen, diese Option
auf Aus zu stellen, wenn Bilder projiziert werden, die nur wenig
Bildrauschen aufweisen, z. B. Signale von DVDs.
HDMI-Videobe Wenn der HDMI-Anschluss des Projektors mit einem DVD-
reich Player verbunden ist, stellen Sie den Videobereich des Projektors

auf die Einstellung am DVD-Player ein.

Eingangssignal

Das Eingangs-Signal kann von einem Computer-Anschluss
ausgewdhlt werden.

Mit der Einstellung Automatisch wird das Eingangssignal
automatisch entsprechend dem angeschlossenen Gerit
eingestellt.

Falls die Bildfarben mit der Einstellung Automatisch nicht
richtig wiedergegeben werden, kdnnen Sie das geeignete Signal
dem angeschlossenen Gerit entsprechend manuell einstellen.

Video-Signal

Sie konnen das Eingangssignal des Video-Anschlusses
einstellen. Mit der Einstellung Automatisch werden
Videosignale automatisch erkannt. Falls mit der Einstellung
Automatisch Bildstérungen auftreten oder kein Bild erscheint,
konnen Sie das betreffende Signal entsprechend des
angeschlossenen Gerdts manuell einstellen.

Seitenverhaltnis

Sie konnen das Bildformat” der projizierten Bilder einstellen.
@ "Andern des Bildformats des projizierten Bilds" S.40

Overscan

(Diese Einstellung ist nur méglich, wenn ein Komponente
Video- oder RGB-Video-Signal eingegeben wird.)

Andert das Ausgangsbildformat (die Reichweite des projizierten
Bildes). Sie konnen den Schnittbereich auf Aus, 4% oder 8%
einstellen. Wenn die Quelle HDMI ist, steht die Option Autom.
zur Verfiigung. Wird Automatisch ausgewahlt, wird je nach
Eingangssignal zwischen Aus oder 8% umgeschaltet.

Meni Einstellung

Bild
Steuerg.-Pos. einst.

Tastensperre Yollsperre
Leistungsaufnahme ECO

Lautstdrke 0
Fernst.-Empféanger Front/Riick
USER-Taste Leistungsaufna...

Signal

Einstellung ¢
Erweitert
Information

Reset

([Escl /@] :Zuriick [ ] :Auswahl [Menul:Verlassen

Untermenu

Funktion

einst.

Steuerg.-Pos.

Dies wird bei manueller Uberlagerung zweier Bilder verwendet.
Farbe Muster (St.ger.): Wahlen Sie die Farbe des Musters, das
zur Anzeige des projizierten Bildes vom Steuergerit verwendet
wird.

Farbe Muster (Empf.): Wihlen Sie die Farbe des Musters, das
zur Anzeige des projizierten Bildes vom Empfinger verwendet
wird.

Einstell. starten: Startet die Einstellung. Hieriiber konnen Sie
den Bereich wihlen, den Sie anpassen mochten.

Tastensperre

Die eingestellte Tastensperre deaktiviert alle Tastenfunktionen
des Projektor-Bedienfelds.

@ "Sperrfunktion der Bedienungstasten (Tastensperre)" S.52
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Untermeni

Funktion

Leistungsauf
nahme

Einstellung der Lampenbhelligkeit auf eine von zwei méoglichen
Stufen.

Wihlen Sie ECO, wenn die projizierten Bilder in einem dunklen
Raum oder auf einer kleinen Leinwand zu hell sind. Mit der
Einstellung ECO verdndern sich der Stromverbrauch und die
Lebensdauer der Lampe wie unten angegeben und die
Betriebsgerdusche des Liifters sind geddmpfter.

Der Stromverbrauch verringert sich um etwa 17 %, die
Lampenlebensdauer erhoht sich um etwa das 1.25-Fache.

Beim Einsatz in grofler Héhe oder an Orten mit hohen
Temperaturen konnen Sie die Einstellungen moglicherweise
nicht éndern.

Lautstarke

Regelt die Lautstarke. Die Einstellungen werden fiir jede Quelle
separat gespeichert.

Fernst.-Empfan
ger

Sie konnen den Empfang des Fernbedienungssignals
beschrianken.

Wenn diese Option auf Aus eingestellt ist, konnen Sie keine
Vorgange iiber die Fernbedienung steuern. Wenn Sie die
Fernbedienung verwenden mdchten, halten Sie die [Menu]-
Taste auf der Fernbedienung mindestens 15 Sekunden lang
gedriickt, um die Einstellung auf ihren Standardwert
zuriickzusetzen.

USER-Taste

Sie konnen auswihlen, welcher Punkt des Konfigurationsmeniis
der [User]-Taste auf der Fernbedienung zugewiesen werden soll.
Durch Driicken der [User]-Taste wird der Bildschirm fir die
Auswahl/Einstellung des zugewiesenen Meniipunktes angezeigt,
mit dem Sie die Auswahl/Einstellung per einfachem
Tastendruck vornehmen konnen. Sie konnen der [User]-Taste
einen der folgenden Punkte zuweisen.

Leistungsaufnahme, Information, Progressiv und Auflésung

Menii Erweitert

Bild
Display
Signal Projektion Front
Betrieb
Einstellung Sprache & Deutsch
Erweitert 4]

Information

Reset

([Esc] /L®] :Zuriick [+ 1] :Auswahl

[Menul:Verlassen |

Untermenu

Funktion

Display

Hier konnen Sie die Einstellungen fiir die Projektoranzeige
vornehmen.

Meldung: Wenn die Einstellung Aus lautet, werden folgende
Elemente nicht angezeigt.

Punkte, wenn die Quelle, der Farbmodus oder das
Bildformat gedndert werden, Meldungen, wenn kein Signal
anliegt und Warnungen, wie ,,Warnung Hochtemp.®.
Hintergrundanzeige®l: Sie kénnen den
Bildschirmhintergrund auf Schwarz, Blau oder Logo
einstellen, wenn kein Signal verfiigbar ist.
Startbildschirm™!: Zur Anzeige von Benutzerlogo bei
Beginn der Projektion auf Ein einstellen.

A/V Stummschalten™: Sie konnen die Anzeige bei
Betitigung der Fernbedienungstaste [A/V Mute] auf
Schwarz, Blau oder Logo einstellen.
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Untermenii Funktion Untermenii Funktion

Projektion Wihlen Sie je nach Projektoraufstellung eine der folgenden Betrieb Direkt Einschalten: Stellen Sie diese Option auf Ein, um
Projektionsarten. den Projektor einfach durch Einstecken des Netzsteckers in
Front, Front/Decke, Riick und Riick/Decke die Steckdose einzuschalten.
Indem Sie die [A/V Mute]-Taste auf der Fernbedienung Bitte denken Sie daran, dass sich der Projektor bei
etwa fiinf Sekunden lang gedriickt halten, kénnen Sie die eingestecktem Netzstecker auch bei wiederhergestellter
Einstellungen wie folgt dndern: Stromversorgung nach einem Stromausfall automatisch
Front«»Front/Decke einschaltet.
Riick<» Riick/Decke Sleep-Modus: Bei Einstellung Ein wird die Projektion
@& "Aufstellung’ $.20 automatisch unterbrochen, wenn keine Bildsignaleinspeisung

: an das Steuergerit und keine Bedienung erfolgt.

Sleep-Modus-Zeit: Bei der Einstellung des Sleep-Modus auf
Ein kann die Zeitspanne, bevor sich der Projektor
automatisch ausstellt, auf 1 bis 30 Minuten eingestellt
werden.

Objektivdeckel-Timer: Mit der Einstellung Ein wird die
Stromversorgung 30 Minuten nach dem Schlieffen des
Einblendschiebers automatisch ausgeschaltet.

Der Standardwert ist Ein.

Hohenlagen-Modus: Stellen Sie diese Option auf Ein, wenn
Sie das Gerdt in mehr als 1.500 m Hohe verwenden.

Monitor-Ausg.-Port: Andern Ein- und Ausgabe des
Anschlusses Monitor Out/Computer2. Wahlen Sie Monitor-
Ausgang, wenn Sie Bilder an einen externen Monitor
ausgeben mochten, und Computer2, wenn Sie ein
Computerbildsignal oder Component-Video-Signal fiir
Videogerite eingeben mochten.

Stapelmodus: Wihlen Sie die Einstellung Aus, wenn Sie
eine Stapelprojektorkonfiguration nutzen. Falls Sie eine
Stapelkonfiguration nutzen, wihlen Sie Steuergerit beim
Steuergerdt und Empfinger beim Empfinger.

Sprache Sie konnen die Sprache fir Meldungen und Meniis
einstellen.

*1 Ist im Kennwortschutz der Benutzerlogoschutz auf Ein gestellt, kénnen die
Benutzerlogo-Einstellungen nicht verdndert werden. Sie konnen die
Einstellungen dndern, nachdem Sie die Funktion Benutzerlogoschutz auf Aus
gestellt haben.
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@ "Nutzungsverwaltung (Kennwortschutz)" S.50

Menii Information (nur Anzeige)

Sie konnen den Status von Steuergerit und Empfinger einsehen. Je nach
aktueller Projektionsquelle konnen unterschiedliche Meniipunkte angezeigt
werden. Je nach Modell werden bestimmte Eingangsquellen nicht
unterstiitzt.

@ "Automatische Erkennung von Eingangssignalen und Andern des
projizierten Bildes (Quellensuche)” S.35

Bild
Information - St.ger. (1)

Signal Information - Empf. (2)

Einstellung

Erweitert

Information ¢

Reset

(([Escl /L] :Zuriick [ 1 :Auswahl [Menul:Verlassen |

Untermeni Funktion

Lampenstunden | Anzeige der gesamten Betriebszeit der Lampe®.

Beim Erreichen der Lampenwarnzeit erscheint die Anzeige
in gelb.

Quelle Sie konnen den Quellennamen des Gerits anzeigen, das das
aktuelle Projektionssignal liefert.

Eingangssignal Je nach Quelle konnen Sie den Inhalt des Eingangssignals

anzeigen, das im Menii Signal eingestellt wurde.

Untermenti Funktion

Auflésung Sie konnen die Auflosung anzeigen.

Die Einstellung fiir Video-Signal im Menii Signal wird
angezeigt.

Video-Signal

Wiederholrate Die Wiederholrate® kann angezeigt werden.

3D-Format Anzeige des 3D-Formats des Eingangssignals wéhrend der
3D-Projektion (Frame Packing, Side by Side oder Top-and-

Bottom).

Sync-Info Zeigt die Bildsignalinformationen.
Diese Informationen werden moglicherweise benotigt, wenn

der Wartungsdienst in Anspruch genommen wird.

Status Informiert iiber am Projektor aufgetretene Fehler.

Diese Informationen werden moglicherweise benétigt, wenn
der Wartungsdienst in Anspruch genommen wird.

Seriennummer Zeigt die Seriennummer des Projektors an.

*  Die Gesamtbetriebszeit fiir die ersten 10 Stunden wird als ,0H“ angezeigt. 10

Stunden und mehr wird als ,,10H%, ,11H“ angezeigt usw.
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Meni Reset

Bild
Reset Lampenstunden (St.ger. (1))
Signal Reset Lampenstunden (Empfanger (2] )

Einstellung
Erweitert

Information

[Reset
(([Escl /L] :Zuriick [4 1 :Auswahl [Menul:Verlassen
Untermenii Funktion
Reset Lampen Loscht die gesamte Lampenbetriebszeit des Steuergerites. Setzen
stunden (St.ger.) | Sie diese zuriick, wenn Sie die Lampe ersetzen.
Reset Lampen Loscht die gesamte Lampenbetriebszeit des Empfingers. Setzen
stunden (Emp Sie diese zuriick, wenn Sie die Lampe ersetzen.

fanger)
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Fehlersuche

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Stérungen identifiziert und behoben werden konnen.



Verwendung der Hilfe

Tritt am Projektor ein Problem auf, konnen Sie durch Driicken der Help-
Taste den Hilfe-Bildschirm aufrufen, der Sie bei der Problembeseitigung

unterstiitzt. Die Antworten auf die Fragen helfen Thnen bei der [Hilfe]
Problemlésung.

Das Bild ist nicht mehr synchron. &

Driicken Sie die [HeIp]-TaSte. Kein Ton vorhanden oder er ist zu leise.

Der Hilfe-Bildschirm wird angezeigt.

( [#1:Auswahl [@] :Eingeben [Help] :Verlassen |
Unter Verwendung der Unter Verwendung des
Fernbedienung Bedienfeldes Unter Verwendung der Unter Verwendung des
AN Mute Freeze Fernbedienung Bedienfeldes
D C D Esc
Help
EPSON

a Wihlen Sie einen Meniipunkt aus.



Verwendung der Hilfe

B Bestdtigen Sie die Auswahl.

Unter Verwendung der Unter Verwendung des
Fernbedienung Bedienfeldes

5N

&)
® «‘p ey

Fragen und Abhilfevorschlige werden wie im Fenster unten
angezeigt.

Driicken Sie die [Help]-Taste, um die Hilfe zu verlassen.

Das Bild ist nicht mehr synchron.

-Die Projektionsposition des Steuergerdtes einstellen.

Steuerg.-Pos. einst. &
-Driicken Sie die [Screen Fit]l-Taste.

( [Esc] :Zuriick [@1 :Eingeben [Help] -Verlassen |

Ist das Problem tber die Hilfe-Funktion nicht zu beheben, lesen
Sie bitte den folgenden Abschnitt.

@ "Problemlosung” S.70




Problemlosung

Tritt am Projektor ein Problem auf, @iberpriifen Sie zundchst die Kontrollanzeigen des Projektors anhand des folgenden Abschnitts: ,,Ablesen der
Kontrollanzeigen®.

Wenn das Problem durch die Kontrollanzeigen nicht deutlich genug erkennbar ist, lesen Sie bitten den folgenden Abschnitt.

@ "Wenn die Kontrollanzeigen nicht weiterhelfen" S.74

Ablesen der Anzeigen

Der Projektor verfigt tiber folgende Anzeigen zur Darstellung des aktuellen Betriebsstatus.

Sie konnen den Status jedes Projektors iiber die Anzeigen an Steuergerit und Empfinger priifen.

U

@) Power-Anzeige Zeigt den Betriebszustand an.
= Standby
Wird die Taste [(O] in diesem Geritezustand gedriickt, beginnt die Projektion.
= Abkiihlen

Blinkt die Kontrollanzeige, sind die Tasten deaktiviert.
~te Aufwidrmen

Die Aufwirmzeit betriagt ca. 30 Sekunden Ist die Aufwarmphase abgeschlossen, hort die Anzeige auf
zu blinken.

Wihrend des Aufwirmphase ist die Taste [(D] deaktiviert.
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= Projektion
@ Lampenanzeige Zeigt den Status der Projektionslampe an.
@) Temperaturanzeige Zeigt den internen Temperaturstatus an.

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Beschreibung der Bedeutung der Kontrollanzeigen, und wie die angezeigten Probleme behoben werden kénnen.
Sind alle Kontrollanzeigen aus, iiberpriifen Sie, ob das Stromkabel korrekt angeschlossen ist und die normale Stromversorgung besteht.

Es kann vorkommen, dass die [(O]-Kontrollanzeige nach dem Ziehen des Netzkabels noch fiir kurze Zeit leuchtet. Dies ist jedoch kein Fehler.

= : Leuchtet - Blinkt = : Aus =: Abhingig vom Projektorstatus

Status Ursache Abhilfe oder Status
() | Interner Fehler Schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an Thren Handler oder an den nichstgelegenen
Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.
':Q:' @ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren
() | Lisfter gestort Schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an Thren Handler oder an den nichstgelegenen
Sensor gestort Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

Temp. zu hoch Die Lampe wird automatisch ausgeschaltet und die Projektion unterbrochen. Warten Sie ungefahr fiinf Minuten. Nach fiinf Minuten geht der
(Uberhitzung) Projektor in den Standby-Modus, tiberpriifen Sie daher die folgenden Punkte.
o Stellen Sie sicher, dass Luftfilter und Luftlocher frei sind, und dass der Projektor nicht an einer Wand aufgestellt ist.

C e
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o Ist der Luftfilter verstopft, muss er gereinigt oder ersetzt werden.

@ "Reinigen des Luftfilters" S.87

@ "Austausch des Luftfilters" S.92
Kann der Fehler dadurch nicht behoben werden, stellen Sie die Benutzung des Projektors ein, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und
wenden Sie sich an Ihren Handler oder an den nichstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-
Projektoren.
@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

[ =

Zur Verwendung in einer Héhe von 1.500 m oder hoher muss der Hohenlagen-Modus auf Ein gestellt sein.
@ "Menii Erweitert" .63
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Status

Ursache

Abhilfe oder Status

- O
o
= 1§

a
N

Lampe gestort
Lampe leuchtet nicht

Uberpriifen Sie die folgenden beiden Punkte.

¢ Bauen Sie die Lampe aus, und priifen sie auf Beschadigung.
@ "Wechseln der Lampe" S.88

¢ Reinigen Sie den Luftfilter.
@ "Reinigen des Luftfilters" S.87

Ist die Lampe nicht beschidigt: Bauen Sie die Lampe wieder ein, und schalten Sie die Stromversorgung ein.
Wenn der Fehler fortbesteht: Ersetzen Sie die Lampe durch eine neue und schalten Sie das Gerét wieder ein.

Wenn der Fehler fortbesteht: Stellen Sie die Benutzung des Projektors ein, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an
Thren Héndler oder an den néichstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

Wenn die Lampe zerbrochen ist: Wenden Sie sich an Thren Héndler oder an den néchstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der
Kontaktliste fiir Epson-Projektoren. (Es konnen keine Bilder projiziert werden, bis die Lampe ersetzt wurde.)

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

Zur Verwendung in einer Hohe von 1.500 m oder héher muss der Hohenlagen-Modus auf Ein gestellt sein.
@ "Menii Erweitert" S.63

- (ly | Fehler Auto-Blende Schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an Thren Handler oder an den nichstgelegenen
Netzfehler Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.
-0 @ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren
- () | Warnung Hochtemp. (Dies ist keine Storung. Falls jedoch die Temperatur erneut zu hoch steigt, wird die Projektion automatisch unterbrochen.)

o Stellen Sie sicher, dass Luftfilter und Luftlocher frei sind, und dass der Projektor nicht an einer Wand aufgestellt ist.

e Ist der Luftfilter verstopft, muss er gereinigt oder ersetzt werden.
@ "Reinigen des Luftfilters" S.87
@ "Austausch des Luftfilters" $.92

00 m 5o

Lampe ersetzen

Ersetzen Sie die Lampe durch eine neue.
@ "Wechseln der Lampe" S.88
Nach Ablauf dieser Betriebsdauer nimmt die Gefahr eines Lampenbruchs zu. Ersetzen Sie die Lampe so bald wie mdglich durch eine neue.
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e Funktioniert der Projektor nicht normal, obwohl die Anzeigen keine Storung melden, lesen Sie bitte den folgenden Abschnitt.
@ "Wenn die Kontrollanzeigen nicht weiterhelfen" S.74

e Ist der Status einer Anzeige in dieser Tabelle nicht aufgefiihrt, stellen Sie die Benutzung des Projektors ein, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und
wenden Sie sich an Thren Hindler oder an den nichstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren
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Wenn die Kontrollanzeigen nicht weiterhelfen

Taucht eines der folgenden Probleme auf, ohne dass die Kontrollanzeigen
auf eine Losung hinweisen, schlagen Sie auf der fiir das jeweilige Problem
angegebenen Seite nach.

Probleme mit Bildern

e Kein Bild @ S.75
Die Projektion startet nicht, die Projektionsfliche ist vollstindig
schwarz oder vollstindig blau.

e Keine bewegten Bilder @ S.76
Von einem Computer projizierte bewegte Bilder erscheinen in
Schwarz und nichts wird angezeigt oder es werden keine
bewegten Bilder am Computer abgespielt.

¢ Die Projektion wird automatisch unterbrochen @ S.76
¢ Die Meldung "Nicht verfiigbar." wird angezeigt @ S.76
¢ Die Meldung "Kein Signal." wird angezeigt - S.77
¢ 3D-Bilder kénnen nicht wiedergegeben werden - S.77
e Verschwommene, unscharfe oder verzerrte Bilder @ S.78
e Bildstorungen oder Verzerrung der Bilder @ S.79

e Das Bild ist abgeschnitten (grof3) oder zu klein dargestellt, das @ S.79
Bildformat stimmt nicht oder das Bild wird spiegelverkehrt
angezeigt
Nur ein Teil des Bildes wird dargestellt, das Bildformat ist nicht
korrekt oder das Bild ist spiegelverkehrt (links/rechts) oder
umgedreht (oben/unten) usw.

¢ Die Bildfarben sind nicht richtig @ S.80
Das ganze Bild hat einen Purpur- oder Griinstich, Bilder sind
schwarzweif}, Farben sind matt.

e Bilder zu dunkel @ S.80

Probleme beim Start der Projektion

¢ Der Projektor kann nicht eingeschaltet werden ‘ @ S.81 ‘

¢ Einer der Projektoren ist nicht eingeschaltet ‘ @ 5.82
Andere Probleme

¢ Keine oder schwache Tonwiedergabe @ 5.83

¢ Die Fernbedienung funktioniert nicht @ 5.83

¢ Ich méchte die Sprache fiir Meldungen und Meniis dndern @ S.84
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Probleme mit Bildern

Kein Bild

Uberpriifen

Abhilfe

Haben Sie die Taste [O] gedriickt?

Driicken Sie die Taste [(D], um das Gerit einzuschalten.

Sind die Kontrollanzeigen aus?

Das Netzkabel ist nicht korrekt angeschlossen oder die Stromversorgung ist gestort.
SchliefSen Sie das Netzkabel des Projektors richtig an.

@ "Von der Aufstellung bis zur Projektion" S.33

Uberpriifen Sie die Stromzufuhr.

Ist die Funktion A/V Stummschalten aktiviert?

Driicken Sie die [A/V Mute]-Taste auf der Fernbedienung, um die A/V Stummschalten-Funktion abzubrechen.
@ "Zeitweises Ausblenden von Bild und Ton (A/V Stummschalten)" S.47

Ist der Einblendschieber geschlossen?

Offnen Sie den Einblendschieber.
@ "Front/Oberseite" S.9

Ist das zu projizierende Bild vollstandig schwarz?
(Nur bei der Projektion von Computerbildern)

Bestimmte Bildeingangssignale, z. B. Bildschirmschoner, konnen vollstindig schwarz dargestellt werden.

Sind die Einstellungen der Bildsignalformate korrekt?
(Nur bei der Projektion von Bildern einer Videoquelle)

Andern Sie die Einstellungen entsprechend dem Signal des angeschlossenen Geriits.
@ Signal - Video-Signal S.61

Ist Monitor-Ausg.-Port auf Monitor-Ausgang eingestellt?

Beim Projizieren von am Monitor Out/Computer2-Anschluss eingegebenen Bildern stellen Sie Monitor-Ausg.-Port
tiber das Konfiguration-Meni auf Computer2.

@ Erweitert - Betrieb - Monitor-Ausg.-Port S.63

Sind unterschiedliche Gerite an Steuergerat und Empfanger
angeschlossen?

Es wird kein Bild angezeigt, falls die vom Steuergerit und Empfinger eingegebenen Signale von unterschiedlichen
Geriten stammen. Schlieflen Sie das Gerat richtig an den Projektoren an.

@ "Anschlieflen von sonstiger Ausriistung" S.22
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Keine bewegten Bilder

Uberpriifen

Abhilfe

Wird das Bildsignal des Computers auf dem LCD-Bildschirm und
dem Monitor ausgegeben?

(Nur bei der Bildprojektion von einem Laptop oder einem
Computer mit eingebautem LCD-Bildschirm)

Schalten Sie das Bildsignal des Computers auf externen Ausgang um. Lesen Sie das Handbuch Thres Computers oder
wenden Sie sich an den Computerhersteller.

Sind die Inhalte des bewegten Bildes, welches Sie projizieren
mochten, urheberrechtlich geschiitzt?

Der Projektor kann méglicherweise urheberrechtlich geschiitzte Filme, die auf einem Computer abgespielt werden,
nicht wiedergeben. Entnehmen Sie weitere Details der dem Player mitgelieferten Bedienungsanleitung.

Die Projektion wird automatisch unterbrochen

Uberpriifen

Abhilfe

Ist der Sleep-Modus auf Ein gestellt?

Driicken Sie die Taste [(D], um das Gerit einzuschalten. Falls Sie den Sleep-Modus nicht verwenden méchten, indern Sie
diese Funktion auf Aus.

@ Erweitert — Betrieb — Sleep-Modus S.63

Die Meldung "Nicht verfiigbar." wird angezeigt

Uberpriifen

Abhilfe

Sind die Einstellungen der Bildsignalformate korrekt?
(Nur bei der Projektion von Bildern einer Videoquelle)

Andern Sie die Einstellungen entsprechend dem Signal des angeschlossenen Geriits.
@ Signal - Video-Signal S.61

Stimmen Auflésung der Bildsignale und die Wiederholrate mit dem
Modus iiberein?

(Nur bei der Projektion von Computerbildern)

Hinweise zum Andern der Auflosung der Bildsignale und der Wiederholrate, wie vom Computer ausgegeben, finden Sie
im Handbuch des Computers.

@ "Unterstiitzte Bildschirmformate" S.102
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Die Meldung "Kein Signal." wird angezeigt

Uberpriifen

Abhilfe

Sind die Kabel korrekt angeschlossen?

Uberpriifen Sie, ob alle erforderlichen Kabel richtig angeschlossen sind.
Uberpriifen Sie, dass keine Kabel getrennt und die Kontakte in den Kabeln ordnungsgemif sind.
@ "Von der Aufstellung bis zur Projektion" S.33

Ist der richtige Anschluss ausgewahlt?

Driicken Sie zum Umschalten des Bildes die Taste [Source Search]-Taste am Bedienfeld bzw. an der Fernbedienung des
Steuergerites.

@ "Automatische Erkennung von Eingangssignalen und Andern des projizierten Bildes (Quellensuche)" S.35

Ist der Computer / die Videoquelle eingeschaltet?

Schalten Sie das Gerit ein.

Wird das Bildsignal zum Projektor ausgegeben?

(Nur bei der Bildprojektion von einem Laptop oder einem
Computer mit eingebautem LCD-Bildschirm)

Werden sie Bildsignale nur an den LCD-Bildschirm des Computers oder den zusétzlichen Monitor ausgegeben, miissen
Sie den Ausgang auch auf den externen Ausgang (zusétzlich zum integrierten Monitor) umschalten. Bei einigen
Computermodellen erscheint das Bild, wenn es iiber den externen Ausgang ausgegeben wird, nicht langer auf dem
LCD-Bildschirm oder dem zusitzlichen Monitor.

Wurde der Anschluss bei eingeschaltetem Projektor oder Computer vorgenommen, funktioniert die Fn-Taste
(Funktionstaste) zum Umschalten des Bildsignals auf den externen Ausgang eventuell nicht. Schalten Sie Computer und
Projektor aus und anschlieflend wieder ein.

@ "Von der Aufstellung bis zur Projektion" S.33

@ Computerhandbuch

3D-Bilder konnen nicht wiedergegeben werden

Uberpriifen

Abhilfe

Stimmen die Einstellungen im Konfiguration-Menii?

e Stellen Sie 3D-Display auf Ein ein.
e Stellen Sie 3D-Format auf Autom. oder das Format des 3D-Signals Ihres angeschlossenen Gerites ein.
@ Signal - 3D-Einstellungen S.61

Ist das Eingangssignal ein 3D-Signal?

Priifen Sie, ob das angeschlossene Wiedergabegerit und der wiedergegebene Inhalt 3D-Signale unterstiitzen.

Unterstiitzen die HDMI-Kabel und der HDMI-Splitter 3D-Signale?

Verwenden Sie HDMI-Kabel und einen HDMI-Splitter, die 3D-Signale unterstiitzen.
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Uberpriifen Abhilfe

Ist der Polarisator richtig angebracht? e Falls Projektor und Polarisator nicht richtig verbunden sind, kdnnen Sie keine 3D-Bilden betrachten. Bringen Sie ihn
so an, dass die Nummer an der Unterseite des Projektors und die Nummer am Polarisator {ibereinstimmen. Weitere
Informationen dazu finden Sie in der folgende Anleitung.

@ Startanleitung

e Fithren Sie 3D-Bild umkehren tiber 3D-Einstellungen aus.
@ Signal - 3D-Einstellungen S.61

Verwenden Sie eine fiir passive 3D-Bilder konzipierte silberne Diese Projektoren konnen 3D-Bilder nur auf einer silbernen Leinwand projizieren. Halten Sie eine fiir passive 3D-Bilder
Leinwand? konzipierte silberne Leinwand bereit.
Tragen Sie die 3D-Brille richtig? Zum Betrachten von 3D-Bildern mit den Projektoren bendtigen Sie eine passive polarisierte 3D-Brille. Verwenden Sie

nur die mitgelieferte oder optionale 3D-Brille (ELPGS02A/ELPGS02B).
@ "Sonderzubehor” S.98

Verschwommene, unscharfe oder verzerrte Bilder

Uberpriifen Abhilfe
Werden die Bilder von Steuergerit und Empfénger richtig Driicken Sie die [Screen Fit]-Taste. Der Einstellungsbildschirm wird angezeigt und die Bilder werden nach einigen
tibereinander gelagert? Sekunden richtig {ibereinander gelagert.
Beachten Sie beim erstmaligen Uberlagern zweier Bilder nach der Installation die folgende Anleitung.
@ Startanleitung
Ist Auto Setup auf Aus eingestellt? Bei Auswahl von Ein werden Tracking, Sync. und Position automatisch optimiert.

@ Signal - Auto Setup S.61

Ist der Projektionsabstand korrekt? Ist der Projektionsabstand grofler als der empfohlene?
Stellen Sie den Projektor innerhalb der empfohlenen Distanz auf.
@ "Leinwandgrofle und Projektionsabstand” S.100

Hat sich auf der Linse Kondensation gebildet? Wourde der Projektor plétzlich aus einem kalten in einen warmen Raum gebracht, oder bei plétzlichem auftretendem
Wechsel der Umgebungstemperatur, kann sich Kondensat auf der Oberflache der Linse bilden, wodurch das Bild
unscharf erscheint. Stellen Sie den Projektor ungefahr eine Stunde vor Inbetriebnahme im Raum auf. Hat sich
Kondensat auf der Linse gebildet, schalten Sie den Projektor aus, und warten Sie, bis das Kondensat verdunstet ist.
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Bildstorungen oder Verzerrung der Bilder

Uberpriifen Abhilfe
Sind die Einstellungen der Bildsignalformate korrekt? Andern Sie die Einstellungen entsprechend dem Signal des angeschlossenen Gerilts.
(Nur bei der Projektion von Bildern einer Videoquelle) @ Signal - Video-Signal S.61
Sind die Kabel korrekt angeschlossen? Uberpriifen Sie, ob alle erforderlichen Kabel richtig angeschlossen sind.

@ "Anschlieflen von sonstiger Ausriistung" S.22

Wird ein Verlingerungskabel verwendet? Bei Verwendung eines Verlingerungskabels konnen elektrische Interferenzen das Signal beeintrachtigen. Vergleichen
Sie die mitgelieferten Kabel mit den von Thnen verwendeten, um zu iiberpriifen, ob diese eventuell den Fehler
verursachen.

Ist die richtige Auflésung gewahlt? Stellen Sie den Computer so ein, dass die Ausgangssignale mit dem Projektor kompatibel sind.

(Nur bei der Projektion von Computerbildern) @ "Unterstiitzte Bildschirmformate" S.102
@ Computerhandbuch

Sind Sync.”” und Tracking” richtig eingestellt? Driicken Sie die [Auto]-Taste auf der Fernbedienung oder die [ 4J]-Taste auf dem Bedienfeld des Projektors, um eine

(Nur bei der Projektion von Computerbildern) automatische Einstellung auszufiihren.

Das Bild ist abgeschnitten (gro3) oder zu klein dargestellt, das Bildformat stimmt nicht oder das Bild wird spiegelverkehrt angezeigt

Uberpriifen Abhilfe
Wird ein breites Computerbild projiziert? Andern Sie die Einstellungen entsprechend dem Signal des angeschlossenen Geriits.
(Nur bei der Projektion von Computerbildern) @ Signal - Auflosung S.61
Wird das Bild mit E-Zoom noch vergrofiert? Driicken Sie auf der Fernbedienung die [Esc]-Taste, um die E-Zoom-Funktion aufzuheben.

@ "Vergroflern von Bildausschnitten (E-Zoom)" S.49

Ist die Bildposition richtig eingestellt? (Dies gilt nur beim Projizieren von analogen RGB-Signalen, die am Anschluss Computer anliegen.)

Driicken Sie die [Auto]-Taste auf der Fernbedienung oder die [ ¢J]-Taste auf dem Bedienfeld des Projektors, um die
Position anzupassen.

Wurde der Computer auf Dual-Anzeige eingestellt? Wurde in den Bildschirmeinstellungen der Computer-Systemsteuerung die Dual- Anzeige aktiviert, wird nur etwa die
(Nur bei der Projektion von Computerbildern) Hailfte des auf dem Computerbildschirm dargestellten Bildes projiziert. Schalten Sie die Dual-Anzeige aus, um auf dem
Computerbildschirm das vollstindige Bild anzuzeigen.

@ Computer-Videotreiber-Handbuch
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Uberpriifen

Abhilfe

Ist die richtige Auflosung gewahlt?
(Nur bei der Projektion von Computerbildern)

Stellen Sie den Computer so ein, dass die Ausgangssignale mit dem Projektor kompatibel sind.
@ "Unterstiitzte Bildschirmformate" S.102
@ Computerhandbuch

Ist der richtige Projektionsmodus ausgewahlt?

Stellen Sie den Projektionsmodus je nach Installationsart des Projektors auf eine der folgenden Optionen ein: Front,
Front/Decke, Riick oder Riick/Decke.

@ Erweitert — Projektion S.63
@ "Aufstellung" S.20

Die Bildfarben sind nicht richtig

Uberpriifen

Abhilfe

Entsprechen die Einstellungen fiir die Eingangssignale den Signalen
vom angeschlossenen Gerat?

Andern Sie folgende Einstellungen entsprechend dem Signal des angeschlossenen Gerites.
e Bei einem Bild von einem an den Computer-Anschluss angeschlossenen Gerit

@ Signal - Eingangssignal S.61
e Bei einem Bild von einem an den Video-Anschluss angeschlossenen Gerét

@ Signal - Video-Signal S.61

Sind die Kabel korrekt angeschlossen?

Uberpriifen Sie, ob alle erforderlichen Kabel richtig angeschlossen sind.
Uberpriifen Sie, dass keine Kabel getrennt und die Kontakte in den Kabeln ordnungsgemif sind.
@ "Anschlieffen von sonstiger Ausriistung" S.22

Bilder zu dunkel

Uberpriifen

Abhilfe

Muss die Lampe ausgetauscht werden?

Wenn die Lampe bald ersetzt werden muss, werden die Bilder dunkler und die Farbqualitdt nimmt ab. In diesem Fall
muss die Lampe ersetzt werden.

@ "Wechseln der Lampe" S.88

Ist der Polarisator angebracht?

Wenn der Polarisator angebracht ist, verringert sich die Helligkeit. Falls die Anzeige beim Projizieren von 2D-Bildern zu
dunkel ist, entfernen Sie den Polarisator. Verschieben Sie den Polarisator horizontal, 16sen Sie die Verriegelung und
ziehen Sie ihn dann nach vorne. Zum Betrachten von 3D-Bildern miissen Sie den Polarisator wieder anbringen.
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Uberpriifen

Abhilfe

Verwenden Sie den Projektor in grofler Hohenlage oder an Orten
mit hohen Temperaturen?

Die Anzeige kann sich beim Einsatz in grofen Héhen oder an Orten mit hohen Temperaturen verdunkeln. Obwohl Sie
zu diesem Zeitpunkt keine Leistungsaufnahme-Einstellungen vornehmen kénnen, konnen Sie den Projektor weiterhin
nutzen.

Probleme beim Start der Projektion

Der Projektor kann nicht eingeschaltet werden

Uberpriifen

Abhilfe

Haben Sie die Taste [(D] gedriickt?

Driicken Sie die Taste [(D], um das Gerit einzuschalten.

Sind die Kontrollanzeigen aus?

Das Netzkabel ist nicht korrekt angeschlossen oder die Stromversorgung ist gestort.
Stecken Sie das Netzkabel aus und wieder ein.

@ "Von der Aufstellung bis zur Projektion" S.33

Uberpriifen Sie die Stromzufuhr.

Gehen die Kontrollanzeigen an und aus, wenn das Netzkabel
beriihrt wird?

Schlechter Kontakt oder defektes Netzkabel. Schlieffen Sie das Netzkabel noch einmal an. Lisst sich das Problem
hierdurch nicht 19sen, stellen Sie die Benutzung des Projektors ein, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und
wenden Sie sich an Thren Hiandler oder an den nichstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir
Epson-Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

Steht die Tastensperre auf Vollsperre?

Driicken Sie die [(D]-Taste der Fernbedienung. Falls Sie die Tastensperre nicht verwenden méchten, schalten Sie die
Einstellung auf Aus.

@ Einstellung - Tastensperre S.62

Wurden die Einstellungen fiir den Fernst.-Empfanger korrekt
ausgewahlt?

Uberpriifen Sie die Einstellungen fiir den Fernst.-Empfinger im Konfigurationsmenii.
@ Einstellung - Fernst.-Empfinger S.62
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Einer der Projektoren ist nicht eingeschaltet bzw. die Projektoren wurden nicht richtig miteinander verbunden

Uberpriifen

Abhilfe

Sind Steuergerat und Empfanger richtig per USB-Kabel verbunden?

Verbinden Sie den USB(TypeA)-Anschluss des Steuergerites iiber ein USB-Kabel mit dem USB(TypeB)-Anschluss des
Empfangers. Priifen Sie aufSerdem, dass das USB-Kabel nicht getrennt ist.

@ Startanleitung
@ "Von der Aufstellung bis zur Projektion" S.33

Ist der Stapelmodus auf Aus eingestellt?

Steuergerit: Stellen Sie Stapelmodus auf Steuergerit ein.
Empfanger: Stellen Sie Stapelmodus auf Empfinger ein.
@ Erweitert - Betrieb - Stapelmodus S.63

Ist ein Fehler am Steuergerit aufgetreten?

Falls Fehler am Steuergerit auftreten, zeigt der Empfinger eine Warnmeldung an.

In diesem Fall konnen Sie den Empfianger nur ausschalten. Driicken Sie zum Ausschalten des Empfingers die [ ¢J]-
Taste an der Fernbedienung.

Verwenden Sie das Steuergerit nicht weiter, sondern wenden Sie sich an Thren Héndler oder den nichstgelegenen
Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

Falls Sie nur den Empfinger einschalten mochten, halten Sie die [2]-Taste an der Fernbedienung gedriickt und driicken
Sie dann [M].

Ist ein Fehler am Empféinger aufgetreten?

Falls Fehler am Empfinger auftreten, zeigt das Steuergerdt eine Warnmeldung an.

In diesem Fall kann das Steuergerit normal betrieben werden.

Verwenden Sie den Empfénger nicht weiter, sondern wenden Sie sich an Thren Héndler oder den néchstgelegenen
Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

Falls Sie nur das Steuergerit einschalten mochten, halten Sie die [1]-Taste an der Fernbedienung gedriickt und driicken
Sie dann [].
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Andere Probleme

Keine oder schwache Tonwiedergabe

Uberpriifen

Abhilfe

an der Audioquelle richtig angeschlossen sind.

Uberpriifen Sie, ob Audio/Videokabel sowohl am Projektor als auch

Ziehen Sie das Kabel vom Audio-Eingang ab, und schlieflen Sie es dann wieder an.

Ist die Projektorlautstirke auf den Minimalwert eingestellt?

Stellen Sie die Lautstirke so ein, dass etwas zu horen ist.
@ Einstellung - Lautstirke S.62
@ "Anpassung der Lautstirke" S.38

Ist die Lautstarke des Computers oder der Bildquelle auf den
Minimalwert eingestellt?

Stellen Sie die Lautstirke so ein, dass etwas zu horen ist.

Ist die Funktion A/V Stummschalten aktiviert?

Driicken Sie die [A/V Mute]-Taste auf der Fernbedienung, um die A/V Stummschalten-Funktion abzubrechen.
@ "Zeitweises Ausblenden von Bild und Ton (A/V Stummschalten)" S.47

Lautet die Spezifikation des Audiokabels ,,Kein Widerstand“?

Wenn Sie ein handelsiibliches Audiokabel verwenden, achten Sie auf die Bezeichnung ,,No resistance® (Kein
Widerstand).

Ist das Gerdt mit einem HDMI-Kabel angeschlossen?

Wenn bei Anschluss iiber ein HDMI-Kabel kein Ton wiedergegeben wird, stellen Sie die angeschlossenen Gerate auf
PCM-Ausgabe.

Die Fernbedienung funktioniert nicht

Uberpriifen

Abhilfe

Ist der Infrarotsender der Fernbedienung auf den
Infrarotempfianger am Projektor gerichtet?

Richten Sie die Fernbedienung auf den Infrarotempfanger.
@ "Reichweite der Fernbedienung" S.18

Ist die Fernbedienung zu weit vom Projektor entfernt?

Die Reichweite der Fernbedienung betrigt etwa 6 m.
@ "Reichweite der Fernbedienung" S.18

Wird der Infrarotempfinger von direktem Sonnenlicht oder
starkem Licht aus Leuchtstofflampen beschienen?

Stellen Sie den Projektor so auf, dass kein starker Lichteinfall den Infrarotempfinger triftt. Oder stellen Sie den
Fernsteuer-Empfinger auf Aus. Diese Einstellung konnen Sie unter Fernst.-Empfanger im Konfigurationsmenii
vornehmen.

@ Einstellung - Fernst.-Empfinger S.62
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Uberpriifen Abhilfe
Wurden die Einstellungen fiir den Fernst.-Empfianger korrekt Uberpriifen Sie die Einstellungen fiir den Fernst.-Empfinger im Konfigurationsmenii.
ausgewdhlt? @ Einstellung - Fernst.-Empfinger S.62
Sind die Batterien erschépft oder wurden sie falsch eingelegt? Vergewissern Sie sich, dass die Batterien korrekt eingelegt sind oder tauschen Sie diese ggf. aus.
@ "Wechseln der Fernbedienungsbatterien” S.17

Ich mochte die Sprache fiir Meldungen und Meniis andern

Uberpriifen Abhilfe

Andern Sie die Einstellung fiir Sprache. Stellen Sie die Einstellung fiir die Sprache im Konfigurationsmeni ein.
@ Erweitert — Sprache S.63
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Wartung

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zur Wartung, um eine optimale Leistung {iber einen langen Zeitraum zu gewihrleisten.



Reinigung

Bei Verschmutzung oder Bildverschlechterung muss der Projektor gereinigt
werden.

/\ Achtung

Schalten Sie den Projektor vor der Reinigung aus. Anderenfalls konnte dies zu
einem Stromschlag fiithren.

Reinigung der Projektoroberfliche

Reinigen Sie die Projektoroberfliche mit einem weichen Tuch.

Bei starker Verschmutzung feuchten Sie das Tuch mit Wasser und ein
wenig Neutralreiniger an und wringen es gut aus, bevor Sie den Projektor
damit abwischen.

Achtung

Reinigen Sie den Projektor nicht mit fliicchtigen Mitteln wie Wachs, Alkohol
oder Verdiinnung. Diese konnen das Gehéduse beschiddigen oder die
Lackierung angreifen.

Reinigen des Objektivs

Verwenden Sie zum Reinigen des Objektivs handelsiibliche
Glasreinigungstiicher und wischen Sie es sanft ab.

/A\ Warnung

Verwenden Sie zum Entfernen von Staub und Lint von der Linse keine Sprays
mit entziindbarem Gas. Der Projektor konnte aufgrund der hohen inneren
Lampentemperatur Feuer fangen.

Achtung

Wischen Sie das Objektiv nicht mit groben Materialien ab und setzen Sie es
keinen Stoflen aus, da es leicht beschadigt werden kann.

Polarisator reinigen

Reinigen Sie die Polarisatoroberfliche mit einem weichen Tuch.

Achtung

Reiben Sie nicht mit harten Gegenstinden iiber den Polarisator und gehen Sie
sorgsam mit ihm um, da er leicht beschidigt werden kann.

Reinigen der 3D-Brille

Reinigen Sie die Brillengliser mit einem weichen Tuch.



Reinigung

Achtung

e Reiben Sie nicht mit harten Gegenstinden iiber die Brillengldser und gehen
Sie vorsichtig mit ihnen um, da sie leicht beschddigt werden konnen.

Reinigen des Luftfilters

Reinigen Sie Luftfilter und Ansaugoffnung, wenn folgende Meldung

angezeigt wird: e Wenn auch nach der Reinigung noch die Meldung zur
Reinigungsaufforderung angezeigt wird, muss der Luftfilter
Uberhitzter Projektor. Priifen Sie, ob die ausgetauscht werden. Ersetzen Sie den Luftfilter durch einen neuen.
Luftoffnungen nicht blockiert sind. 0@G @ "Austausch des Luftfilters” S.92
Reinigen oder ersetzen Sie den &)

Luftfilter.

e Es wird empfohlen, diese Teile mindestens einmal alle 3 Monate zu
reinigen. Reinigen Sie sie hdufiger, wenn der Projektor in einer

Zu den neben den Symbolen angezeigten Nummern; 1 bedeutet Steuergerit, besonders staubhaltigen Umgebung eingesetzt wird.
2 bedeutet Empfanger.

Reinigen oder ersetzen Sie den per Pfeil angezeigten Lulftfilter des
Projektors.

Achtung

e Sammelt sich Staub im Luftfilter kann es zum Anstieg der Innentemperatur
des Projektors kommen und Betriebsstérungen, sowie eine Verkiirzung der
Betriebsdauer des optischen Motors verursachen. Reinigen Sie den Luftfilter
sofort, wenn die Meldung angezeigt wird.

e Spiilen Sie den Luftfilter nicht mit Wasser. Verwenden Sie keine Reinigungs-
oder Losungsmittel.



Wechseln der Verbrauchsmaterialien

In diesem Abschnitt wird das Ersetzen der Lampe und des Luftfilters

. Achtung
erklart.
e Die Meldung zum Lampenwechsel erscheint nach Ablauf der folgenden
Zeiten, um eine gleich bleibende Helligkeit und Bildqualitit zu gewahrleisten.
Wenn Sie Leistungsaufnahme kontinuierlich bei Normal nutzen: Ca. 3.900
Wechseln der Lampe Stunden
Wenn Sie Leistungsaufnahme kontinuierlich bei ECO nutzen: Ca. 4900
Stunden

Lampenaustauschperiode
@ Einstellung - Leistungsaufnahme S.62

Die Lampe muss ausgetauscht werden, wenn: e Nach Ablauf dieser Betriebsdauer nimmt die Gefahr eines Lampenbruchs zu.
Ersetzen Sie die Lampe deshalb so schnell wie moglich, nachdem die

* Die folgende Meldung wird angezeigt: entsprechende Meldung angezeigt wird, selbst wenn Sie noch funktioniert.

Die Lampe sollte ausgewechselt werden. Bi . . st wiederhol i dolich wi
R et Se e s (e pE G e Bitte vermeiden Sie es, das Gerit wiederholt aus- und unverziiglich wieder

Epson-Projektorhindler oder bestellen &) einzuschalten. Wenn der Projektor hiufig ein- und ausgeschaltet wird, kann
Sie auf www.epson.com. die Lebensdauer der Lampen verringert werden.

e Je nach Art der Lampe oder Verwendungsart kann diese dunkler werden oder
Zu den neben den Symbolen angezeigten Nummern; 1 bedeutet ganz ausfallen, bevor die Warnung erscheint. Daher sollten Sie immer ein
Steuergerdt, 2 bedeutet Empfanger. Lampenteil bereithalten.
Ersetzen Sie die per Pfeil angezeigte Lampe des Projektors.
Die Meldung wird 30 Sekunden lang angezeigt.

e Die Lampenanzeige orange blinkt. Vorgehen beim Lampenwechsel

Die Lampe kann auch ausgetauscht werden, wenn der Projektor an der
Decke befestigt ist.

¢ Die Bildwiedergabe wird dunkler oder schlechter.
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/A\ Warnung Achtung

e Setzen Sie die Lampe richtig ein. Als Sicherheitsmafinahme wird das Gerit
automatisch ausgeschaltet, wenn die Lampenabdeckung abgenommen wird.
Sind Lampe oder Lampenabdeckung nicht richtig installiert, kann das Gerit
nicht eingeschaltet werden.

e In diesem Produkt befindet sich eine Lampe, die Quecksilber (Hg) enthalt.
Beachten Sie die giiltigen ortlichen Richtlinien zu Entsorgung und Recycling.
Entsorgen Sie die Lampe nicht mit dem normalen Hausmiill.

e Muss die Lampe ersetzt werden, weil sie nicht mehr leuchtet, besteht die
Moglichkeit, dass sie zerbrochen ist. Ist der Projektor an der Decke
aufgehingt, sollten Sie fir den Lampentausch immer davon ausgehen, dass
die Lampe zerbrochen ist. Stehen Sie daher seitlich von der
Lampenabdeckung und nicht darunter. Nehmen Sie die Lampenabdeckung
vorsichtig ab. Seien Sie beim Entfernen der Lampenabdeckung vorsichtig, da
Glassplitter herausfallen und Verletzungen verursachen konnten. Sollten
Glassplitter in Ihre Augen oder Ihren Mund gelangen, wenden Sie sich sofort

an Thren Hausarzt.

e Die Lampe niemals zerlegen oder umbauen. Bei Einbau und Verwendung Lampe des Steuergerdtes ersetzen

einer zerlegten oder umgebauten Lampe besteht Brand-, Stromschlag- oder

Unfallgefahr. Nachdem Sie den Projektor ausgeschaltet haben und ein
doppeltes Tonsignal zur Bestatigung ertdnt, ziehen Sie das
Netzkabel ab.

Warten Sie, bis sich die Lampe ausreichend abgekiihlt hat, bevor
Sie die Lampenabdeckung oben am Projektor abnehmen.

/\ Achtung
2

e Warten Sie, bis sich die Lampe ausreichend abgekiihlt hat, bevor Sie die
Lampenabdeckung abnehmen. Ist die Lampe noch heifl, konnen Sie sich Sie
sich verbrennen oder verletzen. Nach dem Ausschalten der Stromversorgung
dauert es etwa eine Stunde, bis die Lampe ausreichend abgekiihlt ist.

Losen Sie die Befestigungsschraube der Lampenabdeckung mit dem
Schraubendreher, der dem neuen Lampenteil beiliegt, oder einem
Kreuzschlitzschraubendreher. Ziehen Sie dann die Lampenabdeckung

e Wenn sich die Projektoren in einer Stapelkonfiguration befinden, befolgen Sie o
) P J E gerade nach vorne und heben Sie sie zum Entfernen ab.

zum Auswechseln der Lampen die Schritte in der Bedienungsanleitung. Falls
die Schritte nicht richtig befolgt werden, kann das Produkt herunterfallen,
und Thre Finger konnen eingeklemmt werden, wodurch Verletzungsgefahr

besteht.
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Schieben Sie die neue Lampe entlang der Fiihrungsschiene in der

B Setzen Sie die neue Lampe ein.

B Losen Sie die beiden Befestigungsschrauben der Lampe.

driicken Sie kraftig, und

ziehen Sie nach dem korrekten Einsetzen die beiden Schrauben an.

korrekten Richtung hinein bis sie fest sitzt,

Wenn die Lampe beschidigt ist: Ersetzen Sie die Lampe durch eine

neue oder wenden Sie sich an Thren Hindler.

ﬂ Nehmen Sie die alte Lampe heraus, indem Sie am Griff ziehen.
@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren
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Achtung

e Setzen Sie die Lampe richtig ein. Als Sicherheitsmafinahme wird das Gerat
automatisch ausgeschaltet, wenn die Lampenabdeckung abgenommen wird.
Sind Lampe oder Lampenabdeckung nicht richtig installiert, kann das Gerit
nicht eingeschaltet werden.

e In diesem Produkt befindet sich eine Lampe, die Quecksilber (Hg) enthilt.
Beachten Sie die giiltigen ortlichen Richtlinien zu Entsorgung und Recycling.
Entsorgen Sie die Lampe nicht mit dem normalen Hausmiill.

Lampe des Empfangers ersetzen
n Nachdem Sie den Projektor ausgeschaltet haben und ein
doppeltes Tonsignal zur Bestatigung ertdnt, ziehen Sie das
Netzkabel ab.

a Entfernen Sie die Schrauben zur Winkelanpassung der Halterung.

B Kippen Sie den Bereich des Steuergerates nach hinten.
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@ "Menu Reset" S.66

Fithren Sie den Reset der Lampenstunden nur durch, wenn die Lampe
ausgetauscht wurde. Andernfalls wird die Lampenaustauschperiode

nicht korrekt angegeben.

Austausch des Luftfilters

Austauschperiode des Luftfilters

Wenn die Meldung héufig erscheint, obwohl der Luftfilter gereinigt wurde,
wechseln Sie ihn aus.

Ab diesem Punkt sind die Schritte mit denen des Lampenaustauschs beim Vorgehen beim Wechseln des Luftfilters

Steuergerdt identisch. Der Luftfilter kann auch ausgetauscht werden, wenn der Projektor an der

@ "Lampe des Steuergerites ersetzen" S.89

Wenn der Lampenwechsel abgeschlossen ist, bringen Sie den Bereich des
Steuergerdtes wieder in seine Ausgangsposition und ziehen Sie die
Schrauben zur Winkeleinstellung der Halterung fest.

/\ Achtung

Achten Sie bei Riicksetzung des Bereichs des Steuergerites darauf, Ihre Finger
nicht in den beweglichen Montagebereichen einzuklemmen.

Zuriicksetzen der Lampenstunden

Der Projektor ist mit einem Zihler fiir die Lampenbetriebszeit ausgestattet.
Eine Kontrollanzeige und eine Warnmeldung zeigen den Zeitpunkt zum
Austausch der Lampe an. Nach dem Austausch der Lampe miissen Sie die
Lampenstunden im Konfigurationsmenii zuriicksetzen.

Decke befestigt ist.

Dieser Abschnitt erklart, wir Sie den Luftfilter des Steuergerites ersetzen.
Der Austausch des Luftfilters beim Empfinger erfolgt auf dieselbe Weise.

n Nachdem Sie den Projektor ausgeschaltet haben und ein
doppeltes Tonsignal zur Bestatigung ertdnt, ziehen Sie das
Netzkabel ab.

a Die Abdeckung des Luftfilters &ffnen.

Halten Sie Thren Finger in die Kerbe an der Oberseite des Luftfilters
und ziehen Sie ihn zu sich.
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a Einsetzen des neuen Luftfilters.

Driicken Sie auf den Filter, bis er einrastet.

Den Luftfilter entfernen.

Greifen Sie die Lasche in der Mitte des Luftfilters und ziehen Sie ihn

gerade heraus.
B SchlieBen Sie die Abdeckung des Luftfilters.

$ Entsorgen Sie gebrauchte Luftfilter gemaf3 Threr ortlichen Gesetze und
Bestimmungen.
Material des Filterrahmens: ABS-Harz

L Material des Filterteils: Polyurethanschaum

2z A

0
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Anhang



Stapelmodus aufheben und einen Projektor verwenden

Sie haben die Moglichkeit, nur einen der Projektoren zu verwenden, falls
der andere eine Storung aufweist oder Sie nicht beide Projektoren einsetzen
missen.

Einen Projektor in einer Stapelkonfiguration
einschalten

Nur das Steuergerate einschalten
Halten Sie die [1]-Taste an der Fernbedienung gedriickt und driicken Sie
dann gleichzeitig die [1]-Taste.

Das Steuergerdt schaltet sich ein. Das Steuergerdt kann nun auf dieselbe
Weise wie in der folgenden EB-W16-Anleitung gezeigt genutzt werden.

@ EB-WI6/EH-TW550/EH-TW510 - Bedienungsanleitung

Die folgenden Funktionen werden nicht unterstiitzt.
e 3D-Bilder betrachten

e Die mit den Anschliissen USB(TypeA) und USB(TypeB)
verbundenen Gerite projizieren

e Auto H/V-Keystone
e Fokushilfe
e Screen Fit

Nur den Empfanger einschalten

Halten Sie die [2]-Taste an der Fernbedienung gedriickt und driicken Sie
dann gleichzeitig die [O]-Taste. Sie konnen auch die [O]-Taste am
Bedienfeld des Empfiangers driicken.

Der Empfinger schaltet sich ein. Der Empfanger kann nun auf dieselbe
Weise wie in der folgenden EB-W16-Anleitung gezeigt genutzt werden.

@ EB-WI6/EH-TW550/EH-TW510 - Bedienungsanleitung

Die folgenden Funktionen werden nicht unterstiitzt.
¢ 3D-Bilder betrachten

e Die mit den Anschliissen USB(TypeA) und USB(TypeB)
verbundenen Gerdte projizieren

e Auto H/V-Keystone
e Fokushilfe
e Screen Fit

Stapelkonfiguration aufheben und einen Projektor
verwenden

n Schalten Sie den Projektor (Steuergerdt und Empfanger) ein.

Falls die Stapelkonfiguration bereits aufgehoben wurde, sind
Steuergerdt und Empfinger nicht miteinander verbunden und
miissen einzeln eingeschaltet werden.

e Steuergerdt: Halten Sie die [1]-Taste an der Fernbedienung

gedriickt und driicken Sie dann gleichzeitig die [(D]-Taste.

e Empfinger: Halten Sie die [2]-Taste an der Fernbedienung
gedriickt und driicken Sie dann gleichzeitig die [(D]-Taste. Sie
konnen auch die [(D]-Taste am Bedienfeld des Empfingers
driicken.

a Stellen Sie im Konfiguration-Meni die Option Stapelmodus auf
Aus ein.

@ Erweitert - Betrieb - Stapelmodus S.63

B Dricken Sie zum Ausschalten die [O]-Taste an Steuergerat und
Empfanger.



Stapelmodus aufheben und einen Projektor verwenden

a Ziehen Sie USB- und Netzkabel von Steuergerdt oder Empfanger
ab.

B Losen Sie die Schrauben am Montageanschluss der Halterung und
im Bereich der Winkelanpassung der Halterung und entfernen Sie
dann das Steuergerdat vom Empfanger.

B Entfernen Sie die Halterungen von Steuergerit und Empfanger.




Stapelmodus aufheben und einen Projektor verwenden

Wenn der Projektor wieder eingeschaltet wird, kann er wie in der folgenden
EB-W16-Anleitung gezeigt verwendet werden. (Mit Ausnahme der
Betrachtung von 3D-Bildern)

@ EB-WI16/EH-TW550/EH-TW510 - Bedienungsanleitung

@ Wenn Sie die Stapelkonfiguration anschlieflend erneut durchfiihren,
nehmen Sie folgende Einstellungen beim Stapelmodus vor.

Steuergerit: Stellen Sie Stapelmodus auf Steuergerit ein.
Empfinger: Stellen Sie Stapelmodus auf Empfinger ein.
@ Erweitert - Betrieb - Stapelmodus S.63




Sonderzubehor und Verbrauchsmaterialien

Folgendes Sonderzubehor und Verbrauchsmaterial ist erhaltlich. Kaufen Sie Mobile Leinwand 53" ELPSC30
diese Produkte bitte nach Bedarf. Stand der folgenden Liste mit Mobile Leinwand 64" ELPSC31
Sonderzubehor und Verbrauchsmaterial: August 2012. Die Verfiigbarkeit Mobi . . .
. . N oo . obile Magnetleinwand. (Bildformat 4:3)
kann je nach Land, in dem das Gerdt gekauft wurde, unterschiedlich sein.
Mobile Leinwand fiir mehrere Bildformate ELPSC26

' Zum Betrachten von 3D-Bildern mit den Projektoren benétigen Sie Eine tragbare Leinwand fiir mehrere Bildformate.
eine fiir passive 3D-Bilder konzipierte silberne Leinwand. Kaufen Sie Computerkabel ELPKC02
bei Bedarf eine handelsiibliche silberne Leinwand. (1,8 m - fiir Mini Sub-D 15-polig auf Mini Sub-D 15-polig)
Auf optionalen Leinwdnden konnen Sie keine 3D-Bilder betrachten. Dieses Kabel ist identisch mit dem Computerkabel, das mit dem Projektor

mitgeliefert wurde.

Computerkabel ELPKC09

Sonderzubehor (3 m - fur Mini Sub-D 15-polig auf Mini Sub-D 15-polig)
Computerkabel ELPKC10
Passive 3D-Brille (standardmaBiges flinfteiliges Set) ELPGS02A (20 m - fir Mini Sub-D 15-polig auf Mini Sub-D 15-polig)
Passive 3D-Brille (fiinfteiliges Set fiir Kinder) ELPGS02B Verwenden Sie diese lingeren Kabel, sollte das mit dem Computer mitgelieferte

Passive polarisierte 3D-Brille. Verwenden Sie diese beim Betrachten von 3D- Kabel zu kurz sein.

Bildern mit den Projektoren. Component Videokabel ELPKC19
Interaktive Einheit ELPIUO1 (3 m - fur Mini Sub-D 15-polig auf RCA-Stecker x 3)
Verwenden Sie diese Einheit, wenn das Bild auf dem Computermonitor auf die Zum Anschliefen einer Komponente Video”-Quelle.

Projektionsflache projiziert wird.

Rohrverlangerung f. Deckenhalterung (450 mm)* ELPFP13

Rohrverlangerung f. Deckenhalterung (700 mm)* ELPFP14
Mobile Leinwand 50" ELPSC32 Zur Befestigung des Projektors an einer hohen Decke.

. . . . . » 4.
Eine kompakte, leicht zu transportierende Leinwand. (Bildformat”” 4:3) Deckenhalterung* ELPMB23

Das interaktive Geriat kann nur mit einer silbernen Leinwand verwendet werden.

Mobile Leinwand 60" ELPSC27 Zur Befestigung des Projektors an der Decke.

M?blle Lemwa"nd 80" ELPSC28 *  Fiir die Deckenbefestigung des Projektors sind spezielle Fachkenntnisse
Leinwand 100" ELPSC29 erforderlich. Wenden Sie sich an Thren Handler oder an den nichstgelegenen
Mobile Leinwand zum Aufrollen. (Bildformat 4:3) Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.
Mobile Leinwand 70" ELPSC23 @ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

Mobile Leinwand 80" ELPSC24

Mobile Leinwand 90" ELPSC25
Mobile Leinwand zum Aufrollen. (Bildformat 16:10)




Sonderzubehor und Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterialien

Lampenteil ELPLP67

Zur Verwendung fir den Austausch einer verbrauchten Lampe.

Luftfilter ELPAF42

Zur Verwendung fiir den Austausch eines verbrauchten Luftfilters.




Leinwandgrof3e und Projektionsabstand

Einheit: cm

Projektionsabstand o
- LeinwandgroBe 4:3 (2] (4]
Minimum zu Maximum
80" 160x120 281 - 306 -11 Nr. 4
90" 180x140 316 - 345 -12
Nr. 3
oo 100" 200x150 351 - 383 -14
110" 220x170 387 - 422 .15
855 Nr. 2
120" 240x180 422 - 461 -16
130" 260x200 458 - 499 -18
5 140" 280x210 493 - 538 .19 | Nr.1
/ 150" 300x230 529 - 577 220
Einheit: cm
: : ) 0
) R LeinwandgroBe 16:9 (2] (4]
& " Minimum zu Maximum
80" 180x100 255-278 -4 N
s r.4
@ Projektionsabstand 90" 200x110 287 - 313 5
(2] Ab'stand zwischen Objektivmitte des Empfingers und Unterkante der 100" 220x130 319 - 348 5
Leinwand - Nr. 3
(oder zum oberen Bildschirmbereich, wenn der Projektor an der Decke 110 240x140 351 -383 -6
montiert ist) 120" 270x150 383 -418 -7 N
e r.2
@ Objektivmitte 130" 290x160 415 - 453 -7
@ Nummerierte Schraubenldcher (zur Winkelanpassung) 140" 310x170 447 - 488 8 .
r. 1
150" 330x190 479 - 523 -8

@ Beim Betrachten von 3D-Bildern konnen Sie Leinwidnde mit einer
Grofle bis 120 Zoll verwenden. . .
Einheit: cm

(1]
LeinwandgréBe 16:10 (2] (4]
Minimum zu Maximum

80" 170x110 248 - 270 -10 Nr. 4




Leinwandgrof3e und Projektionsabstand

(1]
LeinwandgroBe 16:10 (2] (4]
Minimum zu Maximum

90" 190x120 279 - 304 -11
100" 220x130 310 - 338 -12

Nr. 3
110" 240x150 341-372 -13
120" 260x160 373 - 407 -14

Nr. 2
130" 280x180 404 - 441 -16
140" 300x190 435 - 475 -17

Nr. 1
150" 320x200 467 - 509 -18




Unterstiitzte Bildschirmformate

Unterstiitzte Bildschirmauflosungen

Computersignale (analog RGB)

Signal Wiederholrate (Hz) Auflésung (Pixel)
VGA 60/72/75/85 640x480
SVGA 56/60/72/75/85 800x600
XGA 60/70/75/85 1024x768

WXGA 60 1280x768

60 1366x768

60/75/85 1280x800

WXGA+ 60/75/85 1440x900
WXGA++ 60 1600x900
SXGA 70/75/85 1152x864
60/75/85 1280x1024

60/75/85 1280x960

SXGA+ 60/75 1400x1050
WSXGA+*1 60 1680x1050

UXGA 60 1600x1200

MAC13" 67 640x480

MAC16" 75 832x624

MAC19" 75 1024x768

59 1024x768

MAC21" 75 1152x870

*1 Nur kompatibel, wenn fir die Auflésung im Konfigurationsmenii Breit

gewidhlt wurde.

Auch andere Signale als die oben genannten kénnen hochstwahrscheinlich
projiziert werden. Eventuell sind jedoch nicht alle Funktionen verfiigbar.

Komponente Video

Signal Wiederholrate (Hz) Auflésung (Pixel)
SDTV (4801) 60 720x480
SDTV (5761) 50 720x576
SDTV (480p) 60 720x480
SDTV (576p) 50 720x576
HDTYV (720p) 50/60 1280x720

HDTV (1080i) 50/60 1920x1080
Composite Video

Signal Wiederholrate (Hz) Auflésung (Pixel)
TV (NTSC) 60 720x480
TV (SECAM) 50 720x576

TV (PAL) 50/60 720x576

Eingangssignal vom HDMI-Port

Signal Wiederholrate (Hz) Auflésung (Pixel)

VGA 60 640x480
SVGA 60 800x600
XGA 60 1024x768
WXGA 60 1280x800
60 1366x768

WXGA+ 60 1440x900
WXGA++ 60 1600x900

WSXGA+ 60 1680x1050




Unterstiitzte Bildschirmformate

Signal Wiederholrate (Hz) Auflésung (Pixel)

SXGA 60 1280x960

60 1280x1024

SXGA+ 60 1400x1050

UXGA 60 1600x1200
SDTV (480i/480p) 60 720x480
SDTV (576i/576p) 50 720x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720

HDTV (10801) 50/60 1920x1080

HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920x1080

3D-Eingangssignal

Signal Wieder Auflo FramePa | Side by Si Top and
holrate | sung(Pi cking de Bottom
(Hz) xel)

HDTV750p 50/60 1280x720 / V4 J/
(720p)

HDTV1125i 50/60 1920x1080 - V4 -
(10801)

HDTV1125p 50/60 1920x1080 - / -
(1080p)

HDTV1125p 24 1920x1080 / - J/
(1080p)




Technische Daten

Allgemeine Technische Daten zum Projektor

Produktbezeichnung EB-W16SK (Steuergerit)

EB-W16SK (Empfinger)

Abmessungen

325 (B) x79 (H) x 243 (T) mm

Abmessungen (in einer
Stapelkonfiguration)

372 (B) x 224 (H) x 350 (T) mm

GroBe des LCD-Bedienfeldes

0,59"

Anzeigeart

Polysilizium TFT Aktivmatrix

Auflésung

1.024.000 Pixel
WXGA (1280 (B) x 800 (H) Punkte) x 3

Bildschéarfeeinstellung

Manuell

Zoomeinstellung

Manuell (1-1,2)

Lampe UHE-Lampe, 200 W, Modellnr.: ELPLP67

Maximale Audioausgangsleistung 2W

Externe Lautsprecher 1

Stromversorgung 100 bis 240V AC+10 % 50/60 Hz 2,9-1,3A 100 bis 240V AC+10 % 50/60 Hz 2,9-1,3A

Leistungs 100 bis 120 V Bereich Betrieb: 289 W Betrieb: 289 W

aufnahme Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus: 0,36 W Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus: 0,36 W
220 bis 240V Bereich Betrieb: 277 W Betrieb: 277 W

Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus: 0,4 W Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus: 0,4 W
Betriebshéhe lGiber NN Hohe 0 bis 2.286 m

Betriebstemperatur

5 bis +35°C (keine Kondensation)

Stapelkonfiguration)

Lagerungstemperatur -10 bis +60°C (keine Kondensation)
Gewicht Ca.2,7kg
Gewicht (in einer Ca.7,9kg

Anschlisse Computer1-Anschluss 1

Mini Sub-D 15-polig (Buchse)




Technische Daten

Monitor Out/Computer2-Anschluss | 1 Mini Sub-D 15-polig (Buchse)
Video-Anschluss 1 RCA-Stecker
S-Video-Anschluss 1 Mini-DIN, 4-polig
Audio-L/R-Anschluss 1 2 x RCA-Stecker (L-R)

Audio Out-Anschluss 1 Stereo-Miniklinke (3,5 @)
HDMI-Anschluss 1 HDMI (Audio wird nur von PCM unterstiitzt)
USB(TypeA)-Anschluss 1 USB-Buchse (Typ A)
USB(TypeB)-Anschluss 1 USB-Buchse (Typ B)
RS-232C-Anschluss 1 Sub-D 9-polig (Stecker)




Technische Daten

Neigungswinkel

30° 30°

Verwenden Sie den Projektor nicht mit einem Neigungswinkel iiber 30°. Er konnte beschidigt werden oder einen Unfall verursachen.
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Glossar

In diesem Abschnitt werden schwierige Begriffe kurz beschrieben, die nicht im Text dieser Anleitung erklart werden. Weitere Informationen finden Sie in
anderen handelsiiblichen Veroffentlichungen.

Bildformat

Das Verhaltnis zwischen der Breite eines Bildes und seiner Hohe. Bildschirme mit einem Horizontal/Vertikal-Verhaltnis von 16:9, wie z. B. HDTV -
Bildschirme, werden auch Breitbildschirme genannt. SDTV- und gew6hnliche Computerbildschirme haben ein Bildformat von 4:3.

Composite Video

Ein Verfahren, bei dem das Videosignal in einer Luminanzkomponente und einer Farbkomponente fiir die Ubertragung iiber ein einzelnes Kabel
kombiniert wird.

HDCP

HDCP ist eine Abkiirzung fiir High-bandwidth Digital Content Protection. Wird zur Verhinderung illegalen Kopierens und zum Schutz von
Urheberrechten verwendet. Der Schutz erfolgt durch Verschliisseln mit digitalen Farbsignalen, iiber die DVI- und HDMI-Anschliisse gesendet
werden. Da der HDMI- und DisplayPort-Anschluss dieses Projektors HDCP unterstiitzt, konnen digitale Bilder, die mit HDCP-Technologie
geschiitzt sind, projiziert werden. Der Projektor kann aber nicht in der Lage sein, Bilder zu projizieren, die mit aktualisierten oder revidierten
Versionen der HDCP-Verschliisselung geschiitzt sind.

HDTV

Eine Abkiirzung fiir High-Definition Television zur Bezeichnung von High-Definition-Systemen, die folgende Bedingungen erfiillen.

o Vertikale Auflsung von 720p oder 1080i oder gréfer (p = Progressiv®®, i = Zeilensprung”)
o Bildschirm Bildformat" von 16:9

Komponente Video

Ein Verfahren, bei dem das Videosignal in eine Luminanzkomponente (Y) und die Differenzsignale Blau minus Helligkeit (Cb oder Pb) und Rot
minus Helligkeit (Cr oder Pr) aufgespalten wird.

Kontrast Die relative Helligkeit der hellen und dunklen Bildbereiche kann erh6ht oder verringert werden, um Schrift und Grafiken deutlicher oder weicher
darzustellen. Diese spezielle Einstellung der Bildeigenschaften nennt man Kontrast-Einstellung.

Progressiv Projiziert Informationen, um so einen Bildschirm zur Zeit zu erstellen, auf dem das Bild fiir einen Rahmen angezeigt wird. Selbst wenn die Anzahl der
Abtastlinien gleich bleibt, wird das Bildflackern reduziert, da das Informationsvolumen im Vergleich zum Zeilensprungverfahren verdoppelt wurde.

SDTV Eine Abkiirzung fiir Standard Definition Television zur Bezeichnung normaler Fernsehsysteme, welche die Bedingungen fiir HDTV»
hochauflésendes Fernsehen nicht erfiillen.

sRGB Eine internationale Norm fiir Farbstufen, die es ermdglicht, dass die von Videogeriten wiedergegebenen Farben genauso einfach von Computer-
Betriebssystemen oder dem Internet gehandhabt werden konnen. Verfiigt die angeschlossene Quelle iiber einen SRGB-Modus, stellen Sie sowohl den
Projektor als auch die angeschlossene Signalquelle auf sRGB.

SVGA Ein Grafikkartenstandard mit einer Auflosung von 800 (horizontal) x 600 (vertikal) Punkten.

SXGA Ein Grafikkartenstandard mit einer Auflosung von 1.280 (horizontal) x 1.024 (vertikal) Punkten.

Sync. Die Ausgangssignale von Computern haben eine bestimmte Frequenz. Stimmt diese Frequenz nicht mit der Frequenz des Projektors {iberein, sind
die entstehenden Bilder von schlechter Qualitit. Die Abstimmung der Signalphasen (relative Position der Signalspitzen) wird als Synchronisation
(Sync.) bezeichnet. Bei nicht synchronisierten Signalen konnen Bildflimmern, ein verschwommenes Bild und horizontale Bildstorungen auftreten.

Tracking Die Ausgangssignale von Computern haben eine bestimmte Frequenz. Stimmt diese Frequenz nicht mit der Frequenz des Projektors {iberein, sind

die entstehenden Bilder von schlechter Qualitat. Das Abstimmen der Frequenzen (der Anzahl der Signalspitzen) wird als ,, Tracking“ bezeichnet. Bei
nicht richtig eingestelltem Tracking konnen breite vertikale Streifen im Bild auftreten.




Glossar

VGA Ein Grafikkartenstandard mit einer Auflgsung von 640 (horizontal) x 480 (vertikal) Punkten.

Wiederholrate Das lichtabstrahlende Element eines Bildschirms kann die gleiche Luminanz und Farbe nur fiir einen duflerst kurzen Zeitraum aufrecht erhalten.
Daher muss das Bild mehrere Male pro Sekunde abgetastet und am lichtabstrahlenden Element aktualisiert werden. Die Anzahl der Aktualisierungen
pro Sekunde wird als Wiederholrate bezeichnet und in Hertz (Hz) ausgedriickt.

XGA Ein Grafikkartenstandard mit einer Auflosung von 1.024 (horizontal) x 768 (vertikal) Punkten.

Zeilensprung Ubertrigt Informationen, die zur Herstellung eines Bildschirms benétigt werden, indem von oben nach unten jede zweite Zeile des Bildes gesendet
wird. Die Flackerwahrscheinlichkeit ist grofier, da ein Rahmen nur jede zweite Zeile angezeigt wird.




Allgemeine Hinweise

Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Epson
Deutschland GmbH diirfen diese Bedienungsanleitung oder Teile hieraus in keiner
Form (z.B. Druck, Fotokopie, Mikrofilm, elektronisch oder ein anderes Verfahren),
vervielfiltigt oder verbreitet werden.

Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Bilder oder Illustrationen,
insbesondere die Darstellung der Bildschirmanzeigen, kénnen von den tatsichlichen
Gegebenheiten abweichen.

Verwendungshinweise

Wenn dieses Produkt fiir Anwendungen verwendet wird, bei denen es auf hohe
Zuverlassigkeit/Sicherheit ankommt, wie z.B. Transportvorrichtungen beim Flug-,
Zug-, Schiffs- und Kfz-Verkehr usw., Vorrichtungen zur Katastrophenverhinderung,
verschiedene Sicherheitsvorrichtungen oder Funktions-/Prézisionsgerate usw., sollten
Sie dieses Produkt erst verwenden, wenn Sie erwégt haben, Fail-Safe- Vorrichtungen
und Redundanzsysteme in Ihr Design miteinzubeziehen, um die Sicherheit und
Zuverldssigkeit des gesamten Systems zu gewahrleisten. Da dieses Produkt nicht fiir den
Einsatzbei Anwendungen vorgesehen ist, bei denen es auf extrem hohe Zuverlassigkeit/
Sicherheit ankommt, wie beispielsweise in der Raumfahrt, bei priméren
Kommunikationseinrichtungen, Kernenergiekontrollanlagen oder medizinischen
Vorrichtungen fiir die direkte medizinische Pflege usw., iiberlegen Sie bitte nach
umfassender Evaluierung genau, ob das Produkt fiir Ihre Zwecke geeignet ist.

Warnung

Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einer Wohnumgebung koénnte dieses Produkt
Funkstorungen verursachen, wobei der Benutzer die erforderlichen Mafinahmen zur
Abhilfe treffen muss.

Verwendete Bezeichnungen

Microsoft® Windows® 2000 Betriebssystem
Microsoft® Windows® XP Betriebssystem
Microsoft® Windows Vista® Betriebssystem
Microsoft® Windows® 7 Betriebssystem

In dieser Anleitung werden die oben genannten Betriebssysteme mit
»Windows 2000% ,Windows XP“, ,Windows Vista“ und ,,Windows 7°
bezeichnet. Dariiber hinaus wird der Sammelbegriff Windows fiir Windows
2000, Windows XP, Windows Vista und Windows 7 verwendet.
Verschiedene Versionen von Windows werden z. B. auch als Windows
2000/XP/Vista ohne die Erwdhnung von Windows bezeichnet.

Mac OS X 10.3.x
Mac OS X 104.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x
Mac OS X 10.7.x

In dieser Anleitung werden die oben genannten Betriebssysteme mit ,Mac
0OS X 10.3.9¢, ,Mac OS X 10.4.x% ,,Mac OS X 10.5.x% ,,Mac OS X 10.6.x“
und ,Mac OS X 10.7.x“ bezeichnet. Auflerdem wird fiir sie auch der
Sammelbegriff "Mac OS X" verwendet.

Copyright und Marken

IBM, DOS/V und XGA sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von
International Business Machines Corporation.

Mac und Mac OS sind Marken von Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint und das Windows-Logo sind
Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der Microsoft Corporation in den
USA und/oder anderen Landern.

HDMI und High-Definition Multimedia Interface sind Markenzeichen oder

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn



Allgemeine Hinweise

Andere in dieser Dokumentation verwendeten Produktnamen werden hier
ebenfalls nur zu Kennzeichnungszwecken verwendet und sind unter
Umstinden Marken der entsprechenden Eigentiimer. Epson verzichtet auf
jedwede Rechte an diesen Marken.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2012. All rights reserved.
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