EPSON

YOUR VISION

Kayttajan opas

Home Cinema

EH-TW9200W
EH-TW9200
EH-TW8200W
EH-TW8200
EH-TW7200

«(Th [FullHD) . P
307 w| W 3E iy womi B4 >

3LCD Mobile High-Definition Link
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM




Oppaan organisointi ja oppaassa kdytetyt merkinnat

Kunkin oppaan kaytto

Taman projektorin oppaat on organisoitu alla esitetylla tavalla.

Turvaohjeet/Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja

Sisaltaa tiedot projektorin turvallisesta kaytosta seka tuki- ja palveluoppaan, vianetsinnan

tarkistuslistoja ja muita tietoja. Varmista, etta luet taman oppaan ennen projektorin kayttoa.

Kayttdjan opas (tama opas)

Sisaltaa tietoja asetusten teosta ja perustoiminnoista ennen projektorin kdyttda, konfiguro-
intivalikon kaytosta ja ongelmatilanteiden kasittelysta seka rutiiniyllapitotoimien suorituk-
sesta.

Pika-aloitusopas

Sisaltaa tiedot projektorin asetustoimenpiteista. Lue tama ensin.

3D-lasit Kayttajan opas

Sisaltaa tietoja 3D-lasien kasittelysta ja varoituksia seka muita tietoja.

WirelessHD Transmitter Kayttajan opas (vain EH-TW9200W/EH-TW8200W)

Sisaltaa tietoja WirelessHD Transmitter -laitteen kdsittelysta ja varoituksia seka muita tietoja.
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Oppaan organisointi ja oppaassa kdytetyt merkinnat

|| Téassa oppaassa kaytetyt merkinnit

Turvamerkinnat

Kayttoohjeissa ja projektorissa kdytetaan kuvakkeita, joiden avulla laitetta opastetaan kayttamaan
turvallisesti.

Seuraavassa esitetdan kuvakkeet ja niiden merkitykset. Opettele kuvakkeiden merkitykset ja noudata niita,
jotta henkil6- ja omaisuusvahingoilta valtyttaisiin.

A Varoitus

Tama kuvakkeen tietojen huomiotta jattaminen saattaa johtaa laitteen vaaraan kasittelyyn, jolloin
seurauksena voi olla henkildvahinko tai jopa kuolema.

A Huom

Tama kuvakkeen tietojen huomiotta jattaminen saattaa johtaa laitteen vaaraan kasittelyyn, jolloin
seurauksena voi olla henkilévahinko tai laitteen vaurioituminen.

Yleiset tiedotusmerkinnat

Huomaa
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Viittaa toimenpiteisiin, joista voi seurata vahinkoa tai vikatoimintoja.

Vs
.

E Viittaa lisatietoihin ja seikkoihin, jotka on hyva tietaa aiheesta.

- Viittaa sivuun, jolta |6ytyy tarkempia tietoja aiheesta.

Valikon nimi | Viittaa Konfigurointi-valikon kohtiin.

Esimerkki: Kuva - Varitila

Painikkeen nimi | Viittaa kaukosdatimen tai kdyttopaneelin painikkeisiin.

Esimerkki: -painike

Tietoja "tama tuote"- tai "tama projektori" -ilmaisujen kaytosta

Paaprojektoriyksikon lisaksi toimitettuja kohteita tai lisdvarusteita voi kutsua kayttamalla ilmaisua "tama
tuote" tai "tama projektori".
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Johdanto

| Projektorin ominaisuudet

Dynaaminen 3D-naytto

Loistavan projisointindyton avulla voit nauttia Blu-ray-levyilla olevasta 3D-sisallosta ja 3D-kameralla
kuvatuista kuvista. @ s.43

Voit my6s muuttaa standardi 2D-kuvia 3D-kuviksi. @ s.48

Voit projisoida ymparistoon optimaalisesti sopivan kuvan valitsemalla yksinkertaisesti Varitila. @ s.28
Asetusesimerkki

Olohuone Elokuvateatteri
Kaytto kirkkaassa huoneessa Elokuvat ja konsertit pimedssa huoneessa

Absoluuttinen varinsaato

Varitilan kayton lisaksi voit my0s saataa kuvan ja ihonsavyjen varilampétilaa oman makusi mukaan. @ s.33
Lisaksi voit saada kuvaan sopivat varit ja saavuttaa haluamasi varitgammasaadon, kunkin varin RGB-siirtyman
tai vahvistuksen saadon seka kunkin RGBCMY-varin savyn, varikylldisyyden ja kirkkauden saadén yhdistelman
avulla. @ s.31



Johdanto

Noudattaa WirelessHD-standardien langatonta tiedonsiirtoa (vain EH-TW9200W/EH-

TW8200W)

Projektori voi vastaanottaa kuvadataa langattomasti WirelessHD-yhteensopivista AV-laitteista. Kaapelia ei
tarvitse liittda suoraan paaprojektoriyksikkoon.

Voit liittda korkeintaan viisi AV-laitetta WirelessHD Transmitter -lahettimeen samaan aikaan ja siirtya kuvien
valilla kaukosaatimen avulla.

Voit my0s liittdad muita dataa lahettavia laitteita, kuten televisioita ja kytkea laitteen paalle. Ndin muista
laitteista voidaan projisoida liitetyn AV-laitteen kuvia, vaikka projektori olisi pois paalta. @ s.50
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HDMI
Projektori Lahetin Multimediasoitin, pelikonsoli jne.

Voit kytkea MHL-yhteensopivat dlypuhelimet tai tablet-tietokoneet myés MHL-yhteensopivalla kaapelilla.
@ s.19

Muita hyddyllisia toimintoja

Lisaksi voidaan kayttaa seuraavia hyodyllisia toimintoja.

e Kaukosdatimessa on takavalotoiminto, jonka ansiosta kdytto on vaivatonta jopa pimeissa huoneissa. Toimenpiteita
voidaan my®os yksinkertaistaa vain painamalla -painiketta. @ s.11

e Linssia siirtamalla voit saatda projisointipaikkaa, kun projektoria ei voida asettaa suoraan nayton eteen.
Projisointipaikkaa voidaan siirtaa yl6s, alas, vasemmalle ja oikealle ndayttdon nahden projisointialuetta muuttamatta,
mika antaa sinulle enemman vapautta asettaa projektori minne haluat. @ s.26

¢ Kehykseninterpol.-toiminto luo valiaikaisen kuvan kehyksen ja sitd seuraavan kehyksen valille luoden sulavamman
ja selkedmman katselukokemuksen ja poistaen hairitsevat liikkeet, kuten kehyksen ohituksen. (vain EH-TW9200W/
EH-TW9200/EH-TW8200W/EH-TW8200) @ 5.36

® Super-resolution -toiminto mahdollistaa DVD-elokuvista nauttimisen korkealle kuvatarkkuudella. My&s hi-vision-
kuvien matalan kuvatarkkuuden alueet (epdselvat alueet) ndyttavat tasaisemmilta ja teravammilta. @ s.36



Johdanto

Osien nimet ja toiminnot

Edestd/ylhaalta
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Nimi

Toiminto

Lampun suojus

Avaa tdma suojus vaihtaessasi projektorin lamppua. @ 5.90

Linssin siirtosaadin

Saataa projisoidun kuvan paikkaa. @ s.26

iR —|

lImanpoistoaukko

llImanpoistoaukko projektorin sisdosien jaahdytykseen.
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A Huom

Al3 aseta kasvoja tai kisia ilmanpoistoaukon lahelle tai aseta ilmanpoisto-
aukon lahelle esineita, joihin kuumuus voi vaikuttaa kdpristamalla niita tai
muulla tavoilla, kun projektori on kdynnissa. Ilmanpoistoaukon kuuma ilma
saattaa aiheuttaa palovammoja, kdpristymista ja onnettomuuksia.

A\ J

Kaukovastaanotin

Ottaa vastaan kaukosaatimen signaaleja. @ s.22

Ol )

Linssin suljin

Sulkeutuu automaattisesti linssin suojaamiseksi naarmuilta tai lialta, kun projek-
tori kytketdan pois paalta. @ s.23

Projektorin linssi

Kuvat projisoidaan taalta.

o)

Ilmansuodattimen
suojus

Kun puhdistat tai vaihdat ilmansuodattimen, avaa tama kansi ja poista ilmansuo-
datin. @ 5.86, 5.89

llImanottoaukko

lImanottoaukko projektorin sisdosien jadhdytykseen.

Saadettava etujalka

Kun laite on asetettu pinnan paalle, kuten poydalle, sadda vaakasuuntaista kallis-
tusta pidentamalla jalkaa. @ s.26

Kayttopaneeli

Projektorin kayttopaneeli. Avaa kdyttopaneeli toimintoja suorittaaksesi. @ s.9

Kohdistusrengas

Saataa kuvan tarkennusta. @ s.25
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Zoomausrengas

Saataa kuvan kokoa. @ s.25




Johdanto

Kayttopaneeli
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Painikkeet/Merkkivalot Toiminto
I:I Vilkkuminen osoittaa lampenemisen tai jddhtymisen olevan kaynnissa. Nayttaa

projektorin tilan muiden palavien tai vilkkuvien merkkivalojen yhdistelman
avulla. @ s.75

Vilkkuu oranssina, kun on aika vaihtaa lamppu. Nayttaa projektorin virheet
muiden palavien tai vilkkuvien merkkivalojen yhdistelmén avulla. @ s.75

Vilkkuu oranssina, jos sisdalampatila on liian korkea. Nayttaa projektorin virheet

=" )
|:| muiden palavien tai vilkkuvien merkkivalojen yhdistelmén avulla. @ s.75
L]

Nayttaa ja sulkee Konfigurointi--valikon.
Konfigurointi-valikosta voit tehda saatoja ja asetuksia signaalille, kuvalle, tulo-
signaalille ja muille vastaaville. @ .63

Menu

Kayttopaneelin suojus | Suojaa kayttdpaneelia. Kun haluat kdyttaa kayttdpaneelia, ota nupista kiinni ja
liu'uta suojus auki.

6] |:| Valitsee saatoarvon trapetsikorjaukselle ja valikkokohteille. @ s.27
1 1 Valitsee saatoarvot valikkokohteille. @ 5.63

8] % Palaa edelliselle valikkotasolle, kun néytdssa on valikko. @ .63
O] % Valitsee toiminnot ja asetukset, kun naytdssa on valikko. @ s.63




Johdanto

Painikkeet/Merkkivalot

Toiminto

Muuttuu kunkin tuloportin kuvaan. @ s.23

Kytkee projektorin virran paalle tai pois. @ s.23
Palaa, kun projektori on paalla. Nayttaa projektorin virheet muiden palavien tai
vilkkuvien merkkivalojen yhdistelman avulla. @ s.75
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Johdanto

Kaukosaadin

On Standby

p (3sec)
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Painike Toiminto
O:“ Kytkee projektoriin virran. @ s.23
P-in-P Mahdollistaa kahden kuvaldhteen projisoimi-

sen samanaikaisesti, yhden paanadytolle ja toi-
sen alindytolle. (Kuva kuvassa) @ s.61

Pida painiketta alhaalla vaihtaaksesi pda- tai
alindyton kuvaldhteita.

HDMI
HDMI2
WirelessHD
omponen
Video
PC

Muuttuu kunkin tuloportin kuvaan. @ s.23

-painike on kaytettavissa vain mallissa
EH-TW9200W/EH-TW8200W.

HDMI
Link

—_
=

Talla painikkeella ndaytetaan HDMI Link -ase-
tusvalikko.

Muiden painikkeiden avulla voit kdynnistaa
tai lopettaa toiston ja tehda muita toimintoja
kytketyille laitteille, jotka tayttavat HDMI CEC
-standardit. @ s.59

2D/3D

Muuttaa 2D- ja 3D-tilan valilla. @ s.43

Valitsee valikkokohteet ja saatoarvot.
@ 563

Saatoarvo palautuu oletusarvoon tatd painet-
taessa, kun ndytdssa on valikon saatonaytto.
@ s.63

Nayttaa ja sulkee Konfigurointi--valikon.
Konfigurointi-valikosta voit tehda sdatoja ja
asetuksia signaalille, kuvalle, tulosignaalille ja
muille vastaaville. @ s.63

Auto Iris

Asettaa automaattisen himmentimen.
@ s.35

User

Suorittaa kayttajapainikkeelle maaritetyn toi-
minnon. @ s.69

[0 ©B26YE

Memor

Tallentaa, lataa tai tyhjentaa muistin.
@ s.40




Johdanto

On Standby
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Swap (3sec)
WiHD Transmitter

Painike

Toiminto

Input
Output
P-in-P
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(Kaytettavissa vain mallissa EH-TW9200W/
EH-TW8200W)

WiHD Transmitter -saadin

Kytkee paalle WirelessHD Transmitter -lahet-
timen, tai vaihtaa tulo- tai ldhtosignaalia.
Osoita kaukosaatimella WirelessHD Transmit-
ter -Iahetinta toimenpiteiden suorituksen ai-
kana. @ s.50

Pattern

Nayttaa ja sulkee testikuvan. @ s.25

S B

3D Format

Vaihtaa 3d-muotoon.
Projektori tukee seuraavia 3D-muotoja.

e Frame Packing -muoto
e Side by Side -muoto
e Top and Bottom -muoto

@ 543

Frame Int

(Kaytettavissa vain mallissa EH-TW9200W/
EH-TW9200/EH-TW8200W/EH-TW8200)

Vahentaa interpoloivien kehysten nopeiden
liikkeiden aiheuttamia hairi6ita ja saataa su-
lavamman, selvemman kuvan aikaansaami-
seksi. @ s.36

Aspect

Valitse kuvasuhteen tulosignaalin mukaisesti.
@ s.29

=

GBCM

Saataa kunkin RGBCMY-varin savyn, varikyl-
ldisyyden ja kirkkauden. @ s.31

Palaa edelliselle valikkotasolle, kun naytossa
on valikko. @ s.63

B

OB I

Kun ndytetaan valikko, talla hyvaksytaan ny-
kyinen valinta, siirrytaan valintatilaan ja vaih-
detaan seuraavalle tasolle. @ s.63

Aseta Super-resolution vahentaaksesi epa-
Super Res v C
selvyytta jota voi esiintya esim. kuten kuvan
reunoilla. @ s.36
Color Muuttaa Varitila-asetuksen. @ s.28
Mode
Saataa kytkettyjen, HDMI CEC -standardit
— tayttavien laitteiden aanenvoimakkuutta.
Volume

Piilottaa tai ndyttaa kuvan tilapdisesti.
- s.27

Kaukosdatimen painikkeisiin syttyy merkkiva-
lo noin 10 sekunniksi. Tdmad on hyodyllista,
kun kaukosaddinta kdytetaan pimedssa.

Standby

Kytkee projektorin virran pois paalta.
- s.24




Johdanto
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Nimi Toiminto

Kaapelin pidike Paksut HDMI-kaapelit, joilla on paksu ulkohalkaisija, saattavat irrota helposti
kaapelin suuren painon vuoksi. Jotta estat kaapelin irtoamisen, kiinnita se
paikalleen kayttamalla toimitukseen kuuluvaa HDMI-kaapelipidinta (vain EH-
TW9200W/EH-TW9200/EH-TW8200W/EH-TW8200). @ 5.20

HDMI1-portti Kytkee HDMI-yhteensopivat videolaitteet ja tietokoneet. @ s.18

HDMI2-portti

I} Component-portti Kytkeytyy videolaitteiston komponentti (YCbCr or YPbPr) -lahtoporttiin.
@ s.18

Video-portti Kytkeytyy videolaitteiston komposiittivideon lahtoporttiin. @ s.18

@ PC-portti Kytkeytyy tietokoneen RGB-lahtoporttiin. @ 5,18

RS-232C-portti Kun ohjaat projektoria, kytke projektori tietokoneeseen RS-232C-kaapelilla.
Tama portti on valvontakayttda varten eika sita tule tavallisesti kayttaa.
- 597

B} Trigger out -portti Liittaa ulkoisiin laitteisiin, kuten motorisoituihin nayttoihin. @ s.19

E)  Service-portti Service-portti: Tdma ei ole normaalisti kaytdssa.

Kaukovastaanotin Ottaa vastaan kaukosaatimen signaaleja. @ s.22

Virransyotto Kytke virtajohto. @ s.23
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Johdanto

Nimi Toiminto

Saadettava etujalka | Kun laite on asetettu pinnan paalle, kuten pdydalle, sdada vaakasuuntaista kallis-
tusta pidentamalla jalkaa. @ s.26

Kattotelineen kiinni- | Jos haluat ripustaa projektorin kattoon, kiinnita lisavarusteena saatava kattoteline
tyspisteet (nelja koh- | téhan. @ s.93
taa)

Kaapelin suojuksen | Kiinnittaa lisavarusteena saatavan kaapelin suojuksen.
kiinnitysruuvi

B3 limanpoistoaukko lImanpoistoaukko WirelessHD-vastaanottimen jadhdytykseen. Kun laite ripuste-
taan kattoon, varmista, etta tahan kohtaan ei kerdanny polya.

Anamorfisen linssin | Kiinnittad anamorfisen linssin.
ruuvi

14



Johdanto

Ulkonako

Yksikot: mm

466

233

]

)\k&

I=
-
T
83
——>
158.5

a  Linssin keskikohta
b  Etdisyys linssin keskikohdasta ripustuskiinnikkeen kiinnityspisteeseen
¢ Linssinsuunta

300

Y

150 83

A

Y
A
Y

60

3l

395

160
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Valmistelu

. Asennus

Erilaiset projisointimenetelmat

A Varoitus

¢ Projektorin ripustaminen kattoon edellyttaa erityista asennustapaa (kattotelinettd). Jos asennusta ei tehda
oikein, projektori voi pudota ja aiheuttaa tapaturman ja loukkaantumisia.

¢ Joskattotelineen kiinnityspisteisiin kdytetaan liimoja, voiteluaineita tai 6ljyja ruuvien |dystymisen estamiseksi
taijos projektorissa kdytetadn aineita, kuten voiteluaineita tai 6ljyja, projektorin kotelo voi murtuaja aiheuttaa
projektorin putoamisen kattotelineesta. Tama voi aiheuttaa projektorin alla oleville ihmisille vakavan
loukkaantumisen ja vaurioittaa myos projektoria.

« Al3 aseta projektoria kyljelleen. Tima voi saada laitteen toimimaan virheellisesti.

o Al3 aseta projektoria paikkoihin, joissa se altistuu suurelle kosteudelle, pélylle tai tupakansavulle tai
paikkoihin, joissa siihen voi pdasta tulipalojen aiheuttamaa savua.

. J

e a

Huomaa

Puhdista ilmansuodatin joka kolmas kuukausi. Puhdista ne useammin, jos ymparisto on erityisen polyinen.
@ s5.86

. J

Asetus poydalle tai vastaavalle ja projisointi Ripustus kattoon ja projisointi

Kun heijastetaan katosta, muuta Projisointi-asetukseksi kattoasetus. @ Asetukset -
Projisointi s.69

Linssin siirron kaytto

Linssin siirrolla voit saataa projisointia yl6s, alas, vasemmalle
ja oikealle.

Nain voit tehda saatoja helposti kuvaa vaaristamatta, vaikka
projektoria ei voitaisi asettaa suoraan ndyton eteen.

16



Valmistelu

Projisointikoon saato

Projisointikoko kasvaa, kun projektoria siirretaan valkokankaasta poispdin. Aseta projektori optimaaliseen
paikkaan kayttamalla alla olevaa taulukkoa. Tassa annetut arvot ovat vain viitteellisia.

) i . ,
o
. *
= %0 TT A
| B* 7
| P
C
¥ Etaisyys linssin keskikohdasta projisoidun kuvan reunaan.
(A: Kun linssin siirto on nostettu ylimpaan tasoon)
(B: Kun linssin siirto on laskettu alimpaan tasoon)
Yksikko: cm
Valkokankaan koko 16:9 Projisointietadisyys (C) Linssin siirron maksimiarvot”™
D Lx K Vahintaan (laa- Enintaan Etdisyys (A) Etaisyys (B)
ja) (pien.)

40" 89x50 117 252 23 73
60" 130x 75 177 380 34 109
80" 180 x 100 238 508 46 145
100" 220x 120 298 636 57 181
120" 270x 150 359 764 68 218
150" 330x 190 450 956 85 272
180" 440 x 250 540 1148 103 327

Valkokankaan koko 4:3 Projisointietaisyys (C) Linssin siirron maksimiarvot™

D LxK Vahintaan (laa- Enintaan Etaisyys (A) Etaisyys (B)
ja) (pien.)

40" 81x61 144 309 28 89
60" 120x 90 218 466 42 133
80" 160x 120 292 623 56 178
100" 200x 150 366 779 70 222
120" 240x 180 440 936 84 267
150" 300 x 230 551 1171 105 333
200" 410 x 300 736 1562 139 444

* Pysty- ja vaakasuuntaista linssin siirtoa ei voi asettaa samanaikaisesti maksimiarvoihin. @ s.26
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Valmistelu

| Laitteen kytkeminen

e A

Huomaa

¢ Valmista kaapeliliitdnnat ennen kytkemista virtapistorasiaan.
¢ Tarkista kaapelin liittimen muoto ja portin muoto ja kytke sitten. Jos yhdistat erimuotoisen liittimen porttiin,

seurauksena voi olla vaurioita ja toimintahairio.
(. J

EH-TW9200W/EH-TW8200W-laitteessa on liittimien suojus, joka mahdollistaa liittimien selkedan nakyvyyden
laitteen takana. Poista liittimien suojus ennen kaapeleiden yhdistamista. @ s.20

Ulkoisen videolaitteen liittaminen

Jotta voit projisoida kuvia DVD-soittimilta, VHS-videolta jne., kytke projektori jollakin seuraavista
menetelmista.

Kun kdytossa on HDMI-kaapeli

.............. B <=[mx ] =p ESHoMmI
H = & 006 6 GE HDMIT
s HOMIN HDMI2 4 ¥ Cob CrPr Video — —
-------------- ' componen & <= = Erom  —=
HDMI2 =4

Kiinnita HDMI-kaapeli paikoilleen kayttamalla HDMI-kaapelipidinta. (vain EH-TW9200W/EH-TW9200/EH-
TW8200W/EH-TW8200) @ s.20

Kun kaytdssa on videokaapeli

Video

,a,.mbg.-?” = (Ot )= (©) VIDEO I‘HIF
o—

D

""""" vy© @Y ' "c‘
Homz Q 9,% Q . - ?CT Cb/Pb @) = =P © Cb/pb )
Cr/Pr @ © Cr/Pr ’
S

%j o Kaapeli poikkeaa kytketyn videolaitteiston lahtdsignaalin mukaan.
¢ Jotkin videolaitteistotyypit pystyvat lahettamaan erityyppisia signaaleja. Vahvista, mita signaaleja
voidaan lahettda tarkistamalla videolaitteiston toimitukseen kuuluvasta kdyttooppaasta.
o Koska tdssa projektorissa ei ole sisddnrakennettua kaiutinta, sinun on kytkettava oma AV-jarjestelmasi
voidaksesi nauttia kytketyn laitteen danesta.

Tietokoneen liittaminen

Jotta voit projisoida kuvia tietokoneelta, kytke tietokone joillakin seuraavista menetelmista.
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Valmistelu

Kun kaytdssa on tietokonekaapeli

.........

©00 O ms

DM Y CbPb CrlPr Vid
--------------

Pt & <=0 (I =p [EHDMI
: woun ouz | ,c,%c.m © c& C: H@DMH [T = EHomi \
-------------- ’ Component < (] ®|

HDMI2

Kiinnitd HDMI-kaapeli paikoilleen kayttamalla HDMI-kaapelipidinta. (vain EH-TW9200W/EH-TW9200/EH-
TW8200W/EH-TW8200) @ s.20

Ulkoisten laitteiden kytkeminen

1 Liitanta Trigger out -porttiin

Ulkoinen laite, kuten motorisoitu ndytto kytketaan liittamalla ministereoliittimelld varustettu kaapeli (3,5 mm)
Trigger Out -porttiin.

Kun laite on paalla, tasta portista lahetetdan signaali (12 V DC), joka ilmoittaa projektorin tilan (paalla tai pois
paaltd) siihen liitetylle laitteelle, kuten sahk&toimiselle ndytolle.

______

000 © ¢Emp> EHO) |
C"/P Cr/Pr Vid RS-232C 1 Trigger ﬂﬁ Triggerout @ « C@_ﬂl@:» . -

__________

Kun kdytetaan Trigger out-porttia, aseta Trigger Out -toiminto. @ Laajennettu - Toiminta - Trigger
Out s.71

| WirelessHD-laitteiden liitdnnat (vain EH-TW9200W/EH-TW8200W)

Projektori vastaanottaa lahetyksia WirelessHD Transmitter -laitteesta ja projisoi kuvat. @ s.50

Muuta heijastettua kuvaa painamalla kaukosaatimen -painiketta tai kayttopaneelin -painiketta.

Ej e Kun vastaanotetaan WirelessHD-kuvia, varmista, etta WirelessHD-asetuksena on Paalla.
@ Asetukset - WirelessHD s.69
¢ Voit vaihtaa naytetyn laitteen valitsemalla sen kohdasta Laiteyhteydet kohdassa HDMI-linkki.
@ HDMI-linkki-Laiteyhteydet s.60

1 Alypuhelimien tai tablet-tietokoneiden kytkeminen (vain EH-TW9200W/EH-TW8200W)

Voit kytkea MHL-yhteensopivat dlypuhelimet ja tablet-tietokoneet kohteeseen WirelessHD Transmitter.

Kdyta MHL-yhteensopivaa kaapelia kytkedksesi alypuhelimien ja tablet-tietokoneiden micro USB-portin
HDMI5-porttiin laitteessa WirelessHD Transmitter.
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Valmistelu

N
= =
HDMIS(IN)«
Voit kayttaa alypuhelimia tai tablet-tietokoneita projektorin kau-
kosaatimella. e N o )
Voit katsella videota ja kuunnella musiikkia my&s ladatessasi aly- ]
puhelinta tai tablet-tietokonetta.
Lin - +
( )

Huomaa

¢ Muista kdyttdd MHL-yhteensopivaa kaapeliamuodostaessasiliitdntdja. Latauksen aikana dlypuhelin taitablet-
tietokone voi kuumentua, aiheuttaa nopean vuodon, rdjahtaa tai aiheuttaa muita sellaisia tiloja, joista voi
seurata tulipalo.

e Kun kytkenta muodostetaan MHL-HDMI -muunninadapterilla, laitetta ei ehka voida ladata tai ohjata
kaukosaatimella.

Joidenkin laitteiden virrankulutus ylittaa virransy6ton videota toistettaessa ja niita ei sen vuoksi
voida ladata videon toiston tai muiden toimintojen aikana.

Liittimien suojuksen poisto

Suojus on kiinnitetty EH-TW9200W/EH-TW8200W-laitteen taakse liitinosion paalle. Poista tama suojus, kun
yhdistat laitteen kaapelilla.

Suojuksen alaosassa on aukot, joiden avulla suojusta voidaan vetda eteenpadin ja nostaa se sitten pois yldosan
urista.

%j e Kun kiinnitat suojuksen takaisin, aseta ensin ulokkeet yldosan uriin.
¢ Varastoi suojus turvalliseen paikkaan, silla sita tarvitaan projektorin kuljetuksen aikana.

HDMI-kaapelipitimen kytkenta (vain EH-TW9200W/EH-TW9200/EH-TW8200W/EH-

TW8200)

Jos HDMI-kaapeli on paksu ja roikkuu alaspain, kiinnita se kaapelin pidikkeeseen HDMI-kiinnikkeell, niin etta
kaapeli ei irtoa portista painon takia.
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Valmistelu
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Valmistelu

| | Kaukosaatimen valmistelu

Paristojen asetus kaukosaatimeen

Huomaa

¢ Tarkista (+)- ja (-)-merkkien paikat paristolokeron sisdlla varmistaaksesi, etta asetat paristot oikein pain.
o Etvoi kdyttaa muita paristoja kuin AA-kokoisia mangaani- tai alkaliparistoja.

n Poista paristolokeron kansi.

Paina paristolokeron kannen salpaa ja
nosta kansi ylos.

E Vaihda vanhat paristot uusiin.

Tarkista paristojen napaisuus (+) ja (-)
ennen asennusta.

E Aseta paristolokeron kansi takaisin
paikalleen.

Paina kantta alaspain, kunnes se naksahtaa
kiinni.

Jos kaukosaadin reagoi viiveella tai jos se
ei toimi, paristojen virta on luultavasti
vahissa. Jos ndin kdy, vaihda paristot
talldin uusiin. Pida varalla kahta AA-
kokoista mangaani- tai alkaliparistoa.

Kaukosaatimen kayttoalue

WirelessHD Transmitter -lahettimen kayttoalue vaihtelee. @ s.57

|| Kayttoalue (vasemmalta oikealle)

22
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Perustoiminnot

. Projisoinnin kdynnistys ja lopetus

Projektorin kytkenta paalle ja projisoinnin kdaynnistys

n Liita laite projektoriin. n Kytke projektori paille.
Kaukosaadin Kayttopaneeli
E Kytke virtajohto. oY o ‘M:'D
Kytke kdyttamalla toimitukseen kuuluvaa o CL — ﬂ
virtajohtoa. ||| e U e
— 3

Linssin suljin avautuu ja projisointi alkaa.
e N
%j Kun Suora kaynnistys -

asetuksena on Paalla, voit aloittaa
projisoinnin yksinkertaisesti
kytkemalla virtajohdon
projektoriin ilman yhdenkaan
painikkeen painamista.
@ Laajennettu - Toiminta -
Suora kdynnistys s.71

. J

A Varoitus

Al3 katso linssiin projisoinnin aikana.

E e Tassa projektorissa on Lapsilukko-toiminto, jonka ansiosta lapset eivat voi kytkea virtaa paalle
tahattomasti ja Toimintalukko-toiminto, joka estaa tahattomat toimenpiteet ja vastaavat.

@ Asetukset - Lukkoasetus - Lapsilukko/Toimintalukko s.69

¢ Jos kaytat laitetta vahintaan 1500 metrin korkeudessa, valitse Korkeapaikkatila-asetukseksi Paalla.
@ Laajennettu - Toiminta - Korkeapaikkatila s.71

e Tassa projektorissa on Aut. sdato -toiminto, jonka ansiosta voidaan valita automaattisesti
optimiasetukset, kun kytketyn tietokoneen kuvan tulosignaali muuttuu. @ Signaali - Aut. saato s.66

e Tassa projektorissa on Trigger out -portti, joka kommunikoi ulkoisille laitteille, onko projektorin virta
parhaillaan paalla vai pois paalta. Kun kaytat tata toimintoa, aseta Trigger Out. @ Laajennettu -
Toiminta - Trigger Out s.71

Jos kohdekuva ei heijastu

Jos kuvaa ei projisoida, voit vaihtaa lahteen yhdella seuraavista menetelmista.

Kaukosaadin Kayttopaneeli

Paina kohdeportin painiketta. Paina -painiketta ja valitse kohdeportti.
Varmista valinta painamalla -painiketta.
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Perustoiminnot

On  Standby

[Lahdel
$HDMI1 O

HDMI2

-Swap (3sec.)
——— Source

Component
Video
PC

E e Kun kdytdssa on videolaitteisto, aloita toisto ensin ja vaihda sitten lahde.
¢ Jos vari ndyttaa epaluonnolliselta, kun vaihdetaan lahteeksi Video tai Component, tarkista, etta portti,
johon olet kytkeytynyt, on sama kuin Tulosignaali. @ Laajennettu - Tulosignaali - Videosignaali/
Component s.71

Sammutus

n Katkaise virta kytketysta laitteistosta. E Paina (© -painiketta uudelleen.
4 2\
Kun Virrankatk.-linkki - Haluatko katkaista virran?
asetuksena on Paalla valikossa
HDMI-linkki, HDMI CEC - Kylla: Paina @ -painiketta
yhteensopivan laitteen pois Ei : Paina muuta painiketta

kytkeminen sammuttaa samalla
projektorin. @ Asetukset -

HDMI-linkki - Virrankatk.- Projisointi loppuu ja I‘inssi.n suojus
linkki <.69 sulkeutuu automaattisesti.
\_ ) 4 2\
..................................................................................................... Kun ValmiUStiIan vahv. -
. L asetuksena on Pois, voit katkaista
E Paina (© -painiketta projektorin virran painamalla
kaukosaatimessa tai projektorin kaukosdatimen (©) -painiketta
kéytt(’jpanee“ssa. kerran. @ Laajennettu - Naytto -
Valmiustilan vahv. s.71
Kaukosaadin Kayttopaneeli \ J
On_standby — - . .
® O || e I n Odota, kunnesjaahtyminen on valmis.
< CL ':'D':' ﬂ Projektorin kayttdpaneelissa oleva kdytdn
|| e U e merkkivalo lopettaa vilkkumisen.

Nayttoon tulee vahvistusviesti. Irrota virtajohto.

Jos virtajohto on liitetty, jonkin
verran sahkoa kuluu, vaikka
mitaan toimenpiteita ei tehda.
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Perustoiminnot

| Projisoidun n3ytdn sdato

Testikuvan esitys

Kun saadetaan zoomausta/kohdistusta tai projisointipaikkaa juuri projektorin asetusten jalkeen, voit nayttaa
testikuvan videolaitteiston liittamisen sijasta.

N&yta testikuva painamalla kaukosaatimen -painiketta.

Voit sadtaa nayton paikkaa ja muita asetuksia taman testikuvan avulla.

EH-TW9200W/EH-TW9200-mallille voi myds valita kuvat, jotka ndyttavat punaisen, vihredn ja sinisen erikseen
samoin kuin kuvan ndyton paikan saatoa varten. Voit kayttaa sita varinsaadon apuna, kun syotetaan
kuvasignaalia.

Sulje testikuva painamalla /Esc\ -painiketta.
Mallissa EH-TW9200W/EH-TW9200 voit lopettaa myods valitsemalla Lopeta.

Kohdistuksen saato

Saada kohdistusta kaantamalla kohdistusrengasta.

Projisointikoon saato (zoomauksen saato)

Saada projisoidun ndyton kokoa kaantamalla zoomausrengasta.
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Perustoiminnot

Projektorin kallistuksen saato

Jos projisointindytto on kallistettu (projektorin vasen ja oikea puoli ovat eri korkeuksilla), kun projektori on
asetettu poydalle, sadada etummaista jalkaa siten, ettda molemmat puolet ovat samalla tasolla.

Projisoidun kuvan paikan saato (linssin siirto)

Jos projektoria ei voida asentaa ndyton eteen, voit sdatda kuvan paikkaa linssin siirron avulla.

Tee saadot linssin siirtosaatimella. H x 47% H H x 47%
V x 96%
N _/
g — lensshift — 3 \Y
VoY 1/2V
Voit saataa kuvan paikkaa yl6s, alas, vasemmalle ja oi- ,
keallealueella, joka on merkitty oikealla olevaan kuvaan . 1/2H V x96%
pisteviivalla.
Pystyasentoa (V) (ylOs ja alas) voidaan saataa jopa 96 % \ /
ndyton korkeudesta, ja vaaka-asentoa (H) (oikealle ja ]
vasemmalle) voidaan saataa jopa 47 % nayton levey-
desta.

Kuvan paikka palautetaan keskella palauttamalla saa-
din keskiasentoon.

Linssin siirtoalueen keskikohta 16ytyy kdadantamalla saa-
dintd, kunnes se napsahtaa.
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Perustoiminnot

A Huom

Kun projektoria kuljetetaan, palauta vaakasuuntainen linssin asento keskiasentoon ja pystysuuntainen
linssin asento alimpaan asentoon. Jos projektoria kuljetetaan linssin ollessa siirrettyna ylos, alas,
vasemmalle tai oikealle, linssin siirtomekanismi saattaa vaurioitua. Kiinnita myos suojatyyny, joka oli
kiinnitettyna laitetta ostettaessa.

Jos trapetsivadristyma tapahtuu, kun kuvaa projisoidaan linssin siirtoa kdyttamalla kulmassa,
vadristymaa ei valttamatta voida korjata kokonaan. Aseta projektori linssin siirtoa kdytettaessa niin,
ettd se on samansuuntainen ndyton kanssa ja kdyta sitten ainoastaan linssin siirtoa asennon saatéon.

. J

Tekee trapetsikorjauksen

Voit tehda trapetsikorjauksen kdyttamalla kayttopaneelin DED -painikkeita.

Avaa sivulla oleva kdyttopaneelin suojus kayttadksesi kayttopaneelia. @ 5.9

Paina || -tai || -painiketta, jotta saatdviivat tulevat ndyttoon.
Kun saatdviivat ovat nakyvissa, tee pystysuuntainen korjaus painamalla || -ja || -painikkeita.

Kun yldosa tai alaosa on liian levea

Projisoidusta naytosta tulee pienempi, kun kdytetdaan trapetsikorjausta. Sovita projisoitu nayttd ndyton
kokoon suurentamalla projisointietdisyytta.

Voit tehda trapetsiasetuksia Konfigurointi-valikosta. @ Asetukset - Trapetsi 5.69

Voit tehda tehokkaita korjauksia 30°:n heijastuskulmassa ylhaalta alas.

Paikkaa saddettdessa voit sailyttaa projisoidun kuvan laadun tekemalla korjaukset linssin siirron avulla.
Kayta trapetsia, kun et voi tehda saatoja linssin siirrolla.

O

Kuvan piilotus tilapaisesti

Voit kayttaa tata piilottamaan kuvan naytdssa valiaikaisesti.
Paina (Blank _ -painiketta ndyttadksesi tai piilottaaksesi kuvan.

On Standby

OO e
IE{NII

———— Source
dwm
) () )

Elokuvan toisto jatkuu, vaikka kuva olisi piilotettu, joten et voi palata kohtaan, jossa piilotit kuvan
-painikkeella.
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Kuvan saato

Kuvan saato

Projisoinnin laadun valinta (Varitila)

Saat parhaan mahdollisen kuvanlaadun, joka vastaa ymparistod kuvaa heijastettaessa. Kuvan kirkkaus riippuu
valitusta tilasta.

E Valitse Varitila.

Paina <+ ><_"v > -painikkeita ndytetysta valikosta ja valitse Varitila, ja vahvista sitten valinta
painamalla €« -painiketta.

[Varitilal

4 Dynaaminen @&

Olohuone

Luonnollinen
Elokuva
Dynaaminen 3D
3D-elokuva

Kun heijastetaan 2D-kuvia
Voit valita Dynaaminen, Olohuone, Luonnollinen, THX ja Elokuva.
Dynaaminen 3D, 3D-elokuva ja 3D THX nakyvat harmaina, eika niita voida valita.

Kun heijastetaan 3D-kuvia
Voit valita Dynaaminen 3D, 3D-elokuva ja 3D THX.
Dynaaminen, Olohuone, Luonnollinen, THX ja Elokuva nakyvat harmaina, eika niita voi valita.

Valinnat heijastettaessa 2D-kuvia

Tila Sovellus

Dynaaminen Tama tila sopii erinomaisesti kdytettavaksi valoisissa tiloissa.

Olohuone Tama tila sopii erinomaisesti kaytettavaksi valoisissa tiloissa. Kuvat ovat selkeita ja tark-
koja.

Luonnollinen Tama tila sopii erinomaisesti kaytettavaksi pimeissa tiloissa. Suosittelemme varinsaa-
don tekemista tassa tilassa. @ s.6

THX* THX Ltd -yrityksen valtuuttama varitila.

Elokuva Sopii erinomaisesti elokuvien ja konserttien katseluun pimedssa huoneessa.

*THX ei valttamatta ndy riippuen kayttamastasi mallista.
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Kuvan saato

Valinnat heijastettaessa 3D-kuvia

Tila Sovellus
Dynaaminen 3D Kaytetaan heijastettaessa 3D-kuvia. Kuvat ovat kirkkaita ja tarkempia kuin 3D-elokuva.
3D-elokuva Kaytetaan heijastettaessa 3D-kuvia. Tuottaa raikkaampia vareja kuin Dynaaminen 3D.
3D THX" Kaytetdan heijastettaessa 3D-kuvia. THX Ltd -yrityksen valtuuttama varitila.

*3D THX ei vélttamatta ndy riippuen kdyttamastasi mallista.

Nayton vaihto tayden kuvasuhteen ja zoomin valilla (Kuvasuhde)

Voit muuttaa tulosignaalin tyypin, kuvasuhteen ja tarkkuuden sopimaan valkokankaan Kuvasuhde-
asetukseen.

Kaytettavissa oleva Kuvasuhde-asetus vaihtelee kullakin hetkellad projisoitavan kuvasignaalin mukaan.

Valitse asetuksen nimi kayttamalla
<A >< v > -painikkeita ja vahvista
valinta sitten painamalla €« -
painiketta.

nt
fa)
Swap (3sec)
WiHD Transmitter

[Kuvasuhde]

& Automaattinen @

Voit maarittaa asetuksia Normaali
Konfigurointi-valikosta. LEVE]
@ Signaali - Kuvasuhde s.66 Zoomaus

Kuvasuhde ei saata olla
kaytettavissa riippuen signaalin
tyypista.

Kun valitaan normaalisti Automaattinen, kaytetaan sopivinta kuvasuhdetta tulosignaalin ndyttamiseen.
Muuta asetus, jos haluat kdyttaa eri kuvasuhdetta.

Alla olevassa taulukossa naytetdaan kuva, joka projisoidaan 16:9-naytolle.

Syottokuva Asetuksen nimi (Kuvasuhde)
Normaali Taysi Zoomaus
4:3-kuvat ® @
O S ® -~ Q
16:9-kuvat Kun projisoidaan 16:9-kuvia, Taysi ja Zoomaus eivit ole

valittavissa.
Q )
Od | L ()

Kuvien tallennus kayt-
taen litistystoimintoa
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Kuvan saato

Syottokuva Asetuksen nimi (Kuvasuhde)

Normaali Taysi Zoomaus

o @
Ty | O

Letterbox-kuvat®

Huomautukset Vastaa heijastuspaneelin | Kayttda koko heijastuspa- | Sailyttaa tulosignaalin ku-
pystysuunnan kokoa. Ku- | neelia. vasuhteen javastaa heijas-
vasuhde vaihtelee sy6tto- tuspaneelin vaakasuun-
kuvan mukaan. nan kokoa. Kuvan yla- ja

alaosa voidaan katkaista.

*Tassa selityksessa kaytetty kirjelaatikon kuva on 4:3-kuvasuhteen kuva, joka esitetaan 16:9-kuvasuhteella yla- ja

alaosassa olevilla mustilla marginaaleilla tekstityksen asettamista varten. Nayton yla- ja alaosan marginaaleja
kaytetaan tekstitykselle.

Mallissa EH-TW9200W/EH-TW9200 voidaan asettaa myos Anamorf. kuva ja Vaakalitistys.

Ej ¢ Jos Anamorf.kuva valitaan, kun Yliskannaus on asetettu, kuvaa voidaan katkaista. Aseta Yliskannaus
Pois ja projisoi sen jdlkeen. @ Signaali - Lisaasetukset - Yliskannaus s.66
¢ Kun projisoidaan 3D-kuvia Anamorf. kuva -laitteella, 1080p/24 Hz-/frame packing -signaaleja tuetaan.

Aseta Anamorf. kuva ja liitd kaupoista saatava anamorfinen linssi nauttiaksesi DVD- ja Blu-ray-elokuvista ja
muista elokuvakoossa nauhoitetuista kuvista.

Vaakalitistys venyttaa tulosignaalin kuvasuhdetta vaakasuunnassa. Se mahdollistaa projisoinnin naytén
koko leveydelle kdytettdessa kaupoista saatavissa olevia anamorfisia linsseja.

Huomaa, etta projektorin kuvasuhdetoiminnon kadytto heijastetun kuvan pienennykseen,
suurennukseen tai jakamiseen kaupallisissa tarkoituksissa tai julkista katselua varten voi loukata
kyseisen kuvan tekijanoikeuksien omistajaa tekijaoikeuslain nojalla.
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Kuvan saato

Absoluuttiset varinsaadot

Savyn, varikyllaisyyden ja kirkkauden saato

Voit saataa savya, varikylldisyytta ja kirkkautta kunkin varin osalta: R (punainen), G (vihred), B (sininen), C

(syaani), M (magenta) ja Y (keltainen).

Savy Saataa kuvan yleisvarisavyn siniseksi, vihredksi tai punaiseksi.
Kyllaisyys Saataa kuvan yleista valoisuutta.
Kirkkaus Saataa kuvan yleista varien kirkkautta.

n Paina -painiketta.

(utorry) Bty (Aspect)
\—/in) (Doma)
T

WiHD Transmitter

Voit maarittaa asetuksia
Konfigurointi-valikosta. @ Kuva -
Lisdasetukset - RGBCMY s.64

E Valitse saddettava vari kayttamalla
<A >< v > -painikkeita ja vahvista
sitten valinta painamalla -
painiketta.

[RGBCMY]

Savy Kylldisyys Kirkkaus

0
0|
0 [
0]
0

aValitse EMmEnter

E Kaytd <+ ><v > -painikkeita ja
valitse Savy, Kyllaisyys tai Kirkkaus.

n Tee s3adot kayttamalla (<10) -
painikkeita.

[R]

Kyllaisyys
Kirkkaus

EaReturn

INSddda/Valitse [EMMDPalauta  [EIWLopeta

Saada toista varia painamalla /Esc\ -
painiketta.

Palauta saadot oletusarvoihinsa
painamalla -painiketta.

E Poistu valikosta painamalla .
painiketta.

Gammasaato

Voit sadtaa kuvaa naytettdessa esiintyvia pienia varityseroja, jotka johtuvat kaytetysta laitteesta.

Voit kayttaa jotakin seuraavista kolmesta menetelmastd, joka valitaan Konfigurointi-valikosta.

Asetusmenetelma

Valikkoasetukset

Valitse ja saada korjausarvo

Kuva - Lisdasetukset - Gamma

Saada kuvaa katsoessasi”

Kuva - Lisdasetukset - Gamma - Mukautettu - Sadada kuvasta

Saada gammasaadon graafisen
kuvaajan avulla®

vaajasta

Kuva - Lisdasetukset - Gamma - Mukautettu - Sadada graafisesta ku-

*vain EH-TW9200W/EH-TW9200/EH-TW8200W/EH-TW8200
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Kuvan saato

Valitse ja sadada korjausarvo

Valitse saatdarvo ja vahvista sitten valinta painamalla - [Gamma]
painiketta.

Mitd pienempiarvo on, sitd vaaleammiksi tulevat kuvan tum-
mat alueet, mutta kirkkaat alueet voivat ndayttaa haalistu-

. ceae s . . e e 8 Mukautettu
neilta. Gammasaadon graafisen kuvaajan ylemmasta osasta 1 Palauta

tulee pyoristetty.
Kun annetaan suuri arvo, kuvan kirkkaista osista tulee tum- SoRetn aOdvaiise I seta ZimLopeta
mia. Gammasdadon graafisen kuvaajan alemmasta osasta

tulee pyodristetty.

E e Gammasdadon graafisen kuvaajan vaaka-akseli ndyttaa tulosignaalin tason ja pystyakseli ndyttaa
lahtdsignaalin tason.

* Palauta saadot oletusarvoihinsa painamalla -painiketta.

Saada kuvaa katsoessasi (vain EH-TW9200W/EH-TW9200/EH-TW8200W/EH-TW8200)

Tee saadot samalla, kun katsot heijastettua kuvaa.

Siirra heijastetussa kuvassa nakyva Saada kirkkautta kayttamalla <+ >
gammakuvake alueelle, jonka <> -painikkeita, ja vahvista valinta
kirkkautta haluat saataa, ja paina sitten painamalla -painiketta.

sitten é= -painiketta.

[Gamma]
Vérisavy 1 : 0

Gammasaadon graafinen kuvaaja 0u Saada
naytetaan. [FDPalauta  EMAseta

Saada gammasaadon graafisen kuvaajan avulla (vain EH-TW9200W/EH-TW9200/EH-
TW8200W/EH-TW8200)

Tee saadot samalla, kun katsot heijastetun kuvan gammasaadon graafista kuvaajaa.

32



Kuvan saato

n Valitse osa, jota haluat saataa
graafisesta kuvaajasta, kayttamalla (<)
) -painikkeita.

Saada kirkkautta kayttamalla <<+ >
<+ > -painikkeita, ja vahvista valinta
sitten painamalla -painiketta.

[Gamma]

[Gamma] Vérisdvy 1 : 0

Vilkkuva alue on sdatokohde.

ED Siirrd
EMmAseta

K3 Sdada

B Saddd EEmPalauta

[EErPalauta

ED Siirrd
EMmAseta

RGB:n saato (Siirtyma/Vahvistus)

Kuvan kirkkauden osalta voit sadtdaa tummia alueita (Siirtyma) ja kirkkaita alueita (Vahvistus) vareille R
(punainen), G (vihred) ja B (sininen). Kuvasta tulee kirkkaampi, kun sita siirretaan oikealle (positiivinen) ja
tummempi, kun sita siirretdan vasemmalle (negatiivinen).

Siirtyma Kun kuvasta tehddan kirkkaampi, tummempien osien savytyksesta tulee valoisampi. Kun ku-
vasta tehddaan tummempi, kuva nayttda tayteldisemmalta, mutta tummempien osien savy-
tystd on vaikeampi erottaa.

Vahvistus Kun kuvasta tehdaan kirkkaampi, kirkkaista osista tulee valkoisempia ja savytys katoaa. Kun
kuvasta tehdaan tummempi, kirkkaampien osien savytyksesta tulee valoisampi.

Valikko naytetdan seuraavassa jdrjestyksessa.
Kuva - Lisaasetukset - RGB

Valitse kohde <+ > <"v > -painikkeilla ja tee sitten saa-
dot @ @ -painikkeilla.

[RGB]

Siirtyma G |
Siirtyma B

Vahvistus R

NELETER

Vahvistus B

QEmLopeta

EReturn

NSdada/valitse [EEMDPalauta

%j Palauta saadot oletusarvoihinsa painamalla -painiketta.

Varilampotila

Voit saataa kuvan kokonaissavya. Tee saadot, jos kuva on hieman liian sininen tai punainen tai vastaava.

[Kuval
Varilampitila

Valikko naytetdan seuraavassa jarjestyksessa.

Kuva - Varilampétila 0 L O I ma—— O H

[IEmLopeta

[E3Return CDSaada

[EmPalauta

Tee sa&dot kiyttamalla (<)[>) -painikkeita.

Siniset savyt vahvistuvat, kun arvoa suurennetaan ja punai-
set savyt vahvistuvat, kun arvoa pienennetaan.

i

¢ Varilampéotila -asetus vuorottelee Varitila -asetuksen kanssa.
¢ Palauta saadot oletusarvoihinsa painamalla -painiketta.
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Kuvan saato

Voit sdataa ihonsavya. Tee saadot, jos iho on lilan punainen tai liian vihrea ja vastaava.

Valikko naytetdan seuraavassa jarjestyksessa. [Kuval
. vy T E—
Kuva - lhonsivy — — °

ElReturn LD Sadda CIEMDPalauta QEmLopeta

Tee saadot kayttamalla @ @ -painikkeita.

Kuvasta tulee vihreampi, kun sita siirretdan oikealle (positii-
vinen) ja punaisempi, kun sita siirretdaan vasemmalle (nega-
tiivinen).

E Palauta saadot oletusarvoihinsa painamalla -painiketta.
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Kuvan saato

Yksityiskohtaiset kuvansaadot

Teravyys-asetuksen saato

Voit tehda kuvasta selkedamman.
Tata ei voida asettaa seuraavissa tilanteissa:

¢ Jos tietokoneen signaalia ei ole.
e Kun heijastetaan 3D-kuvia

Ohuen viivan terav. Yksityiskohtia, kuten hiukset ja vaatteiden kuviot, parannetaan.

Paksun viivan terav. Epatasaisia osia, kuten kohteiden dariviivat tai tausta, parannetaan, mika tekee
koko kuvasta selkeamman.

V-viivan teravainti Terdvoittda kuvaa vaaka- tai pystysuunnassa.

H-viivan teravointi

n Paina -painiketta. n Valitse kohde <+ ><+ > -
Kaukosaidin Kayttopaneeli painikkeilla ja tee sitten saadot («1(7) -
painikkeilla.
S @D Kuvasta tulee teravampi, kun sita siirretaan
— — ﬂ oikealle (positiivinen) ja pehmeampi, kun
- |:| o sita siirretddn vasemmalle (negatiivinen).
—
[Terdvyys]
. .. . . o e = +
Konfigurointi-valikko ndytetaan. Ohuen viivan terav. .
Paksun viivan terav. L
..................................................................................................... T -
Valitse Kuva _ Teravyys. H-viivan teravointi I
E\Return BdValitse EmEnter

Teravyys-saatonadytto tulee nakyviin.
Ylempi palkki sdataa samanaikaisesti yla- ja

. . L ala-alueita.
Valitse Lisdasetukset ndayton oikeasta - .
I5kul . hvi . i Palauta saadot oletusarvoihinsa
ylakulmasta, ja vahvista sitten valinta painamalla _painiketta,
painamalla & -painiketta. |
Lisaasetukset-saatonaytto tulee nakyviin. E Poistu valikosta painamalla -
( ) painiketta.

Tata ei voida asettaa, jos
Kuvankasittely -asetuksena on
Nopea valikossa Signaali.

@ Signaali - Lisdasetukset -
Kuvankasittely s.66

Automaattisen himmentimen asetus

Asettamalla valontiheyden automaattisesti ndytetyn kuvan kirkkauden mukaan voit katsella hyvan varisia ja
rikkaita kuvia.

Voit valita valontiheyden saadon seurannan naytetyn kuvan kirkkauden muutoksia varten arvosta
Normaali arvoon Nopea.
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Kuvan saato

(Kuvasta riippuen kuulet ehka kun automaattinen himmennin toimii, mutta tama ei ole vikatoiminto.)

n Paina -painiketta.

D @) @R
. [z | et

WIiHD Transmitter

Voit maarittaa asetuksia
Konfigurointi-valikosta. @ Kuva-
Aut. himmennin s.64

Valitse kohde kayttamalla <+ >
<_v_> -painikkeita ja vahvista valinta
sitten painamalla -painiketta.

[Aut. himmennin]

8 Normaali
¥ Nopea

OaValitse EImAseta

Kehyksen interpol. (vain EH-TW9200W/EH-TW9200/EH-TW8200W/EH-TW8200)

Tama asetus vertailee nykyista ja edellista kehysta, ja luo sitten niiden valille kehyksen epaselvyyden

vahentamiseksi ja selkedmpien kuvien tuottamiseksi.

Voit valita interpolointitasoksi Matala, Normaali tai Korkea. Jos havaitset vadristymia tai muita hairidita

asetuksen muutoksen jalkeen, aseta se Pois.

WIiHD Transmitter

e Voit maarittad asetuksia
E Konfigurointi-valikosta.

@ Signaali - Kehyksen
interpol. 5.66

e Tatd ei voida asettaa, jos
Kuvankasittely -asetuksena on
Nopea valikossa Signaali.
@ Signaali - Lisaasetukset -
Kuvankasittely s.66

o Tata ei voida asettaa, kun
tietokoneen kuvasignaalia
syOtetaan.

e Kun projisoidaan 3D-kuvia, tama
asetus on kaytdssa vain 1080p/24
Hz -signaaleille.

Valitse kohde kayttamalla <+ >
<+ > -painikkeita ja vahvista valinta
sitten painamalla -painiketta.

[Kehyksen interpol.]

s Matala
8 Normaali
1 Korkea

OaValitse EImAseta

Super-resolution

Tama asetus teravoittaa epaselvia kuvia lisaamalla kuvasignaalin resoluutiota ja siten teravoittamalla

yksityiskohtia.

Kuvasta riippuen kuvan reunojen vaaristymaa voidaan parantaa. Jos havaitset vaaristymia, aseta asetus

kohtaan "0".



Kuvan saato

n Paina -painiketta.

Mode
=
e

éj ¢ Voit madrittaa asetuksia
Konfigurointi-valikosta.
@ Signaali - Super-
resolution 5.66
o Tata ei voida asettaa, kun
tietokoneen kuvasignaalia
syoOtetaan.
¢ Tatad ei voi asettaa, kun muunnat
2D-kuvia 3D-kuviksi. @ Signaali
- 3D-asetus - Muunto 2D -
3D s5.66
¢ Kun projisoidaan 3D-kuvia, tama
asetus on kaytdssa vain 1080p/24

Hz-/frame packing -signaaleille.

. J

E Tee saadot kayttamalla (1) -

painikkeita.
Mita suurempi numero, sitd voimakkaampi
vaikutus.
[Signaalil
LD Saada

[EMDPalauta

E Poistu valikosta painamalla |swere| -
painiketta.

Paneelin kohdist.

Saataa LCD-nayton pikselin varisiirtoa.

E Valitse Laajennettu - Paneelin
kohdist. ja painassitten &= -painiketta
vahvistaaksesi valinnan.

Paneelin kohdist.-saatondytto tulee esiin.
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Aseta Paneelin kohdist. arvoon
Paalla.

[Paneelin kohdist.]

Valitse vari R

Kuvion

Aloita saadot

R/G/B

Palauta

Laajennettu

[E3Return CdValitse EMmEnter EEmLopeta

Kun asetuksena on P&alla,
saadetty arvo on kadytossa. Kun
asetuksena on Pois, korjattu arvo
palautetaan oletusarvoon.

n Valitse kohdassa Valitse vari vari, jota
haluat saataa.
E Valitse kohdassa Kuvion vari
saatoihin kaytettava malli
(variyhdistelma).



Kuvan saato

n Valitse Aloita saadot ja paina sitten
-painiketta vahvistaaksesi
valinnan.
Kdynnista sadadot. Saadot suoritetaan

neljalle kulmalle alkaen yldvasemmasta
kulmasta.

Saada kayttamalld <+ >< v > (40
-painikkeita, ja siirry seuraavaan
saatokohtaan painamalla sitten &) -
painiketta.

[Paneelin kohdist.]

Valitse vari : R

[ Saada Takaisin
[EEMDPalauta [EMSeuraava

Kun olet saatanyt nelja kulmaa, valitse
Lopeta ja vahvista painamalla sitten
-painiketta.

[Paneelin kohdist.]

Sadato valmis.

Hienosdatojen tekemiseksi voit myos valita
minkd tahansa leikkauspisteen ja tehda sitten
saadot.

Valitse leikkauspiste ja sdads @
Lopeta

OdValitse EmHEnter

Jos neljaa kulmaa on edelleen
saadettava, valitse Valitse
leikkauspiste ja sadda ja jatka
saatamista.

n Poistu valikosta painamalla -
painiketta.

Kuvankasittely

Parantaa suurella nopeudella projisoitujen kuvien, kuten pelien vasteaikaa.

Tama on kdytettavissa vain, kun vastaanotetaan progressiivista tulosignaalia Component- Video- HDMI1- tai

HDMI2-porteista tai WirelessHD -laitteesta.

E Valitse Signaali - Lisdasetukset -
Kuvankasittely.

E Valitse kohde kayttamalla <+
<+ > -painikkeita ja vahvista valinta
sitten painamalla -painiketta.

[Kuvankasittely]

Hieno @

# Nopea

ElReturn CdValitse EmAseta

n Poistu valikosta painamalla -
painiketta.

E e Tama ei tue 3D-kuvia.

¢ Jos Kuvankasittely on asetettu asentoon Nopea, seuraavia asetuksia ei voi muuttaa:
-Kohinasalpa, Kehyksen interpol., Muunto 2D - 3D ovat kiintedt asennossa Pois.

-Teradvyys on kiinted asennossa Standardi.

Variavaruus -valinta (vain EH-TW9200W/EH-TW9200)

Asettaa vdriavaruuden vastaamaan kaytossa olevan videolaitteen standardia. Variavaruutta voidaan helposti
saataa valitsemalla variavaruudesta ennalta rekisterdidyt nimet.

Tama voidaan asettaa, kun Varitila on asetettu asetukseen Luonnollinen.



Kuvan saato

Valitse variavaruus kaytossa olevan
laitteen mukaan.

[Vériavaruus]

JHDTV @

1EBU
¥ SMPTE-C

ElReturn CdValitse EmAseta

Poistu valikosta painamalla -
painiketta.

E Valitse Kuva - Lisdasetukset -
Variavaruus.
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Kuvan saato

Kuvan tarkastelu tallennetulla kuvanlaadulla

(muistitoiminto)

Tallennustoiminto

Voit tallentaa saatoarvot joillekin kuville ja kuvan laatuasetuksille Konfigurointi-valikkoon myohempaa
kayttoa varten (Tallenna muisti).

Koska nama tallennetut arvot voidaan ladata kaukosaatimella, voit vaihtaa katevasti haluamaasi

kuvan

Seuraavat Konfigurointi-valikon toiminnot voidaan tallentaa.

laatuun (Lataa muisti).

Kuva Varitila, Virrankulutus, Kirkkaus, Kontrasti, Varikylldisyys, Varisavy, Teravyys, Varilampdtila,
- s.64 Ihonsavy, Aut. himmennin
Lisdasetukset Terdvyys, Siirtyma, Vahvistus, Gamma, Savy, Kyllaisyys, Kirkkaus, EPSON
Super White
Signaali Lomituksen poisto, Liikkeentunnistus
@& 5.66 Lisdasetukset Kohinasalpa, Asetustaso, Yliskannaus, HDMI-videoalue

Muistin tallennus

Tee asetukset, jotka haluat tallentaa
Konfigurointi-valikkoon.

Paina -painiketta.

v J e Y )

= D

Swap (3sec)
WIiHD Transmitter

Kayta <+ ><+ > -painikkeita ja
valitse Tallenna muisti, ja vahvista
valinta sitten painamalla -
painiketta.

[Muistil

Tallenna muisti
Tyhjenna muisti
Nimea muisti uud.

CaValitse  EEBEnter

Tallenna muisti -ndytto tulee nakyviin.
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Valitse tallennettavan muistin nimi
kayttamalla <= —><"> -painikkeita
ja vahvista valinta sitten painamalla
-painiketta.

[Tallenna muisti]

# Memory2
# Memory3
# Memory4
1 Memory5

1 Memory6
8 Memory7
# Memory8
# Memory9
s Memory10

ElReturn CdValitse EmAseta

Projektorin nykyisetasetuksettallennetaan
muistiin.

Kun merkki muistin nimen vasemmalla
puolella muuttuu vihreaksi, tallennus on
valmis. Jos valitset muistin nimen, joka on
jo kaytossa, ndytetdan viesti, jossa
kysytaan, haluatko korvata tiedot. Jos
valitset Kylld, edellinen sisalto poistetaan
ja nykyiset asetukset tallennetaan.



Kuvan saato

Muistin lataus

n Paina -painiketta ja valitse sitten Lataa muisti.

Lataa muisti -ndytto tulee nakyviin.

E Valitse kohdemuistin nimi.

E e Muistiin tallennettu varitila ndytetaan oikealla.
¢ Tulosignaalista riippuen osaa ladatusta muistikohteesta ei voida soveltaa heijastettuun kuvaan.
e 2D-kuville tallennetut muistit voidaan ladata vain heijastettaessa 2D-kuvia. 3D-kuville
tallennetut muistit voidaan ladata vain heijastettaessa 3D-kuvia.

Tallennetun muistin poisto

n Paina -painiketta ja valitse sitten Tyhjenna muisti.

Tyhjenna muisti -ndytto tulee nakyviin.

E Valitse kohdemuistin nimi.

Nayttoon tulee vahvistusviesti. Jos valitset Kylld, tallennetun muistin sisalto tyhjennetaan.

Jos haluat tyhjentaa kaikki tallennetut muistit, mene Konfigurointi-valikon kohtaan Palauta
- Muistin palautus. @ .73

Muistin uudelleen nimeaminen

Voit nimeta kunkin muistin nimen uudelleen kdayttamalla 12 merkkia. On hyodyllista antaa muistille helposti
muistettava nimi, kun sita ladataan.

n Paina -painiketta ja valitse sitten Nimed muisti uud..

Nimea muisti uud. -ndytto tulee nakyviin.

E Valitse kohdemuistin nimi.

Nimiluettelondytto tulee nakyviin.

E Valitse naytdssa oleva nimi tai Mukautettu.

Kun haluat antaa itse valitsemasi nimen, valitse Mukautettu, ja mene sitten vaiheeseen 4. Jos valitset
Mukautettu, nayttoon tulee nappaimisto.

Jos valitset nimiluettelosta, tarkista, etta muistin nimi on muuttunut.



Kuvan saato

Anna nimi.

Valitse merkki kdyttamalla <+ >< "> @ @ [Mukautettu]
-painikkeita ja vahvista valinta sitten painamalla
-painiketta. Anna korkeintaan 12 merkkia. . | Backsp | Del
] ) - -+
Kun olet lopettanut nimen sy&tdn, valitse Finish. 3 L34 | pace | AllDer

Muistin nimi on muuttunut.

EDValitse EMmAseta L opeta
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3D-kuvien kaytto

3D-kuvien asetus

Aseta lahteeksi HDMI1, HDMI2 tai WirelessHD (vain EH-TW9200W/EH-TW8200W) 3D-kuvien katselemiseksi.
Projektori tukee seuraavia 3D-muotoja.

e Frame Packing -muoto
e Side by Side -muoto
¢ Top and Bottom -muoto

1 Kun projektori tunnistaa 3D-muodon

Projektori projisoi 3D-kuvan automaattisesti tunnistaessaan 3D-muodon.

1 Kun projektori ei tunnista 3D-muotoa

Jotkin 3D-TV-lahetykset eivat ehka sisallda 3D-muodon signaaleja.
Aseta 3D-muoto tassa tapauksessa manuaalisesti. Paina -
painiketta asettaaksesi 3D-muodon AV-laitteessa.

4 2\
Ej ¢ Katso lisdtietoja AV-laitteen 3D-muodon asetuksista AV-laitteen mukana toimitetuista asiakirjoista.
¢ Kun 3D-muotoa ei ole asetettu oikein, kuvaa ei projisoida oikein, ks. alla oleva kuva.

. J

"1 Jos 3D-kuvien katselu ei onnistu

Tarkista seuraavat seikat, jos 3D-tehostetta ei ndytetad oikein vaikka 3D-muodot olisi asetettu.

¢ 3D-lasien synkronointiajoitus on ehka kaannetty. Kddanna synkronointiajoitus kdyttamalla Kaanteiset 3D-lasit -
asetusta ja yrita sitten uudestaan. @ Signaali - 3D-asetus - Kadnteiset 3D-lasit s5.66

*® Kuvaa ei ndytetd 3D-muodossa, jos 3D-ndytto-asetuksena on Pois. Paina kaukosaatimen -painiketta.
@ Signaali - 3D-asetus - 3D-naytto s.66

4 2\
E ¢ 3D-kuvien hahmottaminen vaihtelee henkilon mukaan.

e Kun naytdssa on 3D-kuva, esiin tulee 3D-kuvien katseluun liittyva varoitus. Voit kytkea taman
varoituksen pois asettamalla 3D-katseluilmoitus-asetukseksi Pois. @ Signaali - 3D-asetus - 3D-
katseluilmoitus s.66

¢ Voit myds muuttaa 2D-kuvia 3D-kuviksi. @ 5.48

¢ 3D-projisoinnin aikana seuraavia Konfigurointi-valikon toimintoja ei voi muuttaa.

Kuvasuhde (aseta Normaali*), Kohinasalpa (aseta Pois), Yliskannaus (aseta Pois), Lisaasetukset -
Terdvyys, Kuva kuvassa

¢ Se kuinka 3D-kuva nahdaan voi muuttua ympariston lampétilan mukaan ja sen mukaan, kuinka kauan

lamppua on kaytetty. Ala kdyta projektoria, jos kuvaa ei heijasteta normaalisti.
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*Laitteessa EH-TW9200W/EH-TW9200 Anamorf. kuva voidaan valita vain, kun projisoidaan 1080p/24 Hz/
frame packing -signaaleja.

3D-lasien kaytto

Katsele 3D-kuvia kayttamalla toimitukseen kuuluvia tai valinnaisia 3D-laseja (ELPGSO03).
Mallista riippuen 3D-laseja ei valttamatta toimiteta.

E 3D-lasit on toimitettaessa suojattu suojatarroilla. Poista suojatarrat ennen kayttoa.

| 3D-lasien lataus

Kdytettavissa ovat seuraavat lataustavat 3D-lasien mallista riippuen.
Jos sinulla on WirelessHD Transmitter, voit ladata lasit sen avulla.

Jos sinulla ei ole WirelessHD Transmitter -lahetinta, voit ladata lisdvarusteena saatavalla USB-
lataussovittimella.

Lataus WirelessHD Transmitter -lahettimen Lataus USB-lataussovittimella

avulla
Liita 3D-lasit lisavarusteena saatavaan USB-

Liita 3D-lasit WirelessHD Transmitter - lataussovittimeen USB-johdollaja liita sitten USB-
lshettimeen USB-kaapelilla. lataussovitin sahkopistorasiaan.

(C
)

Kun kaapeli kytketadan HDMI5-porttiin,
WirelessHD Transmitter ei voi ladata 3D-laseja.

( 2\

Huomaa

o Kaytd vain sdhkopistorasiaa, jonka jannite vastaan sovittimen jannitetta.
e Huomioi seuraavat seikat kasitellessasi mukana toimitettua microUSB-kaapelia:
- Al taivuta, kierré tai veda kaapelia liilan voimakkaasti.
- Al4 tee kaapeliin muutoksia.
- Al3 asenna sidhkoéjohtoja sdhkélammittimen lihelle.
- Al kayta vahingoittunutta kaapelia.

. J

|| 3D-lasien yhdistaminen

3D-kuvien luomiseksi 3D-lasit pitda yhdistaa projektorin kanssa.

Paina 3D-lasien [Pairing]-painiketta lyhyen aikaa aloittaaksesi yhdistamisen. Katso 3D-laseja koskevia
lisatietoja Kayttajan opas -ohjeista.
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4 2\

éj Jos 3D-laseja ei ole vield kaytetty, niiden yhdistdminen suoritetaan, kun 3D-lasit kytketdan paalle.
Yhdistamista ei tarvitse suorittaa, jos 3D-kuvat nakyvat jo oikein.

Kun yhdistaminen on suoritettu, voit katsella 3D-kuvia seuraavalla kerralla, kun laitteet kytketaan

paalle.

Voit suorittaa yhdistamisen kolmen metrin sateelld projektorista. Kun yhdistaminen on suoritettu,

varmista, ettd olet kolmen metrin sateelld projektorista. Muuten yhdistamista ei valttamatta voida

suorittaa oikein.

Jos synkronointia ei voida suorittaa 30 sekunnin kuluessa, yhdistdminen peruutetaan automaattisesti.

Kun yhdistaminen peruutetaan, 3D-kuvia ei voida katsella yhdistamisen epaonnistumisen vuoksi.
& J

| 3D-lasien kayttd

n Kytke 3D-lasit paille liu'uttamalla E Aseta 3D-lasit silmillesi ja nauti
[Virta]-kytkin On-asentoon. ohjelmasta.
Merkklvalg syttyy useaksi sekunniksi ja E « Kun et ena kayts 3D-laseja,
sammuu sitten. . .
sammuta ne liu'uttamallla [Virtal-

kytkin Off-asentoon.

¢ Jos 3D-laseja ei kdytetd vahintaan
30 sekuntiin, ne sammuvat
automaattisesti. Kytkedksesi 3D-
lasit uudelleen paalle liu'uta
[Virtal-kytkin Off-asentoon ja
sitten takaisin On-asentoon.

e Tarvitset enemman valinnaisia
3D-laseja, jos useampi kuin yksi
henkild katselee 3D-kuvia
samanaikaisesti. @ 5,93

3D-kuvien katselualue

Talla projektorilla voit katsella 3D-kuvia alueella, joka ndytetdan alla olevassa kuvassa.

Voit katsella 3D-kuvia 10 metrin sateella projektorista.
Yhdistaminen voidaan suorittaa kolmen metrin etdisyydella.
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( N\
Ej « 3D-kuvia ei ehka nayteta oikein, jos muut Bluetooth-laitteet aiheuttavat hairidita. Ald kayta muita

laitteita samaan aikaan.

¢ 3D-lasien tiedonsiirrossa kaytetdan samaa taajuutta (2,4 GHz), jota langaton lahiverkko (IEEE802.11b/
g) ja mikroaaltouunit kayttavat. Nain ollen, jos ndita laitteita kaytetaan samaan aikaan, saattaa esiintya
radioaaltohairioitd, kuva saattaa keskeytya tai tiedonsiirto ei valttamatta ole mahdollista. Jos sinun ei
tarvitse kayttaa naita laitteita samaan aikaan, varmista, etta niiden ja projektorin valilla on riittavasti
etaisyytta.

e Taman projektorin 3D-lasit kdyttavat aktiivista suljinjarjestelmaa, joka perustuu Full HD 3D Glasses
Initiative™ -standardeihin.

3D-kuvien katseluun liittyvat varoitukset

Huomioi seuraavat tarkeat seikat, kun katselet 3D-kuvia.

A Varoitus

Purku tai muokkaus

e Al3 pura tai muuta 3D-laseja.
Tama saattaa aiheuttaa tulipalon, tai kuvat ndyttavat katseltaessa epanormaaleilta, mika aiheuttaa
pahoinvointia.

Sailytyspaikat

o Al jata 3D-laseja tai muita toimitukseen kuuluvia osia lasten ulottuville.
Niita voidaan nielld vahingossa. Jos mitaan osia niellaan vahingossa, ota heti yhteys laakariin.

Langaton (Bluetooth) tiedonsiirto

e Sdahkomagneettiset hdiriot saattavat johtaa ladkinnallisten laitteiden toimintavikoihin. Ennen kuin kaytat
laitetta, varmista, ettd sen laheisyydessa ei ole lddkinnallisia laitteita.

o Sahkomagneettiset hairidt saattavat johtaa automaattisesti hallittujen laitteiden toimintavikoihin, jotka
saattavat johtaa onnettomuuteen. Al3 kiyt laitteita automaattisten laitteiden, kuten automaattisten ovien
tai palohalyttimien lahella.

Lammitys

o Al3 laita 3D-laseja tuleen, limpdlahteeseen, dlaka jata niita valvomatta paikkaan, jonka lampétila saattaa
nousta korkeaksi. Tassa laitteessa on sisddnrakennettu ladattava litiumakku, joka saattaa aiheuttaa
palovaurioita tai tulipalon, jos se syttyy tai rdjahtaa.

Lataus

o Kytke mukana toimitettu kaapeli latauksen aikana Epsonin maarittamaan USB-porttiin. Ala lataa kayttamalla
muita laitteita, sille se saattaa johtaa akun vuotoihin, ylikuumenemiseen tai rdjahdykseen.

¢ Lataa 3D-lasit ainoastaan mukana toimitetulla latauskaapelilla. Muuten ne saattavat ylikuumentua, syttya tai
rajahtaa.
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A Huom

3D-lasit

e Ald pudota tai paina 3D-laseja liian voimakkaasti.

Jos lasiosat tai mikdaan muu osa rikkoutuvat, tasta voi aiheutua vammoja. Sdilyta laseja pehmedssa kotelossa.
¢ Varo kehyksen reunoja, kun kaytat 3D-laseja.

Jos kehys pista silmaasi, seurauksena voi olla vammoja.
o Al3 aseta sormeasi mihinkaan 3D-lasien liikkkuvaan osaan (kuten saranoihin).

Muussa tapauksessa seurauksena voi olla loukkaantuminen.
&

A Huom

3D-lasien kaytto

e Varmista, ettd pidat 3D-laseja oikein.
All3 pida 3D-laseja ylosalaisin.
Jos kuva ei ndy oikein oikeaan ja vasempaan silmaan, seurauksena voi olla pahoinvointia.
e Al pida laseja, ellet katso 3D-kuvaa.
¢ 3D-kuvien hahmottaminen vaihtelee henkilén mukaan. Lopeta 3D-toiminnon kayttd, jos sinulla on outo olo
tai et voi nahda 3D:ta.
3D-kuvien katselun jatkaminen voi aiheuttaa pahoinvointia.
e Lopeta 3D-lasien kadytto heti, jos ne vaikuttavat epanormaaleilta tai jos tapahtuu vikatoiminto.
Jos jatkat 3D-lasien pitamistd, seurauksena voi olla loukkaantuminen tai pahoinvointia.
e Lopeta 3D-lasien pitaminen, jos korvat, nena tai ohimot tulevat punaisiksi, kipeiksi tai kutiaviksi.
Jos jatkat 3D-lasien pitamistd, seurauksena voi olla pahoinvointia.
¢ Lopeta 3D-lasien pitdminen, jos ihosi tuntuu epatavalliselta, kun pidat laseja.
Joissakin hyvin harvinaisissa tapauksissa 3D-laseissa kaytetty maali tai muut materiaalit voivat aiheuttaa

allergisen reaktion.
&

A Huom

Katseluaika

e Kun katselet 3D-kuvia pitkdn aikaa, pida aina ajoittaisia taukoja.
Pitkdaikainen 3D-kuvien katselu voi aiheuttaa silmien vasymista.
Taukojen pituus ja taajuus vaihtelee henkilon mukaan. Jos silmat tuntuvat edelleen vasyneilta tai
epamiellyttavilta katselutauon jalkeen, lopeta katselu valittdmasti.
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A Huom

3D-kuvien katselu

¢ Jos silmat tuntuvat vasyneilta tai epamiellyttaviltd, kun katselet 3D-kuvia, lopeta katselu valittémasti.
3D-kuvien katselun jatkaminen voi aiheuttaa pahoinvointia.

e Kun katselet 3D-kuvia, varmista, ettd pidat aina 3D-laseja. Al4 yrita katsella 3D-kuvia ilman 3D-laseja.
Niin tekeminen voi aiheuttaa pahoinvointia.

e Al pida mitaan rikkoutuvia tai hauraita esineita lahellasi, kun kaytat 3D-laseja.
3D-kuvat voivat aiheuttaa sen, etta vartalosi liikkuu tahattomasti, mika aiheuttaa vaurioita lahella oleviin
esineisiin tai henkilévahinkoja.

e Pida 3D-laseja vain silloin, kun katselet 3D-kuvia. Al3 liilku ympaériins3, kun kéytat 3D-laseja.
Nako voi vaikuttaa normaalia tummemmalta, mika voi aiheuttaa kaatumisen tai muun henkilévahingon.

e Yrita pysya mahdollisimman samalla tasolla ndyttdruudun kanssa, kun katselet 3D-kuvia.
Kun 3D-kuvia katsotaan kulmassa, tdma pienentda 3D-efektid ja saattaa aiheuttaa pahoinvointia tahattomien
varimuutosten vuoksi.

¢ Jos 3D-laseja kdytetddn huoneessa, jossa on loisteputki- tai LED-valaistus, voit ndhda huoneessa vilkkumista
tai varinad. Jos ndin kdy, vahenna valaistusta, kunnes varina poistuu tai sammuta valot tdysin, kun katselet
3D-kuvia. Joissakin harvinaisissa tapauksissa tama varina voi aiheuttaa joillekin henkildille kohtauksia tai
pyortymista. Jos olosi alkaa tuntua epamiellyttavalta tai tunnet pahoinvointia milloin tahansa 3D-kuvien
katselun aikana, lopeta valittomasti.

e Kun katselet 3D-kuvia, pysy ainakin kolme kertaa valkokankaan korkeuden mittaisella etdisyydella
valkokankaasta.
Suositeltu katseluetdisyys 80 tuuman valkokankaalle on ainakin 3 metrid, ja 100 tuuman valkokankaalle
ainakin 3,6 metria.

Istuminen tai seisominen ldhempana kuin suositeltu katseluetdisyys saattaa aiheuttaa silmien vasymista.
& J

A Huom

Terveysriskit

¢ 3D-laseja ei tule kayttda, jos olet herkka valolle, sinulla on sydénsairaus tai tunnet pahoinvointia.

Jos ndin tehdaan, nykyinen sairaus saattaa pahentua.
& J

A Huom

Kayttdon suositeltu ika

e Suositeltu minimi-ika 3D-kuvien katseluun on kuusi vuotta.

o Alle kuusivuotiaat lapset kehittyvat vield ja 3D-kuvien katselu voi aiheuttaa komplikaatioita. Kysy neuvoa
laakarilta, jos sinulla on asiaan liittyvia kysymyksia.

¢ 3D-kuvia 3D-laseilla katsovien lasten seurassa on aina oltava aikuinen. Usein on vaikeaa paatelld, kun lapsi on
vdsynyt tai tuntee olonsa epamiellyttavaksi, mista voi seurata yhtakkinen pahoinvointi. Tarkista aina lapselta
varmistaaksesi, ettei han koe silmien vasymista katselun aikana.

2D-kuvien muunto 3D-kuviksi ja kuvien katselu

Voit muuntaa 2D-kuvia HDMI1-, HDMI2- tai WirelessHD-teknologiasta (vain EH-TW9200W/EH-TW8200W).

48



Hydodyllisia toimintoja

Valitse 3D-tehosteen vahvuus ja
vahvista sitten valinta painamalla &) -
painiketta.

[Muunto 2D - 3D]

8 Heikko
s Mormaali
#Vahva

EReturn aValitse EMmAseta =ML opeta

E Valitse Signaali - 3D-asetusjapaina |
&= -painiketta vahvistaaksesi E Paina _painiketta

valinnan.

3D-asetus-ndytto tulee nakyviin.

E Valitse Muunto 2D - 3D ja painassitten
-painiketta vahvistaaksesi
valinnan.

[3D-asetus]

-
Muunto 2D - 3D Pois
3D-muoto Automaattinen
3D-syvyys [+ R ——
Diagon. nayton koko Oin [ L] ]
3D-kirkkaus Matala

Kadanteiset 3D-lasit
3D-katseluilmoitus =E1E

EReturn aValitse EMBEnter =ML opeta

E ¢ Kun kdytetaan Muunto 2D - 3D -asetusta, aseta 3D-muoto kohtaan Automaattinen tai 2D.
@ Signaali - 3D-asetus - 3D-muoto 5.66
¢ Jos Kuvankasittely on asetettu asentoon Nopea, ei ole mahdollista sdatdaa kohtaa Muunto 2D - 3D.
@ Signaali - Lisaasetukset - Kuvankasittely s.66
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Kytkenta WirelessHD-asetuksella (vain EH-
TW9200W/EH-TW8200W)

WirelessHD Transmitter -lahettimen asennus

Voit kdyttad mukana toimitettua WirelessHD Transmitter -lahetinta vastaanottaaksesi langattomasti
kuvadataa.

T

ooo

HDMI
Projektori Lahetin Multimediasoitin, pelikonsoli jne.

WirelessHD Transmitter -lahetinta voidaan kayttaa seuraavilla tavoilla.

¢ Kaapelia ei tarvitse liittaa projektoriin. Tama on hyodyllistd, jos et voi asentaa sitd AV-laitteen lahelle.

¢ Voit liittaa korkeintaan viisi AV-laitetta samaan aikaan ja siirtya kuvien valilla kaukosaatimen avulla.

e Samoin kuin projektorin voit liittda Output-porttiin toisen dataa ldhettavan laitteen, kuten television ja kytkea datan
lahetyksen paalle kaukosdatimella.

¢ Nain muista Output-porttiin liitetyista laitteista voidaan projisoida niihin liitetyn AV-laitteen kuvia, vaikka projektori
olisi pois paalta.

1 WirelessHD Transmitter -lihettimen osien nimet

Etuosa Takaosa

Nimi Toiminto

O-painike Kytkee lahettimen paalle ja pois paalta.
Tama suorittaa samat toiminnot, kuin WiHD Transmitter -lahettimen
-painike kaukosaatimen alaosassa.
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Nimi

Toiminto

Input-painike

Muuttuu kunkin tuloportin kuvaan.
Tama suorittaa samat toiminnot, kuin WiHD Transmitter -ldhettimen
-painike kaukosaatimen alaosassa.

@

Output-painike

Vaihtaa kuvien lahetyksen Wireless- ja Output-porttien valilla.
Tama suorittaa samat toiminnot, kuin WiHD Transmitter -lahettimen
-painike kaukosaatimen alaosassa.

Paavirtakytkin

Kytkee lahettimen paavirran paalle tai pois paalta.

Qs

Vaihtovirtasovittimen
portti

Vaihtovirtasovitin liitetadan tahan porttiin.

Optical Audio-Out -portti

Tahan liitetdan audiolaitteet, jotka on varustettu optisella digitaalisella au-
diotuloportilla.

N &

HDMI Output -portti

Tahan liitetddn muut laitteet, kuten televisiot. Lahetys kytketaan paalle
Output -painikkeella.

HDMI Input -portti

Tahan liitetdan AV-laite, jota halutaan toistaa. Voit kytkea tulokuvan Input-
painikkeella.

Yksikon HDMI5-portti vastaa MHL-standardeja. Voit toistaa sisaltéja alypu-
helimista tai tablet-tietokoneista MHL-yhteensopivalla kaapelilla.

3D-lasien latausportti

Tahan liitetdan 3D-lasien latauksessa kaytettava USB-kaapeli.

Setup-painike

Tama painike on WirelessHD Transmitter -lahettimen takaosassa. Sita kay-
tetddn asettamaan WirelessHD Transmitter. Tama ei ole normaalisti kaytos-
sa.

®-merkkivalo
(oranssi/vihread)

Palaa, kun WirelessHD Transmitter on paalla. Palaa valmiustilassa oranssina
ja kdyton aikana vihredana (kuvien lahetys tai vastaanotto).

WiHD-merkkivalo
(oranssi)

[Imoittaa WirelessHD-laitteen tiedonsiirtotilan.

e Palaa, kun kuvia lahetetaan langattomasti projektoriin.
e FEipala, kun dataa lahetetdaan Output-portista.

Link-merkkivalo
(oranssi)

lImoittaa yhteystilan projektoriin.

e Palaa, kun projektorilla projisoidaan kuvia.
e Vilkkuu, kun projektoria etsitaan.
e Vilkkuu hitaasti, kun laite on valmiustilassa virransaastotilassa.

i

l[ahettimeen.

¢ Vastaanotin sijaitsee projektorin ilmanottoaukossa ja sen vuoksi se ei pysty vastaanottamaan
signaaleja suoraan takaa. Asenna se niin, etta projektorin etuosa osoittaa WirelessHD Transmitter -

Varmista my0s, etta projektorin vasemmalla puolella oleva ilmanottoaukko ei ole peittynyt.
e Aseta WirelessHD Transmitter tasaiselle pinnalle projektoriin pain.
¢ Voit tarkastella signaalinvoimakkuutta WirelessHD-asetusvalikosta. @ Asetukset - WirelessHD -

Vastaanotto s.69

WirelessHD Transmitter -lahettimen asetukset

Aseta projektoriin liitetty WirelessHD
Transmitter niin, etta laitteiden
etuosat osoittavat toisiinsa pain.

@ s.54
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E Liitd WirelessHD Transmitter E Liitd AV-laite HDMI-kaapelilla
sahkopistorasiaan mukana WirelessHD Transmitter -lahettimen
toimitetulla vaihtovirtasovittimella. Input-porttiin.

Voit liittaa korkeintaan viisi
multimediasoitinta.

E e Voit liittda toisen dataa lahettavan laitteen, kuten television WirelessHD Transmitter -lahettimen
Output-porttiin. Voit siirtya lahetettavien kuvien valilla kaukosaatimen avulla. @ s.55
¢ WirelessHD Transmitter -lahettimen HDMI5-portti tukee MHL-tulosignaalia. Voit toistaa sisaltdja
alypuhelimista tai tablet-tietokoneista MHL-yhteensopivalla kaapelilla.

Kuvien projisointi

n Aloita toisto AV-laitteella, ja kytke sitten virta projektoriin ja WirelessHD Transmitter -
lahettimeen.

WirelessHD Transmitter -lahettimen O-merkkivalo syttyy.

E Tarkista WirelessHD Transmitter -lahettimen WiHD-merkkivalo.

Jos WiHD-merkkivalo palaa, siirry seuraavaan kohtaan.

Jos merkkivalo ei pala, paina kaukosaatimen tai WirelessHD Transmitter -lahettimen -painiketta.

Osoita kaukosaatimelld WirelessHD Transmitter -lahetintd, jos kaytat kaukosaatimen -
painiketta.

Kaukosaadin WirelessHD Transmit-

ter
) )
ﬂ o

WiHR
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E Tarkista WirelessHD Transmitter -lahettimen Link-merkkivalo.

Jos WirelessHD Transmitter on liitetty projektoriin, Link-merkkivalo vilkkuu ja jaa sitten palamaan.

Jos merkkivalo vilkkuu edelleen hitaasti, WirelessHD Transmitter ei saa yhteytta projektoriin
ja se on siirtynyt valmiustilaan. Varmista, etta projektori on asennettu oikein, etta sen virta on
paalla jne.

n Jos projisointi ei ala, paina kaukosaatimen -painiketta vaihtaaksesi lahdetta.
Osoita kaukosaatimella projektoria, jos kaytat kaukosaatimen -painiketta.

On  Standby

Source

-Swap (3sec)

HDMI1) (HDMI2]J (Wi
{Component| -M

E Kun liitat kaksi tai useampia AV-laitteita WirelessHD Transmitter -lahettimeen, vaihda
kuvien valilla painamalla (reut -painiketta. @ s.56

E ¢ Kun vastaanotetaan WirelessHD-kuvia, varmista, ettd WirelessHD-asetuksena Konfigurointi-valikossa
on Padlla. @ Asetukset - WirelessHD .69
o Kytke WirelessHD Transmitter -lahettimen virta pois paalta, jos sita ei aiota kayttaa pitkaan aikaan.

WirelessHD-asetusvalikko

Tee asetukset kullekin naytetylle
toiminnolle.

n Paina -painiketta.

Konfigurointi-valikko naytetaan.

..................................................................................................... —
E Valitse Asetukset - WirelessHD. WirclessHD Paals
Vastaanotto
. . . . .. Asetukset WiHD Mode Mo li
WirelessHD-asetusnayttd tulee nakyviin. S| 84112 o

Palauta

[E3Return CdValitse EMmEnter EEmLopeta
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WirelessHD-asetusvalikossa kaytettavissa olevat toiminnot

Toiminto Selitys

Laiteyhteydet Nayttaa luettelon kaytettavissa olevista WirelessHD-laitteista, jotka voidaan liittaa.
Luettelossa ndytetdan laitenimet ja MAC-osoitteet (laitenumerot). MAC-osoite ndyte-
taan pohjassa olevassa tarrassa.

WirelessHD Ottaa kayttoon tai poistaa kaytosta WirelessHD-toiminnon.
Vastaanotto Nayttaa vastaanoton.
WiHD-tila Useimmissa tilanteissa kdytetdan asetusta Normaali. Taysi -tilassa kdytetaan aina

maksimaalista kaistanleveyttd. Dynaaminen -tila laajentaa langatonta aluetta saatden
videon kaistanleveyden optimaaliseksi. Aseta Dynaaminen, jos kuva keskeytyy heikon
signaalin tai muiden syiden vuoksi.

Palauta Palauttaa WirelessHD-asetukset oletusasetuksiin.

WirelessHD-tiedosnsiirtoalue

Seuraavassa esitetaan WirelessHD:n tiedonsiirtoalue. Aseta WirelessHD Transmitter niin, ettd sen etuosa
osoittaa projektoriin pdin.

Vaakasuunta (kun WiHD-tila -asetukseksion madritetty Vaakasuunta (kun WiHD-tila -asetukseksi on maaritetty
Normaali). Dynaaminen).

Pystysuunta (asetettu poydalle tai vastaavalle) Pystysuunta (ripustettu kattoon)

. L
S

= 10m =

5m
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( N\
éj ¢ Langaton tiedonsiirtoalue vaihtelee ympardivien huonekalujen ja seinien sijainnin ja materiaalin
mukaan. Tdssd annetut arvot ovat vain viitteellisia.

¢ Projektori ei pysty kommunikoiman seinien lapi.

o Aseta WirelessHD Transmitter puiselle hyllylle tai muuhun paikkaan, joka ei esta signaalin ldhetysta
laitteen etupuolelta. Huomaa, ettd ldhettimen asettaminen metallihyllylle voi aiheuttaa signaalin
epavakaisuutta.

¢ Projektorin ja WirelessHD Transmitter -lahettimen etuosaan on asennettu antennit. Varmista, etta
antennit osoittavat toisiinsa pdin (etuosa eteenpain) laitteiden asennuksen aikana.

¢ Aseta projektori ja WirelessHD Transmitter toistensa lahelle, ja varmista, etta lahettyvilla ei ole muita
kaytossa olevia projektoreita.

¢ Vastaanoton voimakkuuden mukaan kuvan varitiedot saatetaan hylata automaattisesti, jotta valtetaan
keskeytyksetjasdilytetadn vakioyhteys. Jota véltetaan kuvan laadun heikkeneminen, saada WirelessHD
Transmitter -ldhettimen paikkaa niin, ettd Vastaanotto on mahdollisimman voimakas.

WirelessHD Transmitter -lahettimen hyddyllisia toimintoja

WirelessHD Transmitter -lahettimen avulla voidaan liittaa toisiinsa viisi multimediasoitinta (toistettavaa data
syottolaitetta) ja yksi dataa lahettava laite, joka nayttaa kuvaa (kuten televisio), seka vaihtaa kuvien kesken.

Kuvan lahetys Kuvan syo6tto

S (WEN

%

\
Q=

S(IE

Osoita kaukosaatimella WirelessHD Transmitter -lahettimeen, kun suoritat toimenpiteita
kaukosaatimen -painikkeella (sy6tto) tai -painikkeella (ldhetys).

| Kohdekuvan vaihto

Voit vaihtaa WirelessHD Transmitter -lahettimen ja projektorin Output-porttiin liitettyjen laitteiden, kuten
televisioiden lahettamien kuvien valilla.

E Kytke WirelessHD Transmitter paalle.

WirelessHD Transmitter -lahettimen O-merkkivalo syttyy.
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Kaukosaadin WirelessHD Transmit-

ter
A

Lahetyskohteesta riippuen WirelessHD Transmitter -lahettimen WiHD-merkkivalo ilmoittaa seuraavan
tilan.

Paalla: Kuvaa lahetetdaan projektoriin.

Pois paalta: Kuvaa lahetetdan toiseen lahetyslaitteeseen.

Viimeksi projisoitua lahetyskohdetta projisoidaan myds seuraavalla kerralla, kun projektori kytketaan paalle.

E Voit vaihtaa toiseen dataa lahettavaan laitteeseen, vaikka projektori olisi pois paalta.

Kuvaldhteiden vaihto

Voit vaihtaa WirelessHD Transmitter -lahettimeen liitetyn AV-laitteen kuvalahdetta. Kun ldahdetta vaihdetaan,
kukin tulolahde naytetadan naytdssa esikatseluna. Tama mahdollistaa helponsiirtymisen kuvalahteiden valilla,
vaikka kaksi tai useampia laitteita olisi liitetty HDMI-tekniikan avulla.

Projektori kayttaa Silicon Image, Inc. -yrityksen Insta Prevue -teknologiaa.
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Léhteen vaihto

Osoita kaukosaatimella WirelessHD
Transmitter -lahetinta ja paina sitten
-painiketta.

WirelessHD Trans-
mitter

Kaukosaadin

-

T
Swap (3sec)
iHD Transmitter

Nayttaa liitetyn laitteen alindyton.

Kohdenaytto vaihtuu joka kerta, kun
-painiketta painetaan.

Kaukosaatimen kayttoalue

Valittuasi kohdendyton odota hetki.

Projisoitu kuva vaihtuu.

Alindyton naytto
Osoita kaukosaatimella WirelessHD
Transmitter -ldhetinta ja paina sitten
-painiketta.

Kun haluat vaihtaa alinayton ja
paanayton valilla, pida -painike
painettuna (noin 3 sekuntia), kunnes
naytto vaihtuu.

Sulje alindytto painamalla (Pin-p_ -
painiketta uudestaan.

Projisoitu kuva vaihtuu.

4 2\

E * Kun alindytto ndytetdan, paina -
painiketta vaihtaaksesi alindyton kuvaa.

¢ Alindyton ollessa ndytdssa sen asentoa

ja kokoa (suuri/pieni) voidaan muuttaa
painamalla -painiketta. Joka
kerta kun -painiketta painetaan,
ndyton paikka liikkkuu alaoikealta,
ylaoikealta, ylavasemmalta ja
alavasemmalta mahdollistaen ndin
kuvan koon muutokset.

Alla on esitetty kaukosaatimen ja WirelessHD Transmitter -lahettimen valinen kdyttoalue.



Hyodyllisia toimintoja

Kayttdalue (vasemmalta oikealle) Kayttoalue (ylhaalta alas)

?53 10m ,':: 10m

R SN [= 1]  —)
ﬂ.’:.“" /400 /
4m 40° 40° 4m

I

ooo

58



Hydodyllisia toimintoja
HDMI-linkkitoiminnon kaytto

HDMI-linkkitoiminto

Kun projektorin HDMI-porttiin on kytketty AV-laite, joka on HDMI CEC -standardien mukainen, voit suorittaa
linkitettyja toimintoja, kuten linkitetty virta paalla ja ddnenvoimakkuuden saatd AV-jarjestelmalle yhdella
kaukosaatimelld. Kun projisoidaan kuvia WirelessHD-toiminnolla, voit kayttaa HDMI-linkkitoimintoa (vain EH-
TW9200W/EH-TW8200W).

E e Kun AV-laite tayttda HDMI CEC -standardit, voit kayttdaa HDMI-linkkitoimintoa, vaikka valissa oleva AV-
jarjestelma ei tayta HDMI CEC -standardeja.
e Samaan aikaan voidaan yhdistaa korkeintaan 3 multimediasoitinta, jotka noudattavat HDMI CEC -
standardeja.

Kytkentaesimerkki

-

Projektori Vahvistin Multimediasoittimet yms.

HDMI-linkkiasetukset

Painamalla kaukosaatimen -painiketta ja asettamalla [HDMI-linkki]

HDMI-linkki-asetukseksi Paalla, voit kayttaa seuraavia toi-
. . HDMI-linkki Pailla

mlntOja. Kaynnistyslinkki Pois

Virrankatk.-linkki Padlla

dValitse [Enter [NCTS I L opeta
Toiminto Selitys
Kaynnistyslinkki Kytkee projektoriin virran, kun sisdltoa toistetaan liitetyssa laitteessa. Tai kytkee virran

liitettyyn laitteeseen, kun projektoriin kytketaan virta.

Virrankatkaisulinkki Kytkee virran pois liitetysta laitteesta, kun projektori sammutetaan.

e Tama toimii vain, kun kytketyn laitteen CEC-virtalinkkitoiminto on otettu kayttoon.
e Huomaa, etta liitetyn laitteen tilan mukaan (esimerkiksi jos tallennus on kdynnissa), lait-
teen virta ei ehka katkea.

Sy6tén muutoslinkki Muuttaa projektorin tuloldhteen HDMI:ksi, kun sisdltda toistetaan liitetyssa laitteessa.

Liitettyjen laitteiden Voit suorittaa projektorin kaukosaatimella toimintoja, kuten Toisto, Pysaytys, Nopea
toiminnot kelaus eteenpdin, Seuraava luku, Edellinen luku ja Tauko.

4 2\
E ¢ Kun haluat kayttaa HDMI-linkkitoimintoa, liitetty laite on konfiguroitava. Katso lisatietoja liitetyn
laitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.
¢ Vaikka WirelessHD Transmitter ja Kaynnistyslinkki olisivat kdytdssa yhdessa, aseta Laite -> PJ tai
Kaksisuuntainen, jos WirelessHD -asetuksena on Paalla, tdma projektori kytkeytyy paalle myos
silloin, kun WirelessHD Transmitter -lahettimeen yhdistetty AV-laite kytketaan paalle (vain EH-
TW9200W/EH-TW8200W). @ Asetukset-HDMI-linkki-Kaynnistyslinkki s.69
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Laiteyhteydet

Voit tarkistaa HDMI-linkille kdytettavissa olevat liitetyt laitteet ja valita laitteen, josta haluat projisoida kuvan.
Laitteet, joita HDMI-linkki voi ohjata, tulevat automaattisesti valituksi laitteeksi.

n Paina -painiketta ja valitse sitten
Laiteyhteydet.
Nayttoon tulee Laiteyhteydet-luettelo.

Laitteet, joiden vasemmalla puolella on
vihrea kuvake, linkitetaan.

Jos laitenimea ei voi maarittaa, tama kentta
jatetaan tyhjaksi.

Valitse kaytettava laite HDMI-
linkkitoiminnon avulla.

[Laiteyhteydet]

Liahde
HDMI1
HDMI2
WirelessHD

Tyvppi Mimi
Tallennin 1 BH-XXX
# Soitin 1 DHR-XXX
8 Tallennin 2

(EXIFA L opeta

aValitse EMmAseta

EReturn

i

¢ Jos kaapeli ei ole HDMI-standardien mukainen, toiminnot eivat ole mahdollisia.
¢ Jotkin liitetyt laitteet tai kyseisten laitteiden toiminnot eivat saata toimia kunnolla, vaikka laitteet ovat

HDMI CEC -standardien mukaisia. Katso lisdtietoja liitetyn laitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista

ja vastaavista dokumenteista.
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| Kahden kuvan projisointi kayttiden Kuva
kuvassa -asetusta

Samanaikaisesti naytettavissa olevat kuvatyypit

Kahta eri kuvalahdetta voidaan projisoida samaan aikaan, yhta
paadnadytolle (suuri ndytto) ja toista alindytodlle (pieni nayttd). Voit
katsella alinayttda samaan aikaan, kun katselet paanayttoa.

HDMI1, HDMI2 ja WirelessHD ovat esimerkkeja tulolahteista, joita
voidaan ndyttaa asetuksella Kuva kuvassa.

Kuva kuvassa -projisoinnin tulolahteiden yhdistelmat

HDMI1 HDMI2 WirelessHD"
HDMI1 - v v
HDMI2 v - v
WirelessHD* v 4 -

*vain EH-TW9200W/EH-TW8200W

Projektori kayttaa Silicon Image, Inc. -yrityksen Insta Prevue -teknologiaa.

Projisointi Kuva kuvassa -asetuksella

W Kaynnista Kuva kuvassa

Paina kaukosaitimen -painiketta, kun projektori heijas-
taa.

Parhaillaan syotetty kuva naytetdan Kuva kuvassa -muodossa.
Siihen asti projisoitu kuva muuttuu paanaytoksi.

(Mallille EH-TW9200/EH-TW8200/EH-TW7200)
Muu kuin paanaytolla nakyva HDMI1- tai HDMI2-ldhde naytetdan
alinaytolla.

(Mallille EH-TW9200W/EH-TW8200W)
Kohdassa Kuva kuvassa - Alindayton lahde maaritetty kuva nay-
tetaan alinaytossa.

Jos syotettyad lahdettad ei tueta, ndytdssa ei ndy mitaan.

Sulje Kuva kuvassa -ndyttd painamalla [ P-in-P _ -painiketta uudel-
leen.

Kuva kuvassa -ndyttoa ei voi kayttaa 3D-kuvien pro-
jisoimiseen.
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Hyodyllisia toimintoja

Kuva kuvassa -asetusten muuttaminen

Kayta Kuva kuvassa -valikkoa muuttaaksesi alindayton kokoa tai asentoa.

Paina -painiketta Kuva kuvassa -
projisoinnin aikana.

Kuva kuvassa -valikko ndytetdaan.

Kuva kuvassa -valikko ndytetaan
suoraan painamalla -
painiketta Kuva kuvassa -
projisoinnin aikana.

Kuva kuvassa -valikossa kaytettavissa olevat toiminnot

Tee asetukset kullekin naytetylle
toiminnolle.

[Kuva kuvassa]

Alindytto Miso

Alindyton paikka Yldvasen

Alindyton lahde HDMIT
Vaihda paa/ali

Lopeta Kuva kuvassa

OdValitse @EmmSuorita

Toiminto

Selitys

Alinaytto

Valitse alindyton koko kayttden Pieni ja Iso.

Alindyton paikka

Muuta alindyton asentoa kayttaen Yldoikea, Alaoikea, Yldavasen ja Alavasen.

Alinayton lahde™

Valitsee, mika lahde ndytetadn alindytossa.

Vaihda paa/ali

Vaihtaa padnayton ja alindayton.

Lopeta Kuva kuvassa

Lopettaa Kuva kuvassa -nayton.

*Naytetaan vain EH-TW9200W/EH-TW8200W.
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Konfigurointivalikko

Konfigurointi-valikon toiminnot

Konfigurointi-valikon toiminnot

Konfigurointi-valikosta voit tehda saatoja ja asetuksia signaalille, kuvalle, tulosignaalille ja muille vastaaville.

n Paina -painiketta. E Valitse oikealla oleva alavalikko
Kaukosazdin Kayttopaneeli kdyttamalla <+ ><"+"> -painikkeita

ja vahvista sitten valinta painamalla

0 -painiketta.
0_ ﬂ |

I:I Kuva | Varitila ~~ ®Dynaaminen |
) =
== Enter Esc '
—/ /=3

* Kirkkaus
Kontrasti 0
Varikyllaisyys 0
Varisdvy 0
] Standardi

Konfigurointi-valikko naytetaan. jenn Vrilampétila
lhonsavy 0= 1

Lisdasetukset...
Virrankulutus Normaali
Aut. himmennin Pois

E Valitse vasemmalla oleva paavalikko
kdyttamalla <= —><"+"> -painikkeita

Palauta

ja vahvista sitten valinta painamalla EaReturn Bavalitse  [HIEnter QDL opeta
-painiketta. Valitun toiminnon saaténaytto tulee
Kun valitse vasemmalla olevan paavalikon, nakyviin.

oikealla oleva alavalikko MUUTTUU. | e

I P—— n Saada asetuksia kayttamalla <+ >
Kirkkaus 0 m .« s .
Kontrasti = 1 ® @ @ -palnlkkelta.
Virikylldisyys [ = 1]
Asetukset Varisa m . cese g ee .
== Teravyys Standardi Esim.) Saatopalkki
Laajennettu Varilampotila
Thonsavy 0
Lis3asetukset.., LT 0 O E—— O

Virrankulutus Normaali
Aut. himmennin

ElReturn LD Sadda CIEMDPalauta QEmLopeta

Palauta

Esim.) Vaihtoehdot

OdValitse [Enter [N

[Varitila]

Alhaalla oleva rivi antaa toimintaohjeet.

1 Olohuone

8 Luonnollinen

8 Elokuva

¥ Dynaaminen 3D
8 3D-elokuva

EReturn aValitse EMmAseta =ML opeta

Vaihda valintanaytto tietylle kohteelle
painamalla kohteessa olevaa -
painiketta, jossa nakyy tama @ -kuvake.

Palaa edelliselle tasolle painamalla /Esc\ -
painiketta.

E Poistu valikosta painamalla -
painiketta.
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Niille kohteille, joita saadetaan saatopalkista, kuten kirkkaustaso, voit palauttaa saatéarvon
oletusarvoon painamalla -painiketta, kun saatondytto on nakyvissa.

Konfigurointi-valikon taulukko

Josmitdan kuvasignaalia ei syotetd, et voi sdataa kuvaan tai signaaliin liittyvia kohteita Konfigurointi-valikosta.
Huomaa, etta kuvalle, signaalille ja muille tiedoille naytetyt kohteet vaihtelevat projisoidun kuvasignaalin
mukaan.

1 Kuva-valikko

Toiminto Valikko/Asetukset Selitys
Varitila Dynaaminen, Olohuone, Luonnollinen, THX™, | Aseta varitila ympariston ja projisoidun
Elokuva, Dynaaminen 3D, 3D-elokuva, 3D THX | kuvan mukaan. @ s.28

Kirkkaus [d = ) Saataa kirkkautta, kun kuva nayttaa liian
tummalta.

Kontrasti «] W _[») Saataa kontrastia valon ja varjon valilla ku-
vissa. Lisdamalla kontrastia kuvista tulee
kirkkaita.

Varikyllgisyys™ | OB O Saataa kuvien varikylldisyytta.

Varisdvy2 Ommo Saataa kuvien varisavya.

Teravyys Standardi («] =[] Saataa kuvan teravyytta.

Saataa koko kuvaa.

Lisdasetuk- | Ohuen viivan terav., OM WO S3itaa kuvan teravyytta.

set™? Paksun viivan terdv., V- Kayta tata tiettyjen alueiden saatoon.
viivan teravainti, H-vii- @ s.35

van teravainti

Varilampotila | -3-6 (10 lisayksin)*3 Saataa kuvien varisavya. Kuva on sinisa-
vyinen suurilla arvoilla ja punasavyinen
pienilld arvoilla.

Ihonsavy («] = [)] Saataa ihosavya. Kuvasta tulee vihreampi,
kun asetetaan positiivinen arvo ja punai-
sempi, kun asetetaan negatiivinen arvo.
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Toiminto

Valikko/Asetukset

Selitys

Lisaasetukset

Gamma 2,1,0,-1,-2 Suorittaa gammasaadot. Voit valita raaka-
Mukautettu™® | Sadda kuvasta, Saada | 27ven tai sééFéé ga.mmakorjausta katsoes-
graafisesta kuvaajasta sasi kuvaa tai kaaviota. @ s.31
Palauta
RGB Siirtyma R/G/B OMMO  Siatai siirtyman ja vahvistuksen kullekin
Vahvistus R/G/B ommC varille: R, G ja B. @ s.33
RGBCMY RIG/BIC/IM/Y | Savy, Kyllii- | CEICEEQ | Saataa savya, varikylldisyytts ja kirkkautta

syys, Kirkkaus

kullekin varille:R, G, B, C, M, ja Y. @ s.31

EPSON Super White™

Paalla, Pois

(Tama voidaan asettaa vain, kun Varitila -
asetuksena on Luonnollinen, THX, Elo-
kuva, 3D-elokuva tai 3D THX ja kun vas-
taanotetaan signaalia HDMI1- tai HDMI2-
portista tai WirelessHD -laitteesta).

Aseta asetukseksi Paalla, jos kuvissa nakyy
valkoisen varin kirkasta ylivalottumista.
Kun asetuksena on Paalla, HDMI-video-
alue-asetukset poistetaan kaytosta.

Viriavaruus'®

HDTV, EBU, SMPTE-C

Asettaa vdriavaruuden vastaamaan kay-
tossa olevan videolaitteen standardia.
@ $.38

Virrankulutus

Normaali, ECO*7

Voit valita lampun valoisuuden kahdesta
vaihtoehdosta.

Valitse ECO, jos projisoidut kuvat ovat liian
kirkkaita. Kun valitaan ECO, virrankulutus
projisoinnin aikana pienenee ja tuuletti-
men pydrimisestd aiheutuva melu vaime-
nee.

Aut. himmen-
nin

Pois, Normaali, Nopea

Voit valita valontiheyden saadon seuran-
nan naytetyn kuvan kirkkauden muutok-
sia varten. Aseta Pois, jos valontiheyden
saatoa ei tarvita. @ s.35

Palauta

Kyll3, Ei

Voit palauttaa kaikki saatdarvot oletusase-
tuksiin Kuva-kohteelle.

*1 Tama ei valttamatta ndy riippuen kayttamastasi mallista.
*2 Tata ei ndytetd, kun tietokoneen kuvasignaalia syotetaan.
*3 Jos Varitila -asetuksena on Luonnollinen, THX tai 3D THX, asetukseksi vaihtuu 5000K - 10000K.
*4 Naytetaan vain EH-TW9200W/EH-TW9200/EH-TW8200W/EH-TW8200.

*5 Asetukset tallennetaan kullekin tuloldahteen tai Varitila -signaalin tyypille.

*6 Naytetaan vain EH-TW9200W/EH-TW9200.
*7 Jos Varitila -asetuksena on THX, asetukseksi tulee Erikoiskirkas ja Normaali.
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Signaali-valikko

Toiminto

Valikko/Asetukset

Selitys

3D-asetus’!

3D-néyttd

Paalla, Pois

Ottaa kdyttoon tai poistaa kdytosta 3D-ndytto-
toiminnon. @ s.43

Muunto 2D - 3D

Pois, Heikko, Nor-

Asettaa 3D-tehosteen vahvuuden, kun 2D-kuvat

maali, Vahva muunnetaan 3D-kuviksi. @ 5.48

3D-muoto Automaattinen, Si- | Asettaa tulosignaalin 3D-muodon. Kun asetuk-
de by Side, Top and | sena on Automaattinen, muoto tunnistetaan
Bottom, 2D automaattisesti.

3D-syvyys -10-10 Asettaa syvyyden 3D-kuvalle.

Diagon. nayton ko- | 60 - 300 Asettaa projektiokoon 3D-kuvalle. Kun tdma vas-

ko

taa todellista kokoa, saavutetaan paras mahdol-
linen 3D-tehoste.

3D-kirkkaus

Matala, Normaali,
Korkea

Asettaa kirkkauden 3D-kuvalle.

Kaanteiset 3D-lasit | Kylla, Ei Kaantaa synkronointiajoituksen 3D-lasien va-
semmalle/oikealle himmentimelle ja vasem-
man-/oikeanpuoleisille kuville. Ota tata toiminto
kayttoon, jos 3D-kuvaa ei ndyteta oikein.

3D-katseluilmoitus | Paalla, Pois Kytkee 3D-sisdltoa katseltaessa ndytetyn ilmoi-

tuksen paalle tai pois.

Kuvasuhde®™2

Automaattinen, Normaali, Taysi, Zoo-
maus, Anamorf. kuva*8, Vaakalitistys™8

Valitsee kuvasuhteen. @ s.29

Seuranta®2 3

Vaihtelee tulosignaalin mukaan.

Saataa tietokonekuvia, kun kuvissa nakyy pysty-
suoria viivoja.

Synkronoin-
ti*273

0-31

Saataa tietokonekuvia, kun kuvissa nakyy valk-
kymistd, sumeutta tai hairioita.

¢ Kirkkaus-, Kontrasti- tai Teravyys-asetusten
sdato voi aiheuttaa valkkymista tai sumeutta.

e Synkroinnin sadtd seurannan saadon jalkeen
mahdollistaa tarkemmat saadot.

Paikka®2 *4

Jos kuva ei nay kokonaan, saataa kuvan paikkaa
yl6s, alas, vasemmalle ja oikealle. Nain saat koko
kuvan nakymaan naytossa.
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Konfigurointivalikko

Toiminto

Valikko/Asetukset

Selitys

Lomituksen
poisto™2

Pois, Video, Filmi/autom.*>

(Tama voidaan asettaa vain, kun vastaanotetaan
tulosignaalia Video-portista tai kun vastaanote-
taan 480i-, 576i- tai 1080i-tulosignaalia Compo-
nent-, HDMI1- tai HDMI2-porteista tai Wire-
lessHD-laitteesta.)

Muuntaa signaalin lomitetusta (i) progressiivi-
seksi (p) kayttamalla kuvasignaalille sopivaa me-
netelmaa.

® Pois: Tama on ihanteellinen dynaamisen liik-
keen sisaltaville kuville.

® Video: Tama on paras asetus tavallisten video-
kuvien katseluun.

¢ Filmi/autom.: Suorittaa optimaalisen muun-
noksen elokuvan, CG:n tai animaation tulosig-
naaleille.

Liikkeentun-
nistus 2 *>

Asettaa kuvan lilkenopeuden arvosta 1 (hidas,
valokuville) arvoon 5 (nopea, elokuville). Muuta
tama asetus, jos valokuvien laatu on huono tai
elokuvissa on valkkymista.

Kehyksen in-
terpol.™> *6

Pois, Matala, Normaali, Korkea

Vahentaa jalkikuvia, kun projisoidaan liikkuvia
kuvia interpoloimalla kehyksen ja seuraavan ke-
hyksen vililla. @ s.36

Super-resoluti- | 0-5 Vahentaa epdselvyyttd, jota ilmenee kuvan reu-
on’5 noissa, kun kuvatarkkuutta lisataan. @ s.36
Aut. saato™3 P&alla, Pois Asettaa sen, saddetadanko kuvaa automaattisesti

vai ei aina, kun tulosignaali muuttuu. Kun tama
on kaytossa, seuranta, kuvan paikka ja synkro-
nointi konfiguroidaan automaattisesti.

Lisaasetukset

Kohinasalpa™ *>

Pois, 1,2, 3

(Tama voidaan asettaa vain, kun Kuvankasitte-
ly -asetus on Hieno).

Tasoittaa rakeiset kuvat. Kdytettavissa on kolme
tilaa. Valitse mieluisin asetus.

Asetukseksi kannattaa valita Pois, kun ndytetaan
kuvaa lahteistd, joissa on hyvin vahan kohinaa,
kuten DVD-levyt.

Asetustaso*2 *>

0%, 7.5%

(Tama voidaan asettaa, kun vastaanotetaan
NTSC- tai komponenttivideosignaalia Video-
portista.)

Muuta tama asetus, kun kdytetadan laitteita eri-
laisella mustan tasolla (asetustaso), kuten tuot-
teet, jotka on suunniteltu Korean markkinoille.
Tarkista liitetyn laitteen maaritykset, ennen kuin
muutat tata asetusta.
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Konfigurointivalikko

Toiminto Valikko/Asetukset Selitys

(Lisdasetukset) | Yliskannaus™ *7 Automaattinen, Muuttaa lahtékuvasuhteen (projisoitavan kuvan
Pois, 2%, 4%, 6%, 8% | alue).

® Pois, 2-8%: Madrittad kuva-alueen. Pois projisoi
kaikki alueet. Kuvasignaalista riippuen huomaat
ehka kohinaa kuvan yla- ja alareunoissa.

e Automaattinen: Tama voidaan asettaa vain,
kun signaali vastaanotetaan HDMI1- tai HDMI2-
portista tai WirelessHD -laitteesta. Taman ase-
tukseksi voidaan maarittda automaattisesti
Pois tai 8% tulosignaalin mukaan.

HDMl-video- Automaattinen, (Tama voidaan asettaa, kun EPSON Super Whi-
alue™ *2 Normaali, Laajen- | te -asetuksena on Pois.)
nettu Kun asetuksena on Automaattinen, DVD-tulo-

signaalin videotaso HDMI1- tai HDMI2-porttei-
hin tai WirelessHD-laitteeseen tunnistetaan ja
asetetaan automaattisesti.

Jos huomaat ali- tai ylivalottumista, kun asetus
on Automaattinen, aseta projektorin videotaso
sopimaan DVD-soittimen videotasoon. DVD-
soittimen tasoksi on ehka asetettu normaali tai
laajennettu.

Automaattinen-vaihtoehtoa ei nayteta, kun se
kytketaan liitetyn laitteen DVI-porttiin.

Kuvankasittely™> Hieno, Nopea Kasittelee kuvaa sen parantamiseksi. @ s.38

Palauta Kylla, Ei Palauttaa kaikki Signaali-asetukset, paitsi Dia-
gon. ndyton koko, 3D-katseluilmoitus, Kuva-
suhde ja Kuvankasittely, oletusasetuksiin.

*1 Tama ndytetdan vain, kun syotetdan HDMI1-, HDMI2- tai WirelessHD-kuvasignaalia. (WirelessHD koskee vain
mallia EH-TW9200W/EH-TW8200W).

*2 Asetukset tallennetaan kullekin tulolahteen tai -signaalin tyypille.

*3 Tama ndytetdan vain, kun syotetdaan PC-kuvasignaalia.

*4 Tata ei voi asettaa, kun syotetdaan HDMI1-, HDMI2- tai WirelessHD-kuvasignaalia.

¥*5 Tata ei ndytetd, kun syodtetadan PC-kuvasignaalia.

*6 Naytetaan vain EH-TW9200W/EH-TW9200/EH-TW8200W/EH-TW8200.

*7 Tama ndytetdan vain, kun syotetaan Component-, HDMI1-, HDMI2- tai WirelessHD-kuvasignaalia. (WirelessHD
koskee vain mallia EH-TW9200W/EH-TW8200W).

*8 Naytetaan vain EH-TW9200W/EH-TW9200.
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Konfigurointivalikko

Asetukset-valikko

Toiminto

Valikko/Asetukset

Selitys

Trapetsi

-60 - 60

suorittaa pystysuuntaisen trapetsi-
korjauksen. @ s.27

HDMI-linkki

Laiteyhteydet -

Ndyttaa luettelon laitteista, joka on
kytketty HDMI1- tai HDMI2-porteis-
ta tai WirelessHD-laitteesta™.

HDMI-linkki Paalla, Pois

Ottaa kayttoon tai poistaa kaytosta
HDMI-linkkitoiminnon.

Kaynnistyslinkki

Pois, Kaksisuuntainen, Laite ->
PJ, PJ-> Laite

Asettaa linkkitoiminnon, kun virta
on paalla.

Aseta kdynnistamaan projektori,
kun sisdltoa toistetaan liitetylla lait-
teella (Kaksisuuntainen tai Laite ->
PJ) tai kdynnistamaan liitetty laite,
kun projektori on paalla (Kaksisuun-
tainen tai PJ -> Laite).

Virrankatk.-linkki P&aalla, Pois

Maarittaa, katkaistaanko virta liite-
tyista laitteista, kun projektorin virta
katkaistaan.

WirelessHD*

Laiteyhteydet -

Nayttaa luettelon kaytettavissa ole-
vista WirelessHD-laitteista, jotka
voidaan liittaa.

WirelessHD Paalla, Pois

Ottaa kayttoon tai poistaa kaytosta
WirelessHD-toiminnon.

Vastaanotto

Nayttaa vastaanoton.

WiHD-tila Taysi, Dynaaminen Asettaa WirelessHD -laitteiden lii-
tantatilan.
Palauta Kyll, Ei Palauttaa WirelessHD-asetukset

oletusasetuksiin.

Huomaa, etta vaikka palautat pro-
jektorin, WirelessHD Transmitter -
asetuksia ei palauteta. Katso Wire-
lessHD Transmitter -laitteen toimi-
tukseen kuuluvista asiakirjoista lisa-
tietoja siitd, kuinka WirelessHD
Transmitter palautetaan.
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Konfigurointivalikko

Toiminto

Valikko/Asetukset

Selitys

Lukkoasetus

Lapsilukko Paalla, Pois

Tama lukitsee projektorin kayttopa-
neelin -painikkeen, mika estaa
lapsia kytkemasta projektoria paalle
tahattomasti. Voit kytkea virran lu-
kitustilassa pitamalla | O -painiket-
ta painettuna noin kolmen sekun-
nin ajan. Voit edelleen katkaista lait-
teen virran tavanomaisesti -pai-
nikkeella tai suorittaa toimintoja
kaukosaatimella.

Jos tata muutetaan, tama asetus
otetaan kayttoon sen jalkeen, kun
sammutat projektorin virran ja jaah-
tyminen on valmis.

Huomaa, ettd vaikka Lapsilukko -
asetuksena on P&alla, projektorin
virta kytkeytyy, kun virtajohto kyt-
ketdan, jos Suora kdynnistys -ase-
tuksena on Paalla.

Toimintalukko Paalla, Pois

Kun asetus on Paalla, kaikki kaytto-
paneelin painikkeet, paitsi @ -pai-
nike, poistetaan kaytosta. Ruudulla
nakyy (%), jos mita tahansa paini-
ketta painetaan. Avaa lukitus paina-
malla kiyttépaneelin -pai-
niketta ja pitamalla sita painettuna
ainakin 7 sekuntia.

Jossita muutetaan, tamd asetus ote-
taan kayttoon, kun suljet Konfigu-
rointi-valikon.

Projisointi

Etuala, Etuala/katto, Taka-ala, Taka-ala/katto

Muuta tata asetusta sen mukaan,
miten projektori on asennettu.

e Etuala: Valitse, jos projisoit valko-
kankaan edesta.

¢ Etuala/katto: Valitse, jos projisoit
valokankaan edestd, kun projektori
on ripustettu kattoon.

¢ Taka-ala: Valitse, jos projisoit taka-
alan valkokankaalle takapuolelta.

¢ Taka-ala/katto: Valitse, jos proji-
soit taka-alan valkokankaalle taka-
puolelta, kun projektori on ripus-
tettu kattoon.

ke

Kayttajapaini-

Muunto 2D - 3D, 3D-syvyys, 3D-kirkkaus, Kadnteiset 3D-

lasit, Virrankulutus, Tietoja

Valitse Konfigurointi-valikon kohde
ja maarita kaukosaatimen -

painikkeelle. Kun painetaan
-painiketta, maaritetty valikkokoh-

teen valinta-/saatonaytto tulee na-
kyviin, jolloin voit tehda yhden pai-
nalluksen asetuksia/saatoja.
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Konfigurointivalikko

Toiminto

Valikko/Asetukset

Selitys

Kuva kuvassa

Kaynnistaa Kuva kuvassa -nayton.
@ s.61

Palauta

Kyll3, Ei

Palauttaa kaikki Asetukset-asetuk-
set, paitsi Kaynnistyslinkki, Vir-
rankatk.-linkki, Projisointi ja
Kayttdjapainike, oletusasetuksiin.

*Naytetdan vain EH-TW9200W/EH-TW8200W.

Laajennettu-valikko

Toiminto

Valikko/Asetukset

Selitys

Toiminta

Suora kaynnistys Paalla, Pois

Voit tehda projektorin asetukset siten, etta pro-
jisointi alkaa heti, kun virtajohto kytketaan ilman
mitdadn painiketoimintoja.

Huomaa, etta kun asetuksena on Paalla, proji-
sointi alkaa, jos virta palautuu sahkokatkoksen
jalkeen ja virtajohto on edelleen liitetty projek-
toriin.

Virransaastotila
30 min

Pois, 5 min, 10 min,

Jos asetettu aika ylitetadan eika mitdan signaalia
syotetd, projektori sammutetaan automaattises-
ti ja se siirtyy virransaastotilaan. Kun asetuksena
on Pois, projektori ei koskaan siirry virransaasto-
tilaan. Kun projektori on virransaastotilassa,
kaynnista projisointi painamalla kaukosaatimen
(1) -painiketta tai kayttopaneelin -painiket-
ta.

Valaistus Paalla, Pois

Aseta tdma tilaan Pois, jos kayttopaneelin merk-
kivalojen valo on hairitsevaa, kun katsot eloku-
vaa pimeadssa huoneessa.

Trigger Out P&alla, Pois™

kuva™

Pois, Virta, Anamorf.

Aseta Trigger Out -toiminto kommunikoimaan
ulkoisille laitteille, etta projektorin virta on paalla
jne.

Kun asetus on kohdassa Pois, jannitetta ei lahe-
teta Trigger out -portista.

Kun asetuksena on Paalla tai Virta, jannitetta |3-
hetetdan Trigger out -portista, kun projektori on
paalla.

Anamorf. kuva -asetuksella, kun projektori on
paalld ja Kuvasuhde -asetuksena on Anamorf.
kuva tai Vaakalitistys, jannitetta lahetetaan
Trigger out -portista.

Jos muutat tata asetusta, uusi asetus tulee voi-
maan seuraavalla kerralla, kun projektorin virta
kytketdaan paalle.

Korkeapaikkatila Paalla, Pois

Aseta tama tilaan Paalla, jos kdytat projektoria
yli 1500 m:n korkeudessa.
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Konfigurointivalikko

Toiminto

Valikko/Asetukset

Selitys

Naytto

Valikon sijainti*3

Asettaa paikan, jossa valikko tulee nayttaa.

Valikon vari

Vari 1, Vari 2

Valitsee paavalikon varin.

e Vari 1: Musta
e Vari 2: Sininen

Sanoma

Paalla, Pois

Maarittdd, ndytetdaanko seuraavat viestit (Paalla
tai Pois).

e Kohteiden nimet kuvasignaaleille, varitiloille,
kuvasuhteille ja muistin lataukselle.

e Jossisainenlampotilanousee, kun kuvasignaalia
ei syoteta tai tunnistetaan signaali, jota ei tueta.

Nayta tausta

Musta, Sininen, Lo-
go

Valitsee ndyton tilan, kun mitaan kuvasignaalia
ei syoteta.

Aloitusruutu

P&aalla, Pois

Maarittad, ndytetadnko aloitusruutu, kun heijas-
tus kdynnistyy (Paalla tai Pois). Jos tata muute-
taan, tama asetus otetaan kayttdoon sen jalkeen,
kun sammutat projektorin virran ja jadhtyminen
on valmis.

Valmiustilan vahv.

Paalla, Pois

Maarittaa, naytetdanko valmiustilan vahvistuk-
sen viesti (Paalla tai Pois). @ s.24

Tulosignaali

Videosignaali

Automaattinen,
NTSC, NTSC4.43,
PAL, M-PAL, N-PAL,
PAL60, SECAM

Maéarittaa signaalityypin Video-porttiin kytketyn
videolaitteen mukaan. Jos asetuksena on Auto-
maattinen, videosignaali asetetaan automaatti-
sesti.

Jos havaitset kuvassa kohinaa, vaikka asetuksena
on Automaattinen, tai jos et nde mitaan kuvaa,
valitse oikea signaalityyppi kdytettavissd olevista
vaihtoehdoista.

Component

Automaattinen,
YCbCr, YPbPr

Asettaa lahtosignaalin tyypin videolaitteelle, jo-
ka on kytketty Component-porttiin.
Josasetuksena on Automaattinen, [aht6signaa-
li asetetaan automaattisesti. Jos havaitset epa-
luonnollisia vdreja, kun asetus on Automaatti-
nen, aseta sopiva lahtdsignaali kaytettavissa ole-
vista vaihtoehdoista.

Paneelin koh-
dist.

Paneelin kohdist.

Paalla, Pois

Ota kayttoon tai poista kdaytosta Paneelin koh-
dist..

Valitse vari

R, B

Valitse korjattava vari.

Kuvion vari

R/G/B, R/G, G/B

Valitse korjaukseen kaytettava malli.

Aloita saadot

Kaynnista Paneelin kohdist.. @ s.37

Palauta

Kyll, Ei

Palauttaa korjausarvon.

Kieli

Valitsee nayton kielen.

Palauta

Kyll3, Ei

Palauttaa kaikki Laajennettu-asetukset, paitsi
Korkeapaikkatila, Komponentti ja Kieli, ole-
tusasetuksiin.

*1 Naytetaan vain EH-TW8200W/EH-TW8200/EH-TW7200.
*2 Naytetaan vain EH-TW9200W/EH-TW9200.
*3 Naytetdaan vain EH-TW9200W/EH-TW9200/EH-TW8200W/EH-TW8200.
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Konfigurointivalikko

Muisti-valikko
Toiminto Selitys
Lataa muisti Lataa asetukset, jotka on tallennettu Tallenna muisti -toiminnolla. @ s.41

Tata ei voi valita, jos et ole tallentanut mitaan asetuksia Tallenna muisti -toi-
minnolla.

Tallenna muisti

Tallentaa tietyt Kuva- ja Signaali-asetukset muistiin. @ s.40

Tyhjenna muisti

Tyhjentda muistiin tallennettuja asetuksia, joita et enda tarvitse. @ s.41

Nimea muisti uud.

Nimeaa muistin uudelleen. @ s.41

Info-valikko

Toiminto

Selitys

Lampun kayttoaika

Esittaa kumulatiivisen lampun kaytt6ajan™.

Lahde

Nayttaa lahteen nimen silta laitteelta, jonka kuvaa parhaillaan projisoidaan.

Tulosignaali Nayttaa sen Tulosignaali-sisallon, joka on asetettu lahteen mukaan Signaali-
valikossa.
Kuvatarkkuus Nayttaa kuvatarkkuuden.

Skannaustila

Nayttaa skannatustilan.

Virkistystaajuus Nayttaa virkistystaajuuden.
3D-muoto Nayttaa 3D-projektion aikana syotetyn signaalin 3D-muodon (Frame Packing -
muoto, Side by Side -muoto, Top and Bottom -muoto).
Synkr.tiedot Nayttaa kuvasignaalin tiedot.
Naita tietoja voidaan tarvita mahdollisen huollon yhteydessa.
Deep Color Nayttaa deep color -syvavarit.
Videosignaali Nayttaa Videosignaali -asetukset Laajennettu-valikossa.
Tila Tassa on tietoa projektorilla esiintyneista virheista.
Naita tietoja voidaan tarvita mahdollisen huollon yhteydessa.
Sarjanumero Nayttaa projektorin sarjanumeron.
Versio Nayttaa projektorin kiintedn ohjelmiston version.

*Kokonaiskayttdaikana nakyy ensimmaisten 10 tunnin ajan "OH". 10 tuntia ja yli ndaytetaan "10H", "11H", jne.

Palauta-valikko

Toiminto

Selitys

Palauta kaikki

Palauttaa kaikki kohdat oletusasetuksiin Konfigurointi-valikossa.
Seuraavia kohteita ei palauteta oletusarvoihin: Tulosignaali - Komponentti,
Paneelin kohdist., Lampun kayttoaika, Kieli, Tallenna muisti.

Muistin palautus

Tyhjentaa kaikki asetukset, jotka on tallennettu Tallenna muisti -toiminnolla.

Lampun kayttéajan pal.

Palauttaa kumulatiivisen lampun kayttdajan arvoon O H. Nollaa arvo, kun vaihdat
lampun.
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Konfigurointivalikko

Kuva kuvassa -valikko

Naytetdan painamalla -painiketta Kuva kuvassa -projisoinnin aikana.

Toiminto

Valikko/Asetukset

Selitys

Kuva kuvassa

Alindytto

Pieni, Iso

Muuttaa alindyton koon. @ 5.62

Alindyton paikka

Yldoikea/Alaoikea/Ylavasen/
Alavasen

Muuttaa alindytdn asennon.

Alindyton lahde™

HDMI1, HDMI2, WirelessHD

Valitsee, mika lIahde naytetdan ali-
naytossa. @ s.62

Vaihda paa/ali

Vaihtaa paandyton ja alindyton.
@ s5.62

Lopeta Kuva kuvassa

Lopettaa Kuva kuvassa -nayton.
@ s5.62

*Naytetaan vain EH-TW9200W/EH-TW8200W.
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Vianmaaritys
Ongelmien ratkaisu

Merkkivalojen tulkinta

Voit tarkistaa projektorin tilan kdyttdpaneelin vilkkuvasta ja palavasta -, O- (kdyton merkkivalot), §-ja
& -painikkeista.

Katso seuraavasta taulukosta, kuinka tarkistat projektorin tilan ja miten voit korjata ongelmia, joihin
merkkivalot viittaavat.

| Merkkivalon tila virheen/varoituksen aikana

B :Palaa I :Vilkkuu E :Tilasailyy [] :Pois

Merkkivalot Tila Korjauskeino
NNO) 5 l Vaihda lamppu On aika vaihtaa lamppu. Vaihda lamppu uuteen mahdollisim-
Q) man pian. @ s.90
<5 % D D Lamppu voi rdjahtag, jos jatkat sen kayttoa tassa tilassa.

(sininen)/(oranssi)

N (!) 5 l Kor. Limpot. Varoit. | Voit jatkaa projisointia. Jos lampétila nousee uudelleen liian
korkeaksi, kuvien projisointi lopetetaan automaattisesti.

b
% D D ® Jos projektori on asennettu seindn viereen, varmista, etta sei-
nan ja projektorin ilmanpoistoaukon valilld on ainakin 20 cm.

(sininen)/(oranssi) ) ) )
e Josilmansuodatin on tukossa, puhdista se. @ 5.86
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Vianmaaritys

Merkkivalot

Tila

Korjauskeino

1O %
@ AL
| g i

(sininen)/(oranssi)

Sisainen virhe

1O% i
@ ALY
U

(sininen)/(oranssi)

Tuulettimen virhe

Tunnistimen virhe

L
@ sNls
111

(sininen)/(oranssi)

Elokuvasuodatusvir-
he

Autom. iiriks. virhe

NCER
@ sz
1010

(sininen)/(oranssi)

Virtavirhe (kuristin)

Projektorissa on toimintahairio.

Irrota sahkopistoke pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jal-
leenmyyjaan tai Iahimpaan Epsonin korjauskeskukseen.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

ACER
O
100

(sininen)/(oranssi)

Lampun virhe

Lamppu epakunnos-
sa

Lampun suojus auki

Lampussa on vikaa tai se ei syttynyt.
e [rrota virtajohto ja tarkista sitten, onko lamppu murtunut.
@ 5.90

Jos lamppu ei ole murtunut, aseta lamppu takaisin paikoilleen
ja kytke virta paalle.

Jos lampun uudelleenasennus ei korjaa ongelmaa tai jos lamp-
pu on murtunut, irrota sahkopistoke pistorasiasta ja ota yhteys
paikalliseen jalleenmyyjaan tai lahimpaan Epsonin korjauskes-
kukseen. @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Tarkista, etta lampun suojus on suljettu kunnolla.

Jos ilmansuodatin on tukossa, puhdista se. @ .86

Jos kaytat laitetta vahintdan 1500 metrin korkeudessa, valitse
Korkeapaikkatila-asetukseksi Paalld. @ Laajennettu - Toi-
minta - Korkeapaikkatila s.71

TO%
@ AL
100

(sininen)/(oranssi)

Kork. Lamp6t. Virhe
(ylikuumenee)

Sisalampatila on liian korkea.

® Lamppu kytkeytyy automaattisesti pois padlta ja kuvien hei-

jastaminen loppuu. Odota noin viisi minuuttia. Kun tuuletin on
pysdhtynyt, irrota virtajohto.

Jos projektori on asennettu seindn viereen, varmista, etta sei-

nan ja projektorin ilmanpoistoaukon vililla on ainakin 20 cm.

Jos ilmansuodatin on tukossa, puhdista se. @ s.86

Josvirran kytkentd ei korjaa ongelmaa, lopeta projektorin kayt-
t0 ja irrota virtajohto pistorasiasta. Ota yhteys paikalliseen jal-
leenmyyjaan tai lahimpaan Epsonin korjauskeskukseen.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Merkkivalon tila normaalin kayton aikana

N2

l :Palaa [] :Vilkkuu [] :Pois

1
s
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Merkkivalot Tila Korjauskeino
H d Valmiustila Kun painat kaukosaatimen (1) -painiketta tai kdyttopaneelin
O D -painiketta, projisointi kaynnistyy lyhyen hetken paasta.
0) Limpeneminen me- | Lampeneminen kestaa noin 30 sekuntia.
(') S neillaan Virran sammutustoiminto ei ole kdyt6ssa, kun projektori on lam-
I penemassa.
- Jaahtyminen meneil- | Kaikki toiminnot on poistettu kaytostd, kun projektori on jaah-
(sininen) . . . . L X
EETS tymassa. Projektori siirtyy valmiustilaan, kun jadhtyminen on val-
mis. Jos virtajohto irrotetaan jostakin syysta jadhtymisen aikana,
odota, kunnes lamppu on jadhtynyt riittavasti (n. 10 minuuttia),
kytke virtajohto uudelleen ja paina sitten kaukosaatimen (1) -
painiketta tai kayttopaneelin @ -painiketta.
Q) Projisointi kdynnissa | Projektori toimii normaalisti.
°/
(sininen)
( N\
Ej ¢ Normaaleissa kayttdolosuhteissa §-ja & -merkkivalot ovat pois paalta.
¢ Kun Valaistus-toiminnon asetuksena on Pois, kaikki merkkivalot ovat pois pdaltda normaaleissa
projisointiolosuhteissa. @ Laajennettu - Toiminta - Valaistus s.71

Kun merkkivaloista ei ole apua

| Tarkista ongelma

Tarkista seuraavasta taullukosta, onko ongelmasi mainittu. Siirry vastaavalle sivulle, josta 16ytyvat tiedot
ongelman kasittelya varten.

Ongelma Sivu

Kuviin liittyvat ongelmat | Kuvia ei ndy.

Kuvien heijastus ei kdynnisty, heijastusalue on tdysin musta, heijas-
tusalue on tdysin sininen jne.

s.78

Tietokoneesta projisoituja liikkuvia kuvia ei pystyta heijastamaan. s.79
"Ei tueta." tulee nayttoon. s.79
"Ei signaalia." tulee nayttoon. s.79
Kuvat ovat epdselvia tai epatarkkoja. s.80
Kuvissa on hairioita tai vadristymia. 5.80
Kuva on katkaistu (suuri) tai pieni tai vain osa kuvaa heijastetaan. 5.80
Kuvan varit eivat ole oikeat. .81

Koko kuvan sdavy on purppuranpunertava tai vihertava, kuvat ovat
mustavalkoisia, varit ovat himmeat.”

soinnin alkaessa

Kuvat ndyttavat tummilta. .81
Kuvien projisointi paattyy automaattisesti. .81
Ongelmia kuvien proji- Projektori ei kytkeydy paalle. 5.82
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Ongelma Sivu
Kaukosaatimen ongelmat | Kaukosaddin ei reagoi. 5.82
Ongelmia ohjauspaneelis- | Ohjauspaneelissa ei voi maarittaa asetuksia 5.82
sa
Ongelmat 3D:ssd Ei pystyta projisoimaan oikein 3D-muotoa. 5.83
3D-kuvaa suurennetaan ja pienennetdan s.83
Ongelmat HDMI:ssa HDMI-linkki ei toimi. 5.83
Laitteen nimea ei ndyteta laiteyhteyksissa. 5.84
Ongelmat WirelessHD:ssa | Ei pystyta projisoimaan WirelessHD-kuvia. s.84
Hairioita, vadristymia tai katkoksia esiintyy WirelessHD-tilassa 5.85

*Koska vdrien toisto vaihtelee eri monitorien ja tietokoneen LCD-ndyttojen valilla, projektorin monitoriin
heijastama kuva ja varisavyt eivat ehka tasmaa. Tama ei kuitenkaan ole vika.

Kuviin liittyvat ongelmat

Kuvia ei nay

Tarkista

Korjauskeino

Onko projektorin virta paalla?

Paina kaukosaatimen (1) -painiketta tai kiyttopaneelin -
painiketta.

Onko virtajohto kytketty?

Kytke virtajohto.

Ovatko merkkivalot sammuksissa?

Irrota projektorin virtajohto ja kytke se uudelleen.
Tarkista, etta virtapainiketta on painettu, kun projektoriin syote-
taan virtaa.

Syotetaanko kuvasignaalia?

Tarkista, etta liitetty laite on paalla. Kun Sanoma-asetukseksi on
madritetty Padlla Konfigurointi-valikosta, ndytetaan kuvasig-
naalin viestit. @ Laajennettu - Naytto - Sanoma s.71

Onko AV-vahvistimen virta katkaistu?

Jos AV-vahvistin on irrotettu, tarkista AV-vahvistimen virransyot-
10.

Lahetetaanko laitteesta kuvasignaalia?

Tarkista, etta liitetysta laitteesta lahetetaan kuvasignaalia.

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea?

Kun syotetaan Video-signaalia

Jos mitdan ei projisoida, vaikka Videosignaali-asetukseksi on
madritetty Automaattinen Konfigurointi-valikosta, aseta liitet-
tya laitetta vastaava signaali. @ Laajennettu - Tulosignaali -
Videosignaali s.71

Kun syotetaan Component

Jos mitdan ei projisoida, vaikka Komponentti-asetukseksi on
madritetty Automaattinen Konfigurointi-valikosta, aseta liitet-
tya laitetta vastaava signaali. @ Laajennettu - Tulosignaali -
Component s.71

Ovatko Konfigurointi-valikon asetukset oi-
keat?

Palauta kaikki asetukset. @ Palauta - Palauta kaikki s.73

(Vain projisoitaessa kuvasignaaleja tietoko-
neesta)

Luotiinko yhteys, kun projektorin tai tietoko-
neen virta oli jo kytketty paalle?

Jos yhteys luodaan, kun virta on jo kytketty paalle, nappain (Toi-
mintondppadin tai vastaava), joka vaihtaa tietokoneen kuvasig-
naalin ulkoiseen 1aht60n, ei ehka toimi. Kytke tietokoneen virta
pois paalta ja sitten takaisin paalle.
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Liikkuvat kuvat eivat nay

Tarkista

Korjauskeino

(Vain projisoitaessa kuvasignaaleja tietoko-
neesta)

Onko tietokoneen kuvasignaali asetettu ul-
koiseen 1ahtoon ja nestekidendyton 1ahtoon
samanaikaisesti?

Tietokoneen spesifikaatioiden mukaan liikkuvia kuvia ei saateta
nayttaa, kun tietokone on asetettu ulkoiseen Iahto6n ja nesteki-
dendyton lahtoon samanaikaisesti.

Muuta sita siten, etta kuvasignaali on asetettu vain ulkoiseen
lahtoon.

Katso tietokoneen spesifikaatiot sen toimitukseen kuuluvista
asiakirjoista.

"Ei tueta." tulee ndyttoon.

Tarkista

Korjauskeino

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea?

Kun syotetaan Video-signaalia

Jos mitdan ei projisoida, vaikka Videosignaali-asetukseksi on
madritetty Automaattinen Konfigurointi-valikosta, aseta liitet-
tya laitetta vastaava signaali. @ Laajennettu - Tulosignaali -
Videosignaali s.71

Kun sydtetdaan Component

Jos mitdan ei projisoida, vaikka Komponentti-asetukseksi on
madritetty Automaattinen Konfigurointi-valikosta, aseta liitet-
tya laitetta vastaava signaali. @ Laajennettu - Tulosignaali -
Component s.71

(Vain projisoitaessa kuvasignaaleja tietoko-
neesta)

Ovatko kuvasignaalin taajuus ja kuvatarkkuus
tilaa vastaavat?

Tarkista syotetty kuvasignaali kohdasta Kuvatarkkuus Konfigu-
rointi-valikosta ja tarkista, etta se vastaa projektorin kuvatark-
kuutta. @ 5.94

"Ei signaalia." tulee nayttoon.

Tarkista

Korjauskeino

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on
kytketty oikein. @ 5.18

Onko oikea kuvan tuloportti valittu?

Muuta kuvaa painamalla kaukosaatimen lahdepainikkeita tai
kayttdpaneelin -painiketta. @ 5.23

Onko liitetyn laitteen virta paalla?

Kytke laitteeseen virta.

(Vain projisoitaessa kuvasignaaleja tietoko-
neesta)

Lahetetadnko kuvasignaalit projektoriin?

Muuta se siten, ettd kuvasignaali on asetettu ulkoiseen l1aht66n
eika vain tietokoneen nestekidendyton 1ahtoon. Joissakin mal-
leissa kuvasignaalit eivat enda ndy nestekidendytdssa, kun ne 13-
hetetdaan ulkoiseen kohteeseen.

Katso tietokoneen spesifikaatiot sen toimitukseen kuuluvista
asiakirjoista.

Jos yhteys luodaan niin, etta projektoriin tai tietokoneeseen on
jo kytketty virta, tietokoneen kuvasignaalin ulkoiseen ndytto6n
lahettava Fn-nappadin (toimintonappain) ei valttamatta toimi.
Kytke tietokoneen ja projektorin virta pois pdalta ja se ne sitten
takaisin paalle.
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Kuvat ovat epaselvia tai epatarkkoja

Tarkista

Korjauskeino

Onko kohdistusta saddetty?

Saada kohdistusta. @ s.25

Onko projektorin etdisyys sopiva?

Tarkista suositeltu projisointialue. @ s.17

Onko linssiin muodostunut kosteutta?

Jos projektori siirretdan yhtakkia kylmasta lampimaan ymparis-
toon tai ympariston [ampdotila muuttuu nopeasti, linssin pintaan
voi muodostua kosteutta, mika voitehda kuvista epaselvia. Asen-
na projektori huoneeseen noin tunti ennen sen kdyttoa. Jos pro-
jektori on kastunut tiivistymisen vuoksi, ssmmuta projektorin
virta, irrota virtajohto ja anna projektorin olla kayttamatta jonkin
aikaa.

Kuvissa on hairi6ita tai vaaristymia

Tarkista

Korjauskeino

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea?

Kun syotetdaan Video-signaalia

Jos mitdan ei projisoida, vaikka Videosignaali-asetukseksi on
madritetty Automaattinen Konfigurointi-valikosta, aseta liitet-
tya laitetta vastaava signaali. @ Laajennettu - Tulosignaali -
Videosignaali s.71

Kun syotetaan Component

Jos mitdan ei projisoida, vaikka Komponentti-asetukseksi on
madritetty Automaattinen Konfigurointi-valikosta, aseta liitet-
tya laitetta vastaava signaali. @ Laajennettu - Tulosignaali -
Component s.71

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, etta kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on
kytketty oikein. @ 5.18

Onko kaytossa jatkojohto?

Jos kaytossa on jatkojohto, sahkdiset hairidt voivat vaikuttaa sig-
naaleihin.

(Vain projisoitaessa kuvasignaaleja tietoko-
neesta)

Onko Synkronointi- ja Seuranta-asetukset
saadetty oikein?

Projektori kdyttaa automaattisia saatotoimintoja optimitilan
projisointiin. Kuitenkin riippuen signaalista joitakin ei ehka saa-
detd oikein siindkaan tilanteessa, ettd suoritetaan itsekorjauksia.
Jos ndin kdy, sadda Seuranta- ja Synkronointi-asetuksia Konfi-
gurointi-valikosta. @ Signaali - Seuranta/Synkronointi s.66

(Vain projisoitaessa kuvasignaaleja tietoko-
neesta)

Onko sopiva tarkkuus valittu?

Maarita tietokoneen asetukset niin, etta lahetettavat signaalit
ovat yhteensopivia projektorin kanssa. @ s.94

Osa kuvaa on katkaistu (suuri) tai se on pieni

Tarkista

Korjauskeino

Onko valittu oikea Kuvasuhde?

Paina [Aspect  -painiketta, ja valitse sitten Kuvasuhde, joka vas-
taa tulosignaalia. @ Signaali - Kuvasuhde s.66

(Vain projisoitaessa kuvasignaaleja tietoko-
neesta)

Onko sopiva tarkkuus valittu?

Madrita tietokoneen asetukset niin, etta lahetettavat signaalit
ovat yhteensopivia projektorin kanssa. @ s.94
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Kuvan varit eivat ole oikeat

Tarkista

Korjauskeino

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea?

Kun syotetdaan Video-signaalia

Jos mitdan ei projisoida, vaikka Videosignaali-asetukseksi on
madritetty Automaattinen Konfigurointi-valikosta, aseta liitet-
tya laitetta vastaava signaali. @ Laajennettu - Tulosignaali -
Videosignaali s.71

Kun syotetaan Component-signaalia

Jos mitaan ei projisoida, vaikka Komponentti-asetukseksi on
madritetty Automaattinen Konfigurointi-valikosta, aseta liitet-
tya laitetta vastaava signaali. @ Laajennettu - Tulosignaali -
Component s.71

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on
kytketty oikein. @ s.18

Varmista Video- ja Component-portteja kdytettdessa, etta liitin
on samanvdrinen kuin kaapelin portti. @ s.18

Onko kontrasti saddetty oikein?

Saada Kontrasti-asetusta Konfigurointi-valikosta. @ Kuva -
Kontrasti s.64

Onko vari sdadetty oikein?

Saada Lisdasetukset-asetusta Konfigurointi-valikosta. @ Ku-
va - Lisaasetukset s.64

(Vain heijastettaessa kuvia videolaitteesta)

Onko varikyllaisyys ja varisavy saadetty oi-
kein?

Saada Varikylldisyys- ja Varisdavy-asetusta Konfigurointi-vali-
kosta. @ s.64

Kuvat nayttavat tummilta

Tarkista

Korjauskeino

Onko kuvan kirkkaus asetettu oikein?

Saada Kirkkaus-asetusta Konfigurointi-valikosta. @ Kuva -
Kirkkaus s.64

Onko kontrasti saddetty oikein?

Saada Kontrasti-asetusta Konfigurointi-valikosta. @ Kuva -
Kontrasti s.64

Onko aika vaihtaa lamppu, kun?

Kun lampun kadyttoian loppu on lahelld, kuvista tulee tummem-
piajavarinlaatu heikkenee. Kun ndin kdy, vaihda lamppu uuteen.
@ s5.90

Kuvien projisointi paattyy automaattisesti

Tarkista

Korjauskeino

Onko Virransaastotila kaytossa?

Jos asetettu aika ylitetaan eika mitaan signaalia syoteta, lamppu
kytkeytyy automaattisesti pois ja projektori siirtyy valmiustilaan.
Projektori palaa valmiustilasta, kun painat kaukosaatimen (1) -
painiketta tai kayttopaneelin @ -painiketta. Jos et halua kayt-
taa Virransaastotila-asetusta, vaihda asetukseksi Pois. @ Laa-
jennettu - Toiminta - Virransaastotila s.71
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Ongelmia kuvien projisoinnin alkaessa

Projektori ei kytkeydy paalle

Tarkista

Korjauskeino

Onko virta paalla?

Paina kaukosaatimen (1) -painiketta tai kdyttopaneelin W -
painiketta.

Onko Lapsilukko-asetuksena Paalla?

Kun Lapsilukko-asetukseksi on madritetty Paalla Konfigurointi-
valikosta, pida ohjauspaneelin -painiketta painettuna noin
kolmen sekunnin ajan tai tee toiminnot kaukosaatimella.

@ Asetukset - Lukkoasetus - Lapsilukko s.69

Syttyvatko ja sammuvatko merkkivalot, kun
virtajohtoa kosketetaan?

Sammuta projektorin virta seka irrota sitten ja kytke uudelleen
projektorin virtajohto. Jos ongelma jatkuu, lopeta projektorin
kaytto, irrota sahkopistoke pistorasiasta ja ota yhteys paikalli-
seen jalleenmyyjaan tai lahimpaan projektorin tiedotuskeskuk-
seen. @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Kaukosaatimen ongelmat

Kaukosaadin ei reagoi

Tarkista

Korjauskeino

Osoittaako kaukosadtimen valoa sateileva
alue kayton aikana projektorin kaukovastaan-
ottimeen?

Osoita kaukosaatimella kaukovastaanotinta. Tarkista myds kayt-
toalue. @ 522

Onko kaukosdadin liian kaukana projektoris-
ta?

Tarkista kayttoalue. @ s.22

Osuuko kaukovastaanottimeen suoraa aurin-
gonvaloa tai loisteputkivalaisinten voimakas-
ta valoa?

Asenna projektori paikkaan, jossa kaukovastaanottimeen ei osu
voimakasta valoa.

Ovatko paristot tyhjat tai asetettu vaarin pai-
koilleen?

Varmista, etta paristot ovat oikein paikoillaan, tai vaihda ne tar-
vittaessa uusiin. @ s.22

Osoitetaanko kaukosaatimella WirelessHD
Transmitter -ldhetinta kaytettdaessa WiHD
Transmitter -painiketta?

(vain EH-TW9200W/EH-TW8200W)

Osoita kaukosaatimella WirelessHD Transmitter -ldhetinta, kun
kaytat kaukosaatimen WiHD Transmitter -painiketta. @ s.55

Ongelmia ohjauspaneelissa

Ohjauspaneelissa ei voi maarittaa asetuksia

Tarkista

Korjauskeino

Onko Toimintalukko-asetuksena Paalla?

Jos Toimintalukko-asetukseksi on maaritetty Paalla Konfigu-
rointi-valikosta, kaikki ohjauspaneelin painikkeet, paitsi ,on
poistettu kdytosta. Tee toiminnot kaukosdatimelld. @ Asetuk-
set - Lukkoasetus - Toimintalukko 5.69
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Ongelmat 3D:ssa

Ei pystyta projisoimaan oikein 3D-muodossa

Tarkista

Korjauskeino

Onko 3D-lasien virta paalla?

Kytke 3D-lasien virta.

Projisoidaanko 3D-kuvaa?

Jos projektori projisoi 2D-kuvaa, tai jos projektorissa esiintyy vir-
he, joka estaa 3D-kuvan projisoinnin, et voi katsella 3D-kuvia,
vaikka kayttaisit 3D-laseja.

Onko tulosignaali 3D-muodossa?

Tarkista, etta syottokuva on 3D-yhteensopiva.
Koska useimmat TV-ldhetykset eivat sisdlla 3D-muotoista sig-
naalia, 3D-vastaanotto on asetettava manuaalisesti.

Onko 3D-naytto-asetuksena Pois?

Jos 3D-naytto-asetukseksi on maaritetty Pois Konfigurointi-va-
likosta, projektori ei vaihda automaattisesti 3D-muotoon, vaikka
3D-kuvaa syStetaan. Paina -painiketta. @ Signaali - 3D-
asetus - 3D-ndytto s.66

Onko asetettu oikea 3D-muoto?

Projektori valitsee automaattisesti sopivan 3D-muodon, mutta
jos 3D-kuvaa ei nayteta oikein, valitse toinen muoto kayttamalla
3D-muoto -toimintoa Konfigurointi-valikosta. @ Signaali - 3D-
asetus - 3D-muoto s.66

Katsotko vastaanottoalueella?

Tarkista alue, jolla 3D-lasit pystyvat kommunikoimaan projekto-
rin kanssa. Katsele kyseisella alueella. @ s.45

Onko yhdistaminen suoritettu oikein?

Katso 3D-lasien yhdistamista koskevia lisatietoja Kayttajan
opas -ohjeista.

Onko laheisyydessa laitteita, jotka voivat ai-
heuttaa radioaaltohairioita?

Kun kdytetadn samanaikaisesti muita laitteita, joilla on sama taa-
juusalue (2,4 GHz) kuten Bluetooth-laitteita, langatonta ldhiverk-
koa (IEEE802.11b/g), tai mikroaaltouunia, saattaa esiintya radio-
aaltohairioita, kuva saattaa keskeytya tai tiedonsiirto ei valtta-
maéttd ole mahdollista. Ala kéyta projektoria ndiden laitteiden 13-
hella.

3D-kuvaa suurennetaan ja pienennetaan

Tarkista

Korjauskeino

Onko asetettu oikea 3D-videon muoto?

Video voidaan typistdad, jos on asetattu vaara 3D-muoto. Aseta
oikea 3D-muoto. @ 543

Ongelmat HDMI:ssa

HDMI-linkki ei toimi

Tarkista

Korjauskeino

Kaytatko kaapelia, joka on HDMI-standardien
mukainen?

Toiminnot eivdt ole mahdollisia kaapeleilla, jotka eivat noudata
HDMI-standardeja.
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Tarkista

Korjauskeino

Onko liitetty laite HDMI CEC -standardien mu-
kainen?

Jos liitetty laite ei ole HDMI CEC -standardien mukainen, se ei voi
toimia, vaikka se on liitetty HDMI-porttiin. Katso lisdtietoja liite-
tyn laitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista ja vastaavista
dokumenteista.

Paina my0s -painiketta ja tarkista sitten, onko laite kaytet-
tavissa kohdassa Laiteyhteydet. @ s.59

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, etta kaikki HDMI-linkkiin tarvittavat johdot on kytketty
oikein. @ s.59

Onko vahvistimen, DVD-tallentimen ja mui-
den laitteiden virta paalla?

Aseta kukin laite valmiustilaan. Katso lisatietoja liitetyn laitteen
toimitukseen kuuluvista asiakirjoista ja vastaavista dokumen-
teista.

Kytkettiinko uusi laite vai onko kytkenta
muuttunut?

Jos CEC-toiminto liitetylle laitteelle on asetettava uudelleen, esi-
merkiksi, kun uusilaite on liitetty tai kytkenta on muuttunut, laite
on ehka kdynnistettava uudelleen.

Onko useita multimediasoittimia liitetty?

Samaan aikaan voidaan yhdistaa korkeintaan 3 multimediasoi-
tinta, jotka noudattavat HDMI CEC -standardeja.

Laitteen nimea ei nayteta laiteyhteyksissa

Tarkista

Korjauskeino

Onko liitetty laite HDMI CEC -standardien mu-
kainen?

Jos liitetty laite ei ole HDMI CEC -standardien mukainen, sita ei
naytetd. Katso lisatietoja liitetyn laitteen toimitukseen kuuluvista
asiakirjoista ja vastaavista dokumenteista.

Ongelmat WirelessHD:ssa (vain EH-TW9200W/EH-TW8200W)

Ei pystyta projisoimaan WirelessHD-kuvia

Tarkista

Korjauskeino

Onko kaapeli, jolla toimitettu WirelessHD
Transmitter kytketaan, HDMI-standardien
mukainen?

Jos kaapeli ei ole HDMI-standardien mukainen, toiminnot eivat
ole mahdollisia.

Onko WirelessHD-asetuksena Pois?

Kun WirelessHD-asetukseksi on maaritetty Pois Konfigurointi-
valikosta, WirelessHD-tulosignaaleja ei voi projisoida. Maarita
WirelessHD-asetukseksi Paalla, ja paina sitten -paini-
ketta. @ Asetukset - WirelessHD s.69

Ovatko vastaanotetut signaalit WirelessHD-
lahetysalueella?

Tarkista alue, jolla WirelessHD-lahetin-vastaanotin voi kommu-
nikoida, ja katsele talla alueella. @ s.54

Onko toimitettu WirelessHD Transmitter kyt-
ketty paalle?

Tarkista WirelessHD Transmitter -laitteen virran merkkivalo. Jos
se ei saa virtaa, varmista, etta AC-sovitin on kytketty pitavasti, ja
kdanna sitten virta paalle virtakatkaisijasta.

Onko toimitetun WirelessHD Transmitter -
laitteen WirelessHD-merkkivalo pois paalta?

WirelessHD ei voi kommunikoida projektorin kanssa. Tarkista
alue, jolla WirelessHD-lahetin-vastaanotin voi kommunikoida, ja
aseta talle alueelle.

Onko linkin merkkivalo toimitetun Wire-
lessHD Transmitter -laitteen linkin merkkivalo
pois paalta?

Ei signaalia AV-laitteesta, joka on kytketty WirelessHD Transmit-
ter -laitteeseen. Tarkista, etta AV-laitteen ja WirelessHD Trans-
mitter -laitteen kaapelit on kytketty pitavasti.
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Vianmaaritys

Tarkista

Korjauskeino

Onko WirelessHD:n ilmanottoaukkoon ke-
raantynyt polya?

Projektorin pohjassa oleva ilmanottoaukko on WirelessHD-il-
manottoaukko. Kommunikointi ei valttamatta ole mahdollista,
jos ilmanottoaukkoon on keraantynyt polya. Asenna projektori
niin, etta ilmanottoaukkoon ei keraanny polya.

Osoittavatko projektori ja WirelessHD Trans-
mitter toisiaan kohti oikealla tavalla?

Aseta projektori ja WirelessHD Transmitter niin, etta niiden etu-
puolet osoittavat toisiaan kohti.

Hairioita, vaaristymia tai katkoksia esiintyy WirelessHD-tilassa

Tarkista

Korjauskeino

Ovatko vastaanotetut signaalit WirelessHD-
lahetysalueella?

Tarkista alue, jolla WirelessHD-lahetin-vastaanotin voi kommu-
nikoida, ja katsele talla alueella. @ s.54

Onko WirelessHD Transmitter -laitteen ja pro-
jektorin valilla mitaan esteita?

Koska WirelessHD kommunikoi kayttamalla tiivissateista sahko-
magneettista aaltoa, jos kommunikointireitilla on edessa ihmisia
tai esineita, talla voi olla hairitseva vaikutus kuvaan. Varmista,
etta WirelessHD Transmitter-laitteen ja projektorin valissa ei ole
esteitda WirelessHD-lahetysalueella. @ s.54

Onko vastaanotto liian heikko?

Jos vastaanotto ei ole tarpeeksi voimakas, kommunikointi voi
olla epastabiilia.

Tarkista Vastaanotto, kun teet lahettimen asetuksia, koska jos-
kus on mahdollista parantaa lahetyksen voimakkuutta siirtamal-
|a WirelessHD Transmitter -laitetta tai muuttamalla sen suuntaa.
@ Asetukset - WirelessHD - Vastaanotto s.69

Lahetyksen voimakkuus voivaihdellaympariston mukaantaiolla
epastabiili. Kun tarkistetaan Vastaanotto, aseta lahetin paik-
kaan, jossa ndytetty numero pysyy vakaana. @ Asetukset - Wi-
relessHD - Vastaanotto s.69
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Huoltotoimenpiteet

Huoltotoimenpiteet

Osien puhdistus

Projektori on puhdistettava, jos se likaantuu tai jos heijastettujen kuvien laatu alkaa heikentya.

( 2\

A Varoitus

Al kayta projektorin linssin, ilmansuodattimen ja muiden osien puhdistamiseen liasta ja pdlysta suihkeita,
jotka sisaltavat helposti syttyvaa kaasua. Projektori saattaa syttya tuleen lampun korkean siséalampatilan
vuoksi.

. J

| llmansuodattimen puhdistus

Puhdista ilmansuodatin, jos siihen on kertynyt pdlya tai kun seuraava viesti tulee nakyviin.
"Projektori ylikuumenee. Varmista, etta ilmanottoaukko on esteetdn, ja puhdista tai vaihda
ilmansuodatin."

( 2\

Huomaa

¢ Jos ilmansuodattimeen kertyy polyd, se voi nostaa projektorin sisdista lampdtilaa, mika voi aiheuttaa
kayttéongelmia ja lyhentda optisen moottorin kayttoikaa. Suosittelemme ilmansuodattimen puhdistamista
vahintdan joka kolmas kuukausi. Puhdista ne useammin, jos projektoria kdytetaan erityisen polyisessa
ymparistossa.

e Ald huuhdo ilmansuodatinta vedessa. Ald kdytd pesuaineita tai liuottimia.

¢ Puhdista ilmansuodatin harjaamalla sita kevyesti. Jos sita harjataan liilan voimakkaasti, polya paasee
ilmansuodattimeen eika sita voi poistaa.

n Katkaise virta painamalla E Irrota ilmansuodatin.

kaukosaatimen tai ohjauspaneelin Tartu ilmansuodattimen keskelld olevaan

(© -painiketta, ja irrota sitten nuppiin ja veda suodatin ulos oikeassa
virtajohto. kulma-asennossa.

E Irrota ilmansuodattimen suojus.

Laita sormesi ilmansuodattimen suojuksen
kielekkeeseen ja poista suojus linssin
puolelta.

’

L@

)
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Huoltotoimenpiteet

n Pida ilmansuodatinta pohja alaspain
ja poista poly napauttamalla sita 4 tai
5 kertaa.

Kaanna se ympari seka napsauta toista
puolta samalla tavoin.

( 2\

Huomaa

Jos ilmansuodatinta lyodaan liian kovaa,
se saattaa tulla kayttokelvottomaksi
epamuotoisuuden tai halkeamien

vuoksi.

E Poista kaikki ilmansuodattimeen
jaanyt poly polynimurilla etuosan
kautta.

| Paayksikon puhdistus

E Asenna ilmansuodatin.

Tartu ilmansuodattimen keskella olevaan
nuppiin ja aseta se paikoilleen kulmassa.

Asenna ilmansuodattimen suojus.

Kiinnita ensin ulkosivun kieleke ja sen
jalkeen linssin puoleinen kieleke.

Puhdista projektorin pinta pyyhkimalla sita varovasti pehmealla liinalla.

Jos se on erityisen likainen, kostuta liina vedessa, joka sisaltda hieman neutraalia puhdistusainetta, ja kierra
liina lujasti kuivaksi, ennen kuin kaytat sita pinnan pyyhkimiseen.

Huomaa

Al kayta projektorin pinnan puhdistamiseen haihtuvia aineita, kuten vahaa, alkoholia tai tinnerii. Kotelon

laatu voi muuttua tai maali voi lohkeilla.




Huoltotoimenpiteet

| Linssin puhdistus

Pyyhi linssista lika pois varovasti kaupoista saatavalla lasipintojen
puhdistukseen tarkoitetulla liinalla.

Avaa linssin suljin kdsin ja pyyhi sitten linssi sisdpuolelta.

Huomaa

Ala hankaa linssia kovilla materiaaleilla tai kisittele linssia
liilan kovakouraisesti, koska se voi vaurioitua helposti.

| 3D-lasien puhdistus

Pyyhi lika 3D-lasien linsseista kevyesti kayttamalla toimitukseen
kuuluvaa liinaa.

4 2\

Huomaa )

e Ali hankaa linsseja kovilla materiaaleilla tai kasittele linssid N
lilan kovakouraisesti, koska ne voivat vaurioitua helposti.

e Kun huolto on tarpeen, irrota USB-sovitin sahkopistorasiasta
ja tarkista, etta kaikki kaapelit on irrotettu.

e 3D-laseissa on ladattavat paristot. Noudata paikallisia maa-
rayksia havittaessasi niita.

Tarvikkeiden vaihtovalit

| llmansuodattimen vaihtovali

¢ Jos ndytossa nakyy viesti, vaikka ilmansuodatin on puhdistettu®®™ s.86

| Lampun vaihtovili

e Seuraava viesti tulee nakyviin, kun projisointi alkaa
"On aika vaihtaa lamppu. Ota yhteys Epson-projektorin jilleenmyyjaan tai osta www.epson.com-sivuston
kautta."

¢ Heijastettu kuva on tummentunut tai huonontunut.

4 2\

E e Lampunvaihtoviesti on asetettu tulemaan esiin 3900 H:n kuluttua, jotta heijastettujen kuvien
alkuperainen valoisuus ja laatu sdilyisivat. Viestin ndyttdaika muuttuu kadyttotilanteen mukaan, kuten
varitilan asetus tai vastaava.
Jos kdytat lamppua sen vaihtoaikavalin kulumisen jalkeen, lampun rajahtamismahdollisuus kasvaa.
Kun lampunvaihtoviesti ilmestyy, vaihda lamppu uuteen mahdollisimman pian, vaikka se toimisi yha.

e Lampun ominaisuuksista ja sen kayttotavasta riippuen lamppu voi muuttua tummemmaksi tai lakata

toimimasta ennen lampun varoitusviestin ilmestymista. Pida varalamppuyksikko aina valmiina silta
varalta, ettd sita tarvitaan.
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Huoltotoimenpiteet

Tarvikkeiden vaihtaminen

1 llmansuodattimen vaihtaminen

Kaytetyt ilmansuodattimet tulee havittaa paikallisten sdanndsten mukaisesti.

Materiaali: polypropeeni

n Katkaise virta painamalla
kaukosaatimen tai ohjauspaneelin
(©) -painiketta, ja irrota sitten
virtajohto.

E Irrota ilmansuodattimen suojus.

Laita sormesiilmansuodattimen suojuksen
kielekkeeseen ja poista suojus linssin
puolelta.

E Poista vanha ilmansuodatin.

Tartu ilmansuodattimen keskella olevaan
nuppiin ja veda suodatin ulos oikeassa
kulma-asennossa.

89

n Asenna uusi ilmansuodatin.

Tartu ilmansuodattimen keskella olevaan
nuppiin ja aseta se paikoilleen kulmassa.

E Asenna ilmansuodattimen suojus.

Kiinnita ensin ulkosivun kieleke ja sen
jalkeen linssin puoleinen kieleke.




Huoltotoimenpiteet

| Lampun vaihtaminen

( N\

A Varoitus

Kun lamppu vaihdetaan, koska se ei enda pala, lamppu voi olla rikki. Jos vaihdetaan kattoon asennetun
projektorin lamppua, tulee aina olettaa, etta lamppu on rikki ja irrottaa lampun suojus varovasti. Kun avaat
lampun suojuksen, pienia lasinsiruja voi pudota. Jos lasinsiruja joutuu silmiin tai suuhun, ota valittémasti
yhteys ladkariin.

. J

( 2\

A Huom

o Al kosketa lampun suojusta heti, kun katkaiset projektorin virran, koska se on edelleen kuuma. Odota ennen
lampun suojuksen poistamista, ettda lamppu on jadhtynyt riittavasti. Muussa tapauksessa voit saada
palovamman.

e Suosittelemme kdyttamaan aitoja EPSON-lisavarustelamppuja. Muiden kuin aitojen lamppujen kdyttaminen
voi heikentda projisointilaatua ja turvallisuutta.

Epsonin myontama takuu ei kata muiden kuin aitojen lamppujen kdytostd aiheutuvia vahinkoja tai
toimintahairidita.

n Katkaise virta painamalla
kaukosadtimen tai ohjauspaneelin
(© -painiketta, ja irrota sitten
virtajohto.
E Loysda lampun suojuksen
kiinnitysruuvia.

E Poista vanha lamppu.

Q Tartu nuppiin lujasti ja veda se suoraan
@ \‘\‘D ulos.

E Irrota lampun suojus.

Siirrd lampun suojusta suoraan eteenpadin
jairrota se.
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Huoltotoimenpiteet

E Asenna uusi lamppu. E Aseta lampun suojus takaisin

Varmista, ettd lamppu osoittaa oikeaan paikalleen.

suuntaan ja paina sita.

Aseta suojus takaisin paikalleen.

Al3 pura tai muokkaa lamppua. Muunnellun tai uudelleenkootun lampun asennus ja kayttd projektorissa
voi aiheuttaa tulipalon, sahkoiskun tai tapaturman.

. J

4 2\
A Huom
e Varmista, ettd asennat lampun ja lampun suojuksen tukevasti paikallaan. Jos niita ei ole asennettu oikein,
virta ei kytkeydy paalle.
e Lamppu sisaltaa elohopeaa (Hg). Kaytetyt lamput tulee havittaa loisteputkien havittamista koskevien
paikallisten lakien ja sadnnosten mukaisesti.
& J

| Lampun kayttdajan palautus

Varmista, etta palautat lampun kayttdajan lampun vaihtamisen jalkeen.

Projektori rekisterdi ajan, jonka lamppu on ollut paalla, ja viesti ja merkkidani ilmoittavat, kun on aika vaihtaa
lamppu.

E Paina -painiketta.

Konfigurointi-valikko naytetaan.
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Huoltotoimenpiteet

E Valitse Palauta - Lampun kdyttoajan
pal..

Kayta (<(>) -painikkeita ja valitse
Kylla, ja suorita sitten painamalla

Nayttoon tulee palautuksen -painiketta.
vahvistusviesti.

Lampun kayttoaika palautetaan.
Palauta kaikki
Muistin palautus [Lampun kéyttoajan pal.]

Haluatko varmasti palauttaa tdman asetuksen?

| Kylld @ |

EReturn EDValitse EMmSuorita

EReturn aValitse EMBEnter

92



Liite

| Valinnaiset lisdvarusteet ja tarvikkeet

Seuraavia lisavarusteita/kulutusosia on saatavana tarvittaessa. Tama lisavarusteiden/kulutusosien luettelo
on voimassa alkaen: kesakuu 2013. Lisavarusteiden yksityiskohtia voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.

Vaihtelee riippuen ostomaasta.

Valinnaiset kohteet

Nimi Mallinumero Selitys

Kattoteline® ELPMB30 Kayta asentaessasi projektoria kattoon.
ELPMB22
ELPMB20

Kattoputki 600 (600 mm valkoinen)® ELPFPO7 Kaytd asentaessasi projektoria korkeaan kattoon.

Kattoputki 450 (450 mm valkoinen)” ELPFP13

Kattoputki 700 (700 mm valkoinen)® ELPFP14

RF-jarjestelman 3D-lasit ELPGSO03 Kayta katseltaessa 3D-kuvia.

Kaapelin suojus ELPCCO04B (mus- | Kayta tata asentaessasi projektorin kattoon suo-
ta), ELPCC04W j'gtaksesi kaapeleita ja parantaaksesi ulkonakoa.
(valkoinen) Ala kiinnita kaapelin suojusta, kun kaapeli on

kiinnitetty HDMI-kaapelikiinnikkeella.
USB-lataussovitin ELPACO1 Kayta 3D-lasien lataamiseen.

*Projektori on ripustettava kattoon erityista asennustapaa noudattaen. Ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjaan.

Nimi Mallinumero Selitys

Lamppuyksikkd ELPLP69 Nama ovat vaihtolamppuja kuluneiden lamppujen
tilalle. (1 lamppu)

[Imansuodatin ELPAF39 Nama ovat vaihtoilmansuodattimia kuluneiden ti-
lalle. (1 ilmansuodatin)
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" | Tuetut kuvatarkkuudet

Komponenttivideo

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus (kuvapisteita)

SDTV (480i) 60 720 x 480

SDTV (576i) 50 720x 576

SDTV (480p) 60 720 x 480

SDTV (576p) 50 720x 576

HDTV (720p) 50/60 1280x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

HDTV (1080p) 50/60 1920 x 1080

Komposiittivideo

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus (kuvapisteita)
TV (NTSC) 60 720 x 480
TV (SECAM) 50 720x 576
TV (PAL) 50/60 720x 576

Tietokonesignaalit (analoginen RGB)

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus (kuvapisteita)
VGA 60/72/75/85 640 x 480
SVGA 56/60/72/75/85 800 x 600
XGA 60/70/75/85 1024 x 768
SXGA 70/75/85 1152 x 864
60/75/85 1280 x 960
60/75/85 1280 x 1024
WXGA 60 1280 x 768
60 1366 x 768
60/75/85 1280 x 800
WXGA++ 60 1600 x 900

HDMI1/HDMI2-tulosignaali

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus (kuvapisteita)
VGA 60 640 x 480
SDTV (480i) 60 720 x 480
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Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus (kuvapisteita)
SDTV (576i) 50 720x576
SDTV (480p) 60 720 x 480
SDTV (576p) 50 720x 576
HDTV (720p) 50/60 1280x 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 24/50/60 1920 x 1080

3D-tulosignaali

Signaali Virkistystaa- | Kuvatarkkuus (ku- 3D-muoto
juus (Hz) vapisteita) Frame Pac- | Side by Side - | Top and Bot-
king -muoto muoto tom -muoto
HDTV750p (720p) | 50/60 1280 x 720 V4 V4 V4
HDTV1125i (1080i) | 50/60 1920 x 1080 - v/ -
HDTV1125p 50/60 1920 x 1080 - v/ -
(1080p)
HDTV1125p 24 1920 x 1080 V4 v/ V4
(1080p)

WirelessHD-tulosignaali

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus (kuvapisteita)

VGA 60 640 x 480

SDTV (480i) 60 720 x 480

SDTV (576i) 50 720x 576

SDTV (480p) 60 720 x 480

SDTV (576p) 50 720x 576

HDTV (720p)" 50/60 1280 x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

HDTV (1080p)* 24/50/60 1920 x 1080

*Kun projisoidaan WirelessHD -tilassa, seuraavat signaalit eivat tue Deep Color -syvavareja.

2D: 1080p 60/50 Hz

3D: 1080P 24 Hz frame packing/720P 50/60 Hz frame packing/1080p 60/50 Hz side by side

3D-tulosignaali MHL (via WirelessHD Transmitter”)

Signaali Virkistystaa- | Kuvatarkkuus (ku- 3D-muoto
juus (Hz) vapisteita) Frame Pac- | Side by Side- | Top and Bot-
king -muoto muoto tom -muoto
HDTV750p (720p) | 50/60 1280 x 720 - v/ V4
HDTV1125i (1080i) | 50/60 1920 x 1080 - v/ -
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Signaali Virkistystaa- | Kuvatarkkuus (ku- 3D-muoto
juus (Hz) vapisteitd) Frame Pac- | Side by Side- | Top and Bot-
king -muoto muoto tom -muoto
HDTV1125p 50/60 1920 x 1080 - - -
(1080p)
HDTV1125p 24 1920 x 1080 - V4 V4
(1080p)

*vain HDMI5-portti
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Tekniset tiedot

Tuotteen nimi EH-TW9200W/EH-TW8200W EH-TW9200/EH-TW8200/EH-
TW7200
Ulkonako (ei sisalla saadettavaa | 466 (L) x 140 (K) x 395 (S) mm
jalkaa)
Paneelin koko Leveys 0,74 tuumaa
Nayttotapa Polysilikoni-TFT-aktiivimatriisi
Kuvatarkkuus 1920 (L) x 1080 (K) x 3
Skannaus- | Digitaalinen Pikselikello: 13,5 - 148,5 MHz
taajuus Vaaka: 15,6 - 67,5 kHZ
Pystysuunta: 24, 50 - 60 Hz
Analoginen Pikselikello: 13,5 - 157,5 MHz
Vaaka: 15,6 - 91,2 kHZ
Pysty: 50 - 85 Hz
Kohdistuksen saato Manuaalinen
Zoomauksen saato Manuaalinen (noin 1-2,1)
Lamppu (valon lahde) UHE-lamppu, 230 W, mallinro: ELPLP69
Virtalahde 100-240V AC£10%, 50/60 Hz, 3,7-1,6 A
Virrankulu- | 100-120V:n alue | Kaytt: 350 W
tus Valmiustilan virrankulutus: 0,24 W
Valmiustilan virrankulutus: 7,1 W*
220-240V:n alue | Kaytt6: 334 W
Valmiustilan virrankulutus: 0,34 W
Valmiustilan virrankulutus: 8,1 W*
Kayttokorkeus Korkeus merenpinnasta 0 - 2286 m
Kayttolampotila +5 - 35°C (ei tiivistyva)
Sailytyslampdtila -10 - +60°C (ei tiivistyva)
Paino Noin 8,6 kg Noin 8,4 kg
Liittimet Component-portti x 1, 3RCA-liitin
PC-portti x 1, Mini D-Sub15-pin (naaras) sininen
HDMI-portti x 2, HDMI
HDCP:lle, CEC-signaaleille, Deep Color
Video-portti x 1, RCA-liitin
RS-232C-portti x 1, 9-nastainen D-sub-liitin (uros)
Trigger out -portti x 1, 3,5 mm:n miniliitin
Tyypin B Mini USB -portti x 1

*Kaytettdessa WirelessHD Transmitter -ldhetinta EH-TW9200W/EH-TW8200W -laitteen kanssa ja seuraavat
olosuhteet tayttyvat:
Asetukset - WirelessHD - WirelessHD - Paalla
Asetukset - HDMI-linkki - Kaynnistyslinkki on asetettu asetukseen Kaksisuuntainen tai Laite -> PJ) @ 5.69

Laite on liitettava suojamaadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan.
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Kallistuskulma ﬂ
_/ 0°- 40

Jos projektoria kdytetaan kallistettuna yli 4° kulmassa, se voi vaurioitua tai
aiheuttaa tapaturman. |

ESC/VP21-komennot

ESC/VP21:n kdytté mahdollistaa projektorin ohjaamisen ulkoisesta laitteesta. Katso lisatietoja seuraavalta Inter-
net-sivulta.

http://www.epson.com

RS-232C-johdinkaaviot

e Liittimen muoto: 9-nastainen D-Sub (uros)
e Projektorin tuloportin nimi: RS-232C
¢ Signaalin nimi:

Signaalin nimi Toiminto
GND Signaalin maadoitus
D Tiedon ldhetys
RD Tiedon vastaanotto
<Projektorissa> <Tietokoneessa>
RS-232C
(@)
<Projektorissa> (Tietokoneen sarjakaapeli) <Tietokoneessa>
GND 5 5 GND
RD 2 < 3 TD
D 3 > 2 RD

® Yhteysprotokolla
Oletusbaudinopeus: 9600 b/s
Datan pituus: 8 bittia
Pariteetti: ei mitaan
Stop-bitti: 1 bitti
Vuonohjaus: ei mitdan
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Sanasto

Tassa osassa kuvataan lyhyesti vaikeita termeja, joita ei ole selitetty asiayhteydessa taman oppaan
tekstiosassa. Katso tarkempia tietoja kaupoista saatavista muista julkaisuista.

HDCP

HDCP onlyhenne sanoista High-bandwidth Digital Content Protection. Sen avulla pyritdan
estamaan laitonta kopiointia ja suojaamaan tekijanoikeuksia salaamalla DVI- ja HDMI-
porttien kautta lahetettavat digitaaliset signaalit. Koska taman projektorin HDMI-portti
tukee HDCP:t3, se voi projisoida HDCP-tekniikalla suojattuja digikuvia. Projektori ei kui-
tenkaan valttamatta pysty nayttamaan kaikkia kuvia, joiden suojauksessa on kaytetty
HDCP-salauksen paivitettyja versioita.

HDMI™

Lyhenne sanoista High Definition Multimedia Interface. Tdma on standardi, jonka mukaan
HD-kuvat ja monikanavaiset audiosignaalit lahetetdaan digitaalisesti.

HDMI™ on standardi, joka on tarkoitettu digitaaliseen kuluttajaelektroniikkaan ja tieto-
koneisiin. Koska digitaalista signaalia ei pakata, kuva voidaan siirtdd mahdollisimman kor-
kealaatuisena. Siina on myds salaustoiminto digitaalisignaalille.

HDTV

Lyhenne sanoista High Definition Television. Se viittaa teravapiirtojarjestelmiin, jotka tayt-
tavat seuraavat ehdot.

e Kuvatarkkuus pystysuunnassa 720p tai 1080i tai suurempi (p = Progressiivinen, i = Lomit-
tainen)
e Kuvasuhde 16:9 Dolby Digital -audion vastaanotto ja toisto (tai tulostus)

MHL

Lyhenne sanoista Mobile High-definition Link, joka on videosignaalien nopean siirron
mobiililaitteissa mahdollistava teravapiirtolinkki.

Se on dlypuhelimille ja tablet-tietokoneille tarkoitettu standardi, joka siirtaa pakkaamat-
tomat digitaaliset signaalit laatua heikentamatta ja mahdollistaa my0s naiden laitteiden
samanaikaisen lataamisen.

NTSC

Lyhenne sanoista National Television Standards Committee. Maanpaallinen analoginen
vdrildhetysmenetelmad. Tama menetelmaa kdytetaan Japanissa, Pohjois-Amerikassa ja La-
tinalaisessa Amerikassa.

PAL

Lyhenne sanoista Phase Alternation by Line. Maanpaallinen analoginen varilahetysme-
netelma. Tatda menetelmaa kaytetdan useissa Lansi-Euroopan maissa (paitsi Ranskassa),
Aasian maissa, kuten Kiinassa, ja Afrikkassa.

SDTV

Lyhenne sanoista Standard Definition Television. Se viittaa normaaleihin televisiojarjes-
telmiin, jotka eivat tayta HDTV-terdvapiirtotelevisiolle asetettuja vaatimuksia.

SECAM

Lyhenne sanoista SEquential Couleur A Memoire. Maanpaallinen analoginen varilahetys-
menetelma. Tatd menetelmaa kaytetadan mm. Ranskassa, Ita-Euroopassa, aiemmassa Neu-
vostoliitossa, Lahi-Iddssa, Afrikassa.

SVGA

Nayton koon vakio tarkkuudella 800 (vaakasuuntainen) x 600 (pystysuuntainen) pistetta.

SXGA

Nayton koon vakio tarkkuudella 1280 (vaakasuuntainen) x 1024 (pystysuuntainen) pis-
tetta.

VGA

Nayton koon vakio tarkkuudella 640 (vaakasuuntainen) x 480 (pystysuuntainen) pistetta.

XGA

Nayton koon vakio tarkkuudella 1024 (vaakasuuntainen) x 768 (pystysuuntainen) pistetta.

YCbCr

Komponenttikuvasignaalit SDTV:lle, Y on kirkkaus ja Cb ja Cr osoittavat vérieroa.

YPbPr

Komponenttikuvasignaalit HDTV:lle, Y on kirkkaus ja Pb ja Pr osoittavat varieroa.
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Kuvasuhde Kuvan pituuden ja korkeuden suhde. Ruudut, joiden vaaka:pystysuuntainen suhde on
16:9, kuten HDTV-ruudut, tunnetaan laajakuvina.
SDTV- ja yleisilla tietokoneen naytéilla on kuvasuhde 4:3.

Lomittainen Siirtaa tietoja, joita tarvitaan yhden ndytén luomiseen lahettamalla joka toinen rivi, aloit-

tamalla kuvan ylaosasta ja etenemalla kohti alaosaa. Kuvat todennakdisesti valkkyvat,
koska yksi kehys ndytetadn joka toisella rivilla.

Yhdistaminen

Rekisteroi laitteet etukateen liittaessasi Bluetooth-laitteisiin varmistaaksesi molemmin-
puolisen tiedonsiirron.
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Yleisia huomautuksia

Kaikki oikeudet pidatetaan. Taman julkaisun osia ei saa kopioida, tallentaa tallennusjarjestelmaan tai siirtaa
missaan muodossa tai millaan tavalla sahkdisesti, mekaanisesti, valokopiona, nauhoittamalla tai muuten ilman
Seiko Epson Corporationin myontamaa kirjallista lupaa. Taman julkaisun sisallon kayttoon ei liity patenttivas-
tuuta. Emme my0skaan vastaa vahingoista, joita voi aiheutua ndiden tietojen kaytosta.

Seiko Epson Corporation tai sen tytaryhtiot eivat ole vastuussa taman tuotteen ostajalle tai kolmansille osa-
puolille ostajan tai kolmansien osapuolten aiheuttamista vahingoista, menetyksista, kustannuksista tai kuluista,
jotka johtuvat tapaturmasta, taman tuotteen vadrin- tai hyvaksikdytosta tai valtuuttamattomista muunnoksista,
korjauksista tai muutoksista tai (Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siitd, etta Seiko Epson Corporationin kaytto- ja
huolto-ohjeita ei noudateta tasmalleen.

Seiko Epson Corporation ei vastaa mistaan vahingoista tai ongelmista, joita aiheutuu muiden kuin Seiko Epson
Corporationin alkuperaisiksi Epson-tuotteiksi tai Epsonin hyvaksymiksi tuotteiksi nimeamien lisavarusteiden tai
tarvikkeiden kaytosta.

Taman oppaan sisdltdéa voidaan muuttaa tai paivittaa ilman eri ilmoitusta.
Taman oppaan piirrokset ja itse projektori voivat poiketa toisistaan.

Kayttda koskeva rajoitus

Laitteen kdyton yhteydessa on harkittava huolellisesti, edellyttadko jarjestelman turvallisuus ja luotettavuus
erillisia turvajarjestelmia ja varalaitteita, mikali laitetta kaytetdan korkeaa luotettavuus- ja turvallisuustasoa
edellyttavissa kohteissa. Tallaisia kohteita ovat mm. lento-, juna-, laiva- ja autoliikenteen kulkuneuvot, katast-
rofien suojajdrjestelmat ja muut turvalaitteet. Tata laitetta ei ole suunniteltu kaytettavaksi erittain korkeaa luo-
tettavuus- ja turvallisuustasoa edellyttavissa kohteissa, kuten avaruusaluksissa, padasiallisissa viestintavalineis-
sd, ydinvoimalan ohjauslaitteissa tai hoitotilanteessa kdytettavissa ladkintalaitteissa. Taman vuoksi kayttdjan
tulee arvioida huolellisesti, sopiiko laite kyseisiin kayttétarkoituksiin.
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Yleinen huomautus

EPSON ja ELPLP ovat Seiko Epson Corporation -yhtion tavaramerkkeja tai rekisterdityja tavaramerkkeja.
HDMI ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC -yhtion tavaramerkkeja tai rekisteroityja
WirelessHD, WiHD, ja WiHD-logo ovat WirelessHD LLC:n tavaramerkkeja tai rekisterdityja tavaramerkkeja.

THX and the THX 3D logo are trademarks of THX Ltd. which may be registered in some jurisdictions. All rights
reserved.

Full HD 3D Glasses™ -logo ja Full HD 3D Glasses™ -lasit ovat Full HD 3D Glasses Initiative™ -yrityksen tavara-
merkkeja.

InstaPrevue ja InstaPrevue-logo ovat Silicon Image, Inc. -yrityksen tavaramerkkeja tai rekisteroityja tavaramerk-
keja.
Bluetooth® ja Bluetooth-logo ovat Bluetooth SIG, Inc. -yrityksen tavaramerkkeja.

Bluetopia® is provided for your use by Stonestreet One, LLC® under a software license agreement. Stonestreet
One, LLC® is and shall remain the sole owner of all right, title and interest whatsoever in and to Bluetopia® and
your use is subject to such ownership and to the license agreement. Stonestreet One, LLC® reserves all rights
related to Bluetopia® not expressly granted under the license agreement and no other rights or licenses are
granted either directly or by implication, estoppel or otherwise, or under any patents, copyrights, mask works,
trade secrets or other intellectual property rights of Stonestreet One, LLC®.

© 2000-2012 Stonestreet One, LLC® All Rights Reserved.

MHL- ja MHL-logo ovat MHL, LLC:n tavaramerkkeja, Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisterdityja tavara-
merkkeja tai palvelumerkkeja.

Muita tdssa mainittuja tuotenimia kdytetaan ainoastaan kyseisten tuotteiden tunnistamiseen, ja ne voivat olla
omistajiensa tavaramerkkeja. Epson luopuu kaikista oikeuksista niihin merkkeihin.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2013. All rights reserved.
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