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Pouzivdme bezpecnost vyrobku

[) Bezpecnostni pokyny

Pro vasi bezpeclnosti si prectéte veskeré pokyny v této pfirucce pred tim, nez zanete tento vyrobek pouzivat.
Nespravnou manipulaci, ktera je v rozporu s pokyny této pfirucky, mize dojit k poskozeni vyrobku, ke zranéni
osob nebo poskozeni majetku. Instalacni pfiru¢ku uchovejte pro dalsi pouziti.

Prectéte si UZivatelskd prirucka a Bezpecnostni pokyny pro projektor a fidte se pokyny, uvedenymi v téchto
dokumentech.

Bezpecnostni oznaceni

Dokumentace a tento vyrobek pouzivaji grafické symboly k zobrazeni jak pouzivat bezpecnost vyrobku.
Oznaceni a jejich vyznamy jsou nasledujici. Ujistéte se, Ze jim rozumite, pred piectenim této pfirucky.

Symbol Vysvétleni

A Varovani | Pokud nebudete vénovat pozornostinformacim, na které tento symbol poukazuje, mGze diky
nespravné manipulaci dojit ke zranéni osob nebo dokonce smrti.

A Upozorné- Pokud nebudete vénovat pozornostinformacim, na které tento symbol poukazuje, miZze diky
nespravné manipulaci dojit ke zranéni osob nebo hmotné skodé.

Vysvétleni symbolu

Symboly Vysvétleni
® Symbol indikujici ¢innost, kterou neni povoleno provadét
0 Symbol indikujici ¢innost, kterou je nutné provést
E Symbol poukazuje na souvisejici nebo uzitecné informace.

Bezpelnostni opatieni pro instalaci

A Varovani

Upevnovaci deska slouzi vyhradné k uchyceni projektoru na zed. Pokud se na konzolu o
pripevni cokoli jiného, zatizenim muZze dojit k poSkozeni.

Pokud vyrobek spadne, mlze zplsobit smrt nebo zranéni osoby.

Instalacni praci (montaz na zed) by méli provadét odbornici s technickymi znalostmi a
schopnostmi. Pokud se montaz provede neuplné nebo nespravné, muze dojit ke spadnuti
produktu a ndslednému zranéni osob nebo poskozeni majetku.

Pfi instalaci vyrobku postupujte podle pokynt uvedenych v této piirucce. 0

vsve

nebo nehodu.




Pouzivame bezpecnost vyrobki

A Varovani

S napdjecim kabelem zachazejte opatrné.

Nevhodnym zachazenim hrozi nebezpedi vzniku pozaru nebo urazu elektrickym proudem. Pfi ma-
nipulaci se fidte nasledujicimi bezpecnostnimi opatfenimi:

® Na elektrickou zasuvku nesahejte mokryma rukama.

® Nepouzivejte takovy napadjeci kabel, ktery je poskozeny nebo jinak upraveny.

e Pfi protahovani kabelu upevinovaci deskou netahejte za napajeci kabel prilis velkou silou.

Upevnovaci desku neinstalujte do mist, ktera jsou vystavena vibracim nebo narazim.

To mUize zapficinit poskozeni projektoru nebo montazni plochy. Pokud vyrobek spadne, mlize
zpUsobit smrt nebo zranéni osoby.

Upevnovaci desku instalujte tak, aby bezpecné unesla hmotnost projektoru a vlastni
hmotnost a odolavala jakymkoli vodorovnym vibracim. Pouzijte matice a Srouby M10.

vrve

Epson neprebird zadnou zodpovédnost za poskozeni nebo zranéni zplsobené nedostatec¢nou
pevnosti stény nebo nespravnou montazi.

Instalacni prace by mély provadét minimalné dvé kvalifikované servisni osoby. Jestlize
potrebujete pfi instalaci povolit néjaké Srouby, pocinejte si opatrné, abyste vyrobek neu-
pustili.

Pokud vyrobek spadne, mlze zplsobit smrt nebo zranéni osoby.

Pfiuchycenivyrobku nazed, je nutné, aby zed' méla dostate¢nousilu k uchycena projektoru
a upevnovaci desky.

Vyrobek je nutné pfipeviovat na betonovou zed. Maximalni celkova vaha projektoru a upeviovaci
desky je zhruba 14 kg (bez kabel(). Zjistéte silu zdi pred uchycenim tohoto vyrobku na zed. Jestlize
neni zed dostatecné silnd, pred instalaci provedete jeji posileni.

Upevnovaci desku pravidelné kontrolujte, aby bylo zaru¢eno, Ze nejsou poskozené néjaké
soucasti nebo povolené Srouby.

Pokud jsou né&jaké soucasti poskozeny, neprodlené prestante vyrobek pouzivat. Pokud vyrobek
spadne, mlze zpUsobit smrt nebo zranéni osoby.

Tento vyrobek nepretvarejte ani nerozebirejte.

Uvnitf vyrobku je mnozstvi ¢asti pod vysokym napétim, které mohou zpUsobit pozar, elektricky
Sok nebo nehodu.

Na vyrobek se nevéste ani na néj nezavésujte Zzadné tézké predmaéty.

Pokud vyrobek spadne, mlze zplsobit smrt nebo zranéni osoby.

Pro instalaci nebo nastaveni upevnovaci desky nepouzivejte lepidla, maziva nebo oleje.

Jestlize pouzijete lepidla pro zajisténi Sroub proti povoleni nebo prostiedky, jako jsou maziva

vrve

projektoru s nasledkem zranéni osob nebo poskozeni majetku.

Po sefizeni pevné dotdhnéte viechny Srouby.

V opacném pripadé muze vyrobek spadnout a zplisobit zranéni osob nebo poskozeni majetku.

Po instalaci nikdy nepovolujte Srouby a matice.

Pravidelné kontrolujte, zda se Srouby nepovolily. Pokud naleznete néjaké povolené srouby, pevné
jedotahnéte.V opacném pfipadé mize vyrobek spadnout a zpUsobit zranéni osob nebo poskozeni
majetku.

e Vo o O
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A Varovani

Vedte kabely tak, Ze nebudou prekazet ani maticim ani Sroubudm.

Nevhodnym zachazenim s kabely hrozi nebezpedivzniku pozaru nebo trazu elektrickym proudem.

Pfi otaceni projektoru se nedivejte do otvoru projektoru.

V dasledku vyzafovaného svétla mlize dojit k poskozeni zraku. V pfitomnosti déti dbejte zvlastni
opatrnosti. Pfi otaceni projektoru z dalky pomoci dalkového ovladani se ujistéte, Ze se nikdo nediva
do otvoru projektoru.

Pfi pouziti projektoru neumistujte zadné objekty ani nedavejte vlastni ruce pfed otvor
projektoru.

Tato oblast je nebezpecna, protoze dosahuje vysokych teplot v disledku koncentrovaného vy-
zafovaného svétla.

Nezakryvejte otvor pro pfijem nebo vyfuk vzduchu. Je-li jeden z téchto otvor( zakryty,
vnitini teplota mGze vzrist a zpUsobit pozar.

Vyhnéte se mistlim s vysokymi teplotami, jako je v blizkosti topeni a mezi zdi a otvorem pro vyfuk
vzduchu ponechejte minimalné 20 cm mezeru.

Projektor nepouzivejte v prostorach vystavenych zapalnym nebo vybusnym plyndm.

Projektor mlize zacit horet kvili vysoké teploté lampy uvniti projektoru.

Pokud se v souvislosti s timto vyrobkem vyskytnou jakékoliv nenormalnosti, okamzité od
néj odpojte kabely a kontaktuje vaseho mistniho obchodnika nebo nejblizsi servisni cen-
trum.

0 0O 0O 0@

Pouzivani vyrobku pfi abnormalnich podminkach mize zpUsobit pozar, uraz elektricky proudem

nebo poskodit zrak.
A Upozornéni

Tento vyrobek neinstalujte do mist, kde m{ze dojit k presazeni provozni teploty vaseho
projektoru.

%,

Takové prostredi mize projektor poskodit.

Tento vyrobek instalujte do mista s nizkou prasnosti a vihkosti, aby nedochazelo ke zne-
¢iStovani cocek a optickych komponentu.

Pri sefizovani vyrobku nepouzivejte nadmérnou silu. ®

vsve

Informace o této Instala¢ni prirucce

Tento privodce popisuje, jak uchytit projektor na kratkou vzdalenost EB-585Wi/EB-585W/EB-580/EB-575Wi/
EB-575W/EB-570 na zed.
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[J Vybér mista montaze

Misto umisténi projektoru

¢ Nejdfive provedte elektroinstalacni prace pro pfivedeni napajeni do mista instalace upevnovaci desky.

¢ Projektor instaluje mimo jina elektricka zafizeni, jako jsou napfiklad zafivkova svétla nebo klimatizace. Nékteré druhy
zafivkovych svétel mohou rusit dalkovy ovlada¢ projektoru.

¢ Aby se snizil vnéjsi hluk, je doporuceno zachovat délku pfipojovaciho kabelu pod 20 metrd.

¢ Doporucujeme pouzit nalepovaci nebo deskové projekéni plochy.

e Ujistéte se, Ze projektor bude montovan za nasledujicich podminek.

* Promitany obraz ma tvar obdélniku bez jakéhokoliv zkresleni.
® Projektor neni vychyleny o vice nez £3° stupné horizontalné i vertikdlné s ohledem na obraz.
¢ Pfi pouzivani lichobéznik korekce, je maximalni hodnota pro vertikalni i horizontalni lichobéznik korekce
maximalné +£6 stupnu.

¢ Pfi pouziti interaktivni funkce (Easy Interactive Function) upevnéte projektor tak, Ze bude promitany obraz v dosahu
(pouze EB-585Wi/575Wi).

¢ Projektor nebo obraz neumistujte do mista vystavenému pfimému slune¢nimu svétlu. Jsou-li projektor nebo obraz
vystaveny pfimému slune¢nimu svétlu, nemusi interaktivni funkce pracovat spravné (pouze EB-585Wi/575Wi).
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[) Postup montéze

Pfi uchyceni projektoru na zed se fidte postupem nize.

Uchyceni upevriovaci desky a projektoru (@ s.26)

Uprava promitaného obrazu (@ s.37)

Kalibrace interaktivniho pera (pouzeEB-585Wi/575Wi) (@ s.44)
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[) Obsah baleni

Upevnovaci deska

K uchyceni projektoru na zed'jsou nutné nasledujici dodané soucdstky. Pred zacatkem se ujistéte, Ze mate
vsechny soucastky.

.

Koncova krytka

Upevnovaci deska Sestiranna osa

4

Kryt nasténné desky

4

Nastavovaci jednotka ve 3 osach Sablona

*Béhem dodani je kluzna deska (pro instalaci nasténné desky)

(|A|) zabezpecena.

ﬁ

Kli¢ na Sestihranné matice (pro M4) Otevieny kli¢

13 mm (pro M8 a Mé6),
6 mm (pro Sestihrannou osu)

Nazev Ks Pouziti
Sroub M4 x 12 mm s hlavou s vnitinim 3e- Pro sestavu nasténné desky
itlhranem s podlozkou a pruznou podioz- Pro instalaci nastavovaci jednotky ve 3 osach
ou aramena
4 Pro instalaci kluzné desky a projektoru
Pro instalaci kluzné desky a nastavovaci jed-
notky ve 3 osach (pfi dodani jsou pfipevnéné)
G, Osazeny Sroub se Sestihrannou hlavou M6 | 1 Proinstalaci upevnovacidesky a ndsténné des-
% x 20 mm s podlozkou a pruznou podloz- ky
kou
Osazené Srouby s kfizovou hlavou M6 x 20 | 3
&2 mm s plastovymi podlozkami

* Pro instalaci tohoto vyrobku pouzijte Srouby dodavané s konzolou, jak je uvedeno v této prirucce. Tyto Srouby
nenahrazujte Srouby jiného typu.
¢ Kupevnéninasténné desky na zed je tieba pouzit bézné dostupné kotvy M10 x 60 mm (minimalné 3).

¢ Pred instalaci si pfichystejte potfebné ndstroje a soucasti.
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[) Technické udaje

Polozka Specifikace Pozndmka Referencni
strana
Hmotnost upevnovaci desky | pfiblizné 8,1 kg | Upevihovaci deska (3,0 kg), nastavovaci jed-
notka ve 3 osach (1,2 kg), kluzna deska (0,8
kg), nasténna deska (2,7 kg), kryt ndsténné
desky a koncova krytka (0,4 kg)
Maximalni nosnost 7 kg
Rozsah nastaveni posunuti 0az360 mm Rozsah nastaveni posunuti ramene: 0 az 273 | Viz obrazek
vpred / vzad mm nize
Nastaveni pro instala¢ni mista nastavovaci
jednotky ve 3 osach: 87 mm
Rozsah nastaveni posunutive |38 mm Viz obrazek
svislém sméru nize
Rozsah nastavenivodorovného | £3° Jemné nastaveni Ize provést sefizovacim ko- | @ s.37
naklapéni leckem
Rozsah nastavenivodorovného | £8° Jemné nastaveni Ize provést sefizovacim ko- | @ s.37
otoceni leckem
Rozsah nastaveni svislého na- | £3° Jemné nastaveni Ize provést sefizovacim ko- | @ s.37
klopeni leckem
Rozsah nastavenivodorovného | £45 mm Viz obrazek
posunuti nize

B Nasténna deska

Nasledujici obrazek zobrazuje tfi spojené desky na zdi, které vytvafi jednu desku (pfi dodani jsou oddélené).

[Jednotky: mm]
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*Hodnota odsazeni polohy stfedu promitaného obrazu vici stfedu nasténné desky

Diry pro vedeni kabel(

Pfi vedeni kabell pro pfipojeni projektoru pres zed pouzijte pozice ( )a( ) v ndsledujicich obrazcich

jako diry pro vedeni kabelu.
[B] [A] [B]

[ann) :)DE <P D:) (e
|] A TP A I[‘
[ﬂﬂ [ I

[ann) C)E[ —— D:) (e}
v

B Rozsah nastaveni posunuti ve svislém sméru

[Jednotky: mm]

B Rozsah nastaveni vodorovného posunuti

[Jednotky: mm]
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B Rozsah nastaveni posunuti vpred / vzad

Rozsah nastaveni posunuti ramene

[Jednotky: mm]

[Jednotky: mm]
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[) Tabulka projekénich vzdalenosti

Chcete-li nalézt vhodnou velikost obrazu, podivejte se na nasledujici ¢isla pfi instalaci. Hodnoty jsou jen
odhadnuté.

Doporuceny rozsah pro projekéni vzdalenost (a) je 62 az311 mm.
Hodnota odsazeni polohy stfedu promitaného obrazu vici sttedu nasténné desky je 70,5 mm.

Je-li velikost promitaného obrazu (S) 75 palct nebo vice, je hodnota posunuti ramene (b) rovna promitaci
vzdalenosti (a).

Cisla pro (a) a (b) se li3i, pokud je velikost promitaného obrazu mensi nez 75 palcg.
[Jednotky: mm]

S : Velikost promitaného obrazu @ . Nasténna deska
a : Minimalnivzdalenost pfi promitani (Sitka: ma- @ . Velikost
ximalni pfiblizeni)
na maximu (Tele: minimalni pfiblizeni)
b : Cisla na stupnici vysuvné nozi¢ky
c : Vzdalenost od promitaného obrazu k nastén-
né desce
h : Vyska promitaného obrazu

X : Vzdalenost od povrchu obrazu ke sténé (100
mm nebo méné)

Pomér stran velikosti pro standardni promitany obraz (EB-585Wi/585W/575Wi/575W)

11
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Pomér stran velikosti pro standardni promitany obraz (EB-580/570)
4

B Interaktivni tabule se seznamem (pouze EB-585W/580/575W/570)

Jakmile budete mit nainstalovanou interaktivni tabuli, zkontrolujte velikost tabule niZe a poté se podivejte
do tabulky vzdalenosti promitani.

Velikost pro- 16:10 4:3 16:9
mitaného ob-
razu
57" - PolyVision TS410 -
60" - Hitachi®Cambridge board60 | -
RM Classboard2 60

INTERWRITE BOARD 1060
INTERWRITE Dual board 1260

63" - Hitachi® Starboard FX- 63 -
64" - SMART Board 660 -
Promethean ActivBoard 164
66" - TeamBoard RT -
TMWM5422CL/EM
71" - - INTERWRITE BOARD 1071
75" PolyVision® en02650 - -
77" - HitachiCambridge board77 INTERWRITE Dual board 1277
Hitachi Starboard FX DUO 77
SMART Board680
SMART BoardX880

INTERWRITE® BOARD 1077
TeamBoard RT TMWM6250CL/

EM
77,5" - RM Classboard2 77.5 -
78" PolyVision TS 600/ TS620 / PolyVisionTS610 -
TSL620 Promethean ActivBoard 178 /
378

12
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Velikost pro- 16:10 4:3 16:9
mitaného ob-
razu
79" - INTERWRITE Dual board 1279 | -
80" - - RM Classboard 85
82" - - Hitachi Starboard FX-82Wide
85" TeamBoard RT TMWM7450EM | - INTERWRITE BOARD 1085
INTERWRITE Dual board 1285
87" SMART Board™ 685 - -
SMART BoardX 885
Promethean ActivBoard 387
Promethean ActivBoard 587
pro
88" Hitachi Starboard FX DUO-88W | - -
89" - INTERWRITE Dual board 1289 | -
93" - - PolyVision ENO 2810
94" - - SMART Board 690
95" - - INTERWRITE BOARD 1095
INTERWRITE Dual Board 1295
Promethean ActivBoard 395
Promethean ActivBoard 595
pro

Je-li promitany obraz mensi nez 75 palcu

Upevnéte nastavovaci jednotku ve 3 osach v poloze se zna¢kou O ( ).

Tabulka promitacich vzdalenosti poskytuje hodnoty pfi uchyceni nastavovaci jednotky ve 3 osach v poloze
oznacené znackou O ( ). Cisla na stupnici posunuti ramene (b) se li$i od promitané vzdalenosti (a).

Vzdalenost (c) od promitaného obrazu k nasténné desce odpovida uvedenému Cislu, je-li svislé posunuti
nastavené ve standardni poloze ( ).

Vyrovnejte zafez na montazni desce se znackou na nasténné desce.

2
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B EB-585Wi/585W/575Wi/575W (16:10 promitany obraz)

[Jednotky: cm]

S a b C h
Velikost promitaného obrazu | Projekéni vzdale- | Cisla na stupnici Vzdalenost od | Vyska promitané-
nost vysuvné nozicky | promitaného ob- ho obrazu
Minimalni (Sirokd) razu k nasténné
az maximalni (Te- desce
le)
60" 129,2x80,8 6,2-19,3 14,9-28,0 17,4 80,8
61" 131,4x82,1 6,9 - 20,1 15,6 -28,8 17,7 82,1
62" 133,5x83,5 7,5-20,9 16,2-29,6 17,9 83,5
63" 135,7x84,8 81-218 16,8-30,5 18,2 84,8
64" 137,9x86,2 8,7-22,6 17,4-31,3 18,5 86,2
65" 140,0x87,5 93-235 18,0-32,2 18,7 87,5
66" 142,2x88,8 10,0-24,3 18,7-33,0 19,0 88,8
67" 144,3x90,2 10,6 - 25,1 19,3-33,8 19,3 90,2
68" 146,5x91,5 11,2-26,0 19,9-34,7 19,5 91,5
69" 148,6x92,9 11,8-26,8 20,5-35,5 19,8 92,9
70" 150,8x94,2 12,4-27,6 21,1-36,3 20,1 94,2
71" 152,9x95,6 13,1-28,5 21,8-37,2 20,3 95,6
72" 155,1x96,9 13,7-29;3 22,4-38,0 20,6 96,9
73" 157,2x98,3 14,3-30,2 23,0-389 20,9 98,3
74" 159,4x99,6 149-31,0 23,6-39,7 21,1 99,6

Obrazy mensi nez 60 palcl se nezobrazuji spravné.

B EB-585Wi/585W/575Wi/575W (16:9 promitany obraz)

[Jednotky: cm]

S

Velikost promitaného obrazu

a

Projekéni vzdale-

b

Cisla na stupnici

C

Vzdalenost od

h

Vyska promitané-

nost vysuvné nozicky | promitaného ob- ho obrazu
Minimalni (Siroka) razu k nasténné
az maximalni (Te- desce
le)

59" 130,6x73,5 6,6-19,8 15,3-28,5 21,7 73,5
60" 132,8x74,7 7,3-20,7 16,0-29,4 22,0 74,7
61" 135,0x76,0 79-215 16,6 - 30,2 22,3 76,0
62" 137,3x77,2 86-224 17,3-31,1 22,7 77,2
63" 139,5x78,5 92-233 17,9-32,0 23,0 78,5
64" 141,7x79,7 9,8-24,1 18,5-32,8 23,4 79,7
65" 143,9x80,9 10,5-25,0 19,2-33,7 23,7 80,9
66" 146,1x82,2 11,1-25,8 19,8-34,5 24,1 82,2
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Instalacni pfirucka

Velikost promitaného obrazu

S

a

Projekéni vzdale-

b

Cisla na stupnici

C

Vzdalenost od

h

Vyska promitané-

nost vysuvné nozicky | promitaného ob- ho obrazu
Minimalni (Sirokd) razu k nasténné
az maximalni (Te- desce
le)

67" 148,3x83,4 11,7-26,7 204-35/4 24,4 83,4
68" 150,5x84,7 124-27,6 21,1-36,3 24,8 84,7
69" 152,8x85,9 13,0-28,4 21,7-37,1 25,1 85,9
70" 155,0x87,2 13,7-29,3 22,4-38,0 25,4 87,2
71" 157,2x88,4 14,3 - 30,1 23,0-38,8 25,8 88,4
72" 159,4x89,7 14,9-31,0 23,6-39,7 26,1 89,7
73" 161,6x90,9 15,6-31,1 24,3-39,8 26,5 90,9
74" 163,8x92,1 16,2-31,1 24,9-39,8 26,8 92,1

Obrazy mensi nez 59 palcl se nezobrazuji spravné.

B EB-585Wi/585W/575Wi/575W (4:3 promitany obraz)

[Jednotky: cm]

S a b C h
Velikost promitaného obrazu | Projekéni vzdale- | Cisla na stupnici Vzdalenost od | Vyska promitané-
nost vysuvné nozicky | promitaného ob- ho obrazu
Minimalni (Siroka) razu k nasténné
az maximalni (Te- desce
le)
53" 107,7x80,8 62-19,3 14,9 -28,0 17,4 80,8
54" 109,7x82,3 6,9 - 20,2 15,6 - 28,9 17,7 82,3
55" 111,8x83,8 7,6-21,2 16,3-29,9 18,0 83,8
56" 113,8x85,3 8,3-22,1 17,0-30,8 18,3 85,3
57" 115,8x86,9 9,1-23,1 17,8-31,8 18,6 86,9
58" 117,9x88,4 9,8-24,0 18,5-32,7 18,9 88,4
59" 119,9x89,9 10,5-25,0 19,2-33,7 19,2 89,9
60" 121,9x91,4 11,2-259 19,9-34,6 19,5 91,4
61" 124,0x93,0 11,9-26,9 20,6-35,6 19,8 93,0
62" 126,0x94,5 12,6-27,8 21,3-36,5 20,1 94,5
63" 128,0x96,0 13,3-28,8 22,0-37,5 20,4 96,0
64" 130,0x97,5 14,0-29,7 22,7-38/4 20,7 97,5
65" 132,1x99,1 14,7 - 30,7 23,4-39,4 21,0 99,1
66" 134,1x100,6 15,4-31,1 24,1-39,8 21,3 100,6
67" 136,1x102,1 16,1-31,1 24,8-39,8 21,6 102,1
68" 138,2x103,6 16,8-31,1 25,5-39,8 21,9 103,6
69" 140,2x105,2 17,5-31,1 26,2-39,8 22,2 105,2
70" 142,2x106,7 18,2-31,1 26,9-39,8 22,5 106,7
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Instalacni pfiruc

ka

S

Velikost promitaného obrazu

a

Projekéni vzdale-

b

Cisla na stupnici

C

Vzdalenost od

h

Vyska promitané-

nost vysuvné nozicky | promitaného ob- ho obrazu
Minimalni (Sirokd) razu k nasténné
az maximalni (Te- desce
le)

71" 144,3x108,2 18,9-31,1 27,6-39,8 22,8 108,2
72" 146,3x109,7 19,6-31,1 28,3-39,8 23,2 109,7
73" 148,3x111,3 20,3-31,1 29,0-39,8 23,5 111,3
74" 150,4x112,8 21,0-31,1 29,7 - 39,8 23,8 112,8

Obrazy mensi nez 53 palcl se nezobrazuji spravné.
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Instalacni pfirucka

B EB-580/570 (4:3 promitany obraz)

[Jednotky: cm]

S a b C h
Velikost promitaného obrazu | Projekéni vzdale- | Cisla na stupnici Vzdalenost od | Vyska promitané-
nost vysuvné nozicky | promitaného ob- ho obrazu
Minimalni (Sirokd) razu k nasténné
az maximalni (Te- desce
le)
56" 113,8x85,3 6,3-19,3 15,0-28,0 15,2 85,3
57" 115,8x86,9 6,9 - 20,2 15,6 -28,9 15,4 86,9
58" 117,9x88,4 7,6-21,1 16,3-29,8 15,6 88,4
59" 119,9x89,9 83-220 17,0-30,7 15,9 89,9
60" 121,9x91,4 8,9-229 17,6-31,6 16,1 91,4
61" 124,0x93,0 9,6-238 18,3-32,5 16,4 93,0
62" 126,0x94,5 10,3-24,7 19,0-33,4 16,6 94,5
63" 128,0x96,0 10,9-25,6 19,6 -34,3 16,9 96,0
64" 130,0x97,5 11,6-26,5 20,3-35,2 171 97,5
65" 132,1x99,1 12,2-274 20,9 - 36,1 17,4 99,1
66" 134,1x100,6 12,9-283 21,6-37,0 17,6 100,6
67" 136,1x102,1 13,6-29,2 22,3-379 17,9 102,1
68" 138,2x103,6 14,2 -30,1 22,9-38,8 18,1 103,6
69" 140,2x105,2 14,9-31,0 23,6-39,7 18,3 105,2
70" 142,2x106,7 15,6-31,1 24,3-39,8 18,6 106,7
71" 144,3x108,2 16,2-31,1 24,9-39,8 18,8 108,2
72" 146,3x109,7 16,9-31,1 25,6-39,8 19,1 109,7
73" 148,3x111,3 17,6-31,1 26,3-39,8 19,3 11,3
74" 150,4x112,8 18,2-31,1 26,9-39,8 19,6 112,8
Obrazy mensi nez 56 palcd se nezobrazuji spravné.
B EB-580/570 (16:9 promitany obraz)
[Jednotky: cm]
S a b C h

Velikost promitaného obrazu

Projekéni vzdale-

Cisla na stupnici

Vzdalenost od

Vyska promitané-

nost vysuvné nozicky | promitaného ob- ho obrazu
Minimalni (Sirokd) razu k ndsténné
az maximalni (Te- desce
le)

52" 115,1x64,8 6,7-19,9 15,4 - 28,6 26,1 64,8
53" 117,3x66,0 7,4-209 16,1-29,6 26,6 66,0
54" 119,5x67,2 8,1-21,8 16,8-30,5 27,1 67,2
55" 121,8x68,5 89-228 17,6-31,5 27,5 68,5
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Instalacni pfirucka

Velikost promitaného obrazu

S

a

Projekéni vzdale-

b

Cisla na stupnici

C

Vzdalenost od

h

Vyska promitané-

nost vysuvné nozicky | promitaného ob- ho obrazu
Minimalni (Siroka) razu k nasténné
az maximalni (Te- desce
le)
56" 124,0x69,7 9,6-23,8 18,3-32,5 28,0 69,7
57" 126,2x71,0 10,3-24,8 19,0-33,5 28,5 71,0
58" 128,4x72,2 11,0-25,8 19,7-34,5 29,0 72,2
59" 130,6x73,5 11,8-26,7 20,5-354 29,4 73,5
60" 132,8x74,7 12,5-27,7 21,2-36,4 29,9 74,7
61" 135,0x76,0 13,2-28,7 21,9-37,4 30,4 76,0
62" 137,3x77,2 13,9-29,7 22,6-384 30,9 77,2
63" 139,5x78,5 14,7 -30,6 23,4-39,3 31,3 78,5
64" 141,7x79,7 15,4-31,1 24,1 -39,8 31,8 79,7
65" 143,9x80,9 16,1-31,1 24,8-39,8 32,3 80,9
66" 146,1x82,2 16,8-31,1 25,5-39,8 32,8 82,2
67" 148,3x83,4 17,6-31,1 26,3-39,8 33,2 83,4
68" 150,5x84,7 18,3-31,1 27,0-39,8 33,7 84,7
69" 152,8x85,9 19,0-31,1 27,7-39,8 34,2 85,9
70" 155,0x87,2 19,7-31,1 28,4-39,8 34,7 87,2
71" 157,2x88,4 20,5-31,1 29,2-39,8 351 88,4
72" 159,4x89,7 21,2-31,1 29,9-39,8 35,6 89,7
73" 161,6x90,9 21,9-31,1 30,6 -39,8 36,1 90,9
74" 163,8x92,1 22,6-31,1 31,3-39,8 36,6 92,1
Obrazy mensi nez 52 palcl se nezobrazuji spravné.
B EB-580/570 (16:10 promitany obraz)
[Jednotky: cm]
S a b C h

Velikost promitaného obrazu

Projekéni vzdale-

Cisla na stupnici

Vzdalenost od

Vyska promitané-

nost vysuvné nozicky | promitaného ob- ho obrazu
Minimalni (Sirokd) razu k nasténné
az maximalni (Te- desce
le)

53" 114,2x71,3 6,4-19,5 15,1-28,2 22,3 71,3
54" 116,3x72,7 7,1-204 15,8 - 29,1 22,7 72,7
55" 118,5x74,0 78-214 16,5-30,1 23,1 74,0
56" 120,6x75,4 8,5-22,3 17,2-31,0 23,5 75,4
57" 122,8x76,7 9,2-23,3 17,9-32,0 23,9 76,7
58" 124,9x78,1 9,9-24,2 18,6-32,9 24,3 78,1
59" 127,1x79,4 10,6 - 25,2 19,3-33,9 24,7 79,4
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Instalacni pfirucka

S a b C h
Velikost promitaného obrazu | Projekéni vzdale- | Cisla na stupnici Vzdalenost od | Vyska promitané-
nost vysuvné nozicky | promitaného ob- ho obrazu
Minimalni (Siroka) razu k nasténné
az maximalni (Te- desce
le)
60" 129,2x80,8 11,3-26,1 20,0-34,8 25,1 80,8
61" 131,4x82,1 12,0-27,1 20,7-35,8 25,5 82,1
62" 133,5x83,5 12,7-28,0 21,4-36,7 25,9 83,5
63" 135,7x84,8 13,4-29,0 22,1-37,7 26,3 84,8
64" 137,9x86,2 14,1-29,9 22,8-38,6 26,7 86,2
65" 140,0x87,5 14,8-30,9 23,5-39,6 27,1 87,5
66" 142,2x88,8 15,5-31,1 24,2-39,8 27,5 88,8
67" 144,3x90,2 16,3-31,1 25,0-39,8 27,9 90,2
68" 146,5x91,5 17,0-31,1 25,7-39,8 28,3 91,5
69" 148,6x92,9 17,7-31,1 26,4-39,8 28,7 92,9
70" 150,8x94,2 18,4-31,1 27,1-39,8 29,1 94,2
71" 152,9x95,6 19,1-31,1 27,8-39,8 29,4 95,6
72" 155,1x96,9 19,8-31,1 28,5-39,8 29,8 96,9
73" 157,2x98,3 20,5-31,1 29,2-39,8 30,2 98,3
74" 159,4x99,6 21,2-31,1 29,9-39,8 30,6 99,6
Obrazy mensi nez 53 palcl se nezobrazuji spravné.
4 2\
Ej ¢ Hodnoty jsou jen odhadnuté. Tato hodnota se mUze lisit vzavislosti na tom, kde je tiskarna umisténa.
¢ Pfi promitani ve velikosti Tele se mUiZe snizit kvalita promitaného obrazu.
¢ P¥i pouziti projektoru EB-585Wi/585W/575Wi/575W k promitani obrazu 4:3 dojde k automatické
Upraveé jeho velikosti a moznému snizeni kvality promitaného obrazu.

Je-li promitany obraz vétsi nez 75 palcu

Upevnéte nastavovaci jednotku ve 3 osach v poloze se znackou O O ([A]).

Tabulka promitacich vzdalenosti poskytuje hodnoty pfi uchyceni nastavovaci jednotky ve 3 osach v poloze
oznac¢ené znackou O O ( ). Cisla na stupnici posunuti ramene (b) jsou stejna jako promitané vzdalenosti
(a).

— =

DNe
0o

Vzdalenost (c) od promitaného obrazu k nasténné desce odpovida uvedenému Cislu, je-li svislé posunuti
nastavené ve standardni poloze (| B ).

Vyrovnejte zafez na montazni desce se znackou na nasténné desce.
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Instalacni pfirucka

B EB-585Wi/585W/575Wi/575W (16:10 promitany obraz)

[Jednotky: cm]

S a b C h
Velikost promitaného obrazu | Projekéni vzdale- | Cisla na stupnici Vzdalenost od | Vyska promitané-
nost vysuvné nozi¢cky | promitaného ob- ho obrazu
Minimalni (Siroka) razu k nasténné
az maximalni (Te- desce
le)
75" 161,5x101,0 15,5-31,1 21,4 101,0
76" 163,7x102,3 16,2 -31,1 21,7 102,3
77" 165,9x103,7 16,8 -31,1 21,9 103,7
78" 168,0x105,0 17,4-31,1 22,2 105,0
79" 170,2x106,3 18,0-31,1 22,5 106,3
80" 172,3x107,7 18,7-31,1 22,7 107,7
81" 174,5x109,0 19,3-31,1 23,0 109,0
82" 176,6x110,4 19,9-31,1 23,3 110,4
83" 178,8x111,7 20,5-31,1 23,5 111,7
84" 180,9x113,1 21,1-31,1 23,8 113,1
85" 183,1x114,4 21,8-31,1 24,1 114,4
86" 185,2x115,8 22,4-31,1 24,3 115,8
87" 187,4x117,1 23,0-31,1 24,6 1171
88" 189,5x118,5 23,6-31,1 24,9 118,5
89" 191,7x119,8 24,2 -31,1 25,2 119,8
90" 193,9x121,2 24,9-31,1 25,4 121,2
91" 196,0x122,5 25,5-31,1 25,7 122,5
92" 198,2x123,9 26,1-31,1 26,0 1239
93" 200,3x125,2 26,7-31,1 26,2 125,2
94" 202,5x126,5 27,3-31,1 26,5 126,5
95" 204,6x127,9 28,0-31,1 26,8 1279
96" 206,8x129,2 28,6 -31,1 27,0 129,2
97" 208,9x130,6 29,2-31,1 27,3 130,6
98" 211,1x131,9 29,8-31,1 27,6 131,9
99" 213,2x133,3 30,4-31,1 27,8 133,3
100" 215,4x134,6 31,1*% 28,1 134,6
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Instalacni pfirucka

*Cislo pro zobrazeni Siroka (maximalni pfiblizeni).

Obrazy mensi nez 100 palcli se nezobrazuji spravné.

B EB-585Wi/585W/575Wi/575W (16:9 promitany obraz)

[Jednotky: cm]

S a b C h
Velikost promitaného obrazu | Projekéni vzdale- | Cisla na stupnici Vzdalenost od | Vyska promitané-
nost vysuvné nozicky | promitaného ob- ho obrazu
Minimalni (Siroka) razu k nasténné
az maximalni (Te- desce
le)
75" 166,0x93,4 16,8-31,1 27,2 93,4
76" 168,2x94,6 17,5-31,1 27,5 94,6
77" 170,5x95,9 18,1-31,1 27,8 95,9
78" 172,7x97,1 18,8-31,1 28,2 97,1
79" 174,9x98,4 19,4-31,1 28,5 98,4
80" 177,1x99,6 20,0-31,1 28,9 99,6
81" 179,3x100,9 20,7 -31,1 29,2 100,9
82" 181,5x102,1 21,3-31,1 29,6 102,1
83" 183,7x103,4 21,9-31,1 29,9 103,4
84" 186,0x104,6 22,6-31,1 30,3 104,6
85" 188,2x105,8 23,2-31,1 30,6 105,8
86" 190,4x107,1 23,9-31,1 30,9 107,1
87" 192,6x108,3 24,5-31,1 31,3 108,3
88" 194,8x109,6 25,1-31,1 31,6 109,6
89" 197,0x110,8 25,8-31,1 32,0 110,8
90" 199,2x112,1 26,4-31,1 32,3 112,1
91" 201,5x113,3 27,0-31,1 32,7 113,3
92" 203,7x114,6 27,7-31,1 33,0 114,6
93" 205,9x115,8 28,3-31,1 333 115,8
94" 208,1x117,1 29,0-31,1 33,7 1171
95" 210,3x118,3 29,6 -31,1 34,0 118,3
926" 212,5x119,5 30,2-31,1 34,4 119,5
97" 214,7x120,8 30,9-31,1 34,7 120,8

Obrazy vétsi nez 97 palcu se nezobrazuji spravné.

B EB-585Wi/585W/575Wi/575W (4:3 promitany obraz)

21

[Jednotky: cm]




Instalacni pfirucka

S

Velikost promitaného obrazu

a

Projekéni vzdale-

b

Cisla na stupnici

C

Vzdalenost od

h

Vyska promitané-

nost vysuvné nozicky | promitaného ob- ho obrazu
Minimalni (Siroka) razu k nasténné
az maximalni (Te- desce
le)

75" 152,4x114,3 21,7-31,1 24,1 114,3
76" 154,4x115,8 22,4-31,1 24,4 115,8
77" 156,5x117,3 23,1-31,1 24,7 117,3
78" 158,5x118,9 23,8-31,1 25,0 118,9
79" 160,5x120,4 24,5-31,1 25,3 120,4
80" 162,6x121,9 25,2-31,1 25,6 121,9
81" 164,6x123,4 25,9-31,1 25,9 123,4
82" 166,6x125,0 26,6 - 31,1 26,2 125,0
83" 168,7x126,5 27,3-31,1 26,5 126,5
84" 170,7x128,0 28,0-31,1 26,8 128,0
85" 172,7x129,5 28,7-31,1 27,1 129,5
86" 174,8x131,1 29,4-31,1 27,4 1311
87" 176,8x132,6 30,1-31,1 27,7 132,6
88" 178,8x134,1 30,8-31,1 28,0 134,1

Obrazy vétsi nez 88 palcu se nezobrazuji spravné.
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Instalacni pfirucka

B EB-580/570 (4:3 promitany obraz)

[Jednotky: cm]

S a b C h
Velikost promitaného obrazu | Projekéni vzdale- | Cisla na stupnici Vzdalenost od | Vyska promitané-
nost vysuvné nozicky | promitaného ob- ho obrazu
Minimalni (Siroka) razu k nasténné
az maximalni (Te- desce
le)
75" 152,4x114,3 18,9-31,1 19,8 114,3
76" 154,4x115,8 19,6-31,1 20,1 115,8
77" 156,5x117,3 20,2-31,1 20,3 117,3
78" 158,5x118,9 20,9-31,1 20,6 118,9
79" 160,5x120,4 21,6-31,1 20,8 120,4
80" 162,6x121,9 22,2-31,1 21,1 121,9
81" 164,6x123,4 22,9-31,1 21,3 1234
82" 166,6x125,0 23,6-31,1 21,5 125,0
83" 168,7x126,5 24,2 -31,1 21,8 126,5
84" 170,7x128,0 249-31,1 22,0 128,0
85" 172,7x129,5 25,6 -31,1 22,3 129,5
86" 174,8x131,1 26,2 -31,1 22,5 131,1
87" 176,8x132,6 26,9 - 31,1 22,8 132,6
88" 178,8x134,1 27,5-31,1 23,0 1341
89" 180,8x135,6 28,2-31,1 23,3 135,6
90" 182,9x137,2 28,9-31,1 23,5 137,2
91" 184,9x138,7 29,5-31,1 23,8 138,7
92" 186,9x140,2 30,2-31,1 24,0 140,2
93" 189,0x141,7 30,9-31,1 24,2 141,7

Obrazy vétsi nez 93 palcu se nezobrazuji spravné.

B EB-580/570 (16:9 promitany obraz)

[Jednotky: cm]

Velikost promitaného obrazu

S

a

Projek¢ni vzdale-

b

Cisla na stupnici

C

Vzdalenost od

h

Vyska promitané-

nost vysuvné nozicky | promitaného ob- ho obrazu
Minimalni (Sirokd) razu k ndsténné
az maximalni (Te- desce
le)

75" 166,0x93,4 23,4-31,1 37,0 93,4
76" 168,2x94,6 24,1 -31,1 37,5 94,6
77" 170,5x95,9 24,8 -31,1 38,0 95,9
78" 172,7x971 25,5-31,1 38,5 97,1
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Instalacni pfirucka

Velikost promitaného obrazu

S

a

Projekéni vzdale-

b

Cisla na stupnici

C

Vzdalenost od

h

Vyska promitané-

nost vysuvné nozicky | promitaného ob- ho obrazu
Minimalni (Siroka) razu k nasténné
az maximalni (Te- desce
le)
79" 174,9x98,4 26,3 -31,1 38,9 98,4
80" 177,1x99,6 27,0-31,1 39,4 99,6
81" 179,3x100,9 27,7-31,1 39,9 100,9
82" 181,5x102,1 28,4-31,1 404 102,1
83" 183,7x103,4 29,2-31,1 40,8 103,4
84" 186,0x104,6 29,9-31,1 41,3 104,6
85" 188,2x105,8 30,6-31,1 41,8 105,8
Obrazy vétsi nez 85 palcu se nezobrazuji spravné.
B EB-580/570 (16:10 promitany obraz)
[Jednotky: cm]
S a b C h

Velikost promitaného obrazu

Projek¢ni vzdale-

Cisla na stupnici

Vzdalenost od

Vyska promitané-

nost vysuvné nozi¢cky | promitaného ob- ho obrazu
Minimalni (Siroka) razu k nasténné
az maximalni (Te- desce
le)

75" 161,5x101,0 21,9-31,1 31,0 101,0
76" 163,7x102,3 22,6-31,1 31,4 102,3
77" 165,9x103,7 23,3-31,1 31,8 103,7
78" 168,0x105,0 24,0-31,1 32,2 105,0
79" 170,2x106,3 24,7 -31,1 32,6 106,3
80" 172,3x107,7 25,4-31,1 33,0 107,7
81" 174,5x109,0 26,1-31,1 33,4 109,0
82" 176,6x110,4 26,8-31,1 33,8 110,4
83" 178,8x111,7 27,5-31,1 34,2 111,7
84" 180,9x113,1 28,2-31,1 34,6 113,1
85" 183,1x114,4 28,9-31,1 35,0 114,4
86" 185,2x115,8 29,7-31,1 35,4 115,8
87" 187,4x117,1 30,4-31,1 35,8 1171
88" 189,5x118,5 31,1% 36,2 118,5

*Cislo pro zobrazeni Siroka (maximalni pfiblizeni).

Obrazy vétsi nez 88 palcu se nezobrazuji spravné.
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Instalacni pfirucka

éj ¢ Hodnoty jsou jen odhadnuté. Tato hodnota se muze lisit v zavislosti na tom, kde je tiskdrna umisténa.
¢ Pii promitani ve velikosti Tele se mUze snizit kvalita promitaného obrazu.
¢ P¥i pouziti projektoru EB-585Wi/585W/575Wi/575W k promitani obrazu 4:3 dojde k automatické
Upraveé jeho velikosti a moznému snizeni kvality promitaného obrazu.
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Instalacni pfirucka

[ Instalace upevnovaci desky

Pfipojeni zafizeni

B Potfebné kabely

Pripravte potfebné kabely dle pouzivaného zafizeni.

¢ Dodany napajeci kabel (nutné)
¢ Dodany kabel USB (pouze EB-585Wi/575Wi)
¢ Volitelné pocitacové kabely a dalsi kabely (pfipravte si je dle pfipojenych zafizeni)

Podrobné informace naleznete v dodavané UZivatelskd prirucka a na disku Document CD-ROM.
Potifebné kabely pfi pouziti funkce Easy Interactive Function (pouze EB-585Wi/575Wi)

Pfi provadéni operaci s mysi pomoci funkce Easy Interactive Function budete potfebovat napajeci kabel a
kabel USB. | pfi promitani pomoci pocitacového kabelu je nutny kabel USB k provedeni praci s mysi.

- «O——C=
4= J—1 [7=p
Pripravte si kabely pro pfipojena zafizeni (priklad)
Projektor dokumentu Pocitac

Dedikovany kabel USB (dodany s projektor dokumen-  Po¢itacovy kabel (volitelné pfislusenstvi)
ta)
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Instalacni pfirucka

Externi reproduktory Mikrofon (mozno zakou- Sitové zarizeni
Audio kabel (mozno zakoupit) pit) Sitova kabel LAN (mozno za-
koupit)
)
o ‘ ~
N, 'T%
{::.::} {:::::} ’/J Qizzahtzr

e} O R

Montazni postup

Pfi instalaci upevnovaci desky je nutné postupovat dle nize uvedenych krokl. Nedodrzite-li tyto kroky, mize
dojit ke spadnuti produktu a ndslednému zranéni osob nebo poskozeni majetku.

)
A Varovani

Pro instalaci nebo nastaveni upevnovaci desky nepouzivejte lepidla, maziva nebo oleje. Jestlize pouzijete
lepidla pro zajisténi Sroubl proti povoleni nebo prostfedky, jako jsou maziva nebo oleje na upevnovaci

vsve

~N

nebo poskozeni majetku.

. J

B Rozeberte ¢asti

Odstrante Srouby M4 (2x) a poté odstrarite kluznou desku z nastavovaci jednotky ve 3 osach.

e
gt

\_

G __ﬁ)ﬂiﬂ
( @..w
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Instalacni pfirucka

E Pfipevnéte nastavovacijednotku ve 3 osach k upeviiovaci desce pomoci dodanych Sroubu
M4 (4 ks)
* Je-li promitany obraz mensi nez 75 palctl: Upevnéte jednotku u znacky O ( ).
* Je-li promitany obraz vétsi nez 75 palct: Upevnéte jednotku u znacky O O (|B]).

(O :Mensi nez 75 palct O O:Veétsinez 75 palct
ﬁ |
- - )Oﬁ [0 ﬁ

21

SRR
<8 M

9
9
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Instalacni pfirucka

B Pripevnéte nasténnou desku ke zdi

Urcete polohu promitani na zakladé velikosti promitaného obrazu

Pro vypocet velikosti promitaného obrazu (S) a vzdalenosti (c) promitaného obrazu k nasténné desce
se podivejte do tabulky promitacich vzdalenosti.

@ "Tabulka projekcnich vzdalenosti” s.11

Doporucujeme si poznacit nasledujici polohy. Ty budou zédkladem pro urceni polohy uchyceni pro
nasténnou desku.

® Vyska ( @ ) vzdalenosti (c) mezi horni hranou promitaného obrazu a nasténné desky

® Stfedova linie ( @ ) promitaného obrazu
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Instalacni pfirucka

Pfipevnéte Sablonu ke zdi

® Spojte stiedovou linii ( @ ) zkontrolovanou v kroku 1 k linii Image Center na 3abloné.

Zkontrolujte, kde jsou paprsky na sténé a dle potfeby posurite polohu doleva nebo doprava.
(Polohu Ize posunout vodorovné doleva nebo doprava od stfedni ¢ary projekéni plochy maximalné o 45 mm.)

® Spojte vysku ( @ ) zkontrolovanou v kroku 1 s linii Y na listu 3ablony.

[Jednotky: mm]

' 1 |
! 1.77inch | 1.77 1nen |
| 45mmi 45mmi
: | | |
— | Image Center |
¢ | N

I [

4 : N\
] .

Urcete polohy montaznich otvorl pro nasténnou desku
Zajistéte nasténnou desku minimalné ve tiech bodech.

e Pokud pfipevnujete desku ve ¢tyfech mistech, vytvorte otvory v mistech oznacenych na obrazku pismeny A
nebo B.
¢ Pokud pfipevnujete desku ve tiech mistech, vytvorte otvory v mistech oznacenych na obrazku pismenem C.

CtyFi montazni otvory TFi montazni otvory
) \

® 9 eje) - H & = -
T K T ¥

B A7 |= |A B i é-t%c

@6 )~ &

i W R
B A B
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Instalacni pfirucka

Do zdi vyvrtejte diry

Prdmeér vrtaku: 10,5 mm
Hloubka vodiciho otvoru: 45 mm

Hloubka otvoru pro kotvu: 40 mm ¥ "@

Umistéte nasténnou desku na zed'a do otvor( zasurite bézné dostupné kotvy s kuzelem

M10 x 60 mm

Nasroubujte matici a pouzitim kladiva I:\\

zatlucte stied tak, aby se dotykal horni
Casti kotvy.

Pouzitim bézné dostupného kli¢ce dotahnéte matici tak, aby byla nasténna deska bezpecné

pripevnéna ke zdi

i@z“\

*

1] =

\ 4

Bl Urcete promitaci vzdalenost a poté protahnéte kabely skrz upevriovaci desku

Zkontrolujte nasledujici hodnoty v tabulce promitacich vzdalenosti

e Cisla na stupnici posunuti ramene (b)
¢ Vzdélenost od povrchu obrazu ke sténé (x)

@ "Tabulka projekénich vzdalenosti" s.11
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Instalacni pfirucka

E Povolte sSrouby M4 (2 ks) a vysunte rameno k upevnovaci desce

Zarovnejte kluzék s kombinovanymi vzdalenostmi (b) a (x), které jste ovéfili v kroku 1.

E Protahnéte potiebné kabely upeviiovaci deskou

Prohlédnéte si pfislusné hodnoty pro vedené kabelt tak, ze konce kabel(, které spojuji projektor, se
nachdzi na strané rozhrani projektoru.

A Varovani

Na upevnovaci desku nezavésujte zbyvajici kabel. Mohly by spadnout a zpUsobit nehodu.
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Instalacni pfirucka

B PFipevnéni upeviiovaci desky k nasténné desce

E Uchyceni upeviiovaci desky k nasténné desce

VloZzte horni ¢ast Sestihranné osy do nasténné desky a poté vlozte Sroub M8 do pozice ve spodni asti.

A Vystraha

Davejte pozor, abyste nepfivieli kabely mezi upevihovaci desku a ndsténnou desku.
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Instalacni pfirucka

E Zajisténi upeviiovaci desky k nasténné desce

Zajistéte dodané Srouby M6 (3 ks) s bézné dostupnym kfizovym Sroubovakem ¢.3 a poté lehce upevnéte
dodany Sroub M6 (1 ks) pomoci klice.

n Upravte vertikalni kluzak pomoci otevieného kli¢e a zarovnejte jej do standardni polohy
()

® Pti dotahovani Sestihranné osy v horni casti ( ) upevnovaci deska stoupa, pfi povolovani deska klesa.

® Pfi dotahovani sroubu M8 upeviiovaci v dolni ¢asti ( ) deska klesa, pfi povolovani deska stoupa.
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Instalacni pfirucka
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Instalacni pfirucka

S~ =)
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Instalacni pfirucka

%j ¢ Napajeci kabel pfipojte jako posledni.
e Pri pfipojovani k portiim Audio1, Audio2 a Computer1 doporucujeme pfipojit kabely k portiim v
nasledujicim poradi: Audio1, Audio2 a poté Computer1.

Uprava promitaného obrazu

Ridte se postupem uvedenym nize k Gpravé promitaného obrazu.

Nastaveni promitaci polohy (@ s.37)
Vyladéni zaostieni (@ s.42)
Kalibrace pera (pouzeEB-585Wi/575Wi) (@ s.44)

B Nastaveni promitaci polohy

¢ Neprovadéjte nastaveni pomoci funkce Lichobéznik projektoru. Pokud tak ucinite, mize dojit ke snizeni kvality
obrazu.

¢ Pfi nastaveni vice projektor(i pomoci funkce davkového nastaveni tuto proceduru provedte pfed Upravou
promitaného obrazu.

@ "Funkce davkového nastaveni" s.50

Stisknutim tlacitka [G]na dalkovém ovladaci nebo ovladacim panelu zapnéte projektor

Pouziti dalkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu

H/V

Source Search o (>

(&) () -
C@ter Video USB « E:;(’er
v

E =z

A Vystraha

Pti promitani nepokladejte oblicej nebo ruce do blizkosti vyfuku vzduchu a neumistuje predméty,
které se mohou zkroutit nebo poskodit diky tepla v blizkosti ventilace. Horky vzduch z vyfuku
vzduchu muze zpUsobit spaleniny, ohnuti nebo nehody.

(N J
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Instalacni pfirucka

E Zménte pomér stran promitaného obrazu (pouze je-li to nutné)
Promitnéte obrazky z pfipojeného zafizeni a poté stisknéte tlacitko [Aspect] na dalkovém ovladani.
Kazdym stisknutim tlacitka se na ploSe zobrazi ndzev poméru stran a pomér stran se zmeéni.

Pouziti dalkového ovladace

C4)Cs5) Ce)
Auto Aspect  Color Mode

7 8 9
P e
%
Menu Esc
OFLENG®

4 N\
o Chcete-li se dozvédét vice o detailech o pfipojenych zafizenych a promitani obrazkd, podivejte
E se do Uvodni pfirucka.
e Pomér stran se nezméni, kdyz nebude promitan zadny obraz z pfipojeného zafizeni.
o Také mUzete zménit pomér stran v nabidce Signal - Pomér stran z nabidky Konfigurace.

@ Nabidka projektoru Uzivatelskd pfiru¢ka - Konfigurace

E ZkuSebni vzor zobrazite stiskem nasledujiciho tlacitka
¢ Pouziti dalkového ovladace
Stisknéte tlacitko [Help] a poté stisknéte [ @ 1.

A/V Mute Freeze

=

Projector

* Pouziti ovladaciho panelu

Stisknéte tlacitko [Help] a poté stisknéte [Wide].

H/V H/V

o @m G e @ G

- Help =
c@ol O EHeds
v v
d d

Zobrazi se zkusebni vzor.
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Instalacni pfirucka

E Povolte Sroub M4 (1 ks) pomoci Sestihranného klice a poté upravte horizontalni naklopeni
pomoci sefizovaciho kolecka

éj Kroky 5 az 10 opakujte dle potieby.

B)

Jakmile dokoncite provadéni zmén, utdhnéte Srouby M4, které jste povolili.
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Instalacni pfirucka

E Povolte sSrouby M4 (2 ks) pomoci Sestihranného klice a poté upravte horizontalni otoceni
pomoci sefizovaciho kolecka

Povolte Sroub M4 (1 ks) pomoci Sestihranného klice a poté upravte vertikalni vychyleni
pomoci sefizovaciho kolecka

Jakmile dokoncite provadéni zmén, utahnéte Srouby M4, které jste povolili.
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Instalacni pfirucka

Jakmile dokoncite provadéni zmén, utdhnéte Srouby M4, které jste povolili.
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Instalacni pfirucka

M Povolte sSrouby M6 (1 ks) pomoci Sestihranného klice a poté upravte vertikalni kluzak
Upravte vertikalni kluzak pomoci Sestihranné osy v horni nebo dolni ¢asti.

¢ Pfi dotahovani Sestihranné osy v horni ¢asti upeviiovaci deska stoupd, pfi povolovani deska klesa.
¢ Pfi dotahovani sSroubu M8 upevnovaci v dolni ¢asti deska kles3, pfi povolovani deska stoupa.

m Ujistéte se, ze Srouby, které jste povolili v krocich 5 az 10 jsou bezpecné utazené

A Varovani

Pevné dotdhnéte viechny Srouby. V opacném pfipadé muze vyrobek spadnout a zpusobit zranéni
osob nebo poskozeni majetku.

E Stisknutim tlacitka [Esc] na dalkovém ovladaci nebo ovladacim panelu vypnéte zkusebni
vzor

B Vyladéni zaostieni

n Zapnéte projektor a poté stisknéte tlacitko [Menu]

Pouziti dalkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu

0 s
@@@Ponter @ "
ONS Ol um

Temp
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Instalacni pfirucka

Obraz Zpét
LichobéZnik Lichobé¥. - ¥/S
Signal Lupa
. Posun obrazu
Nastaveni ¢ BGGELFIRFE T Uplné zamknuti
e [var ukazatele Ukazatel 1
Rozsifené Hlasitost 0
Hlasit. vstupu mik. 0
Sit’ Fiji Vepfedu/vzadu
UZivatelské tlaCitko Pfikon
ECO Vzor ]
Reset
Informace
Reset

E Vyberte ZkuSebni vzor

Pti zobrazeni testovaciho vzoru na obrazovce s pomérem stran 4:3 pomoci EB-585Wi/585W/575Wi/
575W, vyberte Vzor 5 z nabidky Typ vzoru.

Obraz [Vzor]l
Signal Zobrazeni vzoru

. Typ vZoru Vzor 1
Nastaveni (O BRUERGIRZD]g
——————— i Zkusebni vzor [+]
Rozgifené
Sit’
ECO
Informace

Reset
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Instalacni pfirucka

n Upravte zaostreni tak, aby zaostfeni odpovidalo nasledujicimu obrazku ()
Otevrete kryt vzduchového filtru a poté upravte zaostreni.

@ "Nastaveni promitaci polohy" s.37

Kdyz je (| A |) zaostfeno, zkontrolujte oblasti (| B |). Je-li kterdkoliv z oblasti (| B |) mimo zaostteni,
upravte zaostfeni dokud nebudou oblasti ( ) uniformni.

E Stisknutim tlacitka [Esc] na dalkovém ovladaci nebo ovladacim panelu odstrante Zkusebni
vzor

Tim bude dokonceno nastaveni promitaného obrazu. Pfi pouziti EB-585W/580/575W/570 pfipevnéte kryty.
@ "Pripevnéni kryt(l" s.48

B Kalibrace pera (pouzeEB-585Wi/575Wi)

Pro modely, které pouzivaji funkciEasy Interactive Function (EB-585Wi/575Wi), musite zkalibrovatinteraktivni
pero.

Zkontrolujte, ze upraveni promitaného obrazu je hotové pred zacatkem kalibrace interaktivniho pera.
@ "Uprava promitaného obrazu" s.37

Pro kalibraci pera jsou k dispozici dva zplGsoby. Autom. kalibrace a Ru¢ni kalibrace. Pfi prvni kalibraci pera
po instalaci projektoru, provedte Ru¢ni kalibrace pro optimalni kalibraci.

Podrobné informace o metodé Autom. kalibrace naleznete v dodavané UZivatelskd prirucka a na disku
Document CD-ROM.

n Zapnéte projektor a poté stisknéte tlacitko [Menu]

Pouziti dalkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu
Menu Esc

@ HN
User@ @Pomter ; .
Lamp
Temp
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E Vyberte funkci Easy Interactive Function z nabidky Rozsifené

Obraz Zpét

Signal Zobrazeni
UZivatelské logo
Nastaveni Projekce Eelni
. Provoz
Rozsifené («) Nastaveni A/V
p— USBTvpeB USB Display
sit’ Jazyk € Cesky
Reset
ECO
Informace
Reset

E Vyberte polozku Ru¢ni kalibrace

Obraz [Easy Interactive Function] Zpét

Signal [Obecnél
Autom. kalibrace

Nastaveni Rucni kalibrace [¢]

Re#im pera Volné koment...
Roziitené (4]  Pfechod Vypnuto
e Upftesnit
Sit’

[Interakce s PCI

ECO Provozni reZim pera Mys

Povolit pravé klep. Vypnhuto
Informace Upfesnit
Reset

n Zkontrolujte, Ze zaostieni je spravné a poté vyberte Ano

[Ruéni kalibracel

Uprava zaméfeni pro jasné zobrazeni znakii.

Dotknéte se kaZdé znaéky na ploge perem.
Pokracujte, dokud se nedotknete vSech
Znacek aZ k posledni znafce zobrazené vpravo
dole.

Po dokonéeni pFiprav bude zahajena kalibrace.
Chcete pokracovat?

Ne

Na promitaném obraze se zobrazi zelena tecka.
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Instalacni pfirucka

E Dotknéte se stfedu tecky pomoci tlacitkem vrcholku pera

Tecka zmizi a pfesune se do dal3i polohy.

E Ujistéte se, Ze se budete dotykat stiedu tecky. V opacném pfipadé nemusi byt umisténa
spravné.
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Instalacni pfirucka

E Krok 5 opakuje dokud se nezobrazi viechny tecky

Tecka se zobrazi nejprve v levé horni ¢asti a poté se pfesune smérem do pravé spodni ¢asti.

o
\
o
\
®

O = 0= 00«0
O 4= O €= 0@ 0eO0

Kdyz zmizi vSechny tecky, kalibrace bude kompletni.

E o Zkontrolujte, ze mezi interaktivnim perem a Pfijimac Easy Interactive Function nejsou zadné

piekazky ([A]).

¢ Pokud se dotknete Spatné polohy, stisknéte tlacitko [Esc] na dalkovém ovladani a vratite se k
pfedchozi tecce.
o Chcete-li zrusit kalibraci, dvé sekundy drzte klavesu [Esc].
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Instalacni pfirucka

Pfipevnéni krytu

V zavislosti na konfiguraci kabell, mozna budete muset profezat zafezy (| A|) v krytech
nasténnych desek k vedeni kabel(l. Odstrafte viechny ostré hrany, aby nedoslo k poskozeni
kabeld.

Ujistéte se, Ze neposkodite Zzadné kabely pfi jejich vedeni skrz vyfezané otvory.

Zaroven pracujte velice opatrné s feznym nastrojem.
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A Vystraha

Demontaz, opétovnou instalaci, udrzbu i opravy mize provadét jen odbornik. Instrukce ohledné udrzby
a opravy najdete v UZivatelskd pfirucka.
&

p
A Varovani

¢ Poinstalaci nikdy nepovolujte Srouby a matice. Pravidelné kontrolujte, zda se Srouby nepovolily. Pokud
naleznete néjaké povolené Srouby, pevné je dotdhnéte. V opacném pfipadé mize vyrobek spadnout a
zpUsobit zranéni osob nebo poskozeni majetku.

¢ Na vyrobek se nevéste ani na néj nezavésujte zadné tézké predméty. Pokud vyrobek spadne, mlze zpusobit
smrt nebo zranéni osoby.
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Dodatek

[) Funkce davkového nastaveni

Jakmile byl nastaven obsah menu Konfigurace pro jeden projektor, mizete jej pouzit k provedeni davkového
nastavené pro vice projektorl (funkce davkového nastaveni). Funkce davkového nastaveni je pouze pro
projektory se stejnym cislem modelu.

Pouzijte jedna z nasledujicich metod.
e Nastaveni pomoci USB flash disku.

¢ Nastaveni pomoci pfipojeni pocitace a projektoru kabelem USB.
¢ Nastaveni pomoci funkce EasyMP Network Updater.

Tento prlvodce vysvétluje metody USB flash disku a propojeni kabelem USB.
E ¢ Funkce davkového nastaveni nezohledriuje nasledujici obsah.

¢ Nastaveni nabidky Sit (kromé nabidky Mail a nabidky Dalsi)
e Provoz lampy (hod) a Stav z nabidky Informace

¢ Provedte davkové nastaveni souboru pfed Upravou promitaného obrazu. Hodnoty Gprav pro
promitany obraz, jako je Lichobéznik jsou zohlednény ve funkci davkové nastaveni. Je-li davkové
nastaveni provedeno po Upravé promitaného obrazu, provedené Upravy se mohou zménit.

e Zapouzitifunkce davkového nastavenije registrované Logo uzivatele nastaveno na ostatni projektory.

Neregistrujte divérné informace a tak déle jako Logo uZivatele.
& J

A Vystraha

Provedeni davkového nastaveni je zodpovédnosti uzivatele. Pokud davkové nastaveni selze z didvodu
preruseni dodavky proudu, chybé v komunikaci a tak dale, jsou veskeré naklady na opravu na
zodpovédnosti zakaznika.

&

Nastaveni pomoci USB flash disku

Tato cast vysvétluje jak provést davkové nastaveni pomoci flash disku USB.

E e Pouzijte USB flash disk s formatem FAT.
¢ Funkci davkového nastaveni neni mozné pouzit s flash diskem USB, ktery obsahuje bezpecnostni
funkce. Pouzijte USB flash disk, ktery neobsahuje zadné bezpecnostni funkce.
¢ Funkci davkového nastaveni neni mozné pouzit s USB ¢teckou karet nebo pevnymi USB disky.

B Ulozeni nastaveni na USB flash disk

n Odpojte napajeci kabel od projektoru a zkontrolujte, ze vsechny kontrolky projektoru jsou
vypnuty
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Pfipojte USB flash disk k portu projektoru USB-A
4 2\
Ej ¢ Pripojte USB flash disk pfimo k projektoru. Je-li USB flash disk pfipojen k projektoru pres USB
rozbocovac, nastaveni nemusi byt ulozeno spravné.

¢ Pripojte prazdny USB flash disk. Pokud USB flash disk obsahuje jina data nez soubor davkového
nastaveni, nastaveni nemusi byt ulozeno spravné.

¢ Pokud jste ulozili soubor ddvkového nastaveni z jiného projektoru na USB flash disk, odstrante
soubor nebo zménte nazev souboru. Funkce davkového nastaveni nemuze pfepsat soubor
davkového nastaveni.

e Nazev souboru pro soubor davkového nastaveni je PICONFDATA.bin. Chcete-li zménit nazev
souboru, pfidejte text po PJCONFDATA. Pokud zménite ¢ast PJCONFDATA v nazvu souboru,
projektor nemusi byt schopen spravné rozpoznat soubor.

® Pro ndzev souboru mUlzete pouzit pouze jednobytové znaky.

Pfi drzeni klavesy [Esc] na dalkovém ovladani nebo ovladacim panelu pfipojte napajeci
kabel k projektoru

Kdyz se zapnou viechny kontrolky projektoru, uvolnéte tlacitko [Esc].

@
Status = @ [ d) } E&fiﬁﬁﬁ]

B-@ Lamp
§ ® Temp

Kdyz zacnou blikat vdechny kontrolky, soubor ddvkového nastaveni se zapisuje.

( 2\

A Vystraha

e Bé&hem zapisovani souboru neodpojujte napajeci kabel od projektoru. Je-li napajeci kabel odpojen,
projektor se nemusi spustit spravné.
e Béhem zapisovani souboru neodpojujte napajeci kabel od USB flash disku. Je-li USB flash disk odpojen,

projektor se nemusi spustit spravné.
(. J

Kdyz je zapis dokoncen normalné, projektor se vypne.

@
saws w0 | (O | |3

B-O Lamp
§ O Temp

Kdyz se vypne napajeni, odstrante USB flash disk.

Bl Prenos uloZzeného nastaveni na dal3i projektory

Odpojte napajeci kabel od projektoru a zkontrolujte, Ze vsechny kontrolky projektoru jsou
vypnuty
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E Ptipojte USB flash disk s ulozenym souborem davkového nastaveni do portu projektoru
USB-A

4 2\
E o Kdyz USB flash disk obsahuje 1 az 3 typy soubor( davkového nastaveni, soubor je preveden do
projektoru se stejnym cislem modelu. Kdyz se na USB disku nachazi vice soubor( pro projektor
se stejnym Cislem modelu, nastaveni se nemusi pfenést spravné.
¢ Kdyz USB flash disk obsahuje 4 a vice typ( souborl ddvkového nastaveni, nastaveni se nemusi
prevést spravne.
¢ Na USB flash disk neukladejte Zddnd data kromé soubor( davkového nataveni. Pokud USB flash
disk obsahuje jina data nez soubor davkového nastaveni, nastaveni nemusi byt pfevedeno
spravné.

E Pti drzeni klavesy [Menu] na dalkovém ovladani nebo ovladacim panelu pfipojte napajeci
kabel k projektoru

Kdyz se zapnou viechny kontrolky projektoru, uvolnéte tlacitko [Menul. Kontrolka se zapne zhruba na
75 sekund.

@
sas om | (O | S

G-@ Lamp
§ ® Temp

Kdyz za¢nou blikat vSechny kontrolky, nastaveni se zapisuji.

A Vystraha

e Béhem zapisovani nastaveni neodpojujte napijeci kabel od projektoru. Je-li napajeci kabel odpojen,
projektor se nemusi spustit spravné.

e Béhem zapisovani nastaveni neodpojujte napajeci kabel od USB flash disku. Je-li USB flash disk
odpojen, projektor se nemusi spustit spravné.

. J

Kdyz je zapis dokoncen normalné, projektor se vypne.

@
saws a0 | (O | S

B-O Lamp
§ O Temp

Kdyz se vypne napdjeni, odstrante USB flash disk.

Nastaveni pomoci pfipojeni pocitace a projektoru kabelem USB

Nasledujici operacni systém podporuje funkci ddvkového nastaveni.

e Windows XP a novéjsi
e Mac OS X 10.5.3 a novéjsi
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B UloZeni nastaveni do pocitace

Odpojte napajeci kabel od projektoru a zkontrolujte, ze vsechny kontrolky projektoru jsou
vypnuty

PFi drzeni klavesy [Esc] na dalkovém ovladani nebo ovladacim panelu pfipojte napajeci
kabel k projektoru

Kdyz se zapnou viechny kontrolky projektoru, uvolnéte tlacitko [Esc].

@
Status @ @@ [ d) } [ggg{gﬁ]

o-@ Lamp
§ ® Temp

Pocitac rozpozna projektor jako vyménitelny disk.

Otevrete vymeénitelny disk a uloZte soubor davkového nataveni (PJCONFDATA.bin) do
pocitace

Potfebujete-li zménit ndzev davkového souboru, pfidejte text po PJCONFDATA. Pokud
zménite ¢ast PICONFDATA v ndzvu souboru, projektor nemusi byt schopen spravné rozpoznat
soubor. Pro nazev souboru miZzete pouzit pouze jednobytové znaky.

Na vasem pocitaci provedte akci "Odebrat USB zafizeni" a poté odpojte kabel USB

E Pfi pouziti OS X provedte akci "Odebrat EPSON_PJ".

Projektor se vypne.

@
saws w0 | (O | |3

B-O Lamp
§ O Temp

Bl Prenos uloZzeného nastaveni na dal3i projektory

Odpojte napajeci kabel od projektoru a zkontrolujte, Ze vsechny kontrolky projektoru jsou
vypnuty
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E Pti drzeni klavesy [Menu] na dalkovém ovladani nebo ovladacim panelu pfipojte napajeci
kabel k projektoru

Kdyz se zapnou viechny kontrolky projektoru, uvolnéte tlacitko [Menul].

@
Status @ @@ [ d) ] [gggﬁgﬁ}

-B-@ Lamp
§ ® Temp

Pocitac rozpozna projektor jako vyménitelny disk.

n Zkopirujte soubor davkového nastaveni (PJCONFDATA.bin), ktery jste ulozili do vaseho
pocitace do slozky nejvyssi urovné na vymeénitelném disku

Na vyménitelny disk nekopirujte Zddné soubory ani slozky kromé soubor(i ddvkového
nastaveni

E Na vasem pocitaci provedte akci "Odebrat USB zafizeni" a poté odpojte kabel USB

Ej Pri pouziti OS X provedte akci "Odebrat EPSON_PJ".

Kdyz za¢nou blikat vSechny kontrolky, nastaveni se zapisuiji.

A Vystraha

Béhem zapisovani nastaveni neodpojujte napdjeci kabel od projektoru. Je-li napajeci kabel odpojen,
projektor se nemusi spustit spravné.

Kdyz je zapis dokoncen normalné, projektor se vypne.

@
Status @O { (I) } {gggﬁﬁﬁ}

8O Lamp
§ © Temp
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Kdyz nastaveni selze

Kontrola Naprava

Je kontrolka lampy a kontrolka teploty za- | Soubor ddvkového nastaveni mize byt poskozen nebo USB flash
pnuta? disk nebo USB kabel nemusi byt pfipojen spravné. Odpojte USB
flash disk nebo USB kabel, odpojte a pfipojte napajeci kabel a poté

O to zkuste to znovu.
status w0 | () | | 20
-5-@ Lamp
§ ® Temp
Jsou viechny kontrolky zapnuty? Zapis nastaveni mUze selhat a m{iZe se objevit chyba ve firmwaru
projektoru. Pfestarite pouzivat projektor, odeberte zastréku napa-
® jeciho kabelu z elektrické zasuvky a kontaktujte vaseho mistniho
rodejce na nejblizsi adrese v seznamu kontaktl Projektord Epson.
Status co @ 1 d) ’ 1 ggg;gﬁ prodejce na nejblizsi adrese v seznamu kontaktl Projektor( Epso

G-@ Lamp
§ ® Temp
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[) Pouziti interaktivni funkce pfi instalaci vice
projektoru

Pfi pouziti interaktivniho pera ve stejném pokoji s vice projekty, infracervena interference muze zpUsobit
nestabilitu provozu pera. Provoz interaktivniho pera je stabilizovan spojenim projektort za pomoci kabel(.

Za pomoci volitelné sady kabell k dalkovému ovladani (ELPKC28)muzete pripojit porty SYNC k projektordm

v sérii. Po pfipojeni portl nastavte Rozsifené - Easy Interactive Function - UpfFesnit - Synchr. projektora
na Pevné z nabidky Konfigurace.

Podrobné informace naleznete v dodavané UZivatelskd prirucka a na disku Document CD-ROM.
E e Port SYNC ma zditky IN a OUT. Kdyz pfipojite jeden konec kabelu do zditky IN, pfipojte druhy konec
do zditky OUT.
e P¥i pfipojeni tfi a vice projektorli nemusite pfipojovat prvni projektor k poslednimu projektoru.
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[) Pfipevnéni bezpe¢nostniho lanka

K tomuto vyrobku mohou byt pfipojeny pevné bézné dostupné zamky.

Drat pro pojistku proti zcizeni protahnéte instala¢nim misty pro bezpeénostni lanko na projektoru a
upevnovaci desce. Viz dodana uzivatelska pfirucka ohledné bezpeénostnich lanek proti zcizeni.

Bezpeclnostni pozice na tomto vyrobku je kompatibilni se systémem Microsaver Security System od
spole¢nosti Kensington. Vice detail(i ohledné systému Microsaver Security System se dozvite déle.

http://www.kensington.com/
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[) Vieobecné ozndmeni

OS X je ochranna znamka spole¢nosti Apple Inc.

Microsoft a Windows jsou ochranné znamky nebo registrované ochranné znamky spole¢nosti Microsoft
Corporation ve Spojenych Statech a/nebo dalSich zemich.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2014. All rights reserved.
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