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Uvod k EasyMP Multi PC Projection

Zde najdete dal$i informace o aplikaci EasyMP Multi PC Projection.

[Souvisejici odkazy|

e "Funkce aplikace EasyMP Multi PC Projection” s.5



Funkce aplikace EasyMP Multi PC Projection

Aplikace EasyMP Multi PC Projection umoznuje poradat interaktivni [Souvisejici odkazy|

setkani promitanim obrazu ze sifovych projektort. Lze pouzivat celou fadu . , , .

moznosti zobrazeni podle konkrétniho prostredi. * "Funkce aplikace EasyMP Multi PC Projection” s.5
e "Zptisoby ptipojeni" s.14

[Souvisejici odkazy| e "Pfipojeni k nékolika projektorim (Zrcadleni)" s.33

e "Uvod k EasyMP Multi PC Projection” s.4
e "Pripojeni k riznym zafizenim" s.5

e "Ctyipanelové zobrazeni" s.5 Ctyrpanelove zobrazeni

e "Prepinani ucastniki prezentaci a poloh promitani" s.6 . L o y
" SR Je mozné simultanné zobrazovat az Ctyfi obrazovky na samostatné

e "Funkce moderatora" s.6

promitanych panelech, coz je vhodné pro pracovni a vzdélavaci prostredi.

Simultdnnim promitdnim obrazu z vice zafizeni je naptiklad mozné

ve s g o ” vs ’ porovnavat a analyzovat data. Ve vzdélavacim prostfedi lze na jedné casti
PI'IpOjenl k ruznym zarizenim plochy promitat vyukovy materidl a na druhé casti plochy odpovédi nebo
Pfipojenim jednoho pocitace, ktery pouziva aplikaci EasyMP Multi PC préci studentil, coZ studentim umoZiiuje lépe porozumét ucivu.

Projection, k projektoru mitizete pripojit az 50 zafizeni mezi pocitaci, které
pouzivaji aplikaci EasyMP Multi PC Projection, a chytrymi telefony nebo
tablety, které pouzivaji aplikaci Epson iProjection. I\~ F

¥
s

Aplikace EasyMP Multi PC Projection umoznuje vybrat az ¢tyfi pfipojena Ahiy I_l_ 4
zafizeni, jejichz obraz ma byt promitan.
— —
Simultannim promitanim stejného obrazu az ze ctyr projektort v siti je =_— _
rovnéz mozné poradat vzdalena sitova setkani. i '

u{ L




Funkce aplikace EasyMP Multi PC Projection

[Souvisejici odkazy|

e "Funkce aplikace EasyMP Multi PC Projection” s.5
e "Zména poctu promitanych paneld" s.25

Pirepinani ucastnikii prezentaci a poloh promitani

Na obrazovce ovladani promitani v aplikaci EasyMP Multi PC Projection

lze jednoduchym pretazenim snadno prepinat mezi promitanym obrazem
a polohou promitani.

Kdyz jste pripojeni ke stejnému sitovému projektoru, mizete sdilet
projektor s ostatnimi uzivateli bez nutnosti prepojovani kabeli; to umoziuje
snadné stfidani uzivatelt pri predvadéni vlastnich prezentaci.
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Obrazovka ovladani promitani nemusi byt k dispozici ve vech verzich

tohoto softwaru.

[Souvisejici odkazy|

e "Funkce aplikace EasyMP Multi PC Projection” s.5
e "Zména prednasejiciho” s.26

e "Zména pozice promitani" s.27

Funkce moderatora

Pfi pouziti funkce moderatora predstavuje jedna osoba roli moderatora,
ktery muze ovladat promitany obraz. Tato funkce je vhodna pro schiizky,

na kterych je jeden uzivatel moderatorem, ktery musi ovlddat promitany
obraz, a ostatni uzivatelé jsou ucastnici.

Tato funkce je rovnéz uzitecna pro pouziti ve tfidé, kde moderator musi
ridit vyucovani bez preruseni.

[ Ead )

Tato funkce je k dispozici pouze pro vybrané modely.

[Souvisejici odkazy|

e "Funkce aplikace EasyMP Multi PC Projection” s.5



Funkce aplikace EasyMP Multi PC Projection

e "Zpusoby pfipojeni" s.14
e "Zména moderatora" s.36



TOP

Prvni nastaveni EasyMP Multi PC Projection

Pred pfipojenim pocitace k projektoru prostiednictvim sité provedte nasledujici pokyny.

[Souvisejici odkazy|

e "Instalace softwaru” s.9
¢ "Nastaveni projektoru” s.11



Instalace softwaru

Nainstalujte aplikaci EasyMP Multi PC Projection z disku EPSON Projector
Software CD-ROM dodaného s projektorem.

% ® Pokud se jazyk vybrany pro instalaci lidi od jazyka pouzivaného
opera¢niho systému, obrazovky se nemusi zobrazovat spravné.
¢ Nejnovéjsi verze aplikace EasyMP Multi PC Projection je k dispozici
ke stazeni na webovych strankach spole¢nosti EPSON.
e Je-li v pocitadi nainstalovana nékterd predchozi verze aplikace
EasyMP Multi PC Projection, nejdfive ji odinstalujte a potom
nainstalujte aplikaci EasyMP Multi PC Projection.

[Souvisejici odkazy|

e "Prvni nastaveni EasyMP Multi PC Projection” s.8

e "Pozadavky aplikace EasyMP Multi PC Projection na systém" s.9
e "Instalace aplikace EasyMP Multi PC Projection (Windows)" s.10
e "Instalace aplikace EasyMP Multi PC Projection (Mac OS X)" s.10
e "Jak ziskat nejaktudlnéjsi verzi aplikace" s.63

Pozadavky aplikace EasyMP Multi PC Projection na
systém

Aby bylo mozné pouzivat aplikaci EasyMP Multi PC Projection, musi vas
pocita¢ splinovat nasledujici pozadavky.

Pozadavek Windows Mac
Operacni sy- Windows XP Mac OS X
stém e Professional (32 bith) e 10.4.x (32 bita)

e Home Edition (32 bith) e 10.5.1 nebo novéjsi (32
e Tablet PC Edition (32 bith) bith)

¢ 10.6.x (32 a 64 bitd)

e 10.7.x (32 a 64 bitd)

e 10.8x (64 biti)

Pozadavek

Windows

Mac

Windows Vista

e Ultimate (32 bith)

e Enterprise (32 bita)

e Business (32 bita)

e Home Premium (32 bith)
e Home Basic (32 bith)

Windows 7

e Ultimate (32 a 64 bitf)

e Enterprise (32 a 64 bith)

e Professional (32 a 64 bith)

e Home Premium (32 a 64
biti)

e Home Basic (32 bith)

e Starter (32 biti)

Windows 8

e Windows 8 (32 a 64 bitl)

e Windows 8 Pro (32 a 64
bitt)

e Windows 8 Enterprise (32
a 64 bith)

Procesor

Mobile Pentium III 1,2 GHz
nebo vykonnéjsi
(Doporuc¢eno Pentium M 1,6
GHz nebo vykonnéjsi)

Power PC G3 900 MHz
nebo vykonnéjsi
(Doporu¢eno CoreDuo 1,5
GHz nebo vykonnéjsi)

Pamét

256 MB nebo vice

(Doporuéeno 512 MB nebo vice)

Volné misto na

jednotce pevné-
ho disku

20 MB nebo vice

Zobrazeni

Rozliseni mezi 1024 x 768 (XGA) a 1920 x 1200 (WUXGA)
16 bitové barvy nebo vice (pfiblizné 32 000 zobrazovanych

barev)




Instalace softwaru

%% * Neni zaru¢eno spravné fungovani v operaénim systému Windows XP [Souvisejici odkazy|
bez nainstalovanych aktualizaci nebo aktualizace Windows XP
Service Pack 1.

e "Instalace softwaru" s.9

e Neni zaruceno spravné fungovini v opera¢nim systému Mac OS X
10.5.0, nebot pti aktualizaci nejsou spravné provedena nastaveni

brany firewall. Instalace aplikace EasyMP Multi PC Projection
(Mac OS X)

Nainstalujte aplikaci EasyMP Multi PC Projection do pocitace.

[Souvisejici odkazy|

e "Instalace softwaru" s.9
Zapnéte pocitac.

Ukoncete vsechny spusténé aplikace.

Instalace aplikace EasyMP Multi PC Projection
(Windows)

Nainstalujte aplikaci EasyMP Multi PC Projection do pocitace.

Vlozte do pocitace disk CD-ROM EPSON Projector Software.

Poklepejte na ikonu Install Navi v okné EPSON.
K instalaci aplikace je zapotfebi opravnéni spravce. Instalace se spusti.

B Pfi instalaci postupujte podle pokynt na obrazovce.

Zapnéte pocitac.

[Souvisejici odkazy|

Ukoncete viechny spusténé aplikace. e "Instalace softwaru" s.9

Vlozte do pocitace disk CD-ROM EPSON Projector Software.

Automaticky se spusti instalacni program.

Pokud se instala¢ni program nespusti automaticky, otevrete
jednotku CD-ROM pomoci nabidky Tento pocita¢ (nebo Pocitac)
a potom poklepejte na soubor InstallNavi.exe.

Pfi instalaci postupujte podle pokynl na obrazovce.



Nastaveni projektoru

Podle téchto pokynt nastavte prfipojeni projektoru k bezdriatové nebo
dratové mistni siti LAN. Pfi pfipojovani projektoru k bezdratové mistni siti
LAN pouzijte Rezim rozsiteného pripojeni. K prfipojeni nelze pouzit Rezim
rychlého pripojeni.

[Souvisejici odkazy|

e "Prvni nastaveni EasyMP Multi PC Projection” s.8

¢ "Nastaveni projektoru pro pfipojeni v rezimu Rezim rozsifeného
pfipojeni (bezdratové)" s.11

¢ "Nastaveni projektoru pro pripojeni v rezimu Rezim rozsifeného
pripojeni (dratové)" s.12

Nastaveni projektoru pro pripojeni v rezimu Rezim
rozsifreného pripojeni (bezdratové)

Aby bylo mozné pripojit pocita¢ k projektoru pomoci bezdratové mistni sité
LAN, je tfeba provést nastaveni sit¢ v pocita¢i a v projektoru.

n Obratte se na vaseho spravce sité a zapiste si nastaveni
pfistupového bodu, napiiklad SSID a nastaveni zabezpeceni.

a Pripojte pocitac k siti.

Aby bylo mozné nastavit sifové ptipojeni, vyhledejte potifebné
informace v dokumentaci dodané s pocitatem nebo sitovym
adaptérem.

B Podle potfeby nainstalujte do projektoru jednotku bezdratové

mistni sité LAN. Dalsi podrobnosti viz dokument UZivatelskd
prirucka dodany s projektorem.

a Zapnéte projektor.

B Stisknéte tlacitko [Menu] na dalkovém ovladaci nebo ovladacim
panelu, vyberte nabidku Sit a potom vyberte volbu Na
konfiguraci sité.

Vyberte volbu Bezdratova sit LAN nebo Bezdrat. LAN.

Zobrazi se nasledujici (nebo podobna) obrazovka.

Vyberte volbu Zapnuto pro Nap. bezdr. sité LAN.

Vyberte volbu Pokrocily pro Rezim pripojeni.

Podle potfeby vyberte dalsi volby pro vasi sit. Dalsi podrobnosti
viz dokument UZivatelskd pfirucka dodany s projektorem.

Podle potieby vyberte nastaveni zabezpeceni pro vasi sit v nabidce
Zabezpeceni. Pozadejte vaseho spravce sité o dalsi informace pro
spravné nastaveni.

B A0

m Po dokonceni nastaveni vyberte volbu Nastaveni dokonéeno
nebo Dokonceno a podle zobrazenych pokyni ulozZte vase
nastaveni a ukoncete nabidky.

[Souvisejici odkazy|

¢ "Nastaveni projektoru” s.11
e "Pripojeni k projektoru z aplikace prostfednictvim sitového systému"
s.15



Nastaveni projektoru

Nastaveni projektoru pro pfipojeni v rezimu Rezim _ ==t A
rozSireného pripojeni (dratové) 2 - §

Aby bylo mozné ptipojit pocita¢ k projektoru pomoci dratové mistni sité
LAN, je tfeba provést nastaveni sité v pocitai a v projektoru.

Pozadejte vaseho spravce sité, zda je v prostiedi aktudlni sité
k dispozici protokol DHCP.

Podle potfeby provedte nastaveni IP.

@ Pokud protokol DHCP neni k dispozici, zapiste si nasledujici

hodnoty, které jsou k dispozici pro va§ projektor. e Pokud je DHCP k dispozici: Nastavte volbu DHCP na Zapnuto.
o Adresa IP e Pokud neni DHCP k dispozici: Nastavte volbu DHCP na Vypnuto
e Maska podsité a podle potieby zadejte hodnoty Adresa IP, Maska podsité a Adresa
e Adresa brany brany projektoru.

o L Po dokonceni nastaveni vyberte volbu Nastaveni dokonéeno
Pfipojte poditac k siti. nebo Dokonéeno a podle zobrazenych pokynt ulozte vase
nastaveni a ukoncete nabidky.

@ Aby bylo mozné nastavit sitové pripojeni, vyhledejte potifebné
informace v dokumentaci dodané s pocitatem nebo sitovym
adaptérem.

[Souvisejici odkazy|

e "Nastaveni projektoru” s.11
e "Pfipojeni k projektoru z aplikace prostfednictvim sitového systému"

Pripojte kabel mistni sit¢ LAN k projektoru. «15

Zapnéte projektor.

Stisknéte tlacitko [Menu] na dalkovém ovladaci nebo ovladacim
panelu, vyberte nabidku Sit a vyberte volbu Na konfiguraci
sité.

Vyberte volbu Kabelova LAN.

Zobrazi se nasledujici (nebo podobna) obrazovka.
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Pripojeni k projektoru a promitani obrazu

Tyto pokyny slouzi k propojeni pocitace a projektoru prostiednictvim sité a k promitdni obrazu z obrazovky pocitace prostfednictvim projektoru.

Zkontrolujte, zda je nainstalovana aplikace EasyMP Multi PC Projection.

[Souvisejici odkazy|

e "Zplisoby pripojeni” s.14

e "Vybér zptsobu vyhledani projektoru” s.18
¢ "Ovladani promitaného obrazu" s.24

¢ "Odpojovani" s.29

e "Instalace softwaru” s.9

e "Nastaveni projektoru” s.11



Zpusoby pripojeni

Lze vybrat vhodny zptlisob propojeni pocitace a projektoru prostfednictvim e Viichni ucastnici mohou ovladat promitany obraz a stat se
sit¢ podle typu schtizky. prednasejicimi. (Diskuze a interakce s ostatnimi uzivateli v pracovnim
prostredi.)

[Souvisejici odkazy|

e "Pfipojeni k projektoru a promitani obrazu" s.13 = = O Wal
* "Zplisoby pfipojeni pro riizné typy schizek” s.14 I/I\/I\/l A
e "Piipojeni k projektoru z aplikace prostfednictvim sitového systému" At

s.15

Zpusoby pripojeni pro riizné typy schuzek
Lze vybrat zpusob pripojeni, ktery se hodi k typu schiizky.

Rozhodnéte se, jak chcete schtizku zorganizovat. Na vybraném zptisobu A~ 9\
pripojeni zdvisi postup pripojeni. /> <

<\
V zavislosti na projektoru nemusi byt nékteré zptisoby pripojeni R

k dispozici. Dal$i podrobnosti viz dokument UZivatelskd ptirucka eSS
dodany s projektorem. S




Zpusoby pripojeni

e Pouze jedna osoba je moderdtorem, ktery zcela fidi schizku P¥ivoieni k ekt lik tiednictvi
prostfednictvim funkce moderatora. (Vyuka nebo prednaska ripojeni projektoru z aplikace prostrednicivim
sitového systému

prostfednictvim obrazovek ucastnikit ve vzdélavacim prostredi.)
V nasledujicich pfipadech lze propojit pocita¢ a projektor prostfednictvim

- — J— sit¢ pomoci aplikace EasyMP Multi PC Projection.
— — e e V projektoru je nainstalovana jednotka bezdratové mistni sit¢é LAN
e ? — (pouze bezdritové sité).
6 —_— - e K projektoru je pripojen kabel mistni sit¢ LAN (pouze dritové sité).
— e Zptsob pripojeni projektoru je nastaven na Pokrocily.
4l Zkontrolujte, zda je pocita¢ rovnéz pripojen k siti.
2
— N St’lsknu’tlm tIaatkzi [L:’-\N] ?ebo tIaC|t,ka [Sgurce Sfaarclh]”na
o= = &= dalkovém ovladaci pfepnéte vstupni zdroj na mistni sit LAN.
® V= v
=N | = \—— Promitne se obrazovka pohotovostntho rezimu mistni sit¢é LAN.
- [LAN]
Aby bylo mozné zalit pouzivat funkci moderatora, musi se jeden
uzivatel pripojit k projektoru jako moderator a ostatni Gcastnici se Nazev projektoru ©  [EIE) e s sk ok e

SSID

musi pfipojit k projektoru jako twcastnici.

Adresa IP -
Adresa IP
Heslo

[Souvisejici odkazy|

e "Zptisoby pripojeni" s.14
¢ "Zména moderatora” s.36
e "Pripojeni k projektoru z aplikace prostfednictvim sitového systému"

s.15
a Spustte aplikaci EasyMP Multi PC Projection.




Zpusoby pripojeni

e Operacni systém Windows XP, Windows Vista a Windows 7:

150} EasyMP Multi PC Projection Ver. )33 o] = ===
Klepnéte na Start, Vyberte pOlOiku PrOgramY (nebO V§echny Jméno uiivatele Seznam projektani - Automatické wyhledavani -
programy), EPSON Projector, EasyMP Multi PC Projection MEAREL N Corent
a Potom klepnéte na poloiku EaSyMP Multi PC PrOjection m@l :;: [ . flizzy iy fdea P KometdFe -
iEni avani =20 Opora 152.168.10.10 -i'
Ver. X.XX. p— o || =
— (B Opora EMPO0000001 192.168.10.20 200
e Windows 8: Vyberte volbu Hledat v ¢asti Ovladaci tlacitka a potom N [| [ e ——— B
. o s 11 3600001 \
vyberte EasyMP Multi PC Projection Ver.X.XX. ) o002 . fﬂ — —— ——
. . . . . -7 %0003
e Mac OS X: Poklepejte na polozku EasyMP Multi PC Projection __-
Ver. X.XX ve slozce Aplikace. i
Zobrazi se obrazovka vyhledavani. i 2 ko moderitor
Seznan, ieldort
[+ EMPO00DUU.- " 168.10.10 FFF
@ Rovnéz lze vytvofit zastupce pro spousténi aplikace EasyMP
Multi PC Projection a k automatickému vyhledavani uloZenych ‘ '
projektort. Fipot 5=

B Vyhledejte projektor nékterym z nasledujicich zplsob(.

e Funkce moderatora je k dispozici pouze pro podporované
e Automatické vyhledavani: Vyhledd projektor automaticky. modely a v nékterych verzich této aplikace nemusi byt
i hledivini - ade sadan k dispozici
¢ Ru¢ni vyhledavani: Vyhleda projektor na zakladé zadané IP adresy L .. s )
. . e Kdyz se jeden uzivatel pfipoji jako moderator, zapne se
nebo nazvu projektoru.

moderatorska funkce.
e Profil: Vyhleda projektor podle dfive ulozeného profilu.

Zobrazi se vysledky vyhledavéni projektoru. Je-li polozka Heslo projektoru nastavena v projektoru na Zapnuto,

L ) . . . zobrazi se obrazovka zadani hesla.
ﬂ V ¢&asti Seznam projektort vyberte projektor, ke kterému se
chcete pfipojit, a potom provedte jednu z nasledujicich operaci. . . ,
N p ?.J ) P P ) VJ o J. Np ) B Podle potfeby zadejte heslo zobrazené na obrazovce
e Viichni uzivatelé se mohou stat prednasejicimi nebo jsou tcastniky pohotovostniho stavu mistni sité¢ LAN a klepnéte na tlacitko OK.
ve funkci moderatora: Zkontrolujte, zda neni vybrana volba
Pfipojit jako moderator, a potom klepnéte na tlacitko Pfipojit Po dokonéeni pfipojeni se na obrazovce pocitace zobrazi panel néstroju
se.

aplikace EasyMP Multi PC Projection.
e Uzivatel je moderdtor v moderatorské funkci: Vyberte volbu

Pripojit jako moderator, a potom klepnéte na tlacitko Pripojit EasyMP Multi PC Projection Ver. XXX o] ® |5

N0 =8 [ = |




Zpusoby pripojeni

Obrazovka pocitace uzivatele, ktery se pripoji jako prvni, se zobrazi
v rezimu na celou obrazovku. UZivatelé, ktefi se pfipoji pozdéji, mohou

promitat obsah svych obrazovek klepnutim na tlatitko [ na panelu
nastrojii nebo mohou ovladat promitany obsah z ovladaci obrazovky

promitani klepnutim na tlacitko Bl na panelu nastroju.

%% * Po navazani ptipojeni se vstupni zdroj pro projektor automaticky
pfepne na zdroj mistni sit¢ LAN, pokud neni na vstup zidny jiny
signdl. Pokud nedojde k automatickému prepnuti vstupniho zdroje
na zdroj mistni sité LAN, stisknéte tlacitko [LAN] nebo
tla¢itko [Source Search] na dalkovém ovladadi.
e Zobrazeny panel nastroji se lisi v zavislosti na zpusobu pfipojeni
a verzi této aplikace.
e Pri pouziti moderatorské funkce miize promitany obraz ovladat
pouze moderator.

[Souvisejici odkazy|

e "Zplisoby pripojeni" s.14

¢ "Nastaveni projektoru pro pripojeni v rezimu Rezim rozsifeného
pripojeni (bezdratové)" s.11

e "Nastaveni projektoru pro pfipojeni v rezimu Rezim rozsifeného
pripojeni (dratove)" s.12

e "Vybér zptsobu vyhledani projektoru” s.18

¢ "Ovladani promitaného obrazu" s.24

e "Odpojovani" s.29

e "Vyhledavani sitovych projektord pomoci zastupce" s.32



Vybér zptisobu vyhledani projektoru

Lze vybrat vhodny zptsob vyhledani projektoru podle stavu nebo umisténi [Souvisejici odkazy|
projektoru, ke kterému se chcete pripojit.

e "Vybér zptsobu vyhledani projektoru” s.18

[Souvisejici odkazy|

e "Pfipojeni k projektoru a promitani obrazu" s.13 — e — . =

o "Metody vyhledévéni' s.18 Automatické vyhledavani sitovych projektoru

e "Automatické vyhledavani sitovych projektord" s.18

e "Vyhledavani sitovych projektorti zadanim adresy IP nebo nazvu
projektoru” s.19

Je mozné automaticky vyhledat dostupné projektory v siti a potom promitat
obraz pouhym vybérem projektoru.

e "Vyhledavani sitovych projektorti pomoci profilu" s.19 Klepnéte na tlacitko Automatické vyhledavani na obrazovce hledani.
1E0) EasyMP Multi PC Projection Ver. 3.3 o] @ =3
Jméno uiivatele Seznam projektond - Automatické vyhledavani -
QN Y PC 00000001 Obnovit
MetOdy vyhledavanl licke avani i Stav Nazev projektoru Adresa IP Komentére =
K vyhledani projektoru, ke kterému se chcete pripojit, mtzete pouzit jednu e :D; — E
z nasledujicich metod. Vyberte metodu, ktera nejlépe vyhovuje vasemu [/ Sdieny pro . e sl i
Y 1, =-f5 Profi rb Zaneprézdnén EMP00000002 1921621021 201
prOStredl‘ mﬁ; r m Zrcadleni... EMPO000000Z 192.168.10.22 202
e Automatické vyhledavani sitovych projektort e A Adukdpoutvio.  EMPDOOOODS 121681028 203 -
Miizete automaticky vyhledat dostupné projektory v siti. -
Je prohledana pouze stejna podsit. Projektory v jinych podsitich se ve [ PP ko modertor
vysledcich vyhledavani nezobrazi. Seanam pipeiench prejektord
[+ EMPO00D0000 1521681010 FFF
e Vyhledavani sitovych projektort zadanim adresy IP nebo nazvu
projektoru ‘ | )
Neni-li projektor, ke kterému se chcete pripojit, nalezen automaticky, (T |
muzete cilovy projektor vyhledat zadanim adresy IP nebo nazvu

prf).jel’doru. ,P'rojektory muzete rovnéz vyhledavat ve vzdaleném umisténi Zobrazi se vysledky hledani.

v jiné podsiti.

I ) . ) ] Kliknete-li na tla¢itko Obnovit, zobrazi se nejnovéjsi informace.

e Vyhledavani sitovych projektortt pomoci profilu . ' o
Informace o sitovém projektoru lze ulozit jako profil, ktery lze nésledné Pokud nelze najit zidné projektory, vyzkousejte jinou metodu vyhledavani.
pouzit pro vyhledavani stejného projektoru, aniz by bylo nutné pri
kazdém vyhledavani zadavat podrobnosti o projektoru. Vytvorenim

[Souvisejici odkazy|

skupiny profilti pro kazdé misto, na kterém je projektor nainstalovan, e "Vybér zpusobu vyhledani projektoru” s.18
a jejich spravou pomoci slozek, lze rychle nalézt cilovy projektor. e "Vyhledavani sitovych projektorti zadanim adresy IP nebo ndzvu

projektoru” s.19



Vybér zplsobu vyhledani projektoru

¢ "Vyhledavani sitovych projektorti pomoci profilu” s.19

150} EasyMP Multi PC Projection Ver, .3 e B |5
[} "Metody VthedéVéni" 8,18 Jméno ufivatele |[SeznamDro|ektonl|-RuEniWhleda’\téni-
PCO00000DT Y0000 - ":wm
Automatické wyhledavani 0y Stav Nazev projelton Adresa IP Komentafe *
Ruéni vani U] 192.168.10.10 ,
V' 4 V 4 I 4 r e ” . o Y 4 V4 Profi o 3
Vyhledavani sitovych projektoru zadanim adresy - TED o oo mwan
4 . EfS prof r o Opora EMPOODOOO02  192.168.20.102 202
IP nebo nazvu projektoru & 2= oo
5 30000003
Neni-li projektor, ke kterému se chcete pripojit, nalezen automaticky, . ‘ -
muzete cilovy projektor vyhledat zadanim adresy IP nebo nazvu projektoru.
[T Fiipojit jake moderator,
v v 7. v s s s s e er s Seznam phipojenych projeitan
n Klepnéte na tlacitko Ruéni vyhledavani na nasledujici obrazovce. = Enpioonis 182166 10,0 FFF
15} EasyMP Multi PC Projection Ver.}.X{ o] @ | ‘ m ] ’
Jméno ufivatele Seznam projekton’ - Ruéni wyhleddvani - Mastavit volby Pt
Automatické vvhledavani im l Stav Nazev projektoru Adresa IP Komentare
U] o D oo I Zobrazi se vysledky hledani.
T ki r Opora EMPO000000 192.168.20.101 201
-7 Sdileny profi £ rPRYP:
=] Ej Fmﬁlwp r Opora EMPONODO002 192.168.20.102 202 |Souv1se]1c1 OdkaZY|
P YUK
& 3 ooco0ms e "Vybér zplsobu vyhleddni projektoru” s.18
« 1, |
[ PRpoit jako moderétor. ’ Ve Vé rrgd ” ° o V' 0
ot Vyhledavani sitovych projektorii pomoci profilu
= EMPOO00000D 192168.10.10 FFF

« 1 ] »

Nastavit volby Phipait e

Zadejte adresu IP nebo nazev projektoru, ke kterému se chcete
pfipojit, a kliknéte na tlac¢itko Vyhledat.

Informace o sitovém projektoru lze ulozit jako profil, ktery lze nasledné
pouzit pro vyhledavani stejného projektoru, aniz by bylo nutné zadavat

podrobnosti o projektoru.

[Souvisejici odkazy|

e "Vybér zptsobu vyhledani projektoru” s.18

e "Profily pro vyhledavani" s.20
¢ "Hledani profilu" s.20

e "Registrace profilu" s.21

¢ "Exportovani profilu" s.22

e "Importovani profilu" s.22



Vybér zpasobu vyhledani projektoru

e "Sdileni profilu v siti" s.23

15} EasyMP Multi PC Projection Ver. X2 ol 2 =k
Jméno uiivatele Seznam projektort - Profil -
FC 00000001 Obnovit
. sy s Automaticke vyhleddvani Q) Stav MNézev projekton Adresa IP KomentdaFe
Profily pro vyhledavani — —
I ’ . Ve, s . ’ o Profil 0
Informace pro sitovy projektor lze ulozit jako profil. Profil je soubor, ktery —
obsahuje vSechny informace o projektoru, napiiklad nizev projektoru a jeho =B o
adresu IP. Pomoci profilu lze snadno vyhledavat ulozené projektory misto L4 Jeeoxees
zadavani podrobnosti o projektoru. s EPMopERATIN. | '
Zaregistrovany profil lze exportovat pro vytvoreni zalohy a potom jej
lokalné importovat pro snadné vyhledavani projektort z jiného pocitace. SDP”'”’“"“”‘“:“"; ! —
. , , v . , Ly v . , eznam pfipojenych projeltor EgIStro;
Zaregistrovany profil Ize sdilet prostfednictvim sité a umoznit ostatnim
uzivatelim snadno vyhledavat projektory.
“ m | 3
[Souvisejici odkazy| —_—
e "Vyhledavani sitovych projektori pomoci profilu” s.19
V seznamu poklepejte na slozku nebo na ikonu projektoru
L. . s profilem, ktery chcete pouzit.
Hledani profilu
Ulozeny projektor lze vyhledat podle profilu, aniz by bylo nutné pfi kazdém D EasyMP Ml PC rojection Ver 0K el =
;s . , . . Jméno ufivatele Seznam projekton - Profil -
vyhledavani zadavat podrobnosti o projektoru. hC 00000001 —
Automaticie vyhledavani 10y Etat Nom du projecteur ~ Adresse IP Commentaires
n Na obrazovce hledani klepnéte na volbu Profil. Rulioticaral &
o Pefi Q)
{1 Sdileny profil
==
-] X0000K001
@5 %0002
-] 20000003
Kl [ | r
[ Pripaiit jako moderétor.
Seznam pipojenych projekton Registrovat
< 1 | +
Pt se




Vybér zpasobu vyhledani projektoru

Zobrazi se vysledky hledani. P o
Jméno ufivatele Seznam projekton] - Automatické wyhledavani -
[Souvisejici odkazy| FC 00000001
" L, . , . . ; " tické dvani {1) Stav Nazev projeltoru Adresa IP Komentdfe
e "Vyhledavani sitovych projektorti pomoci profilu” s.19 e e o 168 10 10
" . " i Pridat polozku do profilu E
e "Registrace profilu" s.21 W" o |Irc .163.10.20 0
1 sSdileny profil = =
=5 Profil r * o PRI LS 2 168.10.21 201
'_Ff! ;OOCXXDDW Vymazat seznam
E 00002 Wlastnost Al
. . -] X00CX003
Registrace profilu o i
< m | +
Po vyhledani projektoru mtizete ulozit podrobnosti o projektoru do profilu
pod snadno zapamatovatelnym ndzvem, aby jej bylo mozné pristé snadno [ Pt ko moderdor.
hl d t Seznam pfipoienych projskton Registrovat
vyhledat. ¥ EMPOO00000D 192168.10.10  FFF 7)7
$ Nelze zaregistrovat profil ve slozce Sdileny profil na obrazovce I ] C
hledéni. (I T |

, . . - s y Zobrazi se obrazovka Ulozit.
Po zobrazeni projektord na obrazovce hledani provedte nékterou

z nasledujicich operaci. , " . . )
a Zadejte Nazev souboru projektoru, vyberte slozku, do které

chcete profil ulozZit, a potom klepnéte na tlacitko OK. Chcete-li

vytvofit novou slozku, klepnéte na tla¢itko VytvoFit novou
e Registrace konkrétniho projektoru: V casti Seznam projektori slozku.

klepnéte pravym tlacitkem na projektor, ktery chcete zaregistrovat,
a potom klepnéte na tlacitko Pridat polozku do profilu.

e Registrace projektor zobrazenych v seznamu Seznam pfipojenych
projektori: Klepnéte na tlacitko Registrovat.

e Registrace véech vyhledanych projektort: V ¢asti Seznam
projektora klepnéte pravym tlacitkem na jeden z projektord,
a potom klepnéte na tlacitko Pfidat vSe do profilu.



Vybér zplsobu vyhledani projektoru

s )

Ulodit [em)

Ulogit do profilu.

Nazev souboru projekton HHHRIK

Ulodit do

=5 Profi
LI 300000
=T 30000002
L "'r_-_ﬁ 000003

l Wytvorfit novou slozku ]

| ok || stomo |

Profil je zaregistrovan a informace o projektoru jsou ulozené v profilu.

%% ¢ Slozka mize obsahovat az §est trovni vnofenych slozek.
e Chcete-li zaregistrovat konkrétni projektor, miizete jej pretahnout
z Casti Seznam projektori do slozky v casti Profil.
e Pretahovanim profild a slozek lze ménit strukturu slozky.

[Souvisejici odkazy|

e "Vyhledavani sitovych projektori pomoci profilu" s.19

Exportovani profilu

Lze exportovat profil a sdilet jej s ostatnimi uzivateli tak, aby mohli snadno
vyhledavat projektory a tucastnit se schuzek.

Nelze exportovat profily ve slozce Sdileny profil na obrazovce hledani.

n Na obrazovce hledani klepnéte pravym tlac¢itkem mysi na slozku
obsahuijici profil, ktery chcete sdilet, v ¢asti Profil a potom
klepnéte na tlacitko Exportovat.

Zobrazi se obrazovka Ulozit jako.

a Vyberte misto pro uloZeni profilu (.mplist) a potom klepnéte na
tlacitko Ulozit.

Profil bude exportovan.

[Souvisejici odkazy|

e "Vyhledavani sitovych projektort pomoci profilu” s.19
e "Registrace profilu" s.21

e "Importovani profilu" s.22

e "Sdileni profilu v siti" 5.23

Importovani profilu

Lze lokalné importovat exportovany profil a pouzit jej pro snadnéjsi
vyhledavani projektorid a pro pripojeni ke schuzce.



Vybér zplsobu vyhledani projektoru

¥y ® Mizete rovnéz importovat profil (.plist), ktery byl exportovan
pomoci aplikace EasyMP Network Projection. Nelze vSak importovat
profil, ve kterém se nachazeji projektory pripojované v rezimu Rezim
rychlého pfipojeni.
e Nelze importovat profily ve slozce Sdileny profil na obrazovce
hledani.

n Na obrazovce hledani klepnéte pravym tlacitkem na slozku, do
které chcete importovat profil v casti Profil a potom klepnéte na
tla¢itko Importovat.

Zobrazi se obrazovka Otevfit.

a Vyberte profil (mplist) a kliknéte na tlacitko Oteviit.

Profil bude lokalné importovan.

[Souvisejici odkazy|

e "Vyhledavani sitovych projektori pomoci profilu” s.19
e "Exportovani profilu" s.22

Sdileni profilu v siti

Exportovany profil lze sdilet s ostatnimi uzivateli v siti, aby bylo mozné
snadno aktualizovat jakékoli zmény informaci o projektoru. Sdileny profil se
automaticky nacte a aktualizuje pfi spusténi aplikace EasyMP Multi PC
Projection.

n Umistéte profil (mplist) do sdileného sitového umisténi, napfiklad
na server.

Na obrazovce vyhleddvéni kliknéte na polozku Nastavit volby.

Objevi se obrazovka Nastavit volby.

B Klepnéte na kartu Uzivatelska nastaveni.

Zadejte sitové umisténi nebo adresu URL sdileného profilu (v¢etné
nazvu profilu) do Nazev sdileného profilu.

e Souborovy server (pouze systém Windows): \\xxxxx\xxxxx.mplist

e Webovy server:http://xxxxx/xxxxx.mplist

Nastavit volby (=5

UZivatelska nastaveni | Obecnd nastaveni | Optimalizovat vikon | Vistupu zvuku|

Jméne udivatele HHRA

Nazev sdileného profilu FOOGK
Ruéni vyhledavani
Odstrarite historii zadani pro Ruéni vyhledavani.

[ Obnovit vychozi nastaveni ] [ OK ] [ Stomo

B Klepnéte na OK.

Po nacteni sdileného profilu se ukon¢i obrazovka Nastavit volby.

@ Sdileny profil je pouze naéten a nelze jej upravit v aplikaci EasyMP
Multi PC Projection.

[Souvisejici odkazy|

e "Vyhledavani sitovych projektori pomoci profilu" s.19
¢ "Exportovani profilu" s.22



Ovladani promitaného obrazu

Tyto pokyny slouzi k ovladani promitaného obrazu pomoci panelu nastroju e Obrazovka ovladani promitdni umoznuje ménit pocet promitanych
a ovladaci obrazovky projekce. panelt, ukazovatka nebo polohu promitani.
|Souvise'ici odkaz | EasyMP Multi PC Projection Ver, X.3 =R ECR=")
) Y Soubor Mastroj MNapovéda
e "Pfipojeni k projektoru a promitani obrazu" s.13 Pozet pfipojent: 26
¢ "Typy obrazovek pro ovladani promitani" s.24 User00001 = BEOH Cv]
e "Pouzivani stavu promitaného obrazu" s.24 o
e "Zména poctu promitanych paneld” s.25 Iméno uiivatele B User00001
" v M 1N er " Uzerooona
e "Zména prednasejiciho” s.26 User 00001 oo
. . o 3 N
e "Zména pozice promitani" s.27 Ussg00002 i
Us=er00003 i
Userinond
s §gr 7 7o sz eI User D000 User 00007
Typy obrazovek pro ovladani promitani T
L b b k I,d/ ’ ’ ,h b dl . Lgeri0oo?
ze vybrat typ obrazovky pro ovladani promitaneho obrazu podle situace. T—
Typ obrazovky lze prepinat klepnutim na tlacitko na panelu nastroji Ussg00009
i - Stét se moderatorem
Y7 E 4 o7 rero s
nebo na tlacitko §MAN na obrazovce ovladani promitani. S ——

[Souvisejici odkazy|

¥ ® Zobrazeny panel nastrojii a obrazovka ovladani promitini se lisi
podle zpusobu pripojeni a verze této aplikace. e "Ovladani promitaného obrazu" s.24
e Obrazovka ovladani promitini nemusi byt k dispozici ve vSech e "Néstrojova lita" s.59

verzich tohoto softwaru. e "Ovléddaci obrazovka projekce" s.60

e Pomoci panelu nastroji lze zobrazit promitany obraz v Sirokouhlém
formatu a provadét operace na promitaném obraze. Pouzivani stavu promitaného obrazu

EasyMP Multi PC Projection Ver. %% =2 Nol =<~ Pfi promitdni obsahu z vaseho politale lze promitany obraz spoustét,

zastavovat nebo pozastavovat.
O =E [ o= |

Nasledujici operace lze provadét na panelu ndstroji nebo na ovladaci
obrazovce projekce.




Ovladani promitaného obrazu

e Zobrazit: Klepnéte na tlacitko n

Obraz z pocitace bude promitan tak, jak je.

e Zastavit: Klepnéte na tlacitko .

Promitany obraz bude zastaven. Béhem zastaveni je promitina Cerna
obrazovka.

e Pozastavit: Klepnéte na tlacitko m

Promitany obraz bude pozastaven. Pozastaveny obraz bude promitan,
i kdyz provedete zmény na obrazovce pocitace.

% ¢ Tato tlacitka nejsou pro ucastniky k dispozici pfi pouzivani
moderatorské funkce.
e Pfi pouzivani moderatorské funkce mize moderator rovnéz ovladat
promitdni ostatnich uZzivateldt pomoci ovladaci obrazovky projekce.

[Souvisejici odkazy|

e "Ovladéni promitaného obrazu" s.24
e "Ovladaci obrazovka projekce" s.60

Zména poctu promitanych paneli

Promitany obraz je mozno rozdélit do nejvyse ¢tyf paneld. Zménou poctu
paneli je mozno soucasné promitat obrazovky z nékolika zafizeni nebo
promitat obrazovku jednoho pocitace na celou plochu.

%% ¢ Tato funkce neni pro ucastniky k dispozici pfi pouzivani
moderatorské funkce.

e Obraz z pocditace lze rovnéZ promitat na celou plochu stisknutim

tlacitka @ L

n Na panelu nastroji klepnéte na tlacitko .

Zobrazi se obrazovka fizeni projekce.

a Klepnéte na panel uzivatele, ktery chcete promitat na promitaci
plose.

EasyMP Multi PC Projection Ver, X. XX
Soubor Mastroj MNapovéda
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Pocet pfipojeni: 26
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Mazev pipojeného projektors EMPO0OO0OON

Okolo vybraného panelu se zobrazi modry ramecek.



Ovladani promitaného obrazu

. b % Tato funkce neni pro ucastniky k dispozici pfi pouzivani moderatorské
na promitaci plose. funkce

Jednim z nasledujicich postupl zménte pocet dostupnych panel( '

¢ Promitani jednoho panelu v rezimu na celou promitaci plochu:

Klepnéte na tlacitko B n Na panelu nastroju klepnéte na tlacitko .

e Rozdéleni promitaci plochy na dvé casti a promitani vybraného Zobrazi se obrazovka fizeni projekce.
panelu a sousedniho pravého nebo levého panelu: Klepnéte na
Hagitko m a Vyberte uzivatelskd jména v seznamu uzivateld a potom

pfetdhnéte uzivatelskd jména na bily panel na promitaci plose.

e Rozdéleni promitaci plochy na ¢tyfi ¢asti a promitani vSech ctyr

EasyMP Multi PC Projection Ver. X} el @ |
o X Y./ Soub: Mastroj MNapovéd
paneli: Klepnéte na tlacitko m outor o) “oporecs
Podet pfipojeni: 26
Pocet paneltl se zméni a barva pozadi promitanych paneld se zméni na Usex 00001 = HBEH ]
bilou. 0 I
Jméno uivatele = | (=
Q v o v . ; ’ vr ’ / Uzer00002 User00003
% ©® Poclet panelt lze zménit klepnutim pravym tla¢itkem na promitaci ser 00 I S
plose. Klepnéte pravym tlacitkem na panel a vyberte celkovy pocet Liser 00002 3
paneld. User 00003
e Pokud na bilém panelu neni Zadny uZivatel, promitd se Cernd User00004
obrazovka. DI User 00005 User00007
e Barva pozadi nepromitanych panell je $eda. User00006
Uszer00007
Useri00ng
[Souvisejici odkazy| User 00009
Uszer00010 = =
1 1z..7 ’ 7 - Stat derat
¢ "Ovladani promitaného obrazu" s.24 o Modesdarem
e "Ovladaci obrazovka projekce" s.60 Nézev piipojeného projetons EMP00000000

Zména prednasejiciho

Pretazenim jednoho z pripojenych uzivatelskych jmen v seznamu na néktery
panel na promitaci plose lze zménit prednasejiciho.



Ovladani promitaného obrazu

% ¢ Pokud v seznamu nemuzZete najit uzivatele, kterého chcete
§ promitat, miizete jej vyhledat pomoci policka hledani
uzivatele.
e Klepnutim pravym tla¢itkem na nékteré uzivatelské jméno
v seznamu uzivatelt miZzete rovnéz vybrat polohu promitani.

e Pokud na bilém panelu neni zadny uzivatel, promita se ¢erna
obrazovka.

Bude promitdna obrazovka vybraného uzivatele.

Chcete-li promitani ukoncit, pretdhnéte uzivatelské jméno
z promitaci plochy do seznamu uzivateld.

§ Chcete-li ukon¢it promitani vybraného uzivatele, muzete

klepnout pravym tla¢itkem na panel na promitaci plose a potom
klepnéte na prikaz Ukoncit promitani.

Béhem promitani je pozadi uzivatelského jména v uzivatelském seznamu

zvyraznéno modrou barvou. Kdyz je uzivatel na panelu, ale jeho obrazovka
se nepromita, je pozadi jeho uzivatelského jména oznaceno Sedou barvou.

[Souvisejici odkazy|

¢ "Ovlddani promitaného obrazu" s.24
e "Zména pozice promitani’ s.27

Zména pozice promitani

Pozici promitani lze zménit pretazenim uzivatelského jména na promitaci
plose z jedné pozice na jinou.

Tato funkce neni pro ucastniky k dispozici pti pouzivani moderatorské

funkce.

n Na panelu nastroji klepnéte na tlacitko .

Zobrazi se obrazovka fizeni projekce.

a Vyberte uzivatele na promitaci plose a potom pretdhnéte jeho
jméno do jiné polohy.

EasyMP Multi PC Projection Ver, 3.3
Soubor Mastroj MNapovéda

lo] @ sl

Poet pfipojeni: 26
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[ Userl0001
Uszer0000n4

User00005 Userioon?

User00005
EEm EEm

User0000?

Uszer00008
Us=er0000og

User00010 e Stét se moderdtorem

Mazev pipojengho projektory ERPOODOONO0

Pozice promitani se zmeéni.

Vybérem tlacitka n nebo m muzete pretazenim uZivatelského

jméno ze $edého do bilého panelu prepinat promitany obraz.
Pretdhnete-li uzivatelské jméno z bilého do Sedého panelu, obraz
ptislusného uzivatele nebude promitan.



Ovladani promitaného obrazu

[Souvisejici odkazy|

e "Ovladéni promitaného obrazu" s.24
e "Zména poctu promitanych paneld" s.25



Odpojovani

Po dokonceni promitani lze od projektoru odpojit jeden pocita¢ nebo . . ., . . . .,
. e b PTo) POt ) P e Odpojte vSechna zafizeni od projektorti: Klepnéte na tlacitko
vSechna zaftizeni.
na panelu nastrojii a potom klepnéte na volbu Odpojit vse

Provedte jednu z nésledujicich operaci. v nabidce Nastroj na ovladaci obrazovce projekce.
e Odpojte pocita¢ a projektory: Klepnéte na tlacitko Odejit na panelu Prerusi se spojeni mezi vSemi zafizenimi a projektory, které se
nastrojuL. ucastni schiizky.
Pfipojeni mezi pocitacem a projektory bude ukonceno. T T ==
Soubor | Mastroj | Napovéda
EasyMP Multi PC Projection Ver, 3.5 Podet pit___Odei
[ Odpojityze
User(l : E
OO = .,j odnit s I
0
Jméno uiivatele Il Uszer00001
Useri0ong
% ® M,oder.aotorowv/} se mlsto"toh?to tla¢itka zobrazi na panelu —— . BEm
nastrojii tlacitko Odpojit vse.
;! B - B , ., ., Us=er00003 i
. Odp0],en1 lze’row}ez provc?st k’lepnutlm na tla%c1tko Odejit Ueer 00008
v nabidce Nastroj na ovladaci obrazovce projekce.
- 2R R 7 2 o g . Sl User00005 User00007
e Pti pouzivani moderatorské funkce muze moderator odpojovat ———
ostatni ucastniky klepnutim pravym tla¢itkem my$i na —
zer
vybraného uZivatele v seznamu a potom klepnutim na tlac¢itko Lo 00003
7 3 . zer
Odejit na ovladaci obrazovce projekee. oot Moderdtor: PG 00000001
zer
e Kdyz moderator opusti schiizku, moderatorska funkce se
Uszer00010 = =
- Ukonéit jako moderator

vypne.

Mazev plipojeného projektors EMPOOQOONO0

@ Tato funkce neni pro ucastniky k dispozici pfi pouzivani
moderatorské funkce.

Zobrazi se obrazovka potvrzeni.

a Klepnéte na OK.

Budete vraceni na obrazovku hledéni.



Odpojovani

[Souvisejici odkazy|

e "Piipojeni k projektoru a promitani obrazu" s.13



TOP

Pouzivani doplinkovych funkci

Tyto pokyny umoznuji pouzivat doplikové funkce aplikace EasyMP Multi PC Projection, které mohou byt uzite¢né béhem schuizky.

[Souvisejici odkazy|

e "Vyhledavani sitovych projektori pomoci zastupce" s.32
e "Pripojeni k nékolika projektortim (Zrcadleni)" s.33

e "Vystup zvuku z projektoru” s.34

e "Promitdni vlastni obrazovky" s.35

e "Zména moderatora” s.36

o "Skryti ovladaci obrazovky projekce" s.38

e "Zplisoby pripojeni’ s.14

e "Vybér zptsobu vyhledani projektoru” s.18



Vyhledavani sitovych projektorti pomoci zastupce

Informace o sitovém projektoru lze ulozit jako zastupce a potom jeho [Souvisejici odkazy|
poklepanim spustit aplikaci EasyMP Multi PC Projection. Umoznuje to
snadno vyhledavat stejné projektory, aniz by bylo nutné pokazdé zadavat
podrobnosti o projektorech.

e "Vyhledavani sitovych projektorti pomoci zastupce" s.32

[Souvisejici odkazy|

e "Pouzivani doplnkovych funkci” s.31
e "Vytvoreni zastupce" s.32

Vytvoreni zastupce

Po vyhledani projektoru muzete ulozit podrobnosti projektoru jako zastupce
pro pozdéjsi pouziti. Zastupce obsahuje vsechny informace o projektoru,
napfiklad nazev projektoru a jeho adresu IP. Vytvofenim zastupce slozky se
ukladaji informace o nékolika projektorech ulozenych ve slozce.

n Na obrazovce vyhledavani klepnéte pravym tlacitkem na projektor
nebo slozku z casti Profil nebo Seznam projektori a potom
klepnéte na tlacitko Vytvofrit zastupce.

Zobrazi se obrazovka Ulozit jako.

a Vyberte misto pro ulozeni zastupce (.pme) a potom klepnéte na
tlacitko Ulozit.

Zastupce je vytvoren a informace o projektoru jsou ulozeny v zastupci.

%y ¢ Poklepanim na soubor zastupce (.pme) lze spustit aplikaci EasyMP
@ Multi PC Projection. Budou automaticky vyhledany ulozené
projektory a vysledky se zobrazi na obrazovce vyhledavani.
e Rovnéz lze vybrat projektor nebo slozku v ¢asti Profil nebo Seznam
projektorti a pretdhnout na misto, na kterém chcete vytvorit
zastupce.



Pripojeni k nékolika projektorim (Zrcadleni)

Pripojeni k nékolika projektorim a promitani stejného obrazu je znamo
jako zrcadleni. Zrcadleni muzete pouzivat az se ¢tyfmi projektory.

3

o =
— . —| *
—— P
— —
— =
= =

Zrcadleni nelze provadét s projektory, které nejsou kompatibilni
s aplikaci EasyMP Multi PC Projection.

Na obrazovce vyhledavani vyberte maximalné ¢tyfi projektory, ke kterym se
chcete pripojit, a potom klepnéte na Pripojit se.

) EasyMP Multi PC Projection Ver, X35 = =
Jméno ufivatele Seznam projekton - Automatické vyhledavani -
mdnbiinitimmhee T e ———
,
Ruéni wyhledavani [} FFF
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[0 Sdilen profi
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15 xococmn
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15 0000003
) st e tim -
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[ Pfipait jake moderstu,
Seznam phipojenych projekton

[¥ EMPO0DDDOO1
[¥ EMPDODOD0DD

0

*
I T—
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Bude vytvofena skupina zrcadleni projektorti a z vice projektori bude
promitan stejny obraz.

% ® Kdyz vyberete jeden projektor ze skupiny zrcadleni projektort,
budou vybrany vSechny projektory v dané skupiné.
e Pokud jsou jini uzivatelé jiz pfipojeni k nékterému projektoru ve
skupiné zrcadleni, muzete vybrat pouze jiny protokol ve stejné
skupiné zrcadleni. Nelze vybrat projektor, ktery se soucasné

nenachazi v zadné skupiné zrcadleni.

[Souvisejici odkazy|

e "Pouzivani doplnkovych funkci" s.31



Vystup zvuku z projektoru

Lze vyuzit vystup zvuku z projektoru. Vystup zvuku je k dispozici pouze
tehdy, kdyz je jeden pocita¢ pripojen k jednomu projektoru a kdyz
promitite v celoobrazovkovém rezimu.

n Na obrazovce vyhledavani kliknéte na polozku Nastavit volby.
Objevi se obrazovka Nastavit volby.

a Klepnéte na kartu Vystupu zvuku.

B Vyberte volbu Vystup zvuku z projektoru a potom klepnéte na
tlacitko OK.

Nastavit volby (=25

ystup zvuku z projektorna

[ Obnovit vychoz i nastaveni [[ QK JI Stomo

Obrazovka Nastavit volby se ukonci.

[Souvisejici odkazy|

e "Pouzivani doplinkovych funkci" s.31
e "Promitani vlastni obrazovky" s.35



Promitani vlastni obrazovky

Je mozné promitat obrazovku pocitace v celoobrazovkovém rezimu bez
promitani obrazovek ostatnich uzivatelt.

n Na obrazovce vyhledavani vyberte projektor, ke kterému se chcete
pfipojit, a potom klepnéte na tlac¢itko Pripojit se.

Zobrazi se panel nastroji.

a Klepnéte na tlacitko [ .

e Muzete rovnéz pouzit tlacitko |?| na ovladaci obrazovce

projekee.
e Toto tlacitko neni pro ucastniky k dispozici pfi pouzivani
moderatorské funkce.

Obrazovka vaseho poditace se promitd v celoobrazovkovém rezimu.

[Souvisejici odkazy|

e "Pouzivani doplinkovych funkci" s.31



Zména moderatora

Pfi pouzivani moderatorské funkce je mozné zménit moderatora, kdyz jiny E R PE PR Ve ==

uzivatel potfebuje ovlddat promitany obsah. Soubor Nastroj Napovéda

Pocet pfipojeni: 26

@ Moderatorska funkce nemusi byt v nékterych verzich tohoto softwaru User00001 = nmm ¥
k dispozici. o

»

Lser0onn

EEm

Jméno ufivatele

User00003

n Na obrazovce vyhledavani vyberte projektor, ke kterému se chcete
pfipojit, vyberte volbu PFipojit jako moderator a potom klepnéte —

na tlac¢itko PFipojit se. Liser 00004 i

Zapne se funkce moderatora a zobrazi se panel nastroja. User 00005

m

Uszer000o2

User00005 Useroony
Uszer00006

Uzer00oo?
a Na panelu nastrojl klepnéte na tlacitko .

Uszer00008

Moderator: PG 00000001
s v.r ; . Uszer00008
Zobrazi se obrazovka fizeni projekce.

Uszer00010

- I[ Ukonéit jako moderator ]]

B Klepnéte na tlac¢itko Ukonéit jako moderator v pocitaci Nézev pipcienho prjekton EMPU000000
moderatora.

Zobrazi se obrazovka potvrzeni.

Klepnéte na OK.

Funkce moderatora se vypne.

Klepnéte na tlacitko Stat se moderatorem na ovladaci obrazovce
projekce v pocitaci jiného uzivatele.



Zména moderatora

EasyMP Multi PC Projection Ver. X} =] @ |z

Soubor Mastroj Napovéda

Poéet pfipojeni: 26
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MNazev pfipojeného projektoru EMPO00DO000

Zobrazi se obrazovka potvrzeni.

B Klepnéte na OK.

Funkce moderatora se znovu zapne a novy moderator muze ovladat
promitany obraz.

[Souvisejici odkazy|

e "Pouzivani doplinkovych funkei” s.31
e "Zptlisoby pripojeni pro rtizné typy schuzek" s.14



Skryti ovladaci obrazovky projekce

Béhem promitani obrazovky vaseho pocitace lze skryt ovladaci obrazovku
projekce pred ostatnimi uzivateli. To umoznuje ménit nezbytna nastaveni
bez promitani operace. Kdyz prepnete panel nastrojii na ovladaci obrazovku
projekce, aktualné zobrazeny promitany obraz bude automaticky
pozastaven. Kdyz se vratite na panel nastroji, bude znovu promitana
obrazovka vaseho pocitace.

Pfi pouzivani moderatorské funkce je tato funkce k dispozici pouze

pro moderétora.

Na obrazovce vyhledavani kliknéte na polozku Nastavit volby.

Objevi se obrazovka Nastavit volby.
a Klepnéte na kartu Obecna nastaveni.

Vyberte volbu Pozastavit promitanou obrazovku pfi zobrazeni
ovladaci obrazovky projekce a potom klepnéte na tlacitko OK.

Mastavit volby @
Uzivatelska nastaveni | Obecnd nastaveni | Optimalizovat vykon | Wystupu zvuku |

[ Sifrovat komunikaci

[] Zobrazit ve vysokém roziieni pfi rozdéleni promitaci plochy na dvé nebo &tyfi

[ ZwyEit phynulost pohybu ukazatele mysi.

istavit prom tanou obrazoviu pfi zobrazeni oviadaci obrazovioy projekce!

[ Pouzit Easy Interactive Tools

OK | Stomo

Obnovit vychozi nastaveni

Obrazovka Nastavit volby se ukon¢i. Pri pristim pouziti nebude operace na
ovladaci obrazovce projekce promitana.

[Souvisejici odkazy|

e "Pouzivani doplikovych funkei” s.31



TOP

Reseni problému

V nasledujicich ¢astech jsou uvedeny pokyny pro odstranovani piipadnych problému s aplikaci EasyMP Multi PC Projection.

[Souvisejici odkazy|

e "Odstranovani problémi se sitovym pripojenim” s.40
e "Odstranovani problémt pfi promitani" s.44

e "Seznam chybovych zprav' s.46

e "Seznam ID udalosti" s.50



Odstranovani problémii se sitovym pFipojenim

Vyzkousejte tato feSeni v zavislosti na vasem sifovém prostfedi.

[Souvisejici odkazy|

e "Regeni problémi" s.39
e "Odstranovani problémi s pripojenim projektortt (bezdratove)" s.40
e "Odstranovani problémut s pripojenim projektort (dratové)" s.42

Odstranovani problémi s pripojenim projektort
(bezdratove)

Kdyz nelze propojit pocita¢ a projektor prostiednictvim bezdratové site,
vyzkousejte nasledujici feseni. Pokud problém nelze odstranit, obratte se na
spravce siteé.

e Zkontrolujte stav externich zafizeni pouzitych pro sitové pripojeni nebo
prostiedi, ve kterém se nachdzeji sitova zafizeni a projektor.

e Rddné pfipojte uréenou jednotku bezdritové sité LAN
k projektoru.

e Zkontrolujte, zda se mezi pristupovym bodem a pocitatem nebo
projektorem nenachdzeji néjaké prekazky, a zménte jejich
umisténi, abyste zlep$ili komunikaci. Usporadani vnitfniho
prostoru nékdy brani nalezeni projektoru pfi vyhledavani.

e Nastavte maximalni intenzitu vyzafovani sitovych zafizeni.

e Nastavte spravnou adresu IP, masku podsit¢ a adresu brany pro
pristupovy bod.

e Zkontrolujte, zda bezdratova mistni sit LAN vyhovuje standardim
802.11a, 802.11b, 802.11g nebo 802.11n. Bezdratova mistni sit
LAN neni kompatibilni s jinymi standardy, napiiklad 802.11.

e Zkontrolujte nastaveni sité projektoru.
e Nastavte polozku Rezim pfipojeni na Pokrocily.
Prejdéte na Sit > Na konfiguraci sité > Bezdratova sit LAN nebo
Bezdrat. LAN > Rezim pripojeni.

e Nastavte pocita¢, pristupovy bod a projektor na stejné SSID.
Prejdéte na Sit > Na konfiguraci sité > Bezdratova sit LAN nebo
Bezdrat. LAN > SSID.

¢ Nastavte volbu DHCP na Vypnuto. Kdyz je DHCP nastaveno na
Zapnuto, a pokud neni server DHCP nalezen, prepnuti do
pohotovostniho rezimu sité LAN mize uréitou dobu trvat.
Prejdéte na Sit > Na konfiguraci sité > Bezdratova sit LAN >
DHCP nebo Sit > Na konfiguraci sité > Bezdrat. LAN > Nasta-
veni IP > DHCP.

¢ Nastavte spravnou adresu IP, masku podsité a adresu brany pro
projektor.

e Nastavte Nap. bezdr. sité LAN na Zapnuto.

Prejdéte na Sit > Na konfiguraci sité > Bezdratova sit LAN nebo
Bezdrat. LAN > Nap. bezdr. sité LAN.

e Nastavte systém bezdratové mistni sit¢ LAN tak, aby vyhovoval
standardiim podporovanym pfistupovym bodem.
Prejdéte na Sit > Na konfiguraci sité > Bezdratova sit LAN nebo
Bezdrat. LAN > Systém bezdratové sité LAN nebo Sys. bezdrat.
LAN.

e Po aktivaci nastaveni zabezpeceni nastavte stejné heslo na
pristupovém bodu, v pocitaci a v projektoru.

e Zavriete nastaveni sit¢ na projektoru a potom se vratte na
pohotovostni obrazovku sit¢ LAN.



Odstranovani problému se sitovym piipojenim

e Zkontrolujte nastaveni sité pocitace.

e Pokud v pocita¢i neni nainstalovan adaptér bezdratové sité LAN,
nainstalujte do pocitace kartu bezdratové mistni sité LAN.

e Aktivujte v pocita¢i nastaveni bezdratové mistni sit¢ LAN nebo
AirPort.

e Pripojte se k pristupovému bodu, ke kterému je pripojen
projektor.

e Vypnéte branu firewall. Pokud nechcete branu firewall vypnout,
zaregistrujte ji jako vyjimku. Provedte nezbytna nastaveni pro
otevfeni porti. Tyto aplikace pouzivaji porty ,3620% ,3621°
a ,3629

e Zkontrolujte nastaveni pristupového bodu.

e Na pristupovém bodé nastavte opravnéni k pripojeni tak, aby se
mohly pripojovat projektory, pokud jsou na pristupovém bodé
nastaveny funkce, které blokuji pfipojeni, napriklad omezeni adres
MAC a omezeni portt.

e Zkontrolujte nastaveni softwaru.

e Vyberte pouzivany sitovy adaptér v seznamu Piepnout LAN na
obrazovce Nastavit volby. Pokud ma pocita¢ vice prostredi siti
LAN, nelze navazat pripojeni, pokud neni sifovy adaptér vybrany
spravne.

e Pokud nelze projektor, ke kterému se chcete pfipojit, najit pomoci
funkce Automatické vyhledavani, vyberte moznost Ru¢ni
vyhledavani a zadejte adresu IP.

e Ovérte, zda projektor podporuje pouzivanou verzi aplikace
EasyMP Multi PC Projection. Nainstalujte aplikaci EasyMP Multi
PC Projection z disku EPSON Projector Software CD-ROM
dodaného s projektorem.

¢ Nainstalujte do vSech pocitacii nejaktualnéjsi verzi aplikace
EasyMP Multi PC Projection. I kdyz pouzivate nejaktudlnéjsi verzi
aplikace EasyMP Multi PC Projection, muze byt dostupnost
funkce omezena, protoze maximdlni pocet pocitatovych pripojeni
a dostupnost funkce moderatora se lisi podle modelu projektoru.

e Pokud je jiz pfipojen jiny uzivatel, muzete se pripojit pouze
k projektorim ve stejné skupiné zrcadleni, ktera byla vybrana
timto uzivatelem. Vyberte projektor ze stejné skupiny zrcadleni,
jako jiz pripojeny uzivatel, nebo vyberte projektor, ktery je
v pohotovostnim stavu.

[Souvisejici odkazy|

e "Odstranovani problémii se sifovym pripojenim" s.40

¢ "Nastavit volby — Obecna nastaveni’ s.56

e "Vyhledavani sitovych projektorti zadanim adresy IP nebo nazvu
projektoru” s.19



Odstranovani problému se sitovym piipojenim

Odstranovani problému s pripojenim projektoru
(dratove)

Kdyz nelze propojit pocita¢ a projektor prostfednictvim dratové sité,
vyzkousejte nasledujici feseni. Pokud problém nelze odstranit, obratte se na
spravce site.

e Zkontrolujte stav externich zafizeni pouzitych pro sitové ptipojeni nebo

prostfedi, ve kterém se nachdzeji sitova zafizeni a projektor.
e Radné pripojte sitovy kabel.

R © Pouzijte bézné dostupny kabel mistni sit¢ LAN 100BASE-TX nebo
10BASE-T.

o Chcete-li zabranit nespravné funkci, pouzijte stinény kabel LAN
kategorie 5 nebo vys$si.

e Zkontrolujte nastaveni sité projektoru.

e Nastavte volbu DHCP na Vypnuto. Kdyz je DHCP nastaveno na
Zapnuto, a pokud neni server DHCP nalezen, pfepnuti do
pohotovostniho rezimu sité LAN muize urcitou dobu trvat.
Prejdéte na Sit > Na konfiguraci sité > Kabelova LAN > DHCP
nebo Sit > Na konfiguraci sité > Kabelova LAN > Nastaveni IP >
DHCP.

e Nastavte spravnou adresu IP, masku podsit¢ a adresu brany pro
projektor.

e Zaviete nastaveni sit¢ na projektoru a potom se vratte na
pohotovostni obrazovku sité LAN.

e Zkontrolujte nastaveni sité pocitace.

e Aktivujte nastaveni mistni sit¢ LAN v pocitaci.

Windows XP: Klepnéte na Ovladaci panely > Systém > Hardware
> Spravce zafizeni.

Windows Vista, Windows 7 a Windows 8: Klepnéte na Ovladaci
panely > Systém a udrzba nebo Systém a zabezpeceni > Spravce
zafizeni.

e Vypnéte branu firewall. Pokud nechcete branu firewall vypnout,
zaregistrujte ji jako vyjimku. Provedte nezbytna nastaveni pro
otevieni porti. Tyto aplikace pouzivaji porty ,,3620% ,3621°
a ,3629

e Zkontrolujte nastaveni softwaru.

e Vyberte pouzivany sitovy adaptér v seznamu Piepnout LAN na
obrazovce Nastavit volby. Pokud ma pocita¢ vice prostiedi siti
LAN, nelze navazat pripojeni, pokud neni sitovy adaptér vybrany
spravne.

e Pokud nelze projektor, ke kterému se chcete pfipojit, najit pomoci
funkce Automatické vyhledavani, vyberte moznost Ru¢ni
vyhledavani a zadejte adresu IP.

e Ovérte, zda projektor podporuje pouzivanou verzi aplikace
EasyMP Multi PC Projection. Nainstalujte aplikaci EasyMP Multi
PC Projection z disku EPSON Projector Software CD-ROM
dodaného s projektorem.

¢ Nainstalujte do vSech pocitacii nejaktualnéjsi verzi aplikace
EasyMP Multi PC Projection. I kdyz pouzivate nejaktudlnéjsi verzi
aplikace EasyMP Multi PC Projection, muze byt dostupnost
funkce omezena, protoze maximalni pocet pocitacovych pripojeni
a dostupnost funkce moderatora se lisi podle modelu projektoru.

e Pokud je jiz pfipojen jiny uzivatel, mlzete se pripojit pouze
k projektorim ve stejné skupiné zrcadleni, ktera byla vybrana
timto uzivatelem. Vyberte projektor ze stejné skupiny zrcadleni,
jako jiz pripojeny uzivatel, nebo vyberte projektor, ktery je
v pohotovostnim stavu.



Odstranovani problémi se sitovym pripojenim

[Souvisejici odkazy|

e "Odstranovani problémi se sifovym pfipojenim" s.40

e "Nastavit volby - Obecna nastaveni’ s.56

e "Vyhledavani sitovych projektorti zadanim adresy IP nebo nazvu
projektoru” s.19



Odstranovani problému pFi promitani

Vyzkousejte tato feSeni podle situace.

[Souvisejici odkazy|

e "Regeni problémi" s.39

e "Odstranovani problémi nespravného zobrazeni obrazovky pocitace”
.44

e "Odstranovani problémi pfi nespravném promitani obrazovky" s.44

e "Odstranovani problému se zvukem" s.44

Odstranovani problémi nespravného zobrazeni
obrazovky pocitace

Dojde-1li k problémiim se zobrazenim obrazovky pocitace, vyzkousejte

nasledujici feseni.

e Spustite-li aplikaci EasyMP Multi PC Projection, kdyz je spusténa
aplikace PowerPoint, prezentace se nemusi zobrazit. Zkontrolujte, zda je

aplikace PowerPoint ukoncend, a potom spustte aplikaci EasyMP Multi
PC Projection a prezentaci.

[Souvisejici odkazy|

e "Odstranovani problémt pfi promitani" s.44

o V4 .

Odstranovani problému pfi nespravném promitani
obrazovky

Pokud se obrazovka nepromitd nebo pokud jsou problémy s promitanymi
obrazy, vyzkousejte nasledujici reseni.

e Pouzivate-li aplikaci Microsoft Office, prestante pohybovat ukazatelem
mysi. Pokud budete souvisle pohybovat ukazatelem mysi, obrazovka se
nemusi aktualizovat rychle.

e Pokud ukazatel mysi problikdvd, vyzkousejte nasledujici feseni.

e Vyberte volbu Zvysit plynulost pohybu ukazatele mysi na karté
Obecna nastaveni na obrazovce Nastavit volby.

e Zruste zaskrtnuti volby Prenést okno s vrstvami na karté
Optimalizovat vykon na obrazovce Nastavit volby.

e V zavislosti na pocita¢i se nemusi promitat obrazovka prehravani filmu
aplikace Media Player.

e V zavislosti na pocitaci se nahled spofi¢e obrazovky nemusi promitat
spravne.

e Kdyz je aktivovano Sifrovani WEP, rychlost pfechodu obrazovky se
muliZe snizit.

e Pii prehravani filmt v opera¢nim systému Mac OS X nejdfive spustte
aplikaci EasyMP Multi PC Projection a potom pfehravani. Pokud je
spusténa aplikace EasyMP Multi PC Projection béhem prehravani filmu
a zméni se rozliSeni obrazovky a pocet barev, pokuste se presunout
okno prehravani filmu, minimalizujte jej nebo zménte jeho velikost
apod.

e Pouzivate-li pocita¢, ktery nespliuje softwarové pozadavky, obrazy
a zvuk filmi se mohou zastavit.

e KdyZz je moderatorem jiny uZzivatel, nelze ovlddat promitany obraz.
Zménte moderatora nebo promitejte obrazovku bez moderatora.

[Souvisejici odkazy|

e "Odstranovani problémt pfi promitani" s.44
e "Nastavit volby - Obecna nastaveni" s.56

¢ "Nastavit volby - Optimalizovat vykon" s.57
e "Zména moderatora” s.36

Odstranovani problému se zvukem

Pokud z projektoru neni slySet zadny zvuk, vyzkousejte nasledujici feSeni.

e Zvuk lze prenaset pouze na jeden projektor. Kdyz je k pocitaci
pripojeno vice projektorti, odpojte ostatni projektory a opakujte akci.



o

Odstranovani problému pri promitani

e Vyberte Vystup zvuku z projektoru na karté Vystupu zvuku na
obrazovce Nastavit volby.

e Pii promitani obrazovky jednoho pocitace v celoobrazovkovém rezimu
muze projektor reprodukovat zvuk pouze jednoho pocitace.

e Pokud je nastavena minimalni hlasitost pro pocita¢, zatimco je
nastavena maximadlni hlasitost projektoru, $um se mtize zkombinovat.
Zvyste hlasitost v pocitaci a snizte hlasitost projektoru.

[Souvisejici odkazy|

e "Odstranovani problémt pfi promitani’ s.44
e "Nastavit volby - Vystupu zvuku" s.57



Seznam chybovych zprav

Kdyz dojde k chybé, na obrazovce pocitace se zobrazi chybova zprava.
Prectéte si zpravu a odstrante chybu podle uvedenych pokynd.

[Souvisejici odkazy|

e "Reseni problémi" s.39

e "Chybové zpravy pfi spusténi aplikace EasyMP Multi PC Projection”

s.46

e "Chybové zpravy pii vyhledavani a vybéru projektord" s.47

room

e "Chybové zpravy pfi promitani" s.48
e "Chybové zpravy pfi pouzivani profilu" s.48
e "Chybové zpravy pii pouzivani moderatorské funkce" s.49

Chybové zpravy

Reseni

Tuto aplikaci nelze spustit, protoze je
jiz spudtény jiny software EPSON Pro-
jector (USB Display).

Ukoncete aplikaci USB Display a po-
tom spustte aplikaci EasyMP Multi PC
Projection.

Aplikaci USB Display lze ukon¢it né-

kterym z nésledujicich zptsobii:

e Windows: Odpojte kabel USB od
projektoru.

e Mac OS X: Vyberte volbu Odpojit
v nabidce ikony USB Display na
panelu nabidku nebo v ¢asti Dock
a potom odpojte kabel USB.

Chybové zpravy pii spusténi aplikace EasyMP
Multi PC Projection

Tuto aplikaci nelze spustit, protoze je
jiz spustény jiny software EPSON Pro-
jector (EasyMP Network Projection).

Ukoncete aplikaci EasyMP Network
Projection a potom spustte aplikaci
EasyMP Multi PC Projection.

Chybové zpravy

Reseni

Tato aplikace je jiz spusténa.

Jsou jiz spustény dvé instance aplikace
EasyMP Multi PC Projection.

Inicializace EasyMP Multi PC Projec-
tion se nezdatila.

Restartujte aplikaci EasyMP Multi PC
Projection. Pokud se zprava presto zo-
brazuje, odinstalujte a znovu nainsta-

lujte aplikaci EasyMP Multi PC Pro-

jection.

Tuto aplikaci nelze spustit, protoze je
jiz spustény jiny software EPSON Pro-
jector (Quick Wireless Connection).

Ukoncete aplikaci Quick Wireless Con-
nection a potom spustte aplikaci
EasyMP Multi PC Projection.
Chcete-li ukondit aplikaci Quick Wire-
less Connection, provedte Bezpecéné
odebrat hardware prostfednictvim iko-
ny na hlavnim panelu a odpojte Quick
Wireless Connection USB Key od po-
Citace.

Nelze oteviit soubor zastupce.

Soubor zastupce mutize byt poskozeny.
Spustte aplikaci EasyMP Multi PC Pro-
jection a pokuste se znovu vyhledat

a pripojit k projektoru.

Soubory chybi nebo nejsou platné.
Aplikaci se nepodafilo spustit. Znovu
nainstalujte/odeberte aplikaci.

Odinstalujte a znovu nainstalujte apli-
kaci EasyMP Multi PC Projection.




Seznam chybovych zprav

Chybové zpravy

Reseni

Nebylo mozné ziskat informace o si-
tovém adaptéru.

Zkontrolujte tyto polozky.

e V poditadi je nainstalovan sitovy
adaptér.

e V poditadi je nainstalovan ovlada¢
pro pouzity sitovy adaptér.

e Sitovy adaptér je aktivovan.

Po kontrole restartujte pocita¢ a potom

restartujte aplikaci EasyMP Multi PC

Projection.

Pokud se stale nemuzZete pripojit, zkon-

trolujte sifovd nastaveni v pocitaci

a sitovd nastaveni v projektoru.

e "Odinstalovani aplikace EasyMP Multi PC Projection (Mac OS X)"

s.64

e "Instalace aplikace EasyMP Multi PC Projection (Windows)" s.10
e "Instalace aplikace EasyMP Multi PC Projection (Mac OS X)" s.10

Nelze spustit ze zastupce béhem pro-
mitani.

Preruste promitani a potom spustte
promitani pomoci zéstupce. Nelze spu-
stit promitani pomoci zastupce, pokud
jiz promitite pomoci aplikace EasyMP
Multi PC Projection.

Nelze spustit ze zastupce, kdyz je zo-
brazena obrazovka Moznosti. Zaviete
obrazovku MozZnosti a potom zkuste
zastupce znovu.

Objevi se obrazovka Nastavit volby.
Zaviete obrazovku Nastavit volby.

Prezentace se pravdépodobné spusti az
po restartovani programu PowerPoint.

Ukoncete aplikaci PowerPoint a znovu
ji spustte.

Nelze pouzit s aktualni verzi operalni-
ho systému. Znovu nainstalujte
EasyMP Multi PC Projection.

Znovu nainstalujte aplikaci EasyMP
Multi PC Projection.

[Souvisejici odkazy|

e "Seznam chybovych zprav" s.46

¢ "Odinstalovani aplikace EasyMP Multi PC Projection (Windows XP/

Windows Vista/Windows 7)" s.63

¢ "Odinstalovani aplikace EasyMP Multi PC Projection (Windows 8)"

s.63

Chybové zpravy pri vyhledavani a vybéru

projektorti

Chybové zpravy

Reseni

Byl prekrocen maximalni pocet ucast-
nikd. Nelze se ptipojit.

K projektoru je jiz pfipojen maximdlni
pocet zatizeni. Odpojte uZivatele a pro-
jektory, které nepromitaji obrazovky.

Kli¢ové slovo se neshoduje. Zadejte
znovu klicové slovo zobrazené na ob-
razovce projektoru.

Ptipojeni se nezdafilo z divodu nesho-
dy klicového slova.

Zkontrolujte Heslo projektoru, uvedené
na pohotovostni obrazovce sité LAN,
a zadejte Heslo projektoru.

Zvoleny projektor je zrcadlem jiného
projektoru.

Pokud je jiz pfipojen jiny uzivatel,
miuzete se pripojit pouze k projektorim
ve skupiné zrcadleni, kterd byla vybra-
na timto uzivatelem. Vyberte projektor
ze stejné skupiny zrcadleni nebo vy-
berte projektor, ktery se nachdzi v po-
hotovostnim stavu.

Jeden nebo vice projektord neodpovida.

Nemuzete se sou¢asné pripojovat k vice
projektorim. Zkontrolujte sitova nasta-
veni na pocitaci a sitovd nastaveni na
projektoru.

Doslo k chybé v siti.

Zapnéte bezdratovou sit LAN pocitace
a pokuste se znovu vyhledat projektor.
Pokud se k projektoru nemtizete stale
pripojit, zkontrolujte sifova nastaveni
na pocita¢i a sitova nastaveni v pro-
jektoru.




Seznam chybovych zprav

Chybové zpravy Reseni [Souvisejici odkazy|

Pripojeni k projektoru se nezdafrilo. Zkontrolujte, zda projektor, ke kterému e "Seznam chybovych zprav" s.46
se chcete pripojit, je jiz pripojen

k aplikaci EasyMP Network Projection.
Nelze se pripojit k projektoru, ktery je - - o S "
jiz pripojen pomoci aplikace EasyMP Chybové zpravy pri pouzivani profilu

Network Projection.

Chybové zpravy Resenti
[Souvisejici odkazy| Zadejte max. 32 znakil. Délka zadaného textu prekracuje 32
znakd. Zkrafte ndzev na maximélné 32
e "Seznam chybovych zprav" s.46 znaka.
* "Podporovand rozliseni a barvy" .65 Zadejte Nazev slozky. Nebyl zadan nazev slozky. Zadejte na-
e "Odinstalovani aplikace EasyMP Multi PC Projection (Windows XP/ zev slozky.

Windows Vista/Windows 7)" s.63

Nelze vytvaret vice neZ 6 vrstev slozek. | Slozka obsahuje vice neZ Sest drovni
e "Odinstalovani aplikace EasyMP Multi PC Projection (Windows 8)" A )

vnorenych slozek. Novou slozku vy-

$.63 tvofte na vyssi Urovni struktury slozek.
e "Odinstalovani aplikace EasyMP Multi PC Projection (Mac OS X)" . - — . . — - R
564 Slozka s nazvem XXX jiz v této sloZce | Slozka se stejnym nazvem jiz existuje.
- , . e, . . Y existuje. Zadejte nazev jiné slozky.
o "Jak ziskat nejaktualnéjsi verzi aplikace”" s.63 . - . : —
e "Instalace aplikace EasyMP Multi PC Projection (Windows)" s.10 Sou,bor prVOJekto.ru $ hazvem XXX jiz | P rq)ektor se stejnym nazvem jiz exi-
v této slozce existuje. stuje. Zadejte nazev jiného projektoru.

e "Instalace aplikace EasyMP Multi PC Projection (Mac OS X)" s.10

Nelze importovat, protoze format neni | Zkontrolujte profil, ktery chcete impor-

podporovan touto aplikaci. tovat. Nelze importovat profil pro pro-
. . - P jektory pripojené pomoci rezimu Rezim
Chybove Zpravy pri promitani rychlého pfipojeni v aplikaci EasyMP
Network Projection.
Chybové zpravy Reseni Rovnéz nelze importovat profil, kdyz

nebyly zaregistrovany informace o pro-

Projektor se odpojil. V projektoru se mohla vyskytnout chy- jektoru nebo kdy? je profil poskozeny

ba. Zkontrolujte indikatory projektoru.

Doglo k chybé v siti. Ziuste se znovu pripojit. Pokud se Nelvze m}portm./at,v protozve struktura Struktura slozek. nesmi pfesahnout Sest
K . oy o v slozek presahuje $est slozek. vrstev. Importujte, presuiite nebo zko-
projektoru nemtizete stale pripojit, S . ’ o
o go , v , » pirujte do slozky, kterd se nachazi
zkontrolujte sitovd nastaveni na poci- Nelze presunout, protoze struktura slo- s .
v o . : y ” s w y na vys$§i urovni struktury.
ta¢i a sifova nastaveni v projektoru. zek presahuje Sest slozek.

Nelze kopirovat, protoze struktura slo-
zek presahuje Sest slozek.




Seznam chybovych zprav

Chybové zpravy Reseni

Otevfeni souboru se nezdafilo. Profil je pravdépodobné poskozeny.
Zkuste znovu importovat profil.

Ulozeni souboru se nezdatilo. Ovéite, zda mate pristupova prava ke
slozce, a potom opakujte akci.

[Souvisejici odkazy|

e "Seznam chybovych zprav" s.46

Chybové zpravy pri pouzivani moderatorské

funkce
Chybové zpravy Reseni
Nelze se pripojit jako moderator. Nelze se stat moderatorem, kdyz je

moderdtorem jiny uzivatel. Pozadejte
aktualniho moderatora o ukonceni
a potom to zkuste znovu.

Nebylo mozné prepnout na Rezim mo- | Ovéfte, zda neni moderitorem jiny
derétora. uzivatel, a zkuste to znovu.

Funkce moderatora neni k dispozici. | Projektor, ke kterému se pfipojujete,
Byl(a) jste pripojen(a) jako klient. nepodporuje moderatorskou funkci.
Chcete-li se stit moderatorem, prepnéte
na projektor, ktery podporuje modera-
torskou funkei.

[Souvisejici odkazy|

e "Seznam chybovych zprav" s.46
¢ "Zména moderatora" s.36



Seznam ID udalosti

Kdyz dojde k pfi pripojovani k chybé, zobrazi se Cislo signalizujici typ
chyby, a to nasledovné.

ID uddlosti: 04xx

Zkontrolujte ¢isla a provedte prislu$na protiopatfeni. Pokud problém nelze
odstranit, obratte se na spravce sit¢é nebo kontaktujte spole¢nost Epson
podle pokynt v UzZivatelskd ptirucka k projektoru

ID Pricina Reseni

udalos-

ti

0432 Spusténi sitového softwaru se ne- | Restartujte projektor.

0435 zdatilo.

0434 Sifova komunikace je nestabilni. | Zkontrolujte stav sitové komuni-

0481 kevl.ce a po chvili ¢ekani zopakujte

pripojeni.

0482

0433 Nelze prehravat prenesené snimky. | Restartujte sitovy software.

0484 Komunikace byla prerusena z po-
Citace.

04FE | Sifovy software byl neo¢ekdvané | Zkontrolujte stav sitové komuni-
ukoncen. kace. Restartujte projektor.

04FF |V projektoru doslo k systémové | Restartujte projektor.
chybe.

0891 Nelze najit pristupovy bod se stej- | Nastavte pocita¢, pfistupovy bod
nym identifikdtorem SSID. a projektor na stejné SSID.

0892 Typ ovéreni WPA/WPA2 se ne- | Zkontrolujte, zda je spravné na-
shoduje. staveno zabezpeleni bezdratové si-

0893 | Typ sifrovani WEP/TKIP/AES se | © LAN:
neshoduje.

0894 Doslo k preruseni komunikace, Obratte se na spravce sité, ktery
protoze je projektor pripojen vam poskytne podrobnéjsi infor-
k neautorizovanému pfistupovému | mace.
bodu.

ID
udalos-
ti

Pricina

Reseni

0898

Chyba komunikace s DHCP.

Provéite, zda server DHCP fun-
guje spravné, a zda je kabel sité
LAN spravné pfipojen. Nepouzi-
vate-li protokol DHCP, nastavte
DHCP na Vypnuto.

0899

Dalsi chyby komunikace

Pokud se problém neodstrani re-
startovanim projektoru ani sitové-
ho softwaru, kontaktujte spole¢-
nost Epson podle pokynt v Uzi-
vatelskd pfirucka k projektoru.

089A

Typ ovéfeni EAP neni stejny.

089B

Ovéreni serveru EAP se nezdafilo.

089C

Ovéreni klienta EAP se nezdafilo.

089D

Vyména kli¢ti se nezdarila.

Zkontrolujte, zda je spravné na-
staveno zabezpeleni bezdratové si-
té LAN. Také zkontrolujte, zda je
certifikdt nainstalovdn spravné.

0B01

Vnitini pamét nelze spravné roz-
poznat.

Provedte Odstranit vSechna
vnitini data. Kdyz je vnitfni pa-
mét spravné odstranéna, pripojte
napéjeci kabel projektoru a zapné-
te. Neni-li odstranéno spravné,
kontaktujte spole¢nost Epson pod-
le pokynti v UZivatelskd ptirucka
k projektoru.

Prejdéte na Rozsifené > Nastave-
ni bilé tabule > Vnitini uloZi-
$té.

OBFF

Doslo k chybé ve funkci Tabule.

Restartujte projektor.

[Souvisejici odkazy|

e "Regeni problémd" s.39




TOP

Souhrnna obrazovka

Tyto casti obsahuji dal$i informace o obrazovkach aplikace EasyMP Multi PC Projection.

[Souvisejici odkazy|

e "Obrazovka vyhledavani" s.52

e "Ulozit obrazovku" s.54

e "Nastavit moznosti" s.55

e "Nastrojova lista" s.59

e "Ovladaci obrazovka projekce" s.60



Obrazovka vyhledavani

Po spusténi aplikace EasyMP Multi PC Projection se zobrazi obrazovka

vyhledavani.

=) EasyMP Multi PC Projection Ver.2{.}x

] MEN0 UZivatele Seznam projekton - Rudni vyhledavani - I
PCO0000001

—_——
Automaticke vyhledavani @

— —— —

] Frcf o

- I Sdilery proti
2[5 Profil
-7 200006001
77 30000002
-7 0000003

=] = =]
v | \yhlecat ] Obnovt

Stav Nazev projeltoru Adresa P Komentare

Opora EmPo0000000 192.168.10.10

r Opora EMPOO000O0DT 132 162.20.101 201 | fpu—

r Opora EMPO0DOO0D2 192.168.20.102 202

K I

Vymazat seznam
Registrovat |me—

] Pipojit jako moderstor.

|Seznam pripoienych proiskton
[+ EMPO0000000

192.168.10.10  FFF

‘4\ 1 | r“

Nastavit volby Phipoit se E—

Seznam pfripoje-
nych projektort

Zobrazuje informace o projektorech vybranych

v prehledu Seznam projektori. Seznam pripojenych
projektorii bude mit stejny obsah, i kdyz se zméni
zpusob vyhledavani.

Registrovat

Registruje projektory uvedené v prehledu Seznam
pripojenych projektort do profilu.

Pfipojit jako mo-
derator

Pfipoji se k vybranym projektortim jako moderator
(pouze podporované modely).

Moderatorskd funkce nemusi byt v nékterych verzich
tohoto softwaru k dispozici.

Vymazat seznam

Odstranuje informace zobrazené v prehledu Seznam
projektorii a Seznam pripojenych projektorii.

@ | Jméno uzivatele

Zobrazuje uzivatelské jméno v seznamu uzivatelli na
ovladaci obrazovce projekce. Uzivatelské jméno lze
upravit na karté Uzivatelska nastaveni na obrazovce
Nastavit volby.

Automatické vy-
hledavani

Slouzi k vyhledavani projektorti v siti, ke kterym je
pfipojen pocitac.

Ruéni vyhledévani

Slouzi k vyhledavani projektori v siti prostfednictvim
zaddni adresy IP nebo ndzvu projektoru.

Profil

Slouzi k vyhledavani projektorti v siti pouzitim diive
ulozenych informaci o projektoru.

Seznam projektort

Zobrazuje seznam projektort nalezenych v siti. M-
zete vybrat projektory pro ptipojeni. Vysledky vyhle-
davani se pro kazdy zptisob vyhledavani (Automa-
tické vyhledavani, Ru¢ni vyhledavani, a Profil) zo-
brazuji v samostatnych seznamech.

Stav Popis stavovych ikon projektoru
viz nasledujici tabulka.

Nazev projekto- | Zobrazuje nazev projektoru.
ru

Adresa IP Zobrazuje adresu IP projektoru.

Komentare Zobrazuje komentare k projektoru.
Komentar 1ze upravit klepnutim

pravym tla¢itkem na profil a po-
tom klepnutim na volbu Vlastnost.

Lze zadat az 32 znakd.

Seznam Profil

® © o ©

Zobrazuje registrované profily (informace oprojekto-
ru). Poklepanim na profil budou v siti vyhledany
projektory zaregistrované v profilu.

Obnovit

Aktualizuje informace v prehledu Seznam projekto-
ra.

Nastavit volby

Otevira obrazovku Nastavit volby.

Okno Ru¢ni vy-
hledavani

Pfi pouziti rezimu Ru¢ni vyhledavani zadejte adresu
IP nebo nazev projektoru. K vyhledani ur¢eného
projektoru kliknéte na tlac¢itko Vyhledat.

(oY

Pripojit se

Slouzi k pripojeni k vybranym projektortim.




Obrazovka vyhledavani

V nasledujici tabulce jsou popsany stavové ikony projektoru v ¢asti Seznam [Souvisejici odkazy|
projektori.

¢ "Souhrnna obrazovka" s.51
K dispozici. Lze se pfipojit kprojektoru. e "Automatické vyhledévani sitovych projektord" s.18
e "Vyhledavani sitovych projektorti zadanim adresy IP nebo nazvu
projektoru” s.19
¢ "Vyhledavani sitovych projektori pomoci profilu” s.19

U6

K dispozici. Prestoze jsou k projektoru pfipojeny dalsi po- e "Vyhledavani sitovych projektori pomoci zastupce" s.32
Citace, muZete se také soucasné pripojit. e "Nastavit moznosti" s.55
Zaneprazdnén
e K dispozici. Muzete se piipojit ke skupiné projektorti, které
— promitaji stejny obraz (zrcadleni).
Zrcadleni...

Nedostupny. Projektor zobrazuje obrazovku konfigurace sité
nebo je pouzivan jinym projek¢énim softwarem.

3

Aktualné pouziva-
no jinou aplikaci

Nedostupny. Pro vyhledavani projektoru se jiz pouziva re-
zim Ruéni vyhledavani nebo Profil.

Hledani

Nedostupny. Uréeny projektor nebyl pomoci rezimu Ruéni
vyhledavani nebo Profil nalezen.

Nenalezeno.

Nedostupny. Projektor neni kompatibilni s aplikaci EasyMP
Multi PC Projection.

¢

Nepodporované
projektory




Ulozit obrazovku

Kdyz vyhledate projektory a uklddate informace do profilu na obrazovce
hledani, zobrazi se obrazovka Ulozit.

I "~

Ulezit ==

UloZit do profilu.

Mazev souboru projektoru Pty

UloZit do

=5 Profil
=11 300004001
=) 10000002

Wytvofit novou slozku

| ok ||| stomo |

@) | Néazev souboru pro- | Zadejte nazev souboru projektoru.
jektoru
@ | Ulozit do Vyberte slozku, do které chcete ulozit profil.
@ | Vytvotit novou sloz- | Vytvoii novou slozku.
ku
@ | oK Zaregistruje informace o projektoru do profilu.

[Souvisejici odkazy|

e "Souhrnnd obrazovka" s.51
e "Registrace profilu” s.21



Nastavit moznosti

Klepnutim na tlac¢itko Nastavit volby na obrazovce hledani aplikace

Nastavit voll
EasyMP Multi PC Projection se zobrazi obrazovka Nastavit volby. s =

UZivatelska nastaveni | Obecna nastaveni | Cptimalizovat vykon | Vystupu zvuku|

K polozce Nastavit volby lze rovnéz pristupovat z nabidky Nastroj na

adaci j M pi 5 d Jméno ufivatel KHOOK
ovladaci obrazovce projekce. Pfi pristupu k polozce Nastavit volby Meno uzvalee
z ovladaci obrazovky projekce se nezobrazi karta Uzivatelska Nazev sdilengho profila
nastaveni. Runi wyhledavani

Odstrarite histori zadani pro Rugni vyhledavani.

[Souvisejici odkazy|
"Souhrnnd obrazovka" s.51

¢ "Nastavit volby - Uzivatelska nastaveni’ s.55
e "Nastavit volby - Obecna nastaveni’ s.56

e "Nastavit volby - Optimalizovat vykon" s.57 [ Obrovit vjchozi nastaveni 1ok J[ Some

e "Nastavit volby - Vystupu zvuku" s.57

e "Obrazovka vyhledavani" s.52 . . N oy L SR
Jméno uzivatele Prejdéte na uzivatelské jméno v seznamu uzivateltl

* "Néstrojovd lidta" .59 na ovladaci obrazovce projekce. Lze zadat az 32

znakl. Toto nastaveni je sesynchronizovano s na-
stavenim na obrazovce hledani.

Nastavit VOIby - Uzivatelska nastaveni Nézev sdileného profilu | Zadejte sitové umisténi nebo adresu URL sdileného
profilu (véetné ndzvu profilu), jak je uvedeno nize.
Klepnutim na kartu Uzivatelska nastaveni na obrazovce Nastavit volby se e Souborovy server (pouze systém Windows): \
zobrazi nasledujici obrazovka. \xxooex \xxxxx. mplist

e Webovy server:http://xxxxx/xxxxx.mplist

Odstranit Odstrante historii zadani pro Ru¢ni vyhledavani.

Obnovit vychozi nastave- | Obnovi vychozi hodnoty vSech nastaveni Nastavit
ni volby s vyjimkou nastaveni Piepnout LAN v ¢asti
Obecna nastaveni.

[Souvisejici odkazy|

e "Nastavit moznosti" s.55

e "Obrazovka vyhledavani" s.52

e "Ovladaci obrazovka projekce" s.60

e "Automatické vyhledavani sitovych projektord" s.18



Nastavit moznosti

e "Sdileni profilu v siti" 5.23 Zvysit plynulost pohybu | Pouze Windows XP/Windows Vista/Windows 7
ukazatele mysi Zvolte, chcete-li zrusit problikdvani ukazatele mysi,
je-li zvolena moznost Pfenést okno s vrstvami

. - P v casti Optimalizovat vykon. (Pokud je vybran
Nastavit VOIby - Obecna nastaveni motiv Windows Aero pro systém Windows Vista

, , , . a Windows 7, toto nastaveni deaktivuje motiv Win-
Klepnutim na kartu Obecna nastaveni na obrazovce Nastavit volby se

Al < dows Aero).
zobrazi nasledujici obrazovka. . - —~ — - - :
Pozastavit promitanou Pfi pouzivani moderatorské funkce je tato funkce
Nastavit volby = obrfizov,ku pri zobrazeni |k dl?}?OZlCl pou’ze pro ,moderatf)ra.,
ovladaci obrazovky pro- | Slouzi ke skryti operaci na ovladaci obrazovce pro-
Uiivatelska nastaveni [} Obecnd rastaven | Optimalizovat viken | Wijstupu zvuku | jekce jekce pred ostatnimi uZivateli béhem promitani ob-
razovky vaseho pocitace.
[ Sifrovat komunikaci

Pouzit Easy Interactive | Vybérem této volby budou pouzity Easy Interactive
Tools Tools s aplikaci EasyMP Multi PC Projection.
Toto nastaveni je sesynchronizovano s volbou

Pfenést okno s vrstvami v casti Optimalizovat
[] Pozastavit prom itanou obrazovku pfi zobrazeni ovlddaci obrazovky projskce vy’rkon.

[] Zobrazit ve vysokém roziieni pfi rozdéleni promitaci plochy na dvé nebo &tyfi

[ ZwyEit phynulost pohybu ukazatele mysi.

Prepnout LAN Pouze pro systém Windows
Tato volba se pouzivd pro prepnuti sitového adap-
téru, ktery se pouzije pro vyhledavani, ma-li pocita¢

vice adaptért.

[ Pouzit Easy Interactive Tools

Ve vychozim nastaveni se pro provadéni vyhledavani
[ Obnovit wyichozi nastaveni J[L_ok J[ Som | pouziji vSechny sitové adaptéry.

Obnovit vychozi nastave- | Obnovi vychozi hodnoty vSech nastaveni Nastavit
Sifrovat komunikaci Vyberte pro Sifrovani a prenos dat. I kdyz jsou data ni volby s vyjimkou nastaveni Pfepnout LAN v casti
zachycena, nelze je desifrovat. Obecna nastaveni.

Zobrazit ve vysokém roz- | K dispozici pouze pro projektory s rozliSenim
liseni pfi rozdéleni pro- | WUXGA (1920 x 1200).

mitaci plochy na dvé ne- | Zvolte pro zobrazeni vSech rozdélenych ploch ve
bo ¢tyti vysokém rozliSeni. ¢ "Nastavit moznosti" s.55

Zrudte vybér tohoto nastaveni, pokud zobrazeni ob- e "Zména poctu promitanych paneld” s.25
razu trva prili§ dlouho nebo dojde k preruseni. o "Skryti ovlddaci obrazovky projekce" .38

[Souvisejici odkazy|




Nastavit moznosti

Prenést okno s vrstvami | Pouze opera¢ni systém Windows XP a Windows 7
(pti vybéru motivu Windows 7 Basic)

Pfi pouziti okna s vrstvami projektor nepromita
takovy obsah, jako naptiklad zpravy zobrazené

v pocitaci. Tato volba slouzi k promitani obsahu
z jiného okna z vrstvami.

Nastavit volby - Optimalizovat vykon

Klepnutim na kartu Optimalizovat vykon na obrazovce Nastavit volby se
zobrazi nasledujici obrazovka.

Nastavit vol
fvelby =) Pokud ukazatel mysi na obrazovce problikavd, zvolte

£ Wystupu zvuku | moznost Zvysit plynulost pohybu ukazatele mysi
v lasti Obecna nastaveni.

| Uzivatelska nastaveni I Obecna nastaveni

Rychly MNomaini Jemmy
Verze Zobrazuje informace o verzi aplikace EasyMP Multi
{} PC Projection.
Projektory WUXGA Obnovit vychozi nastave- | Obnovi vychozi hodnoty vsech nastaveni Nastavit
[ Sniit rozlideni a prenést ni volby s vyjimkou nastaveni Pfepnout LAN v casti

Obecna nastaveni.

[] PFenést okno s vrstvami

[Souvisejici odkazy|

VEEE " . v 1
e "Nastavit moznosti" s.55

e "Zména poctu promitanych paneld” s.25
e "Promitani vlastni obrazovky" s.35

[ Obnovit vychozi nastaveni ] [ QK ] [ Stomo ]

Jezdec nastaveni vykonu | K dispozici jsou nastaveni vykonu Rychly, Normalni
a Jemny.

Pokud dochézi k prerusovani promitani filmd, pou- Nastavit VOIby - V)'!StUPu zvuku

Zijte nastaveni Rychly.

Klepnutim na kartu Vystupu zvuku na obrazovce Nastavit volby se zobrazi

nizit rozliSeni renést | K dispozici ze pro projektor rozliSenim [ .y
Snizit rozliSeni a prenést dispozici pouze pro projektory s rozlise nasledujici obrazovka.

WUXGA (1920 x 1200).

Zvolte, chcete-li zmenSenim rozliSeni sniZit velikost
dat prendenych do projektoru. Tuto volbu pouzijte
v pomalé siti, pokud zobrazeni obrazu trva prili§
dlouho nebo pokud je promitini prerusovano.




Nastavit moznosti

Nastavit volby (5]
| Usivatelska nastaveni | Obecna nastaveni | Optimalizovat viken |; Wstupu zviku !
Wystup zvuku z projektons
[ Obnovit vychozi nastaveni ] [ QK ] [ Stomo ]

Vystup zvuku z projek-
toru

Slouzi k reprodukci zvuku pocitate pomoci projek-
toru. Zrusenim zaskrtnuti bude zvuk reprodukovan
pocitacem.

Pti promitani obrazovky jednoho
pocitace v celoobrazovkovém rezimu
mize projektor reprodukovat zvuk
pouze jednoho pocitace.

Obnovit vychozi nastave-
ni

Obnovi vychozi hodnoty vSech nastaveni Nastavit
volby s vyjimkou nastaveni Pfepnout LAN v casti
Obecna nastaveni.

[Souvisejici odkazy|

e "Nastavit moznosti" s.55
e "Vystup zvuku z projektoru” s.34




Nastrojova

lista

Po spusténi aplikace EasyMP Multi PC Projection a navazani pfipojeni
s projektorem se na obrazovce pocitace zobrazi panel nastroju. Tento panel
nastrojii lze pouzit k ovladani promitaného obrazu a k odpojeni sifového

pripojeni.

EasyMP Multi PC Projection Ver. XXX

SN0 =E |

o] & s

Odejit |

Pfi pouzivani moderatorské funkce se podle vasi role v relaci zobrazi jeden
z nasledujicich paneld nastroju.

e Pro moderdatora

EasyMP Multi PC Projection Ver. 5. =4

SN0 =E |

o] & s

Cdpojit vée |

e Pro ucastniky

EasyMP MultiP.. [ = | & [t
I

Odejit |

@ Nékteré polozky se nemusi v nékterych verzich tohoto softwaru
zobrazovat.

Zastavit

Zastavi promitani béhem pfipojeni k projektoru. Béhem zasta-
veni je promitdna Cernd obrazovka.

Pozastavit

Pozastavi promitané snimky béhem prfipojeni k projektoru.

D)

Promitat moji
obrazovku

Promita obrazovku z pocitaée v celoobrazovkovém rezimu bez
promitani obrazovek ostatnich uZivateli.

Odejit

Prerusi pripojeni mezi pocita¢em a projektory.

Odpojit vie

Prerusi pripojeni mezi vSemi zafizenimi a projektory, které se
ucastni schiizky.

=

Prepnout na
Ovladaci obra-
zovku projek-
ce

Zobrazit

Zru$i prikaz Zastavit nebo Pozastavit a promitd obraz z po-
Citace tak, jak je.

Pfepne na ovladaci obrazovku projekce.

[Souvisejici odkazy|

e "Souhrnna obrazovka" s.51

¢ "Pouzivani stavu promitaného obrazu" s.24

¢ "Promitani vlastni obrazovky" s.35

¢ "Odpojovani"

s.29

e "Ovladaci obrazovka projekce" s.60




Ovladaci obrazovka projekce

Klepnutim na tla¢itko Bl na panelu ndstroji se zobrazi ovlddaci

obrazovka projekce.

el Podet plipojeni: 26

EasuMP Multi PC Proiection Ver, 3.3

e )
(o) (T S

2

(=] O [

Jméno uZivatele

Userinnn2
User000oa
Userinnnd

User00005
Userl0006
Userd00o?
User0oog
Uzer0oog

Useri00in

»

Userninni

User00003

BEm

m

User0000s User000o?

'Modecétor:PO 1000000t )-_

- l Ukonéit jako moderator r_

_{ N&zev pfipoieného projektoru EMPOOO00000 '

% Obrazovka ovladani promitdni nemusi byt k dispozici ve v§ech verzich
tohoto softwaru.

Nabidka Soubor

Klepnutim vyberte volbu Konec pro ukonceni soft-
waru.

Nabidka Nastroj

Klepnutim vyberte volbu Odejit nebo Odpojit vse.
Klepnutim vyberte volbu Nastavit volby pro zobra-
zeni obrazovky Nastavit volby.

UZzivatelské infor-
mace

Zobrazuje vase jméno a stav. Pii promitani obrazovky
vageho pocitace je zobrazeno modfe. Je zobrazeno
$edé, kdyz jste na promitaci plose, ale nepromitate.

Policko hledani
uzivatele

Zadejte uzivatelské jméno, kters ~hcete vyhledat,
a potom klepnéte na tlacitko . Vysledky vyhle-
davani budou zobrazeny v seznamu uzivateld.

Klepnutim na tla¢itko )Q' se vratite na puvodni

seznam uzivateld.

Seznam uzivatela

Zobrazuje jména uzivateld pro pocitace, které jsou

pripojeny k projektorim. Mezi pocitadi, které pou-
zivaji aplikaci EasyMP Multi PC Projection, a chy-
trymi telefony nebo tablety, které pouzivaji aplikaci
Epson iProjection, lze pfipojit az 50 zafizeni.

Kdyz pretdhnete uzivatelské jméno na bily panel na
projekéni ploSe, zaéne se promitat obrazovka pocita-
¢e. Pozadi uzivatelt, ktefi pravé promitaji, je modré;
pozadi uzivatelli, ktefi jsou na promitaci plose, ale

pravé nepromitaji, je $edé. I kdyz néktery uzivatel

opusti relaci, jeho jméno ziistava v seznamu uzivatell
a barva jeho textu je Seda.

Vychozim nastavenim jména uzivatele je nazev po-
¢itace. UZivatelské jméno lze zménit na karté Uzi-

vatelska nastaveni na obrazovce Nastavit volby nebo
na obrazovce hledani.

Nabidka Néapovéda

Klepnutim vyberte volbu Informace o verzi.

Nazev pripojeného
projektoru

Zobrazuje nazev projektoru, ke kterému jste aktudlné
pripojeni.

Klepnutim na ndzev projektoru se zobrazi Web Re-
mote. Na obrazovce Web Remote ovladat projektor
na obrazovce vaseho pocitace stejné, jako dalkovym
ovlada¢em. Dal$i podrobnosti o funkci Web Remote
viz dokument UZivatelskd ptirucka dodany s projek-
torem.

Pocet pfipojeni

Zobrazuje pocet uzivateltl pripojenych k projektoru.

Ukontit jako mo-
derator/Stat se
moderitorem

Klepnutim na tla¢itko Ukoncit jako moderator
prestanete byt moderatorem; stisknutim tlacitka Stat
se moderatorem se stanete moderdtorem. Zobrazené
tlacitko se lisi podle zpusobu ptipojeni.




Ovladaci obrazovka projekce

Moderator Zobrazuje jméno (pripadného) moderatora. Promitd obraz z jednoho zafizeni
v celoobrazovkovém rezimu bez roz-

déleni promitaného zobrazeni.

[oJf

Projekéni plocha | Kdyz je barva pozadi panelu bila, promita se
na tomto panelu obrazovka pocitace prislusného uzi-

vatele. Pokud na bilém panelu neni zadny uZivatel, je Jedna obra-

zobrazena Cernd obrazovka. Pretazenim uzivatelského zovka

jména lze zménit promitanou obrazovku a misto, Soucasné promita obrazovky az dvou

na kterém se promitd obrazovka pocitace. m zafizeni tak, Ze se promitané zobra-
(O | Cilovy panel Pfesuite modfe oramovany cilovy panel klepnu- zeni rozdéli na dvé csti.

tim na jeden z paneld na projekéni plose. Obrazovku Dvé obrazov-

pocitace lze promitat tam, kde je umistén cilovy
panel, klepnutim na nékteré z tladitek pro zménu

ky
Soucdasné promitd obrazovky az (tyr
projekce. m P ky Y

zafizeni tak, Ze se promitané zobra-
zeni rozdéli na Ctyfi casti.

() | Tla¢itka ovldddni | Ukazuje nasledujici stav projektoru.

obrazovky Zrusi prikaz Zastavit nebo Pozasta- Ctyti obrazov-
vit a promitd obraz z pocitace tak, ky
jak je. ita R ttad -
Zobrazit Jak ] (4) m Pfomltawobrazovku va$eho pocitace v celoobrazovko
? vem rezimu.
< Zastavi promitdni. Pfi zastaveni pro-
mitd ¢ernou obrazovku. Promitat moji ob-
Zastavit razovku
Pozastavi aktudlné zobrazenou obra-
zovku pocitace. Promitané zobrazeni [Souvisejici odkazy|
Pogastavit se neméni, i kdyZz provedete zmény . ) .,
ozastavi na obrazovee poditate. ¢ "Souhrnna obrazovka" s.51
, — ¢ "Ovladani promitaného obrazu" s.24
® Pfepne na panel ndstroju. " o
| | e "Odpojovani" s.29
— e "Promitdni vlastni obrazovky" s.35
Zménit na panel e "Obrazovka vyhledavani" s.52
néstroji e "Nastavit volby - UZivatelskd nastaveni" s.55
(B) | Zména tlagitek Zméni pocet paneld, které jsou k dispozici pro pro- * "Zména moderdtora” .36
projekce mitdni pocitatovych obrazovek. * "Ndstrojova lifta" s.59

e "Skryti ovladaci obrazovky projekce" s.38



TOP

Priloha

V téchto castech najdete dalsi informace o aplikaci EasyMP Multi PC Projection.

[Souvisejici odkazy|

e "Aktualizovani a odinstalovdni softwaru" s.63
¢ "Podporovand rozliSeni a barvy" s.65

e "Omezeni" s.66

e "Poznamky" s.68



Aktualizovani a odinstalovani softwaru

Tyto pokyny slouzi k aktualizovani nebo odinstalovani aplikace EasyMP
Multi PC Projection.

[Souvisejici odkazy|

e "Priloha" s.62

e "Jak ziskat nejaktudlnéjsi verzi aplikace” s.63

e "Odinstalovani aplikace EasyMP Multi PC Projection (Windows XP/
Windows Vista/Windows 7)" s.63

¢ "Odinstalovani aplikace EasyMP Multi PC Projection (Windows 8)"
.63

e "Odinstalovani aplikace EasyMP Multi PC Projection (Mac OS X)"
s.64

Jak ziskat nejaktualnéjsi verzi aplikace

Nejaktualnéjsi verzi aplikace EasyMP Multi PC Projection lze stahnout
z webu EPSON.

Prejdéte na http://www.epson.com, a vyberte vasi lokalitu.

[Souvisejici odkazy|

e "Aktualizovani a odinstalovani softwaru" s.63

Odinstalovani aplikace EasyMP Multi PC Projection
(Windows XP/Windows Vista/Windows 7)

V pripadé opera¢niho systému Windows XP, Windows Vista a Windows 7
odinstalujte aplikaci EasyMP Multi PC Projection podle nésledujicich
pokynti.

K odinstalovani aplikaci je zapottebi opravnéni spravce.

Zapnéte pocitac.

Ukoncete vsechny spusténé aplikace.

—
Kliknéte na Start a poté na Ovladaci panely.

Provedte jednu z nésledujicich akci.

e Windows XP: Poklepejte na polozku Pfidat nebo odebrat
programy.

e Operacni systémy Windows Vista a Windows 7: Kliknéte
na moznost Odinstalovat program v nabidce Programy.

Vyberte polozku EasyMP Multi PC Projection a potom zvolte
jeden z nasledujicich postupd.

e Windows XP: Klepnéte na Zménit nebo odebrat.

e Operacni systémy Windows Vista a Windows 7: Klepnéte na
Odinstalovat/zménit.

B Postupujte podle pokyn(i na obrazovce.

[Souvisejici odkazy|

e "Aktualizovdni a odinstalovani softwaru" s.63

Odinstalovani aplikace EasyMP Multi PC Projection
(Windows 8)

V pripadé opera¢niho systému Windows 8 odinstalujte aplikaci EasyMP
Multi PC Projection podle nasledujicich pokynt.


http://www.epson.com

Aktualizovani a odinstalovani softwaru

K odinstalovani aplikaci je zapotfebi opravnéni spravce.

n Zapnéte pocitac.
Ukoncete vsechny spusténé aplikace.

Vyberte volbu Hledat v ¢asti Ovlddaci tla¢itka a potom vyhledejte
EasyMP Multi PC Projection.

Klepnéte pravym tlacitkem (stisknéte a podrzte) na EasyMP Multi
PC Projection Ver.X.XX a potom vyberte volbu Odinstalovat na
panelu aplikaci.

Vyberte polozku EasyMP Multi PC Projection a potom vyberte
volbu Odinstalovat.

a Postupujte podle pokynl na obrazovce.

[Souvisejici odkazy|

e "Aktualizovani a odinstalovani softwaru" s.63

Odinstalovani aplikace EasyMP Multi PC Projection
(Mac OS X)

V piipadé opera¢niho systému Mac OS X odinstalujte aplikaci EasyMP
Multi PC Projection podle nasledujicich pokynt.

n Zapnéte pocitac.

a Ukoncete vsechny spusténé aplikace.

B Otevrete slozku Aplikace.

ﬂ Otevrete slozku EasyMP Multi PC Projection - Nastroje a dvakrat
poklepejte na soubor EasyMP Multi PC Projection
Uninstaller.app.

B Postupujte podle pokyn(i na obrazovce.

[Souvisejici odkazy|

e "Aktualizovdni a odinstalovani softwaru" s.63



Podporovana rozliSeni a barvy

Tyto casti obsahuji informace o rozliSeni obrazovky pocitace a mnozstvi

barev, které dokaze aplikace EasyMP Multi PC Projection promitat. Barvy zobrazeni

[Souvisejici_odkazy| Promitat lze nasledujici pocet barev pocitacového obrazu.

e "Ptiloha" s.62 Windows Mac OS X
e "Podporovand Rozlieni" s.65 16 bitovd barva Asi 32 000 barev (16 bitt)
* "Barvy zobrazeni® 5.65 32 bitova barva Asi 16,7 milionti barev (32 biti)

[Souvisejici odkazy|

V'

Podporovana RozliSeni

¢ "Podporovand rozliseni a barvy" s.65
Lze promitat nasledujici rozliSeni pocitacové obrazovky. Nelze se pripojit
k pocitaci s rozlisenim vyssim nez WUXGA.
e VGA (640 x 480)
e SVGA (800 x 600)
e XGA (1024 x 768)
e SXGA (1280 x 960)
e SXGA (1280 x 1024)
e SXGA+ (1400 x 1050)
e WXGA (1280 x 768)
e WXGA (1280 x 800)
o WXGA+ (1440 x 900)
e UXGA (1600 x 1200)
e WUXGA (1920 x 1200)
Pouzivéte-li pocita¢ s nestandardnim pomérem stran, v zavislosti
na rozliSeni pocitace a projektoru se rozliSeni zvétsi nebo zmensi tak, aby
nebyla negativné ovlivnéna kvalita obrazu.

Podle rozliSeni se mohou svislé nebo vodorovné okraje promitat cerné.

[Souvisejici odkazy|

e "Podporovana rozliSeni a barvy" s.65



Omezeni

V téchto castech najdete informace o omezenich, kterd plati pfi promitani e Existuji doby, kdy snimek na obrazovce pocitace a snimek promitany
obrazu z pocitace pri pouziti aplikace EasyMP Multi PC Projection. projektorem nemusi presné souhlasit.
e Filmy se nepfehravaji tak plynule, jako na pocitaci.

[Souvisejici odkazy|

« "Pifloha" .62 [Souvisejici odkazy|

¢ "Omezeni Pripojeni’ s.66 ¢ "Omezeni" s.66
e "Omezeni pfi promitani z aplikaci Windows Fotogalerie nebo Windows
Live Fotogalerie" 5.66

* 'Omezeni v prostfedi Windows Aero” .66 , Omezeni pfi promitani z aplikaci Windows
¢ "Omezeni pfi promitani z aplikace Windows Media Center" s.67 Fot leri bo Wind Li Fot leri
otogalerie nebo Winaows Live rotogaierie

—— Pfi spousténi aplikace Windows Fotogalerie nebo Windows Live Fotogalerie
Omezeni Prlpo]enl béhem pouzivani aplikace EasyMP Multi PC Projection plati nasledujici
omezeni.
Pfi pouzivani aplikace EasyMP Multi PC Projection plati nasledujici

omezeni e Prezentace se pii promitani z aplikaci Windows Fotogalerie nebo

Windows Live Fotogalerie piehravd v jednoduchém rezimu.

* K jednomu poditali mazete pfipojit az Ctyfi projektory a promitat Vzhledem k tomu, Ze se nezobrazuje nastrojova lista, nelze pfi prehravani
soucasné. (Funkce vice obrazovek neni podporovina.) prezentace provddét zmény Motivu (efektd) bez ohledu na parametr Index

e Mezi pocitaci, které pouzivaji aplikaci EasyMP Multi PC Projection, wZivatelskych zkuSenosti se systémem Windows.

a chytrymi telefony nebo tablety, které pouzivaji aplikaci Epson
iProjection, lze pripojit az 50 zafizeni. (Pocet pocitacti je omezen na 16
nebo 32; tablety, které pouzivaji aplikaci Epson iProjection, se nemohou
pripojit, pokud néktery z pocitacli pouziva starsi verzi aplikace EasyMP
Multi PC Projection.)

e Zvuk se prenasi pouze pii pfipojeni k jednomu projektoru a pokud se
promitd jedna pocitacova obrazovka v celoobrazovkovém rezimu. Je-li
pripojeno nékolik projektorti nebo je projekéni plocha rozdélena, nelze
béhem projekce prenaset zvuk. ¢ "Omezeni" 5.66

e Pokud je prenosova rychlost bezdriatové sité LAN nizkd, mize byt sit
neocekavané odpojena.

Jakmile se spusti jednoduchy rezim, nelze provadét zménu rezimi pti
bézici aplikaci Windows Fotogalerie nebo Windows Live Fotogalerie,

i kdyz zavrete aplikaci EasyMP Multi PC Projection. Restartujte aplikaci
Windows Fotogalerie nebo Windows Live Fotogalerie.

e Nelze prehravat filmy.

[Souvisejici odkazy|

e Aplikace, které pouzivaji cast funkci DirectX, se nemusi zobrazovat Omezeni v prost?edl' Windows Aero
spravné (pouze pro systém Windows).
e Nelze promitat celoobrazovkové vyzvy MS-DOS(pouze pro systém Je-li navrh oken vaseho pocitace Windows Aero, plati nasledujici omezeni.

Windows).



Omezeni

e V aplikaci EasyMP Multi PC Projection se okno s vrstvami promitd bez
ohledu na funkci Pienést okno s vrstvami v Casti Nastavit volby

e Nékolik minut po pripojeni pocitace k projektoru prostfednictvim sité
pomoci aplikace EasyMP Multi PC Projection se zobrazi nasledujici
hlaseni.

Windows - - ﬁ

j. Chcete zménit barevné schéma za Gcelem zvyseni vykonu poditace?
il 19

Systém Windows zjistil, Ze doZlo ke sniZeni vykonu poditace. Pfi¢inou miZe byt nedostatek
prostiedki pro spuiténi barevného schématu Windows Aero . Cheete-li zvyit vykon,
zkuste zménit barevné schéma na typ Windows Vista - zakladni. Provedend zména bude
platna aZ do daléiho piihlazeni k systému Windows.

# Zménit barevné schéma na typ Windows Vista — zakladni

% Ponechat aktualni barevné schéma, ale dotézat se znovu, pokud
bude pokracovat nizky vykon pocitace

% Ponechat aktudlni barevné schéma a tuto zpravu znovu
nezobrazovat

Jak [ze rozhodnout, zda se ma i nema zménit barevné schéma za Géelem zvySeni vikonu?

Doporucuje se, abyste vybrali Ponechat aktualni barevné schéma a tuto
zpravu znovu nezobrazovat. Tato volba je povolena, dokud se pocitac
nerestartuje.

[Souvisejici odkazy|

e "Omezeni" s.66

Omezeni pri promitani z aplikace Windows Media
Center

Pfi promitani z aplikace Windows Media Center plati nasledujici omezeni.

o V aplikaci Windows Media Center nelze promitat snimky v rezimu celé
obrazovky. Chcete-li snimky promitat, pfepnéte do rezimu zobrazeni
okna.

e Pokud se pfi prenosu zvuku z pocitace do projektoru pomoci aplikace
EasyMP Multi PC Projection piehravani zvuku prerusi, zkuste
restartovat pouzivanou aplikaci.

[Souvisejici odkazy|

e "Omezeni" s.66



Poznamky

Tyto casti obsahuji dilezité poznamky k projektoru.

[Souvisejici odkazy|

e "Priloha" .62

e "Odkaz na autorské pravo" s.68
¢ "Oznaceni" 5.68

e "Vseobecna poznamka" s.68

Odkaz na autorské pravo

Vsechna prava vyhrazena. Bez predchoziho pisemného povoleni spole¢nosti Seiko
Epson Corporation je zakazano reprodukovatlibovolnou ¢ast této publikace, ukladat ve
vyhledavacim systému nebo prenaset libovolnou formou nebo prosttedky, a to
elektronicky, mechanicky, kopirovanim, nahravanim nebo jakymbkoli jinym
zplisobem. Spole¢nost neponese ptimou odpovédnost za pouziti zde uvedenych
informaci. Neodpovid4 ani za pfipadné skody plynouci z pouziti zde uvedenych
informaci.

Spolec¢nost Seiko Epson Corporation ani jeji pridruzené spole¢nosti nejsou vuci
spotiebiteli tohoto produktu nebo jinym osobam zodpovédné za $kody, ztraty, naklady
nebo vydaje zptisobené spotrebitelem nebo jinou osobou v dusledku nésledujicich
udalosti: nehoda, nespravné pouziti nebo zneuziti tohoto produktu nebo neopravnéné
upravy, opravy nebo zmény tohoto produktu nebo (s vyjimkou USA) nedodrzeni
ptisného souladu s provoznimi a servisnimi pokyny spole¢nosti Seiko Epson
Corporation.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation neodpovida za Zadné $kody nebo problémy
zpusobené pouzitim jakéhokoli prisluSenstvi nebo spotfebniho materilu, které nejsou
nejsou spole¢nosti Seiko Epson Corporation oznaceny jako originalni produkty
(Original Epson Products) nebo schvalené produkty (Epson Approved Products).

Obsah této prirucky miize byt zménén nebo aktualizovan bez predchoziho upozornéni.

Obrazky v této prirucce a skute¢ny projektor se mohou lisit.

Oznaceni

e Opera¢ni systém Microsoft® Windows® XP Professional

e Operacni systém Microsoft® Windows® XP Home Edition

e Operacni systém Microsoft® Windows Vista®

e Opera¢ni systém Microsoft® Windows® 7

e Operacni systém Microsoft® Windows® 8

V tomto navodu jsou vy$e uvedené operacni systémy oznacovany jako
»Windows XP“, ,Windows Vista®, ,,Windows 7“ a ,,Windows 8% Dale lze
souhrnny termin Windows pouzit pro oznaceni systtmu Windows XP,
Windows Vista, Windows 7 a Windows 8. U vicenasobnych verzi
operacniho systému Windows muze byt dal$i uvedeni nazvu Windows
vynechano, jako napf. Windows XP/Vista.

e Mac OS X 10.4x
e Mac OS X 10.5x
e Mac O§ X 10.6.x
e Mac OS X 10.7.x
e Mac OS X 10.8.x
V této prirucce jsou vyse uvedené operacni systémy oznacovany jako ,Mac
0OS X 10.4.x%, ,Mac OS X 10.5.x% ,Mac OS X 10.6.x%, ,,Mac OS X 10.7.x“
a »,Mac OS X 10.8.x“ Pro tyto opera¢ni systémy je navic pouzivan souhrnny
nazev ,Mac OS X“

[Souvisejici odkazy|

e "Poznamky" s.68

Vseobecna poznamka

IBM, DOS/V a XGA jsou obchodni znidmky nebo registrované obchodni
znamky spolecnosti International Business Machines Corporation.

Macintosh, Mac, Mac OS a iMac jsou ochranné znamky spole¢nosti Apple
Inc.



Poznamky

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, PowerPoint a logo
Windows jsou ochranné znamky nebo registrované ochranné znamky
spole¢nosti Microsoft Corporation ve Spojenych statech americkych a/nebo
jinych zemich.

Dalsi zde pouité nazvy produktt sloui pouze kidentifika¢nim ucelim
a mohou byt ochrannymi znamkami pfislusnych vlastnikd. Spole¢nost
Epson se vzdava vsech prav na tyto znacky.

Autorska prava pro software: Tento produkt pouziva bezplatny software,
stejné jako software, pro ktery tato spolecnost drzi prava.

© SEIKO EPSON CORPORATION 2013. All rights reserved.

[Souvisejici odkazy|

¢ "Poznamky" s.68
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