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O aplikaci EasyMP Network Projection

Tato kapitola popisuje uzitecné funkce EasyMP Network Projection a instalaci softwaru.



Funkce programu EasyMP Network Projection

Program EasyMP Network Projection lze pouzivat k promitani obrazovky e Zobrazeni s vice obrazovkami

pocitace z projektoru prostrednictvim sité. Sdileni projektoru po siti @ "Pouzivani Zobrazeni s Vice Obrazovkami" s.26

umoziiuje promitdni dat z riiznych pocitaci bez nutnosti vymény Muzete promitat rtizné obrazy z jediného pocitade a7 na Ctyfi projektory.
signalového kabelu. Projektor miize promitat data prostfednictvim sité, Tato funkce vim umozZiiuje promitat data, jako jsou napiiklad zpravy,
i kdyz je mimo dosah pocitace. na projekéni plose orientované na §irku.
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e Rezim odesilani videa (jen podporované modely)

Rizné funkce prechodu obrazovky @ "Pichravéni filmd" 5.24

Je mozné odesilat filmové soubory pfimo do projektoru, ktery umoziuje
plynulé prehravani filma.

Lze pouzit nasledujici funkce prechodu obrazovky.

e Rezim prezentace
@ "Pouze promitani Prezentace aplikace PowerPoint (Rezim prezentace)"
s.23
Rezim prezentace umoznuje promitat pouze prezentaci aplikace
PowerPoint, ktera je spusténa na pocitac¢i. Pokud se prezentace
nepiehrava, promita se Cerny obraz. Prezentace lze snadno spoustét bez
promitani nepotfebnych obrazt.

e Funkce distribuce
Obrazovku, ktera se objevi na pocitaci, lze soucasné zobrazit az ¢tyfmi
projektory ve stejné siti.
K jednomu projektoru nemtizete soucasné pripojit vice pocitacii.



Instalace softwaru

Aplikace EasyMP Network Projection je k dispozici na disku CD-ROM
EPSON Projector Software. Software nainstalujte do pocitace, ktery

pouzivate.

Pozadavky na software

Aplikace EasyMP Network Projection bézi

nasledujici pozadavky.

[Pro systém Windows|

na pocitacich, které spliuji

(ON

Windows XP*

Professional 32 bith
Home Edition 32 bita
Tablet PC Edition 32 bita

Windows Vista

Ultimate 32 bitt
Enterprise 32 bitt
Business 32 bitt

Home Premium 32 bitd
Home Basic 32 bit

Windows 7

Ultimate 32/64 bith
Enterprise 32/64 bitt
Professional 32/64 bita
Home Premium 32/64 bita
Home Basic 32 bitd
Starter 32 bita

Windows 8

Windows 8 32/64 biti
Windows 8 Pro 32/64 bitd
Windows 8 Enterprise 32/64 bitt

Procesor

Mobile Pentium III 1.2 GHz nebo vykonnéjsi

Doporuceno: Pentium

M 1.6 GHz nebo vykonnéjsi

Opera¢ni pamét

256 MB nebo vice
Doporuceno: 512 MB

nebo vice

Prostor na pevném
disku

20 MB nebo vice

Zobrazeni

Rozliseni vy$si nez XGA (1024x768) a mensi nez
WUXGA (1920x1200)

Zobrazeni barev: 16bitové (priblizné 32 000 barev) nebo
vice

*  Kromé systému Windows XP bez nainstalovanych aktualizaci Service Pack
a Windows XP Service Pack 1.

|Operacni systém Mac

OS X|

(ON

Mac OS X 10.4.x 32 bitt

Mac OS X 10.5.1 nebo vy$si* 32 bita

Mac OS X 10.6.x 32/64 bitt

Mac OS X 10.7.x 32/64 bitt

Mac OS X 10.8.x 64 bitu

Doporuceno: Mac OS X 10.4.11/10.5.8/10.6.8/10.7.3/10.8.0

Procesor

PowerPC G3 900 MHz nebo vykonnéjsi
Doporuceno: CoreDuo 1.83 GHz nebo vykonnéjsi

Operacni pamét

256 MB nebo vice
Doporuceno: 512 MB nebo vice

Prostor na pevném
disku

20 MB nebo vice

Zobrazeni

Rozlideni o nic mensi nez XGA (1024x768) a ne vyssi nez
WUXGA (1920x1200).

Zobrazeni barev: 16bitové a vys$si (priblizné 32000 barev
zobrazeni)

* U systému Mac OS X 10.5.0 neni zaru¢eno fungovani, nebot pti aktualizaci
verze nejsou presné provedena nastaveni firewallu.




Instalace softwaru

Instalace |Opera¢ni systém Mac OS X|
Pred zahdjenim instalace se ujistéte, ze jsou splnény nasledujici body. n Zapnéte pocitac.
e Pfed zahajenim instalace ukoncete vSechny spusténé aplikace. a Viozte do pocitace disk CD-ROM EPSON Projector Software.
e Je-li zvoleny jazyk pro instalaci odlisny od jazyka pouzivaného
opera¢niho systému, obrazovky se nemusi zobrazovat spravné. B V okné& EPSON poklepejte na ikonu EMP_NPInstaller.mpkg.
- Instalace se spusti.
¥ P Zivatel EMP NS C ti . . . o
ro uzlvatele programu onnection ﬂ Pfi instalaci postupujte podle pokynl na obrazovce.
Nazev softwaru se zménil.

Pfed: EMP NS Connection

Po zméné: EasyMP Network Projection Nejnovéjsi verzi aplikace EasyMP Network Projection si miiZete

Pokud v projektoru pouzivite stejnou funkci, jako je EMP NS stéhnout z webovych strének.

Connection, odinstalujte aplikaci EMP NS Connection a nainstalujte http://www.epson.com/
aplikaci EasyMP Network Projection. V zavislosti na modelu nemusi
byt mozné projektor spravné pripojit pomoci EMP NS Connection.

[Pro systém Windows|

Instalace aplikace EasyMP Network Projection vyzaduje opravnéni

spravce.

Vlozte do pocitace disk CD-ROM EPSON Projector Software.

Automaticky se spusti instalacni program.

Pokud se instala¢ni program nespusti automaticky, oteviete
jednotku CD-ROM pomoci nabidky Tento pocita¢ (nebo
Pocitac) a poté dvakrat kliknéte na soubor InstallNavi.exe nebo
EMP_NSClnst.exe.

n Zapnéte pocitac.

B Pfi instalaci postupujte podle pokynl na obrazovce.


http://www.epson.com/
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Pripojeni pocitace k projektoru

Tato kapitola popisuje pripojeni pocitace a projektoru prostfednictvim sité a postup pifi promitiani snimkt z obrazovky pocita¢e pomoci projektoru.



Dva rezimy pripojeni

Existuji dva zplisoby propojeni projektoru a pocitace pres sit pomoci

aplikace EasyMP Network Projection. Rezim rozsifreného pripojéent

Rezim roz$ifeného pripojeni pripojuje k systému stavajici sité.

¥ o V zavislosti na modelu projektoru nemusi byt bud dritové nebo .. o v, Y . L, . ey
Rezim roz$ifeného pripojeni umoznuje propojeni projektoru a pocitace

bezdratové pripojeni k siti LAN k dispozici. L 9 -
. e e s prostfednictvim pfistupového bodu LAN.
e Chcete-li pouzit pfipojeni k bezdratové siti LAN, budete pro

projektor potfebovat jednotku bezdratové sité LAN. Pii pripojovani ke kabelové siti LAN pfipojte projektor k sitovému
Pokud jste jednotku bezdratové sit¢ LAN neobdrzeli spolu rozbocovali pomoci bézné dostupného sitového kabelu.

s projektorem, poridte si ji jako volitelné prislusenstvi. Podrobnosti

o volitelném vybaveni naleznete v nasledujici prirucce.

@ Uzivatelskd prirucka

Rezim rychlého pripojeni

Rezim rychlého pripojeni je k dispozici pouze tehdy, pokud je
do projektoru nainstalovana jednotka bezdratové sit¢ LAN.

Rezim rychlého pripojeni umoziuje ptimé propojeni projektoru a pocitace
prostfednictvim bezdratové komunikace. Lze tak promitat obrazovku
pocitace, aniz by bylo nutné provadét slozité nastaveni sité.




Dva rezimy pfipojeni

Priprava Na Pripojeni

v v . o vie v . v . , v , . [LAN]
Pfi ptipojovani pocita¢e k projektoru prostfednictvim sité pomoci aplikace - )
dzev projektoru

EasyMP Network Projection postupujte podle nasledujicich krokd. SSID

Adresa IP i
Heslo

Nainstalujte EasyMP Network Projection na pocita¢, ktery se ma
pfipojit.
@ "Instalace" s.7

Spustte EasyMP Network Projection na pocitaci a provedte
a Provedte na pocitaci sitovd nastaveni a uvedte pocita¢ do stavu pfipojeni k projektoru.
pfipojeni k siti. @ "Pripojeni Projektoru Do Sité a Promitani" s.11
Podrobné informace o nastaveni sité najdete v dokumentaci dodané
s pocitacem, adaptérem sité LAN nebo kartou AirPort. -
Dojde-li pri ptipojovani k chybé, zobrazi se ¢islo signalizujici typ

X chyby, a to nasledovné.
& Za normalnich okolnosti, pokud je pouzivany pocita¢ pripojen s
k siti, nemusite v pocita¢i provadét sitova nastaveni. Event ID: 04xx
Podrobnosti o Event ID naleznete v nasledujici pfirucce.

@ UZivatelskd prirucka

B |Pro rezim rychlého pfipojenil
Nainstalujte do projektoru jednotku bezdratové sité LAN.

[Pro rezim rozsifeného ptipojeni|

Provedte na projektoru sifova nastaveni a uvedte ho do stavu
pripojeni k siti.

Nastaveni sité Ize provadét pomoci nabidky Sit projektoru.
Podrobné informace viz nasledujici pfirucka.

@& Uzivatelskd ptirucka

a Stisknéte tlacitko [LAN] na dalkovém ovladaci.
Objevi se obrazovka pohotovostniho rezimu sité LAN.

Je-li aktualni vstupni zdroj bez signalu, je provedeno automatické
prepnuti na zdroj sité LAN. Neni-li provedeno automatické prepnuti
na zdroj sité LAN, stisknéte tlacitko [LAN].



Pripojeni Projektoru Do Sité a Promitani

Provoz Pocitace
V nasledujicich vysvétlenich, pokud neni uvedeno jinak, jsou pouzity

snimky obrazovek systému Windows. V opera¢nim systému Mac OS X se
zobrazuji podobné obrazovky.

n Spustte aplikaci EasyMP Network Projection.

|Operacni systém Windows XP/Windows Vista/Windows 7|

Klepnéte na Start, vyberte Programy (nebo Vsechny programy),
EPSON Projector, EasyMP Network Projection a poté klepnéte na
EasyMP Network Projection V2.XX.

|Operacni systém Windows 8|

Ovladaci tla¢itka - Hledat - EasyMP Network Projection Ver.2.XX

|Operacni systém Mac OS X|

Poklepejte na EasyMP Network Projection ve slozce Aplikace.

a Vyberte Rezim rychlého pfipojeni nebo Rezim rozsireného
pripojeni a klepnéte na OK.
@ "Dva rezimy pripojeni" s.9
Zobrazi se vysledky vyhledavani projektoru. Pokud se chcete vidy
pripojovat pomoci vybraného rezimu pripojeni, vyberte volbu
Nastavit vybrany rezim pfipojeni jako vychozi rezim pro budouci
pripojeni.

Podrobné informace o obrazovce pfipojeni naleznete v nasledujici
Casti.

@ "Pouziti Obrazovky Pripojeni" s.12

Je-li polozka Heslo projektoru nastavena z projektoru na Zapnuto",
zobrazi se obrazovka zadani hesla. Zadejte heslo zobrazené
na pohotovostni obrazovce sité LAN a klepnéte na tlacitko OK.

Po dokonceni pripojeni se promitne obrazovka pocitace. Na
obrazovce pocitace se objevi ndsledujici nastrojova lista aplikace
EasyMP Network Projection. Tuto nastrojovou liStu miizete pouzit
k obsluze projektoru, k provadéni nastaveni a k odpojeni sitového
pripojeni. Podrobné informace o panelu nastrojii naleznete

v nasledujici casti.

@ "Pouziti nastrojové listy" s.14

E zsyMP Metwork Projection Ver

Odpajit

Pfi pfipojovani z jiného pocitace, napf. pfi zménach prezentujicich,

spustte aplikaci EasyMP Network Projection z pocitace, ktery chcete
ptipojit. Momentalné pripojeny pocita¢ je odpojen a projektor je
ptipojen k pocitacdi, ktery se nyni pokousi o pripojeni.

Kdyz je provedeno pripojeni v dobé, kdy je nastavena volba Zakazat
prerusené pripojeni, pripojeni neni prepnuto na jiny pocitac.

B Vyberte projektor, ke kterému se chcete pfipojit, a klepnéte na

polozku PFipojit Zobrazené bezpecnostni dialogové okno pri pripojovani

Pokud se ve vysledcich vyhledavani nezobrazi projektor, ke kterému Pii pripojovdni projektoru s aktivnim bezpecnostnim nastavenim v Rezim
se chcete pripojit, klepnéte na tlacitko Automatické vyhledavani. rychlého pfipojeni se miZe zobrazit nésledujici dialogové okno.

Vyhledavani trva asi 30 sekund.



Pripojeni Projektoru Do Sité a Promitani

|Operacni systém Windows Vista/Windows 7/Windows 8|

Pouziti Obrazovky Pripojeni

e Zadejte pristupové heslo nastavené na projektor. Pokud zvolite moznost

se nasledujici dialogové okno. Pristupové heslo zménte v nabidce
projektoru Sit.

— | Zakazat prersiend pripojeni

— | Pousit vice zobrazeni Nastavit volby |
Odstr. problémi Pripoijit

Ulozit heslo a tento dialog jiz pri$té nezobrazovat., SSID a pfistupové Spustte aplikaci EasyMP Network Projection a zobrazi se nésledujici
heslo projektoru se ulozi do poditace a pii dalsim pFipojeni se toto obrazovka. Pouziti jednotlivych tlacitek a polozek je popsdno v nasledujici
dialogové okno jiz nezobrazi. Pristupové heslo jiz neni nutné znovu tabulce.
zaddvat. Pokud je systém spustén v Rezim rychlého ptipojeni.
i EasyMP Network Projection Ver. X.XX ) ) 5 -
EasyMP Hetwork Projection Ver. X X< - Rychlé pripojeni — =) %]
Pro aktudlng piipojeny projektor je nastaveno zabezpedeni - || - I:I
bezdratove mistni sité LaN. "—-I Automaticks wyhledavani f) Rugni wyhledsvani Profil =
Zadejte heslo. i = il J T
g “ybrat projektor & piipojit jej | @
| Staw Mazev projektom S50 Intenzita signalu
0 Opoa EMPO2FACT EPSONI R
[ Ulozit heslo a tento dialog ji# piisté nezobrazovat. 9 m
Olc® oo EMPO2FAC2 EPSON2 AU
[ Fiipaijit ] [ Storno ] e @
° I
Pokud zustava vychozi pristupové heslo projektoru nezménéné, zobrazi (5) e ] [ e ] [ e ] ®

-
EasyMP Network Projection Ver. XXX

Wichozi heslo nebylo zménéno.
Pro zvj#eni zabezpedeni doporuéujeme zménit heslo.

[ Fiipaijit ] [ Storno ]

|Operacni systém Windows XP|

Nelze se pripojit k projektoru s aktivnim bezpecnostnim nastavenim.
V nabidce projektoru Konfigurace nastavte moznost Zabezpeceni na
Vypnuto.



Pripojeni Projektoru Do Sité a Promitani

Yy

Pokud je systém spustén v Rezim rozsifeného pfipojeni.

EasyMP Network Projection Ver X.XX — RozZirené pripojeni —

A Autamaticke wyhledivini Fuzni vyhledivan J Profil - l:l

Wybrat projektor a pripaiit jej.

Stav Mazew projektoru Ldreza P Zobrazeni

B oos EMPDZFACT 192168111

O @E® Opoa EMPOZFAC2 192168112
|

(S

Ulogit do profilu ] [ “Wymazat seznam ]

[]Zak bzat piemgens plipojent

Nastavit volby

Odstr. problémi

Rozvrzeni zobrazeni

Wlasthosti zobrazent

(1) Automatické vyhledavani
m Rezim rychlého piipojeni slouzi k vyhledani projektort na zakladé
AU gengifikstoru SSID.
Rezim rozsifeného pripojeni umoznuje vyhledavat dostupné
projektory v siti, ke které je pocita¢ pripojeny.

(2] Ruéni vyhledavani
L.%EIEI Rezim rychlého ptipojeni umozni vyhledat projektor na zakladé ¢isla
""" SSID vybraného ze seznamu.
Rezim rozsifeného pripojeni slouzi k vyhleddni projektoru na zakladé
stanovené adresy IP nebo nazvu projektoru.

@ Stav

Nésledujicich sedm ikon indikuje stav zji$ténych projektort.

B

Opora K dispozici.

o
e
6]

Zaneprazdnén K dispozici. Kdyz klepnete na tlacitko
Pfipojit, odpoji se momentélné pfipojeny
pocitac a vas pocitac se pripoji.

Zaneprazdnén Nelze vybrat. Na jiném pocitaci, ktery je jiz

(Zakazatpreru- pripojen, je nastavena volba Zakazat

$ené pripojeni) pieruSené pripojeni.

Aktualné pou- Je oteviena nabidka Konfigurace

zivano jinou  projektoru. MuzZete ji vybrat po zavieni

P I T

aplikaci nabidky Konfigurace a spustit vyhleddvani
Znovu.
Hledani Zobrazeno béhem spousténi voleb Ru¢ni
,@:ﬂi vyhledavani nebo Profil.
Nenalezeno.  Zobrazi se, pokud nelze projektor najit jako
:?_ ), vysledek voleb Ru¢ni vyhledévani nebo
: Profil.
Neziskano K dispozici. Zobrazi se, pokud je nalezen

!

projektor s aktivnim bezpe¢nostnim
nastavenim v Rezim rychlého pfipojeni.
Nazev projektoru

Zobrazi se nazev projektoru.

Aktualizovat seznam (pouze v Rezim rychlého pripojeni)

Aktualizuje polozky Stav a Intenzita signalu.

Zakazat prerusené pripojeni

Tuto polozku vyberte, abyste zabranili pferusenému pfipojeni jinych pocitacti
béhem pripojeni k vybranému projektoru.

Pouzit vice zobrazeni

Tuto volbu vyberte pii pouziti funkce zobrazeni svice obrazovkami. Je-li tato volba

7w

vybrédna, zobrazi se ve spodni ¢asti obrazovky Rozvrzeni zobrazeni a Vlastnosti
zobrazeni.

@ "Pouzivani Zobrazeni s Vice Obrazovkami" s.26
Odstr. problémii

Pokud existuje problém a nelze navazat pripojeni, stisknutim tohoto tlacitka
oteviete Obrazovku odstraniovani problémt EasyMP Network Projection.
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Ptipojeni k projektoru, ktery jste vybrali ze seznamu vysledkt vyhledavani. Je-li
provedeno piipojeni k projektoru, zobrazi se nastrojova lista.

Nastavit volby

Miizete nastavovat volby, jako naptiklad zptisob zpracovani pfi spusténi aplikace
EasyMP Network Projection.

@ "Nastavit volby" 5.35

Ulozit do profilu

Ulozi vysledky vyhledavani projektori v siti jako profil.

@ "Vytvoreni moznosti Profil" s.18

Vymazat seznam

Odstrani vSechny vysledky vyhledavani.

SSID (pouze Rezim rychlého pripojeni)

Je zobrazeno ¢islo SSID projektoru.

Intenzita signalu (pouze Rezim rychlého pripojeni)

S rtistem parametru Intenzita signalu se pfislusné zvysuje pocet rozsvicenych
indikatort.

- Profil
= | Projektor v siti mtizete vyhledavat pomoci profilu ulozeného pomoci
funkce Ulozit do profilu.

@ "Vyhledavani pomoci volby Profil" s.18
Adresa IP (pouze Rezim rozsifeného pripojeni)
Zobrazi se IP adresa projektoru.
Zobrazeni
Vyberte ¢islo zobrazeni (je-li vybrano nastaveni PouZit vice zobrazeni).
@ "Promitani pridélenych snimkd" s.32

Nastrojova lista se zobrazi na obrazovce pocitace po spusténi aplikace
EasyMP Network Projection a pfipojeni s projektorem. Tuto nastrojovou
listu muizete pouzit k obsluze a provadéni nastaveni pro projektor.

EaspMP Metwaork Projection Yer.

—al =
= aaa=E

Odpaiit

Vybrat cilovy projektor

Klepnutim omezite projektor obsluhovany z nastrojové listy béhem
promitani z vice projektort pomoci funkce distribuce nebo zobrazeni
s vice obrazovkami. Indikace, kterd je zobrazena pod ikonou, zobrazuje
projektory, které 1ze ovladat.

VSE oznacuje, Ze Ize ovladat viechny ptipojené projektory.

Pokud je zobrazeno naptiklad "1, 3", Ize ovladat projektory ¢.1 a ¢.3.

Klepnutim na polozku . zobrazite nasledujici obrazovku.

Méazev projektom Zabrazeni

EMPOZFACT 1 L]

EMPOZFAC2 1 L+ ]
L]

EMPOZFACS 1

Vyberte projektor, ktery se mé ovladat.

®©Qe

Indikuje C. ptidéleného projektoru. Toto C. se zobrazuje pod
ikonou jako signalizace ¢. projektoru, ktery Ize ovladat pomoci
panelu nastrojtL.

@ Indikuje stav projektoru.
Zastavit

Zastavi promitani béhem pripojeni k projektoru. Béhem zastaveni je
promitana ¢erna obrazovka.
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Zobrazit

Uvolni funkci Zastavit nebo Pozastavit.

Pozastavit

Pozastavi promitané snimky béhem pfipojeni k projektoru.

Rezim prezentace

Po kazdém klepnuti se Rezim prezentace pfepne mezi povolenym
a zakazanym stavem.

@ "Pouze promitani Prezentace aplikace PowerPoint (Rezim
prezentace)" s.23

Ovladani projektoru.

Béhem pripojeni projektoru k siti 1ze ovladat funkce projektoru
Ztlumeni A/V, Pfepnout zdroj PC a Pfepnout zdroj videa dalkovym
ovladacem i ovladacim panelem projektoru.

/ = ; . NS . .y
Klepnutim na [gg | zobrazite nasledujici nastrojovou listu.

Dvladani proj.

N | .= .=

'\‘ Ztlumeni A/V
Slouzi k zapnuti nebo vypnuti videa a zvuku.
Pfepnout zdroj PC
Zajistuje pfechod na obraz z portu, na kterém vstupuje
signal.
Pfepnout zdroj videa

Aktivuje signal na vstupni port videa.
Nahled obrazovky

LN

Odpojit

[=] oo L

Zobrazi nahled s vice obrazovkami.

Klepnutim 5’ zobrazite nahled s nastavenimi, které jste provedli.

Klepnutim na zobrazeni zvétsite kazdy Nahled obrazovky do rezimu
celé obrazovky.

Nastavit volby

Vykon prenosu béhem prenaseni pocitacovych snimki Ize nastavit.
@ "Nastavit volby" 5.35

Rezim odesilani videa

Pouziva se pro okamzité prehravani filmového souboru. Pokud
projektor neptehrava videa, zobrazi se zprava "Pripojené projektory
nepodporuji Odesilani videa".

@ "Prehravani filmt" s.24

Odpojit

Odpoji ptipojeni k projektoru.

Intenzita signalu (pouze Rezim rychlého pfipojeni)

Zobrazi se, pokud je pripojeni provedeno v Rezim rychlého ptipojeni.
PfizvySovani intenzity signalu se piislu$né zvysuje pocet rozsvicenych
indikatort.

Pfepnout zobrazeni nastrojové listy
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Zobrazeni nastrojové listy se zméni nasledujicim zptisobem. Zobrazeni
nastrojové listy ziistava v pivodnim stavu do pristiho prepnuti.

Plny

B

3

Jednoduchi
Marmalni
* Pl

Odpoijit

Jednoduchy
E azphd P Metwork [=]=]

Odpaiit



Pripojeni k projektoru v jiné podsiti

Mizete pripojit projektor k pocitaci a promitat obraz pocitace

na vzdalenych mistech (v odli$nych podsitich). Zadani bud adresy IP, nebo nazvu pro;ektoru
V rezimu Automatické vyhledavani nejsou vyhledany projektory v jinych a vyhledavanl (pouze Rezim rozsifeného
podsitich, protoze vyhledavani se provadi pouze v ramci stejné podsité. pﬁpo,enl')

Chcete-li se pripojit k projektoru v jiné podsiti, muzete pouzit nasledujici V nasledujicich vysvétlenich, pokud neni uvedeno jinak, jsou pouzity

zplisoby. snimky obrazovek systému Windows.

e Zadejte bud IP adresu nebo nazev projektoru a provedte vyhledavani. V opera¢nim systému Mac OS X se zobrazuji podobné obrazovky.
IP adresu lze zadat pfimo. Za predpokladu, ze byl nazev projektoru
registrovan na serveru DNS, muzete také provadét vyhledavani jednoduse n Na obrazovce vybéru projektoru v aplikaci EasyMP Network

zadanim tohoto nazvu projektoru.

@ "Zadani bud adresy IP, nebo nazvu projektoru a vyhledavani (pouze
Rezim rozdifeného pripojeni)" s.17

Projection klepnéte na Rucni vyhledavani.

[ 2 EasyMP Network Projection Ver. XX - RozEiFens pripojent - |:||§|[‘5__(\
e Vyhledavejte na zdkladé profilu. e Butomaticks vyhleda’va’n Seetn o[ ]
Jakmile jste provedli vyhledavani projektoru v jiné podsiti bud zadanim IP ybrat projektor  pipcit e
adresy nebo nazvu projektoru, muzete vyhledavani ulozit jako profil se = leza e | el
snadno zapamatovatelnym ndzvem, a potom tento profil pouzit, kdykoliv — Opoz | EMPOZACI 192188111
budete nasledné provadét vyhledavani projektoru v jiné podsiti. O Opora  EMPOZFAC2 192168112
@ "Vyhledavani pomoci volby Profil" s.18 m| Opora  EMPO2FAC3 192168113

e Pokud se vyhledani projektoru nezdati, v nésledujici ¢asti naleznete

nejpravdépodobnéjéi pf‘iélny UlnZit da prafilu ] [ Wymazat seznam ]

[ Zak szat prenané piipojeni

@ "Odstraniovani problémad" s.42

Mastavit volby

e Pokud pouzijete v rezimu ReZzim rychlého pfipojeni nastaveni Ru¢ni
vyhledédvani, méizete zadat identifikitor SSID. Pokud je k dispozici

hodné projektort, mizete zuzit pole vyhledavani pomoci ¢isla SSID.

Zadejte adresu IP nebo ndazev projektoru, ke kterému se chcete
pripojit, a klepnéte na tlacitko OK.



Pripojeni k projektoru v jiné podsiti

n Jakmile se projektor zobrazi na obrazovce vybéru projektoru
v aplikaci EasyMP Network Projection, klepnéte na volbu Ulozit do
profilu.

Rugni vyhledavani

Zadejte adrezu IP nebo ndzev projekton.

| r;'m',-‘J EasyMP Hetwork Projection Ver XXX - RozZirené pripojeni — |z”§|[g‘
o Automaticke wwhledivani Rugni vyhledivani J Profil 'l:l
“Wobrat projektor a pripaiit jej.
Stav Mazew projektaru Adresa IP
P s . 1 . O @@ Opos EMPOZFACT 192168111
Vysledky vyhledavani se objevi na obrazovce pro vybér aplikace
EasyMP Network Projection projektoru. = Opora | EMPIFACZ 19218811 2
Za predpokladu, Ze byl identifikovan cilovy projektor, vyberte tento o Dpoia  EMPOZFAC3 192163113

projektor a klepnéte na volbu Pripojit pro navazani spojeni.
Pokud ulozite informace o projektoru jako profil, nebudete muset pti
kazdém vyhledavani znovu zadavat potfebné podrobnosti. __Uedopoiu T Vimazatseam |

" M 7 v . " [] Zakazat prerusené pipnjeni
@ "Vytvoreni moznosti Profil" s.18 O

Mastavit volby
Odshr. problémi

Vyhledavani pomoci volby Profil

Objevi se obrazovka Ulozit do profilu.
Vyhledavani casto pouzivaného projektoru mizete ulozit jako profil. Profil

je soubor, ktery obsahuje vSechny informace vztahujici se k danému a Zadejte Nazev profilu a klepnéte na volbu Pidat.
projektoru, jako je napriklad ndzev projektoru, jeho adresa IP a identifikdtor
SSID. Profil miizete pouzit pfi vyhledavani projektoru misto zadani UloZit do profilu X

prislusnych podrobnosti, jako je adresa IP a nazev projektoru. Napiiklad
vytvofenim skupiny profild pro kazdé misto, kde je projektor nastaven, o
a jejich spravou pomoci slozek, 1ze rychle nalézt cilovy projektor. Heze prefi

Zadeite Mazev profilu.

Tato kapitola vysvétluje, jak vytvaret, upravovat a spravovat profil. [ N ]
Fridat Stomo

Vytvoreni moznosti Profil Informace o projektoru je zaregistrovdna v profilu.

Chcete-li ulozit profil pod jinym nazvem, vyberte volbu Ulozit jako.

Profily se provadéji ulozenim vyhledanych vysledki. Pokud jste vytvorili pro profily slozku, zobrazi se jedna

Podrobné informace o upravé diive ulozeného profilu naleznete
v nasledujici casti.

@ "Sprava Profilu" s.20



Pripojeni k projektoru v jiné podsiti

z nasledujicich obrazovek. Po zadani udaje Nazev profilu a vybéru

Vyhledavani zadanim Profilu
cile volby Ulozit do klepnéte na polozku Pridat.

Vyhledavani muzete provadét zadanim profilu, ktery jste vytvorili.
[Pro systém Windows|

_ n Klepnéte na volbu Profil na strané vybéru projektoru v aplikaci
W23t i il X EasyMP Network Projection.
Zadejte n4 fil Eete misto uloZeni. ; . . v ’ ’ . . .
seels nacey pretly s uEst MR bee Pokud neni zaregistrovan zadny profil, volba Profil neni k dispozici.
Nézev profilu | ] .
f,ﬂ EazyMP Metwork Projection Ver X XX - RozZirené pripojent — |__H_|[z|
Ulazit da
= r_u' Praifil For Butamaticke vyhledivani o Ruini vyhledﬁva’nivl:l
[r.": :ul::mg: ybrat projektor a pripojit jej.
4 Dy

- o Stav M&zev projektoru Adieza IP
O @ Dpora EMPO2FACT 192168111
O @@ opes EMPO2FAC2 192.16811.2
O@E® oo EMPOZFACS 192168113

I Pridat ] ’ Starno ]

Uloit do prafilu ] [ “fumazat seznam ]
|0pel‘aénl’ Systém Mac OS X| [[] Zak4zat pieruiené pripojeni
=
. VUozitdoprofiu Pfipojit
Zadejte nazev profilu a uréete misto ulozeni.

Nizev profilp f=——= ] Ze zobrazené nabidky vyberte projektor, ke kterému se chcete
Profil ve ..
r IT.
W weone | Pripojt
[/ Building A " —
( | @ Building B B f,ﬂ EasyMP Hetwork Projection Yer X.XX - RozEiFené piipojeni — |__”_|E|
e Automatické vyhledivani Ruzni vyhledayani J Frofil ;I:l
“Wubrat projektor a pripajit jej. Buidng & ¥ |
y 2 q ) G ) P 2 uilding B i fl
y Podrobné informace o vytvofeni slozky pro profily naleznete Stav Nézev projktons  Actesa IF TN £ b oot o ’
v nasledujici ¢asti. 8 pos EMPOZFAC 192168111 1 -

@ "Sprava Profilu" s.20

Vysledky vyhledavani se objevi na obrazovce pro vybér aplikace
EasyMP Network Projection projektoru.

Za predpokladu, ze byl identifikovan cilovy projektor, vyberte tento
projektor a klepnéte na volbu Pripojit pro navazani spojeni.



Pripojeni k projektoru v jiné podsiti

Sprava Profilu

Upravit profil

Mizete ménit nazev a hierarchickou strukturu profilu. Fiall Ll s i
EIf[! [Prafi Mézev projekton Adresa IP
| building A
v v . , . = L building B i; ﬁ EMPO2FACT 152.168.11.251
n Klepnéte na polozku Nastavit volby na hlavni obrazovce aplikace L Eofbuiting 1stfor
EasyMP Network Projection. i o EMPOZFACZ 192.168.11.252
(7 building B Zrd floor
. 7 . EMPOZFACS 192.168.11.263
Objevi se obrazovka Nastavit volby. o
a Klepnéte na Upravit profil.
Nastavit volby rg|
Obecna nastaveni | Optiralizavat wykon | Westupu 2voky
K. |yt jat Odstranit Odstranit
[#]Pouzit prenos videa na celow obrazovku [ s ] [ sl ] e
O N i [ Fiefimenaleat ] [ Wobvofit gloflku ]
ifraevat komunikaci
E:|portosfat Importorwat
Zobrazit okno wibém reimu pfipojeni po spuiténi [ ] [ ] ] [
]9 Storho
[ Zwisgit plyrulost pohybu ulkazatele mys.
Pougit Eazy Interactive Tools
[¥] Pouzit interaktivai pero | I'I-_—I-I )
Metoda wwhleddwani po spugténi o
(%) Automaticky wwhledat pa spustén - [-_ |I :
() Specifikovat metodu vyhledavani po spugténi
(01 vyhledat s posledni sitovou konfiguraci o i I : Oznacu]e pl‘Oﬁl.
Soubary = nastavenim hesla bezdratoyve mistni sité LAN @ [' I| : Ozna(";uje slozku.
Uprawy Odstranit vie
I — Profil
Upravit profil Fieprout LA -
C[\_/D[ ] Polozka Funkce
[ ——ry IC = [ s Profil Miizete zobrazit zaregistrovany profil. MtiZete ho
spravovat vytvorenim slozky.
Zobrazi se obrazovka Upravit profil Kopirovat Profil muzZete kopirovat. Zkopirovany profil je ulozen
do stejné slozky jako original se stejnym nazvem.
B Upravte obsah zaregistrovany v profilu. Odstranit Profil a slozku miZete odstranit.




Pripojeni k projektoru v jiné podsiti

Profil

Polozka

Funkce

Pfejmenovat

Mizete zobrazit dialogové okno Prejmenovat a slozku
nebo profil pfejmenovat. Do dialogového okna
Prejmenovat mtzete zadat az 32 znakd.

Vytvorit slozku

Muzete vytvorit novou slozku.

Exportovat Profil muzete exportovat. Exportované profily lze
pouzit jako zélozni soubory. Mizete je importovat
do jiného pocitace.

Importovat Exportovany soubor je mozno nacist.

Informace o vybraném profilu

Polozka

Funkce

Nazev projekto-
ru

SSID nebo Adresa
IP

Zobrazi se informace o projektoru ulozené v profilu.

Odstranit

Miizete odstranit informace pro vybrany projektor.
Kdyz jsou odstranény vSechny informace o projektoru,
profil se odstrani také.

a Klepnéte na OK.

Vage upravy se ulozi a zavie se obrazovka Upravit profil.




TOP

Razné typy projekce

Tato kapitola vysvétluje ty funkce, které mohou byt uzitecné pti jednani nebo prezentaci, jako je napfiklad funkce Zobrazeni s vice obrazovkami, kterd umoznuje
odesilat snimky do vice projektorti z jediného pocitace.



Pouze promitani Prezentace aplikace PowerPoint (Rezim prezentace)

Rezim prezentace umoziuje promitat pouze prezentaci aplikace PowerPoint,
kterd je spusténa na pocitaci. Pokud se prezentace neptehrava, promita se
¢erny obraz. Prezentace lze snadno spoustét bez promitani nepotfebnych
obrazi.

Kromé programu PowerPoint je u systému Mac OS X s RezZim prezentace
kompatibilni i aplikace Keynote.

Chcete-li zapnout nebo vypnout Rezim prezentace, kliknéte na ==

@ "Pouziti nastrojové listy" s.14



Promitani filma z pocitace (Rezim odesilani videa)

Pomoci Rezim odesilani videa je mozné odesilat filmové soubory do Neni mozné promitat soubory chranéné systémem DRM (Digital Rights
projektoru. To umozni plynulejsi pfehravani filmi v porovnani Management).
s promitdnim filmt pomoci jinych aplikaci v pocitaci.

Je také mozné zvolit vice soubort a opakované je prehravat od prvniho

k poslednimu. Piehravani filma

Neékteré projektory vsak filmové soubory nemusi podporovat.

&

Foy

n Na nastrojové listé kliknéte na tlacitko

¥y o K odesléni filmu do jednoho projektoru je mozné pouzit Rezim o . ]
odesilani videa. Objevi se obrazovka pro vybér projektoru.
Odeslani filmu do vice projektorii najednou neni v Rezim odesilani
videa mozné. a Zvolte projektor a poté kliknéte na OK.
e Obraz a zvuk mizZe vynechdvat nebo se zastavit v zdvislosti na Objevi se obrazovka Rezim odesilani videa.

zptisobu komunikace a podminkdch elektromagnetického vInéni.

B Kliknéte na tlacitko Vybrat soubor.

ReZim odesilini videa

Podporované soubory

Sezham soubon s videem

V nasledujici tabulce jsou uvedené specifikace pro soubory, které jsou
podporovany Rezim odesilani videa.

Typ sou- | Kodek filmu Kodek zvuku Kvalita zézna-

boru mu

(pfl’pona) Cilowi projektar pro Odesilani videa EEF1FF30

.mpg MPEG-2 MPEG-1 Layer 1/2 Maximalni ob- 000000 000000
.mpeg Je moiné piehrévat obsah MPEG | novovaci kmito-

bez zvuku. Nejsou podporovany | Cet: 30 snimkii/s
formaty Linearni PCM a AC-3. | Maximalni rozli-

.mp4 MPEG-4ASP | MPEG-4 sent: 1280x720 :

H.264/MPEG-4 AAC-LC

AVC ﬂ Vyberte soubor filmu k prehravani a kliknéte na tlacitko Otevrit.
wmv WMV9 WMA

.asf




Promitani filmu z pocitace (Rezim odesilani videa)

Otevrit

3

Cen )

Oblast hledani: | e umeniteln disk [F:]
m 1 Moviel
i 23 C»ﬂMoweZ
Posledni EMovies
dakumenty | &) Moviet
?[-:%
Placha
Drokumenty
Tento poéitad
s Mz zouboru: ‘ Moviel
Mista v siti Soubory ypu:

‘ Soubor 3 videem [*.mpeg;”. mpa;”. mpd;" wmv". s |

Starno

Znovu se objevi se obrazovka Rezim odesilani videa. Vybrany soubor
se zobrazi v ¢asti Seznam soubort s videem.

Pokud kliknete na moznost Vybrat soubor, do moznosti Seznam
soubort s videem se pridaji polozky, které budete volit pozdéji.

Obrazovka Rezim odesilani videa umozni prehrat i zastavit filmové

soubory.

Cilow) projektor pro Ddesilani widea

=0 eeFiFr30

Mowiel.mpg

00:00:21 /4 00:00:51

~
LY

j Ukazatel polohy

Zahaji prehravani souboru z mista, do kterého je pretazen.

l » | Prehrat
Ptehraje soubor.

w

Pozastavit

Pozastavi prehravani.

Zastavit

Zastavi prehravani.

Zpét

Prehraje aktualni soubor od zacatku.
Dalsi

Prehraje nasledujici soubor od zacatku.

Opakovat

Zahaji opakované prehravani od prvniho souboru v seznamu. Je-li

v seznamu vice soubortl, neni mozné opakovat jeden specificky
soubor.

@ Kliknutim na tlac¢itko Zav¥it ukoncite Rezim odesilani videa.



Pouzivani Zobrazeni s Vice Obrazovkami

Rezim zobrazeni s vice obrazovkami vam umoziuje promitat rizné snimky Priklad usporadani 1
z vice projektort, které jsou pripojeny k jedinému pocitace.
U systému Windows muzete nastavit v pocitaci nékolik ovladact virtudlniho

zobrazeni® a projektorem lze promitat viechny snimky. Tato funkce neni _ - -
k dispozici v operacnich systémech Windows Vista, Windows 7 a Windows ) i
g - I - -
U systému Mac OS X musi byt k pocitaci pfipojen externi monitor, aby __ - -
bylo mozné pouzivat tuto funkci. Zatimco nasledujici vysvétleni se tyka . I ) i

virtualniho zobrazeni, u systému Mac OS X se obsluha vztahuje na
obrazovky zobrazené na fyzicky pripojeném monitoru.

Priklad Nastaveni Virtualniho Zobrazeni

Uspotadanim piidéleni virtudlniho zobrazeni” mizete promitat pouze
snimek, ktery chcete v prezentaci ukazat nebo promitat nebo muzete
promitat rizné snimky zleva doprava.

J
@ Snimek aktualniho Soubor PowerPoint
monitoru
@ Snimek virtualniho Soubor Excel

zobrazeni



Pouzivani Zobrazeni s Vice Obrazovkami

Pv,kl d v'd, i 2 v v e r r y
Hidad tepotadamt Postup pied pouzitim funkce zobrazeni s vice

obrazovkami
[

- n Nastavte virtualni zobrazeni.

e @ "Nastaveni virtualniho zobrazeni" s.27

—

« E— V prostiedi systtmu Windows povolte podle potieby ovladac¢
virtudlniho zobrazeni®. V prostiedi obou systémt, Windows i Mac
OS X, nastavte usporadani virtualniho zobrazeni.

\ a Prid&jte snimek, ktery se ma promitat.
@ "Umisténi snimku, ktery ma byt promitan" s.32
@ Oteviete soubor, ktery se ma promitat, a presunte obrazovku do
virtudlniho zobrazeni v souladu s aktudlnim usporddani promitani.

( )
% - - — : B Promitejte pfidélené snimky.
— | C[! 1
O = | — | @ "Promiténi ptidélenych snimkd" s.32
1 [ 1
Moool] )] - — ! Pridéje cislo virtualniho zobrazeni projektoru a zahajte promitani.
. J ré . ré ” ré
Nastaveni virtualniho zobrazeni
@ Snimek aktuélniho Nastroje prezentujiciho souboru ) e o, ,
monitoru PowerPoint Tato kapitola vysvétluje priklad 1 usporadani virtudlntho zobrazeni.
@ Snimek virtualniho Prezentace pomoci souboru @ "Piiklad Nastaveni Virtuidlniho Zobrazeni" s.26
zobrazeni PowerPoint

Povoleni ovladace virtualniho zobrazeni (pouze pro systém
Windows)

Povolte ovlada¢ virtudlniho zobrazeni®. Pokud jste jiz pii instalaci aplikace
EasyMP Network Projection povolili virtudlni displej, neni tato operace
nutna. Prejdéte na nasledujici cast.

@ "Nastaveni virtudlniho zobrazeni" s.28



Pouzivani Zobrazeni s Vice Obrazovkami

Klepnéte na Start, vyberte Programy (ne.bo .Vsechn)( prvogramy), ' Pred spusténim aplikace EasyMP Network Projection pfi pripojovani
EI:SON Pro;ector,. EasyMI_) Network Projection a kiiknéte na prostfednictvim bezdratové sité LAN zkontrolujte nasledujici body.
Pridat-odebrat Virtual Display. Pokud nasledujici body nejsou nastaveny spravné, zobrazeni s vice
Zobrazi se obrazovka Pridat-odebrat Virtual Display. obrazovkami nebude mozné pouzit.

e SSID pocitace a jednotlivych projektord musi byt shodné. (Pro
Rezim rychlého ptipojeni)

;fﬂP'r'idat—odebrat Yirtual Display x|

Wyberte vitualni zobrazeni, které choete pouzit. , , - , , vie v . .,
Cheste-l wybrat virtuaini zobrazeni jiné, nes akiuln e Systém bezdratové sité LAN musi byt pro pocita¢ a jednotlivé

ouZivans, bude nezbytné restartovat poditad. g ,
P 5 P projektory shodny.

Identifikator SSID a systém bezdratové sité LAN projektoru lze zménit

[V Wirtual Display 1 v nabidce projektoru Sit.

MR e Podrobné informace viz ndsledujici prirucka.
[~ virtual Display 3

I virtual Display 4 @& Uzivatelskd pfirucka

Starno |

[Pro systém Windows|

n Klepnéte na Start, vyberte Programy (nebo VSechny programy),
EPSON Projector, EasyMP Network Projection a poté klepnutim

Lze pfidat az Ctyfi monitory. V tomto pfikladé se bude pouzivat na EasyMP Network Projection V2.XX spustte aplikaci EasyMP
jediné virtualni zobrazeni. Pfi nastavovani nékolika virtualnich Network Projection.

zobrazeni vyberte tolik zobrazeni, kolik je jich potfeba.
Lze vybrat libovolné zobrazeni. a Vyberte Rezim rychlého pfipojeni nebo Rezim rozsifeného
pfipojeni a klepnéte na OK.

a Vyberte virtualni zobrazeni, které chcete pouzit.

a Klepnéte na OK.

Kdyz klepnete na OK, budou povoleny ovladace virtualniho
zobrazeni. V tomto okamziku je normalni, pokud obrazovka blika.
Pockejte na uzavieni obrazovky Pridat-odebrat Virtual Display.

a Zaskrtnéte pole Pouzit vice zobrazeni.

Nastaveni virtualniho zobrazeni

Po spusténi aplikace EasyMP Network Projection se postup nastaveni
virtualniho zobrazeni u systému Windows a Mac OS X lisi. Postupy jsou
v nasledujici ¢asti vysvétleny samostatné.



Pouzivani Zobrazeni s Vice Obrazovkami

= Otevie se obrazovka Vlastnosti zobrazeni.

::J EasyMP Metwork Projection Ver. XXX - Roziifené piipojeni — |__‘, |X|

Eﬂulnmatlcké wyhledivant Lﬁﬂuérﬁ wyhledivani %:Prnhl '|:| B Klepnéte na kartu Nastavenl’-

“ubrat projektor & piipojit jg)

Staw Mazev projektom Adreza P Zobrazeni

O o EMPOZFACT 192168111 Zobrazeni - vlastnosti

D Opoa EMPOZFAC2 192168112 |Motiv}= i Plocha| Spofic obrazovky | Vzh[£ astavel
iyzickému uspofadani

Tazenim nastavte ikony monitord tak, aby odpovi
vafich monitor(y

[ Ulogit do profilu ] [ ‘Yymazat seznam ]

[ Zakazat pienigens pripojen

Mastavit volby

Odstr. prablémi

RozviZeni zobrazeni

Zobrazeni:
Sty weMasm " oW TR e BT V|
Rozlifeni obrazovky Kvalita barev
Mengi 73 WEtE [N eivydst (32 bid]) o |
[ Visost st 1280 % 1024 piseld IEN O W

eni jako pumami monitor

sifit plochu i na tento maonitor

Do spodni ¢asti obrazovky jsou pridany volby Rozvrzeni zobrazeni

a Vlastnosti zobrazeni. ([ Rozpomat | [Poradcepipotizich..| [ Upfesnt |
ﬂ Klepnéte na Vlastnosti zobrazeni. [ ok [ stomo ][ Pouit |
[ Aktualizovat seznam ] [ Ulazit do prafiu ] [ ‘“Wumazat sezham ]
[ Zakézat pfersent pripojerd Pretdhnéte zobrazenou ikonu monitoru a umistéte ji na
poZadované misto.
(oo poim ] Zde je aktualni monitor (1) umistén vlevo, zatimco virtualni monitor
FRozviZeni zobrazeni (3) je umistén vpravo.

Pokud mad pocita¢ vystupni konektory pro vice terminal, budou
¢isla prifazend virtudlnim terminald v poradi cisel fyzickych
terminald.

[¢ Wlastnosti zobrazeni




Pouzivani Zobrazeni s Vice Obrazovkami

Zobrazeni - vlastnosti

| Motivy | Plocha | Spofic obrazovky | Vzhled | Nastaveni |

TaZenim nastavte ikony monitord tak, aby odpovidaly fyzickému usgof.é;d;a'n{
vagich monitorL.

Chcete-li obrazovku Vlastnosti zobrazeni zavfit, klepnéte na tlacitko
OK.

V dalsim kroku pridélte promitané snimky.

Zobrazeni:
g e | B g N d e v @ "Umisténi snimku, ktery ma byt promitan" s.32
Rozliseni obrazovky Kvalita barev
Mensi 7] VeI [Nejwyssi (32 bi) v [Operaéni systém Mac OS X|
1280 1024 pixeks R n Spustte aplikaci EasyMP Network Projection poklepanim na
Pouit toto zafizen{ jako primémi monitor EasyMP Network Projection ve slozce Aplikace.
Rozéifit plochu | na tento monitor
[ Roomat | [Poadcepiipotizich.] | Upresnt | a Vyberte Rezim rychlého pfipojeni nebo Rezim rozsifeného

pripojeni a klepnéte na OK.

[ ok [ stme || Pouwsit |

B Zaskrtnéte pole Pouzit vice zobrazeni.

e Je-li externi monitor pripojeny jako sekundarni monitor, nelze |2 omassa s |
Auto

promitat snimek pro tuto obrazovku.

1 Ruéni vyhledavani ‘ =] Profil

Vybrat projektor a pFipojit jej.
e V zavislosti na hardwaru mtize byt ¢islo sekundarniho [ [Nizes projekiom——[Adresa P

monitoru jiné nez "2". Pfi umistovani ikon monitoru klepnéte L@ opona EFSON-F) 192.168.100.110
na ikonu a zkontrolujte, zda nenf typ monitoru nastaven
na sekunddrni monitor.

¢ Informace o nastaveni rozliSeni obrazovky viz nasledujici text. T | s
@ "Podporovani Rozliseni" .40 :C%
PouZit vice zobrazeni

PFipajit

Kdyz je ikona monitoru usporaddna, virtualni zobrazeni je pfipojeno

podle nasledujiciho obrézku Do spodni ¢asti obrazovky jsou pridany volby Rozvrzeni zobrazeni

a Predvolby obr.
Klepnéte na Predvolby obr.



Pouzivani Zobrazeni s Vice Obrazovkami

A}:ﬂm Automatické vyhledavani H o Fuéni vyhledavani

Vybrat projektor a pfipojit jej.

I Display | A | Color !

| Stav |Nazev projektoru |Adresa IP |Zobrazeni | |

D@ Opora EPSON-P) 192.168.100.110 | | : To rearrange the displays, drag them to the desired position.

To relocate the menu bar, drag it to a different display.

[ Ukoit do profilu ) ( Wymazat seznam )

[T Zakazat prerugené pfipojeni

o X Nastavit voloy
E PouZit vice zobrazeni

“a

PFipojit )

RozvrZeni zobrazeni

C___ Fiedvolbyobr.____D
Pretdhnéte zobrazenou ikonu monitoru a umistéte ji na

Zobrazi se obrazovka nastaveni zobrazeni. pozadované misto.

B Klepnéte na polozku Arrangement.
o

I Display [ A | Color |
: Display (Arrangemen[) Color 1 To rearrange the displays, drag them to the desired position.
To relocate the menu bar, drag it to a different display.
Resolutions:
640 x 480 Colors: | Millions E
800 x 500

800 x 600 Refresh Rate: G0 Herz &)
i) Detect Displays

1024 x 640

1024 x 768 Gather Windows
1152 x 864

1152 x 870 Rotate: | Standard E
1280 x 720 [T

1280 x 80O v "I Show displays in menu bar @

™1 Mirror Displays @

a Zruste zaskrtnuti pole Mirror Displays.



Pouzivani Zobrazeni s Vice Obrazovkami

Zavrete obrazovku nastaveni zobrazeni.
V dalsim kroku pridélte promitané snimky.

@ "Umisténi snimku, ktery ma byt promitan" s.32

Umisténi snimku, ktery ma byt promitan

Tato kapitola vysvétluje priklad 1 usporadani virtudlniho zobrazeni.

@ "Pfiklad Nastaveni Virtuilniho Zobrazeni" s.26

Otevrete soubor, ktery se ma promitat.

Oteviete soubory aplikace PowerPoint a Excel.

Pretdhnéte okno do pozadovaného monitoru virtudlniho
zobrazeni® a ptidélte ho na misto, kde se ma snimek promitat.

Tahnéte okno aplikace Excel doprava, dokud nezmizi. Okno aplikace
PowerPoint se zobrazi na skutecném monitoru a okno aplikace Excel
na virtualni obrazovce napravo.

AR
VSV IV VIV e

Promitani pridélenych snimki
Tato kapitola vysvétluje priklad 1 usporadani virtualniho zobrazeni.

@ "Priklad Nastaveni Virtuidlniho Zobrazeni" s.26

n Vyberte ¢islo virtudlniho zobrazeni®, které se ma pfidélit na
Zobrazeni a nastavte snimek, ktery se ma promitat z projektoru.

::J EasyMP Hetwork Projection Ver XXX - RozEiFené pripojeni — |TH_|&|

St Automaticks wyhledivani o Rugni wyhledswini J Profil '|:|

Wybrat projektor a pripojit jej.

Stav Méazew projektor Adresa P Zobrazeni

Opara EMPOZFACT 182168111

Opora EMPO2FACZ 192168112

a Klepnéte na Pripojit.

[ Aktualizovat seznam ] [ UloZit do profilu ] [ Yymazat seznam ]

[]Zakazat pienisens pipcjeni

[liPouzit vics zobrazent Wastavit volby
e
e —— e —

Ruozvrieni zobrazeni

[ Wlastnosti zobrazeni

Je promitnut snimek pridéleny prislusnému projektoru.
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V prostiedi systému Windows nelze zobrazit snimek, ktery byl
odeslan do virtudlniho zobrazeni na pocitaci. Chcete-li prizptisobit
snimek na virtualnim displeji, musite to provést v prubéhu prohlizeni
promitaného snimku.

Pokud chcete na virtudlnim displeji provadét operace s mysi,
presuite ukazatel mysi na virtudlnim displeji takovym smérem, aby
se ukazatel objevil na virtudlnim displeji.

Chcete-li ukoncit promitani s vice obrazovkami, klepnéte
na Odpojit na panelu nastroju.

V prostfedi systému Windows, pokud byl ovlada¢ virtualniho
displeje povolen, takze lze ukazatel mysi pfesunout mimo okraje
obrazovky, muze dojit k situacim, kdy ztratite prehled

o umisténi ukazatele. Pokud virtudlni zobrazeni nepouzivate,
zru$te zaSkrtnuti policka na obrazovce Pridat-odebrat Virtual
Display, aby se ukazatel mysi vratil zpét do oblasti zobrazeni.
Chcete-li potom pouzit zobrazeni s vice obrazovkami znovu,
umistéte znovu kontrolni znacku proti pozadovanému zobrazeni
pod polozkou Pridat-odebrat Virtual Display.

Chcete-li vymazat kontrolni znacku, podivejte se na nasledujici
informace.

@ "Povoleni ovladacde virtudlniho zobrazeni (pouze pro systém
Windows)" s.27
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Nastavit volby

Miizete nastavovat volby, jako napiiklad zptlisob zpracovani pifi spusténi
aplikace EasyMP Network Projection.

Z hlavni obrazovky aplikace EasyMP Network Projection vyvolejte funkci
Nastavit volby.

Karta Obecna nastaveni

X

Nastavit volby

Obecna nastaveni | Opimalizavat wykon || Wstupu zvuku

Klepnéte na polozku Nastavit volby na hlavni obrazovce aplikace [P odi pF s videa i celou dbrasavkil
EasyMP Network Projection. [ Siovat komurikaci
f,ﬂ EasyMP Network Projection VYer XXX - RozEiFené pripojeni — [] Zobrazit okno vibén refimu pfipoient pa spustént
[0 2wt plpnulost pobwbu uk.azatels myps.
fum Automaticke vyhledivini Fuini vyhledivini J Profil - l:l
= Pouzit Easy Interactive Toals
ybrat projektar a piipojit jej.
2 N bt
Staw Mazew projektoru Adreza P potsilnteiskioniloets
OGEH s EMPO2FACT 192168111 gk epfilles sl o qruttnd
(%) Autamaticky wyhledat po sputéni
O @@ Opos EMPOZFACE 192168112
() Specifikovat metodu vwhledawani po spusténi
O @@ s EMPOZFAC3 192158113
() Wyhledat 5 posledni sitovou kenfigurac
Soubory g naztavenim hesla bezdratove mistni sité LN
UloZit do profilu ] [ “Wymazat seznam ] - S
Uprawy Odstranit vie
[ Zakazat piengens pripojeni
———
| < Mastavit volby ‘,
- Upravit profil Prepnout LAM
Odstr. problémi Pripoiit [ ] [ ]
[ Obnovit vychozi nastaveni ] [ Ok l [ Storno ]

Objevi se obrazovka Nastavit volby.

Pouzit pfenos videa | Pouze pro systém Windows XP

Nastavte jednotlivé polozky.
a J P y na celou obrazovku | Pfehravd video na celé obrazovce. Pokud projektor
V nasledujicich ¢astech potvrdte podrobnosti nastavovanych polozek. nepodporuje odesilani videa, nelze tuto funkci nastavit.

Po provedeni vSech potifebnych nastaveni klepnutim na OK zaviete
obrazovku Nastavit volby.

Sifrovat komunikaci | Vyberte pro $ifrovani a prenos dat. I kdyz jsou data
zachycena, nelze je degifrovat.

Pfikazdém pouziti Rezim rychlého pripojeni se ujistéte, Ze
je toto polic¢ko zagkrtnuto.

& K polozce Nastavit volby se mizete rovnéz dostat klepnutim na /}‘

na panelu nastroji. Oteviete-li polozku Nastavit volby z panelu
nastrojil, nezobrazi se karta Obecnd nastaveni.



Nastavit volby

Zobrazit okno
vybéru rezimu
pfipojeni po
spusténi

Nastavte, jestli se pfi spusténi aplikace EasyMP Network
Projection zobrazi nebo nezobrazi obrazovka Rezim
rychlého ptipojeni/Rezim rozsiteného pripojeni.

Zruste zaskrtnuti tohoto poli¢ka, pokud jste se shodli na
bézném zpusobu spusténi.

Zvysit plynulost
pohybu ukazatele
mysi

Pouze operaéni systém Windows XP/Windows Vista/
Windows 7

Zvolte, chcete-li zrusit problikdvani ukazatele mysi, je-li
zvolena moznost Pienést okno s vrstvami v ¢asti
Optimalizovat vykon. Je-li zvolené prostfedi Windows
Aero jako motiv v systému Windows Vista/7, zvolenim
tohoto nastaveni se prostfedi Windows Aero vypne.

Soubory
s nastavenim hesla
bezdratové mistni
sité LAN

Neni k dispozici pro systém Windows XP.

Pfi ptipojovani projektoru s aktivinim bezpe¢nostnim
nastavenim v Rezim rychlého ptipojeni se hodnoty SSID
a pristupova hesla ulozi do pocitace. UloZené informace je
mozné upravit a odstranit.

Upravy: Zobrazi obrazovku spravy bezdratové sité pro
pocitac.

Odstranit vse: Odstrani viechny hodnoty SSID

a pristupova hesla ulozena v pocitaci.

Upravit profil

Zobrazi se dialogové okno Upravit profil.
@ "Sprava Profilu” s.20

Pouzit Easy
Interactive Tools

Vybérem této volby budou pouzity Easy Interactive Tools
s aplikaci EasyMP Network Projection.

Toto nastaveni je sesynchronizovano s volbou Pfenést
okno s vrstvami v ¢asti Optimalizovat vykon.

Pouzit interaktivni

Tato moznost slouzi k pouzivani interaktivni funkce
prostiednictvim sité. Neni tfeba pripojit pocitac

Pfepnout LAN

Pouze pro systém Windows

Tato volba se pouziva, pokud je nutné pfepnout sitovy
adaptér, ktery se pouzije pro vyhledédvani, kdyZ md poéita¢
vice adaptértL.

Ve vychozim nastaveni se pro provadéni vyhledavani
pouziji vSechny sitové adaptéry.

Obnovit vychozi
nastaveni

Umoznuje obnovit vychozi nastaveni karty Nastavit
volby. Lze vSak zachovat nastaveni polozek Upravit profil
a Pfepnout LAN na karté Obecna nastaveni.

pero
k projektoru kabelem USB. (jen podporované modely)
Muzete pouzivat pouze jedno Easy Interactive Pen
najednou.
Metoda Vyberte z nasledujicich moznosti zptisob vyhledavani
vyhledavani po projektoru, ktery se provede pti spusténi aplikace EasyMP
spusténi Network Projection.

Automaticky vyhledat po spusténi
Specifikovat metodu vyhledavani po spusténi
Vyhledat s posledni sitovou konfiguraci




Nastavit volby

Karta Optimalizovat vykon

Mastavit volby

(X

[ 5nizit rozligeni a prenést

[ Pfenést akna s wistwami

Obecna nastaveni
Rychly Marmalni Jemn
' J i
Prajekton Wil=GA

Deaktivovat Windows Sero a wlepéit sledovani interaktivnibo pera.

Werze

Obnavit wichozi nastaveni ] [ Ok l [ Starno ]

Pfenést okno
s vrstvami

Pouze systém Windows XP.

Vrstvené okno se pouziva, kdyz se projektorem
nepromita obsah jako jsou naptiklad zpravy zobrazené
na pocita¢i. Toto policko zagkrtnéte, pokud chcete
promitat obsah jako naptiklad zpravy, které pouzivaji
vrstvené okno.

Pokud ukazatel mys$i na obrazovce problikdvd, zvolte
moznost Zvysit plynulost pohybu ukazatele mysi

v casti Obecna nastaveni.

Deaktivovat
Windows Aero

a vylepsit
sledovani
interaktivniho pera

Je k dispozici, jen kdyz je jako motiv zvoleno prostredi
Windows Aero v operaénim systému Windows Vista
a Windows 7.

Zvolte, chcete-li zvysit zpozdéni sledovani pro
interaktivni pero. Prostfedi Windows Aero se
deaktivuje a operace interaktivniho pera budou

plynulejsi.

Obnovit vychozi
nastaveni

Umoziuje obnovit vychozi nastaveni karty Nastavit
volby. Lze vSak zachovat nastaveni polozek Upravit
profil a Pfepnout LAN na kart¢ Obecna nastaveni.

vykonu

Jezdec nastaveni

Vykon lze nastavit na Rychly, Normalni a Jemny.

Volbu nastavte na Rychly, kdyZ jsou promitini filmu
pierusovana.

Snizit rozliseni
a prenést

K dispozici jen pro projektory s rozliSenim WUXGA
(1920x1200).

Zvolte, chcete-li zmensenim rozliSeni snizit velikost dat
prenasenych do projektoru. Tuto moznost pouzijte na
pomalé siti, nebo pokud zobrazeni obrazu trva prilis
dlouho nebo dochazi k preruseni.




Nastavit volby

Karta Vystupu zvuku Zvuk lze prenaset pouze na jeden projektor. Je-li pfipojeno vice

projektort, zvuk neni mozné prenaset.

X

Mastavit volby

Wistup zvuku 2 projektory

[ Obnovit wichoz nastaveni ] [ [e]4 l [ Starno ]
Vystup zvuku Slouzi k reprodukci zvuku pocita¢e pomoci projektoru.
z projektoru Zru$enim zaskrtnuti bude zvuk reprodukovan
pocitacem.

Pokud vsak prehravite filmy se zvukem v rezimu
Rezim odesilani videa, zvuk vystupuje z projektoru bez
ohledu na nastaveni této polozky.

Obnovit vychozi Umoznuje obnovit vychozi nastaveni karty Nastavit
nastaveni volby. Lze vsak zachovat nastaveni polozek Upravit
profil a Piepnout LAN na karté Obecnd nastaveni.




Odebrani softwaru

Pred zahdjenim odinstalace se ujistéte, ze jsou splnény nasledujici body. |Opera¢ni systém Mac OS X|
e U opera¢niho systému Windows vyzaduje odebrani aplikace EasyMP n Oteviete slozku Aplikace.
Network Projection opravnéni spravce.
e Pifed zahdjenim odinstalace ukoncete vSechny spusténé aplikace. a Otevfete slozku EasyMP Network Projection - Nastroje

a dvojitym kliknutim na EasyMP Network Projection
Uninstaller.app odinstalujte aplikaci.

|Operacni systém Windows XP|

n Kliknéte na Start a poté na Ovladaci panely.
a Poklepejte na polozku Pridat nebo odebrat programy.

B Vyberte EasyMP Network Projection a klepnéte na
Zmeénit/odebrat.

|Operacni systém Windows Vista/Windows 7|

n Kliknéte na Start a poté na Ovladaci panely.

a Kliknéte na moznost Odinstalovat program v nabidce
Programy.

B Vyberte EasyMP Network Projection a klepnéte na
Odinstalovat/zménit.

|Operacni systém Windows 8|

n Vyberte polozku Hledat na panelu Ovladaci tla¢itka a potom
klepnéte pravym tlacitkem (stisknéte a podrzte) EasyMP Network
Projection Ver.2.XX.

a Vyberte ptikaz Odinstalovat na panel aplikace.

B Vyberte polozku EasyMP Network Projection a potom vyberte
pfikaz Odinstalovat.



Omezeni Pripojeni

Pfi promitani snimki z pocitace béhem spousténé aplikace EasyMP
Network Projection plati nasledujici omezeni. Potvrdte tyto body.

r

Podporovana RozliSeni

Lze promitat nasledujici rozliSeni pocitacové obrazovky. Nelze se pripojit
k pocitati s rozlisenim vy$iim nez WUXGAM.
o VGA M (640x480)

* SVGA "(800x600)"

e XGA M™(1024x768)"

e SXGA ™ (1280x960)

o SXGA (1280x1024)*

e SXGA+ (1400x1050)*

e WXGA (1280x768)*

e WXGA (1280x800)*

e WXGA+ (1440x900)*

e UXGA (1600x1200)

e WUXGA (1920x1200)

* Podporovana rozliseni, kdyz je zapnuta funkce zobrazeni s vice
obrazovkami.

Pouzivate-li pocita¢ s nestandardnim pomérem stran, v zavislosti
na rozliSeni pocitace a projektoru se rozliSeni zvétsi nebo zmensi tak, aby
nebyla negativné ovlivnéna kvalita obrazu.

Podle rozliseni se mohou svislé nebo vodorovné okraje promitat cerné.

Barvy Zobrazeni

Pocet barev pro obrazovky pocitace, které lze promitat.

Mac OS X
Asi 32 000 barev (16 bitt)

Windows

16bitova barva

Mac OS X
Asi 16,7 miliont barev (32 bitt)

Windows

32bitova barva

Provozni zaruka pro zobrazeni na vice obrazovkach je pro 16bitové
a 32bitové barvy.

Dalsi omezeni

e Pokud je prenosova rychlost bezdratové sit¢ LAN nizka, muze byt sit
neocekavané odpojena.

o Aplikace, které pouzivaji ¢ast funkci DirectX, se nemusi zobrazovat
spravné. (Pouze pro systém Windows)

e Nelze promitat celoobrazovkové vyzvy MS-DOS. (Pouze pro systém
Windows)

e Existuji doby, kdy snimek na obrazovce pocitace a snimek promitany
projektorem nemusi presné souhlasit.

e Filmy se nepfehravaji tak plynule, jako na pocitaci.

Pii pouziti systému Windows Vista/Windows 7/
Windows 8

Pokud pouzivate aplikaci EasyMP Network Projection s pocitatem, na
kterém bézi systém Windows Vista/Windows 7/Windows 8, vénujte
pozornost nasledujicim bodam.

Omezeni pFi promitani z aplikaci Windows Fotogalerie nebo
Windows Live Fotogalerie

Vénujte pozornost nasledujicim omezenim, kdyz pouzivate aplikace
Windows Fotogalerie nebo Windows Live Fotogalerie pfi spusténé aplikaci
EasyMP Network Projection.



Omezeni Pripojeni

e Prezentace se pii promitdni z aplikaci Windows Fotogalerie nebo e Nékolik minut po pripojeni pocitace k projektoru prostfednictvim sité
Windows Live Fotogalerie pfehrava v jednoduchém rezimu. pomoci aplikace EasyMP Network Projection se zobrazi nasledujici
Vzhledem k tomu, Ze se nezobrazuje ndstrojovd lita, nelze pfi prehravani hlaSeni.
prezentace provadét zmény Motivu (efekt) bez ohledu na parametr Index Doporucuje se, abyste vybrali Ponechat aktualni barevné schéma a tuto
uzivatelskych zkuSenosti se systémem Windows. zpravu znovu nezobrazovat. Tato volba je povolena, dokud se pocita¢
Jakmile se spusti jednoduchy rezim, nelze provadét zménu rezimi pti nerestartuje.
bézici aplikaci Windows Fotogalerie nebo Windows Live Fotogalerie, — -

i kdyz zavrete aplikaci EasyMP Network Projection. Restartujte aplikaci - - o o -
Windows Fotogalerie nebo Windows Live Fotogalerie. A, Chete zmenitbareiné schéma za ddelem 2vySenivyikony pocitace?

Systém Windows gistil, Ze doslo ke snizeni vijkonu poéitace. Piicinou miie byt nedostatek
prostiedk pro spusténi barevnéhe schématu Windows Aero . Cheete-li zvyiit vykon,

° NCIZC pf‘ehrévat ﬁlmy zkuste zménit barevné schéma na typ Windows Vista - zakladni. Provedena zména bude

platna az do dalétho pihlageni k systému Windows,

<+ Zménit barevné schéma na typ Windows Vista — zakladni

Omezeni v prostiedi Windows Aero(pouze operaéni systém e o cotdistseznovs, pokd
Windows Vista/Windows 7)

# Ponechat aktudlni barevné schéma a tuto zpréavu znovu
nezobrazovat

Je-li navrh oken pro pocita¢ v rezimu Windows Aero, uvédomte si
nasledujici dvé omezeni.

Jak Ize rozhodnout, zda se ma & nema zménit barevné schéma za Gcelem zvygeni vijkonu?

e V aplikaci EasyMP Network Projection se okno s vrstvami promita bez
ohledu na funkci Pfenést okno s vrstvami, ktera je soucasti nabidky
Nastavit volby.

Napriklad, pokud je volba Prenést okno s vrstvami pro nastrojovou listu V aplikaci Windows Media Center nelze promitat snimky v rezimu celé
aplikace EasyMP Network Projection zakdzana, neméla by se promitat, obrazovky. Chcete-li snimky promitat, pfepnéte do rezimu zobrazeni okna.
i kdyZz je uvedena na obrazovce pocitace, nicméné nastrojova lista se

promita.

Omezeni pri promitani z aplikace Windows Media Center



Odstranovani problém

Nelze se pripojit k pozadovanému projektoru.

Projektor nelze k pocitaci pripojit prostirednictvim bezdratové sité LAN.

Zkontrolujte Naprava
Je jednotka bezdratové sité¢ LAN ptipojena? Zkontrolujte, Ze je bezpe¢né ptipojena jednotka bezdratové sité¢ LAN.
Je ¢islo SSID stejné jako ¢islo pristupového bodu? Nastavte ¢islo SSID, které se lisi od ¢isla pfistupového bodu.
(Pro Rezim rychlého pripojeni) Nastaveni identifikatoru SSID lze provadét pomoci nabidky Sit projektoru.

Podrobné informace viz nasledujici pfirucka.
@ Uzivatelska prirucka

Je funkce DHCP pro dratovanou sit LAN nastavena na Zapnuto? | Pro nastaveni DHCP v poloZzce Kabelova LAN v nabidce Konfigurace vyberte Vypnuto.
(Pro Rezim rychlého pfipojeni) Podrobné informace viz néasledujici pfirucka.
@ Uzivatelska prirucka

Je funkéni bezdratova sit LAN pocitace? Zkontrolujte, zda je v po¢itaci nainstalovany adaptér bezdratové sité LAN nebo karta bezdratové sité LAN.

Je nastaveni bezdratové sité LAN povoleno, kdy?z je pocitac Povolte bezdratovou sit LAN.
v usporném rezimu?

Existuji néjaké prekazky mezi pristupovym bodem a pocitatem | Usporadani vnitiniho prostoru nékdy brani nalezeni projektoru pfi vyhledavani. Zkontrolujte, zda se mezi
nebo projektorem? pristupovym bodem a pocitacem nebo projektorem nenachazeji néjaké prekazky, a zménte jejich umisténi, abyste
zlepéili komunikaci.

Nenf intenzita bezdratové sit¢ LAN nastavena na ptili§ nizkou Nastavte intenzitu zafeni na maximum.
hodnotu?
Splituje systém bezdratové sité LAN stanovené specifikace? Zkontrolujte systém bezdratové sité LAN. Podrobnéjsi informace o nastavenich bezdratové sité LAN projektoru

naleznete v nasledujici prirucce.
@ Uzivatelskd prirucka

Je v nabidce Konfigurace projektoru polozka Nap. bezdr. sit¢ LAN | V nabidce Bezdratova sit LAN vybrané z nabidky projektoru Konfigurace nastavte volbu Nap. bezdr. sité LAN
nastavena na Vypnuto? na Zapnuto.

vevs

@ Uzivatelska prirucka

Je provedeno spravné nastaveni Airport u opera¢niho systému Zkontrolujte, zda je AirPort zapnuty. Miizete také zkontrolovat, jestli byl vybran vhodny ptistupovy bod.
Mac OS X?




Odstranovani problému

Zkontrolujte

Néprava

Je nastaven stejny kli¢ WEP?

P1i vybéru klice WEP z volby Zabezpeceni nastavte pristupovy bod, pocita¢ a projektor na stejny kli¢ WEP.
Podrobné informace kli¢i WEP naleznete v nasledujici pfirucce.
@ Uzivatelskd prirucka

Projektor nelze k pocitaci pripojit prostirednictvim kabelové sité LAN.

Zkontrolujte

Ndprava

Jsou k dispozici karta bezdratové sité pocitace a vestavéna funkce
LAN?

Zkontrolujte, zda je aktivni sit LAN ovéfenim informaci ve spravci zafizeni. Pouzijte nabidku Ovladaci panely -
Systém - Hardware.

Je sitovy kabel pfipojeny spravné?

Zkontrolujte, Ze je sitovy kabel pfipojeny spravné. Pripojte ho znovu, pokud neni pfipojeny nebo neni pfipojeny
spravne.

Projektor nelze k pocitaci pripojit prostrednictvim sité.

Zkontrolujte

Néprava

Nezobrazuje se na projektoru obrazovka konfigurace sité?

Zaviete nastaveni sité na projektoru a vratte se do pohotovostni obrazovky sité LAN. Pokud se na projektoru otevie
obrazovka konfigurace sité, nelze se pripojit pomoci aplikace EasyMP Network Projection.

Byl pouzity sitovy adaptér vybrany spravné pomoci aplikace
EasyMP Network Projection?

Pokud ma pocitac vice prostiedi siti LAN, nemtiZe se pfipojit, pokud neni sitovy adaptér vybrany spravné. Pouzivate-
li pocitac s opera¢nim systémem Windows, spustte aplikaci EasyMP Network Projection a vnabidce Nastavit volby -
Pfepnout LAN vyberte pouzivany sitovy adaptér.

@ "Karta Obecna nastaveni" s.35

Je brana firewall vypnuta nebo byla registrovana jako vyjimka?

Kdyz nechcete vypnout branu firewall nebo ji registrovat jako vyjimku, provedte potfebna nastaveni k otevieni
portd.
Porty pouzité aplikaci EasyMP Network Projection jsou "3620", "3621" a "3629".

Lisi se nastaveni SSID?
(Rezim rozsiteného ptipojeni)

Nastavte pocitac, pristupovy bod a projektor na stejné SSID.

Nastaveni identifikatoru SSID lze provadét pomoci nabidky Sit projektoru.
Podrobné informace viz nasledujici prirucka.

@ Uzivatelskd prirucka




Odstranovani problému

Zkontrolujte Naprava

Jsou funkce odmitnuti pfipojeni, jako napriklad omezeni Adresa | Nastavte opravnéni k pfipojeni na pristupovém bodu tak, aby se mohly pripojovat projektory.
MACM a omezeni portii, nastaveny spravné u pristupového bodu?

(Rezim rozsiteného pripojeni)

Jsou IP adresa, maska podsité a adresa brany pro piistupovy bod | Pokud nepouzivite DHCP, nastavte v§echna nastaveni.
a projektor nastaveny spravné? Nastaveni DHCP lze provadét pomoci nabidky Sit projektoru.
(Rezim rozsifeného pfipojeni) Podrobné informace viz nasledujici ptirucka.

@ Uzivatelskd prirucka

Jsou podsité pristupového bodu a projektoru rizné? Z aplikace EasyMP Network Projection vyberte Ru¢ni vyhledavani, zadejte adresu IP a provedte pfipojeni.
(Rezim rozsiteného pripojeni) @ "Zadani bud adresy IP, nebo nazvu projektoru a vyhleddvani (pouze ReZzim rozsifeného pripojeni)”s.17
Povolili jste DHCP? Kdyz je v Rezimu rozsifeného pripojeni funkce DHCP nastavena na Zapnuto, a pokud neni server DHCP nalezen,
(Rezim rozsifeného pipojeni) prepnuti do pohotovostniho rezimu sité LAN muize urcitou dobu trvat.

Kdyz je provedeno pripojeni pomoci aplikace EasyMP Network Projection, zlistava promitany snimek jak je a pFipojeni nelze provést
z jiného pocitace.

Zkontrolujte Naprava

Opustil prezentujici konferenéni mistnost bez preruseni sitového | Pomoci aplikace EasyMP Network Projection Ize aktualné pfipojeny pocita¢ odpojit, kdyz se k projektoru pokusi
pripojeni? piipojit jiny pocitac.

Pokud tedy pro projektor neni nastaveno Heslo projektoru nebo toto Heslo projektoru znate, mizete odpojit
aktudlné pripojeny pocita¢ a poté k projektoru pripojit vlastni pocitac.

Kdy?z je pro projektor nastaveno Heslo projektoru a toto Heslo projektoru neznate, restartujte projektor a znovu
provedte pfipojeni.

Nelze vybrat nebo zménit rezim pfripojeni.

Zkontrolujte Naprava

Je aplikace EasyMP Network Projection nastavena tak, aby se Vyberte moznost Zobrazit okno vybéru rezimu pfipojeni po spusténi na karté Obecna nastaveni v nabidce
spustila ve stejném reZimu pripojeni? Nastavit volby. Po restartovani aplikace EasyMP Network Projection se otevie obrazovka pro vybér projektoru.




Odstranovani problému

Obrazovka neni promitana.

v v

Prezentaci nelze zobrazit na pozadovaném displeji pfi spusténé funkci zobrazeni s vice obrazovkami.

Zkontrolujte

Néprava

vvvvvv

(Operacni systém Windows)

Chcete-li nastavit a pouzivat dvé nebo vice virtualnich zobrazen”, pouzijte program PowerPoint 2003 nebo vy$si
verzi nebo omezte pocet virtudlnich zobrazeni na jedno pted zobrazenim prezentace.

Aplikace se uz nezobrazuji z obrazovky pocitace pri spusténé funkci zobrazeni s vice obrazovkami.

Zkontrolujte

Ndprava

Je spusténa jina aplikace na virtudlnim zobrazeni”?
(Operacni systém Windows)

Pokud je nainstalovana aplikace Virtual Display, bézi nékdy na virtualnim zobrazeni jind aplikace. V tomto piipadé
nastavte ve ,,Vlastnostech obrazovky“ polozku Virtual Display na ,,Vypnuto®.

Na obrazovce pocitace se nezobrazuje ukazatel mysi.

Zkontrolujte

Néprava

Je nainstalovana aplikace Virtual Display?

(Operacni systém Windows)

Ukazatel mysi byl pfesunuty na virtudlni zobrazeni”. Kdy? je zruseno zaskrtnuti policka virtualniho zobrazeni na
obrazovce Pridat-odebrat Virtual Display, vrati se ukazatel mys$i do oblasti zobrazeni obrazovky.

Ukazatel mysi blika.

Zkontrolujte

Néprava

Je zvolena moznost Zvysit plynulost pohybu ukazatele mysi?

Neni vybrana moznost Pfenést okno s vrstvami?

Problikavani ukazatele mysi na obrazovce zastavite podle nasledujiciho postupu.
e Zvolte polozku Zvysit plynulost pohybu ukazatele mysi.

@ "Karta Obecna nastaveni” s.35
e Zruste zaskrtnuti policka Pienést okno s vrstvami.

@ "Karta Optimalizovat vykon" s.37




Odstranovani problému

Pii pripojeni pomoci aplikace EasyMP Network Projection obraz se nezobrazi nebo se objevuje pomalu.

Zkontrolujte Naprava
Zkouseli jste prehravat filmy pomoci aplikace Media Player nebo | V zavislosti na pocitaci se nemusi zobrazit obrazovka prehravani filmu v aplikaci Media Player a nahled sporice
jste pracovali s ndhledem spoftice obrazovky? obrazovky se nemusi zobrazit normalné.
Je v ¢innosti Sifrovani WEP nebo je pfipojeno vice projektort? Rychlost zobrazeni se sniZuje, pokud je v ¢innosti Sifrovani WEP, nebo je pfipojeno vice projektorti.

Pouzivéte Systém bezdratové sit¢ LAN 802.11b/g v Rezim rychlého | V zavislosti na prostredi elektromagnetického vinéni, existuji casova obdobi, kdy se miize obraz a zvuk pro filmy
ptipojeni? zastavit. Pti odesilani filmt pouzivejte Rezim rozsiteného pripojeni, nebo nastavte Systém bezdratové sité LAN na
802.11a pro pouziti Rezim rychlého pfipojeni.

Pii pfipojeni pomoci aplikace EasyMP Network Projection projektoru nereprodukuje zadny zvuk.

Zkontrolujte Naprava

Je k jednomu pocitaci pripojeno vice projektora? Zvuk lze pfenaset pouze na jeden projektor. Pokuste se odpojit ostatni projektory.

Je zvuk v poloZce Nastavit volby nastaven na vystup z pocitace? | Na karté Audiovystup vyberte moznost Vystup zvuku z projektoru.
@ "Karta Vystupu zvuku" s.38

Kdyz je pripojeni provedeno pomoci aplikace EasyMP Network Projection, prezentaci v programu PowerPoint nelze spustit.

Zkontrolujte Naprava

Byla aplikace EasyMP Network Projection spusténa, kdyz bézel | Pfi pfipojovani pomoci aplikace EasyMP Network Projection zajistéte, Ze nejprve zaviete program PowerPoint.
program PowerPoint? Prezentace nemusi béZet, pokud je béhem spusténi aplikace PowerPoint provadéno pripojovani.

(Operacni systém Windows)

Kdyz bylo provedeno pripojeni pomoci aplikace EasyMP Network Projection, obrazovka nebude obnovena pri pouziti aplikace Office.

Zkontrolujte Naprava

Pohybuje se my$ plynule? Kdyz zastavite pohyb ukazatele mysi, obrazovka se aktualizuje. Pokud se obrazovka neaktualizuje rychle, zastavte
pohyb ukazatele mysi.




Odstranovani problému

Seznam chybovych zprav

Nelze provést pripojeni k projektoru.

Chybové zpravy Naprava
Nelze se ptipojitk projektoru pomoci této verze programu EMP NS | Nainstalujte aktudlni verzi aplikace EasyMP Network Projection z disku CD-ROM EPSON Projector Software
Connection. Nainstalujte nejnovéjsi verzi programu EasyMP dodaného s projektorem.
Network Projection. Nejnovéjsi verzi aplikace EasyMP Network Projection si miizete stdhnout z webovych stranek.

http://www.epson.com/

Chybova zprava pfri spusténi aplikace EasyMP Network Projection

Chybové zpravy Naprava

Pfipojeni k projektoru se nezdaftilo. Zkuste se znovu pripojit. Pokud se k projektoru nemuzete stale ptipojit, zkontrolujte sitova nastaveni na pocitaci
a sifova nastaveni projektoru.

XXXXXX byl odpojen. Nastaveni sité Ize provadét pomoci nabidky Sit projektoru.
Podrobné informace viz nasledujici prirucka.
@ Uzivatelska prirucka

Kli¢ové slovo se neshoduje. Zadejte znovu klicové slovo zobrazené | Zkontrolujte Heslo projektoru, uvedené na pohotovostni obrazovce sité LAN, a zadejte Heslo projektoru.
na obrazovce projektoru.

Vybrany projektor je zaneprazdnény. Chcete pokracovat v procesu | Zkouseli jste se pripojit k projektoru, ktery je pripojeny k jinému pocitaci.

ptipojeni? Po klepnuti na tlac¢itko Ano je provedeno pripojeni k projektoru. Pfipojeni mezi projektorem a jinym pocitacem se
prerusi.
Po klepnuti na tla¢itko Ne neni provedeno pripojeni k projektoru. Pripojeni mezi projektorem a jinym pocitacem je
zachovano.

EasyMP Network Projection inicializace se nezdafila. Restartujte aplikaci EasyMP Network Projection. Pokud se zprava objevuje stale, odinstalujte a poté znovu

nainstalujte aplikaci EasyMP Network Projection.
@ "Instalace” s.7

Pfipojeni se nezdatilo z divodu neshody klicového slova. Béhem pripojovani k projektoru, pro ktery bylo nastaveno Heslo projektoru, bylo Heslo projektoru zadano $patné.
Zkontrolujte Heslo projektoru, které je zobrazeno na pohotovostni obrazovce sité LAN.
@ "Provoz Pocitace" s.11



http://www.epson.com/

Odstranovani problému

Chybové zpravy

Néaprava

Nebylo mozné ziskat informace o sitovém adaptéru.

Zkontrolujte nasledujici bod.

e Je na pocitaci nainstalovany sitovy adaptér?

e Je na pocitaci nainstalovany ovladac pro pouzity sitovy adaptér?

e Je povolen sitovy adaptér?

Po provedeni kontroly poéitac restartujte a pripojte se znovu.

Pokud se stale nemuzete ptipojit, zkontrolujte nasledujici.

Zkontrolujte sitova nastaveni na pocitaci a sitova nastaveni na projektoru.
Nastaveni sité 1ze provadét pomoci nabidky Sit projektoru.

Podrobné informace viz nasledujici pfirucka.

@ Uzivatelska prirucka

Jeden nebo vice ptipojenych projektorti nepodporuji rozliseni
vétsi nez SXGA. Snizte rozliSeni zobrazeni a znovu ptipojte.

V cilovém misté pripojeni je projektor ELP-735. Zménte rozli$eni obrazovky pocitace na SXGA (1280x1024) nebo
mensi.

Jeden nebo vice projektorti neodpovida.

Nebylo se mozno soucasné pripojit k jednomu nebo nékolika projektortim, o jejich pfipojeni jste se pokouseli.
Zkontrolujte sitova nastaveni na pocitaci a sitova nastaveni na projektoru.

Nastaveni sité 1ze provadét pomoci nabidky Sit projektoru.

Podrobné informace viz nasledujici ptirucka.

@ Uzivatelska prirucka

Zadejte klicové slovo zobrazené na obrazovce projektoru.

Zkontrolujte Heslo projektoru, uvedené na pohotovostni obrazovce sité LAN, a zadejte Heslo projektoru.

Tuto aplikaci nelze spustit, protoze bézi USB Display.

Zaviete okno USB Display a potom spustte aplikaci EasyMP Network Projection.

Aby z projektoru vychazel zvuk, restartujte aplikaci jako
PowerPoint nebo Windows Media Player.

Po restartu aplikace PowerPoint nebo Windows Media Player projektor reprodukuje zvuk.

Pro aktivaci Vystupu zvuku je tfeba restartovat pocitac. Cheete-li
restartovat pocita¢ nyni, vyberte moznost "Ano"; chcete-li
restartovat pozdéji, vyberte moznost "Ne".

Chcete-li pfenést zvuk na projektor a prehravat, vyberte moznost Ano a restartujte pocitac.

Tuto aplikaci nelze spustit, protoze bézi Quick Wireless
Connection.

Zaviete Quick Wireless Connection a potom spustte aplikaci EasyMP Network Projection.

Bezdratova sit LAN je vypnuta.Zapnéte bezdratovou sit LAN
a potom zkuste vyhledat znovu.

Zapnéte bezdratovou sit LAN pocitace a pokuste se znovu vyhledat projektor.

Nelze pouzit s aktudlni verzi opera¢niho systému. Znovu
nainstalujte EasyMP Network Projection.

V ptipadé aktualizace opera¢niho systému pocitace z verze Windows 8 na verzi Windows 7 znovu nainstalujte
aplikaci EasyMP Network Projection.




Tato kapitola stru¢né vysvétluje
publikacich.

slozité terminy, které nejsou vysvétleny v textu této pfirucky. Podrobné informace najdete v jinych komer¢né dostupnych

Adresa MAC Zkratka z Media Access Control. Adresa MAC je identifika¢ni ¢islo, které je jedine¢né pro kazdy sitovy adaptér. Kazdému sitovému adaptéru je
ptifazeno jedine¢né ¢islo a data se prendseji mezi sitovymi adaptéry na zakladé této identifikace.

SVGA Standardni velikost obrazu s rozlisenim 800 (vodorovné) x 600 (svisle) bodti.

SXGA Standardni velikost obrazu s rozlisenim 1 280 (vodorovné) x 1 024 (svisle) bodu.

UXGA Standardni velikost obrazu s rozli§enim 1 600 (vodorovné) x 1 200 (svisle) bodt.

VGA Standardni velikost obrazu s rozlisenim 640 (vodorovné) x 480 (svisle) bodu.

Virtualni zobrazeni Obrazovka pro jeden pocitac tvori vystup pro vicenasobné zobrazeni. Pomoci vicendasobnych zobrazeni Ize vytvaret velkou virtualni obrazovku.

WUXGA Standardni velikost obrazu s rozlisenim 1 920 (vodorovné) x 1 200 (svisle) bodu.

XGA Standardni velikost obrazu s rozlisenim 1 024 (vodorovné) x 768 (svisle) bodt.




Vseobecné poznamky

Vsechna prava vyhrazena. Bez predchoziho pisemného povoleni spole¢nosti Seiko
Epson Corporation je zakazano reprodukovatlibovolnou ¢ast této publikace, ukladat ve
vyhledavacim systému nebo prenaset libovolnou formou nebo prostredky, a to
elektronicky, mechanicky, kopirovanim, nahravanim nebo jakymkoli jinym
zptisobem. Spole¢nost neponese ptimou odpovédnost za pouziti zde uvedenych
informaci. Neodpovid4 ani za pripadné skody plynouci z pouziti zde uvedenych
informaci.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation ani jeji pridruzené spole¢nosti nejsou viici
spotftebiteli tohoto produktu nebo jinym osobam zodpovédné za $kody, ztraty, naklady
nebo vydaje zpiisobené spotiebitelem nebo jinou osobou v diisledku nasledujicich
udalosti: nehoda, nespravné pouziti nebo zneuziti tohoto produktu nebo neopravnéné
upravy, opravy nebo zmény tohoto produktu nebo (s vyjimkou USA) nedodrzeni
pfisného souladu s provoznimi a servisnimi pokyny spole¢nosti Seiko Epson
Corporation.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation neodpovida za zadné skody nebo problémy
zpusobené pouzitim jakéhokoli prisluSenstvi nebo spotfebniho materilu, které nejsou
nejsou spole¢nosti Seiko Epson Corporation oznaceny jako origindlni produkty
(Original Epson Products) nebo schvalené produkty (Epson Approved Products).

Obsah této prirucky miize byt zménén nebo aktualizovan bez pfedchoziho upozornéni.

Obrazky v této prirucce a skute¢ny projektor se mohou lisit.

Oznaceni

Operacni systém Microsoft® Windows® XP Professional
Operac¢ni systém Microsoft® Windows® XP Home Edition
Operaé¢ni systém Microsoft® Windows Vista®

Operac¢ni systém Microsoft® Windows® 7

Operac¢ni systém Microsoft® Windows® 8

V tomto navodu jsou vy$e uvedené operacni systémy oznacovany jako
»Windows XP¢, ,Windows Vista“, ,Windows 7“ a ,,Windows 8“. Dale
spole¢ny termin Windows lze pouzit pro systémy Windows XP, Windows

Vista , Windows 7 a Windows 8 a u vicendsobnych verzi opera¢niho
systému Windows mize byt dal$i oznac¢eni Windows vynechano, jako napt.
Windows XP/Vista.

Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x
Mac OS X 10.7.x
Mac OS X 10.8x

V tomto navodu jsou vy$e uvedené operacni systémy oznacovany jako ,,Mac
OS X 10.4.x% ,,Mac OS X 10.5x% ,,Mac OS X 10.6.x% ,,Mac OS X 10.7.x“
a ,Mac OS X 10.8.x“. Pro tyto operacni systémy je navic pouzivan souhrnny
ndzev ,Mac OS X“.

Vseobecna poznamka

IBM, DOS/V a XGA jsou ochranné znamky nebo registrované ochranné znamky
spole¢nosti International Business Machines Corporation.

Macintosh, Mac, Mac OS a iMac jsou ochranné znamky spole¢nosti Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, PowerPoint alogo Windows jsou
ochranné zndmky nebo registrované ochranné znamky spole¢nosti Microsoft
Corporation ve Spojenych statech americkych a/nebo jinych zemich.

Ostatni zde pouzité nazvy produkti jsou také pouze pro uéely identifikace a mohou byt
ochrannymi zndmkami svych prislusnych vlastniki. Spole¢nost Epson odmita
jakakoliv a vSechna prava u téchto znamek.

Autorska prava pro software:

Tento produkt pouziva bezplatny software, stejné jako software, pro ktery
tato spole¢nost drzi prava.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2014. All rights reserved.
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