EPSON

EXCEED YOUR VISION

Hasznalati atmutato

Multfimedia Projector

EB-585Wi  EB-575Wi
EB-585W EB-575W
EB-580 EB-570



TOP

Az Utmutatéoban Hasznalt Jelolések

¢ Biztonsagi jelolések

A dokumentdci6 és a kivetitd grafikus szimbolumokat hasznal a kivetité biztonsagos haszndlatainak bemutatdsa érdekében.
Az egyes jelolések és jelentésiik alabb olvashatd. A kézikonyv elolvasasa el6tt bizonyosodjon meg arrdl, hogy érti Gket.

/\ Figyelmeztetés

A szimbélum informaciéjanak figyelmen kiviil hagyasa a nem megfeleld kezelés miatt személyi sériiléshez, vagy akar halalhoz is vezethet.

/\ Vigyazat

A szimbo6lum informaécidjanak figyelmen kiviil hagyasa a nem megfelel6 kezelés miatt személyi sériiléshez vagy fizikai karosodashoz
vezethet.

e Altalinos informaciés jelolések

Figyelem Olyan eljarasokra utal, amelyek sordn anyagi kar vagy személyi sériilés kovetkezhet be kell§ el6vigyazat hidnya esetén.
Kiegészit6 informaciokra és szempontokra utal, amelyek hasznosak lehetnek egy adott téma kapcsan.
- Arra az oldalra utal, ahol az adott témaval kapcsolatos részletes informéciok megtalalhatok.
» Arra utal, hogy a szimbélum el6tt 4ll6 alahtzott sz6 vagy szavak magyarazata szerepel a szdszedetben. Lasd a "Filiggelékben" a "Szdszedet"
cimt szakaszt.
@ "Szoszedet" 193. oldal
[Megnevezés] A tavirdnyiton vagy a vezérlépanelen talalhaté gombok megnevezésére utal.

Példa: [Esc] gomb

Menii megnevezése

A Konfiguracié menii elemeire utal.

Példa:

Jel6lje ki a Fényer6 elemet a Kép meniiben.
Kép menii - Fényero
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Bevezetés

Ez a fejezet a kivetité jellemzdit és alkatrészeinek neveit ismerteti.



A Kivetito Jellemzoi

: y : : @ "Az interaktiv funkciok haszndlata (csak EB-585Wi/EB-575Wi)"
Interaktiv funkciok (Easy Interactive Function) o interaltiv funkeidk haszndlata (csa 1 l)

64. oldal
(csak az EB-585Wi/EB-575Wi)
N Kozelrol torténo kivetités engedélyezése

Nagy képeket is kivetithet rovid tavolsagbol anélkiil, hogy a kivetit6t el
kellene mozditania a vetitévaszontdl. Ha a kivetit6t mennyezetre vagy falra
szerelik, akkor is minimalisra csokkentheti a vetitévaszonra vetiild arnyékok
hatasat, ha kozel all hozza, és elkeriilheti a vetitett fény okozta elvakitast
is.

@ "Képernyéméret és kivetitési tavolsag" 182. oldal

Csatlakozas halozathoz és képek vetitése a
szamitogép képernydjérol

Az alabbi miveleteket elvégezheti a mellékelt EPSON Projector Software
CD-ROM-lemezen talalhaté EasyMP Network Projection és EasyMP Multi
PC Projection szoftver segitségével.

o A kivetitd megosztasa halézaton keresztiil

Az interaktiv toll segitségével a kovetkezd miiveleteket hajthatja végre. Az EasyMP Network Projection segitségeével
a kivetitot egy hdlézathoz csatlakoztathatja,
és megoszthatja azt tobb szadmitogéppel. Igy a

e Rajztablaként hasznalhatja a kivetitett képerny6t.

e A szamitogéprol kivetitett tartalomra rajzolhat. kabelek modositésa nélkiil vetithet ki képeket
e A vetitdvaszonrol vezérelhet egy szamitogépet. és dokumentumokat a szamitogépek
e A vetitévaszonrdl vezérelheti a kivetit6t. barmelyikerél. Igény szerint egy

e Olyan eszkozoket valaszthat ki a vetitGvasznon keresztiil, amelyek a szamit6géprol tobb kivetitdre is vetithet ki

tartozékként kapott EasyMP Multi PC Projection alkalmazas segitségével képeket )))

lettek csatlakoztatva a haldzathoz. (,.~ Easy ],YIP Network Projection kezelési
utmutatoja

e Az interaktiv funkcidkat hdalézaton keresztiil hasznalhatja a tartozékként
kapott EasyMP Network Projection alkalmazas vagy a kiilon
megvasarolhaté Quick Wireless segitségével.



A Kivetito Jellemzoi

e Egyszerre tobb szamitégép képernydjének kivetitése o Képek kivetitése hordozhatd eszkozokrdl haldzaton keresztiil
Az EasyMP Multi PC Projection szoftver — Amennyiben az Epson iProjection alkalmazas
segitségével egyszerre akar négy képernyo6t is Al I A telepitve van az okostelefonjira vagy
o s e " Mg duals Y ¥ . (s e o A1 5 Lo nt .
kivetithet a halézaton 1év6 szamitégépekrsl | [Z2LE2LD tablagépére, vezeték nélkiil is kivetitheti az
vagy olyan okostelefonokrol, illetve ——— adatokat a késziilékrél. Az Epson iProjection
tablagépekrdl, amelyekre az Epson == 6_) alkalmazast ingyenesen letoltheti az App
iProjection szoftver telepitve van. Store aruhdzbdl vagy a Google Play
@ EasyMP Multi PC Projection kezelési webhelyérdl. Az Apple Store-ral vagy Google
utmutatdja Play-jel val6 kommunikaci6 soran keletkezd

barmilyen koltségek az tigyfelet terhelik.

Tovabbfejlesztett biztonsagi funkciok

Az alabbi miveleteket kiillon megvasarolhaté termékek és alkalmazasok

. , ) o Jelszavas védelem a felhasznalok korlatozasara és kezelésére
segitségével végezheti el.

Jelszo beallitasaval korlatozhatja a kivetitd hasznalatat.

o A szamitogép képernydjének vezeték nélkiili vetitése @ "Felhasznaldk kezelése (Jelszavas védelem)" 104. oldal
A kiilon kaphat6 vezeték nélkiili LAN-egység
telepitésével a halozaton keresztil vetithet ki
képeket egy szamitogép képernydjérol.

@ "Az opciondlis vezeték nélkiili LAN-
egység telepitése” 40. oldal

e A Miikodési Zar korlatozza a vezérlopanel gombjainak miikodését
Ez a funkcié megakadalyozza a kivetitd jogosulatlan hasznalatat
rendezvények szervezésekor, iskolakban, stb.

@ "A mikodés korlatozasa (Vezérlés zaroldsa)" 106. oldal

e Kiilonféle lopasgatlo eszkozokkel felszerelve
{m— ”))))))) A Kkivetitét az alabbi tipusu lopasgatld biztonsagi eszkozokkel szerelték
fel.
e Csatlakozas szamitdgéphez egyszertien a Quick Wireless segitségével * Biztonsdgi nyilds

e Biztonsagi kabel rogzitési pontja
@ "Lopasgatlo Zar" 107. oldal

Ha egy kiilon megvéasarolhat6 Quick Wireless
Connection USB Key eszkozt csatlakoztat a
szamitogépéhez, automatikusan elvégezheti
egy vezeték nélkiili LAN-kapcsolat haldzati
beallitasait, és kivetitheti a szamitogép
képerny6jén megjelend képet.




A Kivetito Jellemzoi

Fajlok nagyitasa és kivetitése a
dokumentumkamera segitségével
Az opcionalis dokumentumkamerat hasznalva kivetithet dokumentumokat

és egyéb elemeket. Ha szamitogéphez csatlakoztatja és a mellékelt szoftvert
hasznadlja, teljes mértékben kihasznalhatja a kivetitd képességeit.

@ "Opcionalis tartozékok" 181. oldal
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El6Inézet/oldalnézet Megnevezes Funkeio
@ | Levegé kifuvé A levegd kiftivo szell6z6nyilas a kivetitd belsé hiitésére
szell6z6nyilas szolgal.

/\ Vigyazat

Amikor akivetité miikodik ne tegye az arcat vagy a
kezét a szell6z6nyilas kozelébe, és ne tegyen olyan
targyakat a szell6z6nyilas kozelébe, amelyek meg-
vetemedhetnek vagy mas médon megsériilhetnek
ahotol. A levegé kifuvo szell6z6nyilason kidramld
forré levegd égést, deformalddast vagy egyéb bale-
setet okozhat.

© | Kabelburkolat- A kabelburkolat rogzitésére szolgald csavarok.
régzité csavar
@ | Kabelfedél Amikor kiilsé eszkozokrél csatlakoztat kabeleket, vagy a

vezeték nélkiili LAN-egységet telepiti, lazitsa meg a két
csavart, és nyissa fel a burkolatot.

Vezérlépanel Miikodteti a kivetit6t.
@ "Kezel6panel" 16. oldal

Hangszéré Megszolaltatja a hangot.

Megnevezés Funkcié

Tavoli vevékésziilék Veszi a tavvezérld jeleit.

e

Lampa burkolat A kivetit6 lampdjanak cseréjéhez nyissa ki ezt a
burkolatot.

@ "A lampa cseréje” 172. oldal

@ | LAmpaburkolat- A lampaburkolat rogzitésére szolgalé csavar.
régzité csavar @ "A lampa cseréje” 172. oldal
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Feliilnézet/oldalnézet

Megnevezés

Funkcié

@ | Leveg6sziiré
fedelének nyité-zaro
karja

Nyitja és zarja a leveg6sziiré fedelét.

Megnevezés Funkcio
@ | Easy Interactive Az interaktiv toll jelét veszi.
Function vevé @ "Az interaktiv funkciok hasznélata (csak
(csak EB-585Wi/ EB-585Wi/EB-575Wi)" 64. oldal
EB-575Wi)
Akadaly-érzékel6 A vetitési teriiletbe nydl6 akadalyokat észleli.
@ "A akadaly-érzékelo tisztitasa" 168. oldal
© | Tavoli vevékésziilék | Veszia tavvezérld jeleit.
@ | Kivetité ablak A képeket vetiti ki.
/\ Figyelmeztetés

e Vetités kozben ne nézzen a kivetit6 ablakba.

o Ne helyezzen targyakat vagy a kezét a kivetité
ablak kozelébe. Egést, tiizet vagy a targy defor-
malddasat okozhatja, mert ezen a teriileten ma-
gas homérséklet lehet a koncentralt fény miatt.

@ | Biztonsagi nyilas A biztonsagi nyilas kompatibilis a Kensington altal

gyartott Microsaver Security Systemmel.
@ "Lopasgatld Zar" 107. oldal

© | Levegbsziird fedél Nyissa ki a levegdsziird cseréje vagy a fokuszald kar

mukodtetése esetén.

) | Levegébbeszivo Beszivja a levegét a kivetit6 belsé hitésének céljabol.
szell6zényilas @ "A levegdsziird tisztitasa" 169. oldal
(levegdsz(ird) @ "A levegdsziird cseréje” 176. oldal

(0 | Fokuszalé kar A kép fékuszalasara szolgal.

Nyissa fel a leveg6sziiré fedelét a miikodtetéséhez.

@ | Vezeték nélkiili LAN
kijelz6

Az opcionalis vezeték nélkiili LAN egység elérési dllapotat
jelzi.
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Interfész

A kovetkezd aljzatok érheték el a kabelfedél alatt.
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Megnevezés

Funkcié

USB-B port

o A kivetité portjahoz a szamitogép a mellékelt vagy a
kereskedelemben kaphaté USB-kébellel
csatlakoztathato, és kivetithetd a szamitogépen
megjelenitett kép.

@ "Vetités USB Display segitségével” 47. oldal

o AKkivetitét a mellékelt vagy a kereskedelmi forgalomban
kaphaté USB-kabellel a szaimitogéphez csatlakoztatja a
Vez.nélk. egér funkcié haszndlatahoz.

@ "A tavvezérlé hasznalata az egérmutatd
miukodtetésére (Vez.nélk. egér)" 99. oldal

A kivetit6t a késziilékhez mellékelt USB-kébellel egy
szamitogéphez csatlakoztatja, hogy az interaktiv
tollat egérként tudja hasznalni (csak az EB-585Wi/
EB-575Wi).

@ "A szamitogép funkcidinak vezérlése a
vetitévaszonrol (PC interaktiv mod)" 68. oldal

LAN port

A LAN-kébel csatlakoztatdsét teszi lehetévé halozati
csatlakozas céljabol.

Megnevezés

Funkcié

Vezeték nélkiili LAN-
egység telepitési

Az opcionalis vezeték nélkiili LAN-egység telepitésére
szolgal.

szakasza @ "Az opcionalis vezeték nélkiili LAN-egység telepitése”
40. oldal
Audio1 port Az Computerl porthoz csatlakoztatott eszkoz

audiokimeneti portjahoz csatlakozik.

Computer1 port

Bemeneti port szamitdgéprol érkezd képjelekhez és mas
videoforrasokbdl érkez6 komponens videojelekhez.

Monitor Out/
Computer2 bemenet
portok

e Amikor a Monitor kimen. port Monitor kimenet
értékre van allitva a Konfiguracié meniiben, akkor az
eszkoz analog RGB-jeleket tovabbit az Computerl
portrdl egy kiilsé monitorra. Nem tovabbithat més
portokrol érkezé jeleket vagy kompozit videojeleket.

e Ha a Monitor kimen. port beallitisa 2. szamitogép a
Konfiguracié meniiben, szamitdgéprol érkezd képjelek,
illetve mas vided forrasokrdl érkezé videojelek fogadasa
torténik.

Audio2 port

e A Computer2 porthoz csatlakoztatott eszkoz
audiokimeneti portjahoz csatlakozik.

e Az USB-A porthoz csatlakoztatott eszk6zokr6l torténd
képkivetités soran masik eszkoz hangbemenetét
biztositja.

HDMI2 port A HDMI-kompatibilis videokésziilékek és szamitogépek
videojeleit tovabbitja akivetitSre. A kivetitd kompatibilisa
HDCP” szabvannyal.

S-Video port S-video forrasokbol érkez6 kompozit videojelekhez.
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Megnevezés

Funkcié

HDMI1/MHL bemeneti
port

e A HDMI-kompatibilis videokésziilékek és
szamitogépek videojeleit tovabbitja a kivetitére. A
kivetitd kompatibilis a HDCP™ szabvannyal.

o Az M’ 4 (Mobile High-definition Link) formatumot
tamogaté okostelefonok és tdblagépek jeleit tovabbitja.

() | Audio port Az S-Video vagy a Video porthoz csatlakoztatott eszkoz
audiokimeneti portjahoz csatlakozik.
Video port Videoforrasokbdl érkez6 kompozit videojelekhez.

® e

SYNCIN/OUT port
(csak EB-585Wi/
EB-575Wi)

Ha ugyanabban a helyiségben ugyanazon kivetité tobb
tipusat hasznalja, és az interaktiv funkcidkat alkalmazza,
akkor csatlakoztatnia kell a taviranyit6 kiilon kaphato
kabelkészletét (ELPKC28) a kivetitdkhoz. Ha
csatlakoztatta a taviranyit6 kabelkészletét, akkor az
interaktiv tollat zokkenémentesen hasznalhatja.

@™ "Tobb kivetité csatlakoztatdsa (csak az EB-585Wi/
EB-575Wi)" 41. oldal

() | Tapkabel bemenet

A hal6zati kabelt a kivetit6hoz csatlakoztatja.
@ "A kivetités el6készitése" 44. oldal

USB-A port

o USB-taroldeszkoz vagy digitalis fényképezbgép
csatlakoztatdasdhoz és képek PC Free mddban toérténé
kivetitéséhez hasznalhatd.

@ "USB taroloeszkozon tarolt képek vetitése (PC
Free)" 91. oldal

e Csatlakoztathaté az opcionalis Dokumentumkamera.

RS-232C port

A kivetit6 szamitogéprol torténd vezérlése esetén
csatlakoztassa a szamitogéphez RS-232C kabellel. Ez a
port csak vezérlésre szolgal, alapesetben nincs sziikség a
hasznélatara.

@ "ESC/VP21 parancsok” 112. oldal

Audio Out port

Tovabbitja a Mic portrol vagy az éppen kivetitett képrol
szarmaz6 hangot egy kiils6 hangszorora.

Micport

Tovabbitja a hangot a mikrofonbol.
@ "Mikrofon csatlakoztatdsa" 36. oldal
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Megnevezés

Funkcié

@) Rogzitépontok
mennyezetre
szereléshez (6t pont)

Ide kell csatlakoztatni az opcionalis Mennyezeti rogzités
szerkezetet, ha mennyezetre fliggeszti a kivetitét.

@ "A kivetit6 telepitése” 25. oldal
@ "Opcionalis tartozékok" 181. oldal

@ | Biztonsagi kabel
régzitési pontja

Vezessen it itt egy kereskedelmi forgalomban kaphaté
biztonsagi kabelt, és rogzitse a helyén.

Itt ne vezessen at lopasgatld kabeleket, ha a kivetit6t falra
szereli, vagy felfiiggeszti a mennyezetre.

@ "A biztonsagi kébel felszerelése" 107. oldal
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Megnevezés Funkcié
@ | Hatso 1ab rogzitési Rogzitse a labakat, ha a kivetitét valamilyen feliileten, pl.
pontjai (két pont) asztallapon hasznaljak. (Csak tartozék labakkal

rendelkez6 tipusok)

@ "A labak felszerelése (csak tartozéklabakkal
rendelkez6 tipusok esetén)" 15. oldal

@ | Régzitépontok falra Ha a késziiléket falra szeretné rogziteni, szerelje fel a
szereléshez (négy tartozékként kapott vagy kiilon megvasarolhat6 beallito
pont) elemet.

@ Telepitési itmutato
@ "Opcionalis tartozékok" 181. oldal

© | Megvilagitas-érzékeld | Erzékeli a kornyezet fényviszonyait, és a képernyd
fényerejét automatikusan ennek megfelelGen allitja be.
Allitsa a Fényerdsség Ctrl opciét Automatikus értékre a
Konfiguraci6é meniiben.

@ ECO - Fényeroésség Ctrl 139. oldal

@) Tllessze a tavtartéval rendelkezd lébat az elsé 1abrogzité pontba.

Elsé lab régzitési A labat tavtartoval rogzitse, ha a kivetitét valamilyen
© 9 8 Y @ Tllessze a hatso lébakat (x2) a lbrogzitd pontokba.

pontja feltileten, pl. asztallapon hasznaljak. (Csak tartozék
labakkal rendelkez6 tipusok)

@ "A labak felszerelése (csak tartozéklabakkal
rendelkez6 tipusok esetén)" 15. oldal

A labak felszerelése (csak tartozéklabakkal rendelkezé tipusok
esetén)

Illessze a labakat a labrogzitd pontokba.
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Megnevezés

Funkcié

[X][5Z] gomb

o Trapézkorrekciot végez.
@ "V/F. trapézkorrekcié" 51. oldal

¢ A Konfiguracié menii vagy Sugé képernyé
megjelenitése kozben, ezekkel a gombokkal valaszthatja
ki a meniipontokat és a beallitasi értékeket.
@ "A Konfigurdcié menii hasznalata" 119. oldal
@ "A Sagd hasznélata" 144. oldal

[Help] gomb Megjeleniti és bezarja a sugé képerny6t, amely
megmutatja az el6fordulé hibdk megoldasanak maédjat.
@ "A Stgb haszndlata"” 144. oldal

[Esc] gomb o Leallitja az aktualis funkciot.

¢ Ha megnyomja a Konfiguracié menii megjelenitése
koézben, visszalép az el6z6 meniiszintre.
@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 119. oldal

Kezelopanel
(7
H/V
Menu (AY Esc
= ) ®w| @
Status @O d) @g@ Wide) « E::c,er » (iele ?
-0 Lamp 6
§ O Temp N
o (4
Megnevezés Funkcié

Visszajelzék

A megfelel§ szinnel, vagy vilagitassal, illetve villogassal
jelzi a kivetit allapotat.
@ "A visszajelz6k leolvasasa" 145. oldal

[Source Search] gomb

Atvalt arra a bemeneti forrdsra, ahonnan a videojelek
érkeznek.
@ "Automatikusan észleli a bejove jeleket és

megvaltoztatja a kivetitett képet (Forras keresése)"
45. oldal

[Enter] gomb
[«J]

¢ A Konfiguracié menii vagy a Sugé képerny6
megjelenésekor elfogadja és betdplalja az aktualis
kivalasztast, és tovabblép a kovetkezd szintre.

e Ha a Computerl portrol vagy a Computer2 portrol
érkezd analog RGB jelek kivetitése sordn nyomja meg, a
kép automatikusan beall a Savtartas, Szinkron és Pozicid
optimalis értékére.

[Telel/[Wide] gombok

o A kivetitett kép méretének bedllitasara szolgal. Nyomja
meg a [Tele] gombot a kivetitett kép méretének
csokkentéséhez és nyomja meg a [Wide] gombot a
kivetitett kép méretének néveléséhez.

e Kijavitja a trapéztorzitast vizszintes irdinyban, amikor a
trapézkorrekci6 képernyé lathato.
@ "V/F. trapézkorrekcié" 51. oldal

¢ A Konfiguracié menii vagy Sugé képernyé
megjelenitése kozben, ezekkel a gombokkal valaszthatja
ki a meniipontokat és a beallitasi értékeket.
@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 119. oldal
@ "A Stgd hasznalata" 144. oldal

[Menu] gomb

Megjeleniti és bezarja a Konfiguracié meniit.
@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 119. oldal

[Power] gomb
[

A Kivetitd be- és kikapcsolasara szolgal.
@ "A kivetités el6készitése" 44. oldal
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Tavvezérlo

Computer  Video USB

Megnevezés

Funkcié

=

._

[Power] gomb
[

A kivetit be- és kikapcsolasara szolgal.
@ "A kivetités el6készitése" 44. oldal

[Computer] gomb

A gomb minden egyes megnyomasakor a bemeneti jel
atvalt az Computerl és a Computer2 port kozott.

o——=

*~—

[Video] gomb

A kép a gomb minden egyes megnyomasakor atvélt az S-
Video, a Video, a HDMI1/MHL és a HDMI2 portok
kozott.
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Szamgombok

o Adja meg a jelszot.
@ '"Jelszavas védelem beallitdsa" 104. oldal

e Szamok megadasdra is hasznalhat6 a Konfiguracié
mentl Halézat beallitdsok pontban.

Esc

[Auto] gomb

Haa Computer] portrél vagy a Computer2 portrodl érkezd
anal6g RGB jelek kivetitése sordan nyomja meg, a kép
automatikusan beall a Sévtartas, Szinkron és Pozici6
optimalis értékére.

Pointer

[Aspect] gomb

Amikor megnyomja ezt a gombot, a képarany minden
alkalommal megvaltozik.

@ "A kivetitett kép képardnydnak megvéltoztatdsa"
60. oldal

[Num] gomb

A gomb lenyomva tartasa mellett a szamgombokkal
beirhat jelszavakat és szamokat.

@ "Jelszavas védelem beallitasa" 104. oldal

[Menu] gomb

Megjeleniti és bezarja a Konfiguracié meniit.
@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 119. oldal

EPSON
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@ "A Konfigurdcié menii hasznalata" 119. oldal

o PC Free médban torténd vetités kozben ezekkel a
gombokkal megjelenitheti az el6z8/kovetkezd képet,
elforgathatja a képet stb.

@ "USB taroldeszkozon tarolt képek vetitése (PC
Free)" 91. oldal

o A Veznélk. egér funkci6 hasznalatakor az egérmutaté6 a
lenyomott gomb iranyaba mozdul el.
@ "A tavvezérld hasznalata az egérmutato
mukodtetésére (Vez.nélk. egér)" 99. oldal

Megnevezés Funkcio Megnevezés Funkcié
(9] [ ®][@][®] o A Konfiguracié menii vagy a Stugé képerny6 [Page] gombok A PowerPoint fajlokban oldalak valtasara szolgal a
megjelenitése kdzben ezekkel a gombokkal valaszthatja [@N[E] kovetkezd vetitési modszerek hasznalata esetén.
gomb ki a meniipontokat és a beallitasi értékeket.

o A Vez.nélk. egér funkci6 hasznalata esetén
@ "A tavvezérlé hasznalata az egérmutatd
miukodtetésére (Vez.nélk. egér)" 99. oldal

e USB Display hasznalata esetén
@ "Vetités USB Display segitségével” 47. oldal

e Halozatra kapcsolddas
Ha PC Free mddban vetiti ki a képeket, ezekkel a

gombokkal jelenitheti meg az el6z6 vagy a kévetkezd
képet.

(® | [Enter] gomb
(]

¢ A Konfiguracié menii vagy a Sugé képernyé
megjelenésekor elfogadja és betaplalja az aktudlis
kivalasztast, és tovabblép a kovetkezd szintre.
@ "A Konfigurdcié6 menii hasznalata" 119. oldal
o Az egér bal gombjaként miikodik a Vez.nélk. egér
funkcié hasznalata soran.
@ "A tavvezérld haszndlata az egérmutatod
mikodtetésére (Vez.nélk. egér)" 99. oldal

[E-Zoom] gombok
[®][]

A kivetitési méret modositasa nélkiil névelheti vagy
csokkentheti a kép méretét.

@ "A kép egy részének nagyitasa (E-Zoom)" 98. oldal

(D | [User] gomb

A Konfiguracié meniiben 1év§ elemek koziil egy gyakran
hasznalt elemet rendelhet a gombhoz. A [User] gomb
megnyomasaval a hozzarendelt menii elem
kivélasztasahoz/bedllitasdhoz tartozé képernyd
megjelenik, igy téve lehetdvé az egyszerti beallitast/
modositast.

@ "Beallitasok menii" 125. oldal

A kovetkezd elem alapértelmezés szerint van
hozzarendelve.

e EB-585Wi/EB-575Wi: Autom. kalibralas
e EB-585W/EB-580/EB-575W/EB-570: Aramfogyasztas

[A/V Mute] gomb

e Be- és kikapcsolja a video és az audio funkcidt.
@ "Kép és hang ideiglenes elrejtése (A/V némitas)"
96. oldal

e Megvaltoztathatja a Kivetités modot a
kovetkez68képpen, ha nyomva tartja a gombot kb. 6t
masodpercig.
Elol > El6l/Fejjel lefelé
Hatul «»Hatul/Fejjel lefelé

Pant régzitésilyuk

Egy kereskedelmi forgalomban beszerezheté nyakpantot
csatolhat a tavirdnyitohoz.

[Help] gomb

Megjeleniti és bezérja a sug6 képernyét, amely
megmutatja az el6fordulé hibdk megoldasanak maédjat.
@ "A Sugd hasznalata" 144. oldal

[Freeze] gomb

Megallitja vagy ujrainditja a kép lejatszasat.
@ "A kép kimerevitése (Fagyas)" 96. oldal

[Volume] gombok
[<][=0]

[<] Csokkenti a hangerd értékét.
[<0] Noveli a hangerd értékét.
@ "Szabalyozza a hanger6t" 59. oldal
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Megnevezés Funkcio Megnevezés Funkcié
[Pointer] gomb A mutaté megjelenitése a képerny6n. @) | Taviranyitod A taviranyito jeleit bocsatja ki.
@ "Mutat6 funkcié (Mutaté)" 97. oldal fénykibocsato része
[Esc] gomb o Ledllitja az aktudlis funkciot.

e Ha a Konfiguracié menii megjelenitése kozben
megnyomyja, visszalép az el6z6 szintre.
@ "A Konfigurdcié menii hasznalata" 119. oldal
o Az egér jobb gombjaként miikdik a Vez.nélk. egér
funkci6 hasznalata soran.
@ "A tavvezérld hasznélata az egérmutatod
mikodtetésére (Vez.nélk. egér)" 99. oldal

@ | [Pen Mode] gomb A szamitogép vezérlése és az interaktiv toll segitségével
torténd rajzolas kozott valt.

@ "Az interaktiv funkciok hasznélata (csak
EB-585Wi/EB-575W1i)" 64. oldal

@ | [Color Mode] gomb A szinmdd a gomb minden egyes megnyomdsakor
megvaltozik.

@ "A kivetitési minGség kivalasztasa (A Szinmdd
kivalasztdsa)" 59. oldal

@ | [MHL Menul] gomb A kivetité MHL portjahoz csatlakoztatott eszkoz beallitasi
men{ijét jeleniti meg.

@) | [LAN] gomb A halézathoz csatlakoztatott eszkoz képére vilt.

@ | [USB] gomb A kép a gomb minden egyes megnyomasakor a

kovetkezképpen valtozik:

e USB Display

o Az USB-A porthoz csatlakoztatott késziulékrél
szarmazo képek

@ | [Source Search] gomb | Atvélt arra a bemeneti forrdsra, ahonnan a videojelek
érkeznek.

@ "Automatikusan észleli a bejovo jeleket és
megvaltoztatja a kivetitett képet (Forras keresése)"
45. oldal
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A taviranyitoban lévo elemek cseréje )

Ha a taviranyité nem reagal vagy nem miukodik egy bizonyos id6 eltelte
utan, lehet, hogy az elemek lemeriiltek benne. Ilyenkor cserélje ki az
elemeket 4j elemekre. Szerezzen be két AA méretli mangan- vagy
alkalielemet. Kizarélag AA méretli mangan- vagy alkédlielemek hasznalhatok.

Figyelem

Az elemek kezelése elStt feltétleniil olvassa el a kovetkezé utmutatot.

@ Biztonsdgi eldirdsok

Vegye le az elemtér fedelét.

Nyomja be az elemtartd fedél rogzitdelemét és emelje fel a fedelet. .,
/\ Vigyazat

Az elemtarté belsejében ellenérizze a (+) és (-) jelolések helyét, és
bizonyosodjon meg arrdl, hogy jol helyezte be az elemet.

Ha az elemek nem megfelelden vannak haszndlva, felrobbanhatnak vagy
kifolyhatnak, mely tiizet, sériilést okozhat vagy karosithatja a késziiléket.

Helyezze vissza az elemtarté fedelét.

Nyomja le az elemtarté fedelét, amig az helyére nem kattan.

Cserélje ki ujra a régi elemet.

El6szor a negativ oldalra cstsztassa az elemeket.




Az Alkatrészek Nevei és Funkcioi

A taviranyito hatétavolsaga
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Megnevezés Funkcié
@ | Tollhegy ¢ Kapcsolja be az interaktiv tollat. A bekapcsolast
kovetSen a toll kb. egy masodperc elteltével lesz
miikodSképes.
e Tartsa kozel a tollat a vetitett képerny6hoz, majd
Interaktiv toll (csak az EB-585Wi/EB-575Wi) haszndlathoz nyomja meg,

@ "Az interaktiv funkcidk haszndlata (csak
EB-585Wi/EB-575Wi)" 64. oldal

Kétféle tipusu interaktiv toll 1étezik, mas-mas szinkodolasu alsé résszel.
@ "Opcionalis tartozékok" 181. oldal

Egyszerre nem haszndlhat egyforma szinkddolassal ellatott interaktiv
tollakat. @ | Akkumulator A toll oldalan 1év6 gomb megnyomasaval megjelenitheti a
jelz6fénye toll toltottségi szintjét.

@ "Opcionalis tartozékok" 181. oldal
e Haaz elem fel van tltve, a jelz6fény z6lden vilagit, amig

el nem engedi a gombot.
e Ha az elem kezd lemeriilni, a jelz6fény a gomb
elengedéséig z6lden villog.
e Nem vilagit, ha az elem lemeriilt. Cserélje ki az elemet.
@ "Az interaktiv tollban 1év6 elem cseréje” 22. oldal




Az Alkatrészek Nevei és Funkcioi

Megnevezés Funkcio Figyelem
© | Gomb * Kapcsolja be az interaktiv tollat. A bekapcsoldst Az elemek kezelése el6tt feltétleniil olvassa el a kovetkezd utmutatot.
kovetSen a toll kb. egy masodperc elteltével lesz & B i elbivdsok
miik6dBképes. Biztonsdgi elGirdso
e A gomb megnyomasaval a tollhegy toll és radir
funkcidja kozott valthat. V | lemtér fedelét
e A gomb megnyomasaval jobb kattintast végezhet, ha a n egye le az clemter fedelet.
tollat egérként hasznélja. Nyomja be az elemtartd fedél rogzitdelemét és emelje fel a fedelet.
@ | Régzitéelem az Akereskedelemben kaphat6 pant rogzitését teszilehet6vé.
opcionalis panthoz
vagy zsinérhoz
© | Elemkamra fedele A toll elemének cseréjéhez nyissa ki ezt a burkolatot.
@ "Az interaktiv tollban 1év6 elem cseréje” 22. oldal

Ha az interaktiv tollat 20 percig nem hasznalja, a toll automatikusan a Cserélje ki Ujra a régi elemet.
kikapcsol. Elgsz0r a negativ oldalra cstsztassa az elemeket.
Ha a tollat ismét haszndlni szeretné, érintse meg a tollheggyel a ,
képerny6t, vagy nyomja meg a toll oldaldn 1évé gombot a toll
bekapcsolasdhoz.

Az interaktiv tollban lévo elem cseréje

A gomb megnyomasakor az interaktiv toll akkumuldtorjelz6 fénye vilagit

vagy villog. Nem vilagit vagy villog, ha az elem lemeriilt. Ha a fény nem
vilagit és nem villog, cserélje ki az elemet. A kovetkezd tipusu elemeket

hasznalja. Masfajta Gjratoltheté akkumulator nem hasznalhatd.

/\ Vigyazat
Az elemtartd belsejében ellendrizze a (+) és (-) jelolések helyét, és
bizonyosodjon meg arrdl, hogy jol helyezte be az elemet.

e AA méretli manganelem
e AA méretli mangan alkalielem
e eneloop®*(HR-3UTG/HR-3UTGA/HR-3UTGB/BK-3MCC)

* Az eneloop® a Panasonic Group bejegyzett védjegye. Ha az elemek nem megfelelden vannak haszndlva, felrobbanhatnak vagy

kifolyhatnak, mely tiizet, sériilést okozhat vagy karosithatja a késziiléket.



Az Alkatrészek Nevei és Funkcioi

Tolltarto talca (csak az EB-585Wi/EB-575Wi)

Tegye vissza az elemtartd fedelét.
Nyomja le az elemtarté fedelét, amig az helyére nem kattan.

Az interaktiv toll hegyének cseréje
Ha az interaktiv toll hegye elhasznalddott, cserélje ki.

@ "Opciondlis tartozékok" 181. oldal

n Csavarja le a toll hegyét az eltavolitasahoz.

Megnevezés Funkcié

A tolltart6 talcat fehértablahoz vagy falhoz rogzitheti.
Vezessen 4t itt egy, a kereskedelmi forgalomban kaphat6

lakatot.

Rogzitési pontok

Biztonsagi nyilds

o e

$ Javasoljuk, hogy a tolltart6 talcat két darab, a kereskedelemben kaphaté
M5 csavarral rogzitse.




TOP

A kivetito elokészitése

A fejezet ismerteti a kivetité telepitésének és a vetit6forrasok csatlakoztatdsainak madjat.



A kivetito telepitése

Telepitési modszerek

A kivetité a kovetkezd hat kiilonbozd telepitési mddszert tamogatja. A
telepités helyének megfeleléen végezze el a kivetité bedllitasat.

A Kkivetit telepitésekor, illetve a telepitési mod megvaltoztatasakor kapcsolja
ki a kivetit6t. A kivetit6t csak akkor kapcsolja be, ha a telepités mar
befejezédott.

/\ Figyelmeztetés

o Specidlis felszerelési mdd sziikséges, ha fel akarja fiiggeszteni a kivetitét a
mennyezetre vagy a falra. Nem megfelelé telepités esetén a késziilék leeshet,
ami balesetet és sériilést idézhet eld.

¢ Ha ragasztéanyagot hasznal a fali vagy mennyezeti rogzitépontok eltomitésére,
nehogy a csavarok meglazuljanak, vagy ha ken6anyagot vagy olajat hasznal a
kivetitén, akkor a kivetit6 hdza megrepedhet, amit6l viszont leeshet a fali
rogzitésrél. Ez stlyos sériilést idézhet el6, ha valaki a rogzités alatt tartézkodik
és a kivetit6 is megsériilhet.

A rogzités felszerelése vagy bedllitasa esetén ne hasznédljon ragasztéanyagokat a
csavarok meglazuldsanak megakadalyozasara, és ne haszndljon olajat,
kenéanyagokat és hasonlokat.

o Ne torlaszolja el a leveg8beszivé és a levegdkifivod szell6z6nyilast. Ha a
szell6z6nyildasok barmelyikét eltorlaszolja, a belsé hémérséklet megnovekedhet
és tlz keletkezhet.

e Ne haszndlja a kivetitét olyan helyen, ahol gytlékony vagy robbanékony gaz
taldlhatd. A kivetité kigyulladhat a kivetitd belsejében talalhaté lampa magas
hémérséklete miatt.

e Azt javasoljuk, hogy sima, tablatipusu képernydt haszndljon, amely
nem egyenetlen. Ha a vetitévaszon egyenetlen, a kivetitett kép
torzulhat.

e A vetitévaszon anyagatdl és a telepités mddjatdl fiiggden a kivetitett
képen torzulasok jelentkezhetnek.

e Amikor a kivetitt falra vagy mennyezetre szereli, vagy fiigg6legesen
helyezi el, mindig az adott felszerelési mdédhoz val6 szerszdmokat
hasznélja.

@ "Opcionalis tartozékok" 181. oldal

o Az alapértelmezett Vetités bedllitds az Elol/Fejjel lefelé. A
Konfiguracié meniiben megvaltoztathatja az Vetités beallitasait.

@ Részletes - Vetités 127. oldal

o A kovetkez8képpen modosithatja a Vetités bedllitasat, ha kb. ot
masodpercre lenyomja az [A/V Mute] gombot a tavvezérl6n.
Elol > Elol/Fejjel lefelé
Hatul «» Hatul/Fejjel lefelé

e Szerelje a kivetitét a mennyezet- e Szerelje a kivetitét a mennyezet-
re vagy falra és vetitse ki onnan re vagy falra és vetitse ki onnan
a képeket egy szemben 1évé ve- a képeket egy attetsz4 vetitGva-
tit6vaszonra. (Elol/Fejjel lefelé szon mogil. (Hatul/Fejjel lefelé
vetités) vetités)

= u —




A kivetito telepitése

® Képek kivetitése a vetitdvaszon o Képek kivetitése egy mogott el- Az interaktiv funkcidok hasznalata (csak az EB-585Wi/EB-575Wi)
el6tt elhelyezett kivetitével. (EISI helyezett kivetitdvelattetszé kép-

vetités) ernys. (Vetités Hatul) Amikor az interaktiv funkciokat hasznalja, kivetités kozben alljon a

I vészonnal szemben. Allitsa a Kivetités opciét Elol/Fejjel lefelé vagy Elol
| értékre.

Figyelem

Az interaktiv funkcidk infravords kapcsolaton keresztiil miikddnek. Amikor a
kivetitd belizemelését végzi, vegye figyelembe az aldbbi szempontokat.

e Gy6z6djon meg arrdl, hogy az Easy Interactive Function vevéegység, a
vetitdvaszon, a kivetitd vagy a kivetité hats6 része nincs kitéve erds fény vagy
napfény hatasanak.

e Ne iizemelje be a kivetit6t olyan helyen, ahol kozvetleniil éri az ablakon
beszlir6édé napfény. Ellenkezd esetben az interaktiv funkciok miikodésében
hiba térténhet.

¥y Rogzitse a labakat, ha a kivetit6t valamilyen feliileten, pl. asztallapon * A KkivetitSt ugy telepitse, hogy az Easy Interactive Function vevSegység ne
hasznaljak. keriiljon fluoreszkalé fénycsovek kozvetlen kozelébe. Ha a kornyezd teriilet

fényereje tul nagy, el6fordulhat, hogy az interaktiv funkciék nem miikédnek
megfelelGen.

@ "A ldbak felszerelése (csak tartozéklabakkal rendelkezé tipusok

esetén)" 15. oldal
e Ha az Easy Interactive Function vevGegység belsejébe por keril, zavar

keletkezhet az infravoros kommunikacidban, amelynek eredményeként a

e Képek vetitése a vetitévaszon e Képek vetitése a vetitévaszon funkciok nem a vart médon fognak miikodni. Ha a vevOegység piszkos lett,
elétt fiiggblegesen elhelyezett ki- mogott fuggdlegesen elhelyezett tisztitsa meg.
vetit6vel. (Elol/Fejjel lefelé veti- kivetitével. (Hatul/Fejjel lefelé @ "Tisztitds” 168. oldal
tés) vetités) o Ne tegyen festéket és ne ragasszon matricat az Easy Interactive Function

vevlegység burkolatara.

e Az interaktiv funkcidk hasznalatakor ne hasznédljon infravorés taviranyitot
vagy infravorés mikrofont ugyanabban a helyiségben. Az interaktiv toll
mikodésében hiba léphet fel.

e Ne hasznaljon nagy zajt keltd eszkozoket (pl. forgdeszkozoket vagy
transzformatorokat) a kivetit6 kozelében. El6fordulhat, hogy az interaktiv
funkciok haszndlhatatlanna valnak.



A kivetito telepitése

@ ¢ Az interaktiv funkciok haszndlatakor a telepitést uigy végezze el, hogy
a vetitett kép téglalap alaku legyen, és ne legyen rajta torzitas.

e Ha az interaktiv funkcidkat olyan helyiségben hasznalja, ahol tobb
kivetit6 talalhatd, el6fordulhat, hogy az interaktiv toll mukodése
instabilld valik. Ebben az esetben csatlakoztassa a taviranyitd
opciondlis kabelkészletét (ELPKC28) a kivetit6khoz, és allitsa a
Kivetit6k szinkron. bedllitast Vezetékes értékre a Konfiguracid
meniiben.

@ "Tobb kivetité csatlakoztatdsa (csak az EB-585Wi/EB-575Wi)"
41. oldal

@ Részletes - Easy Interactive Function - Specidlis - Kivetit6k
szinkron. 129. oldal



Eszkozok csatlakoztatasa

A port neve, helye és a csatlakozo elhelyezése a csatlakoztatott forrastdl fiiggéen kiilonbozhet.

Szamitogép csatlakoztatasa

Képek szamitogéprol torténd kivetitéséhez csatlakoztassa a szamitogépet a kovetkezé modszerek egyikével.

@ @ Kiilon beszerezhetd szamitégépkabel hasznilata esetén
Csatlakoztassa a szamitogép kijelzokimeneti portjat a kivetit6 Computerl vagy Computer2 portjdhoz.

A kivetitd hangja tovabbithatd, ha a szadmitégép audiokimeneti portjat dsszekapcsolja a kivetité Audiol vagy Audio2 portjaval egy kereskedelmi forgalomban kaphat6
audiokébel segitségével.

© Ha a mellékelt vagy egy, a kereskedelmi forgalomban kaphaté USB-kabelt hasznal
Csatlakoztassa a szamitogép USB-portjat a kivetité USB-B portjahoz.
A szamitégépen 1évé hangot a kivetit6n keresztiil lehet hallani a kivetitett képpel egytitt.

(4] Ha kereskedelmi forgalomban kaphaté HDMI kabelt hasznal
Csatlakoztassa a szamitogép HDMI portjat a kivetité HDMI1/MHL vagy HDMI2 portjahoz.
A szamitégépen 1év6 hangot a kivetitén keresztiil lehet hallani a kivetitett képpel egyiitt.



Eszkozok csatlakoztatasa
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e Ha az Audiol, a Audio2 és a Computerl portokhoz csatlakozik, akkor a kdbelek javasolt csatlakoztatdsi sorrendje a kovetkezd: Audiol, Audio2 és
Computerl.

e Igény szerint a hangbemeneti portot is bedllithatja a Konfiguracié meniib6l
@ Részletes - A/V beallitaisok - Hangkimenet 127. oldal

e Ha HDMI-kabel van csatlakoztatva, de nem lehet hallani a hangot, akkor csatlakoztasson egy kereskedelmi forgalomban kaphaté hangkabelt a Audio Input
porthoz. A kabel csatlakoztatisat kovetden valassza ki a megfelel6 bemeneti portot a HDMI1 hangkimenet vagy a HDMI2 hangkimenet opciok kozil a
Konfiguracié meniiben.
@ Részletes - A/V bedllitaisok - HDMI1 hangkimenet/HDMI2 hangkimenet 127. oldal

e Szamitogépen tarolt képek kivetitéséhez a szamitdgépet Osszekotheti a kivetitével USB-kabellel. Ez a funkcié az USB Display.
@ "Vetités USB Display segitségével”" 47. oldal

e Ha a Monitor Out/Computer2 porthoz csatlakoztatott szamitégép jelét vetiti ki, allitsa a Monitor kimen. port opciét 2. szamitogép értékre a Konfiguracié
meniiben.

@ Részletes - Miikodés - Monitor kimen. port 127. oldal



Eszkozok csatlakoztatasa

Okostelefon vagy tablagép csatlakoztatasa

Igény szerint okostelefonokat és tablagépeket is csatlakoztathat. Kereskedelmi forgalomban kaphaté MHL-kabel hasznalata esetén a késziiléken lévé MHL portot a
kivetit6 HDMI1/MHL portjahoz csatlakoztathatja. A hang a kivetitett képpel tovabbithato.

= <= (D =
HDMI1/MHL
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Ha okostelefont vagy tablagépet csatlakoztat a kivetitéhoz, akkor a képek kivetitése kozben a késziilék tolteni kezd.

Figyelem
o El6fordulhat, hogy nem lehet minden késziilékhez MHL-kébelt csatlakoztatni.
e Gy6z6djon meg arrdl, hogy a csatlakozokabel tdmogatja az MHL technoldgiat. Amennyiben olyan kabelt csatlakoztat, amely az MHL technoldgiat nem tdmogatja, az

okostelefon vagy a tablagép felforrésodhat, szivaroghat, vagy akar fel is robbanhat.
e Ha kereskedelmi forgalomban kaphaté MHL-HDMI 4étalakité adaptert haszndl, el6fordulhat, hogy a kivetitd nem kezdi el tolteni az okostelefont vagy a tédblagépet, vagy a

kivetité taviranyitéjaval bizonyos miiveleteket nem lehet elvégezni.

e Ha a képek kivetitése nem megfeleld, akkor huzza ki, majd csatlakoztassa ujra az MHL-kabelt.
e Az okostelefon és a tablagép tipusa és bedllitdsai hatdssal vannak a kivetités mindségére.



Eszkozok csatlakoztatasa

Jelforrasok csatlakoztatasa

Képek DVD-lejatszordl vagy VHS viedolejatszorodl torténd kivetitéséhez csatlakoztassa a kivetitét a kovetkezd modszerek egyikével.

Ha kereskedelmi forgalomban kaphato videokabelt hasznal

Csatlakoztassa a jelforras videokimeneti portjat a kivetité Video portjahoz egy kereskedelmi forgalomban kaphaté videokabellel.

A kivetit6 hangszorojan tovabbithat6 a hang, ha a jelforras hangkimeneti portjat 6sszekapcsolja a kivetité Audio portjaval egy kereskedelmi forgalomban kaphat6 hangkabel
segitségével.

Ha kereskedelmi forgalomban kaphat6 S-video kabelt hasznal

Csatlakoztassa a jelforrds videokimeneti portjat a kivetité S-Video portjahoz egy kereskedelmi forgalomban kaphat6 videokabellel.

A kivetit hangszordjan tovabbithat6 a hang, ha a jelforras hangkimeneti portjat 6sszekapcsolja a kivetité Audio portjaval egy kereskedelmi forgalomban kaphat6 hangkabel
segitségével.

Ha kiilon kaphato komponens videokabelét hasznalja

@ "Kiegészitd Tartozékok és Fogyodeszkozok" 181. oldal

Csatlakoztassa a jelforrds komponens kimeneti portjat a kivetit6 Computerl vagy Computer2 portjihoz.

A kivetit6 hangja tovabbithato, ha a jelforras audiokimeneti portjat 6sszekapcsolja a kivetitd Audiol vagy Audio2 portjaval egy kereskedelmi forgalomban kaphaté audiokabel
segitségével.

Ha kereskedelmi forgalomban kaphato HDMI kabelt hasznal

Csatlakoztassa a képforrds HDMI portjat a kivetit6 HDMI1/MHL vagy HDMI2 portjéhoz.

A képforrashoz tartozé hangot a kivetiton keresztiil lehet hallani a kivetitett képpel egyiitt.



Eszkozok csatlakoztatasa
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Figyelem
o Csatlakoztatas eldtt kapcsolja ki a csatlakoztatni kivant késziiléket. Ha csatlakoztatds kozben a képforras be van kapcsolva, miikodési hibat okozhat.
e Ha a dugasz irdnya vagy alakja eltér a dugaszoldaljzattdl, ne proébalja erével beilleszteni. Az eszkoz megsériilhet és miikodési hiba Iéphet fel.




Eszkozok csatlakoztatasa

e Igény szerint a hangbemeneti portot is beallithatja a Konfiguracié meniib6l.
@ Részletes - A/V beallitaisok - Hangkimenet 127. oldal

e Ha a Monitor Out/Computer2 porthoz csatlakoztatott képforras jelét vetiti ki, allitsa a Monitor kimen. port opciét 2. szamitogép értékre a Konfiguracié
meniiben.
@ Részletes - Miikodés - Monitor kimen. port 127. oldal

e Ha HDMI-kabel van csatlakoztatva, de nem lehet hallani a hangot, akkor csatlakoztasson egy kereskedelmi forgalomban kaphaté hangkébelt a hangkimeneti

porthoz. A kébel csatlakoztatdsat kovetSen valassza ki a megfeleld Audio Input portot a HDMI1 hangkimenet vagy a HDMI2 hangkimenet opcidk kozil a
Konfiguracié meniiben.

@ Részletes - A/V bedllitaisok - HDMI1 hangkimenet/HDMI2 hangkimenet 127. oldal

e Ha a csatlakoztatni kivant forrds a megszokottdl eltéré formdjé porttal rendelkezik, a kivetitéhoz torténé csatlakoztatishoz haszndlja az eszkozhoz mellékelt vagy
egy kiilon kaphaté kabelt.

e Ha kereskedelmi forgalomban kaphaté 2RCA(L/R)/stereo mini-pin audiokdbelt hasznal, ellendrizze, hogy van-e rajta "No resistance" cimke.



Eszkozok csatlakoztatasa

USB eszkozok csatlakoztatasa

Kiilonboz6 eszkozoket kapcsolhat a kivetitéhoz, mint pl. USB téroloeszkozoket, a kiilon kaphaté Dokumentumkamerat és USB kompatibilis merevlemezeket vagy
digitalis kamerakat.

Csatlakoztassa az USB-eszkozt a kivetitd USB-A portjahoz az USB-eszkozhoz tartozd USB-kabellel.

A USB-A

Ha az USB-eszkéz csatlakoztatva van, a PC Free segitségével képfajlokat vetithet ki az USB memdriakdrtydrol vagy a digitalis kamerarol.
@ "USB taroldeszkozon tarolt képek vetitése (PC Free)" 91. oldal

Amikor a Dokumentumkamerat mas jelforras portrdl torténd vetités kozben csatlakoztatja a kivetitéhoz, nyomja meg a tavvezérld [USB] gombjat vagy a
kezelGpanel [Source Search] gombjat, ha at szeretne véltani a Dokumentumkameran 1évé képekre.

@ "Automatikusan észleli a bejové jeleket és megvaltoztatja a kivetitett képet (Forras keresése)" 45. oldal

Ha egy USB késziilékrdl vetit ki képeket és egy kimeneti audio eszkozt szeretne csatlakoztatni, akkor az Audio2 porthoz csatlakoztassa.



Eszkozok csatlakoztatasa

Figyelem

e USB hub hasznalata esetén el6fordulhat, hogy a mikodés nem lesz tokéletes. A kivetitéhoz kozvetlenil kell csatlakoztatni a digitalis fényképezégépeket és az USB

taroloeszkozoket.
o USB-kompatibilis merevlemez hasznalata esetén feltétleniil csatlakoztassa a merevlemezhez mellékelt véltodramu haldzati adaptert.

e A digitdlis fényképezSgépet vagy a merevlemezt az eszkozhoz mellékelt vagy azzal egyiitt hasznilhaté USB-kabellel csatlakoztathatja a kivetit6hoz.
e 3 méternél rovidebb USB-kabelt haszndljon. Ha a kabel hosszabb, mint 3 m, eléfordulhat, hogy a PC Free nem miikodik megfelelGen.

USB-eszkozok eltavolitasa

A Kkivetités végeztével tavolitsa el az USB-eszkozoket a kivetitdbdl. Digitalis kamera vagy merevlemez esetén, a kamera vagy merevlemez aramellatasanak
kikapcsoldsa utdn valassza le az eszkozt a kivetit6rél.
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Mikrofon csatlakoztatasa

A Kkivetité hangszOrdjan tovabbithaté a mikrofon hangja, ha csatlakoztat egy kereskedelmi forgalomban kaphaté dinamikus mikrofont.

e

e A dugasz tdp nem tdmogatott.

o Allitsa be a Mikr. bemen. hanger6-t, ha a mikrofon nehezen hallhaté vagy ha ttl hangos és emiatt recseg.
@ Beallitasok - Mikr. bemen. hangeré 125. oldal

e Amikor a kivetitd ki van kapcsolva, végezze el a kovetkez$ beallitasokat a mikrofon hangjanak megszdlaltatasahoz.
- Allitsa a Készenléti iizemméd opciét Kommunikacié be értékre.
- Allitsa az A/V kimenet opci6t Mindig értékre.
@ ECO - Készenléti iizemmod 139. oldal
@ Részletes - A/V bedllitaisok - A/V kimenet 127. oldal




Eszkozok csatlakoztatasa

Kiilso eszkozok csatlakoztatasa

Egy kiilsé monitor vagy hangszord csatlakoztatasaval tovabbithat képeket és hangot.

@) Képek kivetitése kiilsé monitorra
Csatlakoztassa a kiilsé monitort a kivetité Monitor Out portjahoz a kiilsé monitorhoz mellékelt kabellel.
@ Hangok kivetitése kiilsé hangszéréra
Csatlakoztassa a kiilsé hangszdrokat a kivetité Audio Out portjahoz egy kereskedelmi forgalomban kaphat6 audio kabellel.

O e 8

Audio Out




Eszkozok csatlakoztatasa

e Ha kiils6é monitorra bocsat ki képet, allitsa a Monitor kimen. port elemet Monitor kimenet értékre a Konfiguracié meniiben.
@ Részletes - Miikodés - Monitor kimen. port 127. oldal

e Ha a Készenléti iizemmod bedllitisa Kommunikacié be, akkor az aldbbi miiveleteket még akkor is végre tudja hajtani, ha a kivetité ki van kapcsolva (csak ha az
A/V kimenet beallitisa Mindig).

- Képek kivetitése kiils6 monitorra

- Képek tovabbitdsa kiilsé hangszorérdl (az USB-B és a LAN portokon keresztill érkez6 bemeneti hangjelek nem jatszhatok le)
@ ECO - Készenléti iizemmod 139. oldal

@ Részletes - A/V beallitaisok - A/V kimenet 127. oldal

e A Computerl bemeneti portrdl csak analég RGB jel tovabbithat6 kiilsé monitorra. Nem tovabbithat mdas portokrél érkezd jeleket vagy kompozit videojeleket.
o A trapézkorrekcié és egyéb funkcidk bedllitdsai, a Konfiguracié menii és a Sgd képerny6k nem keriilnek a kiilsé megjelenit eszkozokre.

o Az interaktiv funkcidk segitségével rajzolt tartalom nem jelenik meg kiilsé monitoron (csak az EB-585Wi/EB-575Wi). A mellékelt Easy Interactive Tools
segitségével rajzolt tartalom megjelenitheté kiilsé monitoron.

e Amikor egy audiokabel jack dugdé van behelyezve az Audio Out portba, a hang nem a kivetitd beépitett hangszor6jabol, hanem a kiilsé kimenetrdl jon.
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LAN-kabel csatlakoztatasa

Csatlakoztasson egy LAN portot haldzati elosztorél vagy mas berendezésrdl a kivetité LAN portjahoz egy kereskedelmi forgalomban kaphaté 100BASE-TX vagy
10BASE-T LAN kabellel.

Ha a kivetit6hoz halézaton keresztiil csatlakoztatja a szamitogépet, képeket vetithet ki és ellendrizheti a kivetité allapotat.

[ = o= ]
LAN

A mikodési hibak elkeriilése érdekében haszndljon 5-6s vagy magasabb kategériaju, arnyékolt helyi halézati kabelt.




Eszkozok csatlakoztatasa

Csatlakoztassa a Vezetéknélklli LAN-egység a vezeték nélkiili LAN-

Az opcionalis vezeték nélkiili LAN-egység eqyséq telepitési szakaszahoz.

telepitése

Tavolitsa el a kabelfedelet rogzité csavarokat a kabelfedél
kinyitdsdhoz.
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Tobb kivetito csatlakoztatasa (csak az EB-585Wi/EB-575Wi)

Ha ugyanabban a helyiségben ugyanazon kivetité tobb tipusat hasznalja, és az interaktiv funkcidkat alkalmazza, akkor csatlakoztatnia kell a taviranyité kiilon
kaphato kabelkészletét (ELPKC28) az egyes kivetiték SYNC portjahoz. Az interaktiv toll mikodése a kivetit6k kabelekkel torténd csatlakoztatasaval stabilizalhato.

-> Out

A SYNC port egy bemeneti és egy kimeneti aljzattal rendelkezik. Ha a taviranyité kabelének egyik végét egy bemeneti aljzathoz csatlakoztatja, akkor a masik
végét csatlakoztassa a kimeneti aljzathoz.

Miutan csatlakoztatta a kabeleket, allitsa a Kivetitok szinkron. opciét Vezetékes értékre a Konfiguracié meniiben.

@ Részletes - Easy Interactive Function - Specialis - Kivetiték szinkron. 129. oldal
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e Harom vagy tobb kivetitd csatlakoztatdasa esetén nem kell csatlakoztatnia az elsé kivetitt az utolséhoz.

e Ha a kivetit6t egy olyan kivetitdvel haszndlja egy helyiségben, amely nem tdmogatja a kabelcsatlakoztatast, akkor allitsa a Vez. szink. méd opciét 2-es iizemmod
értékre a Konfigurdcié meniiben.

@ Részletes - Easy Interactive Function - Specidlis - Vez. szink. méd 129. oldal
e Ha nem 4all rendelkezésére a taviranyité kiilon kaphaté kabelkészlete, akkor mddositsa a Kivetit6k tavolsaga beallitdst a Konfiguracié meniiben.
@ Részletes - Easy Interactive Function - Specidlis - Kivetit6k tavolsaga 129. oldal
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Alapfunckiok hasznalata

Ez a fejezet a képek kivetitésének és bedllitdisanak mddjat mutatja be.



Képek kivetitése

A kivetités elokészitése

A kovetkezd rész ismerteti a szamitogép és a kivetitd csatlakoztatasanak
madjat szamitégépkabel segitségével, valamint azt, hogy hogyan lehet a
képeket kivetiteni.

/\ Vigyazat
El6szor mindig a forras kabelét csatlakoztassa a kivetit6hoz, majd a halézati
tapkébelt.

A szamitdgépkabel segitségével csatlakoztassa a kivetitét a
szamitogéphez.

Csatlakoztassa a kivetité tdpkabelét a fali csatlakozdaljzathoz.

Kapcsolja be a kivetitét.

/\ Figyelmeztetés

A kivetitéd bekapcsolasakor ne vegye le a vetitélencséket. A tal erds fény
szemkarosodast okozhat Ha a kivetit6t egy adott tavolsdgrél a tavirdnyité
segitségével kapcsolja be, gy6z6djon meg arrdl, hogy senki nem néz a
lencsébe.

Gyermekek jelenlétében legyen fokozttan koriiltekintd.

Kapcsolja be a szamitdgépet.

A képjelek kivetitését at kell allitania a szamitdgép kijelzéjérdl
kilsé rendeltetési helyre.

Ha laptop szamitdgépet hasznal, at kell allitania a kimenetet a
szamitoégép sajat monitora mellett a kiils6 rendeltetési helyre is.

Tartsa lenyomva a Fn billentytt (funkciégomb), és nyomja meg a
&/0 gombot.

o Az atvaltashoz sziikséges 1épések szamitogépmodelltdl fiiggéen
killonbozéek lehetnek. Tovabbi tudnivaldkat a szamitogép
utmutatdjdban olvashat.

e Nyomja meg kétszer a [(O] fékapcsolé gombot a kivetitd
kikapcsolasahoz.

Ha a kivetités nem indul el, a kovetkez6 moddszerek egyikével allithat rajta.



Képek kivetitése

e Nyomja meg a [Source Search] gombot a tdvvezérlén vagy a

kezel6panelen.
@ "Automatikusan észleli a bejové jeleket és megvaltoztatja a kivetitett

képet (Forras keresése)" 45. oldal

e Nyomja meg a kivalasztott port gombjat a tavvezérldn.
@ "Vialtas a Kivalasztott Képre a Téavirdnyité Hasznalataval"
46. oldal

A Kkivetités létrejotte utan, ha sziikséges, allitsa be a képet.
@ "A trapéztorzitds korrigalasa" 51. oldal

@ "Fokuszbedllitas" 56. oldal

Automatikusan észleli a bejovo jeleket és
megvaltoztatja a kivetitett képet (Forras
keresése)

A [Source Search] gomb megnyomasaval a képjelet fogad6 portrol vetithet.

A vezérlépanel hasznalata

ay
A

A taviranyité hasznalata

)
Source Search
2 -
Computer  Video U3 -
Gl G | ) OLamp (=
— O Temp

2.szamitégép

Lan RO us5 RO Usa Display R Hioviz RO HoMI-

Ha kett6 vagy tobb jelforras van csatlakoztatva, nyomja meg és tartsa
lenyomva a [Source Search] gombot mindaddig, amig a késziilék ki nem
vetiti a kivalasztott képet.

Ha a videokészulék csatlakoztatva van, ezen mivelet eldtt inditsa el a
lejatszast.
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e Bedllithatja, hogy a képek kivetitése ugyanabbél a bemeneti portbdl Valtas a Kivalasztott Képre a Tévirényit()

torténjen a kivetité legkozelebbi bekapcsoldsakor. H slataval
@ Részletes - Miikodés - Forrasker. inditaskor 127. oldal asznalatava

* Ha nincs jel tovdbbitva, a kovetkezd képernyd jelenik meg. Kozvetleniil megvaltoztathatja a kivélasztott képet, ha megnyomja a
tavirdnyito kovetkezé gombjait.
[Forras keresése]
Jel dllapota Téviranyité

(o= 2. sZamitogép Ki

— S-Video Ki

<“m— Video Ki

"= HDMI1 Ki

N~ HDMI2 Ki

USB Display Ki

=~ USB Ki

e Ki

Source Search
Computer  Video USB

-Kapcsoljon a bemenetre képi jelet.
-A forrast a Egombbal adhatja meg.

@) A gomb minden egyes megnyomdsakor a késziilék a kovetkezé forrasoktdl
érkez6 bemenetek kozott valt:

e Computerl port
e Computer2 port

@ A gomb minden egyes megnyomdsakor a késziilék a kovetkezd forrasoktol
érkez6 bemenetek kozott valt:

e S-Video port

e Video port

e HDMI1/MHL port
e HDMI2 port

@ A gomb minden egyes megnyomdsakor a késziilék a kovetkezd forrasoktol
érkez6 bemenetek kozott valt:

e USB Display
e Az USB-A porthoz csatlakoztatott késziilékrdl szarmazo képek
@) A halézathoz csatlakoztatott eszkdz képére valt.



Képek kivetitése

Vetités USB Display segitségével

Szamitogépen tarolt képek kivetitéséhez a szamitdgépet Osszekotheti a
kivetitével a mellékelt vagy egy, a kereskedelmi forgalomban kaphaté USB-

kabellel.

A szamitogép hangja a kivetitett képpel egyiitt tovabbithato.

Allitsa az USB Type B elemet USB Display/Easy Interactive Function vagy
Vez.nélk. egér/USB Display beallitasra, hogy az USB Display funkciot

EB-585Wi/EB-575Wi késziiléken haszndlhassa.

@ Részletes - USB Type B 127. oldal

Rendszerkovetelmények

[Windows esetén|

Operaciés rend-
szer

Windows 2000%1

Windows XP

Professional 32 bit
Home Edition 32 bit
Tablet PC Edition 32 bit

Windows Vista

Ultimate 32 bit
Enterprise 32 bit
Business 32 bit

Home Premium 32 bit
Home Basic 32 bit

Windows 7

Ultimate 32 és 64 bit
Enterprise 32 és 64 bit
Professional 32 és 64 bit
Home Premium 32 és 64 bit
Home Basic 32 bit

Starter 32 bit

Windows 8 Windows 8 32 és 64 bit
Windows 8 Pro 32 és 64 bit
Windows 8 Enterprise 32 és 64
bit

Windows 8.1 Windows 8.1 32 és 64 bit

Windows 8.1 Pro 32 és 64 bit
Windows 8.1 Enterprise 32 és 64

bit
Processzor Mobile Pentium III 1,2 GHz vagy gyorsabb
Ajanlott: Pentium M 1,6 GHz vagy gyorsabb
Meméria 256 MB vagy t6bb

Ajanlott: 512 MB vagy tobb

Szabad hely a
merevlemez-
meghajtén

20 MB vagy tobb

Kijelzé

640x480-nal nem kisebb és 1600x1200-nal nem nagyobb
felbontas.

Megjelenitett szinek: 16 bites vagy nagyobb szinmélység

*1 Csak Service Pack 4

Operacios rend-
szer

Mac OS X 10.5.x 32 bites
Mac OS X 10.6.x 32 és 64 bit
0OS X 10.7.x 32 és 64 bit

0SX10.8.x
0$X10.9.x
Processzor Power PC G4 1GHz vagy gyorsabb
Javasolt: Core Duo 1,83GHz vagy gyorsabb
Meméria 512 MB vagy tobb
Szabad hely a me- | 20 MB vagy tobb

revlemez-meg-
hajtén




Képek kivetitése

Kijelzé 640x480-nal nem kisebb és 1680x1200-nal nem nagyobb
felbontés.

Megjelenitett szinek: 16 bites vagy nagyobb szinmélység

Csatlakoztatas els6 alkalommal

Ha a szamitogépet és a kivetitot els6 alkalommal csatlakoztatja USB-kabellel,
telepitenie kell az illesztéprogramot. Windows és OS X hasznalata esetén
kiillonbozod eljarast kell alkalmazni.

@ o A kovetkezd csatlakoztataskor mar nem kell az illesztéprogramot
telepitenie.

e Ha tobb jelforrasrdl vetit képeket, médositsa a bemeneti jelforrast az
USB Display értékre.

e USB-eloszt6 hasznalata esetén el6fordulhat, hogy a késziiléken végzett
muveletek nem miukodnek megfelelden. Csatlakoztassa az USB-kabelt
a kivetit6hoz.

e USB Display hasznilata esetén nem modosithatja az
opciobeallitdsokat.

|Windows esete’n|

Csatlakoztassa a szamitogép USB-portjat a kivetité USB-B portjahoz
a mellékelt vagy egy, a kereskedelmi forgalomban kaphaté USB-
kabellel.

@ Windows 2000 vagy Windows XP esetén megjelenhet a
szamitogép Ujrainditasat kéré lizenet. Valassza a Nem
lehetdséget.

[Windows 2000 esetén|

Kattintson kétszer a Szamitégép - EPSON PJ_UD -
EMP_UDSE.EXE elemre.

[Windows XP esetén|

Az illesztéprogram telepitése automatikusan megkezdddik.

[Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1 esetén|

Amikor megjelenik a parbeszédablak, kattintson az EMP_UDSE.EXE
elemre.

A Licencszerz6dés képernyé megjelenésekor kattintson az Elfogad
lehetbségre.

A szamitogép altal megjelenitett képek kivetitésre kerlilnek.

A szamitégépes képek kivetitése eltarthat egy darabig. A kivetités
soran ne nyuljon az eszkozhoz, ne huzza ki az USB-kabelt, és ne
kapcsolja ki a kivetit6t.

Ha végzett valassza le az USB-kabelt.

Az USB-kabel kihuzdsakor nincs sziikség a Hardver biztonsagos
eltavolitasa lehetéség hasznalatara.
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™ o Ha a telepités nem torténik meg automatikusan, kattintson B A szamitogép altal megjelenitett képek kivetitésre kerlilnek.
s kétszer a Sajatgép - EPSON PJ_UD - EMP_UDSE.EXE A szamitégépes képek kivetitése eltarthat egy darabig. A kivetités
elemre a szamitogépén. soran ne nyuljon az eszk6zhoz, ne huzza ki az USB-kabelt, és ne
e Ha semmi nem jelenik meg, akkor kattintson a Minden kapcsolja ki a kivetitét.
program - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson Ha végzett, vélassza a Szétkapcsol opcidt a meniisorrdl vagy a
USB Display Ver.x.xx elemre a szdmitégépén. Dock USB Display ikonjarél. Utdna kihlzhatja az USB kébelt.
e Windows 2000 rendszert felhasznaldi jogosultsag futtatd
szamitégép ’h'flszn.aillatakor, egy Windows hibaiizenet jelenhet ) 0 T o TS Dyl Bl moppdfe wem jakuik mes
meg a telepités kozben, és el6fordulhat, hogy a szoftvert nem . : ; : 7
automatikusan a Finder alkalmazasban, kattintson duplan a

tudja telepiteni. Ebben az esetben frissitse a Windows

rendszert, inditsa Gjra a szamitégépet, és probalja ujra. szmitogépen az EPSON PJ_UD - USB Display Installer

féjlra.
A tovabbi részletekkel kapcsolatban forduljon a kovetkezd e

utmutatoban taldlhaté legkozelebbi kapcsolattartéhoz vagy a
markakeresked6hoz.

e Ha valami miatt nem kezdddik el a kivetités, kattintson a
Dock meniisordan az USB Display ikonra.

e Ha a USB Display ikon nem lidthaté a Dock meniisoran,
kattintson duplan az USB Display elemre az alkalmazasok
mappajaban.

e Ha a Dock meniisoran az USB Display ikon meniijében az

Kilépés lehetdséget valasztja, az USB-kabel csatlakoztatasakor

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Csatlakoztassa a szdamitogép USB-portjat a kivetité USB-B portjahoz az USB Display nem indul el automatikusan.
a mellékelt vagy egy, a kereskedelmi forgalomban kaphaté USB-
kabellel.

Az USB Display Setup mappdja megjelenik a Finder alkalmazasban. Eltavolitas
Kattintson kétszer az USB Display Installer ikonra.

|Wind0ws 2000 esetén|

A telepitéshez kdvesse a képernyén megjelend utasitasokat. n Kattintson a Start meniire, majd a Beallitasok és Vezérlépult
lehet6ségekre.

A Licencszerz8dés képernyé megjelenésekor kattintson az Elfogad
lehet6ségre.

Kattintson kétszer a Programok telepitése és torlése elemre.

Adja meg a rendszergazda jelszavat, majd inditsa el a telepitést.

A telepités befejezését kévetden az USB Display ikon megjelenik a Kattintson kétszer a Programok mddositasa vagy torlése elemre.

Dock eszk6zon é i . . . - . .
ock eszkozon € a meniisorban Vélassza az Epson USB Display lehet6séget, és kattintson a

Modositas/eltavolitas elemre.
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[Windows XP esetén| a Futtassa az USB Display Uninstaller alkalmazast.

n Kattintson a Start menire, majd a Vezérlépult lehetéségre.

a Kattintson kétszer a Programok hozzaadasa és eltavolitasa
elemre.

B Vélassza az Epson USB Display lehet6séget, és kattintson az
Eltavolitas elemre.

[Windows Vista/Windows 7 esetén|

n Kattintson a Start menire, majd a Vezérlépult lehetéségre.
a A Programok alatt kattintson a Program eltavolitasa elemre.

Vélassza az Epson USB Display lehetéséget, majd kattintson az
Eltavolitas elemre.

|Windows 8/Windows 8.1 esetén|

n Nyissa meg a Gombok menit, majd jeldlje ki a Keresés elemet.
Kattintson a jobb egérgombbal az Epson USB Display Ver.x.xx

elemre, és tartsa lenyomva az egérgombot.

Jelolje ki az Eltavolitas elemet az alkalmazassavbol.

Vélassza az Epson USB Display lehetéséget, majd kattintson az
Eltavolitas elemre.

Az eltavolitashoz kovesse a képernydn megjelend utasitasokat.

Kattintson duplan az Alkalmazasok - USB Display - Eszkoz
opciodra.



Kivetitett képek beallitasa

A trapéztorzitas korrigalasa

A trapéztorzitast az alabbi mddszerek egyikével korrigalhatja.

e V/F. trap. korr.
Egymastol fuggetlentil, kézzel korrigalhaté a vizszintes és a fiiggdleges
trapéztorzitas.

= -

e Quick Corner
Kézzel kiilon korrigalhatéd a kivetitett kép négy sarka.

V/F. trapézkorrekcio

Egymastol fiiggetleniil, kézzel korrigalhaté a vizszintes és a fiiggdleges
trapéztorzitas. A V/F. trap. korr. funkci6 idedlis a trapéztorzitas hatasainak
eltiintetéséhez.

A kivetitett kép V/F. trap. korr funkciéval torténd korrekcidjanak feltételei a
kovetkezok.

Korrigalhat6 szog: kb. 3° jobbra és balra/kb. 3° fel- és lefelé

Vetités kozben nyomja meg a [X] vagy [*Z] gombot a
Trapézkorrekcié képernyd megjelenitéséhez.

[trapézkorrekcidl
Fiigg. trapézkorr.

Vizsz. trapézkorr.

Ha a vezérl6panelen megnyomja a [ZX][XZ%] gombokat, akkor
megjelenik a Konfiguracié meniiben bedllitott korrekciés maéd
képerny6je. Ha a [X][*%] gombokkal fiigg6leges és vizszintes
trapézkorrekcidt szeretne végrehajtani, akkor allitsa a
Trapézkorrekcié opciét V/F trap. korr. értékre a Konfiguracié
meniiben.

@ Beallitasok - Trapézkorrekcio 125. oldal
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A trapéztorzitas korrigalasdhoz nyomja meg a kovetkezd

gombokat.
A fiiggbleges torzitas korrigdldsahoz nyomja meg a [X] vagy [F]
gombot.

|
|-

T

R

- -
H/V H/V
)
A
v v
%

gombot.

A V/F. trap. korr. funkcié a Konfigurdcié meniibél érheté el.

@ Beillitasok - trapézkorrekcié - V/F. trap. korr.
125. oldal

Quick Corner

Lehetévé teszi, hogy kézzel kiilon korrigalhassa a kivetitett kép négy sarkat.

Vetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot.

@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 119. oldal
A taviranyité hasznalata Avezérlépanel hasznalata

Menu Esc H/V

A

| Source

b ()
v

.amp
femp

Pomter

a Kattintson a trapézkorrekcié elemre a Beallitasok meniiben.

Kép Vissza
Trapézkorrekci &V/F. trap. korr
Jel Nagyitas

. Képeltolas
(@) Vezérlés zaroldsa

Beallitasok Teljes zarolas

Mutaté alakja Mutaté 1
Részletes Hangerd 0
Mikr. bemen. hangerd 0
Halézat Tavoli vevokésziilék  Eldl/hatul
Felhasznal6i gomb Aramfogyasztas
ECO Mintazat
Alaphelyzet
Informacio

Alaphelyzet



Kivetitett képek beallitasa

Vélassza ki a Quick Corner opciét, majd nyomja meg az [Enter] B A tawezérld[io], [, [@], és [®] gombja vagy a
gombot.
kezel6panel [x], [XZ], [Wide], és [Tele] gombja segitségével

Ha megjelenik a "Ha a beallitdst modositotta, el6fordulhat, hogy torz e .
korrigdlja a sarok helyzetét.

lesz a kép." lizenet, nyomja meg még egyszer az [Enter] gombot.
Amikor megnyomja az [Enter] gombot, megjelenik a 4. 1épésnél

[trapézkorrekcic] Vissza lathaté képernyd.
V/F. trap. korr Ha a képernyén a "Nem lehet tovabbhelyezni." {izenet jelenik meg, a
iQuick Corner ¢ sziirke haromszog altal jelzett irdnyban beallitas nem mddosithato
tovabb.

[Quick Corner]

ﬂ Valassza ki a korrigalni kivant sarkot a taviranyité [0, [5)], [@]

és [8] gombja vagy a kezel6panel [X], [*Z], [Wide] és [Tele]

gombja segitségével, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

[Quick Corner]

Nem lehet tovabbhelyezni.

B Ismételje meg a 4. és 5. mlveletet a tobbi sarok bedllitasdhoz.

A korrekcidk érvényesitéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.

Vilassza ki a terliletet.




Kivetitett képek beallitasa

e Ha az [Esc] gombot nagyjabdl két masodpercig lenyomva A kép helyzetének beallitasa (Képeltolés)

tartja a 4. 1épésben latott sarok kivédlasztasa képernyé alatt,
akkor a kovetkezd képernyé jelenik meg. A kép poziciéjan finombeallitdst végezhet a kivetitd mozgatasa nélkiil.

[trapézkorrekcidl

Quick Corner v.all. ‘ i

V/F. trap. korr atkapcs.

Quick Corner v.all.: a Quick Corner korrekcidk visszaallitisa
alaphelyzetbe. ]
V/F. trap. korr atkapcs.: a korrekcids eljards atkapcsolasa a
V/F. trap. korr értékre.

n Zoombedllitas vagy Trapézkorrekcié végzése.
@ "Bedllitisok mend" 125. oldal

@ "A kép méretének bedllitasa" 54. oldal
@ "A trapéztorzitas korrigalasa" 51. oldal

A Képeltolas képernyd a beallitasok végrehajtasa utan jelenik meg.

A kép méretének beallitasa

A kivetitett kép méretének bedllitdsahoz nyomja meg a [Wide] és a [Tele]
gombokat a kezel6panelen.

4 N\

H/V

Igény szerint a Konfiguracié meniibdl is elvégezheti a bedllitasokat.
@ Beallitasok - Nagyitas 125. oldal

4—»‘

W T»

-




Kivetitett képek beallitasa

a Allitsa be a vetitési poziciét a taviranyitd [=>], [, [@] és [@]

gombja vagy a kezelépanel [x], [<Z], [Wide] és [Tele] gombja
segitségével.

[Képeltolds]

A taviranyité hasznalata A vezérlépanel hasznélata

ﬂ<>[
&

A képet tetszés szerint atlosan eltolhatja, ha az egymas melletti
(2], [ [@] és [9] gombok koziil barmelyik gombpért vagy

a [x], [*Z], [Wide] és [Tele] gombok barmely kombindcidjat
megnyomja a taviranyitéon vagy a vezérlépanelen.

B Nyomja meg az [Esc] gombot a bedllitd képernyd bezardsahoz.

Ha kb. 10 masodpercen beliil nem hajt végre semmilyen miiveletet,
akkor a bedllitd képernyé bezarddik.

@ e A kép helyzetét nem mddosithatja, ha a Zoom a maximailis Wide
értékre van allitva.

e A Képeltolas bedllitasa akkor is megmarad, ha a kivetitét
kikapcsoljak. A helyzetet Gjra be kell dllitani, ha a kivett§ telepitési
helyét vagy szogét mddositjak.

e A kép poziciéjat a Konfigurdcié menii segitségével is bedllithatja.
@ Beallitasok - Képeltolas 125. oldal

A keép fliggoleges helyzetének beallitasa (csak
tartozéklabakkal rendelkezé tipusok esetén)

Huzza ki a ldbakat. A kép fiiggéleges helyzetén allithat, ha a kivetitét
legfeljebb 1,5 “-os szogben megdonti.

@ Minél nagyobb a kivetité délésszoge, anndl nehezebben fokuszalhaté a
kép. Ugy szerelje fel a kivetitét, hogy azt minél kisebb szdgben kelljen
megdontenie.

A kép magassaganak novelése

@) A kép magasabbra éllithat6 a hatso labak kihuzasaval.

@ Tolja vissza a hits6 ldbakat a kép eredeti magassigénak bedllitiséhoz.



Kivetitett képek beallitasa

A kép magassaganak csokkentése

J L ]
=% >0

@) A Kkép alacsonyabbra allithaté az elsé 1ab kihuzasaval.

@ Tolja vissza az elsé labat a kép eredeti magassdganak beallitdsahoz.

A kép vizszintes helyzetének beallitasa (csak
tartozéklabakkal rendelkez6 tipusok esetén)

Huzza ki, illetve tolja be a kivetité hatsé labat a vizszintes délésszog
bedllitasahoz.

—)
0" >0

) Huzza ki a hats6 labat.
@ Tolja be a hatsé labat.

[ Q—
0T >0

Fokuszbeallitas

Jelenitse meg a tesztabrat, majd allitsa be a fokuszt.

Nyomja meg a [Menu] gombot.

@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 119. oldal

A taviranyité hasznalata

Menu

Esc

Pomter

A vezérlépanel hasznalata

H/V
A
IEEW=NCHE
v
amp



Kivetitett képek beallitasa

a Vélassza ki a Mintazat lehet6séget a Beallitasok menibdl. a Nyissa fel a leveg6sz(iré fedelét.
Kép Vissza
Trapézkorrekcid V/F. trap. korr
Jel Nagyitas
. Képeltolas
Bedllitasok Vezérlés zaroldsa Teljes zarolas
| Mutatd alakja Mutato i
Részletes Hangerd 0
Mikr. bemen. hangerd 0
Halozat Tavoli vevokésziilek  Eldl/hatul
Felhasznaloi gomb Aramfogyasztas
ECO Mintdzat [¢]
Alaphelyzet
Informacio
Alaphelyzet

Vélassza ki a Tesztabra opciét, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.

Ha 4:3 képaranyua vetitévaszonra vetit képeket szélesvasznu
kivetitével, akkor valassza a Mintazat 5 elemet a Mintazat tipusa
menubdl.

@ Beallitisok - Mintdzat - Mintazat tipusa 125. oldal

Kép [Mintazat] Vissza

Jel Mintazat megjelen.
. Mintazat tipusa Mintazat 1
Bedllitasok @ BEEALEEF M TNEFER

Részletes
Halézat
ECO

Informacio

Alaphelyzet



Kivetitett képek beallitasa

B Ellendrizze, hogy a fokusz illeszkedik-e a kivetitett kép sarkaihoz
([ )-

Ha béarmelyik teriilet a fokuszon kiviilre esik, akkor mddositsa a
beallitast a fokuszbeallité kar segitségével, amig a sarkok ugyanolyan
fokuszba kertilnek.

B Fékuszaljon a kivetitett képen alul kdzépre (E).

A fokusz beallitasahoz mozgassa a fokuszkart.




Kivetitett képek beallitasa

yA A tesztabra elrejtéséhez nyomja meg az [Esc] gombot a
tavirdnyiton vagy a vezérl6panelen.

Szabalyozza a hangerot

A hanger6t az alabbi modszerek egyikével dllithatja be.

e Nyomja meg a [Volume] gombot a tavvezérlén a hangeré bedllitasdhoz.

[*0] Csokkenti a hanger$ értékét.
[<0] Noveli a hangerd értékét.
Taviranyité

A/V Mute

D G

e Mddositsa a hangeré beallitast a Konfiguracié meniiben.
@ Beallitasok - Hangeré 125. oldal

/\ Vigyazat
Ne inditsa el a lejatszast, ha a hangerdé talsagosan magasra van allitva.

A hanger6 hirtelen emelkedése hallaselvesztést okozhat. Kikapcsolas el6tt mindig
allitsa alacsonyra a hanger6t, igy bekapcsoldskor fokozatosan névelheti azt.

A kivetitési minéség kivalasztasa (A Szinmod
kivalasztasa)

Koénnyen elérheti az optimalis képmindséget, ha egyszertien kivalasztja azt a
beallitast, amely a legjobban megfelel a kivetitési kornyezetnek. A kép
fényereje a kivalasztott mdédnak megfeleléen valtozik.

Uzemméd Alkalmazas

Dinamikus Ez az itizemmod vilagos helyiségekben hasznalhat6

idedlisan. Ez a legvilagosabb mad.

Ez az Gizemmdd szines anyagokat tartalmazé
bemutaték megtartasdhoz idedlis vilagos helyiségben.

Bemutatd

Mozi Idedlis filmek megtekintéséhez sotét helyiségben.
Természetes tonust ad a képeknek.

Idealis alloképek, példaul fényképek Kkivetitésére
vilagos helyiségben. A képek elevenek és a kontraszt
megfeleld.

Fénykép*1

Sport*2 Idedlis TV-miisorok megtekintéséhez vildgos
helyiségben. A képek elevenek és életszertiek.

sRGB Idealis azoknal a képeknél, amelyek megfelelnek az
sRGB? szinszabvanynak.

Téabla Még ha fekete (vagy zold) tablara torténik is a
kivetités, ez a bedllitas természetes, a fehér vaszonra
torténd kivetitéshez hasonlé szinarnyalatot biztosit a
képeknek.

Fehér felllet Fehér feluletre torténd vetitéshez idedlis.

*1 Csak akkor valaszthat6 ki, ha a bemeneti jel RGB, vagy ha a bemeneti forras
USB Display, USB, vagy LAN.

*2  Csak akkor vélaszthaté ki, ha a bemeneti jel komponens vide6, vagy ha a
bemeneti forras S-Video vagy Video.



Kivetitett képek beallitasa

Amikor megnyomja a [Color Mode] gombot, a Szinmdd neve jelenik meg a a A Kép menlben kattintson az Aut. iriszallitas elemre.
kijelzén és a Szinmdd valt.

Tavirényité

Kép Vissza
Szinméd Dinamikus
(4)(5)(6) Jel Fényerd
Auto Aspect  Color Mode Kontraszt
Bedllitasok Szintelitettség
(L) w 9 Arnyalat
Pen Mode Részletes Elesség
@ Szinhomérséklet
Halozat Szinmodositas
Menu @ S¢ Aut. iriszallitas Qi
= ECO Alaphelyzet
OAT=A® | Bemutaté |
Informacio
Alaphelyzet

A Szinméd bedllitdst a Konfiguracié meniiben végezheti el.
@ Kép - Szinmdd 122. oldal . . “ .
€ - Szinmo o Vélassza a Normal vagy Gyors lehet8séget.

A bedllitast a késziilék minden egyes Szinmod esetében kiilon tarolja.

Az Aut. iriszallitas beallitasa ﬂ A beallitasok életbe léptetéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.
.7 . . ’ /4 17 /4 /4 f 1 17! &
{X ,fgnkc1o au,tomaflklisan’a, meg]’e lenltett.keplvﬂagossaganak fegieicioen ¥ Az Aut. iriszallitds csak Dinamikus vagy Mozi értékre dllitott
allitja be a fényerét, igy élénk képeket biztosit. L e s
Szinmdd esetén allithaté be.

Nyomja meg a [Menu] gombot.

@ "A Konfiguraci6 menii hasznalata" 119. oldal

A kivetitett kép képaranyanak megvaltoztatasa

A téviranyité hasznalata A vezérlépanel hasznalata
Menu Esc H/V A Kkivetitett kép K_ém» beallitdsa modosithatd, hogy megfeleljen a
@ bemeneti jelek magassagi, szélességi és felbontds aranyanak.
A
@ Az elérheté képarany-beallitasok az aktudlisan kivetitett képjeltdl fiiggéen
« > ,
: valtoznak.
r Pointer v
OGSO




Kivetitett képek beallitasa

Modositasi modszerek 0

Amikor megnyomja az [Aspect] gombot a taviranyiton, a képarany-beallitas O
neve megjelenik a képernyén, és a képarany megvaltozik. /\/x
Tavirényité

2 (5 (6 A
Auto Aspect  Color Mode O
7 8 9 )
P
o T\
Menu Esc
OFLENG

5] o

2

A képarany-beallitist a Konfigurdcié meniiben végezheti el. @ Normal vagy Automatikus
@ Jel - Képarany 123. oldal D 169
@ Teljes
@) Nagyitas
A képarany modositasa (csak az EB-585Wi/EB-585W/EB-575Wi/ © Anyanyelvi
EB-575W)

Képek kivetitése szamitdgéprdl

Képek kivetitése videokésziilékrél vagy a HDMI/MHL portrol A kovetkez8kben példdk lithaték minden egyes képardnyra.

Az [Aspect] gomb minden egyes megnyomasakor a képarany bedllitasa

Képarany- B ti jel
Normal vagy Automatikus, 16:9, Teljes, Nagyitas, és Anyanyelvi s:;:;gz SIETE)E
sorrendben valtozik. XGA 1024X768(4:3) WXGA 1280X800(16:10)
Példa: 1080p bemend jel (felbontas: 1920x1080, képarany: 16:9) Normal O

U
O OOC




Kivetitett képek beallitasa

Képarany- Bemeneti jel A képarany modositasa (csak az EB-580/EB-570)
beallitas XGA 1024X768(4:3) WXGA 1280X800(16:10)
16:9 Képek kivetitése videokésztilékrol
C 5 Az [Aspect] gomb minden egyes megnyomasakor a képarany 4:3 és 16:9

O

O kozott valtozik.
g 2 g 2 720p/1080i bemeneti jel esetén a megjelenités nagyitott 4:3 formatumua, 4:3

Teljes Q O nagyitassal (a késziilék levagja a kép jobb és bal oldalat).

Példa: 720p bemend jel (felbontds: 1280x720, képarany: 16:9)

O A0 O
2

Nagyitais |  pZzsocos----- R
@, Ou T
O m @ 43

P —— — @ 16:9

Képek kivetitése a HDMI/MHL portrél

OO0

O g L goO C

O O

Az [Aspect] gomb minden egyes megnyomasakor a képarany Autom., 4:3
és 16:9 kozott véltozik.

~ ]

Ha a kép egyes részei hidnyoznak, a szamitégépes panel méretének
megfeleléen allitsa a Felbontas bedllitdst Széles vagy Normal értékre a

Konfiguracié meniiben.
@ Jel - Felbontas 123. oldal

Példa: 1080p bemend jel (felbontas: 1920x1080, képarany: 16:9)

R -

@ Automatikus




Kivetitett képek beallitasa

@ 43
@ 169

Képek kivetitése szamitdgéprél

Az [Aspect] gomb minden egyes megnyomadsakor a képarany Normal, 4:3
és 16:9 kozott valtozik.

A kovetkez6kben példdk lathatok minden egyes képardnyra.

Képarany- Bemeneti jel
bedllitas . .
XGA 1024X768(4:3) WXGA 1280X800(16:10)
Normal

| |

4:3

16:9

OO
o
ON®

9] |®
O O

@ Ha a kép egyes részei hidnyoznak, a szamitégépes panel méretének
megfeleléen allitsa a Felbontas beallitdst Széles vagy Normal értékre a
Konfiguracié meniiben.

@ Jel - Felbontas 123. oldal



TOP

Az interaktiv funkcidok hasznalata (csak EB-585Wi/EB-575Wi)

Kovesse az ezekben a részekben megadott utasitasokat az interaktiv funkcidk hasznalatdhoz.



Interaktiv funkciok lizemmadjai

Az interaktiv funkciok interaktiv tablava valtoztatnak barmilyen falfeliiletet, e Rajztabla modban az interaktiv tollak segitségével irhat a kivetitett
akar szamitogéppel haszndlja 6ket, akar anélkiil. Harom interaktiv méd all ~rajztablara”. A beépitett rajztablas rajzoléfunkcié haszndlatdhoz nincs
rendelkezésére, és ezek kozott konnyedén valthat: sziikség szamitogépre vagy Uj szoftverek telepitésére.

e Jegyzetelés lizemmodban az interaktiv toll segitségével szamitogéprol, &

tablagéprdl, dokumentumkamerardl vagy mas eszkozrdl kivetitett
tartalmakhoz flizhet hozza jegyzeteket. Ezzel kiemelheti a kivetitett
informacidkat, vagy tovabbi jegyzeket adhat meg, hogy az érai vagy
prezentaciéi hatékonyabbak legyenek.




Interaktiv funkciok iizemmaodjai

e PC interaktiv modban egér helyett hasznilhatja az interaktiv tollakat. Ez
a mod lehetévé teszi, hogy a szamitogéprol kivetitett tartalmak kozott
navigéljon, kijeloléseket végezzen, és végiggorgesse a megtekinteni kivant
tartalmat.

Az elsé hasznalat el6tt kalibralja a késziiléket.
@ "A toll kalibraldsa" 74. oldal

Vetitse ki a képet a csatlakoztatott eszkodzrol.

Tartson egy interaktiv tollat a vetitévaszon kozelében.

Az irashoz vagy rajzolashoz érintse meg a | 4| | vagy I

eszkoztarfilet.
Az eszkoztar a kivetitett képen lathato. Példa:

pad L

03

. . =

2 s T

1 s ! i d

¥ ‘ e

X o @0

Az Easy Interactive Tools szoftver segitségével tovabbi interaktiv +
funkcidkat is haszndlhat, példdul elmentheti a jegyzeteit, vagy Z%
kinyomtathatja 6ket. Tovabbi utmutatasért lasd az Easy Interactive

Tools kezelési uitmutatdjdt, amely a szoftveren keresztiil érhetd el. “at iind

Rajzolas kivetitett képre (Jegyzetelés lizemmad)

Jegyzetelés tizemmodban kiilonféle tartalmakat vetithet ki szamitogéprol,
tablagéprdl, videoeszkozrdl vagy mas forrasrol, és az interaktiv tollak
segitségével jegyzeteket flizhet hozza a kivetitett tartalomhoz. Egyszerre
mindkét tollat hasznalhatja.

n Kapcsolja be a kivetitét.



Interaktiv funkciok iizemmaodjai

Mg © A kivetitt a vetitévaszonrdl is vezérelheti a képernyén
megjelend kivetité kezelésére szolgald eszkoztir segitségével.

Ha a kivetitd kezelése eszkoztir nem jelenik meg a

vetitovasznon, érintse meg a = vagy = ikont.

o A Qﬂ és ||—> eszkoztarfiilet felfelé és lefelé, a = vagy a

= eszkoztarfiilet pedig jobbra és balra mozgathatja.

A vetitOvaszonra tetszés szerint irhat.
@ "Az interaktiv tollak haszndlata" 73. oldal

@ "Interakcié a képernyével” 80. oldal

A vetitovaszon hasznalata rajztablaként (Rajztabla
mad)
Az interaktiv tollak segitségével tetszés szerint irhat vagy rajzolhat a

vetitévaszon feliiletére, mintha csak egy iskolai tablat vagy rajztablat
hasznalna. Egyszerre mindkét tollat hasznélhatja.

n Kapcsolja be a kivetitét.

a Az elsé hasznalat el6tt kalibralja a késziiléket.
@ "A toll kalibraldsa" 74. oldal

B Tartson egy interaktiv tollat a vetitévaszon kozelében.

a Erintse meg a | 4| | vagy b eszkdztarfiilet.

Megjelenik az eszkozsor.

F Bl

B Erintse meg a M, ikont az eszkdztaron.

Megjelenik a rajztabla képernyé és az eszkoztar. Példa:

(@ 6 & S

N ® A kivetitft a vetitdvaszonrdl is vezérelheti a képerny6n
megjelend kivetitd kezelésére szolgalé eszkoztir segitségével.

Ha a kivetit6 kezelése eszkoztir nem jelenik meg a

vetitévasznon, érintse meg a = vagy = ikont.

oAl 4 | & [P | eszkoztarfiilet felfelé és lefelé, a = vagy a

= eszkoztarfiilet pedig jobbra és balra mozgathatja.

A kivetitett fellileten torténd irdshoz vagy rajzoldshoz haszndlja a
jobb vagy bal oldali eszkoztéarat.

@ "Az interaktiv tollak hasznalata" 73. oldal
@ "Interakcié a képernydvel” 80. oldal



Interaktiv funkciok iizemmaodjai

Az Easy Interactive Tools szoftver segitségével tovabbi interaktiv
funkciokat is hasznalhat, példdul a rajzteriiletet lapként kezelheti, és

tobb oldalt is létrehozhat a rajzolashoz. Tovabbi utmutatdsért lasd az
Easy Interactive Tools kezelési utmutatijdt.

A szamitogép funkcidinak vezérlése a
vetitovaszonrdl (PC interaktiv mod)

Az interaktiv tollak segitségével a vetitGvasznon keresztiil navigalhat a
szamitogépén 1évé programok kozott, kijeloléseket végezhet a szamitdgépen,
és miveleteket is végrehajthat, mintha egy egeret hasznalna.

A PC interaktiv moéd rendszerkovetelményei

A PC interaktiv moéd hasznalatahoz az alabbi operdcids rendszerek egyikével
kell rendelkeznie.

Windows XP Service Pack 2 és Service Pack 3 szervizcso-
maggal

e Professional (32 bit)

e Home Edition (32 bit)

e Tablet PC Edition (32 bit)

Windows Vista Service Pack 2 szervizcsomaggal

e Ultimate (32 bit)

e Enterprise (32 bit)

e Business (32 bit)

e Home Premium (32 bit)
e Home Basic (32 bit)

Windows

Windows 7 Service Pack 1 szervizcsomaggal
e Ultimate (32 bit és 64 bit)

e Enterprise (32 bit és 64 bit)

e Professional (32 bit és 64 bit)

e Home Premium (32 bit és 64 bit)

Windows 8
e Windows 8 (32 bit és 64 bit)

e Windows 8 Pro (32 bit és 64 bit)
e Windows 8 Enterprise (32 bit és 64 bit)

Windows 8.1

e Windows 8.1 (32 bit és 64 bit)

e Windows 8.1 Pro (32 bit és 64 bit)

e Windows 8.1 Enterprise (32 bit és 64 bit)

OS X

e Mac OS X 10.5.x
e Mac OS X 10.6.x
e OS X 10.7x
e OS X 10.8x
e OS X 109.x

Mac

Ubuntu
12.04 LTS
12.10
13.04

Ubuntu

13.10

A PC interaktiv mod hasznalata

Az interaktiv mod lehetévé teszi, hogy a vetitdvaszonrdl vezérelje a
szamitogépén 1évé programjait.

Az interaktiv mdd haszndlatdhoz csatlakoztassa a szamitogépét a kivetit6hoz
a tartozékként kapott USB-kabellel.

OS X hasznalata esetén elészor telepitenie kell az Easy Interactive Driver
alkalmazast a PC interaktiv moéd hasznalatdhoz.



Interaktiv funkciok iizemmaodjai

e Amennyiben a Windows 7 rendszerhez t6bb megjelenit eszkozt

haszndl, és az interaktiv funkcidkat a masodlagos megjelenitén
hasznélja, végezze el az aldbbi beallitasokat:

- Allitsa a Toll miikodési méd bedllitast 1 felh./Toll értékre az Easy
Interactive Function opcidndl a kivetitd Részletes meniijében.

- Navigaljon a Vezérlépult > Hardver és hang > Tabla PC
beallitaisok > Beallitas opcidhoz, inditsa el a telepitdprogramot, és
konfigurdlja az interaktiv funkciokat.

Amennyiben harmadik megjelenité eszkozt is csatlakoztat, az
interaktiv funkcidk ezzel a megjelenité eszkozzel nem hasznalhatéak.
Tobb megjelenitd eszkozon keresztil nem lehet irni és rajzolni.

e Ha a PC interaktiv médot halézaton keresztiil szeretné hasznalni,
telepitse az EasyMP Network Projection 2.85-6s vagy tjabb verzidjat
(Windows rendszerhez), 2.83-as vagy ujabb verziéjat (OS X
rendszerhez) vagy a Quick Wireless 1.32-es vagy ujabb verzidjat.

Amennyiben OS X rendszert hasznal, telepitse az Easy Interactive
Driver alkalmazast a szamitogépére, mielétt elsé alkalommal
hasznalna az interaktiv funkcidkat.

@ "Az Easy Interactive Driver rendszerkovetelményei (csak OS X
esetén)" 71. oldal

@ "Az Easy Interactive Driver telepitése OS X rendszerben"
71. oldal
a Csatlakoztassa a kivetit6t a szamitégéphez egy USB-kabellel.

A PC interaktiv mod hélézaton torténd haszndalatdhoz nincs
sziikség USB-kabelre.

@ "Az interaktiv funkcidk haszndlata halozaton keresztil”
86. oldal

B Kapcsolja be a kivetit6t.

a Vetitse ki a szamitogép képernydjét.

Nyomja meg a [Menu] gombot, vdlassza ki a Részletes
menipontot, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Kép
Easy Interactive Function

Jel Kijelzo
Felhasznal6 logdja

Beallitasok Kivetités Eldl

Miikodés

Részletes @) A/V bedllitasok

b USB TypeB USB Display

Hal6zat Nyelv & Magyar
Alaphelyzet

ECO

Informacio

Alaphelyzet

Vélassza a USB Type B bedllitdst, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

Kép Vissza
Easy Interactive Function
Jel Kijelzo
Felhasznal6 logdja
Beallitasok Kivetités Eldl
. Milkddés
Részletes @) A/V bedllitasok
SEE——
Hal6zat Nyelv & Magyar
Alaphelyzet
ECO
Informacio
Alaphelyzet



Interaktiv funkciok iizemmaodjai

Vélasszon az aldbbi lehetéségek koziil:

e A PC interaktiv méd hasznalatahoz vélassza az Easy Interactive
Function opciot.

e A PC interaktiv mdd és az USB-megjelenitd egyideji hasznalatdhoz
valassza az USB Display/Easy Interactive Function lehetdséget.

USB-megjelenitével torténé kivetités esetén a valaszid6 lassubb
lehet.

Vélassza az Easy Interactive Function bedllitast , és nyomja meg
az [Enter] gombot.

Viélassza ki a 2 felh./Egér vagy az 1 felh./Egér opciot a Toll
miikodési mod beallitasnal.

Kép [Easy Interactive Function]

Vissza

Jel [Altalanos]

Autom. kalibralas

Kézi kalibralas

Toll lizemméd PC Free jegyz...
Ramutatas Ki

Beallitasok

Részletes (]

Specialis
Halézat
[PC interaktiv]
ECO
Jobb kattintas eng. Ki
Informacio Specialis
Alaphelyzet

Nyomja meg az [Enter] gombot, majd nyomja meg a [Menu]
gombot a kivetité konfigurdciés menijének bezarasahoz.

B B8

Az elsé hasznalat el6tt kalibralja a késziiléket.
@ "A toll kalibraldsa" 74. oldal
Tartson egy interaktiv tollat a vetitévaszon kozelében.

,’ . . . Tt 4
A 535 ikon jelenik meg a vetitévasznon.

o A ikon elsé alkalommal a jobb oldalon lathato.

Kovetkez6 alkalommal mar azon az oldalon jelenik meg, ahol
utoljara megnyitotta az eszkoztarat.

v
e Ha nem jelenik meg a F¥2} ikon, éllitsa a Toll iizemméd

ikon bedllitast Be értékre a kivetité Részletes meniipontjaban.
@ Részletes - Kijelz6 - Toll iizemmdd ikon 127. oldal

’ . . 7 .
@ Vélassza a [%51 ikont, majd vélassza a ﬂ ikont.
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Interaktiv funkciok iizemmaodjai

A PC interaktiv médba igény szerint az alabbi muveletekkel is
atvalthat:

¢ Nyomja meg a [Pen Mode] gombot a taviranyiton.

e Modositsa a Toll lizemmod beallitast a kivetit6 Részletes
menijében PC interaktiv értékre.

@ Részletes - Easy Interactive Function - Toll iizemmdéd
129. oldal

Ezt kovetSen az interaktiv tollal vezérelheti a szamitogépet.
@ "Az interaktiv tollak hasznalata" 73. oldal
@ "Interakcié a képernyével” 80. oldal

@ "Az interaktiv funkciok hasznalata halézaton keresztul" 86. oldal

Mg o A kivetitét a vetitévaszonrdl is vezérelheti a képerny6n megjelend
kivetité kezelésére szolgald eszkoztar segitségével. Ha a kivetitd

kezelése eszkoztar nem jelenik meg a vetitGvasznon, érintse meg a

= vagy = ikont.

o A Qﬂ és ﬂF eszkoztarfiilet felfelé és lefelé, a = vagy a =

eszkoztarfiilet pedig jobbra és balra mozgathatja.

¢ PC interaktiv médban az alabbi lehetGségek is rendelkezésére allnak:
- Windows 7 vagy Windows Vista rendszerben hasznalhatja a
tablaszamitogép beviteli paneljét.
- A Microsoft Office alkalmazasokban a szabadkézi eszkozokkel
jegyzeteket készithet.

e Ha egyszerre két interaktiv tollat hasznal, néhany szoftverben
interferencia fordulhat el6. Ebben az esetben vigyen tavolabbra a
vetit6vaszontol minden olyan tollat, amelyet nem hasznal.

Az

Easy Interactive Driver rendszerkovetelményei (csak OS X

esetén)

Az

A PC interaktiv mod haszndlatdhoz telepitse a szamitogépére az Easy
Interactive Driver alkalmazast. Ellendrizze a szoftver futtatasdhoz sziikséges
rendszerkovetelményeket.

Mac OS X 10.5x
Mac OS X 10.6.x

Operécids rendszer

OS X 10.7x

OS X 10.8.x

OS X 10.9x
Processzor Power PC G4 1 GHz vagy gyorsabb

(1,83 GHz-es vagy gyorsabb CoreDuo hasznalata ajanlott)
Memoéria 512 MB vagy tobb

Szabad merevlemez-
tertlet

100 MB vagy t6bb

Felbontas 1024x768 (XGA) és 1920x1200 (WUXGA) ko-
z0ott

Kijelz6

16 bit szinmélység vagy nagyobb (kb. 32 000 megjelenitett
szin)

Easy Interactive Driver telepitése OS X rendszerben

A PC interaktiv mdéd hasznalatahoz telepitenie kell az Easy Interactive
Driver alkalmazast a szamitogépére.

Elképzelhetd, hogy mar kordbban telepitette az Easy Interactive Tools
szoftvert, ugyanis az Egyszer( telepités opcié hasznalatakor az Easy

Interactive Driver is telepiil. Részletekért lasd az Easy Interactive Tools
kezelési titmutatdjdt, amely a dokumentaciés CD-ROM-on talalhato.

n Kapcsolja be a szamitégépet.



Interaktiv funkciok iizemmaodjai

Helyezze be az ,EPSON Projector Software for Easy Interactive
Function” CD-lemezt a szamitégépbe.

Megjelenik az EPSON ablak.
Kattintson kétszer az Install Navi ikonra az EPSON ablakban.

Valassza a Custom Install opciét.

A szoftver telepitéséhez kovesse a képernyén megjelend
utasitasokat.

Inditsa Ujra a szamitdgépet.



Az interaktiv tollak hasznalata

A kivetit6hoz egy kék és egy narancssarga tollat mellékeltiink, amelyek szine
a tollak végén lathat6. Barmelyik tollat tetszés szerint hasznalhatja, vagy akar
mindkettSt is egyszerre (mindegyik szinbdl egyet).

e Amennyiben a tollakat nem hasznalja, azok 20 perc utin
automatikusan kikapcsolnak. A toll ismételt bekapcsolasahoz érintse
meg a toll hegyét, vagy nyomja meg rajta az oldalsé gombot.

Ellenérizze, hogy a tollakban van elem. e Az optimalis teljesitmény érdekében a tdblaval merdlegesen tartsa a

tollat az alabbi abrdn lathat6 moédon: A toll hegyéhez kozel 1évé

fekete savot ne takarja el.

l
(D EpsoN : J)

@ Tollhegy A tollal az alabbi miveleteket végezheti el:
@ Akkumuldtor jelz6fénye

@ Gomb

@ Rogzitéelem az opcionalis panthoz vagy zsinérhoz

© Elemkamra fedele

A toll bekapcsolasahoz érintse meg a toll hegyét, vagy nyomja meg rajta az
oldalsé gombot.

A toll hasznalatanak befejeztével tartsa tavol a tollat a vetitdvaszontol.

@ "Interaktiv toll (csak az EB-585Wi/EB-575Wi)" 21. oldal

Figyelem
e Ne hasznalja az interaktiv tollakat nedves kézzel vagy olyan helyen, ahol a
tollak vizesek lehetnek. Az interaktiv tollak nem vizalléak.

o Ne tegye ki kozvetlen napfény hatdsanak a kivetit6t és a vetitGvasznat, mivel
az interaktiv funkcidk mikodésképtelenné valhatnak.



Az interaktiv tollak hasznalata

o Tetszés szerint irhat vagy rajzolhat a vetit6vaszon feliiletére jegyzetelés
vagy rajztabla tizemmodban.

ME=

o A Kkivetitett elemek (pl. ikonok) kivalasztasahoz érintse meg a
vetitévaszon feliiletét a toll hegyével.

o A vetitdvaszon felilletén torténdé rajzolashoz érintse meg a vaszon
feliilletét a tollal, és huzza arrébb, ha sziikséges.

e A mutaté mozgatasthoz mutasson ra a feliiletre anélkiil, hogy
megérintené azt.

e Ha a tollat rajzolas helyett radirozashoz szeretné hasznalni, nyomja
meg a toll oldalan lévé gombot.

e A tollat igény szerint egérként hasznilhatja PC interaktiv moédban.

e Bal gombbal val kattintdshoz érintse meg a tablat a toll hegyével.

e Dupla kattintdshoz érintse meg a tablat kétszer a toll hegyével.

e Jobb gombbal valé kattintashoz nyomja meg az oldalsé gombot.

e Kattintashoz és elhtzashoz érintse meg a vasznat a tollal, és huzza
el a tollat.

e A kurzor mozgatdsahoz mutasson rd a tablara anélkiil, hogy
megérintené azt.

% ¢ Amennyiben nem szeretné haszndlni a rdmutatdsi funkciot, igény
szerint kikapcsolhatja az Easy Interactive Function opciénal a

kivetité Részletes meniipontjaban.

@ Részletes - Easy Interactive Function - Ramutatas 129. oldal
e Ha azt szeretné, hogy a toll hosszan tarté megnyomadsaval jobb

gombbal torténd kattintast lehessen végezni, vélassza ki a kovetkezd

beallitasokat az Easy Interactive Function opciondl a kivetitd

Részletes meniipontjaban.

- Allitsa a Toll miikddési méd bedllitdst a 2 felh./Egér vagy az 1
felh./Egér értékre.

- Allitsa a Jobb kattintas eng. beallitist Be értékre.

A toll kalibralasa

s 1

A kalibralas segit 0sszhangba hozni egymassal a toll pozicidjat és a kurzor
helyét. A kalibralast csak a kivetitd els6 haszndlata el6tt kell elvégeznie.

A rendszer kalibralasahoz hasznalhatja az Autom. kalibralas funkcidt, de a
Kézi kalibralas funkci6 is rendelkezésére dll arra az esetre, ha precizen
szeretné megadni a beallitast, vagy ha az Autom. kalibralas nem sikerdilt.

% ® A rendszer kalibraldsa kozben tartson tavol a vetitdvaszontél minden
olyan tollat, amelyet éppen nem hasznal.

¢ Kalibralja Gjra a rendszert, amennyiben eltérést tapasztal a
poziciondlds tekintetében az alabbi miiveletek végrehajtdsa utan:
- Trapézkorrekcié alkalmazasa
- A kép méretének bedllitasa
- A Képeltolas funkcié hasznalata
- A Kkivetité helyének moédositasa

o A kalibralds eredményét az djabb kalibralasig megérzi a rendszer.



Az interaktiv tollak hasznalata

Automatikus kalibralas

A kivetité els6 hasznalata el6tt el kell végeznie a kalibralast, azonban nincs
sziiksége a tollakra vagy a szamitogépre az Autom. kalibralas elvégzéséhez.

Nyomja meg a [Menu] gombot, vélassza ki a Részletes
menilipontot, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Kép
Easy Interactive Function
Jel Kijelzo
Felhasznal6 logdja
Beallitasok Kivetités EISI
. Miikodés
Részletes (@) AV bedllitasok

USB Type B USB Display

Halozat Nyelv & Magyar
Alaphelyzet

ECO

Informacio

Alaphelyzet

Vélassza az Easy Interactive Function bedllitast, és nyomja meg
az [Enter] gombot.

Kép Vissza
Jel Kijelzo
Felhasznal6 logdja
Beallitasok Kivetités Eldl
. Milkddés
Részletes @) A/V bedllitasok

USB Type B USB Display

Hal6zat Nyelv & Magyar
Alaphelyzet

ECO

Informacio

Alaphelyzet

Vélassza az Autom. kalibralas lehet6séget, és nyomja meg
az [Enter] gombot.

Kép [Easy Interactive Function] Vissza
Jel [Altalanos]

Autom. kalibrdlas (]
Beallitasok Kézi kalibralas

Toll lizemméd PC Free jegyz...

Részletes (@] Ramutatas Ki
| Specidlis
Halézat
[PC interaktiv]
ECO Toll miikGdési méd Egér
Jobb kattintas eng. Ki
Informacio Specialis
Alaphelyzet

Az aldbbi képernyd jelenik meg.



Az interaktiv tollak hasznalata

Kép
[Autom. kalibralas] Egsy ,I,nteractive Function
Jel Kijelzd
Felhasznal6 logdja
Allitsa be ligy a f6kuszt, hogy a karakterek £ _ fq'[}fgét;; Elol
jol olvashatoak legyenek. Részletes @ MR IGTrS

USB Type B USB Display
Hal6zat Nyelv & Magyar
Alaphelyzet

Allitsa be lgy a kivetitot, hogy a minta kép
illeszkedjen a képernyo szolgaltatta keretbe. ECO

A kalibrdlds az elékésziiletek befejezédése Informacié
utan indul. Folytatni kivanja?

Nerm

Alaphelyzet

a Vélassza az Easy Interactive Function bedllitast, és nyomja meg

Amennyiben sziikséges, allitsa 4t a fokuszt a kivetité oldalan lévé az [Enter] gombot.
leveg6sziird fedél kinyitasaval és a fokuszalé kar arrébb
csUsztatasaval.
Kép Vissza
. Easy Interactive Function®
B Nyomja meg az [Enter] gombot az Igen. Jel Kijelzd
. . . . fo g Y Felhaszndld logdja
Megjelenik egy minta, majd eltiinik, és a rendszer kalibraldsa ezzel Beillitdsok Kivetités 9! EI6I
befejez6dott. Amennyiben olyan iizenetet kap, mely szerint a - o Mikodés
kalibralés nem sikeriilt, akkor manudlisan kell elvégezni dhiciutiidillg A7V beallitasok
a.b dlds nem sike tlt, akkor manualisan kell elvégeznie a USB Type B USB Display
kalibralast. Hal6zat Nyely & Magyar
Kalibralas utan a kurzor helyzetének és a toll pozicidjanak meg kell ECO Alaphelyzet
egyeznie. Ha nem egyeznek meg, végezze el ismét a kalibralast manualisan.
Informacié
Alaphelyzet

Manualis kalibralas

Amennyiben automatikus kalibralas utan a kurzor helyzete és a toll

poziciéja nem egyezik meg, manualisan is elvégezheti a kalibralast. Valassza a Kézi kalibralas lehetéséget, majd nyomja meg

az [Enter] gombot.

Nyomja meg a [Menu] gombot, vélassza ki a Részletes
menilipontot, és nyomja meg az [Enter] gombot.



Az interaktiv tollak hasznalata

Kép [Easy Interactive Function] Vissza
Jel [Altalanos]

Autom. kalibralas
Bedllitdsok

. Toll iizemmod PC Free jegyz...

Részletes (@] Ramutatas Ki
e Specialis
Halézat

[PC interaktiv]
ECO Toll miikGdési méd Egér

Jobb kattintas eng. Ki

Informacio Specialis
Alaphelyzet

Az aldbbi képernyd jelenik meg.
[Kézi kalibralas]

Allitsa be gy a fokuszt, hogy a karakterek
i6l olvashatodak legyenek.

Erintse meg a tollal a képerny6n megjelend

minden egyes jelet.

Folytassa, amig az utolsé jelet is meg nem
érintette a jobb also sarokban.

A kalibrdlas az elokésziiletek befejeztdése
utan indul. Folytatni kivanja?

Nem

Amennyiben sziikséges, éllitsa 4t a fokuszt a kivetité oldalan 1évé
leveg6sziiré fedél kinyitasaval és a fokuszalé kar arrébb
csusztatasaval.

B Nyomja meg az [Enter] gombot az Igen.

A Kkivetitett kép bal felsé sarkaban egy villogé zold karika jelenik
meg.

B Erintse meg a kor kozepét a toll hegyével.
A kor eltlinik, és az elsé kor alatt egy ujabb kor jelenik meg.

A lehet6 legpontosabb kalibralas érdekében a karikat kozépen

érintse meg.

Aan
vay
oM\
ﬁ

Erintse meg a kdvetkez6 kor kézepét, majd folytassa tovabb. Ha az
oszlop aljara ért, a kovetkez6 karika egy Uj oszlop tetején jelenik
meg.



Az interaktiv tollak hasznalata

O = 0@ 0@®&-0emO0
O 0@e-= 0@ 0eO0
e 0@

% ® Gy6z6djon meg arrél, hogy semmi nem akaddlyozza a toll és
az interaktiv vevGegység kozotti jelkommunikaciot.
e Amennyiben hibat vét, nyomja meg az [Esc] gombot a

taviranyitén az el6z6 korhoz vald visszatéréshez.

e A kalibraldsi folyamat megszakitdsahoz tartsa megnyomva
az [Esc] gombot 2 masodpercig.

g Folytassa addig a m(veletet, amig mindegyik kor elt(inik.

Toll miikodési teriilet beallitasa

Ha egy masik szamitdgépet csatlakoztat, vagy a szamitogép felbontasat
modositja, a toll muikodési teriiletének beallitasa automatikusan frissiil.
Amennyiben azt tapasztalja, hogy a toll poziciéja nem helyes, amikor a
szamitogépét a vetitévaszonrdl vezérli (PC interaktiv modban), a toll
teriiletét igény szesrint manuadlisan is bedllithatja.

$ A manudlis bedllitdis LAN-forrasrél torténd Kkivetités esetén nem
lehetséges.

Véltson at PC interaktiv modra, ha sziikséges.
@ "A PC interaktiv mdod haszndlata" 68. oldal

Nyomja meg a [Menu] gombot, vélassza ki a Részletes
meniipontot, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Kép
Easy Interactive Function
Jel Kijelzo
Felhasznal6 logdja
Beallitasok Kivetités Eldl
. Milkddés
Részletes @) A/V bedllitasok
b USB TypeB USB Display
Hal6zat Nyelv & Magyar
Alaphelyzet
ECO
Informacio
Alaphelyzet

Vélassza az Easy Interactive Function bedllitast, és nyomja meg
az [Enter] gombot.

Kép Vissza
Jel Kijelzo
Felhasznal6 logdja
Beallitasok Kivetités Eldl
. Miikbdés
Részletes @) A/V bedllitasok
e USBTvpeB USB Display
Hal6zat Nyelv & Magyar
Alaphelyzet
ECO
Informacio

Alaphelyzet



Az interaktiv tollak hasznalata

A PC interaktiv részben valassza a Specialis opciét, és nyomja

meg az [Enter] gombot.

Kép [Easy Interactive Function] Vissza
Jel [Altalanos]

Autom. kalibralas
Beallitasok Kézi kalibralas

. Toll lizemméd PC Free jegyz...

Részletes (@] Ramutatas Ki
e Specialis
Halézat

[PC interaktiv]
ECO Toll miikGdési méd Egér

Jobb kattintds eng. Ki
Informacio Specidlis (]
Alaphelyzet

Vélassza a Toll ter. kézi egy. lehetdséget, és nyomja meg
az [Enter] gombot.

Kép [PC interaktiv] Vissza

Jel [Specidlis]
Tollhegy gomb Bal kattintas
Toll teriil. aut egy. Ki

B Toll ter. kéziegy. @
Részletes @

Beallitasok

Halézat
ECO
Informacio

Alaphelyzet

B Nyomja meg az [Enter] gombot az Igen.

[Toll ter. kézi egy.]

Beallitja a toll teriiletet, hogy 3 toll poziciéja

Folytatni kivanja?

Nem

Az egérmutatd a bal felsé sarok iranyaba mozdul el.

Ha az egérmutaté a bal felsé sarokban megdllt, érintse meg az
egérmutatd csucsat a toll hegyével.

Az egérmutaté a jobb alsé sarok iranyaba mozdul el.

Ha az egérmutaté a jobb alsé sarokban megdllt, érintse meg az
egérmutatd csucsat a tollal.



Interakcid a képernyoével

A Kkivetitett képpel torténd interakcidhoz vagy a kivetité vezérléséhez
kovesse az aldbbi utasitdsokat.

Valtas interaktiv lizemmadra

Az eszkoztar segitségével konnyedén atvalthat interaktiv tizemmodba.

e A PC interaktiv iizemmoéd és a jegyzetelés tizemmodd kozotti véltashoz
valassza ki az alabbi ikonok egyikét:
e Valtas jegyzetelés tizemmodbol vagy rajztabla tizemmodbol PC
interaktiv tizemmodba:
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e Viltds PC interaktiv izemmoddbdl jegyzetelés iizemmodba vagy

rajztabla tizemmodba:
O » D
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® A jegyzetelés tizemmodd és a rajztabla izemmod kozotti valtashoz
valassza ki az alabbi ikont az eszkoztaron.
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e Ezenkivill az alabbi miveletekkel is interaktiv izemmddra valthat:
- Nyomja meg a [Pen Mode] gombot a taviranyiton.
- Valtson 4t a PC Free jegyzetelés vagy a PC interaktiv opciéra a
Toll iizemmdd beallitdsndl a kivetitd Részletes meniipontjaban.
@ Részletes - Easy Interactive Function - Toll iizemmoéd
129. oldal

¢ PC interaktiv tizemmoédra akkor tud atvaltani, ha a szdmitégép
képernyéjét vetiti ki.

¢ A PC interaktiv tizemmoédra valé atvaltis nem lehetséges, ha az USB

Type B beidllitas a kivetitd Részletes meniijében a Vez.nélk.
egér/USB Display opciéra van allitva.

o A szamitégép képernydjét a rendszer akkor vetiti ki, ha rajztibla
tizemmo&dbdl PC interaktiv izemmodra valt.

e Miutdn a rendszer PC interaktiv {izemmddba véltott, a jegyzetelés
tizemmodban rajzolt tartalmakat a rendszer megorzi.




Interakcio a képernyovel

A jegyzetelés lizemmadd és a rajztabla lizemméd
eszkoztarai
A jegyzetelés iizemmod és a rajztabla tizemmodd eszkoztdra rajzolasi és irasi

lehetéséget biztosit a kivetitett képernydre. Az eszkoztar segitségével
ezenkiviill konnyedén atvalthat jegyzetelés vagy rajztabla tizemmdodra.

Az aldbbi abran a jegyzetelés tizemmod eszkoztara a bal oldalon, a rajztabla
tizemmod eszkoztara pedig a jobb oldalon lathaté:
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F ™ | Atvalthat jegyzetelés izemmodra.
F ™ | Atvélthat rajztdbla iizemmddra.

Visszavonhatja a legutolsé muveletet.

Visszadllithatja a legutolsd visszavonast.

Fehér vagy fekete hatteret valaszthat, vagy négy minta kozil az
egyiket (csak rajztabla tizemmodban).

@ "Rajztablasablonok kivalasztasa" 83. oldal

Szabad alakzatokat irhat vagy rajzolhat egyedi tollal.

Az egyedi toll szine és szélessége a |¥ ikonnal modosithato.

@ "Vonalszélesség és szin kivalasztdsa" 82. oldal

Szabad alakzatokat irhat vagy rajzolhat kiemelGtollal.

A kiemel6 toll szine és szélessége a |¥ ikonnal moddosithato.

@ "Vonalszélesség és szin kivalasztdsa" 82. oldal

Fekete toll (hegyes pont a bal oldalon, vastag a jobb oldalon).

Piros toll (hegyes pont a bal oldalon, vastag a jobb oldalon).

Kék toll (hegyes pont a bal oldalon, vastag a jobb oldalon).
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Radir (keskeny radirszélesség a bal oldalon, vastag radir a jobb
oldalon).




Interakcio a képernyovel

Az Osszes rajzot torolheti.

Elrejtheti az eszkoztarat a rajzok befejezésekor.

Bezarhatja az eszkoztarat.
-

Vonalszélesség és szin kivalasztasa

Mind az egyedi toll esetében, mind a kiemelGeszkozok esetében tetszés
szerint megadhatja a szint és a vonalszélességet.

n Vélassza ki az [¥ ikont az egyedi toll vagy kiemel6 jegyzetel6eszkoz

mellett.

Az aldbbihoz hasonlé mezé jelenik meg:

-

Valassza ki a tollhoz vagy a kiemel8eszkdzh6z hasznalni kivant
vonalszélességet és szint.

%% ® Ha ramutat a szinpalettira, a paletta aljan megjelenik az adott
szin elnevezése.

e A szinpaletta arnyalatinak modositasahoz hasznalja a
Szinpaletta bedllitast a kivetité Részletes meniipontjaban.

@ Részletes - Fasy Interactive Function - Altaldnos -
Specialis - Szinpaletta 129. oldal

Valassza a = _/ vagy a BQ eszkodzt, majd a tollal vagy

ujjérintéssel irjon vagy rajzoljon a kivetité feliletére.

Amennyiben tobb tollal tobb személy rajzol a kivetitett képernyére, az

egyes tollakhoz kiilonb6z6é szint és vonalszélességet valaszthat.



Interakcio a képernyovel

Rajztablasablonok kivalasztasa

Rajztabla iizemmodban igény szerint mddosithatja a hattérszint, és vizszintes
vonalakat vagy hattérsablont is beilleszthet.

n Rajztabla Gzemmodban valassza ki a =& ikont.

A kovetkez$ ablak jelenik meg.

a Vélassza ki az egyik sablonmintat.

Kivetito kezelése eszkoztar

A Kkivetité kezelésére szolgdld eszkoztar segitségével a kivetitét a kivetitett
képerny6rol vezérelheti, mintha egy taviranyitét hasznalna.

Ha az On halozati eszkoze egy EasyMP Multi PC Projection alkalmazast
hasznalé kivetitéhoz van csatlakoztatva, az eszkoztarat arra is hasznalhatja,
hogy kivalassza, mely halozati eszkozrdl kivanja végrehajtani a kivetitést.

Kikapcsolhatja a kivetitdt.

Modosithatja a képforrast a megjelenitett lista segitségével.

A képforras listajanak bezarasdhoz valassza ki a - ikont a

lista aljan.

Adde

Nagyithatja vagy kicsinyitheti a képet a skaldzasi vagy a + és -
ikonok segitségével a kijelzett listdban. Az alabbi mfiveleteket vé-
gezheti:

o A kép 1-4-szeres értékek kozott nagyithatd. Az eredeti
képmérethez visszadllitisahoz vélassza az x1 értéket.

e A gyors nagyitdshoz vagy kicsinyitéshez tartsa lenyomva a + vagy
- ikont.

A skélazéasi lista bezdrasdhoz valassza ki a - ikont a lista

aljan.

Kikapcsolhatja a képet és a hangot.

A kép és a hang bekapcsoldsahoz érintse meg a kivetitett képer-
nyo6t.

@ "'Kép és hang ideiglenes elrejtése (A/V némitas)" 96. oldal

Sziineteltetheti a videolejatszast.
@ "A kép kimerevitése (Fagyds)" 96. oldal

Csokkentheti a hangerdt.
@ "Szabdlyozza a hanger6t” 59. oldal

a443 4

Novelheti a hanger6t.
@ "Szabadlyozza a hanger6t” 59. oldal




Interakcio a képernyovel

Bezarhatja a kivetité kezelésére szolgald eszkoztarat.

A Halozati eszk6z megjelenitése funkcio kivalasztasa a Kivetito
kezelése eszkoztarrol

Ha hél6ozaton keresztiill csatlakoztatott eszkozoket a kivetitbhoz, a kivetitd
kezelésére szolgalod eszkoztar segitségével a csatlakoztatott eszkozokrdl
képeket vetithet ki. A képforrast kivalaszthatja az EasyMP Multi PC
Projection alkalmazast futtaté szamitégépekrdl, illetve az Epson iProjection
alkalmazast futtatd okostelefonokrdl vagy tablagépekrol. Legfeljebb 50 eszkoz
kozil vélaszthat, ha a kivetitett képerny6t modositani szeretné.

Barmilyen csatlakoztatott hdlézati eszkozrdl kivetitheti a képet, még
akkor is, ha az EasyMP Multi PC Projection alkalmazas segitségével

végezte a csatlakoztatdst, és a moderdtori funkcié engedélyezve van.
Tovabbi utmutatasért lasd az EasyMP Multi PC Projection kezelési
utmutatéjdt a moderdtor funkcid részleteivel kapcsolatban.

@ EasyMP Multi PC Projection kezelési uitmutatdja

n Vilassza ki a q ikont a kivetité kezelésére szolgalé eszkdztaron,

majd valassza ki a Résztvevok lehetdséget a képforras listajabol.

Display

Vdlassza ki annak az eszkdznek a felhasznalonevét, amelyrél
vetiteni szeretne.

GPG|_

A rendszer megjeleniti a kivetit6hoz csatlakoztatott halozati eszkozok fel-
hasznaloneveit.

Az aktudlisan kivetitett eszkoz felhasznaloneve mellett a n ikon lathato.

A rendszer bezérja a felhasznalé kivalasztdsara szolgalé képernyét, és visszatér
az el6z6 képernyore.

A rendszer frissiti a felhaszndloi listat.

Ha tovabbi felhaszndldk csatlakoznak héldzaton keresztil a kivetit6hoz, hasz-
nédlja ezt a gombot a felhasznaldi lista frissitéséhez.



Interakcio a képernyovel

e Ha a kivalasztott eszkozt levdlasztotték a kivetit6rdl, a
@ kivélasztott felhaszndlé képernydjét a rendszer mar nem vetiti
tovabb, és a felhasznaloi lista automatikusan frissiil.

o A felhasznalokivalasztasi képernyé megjelenitése kozben az
alabbi miiveletek végrehajtidsa nem lehetséges:
- Masik képforras kivalasztasa
- Egyéb interaktiv funkcidk hasznalata
- A kivetité vezérlése a kivetité kezelése eszkoztarrdl
- Tobb kivetitéhoz torténd csatlakozas

- Kivetité hangjelzésének hasznalata (ez a funkcié ideiglenesen
ki van kapcsolva)

- Bedllitasok moddositdsa a kivetitd konfiguraciés meniije
segitségével

- Kép kivetitése az EasyMP Multi PC Projection vagy az
Epson iProjection alkalmazasok segitségével

Megjelenik a kivalasztott felhasznalé képernydképe.

Ha atvalt egy masik felhaszndlora, ismételje meg a lépéseket.

%% * A felhasznalokivélasztasi képernyé nem érheté el, ha tobb kivetit6t
csatlakoztat az EasyMP Multi PC Projection alkalmazas segitségével,

és ugyanazt a képet vetiti ki (vagyis tikrozést alkalmaz).

e Ha az interaktiv funkcié nem miikodik, az el6z6 képernyére a
taviranyitén vagy a vezérlépanelen 1év6 [Esc] gomb segitségével
térhet vissza.



Az interaktiv funkciok hasznalata halozaton keresztiil

A kivetitét PC interaktiv tizemmoddban egy halézaton keresztil is
hasznalhatja.

Ha jegyzetelni szeretne, mikozben hédlézaton keresztiil hasznalja a PC
interaktiv tizemmodot, az Easy Interactive Tools programra (vagy egy masik
jegyzetel6programra) van sziiksége. Az Easy Interactive Tools lehetévé teszi,
hogy kiilonboz6 rajzeszkozoket hasznaljon, a rajzteriiletet oldalként kezelje,
és a rajzokat késobbi felhasznalas céljabdl fajlként mentse el. Az Easy
Interactive Tools alkalmazast az Easy Interactive Function CD-jén 1évé
EPSON Kkivetitdszoftverrdl tudja telepiteni. A szoftvert igény szerint az
Epson honlapjardl is letoltheti.

e Haszndlja az alabbi alkalmazasok egyikét, ha a kivetitét a szamitogép
hél6zatdra szeretné bedllitani, és a PC interaktiv tizemmoddot haldzaton
keresztiil szeretné hasznalni:

e A EasyMP Network Projection 2.85-0s vagy ujabb verzidja
(Windows operacids rendszerhez) vagy 2.83-as vagy ujabb verzidja
(OS X operacios rendszerhez)

Az utasitasokat lasd az EasyMP Network Projection kezelési titmu-
tatéjaban.
@ EasyMP Network Projection kezelési uitmutatdja

e A Quick Wireless 1.32-es vagy ujabb verzidja (csak Windows
operacios rendszerhez)
Lasd az opciondlis Quick Wireless Connection USB Key hasznalati
utmutatojat.
e Mindkét alkalmazas esetében valassza az Interaktiv toll hasznalata
lehetdséget Altaldnos beallitdsok lapon, majd az Atviteli ablak
lehetéséget a Teljesitmény beall. lapon.

Y% © Egyszerre csak egy toll hasznalhato.
e A héldzaton keresztil a valaszid6é lassubb lehet.
e Ha a PC interaktiv tizemmoédot halézaton keresztiil hasznélja, a Toll
tizemmod bedllitast nem modosithatja a tavirdnyitéon vagy a kivetitd

{4
Részletes meniipontjin keresztiil. A J%48 ikon sem érheté el.

e A Toll miikodési méd beallitas nem modosithaté a kivetitd
Részletes meniipontjaban.

e Az EasyMP Network Projection segitségével egyszerre legfeljebb négy
kivetit6ét csatlakoztathat. Ha tobb kivetitéhoz csatlakozik a rendszer, a
PC interaktiv tizemmdd barmelyik kivetitéhoz hasznalhat6. Az egyik
kivetitén végzett miveletek a tobbi kivetitdre is kihatnak.

e Ha a jegyzetelés tizemmodot halézaton keresztiil szeretné hasznalni,
tordlje az Interaktiv toll hasznalata lehetdséget az Altalanos
beallitasok lapon, majd az Atviteli ablak lehetéséget a Teljesitmény
beall. lapon az EasyMP Network Projection vagy a Quick Wireless
Connection alkalmazasban, és ezutan csatlakozzon ismét a
hél6zathoz.

Ovintézkedések, ha a kivetitéh6z egy masik
alhalozaton keresztiil csatlakozik

Ha a kivetit6t egy masik alhdlézaton csatlakoztatja az EasyMP Network
Projection alkalmazas segitségével, valamint interaktiv funkciokat hasznal,
tartsa be az alabbi dvintézkedéseket:

e Keresse meg a kivetit6t a halézaton a kivetitd IP-cime alapjan. A keresés
a kivetité nevének megadasaval nem lehetséges.

® Gy6z6djon meg arrdl, hogy a ping parancs altal kiildott echo kérésre
echo reply iizenet érkezik a halézati kivetitérél. Ha az Internet Control
Message Protocol (Internet vezérldiizenet protokoll) (ICMP) opcidt
letiltottak a routeren, a kivetitéhoz tavoli helyrdl is csatlakozhat, még
akkor is, ha nem érkezik vissza echo reply iizenet.



Az interaktiv funkciok hasznalata halézaton keresztiil

e Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kovetkezd portok meg vannak nyitva.

Port Protokoll Felhasznalds Kommunikaci6

3620 TCP/UDP Csatlakozashoz és vezér- | Kétiranyu
léshez

3621 TCP Képek masolasidhoz Kétiranya

3629 TCP Kivetité vezérléséhez Kétiranya

® Gy6z6djon meg arrdl, hogy a MAC-cim szlirése és az alkalmazas sziirése
ki van kapcsolva a routeren.

e Gy6z6djon meg arrdl, hogy a Network Address Translation (Halézati
cimforditas) (NAT) technolégiat nem alkalmazzak a halézati
kornyezetben. Internetes VPN- és IP-VPN-kapcsolaton keresztiil tavolrdl
is csatlakozhat a hdlézati kivetitéhoz, ha megfelel a fenti
kovetelményeknek.

e Ha savszélesség-korlatozast haszndl a helyek kozotti kommunikaciohoz,
és az EasyMP Network Projection meghaladja a beallitott savszélességet,
elképzelhetd, hogy nem lehet tavolrdl csatlakozni a kivetité6hoz.

Az Epson nem tudja garantdlni a kivetit6héz torténd csatlakozast
masik alhalézaton az EasyMP Network Projection segitségével, még

akkor sem, ha a fenti kovetelmények teljesiilnek. Miel6tt ezt
fontolgatnd, mindenképpen tesztelje a csatlakozast a hélozati
kornyezetben.



Windows tollbeviteli és szabadkézi eszkozok

Amennyiben Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 vagy Windows Vista a Vélassza az Easy Interactive Function bedllitast, és nyomja meg
operacids rendszert haszndl, a tollbeviteli és a szabadkézi eszkzok az [Enter] gombot.

segitségével lehetGsége van arra, hogy kézirast alkalmazzon, és jegyzetekkel
lassa el a munkajat.

T .. ., 1 "y . , . Ké Vissza
A tollbeviteli és a szabadkézi funkcidkat halézaton keresztiil is hasznalhatja, P Easy Interactive Function® :
ha beallitja, hogy az interaktiv funkcidk elérhetéek legyenek a haldzaton Jel Kijelz6
8 Felhasznal6 logdja
keresztil. Bedllitasok Kivetités El6|
. Milkodés
Részletes @) A/V bedllitasok
R R . . . ., e USB Type B USB Display
A Windows tollbeviteli és szabadkézi funkciok Hal6zat Nelv © Magyar
p . aphelyze
engedélyezése ECO
Amennyiben tollbeviteli és szabadkézi funkcidkat szeretne hasznalni Informacio
Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 vagy Windows Vista operacids Alaphelyzet
rendszerben, meg kell adnia a tollbedllitasokat a kivetité Részletes
mentijében.

B Vélassza a Toll miikodési méd beallitast, majd nyomja meg

Nyomja meg a [Menu] gombot, vélassza ki a Részletes az [Enter] gombot.
menlpontot, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Kép [Easy Interactive Function] Vissza
Kep sitald
Easy Interactive Function i [ill}ta;?nnoksa]librélés
- ﬁgfh':gmélé ogbia Bedllitasok Kézi kalibralis
Bedllitdsok Kivetités EI6I Toll tizemmod PC Free jegyz...

Miiksdés Részletes [« Ramutatas Ki

Részletes & VAN TIURERLS Hal6zat e

e USB Tygs B USB Display [PC interaktiv]

Halézat zraelﬁell":z.;et Magyar ECO Toll miikbdési méd @2 felh./Egér

ce0 phely Jobb kattintas eng. Ki
Informacio Specialis

Informacio Alaphelyzet

Alaphelyzet

a Vélassza az 1 felh./Toll lehetéséget, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.



Windows tollbeviteli és szabadkézi eszkozok

A Windows tollbeviteli és szabadkézi funkciok
hasznalata

Amennyiben Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 vagy Windows Vista
operacids rendszert haszndl, igény szerint kézirast alkalmazhat, majd a beirt
informadcidkat szoveggé alakithatja at.

Amennyiben a Microsoft Office 2007-es vagy ujabb verzidjaval rendelkezik,
a szabadkézi funkcié segitségével kézirasos jegyzeteket flizhet hozza Word-
dokumentumokhoz, Excel-munkalapokhoz vagy PowerPoint-
prezentaciokhoz.

@ A jegyzetelési funkcidk elnevezései a Microsoft Office verziojatdl
figgben eltéréek lehetnek.

e Windows 8 operacids rendszerben az érintébillentytizet megnyitasdhoz
kattintson a jobb egérgombbal a tdlcara, vagy érintse meg és tartsa
megérintve a talcat, majd valassza ki az Eszkoztarak >
Erintébillentytizet lehetéséget. Valassza ki a billentytizet ikonjit a
képerny6n, majd valassza ki a toll ikonjat.

e Windows 7 vagy Windows Vista operacids rendszerben a
Tablaszamitogép beviteli panel megnyitasdhoz vélassza ki a @ >

Minden program > Kellékek > Tablet PC Input Panel >
Tablaszamitogép beviteli panelje lehetdséget.

A szovegdobozba a toll segitségével irhat, majd ezutan kiilonféle
lehetdségek koziil valaszthat, amelyekkel tetszés szerint szerkesztheti és
atalakithatja a szoveget.

e Ha a Microsoft Office alkalmazasokban szabadkézi jegyzeteket szeretne
ftizni a dokumentumokhoz, valassza ki az Attekintés meniilehetdséget,
majd kattintson a miiveletek megkezdése opciora.

@ Microsoft Word vagy Excel programban valassza ki a Besziras lapot,
majd kattintson a Szabadkézi miiveletek megkezdése opciora.

e Ha diavetitési tizemmoddban jegyzeteket szeretne késziteni a PowerPoint-
didkhoz, nyomja meg a toll oldaldn 1évé gombot, majd vélassza az
Egérmutato beallitasai > Toll lehetdséget az el6ugré meniibdl.

Ezzel a mddszerrel a Windows XP tablaszamitogépes kiadasaban is

készithet jegyzeteket a PowerPoint-didkhoz diavetitési tizemmodban.

Az itt ismertetett funkciokrol tovabbi részleteket a Windows sugéjaban
olvashat.



TOP

Hasznos funkciok

Ebben a fejezetben a bemutatékhoz és hasonlékhoz hasznilhaté hasznos funkcidkrdl, valamint a biztonsagi funkciokrol lesz szo.



Vetitési funkciok

USB taroléeszkozon tarolt képek vetitése (PC
Free)
Ha USB taroldeszkozt (pl. USB-memdriat vagy USB-merevlemezt)

csatlakoztat a kivetit6hoz, kivetitheti az eszkozon tarolt fajlokat a szamitogép
csatlakoztatasa nélkiil. Ez a funkcié PC Free néven ismert.

¢ El6fordulhat, hogy a biztonsagi funkcidkat tartalmazé USB-
taroldeszkozok nem hasznalhatok.

e PC Free-ban vald vetités soran nem lehetséges a trapézkorrekcio,
még abban az esetben sem, ha megnyomja a [ZX] és a [\] gombot
a vezérl6panelen.

A PC Free hasznalataval kivetitheto fajlok tulajdonsagai

Tipus Fajltipus (kiter-

jesztés)

Megjegyzések

Kép Jpg A kovetkezdket nem lehet kivetiteni.

- CMYK szinméd formatum

- Progressziv formatum

- Olyan képek, amelyeknek felbontasa nagyobb mint
8192x8192

A jpeg fajlok tulajdonsagai miatt el6fordulhat, hogy
tul magas tomorités esetén a képek kivetités kozben
elmosddottan jelennek meg.

.bmp Nem tud kivetiteni olyan képeket, amelyeknek
felbontdsa nagyobb mint 1280x800.

gif e Nem tud kivetiteni olyan képeket, amelyeknek
felbontdsa nagyobb mint 1280x800.
e Nem tud kivetiteni animalt GIF-eket.

.png Nem tud kivetiteni olyan képeket, amelyeknek
felbontésa nagyobb mint 1280x800.

Tipus Fajltipus (kiter-

jesztés)

Megjegyzések

.avi (Motion
JPEG)

e Nem tud vetiteni olyan képeket, amelyeknek a
felbontasa nagyobb, mint 1280 x 720.

e Csak linearis PCM és ADPCM hangforméatumot
lehet lejatszani.

e Tamogatja az AVI 1.0 formatumot. A kivetitett
fajlok mérete maximum 2 GB lehet.

e USB-kompatibilis merevlemez hasznalata esetén feltétleniil
csatlakoztassa a merevlemezhez mellékelt valtédramt halézati
adaptert.

e A kivetité nem tdmogat minden fajlrendszert, ezért csak Windows

rendszeren formézott adathordozdkat hasznaljon.
o Az adathordozot a FAT16/32 fajlrendszer hasznalataval formazza.

PC Free Példak

USB-taroldeszkozon tarolt képek kivetitése

Gl

Ll

jpg png

bmp avi
O =

@ "A kivalasztott képek vagy filmek kivetitése" 93. oldal

@ "Egy mappa Osszes képfijljanak kivetitése egymas utan (Diavetités)"
94. oldal



Vetitési funkciok

PC Free miikodési médszerek e Memoriakartyat is csatlakoztathat a kivetitéhéz ugy, hogy a kartyat
Bar a kovetkezd lépések a tavvezérlé hasznalataval keriilnek bemutatasra, a USB-kirtyaolvasoba hely,eZI' Elof(?rdulhat a’zonban, hogy ceyes
miiveletek véorehaithatok a kivetitd kezeldpanelien is kereskedelemben kaphaté USB-kartyaolvasok nem kompatibilisek a

grena) paney ) kivetit6vel.
e Ha megjelenik az alabbi képerny6é (Meghajté kivalasztasa), a [2D],

A PC Free elinditasa

[, [@] és [@] gombokkal valassza ki a hasznalni kivant
n Moédositsa a bedllitdst USB értékre. meghajtot, majd nyomja meg az [Enter] gombot.
T A4 . s ; PSS PSR
@ "Valtas a Kivalasztott Képre a Taviranyité Hasznalatdval —

46. oldal

a Csatlakoztassa az USB-taroléeszkozt a kivetitéhoz.
@ "USB eszkozok csatlakoztatdsa" 34. oldal
A PC Free elindul, és megjelenik a fajllista képernyd.

o A kovetkezé fajlok miniatlir képként jelennek meg (a fajlok
tartalma kis képekben lathatd).
- JPEG fajlok
- AVI fajlok (a vided kezdeti képét jeleniti meg)

o A Meghajté kivalasztasa képernyé megjelenitéséhez vigye a kurzort a
fajllista képernydjének felsé részén 1évé Meghajtod kivalasztasa

e A tobbi fajl vagy mappa ikonként jelenik meg, a kovetkezd
tablazat szerint.

lkon Fajl lkon Fajl L . .
opcidra, majd nyomja meg az [Enter] gombot.
L | JPEG fajlok" S BMP fijlok
JPEG | BumP Képek kivetitése
L, | GIF fajlok [N PNG fijlok
/ 'b./ n A [C2], [, [@] és [@] gombok segitségével valassza ki a
GIF | PNG kivetiteni kivant fajlt vagy mappat.
: oL | AVI (Motion JPEG)
ﬁi fjlok”
TR

*  Ha miniatirként nem jelenithetd meg, akkor ikonként jelenik meg.
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n Nyisson meg képeket, vagy inditsa el a PC Free alkalmazast.

A képek kivetitése kdzben nyomja meg a [C>] vagy a [(+0]
gombot.

Ha nem jelenik meg egyszerre az Gsszes fajl és mappa az
aktualis képerny6n, nyomja meg a taviranyiton a [#] gombot,
vagy vigye a kurzort a képerny6 aljan taldlhaté Kovetkezé oldal
lehet8ségre, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Az el6z8 képernybre vald visszatéréshez nyomja meg a [(#]]
gombot a taviranyitén, vagy vigye a kurzort a képernyd felsé
részén 1évé El6z6 oldal lehetSségre, és nyomja meg az [Enter]

gombot. A PC Free ledllitasa

. A PC Free bezarasahoz huzza ki az USB-eszkozt a kivetité USB-portjabol.
a Nyomja meg az [Enter] gombot. Digitalis kamera vagy merevlemez esetén, a kamera vagy merevlemez

oo

Megjelenik a kivalasztott kép. dramelldtdsanak kikapcsoldsa utdn vélassza le az eszkozt a kivetit6rol.

Ha mappat vélasztott ki, megjelennek a kivalasztott mappaban 1év6
fajlok. Ha vissza szeretne térni a mappa megnyitasa elott
megjelenitett képernyére, vigye az egérmutatot A tetejére opciora, és
nyomja meg az [Enter] gombot.

A kivalasztott képek vagy filmek kivetitése

Figyelem

Hozzaférés soran ne huzza ki az USB tdrol eszkozt. A PC Free hibdsan

Képek elforgatasa .
miikodhet.

A lejatszott képeket 90°-os 1épésben lehet elforgatni. Az elforgatasi funkci6
PC Free moddban is hasznalhatd.
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n Inditsa el a PC Free alkalmazast.
Megjelenik a fajllista képernyd.
@ "A PC Free elinditdsa" 92. oldal

B Heszndlia a o), (), (] és []) gombot a kivant képfs]
kivalasztasahoz.

B Nyomja meg az [Enter] gombot.
A kép megjelenik a képernyén.

Hasznilja a [@] vagy a [9] gombot, ha a kovetkezd vagy az

el6z6 képre szeretne navigalni.

a A kivetités befejezéséhez tegye a kovetkezOk egyikét.
e Kép kivetitése esetén: nyomja meg az [Esc] gombot.
e Film kivetitésekor nyomja meg az [Esc] gombot az iizenetképernyd
megjelenitéséhez, jelolje ki a Kilépés lehetdséget, majd nyomja meg
az [Enter] gombot.

A Kkivetités befejezését kovetden visszatér a fajllista képernydre.

Egy mappa 0Osszes képfajljanak kivetitése egymas utan
(Diavetités)
Kivetithet egy adott mappaban 1évé képfajlokat sorrendben, egyesével. Ezt a

funkciot Diavetités hivjak. A Diavetités funkcié a kovetkez6 mddon
indithato.

Ha a PC Free futtatdsa kozben automatikusan szeretne véltani a fijlok
kozott, allitsa a Képernyévaltasi id6 opciot a Beallitds mentiben a
Nem lehetdség kivételével barmelyik értékre. Az alapértelmezett érték a
3 Masodperc.

@ "Képfijlmegjelenitési beallitdsok és a Diavetités miikodésének
beallitasai" 95. oldal

n Inditsa el a PC Free alkalmazast.
Megjelenik a fajllista képernyd.
@ "A PC Free elinditdsa" 92. oldal

a A [T, [0 [@] és [@] gombokkal vigye az egérmutatét a

lejdtszani kivant Diavetités mappdja folé, majd nyomja meg
az [Enter] gombot.
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Viélassza a Diavetités opciot a fajllista képernydjének also részén,
majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Elindul a Diavetités, és a mappdaban levé képfajlok egymds utdn,
egyenként, automatikusan kivetitésre keriilnek.

Az utolsé fajl kivetitését kovetSen a fajllista automatikusan ujbol
megjelenik. Ha a Folyamatos lejatszas beallitist Be értékre éllitja a
Beallitas képernydn, a vetités jbol elolrél indul, amikor a végéhez
ért.

@& "Képfijlmegjelenitési beallitdsok és a Diavetités mukodésének
beallitasai" 95. oldal

Diavetités kozben attérhet a kovetkez$ képernyére, visszatérhet az
el6z6 képernydre vagy leallithatja a lejatszast.

Ha a Képernydvaltasi idé opciét Nem értékre allitja a Beallitas
képerny6n, akkor a fajlok nem valtanak automatikusan a Diavetités
elinditasa lehetéség kivalasztasakor. A kovetkezd fajl kivetitéséhez

nyomja meg a [9], az [Enter] vagy a [®] gombot.

A kovetkezé kivetitéfunkciok hasznalhatok egy képfajl vetitésekor a PC Free
alkalmazassal.

e Fagyas
@ "A kép kimerevitése (Fagyas)" 96. oldal
e A/V némitds
@ "Kép és hang ideiglenes elrejtése (A/V némitas)" 96. oldal

e E-Zoom
@ "A kép egy részének nagyitdsa (E-Zoom)" 98. oldal

Képfajlmegjelenitési beallitasok és a Diavetités miikodésének

beallitasai

Beallithatja a fajlmegjelenités sorrendjét és a Diavetités mukodését a

Bedllitds képernyon.

n Vélassza a Beallitas opciét a fijllista képerny6jének also részén,
majd nyomja meg az [Enter] gombot.

a Miutdan megjelent az aldbbi Bedllitas képernyd, végezze el a

beallitasokat.

Engedélyezze a bedllitasokat ugy, hogy az egérmutatét a célelem f6lé
helyezi, és megnyomja az [Enter] gombot.

A kovetkezd tablazat az egyes beallitasok részleteit tartalmazza.

4 Bedllitds

Megjelenités bedliitisa

Megjelenitési sorrend T Datumszer.

Rendezési irany

Diavetités bedllitdsa

Folyamatos lejatszas

Képernydvaltasi idd

Effekt

Megjelenitési

A fajlok megjelenitése sorrendbe rendezhet6 Név szerint

sorrend vagy Datum szer.
Rendezési A fajlok megjelenitheték Novekvé vagy Csokkend
irany sorrendben.

Folyamatos le-
jatszas

Meghatarozhatja, hogy meg kell-e ismételni a Diavetités.
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Képerny6val- | Bellithatja egyetlen fajl megjelenitési idejét a Diavetités Minden alkalommal, amikor megnyomja az [A/V Mute] gombot, az A/V
tasiidé elinditdsa kozben. A beallitott id6 a Nem (0) és 60 némitas ki- vagy bekapcsoldodik.
masodperc kozotti érték lehet. Nem beallitas esetén az

automatikus lejétszés nem engedélyezett. Taviranyité

Effekt Beallithatja a diavaltaskor fellépé képernybeffekteket. ‘( JH( B JH( o )’

A/NV Mute Freeze

B A [, [, [@] és [@] gombokkal vigye az egérmutatét az OK %)
elemre, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

A beallitasok alkalmazasa ezzel megtortént.

Ha nem szeretné alkalmazni a bedllitasokat, vigye a kurzort a

Mégsem elemre, és nyomja meg az [Enter] gombot. @ e Ha mozgo képek kivetitése kozben hasznélja ezt a funkcidt, a forrds
tovabb folytatja a képek és a hang lejatszasat, és nem tud visszatérni

arra a pontra, ahol az A/V némitds aktivalta.

e A mikrofon audiokimenete miikodik az A/V némités

Kép és hang ideiglenes elrejtése (A/V némitas) bekapcsoldsakor is

¢ A Konfiguracié menii [A/V Mute] gombjanak megnyomasat
kovetéen vélaszthat a megjelenitett képernyén.
@ Részletes - Kijelz6 - A/V némitas 127. oldal

e Amikor az A/V némitdst engedélyezik az [A/V Mute] gombbal,
aktivalodik az A/V némitas id6zitd, és a tapfesziiltség kb. 30 perc
elteltével automatikusan kikapcsolddik. Ha nem szeretné haszndlni az
A/V némitas id6zité funkcidt, modositsa az A/V némitds idozitd
bedllitasat Ki értékre.

@ ECO - A/V némitas id6zité 139. oldal

e A ldmpa A/V némitas kozben is vilagit, igy a lampa tizemorai

folyamatosan telnek.

Kikapcsolhatja a képet, ha a hallgatésag figyelmét a mondanivaldjara
szeretné iranyitani, vagy ha nem akarja, hogy a kozonség lasson bizonyos
miveleteket, példaul a fajlok kozotti valtasokat.

A kép kimerevitése (Fagyas)

Ha mozgdkép kivetitésekor aktivalja a Fagyas funkciot, a késziilék tovabbra
is kivetiti a kimerevitett képet, igy képkockanként alloképhez hasonléan
kivetitheti a mozgdoképeket. Ezenkiviil képek kivetitése nélkiil végrehajthat
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olyan miiveleteket, mint példaul a fajlok kozotti valtas szamitogéprol vetitett A mutaté megjelenitése.
prezentaciok sordn, ha el8zetesen aktivalja a Fagyas funkciot. Ha megnyomja a [Pointer] gombot, a mutaté megjelenik vagy
eltinik.

Ha megnyomja a [Freeze] gombot, a Kimerevités be- vagy kikapcsol.

Taviranyité Tévirdnyité

&) Ce UUQ@UP

ANV Mute Freeze
@ m
e A hang nem kapcsolédik ki. o ) -
e Mozgd képek kivetitése kozben a képek lejatszdsa kimerevitett a A mutat6 ikon mozgatasa (<7 ).
képerny6nél is folytatodik, ezért nem lehet folytatni a Kkivetitést a Taviranyito

megszakitds helyét6l.

¢ Ha a Konfigurdcié menii vagy a Sigé képernyé megjelenitése kozben
megnyomja a [Freeze] gombot, a megjelenitett menii vagy Stgd
képernyd eltiinik.

e A Fagyas az E-Zoom hasznalata kézben is mikédik.

Esc

O

Mutato funkcié (Mutato)

A funkcié lehet6vé teszi a mutaté ikon mozgatdsat a kivetitett képen, és Béarmely szomszédos [=>], [+2], [@] és [9] gomb egyideju

segit felhivni a figyelmet arra a teriiletre, amelyrdl beszél. .y Y .
& &Y Y megnyomasaval a mutaté atlésan mozgathato.

A mutatéikon alakjat a Konfiguracié meniiben szabhatja meg.
@ Beallitasok - Mutaté alakja 125. oldal

|
il

zia

|_44
|-
1=
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Mozgassa a Kereszt (-E-H—) jelet a képnek arra a teriiletére, amelyet

A kép egy részének nagyitasa (E-Zoom)
ki akar nagyitani.

Ez akkor hasznos, ha fel akar nagyitani képeket a részletek, példaul abrak és
tablazatok bemutatasa céljabdl.

/

;_[l__glf )
= I.I

n Inditsa el az E-Zoom funkciot. Bérmely szomszédos [*D], [(D], [@] és [9] gomb egyidejii

megnyomasaval a mutaté atlésan mozgathato.

T4virdnyité

Nyomja meg a [®] gombot a Kereszt megjelenitéséhez ({-H—).
Taviranyito B Kinagyitas.

O W O Taviranyité
v [®] gomb: minden egyes
Al V0|ume O w/ O megnyomaskor felnagyitja az adott

részt. A gomb lenyomva tartdsaval

gyorsan kinagyithatja.
o)
® ) ( ) ) [Q] gomb: lekicsinyiti a kinagyitott
AV Mute Freeze ( & .ﬁ% Q )| o ) képeket.

[Esc] gomb: nyomja meg az E-Zoom

AV MU Freeze

C) (: kikapcsolasdhoz.

e A képerny6n megjelenik a nagyitasi arany. A kivalasztott
teriilet legfeljebb 1:4 ardnyban, 25 lépésben nagyithato.
¢ Kinagyitott kép vetitése soran, a kép gorgetéséhez nyomja meg

a [CD], [, [@], és [9] gombokat.
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e HDMI1

A tavvezérlo hasznalata az egérmutato HDMD

miikodtetésére (Vez.nélk. egér)

@ "Viltas a Kivalasztott Képre a Taviranyité Hasznalataval"

A kivetité tavvezérlGjével vezérelheti a szamitogép egérmutatodjit. Ez a 46. oldal
Vez.nélk. egér funkcié néven ismert. A beillitas elvégzése utan az egérmutatd a kovetkezOképpen miikodtetheto.
A kovetkezd operacids rendszerek kompatibilisek a vezeték nélkiili egér Az egérmutat6é mozgatasa
funckioval.
[N gombok:
Windows OS X . . .
Az egérmutat6t mozgatja.
Operacios Windows 2000 Mac OS X 10.3.x
rendszer Windows XP Mac OS X 10.4.x
Windows Vista Mac OS X 10.5x
Windows 7 Mac OS X 10.6.x
Windows 8 OS X 10.7x
Windows 8.1 OS X 10.8x b tés 2 iobb oldali
0S X 10.9x [Esc] gomb: Kattintas a jobb oldali
gombbal.

*

Eléfordulhat, hogy a Veznélk. egér funkcié nem haszndlhaté az operdcids [Enter] gomb: Kattintds a bal oldali

rendszerek bizonyos verzidi alatt. w gombbal. Dupla kattintashoz nyomja le
kétszer gyorsan.
A Vez.nélk. egér funkcié engedélyezéséhez, tegye a kovetkezoket.
n Allitsa az USB Type B opciot Vez.nélk. egér/USB Display értékre Huzas

a Konfiguracié meniiben (csak az EB-585Wi/EB-575Wi).
@ Részletes - USB Type B 127. oldal

Tartsa megnyomvaaz [Enter] gombot, és

nyomja mega [(*0], [(5D], [@] vagy

a Kbsse Ossze a szamitdgépet és a kivetitét a mellékelt vagy egy, a [9] gombot az elhuzéshoz.

kereskedelmi forgalomban kaphaté USB-kabellel. Az [Enter] gomb elengedésével a kivant

@ "Szamitogép csatlakoztatasa" 28. oldal poziciéban helyezheti el az adott elemet.

Médositsa a bedllitdst a kovetkezdk egyikére.
e USB Display
e 1. szamitogép

e 2. szamitogép
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Oldal Fel/Le

N O [®)] gomb: az el6z8 oldalra 1ép.
[®)] gomb: a kovetkezd oldalra 1ép.
Ce)||C=n)
) «®

ISE

Freeze

&, [@] és [@] gomb egyidejt

megnyomasdval a mutaté atlésan mozgathaté.

Barmely szomszédos [C<0], [

Ha az egérgomb bedllitasait megforditja a szamitégépen, akkor a
taviranyité gombjainak mikodése szintén megfordul.

A vezeték nélkili egér funkcié nem miikodik a kovetkezd feltételek
esetén.

- Ha a Részletes - USB Type B bedllitasaként nem a Vez.nélk.
egér/USB Display opcié van megadva (csak az EB-585Wi/
EB-575Wi).

- Ha a HDMII/MHL portokhoz MHL-kabellel csatlakoztatott
készilékrol vetit ki képeket.

- Ha megjeleniti a Konfiguracié meniit vagy a sugot.

- A vezeték nélkili egér funkciotdl eltérd funkcié hasznalatakor
(példaul a hangerd allitasa).

Az E-Zoom vagy Mutat6 funkciok hasznalatakor azonban az oldal fel
vagy oldal le elérhetd.

Felhasznal6 logéjanak mentése

Az aktudlisan kivetitett kép felhasznaldi logoként menthetd.

A felhasznaldi logot haszndlhatja kijelzett képként, amikor a kivetit6 elindul
vagy ha nincs bemeneti képjel.

@ Részletes - Kijelz6 127. oldal

e A felhasznal6i logd mentése utin a logét nem lehet visszadllitani a
gyari alapértelmezett beallitasra.

¢ Ha a Konfiguracié menii tartalma egy masik kivetit6rél lett bedllitva
a tomeges bedllitasi funkcié segitségével, akkor a regisztralt
felhasznaldi log6 van bedllitva a tobbi kivetit6hoz is. Ne regisztraljon
olyan bizalmas informacidkat, mint példdul a felhaszndldi logé.

@ "Tobb kivetité tomeges bedllitasa" 142. oldal

Vetitse ki azt a képet, amelyet felhaszndléi logdként szeretne
haszndlni, majd nyomja meg a [Menu] gombot.

@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 119. oldal

A taviranyité hasznalata A vezérl6panel hasznalata

Menu Esc H/V
A
Source
b ()
Pomter v
.amp
femp

A Részletes meniiben kattintson a Felhasznalé logdja
lehetéségre.
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a Mozgassa ezt a keretet a képnek arra a részre, amelyet felhasznaloi

Kép Vissza LA s
Easy Interactive Function logéként szeretne hasznalni.
Jel Kijelzg Ugyanezeket a miveleteket elvégezheti a kivetité kezel6panelének
Felhasznalé logdja & h Jataval i
Bedllitasok Kivetités Eldl asznalataval 1.
. Miikidés PR
CITPISCCRN-]  A/V bedllitdsok Taviranyit6

USB Type B USB Display
Halozat Nyely ) Magyar Menu Esc T
Alaphelyzet O \ : ,
ECO (f"
Informdcié <+ lul)t —>
Use Pointer ® .
Alaphelyzet O Q — -
'4 N
Pge ¢

e Ha a Felh. logé védelme a Jelszavas védelem meniiben Be
értékre van allitva, akkor megjelenik egy iizenet, és a % o
felhasznaloi logdt nem lehet megvaltoztatni. Véltoztatdsokat 400x300 pont méretd képet menthet.
akkor tud végrehajtani, ha a Felh. logé védelme beallitast Ki
értékre allitja.
@ '"Felhaszndldk kezelése (Jelszavas védelem)" 104. oldal Amikor megnyomja az [Enter] gombot, és megjelenik az "Ezt a

* Ha a Felhaszndlé logoja lehetSséget a trapézkorrekcio, E- képet valasztja?" lizenet, véalassza az lgen lehet6séget.
Zoom, Képarany vagy Nagyitds modositdsa funkci6
végrehajtisa soran vélasztja ki, a folyamatban 1évé funkcio
leall.

Amikor megjelenik az "Ezt a képet vélasztja felhaszndaléi logénak?"
Uzenet, vélassza az Igen lehetdséget.

Ha megnyomja az [Enter] gombot a tdviranyitén vagy a
vezérl6panelen, a képernydméret a jeltSl fiiggéen megvaltozhat,

hogy megfeleljen a képjel tényleges felbontasanak.
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B A nagyitas beallitdsi képernyén vaélassza ki a nagyitasi tényezét. Vetitse ki azt a képet, amelyet felhasznalé mintazatként szeretne
hasznalni, majd nyomja meg a [Menu] gombot.
12 A @ "A Konfiguracié menii hasznalata" 119. oldal
[Felhasznald logdjal

- D A tavirdnyité hasznalata A vezérlépanel hasznalata
Allitsa be a nagyitas mértékét.

Menu Esc H/V
Nagyitasi arany:

A
0100% O s
3002 Pomter Y
.amp
femp
Amikor megjelenik az "Ezt a képet menti felhasznaléi logonak?"
Uzenet, vélassza az Igen lehetdséget. a Vélassza ki a Mintazat lehetdséget a Beallitasok menubdl.

A kép mentése megtortént. A kép mentése utan megjelenik a "Kész."

uzenet. Kép Vissza
Trapézkorrekci6 V/F. trap. korr
_ Jel Nagyitas
% Ha elment egy felhaszndlé logét, az elézd felhaszndléi logé . Képeltolds
torldik Bedllitaisok @ BRLFEEFCIGIEETE] Teljes zirolds
) e | Mutaté alakja Mutaté 1
Részletes Hangerd 0
Mikr. bemen. hangerd 0
Hélézat Tavoli vevdkésziilék  EISl/hdtul
P, . , . Felhaszndldi gomb Aramfogyasztds
Felhasznaldi mintazat mentése ECO Mintazat o
Alaphelyzet
Lo s . . s rala . . Informacio
Négyféle mintazat van regisztralva a kivetitéhoz, Ggy mint vonal- és
racsmintak. Alaphelyzet
@ Beallitasok - Mintazat - Mintazat tipusa 125. oldal
Az aktudlisan kivetitett kép felhasznal6i mintézatként is menthetd. B Valassza a Felhaszn. Mintazat lehet6séget.

@ Ha elment egy felhasznalé mintdzatot, az el6z6 felhasznaldi mintazat
torlédik.



Vetitési funkciok

Kép [Mintazat] Vissza
Jel Mintazat megjelen.

. Mintazat tipusa Mintazat 1
Bedllitasok ¢ W Felhaszn. Mintdzat @

Tesztabra
Részletes

Halézat
ECO
Informacio

Alaphelyzet

Ha a Felhaszn. Mintazat lehetséget a Trapézkorrekcid, E-
Zoom, Képarany, Nagyitas mddositasa vagy Képeltolas funkcié
végrehajtdsa soran valasztja ki, a folyamatban 1év6 funkcio
ideiglenesen leall.

Ha megjelenik "A most kivetitett képet kivanja hasznalni Felhaszn.
Mintazatként?" Uzenet, valassza az lgen lehet6séget.

Amikor megnyomja a [«J] gombot, az "Ezt a képet menti Felhaszn.
Mintazatként?" Gzenet jelenik meg. Valassza ki a Igen Iehet6séget.

A kép mentése megtortént. A kép mentése utdn megjelenik "A
Felhaszn. Mintazat beallitasa kész." {izenet.

@ A felhasznal6i mintdzat mentése utdn a mintidzatot nem lehet
visszaallitani a gyari alapértelmezett bedllitasra.



Biztonsagi funkcidk

A Kkivetité a kovetkezd bdvitett biztonsagi funkciokkal rendelkezik.

e Jelszavas védelem
Korlatozhatja, hogy ki hasznalhatja a kivetitot.

e Vezérlés zarolasa
Megakadalyozhatja, hogy barki engedély nélkiil megvaltoztassa a kivetitd
bedllitasait.
@ "A miikodés korlatozasa (Vezérlés zarolasa)" 106. oldal

e Lopasgatlé Zar
A Kkivetité az alabbi tipusu lopasgatlé biztonsagi eszkozzel van felszerelve.
@ "Lopasgatld Zar" 107. oldal

Felhasznalok kezelése (Jelszavas védelem)

Ha a Jelszavas védelem aktivalva van, a jelszot nem ismer$ személyek akkor
sem hasznalhatjak a kivetitt képek kivetitésére, ha a kivetitd be van
kapcsolva. Ezenkiviil a kivetitd bekapcsoldsakor megjelené felhasznaldi logo
sem modosithatd. Ez lopasgatld eszkozként is mikodik, mivel a kivetito
még akkor sem hasznalhato, ha ellopjak. A késziilék megvasarlasakor a
Jelszavas védelem nincs aktivalva.

A Jelszavas védelem tipusai

A Kkivetité hasznalati modjatol fiiggden a jelszavas védelem aldbbi harom
tipusa allithaté be.

¢ Bekapcsolasvédelem
Amikor a Bekapcsolasvédelem Be értékre van allitva, a kivetitd
csatlakoztatdsa és bekapcsolasa utan meg kell adni az elére beallitott
jelszot (ez a Betap kapcsold esetében is érvényes). A megfelelé jelszo
megadasat kovetden megkezdédik a kivetités.

e Felh. logé védelme
A kivetité tulajdonosa altal beallitott logé mads éltal nem mddosithato.
Amikor a Felh. logé védelme opcié Be értékre van allitva, a felhasznaldi
logé alabbi bedllitasai nem modosithatok.

e Felhasznald logodjanak rogzitése

e A Kijelzé hattere, Indulé képerny6 és A/V némitas beallitasai a
Kijelz6 meniipontbdl
@ Részletes - Kijelz6 127. oldal

e Halozatvédelem
Ha a Halozatvédelem Be értékre van dallitva, akkor a Haldzat
beallitasainak moddositasa nem engedélyezett.
@ "Hél6zat Meni" 130. oldal

Jelszavas védelem beallitasa

A Jelszavas védelem a kovetkez8képpen adllithaté be:

Kivetités kozben tartsa lenyomva a [Freeze] gombot kb. 6t
masodpercig.

Megjelenik a Jelszavas védelem beallitasi mendiije.
T4virdnyité
(s«

AV Mute Freeze

- O
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¥y e Ha a Jelszavas védelem mar aktiv, akkor be kell irnia a 3 A,[N.u m]”gorflb lenyomfra tar,tase:*rraleeilfftasza,mgombokkal mjon be egy
jelszét négyjegyli szamot. A beirt szam formatumban jelenik meg.

Ha a beirt jelszé helyes, megjelenik a Jelszavas védelem Mlutan lzelrtaanegyedlk szamjegyet, megjelenik a megerdsitési
AT képernyé.
bedllitdsi meniije. o
@ "Jelsz6 beirdsa" 105. oldal Taviranyito
e Ha a jelsz6 be van allitva, akkor a tolvajok elrettentése céljabol ) (2D (3D

jol lathatdé helyre ragassza fel a jelszavas védelmet jelzd
matricat a kivetitére.

Vélassza ki a megfelel6 tipusu jelszavas védelmet, majd nyomja
meg az [Enter] gombot.

[Jelszavas védelem]

Bekapcsolasvédelem DKi

Felh. logé védelme Ki

(4)  Ujbél irja be a jelszot.

Megjelenik a "Az 14j jelszot tarolta a késziilék." tizenet.
Hil6zatvédelem Ki Ha tévesen irta be a jelsz4t, a megjelend iizenet felszolitja ont a jelszd
ujboli beirasara.

Jelszd

Jelszdé beirasa

B Valassza ki a Be elemet, majd nyomja meg az [Enter] gombot. Amikor megjelenik a jelszé beirasi képernyd, a taviranyitéval irja be a
jelszot.
Nyomja meg az [Esc] gombot és Ujra megjelenik a 2. 1épésnél .
megjelenitett képernyd. A [Num] gomb lenyomva tartasa mellett a szamgombokkal irja be a jelszot.
a Jelszé bedllitasa. [Jelszd]
(1)  Vélassza ki a Jelszo6 elemet, majd nyomja meg az [Enter] gombot. irja be a jelszé6t.

(2)  Amikor a kijelzén megjelenik a "Modositja a jelsz6t?" kérdés, valassza az
Igen opciot, majd nyomja meg az [Enter] gombot. A jelszd L
alapértelmezett értéke "0000". Allitsa 4t a kivant jelszéra. Ha a Nem
valaszt jeloli ki, a kijelz6n Gjbol megjelenik az 2. 1épésben latott képernyd.

Tovabbi informaciot a dokumentacioban talal.
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Ha beirja a helyes jelszot, ideiglesen feloldasra keriil a Jelszavas védelem.

Figyelem

¢ Ha haromszor egymds utdn tévesen irja be a jelszot, kb. 6t percre megjelenik
"A Kkivetitd zarolva van." iizenet, majd a kivetitd készenléti tizemmoddba
kapcsol. Ha ez megtorténik, huzza ki a tapkabelt a konnektorbol, majd
dugaszolja vissza és Gjbol kapcsolja be a kivetit6t. A kivetité kijelz6jén 6jbol
megjelenik a jelszo beirdsi képernyd, és ekkor beirhatja a helyes jelszot.

e Ha elfelejtette a jelszot, jegyezze fel a képernyén megjelend "Kérelemkod:
xxxxx" szamot, majd vegye fel a kapcsolatot az Epson projektor cimjegyzék
lista dokumentumban megadott legkézelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

e Ha folytatja a fenti miveletet, és 30-szor egymds utin hibas jelszot ir be,
akkor megjelenik a kovetkezd iizenet, és a kivetité mar nem fogad el tobb
jelszdbeirast. "A kivetité zarolva van. Forduljon az Epsonhoz a
dokumentaciéban leirt médon."

@ Epson projektor cimjegyzék lista

A miukodés korlatozasa (Vezérlés zarolasa)

Az alabbi mddokon zarhatja le a kezel6panel kezel6gombjait.

e Teljes zarolas
A vezérl@panel Osszes gombja le van zarva. Nem végezhet miiveleteket a
vezérldpanelrdl, ki- és bekapcsolast sem.

e Vezérlés zarol.
A kezel6panel 6sszes gombja lezarddik, a [O] kikapesold gomb kivételével.

Ez a funkcié nagyon hasznos olyan rendezvényeken vagy bemutatékon,
amikor szeretné deaktivalni az Osszes gombot vetités kozben, vagy
iskolakban, ha korlatozni akarja a gombok mukodését. A kivetité a
taviranyitoval ekkor is mukodtethetd.

Vetités kézben nyomja meg a [Menu] gombot.
@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 119. oldal

A taviranyité hasznalata A vezérlépanel hasznélata

Menu Esc H/V

A

Source
b ()
Pomter v
-Amp
femp

a Vélassza a Vezérlés zarolasa lehetéséget a Beallitasok meniiben.

Kép Vissza
Trapézkorrekcid V/F. trap. korr
Jel Nagyitas
Képeltolas

Bedlitisok @
e Mutato alakja Mutato 1
Részletes Hangerd 0
Mikr. bemen. hangerd 0
Halozat Tavoli vevokésziilek  Eldl/hatul
Felhasznaléi gomb Aramfogyasztas
ECO Mintazat
Alaphelyzet
Informacio
Alaphelyzet

Céljainak megfeleléen valassza a Teljes zarolas vagy a Vezérlés
zarol. funkciét.

[Vezérlés zarolasal Vissza

WTeljes zarolds &

Vezérlés zarol.
OKi
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Amikor megjelenik a megerdsitést kéré lizenet, valassza ki az Igen P .y ,
ﬂ lehetdséget. Lopasgatlo Zar
A vezérl6panel gombjai a kivélasztott bedllitisnak megfeleléen le A kivetitét az alabbi tipust lopasgatld biztonsdgi eszkozokkel szerelték fel.

vannak zarva. . (o
e Biztonsagi nyilas

A biztonsagi nyilas kompatibilis a Kensington altal gyartott Microsaver

Az alabbi médon oldhatja fel a vezérldpanel lezarasat. Security Systemmel
* A Vezérlés zarolisa pontban kattintson a Ki opciéra. A Microsaver Security Systemre vonatkozé tovabbi részletekért lisd a
@ Beallitasok - Vezérlés zarolasa 125. oldal kovetkezd részt.
e Nyomja meg és tartsa megnyomva kb. hét mdsodpercig @ http://www.kensington.com/

az [Enter] gombot a vezérldpanelen. Ekkor megjelenik egy

tizenet, és a zar feloldasra keriil. * Biztonsagi kabel rogzitési pontja

Ha a kivetit6t asztalhoz vagy oszlophoz kivanja rogziteni, akkor bujtassa at
ezen a ponton a kereskedelmi forgalomban kaphatd lopasgatlo biztonsagi
kabelt. Itt ne vezessen at lopasgatld kabeleket, ha a kivetitét falra szereli,
vagy felfiiggeszti a mennyezetre.

A biztonsagi kabel felszerelése
Bujtassa at a lopasgatld biztonsagi kabelt a rogzitési ponton.

A biztonsagi kabel lezardsahoz olvassa el a biztonsagi kabelhez mellékelt
utmutatot.



http://www.kensington.com/

Megfigyelés és vezérlés

EasyMP Monitor névjegy

A EasyMP Monitor lehet6vé teszi olyan miveletek végrehajtasat, mint tobb
- halézaton keresztiil a szamitégép monitorjahoz csatlakoztatott - Epson
kivetité allapotanak ellendrzése és ezek vezérlése a szamitogéprol.

Az EasyMP Monitor szoftvert a kovetkezé webhelyrdl toltheti le.
http://www.epson.com

Az alabbiakban azoknak a nyomon kovetési és vezérlési funkcidknak a
leirdsa talalhatd, amelyeket az EasyMP Monitor segitségével lehet elvégezni.

e Kivetiték regisztralasa megfigyelésre és vezérlésre
e Regisztralt kivetit6k csoportos regisztralasa

e A regisztralt kivetiték allapotanak figyelése

e A regisztralt kivetit6k vezérlése

o Ertesités levélben bedllitasok

o Uzenetek kiildése regisztralt kivetit6k szamara

Message Broadcasting

A Message Broadcasting egy pluginszoftver az EasyMP Monitor szamara. A
Message Broadcasting segitségével iizenetet (JPEG-fajlt) kiildhet, amelyet a
halézathoz csatlakoztatott 9sszes Epson-kivetitdn vagy a kivetiték egy részén
lehet kivetiteni.

Az adatok kiildése torténhet manualisan, de igény szerint automatikusan is
az EasyMP Monitor idézitébedllitdsanak segitségével.

A Message Broadcasting szoftvert az aldbbi webhelyrdl toltheti le:

http://www.epson.com

Beallitasok Mddositasa Webbongészo
Hasznalataval (Webes vezérlés)

A haldézatba kotott kivetit6hoz csatlakoztatott szamitogép bongészéjének
segitségével a kivetité vezérelhet6 és a funkciéi beallithatok. A funkcid
segitségével tavolrdl végezhet beallitasokat és vezérelheti a kivetit6t. Emellett,
mivel hasznalhatja a szamitégép billentytlizetét, konnyebben beirhatja a
bedllitashoz sziikséges karaktereket.

Hasznalja a Microsoft Internet Explorer 8.0 verziét vagy tjabb bongészot.
OS X rendszerben haszndlja a Safari bongészét.

Ha a Készenléti iizemmad bedllitdsait Kommunikacié be értékre dllitja,
akkor is elvégezheti a bedllitasokat és vezérelheti a kivetit6t a
webbongész6bol, ha a késziilék készenléti iizemmodban van (ki van
kapcsolva).

@ ECO - Készenléti iizemmod 139. oldal

A Kkivetité beallitasa

A webbongészében bedllithatja azokat az elemeket, amelyek altaldban a
kivetité Konfiguracié meniijében keriilnek beallitasra. A beallitasok a
Konfiguracié meniiben jelennek meg. Vannak olyan elemek is, amelyek csak
a bongészében allithatok be.

A Konfigurdcié menl olyan elemei, amelyeket nem lehet bedllitani a
webbongészében

e Bedllitasok menii - Képeltolds

e Beallitaisok menii - Mutat6 alakja

e Bedllitdsok menii - Mintazat (kivéve Mintazat tipusa)
e Bedllitdsok menii - Felhasznal6éi gomb

e Részletes menii - Felhasznalé logodja

e Részletes menii - USB Type B


http://www.epson.com
http://www.epson.com

Megfigyelés és vezérlés

® Részletes menii - Easy Interactive Function B irja be a felhasznaldnevet és a jelszot, majd nyomja meg az Enter
e Részletes menii - Nyelv billentylt a szamitégép billentylzetén.
e Részletes menii - Miikodés - Nagy magassag A felhasznalénév az ,EPSONWEB”.

o Alaphelyzet menii - Alaphelyzetbe mind és Lampa idejének null.

Az egyes meniik elemeinek bedllitdsai azonosak a kivetitd Konfiguraci6
meniijének beallitasaival.

@ "Konfiguracié menii" 118. oldal

Az alapértelmezett jelszo az "admin".

A helyes felhasznalonév és jelszo6 megadasa utdn megjelenik a Webes
vezérlés képernyd.

K a bénadszével beallithats el K e Akkor is gépelje be a felhasznal6i azonositét, ha a
Csak a bongészovel bedllithato eleme jelszdbeallitas le van tiltva. A felhasznaléi azonosité nem
modosithato.

e SNMP Kozosségnév (akar 32 egybites alfanumerikus karakter)

 Monitor jelszé (akdr 16 egybites alfanumerikus karakter) * A jelszot Konfigurdcié menit Hdlozat meniijében modosithatja.

@ Halozat - Alap - Web-hozzaf. jelszé 130. oldal

A Webes vezérlés képernyé megjelenitése

A Webes vezérlés képernyé megjelenitéséhez hasznalja a kovetkezd eljarast. A Web Remote képernyé megjelenitése

Ellenérizze, hogy a kivetité és a szdmitégép halézatra van-e kapcsolva. A A Web Remote funkciéval a webbongész8bdl végezheti a kivetitd
vezeték nélkiili LAN hasznélatihoz haszndlja a Specialis bedllitdsokat. taviranyités miveleteit.
Ha bongészdje proxyszerveren keresztiil csaltakozik, a Webes vezérlés n Jelenitse meg a Webes vezérlés képernyGt.
képerny6 nem jelenithetd meg. A Webes hozzaférést csak akkor tudja
megjeleniteni, ha a halézatra nem proxykiszolgalé hasznalataval a Kattintson a Web Remote lehet6ségre.
csatlakozik.

n Inditsa el a webbdngész6t a szamitégépen.
a irja be a kivetit6 IP-cimét a webbdngészé cimbeviteli mezéjébe, Ef
majd nyomja meg az Enter gombot a szamitégép billenty(izetén. sons =

Megjelenik a Webes vezérlés képernyd.

Ha a Konfigurdci6 meniiben a Web-hozzaf. jelszé be van allitva, a B Megjelenik a Web Remote képernyd.
jelszobeviteli képernyé jelenik meg.
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Megnevezés

Funkcié

[Page] gombok
[Up] [Down]

A PowerPoint fajlokban oldalak valtdsara szolgal a
kovetkezd vetitési modszerek hasznalata esetén.
o A Vez.nélk. egér funkci6 hasznalata esetén
@ "A tavvezérlé hasznalata az egérmutatd
miukodtetésére (Vez.nélk. egér)" 99. oldal
e USB Display hasznalata esetén
@ "Vetités USB Display segitségével” 47. oldal
e Halozatra kapcsolddas
Ha PC Free mddban vetiti ki a képeket, ezekkel a

gombokkal jelenitheti meg az el6z6 vagy a kévetkezd
képet.

Megnevezés

Funkcié

[Power] gomb
[

A kivetit6 be- és kikapcsolasara szolgal.
@ "A kivetités el6készitése" 44. oldal

[Source Search] gomb

Atvalt arra a bemeneti forrdsra, ahonnan a videojelek
érkeznek.
@ "Automatikusan észleli a bejovo jeleket és

megvaltoztatja a kivetitett képet (Forras keresése)"
45. oldal

[Computer] gomb

A kép a gomb minden egyes megnyomasakor a
kovetkez6képpen valtozik:

e Computerl port

e Computer2 port

@ | [Videol gomb

A kép a gomb minden egyes megnyomasakor a
kovetkezképpen valtozik:

e S-Video port

e Video port

¢ HDMI1/MHL port

e HDMI2 port

[LAN]gomb A hélézathoz csatlakoztatott eszkoz képére valt.
@ "Viltas a Kivélasztott Képre a Taviranyitd
Hasznalataval" 46. oldal

[USB] gomb A kép a gomb minden egyes megnyomasakor a

kovetkez6képpen valtozik:

e USB Display

e Az USB-A porthoz csatlakoztatott késziilékrol
szarmazo képek

@ "Valtas a Kivalasztott Képre a Taviranyito

Hasznalataval" 46. oldal

[Freeze] gomb

Megallitja vagy Gjrainditja a kép lejatszasat.
@ "A kép kimerevitése (Fagyas)" 96. oldal

[A/V Mute] gomb

Be- és kikapcsolja a video és az audio funkciot.
@ "Kép és hang ideiglenes elrejtése (A/V némitas)"
96. oldal

[Volume] gombok
[R][=0]

[<] Csokkenti a hangerd értékét.
[<)] Noveli a hangerd értékét.
@ "Szabalyozza a hanger6t" 59. oldal
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A Levél értesités funkcio hasznalata hibak
jelentéséhez

Ha beadllitja a Levél értesités elemet, a késziilék értesitési izeneteket kiild az
elére beallitott e-mail cimekre, ha a kivetitén hiba vagy figyelmeztetés
jelentkezik. Ez lehet6vé teszi a kezeld értesitését a kivetitd hibairdl, még
akkor is, ha a kivetitéktdl tavol tartézkodik.

@ Halozat - Levél - Levél értesités 136. oldal

@ e Maximum hdrom értesitési célhely (cim) regisztralhatd, és az
értesitési tizeneteket egyszerre mind a harom helyre el lehet kiildeni.

e Ha a kivetitében kritikus probléma 1ép fel és varatlanul ledll,
lehetséges, hogy nem képes értesitést kiildeni a kezelének a hibardl.

e Ha a Készenléti iizemmod beallitisit Kommunikacio be értékre
allitja, akkor is vezérelheti a kivetit6t, ha az készenléti izemmaddban
van (ki van kapcsolva).

@ ECO - Készenléti iizemmod 139. oldal

A hibaértesitési lizenet olvasasa

Ha a Levél értesités funkcié Be allapotban van, és probléma vagy
veszélyhelyzet 1ép fel a kivetit6t illetden, akkor a kovetkezd e-mail keriil
elkiildésre.

Feladé: E-mail cim 1

E-mail tizenet cime: EPSON Projector

1. sor: Azon Kkivetitd neve, melyben a probléma fellépett

2. sor: Annak a kivetitének az IP-cime, amelyen a probléma jelentkezett.
3. és tovabbi sorok: A probléma részletei

A probléma részletei sorrol sorra keriilnek felsorolasra. A fontosabb
tzenetek tartalma lent lathato.

e Internal error

e Fan related error

e Sensor error

e Lamp timer failure

e Lamp out

e Internal temperature error

e High-speed cooling in progress
e Lamp replacement notification

e No-signal
A kivetité nem kap bemeneti jelet. Ellenérizze a kapcsolat allapotat,
valamint a jelforrds tapellatasat.

e Auto Iris Error
e Power Err. (Ballast)
e Obstacle Detection Error

A problémdkkal vagy figyelmeztetésekkel kapcsolatban lasd a kovetkezd
részt.

@ "A visszajelzOk leolvasasa" 145. oldal

Kezelés SNMP Hasznalataval

Ha a kivetitdben az SNMP bedllitasat Be értékre allitja a Konfiguracié
meniiben, a késziilék értesitéseket kiild a megadott szamitogépek cimére, ha
a kivetitén hiba vagy figyelmeztetés jelenik meg. Ez lehet6vé teszi a kezeld
értesitését a kivetité hibairdl, még akkor is, ha a kivetit6ktdl tavol
tartozkodik.

@ Halozat - Egyebek - SNMP 137. oldal



Megfigyelés és vezérlés

e Az SNMP-t haldzati rendszergazdianak vagy a haldézatot alaposan Elem PR
ismeré személynek kell kezelnie. 2. szamitogép Automatikus SOURCE 2F
e Ahhoz, hogy a kivetit6t SNMP funkciéval feliigyelje, telepitenie kell RGB SOURCE 21
az SNMP-kezel§ programot a szamitégépre. — -
o A kivetit6 SNMP iigynoke megfelel az 1-es verzié kovetelményeinek Osszetevs SOURCE 24
(SNMPv1). HDMI1/MHL SOURCE 30
e Az SNMP segitségével torténd kezelési funkcié nem hasznalhatd HDMI2 SOURCE A0
vezeték nélkiili LAN hélézaton keresztiil Gyors kapcsolddasi modban. :
o Legfeljebb két célhely IP-cime mentheto. Video SOURCE 41
S-Video SOURCE 42
USB Display SOURCE 51
ESC/VP21 parancsok UsB SOURCE 52
LAN SOURCE 53
A Kkivetitét vezérelheti egy kiilsé eszkozrél ESC/VP21 segitségével. A/V némitas BE/KI | Be MUTE ON
Ki MUTE OFF

Parancslista Minden egyes parancs végére beilleszt egy Kocsi vissza (CR) kédot (0Dh), majd

Ha a kivetitd bekapcsolasi parancsot kap, a késziilék bekapcsolodik és tovdbbitja.

felmelegedési izemmodba 1ép. A kivetité tapellatdsanak bekapcsolasakor

A tovabbi részletekkel kapcsolatban forduljon az Epson kivetitd cimjegyzék
kettéspont ":" (3Ah) jelenik meg.

listaban talalhat6 legkozelebbi kapcsolattartéhoz vagy a markakeresked6hoz.

Parancs betaplalasa esetén a kivetité végrehajtja a parancsot és 1jbol

megjelenik egy ""

@ Epson projektor cimjegyzék lista
:", majd fogadja a kovetkezé parancsot.

Ha a parancs végrehajtasa soran rendellenesség 1ép fel, megjelenik egy

hibaiizenet és ujbol megjelenik a ":". Kabelek elrendezése

A fontosabb tartalmak lent lathatdk.
Soros csatlakozas

Elem Parancs
Fékapcsolé ON/OFE | Be PWR ON e Csatlakozo6 alakja: D-Sub 9 tiis (csatlakozodugo)
Ki PWR OFF
Jelkivélasztas 1. szamitégép Automatikus SOURCE 1F
RGB SOURCE 11
Osszetevd SOURCE 14
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e A kivetitd bemeneti portjanak neve: RS-232C

<A kivetiténél> <A szamitégépnél>

RS-232C
(@) O
<A kivetiténél> (PCsoros kabel) <A szamitégépnél>
GND 5 5 GND
RD 2 < 3 TD
TD 3 > 2 RD
Jel neve Funkcié
GND Fold
TD Adatkiildés
RD Adatfogadas

Kommunikacioés protokoll

o Alapértelmezett bitsebesség: 9600 bps
o Adathossz: 8 bit

e Paritds: Nincs

o Adatatvitel végét jelzé bit: 1 bit

e Folyamatvezérlés: Nincs

A PJLink Lehetoségrol

A PJLink Classl osztalyt a JBMIA (Japan Business Machine and
Information System Industries Association) allapitotta meg szabvanyos
protokollként a halézatkompatibilis kivetitok vezérléséhez, a kivetit6k
vezérlési protokolljainak szabvanyositasara iranyulo eréfeszitései részeként.

A Kkivetité teljesiti a PJLink Classl szabvany elGirasait, amelyet a JBMIA
hatdrozott meg.

A PJLink hasznalata el6tt meg kell adnia a halézati beallitasokat. A haldzati
bedllitdsokra vonatkozd tovabbi részletekért lasd a kovetkezd részt.

@ "Halozat Meni" 130. oldal

Teljesiti az Osszes parancsot a PJLink Classl altal meghatarozott alabbi
parancsok kivételével, és a megallapodast megerdsiti a PJLink
szabvanyadaptacios tanusitvany.

URL:http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

e Nem kompatibilis parancsok

Funkcié PJLink parancs
Némitdas beallita- Kép némitas beallitasa AVMT 11
sal Hang némitas bedllitasa AVMT 21

e A PJLink altal meghatarozott bemenetnevek és a megfelel6
kivetitéforrasok

Forras PJLink parancs
1. szamitégép INPT 11
2. szamitogép INPT 12
Video INPT 21
S-Video INPT 22
HDMI1/MHL INPT 32



http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
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Forras PJLink parancs
HDMI2 INPT 33
USB INPT 41
LAN INPT 52
USB Display INPT 53

e A gyarté neve, amely megjelenik a "Gyarté neve informacié lekérdezés"
alatt
EPSON

e A modell neve, amely megjelenik a "Termék neve informaci6 lekérdezés"
alatt
EPSON 585
EPSON 580
EPSON 575
EPSON 570

Crestron RoomView névjegy®

A Crestron RoomView® egy, a Crestron® altal tervezett beépitett
vezérldrendszer. Tobb, haldzatra kapcsolt eszkoz ellendrzésére és vezérlésére
szolgal.

A kivetité tamogatja a vezérlési protokollt, és egyiittesen haszndlhat6 a
Crestron RoomView® alkalmazassal.

Latogasson el a Crestron® weboldalra a Crestron RoomView® alkalmazassal
kapcsolatos informaciokért. (Csak Angol nyelven hasznalhaté.)

http://www.crestron.com

A Crestron RoomView® ittekintése.

e Tavvezérlés weboldalradl
A kivetitét a szamitogépérol vezérelheti ugyanugy, mintha azt
tavvezérlével tenné.

o Figyelés és ellenérzés szoftver segitségével
A Creston® altal létrehozott Crestron RoomView® Express vagy a
Crestron RoomView® Server Edition segitségével eszkozoket figyelhet a
rendszerben, az iigyfélszolgalattal kommunikalhat, és vészjelzé iizeneteket
kiildhet. A tovabbi részletekért lasd a kovetkezé weblapot.
http://www.crestron.com/getroomview

A kézikonyv bemutatja, hogyan végezhet miiveleteket a szamitoégépén egy
webbongészd segitségével.

o Legfeljebb egybajtos, alfanumerikus karaktereket és jeleket irhat be.

e A Crestron RoomView® futtatisa kozben az alabbi funkciék nem
elérhetok.
@ "Beallitdisok Modositasa Webbongész6 Hasznalataval (Webes
vezérlés)" 108. oldal
Message Broadcasting (EasyMP Monitor Dugasz tap)

e Ha a Készenléti iizemmod bedllitisit Kommunikacié be értékre
allitja, akkor is vezérelheti a kivetitét, ha az készenléti izemmodban
van (ki van kapcsolva).

@ ECO - Készenléti iizemmod 139. oldal

A kivetito mikodtetése szamitogéprol

A kezel6ablak megjelenitése

Barmilyen mivelet elvégzése eldt, kattintson a kovetkezokre.

e Ellendrizze, hogy a kivetité és a szamitégép hdldzatra van-e kapcsolva. A
vez. nélk. LAN egységgel torténé kommunikaciohoz kapcsolédjon
Specialis tizemmaddban.

@ "Vezeték nélkiili helyi halézat menii" 133. oldal


http://www.crestron.com
http://www.crestron.com/getroomview
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e A Crestron RoomView bedllitast éllitsa Be értékre a Halézat meniiben. Gomb Funkcié
@ Halézat - Egyebek - Crestron RoomView 137. oldal A/V Mute Be- és kikapcsolja a video és az audio funkciét.
@ "Kép és hang ideiglenes elrejtése (A/V némitas)"
n Inditsa el a webbdngész6t a szamitégépen. 96. oldal

a ija be a kivetité IP-cimét a webbongészé cimbeviteli mezéjébe,

. . S N A képek b ti forrasat valtogatja. A forraslista adatai kozott jelend
majd nyomja meg az Enter gombot a szamitdégép billentylizetén. 2 cpek bemenctt forrasat valogatja. fA forrastista acatal KOzott meg nem Jeeno

bemeneti forrasok megjelenitéséhez kattintson az (a) vagy (b) elemre, illetve
gorgesse a listat le vagy fel. Kék szinnel lathaté az aktudlis videojel forrasa.

Megjelenik a kezelablak.

Sziikség esetén megvaltoztathatja a forras nevét.

A kezel6ablak hasznalata

@ A gombok megnyomaséval a kovetkezé miveleteket végezheti el. A képernyén
meg nem jelené gombok megjelenitéséhez kattintson a (c) vagy (d) elemre, illetve
gorgesse a listat balra vagy jobbra.

Sources List

Cy———"
i

Video2

@) A gombok megnyomasival a kovetkezé miiveleteket végezheti el.

Gomb Funkcié

Power A kivetitd be- és kikapcsolasara szolgal.

Vol-/Vol+

Szabélyozza a hangerét.

Gomb

Funkcié

Freeze

Megdllitja vagy Gjrainditja a kép lejatszasat.
@ "A kép kimerevitése (Fagyas)" 96. oldal

Contrast

Beallithatja a kép fényes és arnyékos részei kozotti
kiilonbséget.

Brightness

Beallithatja a kép fényerejét.

Color

Beallithatja a képek szintelitettségét.

Sharpness

Beallithatja a kép élességét.

Zoom

Kattintson a [®] gombra, hogy a kivetitési méret
megvaltoztatasa nélkiil kinagyitsa a képet. Kattintson a
[@] gombra, hogy csokkentse a méretét a képnek,
amelyet a arra a teriiletére, amelyet a [®] gombbal
nagyitott ki. Kattintsona [ a ], [ ], [ 4] vagy [ )]
gombra a kinagyitott kép helyzetének médositasahoz.
@ "A kép egy részének nagyitasa (E-Zoom)" 98. oldal
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D a [a],[¥],[4]és[P]gombokugyanazokata miveleteket hajtjak végre, mint

a taviranyit6 [0], [(5D], [@] és [9] gombjai. A gombok megnyomaséval a

kovetkezd miiveleteket végezheti el.

Gomb

Funkcio

OK

Ugyanazt a miveletet hajtja végre, mint a
taviranyité [Enter] gombja.
@ "Tavvezérls" 17. oldal

Menu

Megjeleniti és bezarja a Konfiguracié menit.

Auto

Ha a Computerl portrél vagy a Computer2 portrél
érkezd analég RGB jelek kivetitése soran kattint ra, akép
automatikusan beall a Savtartas, Szinkron és Pozicié
optimalis értékére.

Search

Atvalt arra a bemeneti forrdsra, ahonnan a videojelek
érkeznek.

@ "Automatikusan észleli a bejovo jeleket és
megvéltoztatja a kivetitett képet (Forras keresése)"
45. oldal

Esc

Megegyezik a taviranyito [Esc] gombjanak
funkcidjaval.
@ "Tavvezérls" 17. oldal

@ A fillek megnyomdsaval a kovetkez8 miiveleteket végezheti el.

Ful

Funkcio

Contact IT Help

Megjeleniti a Helpdesk ablakot. Az adminisztrator dltal
a Crestron RoomView® Expresszel torténd tizenetek
kiilldésére és fogadasara.

Info

Megjeleniti a csatlakoztatott kivetit6 adatait.

Tools

Modositja a csatlakoztatott kivetitd beallitasait. Lasd a
kovetkezd fejezetet.

Az eszkozoket tartalmazd ablak hasznalata

Ha a Tools fiilre kattint a kezel6ablakban a kovetkezd képernyd jelenik meg.
Az eszkozsorban moddositja a csatlakoztatott kivetité beallitasait.

Crestron Control Projector User Paseword
I Address | 19216003 Projecior ame | L0 3é | Enabisd T
®in s Locabon | EFSON Nerw Passwarng
Port| 21794 Assigned To | Jonn Confirm
-._El\.l.'.;i_' L Sernd hd
T |
1P Address | 192168.0.2 Admin Password
Subnet Mask | 255 255 2650 |_|Enaied
16216801 [ro——
Confim T
L swms | send |
@ Crestron Control
A Crestron® kozponti vezérlinek beallitdsa.
@ Projector
A kovetkezé elemeket allithatja be.
Elem Funkcié

Projector Name

Adjon meg egy nevet, amellyel megkiilonbozteti az
éppen csatlakoztatott kivetit6t a halozatba kotott tobbi
kivetit6tol. (A jelszo legfeljebb 15 db egybdjtos,
alfanumerikus karakterbdl 4llhat.)

Location

Adjon meg egy telepitési helyet az éppen csatlakoztatott
kivetité szamadra. (A jelsz legfeljebb 32 db egybajtos,
alfanumerikus karakterbdl éllhat.)
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Elem Funkcié

Assigned To [rja be a kivetitd nevét. (A jelszé legfeljebb 32 db
egybdjtos, alfanumerikus karakterbdl dllhat.)

DHCP Jelolje meg az Enabled lehetéséget a DHCP protokoll
hasznélatdhoz. Ha a DHCP engedélyezve van, nem
adhat meg IP cimet.

IP Address Adja meg az IP cimet, hogy a csatlakoztatott
szamitégéphez rendelje hozza.

Subnet Mask Adjon meg egy alhalézati maszkot az éppen
csatlakoztatott kivetité szaimara.

Default Gateway Adja meg az éppen csatlakoztatott kivetito
alapértelmezett atjarojat.

Send Kattintson erre, hogy megerésitse a Projector
modositésait.

@ Admin Password

Jel6lje ki az Enabled jel6l6négyzetet, ha azt szeretné, hogy a Tools ablak
megnyitasdhoz a rendszer jelszavat kérjen.
A kovetkezd elemeket allithatja be.

Elem

Funkcié

New Password

A jelsz6 modositasakor irja be az 4j jelsz6t a Tools
kezel6ablak megnyitdsahoz. (A jelszd legfeljebb 26 db
egybajtos, alfanumerikus karakterbdl allhat.)

Confirm [rja be ugyanazt a jelszot, amelyet a New Password
mezG6ben adott meg. Ha a két jelszo nem egyforma, a
kivetités nem indul el.

Send Kattintson erre, hogy megerdsitse az Admin Password

(Rendszergazda jelsz6) mddositasat.

@ User Password

Jelolje ki az Enabled (Engedélyezett) jelolonégyzetet ha azt szeretné, hogy a
programkezel6i ablak megnyitasahoz a rendszert jelszavat kérjen.
A kovetkezé elemeket allithatja be.

Elem

Funkcié

New Password

A jelsz6 médositasakor irja be az 4j jelszot a kezeldablak
megnyitasdhoz. (Legfeljebb 26 darab egybajtos,
alfanumerikus karaktert adhat meg)

Confirm Irja be ugyanazt a jelszot, amelyet a New Password
mez6ben adott meg. Ha a két jelsz6 nem egyforma, a
kivetités nem indul el.

Send Kattintson erre, hogy megerdsitse az User Password

(Rendszergazdai jelsz6) mddositasat.




TOP

Konfiguraciéo menii

Ez a fejezet a Konfigurdcié menii és funkcidi haszndlatat ismerteti.



A Konfiguracio menii hasznalata

Ez a fejezet a Konfigurdcié menii hasznalatat ismerteti.

Bar a kovetkezd lépések a tavvezérlé hasznalataval keriilnek bemutatasra, a

miuveletek végrehajthatok a kivetit kezel6paneljérdl is. Az egyes gombok és
a vonatkozé miiveletek leirasaért lasd a menithoz tartozé utmutatot.

n Megjeleniti a Konfiguracié meni képernyéjét.

Menu Esc
ﬁ‘Ponter

Bedllitasok
Részletes
Halézat
ECO
Informacid

Alaphelyzet

a Itt valaszthat egy fémeniipontot.

Menu Esc
&)

User Pointer

&S

5N

U @ Poi
e)(cP4e)

Bedliitasok @
Részletes
Hélézat
ECO
Informacié

Alaphelyzet

Szinméd Dinamikus
Fényerd 0
Kontraszt 0
Elesség

SzinhSmérséklet

Szinmédositas

Aut. iriszallitas

Alaphelyzet

Trapézkorrekcid
Nagyitas
Képeltolds
Vezérlés zdroldsa Teljes zdrolas
Mutaté alakia Mutaté 1
Hangerd 0

Mikr. bemen, hangerd 0

Tavoli vevBkésziilék  EISI/hdtul
Felhaszndldéi gomb Aramfogyasztds
Mintdzat

V/F. trap. korr

Alaphelyzet

B Itt valaszthat egy almenupontot.

Menu Esc

AD ke
d

User Pointer

Q ® Részletes
Halézat
ECO

Menu Esc
Q @ Informacic

@ Alaphelyzet

OX@ O

ﬂ Itt modosithatja a beallitasokat.

Menu Esc

O

User Pointer

O &

Jel
. [Bedlitisok @

[Beallitasok]

Vissza

Trapézkorrekcid
Nagyitds
Képeltolds
Vezérlés zdroldsa  @Teljes zarolds
Mutaté alakja Mutaté 1
Hangerd 0

Mikr. bemen. hangerd 0

Tavoli vevidkésziilék  Elol/hdtul
Felhaszndléi gomb Aramfogyasztds
Mintazat

V/F. trap. korr

Alaphelyzet

User
O [Aramfogyasztas] Vissza
JAutomatikus &
Menu Normal

ECO

B A bedllitdsok életbe léptetéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.
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Konfiguraciomenii-tablazat

A bedllithato elemek a haszndlt modelltipustdl, az aktudlisan kivetitett
képjeltol és forrastdl fiiggéen valtoznak.

Fémenld megneve-

Almenii megnevezé-

Elemek vagy értékek

Fémeni megneve-

Almenii megnevezé-

Elemek vagy értékek

zése se beallitdsa
Videojel Automatikus, NTSC, NTSC4.43,
PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60 és
SECAM
Képarany Normal, Automatikus, 4:3, 16:9,
Teljes, Nagyitas és Anyanyelvi
Overscan Automatikus, Ki, 4% és 8%
Képfeldolgozas Finom, Gyors
Beallitdsok menii trapézkorrekcid V/E. trap. korr és Quick Corner
@ 125. oldal Nagyitas 0 (Széles) - 40 (Tele)
Képeltolas -

Vezérlés zérolasa

Teljes zarolas, Vezérlés zarol. és
Ki

Mutat6 alakja

Mutaté 1, Mutaté 2, Mutatd 3

Hanger6

0 és 20 kozott

Mikr. bemen. hangerd

0 és 5 kozott

Tavoli vevBkésziilék

Elol/hatul, ElSl, Hatul és Ki

Felhasznal6éi gomb

Aramfogyasztés, Informacio,
Progressziv, Tesztabra, Felbontas,
Mikr. bemen. hangers, Mintdzat
megjelen. és Auto. kalibralds

Mintazat

Mintazat megjelen., Mintazat
tipusa, Felhaszn. Mintazat és
Tesztabra

zése se beéllitasa
Kép meni Szinmod Dinamikus, Bemutatd, Mozi,
@& 122. oldal Fénykép, Sport, sSRGB, Tabla és
Fehér feliilet
Fényerd -24 és 24 kozott
Kontraszt -24 és 24 kozott
Szintelitettség -32 és 32 kozott
Arnyalat -32 és 32 kozott
Elesség -5 és 5 kozott
Szinhémérséklet 5000 K - 10 000 K, -3 - 6
Szinmodositas Piros: -16 - 16
Zold: -16 - 16
Kék: -16 - 16
Aut. iriszallitas Ki, Normal és Gyors
Jel menii Aut. bedllitds Be és Ki
@ 123. oldal Felbontas Automatikus, Széles és Normaél
Savtartas -
Szinkron -
Pozicié Fel, Le, Bal és Jobb
Progressziv Ki, Video és Film/Automatikus
Zajcsokkentés Ki, NR1 és NR2

HDMI képtartomany

Automatikus, Normal és
Kibgvitett

Bemeneti jel

Automatikus, RGB és Osszetevd

Részletes menii
@ 127. oldal

Easy Interactive Func-
tion

Az Altalanos elemei
Autom. kalibralds, Kézi
kalibralds, Toll tizemméd,
Réamutatas, Specialis

A PC interaktiv elemei
Toll miikodési méd, Jobb
kattintds eng., Specialis
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Fémenii megneve- | Almenii megnevezé- Elemek vagy értékek
zése se beillitdsa
Kijelzd Uzenet, Kijelz8 héttere, Induld
képernys, A/V némitas,
Eszkoztarak, Toll iizemmod ikon,
Kivetité Kezelése
Felhasznalé logdja -
Kivetités Elsl, El6l/Fejjel lefelé, Hatul,
Hatul/Fejjel lefelé
Miikodés Betdp kapcsold, Nagy magassag,
Forrasker. inditaskor, Monitor
kimen. port
A/V beallitdsok A/V kimenet, Hangkimenet,
HDMI1 hangkimenet, HDMI2
hangkimenet
USB Type B Easy Interactive Function, USB
Display/Easy Interactive
Function, Vez.nélk. egér/USB
Display
Nyelv 15 vagy 35 nyelv*
ECO meni Aramfogyasztas Automatikus, Normal, ECO
@ 139. oldal Fényoptimalizalas Be és Ki
Alvé moéd Be és Ki
Alvé moéd id6zitd 1 és 30 kozott
A/V némitas id6zité6 | Be és Ki
Készenléti tizemmdd | Kommunikacié be és
Kommunikécié ki
ECO megjelenités Be és Ki
Informacié meni Lampa tlizemorai -
@ 140. oldal Forras _
Bemeneti jel -

Fémenld megneve-
zése

Almenii megnevezé-
se

Elemek vagy értékek
bedllitasa

Felbontas

Videojel

Frissitési gyak.

Szinkroninforméacid

Allapot

Sorozatszam

Verzid

Event ID

Alaphelyzet menii
@ 141. oldal

Alaphelyzetbe mind

Lampa idejének null.

*

Halézat menii

A tdmogatott nyelvek szama kiilonbozik a kivetitd beszerzési helyétsl fiiggden.

Fémenii megneve-

Almenii megnevezé-

Elemek vagy értékek beallitasa

Kapcsolat méodja

zése se
Alap menii Kivetit6 neve -
@ 133. oldal PJLink jelszé -
Web-hozzif. jelsz6 -
Vetit6 kulcsszava Be és Ki
Vez.nélk. LAN menii | Vez. nélk. LAN tap. Be ésKi
@ 133, oldal

Gyors és Specialis

Csatorna Ich, 6¢h és 11ch

SSID auto. beall. Be és Ki

SSID -

IP beallitasok DHCP, IP-cim, Alhalézati maszk

és Atjaré cime
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Fémenu megneve_ Almenu megnevezé_ Elemek vagy értékek bea’"l'ta'sa - "Automatikusan éSZleli a beJOV6 jeleket éS megVéltOZtatja a leetitett
zése se képet (Forras keresése)" 45. oldal
SSID megjelenités Be és Ki
ol e K Kép
IP cim kijelzés Be és Ki Szinmod Dinamikus
Biztonsig menii Biztonsag Ki, WPA2-PSK és WPA/WPA2- - Ezgi'ggzt g
@ 135. oldal PSK Bedllitdsok Elesség 0
1526 Szinhomérséklet 5000K
Jelszo - Részletes Szinmédositds
Vez. LAN menii IP beallitasok DHCP, IP-cim, Alhalézati maszk HalG Aut. Iriszallitas Ki
P alézat Alaphelyzet
@ 136. oldal és Atjaro cime
IP cim kijelzés Be és Ki ECO
Levél menii Levél értesités Be és Ki Informacio
@ 136. oldal SMTP kiszolgalé _ Alaphelyzet
Portszam -
Cim1 beéllités, Cim 2 - Almenu Funkcid
beallitas és Cim 3 bealli- . " - ; X .,
t4s Szinméd A kornyezetnek megfeleléen megvalaszthatja a kép minéségét.
Eovebek - SNMP Be és Ki @ "A kivetitési mindség kivalasztasa (A Szinmod kivalasztasa)"
gyebek meni e és Ki 59. oldal
@ 137. oldal . .
;Fl:aR Ip ;lm 1ésTrap |- Fényerd Beallithatja a kép fényerejét.
-cim
Els6bbeéat ATARG Venetékes LAN & Vernd LAN Kontraszt Beallithatja a kép fényes és arnyékos részei kozotti kiillonbséget.
s6bbségi atjarod ezetékes és Vez.nélk. -
- - — Szintelitettség (Allitas csak komponens vide6 vagy kompozit vided képbemenet
AMX Device Discovery | Be és Ki esetén lehetséges.)
Crestron RoomView Be és Ki Beallithatja a képek szintelitettségét.
Bonjour Be és Ki Arnyalat (Allit4s csak komponens vide6 bemeneti jel esetén lehetséges. A
Message Broadcasting | Be és Ki kompc{mtrvlldeo és az S—Vlde,o bemeneti jel beallitdasa csak NTSC
jel betaplaldsa esetén lehetséges.)
Beallithatja a kép szinarnyalatat.
Elesség Beallithatja a kép élességét.

Kép meni

A beallithato elemek az aktudlisan kivetitett képjeltdl és forrastol fiiggéen
valtoznak. A részletes bedllitast mindegyik képjelhez el lehet menteni.
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Almeni Funkcié Jel menii
Szinh6mérséklet | Bedllithatja a kép altaldnos szinarnyalatat. Ha nagy érték van
kivalasztva a kép kek drnyalatu, alacsony érték esetén a kép A bedllithaté elemek az aktualisan kivetitett képjeltSl és forrastdl fiiggéen
drnyalata piros. A Szinméd bedllitésaitol fiigg, hogy mely véltoznak. A részletes bedllitaist mindegyik képjelhez el lehet menteni.

értékeket lehet modositani.
sRGBM szabvany: 5000 K és 10000 K kézott 10 lépésben
Tobbi beallitas: -3 és 6 kozott 10 1épésben

Nem végezheti el a bedllitasokat a Jel meniiben, ha a forras USB Display,
USB vagy LAN.

@ "Automatikusan észleli a bejové jeleket és megvaltoztatja a kivetitett

Szinmddositas (Nem valaszthat6 ki, ha a Szinméd beallitisa SRGB.) ] : Lol
képet (Forras keresése)" 45. oldal

Kiilon allithatja a Piros, Zold és Kék szinek intenzitasat.

Aut. iriszallitas (Csak akkor allithato be, ha a Szinméd értéke Dinamikus vagy Kép
Mozi.) . Aut. bedllitas Ki
Allitsa Normal vagy Gyors értékre, hogy az irisz optimalis [Jel Felbontas Automatikus
fényviszonyokat allitson be a vetitett képekhez. Vilassza a Gyors P Savtartas 0
yv Yy p . y Bedllitasok Szinkron 0
értéket, hogy az irisz gyorsabban hajtsa végre a korrekcidkat Pozicié
jelenetvaltaskor. Részletes Bemeneti jel Automatikus
et P . . - Képardny 4:3
A beallitast a késziilék minden egyes Szinmdd esetében kiilon Halézat Képfeldolgozds Finom
tarolja. Alaphelyzet
" Pt Y ses 1 ECO
@ "Az Aut. iriszéllitas beallitasa" 60. oldal
Alaphelyzet Visszaallithatja a Kép menii 6sszes beallitasat az alapértelmezett Informacio
értékre. Az 6sszes meniipont alapértelmezett bedllitasra torténd Alaphelyzet
visszadallitdsahoz lasd az aldbbiakat.
@ "Alaphelyzet meni" 141. oldal
Almeni Funkcié
Aut. beallitas (Csak analég RGB-szamitogépjel betaplalasa esetén érhetd el.)

Ha Be értékre 4llitja, a bemend jel megvaltozasakor a kép
automatikusan bedll a Savtartds, Szinkron és Pozicié optimalis
értékére.

Felbontas (Csak analég RGB-szamitogépjel betaplalasa esetén érhetd el.)
Ha az Automatikus lehetGséget vélasztja, a bemeneti jel
felbontasat a késziilék automatikusan hatdrozza meg. Ha a képek
nem vetitheték ki megfeleléen az Automatikus beallitds mellett,
példaul a kép egy része hidnyzik, akkor éllitsa be a Széles
lehet6séget a széles képaranyu képek tamogatésahoz, vagy allitsa
be a Normal lehetGséget a 4:3 vagy 5:4 képaranya bemenet
tamogatasahoz.
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Almeni

Funkcié

Savtartas

(Csak analég RGB-szamitogépjel betaplalasa esetén érhetd el.)

Beallithatja a szamitégépes képeket, amikor fiiggéleges csikok
jelennek meg a képeken.

Almeni

Funkcié

Szinkron

(Csak analég RGB-szamitogépjel betaplalasa esetén érhet6 el.)
Beallithatja a szamitogépes képeket, amikor villogas,
elmosodottsag vagy interferencia jelenik meg a képeken.

Pozicié

(Ezt az elemet nem lehet beallitani, ha a forras beéllitisa HDMI1
vagy HDMI2.)
Ha a kép egy része nem lathatd, a megjelenitési poziciot felfelé,
lefelé, balra és jobbra méddosithatja ahhoz, hogy a késziilék a teljes
képet kivetitse.

Bemeneti jel

A bemeneti jelhez kivalaszthatja a Computer] portot vagy a
Computer2 portot.

Ha az Automatikus értékre dllitja, akkor a késziilék a
csatlakoztatott berendezésnek megfeleléen automatikusan
beallitja a bemeneti jelet.

Ha a szinek megjelenitése az Automatikus érték kivalasztasa
esetén nem megfeleld, akkor a csatlakoztatott berendezésnek
megfeleléen valassza ki a megfeleld jelet.

Progressziv

A Viltottsoros™ (i) jelet a késziilék Progressziv?® (p) jellé alakitja
at. (IP-konverzio)

Ki: Idedlis sok mozgést tartalmazo6 képek megtekintése esetén.
Video: idedlis altalanos videoképek megtekintéséhez.

Film/autom.: idealis mozifilmek, szamitdgépes gratika és
animacié megtekintéséhez.

Videojel

A bemeneti jelhez kivélaszthatja az S-Video portot vagy a Video
portot. Az Automatikus érték kivalasztasa esetén a késziilék
automatikusan felismeri a videojeleket. Ha a képen interferencia
jelenik meg, vagy fellép valamilyen probléma, példaul a késziilék
egyaltalan nem vetit ki képet az Automatikus érték kivalasztasa
esetén, akkor a csatlakoztatott berendezésnek megfelelden
valassza ki a megfeleld jelet.

Képarany

Itt allithatja be a kivetitett képek képarény» paraméterét.
@ "A kivetitett kép képaranyanak megvaltoztatdsa" 60. oldal

ZajcsOkkentés

(Ezt az elemet nem lehet bedllitani, ha a Képfeldolgozas
beallitasa Gyors.)

Az atalakitott képek megjelenitését javitja a progressziv
formdtum segitségével. Két mod létezik. Valassza ki az Onnek
megfelel6t. Ajanlatos a Ki érték beallitasa olyan képforrasok
esetén, melyek zajszintje alacsony, példaul DVD-k esetén.

HDMI képtarto-
many

Ha a kivetit6 HDMI1 vagy HDMI2 portja egy DVD-lejatszohoz
van csatlakoztatva, akkor a kivetit6 képtartomanya a DVD-
lejatszo képtartomanyanak megfeleléen lesz beallitva. Ha
aggodik amiatt, hogy a képen fekete lebeg6pontok vagy
homalyos részek lesznek, vélassza a Kibdvitett opciot.

Overscan

(Ez a bedllitas csak komponens video jelbemenet esetén
modosithatd.)

A kimeneti képaranyt (a vetitett kép tartomanyat) modositja. A
bedllithato levagasi tartomany Ki, 4% vagy 8% lehet. Az
Automatikus opciot akkor valaszthatja, ha a forras bedllitasa
HDMI1 vagy HDMI2. Az Automatikus opci¢ kivélasztasa
esetén ez a beallitds automatikusan a forrdsnak megfelel6en
modosul.

Képfeldolgozas

(Ezt az elemet nem lehet kivalasztani, ha az Easy Interactive
Function bedllitasa PC interaktiv.)

Ha a Finom opci6 van kivélasztva, akkor els6bbséget élvez a kép
mindsége, és a késziilék kivetiti a képet.

Ha a Gyors opci6 van kivalasztva, akkor elsébbséget élvez a
feldolgozas sebessége, és a késziilék kivetiti a képet. Ez javitja a
toll savtartasi képességét az interaktiv funkcidk hasznalatakor.
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Almeni

Funkcié

Alaphelyzet

Itt allithatja vissza alapértelmezett értékre a Jel menti osszes
beallitasat a Bemeneti jel és Képfeldolgozas kivételével.

Az Gsszes mentipont alapértelmezett beallitasra torténd
visszadllitasdhoz lasd az alabbiakat.

@ "Alaphelyzet menii" 141. oldal

Almeni

Funkcié

Képeltolas

Akép pozicidjatigény szerint mddosithatja a kivetité mozgatasa
nélkiil.
@ "A kép helyzetének beallitdsa (Képeltolas)" 54. oldal

Vezérlés zarolasa

A kivetit6 vezérldpanelének hasznalatanak korlatozasara
szolgal.
@ "'A miikodés korldtozasa (Vezérlés zaroldsa)" 106. oldal

Beallitasok me

Mutat6 alakja

Kivalaszthatja a mutaté alakjat.

Mutaté 1: ﬂ7
Mutaté 2: ()

Mutaté 3: >
@ "Mutat6 funkcié (Mutatd)" 97. oldal

Hangeré Beallithatja a hangerét. A beallitott értékeket a késziilék
mindegyik forrashoz kiilon menti.

Mikr. bemen. A mikrofon hangerejének beallitdsara szolgal. Ha a Mikr.

hangeré bemen. hangeré értéke 0, nem jon hang a hangsz6robdl.

Ha a mikrofon bemeneti hangerejét megemeli, a csatlakoztatott
késziilék halkabba valik. Ha a mikrofon bemeneti hangerejét
csokkenti, a csatlakoztatott késziilék hangosabba valik.

Kép
Trapézkorrekcio V/F. trap. korr
Jel Nagyitas
. Képeltolds
Bedllitasok @ BRLFLUERFCGIEES Teljes zarolas
Mutato alakja Mutaté i
Részletes Hangerd 0
Mikr. bemen. hangerd 0
Halozat Tavoli vevokésziilék  Elbl/hatul
Felhasznal6i gomb Aramfogyasztas
ECO Mintdzat
Alaphelyzet
Informacio
Alaphelyzet
Almenii Funkcié

trapézkorrekcié

Itt javithatja ki a trapéztorzitast.

e A V/F. trap. korr kivalasztasakor:
A Fiigg. trapézkorr. és Vizsz. trapézkorr. paraméterek
beallitasaval korrigalhatja a vizszintes és fiiggéleges
trapéztorzitast.
@ "V/F. trapézkorrekcié" 51. oldal

¢ Ha a Quick Corner lehetdség van kivalasztva:

Itt vélaszthatja ki és korrigalja a kivetitett kép négy sarkat.
@ "Quick Corner" 52. oldal

Tavolivev6készi-
lék

Korlatozhatja a téavvezérl6 vezérl6jelének fogadasat.

A Ki érték beallitasa esetén a muveletek nem végezhetdk a
tavvezérlorél. Ha a tavvezérl6rdl kivan muveleteket végezni,
akkor a beallitas alapértelmezett értékének visszaallitasahoz
tartsa legaldbb 15 masodpercig lenyomva a tavvezérlé [Menu]
gombjat.

Nagyités

A kivetitett kép méretének beallitdsara szolgal.
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Almeni

Funkcié

Almeni

Funkcié

Felhasznaloi
gomb

A tavvezérld [User] gombjahoz rendelni kivant elemet a
Konfiguracié meniibél valaszthatja ki. A [User] gomb
megnyomasaval a hozzarendelt menii elem kivalasztasahoz/
beallitasahoz tartozo6 képernyd megjelenik, igy téve lehet6vé az
egyszerl beallitast/mddositast. A kovetkezd elemek egyikét
rendelheti a [User] gombhoz.

Aramfogyasztas, Informacié, Progressziv, Tesztdbra,
Felbontas, Mikr. bemen. hanger6, Mintazat megjelen.,
Autom. kalibralas (csak EB-585Wi/EB-575Wi)

Mintazat

Mintazat megjelen.: Mintdzat megjelenitése.

Mintazat tipusa: Az 1-5. mintdzat vagy a felhasznal6i mintazat
koziil valaszthat. Az 1-4. mintazatok vonal- vagy rdcsmintat
vetitenek ki. Az 5. minta egy tesztmintdt jelenit meg a 4:3
képaranyu vetit6vasznakhoz. Ha 4:3 képaranyu vetitévaszonra
vetit tesztmintat szélesvasznu kivetitvel a fokusz bedllitasa
céljabol, akkor valassza a Mintazat 5 lehetdséget.

Mintazat 2: E

Sieasasn
Mintazat 4:
EQEIEREE

Mintazat 1:

Mintazat 3:

Mintézat 5: -

Felhaszn. Mintazat: Felhasznaléi mintazat rogzitését teszi
lehetévé.

@ "Felhasznédléi mintdzat mentése” 102. oldal

Tesztabra: Megjelenik egy tesztabra, hogy a kivetitett kép
allapotat mas késziilék csatlakoztatdsa nélkiil is be lehessen
allitani. A tesztminta megjelenitése soran mddosithaté a
nagyitas és a fokusz értéke, valamint a végrehajthato a
trapézkorrekcié. A tesztdbra kikapcsoldsihoz nyomja meg
az [Esc] gombot a taviranyitén vagy a vezérlépanelen. A
tesztabra kikapcsolasahoz nyomja meg az [Esc] gombot a
taviranyiton vagy a vezérlépanelen. Ha 4:3 képaranyu
vetitévaszonra szeretne kivetiteni képeket szélesvasznu
kivetitGvel, akkor valassza a Mintazat 5 beallitast a Mintazat
tipusa meniibdL
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Almeni

Funkcié

Almenii Funkcié
Figyelem
Sokaig megjelenitett minta utan el6fordulhat, hogy
a kivetitett képeken maradékkép lathato.
Alaphelyzet Visszaallithatja a Beallitasok menii 6sszes bedllitasat az

alapértelmezett értékre a Nagyitas, a Felhasznal6i gomb és a
Képeltolas kivételével.

Az 6sszes meniipont alapértelmezett beallitasra torténd
visszaallitasdhoz lasd az alabbiakat.

@ "Alaphelyzet menii" 141. oldal

Easy Interactive

Lehetévé teszi az interaktiv funkcidk hasznalatat és

Részletes menii

Kép
Jel

Bedllitasok

Részletes
Halézat
ECO
Informacié

Alaphelyzet

Easy Interactive Function
Kijelzo
Felhasznalé logdja
Kivetités El6I
. | Miikodés

WY A/ bedllitasok
USB Type B USB Display
Nyelv & Magyar
Alaphelyzet

Function beallitasat.
(csak EB-585Wi/ | @ "Az interaktiv funkciék hasznalata (csak
EB-575Wi) EB-585Wi/EB-575Wi)" 64. oldal
Tovabbi részleteket ldsd az aldbbi tablazatban.
@ "Az Easy Interactive Function beallitasi elemei"
129. oldal
Kijelzé Elvégezheti a kivetit kijelzdjével kapcsolatos beallitasokat.

Uzenet: Ki érték beallitdsa esetén a kovetkezd elemek nem
jelennek meg.

Elemek neve a Forrds, Szinmdd vagy Képarany
modositdsakor; a képjel hianyat jelzé tizenet; valamint a
figyelmeztetések, példaul a Magas hém. figyelm.

Kijelz6 hattere™l: Képjel hidnya esetén a kijelz hatterét a
Fekete, Kék, vagy Logé értékekre allithatja.

Indulé képerny6*l: Ezt a bedllitist Be értékre allitva a
kivetités megkezdésekor megjelenik a Felhasznalo logodja.
A/V némitas™: Itt dllithatja be, hogy a tavvezérls [A/V
Mute] gombjanak megnyomasakor a megjelenitett képernyd
Fekete, Kék vagy Logo legyen.

Eszkoztarak (csak az EB-585Wi/EB-575Wi): Beallithatja,
hogy a rajzeszkoztar mindig lathaté legyen-e az interaktiv
funkciok hasznalata kozben. Az alapértelmezett bedllitds az
Elrejt bea ideig.

Toll iizemmdd ikon (csak az EB-585Wi/EB-575Wi):
Beallithatja, hogy a toll iizemmoddjanak valtoztatasara
szolgdl6 ikon mindig lathatd legyen-e az interaktiv funkciok
hasznalatakor. Ha Ki van kapcsolva, az ikon elrejtésre kertil.

Kivetité Kezelése (csak az EB-585Wi/EB-575Wi):
Beallithatja a kivetitévezérlés eszkozsordnak megjelenési

s rer

alapértelmezett érték a Lent. Ha Ki van kapcsolva, az ikon
elrejtésre keriil.
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Almeni

Funkcié

Felhasznalo lo-

Itt moédosithatja a Kijelz6 héttere, az A/V némitas stb.

Almeni

Funkcié

goja* funkci6 hasznalatkor hattérként megjelené felhasznald
logojat.
@ 'Felhasznal6 logdjanak mentése” 100. oldal

Kivetités A Kkivetit6 felszerelésének madjatél fiiggéen valassza ki az
alabbi kivetitési mdodok egyikét.
Elol, Elol/Fejjel lefelé, Hatul és Hatul/Fejjel lefelé
A kovetkez8képpen moddosithatja a Vetités beallitasat, ha kb.
6t masodpercre lenyomva tartja az [A/V Mute] gombot a
tavvezérlon.
El6l«» El6l/Fejjel lefelé
Hatul «»Hatul/Fejjel lefelé
@ "Telepitési modszerek" 25. oldal

Mikodés Betap kapcsolo: Ezt a bedllitast Be értékre allitva a kivetit6

a tapkabel egyszer(i csatlakoztatdsaval bekapcsolhatd.

Ne feledje, hogy ha a tapkabel be van dugva, akkor példaul
a halozati fesziiltség dramsziinet utani visszatérésekor a
kivetité automatikusan bekapcsol.

Nagy magassag: Allitsa Be értékre, ha a kivetitét 1500 m
tengerszint feletti magassdgon vagy afelett hasznalja.
Forrasker. inditaskor: Allitsa Ki értékre, hogy a képek
kivetitése ugyanarrdl a forrasbdl torténjen, mint a kivetitd
legutébbi hasznalatakor.

Monitor kimen. port: A Computer2/Monitor Out port
bemenetét és kimenetét moédositja. Képek kiilsé monitorra
torténd kivetitésekor valassza a Monitor kimenet opcidt.
Szamitogéprol érkezd képjelekhez és mas videoforrasokbdl
érkez6 komponens videojelekhez valassza a 2. szamitégép
lehet8séget.

@ "Interfész" 13. oldal

A/V bedllitasok

A/V kimenet: (Csak akkor érhet6 el, ha a Készenléti
tizemmod bedllitisa Kommunikacio be.)

Az aldbbi funkcidk készenléti iizemmodban torténd

hasznalatdhoz valassza a Mindig elemet.

e Hang- és képtovabbitds kiilsé eszkozokre.

¢ A mikrofon hangjanak tovabbitisa a kivetité
hangszordjabol.

$ A ventilator készenléti tizemmodban torténd
forgasa nem szamit rendellenességnek.

Hangkimenet: Ha az Computerl, a Computer2, az S-Video,
a Video és az USB-A portokbodl vetit képeket, akkor allitsa
be a hangbemeneti portot. Ha az 1. hang, 2. hang vagy 3.
hang van beallitva, a kimeneti hangjel a vélasztott porton
tovabbitddik a forrastdl fiiggetleniil (amennyiben a 3. hang
van beallitva, a hang tovabbitasa az Audio portbdl torténik).

HDMI1 hangkimenet/HDMI2 hangkimenet: Allitsa be a
hangbemenetet, ha a HDMI1 vagy a HDMI2 portbdl vetit ki
képeket. Ha az 1. hang, 2. hang vagy 3. hang van beallitva,
a kimeneti hangjel a valasztott porton tovabbitodik
(amennyiben a 3. hang van beallitva, a hang tovébbitasa az
Audio portbol torténik).
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Almenii Funkcié Az Easy Interactive Function beallitasi elemei
USB Type B Easy Interactive Function: Lehet6vé teszi, hogy az interaktiv
(csak EB-585Wi/ | funkciokkal szamitégépeket mikodtessen (PC interaktiv Altalanos
EB-575Wi) mdéd). Az USB Display és Veznélk. egér funkciék nem
érhetdk el. Almenii Funkcié

USB Display/Easy Interactive Function: Lehetévé teszi,

; . e Auto. kalibralas | Automatikus kalibralas elinditasa.
hogy az interaktiv funkcidkkal szamitégépeket miikodtessen

(PC interaktiv méd) és az USB Display funkciét hasznalja. A Manualis kalib- Manualis kalibralas elinditasa.
Vez.nélk. egér funkcié nem 4&ll rendelkezésre. ralas
Vez.nélk. egér/USB Display: A Veznélk. egér és az USB Toll izemméd (Ez csak akkor dllithaté be, ha a kép szamitégéprol van kivetitve.)

Display funkcié hasznalatat teszi lehet6vé. Az interaktiv
funkciokkal nem lehet szamitégépeket mikodtetni (PC
interaktiv maod).

Az interaktiv toll funkcidjat médositja. Ha PC Free jegyzetelés
értékre van dllitva (ez az alapértelmezett bedllitas), tetszés szerint
rajzolhat a vetitett képre. Ha PC interaktiv értékre van allitva, a

@ "Vetités USB Display segitségével” 47. oldal szamitogépet a vetitévaszonrol vezérelheti. Az interaktiv toll
@ "A szamitogép funkcidinak vezérlése a vetitévaszonrdl funkcioi kozott a taviranyité [Pen Mode] gombjaval vagy a
(PC interaktiv mod)" 68. oldal vetitévasznon 1évo Toll tizemmdd ikon segitségével vélthat.
@ A tivvezérld haszndlata az egérmutaté mikodtetésere Rémutatas Ha Be van kapcsolva (alapértelmezett bedllitas), a mutaté koveti
(Vez.nélk. egér)” 99. oldal a tollhegyet, amikor ramutat vele a képerny6re és korkoros
Nyelv Lehetévé teszi a megjelenitett tizenetek és meniik nyelvének mozgast végez.
bedllitasat.
Alaphelyzet A Részletes meniib6l visszadllithatja a Kijelz6™1, a

Miikodés™ és az A/V beallitasok™> modositott értékeinek
alapértelmezett beallitdsait. Az Osszes meniipont
alapértelmezett bedllitdsra torténd visszaallitisdhoz lasd az
alabbiakat.

@ "Alaphelyzet menii" 141. oldal

*1 Az Eszkoztarak, Toll iizemmdd ikon és Kivetité Kezelése kivételével. A
Kijelz6 hattere, az Indulé képerny6 és a Felhasznalo logdja kivételével, ha a
Felh. logé védelme Be értékre van dllitva.

@ "Felhasznalok kezelése (Jelszavas védelem)" 104. oldal

*2 A Nagy magassag, a Forrasker. inditaskor és a Monitor kimen. port

kivételével.

*3 Az A/V kimenet kivételével.
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Almeni

Funkcié

Specialis

¢ Kivetit6k tavolsaga: Ha ugyanabban a helyiségben tobb
kivetitét hasznal, akkor az interaktiv toll beallitdsait a vetiték
kozotti tavolsag alapjan végezze el. Ha az interaktiv tollal
végzett muveletek nem stabilak, prébalkozzon egy masik
tizemmadddal. A normdl tavolsag a 1-es iizemmadd esetében 2
m.

¢ Kivetit6k szinkron.: Ha ugyanabban a helyiségben t6bb
kivetitét haszndl, akkor valassza ki az interaktiv toll
interferencidjanak szabalyozasi mdodszerét. Az Infravoros
(alapértelmezett) bedllitas esetén csak az infravorés moddal
torténik a szinkronizalas. Valassza a Vezetékes bedllitdst, ha a
kivetitéket kabelekkel csatlakoztatja.
@™ "Tobb kivetitd csatlakoztatdsa (csak az EB-585Wi/
EB-575Wi)" 41. oldal

¢ Vez. szink. méd: Ha a beallitas 1-es tizemmod
(alapértelmezett), akkor csak kabelcsatlakoztatdssal torténik a
szinkronizalas. Ha a beallitds 2-es iizemmdd, és a Kivetit6k
szinkron. értéke Vezetékes, akkor ezzel egy id6ben infravoros
szinkronizalas is torténik. Védlassza a 2-es iizemmad opciot, ha
ugyanabban a helyiségben hasznalja, mint a
kabelcsatlakoztatasokat nem tamogaté kivetitéket.

¢ Tollgomb miivelet: Ha a beallitis Radir (alapértelmezett),
akkor a tollhegy funkcidjaként a toll és a radir mod kozott

1o

valthat az interaktiv toll oldalan 1évé gomb megnyomasaval.

o Torlés megerdsitése: Ha a bedllitas értéke Be
(alapértelmezett), akkor megjelenik egy megerdsitési
képernyé a vetitévaszonra rajzolt tartalmak torlése el6tt.

o Szinpaletta: Ha a beallitds 2. paletta, akkor szinvakok szdmdra
kialakitott szinpalettara valthat at. Ha az alapértelmezett
szinpaletta nem megfelel8 az On szdmdra, akkor prébélja ki a
2. paletta opciot.

PC interaktiv

Allitsa be, ha a szdmitdgép vezérlését a kivetitett képerny6rél kivénja

végezni.
Almenii Funkcié
Toll mikdédési Allitsa be az interaktiv toll miikddési modjat és felhaszndléinak
maédja szamat.

2 felh./Egér (alapértelmezett)/1 felh./Egér: Egérmiiveleteket
végezhet az interaktiv toll segitségével.

1 felh./Toll: A tollalapti adatbevitel és a szabadkézi funkciok
Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 és Windows Vista
operdacios rendszerrel hasznalhatok.

Jobb kattintas (Csak akkor érhet6 el, ha a Toll mitkodési mod beallitasa 2
eng. felh./Egér vagy 1 felh./Egér.)

Ha ezt az opciét Be értékre allitja, az interaktiv toll hossza
megnyomasa jobb kattintasként miikodik.

Specialis ¢ Tollhegy gomb: Lehet6vé teszi, hogy az interaktiv toll
tollhegyének muikodését beallitsa. Az alapértelmezett beallitas
a Bal kattintas.

o Toll teriil. aut egy.: Ha ezt az elemet Be (alapértelmezett)
értékre allitja, automatikusan megtorténik a toll mikodési
teriiletének beallitasa, ha a csatlakoztatott szamitogép
felbontasa mdédosul. Ha nem szeretné, hogy a manualisan
beallitott toll mlikodési teriilete automatikusan médosuljon,
akkor allitsa Ki értékre.

o Toll ter. kézi egy.: A toll miikodési teriiletét manudlisan lehet
bedllitani.

Halézat Menii

Ha a Haldzatvédelem opcié Be értékre van dllitva a Jelszavas védelem
funkcionadl, akkor egy tizenet jelenik meg, és a halézati beallitdsok nem
modosithaték. Allitsa a Halézatvédelem opciot Ki értékre, és ezt kovetSen
konfiguralja a haldzatot.
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@ "Jelszavas védelem bedllitdsa" 104. oldal

kép
Hal. inf. - Vez. nélk. LAN

Jel Hal. inf. - Vez. LAN
Haldzati konfiguracidhoz

Bedllitasok

Részletes

Q

Halozat

ECO
Informacio

Alaphelyzet

Almenu Funkcio

Hal. inf. - Vez. Az alabbi halozati beallitasi allapotinformacidkat jeleniti
nélk. LAN meg.

¢ Kapcsolat mddja

e Vez. nélk. LAN rsz.
e Antennaszint

e Kivetité neve

e SSID

e DHCP

o [P-cim

o Alhaldzati maszk

o Atjéré cime

o MAC-cim

e Korzetszam™

Hal. inf. - Vez. | Az alabbi hdlézati beallitdsi allapotinformdcidkat jeleniti
LAN meg.

o Kivetité neve

e DHCP

e [P-cim

o Alhédlézati maszk

e Atjdré cime

e MAC-cim

Almenti Funkcié
Halézati konfi- A kovetkez6 meniik a héldzat elemeinek bedllitasahoz
guraciéhoz hasznalhatoak.

Alap, Vezeték nélkiili helyi haldzat, Biztonsag, Vez. LAN,
Levél, Egyebek, Alaphelyzet és Beallitas kész

* A hasznélt Vezetéknélkiili LAN-egység elérheté régidinformacioit jeleniti meg.
A tovabbi részletekkel kapcsolatban forduljon az Epson kivetité cimjegyzék

listdban taldlhaté legkozelebbi kapcsolattartéhoz vagy a markakeresked6hoz.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

e A haldzatba kotott kivetit6hoz csatlakoztatott szamitdgép
bongészdjének segitségével a kivetité vezérelheté és a funkcioi
bedllithatok. Ez a funkcié a Webes vezérlés nevet viseli. Billentytizet
és a Webes hozzaférés haszndlataval egyszertien vihet be szdveget a
killonbozé beallitdsokhoz (pl. biztonsagi beallitasok).

@ "Beallitdsok Modositaisa Webbongész6 Hasznalataval (Webes
vezérlés)" 108. oldal

e A héldzati bedllitasokkal kapcsolatos tovabbi részletekért forduljon a
hélézati rendszergazdihoz.

A Halézat menii hasznalataval kapcsolatos megjegyzések

A fémeniibol és az almeniikbdl torténd valasztas és a kijelolt elemek
modositasa megegyezik a Konfiguracié meniiben megszokott miveletekkel.

Ha kész, feltétleniil 1épjen a Beallitas kész meniibe, és jelolje ki az Igen,
Nem vagy Mégse valaszok egyikét. Ha az Igen vagy a Nem lehetéséget
valasztja, visszatér a Konfiguracié meniibe.
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e A CAPS billentyt kivalasztasa és az [Enter] gomb minden egyes

vernancan [ — megnyomdsa a nagybetlis és kisbetlis irasméd kozott valt.
Biztonsdg | LB:E””“h“:ﬂ o e Az SYM1/2 gomb és az [Enter] gomb minden egyes megnyomésa
o 4 dlozati beallitasok mentese
LM megvaltoztatja a keretben lathaté billentytikhoz tarsitott szimbdlumokat.
o NS ten A kovetkezd szovegeket dllithatja be.
Alzohelvzet Szdmok 0123456789
Bedllitds kész@
== Betiik ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopgrstuvwxyz
Igen: menti a beallitasokat, és kilép a Halézat meniib6l
Szimbdlumok 1#$% &'(V+-./<=>2@"_"{|}~

Nem: nem menti a bedllitdsokat, és kilép a Halézat meniibdl.

Mégse: a Halézat menii tovabbra is megjelenik. X . , ) . .
e Kettéspont (:) bevitele nem lehetséges a Haldzat meniiben.

e Az SSID kivételével nem lehet szokozt megadni a Halézat meniiben.

¢ Néhany szimbdélum (" *,; [ \ ] /) bevitele nem lehetséges a virtualis
billentytizeten keresztill. A szoveg megaddsahoz haszndlja a

A Haldzat menii olyan elemeket tartalmaz, amelyek a bedllitds sordn bettik webbongészét.

és szamok bevitelét igénylik. Ekkor a kovetkezd, képernyé-billentytizet @ "Beallitdsok Modositdisa Webbongészd Hasznalatival (Webes

jelenik meg. A taviranyité [+D], [D], [@] és [9] gombja vagy a vezérlés)" 108. oldal

kezel6panel [x], [X], [Wide] és [Tele] gombja segitségével mozgassa az
egérmutatot a kivant billentylire, majd nyomja meg az [Enter] gombot az
alfanumerikus karakter beviteléhez. A taviranyité [Num] gombjanak
lenyomva tartdsaval, és a szamgombok megnyomasaval adjon meg
szamokat. Ha befejezte az adatbevitelt, az adatok megerésitéséhez nyomja
meg a billentytizeten a Finish gombot. A billentytizet Cancel gombjaval
visszavonhatja a bevitelt.

A virtualis billentyiizet miikodése

[PJLink jelszé]

Backsp . Del
- -

Space . A11Del
Finish . Cancel
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Alap menii

Alap
s Kivetito neve
Vez.nélk.LAN PJLink jelszé
Web-hozzaf. jelszd
Biztonsag Vetitd kulcsszava
Vez. LAN
Levél
Egyebek
Alaphelyzet

Beadllitas kész

Almeni

Funkcié

Kivetitd neve

Megjeleniti a kivetitd halézati kdrnyezetben hasznalt azonosité
nevét.

A szerkesztéskor legfeljebb 16 db egybajtos, alfanumerikus
karaktert adhat meg. A kovetkez6 szimbolumok nem
hasznalhatok: "* +,/;<=>2[\]"

PJLink jelsz6

Adja meg a haszndlni kivant jelszot, ha a kompatibilis PJLink
szoftvert hasznalja a kivetitd eléréséhez.

Legfeljebb 32 db egybdjtos, alfanumerikus karaktert hasznalhat
(szimbolumokat nem).

Web-hozzéf. jel-
sz6

Allitson be egy jelszot a beallitdsok elvégzéséhez és a kivetitd
Webes vezérlés torténd vezérléséhez. Legfeljebb nyolc db
egybajtos, alfanumerikus karaktert hasznalhat (¥ nem
hasznalhato). Az alapértelmezett jelsz6 az "admin".

A Webes hozzaférés szamitogépes funkcidval a kivetité a
hélézaton keresztiil csatlakoztatott szamitogép bongészoje
segitségével beallithato és szamitdgéprol vezérelhetd.

@ "Beallitasok Modositasa Webbongészé Hasznalatédval
(Webes vezérlés)" 108. oldal

Almeni

Funkcié

va

Vetit6 kulcssza-

Ha a Kivetit6 kulcsszava beallitas értéke Be, a haldzati
csatlakozashoz meg kell adnia a kulcsszdt. A beallitas
bekapcsolasdval megakadalyozhatja, hogy az arra nem jogosult
szamitogép kivetit6hoz valo kapcsolodasa megszakitsa a
bemutatot.

A beallitas értéke alapesetben Be.

@ EasyMP Network Projection kezelési iitmutatéja
@ EasyMP Multi PC Projection kezelési itmutatdja

Vezeték nélkiili helyi halozat menii

Alap

[Vez.nélk.LAN o

Vez. nélk. LAN tap.
Kapcsolat médja
Csatorna

Biztonsag SSID auto. beall.
SSID

Vez. LAN IP bedllitasok
SSID megjelenités

Levél IP cim kijelzés

Egvebek

Alaphelyzet

Beadllitas kész

Almeni Funkcié
Vez. nélk. LAN Kapcsolja Be, ha a kivetitdt vezeték nélkiili hdlézaton keresztiil
tap. csatlakoztatja a szamitogéphez.

Ha nem akar vezeték nélkiili halozaton keresztiil csatlakozni,
kapcsolja Ki az illetéktelen hozzaférés megel6zése érdekében.

A beallitas alapértelmezett értéke Be.
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Almeni

Funkcié

Kapcsolat médja

Adja meg a haszndlni kivant kapcsolat mddjat, amikor vezeték
nélkiili halézaton keresztiil csatlakoztatja szamitogéphez a
kivetitot.

Ha a Gyors lehet6séget valasztja (ez az alapértelmezett beallitas),
automatikusan egy kis hal6zat jon létre a kivetitd és a szamitogép
kozott. Az EasyMP Network Projection funkcidval kombinalva
hasznalatos. Ha az SSID auto. beall. értéke Be, a kivetit6 egy
egyszert hozzaférési pontként kezd mikodni. Ha Ki értékre van
allitva, a halézat ad hoc médban” jon létre.

Ha a Specialis lehetdséget valasztja, a kapcsolat a telepitett
hozzaférési ponton keresztiil jon létre infrastruktdra
mé6dban®.

A Kapcsolat médja-ra vonatkozé tovabbi részletekért lasd a
kovetkezd utmutatdt.

@ EasyMP Network Projection kezelési titmutatéja

@ EasyMP Multi PC Projection kezelési titmutatdja

Almeni

Funkcié

SSID

(Ez csak akkor allithato be, ha az SSID auto. beall. Ki értékre van
allitva.)

Irja be az SSQ» azonositét. Ha az a vezeték nélkali LAN
rendszer, amelyhez a kivetité kapcsolddik, SSID azonositést
haszndl, adja meg az SSID azonositot.

Legfeljebb 32 db egybdjtos, alfanumerikus karaktert hasznélhat.
Ha az SSID értékét tiresen hagyja, vagy ,ANY” opciéra dllitja,
akkor egy ,,ANY” csatlakozas jon létre (helyi hozzaférési
pontokbol vélaszt csatlakozast SSID megadasa nélkiil).

Csatorna

(Ez csak akkor éllithaté be, ha a Kapcsolat méddja Gyors értékre
van allitva.)

Valassza ki a vezeték nélkiili helyi halozat frekvenciasavjat 1ch,
6¢ch vagy 11ch beallitasok koziil.

A Dbeallitas alapértelmezett értéke 11ch.

SSID auto. beall.

(Ez csak akkor 4llithato be, ha a Kapcsolat médja Gyors értékre
van allitva.)

Allitsa Be értékre, hogy a kivetitd keresése gyorsabban torténjen.
Allitsa Ki értékre amikor egyszerre tobb kivetitét csatlakoztat.
A Dbeallitas alapértelmezett értéke Be.

IP bedllitasok

(Ez csak akkor éllithato be, ha a Kapcsolat médja Specialis
értékre van allitva.)

Elvégezheti a halozati beallitasokat.

DHCP: 4llitsa Be értékre, ha DHCP™ protokollt kivan
hasznalni. Ha a beallitas értéke Be, nem 4allithat be tobb cimet.
IP-cim: Megadhatja a kivetit6hoz rendelt IP-cim™ értékét. A
cim minden egyes mez8jébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg. A
kovetkezd IP-cimek azonban nem hasznalhatok:

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255
kozotti szamot jelol)

Alhalézati maszk: Megadhatja a kivetit6hoz rendelt Alhalézati
maszk? értéket. A cim minden egyes mezdjébe 0 és 255 kozotti
szamot adhat meg. A kovetkez6 alhalézati maszkok azonban
nem hasznalhatdk:

0.0.0.0, 255.255.255.255

Atjaré cime: Megadhatja a kivetitdhoz rendelt 4tjaré IP-cimét. A
cim minden egyes mez8jébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg. A
kovetkezd Atjar6 cimek” azonban nem hasznalhatok.

0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255
kozotti szamot jelol)

SSID
tés

megjeleni-

Ha nem szeretné, hogy az SSID™ megjelenjen a helyi halézat
készenléti képernydjén, allitsa Ki értékre.

IP cim kijelzés

Ha nem szeretné, hogy az IP-cim” megjelenjen a helyi halozat
készenléti képernydjén, allitsa Ki értékre.
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Biztonsag menii Biztonsdgi mod

Ha az opcionalis vezeték nélkilli LAN egység telepitve van, és Specidlis
Alap kapcsolodasi mod beallitassal hasznalja, akkor ajanlott a biztonsdgi madd

Biztonsag Nem beallitasa.
Vez.nélk.LAN Jelszd

A WPA egy titkositasi szabvany, amely javitja a vezeték nélkiili halézatok

© biztonsagat. A kivetitd a TKIP és az AES titkositasi mddszerek hasznalatat

Biztonsag

Vez. LAN tdmogatja.

Levél A WPA felhasznaldi hitelesitési funkciokat is tartalmaz. A WPA hitelesités

Eqyebek kétféle modszerrel torténhet: hitelesité-kiszolgalé hasznalataval, illetve
szamitogép és hozzaférési pont kozotti, kiszolgalé nélkiili hitelesitéssel. A

Alaphelyzet

kivetit6 az utdbbi, kiszolgalé nélkiili mddszert tamogatja.

A bedllitasok részleteivel kapcsolatban forduljon a hélézati
rendszergazdahoz, és kovesse az utmutatdsait.

Beallitas kész

Almenu Funkcio

Biztonsag Valassza ki a biztonsagi médot a megjelenitett elemek koziil.

A biztonsagi beallitdsok megaddsakor kovesse az elérni kivant
halézat rendszergazdajanak utasitasait.

Jelszo (Ezt csak akkor valaszthatja, ha a Biztonsag bedllitisa WPA2-
PSK vagy WPA/WPA2-PSK.)

Adja meg a jelmondatot. Jelmondatként legalabb 8, legfeljebb 63
egybdjtos alfanumerikus karaktert adhat meg.

Ha az EasyMP Network Projection alkalmazassal hasznélja, a
szamitogépen nem sziitkséges a jelmondatot megadnia, ha ez az
eredeti (alapértelmezett) jelmondat.

@ "Alaphelyzet menii" 138. oldal

A Konfiguracié meniiben maximum 32 karaktert adhat meg. Ha
32-nél tobb karaktert ad meg, haszndljon webbongészét a
szovegbevitelhez.

@ "Beallitasok Mddositasa Webbongészé Hasznalataval
(Webes vezérlés)" 108. oldal

Ha a Kapcs. Mddjat bedllitas Gyors értékre van éllitva, akkor az
eredeti jelmondat van érvényben.




A Funkciok Felsorolasa

A Vez. LAN meni Almenii Funkcié
IP cim kijelzés Annak megakadalyozasa érdekében, hogy az IP-cim megjelenjen
Alap a Hélézat menti Hal6zati adatok eleme alatt és a LAN készenléti
IP bedllitasok képernydn, dllitsa Ki értékre.
Vez.nélk.LAN IP cim kijelzés i
Biztonsdg
Vez LAN @ Levél menii
Leval Ha ez a funkcid be van allitva, akkor a felhasznald e-mail értesitést kap a
Eqyebek kivetitével kapcsolatos problémakrdl vagy figyelmeztetésekrol.
Alaphelyzet @ "A Levél értesités funkcié hasznalata hibak jelentéséhez" 111. oldal

Bedllitas kész

Alap
Levél értesités Ki
Vez.nélk.LAN SMTP kiszolgalé 0. 0. 0. 0
i i Portszdm 0
il C e Biztonsdg Cim 1 bedllitas
IP beallitasok Elvégezheti az aldbbi cimekkel kapcsolatos bedllitasokat. Cim 2 beallitas
. i o - o Vez. LAN Cim 3 bedllitds
DHCP”?: 4llitsa Be értékre, ha DHCP protokollt kivan haszndlni. )
Ha a beallitas értéke Be, nem allithat be tobb cimet. Levél
IP-cim””: Megadhatja a kivetit6hoz rendelt IP-cim értékét. A cim el
minden egyes mezdjében 0 és 255 kozotti szamot adhat meg. A
kovetkezd IP-cimek azonban nem hasznalhatok: Alaphelyzet
0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (ahol x egy 0 és 255 A [y
kozotti szam)
Alhal6zati maszk”: Megadhatja a kivetitéhoz rendelt alhalozati
maszk értékét. A cim minden egyes mezdjében 0 és 255 kozotti . e
. - o Almeni Funkcié
szamot adhat meg. A kovetkez6 alhaldzati maszkok azonban
nem hasznalhaték: Levél értesités Ha Be értékre van allitva, a késziilék értesitési tizeneteket kiild az
0.0.0.0, 255.255.255.255 elére beallitott e-mail cimekre, amikor a kivetitén hiba vagy
Atjaré cime™: Megadhatja a kivetit6hoz rendelt atjar IP-cimét. figyelmeztetés jelentkezik.
A cim minden egyes mez&jében 0 és 255 kozotti szamot adhat SMTP kiszolg4lé | Megadhatja a kivetit6hoz tartozé SMTP-kiszolgalé IP -cim™
meg. A kovetkezd atjard-cimek azonban nem hasznalhatok: értékét.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (ahol x egy 0 és 255 A cim minden egyes mez6jébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg.
kozotti szam) A kovetkezd IP-cimek azonban nem hasznalhatdk:
127.x.x.X, 224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 kozotti
szamot jelol)
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Almeni

Funkcié

Portszam

Megadhatja az SMTP kiszolgald portszamat. Az alapértelmezett
érték 25. 1 és 65535 kozotti szamot lehet beirni.

Cim 1 beéllitas/
Cim 2 beéllitas/
Cim 3 beallitas

Adja meg az értesités rendeltetési helyének e-mail cimét.
Legtfeljebb harom rendeltetési hely regisztralhat6. Az e-mail cim
legfeljebb 32 db egybdjtos, alfanumerikus karakterbdl allhat. A
kovetkez karakterek nem haszndlhatok: " () ,; <> [\]

Az 1. ¢él cime a levélértesitést kiild6 felhasznalo cime.

Tobb problémat vagy figyelmeztetést is kivalaszthat, amelyekrél
e-mailben értesitést szeretne kapni. Ha a kivélasztasnak
megfelel6 rendellenes miikodés vagy helyzet fellép, akkor a
rendszer errdl értesité e-mailt kiild a megadott "Céldllomas” e-
mail cimre. A megjelenitett elemek koziil tobbet is kivalaszthat.

Egyebek menii

Alap
SNMP Ki

Vez.nélk.LAN Trap [P-cim 1 0. 0. 0. 0
Trap IP-cim 2 0. 0. 0. 0

Biztonsag Elstbbségi atjaré Vezetékes LAN
AMX Device Discovery Ki

Vez. LAN Crestron RoomView Ki
Bonjour Ki

Levél Message Broadcasting Ki

Egyebek (4]

Alaphelyzet

Beadllitas kész

Almenu

Funkcié

SNMP

Allitsa Be értékre, hogy a kivetit6t SNMP protokollal feliigyelje.

Ahhoz, hogy a kivetit6t feliigyelje, telepitenie kell az SNMP-
kezelé programot a szamitogépre. Az SNMP protokoll kezelése a
héldzati rendszergazda feladata.

Az alapértelmezett érték Ki.

Trap IP-cim 1/
Trap IP-cim 2

Az SNMP trap értesitésének célhelyeként legfeljebb két IP-cimet
regisztralhat. A cim minden egyes mez6jébe 0 és 255 kozotti
szamot adhat meg. A kovetkez6 IP-cimek azonban nem
hasznélhatok: 127.x.x.x, 224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0
és 255 kozotti szamot jelol)

Els6bbségi atja-

Az elényben részesitett atjarot beallithatja Vezetékes LAN vagy

ré Vez.nélk.LAN értékre.
AMX Device Dis- | Ha a kivetité haldozathoz van csatlakoztatva, akkor éllitsa ezt a
covery lehetdséget Be értékre annak érdekében, hogy a kivetit6taz AMX

Device Discovery” segitségével észlelhetdvé tegye. Allitsa ezt a
beallitast Ki értékre, ha olyan kornyezetben haszndlja a
késziiléket, ahol nincs AMX vezérlé vagy AMX Device
Discovery.
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Almeni

Funkcié

Crestron Room-
View

Ezt a lehet8séget csak akkor allitsa Be értékre, ha a kivetit6t
hélézaton keresztiil figyeli vagy ellendrzi a Crestron
RoomView® segitségével. Ellenkez esetben ezt a lehetGséget
allitsa Ki értékre.

@ "Crestron RoomView névjegy®" 114. oldal

Ha ez Be értékre van allitva, a kovetkezd funkcidk nem elérhetdk.

o Webes vezérlés
e Message Broadcasting (EasyMP Monitor Dugasz tap)

Bonjour

Allitsa Be értékre, ha a halézathoz a Bonjour segitségével
csatlakozik.

A Bonjour szolgaltatassal kapcsolatban tovabbi tudnivalékat az
Apple webhelyén talal.

http://www.apple.com/

Message Broad-
casting

A be- vagy kikapcsolashoz kapcsolja at az EPSON Message
Broadcasting funkciot.

Alaphelyzet menii

Alaphelyzetbe allitja az Osszes halézati beallitast.

Alap

Vez.nélk.LAN

Biztonsag
Vez. LAN
Levél

Egyebek

Alaphelyzet &

Beadllitas kész

Halézati beallitasok alapallapotba
alltasa.

Almeni

Funkcié

Halbzati bedllita-
sok alapallapot-
ba alltasa.

Az 6sszes hélozati bedllitds alaphelyzetbe dllitasahoz valassza az
Igen értéket.



http://www.apple.com/
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ECO mentu

Ha az ECO ment beallitasat végzi, a kivetitd energiatakarékossag érdekében
hajt végre funkcidkat. Ha engedélyezte az energiatakarékossagi beallitasokat,
levél ikon jelenik meg az egyes almeniik mellett.

Kép

Jel
Bedllitasok
Részletes
Halézat

ECO

Informacio

Alaphelyzet

Aramfogyasztds
Fényoptimalizalds
Alvd mod

Alvo mod idozitd
A/V némitas idozito
Készenléti lizemmod
ECO megjelenités

Alaphelyzet

Normal

Kommunikacio ki
Be

Almenu

Funkcio

Aramfogyasztas

Beallithatja alampa fényerejét a két bedllitas egyikére. Vilassza ki
az ECO értéket, ha a kivetitett képek tul vilagosak, példaul ha
sotét helyiségben vetit, vagy ha a képeket kicsi vaszonra vetiti. Ha
az ECO értéket valasztja, akkor az aramfogyasztas csokken, és
halkabb lesz a ventilator.

Ha az Automatikus értéket valasztja, a kdrnyez6 fényerét a
megvilagitas-érzékel érzékeli, és a lampa fényereje

automatikusan médosul.
Ha nagy tengerszint feletti magassagban vagy magas
hémérsékletnek kitett helyen hasznalja a késziiléket,
el6fordulhat, hogy nem mdédosithatja a beallitasokat.

Almenii

Funkcié

Fényoptimaliza-
las

(Ez az elem csak akkor 4llithatd be, ha az Aramfogyasztas opcié
beallitdsa Normal vagy Automatikus.)

Be érték bedllitasa esetén a lampa fényereje a vetitett képnek
megfeleléen mddosul. Ez segit csokkenteni az dramfogyasztast
azaltal, hogy csokkenti a lampa fényerejét a vetitett jelenetnek
megfelelGen.

A beallitast a késziilék minden egyes szinmddhoz kiilon tarolja.

Alvé méd

Ha Be éllapotban van, akkor a vetités automatikusan kikapcsol,
ha nincs bemeneti jel, vagy adott ideig nem végeznek miiveletet.
Ezenkiviil ha egy meghatarozottideig nincs bemenetijel, alampa
elhalvanyul, amig a tapfesziiltség ki nem kapcsolodik. Képjel
bevitele esetén a kivetitd visszatér normalis {izemmddra.

Alvé mod idézitd

Ha az Alvé méd értéke Be, 1 és 30 perc kozott bedllithatja a
kivetit6 automatikus kikapcsoldsi idejét.

A/N némitas id6-
zité

Ha Be dllapotban van, akkor a késziilék automatikusan kikapcsol
az A/V némitds engedélyezése utdn 30 perccel. Ezenkiviil ha
engedélyezett az A/V-némitas, és egy meghatdrozott id6 eltelt, a
ldmpa elhalvényul, amig a tapfesziiltség ki nem kapcsolodik. Az
A/V némitas letiltasakor a kivetit visszatér normalis
tizemmodra.

Készenléti tzem-
moéd

Ha ezt Kommunikacio be értékre allitja, akkor is vezérelheti a

kivetit6t, ha az készenléti tizemmodban van.

o A kivetité nyomon kovetése és vezérlése szamitogéprél a
hélézaton keresztiil

o Hangok és képek tovébbitasa kiils6 eszkozre (csak ha az A/V
kimenet beallitasa Mindig)

o Akivetit6 hangszéréjan tovabbithaté a mikrofon hangja (csak
ha az A/V kimenet beallitasa Mindig)

ECO megjeleni-
tés

Ha Be értékre 4llitjak, a lampa fényereje normalisrél alacsonyra,
illetve alacsonyrol normalisra valt, levél ikonok jelennek meg a
vetitett kép bal alsé sarkaban jelezve az energiatakarékos
allapotot.
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Almeni

Funkcié

Alaphelyzet

Itt allithatja vissza alapértelmezett értékre az ECO menti Osszes
beallitasat a Készenléti iizemmod kivételével. Az sszes
meniipont alapértelmezett beallitasra torténd visszaallitdsahoz
lasd az aldbbiakat.

@ "Alaphelyzet menii" 141. oldal

Almeni Funkcié
Forras Megjelenitheti a forrds nevét, amelyen keresztill a
csatlakoztatott berendezés képeit a kivetité éppen kivetiti.
Bemeneti jel Megjelenitheti a forrds szerint a Jel meniiben bedllitott
Bemeneti jel tartalmat.
Felbontas Megjelenitheti a felbontast.
Videojel Megjelenitheti a Videojel beallitas tartalmat a Jel meniib6l

Informacio menii (csak kijelzés)

Ellendrizheti a kivetitett képjelek allapotat és a kivetité allapotat. A

bedllitandd elemek

az éppen kivetitett forrastdl fiiggden valtoznak. Nem

minden modell tdmogatja az Osszes bemeneti forrdst.

@ "Automatikusan észleli a bejové jeleket és megvaltoztatja a kivetitett
képet (Forras keresése)" 45. oldal

Frissitési gyak.

Megjelenitheti a frissitési gyakorisag” értékét.

Szinkroninfor-
macié

Megjelenitheti a képjellel kapcsolatos informacidkat.
Szervizelési igény esetén sziikség lehet ra.

Allapot A kivetitdn bekovetkezett hibdkrdl ad informacidkat.
Szervizelési igény esetén sziikség lehet ra.

Verzié Megjeleniti a kivetité firmware-ének verzidszamat.

Sorozatszdm Megjeleniti a kivetité gyari szamat.

Event ID Megjeleniti az alkalmazas hibanapléjat.

@ "Az Event ID ismertetése " 165. oldal

Kép
Lampa lizemorai
Jel Normal
ECO
Beallitasok Forras 1. szamitogép
Bemeneti jel ===
Részletes Felbontas -—--
Frissitési gyak. 0,00 Hz
Halozat Szinkroninformacio SGNN 00000
Allapot
ECO Sorozatszam
Verzio
Informacic Event ID
Alaphelyzet
Almeni Funkcié

Lampa lizemoérai

Megjelenitheti a lampa Osszesitett tizemidejét”.

Ha eléri a lampa cserélési idejét, a karakterek sarga szinnel
jelennek meg a kijelz6n.

* Az Osszesitett hasznalati id6 "0H" formatumban jelenik meg az elsé 10 oéraban.
10 dra és folotti értékek "10H", "11H" stb. formdtumban jelennek meg.
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Alaphelyzet menii

Kép
Alaphelyzetbe mind

Jel Lampa idejének null.

Beallitasok

Részletes

Halézat

ECO

Informacié

Alaphelyzet @

Almenii Funkcié
Alaphelyzetbe A Konfiguracié menii 6sszes elemét visszaallithatja az
mind alapértelmezett értékre.

Az alabbi elemeket nem allitja vissza a rendszer az
alapértelmezett értékre: Bemeneti jel, Nagyitas, Felhasznalo
logdja, az Osszes elem a Hal6zat meniiben, Lampa iizemarai,
Nyelv, Jelszo és Képeltolas.

Lampaidejének | Torli alampa Osszesitett tizemidejét. Akkor allitsa ezt vissza,
null. amikor kicseréli a lampat.




Tobb kivetito tomeges beallitasa

Ha a Konfiguracié menii tartalmat bedllitotta egy kivetit6hoz, ezt a bedllitast
tobb kivetitd tomeges bedllitasdra is alkalmazhatja (tomeges beallitasi
funkcio).

Hasznalja az aldbbi moédok egyikét.

o Végezze el a bedllitast egy USB-memoria segitségével.

e Végezze el a bedllitdst a szamitégép és a kivetité USB-kabellel torténd
csatlakoztatdsaval.

e Végezz el a bedllitast az EasyMP Network Updater segitségével.

Tovabbi részletekért lasd a Telepitési utmutaté.

@ Telepitési uitmutato



TOP

Hibaelharitas

Ez a fejezet ismerteti a problémdk azonositasanak modjat és a teendSket hiba esetén.



A Sugo hasznalata

Ha probléma torténik a kivetitével, a Help gomb lenyomasakor megjelenik a
Sugd képernyd, és segitséget nyujt. A problémakat a kérdések
megvalaszolasaval oldhatja meg.

Nyomja meg a [Help] gombot.
Megjelenik a Help (Sugd) képernyd.

A téviranyité hasznélata A vezérlépanel hasznélata

A/N Mute Freeze H/V
Help 4
&)
EPSON v d

a Vélasszon ki egy menipontot.

[Sigo]

A kép kicsi. @

A kivetitett kép trapéz alaku.
A szintdénus nem a megszokott.
A film nem lathaté.

A taviranyité hasznalata A vezérlépanel hasznélata

Menu Esc H/V

O
A
User Pointer v

B Erdsitse meg a valasztast.
A taviranyité hasznalata A vezérlépanel hasznalata

Menu Esc H/V

OfLANG

A
User Pointer

) @ [
S s .

A kérdések és megoldasok az alabbi képernyén lathaté modon
jelennek meg.

A Sugoébol torténd kilépéshez nyomja meg a [Help] gombot.

@ A nagyitas minimumra van allitva?
-Médositsa a Kinagyitds mértékét.
Nagyitas @&

@ Nincs tul kézel a kivetitd a képhez?
-Novelje a tavolsagot a kivetito és a kép kdzott.

Ha a Stgéban nem taldlja meg a probléma megoldasat, lasd:
@ "Problémamegoldas”" 145. oldal



Problémamegoldas

Ha probléma meriil fel a kivetitdvel kapcsolatban, elszor ellendrizze a kivetitd visszajelzdit, és olvassa el "A visszajelzék leolvasasa" cimii részt.
Ha a visszajelz6k alapjan nem lehet egyértelmtien megallapitani a probléma okat tekintse meg a kovetkezd részt.

@ "Ha a visszajelz6k nem nydjtanak tampontot” 150. oldal

A visszajelzok leolvasasa

A Kkivetité a kovetkezd négy visszajelzével van ellatva. A visszajelz6k szine és vildgito/sotét dllapota a kivetitd allapotat jelzi.

4 N
‘e )
status o) | (D) | | 29U
—J -:¢:-Q‘/Lamp
1Q\Temp

) Tépfesziiltség visszajelzéje Jelzik a kivetité allapotat.
@ Allapot kijelzéje Jelzik a kivetits éllapotat.

@ Lampa visszajelzéje Jelzi a kivetité lampa allapotat.
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@ Hémérséklet visszajelzd Jelzi a bels6 hémérsékleti allapotot.
Visszajelz6k Allapot Magyarazat
Power Allapot
@ Kék - Vilagit O Nem vilagit Készenléti allapot Aramot kap a kivetit. Ha a [(D] iizemkapcsolé gombot megnyomja ebben az éllapotban, elindul a kivetités.

Halozatfigyelés allapota | A kivetitd figyelése és vezérlése a halézaton torténik (ha a Készenléti iizemmod bedllitasa Kommunikacié
be). Ha a tapkdbelt ilyen allapotban levalasztjak, majd Gjracsatlakoztatjak, a bekapcsolt dllapotot jelz6 fény
kék szinnel villog.

@ Kék - Vilagit @ Kék - Villog Bemelegedési allapot Ez a kivetit6 bekapcsolasat kozvetleniil kovetd allapot. A bemelegedés kb. 30 masodpercig tart a lampa
T bekapcsolasit kovetden. Ebben az 4llapotban még a [(D] izemkapcsolé gomb megnyomésaval sem
kapcsolhatja ki a kivetit6t.

Lehtilés allapot Ez a kivetit6 kikapcsolasat kozvetleniil kovet6 allapot. Ebben az allapotban minden gombmotivelet le van
tiltva.
@ Kék - Vilagit @ Kék- Vilagit Normal allapot A kivetitd vetit.

Lasd a kovetkezd tablazatot a visszajelzék egyes allapotairdl és a problémdk megoldasardl.
Ha egyik visszajelz6 sem vilagit, ellendrizze, megfeleléen van-e csatlakoztatva a tapkabel és hogy a tapfesziiltség rendben van-e.

Idénként eléfordul, hogy amikor a tapkabelt kihtzza, a [O] tapfesziiltség visszajelz6 rovid ideig még vildgit, de ez nem hiba.

Visszajelz6k Ok Megoldas vagy allapot
Power Allapot Lampa Hémérsék-
let
0 e e 0 Belsé hiba Allitsa le a kivetitd hasznélatat, huzza ki a taipkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi
markakereskedével vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cimt dokumentumban taldlhato
Ki Kék - Villog | Narancssar- Ki legkdzelebbi cimmel.
ga - Villog @ Epson projektor cimjegyzék lista
0 T 0 @ Ventilatorhiba Allitsa le a kivetitd hasznélatat, hizza ki a tapkabelt a konnektorbél, és vegye fel a kapcsolatot a helyi
ErzékelShiba markakereskeddvel vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cimt dokumentumban talalhat6
Ki Kék - Villog Ki Narancssar- legkézelebbi cimmel.
ga - Villog

@ Epson projektor cimjegyzék lista
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ga - Vilagit

Lampahiba

Visszajelz6k Ok Megoldas vagy allapot
Power Allapot Lampa Hémérsék-
let
0 e 0 @ Magas hém. hiba | Alampaautomatikusan kikapcsol ésa kivetitésledll. Varjon hozzavetéleg 6t percet. Kb. 6t perceltelte
. ) ) ) (talmelegedés) utan a kivetité készenléti izemmodba kapcsol, ekkor ellendrizze a kovetkez két pontot.
Ki Keék - Villog Ki Narailfls sar- e Ellendrizze, hogy a leveg6szird és a levegd kilépé szell6zényilas nem tomédott-e el, és hogy a
ga - Viaglt kivetité nem ér-e hozzd egy falhoz.
e Ha aleveg6sziird eldugult, tisztitsa meg vagy cserélje ki.
@ "A levegbsziir6 tisztitdsa" 169. oldal, "A leveg8szlird cseréje” 176. oldal
Ha a hiba a fenti pontok ellendrzése utan tovabbra is fennall, akkor allitsa le a kivetité hasznalatat,
huizza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi méarkakereskedével vagy az
Epson projektor cimjegyzék lista cim(i dokumentumban talélhaté legk6zelebbi cimmel.
@ Epson projektor cimjegyzék lista
Ha legalabb 1500 méteres tengerszint feletti magassagban haszndlja a késziiléket, allitsa a Nagy
magassag beallitast Be értékre.
@ "Részletes menil" 127. oldal
0 e = 0 Lampa-meghibaso- | Ellendrizze a kovetkezé két szempontot.
Ki K 'k“ V:,ll N , Ki dés o Vegye ki a lampat és ellendrizze, nincs-e megrepedve.
i ék - Villog arancssar- i

@ "A lampa cseréje" 172. oldal

e Tisztitsa meg a levegdsziirét.
@ "A levegOszilir tisztitasa" 169. oldal

Ha a lampa nincs megrepedve: szerelje vissza a lampat, és dugja be a tapkabelt.

Ha a hiba tovabbra is fennall: Hagyja abba a kivetité hasznalatat, hizza ki a tapkabelt a
konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy az Epson projektor
cimjegyzék lista ciml dokumentumban talalhato6 legkozelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Ha a lampa meg van repedve: vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy az Epson
projektor cimjegyzék lista cim(i dokumentumban talélhato legk6zelebbi cimmel. (Amig a ldmpa
nincs kicserélve, a kivetitést nem lehet folytatni.)

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Ha legalabb 1500 méteres tengerszint feletti magassagban hasznalja a késziiléket, allitsa a Nagy
magassag bedllitast Be értékre.

@ "Részletes menii" 127. oldal
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Visszajelz6k Ok Megoldas vagy allapot
Power Allapot Lampa H&mérsék-
let
R R Auto-irisz hiba Allitsa le a kivetité hasznalatat, htizza ki a taépkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi
o L 4 h i . . : e T e A
o T T markakereskedével vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cim{ dokumentumban talalhato
Ki Kék - Villog Naranc.ssér- Naranc.ssér- legkézelebbi cimmel.
ga- Villog | ga-Villog @ Epson projektor cimjegyzék lista
0 . = @ Tép hiba
Ki Kék - Villog | Narancssar- | Narancssar-
ga - Vilagit | ga - Vilagit
e o o me Magas hém. fi- (Ez nem hiba. Azonban, ha a hémérséklet til magasra emelkedik, a kivetités automatikusan megall.)
K& k- V1l log | Allapotfiigg® | Allapotfiiggs Nar;nc;'sér- gyelm. o E.llen’(’ﬁfizze, hf)gy a levcfg(’)’szﬁré és a levegd kilép6 szell6z6nyilas nem tomdédott-e el, és hogy a
e P . kivetité nem ér-e hozzd egy falhoz.
jelzés jelzés ga - Villog
e Ha aleveg6sziird eldugult, tisztitsa meg vagy cserélje ki.
@ "A levegbsziird tisztitasa" 169. oldal, "A levegdsziliré cseréje" 176. oldal
) o ‘m - Cserélje ki a lampat g.fréljf ki a lsmpat egy 1’1jral.d 1
‘ ) & Al e 172.
Kék - Villog | Allapotfiiggé | Narancssar- | Allapotfiiggd ) amp’a coereje ] oa , , o, , . ]
iy . ey Ha aldmpa élettartamdnak letelte utan tovabb hasznalja a ldmpat, alampa felrobbanasanak veszélye
jelzés ga - Villog jelzés N . p Lt 4
megnovekszik. A lehetd leghamarabb cserélje ki j lampara.
o Akadaly észlelési Hangjelzés hallhatd, és a kovetkezd lizenet jelenik meg: "T'avolitson el minden akadalyt, ami
(] w0 = (] . . e " g . e . .
. ) ) ) | hiba zavarhatja a kivetitési teriiletet.”. Ha nem végez miveletet, a kivetit automatikusan kikapcsol.
Ki Kék - Villog | Narancssar- | Narancssdr- Ellendrizze a kovetkezd két szempontot.

ga - Vilagit

ga - Vilagit

¢ Ellendrizze, hogy nincsenek a vetitési teriiletbe nyilé akadalyok. Az esetleges akadélyokat tavolitsa
el.

e Tisztitsa meg az akadaly-érzékeldt, ha nincs akadaly el6tte.
@ "A akadaly-érzékeld tisztitasa" 168. oldal

Ha a hiba tovébbra is fennall, hagyja abba a kivetité hasznalatat, huzza ki a tapkabelt a konnektorbdl,
és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskeddvel vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cimt
dokumentumban taldlhat6 legk6zelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista
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e Ha a kivetité6 nem mikodik megfelelen, jollehet az Gsszes visszajelz6 normalis dllapotot jelez, 1dsd a kovetkezd részt.
@ "Ha a visszajelz6k nem nyujtanak tdmpontot” 150. oldal

e Ha a visszajelz6k ugy vilagitanak, ami nem szerepel a tdblazatban, akkor dllitsa le a kivetitd hasznalatat, hizza ki a tipkdbelt a konnektorbdl, és vegye fel a
kapcsolatot a helyi markakeresked6vel vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cimli dokumentumban talalhaté legkozelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista
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A Kkivetités megkezdésekor felmeriild problémak

Ha a visszajelz6k nem nyujtanak tampontot

¢ A kivetité nem kapcsolddik be -
Ha fellép valamilyen hiba az alabbiak koziil és a visszajelz6k nem kindlnak 158. oldal
megoldast, akkor lasd az egyes problémak mellett feltiintetett oldalt.
A képekkel kapcsolatos problémak Problémak az interaktiv funkciokkal
e Nincs kép - e Nem lehet rajzolni a vetitévaszonra -
A Kkivetités nem indul meg, és a vetitGvaszon teljesen fekete vagy | 152. oldal 158. oldal
kék
¢ e Nem lehet a vetitett képrol vezérelni a szamitogépet a szamitogép | @
¢ A mozgoképek nem jelennek meg (csak a mozgokép helye lesz - csatlakoztatasat kovetden 159. oldal
fekete) 153. oldal o et 1x 5 3 "
A szamitégéprol futtatott mozgd képek fekete szintiek, és a képek * Megjelenik a "Hiba Iépett fel az Fasy Interactive Function-ban. -
nem lithatoak ’ iizenet 159. oldal
e A kivetités automatikusan leall - o A szamitogép egere nem miikodik megfelelGen. -
153. oldal 159. oldal
e Megjelenik a "Nem tamogatott" iizenet - * Azinteraktiv toll nem miikodik -
153. oldal 160. oldal
e Megielenik a "Nincs el" iizenet - ¢ Azinteraktivtoll reakcidideje hosszu (csak USB Display funkcidval | @
g ) 154. oldal torténd vetités esetén) 160. oldal
o A kép elmosédott. életlen vagy torz - ¢ A pont automatikusan mozog, vagy nem 1ép a kovetkezé poziciora | @
P ’ 2 154. oldal manualis kalibralas kozben 161. oldal
¢ Interferencia vagy torzulas latszik a képeken - . o
155. oldal Egyéb problémaik
e Az egérmutato villodzik (csak USB Display funkciéval torténé - e Nem hallhat6 hang, vagy a hang tul halk -
vetités esetén) 156. oldal 161. oldal
¢ A kép csonka (tal nagy) vagy kicsi, vagy a képarany nem megfelel6 | @ ¢ Nem hallhat6 hang a mikrofontdl -
Csak a kép egy része jelenik meg vagy a kép magassag és 156. oldal 162. oldal
szélesség ardnyai nem megfleldek ¢ Az audio kimenetben zaj hallhaté (csak USB Display-jel valo -
o A kép szinei nem helyesek - vetités esetén) 162. oldal
Az’ eiesz ke;zkhlas vagy zoldes, a képek fekete-fehérek, vagy a | 157. oldal o A tavirdnyité nem miikodik -
szinek tompa 162. oldal
v . (
o Sotét a kép 15‘; 1dal e Meg kivanom valtoztatni az iizenetek és a meniik nyelvét -
o 163. oldal
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e Nem érkezik levél, még akkor sem, ha a kivetitében probléma lép
fel

3

163. oldal
e Bongészéprogram segitségével nem lehet beallitist médositani | @
164. oldal
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A képekkel kapcsolatos problémak

Nincs kép

Ellenérzés

Megoldas

Megnyomta a [(D] tizemkapcsolé gombot?

A késziilék bekapcsoldséhoz nyomja meg a [(D] izemkapcsolé gombot.

Az egyik visszajelz6 sem vilagit?

A tépkabel nincs megfelel6en csatlakoztatva, vagy a tapfesziiltség nem megfeleld.
Megtelel6 modon csatlakoztassa a kivetitd tapkabelét.

@ "A kivetités elokészitése" 44. oldal

Ellendrizze a megszakitdt, hogy a tdpellatas folyamatosan biztositva legyen.

Az A/V némités aktiv?

Nyomja meg az [A/V Mute] gombot a tdvvezérlén az A/V némitas visszavonasahoz.
@ "Kép és hang ideiglenes elrejtése (A/V némitas)" 96. oldal

Megfelel6ek a Konfiguracié menii beallitdsai?

Allitsa vissza alaphelyzetbe az dsszes bedllitast.
@ Alaphelyzet - Alaphelyzetbe mind 141. oldal

A kivetiteni kivant kép teljesen fekete?
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

Bizonyos betaplalt képek, példaul a képerny6véddk, teljesen feketék lehetnek.

A képjel formatum bedllitasa megfelel6?
(Kizardlag video forrasbdl kivetitett képek esetén)

Valtoztassa meg a beallitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen.
@ Jel - Videojel 123. oldal

Az USB kabel csatlakoztatdasa megfelel§?
(Csak USB Display funkci6val torténd vetités esetén)

Ellendrizze, megfelel3-e az USB kébel csatlakoztatasa. Csatlakoztassa Gjra, ha nincs csatlakoztatva, vagy ha nem
megfeleléen van csatlakoztatva.

A Windows Media Center teljes képernyés tizemmaddban van?

(Csak USB Display funkcidval vagy halézaton keresztiil torténd
vetités esetén)

Haa Windows Media Center teljes képernyds tizemmoddban van, a képeket nem lehet kivetiteni USB Display funkcidval,
illetve hal6zaton keresztiil. Csokkentse a képernyd méretét.

Fut-e olyan alkalmazds, amely a Windows DirectX funkciot
hasznalja?

(Csak USB Display funkcidval vagy halézaton keresztiil torténd
vetités esetén)

Eléfordulhat, hogy a Windows DirectX funkcidjat hasznal6 alkalmazésok képei nem megfeleléen jelennek meg.

A Monitor kimen. port bedllitisa Monitor kimenet?

Ha a Monitor Out/Computer2 portrol vetit képeket, dllitsa a Monitor kimen. port opciét a 2. szamitogép értékre a
Konfiguracié meniiben.

@ Részletes - Miikodés - Monitor kimen. port 127. oldal
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A mozgoképek nem jelennek meg (csak a mozgokép helye lesz fekete)

Ellenérzés

Megoldas

A szamitogép képjele eljut az LCD-re és a monitorra?

(Kizardlag laptoprol vagy beépitett LCD-képerny6vel rendelkezd
szamitogéprol érkezd képek kivetitése esetén)

Allitsa 4t a szamitogéprol érkezd képjelet csak kiils6 kimenetre. Ellendrizze a szamitogép dokumentaci6jat, vagy 1épjen
kapcsolatba a szamitogép gyartdjaval.

Jogvédett a kivetiteni kivant mozgokép tartalma?

Lehet, hogy a késziilék nem tudja kivetiteni a szamitdgépen lejatszott jogvédett mozgdképet. Tovabbi részleteket a
lejatszo6 haszndlati itmutatdjaban talal.

A kivetités automatikusan leall

Ellenérzés

Megoldas

Az Alvé méd vagy az A/V némitas id6zit6 Be értékre van allitva?

Ha ezek koziil barmelyik Be allapotban van, a kivetité automatikusan kikapcsol a kovetkezé esetekben.

¢ Haaz Alvo m6d Be dllapotban van: ha egy meghatarozott idtartamig nem végez miveletet, mikzben nincs bemeneti
képjel.

¢ Ha az A/V némitas id6zité Be allapotban van: ha koriilbeliil 30 perc telt el az A/V némitas engedélyezése ota.

A kivetit6 automatikus kikapcsoldsanak megel6zése érdekében allitsa ezeket a paramétereket Ki értékre.

@ ECO - Alvo méd A/V némitas id6zit6 139. oldal

Energiatakarékos médban van a szamitégép?

Ha a szamit6gép energiatakarékos modban van és nem végez miiveletet egy bizonyos ideig, a kép eltlinhet. Végezzen
valami miveletet a szamitdgépen, hogy a képet tjra megjelenitse.

Megjelenik a "Nem tamogatott." iizenet

Ellenérzés

Megoldas

A képjel formatum bedllitasa megfelel6?
(Kizarolag video forrasbdl kivetitett képek esetén)

Valtoztassa meg a bedllitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen.
@ Jel - Videojel 123. oldal

A képjel felbontasa és a frissitési arany megfelel az adott
tizemmodnak?

(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

A képjel felbontasanak atallitasarol és a szamitogépes kimenet frissitési gyakorisagarol olvassa el a szamitogép
dokumentaciojat.
@ "Tamogatott Monitorok" 185. oldal
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Megjelenik a "Nincs jel" lizenet

Ellenérzés

Megoldas

A kébelek csatlakoztatasa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges sszes kabel megfeleléen van-e csatlakoztatva.
@ "A kivetités el6készitése" 44. oldal

A megfelel6 portot valasztotta?

A taviranyit6 vagy a vezérlépanel [Source Search] gombjanak a megnyomasaval véltoztassa meg a képet.
@ "Automatikusan észleli a bejovo jeleket és megvéltoztatja a kivetitett képet (Forras keresése)" 45. oldal

Be van kapcsolva a csatlakoztatott szamitégép vagy a videoeszkoz
aramellatasa?

Kapcsolja be az adott berendezés dramellatasat.

A képjelek eljutnak a kivetit6hoz?

(Kizardlag laptoprol vagy beépitett LCD-képerny6vel rendelkezd
szamitogéprol érkezd képek kivetitése esetén)

Ha a képjelek csak a szamitégép LCD monitoraig jutnak el, allitsa at a kimenetet a kiils6 rendeltetési helyre is. Bizonyos
szamitogép-modellek esetén, ha a képjelet a késziiléken kiviilre vezetik, akkor azok nem jelennek meg az LCD
monitoron vagy a tartozék monitoron.

Ha a csatlakoztatas el6tt bekapcsolja a kivetit6 vagy a szamitogép aramellatdsat, akkor nem mikédik az a funkcié [Fn]
gomb, amely atéllitja a szamitogép képjelét a kiilsé kimenetre. Kapcsolja ki a kivetit6t és a szamitogépet, majd Gjra
kapcsolja be 6ket.

@ "A kivetités el6készitése" 44. oldal

@ A szamitogép dokumentacioja

Energiatakarékos mdédban van a szamitogép?

Ha a szamitogép energiatakarékos modban van és nem végez miiveletet egy bizonyos ideig, a kép eltinhet. Végezzen
valami muveletet a szamitégépen, hogy a képet tjra megjelenitse.

A kép elmosddott, életlen vagy torz

Ellenérzés

Megoldas

Megfeleléen van beallitva a fokusz?

A fékusz bedllitasdhoz mozgassa a fokuszkart.
@ "Fokuszbeallitds" 56. oldal

A kivetitd megfelel tavolsagra van a vetitGerny6tol?

Nem az ajanlott vetitési tavolsagon kiviilrél vetiti ki a képet?
A késziiléket az ajanlott tartomdnyon beliil 4llitsa be.
@ "KépernyOméret és kivetitési tavolsag" 182. oldal

Tulsagosan nagy a trapézkorrekeio bedllitasi értéke?

Csokkentse a kivetités szogét a trapézkorrekcid korrigalasi mértékének csokkentése érdekében.
@ "A kép fugglleges helyzetének beallitasa (csak tartozékldbakkal rendelkez6 tipusok esetén)" 55. oldal
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Ellenérzés

Megoldas

Helyesen van-e beallitva a Képardny"?

A vetitett kép Képarany beallitasa modosithato, hogy megfeleljen a bemeneti jelek tipusdnak, magassagi és szélességi
aranyainak, valamint a felbontasanak.

@ "A kivetitett kép képaranyanak megvaltoztatasa" 60. oldal

Kondenzéicié alakult ki a lencsén?

Ha a kivetit6t hideg kornyezetbél varatlanul beviszik egy meleg helyre, vagy ha a kornyezeti h6mérséklet hirtelen
megvaltozik, akkor kondenzacié alakulhat ki a lencse feliiletén, és ett6l a képek elmosddottak lehetnek. A hasznalat el6tt
kb. egy oraval allitsa fel a kivetit6t az adott helyiségben. Ha kondenzaci6 alakul ki a lencsén, kapcsolja ki a kivetit6t és
varja meg, amig a kondenzaci6 eltlinik.

Interferencia vagy torzulas latszik a képeken

Ellenérzés

Megoldas

A képjel formatum bedllitasa megfelel6?
(Kizardlag video forrasbdl kivetitett képek esetén)

Valtoztassa meg a beallitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen.
@ Jel - Videojel 123. oldal

A kabelek csatlakoztatdsa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges dsszes kabel megfeleléen van-e csatlakoztatva.
@ "Eszkozok csatlakoztatasa” 28. oldal

Hasznal hosszabbité kébelt?

Ha hosszabbité kabelt hasznal, akkor a jeleket megzavarhatja elektromos interferencia. A kivetit6hoz kapott kabelek
hasznalataval ellendrizze, hogy az 6n altal hasznalt kabelek okozhatjak-e a problémat.

A megfelel6 felbontast vélasztotta ki?
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

Ugy éllitsa be a szamitogépet, hogy a kimeneti jelek kompatibilisek legyenek a kivetitével.
@ "Tamogatott Monitorok" 185. oldal
@ A szamitogép dokumentacidja

A Szinkron”” és a Savtartas™ beallitdsa megfelel§?
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

Nyomja meg az [Auto] gombot a taviranyiton vagy az [Enter] gombot a vezérlépanelen az automatikus beallitds
végrehajtasahoz. Ha a képek beallitasa az automatikus beallitds hasznalata utan sem megfelel8, akkor tovabbi
bedllitasokat végezhet a Konfiguracié meniiben.

@ Jel - Savtartas, Szinkron 123. oldal

Az Atviteli ablak ki van-e valasztva?

(Csak USB Display funkcidval torténd vetités esetén)

Kattintson a Minden program - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Ver.x.xx beallitasok
elemre, majd térélje az Atviteli ablak négyzet jelolését.
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Villog az egérmutaté (csak az USB Display hasznalata esetén)

Ellenérzés

Megoldas

Ki van-e vélasztva a Finoman mozgassa az egérmutatot. elem?

Kattintson a Minden program - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Ver.x.xx beallitasok
elemre, majd jelolje be a Finoman mozgassa az egérmutatdt. jel6lonégyzetet. (Windows 2000 alatt nem miikodik.)

A Windows Aero feliilet nem elérhetd, ha Windows 7 és Windows Vista rendszerben ezt az opciét valasztja.

A kép csonka (tul nagy) vagy kicsi, vagy a nézopont nem megfelel6é

Ellenérzés

Megoldas

Széles szamitogépes képet vetit ki?
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

Valtoztassa meg a beallitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen.
@ Jel - Felbontas 123. oldal

A képet az E-Zoom hasznalatéval nagyitotta ki?

Nyomja meg az [Esc] gombot a taviranyiton az E-Zoom kikapcsolasahoz.
@ "A kép egy részének nagyitasa (E-Zoom)" 98. oldal

A kijelz6 pozicid-beallitasa megfelel6?

(Csak a Computerl vagy a Computer2 bemeneti portrdl érkezé analég RGB jel tovabbitasakor kiilsé monitorra.)
Nyomja meg az [Auto] gombot a taviranyiton vagy az [Enter] gombot a vezérlépanelen a pozicié bedllitasahoz.
A pozici6 bedllitasat a Konfiguracié meniiben is elvégezheti.

@ Jel - Pozicio 123. oldal

A szamit6gép két kijelzére van beallitva?
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

Ha kétképernyds megjelenitést allitott be a szamitégépen a Vezérlépult - Képerny6 tulajdonsagai pontjaban, akkor a
késziilék a szamitogép képernydjén 1évé képnek kb. csak a felét vetiti ki. Ha a teljes képet szeretné megjeleniteni a
szamitogép kijelzdjén, kapcsolja ki a kettés megjelenités beallitasat.

@ A szamitogép video-illesztéprogramjanak dokumentacidja

A megfelel6 felbontast valasztotta ki?
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

Ugy éllitsa be a szamitogépet, hogy a kimeneti jelek kompatibilisek legyenek a kivetitével.
@ "Tamogatott Monitorok" 185. oldal
@ A szamitogép dokumentdcidja

Beallitotta a kép helyzetét, miutan végrehajtotta a Zoom beallitas
vagy Trapéztorzitds funkciot?

Hajtsa végre a Képeltolas funkcidt a kép helyzetének beallitasdéhoz, miutdn végrehajtotta a Zoom beallitds vagy
Trapéztorzitas funkciot.

@ "A kép helyzetének bedllitasa (Képeltolas)" 54. oldal

Megfelel6 a kivetitési mod?

A kivetit6 telepitési helyzetétdl fiiggGen allitsa a Kivetités modjat a kovetkez6 értékek egyikére: EIol, E16l/Fejjel lefelé,
Hatul vagy Hatul/Fejjel lefelé.

@ Részletes - Kivetités 127. oldal
@ "Telepitési mddszerek" 25. oldal
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A kép szinei nem helyesek

Ellenérzés

Megoldas

A bemenS jel bedllitasai megfelelnek a csatlakoztatott eszkoz
jeleinek?

Allitsa 4t a kovetkezd bedllitasokat a csatlakoztatott berendezés jelének megfeleléen.

e Ha a kép Computer]l vagy Computer2 portra csatlakoztatott eszk6zrél szarmazik.
@ Jel - Bemeneti jel 123. oldal

o Szamitégép Video vagy S-Video porthoz csatlakoztatott eszkozrél bejové kép esetén.
@ Jel - Videojel 123. oldal

A kép fényerejének beallitdsa megfelel6?

Modositsa a Fényer6 beallitast a Konfigurdcié meniiben.
@ Kép - Fényer6 122. oldal

A kébelek csatlakoztatdsa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges 0sszes kabel megfeleléen van-e csatlakoztatva.
@ "Eszkozok csatlakoztatasa” 28. oldal

A kontraszt”” beéllitisa megfelel6?

Moddositsa a Kontraszt beallitast a Konfiguracié meniiben.
@ Kép - Kontraszt 122. oldal

A szinmddositas megfeleld értékre van beallitva?

Modositsa a Szinmoédositas beallitdst a Konfiguracié meniiben.
@ Kép - Szinmodositas 122. oldal

A szintelitettség és az arnyalat beallitasa megfelel§?
(Kizarélag video forrasbol kivetitett képek esetén)

Médositsa a Szintelitettség és az Arnyalat beallitdst a Konfiguracié meniiben.
@ Kép - Szintelitettség, Arnyalat 122. oldal

Sotét a kép

Ellenérzés

Megoldas

A kép fényerejének beallitdsa megfelel§?

Allitsa be a Fényerd és az Aramfogyasztas beallitdsokat a Konfiguracié meniiben.
@ Kép - Fényer6 122. oldal
@ ECO - Aramfogyasztas 139. oldal

A kontraszt”” beéllitisa megfelels?

Modositsa a Kontraszt beallitast a Konfiguracié meniiben.
@ Kép - Kontraszt 122. oldal

Ideje kicserélni a lampat?

Amikor mér csaknem eljott a lampacsere ideje, a kép sotétebb lesz, a szinmindség pedig szegényessé valik. Cserélje ki a
lampat egy Gjra.
@ "A lampa cseréje” 172. oldal

A kivetitt nagy tengerszint feletti magassdgban vagy magas
hémérsékletnek kitett helyen hasznalja?

A kép elsotétiilhet, ha a kivetitét nagy tengerszint feletti magassagban vagy magas hdmérsékletnek kitett helyen
hasznélja. Habar ilyenkor nem végezhet Aramfogyasztas beallitasokat, a kivetitét tovabb hasznalhatja.
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A kivetités megkezdésekor felmeriilé6 problémak

A kivetito nem kapcsolodik be

Ellenérzés Megoldas
Megnyomta a [(D] tizemkapcsolé gombot? A késziilék bekapcsoldsdhoz nyomja meg a [(D] iizemkapcsolé gombot.
Az egyik visszajelz6 sem vilagit? A tépkabel nincs megfelel6en csatlakoztatva, vagy a tapfesziiltség nem megfeleld.

Huzza ki, majd csatlakoztassa ismét a tapkabelt.
@ "A kivetités elokészitése" 44. oldal
Ellendrizze a megszakitdt, hogy a tdpellatas folyamatosan biztositva legyen.

Kigyulladnak és elalszanak a kijelz6k, amikor megérinti a tapkabelt? | Valoszintileg rossz a tapkabel érintkezése, vagy a tapkabel hibas. Igazitsa meg a tapkabelt. Ha ez nem oldja meg a
problémat, allitsa le a kivetit6 hasznalatat, hizza ki a tapkabelt a konnektorbol, és vegye fel a kapcsolatot a helyi
markakeresked6vel vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cimti dokumentumban talalhat6 legkozelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

A Vezérlés zarolasa a Teljes zarolas helyzetben van? Nyomja meg a [(D] izemkapcsolé gombot a téviranyitén. Ha nem szeretné hasznélni a Vezérlés zarolasa funkciét,
allitsa at a beallitast Ki értékre.

@ Beallitasok - Vezérlés zarolasa 125. oldal

A taviranyité mikodése le van tiltva? Ellendrizze a Tavoli vevokésziilék bedllitast a Konfiguracié meniiben.
@ Beallitasok - Tavoli vevékésziilék 125. oldal

Problémadk az interaktiv funkciokkal (csak az EB-585Wi/EB-575Wi)

Nem lehet rajzolni a vetitévaszonra

Ellenérzés Megoldas
Helyesen végezték el a toll kalibraldsat? Gy06z6djon meg arrdl, hogy az interaktiv toll hasznalatba vételekor a toll kalibralva lett, hogy a kivetité megfeleléen tudja

VA

Ha eltérést tapasztal a pozicionalasban, kalibralja ujra a tollat.
@ "A toll kalibralasa" 74. oldal

A Toll iizemmod PC interaktiv tizemmodra van éllitva? A Konfiguracié meniiben a Toll iizemmdd éllitsa 4t PC Free jegyzetelés izemmodra.
@ Részletes - Easy Interactive Function - Toll iizemmad 129. oldal




Problémamegoldas

Nem lehet a vetitett képrol vezérelni a szamitéogépet a szamitogép csatlakoztatasat kovetéen

Ellenérzés

Megoldas

A Részletes beallitasa megfelel6?

Végezze el az aldbbi bedllitasokat:
¢ A Konfiguracié meniiben a Toll iizemmdd allitsa 4t PC interaktiv izemmodra.
@ Részletes - Easy Interactive Function - Toll iizemmdd 129. oldal
o Allitsa az USB Type B opci6t Easy Interactive Function vagy USB Display/Easy Interactive Function értékre a

Konfiguracié meniiben. USB Display hasznalatakor allitsa be az USB Display/Easy Interactive Function értékeket.
@ Részletes - USB Type B 127. oldal

Megfelel6 a Toll miikodési méd beallitasa?

Ha az interaktiv tollakat hasznalja egérként, akkor a Toll miikodési méd beallitasai koziil valassza a 2 felh./Egér vagy az
1 felh./Egér opciét a Konfiguracié meniiben.

@ Részletes - Easy Interactive Function - Toll miikddési méd 129. oldal

Az USB kabel csatlakoztatasa megfelel6?

Ellendrizze az USB-kabel csatlakoztatasat. A problémat esetleg megoldhatja az USB-kabel kihtzasa és ujboli
csatlakoztatasa.

Hordozhaté szamitégép hasznalata esetén, alacsony
akkumulatorfesziiltségnél lehet, hogy az USB-port mar nem
mikodik és nem képes USB-eszkozoket hasznalni.

Csatlakoztassa a szamitogépet egy aramforrashoz.

A "Hiba lépett fel az Easy Interactive Function-ban." iizenet jelenik meg

Ellenérzés

Megoldas

Az interaktiv funkciokban hiba tortént.

Vegye fel a kapcsolatot a legkozelebbi cimmel, amely megtalalhat6 az Epson projektor cimjegyzék lista cim@
dokumentumban.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

A szamitogép egere nem miikodik megfeleléen.

Ellenérzés

Megoldas

Az interaktiv toll a vetitévasznon van?

Mozditsa el az interaktiv tollat a vaszonrdl.




Problémamegoldas

Az interaktiv toll nem mikodik

Ellenérzés

Megoldas

Akadaly allja el a jel utjat az interaktiv toll és a kivetit6 kozott.

Sziintesse meg az akadalyt. Valamint, ne akadalyozza a jelet, amikor a vetitGvaszon el6tt all.

A jelet mas targy, pl. infravoros sugarakat kibocsaté fényforras
zavarja.

Ne haszndljon infravords taviranyitot vagy infravérés mikrofont ugyanabban a helyiségben, mert azoktél az interaktiv
toll miikddésében hiba léphet fel. Kapcsolja ki a zavart keltd eszkozt, pl. az infravoros sugarakat kibocsaté fényforrast.

Az elem gyenge.

Az elem maradék toltésszintjének ellendrzéséhez nyomja meg a gombot a toll oldalan. Ha az elem t6ltottségét jelzd fény
nem vilagit, cserélje ki az elemet.

@ "Az interaktiv tollban 1év6 elem cseréje” 22. oldal

A kornyez6 teriilet tul vildgos.

Ne engedje, hogy erds fény érje a vetitési feliiletet vagy az Easy Interactive Function vevéjét.

Helyesen végezték el a toll kalibraldsat?

Gy6z6djon meg arrdl, hogy az interaktiv toll hasznalatba vételekor a toll kalibralvalett, hogy a kivetité megfeleléen tudja
érzékelni a toll pozicidjat.

Ha eltérést tapasztal a pozicionalasban, kalibralja tjra a tollat.

@ "A toll kalibraldsa" 74. oldal

Tobb kivetit6t egyszerre hasznalnak-e ugyababban a teremben?

Ha az interaktiv tollat olyan helyiségben hasznalja, ahol tobb kivetité talalhatd, a toll miikodése interferencia miatt
instabilla valhat. Ebben az esetben csatlakoztassa a taviranyito kiilon kaphato kabelkészletét (ELPKC28). Ha nem 4ll
rendelkezésére kabelkészlet, akkor mddositsa a Kivetit6k tavolsaga beallitast a Konfigurdcié meniiben.

@™ "Tobb kivetité csatlakoztatdsa (csak az EB-585Wi/EB-575Wi)" 41. oldal

@ Részletes - Easy Interactive Function - Specialis Kivetit6k tavolsaga 129. oldal

Az interaktiv toll reakcidideje hosszu (csak USB Display funkcidval torténd vetités esetén)

Ellenérzés

Megoldas

Engedélyezett-e a Windows Aero? (csak Windows 7 és Windows
Vista esetében)

Ha a Windows Aero engedélyezett, az interaktiv toll mikodése lassu lehet. Tiltsa le a Windows Aero hasznalatat a
szamitogépen.

Kattintson a Minden program - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Ver.x.xx beallitasok
elemre, majd jelolje be a Kapcsolja ki a Windows Aerot és javitsa az interaktiv toll kovetését. jelolonégyzetet.




Problémamegoldas

A pont automatikusan mozog, vagy nem lép a kovetkezo poziciora manualis kalibralas kozben

Ellenérzés

Megoldas

A vetitévaszonrdl mas okbol kifolyélag nem érkezik helyesen az
informacio, pl. infravoros sugarakat kibocsaté fényforras miatt.

Tavolitsa el az eszkozt, pl. az infravords sugarakat kibocsato fényforrast, a kivetité kozelébdl, vagy tavolitsa el a kivetitot
az eszkoz kozelébol.

Eléfordulhat, hogy a vetitévaszon adatait a késziilék nem tudja
pontosan venni, ha a kivetit6 tal kozel van a vetitévaszonhoz.

A késziiléket az ajanlott vetitési tdvolsagon beliil allitsa be.
@ "Képernydméret és kivetitési tavolsag" 182. oldal

Az interaktiv toll le van tiltva a kornyez6 teriilet labilis korillményei
miatt, példaul infravords sugarakat kibocsato fényforras zavarja.

Helyezze 4t a kivetit6t, vagy kapcsolja ki a zavart keltd eszkozt, pl. az infravords sugarakat kibocsato fényforrast.

Egyéb problémak

Nem hallhaté hang, vagy a hang tal halk

Ellenérzés

Megoldas

Ellenérizze, hogy az audio/video kabel megfeleléen csatlakozik-e a
kivetit6hoz és az audioforrashoz.

Csatlakoztassa le a kabelt az audio portrol, majd csatlakoztassa ismét a kabelt.

Le van halkitva a kivetit$?

Allitsa be ugy a hangerét, hogy a hang hallhat6 legyen.
@ Beallitasok - Hanger6 125. oldal
@ "Szabalyozza a hangeré6t" 59. oldal

La van halkitva a szamitogép vagy a jelforras?

Allitsa be ugy a hangerét, hogy a hang hallhaté legyen.

A Mikr. bemen. hanger6 beallitdsa maximumon van?

Csokkentse a Mikr. bemen. hangerd.
@ Beallitasok - Mikr. bemen. hanger6 125. oldal

Az A/V némitas aktiv?

Nyomja meg az [A/V Mute] gombot a tavvezérlén az A/V némitas visszavonaséhoz.
@ "Kép és hang ideiglenes elrejtése (A/V némitas)" 96. oldal

Az audiokabel specifikacidja "No resistance"?

Ha kereskedelmi forgalomban kaphat6 audiokédbelt hasznal, ellendrizze, hogy van-e rajta "No resistance” cimke.

HDMI kébellel tortént a csatlakoztatas?

Ha HDMI kébel csatlakoztatdsakor nincs audiokimenet, akkor allitsa a csatlakoztatott berendezést PCM-kimenetre.

Az Audio kimenet a kivetitobol beallitas van kivalasztva?

(Csak USB Display funkcidval torténd vetités esetén)

Kattintson a Minden program - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Ver.x.xx beallitasok
elemre, majd jelolje be az Audio kimenet a kivetit6b6l négyzetet.




Problémamegoldas

Ellenérzés

Megoldas

A megfelel6 audiobemenet kertilt kivalasztasra?

Ellendrizze a Hangkimenet, HDMI1 hangkimenet és HDMI2 hangkimenet beallitasokat a Konfiguracié meniiben.
@ Részletes - A/V beallitasok 127. oldal

Nem hallhaté hang a mikrofontél

Ellenérzés

Megoldas

Megfelel6en van csatlakoztatva a mikrofon?

Csatlakoztassa le a kabelt a Mikrofon (Mic) portrdl, majd csatlakoztassa ismét a kabelt.
@ "Mikrofon csatlakoztatasa" 36. oldal

A mikrofon bemeneti hangereje nincs tdl alacsonyra allitva?

Allitsa be ugy a mikrofon bemeneti hangerejét, hogy a hang hallhat6 legyen.
@ Beallitasok - Mikr. bemen. hanger6 125. oldal

A csatlakozon keresztiil taplalt mikrofont hasznal?

A kivetitd nem tdmogatja a csatlakozon keresztiil taplalt mikrofonokat. Hasznéljon a kereskedelmi forgalomban
kaphaté dinamikus mikrofont.

@ Beallitasok - Mikr. bemen. hanger6 125. oldal

Az audio kimenetben zaj hallhato (csak USB Display-jel valo vetités esetén)

Ellenérzés

Megoldas

A szamit6gép hangereje minimalisra van allitva, kivetit hangereje
pedig maximalis értéken van?

A hangjel zajt tartalmazhat, ha a szamitégép hangereje minimalisra van éllitva, a kivetité hangereje pedig maximalis
értéken van. Novelje a szamitégép hangerejét, a kivetité hangerejét pedig csokkentse.
@ Beallitasok - Hanger6 125. oldal

A taviranyito nem mikodik

Ellenérzés

Megoldas

A taviranyito fénykibocsato része a kivetit6 tavvevéjére iranyul
mikodtetés kozben?

Iranyitsa a taviranyitot a tavvevo felé miikodtetés kozben.
@ "A taviranyitd hatdtavolsaga” 21. oldal

A taviranyito tul messze van a kivetit6t81?

A taviranyit6 hatosugara kb. 6 m.
@ "A taviranyit6 hatdtavolsaga” 21. oldal




Problémamegoldas

Ellenérzés

Megoldas

Vilagit-e kozvetlen napfény vagy fénycsébél szarmazo erds fény a
tdvvevdre?

Allitsa olyan helyre a kivetitét, ahol nem vildgit erés fény a tdvvevére.
@ Beallitasok - Tavoli vevékeésziilék 125. oldal

Megfelel6 beallitast valasztott ki a Tavoli vevékeésziilék opcidhoz?

Ellendrizze a Tavoli vevokésziilék bedllitast a Konfiguracié meniiben.
@ Beallitasok - Tavoli vevokésziilék 125. oldal

Lehet, hogy az elemek lemeriiltek vagy rossz iranyba keriiltek
behelyezésre?

Helyezzen be 1j elemeket a megfelel6 iranyba.
@ "A taviranyitéban 1év6 elemek cseréje” 20. oldal

Meg kivanom valtoztatni az iizenetek és a meniik nyelvét

Ellenérzés

Megoldas

Moddositsa a nyelv beallitasat.

Moédositsa a Nyelv beallitast a Konfiguracié meniiben.
@ Részletes - Nyelv 127. oldal

Nem érkezik levél, még akkor sem, ha a kivetitoben probléma lép fel

Ellenérzés

Megoldas

A Készenléti iizemmod beillitdis Kommunikacio be értékre van
allitva?

Ha hasznélni szeretné a Levél értesités funkcidt, amikor a kivetitd készenléti izemmodban van, éllitsa be a
Kommunikacié be értéket a Készenléti iizemmad opcidnal a Konfiguracié meniiben.

@ ECO - Készenléti iizemmad 139. oldal

Tortént-e sulyos rendellenesség, és ledllt-e varatlanul a kivetit6?

Ha a kivetitd hirtelen ledll, nem lehet e-mailt kiildeni.

Ha a rendellenes éllapot tovabbra is fennall, vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskeddvel vagy a Epson projektor
cimjegyzék lista cim(i dokumentumban taldlhat6 legkozelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Kap aramot a kivetit6?

Ellendrizze, hogy megfeleléen miikodik-e a konnektor vagy az aramforrés.

Megfelel6en bedllitotta a Levél értesités funkciot a Konfiguracio
meniiben?

A késziilék a Konfiguracié menii Levél bedllitasainak megfeleléen kiild értesitést a problémardl. Ellendrizze ezen
beallitdasokat.

@ "Levél menii" 136. oldal




Problémamegoldas

Bongészéprogram segitségével nem lehet beallitast médositani

Ellenérzés

Megoldas

Helyesen adta meg a felhasznaléi azonositot és a jelszot?

Felhasznaléi azonositoként adja meg a kovetkez6t: EPSONWEB. Akkor is gépelje be a felhasznaldi azonositét,
ha a jelszobeallitds le van tiltva.

Irja be a Web-hozzaf. jelszoként bedllitott jelszét. Az alapértelmezett jelszé az "admin".




Az Event ID ismertetése

Ellendrizze a szamjegyeket, majd hajtsa végre az alabbi ellenintézkedéseket. Ha a problémat nem tudja megoldani, vegye fel a kapcsolatot a helyi
markakeresked6vel vagy a Epson kivetitd cimjegyzék listaban taldlhato legkozelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Eseményazonosi- Ok Megoldas
16

0432 Az EasyMP Network Projection elinditasa sikertelen. Inditsa tjra a kivetit6t.

0435

0434 A halézati kommunikécid instabil. Ellendrizze a halézati kommunikacidt, majd egy kevés varakozds utan

0482 kapcsolodjon ajbdl a halozatra.

0484

0485

0433 Az atvitt képek kivetitése sikertelen. Inditsa Gjra az EasyMP Network Projection alkalmazast.

0481 A szamitogép bontotta a kapcsolatot.

0483 Az EasyMP Network Projection varatlanul leallt. Ellenérizze a hal6zati kommunikacié allapotat, majd inditsa Gjra a kivetitét.

04FE

0479 A kivetit6ben rendszerhiba lépett fel. Inditsa Gjra a kivetitét.

04FF

0891 Nem taldlhat6 azonos SSID azonositdji hozzaférési pont. A szamitogépet, a hozzaférési pontot és a kivetitdt allitsa azonos SSID
azonositora.

0892 A WPA/WPA2 hitelesitési tipus nem egyezik. Gy6z6djon meg arrol, hogy a vezeték nélkiili LAN biztonsagi beallitasai

0893 A WEP/TKIP/AES titkositasi tipus nem azonos. megfeleléek.
@ Biztonsag 135. oldal

0894 A kivetitd egy illetéktelen hozzaférési ponton kapcsolodott, ezért a Tovébbi részletekért forduljon a haldzat rendszergazddjéhoz.

kommunikacié megszakadt.

0898 DHCP megszerzése sikertelen. Ellenérizze, megfelel6-e a DHCP szerver miikddése. Ha nem hasznal DHCP-t,
kapcsolja ki a DHCP beillitast.
@ Vez.nélk.LAN - IP beallitasok 133. oldal




Az Event ID ismertetése

Eseményazonosi- Ok Megoldas
16
0899 Egyéb kommunikdcids hibak Ha akivetitd, illetve az EasyMP Network Projection tjrainditdsa nem oldja meg

a problémat, vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedé6vel vagy az Epson
kivetité cimjegyzék listaban talalhat6 legkozelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista




TOP

Karbantartas

Ez a fejezet a karbantartassal kapcsolatos informaciokat tartalmazza, hogy a kivetité hosszt idén keresztiil a lehetd legjobb teljesitményt nyujtsa.



Tisztitas

Meg kell tisztitania a kivetit6t, ha beszennyezddik, vagy ha a kivetitett képek
mindsége romlani kezd.

A\ Vigyazat
Tisztitas elStt kapcsolja ki a kivetitét, és huzza ki a tapkabelt. Kiillonben
megrazhatja a mitvelet kozben.

Kivetito feliiletének tisztitasa

Puha ruhaval letorolve tisztitsa meg a kivetitd feliiletét.

Ha a kivetité killonosen szennyezett, akkor nedvesitse meg a ruhat nagyon
kevés, semleges hatasu tisztitoszert tartalmazo vizzel, alaposan csavarja ki és
ezzel tordlje le a kivetit6t feliiletét.

Figyelem

Ne haszndljon illékony anyagokat, példaul fényez6t, alkoholt vagy higitét a
kivetité feliiletének megtisztitasara. A késziilékhdaz mindsége megvaltozhat vagy
elszinezédhet.

A kivetito ablak tisztitasa

Kereskedelmi forgalomban kaphat6 tivegtisztité ruhaval dvatosan torodlje le a
kivetit6 ablakot.

/\ Figyelmeztetés

Ne hasznaljon gydlékony gazt tartalmazo sprayt a lencsére keriilt por és
szennyez6dés eltdvolitasdhoz. A kivetité kigyulladhat a kivetité belsejében
talalhaté lampa magas hémérséklete miatt.

Figyelem

A lencsét ne dorzsolje kemény anyagokkal és ne tegye ki rdzkddasnak,
ellenkezd esetben a lencse megsériilhet.

A akadaly-érzékel6 tisztitasa

Tisztitsa meg az akadalyérzékelSt, ha egy figyelmezteté hangjelzés mellett a
kovetkezd tizenet jelenik meg: "Tavolitson el minden akadalyt, ami
zavarhatja a kivetitési teriiletet.". Kereskedelmi forgalomban kaphaté
szemiivegtisztito kenddével Ovatosan torolje le az akadaly-érzékel6t.

/\ Figyelmeztetés

Ne hasznédljon gyulékony gazt tartalmazé sprayt a akadaly-érzékeldre keriilt por
és szennyezOdés eltavolitasahoz. A kivetité kigyulladhat a kivetité belsejében
taldlhaté lampa magas hémérséklete miatt.



Tisztitas

a Nyissa fel a leveg6sz(iré fedelét.

Nyomja be a légsztir6 fedelének fiileit és nyissa fel a fedelet.

Figyelem

Az akadaly-érzékel6t ne dorzsélje kemény anyagokkal és ne tegye ki az
érzékel6t razkodasnak.

Az érzékeld feliileti sériilése hibds miikodést okozhat.

A levegOsziird tisztitasa

oo

Ha a kovetkez6 tizenet megjelenik, akkor tisztitsa meg a sziirét és a beszivo

o

szell6z6nyilast.

"A kivetitd tulmelegszik. Ugyeljen arra, hogy semmi ne zarja el a
szell6z6nyilasokat, és tisztitsa meg vagy cserélje ki a légsziir6t."

Figyelem

e Ha a por felhalmozddik a levegdsziirGben, a kivetitd belsé hdmérséklete
megemelkedhet, ami miikodési problémakat okozhat és lerdviditheti az optika
élettartamat. Ha az lizenet megjelenik, azonnal tisztitsa meg a levegdsziirét.

e Ne helyezze vizbe a leveg6sziir6t. Ne haszndljon mosé- vagy olddszereket.

e Ha kefét haszndl a tisztitdshoz, akkor hosszd, puha sortéjlit haszniljon, és
finoman tisztitsa meg a sztir6t. Ha tul er6sen végzi a tisztitdst, por kertl a
leveg6sziirdbe, amelyet nem lehet eltavolitani.

Miutan kikapcsolta a kivetit6t, és kétszer megszélalt a megerdsitd
csipogds, huzza ki a tapkabelt.




B Cserélje ki a levegdszlrét.

1o

o

4

Fogja meg a levegdsziir6 kozepén 1évo fiilet, és huzza egyenesen

kifelé.

(7))
\C

ré

ﬂ Porszivozza ki elolr6l a levegdszirén maradt port.

B Szerelje ki a leveg6sz(irét.

Tiszt




Tisztitas

Zarja le a levegész(ird fedelét. % " o T e -
E ) 9 @ e Ha az {izenet még a tisztitds utdn is rendszeresen megjelenik, akkor
ideje kicserélni a levegdsziirét. Cserélje ki 4j sztlirdre.
@ "A levegGsziiré cseréje” 176. oldal

e Javasoljuk, hogy legalabb haromhavonta tisztitsa meg ezeket az
alkatrészeket. Ha a kivetitét killondsen poros kérnyezetben hasznadlja,
akkor gyakrabban kell tisztitani.

!
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A Fogyoeszkozok Cseréje

Ez a fejezet ismerteti a lampa és a leveg@szlirG cseréjének modjat. o A tapellatds visszajelz6je kéken villog, és a lampa visszajelz6je
narancssargan villog.

( I8 h
A lampa cseréje e
I ’ ‘ Source
Lampa csereintervalluma =0 ‘ O Search

B Lamp
§ O Temp

Ideje kicserélni a lampat, ha:

e Megjelenik a kovetkezd tizenet.
"Ideje kicserélni a lampat. Lampa beszerzéséhez lépjen kapcsolatba az
Epson kivetitd forgalmazdjaval vagy latogasson el a kovetkezd cimre:
www.epson.com.”

o A Kkivetitett kép sotétebbé valik vagy mindsége romlani kezd.

Az tzenet 30 masodpercig lathaté marad.



A Fogyodeszkozok Cseréje

Figyelem

o A lampa cseréjére figyelmeztetd {izenet az alabbi idStartam utdn jelenik meg,
a kezdeti fényerd és a kivetitett képek mindségének fenntartdsa érdekében.
EB-585Wi/EB-585W/EB-580 tipushoz:
Ha az Aramfogyasztas bedllitisa Normal: kb. 3900 6ra
Ha az Aramfogyasztas bedllitisa ECO: kb. 5900 6ra
EB-575Wi/EB-575W/EB-570 tipushoz:
Ha az Aramfogyasztas bedllitisa Normal: kb. 4900 6ra
Ha az Aramfogyasztas bedllitdsa ECO: kb. 9900 6ra
@ ECO - Aramfogyasztas 139. oldal

e Ha a lampa élettartamanak letelte utdn tovabb hasznalja a lampat, a lampa
felrobbanasanak veszélye megnovekszik. Ha megjelenik a lampa cseréjére
figyelmeztet$ tizenet, a lehet6 leghamarabb cserélje ki a lampat, még akkor is,
ha tovabbra is mukoédik.

e Ne kapcsolgassa ki-be a késziiléket. A gyakori be- és kikapcsolas ler6viditheti
a lampa élettartamat.

¢ A lampa tulajdonsagaitol és a hasznalat modjatdl fiiggen a ldmpa elsotétiilhet
vagy mikodésképtelenné valhat az {izenet megjelenése el6tt. Sziikség esetére
mindig tartson készenlétben egy tartalék lampaegységet.

e Eredeti EPSON lampdk hasznalatat ajanljuk. Ha nem eredeti lampakat
haszndl, az befolyasolhatja a kivetitd mindségét és biztonsigos miikodtetését.
A nem eredeti lampak hasznélatdbdl eredé karokra és meghibasoddsokra nem
terjed ki az Epson garancidja.

Azt javasoljuk, hogy lampacserekor mindig tisztitsa meg a levegdsziirét.
@ "A levegfszird tisztitdsa" 169. oldal

/\ Figyelmeztetés

e Ha azért kell kicserélnie a lampat, mert mar nem mikodik, akkor lehetséges,
hogy a lampa eltorott. Ha kicseréli a falra vagy mennyezetre szerelt
kivetitében a lampat, mindig azt kell feltételeznie, hogy a lampa eltorott, ezért
mindig a lampaburkolat oldaldn 4lljon, soha ne alatta. Ovatosan tavolitsa el a
lampa burkolatat is. Legyen o6vatos a lampaburkolat eltavolitasakor, mert a
kiesd tivegszilankok sériilést okozhatnak. Azonnal keressen fel orvost, ha
szilankok keriilnek a szemébe vagy a szdjaba.

e Soha ne szerelje szét vagy alakitsa at a lampat. Ha atalakitott vagy szétszerelt
lampat helyez be a kivetitGbe és hasznal, az tiizet, aramiitést vagy balesetet
okozhat.

/\ Vigyazat
A lampa burkolatanak leszerelése el6tt varja meg, amig a lampa eléggé lehtil. Ha

a lampa még forrd, égési- vagy mas sériiléseket okozhat. A fesziiltség
kikapcsolasa utan kb. egy dra hosszat tart, amig a ldmpa eléggé lehl.

Miutdn kikapcsolta a kivetitét, és kétszer megszolalt a meger6sitd
csipogas, huzza ki a tapkabelt.

A lampa cseréjének modja

A lampat akkor is ki lehet cserélni, ha a kivetitét felfiiggesztik a falra vagy a
mennyezetre.



A Fogyodeszkozok Cseréje

Ha a kivetit6t falra szerelték, vagy mennyezetre van
felfiiggesztve, és ki kell cserélnie a lampat, akkor tdvolitsa el
Az 4j lampahoz kapott csavarhizoéval vagy keresztfeji csavarhuzdval 6vatosan a ldmpa burkolatdt, és tartsa meg, nehogy leessen.
lazitsa meg a ldmpa burkolatdnak rogzitdcsavarjat. Csusztassa

elrefelé a lampa burkolatat, és tavolitsa el.

Vérja meg, amig a lampa megfeleléen lehtl, majd szerelje le a
ldmpa burkolatat a kivetité tetején.

B Lazitsa meg a lampa két rogzitécsavarjat.

A




A Fogyodeszkozok Cseréje

ﬂ A fogantyl meghuzasaval tavolitsa el a régi l[dmpat. B Szerelje fel az Uj lampat.
Ha a lampa megrepedt, cserélje ki 4j lampara, vagy tovabbi Helyezze be az 4j lampat a vezetdsin mentén a megfeleld iranyba
tanacsokért vegye fel a kapcsolatot a helyi viszontelad6val. ugy, hogy a helyére keriiljon, nyomja meg hatarozottan, majd hajtsa

@& Epson projektor cimjegyzék lista le a kart. Huzza meg a lampa két rogzitécsavarjat.




A Fogyodeszkozok Cseréje

G Helyezze vissza a lampa burkolatat.

Figyelem

e Ugyeljen a lampa biztonsagos felszerelésére. Ha leszereli a lampa burkolatat, a
késziilék biztonsagi 6vintézkedésként automatikusan kikapcsolédik. Ha a
limpa vagy a burkolat visszaszerelése nem megfeleld, a késziilék nem
kapcsolédik be.

e A termékben higanyt (Hg) tartalmazé alkatrész van. A kidobassal vagy az
ujrahasznositdssal kapcsolatban tdjékozddjon a helyi rendeletekben. Ne dobja
ki a normaél hulladékkal egyiitt.

Lampa tizemodrainak nullazasa

A kivetité rogziti, mennyi ideig miikodtették a lampat, és lizenettel és
visszajelzéssel értesiti a felhasznaldt, ha eljott a lampa kicserélésének ideje. A
lampa kicserélése utan feltétleniil nulldzza a lampa iizemdrainak beallitast a
Konfiguracié meniben.

@ "Alaphelyzet menii" 141. oldal

Csak akkor nullazza a lampa tizemdrdink beallitast, ha a lampa ki lett
cserélve. Ellenkez6 esetben a lampa cserélési idétartama helyteleniil

keriil kijelzésre.

A levegOsziiro cseréje

A levegosziiro csereintervalluma

Ha az lzenet annak ellenére gyakran megjelenik, hogy megtisztitotta a
levegdsziir6t, akkor cserélje ki a sziirét.

A leveg6sziiro cseréjének modja

A levegésztir6t akkor is ki lehet cserélni, ha a kivetitot felfiiggeszti a falra
vagy a mennyezetre.

Miutdn kikapcsolta a kivetitét, és kétszer megszolalt a meger6sitd
csipogas, huzza ki a tapkabelt.



A Fogyodeszkozok Cseréje

Nyissa fel a leveg6sz(ir6 fedelét. B Szerelje ki a leveg6szlirét.

Nyomja be a légsztir6 fedelének fiileit és nyissa fel a fedelet. Fogja meg a levegészlir6 kozepén 1éve fiilet, és hizza egyenesen
kifelé.




B Zarja le a leveg6szliré fedelét.

.
N

<
)
S
@
v
¥
X
:0
N
:0
X
N
v
@
‘O
>
o
<)
L.
<

a Helyezze be az U levegdszlrét.




A Fogyodeszkozok Cseréje

A helyi rendeleteknek megfeleléen dobja ki a leveg8sziirét.
A Kkeret anyaga: polipropilén
A szlir6 anyaga: polipropilén
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Kiegészito Tartozékok és Fogydeszkozok

A kovetkezd kiegészit6é tartozékok és fogyoeszkozok hasznalhatoak. Sziikség Easy Interactive Pen ELPPNO4A/ELPPN04B
esetén visdrolja meg ezeket. A kiegészité tartozékok és fogydeszkozok alabbi Tollak az interaktiv funkciékhoz. Egyszerre nem hasznalhat két egyforma
listaja 2014. januartdl érvényes. A kiegésziték jellemz6i kiilon értesités tipusszamu interaktiv tollat.

(Ll (ltozhatnak.
nefdl megvattozhatna Interaktiv toll bévitéeleme ELPPEOT

Csatolja az interaktiv tollhoz, hogy a toll funkcidjat kibdvitve mutatoként tudja
hasznalni.

Cseretollhegyek ELPPS02
Az interaktiv toll cseretollhegyei.

Opcionalis tartozékok

Dokumentumkamera ELPDC06/ELPDC11/ELPDC12/ELPDC20
Konyvek, irasvetitd folidk vagy diaképek kivetitésekor hasznélhatd. USB hosszabbité kabel ELPKC31
Szamitogépes kabel ELPKCO2 Csatlakoztassa egy USB-kabelhez, ha a kabel tdl roévid.

(1,8 m - mini D-Sub15-tds/mini D-Sub 15-tis) Interfészdoboz ELPCBO2

Szamitogépes kabel ELPKCO9 Ha a kivetit6t falra szerelték, vagy mennyezetre lett felfiiggesztve, telepitse a
(3 m - mini D-Sub15-tdis/mini D-Sub 15-tds) taviranyitét a kivetitdé manudlis miikodtetéséhez.

Szamitogépes kabel ELPKC10 Taviranyité kdbelkészlete ELPKC28

(20 m - mini D-Sub15-tds/mini D-Sub 15-t{s) Kébelek tobb olyan kivetitd csatlakoztatdsira, amelyek tdmogatjadk az interaktiv

funkciok hasznélatat.

Component video kdbel ELPKC19
(3 m - mini D-Sub 15-tlis/RCA csatlakozédugé6x3)

Ezzel a kibellel a kivetité egy Komponens video® jelforrshoz csatlakoztathato.

* A kivetitd felfiiggesztéséhez specidlis szakértelem sziikséges. Vegye fel a
kapcsolatot a helyi markakeresked6vel vagy a legkozelebbi cimmel, amely
megtaldlhatd az Epson projektor cimjegyzék lista ciml dokumentumban.

Vezeték nélkiili LAN egység ELPAPO7 @ Epson projektor cimjegyzék lista

Akkor hasznalja, ha vezeték nélkill csatlakoztatja szamitégéphez a kivetit6t, és

kivetitést végez.

Quick Wireless Connection USB Key ELPAP09 Fogyodeszkozok
Akkor hasznalja, ha gyorsan szeretne kozvetlen kapcsolatot létrehozni a kivetitd
és egy Windows rendszerti szamitdgép kozott, és arrdl kivadn vetiteni. Lampaegység

e ELPLP79 (EB-575Wi/EB-575W/EB-570 tipushoz)
Hasznalt lampa cseréjére hasznalja.

Levegdszird ELPAF40

Hasznalt leveg8sziir6 cseréjére haszndlja.

A Kkivetitd asztalra szereléséhez.

Mennyezeti rogzités* ELPMB23

A kivetitd mennyezetre torténd felszerelésre szolgal.

Rogzitélemez ELPPTO06

A mennyezeti rogzitészerkezetnek a kivetit6hoz torténd felszerelésre szolgal.




Képernyoméret és kivetitési tavolsag

Kivetitési tavolsag (EB-585Wi/EB-585W/EB-575Wi/

EB-575W esetén)

286.3mm

@) A Kkivetitd és a vetitévaszon alsé széle kozotti tavolség (ha falra vagy
mennyezetre szerelik, illetve fligg6legesen helyezik el)

AKkivetitd és a vetitvaszon fels6 széle kozotti tavolsag (ha pl. irdasztal lapjan

helyezik el)

Mértékegység: cm

286.3mm

i\
286.3mm- -

@ Kivetitési tdvolsag

@ A Kkivetité és a vetitévaszon felsd széle kozotti tdvolsag (ha falra vagy
mennyezetre szerelik, illetve fiiggélegesen helyezik el)

A kivetité és a vetitdvaszon alsd széle kozotti tavolsag (ha pl. iréasztal lapjan

helyezik el)

L L 2 ©
16:10 képernydmé-
ret Minimum (Széles) - Minimum Minimum
maximum (Tele) (Széles) (Széles)
60" 129x81 34.8-47.9 9 89.8
70" 151x94 41 - 56.2 11.7 105.9
80" 172x108 47.2 - 60 144 122
90" 194x121 53.4-60 17 138.2
100" 215x135 59.6 - 60 19.7 154.3
Mértékegység: cm
(1] (2] (3]
4:3 képernySméret Minimum (Széles) - Minimum Minimum
maximum (Tele) (Széles) (Széles)
53" 108x81 34.8 -47.9 9 89.8
60" 122x91 39.7-54.5 11.1 102.6
70" 142x107 46.8 - 60 14.1 120.8
80" 163x122 53.8-60 17.2 139.1
88" 179x134 59.4 - 60 19.6 153.7
Mértékegység: cm
. . (1] (2] (3]
16:9 képernyémé-
ret Minimum (Széles) - Minimum Minimum
maximum (Tele) (Széles) (Széles)
59" 131x74 35.2-48.4 13.3 86.7




Képernyomeéret és kivetitési tavolsag

) "y (1 (2] (3]
16:9 képernyémé-
ret Minimum (Széles) - Minimum Minimum
maximum (Tele) (Széles) (Széles)

60" 133x75 35.9-49.2 13.6 88.3
70" 155x87 42.2-57.9 17 104.2
80" 177x100 48.6 - 60 20.5 120.1
90" 199x112 55-60 23.9 136
97" 215x121 59.5 - 60 26.3 147.1

Kivetitési tavolsag (EB-580/EB-570 esetén)

286.3mm

286.3mm

X

@) Kivetitési tdvolsag

@ A Kkivetitd és a vetitévaszon felsd széle kozotti tdvolsag (ha falra vagy
mennyezetre szerelik, illetve fiigg6legesen helyezik el)

A kivetit és a vetitdvaszon also széle kozotti tavolsag (ha pl. irdasztal lapjan

helyezik el)

@) A Kkivetitd és a vetitévaszon alsé széle kozotti tavolség (ha falra vagy
mennyezetre szerelik, illetve fligg6legesen helyezik el)

AKkivetitd és a vetitvaszon fels6 széle kozotti tavolsag (ha pl. irdasztal lapjan

helyezik el)

Mértékegység: cm

(1] (2] (3]
4:3 képernySméret Minimum (Széles) - Minimum Minimum
maximum (Tele) (Széles) (Széles)
56" 114x85 34.8-47.9 6.8 92.1
60" 122x91 37.5-51.5 7.7 99.2
70" 142x107 44.2 - 60 10.2 116.9
80" 163x122 50.8 - 60 12.7 134.6
90" 183x137 57.5-60 15.1 152.3
93" 189x142 59.5-60 15.9 157.6




Képernyomeéret és kivetitési tavolsag

Mértékegység: cm

) .y (1) (2] ©
16:9 képernyémé-
ret Minimum (Széles) - Minimum Minimum
maximum (Tele) (Széles) (Széles)
52" 115x65 35.3-48.5 17.7 82.5
60" 133x75 41.1-56.3 21.5 96.2
70" 155x87 48.3-60 26.3 113.4
80" 177x100 55.6 - 60 31 130.6
85" 188x106 59.2 - 60 33.4 139.2




Tamogatott Monitorok

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (képpont)
MAC21” 75 1152x870

Tamogatott Felbontasok

*1 csak EB-585Wi/EB-585W/EB-575Wi/EB-575W estén

Szamitégépjelek (Analog RGB)
*2 Csak akkor kompatibilis, ha a Széles értéket valasztotta ki a Felbontas

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontéas (képpont) bedllitashoz a Konfiguracié meniiben.
VGA 60/72/75/85 640x480 A képeket esetlegesen akkor is ki lehet vetiteni, ha a fentiektdl eltéré bemeneti jel
SVGA 56/60/72/75/85 800x600 érkezik. Egyes funkciok azonban korldtozva lehetnek.
XGA 60/70/75/85 1024x768
WXGA 60 1280x768 Komponens video
60 1366x768
60/75/85 1280x800 Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbo;;:)’]:)(kép-
WXGA+ 60/75/85 1440x900 SDTV (480i) 60 720x480
WXGA++ 60 1600x900 SDTV (576i) 50 720576
SXGA 70/75/85 1152x864 SDTV (480p) 60 720x480
60/75/85 1280x1024 SDTV (576p) 50 720x576
60/75/85 1280x960 HDTV (720p) 50/60 1280x720
SXGA+ 60/75 1400x1050 HDTV (1080i) 50/60 1920x1080
WSXGA+*1L, 2 60 1680x1050
UXGA 60 1600x1200
MAC13” 67 640x480 Kompozit videojel
MACI16” 75 832x624 Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (kép-
MAC19” 75 1024x768 pont)
59 1024x768 TV (NTSC) 60 720x480
TV (SECAM) 50 720x576
TV (PAL) 50/60 720x576




Tamogatott Monitorok

HDMI bemeneti jel

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (képpont)
HDTV (720p) 50/60 1280x720
HDTYV (1080i) 50/60 1920x1080
HDTV (1080p) 24/30 1920x1080

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (képpont)
VGA 60 640x480
SVGA 60 800x600
XGA 60 1024x768
WXGA 60 1280x800
60 1366x768
WXGA+ 60 1440x900
WXGA++ 60 1600x900
WSXGA+* 60 1680x1050
SXGA 60 1280x960
60 1280x1024
SXGA+ 60 1400x1050
UXGA 60 1600x1200
SDTV (480i/480p) 60 720x480
SDTV (576i/576p) 50 720x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720
HDTV (1080i) 50/60 1920x1080
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920x1080

* csak EB-585Wi/EB-585W/EB-575Wi/EB-575W estén

MHL bemeneti jel

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (képpont)

VGA 60 640x480
SDTV (480i/480p) 60 720x480
SDTV (576i/576p) 50 720x576




Miszaki Adatok

Kivetito Altalanos Miiszaki Adatok

Termék neve EB-585Wi EB-585W
Méretek 367 (szélesség) x 155 (magassag) x 375 (mélység) mm (a kiemelkedd részt nem szdmitva)
LCD-képernyd mérete 0,59" széles
Kijelzési médszer Poliszilikonos TFT akt{v matrix
Felbontés 1024 000
WXGA (1280 (szélesség) x 800 (magassag) képpont) x 3
Fékusz beallitasa Manuélis
Nagyitas beallitasa Digitalis (1-1,35)
Lampa UHE lampa, 245 W, modellszam: ELPLP80
Max. audio teljesitmény 16 W
Hangsz6ré 1
Aramellatéas 100-240 V AC +10% 50/60 Hz 3,8-1,7 A
Aramfo- 100-t61 120V tar- Miikodés: 376 W
gyasztas tomanyban Készenléti dramfelvétel (Kommunikacio be): 4,3 W
Készenléti aramfelvétel (Kommunikdacié ki): 0,33 W

220 és 240V ko- Miikodés: 358 W

z6tti tartomany- Készenléti aramfelvétel (Kommunikécio be): 4,3 W

ban Készenléti aramfelvétel (Kommunikacié ki): 0,44 W
Mikoédési magassag Tengerszint feletti magasség 0-t61 3 000 m
Uzemi hémérséklet +5 és +35 °C (lecsapddais nélkiil) (Magassag: 0-t6l 2 286 m)

+5 és +30 °C (lecsapddas nélkiil) (Magassag: 2 287-t61 3 000 m)

Tarolasi hdmérséklet -10 - +60°C (nincs kondenzacio)

Témeg Kb. 5,5 kg Kb. 5,3 kg




Miiszaki Adatok

Termék neve

EB-575Wi EB-575W

EB-580

EB-570

WXGA (1280 (szélesség) x 800 (magassag) képpont) x 3

Méretek 367 (szélesség) x 155 (magassag) x 375 (mélység) mm (a kiemelked§ részt nem szamitva)
LCD-képernyé mérete 0,59" széles 0,55"
Kijelzési médszer Poliszilikonos TFT aktiv métrix

Felbontas 1024 000 786 432

XGA (1024 (szélesség) x 768 (magassag) képpont) x 3

Fokusz beallitasa

Manudlis

Nagyitds beallitédsa

Digitalis (1-1,35)

Lampa

UHE lampa, 215 W, modellszam: ELPLP79

UHE lampa, 245 W, modellszam:
ELPLP80

UHE lampa, 215 W, modellszam:
ELPLP79

Max. audio teljesitmény

16 W

Hangsz6ré

1

Aramellatas

100-240 V AC £10% 50/60 Hz 3,4-1,5 A

100-240 V AC +£10% 50/60 Hz
3,8-1,7 A

100-240 V AC £10% 50/60 Hz
34-15A

Készenléti aramfelvétel
(Kommunikdcié ki): 0,44 W

Aramfo- 100és 120V ko- Miikodés: 333 W Miikodés: 376 W Miikodés: 333 W
gyasztas z6tti tartomany- Készenléti aramfelvétel (Kommunikdcié be): 4,3 W Készenléti aramfelvétel Készenléti dramfelvétel
ban Készenléti aramfelvétel (Kommunikécié ki): 0,33 W (Kommunikécié be): 4,3 W (Kommunikacié be): 4,3 W
Készenléti aramfelvétel Készenléti aramfelvétel
(Kommunikécio ki): 0,33 W (Kommunikacio ki): 0,33 W
220 és 240V ko- Miikodés: 318 W Miikodés: 358 W Miikodés: 318 W
zotti tartomany- Készenléti aramfelvétel (Kommunikécio be): 4,3 W Készenléti aramfelvétel Készenléti dramfelvétel
ban Készenléti aramfelvétel (Kommunikécié ki): 0,44 W (Kommunikécié be): 4,3 W (Kommunikacié be): 4,3 W

Készenléti aramfelvétel
(Kommunikacio ki): 0,44 W

Mikodési magassag

Tengerszint feletti magassag 0-t6l 3 000 m

Uzemi hémérséklet

+5 és +35 °C (lecsap6das nélkiil) (Magassag: 0-t6l 2 286 m)
+5 és +30 °C (lecsapodas nélkiil) (Magassag: 2 287-t6l 3 000 m)

Tarolasi hémérséklet

-10 - +60°C (nincs kondenzacio)

Témeg

Kb. 5,5 kg

Kb. 5,3 kg




Miiszaki Adatok

Csatlakozok

Computer1 port 1 15 tis Mini D-Sub (csatlakozéhiively)
gg:?glrterz bemenet/Monitor Out 1 15 tis Mini D-Sub (csatlakozdhiively)
Video port 1 RCA tis jack

S-Video port 1 Mini DIN 4-tiis

Audiol port 1 Sztered mini tds jack
Audio2 port 1 Sztered mini tds jack

Audio port 1 Sztered mini tds jack

Mic port 1 Sztered mini tiis jack

Audio Out port 1 Sztereé mini tds jack
HDMI1/MHL bemeneti port 1 HDMI (csak a PCM hangot tdmogatja)
HDMI2 port 1 HDMI (csak a PCM hangot timogatja)
USB-A port* 1 USB csatlakozé (A tipus)
USB-B port* 1 USB csatlakozé (B tipus)

USB port

(a Vezeték nélkuli LAN 1 USB csatlakozé (A tipus)
egységhez)

LAN port 1 RJ-45

RS-232C port 1 Mini D-Sub 9 tis (csatlakozddugd)
SYNC port 2 Sztere6 mini tls jack

* Tamogatja az USB 2.0 szabvanyt. Azonban nem garantiljuk az Osszes USB kompatibilis eszkoz miikodését.




Miiszaki Adatok

Délésszog

Ha 3°-nal nagyobb délésszogben hasznalja a kivetit6t, az megsériilhet és balesetet okozhat.
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Szoszedet

Ez a fejezet roviden elmagyardzza az Gtmutaté egyéb részében magyarazat nélkiil szereplé bonyolultabb kifejezések jelentését. A részletekrdl lasd a kereskedelmi
forgalomban beszerezheté kiadvanyokat.

Ad hocméd Olyan vezeték nélkiili LAN-kapcsolat, ahol a vezeték nélkiili LAN-tgyfelek hozzaférési pont hasznalata nélkiil kommunikalnak.
Alhaldzati maszk Az osztott halézaton (alhdlézaton) az IP-cimbd6l a halézati cimhez hasznalt bitek szamat meghatarozé szamérték.
AMX Device Discovery Az AMX Device Discovery az AMX altal kifejlesztett technoldgia, mely az AMX vezérl6rendszerek egyszerti mikodtetését teszi lehet§vé.

Az Epson implementalta ezt a technologiat és a funkcidt egy beallitasban bekapcsolhatova tette (BE).
A tovabbi részletekért lasd az AMX weblapjat.

URL http://www.amx.com/
Atjé ré cime Az a kiszolgal6 (utvalasztd), amely a haldzati (alhdlézati) kommunikaciét az alhalézati maszknak”” megfeleléen biztositja.
DHCP A Dynamic Host Configuration Protocol roviditése, amely automatikusan IP-cimet” rendel a halézathoz csatlakoztatott eszkdzhoz.
Frissitési gyak. A kijelz6 fény-kibocsatd eleme csak rendkiviil rovid ideig képes fenntartani az allandé fényerdt és szint. Ezért a képet masodpercenként nagyon

sokszor le kell tapogatni a fény-kibocsat6 elem frissitése érdekében. A frissitési miiveletek masodpercenkénti szamat frissitési aranynak nevezziik, és
Hertz-ben (Hz) fejezziik ki.

HDCP A HDCP a High-bandwidth Digital Content Protection roviditése. Az illegalis masolas megakadalyozasara és a szerz6ijogok védelmére szolgala DVI
és HDMI portokon keresztiil kiildott digitalis jelek titkositasaval. Mivel a kivetitdn talalhaté HDMI port tdmogatja a HDCP technolégiat, ki tudja
vetiteni a HDCP technologiaval védett digitalis képeket. Azonban eléfordulhat, hogy a kivetité nem képes a HDCP technoldgia frissitett vagy
feliilvizsgalt titkositasi verzidjaval védett képek vetitésére.

HDTV A High-Definition Television roviditése, azokra a nagy felbontasu rendszerekre vonatkozik, amelyek megfelelnek a kovetkezé feltételeknek.

e Fiigg6leges felbontas legalabb 720p vagy 1080i (p = Progressziv?®, i = Véltottsoros””)
o 16:9 képardnyi™ képernyé

Infrastruktdra méd Olyan vezeték nélkiili LAN-kapcsolat, ahol az eszkozok hozzaférési pont haszndlatdval kommunikélnak.

IP-cim A hélézathoz csatlakoztatott szamitogépet azonositd szam.

Képarany A kép hossza és magassaga kozotti arany. A 16:9 vizszintes:fiiggbleges képaranyu képernydk - pl. a HDTV képernydk - szélesvasznu képerny6ként
ismertek. Az SDTV és a legtobb szamitégépmonitor 4:3 képaranyban vetit.

Komponens video Szétvélasztott luminancia- (Y) és kék-minusz vilagossagjelet (Cb vagy Pb), valamint vords-minusz (Cr vagy Pr) vilagossagjelet tartalmazé moédszer.

Kompozit videojel Olyan mddszer, amely az egyetlen kabelen valé atvitel érdekében a luminancia- és szinkomponenst egyesiti a videojelben.

Kontraszt A kép fényes és sotét teriileteinek relativ fényereje novelhetd vagy csokkenthetd, hogy a széveg és az abrak vilagosan elkiilontiljenek, vagy hogy

lagyabb megjelenést nyerjenek. A kép ezen tulajdonsaganak allitdsat "kontraszt beallitdsnak" nevezziik.

MHL A Mobile High-definition Link réviditése, ami egy mobilkésziilékek (pl. okostelefonok és tablagépek) csatlakozofeliileteire vonatkozd szabvany.

A képeket kivalo mindségben és nagy sebességgel tovabbitja a digitalis jel tomoritése nélkiil, raadasul a csatlakoztatott eszkozoket fel is tolti.



http://www.amx.com/

Szészedet

Progressziv Egyszerre egy képernyd informacioit vetiti ki, egyetlen képkocka képét jelenitve meg. Bar aletapogatott sorok szama azonos, aképek villodzasa kisebb
lesz, mivel az informaciémennyiség a véltottsoros megjelenitéshez képest a kétszeresére nott.

Savtartas A szamitogépekrol érkezd jelek adott frekvenciaval rendelkeznek. Ha a kivetitd frekvencidja nem illeszkedik ehhez a frekvenciahoz, akkor a képek
mindsége gyenge lesz. Azt a folyamatot, amely 6sszehangolja ezen jelek frekvencidjat (a jelek cstcsértékeinek szamat), savtartasnak nevezziik.
Megfelel§ savtartas nélkiil széles fiiggéleges csikok jelennek meg a jelben.

SDTV A Standard Definition Television réviditése, azokra a szabvanyos televiziés rendszerekre vonatkozik, amelyek nem felelnek meg a HDTV® nagy
felbontdsu televizio feltételeinek.

SNMP A Simple Network Management Protocol réviditése, olyan megtigyeld és vezérld eszkozok protokollja, mint a TCP/IP hélézathoz csatlakoztatott
utvalasztok és szamitogépek.

SRGB Nemzetkozi szabvany szinintervallumokhoz, amelyet tigy alakitottak ki, hogy a videoberendezéssel visszaadott szinek konnyen kezelhet6ek legyenek
a szamitogépes operacios rendszereken és az interneten. Ha a csatlakoztatott forras rendelkezik sSRGB tizemmdddal, akkor allitsa a kivetit6t és a
csatlakoztatott jelforrast sSRGB tizemmodba.

SSID Az SSID a vezeték nélkiili hal6zaton masik késziilékhez torténd csatlakoztatashoz sziikséges azonositéadatok. A vezeték nélkiili kommunikacié az
egyforma SSID-vel rendelkez6 eszkozok kozott lehetséges.

SVGA Szabvanyos méretii képerny6 800 (vizszintes) x 600 (fliggbleges) pont felbontassal.

S-Video A jobb képmindség érdekében szétvalasztott luminancia (Y) - és szinkomponenst (C) tartalmazé videojel.

SXGA Szabvanyos mérett képernyd 1 280 (vizszintes) x 1 024 (fiigg6leges) képpont felbontéssal.

Szinkron A szamitogépekrol érkezd jelek adott frekvencidval rendelkeznek. Ha a kivetité frekvencidja nem illeszkedik ehhez a frekvencidhoz, akkor a képek
mindsége gyenge lesz. Azt a folyamatot, amely 6sszehangolja ezen jelek fazisait (a jelek egymashoz viszonyitott csticsértékeit és fazisminimumait)
szinkronizalasnak nevezziik. Ha a jelek nincsenek szinkronizalva, akkor villogas, életlenség és vizszintes interferencia kovetkezhet be.

Trap IP-cim Az SNMP protokollban a hibajelzés kiildésére hasznalt célszamitogép IP-cime®.

Valtottsoros A képerny6n torténd megjelenitéshez sziikséges adatokat minden masodik sor elkiildésével tovabbitja, a kép felsé részétdl lefelé haladva. A kijelzés
nagyobb val6szintiséggel vibral, ugyanis a kép minden masodik sorral keriil kijelzésre.

VGA Szabvanyos méretii képerny6 640 (vizszintes) x 480 (fiiggbleges) pont felbontassal.

XGA Szabvanyos méret(i képerny6 1024 (vizszintes) x 768 (fiigg6leges) pont felbontassal.




Altalanos Megjegyzések

Minden jog fenntartva. A jelen kiadvany semelyik része sem reprodukalhato, tarolhat6
visszakeresd-rendszerben vagy vihet6 at barmiféle eszkozzel, elektronikusan,
mechanikusan, fénymasolassal, felvétellel vagy barmilyen mas médszerrel a Seiko
Epson Corporation eldzetes irasbeli engedélye nélkiil. A dokumentum tartalmanak
felhasznalasara vonatkozdan nem vallalunk felel6sséget. A szerzé nem vallal
feleldsséget a kézikonyv tartalmanak hasznalatabol fakado feltételezett karokért.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem barmely leanyvallalata nem véllal felel§sséget a
termék megvésarldjanak vagy harmadik félnek olyan karaért, veszteségéért, koltségéért
vagy kiaddsaért, amely a kovetkezOkbdl szarmazik: baleset, a termék nem
rendeltetésszerti vagy helytelen haszndlata, a termék jogosulatlan mddositasa, javitisa
vagy megvéltoztatasa, illetve (az Egyesiilt Allamok kivételével) a Seiko Epson
Corporation lizemeltetési és karbantartasi utasitasainak nem pontos betartasa.

A Seiko Epson Corporation nem vallal felel6sséget az olyan karokért és problémakért,
amelyek a Seiko Epson Corporation altal Eredeti Epson terméknek, vagy az Epson éltal
jovahagyott terméknek nem mindsitett kiegészit6k vagy fogydeszkozok haszndlatabol
szarmaznak.

A kézikonyv tartalma minden tovabbi tajékoztatas nélkil keriilhet frissitésre vagy
modositasra.

A kézikonyvben taldlhato illusztracidk kiilonbozhetnek a kivetit6tol.

A hasznalatra vonatkozo korlatozasok

Amennyiben a terméket kiemelkedé megbizhatdsigot/biztonsagot igényl6, példaul
légi, vastti, tengeri, kozuti stb. kozlekedési eszk6z0khoz; katasztrofamegel6zési
berendezésekhez; kiilonféle biztonsagi késziilékekhez; illetve funkcionalis/precizids
berendezésekhez stb. kapcsolddé alkalmazasokra haszndlja, kizdrolag azt kovetGen
haszndlja a terméket, hogy mérlegelte a rendszer biztonsagahoz és teljes korti
megbizhatésdgahoz sziikséges meghibasodasbiztos és tartalék megoldasok beépitését.
Mivel a terméket nem kifejezetten rendkiviili megbizhatdsagot/biztonsagot igénylé
alkalmazasra, példaul repiiléssel vagy tirkutatassal kapcsolatos berendezésekbe, £6
kommunikdcids berendezésekbe, atomerémiivek vezérl6berendezésébe, kozvetlen
orvosi ellatdshoz hasznélt gydgyaszati késziilékekbe stb. szantdk, a termék
megfeleldségérol a teljes kiértékelést kovetGen hozott sajat dontése alapjan hasznalja.

A vezeték nélkili tavkozlésrol sz6l6 torvény
eléirasai

A vezeték nélkiili tavkozlésrdl szold torvény tiltja a kovetkezd
tevékenységeket.

e Modositas és szétszerelése (beleértve az antennat is)
e A megfelel6ségi cimke eltdvolitasa

A jelolésekrol

Microsoft® Windows® 2000 operacids rendszer
Microsoft® Windows® XP operacios rendszer
Microsoft® Windows Vista® operaciés rendszer
Microsoft® Windows® 7 operacios rendszer
Microsoft® Windows® 8 operacidos rendszer
Microsoft® Windows® 8.1 operacids rendszer

Ebben az utmutatdban a fenti operacids rendszerek ,Windows 20007,
»Windows XP”, ,Windows Vista”, ,Windows 7”, ,Windows 8 és
»~Windows 8.1” néven szerepelnek. Tovabba a Windows Osszefoglalé név
vonatkozhat a Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7,
Windows 8 és Windows 8.1 rendszerekre, és a Windows tobb verzidjara
utald hivatkozas a Windows megnevezés elhagyasaval is el6fordulhat (pl.
Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1).

Mac OS X 10.3.x
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5x
Mac OS X 10.6.x
OS X 10.7.x
OS X 10.8.x
OS X 10.9.x

Ebben az utmutatdban a fenti operacids rendszerek ,Mac OS X 10.3.x7,
»Mac OS X 10.4.x7, ,Mac OS X 10.5x”, ,Mac OS X 10.6.x”, ,OS X 10.7.x”,



Altalanos Megjegyzések

»,OS X 10.8.x” és ,,OS X 10.9.x” néven szerepelnek. Tovdbba az operacids
rendszerekre vonatkozhat az Osszefoglald ,,OS X” kifejezés.

Altalanos Megjegyzés:

Az EPSON és ELPLP a SEIKO EPSON CORPORATION védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei.
A Mac, a Mac OS és az OS X az Apple Inc védjegye.

A Microsoft, a Windows, a Windows Vista, a PowerPoint és a Windows embléma a
Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesiilt Allamokban és/
vagy mas orszagokban.

Az eneloop® a Panasonic Group bejegyzett védjegye.

A WPA™ ¢s a WPA2™ a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.

Az App Store az Apple Inc szolgéltatasi neve.

A Google play a Google Inc. vallalat védjegye.

A HDMI és High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegyei
vagy bejegyzett védjegyei. Hnml i

Az MHL, az MHL embléméja és a Mobile High-Definition Link az MHL és az LLC
védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesiilt Allamokban és/vagy mas orszdgokban.

A PJLink védjegy Japdnban, az Amerikai Egyesiilt Allamokban és egyéb orszagokban
vagy teriileteken bejegyzésre bejelentett vagy mar bejegyzett védjegy.

A Crestron és a Crestron RoomView a Crestron Electronics, Inc. bejegyzett védjegyei.

Az itt hasznalt egyéb terméknevek az azonositas céljat szolgaljak, és eléfordulhat, hogy
tulajdonosaik védjeggyel védték azokat. Az Epson ezekkel a védjegyekkel kapcsolatban
semmiféle jogra nem tart igényt.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2014. All rights reserved.

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of directive 2011/65/EU (RoHS)

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

Importer: SEIKO EUROPE B.V.

Address: Azié building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef5,1101 BA Amsterdam Zuidoost
The Netherlands

Telephone: 31-20-314-5000
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