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A termék biztonsagos hasznalata

[) Biztonsagi el6irasok

A biztonsaga érdekében olvassa el az utmutatéban taldlhaté 6sszes utasitast, miel6tt elkezdené hasznalni a
terméket. Ha az Utmutato utasitasait figyelmen kivil hagyja, a termék megsériilhet, és személyi sériilés vagy
anyagi kar kovetkezhet be. A Telepitési utmutatot tartsa kéznél, mert késébb is sziiksége lehet ra.

Olvassa el a kivetité Haszndlati utmutatdjdt és Biztonsdgi elbirdsait, és kovesse a dokumentumokban lévd
utasitasokat.

Biztonsagi jel6lések

A dokumentdcio és a termék grafikus szimboélumokat hasznal a termék biztonsagos hasznélatanak
bemutatasa érdekében.

Az aldbbiakban megtekintheti a jel6léseket és a jelolések jelentését. Fontos, hogy az Utmutato elolvasasa
elétt megfelel6en értelmezze Sket.

Szimbdlum Magyarazat

A Figyelmez- | Ezajel olyan informaciora utal, amelynek figyelmen kivil hagyasa személyi sériiléshez vagy
figyelmetlenségbél okozott haldlesethez vezethet.

A Vigyazat! | Ezajelolyan informaciora utal, amelynek figyelmen kivil hagyasa személyi sériiléshez vagy
figyelmetlenségbdl okozott anyagi kdrhoz vezethet.

A szimbolumok értelmezése

Szimbdlum Magyarazat
® Ez a jel olyan miveletet jel6l, amit nem szabad végrehajtani.
0 Ez a jel olyan muiveletet jel6l, amit végre kell hajtani.
E Ez a szimbolum fontos tudnivalokat vagy kapcsolédd informacidkat jeldl

A telepitésre vonatkozo biztonsagi el6irasok

A Figyelmeztetés

A beallité elem kizarélag a kivetité falra szereléséhez hasznalhaté. Ha a konzollal a kivetitén o
kival barmi mast rogzitenek, a targy sulya sérulést okozhat.

Ha a termék leesik, halalt vagy személyi sériilést okozhat.

A telepitési munkat (falra szerelést) a megfelel szaktudassal és képességgel rendelkezé
szakemberek végezzék el. A hidnyos vagy nem megfeleld telepités a termék leeséséhez
vezethet, ami személyi sériilést vagy anyagi kart okozhat.

A termék telepitésekor kdvesse az Utmutatoban leirt utasitasokat.

Ha nem koveti az utasitdsokat, a termék leeshet, és személyi sériilést vagy balesetet okozhat.
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A Figyelmeztetés

Korultekintéen banjon a tapkabellel.

A figyelmetlenség tuizet vagy dramitést okozhat. A tdpkabellel végzett miveletek kozben tartsa
be a kdvetkezb elbirasokat:

® Ne érjen a tdpcsatlakozdhoz nedves kézzel.
¢ Ne hasznaljon sériilt vagy médositott tapkabelt.
® Ne huzza a tadpkabelt tul nagy erével, amikor a beallité elemen atvezeti.

Ne helyezze a bedllité elemet olyan helyre, ahol rezgésnek vagy razkddasnak lehet kitéve.

Ez kart okozhat a kivetitében vagy a rogzitési feliiletben. Ha a termék leesik, halalt vagy személyi
sériilést okozhat.

Ugy helyezze el a beallité elemet, hogy biztonsagosan elbirja a kivetits és a beéllitd elem
sulyat, valamint az esetleges vizszintes rezgéseket. M10 anyakat és csavarokat hasznaljon.

Az M10 méretnél kisebb anydk és csavarok haszndlata esetén a bedllité elem leeshet. AzEpson nem
véllal felel6sséget a nem medfeleld erésséqgdi falra telepitésbél vagy nem megfelel telepitésbél
eredé sérilésekért vagy karokért.

A telepitést legalabb kett6 képzett szakembernek kell végeznie. Ha a telepités kozben
csavarokat kell meglazitania, tgyeljen arra, hogy ne ejtse le a terméket.

Ha a termék leesik, halalt vagy személyi sériilést okozhat.

Ha a terméket falra szereli, a falnak elég erésnek kell lennie ahhoz, hogy a kivetit6 és a
bedllitéd elem egylttes sulyat megtartsa.

A terméket betonfalra kell felszerelni. A kivetit6 és a bedllité elem maximalis 6sszsulya megkoze-
litéleg 14 kg (kabelek nélkil). Gyéz6djon meg a fal szildrdsagardl, mieldtt a terméket a falra szereli.
A telepités elStt erésitse meg a falat, ha az nem bizonyul elég erésnek.

Rendszeresen vizsgalja meg a beallité elemet, hogy nincsenek-e térott alkatrészek vagy
meglazult csavarok.

Ha barmely alkatrész sériilt, ne haszndlja tovabb a beallité elemet. Ha a termék leesik, halalt vagy
személyi sériilést okozhat.

Ne szerelje szét és ne alakitsa at a terméket.

A termékben szamos nagyfesziiltségU rész talalhatd, ami tlizet, dramiitést vagy balesetet okozhat.

Ne fliggeszkedjen a terméken, és ne akasszon nehéz targyakat a termékre.

Ha a termék leesik, haldlt vagy személyi sériilést okozhat.

A bedllité elem felszereléséhez vagy bedllitdsdhoz ne hasznaljon ragasztét, kenéanyagot
vagy olajat.

Ha a csavarok meglazuldsanak megakadalyozasara ragasztét, vagy a kivetité rogzité elemén ke-
ndanyagot, olajat hasznal, megrepedhet a burkolat és leeshet a kivetitd, ami személyi sériilést vagy
anyagi kart okozhat.

Lo O

A beadllitast kovetéen minden csavart erésen huzzon meg.

Ellenkez6 esetben a termék leeshet, ami személyi sériilést vagy anyagi kart okozhat.

A telepitést kovetden soha ne lazitsa meg az anydkat és csavarokat.

Rendszeresen ellendrizze, hogy a csavarok nem lazultak-e meg. A meglazult csavarokat erésen
huzza meg. Ellenkezé esetben a termék leeshet, ami személyi sériilést vagy anyagi kart okozhat.

© @

A kdbeleket ugy vezesse, hogy ne akadjanak a csavarokba.

A kdbelek helytelen kezelése tiizet vagy aramutést okozhat.
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A Figyelmeztetés

A kivetité bekapcsolasakor ne nézzen a kivetitd ablakba.

A kibocsatott erds fény szemsériilést okozhat. Ovatosan jarjon el, kiilénésen gyermekek jelenlété-
ben. Amikor a kivetit6t tavolrdl kapcsolja be a tavvezérl6 segitségével, gy6z6djon meg arrél, hogy
senki se néz a kivetit6 ablakba.

A kivetit6 hasznalatakor ne helyezzen targyakat és ne tegye a kezét a kivetit6 ablak koze-
lébe.

Ez a terllet veszélyes, mivel a kivetité fényének fokuszalasa miatt magas hémérsékletre heviil fel.

Ne torlaszolja el a leveg6beszivé és a levegdkifuvo szell6zényilast. Ha a szell6z6nyilasok
barmelyikét eltorlaszolja, a bels6 hémérséklet megnovekedhet, és tiiz keletkezhet.

Keriilje a magas hémérsékletnek kitett helyeket, példaul a flit6testek kornyékét, és hagyjon lega-
labb 20 cm-es rést a fal és a Iégkifuvé nyilas kozott.

Ne hasznalja a kivetitét éghetd vagy robbanasveszélyes gazt tartalmazé kornyezetben.

A kivetitd a lampa magas hémérséklete miatt kigyulladhat.

Ha rendellenességet tapasztal a termékkel kapcsolatban, valassza le a kabeleket a termék-
rél, majd Iépjen kapcsolatba a legkdzelebbi markakereskeddvel vagy Epson-szervizkoz-
ponttal.

0 0O 0O 0

Akészilék rendellenes miikddés melletti hasznélata tiizet, elektromos dramUitést vagy latassériilést

okozhat.
A Vigyazat!

Ne telepitse a terméket olyan helyre, ahol a kivetitd tullépheti a megengedett mikodési
hémérsékletet.

2,

Ez a kivetit6 sériilésével jarhat.

Aterméketolyan helyre szereljefel, ahol nem éritulzott por és para, hogy megévja alencsét
és az optikai alkatrészeket a szennyezédésektdl.

Ne hasznaljon tulzott er6t a termék beallitdsakor.

© e

A termék eltorhet, ami személyi sériilést okozhat.

A Telepitési utmutatoérdl

Ez az utmutato azt ismerteti, hogyan kell az EB-585Wi/EB-585W/EB-580/EB-575Wi/EB-575W/EB-570 r&vid
vetitési tavolsagu kivetitét a falra szerelni.
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[] Atelepités helyének megvalasztasa

A kivetito telepitésének helye

o Atelepités el6tt végezze el a beallité elem felszerelési helyén a tapellatashoz kapcsoldédé elektromos munkakat.

¢ A kivetitét mas elektromos késziilékektdl (példaul fluoreszkald lampaktél vagy l1égkondicionald berendezésektol)
tavol helyezze el. Egyes fluoreszkald ldmpék zavarhatjak a kivetit6 taviranyitdjanak mikodését.

o Akulsé zaj csokkentése érdekében ajanlott a csatlakozékabel hosszat 20 méter alatt tartani.

¢ Felragaszthaté vagy merev vetitévaszon hasznalatat javasoljuk.

e Gy6z6djon meg arrél, hogy a kivetit6t az aldbbi koriilmények kdzott telepiti.

o A vetitett kép négyszogletes és torzitdismentes.
e AKkivetitd vizszintes és fliggbéleges d6lésszoge a vaszonhoz viszonyitva nem haladja meg a +3°-ot.
e Trapéztorzitas-korrekcié alkalmazésakor a fliggbleges és vizszintes trapéztorzitas-korrekcié mértéke nem haladja
meg a +6 értéket.

¢ Azinteraktivfunkcié (Easy Interactive Function) haszndlata soran Ugy telepitse aterméket, hogy a vetitett kép elérhetd
tavolsagban legyen (csak EB-585Wi/575Wi).

¢ Ne telepitse a kivetitét vagy vasznat kozvetlen napfénynek kitett helyen. Ha a kivetit6é vagy vaszon kozvetlen
napfénynek van kitéve, el6fordulhat, hogy az interaktiv funkcié nem mikédik megfeleléen (csak EB-585Wi/575Wi).
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[] Telepités munkamenete

A kivetité falra szereléséhez kdvesse az alabbi utasitasokat.

A kivetit6 és a beallito elem telepitése (@ 26. oldal)

A kivetitett kép beallitasa (@ 37.oldal)

Az Interactive Pen kalibralasa (csak EB-585Wi/575Wi) (@ 44. oldal)
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[J Acsomag tartalma

Beallitd elem

A kivetit6 falra szereléséhez az aldbbi tartozékelemek sziikségesek. Gy6z6djon meg arrél, hogy rendelkezik
az 0sszes elemmel, miel6tt hozzafogna a szereléshez.

g
Beallito elem Hatszogletd ten- Fali lemez
gely
Fali lemez fedele 3 tengely( beallité egység Sablon
*Ardgzité elem (| A |) szallitaskor rog- (a fali lemez felszereléséhez)
zitve van.
Takardsapka Imbuszkulcs (M4-hez) Villaskulcs
13 mm (M8-hoz és M6-hoz),
6 mm (hatszogletu tengelyhez)
Forma Név Men- Alkalmazas
nyiseg
M4 x 12 mm-es imbuszcsavar alatéttel/ru- | 6 A fali lemez dsszeszereléséhez
gos alatéttel ez . .
4 A 3 tengely( bedllit6é egység/kar rogzitéséhez
4 A rogzit6é elem/kivetité rogzitéséhez
2 Arogzité elem/3 tengely( bedllitd egység rog-
zitéséhez (szallitaskor rogzitve)
@, M6 x 20 mm-es hatszdgleti vallas csap- | 1 A beallito elem/fali lemez rogzitéséhez
% szeg alatéttel/rugos alatéttel
M6 x 20 mm-es kereszthornyos vallas csa- | 3
&2 varok mlanyag alatéttel

o Atermék felszereléséhez hasznalja a mellékelt csavarokat, az iutmutatéban leirtak szerint. Ne hasznaljon mas
csavarokat a felszereléshez.
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¢ A fali lemez felszereléséhez hasznaljon kereskedelmi forgalomban kaphaté M10 x 60 mm-es horgonycsavarokat
(legaldbb harmat).
o Afelszerelés el6tt gydjtse Ossze a sziikséges szerszamokat és alkatrészeket.
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[) Mdszaki adatok

Elem Mdszaki ada- Megjegyzés Oldalhivat-
tok kozas
Beallité elem tdmege Kb. 8,1 kg Beallitd elem (3,0 kg), 3 tengely(i bedllitoé egy-
ség (1,2 kg), rogzité elem (0,8 kg), fali lemez
(2,7 kg), fali lemez fedele és takarésapka (0,4
kg)
Maximalis terhelhet6ség 7 kg
Allitasi tartomany (el6re, hatra) | 0-tol 360 mm- | A kar allitasi tartomanya: 0-tol 273 mm-ig Lasd az alab-
'9 Beallitas a 3 tengelyl bedllitd egység rogzi- bi abrat
tési helyzetéhez: 87 mm
Allitasi tartomany (figgéleges) | £38 mm Lasd az alab-
bi dbrat
Allitasi tartomany (vizszintes +3° Az dllitotarcsa finom bedllitast tesz lehetévé. | @
dontés) 37.oldal
Allitasi tartomany (vizszintes el- | +8° Az allitétarcsa finom bedllitast tesz lehetévé | @
forgatas) 37.oldal
Allitasi tartomany (fliggbleges | +3° Az allitétarcsa finom bedllitast tesz lehetévé | @
dontés) 37.oldal
Allitasi tartomany (vizszintes) | 45 mm Lasd az alab-
bi abrat

B Falilemez

Az aldbbi abra harom fali lemezt dbrazol, amelyeket 6sszekototték, hogy egy lemezt alkossanak (szallitaskor

szétszerelt dllapotban vannak).

[Mértékegység: mm]
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* A fali lemez kzéppontja és a vetitett kép kozéppontja kozotti eltolas értéke

v
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Kabelvezetd nyilasok

Amikor a kabeleket vezeti a falon keresztil a kivetitd csatlakoztatasahoz, hasznéljaa (| A |) és (| B |) pontokat

az alabbi dbran mint kdbelvezetd nyilasokat.

B]

[A]

B]

DE (@ ] P— —
“ A TP A |[;
[ﬂ“ [ I

e—r (@) h— (@)

B Allitasi tartomany (fligg6leges)

B Allitasi tartomany (vizszintes)

[Mértékegység: mm]

10

[Mértékegység: mm]
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B Allitasi tartomany (el6re, hatra)

A kar allitasi tartomanya:

[Mértékegység: mm]

[Mértékegység: mm]
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[ Kivetitési tavolsag tablazat

Telepitési méreteket bemutatoé abrak

A megfeleld vaszonméret megtaldlasahoz hasznalja az alabbi abrakat telepités kozben. A megadott értékek
megkozelité becslések.

A javasolt kivetitési tavolsag (a) 62 - 311 mm.
A fali lemez kbzéppontja és a vetitett kép kozéppontja kdzotti eltolds értéke 70,5 mm.

Ha a vetitett kép mérete (S) legaldbb 75 hivelyk, a kar csuszéelemén (b) [évé mérték megegyezik a vetitési
tavolsaggal (a).

Az (a) és (b) értékei eltérnek, ha a vetitett kép mérete (S) kisebb, mint 75 hivelyk.
[Mértékegység: mm]

S . Vetitett kép mérete @: Fali lemez

a : Minimalis vetitési tavolsag (Nagy latdszog: @ . Vaszon
maximalis nagyitas)
maximalisig terjedé tartomany (Tele: minima-
lis nagyitas)

. Erték a kar csuszéelemének skalajan

. Tavolsag a vetitett kép és a fali lemez k6zott

- A vetitett kép magassaga

X T O T

- Avaszon feliilete és a fal kozotti tavolsag (leg-
feljebb 100 mm)

Normal vetitett kép képaranya (EB-585Wi/585W/575Wi/575W)

12
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Normal vetitett kép képaranya (EB-580/570)

B Interaktiv rajztablak listaja (csak EB-585W/580/575W/570)

Ha mar telepitett interaktiv rajztablat, ellendrizze a rajztablak méretét az alabbiakban, majd tekintse meg a
vetitési tavolsag tablazatat.

Vetitett kép 16:10 4:3 16:9
mérete
57" - PolyVision TS410 -
60" - Hitachi®Cambridge board60 | -
RM Classboard2 60

INTERWRITE BOARD 1060
INTERWRITE Dual board 1260

63" - Hitachi® Starboard FX- 63 -
64" - SMART Board 660 -
Promethean ActivBoard 164
66" - TeamBoard RT -
TMWM5422CL/EM
71" - - INTERWRITE BOARD 1071
75" PolyVision® en02650 - -
77" - HitachiCambridge board77 INTERWRITE Dual board 1277
Hitachi Starboard FX DUO 77
SMART Board680
SMART BoardX880

INTERWRITE® BOARD 1077
TeamBoard RT TMWM6250CL/

EM
77,5" - RM Classboard2 77.5 -
78" PolyVision TS 600/ TS620 / PolyVisionTS610 -
TSL620 Promethean ActivBoard 178 /
378

13
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Vetitett kép 16:10 4:3 16:9
mérete
79" - INTERWRITE Dual board 1279 | -
80" - - RM Classboard 85
82" - - Hitachi Starboard FX-82Wide
85" TeamBoard RT TMWM7450EM | - INTERWRITE BOARD 1085
INTERWRITE Dual board 1285
87" SMART Board™ 685 - -
SMART BoardX 885
Promethean ActivBoard 387
Promethean ActivBoard 587
pro
88" Hitachi Starboard FX DUO-88W | - -
89" - INTERWRITE Dual board 1289 | -
93" - - PolyVision ENO 2810
94" - - SMART Board 690
95" - - INTERWRITE BOARD 1095
INTERWRITE Dual Board 1295
Promethean ActivBoard 395
Promethean ActivBoard 595
pro

Ha a vetitett kép kisebb mint 75 hivelyk

Rogzitse a 3 tengelyes bedllité egységeta (O bélyeggel jeldlt pozicidéban ( ).

A vetitési tavolsag tablazataban megtalalja a 3 tengelyes beéllité egység (O bélyeggel jeldlt poziciéban
torténd rogzitéséhez sziikséges szamokat (| A | ). A kar csuszéelemén jelzett szamok (b) eltérnek a vetitési
tavolsagtol (a).

A vetitett kép és a fali lemez kozotti tadvolsag értékét (c) akkor kapja meg, ha a fliggbleges lejtést normal
beallitasra allitja ([B]).

lllessze a beallitdé lemezen a hornyot a fali lemezen taldlhaté bélyeg helyzetéhez.

0 4

2
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Telepitési utmutato

B EB-585Wi/585W/575Wi/575W (16:10 vetitett kép)

[Mértékegység: cm]

a b C h
Vetitett kép mérete Kivetitésitavolsag | Erték a kar csi- | Tavolsagavetitett | A vetitett kép ma-
Minimum (Nagy | széelemének ska- | kép és a falilemez gassaga
|3t6sz6g) - Maxi- l3jan kozott
mum (Tele)
60" 129,2x80,8 6,2-19,3 14,9-28,0 17,4 80,8
61" 131,4x 82,1 6,9 - 20,1 15,6 - 28,8 17,7 82,1
62" 133,5x83,5 7,5-20,9 16,2-29,6 17,9 83,5
63" 135,7 x 84,8 81-218 16,8-30,5 18,2 84,8
64" 137,9x 86,2 8,7-22,6 17,4-31,3 18,5 86,2
65" 140,0x 87,5 93-235 18,0-32,2 18,7 87,5
66" 142,2 x 88,8 10,0-24,3 18,7-33,0 19,0 88,8
67" 144,3 x 90,2 10,6 - 25,1 19,3-33,8 19,3 90,2
68" 146,5 x 91,5 11,2-26,0 19,9-34,7 19,5 91,5
69" 148,6 x 92,9 11,8-26,8 20,5-35,5 19,8 92,9
70" 150,8 x 94,2 12,4-27,6 21,1-36,3 20,1 94,2
71" 152,9x 95,6 13,1-28,5 21,8-37,2 20,3 95,6
72" 155,1x 96,9 13,7-29,3 22,4-38,0 20,6 96,9
73" 157,2x 98,3 14,3-30,2 23,0-389 20,9 98,3
74" 159,4x 99,6 14,9-31,0 23,6-39,7 21,1 99,6

A 60 hiivelyknél kisebb méreti képek nem vetitheték ki megfelel6en.

B EB-585Wi/585W/575Wi/575W (16:9 vetitett kép)

[Mértékegység: cm]

S a b C h
Vetitett kép mérete Kivetitésitavolsag | Erték a kar csu- | Tavolsagavetitett | A vetitett kép ma-
Minimum (Nagy | széelemének ska- | kép és a fali lemez gassaga
l3t6sz6g) - Maxi- 13jan kozott
mum (Tele)
59" 130,6 x 73,5 6,6-198 15,3-28,5 21,7 73,5
60" 132,8x 74,7 7,3-20,7 16,0-29,4 22,0 74,7
61" 135,0x 76,0 7,9-21,5 16,6 - 30,2 22,3 76,0
62" 137,3x77,2 86-224 17,3-31,1 22,7 77,2
63" 139,5x78,5 92-233 17,9-32,0 23,0 78,5
64" 141,7x79,7 9,8-24,1 18,5-32,8 23,4 79,7
65" 143,9x80,9 10,5-25,0 19,2-33,7 23,7 80,9
66" 146,1 x 82,2 11,1-258 19,8-34,5 24,1 82,2
67" 148,3x 83,4 11,7-26,7 20,4-354 24,4 83,4
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Telepitési utmutato

S a b C h
Vetitett kép mérete Kivetitésitavolsag | Erték a kar csi- | Tavolsagavetitett | A vetitett kép ma-
Minimum (Nagy | széelemének ska- | kép és a fali lemez gassaga
latoszog) - Maxi- lajan kozott
mum (Tele)
68" 150,5 x 84,7 12,4-27,6 21,1-36,3 24,8 84,7
69" 152,8 x 85,9 13,0-284 21,7 -37,1 25,1 85,9
70" 155,0x 87,2 13,7-29,3 22,4-38,0 25,4 87,2
71" 157,2x 88,4 14,3 - 30,1 23,0-3838 25,8 88,4
72" 159,4 x 89,7 14,9-31,0 23,6-39,7 26,1 89,7
73" 161,6 x90,9 15,6 - 31,1 24,3-39,8 26,5 90,9
74" 163,8 x 92,1 16,2-31,1 249-39,8 26,8 92,1

Az 59 hiivelyknél kisebb méret(i képek nem vetithet6k ki megfeleléen.

Bl EB-585Wi/585W/575Wi/575W (4:3 vetitett kép)

[Mértékegység: cm]

S a b C h
Vetitett kép mérete Kivetitésitavolsag | Erték a kar csu- | Tavolsagavetitett | A vetitett kép ma-
Minimum (Nagy | széelemének ska- | kép és a falilemez gassaga
|3t6sz6g) - Maxi- l3jan kozott
mum (Tele)
53" 107,7 x 80,8 6,2-19,3 14,9-28,0 17,4 80,8
54" 109,7 x 82,3 6,9 - 20,2 15,6 -28,9 17,7 82,3
55" 111,8x83,8 7,6-21,2 16,3-29,9 18,0 83,8
56" 113,8x 85,3 8,3-22,1 17,0-30,8 18,3 85,3
57" 115,8 x 86,9 9,1-23,1 17,8-31,8 18,6 86,9
58" 117,9x 88,4 9,8-24,0 18,5-32,7 18,9 88,4
59" 119,9x89,9 10,5-25,0 19,2-33,7 19,2 89,9
60" 121,9x91,4 11,2-259 19,9-34,6 19,5 91,4
61" 124,0x 93,0 11,9-26,9 20,6-35,6 19,8 93,0
62" 126,0 x 94,5 12,6 -27,8 21,3-36,5 20,1 94,5
63" 128,0 x 96,0 13,3-28,8 22,0-37,5 20,4 96,0
64" 130,0x 97,5 14,0-29,7 22,7-38,4 20,7 97,5
65" 132,1x 99,1 14,7-30,7 23,4-394 21,0 99,1
66" 134,1 x 100,6 15,4-31,1 24,1-39,8 21,3 100,6
67" 136,1 x 102,1 16,1-31,1 24,8-39,8 21,6 102,1
68" 138,2x103,6 16,8-31,1 25,5-39,8 21,9 103,6
69" 140,2 x 105,2 17,5-31,1 26,2-39,8 22,2 105,2
70" 142,2 x 106,7 18,2-31,1 26,9-39,8 22,5 106,7
71" 144,3 x 108,2 18,9-31,1 27,6-39,8 22,8 108,2
72" 146,3 x 109,7 19,6 - 31,1 28,3-39,8 23,2 109,7
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Telepitési utmutato

S

Vetitett kép mérete

a

Kivetitési tavolsag

b

Erték a kar csu-

C

Tavolsaga vetitett

h

A vetitett kép ma-

Minimum (Nagy | széelemének ska- | kép és a fali lemez gassaga
l4t6sz6g) - Maxi- 13jan kozott
mum (Tele)
73" 148,3x111,3 20,3-31,1 29,0-39,8 23,5 11,3
74" 150,4x112,8 21,0-311 29,7-39,8 23,8 112,8

Az 53 hiivelyknél kisebb méret(i képek nem vetithet6k ki megfelelen.

17




Telepitési utmutato

B EB-580/570 (4:3 vetitett kép)

[Mértékegység: cm]

S a b C h
Vetitett kép mérete Kivetitésitavolsag | Erték a kar csi- | Tavolsagavetitett | A vetitett kép ma-
Minimum (Nagy | széelemének ska- | kép és a falilemez gassaga
|3t6sz6g) - Maxi- l3jan kozott
mum (Tele)
56" 113,8x85,3 6,3-19,3 15,0-28,0 15,2 85,3
57" 115,8 x 86,9 6,9 - 20,2 15,6-28,9 15,4 86,9
58" 117,9x 88,4 7,6-21,1 16,3-29,8 15,6 88,4
59" 119,9x89,9 83-220 17,0-30,7 15,9 89,9
60" 121,9x91,4 8,9-229 17,6-31,6 16,1 91,4
61" 124,0x 93,0 9,6-23,8 18,3-32,5 16,4 93,0
62" 126,0 x 94,5 10,3-24,7 19,0-33,4 16,6 94,5
63" 128,0 x 96,0 10,9-25,6 19,6 -34,3 16,9 96,0
64" 130,0x 97,5 11,6-26,5 20,3-35,2 171 97,5
65" 132,1x99,1 12,2-274 20,9 - 36,1 17,4 99,1
66" 134,1x100,6 12,9-28,3 21,6-37,0 17,6 100,6
67" 136,1 x 102,1 13,6-29,2 22,3-37,9 17,9 102,1
68" 138,2x103,6 14,2 - 30,1 22,9-3838 18,1 103,6
69" 140,2 x 105,2 14,9-31,0 23,6-39,7 18,3 105,2
70" 142,2 x 106,7 15,6 - 31,1 24,3-39,8 18,6 106,7
71" 144,3 x 108,2 16,2-31,1 24,9-39,8 18,8 108,2
72" 146,3 x 109,7 16,9-31,1 25,6-39,8 19,1 109,7
73" 148,3x111,3 17,6-31,1 26,3-39,8 19,3 11,3
74" 150,4x112,8 18,2-31,1 26,9-39,8 19,6 112,8

Az 56 hiivelyknél kisebb méret(i képek nem vetithetdk ki megfeleléen.

B EB-580/570 (16:9 vetitett kép)

[Mértékegység: cm]

S a b d h
Vetitett kép mérete Kivetitésitavolsag | Erték akar csu- | Tavolsagavetitett | A vetitett kép ma-
Minimum (Nagy | széelemének ska- | kép és a fali lemez gassaga
l4t6sz6g) - Maxi- l4jan kozott
mum (Tele)

52" 115,1x 64,8 6,7-19,9 15,4-28,6 26,1 64,8

53" 117,3 x 66,0 7,4-209 16,1-29,6 26,6 66,0

54" 119,5x67,2 8,1-21,8 16,8 -30,5 27,1 67,2

55" 121,8 x68,5 89-228 17,6-31,5 27,5 68,5

56" 124,0x 69,7 9,6-238 18,3-32,5 28,0 69,7
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Telepitési utmutato

a b C h
Vetitett kép mérete Kivetitésitavolsag | Erték akar csu- | Tavolsagavetitett | A vetitett kép ma-
Minimum (Nagy | széelemének ska- | kép és a fali lemez gassaga
lat6sz6g) - Maxi- 13jan kozott
mum (Tele)
57" 126,2x71,0 10,3-24,8 19,0-33,5 28,5 71,0
58" 128,4x72,2 11,0-25,8 19,7-34,5 29,0 72,2
59" 130,6 x 73,5 11,8-26,7 20,5-354 29,4 73,5
60" 132,8x 74,7 12,5-27,7 21,2-36,4 29,9 74,7
61" 135,0x 76,0 13,2-28,7 21,9-37,4 30,4 76,0
62" 137,3x77,2 13,9-29,7 22,6-384 30,9 77,2
63" 139,5x 78,5 14,7-30,6 23,4-39,3 31,3 78,5
64" 141,7 x 79,7 15,4-31,1 24,1-39,8 31,8 79,7
65" 143,9x 80,9 16,1-31,1 24,8-39,8 32,3 80,9
66" 146,1 x 82,2 16,8-31,1 25,5-39,8 32,8 82,2
67" 148,3x 83,4 17,6-31,1 26,3-39,8 33,2 83,4
68" 150,5 x 84,7 18,3-31,1 27,0-39,8 33,7 84,7
69" 152,8 x 85,9 19,0-31,1 27,7-39,8 34,2 85,9
70" 155,0x 87,2 19,7-31,1 28,4-39,8 34,7 87,2
71" 157,2x 88,4 20,5-31,1 29,2-39,8 351 88,4
72" 159,4 x 89,7 21,2-31,1 29,9-39,8 35,6 89,7
73" 161,6 x90,9 21,9-31,1 30,6-39,8 36,1 90,9
74" 163,8 x 92,1 22,6-31,1 31,3-39,8 36,6 92,1

Az 52 hiivelyknél kisebb méreti képek nem vetitheték ki megfeleléen.

B EB-580/570 (16:10 vetitett kép)

[Mértékegység: cm]

a b C h
Vetitett kép mérete Kivetitésitavolsag | Erték a kar csu- | Tavolsagavetitett | A vetitett kép ma-
Minimum (Nagy | széelemének ska- | kép és a falilemez gassaga
|3t6sz6g) - Maxi- l3jan kozott
mum (Tele)

53" 114,2x71,3 6,4-19,5 15,1-28,2 22,3 71,3
54" 116,3x72,7 7,1-204 15,8-29,1 22,7 72,7
55" 118,5x74,0 7,8-214 16,5-30,1 231 74,0
56" 120,6 x 75,4 85-223 17,2-31,0 23,5 754
57" 122,8x76,7 92-233 179-32,0 23,9 76,7
58" 1249 x 78,1 9,9-24,2 18,6-32,9 24,3 78,1
59" 127,1x79,4 10,6 - 25,2 19,3-33,9 24,7 79,4
60" 129,2x80,8 11,3-26,1 20,0-34,8 25,1 80,8
61" 131,4x 82,1 12,0-27,1 20,7 -35,8 25,5 82,1
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Telepitési utmutato

S a b C h
Vetitett kép mérete Kivetitésitavolsag | Erték a kar csi- | Tavolsagavetitett | A vetitett kép ma-
Minimum (Nagy | széelemének ska- | kép és a fali lemez gassaga
latoszog) - Maxi- lajan kozott
mum (Tele)

62" 133,5x83,5 12,7-28,0 21,4 -36,7 25,9 83,5
63" 135,7 x 84,8 13,4-29,0 22,1-37,7 26,3 84,8
64" 137,9 x 86,2 14,1-29,9 22,8-38,6 26,7 86,2
65" 140,0x 87,5 14,8-30,9 23,5-39,6 27,1 87,5
66" 142,2 x 88,8 15,5-31,1 24,2-39,8 27,5 88,8
67" 144,3 x 90,2 16,3-31,1 25,0-39,8 27,9 90,2
68" 146,5x 91,5 17,0-31,1 25,7-39,8 28,3 91,5
69" 148,6 x 92,9 17,7-31,1 26/4-39,8 28,7 92,9
70" 150,8 x 94,2 18,4 - 31,1 27,1-39,8 29,1 94,2
71" 152,9x 95,6 19,1-31,1 27,8-39,8 294 95,6
72" 155,1x 96,9 19,8-31,1 28,5-39,8 29,8 96,9
73" 157,2x 98,3 20,5-31,1 29,2-39,8 30,2 98,3
74" 159,4x 99,6 21,2-31,1 29,9-39,8 30,6 99,6

Az 53 hiivelyknél kisebb méret(i képek nem vetithet6k ki megfelelen.

Ve

i

¢ A megadott értékek megkozelité becslések. Az érték a kivetité helyének megvélasztastol fligghet.

¢ Tele bedllitassal torténd kivetités esetén a kivetitett kép minésége csokkenhet.

e Amikor az EB-585Wi/585W/575Wi/575W egységet 4:3 oldalaranyu képek vetitésére hasznalja, az
egység automatikusan Ujraméretezi a képeket, és ezaltal a vetitett képek minésége romolhat.

Ha a vetitett kép nagyobb mint 75 hivelyk

Rogzitse a 3 tengelyes bedllitd egységeta O O bélyeggel jelolt pozicioban (| A|).

A vetitési tavolsag tablazataban megtalalja a 3 tengelyes beéllité egység (O O bélyeggel jeldlt poziciéban
torténd rogzitéséhez sziikséges szamokat (| A | ). A kar csuszéelemén jelzett szamok (b) megegyeznek a

vetitési tavolsaggal (a).

—I&\\\\\\\\\\\\\Viii"
e —

A vetitett kép és a fali lemez kozotti tdvolsag értékét (c) akkor kapja meg, ha a fliggéleges lejtést normal

beallitésra allitia ([B]).

lllessze a beallitd lemezen [évd hornyot a fali lemezen taldlhaté bélyeg helyzetéhez.
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Telepitési utmutato

B EB-585Wi/585W/575Wi/575W (16:10 vetitett kép)

[Mértékegység: cm]

S a b C h
Vetitett kép mérete Kivetitésitavolsag | Erték a kar csu- | Tavolsagavetitett | A vetitett kép ma-
Minimum (Nagy | széelemének ska- | kép és a fali lemez gassaga
l4t6sz6g) - Maxi- 13jan kozott
mum (Tele)
75" 161,5x101,0 15,5-31,1 21,4 101,0
76" 163,7 x 102,3 16,2-31,1 21,7 102,3
77" 165,9x 103,7 16,8-31,1 21,9 103,7
78" 168,0x 105,0 17,4-31,1 22,2 105,0
79" 170,2x106,3 18,0-31,1 22,5 106,3
80" 172,3x107,7 18,7 -31,1 22,7 107,7
81" 174,5x109,0 19,3-31,1 23,0 109,0
82" 176,6 x 110,4 19,9-31,1 233 1104
83" 178,8x111,7 20,5-31,1 23,5 111,7
84" 180,9x113,1 21,1-31,1 23,8 113,1
85" 183,1x114,4 21,8-31,1 241 114,4
86" 185,2x115,8 22,4-31,1 24,3 115,8
87" 187,4x117,1 23,0-31,1 24,6 1171
88" 189,5x 118,5 23,6-31,1 24,9 118,5
89" 191,7x119,8 24,2 -31,1 25,2 119,8
90" 193,9x121,2 24,9-31,1 25,4 121,2
91" 196,0x 122,5 25,5-31,1 25,7 122,5
92" 198,2x123,9 26,1-31,1 26,0 1239
93" 200,3x125,2 26,7 -31,1 26,2 125,2
94" 202,5x126,5 27,3-31,1 26,5 126,5
95" 204,6 x 127,9 28,0-31,1 26,8 127,9
926" 206,8 x 129,2 28,6 - 31,1 27,0 129,2
97" 208,9x 130,6 29,2-31,1 27,3 130,6
98" 211,1x131,9 29,8-31,1 27,6 131,9
99" 213,2x133,3 30,4-31,1 27,8 1333
100" 215,4x134,6 31,1* 28,1 134,6

*Nagy 1atoszogu bedllitas esetén (maximalis nagyitas).
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Telepitési utmutato

A 100 huvelyknél nagyobb méretl képek nem vetitheték ki megfelel&en.

B EB-585Wi/585W/575Wi/575W (16:9 vetitett kép)

[Mértékegység: cm]

S a b C h
Vetitett kép mérete Kivetitésitavolsag | Erték akar csu- | Tavolsdgavetitett | A vetitett kép ma-
Minimum (Nagy | széelemének ska- | kép és a falilemez gassaga
l3t6sz6g) - Maxi- 13jan kozott
mum (Tele)

75" 166,0x 93,4 16,8-31,1 27,2 93,4
76" 168,2x 94,6 17,5-31,1 27,5 94,6
77" 170,5x95,9 18,1-31,1 27,8 95,9
78" 172,7 x 97,1 18,8-31,1 28,2 97,1

79" 1749 x 98,4 19,4-31,1 28,5 98,4
80" 177,1 x99,6 20,0-31,1 28,9 99,6
81" 179,3x100,9 20,7 -31,1 29,2 100,9
82" 181,5x102,1 21,3-31,1 29,6 102,1
83" 183,7 x 103,4 21,9-31,1 29,9 103,4
84" 186,0 x 104,6 22,6-31,1 30,3 104,6
85" 188,2x 105,8 23,2-31,1 30,6 105,8
86" 190,4 x 107,1 23,9-31,1 30,9 107,1
87" 192,6 x 108,3 24,5-31,1 31,3 108,3
88" 194,8 x 109,6 25,1-31,1 31,6 109,6
89" 197,0x110,8 25,8-31,1 32,0 110,8
90" 199,2x112,1 26,4-31,1 32,3 112,1
91" 201,5x113,3 27,0-31,1 32,7 113,3
92" 203,7x114,6 27,7 -31,1 33,0 114,6
93" 2059x115,8 28,3-31,1 333 115,8
94" 208,1x117,1 29,0-31,1 33,7 1171
95" 210,3x118,3 29,6 -31,1 34,0 118,3
926" 212,5x119,5 30,2-31,1 34,4 119,5
97" 214,7 x120,8 30,9-31,1 34,7 120,8

A 97 hiivelyknél nagyobb méreti képek nem vetitheték ki megfeleléen.

B EB-585Wi/585W/575Wi/575W (4:3 vetitett kép)
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Telepitési utmutato

S a b C h
Vetitett kép mérete Kivetitésitavolsag | Erték akar csu- | Tavolsagavetitett | A vetitett kép ma-
Minimum (Nagy | széelemének ska- | kép és a fali lemez gassaga
lat6sz6g) - Maxi- 13jan kozott
mum (Tele)

75" 152,4x114,3 21,7-31,1 24,1 114,3
76" 154,4x115,8 22,4-31,1 24,4 115,8
77" 156,5x117,3 23,1-31,1 24,7 117,3
78" 158,5x118,9 23,8-31,1 25,0 118,9
79" 160,5x120,4 24,5-31,1 25,3 120,4
80" 162,6 x121,9 25,2-31,1 25,6 121,9
81" 164,6 x 123,4 25,9-31,1 25,9 123,4
82" 166,6 x 125,0 26,6 - 31,1 26,2 125,0
83" 168,7 x 126,5 27,3-31,1 26,5 126,5
84" 170,7 x 128,0 28,0-31,1 26,8 128,0
85" 172,7 x 129,5 28,7 -31,1 27,1 129,5
86" 174,8 x131,1 29,4-31,1 27,4 1311
87" 176,8x132,6 30,1-31,1 27,7 132,6
88" 178,8 x 134,1 30,8-31,1 28,0 134,1

A 88 hiivelyknél nagyobb méretl képek nem vetithetdk ki megfeleléen.
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Telepitési utmutato

B EB-580/570 (4:3 vetitett kép)

[Mértékegység: cm]

S a b C h
Vetitett kép mérete Kivetitésitavolsag | Erték a kar csi- | Tavolsagavetitett | A vetitett kép ma-
Minimum (Nagy | széelemének ska- | kép és a falilemez gassaga
|3t6sz6g) - Maxi- l3jan kozott
mum (Tele)
75" 152,4x114,3 18,9-31,1 19,8 114,3
76" 154,4x115,8 19,6 - 31,1 20,1 115,8
77" 156,5x117,3 20,2-31,1 20,3 117,3
78" 158,5x118,9 20,9-31,1 20,6 118,9
79" 160,5x120,4 21,6-31,1 20,8 120,4
80" 162,6 x121,9 22,2-31,1 21,1 121,9
81" 164,6 x 123,4 22,9-31,1 21,3 123,4
82" 166,6 x 125,0 23,6-31,1 21,5 125,0
83" 168,7 x 126,5 24,2 - 31,1 21,8 126,5
84" 170,7 x 128,0 24,9-31,1 22,0 128,0
85" 172,7x129,5 25,6-31,1 22,3 129,5
86" 174,8 x131,1 26,2 - 31,1 22,5 131,1
87" 176,8x132,6 26,9 -31,1 22,8 132,6
88" 178,8 x 134,1 27,5-31,1 23,0 134,1
89" 180,8 x 135,6 28,2-31,1 23,3 135,6
90" 182,9x137,2 28,9-31,1 23,5 137,2
91" 184,9x 138,7 29,5-31,1 23,8 138,7
92" 186,9 x 140,2 30,2-31,1 24,0 140,2
93" 189,0x 141,7 30,9-31,1 24,2 141,7

A 93 hiivelyknél nagyobb méretl képek nem vetitheték ki megfeleléen.

B EB-580/570 (16:9 vetitett kép)

[Mértékegység: cm]

S a b d h
Vetitett kép mérete Kivetitésitavolsag | Erték akar csu- | Tavolsagavetitett | A vetitett kép ma-
Minimum (Nagy | széelemének ska- | kép és a fali lemez gassaga
l4t6sz6g) - Maxi- l4jan kozott
mum (Tele)

75" 166,0 x 93,4 23,4-31,1 37,0 93,4

76" 168,2 x 94,6 24,1-31,1 37,5 94,6

77" 170,5x 95,9 24,8-31,1 38,0 95,9

78" 172,7 x 97,1 25,5-31,1 38,5 97.1

79" 1749 x 98,4 26,3-31,1 389 98,4
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Telepitési utmutato

S a b C h
Vetitett kép mérete Kivetitésitavolsag | Erték akar csu- | Tavolsagavetitett | A vetitett kép ma-
Minimum (Nagy | széelemének ska- | kép és a fali lemez gassaga
lat6sz6g) - Maxi- 13jan kozott
mum (Tele)
80" 177,1x99,6 27,0-31,1 39,4 99,6
81" 179,3x100,9 27,7 -31,1 39,9 100,9
82" 181,5x102,1 28,4-31,1 40,4 102,1
83" 183,7x103,4 29,2-31,1 40,8 103,4
84" 186,0x 104,6 29,9-31,1 41,3 104,6
85" 188,2x 105,8 30,6 - 31,1 41,8 105,8
A 85 hiivelyknél nagyobb méretl képek nem vetitheték ki megfeleléen.
B EB-580/570 (16:10 vetitett kép)
[Mértékegység: cm]
S a b d h
Vetitett kép mérete Kivetitésitavolsag | Erték akar csu- | Tavolsagavetitett | A vetitett kép ma-
Minimum (Nagy | széelemének ska- | kép és a fali lemez gassaga
l4t6sz6g) - Maxi- l4jan kozott
mum (Tele)

75" 161,5x101,0 21,9-31,1 31,0 101,0
76" 163,7x102,3 22,6-31,1 31,4 102,3
77" 165,9x103,7 23,3-31,1 31,8 103,7
78" 168,0x 105,0 24,0-31,1 32,2 105,0
79" 170,2x 106,3 24,7 - 31,1 32,6 106,3
80" 172,3x107,7 25,4-31,1 33,0 107,7
81" 174,5x109,0 26,1-31,1 33,4 109,0
82" 176,6 x110,4 26,8-31,1 33,8 110,4
83" 178,8x111,7 27,5-31,1 34,2 111,7
84" 180,9x 113,1 28,2-31,1 34,6 1131
85" 183,1x114,4 28,9-31,1 35,0 114,4
86" 185,2x115,8 29,7 -31,1 35,4 115,8
87" 1874x117,1 30,4-31,1 35,8 117,1
88" 189,5x118,5 31,1* 36,2 118,5

*Nagy latoszogu bedllitas esetén (maximalis nagyitas).

A 88 hiivelyknél nagyobb méretl képek nem vetitheték ki megfeleléen.

i

¢ A megadott értékek megkozelité becslések. Az érték a nyomtatoé helyének megvalasztastdl fligghet.
e Tele bedllitassal torténd kivetités esetén a kivetitett kép mindsége csdkkenhet.

e Amikor az EB-585Wi/585W/575Wi/575W egységet 4:3 oldalaranyu képek vetitésére hasznalja, az
egység automatikusan Ujraméretezi a képeket, és ezaltal a vetitett képek minésége romolhat.
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Telepitési utmutato

[] Abeallité elem felszerelése

Eszk6zok csatlakoztatasa

B Szikséges kabelek

Készitse el a sziikséges kabeleket a felhasznalt eszk6zoknek megfelel6en.

e Tartozék tapkabel (sziikséges)
¢ Tartozék USB-kabel (csak EB-585Wi/575Wi)
® Opcionali szamitdgép- és egyéb kabelek (a csatlakoztatott eszkdzoknek megfeleléen elkészitve)

A témaval kapcsolatban tovabbi részleteket a kivetitéhoz kapott Haszndlati tmutatéban olvashat (amely a
dokumenticiot tartalmazé CD-ROM-on taldlhatd).

Az Easy Interactive Function hasznalatahoz szlikséges kabelek (csak EB-585Wi/575Wi)

Amikor egérmuveleteket hajt végre az Easy Interactive Function segitségével, tapkabelre és USB-kabelre van
sziiksége. Az USB-kabelre az egérmuveletek végzéséhez akkor is sziikség van, ha szamitégépkabel
segitségével vetit.

€= 0 [T=p

Készitsen el kabeleket a csatlakoztatott eszk6zokhoz (példa)

Dokumentumkamera Szamitégép

USB-kdbel (a dokumentumkamera tartozéka) Szamitégépkabel (opcionadlis kiegészitd)
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Telepitési utmutato

Kilsé hangszérok Mikrofon (kereskedelmi Halozati eszkoz
Audiokabel (kereskedelmi forgalom- forgalomban kaphato) LAN-kdbel (kereskedelmi for-
ban kaphatd) galomban kaphato)

s

A telepités |épései

A beallité elem rogzitésekor szigoruan kdvesse az aldbbi [épéseket. Ha nem koveti a [épéseket, a termék
leeshet, ami személyi sérlilést vagy anyagi kart okozhat.

A Figyelmeztetés

A bedllito elem felszereléséhez vagy bedllitdsahoz ne hasznaljon ragasztét, kendanyagot vagy olajat. Ha a
csavarok meglazuldsanak megakadalyozasara ragasztot vagy a kivetitd rogzité elemén kenbéanyagot, olajat
hasznal, megrepedhet a burkolat, és leeshet a kivetit6, ami személyi sériilést vagy anyagi kart okozhat.

. J

B Azalkatrészek szétszerelése

Tavolitsa el az M4 csavarokat (x2), majd tavolitsa el a rogzitd elemet a 3 tengelyes beallité egységrél.

n Szerelje 6ssze a harom fali lemezt egy elemmé, és rogzitse ket a mellékelt (6 db) M4
csavarral

-

— L
g

\_

NN

“D™N\_
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Telepitési utmutato

E Szerelje a 3 tengelyes beallité egységet a beallitd elemre a mellékelt (x4) M4 csavarral

* Ha a vetitett kép kisebb mint 75 hiivelyk: Régzitse az egységeta (O bélyegnél ( ).
®* Ha a vetitett kép nagyobb mint 75 hiivelyk: Rgzitse az egységeta (O (O bélyegnél ( ).

(O :Kisebb mint 75 hiivelyk (O (O :Nagyobb mint 75 hiivelyk

i G -
e SR
[

M=o

©
®

e
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Telepitési utmutato

B A falilemez felszerelése

Allapitsa meg a vetitési helyzetet a vetitett kép mérete alapjan

Lasd a vetitési tavolsagot tartalmazo tablazatot a vetitett kép méretének (S) kiszamitasahoz, illetve a
vetitett kép és a fali lemez kozotti tadvolsag (c) megallapitasahoz.

@ "Kivetitési tdvolsag tablazat" 12. oldal

A kovetkezd pontok megjelolését javasoljuk. Ezek alapjan allapithatja meg a fali lemez felszerelési

«sez

® A vetitett kép felsé széle és a fali lemez kdzotti tavolsag (c) magassaga ( @ )

® A vetitett kép kdzépvonala ( @ )
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Telepitési utmutato

Rogzitse a sablont a falhoz

® lllessze az 1. 1épés soran ellenérzétt kdzépvonalat ( @ ) a sablonon lévé Image Center vonalhoz.

Ellenérizze a falban a gerendak helyét, és sziikség szerint mozditsa a sablont jobbra vagy balra.
(A sablon helyzetét a kivetitési fellilet kozéppontjahoz képest vizszintes irdnyba, jobbra vagy balra maximum
45 mme-rel mozdithatja el.)

® lllessze az 1. 1épés soran ellenérzétt magassagot ( @ ) a sablonon Iévé Y% vonalhoz.

[Mértékegység: mm]

S=] == \/. 1
__— | 1.77nch | 1.77 inch

|
|
‘ A | 45 mm i 45 mm i
S=) = ! I |
i | Image Center |
c | | | |
4 : N
Y :
@ >
- J

Allapitsa meg a fali lemez szerelSlyukainak poziciojat
Rogzitse a fali lemezt legalabb harom ponton.

¢ Ha négy ponton rogziti a fali lemezt, az abran jelzett A vagy B pontokon készitse el a furatokat.
¢ Ha afali lemezt harom ponton rogziti, az dbran jelzett C ponton készitse el a furatokat.

Négy rogzité furat Harom rogzité furat
) \
B A7 |= |A B é-t%c
Q- - Q=
) Y W IH—wc— ¢
B A A B
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Telepitési utmutato

Furjon lyukakat a falba
Furasi 4tmérd: 10,5 mm
Fardsi mélység: 45 mm

Horgonycsavarok furatdnak mélysége: 40 mm ¥ "@

Helyezze a falilemezt afalra, és helyezze be M10 x 60 mm-es horgonycsavarokat a lyukakba

Helyezze fel az anyat, és kalapacs segit- I:\\
ségével lisse be ugy, hogy a belseje elérje

a horgonycsavar tetejét.
=» liig T

Huzza meg a csavaranyat egy kereskedelmiforgalomban kaphaté csavarkulcs segitségével,

hogy a lemezt a falhoz régzitse
—C 4+

\ 4

B Allapitsa meg a vetitési tdvolsagot, majd vezesse at a kabeleket a beallitd elemen

Ellenérizze a kovetkezd értékeket a vetitési tavolsagot tartalmazé tablazatban

e Erték a kar csuszoelemének skalajan (b)
¢ Avaszon fellilete és a fal kdzotti tavolsag (x)

@ "Kivetitési tavolsag tablazat" 12. oldal
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Telepitési utmutato

E Lazitsa meg az M4 csavarokat (x2), majd huzza ki a kar csuszélemezét a beallité elemen

Illessze a csuszkat az 1. 1épés soran ellenérzott (b) és (x) tavolsdgok 6sszegéhez.

E Vezesse at a sziikséges kabeleket a beallité elemen

Kbvesse az alabbi abrat a kabelek vezetését illetéen, hogy azok kivetitéhoz csatlakoztatni kivant végei
a kivetit6 csatoldfellileténél [épjenek ki.

A Figyelmeztetés

Ne helyezze a maradék kabelt a bedllitd elemre. A kabelek leeshetnek és balesetet okozhatnak.
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Telepitési utmutato

B A beallité elem régzitése a fali lemezre

E Szerelje a beéllito elemet a fali lemezre

lllessze a hatszogletl tengely tetejét a fali lemezbe, majd illessze az M8 csavart az aljan 1évé résbe.

A Vigyazat

Ugyeljen ra, hogy a kabelek ne szoruljanak a beallito elem és a fali lemez ko zé.
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Telepitési utmutato

E Rogzitse a beallitd elemet a fali lemezre

Rogzitse a mellékelt M6 csavarokat (x3) egy kereskedelmiforgalomban kaphatd, 3-as szamu keresztfeju
csavarhuzo segitségével, majd gyengén szoritsa meg a mellékelt M6 csavart (x1) a csavarkulccsal.

n Allitsa be a fiiggéleges lejtést a csavarkulccsal, majd allitsa normal helyzetbe ([C])

® A hatszoglet( tengely végének ( ) meghuzasaval megemelheti, a tengely meglazitasaval pedig
leengedheti az elemet.

® Az M8 hatszogletli csavar aljanak ( ) meghuzasaval leengedheti, a csavar meglazitasaval pedig
megemelheti a beallité elemet.
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Telepitési utmutato

N —

E Helyezze a kivetit6 rogzitd elemét a bedllito elemre a kivetitonek arrél az oldalarol, amelyen
a csatlakozofelilet taldlhato
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Telepitési utmutato

Y~ SIED o)
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Telepitési utmutato

%j ¢ Legutoljara csatlakoztassa a halézati tapkabelt.
¢ Amennyiben Audiol, Audio2 és Computer1 porthoz csatlakozik, a kdbelek porthozvalé csatlakoztatasa
az aldbbi sorrendben ajanlott: Audio1, Audio2, majd Computer1.

A vetitett kép beallitasa

A vetitett kép beallitdsahoz kdvesse az aldbbi utasitasokat.

A vetitett kép helyzetének dllitasa (@ 37. oldal)
A fékusz finomhangoldasa (@ 42. oldal)
A toll kalibralasa (csak EB-585Wi/575Wi) (@ 44. oldal)

B A vetitett kép helyzetének 4llitasa

¢ Ne végezzen beallitdsokat a kivetitd Trapézkorrekciod funkcidjaval. Ellenkezé esetben romolhat a képmindség.
* Haegyszerre tobb kivetit6t dllit be a tomeges beallitasi funkcid segitségével, ezt a vetitett kép bedllitasa el6tt végezze
el.

@ "Tomeges bedllitasi funkcid" 50. oldal

Nyomja meg a [®] gombot a tdvvezérldn vagy a kezel6panelen a kivetité bekapcsolasahoz

Tavirdnyitoval Vezérlépanellel
H/V
Source Search O =
(&) ‘
Copiter  Video (Wide) « (ENter
Search
\dl - a» <
LAN p M
W
[ p

A Vigyazat

Vetités kdzben ne tegye az arcat vagy a kezét a szell6zényilas kozelébe, és ne tegyen olyan targyakat
a szell6zényilashoz kodzel, amelyek a h6tél deformalédhatnak vagy mas médon megsériilhetnek. A
levegoékifuvé szell6zdnyilason kidramlo forrd levegé égést, deformalddast vagy egyéb balesetet
okozhat.
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Telepitési utmutato

E Modositsa a vetitett kép képaranyat (csak ha sziikséges)
Vetitse ki a csatlakoztatott eszkoz képét, majd nyomja meg az [Aspect] gombot a tavvezérldn.
A gomb minden egyes megnyomasakor azarany neve megjelenik a képernydn, és aképarany modosul.
Tavirdnyitoval

C4)Cs5) Ce)
Auto Aspect  Color Mode

7 8 9
P e
%
Menu Esc
OFLENG®

E o Az eszkdzok csatlakoztatdsaval és a kép vetitésével kapcsolatban olvassa el a Bevezetés.
¢ A képardny nem médosul, ha nem vetitenek képet a csatlakoztatott eszkozrél.
¢ A képarany-bedllitast a Jel - Képarany opciénal is médosithatja a Konfiguracié meniiben.

@& A kivetité Haszndlati utmutatdja - Konfiguracié meni

E Nyomja meg a kovetkezé gombokat az utmutato képerny6jének megjelenitéséhez
® Tavirdnyitoval
Nyomja meg a [Help] gombot, majd a [@]gombot.

A/V Mute Freeze

=

Projector

e Vezérlpanellel

Nyomja meg a [Help] gombot, majd a [Wide] gombot.

H/V Y
nu) CE
- Help -
ol O Ee o
v v

Megjelenik az utmutaté képerny®.
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Telepitési utmutato

E Lazitsa meg az M4 csavart (x1) az imbuszkulccsal, majd allitsa be a vizszintes dontést az
allitotarcsaval

éj Igény szerint ismételje meg az 5-t6l a 10-ik Iépést.

B)

Miutan végzett a bedllitadsokkal, huzza meg az imént meglazitott M4 csavart.
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Telepitési utmutato

E Lazitsa meg az M4 csavarokat (x2) azimbuszkulccsal, majd allitsa be a vizszintes elforgatast
az allitétarcsaval

Lazitsa meg az M4 csavart (x1) az imbuszkulccsal, majd allitsa be a fligg6leges dontést az
allitotarcsaval

Miutan végzett a bedllitasokkal, huzza meg az imént meglazitott M4 csavart.
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Telepitési utmutato

n Lazitsa meg az M4 csavarokat (x2) az imbuszkulccsal, majd allitsa be az el6re/hatra torténd

mozgatast
(e} ) &
Sl
%L\
(B

Miutan végzett a beallitasokkal, huzza meg az imént meglazitott M4 csavarokat.

41



Telepitési utmutato

M Lazitsa meg az M6 csavart (x1) a csavarkulccsal, majd allitsa be a fliggbleges lejtést
A fliggdleges lejtést fellil és alul dlitsa be a hatszdglet( tengellyel.

¢ A hatszogletl tengely végének meghuzéasaval megemelheti, a tengely meglazitasaval pedig leengedheti a
bedllité elemet.
¢ AzM8csavaraljanak meghuzasaval leengedheti, a csavar meglazitasaval pedig megemelhetia bedllitoé elemet.

m Gy6z6djon meg arrdl, hogy az 5-t6l a 10-ik [épésben meglazitott csavarokat szorosan
meghuzta

A Figyelmeztetés

Minden csavart erésen huzzon meg. Ellenkezé esetben a termék leeshet, ami személyi sériilést vagy
anyagi kart okozhat.

E Nyomja meg az [Esc] gombot a tadvvezérlén vagy a kezel6panelen az Utmutatoé képernyd
bezarasahoz

B A fékusz finomhangolasa

n Kapcsolja be a kivetitét, majd nyomja meg a [Menu] gombot

Tavirdnyitoval Vezérlépanellel

[ D
@@@Ponter @ "
OSSN

Temp
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Telepitési utmutato

E Valassza ki a Mintazat lehet6séget a Beallitasok menibél

Kép Vissza

Trapézkorrekcid V/F. trap. korr
Jel Nagyitas
. Képeltolas
Bedllitasok @ BRAFLUEFAGIEET Teljes zarolds

Mutato alakja Mutatd 1

Részletes Hangerd 0
Mikr. bemen. hangerd 0
Halozat Tavoli vevokésziilék  Elbl/hatul
Felhasznaldi gomb Aramfogyasztas
ECO Mintazat [+]
Alaphelyzet
Informacio
Alaphelyzet

E Valassza a Tesztabra lehetdséget

Ha 4:3 képernydn jelenit meg tesztmintat az EB-585Wi/585W/575Wi/575W segitségével, valassza a
Mintazat 5 lehet6séget a Mintazat tipusa opcional.

Kép [Mintazat] Vissza

Jel Mintazat megjelen.
. Mintazat tipusa Mintazat 1
Beallitasok O BEFILEEF U EFEL

Részletes
Halézat
ECO
Informacio
Alaphelyzet
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Telepitési utmutato

n Allitsa be a fokuszt az alabbi abran lathaté fokusznak megfeleléen ([A])
Nyissa ki a 1égsz(r6 fedelét, majd allitsa be a fékuszt.
@& "A vetitett kép helyzetének allitasa" 37. oldal

Haa (| A]) éles, ellendrizze a (| B |) terlleteket. Ha barmely (| B |) teriilet nem éles, éllitson a fékuszon,
amig a (| B |) terlletek egységesek.

A beallitdsokat kovetéen zarja vissza a |égsz(ir6 fedelét.

E Nyomja meg az [Esc] gombot a tavvezérlén vagy a kezel6panelen a Tesztabra képernyd
bezarasahoz

Ezzel a vetitett kép bedllitdsa befejezé6dott. Az EB-585W/580/575W/570 hasznalata esetén rogzitse a
fedeleket.

@& "A fedelek felhelyezése" 48. oldal

B A toll kalibralasa (csak EB-585Wi/575Wi)

Az Easy Interactive Function vevét tdmogaté tipusok (EB-585Wi/575Wi) esetében kalibralnia kell az interaktiv
tollat.

Gy6z8djon meg arrél, hogy még az interaktiv toll kalibralasa el6tt befejezte a vetitett kép bedllitasat.
@ "A vetitett kép beadllitasa" 37. oldal

A toll kalibralasanak két moédja van: Autom. kalibralas és Kézi kalibralas. Ha a tollat a kivetitd izembe
helyezése utan, elsé alkalommal kalibrélja, az optimalis eredmény érdekében Kézi kalibralast végezzen.

Az Autom. kalibralas médjaval kapcsolatban tovabbitudnivaldkata Haszndlati atmutatéban olvashat (amely
a dokumentaciot tartalmazéo CD-ROM-on talalhato).

n Kapcsolja be a kivetitét, majd nyomja meg a [Menu] gombot

Tavirdnyitoval Vezérlépanellel

Menu @ HV

O @ Q Lamp

Temp
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Telepitési utmutato

E Vélassza az Easy Interactive Function elemet az Részletes opcional

Kép Vissza
Jel Kijelzo
Felhasznald logoja
Bedllitasok Kivetités El6l
. | Miikddés
Részletes @ MEYARREED]S

USB Type B USB Display

Haldzat Nyelv & Magyar
Alaphelyzet

ECO

Informacio

Alaphelyzet

E Valassza a Kézi kalibralas lehetdséget

Kép [Easy Interactive Function] Vissza

Jel [Altaldnos]
Autom. kalibralas

Beallitasok Kézi kalibralds [¢]

. Toll lizemméd PC Free jegyz...

Részletes (4] Ramutatas Ki
e Specidlis
Halozat

[PC interaktiv]
ECO Toll miikodési mod Egér

Jobb kattintas eng. Ki
Informacio Specidlis
Alaphelyzet

n Ellendrizze, hogy a fékusz megfelel6-e, majd valassza az Igen lehetéséget
[Kézi kalibralas]

Allitsa be figy a fokuszt, hogy a karakterek
jol olvashatoak legyenek.

Erintse meg a tollal a képernyon megjelend
minden egyes jelet.

Folytassa, amig az utolso jelet is meg nem
érintette a jobb alsé sarokban.

A kalibralas az elokésziiletek befejezodése
utan indul. Folytatni kivanja?

Nem

Egy zold pont jelenik meg a vetitett képen.
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Telepitési utmutato

Ve N\
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Telepitési utmutato

E Ismételje az 5. 1épést, amig az 6sszes pont eltlinik

A pont el6szor a bal felsé sarokban jelenik meg, majd a jobb alsé sarok felé halad.

o
\
o
\
®

O = 0= 00«0
O 4= O €= 0@ 0eO0

Amikor az 6sszes pont eltlnik, a kalibralas kész.

Ve

i

¢ Gy6z8djon meg arrdl, hogy nincs akaddly az interaktiv toll és az Easy Interactive Function

vevo kozott ( ).

¢ Ha véletlendl rossz helyen érinti meg, nyomja meg az [Esc] gombot a tavvezérldn, hogy
visszatérhessen az el6z6 ponthoz.
o Akalibralas megszakitdsahoz nyomja meg és tartsa lenyomva két masodpercig az [Esc] gombot.

J
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Telepitési utmutato

A fedelek felhelyezése

A kdbelek elvezetésétdl fliggden el6fordulhat, hogy a kabelek atvezetéséhez a fali lemez
fedelébe nyildsokat kell vagni ( ). Az éles peremek megsziintetéséhez sorjazza le a vagott
nyilasokat.

Ugyeljen arra, hogy ne sériiljenek a kibelek, amikor a vagott nyilasokon &tvezeti 6ket.

Tovabba a vagdeszkozt a biztonsagi el6irdsokat figyelembe véve hasznalja.

~N
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Telepitési utmutato

AR
- R =50
=
-

A Vigyazat

A kivetité eltavolitasat vagy ismételt telepitését (akdr karbantartas vagy javitas céljabol) csak szakember
végezheti. A karbantartassal és javitassal kapcsolatban tekintse meg a kivetité Haszndlati utmutatdjdt.

. J

A Figyelmeztetés

o Atelepitést kdvetden soha nelazitsa meg azanyakat és csavarokat. Rendszeresen ellenérizze, hogy a csavarok
nem lazultak-e meg. A meglazult csavarokat erésen hlizza meg. Ellenkez6 esetben a termék leeshet, ami
személyi sériilést vagy anyagi kart okozhat.

¢ Ne fliggeszkedjen a terméken, és ne akasszon nehéz targyakat a termékre. Ha a termék leesik, halalt vagy
személyi sériilést okozhat.
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Flggelék

[] Témeges beallitasi funkcio

Amint egy kivetit6 esetében elvégezte a Konfiguracié meni tartalmanak bedllitasat, felhasznalhatja tobb
kivetitd tomeges beallitdsahoz (tdmeges bedllitasi funkcid). A tomeges bedllitasi funkcié kizarélag egyforma
tipusszamu kivetiték esetében muakodik.

Hasznalja az alabbi médok egyikét.

e Bedllitas USB flash-meghajté hasznalataval.
¢ Beallitds a szamitdgép és a kivetité USB-kabellel torténé csatlakoztatasaval.
e Bedllitds az EasyMP Network Updater segitségével.

Ez az utmutaté az USB flash-meghajté és az USB-kabel hasznalataval elvégezheté médszereket ismerteti.
4 2\
E o Az alabbi tartalom nem érvényes a tomeges bedllitasi funkcidra.

* Halozat meniibeallitasok (a Levél meni és az Egyebek menii kivételével)
¢ Lampa lizemorai és Allapot az Informacié meniiben
a Trapézkorrekcié értékei érvényesek a tomeges bedllitasi funkcidra. Ha a tdomeges bedllitast a vetitett
kép modositasa utdn végzi el, az On altal végzett bedllitdsok médosulhatnak.
e A tomeges bedllitasi funkcid hasznélataval a regisztralt felhasznéloé logdja a tobbi kivetitdn is be lesz

allitva. Ne regisztraljon bizalmas informacidkat és hasonldkat, mint példaul a felhasznéléi logoé.
& J

( 2\

A Vigyazat

A tdmeges beallitas elvégzése a felhasznalo felel6ssége. Ha a tomeges beallitds aramkimaradas,
kommunikacios hiba vagy hasonlé miatt nem sikeril, az esetlegesen felmeriilé javitasi koltségek a
felhaszndlét terhelik.

. J

Beallitas USB flash-meghajté hasznalataval

Ez a szakasz a USB flash-meghajt6 hasznalataval torténd tomeges beallitast ismerteti.

E e FAT rendszerrel formazott USB flash-meghajtét hasznaljon.
¢ A tomeges bedllitasi funkcié biztonsagi funkciéval rendelkezé USB flash-meghajtékon nem
hasznalhaté. Olyan USB flash-meghajtot hasznaljon, amely nem rendelkezik biztonsagi funkcidkkal.
o A tomeges beallitasi funkcié USB-kartyaolvasékon vagy USB-merevlemezeken nem hasznalhato.

B Beillitdisok mentése az USB flash-meghajtéra

n Valassza le a kivetit6 tapkabelét, és ellendrizze, hogy a kivetité dsszes jelzéfénye ki van
kapcsolva
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Fliggelék

Csatlakoztassa az USB flash-meghajtot a kivetité USB-A-portjahoz

4 2\

Ej e Csatlakoztassa az USB flash-meghajtot kdzvetlendil a kivetitéhoz. Ha az USB flash-meghajté USB-
eloszton keresztiil csatlakozik a kivetit6hoz, elé6fordulhat, hogy a bedllitdisok mentése nem
megfeleléen torténik meg.

e Ures USB flash-meghajt6t csatlakoztasson. Ha az USB flash-meghajté a témeges beallitasi fajlon
kivil egyéb adatokat is tartalmaz, elé6fordulhat, hogy a bedllitdsok mentése nem megfeleléen
torténik meg.

e Ha a tdmeges bedllitasi fajlt masik kivetitérél mentette az USB flash-meghajtéra, tordlje a fajlt,
vagy modositsa a fajl nevét. A tdmeges bedllitdsi funkcié nem tudja felilirni a tdmeges beallitasi
fajlt.

¢ A tdmeges beallitasi fajl neve PJCONFDATA.bin. Ha meg szeretné valtoztatni a fajlnevet, irjon
szoveget a PJCONFDATA utan. Ha a fajlnév PJCONFDATA részét médositja, el6fordulhat, hogy
a kivetité nem ismeri fel helyesen a fgjlt.

e Kizdrolag egybdjtos karaktereket hasznalhat a fajinévben.

Mikozben lenyomva tartja az [Esc] gombot a tavvezérlén vagy a kezel8panelen,
csatlakoztassa a tapkabelt a kivetitéhoz

Miutdn a kivetitd 0ssze jelz6fénye kialudt, engedje el az [Esc] gombot.

@
Status @ @@ [ d) } [ggg{gﬁ]

©-@ Lamp
§ ® Temp

Ha az 6sszes jelz6fény elkezd villogni, a tdmeges bedllitasi fajl irdsa van folyamatban.

( 2\

& Vigyazat

o Afajl irdsa kbzben ne vélassza le a kivetit6 tapkabelét. Ha levalasztja a tapkabelt, el6fordulhat, hogy a
kivetité nem indul el megfeleléen.

¢ Ne vélassza le az USB flash-meghajtét a kivetitérél, mikdzben a fajl irdsa folyik. Ha levélasztja az USB
flash-meghajtét, elé6fordulhat, hogy a kivetité nem indul el megfeleléen.

. J

Ha az irds normal médon fejezédik be, a kivetit6 kikapcsol.

[ ]
Status @ O [ d) } E&fiﬁﬁﬁ]

-0 Lamp
§ © Temp

Ha a tapfesziiltség kikapcsol, hiizza ki az USB flash-meghajtot.

B A mentett beéllitasok érvényesitése mas kivetitékon

Valassza le a kivetit6 tapkabelét, és ellenbrizze, hogy a kivetitd 6sszes jelzéfénye ki van
kapcsolva
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Flggelék

E Csatlakoztassa a mentett tomeges beallitasi fajlt tartalmazoé USB flash-meghajtot a kivetitd
USB-A-portjahoz
4 2\
E ¢ Haaz USB flash-meghajté az 1-tél a 3-ik tipusu tdmeges beallitdsi fajlt tartalmaz, a fajl az egyez6
tipusszamu kivetitén jut érvényre. Ha az egyezé tipusszamu kivetitéhoz tobb fajl all
rendelkezésre, el6fordulhat, hogy a bedllitdsok alkalmazédsa nem torténik meg helyesen.
¢ Haaz USB flash-meghajté négy vagy tobb tipusu tomeges bedllitasi fajlt tartalmaz, el6fordulhat,
hogy a bedllitdsok alkalmazdsa nem megfeleléen térténik meg.
o A tomeges beallitasi fajlon kivil ne taroljon masféle adatot az USB flash-meghajtén. Ha az USB
flash-meghajtd a tdomeges bedllitasi fajlon kiviil egyéb adatokat is tartalmaz, eléfordulhat, hogy
a bedllitdsok alkalmazdsa nem megfeleléen torténik meg.

E Mikoézben lenyomva tartja a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a kezel6panelen,
csatlakoztassa a tapkabelt a kivetitéhoz

Miutan a kivetitd 0ssze jelz6fénye kialudt, engedje el a [Menu] gombot. A jelzéfények kb. 75
masodpercre kapcsolédnak be.

@
Status @ @ [ L') } [%‘égﬁﬁﬁ}
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Ha az 6sszes jelz6fény elkezd villogni, a beallitasok irdsa van folyamatban.

A Vigyazat

o A bedllitasok irdsa kozben ne vélassza le a kivetitd tapkabelét. Ha levdlasztja a tapkabelt, el6fordulhat,
hogy a kivetité nem indul el megfelel&en.
e Ne valassza le az USB flash-meghajtét a kivetitérél, mikdzben a bedllitasok irdsa folyik. Ha levalasztja

az USB flash-meghajtét, eléfordulhat, hogy a kivetité nem indul el megfeleléen.

Ha az irds normal médon fejez6dik be, a kivetitd kikapcsol.

@
Status @O [ (b ] [ggg;gﬂ
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Ha a tapfesziiltség kikapcsol, hizza ki az USB flash-meghajtot.

Beallitds a szamitégép és a kivetitd USB-kabellel torténd csatlakoztatasaval

A tomeges bedllitasi funkciot az alabbi operacids rendszerek tamogatjak.

e Windows XP és Ujabb véltozat
e Mac OS X 10.5.3 és Ujabb valtozat
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Bl Beallitdsok mentése szamitdgépre

Vilassza le a kivetit6 tapkabelét, és ellendrizze, hogy a kivetitd 6sszes jelz6fénye ki van
kapcsolva

Csatlakoztassa a szamitogép USB-portjat a kivetité USB-B-portjahoz egy USB-kabel
segitségével

Mikozben lenyomva tartja az [Esc] gombot a tavvezérlén vagy a kezel8panelen,
csatlakoztassa a tapkabelt a kivetitéhoz

Miutdn a kivetitd ossze jelz6fénye kialudt, engedje el az [Esc] gombot.

@
Status = @ [ d) } E&fiﬁﬁﬁ]
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A szamitdgép a kivetitot cserélhetd lemezként ismeri fel.

Nyissa meg a cserélhetd lemezt, és mentse a tomeges beallitasi fajlt (PJCONFDATA.bin) a
szamitogépre

Ha meg szeretné valtoztatni a tomeges bedllitasi fajl nevét, irjon széveget a PJCONFDATA
utan. Ha a fajlnév PJCONFDATA részét modositja, el6fordulhat, hogy a kivetité nem ismeri fel
helyesen a fajlt. Kizarélag egybdjtos karaktereket hasznalhat a fajinévben.

Végezze el a ,hardver biztonsagos eltavolitasat” a szamitdégépen, majd valassza le az USB-
kabelt

Ej OS X operacios rendszer alatt végezze el a ,,Remove EPSON_PJ” mUiveletet.

A kivetitd kikapcsol.
@
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B A mentett beallitdsok érvényesitése mas kivetitékdn

Valassza le a kivetitd tapkabelét, és ellendrizze, hogy a kivetit6 6sszes jelz6fénye ki van
kapcsolva
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Fliggelék

E Csatlakoztassa a szamitégép USB-portjat a kivetité USB-B-portjahoz egy USB-kabel
segitségével

E Mikozben lenyomva tartja a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a kezel6panelen,
csatlakoztassa a tapkabelt a kivetitéhoz

Miutdn a kivetitd ossze jelz6fénye kialudt, engedje el a [Menu] gombot.

@
saws om | () | S

6-@ Lamp
§ ® Temp

A szamitdgép a kivetitot cserélhetd lemezként ismeri fel.

n Masolja at a szamitégépre mentett tomeges beallitasi fajlt (PJCONFDATA.bin) a cserélhetd
lemez legfelsé szintl mappajaba

Ej A tdmeges beallitasi fajlon kivil ne masoljon at mas fajlt vagy mappat a cserélhetd lemezre.

E Végezze el a ,hardver biztonsagos eltavolitasat” a szamitégépen, majd valassza le az USB-

kabelt
N
E OS X operaciés rendszer alatt végezze el a ,Remove EPSON_PJ” mUiveletet.
J
Ha az 6sszes jelzéfény elkezd villogni, a bedllitasok irasa van folyamatban.
.

A Vigyazat

A bedllitasokirdsa kdzben ne valasszale akivetitd tapkabelét. Halevalasztja a tapkabelt, el6fordulhat,
hogy a kivetité nem indul el megfeleléen.

Ha az irds normal moédon fejezddik be, a kivetité kikapcsol.

@
saws a0 | (O | S
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Fliggelék

Ha a beallitas sikertelen

Ellen6rzés Megoldas

Vilagit a [dmpa jelzéfénye és a hdmérsék- | Elképzelhetd, hogy a tdmeges bedllitasi fajl sériilt, vagy az USB
letjelz6? flash-meghaijto, illetve USB-kabel nem megfeleléen van csatlakoz-
tatva. Valassza le az USB flash-meghajtét vagy USB-kabelt, huzza ki,

O majd csatlakoztassa Ujra a kivetit6 tapkabelét, és probalkozzon ujra.
status w0 | () | | 20
-5-@ Lamp
§ ® Temp
Mindegyik jelz6fény vilagit? Elképzelhetd, hogy hiba tortént a bedllitasok irdsa soran vagy a ki-
vetitd firmware-én. Hagyja abba a kivetit6é hasznalatat, hizza ki a
o tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi marka-
Source kereskeddvel vagy az Epson-projektor cimjegyzéklistajan 1évé leg-
Status o 1 b ’ 1 Search | | kozelebbi cimmel.
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[] AzEasy Interactive Function hasznalata tobb
kivetitd telepitése esetén

Amikor azinteraktiv tollat tobb kivetit6t tartalmazé helyiségben hasznalja, azinfravords interferencialabilissa
teheti a tollal végzett mlveleteket. Az interaktiv tollal végzett muiveleteket ugy lehet stabilizalni, ha a
kivetitoket kabelekkel koti 6ssze.

Az opcionalis tavvezérl6kabel-készlet (ELPKC28) hasznélataval sorba kotheti a kivetiték SYNC portjait. A
portok csatlakoztatasa utan allitsa a Részletes - Easy Interactive Function - Specialis - Kivetitok
szinkron. elemet Vezetékes értékre a Konfiguracié mentben.

A témaval kapcsolatban tovabbi részleteket a kivetitéhoz kapott Haszndlati dtmutatéban olvashat (amely a
dokumentdciot tartalmazé CD-ROM-on taldlhatd).
4 2\
E e ASYNC port IN és OUT aljzattal rendelkezik. Ha a kabel egyik végét az IN aljzathoz csatlakoztatja, a
kabel masik végét az OUT aljzathoz csatlakoztassa.
e Ha hirom vagy tobb kivetitdt csatlakoztat, nem kell az elsé kivetitét az utolséhoz csatlakoztatnia.
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[) Biztonsagi kabel felszerelése

Igény szerint egy kereskedelmi forgalomban kaphaté lopasgatlé kabel rogzithetd a termékhez.

Vezesse at a lopasgatlo biztonsagi kabelt a kivetit6 és a beallité elem biztonsagi kdbelrdgzitési pontjain. A
biztonsagi kdbel lezardsahoz olvassa el a biztonsagi kdbelhez mellékelt utmutatét.

A terméken |évé biztonsagi nyilas kompatibilis a Kensington altal gyartott Microsaver Security Systemmel. A
Microsaver Security Systemre vonatkozé tovabbi részletekért |asd a kdvetkezd részt.

http://www.kensington.com/
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[] Altaldnos megjegyzés

Az OS X az Apple Inc. védjegye.

A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesiilt
Allamokban és/vagy mas orszagokban.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2014. All rights reserved.
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