Notice

1. The default setting for the Platen Gap option in the Media Setup menu for the SC-F7100
series has changed as follows:

Before: 1.5

After: 2.0

The default setting of 2.0 is recommended in most situations. Choose 2.5 if printout is
scratched or smudged. Choosing a larger gap than required may result in ink stains inside the
printer, reduced print quality, or shorter product life.

2. The Additional Print Drying System (C12C890751) option of the SC-F7100 series is not
supported.

Avis

1. Le réglage par défaut pour l'option d’Ecart Du Cylindre dans le menu Configuration support
pour la série SC-F7100 a changé comme suit :
Avant: 15
Aprés: 2,0
Le réglage par défaut de 2,0 est recommandé dans la plupart des situations. Choisissez 2,5 si
I'impression est rayée ou sale. Choisir un écart plus grand que nécessaire peut provoquer des
taches d'encre a l'intérieur de Iimprimante, diminuer la qualité d'impression, ou raccourcir la
durée de vie du produit.

2. Loption (C12C890751) : unité additionnelle de séchage de la série SC-F7100, n'est pas prise en
charge.

Avviso

1. Limpostazione predefinita per lo Spessore nel menu Impostaz Supporti per la serie
SC-F7100 é stata modificata come segue:
Prima: 15
Dopo: 2,0
Limpostazione predefinita 2,0 & consigliata nella maggior parte delle situazioni. Scegliere
2,5 se la stampa appare raschiata o0 macchiata. La scelta di una distanza maggiore di quella
necessaria potrebbe causare macchie di inchiostro all'interno della stampante, una minore
qualita di stampa o una diminuzione della durata del prodotto.

2. Lopzione Asciugatore addizionale (C12C890751) della serie SC-F7100 non é supportata.

*412627700*

Hinweis

1. Die Standardeinstellung fiir die Option Walzenabstand im Menii Medien-Setup der Serie
SC-F7100 hat sich wie folgt gedndert:
Vorher: 1,5
Nachher:2,0
Die Standardeinstellung von 2,0 wird in den meisten Situationen empfohlen. Wahlen Sie
2,5, wenn der Ausdruck zerkratzt oder verschmiert ist. Wenn Sie einen gréeren Abstand
als erforderlich wahlen, kann dies zu Tintenflecken innerhalb des Druckers, zu verminderter
Druckqualitat oder verkirzter Produktlebensdauer fiihren.

2. Die Option Zusatzliche Heizung zum Trocknen der Ausdrucke (C12C890751) der Serie
SC-F7100 wird nicht unterstitzt.

Aviso

1. El ajuste predeterminado de la opcién Separacion Del Cabezal en el menu Config. Soportes
para la serie SC-F7100 ha sido modificado como sigue:
Antes: 15
Después:2,0
Se recomienda el ajuste predeterminado 2,0 para la mayoria de las situaciones. Seleccione
2,5 si laimpresion esta rayada o sucia. Seleccionar un espacio superior al necesario podria
provocar manchas de tinta dentro de la impresora, reducir la calidad de impresién o acortar la
vida del producto.

2. La opcién del Sistema adicional de secado de impresion (C12C890751) de la serie SC-F7100 no
es compatible.

Aviso

1. A configuracdo padrao para a opcdo Espago Entre O Rolo no menu Configuragao Suporte
para a série SC-F7100 foi alterada como se segue:
Antes: 15
Depois: 2,0
A configuragao padrédo de 2,0 é recomendada na maioria das situacdes. Escolha 2,5 se a
impressao estiver riscada ou esborratada. Escolher um espaco maior que o necessario pode
resultar em manchas de tinta dentro da impressora, qualidade de impressao reduzida ou um
tempo de vida do produto mais curto.

2. A opcdo de Sistema Adicional de Secagem de Impressédo (C12C890751) da série SC-F7100 ndo
é suportada.
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Kennisgeving

1.

De standaardinstelling voor de Degelruimte optie in het menu Media-instelling voor de
SC-F7100 series is als volgt veranderd:

Voor: 1,5

Na: 2,0

De standaardinstelling van 2,0 wordt aanbevolen in de meeste situaties. Kies 2,5 als de
afdruk is bekrast of bevlekt. Het kiezen van een grotere ruimte dan nodig is, kan resulteren in
inktvlekken binnenin de printer, verminderde printkwaliteit of kortere levensduur.

. De optie Toegevoegd droogsysteem (C12C890751) van de SC-F7100 serie wordt niet

ondersteund.

MpumevaHne

1. 3HayeHMe No yMonyaHuio AnA napameTpa 3a3op neyar. roNoBKM B MeHo HacTpolika
HocuTenei ana ceprmn SC-F7100 6b1n0 M3MEHeHO criepytoLwym obpasom:
Do: 1,5
Mocne: 2,0
HacTpoiika no ymonuaHuio 2,0 pekomeHayeTca B 60nblIMHCTBE CnyyaeB. Boibepute 2,5, ecin
pacneuaTka 6blna nouapanaHa um cMasaHa. Bbibop 6onbluero 3asopa, Yem TpebyeTcs, MoXeT
NPUBECTU K NOAB/IEHNIO YEPHUIbHBIX MATEH B NPUHTEPE, YXYALEHUIO KayecTBa neyatn unm
60nee KOPOTKOMY CPOKY CITYXKObl.
2. MNapametp JononHuTtenbHasa cuctema npocywkm (C12C890751) cepum SC-F7100 He
nopaepxnBaerca.
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