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Symboly a oznacenia pouzité v tejto prirucke

¢ Bezpecnostné symboly

V dokumentacii a v projektore si pouzité grafické symboly, ktoré zobrazuju, ako sa ma projektor bezpecne pouzivat.
Porozumejte tymto upozornujucim symbolom a respektujte ich, aby ste zabranili zraneniu osob alebo $kode na majetku.

/\ Vystraha

Tento symbol oznacuje informaciu, ktora by v pripade jej ignorovania mohla viest’ k zraneniu alebo az imrtiu osob z dévodu nespravne;j
manipulacie.

/\ Upozornenie

Tento symbol oznacuje informaciu, ktora by v pripade jej ignorovania mohla viest’ k zraneniu alebo fyzickému poskodeniu z doévodu
nespravnej manipuldcie.

e Oznacenie vSeobecnych informacii

Pozor Oznacuje postupy, ktoré mozu viest ku §kode alebo poraneniu, ak nebude pouzivatel dostato¢ne opatrny.
Oznacuje doplnkové informdcie, ktoré by mohli byt zaujimavé v suvislosti s danou témou.
- Oznacuje stranku obsahujicu podrobné informacie tykajtce sa danej témy.
» Oznacuje, Ze popis podciarknutych slov alebo slov uvedenych pred tymto symbolom sa nachddza v glosari. Pozrite kapitolu ,,Glosar® v ¢asti
»Dodatky*.
@ "Glosar" str.142
[Néazov] Oznacuje nazov tla¢idiel na dialkovom ovladani alebo na ovladacom paneli.
Priklad: tlacidlo [Esc]
Nézov ponuky Oznacuje polozky ponuky Konfiguracia.
Priklad:
Z ponuky Obraz vyberte polozku Jas.
Obraz - Jas
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Uvod

V tejto kapitole su vysvetlené funkcie a nazvy casti projektora.



Funkcie Projektora

Rychla a jednoducha instalacia, premietanie

a uskladnenie » «

e Projektor sa jednoducho zapina a vypina zapojenim a odpojenim.
e Mozete premietat na velké platna z kratkej vzdialenosti.

¢ Vysku nastavite jednoducho jednou packou.

e Pred uskladnenim nie je potrebny cas na ochladenie. o= -
e Projektor zapnite jednoducho prevzatim obrazového signalu.

Pripojenie pomocou kabla USB a premietanie (USB Display) Nastavenie lichobeznikového skreslenia

Jednoduchym pripojenim kabla USB mozete
premietat obraz z obrazovky pocitaca bez
Pocitacovy kabel.

Umoznuje rychlo opravit vodorovné skreslenie premietaného obrazu. Je to
uzitocné, ak nemozete instalovat projektor rovnobezne s platnom.

@ "Manudlna korekcia" str.39

Ee—a LDF _

Sledovanie pohybu projektora a automaticka korekcia skreslenia
obrazu

@ "Premietanie pomocou programu USB
Display" str.34

7

Projektor automaticky opravuje vertikalne lichobeznikové skreslenie, ku
ktorému dochadza pri nastavovani polohy a premiestiiovani projektora.

@ "Automatickd korekcia" str.38



Funkcie Projektora

Uzitoéné funkcie pri premietani obrazkov Rozne funkcie pre vynikajicu dsporu energie

e Rozne funkcie na zabranenie plytvaniu elektrinou
Projektor sa doddva s mnozstvom vstavanych funkcii na dsporu energie,
ako je stmievanie premietaného obrazu, ¢asova¢ automatického vypnutia

a nastavenie spotreby energie, ked je projektor v pohotovostnom rezime.
@ "Ponuka ECO" str.97

Premietanie dvoch obrazov sucasne (Split Screen)

Tato funkcia rozdeluje premietant obrazovku
na dve Casti a premieta dva typy obrazu vedla
seba. Subeznym premietanim obrazov z dvoch
zdrojov na jednej obrazovke mozZete zvysit
ucinok svojho odkazu alebo ponuky pocas
videokonferencii alebo prezentacii.

e Funkcie na zobrazenie stavu uspory energie na premietacom platne
Ked je Zobrazenie ECO nastavené na Zapnuté v ponuke Konfiguracia,
v dolnej lavej casti premietacieho platna st zobrazené ikony listu (&),
ktoré predstavuju stav uspory energie, ked je lampa prepnutd na nizky
jas.

@ ECO - Zobrazenie ECO str.97

@ "Premietanie dvoch obrazov sicasne (Split
Screen)" str.48

Rozsirenie obsahu projekcie na Sirokom platne (WXGA)
Maximalne vyuzitie dialkového ovladania
Pomocou pocitaca, ktory ma Sirokouhly displej 4:3(XGA)  16:10(WXGA)
LCD s pomerom stran 16:10 WXGA, je mozné >
obraz premietat v rovnakom pomere. Mdzete
pouzivat biele tabule a iné platna s formdtom na
$irku.

Dialkovy ovlada¢ moézete vyuzit na vykonanie roznych operacii ako
napriklad zvdcSenie casti obrazu. Dialkovy ovlada¢ moze slazit aj ako
ukazovatel na upozornenie na konkrétne body alebo ako pocitacova mys.

. _ @ "Funkcia ukazovatela (Ukazovatel)" str.60
@ "Zmena pomeru stran premietaného

obrazu" str.45

@ "ZvilSenie Casti obrazu (E-Zoom)" str.61

@ "Ovladanie ukazovatela mys$i pomocou dialkového ovlddaca (Bezdrotova
mys)" str.62

Pripojte ulozné zariadenie USB a premietajte sibory vo formate  Zvacsujte a premietajte vase sibory s kamerou na dokumenty

PDF, filmy a obrazy pomocou (PC Free) Mozete premietat papierové dokumenty a predmety pomocou volitelnej

K projektu mozete pripojit ulozné zariadenia USB alebo digitalne
fotoaparaty a premietat uloZené obrazy.

Podporuje Siroku paletu formatov suborov, ako napriklad sibory PDF,
filmové alebo obrazové subory.

@ "Premietanie bez pocitaca (PC Free)" str.51

kamery na dokumenty.

Pripojenim k pocitacu a pomocou dodaného softvéru mozete plne vyuzivat
moznosti tohto projektora.

@ "Volitelné prislusenstvo" str.133



Funkcie Projektora

VylepSené funkcie zabezpecenia e Premietanie viac pocitacovych obrazoviek sucasne
Pomocou softvéru EasyMP Multi PC Projection
e Ochrana heslom kvoli obmedzeniu a spravovaniu pouZivatelov moete z poditata v sieti premietat aZ Styri
Nastavenim hesla mozete urcit pouzivatelov projektora. obrazovky stcasne alebo zo smartfonov alebo
@ "Spravovanie pouzivatelov (Ochrana heslom)" str.69 tabletov s nainstalovanym softvérom Epson
iProjection.

e Uzamknutie ovladacieho panela obmedzuje pouzivanie tlacidiel
ovladacieho panela
Toto mozete pouzit, ak nechcete, aby Iudia menili nastavenia projektora
bez dovolenia na roznych udalostiach, v $kolach, a tak dale;.
@ "Obmedzenie pouzivania (Uzamk. ovl. panela)" str.71

Aplikaciu EasyMP Multi PC Projection si
mozete prevziat z nasledujucej webovej stranky.
http://www.epson.com

e Pristroj je vybaveny roznymi pomdckami proti kradezi

Projektor je vybaveny nasledujucimi typmi zabezpecovacich prvkov proti e Pouzivanie aplikicie Quick Wireless Connection na automatické
kradezi. nastavenie siete pre vas pocita¢ (iba operac¢ny systém Windows)
e Bezpe¢nostna zasuvka Jednoduchym zapojenim volitelnej jednotky
e Upevitovaci bod bezpe¢nostného kébla Quick Wireless Connection USB Key do vsB ey
@ "Zamok proti krade#i" str.72 pocitaca mozete pripojit projektor k pocitacu

pomocou bezdrdtovej komunikacie a premietat

obraz z pocitaca.

Pripojenie bezdrotovej siete LAN a premietanie obrazkov

Connection USB Key" str.29

(‘ "InstalaCIa Zarladenla QUICk W/ lreless n"i
)
= )y ) ) ) )))

e Premietanie obrazov z prenosnych zariadeni cez siet
@ ‘Initalicia modulu bezdrotovej LAN" str.29 Ak mate vo svojom smartféne alebo tablete

Po nainstalovani dodaného alebo volitelného bezdrotového zariadenia LAN
a pripojenim k bezdrotovej sieti LAN st k dispozicii nasledovné funkcie.

nainstalovand aplikaciu Epson iProjection,
mozete bezdrdétovo premietat idaje z tohto
zariadenia. Tieto zariadenia mozZete ovladat
kdekolvek, a preto mdzete menit spdsob, akym
robite konferencie alebo prezentacie.

e Bezdrotové premietanie obrazovky pocitaca
Na obrazovke pocitata mozete premietat
v ramci siete pomocou aplikdcie EasyMP
Network Projection.

Aplikaciu EasyMP Network Projection si
mozete prevziat z nasledujicej webovej stranky.

@

e ))))

Aplikdciu Epson iProjection si mozete zadarmo stiahnut z App Store
alebo zo sluzby Google Play. Poplatky vzniknuté pri komunikacii s App
Store alebo Google Play znasa zakaznik.

http://www.epson.com
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Nazvy casti a funkcii

Predna a Vrchna Strana

Nazov

Funkcia

Pdka na nastavenie
nozicky

Stlacte paku na nastavenie nozic¢ky, ak chcete vytiahnut
alebo zasunut prednu nastavitelnt nozicku.

@ "Uprava polohy obrazu" str.42

Predna nastavitefna
nozi¢ka

Ked projektor instalujete na plochu, ako je napriklad stol,
vytiahnite nozi¢ku a nastavte polohu obrazu.

@ "Uprava polohy obrazu" str.42

Posuvac stimenia
hlasitosti A/V

Ked sa projektor nepouziva, chrante objektiv zatvorenim
krytu. Zatvorenim krytu pocas premietania mdzete skryt
obraz a stlmit zvuk.

@ "Docasné skrytie obrazu a stlmenie zvuku (Stlmit
A/V)" str.59

Dialkovy prijimac

Prijima signaly z dialkového ovladaca.

Ovladac zaostrovania

Upravuje zaostrenie obrazu.
@ "Nastavenie zaostrenia” str.43

Ovladac priblizenia

Upravuje velkost obrazu.
@ "Uprava velkosti obrazu” str.42

Nazov

Funkcia

@ | Vystupny otvor

Vystupny otvor kvoli vzduchu, ktory sa pouziva na

o © 9oe

Nasavaci otvor
vetrania
(vzduchovy filter)

Privddza vzduch, ktorym sa projektor chladi zvnutra.
@ "Cistenie vzduchového filtra" str.125

vetrania vnitorné chladenie projektora. Kryt vzduchového Pomocou nej sa otvara a zatvara kryt vzduchového filtra.
filtra @ "Vymena vzduchového filtra" str.130
A Upozornenie Bezpecnostna Bezpecnostnd zasuvka je kompatibilnd s bezpe¢nostnym
zasuvka systémom Microsaver vyrabanym spolo¢nostou

Pocas projekcie sa nepriblizujte tvarou ani rukami
k vetraciemu otvoru a neumiestiiujte do blizkosti
vystupného otvoru vetrania predmety, ktoré by sa
mohli deformovat alebo poskodit teplom. Horuci
vzduch z vystupného otvoru vetrania moze sposo-
bit popaleniny, deformacie alebo nehody.

Kensington.
@ "Zamok proti kradezi" str.72

Sluzi na ovlddanie projektora.
@ "Ovladaci panel” str.14

Ovladaci panel

Nastavenie Opravi horizontalne skreslenie premietaného obrazu.
Posuvny regulétor Postivanim gombika otvdrate a zatvarate posuvac Illihollaezplkoveho @ "Manualna korekcia” str.39
skreslenia

stImenia hlasitosti A/V

stlmenia hlasitosti A/V.




Nazvy casti a funkcii

Nazov

Funkcia

Kryt lampy

Otvorte pri vymene lampy projektora.
@ "Vymena lampy" str.127

Poistna skrutka krytu
lampy

Zaskrutkovanim zaistite kryt lampy na mieste.

Zadna Cast

Nazov

Funkcia

Konektor napajania

Sluzi na pripojenie napajacieho kabla k projektoru.
@ "Od instalacie k premietaniu” str.32

Port USB-A

e Sluzi na pripojenie pamitového zariadenia USB alebo
digitalneho fotoaparatu a premietanie filmov alebo
obrazkov pomocou funkcie PC Free.

@ "Premietanie bez pocitaca (PC Free)" str.51

e Sluzi na pripojenie volitelnej Kamery na dokumenty.
e Pripdja dodany alebo volitelny Modul bezdro6tovej
LAN.
@ "Instalacia modulu bezdrotovej LAN" str.29

e Pripaja voliteIny Quick Wireless Connection USB Key.
@ "InStaldcia zariadenia Quick Wireless
Connection USB Key" str.29

@ | Skrutka na upevnenie
modulu bezdrétovej
LAN

Tato skrutka upevnuje kryt modulu bezdrétovej LAN.




Nazvy casti a funkcii

Néazov Funkcia

Podstavec
@ | Port USB-B e Sluzi na pripojenie projektora do poéita¢u pomocou
kabla USB a premietanie obrazov z pocitaca.

@ "Premietanie pomocou programu USB Display" .
str.34

e Sluzi na pripojenie projektora do pocitaca pomocou

© g2 P —
kabla USB a umoznuje vyuzivat funkciu Bezdrdtova © qwh] @i
T I -

mys. — ﬂ

@ "Ovladanie ukazovatela mysi pomocou
dialkového ovladaca (Bezdrotova my$)" str.62

Port Audio Privadza zvuk zo zariadenia pripojeného do portu
Computer, S-Video alebo do portu Video.

= O
Port Video Prijima vstup pre kompozitné video signaly zo zdrojov @ J 4

videa G SR O

Dialkovy prijimac Prijima signaly z dialkového ovladaca. -

O

Reproduktor Vystup zvuku.
Port HDMI/MHL e Sluzi na vstup video signalov zo zariadeni a pocitacov —
kompatibilnych so standardom HDMI. Tento projektor Ur
je kompatibilny so standardom HDCPM. ﬂ/' —_— O
e Vstupné signaly zo smartfénov a tabletov, ktoré P . O (F
|

o009 © ©

podporuji MHL” (Mobile High-definition Link).
@ "Vybava na pripojenie" str.24

5]

Port Computer Slazi na prijem obrazovych signélov z pocitaca a signalov
komponentného videa z inych zdrojov videa.

@ | PortS-Video Pre signaly S-video zo zdrojov videa. R FULLely
@ | Upeviovacie body pri | Ak chcete projektor zavesit na strop, pouzite volitelnu
montazi na strop (tri konzolu pre Montdz na strop.
body) @ "[nstalacia projektora” str.21
@ "Volitelné prislusenstvo" str.133
@ | Upeviiovacibod Tadialto prevle¢te komeréne dostupny lankovy zamok
bezpelnostného a uzamknite ho na mieste.

kabla @ "MontaZ kablového zamku" str.72




Nazvy casti a funkcii

Néazov Funkcia

Ovladaci panel

@ | Zadné nozicky Ked projektor instalujete na plochu, ako je napriklad stol,
otacanim ich vysuvajte alebo zasuvajte a nastavujte tak
horizontalne naklonenie.

@ "Nastavenie horizontdlneho néklonu" str.42

H/V
@ | Predné nastavitelna Ked projektor instalujete na plochu, ako je napriklad stol, ’ .
nozicka vytiahnite nozi¢ku a nastavte polohu obrazu. RETTL S TTTTTCPETIER TTLPELE . ['\7'9” D (?scj
@ "Uprava polohy obrazu" str.42 : :

L Sttsee0 Q) AESEINEC @ ) H’é?|p

0 o7
: Bod s
Lamp Temp :

----------------------------------

Nazov Funkcia
@ | Tladidlo [Source Prepne na nasledujuci vstupny zdroj, ktory vysiela obraz.
Search] @ "Automatické zistenie vstupného signdlu a zmena
premietaného obrazu (Vyhladavanie zdroja)" str.33
@ | Tladidlo [Enter] o Ak je zobrazena obrazovka ponuky Konfiguracia alebo
[#] Népoved, potvrdzuje a otvara dany vyber a prechddza

na nasledujtcu troven.

o Ak sa stla¢i pocas premietania analégového signalu
RGB z portu Computer, moZete automaticky
optimalizovat Sledovanie, Synchronizéciu a Poziciu.

@ | Tla¢idla ][] e Zobrazi obrazovku LichobeZnikova korekcia, kde
mozete vykonat lichobeznikovu korekciu skreslenia vo
vodorovnom a zvislom smere.

@ "Manudlna korekcia" str.39

e Ak je zobrazend ponuka Konfiguracia alebo obrazovka
Napoved, mdzete pomocou tychto tlacidiel vyberat
polozky ponuky a nastavovat hodnoty.

@ "Pouzivanie Ponuka Konfiguracia" str.81
@ "Pouzivanie Pomocnika" str.108




Nazvy casti a funkcii

Nazov

Funkcia

@ | Tlacgidlo [Help]

Slazi na zobrazenie a zatvorenie obrazovky Pomocnika,
na ktorej si uvedené pokyny na odstranenie pripadnych
problémov.

@ "Pouzivanie Pomocnika" str.108

@ | Tla¢idlo [Esc]

e Zastavi aktudlnu funkciu.

e Ak je zobrazend ponuka Konfiguricia a stladite toto
tla¢idlo, prejdete na predchadzajticu Groven ponuky.
@ "Pouzivanie Ponuka Konfiguracia" str.81

Dialkové ovladanie

Source Search

~——

Computer  Video

-

@ | Tlacidla [<][<0]

e Hlasitost je mozné nastavit.
[<] ZniZuje hlasitost.
[<M] Zvysuje hlasitost.
@ "Nastavenie hlasitosti" str.43

e Opravi lichobeznikové skreslenie vo vodorovnom
a zvislom smere po zobrazeni obrazovky
Lichobeznikova korekcia.
@ "Lichob. korek. - H/V" str.39

e Ak je zobrazend ponuka Konfiguracia alebo obrazovka
Napoved, mdzete pomocou tychto tlacidiel vyberat
polozky ponuky a nastavovat hodnoty.

@ "Pouzivanie Ponuka Konfiguracia" str.81
@ "Pouzivanie Pomocnika" str.108

—_—_| | Auto Aspect  Color Mod

1) (C2)Cs3
MHL Menlu
4 ) (5 ) (6=

™

W

| _Le\um) [0 )f (_ICe=
Menu Esc
v |
\Q @
User \/ Pomter

Tlac¢idlo [Menu]

Zobrazuje a zatvara ponuku Konfiguracia.
@ "Pouzivanie Ponuka Konfiguracia" str.81

Tlac¢idlo Power
[O]

Zapina a vypina napajanie projektora.
@ "Od instalacie k premietaniu” str.32

(E)(Ce )(ﬂﬂ»
(& Jlipe )

Indikatory

Signalizuju stav projektora.
@ "Popis indikatorov" str.110

/ﬁ/V Mute  Split Freeze

e )@ (s>

Hel
d)? <
EPSON




Nazvy casti a funkcii

Nazov

Funkcia

Nazov

Funkcia

Tlac¢idlo Power
(O]

Zapina a vypina napajanie projektora.
@ "Od instalacie k premietaniu” str.32

Tla¢idlo [Computer]

Meni dva obrazy vystupujtce z portu Computer.

Tlaéidlo [Video]

Stld¢anim tohto tlacidla sa obraz bude prepinat medzi
portmi S-Video, Video a HDMI/MHL.

Ciselné tla¢idla

Zadajte heslo.
@ "Nastavenie funkcie Ochrana heslom" str.69

Tlacidlo [+]

e Ak je zobrazend obrazovka ponuky Konfiguracia alebo
Napoveda, potvrdzuje a otvara dany vyber a prechadza
na nasledujtcu troven.

@ "Pouzivanie Ponuka Konfiguracia" str.81

e Ked pouzivate funkciu Bezdrotova mys, slazi ako favé
tla¢idlo mysi.
@ "Ovladanie ukazovatela mysi pomocou
dialkového ovladaca (Bezdrotova mys$)" str.62

® o o0® ©

Tlacidlo [Auto]

Ak sa stladi pocas premietania analégového signdlu RGB
z portu Computer, moZete automaticky optimalizovat
Sledovanie, Synchronizaciu a Poziciu.

©

Tlacidlo [Aspect]

Stld¢anim tohto tlacidla mézete menit rezim pomeru
stran.

@ "Zmena pomeru stran premietaného obrazu" str.45

Tlac¢idlo [Num]

Ak chcete zadat hesld alebo ¢isla, podrzte stlacené toto
tla¢idlo a stlacte ¢iselné tlacidld.

@ "Nastavenie funkcie Ochrana heslom" str.69

Tla¢idlo [User]

Zo Siestich dostupnych poloziek ponuky Konfiguracia
vyberte fubovolnu ¢asto pouzivant polozku a priradte ju
tomuto tlac¢idlu. Stlacenim tlacidla [User] sa zobrazi
priradend obrazovka vyberu ponuky/nastavenia, ktora
vam umozni uskuto¢nit nastavenia/zmeny na jeden
dotyk.

@ "Ponuka Nastavenia" str.86
Prikon je priradené ako predvolené nastavenie.

Tlacidlo [Menu]

Zobrazuje a zatvara ponuku Konfigurdcia.
@ "Pouzivanie Ponuka Konfigurdcia" str.81

Tladidlad [D D]

(<)

¢ Kedje zobrazend ponuka Konfiguracia alebo obrazovka
Pomocnika, stlacanim tychto tlacidiel mozete vyberat
polozky ponuky a nastavovat hodnoty.
@ "Pouzivanie Ponuka Konfiguracia" str.81

e Pri premietani v rezime PC Free sa stla¢enim tohto
tla¢idla zobrazi predchadzajtca alebo nasledujuca
snimbka, oto¢i sa obraz atd.

@ "Prevadzkové rezimy PC Free" str.52

e Pocas vyuzivania funkcie Bezdrotova mys$ sa ukazovatel
mysi posuva v smere, v ktorom je stlacené tla¢idlo.
@ "Ovladanie ukazovatela mysi pomocou
dialkového ovladaca (Bezdrotova mys)" str.62

Tlacidla [Page]
(][]

Pocas pouzivania nasledujicich sposobov premietania
listuje v strankach suborov aplikacif ako je napriklad
PowerPoint.

e Pocas pouzivania funkcie Bezdrotova my$
@ "Ovladanie ukazovatela mysi pomocou
dialkového ovladaca (Bezdrotova my$)" str.62
e Pocas pouzivania programu USB Display
@ "Premietanie pomocou programu USB Display”
str.34
Ked premietate obrazy formou PC Free, stla¢enim tychto
tlacidiel sa zobrazi predchadzajica alebo nasledujica
obrazovka.

Tlacidla [E-Zoom]
[®][Q]

Zvacsuje alebo zmensuje obraz bez zmeny projekénej
velkosti.

@ "Zvilsenie Casti obrazu (E-Zoom)" str.61




Nazvy casti a funkcii

Nazov

Funkcia

Nazov

Funkcia

(@ | Tlagidlo [A/V Mute]

e Zapina a vypina video a zvuk.
@ "Docasné skrytie obrazu a stlmenie zvuku
(Stlmit A/V)" str.59

e Stlacenim tla¢idla na dialkovom ovladani po dobu
piatich sekiind mozete zmenit rezim Premietanie
nasledovne.

Predna strana<«>P. str./H. hran.
Zadna cast+>Z. str./H. hran.

Tlacidlo [ID]

Ak chcete vybrat identifika¢né ¢islo projektora, ktory
chcete ovladat pomocou dialkového ovladania, podrzte
stlacené toto tlacidlo a stlacte ¢iselné tlacidla.

@ "Nastavenie ID a pouzivanie dialkového ovladania”
str.64

(® | Tla¢idlo [Split]

Stld¢anim tohto tlacidla sa obraz meni medzi premietanim
dvoch obrazov stucasne rozdelenim premietanej
obrazovky alebo premietanim jedného obrazu, ako je
bezné.

@ "Premietanie dvoch obrazov sucasne (Split Screen)"
str.48

Tla¢idlo [Color Mode]

Stld¢anim tohto tla¢idla mozete menit farebny rezim.

@ "Vyber kvality projekcie (vyber moznosti Farebny
rezim)" str.43

Tlac¢idlo [MHL Menul

Zobrazi ponuku Nastavenia pre zariadenie, ktoré je
zapojené do portu MHL v projektore.

Tlacidlo [LAN]

Prepina na obraz zo zariadenia pripojeného k sieti.

(® | Tlacidlo [Help]

Slazi na zobrazenie a zatvorenie obrazovky Pomocnika,
na ktorej st uvedené pokyny na odstranenie pripadnych
problémov.

@ "Pouzivanie Pomocnika" str.108

S

Tlacidlo [USB]

Prikazdom stlaceni tla¢idla sa cyklicky menia nasledujice
obrazy:

e USB Display

e Obrazy zo zariadenia pripojeného k portu USB-A

Tlacidlo [Freeze]

Obrazky su pozastavené alebo nepozastavené.
@ "Zmrazenie obrazu (Zmrazenie obrazu)" str.60

Tlacidlo [Source
Search]

Prepne na nasledujuci vstupny zdroj, ktory vysiela obraz.

@ "Automatické zistenie vstupného signalu a zmena
premietaného obrazu (Vyhladévanie zdroja)" str.33

Tla¢idla [Volume]
[<][=0)]

[<] Znizuje hlasitost.
[<0] Zvysuje hlasitost.
@ "Nastavenie hlasitosti" str.43

Oblast dialkového
ovladaca vysielajuca
svetlo

Vysiela signaly dialkového ovlddania.

Tlacidlo [Pointer]

Zobrazi ukazovatel na obrazovke.
@ "Funkcia ukazovatela (Ukazovatel)" str.60

Tla¢idlo [Esc]

e Zastavi aktudlnu funkciu.

e Ak je zobrazend ponuka Konfiguracia a stlacite toto
tla¢idlo, prejdete na predchadzajtcu Groven.
@ "Pouzivanie Ponuka Konfiguracia" str.81

¢ Ked pouzivate funkciu Bezdrotova mys, slizi ako pravé
tla¢idlo mysi.
@ "Ovladanie ukazovatela mysi pomocou
dialkového ovladaca (Bezdrotova mys)" str.62




Nazvy casti a funkcii

Vymena batérii v dialkovom ovladaci &

Ak dialkové ovladanie reaguje pomalSie alebo ak nereaguje vdbec, je to
pravdepodobne tym, Ze su batérie slabé. V takom pripade vymente batérie
za nové. Pripravte si dve batérie velkosti AA, manganové alebo alkalické.
Nie je mozné pouzivat iné batérie, okrem manganovych alebo alkalickych,
velkost AA.

Pozor

Pred manipuldciou s batériami si precitajte nasledujice materialy.

@ Bezpecnostné pokyny

/\ Upozornenie

Odnimte kryt batérii. Pri vkladani batérii skontrolujte umiestnenie znaciek (+) a (-)

Zatlatte zapadku krytu batérii a kryt zdvihnite nachadzajucich sa v drziaku batérii, aby ste sa uistili, ¢i st batérie
vlozené spravne.

Ak batérie nepouzivate spravne, mohli by vybuchnut alebo vytiect
a sposobit poziar, poranenie alebo poskodenie vyrobku.

Nasadte naspat kryt batérie.

Zatlacte zapadku krytu batérii, aby zacvakla na miesto.

Nahradte staré batérie novymi.

Batériu najskor zasunte do zdpornej casti.
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Prevadzkovy rozsah dialkového ovladania




TOP

Priprava projektora

Tato kapitola vysvetluje ako nainstalovat projektor a pripojit datové zdroje pre premietanie.



Instalacia projektora

Spo6soby Instalacie

Projektor podporuje nasledujuce $tyri rozlicné sposoby projekcie. Projektor

instalujte podla podmienok prostredia, kde ma byt umiestneny.

e Obraz premietajte z miesta e Obrazy premietajte spoza prie-
pred projekénou plochou. (Pred- svitného platna. (Zadna cast
na strana projekcia) projekcia)

%

¢ Projektor zaveste na stropné e Zaveste projektor na stropné
uchytenie a premietajte obraz uchytenie a premietajte obraz
z miesta pred projekénou plo- z miesta za priehladnou pro-
chou. (P. str./H. hran. projekcia) jekénou plochou. (Premietanie
Z. str./H. hran.)

&
% B

/\ Vystraha

e Pri upeviiovani projektora na strop treba pouzit $pecidlny spdsob instalacie
(stropné uchytenie). V pripade nespréavnej instalacie moze doéjst k spadnutiu
a k nehode alebo zraneniu.

e Ak pri stropnom uchyteni pouzijete lepidla na Upeviiovacie body pri montdzi
na strop, aby ste predchadzali uvolneniu skrutiek, alebo ak na projektor
pouZzijete maziva, oleje atd.,, modze skrinka projektora praskndt a sposobit
spadnutie projektora zo stropného uchytenia. V takom pripade moze
projektor sposobit vdzne zranenie osobe, ktora by sa nachadzala
pod stropnym uchytenim a mohlo by déjst k poskodeniu projektora.

Pri instalacii alebo Uprave montdze na strop nepouzivajte lepidld proti
uvolneniu skrutiek alebo mazivéd, oleje atd.

e Nezakryvajte nasavaci alebo vystupny vetraci otvor projektora. Ak zakryjete
ktorykolvek z vetracich otvorov, moze sa zvy$it vnatornd teplota a spdsobit
poziar.

Pozor

Nepouzivajte projektor v polohe na boku. Mdze to spdsobit poruchu.

@ e Ked chcete zavesit projektor zo stropu, budete potrebovat volitelna
MontdZ na strop.
@ "Volitelné prisluSenstvo” str.133

e Predvolenym nastavenim Premietania je Prednd strana. Nastavenie
Predna strana mozete zmenit na Zadna cast z ponuky
Konfiguracia.

@ Rozsirené - Premietanie str.88
e Stlacenim tlacidla [A/V Mute] na dialkovom ovlada¢i po dobu

priblizne piatich sekind mozZete zmenit rezim Premietanie
nasledovnym spdsobom.

Predna strana<«>P. str./H. hran.
Zadna caste>Z. str./H. hran.



Instalacia projektora

Spésoby Instalacie @ e Ak nemozete instalovat projektor rovnobezne s platnom, precitajte si
nasledujticu cast.

Nainstalujte projektor nasledujucim spdsobom.
@ "Lichobeznikova korekcia skreslenia" str.38

e Projektor nainstalujte tak, aby bol rovnobezny s platnom.

Ak bude projektor instalovany pod uhlom k platnu, na premietanom
obraze vznikne lichobeznikové skreslenie.

e Ak nemozete instalovat projektor na vodorovnud plochu, precitajte si
nasledujticu cast.

@ "Nastavenie horizontdlneho naklonu" str.42
@ "Lichobeznikovad korekcia skreslenia" str.38

Velkost obrazovky a priblizna vzdialenost
' premietania

Velkost premietaného obrazu zavisi od vzdialenosti projektora od platna.
Pri volbe najlepSieho umiestnenia podla velkosti plitna vam pomdzu
ilustracie vpravo. Ilustracie ukazuju priblizna najkrat$iu vzdialenost pri
e Umiestnite projektor na rovny povrch. maximalnom zvicseni. Viac informadcii o vzdialenosti premietania najdete
Ak je projektor nakloneny, premietany obraz je nakloneny tiez. v nasledujticej casti.

@ "Velkost platna a Projek¢na vzdialenost" str.134

@ Ak upravite lichobeznikové skreslenie, premietany obraz sa moze
zmensit.




Instalacia projektora

[Velkost platna 16:10|
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(320%200cm)
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(220%130cm)
80”
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(110x67cm)
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Vybava na pripojenie

Nézov portu, umiestnenie a orientdcia konektora sa li§i v zavislosti od pripojeného zdroja.

Pripojenie pocitaca

Ak chcete premietat obraz z pocitaca, pripojte pocita¢ niektorym z nasledujucich spdsobov.

@) Pri pouziti prilozeného pocitacového kabla
Pripojte vystupny port displeja na pocitaci k portu Computer na projektore. Zvuk mozete prehravat cez reproduktor projektora pripojenim vystupného zvukového portu pocitaca
k portu Audio na projektore pomocou komeréne dostupného zvukového kabla.

@ Pripouzivani dodaného alebo komeréne dostupného kabla USB
Pripojte port USB na po¢itaci k portu USB-B na projektore. Zvuk poéitata mozete prenasat spolu s premietanym obrazom.
Pri pouziti komer¢ne dostupného kabla HDMI

Pripojte port HDMI na pocitadi k portu HDMI/MHL na projektore. Zvuk pocita¢a mozete prenasat spolu s premietanym obrazom.
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Pomocou kébla USB modzete projektor pripojit k pocitatu a premietat obraz z pocitaca. Tato funkcia sa nazyva USB Display.
@ "Premietanie pomocou programu USB Display” str.34



Vybava na pripojenie

Pripojenie smartfonu alebo tabletu
Pripojit mozete smartfony a tablety. Pomocou komeréne dostupného kiabla MHL mozete pripojit port MHL na vasom zariadeni k portu HDMI/MHL na

projektore. Spolu s premietanym obrazom mozZete pouzivat aj zvuk.

OE=o =)0

= <[k

HDMI/MHL

Ak pripojite smartfén alebo tablet k projektoru, pri premietani obrazov sa toto zariadenie za¢ne nabijat.

Pozor

e Kibel MHL nebudete moct zapojit do vietkych zariadeni.
o Uistite sa, Ze spojovaci kdbel podporuje standardy MHL. Ak pripojite kabel, ktory nepodporuje $tandardy MHL, smartfén alebo tablet méze byt hortci, moze presakovat

alebo vybuchndt.
e Ak na pripojenie pouzijete konverzny adaptér MHL-HDMI, nabijanie smartfénu alebo tabletu nemusi fungovat alebo z dialkového ovlddaca projektora nebudete moct

vykonavat operdcie.

e Ak sa obrazy nepremietaju spravne, kibel MHL odpojte a znova ho pripojte.
o Premietat nebudete moct spravne v zavislosti od modelu a nastaveni smartféonu alebo tabletu.




Vybava na pripojenie

Pripojenie zdrojov obrazu

Ak chcete premietat obraz z prehrdavaca DVD, videoprehravaca VHS atd., pripojte projektor niektorym z nasledujucich sposobov.

) Pripouziti komeréne dostupného kabla S-video

Pripojte vystupny port pre video na zdroji obrazu k portu Video na projektore. Alebo pripojte vystupny port S-video na zdroji obrazu k portu S-Video na projektore. Zvuk mdzete
prehravat cez reproduktor projektora pripojenim vystupného zvukového portu na zdroji obrazu k portu Audio na projektore pomocou komer¢ne dostupného zvukového kabla.

@ Pri pouziti volitelného komponentného videokabla
@ "Volitelné prislusenstvo" str.133

Pripojte vystupny port pre komponentny signdl na zdroji obrazu k portu Computer na projektore. Zvuk mozete prehravat cez reproduktor projektora pripojenim vystupného
zvukového portu na zdroji obrazu k portu Audio na projektore pomocou komeréne dostupného zvukového kabla.

@ Pripouziti komeréne dostupného kabla HDMI
Pripojte port HDMI na zdroji obrazu k portu HDMI/MHL na projektore. Zvuk zdroja obrazu mozete prenasat spolu s premietanym obrazom.

VIDEO

AUDIO OUT (L,R)

©® =

AUDIO OUT (L,R)

©0O

Y
Computer 7 cr/pr
AUDIO OUT (L,R)
<= ,
Audio

<= [1o =L 2 HOMI
HDMI/MHL
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Pozor
o Vypnite zariadenie, ktoré chcete pripojit pred pripojenim. Ak je zdroj obrazu zapnuty pocdas pripdjania projektora, moéze sposobit poruchu.
e Ak sa orientacia alebo tvar pripojky lisi, nezapdjajte ju silou. Zariadenie sa mdze poskodit alebo spdsobit poruchu.

e Ak ma pripdjany zdroj port nezvycajného tvaru, na pripojenie projektorov pouzite kdbel prilozeny k danému zariadeniu alebo volitelny kabel.
e Ked pouzivate bezne dostupny zvukovy kabel 2RCA(L/R)/stereo mini - jack, skontrolujte, ¢i je oznaceny ako ,bez odporu®.

Pripojenie zariadeni USB

Mozete pripajat aj zariadenia, ako st napriklad pamiétové zariadenie USB, volitelna Kamera na dokumenty, pevné disky kompatibilné s USB a digitalne
fotoaparaty.

Pripojte zariadenie USB k portu USB-A na projektore pomocou kabla USB, ktory je dodany k tomuto zariadeniu USB.

€o @ @@% (=) O
bme O GID‘GIDJ/ /

HRI
USB-A

Ked je zapojené zariadenie USB, mozZete premietat subory uloZené v pamatovom zariadeni USB alebo v digitailnom fotoaparate pomocou funkcie PC Free.

@ "Priklady pre PC Free" str.52
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Pozor

e Ak pouzivate USB rozbocoval, spojenie nemusi spravne fungovat. Zariadenia ako napriklad digitilne fotoaparaty a zariadenia USB by mali byt pripojené k projektoru
priamo.

e Pri pripajani a pouzivani pevného disku kompatibilného s rozhranim USB sa uistite, ¢i je pripojeny sietovy adaptér dodavany s pevnym diskom.

e Pripojte digitalny fotoaparat alebo pevny disk k projektoru pomocou kabla USB dodavaného so zariadenim alebo kabla urceného na pouzitie so zariadenim.

e Pouzite kabel USB krat$i nez 3 m. Ak je kabel dlh$i nez 3 m, funkcia PC Free nemusi fungovat spravne.

Odpojenie zariadeni USB

Po dokonceni premietania odpojte zariadenia s rozhranim USB od projektora. Zariadenia ako digitalne fotoaparaty alebo pevné disky najprv vypnite a az potom
ich odpojte od projektora.
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Instalacia modulu bezdrétovej LAN

Ked je nainstalovany dodany alebo volitelny modul bezdrdtovej siete LAN,
cez siet mozete premietat obrazovku pocitaca, ktory je pripojeny
k bezdrotovej sieti LAN.

Modul bezdrotovej LAN zapojte do portu USB-A v projektore.

e Pri pripajani k sieti pomocou modulu bezdrétovej LAN musite siet

nastavit v ponuke Konfigurdcia.
@ "Ponuka Bezdr. LAN" str.92

e Ak modul bezdrdtovej LAN zvycajne ponechdvate nainstalovany, na
modul bezdrétovej LAN musite zalozit kryt ako ochrana proti
kradezi. Na modul bezdrotovej LAN zalozte kryt a zaistite ho na mieste

e Pri prestivani projektora musite z modulu bezdr6tovej LAN odstranit pomocou skrutky.
kryt z bezpec¢nostnych dévodov.

Pomocou krizového skrutkovaca odskrutkujte skrutku, ktord
upevnuje kryt modulu bezdrétovej LAN.

InStalacia zariadenia Quick Wireless Connection USB Key

Pri instalacii volitelnej jednotky Quick Wireless Connection USB Key
musite najskor odstranit Modul bezdrotovej LAN a potom jednotku Quick

a Modul bezdr6tovej LAN zapojte do portu USB-A. Wireless Connection USB Key zapojte do portu USB-A.
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Ak je v projektore nainstalovany Modul bezdrotovej LAN, na
dialkovom ovladaci stlacte tlacidlo [LAN].

Zobrazena je obrazovka pohotovostného rezimu LAN.

Skontrolujte, ¢i su na obrazovke pohotovostného rezimu LAN
zobrazené SSID a informacie o adrese IP, a potom odstrarite Modul
bezdrotovej LAN.

Jednotku Quick Wireless Connection USB Key zapojte do portu
USB-A.

Ked je zobrazené hlasenie "Aktualizacia informacii o sieti
dokoncena. Odstrante jednotku Quick Wireless Connection USB
Key.", jednotku Quick Wireless Connection USB Key odstrarite.

Modul bezdrétovej LAN znovu zapojte do projektora.

Jednotku Quick Wireless Connection USB Key zapojte do pocitaca,
ktory pouzivate.

Daliie kroky od tohto miesta nijdete v pouzivatelskej prirucke
dodanej s jednotkou Quick Wireless Connection USB Key.



TOP

Zaklady pouzivania

Tato kapitola vysvetluje premietanie a nastavovanie obrazkov.



Premietanie obrazkov

o v PN . o Otvort Jvac stl ia hlasitosti A/V.
Od instalacie k premietaniu vorie postivac stmenia asitost

Tato kapitola vysvetluje postup pripojenia projektora k pocitatu pomocou Zapnite pocitac.
pocitacového kabla a premietanie obrazkov.
Zmente vystup obrazovky pocitaca.

Pozor Ak je vas pocita¢ laptop, musite zmenit vystup obrazovky z pocitaca.
Najskor musite do projektora zapojit kébel od zdroja a potom napéjaci kabel Podrzte stlaceny klaves Fn (funkény klaves) a stlacte klaves /0.
zapojte do projektora.
e Sposob zmeny sa li§i v zavislosti od pouzivaného pocitaca.
Pozrite si dokumentdciu dodand s pocitacom.
N
<\ﬁ e Pri vypinani projektora dvakrat stlacte tlac¢idlo napajania

Ak sa nepremieta obraz, mozete zmenit premietany obraz niektorym
z nasledujucich sposobov.

o Stlacte tlacidlo [Source Search] na ovladacom paneli alebo dialkovom
ovladaci.
@ "Automatické zistenie vstupného signdlu a zmena premietaného
obrazu (Vyhladavanie zdroja)" str.33

o Stlacte tlacidlo cielového portu na dialkovom ovlddaci.

@ "Prepnutie na pozadovany obraz pomocou dialkového ovladaca”
str.34

Po premietani obrazka upravte obraz, ak je to potrebné.

@ "Lichobeinikova korekcia skreslenia" str.38

@™ "Nastavenie zaostrenia" str.43

Zapojte projektor k pocitatu pomocou pocitacového kabla.

Zapojte projektor pomocou napéjacieho kabla do elektrickej
zasuvky.

Zapnite projektor.
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Automatické zistenie vstupného signa’lu a zmena Ked sa neprijima Ziadny obrazovy signdl, zobrazi sa nasledujiica
. - TR PP . . obrazovka.
premietaného obrazu (Vyhladavanie zdroja)

Stlacenim tlacidla [Source Search] sa za¢nu premietat obrazky z portu, ktory [Vyhl'addvanie zdrojal Stay siandl
. av signdlu
prave prijima obraz. - Poditat Vypnuté

i r— S-Video Vypnuté
“m— Video Vypnhuté
== HDMI Vypnuté
H/V USB Display Vypnuté

. Source Search E (o L ng:ﬂ:::
s "
Comuter Video -Zadajte obrazovy signil.
‘

Pomocou dialkového ovladaca Pomocou ovladacieho panela

-Stlaéte T pre vyber zdroja.

([#1:Vybrat [@®]:Zadat [Esc] :Koniec |

CLan R 5o R 55 pisiey R Homi-

Ak je pripojenych viac zdrojov obrazu, stlacajte tlacidlo [Source Search],
kym sa neza¢ne premietat pozadovany obraz.

Ak je videozariadenie pripojené, pred spustenim tejto operacie spustite
prehravanie.
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Prepnutie na pozadovany obraz pomocou Premietanie pomocou programu USB Display

dialkového ovladaca Pomocou kabla USB mozete projektor pripojit k pocitacu a premietat obraz

y , . . 4 e “ , z pocitaca.
Na pozadovany obraz je mozné prepnit priamo stlacenim nasledovnych p

tlacidiel na dialkovom ovladaci. Obrazky mozete premietat a zvuky odosielat pomocou jedného USB kabla.

Dialkovy ovladac Ak chcete spustit aplikaciu USB Display, v ponuke Konfiguracia nastavte
USB Type B na USB Display.

Source Search @ Rozsirené - USB Type B str.88

Computer  Video USB
Systémové poziadavky

[Pre systém Windows|

Operacny sy- Windows 200071
stém ; 2 . P
@) Prepina na obrazy z portu Computer. Windows XP Professwn.al. 32 blto‘_’y
@ Prikazdom stlageni tlac¢idla sa cyklicky menf vstupny zdroj obrazu Home Edltlon_ .32—b1tovyf .
nasledovne: Tablet PC Edition 32-bitovy
e Port S-Video Windows Vista Ultimate 32-bitovy
e Port Video Enterprise 32-bitovy
e Port HDMI/MHL Business 32-bitovy
@) Prikazdom stlacent tlac¢idla sa cyklicky meni vstupny zdroj obrazu Home Premium 32-bitovy
nasledovne: Home Basic 32-bitovy
e USB Display Windows 7 Ultimate 32/64-bitovy
e Obrazy zo zariadenia pripojeného k portu USB-A Enterprise 32/64-bitovy
@) Prepina na obraz zo zariadenia pripojeného k sieti. Professional 32/64-bitovy
Home Premium 32/64-bitovy
Home Basic 32-bitovy
Starter 32-bitovy
Windows 8 Windows 8 32/64-bitovy
Windows 8 Pro 32/64-bitovy
Windows 8 Enterprise 32/64-bitovy
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Windows 8.1 Windows 8.1 32/64-bitovy Pripajanie po prvy raz
Windows 8.1 Pro 32/64-bitovy

Windows 8.1 Enterprise 32/64-bitovy Ked prvykrat pripajate projektor a pocita¢ pomocou kabla USB, musite

nainstalovat ovlada¢. Postup pre operacny systém Windows sa lisi od

Procesor Procesor Mobile Pentium III 1,2 GHz alebo lepsi postupu pre operaény systém OS X.
Odportca sa: Pentium M 1,6 GHz alebo lepsi
Velkost pamate | 256 MB alebo viac e Pri dalSom pripojeni uz nemusite instalovat ovladac.
Odporuca sa: 512 MB alebo viac e Ked prijimate obrdzky z viacerych zdrojov, zmerite zdroj vstupu na

USB Display.
e Ak pouzivate USB rozbocova¢, spojenie nemusi spravne fungovat.
Kébel USB pripojte priamo k projektoru.
Spinac RozliSenie v rozsahu 640x480 az 1600x1200. e Ak pouzivate funkciu USB Display nemozete menit moznosti
Farebnost displeja - 16-bitov alebo viac nastaveni.

Pevny disk 20 MB alebo viac
(volny priestor)

*]1 Len Service Pack 4
*2  Okrem Service Pack 1

[Pre systém Windows|

Pre OS X Kabel USB zapojte do portu USB v pocita¢i a do portu USB-B
v projektore.
Operacny sy- Mac OS 10.5.x 32-bitovy
stém Mac OS 10.6.x 32/64-bitovy , , , _ . -
o, Y V pripade systémov Windows 2000 alebo Windows XP sa moze
OS X 10.7.x 32/64-bitovy T e f ; - . D o
zobrazit sprava s otazkou, ¢i chcete restartovat pocitac. Vyberte
08X 10.8x tla¢idlo Nie.
0S$X 10.9x
Procesor Power PC G4 1 GHz alebo rychlejsi

[Pre Windows 2000

Kliknite dvakrat na polozky Pocita¢, EPSON PJ_UD, potom na
EMP_UDSE.EXE.

Odporuca sa: Core Duo 1,83 GHz alebo rychlejsi

Velkost pamate | 512 MB alebo viac

Pevny disk 20 MB alebo viac
(volny priestor) [Pre Windows XP|
Spina¢ Rozli$enie v rozsahu 640x480 az 1680x1200. Automaticky sa spusti instaldcia ovlddaca.

Farebnost displeja - 16-bitov alebo viac

[Pre opera¢ny systém Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows

81]

Ked sa zobrazi dialéogové okno, kliknite na prikaz Run
EMP_UDSE.exe.
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Ked sa zobrazi obrazovka s licen¢nou zmluvou, kliknite na polozku
Suhlasim.

Zacne premietanie obrazu z pocitaca.

Kym zacne premietanie obrazu z pocitaca, moze to trvat urcity cas.
Pocas premietania obrazu z pocitaca nechajte zariadenie tak ako je
a neodpdjajte kabel USB ani nevypinajte napajanie projektora.

Po dokonceni premietania odpojte kabel USB.

Pri odpdjani kabla USB nemusite pouzivat funkciu Bezpecéné
odstranenie hardvéru.

e Ak sa automaticky nenaintaluje, v pocitac¢i dvakrat kliknite
na polozky Tento pocita¢ - EPSON_PJ_UD -
EMP_UDSE.EXE.

e Ak sa z nejakého dovodu ni¢ nepremieta, kliknite v pocitaci
na ponuku Vsetky programy - EPSON Projector - Epson
USB Display - Epson USB Display Vx.xx.

e Ak pouzivate pocita¢ so systtmom Windows 2000 s pravami
pouzivatela, objavi sa chybové hlasenie systému Windows
a softvér nebudete moct nainstalovat. V takom pripade sa
pokuste aktualizovat systém Windows na poslednd verziu,
pocita reStartujte a potom sa znova pokuste o pripojenie.

Dalsie podrobnosti ziskate od miestneho predajcu alebo na
najblizej adrese uvedenej v nasledujucom dokumente.

@ Zoznam kontaktov k projektoru Epson

Kabel USB zapojte do portu USB v pocita¢i a do portu USB-B
v projektore.

V aplikacii Finder sa zobrazi instalacny priec¢inok funkcie USB
Display.
Dvakrat kliknite na ikonu USB Display Installer.

B Pri instalacii postupujte podla pokynov na obrazovke.

Ked sa zobrazi obrazovka s licen¢nou zmluvou, kliknite na polozku
Suhlasim.

Zadajte spravcovské heslo a spustite instalaciu.

Po dokonceni instaldcie sa na paneli Dock a na paneli s ponukami
zobrazi ikona USB Display.

Zatne premietanie obrazu z pocitaca.

Kym za¢ne premietanie obrazu z pocitaca, moze to trvat urcity cas.
Pocas premietania obrazu z pocitaca nechajte zariadenie tak ako je
a neodpdjajte kabel USB ani nevypinajte napajanie projektora.

Po dokonceni premietania kliknite na ikonu Odpojit v ponuke USB

Display na ponukovej liSte alebo v ponuke Dock a odpojte kabel
USB.

e Ak sa v aplikcii Finder nezobrazi instala¢ny prie¢inok
programu USB Display automaticky, v pocita¢i dvakrat
kliknite na polozky EPSON PJ_UD - USB Display
Installer.

e Ak sa z nejakého dovodu ni¢ nepremieta, kliknite na ikonu
USB Display na paneli Dock.

e Ak sa nenachadza ikona USB Display v ponuke Dock,
kliknite dvakrat na ikonu USB Display v prie¢inku Aplikacie.

e Ak v ponuke panela USB Display vyberiete polozku Exit
(Ukonc¢it) v doku, USB Display sa nespusti automaticky po
pripojeni kabla USB.

Odinstalovanie

|Pre Windows 2000|

Kliknite na ikonu Start, vyberte polozku Nastavenia a kliknite na
ikonu Ovladaci panel.
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a Kliknite dvakrat na ikonu Pridat alebo odstranit programy. ﬂ Pri odinstalovani postupujte podla pokynov na obrazovke.

B Kliknite dvakrat na ikonu Pridat alebo odstranit programy.

Otvorte priec¢inok Aplikacie, kliknite dvakrat na moznosti USB
Display a Nastroj.

ﬂ Vyberte moznost Epson USB Display a kliknite na tlacidlo
Zmenit/odstranit.

[Pre Windows XP) a Spustite USB Display Uninstaller.

n Kliknite na ikony Start a Ovladaci panel.
a Kliknite dvakrat na ikonu Pridat alebo odstranit programy.

Vyberte moznost Epson USB Display a kliknite na tlacidlo
Odstranit.

[Pre Windows Vista/Windows 7|

n Kliknite na ikony Start a Ovladaci panel.

a Kliknite na tlacidlo Odinstalovat program pod moZnostou
Programy.

B Vyberte moznost Epson USB Display a kliknite na tlacidlo
Odinstalovat.

|Pre Windows 8/Windows 8.1|

n Otvorte panel s polozkami Charm a potom zvolte moznost
Vyhladat. Pravym tlacidlom (stlacit a podrzat) kliknite na Epson
USB Display Ver.XXX.

a Na panel aplikacie zvolte moznost Odinstalovat.

B Vyberte polozku Epson USB Display a kliknite na tlacidlo
Odinstalovat.
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e Manudlna korekcia (Quick Corner)
Umozni nezavisle manualne korigovat vsetky $tyri rohy.

Lichobeznikova korekcia skreslenia

Lichobeznikové skreslenie mozete korigovat niektorou z nasledujtcich
moznosti.

e Automatickd korekcia (Aut. lich. kor. - V)
Automaticky koriguje vertikalne lichobeznikové skreslenie.

e Manudlna korekcia (Nastavenie lichobeznikového skreslenia - H)
Umoznuje ruc¢ne opravit skreslenie vo vodorovnom smere pomocou
Nastavenie lichobeznikového skreslenia.

P
$ Ak upravite lichobeznikové skreslenie, premietany obraz sa moze
zmen§it.
t )

Automaticka korekcia

v

e Manualna korekcia (lichobeznikova korekcia H/V) Aut. lich. kor. - V
Umoznuje nezavisle ru¢ne opravit skreslenie vo vodorovnom a zvislom
smere.

Ked projektor zaznamena nejaky pohyb, napriklad pri instalovani, posunuti
alebo nakloneni, automaticky opravi zvislé lichobeznikové skreslenie. Tato
funkcia sa nazyva Aut. lich. kor. - V.

Ak projektor posuniete, zobrazi obrazovku nastavenia a nasledne
» « automaticky opravi premietany obraz.

Na opravu premietaného obrazu mdzete pouzit automaticka lichobeznikova
korekciu - V, ak st splnené nasledujice podmienky.

Uhol opravy: priblizne 30° nahor a nadol
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@ e Aut. lich. kor. - V pracuje iba vtedy, ak je Premietanie v ponuke
Konfiguracia nastavend na moznost Predna strana.
@ Rozsirené - Premietanie str.88

e Ak nechcete zapnut automatickil lichobeznikova korekciu - V,
nastavte Aut. lich. kor. - V na moznost Vypnuté.

@ Nastavenia - Lichobez. korekcia - Lichob. korek. - H/V - Aut.
lich. kor. - V str.86

Manualna korekcia

Mozete manualne opravit lichobeznikové skreslenie.

Na opravu premietaného obrazu médzete pouzit lichobeznikovi korekciu
H/V, ak st splnené nasledujuce podmienky.

Uhol opravy: priblizne 30° doprava a dolava/priblizne 30" nahor a nadol

Nastavenie lichobeznikového skreslenia - H

Posunutim doprava alebo dolava upravte Nastavenie lichobeznikového
skreslenia skreslenie.

L Y

@ e Ked pouzivate Nastavenie lichobeznikového skreslenia, nastavte
Nastavenie lichob. H na Zapnuté.

@ Nastavenia - LichobeZ. korekcia - Lichob. korek. - H/V -
Nastavenie lichob. H str.86

e Lichobeznikové skreslenie je mozné opravit aj vo vertikdlnom smere
pomocou lichobeznikovej korekcie H/V.

Lichob. korek. - H/V

Umoznuje nezavisle ru¢ne opravit skreslenie vo vodorovnom a zvislom
smere.

Stlacenim tlacidla [™] alebo [SZ] na ovladacom paneli pocas
premietania sa zobrazi obrazovka LichobeZ. korekcia.

[LichobeZ. korekcial
Lichob. korekcia - V

Lichob. korekcia - H

[ [£ 1] :Lichob. korekcia - ¥ [4»] :Lichob. korekcia - H )

Stlacenim nasledujucich tlacidiel opravte lichobeznikové skreslenie.

Stlacenim tlacidla [X] alebo [XZ] opravte vertikdlne skreslenie.
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= s Quick Corner
- T T ¥
i i]i q\ h / i i\ Umoznuje rucne opravit samostatne kazdy zo Styroch rohov premietaného
' : ' : I | , , , , obrazu.
- s . N . o
HIV HV Stlacte tlacidlo [Menu] pocas premietania.

@ "Pouzivanie Ponuka Konfiguracia" str.81

63
b ") Pomocou diafkového ovladania Pomocou ovladacieho panela

Menu Esc
@ H/V
=
User Pointer J [
OS2 O

a Vyberte moznost Lichobez. korekcia z ponuky Nastavenia.

Obraz Spiat
LichobeZ. korekcia @Lichob. korek...
Signal Split Screen
. Uzamk. ovl. panela UpIné uzamknu...
Nastavenia & BEKEIEIEFAUENCE Ukazovatel 1
— g EE e 0
Rozéirené Dialkovy prijimac Pr. ¢ast/Z. Ca...

UZivatelské tladidlo Prikon

Siet’ Testovacia vzorka
Vynulovat’
ECO
X 9 q Informacia
& Lichobeznikovii korekciu H/V mozete nastavit aj v ponuke :
Konfiguracia. Vynulovat
@ Nastavenia - LichobeZ. korekcia - Lichob. korek. - H/V
str.86 ( [Escl:Spdt [#1:Vybrat’ [®]:Zadat [Menul:Koniec |

B Vyberte polozku Quick Corner a potom stlacte tlacidlo [+].
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[LichobeZ. korekcial Spat’

Lichob. korek. - H/V

IQuick Corner &

( [Escl:Spat [€]1:Vybrat [@]:Zadat [Menul:Koniec |

Pomocou tlacidiel [c], [&>], [@] a [9] na dialkovom ovladani
alebo tlacidiel [X], [*Z], [®] a [¥W] na ovldadacom paneli vyberte roh,
ktory chcete opravit, potom stlacte tlacidlo [«/].

[Quick Corner]

Vyberte oblast.

[€/ ¢ ]1:Vybrat’

[®@]:Zadat

[Esc] : Spit’ (stlatte po dobu 2 sekind
pre vynulovanie/prepnutie)

N

Pomocou tlacidiel [<=>], [&], [@] a [@] na dialkovom ovladani
alebo tlacidiel [x], [XZ], [«] a [)] na ovladacom paneli opravte
polohu rohu.

Ak stlacite tlacidlo [«?], zobrazi sa obrazovka zobrazend v kroku 4,
ktora vam umozni zvolit oblast urent na opravu.

Ak sa zobrazi sprava "Neda sa uz viac upravit." pocas nastavovania,
nie je mozné dalej upravovat tvar v smere znazornenom Sedym
trojuholnikom.

[Quick Corner]

Neda sa uZ viac upravit.

[% / 4 1:Upravit
[Esc] /LD ] :Spdt

Opakujte podla potreby postupy 4 a 5, kym nenastavite
zostavajuce rohy.

Ked' je vietko hotové, stlacenim tlacidla [Esc] zatvorte ponuku
opravy.

Vzhladom na to, Ze bolo nastavenie Lichobez. korekcia zmenené na
Quick Corner, pri najblizéom pouziti sa na stlacenie tlacidiel [2X]
alebo [*Z] na ovladacom paneli zobrazi obrazovka vyberu rohu

z kroku 4. Zmente nastavenie Lichobez. korekcia na hodnotu
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Lichob. korek. - H/V, ak chcete vykonat horizontdlnu a vertikdlnu
korekciu pomocou tlacidiel [Zx] alebo [*Z] na ovladacom paneli.

Uprava polohy obrazu

@ Nastavenia - Lichobez. korekcia - Lichob. korek. - H/V Stla¢te pdku na nastavenie nozicky, ak chcete vytiahnut prednu nastavitelna
str.86 nozicku. Polohu obrazu mozete upravit naklonenim projektora do

maximalneho uhla 12 stupnov.
Ak podrzite tla¢idlo [Esc] stla¢ené po dobu cca. dvoch sekund
kym je zobrazena obrazovka vyberu rohu z kroku 4, zobrazi sa

nasledujuca obrazovka.
[LichobeZ. korekcial T
Vynul. Quick Corner

Prep. na Lichob. korek. - H/Y

([Esc] /[®]:Spdt [$1]1:Vybrat [Menul:Koniec |

Vynul. Quick Corner: Vynuluje vysledok oprav funkciou Quick
Corner.

Prep. na Lichob. korek. - H/V: Prepina spdsob opravy na
moznost Lichob. korek. - H/V.

@ "Ponuka Nastavenia" str.86

Cim vé&si je uhol naklonu, tym taziie sa zaostruje obraz. Nainitalujte

projektor tak, aby ho bolo potrebné naklonit v malom uhle.

Nastavenie horizontalneho naklonu

Vytiahnutim a zasunutim zadnej nozicky nastavte horizontalny ndklon
projektora.

Uprava velkosti obrazu

Otoc¢enim ovladaca zvacSenia sa zmeni velkost premietaného obrazu.

)

1

. e i

«\W T»

) Vytiahnite zadnt nozicku.
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@ Zasunte zadnt nozicku.

Nastavenie zaostrenia

Zaostrenie mozete korigovat pomocou ovladaca zaostrovania.

-

Nastavenie hlasitosti

Hlasitost mozete nastavit niektorou z nasledujucich moznosti.

e Stlacenim tlacidla [Volume] na ovladacom paneli alebo dialkovom
ovladadi nastavte hlasitost.
[*] Znizuje hlasitost.
[<0] Zvysuje hlasitost.

Pomocou dialkového Pomocou ovladacieho panela
ovladania

H/V

s

e Nastavte hlasitost v ponuke Konfiguracia.
@ Nastavenia - Hlasitost str.86

/\ Upozornenie

Nespustajte s vysokou hlasitostou.
Ndhla nadmernd hlasitost moze sposobit stratu sluchu. Pred vypnutim vzdy
znizte hlasitost, tak aby ste mohli zapnit a potom postupne zvyS$ujte hlasitost.

Vyber kvality projekcie (vyber moznosti Farebny
rezim)
Farebny rezim nastavuje v zavislosti na okoli. Jas obrazu sa lisi v zavislosti
od vybraného rezimu.

ReZim Pouzitie
Dynamické Idedlne na pouzitie vo svetlej miestnosti. Toto je
rezim s najvy$§im jasom a dobre reprodukujuci
tieflovanie.
Prezentacia Idedlny na zobrazenie prezentacii s farebnymi

materialmi vo svetlej miestnosti.

Divadlo Idedlny na sledovanie filmov v tmavej miestnosti.
Obrazu dava prirodzené odtiene.

Fotografia™ Idedlny na premietanie statickych obrazkov (napr.
fotografii) vo svetlej miestnosti. Obrazky st Zivé
a kontrastné.

Sporty*2 Idedlny na sledovanie televiznych programov

v svetlej miestnosti. Obrazky su jasné a zivé.
sRGB Idedlne pre obrazy Standardu farieb sRGB™.
Cierna tabula Aj ked premietate na ¢iernu tabulu (alebo zelenu

tabulu), toto nastavenie poskytuje obrazom
prirodzeny odtient ako pri premietani na platno.
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Rezim PouZzitie Stlacte tlacidlo [Menul.
Biela tabula Idedlne na vytvdranie prezenticii pomocou bielej @ "Pouzivanie Ponuka Konfigurdcia" str.81
tabule. Pomocou diafkového ovladania Pomocou ovlédacieho panela

*1 Tento vyber je k dispozicii iba vtedy, ked je vstupny signdl RGB, alebo ked je

Menu Esc
zdroj USB Display, USB alebo LAN. @ H/V
*2 Tento vyber je k dispozicii iba vtedy, ked je vstupny signal komponentné
video, alebo ked je vstupny zdroj Video alebo S-Video. ‘ m [
User Pointer
Pri kazdom stlaceni tlac¢idla [Color Mode] sa zobrazi na obrazovke nazov O @ Q
Farebny rezim a zmeni sa Farebny rezim.

Diafkovy ovladac

C4a)(Cs5)Ce)

Auto  Aspect Color Mode

7 8 9

a Vyberte moznost Automat. $o$ovka z ponuky Obraz.

Obraz Spat
————— e VEGH Obyvaéka
(Num) @ Signal Jas 0
M Kontrast 0
enu Nastavenia Ostrost’ 0
Farebna teplota Vysoky
Prezentacia Roz&irené Nastavenie farieb
| | Automat. SoSovka  @Vypnuté
Siet’ Vynulovat
- ECO
$, Mozete nastavit polozku Farebny rezim z ponuky Konfiguracia. T
nformacia
@ Obraz - Farebny rezim str.84
Vynulovat’
([Esc] :Spat [#]:Vybrat [@]:Zadat [Menul:Koniec )

Nastavenie Automat. sosovka

o o o . Zvolte moznost Normalne alebo Vysoka rychlost.
Pomocou automatického nastavenia svietivosti v zavislosti od jasu

zobrazeného obrazu dosiahnete hlbsie a sytejSie obrazy. Nastavend hodnota sa uloZi pre kaZdj Farebny reZim.

Ked je nastavend na Vysokd rychlost, jas obrazu sa upravi pri
kazdej zmene scény.
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ﬂ Stlacenim tlac¢idla [Menu] ukoncite nastavenie.

@ Nastavenie Automat. $o$ovka je mozné nastavit iba ked je
Farebny rezim nastaveny na Dynamické alebo Divadlo.

Zmena pomeru stran premietaného obrazu

Zmenou pomeru stran premietaného obrazu® mozete prispdsobit typ,
pomer vysky a $irky a rozliSenie vstupnych signélov.

Dostupné rezimy pomerov stran sa menia podla premietaného obrazového
signalu.

Sposoby zmeny

Pri kazdom stlaceni tla¢idla [Aspect] na dialkovom ovladacdi sa zobrazi na
obrazovke nazov rezimu pomeru stran a pomer stran sa zmeni.

Dialkovy ovladac

(4)(Cs5)(C6)

Auto Aspect  Color Mode

7 8 9
6
Menu Esc
OFLENG

@ Mobzete nastavit pomer stran z ponuky Konfiguricia.
@ Signal - Pomer str.84z

Zmena rezimu pomeru stran

Premietanie obrazov z video zariadeni alebo cez port HDMI/MHL

Pri kazdom stlaceni tla¢idla [Aspect] sa zmeni rezim pomeru stran v poradi
Normalne alebo Automaticky, 16:9, Uplné, Zvicsenie a Nativny.

Priklad: vstupny signal 1080p (rozlidenie: 1920x1080, pomer stran obrazu:

16:9)
/\/Q

(1) (2)

9 ﬂ
/W
(5

@) Normalne alebo Automaticky
@ 169

@ Uplne

@) Zviienie

@ Nativny

9 2

4]
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Premietanie obrazkov z pocitaca X =
p Ak chybaju casti obrazu, nastavte polozku Siroky alebo Normalne
v polozke RozliSenie z ponuky Konfiguracia v zavislosti od velkosti

V nasledujicej casti uvedieme priklady na jednotlivé rezimy pomeru stran.
pocitacového panela.

Rezim pome- Vstupny signal
B XGA 1024x768 (4:3) WXGA 1280x800 (16:10)

Normalne O C

O O = O

@ Signal - RozliSenie str.84

O

O
O

Uplne Q

Zvadenie prmsscmmmm--- st

- ]

D C

O

D C
ojellexeloge
OO0
hdbdoc
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Uzitocné funkcie

V tejto kapitole sa vysvetluju uzitocné tipy pre prezenticie a funkcie Bezpecnost.



Funkcie premietania

Premietanie dvoch obrazov sucasne (Split Screen) cava cast Pravd cast obrazovky
K Poci- S-Vi- | Video | HDMI UsB USB LAN
Sucasne mozete premietat obrazy z dvoch zdrojov na pravej a lavej strane y tac deo Di-
obrazovky. splay
USB v v v v - - -
LAN v v v v - - -

Prevadzkové postupy

Premietanie na rozdelenu obrazovku

Stlacte tlacidlo [Split] po¢as premietania.
Aktudlne zvoleny vstupny zdroj a premieta na lava cast obrazovky.

Dialkovy ovladac

<)
Vstupné zdroje na premietanie na rozdelenej obrazovke (E))CeJjCa
, . PR . (sjCe J[n@

Kombinacie Ystupnyc}{ zc.if‘s)}ov, ktoré je mozné premietat na rozdelenej A/V Mute  Splt Freeze
obrazovke, su uvedené niZzsie.

Lava cast Prava cast obrazovky Hem
?

obrazov- - . -

K Poci- S-Vi- | Video | HDMI USB USB LAN

y tac deo Di-

splay Rovnaké opericie mozete vykonat v ponuke Konfigurdcia.

Pocita¢ - - - v v v v @ Nastavenia - Split Screen str.86
S-Video - - - v v v v
Video - - - v v v v
HDMI v v v - v v v
USB Di- v v v v - ] ]
splay
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Stlacte tlacidlo [Menul. ﬂ Zvolte vstupny zdroj pre Vlavo a Pravy.
Zobrazena je obrazovka Nastavenie Split Screen.

[Zdroj]

Vravo Pravy
0 Pocitaé
0 i = S5-Video
“me— Video
B = HDMI

[Nastav. Split Screenl

Velkost obrazovky MRovnaky
Zdroj

Vymenit' obrazovky
Zdroj zvuku Automaticky

USB Display

[Siet’]
Zobrazit’ kéd QR
Vykonat’

Ukongit’ Split Screen

([#1:Vybrat [®]:Zadat [Menu]:Koniec |

([Escl /L@1:Spat [$1:Vybrat [Menu]:Koniec |

Vyberte polozku Zdroj a potom stlacte tlacidlo [J]. i
B Y P yap < Mozete zvolit iba vstupné zdroje, ktoré sa moézu kombinovat.

@ "Vstupné zdroje na premietanie na rozdelenej obrazovke"
str.48

Ak pocas premietanie na rozdelenej obrazovke stladite
nasledujtice tlacidla, zobrazi sa aj obrazovka Zdroj.
e Tlac¢idlo [Source Search]
e Tla¢idlo [Computer]
e Tlacidlo [Video]
e Tladidlo [USB]
e Tladidlo [LAN]

B Vyberte polozku Vykonat a potom stlacte tlacidlo [ (J].

Ak chcete prepnut zdroj pocas premietania na rozdelenej obrazovke,
postup zaénite od kroku 2.
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Prepinanie lavej a pravej casti obrazovky Premietané obrazy sa zobrazia po nastaveni velkosti obrazovky, ako je
L ) , ’ o L uvedené nizsie.
Na prepinanie premietanych obrazov zobrazenych na lavej a pravej casti

obrazovky pouzite nasledujuci postup. Rovnaky Vadsiviavo

n Pocas premietania na rozdelenej obrazovke stlacte
tlacidlo [Menul].

g Vyberte moznost Prepinanie obrazoviek a potom stlacte tlacidlo
(]

Premietané obrazy na lavej a pravej Casti obrazovky sa vymenia.

Prepinanie velkosti obrazu v lavej a pravej casti obrazovky

n POS?S premietania na rozdelenej obrazovke stlacte ¥y o Nemdzete naraz zvidsit obrazy aj v lavej aj v pravej Casti obrazovky.
tlacidlo [Menul]. o v , . .
e Ak je jeden obraz zvicSeny, druhy obraz je zmenseny.
5 , 5 .. e Podla vstupnych video signdlov a obrazy v lavej a pravej casti
a Vyberte polozku Velkost obrazovky a potom stlacte tlacidlo obrazovky nemusia zobrazovat v rovnakej velkosti, napriek tomu, Ze
[&J]. je zvolena moznost Rovnaky.

B Zvolte velkost obrazovky, ktord chcete zobrazit a potom stlatte
Ukoncenie rozdelenia obrazovky

tlacidlo[&Jd].
Na ukoncenie rozdelenia obrazovky stlacte tlacidlo [Esc].

Velkost' ob k Spat’ . Ay Y R “ s .
LET0et eoEmovty] - Nasledujice kroky mozete pouzit aj pri ukonceni rozdelenia obrazovky.

Uﬁggg?l\:?fauo o Stlacte tlacidlo [Split] na dialkovom ovladaci.

Wvacsi vpravo @
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e Vyberte moznost Ukoncit Split Screen v ponuke Konfiguracia.
@ Nastavenia - Split Screen - Nastavenie Split Screen str.86

Premietanie bez pocitaca (PC Free)

Pripojenie ulozného zariadenia USB ako flash disk USB alebo pevny disk
USB k projektoru umoznuje premietanie suborov ulozenych na zariadeniach

Obmedzenia pocas premietanie na rozdelenej obrazovke bez pouzitia poitata. Funkcia sa nazjva PC Free.

Prevadzkové obmedzenia e Mozno nebudete moct pouzit pamitové zariadenia USB, ktoré

., . . s . . . obsahuju funkcie zabezpedenia.
Nasledujtce operacie nie je mozné vykonat pocas premietania na rozdelenej  Pocas premietania pomocou funkcie PC Free nemoiete korigovat

obrazovke. lichobeznikové skreslenie ani stladenim tlacidiel [ZX] a [XZ] na
e Nastavenie ponuky Konfiguracia ovlddacom paneli.
e E-Zoom
¢ Prepinanie rezimu Pomer strdan (pre rezim Pomer stran sa pouziva

Normdlne.) Specifikacie pre subory, ktoré mézu byt premietané pouzitim
e Operdcie vyuzivajice tlacidlo [User] na dialkovom ovladani funkcie PC Free
e Automat. SoSovka

Typ Typsuboru (pri- | Poznamky
Pomocnika je mozné zobrazit, len ak signaly obrazu nie G vstupné alebo ak pona)
sa zobrazi ozndmenie o chyba alebo upozornenie. Obraz Jpg Nasledujtice subory nie je mozné premietat.
- Formaty farebného rezimu CMYK
Obmedzenia vztahujuce sa na obrazy - Progresivne formaty

- Obrazky s rozliSenim vaés$im ako 8192 x 8192
e Prednastavené hodnoty pre ponuku Obraz sa aplikuji na obraz v pravej

. . . ) . ’ Z ddvodu vlastnosti siborov JPEG sa obraz nemusi
Casti obrazovky. Nastavenia pre premietané obrazy na lavej obrazovke st

premietat zretelne, ak je nastaveny prili§ vysoky

vSak aplikované na obraze na pravej obrazovke pre polozky Farebny kompresny pomer.
rezim, Farebna teplota, Nastavenie farieb, Jas, Kontrast, Sytost farieb — — . .
a Odtien. .bmp Nie je mozné premietat obrazky s rozli$enim vaésim
ako 1280x800.
e Nastavend hodnota Vypnuty pre moznosti Progresivny a Redukcia gif e Nie je mozné premietat obrazky s rozli$enim
$Sumu sa aplikuje na obraz v pravej casti obrazovky. va¢$im ako 1280x800.
@ "Ponuka Signal" str.84 e Nie je moZné premietat animované subory GIF.
e Ak neexistuje ziadny vstupny signal obrazu, obrazovka displeja bude mat -png Nie je mozné premietat obrazky s rozliSenim vicsim
taku farbu, akd je nastavena v moznosti Pozadie displeja. Ak zvolite ako 1280x800.

Logo, displej bude Modry.

e Ak je zapnuta moznost Stimit A/V, displej je Cierna.
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Typ Typsuboru (pri- | Poznamky
pona)
Film .avi (Motion e Nie je mozné premietat obrazky s rozlienim
JPEG) vacsim ako 1280x720.
o Zvukovy format dokaze prehratibalinearny PCM
a ADPCM.

e Podporuje AVI 1.0. Stbory vécsie ako 2 GB
nemoOzete premietat.

e Pri pripdjani a pouzivani pevného disku kompatibilného s rozhranim
USB sa uistite, ¢i je pripojeny sietovy adaptér doddvany s pevnym
diskom.

e Projektor nepodporuje niektoré suborové systémy, preto pouzivajte
média naformatované v systéme Windows.
¢ Formatujte média s pouzitim systému FAT 16/32.

Priklady pre PC Free

Premietanie obrazov uloZenych na pamitovom zariadeni USB

it' jpg png

bmp avi
Q °

@ "Premietanie zvolenych obrazkov alebo filmov" str.55

@ "Premietanie obrazovych stborov v priecinku za sebou (Prezentac.)"
str.55

Prevadzkové rezimy PC Free

Nasledujtuce kroky st popisané z hladiska pouzivania dialkového ovladaca.
Tie isté operdcie vSak mozete vykonat aj z ovladacieho panela.

Spustenie funkcie PC Free

n Prepnite zdroj na USB.

@ "Prepnutie na pozadovany obraz pomocou dialkového ovladaca"
str.34

a Ulozné zariadenie USB pripojte priamo k projektoru.
@ "Pripojenie zariadeni USB" str.27

Spusti sa funkcia PC Free a zobrazi sa obrazovka so zoznamom
suborov.
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* Nasledujice subory su zobrazené ako miniatiry (obsah suboru je ' o Mozete tiez vlozit pamatovi kartu do ¢itacky kariet USB a potom
Zobf‘azeny ako maly obrazok). ¢itacku pripojit k projektoru. Niektoré komeréne bezne dostupné
- Subory JPEG, Citacky kariet USB vSak nemusia byt kompatibilné s projektorom.
- stbory AVI (zobrazuje obraz na zaciatku filmu) o Ak sa zobrazi nasledujica obrazovka (obrazovka Zvolte mechaniku),
e Ostatné subory alebo priecinky sa zobrazia ako ikony podla stladenim tlagidiel [>], [&D], [@] alebo [@] zvolte jednotku,
nasledujicej tabulky. ktor chcete pouzivat a potom stlatte tlacidlo [«d].
Ikona Subor lkona Subor PCFree
L, | Stbory JPEG AN Subory BMP
\/ \/
| JPEG | BMP
L | Subory GIF AN Stibory PNG
\/ \/
GIF | PNG
: ol | Stubory AVI (pohybové
g JPEG)”
* Ak nie je moiné zobrazif miniatiiru, zobrazi sa ako ikona. e Ak chcete zobrazit obrazovku Zvolte mechaniku, umiestnite kurzor

na polozku Zvolte mechaniku v hornej casti obrazovky so
zoznamom stuborov a stlacte tlacidlo [«?].
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Premietanie obrazkov Otacanie obrazkov

. ' ] Prehravané obrazky mozete otacat v 90° krokoch. Rota¢nd funkcia je taktiez
Tlacidlami [, [&2], [@] alebo [@] vyberte subor alebo dostupné pocas Prezentac.

prieCinok, ktory chcete premietat.
n Zobrazte obrazky alebo spustite funkciu Prezentdcia.

PC Free 001/002 Strénka
opa

g Pocas premietania stlacte tlacidlo [<=>] alebo [&].

a  0001S o 00028

0 00068 o 0007S

a  0013s a 00148 [ ES o 0016S

= =

v Bals. stran. Prezentac.

O] ] bald. stran.

Ak sa na aktudlnej obrazovke nezobrazia vsetky subory
a priedinky, stlaéte na dialkovom ovladani tlac¢idlo [3]] alebo
nastavte kurzor na polozku Dal§. stran. na spodku obrazovky,
potom stlacte tlagidlo [«].

Ak sa chcete vratit na predchadzajicu obrazovku, stlacte tla¢idlo
[®)] alebo presurite kurzor na polozku Pred. str. v hornej Casti
obrazovky a stlacte tlagidlo [«].

Ukoncenie funkcie PC Free

Na ukoncenie funkcie PC Free odpojte zariadenie USB z portu USB
projektora. Zariadenia ako digitilne fotoaparaty alebo pevné disky najprv

g Stlacte tlacidlo [«]. vypnite a az potom ich odpojte od projektora.

Zobrazi sa vybraty obrazok.

Ked je zvoleny priec¢inok, zobrazia sa subory vo zvolenom priecinku.
Ak sa chcete vratit na predchadzajucu obrazovku, umiestnite kurzor
na polozku Spat nahor a stlaéte tlacidlo [«].
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Premietanie zvolenych obrazkov alebo filmov

Pozor

Neodpdjajte pamitové zariadenie USB, kym sa k nemu pristupuje. Funkcia PC
Free by nemusela fungovat bezchybne.

n Spustenie funkcie PC Free.

Zobrazi sa obrazovka so zoznamom suborov.
@ "Spustenie funkcie PC Free" str.52

a Tlacidlami [<], [&], [@] a [@] vyberte obrazovy subor, ktory
chcete premietat.

PC Free = USB1> 001/002 Strénka
3 paenano

a  0001S o 00028

o 0007S

o 00168 o  0018s a  0013s

SR

a 00218 a 00228 i i 0 00268

MoZnost’ v Bals. stran. Prezentac.

] Pozr. obr. [[esz ] Vedr. ponuka [ ) Bals. strén.

Stlacte tlacidlo [«2].

Zobrazi sa obraz alebo sa prehra film.

Stlacenim tlacidla [@][9] sa presunite na nasledujuci alebo

predchadzajuci obrazkovy subor.

Ak chcete ukoncit premietanie, vykonajte niektory z nasledujucich
operacii.

e Pocas premietania obrazu: Stlaéte tlacidlo [Esc].

e Poclas premietania filmu: Stlacenim tlac¢idla [Esc] zobrazte
obrazovku so spravou, zvolte Koniec a stlalte tlacidlo [«].

Po dokonceni premietania sa vratite na obrazovku so zoznamom
suborov.

Premietanie obrazovych suborov v priecinku za sebou
(Prezentac.)

Mozete premietat obrazové subory v priec¢inku za sebou, jeden po druhom.
Funkcia sa nazyva Prezentac. Funkciu Prezentic. spustite podla
nasledujiceho postupu.

$, Ak pouzivate funkciu Prezenticia a chcete, aby sa subory menili
automaticky, nastavte polozku Prepinaci ¢as obrazovky v ponuke
Mozinost na akikolvek ind hodnotu ako Nie. Predvolenym nastavenim

su 3 Sekundy.

@ "Nastavenia zobrazenia obrazovych suborov a nastavenia ovladania
funkcie Prezentac." str.56
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n Spustenie funkcie PC Free. o Stlmit A/V
Zobrazi sa obrazovka so zoznamom stborov. @ "Docasné skrytie obrazu a stlmenie zvuku (Stlmit A/V)" str.59
@ "Spustenie funkcie PC Free" str.52 e E-Zoom
@ "ZvilSenie Casti obrazu (E-Zoom)" str.61
a Stlacenim tlacidiel [<], [&], [@] alebo [9] umiestnite kurzor na e Ukazovatel
priecinok, ktory chcete premietat pomocou funkcie Prezentac.,, @ "Funkcia ukazovatela (Ukazovatel)" str.60

a potom stlacte tlacidlo [«J].

Nastavenia zobrazenia obrazovych suborov a nastavenia ovladania

V pravej dolnej casti obrazovky so zoznamom suborov vyberte . .
B prave) ) y y funkcie Prezentac.

funkciu Prezentacia a stlacte tlacidlo [#/].
Spusti sa funkcia Prezentdc. a obrazové subory v prie¢inku sa budu Poradie zobrazovania stborov a vlastnosti funkcie Prezentic. mdzete
automaticky premietat jeden po druhom. nastavit na obrazovke MozZnost.

Po premietnuti posledného suboru sa automaticky zobrazi zoznam

stiborov. Ak v okne Moznost nastavite polozku Prehraf plynulo na n V dolnej casti obrazovky so zoznamom suborov vyberte funkciu

hodnotu Zapnuté, po dosiahnuti konca sa prehravanie opit spusti od MozZnost a stlacte tlacidlo [«].

zadiatku.

@ "Nastavenia zobrazenia obrazovych siborov a nastavenia a Ked' sa zobrazi nasledujuca obrazovka Moznost, nastavte jednotlivé
ovladania funkcie Prezentdc." str.56 polozky.

Pocas premietania pomocou funkcie Prezentdc. modzete prejst na Podla potreby zvolte niektortd z moznosti a stlacte tlacidlo [«].
nasledujicu obrazovku, vrétit sa k predchddzajucej obrazovke alebo Podrobné informacie o jednotlivych polozkich najdete v nasledujicej
zastavit prehravanie. tabulke.

Ak bola polozka Prepinaci ¢as obrazovky na obrazovke Moznost

nastavena na hodnotu Nie, subory sa po vybere prikazu Prehrajte
prezenticiu nebudd menit automaticky. Ak chcete zobrazit nasledujuci

stibor, stla¢te tla¢idlo [@], [¢d] alebo [B]].

Pocas premietania suboru formou pomocou funkcie PC Free mozete pouzit
nasledujtce funkcie.

e Zmrazenie obrazu
@ "Zmrazenie obrazu (Zmrazenie obrazu)" str.60



Funkcie premietania

# MoZnost'

Nastavenie zobrazenia

§ Podlaniz. @ J Podla dat.
£ VZostupne J Zostupne

Poradie zobrazenia

Spésob zoradenia

Nastavenie prezentacie

) (T

Prehrat’ plynulo

Joekundy < —— v

Prepinaci ¢as obrazovky

Efekt (] Nie J Vymazat
J Rozpustit’ J Nahodne

OK ZPUSTT

Poradie zobra- | Stibory mdzete zobrazit Podla naz. alebo Podla dat.
zenia

Sposob zora- Subory mozete usporiadat Vzostupne alebo Zostupne.

denia

Prehrat plynu- | Mozete urcit, ¢i sa bude Prezentac. opakovat.

lo

Prepinaci ¢as Pre jeden stibor, ktory sa ma zobrazit v Prezentac., mozete

obrazovky nastavit ¢as. Cas mozete nastavit ako Nie (0) az 60
Sekundy. Ked nastavite hodnotu Nie, automatické
prehravanie sa vypne.

Efekt Mozete nastavit prechodové efekty medzi jednotlivymi

snimkami.

B Po dokonceni nastavovania tlac¢idlami [cD], [], [@] a [@]
umiestnite kurzor na polozku OK a potom stlac¢te tlac¢idlo [«J].
Nastavenia sa pouZiju.

Ak si nezelate pouzit nastavenia, umiestnite kurzor na moznost
Zrusit a stlaéte tlacidlo [«].

Premietanie pomocou kodu QR

Snimanim kédu QR, ktory je zobrazeny na premietanej obrazovke pomocou
aplikacie Epson iProjection (verzia 1.3.0 alebo novsia), mozete udaje Iahko
premietat na displeji smartfénu alebo tabletu.

Pred zacatim premietania pomocou kédu QR skontrolujte nasledovné body.

e Dodany alebo volitelny modul bezdrotovej siete LAN je nainstalovany
v projektore.

e Bezdrotové napajanie je nastavené na Zapnut bezdrotova siet LAN
z ponuky Konfiguracia

Aplikaciu Epson iProjection si moZete zadarmo stiahnut z App Store
alebo zo sluzby Google Play. Poplatky vzniknuté pri komunikacii

s App Store alebo Google Play znasa zakaznik.

Nastavenie sposobu zobrazenia pre kédy QR

Zobrazenie kodu QR nastavte v ponuke Konfiguracia.

Stlacte tlac¢idlo [Menul.

@ "Pouzivanie Ponuka Konfiguracia" str.81

Pomocou diafkového ovladania Pomocou ovladacieho panela

Menu Esc
HV
Q'
User Pointer ‘, [
O O

a Moznost Konfiguracia siete vyberte z ponuky Siet.
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Obraz R Spdt’ [Zobrazit inf. o LAN] Spat
Bezdrétové napajanie  Zap. bedr. si...
Signal Sietinfo.-Bezdr. LAN
Zobrazit’ k6d QR @te"t” aGR_O
Mastavenia
Rozsirené
Siet [ [Esc] :Spat [$1:Vybrat [@]:Nastavit’ )
ECO )
TKéd textu a QR
Informacia
Vynulovat’
([Esc] :Spat [41:Vybrat [@]:Zadat [Menul:Koniec |

Moznost Zobrazit informacie o LAN vyberte z ponuky

Zakladné.
Zgkladné @ Spit Premietanie udajov zo smartfonu alebo tabletu
= Nazov projektora
Bezdr. LAN Heslo pre ovl. webu Tdai iatai ; ; ; A i
KIGZ. Slovo projek.  Vypnuté .Uda].e Premleta]te zo svojho zariadenia pomocou aplikacie Epson
Bezpecnost’ Zobrazit' inf. o LAN @Kod textu a QR IPI’OJCCUOH-
Mail . , . s s
n Vo svojom smartféone alebo tablete spustite aplikaciu Epson
Ostatné iProjection.
Vynulovat
: Na obrazovke s aplikdciami tuknite na polozku Projector.
Nast. je hot.
Zobrazi sa obrazovka Vyhladavanie projektora.
N razovk likdciami tuknite n lozku R R .
( [Esc] :Spdt [$1:Vybrat [(®]:Zadat ) B a obrazovke s aplikaciami tuknite na polozku Read QR code

Spusti sa kamera a zobrazi sa obrazovka Predbezné zobrazenie.

ﬂ Vyberte Kéd textu a QR.
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Ak chcete zobrazit kéd QR, na dialkovom ovladaci stlacte Doé 5 skrvti b tl . k (Stl it
tlacidlo [LAN] alebo v ponuke Siet vyberte moznost Zobrazit kod ocasneé skrytieé obrazu a stimenie zvuku mi

QR. A/V)

Diafkovy ovladac¢ , . Ay , 1 y
y Tuto funkciu mozete pouzit, ak chcete zamerat pozornost divikov na to, ¢o
C&puter - o hovorite, alebo ak nechcete zobrazovat podrobnosti, napriklad ak pocas
prezentacie prechadzate subormi z pocitaca.

H-

MHI Meaenn

e Ked projektor uz prijima zo siete obrazovy signal, kéd QR sa
nezobrazi ani vtedy, ked stlacite tlac¢idlo [LAN]. Ak chcete

zobrazit k6d QR, na dialkovom ovlddaci alebo ovlddacom

paneli i(ﬂaést-e t’tlaéigllot [Entevr] (ib; ali< ZC}:)O{( J(e1 Lf;{N) alebo Po kazdom stladeni tladidla [A/V Mute] alebo otvoreni alebo zatvoreni
v ponuke Siet vyberte moznost Zobrazit kéd QR. krytu objektivu sa funkcia Stlmit A/V zapne alebo vypne.
o Ak chcete skryt kéd QR, na dialkovom ovlddaci alebo na
ovlddacom paneli stlacte tlacidlo [Esc]. Dialkovy ovladac¢ Projector
@) =
B Premietany kéd QR snimajte pomocou smartfénu alebo tabletu. AN Mute  Split Freeze \N 1
P
Kéd QR musite nasnimat z prednej strany premietacieho platna, aby C [ﬁ)
zodpovedal tejto prirucke. Ak ste od premietacieho platna prili§ f‘;p T
daleko, kéd nemusi byt nasnimany.

Po vytvoreni spojenia je zobrazeny obraz z pripojeného zariadenia.

Na obrazovke s aplikdciami tuknite na polozku Files a potom vyberte \ D

subor, ktory chcete premietat.
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e Pocas premietania filmov sa budu obraz a zvuk nadalej prehravat aj
ked sa zapne funkcia Stlmit A/V. Nie je mozné obnovit prehravanie

od bodu, kde bola aktivovand funkcia Stlmit A/V.

e Obrazovku, ktord sa md zobrazit po stladeni tlac¢idla [A/V Mute], si
mozete vybrat v ponuke Konfigurdcia.

@ Rozsirené - Zobrazenie - Stlmit A/V str.88

e Ak je stlmenie A/V aktivované stlatenim tlac¢idla [A/V Mute],
aktivuje sa funkcia Casova¢ stlmenia A/V a napajanie sa
automaticky vypne priblizne za 30 minat. Ak nechcete aktivovat
funkciu Casova¢ stlmenia A/V, funkciu Casovaé stimenia A/V
nastavte na Vypnuté.

@ ECO - Casova¢ stlmenia A/V str.97

e Ked je posuva¢ stlmenia hlasitosti A/V zatvoreny, alebo ked pocas
priblizne 30 mintt neuskutocnite Ziadne operacie, aktivuje sa
Casoval krytu $oSov. a napajanie sa automaticky vypne. Ak
nechcete, aby sa aktivoval Casova¢ krytu $osov., zmeiite nastavenie
funkcie Casova¢ krytu $o$ov. na moznost Vypnuté.

@ ECO - Casova¢ krytu $osov. str.97

e Lampa pocas rezimu Stlmit A/V stile svieti, takze sa nadalej pocitaju
hodiny lampy.

Zmrazenie obrazu (Zmrazenie obrazu)

Ak je na pohyblivy obraz pouzitd funkcia Zmrazenie obrazu, obraz je aj
nadalej premietany na platno, takze ho mozete posuvat po snimkach ako
fotografie. Ak funkciu Zmrazenie obrazu aktivujete vopred, mozete tiez
vykonavat operdcie, ako napriklad zmena stborov z pocitaca bez toho, aby
bol na platno premietany obraz.

Pri kazdom stlaceni tlacidla [Freeze] sa funkcia Zmrazenie obrazu zapne
alebo vypne.

Diafkovy ovladac
(=) ecn)[«D)

A/N Mute  Split Freeze

C )

e Zvuk sa nezastavi.
e Pocas premietania filmov sa bude obraz nadalej prehravat, kym je

obrazovka zmrazend. Nie je mozné obnovit prehravanie od bodu,
kde bola obrazovka zmrazena.

o Ak stlacite tla¢idlo [Freeze], kym je zobrazena ponuka Konfiguracia
alebo obrazovka Pomocnika, zobrazena ponuka alebo obrazovka
Pomocnika sa zatvori.

e Zmrazenie obrazu funguje aj pri pouziti funkcie E-Zoom.

Funkcia ukazovatela (Ukazovatel)

Toto vam umoznuje pohybovat ikonou Ukazovatel na premietanom obraze
a pomdha sustredit pozornost na oblast, o ktorej hovorite.
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Zobrazenie ukazovatela. vy e v .
, T _ ' , o Zvacsenie casti obrazu (E-Zoom)

Zakazdym, ked stlacite tlacidlo [Pointer], ukazovatel sa objavi alebo

zmizne. Tato funkcia je vhodna na zvéacSenie urditej Casti obrazov, ako st napriklad
Diafkovy ovladaé grafy a tabulky, aby boli zobrazené detailnejsie.

A s el -
|

?_I_l___'_\l_'
| m B I

Page _—
@

n Spustite funkciu E-Zoom.
Stlacenim tladidla [®] zobrazte krizik (%}J})

g Pohyb ikony Ukazovatel (ﬁ7).

Dialkovy ovladac

Dialkovy ovladac¢

O N2 O)

Esc

C HCoOC

Pri sucasnom stlaceni ktorychkolvek dvoch susednych tlacidiel [<=>],

[&], [@] a [8] je mozné ukazovatelom pohybovat uhlopriecne.

Tvar ikony ukazovatela mozete zvolit z ponuky Konfiguracia.
@ Nastavenia - Tvar ukazovatela str.86
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v e riq . . s vvey ”, . ve . ,
a Posunite krizik (42) do oblasti obrazu, ktord chcete zvcsit. Ovladanie ukazovatela mysi pomocou dialkového
Diafkovy ovladat ovladaca (Bezdr6tova mys)
? Pohyb ukazovatela mysi pocitaca mozete ovladat dialkovym ovladacom
Yy L QL. / projektora. Tato funkcia sa nazyva Bezdrdtova mys.
- > Nasledujtice opera¢né systémy su kompatibilné s funkciou Bezdrotova mys.
Pointer £ *\
Windows 0S X
OFI)eracny sy- Windows 2000 Mac OS X 10.3.x
stém Windows XP Mac OS X 10.4.x
o . , ) , v Windows Vista Mac OS X 10.5x
Pri sucasnom stlaceni ktorychkolvek dvoch susednych tlacidiel [<<>], Windows 7 Mac OS X 10.6x
(], [@] a [9] je mozné ukazovatelom pohybovat uhlopriecne. Windows 8 0S X 10.7.x
Windows 8.1 OS X 10.8.x
B Zvadiite. 0S X 109.x
Dialkovy ovladac * Je mozné, ze funkciu Bezdrdtovd my$ nebude mozné pouzivat pod niektorymi
Tlac¢idlo [®]: Pri kazdom stlaeni verziami operanych systémov.
tlacidla sa oblast rozsiri. Rozsirit X
mo?ete aj rychlo podranim tlacidla. Funkciu Bezdrotova my$ mozete zapnut nasledujucim postupom.
Tlac¢idlo [@]: Zmensuje obrazy, ktoré
boli zvicsené. Zapojte projektor k pocitatu pomocou kabla USB.
Tlacidlo [Esc]: Zrusi funkciu E-Zoom. @ "Pripojenie pocitaa" str.24
A/V l\( j/ split Freeze
Prepnite zdroj na niektory z nasledujucich.
e USB Display
e Pomer zviacSenia sa objavi na obrazovke. Vybratd oblast e Poditac
mozno zvacsit 1-krat az 4-krat v 25 postupnych krokoch. « HDMI

e Stld¢anim tlacidiel [D], [, [@] el [®] pocas @ "Prepnutie na pozadovany obraz pomocou dialkového ovlddaca"

prem1etan1 zvi¢Seného obrazu mozete obraz pOSLlVElt. str.34
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P t i mozete uk tel mysi ovladat nasled . X
© hastavent mozete ukazovatel myst oviadat hasiedoviie e Pri sicasnom stlaceni ktorychkolvek dvoch susednych tlacidiel
Pohyb ukazovatelom mysi (D], [&], [@] a [9] je mozné ukazovatelom pohybovat
4 Tlac¢idla [ ][] [@] [@]: uhlopriecne.
= ” Postivaju ukazovatel mysi. e Ak je na pocita¢i nastavend zdmena tlacidiel mysi, funkcia tlacidiel
— - dialkového ovlddania bude tiez zamenena.
¥ ' b e Funkciu bezdrotovej my$i nefunguje za nasledujucich podmienok.
- Pri premietani obrazov zo zariadenia, ktoré je pomocou kabla
MHL pripojené do portov HDMI/MHL.
Kliknutia myZou - Pocas zobrazenia ponuky Konfiguracia alebo obrazovky Pomocnik
Menu 0 Tlagidlo [Esc]: Pravé kliknutie. - Ked pou?iv?lie .funk.cie iné, ako Bezdrotovd my$ (ako napriklad
@ Tla¢idlo [ ¢ ]: Lavé kliknutie. Pre ie;sta‘f;)l:rame ., a51tofst1)k e E.7 lebo Uk I funkci
dvojité Kliknutie stlacte rychlo dvakrat. véak pouzivate fun cie E-Zoom alebo azovatel, funkcie strana
User oiner ‘E@ nahor a strana nadol su k dispozicii.
E-Zoom
Uchopenie a presunutie Oprava farebného rozdielu pri premietani
Podrite stlacené tlacidlo [ ] a stlacte z viacerych projektorov
thadidld [ 2], [, [@] alebo [9]' Ked je zapojenych viac projektorov a obrazy sa premietaju subezne,
Uvolnite tlacidlo [ «?], ak chcete pustit v ponuke Obraz upravte medzi kazdym obrazom rozdiel v jase, odtieni
chyteny objekt na pozadovanom a podobne.
mieste.
e V niektorych pripadoch nemusi byt jas a odtien uplne zhodny ani po
oprave.
Tlacidlo [@)]: Presunie sa na e Po uplynuti ur¢itej doby mdze byt vyraznejsi rozdiel v jase a odtieni.
predchi dzajl:l cu stranu. Ak si vSimnete nejaky rozdiel, vykonajte upravy.
® <) Tlacdidlo [¥]: Presunie sa na
EIIEED nasledujucu stranu.
[smit) [Freeze) Zhrnutie postupu korekcie

Ked su nainstalované viaceré projektory a potrebujete urobit opravy, pouzite
nasledujuci postup na opravu jedného projektora stcasne.
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1. Nastavte ID projektora. Operacia Kombinacie Popisy
Pre kazdy cielovy projektor nastavte jedine¢né identifikacné cislo, aby ste

ID zvolené dialkovym dialkového ovlddania bez

mohli obmedzit, ktory projektor sa ma opravit. ovlddanim: 0 ohladu na ID projektora.
2. Opravte rozdiel farieb.
Opravu farieb mozno vykonat, ked premietate z viacerych projektorov.
Nie je ID projektora: 1 Ak sa ID projektora a ID
mozné zvolené na dialkovom

Nastavenie ID a pouzivanie dialkového ovladania ovladaci nezhodujy,
nemdzete projektor ovladat
pomocou dialkového

ovladania.

ID zvolené dialkovym

Nastavenim ID pre kazdy projektor mozete obmedzit, ktory projektor sa da
ovladanim: 3

ovladat cez dialkové ovladanie.

ID pre projektor mozno nastavit v rozsahu od "1" do "9". Predvolené
nastavenie je Vypnuté.

Na dialkovom ovladani zvolte ID projektora od 0 do 9 pre projektor, ktory
chcete ovladat. Nasledujuce priklady zobrazuju kombindcie ID pre ID
projektora a ID zvolené dialkovym ovladanim.

Nastavenie ID projektora

Stlacte tlacidlo [Menu] pocas premietania.
Operacia Kombinacie Popisy @ ,Prica s ponukou Konfigurdcia“str.81

Mozné

ID projektora: 1 Ak sa ID projektora a ID Ovladaci panel
zvolené na dialkovom
ovladaci zhoduju, mozete

H/V
1 p projektor ovlddat pomocou
D ,ZVOle,ne dialkovym dialkového ovladania.
ovladanim: 1 - [
‘ -)

Mozné ID projektora: Vypnuté | Ked je ID projektora
nastavené na Vypnuté,
mozete projektor ovladat

. - dialkovym ovladanim bez
1D /zvole(ne dialkovym | ;11adu na ID zvoleného na
ovladanim: 1 . 1

dialkovom ovladani.

Mozné ID projektora: 1 Ak je na dialkovom ovladaci

nastavena 0, mOzZete
projektor ovladat pomocou
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a Vyberte moznost ID projektora z ponuky RozSirené. Nastavenie ID pre projektor, ktory chcete ovladat pomocou dialkového ovladania
Obraz Zobrasania Spit ID zvolte pri kazdom zapnuti projektora. Ak je projektor zapnuty, ID
Signal UZivateI’slké logo nastavené pre dialkové ovladanie je 0.

Premietanie Predna strana
Nastavenia Operacia
USB Type B USB Display

Roziirené @ Nasmerujte dialkové ovladanie na prijimac dialkového ovladania na
— = Jazyk © Slovengina pozadovanom projektore a stlacte na dialkovom ovlddani
Siet’ Vynulovat’ o

tlacidlo [ID].
=5 Ked stlacite tlacidlo [ID], na platne projekcie sa zobrazi aktualne ID
Informécia projektora. Zmizne asi po troch sekundach.
Vynulovat Dialkovy ovladac

a) (5D (6 —

([Esc] :Spdt [#1]:Vybrat' [®]:Zadat’ [Menul:Koniec ) Auto Aspect  Color Mode

(7o) C8)(C9)
(Nnum) C 0 ) (CID

B Vyberte ID, ktoré chcete nastavit, a stlacte tlacidlo [¢J].

: 3
Dial'kové ovladanie : Zapnuté

Yypnuté

2

Menu E
[ID projektoral Spat ( : ) é\/
Om /2 2\ (\ @ ‘ ID projektora

Drzte stla¢ené tlacidlo [ID] a stlacte ciselné tlacidlo zhodné
s identifikdtorom projektora, ktory chcete ovladat.

(2 3
(a5 (

Auto Aspect  Color Mode

(7)) (Cs8)(C9)

([Escl:Spat [41:Vybrat [@1:Nastavit [Menul:Koniec ]

Stlacenim tlac¢idla [Menu] ukoncite nastavenie.

U vsetkych projektorov vykonajte krok 1 az 4 a pre kazdy nastavte Q @ ‘
jedine¢né ID. I~
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Korekcia

Po nastaveni projektorov opravte jas a ton pre kazdy projektor, aby ste
zmensili rozdiely.

Oprava farebnych rozdielov

Ovladanie pomocou dialkového ovlddania s ID nastavenym podla prave
pouzivaného projektora.

Stlacte tlac¢idlo [Menul.

@ "Pouzivanie Ponuka Konfiguracia" str.81

Vyberte polozku, ktord chcete nastavit v ponuke Obraz, a potom
vykonajte kazdé nastavenie.

Obraz
" Farebny reZim Dynamické
Signal Jas 0
Kontrast 0
Nastavenia Ostrost’ 0
Farebna teplota Vysoky
Rozsirené Nastavenie farieb
Automat. SoSovka Vypnuté
Siet’ Yynulovat'
ECO
Informacia
Yynulovat'

(([Escl/[®] :Spidt [$1:Vybrat [Menul:Koniec )

Po dokonceni vsetkych korekcii ukoncite nastavovanie stla¢enim
tlac¢idla [Menul].

Po zladeni ID pre dialkové ovladanie a projektor vykonajte krok 1 az
3 pri vsetkych projektoroch, ktoré potrebuju opravu.

Ulozenie uzivatelského loga

Aktudlne premietany obraz mozno ulozit ako Uzivatelské logo.

e Po ulozeni uzivatelského loga uz nemozno obnovit vyrobcom
predvolené nastavenie loga.

e Ak je obsah ponuky Konfiguracia nastaveny z iného projektora
pomocou funkcie Davkové nastavenie, registrované uzivatelské logo
je nastavené pre ostatné projektory. Doverné informacie a podobné
udaje neregistrujete ako uzivatelské logo.

@ "Vykondvanie davkového nastavenia pre viac projektorov"
str.100

Premietnite obraz, ktory chcete ulozit ako uzivatelské logo,
a potom stlacte tlacidlo [Menul].

@ ,Praca s ponukou Konfiguracia“str.81

Pomocou dialkového ovlddania

Pomocou ovladacieho panela

%Qm[

Menu Esc
CAD

Pointer
&S0

User

O

a Vyberte moznost Uzivatelské logo z ponuky RozSirené.



Funkcie premietania

Posunutim vyrezu vyberte Cast obrazu, ktord chcete pouzit ako

Obraz : Spdt Uzivatelské logo.

Zobrazenie
Signal UZivatelské logo O ] Tieto operdcie mozete vykonat aj z ovladacieho panela projektora.

Premietanie Predna strana
Nastavenia Oper&cia Dialkovy ovladaé

. USE Type B USB Display

Rozsirené ID projektora Vyphuté Esc
" Jazvk © Slovendina
Siet’ Vynulovat'
ECO
Informécia Pointer
Yynulovat’ Q
(([Escl:Spat [41]:Vybrat [@]:Zadat’ [Menul:Koniec |

o ¥y Mozete ulozit maximalnu velkost 400x300 bodov.
& e Ak je polozka Ochrana uZiv. loga v ponuke Ochrana heslom
nastavend na hodnotu Zapnuté, zobrazi sa sprava
a uzivatelské logo nemozno zmenit. Zmeny mozno robit

po nastaveni funkcie Ochrana uZiv. loga na hodnotu Ked' stlacite tlacidlo [«)] a zobrazi sa hlasenie "Vybrat tento
Vypnute. ’ obrazok?", vyberte moznost Ano.
@ "Spravovanie pouzivatelov (Ochrana heslom)" str.69

e Ak je vybrand moznost UZivatelské logo pocas vykondvania B Na obrazovke nastavenia mierky vyberte pomer zvacienia.
funkcii Lichobez. korekcia, E-Zoom, Pomer alebo Nast. zvacs.

obrazu, prave vykondvand funkcia sa docdasne zrusi.
[UZivatelské logol

Ked sa zobrazi hlasenie "Zvolit tento obraz ako uzivatelské logo?", Nastavte faktor zvdcsenia obrazu.
vyberte moznost Ano.

Faktor zvacs. obr.:

. . A . . g o 2002
ovladacom paneli, v zavislosti od premietaného obrazu sa moze 300%

zmenit velkost, aby zodpovedala aktudlnemu rozliSeniu
obrazového signalu.

' Ked stlacite tla¢idlo [«?] na dialkovom ovladani alebo na

([Esc] :Spat [41:Vybrat [®1:Nastavit [Menul:Koniec |




Funkcie premietania

Ked sa zobrazi hlasenie "Chcete ulozZit tento obrazok ako
uzivatelské logo?", vyberte moznost Ano.

Obraz sa uloZi. Po uloZzeni obrazu sa zobrazi hldsenie "Hotovo".

e Ked ulozite uzivatelské logo, predchadzajice uzivatelské logo
sa vymaze.

e Ukladanie moéze chvilu trvat. Pocas ukladania nepouzivajte
projektor ani ziadne pripojené zariadenia, inak méze dojst
k poruche.



Funkcie Zabezpecenia

Projektor je vybaveny nasledujucimi vylepSenymi funkciami zabezpecenia.

® Ochrana heslom
Mozete obmedzit, kto moze projektor pouzivat.

e Uzamk. ovl. panela
Mozete zabranit pouzivatelom menit bez povolenia nastavenia
na projektore.
@ "Obmedzenie pouzivania (Uzamk. ovl. panela)" str.71

e Zamok Proti Kradezi
Projektor je vybaveny nasledujucimi typmi zabezpecovacich prvkov proti
kradezi.
@ "Zamok proti kradezi" str.72

Spravovanie pouzivatelov (Ochrana heslom)

Ak je funkcia Ochrana heslom aktivovana, lIudia bez znalosti hesla nemo6zu
projektor pouzit na premietanie obrazov ani v pripade, Ze je zapnuty.
Okrem toho nemozno zmenit logo zobrazené po zapnuti projektora. Tato
funkcia slazi ako ochrana proti kradezi, pretoze odcudzeny projektor
nemozno pouzivat. Pri zakupeni projektora nie je funkcia Ochrana heslom
aktivovana.

Typy Ochrana heslom

V zavislosti od spdsobu pouzivania projektora mozno nastavit nasledovné
dva druhy nastaveni funkcie Ochrana heslom.

¢ Ochrana zapnutia
Ked je funkcia Ochrana zapnutia nastavena na moznost Zapnuté, je
nutné zadat vopred nastavené heslo po tom, ako zapojite projektor do
zasuvky a zapnete ho (toto sa tiez vztahuje na funkciu Priame zapnutie).
Ak nie je zadané spravne heslo, projekcia sa nespusti.

e Ochrana uziv. loga
Ak sa niekto pokusi zmenit Uzivatelské logo nastavené vlastnikom
projektora, nebude to mozné. Ak je funkcia Ochrana uziv. loga nastavena
na moznost Zapnuté, su zakazané nasledujice zmeny nastavenia
Uzivatelské logo.
e Zaznamenanie uzivatelského loga
¢ Nastavenia pre Pozadie displeja, Obraz. pri spusteni a Stlmit
A/V z ponuky Zobrazenie
@ Rozdirené - Zobrazenie str.88

e Ochrana siete
Ked je polozka Ochrana siete nastavend na hodnotu Zapnuté, zmeny
nastaveni polozky Siet si zakazané.
@ "Ponuka Siet" str.89

Nastavenie funkcie Ochrana heslom

Funkciu Ochrana heslom nastavite pomocou nasledujuceho postupu.

Pocas premietania stlacte a podrzte tlacidlo [Freeze] asi na pat
sekund.

Zobrazi sa ponuka nastavenia Ochrana heslom.

Dialkovy ovladac

&)l
A/VMute  Split Freeze

C




Funkcie Zabezpecenia

e Ak uz je funkcia Ochrana heslom aktivovand, je potrebné
zadat heslo.

Ak heslo zadate spravne, zobrazi sa ponuka nastaveni polozky
Ochrana heslom.

@ "Zadanie polozky Heslo" str.70

¢ Po nastaveni hesla nalepte na viditelné miesto na projektore
nélepku ochrany heslom, ¢im odradite zlodejov.
@ Ndilepka Na Ochranu Hesla

Vyberte typ ochrany heslom, ktord chcete nastavit, a stlacte
tlacidlo [#].

[Ochrana heslom]

Ochrana zapnutia MVyphuté

Ochrana uiv. loga

Vypnuté

Ochrana siete Vypnuté

Heslo

([$71:Vybrat [®]:Zadat [Menul:Koniec |

Vyberte polozku Zapnuté a potom stlacte tlacidlo [«].

Stlacte tlacidlo [Esc], znova sa zobrazi obrazovka z kroku 2.

ﬂ Nastavte heslo.
(1) Vyberte polozku Heslo a potom stlacte tla¢idlo [ «].

(2)  Ked sa zobrazi hldsenie "Zmenit heslo?", vyberte moznost Ano a potom
stla¢te tla¢idlo [ «?]. Predvolené nastavenie pre heslo je ,0000. Zmerite
ho na svoje pozadované heslo. Ak vyberiete moznost Nie, znova sa
zobrazi obrazovka zndzornena v kroku ¢. 2.

(3)  Kym drzite tla¢idlo [Num], zadajte pomocou numerickych tla¢idiel
$tvormiestne ¢islo. Zadané ¢islo sa zobrazi ako ,,* * * *. Ked zadate $tvrtu
dislicu, zobrazi sa potvrdzovacia obrazovka.

Dialkovy ovlada¢

G C2) D

MHL Menu
C4a) 6 )
Auto ct  Color Mode

7))
Nam)j (0 )|CID )
Esc
A
AONE)
(4)  Opét zadajte svoje heslo.

Zobrazi sa hlasenie "Heslo prijaté".

Ak zadate heslo nespravne, zobrazi sa hlasenie s vyzvou na opatovné
zadanie hesla.

Zadanie polozky Heslo

Ked sa objavi obrazovka na zadanie hesla, pomocou dialkového ovladaca
zadajte heslo.

Drizte stlacené tlacidlo [Num] a zadajte heslo pomocou numerickych
tlacidiel.

[Heslo]

Zadajte heslo.

Viac informacii ndjdete v dokumentacii.

([0-91:Zadat )




Funkcie Zabezpecenia

Ked zadate spravne heslo, ochrana heslom sa docasne uvolni. Stlacte tlacidlo [Menu] pocas premietania.
@ "Pouzivanie Ponuka Konfiguracia" str.81
Pozor Pomocou dialkového ovladania Pomocou ovladacieho panela
e Ak zadate trikrat za sebou nespravne heslo, na dobu priblizne piatich minat
sa zobrazi hladsenie "Operdcia projektora bude zamknutd." a projektor sa Menu @ EsC

prepne do pohotovostného rezimu. Ak k tomu dojde, odpojte napajaci kabel

H/V
z elektrickej zasuvky, znova ho zapojte a zapnite projektor. Projektor znova
zobrazi vyzvu na zadanie hesla, aby ste mohli zadat spravne heslo. m
o A y — « . User Pointer
e Ak heslo zabudnete, poznacte si Cislo ,PoZzadovany kod: xxxxx“, ktoré sa O @

objavi na obrazovke, a obratte sa na najblizSiu adresu, ktord najdete
v dokumente Zoznam kontaktov k projektoru Epson.

@ Zoznam kontaktov k projektoru Epson

e Ak pokracujete vo vysSie uvedenej akcii a zadate tridsatkrat za sebou a Vyberte moznost Uzamk. ovl. panela z ponuky Nastavenia.

nespravne heslo, zobrazi sa nasledujice hlasenie a projektor neprijme Ziadne
dal$ie zadania hesla. "Operacia projektora bude zamknuta. Kontaktujte Epson

. B e - Obraz Spat
tak, ako je to popisané vo vasej dokumentacii. Lichobe. korekcia  Lichob. korek...
@ Zoznam kontaktov k projektoru Epson Signal Split Screen I

W Uzamk. ovl. panela @Uplné uzamknu...
Nastavenia & EKEIEEFLAENE: Ukazovatel 1

i EE 0
Rozsirené Dialkovy prijima¢ Pr. éast/Z. €a...

. v s . UZivatelské tlagidlo Prikon
Obmedzenie pouzivania (Uzamk. ovl. panela) Siet Testovacia vzorka
Vynulovat’

Ak chcete zablokovat pouzivanie tlacidiel ovladacieho panela, pouzite jednu ECO
z nasledujucich moznosti. Informécia
e Uplné uzamknutie Vynulovat

Vsetky tlacidla ovladacieho panela sa zablokuju. Z ovladacieho panela

nemozno vykonavat ziadne operacie vratane zapnutia alebo vypnutia. ([Escl :Spat [$1:Vybrat [®]:Zadat [Menul:Koniec |

e Ciasto¢né uzamk.

Vsetky tlacidla ovladacieho panela okrem tla¢idla [D] sa zablokuju. Vyberte bud moznost Upiné uzamknutie alebo Ciastocné uzamk.

v zavislosti od ucelu.
Tato moznost je uzito¢nd v pripade, Ze chcete pocas premietania

deaktivovat vsetky tlacidla, pripadne v Skoldch, kde je potrebné obmedzit

pouzivanie tlacidiel. Projektor mozno aj nadalej ovladat pomocou

dialkového ovladania.



Funkcie Zabezpecenia

[Uzamk. ovl. panela] Spat’

#UpIné uzamknutie &

Ciastoéné uzamk.
0Vypnuté

( [Escl:Spdt' [$1:Vybrat [@]:Nastavit [Menul:Koniec |

Ked' sa zobrazi sprava s potvrdenim, vyberte moznost Ano.

Tlacidla ovladacieho panela sa v zavislosti od vybraného nastavenia
zablokuju.

Uzamknutie ovladacieho panela mozno zrusit jednym
z nasledujucich dvoch spdsobov.

e Vyberte moznost Vypnuté z ponuky Uzamk. ovl. panela.
@ Nastavenia - Uzamk. ovl. panela str.86
e Ked stla¢ite a podrzite tlacidlo [«?] na ovladacom paneli

pocas asi siedmich sekdnd, zobrazi sa hlasenie a zdmok sa
zrusi.

Zamok proti kradezi

Projektor je vybaveny nasledujicimi typmi zabezpecovacich prvkov proti
kradezi.
¢ Bezpecnostna zasuvka
Bezpec¢nostna zasuvka je kompatibilna s bezpe¢nostnym systémom
Microsaver vyrabanym spolo¢nostou Kensington.
Viac informacii o bezpe¢nostnom systéme Microsaver najdete
v nasledujucej casti.
@ http://www.kensington.com/

e Upevitovaci bod bezpecnostného kabla
Cez instala¢ny bod mozno prevliect bezne dostupny kabel na ochranu
proti kradezi a pripevnit projektor k stolu alebo stipu.

Montaz kablového zamku

Ocelové lanko so zamkom prevlecte cez projektor.

Precitajte si pokyny na uzamknutie v dokumentacii dodavanej s kablovym
zamkom.

\W



http://www.kensington.com/

Monitorovanie a ovladanie

EasyMP Monitor

EasyMP Monitor umozni vykonavat operacie ako napriklad kontrolovat na

Zmena nastaveni pomocou webového
prehladavaca (Ovladanie webu)

monitore pocitaca stav viacerych projektorov Epson zapojenych do siete
a ovladat projektory z pocitaca.

Aplikaciu EasyMP Monitor si mozete prevziat z nasledujucej webovej
stranky.

Pomocou webového prehladavaca v pocitaci pripojenom k projektoru

prostrednictvom siete mozete na projektore vykonat nasledujuce nastavenia
a ovladat ho. Tato funkcia umozni na dialku vykonavat ukony nastavenia
a ovladania. Navyse, kedze mozete pouzivat klavesnicu pocitaca, vkladanie

http://www.epson.com znakov potrebnych na nastavenie je jednoduchsie.

Ako webovy prehladdva¢ pouzite program Microsoft Internet Explorer 8,0

V nasledujicej Casti uvedieme stru¢ny popis monitorovacich a riadiacich v ; ., o, o .
Jucs) v PoP alebo novsi. V systéme OS X pouzivajte aplikaciu Safari.

funkcii, ktoré mozete vykonavat z aplikicie EasyMP Monitor.

* Zaregistrovanie monitorovanych a ovlddanych projektorov ¥ Ak v ponuke Pohotovostny reZim nastavite hodnotu Komunikacia
* Registrdcia skupiny pre registrované projektory zap., moZete pomocou webového prehladdvaca zaddvat nastavenia

e Monitorovanie stavu zaregistrovanych projektorov a ovladat projektor, aj ked je projektor v pohotovostnom rezime (ked
e Ovladanie zaregistrovanych projektorov je napéjanie vypnuté).

¢ Nastavenie funkcie Mailova notifikacia @ ECO - Pohotovostny rezim str.97

e Posielanie sprav do zaregistrovanych projektorov

Message Broadcasting Nastavenie projektora

Vo webovom prehladavaci mozete nastavit polozky, ktoré su zvycajne
nastavené v ponuke projektora Konfiguracia. Nastavenia sa objavia

v ponuke Konfiguracia. Nachadzaju sa tu taktiez polozky, ktoré moézu byt
nastavené len v internetovom prehladavaci.

Message Broadcasting je softvérovy doplnok pre zariadenie EasyMP
Monitor. Message Broadcasting sa moze pouzivat na odoslanie spravy
(obrazok JPEG), ktora sa bude premietat vo vsetkych projektoroch Epson
alebo v urcenych projektoroch, ktoré su pripojené k sieti.

Udaje mozno odoslat ru¢ne alebo automaticky pomocou nastaveni ¢asovaca
v zariadeni EasyMP Monitor.

Z nasledovnej internetovej stranky si prevezmite softvér Message
Broadcasting.

Polozky v ponuke Konfiguracia, ktoré nemdézu byt nastavené vo webovom
prehladavaci

e Ponuka Nastavenia - Tvar ukazovatela
http://www.epson.com e Ponuka Nastavenia - Testovacia vzorka
e Ponuka Nastavenia - Uzivatelské tlacidlo
e Ponuka Rozsirené - Uzivatelské logo

e Ponuka Rozdirené - Jazyk

e Ponuka Vynulovat - Vynulovat hodiny lampy


http://www.epson.com
http://www.epson.com

Monitorovanie a ovladanie

e Zadajte ID pouzivatela, aj ked heslo nie je nastavené. ID

Konfiguracia projektora. pouzivatela sa nedd zmenit.

Nastavenia poloziek v jednotlivych ponukach si rovnaké ako v ponuke ' §
@ "Ponuka Konfiguricia" str.80

e Heslo mozete zmenit v ponuke Siet v ponuke Konfiguracia.

@ Siet - Zakladné - Heslo pre ovl. webu str.91
Polozky, ktoré mozno nastavit iba pomocou webového prehladavaca

e SNMP Nazov komunity (az 32 jednobajtovych alfanumerickych znakov)
e Heslo Monitor (az 16 jednobajtovych alfanumerickych znakov) Zobrazenie obrazovky Web Remote
e Pridat port

. Funkcia Web Remote umoznuje vykonavat ukony dialkového ovlddania
e Cislo portu

pomocou webového prehladavaca.

Zobrazenie obrazovky Ovladanie webu n Zobrazte obrazovku Ovladanle webu,

Obrazovku Ovladanie webu zobrazite podla nasledujuceho postupu. a Kliknite na polozku Web Remote.

Uistite sa, Ze su pocita¢ a projektor zapojené do siete. Pri komunikacii
s bezdrotovou LAN sa pripojte v Rozsirenom rezime.

$ Ak je va$ internetovy prehladava¢ nastaveny na pripojenie cez server
proxy, obrazovka na Ovladanie webu nemoze byt zobrazend. Ak chcete B
[

zobrazit funkciu Ovlddanie webu, musite nastavit, aby sa na pripojenie
nepouzival server proxy.

B Zobrazi sa obrazovka Web Remote.
n Spustite webovy prehladdvac¢ v pocitaci.

Do riadka s adresou vo webovom prehladavadi zadajte IP adresu
projektora a stlacte klaves Enter na klavesnici pocitaca.

Zobrazi sa obrazovka Ovlddanie webu.

Ak je v ponuke konfiguracie nastavené heslo pre ovl. webu, zobrazi
sa obrazovka na zadanie hesla.

B Zadajte ID pouzivatela a heslo.
Ako ID pouzivatela zadajte ,EPSONWEB®.

Prednastavené heslo je ,admin®.
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|@WEI] Remote — Micro._. E]

Nazov

Funkcia

Tlacidla [Page]
[N IE3)

Pocas pouzivania nasledujtcich sposobov premietania
listuje v strankach suborov aplikacif ako je napriklad
PowerPoint.

e Pocas pouzivania funkcie Bezdr6tova mys
@ "Ovladanie ukazovatela mysi pomocou
dialkového ovladaca (Bezdrotova my$)" str.62

e Pocas pouzivania programu USB Display
@ "Premietanie pomocou programu USB Display”
str.34

e Pocas sietového pripojenia

Ked premietate obrazy alebo scény pomocou funkcie PC
Free, stlacenim tychto tlacidiel sa zobrazi predchadzajtca
alebo nasledujica obrazovka.

Nazov

Funkcia

Tla¢idlo Power
[O]

Zapina a vypina napajanie projektora.
@ "Od instalacie k premietaniu” str.32

Tlac¢idlo [Source
Search]

Prepne na nasledujuci vstupny zdroj, ktory vysiela obraz.

@ "Automatické zistenie vstupného signalu a zmena
premietaného obrazu (Vyhladavanie zdroja)" str.33

Tlacidlo [Computer]

Meni dva obrazy vystupujice z portu Computer.

Tlacidlo [Video]

Pri kazdom stlaceni tohto tlacidla sa obraz prepne medzi
portami Video, S-Video a HDMI/MHL.

Tlacidlo [Freeze]

Obrazky su pozastavené alebo nepozastavené.
@ "Zmrazenie obrazu (Zmrazenie obrazu)" str.60

Tlacidlo [LAN]

Meni na obraz premietany aplikdciou EasyMP Network
Projection. Ked premietate pomocou volitelnej jednotky
Quick Wireless Connection USB Key, tymto tla¢idlom sa
prepne na tento obraz.

@ "Prepnutie na pozadovany obraz pomocou dialkového
ovladaca" str.34

® o o¢ ©

Tlacidlo [A/V Mute]

Zapina a vypina video a zvuk.

@ "Docasné skrytie obrazu a stlmenie zvuku (Stlmit
A/V)" str.59

Tlacidlo [USB]

Prikazdom stlaceni tla¢idla sa cyklicky menia nasledujtce
obrazy:

e USB Display

e Obrazy zo zariadenia pripojeného k portu USB

@ "Prepnutie na pozadovany obraz pomocou dialkového
ovladaca" str.34

Tlacidla [Volume]
[<0][<0)]

[<] Znizuje hlasitost.
[0] Zvy3uje hlasitost.
@ "Nastavenie hlasitosti" str.43

Tlacidlo [Display the
QR Code]

Zobrazuje kod QR.
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Pouzivanie funkcie Mailova notifikacia na
oznamovanie problémov

Ak nastavite Mailova notifikdcia, buda sa posielat e-maily na vopred
nastavené adresy v pripade problémov alebo upozorneni tykajucich sa
projektora. To umoznuje obsluhe, aby sa o problémoch dozvedela aj na
vzdialenych miestach.

@ Siet - Mail - Mailova notifikacia str.95

@ e MoZu sa zaznamenat maximalne tri miesta urcenia (adresy) pre
oznamovanie a oznamovacie spravy moézu byt zaslané do vsetkych
troch miest urcenia naraz.

e Ak sa v projektore objavi kritickd chyba a projektor ndhle prestane
pracovat, nemusi byt odoslanie notifikacnej spravy o probléme
mozné.

e Ak v ponuke Pohotovostny rezim nastavite hodnotu Komunikacia
zap., mozete ovladat projektor, aj ked je projektor v pohotovostnom
rezime (ked je napdjanie vypnuté).

@ ECO - Pohotovostny rezim str.97

Citanie e-mailu s upozornenim na chybu

Ked je funkcia Mailova notifikdcia nastavena na moznost Zapnuté
a vyskytne sa problém alebo varovanie tykajuce sa projektora, odosle sa
nasledujtci e-mail.

Odosielatel e-mailu: adresa pre adresu 1
Predmet: EPSON Projector
Riadok 1: Nézov projektora, pri ktorom sa problém vyskytol

Riadok 2: Adresa IP nastavenda pre projektor, pri ktorom sa problém
vyskytol
Riadok 3 a dalej: Podrobnosti o probléme

Po jednotlivych riadkoch sa vypisu podrobnosti problému. Spravy su
uvedené nizsie.

e Internal error

e Fan related error

e Sensor error

e Lamp cover is open

e Lamp timer failure

e Lamp out

e Internal temperature error

e High-speed cooling in progress
e Lamp replacement notification

e No-signal
Do projektora nevchadza ziadny signal. Skontrolujte stav pripojenia alebo
skontrolujte, ¢i je zapnuté napdjanie signdlového zdroja.

e Auto Iris Error
e Power Err. (Ballast)

Pri rieseni problémov alebo varovani si precitajte nasledujiucu cast.

@ "Popis indikdtorov" str.110

Ovladanie s Pouzitim SNMP

Nastavenim SNMP na Zapnuté v ponuke konfiguracie sa v pripade
problému alebo varovania budu posielat notifika¢né spravy na vybrané e-
mailové adresy. To umoznuje obsluhe, aby sa o problémoch dozvedela aj na
vzdialenych miestach.

@ Siet - Ostatné - SNMP str.96



Monitorovanie a ovladanie

@ e SNMP musi byt spravované siefovym administratorom alebo osobou,
ktord pozna siet.

e Ak chcete pomocou funkcie SNMP sledovat projektor, musite si
nainstalovat spravcovsky program SNMP do svojho pocitaca.

o Aplikacia SNMP Agent pre tento projektor vyhovuje verzii 1
(SNMPv1).

¢ Riadiaca funkcia pouzivajuica SNMP sa nemoéze pouzivat
v bezdrotovej sieti LAN v rezime Rychly.

¢ Je mozné ulozit maximdlne dve cielové IP adresy.

Prikazy ESC/VP21

Projektor mozno monitorovat a ovladat z pocitaca prostrednictvom
rozhrania USB. Prepojte projektor a pocita¢ kablom USB a zadajte
komunika¢né prikazy (prikazy ESC/VP21).

Pred spustenim

Ak chcete ovladat a monitorovat projektor pomocou prikazov ESC/VP21,
treba vykonat nasledujice pripravné kroky.

Nainstalujte do pocitaca komunika¢ny ovlada¢ rozhrania USB
(ovldda¢ EPSON USB-COM). Informécie o ovladaci EPSON USB-COM
vam poskytne miestny predajca alebo sa obratte na najblizsiu
adresu uvedenu v dokumente Zoznam kontaktov k projektoru
Epson.

@ Zoznam kontaktov k projektoru Epson

a Nastavte polozku USB Type B na Link 21L z ponuky projektora
Konfiguracia.

@ Rozsirené - USB Type B str.88

Kabel USB zapojte do portu USB v pocita¢i a do portu USB-B
v projektore.

V dalsich pripadoch za¢nite od kroku 2.

Zoznam prikazov

Ak je do projektora odoslany prikaz na zapnutie, projektor sa zapne

a prejde do rezimu zahrievania. Pri zapnuti napajania projektora sa zobrazi
dvojbodka ":" (3Ah).

Ked je prikazom vstup, projektor vykona prikaz, vrati ":" a prijme dalsi
prikaz.

Ak bude spracovanie prikazu prerusené abnormélne, zobrazi sa chybové
hlasenie a dvojbodka ":"

Polozka Prikaz
Zapnutie a vypnutie | Zapnuté PWR ON
Vypnuté PWR OFF

Vyber signalu Pocita¢ Auto. SOURCE 1F

RGB SOURCE 11

Komponent SOURCE 14

HDMI SOURCE 30

Video SOURCE 41

S-Video SOURCE 42

USB Display SOURCE 51

USB SOURCE 52

LAN SOURCE 53

Stlmit A/V Zapnuté/ | Zapnuté MUTE ON

Vypnuté Vypnuté MUTE OFF
Vyber Stlmit A/V | Cierna MSEL 00
Modra MSEL 01




Monitorovanie a ovladanie

Polozka Prikaz
Logo MSEL 02

Na koniec kazdého prikazu pridajte kéd Carriage Return (CR) (0Dh) a odoslite.

Komunikaény protokol

¢ Predvolené nastavenie rychlosti v baudoch: 9600 b/s
e Ditova dlzka: 8 bitov

e Parita: Ziadna

e Stop-bit: 1 bit

e Kontrola toku: Ziadna



C

o je EventID

Skontrolujte ¢isla a potom vykonajte nasledujice ndpravné opatrenia. Ak sa problém nevyriesi, obratte sa na svojho administratora siete, miestneho predajcu

alebo na najbliz§iu adresu uvedenu v dokumente Zoznam kontaktov k projektoru Epson.

@& Zoznam kontaktov k projektoru Epson

Event ID Pricina Rie3enie

0432 Spustenie programu EasyMP Network Projection bolo netspesné. Restartujte projektor.

0435

0434 Sietova komunikacia je nestabilna. Skontrolujte stav sietovej komunikacie, chvilu ¢akajte a pripojte zariadenia

0481 Znova.

0482

0485

0433 Nie je mozné prehrat prenesené obrazy. Restartujte program EasyMP Network Projection.

0484 Prerusila sa komunikacia s pocitacom.

0483 Program EasyMP Network Projection sa nec¢akane ukon¢il. Skontrolujte stav sietovej komunikacie a restartujte projektor.

04FE

0479 V projektore nastala systémova chyba. Restartujte projektor.

04FF

0891 Nie je mozné ndjst pristupovy bod so zhodnym identifikatorom SSID. Pre pocita¢, pristupovy bod a projektor nastavte rovnaky identifikator SSID.

0892 Typ autentifikdcie WPA/WPA2 sa nezhoduje. Skontrolujte, Ze su bezpe¢nostné nastavenia bezdrotovej siete LAN spravne.

0893 Typ $ifrovania WEP/TKIP/AES sa nezhoduje. @ Bezpelnost str.94

0894 Komunikdcia sa prerusila, lebo sa projektor pripojil na neautorizovany Viac informdcii vam poskytne vas spravca siete.

pristupovy bod.

0898 Ziskanie informdcii DHCP bolo netspesné. Skontrolujte, ¢i funguje server DHCP spravne. Ak nepouzivate DHCP, vypnite
nastavenie DHCP.
@ Bezdrotova siet LAN - Nastavenia IP str.92

0899 Iné chyby komunikacie Ak re$tartovanie projektora alebo programu EasyMP Network Projection
nevyriesilo problém, obratte sa na miestneho predajcu alebo na najbliz$iu
adresu uvedent v dokumente Zoznam kontaktov k projektoru Epson.
@ Zoznam kontaktov k projektoru Epson




TOP

Ponuka Konfiguracia

Tato kapitola vysvetluje sposob pouzivania ponuky Konfiguracia a jej funkcii.



Pouzivanie Ponuka Konfiguracia

Tato kapitola vysvetluje, ako sa pouziva ponuka Konfiguricia.

Kroky su vysvetlené pomocou prikladov, ktoré pouzivaju dialkovy ovladac.
Tie isté operdcie vsak mozete vykonat aj z ovladacieho panela. Sledujte
v navode pod ponukou dostupné tlac¢idld a ich funkcie.

B Vyberte polozku vedlajsej ponuky.

Menu Esc

Pointer

OCe__ O
0
Of @

Obraz
Signal

[Nastavenia ¢

P

Spat’
LichobeZ. korekeia Lichob. korek...
Split Screen
Tvar ukazovatela Ukazovatel 1
Hlasitost’ 0

. L. Rozdirené Diafkovy prijimac Pr. tast/Z. ¢a...
Zobrazte obrazovku s ponukou Konfiguracia. - Usivatelské tiacidio  Prikon
Siet’ Testovacia vzorka
Menu Esc Vynulovat’
ECO
CAD Obraz Menu Esc
S'gnél— Szgebnﬁ reiim Dygamické O @ TR
l
Kontrast 0 ’
User Pointer Nastavenia Ostrost’ 0 @ VRS
@ Farebnd teplota Vysoky .
() o ; : User (é Pointer
RozSirene xii;?n:imgogf\lrig Vypnuté U ([Esc] :Spét’ [#1:Vybrat [@]:Zadat’ [Menul:Koniec |
Siet’ Vynulovat’
ECO
Informéacia a Zmerite nastavenia.
Vynulovat’ Menu Esc

(([Esc] /@] :Spdt [#1:Vybrat [Menul:Koniec )

[MNastavenial

User Pointer

a Vyberte polozku hlavnej ponuky.

Menu “ Esc
O Obraz Menu
LichobeZ. korekcia Lichob. korek... O
Signal Split Screen
Uzamk. ovl. panela  Uplné uzamknu...

User @ Pointer [Nastavenia (oYl | Tvar ukazovatera Ukazovatel 1

Hlasitost’ 0

[Prikon]
Normédlne @
ECO

Esc

®

User Pointer

@) 48

Roz&irené Dialkovy prijimac Pr. cast/Z. ¢a...
UZivatelské tladidlo Prikon
Siet’ Testovacia vzorka

Vynulovat’

Menu Esc ECO
A

Informacia

@ Vynulovat'

Pointer
&

O

B Stlacenim tlac¢idla [Menu] ukoncite nastavenie.

User

([Esc] /[®T:Spdt [#]1:Vybrat [Menul:Koniec |




Zoznam Funkcii

Tabulka ponuky Konfiguracia

Nastavitelné polozky sa moézu lisit v zavislosti od pouzivaného modelu
a signalu a zdroja premietaného obrazu.

Nazov hlavnej po-
nuky

Nazov vedlajsej po-
nuky

Polozky alebo hodnoty
nastaveni

Nazov hlavnej po-

Nazov vedlajsej po-

Polozky alebo hodnoty

nuky nuky nastaveni
Ponuka Obraz Farebny rezim Dynamické, Prezentdcia, Divadlo,
@ str.84 Fotografia, Sporty, sRGB, Cierna

tabula a Biela tabula

Vstupny signal

Automaticky, RGB a Komponent

Video signal

Automaticky, NTSC, NTSC4.43,
PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60
a SECAM

Pomer Normalne, Automaticky, 16:9,
Uplné, Priblizenie a Nativny
Preskenovanie Automaticky, Vypnuté, 4% a 8%

Jas -24 az 24
Kontrast -24 az 24
Sytost farieb -32 az 32
Odtien -32 az 32
Ostrost -5 az 5

Farebna teplota

Vysoky, Stredny a Nizky

Nastavenie farieb

Cervena: -16 az 16
Zelena: -16 az 16
Modra: -16 az 16

Automat. SoSovka

Vypnuté, Normélne, Vysoka
rychlost

Ponuka Signdl
@ str.84

Automat. nastavenie

Zapnuté a Vypnuté

Ponuka Nastavenia
@ str.86

Lichobez. korekcia

Lichob. korek. - H/V a Quick
Corner

Split Screen

Uzamk. ovl. panela

Uplné uzamknutie, Ciasto¢né
uzamk. a Vypnuté

Tvar ukazovatela

Ukazovatel 1, Ukazovatel 2,
Ukazovatel 3

Hlasitost

0 az 10

Dialkovy prijimac

Pr. cast/Z. Cast, Prednd strana,
Zadna cast a Vypnuté

Uzivatelské tlacidlo

Prikon, Informacie, Progresivne,
Testovacia vzorka, RozliSenie,
Zobrazit kod QR

Testovacia vzorka

Rozlidenie Automaticky, Siroky a Normédlne
Sledovanie -

Synchronizacia 0 az 31

Pozicia Hore, Dole, VlIavo a Pravy
Progresivny Vypnuté, Video a Film/

Automaticky

Redukcia $umu

Vypnuté, NR1 a NR2

Video rozsah HDMI

Automaticky, Normalne
a Rozdirené

Ponuka Roz$irené
@ str.88

Zobrazenie

Spravy, Pozadie displeja, Obraz.
pri spusteni a Stlmit A/V

Uzivatelské logo

Premietanie Prednd strana, P. str./H. hran,,
Zadna cast a Z. str./H. hran.
Operdcia Priame zapnutie, Rezim vysok.

pomeru, Vyhl. zdroj pri spust.,
Automatické zapnutie

USB Type B

USB Display a Link 21L




Zoznam Funkcii

Nazov hlavnej po-

Nazov vedlajsej po-

Polozky alebo hodnoty

Nazov hlavnej po-
nuky

Nazov vedlajiej po-
nuky

Hodnoty nastaveni

Optimalizacia svetla

nuky nuky nastaveni
ID projektora Vypnuté alebo 1 az 9
Jazyk 15 alebo 35 jazykov®
Ponuka ECO Prikon Normadlna a ECO
@ str.97

Zapnuté a Vypnuté

@ str.91

Heslo pre ovl. webu

KlIu¢. slovo projek.

Zapnuté a Vypnuté

Zobrazenie informadcii
o LAN

Kéd textu a QR, Text

Rezim spanku

Zapnuté a Vypnuté

Casova¢ rezimu span-
ku

1 az 30

Casova¢ krytu Sosov.

Zapnuté a Vypnuté

Casova¢ stlmenia A/V

Zapnuté a Vypnuté

Pohotovostny rezim

Komunikacia zap.
a Komunikacia vyp.

Zobrazenie ECO

Zapnuté a Vypnuté

Ponuka Informadcia
@ 5tr.98

Informacie o projekto-
re

hodiny lampy, Zdroj, Vstupny

signal, Rozlisenie, Video signal,
Obnov. frekvencia, Info

o synchroniz., Stav, Sériové ¢islo,
Event ID

Ponuka Bezdr. LAN
@ str.92

ReZim pripojenia

Rychly, Rozsireny

Kanal Ich, 6challch
Automat.nast.SSID Zapnuté a Vypnuté
SSID -

Vyhladat pristupovy -

bod

Nastavenia IP

DHCP, IP adresa, Maska podsiete
a Adresa brany

Zobrazenie identifika- | Zapnuté a Vypnuté
tora SSID
Zobrazenie IP adresy | Zapnuté a Vypnuté

Verzia

Ponuka Vynulovat
@ str.99

Vynulovat vsetko

Ponuka Bezpec¢nost
@ str.94

Bezpecnost

Nie, WPA2-PSK, and
WPA/WPA2-PSK

Pristupovd fraza

Vynulovat hodiny
lampy

* Pocet podporovanych jazykov sa li§i v zavislosti od oblasti, kde sa projektor

pouziva.

Ponuka Siet

Ponuka Mail
@ str.95

Mailova notifikacia

Zapnuté a Vypnuté

Server SMTP

Cislo portu

Nast. adresy 1, Nast.
adresy 2 a Nast. adresy 3

Nazov hlavnej po-
nuky

Nazov vedlajsej po-
nuky

Hodnoty nastaveni

Ponuka Zikladné

Nazov projektora

Ponuka Ostatné
@ str.96

SNMP

Zapnuté a Vypnuté

Zach.IP adresulaZach.
IP adresu 2

Bonjour

Zapnuté a Vypnuté

Message Broadcasting

Zapnuté a Vypnuté




Zoznam Funkcii

Ponuka Obraz

Nastavitelné polozky sa lisia podla premietaného obrazového signalu

a zdroja. Podrobné

nastavenia sa ukladaju pre kazdy obrazovy signal.

Obraz Spit @
Farebny reZim Dynamické
Signal BET 0
Kontrast 0
Nastavenia Ostrost 0
Farebna teplota Vysoky
Rozgirené MNastavenie farieb
Automat. Sofovka Vypnuté
Siet’ Vynulovat’
ECO
Informacia
Vynulovat’

([Esc] /I@]:Spat [=1:Vybrat

[Menul:Koniec |

Vedlajsia ponu-
ka

Funkcia

Farebny rezim

Mozete nastavit kvalitu obrazu tak, aby zodpovedala danému
prostrediu.

@ "Vyber kvality projekcie (vyber moznosti Farebny rezim)"
str.43

Jas

Maobzete nastavit jas obrazu.

Kontrast

Mozete nastavit rozdiel medzi svetlymi a tmavymi ¢astami
obrazov.

Vedlajsia ponu-
ka

Funkcia

Ostrost

Mobzete nastavit ostrost obrazu.

Farebna teplota

(Tato polozku nemozno zvolit, ak je Farebny reZim nastaveny
na sRGB)

Nastavuje sytost farieb obrazov. Odtiene mézete nastavit v troch
stupnioch od Vysoky, Stredny a Nizky. Ak zvolite hodnotu
Vysoky, obraz dostane modry odtien, ak zvolite hodnotu Nizky,
obraz dostane ¢erveny odtien.

Nastavenie fa-
rieb

(Tto polozku nemozno zvolit, ak je Farebny reZim nastaveny
na sRGB».)

Silu farieb mézete nastavit jednotlivo pre Cervena, Zelena
a Modra.

Automat. Sosov-
ka

(Tuto polozku mozno nastavit, iba ak je Farebny rezim
nastaveny na Dynamické alebo Divadlo.)

Nastavte hodnotu Normalne alebo Vysoka rychlost, ak chcete
upravit $oSovku a dosiahnut tak optimalne svetlo pre premietany
obraz. Ak chcete rychlejsie ipravy Sosovky tak, aby zodpovedala
rychlosti scény, zvolte moznost Vysoka rychlost.

Nastavena hodnota sa ulozi pre kazdy Farebny rezim.

@ "Nastavenie Automat. SoSovka" str.44

Vynulovat

Vsetky hodnoty nastaveni v ponuke Obraz mozno obnovit
na predvolené nastavenia. Ak chcete vratit véetky polozky
ponuky na predvolené nastavenia, precitajte si nasledujucu cast.

@ "Ponuka Vynulovat" str.99

Sytost farieb

Mobzete nastavit sytost farieb obrazov.

Odtien

(Uprava je mozn4 len ked je na vstupe signal komponentného
videa. Ak sa prijima kompozitné video alebo S-video, Gprava je
mozna len ked je na vstupe signal NTSC.)

Mobzete nastavit odtien obrazu.

Ponuka Signal

Nastavitelné polozky sa lisia podla premietaného obrazového signalu
a zdroja. Podrobné nastavenia sa ukladaju pre kazdy obrazovy signal.




Zoznam Funkcii

Nie je mozné robit nastavenia v ponuke Signdl, ked je vstupny zdroj USB Vedlajsia ponu- Funkcia
Display, USB alebo LAN. ka
Progresivny Ked je vstup komponentné video alebo RGB video, toto
Obraz nastavenie mozno upravit iba vtedy, ak je na vstupe prekladany
— g Automat. nastavenie Vypnute signal (4801/576i/1080i). Toto nemozno nastavit, ked digitalny
Signal RozliSenie Automaticky ion4l RGB i
= Sledovanie 0 signa je vstup.)
Nastavenia Synchronizacia 0 Prekladany® (i) signdl sa konvertuje na progresivny» (p).
S Pozicia = . (konverzia IP)
Rozgirené Vstupny signal Automaticky i
Pomer 4:3 Vypnuty: Idedlne pre zobrazenie obrazov obsahujucich vela
Siet’ Vynulovat’ pohybu.
ECO Video: Idealne pre bezné video obrazy.
Informécia Filn?/A,uFomaticky: Idealne pre filmy, pocitacovi grafiku
a animdcie.
Vynulovat Redukcia Sumu (Toto nemozno nastavit, ak je digitdlny signal RGB vstup alebo
pri premietani prekladaného signalu, ked je polozka
(([Escl /[@1]:Spdt [$]:Vybrat [Menul:Koniec | Progresivny nastavena na Vypnuté.)
Vyhladzuje nekvalitny obraz. Existuji dva rezimy. Vyberte vase
Vedlajgia ponu- =il oblubené nastavenie. Odporic¢ame nastavit na Vypnuté pri

ka sledovani zdrojov obrazu, pri ktorych je Sum velmi nizky, ako
napr. disky DVD.

Automat. nasta- | Nastavenim hodnoty Zapnuté sa automaticky nastavia

venie optimélne hodnoty Sledovanie, Synchronizécia a Pozicia pri Video rozsah Ked je port HDMI/ MHL na prgjektor e pri,poje’n}tf k prghrévaéu

zmene vstupného signalu. HDMI DVD, rozsah videa projektora je nastaveny v zavislosti od
nastavenia rozsahu videa prehravaca DVD.

Rozlisenie Nastavenim na hodnotu Automaticky sa rozlisenie vstupného —— — —
signalu identifikuje automaticky. Ak pri nastaveni Automaticky Vstupny signal Ako vstupny signdl je moZzné vybrat signél z portu Computer.
nie je mozné premietat obrazy korektne, napriklad ked ¢ast Ak je nastavené na hodnotu Automaticky, vstupny signal je
obrazu chyba, nastavte hodnotu Siroky pre $irokouhlé platna nastaveny automaticky v zavislosti od pripojeného zariadenia.
alebo Normalne pre platna 4:3 alebo 5:4 v zavislosti od Ak sa pri nastaveni na hodnotu Automaticky zdaja byt farby
pripojeného pocitaca. nespravne, vyberte prislusny signal v zavislosti od pripojeného

Sledovanie Mozete upravit pocitatové obrazy, ak sa na nich objavia zvislé zariadenta.
pasy. Video signal Mozete vybrat vstupny signdl zo vstupného portu Video. Ak je

nastavené na hodnotu Automaticky, video signély sa
rozpoznavaju automaticky. Ak sa pri nastaveni na hodnotu
Automaticky vyskytne v obraze rusenie alebo nastane problém
Pozicia Ak nejaké Cast obrazu Ch},’ba, mozete upravif pOZI’Ciu smerom s Ch}']ba]ﬁcu‘n premietan)’/m obrazom, Vyberte prisluén}'] Slgnél
nahor, nadol, dolava a doprava, aby sa premietol cely obraz. v zévislosti od pripojeného zariadenia.

Synchronizacia Mozete upravit pocitadové obrazy, ak sa na nich objavi blikanie,
neostrost alebo rusenie.




Zoznam Funkcii

Vedlajsia ponu-
ka

Funkcia

Pomer

Mobzete nastavit pomer stran® premietanych obrazov.
@ "Zmena pomeru stran premietaného obrazu" str.45

Preskenovanie

Zmeni pomer stran vystupného obrazu (rozsah premietaného
obrazu). Mdzete nastavit rozsah orezavania na Vypnuté, 4%
alebo 8%. Kedje zdroj HDMI, rezim Automaticky je k dispozicii.
Ak je vybratd moznost Automaticky, automaticky sa zmeni na
Vypnuté alebo 8% podla vstupného signalu.

Vynulovat

Vsetky hodnoty nastaveni v ponuke Signal mozno vynulovat na
predvolené nastavenia, okrem nastavenia Vstupny signal.

Ak chcete vratit vSetky polozky ponuky na predvolené
nastavenia, precitajte si nasledujicu cast.

@ "Ponuka Vynulovat" str.99

Ponuka Nastavenia

Obraz

Signal

Nastavenia

LichobeZ. korekcia Lichob. korek...
Split Screen

Uzamk. ovl. panela UpIné uzamknu...
Tvar ukazovatela Ukazovatel 1

Hlasitost’ 0

Roz8irené Dialkov¥ prijimac Pr. €ast'/Z. ¢a...
UZivatelské tlagidlo Prikon

Siet’ Testovacia vzorka
Vynulovat'

ECO

Informacia

Vynulovat’

[[Esc] /L] :Spdt [$]:Vybrat

[Menul:Koniec |

Vedlajsia ponu-
ka

Funkcia

Lichobez. korek-
cia

Mozete opravit lichobeznikové skreslenie.

¢ , ked je vybrana moznost Lichob. korek. - H/V:
Nastavte hodnoty Lichob. korekcia - V a Lichob. korekcia
- H pre horizontdlnu a vertikalnu korekciu
lichobeznikového skreslenia.
Mozete nastavit aj Nastavenie lichob. H a Aut. lich. kor. -
V na hodnoty Zapnuté alebo Vypnuté.

¢ Ked je vybratd moznost Quick Corner:
Vyberte a upravte $tyri rohy premietaného obrazu.
@ "Quick Corner" str.40

Split Screen

Prepina do premietania rozdelenej obrazovky.
@ "Premietanie dvoch obrazov sucasne (Split Screen)" str.48

Uzamk. ovl. pa-
nela

Pomocou tejto funkcie mozno obmedzit pouzivanie ovlddacieho
panela projektora.
@ "Obmedzenie pouzivania (Uzamk. ovl. panela)" str.71




Zoznam Funkcii

Vedlajsia ponu-
ka

Funkcia

Tvar ukazovate-
fa

Mozete si vybrat tvar ukazovatela.

Ukazovatel 1: ﬁ7
Ukazovatel 2: O

Ukazovatel 3: E>

@ "Funkcia ukazovatela (Ukazovatel)" str.60

Vedlajsia ponu-
ka

Funkcia

Hlasitost

Hlasitost je mozné nastavit. Nastavené hodnoty sa ukladaju pre
kazdy zdroj.

Dialkovy priji-
mac

Prijem riadiaceho signdlu z dialkového ovladania je mozné
obmedzit.

Ak je nastavena hodnota Vypnuté, nemdzete vykonavat Ziadne
operacie dialkovym ovlada¢om. Ak chcete vykonavat operacie
dialkovym ovladacom, podrzte stlacené tla¢idlo [Menu] na
dialkovom ovlddac¢i minimalne na 15 sekind, aby sa obnovila
predvolena hodnota nastavenia.

Testovacia vzor-
ka

Pri in$talovani projektora mozete zobrazit testovaciu vzorku
kvoli nastaveniu premietania bez pripojenia dal$ich zariadeni.
Pocas zobrazenia testovacej vzorky mozno upravit priblizenie,
nastavenie zaostrenia a lichobeznikovu korekciu. Ak chcete
zrusit testovaciu vzorku, stlaéte tlacidlo [Esc] na dialkovom
ovladani alebo na ovladacom paneli.

Pozor

Ak sa vzor zobrazuje dlhy cas, na premietanom ob-
raze mozno vidiet reziduilny obraz.

UzZivatelské tla-
¢idlo

Mozete vybrat polozku z ponuky Konfiguracia a priradit ju
tla¢idlu pomocou tlac¢idla [User] na dialkovom ovladaci.
Stla¢enim tlacidla [User] sa priamo zobrazi priradend obrazovka
vyberu ponuky/nastavenia, ktora vam umozni uskuto¢nit
nastavenia/zmeny na jeden dotyk. Tlac¢idlu [User] je mozné
priradit jednu z nasledujicich poloziek.

Prikon, Informacie, Progresivne, Testovacia vzorka,
Rozlisenie, Zobrazit kéd QR

Vynulovat

Vsetky hodnoty nastaveni v ponuke Nastavenia mozno
vynulovat na predvolené nastavenia, okrem nastavenia
Uzivatelské tlacidlo.

Ak chcete vratit vSetky polozky ponuky na predvolené
nastavenia, precitajte si nasledujucu cast.

@ "Ponuka Vynulovat" str.99




Zoznam Funkcii

Ponuka RozsSirené

Obraz Spit &
Zobrazenie
Signal UZivatel'ské logo
Premietanie Predna strana
Nastavenia Operacia
. USB Type B USB Display
Rozsirené (Y ID projektora Vypnuté
Jazyk © Slovencina
Siet’ Yynulovat’
ECO
Informacia
Yynulovat’

([Esc] /L@ :Spat [+1:Vybrat

[Menul:Koniec )

Vedlajsia ponu-
ka

Funkcia

UzZivatelské lo-
go™

Mozete zmenit pouzivatelské logo, ktoré je zobrazené
v rezime Pozadie displeja, Stlmit A/V atd.

@ "UloZenie uzivatelského loga" str.66

Vedlajsia ponu- Funkcia
ka
Zobrazenie Mozete vykonat nastavenia tykajuce sa zobrazenia

projektora.

Spravy: Ked je nastavené na moznost Vypnuaf, nebuda
zobrazované nasledujtice polozky.

Nézvy poloziek pri zmene nastaveni Zdroj, Farebny rezim
alebo Pomer stran obrazu, spravy, ked na vstupe nie je
signal, a varovania, napriklad varovanie o vysokej teplote.
Pozadie displeja*l: Pozadie displeja v pripade, ked na
vstupe nie je signal, mozete nastavit na hodnoty Cierna,
Modra alebo Logo.

Obraz. pri spusteni’l: Nastavte na Zapnuty, aby sa pri
spusteni premietania zobrazilo UZivatelské logo.

Stlmit A/V*1: Mdzete nastavit obrazovku zobrazenu po
stlaeni tladidla dialkového ovladaca [A/V Mute] na
moznosti Cierna, Modra alebo Logo.

Premietanie Vyberte niektoru z nasledujicich spdsobov premietania
podla miesta in$talacie projektora.
Predna strana, P. str./H. hran., Zadna cast a Z. str./H.
hran.
Stlacenim tlac¢idla [A/V Mute] na dialkovom ovladaci
po dobu piatich sekiind moézZete nastavenie menit
nasledovne.
Predna strana<«>P. str./H. hran.
Zadna caste>Z. str./H. hran.
@ "Sposoby Instalacie” str.21
Operacia Priame zapnutie: Nastavte na Zapnut, aby sa projektor
zapol uz pri pripojeni do elektrickej siete.
Ak je zapojeny napdjaci kabel, projektor sa zapne
automaticky napriklad aj pri obnoveného vypadku sietového
napéjania.
Rezim vysok. pomeru: Nastavte na Zapnif, ked projektor
pouzivate v nadmorskej vyske viac nez 1 500 m.
Vyhl. zdroj pri spust.: Ak chcete obrazky premietat z portu,
ktory obraz prijima pri zapnuti projektora, nastavte na
Zapnuté. Nastavenim na Vypnuté mozZete obrazy premietat
z rovnakého zdroja, ked bol projektor naposledy pouzivany.
Automatické zapnutie: (Tato moznost je dostupnd iba
vtedy, ked je pohotovostny reZim nastaveny na
Komunikacia zapnuta.) Projektor sa zapne, ked je
nastaveny na moznost Pocita¢ a ked prijima obrazové
signaly z portu v pocitadi, ktory je v pohotovostnom reZime.
USB Type B USB Display: Povoli funkciu USB Display.

@ "Premietanie pomocou programu USB Display" str.34
Link 21L: Povoli prikazy ESC/VP2I.
@ "Prikazy ESC/VP21" str.77




Zoznam Funkcii

Vedlajsia ponu- Funkcia
ka
ID projektora Ak chcete cielovy projektor obmedzit na dialkové ovladanie,

pre prislusny projektor zadajte identifika¢né ¢islo od 1 do 9.
Vypnuté znamend, Ze nie je nastavené ziadne ID.

@ "Nastavenie ID projektora" str.64

Jazyk Mozete nastavit jazyk hlaseni a ponuk.

Vynulovat Hodnoty nastaveni Zobrazenie™! a Operacia* v ponuke
Roz$irené mozete obnovit na predvolené nastavenia.

Ak chcete vratit vSetky polozky ponuky na predvolené
nastavenia, precitajte si nasledujucu cast.

@ "Ponuka Vynulovat" str.99

*1 Ked je funkcia Ochrana uziv. loga nastavend v ponuke Ochrana heslom na
moznost Zapnuté, nastavenia vztahujice sa na pouzivatelské logo nie je mozné
zmenit. Zmeny mozno robit po nastaveni funkcie Ochrana uziv. loga
na hodnotu Vypnuté.

@ "Spravovanie pouzivatelov (Ochrana heslom)" str.69

*¥2  Okrem funkcie Rezim vysok. pomeru a Vyhl. zdroj pri spust.

Ponuka Siet

Ked je polozka Ochrana siete nastavena na moznost Zapnuté v ponuke
Ochrana heslom, zobrazi sa sprava a nastavenia nie je mozné zmenit.
Nastavte polozku Ochrana siete na moznost Vypnuté a potom
nakonfigurujte siet.

@ "Nastavenie funkcie Ochrana heslom" str.69

Obraz Spat’ &
Bezdritové napdjanie  Zap. bedr. si...
Signal Siet'.info.-Bezdr. LAN
Zobrazit’ kod QR
Nastavenia Konfiguracia siete
Rozgirené
Siet’
ECO
Informacia
Vynulovat
(([Esc] /I®1:Spat [$1 :Vybrat [Menul:Koniec )
Vedlajsia ponu- Funkcia
ka
Bezdrétové na- Nastavte na moznost Zapnat bezdrétova siet LAN, ak
péjanie pripdjate projektor k pocitacu prostrednictvom bezdrétovej

siete LAN. Ak nechcete pripajat pomocou bezdrotovej siete
LAN, nastavte na moznost Vypnuté, aby ste ostatnym
zabranili v neopravnenom pristupe. Predvolena hodnota je
Zapnit bezdrdtova siet LAN.

Siet.info.-Bezdr. | Zobrazi nasledujice informécie o stave nastavenia siete.
LAN e Rezim pripojenia

e Systém bezdr. LAN
e Uroven antény

e Nazov projektora

e SSID

e DHCP

e IP adresa

e Maska podsiete

e Adresa brany

e MAC adresa

e Kod regionu”

Zobrazit kéd QR | Zobrazuje kod QR.




Zoznam Funkcii

Vedlajsia ponu- Funkcia

ka
Konfiguracia sie- | Pre nastavenie poloziek Siet su dostupné nasledovné
te ponuky.

Zakladné, Bezdr. LAN, Bezpecnost, Mail, Ostatné,
Vynulovat a Nastavenie je hotové

Dalsie podrobnosti ziskate od miestneho predajcu alebo na najblizéej adrese
uvedenej v dokumente Zoznam kontaktov k projektoru Epson.

@ Zoznam kontaktov k projektoru Epson

e Pomocou webového prehladavaca v pocitaci pripojenom k projektoru
mozete nastavit funkcie projektora a ovladat ho cez siet. Tato funkcia
sa nazyva Ovladanie webu. MdzZete jednoducho zadat text pomocou
klavesnice a uskuto¢nit nastavenia pre Ovlddanie webu, ako
napriklad Bezpe¢nostné nastavenia.

@ "Zmena nastaveni pomocou webového prehladdvaca (Ovladanie
webu)" str.73

e Podrobnosti o sietovych nastaveniach sa dozviete od administratora
svojej siete.

Poznamky k pouzivaniu ponuky Siet

Vyber z ponuky najvys$$ej drovne a vedlajSich ponuk a zmena vybranych
poloziek su rovnaké ako operacie v ponuke Konfiguracia.
Ked ste hotovi, prejdite do ponuky Nast. je hot. a vyberte moznost Ano,

Nie alebo Zrusit. Ked zvolite Ano alebo Nie, vratite sa do ponuky
Konfiguracia.

Zobrazi dostupné informacie o regiéne pre pouzivany Modul bezdrotovej LAN.

Zéakladné

UloZit' siet'ové nastavenia.
Bezdr. LAN
Bezpe&nost’ [Nastavenie je hotovél
Mail UloZit' siet'ové nastavenia?

Ostatné

'3 Zrugit'

Vvhulovat’

([Esc] :Spat [#]:Vybrat []:Vykonat’ )]

([$71:Vybrat [®1:Zadat )

Ano: Ulozia sa nastavenia a zatvori sa ponuka Siet.
Nie: Nastavenia sa neulozia a zatvori sa ponuka Siet.

Zrusit: Nadalej sa zobrazuje ponuka Siet.

Operacie so softvérovou klavesnicou

Ponuka Siet obsahuje polozky vyzadujice zadanie alfanumerickych znakov
pocas nastavenia. V takom pripade sa zobrazi nasledujuca softvérova

klavesnica. Na dialkovom ovlddaci stlaéte tlacidla [@][@][@][8] alebo

na ovladacom paneli stlacte tlacidla [X][~=Z][<][0]. Kurzor presunte na
pozadovany kliaves pomocou tlacidiel a potom zadajte vybrany znak
stlacenim tlac¢idla [«]. Cisla zad4vajte tak, Ze stladite a podrzite

tla¢idlo [Num] na dialkovom ovladadi a stladite numerické tlacidla. Po
zadani stlacenim tla¢idla Finish na klavesnici potvrdte zadané udaje. Stlacte
tla¢idlo Cancel na klavesnici, ak chcete zadanie zrusit.



Zoznam Funkcii

Ponuka Zakladné
[Heslo PJLink]

Zékladné @

Nazov projektora

Ba::_ksp DEl Bezdr. LAN Heslo pre ovl. webu
KFug. slovo proijek. Vypnuté
Space Al1Del Bezpecnost’ Zobrazit inf. o LAN Ko6d textu a QR
Finish . Cancel
Mail
Ostatné
(TEsc] :Spat [«$»]:Vybrat [®]:Nastavit ) Vynulovat
Nast. je hot.
e Vidy, ked vyberiete tlacidlo CAPS a stlacite tlacidlo [«?], nastavi sa
a zmeni pisanie velkych a malych pismen.
e Vzdy, ked zvolite tlacidlo SYM1/2 a stlacite tlacidlo [«?], nastavia sa _ ,
a zmenia tlac¢idla symbolov v oramovanej oblasti. SN RO R )
Moze sa zadat nasledovny text.

_ Vedlajsia ponu- Funkcia

Cisla 0123456789 ka

Abeceda ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ N&zov projekto- | Zobrazuje sa ndzov projektora, ktory sa pouziva pri identifikécii

abcdefghijklmnopgrstuvwxyz ra projektora pri jeho zapojeni k sieti.

Symboly P48 % &'()+-./<=>2@A"_"{]|}~ Pri editovani mozete zadat az 16 jednobajtovych
alfanumerickych znakov. Nasledovné symboly nemozno
pouzivat:"* +,/;<=>?[\]"|

¢ V ponuke Siet, okrem SSID, nemozno zadavat dvojbodky ani Heslo pre ovl. Nastavte heslo, ktoré sa bude pouZivat pri uskuto¢tiovani
medzery. webu nastaveni a ovladani projektora pomocou funkcie Ovladanie
¢ Niektoré symboly (" * , ; [ \ ]) nemozno zadavat pomocou webu. Mozete zadat az osem jednobajtovych alfanumerickych
premietanej klavesnice. Na zadavanie textu pouzivajte internetovy znakov (nemdzete pouzivat symbol *). Ovladanie webu je
prehliadac. pocitacova funkcia umoziujtca nastavit a ovladat projektor
@ "Zmena nastaveni pomocou webového prehladivaca (Ovladanie pomocou webového prehladdvaca v pocitaci pripojenom k sieti.
webu)" str.73 @ "Zmena nastaveni pomocou webového prehladavaca
(Ovladanie webu)" str.73
Kra¢. slovo pro- Ked je nastavené na moznost Zapnuté, musite zadat kluc¢ové
jek. slovo, ked chcete pripojit projektor k poéitacu v sieti. Takymto
sp6sobom mozete zabranit preruseniu prezentacie pripojeniam
z inych pocitacov.
Normaélne by to malo byt nastavené na Zapnuté.




Zoznam Funkcii

Vedlajsia ponu- Funkcia Ponuka Bezdr. LAN
ka
Zobrazenie in- Nastavte format zobrazenia pre informacie o sieti projektora. Zakladné
formacii o LAN Ked je zobrazeny kdéd QR, k sieti sa mozete pripojit jednoducho . Rejim pripojenia j
nasnimanim kédu QR pomocou aplikacie Epson iProjection. [Bezdr. LAN & BEEUC] )
Predvolena hodnota ie Kéd text R e Automat.nast.SSID Vypnuté
redvolena hodnota je Kéd textu a QR. Bezpetnost ssID
@ "Premietanie pomocou kédu QR" str.57 Vyhradat pristupovy bod
Mail Nastavenia IP
$SID Displej Vypnuté
Ostatné Zobraz. IP adresy  Vypnuté
Vynulovat
Nast. je hot.
(([Esc] /I®1:Spat [$1:Vybrat )
Vedlajsia ponu- Funkcia
ka
Rezim pripojenia | Rezim pripojenia vyuzite pri pripajani projektora a pocitaca cez
bezdrotovi LAN.

Ak zvolite moznost Rychly, projektor a pocita¢ automaticky
vytvoria mald siet. Pouziva sa s aplikdciou EasyMP Network
Projection. Ak je Automat. nast. SSID nastavené na Zapnuté,
z projektoru sa stane bod s jednoduchym pristupom, ak je
nastavené na Vypnuté, siet sa vytvori v rezime Ad hoc””.

Ak zvolite moznost Rozsireny, spojenie sa vytvori

v infradtruktirnom rezime”” cez nainstalovany pristupovy bod.

Kanal (Je mozné nastavit iba ak je ReZim pripojenia nastaveny na
Rychly.)

Vyberte frekven¢né pasmo pouzivané bezdrétovou sietou LAN
z moznosti 1ch, 6¢h alebo 11ch.

Predvolené nastavenie je 11ch.




Zoznam Funkcii

Vedlajsia ponu-
ka

Funkcia

Vedlajsia ponu-
ka

Funkcia

Automat.na-
st.SSID

(Je mozné nastavit iba ak je ReZim pripojenia nastaveny na
Rychly.)

Ak je tato polozka nastavena na Zapnuté, rezim projektora
mozete medzi viacerymi projektormivyhladavat rychlejsie. SSID
sa nastavi automaticky.

Ak pripajate k viacerym projektorom z 1 pocitaca v Rych. rezim,
nastavte ho na Vypnuté a nastavte rovnaké SSID na vsetkych
projektoroch, ktoré budu pripojené.

SSID

(Ttato polozku mozete nastavit, len ak je Automat. nast. SSID
nastavené na Vypnuty.)

Zadajte SSID®. Ked' mate pridelené SSID pre systém bezdrotovej
siete LAN, do ktorej patri projektor, zadajte SSID.

Mozete zadat az 32 jednobajtovych alfanumerickych znakov
(znaky : a A je mozné zadat iba z webového prehladavaca).

Vyhfadat pristu-
povy bod

(Ttto polozku mozno nastavit iba vtedy, ked je moznost
Bezdrotové napajanie nastavend na Zapnut bezdrdtovu siet
LAN a moznost ReZim pripojenia je nastavena na Roz§irené.)
Projektor vyhlada miestny pristupovy bod. T4to funkcia
umoziuje nastavit bezdrotovu siet LAN jednoduchym vyberom
miesta pripojenia bezdrdtovej siete LAN.

Nastavenia IP

(Tuto polozku mozete nastavit len ak je ReZim pripojenia
nastaveny na Rozsireny.)

Mozete urobit nastavenia siete.

DHCP: Nastavte na hodnotu Zapnuté, ak chcete, aby sa sietové
nastavenia zistili podla DHCP®. Ak je tento parameter
nastaveny na hodnotu Zapnuté, nemozete nastavit Ziadne dalsie
adresy.

IP adresa: Mozete zadat IP adresu” priradent projektoru. Do
kazdého policka adresy mozete zadat ¢islo od 0 do 255. Nemozno
viak pouzivat nasledujtce adresy IP.

0.0.0.0, 127.x.x.x,224.0.0.0 a2 255.255.255.255 (kde x je ¢islo 0d 0
do 255)

Maska podsiete: Mozete zadat masku podsiete” pre projektor.
Do kazdého poli¢ka adresy mozete zadat ¢islo od 0 do 255.
Nemozno v$ak pouzivat nasledujuce masky podsiete.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Adresa brany: Mozete zadat IP adresu brany projektora. Do
kazdého policka adresy mozete zadat ¢islo od 0 do 255. Nie v§ak
povolené pouzivat nasledovné adresy brény».

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 a2 255.255.255.255 (kde x je ¢islo 0od 0
do 255)

SSID Disprej

Ak chcete zabranit, aby bolo na obrazovke pohotovostného
rezimu v sieti LAN zobrazené SSID™, nastavte na moznost
Vypnuté.

Zobraz.IP adresy

Ak chcete zabranit, aby bola na obrazovke pohotovostného
rezimu v sieti LAN zobrazena IP adresa™, nastavte na moznost
Vypnuté.




Zoznam Funkcii

Ponuka Bezpecnost

Aktivujte, ked je nain$talovany Modul bezdrotovej LAN.

Zakladné
Bezpecnost’
Bezdr. LAN Pristupova fraza

Bezpecnost’ 0
Mail
Ostatné
Vynulovat’

Nast. je hot.

([Esc] /L@1:Spat [+1:Vybrat )

Vedlajsia ponu- Funkcia
ka

Pristupova frdza | Zadajte pristupovu frazu. Mo6Zete zadat minimalne 8

a maximalne 63 jednobajtovych alfanumerickych znakov.

Pri pouziti s aplikdciou EasyMP Network Projection
nepotrebujete zadat pristupovu frazu do pocitacda, ak je to
pociato¢na (prednastavend) pristupova fraza.

Z bezpe¢nostnych dovodov odporucame, aby ste si pravidelne
menili heslo. Pri inicializacii sietovych nastaveni pride k ndvratu
na podiatoénu pristupovu frazu.

@ "Ponuka Resetovat” str.96

V ponuke konfiguracie mozete zadat maximalne 32 znakov. Ak
zadate viac ako 32 znakov, pouZite vas$ internetovy prehliada¢ na
zadanie textu.

@ "Zmena nastaveni pomocou webového prehladdvaca
(Ovladanie webu)" str.73

V rezime Rychlo je nastavena pociato¢na pristupova fraza.

Vedlajsia ponu- Funkcia
ka

Bezpecnost Vyberte spomedzi zobrazenych poloziek typ bezpecnosti.
Ked nastavujete Bezpe¢nost, postupujte podla instrukcii
administratora sietového systému, do ktorého sa chystate
vstapit.

Typ zabezpecenia
Ked je nainstalovany modul bezdrotovej siete LAN, dorazne vam

odporucame nastavit zabezpecenie.

WPA je Sifrovaci $tandard, ktory zlepSuje zabezpecenie bezdrotovych sieti.
Tento projektor podporuje metddy Sifrovania TKIP a AES.

WPA tiez obsahuje funkcie overenia pouzivatela. Overenie WPA poskytuje
dva spdsoby: pomocou overovacieho servera alebo overenie medzi
pocitacom a pristupovym bodom bez pouzitia servera. Tento projektor
podporuje posledni metddu, bez pouzitia servera.

Podrobnosti o nastaveni sa dozviete z pokynov administratora svojej
siete.



Zoznam Funkcii

Ponuka Mail

Ked je nastavena tato moznost, dostanete v pripade problému alebo
varovania tykajucich sa projektora upozornenie e-mailom.

@ "Pouzivanie funkcie Mailovd notifikicia na oznamovanie problémov"

Vedlajsia ponu-
ka

Funkcia

Nast. adresy 1/
Nast. adresy 2/
Nast. adresy 3

Mozete zadat e-mailovu adresu, na ktort sa budu e-mailom
odosielat upozornenia. Zaregistrovat mozno najviac tri cielové
adresy. Mozete zadat az 32 jednobajtovych alfanumerickych
znakov pre e-mailovu adresu. Nasledovné symboly nemozno
pouzivat: " (),;<>[\]

Mozete zvolit problémy alebo varovania, o ktorych chcete byt
informovany e-mailom. Ked sa na projektore vyskytne vybrany
problém alebo varovanie, na uréenu cielova adresu sa odosle e-
mail oznamujci, Ze doslo k problému alebo sa vyskytlo
varovanie. Spomedzi zobrazenych poloziek mozno vybrat
viaceré polozky.

str.76

Zakladné
Mailova notifikacia Vypnuté

Bezdr. LAN Server SMTP 0. 0. 0. O
&islo portu 0

Bezpecnost’ Nast. adresy 1
Nast. adresy 2

Mail Nast. adresy 3

Ostatné

Vynulovat’

Nast. je hot.

([Esc] /[®]:Spat [=1:Vybrat )

Vedlajsia ponu- Funkcia

ka

Mailova notifika-
cia

Nastavte na hodnotu Zapnuté, ak chcete posielat e-mail na
vopred nastavené adresy v pripade problémov alebo upozorneni
tykajucich sa projektora.

Server SMTP Moézete zadat IP adresu™ servera SMTP pre projektor.
Do kazdého poli¢ka adresy mozete zadat ¢islo od 0 do 255.
Nemozno v$ak pouzivat nasledujtice adresy IP.
127.x.X.X, 224.0.0.0 t0 255.255.255.255 (kde x je ¢islo od 0 do 255)
Cislo portu Je mozné zadat ¢islo portu pre server SMTP. Predvolena hodnota

je 25. Mozete vlozit ¢isla od 1 do 65535.




Zoznam Funkcii

Ponuka Ostatné Vedlajsia ponu- Funkcia
ka
Message Broad- | Funkciu EPSON Message Broadcasting mozete zapnut alebo
Zdkladné casting vypnut.
SNMP Vypnuté
Bezdr. LAN Zach. IP adresu 1 0. 0. 0. O
Zach. [P adresu 2 0. 0. 0. O
Bezpecnost Bonjour Vypnuté ,
Message Broadcasting Vypnuté Ponuka Resetovat
Mail
. Vynuluje vsetky nastavenia siete.
Ostatné (]
Vynulovat’ Zakladné
Vynulovanie siet'ovych nastaveni.
Nast. je hot. Bezdr. LAN
Bezpeénost’
Mail
([Escl /[®] :Spat [$1:Vybrat )
Ostatné
Vedlajsia ponu- Funkcia Vynulovat’ @
ka Nast. je hot.
SNMP Nastavte na Zapnuté, ak chcete monitorovat projektor cez
protokol SNMP.
Ak monitorovat projektor, musite do pocita¢a nainstalovat (T®71-vybrat [®] -Zadat )
spravcovsky program SNMP. SNMP musi spravovat spravca
siete.
Predvolené nastavenie je Vypnuté. Vedlajsia ponu- Funkcia
. ka
Zach.IPadresu1/ | Je mozné registrovat az dve adresy IP pre ciel oznamenia cez
Zach. IP adresu 2 | protokol SNMP. Do kazdého poli¢ka adresy mozete zadat ¢islo Vynulovanie sie- ék chcete vynulovat vSetky nastavenia siete, vyberte moznost
od 0 do 255. Nemozno v$ak pouzivat nasledujice adresy IP. tovych nastave- | Ano.
127.x.x.X,224.0.0.0t0 255.255.255.255 (kde x je ¢islo 0od 0 do 255) ni.
Bonjour Nastavte na hodnotu Zapnuté, ked sa pripajate k sieti pomocou
Bonjour.

Dalsie podrobnosti o sluzbe Bonjour najdete na webovych
strankach spolo¢nosti Apple.

@ http://www.apple.com/



http://www.apple.com/

Zoznam Funkcii

Ponuka ECO

Ked vykonate nastavenia v ponuke ECO, projektor vykonava funkcie na
usporu energie. Ked je aktivovana funkcia uspory energie, vedla kazdej

doplnkovej ponuky

Obraz
Signal
Nastavenia
Rozsirené
Siet’

ECO
Informacia

Yynulovat’

je zobrazena ikona listu.

Normalne

Vypnuté

Zapnuté o

20 min

Zapnuté o
4
o

Prikon

Optimalizacia svetla
Reiim spanku

Casov. refimu spanku
Casovaé krytu Sofov.
Sasovacf stimenia A/V
Pohotovostny reiim

Zapnuté
Komunikacia vyp.
Zapnuté

Zobrazenie ECO
Vynulovat’

([Esc] /I

1:Spét [$1]:Vybrat [Menul:Koniec |

Vedlajsia ponu-
ka

Funkcia

ReZim spanku

Akjenastaveny na Zapnuté, premietanie sa automaticky zastavi,
ked sa po urcita dobu nevysiela ziadny obrazovy signal

a nevykonavaju sa ziadne operacie. Lampa je tieZ stlmend az do
vypnutia napdjania, ak sa po dobu priblizne piatich minut
nevysiela Ziadny obrazovy signal. Ked'sa vysiela obrazovy signal,
projektor sa vrati do normalneho prevadzkového stavu.

Casov. rezimu

Ked je Rezim spanku nastaveny na Zapnuté, je mozné nastavit

spanku ¢asovy usek od 1 do 30 mintt, po uplynuti ktorého sa projektor
automaticky vypne.

Casovackrytu3o- | Ked je nastaveny na Zapnuté, napajanie sa automaticky vypne

Sov. do 30 minut po zatvoreni krytu $o$oviek. Ak je kryt §osoviek

zatvoreny priblizne na péat minut, lampa sa tiez stlmi az do
vypnutia napajania. Ked je kryt $o$oviek otvoreny, projektor sa
vrati do normélneho prevadzkového stavu.

Vedlajsia ponu-
ka

Funkcia

Casova¢stimenia
AN

Ked je nastaveny na Zapnuté, napdjanie sa automaticky vypne
do 30 minut po aktivovani funkcie Stlmit A/V. Ak je funkcia
Stlmit AV aktivovana, lampa sa tiez stlmi azZ do vypnutia
napdjania. Ked je funkcia Stlmit AV zablokovana, projektor sa
vrati do normélneho prevadzkového stavu.

Prikon

Umoznuje vybrat jedno z dvoch nastaveni jasu lampy. Moznost
ECO vyberte, ak st premietané obrazy prili$ jasné, napriklad ked
sa premietajl obrazy v tmavej miestnosti alebo na malé platno.
Kedje vybrana ponuka ECO, prikon klesa pocas projekcie a znizi
sa hluk spusteného ventilatora.

Pripouzivani vo velkych nadmorskych vyskach alebo v miestach
s vysokymi teplotami nemusi byt mozné zmenit nastavenia.

Pohotovostnyre-
zim

Ak je nastavena hodnota Komunikacia zap., mozete
monitorovat a ovladat projektor z pocitaca aj ked je projektor
v pohotovostnom rezime.

@ "Monitorovanie a ovlddanie" str.73

Zobrazenie ECO

Ak je nastavené na Zapnuté, ked sa jas lampy zmenil zo
$tandardného na nizke alebo z nizkeho na $tandardny, v dolnej
lavej ¢asti premietacieho platna su zobrazené ikony listu, ¢o
znamena usporu energie.

Optimalizacia
svetla

(Tuto polozku mozete nastavit len ak je Prikon nastaveny na
Normalne.)

Ked je nastavena na Zapnuté, jas lampy sa nastavi podla
premietaného obrazu. ZniZenie jasu lampy podla premietanej
scény pomdha znizit mnozZstvo spotrebovanej elektriny.

Nastavena hodnota sa uloZi pre kazdy farebny rezim.

Vynulovat

Vsetky hodnoty nastaveni v ponuke ECO mozno obnovit
na predvolené nastavenia. Ak chcete vratit vSetky polozky
ponuky na predvolené nastavenia, precitajte si nasledujicu ¢ast.

@ "Ponuka Vynulovat" str.99




Zoznam Funkcii

£ .2 : . : Vedlajsia ponu- Funkcia
Ponuka Informacia (iba displej) Ko P
Umoziuje overit stav premietaného obrazového signalu a stav projektora. Informacie Zobrazit mozete nasledovné informicie.
Polozky, ktoré mozno zobrazit, sa liSia v zavislosti od zdroja prave o projektore e Hodiny lampy*
premietaného obrazu. V zavislosti od pouzitého modelu nie st podporované e Zdroj
niektoré vstupné zdroje. e Vstupny signal

¢ RozliSenie
" . r . . 4 . 4 . 4
@ "Automatické zistenie vstupného signalu a zmena premietaného obrazu e Video signdl

(Vyhladavanie zdroja)" str.33 e Obnov. frekvencia
e Info o synchroniz.

Obraz * Stav
Hodiny lampy e Sériové Cislo
Signal Vysoky jas 0H e Event ID
Nizky jas OH
Nastavenia Zdroj ) Poditaé1 Verzia Zobrazuje verziu firmvéru projektora.
Vstupny signal s
RozSirené Rozli$enie T *  Celkovy ¢as pouzivania je preprvych 10 hodin zobrazeny ako ,,0H“. 10 hodin
Obnov. frekvencia 0,00 Hz . . " w o " >
Siet Info o synchroniz.  SGNN 00000 a viac sa zobrazuje ako "10H", "11H" atd.
Stav
ECO Sériove cislo
Event ID
[Informécia
VYynulovat’

([#71:Vybrat [Menul:Koniec )




Zoznam Funkcii

Ponuka Vynulovat

Obraz

Vynulovat’ vietko
Signal Yynulovat' hodiny lampy
Nastavenia
Rozsirené
Siet’

ECO

Informacia

[Vynulovat’ O

(([Escl /[®] :Spidt’ [$1:Vybrat [Menul:Koniec )
Vedlajsia ponu- Funkcia
ka
Vynulovat vet- | Mozete vynulovat vSetky polozky v ponuke Konfiguracia na ich
ko predvolené nastavenia.

Nasledujtice polozky sa neresetuju na predvolené nastavenia:
Vstupny signal, UzZivatelské logo, Hodiny lampy, Jazyk, Heslo,
Uzivatelské tlacidlo a vietky polozky v ponuke Siet.

Vynulovat hodi- | Vynuluje kumulativny prevadzkovy ¢as lampy. Vynulujte
ny lampy v pripade vymeny lampy.




Vykonavanie davkového nastavenia pre viac projektorov

Po nastaveni obsahu ponuky Konfiguracia pre jeden projektor mozete tento
projektor pouzivat na vykonavanie davkového nastavenia pre viac
projektorov (funkcia Dévkové nastavenie). Funkcia Dévkové nastavenie je
urcena iba pre projektory s rovnakym cislom modelu.

Nastavenie pomocou pamatového zariadenia USB

Tato cast popisuje vykonavanie davkového nastavenia pomocou pamitového
zariadenia USB.
Vyberte jeden z nasledujucich spdsobov.

e Nastavenie pomocou pamitového zariadenia USB. e Pouzivanie pamitového zariadenia USB formatu FAT.
e Nastavte, ked pocita¢ a projektor st pripojené pomocou kébla USB. * Funkciu Dévkové nastavenie nemozno pouzit pomocou pamitovych

V tejto prirucke su popisané metddy pouzivania pamétového zariadenia zariafi’em’ USB’ ktqre el })ezpecnostpe funkcvle. POl,lthe .
USB a kibla USB pamitové zariadenie USB, ktoré neobsahuje bezpecnostné funkcie.

e Funkcia Davkové nastavenie nevyjadruje nasledovny obsah.
- Nastavenia v ponuke Siet (okrem ponuk Mail a Ostatné)

- Hodiny lampy a stav v ponuke Informaicie

e Funkciu Davkové nastavenie nemozno pouzit pomocou citacky
pamitovych kariet USB alebo pevnych diskov USB.

) o ) , UloZenie nastaveni na pamatové zariadenie USB
e Pred nastavenim premietaného obrazu vykonajte davkové nastavenie.

Funkcia Davkové nastavenie vyjadruje hodnoty nastavenia pre

premietany obraz, ako napriklad Lichob. korek. - H/V. Ak po Napajaci kadbel odpojte od projektora a skontrolujte, ¢i na

nastaveni premietaného obrazu vykonate ddvkové nastavenie, projektore zhasli vsetky svetelné indikatory.
vykonané nastavenia sa moézu zmenit.
e Pomocou funkcie Dévkové nastavenie sa nastavi UZivatelské logo pre a Pamatove zariadenie USB zapojte do portu USB-A v projektore.

dalsie projektory. Doverné informdcie a podobné tdaje neregistrujete
ako uzivatelské logo.

/\ Upozornenie

Davkové nastavenie su povinni vykonat zakaznici. Ak davkové nastavenie zlyha
z dovodu vypadku napdjania, chyby komunikacie a podobne, zakaznik je
zodpovedny za vsetky vzniknuté ndklady na opravu.




Vykonavanie davkového nastavenia pre viac projektorov

o Bttt mxtedanic TS5 e ptme & puldm, Ked Iieéd?a ;;Ero]ektore svietia nasledovné svetelné indikatory, uvolnite
s pamitové zariadenie USB pripojené k projektoru cez USB tlacidlo [Esc].

rozbocovaé, nastavenia nemusia byt spravne uloZené.

e Pripojte prdzdne pamitfové zariadenie USB. Ak pamitové
zariadenie USB obsahuje iné tdaje ako stibor davkového
nastavenia, nastavenia nemusia byt spravne uloZené.

o Ak ste subor dédvkového nastavenia uloZili na pamitové
zariadenie USB z iného projektora, odstrante tento subor
alebo zmente jeho nazov. Funkciou Davkové nastavenie
nemozno prepisat sibor davkového nastavenia.

e Nazov suboru davkového nastavenia je PPCONFDATA bin. Ak

musite tento nazov zmenit, za PJCONFDATA pridajte text. L . L L
Ak v nézve stboru zmenite ¢ast PJCONFDATA, projektor Napdjanie: Modry - Svieti/Status: Modry - Svieti/Lamp: OranZovy - Svieti/
Temp: Oranzovy - Svieti

nemusi spravne rozpoznat subor.
e Pre nazov suboru médzete pouzit iba jednobajtové znaky.
Ked za¢nu blikat vsetky svetelné indikatory, prebieha zapis stuboru
dédvkového nastavenia.
Napdjaci kdbel zapojte do projektora stlacenim a podrzanim
tlac¢idla [Esc] na dialkovom ovladaci alebo ovlddacom paneli.

/\ Upozornenie

e Pocas zapisu suboru davkového nastavenia neodpdjajte napdjaci kabel
od projektora. Ak je napajaci kdbel odpojeny, projektor sa nemusi
spravne spustit.

4 N

H/V

(@) (W)

e Pocas zapisu stiboru davkového nastavenia neodpdijajte pamitové
zariadenie USB od projektora. Ak je pamitové zariadenie USB
odpojené, projektor sa nemusi spravne spustit.




Vykonavanie davkového nastavenia pre viac projektorov

Ked zapis skon¢i normalne, projektor sa prepne do pohotovostného
stavu.

Napdjanie: Modry - Svieti

e Ked pamitové zariadenie USB obsahuje 1 az 3 typy stborov
davkového nastavenia, tento subor je odzrkadleny v projektore
s rovnakym dcislom modelu. Ak pre projektor s rovnakym

¢islom modelu existuje viac suborov, nastavenia sa nemusia
spravne odzrkadlit.

Ked je projektor v pohotovostnom stave, odpojte pamitové
zariadenie USB.

o Ak pamitové zariadenie USB obsahuje viac ako $tyri sibory
davkového nastavenia, nastavenia sa nemusia spravne
odzrkadlit.

e Na pamitové zariadenie USB neukladajte Ziadne iné udaje,

Odzrkadlenie ulozenych nastaveni v dalSich projektoroch

Napdjaci kadbel odpojte od projektora a skontrolujte, ¢i na

projektore zhasli vietky svetelné indikatory. okrem suboru davkového nastavenia. Ak pamifové zariadenie
USB obsahuje iné udaje ako subor davkového nastavenia,
Pamatové zariadenie USB, na ktorom je ulozeny subor ddvkového nastavenia nemusia byt spravne zohladnené.

nastavenia, zapojte do portu USB-A v projektore.



Vykonavanie davkového nastavenia pre viac projektorov

Napdjaci kdbel zapojte do projektora stlacenim a podrzanim .
tla¢idla [Menu] na dialkovom ovladadi alebo ovladacom paneli. A Upozornenle

- e Pocdas zapisu nastaveni neodpajajte napajaci kabel od projektora. Ak je
RV napéjaci kabel odpojeny, projektor sa nemusi spravne spustit.

-

m

e Pocas zapisu nastaveni neodpdjajte pamitové zariadenie USB od
projektora. Ak je pamifové zariadenie USB odpojené, projektor sa
nemusi spravne spustit.

Ked' zapis skon¢i normalne, projektor sa prepne do
pohotovostného stavu.

Ked na projektore svietia nasledovné svetelné indikatory, uvolnite
tla¢idlo [Menul].

Napajanie: Modry - Svieti

Ked je projektor v pohotovostnom stave, odpojte paméitové
zariadenie USB.

Napéjanie: Modr)’/-Svieti/Status: Modr)’/-Svieti/Lamp: Oraniovy-Svieti/ Nastavenie pripojenl’m poél'taéa a projektora
Temp: OranZovy - Svieti ,
pomocou kabla USB

Svetelné indikatory svietia priblizne 75 sekund.

Ked zac¢nu blikat vSetky svetelné indikatory, prebieha zapis nastaveni. Funkciu Davkové nastavenie podporuji nasledovné operacné systémy.
e Windows Vista alebo novsi

e Mac OS X 10.5.3 alebo novsi



Vykonavanie davkového nastavenia pre viac projektorov

Ulozenie nastaveni do pocitaca Ked na projektore svietia nasledovné svetelné indikatory, uvolnite
tla¢idlo [Esc].

n Napdjaci kadbel odpojte od projektora a skontrolujte, ¢i na
projektore zhasli vietky svetelné indikatory. e

a Kabel USB zapojte do portu USB v pocitaci a do portu USB-B
v projektore.

Napdjanie: Modry - Svieti/Status: Modry - Svieti/Lamp: Oranzovy - Svieti/
Temp: Oranzovy - Svieti

Pocita¢ rozpozna projektor ako vymenny disk.

a Otvorte vymenny disk a subor davkového nastavenia
(PJCONFDATA.bin) ulozte do pocitaca.

Napdjaci kabel zapojte do projektora stlacenim a podrzanim ¥y Ak musite zmenit nazov siboru davkového nastavenia, za
tlacidla [Esc] na dialkovom ovladacdi alebo ovladacom paneli. PJCONFDATA pridajte text. Ak v ndzve siboru zmenite Cast
- N PJCONFDATA, projektor nemusi spravne rozpoznat subor.
H/V

@) (D)

B V pocitaci vykonajte moznost ,Odstranit pamatové zariadenie USB”
a potom odpojte kabel USB.

Pri pouzivani systému OS X vykonajte moznost ,Odstranit
EPSON_PJ*.

Projektor sa prepne do pohotovostného stavu.



Vykonavanie davkového nastavenia pre viac projektorov

Odzrkadlenie ulozenych nastaveni v dalSich projektoroch

Napdjaci kadbel odpojte od projektora a skontrolujte, ¢i na
projektore zhasli vietky svetelné indikatory.

Kabel USB zapojte do portu USB v pocitaci a do portu USB-B
v projektore.

Napdjaci kdbel zapojte do projektora stlacenim a podrzanim
tlacidla [Menu] na dialkovom ovladaci alebo ovladacom paneli.

4 N

H/V —
&o%

Ked na projektore svietia nasledovné svetelné indikatory, uvolnite
tlac¢idlo [Menu].

_\ 6&_ l

L;;r'r;p Temp

Napdjanie: Modry - Svieti/Status: Modry - Svieti/Lamp: Oranzovy - Svieti/
Temp: Oranzovy - Svieti

Pocita¢ rozpozna projektor ako vymenny disk.



Vykonavanie davkového nastavenia pre viac projektorov

Subor davkového nastavenia (PJCONFDATA.bin), ktory ste ulozili
do pocitaca, skopirujte do priec¢inku najvyssej Urovne na
vymennom disku.

Ked' nastavenie zlyha

Svetelné indikatory vas upozornia, ked dojde k chybe. Skontrolujte stav
svetelnych indikatorov.

@ Na vymenny disk nekopirujte Ziadne subory ani priecinky,
okrem stiboru davkového nastavenia.

V pocitaci vykonajte moznost ,Odstranit pamatové zariadenie USB”
a potom odpojte kabel USB.

Pri pouzivani systému OS X vykonajte moznost ,,Odstranit
EPSON_PJ“.

Ked zac¢nu blikat vsetky svetelné indikatory, prebieha zapis nastaveni.

/\ Upozornenie

Pocas zapisu nastaveni neodpdjajte napajaci kabel od projektora. Ak je
napdjaci kabel odpojeny, projektor sa nemusi spravne spustit.

Ked zapis skon¢i normalne, projektor sa prepne do pohotovostného
stavu.

Stav svetelnych indikatorov

RieSenie

Status @O

;@: S@:
’ A ’ .
\6' R
II\

Lamp Temp

Lamp: Oranzovy - rychle blika
Temp: Oranzovy - rychle blika

Stubor ddvkového nastavenia moze byt poskodeny
alebo pamatové zariadenie USB a kabel USB st
nespravne pripojené. Odpojte paméatové
zariadenie USB a kabel USB, napajaci kabel
odpojte a znova zapojte do projektora a skuste
znovu.

Status z).(@

@ @
o3
Lamp Temp

Napajanie: Modry - rychle blikd
Status: Modry - rychle blika
Lamp: Oranzovy - rychle blika
Temp: Oranzovy - rychle blika

Mohlo dojst k zlyhaniu zépisu alebo vo firmvéri
projektora doslo k chybe. Prestante projektor
pouzivat, odpojte zastrcku napajacieho kabla

z elektrickej zasuvky a obratte sa na miestneho
predajcu alebo na najblizsiu adresu uvedenu

v dokumente Zoznam kontaktov k projektoru
Epson.
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Riesenie Problémov

V tejto kapitole sa vysvetluje, ako identifikovat problémy a ¢o robit, ak sa vyskytne problém.



Pouzivanie Pomocnika

Ak sa vyskytne problém s projektorom, stlacte tlacidlo Help a zobrazi sa

obrazovka Népoveda, ktora vam pomoze. Problémy mozete vyriesit
odpovedanim na otazky.

Stlacte tlacidlo [Help].

Zobrazi sa obrazovka pomocnika.

Pomocou dialkového ovladania Pomocou ovladacieho panela
A/VMute  Split Freeze H/V
COCOCD )

Help
Z
()
EPSON

a Vyberte polozku ponuky.

[Napoved]

Obraz je maly. &

Premietany obraz ma tvar lichobeZnika.
Neobvykl¥ ton farby.

Nie je moZné vidiet’ film.

Nie je Ziaden zvuk alebo zvuk je prili§ slaby.

([#]1:Vybrat [®]:Zadat [Help] :Koniec |

Pomocou diafkového ovladania Pomocou ovladacieho panela

Menu Esc

B Potvrdte vyber.
Pomocou dialkového ovladania Pomocou ovladacieho panela

Menu Esc
Clan ) (@) (&)

@

User Pointer

O

Otazky a odpovede su zobrazené tak, ako to zndzornuje nasledujuci

obréazok.

Stla¢enim tla¢idla [Help] opustite Pomocnika.



Pouzivanie Pomocnika

2 Je zvdctSenie nastavené na minimum?
-Pouiitim zvid&Sovacieho prstenca zmefite velkost’
obrazu.

% Je projektor prili§ blizko premietacej plochy?
-Presuiite projektor d'alej od premietacej plochy.

[ [Esc] :Spat’ [Help] :Koniec |

@ Ak pomocou funkcie Pomocnika nendjdete rie$enie problému,
pozrite si nasledujucu cast.

@™ "RieSenie Problémov" str.110




Riesenie Problémov

Ak mate problém s projektorom, skontrolujte najprv indikatory projektora a pozrite sa na dalej uvedent cast "Popis indikatorov".
Ak indikatory jasne neukazuji, v ¢om moze byt problém, pozrite si nasledujicu cast.

@ "Ked indikatory neposkytuju pomoc” str.114

Popis indikatorov

Projektor je vybaveny nasledujicimi $tyrmi svetelnymi indikatormi. Farba a stav rozsvietenych indikatorov signalizuju stav projektora.

@) Indikitor napajania Signalizuje stav projektora.
@ Indikdtor stavu Signalizuje stav projektora.
@ Indikétor lampy Signalizuje stav premietacej lampy.
@ Indikator teploty Signalizuje stav vnudtornej teploty.
Indikatory Stav Vysvetlenie
Napajanie Stav
(1) Modry - svieti ] Vypnuty Stav pohotovosti Do projektora sa privéddza elektrickd energia. Ked stlacite tla¢idlo [(D] v tomto stave, zaéne sa premietanie.

Monitorovanie stavu siete | Projektor je vramci siete sledovany a ovladany (ak je Pohotovostny reZzim nastaveny na Komunikacia zap.).
Ak je napajaci kdbel v tomto stave odpojeny a potom znovu pripojeny, blikd modry svetelny indikator
napajania.

(1) Modry - svieti @’ Modry - bliké Stav zahrievania Toto je stav bezprostredne po zapnuti projektora. Zahrievanie trva priblizne 30 sekind po zapnuti lampy.
e V tomto stave nie je mozné projektor vypnut, aj ked stlacite tlacidlo napajania [].




Riesenie Problémov

Indikatory Stav Vysvetlenie

Napajanie Stav

(I) Modry - svieti . Modry - bliké Stav ochladzovania Toto je stav bezprostredne po vypnuti projektora. V tomto stave si zablokované vietky tlacidla.

(1) Modry - svieti | [l Modry - svieti | Normdlny stav Projektor premieta.

V nasledujucej tabulke je uvedené, ¢o znamenaju indikdtory a ako riesit problémy, ktoré signalizuja.

Ak su vsetky indikdtory vypnuté, skontrolujte, ¢i je sietovy kabel spravne pripojeny a ze napdjanie funguje normalne.

Po odpojeni napdjacieho kébla niekedy zostane svetelny indikator [] e$te kratku chvilu svietit, ale to nie je chyba.

Indikatory Pricina Riesenie alebo stav
Napadjanie Stav Lampa Teplota
0 e e 0 Interna chyba Prestaiite projektor pouzivat, odpojte zastréku napajacieho kabla z elektrickej zasuvky a obrétte sa na
miestneho predajcu alebo na najblizsiu adresu uvedent v dokumente Zoznam kontaktov
Vypnuté Modr)’f, - bli- Oran'iolvy'r - Vypnuté k projektoru Epson.
ké blikd @ Zoznam kontaktov k projektoru Epson
d) e 0 me Chyba ventilatora | Prestante projektor pouzivat, odpojte zastrcku napéjacieho kabla z elektrickej zdsuvky a obratte sa na
) ) v ) o Chyba senzora miestneho predajcu alebo na najblizsiu adresu uvedend v dokumente Zoznam kontaktov
Vypnuté Modry’ - bli- Vypnuté Oran.zolvy - k projektoru Epson.
ka blika @ Zoznam kontaktov k projektoru Epson
0 e 0 @ Chyba vys. teploty | Lampa sa automaticky vypne a premietanie sa zastavi. Pockajte zhruba pat minut. Po piatich
) o ) o (Prehrievanie) minutach sa projektor prepne do pohotovostného rezimu, skontrolujte nasledujice dva body.
Vypnute MOdll;y, - bli- Vypnuté Oran%ciyy ) e Skontrolujte ¢istotu vzduchového filtra a vystupny otvor vetrania a ¢i projektor nie je umiestneny
a svieti

tesne pri stene.
o Ak je vzduchovy filter zaneseny, vy¢istite ho alebo vymenite.
@ "Cistenie vzduchového filtra" str.125, "Vymena vzduchového filtra" str.130

Ak problém pretrvava aj po kontrole vyssie uvedenych bodov, prestante projektor pouzivat, odpojte
zastr¢ku napdjacieho kabla z elektrickej zasuvky a obrétte sa na miestneho predajcu alebo na
najblizsiu adresu uvedenu v dokumente Zoznam kontaktov k projektoru Epson.

@ Zoznam kontaktov k projektoru Epson

Ak projektor pouzivate v nadmorskej vyske 1 500 m alebo viac, nastavte polozku Rezim vysok.
pomeru na hodnotu Zapnuté.

@ "Ponuka Rozsirené" str.88




Riesenie Problémov

Indikatory

Napajanie

Stav

Lampa

Teplota

Pric¢ina

RieSenie alebo stav

b
Vypnuté

i
Modry - bli-
ki

@
Oranzovy -
svieti

Vypnuté

Chyba lampy
Porucha lampy

Skontrolujte nasledujice dva body.
¢ Vytiahnite lampu a skontrolujte, ¢i nie je prasknuta.
@ "Vymena lampy" str.127

o Vydistite vzduchovy filter.
@ "Cistenie vzduchového filtra" str.125

Ak lampa nie je prasknuta: Lampu nainstalujte znova a zapnite napdjanie.

Ak chyba pretrvava: Prestaiite projektor pouzivat, odpojte zastréku napajacieho kabla z elektrickej
zasuvky a obréfte sa na miestneho predajcu alebo na najblizsiu adresu uvedent v dokumente
Zoznam kontaktov k projektoru Epson.

@ Zoznam kontaktov k projektoru Epson

Ak je lampa prasknuta: Obratte sa na miestneho predajcu alebo na najbliz$iu adresu uvedend
v dokumente Zoznam kontaktov k projektoru Epson. (Kym sa lampa nevymeni, nemozno premietat
obraz.)

@ Zoznam kontaktov k projektoru Epson

Ak projektor pouzivate v nadmorskej vyske 1 500 m alebo viac, nastavte polozku ReZim vysok.
pomeru na hodnotu Zapnuté.
@ "Ponuka Rozsirené" str.88

Otvoreny kryt lam-

py

Skontrolujte, ¢i st lampa a kryt lampy pevne nainstalované.
Lampa sa nezapne, ak lampa a kryt lampy nie st nainstalované spravne.
@ "Vymena lampy" str.127

1
Modry - bli-
ki

B
Oranzovy -
blikd

‘|
Oranzovy -
blika

Chyba auto. $o$ov-

ky

i
Modry - bli-
ka

Oranzovy -
svieti

Oranzovy -
svieti

Chyba nap.

Prestarite projektor pouzivat, odpojte zastréku napajacieho kabla z elektrickej zasuvky a obrétte sa na
miestneho predajcu alebo na najblizsiu adresu uvedent v dokumente Zoznam kontaktov

k projektoru Epson.

@ Zoznam kontaktov k projektoru Epson




Riesenie Problémov

Indikatory Pricina Riesenie alebo stav
Napajanie Stav Lampa Teplota
_'_;'(|)‘;;. o o me Var. o vys. teplote | (Nejde o abnormalitu. Ak sa véak teplota opat nadmerne zvysi, premietanie sa automaticky zastavi.)
o Skontrolujte ¢istotu vzduchového filtra a vystupny otvor vetrania a ¢i projektor nie je umiestneny
Modry - bli- | Indikdcia za- | Indikacia zd- | Oranzovy - " vystupny pro) J Y
, L, L, o, tesne pri stene.
ka visld na stave | visld na stave blika
o Ak je vzduchovy filter zaneseny, vy<istite ho alebo vymerite.
@ "Cistenie vzduchového filtra" str.125, "Vymena vzduchového filtra" str.130
(|) o im o Vymeiite lampu \Zmeﬁte ju z;i novu lampu.
@ "Vymena lampy" str.127
Modry - bli- | Indikdcia za- | Oranzovy - | Indikdcia za- Akb le ) Py o ! L. I v .. ik lzie ] &
Ka visl4 na stave blika visld na stave udete lampu pouzivat aj po uplynuti intervalu vymeny, zvysuje sa riziko explézie lampy. Co

najskor ju vymente za novd lampu.

@ "Ked indikatory neposkytujui pomoc" str.114

e Ak projektor nefunguje spravne, aj ked vdetky indikdtory ukazuju normélny stav, pozrite nasledujicu cast.

e Ak stav indikatorov nie je uvedeny v tejto tabulke, prestaiite projektor pouzivat, odpojte zastr¢ku sietového kabla z elektrickej zdsuvky a obrafte sa na miestneho
predajcu alebo na najblizSiu adresu uvedenti v dokumente Zoznam kontaktov k projektoru Epson.

@ Zoznam kontaktov k projektoru Epson




Riesenie Problémov

Ked' indikatory neposkytuju pomoc

Ak sa vyskytne nejaky z nasledujtcich problémov, a kontrolky neposkytuju
rieSenie, pozrite stranky jednotlivych problémov.

Problémy tykajuce sa obrazu

e Ziadny obraz -
Projekcia sa nespusti, premietacia oblast je cela ¢ierna alebo str.115
modra.

e Pohyblivy obraz sa nezobrazuje -

Pohyblivé obrazy premietané z pocitaca ja javia cierne a ni¢ sa | str.116
nepremieta alebo sa pohyblivé obrazy neprehravaju na pocitaci.

¢ Projekcia sa automaticky zastavi -
str.116

e Zobrazi sa sprava "Nepodporuje sa" -
str.116

e Zobrazi sa sprava "Nie je signal" -
str.117

e Obrazy su skreslené, nezaostrené alebo deformované -
str.117

e Obraz je ruseny alebo skresleny -
str.118

e Obraz je orezany (velky) alebo maly, alebo je pomer stran -
nevhodny alebo je obraz prevrateny str.119

Zobrazuje sa iba cast obrazu, pomer vysky a $irky obrazu nie u
pravne alebo sa obraz moéze zobrazovat prevrateny zhora nadol
alebo zlava doprava.

¢ Farby obrazu st nespravne -
Cely obraz sa javi do cervena alebo do zelena, obrazky su str.119
diernobiele, farby sa zdaju bezvyrazné.

e Obraz je tmavy -
str.120

Problémy pri spusteni projekcie

e Projektor sa nezapne -

str.121
Iné problémy

¢ Nie je pocut Ziadny zvuk alebo je prilis slaby -
str.121

e Vo zvuku st Sumy (len pri premietani s nastavenim na USB -
display) str.122

¢ Nefunguje dialkové ovladanie -
str.122

e Chcem zmenit jazyk sprav a poniak -
str.123

¢ E-mail nedostavame ani v pripade problému s projektorom -
str.123

¢ Nastavenia a nedaji zmenit pomocou internetového prehliada¢a | @
str.123




Riesenie Problémov

Problémy tykajuce sa obrazu

Ziadny obraz

Kontrola Riesenie

Stlagili ste tla¢idlo napdjania [(D]? Stla¢enim tla¢idla[(O] zapnite projektor.

St indikatory vypnuté? Napdjaci kdbel nie je spravne pripojeny alebo sa zariadenie nenapdja.
Napdjaci kabel konektora pripojte spravne.

@ "Od instalacie k premietaniu"” str.32

Skontrolujte, ¢i elektricka zasuvka alebo zdroj napajania spravne funguju.

Je aktivna funkcia Stlmit A/V? Stlacte tlacidlo [A/V Mute] na dialkovom ovladaci, ak chcete zrusit funkciu Stlmit A/V.
@ "Docasné skrytie obrazu a stlmenie zvuku (Stlmit A/V)" str.59

Je postva¢ stlmenia hlasitosti A/V zatvoreny? Ked je kryt $osoviek aj trochu zatvoreny, nezobrazuju sa Ziadne obrazy. Kryt $o$oviek tplne otvorte.
@ "Predna a Vrchnad Strana” str.11

St nastavenia ponuky Konfiguracia spravne? Vynulujte vetky nastavenia.

@ Vynulovat - Vynulovat véetko str.99

Ked pouzivate aplikdciu USB Display, nastavte USB Type B na USB Display.
@ Rozsirené - USB Type B str.88

Je obraz, ktory chcete premietat Gplne ¢ierny? Niektoré vstupné obrazy, napriklad Setri¢e obrazovky, mozu byt celé ¢ierne.
(Len pri premietani pocita¢ového obrazu)

Je nastavenie forméatu obrazového signalu spravne? Zmente nastavenie podla signdlu pripojeného zariadenia.
(Len pri premietani obrazu zo zdroja videa) @ Signal - Video signal str.84
Je kabel USB spravne pripojeny? Skontrolujte, ¢i je spravne pripojeny kabel USB. Znovu ho pripojte, ak nie je pripojeny alebo ak je pripojeny nespravne.

(Len pocas premietania cez USB Display)

Je aplikacia Windows Media Center zobrazena na celej obrazovke? | Prizobrazeniaplikicie Windows Media Center na celt obrazovku nemdzete premietat pouzitim programu USB Display

(Len pocas pouzivania programu USB Display alebo sietového alebo siefového pripojenia. Zmensite velkost obrazovky.
pripojenia)

Ma sa zobrazit aplikacia, ktord pouziva funkciu DirectX systému | Aplikdcie pouzivajice funkciu DirectX systému Windows nemusia spravne zobrazovat obraz.
Windows?
(Len pocas pouzivania programu USB Display alebo sietového
pripojenia)




Riesenie Problémov

Pohyblivy obraz sa nezobrazuje

Kontrola

Riesenie

Je obrazovy signal pocitaca zobrazeny na LCD obrazovke

a monitore?

(Len pri premietani obrazu z prenosného pocitaca alebo pocitaca
so vstavanou LCD obrazovkou)

Zmente obrazovy signdl z pocitaca len na externy vystup. Precitajte si dokumentaciu k pocitacu alebo sa obratte na
vyrobcu pocitaca.

Je obsah pohyblivého obrazku, ktory sa snazite premietnut,
chraneny autorskymi pravami?

Projektor nemusi byt schopny premietat pohyblivé obrazky chranené autorskymi pravami, ktoré s prehravané na
pocitadi. Viac podrobnosti najdete v pouzivatelskej priru¢ke dodavanej spolu s prehravacom.

Projekcia sa automaticky zastavi

Kontrola

Riesenie

St polozky Rezim spanku, Casovaé krytu $o$ov. alebo Casovaé
stlmenia A/V nastavené na Zapnuté?

Ak je niektord z tychto funkcii nastavena na Zapnuté, napdjanie sa automaticky vypne v nasledovnych situaciach.

¢ Ked je Rezim spanku nastaveny na Zapnuté: pokial nebude po ur¢itt dobu vykonand Ziadna operacia, na vstupe
nebude Ziadny obrazovy signal.

e Ked je Casova¢ krytu $o$ov. nastaveny na Zapnuté: Ak od zatvorenia krytu $o3oviek uplynulo priblizne 30 mintt.

e Kedje Casovaé stimenia A/V nastaveny na Zapnuté: Ak od zapnutia funkcie Stlmif A/V uplynulo priblizne 30 mintt.

Ak chcete zabranit automatickému vypnutiu projektora, kazdé nastavenie musi byt nastavené na Vypnuté.

@ "Ponuka ECO" str.97

Je pocitac v rezime Uspory energie?

Akjepocita¢ vuspornom rezime a po urciti dobu sa nevykonana ziadna operacia, obraz moze zmiznut. Ak chcete znovu
zobrazit obraz, v pocitaci vykonajte nejaka operaciu.

Zobrazi sa sprava "Nepodporuje sa"

Kontrola

Riesenie

Je nastavenie formatu obrazového signéalu spravne?
(Len pri premietani obrazu zo zdroja videa)

Zmente nastavenie podla signalu pripojeného zariadenia.
@ Signal - Video signal str.84

prislu$nému rezimu?
(Len pri premietani pocitacového obrazu)

Zodpoveda rozlienie obrazového signalu a obnovovacia frekvencia

V dokumentacii k pocitac¢u najdete informacie, ako zmenit rozli$enie a obnovovaciu frekvencia vystupu obrazového
signalu z pocitaca.
@ "Podporované rozli$enia monitorov" str.136




Riesenie Problémov

Zobrazi sa sprava "Nie je signal"

Kontrola

Riesenie

Su kable spravne pripojené?

Skontrolujte, ¢i su kable potrebné na premietanie spravne pripojené.
@ "Od instalacie k premietaniu” str.32

Je vybraty spravny port?

Zmente obraz stlacenim tla¢idla [Source Search] na dialkovom ovlddani alebo na ovladacom paneli.
@ "Automatické zistenie vstupného signalu a zmena premietaného obrazu (Vyhladavanie zdroja)" str.33

Je napdjanie pocitaca alebo zdroja videa zapnuté?

Zapnite napdjanie zariadenia.

Je vystup obrazového signalu do projektora?

(Len pri premietani obrazu z prenosného pocitaca alebo pocitaca
so vstavanou LCD obrazovkou)

Akje obrazovy signal posielany len do LCD monitora po¢itaca alebo doplnkového monitora, je potrebné nastavit vystup
na externé zariadenie a tieZ aj monitor pocitaca. Ak je obrazovy signél vysielany externe, u niektorych pocitacov sa
na LCD monitore alebo doplnkovom monitore neobjavi.

Ak je projektor alebo pocita¢ zapnuty a vytvarate pripojenie, klaves Fn (funkény klaves), ktory meni obrazovy signal
z pocitaca na externy vystup, nemusi fungovat. Vypnite pocitac a projektor a potom ich znova zapnite.

@ "Od instalacie k premietaniu” str.32

@ Dokumentdcia k pocitacu

Je pocitac v rezime Uspory energie?

Akje pocita¢ vuspornom rezime a po urciti dobu sa nevykonana ziadna operacia, obraz méze zmiznut. Ak chcete znovu
zobrazit obraz, v pocitaci vykonajte nejaku operaciu.

Obrazy su skreslené, nezaostrené alebo deformované

Kontrola

Riesenie

Je moznost Aut. lich. kor. - V nastavené na Vypnuté?

Nastavenim na moznost Zapnuté sa aktivuje funkcia Aut. lich. kor. - V.

@ Nastavenia - Lichobez. korekcia - Lichob. korek. - H/V - Aut. lich. kor. - V str.86
Ak pouzivate projektor s vypnutym tymto nastavenim, ru¢ne nastavte premietany obraz.
@ "Manuélna korekcia" str.39

Je zaostrenie spravne nastavené?

Ot4canim ovlddaca zaostrovania zaostrite obraz.
@ "Nastavenie zaostrenia" str.43

Je projektor v spravnej vzdialenosti?

Premieta projektor mimo odportac¢aného rozsahu vzdialenosti premietania?
Umiestnite projektor v odporu¢anom rozsahu.
@ "Velkost platna a Projek¢na vzdialenost" str.134

Nie je hodnota tpravy funkcie Lichobez. korekcia prili§ velka?

Zmensite uhol premietania, ¢im znizite podiel korekcie poskytovanej funkciou Lichobez. korekcia.
@ "Uprava polohy obrazu" str.42
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Kontrola

Riesenie

Vytvorila sa na objektive kondenzacia?

Ak je projektor premiestneny z chladného prostredia do teplého alebo ak dojde k necakanej zmene teploty okolitého
prostredia, na povrchu objektivu sa moze objavit kondenzacia, ktora spdsobi skreslenie obrazu. Pred pouzitim
projektora ho najprv nechajte v miestnosti umiestneny zhruba hodinu. Ak sa na objektive projektora objavi kondenzat,
vypnite napdjanie projektora a pockajte, kym nezmizne.

Obraz je ruseny alebo skresleny

Kontrola

Riesenie

Je nastavenie formatu obrazového signéalu spravne?
(Len pri premietani obrazu zo zdroja videa)

Zmente nastavenie podla signalu pripojeného zariadenia.
@ Signal - Video signal str.84

St kable spravne pripojené?

Skontrolujte, ¢i st kable potrebné na premietanie spravne pripojené.
@ "Vybava na pripojenie” str.24

Pouzivate predlzovaci kabel?

Ak sa pouziva predlzovaci kabel, rusenie elektriny moze ovplyvnit signal. Ak zistite, Ze vami pouzivané kable mozu
sposobovat problémy, pouzivajte kable dodédvané spolu s projektorom.

Je vybraté spravne rozliSenie?
(Len pri premietani pocitac¢ového obrazu)

Nastavte pocitac tak, aby vystupné signaly boli kompatibilné s projektorom.
@ "Podporované rozlisenia monitorov" str.136
@ Dokumentdcia k pocitacu

St nastavenia Synchronizacia” a Sledovanie” spravne nastavené?

(Len pri premietani pocitacového obrazu)

Ak chcete uskuto¢nit automatické nastavenie, stlacte tlacidlo [Auto] na dialkovom ovladani alebo tla¢idlo [ «?] na
ovlddacom paneli. Ak ani po automatickom nastaveni nie je obraz spravne nastaveny, mozete nastavenia uskuto¢nit
pomocou ponuky Konfiguracia.

@ Signal - Sledovanie, Synchronizacia str.84

Je vybraté nastavenie Prenos vrstvového okna?
(Len pocas premietania cez USB Display)

Kliknite na polozky Vsetky programy - EPSON Projector - Epson USB Display - Nastavenia programu Epson USB
Display Vx.xx a zruste za¢iarknutie poli¢ka Prenos vrstvového okna.

Blikanie kurzora mysi (len pri premietani USB Display)

Je zvolena moznost Zvyste plynulost pohybu ukazovatela mysi?

Kliknite na polozky Vsetky programy - EPSON Projector - Epson USB Display - Nastavenia programu Epson USB
Display Vx.xx a potom zvolte moznostZvyste plynulost pohybu ukazovatela mysi.(Toto nie je k dispozicii pre
operacny systém Windows 2000.)

Ak je tato moznost zvolend pri systéme Windows Vista/7, Windows Aero je vypnuté.




Riesenie Problémov

Obraz je orezany (velky) alebo maly, alebo je pomer stran nevhodny alebo je obraz prevrateny

Kontrola

Riesenie

Premieta sa z pocitaca Sirokouhly obraz?
(Len pri premietani pocitac¢ového obrazu)

Zmente nastavenie podla signalu pripojeného zariadenia.
@ Signal - RozliSenie str.84

Je obraz stale zvacSeny funkciou E-Zoom?

Stlacenim tlacidla [Esc] na dialkovom ovladani zruste funkciu E-Zoom.
@ "Zvilsenie Casti obrazu (E-Zoom)" str.61

Je spravne nastavena poloha obrazu?

Ak chcete nastavit poziciu, stlacte tla¢idlo [Auto] na dialkovom ovladani alebo tlacidlo [ «?] na ovladacom paneli.
Z ponuky Konfiguracia mozete nastavit iba polohu displeja.
@ Signal - Pozicia str.84

Je pocita¢ nastaveny na dualne zobrazenie?
(Len pri premietani pocitacového obrazu)

Ak je v polozke "Vlastnosti obrazovky" v ¢asti Ovladaci panel v pocitaci aktivované dudlne zobrazenie, projektor bude
premietat len polovicu pocitacového obrazu. Ak chcete zobrazit cely pocitacovy obraz, vypnite nastavenie dualneho
zobrazenia.

@ Dokumentdcia k ovladacu grafiky pocitaca

Je vybraté spravne rozliSenie?
(Len pri premietani pocitac¢ového obrazu)

Nastavte pocitac tak, aby vystupné signaly boli kompatibilné s projektorom.
@ "Podporované rozlisenia monitorov" str.136
@ Dokumentdcia k pocitacu

Je rezim premietania spravny?

Podla toho, ako je projektor nainstalovany, nastavte rezim premietania na jeden z nasledovnych: Predna strana, P.
str./H. hran., Zadna cast alebo Z. str./H. hran.

@ Rozsirené - Premietanie str.88
@ "Sposoby Instalacie” str.21

Farby obrazu su nespravne

Kontrola

Riesenie

zariadenia?

Zodpovedaju nastavenia vstupného signalu signdlom pripojeného

Zmente nasledujice nastavenia podla signalu pripojeného zariadenia.

e Ked obraz pochadza zo zariadenia pripojeného k portu Computer
@ Signal - Vstupny signal str.84

e Ked sa obraz prijima zo zariadenia pripojeného k portu Video alebo S-Video.
@ Signal - Video signal str.84

Je spravne nastaveny jas obrazu?

Nastavte polozku Jas z ponuky Konfiguracia.
@@ Obraz - Jas str.84




Riesenie Problémov

Kontrola

Riesenie

St kable spravne pripojené?

Skontrolujte, ¢i su kdble potrebné na premietanie spravne pripojené.
Skontrolujte, ¢i nie st odpojené Ziadne kéble a ¢i v kabloch nie 6 zI¢é kontakty.
@ "Vybava na pripojenie” str.24

Je sprdvne nastaveny kontrast”?

Nastavte polozku Kontrast z ponuky Konfiguracia.
@ Obraz - Kontrast str.84

Je nastavenie farieb spravne?

Nastavte polozku Nastavenie farieb z ponuky Konfiguracia.
@ Obraz - Nastavenie farieb str.84

St spravne nastavené sytost farieb a odtien?
(Len pri premietani obrazu zo zdroja videa)

Nastavte polozky Sytost farieb a Odtien v ponuke Konfiguracia.
@ Obraz - Sytost farieb, Odtien str.84

Obraz je tmavy

Kontrola

Riesenie

Je spravne nastaveny jas obrazu?

Nastavte polozky Jas a Prikon z ponuky Konfigurdcia.
@ Obraz - Jas str.84
@ ECO - Prikon str.97

Je sprdvne nastaveny kontrast”?

Nastavte polozku Kontrast z ponuky Konfiguracia.
@ Obraz - Kontrast str.84

Nastal ¢as na vymenu lampy?

Ak sa blizi koniec Zivotnosti lampy, obraz je tmavsi a kvalita farieb sa zhor§uje. Ak k tomu dojde, vymente lampu
za novu.

@ "Vymena lampy" str.127

Pouzivate projektor vo vysokej nadmorskej vyske alebo na mieste,
ktoré je vystavené vysokym teplotdm?

Ked sa projektor pouziva vo vysokej nadmorskej vyske alebo na mieste, ktoré je vystavené vysokym teplotdm, platno
moze stmavnut. Hoci teraz nemdzete nastavovat Prikon, projektor médzete dalej pouzivat.

Premieta projektor mimo odportac¢aného rozsahu vzdialenosti
premietania?

Obraz stmavne, ak je vzdialenost premietania prili§ velkd. Umiestnite projektor v odporu¢anom rozsahu.
@ "Velkost platna a Projekénd vzdialenost" str.134




Riesenie Problémov

Problémy pri spusteni projekcie

Projektor sa nezapne

Kontrola

Riesenie

Stlagili ste tla¢idlo napdjania [(D]?

Stlacenim tla¢idla[(] zapnite projektor.

St indikatory vypnuté?

Napdjaci kdbel nie je spravne pripojeny alebo sa zariadenie nenapdja.
Odpojte a potom znova zapojte napdjaci kébel.

@ "Od instalacie k premietaniu"” str.32

Skontrolujte, ¢i elektricka zasuvka alebo zdroj napajania spravne funguju.

Zapinaju a vypinaju sa indikatory, ked sa dotknete napajacieho
kabla?

Pravdepodobne ide o zly kontakt v napajacom kabli alebo je napdjaci kabel chybny. Odpojte a znova zapojte napdjaci
kabel. Ak sa problém nevyriesi, prestante projektor pouzivat, odpojte sietovy kabel z elektrickej zasuvky a obrétte sa
na svojho miestneho predajcu alebo pouzite najbliz$iu adresu uvedent v dokumente Zoznam kontaktov k projektoru
Epson.

@ Zoznam kontaktov k projektoru Epson

Je Uzamk. ovl. panela nastavené na moznost Uplné uzamknutie?

Stlacte tlagidlo [(D] na dialkovom ovlddaci. Ak nechcete pouzivat Uzamk. ovl. panela, zmeiite nastavenie na
Vypnuté.
@ Nastavenia - Uzamk. ovl. panela str.86

Je dialkové ovladanie obmedzené?

Nastavte polozku Dialkovy prijimac z ponuky Konfiguracia.
@ Nastavenia - Dialkovy prijimac str.86

Iné problémy

Nie je pocut ziadny zvuk alebo je prilis slaby

Kontrola

Riesenie

Skontroluijte, ¢i st audio/video kable poriadne a z oboch koncov
pripojené k projektoru a zdroju zvuku.

Odpojte kabel od portu Audio a potom kabel znova pripojte.

Je hlasitost projektora alebo pripojeného zariadenia nastavena na
minimum?

Nastavte hlasitost tak, aby bolo pocut zvuk.
@ Nastavenia - Hlasitost str.86
@ "Nastavenie hlasitosti" str.43




Riesenie Problémov

Kontrola

Riesenie

Je aktivna funkcia Stlmit A/V?

Stlacte tlacidlo [A/V Mute] na dialkovom ovladaci, ak chcete zrus$it funkciu Stlmit A/V.
@ "Docasné skrytie obrazu a stlmenie zvuku (Stlmit A/V)" str.59

Ma kabel technicku $pecifikaciu ,,Bez odporu“?

Ak pouzivate bezne dostupny zvukovy kabel, skontrolujte, ¢i je oznaceny ako ,,bez odporu®.

Je pripojené pomocou kabla HDMI?

Ak pri pripojeni kiblom HDMI nie je na vystupe Ziadny zvuk, nastavte pripojené zariadenia na vystup typu PCM.

Je vybraté nastavenie Vystup audia z projektora?

(Len pocas premietania cez USB Display)

Kliknite na polozky Vsetky programy - EPSON Projector - Epson USB Display - Nastavenia programu Epson USB
Display Vx.xx a vyberte nastavenie Vystup audia z projektora.

Vo zvuku st Sumy (len pri premietani s nastavenim na USB display)

Kontrola

Riesenie

Je hlasitost pre pocita nastavend na minimum a hlasitost projektora
na maximum?

Ak je hlasitost pre pocita¢ nastavena na minimum a hlasitost projektora na maximum, zvuk sa moze miesat. Zvyste
hlasitost pocitaca a hlasitost projektora znizte.

Nefunguje dialkové ovladanie

Kontrola

Riesenie

Je vysiela¢ signalu dialkového ovladania pocas prevadzky
nasmerovany na prijimac dialkového ovladania na projektore?

Nasmerujte dialkové ovlddanie na prijimac dialkového ovladania.
@ "Prevadzkovy rozsah dialkového ovladania” str.19

Je dialkovy ovlada¢ prili§ daleko od projektora?

Prevadzkovy dosah dialkového ovladaca je asi 6 m.
@ "Prevadzkovy rozsah dialkového ovladania” str.19

Nesvieti na prijima¢ dialkového ovladania priame slne¢né svetlo
alebo silné svetlo Ziarivky?

Umiestnite projektor na miesto, kde nesvieti na prijima¢ dialkového ovladania silné svetlo.
@ Nastavenia - Dialkovy prijimac str.86

Je spravne zvolené nastavenie Dialkovy prijimac?

Nastavte polozku Dialkovy prijimac z ponuky Konfiguracia.
@ Nastavenia - Dialkovy prijimac str.86

Nie su batérie vybité alebo nie st batérie vlozené spravne?

Skontrolujte, ¢i su batérie vlozené spravne alebo ich vymerite za nové, ak je to potrebné.
@ "Vymena batérii v dialkovom ovladaci” str.18




Riesenie Problémov

Chcem zmenit jazyk sprav a ponuk

Kontrola Riesenie
Skontrolujte nastavenie Jazyk. Nastavte polozku Jazyk z ponuky Konfiguracia.
@ Rozsirené - Jazyk str.88
E-mail nedostavame ani v pripade problému s projektorom
Kontrola RieSenie

Je funkcia Pohotovostny rezZim nastavena na moznost
Komunikacia zap.?

Ak chcete vyuzivat funkciu Mailova notifikacia, ked je projektor v pohotovostnom rezime, nastavte polozku
Komunikacia zap. v rezime Pohotovostny rezim z ponuky Konfiguracia.

@ ECO - Pohotovostny rezim str.97

Objavil sa kriticky problém a projektor sa nahle zastavil?

Ak abnormalny stav pretrvava, obrafte sa na svojho miestneho predajcu alebo na najblizsiu adresu uvedenu
v dokumente Zoznam kontaktov k projektoru Epson.

@ Zoznam kontaktov k projektoru Epson

Dostava sa do projektora elektrickd energia?

Skontrolujte, ¢i elektricka zasuvka alebo zdroj napajania spravne funguju.

Je funkcia Mailova notifikacia nastavend v ponuke Konfiguracia
spravne?

E-mailova notifikacia o chybe sa posiela podla nastaveni Mail v ponuke Konfiguracia. Skontrolujte, ¢i je spravne
nastavené.

@ "Ponuka Mail" str.95

Nastavenia a nedaju zmenit pomocou internetového prehliadaca

Kontrola

Riesenie

Je ID pouzivatela a heslo spravne?

Zadajte ,EPSONWEB® ako ID pouzivatela. Nie je mozné ho zmenit. Zadajte ID pouZivatela, aj ked nastavenie
hesla nie je mozné. Ako heslo zadajte znaky nastavené ako heslo pre ovl. webu. Prednastavené heslo je
»admin®.
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Udrzba

Tato kapitola obsahuje informacie o postupoch udrzby zaistujucich ¢o najlepsi dlhodoby vykon projektora.



Ak je projektor znecisteny alebo sa znizuje kvalita obrazu projekcie, treba
projektor ocistit.

/\ Upozornenie

Pred ¢istenim projektor vypnite. V opa¢nom pripade by mohol vyvolat zasah
elektrickym pradom.

Cistenie povrchu projektora

Na cistenie povrchu projektora pouzivajte mékku tkaninu.

Ak je projektor silne necisteny, navlh¢ite tkaninu vo vode obsahujicej malé
mnozstvo neagresivneho Ccistiaceho prostriedku a pred utretim povrchu
projektora tkaninu poriadne vyzmykajte.

Pozor

Na distenie povrchu projektora nepouzivajte prchavé latky, ako napriklad vosk,
lieh alebo riedidlo. Mohlo by dojst k zmene kvality alebo vyblednutiu
povrchu.

Pozor

Objektiv nedistite hrubym materidlom a nevystavujte ho narazom, mohol by sa
lahko poskodit.

Cistenie Objektivu

Na éistenie objektivu pouzivajte bezne dostupnu $pecidlnu tkaninu na
eistenie optiky.

/\ Vystraha

Na odstranenie prachu a necistot zo $o$ovky nepouzivajte spreje, ktoré obsahuju
horlavy plyn. Kvoli vysokej teplote lampy by mohlo dojst k vznieteniu
projektora.

Cistenie vzduchového filtra

Po zobrazeni nasledujiceho hldsenia vycistite vzduchovy filter a nasavaci
otvor vetrania.

"Projektor sa prehrieva. Presvedcte sa, Ze ni¢ neblokuje vzduchovy vetraci
otvor alebo vymente vzduchovy filter."

Pozor

e Ak sa vzduchovy filter zanesie prachom, moéze sa zvys$it vnutorna teplota
projektora, ¢o modze sposobit problémy s prevadzkou alebo skratit Zivotnost
optického systému. Po zobrazeni tejto spravy ihned vycistite vzduchovy filter.

e Nepreplachujte vzduchovy filter vo vode. Nepouzivajte istiace prostriedky ani
rozpustadla.




e Ak sa hlasenie zobrazuje Casto aj po vycisteni, bude potrebné
vzduchovy filter vymenit. Vymente ho za novy vzduchovy filter.

@ "Vymena vzduchového filtra" str.130

e Tieto sucasti sa odporuca Cistit minimalne kazdé tri mesiace. Ak
projektor pouzivate v prostredi so zvySenou prasnostou, Cistenie
vykonavajte castejsie.




Vymena Spotrebného Materialu

V tejto Casti je opisany postup vymeny lampy a vzduchového filtra. e Premietany obraz tmavne alebo sa postupne zhorsuje.
Pozor
V)'(mena Iampy e Hlésenie o nutnosti vymeny lampy je nastavené tak, aby sa zobrazilo

po uplynuti nasledujucich intervalov. Vymena lampy je potrebna

x . . na zachovanie optimélneho jasu a kvality premietaného obrazu.
Casovy interval vymeny lampy

Ked je polozka Prikon nastavend na moznost Normalne: asi 4 900 hodin

Lampu treba vymenit, ked: Ked je polozka Prikon nastavend na moznost ECO: asi 5 900 hodin
@ ECO - Prikon str.97

e Ak budete lampu pouzivat aj po uplynuti intervalu vymeny, zvySuje sa riziko
explozie lampy. Ked sa objavi hlasenie o nutnosti vymeny lampy, vymerite
lampu za novu ¢o najskdr, hoci stéle este funguje.

e Zobrazi sa nasledujica sprava.
"Je potrebné vymenit lampu. Mozete ju kupit u predajcu projektorov
Epson alebo na stranke www.epson.com.”

e Opakovane nevypinajte a hned nezapinajte projektor. Casté zapinanie
a vypinanie moze skratit prevadzkovu zivotnost lampy.

e V zavislosti od vlastnosti lampy a spdsobu pouzivania moéze lampa stmavnit
alebo prestat fungovat eSte pred zobrazenim vyzvy na vymenu lampy.
Odporucame, aby ste pre tieto pripady mali vidy poruke ndhradnd lampu.

"|||'“|
\
\
\ i

e Odportucame pouzivat originalne lampy EPSON. Pouzitie neoriginalnych lamp
moze ovplyvnit kvalitu premietania a bezpecnost. Zaruka Epson sa nevztahuje
na ziadne poskodenie alebo zlyhanie spdsobené pouzitim neoriginalnych

Sprava sa zobrazi na dobu 30 sekund. lamp.
e Blikd modry svetelny indikdtor napajania a oranzovy svetelny indikator
lampy.
Ako sa vymiena lampa
P
Lampu mozno vymenit aj vtedy, ked je projektor uchyteny na strope.
Status @O @

@ O

POt

Lamp Temp




Vymena Spotrebného Materialu

/\ Vystraha

e Ked vymienate lampu, pretoze prestala svietit, je mozné, ze lampa sa rozbila.
Ak vymienate lampu projektora v stropnom uchyteni, vidy predpokladajte, ze
lampa je rozbitd a stojte vedla krytu lampy a nie pod nim. Opatrne odnimte
kryt lampy. Pri odstranovani krytu lampy davajte pozor, pretoze by z nej
mohli vypadnuit tlomky skla a sposobit poranenie. Ak sa vam do o¢i alebo do
ust dostanu ulomky skla, okamzite vyhladajte vasho lekara.

e Lampu nikdy nerozoberajte ani sa ju nesnazte zlepit. Ak do projektora vlozite
upravenud alebo rozobrati lampu a pokusite sa ju pouzit, moze nastat poziar,
uraz elektrickym priudom alebo nehoda.

/\ Upozornenie

Pred odnatim krytu lampy pockajte, kym lampa dostato¢ne nevychladne. Ak je
lampa stale hortca, méze dojst k popaleninam alebo inému poraneniu. Lampa
dostato¢ne vychladne asi za hodinu po vypnuti napdjania.

n Po vypnuti napdjania projektora zaznie dvakrat potvrdzujuci signal,
potom mobzete odpojit sietovy kabel.

a Pockajte, kym lampa dostatocne nevychladne, a potom odnimte
kryt lampy navrchu projektora.

Pomocou skrutkova¢a dodaného spolu s novou lampou alebo
krizového skrutkovaca uvolnite poistna skrutku krytu lampy. Potom
posunte kryt lampy dopredu a zdvihnutim ho odnimte. B Uvolnite dve skrutky drziace lampu.



Vymena Spotrebného Materialu

B VloZzte novu lampu.

Vlozte novia lampu pozdiz vodiacej kolajnice v spravnom smere, aby
zapadla na miesto. Pevne ju zatlacte a ked uplne dosadne na miesto,
dotiahnite dve skrutky.

N

n Uchopte vystupujucu cast starej lampy a vyberte ju.

Ak je lampa prasknutd, vymente ju za novu alebo sa pre dalsiu
pomoc obratte na svojho miestneho predajcu.

@ Zoznam kontaktov k projektoru Epson
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Vymena Spotrebného Materialu

G Nasadte naspat kryt lampy.

Pozor

e Uistite sa, Ze je lampa nainstalovana bezpecne. Ak je kryt lampy odstrdneny,
napdjanie sa automaticky vypne ako bezpe¢nostné opatrenie. Ak lampa alebo
kryt lampy nie su spravne nainstalované, lampa sa nezapne.

e Tento vyrobok je vybaveny lampou obsahujicou ortut (Hg). Pokyny
na spravnu likvidaciu a recyklaciu néjdete v miestnych predpisoch.
Nelikvidujte ju spolu s domovym odpadom.

Nulovanie hodin lampy

Projektor zaznamenava, ako dlho bola lampa zapnutd, a na nutnost vymeny
lampy upozornuje hldsenie a indikator. Po vymene lampy treba vynulovat
Hodiny lampy v ponuke Vynulovat.

@ Vynulovat - Vynulovat hodiny lampy str.99

Hodiny lampy Hodiny lampy vynulujte iba vtedy, ked ste vymenili
lampu. V opa¢nom pripade sa interval vymeny lampy nebude spravne
signalizovat.

Vymena vzduchového filtra

Interval vymeny vzduchového filtra

Ak sa hlasenie casto zobrazuje aj po vycisteni vzduchového filtra, vymente
vzduchovy filter.

Sposob vymeny vzduchového filtra

Vzduchovy filter mozno vymenit aj vtedy, ak je projektor uchyteny
na strope.

Po vypnuti napdjania projektora zaznie dvakrat potvrdzujuci signal,
potom mozete odpojit sietovy kabel.

a Otvorte kryt vzduchového filtra.



Vymena Spotrebného Materialu

Nainstalujte novy vzduchovy filter.

Vsunte vzduchovy filter zvonka a potlac¢te ho, kym kliknutim
nedosadne na svoje miesto.

Vytiahnite vzduchovy filter.

Uchopte vystupok na kryte vzduchového filtra a vytiahnite ho von
vV priamom smere.

B Zatvorte kryt vzduchového filtra.

Pouzité vzduchové filtre likvidujte v stlade s miestnymi
predpismi.

Ram filtra: ABS
Filter: Polyuretdnovd pena
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Dodatky



Volitelhé Prislusenstvo a Spotrebny Material

Dostupné je nasledovné volitelné prislusenstvo a spotrebny material. Tieto 53" prenosné platno ELPSC30
vyrobky dokupujte podla potreby. Nasledujici zoznam volitelného 64" prenosné platno  ELPSC31
prislusenstva a spotrebného materidlu je aktudlny k mesiacu: mdj 2014. p . s . .

. B . , . ) renosné magnetické platna. (pomer stran obrazu 4:3)
Podrobnosti o prislusenstve mozu byt bez upozornenia zmenené
a dostupnost sa moze liSit v zavislosti od miesta zakdpenia. Variabilné platno ELPSC26
Toto je platno s viacerymi pomermi stran.

Pocitaovy kabel ELPKCO02
Volitelné prislugenstvo (1,8 m — pre mini D-Sub 15-kolikovy/mini D-Sub 15-kolikovy)

Pocitatovy kabel ELPKCO9
(3 m - pre mini D-Sub 15-kolikovy/mini D-Sub 15-kolikovy)
Pocitatovy kabel ELPKC10

Interaktivna jednotka ELPIUO1

Pouziva sa pocas prace s obrazovkou pocitaca na premietacej ploche.

Modul bezdrétovej LAN ELPAPO7 (20 m - pre mini D-Sub 15-kolikovy/mini D-Sub 15-kolikovy)
Tento modul pouZivajte na premietanie obrazkov z pocitaca prostrednictvom " . :
bezdrétovej komunikacie. Kébel komponentného videa ELPKC19

(3 m - pre mini D-Sub 15-kolikovy/zastrcka RCAx3)

Pouzite v pripade pripojenia zdroja Komponent video”.

Jednotka Quick Wireless Connection USB Key ELPAP0Q9

Tato jednotku pouzivajte, ak chcete rychlo nadviazat priame pripojenie medzi

projektorom a poéitatom s nainstalovanym operaénym systémom Windows. Stropna rarka (450 mm)* ELPFP13

Kamera na dokumenty ELPDCO6/ELPDC11/ELPDC12/ELPDC20 Stropna rurka (700 mm)* ELPFP14

Pouziva sa pri premietani obrazkov ako st napriklad knihy, dokumenty pre Sluzi na montdz projektora na vysoky strop.

spitné projektory alebo folie. Montéz na strop” ELPMB23

Mikké puzdro na prenasanie ELPKS63 Slazi na montdz projektora na strop.

Mikké puzdro na prendsanie projektora. *  Upevhovanie projektora nastrop vyzaduje $pecidlne odborné znalosti. Obratte

50" prenosné platno ELPSC32 sa na miestneho predajcu alebo na najbliz§iu adresu uvedentu v dokumente

Kompaktné platno, ktoré mozno lahko prenasat. (Pomer stran obrazu” 4:3) Zoznam kontaktov k projektoru Epson.

60" prenosné platno ELPSC27
80" prenosné platno ELPSC28
100" platno ELPSC29

Prenosné zvinutelné premietacie platna. (pomer stran obrazu 4:3)

@ Zoznam kontaktov k projektoru Epson

Spotrebny material

70" prenosné platno ELPSC23 Jednotka lampy ELPLP78

80" prenosné platno ELPSC24 Pouzite ako néhradu za pouZité lampy.

90" prenosné platno  ELPSC25 Vzduchovy filter ELPAF32

Prenosné zvinutelné premietacie platna. (pomer strdan obrazu 16:10) Pouzite ako néhradu za pouzité vzduchové filtre.




Velkost platna a Projekcna vzdialenost

Vzdialenost projekcie

x

@ Vzdialenost projekcie

@ Vzdialenost od stredu objektivu prijimaca po zédkladiiu pldtna
(alebo po vrch platna, ak ide o uchytenie zo stropu)

@ Stred objektivu

Jednotka: cm

o
Velkost platna 4:3 Minimum (Siroky) az Maximum (2
(Tele)
60" 120x91 190 - 229 -8
70" 142x107 222 - 267 -10
80" 160x120 255 - 306 -11
100" 200x150 319 - 383 -14
150" 300x230 480 - 577 -20
200" 410x300 641 -770 -27
280" 570x430 898 - 1079 -38
Jednotka: ¢cm
(1
Velkost platna 16:9 Minimum (Siroky) aZ Maximum (2
(Tele)
35" 78x44 99 - 120 -2
40" 89x50 114 - 137 -2
50" 110x62 143 - 172 -3
60" 130x75 172 - 208 -3
70" 155x87 202 - 243 -4
80" 180x100 231-278 -4
100" 220x120 289 - 348 -5
150" 330x190 435 - 523 -8
200" 440x250 582 - 699 -11
310" 690x390 903 - 1084 -17

(1
Velkost platna 4:3 Minimum (Siroky) aZz Maximum 2]
(Tele)
30" 61x46 94 -113 -4
40" 81x61 126 - 152 -5
50" 100x76 158 - 190 -7




Velkost platna a Projekcna vzdialenost

Jednotka: cm

(1
Velkost platna 16:10 Minimum (Siroky) az Maximum 2]
(Tele)
35" 76x47 97 - 117 -4
40" 86x54 111-134 -5
50" 110x67 139 - 168 -6
60" 130x81 168 - 202 -7
80" 170x110 225-270 -10
100" 220x130 281 - 338 -12
150" 320x200 424 - 509 -18
200" 430x270 566 - 680 -24
320" 690x430 907 - 1089 -39




Podporované rozlisenia monitorov

Podporované rozlisenia

Pocitacovy signal (analégovy RGB)

Signal Obnovovacia frekvencia (Hz) Rozlisenie (body)

VGA 60/72/75/85 640x480
SVGA 56/60/72/75/85 800x600
XGA 60/70/75/85 1024x768
WXGA 60 1280x768
60 1366x768

60/75/85 1280x800

WXGA+ 60/75/85 1440x900
WXGA++ 60 1600x900
SXGA 70/75/85 1152x864

60/75/85 1280x1024

60/75/85 1280x960

SXGA+ 60/75 1400x1050

WSXGA+* 60 1680x1050

UXGA 60 1600x1200
MAC13" 67 640x480
MAC16" 75 832x624
MAC19" 75 1024x768
59 1024x768

MAC21" 75 1152x870

*  Kompatibilné iba ked je zvoleny rezim Siroky ako Rozli§enie z ponuky

Konfiguracia.

Aj ked su na vstupe iné signdly nez vyssie uvedené, obraz bude

pravdepodobne mozné premietnut. Nemusia v$ak byt podporované vsetky

funkcie.

Komponent video

Signal Obnovovacia frekvencia (Hz) Rozlisenie (body)
SDTV (480i) 60 720x480
SDTV (576i) 50 720x576
SDTV (480p) 60 720x480
SDTV (576p) 50 720x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720

HDTV (10801) 50/60 1920x1080

Kompozitné video

Signal Obnovovacia frekvencia (Hz) Rozlienie (body)
TV (NTSC) 60 720x480
TV (SECAM) 50 720x576
TV (PAL) 50/60 720x576

HDMI vstupny signal

Signal Obnovovacia frekvencia (Hz) Rozli3enie (body)
VGA 60 640x480
SVGA 60 800x600
XGA 60 1024x768
WXGA 60 1280x800
60 1366x768




Podporované rozliSenia monitorov

Signal Obnovovacia frekvencia (Hz) Rozlisenie (body)
WXGA+ 60 1440x900
WXGA++ 60 1600x900
60 1280x960
SXGA
60 1280x1024
SXGA+ 60 1400x1050
UXGA 60 1600x1200
WSXGA+ 60 1680x1050
SDTV (480i/480p) 60 720x480
SDTV (576i/576p) 50 720x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720
HDTV (10801) 50/60 1920x1080
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920x1080

MHL vstupny signal

Signal Obnovovacia frekvencia (Hz) RozliSenie (body)
VGA 60 640x480
SDTV (480i/480p) 60 720x480
SDTV (576i/576p) 50 720x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720
HDTYV (1080i) 50/60 1920x1080
HDTV (1080p) 24/30 1920x1080




Technické udaje

Vseobecné Parametre Projektora

Nazov produktu

EB-W28

Rozmery

297 (§) x 79 (V) x 234 (H) mm

Velkost panela LCD

0,59" Sirokouhly

Spésob zobrazenia

Polysilikénova aktivna matica TFT

Rozlisenie

1 024 000
WXGA (1280 (S) x 800 (V) bodov) x 3

Uprava zaostrenia

Ruc¢ne

Nastavenie pribliZzenia

Rucne (1-1,2)

Lampa Lampa UHE, 200 W Cislo modelu: ELPLP78
Max. zvukovy vystup 2w

Reproduktor 1

Napdjanie 100 - 240 V str. prad +10%, 50/60 Hz 2,9 - 1,3 A

Spotreba | Oblast s napatim
energie 100az120V

Prevadzkova spotreba: 283 W
Spotreba energie v pohotovostnom rezime (Komunikacia zap.): 2,9 W
Spotreba energie v pohotovostnom rezime (Komunikacia vyp.): 0,24 W

Oblast s napatim
220az240V

Prevadzkova spotreba: 270 W
Spotreba energie v pohotovostnom rezime (Komunikdcia zap.): 3,0 W
Spotreba energie v pohotovostnom rezime (Komunikacia vyp.): 0,28 W

Prevadzkova nadmorska
vyska

Nadmorska vyska 0 az 3 000 m

Prevadzkova teplota

+5 az +35°C (nekondenzujtca) (nadmorska vyska 0 az 2 286 m)
+5 az +30°C (nekondenzujica) (nadmorska vyska 2 287 az 3 000 m)

Skladovacia teplota

-10 az +60°C (nekondenzujtica)

Hmotnost

Priblizne 2,4 kg

Konektory Port Computer

1 Mini D-Sub 15-kolikovy (zasuvka)




Technické udaje

Port Video 1 Konektor RCA

Port S-Video 1 Mini DIN 4-kolikovy

Port Audio 1 Konektor RCA kolik x 2

Port HDMI/MHL 1 HDMI (zvuk je podporovany len $tandardom PCM)
Port USB-A *1 1 Konektor USB (TypeA)

Port USB-B *1, 2 1 Konektor USB (TypeB)

*1 Podporuje USB 2.0. Pri portoch USB sa v$ak nezarucuje funkénost vsetkych zariadeni, ktoré podporuju rozhranie USB.

*2 Nepodporuje USB 1.1.



Technické udaje

Uhol sklonu

oD b

Ak pouzijete projektor nakloneny do uhla viac ako 30°, mohlo by dojst k poskodeniu a nehode.
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Glosar

Tento oddiel v kratkosti vysvetluje zlozitejSie terminy, ktoré nie su vysvetlené v texte tohto navodu. Podrobnosti najdete v beine dostupnych publikaciach.

Adresa brany Toto je server (smerovac), ktory komunikuje v sieti (podsieti) rozdelenej podla masky podsiete».
DHCP Skratka pre Dynamic Host Configuration Protocol - tento protokol automaticky priraduje adresu 1P? zariadeniam pripojenym k sieti.
HDCP HDCP je skratka pre High-bandwidth Digital Content Protection. Pouziva sa na ochranu pred nezakonnym kopirovanim a ochranu autorskych prav

pomocou Sifrovania digitalnych signalov odosielanych cez porty DVI a HDMI. Pretoze port HDMI/MHL na tomto projektore podporuje
technolégiu HDCP, mdze premietat digitdlne obrazy chranené technolégiou HDCP. Projektor v§ak nemusi byt schopny premietat obrazy chranené
aktualizovanou alebo revidovanou verziou $ifrovania HDCP.

HDTV Skratka pre High-Definition Television, ktord oznacuje televizne systémy s vysokym rozlienim spliajice nasledujice podmienky.

e Zvislé rozligenie 720p alebo 1080i alebo vyssie (p = Progresivne, i = Prekladanie””)
e Plétno s pomerom stran” 16:9

Infrastruktdrny rezim Metéda bezdrotovej LAN komunikacie, pri ktorej zariadenia komunikuju cez pristupovy bod.

IP adresa Cislo, ktoré identifikuje pocita¢ pripojeny k sieti.

Komponent video Metdda, ktora rozlozi videosignal na zlozky svietivosti (Y) a hodnoty modrej minus svietivosti (Cb alebo Pb) a ¢ervenej minus svietivosti (Cr alebo
Pr).

Kompozitné video Metdda, ktora skombinuje videosignal zo zloZiek svietivosti a farby kvéli prenosu po jednom kébli.

Kontrast Relativny jas svetlych a tmavych oblasti obrazu mozno zvysit alebo zniZit, aby boli text a obrazky viac ¢i menej vyraznejsie, pripadne aby boli hladsie.
Nastavenie tejto vlastnosti obrazu sa nazyva tprava kontrastu.

Maska podsiete Je to ¢iselna hodnota, ktora definuje pocet bitov pouzivanych pre sietovii adresu na rozdelenej sieti (podsieti) z IP adresy.

MHL Skratka pre Mobile High-definition Link - §tandard na pripojenie rozhrani, ktoré su zamerané na mobilné zariadenia, ako su smartfény a tablety.

Obrazky moézu byt prenasané vo vysokej kvalite a vysokou rychlostou bez kompresie digitalneho signalu a tiez nabija pripojené zariadenia.

Obnov. frekvencia Prvok obrazovky vyzarujuci svetlo zachovava rovnaku svietivost a farbu velmi kratku dobu. Preto je potrebné obraz skenovat mnohokrat za sekundu,
aby sa vykonala obnova svetlo vyzarujiceho prvku. Pocet operacii obnovy za sekundu sa nazyva Obnovovacia frekvencia a vyjadruje sa v hertzoch
(Hz).

Pomer strdn obrazu Je pomer medzi dizkou a vy$kou obrazu. Obrazovky s pomerom stran 16:9 v smeroch vodorovne:zvislo ako napriklad obrazovky HDTV voldme

$irokouhlé obrazovky. SDTV a bezné pocitacové obrazovky maju pomer stran 4:3.

Prekladanie Prenasa informacie potrebné na vytvorenie obrazovky posielanim kazdého druhého riadku za¢inajic od horného okraja obrazu smerom nadol.
Obraz ma vacsi sklon k blikaniu, lebo snimky zobrazuju riadky striedavo.

Progresivny Premietne informacie na vytvorenie obrazovky naraz zobrazenim obrazu pre jednu snimku. Aj ked je pocet riadkov rovnaky, miera blikania sa znizi,
lebo je mnozstvo informacii dvojnasobné oproti systému prekladania.

Rezim Ad hoc Meto6da bezdrotového LAN pripojenia, ktoré komunikuje s bezdrétovym LAN klientom bez pouzitia pristupového bodu.




Glosar

SDTV Skratka pre Standard Definition Television, ktora oznacuje televizne systémy nespliajice poziadavky na systém HDTV® High-Definition
Television.

Sledovanie Signaly odosielané z pocitacov maju urcitd hodnotu frekvencie. Ak je frekvencia projektora odli$na, vysledny obraz nema dobru kvalitu. Proces
zostladenia frekvencie tychto signdlov (pocet minimalnych hodno6t v signali) sa nazyva Sledovanie. Ak sa Sledovanie nevykona spravne, v signéli sa
objavia zvislé pasy.

SNMP Jeto skratka vyrazu Simple Network Management Protocol, ¢o je protokol na monitorovanie a ovladanie zariadeni, ako st napr. smerovace a pocitace
pripojené k sieti typu TCP/IP.

sRGB Medzinarodny $tandard pre farebné intervaly, ktory bol formulovany tak, aby bola ulah¢ena sprava farieb reprodukovanych videozariadenim
vpocitacovych opera¢nych systémoch (OS) a na Internete. Ak je pripojeny zdroj v rezime sSRGB, nastavte projektor a pripojeny zdroj signalu na rezim
sRGB.

SSID Identifikator SSID obsahuje identifika¢né idaje na pripojenie k inym zariadeniam v bezdré6tovej sieti LAN. Bezdrétova komunikacia je moznd medzi
zariadeniami s rovnakym identifikdtorom SSID.

SVGA Standard velkosti obrazovky s rozlisenim 800 (vodorovne) x 600 (zvislo) bodov.

S-Video Metdda, ktora rozlozi videosignal na zlozky svietivosti (Y) a farby (C).

SXGA Standard velkosti obrazovky s rozligenim 1 280 (vodorovne) x 1 024 (zvislo) bodov.

Synchronizacia

Signaly odosielané z pocita¢ov maju uréiti hodnotu frekvencie. Ak je frekvencia projektora odlisna, vysledny obraz nemd dobru kvalitu. Proces
zosuladenia faz tychto signélov (relativna pozicia maximalnych a minimélnych hodnét signalov) sa nazyva synchronizacia. Ak signaly nie st
zosynchronizované, dochadza napriklad k blikaniu, rozmazaniu a vodorovnému ruseniu.

VGA

Standard velkosti obrazovky s rozli$enim 640 (vodorovne) x 480 (zvislo) bodov.

XGA

Standard velkosti obrazovky s rozlisenim 1 024 (vodorovne) x 768 (zvislo) bodov.

Zach. IP adresu

Je to IP adresa” cielového pocitaca, ktora sa pouziva v protokole SNMP na upozornenie na chybu.




Vseobecné Poznamky

V3etky prava vyhradené. Ziadna Cast tejto publikdcie sa nesmie bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu spolo¢nosti Seiko Epson Corporation reprodukovat, ukladat

do prehladavacieho systému ani sa nesmie na ziaden tcel v ziadnej forme alebo
akymkolvek spdsobom prenasat — elektronicky, mechanicky, fotokopirovanim,
nahrdvanim ani inak. Spolo¢nost nenesie ziadnu priamu zodpovednost za pouzitie
informacii, ktoré sa tu nachadzaju. Nezodpoveda ani za pripadné skody vyplyvajuce
z pouZitia tychto informacii.

Spolo¢nost Seiko Epson Corporation ani jej pridruzené spolo¢nosti nie s voci
spotrebitelovi tohto produktu alebo inym osobam zodpovedné za $kody, straty, naklady
a vydavky sposobené spotrebitelom alebo inou osobou v dosledku nasledujtcich
udalosti: nehoda, nespravne pouzitie alebo zneuzitie tohto produktu alebo
neopravnené upravy, opravy alebo zmeny tohto produktu alebo (s vynimkou USA)
nedodrzanie prisneho stladu s prevadzkovymia servisnymi pokynmi spolo¢nosti Seiko
Epson Corporation.

Spolo¢nost Seiko Epson Corporation nezodpoveda za ziadne $kody alebo problémy
spdsobené pouzitim akéhokolvek prislusenstva alebo spotrebného materialu,
naktorych nie je uvedené oznacenie originalnych produktov - Original Epson Products
alebo Epson Approved Products od spolo¢nosti Seiko Epson Corporation.

Obsah tejto priruc¢ky moze byt zmeneny alebo aktualizovany bez predchadzajiaceho
upozornenia.

Obrazky v tejto prirucke a skuto¢ny projektor mézu byt odlisné.

Obmedzenie pouzivania

Ked'sa tento produkt pouziva v situdcidch, ktoré si vyzaduju vysoku spolahlivost alebo
bezpec¢nost, napriklad v dopravnych zariadeniach savisiacich s leteckou, Zelezni¢nou,
namornou, automobilovou dopravou atd.; v zariadeniach na predchddzanie
katastrofam; v réznych bezpe¢nostnych zariadeniach atd; pripadne vo funkénych/
vysokopresnych zariadeniach atd., mali by ste tento produkt pouzit iba po starostlivom
zvazeni zahrnutia bezpe¢nostnych prvkov, opatreni a redundancii do svojho navrhu,
aby ste zachovali bezpe¢nost a spolahlivost celého systému. KedZe tento produkt nebol
urceny na pouzivanie v situdciach, ktoré si vyzaduju extrémne vysoku spolahlivost
alebo bezpec¢nost, napriklad v leteckom vybaveni, hlavnom komunika¢nom vybaven,
vybaveni na riadenie atdémovych elektrarni ani v zdravotnickom vybaveni, ktoré suvisi
s priamou zdravotnickou starostlivostou atd., po iplnom vyhodnoteni sami rozhodnite
o vhodnosti tohto produktu.

Informacie o oznaceniach

Operacny systém Microsoft® Windows® 2000
Opera¢ny systém Microsoft® Windows® XP
Opera¢ny systém Microsoft® Windows® Vista
Opera¢ny systém Microsoft® Windows® 7
Opera¢ny systém Microsoft® Windows® 8
Opera¢ny systém Microsoft® Windows® 8.1

V tejto prirucke sa operacné systémy uvedené vyssie oznacuju ako systémy
»Windows 2000, ,Windows XP“, ,Windows Vista“, ,Windows 7%,
»Windows 8“ a ,Windows 8.1“. Okrem toho sa na oznacenie opera¢nych
systémov Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7,
Windows 8 a Windows 8.1 moéze pouzivat sthrnny vyraz Windows

a viaceré verzie operaénych systému Windows sa mdzu oznacovat napriklad
ako Windows 2000/XP/Vista bez vyrazu Windows.

Mac OS X 10.3.x
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x
OS X 10.7.x



Vseobecné Poznamky

OS X 10.8x
OS X 10.9.x

V tejto prirucke sa opera¢né systémy uvedené vyssie oznacuju ako systémy
»Mac OS X10.3.9% ,Mac OS X 10.4.x% ,,Mac OS X 10.5.x% ,Mac OS X

10.6.x“ a ,0S X 10.7.x% ,,0S X 10.8.x“ a ,,0S X 10.9.x“. Na ich oznacenie sa
navy$e moze pouzivat suhrnny vyraz "Mac OS".

Vseobecné upozornenie:

EPSON a ELPLP su ochranné zndmky alebo registrované ochranné znamky spolo¢nosti
SEIKO EPSON CORPORATION.

Mac, Mac OS a OS X st ochranné znamky spolo¢nosti Apple Inc.

App Store je servisna znamka spolo¢nosti Apple Inc.

Google play je ochrannd znamka spolo¢nosti Google Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint a logo Windows st ochranné

znamky alebo registrované ochranné znamky spolo¢nosti Microsoft Corporation
v USA a/alebo inych krajinach.

WPA™ a WPA2™ s1 registrovanymi ochrannymi zndmkami spolo¢nosti Wi-Fi
Alliance.

HDMI a High-Definition Multimedia Interface st ochranné zndmky alebo

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

MHL, logo MHL a Mobile High-Definition Link st ochranné znamky alebo
registrované ochranné znamky MHL a LLC v Spojenych $tdtoch americkych a inych
krajinach.

»QR Code® je registrovana ochranna znamka spolo¢nosti DENSO WAVE
INCORPORATED.

Dalsie tu pouzité ndzvy produktov slizia len na identifika¢né ucely a mozu byt
ochrannymi zndmkami prislusnych vlastnikov. Spolo¢nost Epson sa zrieka vietkych
prav na tieto znamky.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2014. All rights reserved.
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