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Bevezetés

Bevezetés

Megjegyzések

Tudnivalok az atmutatorol

Ez a Halozati utmutato a haldzati funkciokkal rendelkezé termékek kozos kézikonyve. Tartsa be a kovetkez6kben
leirtakat a kézikonyv haszndlata kozben.

d  Arendelkezésre all6 funkciok és eszk6zok, pl. az LCD kijelz6, Wi-Fi/Ethernet funkcidk és a szkenner funkcidk az
On termékétdl fiiggéen eltéréek lehetnek.

d Az LCD Kkijelz6r6l késziilt képerny6fotok és a kézikonyvben hasznalt szoftverek altaldnos példaul szolgalnak. A
meniik, a gombok nevei és a képerny6fotok az On termékétdl fiiggéen eltéréek lehetnek.

4 A jelen kézikonyv tartalma és a termék miszaki adatai el6zetes bejelentés nélkiil is valtozhatnak.

Figyelem!, Fontos! és Megjegyzések

A kézikonyvben szerepld, Figyelem!, Fontos! és Megjegyzések cimkével megjelolt utasitasok jelentése a kovetkezo.

AFigyelem!

Az ilyen utasitdsokat a testi sériilések elkeriilése érdekében gondosan be kell tartani.

g Fontos!

Az ilyen utasitdsokat a berendezés sériiléseinek elkertilése végett kell betartani.

Megjegyzések
A termék haszndlatdra vonatkozo hasznos tandcsokat és korldtozdsokat tartalmaznak.

Az operacios rendszer verzioi

Ebben az utmutatéban a kovetkez6 roviditéseket hasznaljuk.
d A Windows 8.1 a Windows 8.1 és a Windows 8.1 Pro verzidkat jelenti.
A Windows 8 a Windows 8 és a Windows 8 Pro verzidkat jelenti.

d A Windows 7 a Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional és Windows 7
Ultimate verzidkat jelenti.

4 A Windows Vista a Windows Vista Home Basic Edition, a Windows Vista Home Premium Edition, a Windows
Vista Business Edition, a Windows Vista Enterprise Edition és a Windows Vista Ultimate Edition verzidkat
jelenti.
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d A Windows XP a Windows XP Home Edition, a Windows XP Professional x64 Edition és a Windows XP
Professional verzidkat jelenti.

d  AMacOSXv10.9.xaz OS X Mavericks verzidtjelenti ésa Mac OS X v10.8.x az OS X Mountain Lion verziot jelenti.

Tovabba a Mac OS X a Mac OS X v10.9.x, Mac OS X v10.8.x, Mac OS X v10.7.x és Mac OS X v10.6.x verzidkat
jelenti.

Halozati alapok

A kézikényvben emlitett halozati csatlakozasi tipusok a kovetkezdk. Az On termékétdl fiiggben lehetséges, hogy nem
érhet6 el minden halézati csatlakozasi tipus.

Wi-Fi (vezeték nélkiili) halézat

Hérom Wi-Fi csatlakozasi tipus kiilonboztethetd meg: Infrastruktira mod (egy routeren vagy hozzaférési ponton
keresztiil torténé kommunikacio), Wi-Fi Direct m6d (hozzaférési pont nélkili, kozvetlen kommunikdacid az eszk6zok
kozott), és Ad Hoc mod.
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Infrastruktira mod (Hozzaférési ponton keresztiil torténé kommunikacio)

Az infrastruktura médban, Ggy a vezeték nélkiili, mind a vezetékes szamitogépek egy hozzaférési ponton (példaul
vezeték nélkiili routeren) keresztil kommunikalnak, adatokat kiilldve a halézati interfészhez.

a. termék

b. Vezeték nélkiili router (vagy elérési pont)

c. Wi-Fi-interfésszel ellatott szamitogép (beépitve vagy hozzaadva, USB/PC kartya stb. Utjan)
d. LAN-porttal vagy Wi-Fi-interfésszel ellatott szamitogép

e. Ethernet-kabel (ha kozvetlentl csatlakoztatja a szamitogépet és a vezeték nélkiili routert)

(f. Internetelérés)

Wi-Fi Direct (Kommunikacio hozzaférési pont hasznalata nélkiil)

A Wi-Fi Direct olyan kapcsolddasi lehetség, amely lehetévé teszi a nyomtatd vezeték nélkiili kdrnyezetben,
hozzaférési pont nélkiil valé hasznélatat.
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Ha a termék rendelkezik a Wi-Fi Direct funkciéval, akkor a termék hozzaférési pont nélkiil csatlakoztathaté mas
eszkozokhoz.

Tovabbi részletekért, lasd ,,Wi-Fi Direct” 14. oldal.

W=
b—gﬂ'}) ({U ")) ({{: b

a. termék (beépitett Wi-Fi Direct funkcidval)

b. Szamitégép (Wi-Fi interfésszel) vagy egy Wi-Fi eszkoz

Ad Hoc méd (Kommunikacio hozzaférési pont hasznalata nélkiil)

Ha a terméket vezeték nélkiili kornyezetben hozzaférési pont (vezeték nélkiili router stb.) nélkiil hasznalna, a masik
alkalmazhato lehet8ség erre a célra az Ad Hoc mdd. Tovabbi részletekért, lasd ,,Ad Hoc mod* 15. oldal.

=
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a. termék

b. Wi-Fi-interfésszel ellatott szamitogép (beépitve vagy hozzdadva, USB/PC kartya stb. ttjan)

Ethernet (vezetékes) halozat

Vezetékes halozati kapcsolathoz csatlakoztassa a hubot/routert a termékhez az Ethernet kébellel.
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A vezetékes halozathoz sziikséges hardver
a. termék

b. Ethernet kabel

c. Ethernet HUB

d. Szamitégép LAN porttal

e. Router

(f. Internetelérés)

Bevezetés
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A termék halozati hasznalata

A termék halozati hasznalata

Ez a rész a termék halézati hasznalatat mutatja be, valamint azt, hogy miképp tudja Windows, Mac OS X, iOS és
Android rendszert futtatd eszk6zokrdél médositani a termék kapcsolodasi modjat. A termék elsd bedllitdasaval
kapcsolatos részletekért lasd a termékhez kapott Itt kezdje utmutatot.

A kapcsolédasi mod modositasa

A termék kapcsolédésanak megvaltoztatasahoz hasznalt médszer a megel6z6 csatlakozasi mod figgvénye.

1 USB, Ethernet, és kozvetlen Wi-Fi csatlakozas:
A kovetkez6 részben taldlja az egyes operacids rendszerekhez tartozd leirast.

1  Wi-Fi-rél Ethernet-re:

Miel6tt modositand a csatlakozasi moédot, allitsa a beallitast Ethernet-re vagy tiltsa le a Wi-Fi-t a termék
kezeldpaneljét hasznilva. A Windows vagy Mac OS X esetén kovetendd utasitasokat lasd a kovetkezd részben.

Halézati eszkozokrol

Windows

Beallitas a termék szoftver lemezét hasznalva

Ha a terméket egy Windows szamitdgéprol kivanja hasznalni, akkor a beallitast a termék szoftver lemezével végezze.
Akkor is hasznalhatja a szoftver lemezt, ha a terméket egy masodik szamit6géprél kivanja hasznalni, vagy
USB-kapcsolatrol haldzati kapcsolatra kivanja valtoztatni a konfiguraciot.

Ha a szamitogép nem rendelkezik CD/DVD-meghajtdval, toltse le a telepitSt a helyi Epson weboldalrol.
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Megjegyzés:
QO Aszamitogéphez torténd bedllitds megkezdése eldtt ellendrizze, hogy a router, vezeték nélkiili adapter, hub vagy egyéb
hélézati eszkozok megfeleléen miikodnek-e, és tdvolitsa el a termékbél a memdériakdrtydt.

1  Ha megjelenik az OS vagy az alkalmazds biztonsdgi riasztdsi képernydje, kattintson az Unblock (Felold) vagy Allow
(Engedélyez) lehetbségre tiizfal-kivétel létrehozdsihoz.
Ne kattintson a Keep Blocking (Blokkolds fenntartdsa), Block (Blokkol) vagy mds hasonlé parancsokra a
kereskedelmi forgalomban kaphato biztonsdgi szoftver képernydn.
Az alkalmazott kereskedelmi forgalomban kaphato biztonsagi szoftvertdl fiiggden el6fordulhat, hogy a fenti eljardssal
nem lehet létrehozni a csatlakozdst. Ebben az esetben, ideiglenesen lépjen ki a biztonsdgi szoftverbél, majd haszndlja a
termék szoftverét.

B¢ Windows Security Alert . i . ]

I
Windows Firewall has blocked some features of this program

windows Frewal has blacked this program from accepling incoming network connections. I you
unblock this program, it wil be unblacked on all private networks that you connect to. [What arel
the rises efunblacking a program3

[Hama: Epsontet Setup

Publsher: SEIKOD EPSON
Path: Ci'program fileslepsonnet'epsonnet setup\toolld\eneasyapr
Metwark lncation: Frivate netwark

[ keepblockng | [ unbieck |

Kapcsolja be a terméket és ellendrizze, hogy a Wi-Fi/Ethernet megfeleléen miikodik-e.

Helyezze be a szoftver lemezét a CD-ROM/DVD meghajtéba.

Megjegyzés:
Ha Windows alatt a telepitési képernyd nem jelenik meg automatikusan, kattintson dupldn a Disk ikonra a
Computer (Szdmitogép) (vagy My Computer (Sajdtgép)) elemre.

Kovesse a képerny6n 1év6 utasitasokat.

Beallitas WSD hasznalataval (Windows 8.1/8/7/Vista esetén)

A termék tamogatja a Web Services on Devices (Windows Vista webszolgaltatasok az eszk6z6kon, WSD) funkciot. A
WSD funkcié akkor hasznos, ha egy masodik szamitdgépet is hozzd kivan adni ahhoz a hdl6zathoz, melyhez a termék
csatlakoztatva van, vagy ha tobb szamitégépet kivan beallitani egyszerre.

Megjegyzés:

A nyomtatd/szkenner WSD-vel valo bedllitdsdra, a szdmitégépet és a terméket csatlakoztatni kell a hdlézathoz.
A termék kezelbpaneljének haszndlatdval torténd halozati bedllitdsok részleteiért ldsd: ,,A termék Wi-Fi hdlézathoz
torténé manudlis csatlakoztatdsa® 12. oldal.

U A nyomtatd/szkenner WSD haszndlatdval torténd bedllitdsdhoz elbszor telepitenie kell a megfelelé
illesztéprogramokat.
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A termék halozati hasznalata

Ellendrizze, hogy a termék be van-e kapcsolva.

Megjegyzés:
Mivel a Windows 8.1/8 automatikusan telepiti a WSD illesztéprogramot, ezért a 2-5. lépések kihagyhatéak.

Windows 7 esetében: Kattintson a Start gombra, majd a Computer (Szamitogép), végiil pedig a Network
(Halozat) elemre.

Windows Vista esetében: Kattintson a Start gombra, majd a Network (Halozat) elemre.
A jobboldali gombbal kattintson a termék ikonra, majd kattintson az Install (Telepités) elemre.

Kattintson a Continue (Folytatas) elemre a User Account Control (Felhasznalofiok kezelése)
parbeszédpanelen.

Megjegyzés:

Q  Azikon megjeleniti a hdlézati termék nevét (pl. EPSONXXXXXX (az On dltal vdsdrolt termék neve)). A termék
nevét a termék kezel6panelén vagy a hdlozati dallapotlapon lehet ellendrizni. A kezel6panelen vagy a hdlézati
allapotlapon valoé nyugtizds részleteiért , lasd ,A hdlézati dllapot megjelenitése és a hdlozati dllapotjelzé lap
nyomtatdsa“21. oldal.

0 Ha Uninstall (Eltdvolitds) jelenik meg az Install (Telepités) helyett, akkor kattintson az Uninstall
(Eltdvolitds) gombra egyszer és probdlja meg vijra (Windows 7 és Vista esetén).

Kattintson Your devices are ready to use (Az eszkdz hasznalatrakész) (Your device is ready to use (Az eszkoz
készen all a hasznalatra)) elemre.

Megjegyzés:
Megjegyzés Windows 7 felhaszndloknak: A 4-5. 1épések kihagyhatdak.

Ellendrizze a képernyét és kattintson a Close (Bezaras) elemre.

Windows 8 esetén: Vélassza a Desktop (Asztal) > Settings (Beallitasok) charm (Beallitdsok gomb) > Control
Panel (Vezérlpult) lehetGséget, majd valassza a View devices and printers (Eszkdzok és nyomtatok
megtekintése) elemet.

Windows 7 esetében: Kattintson a Start gombra, majd a Devices and Printers (Eszk6zok és nyomtatok)
elemre.

Windows Vista esetében: Kattintson a Start gombra, majd a Network (Halozat) elemre.

Megjegyzés Windows 8 felhaszndlok szamadra:
Ha nem taldlja a termék ikont, akkor az aldbbi Iépéseket kovetve hajtsa végre a folyamatot.

1. Vilassza ki az Add a device (Eszkiz hozzdaddsa) lehetdséget.
2. Vilassza ki a terméket, majd vdlassza a Next (Tovdbb) lehetéséget.

3. Kovesse a képernydn 1évé utasitdsokat.
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. Ellendrizze, hogy hozzdaddsra keriil-e egy ikon a termék hél6zati nevével (pl. EPSONXXXXXX (az On 4ltal
vasarolt termék neve)).

A WSD-vel val6 nyomtatashoz valassza ki a terméket a termék halézati neve alapjan.

Megjegyzés:
0 A szkenner funkcié WSD-vel vald haszndlatéhoz a Windows Fax and Scan (Windows faxolds és szkennelés)
vagy a Paint (Festés) alkalmazdst ajanljuk Windows 8.1/8/7/Vista alatt.

A Windows8.1/8/7/Vista rendszerben a Windows Fax and Scan (Windows faxolds és szkennelés) vagy Paint
(Festés) alkalmazdsban kivilasztott szkenner név ugyanaz, mint a termék neve a hdlozatban.

d  Ha kereskedelmi forgalomban kaphato szoftvert haszndl a szkenneléshez, olvassa el a szoftverhez
kapottHaszndlati uitmutato szkennelésre vonatkozo részeit.

Mac OS X

A termék csatlakoztatasa a halozathoz

Mac OS X esetén t6ltse le a szoftvert az Epson weboldalrol.

Megjegyzés:
A A hdlézati bedllitdsok inditdsa elGtt végezze el a kezdeti bedllitdsokat (festékkazettdk feltoltése, nyelv bedllitdsa stb.).

[ Aszdamitégéphez torténd bedllitds megkezdése eltt ellendrizze, hogy a router, a vezeték nélkiili adapter, hub vagy egyéb
hdlézati eszkozok megfeleléen miikodnek-e, és tavolitsa el a termékbdl a memdriakdrtydkat.

Ha Ethernet haldzati kapcsolatot kivan beallitani, akkor egy LAN-kébelt hasznalva csatlakoztassa a terméket
egy hubhoz.

Kattintson a kovetkezd hivatkozasra és kovesse a képerny6n megjelend utasitdsokat.
http://epson.sn vagy http://support.epson.net/setupnavi/

Okostelefon vagy tablagép (i0OS/Android)

Az Epson iPrint lehet6vé teszi, hogy a termékrdl vezeték nélkiili hozzaférés segitségével nyomtathasson vagy
szkennelhessen okostelefont vagy tablagépet (i0S/Android) hasznalva. Ha terméke nem csatlakozik Wi-Fi
hélézathoz, csatlakoztassa a terméket manualisan egy Wi-Fi halézathoz a termék kezeldpaneljét hasznalva. A
manualis beallitas részleteirdl lasd: , A termék Wi-Fi halézathoz t6rténé manualis csatlakoztatasa“ 12. oldal.

Megjegyzés:
[ A termékhez vald csatlakoztatds el6tt ellendrizze, hogy az okostelefon vagy a tdblagép csatlakozik-e a hdlézathoz.

A Haolyan terméket szeretne okostelefonrél vagy tablagéprél haszndlni, melynek csak Ethernet funkcidja van, akkor egy
LAN-kdbelt haszndlva csatlakoztassa a terméket a vezeték nélkiili routerhez (hozzdférési ponthoz).
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Az Epson iPrint hasznalata
Toltse le az ,,Epson iPrint” alkalmazast az App Store (iOS) vagy a Google Play (Android) piacarol az

okostelefonra vagy a tablagépre.
Az Epson iPrint az aldbbi Epson weboldalrdl is let6lthetd.

6

(=]

http://ipr.to

Inditsa el az Epson iPrint alkalmazast, majd keresse meg és allitsa be a hasznalni kivant terméket.

Megjegyzés:

Az Epson iPrint bedllitdsokkal kapcsolatos tovdbb informdcidkért lasd az Epson iPrint Stigéjdt vagy az Epson
Connect portdl weboldaldt.

https://www.epsonconnect.com/ (Epson Connect portil weboldal)

http://www.epsonconnect.eu/ (csak eurépai haszndlat esetén)

A termék Wi-Fi halézathoz torténo manualis
csatlakoztatasa

A lenti lépéseket kovetve csatlakoztassa a terméket a halézathoz a termék kezel8paneljét hasznalva.

Megjegyzés:
0 A hdlézati bedllitdsok inditdsa el6tt végezze el a kezdeti bedllitdsokat (festékkazettdk feltoltése, nyelv bedllitdsa stb.).

A termék csatlakoztatdsa el6tt ellendrizze, hogy a Wi-Fi hdlozat engedélyezve van-e.

Wi-Fi beallitas varazslo

Ha a terméken van LCD Kkijelz8, akkor felhasznalhatja a Wi-Fi Setup Wizard (Telepit6 varazslo) lehetdséget a kézi
beallitas egyszertsitésére. A termék LCD kijelz6jén beviheti a Wi-Fi halézathoz tartozo SSID és jelszo értékeit. Ez a
funkcid csak akkor érhet6 el, ha a termék rendelkezik LCD kijelzével.

Megjegyzés:
[  Eza bedllitds nem érhetd el vagy nincs engedélyezve az Osszes terméken.

A Ellendrizze az SSID-t és a jelszot a halozathoz, mivel ezek sziikségesek a Wi-Fi bedllitdsa sordn. Ha nem ismeri az
SSID-t és a jelszot, kérdezze meg a hdlozati rendszergazdatol.

A Wi-Fi kapcsolat Wi-Fi Setup Wizard (Telepité varazsld) hasznalataval torténd bedllitasdval kapcsolatos
informacidkért kattintson a kovetkez6 hivatkozasra: Ez a funkcié nem érheté el az 6sszes terméken, vagy nem biztos,
hogy engedélyezve van.

E html/wizard.htm
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Wi-Fi Protected Setup (WPS)

A Wi-Fi Protected Setup (WPS) bedllitasi médnak két tipusa van; a WPS-gombnyomas mddszer és a WPS PIN-kod
modszer. Ezek a mddszerek azon termékeken érhetdk el, amelyek nem rendelkeznek LCD kijelzével.

Megjegyzés:
A Ez a bedllitds nem érhetd el vagy nincs engedélyezve az Osszes terméken.

A Miel6tt csatlakoztatnd a terméket a hdlozathoz, ellendrizze, hogy a hozzdférési pont tdmogatja-e a WPS-funkciot.

A Ha az elérési pontot (vezeték nélkiili router) nem taldlja meg kb. két percen beliil, hibatizenet jelenik meg. Ebben az
esetben ellendrizze, hogy az elérési pont miikodik-e, majd elolrdl kezdve ismételje meg a WPS bedllitdsokat.

0 A hozzdférési pont WPS funkcidjdra vagy a hibaelhdritdsra vonatkozo részletekért ldsd a hozzdférési pont Haszndlati
utmutatoéjat.

WPS-gombnyomas

A beallitast a vezeték nélkiili router (hozzaférési pont) WPS-gombjanak megnyomasaval végezheti el. Akkor hasznalja
ezt a mddszert, ha mar csatlakoztatott egyéb Wi-Fi eszkozoket WPS hasznélataval.

A Wi-Fikapcsolat WPS-sel torténé beallitasdval kapcsolatos informdcidkért kattintson a kovetkez6 hivatkozésra: Eza
funkcié nem érhet6 el az sszes terméken, vagy nem biztos, hogy engedélyezve van.

E html/wps_b.htm

WPS PIN-kéd

A beallitast nyolc szamjegy vezeték nélkiili routeren (hozzaférési ponton) torténé megadasaval végezheti el. A nyolc
szamjegy a termék LCD kijelz6jén, vagy a termék halézati allapotlapjara nyomtatva vehetd szemiigyre.

A Wi-Fikapcsolat WPS-sel torténé beallitasdval kapcsolatos informdcidkért kattintson a kovetkez6 hivatkozésra: Eza
funkcié nem érhet6 el az sszes terméken, vagy nem biztos, hogy engedélyezve van.

E html/wps_p.htm

Kozvetlen kapcsolat

A terméket vezeték nélkiili router (hozzaférési pont) nélkiil csatlakoztathatja egy szamitdgéphez, okostelefonhoz vagy
téblagéphez. Az alibbi mddszerek az On altal vésarolt terméktdl és eszkoztél fiiggden nem biztos, hogy elérhetéek.

Wi-Fi Direct kapcsolat:

A termékhez Wi-Fi Direct vagy Wi-Fi kompatibilis eszkozokkel kozvetleniil csatlakozhat. Ez a modszer a
WPA2-PSK(AES) biztonsagi megoldast alkalmazza, mely megegyezik az infrastruktira mdédban hasznalttal.
,»Wi-Fi Direct“ 14. oldal

Ad Hoc kapcsolat:

A termékhez Ad Hoc kompatibilis eszkozokkel kozvetleniil csatlakozhat. Ez a mddszer csak a WEP biztonsagi
megoldast tiamogatja.

»Ad Hoc méd“ 15. oldal
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Halézati Gtmutatd

A termék halozati hasznalata

Megjegyzés:
0 Ezek a szolgdltatdsok nem érhetdk el az Gsszes terméken, vagy lehet, hogy nincsenek engedélyezve.

0 Windows szdmitogépek a szoftver lemezen taldlhaté telepitd haszndlatdval képesek kozvetlen kapcsolat [étrehozdsdra.
Ha a termék tdmogatja a Wi-Fi Direct szabvinyt, akkor a termék a Wi-Fi Direct segitségével fog csatlakozni.

Wi-Fi Direct

A Wi-FiDirect kétféle kapcsolddasi mod all rendelkezésre; egy hozzaférési ponton keresztiili kapcsolat, ami ,, Egyszert
AP méd” néven is ismert, és egy pont-pont kapcsolat ,, Wi-Fi Direct méd” néven. A csatlakozasi modok kozotta Web
Config feliileten valthat a szolgaltatasok beallitdsainal. A Web Config hasznalataval kapcsolatos részletekért lasd a
termék Hasznalati utmutatojat.

Egyszerii AP mod (hozzaférési ponton keresztiili kapcsolat):

Ebben a médban a termék hozzaférési pontként viselkedik. Még ha a terméke nem is Wi-Fi Direct kompatibilis, akkor
is csatlakoztathatja a terméket egy eszkozhoz. Ebben a médban a termék alapértelmezett SSID azonositéja
»DIRECT-xxxxxxxx” (ahol az xxxxxxxx a termék MAC-cime).

Wi-Fi Direct méd (pont-pont kapcsolat):
Ebben a médban a kapcsolat ugy kertil létrehozéasra, hogy a termék csoporttulajdonos vagy kliens lesz. Ha eszkoze
Wi-Fi Direct kompatibilis, akkor hasznélhatja ezt a modot.

Megjegyzés:
0 Ha a termék Ad Hoc moédban iizemel, nem haszndlhatja a Wi-Fi Direct-et.

1 Ha a termék a Wi-Fi Direct haszndlatdval van csatlakoztatva, akkor a termék firmware-je nem frissitheté a Web
Config feliileten.

d  Ha egy Wi-Fi Direct -el csatlakoztatott eszkoz Web Config feliiletét haszndlja, akkor nem fogja tudni bedllitani az
Epson Connect, Google Cloud Print, és hasonlo szolgdltatdsokat.

d A Windows Wi-Fi Direct funkcidjdt haszndlo kozvetlen kapcsolat nem tdmogatott.

A Wi-Fi Direct hasznalatdra vonatkozo tovabbi részletekért kattintson a kovetkez6 hivatkozdsra. Ez a funkcié nem
hasznéilhat6 minden terméken.

E html/wifid.htm

Egyszerii AP méd
Egyszeri AP mddban a termék lehet6vé teszi, hogy akar négy haldzati eszk6z csatlakozzon fel. A halézati kapcsolat

ellendérzési jelentésben megnézheti, hogy hany eszkoz van csatlakoztatva. Akkor is hasznalhatja ezt a médot, ha a
termék infrastruktira vagy Ethernet modban van csatlakoztatva.

Haatermék Egyszer(i AP mddban lizemel, az Egyszeri AP mdd ikonja megjelenitésre keriil a termék képerny6jén. Az
ikon alakja és helye az aktualis modelltél figgGen eltérhet. Tovabbi részletekért lasd a termék Hasznalati utmutatdjat.

Halekivanja allitaniaz Egyszerti AP mo6d hasznalatat, tiltsale a Wi-Fi Direct-et anyomtatd kezel6paneljén vagy a Web
Config feliileten.
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A termék halozati hasznalata

Megjegyzés:
0 Ha Egyszerii AP modot haszndl6 eszkozrél csatlakozik, akkor a csatlakozhat egy infrastruktiira vagy Ethernet
halézathoz, ha a termék nem csatlakozik ezekhez a hdlézatokhoz.

0 Az Egyszerii AP mod nem biztosit kommunikdciot a termékhez csatlakoztatott eszkozok kozott a funkcid haszndlata
sordn.

0 Ha nem tud csatlakozni a termékhez, mert elérte a maximdlisan csatlakoztathato eszkozok maximadlis szdmdt, akkor
csatlakoztasson le egy eszkozt a termék SSID-je (DIRECT-xxxxxxxx) dltal azonositott hdlézatrél. Ha nem tudja, hogy
mely eszkozok vannak aktudlisan csatlakozva, akkor minden eszkozt lecsatlakoztathat a termékrél 1igy, hogy torli a
regisztrdlt Wi-Fi eszkozoket a termék kezel6paneljét haszndlva. Ne feledje, hogy ezzel minden eszkozt lecsatlakoztat.
Egy, a folyamat sordn lecsatlakoztatott eszkoz ismételt csatlakoztatdsidhoz végezze el tijra a hdlozati bedllitdsokat.

0 Ha egy Wi-Fi Direct kompatibilis eszkoz nem csatlakozik a termékhez az Egyszerii AP méd haszndlatdval, akkor
csatlakoztassa Wi-Fi Direct modban.

0 Lehet, hogy a Windows operdcids rendszert frissitett verzidjdt futtato szamitogépek nem tudnak majd felcsatlakozni.

Wi-Fi Direct méd

Wi-Fi Direct médban egy Wi-Fi Direct kompatibilis eszkozt csatlakoztathat a termékhez. Ha egy hal6zathoz a Wi-Fi
Direct médot hasznalva csatlakozik, akkor a tobbi halozati kapcsolat bontésra keriil. Ennek eredményeképp az Epson
Connect és egyéb, a termék internetes elérését szolgalo funkciok is letiltasra keriilnek.

Ha a termék Wi-Fi Direct médban tizemel, a Wi-Fi Direct moéd ikonja megjelenitésre keriil a termék képerny6jén. Az
ikon alakja és helye az aktualis modelltél fligg6en eltérhet. Tovabbi részletekért lasd a termék Hasznalati itmutatdjat.

Ha meg akarja sziintetni a kapcsolatot, akkor csatlakoztassa le a terméket az eszkdzr6l. A termék ismét csatlakozik az
el6z6 héldzatra.

Ad Hoc mod

Ad Hoc mddban a termék és a szamitogép vezeték nélkiil kommunikal, elérési pont hasznalata nélkiil. E18szor dllitsa
be a szamitogép Ad Hoc bedllitasait (SSID) a csatlakozashoz az Ad Hoc méd hasznalataval.

Windows esetében:
Helyezze a termék szoftver lemezét a szamitogépbe, majd kovesse a képerny6én megjelend utasitasokat.
»Windows“ 8. oldal.

A Mac OS X esetében:
Végezze el a haldzati beallitasokat az EpsonNet Setup segitségével.
»Mac OS X 11. oldal

Megjegyzés:

0 Még Wi-Fi kapcsolat esetén is eléfordulhat, hogy a termék és a szdmitogép nem képes kommunikdlni az adott
kornyezetben. Akkor is be kell tudnia dllitani Ad Hoc kapcsolatot. Ez kézvetlen kapcsolat a termék és a szdmitégép
kozott. Ez csak egy szdmitgép csatlakoztatdsdt teszi lehetévé. Tobb PC nem képes Wi-Fi kapcsolatot létrehozni a
termékkel.

0 Az Ad Hoc szdmitégéppel torténd létrehozdsdnak eljdrdsa fiigg az operdcios rendszertdl, a szdmitogéptol és a vezeték
nélkiili eszkoz gydrtojatol. A részletekrdl ldsd a vezeték nélkiili eszkoz dokumentdciéjdt, vagy vegye fel a kapcsolatot a
gyarté tigyfélszolgdlatdval. A kovetkezl szakasz leirja a Windows 7, Vista, XP vagy Mac OS X szabvdnyos bedllitdsait.
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Halézati utmutato

A termék halozati hasznalata

Windows 7/Vista

Vélassza a Start > Control Panel (Vezérldpult) > View network status and tasks (Halozati allapot és
feladatok megtekintése) lehetdséget.

Kattintson az Change adapter settings (Adapterbeallitasok megvaltoztatasa) (7) vagy Manage network
connections (Halozati kapcsolatok kezelése) (Vista) lehetdségre.

Kattintson duplan a Wireless Network Connection (Vezeték nélkiili halozati kapcsolat) ikonra.

BN B

L | i.’l Sedrek

ET Status Device Name Connectivity Metwark Categary

LAM or High-Speed Intemet (2]

EE !.ncal Rfu Cnnn.tﬂiun. ‘;
o == ®

Wireless Metwark Connection

Windows 7 esetén: Kattintson a Open Network and Sharing Center (Halozati és megosztasi kozpont
megnyitasa) lehet6ségre, majd kattintson az Set up a new connection or network (Uj kapcsolat vagy halézat
létrehozasa) lehetéségre.

Windows Vista esetében: Kattintson a Set up a connection or network (Kapcsolat vagy halozat 1étrehozasa)
lehet8ségre.

Valassza a Set up a wireless ad hoc (computer-to-computer) network (Vezeték nélkiili (két szamitogép
kozotti) halozat) elemet, majd kattintson a Next (Tovabb) gombra.

Kattintson a Next (Tovabb) gombra.

A beallitdsokhoz lasd a kovetkezd tablazatot, majd kattintson a Next (Tovabb) gombra.

~ oo

ﬂ B Letop s manddens ad ot [computen o computin] networ

Give your nebwork a name and chopse seourity oplions

Piefacek name dafhg_Hen

SOunTy TE WP | —
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Halézati Gtmutatd

A termék halozati hasznalata

a Network name (SSID) (Hal6zat neve (SSID)): irjon be egy nevet a kdvetkez6 karakterek hasznalataval.

0123456789

V#5%&' () *+,-/5
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopgrstuvwxyz
NA_{~<=>?@

b Security type (Biztonsagi tipus): vilassza a WEP lehet6séget.

C Security key (Biztonsagi kulcs): adjon meg egy szét 5 vagy 13 ASClI-karaktert (pl. epson), vagy 10 vagy 26
hexadecimalis karaktert hasznalva.

d (Windows 7/Vista)

Save this network (Mentse ezt a hdl6zatot): jeldlje meg ezt a jel6l6négyzetet.

Kattintson a Close (Bezaras) gombra.

Kattintson dupldn a Wireless Network Connection (Vezeték nélkiili halozati kapcsolat) ikonra.

Ellendrizze, hogy regisztralta-e az Ad Hoc kapcsolatot, majd kattintson appropriate place on the Desktop (a
megfeleld helyre az asztalon) (7) vagy Cancel (Mégse) (Vista).

H & &3

Megjegyzés:
Ha a Connect (Kapcsolat) gomb megjelenik, amikor kivdlasztja a hdlozat nevét (SSID), kattintson a Connect
(Kapcsolat) gombra.

Windows XP esetén

Vélassza a Start > Control Panel (Vezérl6pult) > Network and Internet Connections (Haldzati és internet
kapcsolatok) lehetéséget.

Kattintson a Network Connections (Halézati kapcsolatok) elemre.

Jobb gombbal kattintson a Wireless Network Connection (Vezeték nélkiili halézati kapcsolat) elemre,
valassza a Properties (Tulajdonsagok) lehetdséget, majd kattintson a Wireless Networks (Vezeték nélkiili
halézatok) fiilre.

BN e

Megjegyzés:

Ha olyan segédprogramot haszndl, amelyet a vezeték nélkiili eszkozhoz kapott, akkor eléfordulhat, hogy a Wireless
Networks (Vezeték nélkiili hdlozatok) fiil nem jelenik meg. Tovdbbi részletekért lisd a vezeték nélkiili eszkoz
dokumentdciojat.
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Halézati utmutato

ol oo~

A termék halozati hasznalata

b et Pt o B 1 e T

e
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Valassza a Use Windows to configure my wireless network settings (Windows hasznalata a vezeték nélkiili
halézati beallitasok konfiguralasahoz) lehetdséget, majd kattintson a Advanced (Specialis) lehetdségre.

Valassza a Computer-to-computer (ad hoc) networks only (Csak két szamitogép kozotti (ad hoc)
halézatok) lehetdséget.

Torolje az Automatically connect to non-preferred networks (Automatikus csatlakozas nem preferalt
halozatokhoz) lehetéséget, majd kattintson a Close (Bezaras) elemre.

Kattintson a Add (Hozzdadas) elemre.

A bedllitasokhoz lasd a kovetkezd tabldzatot, majd kattintson az OK gombra.

Wirehews nefasek preperies
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a Network name (SSID) (Hal6zat neve (SSID)): irjon be egy nevet a kdvetkez6 karakterek hasznalataval.
0123456789
"#S%& ()*+,-./5
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz
NA_{~<=>?@
b Security type (Biztonsagi tipus): valassza a WEP lehetéséget.
C Security key (Biztonsagi kulcs): adjon meg egy szét 5 vagy 13 ASClI karaktert (pl. epson), vagy 10 vagy 26
hexadecimalis karaktert hasznalva.
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A termék halozati hasznalata

d (Windows XP)
The key is provided for me automatically (A kulcsot automatikusan kapom): torélje ezt a mezét a biztonségi kulcs
beviteléhez.

e (Windows XP SP3)

Connect even if this network is not broadcasting (Akkor is csatlakozzon, ha ez a hdl6zat nem m(ikddik): jel6lje be ezt a
jelolénégyzetet.

Kattintson a Connection (Kapcsolat) fiilre.

Valassza a Connect when this network is in range (Csatlakozas, ha ez a haldzat elérhetd) lehetdséget, majd
kattintson az OK gombra.

Jobb gombbal kattintson a Wireless Network Connection (Vezeték nélkiili halozati kapcsolat) elemre,
valassza a Properties. (Tulajdonsagok) lehetSséget, majd tjbdl kattintson a Wireless Networks (Vezeték
nélkiili halézatok) fiilre.

— T —
H H A

Ellendrizze, hogy az ikont kérbeveszi-e kék kor, majd kattintson az OK gombra.

N

-4 Wireless Hotwerk Conneciion Praperiies icdlcd
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Mac OS X esetén

Valassza a System Preferences lehetdséget az Apple meniibSl

Kattintson a Network ikonra.
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A termék halozati hasznalata

Valassza az AirPort lehet6séget, majd kattintson a Turn AirPort On elemre.
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A Network Name listaban valassza a Create Network lehetdséget.

[rjon be egy hal6zati nevet, majd jelélje meg a Require Password jel6l6négyzetet.

[rjon be egy jelszot, majd kattintson az OK gombra.

Kattintson az Advanced elemre.

Kattintson a TCP/IP elemre.

Jelolje meg a Using DHCP elemet a Configure IPv4 listdn, majd kattintson az OK gombra.

Kattintson az Apply gombra.

ofooRvEo NN~
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Hibaelharitas

Hibaelharitas

Tippek és tanacsok a halézati problémak elharitasahoz

A halézati problémak oka lehet a haldzati kornyezet, a szamitogép és a termék. A problémak megoldasat segitendd
ellen6rizze és azonositsa be a haldzati allapotot a kovetkezé mddszerekkel.

Megjegyzés:

Ha a hdlézati bedllitdst megvdltoztatjdk, a médositott bedllitdsok 30-60 mdsodperc elteltével jelennek meg.

(A valtozdsok megjelenéséig eltel id6 a bedllitdsi modtil, a vezeték nélkiili routertdl vagy az elérési ponttol stb. fiiggden
valtozik.)

Halozati kapcsolat ellenérzési jelentés nyomtatasa

Ha mddositja a halozati beallitasokat, pl. modositja a hdlozati kornyezetet, akkor ellendrizheti a halozati kapcsolatot és
kinyomtathatja a hélozati kapcsolat ellendérzési jelentést.

Ha a halézati kapcsolat nem jon létre, akkor ez a jelentés segithet megtalalni a probléma okat.

A haloézati kapcsolat ellenérzésére és a jelentés nyomtatdsara vonatkozé tovabbi részleteket a termék
dokumentdcidjaban talal.

Megjegyzés:
Ez a szolgdltatds nem elérheté azokon a termékeken, amelyeken nincs LCD-panel.

A halézati kapcsolat ellendrzési jelentés hasznalataval kapcsolatos informaciokért kattintson a kovetkezd linkre:
Ez a szolgaltatas nem érhet6 el az dsszes terméken, vagy lehet, hogy nincs engedélyezve.

ﬁ html/_files/nwchk.htm

A halézati allapot megjelenitése és a halozati allapotjelzé lap
nyomtatasa

Az LCD-n megjelenitheti a halozat éllapotat és kinyomtathatja a hal6zati allapotjelz lapot. A héldzat allapotat latva
meggy6z6dhet olyan informdcidkrdl, mint pl. a kapcsolddds mddja, a kapcsolat sebessége (atviteli sebesség), az
IP-cim, a biztonsag médja és az Epson Connect allapot.

Ha terméken van LCD-panel, akkor meg tudja jeleniteni az egyszerusitett allapotjelz6 informaciokat és ki tudja
nyomtatni a részletes allapot informdcidkat. Ez a funkcié nem hasznalhaté minden terméken.

Ha terméken nincs LCD-panel, akkor a vezérlpult gombjainak hasznalataval nyomtathatja ki a részletes dllapot
informaécidkat.

A hélézati dllapot megjelenitésére és a halozati allapotjelz8 lap nyomtatdsara vonatkozo tovabbi részleteket a termék
dokumentécidjaban taldl.
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A Wi-Fi beadllitasok letiltasa és inicializalasa

A halézati problémak egyik lehetséges megoldasa a Wi-Fi bedllitasok letiltasa vagy inicializalasa, majd a beallitasok
ujboli elvégzése.

Ezek a muveletek tipusfiiggok. Részletekért lasd a termék dokumentacidjat.

Megjegyzés:
A Wi-Fi bedllitdsok letiltdsa vagy inicializdldsa el6tt tandcsos az SSID és a jelszo ellendrzése és felirdsa.

A Wi-Fi funkcid letiltasa:

Ha a terméken van LCD-panel, akkor letilthatja a Wi-Fi funkciét vagy tkapcsolhat Ethernetre annak hasznélatéval.
Ha a terméken nincs LCD-panel, akkor a Wi-Fi funkcidt egy, az aktiv halézathoz csatlakoztatott Ethernet kabelen
keresztiil tilthatja le.

Ha a terméken nincs LCD-panel vagy Ethernet interfész, akkor a Wi-Fi funkciét a halozati beallitasok inicializaldsaval
is letilthatja a vezérldpult gombjait hasznalva.

Megjegyzés:
Ha a termék rendelkezik Ethernet és Wi-Fi funkciéval, akkor az Ethernet funkcié engedélyezésre keriil a Wi-Fi funkcié
kikapcsoldsakor.

A halozati beallitasok inicializalasa:
Ha a terméken van LCD-panel, a halézati bedllitdsokat annak hasznalataval inicializalhatja.
Ha terméken nincs LCD-panel, akkor a vezérldpult gombjainak hasznalataval inicializalhatja a hdldzati beallitdsokat.

Megjegyzés:
Ha inicializdlja a hdlézati bedllitdsokat, akkor az Epson Connect bedllitdsok és a tobbi cég dltal biztositott hdlézati
nyomtatdsi bedllitdsok is inicializdldsra keriilnek.

A termék firmware-jének frissitése

A hal6zati problémakat néha a termék firmware-jének frissitésével is meg lehet oldani. Ellenérizze, hogy a termék
firmware-jének legtijabb verzidjat hasznalja-e.

Egy webbongészdvel nyissa meg a Web Config feliiletet és végezze el a firmware frissitését.

Megjegyzés:
Ez a funkcié nem érhetd el az dsszes terméken, vagy nem biztos, hogy engedélyezve van.

A Web Config megnyitasaval kapcsolatos részletekért lasd a termék Hasznalati dtmutatdjat.

A kommunikacio ellendrzése a Ping paranccsal

Ha nem tudja elérni a termékbe agyazott weboldalt, a termék nem valaszol, pedig elkiildte ra a nyomtatasi feladatot
vagy egyéb problémak meriilnek fel, akkor hasznalja ezt a funkcidt annak megéllapitasara, hogy vajon létrejott-e a
kommunikaci6 a szamitogép és a termék kozott.
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A Ping parancs hasznalata el6tt ellendriznie kell a szamitégépen és terméken beallitott IP-cimet.

A szamitégép miikodtetésére vonatkozo tovabbi részletekért lasd: ,,Ping parancs® 23. oldal.

Ping parancs

A TCP/IP-halézati kérnyezetben, nyugtazza a szamitégépen és a terméken beallitott IP-cimeket, majd ellenérizze,
hogy létrejott-e kapcsolat a szamitogép és a termék kozott.

Megerosités a Windows rendszerekben

&

Ellendrizze a termék IP-cimét.
Az IP-cimet egy halézati allapotlapon, ellenérzé jelentésen vagy LCD képernyén lehet ellendrizni.

A haloézati allapotjelz6 lap ellendrzésérol lasd ,,A haldzati allapot megjelenitése és a haldzati éllapotjelzé lap
nyomtatasa“ 21. oldal.

Windows 8.1/8 esetén: Valassza az All apps (Minden alkalmazas), majd a Command Prompt (Parancssor)
lehetbséget.

Windows 7/Vista/XP esetén: Kattintson a Start gombra vagy a start elemre, All Programs (Minden program)

vagy Programs (Programok), Accessories (Kellékek) lehetGségre, majd a Command Prompt (Parancssor)
elemre.

[rja be a ‘ping’ sz6t, egy szokozt és ‘<termék IP-cime>’, majd nyomja le az Enter billentytit.

Ha a kapcsolat létrejott, megjelenik a Reply from (Valasz innen:) <termék IP-cime> {izenet.

Ha nem jon létre a kapcsolat, Destination host unreachable (Rendeltetési gazdagép elérhetetlen) vagy
Request timed out (A kért id6 eltelt) tizenet jelenik meg. Ellendrizze az eszkdz halozati beallitasait a
szamitégépen.

Nyugtazas Mac OS X rendszerben

BN AN

Ellendrizze a termék IP-cimét.

Az IP-cimet egy halézati allapotlapon lehet ellendrizni. Lasd ,,A haldzati dllapot megjelenitése és a halozati
allapotjelz6 lap nyomtatasa“ 21. oldal.

Kattintson duplan a Macintosh HD, Applications, Utilities elemeire, majd a Network Utility elemre.

Kattintson a Ping fiilre.

[rja be a termék IP-cimét a haldzati cim mez&be.

Kattintson a Ping filre.
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E Ha létrejon a kapcsolat, minden jel visszakiildésre kertil és a 0% packet loss {izenet jelenik meg.

Ha nem jon létre kapcsolat, egyetlen jel sem keriil visszakiildésre és a 100% packet loss iizenet jelenik meg.
Ellendrizze az eszkoz haldzati beallitasait a szamitogépen.

Beallitasi problémak

Csatlakozas Wi-Fi halozathoz

SSID nem talalhaté
d A vezeték nélkiili router/hozzaférési pont csatlakoztathato-e?
Hasznalja a szamitdgépet vagy mas eszkozt, annak megerdsitésére, hogy lehet-e azt vezeték nélkiil csatlakoztatni.
(A termék tavol van a hozzaférési ponttdl vagy egy akadaly van koztiik?
Vigye a terméket kozelebb a hozzaférési ponthoz vagy tavolitsa el az akadalyt.
(4 Az SSID (halozat neve) el van-e rejtve a hozzaférési pont beallitasai szerint?
Ha a hozzaférési pont elrejt6 funkcidja, stb. be van kapcsolva az SSID elrejtésére, gépelje be az SSID-t a
kezel8panelen. Lasd ,,A termék Wi-Fi halézathoz torténé manualis csatlakoztatdsa® 12. oldal.
d Az SSID (haldzati azonosito) tartalmaz nem-ASCII karaktereket?

Ellenérizze, hogy az SSID (haldzati azonositd) tartalmaz-e nem-ASCII karaktereket. A termék csak ASCII
karakterek megjelenitésére képes.

A hozzaférési ponthoz torténé csatlakozas sikertelen

4

A termék tavol van a hozzaférési ponttol vagy egy akadaly van koztiik?
Vigye a terméket kozelebb a hozzaférési ponthoz vagy tavolitsa el az akadalyt.

A jelsz6 rendben van?

A jelsz6 megkiilonbozteti a kis- és nagybetiiket. Ellendrizze, hogy a beirt jelszo megfelel6-e. A jelsz6 nevezhet
»WEP kulcsnak”, ,WPA jelszonak”, ,,elé6re megosztott kulcsnak”, és igy tovabb, a hasznalt elérési ponttol vagy
biztonsagi rendszertdl fliggden.

Be vannak-e allitva a hozzaférési korlatozasok a hozzaférési ponton?

Ha a hozzaférési ponton (vezeték nélkiili router stb.) hozzaférési korlatozasok vannak beéllitva, regisztralja a
termék MAC-cimét vagy IP-cimét a hozzaférési ponton a kommunikacid lehet6vé tételére. A részletekért lasd a
hozzaférési pont Hasznalati utmutatdjat.

A hasznalhato vezeték nélkiili csatornak a WLAN felszerelésti szamitégépre vannak-e korlatozva?

A hasznalhat6 vezeték nélkiili csatornak egy vezeték nélkiili felszerelésii szamitogépre lehetnek korlatozva. Lasd a
szamitogép vagy a vezeték nélkiili kartya Hasznalati utmutat6jat a hasznalhatd vezeték nélkiili csatornak
ellenérzésére. Ellendrizze, hogy a fent nyugtazott vezeték nélkiili csatornak magukba foglalnak-e a hozzaférési
pontra beallitott csatorndkat. Ha nem, modositsa a hozzaférési pont vezeték nélkiili csatornait.

A halozati adapter kompatibilis a termék altal tamogatott szabvanyokkal?

Kilonféle szabvanyok léteznek, példaul: 802.11a, 802.11b, 802.11g és 802.11n a Wi-Fi eszk6z6khoz, és kiilonféle
frekvenciaju elektromagneses hullimokat is hasznalnak.
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Csatlakozas Wi-Fi Direct alapu halozathoz

Azinternet nem érheto el, ha a termék olyan szamitégéphez kapcsolédik, mely
tobb interfésszel, Wi-Fi Direct megoldassal kommunikal

[ Az internethez csatlakozo6 halozati adapter alacsony prioritasra van allitva?
Ha a Wi-Fi Direct (Egyszerti AP mdd) segitségével csatlakoztat egy szamitdgépet a termékhez alacsony sebességti
internet kapcsolatot hasznalva, akkor lehetséges, hogy nem lesz képes hozzaférni az internethez.

Jelenitse meg a Windows Network Connections képernyét.

Windows 8.1/8 esetén: Vilassza a Desktop (Asztal) > Settings (Beallitasok) charm (Bedllitdsok gomb) >
Control Panel (Vezérl6pult) lehet6séget, majd valassza a View network status and tasks (Haldozati allapot és
feladatok megtekintése) > Change adapter settings (Adapterbeallitisok megvaltoztatasa) elemet

Windows 7 esetén: Kattintson a Start > Control Panel (Vezérl6pult) > Network and Internet (Halozat és
internet) > Network and Sharing Center (Hal6zati és megosztasi kozpont) > View network status and tasks
(Halozati allapot és feladatok megtekintése) > Change adapter settings (Adapterbeallitasok
megvaltoztatasa) elemre

Windows Vista esetén: Kattintson a Start > Control Panel (Vezérlpult) > Network and Internet (Halozat és
internet) > Network and Sharing Center (Haldzati és megosztasi kozpont) > View network status and tasks
(Haldzati allapot és feladatok megtekintése) > Manage network connections (Halézati kapcsolatok

kezelése) elemre

Windows XP esetén: Start > Control Panel (Vezérl6pult) > Network and Internet Connections (Halozati és
internet kapcsolatok) > Network Connections (Haldzati kapcsolatok)

A jobb egérgombbal kattintson a Wireless Network Connection (Vezeték nélkiili halozati kapcsolat)
(DIRECT-xxxxxxxx) lehetségre, majd valassza a Properties (Tulajdonsagok) elemet.

lehetéséget, majd kattintson a Properties (Tulajdonsagok) elemre.

Kattintson az Advanced (Specidlis) elemre.

Torolje az Automatic metric (Automatikus metrika) elemet, adja meg a ,,100” értéket az Internet metric
(Internet metrika) részben, majd kattintson az OK gombra.

Vélassza az Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (A TCP/IP protokoll 4-es verzidja (TCP/IPv4))

5

Megjegyzés:
Ha még mindig sikertelen az internetre torténd csatlakozds, akkor hajtsa végre ugyanezeket a miiveleteket a 3.
lépéstil az Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) (A TCP/IP protokoll 6-os verzidja (TCP/IPv6)) lehetéséghez.

A Wi-Fi Direct kapcsolat hirtelen megsziinik

4 Moddositasra keriilt a Wi-Fi Direct (hozzaférési pont mod) jelsz6?
Toroljeaz eszkozhoz regisztralt csatlakozasi beallitasokat a ,, DIRECT-xxxxxxxx” részben, majd vélasszakiisméta
»DIRECT-xxxxxxxx” lehetéséget és adja megaz Uij jelszot. A bedllitdsok torlésével kapcsolatos tovabbi részletekért
lasd az eszkozhoz mellékelt dokumentaciot.
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Megvaltoztak a termék halozati beallitasai?

Ellendrizze a termék haldzati beallitasait. A halozati csatlakozas modja a hozzaférési modrol egy masik modra
modosulhatott. Ha egy masik modrél hozzaférési mddra kivanja visszaallitani a csatlakozas modjat, akkor hajtsa
végre a termék halozati beallitasait, majd a Wi-Fi Direct segitségével csatlakoztassa ismét az eszkozt a termékhez.
A termék hélozati bedllitasait a termék LCD kijelz6jén vagy a haldzati dllapotlapon ellenérizheti.

Csatlakozas Ethernethez

A késziilék nem tud csatlakozni az Ethernet halézathoz

4

A Wi-Fi beallitas le van tiltva a vezérl6pulton?
Ha engedélyezve van, akkor nem csatlakozhat az Ethernet hal6zathoz. Allitsa be a Letilt bedllitast.

A hub, az Ethernet kabel stb. megfelel6en miikddik az Ethernet halozat hasznalata soran?
Ellendrizze, hogy a termék be van-e kapcsolva, valamint hogy a termékhez csatlakoztatott hub port
LED-kapcsolatjelz6 lampédja vildgit/villog-e. Ha a kapcsolat LED nem vildgit, probalja meg a kovetkez6t.
1. Csatlakoztassa egy masik porthoz.

2. Csatlakoztassa egy masik hubhoz.

3. Cserélje ki az Ethernet kabelt.

A termék kommunikaciés modja megfelel a hub vagy router szamara?

Ellendrizze, hogy a termék kommunikacidés mddja megfelel-e a hub vagy router szamara.

Tekintse meg a kovetkez6 tablazatot a termék és a hub/router kommunikaciés moédjainak megfelelé
egyeztetésére. (A termék alapértelmezett kommunikaciés modja Auto).

A hub/router kommunikaciés modjanak nyugtazasi/beallitasi eljarasardl lasd a Hasznalati utmutatot.

A termék altal tamogatott kommunikéciés modokkal kapcsolatos részletekért lasd a felhasznaldi ttmutatot.

Hub/Router beallitasai
Auto 1000 1000 100 100 10Ba- 10Ba-
Base-T Base-T Base-TX Base-TX se-TX se-TX
teljes fél dup- teljes fél dup- teljes fél dup-
duplex lex duplex lex duplex lex
Auto | I | N I N I
100Base-TX N N N I N N N
teljes dup-
lex
A ter- 100Base-TX | N N N N N
mék be- fél duplex
allitasai
10Base-TX N N N N N | N
teljes dup-
lex
10Base-TX | N N N N N
fél duplex

: Engedélyez N: Letilt
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Csatlakozas Wi-Fi vagy Ethernet hal6zathoz

Nem lehet kapcsoladni a halézathoz

N

A ,,Az IP cim - alhalézati maszk kombinacid helytelen” iizenet megjelenitésre keriilt?

1. megoldas: Ha a szélessavu router (vagy hozzaférési pont) DHCP-funkciét hasznal, agy allitsa be a TCP/
IP-beallitast, hogy a termék automatikusan kapjon IP-cimet.

2. megoldas: Ha manualisan kivanja beallitani a termék IP-cimét, akkor a kovetkezdk alapjan éllitsa be azt,
valamint az alhal6zati maszkot.

1. Ellendrizze a szamitogéppel osszekottetésben allo router (vagy hozzaférési pont) IP cimét. Lasd a router (vagy
hozzaférési pont) Hasznalati itmutatojat.

2. Az IP cimek négy, egymastdl pont segitségével elvalasztott numerikus szegmensbdl allnak. Az utolsé
szegmensben az adott haldzatban egyedi, 1 - 254 kozé esé értéket adjon meg a termék szamara. (Ha arouter DHCP
szerver is egyben, vagy egy masik DHCP szerver miikodik a halézatban, akkor olyan értéket allitson be, ami nem
ttkozik a DHCP szerver altal allokalt tartomannyal.)

Beallitasi példa:

A router IP cime: 192.168.1.1

Példa a termék beallitasara: 192.168.1.3

Az alhalézati maszk: 255.255.255.0, altalanos esetben ez az érték tartozik a kis méretti halézatokhoz és az ilyen
hélézatok valamennyi eszkozéhez. Ha az atjaro értékét is meg kell adni, akkor a vezeték nélkiili router IP cimével
egyez6 értéket dllitson be.

A szamitogéphez egynél tobb halozati interfész tartozik?

Lehetséges, hogy a szkenner nem képes kommunikalni azokkal a szamitogépekkel, amelyekben t6bb hélozati
interfész van. A szkennerrel torténé kommunikacidhoz kapcsoljakiaz §sszes haldzati interfészt a szamitogépen, a
szkennerhez csatlakoztatott interfész kivételével.

TCP/IP hasznalatakor tud-e a szamitogép és a termék kommunikalni?
Ellendrizze, hogy létrejott-e kapcsolat. Lasd ,,Ping parancs® 23. oldal.

TCP/IP hasznalata esetén az IP cim beallitasa megfelel a kornyezetnek?
A gyari bedllitas, mint olyan, nem 4ll rendelkezésre. Az IP-cim hasznalatédhoz egyszer torélje, majd irja be tjbol
ugyanazt a cimet. Mddositsa a termék IP-cimét, ahogy az a kornyezetnek megfelel.

Az IP-cim modositasok

N

A TCP/IP-beallitas a vezérlopulton az, hogy az IP-cim kiosztasa automatikus?

Ha a bedllitds automatikus, az IP-cim a router minden egyes bekapcsolasakor megvaltozik. Ha az automatikus
beallitast hasznalja, hatarozza meg a bekapcsolas sorrendjét, vagy mindig tartsa bekapcsolva a terméket. Az
automatikus beallitas akkor all rendelkezésre, ha a termék portjat EpsonNet Print (Windows alatt) vagy Bonjour
nyomtatas (Mac OS X alatt) hasznalatéval allitja be.

Nyomtatasi problémak

Szamitogép csatlakoztatva a Wi-Fi halé6zathoz

Nem lehet hal6zati nyomtatast végezni

4

A haloézati kapcsolat beallitasai megfelel6ek?
Lasd: ,,Beallitasi problémdak* 24. oldal a hal6zati kapcsolat beallitasaival kapcsolatos problémak tovabbi
részleteir6l.
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A termék megfelelden van csatlakoztatva a hozzaférési ponthoz (vezeték nélkiili router stb.)?
Ha le van csatlakoztatva, ellendrizze a kovetkezOket.

A hozzaférési pont (vezeték nélkili router stb.) be van-e kapcsolva.

A Wi-Fi bedllitdsok megfelelnek-e a cél hozzaférési pont beallitdsainak (vezeték nélkiili router stb.).

A halézat nélkiili kapcsolat megszakadt-e vagy lecsatlakoztatasra keriilt-e?
Ha lecsatlakoztatasra keriilt, inditsa Gjra a terméket. A kezel6panelre vonatkozé részletekért, lasd ,, A termék Wi-
Fi halézathoz torténé manudlis csatlakoztatdsa“ 12. oldal.

A Privacy Separator funkcié engedélyezve van a hozzaférési ponton (vagy vezeték nélkiili routeren)?

Ha a Privacy Separator funkci6 engedélyezve van, akkor nem nyomtathat a szamitogéprél, okostelefonrdl vagy
tablagéprol a halézaton keresztiil, mivel ez az adatvédelmi funkcioé blokkolja ezen eszkoz6k kommunikacidjat.
Kapcsolja ki a Privacy Separator funkcidt a hozzaférési ponton (vagy vezeték nélkiili routeren). A beallitasok
elvégzésével és ellendrzésével kapcsolatos tovabbi informacidkért lasd a hozzaférési pont (vagy vezeték nélkiili
router) kézikonyvét.

Ethernethez csatlakoztatott szamitogép

A nyomtatas lassu vagy az adatok vége csonkolodik

4

A termék és a csatlakoztatott hub kommunikacios modja (teljes duplex/fél duplex) megegyezik?

A termék gyari alapértelmezett kommunikacids vonalsebesség modja automatikus értékre van dllitva. Ha a hub
kommunikaciés médja rogzitett, rossz parositas 1ép fel a termék és a hub kommunikaciés modjai kozott, és a
nyomtatasi sebesség nagyon lecsokken vagy az adatvég levagasra keriil az id6tullépés miatt.

Wi-Fi vagy Ethernet halozathoz csatlakoztatott szamitogép

A nyomtatas lassu vagy az adatok vége csonkolodik

4

A nyomtatoport beallitisa megfelel6?

Kovesse az aldbbi 1épéseket a nyomtatoport ellendrzésére (Windows).

1. Vialassza a Desktop (Asztal) > Settings (Beallitasok) charm (Beallitdsok gomb) > Control Panel
(Vezérl6pult), majd a View devices and printers (Eszk6zok és nyomtatok megtekintése) (Windows 8 esetén)
lehetGséget.

Kattintson a start - Control Panel (Vezérlépult) - Hardware and Sound (Hardver és hang) - Devices and
Printers (Eszkozok és nyomtatok) (Windows 7) lehetéségre.

Kattintson a start - Control Panel (Vezérlépult) - Hardware and Sound (Hardver éshang) - Printers (Windows
Vista) lehetdségre.

Kattintson a Start - Control Panel (Vezérlopult) - Printers and Other Hardware (Nyomtatok és mas
hardverek) - Printers and Faxes (Nyomtatdk és faxok) (Windows XP) lehetGségre.

2. Jobb gombbal kattintson a termék ikonjéra.

3. Valassza a Printer properties (Nyomtato tulajdonsagai) (Windows 8/7), vagy a Properties (Tulajdonsagok)
(Windows Vista/XP) elemet.

4. Vélassza a Ports (Portok) fiilet.

5. Ellendrizze, hogy a megfeleld protokoll van-e kivalasztva a termék leirasi oszlopaban.
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Okostelefon vagy tablagép

Ugyan a késziilék egy tobboldalas nyomtatasi feladatot kiild az AirPrint
hasznalataval, a nyomtatoé csak az utolso oldalt nyomtatja ki

4

A késziiléken iOS 4.x fut?

Az AirPrint-kompatibilis nyomtatok az iOS 5.x vagy Gjabb operacids rendszereket hasznald eszkozoket
tamogatjak. Ha az AirPrint szolgaltatast hasznalja a nyomtatashoz, az iOS 5.x vagy tjabb operacids rendszert
hasznalja. Elképzelhet6, hogy iOS 4.x alatt a nyomtat6 nem megfeleléen nyomtat. Ha iOS 4.x operacids rendszert
hasznal, frissitsen iOS 5.x-re vagy Gjabbra. Az operacios rendszer frissitéséhez latogassa megaz Apple weboldalat.

Szkennelési problémak

Csatlakozas Wi-Fi vagy Ethernet halézathoz

Nem lehet inditani, beallitani vagy szkennelni az EPSON Scan programmal

4

Sikeres volt-e a kapcsolasi proba?
Ha nem, ellendrizze, hogy nincsenek-e problémaék a halézattal.

Az IP-cim helyesen van-e bedllitva a szamitégépen?
A haldzati bedllitasok részleteirdl, példaul az IP-cimr6l lasd: ,,Beallitasi problémak™ 24. oldal.

A kapcsolat lecsatlakoztatasra keriilt-e?

Ha a kapcsolat lecsatlakoztatasra keriilt az EPSON Scan inditdsa kozben, 1épjen ki az EPSON Scan-bdl, és egy kis
id6 mulva inditsa ujra. Ha az EPSON Scan nem tud djraindulni, kapcsolja ki és vissza a terméket, majd ismételje
meg a miiveletet.

Ellenérizze a Timeout Setting (Idétullépés) beallitast az EPSON Scan Settings (EPSON Scan - beallitasok)
meniiben. Részletekért, lasd az EPSON Scan sugéjat.

Aktiv a tiizfal funkci6 Windows XP vagy tjabb operacios rendszer alatt, vagy a kereskedelmi forgalomban
kaphato biztonsagi szoftver aktiv?

Ha a tizfal funkci6 aktiv, lehetséges, hogy a keresés nem miikodik az EPSON Scan Settings (EPSON Scan -
beallitasok) meniiben. Ebben az esetben, kattintson az EPSON Scan Settings (EPSON Scan - beallitasok) - Add
(Hozzaadas) - Enter address (Cim beirasa) elemekre, és kozvetlentil gépelje be az IP-cimet.

Széles méretben, nagy felbontassal szkennel?
Ha széles méretet szkennel, nagy felbontassal, kommunikaciés hiba l1éphet fel. Ha a szkennelés nem miikodik,
csOkkentse a felbontést.

Nem lehet szamitégépre szkennelni (WSD)

N

WSD kompatibilis szamitégép van csatlakoztatva a halézathoz?

A Szkennelés szamitogépre (WSD) funkci6 csak a Windows 8/7/Vista angol verzidju szamitogépek szamara
elérhetd. Ellendrizze, hogy a Windows 8/7/Vista angol valtozata fut-e azon a szamitogépen, amely azonos
hélézaton van a szkennerhez csatlakoztatva.
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Az operacios rendszer sajatos problémai

IPv4/IPv6 funkciotablazat

Az elérhet6 funkciok a szamitdgép operacios rendszerétdl fiiggben valtoznak. A tovabbi részletekért ldsd az alabbi
tablazatot.

Funkcio Windows Mac
8.1/8 7 Vista XP 0s X
Kompatibilis
IPv4 | | | |
IPv6 I | | - I
Nyomtatéport
Standard TCP/IP Port v4/v6 v4/v6 v4/v6 v4 -
EpsonNet Nyomtatdport v4 v4 v4 v4 -
WSD Port v4/v6 v4/v6 v4/v6 - -
Bonjour Nyomtatas - - - - v4/v6
AirPrint Nyomtatas - - - - v4/v6
Szkennelés
EPSON Scan v4 v4 v4 v4 v4
Event Manager v4 v4 v4 v4 v4
WSD Szkennelés v4/v6 v4/v6 v4/v6 - -
AirPrint Szkennelés - - - - v4/v6
Fajlmegosztas (Memdriakartya, kiilsé eszkoz)
v4 v4 v4 v4 v4
Fax kuldése/fogadasa
v4 v4 v4 v4 v4
AirPrint Faxolas - - - - v4/v6
Halézati szolgaltatasok
Epson Connect v4 v4 v4 v4 v4
Google Cloud Print v4/v6 v4/v6 v4/v6 v4 v4/v6

v4=|Pv4, v6=IPv6
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Mac OS X

A nyomtato nem jelenik meg az Nyomtatoé hozzaadasa listan

N

A nyomtatoilleszté telepitve van-e?
Telepitse a nyomtatoillesztSt. A szoftver beallitasanak részleteirdl lasd: ,Mac OS X“ 11. oldal.

A halozati szolgaltatas a halozati lista tetején van?

Ha a szamitdgépen a vezetékes és a vezeték nélkiili haldzati szolgaltatast egyarant engedélyezték, akkor
el6fordulhat, hogy nem taldlja meg a nyomtatot.

Ebben az esetben kovesse az alabbi utasitasokat a hasznalni kivant halézati szolgaltatas bedllitasdhoz a lista tetején.
1. Nyissa meg a System Preferences - Network lehetséget.

2. Kattintson a 3 ikonra a Set Service Order kivélasztdsahoz.

3. Huzza at az 6n altal legtobbszor hasznalt haldzati szolgaltatasi tipust a lista elejére.

4. Kattintson az OK gombra.

5. Kattintson az Apply elemre a beallitasok alkalmazasahoz.

A halozati beallitasok konfiguralva vannak-e a szamitogépen?

A bedllitdsok a protokolltdl fiiggden véltoznak. Probélja ki a kovetkezdket:

EPSON TCP/IP: Nyissa meg a System Preferences - Network - Advanced - TCP/IP meniisort és ellendrizze,
hogy a cimek be vannak-e allitva, vagy hogy a gyari alapértelmezett bedllitastol eltérd, megfelel IP-cim van-e
beallitva a termék halozati interfészén. Lasd ,,Bedllitdsi problémak® 24. oldal.

A nyomtatast nem lehet leallitani, még ha a nyomtatasi feladatot torolte is a
szamitogépen

4

A nyomtatasi feladatot egy Mac OS X v10.6.x operacios rendszert hasznalé szamitégéprol kiildte?
Ha az dsszes kovetkezd feltétel érvényes az On kdrnyezetére, akkor nem tudja ledllitani a nyomtatést a
szamitogéprol.

- A termék tamogatja az AirPrint szolgaltatast.

- A nyomtatasi feladatot egy Mac OS X v10.6.xoperacids rendszert hasznal6 szamitogéprol kiildte.

- A Web Config Bonjour-beallitdsainal a Top Priority Protocol értéke legyen IPP.

Ebben az esetben nyomja meg a mégse gombot a termék kezeldpaneljén a nyomtatas ledllitasahoz.

Ha azt szeretné, hogy a szamitogéprdl is le tudja allitani a nyomtatast, végezze el a kovetkezd beallitasokat.

1. Nyissa meg a Web Config feliiletet.

2. Kattintson az AirPrint Setup (AirPrint beallitas) lehet&ségre.

3. Valasszakia Port9100 lehetdséget a Top Priority Protocol legordiilé meniiben majd kattintson az OK gombra.
4. Ha a Top Priority Protocol:Port9100 értéke megjelenik, kattintson az OK gombra.

5. Zarja be a bongészot.

6. Vélassza a System Preferences lehetdséget az Apple meniibdl.

7. Kattintson a Print & Fax ikonra.

8. Vilassza ki a termékek listajabdl a beallitani kivant terméket, majd kattintson a - jelre a termék torléséhez.
9. Kattintson a + jelre a Printers listdban, majd valassza ki a halézati nyomtatok listajabdl a beallitani kivant
terméket.

10. Ha a termék neve megjelenik a Név mez6ben, kattintson az Add gombra.

Ha az Gjra regisztralt termékrdl nyomtat, akkor a szamitogéprél is leallithatja a nyomtatast.

31



Halézati Gtmutatd

Hibaelharitas

Nem nyomtathaté CD/DVD-cimke az Epson alkalmazasbol

A Kivalasztotta az egyik Epson termék nevét a Hasznalat meniiben?
Ha a Bonjour protokoll segitségével csatlakoztatja a terméket a halozathoz, akkor valassza ki az On Epson
termékének a nevét az illesztdprogram Use mentijében. Ellenkezd esetben az Epson alkalmazasok bizonyos
funkciéi nem lesznek elérheték.

i0S

Ugyan a késziilék egy tobboldalas nyomtatasi feladatot kiild az AirPrint
hasznalataval, a nyomtaté csak az utolsé oldalt nyomtatja ki

d A késziiléken iOS 4.x fut?
Az AirPrint-kompatibilis nyomtatok az iOS 5.x vagy tjabb operacios rendszereket hasznal6 eszkozoket
tamogatjak. Ha az AirPrint szolgaltatast hasznalja a nyomtatashoz, az iOS 5.x vagy Ujabb operacids rendszert
hasznalja. Elképzelhetd, hogy iOS 4.x alatt a nyomtaté nem megfelel6en nyomtat. Ha iOS 4.x operacids rendszert
hasznadl, frissitsen iOS 5.x-re vagy Ujabbra. Az operacids rendszer frissitéséhez latogassa meg az Apple weboldalat.

Android

Azinternet nem érheté el, ha egy termékhez Wi-Fi Direct hozzaférési pont méd
hasznalataval csatlakozik

(d Az Epson iPrint alkalmazas egy régebbi verzidjat hasznalja?
Ha egy Android eszkozr6l Wi-Fi Direct hozzaférési pont méd hasznalataval nyomtat, akkor hasznalja az Epson
iPrint legajabb verzidjat.

Szoftver problémak

Egy tarcsazasi parbeszédpanel jelenik meg az EpsonNet Print
szoftverrel torténoé nyomtataskor

[ Az Internet kapcsolat beallitas tarcsazasra van-e beallitva?
A nyomtatas normalisan fejez6dik be, miutan bezdrja ezt a parbeszédpanelt, de az tizenet minden alkalommal
megjelenik, ha a Windows inditdsa utan nyomtat. Csatlakozzon az Internetre egy LAN-nal vagy kézileg inditson
el egy tarcsazasi haldzatot.

Az Epson szoftver feloldasa

(4 A Keep Blocking (Blokkolas fenntartasa) gombra kattintott a Firewall (Ttizfal) képerny6n?
Ha a Keep Blocking (Blokkolas fenntartasa) gombra kattintott a Windows biztonsagi riasztasi ablakban az
Epson szoftver telepitése sordn vagy utan, az alabbi lépésekkel oldja fel az Epson szoftvert.

32



Halézati Gtmutatd

g

Hibaelharitas

Windows 8 esetén: Valassza a Desktop (Asztal) > Settings (Beallitasok) charm (Beallitdsok gomb) > Control
Panel (Vezérlpult) lehetSséget, majd valassza a System and Security (Rendszer és biztonsag) elemet.
Windows 7 esetén: Kattintson a Start > Control Panel (Vezérlpult) lehetdségre, majd a System and Security
(Rendszer és biztonsag) elemre.

Windows Vista esetén: Kattintson a Start > Control Panel (Vezérlopult) lehetdségre, majd a Security
(Biztonsag) elemre.

Windows XP esetén: Kattintson a start > Control Panel (Vezérl6pult) lehetéségre, majd a Security Center
(Biztonsagi kézpont) elemre.

Windows 8 esetén: Valassza az Allow an app through Windows Firewall (Alkalmazas atengedése a Windows
tiizfalon) elemet.

Windows 7 esetén: Kattintson az Allow a program through Windows Firewall (Elérés engedélyezése egy
program szamara a tiizfalon keresztiil) lehetdségre.

Windows Vista esetén: Kattintson az Allow a program through Windows Firewall (Elérés engedélyezése egy
program szamara a tlizfalon keresztiil) lehetGségre.

Windows XP esetén: Kattintson a Windows Firewall (Windows tiizfal) lehet6ségre.

Windows 8 esetén: Valassza a Change settings (Beallitasok modositasa) lehet6séget, majd az Allow another
app (Masik alkalmazas engedélyezése) elemet.

Windows 7 esetén: Kattintson az Allow another program (Masik program engedélyezése) lehetdségre.
Windows Vista esetén: Kattintson az Exceptions (Kivételek) fiilre, majd az Add Program (Program
hozz4addasa) elemre.

Windows XP esetén: Kattintson az Exceptions (Kivételek) fiilre, majd az Add Program (Program
hozzaadasa) elemre.

Megjegyzés Windows Vista felhaszndlok szamdra:
Kattintson a Change settings (Bedllitdsok modositdsa) lehetiségre, ha nem taldlja az Exceptions (Kivételek) fiilet.

Valassza ki az Epson szoftvert a listdbdl, majd valassza az Add (Hozzaadas) (8/7 esetén) vagy az OK (Vista/XP
estén) lehetGséget.

Ellendrizze, hogy az Epson szoftver jel6lénégyzet ki van-e valasztva az Allow apps and features
(Alkalmazasok és funkciok engedélyezése) (8 esetén), az Allowed programs and features (Engedélyezett
programok és szolgaltatasok) (7 esetén), a Programs or port (Programok vagy portok) (Vista esetén), vagy a
Programs and Services (Programok és szolgaltatasok) (XP esetén) részben, majd valassza ki az OK elemet.

Tovabbi problémak

A termék nem képes a halozati szolgaltatasok beallitasara vagy a
halozati szolgaltatasok hirtelen hasznalhatatlanna valnak

1 Lejart a termék fétanusitvanya?

Ha lejart a termék fétanusitvanya, akkor a tandsitvany megujitasara figyelmeztetd tizenet jelenik meg a Web
Config lehetdségben vagy a termék kijelz6jén. Hasznaljon egy bongész6t a termék Web Config felilletének a
termékkel egyez6 haldzaton 1évé szamitdgéprol vagy okostelefonrdl valo eléréséhez, majd frissitse a
fétanusitvanyt.

A termék Web Config feliiletének elérésével kapcsolatos részletekért lasd a termék Hasznalata atmutatdjat.
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Szerzoi jogok és licencek a halozati
szolgaltatasokhoz

Szerzoi jogok, védjegyek és licencek

A Microsoft®, Windows® és a Windows Vista® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.

Az Apple, Mac OS, OS X, Bonjour, és Macintosh az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesiilt Allamokban és més
orszagokban. Az AirPrint az Apple Inc. védjegye.

Az Android™" ésa Google Cloud Print’ " a Google Inc. védjegyei.

A Wi—fhid®, Wi-Fi Alliance®és a Wi-Fi ProtectegMAccess® (WPA) a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei. A Wi-Fi
Direct , Wi-Fi Protected Setup , ésa WPA2 ~ a Wi-Fi Alliance védjegyei.

Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. Minden jog fenntartva.

Info-ZIP copyright and license

This is version 2007-Mar-4 of the Info-ZIP license. The definitive version of this document should be available at
ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html indefinitely and a copy at http://www.info-zip.org/pub/infozip/li-
cense.html.

Copyright © 1990-2007 Info-ZIP. All rights reserved.
For the purposes of this copyright and license, “Info-ZIP” is defined as the following set of individuals:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley,
Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul
Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio
Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven
M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

This software is provided "as is," without warranty of any kind, express or implied. In no event shall Info-ZIP or its
contributors be held liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages arising out of the use
of or inability to use this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter
it and redistribute it freely, subject to the above disclaimer and the following restrictions:

1. Redistributions of source code (in whole or in part) must retain the above copyright notice, definition,
disclaimer, and this list of conditions.

2. Redistributions in binary form (compiled executables and libraries) must reproduce the above copyright
notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided
with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary
(including SEXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as
long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled.
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3. Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new
graphical interfaces, versions with modified or added functionality, and dynamic, shared, or static library
versions not from Info-ZIP--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the
original source or, if binaries, compiled from the original source. Such altered versions also must not be
misrepresented as being Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions with
the names "Info-ZIP" (or any variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations),
"Pocket UnZip," "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are
further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or the Info-ZIP
URL(s), such as to imply Info-ZIP will provide support for the altered versions.

4.Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket UnZip,"
"Pocket Zip," and "MacZip" for its own source and binary releases.

NYILT FORRASKODU SZOFTVERLICENC

Ez a nyomtat6 nyilt forraskodu szoftverekkel miikodik. A nyilt forraskodu szoftverek licencével kapcsolatos részletes
magyarazatok a szoftver lemez Manual mappajaban érhetdk el.
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